Kiegészités a Hercegi Civil Mozgalom egyesiilet altal készitett Panattoni eldzetes
vizsgalati dokumentaci6 véleményezéséhez

A Denkstatt Hungary Kft altal az Obuda Epitész Stadié Kft részére készitett ,,A PDC Industrial HUN
First logisztikai csarnoképliletek Iétesitése, Herceghalom 440/2, 440/4, 440/5 hrsz., eldzetes vizsgélat”
(EVD) cimt dokumentum 7. fejezete vizsgélja a Iétesitmény kornyezetre gyakorolt hatasait, ezen beliil
a 7.8 alfejezet targyalja a zaj- ¢és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatdsokat, ezen beliil a 7.8.3.1 az
épitési zaj témakorét.

A Hercegi Civil Mozgalom (HCM) egyesiilet 2024. aprilis 24-én PE/KTHF/14808-1/2024
okiratszammal (azonosit6: EPAPIR-20240424-13260) az EVD-vel kapcsolatban szdmos észrevételt,
részletes véleményezést nyUjtott be a Pest Varmegyei Kormanyhivatal felé. Ebben a dokumentumban
részletesen levezetésre Keriil, hogy az EVD-ben jelentésen aldbecsiilt a munkagépek szdma, amelyek
egylttes jelenétével szdmol a beruhdzési teriileten a munkavégzés sordn a legnagyobb zajterheléssel
jard foldmunka idején (,,munkateriiletenként 1 univerzalis foldmunkagép, 1 rakoddgép és 2
tehergépjarmi”). A HCM éltal felkért szakértok szamitdsa szerint a tervezett féldmunka ennél joval
tobb, 14 kotrogép és 14 tehergépjarmii folyamatos egyiittes munkavégzését kivanja.

Beldthatd, hogy ennek megfeleléen az épitési zajterhelések is varhatdan jelentdsen nagyobbak
lennének az EVD-ben becsiilteknél. Hétszer tobb munkagép ugyanis hétszeresére noveli a
zajintenzitast, azaz 10*log7 = 8,45 dB-lel noveli az 6sszegzett zajterhelést. Vagyis a munkagépek
hangteljesitménye alapjan az EVD-ben szereplé L,= 106,8 dB helyett L, = 11525 dB
zajkibocsatassal kell szamolni.

Az EVD 44. tablazatanak adatai fentiek alapjan a kovetkezéképpen alakulnak:

44, tablazat Osszegzett zajterhelés az egyes védendSknél

Védendé homlokzat Osszegzett zajterhelés Zajvédelmi hatarérték
Kijelolt Iakoteriilet hatara 51,6 + 8,45 = 60,05 55
Thalléczy Lajos u. 20 43,8 + 8,45 = 52,25 55

Herceghalmi Altalinos Iskola és

Konyvear 40,4 + 8,45 = 48,85 55

Lathatd, hogy ekkor a kijelolt lakéteriileten az Osszegzett zajterhelés meg is haladja az zajvédelmi
hatarértéket.

Szintén megjegyzendd, hogy a hétszer tobb munkagép zajteljesitménye kozelitoleg \7-szeresére,
azaz 485 m * 02,65 = 1283 m-re noveli a létesitmény zajvédelmi szemponti hatidsteriiletének
nagysagat. E tavolsdgon beliil szamos védend6 létesitmény taldlhato.

A fentiek alapjan kérjiik a zajterhelések Ujraszamitasat, zajvédelmi intézkedések eszkozolését!

Herceghalom, 2024. 05. 02.
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