PEST VARMEGYEI KORMANYHIVATAL
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztaly
Iktatészam Onoéknél: PE/KTHF/14808-55/2024

Tisztelt Hatdsag,

Hivatkozva a PE/KTHF/14808-55/2024 (igyiratszamon feltett tényallast tisztdzé kérdésekre,
valaszainkat az aldbbiak szerint adjuk meg.

Forgalmi adatok

A beruhazds kapcsan a vizsgalt Utszakaszok az aldbbiak voltak:

M1 - nyugat: A herceghalmi csomdponttdl nyugatra esé palyaszakasz, nyilvanosan elérheté forgalmi
adatok 2022-es orszdgos felmérésbdl szarmaznak.

M1 — kelet: A herceghalmi csomdponttdl keletre esé palyaszakasz, nyilvdnosan elérhet6 forgalmi
adatok 2022-es orszdgos felmérésbdl szarmaznak.

1101-es ut: A herceghalmi autépalya csomdponttdl délre es6 Utszakasz, a Zsdmbéki Ut betorkollasaig,
nyilvanosan elérhet6 forgalmi adatok 2022-es orszagos felmérésbdl szarmaznak.

Zsambéki ut (Tesco-ig): A 1101-es Uttdl a Tesco logisztikai kdzpont behajtdig tartd szakasz. Forgalmi
adatok 2023. junius 26-an végrehajtott forgalomszamlalasbdl szarmaznak.

Zsambéki ut (Talentis-ig): A Tesco logisztikai kbzpont behajtotdl a Talentis Busisness Park behajtdig
tartd szakasz. Forgalmi adatok 2023. junius 26-an végrehajtott forgalomszamlaldsbdl szarmaznak.

Beruhdazoi adatszolgaltatas alapjan a beruhazas Gitemezése varhatdan az alabbiak szerint alakul:

e F6bb kivitelezési, valamint teriletrendezési munkak: 2025. év
e Uzemelés megkezdése: 2026. év masodik fele

A fentiek alapjan a forgalom el6reszamitdsa az UT 2-1.118:2005, valamint az e-UT 02.01.21:2009 utiigyi
el6irdsok figyelembevételével tortént meg. Az M1-es autdpalya, valamint a 1101-es Ut vonatkozasaban
a nyilvanosan elérhetd ,, Az orszagos kozutak 2022. évre vonatkozé keresztmetszeti forgalma” adatai
alapjan kertilt felvételre az alapallapoti forgalom, mig Zsambéki Ut esetében a forgalomszamlalas sordn
kapott adatok keriiltek figyelembevételre.

Az aldbbi két tablazatban szétbontdsra keriilt az M1-es autépdlya és 1101-es Ut, illetve a Zsambéki ut
adatai, abbdl addddan, hogy az alapforgalom éve eltérg, igy pontositva a forgalomfejlédés mértékét.

A kiszolgald ut egy mar korabban utként kiszabdlyozott teriileten valésulna meg, 6sszhangban a
korabbi Onkormaényzati szandékkal. Ennek az utnak a tervezésérdl, kivitelezésérél sz6lo
Telepiilésrendezési Szerz6dés (TRSZ) targyaldsa folyamatban van az Onkorményzattal. A kiszolgalé ut
tervezése a megdallapodds hidnydban még nem kezd6dott meg.



Az észrevételekben az alabbi tétel talalhato:

Hozzaadva a Beruhazo altal nem megvalaszolt, kvazi elfogadott napi
forgalomnévekmeényt, egyidejiséggel: 248 tgk/nap a varhato forgalomndévekmény. A
valaszban megkapott 152 tgk/naphoz képest.

Beruhazo ennek kapcsan Ugy hatarozott, hogy figyelembe veszi a 248/tgk nap-os forgalomnovekményt
a szamitasok sordn, bemutatva ennek az értéknek a varhatod kérnyezeti hatasait. Ugyanakkor tovabbra
is fenntartja allaspontjat, miszerint a korabbiakban kozolt 152 tgk/nap-os értéket nem fogja

,,,,,

Az alabbi szamitasok soran a 248 tgk/nap-os forgalomnoévekmény kapcsan készitett szamitasok,

valamint az ezen érték kapcsdn megjelend kornyezeti hatasok bemutatdsa kovetkezik.

A beruhdzasi terlilet megkozelitése kapcsan az aldbbi szazalékos megoszlast feltételezziik a vizsgalt

Utszakaszok kapcsan a kivitelezés, valamint az Gizemelés id&szakat figyelembe véve.

Becsiilt forgalmi megoszlas a kivitelezés idészakaban:
Akusztikai

Zsambéki ut

Zsambéki ut

kategoria M1 nyugat ML G (Tescoig) (Talentisig)
| 40% 40% 80% 80% 80%
] 50% 50% 100% 100% 100%
1l 50% 50% 100% 100% 100%

Becsiilt forgalmi megoszlas az Gizemelés idGszakdban:
Akusztikai

Zsambéki ut

Zsambéki ut

kategoria M1 nyugat 1B LG (Tescoig) (Talentisig)
| 40% 40% 80% 80% 80%
] 50% 50% 100% 100% 100%
1l 50% 50% 100% 100% 100%

A szamitasok sordn a fenti megoszlasokat vettiik figyelembe.

Alapallapoti forgalmak

Alapallapot — 2022-es év, , Az orszagos kdzutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma”

adatai alapjan

Vizsgalt kozutak M1 nyugat M1 kelet 1101

Személygépkocsi 31343 45879 2091

Kis tehergépkocsi 7986 12279 659
Sz616 busz 255 398 65
Csuklés busz 0 0 0

Kézepesen nehéz tehergépkocsi 656 1067 121
Nehéz tehergépkocsi 563 555 77
Pétkocsis tehergépkocsi 255 961 22

Nyerges szerelvény 9495 9513 162
Specialis 94 94 0
Motorkerékpar 105 145 39




Alapallapot — 2023-as év, 2023. junius 26-an végrehajtott forgalomszamlalas alapjan

Zsambéki ut (Talentisig)

Vizsgalt kozutak Zsambéki ut (Tescoig)

Személygépkocsi 808 808
Kis tehergépkocsi
Sz0616 busz
Csuklés busz
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 8 8
Nehéz tehergépkocsi 2 2
Pétkocsis tehergépkocsi
Nyerges szerelvény 400
Specialis
Motorkerékpar 2 2

Kivitelezés id6szakdban adddd forgalmak (2025)

Alapdllapoti forgalom:

Ko6zut megnevezése

M1 nyugat

M1 kelet

Zsambéki ut

Zsambéki ut

(Tescoig)

(Talentisig)

Személygépkocsi 33537 49091 2154 824 824
Kis tehergépkocsi 8545 13139 679 0 0
$z616 busz 268 418 67 0 0
Csuklés busz 0 0 0 0 0
Kozepesen nehéz 8 8

tethgépkocsi 708 1152 127

Nehéz tehergépkocsi 608 599 81 2 2
Pétkocsis tehergépkocsi 275 1038 23 0 0
Nyerges szerelvény 10255 10274 170 412 0
Specialis 102 102 0 0 0
Motorkerékpar 108 149 40 2 2

Varhato forgalom:

Ko6zut megnevezése M1 nyugat | M1 kelet Zs(?rfsbcili(;)m Z(?I':Z?\:il:i:)t
Személygépkocsi 33561 49115 2202 872 872
Kis tehergépkocsi 8553 13147 695 16 16

Sz616 busz 268 418 67 0 0

Csuklds busz 0 0 0 0 0

Kozepesen nehéz 708 1152 127 8 8
tehergépkocsi

Nehéz tehergépkocsi 720 711 305 226 226

Pétkocsis tehergépkocsi 275 1038 23 0 0
Nyerges szerelvény 10255 10274 170 412 0
Specialis 102 102 0 0 0
Motorkerékpar 108 149 40 2 2




Uzemelés id&szakaban adédo forgalmak (2026)

Alapallapoti forgalom:

K6zut megnevezése

M1 nyugat

M1 kelet

Zsambéki ut

Zsambéki ut

1101

(Tescoig)

(Talentisig)

Személygépkocsi 34164 50008 2175 832 832
Kis tehergépkocsi 8705 13384 685 0 0
$z616 busz 270 422 67 0 0
Csuklés busz 0 0 0 0 0
K6zepesen nehéz 722 1174 129 8 8

tehergépkocsi

Nehéz tehergépkocsi 619 611 82 2 2
Pétkocsis tehergépkocsi 281 1057 24 0 0
Nyerges szerelvény 10445 10464 173 420 0
Specidlis 103 103 0 0 0
Motorkerékpar 109 151 40 2 2

Varhaté forgalom:

K6zut megnevezése

M1 nyugat

Személygépkocsi 34252 50096 2351 1008 1008

Kis tehergépkocsi 8829 13508 933 248 248
S2616 busz 270 422 67 0 0
Csuklds busz 0 0 0 0 0
Kozepesen nehéz 722 1174 129 8 8

tehergépkocsi

Nehéz tehergépkocsi 619 611 82 2 2
Potkocsis tehergépkocsi 281 1057 24 0 0

Nyerges szerelvény 10549 10568 381 628 208
Specialis 103 103 0 0 0
Motorkerékpar 109 151 40 2 2

Forgalmi zaj

Kivitelezés id6szakaban
PE/KTHF/14808-42/2024-ben adott valasz:

A kivitelezési munkalatok kapcsan az el6zetes vizsgalati dokumentacidban figyelembe vett generalédo
forgalom beruhdazéi adatszolgaltatds alapjan, valamint tapasztalati Uton keriilt meghatarozasra, a
ténylegesen egyidGben varhaté szallitdsokat alapul véve. Az észrevételt tevd altal tett megjegyzésre
tekintettel beruhazo az adatszolgaltatast fellilvizsgalta, igy a szamitasokat az észrevételben szerepeld
épit6éanyag-szikséglet alapjan kalkuldlt forgalmi adatokat figyelembe véve mddositottuk (1. KHV
véleményezése — észrevétel.pdf elnevezésli dokumentum) az aldbbiak szerinti generalédé forgalmak
alapjan, illetve a késGbbiekben tett korrekcidt alapul véve:



Az egyidejlség nincs kizarva a tanulmany szerint sem, igy lehetséges, hogy a forgalmak ésszeadddnak,
sajat szamitasunk alapjan az épités kézbeni forgalomnovekmény anyagok szerint:

Foldmunka: 72 tgk/nap

Kavics beszallitas: 16 tgk/nap

Zazott k& beszallitas: 16 tgk/nap
Beton, CKT beszallitas: 88 tgk/nap
Aszfalt és térkd beszallitas: 8 tgk/nap

El6regyartott vasbeton elemek beszallitasa: 16 tgk/nap

3

Szendvics panel szerkezetek: 8 tgk/nap

Minddsszesen: 224 tgk, nyerges szerelvény/nap a tanulmany 60 tgk/nap szamitott
forgalomnévekménye helyett. Ez majdnem négyszeres mennyiség a tanulmanyban bevallott
tehergépkocsi darabszammal ellentétben.

1. dbra Eszrevételt tevd kalkuldlt épitéanyag-sziikségletei (1. KHV véleményezése — észrevétel.pdf dokumentdcié 3-4. oldal)

Az el6bbi abran els6 tételként szerepld féldmunka kapcsan megjelend 72 tgk/nap esetében ki kell
emelni, hogy a beruhazas kapcsan szaktervezd altal az alabbi foldmérleg keriilt 6sszedllitasra. Az
aldbb kozolt informacidk kapcsan lathatd, hogy nem keletkezik ki/beszéllitandé mennyiség. A
keletkezé felesleg teriileten belll keril elteritésre.

A teljes terilletre szamitva (azaz mindkét épiilet, porta és a teljes Utburkolat kialakitasa kapcsan a
foldmunka):

e Bevagas: 166 637,96 m?
e Toltés: 165 244,23 m?
e Bevagasitobblet: 1393,74 m3

A szamitott tobblet a telek alsé részén kerliil elteritésre, ha a teljes teriletet vesszik figyelembe
50 382 m?, akkor 3 cm vastagsagban), azaz nincs elszéllitas.

Tovabbi foldanyag kerul ki a teriiletrél a szikkaszté mez6k/es6kertek teriletérél (az 5 mezét 6sszesen
nézve):

e 109672m3
Ez tovabbi 22 cm fold elteritést jelent az alsé telekrészen.
A szaktervezGi adatszolgaltatas alapjan tehat a napi tehergépjarm(i forgalom az alabbiak szerint alakul:

e Fdldmunka: O tgk/nap
e Kavics beszallitas: 16 tgk/nap



e  ZUzott k6 beszallitas: 16 tgk/nap

e Beton, CKT beszallitas: 88 tgk/nap

o Aszfalt és térké beszallitas: 8 tgk/nap

e El6regyartott vasbeton elemek beszallitasa: 16 tgk/nap
e Szendvics panel szerkezetek: 8 tgk/nap

Mindosszesen 152 tgk, nyerges szerelvény/nap az elGzetes vizsgalati dokumentacidéban szereplé 60
tgk/nap forgalomnoévekménye helyett.

Jelen hianypétlas kapcsan szaktervezGi kiegészités:

A talajmechanikai szakemberrel tértént egyeztetésen megerGsitésre kerilt, hogy a terileten Iévé
altalaj megfelel6 toltésépitésre. A terlleten a talajvizsgalati jelentés szerint M3 és M4 besorolasu
altalajok vannak a teriileten. Ezek a talajok az e-UT 06.02.11:20222 Kozutak létesitésének &ltaldnos
geotechnikai szabalyai Utligyi M(iszaki EIGirds szerint toltésépités szerint M3 megfeleld és M4
elfogadhaté kategdridjuak. A tervezés soran ezt figyelembe véve alakitottak ki a terepszinteket, telken
beltli  keresztszdllitdés (és a toltésépitésnél rétegenkénti bedolgozassal, tomoritéssel)
figyelembevételével.

A fentiek alapjan a teriiletrél a tereprendezés, és burkolatépités soran terveink szerint nem torténik
majd talaj elhordas, és a teriletre foldmd anyag beszallitas tovdbbra sem szlikséges.

Gazdasagossagi megfontolasbdl kifejezett Beruhazdi utasitas volt a Tervez6 felé, hogy az épliletek
elhelyezésénél (mind horizontalis, mind magassagi értelemben) vegye figyelembe a terepadottsagokat
és ez alapjan a nullds foldegyenlegre torekedjen, tehat ne keletkezzen se kiszallitandd fold és
foldbeszallitas se valjon szlikségessé, mivel az el6zetes talajmechanika szerint a terlleten 1év altalaj
toltésépitésre és alapozasra megfelel6. A talajmechanikai munkarész csatolmanyként megkildésre
kerilt jelen hianypotlas soran, de fel kivanjuk hivni a figyelmet, hogy ez még egy korabbi, 3 éplletet
tartalmazo beépitési koncepcidra késziilt, ami id6kozben 2 épiletet tartalmazoé beépitésre valtozott —
lasd aldbb a 3. abran.

A fentiek alapjan tehat talaj be-, és kiszallitds nem tervezett a kivitelezési munkak soran.
A kozlekedési létesitményekre vonatkozé hatarértékek
A létesitmény kdzvetlen kdrnyezetében a Zsambéki ut helyezkedik el.

Az érintett Utra az épitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008.
(X11. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet 3. melléklete szerint:

Onkormanyzat tulajdonban évé gy(ijtéut (Zsambéki ut):

o (duléteriilet: 55/45 dB(A)
e Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésii): 60/50 dB(A)
e  Lakdterilet (nagyvarosias beépités(), a vegyes teriilet: 65/55 dB(A)
e Gazdasagi terilet: 65/55 dB(A)

A szamitasaink soran a 25/2004 (X11.20.) KvWM rendelet elGirdsai szerint jarunk el. A figyelembe vett
kiinduldsi adatok az alabbiak:



1. tablazat: Kiinduldsi adatok a zajszamitds kapcsdn

M1 nyugat M1 kelet Zsambéki ut (Tescoig) Zsambéki ut (Talentisig)
Kozt tipusa M, M’5 ?gtépélyék MO—n M, ML:B ?Lftépa’lya’k‘ Jelleg2=3 (kis éjszakai Jelleg2=3 (kis éjszakai Jelleg2=3 (kis éjszakai
kivlli szakaszai MO-n kivili szakaszai forgalmu utak) forgalmu utak) forgalmu utak)
Savok szama 4 4 2 2 2
Burkolat allapota B B B B B
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes Egyenletes Egyenletes Egyenletes
Hosszesés mértéke (%) 0 0 0 0 0
Hosszesés jellege emelkedé emelkedé emelkedé emelkedé emelkedé
| 130 130 70 40 40
Sebesség (km/h) ] 100 100 70 40 40
1l 80 80 70 40 40
Védendé tavolsaga (m) 655 670 360 50 11
Védendd és kozut . .. .. . .
kozétti térrész jellege Fuves Fuves Fuves Fuves Fuves

A nappali id6szakra vonatkozé szamitott zajterhelések a ténylegesen alkalmazott kdzlekedési sav kdzépvonaldtdl szamitott 7,5 m-re az aldbbi tabldzatokban
kerdlt feltlintetésre.

2. tabldzat: A vizsgadlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a kivitelezés id6szakaban (2025)

M1 nyugat Zsambéki ut (Tescoig) Zsambéki ut (Talentisig)
Tobblet forgalom I 40% 40% 80% 80% 80%
megoszlasa az adott I 50% 50% 100% 100% 100%
utszakaszon n 50% 50% 100% 100% 100%
Szamitott zajterhelés | Nappal 83,9 dB(A) 84,6 dB(A) 67,4 dB(A) 62,9 dB(A) 56,8 dB(A)
referencia B
tavolsagban Ejjel 77,9 dB(A) 78,6 dB(A) 58,7 dB(A) 54,4 dB(A) 47,8 dB(A)
Szamitott zajterhelés | Nappal 54,8 dB(A) 55,4 dB(A) 42,2 dB(A) 50,5 dB(A) 54,3 dB(A)
a védendénél Ejjel 48,8 dB(A) 49,3 dB(A) 33,5 dB(A) 42,1 dB(A) 45,3 dB(A)




A szamitott értékekbdl jol 1athatd, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok mellett a vizsgalt Utszakaszokon a hatarértékek tullépése
feltételezhet6 a referencia tavolsdgban az M1 autdpadlya keleti és nyugati, a 1101-es ut, valamint a Zsambéki Ut Tesco logisztikaig tartd vizsgalt szakasza
kapcsan.

A vérhaté forgalomnévekmény (60 személygépjarmd, 20 kis tehergépkocsi, valamint 248 tehergépjarmii/nap) napon bellli megoszlasat a folyamatos
munkamenet, és a kizarélag a nappali id6szakban torténd kivitelezésre tekintettel éranként maximum 21 tehergépjarm( névekmény figyelembevételével
szamitjuk 07:00 és 19:00 kozotti idészakban.

A létesitménybe iranyuld tehergépjarm( forgalom kozvetlenil a Zsambéki Uton, valamint egy err6l a beruhdzast megel6z6en kialakitott kiszolgald uton
keresztil kozeliti meg a beruhazasi teriletet.



Jelmagyarazat
m——=_ M1-es autépalya kelet
M1-es autépalya nyugat
1101-es Ut
Zsambeéki ut (Tescoig)
Zsambeki ut (Talentisig)
Kiszolgald at

Beruhazasi terlilet hatara

% v 3 Gy x FLsr

2. dbra A vizsgadlt utszakaszok dbrdzoldsa




3. tabldzat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt utszakaszok vonatkozdsdban a kivitelezési id6szakban [dB (A)]

Novekménnyel egyiittes terhelés M1 nyugat M1 kelet Zsambéki ut (Tescoig) ‘ Zsambéki ut (Talentisig)
Szamitott zajterhelés Nappal 83,9 84,7 68,0 63,8 59,8
referencia tavolsagban Ejjel 77,9 78,6 58,7 54,4 47,8
Szamitott zajterhelés a | Nappal 54,8 55,4 42,8 51,5 57,3
védenddénél Ejjel 48,8 49,3 33,5 42,1 45,3
N , ., Nappal 0,0 0,0 0,6 0,9 3,0
Novekmény mértéke Eijel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ahogy a tablazatban lathato:

e Az érintett 1101-es Ut vizsgalt szakasza mentén talalhato védenddk vonatkozasaban a kivitelezés sordn generalédo forgalom altal okozott névekmény
0,6 dB, mellyel egylittesen sem alakul ki hatarértéket meghaladé terhelés a legkdzelebbi védenddnél.

e Az érintett Zsambéki ut (Talentisig) mentén taldlhaté védendbk vonatkozasaban a kivitelezés soran generalddo forgalom altal okozott névekmény 3,0
dB, mellyel egyittesen sem alakul ki hatarértéket meghaladé terhelés a legkdzelebbi védenddnél.

e Az érintett Zsambéki ut (Tescoig) mentén taldlhaté védend6k vonatkozdsdban a kivitelezés soran generalddo forgalom altal okozott névekmény 0,9
dB, mellyel egylittesen sem alakul ki hatarértéket meghaladé terhelés a legkozelebbi védendénél.

e Az érintett Utszakaszok esetében a generalddd tobbletforgalom a fentebb emlitettek szerint érzékelhet6 mérték(i valtozast okoz a védenddnél,
azonban a helyszinen végrehajtott zajmérések alapjan az M1-es autdpdalya dominans zajara tekintettel a terhelésndvekmény tényleges észlelhetdsége
kérdéses. Erre tekintettel a valtozas mértékét nem jelentGsként értékeljik.

e Tekintettel arra, hogy a Zsambéki ut két vizsgalt szakasza egyarant hatast gyakorol a legkdzelebbi vizsgalt védendére, igy a szamitott értékek 6sszegzett
hatdsat is megadjuk az aldbbiak szerint:

o Zsambéki ut (Tescoig): 51,5 dB
o Zsambéki Ut (Talentisig): 57,3 dB
= (sszegezve: 58,3 dB
o Ahogy a fentiekben lathato, az 6sszegzett hatasokkal sem alakul ki hatarértéket meghaladd terhelés a vizsgalt védendd vonatkozdsaban
o Az egyéb vizsgalt Utszakaszokon a generalédo forgalom varhatéan nem okoz az emberi érzékelés hatarat (0,5 dB) meghaladd mértékd valtozast.

Kozvetett hatasteriilet

o A284/2007 (X.29.) Korm. rendelet 7. § szerint:

/////

zajtol védend® teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.



(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriletet azokra a széllitasi, fuvarozdsi tevékenységekre kell meghatdrozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak kozil belteriileti elsé- és masodrendd féutakon valdsulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles.

megvaldsitdsi helyszinétdl legfeljebb 25 km tdvolsagon belil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriletet a kozutkezel6 altal nyilvantartott, legutolsé rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok
alapjan és a szallitasi, fuvarozasi tevékenység varhaté legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitdssal kell
meghatarozni.”

Mivel a Zsdmbéki Ut (Talentisig szakasza)— ahol a kivitelezés idején a nappali id6szakban a novekmény mértéke 3,0 dB, azaz eléri a 3 dB-t —
belterileten helyezkedik el, de nem elsé- és masodrend(i f6ut, igy a szallitasi tevékenység hatasteriiletének részletes meghatdrozasa nem
szlikséges.

Uzemelés idészakdban
A forgalom zajhatdsat az lizemelés id6szakdban a teriletre vezetd utakon az aldbbi tablazatban ismertetjik.

4. tabldzat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei az lizemelési idészakban (2026)

M1 nyugat M1 kelet Zsambéki ut (Tescoig) Zsambéki ut (Talentisig)

Tébblet forgalom | 40% 40% 80% 80% 80%

megoszlasa az adott I 50% 50% 100% 100% 100%

utszakaszon n 50% 50% 100% 100% 100%
Szamitott zajterhelés | Nappal 84,0 dB(A) 84,7 dB(A) 67,5 dB(A) 63,0 dB(A) 56,8 dB(A)

referencia ;

tévolsaghan Ejjel 78,0 dB(A) 78,7 dB(A) 58,7 dB(A) 54,5 dB(A) 47,8 dB(A)
Szamitott zajterhelés | Nappal 54,9 dB(A) 55,4 dB(A) 42,3 dB(A) 50,6 dB(A) 54,3 dB(A)
a védenddnél Ejjel 48,9 dB(A) 49,4 dB(A) 33,5 dB(A) 42,2 dB(A) 45,3 dB(A)

Ahogy az kordbban ismertetésre keriilt a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok, illetve burkolatjellemzék mellett a zajvédelmi hatarértékek
tullépése feltételezhetS a referencia tavolsagban az M1 autdpdlya keleti és nyugati, a 1101-es Ut, valamint a Zsambéki Ut Tesco logisztikdig tartd vizsgalt
szakasza kapcsan.

A varhatd forgalmi névekmény mely a teriiletre érkezik napi 204 személygépjarm(, 310 kis tehergépjarm( és 192 nyerges szerelvény formajaban fog
jelentkezni. Az éjszakai forgalom maximdlisan 12 személygépjarmu, valamint 12 nyerges szerelvény elhaladds lesz Beruhazoi adatszolgaltatas alapjan.



Beruhazé egyéb lizemeld létesitményeinek Gzemeltetési tapasztalatai alapjan kijelenthetd, hogy az éjszakai teherszallitds nem altalanos, de szamitdsainkban
szemléltettik az esetlegesen megjelend forgalom hatasait.

5. tabldzat: Szamitott zajterhelés a vizsgalt kbzlekedd utak kérnyezetében az lizemelési id6szakban [dB (A)] (2026)

Novekménnyel egyiittes terhelés M1 nyugat Zsambeéki ut (Tescoig) Zsambéki ut (Talentisig)
Szamitott zajterhelés | Nappal 84,0 84,7 68,0 63,7 59,4
referencia tavolsagban | Ejjel 78,0 78,7 59,1 55,0 49,8
Szamitott zajterhelés a | Nappal 54,9 55,4 42,8 51,4 56,9
védendénél Ejjel 48,9 49,4 33,9 42,7 47,3
. i L. Nappal 0,0 0,0 0,5 0,8 2,6

Novekmény mértéke

Ejjel 0,0 0,0 0,3 0,5 2,0

Ahogy a tablazatban lathato:
e Avizsgalt M1-es autépdlya szakaszok vonatkozasaban nem alakul ki zajterhelési novekmény.
e A 1101-es ut vizsgdlt szakasza vonatkozasaban a kialakulé 0,5 dB-es és 0,3 dB-es ndvekmények az emberi érzékelés hataran (0,5 dB), illetve alatta
maradnak.
e AZsambéki Ut (Tescoig) vonatkozdsaban a nappali idészakban kialakulé maximalisan 0,8 dB-es novekmény sem eredményezi hatarértéket meghaladé
terhelés kialakulasat. Az éjszakai id6szakban kialakulé maximalis 0,5 dB-es zajterhelési novekmény szintén nem eredményezi hatarértéket meghalado

terhelés kialakulasat

e A Zsambéki ut (Talentisig) vonatkozdsdban a nappali id6szakban kialakuld maximalisan 2,6 dB-es névekmény sem eredményezi hatarértéket
meghalado terhelés kialakuldsat. Az éjszakai id6szakban kialakuld maximalis 2,0 dB-es zajterhelési névekmény szintén nem eredményezi hatarértéket
meghalado terhelés kialakulasat.

e Az érintett Utszakaszok esetében a generdlédd tobbletforgalom a fentebb emlitettek szerint érzékelhet6 mértéki valtozast okoz a védenddnél,
azonban a helyszinen végrehajtott zajmérések alapjan az M1l-es autépdlya domindns zajara tekintettel a terhelésnovekmény tényleges
észlelhet6sége kérdéses. Erre tekintettel a valtozas mértékét nem jelent&sként értékeljik.

e Tekintettel arra, hogy a Zsambéki Ut két vizsgalt szakasza egyarant hatast gyakorol a legkdzelebbi vizsgalt védenddre, igy a szamitott értékek
Osszegzett hatasat is megadjuk az alabbiak szerint:



Nappali idészak:

= Zsambéki ut (Tescoig): 51,4 dB

= 7sambéki ut (Talentisig): 56,9 dB
e (Osszegezve: 58,0 dB

Ejszakai id6szak:

= 7sambéki ut (Tescoig): 42,7 dB

= Zsambéki ut (Talentisig): 47,3 dB
e (Osszegezve: 48,6 dB

Ahogy a fentiekben lathato, az 6sszegzett hatdsokkal sem alakul ki hatarértéket meghaladé terhelés a vizsgalt védend6 vonatkozdasaban.



Epitési zaj
A figyelembe vett jelent8sebb zajterheléssel jaré berendezések becsliilt hangteljesitményszintje az

alabbiak szerint alakul.

6. tablazat: Munkagépek és tehergépjarmiivek varhato zajterhelése az épités idészakdaban

Hangteljesitményszint

Munkagép, berendezés Teljesitmény hatarérték
Féldmunkagép P=75kwW Lw =102,2 dB
Homlokrakodo P =75 kW Lw =102,6 dB

Tehergépjarmiivek - Lw=98,0 dB/db

A terlileten a munkavégzés sordn a legnagyobb zajterheléssel jaré foldmunka idején
munkateriletenként 4  lanctalpas/gumikerekes foldmunkagép, 3 lanctalpas/gumikerekes
homlokrakodd és 6 négytengelyes, billenéplatds tehergépjarm(i egyliittes jelenlétével szamolunk,
melyek az aldabbiakban bemutatasra kerll6 dbran ismertetett harom munkaterileten jelennek meg.

- Munkateriilet A és B épilet: csarnoképiiletek terilete
- Munkaterilet kiszolgalo terilet: kiszolgalo teriiletek

A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrasok hatasat munkateriletenként egy pontba 6sszegezve az
eredd zajszint szamithatd a 25/2004 (X11.20.) KvWM rendelet elGirasai szerint.

Az Osszegzett zajterhelés: Lw=112,0 dB(A)

A tervezett talajterités esetén is meghatarozasra keriilt egy fellleti zajforrds, melyen egyidejlileg 1
lanctalpas/gumikerekes, 1 lanctalpas/gumikerekes homlokrakodd és 2 négytengelyes, billenéplatds
tehergépjarm egyuttes jelenlétével szamolunk.

Az Osszegzett zajterhelés: Lw = 106,8 dB(A)
Az elméleti zajkibocsatasi fellleteket az alabbi dbra szerint felvéve, és a lakdteriletek kozelségére

tekintettel irdnyonként a legkisebb tdvolsidgra elhelyezked6 védendd tdvolsdgat meghatdrozva a
varhato zajterhelés szamithato.

A védendl létesitmények zajterhelésének kiszdmitasat az IMMI 2024 szoftverben 0Osszeallitott
zajmodell segitségével hataroztuk meg, melynek eredményeit az alabbiakban ismertetjlik.

7. tablazat: Szamitott zajterhelés a védendd épliletek vonaldban [L:: dB(A)]

Pont Helye ‘ Zajterhelés ‘ Hatarérték
M1 Herceghalom, 442 hrsz. 54,7 55
M2 Herceghalom, 440/8 hrsz 53,0 60
M3 Herceghalom, Zsambéki ut, koztemets 220/2 hrsz. 49,2 55
M4 Herceghalom, Zsambéki ut 24. 49,9 55
M5 Herceghalom, Zsambéki ut 14. 49,4 55
M6 Herceghalom, Zsambéki ut 2. 48,6 55

A szamitdsi eredmények alapjan a tervezési teriilet kornyezetében a zajvédelmi hatarértékek tullépése
nem varhatd. A hatasok mértéke csokkenthetd, amennyiben korszer(bb, alacsonyabb zajterhelésu
munkagépek alkalmazdsa torténik meg, illetve, ha az ,liresjaratokban” a tehergépjarmdvek érkezése,
illetve tavozasa kozott a munkagépek motorja ledllitasra, vagy alapjaratba keriil. Ezzel a megitélésiidén
bellli zajterhelés mértéke csdkkenthet6.



3. dbra: A felvett munkateriiletek (A-B-kiszolgadld) és a kérnyezé vizsgalt pontok (M1-M6) elhelyezkedése

A tervezési terileten kivitelezési tevékenység 22:00 és 06:00 kdzott nem tervezett.

A kivitelezési tevékenység varhatéan 1 évnél hosszabb id6t vesz igénybe, de az éjszakai idészakban
kivitelezés nem tervezett. Erre tekintettel a zajvédelmi hatdrérték a legkdzelebbi védenddék
vonatkozasaban 55 dB (M1, M3-M6 pontok), illetve 60 dB (M2 pont). A 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § a) pontjanak el6irdsai alapjan a Iétesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a
kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés 10
dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint
a hatarérték. A hattérterhelés maximalis mértéke kevesebb, mint 45 dB, tehat, a kormanyrendelet 6.
§ a) pontjanak elbirdsai alapjan sziikséges meghatarozni a hatasterilet, amennyiben ezen terileten
belll védendd taldlhatd. A szdmitott hatasterlletet az alabbi tablazatban adjuk meg égtajak szerinti
maximalis kiterjedésben.



8. tabldzat Zajvédelmi hatdstertilet kiterjedése a kivitelezés idGszakdaban, égtdjak szerint

Eszak 592 méter
Kelet 559 méter
Dél 452 méter
Nyugat 566 méter
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4. dbra A hatdstertilet abrdzoldasa

A hatasteriileten elhelyezked6 ingatlanok:

Herceghalom belteriilet:

104; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 198;
199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 241; 242;
243; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288;
289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309;
310; 311; 312; 314; 315; 316; 317; 318; 332; 334; 335; 336; 337; 441; 442; 216/1; 219/2; 219/3;
219/6; 219/7; 220/1; 220/11; 220/12; 220/13; 220/17; 220/18; 220/19; 220/2; 220/20; 220/21;
220/22; 220/6; 220/8; 228/6; 228/7; 244/17; 244/18; 321/1; 321/10; 321/102; 321/103; 321/104;
321/105; 321/106; 321/107; 321/108; 321/109; 321/11; 321/110; 321/111; 321/112; 321/113;
321/114;321/115; 321/120; 321/121; 321/122; 321/126; 321/127; 321/128; 321/129; 321/13;



321/130; 321/14; 321/18; 321/19; 321/2; 321/21; 321/3; 321/4; 321/5; 321/6; 321/7; 321/8; 321/9;
439/1; 439/2; 440/12; 440/13; 440/14; 440/2; 440/3; 440/4; 440/5; 440/8; 440/9

Herceghalom kiilteriilet:

09/2; 012/2; 012/3; 012/4; 013/4; 013/5; 015/17; 015/18; 016/10; 016/8; 017/1; 017/3; 017/4;
018/3; 018/4; 018/5; 018/6; 018/7; 019/11; 019/13; 019/16; 019/17; 019/18; 019/19; 019/2; 019/20;
019/21; 019/22; 019/23; 019/24; 019/25; 019/26; 019/27; 019/29; 019/30; 019/4; 019/9

Zsambék kiiltertilet:

066/14; 066/15; 066/16; 089/17; 089/18; 089/19; 090/3; 090/5; 090/13; 090/15; 090/22; 090/23;
090/24; 091/4; 092/6; 095/3; 095/4; 095/5; 097/3; 097/4; 097/9; 097/10; 097/16; 097/18; 097/19;
097/20; 097/21; 097/22; 097/23; 097/24; 097/25; 097/26; 097/27; 097/28; 097/29;

A hatasterilet lakd funkcidval rendelkezd ingatlanjait vastag kiemeléssel jeloltiik.

A hatasterilet részben érinti az Lke-9 szabalyozasi tervi besoroldsu teriiletet (hrsz.442), melyen a
hianypodtlas beaddsanak id6pontjaban nem all lakéépiilet.

A hatasterilet érinti a Kre-1 szabalyozasi tervi besoroldsu teriletet (hrsz.012/2), az érintett térrészen
a hianypodtlas beadasanak id6pontjaban nem all lako vagy széllas funkciot ellatd épiilet.

Herceghalom Kozség Onkormdnyzatdnak észrevételei

1. pont: Forgalmi adatok

A pontban emlitésre keriil, hogy a Helyi Epitési Szabalyzatban a teriiletet megkozelitd, (n.
»Kiszolgdlo Gt” tervezésérdl és kivitelezésérdl sz6l6 Telepiilésrendezési Szerzédés (TRSZ)
targyalasa folyamatban van az 6nkorményzattal.

Onkoirr{ér}yzatunk kordbban a beruhazo6tol kapott egy TRSZ tervezetet, azonban a TRSZ
{negkote,senek clofeltételéiil szolgald Telepitési Tanulménytervet nem juttattdk el
dnkormanyzatunk részére. Ennek a tervnek a hianyaban a TRSZ sem kotheté meg. A TRSZ

mcg'kf')'tése pedig eléfeltétele annak, hogy a kiszabdlyozott Gt megépiilion és a teriilet
feltarasra keriiljon.

A fenti 1. pont nem bir kdrnyezetvédelmi engedélyeztetési szempontbdl relevanciaval, de a
tanulmany hivatkozik a TRSZ folyamatban Iévé targyalasara és az ennek keretében megvaldsitani
tervezett Uj feltard utra.



2. pont: Forgalmi zaj

2.1 Kivitelezés id6szakaban

A berphézé valaszdban a teljes épitési teriiletre megadta a szadmitott foldmunka
me"nn}.flségét. Ez kozel 165 ezer kobméter fold mozgatasat jelenti az épités ideje alatt
ElSadja, hogy a féldet nem kell elszallitani, mivel az a lenti teriileten keriilne elteritésre Az.
épitéanyagok szallitdsaban viszont mar 152/tehergépjarmi/napot ad meg a Zsambéki (J.ton.

Nem egyértelmii a fejezetbdl, hogy a beruhdzo az tjonnan kialakitott kiszolgalé 1t
tekintetében vizsgalt zajhatést milyen esetben vizsgalta. A forgalom novekedésével, vagy
az esetlegesen a Zsambéki trol a korabban, a 016/10 hrsz. melletti ut menti hasznélataval
alakultak ki a véalaszban megadott értékek? Utobbi teriiletrdl az ingatlan megkozelitése a
HESZ alapjan nem lehetséges.

A beruhdzasi teriilet megkozelitése a jelenleg még nem kialakitott kiszolgdlé Uton keresztiil tervezett.
A Zsdmbéki ut a Talentis Business Park behajtoig lesz terhelve az épitési forgalommal, melynek
hatasai a fentiekben részletesen bemutatdsra kerdltek.

2.2. Uzemelés idoszakaban

Fenti pont szerint az elkészilt logisztikai kozpontba 204 személygépjarmi, 310
kistehergépjarmii és 192 nyerges szerelvény fog érkezni naponta.

Kérdésiink az lenne, hogy ezek az adatok honnan szirmaznak, mi alapjan kertiltek
kiszamitasra? Az alapdokumentumban 130 személyaut6, 126 kisteheraut6 és 82 nyerges
vontaté jelenik meg naponta.

A szdmadatok részben a Valu4Real kozlekedési hatdstanulmanydbdl szarmaznak, mely az
Onkorményzatnak is rendelkezésére a&ll tudomdsunk szerint. Ezek az adatok Beruhdzoi

adatszolgaltatds, valamint Uzemeltetési tapasztalatok alapjan finomhangolasra keriiltek, jobban
reflektalva egy logisztikai kozpont Gizemallapotara.

3. Epitési zaj

Tovéabbra sem értiink egyet azzal, hogy kozel 160 ezer kébméter fold megmozgg’tésétf
sszesen 2 db univerzalis foldmunkagép és 2 db rakodogép, valamint 4 db tehergépjarmu
fogja elvégezni.

Az épitési zaj kérdéskore jelen hidnypotlasban kifejtésre kerilt részleteiben.



4. Vizikozmiuvek

4.1.  Szennyvizelvezetés

Onkormanyzatunk havonta kap adatszolgéltatast a szolgaltatotol a teleptilésen 1év6 viz- €s
szennyviz szabad kapacitésarol. A szennyviz tekintetében ez a 2024. janiusi allapot szerint
90,4 m’/nap. Beruhazé 10+10 m*/nap értékben adta meg a varhaté szennyvizkibocsatast,
ami véleményiink szerint - 22%-a jelenlegi szabad kapacitasnak — nem megengedhetd,
ugyanis a beruhazé cég nem veszélyeztetheti a még a telepiilésre bekoltozo lakosok altali
szennyviz kezelését. Ugyanakkor vérhatoak tovabbi vallalkozés, cég megjelenése is,
amelyek szintén nem lakossagi szennyvizkibocsatok lesznek a késébbiekben.

Mindezek tikkrében beruhazénak célszerii lenne megfontolni annak lehetségét, hogy a
jelenlegi szennyviztelep kapacitdsat milyen modon bdvitse.

A fenti 4.1 pont nem bir kdrnyezetvédelmi engedélyeztetési szempontbdl relevanciaval.

Budapest, 2024. augusztus 8.
Y
Tisztelettel: N @ﬁ\/\
Nagy Tamas

Kérnyezetvédelmi szakérté



