PEST VARMEGYEI KORMANYHIVATAL
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztaly
Iktatészam Onoéknél: PE/KTHF/38639-16/2024

Tisztelt Hatdsag,

Hivatkozva a PE/KTHF/38639-16/2024 (igyiratszamon kiirt hidnypotlasban feltett tisztazé kérdésekre,
valaszainkat az aldbbiak szerint adjuk meg.

Uzemi zaj

A tervezési terilleten split klimdk Gzemelnek, illetve leveg6-leveg6 hészivattyuk telepitése tervezett,
melyeket pontszer( zajforrasként vesziink figyelembe. A 3-6. (item soran tovabba tervezett rampadk és
gardzsbejarok kialakitasa is, melyeket vonal-, valamint fellileti forrdsokként vesziink figyelembe.

A gépészeti berendezések nappal és éjszaka is lizemelnek. A figyelembe vett zajforrasok f6bb adatait
az alabbi tablazat tartalmazza. A kozponti hdszivattyuk esetében az éjszakai id6szakban csokkentett
Uzemmoaédu lizemelés tervezett, melybdl addddan a berendezések lizemi zajszintje is alacsonyabb.

1. tabldzat: Az lizemelG és a tervezett létesitmény zajforrdsai

Forras megnevezése 3 T =z Uzemelés
Split klima 680 db 50 dB 50 dB pont Folyamatos
Levegds hészivattyu 9db 85,5 dB 81,5dB pont Folyamatos
Rampa 2db 56,3 dB 44,3 vonal Folyamatos
Garazs 3db 57,9 dB 56,1 felllet Folyamatos

A zajforrasok elhelyezkedését az alabbi abran mutatjuk be.
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1. dbra: A zajforrdsok elhelyezkedése



A tervezett létesitmény vonatkozasaban zajmodell keriilt kidolgozasra az IMMI 2024 szoftver
segitségével.

A szamitott zajterhelési értékek kozil az modellezés soran vizsgalt feltételezetten legjobban terhelt
pontok értékeit az alabbi tablazat tartalmazza. Részletesebb adatok megtekintheték a mellékletben
csatolt helyszinrajzon.

2. tabldzat: Szamitott zajterhelési eredmények [dB(A)]

Védend6 megnevezése Szamitasi eredmény Hatarérték
M1 32,6 28,6 55 45
M2_em10 36,2 32,4 55 45
M3_em3 35,1 31,6 55 45
M4_1_em10 42,5 38,9 55 45
M4_2_em10 43,0 39,3 55 45
M5_em10 42,2 38,4 55 45
M6_em9 42,6 38,7 55 45
M7_em2 36,0 33,4 55 45
A_1_fsz 36,0 33,4 55 45
A_2_em3 39,3 39,0 55 45
B_1_em12 45,0 41,0 55 45
B_2_emil 47,5 44,0 55 45
C_1_emill 42,0 38,5 55 45
C_2_emil 42,4 38,8 55 45
D_1_emll 43,5 39,5 55 45
D_2_em10 36,5 32,2 55 45
E_em12 48,2 44,2 55 45
F_1_em10 40,9 36,9 55 45
F_2_em12 42,7 38,7 55 45
F_3_em12 40,4 36,3 55 45
G_1_em12 47,1 43,1 55 45
G_2_em10 40,7 36,8 55 45

A szamitdsi eredmények alapjan a vizsgadlt pontokon a l|étesitmény tartani tudja a zajvédelmi
hatdrértékeket.

A tervezett |étesitmény altal generdlt zajhatasok egylttes hatdsteriilete a telekhatartél szamitva
maximadlisan 133 méternek adddik, mely a beruhdzasi terilettél keleti irdnyba terjed ki.

A hatasterilet térképi megjelenitése az 1. mellékletben kerlt csatolasra.

A teljes listaja a szamitdsi eredményeknek a 2. mellékletben keriilt csatolasra.

Hatasterllet lehatarolasa az Gzemelés idGszakaban

Az Uzemeltetés idGszakdban a zajvédelmi hatasterilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a)
pontjanak elGirasai szerint, az éjszakai idGszakot is érinté Gzemelésre tekintettel 35 dB.

Az igy végrehajtott lehatdrolds szerint a létesitmény lzemelés id6szakdban varhaté zajvédelmi
hatdsterilete a telekhatartdl szamitva maximdlisan 133 méterben hatdrozhaté meg, mely a terilettdl
a keleti iranyba terjed ki. A hatasterilet kiterjedésének lehatdrolasa égtdjakra bontva az aldbbi
tablazatban keriilt megadasra.



3. tabldzat Zajvédelmi hatdsterlilet kiterjedése az lizemelés idészakdban, égtdjak szerint

Eszak 104 méter
Kelet 133 méter
Dél 120 méter
Nyugat 114 méter

A hatasterileten elhelyezkedd ingatlanok

Az lGzemelés vonatkozdsaban a szamitott hatasteriileten belilre esé ingatlanok helyrajzi szdmainak
beszerzése megtortént. Az lizemelés sordn érintett ingatlanok a kovetkez6k:

Budapest belteriilet:

37985; 37989; 38000/3; 38010/1; 38010/2; 38012; 38013/2; 38015; 38016/1; 38017/20; 38017/33;
38020; 38021/3; 38021/26; 38021/27; 38021/29; 38021/30; 38021/31; 38021/32; 38021/33;
38021/38; 38022; 38023; 38024; 38025/4; 38025/9; 38028/1; 38034/6; 38034/7; 38038/23; 38048/3

Budapest, 2024. julius 30.

Tisztelettel:
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\
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Nagy Tamas

Kérnyezetvédelmi szakértd



1. melléklet

A |étesitmény hatdsteriileteinek térképi megjelenitése

Telekhatar
Leveg&védelmi hatasteriilet - Kivitelezés
Zajvédelmi hatasteriilet - Kivitelezés

Zajvédelmi hatasteriilet - Uzemelés
—



Zajvédelmi szamitasok térképi megjelenitése
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City Pearl Budapest, 3-4-5-6. litem el6zetes vizsgalata - Zajmodell
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City Pearl Budapest, 3-4-5-6. litem el6zetes vizsgalata - Zajmodell

651800 652000 652200 652400 652600 Jelmagyardzat
X o

Megitélési pont

Epulet

Beruhazas

Zafforras - pont

Rampa

Garazs

Korabbi itemek épiletei

o WA 7 Mill Fark o

‘Grid Night [ Variant 0, Rel. height 46.00m ] Woodland
. \ \ by Cordia

A /

236600

oop\enos

236400

236200

Night
Level
dB(A)
>.-35
>35-40
0 — = >40-45
Laczkovich utca [ ] >45-50
= o
>50-55

= 9 | ~
g r.’yurc‘lcp, S . >60-65
,. > % >65-70

651800 652000 652200 652400 652600

236000

>70-75
>75-80
>80-..

IMMI 2024




2. melléklet

: . ) Szamitasi eredmény Hatarérték
Védend6 megnevezése
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M1 32,6 28,6 55 45
M2 fsz 32,3 28,5 55 45
M2 eml 34,5 30,6 55 45
M2 em2 34,5 30,6 55 45
M2 em3 35,0 31,1 55 45
M2 em4 35,2 31,3 55 45
M2 em5 35,4 31,5 55 45
M2 em6 35,5 31,7 55 45
M2 em?7 35,7 31,9 55 45
M2 em8 35,9 32,1 55 45
M2 em9 36,2 32,3 55 45
M2 em10 36,2 32,4 55 45
M3 em1 33,2 29,8 55 45
M3 em2 34,3 30,9 55 45
M3 em3 35,1 31,6 55 45
M4_1eml 36,3 33,7 55 45
M4_1 em2 37,1 34,5 55 45
M4_1em3 37,9 35,1 55 45
M4_1em4 38,7 35,7 55 45
M4_1 em5 39,6 36,4 55 45
M4_1 em6 40,0 36,8 55 45
M4_1 em7 38,2 35,2 55 45
M4_1em8 38,8 35,7 55 45
M4_1 em9 40,3 37,0 55 45
M4_1 em10 42,5 38,9 55 45
M4_2 eml 35,2 33,1 55 45
M4_2 em2 35,9 33,6 55 45
M4_2 em3 36,3 33,9 55 45
M4_2 em4 35,9 33,5 55 45
M4_2 em5 36,6 33,9 55 45
M4_2 em6 37,9 34,9 55 45
M4_2 em7 38,6 35,4 55 45
M4_2 em8 39,6 36,3 55 45
M4_2 em9 40,1 36,7 55 45
M4_2 em10 43,0 39,3 55 45
M5 em1 31,1 29,4 55 45
M5 em2 31,7 29,7 55 45
M5 em3 32,4 30,2 55 45
M5 em4 33,5 30,9 55 45
M5 em5 34,8 31,9 55 45
M5 em6 36,4 33,1 55 45
M5 em7 37,3 33,9 55 45
M5 em8 38,8 35,2 55 45




Szamitasi eredmény Hatarérték

Védend6 megnevezése

Nappal Ejjel NETE] Ejjel
M5 em9 41,9 38,1 55 45
M5 em10 42,2 38,4 55 45
M6 em1 35,7 32,3 55 45
M6 em2 36,5 33,1 55 45
M6 em3 36,9 33,4 55 45
M6 em4 37,4 33,8 55 45
M6 em5 37,9 34,2 55 45
M6 em6 38,7 35,0 55 45
M6 em7 39,9 36,1 55 45
M6 em8 41,2 37,3 55 45
M6 em9 42,6 38,7 55 45
M7 em1 35,7 33,2 55 45
M7 em2 36,0 33,4 55 45
C_1_fsz 34,6 33,1 55 45
C_1 eml 35,1 33,5 55 45
C_1_em2 35,6 33,8 55 45
C 1 em3 36,5 34,4 55 45
C 1 emd4 37,5 35,0 55 45
C_ 1 em5 38,4 35,6 55 45
C_1_em6 37,4 34,9 55 45
C_1_em?7 38,0 35,2 55 45
C_1_em8 38,6 35,6 55 45
C1lem9 40,2 36,9 55 45
C_1_eml0 41,6 38,1 55 45
C_1_emll 42,0 38,5 55 45
C_2 fsz 33,7 32,8 55 45
C_2_eml 34,2 33,1 55 45
C_2_em2 34,8 33,5 55 45
C_2_em3 35,4 33,8 55 45
C_ 2_em4 36,6 34,5 55 45
C_2_emb5 37,6 35,1 55 45
C_2_em6 38,6 35,9 55 45
C_2_em?7 37,6 35,1 55 45
C_2_em8 37,9 35,3 55 45
C_2_em9 40,0 36,8 55 45
C_2_eml0 41,5 38,1 55 45
C_2_emill 42,4 38,8 55 45
D_1_em2 33,5 29,7 55 45
D_1_em3 33,3 29,5 55 45
D_1_em4 34,0 30,2 55 45
D_1_em5 35,9 32,0 55 45
D_1_em6 36,4 32,5 55 45
D_1_em?7 37,0 33,1 55 45
D_1_em8 37,5 33,6 55 45




Szamitasi eredmény Hatarérték

Védend6 megnevezése

Nappal Ejjel NETE] Ejjel

D_1_em9 38,3 34,4 55 45
D_1_em10 39,9 36,0 55 45
D_1_emll 43,5 39,5 55 45
D_2_em2 35,2 30,0 55 45
D_2_em3 35,1 30,0 55 45
D_2_em4 35,0 30,0 55 45
D_2_em5 35,0 30,1 55 45
D_2_em6 35,0 30,2 55 45
D_2_em7 35,0 30,3 55 45
D_2_em8 35,2 30,6 55 45
D_2_em9 35,6 31,2 55 45
D_2_em10 36,5 32,2 55 45
E_fsz 32,5 28,7 55 45
E_eml 33,0 29,3 55 45
E_em2 33,6 29,9 55 45
E_em3 34,3 30,5 55 45
E_em4 35,3 31,5 55 45
E_em5 36,0 32,1 55 45
E_emé6 36,9 33,0 55 45
E_em7 38,4 34,5 55 45
E_em8 39,8 35,9 55 45
E_em9 40,7 36,7 55 45
E_em10 42,5 38,5 55 45
E_emll 44,2 40,2 55 45
E_em12 48,2 44,2 55 45
G_1_em2 33,6 29,7 55 45
G_1_em3 34,3 30,4 55 45
G_1_em4 35,1 31,1 55 45
G_1_em5 35,9 31,9 55 45
G_1_em6 36,7 32,8 55 45
G_1_em7 37,5 33,6 55 45
G_1_em8 39,7 35,7 55 45
G_1_em9 41,5 37,5 55 45
G_1_em10 44,0 40,0 55 45
G_1_emll 44,1 40,1 55 45
G_1_em1l2 47,1 43,1 55 45
G_2_em2 31,1 27,1 55 45
G_2_em3 31,6 27,6 55 45
G_2_em4 32,3 28,4 55 45
G_2_emb5 33,2 29,3 55 45
G_2_emé6 34,5 30,6 55 45
G_2_em7 35,9 31,9 55 45
G_2_em8 37,5 33,5 55 45
G_2_em9 38,8 34,8 55 45




Szamitasi eredmény Hatarérték

Védend6 megnevezése

Nappal Ejjel NETE] Ejjel
G_2_em1l0 40,7 36,8 55 45
F_1_eml 30,0 25,9 55 45
F_1_em2 30,5 26,3 55 45
F_1_em3 31,1 26,8 55 45
F_1_em4 31,7 27,5 55 45
F_1_em5 32,6 28,5 55 45
F_1_em6 34,3 30,2 55 45
F_1_em?7 36,0 32,0 55 45
F_1_em8 37,0 33,0 55 45
F_1_em9 38,4 34,4 55 45
F_1_eml10 40,9 36,9 55 45
F_2_eml 28,5 24,9 55 45
F_2_em2 28,7 25,2 55 45
F_2_em3 29,0 25,5 55 45
F_2_em4 29,4 25,9 55 45
F_2_em5 30,5 26,8 55 45
F_2_em6 31,5 27,8 55 45
F_2_em7 32,9 29,1 55 45
F_2_em8 34,8 30,9 55 45
F_2_em9 37,0 33,1 55 45
F_2_em10 38,6 34,7 55 45
F_2_emll 41,7 37,8 55 45
F_2_eml2 42,7 38,7 55 45
F_3_eml 39,6 30,5 55 45
F_3_em2 38,6 30,3 55 45
F_3_em3 37,7 30,2 55 45
F_3_em4 37,1 30,3 55 45
F_3_em5 36,7 30,5 55 45
F_3_em6 36,6 31,0 55 45
F_3_em7 35,8 30,3 55 45
F_3_em8 36,7 31,8 55 45
F_3_em9 36,9 32,2 55 45
F_3_em10 37,8 33,4 55 45
F_3_emll 39,0 34,7 55 45
F_3_eml2 40,4 36,3 55 45
B_fsz 31,6 27,9 55 45
B_em1l 32,2 28,5 55 45
B_em2 33,5 29,7 55 45
B_em3 34,4 30,5 55 45
B_em4 35,4 31,5 55 45
B_em5 36,7 32,7 55 45
B_emé6 38,2 34,3 55 45
B_em7 39,6 35,7 55 45
B_em8 40,6 36,6 55 45




Szamitasi eredmény Hatarérték

Védend6 megnevezése

Nappal Ejjel NETE] Ejjel

B_em9 41,6 37,6 55 45
B_em10 44,4 40,4 55 45
B_emll 44,6 40,6 55 45
B_em12 45,0 41,0 55 45
A_fsz 40,0 29,1 55 45
A_eml 39,3 28,6 55 45
A_em2 38,3 28,1 55 45
A_em3 37,1 27,5 55 45
A_em4 36,4 28,0 55 45
A_em5 35,7 28,2 55 45
A_em6 35,5 29,0 55 45
A_em7 35,5 29,7 55 45
A_em8 36,0 30,7 55 45
A_em9 36,9 32,1 55 45
A_em10 37,0 32,4 55 45
A_emill 37,2 32,7 55 45
A_em12 36,0 33,4 55 45
B_2_fsz 38,8 38,5 55 45
B_2_em1l 39,0 38,6 55 45
B_2_em2 39,3 38,9 55 45
B_2_em3 39,5 39,1 55 45
B_2_em4 39,4 39,0 55 45
B_2_em5 39,6 39,1 55 45
B_2_em6 39,7 39,0 55 45
B_2_em?7 39,9 39,0 55 45
B_2_em8 40,4 39,0 55 45
B_2_em9 41,5 39,7 55 45
B_2_em10 42,1 39,8 55 45
B_2_emill 47,5 44,0 55 45
A_2_fsz 38,6 38,4 55 45
A_2_eml 38,8 38,6 55 45
A_2_em2 39,1 38,9 55 45
A_2_em3 39,3 39,0 55 45
A 2_em4 39,2 38,9 55 45
A_2_em5 39,3 38,9 55 45
A_2_emb6 39,2 38,8 55 45
A_2_em7 39,2 38,6 55 45
A_2_em8 39,2 38,4 55 45
A_2_em9 39,9 38,7 55 45
A_2_eml0 40,8 38,5 55 45




