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1. Bevezetés

Az APD Real Estate Kft. egy vegyes funkcidju, tobb épiiletbdl all6 ingatlanfejlesztés tovabbi itemeinek
megvaldsitdsat tervezi a Soroksari Ut 58. szdm alatt taldlhaté terileten. A fejlesztés soran felépil6
épllettombokben, jol elkiilonll6 funkcidk lesznek kialakitva. Az épliletekben laké-, valamint kiilonb6z6
szolgaltatdsi funkcidk, illetve irodai és szdllasszolgaltatas tervezett. Az éplletekben helyet kap még
tobb étterem, kereskedelmi egységek, illetve sportoldsra alkalmas teriletek.

A felhasznélni tervezett ingatlan teriilete 46 046 m2. A tervezési teriileten 2 szintes mélygardzs,
valamint magas éplletek kialakitasa tervezett O0sszesen 6 Utemben, melybdl jelen dokumentacio
targyat a 3-4-5-6 Utemek képezik. A mélygardzs kapacitasa a végsé kialakitas idején 1747 fér6hely.

Az (] éplletekben (C-D-E-F-G blokkok) el6zetes tervek szerint a teljes kapacitas elérése idején 1 098 db
lakds, ~8 350 m? kereskedelmi és éttermi teriilet, illetve ~1 200 m? sportoldsra szolgald teriilet és
kozosségi helyiség kialakitdsa tervezett.

A tervezési teriileten a felszin alatti vizre és a foldtani kozegre vonatkozd felmérés tértént, melynek
eredményei alapjan tényfeltarasi zarodokumentacié kerilt beadasra (iktatasi szam: PE-06/KTF/28789-
10/2018) az illetékes hatdsag felé.

A létesitményben tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Kormanyrendelet hatélya ala tartozik az
ingatlan mérete, valamint a parkolészam figyelembevételével. Erre tekintettel a Iétesitmény kapcsan
el6zetes vizsgalati eljaras lefolytatdsa tortént meg. Az eljarast lezdré hatarozat 2018.09.20-an PE-
06/KTF/24008-17/2018 iktatasi szamon kertlt kiadasra. Megallapitasra kerilt, hogy a beruhazasnak
nincs jelent6s kornyezeti hatasa, igy kornyezeti hatdsvizsgdlat lefolytatdsa nem sziikséges.

A FGvarosi Katasztréfavédelmi Igazgatdsag Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdsagi
Osztalya elGirdsokkal jarult hozzd a fenti hatarozat kiaddsdhoz. Az elGirasok 3. pontja szerint az épitési
engedélyezési eljarasban benyujtasra kerilé tervdokumentacidban szamitasokkal aldtamasztva be kell
mutatni az éplilet felszin alatti szintjeinek a talajviz aramldsdra gyakorolt hatasat és ez alapjan meg kell
hatdrozni, hogy szikséges-e (izemszer(i viztelenit6 rendszer kialakitdsa. A kérdés kapcsan
hidrogeoldgiai szakvélemény kerilt kidolgozasra, mely jelen dokumentacié mellékletében taldlhatd.

A fejlesztéshez kapcsoldddan a teriileten talaj és talajviz vizsgalatok keriiltek végrehajtasra, melyek
eredményeit 2018 oktéberében a Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal Kdrnyezetvédelmi és
Természetvédelmi FSosztdlya részére benyujtottuk tényfeltardsi zarodokumentacié formajaban. A
tényfeltarast a Jarasi Hivatal a PE-06/KTF/28789-10/2018. sz. hatarozatdban elfogadta és beavatkozasi
terv készitésére kotelezte az APD Real Estate Kft.-t. A beavatkozasi terv benyujtasanak hataridejét
2019. januar 31-ével jelélte meg a hatdsag, mely hatarid6t a PE-06/KTF/3937-6/2019. sz.
hatarozataban az APD Real Estate kérésére a Jarasi Hivatal 2019. mdrcius 31-ére moddositotta. A
madositott hataridd Ujbdli mddositasat a Jarasi Hivatallal tortént elGzetes egyeztetést kbvetGen 2019.
szeptember 10-ére a kotelezett kezdeményezte 2019. marcius végén, mely kérelem elbirdldsa jelenleg
folyamatban van. (Fligg6 hatélyu végzés: PE-06/KTF/3937-7/2019)



A beruhdazas a 314/2005. (XI1.25.) Kormanyrendelet hatalya ald tartozik az aldbbiak szerint:

ElGzetes vizsqgdlat kételes tevékenyséq: 3. szamu melléklet 128. a) és b) pont

e Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozd
épitmény 2 ha teriletfoglalastdl (2,26 ha
— 3-6. Gtem; 3,38 ha —teljes teriilet)

e b) 300 parkoléhelyt6l (1108 db féréhely —
3-6. Gtem; 1747 db — teljes kapacitas)

Fentiek alapjan:
e Alétesitmény kapcsan elGzetes vizsgalati eljaras lefolytatdsa sziikséges.

Jelen dokumentdcio a tervezett bévités (fejlesztési Utemek 3-4-5-6) elGzetes vizsgalatat tartalmazza. A
dokumentacidban bemutatédsra kerilnek a teljes fejlesztés (fejlesztési itemek 1-2-3-4-5-6) egylittes
kornyezeti hatasai.

Az APD Real Estate Kft. (1095 Budapest, Soroksari Ut 58.) a DENKSTATT Hungary Kérnyezettechnoldgiai
és -management Tandacsadd Kft-t (tovabbiakban: Denkstatt Hungary Kft, 1037, Budapest, Seregély u.
6.) bizta meg a beruhazas el6zetes vizsgalati dokumentdacidjanak elkészitésével.



2. Aplazastop aldli felmentés kornyezetvédelmi vonatkozasai
a dokumentaciéban

2 m) barna-, illetve z6ldmezG6s beruhdazassal érintett teriiletek mértéke

Lasd a dokumentum 4.3 fejezetében

2. n) a teriilet teherbiré képességének, terhelhet6ségének vizsgalata

Lasd a dokumentum 6. fejezetében

2 0) a kereskedelmi épitmény kdrnyezetre, természetre, tajra gyakorolt hatasanak bemutatasa;
Lasd a dokumentum 8. fejezetében

2.p) a kereskedelmi épitmény altal érintett védett természeti teriiletek, Natura 2000 teriiletek,
o6koldgiai halézat vagy tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendé teriilet

Lasd a dokumentum 6.7 és 8.5 fejezeteiben.
2.s) a miik6dése soran keletkezd hulladék varhaté mértéke és annak kezelése
Lasd a dokumentum 8.4.2 fejezetében.

5.c) a megnovekedett forgalombdl eredd kdrnyezeti hatdsok bemutatasa, a sziikséges zaj-, rezgés és
levegbszennyezés elleni intézkedések bemutatasa

Lasd a dokumentum 8.1 és 8.8 fejezetében.

11. 6sszefoglalas a tervezett beruhazas vidékfejlesztési, kornyezetvédelmi hatasairél, amelyet a
kereskedelmi épitménnyel szemben elvar a befekteté

Lasd a dokumentum 13 fejezetében

12. a kereskedelmi épitményt védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten tervezik-e

Lasd a dokumentum 6.7 fejezetében.

13. a megnovekedett jarmiiforgalom hatdsa a lakossagot érints kozlekedési eredetli zajterhelése

Lasd a dokumentum 8.8 fejezetében.
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3. Alapadatok

Az elGzetes vizsgdlati eljards alapadatait az aldbbiakban foglaltuk dssze.

3.1. Avizsgalt |étesitményre vonatkozd adatok

Engedélyes megnevezése APD Real Estate Kft.

Engedélyes székhelye 1095 Budapest, Soroksari ut 58.
Engedélyes addészama 25528613-2-43

Engedélyes cégjegyzékszama 01-09-280401

Engedélyes KSH szama 25528613-4110-113-01

Engedélyes KUJ szédma 103 623 690

Tervezési terilet helyrajzi szamai Budapest, Soroksari Ut 58 (Hrsz. 38021/37)
Ingatlan tulajdonosa APD Real Estate Kft.

Telepiilés statisztikai azonosité szama 29586

Telephely teriilete 46 046 m?

K6zponti EOV koordinatak X=652191 Y=236262
A tervezett tevékenységek (TEAOR) 6832'08 Ingatlankezelés

3.2. Rendelkezésre allo engedélyek

A beruhazas kapcsan elGzetes vizsgdlati eljards kerilt lefolytatdsra, melyet a Pest Megyei
Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztlya 2018.
szeptember 20-an PE-06/KTF/24008-17/2018 iktatasi szamon kiadott hatarozattal zart le.

A terillet bontasi engedéllyel is rendelkezik (Ugyirat szam: BP-05/107/04912-6/2018.), mely szerint az
engedélyben megjelolt 39 épiilet bontdsdra Engedélyesnek lehet6sége van. A bontasi munkdlatok a
terlileten lezajlottak, a terilet el6készitése a kivitelezési munkakhoz megtortént.

A tervezési teriileten mar felépliltek az 1-es és a 2-es Gtemek tervezett épiletei. Jelen dokumentacio

a 3-4-5-6. Gitemek el6zetes vizsgalatat tartalmazza.

3.3. Atervezéssel érintett ingatlan hasznalata, tulajdoni viszonyai

A tervezéssel érintett ingatlan (HRSZ 38021/37) Budapest varos belteriiletének képezi részét.
Foldhivatali besoroldasa szerint kivett Gzem. A beruhdzas kapcsan érintett ingatlan Engedélyes
tulajdondban van.

3.3.1. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy tervezett terilet-felhasznalasi médokat

A tervezési teriilet, illetve annak kérnyezetében elhelyezkedé ingatlanok telepiilésrendezési tervben
szabalyozott besorolasa az aldbbi tablazat, illetve térkép szerint adhatd meg.

1. tdbldzat A létesitmény kérnyezetének szabdlyozdsi tervi besoroldsa

Irany \ Funkcid, besorolas
E-i irdnyban Vit teriiletek, melyek Budapest belteriiletén helyezkednek el
K-i iranyban Vi terilletek, melyek Budapest belteriletén helyezkednek el
D-i iranyban Kou teriiletek, melyek Budapest belteriiletén helyezkednek el
Ny-i irdnyban Zkk, majd Vk teruletek, melyek Budapest belteriiletén helyezkednek el.

A roviditések értelmezése a szabalyozasi terv szerint:
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e Kou: Kozuti kozlekedési terilet

o Vi Intézményi, jellemz6en szabadonalld beépitésd terilet
o Vi Varoskozpont terilet

o Zkk: kozkert

A tervezési teriilet az érvényben lev6 szabalyozasi terv szerint Budapest IX. keriletében, beltertleti,

intézményi terileten helyezkedik el.

2. tdbldzat: A tervezett létesitményt magdba foglald tervezési teriiletre jellemzé EOV koordindtdk

EOV X

Sorszam [Jo)VA'
1

652047 236342
2 652182 236102
3 652201 236100
4 652343 236180
5 652285 236282
6 652201 236427
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4. A dokumentacio kidolgozasanak menete

4.1. Technoldgia kivalasztasa

A vizsgalt terlileten mar létesitésre keriilt a teljes tervezett beruhazas elsé két titeme (,A” és ,B”
éplletek).

A bévités kapcsan tovdbbi 4 Gtem megvaldsitdsa tervezett, melyek soran létesitésre kerililnek a C-G
épllettombok az ingatlanon. Jellegiiket tekintve a meglévd éplletegylittessel harmonizald
magaséplletek kertlnek kialakitasra.

4.2. Atervezett tevékenység szamba vett valtozatainak részletes leirasa

Az épiiletek telken beliili elhelyezése, illetve az épiileten belll a funkcidk egymdshoz viszonyitott
helyzete kapcsan tobb, gépészeti, illetve épitészeti szempontbdl a tervezés korai stddiumaban elvetett
valtozat keriilt kidolgozdasra. Ezen valtozatok kapcsan a kornyezeti hatdsok az alacsony kidolgozottsagra
tekintettel nem voltak érdemben értékelhetdk.

A bemutatasra keril6 vdltozat hosszas tervezési folyamatot kovet6en kerilt kivalasztasra.
4.3. Atevékenység tervezett volumene
A felhasznalni tervezett ingatlan teriilete 46 046 m?2.

A tervezési terlileten a tevékenységhez kapcsolddéan a 3-4-5-6. Utemben az alabbi teriiletek
igénybevétele tervezett:

3. tabldzat Jellemzd épitészeti mutatdk a 3-4-5-6. litemben + viztorony és pavilon-épiilet

Jellemz6k Adatok
Tervezési teriilet nagysaga (telekméret) 46 046 m?
Beépitettség nagysaga 12 606,16 m?
Beépitettség aranya 27,38%
Z6ld feliiletek nagysaga 6 857,59 m?
Zoldfeliilet aranya 14,89%
Burkolt feliiletek nagysaga 10 032,34 m?
Burkolt feliiletek aranya 21,79%
Személygépjarmii parkoldk szama 1108 db

Az Osszes Utemre vonatkozdan az alabbi teriiletek igénybevétele tervezett:

4. tabldzat Jellemzé épitészeti mutatok

Jellemzék Adatok

Tervezési teriilet nagysaga (telekméret) 46 046 m?

Beépitettség nagysaga 18 494,74 m?
Beépitettség aranya 40,17%

Z6ld feliiletek nagysaga 10 768,09 m?
Zoldfeliilet aranya 23,39%

Burkolt feliiletek nagysaga 15 333,36 m?
Burkolt feliiletek aranya 33,30%
Személygépjarmii parkolék szama 1747 db




5. tabldzat A mdr megépililt 1-2. (item épitészeti mutatoi

Jellemzék Adatok

Tervezési teriilet nagysaga (telekméret) 46 046 m?

Beépitettség nagysaga 5888,58 m?
Beépitettség aranya 12,79%

Zéld feliiletek nagysaga 3910,5 m?
Zoldfeliilet aranya 8,49%

Burkolt feliiletek nagysaga 5301,02 m?
Burkolt feliiletek aranya 11,51%
Személygépjarmii parkolék szama 639 db

A parkolé szam kapcsan engedélyes az OTEK-ban foglalt elirasokat, illetve az egyéb lizemeld
|étesitményekben tapasztalt adatokat vettiik figyelembe.

4.4. A telepités és miikodés tervezett id6pontja

Atervezésiteriilet jelenleg is hasznalatban van. A tervek szerint a 3. (item kivitelezését 2025-ben kezdik
meg. A tervek szerint a kivitelezés az alabbi tablazat szerint fog zajlani.

Kezdés Befejezés

datuma datuma
3. litem 2025.03.01 2028.12.30
4. Gitem 2027.12.27 2031.04.14
5. litem 2030.06.18 2033.09.30
6. litem 2031.02.14 2034.02.14

4.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddé létesitmények felsorolasa és helye

A telken jelenleg az elsé két Gitem épiiletei, valamint a meg6rzendd viztorony, valamint adminisztrativ
épllet talalhato.

Az Uj épliletekben (C-D-E-F-G blokkok) el6zetes tervek szerint a teljes kapacitds elérése idején 1 098 db
lakas, ~8 350 m? kereskedelmi és éttermi teriilet, illetve ~1 200 m? sportolasra szolgalo teriilet és
kozosségi helyiség kialakitasa tervezett.

A tervezett létesitmények elhelyezkedése, kozvetlen kdrnyezete a 2.1 és 2.2 Mellékletben csatolt
atnézeti helyszinrajzon megtaldlhato.
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5. Technoldgiai leiras

5.1. El6zmények

A kordbbi marhavagdhid teriilete a pesti Duna part déli szakaszan talalhatd a Ferencvarosban. A telek
egy utcanyira all a Duna partjatél, megkozelitéleg 3 kilométerre Budapest kozpontjatdl, a Millenniumi
Varoskozpont szomszédsagaban, a Rakdczi hid mellett. A telket az alabbi utcak hatdroljdk: Vagoéhid
utca, Soroksari ut, Maridssy utca és a kialakitas alatt [év6 Vaskapu utca folytatasa. A telephely csaknem
150 éves multra tekint vissza, mely alatt a vizsgdlt ingatlanon f6ként vagdéallatok levagasaval és
feldolgozasaval 6sszefligg6 tevékenység folyt. Ezt kdvetSen az éplileteket bérl6knek adtdk ki. A terilet
jelenleg nincs haszndlatban, az egykori bérl6k korilbelll egy éve elhagytdk a telephelyet. A vizsgalt
telephelyen 1872-ben kezdték meg a nagylizemi vagdallat feldolgozast. A terlilet ekkor még nagyrészt
beépitetlen volt, mely tulajdonsdg kedvezett a jelentds szaghatdssal jaré husfeldolgozd ipar
megtelepiilésének. A vagdhid megnyitasaval képessé valtak ellatni Budapest teljes vagasi szlikségletét,
atvéve tobb szaz vagohid és mészarszék munkdjat. A telep kozvetlen hajé- és vasut-osszekottetéssel
rendelkezett, melyek megkdnnyitették az allatok és a husaru ki, illetve bedramlasat a teriletre. Mar a
korai id6kben 150 ezer marhat vagtak le itt évente, melyek hisat h(itve taroltak, ugyanis a létesitmény
rendelkezett sajat jéggyarral is. A terlileten a két vildghdboru alatt és a szocialista éra alatt is
folyamatosan zajlott a tevékenység, mialatt az éplleteket atépitették, bévitették. Az 1990- es években
a terileten megsz(int a husipari tevékenyég és az éplileteket kisebb vallalkozdsok bérelték ki. Tobbek
kozt raktar, szérakozdhelyek, szobraszmilhely és autdszerel§6 mihely is mikodott a kdzvagdhid
teriiletén. A véllalkozdsok a 2017-es év folyaman hagytak el a tertletet, amikor az ADP Real Estate Kft.
felvasarolta a telephelyet. Az alabbi 1893-as térkép mutatja az eredetileg megnyitott telep felépitését,
a kov. dbran bemutatott 1977-es légi-felvétel mutatja a telephely fejl6dését és alakulasat.

2. dbra: A vizsgdlt ingatlan és kérnyezete egy 1893-as térképen (piros vonal: vizsgdlt teriilet)
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3. dba: A vizsgdlt ingatlan és kérnyezete egy 1977-es I€gi felvételen (piros vonal: vizsgat teriilet)
5.2. Helyszin

Cim:

Budapest, IX. ker. Soroksari Ut 58

hrsz: 38021/37 (46,046 m?)

Jelenlegi hasznositas:

A targyi ingatlan egy korabbi vagdhid, amely mar hasznalaton kiviil van. A meglevé épiletek részben
leromlott allaguak, jelenleg raktarként hasznalatosak. A telken kiltéri parkolds is van jelenleg.

Javasolt felhasznalas:

A vegyes hasznositasu ingatlan fejlesztési koncepcid megvaldsitdsa sordn lakd és kiskereskedelmi
|étesitményeket hozunk létre a tdrgyi ingatlan terliletén a javasolt teriilethasznositasi kategdria
el6irdsai, valamint a fejlesztési lehet6ségek figyelembevételével.

Elhelyezkedés és megkozelithetGség:

A targyi ingatlan elhelyezkedés és megkozelithet6ség szempontjabdl kifejezetten jonak mondhatd. A
szomszédos kornyezet infrastrukturaja folyamatosan bévil. A Duna partjdn magas
szinvonalufejlesztések valdsultak-valdésulnak meg. Tovabbi elény, hogy a belvaros kdzel van, kdnnyen
elérhetd. Szamos orszagos és nemzetkozi f6utvonal, a Petdfi hid és Rakdczi hid, tovabba a repil6tér
gyorsan és konnyen megkozelitheté errél a terlletrél. A tomegkozlekedési kapcsolatok jok,
kotottpalyas tomegkdzlekedési (villamos, HEV) néhany perces sétaval elérhet6. A jelenlegi és a jovébeli
tervezett beruhdzasok miatt a térség presztizse folyamatosan emelkedik. Mindezen el6ny6k mind a
beruhazék, mind a leendé lakdk, bérl6k és hasznaldk szamara is vonzo
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Telek kialakitasa:

Atargyi ingatlant harom oldalrél gépjarm(iforgalmi utak veszik koril (Vagohid utca, Soroksari ut — park,
Maridssy Ut és az Ujonnan kialakitandd Vaskapu utca folytatdsa). Az ingatlan a Duna-parttél
sétatdvolsdgra talalhatd.

A targyi ingatlanon taldlhaté meglévé épliletek, utak és egyéb kozmdivek elbontasra kerilnek
A jelenleg meglévé épiletadllomanybdl megmarad:

e A szobrokkal diszitett bejarat (varosképi okokbél)

e Aviztorony (szintén varosképi okokbdl és mert egyedi épitészeti stilust képvisel) — a
e  viztorony két szarnya, ill. a két nagy vagdhidi csarnok elbontasra keriil, de visszaépil
e A bejarat mellett éplilt északi pavilon

5.3. Koncepcid

A tervezési program a két megmaradd miemlék jellegl épuleten kivil 7 Gj éplletbdl és 2 £6 funkcidbdl
all.

Funkciok: Lakoépiletek, kiskereskedelmi egységek. A viztorony, a bejarat melletti északi pavilonépiilet
és a kapu két oldaldn allo bika szobrok teljesen restauraldsra kertilnek. Mind a pavilonépiletbe, mind
a viztorony féldszinti helyiségeibe kereskedelmi, esetleg kés6bb vendéglatd funkciok keriilnek. A régi
vagoéhid éplileteinek két-két f6homlokzatai az eredeti kialakitasuk szerint lesznek rekonstrualva és az
Uj épuletekhez illesztve.

A telket a két szimmetria vonal négy részre osztja. A tengelyek a Soroksari uttdl a Vaskapu utcaig

és a Vagohid utcatdl a Maridssy utcaig huzdédnak. A kdzéppontban, a viztorony el6tt egy nagy tér
(piazza) — a fejlesztés kozpontja fog kialakulni. Lesz egy nagy amfitedtrum, amely zold 1épcs6kkel a
tevékenységi térre tekint, de mas lépcs6kon, illetve lifttel is megkozelithetd.

5.4. Tervezés

A Vagohid utca felé es6 A és B épiilet hasonlo tervezési elvek alapjan épiil(t). A témb foldszintjének
kiils6 oldalan kisebb irodak helyezkednek el, mig a befelé néz6 részeken kertes lakasok keriilnek
kialakitasra. A lakétombok bejarata az utcardl az ujraépitett ,mlemlék” homlokzatokon keresztiil
kozelithet6 meg, mig a kozéps6 rész a két tomb kozotti nyilvdnos gyalogos kozlekedésre hasznalt
jardardl érhet6 el. Az A és B éplilet a felsGbb szinteken lakdingatlanokat tartalmaz.

A C és D éplilet is hasonlé jellemz&kkel rendelkezik. A C épiiletben olyan hazak vannak, amelyeknek a
foldszintjén kertkapcsolatosak a lakdsok. Az éplilet kozepén a kdzpont felé nézé oldalon kisebb tzletek
vannak. A C épiilet Piazza felé nézG részének a foldszintjén vendéglato egységek helyezkednek el, az 1.
emeleten pedig egy supermarket. A lakéteriiletek folytatddnak a C és D épilet fels6bb szintjein. A
foldszinten Uzletek, vendéglatd egységek és kavézok vannak.

Az E épliletben luxuslakasok talalhatdak, a foldszinten szintén késGbb bérbe adhatd helyiségekkel ill.
konferenciateremmel.

Az F épliletben szintén lakdsok kapnak helyet, koncepcidjaban nagyon hasonlit az A és B épiiletekre —
a foldszint utcai oldalan kiadhaté helyiségekkel (étterem, iroda...), belsé oldalon lakasokkal.
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A G éplletben a lakdsok mellett helyett kap egy kétszintes fittness komplexum és a foldszint utcai
részén a tobbihez hasonldan kiadhato helyiségek.

5.5. Atevékenység tervezett volumene

A felhasznélni tervezett ingatlan teriilete 46 046 m2. A tervezési teriileten 2 szintes mélygardzs,
valamint 12, 12, 13, 13, illetve 13 szintes épliletek kialakitasa tervezett tébb Gtemben. A mélygarazs
kapacitasa a végsé kialakitas idején 1 747 férGhely. Az Uj épliletekben (C-D-E-F-G blokkok) el6zetes
tervek szerint a teljes kapacitds elérése idején 1 098 db lakas, ~8 350 m? kereskedelmi és éttermi
teriilet, illetve ~1 200 m? sportolasra szolgald teriilet és kbzdsségi helyiség kialakitasa tervezett.

A tevékenységhez kapcsoldddan az aldbbi teriletek igénybevétele tervezett:

6. tablazat: A tervezett létesitmény fGbb épitészeti mutatoi (teljes beruhdzds 1-6. iitem)

Jellemzok Adatok

Tervezési teriilet nagysaga (telekméret) 46 046 m?

Beépitettség nagysaga 18 494,74 m?
Beépitettség aranya 40,17%

Z6ld feliiletek nagysaga 10 768,09 m?
Zoldfeliilet ardnya 23,39%

Burkolt feliiletek nagysaga 15 333,36 m?
Burkolt feliiletek aranya 33,30%
Személygépjarmii parkolék szama 1747 db

A z0ld fellleti szabdlyozasi el6irdsok figyelembevételével az éplletek egy részén zoldtets kialakitasa
tervezett, ezzel biztosithato a fenti teriletadat.

A parkold szam kapcsan engedélyes a helyi szabdlyozasi tervben foglalt elGirdsokat vette figyelembe.

A létesitményben a teljes kiépllés idején a lakasszam, valamint az egyéb funkcidk figyelembevételével
~4 000 laké, valamint, tobb szaz dolgozo, illetve vasarld, vagy vendég jelenléte varhatd. A szamitott
értékekbdl jol lathatd, hogy a tervezett létesitmény megkdzelitése kapcsan alapvetéen a
tomegkozlekedés hasznalata feltételezett, mely a kornyék ellatottsagat tekintve megfelel6 koncepciod.

5.6. Atechnoldgia kornyezeti hatasai

Az éplletek flitési-hiitési igényeit split klimakkal, kozpontilag telepitett hészivattyukkal, illetve tdvhé
alkalmazasaval kombinaltan tervezik megoldani. A beruhdzas kapcsan foldgdziizemd berendezések
telepitése nem tervezett, igy levegGtisztasdg-védelmi pontforras sem kerdl kialakitasra.

A telephelyen szocidlis hasznalatbdl szarmazd szennyvizek keletkezésével kell szamolni, melyek a
telepuilés szennyvizcsatornajaba keriilnek bebocsatasra.

A terileten 0©sszegylilekez6 csapadékviz terlileten belll Osszegy(jtésre keriil, és a madasodik
gardzsszinten keril atmeneti tarozasra, éplilettdombonként kialakitott tarozdékban. Ezekbdl lehet6ség
van a zoldfelliletek 6ntozésére is, valamint a késleltetett haldzatra bocsatasrais. A tiszta csapadékvizek
mint pl. zoldfellletek, tet6felliletek, vizei kozvetlenlil a tarozdkba jutnak. k. Az esetlegesen
asvanyolajjal szennyez6dhet6é fellletek, mint pl. parkolé fellletek vizei kozvetve jutnak a
zaportarozdba olajlevalaszton keresztiil.
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A létesitményben keletkezd hulladékok jelentds része kommunalis hulladék, valamint szelektiv
hulladék.

5.7. Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az itt bemutatott adatok a tervezés jelen fazisat tiikrozik, melyek az épitési engedélyezési folyamat
megkezdéséig még kis mértékben mddosulhatnak. A dokumentacidban bemutatdsra keriilé adatok
minden esetben a legrosszabb eset feltételezése mellett keriiltek ismertetésre.

Ennek megfelel6en a kés6bbi épitési engedélyeztetés sordn bemutatasra kerilé allapot kérnyezeti
hatdsai a jelen dokumentaciéban bemutatottnal csak kisebbek lehetnek.

5.8. A tevékenységhez szikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

5.8.1. Epités idészakaban

A nagyobb volumenben megjelend anyagok teljes varhatd anyagmennyiségét a tervezett fejlesztés
vonatkozasaban tervezGi adatszolgdltatas szerint az aldbbiakban adjuk meg.

A terlleten a kordbbiakban ismertetettek szerint talaj feltoltés behordasa tervezett.

7. tdbldzat: A létesitéshez sziikséges szamitott anyagmennyiségek [m3]

ET Véarhaté mennyiség (m?3)

Beton 69606
Acél 9582
Zuzottko 571
Talaj 146250
Térké 623

Az épités soran tehergépjarm( forgalmat generdl a talaj kiszallitas, zuzottké beszallitds, betonozas,
illetve térké burkolat kialakitasa. A szdmitott forgalom az aldbbiak szerint alakul:

A varhato6 forgalomnévekmény a beton beszallitasa kapcsan:

e 69 606 m3/ 8 m®/ 500 nap / 12 éra = 1,5 tgk/éra, mely az érintett kdzutakon duplan
jelentkezik, tehat a varhato terhelés 3 tgk/dra, és 36 tgk/nap.

A varhaté forgalomnoévekmény az acél beszallitasa kapcsan:

e 9582 m3 20 m®/ 500 nap / 12 éra = 0,25 tgk/6ra, mely az érintett kézutakon duplan
jelentkezik, tehat a varhato terhelés 0,5 tgk/dra, és 6 tgk/nap.

A varhato6 forgalomnévekmény a zuzottko beszallitasa kapcsan:

e 571 m3 12 m3® / 500 nap / 12 6ra = 0,25 tgk/Sra, mely az érintett kdzutakon duplan
jelentkezik, tehat a varhato terhelés 0,5 tgk/dra, és 6 tgk/nap.

A varhato6 forgalomnévekmény a talaj kiszallitasa kapcsan:

e 146 250 m3/ 20 m3® / 500 nap / 12 éra = 1,25 tgk/6ra, mely az érintett kdzutakon duplan
jelentkezik, tehat a varhato terhelés 2,5 tgk/ora, és 30 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény a térkd beszallitasa kapcsan:
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e 623 m3/8m3/500nap/12 éra=0,25tgk/Sra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik,
tehat a varhato terhelés 0,5 tgk/dra, és 6 tgk/nap.

A fenti anyagszallitasok kapcsan nem zarhaté ki, hogy a forgalmak 6sszeadddnak.

A késGbbi szamitdsok soran a maximalis tehergépjarmi/nap értékkel szamolunk az els§ Gtemre
vonatkozdan:

o 84tgk/nap
Az anyagszallitas a Soroksari Ut és a Vagohid utca hasznalataval tervezett.
5.8.2. Uzemelés idészakaban

Az el6zetes tervek szerint a létesitmény varhatdan vegyes funkcidkkal fog Gizemelni. Az Gizemelés sordn
a maximalis kapacitast figyelembe véve az aldbbi forgalom véarhaté. A létesitménybe
személygépjarmlivek és kis tehergépkocsik kozlekedése varhato.

8. tabldzat: A létesitmény dltal generdlt forgalom bontdsa jarm(i kategdridanként

Gépjarmli tipusa Orai cstics Osszesen
Személygépjarmii 1235 4942
Kis tehergépkocsi 1 2

A vizsgdlt utszakaszok esetében a legrosszabb esetet feltételezve Ugy szamoltunk, hogy a general6dd
forgalom 100%-ban meg tud jelenni Vagéhid utcan.

5.9. A telepitéshez, megvaldsitashoz, felhagyashoz szikséges kapcsolodo
mveletek

A tervezési terilet, illetve annak kdzvetlen kérnyezete rendelkezik a sziikséges kézm( csatlakozasi
lehetSségekkel, igy a fejlesztés nem teszi sziikségessé kapcsolodd miiveletek végrehajtasat.

A tervezett |étesitmény méretei emellett nem teszik sziikségessé egyéb mUveletek végrehajtdsat sem
a kivitelezés, sem az Gzemelés, sem a felszamolas fazisaban.

5.9.1. A telepités miatt megnyitott banyalzem, célkitermel6hely vagy
lerakdhely létesitése és Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotras

A projekt kapcsan banyalizem, vagy lerakéhely |étesitése nem sziikséges. A sziikséges alapanyagok
beszerezhet6k a jelenleg is GizemelG épitSipari létesitményekbdl. A terileten hulladék nem talalhato,
anyagkiszallitds a teriiletr6l nem varhaté (a kisebb mennyiségben megjelend épitési hulladék
kivételével).

5.9.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitds, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A telepitéshez szlikséges szallitasi kapacitasok az 5.8.1 fejezetben keriiltek megadasra.

Az el6zetes tervek szerint a létesités szoros Utemterv alapjan keril végrehajtasra, igy jelent6sebb
tdrolds, raktarozas a kivitelezés sordn nem lesz sziikséges. A létesités kapcsan vizrendezés végrehajtasa
nem szikséges.
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5.9.3. A megvaldsitas soran keletkezé hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A beruhazasi teriileten varhatdéan szocidlis hasznalatbdl szarmazd szennyvizek keletkezésével kell
szamolni, melyek a telepiilés szennyvizcsatornajaba keriilnek bebocsatasra. Tovabba a teriileten az
éplletekrdl 6sszegy(jtott csapadékviz, illetve a burkolt fellleteken 6sszegyiilekez6 csapadékvizekkel
kell szamolni.

A létesitményben keletkez6 hulladékok jelent6s része kommunalis és szelektiv hulladék.

A hulladékok elszallitasat, kezelését a megfelel6 engedéllyel rendelkezé szervezetekkel végezteti a
bérld, vagy az Gzemeltetd. A hulladékgazdalkodas maddjardl részletes leiras a hulladékgazdalkodasi
fejezetben talalhatd.

5.9.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

A |étesitményben nem tervezett erémd és sajat hasznalatu kut |étesitése. A flitési igények kielégitése
split klimdkkal, hdszivattyukkal, valamint tavhé igénybevételével tervezett. A Iétesitmény
Uzemeltetéséhez ivoviz, villamos energia, tovabba tavhé szikséges, melyeket kiils6 szolgaltatok
biztositanak.
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6. A tervezésiterllet és kornyezetének alapallapota

6.1. Telepulési kornyezet bemutatasa

A tervezéssel érintett ingatlan részét képezi Budapest févaros IX. kerlilet belteriiletének.

Az ingatlan kozvetlen kornyezetében ennek megfelel6en lakd-, intézményi és kodzuti kozlekedési
teriletek, valamint kozkert talalhato

A |étesitmény szlikebb és tagabb kdrnyezete az aldbbiak szerint irhaté le:

e E-jirdnyban varoskézponti teriiletek

e K-iiranyban intézményi teriletek

e D-iiranyban kozuti kozlekedési teriletek
e Ny-iirdnyban kozkert jelleg(i talalhatok

A létesitményhez legkdzelebbi lakéhdzak, melyek a telekhatartél ~20 m-re északnyugatra, valamint
északkeletre helyezkednek el.

6.2. Domborzat

A kistaj 97,5 és 251 m kozotti tszf-i magassdgu. K felé IépcsGzetesen, a magasabb teraszok iranyaba
emelkedik. Ezek nagyjabdl E-D-i irdnyu sdvjait a-Duna bal parti mellékvizeinek vélgyei Ny-K-i irdnyban
mozaik- és sakktablaszér(ién szabdaltak. Az atlagos relativ relief 8 m/ km2. K és D felé az értékek
csokkennek. A keresztiranyban volgykozi hatakka formalt magasabb teraszok erdzids és derdzids
volgyekkel rendkiviil gazdagon szabdaltak. A felszin dont6 tobbsége kézepes magassagu, tagolt siksag.
D felé, a Gydli-patak iranyaba, ahol a felszint a futéhomokformak uraljdk, a magasabb teraszok a
fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal egy szintbe keriiltek, s a domborzat elveszti teraszos jellegét. A D
felé nyitott, félmedenceszerlen megjelend kistdj jellemz6 domborzati formai fluvialis és derazids Uton
képzdédtek.

6.3. Eghajlat, Meteoroldgia

Mérsékelten meleg, szdraz éghajlatu kistdj. Egész évben 1910-1940 dra napfénytartam a valdszin(i.
Nydaron 770-780, télen mintegy 180 dran at siit a Nap. Az évi kozéphémérséklet 10,0-10,2 °C, de Ny-on
a véros kozelsége miatt 10,2-10,6 °C. A nyari félév kozéphSmérséklete E-on 16,5-17,0 °C, D-en 17,0-
17,5 °C. Apr. 10. utadn (D-en 5 nappal korabban) szamithatunk arra, hogy a napi kdzéphSmérséklet
meghaladja a 10 °C-ot, és okt. 18-20. kozott varhatd, hogy az ala csokken. Ez évente 190-192 napot
jelent, de D-en kozel 200-at. A fagymentes id6szak hossza 186 és 196 nap kozotti (dpr. 10-15. és okt.
20-25. kozott), Ny-on és ENy-on viszont a varosi hatds kdvetkeztében megkdzeliti a 210 napot (apr. 5.
és nov. 1. kozott). Az évi legmagasabb hémérsékletek sokévi atlaga 34,0-34,2 °C (a févaros kozelében
34,5 °C), a legalacsonyabb hémérsékleteké -15,5 és -15,8 °C kozott, de E-on -16,5 °C, a févarosban
viszont -11,5 és -14,5 °C kdzott valtozik. Az évi csapadékosszeg E-on 560-580 mm, a kdzépsé és D-i
részeken 520-550 mm, am a févarostdl DK-re es6 kisebb terlleteken még az 520 mm-t sem éri el. A
tenyészidszakban E-on 320-330 mm, mashol 300-320 mm. Ocsan mérték a legtobb 24 éra alatt
lehullott csapadékot (158 mm). Evente D-en 30, E-on 35-40 hétakards nap a valdszind, az atlagos
maximalis vastagsaga D-en 15, E-on 20 cm kordili. Az ariditasi index E-on 1,20-1,25, a kdzépsé és D-i
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vidékeken 1,25-1,35. Leggyakoribb szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kdzotti. A nem
tul hGigényes és szarazsagtlir6 mez6égazdasagi kulturdknak kedvez az éghajlat.

6.4. LevegOltisztasag-védelem

A tervezett épitési teriilet, a légszennyezettségi agglomeracidk és zénak kijelolésérél szl 4/2002.
(X.7.) KWWM rendelet 1. sz. melléklete alapjan a ,,Budapest és kérnyéke” csoportba tartozik.

9. tabldzat: A ,,Budapest és kérnyéke” csoporthoz tartozo terliletek jellemzé hattér szennyezettsége

Szennyez6 co PMuo Benzol TaIa’\Jkozell
ENET 6zon

Zoénacsoport E B D B E O-l

o Kéndioxid esetében a levegGterheltségi szint a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

o Nitrogén-dioxid esetében a leveg6terheltségi szint a vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart
meghaladja

e Szén-monoxid esetében a leveg6terheltségi szint a fels6 vizsgalati kiiszob és a
levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott van.

e Benzol esetében a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében a
felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

e PMyo esetében a levegbterheltségi szint a vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart meghaladja.

e Talaj kozeli 6zon esetében a levegbterheltségi szint meghaladja célértéket.

Budapesten tobb, az Orszdgos LevegGtisztasag-védelmi Mér6haldzatba tartozé automata
mérdberendezés lizemel. A tervezési terilettSl nagyjabdl 2,5 km-es tdvolsagra taldlhaté a Budapest,
Teleki tér mérékonténer. A tervezési teriilet és mérékonténer hasonld kornyezetébdl adéddan (tobb
savos utak keresztezGdése, jelent6s athaladé forgalom) a Teleki téri mérGberendezés adatait vettik
figyelembe szamitasaink soran.

A vizsgdlat soran figyelembe vehetd alapallapoti adatokat a mérékonténer 2022. évi mérési
eredményei alapjan hatdrozzuk meg.

10. tdbldzat: Hattérszennyezettség a Budapest Teleki téri, automata méréberendezés alapjdan

PMy,  Ozon
Hattérszennyezettség (ng/m?3) 4,5 33,9 59,8 530 24 449

11. tdbldzat Légszennyezéanyagok immissziés hatdrértékei (4/2011. (1. 14.) VM rendelet)

Légszennyezettségi Légszennyezettségi Légszennyezettségi
Szennyez6anyag hatarérték - 60 hatarérték - 24 dras hatarérték — éves
perces (ug/m?) (ng/m’) (ng/m’)
Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szilard nem toxikus por - 50 40

6.5. Felszin alatti viz és foldtani kozeg

A terlileten kordabban azonositott 4 jol elkll6nil6 foltban meghatarozott PAH szennyezést a Beruhazo
karmentesitette, melynek kapcsan az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag hatdrozatot hozott (PE-
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06/KTF/00318-13/2021), melyben a kornyezeti karmentesitést befejezettnek nyilvanitotta. A lezaré
hatdrozatot a dokumentacié mellékleteként csatoljuk.

6.5.1. A terulet foldtani jellemzdi

A kistdj alapjat paleozoos- mezozoos formacidk, ill. az erre teleplil6 harmadid&szaki rétegek alkotjak.
Ezek a képz6dmények egymassal parhuzamosan futd ENy-DK-iirdnyd térésvonal-rendszerrel tombokre
tagolédtak, s az Alfold felé haladva a pleisztocén folyaman egyre nagyobb mértékben siillyedtek meg.
A pleisztocén legelejétSl képz6dS dunai hordalékkup orografiailag hasonld, de kronolégiailag épp
ellentétes képet mutat, ugyanis K felé haladva a legidGsebb pleisztocén képz6dmények panndniai
Uledékre telepllve talalhatok. A Duna Il/a és Il/b sz. terasza 4tmend, felszine gyakran parti buckakkal,
futdhomokkal, 16szszer( lledékekkel magasitott. AlV. sz. gyakran édesvizi mészkével takart, és az V.
sz., valamint id6sebb teraszok csak foltokban jelennek meg. Legjelent6sebb hasznosithato
nyersanyaga a szinte korlatlanul rendelkezésre all6 kavics (K6banya, Dunaharaszti stb.), téglaagyag (pl.
Ecser, Budapest). DNy-i részén az atlagosnal nagyobb szeizmicitds (Dunaharaszti foldrengés: 5,6
magnitidd 1956-ban).

6.5.2. Talajtani jellemz&k

A tervezési terilileten a talaj és felszin alatti viz szennyezettségi allapotanak feltarasa érdekében 22
furdspont kerilt kiosztdsra a tervezési teriileten. A munkalatokat és a mintavételezést két (itemben
hajtottak végre a terileten, 2018 aprilis-majusaban. A furaspontok elhelyezkedése az aldbbi dbran
lathato.
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4. abra Furdspontok elhelyezkedése (lila: dprilisban furt pontok; piros és vildgos kék: mdjusban furt pontok)

A tervezési terllleten végrehajtott feltdrasok eredményei alapjan a teljes terlleten vdéltozo
vastagsagban feltoltés taldlhatd a termett talajrétegek felett. A feltoltés vastagsaga 0,1-1,3 méter
kozott valtozik. A feltoltés alatt egy jellemz6 furat (ARE-4) rétegrendjét alapul véve az aldbbi talaj
rétegz6dés jellemzé a terileten:

o homok réteg: 0,9-2,3m
e agyagos homok réteg: 2,3-59m
e iszapos homok: 5,9-6,6 m
® iszapos agyag: 6,6-7,5m
e agyagos kavics: 7,5-7,8 m
e homokos kavics: 7,8-9,0 m

6.5.3. Vizbazis védelmi védaiteriletek

A tervezési teriilet vonatkozasaban vizbazis védelmi védéterileti érintettség nem all fenn.

A legkozelebbi vizbazis védelmi védéterilet Budapest Xl Margitszigeti vmt. — minimalis tavolsaga 5,5
km.
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| Jelmagyarazat
[ Telekhatar
[1 Vizbazis Véd6teriilet

5. dbra: A tervezési teriilet kérnyezetében elhelyezkedd vizbdzis védelmi teriiletek
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6.5.4. A felszin alatti viz érzékenysége

A tervezéssel érintett terllet, illetve kérnyezete érzékeny kategoériaba tartozik a 27/2004. (XI1.25.)
Kormanyrendelet elGirasai szerint.

A teriilet besoroldsa: 2a, 20 mm-nél nagyobb utanpotlddasu teriletek.

Jelmagyarazat

[ Telekhatar
Erzékenységi kategoériak (219/2004)
[71 2a - 20 mm-nél nagyobb utanpétlddasu teriiletek

6. dbra: A teriilet felszin alatti vizre vonatkozo érzékenységi besoroldsa
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6.6. Felszini vizek

A tervezési teriilet tagabb kornyezetében a kdvetkezd viztestek talalhatdak az alabbiak szerint.
A tervezési terilethez legkdzelebbi felszini viztestek:

e Duna: 365 méter
e  Rackevei-Soroksari Dunaag: 785 méter

A felszini vizfolyasok alapallapotara vonatkozdan informacidok nem allnak rendelkezésre.

Jelmagyarazat

[ Telekhatar
I Alldvizek
— Vizfolyasok

Réckevei-Soroksani G

7. dbra: Felszini vizek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében
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6.7. Természet és tajvédelem

A |étesitmény kornyezetében természetvédelmi és tajvédelmi szempontbdl megjel6lt teriletek
taladlhatdak.

A legkozelebbi védendd teriiletek elhelyezkedését a kovetkez6 dbrdk, tdvolsagat az alabbi felsorolds
tartalmazza.

e A nemzeti 6koldgiai haldzat elemeinek tavolsaga:

o Legkozelebbi 6koldgiai folyosd: 365 méter
o Legkozelebbi 6koldgiai magteriilet: 4 205 méter
o Legkozelebbi 6koldgiai pufferterilet: 1310 méter

e Védett és fokozottan védett természetvédelmi teriletek:
o Legkozelebbi természetvédelmi teriilet (Budapest Botanikus Kert TT): 5,2 km
e Natura 2000 teriletek minimalis tavolsaga:

o Kulonleges természetmegGrzési teriilet: 365 km
o Kilénleges madarvédelmi terilet 22 km
0 \ 5‘*’ |70 d00om =3 | A

Jelmagyarazat

[ Telekhatar

Orszagos Okoldgiai Hal6zat
| Okoldgiai Folyoso

.- | E3 Pufferteriilet

8. dbra: Az 6koldgiai hdlozat elemeinek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében
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.

Jelmagyarazat

[ Telekhatar

Orszagos jelentéségii védett természeti teriiletek
B Természetvédelmi Tertilet

9. dbra: Orszdgos jelentdségli védett természeti teriiletek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében

AN

i

| Jelmagyarazat

[ Telekhatar

Natura 2000
I Kiilonleges Természetmegdrzési Terliletek

10. dbra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a tervezési teriilet krnyezetében
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6.8. Muvi elemek védelme

A létesitmény kozvetlen kornyezetében vegyes és kozut besoroldsu teriiletek talalhatdak. Az érintett
helyrajzi szamuU ingatlanok nem szerepelnek a nyilvdnos mdiemlékvédelmi adatbazisban
(https://oroksegvedelem.e-epites.hu/).

A terllet egyes épiileti elemei azonban a 30/2017. (IX. 29.) F6v. Kgy. rendelet szerint (9. melléklet
9.1.26. pont: Soroksari ut 58, HRSZ 38021/12, egykori Kozvagohid Julius Hennicke, 1872.) févarosi
védelem alatt all.

A terilet vonatkozdsdban Dr. Déry Attila Ybl-dijas épitészmérnok, épitészettorténész altal készitett
,régi Kozvagdhid — Budapest IX. Soroksari ut 58.” ciml orokségvédelmi szakvélemény az alabbi
Osszefoglalé értékelést tartalmazza.

6.8.1. Az éplilet jellege

Osszetett, historizalo-eklektikus, kdzépiilet jellegl ipari épiiletegyiittes a Soroksari ut, a Vagdhid utca
és a Mariassy utca sarkan.

6.8.2. Védettség

Az éplilet nem szerepel az orszagos védettségi listan, de févarosi védettséget élvez.

6.8.3. Az éplletegylittes torténete

Pest varosa 1873 el6tt palyazatot irt ki a kdzponti vagdhid tervezésére. A vagohid tervezésére kiirt
palyazat —a Hermann von Hude épitésszel tarsult — Julius Hennicke (1832—-1892) német épitész lett. A
vagbhidat mar az egyesitett f6évaros épittette fel.

Az épitkezés 1870-1872 kozott zajlott le. Az eredetileg 14 hektaron kiépitett vagohid kdzponti
tengelyre fliz6tt monumentdlis és reprezentativ éplletegylittes lett. A bejarat szarvasmarha
szoborpdrjat, Reinhold Begas (1831-1911) szobrasz alkotta, eredetileg k6bdl.

Az éplletegylttest elkészilte utan folyamatosan bdvitették, illetve atalakitottak. Az épitteté mindig
Budapest Székesfévéros, mint tulajdonos volt, a tervezék pedig a févarosi (XIIl. Epitkezési, Ill.
Varosépitési) Ggyosztalyok mérndkei voltak. Az elsé vildghdboru utan, a févaros tulajdonaként a VIII.
Kozélelmezési igyosztaly kezelésébe kerilt. A f6bb atalakitdasokat Schomer Ferenc (1915-1916), Hlatky
Jozsef (1920), Lavotta Gyula, Végh Gyula, Jaritz Gyula (1920-as évek), Bajtay-Hruschka Ede, dr.
Szeverényi, Kenessey Kalman, Friedrich (1930-as évek, 1940-es évek eleje) és az Elelmiszeripari Tervezd
Intézet (1960-as évek) tervezték. A masodik vildghdbord utan allami tulajdonként miikodott és az
illetékes minisztériumok voltak az atalakitasok épittet6i.

6.8.3.1. A tervezdik

Hermann Philipp Wilhelm von Hude (1830-1908) Ferdinand von Arnim tanitvanya, és fiatal koraban
Friedrich August Stiler munkatarsa, a 19. szdzadi német épitész az eklektizald-historizald épitészet
jelentds alakja volt. Julius Hennicke (1832-1892) német épitész a kereskedelmi épitészet szakértGje
volt.

31


https://oroksegvedelem.e-epites.hu/

6.8.3.2. Leiras

Kelet-nyugati tengelyre szerkesztett, nagyjabdl szimmetrikus, historizalé-eklektikus épiletegyiittes.
Eredeti kompozicidja szerint tobb épliletsor alkotta. A bejarati kaput oldalaként egy-egy monumentilis
talapzatra allitott bronz szobor fogja kozre. Jelenleg a bejarati éplletsor mogott két nagy — a f6
tengelyre merdleges — csarnoképlilet és a teret lezaré hatso, kozépen viztornyos éplletsor fogja kdzre
az egylttes nagy kozponti terét. Az egykori csarnokok tobb szintben beéplltek és utdlag készilt
technolégiai hid koti 6ssze 6ket.

A két — északi és déli — egykori nagycsarnok monumentalis reneszansz-eklektikus architekturaval
készilt. A viztorony zomok, négyzet alaprajzu, gula alaku tet6vel elldtott alkotas.

6.8.3.3. Ertékelés

Az éplletegylttes kétarcu alkotds volt. Kozépiletként rendelkeznie kellett az ehhez méltd
reprezentdcioval, ipari épliletként ki kellett szolgalnia funkcidjat. E kett6sséget mutatja attekinthetd,
tengelyre szerkesztett telepitési megolddsa, és az egyes épiiletek konvencionalis neoreneszansz
architekturaja. Ez az architektira azonban nem eredeti és latvanyos, de egységes, vagyis a
homlokzatok épitészeti kialakitdsa, kompoziciéjaban és aranyaiban:

e egyrészt nem a hazai historizald-eklektikus épitészetre jellemzé megoldasokat mutatja,

o masrészt a mintakdnyvi neoreneszansz formavilagon tulmenden nem jelenit meg semmiféle
egyedi megoldast, ami a kort, vagy a tervez6 egyéniségét tiikrozné.

Ez az egylttes végeredményben a korabeli porosz, vagy még inkdbb a berlini neoreneszansz atlagos
épitészeti kialakitdsat mutatja. Jelenleg torzéként all. Egész hatsé — keleti — fele hidnyzik.

Az egylittes épitéskori épitészeti szinvonalat az atalakitdsok nem tartottak fenn. A legtobb atépités és
toldas egyszer( és igénytelen munka. Az ipari jelleget szem elGtt tartottak, a reprezentaciét nem. A
szlintelen toldozgatds helyenként kifejezetten alacsony szinvonald munka. Az egykori csarnokterek
mara tobb Gtemben beépiiltek.

Ha Osszevetjiik eredeti — azaz épités utani — allapotaval, csak a f6 elemeket tekintve a kdvetkez6k
allapithaték meg;

Megvan:

e az egylttes két, északi és déli csarnokanak kiilsé tombje, véghomlokzataikkal,

e az egylttes viztornya és a hozzd északi és déli oldalon csatlakozd épiletszarnyak, bizonyos
maodositasokkal,

e az egylttes nyugati, azaz bejarati épliletsora, néhany valtoztatassal és hidnnyal,

Hianyzik:
e abejarattdl délre l1évé éplilettdmb, a szobrok melletti szimmetrikus épiletpar fele,
e abejarat utani két csarnok egykori belsé szerkezetei és terei,
e az egylttes viztorony mogotti része, azaz nagyjabdl az egykori terilet fele, az egykori
vasarcsarnoki résszel és kiszolgalé épiileteivel.
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6.8.3.4. Javaslat

Javasolt a bejdrati épiletsor, a viztorony és a bejarat-udvar-viztorony tengelyes kompoziciéjanak
megtartdsat.

A két nagy és teljesen atépitett, északi és déli oldali egykori udvari csarnok Iényegében bonthatd;
atalakitott terei nem megé6rzendd értékek. Homlokzataik részleges vagy moddositott formaban
megtarthatdk helyikon — vagy egészben, illetve részleteikben idézhet6k mas helyen és modern
egyuttesbe illesztve is. Ennek megoldasa tervezGi kérdés.

A viztorony csatlakozé éplleteinek megtartasa az egész egylittes megoldasanak figgvénye. Az udvari
hid bontandé

6.9. Zajvédelem

A tervezési teriilet kornyezetében zajvédelmi alapallapotmérést hajtottunk végre 2024. aprilis 4-én. A
mérések id6pontja:

e nappali mérés: 11:30 — 13:00

e ¢éjszakai mérés: 22:00 — 23:30
A mérés soran a mérési pontokat a legkdzelebbi védendd létesitmények homlokzata el6tt 2 m-re

vettlik fel, vagy ahol nem volt lehetséges ott a kerités vonalaban. A mérési pontok elhelyezkedését az
aldbbi dbran mutatjuk be.

gy

elmagyarazat
—— Beruhdzas teriilete
3 Mérési pont

11. dbra: Mérési pontok
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A mérési pontok pontos helyét az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

12. tabldzat: Zajmérési pontok elhelyezkedése

Pont
P jel Hel \Y| a
ont jele elye agassag e
M1 Budapest, Komor Marcell u. 1 MUPA parkolé 1,5m T
M2 Budapest, Soroksari u. 12'.1 védendd lakdépiilet homlokzata 15m 7T
el6tt 2 m-re
M3 Budapest, Vagéhid u. 4. '\I/edendo lakdéplilet homlokzata 15m 7T
el6tt 2 m-re
Ma Budapest, Vagéhid u. 14. -18.Ivedendo lakéépllet kerités 15m 7T
vonalaban
M5 Budapest, Vagéhid u. 3. '\I/edendo lakdépiilet homlokzata 15m 7T
el6tt 2 m-re
M6 Budapest, Mariassy u. 4. (esz”akl) védendd lakoépilet 15m 7T
homlokzata el6tt 2 m -re
M7 Budapest, Mariassy u. 4. (dsh) védendd lakoépilet 15m 7T
homlokzata el6tt 2 m -re

ZT: Zajterhelési pont

A zajmérést a vizsgalat céljdnak megfelelGen, az MSZ 18150-1 6. fejezet el6irdsai szerint, a kovetkezé
moadszerrel végeztiik: Ahol (izemi eredet(i zaj volt észlelhetd, védendé lakdterileten ott mértiik a zaj
Laeq,mert €gyENErtékl A-hangnyomasszintjét, az egyéb kornyezeti zajok (kozlekedés, kutyaugatas stb.)
szlineteiben. A mért értéket az alapzaj szerint korrigaltuk és meghataroztuk az Gizemi eredetd zaj Lam
megitélési szintjét. A vizsgdlt védendd lakoteriileten lizemtdl szarmazo zajterhelés nem volt mérhetd,
sem nappali sem az éjszakai id6szakban.

Ahol (izemi zaj nem volt észlelhetd, illetve ahol az Gizemi eredet(i zajterhelés nem volt meghatarozhato,
ott a hattérterhelést az Lass 95%-0s A-hangnyomasszinttel hataroztuk meg.

A vizsgalat soran a mérést minden ponton addig végeztik, mig az Laeq Szint valtozdsa 0,1 dB-en belll
maradt. A teriletre jellemzG6 alapzajt a kozvetlen kdrnyezetben |évé zajforrasok (kozlekedés, egyéb
zajok) sziinetében mértiik.

13. tabldzat: A tervezési teriilet kérnyezetében végrehajtott alapdllapoti zajmérés eredményei [dB]

Mérési pont jelen

M1 58,4 54,0
M2 60,1 56,3
M3 54,1 51,5
M4 48,5 42,2
M5 47,2 41,4
M6 47,9 40,2
M7 49,0 46,9

Avizsgdlt teriiletrl elmondhatd, hogy a jelenlegi zajterhelését f6ként a hatarold utak (Kényves Kalman
krt., Soroksari Ut) forgalmatdl szdrmazé zajkibocsatas adja. Uzemi zajforrastd szarmazé zaj nem volt
hallhatd és mérhetd a vizsgalt teriilet kornyezetében.
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6.10. Kozlekedés

A tervezési teriilet elhelyezkedésébdl és terilethaszndlati funkcidibdl addddan a koérnyezd uthaldzat
(els6sorban a varosi f6éutak és gy(jt6utak) csucsid6ben nagy volumen( forgalmat bonyolit, de a
mértékado oraforgalom kdzepes nagysagunak itélhet6.

Az (thaldzat jelenlegi forgalmi terhelésének felmérésére forgalomszamlaldst végeztiink egy aprilisi
hétkdznapon, reggeli csicsdraban (8.00 —9.00 h) a:

e Soroksari ur — Vagéhid utca csomépontjdban
e Gubacsi Ut - Mariassy utca csomépontjaban
e Vaskapu utcaban

Kornyez6 kozuthaldzat meglévd forgalmi terhelése:
Keresztmetszeti forgalmak:

e Soroksari Ut (Vagohid utcatdl északra): 2373 Ejm/h (reggeli csticséra)

e Soroksari Ut (Vagohid utcatdl délre): 3032 Ejm/h (reggeli csuicsora)

e Vagdhid utca (Soroksari Ut — Vaskapu utca kozotti szakasz): 1148 Ejm/h (reggeli csiicsora)
e Vaskapu utca (zsdkutca, maganut): 9 Ejm/h (reggeli cstcsora)

e Gubacsi ut: 942 Ejm/h (reggeli cstcsoéra)

e Mariassy Ut (tervezési teriilet mellett): 1030 Ejm/h (reggeli cstcsora)

Az érintett orszdgos kozutak alapallapoti forgalmat az alabbiak szerint adjuk meg az alapallapot, a
kivitelezés és az lizemelés éveire, akusztikai jarmikategoriak szerint bontva.

Akusztikai jarm(ikategoriadk szerint bontva:

e | kategoria személy- és kistehergépkocsi
o |l. kategdria:  sz0616 autdbusz, konnyl tehergépkocsi, motorkerékpar
o |Il. kategodria: csuklds autdbusz, nehéz tehergépkocsi, szerelvény

14. tablazat: A létesitmény kérnyezetében taldlhatd orszdgos kézutak alapdllapoti forgalmi terhelése [j/nap] (2024)

Soroksari Soroksari Vagohid Vaskapu . . - ,
s v s Gubacsi ut  Mariassy ut
ut, észak ut, dél utca utca

I. kategoria 18360 23430 9280 60 6640 7230

Il. kategoria 3200 4480 1780 20 2210 2440

lll. kategdria 870 980 160 0 220 220

A kivitelezés megkezdése varhatdan 2025 masodik negyedévében tervezett, az lizemelés megkezdése
2034-ben véarhatd. Ennek megfelel6en a vizsgdlandd évek el6reszamitott alapallapoti forgalma az
aladbbiak szerint alakul.

A forgalom el6reszdmitasa az UT 2-1.118:2005, valamint az e-UT 02.01.21:2009 Utiigyi elSirasok
figyelembevételével tortént meg.
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15. tabldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt orszdgos kézutakon a kivitelezés id6szakdaban (2025)

S’orctksarl So’roks’arl Vagohid Vaskapu Gubacsiit  Marissy Gt
ut, észak ut, dél utca

I. kategdria 18544 23664 9373 61 6706 7302

Il. kategodria 3232 4525 1798 20 2232 2464

lll. kategdria 879 990 162 0 222 222

16. tablazat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlat orszdgos az lizemelés idészakaban (2034)

Soroksari Soroksari Vagohid Vaskapu . . - ,
iy 2 ey Gubacsi ut  Mariassy ut
ut, észak ut, dél utca utca

I. kategéria 19645 25070 9930 64 7105 7736

Il. kategoria 3552 4973 1976 22 2453 2708

lll. kategoria 966 1088 178 0 244 244

17. tabldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlat orszdgos kézutakon a tavlati idészakaban (2049)

S’orczksarl So’roks’arl Vagohid Vaskapu GubacsiGt  Marissy Gt
ut, észak ut, dél utca

I. kategoria 19278 24602 9744 63 6972 7592

Il. kategoria 4480 6272 2492 28 3094 3416

lll. kategéria 1218 1372 224 0 308 308

6.10.1. Varhato forgalom a kivitelezés fazisaban

A kivitelezés soran a Soroksari Ut Vagohid utcatdl délre elhelyezked6 szakaszanak, valamint a Vagdhid
utcanak az igénybevétele tervezett. A kivitelezés fazisaban ezen Utszakaszok varhatd, novekménnyel
megnovelt forgalma az alabbiak szerint alakul:

18. tabldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdrhato forgalmi terhelése az kivitelezés fazisaban
[i/nap] (2025)

Soroksari ut, dél Vagohid utca
I. kategodria 23664 9373
Il. kategdria 4525 1798
lll. kategdria 1074 246

6.10.2. Varhaté forgalom az tGizemelés idészakaban

A varhaté, névekménnyel megnodvelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett Utszakaszokon
az Uzemelés idGszakaban, illetve a tavlati id6szakban.

19. tdbldzat: A létesitmény kdrnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdrhato forgalmi terhelése az iizemelés fdazisaban
[i/nap] (2034)

Soroksari Soroksari Vagohid Vaskapu . . _y ,
v . v s Gubacsi ut  Mariassy ut
ut, észak ut, dél utca utca

I. kategdria 22119 25565 14876 3527 8589 8973

Il. kategéria 3552 4973 1976 22 2453 2708

lll. kategdria 966 1088 178 0 244 244
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20. tablazat: A Iétesitmény kérnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdarhatd forgalmi terhelése a tavlati idészakban
[i/nap] (2049)

Soroksari Soroksari Vagohid Vaskapu

Gubacsi ut  Mariassy ut

ut, észak ut, dél utca utca
I. kategoria 21751 25096 14691 3526 8656 8829
Il. kategéria 4480 6272 2492 28 3094 3416
lll. kategéria 1218 1372 224 0 308 308

6.11. Szabalyozasi tervi elGirasok

A beruhdzési terilet szabalyozasi tervi besoroldsa Vi-2/IX-V/72/C, mely az aldbbi elGirdsokkal
jellemezhet6:

e Beépitési maéd: jellemz6en szabadon allé (SZ, HZ, Z)
e Legkisebb kialakithato telekméret: 3000 m?

e Legnagyobb beépitettség: 50% (foldszinten 80%)

e Legkisebb zoldfelileti fedettség: 25%

e Maximalis épitménymagassag: 45 m

A tervezett létesitmény megfelel a fent meghatarozott szabalyozasi tervi elGirasoknak.

7. Nyomvonalas létesitmény tovabbvezetésének lehetfsége

A |étesités kapcsan egyéb, a telekhataron kiviili nyomvonalas létesitmény kialakitdsa, bévitése,
tovabbvezetése tervezett. A beruhdzas kapcsan kialakitasra keril kézut (Vaskapu utca teljes hosszu
kiépitése a Vagohid utca és a Gubacsi ut kozott) engedélyeztetése képezi jelen eljaras részét.
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8. A létesitmény kornyezetre gyakorolt hatasai
8.1. Leveg6btisztasag-védelem

8.1.1. Alapallapot
A tervezési teriilet leveg6tisztasag-védelmi alapdllapotdt az 6.4 fejezetben mutattuk be.

8.1.2. Hatdsok a kivitelezés idGszakaban

8.1.2.1. Munkagépek és tehergépjarmiivek emisszidja

A kivitelezés sordn a munkagépek és tehergépjarmdvek altal kibocsatott kipufogdgdzok, illetve a
felvert por okozhat leveg6terhel6 hatast.

A terlleten, a 5.8.1 fejezetnek megfelel6en féldmunka, illetve beton, zuzottkd, térké, talaj és acél
beszallitasa és elteritése fog megtorténni.

Az épitési munkafolyamatok soran a foldmunkagépek és a szdllité gépjarmlivek — mint mozgd
légszennyezG forrasok - kibocsatasaival kell szamolni.

A kivitelezési terileten munkateriletenként 3 db foldmunkagép, 6 db tehergépjarm( és 3 db
rakoddgép egyiittes jelenlétével, és ebbdl adddo légszennyezd anyag kibocsatassal kell szamolni. igy
meg tudjuk hatdrozni az egyes munkateriletekhez tartozé hatasteriiletet, ahol markansabban
érzékelhet6ek a hatdsok. A Kozlekedés Tudomanyi Intézet altal kidolgozott emisszid kataszter,
valamint a 75/2005. (1X.29) GKM rendelet adatai figyelembevétele mellett. A késébbiekben hivatkozott
HBEFA altal kidolgozott emisszi6 kataszter jelen esetben nem hasznalhatd, mivel az csak 30 km/h feletti
sebességek vonatkozasaban nyujt adatokat.

A tehergépjarmivekre vonatkozéan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsatasokra vonatkozo
fajlagos értékeket az alabbi tablazatok tartalmazzak.

21. tabldazat: Fajlagos kibocsdtdsi adatok a 3,5 tonna megengedett dssztémegnél nagyobb tehergépjdarmiivek vonatkozdsdaban

(9/km)
Uzemméd km/h \ co CH (FID) NO2 s02 PM
10 22,69 2,40 8,39 0,15 2,55

A terlilet méretébdl, illetve a tervezett bévitési tertiletek elhelyezkedésébdl adéddan maximalisan 0,3
km telephelyen beliili mozgast és 12 6ras lizemid6t feltételezve:
22. tdblazat: Tehergépjdrmiivek vdrhaté maximdlis emisszids értékei egy munkateriileten (kg/h)

co CH (FID) NO2 PM
0,245 0,025 0,090 0,027

W

A munkagépek altal okozott légszennyez$ hatds a 75/2005. (I1X.29) GKM-KvVM rendelet elGirasai
alapjan, maximalisan 75 kW-os teljesitményt feltételezve hatdrozhatdk meg. A fajlagos kibocsatdsok
az alabbi tablazatban foglaltak szerint alakulnak:

23. tdbldzat: Fajlagos emissziok, maximdlisan 75 kW teljesitmény(i munkagépek esetén (g/kWh)

co CH (FID) NOx PM
5 0,19 3 0,025
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A varhaté kibocsatasok, illetve a kivitelezés soran kibocsatasra kerul6 6sszeadddd emisszidk
szamithatdk 12 6ras napi munkavégzés mellett.

24. tabldzat: Munkagépek vdarhatd maximdlis emisszios értékei egy munkateriileten (kg/h)

Cco CH (FID) \[0) PM
0,840 0,030 0,500 0,004
25. tablazat: Varhato teljes emisszio a kivitelezési munkdk sordn
Anyag co ‘ CH [\ [0) PM
Teljes emisszi6 (kg/h) 1,080 0,050 0,590 0,031

A fenti emisszidk, valamint az ingatlan teriletének figyelembevételével a varhatd immisszids terhelés
kozelitéen szamithatd.

26. tablazat: Vdrhaté immisszios terhelés a kivitelezési munkdk sordn

Mértékegység co CH (FID) NOx PM
Maximalis immissziés koncentracio
5 32,32 1,72 17,72 0,23
[ne/m3]
Hatasteriilet [m] — ,,A” feltétel 0 0 0 0
Hatasterlilet [m] — ,,B” feltétel 0 0 0 0
Hatasteriilet [m] —,,C” feltétel 22 22 22 22

A kipufogdgdzok hatdsa a munkaterilet kornyezetében markdnsabban lesz észlelhets, de az
egészséglgyi hatarértékek tullépése itt sem varhato.

A tervezési terlilet kornyezetében elhelyezkedé legkozelebbi védenddknél (az egyes

munkateriletekt6l mért minimalis tavolsag ~5 méter) az alacsony emissziés magassag - mely a
szennyezBanyagok rosszabb keveredését, illetve terjedését okozza - mellett sem varhaté az
egészségligyi hatarértékek tullépése egyik vizsgalt komponens esetében sem az aldbbiak szerint:

27. tdbldzat: Szamitott levegétisztasag-védelmi hatdsok a kivitelezés idészakdban a legk6zelebbi védendénél

| co CH (FID) | NOXx PM
Koncentracié a védenddnél 31,73 1,69 17,40 0,22
Koncentracié hattérrel 381,73 1,69 17,40 17,22

Figyelembe véve a fenti szamitdsi eredményeket a legkozelebbi lakéteriiletek vonatkozdsdban az
egészséglgyi hatarértéket meghaladd mérték terhelés kialakulasa kizarhato.

A kivitelezési munkalatok végrehajtasat kovetéen a levegbterhelés lecseng, a hatasok id6szakosak.
8.1.3. Porterhelés

A beruhazasi teriileten jellemzd talajrétegek figyelembevételével nem zarhatd ki a foldmunkdk soran
kialakuld kiporzas. A varhaté maximalis porképzédést 4 méteres porkeltési magassagra és 8 m/s
szélsebességre hatarozzuk meg.

1
v_ﬁ(pp—pz)-g-dz
n

Ha a levegd s(rlségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kivil hagyjuk:

(em/s
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%- 2,6:980-(8-1073)2
v = 1814107 = 6,24 cm/s

Rakodaskor a maximalisan 4 méter magasra felvert por kililepedési ideje:
=2 (s)
=—(s
v
Ahol:

e t:az Ulepedéshez sziikséges id6 (sec)
e s:amegtett at (m)
e v:sebesség (m/s)
4
t = =
0,4994

8s

A 8 m/s légsebességnél felvert por altal a kitlepedésig megtett ut:
s=v-t=8-8=64m

Alternativ megkozelitéssel élve a leveg8be keriil6 por mennyisége a US EPA! iltal kidolgozott
Osszefliggésekkel szamithatd, igy a beruhazasi teriletet feliileti forrasként figyelembe véve a varhaté
maximalis koncentracié és a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti hatasterilet
megallapithato.

A szélerdzid okozta porképz&dés szamitasara az alabbi 6sszefliggést alkalmazzuk:

N
i=1

Ahol:

e kaszemcse méretétdl fligg6 szorzo tényezé
e N azavardsok szdma éves szinten
e P alegnagyobb szélsebességhez tartozé erdzids potencial g/m2-ben

P =58(u* —up)?+ 25(u* —up)

* ua 10 méteren mért maximalis sebesség [m/s]
e u*asurlédasi sebesség [m/s]
e Uu*tasurlddasi sebesség kiiszobértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemz6i alapjan 0,43)

u*=u=*0,053=11%0,053=0,583m/s
P =58(0,583 — 0,43)? + 25(0,583 — 0,43) = 5,18

A szemcsemeéret alapjan meghatarozott szorzétényez6 értéke 0,5.

! Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point
and Area Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section 13.2.2. Unpaved Roads

40



E =0,5%5,183 = 2,59 g/m?

1 6ra alatt 100 m2-es teriilet féldmunkajaval szdmolva és a féldmunkat feliileti forrdsként modellezve
a fentebb ismertetett mddszerekkel a varhaté maximalis koncentracié 24 6rds atlagoldsi id6 esetén
0,63 pg/m3, a szdmitott hatasteriilet 28 méter.

Fentiek koziil a legnagyobbat véve figyelembe a szamitott maximalis levegé6tisztasag-védelmi
hatasterilet az épités idGszakdaban 28 méter, mely a kiporzasra vezethetd vissza.

8.1.4. Kozlekedési emisszid

8.1.4.1. Kivitelezés

A tervezési teriiletre iranyuld, és azt elhagyd tehergépjarmiivek és betonkeverék varhaté mennyisége
az 5.8.1 fejezetben kerilt ismertetésre.

A vizsgalatok soran az érintett orszadgos jelent6ségl kdzutakon megjelent hatast vizsgaljuk. A varhaté
emisszidk és immisszids koncentracidk, figyelembe véve az érintett kdzutak jelenlegi, és az épitési
id&szakban jellemz6 forgalma is az alabbiak szerint alakulnak.

A tehergépjarmlivek fajlagos emisszidos értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikonyv Emisszids TényezGi
(HBEFA) segitségével hataroztuk meg. Ez a kézikbnyv a német, svajci, és osztrak kérnyezetvédelmi
hivatalok, valamint az Eurdpai K6z6s Kutatokozpont (JRC) dltal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az
adatbazis, és a magyarorszagi emisszids adatok egymasnak torténé megfelelését a BME Aramlastani
tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és 2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve,
mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott.
Tekintettel arra, hogy az elmult években a két orszdg gépjarml allomanyanak atlagos kora kozotti
eltérés 2 évvel novekedett a vizsgdlt id6szakhoz képest, ezért szamitdsaink soran a németorszagi
adatok 6 évvel korabbi értékeit vettiik figyelembe az emissziok meghatarozasa soran.

A szamitas sordn az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok el8irasait alkalmazzuk.
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28. tablazat: Az érintett utszakaszok f6bb paraméterei a levegétisztasdg-védelmi modellezés kapcsdn

Soroksari ut, . s
dél Vagohid utca

o , Soroksari ut,
Kozut megnevezése

Vaskapu utca Gubacsi ut Mariassy ut

észak
Ko6zut tipusa Mellékutak Mellékutak Mellékutak Mellékutak Mellékutak Mellékutak
' ’ Személy, kisteher, 50 50 50 50 50 50
Sebességkorlat motor
(km/h) Busz 50 50 50 50 50 50
Egyéb tehergépkocsi 50 50 50 50 50 50
Ut vs szélirany (°) 30 30 45 30 30 30
Szélsebesség (m/s) 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
Legkozelebbi védendd tavolsaga (m) 7 20 8 8 15 7
Kibocsatasi magassag (m) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Stabilitas értéke B B B B B B
Erdességi paraméter nagyvaros nagyvaros nagyvaros nagyvaros nagyvaros nagyvaros

A kivitelezés sordn a Soroksari Ut Vagohid utcatdl délre elhelyezkedd szakaszanak, valamint a Vagéhid utcanak az igénybevétele tervezett. Ezen Utszakaszok
vonatkozasaban a levegGtisztasdg-védelmi eredmények az aldbbi mddon alakulnak:

29. tablazat: Levegdtisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a kivitelezés fazisaban (2025)
Egészségligyi

Soroksari ut, dél . s
’ hatarérték

Vagohid utca

Ko6zut megnevezése

Emisszid (mg/m*s) 0,392 0,148
Immissziés maximum (pug/m3) 43,170 18,908 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszid (mg/m*s) 0,051 0,019
Immissziés maximum (pug/m3) 5,608 2,399 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2




K6zut megnevezése

Soroksari ut, dél

Vagohid utca

Egészségligyi

hatarérték
Emisszid (mg/m*s) 1,280 0,469
Immissziés maximum (pg/m3) 140,834 59,969 200
NO« a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 6 3
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 4 1
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszid (mg/m*s) 0,219 0,081
Immissziés maximum (pug/m3) 24,090 10,375 100
NO; a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 1
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 1 N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszid (mg/m*s) 0,021 0,008
Immissziés maximum (pg/m3) 0,550 0,235 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2

30. tablazat: A kbzlekedd utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa a kivitelezési fazisban (varhato névekmények)

K6zut megnevezése

Soroksari ut, dél

Vagohid utca

Emisszié (mg/m*s) 0,003 0,003

co Immissziés maximum (pg/m?3) 0,280 0,326
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001

CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,027 0,032
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m*s) 0,009 0,009

NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,977 1,134
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0




Ko6zut megnevezése Soroksari ut, dél Vagohid utca

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001

NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,090 0,104
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001

PM Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

31. tablazat: Szamitott immisszios koncentrdciok a legkézelebbi védendék vonaldban a kivitelezési fazisban (2025)

Kozut megnevezése Soroksari ut, dél Vagohid utca Eﬁ:\::’\izftuéglz :
co Immissziés maximum (pug/m3) 1,933 2,748 10000
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,251 0,349 500
NO, Immissziés maximum (pg/m3) 6,308 8,717 200
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 1,079 1,508 100
PM Immissziés maximum (pg/m?3) 0,025 0,034 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl [athatd, az uralkodd szélirdny figyelembevételével szamitott immisszids koncentraciok az érintett Utszakaszok
esetében nem eredményezik az egészségligyi hatdrértéket meghaladd koncentracidk kialakuldsat sem a kdzleked§ ut tengelyében, sem pedig a legkdzelebbi
védendé vonalaban.

Tekintettel arra, hogy az épités jelentds tehergépjdarmii mozgdssal jaro fazisat kévetéen az immisszids koncentrdciok tovabb csékkennek, a hatdsok nem
mindsitheték jelentdsnek.

44



8.1.5. Hatdsok az Gizemelés id6szakaban

A |étesitményben levegGtisztasag-védelmi pontforrasok telepitése nem tervezett. A fitési-hitési
igények kielégitése split klimakkal, valamint hészivattyukkal tervezett.

8.1.5.1. Telken kivili kozlekedés

A létesitmény m(ikodése altal generalt kozuti forgalomndvekedés levegbtisztasag-védelmi hatasait az
aldbbiakban mutatjuk be.

A személy- és tehergépjarmivek, valamint autdbuszok fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés
Kézikonyv Emisszids Tényez6i (HBEFA) segitségével hatdroztuk meg. Ez a kézikdnyv a német, svajci, és
osztrak kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az Eurdpai K6z6s Kutatékdzpont (JRC) altal kifejlesztett
szoftveres adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi emissziés adatok egymdsnak torténd
megfelelését a BME Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és 2006 kozotti adatokat, illetve
helyszini méréseket alapul véve, mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a németorszagi és a
magyarorszagi emisszios adatok kozott. Tekintettel arra, hogy az elmult években a két orszag gépjarm
allomanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel novekedett a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért
szamitdsaink sordn a németorszagi adatok 6 évvel korabbi értékeit vettiik figyelembe az emisszidk
meghatarozasa sordn.

32. tdbldzat: Személygépjdrmiivek fajlagos emisszids tényezGi 2018. évben Magyarorszdgon (g/km)

Uzemmoéd
- kmp 0 D) Ne2 Nox  PML

30 0,32 0,03 0,14 0,44 0,01
40 0,27 0,02 0,13 0,39 0,01
50 0,29 0,02 0,12 0,37 0,01
60 0,26 0,02 0,11 0,33 0,01
70 0,28 0,02 0,11 0,33 0,01
80 0,22 0,01 0,09 0,29 0,01
90 0,24 0,01 0,10 0,31 0,01
100 0,31 0,01 0,11 0,34 0,01
110 0,44 0,02 0,13 0,39 0,01
120 0,66 0,02 0,17 0,50 0,01
130 1,14 0,02 0,22 0,65 0,01
33. tdbldzat: Buszok fajlagos emisszids tényez8i 2021. évben Magyarorszdgon (g/km)
Uzemmaéd
km/h co CH (FID) NO2 \'[0)4 PM
30 2,54 0,44 1,91 12,53 0,17
40 1,92 0,32 1,34 9,41 0,14
50 1,59 0,28 1,07 7,64 0,12
60 1,21 0,22 0,81 5,95 0,09
70 1,08 0,18 0,69 5,20 0,08
80 1,03 0,16 0,65 4,75 0,08
20 0,95 0,14 0,61 4,49 0,08
100 0,88 0,14 0,62 4,50 0,07




34. tablazat: A 3,5 t 6sszsulyt meghaladé tehergépjdarmiivek fajlagos emisszios tényezdi fajlagos emisszios tényezGi 2021.
évben Magyarorszdgon (g/km)

Uzemmoéd

km/h co CH (FID) NO2 [\ [0)4 PM
30 1,57 0,17 0,53 5,87 0,08
40 1,53 0,13 0,45 4,85 0,07
50 1,21 0,12 0,39 4,23 0,06
60 1,02 0,10 0,31 3,33 0,05
70 1,06 0,08 0,30 3,09 0,05
80 1,10 0,07 0,28 2,69 0,05
90 1,04 0,06 0,25 2,37 0,04
100 1,00 0,06 0,25 2,35 0,04

A szamitds soran figyelembe vett alapadatok a 28. tablazat szerintiek. A figyelembe vett forgalmak a
19. tablazat, és 20. tdblazatokban keriiltek ismertetésre.

A varhato terheléseket az Gzemelési, illetve a tavlati idGszakra a 35. tablazat, és 38. tablazatokban
adjuk meg. Az alapallapoti terheléshez képest szamitott névekmény mértékét a 36. tablazat és a 39.
tdbldzat mutatja. Az (izemelés soran varhatd terhelést a varhatdé maximalis tobbletforgalom
fliggvényében hataroztuk meg.

A szamitasi eredmények alapjan megdllapithaté, hogy az érintett kbzutak tengelyében az egészségigyi
hatdrértéket nem meghaladd mértékd immisszids koncentracidk alakulnak ki alapallapotban, melyhez
a beruhdzds kapcsdn hozzaaddédd forgalmi tobblet kismértékl tobbletterheléssel jarul hozza. A 37.
tablazat és a 40. tablazat a legkozelebbi védendbknél varhatd immisszids terheléseket mutatja, mely
alapjan megdllapithaté, hogy az egészségligyi hatarértékek a védendbk vonaldban tarthatdk
maradnak.

Ki kell tovdbba emelni, hogy a varhatd forgalom elGreszamitasa azon logikan alapul, hogy az adott
teriileteken a fejl6désre visszavezethet6éen a személy- és tehergépjarm{ terhelés az id6
elérehaladtdval folyamatosan névekszik. Osszevetve a 16. tdblazat és a 17. tablazat értékeit,
kijelenthets, hogy az elGreszamitott értékek a személygépjarmlivekre vonatkozé adat kivételével
jelentésen meghaladjak a tervezett beruhdzas tényleges generalt hatasat, igy kijelenthets, hogy a
tavlati id6szakban a bemutatottnal alacsonyabb forgalmak kialakuldsa varhaté.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett létesitmény altal generalt tdbblet forgalom nem okoz
jelentds valtozast a kozlekedésre hasznalt kozutak kdrnyezetében sem az (izemelés sordn, sem a tavlati
id6szakban.
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35. tablazat: Levegétisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények az lizemelés fazisaban (2034)

o , fe ooy Soroksari ut, | Vagohid Vaskapu
Ko6zut megnevezése Soroksari ut, észak ) g P
dél utca utca

. . _ .. Egészségligyi
Gubacsi it  Mariassy ut s 2oz
y hatarérték

Emisszié (mg/m*s) 0,339 0,425 0,193 0,026 0,169 0,182
Immissziés maximum (pg/m?3) 37,300 46,785 24,631 2,891 18,612 20,034 10000
CO | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterulet (m) 2 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,043 0,056 0,023 0,002 0,023 0,025
Immissziés maximum (pg/m?3) 4,730 6,108 2,908 0,220 2,558 2,775 500
CH | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 1,066 1,393 0,548 0,037 0,594 0,646
Immissziés maximum (pg/m?3) 117,344 153,257 70,047 4,042 65,388 71,142 200
NOy | a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 5 7 3 N.E. 3 3
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 3 4 2 N.E. 2 2
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,187 0,238 0,102 0,011 0,098 0,106
Immissziés maximum (pg/m?3) 20,563 26,231 13,041 1,229 10,756 11,633 100
NO: | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 1 N.E. 1 1
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 1 N.E. N.E. N.E N.E
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,018 0,023 0,009 <0,001 0,010 0,010
Immissziés maximum (pg/m?3) 0,464 0,603 0,281 0,019 0,255 0,277 50
PM | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E N.E
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2 2 2 2
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36. tablazat: A kézlekedé utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa az lizemelési fazisban (vdarhaté névekmények)

Kozut megnevezése Soroksari ut, észak | Soroksari ut, dél Vagéhid utca  Vaskapu utca Gubacsi ut Madriassy ut
Emisszié (mg/m*s) 0,018 0,004 0,036 0,025 0,011 0,009
co Immissziés maximum (pg/m?3) 1,959 0,392 4,550 2,743 1,176 0,980
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,001 <0,001 0,003 0,002 <0,001 <0,001
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,143 0,029 0,331 0,200 0,086 0,071
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,023 0,005 0,046 0,032 0,014 0,011
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 2,508 0,502 5,823 3,511 1,505 1,254
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,007 0,001 0,015 0,010 0,004 0,004
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,816 0,163 1,895 1,143 0,490 0,408
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0 0
Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
PM Immissziés maximum (pg/m?3) 0,015 <0,01 0,029 0,017 <0,01 <0,01
Hatasterlilet médosulas [m] 0 0 0 0 0 0

37. tabldazat: Szamitott immissziés koncentrdciok a legkézelebbi védendék vonaldban az lizemelés fazisaban (2034)

K6zut megnevezése

Soroksari ut, észak

Soroksari ut,
dél

Vagohid
utca

Vaskapu
utca

Gubacsi ut

Mariassy ut

Egészségligyi
hatarérték

CO | Immissziés maximum (ug/m?) 5,328 2,095 3,580 0,356 1,146 2,861 10000
CH | Immissziés maximum (ug/m?) 0,676 0,274 0,423 0,027 0,157 0,396 500
NO, | Immissziés maximum (ug/m?) 16,761 6,864 10,181 0,498 4,026 10,162 200
NO; | Immissziés maximum (ug/m?) 2,937 1,175 1,896 0,152 0,662 1,662 100
PM | Immissziés maximum (ug/m?) 0,066 0,027 0,041 <0,01 0,016 0,039 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodd szélirany figyelembevételével szamitott immisszids koncentraciok egyik érintett Utszakasz

esetében sem okozzdk az egészségligyi hatarértéket meghaladd koncentrdcidk kialakuldsat, sem az adott kozut tengelyében, sem a legkozelebbi védendék

vonalaban. Az eredmények tekintetében kijelenthetd, hogy az egészségiigyi hatarértékek a védenddk vonatkozasaban tarthatdok maradnak.
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38. tablazat: Levegétisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a tavlati id6szakban (2049)

_ , fe ooy Soroksari ut, | Vagoéhid Vaskapu
Ko6zut megnevezése Soroksari ut, észak )
(o[]] utca utca

» (oo Egészségiigyi
Mari t Arérté
cubacsitt  MArEsSVEt pairariek

Emisszié (mg/m*s) 0,383 0,485 0,214 0,026 0,196 0,212
Immissziés maximum (ug/m?) 42,176 53,345 27,320 2,915 21,591 23,296 10000
CO | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2 2 2 2 2
Emisszié (mg/m™*s) 0,051 0,066 0,027 0,002 0,028 0,031
Immissziés maximum (ug/m?) 5,611 7,292 3,395 0,225 3,089 3,357 500
CH | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2 2 2 2
Emisszi6 (mg/m*s) 1,288 1,691 0,654 0,038 0,728 0,792
Immissziés maximum (ug/m?) 141,781 186,064 83,560 4,163 80,066 87,210 200
NO, | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 6 8 4 N.E. 4 4
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 4 5 2 N.E. 2 2
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2 2 2 2
Emisszio (mg/m*s) 0,217 0,279 0,117 0,011 0,116 0,126
Immissziés maximum (ug/m?) 23,910 30,729 14,890 1,246 12,783 13,852 100
NO; | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 3 1 N.E. 1 1
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 2 N.E. N.E. N.E N.E
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2 2 2 2
Emisszi6 (mg/m*s) 0,021 0,027 0,011 <0,001 0,012 0,013
Immissziés maximum (ug/m?) 0,552 0,722 0,330 0,019 0,308 0,336 50
PM | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E N.E
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E. N.E. N.E N.E
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2 2 2 2
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39. tablazat: A kézlekedd utak levegétisztasag-védelmi terhelésének vdltozdsa a tdvlati idészakban (vdarhaté névekmények)

Ko6zut megnevezése

Soroksari ut, észak

Soroksari ut, dél

Vagohid utca

Vaskapu utca

Gubacsi ut

Mariassy ut

Emisszié (mg/m*s) 0,018 0,004 0,036 0,025 0,011 0,009

co Immissziés maximum (pg/m?3) 1,959 0,392 4,550 2,743 1,176 0,980
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) 0,001 <0,001 0,003 0,002 <0,001 <0,001

CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,143 0,029 0,331 0,200 0,086 0,071
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) 0,023 0,005 0,046 0,032 0,014 0,011

NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 2,508 0,502 5,823 3,511 1,505 1,254
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) 0,007 0,001 0,015 0,010 0,004 0,004

NO; Immissziés maximum (pg/m?3) 0,816 0,163 1,895 1,143 0,490 0,408
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PM Immissziés maximum (pg/m?3) 0,012 <0,01 0,027 0,017 <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0 0 0 0

40. tablazat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legkézelebbi védendék vonaldban a tdvlati idészakban (2043)
Vagéhid

K6zut megnevezése

Soroksari ut, észak Soroksari ut, dél

utca

Vaskapu

utca

Gubacsi ut

Mariassy ut

Egészségligyi
hatarérték

CO | Immissziés maximum (pg/m?) 6,02 2,39 3,97 0,36 1,33 3,33 10000
CH | Immissziés maximum (ug/m?) 0,80 0,33 0,49 0,03 0,19 0,48 500
NOx | Immissziés maximum (ug/m?3) 20,25 8,33 12,15 0,51 4,93 12,46 200
NO; | Immissziés maximum (pug/m?3) 3,42 1,38 2,16 0,15 0,79 1,98 100
PM | Immissziés maximum (ug/m?3) 0,08 0,03 0,05 <0,01 0,02 0,05 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodd szélirany figyelembevételével szamitott immisszids koncentraciok egyik érintett Utszakasz
esetében sem okozzdk az egészségligyi hatarértéket meghaladd koncentrdcidk kialakuldsat, sem az adott kdzut tengelyében, sem a legkozelebbi védendék
vonalaban. Az eredmények tekintetében kijelenthetd, hogy az egészségligyi hatarértékek a védenddk vonatkozdsaban tarthatdk maradnak a tavlati id6szakban

IS.
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8.1.6. Hatdsok a felszamolas id6szakaban

Afelszamolds soran a kivitelezés id6szaka vonatkozadsaban a 8.1.4.1 fejezetben bemutatotthoz hasonld
hatasok varhatdak.

8.1.7. Alétesitmény levegbtisztasag-védelmi hatasterilete

8.1.7.1. Kbzvetlen hatasterilet

Kozvetlen hatasteriilet a kivitelezés, illetve izemelés fazisaban kialakuld leveg6tisztasag-védelmi
hatdsterilet, mely a kivitelezés id6szakaban a telekhatardl szamitva 28 méternek adddott, az lizemelés
id8szakdaban pedig nem kerilt meghatdrozasra, mivel leveg6tisztasag-védelmi pontforras nem kerdil
telepitésre.

A hatasterdlet altal érintett helyrajzi szamok az alabbiak:
o Kivitelezés id6szaka

Budapest belteriilet: 38021/3; 38021/32; 38021/33; 38021/38; 38022; 38023
8.1.7.2. Kbzvetett hatasterllet

Kozvetett hatasteriletként a létesitmény altal generalt kozlekedés kornyezetre gyakorolt hatasai
vizsgadlhatok. Ahogy az a 8.1.5.1 fejezetben ismertetésre keriilt, a forgalom lebonyolitasara hasznalni
tervezett kozleked6 utak szamitott hatdsterlletében a ndévekmény mindosszesen maximalisan 1
méternek adddik.

8.2. Felsziniviz

8.2.1. Alapallapot

Az 6.6 fejezetben foglaltak szerint.
8.2.2. Hatasok a kivitelezés id6szakdban

Atervezési terilettél nyugati irdnyba ~370 méterre taldlhaté a Duna f6aga. A vizfolyas allapota kapcsan
nem allnak rendelkezésre informaciok.

Az épitkezéshez kapcsolddo foldmunkakkal és a burkolt fellletek kialakitasdval megvaltoznak a teriilet
lefolyasi viszonyai. A nagyobb burkolt felliletek kialakitdsat megel6z6en is gondoskodni kell a
csapadékviz megfelel6 elhelyezésérdl, visszatartdsardl. Erre foldmedrd zdaportdrozd kerilhet
kialakitasra.

Az épitkezés soran a vizellatas mobil viztartalyokkal, kés6bb kézmlves vizzel térténik a keletkezd
kommunalis szennyvizeket mobil, vagy telepitett tartalyos WC—vel gydijtik, tartalmukat rendszeresen
artalmatlanitas céljabol elszallitjak.

A terileten gondoskodni kell a felszini és felszin alatti viz havarids eseményekre visszavezethetd
szennyez6désének megakadalyozasardl.

llyen jellegl havéridas eseménynek mindsil a munkagépek, vagy tehergépjarmdvek borulasa, mely
soran veszélyes anyagok (lUzemanyag, kend és hidraulika olajok) keriilhetnek a kornyezetbe.



A jelentGsebb havarids szennyezés elkeriilése érdekében a munkateriileten biztositani kell a
karelharitas altalanos eszkdzallomanyat az alabbiak szerint:

o felitaté anyag (homok)
e lapdt és vodor
e megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitatd anyag gydjtésére.

A burkolt feliiletek kialakitasat kovetGen a csapadékvizek gyljtése és elvezetése mar a kozlizemi
csatornahdlézat alkalmazasa mellett torténik. Ebben az esetben az attételesen, a csapadékviz
csatornahdlézaton keresztiili szennyez6dés elkeriilése érdekében a fent hivatkozott karelharitasi
anyagokon tul javasolt felitatd hurkdk készenlétben tartdsa, mellyel egy esetleges baleset kialakuldsa
esetén a legkdzelebbi csatornaszem megvédhet6 a szennyez6anyag lejutasatol.

8.2.3. Hatdsok az Uzemelés idGszakaban

8.2.3.1. Csapadékvizek gydjtése

A terlileten 0Osszegyllekezd csapadékviz terileten bellil Osszegydljtésre keril, és a mdsodik
gardzsszinten kerll atmeneti tarozasra, éplilettombonként kialakitott tarozékban. Ezekbél lehet6ség
van a zoldfelliletek 6ntozésére is, valamint a késleltetett haldzatra bocsatdsra is. A tiszta csapadékvizek
mint pl. zoldfellletek, tetGfellletek, vizei kozvetlenil a tarozékba jutnak. k. Az esetlegesen
asvanyolajjal szennyez6dhet6 fellletek, mint pl. parkolé fellletek vizei kozvetve jutnak a
zaportarozdba olajlevalaszton keresztiil.

8.2.3.2. Szennyvizek gy(jtése

A létesitményben a szocidlis vizhaszndlatbdl és a takaritdsbdl szarmazé kommundlis szennyviz
keletkezik. A létesitményben varhatéan felhasznélasra keril dsszes ivéviz mennyisége ~850 m3/nap,
ami megkozelitGleg megegyezik a szennyviz mennyiségével is.

A szennyvizek befogaddja a F6vdrosi Csatorndzasi M vek Zrt. daltal lzemeltetett szennyviz
kézm(ihalézat melynek befogaddja az Févarosi Csatornazasi M(ivek Zrt. dél-pesti szennyviztisztitdja.

A tevékenység soran kommunidlis szennyvizektdl eltérd jellegli szennyvizek keletkezésével az éttermek
Uzemeltetéséhez kapcsoldodd szennyvizeken tul nem kell szdmolni, mely azonban zsirfogdn torténé
el6tisztitast kovetden keril bevezetésre a szennyviz csatornahaldzatba, igy a létesitmény varhatdan
tartani tudja a vonatkozé szennyviz kibocsatdsi hatarértékeket.

Kiloén gondot kell forditani a zsirfogd folyamatos idékozonkénti karbantartdsdra, mivel a nem
megfelel§ karbantartds a SZOE és a pH hatarértékek tullépéséhez vezethet.

8.2.4. Hatdsok a felszamolas id6szakaban

A tevékenység megsziintetésével felszini vizekre vonatkozd hatdsok Osszefliggenek a megsz(ing
szennyvizkibocsatassal, illetve a csapadékviz lefolydsi viszonyok esetleges megvaltozasaval. A
befogaddk csdkkend hidraulikai terhelésével és a szennyez6anyag kibocsatds megszlinésével kell
szamolni.
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8.2.5. Hatasterilet lehatarolas

A felszini vizekre gyakorolt hatdsok vonatkozdsdban a hatasteriilet a tervezési teriilet jelenlegi
csapadékviz elvezetési mddjdnak megvaltozasaval hozhatd Osszefliggésbe. A burkolt fellletek
kialakitasaval és a csapadékok pontszer(i Osszegyljtésével a megvéltozott lefolyasi viszonyokkal
érintett terllet, valamint a csapadékviz befogaddig nyuld csapadékviz elvezet§6 nyomvonalas
|étesitmény altal érintett terlilet, illetve a szikkaszto/tarozd té kozvetlen kornyezete.

A szennyvizek tekintetében a szennyviztisztité altal kibocsatott tobblet szennyvizmennyiség hatasat
elhanyagolhatdnak tekintettilk, mely a bebocsatast kévet6 maximadlisan 10 méteres szakaszban
jelolhet6 meg.

A felszini vizekre gyakorolt varhaté hatasok nem jelentések.
8.3. Felszin alatti viz és foldtani kozeg

8.3.1. Alapallapot
Az 6.5 fejezetben ismertetettek szerint.

8.3.2. Hatdsok a kivitelezés idGszakaban

Szennyezés kialakuldsa esetén torekedni kell a szennyez6 forras miel6bbi felszamoldsara.

Havarids eseményként a munkagépek, tehergépjarmilvek meghibasodasa feltételezhetd. llyen
esetekben a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy (izemanyag szennyezése lehetséges.
A kornyezetterhelés megakadalyozasa érdekében a szennyezé forrds megsziintetését, hibaelharitas,
szennyezBanyag felitatasat, a szennyezG6dott talaj eltdvolitdsat, cseréjét sziikséges haladéktalanul
megkezdeni.

A jelentGsebb havarids szennyezés elkeriilése érdekében a munkateriileten biztositani kell a
karelharitas altalanos eszkozallomanyat az alabbiak szerint:

o felitaté anyag (homok)
e |apat és vodor
e megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitatd anyag gydjtésére.

Afelszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6désének megel6zése érdekében sziikséges a kivitelezési
munkdlatok soran keletkezé hulladékok megfelel6 taroldsa, gy(jtése, artalmatlanitd szervezetnek
torténd atadasa.

A szocialis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett konténerek
kerllnek telepitésre, melyekkel a szennyvizek gydjtése biztosithatd.

53



8.3.3. Hatdsok az izemelés idGszakaban

A |étesitmény (izemeltetése soran normal Gzemmenetet feltételezve a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg szennyez6désének valdszinlisége igen csekély. Havdrids események kialakuldsa esetén azonban
szamolni lehet szennyezések kialakuldsaval.

Havarids eseményként a gépjarmlvek meghibdsoddsa boruldsa, a koézmlivek (szennyviz
csatornarendszer) torése, a burkolat repedése, vagy torése feltételezhetd.

Balesetek esetén a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy Uzemanyag altali szennyezése
lehetséges. llyen esetben a kornyezetterhelés megakaddlyozdsa érdekében a szennyez forras
megsziintetését, hibaelharitast, szennyez6anyag felitatdsat, a szennyez6dott talaj eltdvolitdsat,
cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni.

A szennyviz csatornarendszer meghibdsoddsa esetén a probléma észlelését kovet6en azonnal
szlineteltetni kell a kibocsatast a hiba felszamolasaig.

A burkolatok jelent6sebb mértékld meghibasoddsa vizudlisan észlelhetd, igy ilyen mdédon nagyobb
mértékd szennyezés kialakuldsa nem valdszindsithetd. Ki kell azonban emelni, hogy a burkolat mikro-
repedéseiben a szennyezés kis koncentraciéban bar, de lejuthat, erre tekintettel a burkolat allapotanak
folyamatos nyomon kovetése sziikséges.

A létesitményben alkalmazott veszélyes anyagok, illetve hulladékok gy(jt6helyei megfelel6 mdszaki
védelemmel lesznek ellatva, amely megakadalyozza a havaria esetén keletkez6 elfolydsokbdl szarmazd
szennyezést.

Kilén gondot kell forditani a csapadékviz tisztitd berendezés (olajfogd) folyamatos id6kozonkénti
karbantartdsara, hiszen havdrias kockazatot rejt a nem megfelelGen karbantartott mtargy.

Az id6ben és megfelel6 hatékonysaggal torténé karelharitds biztositasa érdekében a létesitményben
tobb helyen rendelkezésre kell, alljon a karelharitas altalanos eszkozallomanya (homok, tarold
konténer, vagy egyéb felitatd anyag).

Havaria esemény kialakulasa esetén az illetékes hatdsagok értesitése sziikséges a 90/2007. (1V.26)
Kormanyrendelet, valamint a 1995. LIIl. térvény elGiradsai szerint.

A tervezett létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kzegre gyakorolt hatdsa a megfelelé mdszaki
fegyelem betartdsa, valamint a fentiekben 0&sszefoglalt intézkedések végrehajtdsa esetén
elhanyagolhatd.

8.3.4. Hatdsok a felszamolas id6szakaban

A felszamolas soran a kivitelezés idGszaka vonatkozdsaban a 8.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonld
hatasok varhatdak.

8.3.5. Hatasterilet lehatarolas

A kivitelezés, az (izemelés és a felszamolds soran a kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasok kozvetlen
hatdsteriilete egyarant a jarmlvek és a munkagépek kozlekedési terilete, valamint az épiletek és
burkolt feliiletek alatti tertletek.
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8.4. Hulladékgazdalkodas

8.4.1. Hatdsok a kivitelezés idGszakaban

A burkolt fellletek és az éplletek kialakitdsa soran beton, acél, miianyag, és aszfalt épitési hulladék
keletkezésével kell szdmolni. Az emberi jelenlétre visszavezethetGen varhato tovabba telepiilési szilard
és folyékony hulladék keletkezése.

A szennyviz gy(ijtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil, vagy telepitett tartalyos WC-vel
torténik. A telepulési szilard hulladékhoz hasonlé hulladék gy(jtésére telepitett konténer sziikséges.

A keletkez6 szennyviz és hulladékok elszallitdsat és artalmatlanitasat arra engedéllyel rendelkezé
vallalkozdsok végzik el.

A tervezési terileten tervez8i becslés szerint varhatéan a 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM egylittes
rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél kevesebb hulladék keletkezik az adott
hulladékfajtakbdl, igy a kivitelezd a hulladékok elkiilonitett gyljtésére nem kotelezett. A kivitelez6 cég
bevallasra kotelezett, amennyiben a 309/2014. (X11.11) Kormanyrendelet 11. §-ban meghatarozottnal
nagyobb mennyiség(i hulladék elhelyezését, artalmatlanitdsat végzi targyévben.

A varhatdan keletkez6 hulladékok fajtdja az aldbbiak szerint alakul:

41. tablazat: Az épitkezés fazisaban keletkezd hulladékok

A hulladék megnevezése ‘ Hulladék azonosité
Betontormelék 170101
Miianyag 170203
Aszfalttormelék 17 03 02
Vas és acél 17 04 05

Az épitkezés alatt keletkezd hulladékokat elGzetes tervek szerint a 246/2014. (1X.29.) Korm.
rendeletnek megfelelGen elkilonitetten, szelektiven gy(ijtik, a minél nagyobb aranyu hasznosithatésag
érdekében. Hasznositdsukrél vagy drtalmatlanitasukrdl arra jogosult szakcég bevondasaval kell
intézkedni.

Az épités alatt a munkagépek, beépitésre keriil6 gépészet elemeinek meghibasodasa, karbantartasa,
soran keletkezd veszélyes hulladék a m(iveletet végz6 szakcég felelGsségi korébe tartozik, illetve a
beruhdzé felel6sségi korébe tartozd veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék
munkahelyi gy(jt6hely kialakitasa torténik meg a munkateruleten.

Utdébbi esetben a beruhazdénak figyelembe kell venni a 246/2014. (1X.29.) Kormanyrendelet elSirasait
az aldbbiak szerint:

e AgyljtGhelynek megfelel6 burkolattal kell rendelkeznie.

e Célszerd veszélyes hulladék gy(ijt6 konténert beszerezni, mely gyarilag karmentével ellatott,
és kialakitasa olyan, mely a tarolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenall.
(Jellemzéen hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek keletkezése
feltételezhetd.)

e A konténernek zarhatdnak kell lennie és amennyiben erre lehet6ség van, a kdrnyezetétdl
megfelel6 mddon el kell szeparalni.

e Afentiek betartasa esetén szivargo réteg és szigetelGréteg telepitése nem szikséges.
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8.4.2. Hatasok az Uzemelés idGszakaban

jellemzGen papir és csomagoldsi hulladék valamint kommunalis hulladék keletkezése varhaté. Az irodai
tevékenységhez kapcsoléddan emellett nem zarhato ki karbantartasi hulladékok keletkezése, azonban
el6zetes tervek szerint az ilyen hulladékok szerz8désben lefektetett mddon a karbantartd cég
felelGsségi korébe fognak tartozni.

Az éttermi és kereskedelmi funkcid kapcsan feltételezhet6 szintén csomagolasi, és kommunalis
hulladék, élelmiszer hulladék, és egyéb jellegl, jellemzéen nem veszélyes hulladékok keletkezése,
melyre vonatkozdan a tervezés jelen stadiumaban hulladék becslés a bérlék ismeretének hidnydban
nem lehetséges.

Altaldnos szabalyként fentieket is figyelembe véve kijelenthets, hogy a hulladék szelektiv, a
jogszabalyoknak megfelel6 gyljtése a tervezett létesitmény kilénb6z6 funkcidihoz kapcsoléddan
megoldhatd, a hulladékkezeléshez kapcsoldddan a kérnyezeti elemek szennyezése kizarhato.

A veszélyes hulladékok megfelel§ gy(jtésére, a vonatkozé 246/2014. (IX. 29.) Kormanyrendelet
el6irdsainak megfelel6 munkahelyi, vagy Uzemi gy(jt6hely kertl kialakitdsra a tervezett
épllettombokon beldl.

A munkahelyi gy(jt6helyen a hulladék gydjtése maximalisan 6 hdnapig torténhet. A munkahelyi
gyljt6hely kialakitasa és (izemeltetése soran figyelembe kell venni a hivatkozott rendelet 14. §-ban
foglaltakat. A munkahelyi gydjt6helyen csak olyan hulladék gydjthets, amely a munkahelyi
gyljt6hellyel azonos telephelyen képzddik.

Az Gzemi gy(jt6helyen a hulladék gy(jtése maximalisan 12 hdnapig térténhet. A munkahelyi gyGjt6hely
kialakitasa és lizemeltetése soran figyelembe kell venni a hivatkozott rendelet 14. §-ban, valamint 2.
mellékletében foglaltakat.

A gyljt6helyeken a hulladékot hulladéktipusonként, hulladék fajtanként vagy a hulladék jellegének
megfelel6en elkilonitetten kell gydjteni. Ha a hulladékot gy(ijtéedényben vagy konténerben gydijtik,
akkor a gy(jt6edényt, illetve a konténert a benne elhelyezhet6 hulladék fajtajara vagy tipusara utald
megkilonboztets jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Veszélyes hulladék gy(jtése esetén gyljtGedényként, konténerként csak olyan miiszaki védelemmel
ellatott gydjt6edény, konténer haszndlhatd, amely a hulladék kornyezetbe torténd kijutdsat
megakaddlyozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabdlyairdl
sz0l6 kormanyrendeletben foglalt, a gy(ijtésre vonatkozd kovetelményeknek. Ha a veszélyes
hulladékot nem gy(jt6edényben vagy konténerben gydijtik, a hulladék gy(jtését lehetévé tevé
helyiséget vagy teriiletet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonsagainak ellenalld, teherbird, folyadékzard
és - szlikség szerint - kdrmentd aljzattal kell kialakitani.

A |étesitményben a varhatdan keletkezé hulladékok tipusat a 42. tablazat tartalmazza.

A keletkezd hulladékok atvételére az igényeket elGrelathatéoan megfelelGen kielégité cégek kertilnek
megkeresésre az aldbbiak szerint:

e Kommunalis hulladék: FKF Zrt.
e Egyéb nem veszélyes, csomagolasi hulladékok: FKF Zrt.

Havarias események soran varhatdan, az alabbi hulladékok keletkezésével kell szamolni:
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e 1705 03* veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek
e 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok torlGkenddk,
védéruhazat

Az esetlegesen keletkez6, nem kozszolgaltatdnak atadasra keril6, aldbbiaktdl eltéré hulladékok
nyilvantartasa a 309/2014 (XIl. 11.) Korm. rendelet elGirdsai szerint torténik. A telepilési hulladékok
gy(jtése a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékok gy(ijtése a 246/2014 (IX. 29.)
Korm. rendelet elGirasai szerint torténik.

42. tablazat: A létesitményben vdarhatoan keletkezd hulladékok tipusa

A hulladék fizikai

Hulladékkod Megnevezés . .
megjelenése
150101 Papir és karton csomagolasi hulladék Szilard
150102 Mdanyag csomagolasi hulladék Szilard
2003 01 Kommunalis hulladék Szilard

8.4.3. Hatdsok a felszamoldas id6szakdban

A felszdmolas soran jelentds mennyiségli bontdsi hulladék keletkezése varhaté. A beépitésre tervezett
anyagok kivdlasztasakor a tervez6k torekednek arra, hogy a felhasznalasra keril6 anyagok a késGbbiek
soran hasznosithatdk legyenek. A keletkezd hulladékok tipusa, és a vonatkozé kotelezettségek
megegyeznek a 8.4.1 fejezetben irtakkal, a jogszabalyi el6irdasok valtozatlan fennallasat feltételezve.

8.4.4. Hatasterilet lehatarolas

Hulladékgazdalkoddsi szempontbdl a hatasterilet kijelolése nem értelmezhetd. A tevékenység altal
okozott légszennyez6 és zajhatds, valamint a generalt tobblet forgalom hatdsa a vonatkozd
fejezetekben keriilt megadasra.

8.5. Természetvédelem és tajvédelem

Az érintett terilet kbrnyezetében elhelyezkedd természeti értéket képviseld teriiletek kapcsan az 6.7
fejezet tartalmaz informacidkat.

Az érintett ingatlan novényboritottsaggal nem rendelkezik. A teljes mértékben urbanizalt
koérnyezetben nem talalhatéak természetes allapotu élGhelyek. A kozvetlen kdrnyezet atmend
forgalommal jelentGsen terhelt, mely allandé zavard hatdsként értékelhetd az él6vildag szamara. A
beruhdzas megvaldsuldasa természet-, és tajvédelmi szempontbdl irrelevans. A tag kornyezet
természeti értékeire nem gyakorol semmilyen hatast.

8.6. Klimaadaptacié lehet6ségeinek vizsgalata a tervezett projekt kapcsan
8.6.1. A terulet éghajlata domborzati viszonyai, és foldtananak alapallapota
8.6.1.1. Domborzat

A domborzati viszonyok a 6.2 fejezetben kertiltek bemutatasra.

8.6.1.2. Foldtan

A foldtani viszonyok a 6.5.1 fejezetben keriiltek bemutatasra.
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8.6.1.3. Eghajlat
Az éghajlati és meteoroldgiai viszonyok a 6.3 fejezetben keriltek bemutatasra.
8.6.2. Valtozatelemzés

Klimavédelmi, klimaadaptacios szempontbdl két irdnyd valtozaselemzés lehetséges:

1. Atervezett létesitmény kialakitdsa kiilonb6z6 helyszineken milyen éghajlati hatasokkal,
megfontoldsokkal rendelkezhet

2. Az adott helyszinen a létesitmény hatasa éghajlatvédelmi szempontbdl jelentés-g, illetve az
éghajlatvaltozas létesitményre gyakorolt hatasai az adott helyszinen milyen médon
adaptdlhatdak.

Jelen projekt kapcsan tébb, egymastél foldrajzi szempontbdl jelentGsen eltéré helyszin vizsgalata nem
volt lehetséges az alabbiak szerint:

o Afejlesztési terlilet a meglévs létesitmény kozvetlen szomszédsdgaban helyezkedik el, egyéb
telepulés, mint fejlesztési teriletek a bévités kapcsdn erre tekintettel nem meriltek fel.
e Maisik valtozat nem keriilt részletes kidolgozasra.

A 2. pont szerinti vizsgdlatot, a varhatd éghajlati valtozdsok el6rejelzését a kovetkez6kben mutatjuk
be.

8.6.3. A létesitmény kitettségének vizsgalata az elmult, illetve a kovetkez6 30
év klimatikus adatainak figyelembe vételével

8.6.3.1. Az értékelés modszertana

Az értékelés soran a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon ingyenesen
elérhetd ClimateEU szoftver altal szolgdltatott adatok alapjan vonunk le kovetkeztetéseket az
alabbiakban.

Kiemelendd itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetkdzi viszonylatban tébb, egymastdl nagysagrendjét
tekintve szdmos esetben eltéré adatforras all rendelkezésre. Vélasztasunk két okbdl esett ezen
szoftverre:

e Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejlesztd garda altal.
o Hely specifikus adatokkal szolgdl, ami a tobbi adatforrdsra nem jellemzé.

Az értékelés sordn az alabbi klimatikus adatok multbeli és jovGbeli valtozasait elemezziik:

o havi atlag h6mérséklet

e havi atlag csapadék

e havi atlag max. hémeérséklet
e havi atlag min. hémérséklet

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

e A csapadékviz mennyiségi valtozasa a tervezés soran figyelembe veendd, amennyiben
jelentGsebb valtozasok varhatéak (megemlitve itt az elmult évek jelentds napi maximum
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értékeit is, mely sajnos azonban az alabbi vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem
jelennek meg élesen)

e A havi atlag, havi dtlag maximum és minimum hémérsékletek jelentds hatast gyakorolhatnak
a létesitmény lizemeltetésére, energiafelhasznalasara.

o Jelent8s hatasok esetén a kdzvetett, az éghajlat valtozasara attételesen hatast gyakorld
tényez6k jelentGsége is megnd.

8.6.3.2. Evi atlagos hémérséklet

Evi atlag hémérséklet
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12. dbra: Evi dtlag kézéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idbszakokra

A terlileten az évi atlag kozéphémérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J6l lathatd, hogy egy
altalanos melegedési tendencia érzékelhetd az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan
majus hoénap, ahol 0,1°C-os csdkkenés lesz a varhatd atlag h6mérsékleti értékekben. A legnagyobb
novekedés februdrban lathatd, mely 3,7°C-os névekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009
kozotti id6szaknak az évi atlag hémérséklete 11,65°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 13,51°C-nak
adddott. Ez a vizsgalt periédusban egy 1,86°C-os atlagos hémérséklet névekedést jelent. Az globalis
torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodas el6tti allapothoz képest.

59



8.6.3.3. Evi atlagos maximalis h6mérséklet

Evi atlag max. hémérséklet
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13. dbra: Evi maximdlis dtlagos kézéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A teriileten az évi atlagos maximalis h6mérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J6l Iathato,
hogy egy altaldnos melegedési tendencia figyelheté meg. ErGteljes novekedés érzékelhetd a jovSbeni
id6szakban a oktdber-november intervallumban. Jelent6s emelkedés tovdbba még februarban
figyelhet6 meg, mely 3,3°C-os ndvekmény formdjaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozo6tti idészaknak
az évi atlagos maximalis hémérséklete 16,05°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 17,75°C-nak
adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 1,7°C-os atlagos maximalis h6mérséklet novekedést jelent.

8.6.3.4. Evi atlagos minimalis hémérséklet

Evi atlag min. hémérséklet
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14. dbra: Evi minimdlis Gtlagos k6zéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idészakokra

60



A teriileten az évi atlagos minimalis h6mérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J6l lathato,
hogy egy altalanos melegedési tendencia figyelhet§ meg az év egészében. Komolyabb ndvekedés
érzékelhet6 a jovGbeni id6szakban az oktéber-november, és februdr-marcius intervallumokban. A
legnagyobb vdltozds februar hdénapban jelentkezik, egy 4,1°C-os abszolut novekmény formadjaban
2050-ben. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi dtlagos minimalis hémérséklete 7,25°C, mig a 2050-
re készitett modellezésé 9,27°C-nak adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 2,02°C-os atlagos minimalis
hémeérséklet novekedést jelent.

8.6.3.5. Hémérsékleti valtozasok dsszefoglalo

Osszefoglaldan a h6mérsékleti értékek kapcsan az alabbi kdvetkeztetések vonhatok le:

////////////

e Az atlag hémérséklet valtozdsa kapcsan a flitési igények csokkenése, és a hitési igények
novekedése feltételezheté. Ki kell itt azonban emelni, hogy egyes szakirodalmak a
szélsGértékek novekedését jelzik el6re, mely a havi atlag értékekben nem jelenik meg
margindlisan, azonban az atlagértékekre alapozva nem is zarhato ki.

e A htési igények ndvekedése noveli a létesitmény energiafogyasztdsat, de ez ellensulyozhatd
példaul hészivattyus rendszer, vagy napelemek telepitésével.

o Az atlagh6mérséklet emelkedése egyuttal az 6ntdzési igények ndvekedését okozhatja, mellyel
szemben hat a kés6bbiekben ismertetésre keriilG, a csapadékvizekre vonatkozo tendencia

8.6.3.6. Evi atlagos csapadékmennyiség

Evi atlagos csapadékmennyiség
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15. dbra: Evi dtlagos csapadékmennyiség 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A teriileten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J6l Iathatd, hogy
egy altalanosan néveked6 tendencia figyelhetd meg az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés
alapjan az oktéber hdnap, ahol a jov6beni idészakban egy 1 mm-es csdkkenés figyelheté meg. Erételjes
novekedés érzékelheté a jovGbeni id6szakban julius-szeptember intervallumban. A legnagyobb
valtozas julius honapban jelentkezik, egy 14 mm-es novekmény formajaban 2050-ben. Az 1981-2009
kozotti id6szaknak az évi atlagos csapadékmennyisége 44,92 mm, mig a 2050-re készitett modellezésé
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51,25 mm-nek adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 6,33 mm-es atlagos csapadékmennyiség

novekedést jelent.

A csapadékmennyiség a teriileten az 1981-2009-es id&szakra 539 mm/évnek adddott. A modellezés
alapjan a 2050-es idGszakra ez 615 mm/év-re fog valtozni.

8.6.3.7. Csapadékmennyiség valtozasok dsszefoglald

Osszefoglaldan a csapadékmennyiség értékek kapcsan az alabbi kdvetkeztetések vonhatok le:

e varhatdan tobb csapadék fog jelentkezni a teriileten, mind havi, mind éves szinten

e amegnovekedett csapadékmennyiség elGrevetiti nagyobb pufferkapacitds kiépitésének
szlikségességét a megfelel6 taroldshoz

o megfelel6 taroldkapacitas kialakitasa lehetdséget biztosit a szarazabb/melegebb
id6szakokban a hatékonyabb 6nt6zésre

8.6.4. Az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozd kockazatértékelés

A 43, tablazat értékeli a bekovetkezési valdszinliségét az egyes idGjarasi eseményeknek, és egyben
megadja a hozzajuk tarsitott kovetkezmények mértékét is. Az egyes kategdriak leirasa aldbb lathato.

Kévetkezmény
Valdszinliség
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentds (3)
Gyakori (3) Alacsony (3) Kozepes (6) _
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)

Valdszinliség:
Ritka: Csak kivételes esetekben kdvetkezik be.
Lehetséges: Bekdvetkezhet a kdzeljov6ben, vagy a létesitmény mikodési idszakaban (5 éven belil).

Gyakori: Nagy valdszinliséggel bekovetkezik a kozeljov6ben, vagy a létesitmény m(ikodési id6szakaban
(1 éven beldl).

Kévetkezmények:

Kicsi: Kismértékd kar keletkezik, nincs komolyabb hatdsa a kornyezetre, illetve a létesitményre. Anyagi
karok nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathato karokat okoz a kérnyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai karok keletkezhetnek
a létesitményben, melyek kijavitasa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentds: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kornyezetben. Igen komoly
anyagi terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.

62



43. tablazat Az egyes idGjdardsi események kockdzatértékelése

Esemény Alesemény Valészinliség Kévetkezmény Varhaté hatas/Kockazat Javasolt beavatkozas
Szélvihar 3 2 6 SzélsGséges viharok kapcsan nagyobb figyelmet
a hirtelen lehullé nagyobb csapadékhozamokra,
L Hévihar 2 2 4 . gyobb csap zam
Sulyos viharok illetve annak elvezetésére kell forditani a
Jégesd ) ) 4 csapadékviz gyu1t9 es,a befc?ng\do rendszer
megfelel6 méretezésével.
L c A f(itési ren r csu rhelésre térténd
H&hulldm 3 5 6 utes”| e’ dsze ’cslucste elés (-i olte, 6 ‘
s megfelel6 méretezésével lehet a hémérsékleti
SzélsGséges l sss s fp s (e
v o szélsGértékekre, anomalidkra felkésziilni. A
hémérséklet ) 3 , L . P
Hideghullam 2 2 4 tervezés soran torekedni kell a megujuld
energiak hasznositasara.
Az aszdly hatasainak csokkentése érdekében
. javasolhatd csapadékviz puffer tarozé
Aszaly - 1 1 1 J , P . P i
telepitése, mellyel a csapadékszegény idGszakok
kezelhet6vé valhatnak.
A tlzkar varhato hatdsainak minimalizalasa
Tlizkar - 2 3 6 érdekében a tlizvédelmi elGirdasok betartasa, a
védé6tavolsagok figyelembe vétele javasolhaté.
A terllet kornyezetében tényleges kockazatot
Arviz - 2 3 6 jelenté felszini vizfolyas nem talalhato, igy
tobblet beavatkozas nem indokolt
A terlleten a talajviz maximalis szintje
atlagosan 7-8 méterrel a terepszint alatt
; helyezkedik el, igy az éghajlatvaltozas altal
Belviz - 1 2 2 y &Y ghaj

gyakorolt tobblet hatasokat is figyelembe véve
sem varhatd komolyabb belviz kockazat a
tervezési teriilet kapcsan




8.6.5. Az egyes éghajlati tényezb6kre vonatkozo javaslat tétel

A tervezés, kivitelezés, lUzemelés sordn fontos a kornyezeti vdltozdk figyelembevétele. A tervezés korai
id6szakaban megtett |épések sokban hozzajarulhatnak ahhoz, hogy a vdltozé klimatikus viszonyok csak
minimalisan legyenek hatassal a [étesitményre. Megfeleld vallalatiranyitdsi rendszerek (pl.: minGség, kérnyezet,
energia) bevezetése, és a folyamatos fejlédés elvének alkalmazdsa sokban hozzajarulhat a hatékony
Uzemeléshez. A vallalatiranyitdsi rendszerek tovabba segitséget nyujtanak a megfelel6 nyomon kovetési
maddszertan kialakitasara, és az ilyen tevékenységekrél készil6 feljegyzések kezelésérél.

Tovabbi javaslatok a vonatkozo 6sszefoglald fejezetekben keriiltek leirdsra (8.6.3.5 és 8.6.3.7 fejezet).

8.6.6. Tervezett |étesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése

A tevékenység nem befolyasolja jelentésen a feltételezhet6 hatasteriilet alkalmazkodasi képességét a
klimavaltozashoz. A terileten jelenleg zajlé tevékenység megszlinik a beruhazds kapcsan, illetve a teriilet jellege,
és képe is nagyban atalakul. Burkolt, illetve beépitett teriiletek keriilnek kialakitasra, ugyan a zoldteruletek
mérete lecsdkken, de varhatdéan mindségiik javulni fog a 3 szintes ndvényzetkialakitas miatt. illetve a jelenlegi
zoldterlletek minGsége is javulni fog. Abban az esetben, ha a csapadékviz gy(jtése megfelelé rétegrend
alkalmazasaval biztosithatd, akkor vizsgalandd a burkolt parkolé feliiletek zuzottkd boritasa, ezzel kikliszobolve
az okozott lokdlis h6sziget-hatast A zuzottkS burkolatnak, mind a sugdrzast visszaverd hatasa jobb, mint az
aszfalt boritdsé, mind a csapadékviz gazddlkoddsra gyakorolt hatasa el6nyosebb.

A fentebb leirtak kbvetkeztében nem varhato jelentGs véltozas a kornyezet adaptacids képességében
8.7. Mlivi elemek védelme

A teriilet vonatkozasaban 6rokségvédelmi érintettség nem merdilt fel. A teriilet egyes épitészeti elemei f6varosi
védettség alatt allnak.

A vonatkozo jogszabdlyi elGirasok értelmében a féldmunkdak soran esetlegesen el6kerilé lelet esetén értesiteni
szlikséges a helyileg illetékes régészeti hatésagot.

A terlilet mliemlékvédelmi szempontbdl az alabbiak szerint értékelheté:

Az éplletegyittes kétarcu alkotas volt. Kozépiletként rendelkeznie kellett az ehhez méltd reprezentdcidval,
ipari épuletként ki kellett szolgalnia funkcidjat. E kettGsséget mutatja attekinthetd, tengelyre szerkesztett
telepitési megoldasa, és az egyes éplletek konvencionalis neoreneszansz architektiraja. Ez az architektura

és aranyaiban:

e egyrészt nem a hazai historizald-eklektikus épitészetre jellemzé megoldasokat mutatja,
e masrészt a mintakdnyvi neoreneszansz formavilagon tulmenéen nem jelenit meg semmiféle egyedi
megoldast, ami a kort, vagy a tervez6 egyéniségét tiikrozné.

Ez az egylittes végeredményben a korabeli porosz, vagy még inkabb a berlini neoreneszansz atlagos épitészeti
kialakitasat mutatja. Jelenleg torzéként all. Egész hatso — keleti — fele hidnyzik.

Az egylttes épitéskori épitészeti szinvonalat az atalakitdsok nem tartottdk fenn. A legtdbb atépités és toldas
egyszerli és igénytelen munka. Az ipari jelleget szem el6tt tartottdk, a reprezentacidot nem. A sziintelen



toldozgatds helyenként kifejezetten alacsony szinvonall munka. Az egykori csarnokterek mara tébb tGtemben
beépliltek.

Ha Osszevetjlik eredeti — azaz épités utani — allapotdval, csak a f6 elemeket tekintve a kovetkezék allapithatok
meg;
Megvan:

e az egylittes két, északi és déli csarnokanak kiilsé toémbje, véghomlokzataikkal,

e az egylttes viztornya és a hozza északi és déli oldalon csatlakozd épliletszarnyak, bizonyos
moaddositasokkal,

e az egylttes nyugati, azaz bejdrati éplletsora, néhany valtoztatassal és hidnnyal,

Hidnyzik:
e 2 bejdrattdl délre 1évs éplilettomb, a szobrok melletti szimmetrikus épiletpar fele,

e a bejarat utani két csarnok egykori bels6 szerkezetei és terei, az egylittes viztorony mogotti része, azaz
nagyjabdl az egykori terilet fele, az egykori vasarcsarnoki résszel és kiszolgdld éplleteivel.

8.8. Zajvédelem és rezgésvédelem

8.8.1. Alapallapot

Ahogy az 6.9 fejezetben ismertetésre keriilt a tervezési terlilet zajvédelmi allapotdt a kérnyezd kozutak
kozlekedési jellegli zajterhelése hatdrozza meg. Az érintett védett teriileteken lizemi tipusu zajforrasok hatasa
nem észlelhetd.

8.8.2. Zajvédelmi kovetelmények

8.8.2.1. Zajkibocsatasi hatarértékek

A létesitmény vonatkozdsaban, tekintettel arra, hogy a tervezett beruhdzas el6zetes vizsgdlata jelen
dokumentdacio alapjan kerl elinditasra, zajkibocsatasi hatarérték nem kerilhetett megallapitasra.

8.8.2.2. A |étesitésre (kivitelezésre) vonatkozé zajvédelmi kovetelmények

Az épitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM
egyuttes rendelet 2. melléklete a zajtol védendd teriilet jellege és az épitési munka id6tartama szerint hatdrozza
meg.

A tervezett |étesitmény kivitelezési munkalatai varhatéan 1 évnél hosszabb idGtartamot érintenek.

e  Gazdasagi terliletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB

e Vegyes teriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB

e  Kisvarosias, kertvarosias lakdtertlet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB
e Udiiléteriilet vonatkozésaban nappal/éjjel = 50 dB / 35 dB
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8.8.2.3. Az Gizemeltetésre vonatkozo zajvédelmi kdvetelmények

Az Uzemeltetésbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 1.
melléklete a zajtdl védendd terilet jellege szerint hatarozza meg.

e Gazdasagi teriletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB

e Vegyes terilet vonatkozasaban nappal/éjjel =55 dB / 45 dB

e  Kisvarosias, kertvarosias lakdtertiletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB
e Udul6teriilet vonatkozdsaban nappal/éjjel = 45 dB / 35 dB

8.8.2.4. A kozlekedési |étesitményekre vonatkozé hatarértékek

A kozlekedéstSl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvwWM-EUM egylttes rendelet 3.
melléklete szerint:

A telepiilési 6nkormanyzat tulajdonaban lévé gydjtSutak:

o Udul6terilet: 55/45 dB(A)
e Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépités(): 60/50 dB(A)
e Lakdterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terilet: 65/55 dB(A)
e  Gazdasagi teriilet: 65/55 dB(A)

8.8.3. Hatdsok a kivitelezés id6szakaban
8.8.3.1. Epitési zaj

A beruhdzasi terllet miivelés aldl kivett, jellemz6en zavart teriilet. A kivitelezés sordn sziikség van
tereprendezésre, mely talaj mozgatasat és szallitdsat eredményezi. Az épitési munkdlatok sordn
foldmunkagépek, kéziszerszdmok, emeld berendezések, valamint tehergépjarmdvek altal okozott zajterheléssel
kell szamolni.

A figyelembe vett jelent6sebb zajterheléssel jaré berendezések becsilt hangteljesitményszintje az alabbiak
szerint alakul.

44. tabldzat: Munkagépek és tehergépjdrmiivek vdarhato zajterhelése az épités id6szakdaban

Munkagép, berendezés Teljesitmény Hangteljesitményszint hatarérték
Univerzalis foldmunkagép P =75kw Lw=102,2 dB
Rakodégép P =75kw Lw=102,6 dB
Tehergépjarmiivek - Lw= 98,0 dB/db

A terlileten a munkavégzés soran a legnagyobb zajterheléssel jard, a 3., 4. és 5. ltem egylttesen zajlo
id6szakdban munkateriletenként 3 univerzdlis foldmunkagép, 3 rakoddgép és 6 tehergépjarmd egyiittes
jelenlétével szamolunk.

A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrasok hatasat a munkaterileteken egy pontba 6sszegezve az eredd
zajszint szamithatd a 25/2004. (X11.20.) KvWM rendelet el&irasai szerint.

Az Osszegzett zajterhelés: Lw = 111,5 dB(A)
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Az elméleti zajkibocsatasi pontot a beruhazasi teriilet kdzéppontjdban felvéve és a legkisebb tavolsagra

elhelyezked6 védendd tdvolsdgat meghatdrozva a varhaté zajterhelés szamithatd.

A védendd létesitmény zajterhelése ,L:” az aldbbiak szerint alakul (25/2004 (X11.20.) KWWM rendelet 7.

melléklete):

Ahol:

Lt

Lw
Kir
Ka
Kg
K
Km
Kn
Ke

St

Lt = Lw + Kir + Ko- Kg = K¢ - Ky =K, — Ke

Zajterhelés a kijelolt vizsgalati pontban

Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan

A zajforras irdnytényezdje a sugarzo éplilethomlokzatok alapjan

A sugdrzasi térszog miatti korrekcid a hangvisszaveré6 fellletek alapjan
A tavolsagtdl fliggé tényezd

A leveg6 csillapitd hatasa

A talaj és meteoroldgiai viszonyok hatdsa

A novényzet csillapitd hatdsa

Akadalyok hangarnyékold hatdsa miatti korrekcio

A kibocsatdsi pont és a megitélési pont tavolsaga.

A munkaterileteket és a figyelembe vett védendbk elhelyezkedését a 16. dbra segitségével mutatjuk be A

szamitott zajterhelést az egyes védendd éplleteknél leginkdabb terhelt pontok esetén az alabbi tablazat

tartalmazza.

A szamitdst a beruhdazas kornyezetében allo épiiletek homlokzata el6tt 2 méter tavolsagban felvett megitélési

pont vonatkozasaban hajtjuk végre.
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16. dbra: Az egyes épliletekhez tartozé munkateriiletek és a kdrnyez6 védendék elhelyezkedése

45, tablazat: Szamitott zajterhelés a védendd épliletek leginkdbb terhelt mérési pontjainak esetében a kivitelezés sordn

Meérési pont jele Mérési pont helye Lr,A (dB) Hata;’;)rtek
M1 Budapest, Komor Marcell u. 1 MUPA parkold 53,8 60
M2 10. emelet Budapest, Soroksari u. 12. 53,4 60
M3 3. emelet Budapest, Vagéhid u. 4. 51,0 60
M4_1 10. emelet Budapest, Vagéhid u. 14. -18. (Ny) 59,3 60
M4_2 10. emelet Budapest, Vagoéhid u. 14. -18. (K) 55,3 60
M5 10. emelet Budapest, Vagohid u. 3. 56,1 60
M6 6. emelet Budapest, Mariassy u. 4. (E) 69,2 60
M7 2. emelet Budapest, Mariassy u. 4. (D) 68,1 60
,B” épiilet 7. - . R
epulet Budapest, Soroksari ut 58. (City Pearl ,,B” épiilet) 68,3 60
emelet
»A” éplilet 6. L . -
e(::;:ct 6 Budapest, Soroksari ut 58. (City Pearl ,A” éplilet) 68,6 60

A tervezési terlileten kivitelezési tevékenység 22:00 és 06:00 kdzott nem tervezett.

A kivitelezés maximalis zajvédelmi hatdsteriilete a minimalis 50 dB-es hatarértéket figyelembe véve 418
méternek adédik.
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8.8.3.2.

Kozlekedési zaj

A kivitelezési munkdlatok kapcsan az 6.10.1 fejezetben ismertetett terhelésnévekménnyel kell szamolni.

A szamitas sordn a 25/2004. (XI1.20.) KvWM rendelet elGirasai szerint jarunk el. A figyelembe vett kiindulasi

adatok az aldbbiak:

46. tablazat: Kiinduldsi adatok a zajszamitds kapcsdn

Soro'ksarl ut, Soroks,arl ut, Végohid utca Vaskapu Gubacsi Gt Marllassy
észak dél utca ut
Jelleg2=3 (kis | Jelleg2=3 (kis | Jelleg2=3 (kis Jell(ei(gi52=3 JeII((T(gi52=3 Jell(ekgi52=3
e, éjszakai éjszakai éjszakai . . . . . .
K6zt tipusa . . , éjszakai éjszakai éjszakai
forgalmu forgalmu forgalmu . . ,
utak) utak) utak) forgalma | forgalma | forgalmu
utak) utak) utak)
Savok szdma 6 6 4 1 4 3
Burkolat allapota B B C A B B
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes Egyenletes | Egyenletes | Egyenletes | Egyenletes
Hosszesés mértéke (%) 0 0 0 0 0 0
Hosszesés jellege emelkedé emelkedé emelkedé emelked6 | emelked6 | emelkedé
| 50 50 50 50 50
Sebesség Il 50 50 50 50 50
1l 50 50 50 50 50
Védendd tavolsaga 7 20 8 8 15 7
"\I(.e.d(?nc’io (les k.OZUt Beton Beton Beton Beton Beton Beton
kozotti térrész jellege

A nappaliiddszakra vonatkozé szamitott zajterhelések a ténylegesen alkalmazott kozlekedési sdv kozépvonalatdl

szamitott 7,5 m-re az alabbi tablazatokban kerlt feltintetésre.

A Kkivitelezés soran a Soroksari Ut Vagohid utcatél délre elhelyezked6 szakaszanak, valamint a Vagéhid utcanak

az igénybevétele tervezett.

47. tablazat: A vizsgdlt utszakasz alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei [dB(A)]
| Soroksari t, dél

Vagohid utca

. i | 0% 0%
Tobblet forgalom megoszlasa
. ] 0% 0%
az adott utszakaszon
1l 100% 100%

Szamitott zajterhelés Nappal 74,2 dB(A) 71,5 dB(A)
referencia tavolsagban Ejjel 65,7 dB(A) 62,8 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 68,9 dB(A) 71,1 dB(A)
védenddnél Ejjel 60,4 dB(A) 62,4 dB(A)

A szamitott értékekbdl jol lathatd, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok mellett a
vizsgalt utak vonatkozasaban hatdrérték tullépés varhato a referencia tavolsdgban. A védend6k vonatkozdsaban
alapallapotban is a zajvédelmi hatarérték tullépése tapasztalhatd, melyre a kivitelezés nem gyakorol tovabbi
hatdst. A vizsgalt Utszakaszokhoz legkdzelebb elhelyezkedd ingatlanok minden esetben vegyes besorolasu
terileten taldlhatéak.
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A varhaté forgalomnoévekmény (84 tehergépjarmi/nap) napon belili megoszlasat a folyamatos munkamenet,
és a kizardlag a nappali id6szakban torténd kivitelezésre tekintettel dranként 7 tehergépjarmi névekmény
figyelembevételével szamitjuk 07:00 és 19:00 k6zotti id6szakban.

A Kivitelezéshez tdrsitott tehergépjarmlivek feltételezésiink szerint a Soroksari Ut Vagoéhid utcatdl délre
elhelyezked szakaszan, valamint a Vagohid utcdn keresztiil fogjak megkozeliteni a terlletet.

48. tablazat: Szamitott zajterhelés a vizsgadlt utszakasz vonatkozdsaban [dB (A)]

Novekménnyel egyiittes terhelés Soroksari ut, dél Vagohid utca

Szamitott zajterhelés referencia Nappal 74,3 71,6

tavolsagban Ejjel 65,7 62,8

L. . i i o Nappal 68,9 71,2
Szamitott zajterhelés a védendénél

Ejjel 60,4 62,4

. i o Nappal 0,0 0,1
Noévekmény mértéke

Ejjel 0,0 0,0

8.8.4. Az épités rezgésvédelmi hatasai

Szakirodalmi adatok alapjan az altalanosan jellemz6 féldmunkdak esetén a rezgésterhelés hatasteriilete —ahol a
végzett tevékenység mérhetd rezgésterhelést okoz — a munkateriilettsl atlagosan 20-30 méterre, jelent&sebb
rezgéshatdssal jard tevékenység esetén maximalisan 100 méterre tehet6.

A burkolat kialakitasa sordn a vibrohenger hatdsat kozepes mértékd terhelésnek tekintve, 30-50 méteren bell
elhelyezked6 épliletek vizsgalanddak. Tekintettel arra, hogy a telekhatdr koérnyezetében vibrohenger
alkalmazasa nem sziikséges, az Ut tuloldalan elhelyezkedd, ipari Iétesitmények kapcsan hatarértéket tullépd
rezgésterhelés kialakuldsa nem valdszinUsithet6.

Osszességében a kivitelezés id6szakdban jelentds rezgésterhel6 hatas kialakuldsa, és a rezgésvédelmi
hatarértékek tullépése nem valdszindsithetd.

8.8.5. Hatdsok az Gizemelés id6szakaban

8.8.5.1. Uzemi zaj

A tervezési terileten split klimak izemelnek, illetve leveg6-levegs hészivattyuk telepitése tervezett, melyeket
pontszer( zajforrasként vesziink figyelembe. A 3-6. item soran tovabba tervezett rampdk és garazsbejarok
kialakitasa is, melyeket vonal-, valamint fellileti forrasokként vesziink figyelembe.

A gépészeti berendezések nappal és éjszaka is lizemelnek. A figyelembe vett zajforrasok f6bb adatait az alabbi
tablazat tartalmazza.

49. tablazat: Az lizemelG és a tervezett létesitmény zajforrdsai

Forras megnevezése ‘ Szama ‘ Lw Jellege Uzemelés
| ' Nappal Ejjel

Split klima 680 db 50 dB 50 dB pont Folyamatos

LevegGs hdszivattyu 9db 85,5 dB 85,5 dB pont Folyamatos

Rampa 2db 56,3 dB 443 vonal Folyamatos
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Forras megnevezése Szama LW Jellege Uzemelés

Nappal

Garazs 3db 57,9 dB 56,1 felllet Folyamatos

A zajforrasok elhelyezkedését az alabbi abran mutatjuk be.

Jelmagyarazat

Megitélesi pont

Epiilet

Beruhazas

Zajforras - pont

Rampa

Garazs

Korabhi Gtemek epiiletei

LITCA

17. dbra: A zajforrdsok elhelyezkedése
A tervezett |étesitmény vonatkozdsaban zajmodell kertilt kidolgozasra az IMMI 2024 szoftver segitségével.

A szamitott zajterhelési értékek kozil az modellezés soran vizsgalt feltételezetten legjobban terhelt pontok
értékeit az aldbbi tdblazat tartalmazza. Részletesebb adatok megtekintheték a mellékletben csatolt
helyszinrajzon.

50. tabldzat: Szamitott zajterhelési eredmények [dB(A)]

Védend6 megnevezése Szamitasi eredmény Hatarérték

M1 32,6 32,6 55 45
M2_em10 36,2 36,2 55 45
M3_em3 35,1 35,0 55 45
M4_1_em10 42,5 42,4 55 45
M4_2_em10 43,0 42,9 55 45
M5_em10 42,2 42,2 55 45
M6_em9 42,7 42,5 55 45
M7_em?2 36,0 35,0 55 45
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Védend6 megnevezése Szamitasi eredmény Hatarérték

A_1 fsz 40,0 29,9 55 45
A_2 _eml0 40,8 40,8 55 45
B_1 eml2 45,0 45,0 55 45
B_2_emill 47,5 47,5 55 45
C_1 emll 42,1 42,1 55 45
C_2_emll 42,4 42,4 55 45
D_1 emll 43,5 43,5 55 45
D_2 _eml0 36,5 36,0 55 45

E_em12 48,2 48,2 55 45
F_ 1 eml0 40,9 40,9 55 45
F_2_eml2 42,7 42,7 55 45
F 3 _eml2 40,4 40,2 55 45
G_1_em12 47,1 47,1 55 45
G_2_em10 40,7 40,7 55 45

A szamitasi eredmények alapjan a vizsgalt pontokon a létesitmény tartani tudja a zajvédelmi hatarértékeket.

A tervezett létesitmény dltal generdlt zajhatasok egyiittes hatasterilete a telekhatartél szamitva maximalisan
230 méternek adddik, mely a beruhazasi terilettsl délnyugati irdnyba terjed ki.

8.8.5.2. Kozlekedési zaj

A forgalom zajhatdsat az Gizemelés idGszakdban a teriiletre vezet6 utakon az aldbbi tablazatban ismertetjik.

51. tablazat: A vizsgadlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei az lizemelési idészakban (2034)

Soroksari ut, | Soroksari ut, Vagohid Vaskapu . . Maridssy
. . Gubacsi ut ,
észak dél utca utca ut
Tobblet | 50% 10% 100% 70% 30% 25%
forgalom I 0% 100% 100% 50% 25% 25%
megoszlasa
az adott 1] 0% 0% 0% 0% 0% 0%
utszakaszon
Szamitott |Nappal| 73,6 dB(A) 74,5dB(A) | 71,8dB(A) | 47,4dB(A) | 70,0dB(A) | 70,3 dB(A)
zajterhelés
referencia | Ejjel 65,0 dB(A) 66,0 dB(A) 63,1 dB(A) | 38,5dB(A) | 61,3dB(A) | 61,6 dB(A)
tavolsagban
Szamitott |Nappal| 73,9 dB(A) 69,2 dB(A) | 71,4dB(A) | 47,0dB(A) | 66,2 dB(A) | 70,7 dB(A)
zajterhelés
a Ejjel 65,4 dB(A) 60,7 dB(A) 62,7 dB(A) | 38,2 dB(A) | 57,5dB(A) | 62,0 dB(A)
védenddénél

Ahogy az kordbban ismertetésre kerilt, a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebességhatdrok, illetve
burkolatjellemz6k mellett a Vaskapu utca kivételével a zajvédelmi hatarértékek tullépése feltételezhetd a
referencia tavolsagban a vizsgalt Utszakaszok vonatkozasaban, és a védenddk vonatkozasaban is.

A varhato forgalmi névekmény mely a teriiletre érkezik, napi 84 db Ill. akusztikai kategoéridaba tartozd jarmda
(nehéz tehergépkocsi) formajaban fog jelentkezni (figyelembe véve a két irdnyu kozlekedést).
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52. tablazat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt kézleked utak kérnyezetében az lizemelési id6szakban [dB (A)]
Soroksari  Soroksari ut, Vagohid Vaskapu | Gubacsi Mariassy
utca utca ut ut

Novekménnyel egyiittes terhelés

ut, észak dél

Szamitott zajterhelés Nappal 73,6 74,5 71,8 47,4 70,0 70,4
referencia tavolsagban Ejjel 65,0 66,1 63,1 41,7 61,3 61,6
Szamitott zajterhelés a | Nappal 73,9 69,2 71,4 47,0 66,2 70,8

védenddnél Ejjel 65,4 60,7 62,8 41,4 57,5 62,0

Novekmény mértéke N?ppal 0,0 0,0 0,0 NE 0,0 0,1

Ejjel 0,0 0,0 0,1 N.E. 0,0 0,0

A Vaskapu utca bévitésére a beruhazas keretein belil keril sor, igy ezen Utszakasz vonatkozasaban nem
értelmezhet6 a novekmény mértéke. Az lzemeléssel jaré varhatd zajterhelés nem okozza a vonatkozd
zajvédelmi hatarértékek tullépését.

A tobbi vizsgalt Utszakasz mentén a legkozelebbi védend6k vonaldban alapdllapotban is a zajvédelmi hatarérték
tullépése tapasztalhatd, melyre az Gzemelés nem gyakorol tovabbi hatdst. Az (zemelés soran a zajterhelés
minimalis névekedése varhatd, amely érzékelhet6 mértéki zajterhelés valtozas kialakulasaval nem jar.

8.8.6. Hatdsok a tavlati id6szakban

A forgalom tdvlati zajhatdsat az érintett Utszakaszok kapcsan az alabbi tdblazatban ismertetjiik.

53. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a tavlati id6szakban (2049)

Soroksari ut, | Soroksari ut, Vagohid Vaskapu . . Mariassy
. . Gubacsi ut ,
észak dél utca utca ut
Tobblet | 50% 10% 100% 70% 30% 25%
forgalom ] 0% 100% 100% 50% 25% 25%
megoszlasa
az adott ] 0% 0% 0% 0% 0% 0%
utszakaszon
Szamitott |Nappal| 74,0 dB(A) 74,9 dB(A) | 72,1dB(A) | 47,8dB(A) | 70,5dB(A) | 70,8 dB(A)
zajterhelés
referencia | Ejjel 65,4 dB(A) 66,5 dB(A) 63,5 dB(A) | 39,0dB(A) | 61,8dB(A) | 62,2 dB(A)
tavolsagban
Szamitott |Nappal| 74,3 dB(A) 69,6 dB(A) | 71,8 dB(A) | 47,5dB(A) | 66,7 dB(A) | 71,1 dB(A)
zajterhelés
a Ejjel 65,8 dB(A) 61,2 dB(A) 63,1 dB(A) | 38,6 dB(A) | 58,1 dB(A) | 62,5 dB(A)
védenddénél

Ahogy az kordbban ismertetésre kerilt, a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebességhatdarok, illetve
burkolatjellemz6k mellett a Vaskapu utca kivételével minden érintett Utszakasz vonatkozasaban a zajvédelmi
hatdrértékek tullépése varhatd a referencia tavolsagban és a védend6k vonatkozasaban is.

54. tablazat: Vdrhato forgalomnévekmény dltal okozott zajterhelés névekmény a tavlati idészakban [dB (A)]

Novekménnyel egyiittes Soroksari ut, Soroksari ut, Vagoéhid Vaskapu Gubacsi Maridssy
L EES észak dél utca utca ut ut
Szamitott Nappal 74,1 74,9 72,5 58,2 70,7 70,9
zajterhelés
f i ;
rererencia Ejjel 65,4 66,5 63,5 39,0 61,8 62,2
tavolsagban
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Novekménnyel egyiittes Soroksari it, Soroksari it, Vagohid Vaskapu Gubacsi Mariassy
terhelés észak dél

Szamitott Nappal 74,4 69,6 72,2 57,8 66,9 71,2
zajterhelés a -
védendénél Ejjel 65,8 61,2 63,1 38,6 58,1 62,5
Noévekmény Nappal 0,1 0,0 0,4 N.E. 0,2 0,1
mértéke Ejjel 0,0 0,0 0,0 N.E. 0,0 0,0

A korabban bemutatottak alapjan elmondhatd, hogy a Vaskapu utca bévitésére a beruhdzas keretein beliil kerdil
sor, igy ezen Utszakasz vonatkozasaban nem értelmezhet6 a névekmény mértéke. A tavlatiid6szakban a varhato
zajterhelés nem okozza a vonatkozo zajvédelmi hatarértékek tullépését.

A vizsgdlt utak vonatkozdsdban a nappali és éjszakai id6szakban sem varhato érzékelhet6 mértékd zajterhelés
valtozas kialakuldsa, a fejlesztés miatt jelentkez6 tobbletforgalom nem okoz érzékelhet6 valtozast a kozlekedd
utak kérnyezetében.

Az értékek csokkentésére lehet6séget adhat a jovGbeni technikai fejlesztések alkalmazasa, melyek jelen
pillanatban még nincsenek altaldnos hasznalatban magyarorszagi viszonyok kézott (pl. csendesebb abroncsok,
halkabb kopdréteg, elektromos jarmdvek térnyerése).

8.8.7. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A megsziintetés fazisaban a 8.8.3 fejezetben bemutatotthoz hasonld hatasok varhatdak.
8.8.8. Hatasterlilet lehataroldsa az lizemelés id6szakaban

8.8.8.1. Kozvetlen hatasterilet

A kivitelezési tevékenység varhatéan 1 évnél hosszabb id6t vesz igénybe, de az éjszakai id6szakban kivitelezés
nem tervezett. Erre tekintettel a zajvédelmi hatarérték a legktdzelebbi védenddk vonatkozasaban 60 dB. A
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontjanak elGirasai alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontd
hatasteriiletének (a kérnyezeti zajforras hatdsteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé
zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték. A szamitott hatdsterilet maximalis kiterjedése 418
méternek addédik 50 dB érték figyelembevétele mellett, mely tdvolsdgon beliil védendd l|étesitmények
talalhatok.

Az Uzemeltetés id6szakaban a zajvédelmi hatastertlet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontjanak
el6irdsai szerint, az éjszakai id6szakot is érintd Gizemelésre tekintettel 35 dB.

Az igy végrehajtott lehatdrolds szerint a |étesitmény lGizemelés id6szakaban varhato zajvédelmi hatasteriilete a
telekhatartdl szamitva maximalisan 230 méterben hatdrozhaté meg, mely a teriilett6l a délnyugati iranyba
terjed ki. A hatasterilet kiterjedésének lehataroldsa égtajakra bontva az alabbi tablazatban kerilt megadasra.
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55. tablazat Zajvédelmi hatdstertilet kiterjedése az lizemelés idGszakdban, égtdjak szerint

Hatasteriilet kiterjedése

Eszaknyugat 177 méter
Eszakkelet 167 méter
Délkelet 216 méter
Délnyugat 230 méter

8.8.8.2. Kbzvetett hatasterllet

A létesitmény kozvetett hatdsterilete a kozlekedd utak hatasterilete, amely, figyelembe véve a 284/2007.
(X.29.) Kormanyrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett Utszakaszok vonatkozdsdban nem
megallapitandé.

8.8.8.3. A hatasterileten elhelyezked6 ingatlanok

A kivitelezés vonatkozdsaban a szamitott hatdsterileten belilre es6 ingatlanok helyrajzi szdmainak beszerzése
megtortént. A kivitelezés sordn érintett ingatlanok a kovetkezék:

Budapest belteriilet:

38010/2; 38016/1; 38017/20; 38017/32; 38017/33; 38017/34; 38017/35; 38017/39; 38017/47; 38017/48;
38017/49; 38017/51; 38017/57; 38020; 38021/15; 38021/19; 38021/20; 38021/21; 38021/22; 38021/25;
38021/26; 38021/27; 38021/29; 38021/3; 38021/30; 38021/31; 38021/32; 38021/33; 38021/38; 38022; 38023;
38024; 38025/4; 38025/6; 38025/8; 38025/9; 38026; 38028/1; 38028/2; 38028/3; 38031/1; 38033; 38034/6;
38035/2; 38036/1; 38036/2; 38038/14; 38038/18; 38038/22; 38038/23; 38038/24; 38038/3; 38039; 38040;
38041/1; 38041/2; 38041/3; 38043; 38045/1; 38045/2; 38045/3; 38047; 38048/3; 38049/1; 38050/3; 38080/1;
38080/7; 38080/8; 38083/16; 38083/17; 38086/263

Az izemelés vonatkozasaban a szamitott hatdsteriileten belllre esé ingatlanok helyrajzi szamainak beszerzése
megtortént. Az lzemelés soran érintett ingatlanok a kbvetkezdk:

Budapest belteriilet:

37982/15; 37983; 37984/9; 37984/10; 37984/19; 37985; 37987; 37989; 38000/1; 38000/2; 38000/3; 38001;
38010/1; 38010/2; 38012; 38013/2; 38015; 38016/1; 38017/20; 38017/32; 38017/33; 38017/34; 38017/47;
38017/48; 38017/56; 38017/57; 38020; 38021/3; 38021/9; 38021/15; 38021/20; 38021/21; 38021/22;
38021/23; 38021/24; 38021/25; 38021/26; 38021/27; 38022; 38024; 38025/4; 38025/5; 38025/6; 38025/8;
38025/9; 38026; 38028/1; 38033; 38034/6; 38034/7; 38038/22; 38038/23; 38038/24; 38039; 38040; 38041/1;
38041/2; 38041/3; 38043; 38048/3; 38049/1
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9. A kornyezetre gyakorolt hatdsok attételes hatasa a lakossag
egészségi allapotara

A terileten korabban azonositott 4 jél elkilonilé foltban meghatarozott PAH szennyezést a Beruhdzd

karmentesitette, melynek kapcsan az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag hatarozatot hozott (PE-06/KTF/00318-

13/2021), melyben a kérnyezeti karmentesitést befejezettnek nyilvanitotta. A létesitmény felszin alatti vizre és

foldtani kozegre gyakorolt hatasai igy nem tekinthetGek jelent&snek, az egészségi dllapotra gyakorolt attételes
hatdsok sem vizsgalhatdk ezen kérnyezeti elemek vonatkozasaban.

A létesitményben bejelentésre kotelezett leveg6tisztasag-védelmi pontforrds létesitése nem tervezett. A
parkold hasznalat elenyész6 mértéki légszennyez6anyag kibocsatassal jar, igy a leveg6kornyezetre gyakorolt
hatdsok kapcsan attételes hatdsok kialakuldsa nem valdszinGsithet6.

A varhatd lzemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint nem okozza a zajterhelési hatarérték tullépését.

A forgalom nodvekedése daltal okozott tébbletterhelés nem okoz az emberi flil szdmara érzékelhetd zajterhelés
novekedést. A varhatd novekmény maximalis értéke 0,4 dB (a tdvlati id6szakban), mely az emberi érzékelés
hatara alatti.

Osszességében kijelenthetd, hogy a létesitmény altal okozott kdrnyezeti hatasok varhatéan nem okoznak az
egészségre karos hatdsokat.

10. Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében kilfoldi referencia

A létesitményben Ujonnan bevezetésre keril6 technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

11. Orszaghataron atnyuld hatasok

A beruhdzds kapcsan az orszaghataron atnyuld hatasok kialakulasa nem valészindsithet6.

12. Uzleti titok hatdlya ala tartozé adatok és informaciok

A projekt kapcsan ilyen jellegl informaciék nem meriltek fel.
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13. Kozérthet6 osszefoglalo

13.1. A tevékenység lényegének ismertetése

Az APD Real Estate Kft. egy vegyes funkcidju, tobb épiletbdl all6 ingatlanfejlesztés tovabbi temeinek
megvaldsitdsat tervezi a Soroksdri Ut 58. szam alatt talalhatd teriileten. A fejlesztés soran felépulé
épllettombokben, jol elkilonilé funkcidk lesznek kialakitva. Az épililetekben laké-, valamint kilonbozd
szolgaltatdsi funkciok, illetve irodai és szdllasszolgaltatas tervezett. Az épliletekben helyet kap még tobb
étterem, kereskedelmi egységek, illetve sportolasra alkalmas teriletek.

A felhasznalni tervezett ingatlan teriilete 46 046 m2. A tervezési teriileten 2 szintes mélygarazs, valamint magas
épuletek kialakitdsa tervezett 6sszesen 6 lUtemben, melybdl jelen dokumentdcié targyat a 3-4-5-6 ltemek
képezik. A mélygarazs kapacitdsa a végsé kialakitds idején 1747 férGhely.

Az Uj éplletekben (C-D-E-F-G blokkok) el6zetes tervek szerint a teljes kapacitas elérése idején 1 098 db lakas, ~8
350 m? kereskedelmi és éttermi teriilet, illetve ~1 200 m? sportoldsra szolgald teriilet és kdzosségi helyiség
kialakitasa tervezett.

13.2. A kornyezeti hatasok becslése, értékelése

13.2.1. Leveg0tisztasag-védelem

//////

kielégitése split klimakkal, valamint hészivattyukkal tervezett.

A kozlekedd utak mentén a forgalmi eredet(i Iégszennyez6anyag kibocsatds kismértékd valtozasa varhatd, mely
azonban a legkozelebbi lakéteriiletek vonatkozasaban tovabbra is az egészségligyi hatarérték alatt marad.

Kozvetlen hatasterilet a kivitelezés fazisdban kialakuld levegGtisztasdag-védelmi hatasterlilet, mely a
munkateriletek kozéppontjatdl szamitva 28 méternek adddott.

A hatasterdlet altal érintett helyrajzi szamok megadasa a vonatkozé fejezetben megtortént.

Kozvetett hatdsteriletként a létesitmény altal generalt kdzlekedés kdrnyezetre gyakorolt hatdsai vizsgalhatok.
A forgalom lebonyolitdsara hasznalni tervezett kozlekedd utak szamitott hatasteriiletében a névekmény
minddsszesen maximalisan 1 méternek adddik.

13.2.2. Felszini és felszin alatti viz, talaj

Havarias eseményként a munkagépek, tehergépjarmiivek meghibasodasa feltételezhetd. llyen esetekben a talaj
és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy Ulzemanyag szennyezése lehetséges. A kornyezetterhelés
megakaddlyozasa érdekében a szennyezl forrds megsziintetését, hibaelharitas, szennyez6anyag felitatdsat, a
szennyez6dott talaj eltavolitasat, cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni.

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6désének megelGzése érdekében sziikséges a kivitelezési
munkdlatok soran keletkez6 hulladékok megfelel6 tarolasa, gyljtése, artalmatlanitdé szervezetnek torténd
atadasa.
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A terilleten 6sszegylilekez6 csapadékviz terileten belll 6sszegydjtésre keril, és a masodik gardzsszinten kerdl
atmeneti tdrozasra, épllettombonként kialakitott tarozdékban. Ezekbdl lehet6ség van a zoldfellletek 6ntozésére
is, valamint a késleltetett haldzatra bocsatasra is. A tiszta csapadékvizek mint pl. zoldfellletek, tet6feliiletek,
vizei kozvetlendl a tarozdkba jutnak. k. Az esetlegesen dsvanyolajjal szennyezddhet§ feliiletek, mint pl. parkold
fellletek vizei kozvetve jutnak a zaportarozéba olajlevalaszton keresztiil.

A terlileten a kivitelezés és az lzemelés id6szakaban egyardnt biztositott lesz a karelharitds altalanos
eszkozallomanya a havarids események (baleset, gépborulas, stb.) esetére.

13.2.3. Természet és tajvédelem

Az érintett ingatlan névényboritottsaggal nem rendelkezik. A teljes mértékben urbanizdlt kérnyezetben nem
taldlhatdak természetes allapotu él6helyek. A kdzvetlen kdrnyezet dtmend forgalommal jelent&sen terhelt, mely
allandé zavard hatdsként értékelhetd az élGvilag szamdra. A beruhdzds megvaldsuldsa természet-, és tajvédelmi
szempontbdl irrelevans. A tag kornyezet természeti értékeire nem gyakorol semmilyen hatdst.

13.2.4. Klimaadaptacid

A beruhazas kapcsdan nem varhaté jelentGs vdltozds a kornyezet adaptacids képességében. Megfeleld el6re
tervezés mellett a létesitményre a valtozé klimatikus viszonyok varhatdéan nem fejtenek ki szamottevs hatdst.

13.2.5. Hulladékgazdalkodas

A létesitményben keletkez6 hulladékok gy(jtése, megfelel6 engedéllyel rendelkez6 hasznosité, vagy
artalmatlanité szervezetnek torténd atadasa biztositott lesz. Az lizemeltet6 be fogja tartani a vonatkozé
jogszabaly szerinti elGirasokat, teljesiti a kotelezettségeket.

13.2.6. Zajvédelem

A kivitelezés soran varhato a zajvédelmi hatarértékek tullépése nem varhatd, Az lizemelés okozta zajhatasok
nem okozzak a zajvédelmi hatarértékek tullépését.

A kozlekedési utakon generalt tobblet forgalom kapcsdn az aldbbiak allapithatéak meg:

e Akivitelezés id6szakaban:
. Az érintett Utszakaszok (Soroksari Ut- dél, Vagohid utca) mentén a hatarérték tullépése mar az
alapallapotban is feltételezhet6.
° A generaldédd forgalom kapcsan az emberi fll szdmara érzékelhetd zajterhelési ndvekmény
kialakuldsa nem varhaté
o Az iizemeltetés idGszakaban, illetve a tavlati id6szakban
° A Vaskapu utca kivételével a tobbi vizsgalt Utszakasz mentén a legkozelebbi védenddk
vonaldban alapallapotban is a zajvédelmi hatdrérték tullépése tapasztalhatd, melyre az
Uzemelés nem gyakorol tovabbi hatdst.
° A generdlodd forgalom kapcsan zajterhelési novekmény maximalisan 0,4 dB-nek adédik (a
tavlati id6szakban), mely az emberi érzékelés hatara alatt marad.
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A tervezési terileten split klimak izemelnek, illetve leveg6-levegs hészivattyuk telepitése tervezett, melyeket
pontforrasként vesziink figyelembe. A 3-6. litem sordn tovabba tervezett rdmpak és gardzsok Iétrehozasa is,
melyeket vonal-, valamint fellleti forrasokként vettlink fel a modelltérben.

A szamitasi eredmények alapjan a vizsgalt pontokon a létesitmény tartani tudja a zajvédelmi hatarértékeket.

A kivitelezés maximalis zajvédelmi hatdsteriilete a minimalis 50 dB-es hatarértéket figyelembe véve 418
méternek adodik.

Az Uzemeltetés id6szakdban a zajvédelmi hatasterilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontjanak
el6irasai szerint, az éjszakai idészakot is érint6 lizemelésre tekintettel 35 dB. Az igy végrehajtott lehatarolds
szerint a létesitmény Uzemelés id6szakdban varhatd zajvédelmi hatasterilete a telekhatdrtél szamitva
maximdlisan 230 méterben hatarozhaté meg

Az érintett helyrajzi szamok a vonatkozé fejezetekben kertiltek megadasra.

13.3. A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmddjaban varhaté valtozasok

Az alacsony kornyezeti hatasokra tekintettel a létesitmény Aaltal generdlt negativ egészségligyi hatasok
kialakulasa kizarhaté.

13.4. A kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositandd intézkedések

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozasa és alkalmazdsa nem sziikséges.
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