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1. ELOZMENYEK

Az AVICO PARK ALFA Kft. (1138 Budapest, Népfiird6é utca 22. A. ép. 5. em.) és
az AVICO PARK BETA Kft. (1138 Budapest, Népfiirdé utca 22. A. ép. 5. em.)
beruhazasa kereteben a Kébanyai ut 41/C (38440/63 és 38440/65 hrsz-on), a
619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet (a rozsdaovezeti akcidteruletek kijelolésérdl és
egyes akcioteriileteken megvalésulé beruhadzasokra iranyadé sajatos
kovetelményekrél) 1. melléklet 26. pontja szerinti ,,Azonnali rozsdaodvezeti
akcioteriilet”-en a teriilet rehabilitdlasa soran az AVICO Laképark épitését
tervezi. (A 38440/65 hrsz megosztasa folyamatban van, a zaradékolt vazrajz
benyujtasra kerult a Foldhivatal részére, varhatéan az uj helyrajziszam a
38440/66 lesz)

A 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § (1)* A Kormany nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentéségii liggyé nyilvanitja azokat a 2. mellékletben
felsorolt kézigazgatasi hatdosagi ligyeket, amelyek az 1. melléklet szerinti
ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokbol a telekalakitasi eljarasban hozott
doéntés véglegessé valasat kovetben kialakitott ingatlanokon megvalésulé
beruhazasokkal (a tovabbiakban: Beruhazasok) fiiggenek 6ssze

2. melléklete alapjan a Beruhazas megvalésitasaval o0Osszefiiggo,
nemzetgazdasagi szempontbd6l kiemelt jelentéségli uggyé nyilvanitott
kozigazgatasi hatésagi ligynek szamit.

A fenti cimen 2 egymas melletti telken kiilon-kiilon engedélyezési eljaras soran
létesiil a 38440/63 és 38440/65 (késdbbiekben 38440/66) helyrajzi szamu telkeken
az AVICO Park megnevezésii lakopark.

Az AVICO PARK A. 38440/63 telken 174 lakas és 194 parkolé; AVICO PARK B.
38440/65 (késébbiekben 38440/66) telken 226 lakas és 230 parkoldé létesul
tervezetten egymast kovetd utemekben, kilon-kilon épitési engedélyekkel.
2024 aprilis 17-én  Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi, és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly (1016 Budapest, Mészaros u
58/b.) hivatalos helyiségében tartott egyeztetés alapjan megallapitasra keriilt, hogy a
tervezett tevékenység a kornyezetvédelmi hatésag elbézetes vizsgalatban hozott
dontésétol fliggéen kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek kdzé tartozik
(6sszesen 424 parkolo).

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

3. szamu melléklet

128. b, Eqyéb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett
vagy beépitésre szant teriileten 300 parkolohelytél

A tervezett beruhazas a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban Korm.rendelet)
a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési



https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100619.kor#lbj2id611d
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eljarasrol 2§ e, alapjan osszetartozo tevékenységnek mindsithetd és igy a Korm.
rendelet 3. melléklet 128 pontjaban meghatarozott kritériumok alapjan a
kornyezetvédelmi hatésag eldzetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggéen kornyezeti
hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységnek szamit. Jelen el6ézetes vizsgalati
dokumentaciéban a kormanyrendelet 4. melléklete alapjan keriilt 6sszeallitasra.

Az épiiletekre vonatkozé informaciok:

A 38440/63 hrsz-u telken kb. 174 db lakas és 645 m? nem lakas céljara szolgalé funkcio
keril kialakitasra, amelyek részére 194 db parkoldhelyet létesitenek.

A 38440/65 (kés6bbiekben 38440/66) hrsz-u telken kb. 226 db lakas és 116 m? Gizlet kertiil
kialakitasra, amelyek részére 230 db parkolohelyet létesitenek.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacié elkészitésével a beruhdazé a Human HSE
Mérnokiroda Kft -t (1171 Budapest, Lajoshaz utca 2/D) bizta meg.
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2. ALTALANOS ADATOK

2.1 A vizsgalati dokumentaciot 6sszeallité adatai

Név: Human HSE Mérnokiroda Kft.
Székhely: 1171 Budapest, Lajoshaz utca 2/D
Telefon: 36/30964 0998

Az elbzetes vizsgalatban szakértbi tevékenységet végz6 személyek:

Hulladékgazdalkodas,
Viz és féldtani kozeg védelem
Leveg6- és zajvédelem

Természet és tajvédelem

- Hegediis Jozsef
Okl. kérnyezetmérnok

- Katké Lajos
Okl. természetvédelmi mérnok

A szakértdi jogosultsagokat igazol6 okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

2.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye),

Az érdekelt neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszama:

Adodészama:

KSH azonosité szam:

KUJ szam:

KTJ:

Az érdekelt neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszama:

Adoészama:

KSH azonositdé szam:

KUJ szam:

KTJ:

AVICO Park ALFA Kft.
1138 Budapest, Népfiird6 utca 22. A. ép. 5. em.
01-09-871982
13763594-2-41
13763594-6810-113-01.
102 200 122
102 171 122

AVICO Park Beta Kft.
1138 Budapest, Népfiirdé utca 22. A. ép. 5. em.
01-09-869849
13722425-2-41
13722425-6810-113-01.
102 199 295
102 171 122
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2.3 A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepulés statisztikai
azonosité szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

Helyrajzi szam: 1101 Budapest 38440/63 és 38440/65
(kés6bbiekben 38440/66) HRSZ

Telepiilés statisztikai azonosité szama: 10700 Budapest (10. ker)

Miivelési ag: kivett beépitetlen teriilet
»A” telek telephely KTJ szama: 102 171 122
,B” telek telephely KTJ szama: 102 171 122
Terulet:

,,A” telek 38440/63 hrsz 9103 m?
,,B” telek 38440/65 hrsz 10434 m?

Megosztast kovetbéen:

,,A” telek 38440/63 hrsz 8418 m?
,,B” telek 38440/66 hrsz 10647 m?

A teriilet atnézetes és részletes helyszinrajzat és a valtozasi vazrajzot a 2. melléklet
tartalmazza.

3. A TERVEZETT BERUHAZAS RESZLETES LEIRASA

3.1 A tervezett tevékenység célja a vizekbe torténd beavatkozassal jaré
tevékenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt

A tervezett tevékenység célja a 1101 Budapest Kébanyai ut 41/C, 38440/63 és 38440/65
(kés6bbiekben 38440/66) HRSZ alatti két telken 6sszesen 3 épuletbdl allo két laképark
épitése.

Vizekbe torténd bevezetés, anyagelhelyezés a teriileten nem tervezett.

A vizsgalt ovezetek teriiletén uj beépités esetén a tobblet-csapadékviz csak késleltetett
moédon vezethetd a csatornaba.

Gépjarmii-varakozohely csak vizzaré burkolattal, valamint olaj- és hordalékfogo
mitarggyal ellatva létesitheté.

Az alkalmazandé technolégiaknak készonhetéen a felszini vizek szennyezédése az
épitéshez, izemeltetéshez és a bontashoz kapcsoléddéan nem varhaté.
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3.2 A tevékenység volumene

A tervezett épiiletegyiittes terepbe iiltetett pince + foldszint + 5 emeletes, zoldtetékkel
ellatott tarsashazakbél all, amelyek telkenként kilon pincével és killon parkoléval
késziilnek. A két telek gépkocsi rampaja terepszint alatt egy kozlekedd uttal van
osszekotve.

A 38440/63 hrsz-en 174 db lakas és 645 m? lizlet keriil kialakitasra, amelyek részére 194
db parkoléhelyet létesitenek.

A 38440/65 (késébbiekben 38440/66) hrsz-on 226 db lakas és 116 m? lizlet keriil
kialakitasra, amelyek részére 230 db parkoldhelyet létesitenek.

A tervezett épitési tevékenység kezdete az engedélyezési eljarasokat kovetéen
varhatéan 2025. | féléve és feltehetden ~4 évig fog zajlani.

A tevékenység alapvetéen harom fazisra bonthaté (kivitelezés, lizemelés, felhagyas).
A kivitelezés id6szak tovabb bonthaté

e foldmunkalatokra

o alapozasi munkakra

e szerkezeti, épitdmesteri, szakipari

e homlokzati munkalatokra

o zo6ldtetd és parképitési munkalatokra

A helyrajzi szamokon a munkalatok egymassal parhuzamosan illetve csuszasban
torténhetnek.

Az lizemelés idOészakara a lakasok életszerii hasznalatat és a lakopark kiszolgalé
létesitményeinek lizemelését sziikséges figyelembe venni.

A felhagyasra vonatkozéan az épitmény teljes elbontasat kell figyelembe venni, a
bontasi tevékenység hatasai alapvetéen hasonléak az épités hatasaival, a bontasokbdl
szarmazé kiszallitas megfelel a kivitelezés idészakaban figyelembe vett beszallitasok
hatasaival.

3.3 A telepités és a miikdodés vagy hasznalat megkezdésének varhato
idépontja és idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli
megoszlasa

Az épitkezési munkalatokat a vallalkoz6 a sziikséges hatésagi engedélyek
megszerzését és a kiviteli tervek elkészitését kovetéen varhatéan 2025 masodik felében
tervezi megkezdeni. Az épitkezés volumenébdl adéddan a kivitelezés 4 évig fog tartani.

-13-



AVICO park "A" és "B" LAKOPARK El6zetes vizsgalati dokumentacio

3.4 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepulésrendezési eszkozokben
rogzitett médja

A beruhazast Budapest X. keriilet Kébanyai uton a 38440/63 hrsz-en és a 38440/65
(késoébbiekben 38440/66) hrsz-on és a Népliget kozott elteriilé egykori ipari teriileten
tervezik megvalésitani.

A teriilet foldrajzi elhelyezkedése:

o Alféld nagytaj,
o Dunamenti-siksag
¢ Pesti hordalékkup-siksag

Az érintett ingatlanok helyrajzi szamat és teriileti besorolasat a 3.1. tablazat tartalmazza.

3.1. abra: A beruhazasi teriilet elhelyezkedése
(Forras: Google fold)

A beruhazasra kijelolt teriilet jelenleg kivett beépitetlen teriilet miivelési teriileteken
helyezkedik el, a telepiilésrendezési terv alapjan Vi-2 és Vi-2 oOvezetek teriiletén
besorolasu Intézményi, jellemzéen szabadonallé jellegii teriilet 6vezetben.

A telkeken az egyik hrsz-en egy épllet 4 Iépcs6hazzal a masik hrsz-en két épiilet
osszesen 5 lépcsdhazzal keriil kialakitasra:

a 38440/63 hrsz esetén 2946 m? terepszint feletti és 5010 m? terepszint alatti brutto
beépitéssel (A telek mérete 9103 m?).
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a 38440/65 (kés6bbiekben 38440/66) hrsz esetén 3726,5 m? terepszint feletti és 6136 m?
terepszint alatti brutté beépitéssel (A telek mérete 10434 m?).

Hely'ra12| A beruhazas! Teru;et Tulajdonos Az ingatlanok hasznaléjanak neve, cime
szam teriilet besorolasa (m?)
38440/63 kivett bef,pltetlen 9103 AVICO Park 1138 Budapest, Népfiirdé utca 22. A. ép. 5.
teriilet Alfa Kft. em.
38440/65 kivett bef,pltetlen 10 647 AVICO Park 1138 Budapest, Népfiirdé utca 22. A. ép. 5.
teriilet Beta Kft. em.
Megosztast kovetden:
A beruhazasi Teriilet
Helyrajzi szam terilet (m?) Tulajdonos Az ingatlanok hasznaléjanak neve, cime
besorolasa
38440/63 kivett be.(.apltetlen 8418 AVICO Park 1138 Budapest, Népfiirdé utca 22. A. ép. 5.
teriilet Alfa Kft. em.
38440/66 kivett be.(.apltetlen 10 434 AVICO Park 1138 Budapest, Népfiirdé utca 22. A. ép. 5.
teriilet Beta Kft. em.

A tervezési teriilet igénybevétele nem egyszerre, hanem a mindenkori

3.1. tablazat: A terulet tulajdoni viszonyai

épitési

engedélynek és terveknek megfelel6 itemezésben valosul meg.

A beruhazasi teriilet a Budapest X. keriilet A Konyves Kalman korutrél lekanyarodva a
Kébanyai uton helyezkedik el az Egykori GANZ Kapcsolé és Késziilékgyarté. Ut
csatlakozasa kozvetlenill a Kébanyai utrél keriil kialakitasra Gj utcsatlakozasok
kiépitésével

A tervezési terulet kozvetlen kozuti kozlekedesi kapcsolatait a hatarol6 1. és Il. rendii
féutak (Konyves Kalman korut, Ull6i ut, Kébanyai ut) biztositjak.

A teriilet kozlekedése (ki és beszallitas, kdozuti gépkocsiforgalom) féként ezek kozott az
utszakaszok kozott oszlik meg (M3, M5 autopalya, a 4-es és 31 es fout iranyai). A
szdllitasi és kozlekedési utvonalat a 3.2. dbra mutatja.
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A teriilet kozosségi kozlekedési infrastrukturajat tekintve, a viszonylatok szamat,
kapcsolatait és lefedettségét tekintve az atlagosnal jobbnak mondhaté.

ol
.

3.2. abra: A vizsgalt teriilet megkozelitése (az utvonal kékkel jeldlve)
(Forras: https://kira.kozut.hu/kira/main.jsp)

TN ) s

(Forras: bkk.hu)
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3.5 A tevékenység megvalositasahoz sziuikséges létesitmények, valamint
az azokhoz kapcsolédo létesitmények felsorolasa és helye

A Kkivitelezési id6szakban az épitési feladatok ellatasahoz sziikséges létesitményeket,
konténeres, mobil kialakitasu kivitelben helyezik el a teriileten. (irodakonténer, 6rbodé,
mobil toalettek, higiéniai konténer).

38440/63 Hrsz utelken egy épilet keriil elhelyezésre.

Az ,AVICOPARK ,,A” fantazia nevii tervezett beépités a X. keriileti Kébanyai uton, kozel
a Konyves Kalman koruthoz az ,,A” telken fog megvalésulni. A telek a helyi épitési
szabalyzatnak, szabalyozasi tervnek és egyéb vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak
(OET) megfeleléen keriil beépitésre.

A foutra meréleges elrendezésben kozéptajon a 2-3-4 emeleteken 6sszekoté hidas
nyaktaggal rendelkezd, 1 pinceszint+foldszint+5 emeletes épiilet épiil, lapostetos
kialakitassal.

38440/65 (késbbbiekben 38440/66) Hrsz-u telken két épilet keruil elhelyezésre

Az ,,AVICOPARK ,,B” fantazianevii tervezett beépités a X. keriileti Kébanyai uton, kdzel
a Konyves Kalman koruthoz a ,,B” telken fog megvalésulni. A telek a helyi épitési
szabalyzatnak, szabalyozasi tervnek és egyéb vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak
(OET) megfeleléen keriil beépitésre.

A féutra meréleges elrendezésben két db, egymassal kozéptajon a 2-3-4 emeleteken
osszeko6td hidas nyaktaggal rendelkez6, 1 pinceszint+foldszint+5 emeletes épiilet épiil,
lapostetds kialakitassal.

A tervezett miiszaki megoldasok:

A pinceszinten lépcséhazi magok és parkoldallasok lesznek, lakossagi taroldkkal,
gépészeti helyiségekkel, a foldszinten parkoléallasok, a kiszolgalashoz sziikséges
technikai helyiségek, lakossagi taroldk és kozosségi helyiség kerul kialakitasra.

A kert a Iépcs6haz mellett szabadon, a lobbyn at megkozelithetd.

Az emeleteken a fiiggéleges kozlekedémag két oldalan belséfolyosés elrendezéssel
valtozatos alapteriiletii, 1-5 szobas lakasok lettek tervezve. A tervezett
szerkezetkialakitas lehetévé teszi a lakasok részben vagy egészében torténd
Osszevonasat vagy szétvalasztasat a vevéi igényeknek megfeleléen.

A telek belsé kertje a lakok részére exkluziv kertészeti eszk6zokkel pihenékertként lesz
kialakitva.

Az épiiletek megjelenésiikben igazodnak a folyamatosan kialakul6 uj lakokdrnyezethez.
A homlokzati anyaghasznalat a modern, letisztult megoldasokat kodveti: nagyobb
feliletek egységes megjelenéssel, kevés kiilonb6zd, féként természetes anyagok
hasznalataval. A homlokzatokon végigfuté szines erkélysavok teszik egyedivé az épiilet
megjelenését.
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A 38440/63 hrsz-en kb.174 db lakas és 645 m? lizlet keriil kialakitasra, amelyek részére
194 db parkoléhelyet Iétesitenek.

A 38440/65 (késobbiekben 38440/66) hrsz-on kb.226 db lakas és 116 m? Uzlet keriil
kialakitasra, amelyek részére 230 db parkoldhelyet létesitenek.

A hulladék gyiijtésére szolgalé edényzetek mennyiségének szamitasa az FKFV
utmutatasa alapjan tortént a kommunalis hulladék mellett a papir és miianyag/fém
szelektiv gyiijték alkalmazasanak figyelembevételével. Az épiiletek részeként, zarhato
fedett kukatarol6 helységek keriilnek kialakitasra.

Parkolétérben kiépilnek az alabbiak: felfestések szamozas, kiosztas ( elvalaszté vonal),
iranyité burkolati jelek, falsarkok pillérek fényvisszaver6 csikozasa.

Az épitmények tervezett elhelyezésének rajzait csatoltuk a dokumentaciéhoz.

3.6 A tervezett technoldgia és az anyagfelhasznalas fébb mutatéinak
megadasa

3.6.1 Telepités munkak

» - el6készitd munkak (felvonulasi Ilétesitmények, ideiglenes koézmii és
energiaellatas, irtas és foldmunkak)

» - mélyépitési munkak (viztelenites, alapozas, pincefalak készitése, vizszigetelés,
kozmiiépités-energiaellatas)

» - magasépitési munkak (épitdmesteri és szakipari munkak)
» - épiiletgépészeti munkak

» - épiletvillamossagi munkak
>

- kornyezetalakitasi ( tereprendezés, kertészet-parképités) és utépitési munkak)

Az anyagfelhasznalas telkenként nagysagrendileg a kovetkezéképpen alakul:

A felhasznalasra keriil6 anyagmennyiségek csak a tervezés késdbbi fazisaban kerulnek
pontos meghatarozasra ezért a ,biztonsag javara” a becslésnél, nagyobb
anyagmennyiségekei és rovidebb megvalésulasi id6t

A két teriiletre igy Osszesen beszillitandé és beépitésre keriilé6 becsiilt
anyagmennyiség az épitési tervek jelen szakasza alapjan ~ 36 000 m?3

evasbeton szerkezetek 20% -7 200 m3

« tégla szerkezetek 25 % = 10 000 m?3

* minden egyéb burkolatok, hdszigetelések, vizszigetelések, gépészeti
berendezések, épiiletelektromos berendezések, nyilaszarok, burkolatok stb
55% = 18 800 m?®
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A becsiilt anyagmennyiség beszallitasat egy éves id6szakra vonatkoztattuk a biztonsag
javara. (igy a beszallitas napi 7 teherautéfordulét feltételez). Az épitmények tényleges
megvaldésulasat 4 éves iddszakra tervezik.

3.6.2 Uzemeltetési fazis

Lakohaz esetében az Gizemelési fazis a lakasok és uizletrészek életvitelszerii hasznalatat
jelenti.

Az életvitelszerii hasznalat esetén a megfeleld tervezésnek készonhetéen a beruhazasi
teriileten jelentés kornyezeti hatas nem varhato.

Anyagfelhasznalas:
Gazfogyasztas:
A telek: 35 m%h
B telek: 54 m3h

A laképark vizfelhasznalasa a vizmiiveknél hasznalatos alapteriileten alapulé atlagos
vizfogyasztas szamitas alapjan:

A telek
Viz-Csatorna fogyasztas:
viz csat Viz Csatorna
db  [m3nap|m3nap | 6ssz. m3/nap 0ssz. mé/nap
Lakas 0-39 m? 18 0,3 0,27 54 4,86
Lakas 40-59 m3 98 0,3 0,32 29,4 31,36
Lakas 60-99 m*4 52 0,45 0,4 23,4 20,8
Lakas 100- m® 6 0,6 0,51 3,6 3,06
Uzlet 7 0,2 0,2 1,4 1,4
63,2 61,48
B telek
Viz-Csatorna fogyasztas:
viz csat Viz Csatorna
db  [m3nap|m3nap | 6ssz. m3/nap 0ssz. mé/nap
Lakas 0-39 m? 25 0,3 0,27 7,5 6,75
Lakas 40-59 m3 128 0,3 0,32 38,4 40,96
Lakas 60-99 m* 67 0,45 0,4 30,15 26,8
Lakas 100- m® 12 0,6 0,51 7,2 6,12
Uzlet 2 0,2 0,2 0,4 0,4
83,65 81,03
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A telkek az el6z6é teriilethasznalatokb6él adédoéan mar jelenleg is kiépitett
infrastrukturaval rendelkeznek, igy csak az ezekhez valé ujracsatlakozasok kiépitése
varhaté. A sziikséges ivo és bels oltoviz a halozatrél biztosithaté. A bekotd vizcsore
telkenként az eldkertekben telepitendd vizéra aknakbol vizmérével torténik a
csatlakozas a pincei vizfogadé helyiségben. A hasznalati vizigény mérése hitelesitett
mérdéorakkal fog torténni.

A telek meglévé szennyviz és csapadékviz csatlakozassal rendelkezik, de bekotések
méretét és szamat a kozmii szolgaltatéval a kivitelezés soran sziikséges egyeztetni.

A Vi-2-42 ovezet teriiletén Uj beépités esetén a tobblet-csapadékviz csak késleltetett
maodon vezethetd a csatornaba, igy a tervezési munkak soran erre kiemelt figyelmet kell
forditani

"A" telek 68 m® medence, "B" telek 110 m® medence keriil kialakitasra, az eléirasok
szerint a vizet 30 perces késleltetéssel a halézatba KELL bocsajtani.

A telek adottsagai miatt a fiitésre és hiitésére tobb alternativ lehetéség is lehetséges
A. Hitési fiitési energia biztositasa szondakkal geotermikus hészivattyurol,
B. Kondenzaciés kazan flitéssel és hiitési teljesitményre méretezett hészivattyuval
C. Tavhé igénybevételével és hiitési teljesitményre méretezett hészivattyaval

D. illetve fiitési és hiitési hészivattyus berendezések alkalmazasa

Megbizé megvizsgalta a tavhoére csatlakozas lehetéségét, de az alapkoncepcio
esetében jelen tervezési fazisban ugy dontoétt, hogy a B valtozatban ismertetett
megoldast preferalja

A gazfiités esetén a tiizeléberendezések épiletenként, kazanhazban kerilnek
elhelyezésre és kulonallé rendszerként a teljesitményiik nem haladja meg a
pontforrasokra vonatkozé bejelentési kiiszobot. (A tiizel6berendezések esetében 140
kW alatt (haztartasi és kozintézmény esetében 500 kW alatt) nem szilkkséges a
kornyezetvédelmi hatésag altal kiadott levegévédelmi bejelentés)
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A legnagyobb hatassal (zaj) a hiitést és fiitést biztositd hdszivattyurendszerek
telepitése jarna, igy a zajvédelmi fejezetben a biztonsag javara ezt az esetet vizsgaljuk.

3.6.3 Felhagyas

Jelen beruhazas esetén a felhagyas az épilet élettartamanak lejartat koveté
bontasként értelmezheté. (A beruhazas hossza élettartalmi, modern
alapanyagokbdl keriull megvalésitasra, igy laképark élettartama feltehetéen a 100
évet is meghaladja.)

A bontas soran a beépitett anyagok minél nagyobb aranyu hasznositasa fog
torténni, és feltehetéen ezen anyagok nagy része a teriileten egy kovetkezé
épitkezés soran felhasznalasra kerul, azonban a biztonsag javara erre az
idoszakra vonatkozéan a beszallitasra vonatkozé anyagmennyiséggel aranyos
kiszallitasaval lehet szamolni.

3.6.4 Az anyagdfelhasznalas fobb mutatoéi

3.7 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendie,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A létesitési id6szakban az anyagbeszallitast végz6 teherautok szamszeriisithetéek.

A becsiilt anyagmennyiség beszallitasat egy éves idészakra vonatkoztattuk a biztonsag
javara. (igy a beszallitas napi 7 teherautéfordulét feltételez). Az épitmények tényleges
megvaldésulasat 4 éves idészakra tervezik.

Az Uizemeltetési id6szakra vonatkozéan a lakopark teljes kihasznaltsagat alapul véve a
napi kozlekedés a lakasok szamaval megegyez6 nagysagrendii forgalmat generalhat. A
személygépjarmii forgalom a kapubehajtékon at kozvetleniil a rampakon a talajszint ala
keriil, felszini szgk forgalom nincs tervezve.

3.8 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kivitelezés idoszakaban:

e A porzé feliiletek kibocsatasat locsolassal, nedvesitéssel kivanjak csokkenteni.

e Az alapozasi munkalatok 6sszehangolasaval torekedni fognak a nyitott felliletek
minimalisra csokkentésére.

e A havarids események elharitasara a karelharitashoz sziikséges anyagok,
eszko6zok keriilnek beszerzésre.

-21-



AVICO park "A" és "B" LAKOPARK El6zetes vizsgalati dokumentacio

o A szocialis épiiletben (konténerben) képzédé kommunalis hulladékot szelektalas
utan megfelel6 kezelési engedéllyel rendelkez6é szakcégnek adjak at.

o A higiénias szikségletek kielégitésére mobil toalett telepitését tervezik, a
szabvany szerint készilé mobil WC uritését és takaritasat megfeleld
engedélyekkel rendelkezé alvallalkozé fogja elvégezni.

Az izemelés idoszakaban:

o A lakopark lizemelése soran az izletek és lakasok hiitése és fiitése részben
megujulé energiak altal keriilnek biztositasra (hészivattyus rendszer)

o A teriilleten 6sszegyiijtott csapadékvizeket a zoldfeliiletek locsolasara kivanjak
felhasznalni.

o Az épiiletek kozotti teriiletek parkositasra keriilnek, a zoldteriiletek tovabbi
novelésére az épiiletek tetejének egy részét a keriileti szabalyozasnak
megfeleléen zoldteté alkalmazasaval készitik el.

o Az lizemelés soran a hulladékok szelektiv gyiijtésének lehetdséget biztositani
fogjak.

3.9 A tevékenység telepitéséhez, megvalésitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodoé miiveletek

A beruhazashoz sziikséges tervezési munkalatok és engedélyezési eljarasok (épitési
engedély) engedélyek beszerzését kovetben torténik a tevékenységhez sziikséges
infrastruktura kiépitése. Az épitkezés az egyik telken kezdédik, a masik telken a
szocialis és irodakonténerek elhelyezésével, mélyépitési munkakkal kezdenek a magas
talajviz elleni résfalas technélégiaval, majd a foldmunkak.

A létesitési szakaszban a gépeket és konténereket, majd az adott szakaszban
sziikséges épitéanyagokat kell a helyszinre szallitani.

A teriilet csapadékviz elvezetésére kiilon az eléirasoknak megfelel6 elvezetd rendszert
terveznek, amely a kozcsatornara csatlakoztathato.

3.9.1 Szallitas

A tervezési teriilet kozvetlen kozuti kozlekedési kapcsolatait a hatarolé nagy kapacitasu
l. és Il. rendii féutak (Kényves Kalman kérat, Ulléi at, Kébanyai ut) biztositjak. Az
épitkezés a mellékuthalézatokat nem veszi igénybe.

A teriilet megkozelitése (ki és beszallitas, kdzuti gépkocsiforgalom) féként ezek kozott
az utszakaszok k6zott és az azokhoz kapcsolédé autépalyakhoz kapcsoléodéan oszlik
meg (MO, M3, M5 autépalya, a 4-es és 31 es féat iranyai).

3.9.2 Raktarozas, tarolas

A kivitelezési idoszakban a szocialis konténerben torténik az adminisztracid, tovabba
itt fogjak tarolni az elsésegély felszerelést, a kivitelezéshez sziikséges
dokumentumokat, térképeket.
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Az épitkezés soran letermelt és kés6bb parkositasra felhasznalandé talaj elkiilonilten
lehetéség szerint a védendd ingatlanok felé es6 oldalon a telek hatarvonala mentén
védésancként keriil felhalmozasra. Az el6z6 karmentesitésre figyelemmel a
tevékenységgel érintett teriiletrél szarmazo talajt, akkreditalt laboratériummal kell

megvizsgalni a visszaépitést megel6zéen.

A teriileten sem a kivitelezés, sem az lizemelés soran nem terveznek ilizemszerii
raktarozast, tarolast. A kivitelezés soran az épitdanyagok rendelkezésre allasahoz
sziikséges mennyiségek keruilnek beszallitasra.

Amennyiben az épités soran teriilet foglalas lenne sziikséges azt a kivitelezé a pontos
kivitelezési technologia szerint koteles kérni.

3.9.3 Vizrendezés

Az épiletek varhaté csapadékviz terhelése, a tervezett intenzitas:

A
telek:
Eséviz terhelés - foldszint Eséviz terhelés - Eséviz terhelés - Eséviz terhelés-at
zoldfeliilet kavicsos tetd zold teté
ge 274 I/sihha| ge 274 I/stha ge 274 |l/s/ha| qe 274 |lls/ha
A 2070 m?2 A 1160 m?2 A 820 m?2 A 950 m?2
0,2 Wy 0,8 Y 0,5 Y 0,9
Q 11,34 I/s Q (2543 I/s Q [11,23]| /s Q (2343 /s
P 30 perc
Tarold | ssleltetéssel iirités
Q 36,77 I/s
t 30 min
\% 66,19 m?3
B
telek:
Esoviz terhelés - foldszint Esodviz terhelés - Esoviz terhelés - Eséviz terhelés-at
zoldfeliilet kavicsos teto zold teto
ge 274 I/siha| qe 274 I/s/ha ge 274 |l/s/ha| qe 274 |l/s/ha
A 2804 m? A 2076 m? A 1490 | m?2 A 1030 | m?2
Y 0,2 Yy 0,8 Yy 0,5 Yy 0,9
Q 15,37 I/s Q |4551 I/s Q 2041 lIs Q |25,40]| IIs
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Tarolé | 30 perc késleltetéssel iirités

Q 60,87 I/s
t 30 min
Vv 109,57 m?3

Az épiilet tetejérdl és a fiivesitett részekrol a csapadékvizet az épiileten kiviili és beluli
ejtékon vezetik le, majd a pinceszinten keresztiil kivezetik az épliletekbédl.
A medencék biztositjak a csapadékvizek, ieldiras szerinti visszatartasat,

A Vi-2/42 dvezet teriiletén Uj beépités esetén a tobblet-csapadékviz csak késleltetett
modon vezetheté a csatornaba, igy a tervezési munkak soran erre kiemelt figyelmet kell
forditani

"A" telek 68 m® medence, "B" telek 110 m® medence keriil kialakitasra, az eléirasok
szerint a vizet 30 perces késleltetéssel a halézatba KELL bocsajtani.

3.9.4 Hulladék- és szennyvizkezelés

Az épitési munkalatok soran a hulladékot szelektalva konténerekben kivanjak gydijteni,
és a hulladék elszallitasat megfelel6 engedélyekkel rendelkezé alvallalkozék
bevonasaval kivanjak megoldani.

Az lzemelési fazisban a hulladék gyijtésére szolgalé edényzetek mennyiségének
szamitasa az FKFV utmutatasa alapjan torténik. Az épiiletek foldszintjén fedett, kiilon
erre a célra kialakitott kukatarolékat kivannak elhelyezni, a Népegészségiiggyel
egyeztetett kialakitassal.

A Kkivitelezési fazisban képzdd6é folyékony hulladékok elszallitasarél a teriileten
elhelyezésre keriilé6 mobil toaletteket lizemeltetd, megfelelé6 engedélyekkel rendelkezé,
alvallalkozé segitségével kivannak gondoskodni.

A laképark uzemelési fazisaban a lakasok szennyvizét ag és ejté vezetékeken keresztul
juttatjak a pince mennyezete alatti alapcsatornaba.

Az iranytoréseknél és az épiiletbdl valo kilépés elétt tisztitdé idom kiépitését tervezik.

A takaritasi vizvételi helyekhez és a géphazakhoz padlédsszefolydk létesiilnek. A
gépkocsi behajtonal folyokakat terveztek. A pincei teremgarazsban az autékrol
lecsepegd vizet Barczy sziirékkel ellatott osszefolyokba vezetik. A csatornaszem
szlirék karbantartasarol a gyartéi eléirasoknak megfelel6en gondoskodni sziikséges.
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3.9.5 Energia- és vizellatas
Energia

A transzformator allomasokbodl az épiilettombok ellatasat 0,4 kV-os fesziiltségszintii
foldkabelek segitségével kivanjak biztositani az aramszolgaltatéval egyeztetett médon.

A hazi féeloszté berendezések épiiletenként kialakitott elektromos kapcsold térben
kapnak helyet. Az ebbdl indulé méretlen fovezetékek a szintenként kialakitasra kertiil
csoportos mérépaneleket szolgaljak ki.

A fiités-hiitési rendszerek szamara kiilon elszamolasu méroé késziil.
A tervek szerint hészivattyus rendszerek mellett foldgazcsatlakozas kiépitése is
tervezett.

A teleken teljeskorii infrastruktiraval rendelkezik, igy csak a csatlakozasi pontok
kialakitasa része az épitési folyamatnak. Az épitési szakaszaban a dolgozék
ivovizellatasat palackozott ivovizzel kivanjak biztositani.

Az lizemelés soran a sziikséges ivo és belsd oltoviz a kozcsérél biztosithato. A
hasznalati vizigény mérése hitelesitett mérdéraval torténik majd. A becsiilt

vizfogyasztas a két telekre vonatkoztatva ~150 m®/nap
3.9.6 Karbantartas, javitas

A munkagépek karbantartasa és mosasa szakszervizben, illetve moséban fog torténni.
Az épités és lizemeltetés felhagyas idészakaban a teriileten gépjarmiivek javitasa
karbantartasa nem engedélyezett.

Az uUzemeltetési iddszakban a lakéépilethez kapcsolédé sziikséges javitasokat,
karbantartasokat megfelelé engedélyekkel rendelkezé alvallalkozékkal kivanjak
végeztetni, ezen vallalkozok a szervizelés és karbantartas soran képz6dd hulladékaik
megfelel6 kezelésérdl gondoskodni kotelesek.

3.10 Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében kulfoldi referencia

A beruhazas soran Magyarorszagon mar eddig is ismert és alkalmazott épitési
technolégiat kivannak alkalmazni.

3.11 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy
a tervezés mely késObbi szakaszaban és milyen informacidk
ismeretében lehet azokat pontositani

A tervezett tevékenység alapadatai a kérelmezé altal benyujtasra keriilo épitési
engedély késziild tervei alapjan keriiltek meghatarozasra. Az alapadatok az épitési
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engedélyben és majd a kiviteli tervekben kerlilnek pontositasa. A méréssel pontosithaté
adatokat az elbirasra keriil6 mérések eredményeivel lehet pontositani.

-26-



AVICO park "A" és "B" LAKOPARK El6zetes vizsgalati dokumentacio

3.12 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy - a teleplilésrendezési tervekben
szereplo - tervezett terilet-felhasznalasi médokat

A teriiletre vonatkozo atnézeti és részletes helyszinrajzot és a 2. mellékletben csatoltuk.

A Kébanyai ut 41/C (38440/63 és 38440/65 (késobbbiekben 38440/66) hrsz-on), a
619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet (a rozsdadvezeti akcioteriiletek kijelolésérdl és egyes
akcioteriileteken megvalésulé beruhazasokra iranyad6 sajatos kovetelményekrol) 1.
melléklet 26. pontja szerinti ,,Azonnali rozsdaovezeti akciéteriilet”.

A 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) A Kormany nemzetgazdasdgi szempontbol
kiemelt jelentdéségii liggyeé nyilvanitia azokat a 2. mellékletben felsorolt kbzigazgatasi
hatésdgi iigyeket, amelyek az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, valamint az ezen
ingatlanokbdl a telekalakitasi eljarasban hozott déntés véglegessé valasat kbvetéen
kialakitott ingatlanokon megvaldsuloé beruhazasokkal (a tovabbiakban: Beruhazasok)
fiiggenek 6ssze

2. melléklete alapjan a Beruhazas megvalésitasaval osszefiiggé, nemzetgazdasagi
szempontbol kiemelt jelentéségii liggyé nyilvanitott kozigazgatasi hatosagi lUgynek
szamit.

A beruhazasra kijelolt terilet a ,kdébanyai rozsdaovezet” szélén, jelenleg Kkivett
beépitetlen teriillet miivelésii terileteken helyezkedik el, a telepulésrendezési terv
alapjan Vi-2 és Vi-2 6vezetek teriiletén besorolasu Intézményi, jellemzden szabadonallé
jellegii teriilet 6vezetben.

Budapest X. keriilet, Kébanyai ut 41/c sz. alatti laképark projekt a keriilet és a févaros
szamara is kozponti szerepet betolté Népliget mellett talalhaté. A projekt két telket foglal
magaba, amely o6sszesen kb. 400 lakasbdl valamint elsésorban helyi alapellatasu
kereskedelmi, szolgaltaté, vendéglaté egységeket is tartalmaz.

A projektet koriilvevé teriiletek fejlesztés alatt alinak, a Kébanyai Gt taloldalan az Uj
Kozlekedési Muzeum keril megvalésitasra, de a Népliget teljes rekonstrukcidja is
idoszerii. A projekt tervei megfelelnek az altalanos és helyi szabalyozasi terveknek és
eléirasoknak.

A 2017-ben felilvizsgalt keriileti Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiaban (ITS) is
kiemelt helyet foglal el a Népliget. A Telepiilésfejlesztési koncepcidoban szereplé 7
altalanos témakoron beliil kerult meghatarozasra Kébanya, mint parkvaros 5. témaként,
ami tartalmazza a kozteriiletek altalanos fejlesztését, ahol megfogalmazoik a Népliget
komplex rehabilitaciéja, mint kozéptava cél. Az ITS varosrészi céljai kozott szerepel a
Népliget: a zoldfeliileteinek rekreacidos célokat szem el6tt tartd mindségi fejlesztése,
amely az AT2: Népliget akcioteriiletként lett lehatarolva. Az akciéteriiletet az Ull&i ut —
Koényves Kalman krt. és a vasutvonal hatarolja le. A teriileten tervezett fejlesztések az
ITS tobb stratégiai céljanak megvalésulasahoz is hozzajarul.
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AT2: Népliget akcidteriilet

A kijelolt akcioteriilet a X. keriilet dél-nyugati hataran fekszik Népliget kertiletrészében,
nyugatroél a Févaros VIII. keriilete altal, déirél pedig a IX. keriilet altal hatarolt teriileten.
Az utcék szerinti lehatdrolds a kévetkezé: Kényves Kalman krt. — Ull6i ut — vasutvonal.
A Népliget a barnamezés, rozsdadvezeti, alulhasznositott és szI6mo6s6dé lakoteriiletek
altal kozrefogva helyezkedik el a VIIl., IX., X. keriiletek talalkozasandl. A parkokban
viszonylag szegény Pest egyik legnagyobb 6sszefiiggé zéldfeliilete — 1867-ben létesiilt
—, teriilete tobb mint egymilli6 négyzetméter (112 hektadr), melynek mintegy fele
parkositott. Jelenleg atalakulas alatt all, a korabbi gazdasagi funkciok helyére
kereskedelmi-, szolgadltato-, és laké funkcidok telepszenek be. Helyzeténél és
funkciéjanal fogva a Népliget potencidlisan alkalmas arra, hogy mint k6zhasznalatu
szabadtér, Osszvarosi jelentéségii zbldteriilet, O6sszekapcsolja ezeket az eltéré

YR

kérnyezeti minéséget biztositva szamukra

A beruhazas kornyezete egy dinamikusan fejlédé ipari emlékeket megorzé
kereskedelmi-, szolgaltato-, és laké funkcidkat biztosité teriilet.

Az ut szemkozti oldalan az Uj Kézlekedési Mzeum fejlesztése torténik a teriiletet, illetve
nyugati oldalrél Intézményi, jellemzéen szabadonall6 jellegii teriilet (Vi-2) hatarolja,
tovabba a teriilet parkositassal illesztésre kerul a népligethez (Zvp-U) Varosi park
zoldteriilete. A keleti oldalon Nagyvarosias lakoteriiletek (Ln) hatarolja.

Y :
J T\

Sheae—f [1

B

3.4. abra: telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett teriilet-felhasznalasi modok
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3.13 A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriletrendezési
tervek vagy a telepulésrendezési eszk6zok modositasat

A tervezett beruhazas osszhangban van a Budapest Févaros X. kerulet Kébanyai
Onkormanyzat Polgarmesterének 16/2020. (XI. 26.) 6nkormanyzati rendeletével.

3.14 Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetdéen sor
kerul-e Osszetartozé tevékenységnek mindsulé u0j tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel osszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3.
szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio azért keriilt osszeadllitasra, mert a beruhazasi
teriilet két elkulonulé helyrajzi szamon és utemben valésul meg, azonban a kézos
garazsszint miatt a két tevékenységet 6sszeadddé tevékenységként kell értelmezni.

Az épiiletegyiittes pince + foldszint + 5 emeletes, tarsashazakbél all, amelyek koziil
néhany kozos pincével késziil.

Az épiiletekre vonatkozé informaciok:

A 38440/63 hrsz-en kb. 174 db lakas és 645 m2 uzlet keriil kialakitasra, amelyek részére
194 db parkoléhelyet Iétesitenek.

A 38440/65 (késébbiekben 38440/66) hrsz-on kb. 226 db lakas és 116 m2 uzlet kerul
kialakitasra, amelyek részére 230 db parkoldhelyet létesitenek.

A két helyrajzi szamon a kivitelezések esetleg parhuzamosan fognak zajlani, igy a
kornyezetvédelmi hatésag eldzetes vizsgalatban hozott dontésétél fliggéen kdrnyezeti
hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek kozé tartozik.

4. A KORNYEZETTERHELES ES A KORNYEZET-IGENYBEVETELE,
A HATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES
BECSLESE A TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT ELKULONITVE,
AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST 0K0zO
BALESETEK VAGY MEGHIBASODASOK ELOFORDULASI
LEHETOSEGEIRE FIGYELEMMEL

4.1 A létesitési és a felszamolasi fazis hatasa

A beruhazas jellegébdl adédéan a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok az épitési
(létesitési) és a felszamolasi fazisban a legjelentésebbek.

Létesités:
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» - elokészitd6 munkak (felvonulasi létesitmények, ideiglenes kozmii és
energiaellatas, irtas és foldmunkak)

» - mélyépitési munkak (viztelenités, alapozas, pincefalak készitése, vizszigetelés,
kozmiiépités-energiaellatas)
- magasépitési munkak (épitdmesteri és szakipari munkak)

>

» - éplletgépészeti munkak

» - épiletvillamossagi munkak
>

- kérnyezetalakitasi ( tereprendezés, kertészet-parképités) és utépitési munkak)

A létesités soran a hatasok az épitési és az azt kiszolgalé szallitasi folyamatokbdl
szarmaznak.

Felszamolas:

» Bontasi folyamatok

» Hulladékkezelési folyamatok

A ,felszamolas” fazisaban a hatasok a bontasi munkalatokbol és a teriiletrdl torténé
kiszallitasbol adodhatnak.

A két fazis és az ahhoz kapcsolodoé szallitasok hatasai a jelenlegi viszonyokat
figyelembe véve nagysagrendileg azonosak, és a kdovetkez6 fejezetekben bemutatasra
kerulnek.

4.2 A levegd, mint kornyezeti elem érintettsége

4.2.1 Eghaijlat

Mérsékelten meleg, szaraz éghajlatu kistaj.

Egész évben 1910-1940 6ra napfénytartam a valészinii. Nyaron 770-780, télen mintegy
180 oran at sut a Nap.

Az évi kozéphémérséklet 10,0-10,2 °C, de Ny-on a varos kézelsége miatt 10,2-10,6 °C. A
nyari félév kozéphémérséklete E-on 16,5-17,1 °C, D-en 17,3-17,5 °C. Apr. 10. utan (D-en
5 nappal korabban) szamithatunk arra, hogy a napi k6zéphémérséklet meghaladja a 10
°C-ot, és okt. 18 20. k6z6tt varhato, hogy az ala csdkken. Ez évente 190-192 napot jelent,
de D-en kozel 200-at. A fagymentes id6szak hossza 186 és 196 nap kozotti (apr. 10-15.
és okt. 20-25. kozott), Ny-on és ENy-on viszont a varosi hatas kovetkeztében megkozeliti
a 210 napot (apr. 5. és nov. 1. k6zott). Az évi legmagasabb hémérsékletek sokévi atlaga
34,1-34,2 °C (a féovaros kozelében 34,5 °C), a legalacsonyabb hémérsékleteké -15,5 és -
15,8 °C kozott, de E-on -16,5 °C, a févarosban viszont -11,5 és -14,5 °C kozott valtozik.

Az évi csapadékodsszeg E-on 560-580 mm, a kozépso és D-i részeken 520-550 mm, am a
févarostol EK-re es6é kisebb teriileteken meg az 520 mm-t sem éri el A
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tenyészidészakban E-on 320-330 mm, mashol 300-320 mm. Ocsan mérték a legtobb 24
6ra alatt lehullott csapadékot (158 mm) Evente D-en 30, E-on 35-40 hétakarés nap a
valészinii, az atlagos maximalis vastagsaga D-en 15, E-on 20 cm koriili. Az ariditasi
index E-on 1,20—1,25, a kozéps6 és D-i vidékeken 1,25-1,35.

Leggyakoribb szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozoétt. A nem tul
héigényes és szarazsagtiiré6 mezégazdasagi kultiraknak kedvez az éghajlat. !

4.2.2 A kornyezeti leveg6é minésége

Budapest teriiletét a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo
modositott 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a 1. légszennyezettségi zéna — 1. Budapest és
kornyéke — levegémindségi csoportba sorolta.

Zona SO,

NO; = CO | PMy Benzol O
1. Budapest és kornyéke E V

B D B E O

A teriilet hattér légszennyezettségének jellemzéséhez az Légszennyezettség
Méréhaloézat Budapest Teleki tér automata allomasanak 2023. 05. 31.-2024.06.01 mérési
eredményeinek atlagat vettiik alapul:

SO NO, NOx CO Ozon PM10
(ng/m?) (ng/m?) (ng/m°) (ng/m°) (ng/m°) (g/m?)
[ 725 30.50 54,42 685,12 44,98 20,59

4.1. tablazat: OLM Budapest — Teleki tér automata allomasanak mérési adatai

(https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/meresi-adatok/automata-merohalozat/)

42.3 A jellemzé levegbhasznalatok ismertetése (szell6ztetés, -elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegdigények nagysaganak,
idotartamanak valtozasa)

A tevékenység jellemzé levegbéhasznalatai alapvetéen az alkalmazott technolégiahoz
kotédnek, melyek:

A létesités soran alkalmazott technologiak lIégszennyezése:
— Az alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek légszennyezd
hatasa
— Az foldmunkaknal keletkez6 porszennyezés (a foldnedves anyagok kitermelése
soran nem képzédik mérhetd nagysagrendii porszennyezés)
—  Szdllitaskor keletkezé porszennyezés

Az épitési telken a munkafolyamatok soran torekednek a pormentes és porelszivast
alkalmazé technolégiak hasznalatara, tovabba az épitési terileten sziikség esetén a
porzo feluleteket locsolni kivanjak és a nehézgépjarmiivek sebessége max. 5 km/h-ban
lesz meghatarozva, igy a belsé szdllitds légszennyezdé hatasa varhatéan
elhanyagolhat6 lesz.

Az lizemelés soran alkalmazott technologiakbol szarmazo légszennyezés:

1 Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
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Az épiletek fiitésére foldgazfelhasznalassal torténik, azonban azok tervezett mérete
nem éri el a 306/2010. (XII. 23.) a levegé védelmérél Korm. rendeletben meghatarozott
pontforrasokra vonatkozo teljesitményértékeket. Abban az esetben, ha a beépitésre
keriil6 tiizeloberendezések mégis meghaladjak a 306/2010. (XIl. 23.) rendelet szerint
vonatkozé hatarértékeket a hatésagtéol a pontforrasokra vonatkozéan kiilén
engedélykérelmet kell kérni, a létesitésiikre és lizemeltetésiikre.

Az lizemeltetés soran légszennyezésként a lakok gépjarmii kozlekedésébol
(személygépjarmiivek) szarmazé légszennyezéket vehetjiik figyelembe.

A beruhazas teriiletén a személygépjarmiivek parkoléban torténé uUzemeltetése
jelenthet légszennyezést, azonban ez a garazsok kialakitasat és nagy terileten torténé
elhelyezkedését figyelembe véve 6 db személygépjarmii allandé (folyamatos)
tizemeltetése mellett is elhanyagolhaté mértéki terhelé hatast okoz a lentebb
bemutatott épités soran adédé hatasokhoz képes.

A garazsok a pinceszinten talalhatéak és szelldztetésiikre kiildon rendszer keriil
kialakitasra. A gépi elszivast és légutanpoétlast terveznek. A garazsbdl elszivott levegd
mennyisége szabalyozhaté és idomithaté lesz forgalomtechnikai adatokhoz. Kis
forgalmu id6szakokban, éjszaka (22 oratél, 5 oraig) a szell6zés csokkentett
légmennyiséggel torténik, csak a mozgasérzékelé6k hatasara indul el, kikapcsolasa
utanfutassal torténik.

Felhagyas soran alkalmazott technoldgiakbdl szarmazé lIégszennyezés:

— Az épitmények bontasa soran képz6dé porszennyezés

— AKkiszallitas porszennyezése

— abontast végzd gépek kibocsatasai
A felhagyas levegére gyakorolt hatasa, az a bontas idejében alkalmazott technolégiak
ismerete nélkiil nehezen becsiilhetd, ezért a biztonsag javara azt nagysagrendileg a
létesités levegobre gyakorolt hatasaival megegyezdnek tekintjuk.
Az épitmény bontasat a kor szinvonaldhoz illesztve, a lehetd legkevesebb por és
szennyez6anyag kibocsatasara kell majd torekedni.

” oy

4.2.4 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegd eldallitasat szolgalé
berendezések és technolégiak leirasa

A pinceszinti parkoldk esetén hé- és fiistelvezeté rendszer létesiil, melynek elszivasa
minden esetben gépi médon torténik. A hé- és fiistelvezetés és a CO elszivas kiilon
aknaban halad. A a hé- és fiist elszivo illetve légpotlé ventilatorok aknai az épiiletek
koriil a terepszinten helyezkednek el, a CO elvezetést az egészségiigyi eléirasok szerint
a tetd folé lesz vezetve Iépcs6hazanként szétosztva.

-32-



AVICO park "A" és "B" LAKOPARK El6zetes vizsgalati dokumentacio

4.2.5 A légszennyezést okozé technoldgia ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlé paraméterek és jellemzék bemutatasa

4.2.5.1 A kezelési technoldgia légszennyezése

A Kkivitelezés soran alkalmazott technoldgiak

- Teriilet el6készités, foldmunkak pince szintek kialakitasa (lefedés, alapozas)
- Szallitasi feladatok (tehergépjarmiivek)

— Szerkezetépités, homlokzati munkalatok

— Belso, kivitelezési munkalatok

— Parképités

Uzemszerii haszndlat sordn alkalmazott technolégidk

— Kozlekedés (személygépjarmiivek)
— Parkolék fiistgaz elszivé rendszerének tizemeltetése

Felhagyas soran alkalmazott technologiak

— Bontasi munkalatok
— Hulladékhasznositasi feladatok (feltételezett tevékenység)
— Szallitasi feladatok

4.2.5.2 Légszennyezb hatasok, paraméterek

A tevékenyséq soran alkalmazott gépek, jarmiivek égéstermékeinek légszennyezb
hatasa

— A kivitelezés soran a munkalatokat végzé eszkodzok, valamint rakodé gépek
légszennyezését teljesitményiik a szallité jarmiivek légszennyezését haladasi
sebességiik hatarozza meg. Légszennyezé komponenseik (CO, NO;, SO,, PMio, és
kiilonb6z6 szénhidrogének)

Az épitéssel és a szdllitassal jaré Iégszennyezés:

— A beruhazasi teriiletek belsé utjainak és az ideiglenes depéniak és a nyitott fellilet
porzasa
(Az épitmények kivitelezése soran a munkalatok 6sszehangolasaval torekedni
fognak a nyitott feliiletek minimalisra csokkentésére)

— A féldmunkak porzasa (foldnedves anyag kitermelése esetén minimalis)

— Rakodas és szadllitas porzasa

A kiporzas mértékét minimalis szintre cs6kkentd technolégidk, berendezések:
— Az Gzemi és szadllitasi utak locsolasa
— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordas megsziintetése
— A porzé technolégiaknal lehetéség szerint, elszivo berendezések alkalmazasa
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4.2.6 A helyhez kotott pontszeri és diffaz légszennyez6 forrasok jellemzéinek
bemutatasa

4.2.6.1 Helyhez ké6tott pontszerii Iégszennyez6 forrasok
A technolégiaval kapcsolatban bejelentésre keriilé pontforras nem tervezett.

4.2.6.2 Helyhez kétott diffuz Iégszennyezé forrasok
A tevékenységbodl adodoan a teriileten bejelentésre keriil6 diffiz forras nem tervezett.

A teriileten, a levegobterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott Iégszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24
6ras szallé6 por koncentracioja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszér nem
haladhatja meg az 50 yg/m?3-t.

Diffaz forrasként csak a munkateriilet letakaritasa, a foldmunkaval aktualisan
idoszakosan igénybe vett teriilet értelmezhet6. Ezeken a teriileteken egyszerre
maximum 2 db munkagép (kotré és rakodod) és 2 db szallitéjarmii dolgozik egymas
kozelében (A munkateriileten annak méreteibdl adédéan és mivel két kiildn
helyrajziszamon végzendé Kkivitelezést vizsgalunk egy idében, igy egyszerre tobb
hasonlé nyitott feliilet is kialakulhat, Ugy hogy azok hatasteriilete nem fedi egymast).
Egy adott szakaszon maximum 2 munkagép altal létrejové por kibocsatast a teriileti
forras nagysaga a modellben 50 m széles és 50 m hosszu.

H=3,0m lizeméra =16 h emisszié = 97,7 mg/s
Kibocsatasok PM10: 97,7 mg/s
Szélsebesség: 5m/s
Elszallitédas iranya: ENy-rél DK felé
Szélmérés helye: 10m

Kornyezeti hémérséklet 20,5 C°

Légkori stabilitasi tényezé: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: z0= 150 m - kozepes varos (1-6
emeletes épiiletek)

Atlagolasi idétartam: 24 éras
Hattérterhelés*: 20,59 pg/m?

*A szamitasnal a Teleki tér automata allomasanak hattérterhelését vettiik figyelembe a
biztonsag javara, ahol az allandé kozlekedésb6l adédéan a PM10 hattérterhelés
feltehetéen magasabb, mint a Népliget mellett elhelyezkedd vizsgalt teriileten.

X(méter)‘ 0 ‘ 50 ‘ 100
Konc. pg/m3‘ 24,10 ‘ 22,06 ‘ 21,14

Hatastavolsag a magas hattérterhelés figyelembevétele mellett is csak a munkateriilet
13 méteres savjaban alakul ki.
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4.2.7 A tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A tervezett tevékenység levegé igénybevételeként csak a garazsszintek szell6ztetése
értelmezhet6 az Gizemelés id6szakaban.

A jellemz6 levegdszennyezé hatasok a kivitelezés soran a foldmunka, rakodas, épités
és szallitasi technolégiabél adédhatnak.

o A foldmunkaknal, épitésénél és szallitasnal alkalmazott berendezések, jarmiivek
égéstermékei

o A foldmunkaknal, épitésénél és szallitasnal alkalmazott technolégiakbdl
szarmazé porkibocsatas

A szdllitas soran a megfeleld sebesség megvalasztasaval a por kibocsatas
nagymeértékben csokkenthetd ezért a belsé utakon a gépjarmiivek sebességét 5 km/h-
ban maximaljak. A keletkezé pormennyiség csokkentését elsésorban a porzé felliletek,
(dtvonalak) locsolasaval (locsolékocsi) és a szdllité gépjarmivek platéjanak
ponyvatakarasanak eldirasaval érheto el.

A szallitéjarmi altal az épitési teriileten megtett it maximum. 180 m.

A vizsgalt teriilet az lzemeltetési idészakban kozvetlen uUtcsatlakozassal a nagy
kapacitasu Kébanyai utrél lesz megkozelitheto.

A létesitési fazisban az anyagbeszallitast végzé teherauték a 4, 31-es féut, M3, M5
autépalya szakaszokrél lehajtva, az Ulléi uton, a Hungaria Kényves Kalman és a
Hungaria koruton, keresztiil a Kébanyai uton keresztiil fogjak megkozeliteni a teriiletet.

Az épités folyaman a beszadllitasra keriil6 anyagok kulonb6zé utakon érkezhetnek,
azonban mért hiteles forgalomszamlalasi adatokkal a terulethez legkozelebb esé
szamlaléallomas az M5-6s autdpalya behajtéoszakaszara vonatkozéan all rendelkezésre,
igy a biztonsag javara a teljes beszallitdst a szamlaléallomas iranyaban vessziik
figyelembe.

Az M5 Autépalya érintett szakaszan 2022-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut
Nonprofit Zartkérlden Miikodé Részvénytarsasag honlapjan (www.kozut.hu)
megtalalhaté ,,Orszagos koézutak 2022. évre vonatkozé keresztmetszeti forgalma” c.
dokumentacidja tartalmazza.

A tablazatokban szereplé kédok és roviditések jelentése:
— szamlaléallomas fekvése: K —Kkiilsé
— szamlalé allomas tipusa: FCS+J — Elsérendii féallomas
— forgalom jellege:

e jelleg 1: A — Nagyvarosok atkelési Nagyvarosok atkelési szakaszai,
gyorsforgalmi- és féutak kis hétvégi forgalmu varos-koézeli
szakaszai. M0 autéut, kivéve a 7 sz. f6ut csomépontja el6tti-
és az M5 autépalya- és M51 autéut csomoépontjai kozti
szakaszait, M51 autout, M2 autout és 2 sz. féut szakaszai,
M8 autépalya, M19 autéut, 57, 474, 502, 610, 813 sz. foutak,
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M60 autépalya-, M86 autout-, 26, 32, 47, 51, 86 sz. foutak
szakaszai.

o jelleg 2: 2 — Osszes egyéb ut, mely nem tartozik az ,1” vagy ,,3”
jellegbe

A fejlécben szereploroviditések jelentése:
j —jarmii
E - egységjarmii
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ut szelvény| hatarszelvény | hossza , . Y s
szama km] [km] [km] fekvése | forgalom jellege szamlaléallomas kédja
M5 15+ 620 |13+000|16+252 | 13,274 K A2 1904
4.2. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2022
. iars .. t hé ¢ osszes
s’zamla’lo- ssszes forgalom osszes motoros | nehéz motoros m—
allomas forgalom forgalom ; .
kédja gépkocsi
[i/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap]
1904 64046 | 76452 | 64046 | 76452 7152 17880 7903
i _ autobusz tehergépkocsi )
szamlalo- | személy- | kisteher- — motor- .. . | lassu
R R i o . X kozep. X X . .. . |kerékpar|., .
allomas |geépkocsi|gépkocsi| egyes | csuklés neheg | Nehéz poét-kocsis | nyerges | specialis | kerékpar jarmi
kodja : : : , , : : , , , , ,
[i/nap] | [i/map] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
1904 35962 19632 346 43 1140 4250 405 2077 31 160 0 0

4.3. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2022
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4.2.7.1 A forgalom volumene
A kivitelezési fazis

A becsiilt anyagmennyiség beszallitasat egy éves idészakra vonatkoztattuk a biztonsag
javara. (igy a beszallitas napi 7 teherautéfordulét feltételez). Az épitmények tényleges
megvaldésulasat 4 éves idészakra tervezik, igy a teljes anyagmennyiség beszallitasa
nem egy, hanem négy évre oszlik.

Evente 254 munkanappal és 20 t/szallitéjarmii kapacitassal szamolva napi 7 teherauté
fog a teriiletre szallitani (14 jarmifordulo).

A szdllitasi forgalom az ismertetett utvonalon ~7 befelé iranyulé fordulét, azaz 14
elhaladast jelenthet naponta.

Az M5 autépalya forgalomszamlalasi adatai még nem tartalmazzak a tervezett
tevékenység forgalmi adatait, igy ez az alapforgalom. Ahhoz, hogy a kivitelezési
tevékenységéhez kapcsoldédé  szallitasok  hatasait vizsgalni tudjuk, a
forgalomszamlalasi adatokhoz hozzaadtuk a napi 7 forduloé, azaz 14 elhaladas
forgalmat.:

Osszesen szgk. |tehergk.| autébusz | motorkerékpar | lassu jarmii
% 100 86.80324 | 12.33957 | 0.607376 0.24982 0
NF[j/nap] 64046 55594 7903 389 160 0

4.4. tablazat: Az M5 autopalya, 15+ 620km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

M5 autopalya, 15+ 620km szelvény forgalmi
adatai

100
80
60
40

20

1

W szgk. Mtehergk. autdbusz W motorkerékpar M lassujarm(

4.1. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas M5 autépalya, 15+ 620km szelvény forgalmi adatai
(alapforgalom)
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Az M5 autépalya, 15+ 620km szelvény forgalmi adatai novelt forgalomra:

Osszesen szgk. |tehergk.| autébusz | motorkerékpar | lassu jarmi

% 100 86.78426 | 12.35873 | 0.607243 0.249766 100
NF [j/nap] 64060 55594 7917 389 160 64060

4.5. tablazat: Az M5 autopalya, 15+ 620km szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)

M5 autdpadlya, 15+ 620km szelvény forgalmi
adatai (novelt)
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50000
40000
30000
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4.2. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas 15+ 620km szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)

A 4.4, és 4.5. tablazatokbdl megallapithaté, hogy az M5 autépalya 15+ 620km szelvény
forgalmi adatai jelenlegi (alap) tehergépjarmii forgalma az ut o6sszes motoros
forgalmanak a 12,33 %-a. A tervezett szallitas (~14 jarmii/nap) az ut tehergépjarmii
forgalmaban ~0.019 %-o0s novekedést jelentene (6sszes motoros forgalom
tekintetében).

4.2.7.1.1 A szallitasi tevékenységek légszennyezésének hatasteriilete (kozvetett
hatastertiilet)

A szillitds utvonalat az el6zéekben ismertettiik. A kozvetett hatasteriiletek
meghatarozasanal az M5 autopalya bevezeté szakaszat, mint szallitasi utvonalat
vizsgaltuk. Mivel a vizsgalt szallitasi Utszakasz az épitési teriiletig végig aszfaltozott, a
gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal, csak a kipufogé gazok légszennyezd
hatasat vettiik figyelembe.

A kozlekedési emisszié sokkomponensi szennyezéanyag keveréke. Valamennyi
anyagra ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai
mindségtél (csak az SO.-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési
viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emisszidok kozul azt a szennyezét kell kritikusnak
mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszidés hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi
értéke a legnagyobb.

A kipufog6 gaz alkotéi koziil ,kritikus” légszennyezé anyag a nitrogén-oxidok (mint
NO,), ezért a kozvetett hatasteriilet megallapitdasahoz elegendé ezt a szennyezét
figyelembe venni.
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Mivel a szdllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési
emissziés paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik
figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az M5 autépalya 13+000 -16+252 hatarszelvényii
szakaszan okozott forgalomnovekedés az akusztikai jarmiikategoriak alapjan a
kovetkezo tablazat szerint alakul (14 elhaladas):

Atlagos forgalom [j/nap]

Akusztikai — —
jarmiikategéria M5 autopalya,'15+ 620km M5 autopalya,’15+ 620km
szelvény szelvény
Személygépkocsi 55594 55594
Autébusz 389 389
35t 7903 7917
>tehergépkocsi
z 63886 63900

4.6. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériaba sorolas alapjan
Megjegyzés: alapforgalom: a tervezett létesitmény nélkiili forgalom,
novelt forgalom: a tervezett szallitassal terhelt forgalom

A terjedésvizsgalat eredménye (alapallapot):

auuL

I I [
Hatastavolsag - 8.0.0.8

hitps://www_natnap.hu
400

300

C (ugim3)

200

100

N

0 50

T
100 150 200 250 300 350 400 450 500

X (méter)

= Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 22.4 pg/m3 _ . 1oras hatarérték: 100 pg/m3

16 m

4.3. abra:Az M5 autépalya, 15+ 620 km szelvény tevékenységbdl szarmazo szallitas nélkiili, gépjarmi
forgalmanak 1 6rara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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41,3

100
23,8
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4.7. tablazat: Az M5 autépalya, 15+ 620 km szelvény tevékenységbdl szarmazé szallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,] = 300 m

a) az egy oras (PMy esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb;

A diagramrol leolvashaté (4.3. abra), hogy az utvonalon a jarmiivek nitrogén-dioxid
kibocsatasanak kozvetett hatasterillete 300 m, az atlagos NO; koncentracié értéke
22,4 ug/m3, ami a megengedett 100 ug/m® egészségiigyi hatarérték ~22,4 %-a.

A terjedésvizsgalat eredménye (tervezett dllapot szerint):
A szadllitas ~0,02 %-os tehergépjarmii novekedést jelent.

A vizsgalt Gtszakasz NO, légszennyezé anyag kibocsatasa novelt tehergépjarmii
forgalom mellett:
80

.\

40

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

C (Hg/m3)

20 N

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

X (méter)

= Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 11.1 pg/m3

4.4. abra: Az M5 autépalya 15+ 620 km szelvény a tervezett szallitdssal névelve, gépjarmi forgalmanak 1
orara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

[ xm) 1| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300
[ C(ugim® |425| 413 | 238 | 17,2 | 137 | 11,5 | 9,9

4.8. tablazat: Az M5 autopalya 15+ 620 km szelvény a tervezett szallitassal novelve, gépjarmii forgalmanak
1 6rara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fliggvényében

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,] = 300 m (a kiszallitas hatasa elhanyagolhat6 az ut
forgalmahoz képest, igy a hatastavolsag imutathatéan nem novekedett)

a) az egy 6ras (PMiy esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb;
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A diagramrol leolvashaté (4.4. abra), hogy az utvonalon a jarmiivek nitrogén-dioxid
kibocsatasanak kozvetett hatasteriilete 300 m, az atlagos NO; koncentracié 22,4 ug/m?,
ami a megengedett 100 ug/m? egészségligyi hatarérték ~ 24,4 %-a.
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Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitas program segitségével igazoltuk, hogy a tervezett
szallitasdahoz kapcsolédé tehergépjarmii  forgalom, nitrogén-dioxid (NO,),
légszennyezéanyag kibocsatasa nem jelent szamot tevé koérnyezeti kockazatot az
utvonalak mentén okozott hattérterhelés novekedés, a varosfejlesztés kovetkeztében
és a telepiilésrendezési tervek alapjan a teriilet a jovében mindenképpen beépitésre
keriil, igy a sziikséges anyagszallitas elkeriilhetetlen.

4.2.7.2 A kozlekedés volumene az iizemelési fazisban

A lakopark kozvetlen kihajtoutjai kozvetleniil a nagy kapacitasu (4 savos) Kébanyai utra
torténhet. A teriilet kozosségi kozlekedési infrastruktiraja atlagon feliili, azonban a
vizsgalatunk soran a tomegkozlekedés személygépjarmiivek hasznalatat csokkentd
hatasat a biztonsag javara nem vettiik figyelembe.
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Az Uzemeltetési fazisban a lakok kozlekedését 800 napi elhaladasra becsiiljiik, melynek
dominans része a kornyezé Konyves Kalman és Hungaria korut és a Kébanyai illetve
Uli6i Uton keresztiil, budapesti iranyultsaggal, tovabba a csatlakozé M3, M4, M5 és MO
szakaszara fog torténni. A tervezett épiiletek forgalma a koérnyezé koézutakon nem
szamit jelentésebb forgalom névekedésnek. A BKK Ulli utba telepitett hurokdetektora
2024 legforgalmasabb napja alapjan 28 070 athaladast rogzitett a belvaros felé, tehat
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egyenletes forgalomeloszlast feltételezve a vizsgalt ponton ~56 000 jarmii haladt el. A
vizsgalt teriilet forgalmat, kozponti elhelyezkedésének koszonhetéen a négy iranyban
azonos mértékiinek szamitjuk. igy a vizsgaloéallomas iranyaban jelentkezdé 200 jarmii a
kornyezé utakon 0,35 % forgalomnovekedést okozhatna, amely a forgalomhoz a
hatastavolsag programmal becsiilt atlagos 26,3 pg/m?® NO, koncentracié értékben nem
okoz kimutathaté névekedést.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitas program segitségével igazoltuk, hogy az utszakaszra
viszonyitott személygépjarmi forgalom noévekmény, nitrogén-dioxid (NO>),
légszennyezéanyag kibocsatasa nem jelent szamot tevé kornyezeti kockazatot, az
utvonal mentén nem okoz jelentds hattérterhelés novekedést. (A vizsgalat soran mind
a kivitelezés, mind az lizemi idé6szak személygépjarmii névekedése esetén a biztonsag
javara a tevékenységre vonatkozé becsiilt jarmiiszam teljes egészében hozzaadasra
keriilt a szamlaloéallomas adataihoz.)

4.2.8 A légszennyezé forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak
jogszabalyi hattere

Fontosabb leveqb6kdrnyezeti jogszabalyok:
— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegébterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott Iégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirol.
— 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet A légszennyezettségi agglomeraciok és zénak
kijelolésérdl
— 1995. évi LIIl. tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

Az épitési tevékenység soran felhasznalt izemanyag mennyiségbdl (MSZ 21459/1-81,
21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltiik a
varhaté szennyezéanyag kibocsatast.

e 1db kotrogép

o 1db féldgyalu

o 1 db daruzast végzé berendezés

e 1 db betoninjektor

o 1 db tomorité berendezés (uthenger)
e 1 db tehergépkocsi

A tevékenység soran felhasznalt lizemanyag mennyiségbdl (MSZ 21459/1-81, 21459/2-
81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltiik a
szennyezbéanyag kibocsatast.
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Légszennyez6 Kli:l:l (J)I :3:;5 l::;;asr?t/:sg kibocsatott Iégszennyez6 anyag
anyagok kgt kg/nap kg/nap mg/s
CO 32 26.72 927.77
SO; 7.7 835 6.4295 223.24
NOx 4.4 3.674 127.56

4.9. tablazat Becsiilt szennyezbanyag kibocsatas

Az épitési teriilet Iégszennyezbéanyag kibocsatasanak vizsgalatahoz ,,A légszennyezd
forrasok hatasteriiletének becslése” elnevezésii programmal szamitottuk ki. A
biztonsag javara az épitkezés jellemzé gépeinek allandé ilizemelését és 1 db
szallitéjarmii allandé Gizemelését vettiik figyelembe a teriileten azonos munkateriileten
torténd alkalmazas mellett. Mivel a munkalatok a két terileten és idében is eltolva
zajlanak majd, igy a teriileteken jellemzéen a szamitott értékek toredéke fog
érvényesiilni.

A kozlekedési emisszi6 sokkomponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi
anyagra ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetlenil a kémiai
mindségtél (csak az SO.-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési
viszonyok kozott, a kiilonb6zé emisszidk koziil azt a szennyezét kell kritikusnak
mindsiteni, melyek a vonatkozé imisszids hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke
a legnagyobb.

Légszennyezé Hatastavolsag
anyagok Camax( Hg/m®) (m) )
,,C” feltétel
CO 1388 14
SO 208 14
NOx 159 14

4.10. tablazat: 1 o6ras (Szilard anyag esetében 24 6ras) atlagolasi idére szamolt immissziok
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4.5. abra: CO-ra vonatkozo terjedési gorbe
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4.6. abra: SO2-ra vonatkozé terjedési gorbe
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4.7. abra: NOx-re vonatkozé terjedési gorbe

Az elvégzett szamitasok alapjan a kialakul6 légszennyezettségi koncentracidk a 4/2011.
(I. 14.) VM rendeletben 1. szamu melléklete szerint védendo épiileteknél minden esetben
teljesiilnek.

Azonban torekedni szilkséges arra, hogy a teriileten a megfelel6 EURO besorolassal
rendelkezd jarmivek lizemeljenek, és az lizemidd csak a sziikséges mértékii legyen. A
hatasoknal tobb jarmi ko6zo6s és folyamatos lizemét vizsgaltuk, azonban, az idében
elnyulé épitkezés miatt (4 év) illetve a gépek optimalizalt miikodtetésének koszénhetden
a bemutatott értékek toredéke fog érvényesiilni.

Telepiilés Hrsz besorolas Telepiilésrendezési besorolas
Budapest | 38440/39 Zvp-U Varosi park zoldteriilete (Zvp)
Budapest | 38440/40 Ln-3/6 Nagyvarosias lakoteriilet (Ln)
Budapest 38597/1 Koéu-2 I. renddi féat teriilete (KOu-2)
Budapest | 38440/61 Kt-KK Keriileti jelentoseg;li()ozutak terilete (Kt-
Budapest | 384408/67 Kt-kgy Onallé gyalogos utak teriilete

4.11. tablazat: Hatasteriileten fekvé ingatlanok besorolasa

4.2.9 A kiporzas altal okozott légszennyezés

A beruhazas soran torekedni kell az aktiv nyitott felliletek minimalizalasara munkalatok
megfelelé6 6sszehangolasaval.

A féoldmunkak soran az anyagok féldnedves allapotban keriil kitermelésre, anyagdepok
kialakitasat nem tervezik.

A tevékenységbdl adédéan a teriileten bejelentésre keriild diffiz forras nem tervezett.
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A szallitéjarmiivek sebességkorlatozasaval és az épitési teriilet autjainak locsolasaval
szallité utak kiporzasa jelentésen csokkentheto.

Extrém iddjarasi koriilmények esetén (szarazsagban, erés szélben) a munkalatokat
felfuggesztik.

A tervezett intézkedések kovetkeztében a telekhatart tullépé porszennyezés nem
varhaté.

A levegébterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott Iégszennyez6 pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 éras szallé por
koncentracioja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszér nem haladhatja meg az 50
pg/mé-t.

4.2.10 A levegot ért terhelések értékelése, hatasteriilet lehatarolasa

Az eldirasok betartasa mellet a levegére gyakorolt hatasok elviselheté6 mértékiiek,
hatarérték tullépésre nem kell szamitani. A tevékenységhez kapcsol6dé szallitasbél a
kiszallitasi ut mentén jelentkezé imissziéo a megfelel6é intézkedéseknek koszonhetéen
csekély mértékii.

Rendellenes mértékii kiporzas és levegdszennyezés esetén a munkalatokat fel kell
fiiggeszteni, a hiba okat el kell haritani, vagy levegévédelmi intézkedéseket sziikséges
foganatositani.

4.3 Talgj

4.3.1 A tagabb teriilet foldtana és talajtana
A kistaj foldtani adottsagai

Vecsés a Pesti-Hordalékkup-Siksag kistajon talalhaté, ami Pest megyében és Budapest
teriiletén helyezkedik el. Teriilete 892 km?: (a kozéptaj 17%-a, a nagytaj 1,7%-a).

A Kkistaj alapjat paleozoos-mezozoos formaciok, ill. az erre telepiilé6 harmadiddszaki
rétegek alkotjak. Ezek a képzédmények egymassal parhuzamosan futé ENy-DK-i iranyu
torésvonal-rendszerrel tombokre tagolédtak, s az Ajtoid felé haladva a pleisztocén
folyaman egyre nagyobb mértékben siillyedtek meg A pleisztocén legelejétdl képzddd
dunai hordalékkup orografiailag hasonld, de kronolégiailag épp ellentétes képet mutat,
ugyanis K felé haladva a legidésebb pleisztocén képzédmények pannéniai iledékre
telepulve taldlhaték. A Duna ll/a és ll/b sz. terasza atmend, felszine gyakran parti
buckakkal, futbhomokkal, 16szszerii iledékekkel magasitott. A IV. sz. gyakran édesvizi
mészkdvel takart, és az V. sz., valamint idésebb teraszok csak foltokban jelennek meg.
Legjelentésebb hasznosithaté nyersanyaga a szinte korlatlanul rendelkezésre allé
kavics (Kébanya, Dunaharaszti stb.), téglaagyag (pl. Ecser, Budapest). DNy-i részén az
atlagosnal nagyobb szeizmicitas (Dunaharaszti foldrengés: 5,6 magnitudé 1956-ban).

A teriilet talajtana

A kistaj 27%-at a fovaros telepiilésteriilete foglalja el. A talajok nagy része a Duna
homok-hordalékan képzédott. A talajtipusok megoszlasa; futéhomok (8%), a taj E-i
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részén, azaz Dunakeszi kéornyékén, Ecser és Monor vonalaban, valamint Alsénémedi
kornyékén humuszos homok (19%).

Az ugyancsak Duna-iiledékeken képzédott réti talajok kiterjedése a tajban 11%. Ocsa
kornyékén a lapos réti talajok részaranya 9%. A Vac kornyéki nyers ontések terileti
aranya jelentéktelen (<1%).

A réti és a lapos réti talajok a szantéfoldi zéldségtermesztés teriiletei. Jelentés még az
erdok (kb. 20%) és a telepiilések (18-25%) részaranya is. A lapos réti talajok mintegy
25%-an laprétek talalhatok, amelyek Ocsa kornyékén természetvédelem alatt allnak. A
laprétek jelentds részén korabban tézegkitermelés folyt.

A taj K-i részén eldéforduld, foként futohomok és loszszerl uledék alapkézeti
barnaféldek jelentds teriileti részaranyt képviselnek (26%).

A homok alapkézeten képzédott barnafoldek gyenge termékenységiiek (int. 20-40), mig
a Godolléi-dombsaghoz kapcsolodo és Péceltél D-re elhelyezkedé 16sz6s anyagon
képzédott, homokos valyog mechanikai Osszetételli valtozatok kedvezdbb
termékenységiek (int. 55-75). Szantéként 30%-ban, erdéként 35%-ban, sz6l6ként pedig
15%-ban hasznosithatéak.

Budapest X. keriilet, Kébanyai ut 41/C. szam (38440/50 hrsz.) alatti teriileten korabban a
GANZ Kapcsolok és Késziilékek Gyara miikodott. A teriilethasznalatot az elmult 50
évben a kisfesziiltségili késziilékek gyartasa jellemezte. A termeld tevékenység 2005
végén fejezddott be.

A GANZ KK Kft. telephelyének megosztasa és késébbi értékesitése kapcsan keriilt sor
a telephely kornyezetvédelmi feltarasara, mely soran (B) szennyezettségi hatarérték
feletti szénhidrogén és toxikus fémszennyezést mutattak ki a talajban és a talajvizben.

A talaj- és talajvizszennyezés jellege, mértéke és eredete alapjan megallapitast nyert,
hogy a talaj és talajviz toxikus fémszennyezettsége a teriilet salakos feltdltésébél, mig
szénhidrogén szennyezettsége a galvanmiihely olajos technolégiai szennyvizeit gyiijtdé
aknaibdl és a szennyvizeket el6tisztitoé olajfogdé miitargybdél szarmazott.

A szennyezett talajtest kitermelését a teriileten tervezett lakopark épitési és
tereprendezési munkalataival 6sszhangban elvégezték.

A 38440/50 hrsz. alatti ingatlan id6k6zben megosztasra keriilt.

A miiszaki beavatkozas soran a 38440/65 (késoébbiekben 38440/66) hrsz. alatti
ingatlanrél 295 1113 (374 860 kg) szennyezett talaj kerult kitermelésre és elszallitasra. A
munkagodor falabol vett talajmintak vizsgalati eredménye alapjan a visszamaradt
osszes alifas szénhidrogén szennyezés maximalis mértéke 3 490 mg/kg volt. A
visszamaradt szennyezés a tervezett teriilethasznalatra nézve nem jelentett kockazatot.

A miiszaki beavatkozas hatékonysaganak ellenérzésére létesitendé monitoring kutak
mindegyike a 38440/65 (késébbiekben 38440/66) hrsz. alatti ingatlan teriiletén kertilt
kiépitésre.

2007-ben benyujtasra keriilt a Hatésagra a ,, Budapest, X Kébanyai ut 41/c. 38440/63,

38440/65 (késobbiekben 38440/66) hrsz. TALAJ- ES TALAJVIZSZENNYEZODES
KARMENTESITES MUSZAKI BEAVATKOZAS ZARODOKUMENTACIO" cimii
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dokumentacioét, mely alapjan a Felligyel6ség KTVF: 10549-3/2007. szamu hatarozataban
karmentesitési monitoring végzését irta elé.

2014. marcius 31. napjan benyujtasra keriilt a Zarédokumentacié a Feliigyeléségre.

A Zarédokumentaciéban foglaltak szerint a talajviz nitrat, szulfat, foszfat és ammaoénia
tartalma haladta meg a (B) szennyezettségi hatarértéket, de a (D) karmentesitési
célallapot hatarérték egyik komponens esetében sem keriilt detektalasra.

A Felugyel6ség 2014. julius 10. napjan, targyi telephelyen hatésagi mintavételt tartott,
mely soran az F3 jelii kutbdl vett talajviz-, illetve a Feliigyeléség altal mélyitett 1 db
furatbdl vett talajviz- és talajmintat. A vizsgalati eredmények szerint mért komponensek
kozil egyediil az F3 jelii katbol vett talajviz minta bor taralma (569 mg/l) haladta meg kis
mé1iékben a (D) karmentesitési célallapot hatarértéket (504 mg/l). Tekintettel arra, hogy
ez az érték kis mértékben haladja meg a (B) szennyezettségi hatarétéket (500 mg/l),
tovabba a boérszennyezés a feltoltésbél - és nem a telephelyen folytatott
tevékenységbdl- szarmazik, a karmentesités befejezettnek nyilvanitottak.

A karmentesitési monitoring eredmények, illetve a hatésagi mintavétel eredményei
alapjan a szennyezdanyagok koncentraciojanak novekedése nem valésziniisithetd, igy
a teruleten tovabbi monitoring nem indokolt.

KTF: 1184-1/2015. Felligyeléségi dontés alapjan a kornyezeti karmentesitést
befejezettnek nyilvanitottak.

Az elbzetes vizsgalatot megel6zd hatésagi egyeztetés soran nem meriilt fel igény Gjabb
talaj és talajviz vizsgalat sziikségességére, mivel a karmentesités lezarasa utan a
terilleten semmilyen tevékenység nem folyt tehat ott ujabb kornyezetterhelés nem
tortént.

4.3.2 A tevékenységbdl szarmazé talajszennyezések és megszintetési
lehetéségeinek bemutatasa

Olajelfolyas miatti vészhelyzet

A gépjarmiivek javitasa és mosasa a teriileten nem torténik.

A teruleten alkalmazandé gépek rendszeres ellenérzéseken és szervizeléseken esnek
at, munkavégzést csak kivalé miiszaki allapotu gépekkel végeznek, ezért az
olajelfolyasok és elcseppenések olyan lizemi és munkateriletekre korlatozhatéak, ahol
lizemanyagtoltés torténik. A teriileten ilizemanyag utantoltésekor minden esetben
karmentétalcat kell alkalmazni.

Havarias eset bekdvetkezés okai lehetnek:
e hidraulikacs6 szakadasa
e atarolétartadlyok meghibasodasa
e gondatlan anyagkezelés
¢ hajtomiivek meghibasodasa
e szivargasok
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Megelbzés, a bekdvetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A vizsgalt teriileten csak a kornyezetvédelmi elbirasokat teljesité gépekkel fognak
dolgozni, azok rendszeres szakszeri karbantartasat megfeleld id6kozonként elvégzik,
a napi ellenérzések soran kilon figyelmet forditanak a hidraulika csovek, tartalyok, és
a tomitések ellendrzésére.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot az eléirasoknak
megfeleléen a rendelkezésre allé karmentesité anyagokkal azonnal felitatjak, az atazott
talajjal egyiitt felszedik. A felszedett anyagokat a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet (a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl)
értelmében kell gyiijteni, tarolni és elszallittatani.

4.3.3 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekévetkezett talajszennyezdédések megsziintetése

A szennyezbanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell
takaritani és a mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténé oldédasat és az
oldatnak felszini vizekbe torténd jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétél fiiggetlenil a kovetkezé
intézkedéseket kell megtenni:
—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.
— Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.
— EIl kell hatarolni védégattal a szennyezddott teriiletet és fel kell fogni az elfolyé
olajat.
—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.
— Fel kell tarni a szennyezett teriileteket, a szennyezett talajt, novényzetet ki kell
termelni és artalmatlanitani kell.
— Meg kell akadalyozni az ismétl6dé eldfordulas lehetéségét és igazolni az okozott
kérnyezetszennyezés megsziintetését.

4.3.4 Remediacios megoldasok bemutatasa

Az épitkezés soran a meglévé humuszos réteget letakaritjak, deponaljak és amennyiben
a 6/2009. (V. 14.) KvWM-EuM-FVM egyiittes rendeletben elbirt relevans paramétereknek
megfelel (Toxikus fémek, tph-GC) a parképités soran felhasznalasra kerulhet.

4.3.5 A talajt ér6 hatasok értékelése
Talajszennyezés normal lizemi korilmények k6zo6tt nem varhaté.

4.3.6 A tevékenység hatasteriilete — talaj, foldtani kozeg
A vizsgalat soran talajt éré hatas a beruhazasi szakaszban értelmezhetd.

A kivitelezés a foldtani viszonyok jelentdés valtozasaval jar a talajszint alatti
létesitmények megépitése soran, azonban a talajra gyakorolt hatasteriilet a foldtani
kozeg és a talaj vonatkozasaban megegyezik a parkoldszintek méretével (igy a hrszok
teriiletén beliil érvényesiil).
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4.3.7 Tektonikai viszonyok

Foldrengések kovetkeztében 50 év alatt, 12%-o0s meghaladasi valdszinliséggel, az
alapkoézeten varhaté vizszintes gyorsulas g (gravitaciéos gyorsulas) egységben a
térképrol leolvashaté, hogy a vizsgalt teriilet Magyarorszagi viszonylatban kézepesen
aktiv teriiletei k6zé tartozik.

agp
PGA (g)

015

0.14

© Téth et al., 2006

4.8. abra: Magyarorszag szeizmikus zénatérképe
(Forras: http://www.georisk.hu/Maps/EC8_zones_A4.pdf)

4.4 Felszini és felszin alatti vizek

4.4.1 Tagabb teriilet hidrogeolégiaja

A Godolldi-dombsagtol a Duna-volgy felé lejtoé teriiletet az egymassal parhuzamosan a
Dunaba futé patakok tagoljak. Ezek (E-rél D felé haladva): Gombas- (17 km, 107 km2),
Sz6d-Rakos- (24 km, 132 km2). Mogyorddi- (13 km, 50 km2), Csomori- (14 km, 33 km2),
Szilas- (27 km, 169 km2), Rakos-patak (44 km, 185 km2), Gyali-fécsatorna vagy
Nagymocsar-arok (teljes: 32 km, 380 km2, tajhoz tartozé: 8 km, 54 km2). A tajat a szaraz
éghajlat miatt jelentés vizhiany jellemzi. Vizjarasi adatok részlegesen allnak
rendelkezésre.

Vizmindéség szempontjabdl valamennyi vizfolyas Il. osztalya, de a telepiiléseken
athaladé szakaszok még szennyezettebbek.

2 természetes tava (Fot mellett) egyiitt 3 ha felszinii. Ugyanott a Halasté 12,5 ha-os, a
Vacratéti t6 pedig 1 ha kiterjedésii. Tobb kisebb té6 egyiitt is csak 6 ha felszinnel
talalhaté az egyes vizfolyasok volgyében és a banyagodrok helyén. A Szilas-patakon
duzzasztott t6 Cinkota és Nagytarcsa kozott 15 ha teriiletii.

A ,talajviz" mélysége E-rél D-re 6 m-rél 2 m-ig emelkedik. Mennyisége elég jelentds,
kémiai jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos tipus az uralkodé, de a
Szilas-pataktol E ra a natrium is nagy teriileten eléfordul. A keménység a telepiilések
korzetében meghaladja a 25 nk°-ot, mig azokon kiviil kevesebb. A szulfattartalom is a
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telepiilések alatt emelkedik 300 mg/l folé. Az artézi kutak atlagos mélysége alig haladja
meg az 50 m-t Hévizfeltarasai kozul a varosligeti és a zugléi (Pascal) a
legnevezetesebbek, amelyek gyégyvizek.

Budapest X kerulet teriulete a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
teriileteken levo telepiilések besorolasarél szolé 27/2004. (XIl. 25.) KvVM rendelet
melléklete alapjan felszin alatti viz szempontjabél érzékeny, valamint felszin alatti
vizmindség védelmi szempontbdl kiemelten érzékeny teriiletet érint.

Azonban a tervezett kivitelezési és lizemeltetési tevékenység sériilékeny és tavlati
vizbazis védoéteriilet nem érint, azokra nincs hatassal.
" . P, Jelmagyaradzat

4 / toin
Blue Line
i —
= Red Square
/ iraasi
Naplas-t

Budapest

vizmindségvédelmi teruletek

£

4.9. dbra: Megjegyzés: Sériilékeny vizbazis védéteriiletei a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forras: http://map.mfgi.hu/potencialis_hulladek/)

Budapest X. keriilet, Kébanyai ut 41/C. szam (38440/50 hrsz.) alatti teriileten korabban a
GANZ Kapcsolok és Késziilékek Gyara miikodott. A terlilethasznalatot az elmult 50

évben a kisfesziiltségii késziilékek gyartasa jellemezte. A termel6 tevékenység 2005
végén fejezddott be.

A GANZ KK Kft. telephelyének megosztasa és késébbi értékesitése kapcsan keriilt sor
a telephely kornyezetvédelmi feltarasara, mely soran (B) szennyezettségi hatarérték
feletti szénhidrogén és toxikus fémszennyezést mutattak ki a talajban és a talajvizben.

A talaj- és talajvizszennyezés jellege, mértéke és eredete alapjan megallapitast nyert,
hogy a talaj és talajviz toxikus fémszennyezettsége a teriilet salakos feltdltéséboél, mig
szénhidrogén szennyezettsége a galvanmiihely olajos technolégiai szennyvizeit gyiijté
aknaibdl és a szennyvizeket el6tisztité olajfogé miitargybol szarmazott.

A szennyezett talajtest kitermelését a teriileten tervezett laképark épitési és
tereprendezési munkalataival 6sszhangban elvégezték.

A 38440/50 hrsz. alatti ingatlan id6k6zben megosztasra keriilt.

A miiszaki beavatkozas soran a 38440/65 (késoébbiekben 38440/66) hrsz. alatti
ingatlanrél 295 1113 (374 860 kg) szennyezett talaj keriilt kitermelésre és elszallitasra. A
munkagodor falabdl vett talajmintak vizsgalati eredménye alapjan a visszamaradt
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osszes alifas szénhidrogén szennyezés maximalis mértéke 3 490 mg/kg volt. A
visszamaradt szennyezés a tervezett teriilethasznalatra nézve nem jelentett kockazatot.

A miiszaki beavatkozas hatékonysaganak ellendrzésére létesitendd monitoring kutak
mindegyike a 38440/65 (késdbbiekben 38440/66) hrsz. alatti ingatlan teruletén keriilt
kiépitésre.

2007-ben benyujtasra keriilt a Hatésagra a ,, Budapest, X Kébanyai ut 41/c. 38440/63,
38440/65 (késobbiekben 38440/66) hrsz. TALAJ- ES TALAJVIZSZENNYEZODES
KARMENTESITES MUSZAKI BEAVATKOZAS ZARODOKUMENTACIO" cimii
dokumentacioét, mely alapjan a Felligyeléség KTVF: 10549-3/2007. szamu hatarozataban
karmentesitési monitoring végzését irta elé6.

2014. marcius 31. napjan benyujtasra keriilt a Zarédokumentacié a Feliigyeléségre.

A Zarédokumentaciéban foglaltak szerint a talajviz nitrat, szulfat, foszfat és amménia
tartalma haladta meg a (B) szennyezettségi hatarértéket, de a (D) karmentesitési
célallapot hatarérték egyik komponens esetében sem keriilt detektalasra.

A Feliigyel6ség 2014. jalius 10. napjan, targyi telephelyen hatésagi mintavételt tartott,
mely soran az F3 jelli kutbol vett talajviz-, illetve a Feliigyel6ség altal mélyitett 1 db
furatbdl vett talajviz- és talajmintat. A vizsgalati eredmények szerint mért komponensek
koziil egyedil az F3 jelli kutbdl vett talajviz minta bér taralma (569 mg/l) haladta meg kis
mé1iékben a (D) karmentesitési célallapot hatarértéket (504 mg/l). Tekintettel arra, hogy
ez az érték kis mértékben haladja meg a (B) szennyezettségi hatarétéket (500 mg/l),
tovabba a boérszennyezés a feltoltésbél - és nem a telephelyen folytatott
tevékenységbdl- szarmazik, a karmentesités befejezettnek nyilvanitottak.

A karmentesitési monitoring eredmények, illetve a hatésagi mintavétel eredményei
alapjan a szennyezdanyagok koncentraciojanak novekedése nem valésziniisithetd, igy
a terileten tovabbi monitoring nem indokolt.

KTF: 1184-1/2015. Felligyeléségi dontés alapjan a kornyezeti karmentesitést
befejezettnek nyilvanitottal.
4.4.2 A jellemzé vizhasznalatok, szennyvizkeletkezések ismertetése

A tervezett tevékenyséq soran jellemzé vizhasznalatok:

— A telkek kiépitett infrastrukturaval rendelkezik, igy csak a rakotések kiépitése
része az épitési folyamatnak. A sziikséges ivo és bels6 oltoviz a kozhalézatrol
biztosithaté. Az épitkezés ideje alatt a dolgozok szocidlis igényeit palackozott
vizzel, illetve mobil WC hasznalataval oldjak meg.

— A szallitasi utvonalak locsolasara locsoléautét kivannak hasznalni.

— Ateriileteken viztermel6 kut létesitését nem tervezik.

Kommunalis szennyvizek:

Az épitkezés teriiletén bérelt mobil WC keriilt kihelyezésre, melynek lizemeltetésérél a
bérbeadé gondoskodik.

Az Uzemeltetési idészakban a berendezési targyaktél a szennyvizet ag és ejtd
vezetékeken keresztill vezetik a pince mennyezete alatti alapcsatornaba. Az
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irAnytoréseknél tisztitdo idomot terveznek. Az épiiletbdl valo kilépés el6tt szintén tisztité
idommal latjak el a vezetékeket.

A pinceszinten keletkez6 szennyvizek gravitaciéosan vagy atemelé szivattyu
segitségével jutnak el a szennyviz a kézcsatornaba.

Technolégiai szennyvizek:

Az épités soran technolégiai szennyviz nem keletkezik.

Az lizemel6 létesitmény takaritasahoz a vizvételi helyeknél és a géphazakhoz
padléosszefolyok Ilétesiilnek. A gépkocsi behajtonal folydkakat terveztek. A
pinceszinten létesitett burkolt feliiletekrél a csapadékvizeket Barczy sziirokon keresztiil
vezetik el. A tartalybdl kiuritett szennyezédés veszélyes hulladéknak mindsiil, annak
elszallitasarol ennek szellemében sziikséges gondoskodni.

4.4.3 A csapadékvizrendszer bemutatasa
A csapadékviz elvezetés kiépitése az épitkezési munkalatokkal parhuzamosan zajlik.

Az épiletek tetejérol és a fivesitett részekrdél (pinceszint feletti zoldteték) a
csapadékvizet az épiileten kiviili és beliili ejtokon vezetik le, és a pinceszinten keresztiil
jut ki az épuletekbél.

A helyi eléirasoknak megfelel6en az esévizet az " A" telken egy 68 m® medencébe, a "B"
telken egy 110 m® medencébe vezetik, az elGirasok szerint a vizet 30 perces
késleltetéssel a hal6zatba KELL bocsajtani.

e A
telek:

Eséviz terhelés - foldszint zoldfeliilet EsOviz ferhelés - | EsOviz terhelés - | EsOviz terhelés-
ge 274 I/slha| qe | 274 I/s/ha ge | 274 |l/s/lha|ge | 274 |l/s/ha
A 2070 m? A | 1160 m? A 820 m? A | 950 m?
0,2 Y| 08 Y | 05 Y| 09
Q 11,34 lIs | Q |2543 /s Q [1123] Is | Q |23,43] s

Tarolé 30 perc
késleltetéssel lirités
Q 36,77 /s
t 30 min
Vv 66,19 m?3
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B telek:

Eséviz terhelés - foldszint zoldfeliilet EsOviz ferhelés - | EsOviz torhelés - | EsOviz terheles-
ge 274 I/slha| qe | 274 I/s/ha ge | 274 |l/s/ha|ge | 274 |l/s/ha
A 2804 m> | A 2076 m? | A [1490| m? | A [1030 | m?
w 0,2 w | 08 v | 05 w | 09
Q 15,37 Us | Q |4551] s | Q |2041] us | Q [2540] s

30 perc késleltetéssel

Tarolé o
urités
Q 60,87 I/s
t 30 min
\ 109,57 m?3

4.4.4 A vizeket éro hatasok

A teriiletre késziilt talajmechanikai — hidrogeolégiai szakvélemény megallapitasai és
tervezési alapadatai szerint, a teriileten a becsiilt maximalis talajvizszintet az épiilet
északnyugati oldalan 113,80 mBf szinten, az épulet délkeleti oldalan 114,50 mBf szinten
adtak meg, mig a mértékadoé talajvizszintet az épiilet északnyugati oldalan 114,30 mBf
szinten, az épiilet délkeleti oldalan 115,00 mBf szinten adtak meg.

Az épiiletet a mértékadé talajvizszintig viznyomas, felette talajnedvesség és talajpara
elleni szigeteléssel kell ellatni.

»A” éplletrész

A tervezett pince munkagodrét az ,,A” épiilet esetében rézsiisen meg lehet oldani. A
nyugalmi talajvizszint az ,,A” épuletrész esetében a kiemelési sik alatt, vagy afelett max.
30 cm-rel talalhaté. A kavicsos homok, iszapos homok, kavicsos iszapos homok talajok
vizateresztoképessége nagy, emiatt a munkagodor viztelenitése nyiltviztartassal
varhatéan megoldhaté.

,»B” éplletrész

A tervezett pince munkagodrét a ,,B” telek esetében az épiilet konturja szinte a
telekhatarra keriil az északi szakaszon, itt mindenképpen fiiggbleges hatarolas
beépitése sziikséges.

A nyugalmi talajvizszint keleti iranyban emelkedik, ezt mutatjak a rétegszelvények,
tovabba a becsiilt maximalis talajvizszint is ugyanezt a tendenciat mutatja.
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A nyugalmi talajvizszint a ,,B” épiiletrész esetében a kiemelési sik kornyezetében, vagy
afelett max. 60-70 cm-rel talalhaté. A kavicsos homok, iszapos homok, kavicsos iszapos
homok talajok jo vizateresztoképességili, emiatt a munkagodor viztelenitése
nyiltviztartassal varhatéan nem oldhaté meg, mivel ~1,5 m vizszintsiillyesztésre lenne
szukség.

Ebbél kifoly6lag ezt az épiiletrészt javasoljuk résfallal korbezarni, az alsé vizzaras
biztositasa érdekében az als6 sziirke homokos agyagrétegbe javasoljuk min. 3 m-t
befogni. Azokon az oldalakon, ahol nem sziikséges fiiggbéleges hatarolas, ott résfal
helyett zagyfal is alkalmazhat6 az oldalsé vizzaras biztositasara.

Az épiilet koriil keletkezd csapadék és egyéb vizeket, mind az épités kozbeni, mind a
végleges allapotban 6ssze kell gyiijteni és el kell vezetni.

A kivitelezés megkezdése elétt javasolt mielébb talajvizszintészlelé kutak készitése,
ezeket javasolt mieldbb kivitelezni, hogy a kivitelezés kezdetére egy hosszabb mérési
adatsor alljon rendelkezésre. Ezek alapjan a munkatérhatarolasi és viztelenitési terveket
pontositani lehet majd.

Az Gizemeltetés (takaritas) soran a szennyez6dott anyagokat, megfelelé engedélyekkel
rendelkezd vallalkozék fogjak elszallitani.

Epiileten beliil a szenny- és csapadékviz halézat elvalasztva keriil kialakitasra.
A telkek meglévé szennyviz csatlakozassal rendelkeznek.

Az alkalmazni kivant technolégiak kdvetkeztében és a vizfolyastél valé tavolsaga miatt
a felszini vizek kozvetlen szennyezédése a tevékenységhez kapcsoldéddan kizarhato.

4.45 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra
tett intézkedések és azok eredményeinek ismertetése
A felszin alatti vizeket esetlegesen a gépekbdl elfolyé olajjal lehet szennyezni. Ennek

megakadalyozasara rendszeres idokozonként karbantartast végeznek (végeztetnek), a
felmeruld hibakat kijavitjak, illetve kijavittatjak.

A kivitelezés és az lizemeltetés soran a teriileten barmilyen szennyez6 anyag lerakasa,
tarolasa tilos.

4.4.6 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek,
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

Az Kkivitelezést és lizemeltetést a kdovetkez6é vizvédelmi szempontok alapjan fogjak
végezni:

e Afoldmunkak soran az aktiv, nyitott feliiletek minimalizalasara, igy a vizmosasok
kialakulasanak veszélyének csokkentésére kell torekedni.

e A terileten csak kifogastalan miiszaki allapoti munkagép uizemeltetése
elfogadhaté.
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o A sziikkséges gépek és takaritoszemélyzet méretét a szerzédott takaritécég
hatarozza majd meg egy késdébbi szerzédés keretében.

4.4.7 A tevékenység hatasterilete — felszini- felszin alatti vizek

A teriiletrél elvezetés nélkiili vizek kornyezd teriiletekre valé kijutasaval nem kell
szamolni. A tevékenység a felszini- illetve felszin alatti vizek minimalis antropogén
terhelésével jar, igy a felszini- és felszin alatti vizek kozvetlen szennyezddése a
tevékenységhez kapcsolédéan nem varhaté.

A terileten tervezett tevékenység eredményeképpen kialakulé hatasteriilet a felszini- és
felszin alatti vizek vonatkozasaban meg fog egyezni a helyrajziszamok teriiletével.

4.5 Zaj- és rezgés

4.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa

A vizsgalt teriilet Budapest X. keriilet Kébanyai ut Népligeti részén, Vi2/42 ,Intézményi,
jellemzéen szabadonalld jellegii teriilet” besorolasu, jelentés épitési beruhazasokkal
érintett részén talalhaté. Kornyezetében Kt-kk (Keriileti jelentéségi kozutak teriilete),
Ln-3/6, KoU-2 (kozut), Zvp2-U (Varosi park zoldterulete), illetve tovabbi Vi2 besorolasu
teriiletek talalhatoéak.

A teriilet a Kébanyai utrél, jellemzéen nagyforgalmu utakon kozelitheté meg.

4.5.2 A zajlrezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

Zaj és rezgésforrasok

Kivitelezés:
- kivitelezési munkalatok
- rakodas, szallitas
Uzemelés:
- alaképark uizemeltetés zajforrasai
- alakoépark forgalmanak zajhatasa
Felhaqgyas:

- abontas
- rakodas szallitas

A felhagyas az idétav miatt elére nehezen becsilhetd, igy a felhagyasbol adédé
hatasokat kivitelezéssel azonosnak mértékiinek tekintjlik.

45.2.1 A zajterhelés értékelése

A kivitelezési tevékenység soran alkalmazott gépek, jarmivek, eszk6zok
- foldmunkagépek
- szadllitéjarmivek
- betonszivattyuk, injektalé6 berendezések
- A szerkezet és homlokzati munkak soran hasznalt gépek
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A teriileten csak nappali munkavégzést terveznek.

Az uUzemelésre vonatkozo zajcsokkentés intézkedési tervet a Fehér Farkas
Kornyezetvédelmi Kft végezte el. Az akusztikai szakvéleményt jelen dokumentacio
mellékleteként csatoltuk.

A tervezési szakaszban a tervezé altal megjelolt gépek zajteljesitményeivel szamolva
adtunk ajanlast a zajcsillapitasra, azonban, ha a kivitelezés soran a megadottaktol eltéré
(nagyobb teljesitményl) zajforrasok vagy =zajgatlasi technologiak keriilnek
alkalmazasra, akkor az a kiviteli tervezés illetve a kivitelezés soran Uj szamitasokat kell
végezni és kell gondoskodni a konkrét zajcsillapitdas egyenértékiiségétrél, és a
hatarértékeknek torténé megfeleltetésrol.

Zajvédelmi hatasteriilet megallapitasa

A tevékenység kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet eléirasainak megfeleléen végeztink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, szarmazé zaj a legkozelebbi zajtol védendé
épiiletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
szO6l6 27/2008. (XIl. 03.) KvWM-EiM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt, teriileti
funkcionak megfelelé sorban szerepld, megengedett zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.

MSZ 1SO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EUM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének médjarol

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétol fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megallapitasanak maédjat.

-59-



AVICO park "A" és "B" LAKOPARK El6zetes vizsgalati dokumentacio

Kormanyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint A Iétesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is
legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatareérték,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték,

d) zajtél nem védendé kbrnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé
a zajforrasra vonatkozo, (idiiléteriiletre megallapitott zajterhelési
hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB,
éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Az épitési tevékenység csak nappali idészakban tervezett és a kornyékbeli védendd
ingatlanok koézelében a vizsgalat ideje alatt nagymértékii kozlekedésbdl szarmazé
zajbol eredéen a védendo épiiletek homlokzata (utcafrontja el6tt) a hattérterhelés 50-55
dB kozo6tt alakult, igy a zajvédelmi hatasteriilet azzal a vonallal jellemezhetd, amelyen
tul a zajterhelés 50 dB alatt valészinisithetd.

A vizsgalt teriileten és kornyezetében a hattérterhelés 50 dB feletti, igy itt az épitési
idészakra vonatkoztatva, a zajvédelmi hatasteriilet azzal a vonallal jellemezheté,
amelyen tul a zajterhelés 50 dB alatt valészinlisithetd.

Az lzemeltetési idészakra vonatkozéan, ha a tevékenységbél eredé hatasteriileten
olyan zajtél védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a kdrnyezetvédelmi
hatésag nem allapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozéan az lUzemeltetének zaj
kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni.

Mivel a pontos folyamatok és uUtemezések, csak az épitési megkezdését kovetéen
keriilnek pontositasra, igy az épitkezéshez kapcsolédéan rovid idészakokban (5-6 dB)
zajhatarérték tullépésre is szamitani lehet, ilyen esetben a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foéosztalyatol kell
kérvényezni a zajvédelmi hatarértékek betartasa aléli mentességet, (amely sziikség
esetén az egész épitési idészakra megkérhetd)

Az épitési zaj- és rezgésforras miikodtetésével kapcsolatos elbirasok alapjan az
épitdipari tevékenységre zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat nem kell kérni. A
284/2007.(X.29.) Korm. rend. 12. §-aban foglaltaknak megfeleléen az épitési munkak
ideje alatt a kivitelezé a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékeket koteles
betartani. A kivitelezd6 felmentést is kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartasa alol a kdérnyezetvédelmi hatésagtél a 13.§-ban meghatarozott
esetekben.

13. § (1) A kivitelez6 felmentést kérhet a kiilbn jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartasa aldl a kérnyezetvédelmi hatésagtol
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a) egyes épitési idészakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a
zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem
csOkkentheto,

b) épitkezés kézben eléforduld, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést
okozo

épitdipari tevékenységre.

Mivel az Gzemeltetés soran a tevékenység az életvitelszerii lakashasznalat, igy az
lizemelés soran hasznalt berendezéseknek zajszintje az épitendd lakasok
kornyezetében is hatarérték alatt kell alakuljon, igy a technolégiak ugy keriilnek
megtervezésre és megvalodsitasra, hogy a lakéhaziizemeltetés zajhatasa minden
esetben az épiiletek hatarvonalan, illetve telekhataron beliil érvényesiil. Mivel a vizsgalt
teriileten beliil létesitendd a lakasok lesznek a legkozelebbi védendd létesitmények és
a tervezésnek koszonhetden mar ezek is a tarsashaz zajforrasainak hatasteriiletén kiviil
esnek, igy megallapithato, hogy az lizemelés hatasteriilete is a telekhataron beliil alakul.
(Csatolt akusztikai szamitasok alapjan)

Gazenergia adja a fiitést és a hasznalati melegvizet, hdszivattyuk biztositjak a hiitést,
(mind a 9 Iépcsdhaz mellett az 5. emeleten kazanhaz, felette a lapostetén hdszivattyu) a
lakasok mennyezeti fiités-hiitéssel fognak rendelkezni.

A flitési igények kielégitésére a vallalkozé gazfiitéses rendszer kiépitése mellett dontott,
azonban, a biztonsag javara nagyobb teljesitményii hiitést és fiitést is biztositd
épuletenként elhelyezett hészivattyurendszerrel szamoltunk.

Az épitésbol és az lizemi létesitményektél szarmazé zajterhelési hatarértékeket (a
megengedett egyenértékii A-hangnyomasszint értékeket) a zajtél védendd
teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EliiM egyiittes rendelet 1. és 2. szamu melléklete
tartalmazza.
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Az 1. szamu melléklet szerint a tevékenységbél eredd zaj kibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)
Zajtol védendod teriilet -
Nappal Ejszaka
06-22 6ra 22-06 ora
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek kéziil az
e 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii) kiilonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii),
.. 55 45
vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

A 2. szamu melléklet szerint az épitési kivitelezési tevékenységhdl szarmazo zaj
terhelési hatarértékei az alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre* (dB)

Sor- Zajtol védendo teriilet ha az épitési munka idétartama
szam 1 hénap vagy 1 hénap 1 évnél tobb
kevesebb felett 1 évig
nappal | éjjel |nappal | éjjel |nappal| éjjel
06-22 | 22- | 06-22 | 22- | 06-22 | 22-
ora 06 ora 06 ora 06
ora ora ora
1 Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil 60 45 55 40 50 35
az egészségiigyi teriilet
2 Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 65 50 60 45 55 40
falusias, telepszerii beépitésii),
kilonleges teriiletek kéziil az oktatasi
létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldteriilet
3 | Lakoéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes terilet
4 | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Az lizemelésre vonatkozéan zajterhelést és értékelést a csatolt akusztikai
szakvélemény tartalmazza.
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A Kkivitelezés litemezése jelenleg nem ismert, igy a biztonsag javara a szigorubb
hatarértékeket vettiik figyelembe, és a munkalatokbdl eredé hatasokat a tablazat ,,1
évnél tobb” oszlopai alapjan értékeltiik.

Egyedi hangforrasoktol szarmazoé zajterhelés szamitasa

Zajforras jele Zajemisszios szint Lav [dB]
foldgyalu 85-90
kotré 82-96
daru 87-91
tomorité berendezés 85-100
szallité jarmi 76-85
injektor (cement, beton) 85-89

igy az épitési id6szakra jellemzé hangteljesitményszint 92-102 dB-re adédik, az intenziv
alapozasi és szerkezetépitési munkalatokra és 85-98 dB-re a belsdmunkalatok és a
parképitési munkalatok soran.

Li = Lwt+ Ky + Ko-Kg-K-Kn-Kn-Kg-Ke

Kir a zajforras iranytényezdje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kg a tavolsag miatt fellép6 csillapodas hatasat kifejez6é korrekcié

Ke a levegé elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio

Km a talaj- és meteorolégiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid
Kn a novényzet csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Ks lakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejezé korrekcio

Ke zajarnyékolo6 létesitmény beiktatasi vesztesége

A zajforras iranytényezoije

Az iranyitasi indexet sugarzo6 épiilethomlokzatok esetén (épiiletek 6narnyékolasa) kell
alkalmazni. Az olyan hangforrasok esetében, amelyeknek hatarozott, kifejezett
iranyhatasa van (pl. kifdvocsovek torkolata, kémények) az iranyitasi indexet feltétlentil
figyelembe kell venni.

K|R:O

A sugarzasi térszog miatti korrekcio:

A térben barhol, magasan a talajszint folott
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Ko=+0dB

A K4 tavolsagtol fliggo korrekcio a gombhullam esetén (s=35 m)

Ko =10 1g (41 5,2/5,2) = 201g (s,/ ) + 11 dB K.=41.88 dB

A leveg06 hangelnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio:

Tervezéskor 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70%
relativ Iégnedvességhez tartozé a értékével kell szamolni, ami a 500 Hz-es névleges

oktavsav-kozépfrekvencia tartomanyban aL=1,93

Ki=axs: K.=0,067dB

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitdo hatasat kifejez6 korrekcio

Km = 4,8 - 2hm/s: (17+300/ sv) Km=2,6dB

A novényzet csillapito hatasat kifejez6 korrekcio

A hangterjedést er6sen befolyasolja a torzsek, agak, levelek és a névények kézelében
fellazitott talaj altal okozott szérédas. Ezek egylittes hatasa a jarulékos K n csillapitas.

rr s

Ez fiigg a novényzet siiriiségétél, fajtajatél, a hang névényzetben megtett utjanak
hosszusagatol és a frekvenciatél. A szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy
szoroédast mutatnak. A tervezés céljabol tehat rendszerint nem lehet hatékony
zajcsOkkentést elérni a névényzet telepitésével.

A tervezett létesitmény kornyéke jelenleg beépités alatt allé lako teriilet, a novényzet
csillapité hatasa ezért elhanyagolhaté.

Kn=0

A lakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejezd korrekcid

Ha a forras és az észlel6 kézoétt épliletekkel beépitett teriilet van, arnyékolas miatt
csillapodas Iéphet fel. A beépitéseket, mint arnyékolokat kell figyelembe venni.

A vizsgalt teriilet és a védendd 6vezetek kozotti teriileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapité hatasaval nem szamolhatunk.

KB=0

A zaj arnyékolas miatti korrekcio

Egy akadaly (pl. épiiletek, hazsorok, falak, téltées) mogétt hangarnyék keletkezik. Ha a
hangnak nincs mellékutja valamely tiikr6z6, visszaveré feliiletr6l, akkor a hang az
akadaly élein at elhajlas (diffrakcio) utjan jut el az arnyékzoénaba. Ezaltal cs6kken a
hangnyomasszint ahhoz képest, amelyet szabad hangterjedésre szamitottak, ennek a
csillapodasnak a mértéke a K e-val jelolt jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség).
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s de A
‘_dtﬁ o7t \0'4
S N
1 — \“‘*-\

e S2 T Eszlelési pont

|
f////w/f/// LSS A7 77,
[

\_EL‘—\-H____ jl.'
'
C2~C3-Z-Kw
Kz =10log (C,+ P )dB
510 ° h2 1
14|22 -
e
C3 = 2
l..!., ﬂ QSt
3 e KW=CXp

KezKZ-KO+K1>0dB

Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges,
akkor
Ko = K3, tehat Ke: K, Ke=Kz=0

Vizsgalt
pont

V1 102 35 0 0O |41,88| 0,06 2,6 0 0 0 58
V2 102 45 0 0O |44,06| 0,08 | 3,22 0 0 0 55
V3 102 20 0 0 |37,02| 0,04 0 0 0 0 65

Lw St Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt

V1 védendo épiiletnél fellépdé hangnyomasszint (Ln-3/6)
V2 zajvédelmi hatasterulet Keriileti jelentéségli kozutak teriilete (Vi-2) teriileteken
V3 zajvédelmi hatasteriilet Zvp-U besorolasu teriileteken ,,Népliget”

Mérési Mérési pont Law. Lkh, nappal | Tullépés
pont jele helyrajzi szama r[‘zp;' [dB] [dB]
1 énité Budapest Kébanyai ut
V-1 épités 43/C 58 60 -

4.12. tablazat: Megitélési szint az épitési teriilethez legkdzelebb esé zajtol védendo épiiletnél
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45.2.2 Hatarértékekkel valé 6sszevetés

A telepiilés honlapjan elérheté szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendé
homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

4.5.2.3 Zajvédelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliiggetlenill — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megallapitasanak maodjat.

Nappali idészak

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az
alabbiak szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet (az érvényes
rendezési terv szabalyozasi tervlapjan szerepl6é teriilet felhasznalasi kategoériak
figyelembevételével):

45.2.4 Minésités

Az el6zd fejezetben leirtak szerint megallapithaté, hogy a tervezett létesitménybél
szarmazd zaj az elézetes szamitasok alapjan a legkdzelebbi zajtél védendé épilet
homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkozé rendelet 1. szamu mellékletében elbirt zajterhelési
hatarértékeknek nappali idészakban megfelel. Azonban az épitkezés és a lakdépiiletek
teriilet kozelsége miatt, a hatarérték betartasa érdekében a kovetkezd zajvédelmi
intézkedéseket érdemes betartani:

Az épitkezés soran csak jo allapotu és a kor elvarasait teljesité gépek keriiljenek
alkalmazasra.

A védendd homlokzatok kozelében csak a legszikkségesebb munkafolyamatokat
végezzék, és lehetdség szerint ezeken a részeken munkaszervezéssel kell gondoskodni
arrél, hogy egyidében minél kevesebb gép dolgozzon egyszerre.

A bels6 kozlekedési utak lehetdség szerint a védendé homlokzatoktél tavol haladjanak,
és allapotukrél folyamatosan gondoskodjanak.

A Népliget 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl) 2. § u) pontja alapjan, mint a szabadban eltoltott csendes pihenésre,
kikapcsolédasra alkalmas kozteriilet, fokozottan védett teriilet, amelyre fokozott
zajvédelmi kdévetelmények érvényesek, a kivitelezés hosszatdl fliggéen ezért az épitési
zajra vonatkozoéan, a kivitelez6nek hatarérték tullépési kérelmet kell benyujtani.
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A tervezési szakaszban a tervez6 altal megjelolt gépek zajteljesitményeivel szamolva
adtunk ajanlast a zajcsillapitasra, azonban, ha a kivitelezés soran a megadottaktol eltéré
(nagyobb teljesitményl) zajforrasok vagy =zajgatlasi technologiak keriilnek
alkalmazasra, akkor az a kiviteli tervezés illetve a kivitelezés soran 0j szamitasokat kell
végezni és kell gondoskodni a konkrét zajcsillapitas egyenértékiiségétrol, és a
hatarértékeknek torténé megfeleltetésrol.

A zajvédelmi hatasteriilet az épitési teriiletet a lakott ingatlanok iranyaban 47 méteren
beliil, a Népliget irAnyaban 55 méteren beliil, a kornyezé Vi-2 teriiletek irAnyaban 47
méteren belil alakul ki.

Telepiilés Hrsz besorolas Telepiilésrendezési besorolas
Budapest | 38440/39 Zvp-U Varosi park zoldteriilete (Zvp)
Budapest | 38440/40 Ln-3/6 Nagyvarosias lakéterulet (Ln)
Budapest | 38597/1 Koéu-2 I. renddi féat teriilete (KOu-2)
Budapest | 38440/61 Kt-kk Keruleti jelentoseg;l:()ozutak terilete (Kt-
Budapest | 38440/49 Kt-kk Keriileti jelentoseg;li()ozutak terilete (Kt-

Intézményi, jellemzden zartsoru beépitésii
teriilet (Vi-1)

Intézményi, jellemzéen zartsoru beépitésii
teriilet (Vi-1)

Intézményi, jellemzdéen zartsoru beépitésii
teriilet (Vi-1)

Intézményi, jellemzéen zartsoru beépitésii
teriilet (Vi-1)

Intézményi, jellemzdéen zartsoru beépitésii
teriilet (Vi-1)

Budapest | 384408/67 Kt-kgy Onallé gyalogos utak teriilete

Budapest | 38440/47 Vi-2/46

Budapest | 38920/12 Vi-2/39

Budapest | 28920/6 Vi-2/36

Budapest | 38920/7 Vi-2/36

Budapest | 38440/64 Vi-2/42

4.13. tablazat: A zajvédelmi hatasteriileten fekvé ingatlanok besorolasa az épitkezés kornyezetében

4.5.1 Kozlekedési eredetii zajterhelés meghatarozasa

»A tervezett létesitmény altal okozott, varhaté kozlekedési zajterhelés a kornyezé

kiszolgalé és lakéutakon lIévé homlokzatok el6tt nem fogja tullépni a rendeletileg
megallapitott nappal 55 dB, éjjel 45 dB hatarértéket.”

A hatarértékre vonatkoz6 minésités nem végezheté el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EUM egyittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek uj kozlekedési zajforras létesitése
esetén kell a meglévod védett terileten teljesilnie.
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4.5.2 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az eldirasokat betarté épitmény Kkivitelezési
technolégia a tervezett volumenben, a helyrajziszamok hatarait tullép6 rezgésterhelést
nem okoz.

Megallapithatd, hogy az eléirasoknak megfelelé technolégiak alkalmazasa mellett a
kivitelezés hatasara a kornyezé ingatlanokon nem varhaté rezgésterhelés névekedés.
A tervezett tevékenység soran a rezgés sulyozott egyenértékii gyorsulasa a
hatarértékeken beliil teljesiil.

Rezgésvizsgalati | Rezgésterhelési

Epiilet, helyiség kiiszobérték* hatarértékek*
(mm/s?) (mm/s?)
Ao AM Amax
1 Rezgésre kqunosen”elz’zekeny helyiség (pl. 3.6 3 100
miitd)
nappal
2 Lakoéépiilet, lidiil6éplilet, szocialis | 06-22 12 10 200
otthon, szallashely-szolgaltaté 6ra
épiilet, kérhaz, szanatérium lako- éjjel
és pihendéhelyiségei 22.06 6 5 100
6ra
Kulturalis, vallasi létesitmények nagyobb
figyelmet igényl6 helyiségei (pl.
3 hangversenyterem, templom), a bolcsdde, 12 10 200
6voda foglalkoztaté helyiségei, az orvosi
rendeld

Miivel6dési, oktatasi, igazgatasi és
irodaépiilet nagyobb figyelmet igényld
helyiségei (pl. tanterem, szamitégépterem,
4 konyvtari olvaséterem, tervezdiroda, 24 20 300
diszpécserkozpont), a szinhazak, mozik
nézéterei, a magasabb komfortfokozatu
szallodak k6zos terei
Kereskedelmi, vendéglaté épiilet elado-,
illetve vendéglaté terei, sportlétesitmények
nézébtere, a kozépiiletek folyosoi,
elécsarnokai

36 30 600

4.6 Hulladék
Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabalyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrol
— 72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

— 310/2003. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozé részletes szabalyokrol

— 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

A teriileten végzett kivitelezés tevékenység soran veszélyes hulladék képzédése nem
varhatoé, azonban amennyiben mégis ilyen jellegli hulladék keletkezne, pil:
festékes/ragasztos dobozok, azok engedéllyel rendelkezé artalmatlanitéhoz
szallitasarol az adott technolégiai folyamatot végz6 alvallalkozé gondoskodni koteles,
a terileten veszélyes hulladék tarolasa nem torténhet

A nem veszélyes hulladék képzdédése elsdsorban a kivitelezést végzé munkavallalok
tevékenységéhez és az épitdipari termékek és szerelvények csomagoléanyagahoz
kothetd. A keletkezett hulladék a telepiilési hulladék (kéd: 20 03 01) illetve (150101,
150102, 150103, 150104,150105, 150106) ko6zé keriilhet besorolasra. Ezen
hulladéktipusok gylijtése a teriileten zart konténerben fog torténni és a helyi
kozszolgaltato illetve szerz6dott engedéllyel rendelkezé alvallalkozo altal kerdiil
elszallitasra.

A Kkivitelezést végz6é vallalkozé a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolé 440/2012. (XIl. 29.) Kormanyrendeletben,
illetve az ezt felvalté 309/2014. (XIl. 11.) Kormanyrendeletben eldirtak szerint
nyilvantartast fog vezetni az épités soran keletkezé hulladékrél, valamint eleget tesz
adatszolgaltatasi kotelezettségeinek.

A lakéépiilet lizemeltetése soran keletkezé hulladék gyiijtése a jogszabalyi eléirasoknak
megfelelé6 moédon, az épiiletek kukatarolojanak teriiletén valésul meg.

A hulladék gyiijtésére szolgalé edényzetek mennyiségének szamitasa az FKFV
utmutatasa alapjan torténik a kommunalis hulladék mellett a papir és miianyag/fém
szelektiv gyijtok alkalmazasanak figyelembe vételével. Az épuletekben kulonallé fedett
kukataroléhelységek keriilnek kialakitasra.

Parkolasra csak épiiletben lesz lehetéség, a parkolé Barczy kosaras olajfogdkkal
ellatott zsompokkal keriil kialakitasra, amelyeket a gyartdé eléirasainak megfeleld
rendszerességgel fognak karban tartani, a felitatdanyagok elszallitasarél megfelel6
engedélyekkel rendelkezé alvallalkozék bevonasaval kivannak gondoskodni.

A tarsashazak lizemelése soran keletkez6 hulladék a kérnyezé teruletekre nem gyakorol
hatast.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tevékenység hatasteriilete az igénybe vett
teriilettel veheté azonosnak.
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A tevékenység felhagyasa esetén gondoskodni sziikséges az épitési hulladékok minél
nagyobb aranyu hasznositasara.

A bontasbdl szarmazé hasznositasra alkalmatlan hulladékok megfelelé kezeld, illetve
artalmatlanito telepre torténd juttatasarél a mindenkori jogszabalyi eldirasok betartasa
mellett gondoskodni szuikséges.

A bontas soran az épitmények Osszetettsége miatt gyakorlatilag az 6sszes nem
veszélyes 17 HAK fécsoportba tartozé hulladéktipus varhato.

A bontas soran esetlegesen képzédd veszélyes anyagok megfeleld gyiijtésérdl és
engedéllyel rendelkezé hasznositd, artalmatlanitéhoz torténd juttatasarol gondoskodni
sziikséges.

Veszélyes hulladékként jelentkezhet a bontas soran:

o egyes elektronikai berendezések

¢ olajos hulladékok

4.7 A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az élévilagra
varhatéan gyakorolt hatasok

4.7.1 Kistaji természeti adottsagok

A tervezett fejlesztés teriilete az Alfold nagytajon, a Dunamenti-siksag kozéptajon és a
Pesti hordalékkup-siksag kistajon helyezkedik el.

Dovényi Zoltan (szerk.): Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a kistaj jelentés
hanyadat telepiilések és mezdégazdasagi teriiletek foglaljak el. A kistaj meghatarozé — a
Duna-Tisza kozi hatsagéval egyez6 — potencialis vegetacidjanak, a nyilt homokpuszta-
gyepeknek, homoki sztyeppréteknek, homoki télgyeseknek és nyaras-borékasoknak
csak kicsiny, toredékes allomanyai maradtak fonn (Csévharaszt, Dunakeszi, szdédi
Debegié-hegy, vacratéti Tece, Godi-laprét), helyiikon zommel akac- és fenyéiiltetvények
vannak. A keményfaligetek eltiintek, de a mélyebb térszinek novényzetének -
zsombékosok, rétlapok, kékperjés rétek, mocsarrétek, flizldpok, nadas mocsarak - is
csak hirmonddja maradt (Csévharaszt, Godi-laprét, csomori Réti-diilé, szédi Kocsma-
rét, dunakeszi tézegtavak, Naplas-t6, Merzse-mocsar, soroksari S6s-mocsar). A homoki
gyepek jellemzd, nevezetes alkotéi: magyar csenkesz (Festuca vaginata), rakosi
csenkesz (Festuca x wagneri), homoki arvalanyhaj (Stipa borysthenica), baranypirosité
(Alkanna tinctoria), homoki nészirom (Iris arenaria), homoki fatyolvirag (Gypsophila
fastigiata subsp. arenaria), homoki kikerics (Colchicum arenarium), csikéfark (Ephedra
distachya), szartalan csiidfii (Astragalus exscapus). Fokozottan védett bennsziil6tt a
Poétharasztrél leirt tartés szegfii (Dianthus diutinus). A csévharaszti tolgyes
maradvanyokban molyhos télgy (Quercus pubescens) és gyertyan (Carpinus betulus)
is eléfordul. A nedves él6helyek fontos, megritkult fajai: lapi, barna és zsombéksas
(Carex davalliana, C. hostiana, C. elata), keskenylevelii és széleslevelli gyapjusas
(Eriophorum angustifolium, E. latifolium), szibériai nészirom (Iris sibirica), kornistarnics
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(Gentiana pneumonanthe), kormos csaté (Schoenus nigricans), fehér zaszpa (Veratrum
album), tézegpafrany (Thelypteris palustris), kisfészkii aszat (Cirsium
brachycephalum). Az endemikus magyar mézpazsit (Puccinellia pannonica) a Kispest
helyén levd szikes réteken élt.

4.7.2 A beruhazasi teriilet elhelyezkedése, a tagabb kornyezet természetvédelmi
értékei
A tervezett beruhazas terillete nem érint sem orszagos jelentéségli, sem nemzetkozi

egyezmény hatalya ala tartozé védett természeti teriiletet. Nem része a Nemzeti
Okolégiai Halézatnak sem.

A legkdzelebbi védett természeti terillet a Budapesti botanikus kert természetvédelmi
teriilet, de ez a beruhazasi teriilettél tobb, mint 1,7 km-re talalhato, arra a beruhazas
természetvédelmi szempontbdl semmilyen hatast nem gyakorol.

A beruhazasra kijelolt terilet jelenleg kivett beépitetlen teriilet miivelésii teriileteken
helyezkedik el, a telepiilésrendezési terv alapjan Vi-2 és Vi-2 oOvezetek teriiletén
besorolasu Intézményi, jellemzéen szabadonallé jellegii teriilet vezetben.

X oy . ¢ = Nemzeti park dvezetek
.~ B Al
EANKSTT N FFE természeti avezet

v N természetkiméIG hasznosités tvezete
szolgitats ovezet

4 ; Orszagos jelentdségii, egyedi jogszabillyal védett
9%, Y természeti terilletek

%, ¢, [ nemzetipark
1,,/ 0, <> > \ [ tapvédelmi korzet
y XK % o [ természenvédelmi teralet
& QA N G & B természet emiék
Ex lege védett lapok (munkallomany?)
N [ exlege védett 1pok
o Ex lege védett szikes tavak (munkasllomany!)
W Exiege védett szikes tavak
Ex lege védett viznyelok
Forrasok védett természeti teriileten kivil
(munkaallomany)

Ex lege védett foldvarak

\ ¢ ”, < b W Exlege vidett fBldvirak
\\ s ® Ex lege védett kunhalmok

‘ ~\ , Teryezett Beruheizés

°
Natura 2000 kilénleges madarvédelmi teriiletek
(sPA)

Natura 2000 kiildnleges természetmegérzési
teriiletek (SAC)

Gollerthegy, ] : R
\’\( \3 5 b Orszégos Okolégiai Halézat (aktuslis
\ S,

Y i munkasllomany)

W magterulet ovezete

[ ckoldgiai folyosé avezete
pufferterilet dvezete

Erlangok felszini védovezete

Geoparkok
[ Geoparkok
Hatirparkok

oy U’ Egyedi tajértékek

A
e s UNESCO bioszféra-rezervatumok (MAB)
‘U W bioszféra-rezervatum magterilet
B biosziéra-rezervitum pufferterilet
J [ biosztéra-rezervitum dtmeneti z6na
Z / < 2 Ramsari teriiletek
o K A (8 Ramsari terulet
S o Z Eurdpa Diplomds teriiletek
@ curépa Diplomas teruletek

4.10. abra: Védett természeti teriiletek a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR)
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4.7.3 A tervezett tevékenység teriiletének természeti allapota

Zolyomi Balint adatai alapjan a teriilet potencialisan természetes tarsulasa vélhetéen
homoki tolgyes és homokpuszta, esetleg artéri ligeterdék és mocsarak lenne. A CLC 50
adatbazisa alapjan ehhez képest jelenleg dominalnak az ipari és kereskedelmi
létesitmények és a parkok, valamint el6fordulnak sportlétesitmények és vasuthalozat
csatlakozé teriiletekkel.

A terillet megismerése céljabol terepi bejarast tartottunk 2024.06.12-én. A bejaras
alkalmaval rogzitettilkk a teriilet jellemzdé éléhelykategériait, jellemzé novény- és
allatfajait, valamint védett fajokat kerestiink. A beruhazas nem érint magas természeti
értéki teriiletet, ezért biotikai adatokat nem igényeltiink a teriiletileg illetékes Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatésagtol.

A bejaras soran azonositott A-NER 2011 él6helykategériakat az alabbi térkép
szemlélteti.

Jelmagyarazat
[:] Beruhazasi teriilet hatdra = kdzvetlen hatasteriilet

|:| Levegévédelmihatasteriilet (14m) (kozvetett hatastertilet)
[:] Zajvédelmi hatasteriilet (55m) (kozvetett hatasteriilet)
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4.11. abra: Az érintett teriilet él6helykategoriai, felszinboritasa és tereptargyai a kialakulo
hatasteriileteken belil
(Forras: HERE map)

A kozvetlen hatasteriilet szinte kizarélag roncsteriilet (A-NER 2011: U4) kategériaba
sorolhaté, azon rész, mely nem ide tartozik, gyakorlatilag biolégiailag nem aktiv feliilet,
mert épiilet vagy betonburkolat maradvany talalhaté rajta. Szaraz ké6- és beton
tormelékkel boritott talaj jellemzi.

Fasszaruak koziil elé6fordul bibircses nyir (Betula pendula), alma (Malus sylvestris), nyar
fajok (Populus spp.), platan (Platanus x hybrida), nagylevelii hars (Tilia platyphyllos),
magas kéris (Fraxinus excelsior), bugas csoérgoéfa (Koelreuteria paniculata), mezei szil
(Ulmus minor), k6zonséges dié (Juglans regia), korai juhar (Acer platanoides), vénic
szil (Ulmus leavis), de magoncként feltlint kocsanyos télgy (Quercus robur) is. Jelen
van az invaziv akac (Robinia pseudoacacia), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), és
balvanyfa (Ailanthus altissima) is.

Cserjefajokat a kozonséges tiiztovis (Pyracantha coccinea), trombitafolyondar
(Campsis radicans), erdei iszalag (Clematis vitalba), fagyal (Ligustrum vulgare),

Lagyszaruak koziil eléfordul az orvosi somkord (Melilotus officinalis), csomés ebir
(Dactylis glomerata), ragadis galaj (Galium aparine), nagy csalan (Urtica dioica),
landzsas utifii (Plantago lanceolata), mezei aszat (Cirsium arvense), gyepes sédbuza
(deschampsia cespitosa), tarackbuza (Elymus repens), egérarpa (Hordeum murinum),
kozonséges kakaslabfii (Echinochloa crus-galli), tovabba az invaziv betyarkéré
(Erigeron canadensis), parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), egynyari seprence (Erigeron
annuus) és japankesertiifii (Fallopia japonica).
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4.12. abra: Fénykép a beruhazas teriiletérél, mint kozvetlen hatasteriiletrol
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4.13. abra: Fénykép a beruhazas teriiletérél, mint kozvetlen hatasteriletrél

A kozvetett hatasteriilet természetvédelmi szempontbdl legfigyelemreméltobb része a
Népliget teriiletére esé park (A-NER 2011: P6). A park kdzvetett hatasteriiletre esé
teriiletén el6fordulé fafajok a kocsanyos tolgy (Quercus robur), platan (Platanus x
acerifolia), korai juhar (Acer platanoides), mezei juhar (Acer campestre), vénic szil
(Ulmus laevis), rezgd nyar (Populus tremula), viragos kéris (Fraxinus ornus), amerikai
kéris (Fraxinus pennsylvanica), cseresznyeszilva (Prunus cerasifera), akac (Robinia
pseudoacacia), bugas csorgéfa (Koelreuteria paniculata), nyugati ostorfa (Celtis
occidentalis), japanakac (Styphnolobium japonicum), eziistjuhar (Acer saccharinum),
vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), a rendkiviil agresszivan terjedé balvanyfa
(Ailanthus altissima), a beruhazasi teriilet keritése mellett tobb helyen jelen van az
invaziv zéldjuhar (Acer negundo).

A cserjefajok koziil tobb helyen jelen talalkoztunk keritésre- vagy mas névényre futd
borostyannal (Hedera helix), néhol fagyal (Ligustrum vulgare) tlinik fel. Egyes
meghagyott siiriibb cserjésfoltokban talaltunk likorkeloncot (Lonicera xylosteum),
fekete bodzat (Sambucus nigra), k6zonséges orgonat (Syringa vulgaris), kozonséges
jezsament (Philadelphus coronarius), tovabba korai juhar (Acer platanoides), nyugati
ostorfa (Celtis occidentalis), mezei szil (UImus minor), bugas csérgéfa (Koelreuteria

paniculata) és akac (Robinia pseudoacacia) ujulatot.

A lagyszaruak kozil jellemzd a landzsas utifii (Plantago lanceolata), disznoparéj fajok
(Amaranthus spp.), kovér porcsin (Portulaca oleracea), piros gélyaorr (Geranium
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sanguineum), kerek repkény (Glechoma hederacea), fehér libatop (Chenopodium
album), pongyolapitypang (Taraxacum officinale), szazszorszép (Bellis perennis), fehér
mécsvirag (Silene alba), madarkeseriifii (Polygonum avicalare), mezei aszat (Cirsium
arvense), tarackbuza (Elymus repens), egérarpa (Hordeum murinum), mezei katang
(Cichorium intibus), mezei cickafark (Achillea collina), csomoés ebir (Dactylis
glomerata), tyukhur (Stellaria media), az invaziv betyarkoré (Erigeron canadensis),
parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), egynyari seprence (Erigeron annuus),

4.14. abra: Fénykép a kozvetett hatasteriilettel érintett parkrészletrol

-76-



AVICO park "A" és "B" LAKOPARK El6zetes vizsgalati dokumentacio

4.15. abra: Fénykép a kozvetett hatasteriilettel érintett parkrészletrél

Mindenképpen emlitést érdemel, hogy a vizsgalt teriileten sok nagyméretii, idés fa van,
ezek koziil pedig sok szép kocsanyostolgy matuzsalem. Ezek elhalt agrészekben,
odukban és elvalé kérgekben gazdagok, ezzel sok értékes mokrohaitatot szolgaltatnak
pl. madar- és denevérfajok szamara. Mindezek mellett szamos visszahagyott idds,
vastag allé holtfaval és meghagyott torzsrésszel taldlkoztunk, melyek szintén a
mikrohabitatokat gyarapitjak és otthont adnak szaproxilofag szervezeteknek. A harkaly
életnyomok arrél tanuskodnak, hogy a parkban megtalalta életfeltételeit pl. a nagy
fakopancs (Dendrocopos major), vagy akar a fekete harkaly (Dryocopus martius), vagy
zold kiillé (Picus viridis). Tobb kihelyezett mesterséges oduval is talalkoztunk.
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4.16. abra: Fénykép a kozvetett hatasterilettel érintett parkrészleten talalhat6 allé holt facsonkrol

4.17. abra: Fénykép a kozvetett hatasteriilettel érintett parkrészleten talalhat6 allé holtfarél
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Tovabbi természetvédelmi szempontbdol kivalé gyakorlat a park mivelésével
kapcsolatban, hogy a gyep kaszalasa soran egyes részeket érintetleniil hagynak, ezzel
méhlegel6t és buvohelyet biztositanak szamos értékes faj szamara.

4.18. abra: Fénykép a kozvetett hatasteriilettel érintett parkrészleten talalhaté méhlegel6roll

A beruhazasi teriilettél E-ra esé részen is talalhatunk parkositott részeket, de ezek
gyakorlatilag a jarda és az uttest kozotti térre szorulnak vissza, néhol parkolé is
szabdalja. Ezeken a teriileteken a fafajokat az amerikai kdris (Fraxinus pennsylvanica),
balvanyfa (Ailanthus altissima), bugas csorgéfa (Koelreuteria paniculata),
vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), nagylevelii hars (Tilia platyphyllos), korai
juhar (Acer platanoides), platan (Platanus x acerifolia), eziist juhar (Acer saccharinum)
képviseli.

Cserjefajok koziil fagyal (Ligustrum vulgare) fordul elé ezen a teriileten.

A lagyszaruak kozil a tagtilrésii és pionir fajok dominalnak: egérarpa (Hordeum
murinum), tarackbiza (Elymus repens), keszeg salata (Lactuca serriola), mezei katang

(Cichorium intybus), kerek repkény (Glechoma hederacea), parlagfii (Ambrosia
artemisiifolia).

-79-



AVICO park "A" és "

El6zetes vizsgalati dokumentacio

4.19. abra: Fénykép a beruhazasi teriilettdl E-ra Iévé ,,parkositott” teriiletrdl
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A kozvetett hatasteriileten eléfordul tovabba uthalézat (A-NER 2011: U11). Ennek
jelentdés része (a burkolat) nem tekintheté biologiailag aktiv feliiletnek. Ugyanakkor a
repedésekben és a szélein el6fordulnak taposastiird és pionir fajok. llyen a betyarkéré
(Erigeron canadensis), tarackbuza (Elymus repens), keszeg salata (Lactuca serriola),

parlagfii (Ambrosia artemisiifolia) stb.

4.20. abra: Fénykép a beruhazasi teriilettdl E-ra 1év6 ,,parkositott” teriiletrdl és a Kébanyai utrél

Védett novényfajt a teriileten nem talaltunk.

A kozvetlen és kozvetett hatasteriileten el6forduld allatfajok:

A terepbejaras idején az allatvilag szerény mértékben képviseltette magat. A bejaras
idején az allatvilagbdél szarkat (Pica pica) és vetési varjut (Corvus frugilegus) és
feketerigot (Turdus merula) észleltiink.

” s

A beruhazasi teriileten és kdornyékén valésziniisithetéen idészakosan, véletlenszeriien
eléfordulé tovabbi allatfajok:

o Kétéltiek

Zold varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo).

e Hiillék
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Vizi siklé (Natrix natrix), z6ld gyik (Lacerta viridis), fliirge gyik (Lacerta
agilis)

e Madarak

A bejaras soran ragadozomadar fészket nem talaltunk. Enekesmadar
fészkelés szinte biztos a kozvetett hatasteriilet park éléhelyein, de a
beruhazasi teriilet cserjésebb foltjaiban, nagyobb fain sem zarhaté ki.
Taplalkozas és athaladas kozben el6fordulhatnak pl. az alabbi fajok:

seregély (Sturnus wvulgaris), kakukk (Cuculus canorus), okdérszem
(Troglodytes troglodytes), kék cinege (Parus caeruleus), széncinege
(Parus major), fillemiile (Luscinia luscinia)

e Emlésok

Leginkabb a kozvetett hatasteriileten Iévé parkos teriileteken
elképzelhetd varoslaké denevérfajok eléfordulasa. A kozvetlen
hatasteriileten leginkabb csak athaladas, taplalkozas soran fordulhatnak
elé, mivel hidanyoznak az igazan nagy, mikrohabitatokban gazdagabb
faegyedek.

4.7.4 A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a terilet
természetvédelmi statuszatol fiiggetlenil a védett fajokat érinté hatasok
ismertetése

A tervezett tevékenység sem kozvetleniil, sem kozvetve nem érint védett természeti
teriiletet, barlangot vagy Natura 2000 tertiletet.

A hatasteriilet vonatkozasaban el kell kildniteniink a tevékenység kozvetlen és
kozvetett hatasteriiletét. A kozvetlen hatasterilet Iényegében a beruhazasi terilet, ahol
a tevékenységet folytatjdk. A kozvetett hatasteriiletbe sorolhatéok azon teriiletek,
melyeken ugyan tevékenység nem torténik, de a hatasa jelentkezik. Természetvédelmi
szempontbdl a tervezett beruhazas legkiemelkedébb hatasa az él6helyek
megsziintetése és a talajbolygatas. A kozvetlen hatasteriileten a jelenlegi éléhelyek
végérvényesen megsziinnek, azonban ez csak a beruhazasi teriilet hatarain beliil igaz,
ahol nem talalhaté magas természeti értékii él6hely, csak roncsteriilet. A tevékenység
kovetkeztében kialakulnak kdzvetett hatasok is. A levegévédelmi hatasterulet 14 m-ig,
a zajvédelmi hatasterilet a népliget iranyaban 55 m-ig, a lakott terilet iranyaban 47 m-ig
terjed a beruhazasi teriilet hataratél. Tekintettel a vizsgalt teriilet bolygatottsagara és
zavartsagara, valamint arra, hogy a kdozelben nincsenek természetvédelmi szempontbdl
kiemelten érzékeny és veszélyeztetett fajok és él6helyek, a természetvédelmi
hatasteriilet egybeesik a levegdévédelmi hatasteriilettel.

A tervezett tevékenység kozvetlen hatasteriiletén ruderalis, pionir és invaziés
novényfajok megtelepedésével lehet szamolni rovidtavon. Ez leginkabb a kivitelezési
fazisban varhaté, mivel az iizemelés idejére mar jellemzéen parkositjak az ilyen jellegi
beruhazasoknal a biolégiailag aktiv felilleteket. Az invaziés fajok visszaszoritasanak
érdekében mindenkor gondoskodni kell a kaszalasrél, gyomtalanitasrél, esetlegesen
gyepesitésrol.
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Mint azt korabban bemutattuk, a levegévédelmi és zajvédelmi hatasteriilet 1épi at a
beruhazasi terilet hatarat. A légszennyezés legérzékenyebb indikatorai a zuzmék, de
egyes fafajok is érzékenyen reagalnak egyes szennyezé komponensekre, azonban a
tapasztalatok alapjan ennek a hatasterileten kimutatott mértéke varhatéan jéval alatta
marad annak, amit ezen indikator szervezetek kimutatnanak, valamint az amugy is igen
terhelt kornyezetben nem igazan jelent érdemi valtozast a beruhazas.

A zajterhelés indikatorai az allat-, kivaltkép a madarfajok fészkelési idében. Kifejezetten
madarfajok esetében az 6ket ért zavaras tekintetében 2 kiilonb6z6é zavaras-tipust
kiilonitiink el. A céliranyos zavaras az a legkiilonb6zébb emberi tevékenység, ami
célzottan a fészekre iranyul. Pl. egy, a fészek felé tarté gyalogos, egy, a fészek felé
forditott teleobjektiv, egy allé ember, aki akar tavcsovel, akar a nélkiil a fészket figyeli.
Igen lényeges a kulonbség a nem céliranyos és a céliranyos zavaras kozott. A fészek
kozelében folyamatosan haladé ember, auté, a szanté traktor, a mezén dolgozé
emberek nem jelentenek céliranyos zavarast. Ha azonban a gyalogos a madar szamara
észlelhet6en a fészek felé indul, ha az auté megall, és abbdl kiszallva vagy esetenként
kiszallas nélkiil a fészket figyelik, ha réten dolgozék koziil valaki a napi munkavégzés
szokasos ritmusatél eltéré mozgast végez vagy a fészek felé tart, az céliranyos zavarast
végez. Erre a madarak kiilonésen érzékenyek. Ugy is lehetne fogalmazni, hogy a koIt
madar tudja, hogy figyelik, és azt nem tiri. Ezek tekintetében megallapithaté, hogy a
tervezett tevékenység leginkabb nem céliranyos zavarassal fog jarni, az abbél szarmazoé
zajterhelést és vizualis hatasokat a madarfajok tulnyomoéan megszokjak és toleraljak.
Jelen beruhazasi teriuileten és annak kornyezetében (mind a belvarosi kornyezetben,
mind a Népliget parkositott teriiletén) az amugy is igen terhelt kornyezetben zajterhelés
tekintetében sem igazan jelent érdemi valtozast a beruhazas.

Védett fajok koziill potencialisan leginkabb védett madarfajok elé6fordulasara lehet
szamitani (de leginkabb taplalkozas és athaladas soran), ezért javasoljuk, hogy a fas
szaru novényzet eltavolitasaval jaré6 munkalatokat a madarak fészkelési id6szakan kiviil
(altalanos fészkelési idészak: aprilis 1. — julius 31.) végezzék el, igy minimalizalhaté a
fészekaljak sériilésének és kozvetlen pusztulasnak a veszélye. A fészkelési és
fidkanevelési iddszak kivételével az érintett fajok vagy nem tartézkodnak a teriileten
(pl.: telelési idészakban afrikai telel6teriiletiikon tartézkodnak), vagy pedig vagilis
(ropképes) egyedekként figyelhetok meg (pl. vonulas, telelés, vagy fészkelés utani
koborlas idészakaban), melyek képesek a zavaré hatasokra elkerilé6 magatartassal
reagalni. Védett emlésok koziil a varoslaké denevérfajok eléfordulasa valészinii
leginkabb a kozvetett hatasteriilet altal érintett parkban, ahol a koézeli fakon sok
mikrohabitat (odu, elvalé kéreg stb.) taldlhaté, mely kedvez a denevérfajok
megtelepedésének. A beruhazasi teriiletre azonban leginkabb csak athaladas és
taplalkozas soran valészini latogatasuk, ott az 6ket éré zavaré hatasokra elkeriild
magatartassal tudnak reagalni.

A tervezett beruhazas létesitése, lizemelése és felhagyasa koévetkeztében nem varhaté
jelentés mértékii kedvezébtlen hatas védett természeti teriletek vagy védett fajok
természetvédelmi helyzetére. A varhaté hatasok féleg atmeneti jellegtiek és elviselhetd,
illetve elhanyagolhaté mértékiiek, amennyiben a javasolt kompenzacioés intézkedéseket
betartjak.
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4.7.5 Javasolt természetvédelmi eléirasok, kompenzacios intézkedések

A tevékenység soran a karos természetvédelmi hatasok minimalizalasa érdekében:

novénytelepitéskor és parkositas soran kifejezetten tilos invaziéos fajok
telepitése, lehetéség szerint torekedni kell a tajra jellemzd, terméhelynek
medfelelé, 6shonos novényfajok liltetésére (pl. fehér fiiz — Salix alba, rezg6 nyar
— Populus tremuloides, csertélgy - Quercus cerri, kocsanyos tolgy - Quercus
robur, mezei juhar — Acer campestre, fagyal — Ligustrum vulgare)

az invaziv novényfajok terjedését megakadalyozando a teruleten rendszeresen
gondoskodni kell a kaszalasrél, gyomtalanitasrél, a kivitelezés befejeztével
gyepesitésrol,

az épitkezési és deponalasi tevékenység soran esetlegesen megjelené telepesen
kolté fajok (gyurgyalag, partifecske) védelmét biztositani kell azzal, hogy a
rézsiiben, vagy godorfalban létesitett telephelyeket a koltési id6 alatt (marc 1. -
augusztus 15. kozott) munkavégzés nem érintheti, a fészkelés
zavartalansaganak biztositdasahoz a telephelyek koril legalabb 25 méteres
védozonat kell fenntartani,

az énekesmadarak védelme érdekében az esetlegesen sziikséges fa- és
cserjeirtasi munkalatokat javasolt koltési idészakon kivil (marc. 1 — aug. 15)
végezni,

az épitkezési és deponalasi tevékenység soran meg kell akadalyozni a madarak
fészkelését (meredek partfalakat, depofalakat nem szabad huzamosabb ideig
fenntartani, le kell rézsiizni ezeket vagy haléval takarni kell).

4.7.6 Erdo igénybevétel

A tervezett tevékenység soran erdd igénybevételre nem keriil sor, erdé igénybevételi
eljaras lefolytatasa nem sziikséges.
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4.21. abra: Adattarban nyilvantartott erdérészletek a vizsgalt beruhazas kézelében
(Forras: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)

4.8 A tajra (taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és tajképre) gyakorolt
hatasok

4.8.1 Az egyedi tajértékek tipizalasa

Az egyedi tajértékek tipusait és fajtait az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi
tajértékek kataszterezése c. szabvany hatarozza meg. E szabvanyt kell alkalmazni az
egyedi tajértékek orszagos szinti egységes megallapitasa és nyilvantartasa soran.

A tajvédelem feladata a tajkarakter (tajjelleg) értékes elemeinek, a természeti
adottsagokkal 6sszhangban Iévé, hagyomanyos tajszerkezet, a taj teljesitéképessége
(potencialja) és kedvezd esztétikai adottsagainak megdrzése és ezaltal a taji sokféleség
(tajdiverzitdas) megodrzése. Ennek megfeleléen, a beavatkozasi teriilet tajvédelmi
szempontu elemzése soran vizsgaltuk az alabbiakat:

o atdj (tajkép, tajszerkezet, tajhasznalat, funkciok),
e az épitett kornyezet,
e a kulturalis 6rokség (miemlékvédelem, régészet),
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Jelenleg a teriilet roncsteriilet. Korabban ipari létesitmény helyezkedett itt el, melyet
elbontottak és karmentesitést végeztek. A teriileten miiemlék, régészeti lel6hely, illetve
egyedi tajérték nem talalhato.

4.8.2 Egyedi tajérték

A tajak karakterének fontos 6sszetevdi az egyedi tajértékek. A természet védelmérdl
sz06l6 1996. évi LIlIl. torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi
tajértéknek mindsiul az adott tajra jellemz6 olyan természeti érték, képz6dmény és az
emberi tevékenységgel létrehozott tajalkoté elem, amelynek természeti, torténelmi,
kulturtorténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbdél a tarsadalom szamara
jelentésége van.

Az alabbi abran bemutatott ,,OKIR-TIR” alapjan, a vizsgalt teriileten és annak kozelében
egyedi tajérték nem talalhaté.

A % (> Nemzeti park Gvezetek
N\ & 2
EANKSTT N FF¥ természeti ovezet

v N természetkiméIG hasznosités tvezete

solgaltats dvezet
4 ; Orszagos jelentdségii, egyedi jogszabillyal védett
9%, Y természeti terilletek

[ nemzeti park
1,,/ 0, <« > \ [ tapvédelmi korzet
y o) @ % R [ természenvédelmi teralet
S AL N o & W természet emiék
Ex lege védett lapok (munkallomany?)
N [ Exlege védett ldpok
) > Ex lege védett szikes tavak (munkaallomany?)
< [ Exlege védett szikes tavak
Ex lege védett viznyelok

Forrésok védett természeti teriileten kiviil
(munkasllomény)

Ex lege védett foldvarak

\ ¢ ”, [ b W Exlege vidett fSldvirak
\\ s ® Ex lege védett kunhalmok

A Teryezett DR

°
Natura 2000 kilénleges madarvédelmi teriiletek
(sPA)

Natura 2000 kiildnleges természetmegérzési
teriiletek (SAC)

\3 > b Orszigos Okolégiai Halozat (aktuslis
\ 9,

munkaallomany)

W magteralet ovezete

[ ckoldgiai folyosé avezete
pufterterdlet ovezete

Barlangok felszini védaovezete

Geoparkok
[ Geoparkok
Hatirparkok

oy Ur' . Egyedi tajértékek

A
e Ys UNESCO bioszféra-rezervatumok (MAB)
‘U W bioszféra-rezervatum magterilet
B biosziéra-rezervitum pufferterilet
J [ biosztéra-rezervitum dtmeneti z6na
Z / < 2 Ramsari teriiletek
o K A (8 Ramsari terulet
S o Eurdpa Diplomds teriiletek
@ curépa Diplomas teruletek

4.22. abra: Egyedi tajértékek a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR)

4.8.3 Tajértékelés

Az érintett teriilet értékelése, az alabbi kritériumok alapjan tortént:
o tajformak természetességi foka
o tajalkoté elemek természetességi foka
o ritkasagi fok
e Dbiodiverzitas
o vizgazdalkodasi sajatossagok
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o tajképi jelentéség

e az uduléi hasznositas lehetésége
A fenti tényezd6k szerint tortént helyszini és szakirodalmi vizsgalat alapjan
megallapithato, hogy az érintett teriilet tajképvédelmi szempontbodl kiemelten kezelend
védelemre érdemes tajértékkel nem rendelkezik.

4.8.4 Tajfunkciok és azok megvaltozasa

o Szabalyozé funkcidk: a beavatkozasi teriileten és tagabb kérnyezetében erds
antropogén hatas (belvarosias teriilet és iparteriilet maradvanyai) kovetkeztében
nem talalhaté természetes, vagy ahhoz koézeli novényzeti orokség, igy nem
csokken a taj szabalyozoé funkcidja.

e Védelmi_ funkcidk: a tervezett beruhazas nem befolyasolja a taj védelmi
funkciojat, a terhelés forrasat és a hatasviselok elvalasztasat szolgalé
védoovezeteket és pufferteriileteket a beruhazas nem érint.

o Hasznalati funkcidok: a taj hasznalati funkciéjat nem befolyasolja a tervezett
beruhazas, a vizsgalt teriilet korabbi iparteriilet maradvanya, roncsteriilet. A
jellegzetes magyar tajgazdalkodasi orokség, a hagyomanyos tajhasznalat nem
jelenik meg.

4.8.5 Okolégiai adottsagok

Okolégiai adottsagokat korabban részletesen bemutattuk.

-87-



AVICO park "A" és "B" LAKOPARK El6zetes vizsgalati dokumentacio

4.8.6 Kapcsolédas telepiilésrendezési tervekhez vagy a telepiilésrendezési
eszk6zokhoz

%
atat%nya é

el g

4.23. abra: Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend6 terilet 6vezete
(Forras: OTrT 3/5. sz. melléklete)

Az Orszagos Teriiletrendezési Terv 31/B. § f) bekezdése alapjan azokra az orszagos
ovezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési terv alkalmaz,
azonban a ra vonatkozo eldirasokat az MTv. médositotta, a teleplilésrendezési eszk6zok
készitésénél, médositasanal e torvénynek az MTv.-vel megallapitott dvezeti elbirasait
kell alkalmazni. A tervezett beruhazas a fenti 6vezetek eléirasaival nem ellentétes.

-88-



AVICO park "A" és "B" LAKOPARK El6zetes vizsgalati dokumentacio

4.8.7 Varhaté kornyezeti hatasok

A varhato hatasokat az alabbi hatas-matrix szemlélteti.

Tevékenység Hatasvisel6k

Névényzet Allatvilag Taj

Kialakitas,
elokésziiletek

Zoldfeliilet csokkenése

Termdotalaj letermelés,
tereprendezés

Forgalom novekedése, szallitas

Uzemelés

Tevékenység levegdvédelmi
hatasa

Tevékenység zajhatasa

Forgalom novekedése, szallitas

Felhagyas

Tajrendezés

Uj tajképi elemek megjelenése

Uj éléhelyek kialakulasa

Elévilag-elemek
valtozatossaganak névekedése

Jelmagyarazat

ront javit semleges
jelentésenront [N jelentésen javit B a hatas kérdéses

4.8.7.1 Tajhasznalati konfliktusok

Funkcionalis _konfliktus: jelen esetben a két antropogén (ipari -roncsteriilet,
lakhatasi) funkcio elébbit megsziintetd, illetve felvalté helyzetben all. Mivel a
korabbi iparteriilet roncsteriilete sem tajképi, sem tajokolégia adottsagai nem
kiemelked6ek, emiatt a funkciévaltas 6nmagaban nem rontja azokat, még ha
alapjaban meg is valtoznak.

Tajokoldgiai konfliktus: a tervezett tevékenység éléhely megsziintetésével jar,
de a megsziind roncsteriilet nem képvisel tajokolégiai értéket, tovabba a
tervezett beruhazas nem létesit barriert (mesterséges elvalasztét) az él6helyek
kozott.

Vizuadlis, esztétikai konfliktus: mivel a leendd épiilet a meglévd épitett
kornyezetbe illeszkedik, igy nem all fenn ilyen konfliktus. Bar a Népliget Karpati
Zoltan Sétanyanak egy rovid szakaszarol latszédik a teriilet, a park fainak
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lombkoronaja jelentds részben takarja a teriiletet és a sétany tovabbi szakaszain
is talalhatok a tervezetthez hasonlo tipusu és méretii épiiletek hasonlo
tavolsagra.

4.8.7.2 Tajfunkciok megvaltozasa

e Szabalyozé funkcidk: a beavatkozas nem érint olyan természetes, vagy ahhoz
kozeli novényzeti 6rokséget, amely csokkentené a taj szabalyozoé funkciojat.

o Védelmi funkcidk: A terhelés forrasat és a hatasviselék elvalasztasat szolgalé
védoovezeteket és pufferteriileteket a beruhazas nem érint, a védelmi funkcidk
nem sérulnek

o Hasznalati funkcidk: a taji adottsagokon alapulé Uj hasznalat nem értelmezhetd,
a meglévo tajszerkezetbe illeszkedik.

4.8.7.3 Taéjjelleg és tajszerkezet megvaltozasa

A tajjelleg, tajkarakter a természeti és antropogén tajalkoté tényezok egyiitthatasabol
kialakulo, adott tajrészletre jellemzd mintazat vagy rendszer, amely egy tajat mas
tajrészietektél megkiillonboztethetévé tesz. A telepiiléstervezési jogszabalyok a tajjal
kapcsolatban laza keretrendszert fogalmaznak meg. A teleplilésrendezési eszk6zok
elsddlegesen az épitési szabalyozasokra fokuszalnak, amelyek jelen esetben nem
befolyasol6 tényezék.

A beruhazasi terulet kornyezetében, féleg attol K-re a tervezetthez hasonlé formavilagu
és méretii épiiletek talalhatok. A tervezett épiilet, illetve az elhelyezése illeszkedik a
kornyezd teriilethez, tajbaillének tekinthetd.

Osszességében elmondhaté, hogy a konkrét beavatkozasi teriilet tajszerkezete, a
makro-kornyezet és kistaj tajjellege nem valtozik.

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett tevékenység minimalisan hat a tajképre, negativ
hatas jelent6sebb tajképi értéket az adott teriileten nem veszélyeztet.

A tervezett tevékenység nem rontja a hatasteriilet tajképi értékét, funkcionalis
tajhasznalati konfliktust nem okoz, valamint nem veszélyeztet egyedi tajértéket. Taj
Iéptékii 6kolodgiai folyamatokra gyakorolt hatasa nem jelentds. A teriilet tajvédelmi
értéke nem valtozik.

4.9 Eghajlatvédelmi szempontok

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,,A magyarorszagi klimamodellek"
cimii tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A varhaté hatasteriuleteken fellépd, a klimavaltozassal oOsszefiiggd, tarsadalmi-
gazdasagi valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhaté klimavaltozasnak a
bemutatasara. Ehhez szolgaltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek
egymashoz képest kisebb-nagyobb eltérésekkel vazoljak fel a jové éghajlatara
vonatkozé6 tendenciakat.
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A létezd klimamodellek ko6ziil szamunkra nem a planetaris szintii modellezés, hanem a
regionalis és az orszagos léptékii modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regionalis
éghajlati modellek - miként a rovid tavia idéjaras-eldrejelzésben - kisebb teriiletre
készitenek projekciokat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként
felhasznalva. A regionalis modellek tobbnyire mar csak az éghajlati rendszer 1égkori
komponensének leirasat tiizik ki célul, ezért kifejlesztésiik altalaban a rovid tavu
elérejelzésben is hasznalt idéjarasi modellek adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly
modon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a felh6képzddést, sugarzast) az éghajlati
tér- és idéskalanak megfeleléen irnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvetéen négy modell futtatasara
terjed ki: a nemzetkozi egyiittmiikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német
REMO-modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket
az ELTE Meteorolégiai Tanszékén dolgoztak at és alkalmaztak hazai kornyezetre.

Az éghajlat elérejelzése soran arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazott
modell mennyire pontosan képes leirni a 1égkdrnek egy hosszabb, de véges idészakra
vonatkozé atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott idéintervallumra érvényes
klimaallapotot, illetve annak egy éghajlati kényszer nyoman bekodvetkez6
megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki kell jeloIni egy vonatkoztatasi alapot, amelyet
,hormal éghajlati allapotnak"” tekintiink, és amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk.
llyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként egy 30 éves idészakot valaszt meg.
Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek képviselik, amelyet a
magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati
rendszer Osszetett miikodésének és jovobeli viselkedésének tanulmanyozasara a
numerikus modellezés eszkoztara szolgaltat megfelel, objektiv médszert. A globalis
numerikus éghajlati modellek képesek a rendszer egyes 6sszetevéi (a lIégkor, az 6cean,
a szarazfold, a jégtakaré és az élovilag) fizikai folyamatainak leirasara, valamint a
komponensek kozotti bonyolult kdélcsonhatasok és visszacsatolasok jellemzésére.
Ezek a modellek a komplex rendszer egészét egyitt tekintik, ezért lehetéségiink van
veliik leirni az éghajlati rendszer valaszat egy feltételezett jovobeli kényszerre.

A feltételezett jovobeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal bir6 emberi tényezdket a
globadlis modellek szamara oly médon szamszeriisithetjik, hogy meghatarozzuk
mindezen tényezdknek (a népesség, az energiafelhasznalas, az ipari és a
mezdgazdasagi szerkezet stb. valtozasainak) az éghajlati rendszerre gyakorolt
»sugarzasi kényszerét" (azaz mennyiben médosulnak ezaltal a foldi sugarzasi
viszonyok), és kiszamitjuk a hatassal egyenértékii széndioxid-kibocsatast, valamint az
ennek megdfelelé6 koncentraciét. A bizonytalansag abbél adédik, hogy jelenleg nem
vagyunk képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan valtoznak az antropogén
tevékenység egyes részletei a jovében. Eppen ezért a jovébeli kibocsatasi tendenciakra
szamos hipotézist allitanak fel, melyek ko6zo6tt vannak optimista, pesszimista vagy
atlagosnak tekinthet6 valtozatok, s ezek figyelembevételével készitenek globalis
projekcidkat a Fold egészére.

Kijelentheté, hogy a nagy klimakutaté koézpontokban fejlesztett globalis modellek
kidolgozottsaga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatéan
leirni az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottilk 1évé Osszetett
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kolcsonhatasokkal egyiitt, tovabba jél hasznalhaték az éghajlatvaltozas globalis, nagy
skalaju jellemzéinek vizsgalatara. Altalanos jellemvonas, hogy valamennyi éghaijlati
modell két kiemelt eleme a hdmérséklet és a csapadék varhatoé alakulasa. A ketté koziil
a csapadék a bizonytalanabb elem, ezért az értékelések soran azt is szem el6tt kell
tartani, hogy a modellfuttatasok soran a hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék
esetében pedig az 50%-ot nem meghaladé eltérés elfogadhaténak tekinthetd.

4.9.1 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Hoémeérséklet szempontjabol a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghémérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben I°C-os/ mig az évszazad
végére 3°C-ot meghaladé melegedés valészinii. A legjelentésebb valtozasokat a modell
nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tajakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s,
2071-2100-ra pedig 4-5°C-os hémérsékletemelkedés varhaté. A legkisebb névekedésre
mindkét idé6szakban tavasszal és télen lehet szamitani.

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezd
évtizedekben Eurépaban nem varhaték 10%-ot meghaladé szignifikans valtozasok. A
Karpat-medencétdél északra és keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést
valészin(isitenek az eredmények, a térségiinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet
mutatjak a valtozasok. Az éven belilli eloszlas esetében azonban mar a 21. szazad
kozepére jelentdés atrendezddésre szamithatunk: nyaron és tavasszal a referencia
idoszak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak a modelleredmények,
6sszel pedig északon novekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A modell alapjan
a 21. szazad utolsé évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés mértéke megkozelitheti, a
téli névekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptalasa és Maqgyarorszagra vonatkozo elorejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hoémérséklet éves atlaganak
valtozasaban északnyugatrol délkelet felé egyre nagyobb mértékii noévekedést
prognosztizal. Evszakos atlagokat tekintve a hémérséklet-valtozas télen nem jelenik
meg, a legnagyobb valtozas a nyari évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok
idébeli menetében a hémérséklet hosszabb id6szakon emelkedé tendenciat mutat,
ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb ingadozasok jellemzik. Tehat a melegedés
ellenére a jovében is szép szammal lesznek az atlagosnal hiivosebb évek. Az évszazad
kozepe felé haladva a valtozékonysag megnd, és a legnagyobb valtozékonysag
egyontetiien a nyari id6szakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén
szarazodast prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves
csapadékodsszegek kismértékii csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések
jelentések. Az atmeneti évszakokban csapadéknovekedés varhatd, télen és nyaron
csokkenés, a valtozékonysag novekedésére pedig nyaron és 6sszel lehet szamitani.

A PRECIS-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozo elérejelzései
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A PRECIS-modellel végzett szimulaciok alapjan varhatéan a nyari atlaghémérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a
Magyarorszagon a kiilonb6zé modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az
évszakos homérséklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt
tértek el leginkdbb az egyes modellek eredményei. Az évszazad végére a
valtozékonysag az atmeneti évszakokban megnd, télen pedig lecsokken. Az A1B
forgatokonyv esetén a valtozékonysag kismértékii modosulasara szamithatunk; a
modellfuttatasok alapjan 6sszegészében melegebb 6székre szamithatunk

A modelleredmények szerint a joviben éves szinten kevesebb csapadékos napra
szamithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes id6szak hossza is novekedni
fog, igy az aszalyhajlam megerésodésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor
nem egyértelmiiek a valtozasok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulacié
alapjan a csapadékos napok éves szamanak csokkenésével egy idében a nagy
csapadéku helyzetek gyakorisaga megnd, igy a csapadék intenzitasa is novekszik. Ezt
a masik két forgatékonyvvel készitett futtatas viszont nem jelzi: a kevesebb és tobb
csapadékkal jaro idéjarasi helyzetek szama egyarant csokken, az éves intenzitas pedig
nem valtozik.

A RegCM-modell adoptalasa és Magyarorszagra vonatkozo eldrejelzései

A modell 21. szazadra vonatkozé hémérsékleti elérejelzése emelkedé tendenciat mutat.
Az atlaghémérséklet varhaté emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkezd év atlaghdmérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a
vizsgalt 30 éves iddszakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek
lesznek az azt megel6z6 30 év atlaganal. A felmelegedés varhatéan a 21. szazad végére
olt drasztikus mértéket, amikor 3°C koriili éves kozéphomérséklet-emelkedés
valosziniisithetd a Karpat-medencében és kozvetlen kornyezetében. Terileti
kiilonbségeket tekintve a szazad kdzepére a legkisebb mértékii éves kozéphdmérséklet-
valtozas az orszag északnyugati teriiletén (Kisalfold), mig a szazad végére a délnyugati
teriileteken valdszinisitheté (Mecsek és kornyéke).

Az évszakos atlaghémérsékletek varhaté alakulasaban a legnagyobb mértékii valtozas
a szazad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) teheté.
Az évszazad végére azonban forditott eredmények adédnak, nyaron varhaté a
legnagyobb mértéki melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely
megkozeliti a téli és 6szi varhaté melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok
szama varhatéan csokkenni fog, mig nyaron a klima egyértelmien valtozékonyabb lesz.
A napi kozéphémérsékletek atlaga a magasabb hémérsékletek iranyaba fog eltolédni 3-
4°C-kal, és a melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik lényeges
valtozas. Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabba, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzénajan helyezkedik el. Az éves
csapadékosszeggel ellentétben az évszakos csapadékdsszegekben jelentés valtozasok
varhatok. A 2021-2050 kozotti idészakban a legjelentésebb valtozas nyaron, mig a
legkisebb télen valészinii. Télen és tavasszal a csapadékosszeg csokkenése egyontetii,
azonban nyaron és Osszel egy nyugatkelet megosztottsag mutatkozik. Nyugaton és
délnyugaton a nyari és 6szi csapadékosszegek akar 20-30%-kal csokkenhetnek, mig
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ugyanezen iddszakokban a keleti, északkeleti teriiletek 10-20%-kal csapadékosabba
valhatnak. A magasabb fekvésii helyeken (Bakony, Matra, Biikk) az évszakok
szarazabba valasa valdésziniisitheté. A 2071 és 2100 kozotti idészakban minden
évszakban atlagosan kismértékben ugyan, de noévekedni fog az évszakos
csapadékosszeg, kivéve nyaron, tehat a modell igen jelentés valtozast valoszindisit a
szazad kozepétdl kezdédden a szazad végéig.

Roviden oOsszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de
csapadékosabb telek, valamint forrébb és szarazabb nyarak valészinisithetéek az A1B
éghaijlati forgatokonyv alapjan integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

4.9.2 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek 6sszegz6 eredményei

A 21. szazadban varhaté hémérséklet-valtozas iranyaban a kiilonb6zé regionalis
modellek eredményei megegyeznek: a szimulaciok az orszag teljes teriiletére és minden
évszakra szignifikans hémérsékletemelkedést mutatnak. Az 3.3. abran a 2021-2050
kozotti idészak varhaté évszakos atlaghémérséklet-valtozasa lathatd az egyes
modelleredmények alapjan.

Ugyanakkor a jelzett novekedés mértékében 2021-2050-re 1,2071-2100-ra 2,5°C eltérés
is lehet az egyes modellek kozott. A modellek a kiilonb6zé hémérsékleti indexek
jovobeli elé6fordulasara is ugyanolyan iranya valtozasokat jeleznek: az eredmények
alapjan hazankban 2021-2050-re és 2071-2100-ra egyarant a magas napi kozép- és
maximumhémérséklet-értékek (pl. héségriadés napok, forré napok) gyakoribba
valasaval és az alacsony minimum-hdmérsékletii (pl. a fagyos) napok ritkabb
eléfordulasaval kell szamolnunk.
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4.24. abra: Modelleredmények alapjan varhat6 évszakos atlaghémérséklet-valtozas (°C) a 2021-2050
idészakban (referencia id6szak: 1961-1990)

A csapadék varhaté alakulasaroél a kép az egyes modellek alapjan osszetett, példaul az
atlagos csapadékosszegre vonatkozé eredmények mar a valtozasok iranyaban is
eltéréseket mutatnak. Egyedil nyaron mutat mindegyik modell (2021-2050-re 5% alatti,
2071-2100-ra pedig 18-43%-0s) csapadékcsokkenést, a tobbi évszakban csdkkenés és
novekedés egyarant lehetséges (Szépsz6 2014). Alapveté jellemvonas, hogy a
valtozasok nagysaga, de sok esetben a bizonytalansag is novekszik az évszazad
végére. Ebbdl kovetkezéen a regionalis klimamodellek csapadék-elorejelzései kevésbé
megbizhaték, mint a hdmérsékleti elérejelzések. A 3.4 abra a 2050-ig varhat6 évszakos
csapadékodsszeg varhato relativ megvaltozasat mutatja az egyes modelleredmények
alapjan.

A klimavaltozas Magyarorszagon elsésorban a szélséséges idéjarasi események
(héhullamok, forré6 napok, heves esézések, zivatarok, aszaly, villamarvizek, er6sodé
szelek stb.) gyakorisaganak novekedésében - amelyeket mar napjainkban is
tapasztalhatunk - érhetd tetten, amelynek tarsadalmi-gazdasagi kovetkezményei
intenzivebben jelentkeznek, mint az atlagos hémérsékleti és csapadékértékek
valtozasanak hatasai. Az ehhez torténd alkalmazkodas a tarsadalom egészére nézve
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nagy kihivast jelent. Emiatt fontosak a regionadlis klimamodellek azon eredményei,
amelyek a széls6ségek varhato valtozasait igyekeznek megbecsiilni.

ALADIN RegCM REMO
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4.25. abra: Modelleredmények alapjan varhaté évszakos csapadékosszeg relativ-megvaltozasa (%)
a 2021-2050 idoszakban (referencia idészak: 1961-1990)

Mara nyilvanvalé, hogy az éghajlat valtozékonysaga és valtozasa befolyasolja az
eurdpai és hazai termelési (pl. mezégazdasag, erdészet és halaszat) és gazdasagi
agazatok (pl. energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kornyezet tulajdonsagait
és szerepét. A hatasok némelyike elényos, de a becslések szerint a legtobb esetben a
varhaté kovetkezmény kedvezétien

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgalatakor célszeri onnan
elindulni, hogy az egyes teriiletek - orszagok, régiok, kistérségek vagy jarasok - az 6ket

éré6 hatasokra kulonbozéképpen reagalnak, eltéré jellegzetességeket mutatnak az
éghajlatvaltozassal kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatasok a tarsadalmi-gazdasagi-kdornyezeti térben egyarant
jelentkeznek (pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mezégazdasagi jovedelmek csdkkenése).
Ezért a klimavaltozas teruleti hatasait a kitettség (exposure), érzékenység (sensitivity),
varhaté hatas (impact), adaptivitas (adaptive capacity), sériilékenység (vulnerability)
lancolatban kell vizsgalni.
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A Magyarorszagon futtatott klimamodellek - bizonyos esetekben egymasnak
ellentmondé megallapitasaikkal is - egyiittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mara
21. szazad kozepére olyan éghajlati valtozasokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-
gazdasagi folyamatokra is erételjes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a
varhaté negativ hatasokat mérsékelni, az esetleges pozitiv hatasokat erdsiteni tudjuk, a
klimamodellekbél szarmazé eredmények megbizhatésaganak fokozasara és az ezekre
az eredményekre épiilé6 tarsadalmi-gazdasagi adaptacios lehetéségek, modszerek
kidolgozasara van sziikség.

49.3 A tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
érzékenyek az éghajlatvaltozassal oOsszefiiggé hatasokra, jelentds
érzékenység esetén részletes adatokkal alatamasztottan

A tervezett tevékenység klimakockazatanak értékeléséhez a Miniszterelnokség
megbizasabol készitett ,,Utmutaté projektek klimakockazatanak értékeléséhez és
csOokkentéséhez” kiadvanyt hasznalatuk fel. Az utmutatd ellenérzé listaja alapjan a
tervezett tevékenység éghajlatvaltozas altal nem befolyasolt projekt.

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas | igen
esetén a projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvalésitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége | igen
szempontjabél relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-
e? (ld. 4. rész)

3. A projekt Ilétesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a | igen
magasabb hdmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans
éghaijlati paraméterek felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghaijlati
jellemzéket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez,
magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4, A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a | igen
projekt altal eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz,
belviz, esbvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitoviz, stb. és ezekhez
kapcsolddé infrastruktira valamint az ezektdl fliiggé termékek és szolgaltatasok.
Amennyiben a viznek jelentés szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiitéviz
egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a
szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) uUgy a projektet befolyasolhatja az
éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysaga | nem
vagy az éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események
kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial valtozasa
az éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

6. A projekt altal el6allitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét | nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kobzbensé
termékektél vagy szolgadltatasoktél, amelyek arat vagy mennyiségét
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy idéjarasi események? (pl. élelmiszer
feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szallitasi uatvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és | nem
érzékenyek-e idéjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?
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8. A projekt lizemeltetéséhez szilkséges munkaeré kilonésképpen ki van-e | igen
téve homérsékleti stressznek vagy szélsdséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem

P’y

légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az | igen
iddjaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

4-14. tablazat: Ellenorzo lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

Ha az 1. tablazat 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére
‘igen’ a valasz, a végrehajtandé projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan
befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt
klimabiztossa tétele az adaptaciés utmutatéban foglaltak szerint javasolt!

Ha az 1. tablazat minden kérdésére NEM a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs
sziikség.

A fenti tablazat értékelése alapjan a vizsgalt teriilet az éghajlatvaltozas altal
potencialisan befolyasolt teriilet.

Els6 lépésben meghatarozzuk az alabbi tablazat alapjan a projekt potencialis
érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara (pl. esé, szél, hdmérséklet),
valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefiiggé hatasokra (pl. arviz, aszaly).
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1 Felszini leveg6

atlaghémérsékletének lassu a k k a a a

noévekedése

2 Nyari napok szamanak

.. i . o a a a a a a

novekedése (napi max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak

.. , .. o a a a a a a

csOkkenése (napi min. < 0 °C)

4 Héségnapok szamanak

novekedése (napi maximum 2 30 a k k a a a

oc)
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Eghajlati paraméter valtozasa

z

ak szamanak
novekedése (napi minimum 2 20

OC)

k

-

Opusi éjsza

s

5Tr

a

k

-

amana

6 Héhullamos napok sz

novekedése
(napi kozéph

klet > 25 °C)

omeérseé

z

7 Atlagos napi h

o6ingas

”

novekedése (napi maximum és
minimum kilédnbsége, °C)

ra

8 Eves csapadékmennyiség

csokkenése

amanak

-

9 Csapadékos napok sz

csokkenése

(napi csapadékosszeg 2 1 mm, %)

z

10 Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)

”

11 Max. szaraz id6szak
hosszanak novekedése

(leghosszabb idészak, amikor a
napi csapadékosszeg < 1 mm,

nap)

”

12 Max. nedves idoszak
hosszanak valtozasa

(leghosszabb idészak, amikor a
napi csapadékosszeg 2 1 mm,

nap)

o

13 20 mm-t elér6 csap. napok

(napok

k novekedése
, amikor a napi

-

-

szamana
szama

csapadékosszeg 2 20 mm, nap)
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Eghajlati paraméter valtozasa

14 Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassu
novekedése

15 Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

16 Megnovekedett UV sugarzas,
csokkent felhoképzédés

17 Felhészakadasi (viharos
iddjarasi) események szamanak
és intenzitasanak novekedése

18 Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitdasanak novekedése

20 Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése

21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu idészakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa
23 Tomegmozgas gyakoribb
el6fordulasa

24 Erdétiizek gyakorisaganak
novekedése

25 Szélerozioé

4-15. tablazat: Matrix a projekt érzékenységének elézetes vizsgalatahoz

es

kozoket

O esz

inén talalhaté

helysz

azas
folyamatokat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A beruh

Q

a

a

6k (munkaeré, viz, energia,

ényezé

A termelési t

nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)

Q

a

a

at befolyasolja-e

ara

/vagy a

és

6t

, minéségé

6t

mennyiségé

_Zud__ 7z _ A

e

Termékek (beleértve a sajat eléallitasu vagy

it

égé

lja-e az

termékeket) mennyisé

It kozbenso

vasaro

o)

a

a

aso

t befolya

ara

/vagy

és

t

mindségé

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és

at

izhatésaga

k megb

itdsana

termékek szall

Q

a

a

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A projekt altal eléallitott termékek vagy

szolgaltatasok iranti keresletet befolyasolja-e az

éghajlatvaltozas?

Q

A projekt helyszin kornyezetében talalhaté meglévo

t és
lja-e a projekt?

égé

eszkozok és infrastrukturak sériilékenys

o))
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Jelmagyarazat: a — alacsony, k — k6zepes, m — magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

A kiemelt éghajlati paraméterek relevansak a tevékenység érzékenység vizsgalata
szempontjabol.

Miutan a tevékenység érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkezé Iépés annak
eldontése, hogy a projekt megvalésitasanak helyszine ki van-e téve és milyen
mértékben az éghajlatvaltozasnak, ezért meghataroztuk, hogy az adott beruhazasi
helyszin mennyire van kitéve egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
1 Felszini leveg6 Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan
atlaghémérsékletének lassu az Alfold és a Dunantuli-dombsag, | kOzepes
névekedése valamint a nagyvarosok

. . . Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan
Z:;T:;::g:zng!; :gc::g:z:: az Alfold és a nagyvarosok, kisebb | alacsony

mértékben, de fokozottan a Kisalfold

3 Felszini vizek . . ..
atlaghmarsskletsnek lass(i Magya.l.rorszag teljes teriilete, fokozottan alacsony

.. . az Alfold

novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan
4 Csapadék intenzitasanak az Eszaki-kdozéphegység, valamint a alacsony
novekedése Dunantuli-k6zéphegység és a Dunantuli-

dombsag teriiletei
5 Eves csapadékmennyiség Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan alacsony
csokkenése az Alféld
6 Csapfac’iek evs’zako’s Magyarorszag teljes teriilete alacsony
eloszlasanak valtozasa

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan
7 Aszalyos idészakok az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a

A " . L . alacsony

hosszanak novekedése vizkészletek szennyezettek, illetve az

igénybevételiik jelenleg is fokozott
8 Hideg széls6ségek
csokkenése/csokkenés a Magyarorszag teljes teriilete alacsony
fagyos napok szamaban
9 Megnodvekedett UV sugarzas , . ..

’ alacson

csokkent felh6képzodés Magyarorszag teljes tertlete y
10 Vih idéjarasi .

Vi ’aros |d01’ara’5| . Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
események szamanak és , , alacsony
. e .. X Bakony és a Vértes
intenzitdsanak novekedése
11 Evszakra nem jellemzé
idéjaras gyakorisaganak és Magyarorszag teljes teriilete alacsony
intenzitdsanak névekedése

Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a

g g e 2 . Kisalfold kivételével, fokozottan az

12 Villamarviz eléfordulasi Eszaki-kézépheqvsé valamint a
gyakorisaganak és KI-Kozephedyses, . ... | alacsony
: s x .. . Dunantuli-k6zéphegység, a Dunantuli-
intenzitdsanak novekedése , X . .. .

dombsag és az Alpokalja teriiletein,

valamint varosi teriileteken
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Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
Magyarorszag teljes teriilete, domborzati
és talajviszonyoktol, talajhasznalattol | alacsony
fiiggéen, fokozottan az Alfoldon

Folyék mentén (killondsen a Tisza teljes
14 Arhullamok gyakorisaganak | hossza, a Duna alféldi szakasza, a Kérés

13 Belvizgyakorisaganak
kialakulasa névekszik

L L . i X L. X i alacsony
és intenzitdasanak novekedése | és mellékagai, a Raba, a Drava egyes

szakaszai)
15 Tomegmozgas gyakoribb Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony

eléfordulasa

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
Matra és a Zemplén, az Alfold és a | alacsony
Kisalfold kevésbé érintett

16 Erdétiizek gyakorisaganak
névekedése

17 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu Magyarorszag teljes teriilete alacsony
idoszakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

4-16. tablazat: Projekt kitettségének értékelése

Potencialis hatasok értékelését az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Helyszin és Ertékelés
Eghajlati paraméterek valtozasa kornyezetének | (érzékenység+
kitettsége kitettség)
1 Felszini leveg6 atlaghémérsékletének a k ..
. , Kozepes
lassu novekedése
2 Hoéhullamok gyakorisaganak és a a alacsony
intenzitdsanak novekedése
3 Felszini vizek atlaghémérsékletének a a alacsony
lassu novekedése
4 Csapadék intenzitasanak novekedése a a alacsony
5 Eves csapadékmennyiség a a alacsony
csokkenése
6 Csapadék évszakos eloszlasanak a a alacsony
valtozasa
7 Aszalyos id6szakok hosszanak a a alacsony
novekedése
8 Hideg széls6ségek a a alacsony
csOkkenése/csokkenés a fagyos napok
szamaban
9 Megnodvekedett UV sugarzas, a a alacsony
csokkent felhképzédés
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Helyszin és Ertékelés
Eghajlati paraméterek valtozasa kornyezetének | (érzékenyseg+
kitettsége kitettség)

10 Viharos idéjarasi események a a alacsony
szamanak és intenzitasanak
novekedése
11 Evszakra nem jellemzd idéjaras a a alacsony
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése
12 Villamarviz el6fordulasanak, a a alacsony
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése
13 Belviz gyakorisaganak kialakulasa a a alacsony
novekszik
14 Arhullamok gyakorisaganak és a a alacsony
intenzitdsanak novekedése
15 Tomegmozgas gyakoribb a a alacsony
elé6fordulasa
16 Erdétuzek gyakorisaganak a a alacsony
novekedése
17 Vizkészletek csdokkenése a a alacsony
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu
id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

4-17. tablazat: Potencialis hatas felmérése

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelését az alabbiakban mar csak azokra az
éghajlati paraméterekre vizsgaljuk, amelyekre a tevékenység legalabb kdzepes értéket
mutatott.

Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu névekedése

Azonositott kovetkezmény Kovetkezmény/ |Kockazat kategoria
hatas nagysagrendje| ~Lehetséges”

valésziniiség
esetén

1, Munkabiztonsag jelentéktelen alacsony

2, Berendezés, eszkozkar kicsi kozepes

3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, kicsi kozepes

termés kiesés

4, Miiszaki Uizemeltetési problémak jelentéktelen alacsony

4-18. tablazat: Eghajlatvaltozas kockazatértékelése
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A laképark épités és lizemeltetés, természeti veszélyforrasoknak, igy a hidrolégiai
katasztréfaknak és a klimatikus, légkori katasztrofak valé kitettsége minimalis, az ott
létesitett épitményeket, illetve a tevékenységet ezek érdemben csak mérsékelten
befolyasolhatjak.

A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben karos hatast nem okoz.
A tervezett létesitmény esetében nem sziikséges az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo
alkalmazkodas, azonban a kivitelezés soran kiemelt figyelmet kivannak forditani az
energiatakarékos eszk6zok beépitésére, illetve a minél nagyobb zéldfeliilet érdekében
az épileteknél zoldtetd beépitését tervezik.

A fentiek alapjan a tervezett tevékenység minimalisan hatast gyakorol a feltételezhet6
hatasteriiletre, illetve a teriilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére.

A tervezett tevékenység alacsony, vagy kdozepes érzékenységgel jellemezhetd az egyes
éghaijlati paraméterek tekintetében.

A klimavaltozas hatasainak val6 kitettség a targyi beruhazas kapcsan az éghajlati
paraméterek szempontjabél alacsony vagy kézepes mértékii, ezért relevans kockazatok
az éghajlatvaltozas miatt nem allapithatok meg.

A tevékenység levegdémindségre gyakorolt negativ hatasa féként a létesités idészakban
jelentkezik a munkagépek kibocsatasaibél adédéan. Az lizemeltetés soran, az épiletek
flitése, a lakok kozlekedése és a vasarloi forgalom emisszidja révén. Azonban
éghajlatvédelmi szempontb6l ezen tevékenységek a mértékiikbél adoédéan
elhanyagolhaté mértékii.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység az éghajlatvaltozasra
nem gyakorol jelentés kozvetlen és kozvetett hatast.

Fentiek alapjan a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontb6él nem
kifogasolhaté.

Varosi hésziget jelenség’:

e afelszin fizikai jellemzéi: a varos felszinét alkoté olyan anyagok, mint a beton és
az aszfalt nagyobb aranyban nyelik el, mint ahogy visszaverik a napsugarzast,

e hidanyoznak a természetes parolgé felszinek (talaj, névényzet, felszini vizek),
melyek a videki teriileteken kézremiikbdnek az energia egyensuly
fenntartasaban,

o afiiggbleges falfeliiletek fokozzak a felszin sugdrzas elnyelését és visszaverését,
ezzel egyiitt gatoljak a szelet, mely el6segithetné a hémérséklet csékkentését,

o emberi tevékenység, f6ként a h6erémiivek és épliletek hiitésbél és fiitésbbl, ipari
tevékenységbél, jarmiivekbél stb. szarmazoé hétermelés,

o A szennyezbanyagok jelentés mennyisége, ami médositja a lIégkort

2 https://www.met.hu/omsz
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A nagyvarosokban a hésziget-hatast tobbnyire a nap altal felmelegitett Gt- és
hazfeliiletekrél szarmazo ho és a porszennyezés kovetkeztében visszatartott h6sugarak
okozzak, amely kovetkeztében éjszaka sem képes a levegé megfeleléen visszahiilni.

Az elvezetett csapadékvizek tovabbi problémat okoznak, mert a felmelegedett
vizelnyelésre képtelen feliiletek es6zéseket kovetéen gyorsan megszaradnak és a
parologtatas hémérséklet csokkenté hatasa sem tud érvényesiilni.

A hészigetek a gyakori zivatarokért is felel6ssé teheték, hiszen hatasara a felmelegedd
levegd gyorsabban és nagyobb intenzitassal talalkozhat a fels6bb légrétegekkel.

Felszini leveg6 atlaghomérsékletének lassu novekedését figyelembe véve a Budapest
Févaros X. keriilet Kébanyai Onkormanyzat Polgarmesterének 16/2020. (XI. 26.)
onkormanyzati rendelet eléirasainak megfeleléen, nagy zoéldfeluiletekkel és zoldtetds
megoldasokkal keriilt tervezésre a létesitmény.

Az épiiletek és kertépités tervezésénél vizsgaltdk a hészigetek kialakulasanak
lehetéségét, igy a beruhazashoz a Népligethez illeszked6 6sszefiigg6 zoldfeliileteket és
zoldtetdket terveztek.

A létesitmény gondos tervezésének kdszdnhetéen a jelenlegi felhagyott ipari jellegii
féként invaziv fajokkal tlizdelt zoldfeliilet jelentds mértékben novekszik, igy a megfelelé
mértékl zoldfeliilet és a vilagos megfeleléen tagolt feliletek hasznalatanak
kdészonhetéen a varosi hésziget kialakulasat az elérhetdé legjobb technoldgia
alkalmazasaval a minimalisra kivanjak csokkenteni.

4.10 A kornyezetallapot valtozas a lakossag egészségi allapotanak
kedvezétlen megvaltozasat okozhatja-e.

Az egykori felhagyott ipari terulet rehabilitacidjaval l1étrejové beruhazas és a tervezett
miikodés nem eredményezi a lakossag egészségi allapotanak kedvezétien valtozasat.
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4.11 hatétényezok

A lakopark létesités, miikodtetése és elbontas soran szamba veheté munkafazisok
okozta kornyezeti hatasokat és az azokbdél szarmaztathaté hatotényezdket a 4-18.
tablazatban foglaltuk 6ssze. A tablazat megjel6li, mely hatasvisel6 kornyezeti elemek
érintettek ezekben.

Hatasvisel6 kornyezeti elemek
Kornyezeti " " levegdffelszini|felszin|fold élévilagember| mdvi
, Hatétényez6k ; . ..
hatasok viz | alatti kornyezet
viz
|Leétesités
- teriilethasznalat
valtozas + +
- éléhelyek
humuszmentés megsziintetése +
épi
\?&Zmunkéval - termelofold
alapozas ’ megsziintetése + +
|lszerkezetépités o
- szennyez6anyagok
kibocsatasa + + + +
- zajkibocsatas + +
Lakopark lizemeltetés
Eletvitel szerii - szennyez6anyagok
hasznalat kibocsajtasa + + + + + +
- zajkibocsatas + +
|Bontas
- szennyez6anyagok
kibocsatasa + + + + +
lgépi munka
- zajkibocsatas + +
névénytelepités | él6hely létesités + +
teriilet - teriilet hasznalat
2 4 + + +
hasznositas valtozas

4-19. tablazat Hatétényez6k bemutatasa

4.12 A létesitési és a felszamolasi fazis hatasa

A vizsgalt teriileten folytatni kivant tevékenység jellegéb6l adodéan a létesités,
lizemeltetés és felhagyas fazisokra kiiloniil el, tekintettel az alabbiakra:
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o Alétesitési fazisanak a fedéréteg, azaz a humuszban gazdag feltalaj letermelése,
és atmeneti depozasa és az épitmény megépitése tekinthetd, azonban jelen
esetben az elézetes hasznositas okan az eredeti feltalaj mar teljes egészében
felszamolasra kerilt

o A felhagyasi fazis volumenében legjelentésebb szakasza az épitmények bontasa
és a teriilet rekultivacidja. A felhagyast kovetéen a teriileten feltehetéen ajabb
laké vagy szolgaltaté tevékenység fog zajlani, igy jelentdsen csokkenthetd a
kornyezetterhelés a jelenleg tervezett épiiletek, illetve azok épitéanyagainak
minél nagyobb aranyu hasznositasaval.

o A tevékenység végleges felhagyasat kovetéen az épitményeket elbontjak és a
teriiletet az ujrahasznalatnak megfelel6 médon adjak at. A bontast, daruzast,
szallitast végz6 gépek levegéterheld hatasaval kell szamolni ebben az esetben.

4.13 Az uzemeltetés hatasfolyamatai

— Teriilethasznalat valtozas

A tervezett tevékenység foldhivatali nyilvantartas szerint kivett beépitetlen teriilet,
amely ipari felhagyasat és karmentesitését kovetéen évek o6ta uresen all, igy a terulet
beépitése jelen beruhazastol fiiggetleniil is tervezett lenne. A teriilet rehabilitacioja,
amely a rendezési tervvel o6sszhangban torténik a jelenlegi hasznalatanak
megvaltatasaval jar, azonban jelen esetben mindenképpen elényés.

— Eléhelyek megsziinése, uj él6helyek kialakuldsa

A fedodréteg letakaritassal a kivitelezésre tervezett teriileten élé6helyekre pozitiv hatast
gyakorol, mivel az felhagyott ipari teriilet élévilaga szegényes (erbteljes invaziv
megjelenés mellett). A fedéréteg letakaritas utan, kozvetlenil megkezdédnek az
alapozasi munkak, igy a kialakult felszineken nyilt kézetfelszinen pionir szukcesszié
meginduldsa nem varhaté.

A Kkivitelezés végén a Kébanyai Onkormanyzat Polgarmesterének 16/2020. (XI. 26.)
onkormanyzati rendelet eléirasainak megfelelé parkositas torténik, amelyet kdvetden,
folyamatos gondozas esetén pionir flora természetes és gyomfajokb6l nem varhaté.

— Levegbszennyezé anyagok kibocsatasa, zajkibocsatas

Ezek a tényez6k az ismertetett gépek miikodtetésének a kévetkezményei. A hatasok
idétartamat és nagysagat kiilon és részletesen kell vizsgaltuk az egyes
munkafolyamatokat végz6 gépcsoportoknal.

A szidllitas levegdszennyez6 anyagok és zaj kibocsatasaval jar, amely a szallitasi
utvonalak szomszédsagaban hat.
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Vdrosi hésziget jelenség?®:

o afelszin fizikai jellemzdi: a varos felszinét alkoté olyan anyagok, mint a beton és
az aszfalt nagyobb aranyban nyelik el, mint ahogy visszaverik a napsugarzast,

e hidanyoznak a természetes parolgé felszinek (talaj, névényzet, felszini vizek),
melyek a vidéki teriileteken ko6zremiikobdnek az energia egyensuly
fenntartasaban,

e afiiggdleges falfeliiletek fokozzak a felszin sugdrzas elnyelését és visszaverését,
ezzel egyiitt gatoljak a szelet, mely el6segithetné a hé6mérséklet cs6kkentését,

e emberi tevékenység, féként a h6erémiivek és épiiletek hiitésbol és fiitésbdl, ipari
tevékenységbél, jarmiivekbél stb. szarmazoé hétermelés,

o A szennyezbanyagok jelentés mennyisége, ami modositja a Iégkort

A nagyvarosokban a hésziget-hatast tobbnyire a nap altal felmelegitett ut- és
hazfeliletekrél szarmazé hé és a porszennyezés kovetkeztében visszatartott hdsugarak
okozzak, amely kovetkeztében éjszaka sem képes a levegdé megfeleléen visszahiilni.

Az elvezetett csapadékvizek tovabbi problémat okoznak, mert a felmelegedett
vizelnyelésre képtelen feliiletek es6zéseket kovetéen gyorsan megszaradnak és a
parologtatas homérséklet csokkentd hatasa sem tud érvényesuini.

A hoszigetek a gyakori zivatarokért is felel6ssé tehetdk, hiszen hatasara a felmelegedé
levegd gyorsabban és nagyobb intenzitassal talalkozhat a fels6bb légrétegekkel.

Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu novekedését figyelembe véve 6sszefiiggd
zoldteriiletekkel és zoldtetés megoldasokkal keriilt tervezésre a létesitmény.

Az épiuletek és kertépités tervezésénél vizsgaltak a hészigetek kialakulasanak
lehetdségét, igy a beruhazashoz a Népligethez kapcsolédé parkrendszert és zoldtetds
megoldasokat terveztek.

A létesitmény gondos tervezésének kdoszonhetéen az eredeti zoldfeliilet mértékének
jelentés novelése varhato, igy a megfelelé mértéki zoldfeliiletek és a vilagos
megfeleléen tagolt feliiletek hasznalatanak koszonhetden a varosi hésziget kialakulasat
az elérhet6 legjobb technoldgia alkalmazasaval a minimalisra kivanjak csékkenteni.

5. MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

A tevékenység soran Magyarorszag teriiletén tobb évtizedre visszamenéleg alkalmazott
technolégiat kivannak alkalmazni. A tevékenységre vonatkozéan kiterjedt szakirodalmi
adatokkal rendelkeziink (adott fejezetekben hivatkozassal ellatva), melyek
megalapoztak a teriiletre vonatkozoé hatasteriilet bemutatasat.

3 https://www.met.hu/omsz
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6. HA A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK
KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE KORABBAN MAR
MEGTORTENT, A VONATKOZO MINOSITESI OKIRATOT
(OKIRATOKAT) CSATOLNI KELL

A lakéépiiletek épitése és lizemeltetése soran felhasznalasra keriulé anyagok

osszetétele és mindsége forgalomba hozatali engedélyekben szabalyozott, és a
felhasznalas fiiggéen valtozé.

A tevékenység soran termékeléallitas nem torténik.

7. MINOGSITETT ADATOK, VAGY A KORNYEZETHASZNALO
SZERINT UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK,

Az elkészitett dokumentacié mindsitett adatot vagy a kornyezethasznal6 szerinti lzleti
titkot képz6 adatot nem tartalmaz.

8. ORSZAGHATARON ATTERJEDO® KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

A tevékenységnek orszaghataron atterjedé kornyezeti hatasa nincs.

9. A TERVEZETT IGENYBEVETEL KOZERDEKKEL VALO
OSSZHANGJANAK INDOKOLASA

A tervezett tevékenység tarsadalmi szempontbdl kivanatos, mivel egy felhagyott ipari
teriilet teljeskorii  rehabilitaciojat  szolgaljadk  barnamezés  beruhazaskeént,
megakadalyozva a mar igy is szlikos zoldteruletek tovabbi nagymértékii igénybevételét.

10. MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

A tevékenység soran Magyarorszag teriiletén tobb évtizedre visszamenéleg alkalmazott
technolégiat kivannak alkalmazni. A tevékenységre vonatkozéan kiterjedt szakirodalmi
adatokkal rendelkeziink (adott fejezetekben hivatkozassal ellatva), melyek
megalapoztak a teriiletre vonatkozé hatasteriilet bemutatasat.
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11. OSSZEFOGLALAS

Foldtani kézeg
A vizsgalat soran talajt éré hatas a beruhazasi szakaszban értelmezhetd.

A Kkivitelezés a foldtani viszonyok jelentés valtozasaval jar a talajszint alatti
létesitmények megépitése soran, azonban a talajra gyakorolt hatasteriilet a foldtani
kozeg és a talaj vonatkozasaban megegyezik a parkolészintek méretével (igy a telkek
teriiletén beliil érvényesiil).

Felszini és felszin alatti vizek

A teriletrol elvezetés nélkuli vizek kornyezé teriiletekre valé kijutasaval nem kell
szamolni. A tevékenység a felszini- illetve felszin alatti vizek minimalis antropogén
terhelésével jar, igy a felszini- és felszin alatti vizek kozvetlen szennyezddése a
tevékenységhez kapcsoléodéan nem varhato.

A teriileten tervezett tevékenység eredményeképpen kialakulé hatasteriilet a felszini- és
felszin alatti vizek vonatkozasaban meg fog egyezni a helyrajziszamok teruletével.

A levegd

A tervezett tevékenység telepitése és normal lizemelése soran, a telephelyen kialakulé
légszennyez6 anyag koncentracié nem haladja meg 4/2011. (. 14.) VM rendeletben
megadott hatarértékeket. (24 6ras szallé por koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt
35-nél tobbszor nem haladhatja meg az 50 pg/m?3-t).

Az eldirasok betartasa mellet a levegére gyakorolt hatasok elviselheté meértékiiek,
hatarérték tullépésre nem kell szamitani. A létesitéshez kapcsolodo szallitasbdl és az
lizemeltetéshez kapcsolédoé kozlekedésbdl adéddan a kérnyezd utak mentén jelentkezé
immisszi6 a megfeleld intézkedéseknek koszonhetden csekély mértékaii.

A kozvetlen hatasteriilet a fejlesztési teriiletet koriilvevd 14 m-es hataron beliil alakul ki.
Hulladékok

A vizsgalt tevékenység csak az épitési tevékenység termel nagyobb mennyiségii
hulladékot, azonban ez a beruhazas tobbéves idotartama alatt oszlik el, és
elszallitasardl rendszeresen engedélyekkel rendelkezé alvallalkozék bevonasaval
kivannak gondoskodni.

A tarsashaz lizemeltetés soran képz6dé hulladékot kézszolgaltatasi szerz6dés alapjan
a BKM Budapesti Kozmiivek Nonprofit Zrt. végzi majd. A hulladéknaptar alapjan a
szallitas (https://www.fkf.hu/hulladeknaptar) a kommunalis hulladék esetén heti
haromszor (Hétfé6, szerda, péntek) a szelektiv hulladékok esetében pedig hetente
altalaban pénteki napokon fog torténni
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Zaj és rezgés

A tervezett létesitmény létesitésébodl és lizemeltetésébdl szarmazé zaj a megfelelé
zajvédelmi intézkedések alkalmazasa mellett az el6zetes szamitasok alapjan a
legkozelebbi zajtol védendé épiilet homlokzata elétt 2 m-re a vonatkozé rendelet 1.
szamu mellékletében eléirt zajterhelési hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel,
azonban a kozeli Népliget és a lakéépiletek terilet kozelsége miatt, a kivitelezés
hosszatél fiiggéen az épitési zajra vonatkozoan, a kivitelezének hatarérték tallépési
kérelmet kell majd benyujtani.

Az lGzemelési szakaszban a beépitésre keriild flitési és hiitési rendszer fajtajatol és
kialakitasatél fiiggéen zajvédelemi berendezések (zajgatidk) kialakitasaval érheté el a
megfelelé mértékii zajterhelés.

A tervezési szakaszban a tervez6 altal megjelolt gépek zajteljesitményeivel szamolva
adtunk ajanlast a zajcsillapitasra, azonban, ha a kivitelezés soran a megadottaktol eltéro
(nagyobb teljesitményl) zajforrasok vagy =zajgatlasi technologiak keriilnek
alkalmazasra, akkor az a kiviteli tervezés, illetve a kivitelezés soran 0j szamitasokat kell
végezni és kell gondoskodni a konkrét zajcsillapitas egyenértékiiségétrol és a
hatarértékeknek torténé megfeleltetésrol.

A zajvédelmi hatasteriilet az épitési teriiletet a lakott ingatlanok irdnyaban 47 méteren
beliil, a Népliget irAnyaban 55 méteren beliil, a kornyezé Vi-2 teriiletek irAnyaban 47
méteren belil alakul ki.

Elévilag

A tervezett beruhazas létesitése, lizemelése és felhagyasa kovetkeztében nem varhaté
jelentés mértékii kedvezébtlen hatas védett természeti teriiletek vagy védett fajok
természetvédelmi helyzetére. A varhaté hatasok féleg atmeneti jellegliek és elviselhetd,
illetve elhanyagolhaté mértékiiek, amennyiben a javasolt kompenzacios intézkedéseket
betartjak.

Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett tevékenység minimalisan hat a tajképre, negativ
hatas jelentésebb tajképi értéket az adott teriileten nem veszélyeztet.

A tervezett tevékenység nem rontja a hatasteriilet tajképi értékét, funkcionalis
tajhasznalati konfliktust nem okoz, valamint nem veszélyeztet egyedi tajértéket. T3j
léptékii okolégiai folyamatokra gyakorolt hatasa nem jelentés. A teriilet tajvédelmi
értéke nem valtozik.

Osszefoglalva a teriileten tervezett tevékenység az elérhetd legjobb technikai szinvonal
pillanatnyi feltételeit kielégiti.

A vizsgalt teriileten tervezett tevékenységet ellenérzott koriilmények kozott, a
jogszabalyok és a vonatkozé eldirasokbetartasaval tervezik. A lakdpark miikodtetése
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jelentés kornyezetterheléssel nem jar A terhelési hatarértékek tuallépésére nem kell
szamitani, a hatasteriilet a megfelel6 intézkedések alkalmazasa mellett védendé
teriileteket varhatéan nem érint.

Budapest, 2024. 05. 30. Ugyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SOMOGY!I
PETER (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.07.10. 21.25.52

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SOMOGYI PETER
Sziiletési hely: BUDAPEST 12
Szlletési datum: 1972.04.24.

Anyja neve: HERPSZT ERIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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