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Nyilatkozat

Alulirott Dr. Miiller Zoltan (Nyilvantartasi szam: OKVF-SZ-034/2012, OKVF-SZ-048/2012.), mint
természetvédelmi — ¢lovilag-védelmi szakértd nyilatkozza, hogy a dokumentacioban foglalt
adatokért, valamint az azok feldolgozasabol nyert megallapitasokért és informaciokért feleldsséget
vallal.

Debrecen, 2024. julius

Neve: Dr. Miiller Zoltdn b [ MET L
természetvédelmi szakértd

Szakérti engedély szama:
OKVF-SZ-034/2012, OKVF-SZ-048/2012.

A jelen dokumentumhoz felhasznalt természetvédelmi vonatkozasu biotikai adatok egy része a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatosag biotikai adatbazisabol szarmazik, azok tovabbi, harmadik személy altali
felhasznalasa nem engedélyezett.
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

2.1. Elézmények, tevékenység célja, elozetes vizsgalat végzésének sziikségessége

A Rackeve-Soroksari Duna-agat (RSD) hosszu, sokféle hasznositasra alkalmas, szép zold feliiletekben
bévelked6 partszakasza, valamint a fovaros kozelsége kedvelt lako-és tidiiléhellyé tette. Ez hazank
legjelent6sebb, komplex hasznositasu holtaga, telepiilésekkel is hatarolt vizfeliiletével.

Az RSD partvonalat még ma is artéri erdok, holtagak, laprétek, dsallapott parkok szegélyezik. Kiemelkedd
természetvédelmi értéke, hogy hazankban itt talalhato a Velencei-t6 utani masodik legnagyobb, természetes
uszolap.

A folydszakaszt a budapesti arvizek megsziintetése érdekében az 1871-73. években elzartak a f6agtol, majd
1904-ben a felso és az also zsilip megépiilésével valt szabalyozott szintli mellékagga.

A viz aramlasi sebessége a zsilipelés miatt olyan alacsony, hogy az RSD-t alloviznek lehet tekinteni. Alloviz
jellege miatt nagyon érzékenyen reagal a szennyezésekre. A tisztitott szennyviz bevezetése ugyan
megengedett, de csak azzal a feltétellel, hogy a felsé zsilipen folyamatos vizbetaplalas torténik, higitva a Duna-
ag vizét.

A targyi beruhazés keretein beliil rendezni kivanjak a holtag Szigetszentmiklds, Pipacs utca és Liget utca
kozotti 350 méteres szakaszat, a Duna fel8l, de a hokony partja feldl is folyamatosan érkez6, megterheléen
sok novényi tapanyag kovetkeztében invazivva vald gyékényallomany eltavolitasaval, a leiilt és a lebegd
uszolapok egyidejii megorzésével.

A kornyezethasznalo elézetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a feliigyeldségnél, ha olyan tevékenység
megvalositasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. szamt mellékletben szerepel.

Ilyen tevékenység a hivatkozott Kormanyrendelet 3. sz. mellékletének 127. pontja értelmében:

127. Vizfolyasrendezés (kivéve az eredeti vizelvezetd- képesség helyreallitdsara iranyuld, fenntartési
célu iszapeltavolitast és rézslirendezést, amennyiben az a vizgylijt6-gazdalkodas egyes szabalyairol
sz0l6 kormanyrendeletben eldirtak szerint a vizek allapota romlasanak megel6zését,
megakadalyozasat szolgalja)

a) 1 km vizfolyashossztol

b) 50 m vizfolyashossztdl vizbazis védéovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a
tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szolo
jogszabaly a véddovezeten nem zarja ki)

¢) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén méretmegkotés
nélkiil

A kotras, valamint a kotort anyag szallitisa a Rackevei Duna-ag (HUDI20042) kiemelt jelentségi
természetmegdrzési terlileten valosul meg, igy a c) pont feltétele teljestil.



| BioAqua Pro Kift.

2.2. Az elozetes vizsgalat Kidolgozasanak menete

Az el6zoekben ismertetettek alapjan a kornyezeti hatasvizsgadlati és az egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési eljarasrol sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében megfogalmazott formai
¢s tartalmi eldirasokat szerint dsszeéllitott kérelmet allitottunk Ossze.

A eldzetes vizsgalat kiterjed a kornyezeti hatasvizsgalat-koteles tevékenységnek az €ldvilagra, a biologiai
sokféleségre, kiilonos figyelemmel a védett természeti teriiletekre és értékekre, valamint a Natura 2000
tertiletekre, a tajra, a foldtani kozegre, a levegore, a felszini és felszin alatti viztestekre, az éghajlatra, az épitett
kornyezetre, a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatasainak az iligyek
egyedi sajatossagainak figyelembevételével torténd meghatirozdsara, valamint a tevékenység ennek alapjan
torténd engedélyezhetoségére.

A tanulmany els6 szakasza az alapadatokat, a telepitési helyszint, a tervezett tevékenységet ismerteti, kitérve
a létesités és az iizemeltetés munkafolyamataira. Ezt kdvetden a hatotényezdket ismertetjiik megjeldlve azok
mértékét és tartamat, valamint elemezve, hogy milyen hatasfolyamatok varhatoak.

Ezt kovetden vizsgaljuk a jelenlegi terheléseket kdmyezeti elemenként, szamszertsitjiik a nélkiile allapot
paramétereit. A nélkiile allapot meghatarozasa érdekében a teriileten felméréseket végeziink, mely
eredményeit részletesen ismertetjiik.

Az elbzetes vizsgalat keretében nem mért alapadatokat mérnoki szamitasokkal becsiiljiik.

Az egyes kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése fejezetben szamitasokon,
modellezéseken és méréseken keresztiil mutatjuk be a vizsgalt tevékenység kornyezeti hatsait, a hatasok altal
indukalt folyamatokat, megjeldlve a kockézati tényezoket is. A szamitasok — melyeket mar a hatastavolsagok
meghatarozasanal is hasznaltunk — sziikség szerint szabvanyokon, masrésziik egyéb tudomanyos mddszereken
alapulnak.
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Elokeszito szakasz
* A tervezésrd] rendelkezéae dlld alapadatok, alaptétképek beszerzése,

A teileten alapallapot felméréshez kapesolodo felmérések elvépzeze
(zajmérés, feltird frdsok, éldhelyrérképezds, laboratdm vizsgilatak).

P 1 A tervezett technologia és az elethetd legiobb technologiaknak valo megfelelésének vizsgalata.

S 4 A
.................... '
Javaslatok az elokészitd szakasz lezartik kivetden, beavatkozasok a technologai folvamarokba, - - -

\ 4

Hatotényezck meghatirozasa,

a) Az egyes kimyezet elemek nélkiile allapotanak szamitdsa midszaki szakértdl szamitisolk alapjin.
b) A relepinés: hely kimyezerében talillars veszélveztets tényezdk felmérése (ipar, természen kataszrdfik,
veszelyes anyagokkal foglalkozd ieemek).
—# ¢} Aletesiteshez szilkseges alapanyagok mennviségenek becslese.
d) A létesatés socin haszivale munkagdépek és eszkézok mennniségpenek s miszal adatunak begylijréas,
szallitasigény meghatarozasa.
e} A felajitott kdzit jelenlepi s varhatd forgalmanak alapjan a hatétényezdk kategorizalasa.

Hatastolyamatck és hatdsteriletek mephatarozasa
Leétesites
a) Levegotsztasig-védelmi modellezések  [munkagépek kibocsitisa, kiporzas, szillitas  tevékenység
legszennyezese)
b Lajrédelon modellezések (munkagépek és epyéb zaforrisok)
€) Talaj- és vizvédelmi modellezések 1étesités idején (beszivirgis, mélységi vizek elérésének szamitisa)
d) Keletkezo hulladékok €5 hulladskgyriites, -kezeléslehetdségeinek vizsgalata.
¢) Eléviligza kifejtert hatasok vizspalata.
Uzemeltetes
a) Levegotisztasag-vedelmi modellezesek (forgalombal eredd légszennyezs anyagok kibocsatasa)
) ZLajredelmi modellezések (forpalom zajemisszioga)
¢} Talaj- és vizvédelmi modellezések léresités idején (beszivizgis, mélység vizek elérésének szimirisa)
d) Keletkezd hulladskok és hulladekgyajtes, -kezeles lehetosegemek vizsgalata,
e} Eldvilipra kifejtett havisok vizepilata,
f) Eglui,l:m‘:i]mz:iu:ﬂ kapesolatos elemzések

¥

------------ Hatasteriletek lehatarolisa, térképi abrazolisa.

ElGzetes vizsgilar jogszabalyi eldirisok szennt Geszedllitisa.

1. abra A tanulmany Osszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban

= A tervezett technologia atviligitasa, épiiletgépeszetiberendezések megismerese, ---------------- '

10 |
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3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG, TOVABBA HA VANNAK MAS KESSZERU TELEPITESI,
TECHNOLOGIAI VAGY EGYEB VALTOZATAI (A TOVABBIAKBAN EGYUTT: SZAMITASBA
VETT VALTOZATOK), AKKOR AZOK ALAPADATAI

3.1. A tevékenység volumene

A targyi fejlesztést Szigetszentmiklos Varos kozigazgatasi teriiletén tervezik a Pipacs utca és Liget utca kozotti
hokony teriiletén, 350 méteres szakaszon. A 350 m-es partszakaszon mintegy 15 telek és 100 ember szamara
jelentene kozvetleniil, valamint a Duna-sort rekreacids célbdl hasznald lakossag szamara kozvetetten javulo
Okoszisztéma szolgaltatast a hokony megorzése.

2. abra A fejlesztéssel érintett teriilet

A kotras teriilete mintegy 7300 m?-re tervezett, atlagosan 1,2 m kotrasi mélységgel.

A novényi anyaggal Osszesen 8000-9000 m?® (a jelenlegi szamitisok szerint 8760 m3) vegyes kotort
iiledékmennyiség varhato.

3.2. A telepités és a miikodés vagy hasznilat megkezdésének varhatéo idépontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A tervezett vizimunkat a Duna vizallasa nem befolyasolja a Duna-agon megvaldsult zsilipelés miatt.
A kotras ideje 1-2 honap kozotti.

Felramolas-ut-leramolas ideje 2 o6ra, igy 2 dereglye naponta 280 m® anyagot mozgathat meg, a kotort anyag
vizi Gton torténd szallitasa a zagykazettakig minden veszteséggel egyiitt 30 munkanapon beliil megvaldsulhat.

A kivitelezés teljes id6sziikséglete megkozelitéleg 2 honap.
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3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja

A kotrassal érintett teriilet Szigetszentmiklos 075/91 hrsz- nadas €s a 075/102 Duna folyam ingatlanokon
talalhato, a tervezett kotrasi teriilet ~7300 m?.

A zagy elhelyezése Szigetszentmiklos 10502 hrsz.-on kialakitott zagykazettakban torténik.
Az alabbi tablazat tartalmazza a beavatkozéasokkal kozvetleniil érintett helyrajzi szdmokat.

A Rackevei-Soroksari-Duna-ag tulajdonosa a Magyar Allam, kezelje a Kozép-Duna-volgyi Viziigyi
Igazgatdsag.

Erintett Tertilet nagysa
Beavatkozas Telepiilés ingatlan Miivelési ag (ha m%}’ & Egyéb bejegyzés
hrsz.-a
Természetvédelmi teriilet
075/91 nadas 7.0070 Védett teriilet
Natura 2000 teriilet
Kotras Természetvédelmi teriilet
Szigetszentmiklos | 075/102 | kivett Duna folyam 12.8926 _ Natura 2000 terilet
Lap — Orszagos jelentdségl
természetvédelmi teriilet
Zagyelhelyezés 10502 kivett toltés 11.7777 -
Zagyelhelyezés — . Veédett teriilet
megkozelitésre 077126 nadas 4.3474 Natura 2000 teriilet
hasznalt ideiglenes - . Védett teriilet
at Dunaharaszti 0257 nadas 1.4341 Natura 2000 teriilet

1. tablazat Erintett helyrajziszamok

3.4. A tevékenység megvalésitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye

A kotrasi teriileten 0 1étesitmény kialakitasara nincs sziikség.
Az elhelyez6 teriileten a projekt sordn a korabban kialakitott zagykazettak keriilnek feliiltésre.

A zagykazettak megkozelithetdsége céljabol kb. 80 m hosszisagu murvas ut kerdil kialakitdsra.

3.5. A tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitasanak
leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatéinak megadasat

Kotras

A tervek szerint a kotrast kanalas kotroval végzik. A kotras teriilete mintegy 7300 m?-re tervezett, 4tlagosan
1,2 m kotrasi mélységgel. EbbSl adoddéan 8760 m® novényi anyaggal vegyes kikotort iiledékmennyiség
varhato.

A kotrast ugy végzik el, hogy a hokony teriiletén talalhatdo 1000 m? kiterjedési, elsésorban tézegpafrannyal
(Thelypteris palustris) boritott Gszolapot korbekotorjak azzal a céllal, hogy mobilizalodjon, valoban ,,4sz6”
lappa valjon.

Kotort anyag jellemzoi:
1. minta - magminta hossza: 70 cm
- als6 25 cm kemény, agyagos

- kozéps6 20 cm szerves, lagy, barnas
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- fels6 25 cm szerves, nagyon lagy, szinte folyds, novényi részeket tartalmaz, nem szagos
2. minta - magminta hossza: 95 cm

- als6 25 cm agyagos, kemény

- kozéps6 30 cm lagyabb, szerves, sziirke

- fels6 45 cm lagy, szerves, barnassziirke

Iszap elszallitasa

Az iszapot uszomdire rakjak és engedélyezett zagykazettaba szallitjak. A deponalas az MO gyorsforgalmi uttol
E-ra elhelyezkedd zagykazettdkba tervezett, a Szigetszentmiklés 10502 hrsz.-Gi ingatlanon. Ehhez a
Szigetszentmiklos 077/26 nadas és a Dunaharaszti 0257 nadas ingatlanokon sziikséges kikotési lehetdséget és
feltoltést kiépiteni.

Zagytarolas

A tervek szerint az iszapot vizi uton juttatjak a zagykazettdba, a szallitds a Szigetszentmikloés 075/102 Duna
folyam és Dunaharaszti 0259/a €s 0261 hrsz.-i Duna folyam ingatlanokat érinti. A szallitasi utvonal hossza
4282 m.

A depondlési teriilet a Natura 2000 teriileten kiviil esik. A deponalési teriilet mellett sziikséges kikotési
lehetoség épitése a vizoldalon, leginkabb akacoszlopos partvédelemmel, és a mdgottes teriileten feloltés
kialakitasa kb. 5 m széles rampaval, ahol a forgokotré domperre tudja pakolni az iszapot, majd azt a kazettaba
tudjak szallitani. A partvédelem sziikséges hossza 20 m.

Iszap lehetséges tavlati hasznositasa

A zagykazettdkban torténd szaradast kdvetden az iszap vonatkozdsdban az alabbi hasznositasi modok
lehetségesek.

Az iszap mindségének megallapitasara a BALINT ANALITIKA Kft. készitett laboratoriumi vizsgalatokat.

Hasznositasi modok

- Helyben hagyas. A kotort anyagot a vizfolyas parti savjaban teritik el. Amennyiben az iszap nem
tartalmaz veszélyes Osszetevoket a parti elhelyezésnek nincs akadalya, az iszap hulladéknak nem
tekintheto.

- Mezbgazdasagi hasznositas

A kitermelt iszap elhelyezésének egyik alternativaja, hogy azt term6foldon helyezik el, az esetleges
kihelyezéséhez talajvédelmi szakért6i vélemény sziikséges.

Az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet szennyviziszap mezdgazdasagi teriileten torténd hasznositasara
vonatkozoé eldirasainak a kotrasi anyag jelen allapotaban is megfelel. A mezO6gazdasag szempontjabol
kedvez6 beltartalmi dsszetétellel rendelkezik (tdpanyagok tekintetében).

Mivel az iszap antimon szintje kimutathato, fontos biztositani, hogy a mezdgazdasagi teriileteken valo
alkalmazas elott tovabbi vizsgalatokon menjen keresztiil, hogy ne okozzon szennyezést vagy
egészségiigyi kockazatot.
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| , oo (v | 502001 v 3)
Vizsgalt paraméterek M.e RSD D¢l | RSD Eszak N Korm. rendelet
egyiittes rendelet PP
o eldirasai
hatarértékei
Olom mg/kg sz.a. | <0,01 <0,01 100 750
Kadmium mg/kg sz.a. <0,01 <0,01 1 10
Krém (6sszes) mg/kg sz.a. 0,01 0,01 75 1000
Réz mg/kg sz.a. 0,02 0,01 75 1000
Molibdén mg/kg sz.a. 0,07 0,12 7 20
Nikkel mg/kg sz.a. 0,01 0,01 40 200
Higany mg/kg sz.a. <0,01 <0,01 0,5 10
Szelén mg/kg sz.a. 0,01 0,01 1 100
Cink mg/kg sz.a. 0,02 0,01 200 2500
Arzén mg/kg sz.a. 0,28 0,29 15 75

2. tablazat Néhany relevans paraméter mezgazdasagi hasznositashoz

- Kotrasi anyag haszonanyagga mindsitése

Amennyiben a jelenleg az iszapbol vett mintakban szennyez6 anyag nem mutathato ki felhasznalhato
lehet tajsebek vagy hulladéklerakok rekultivalasa soran a végleges zaroréteg kialakitasara.

Ebben az esetben meg kell sziintetni a hulladékstatuszt és a haszonanyagga kell mindsitetni.

A felszin alatti vizek védelmérdl szol6 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10§ szerint szennyezo
anyagok elhelyezése a felszin alatti viz, foldtani kdzeg (B) szennyezettségi hatarértéknél kedvezébb
allapotanak lehetdség szerinti megdrzésével végezhetd; valamint nem eredményezhet kedvezbtlenebb
allapotot, mint amit a felszin alatti viz, a foldtani kozeg (B) szennyezettségi hatarértéke.

A hulladékstatusz megsziintetéséhez a foldtani kdzeg €s a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szold 6/2009. (IV. 14.) KvWM—
EiM-FVM egyiittes rendelet 1. és 3. sz. mellékletében talalhato hatarértékeit kell figyelembe venni.

A 6/2009. (IV. 14) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet hatarértékeit figyelembevéve
megallapithatjuk, hogy az iszap nehézfém tartalma nem haladja meg a foldtani kézegre vonatkozo
hatarértékeket.

Toltofoldként vald felhasznalas

Az iszap alkalmas lehet to1t6foldként valo felhasznalasra, kiilondsen utépitési projektekben. A
pH-érték, szulfat, klorid, DOC és TDS mind megfeleld tartomanyban vannak, ami kedvezo6 a
talaj mikrobialis aktivitasanak és a ndvények novekedésének.

Rekultivacio6 és tereprendezés

A mintdk Osszetétele alapjan az iszap alkalmas lehet rekultivacios és tereprendezési
projektekben val6 felhasznalasra. Ez magaban foglalhatja a banyagddrok, lerakohelyek vagy
mas ipari teriiletek rekultivacidjat, ahol az iszap segithet a talaj stabilizdlasdban és a ndvényzet
helyreallitasaban.

- Elhelyezés B1b vagy B3 lerakoban

A kotrasi anyagbol a 20/2006. (V. 5.) KvVM rendelet szerinti kioldasi vizsgalat késziilt. A rendelet
1:10 aranyu desztillalt vizes kioldasra hataroz meg hatarértékeket. A laboratoriumi mérések soran
savas feltarassal torténik a kotrasi anyag szennyezd anyag tartalmanak meghatarozasa, tehat a
kovetkezo tablazatban feltlintetett 1:10-es savas kioldasi eredménynél mindenképpen kisebb
szennyezOanyag mennyiség lenne varhato vizes kioldassal.

A vizsgalat eredményeit a kdvetkezo tablazat tartalmazza.
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Kod 24-124/3 24-124/4 20/2006.(1V.5.) KvWM rendelet
L , , Nem veszélyes- hulladék lerakd
Minta jele RSD Dél | RSD Eszak B Tom g B3
pH mg/kg sz.a. 8,14 8,04 >6
Szulfat | mg/kg sz.a. 4,32 520 20000
Klorid mg/kg sz.a. 270 248 15000
Fluorid | mg/kg sz.a. 2,51 1,92 150
DOC mg/kg sz.a. 209 205 800
TDS mg/kg sz.a. 4330 3610 60000
As mg/kg sz.a. 0,28 0,29 2
Ba mg/kg sz.a. 0,57 0,50 100
Cd mg/kg sz.a. <0,01 <0,01 1
Cr mg/kg sz.a. 0,01 0,01 10
Cu mg/kg sz.a. 0,02 0,01 50
Hg mg/kg sz.a. <0,01 <0,01 0,2
Mo mg/kg sz.a. 0,07 0,12 10
Ni mg/kg sz.a. 0,01 0,01 10
Pb mg/kg sz.a. <0,01 <0,01 10
Sh mg/kg sz.a. 0,16 0,22 0,7
Se mg/kg sz.a. 0,01 0,01 0,5
Zn mg/kg sz.a. 0,02 0,01 50

3. tablazat Iszapmintakra vonatkozo vizsgalatok eredményei

A Szigetszentmiklés Duna sor utca és Pipacskoz keresztezddésének kornyékén vett iszapmintak kémiai
elemzése alapjan az alabbi eredményeket kaptuk.

Az iszapmintakat a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet Nem Veszélyeshulladék lerako Blb és B3 kategoridi
szerint vizsgaltak. Az alabbi paraméterek keriiltek mérésre: pH, szulfat, klorid, fluorid, DOC (oldott szerves
szén), TDS (6sszes oldott szilardanyag), valamint kiilonb6z6 fémek és elemek (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo,
Ni, Pb, Sb, Se, Zn).

Eredmények 6sszegzése:

pH: A pH-értékek (8,14 és 8,04) megfeleldek, semleges kozeli tartomdnyban vannak, ami kedvezo a
talaj mikrobialis aktivitasanak és a ndvények novekedésének.

Szulfat és Klorid: Mindkét komponens koncentracioja joval a hatarértékek alatt van, igy nem
jelentenek problémat.

Fluorid: A fluoridtartalom (2,51 és 1,92 mg/kg) a hatarértékek alatt van (150 mg/kg), igy ez nem jelent
kockézatot.

DOC ¢s TDS: Ezek az értékek is joval a megengedett hatarértékek alatt vannak.

Fémek ¢és Egyéb Elemi Szennyezok: Az 0sszes mért fém és elem koncentracioja a hatarértékek alatt
van.

Altaldnos kockéazatok: Az iszapmintikban mért szennyez6 anyagok tobbsége a hatarértékeken beliil
van, igy nem jelentenek jelentds kornyezeti vagy egészségligyi kockazatot. A pH-érték, szulfat, klorid,
DOC és TDS mind megfelel tartomanyban vannak.

Antimon: Az antimon koncentracioja (0,16 és 0,22 mg/kg) alatta van a hatarértékek (0,7 mg/kg), ami

rrrrrr
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3. abra. A lehetséges depondlasi teriiletek atnézeti képe
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17 |



| BioAqua Pro Kift.

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitis nagysagrendje,
szallitasigényessége

3.6.1. Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A beruhazas keretein belil a Réckevei-Soroksari-Duna-ag medrében torténik munkavegzés, az iszapot
uszomiire rakjak ¢és engedélyezett zagykazettaba szallitjak, az MO autouttol E-ra elhelyezked6 zagykazettak
egyikébe, a Szigetszentmiklos 10502 hrsz.-u ingatlanon helyezik el.

A vizi szallitasi atvonal hossza 4282 m.
70-75 m? kapacitasu dereglyével tervezett a szallitas, 2 db bevonaséra van sziikség.
A dereglyéket egyenként minimum 200 LE tolokapacitassal kishajok mozgatjak.

A széllitas volumene kétiranyu forgalommal 16 db dereglye/nap.

A létesités soran a kotrogép munkavégzés helyszinére torténd egyszeri be- és kiszallitasa torténik 1 db
tehergépjarmiivel, illetve a deponalas helyszinére is sziikséges 1 db tehergépjarmii, melyek hatisa — a
legkozelebbi kozat, az 51101 sz. Csepel-Szigethalom bekdté ut jelenlegi forgalmahoz viszonyitva —
elhanyagolhaté mértéki és idészakos.

A létesitéshez tovabbi 6 db személygépkocsi forgalom kapcsolodik kétiranyu forgalom esetén.

/
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5. abra A beruhazas kornyezetében 1év6 kozutak és a szallitasi itvonalak

3.6.2. Uzemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

Nem relevans, az iizemeléshez nem kapcsolodik gépjarmiiforgalom.
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3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

3.7.1. Kornyezetvédelmi intézkedések

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen fellépd
rendkiviili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekdvetkezett kareseményt, valamint a megtett
intézkedéseket jelenteni kell a kdrnyezetvédelmi és természetvédelmi foosztaly felé.

A zajkibocsatasra vonatkozo, a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasdrol sz616 27/2008
(XII. 3.) K6M-EUM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében megallapitott zajterhelési hatarértékek teljesiilését
az iizemeltetOnek a tevékenység teljes idotartama alatt biztositani kell.

A szallitas csak a nappali iddszakban végezhetok.

A létesités soran keletkez6 hulladékok kornyezetszennyezést kizaré modon torténd gyiijtésérol, lehetdség
szerint minél nagyobb aranyu hasznositasarol, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

A munkagépek okozta kornyezetterhelések és a kiporzas csokkentésére, megeldzésére tett tovabbi
intézkedések:

- A projekt megvaldsitasa soran elényben kell részesiteni az alacsony természeti er6forras hasznalattal
jar6 beszallitokat, a kotort anyag elszallitasa vizi Giton torténik.

- Akotras torténhet vizrdl folyami kotrohajoval, hatranya, hogy alacsony vizallasnal nem alkalmazhato.

- A munkagépek légszennyez6 anyag kibocsatasi hatarértékének ellendrzését Otto rendszerii
motoroknal 3 évenként, diesel rendszerii motoroknal évente sziikséges elvégeztetni a vonatkozo
jogszabalyok szerint. A feliilvizsgalatot igazold lap (zold kartya) érvényességét figyelemmel kell
kisérni az épités soran.

- Ozonkarosito anyaggal toltott berendezést (klima berendezést) a munkateriileten nem tizemeltethetd.

- Az Omlesztett anyagok taroldsa soran a diffuz légterhelés megakadalyozédsa céljabol az anyagokat
takarni kell (vizes kozegbe keriilnek).

- Minden alkalmazott kotelessége, hogy a technologiai utasitasok, munka-, kdrnyezet- és tlizvédelmi
eléirasok betartasaval a rendkiviili Iégszennyezést megel6zze.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében az épitési kivitelezési
tevékenységbdl zajterhelés 1 honap és 1 év kozotti 1étesitési idotartam esetén nappal lakott teriileten nem lehet
tobb 60 dB-nél.

Uzemanyagot az épitési teriileten nem szabad tarolni, és a gépek feltdltése esetén nagy gondossiggal kell
eljarni., a teriileten a munkagépek tankolasa tilos.

A jarmiivek iizemanyaggal valo feltoltése lizemanyagtoltd allomason, a munkagépek lizemanyaggal vald
feltoltése pedig az kivitelezd telephelyén torténik.

A munkagépek iizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas szintii
lizembiztonsag és lizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi szempontbodl
figyelmet érdemld részein védérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az {izem
kornyezetére potencialisan negativ kihatéssal jaro lizemzavarok €s balesetek megakadalyozasa, amennyiben
ez lehetséges, illetve az lizemzavarok €s balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az alkalmazott gépeket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhat6 a kdrnyezetszennyezés (tulzott
zaj, olajfolyas stb.).
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A kockazatok kezelésére létrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:
- A szennyez6 anyagok kikertilését a munkavallalok folyamatosan figyelik.

- A kiviteli munkdk soran be kell tartani a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet — az Orszagos Tlizvédelmi
Szabdlyzat eldirasait.

- A munkak befejezése utan a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezhet6 események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten haszndlatban 1év6 technologia, vagy berendezés miikddési
zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartads miatti leallasardl a kiilon erre a
célra rendszeresitett napldban.

Az tlizemszeri allapottol valod barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg
kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyt.

A Kornyezethasznalod koteles feljegyzést késziteni barmely létesitmény meghibasodasarol, évi rendszeres
leallasardl vagy karbantartas miatti leallasardl a kiilon erre a célra rendszeresitett naploban, valamint minden
elvégzett megfigyelésrél (monitoringrol), mintavételrol, elemzésrdl, vizsgalatrol, melyet a létesitményekre
vonatkozoan készitettek, illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval
készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A karbantartasok soran keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak
at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem keriil sor.

3.7.2. Természetvédelmi intézkedések

3.7.2.1. Javasolt idObeli korlatozas

Az egyes élolénycsoportok szamara optimalis iddintervallumok konszenzusaval kialakithato javasolt
munkavégzési idoszak az augusztus 1. és oktober 15. kozotti idészak. Az élélénycsoportok néhany
egyedének sériilése/mortalitasa ekkor is valésziniisithetd, mégis e sériilés/mortalitis mértéke az ebben
az idészakban megvaldsulo iszapkotras és deponalas esetén olthet a legesekélyebb mértéket. A kovetkezo
fejezetekben az egyes csoportokra vonatkozo indoklasok olvashatok.

Halak

A halkozosség védelme érdekében javasoljuk, hogy a miiszaki munkalatok augusztus 1. és oktober 31. kdzott
torténjenek. A korlatozéas a halegyiittesre gyakorolt kedvezdtlen hatasok mértékét csokkenti, hiszen julius
végére mar az €Erintett fajok tobbségének azévi zsenge ivadéka is megerdsddik annyira, hogy a fizikai
zavarasok, veszélyeztetd tényezok eldl hatékonyan menekiilni tudjon. Marcius el6tt kozepe elott pedig még
nem kezd6dik meg a potencidlisan érintett halfajok szaporodasi idészaka.

Kétéltiiek és hiillok

Javasoljuk, hogy a tervezett iszapkotrasi munkalatokat, valamint a zagyteriilet folyopartrol torténd elérését
biztositd murvéazasi munkalatok idépontjat a kétéltiifajok hibernacids-vermelési iddszaka eldtt végezzék el
(hibernacios-vermelési idoszak oktober 15. és marcius 15. kozott). A kétélti fajok a hibernacios idoszak elott
a zavard hatasokra elkeriilé viselkedéssel fognak reagalni. A vizsgalati teriileten el6forduld kétélth fajok
[els6sorban a kecskebéka fajcsoport (Pelophylax esculentus agg.) egyedei] pete és larvalis allapotu egyedeinek
fejlodése marcius 15. és augusztus 1. kozott jorészt lezajlik, igy az augusztus 1. és oktober 15. kozott
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megvaldsuld iszapkotras és tervezett murvazasi munkalatok jarnak a kétéltiiek esetében a legcsekélyebb
mértékii sériiléssel/mortalitassal.

A vizes él6helyekhez k6t6dé hiilléfajok [mocsari teknés (Emys orbicularis), vizisiklo (Natrix natrix), kockas
siklo (Natrix tessellata)] helyhez kotott egyedfejlédése (lagyhéju tojasbol juvenilis egyedek kikelése) a parti
¢l6helyekhez kotddik, ahol nem terveznek munkalatokat, igy ezen fejlodési allapotukban a beruhazas altal nem
érintettek, mig a vizben tartézkodd valamennyi koru egyed tilnyomo tobbsége a kotrokanal eldl képes
elmenekiilni. A beruhazas altal érintett Natura 2000 teriileten jel6l6 mocsari teknés (Emys orbicularis)
allomanyat veszélyeztetd tényezok kozott az emlitett Natura 2000 teriilet fenntartasi terve (DUNA-IPOLY
NEMZETI PARK IGAZGATOSAG 2015) a ,,hordalékkotrds” tevékenységét (J02.02) is emliti, illetéleg a KE2
kezelési egység teriiletén, mely a beruhazas altal érintett teriiletet is érinti az Onkéntesen vallalhaté eldiras
javaslatok koziil a ,, 4 vizi ndvényzet és a part menti ndvényzet irtdsa (vagds, nadegetés, cserjék kivagasa) tilos.
Megjegyzés: Kivéve az idegenhonos invazios fajok esetében. (VI14)” is szerepel. Az emlitett kezelési egységnél
felsorolt jel6lé fajok k6zott a mocsari teknés (Emys orbicularis) is szerepel. A kotras soran a vizes
¢léhelyekhez kotodo hiillofajok [kiilondsen pedig a vészhelyzetben az iszapba rejt6z6 mocsari teknés (Emys
orbicularis)] néhany egyedének sériilése/mortalitasa valosziniisithet6, mégis e sériilés/mortalitas mértéke az
emlitett hiill6fajok aktiv id0szakéban, vagyis marcius 15. és oktober 15. kdzott megvaldsulo iszapkotras esetén
Olthet a legcsekélyebb mértéket.

A fentiek alapjan a vizsgalati teriileten el6fordulo kétéltii- és hiilléfajok mortalitdsdnak mérséklése érdekében
az iszapkotrasi és a zagyteriilet elérhetdségét biztositd parti murvazasi munkalatok végzését augusztus 1. és
oktober 15. kozotti idéintervallumra javasoljuk idéziteni.

Madarak

Javasoljuk, hogy a madarak fészkelésére alkalmas magasabbrendii novényzet eltavolitasaval jard
teriiletelokészité6  (fa- és  cserjeirtasi) —munkalatokat, illetéleg a  mederrekonstrukcios
munkafolyamatokat, valamint a zagyteriilet eléréséhez sziikséges ttszakaszon a mocsari névényzetet
érinto koszorasi munkalatokat a madarak fészkelési idoszakan kiviil, azaz augusztus 1. — marcius 1. kozott
végezzek el, igy minimalizalhat6 a fészekaljak sériilésének és kdzvetlen pusztulasanak a veszélye. A fészkelési
¢s fiokanevelési id6szak kivételével az érintett fajok vagy nem tartézkodnak a teriileten (pl. telelési idészakban
afrikai telelGteriiletiikon tartézkodnak), vagy pedig ropképes egyedekként vannak jelen (pl. vonulas, telelés,
vagy fészkelés utani koborlas id6szakaban), melyek képesek a zavard hatasokra elkeriild viselkedéssel
reagalni.

Jogszabalyi oltalom alatt allo emlosok

A beruhdzas altal érintett teriileten a természetvédelmi szempontbdl jelentés emlésfajok koziil az eurazsiai
héd (Castor fiber) és a fokozottan védett vidra (Lutra lutra) érintettsége meriilhet fel.

A beruhazas altal érintett Natura 2000 teriileten a fenntartasi terv (DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATOSAG
2015) szerint a mederkotras 4ltal érintett teriilet a KE2 kezelési egység teriiletét is érinti, ahol az Onkéntesen
vallalhato el6irds javaslatok kozil a ,, 4 vizinovényzet és a part menti névényzet irtasa (vagas, nadegetées,
cserjék kivagasa) tilos. Megjegyzés: Kivéve az idegenhonos invdzios fajok esetében. (VI14)” is szerepel. Az
emlitett kezelési egységnél felsorolt jelolo fajok kozott a fokozottan védett vidra (Lutra lutra) is szerepel.

Bar a felmérés soran kotorék/iireg jelenlétét nem észleltiik, azok érintettsége teljes mértékben nem kizarhato.
Az eurazsiai hod (Castor fiber) esetében a majus-juniusban sziileté 1-2 utdd 1,5-2 honapos korara képes a
sziileivel nagyobb tavolsagra eltavolodni a kotoréktol [DEMETERNE 2007; CZABAN 2014], mig a vidra (Lutra
lutra) esetében a taplalékmennyiségtdl fliggden az év barmely iddszakaban lehet kolykezés, mégis a tél végére,
tavasz elejére tehetd {0 parzasi idészakot kovetd 67-71 napi vemhesség utan sziiletd 1-3 kolyok két honapos
korara varhato, hogy anyjuktol még fiiggd, de viszonylagos 6nallosagot elérjen [LANSZKI et al. 2007; LANSZKI
2014].

A fentiekre val6 tekintettel javasoljuk, hogy a tervezett mederrekonstrukcios munkalatokat, illetleg a murvas
ut kialakitasaval jaro munkafolyamatokat augusztus 1. és aprilis 30. kozotti idintervallumra id6zitsék. Ekkor
a legkisebb az esélye, hogy a tervezett munkalatok eldl elmenekiilni nem képes kolykok kozvetlen fizikai
érintettsége meriilne fel.

21 |



| BioAqua Pro Kift.

3.7.2.2. Javasolt térbeli korlatozas

Javasoljuk, hogy a természetvédelmi kezeld Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag munkatarsaival folytatott
egyeztetés eredményének megfelelden minden uszolapi teriilet kiméleti teriilet legyen, azt ne érintse
novényzet-eltavolitds és kotrds. A kotrés kivitelezésével az uszolapok szegélyét 1 m-nél jobban ne kozelitsék
meg. Ennek pontos megallapitasahoz szakfeliigyelet igénybevétele sziikséges a kivitelezés soran.

Javasoljuk, hogy az iszapelhelyezésre hasznaland6 zagyterek azon részét vegyék igénybe deponalasra, ahol
fas-cserjés élohelyek nem fordulnak eld, igy a tervezett zagyteriileteken beliili fas-cserjés él6helyeket az ott
fészkeld vagy fészkelni késziilo madarkdzosség a tovabbiakban is zavartalanul hasznalhatja.

3.7.2.3. Egyéb javaslatok

A vizzel boritott medrek esetében az Osszes érintett vizi szervezet, de kiemelten a védett halfajok egyedeinek
védelme érdekében javasolt a sziikséges kotrasokat a kovetkezé modszerrel végezni:

e kotrogéppel végzett ndvényzetirtasi és iszapkotrasi munkak sordn a hinar- és a sdsos-gyékényes-nadas
vegetaciot és az iszapot lyukas kotrokanallal kell kiemelni;

o akiemelt névénytdmeget és iszapot néhany (legalabb 10) masodpercig a viz folott kell tartani, hogy a
kanalbol a benne 1€v0 vizzel egyiitt tAvozhassanak a kanalba keriilt egyedek;

o akotort anyagot csak ezutan lehet a partra vagy szallitojarmiire helyezni.

A leirt modszerrel jelentdsen mérsékelhetd a védett halfajok egyedeinek pusztuldsi aranya, és csokken a
gerinctelen fajok partra keriilo (ezzel pusztuldsra itélt) egyedeinek szama is.

Javasoljuk a kotrasi munkalatok kivitelezése soran természetvédelmi szakfelligyelet biztositasat a kotras soran
partra vagy szallitd jarmiire keriild védett és fokozottan védett fajok egyedeinek mentésére, azaz a kotort
anyagbol valo Osszegyiijtésiik és a viztér munkalatokkal nem érintett részeire vald mieldbbi visszajuttatasuk
céljabol. A munkalatok megkezdése és az elsé néhany ora utan javasoljuk a természetvédelmi kezel6vel
feliilvizsgalni a szakfeliigyeletre és a mentésre forditando er6forrasokat, mert ez valds helyszini gyakorlati
tapasztalat hijan nagyon nehezen megitélheto.

Javasoljuk, hogy a kiviteli szintli tervezési fazisban késziiljon egy attelepitési terv a védett novényfajok
allomanyait ér6 negativ hatasok csokkentése érdekében azokra az egyedekre vonatkozoan, amelyek a tervezett
beavatkozédsok soran kdzvetleniil érintettek a kivitelezési tevékenységek altal. Javasoljuk a természetvédelmi
kezel6 (Duna-lpoly Nemzeti Park lgazgatosag) bevonasaval elvégezni az atiiltetési (attelepitési) terv
elkészitését. Ezek utan javasoljuk az elkésziil terv alapjan a kivitelezési munkalatokkal kdzvetleniil érintett
egyedek attelepitését.

Az attelepités csak a természetvédelmi hatosag altal kiallitott attelepitési engedély birtokaban végezhetd.

Elézetes véleményiink szerint a védett novényfajok koziil foképp a fehér tiindérrozsa (Nymphaea alba) és
a mocsari csorboka (Sonchus palustris) egyedeinek atiiltetése sziikséges, mert € fajok ritkak a térségben. A
fehér tiindérrozsat a kotras mindenképpen érintené, az egyedek nem keriilheték el. Az egyedeket
kotrokanallal sziikséges kiemelni, és konténerezni, majd konténerben tartani mindaddig, amig a kotras
megvalosul. Ekkor az egyedek visszaiiltethet6k. A tervezés jelen fazisaban a visszaiiltetésre kijel6lt helyszin
nem az egyedek eredeti helyén, hanem a kotort 4j kijarat fomederhez kozeli, kifejezetten erre a célra
kialakitott kiilon 6blozetében talalhato.

22 |



| BioAqua Pro Kift.

3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

3.8.1. Leétesités

A hatoétényezok a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatéasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek 1ényegesnek tekinthetok és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszintisithetd hatasviseld
meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

A létesités idején a teriileten folytatott vizépitési munkdkbol adodoan szamithatunk nagy szamu hatotényezo
megjelenésére.

A hatoétényezok a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatéasteriiletek ismeretében a hatasfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek 1ényegesnek tekinthetok és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszinGisithetd hatasviseld
meghatarozasa céljabol szdmba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

A vizépitésnél hasznalt munkagépek altalaban dizel ilizemiiek, melyek egyrészrél kisebb mennyiségii
légszennyez6 anyagot juttatnak ki a levegdbe, masrészrol zajt bocsatanak ki.

Egy helyszinen egyszerre 2-3 munkagép egyiittes munkavégzésével kell szamolni. A gépkezeldk és gépek a
munkafolyamatban géplancban dolgoznak.

A kotras képzo6do iszap elszallitasa soran a szallitdsi utvonalakon a levegéterheltség €s a zajszint emelkedhet,
azonban ez a hatas csak iddszakos.

A kotras soran az alabbi altalanos technoldgiai sorrend alkalmazhato:
- egyes vizi ndvényzet kitermelése, elszallitassal, vagy a helyszinen torténé apritassal,
- iszap kitermelése: kezel6 sav hidnyaban mederjaré kotrdval iszapkitermelés a fenékrol,
- sziikség szerint mederrendezés,
- kitermelt iszap szallitd dereglyére rakasa és elszallitasa.
A munkafazis soran hasznalt gépek:
- kanalas kotrd

- szallito tehergépkocsik, dereglyék

A kotort anyag elhelyezése zagykazettakban soran az alabbi altalanos technoldgiai sorrend alkalmazhato:

A tervezett zagytarozé a régi zagytéren lesz kialakitva, a teriiletet korabban is zagytarozasara hasznaltak. A
régi zagytér Duna feldli felén egy murvas bekotéut kialakitasara kertil sor.

A zagytér els6dlegesen a kotrasokbol kikeriilo és dereglyén érkez6 kotrasi anyagot fogadja majd be. A zagytér
alkalmas lesz a kotrasi iszapok elhelyezésére is.

A tervezett zagyterek tarolo teriilete 3,35 ha.

A teljes teriiletet hasznalva elhelyezésre az iszapvastagsag 26 cm lenne, az eldzetes tervek szerint a D2
zagykazettat hasznalva csak 1,25 m iszapvastagsag alakulna ki.

A zagytarozok teriiletének ~50 %-at ndvényzet (cserjék, bokrok stb.) boritjak, melyeket az beavatkozas elott
el kell tavolitani. A korabban is zagytarozonak hasznalt teriileten a meglévé foldgatakat rendezni kell.
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A munkafazis soran hasznalt gépek:
- forgo-rakodo gép

- szallit6 tehergépkocsik

A zagykazettak feltoltése utan az ideiglenesen kialakitott kikdtohelyet és a murvas megkozelitdutat vissza kell
bontani.

A zagykazettak teriiletén elhelyezett iszap kezelése, rendezése jar a legnagyobb kornyezetterheléssel a
fenntartashoz kapcsolodd miiveletek koziil.

Az elhelyezett mederanyagot annak szikkadasa utan el kell teriteni, mely eredményeként egy sik, feliiletileg
egyenletes rendezett, tomoritett teriilet jon 1étre.

A munkafazis soran hasznalt gépek: dozer vagy gréder.

Osszefoglalva a létesités soran az alabbi tevékenységekkel szamolhatunk:
- munkagép épitési teriiletre szallitasa,
- mederkotras kanalas forgokotroval,
- iszap dereglyére rakodasa,
- kotort anyag zagykazettakhoz szallitdsa dereglyéken,
- ideiglenes murvas Ut és kikotohely kialakitasa a vizi szallitasi utvonal és a zagykazettak kozott,
- dereglyékrol domperekre rakodasa az iszapnak az ideiglenes kikotohelyen,
- iszap zagykazettaba teritése,
- iszaplerakast kovetoen a murvas ut és kikotohely visszabontasa, teriilet rekultivalésa,

- zagykazettak teriiletén elhelyezett iszap kezelése, rendezése.

3.8.2. Uzemeltetés

Az lizemeltetéshez kapcsolodd munkamiiveletek csak nehezen értelmezhetok.

Az lizemeltetés soran a partfenntartashoz és a természetvédelmi teriilet kezeléséhez kapcsoldddan az uszolap
fenntartasahoz az alabbi munkamiiveletekre lehet sziikség:

- Alegfontosabb feladat a tobblet vizhatastol fliggd jelolo élohelyek szamara a megfeleld vizellatottsag
¢s vizhaztartas biztositasa.

- Az uszolapok rogziilésének elkeriilése, valamint az invazios fajok terjedésének visszaszoritasa.

- Fontos a vizindvényzet irtdsanak, elkotrasanak megakadalyozasa az egész szakaszon, valamint a parti
ingatlanok melletti vizes él6helyek betdltésének megakadalyozasa.

- Az érintett teriileteken semmiféle gazdalkodas nem javasolt, a cél érintetlenségiik biztositasa.

A fenntartashoz kapcsolodo miiveletek megegyeznek a jelenlegi allapot fenntartasi miiveleteivel, ezaltal a
teriileten 0 hatotényezok nem jelennek meg.
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3.8.3. Felhagyas

Nem relevans.

3.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

3.10. A Kkorabbi fejezetekben bemutatott adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késobbi szakasziaban és milyen informaciok
ismeretében lehet azokat pontositani

A bemutatott adatok mar a megvalositani tervezett technologidkra vonatkoznak.

3.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplo — tervezett teriilet-felhasznalasi
modokat

A kovetkez6 abrakon lathat6 a telepitési hely kornyezete.

25 |



| BioAqua Pro Kift.

Budapest XXI

Budapest XXIL

g\\\\ §
: -
o
Rudapest XXII
50613506
RIS 5062{1445
30613 e
My D3 "
[:129"l e
/
/ 0606
/ str69 <06
Szagetszentmiklos / A
Z
7 4 %
-
" 4
Vg
7’
7~
/7
/7
/
/ s 0,
<
A
Dunaharaszti
Jelmagyarizat
Taksony
[ Kotrassal érintett teriilet
Elhelyezo depok
",
%, = == Szallitasi Gtvonal
- = 5‘, r — 2 Murvizott megkozelito ot
Cpetialon o A & N - = 4 ¢ ideiglenes kikoto
Name of Map: Szigetszentmiklos. Rackevei-Soroksiri-Duna-ag Pipacs-Liget Kis Hokony Projekt
N Atnézetes térkép
Wi=—E Kozigazgatasi teriiletek, kozutak BIO A
S Scale: 1:50 000 ;

6. dbra A beruhazas atnézetes térképe (kozigazgatasi lehatarolas), kdrnyez6 kozutak

26 |



| BioAqua Pro Kift.

SfUhegyidals N/
o N

Czuczors Z get

rﬁékz'éflllggt:

A .y ,,._-.\f.::\~
f Petéfitelep
e ~,

Jelmagyarizat
Kotrassal érintett teriilet

| Elhelyezd depok

Szallitas: Gtvonal '

~_ r = » Murvizott megkozelitd Ot

\ : ! : “" = * ¢sideiglenes kikéto
Name of Map: Szngetszentmnklos. Rncke\fel-Soroksnn-Duna-ag Plpecs-nget Kis Hokony Projekt
N Atnézetes térkép
W«%»E OpenStreetMap BIO,
s Scale: 1:50 000 XK

7. dbra A beruhazas atnézetes térképe (OpenStreetMAP)

27 |



| BioAqua Pro Kift.

/ Jelmagyarazat

- [ Kotrissal érintett teriilet
Elhelyezo depok
= == Szillitasi Gtvonal

r — = Murvizott megkozelito Ot
L = 4 gsideiglenes kikoto

Name of Map: Szigetszentmiklos. Rackevei-Soroksiri-Duna-ag Pipacs-Liget Kis Hokony Projekt

N Atnézetes térkép

WJ,fE ekozmu.hu BIO A
s Scale: 1:20 000 :

8. abra A beruhazas atnézetes térképe (helyrajzi szamos) Forras: e-kdzmii
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Jelmagyarizat
| | Kotrassal érntett teriilet
= = = Szallitasi utvonal

Name of Map: Szigetszentmiklos. Rackevei-Soroksari-Duna-ag Pipacs-Liget Kis Hokony Projekt

Atnézetes térkép
Légifoto - kotras “",“\ A
Scale: 1:3 000 ﬂ

9. abra A beruhazas atnézetes térképe — kotrasi teriilet (Iégifotdo — World Imagery adatbazis alapjan)
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Jelmagyarazat

I
|
/ Elhelyezé depok

= e = Szallitds: Otvonal

i — 2 Murvizott megkozelito Ot

£n = 4 g5 ideiglenes kikoto

Name of Map: Szigetszentmiklos. Rackevei-Soroksiri-Duna-ag Pipacs-Liget Kis Hokony Projekt

N Atnézetes térkép

WJ'FE Légifoto - elhelyezo teriilet 'Ag 7

S Scale: 1:3 000

10. abra A beruhazas atnézetes térképe — elhelyezd teriilet (1égifotd 2. — World Imagery adatbazis alapjan)
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3.12. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési tervek modositasat

Szigetszentmiklds érintett ingatlanjain tervezett tevékenység telepiilésrendezési tervben szerepld
eloirasokhoz valo viszonya

Szigetszentmiklos kozigazgatasi teriiletét a kotrasi tevékenység és a zagykazettak érintik.
Erintett helyrajzi sz4m:

Kotras: 075/91, 075/102,

Zagykazetta és megkozelité ut: 10502, 077/26

A tervek szerint az iszapot vizi uton juttatjak a zagykazettdba, a szallitas a Szigetszentmiklds 075/102 Duna
folyam ingatlant érinti.

Szigetszentmiklos Viros Helyi Epitési Szabdlyzatdrdl és Szabalyozdsi Tervérdl szo16 Szigetszentmiklos Varos
Onkorményzata Képviseld-testiiletének 1/2012 (I1.01.) 6nkormanyzati rendelete alapjan a tervezett kotras és
a kotort anyag elhelyezése az alabbi besorolasi teriiletet érinti:

- V-D  Vizgazdalkodasi célu teriilet — Duna medre és partja.

11. dbra Szigetszentmiklos telepiilésszerkezeti terv — részlet 12. abra Szigetszentmiklos telepiilésszerkezeti terv — részlet
(kotras helye) (zagykazettak helye)

A fenti 6nkormanyzati rendelet alapjan a targyi besorolasu teriiletekre az alabbi eléirasok vonatkoznak:
58.§

(1) A V-D jelii vizgazdalkodasi teriilet — Duna medre és partja Gvezetbe tartozik a Nagy-Duna és a
Réckevei (Soroksari)-Duna-ag medre és partja, valamint a parti savban 1évd zoldfeliiletek (rét és
gyepteriiletek, facsoportok, ligeterd6-foltok).

(2) A vizpartot a kozhasznalat eldl elzarni, lekeriteni nem lehet.

(3) A Rackevei (Soroksari)-Duna arvédelmi toltésének labatol 10-10 m szélességli sav karbantartas
szamara szabadon hagyand6. A nyilt arkok karbantartdsara az egyik oldalon legalabb 3 m, a masik
oldalon legalabb 1 m sav biztositandd karbantartasi célra. Az arvizvédelmi 1étesitményeknél a mentett
oldalon a toltéslabaktol 10 m-es tavolsagon beliil a szabadon hagyandd savban épiilet, épitmény,
kerités stb. nem keriilhet, még rovid dtmeneti idére sem lehet semminemi berendezést vagy anyagot
ideiglenesen elhelyezni, ill. tarolni.

(4) Az 6vezetben magan- illetve kozdsségi stég nem létesithetd.
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A fentiek alapjan nem sziikséges Szigetszentmiklos Helyi Kpitési Szabalyzatinak, valamint
telepiilésrendezési tervének modositasa.

Dunaharaszti érintett ingatlanjain tervezett tevékenység telepiilésrendezési tervben szerepld
eloirasokhoz valé viszonya

Dunaharaszti kozigazgatasi teriiletét a tevékenység a zagykazettak ideiglenes megkdzelité utja, a kikotési
lehetdség és az akacoszlopos partvédelem érinti 1 helyrajzi szamon.

Erintett helyrajzi szdm:
Dunaharaszti 0257 nadas - Zagykazetta megkozelito Ut és kikotési lehetdség akacoszlopos partvédelemmel

A tervek szerint az iszapot vizi Uton juttatjak a zagykazettaba, a szallitas a Dunaharaszti 0259/a és 0261 hrsz.-
0 Duna folyam ingatlant érinti.

Dunaharaszti Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 3/2017. (IIl. 1.) rendelete a Helyi Epitési
Szabalyzatrol

Beruhézassal érintett teriilet besorolasa: Vf
Folyovizek medre és parti savja (V{)

66. § (1) Az Gvezetbe tartozik a Duna medre és partja, valamint a parti sdvban 1év6 zoldfeliiletek (rét és
gyepteriiletek, facsoportok, ligeterd6-foltok).

(2) A vizpartot kdzhasznalat eldl elzarni, lekeriteni nem lehet.

(3) Vizparti stéget csak nem zarhaté modon lehet 1étesiteni.

13. abra Dunaharaszti telepiilésrendezési terv részlete (zagykazetta szomszédsaga)
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A beruhazas idején csak ideiglenes teriiletfoglalas torténik, a miivi elemek visszabontasa a tevékenység
befejeztével megtorténik, ezért nem sziikséges Dunaharaszti Helyi Epitési Szabalyzatanak, valamint
telepiilésrendezési tervének maédositasa.

3.13. Osszetartozo tevékenységek

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor 0sszetartozo tevékenységnek mindsiild 1j tevékenység
megvalositasara.

A tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel Osszeadddva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

3.14. A vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A beruhazas a vizekbe torténd beavatkozassal jar. A 350 m-es partszakaszon mintegy 15 telek és 100 ember
szamara jelentene kozvetleniil, valamint a Duna-sort rekreacios célbol hasznalo lakossag szamara kozvetetten
javulo Skoszisztéma szolgaltatdst a hokony megérzése: ,,Az Onkorményzat és a helyi lakossag igyekszik
¢l6helyiik gondozésat, védelmét a legmesszebbmendkig biztositani. Ennek ellenére a vizpartot most nem
igazan tudjak rendeltetésszeriien hasznalni. Ugyanis a mérhetetleniil elszaporodé gyékényallomany a hokony
medrében sajnos kivald sziinyog-buvohelynek és bolcsének bizonyul, meggatolva a parton tartdozkodast
minden ottlakd szamara” (Balog és Z6ld-Balogh (2023)).

A beruhazas soran kotras torténik, mellyel a feliszapolddott holtag rehabilitacidja a cél. A rehabilitaciot ugy
kell megoldani, hogy itt é16 k6zosségnek, hogy a vizpart adta vonzo életlehetéségeket, beleértve a gyermekek
harmonikus kozegben torténd felnevelését, a valtozatos, viz és vizpart nyujtotta regeneraciot biztositd
tevékenységek végzését éppugy, mint a pihenést, feliidiilést maximalisan kihasznalhassak és élvezhessék a
lakosok a természet adta lehetdségeket.

Szigetszentmiklos vezetése, gimnaziuma és lakossaganak egy jelentOs része sokat tett és tesz is e paratlan
szépségll és értekli természeti kornyezet fennmaradasaért, megovasaért. Ezt igazolja a Battyany Kazmér
Gimnazium tSbb éve folyd Gszolap ismereti, valamint az RSD uszolapvilaganak helyreallitasi projektje is. Ez
utobbi témaban Erdei Iskola nyujtotta keretek kozott az RSD-én tortént nagyfoki olaj szennyezést kovetden
gyakorlati karmentesitést is végeznek a természettudomanyi tagozat tanuloi.

A helyi lakossag a nagymérvi feliszapolodast éppugy fontosnak tartja eltavolitani, mint a meder legnagyobb
részét kitoltd, csak szinyogfészekként mitkodd, a nyilt vizfelszint mara mar szinte megsziintetd
gyékényallomanyt.

A beruhazas tarsadalmi, ill. természetvédelmi elényei a gazdasagi érdekeket hattérbe szoritjak, a fejlesztés
utan kialakulo allapot nem jar gazdasagi elonydkkel, a természetvédelmi externaliakat pedig pénzben kifejezni
jelen beruhazas esetében ildomos.

A tervezett beruhazassal kapcsolatan koltség-hasznon elemzés nem késziilt.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN
TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A
TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A tervezett beruhdzas a vonatkoz6 rendeletekhez, jogszabalyokhoz igazodva keriilt megtervezésre. A
tevékenységgel érintett teriilet helye, kiterjedése, az alkalmazott technologia a legkisebb karosodas elve szerint
keriilt kijelolésre.

A beruhazas 0sszhangban van Szigetszentmiklos Varos €s Dunaharaszti telepiilésrendezési terveivel, illetve
helyi épitési szabalyzataval. A kotras vizgazdalkodasi teriileten valosul meg.

Szigetszentmiklds Véaros Onkorményzata, valamint a civil lakosok megrendelésére a Pipacs-Liget Kis Hokony
PALUSTER Természetvédelmi és Okologiai Bt. (9938 Szatta, F6 utca 51.) részére. Ez a késSbbiekben alapjaul
szolgalhat hasonl6d mas, szinté feliszapolddott holtdg rehabilitacidjdhoz, valamint mas természeti kdrnyezet

“ g ey

ebben kibontakoz6 klimavaltozas természeti kornyezetre gyakorolt hatasanak nyomon kdvetéséhez.

A hatastanulméanyban a Holtag vizmindségének javitasara Szigetszentmiklos Varos Onkorméanyzata részérdl
az alabbi [épések és javaslatok lettek megfogalmazva:

- A hokony partélének rendezése magaban foglalja a hulladékmentesitést €s a zoldteriilet rendezést is,
mely 2023. 05. 31- i datummal mar meg is valdsult.

- A holtag vizén kiterjedt olajfoltok a motorcsdnakok hasznalatat igazoljak. Ennek engedélyezését meg
kell sziintetni, hatosag altal be kell tiltani. A vizfelszini, illetve vizi él61ényekre rakeriild olaj az egész
holtag teljes ¢letk6zosségét egyarant hatassal van. A PLKH vizét az olaj elzarja a levegd oxigénjétol,
ezaltal a vizben, vizen ¢él6 oxigént kedveld él61ényektdl is.

- A torvény szerint ma hazankban a felszini vizek, vizpartok lapvilaga — beleértve az uszolapok
¢letkozosségeit is — ex lege védelmet élveznek. Ennek a védelemnek a kiépitése, fenntartiasa a
mindenkori Polgarmesteri Hivatal feladata.

A Kozép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatoség részerdl:

- A holtag medrébdl sziikséges lenne kotrassal eltavolitani az iszapot €s ily modon legalabb 1,5 m-es
vizmélység biztositasaval visszaadni a vizi életk6zOsség szamara az életteret. Ehhez azonban
folyamatos vizbetaplalasra is sziikség van.

- Ha a sodorvonal mentén széles savban végeznék el a kotrast, akkor az eltavolitott gyékényallomany
helyére a folyamatosan érkezo vizbetaplalassal oxigéndus tapviz érkezne egészen a hokony partjahoz,
ami megallitana a feliszapolodast és a holtag vize egész életk6zossége révén ismét részt tud venni
vizének természetes tisztitasaba az Uszolapokkal. Az uszoélapokra kiemelten iigyelni kell, mert
viztisztitd hatasuk és egyéb értékeik semmivel sem potolhatok.

5. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK
ES TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN
FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK
OSSZEGZESE

Nem relevans.
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6. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE (HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT [6. § (2) BEKEZDES| ELKULONITVE

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6§ (2) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

»(2) A tevékenységnek az (1) bekezdés szerinti hatasai meghatarozasat a tevékenység egyes szakaszai —
telepités * , megvalositas * , felhagyas * — szerint megkiilonboztetve kell elvégezni.”

A hatétényezok a kornyezeti valtozasok okai, ezért megjelenitésiikhoz a vizsgalt tevékenységet olyan 6nallo
részekre (komponensekre/projekt tevékenységekre) kell felbontani, amelyek valamely kornyezeti komponenst
szerepld egyéb kornyezeti tényezoket pl.: zaj, rezgés, sugdrzas — valamely kornyezeti allapotjellemzdjében,
paraméterében valtozast idéznek eld.

6.1. Telepités (,,létesités”) szakaszaban varhaté hatotényezok

A létesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszioval lehet szamolni.

. ros " Kozvetlen A hatotényezd Idotartam,
Munkafizis Hatétényez0k emissziod térbeli kiterjedése | gyakorisag
munkagép épitési teriiletre szallitasa szallitasi utvonalon
mederkotras kanalas forgokotroval kotrassa} crintett
teriilet
kotrassal érintett
» . , , teriilet,
O
q; iszap dereglyére rakodésa munkagépek zagykazettak
S légszennyezd tertilete
T«i kotort anyag zagykazc’ettakhoz szallitasa anyagalngk klt’)ocsatasa szallitasi Gtvonalon
g dereglyéken kiporzas
4 ideiglenes murvas Ut és kikotohely zajkibocsatas zagykazetta €s
8 kialakitasa zagykazettak teriiletén | Duna kozotti térrész
S dereglyékrdl domperekre rakodasa az szaghatas . i
M iszapnak ideiglenes kikoto A 1étesités
iszap zagykazettdba teritése zagytér ideje alatt
iszaplerakast kovetden a murvas ut és .
N . . . zagykazetta és
kikotohely visszabontasa, teriilet o pis r
- a1s Duna ko6zotti térrész
rekultivalasa
munkagépek
Elhze;yezett zagykazettak teriiletén elhelyezett iszap an alz%rizztle(nl?i}tl)zi(;étésa —
g),/ kezelése, rendezése yaga X gy
kezelése kiporzas
zajkibocsatas
o nincs
O , r
2 Epitési, egyéb hulladékok keletkezése (csak a hulladeky beruhazas teriilete
S kezelésének helyén
jelentkezik)

A létesités soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegét.

A beavatkozasok soran jelentds légszennyezé anyag kibocsatdssal jar a munkateriileteken a mozgo
munkagépek mikodése, a munkagépek kipufogdgazuk szamottevé koncentracidban tartalmaz nitrogén-
oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek kibocsatasainak meg kell
felelnie az Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe foglalt kovetelményeknek. E feltétel
teljesiilése esetén jelentds hatds nem varhato. A munkagépek tizemelésébdl eredd 1égszennyezés csak lokalis
jellegi.
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A létesités soran 1égszennyez06 anyag kibocsatast eredményezhet a kotrogép, valamint a szallitaishoz hasznalt
vizijarmd.
A vizes kozegben végzett kotrasi munkak és zagyelhelyezés kiporzassal nem jarnak.

A fejlesztési munkak soran normal {izemi koriilmények kozott sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem
érheti szennyezés.

A munkagépek tevékenységébdl eredden a helyszinen veszélyes anyagokbol szdrmazd szennyezés nem
valészinli tekintettel a mai alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartasaval a
kornyezetvédelmi megfelel6ség biztositott.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas soran a
tevékenységbdl eredd zajterhelés nappal nem lehet t6bb 60 dB-nél. A tervezett tevékenységeket csak nappali
iddszakban végzik.

A bemutatott emissziokbol eredden az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:

Kozvetlen hatasok

- Lokalis légszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

crcr

kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szall6 por, el nem égett
szénhidrogének.

- Zajszint emelkedése a szallitasi Gtvonalak és a munkateriiletek kornyezetében a Iétesités ideje alatt.

Kozvetett hatasok
- Idészakosan romlo levegémindség a beavatkozas kornyezetében

- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanoknal, emiatt iddszakosan mérsékelten romlo életkoriilmények.

Emberre kifejtett hatas

Idészakosan romlo életkoriilmények, az atlagosnal mérsékelten magasabb 1égszennyezd anyag és
szaghatas miatt.

Minosito hatasmatrix — elozetes becslés

A kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatasok modszeres felismeréséhez egyenként meg kell vizsgalnunk, hogy
a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatotényezok okozhatnak-e valtozast az egyes
kornyezeti tényezok kiillonbozo allapotjellemzdiben. A matrixban vizszintesen a lehetséges hatdtényezoket
(projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt alternativanként és azok résztevékenységeikként.
Fiiggolegesen az érintett kornyezeti elemek, rendszerek és azok allapotjellemzdi (kdrnyezeti komponensek)
lathatok.
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Hat6tényezd Leveg® Felvsizzlm j;ltslzé?z Talaj | Elovilig | T4j | Ember | MOV
munkagép épitési teriiletre
szallitasa c B B B c B c B
mederk(?tras I’<analas C C c
forgdkotroval
iszap dereglyére rakodasa C Cc Cc
kotort anyag
zagykazettakhoz szallitasa C B B B Cc B Cc B
dereglyéken
ideiglenes murvas 1t és
kikotohely kialakitasa C B B B C B c B
dereglyékrél domperekre
. ) C C Cc
rakoddsa az iszapnak
iszap zagykazettaba teritése C C C
iszaplerakast kovetéen a
mqrvés ut és, kik(’)t(’?.hely c B B B c B c B
visszabontasa, teriilet
rekultivalasa
zagykazettak teriiletén
elhelyezett iszap kezelése, C B B B C B C B
rendezése
¢épitési, kommunalis és
egy¢éb hulladékok B B B B B B B B
keletkezése

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoridk magyarazata:

4. tablazat Mindsit6 hatasmatrix — 1étesités

A: Javitd: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi
jellemzdjét pozitiv iranyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek Iéte igazolhato, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem

érzékelhetd.

C: Elviselhet6: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott
vizsgalati egység semmilyen lényeges tulajdonsagat.

D: Terhel6: A hatotényez6 a vizsgalt kornyezeti elem mindségi allapotat nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosito: Az illetd kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztilyba keriilése, és a valtozas csak

feltételesen reverzibilis folyamat.

6.2. Megvalositas (,,iizemelés”) szakaszaban varhato hatotényezok

Az iizemeltetés soran jelentds hatotényezokkel nem kell szamolnunk, a fenntartasi miiveletekhez kapcsoléddan
0j hatotényez6 nem jelenik meg a teriileten.

6.3. Felhagyas szakasziaban varhato hatétényezok

Nem relevans.
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6.4. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek, meghibasodasok lehetéségei, az
ebbdél szarmazo hatétényezok

6.4.1. Létesités idején

A létesités soran tekintettel a korszerli munkagépekre €s technoldgiara a varatlan, nagy intenzitasi szennyezesi
esemény eléfordulasi esélye rendkiviil csekély. Kiilondsen nagy figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre,
mert azok rendkiviil rovid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel jarhatnak.

Mivel a munkagépek kibocsatasairdl elmondhatd, hogy ezek mérgezdek is lehetnek, az €l és épitett
kornyezetre gyakorolt hatasuk példaul tiizek és robbanasok energia-transzportja révén valosul meg. A gaz
halmazallapoti anyagok dontéen inhalacios mérgek, amelyek a légutakon felszivodva mérgeznek.

A kivitelezés soran el6forduld munkdk az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordan
megvalositando minimalis munkavédelmi kévetelményekrol sz0l6 4/2002.(11.20.) SzCsM-EiGM rendelet 2.

szdmu mellékletében felsorolt fokozott veszélyt jelentd munkak és munkakoriilmények koziil az alabbiak:

»1. Azok a munkék, amelyek talajmegcsuszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriileten valo
elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.”

,,0. Olyan munkakoériilmények, amelyek vizbefulas veszélyével jarnak.”

tereprendezés idején

mivi kdrnyezetben bekovetkezd karok,

A hatotényez6
Hatotényezok Kozvetlen emisszid térbeli
kiterjedése
veszélyes anyagok talajra kertilése, majd | a meghibasodassal
Fo6ldmunkagépek felszin alatti viztestbe szivargéasa érintett teriilet
meghibasodasa toltésrézsli megcsuszasabol eredden

a meghibasodassal
érintett teriilet

Munkaeszk6zok emberi egészségkarosodas
nem megfeleld Szallit6 jarmivek iizemanyagok felszin alatti vizbe jutasa | beszallitasi utvonal
hasznalatabol, meghibasodasa szallitott rakomany talajra keriilése érintett szakasza
miszaki veszélyes anyagok talajra keriilése, majd
allapotabol adodo Rakodas soran a felszin alatti viztestbe szivargésa, vagy S
: . L g a meghibasodassal
veszélyek munkagépek felszini viztestbe keriilése . .
oo , . érintett teriilet
meghibasodasa rakomany okozta emberi
egészségkarosodas, rad6lés miatt
i . « . (o munkagépek
Thzeset 1égszennyez6 anyag kibocsatas UnKagep
kdrnyezete

Terepi munkak
soran fellép6

Idegen anyag
(robbandszer, 16szer)

légszennyezd anyag kibocsatas,
Zajemisszio,
16késhullam miatt a mtivi kdrnyezetben

esemény kozvetlen

egyeéb altal kivaltott hatas N 1 . kornyezete
, gy o , ’ bekovetkezo6 karok, emberi y
hatétényezdk (robbanas) A ,
egészségkarosodas
L, Zagytarozo toltésének | a tarozott iszap a zagytéren kiviilre kertil, zagytarozd
Zagytarozas (et s . e . o
sériilése a zagy visszamosodik a Dunaba kornyezete

5. tablazat HatotényezOk havaria idején
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Kockéazatelemzés

1. Veszélyek és a kockazatoknak kitett személyek azonositasa

Veszélyek szamos tényezobol adodhatnak, ezért a kockazatértékelés soran a lehetd legtobb vonatkozo tényezot
figyelembe kell venni.

Munkavégzés:
- kézi anyagmozgatas,
- rossz egyéni munkamodszer,
- tulzott igénybevétellel jaro fizikai munka,

- egyéni véddeszkoz haszndlatabdl szarmazd tobbletterhelés.

Fiziologiai, idegrendszeri és pszichés tényezok:

nehéz fizikai munka, nagy koncentraciot igénylé munka,
- tul intenziv vagy monoton munka, egyediil vagy elszigetelten végzett munka,

- feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hidnyossagabol adodo pszichés terhelés
(6sszehangolatlansag, tisztazatlansag vagy attekinthetetlenség, til sok vagy tul kevés informacio),

- felelésség, dontési helyzetek, idokényszer, konfliktushelyzetek, érzelmi megterhelés, emberi
kapcsolati tényezok.

Kockazatos miiveletek Kockazatos helyzetek okai

kozteriileten a forgalom korlatozasa, a
munkateriiletek lehatarolasa

hatokorben tartdzkodok (érintett kozteriileten kozlekedok)
figyelmetlen vagy fegyelmezetlen magatartasa

kozlekedés

eliités, megbotlas, elcstiszas, vizbe esés veszélyei,
jarmivek sériilése, elsiillyedés

munkaeszk6zok: gépek, berendezések hasznalata

munkaeszk6zok nem megfeleld hasznalatabol, miszaki
allapotabol adodo veszélyek

anyagmozgatas lecsuszas, raesés, veszélyei, személyi sériilések
beddlés, radodlés, omlas veszélyei;
. kézi- és gépi anyagmozgatas veszélyei;
Kotras gep1 anyagmozg yer,

ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése (megsértése,
elvigasa) és az ebb6l adddo havaria-helyzet

zagy elhelyezése zagykazettakban

zagytarozoé toltésének suvadasa
A zagyteret nagy hidraulikus terhelés éri, mely kovetkeztében a
kotort iszap a zagytér kornyezetében szétteriil.
A zagytér tAmaszto rézsiii megesuszhatnak a tarozo fala
megsériil és a kotort iszap szétteriil.

vegyi anyagok/készitmények hasznalata
(pl. lizemanyag)

vegyi anyag/készitmény tulajdonsagaibdl adodo veszélyek

szabadban torténd munkavégzés

id6jarasi viszonyok okozta terhelés (héguta, fagyas)

6. tablazat A kivitelezési folyamatban elézetesen varhato veszélyek

2. A kockazatoknak Kkitett személyek azonositasa

A lehet6 legteljesebb korben szamba kell venni azokat a személyeket, akiket az el6zdek szerint azonositott
veszélyek fenyegethetnek. Veszélyeztetettek:

- A munkateriileten foglalkoztatott munkavallalok (gépkezelok), akik a veszéllyel jaro
munkafolyamatokat ténylegesen végzik, illetve ott tevékenykednek (példaul iranyitjak és/vagy
ellendrzik azt.)
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Azon munkavallalok, akiknek a munkaja nem kozvetleniil kapcsolodik az adott munkateriileten folyd
tevékenységhez, vagy olyan személyek, akik nem munkavallaloként keriilhetnek a munkavégzés
hatokorébe. Ilyenek lehetnek a biztonsagi szolgalatok alkalmazottai, szallitok, veszélyhelyzeti
szolgaltatok (mentdk, tlizoltok, renddrség).

3. A kockazatok értékelése

A kockazatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybdl eredd lehetséges karos kovetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszely bekovetkezésének valoszinliségét.

~—S¢érulés stlyossiga Kisebb személyi Jelentdsebb személyi Stlyos személyi
Bekovetkez . , . . . .
P karosodas karosodas karosodas
valosziniisége
vegyi anyag/készitmény
tulajdonsagaibdl adodo . ,
" T , a munkagépek altal
valdszinitlen szallité jarmiivek balesete veszélyek .ot a1,
, torténd gazolas
zagy elhelyezése
zagykazettakban
a munkateriileten torténd
a munkagépek megbotlas, elcsiiszas,
. . hatokorben tartdzkodok vizbe torténd beesés
ismeretlen vezeték, . . .y -
. N (érintett kozteriileten munkaeszk6zok nem
idegen vezeték sériilése i P i erto
. s PR kozlekeddk) figyelmetlen | megfeleld hasznalatabol,
lehetséges (megsértése, elvagasa) és B . iy
A, L vagy fegyelmezetlen miiszaki allapotabol
az ebbol adodo havaria- . 1 .
helyzet ‘magatartasa adodo veszélyek
idegen anyag anyagmozgatas kozbeni
(robbandszer, 16szer) lecsuszas, raesés,
veszélyei
id6jarasi viszonyok
valdszini okozta terhelés (hoguta, - -
fagyas)
elkeriilhetetlen - - -

7. tabldzat Ertékeld matrix

4. Megel6zo intézkedések meghozatala

Biztonsag:

A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az izembiztonsagi szempontokat. A magas
szintll {izembiztonsag és iizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbol figyelmet érdeml6 részein védérendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja az iizem kornyezetére potencidlisan negativ kihatassal jar6 lizemzavarok és
balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

Az épitdégépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a kdrnyezetszennyezés
(talzott zaj, olajfolyas stb.).

Kozteriileten, kozGton végzett munka esetén a kivitelezés kezdetével egy idoben a Kezel6 altal
jovahagyott forgalomtechnikai tervben, illetve a KRESZ altal eldirt tablakat el kell helyezni.

Hosszabb munkasziineteltetés, valamint es6k utan, miiszakok kezdete el6tt az arkok, gdodrok,
feltoltések partjait, rézsiit minden esetben meg kell vizsgalni, a beomlassal, megcesuszassal fenyegetod
részeket el kell tavolitani, vagy mas modon (pl. ducolés) biztositani.

Foldmunka végzése kdzben az észlelt valtozas (talajvizszint emelkedés, buzgéarosodas, rétegvaltozas,
kagylosodas, stb.) esetén, a sziikséges biztonsagi intézkedéseket azonnal meg kell tenni.

A zagytéri gatak meger0sitését el kell elvégezni. A gatak rézsiit a taltoltés visszanyesésével kell
kialakitani. A toltések teljes magassagaban a Tr>90 % tomorség biztositandd. A foldmi tomorségét
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ellendrizni kell. A tomorség ellendrzése torténhet zavartalan mintavétellel, térfogatméréssel vagy
radioizotopos méréssel. A tomorithetdség érdekében a bedolgozas elbtt célszerli a helyi talaj optimalis
viztartalmanak kialakitasa, melynek érdekében javasoljuk a kotrott (magas viztartalmi, nedvesebb)
iszapok és a meglévd gatak elbontasabol szarmazo (kiszaradt, szarazabb) talajok keverését.

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:

- A szennyez0 anyagok kikeriilését ellendrz6 rendszerek kialakitasa; a vizre veszélyes anyagokat
tartalmazo tartalyok karmentdvel valo ellatasa.

- A kiviteli munkdk sordn betartjdk az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi
Szabdlyzatrol eldirasait.

- A munkak befejezése utn a teriileten kdrnyezetidegen anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezhetd események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A havaria tervben foglaltakrol a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arr6l, hogy minden
miszakban tartozkodjon a beruhdzas helyszinén karelharitds vezetésére alkalmas személy. Az épittetd
feljegyzést készit barmely a teriileten haszndlatban 1évo technologia, vagy berendezés miikodési zavararol,
meghibasodasarol, évi rendszeres leallasarol, illetve karbantartas miatti leallasarol a kiilon erre a célra
rendszeresitett naploban. Az lizemszer(i allapottol vald barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni
intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatosagot.
A Kornyezethasznalo koteles feljegyzést késziteni barmely technoldgia vagy berendezés miikddési zavararol.

Szennyezések megeldzése:

- A beavatkozas soran keletkez6 hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at
artalmatlanitas céljabol.

- A beavatkozas soran keletkez6 veszélyes hulladékok gyljtésére a teriileten nem keriil sor.

A projekt megvalositasa soran kdrnyezetvédelmi/fenntarthatésagi megbizott kinevezését tartjuk célszerlinek,
aki felelés a szervezetnél a kornyezetvédelemmel/fenntarthatésaggal kapcsolatos feladatok (hatdsagi
bejelentések, nyilvantartasok, adatszolgaltatds, szelektiv hulladékgytijtés, havaridk stb. kezelése, zold
beszerzés vezetése, beruhazas kornyezetvédelmi szemponti iranyitasa, ellenérzése, belsd képzések,
tajékoztatasok) rendszeres ellatasa tekintetében. Feladata tovabba a miiszaki vezetdvel kdzdsen a kornyezeti
szempontbdl elényosebb eszkodz, termék, illetve alapanyag hasznalatanak eldtérbe helyezése (pl. beszallitok
esetében alkalmassagi feltételként szabni, hogy az érintett termék termékismertetdjébol vagy a szallitasi
feltételekbdl az elonyds kornyezeti tulajdonsagok megallapithatok legyenek).

A létesités munkafiazisaban elsddleges szempont a természeti és human eréforrasok takarékos hasznalata,
valamint tigyeliink az anyag- és energiatakarékossagra, igy csokkennek a kornyezeti karos anyag kibocsatasok
is.
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Lghetsege; Karesemény Lehetséges . .
kryezeti lehetséges helye szennyezdanyag Intézkedés
karesemény
A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi
Hajtomii olaj, homokbol késziilt védotdltéssel.
hidraulika olaj stb. Homokot, felitatd anyagot kell szorni az
- elfolyt szennyezdanyagra a tovabbi elfolyas
Burkolt feliletd megakadalyozasara.
Miiszaki hibabél, utvonalak Meg kell sziintetni a szennyezés
balesetbdl fakado Uzemanva utanpotlasanak lehetdségét.
veszélyes folyadék yag Burkolt feliilet esetén a szennyez6 felitatd
elfolyas/szivargas anyagot 0ssze kell gytijteni és veszélyes
hulladékként kell kezelni.
] Hajtomdi olaj, Burkolatlan feliilet esetében lapattal a
Egy¢b, burkolatlan hidraulika olaj, sziikséges mélységben ki kell emelni a
feliiletek {izemanyag stb. szennyezett talajt, és veszélyes hulladékként
kell kezelni.
Elszorodott szilard veszélyes anyagot Ossze
Szilard veszélyes kell gyijteni, fel kell lapatolni.
hulladékok Amennyiben nem szennyezddott, vissza kell
e helyezni a taroloedénybe.
Bur’kolt feliileti Szennyez6dés esetén veszélyes
Miiszaki hiba, kisebb utvonalak hulladékként kell kezelni, gylijt6 edényzetbe
balesetbdl fakadod Szilard veszélyes kell helyezni.
veszélyes szilard anyagok, készitmények | Burkolt feliilet esetén az elszorodott szilard
anyag kiszorodas veszélyes hulladékot vissza kell helyezni a
. - veszélyes hulladékgytijté edénybe.
) Szilard veszélyes Burkolatlan feliilet esetében lapattal a
Egyéb, burkolatlan ‘hulladékok sziikséges mélységben ki kell emelni a
feliiletek Szilard veszélyes szennyezett talajt, és veszélyes hulladékként
anyagok, készitmények kell kezelni
A kotort iszap tarozoétéren kiviil keriilése
esetén a lokalizaciot azonnal meg kell
. kezdeni.
Zagyteren . A Tokalizici6 médja:
bekovetkezé miiszaki Zagytér toltése Kotort iszap . i1 2ok o
hiba az iszap szétteriilését homokzsakokkalf vagy
foldtoltéssel meg kell akadalyozni,
-a tarozo6 tartalmanak athelyezése a
szomszédos zagyterekbe.

8. tablazat Karelharitdsi utasitasok

Havaria esetén a teendok

A létesités soran a varatlanul bekdvetkezhetd események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

Az észlelt rendkiviili szennyezés jelzése torténhet szoban vagy telefonon keresztiil.

Munkaidében az észleldnek a munkahelyi vezetot kell értesiteni, aki értesiti az ligyvezetoket, a karelharitas
iranyitasara kijel6lt személyeket és beosztottakat.

A tajékoztatas térjen ki a szennyezés idOpontjara, helyére, szennyezés jellegére, nagysagara, a terjedés
iranyara, az okozott és varhato kovetkezményekre. A karelharitas iranyitasara kijelolt személyek sziikség
esetén értesitik az illetékes hatosagokat, a karelharitasban résztvevo kiils6 szervezeteket.

Mind a vezetdk, mind a kiils6 szervezetek értesitésekor az alabbiakat kell a bejelentést tevonek megadnia:

- akar bekovetkezésének idpontjat,

- akornyezetbe, illetve a szennyvizbe jutott szennyez6 anyag jellemz6it és mennyiségét,

- avédekezés helyét, legrovidebb megkdzelitési titvonalat,
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az adott veszélyes szennyez6 anyag milyen az altalanostol eltér6 feladat megoldasat teszi sziikségessé,
a segitséget nyujto kiils6 szerv részére

karelharitasi csoportjanak megnevezését /robbanas, mérgezés, gazképzodés stb./

milyen segitség sziikséges: lokalizalashoz (szivattyl, szerszamok, csévezeték stb.) hatastalanitashoz
(abszorbens, vegyszer stb.) a hatastalanitott veszélyes anyag elhelyezéséhez (taroloedény, jarmi stb.)
hatosagi intézkedés (a felvonulasi Ut biztositasa, elharitasi teriilet lezarasa stb.)

A segitségiil hivott kiilsd szerv karelharitasban résztvevo csoportjanak biztositani kell a bejaratok, kdzlekedési
utvonalak szabad hasznalatat, valamint segitséget kell nytjtani az lizem teriiletén valé mozgasukhoz.

A kérelharitas iranyitasaért felelos személyek:

Epitésvezeto,

Kormyezetvédelmi megbizott.

A karelharitast iranyitd vezetdk az észlelt és jelentett kareseménynek megfelelden a kovetkezd feladatokat
latjak el:

A karelharitasba bevonjak a rendelkezésre allo allomanybdl a sziikséges létszamu és szaktudasu
dolgozokat.

Biztositjadk a karelharitashoz sziikséges anyagok, felszerelések, védoruhdzatok és véddeszkozok
vételezését.

Intézkednek a szennyezés mieldbbi lokalizalasa érdekében.

Meghatarozzak és iranyitjak a karelharitast, dontenek a szennyezés elharitas 1épéseirdl, azok
sorrendjérdl, munkafolyamatairol.

Sziikség esetén bevonjak a karelharitasba a kiils6 szervezeteket.
A szennyezés utanpotlasat muiszaki intézkedésekkel csokkentik.
Gondoskodnak a karelharitas soran keletkezd hulladékok és veszélyes hulladékok elhelyezésérol.

Intézkednek a karesemény felszamolésa soran a tiiz €s munkavédelmi szabalyok betartasarol.

A havaria események soran képz6dé hulladékok mennyiségét pontosan meghatarozni nem lehet, egy-egy
esemény soran képzodo hulladékok fajtijat és elozetes mennyiségének becslését a kovetkezd tablazatban
mutatjuk be.

Havaria esemeny Hulladékfajta HAK Menny} >°8 Kezelés
(becsiilt)
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliranyagok Atadas arra iogosult
Munkagépek (ideértve a kozelebbrél meg nem | 150202* 50 kg 108
S , N szervezetnek
meghibasodasa, hatarozott olajsztir6ket),
balesetek torlokenddk, védoruhazat
veszélyes e.myz’lgoliat tartalmazo 170503* 10 m? atadas arra jogosult
fold és kdvek szervezetnek

9. tablazat Havaria esetén el6fordul6 hulladékok

A munkagépek meghibasodasa kozvetleniil a munkavégzés helyén okoz problémat.

A munkagépekbol kikeriilo esetleges folyadékok (olaj, hiitéfolyadék, hidraulikafolyadék, lizemanyag) a
talajfelszinre jut, vagy kozvetleniil a felszini viztestbe kertiil.
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Karmentesitési 1épésekkel beavatkozni lehet:

a munkagép kdrnyezetében,

felszini vizfolyasok alvizi szakaszan.

Lokalizacios feladatok:

hiba okanak keresése és megsziintetése.
kidmlott anyag koriilhatarolasa homokzsakokkal.

A talajfelszinekre jutd szennyezdanyagokat a lokalizacids utasitdsokban megfogalmazottak szerint
koriil kell homokzsakokkal hatarolni.

A folyékony anyagokat homokkal kell koriilvenni, lehetdség szerint felitatni, Gsszelapatolni és
muanyag zsakkal bélelt 200 literes fémhordokba tolteni.

Meg kell akadalyozni, hogy a talaj- talajvizszennyezés az €lovizet elérje.

a felszini viztestbe keriilt esetleges olajszennyezést (0sszefiiggd hab vagy olajfoltok) meriilofalas
korbekeritéssel lokalizalni lehet. Ahhoz, hogy a felszinen iszd olajszennyezés teljes egészében
lokalizalhato6 legyen, tobb sorban telepitett teljes elzarast biztositdé meriil6fal hosszt kell biztositani (pl.
METASORB hurkék egymashoz rogzitésével.

Karelharitasi teendok:

hulladék 6sszegytijtése

A kiomlé anyagokat és szennyezett foldtani kozeget kdzvetleniil milanyag vagy fém edénybe kell
Osszegyljteni.

Ha az anyag nem gytijthet 6ssze, akkor homokkal torténd felitatds utan a lehetd leghamarabb el kell
tavolitani a munkateriiletrdl és a szennyezett foldtani kozeget ezt kdvetden kell eltavolitani.

Burkolatlan feliiletre juté anyag vagy munkagépekbdl szarmazé folyadék esetén a foldtani kozeg
szennyezettségének feltardsat kovetden a szennyezettség mértékének és annak kornyezeti
kockazatanak  megitélése utan a  szennyezett  talajt ki kell termelni @ és
hulladékhasznositonak/artalmatlanitonak atadni. A szennyezéssel érintett foldtani kézeg helyét
szennyezetlen talajjal vissza kell tolteni.

A szennyezés lokalizalasa utan a lokalizalt anyag semlegesitését, felitatasat kovetden a szennyezett
terliletek megtisztitasa és a kiszorodott felitatdé anyagok 0sszegyljtését el kell végezni. A felitatashoz
hasznalt anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, gylijteni és elszallittatni.

Javaslat olajszennyezés lokalizalasara:

Az oleofil textilkigyd hasznalata, mely csak az olajszennyezddést szivja fel, a vizet nem. Kivaloan
alkalmazhato vizfelszinen az olajszennyezés korbekeritéséhez és a szennyezés felitatasahoz. Szarazfoldon is
hasznalhato az esetleges olajszennyezés lokalizalasara, valamint az olaj elcsurgas felszivasara. Az itatds
kigyok osszeillesztésével tetszoleges hossz alakithato ki.

Az karmentesitési anyagok az épitési teriileten elhelyezett konténerben tarolhatok.

Készleten tartando anyagok, eszkdzok:

mészhidrat 50 kg
jelzékard 15db
jelzoszalag 1 tekercs

44 |



| BioAqua Pro Kift.

- kalapacs (2 kg-0s) 2db
- lapat 3db
- aso 3db
- 10 l-es vodor 5db
- serpeny0 5db
- benziniizemi szivattyu 1db
- felitatd rongy, abszolbens 10 kg
- homokzsak 20 db

- 200 l-es acélhordd vagy IBC tartaly zarhato fedéllel 1db
- oleofil textilkigyo 50m

Készleten tartandd védoeszkozok:

gumicsizma 2 par
munkavédelmi sisak 2db
védokesztyli 5 par

A Kkarelharitashoz sziikséges anyagok és eszkdzok mennyiségét és hasznalhatoésagat folyamatosan ellendrizni
sziikséges. Kiilonosen nagy figyelmet kell forditani arra, hogy a készleten 1évé anyagok és eszkozok
mennyisége biztositsa a rendkiviili kdresemény telepen beliili lokalizaciojat, a karesemény mihamarabbi
felszamolasat. Az elhasznalt karelharitasi anyagokat és eszkozoket a karelharitast kovetden azonnal potolni
kell.

A lokalizacios és a karelharitasi anyagokat, eszkozoket haladéktalanul potolni kell.

6.4.2. Uzemeltetés idején

A kialakitott allapot fenntartdsahoz nem kapcsolodik olyan tevékenység, amely sordn havariabdl eredd
terhelésre lehetne szamitani.
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7. A TEVEKENYSEG TELEPITESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN AZ EGYES
KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE

Hatasfolyamat: A hatdtényezokbdl kiindulo olyan folyamat, amely a kornyezeti hatasokat 1étrehozza (tobb
kornyezeti elem vagy rendszer Aallapotvaltozasa). A folyamatot azon ok- okozati ladnc feltardséaval,
megjelenitésével lehet bemutatni, amely a kozvetlen vagy kozvetett valtozasokat eldidézte.

A jogszabalyi eldirasok alapjan a 4. sz. melléklet tartalmi elemeinek logikajaban a hatésteriileten az aktualis
allapot bemutatasat a hatasok ismertetése megel6zni, azonban érdemesnek tartjuk a jelenlegi ,,nélkiile” allapot
bemutatasat a tényleges hatasteriilet meghatarozasa elott.

A nélkiile allapot egy tagabb térségre jellemzoket mutatja be, konkretizalva a telepitési helyszinre, amennyiben
az relevans.

A nélkiile allapotban vizsgaljuk az adott teriileten a légszennyezd anyagok hattérszennyezettségét, a
megkdzelitési utak jelenlegi terheltségét (levegd, zaj), a telepitési helyszin hattérzajat (ha relevans), a felszini
¢s felszin alatti vizek jelenlegi allapotat, a teriilet él6vilagat.

Az elmondottak alapjan az alapallapot ismertetését kdvetden bemutatjuk a varhat6é hatasfolyamatok 4ltal
kivaltott kdrnyezeti allapot valtozasokat, majd a tényleges hatéstertiletet lehataroljuk.

7.1. A Thatasteriiletrol rendelkezésre allo6 kornyezeti allapot, teriilethasznalati és
demografiai adatok

7.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek

;.nnf'\'ﬁ:.,gsi;u‘_;ﬁgl” o oy |
Régio Ko6zép-Magyarorszag régiod A S .{) WL RS e
AN 'i \ CYAL
?,;;5!‘3"7“*‘:!2'-- o WARASZC
511 / ;e 2
Megye Pest varmegye el
Telepiilés Szigetszentmiklos
Erintett Pest Varmegyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi  Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
Hatosag ¢és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly
. ) O~ ..'\“-...J’\\)
e ., 14. abra Kistaj — Csepeli-sik
Kistaj Csepeli-sik ! b

A kist4j Bacs-Kiskun, Fejér és Pest megyében, valamint Budapest teriiletén helyezkedik el. Teriilete 1257 km?
(a kozéptaj 24%-a, a nagytaj 2,5%-a).
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7.1.2. Foldrajzi adottsagok, éghajlat

Meteorologiai viszonyok

Mérsékelten meleg, szaraz éghajlathi kistaj. Az évi napfénytartam E-on 1950 6ra koriili, D-en eléri a 2000 6rat.
A nyari napsiités 780 ora koriili, a téli 180 ora.

Az évi kozéphomérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,5 °C. Apr. 6-8. és okt. 20-22. kozott, azaz évente
mintegy 195-198 napon 4t az évi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Apr. 4-5. és okt. 25-30. kozott a
hémérséklet altalaban mar nem, ill. még nem csokken fagypont ala, s ez 204-208 fagymentes napot jelent
évente. Az abszolit hémérsékleti maximumok sokévi atlaga 34,0 °C, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C.

A kistaj E-i és kozéps6 részében az évi csapadékosszeg 510-530 mm, méshol 530-550 mm.

A vegetacios idészak csapadékosszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A legtobb egy nap alatt
hullott csapadékot (157 mm) Adonyban mérték. A téli félévben 30-32 hotakards nap valdszini, a horéteg
atlagos maximalis vastagsaga 20 cm.

Az ariditasi index az E-i és a kozéps6 részeken 1,35 koriil, D-en 1,30.
Az uralkodo szélirany az ENy-i, az 4tlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.

Kiilonosen az E-i és a kozépso vidék eléggé szaraz, ezért foként a szarazsagtiird kulturak szamara megfeleld
az éghajlat.

(forrds: Magyarorszag kistajainak katasztere)

Az atlagos szélsebességek és a gyakorisagok égtajanként a WRPLOT View - Lakes Environmental Software
adatai alapjan a kdvetkez6 abran lathato.

I e

Nag T

a8 | | [AFE

15. abra Szélrdzsa, gyakorisag

Atlagos szélsebesség: 2,94 m/s

Domborzati adatok

A kistaj 94,4 és 126 m kozotti tszf-i magassagu, jorészt artéri szintli, hordalékkupsiksag. A felszin jellemzd
magassaga E-on 110 m, D-en 96-100 m kozotti. Az atlagos relativ relief 4 m/km? E-rél D felé csokkend
értékekkel. A kistaj teraszokkal tagolt hordalékkup-felszine enyhén D felé, illetve a Duna felé lejt. Az
alacsonyartér 4-6, a magasartér 6-10, a foszlanyokban eléfordulo 11/a sz. terasz pedig 12-16 m-rel magasabban
helyezkedik el a Duna 0-szintjénél. A teriilet Ny-i része dontden folyovizi erdzios és akkumulacios hatasokra
alakult ki. A felszint az elhagyott meanderek siiri halozata boritja, amelyeket gyakran parti diinék foltszer(i
halmaza kisér.
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Az alacsony artéren tobb rossz lefolyast, elgatolt mélyedés is talalhatd. A kistaj K-i peremén futobhomokos
felszinek emelkednek ki az artérbol.

Foldtan

A szerkezeti vonalak mentén feldarabolodott alaphegység koOzettani Osszetétele valtozatos, kiillonbozo
paleozoos-mezozoos képzédmények alkotjak. D-en a miocén vulkanizmus riolitos-dacitos sorozata a mélyben.
D-i részét érinti a Kozép-magyarorszagi vonal. A kistdjon a pannodniai iiledékekre dunai eredetii
durvaszemcséjii folyami iiledéksor telepiil. Jol megfigyelhetd a teraszok lealacsonyodéasa és normalis
rétegzO0dési sorrendbe torténd atalakuldsa. Az altalaban 10-20 m vastag kavicsos rétegsor felszin kozeli
helyzetti, jo viztarolo, s jelentds hasznosithato kavicskészletet tartalmaz. A kavicsos tiledékek masik jelentds
eléfordulasa a Bugyi- Kiskunlachdza kozotti, nagy kiterjedésii, mintegy 6-10 m vastag, vékony lepelhomokkal
takart, mély fekvésii kavicsterasz. A legnagyobb kavicskészletek Szigetszentmikloson, Kiskunlachdzan,
Bugyin, Délegyhazan, Adonyban, Dunavarsanyban, Halasztelken talalhatok. A felszin nagy részét holocén
képzédmények fedik. A Duna igen hatékony hordalékattelepito tevékenysége kovetkeztében gyakran az 6- és
ujholocén képzédmények egymas szomszédsagaban, azonos szinteken akkumulalodtak. A kistaj K-i részén,
illetve a Csepel-szigeten kisebb, futbhomokkal fedett pleisztocén magaslatok is talalhatok.

A teriilet felszini foldtani képzédményeit a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat Magyarorszag foldtani
alapszelvényei térképe alapjan mutatjuk be.

Foldtani index f_Qh2_h
Név Folyovizi homok
Litologia homok

Foldtani index |_Qh_mi
Név M¢sziszap
Litologia mésziszap

16. abra Foldtani alapszelvény

7.1.3. Leveg6 (alap-légszennyezettség)

7.1.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomerdciok és zondk kijeloléserdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvwM
rendelet szerint az ,,Budapest és kornyéke agglomerdcio” zonacsoportba tartozik.

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM1o Benzol Talgjzlz)c;zeh
E B D B E O-1
PMyg PMy PMyg ~ PMyo PM1o
Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Olom (Pb) | benz(a)-pirén (BaP)
F F F F B

10. tablazat Zénacsoport tulajdonsagai

A-t6l F kategoridig tartd, javulé mindsitést jelzd besorolds szerint a térség orszadgos és nemzetkdzi (EU)
viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategoria olyan teriilet, ahol a 1égszennyezettség az also
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vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy tobb
1égszennyezd anyag tekintetében a felsé és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van. A D csoportba tartozo
teriileteken a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob
¢s a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott van. A C csoport: azon teriilet, ahol a
levegoéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték és a tlréshatar kozott van. A B csoport azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tlréshatart
meghaladja. Az O-I csoportba tartozé teriileteken a talaj kdzeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a vizsgalati teriileten és annak térségében a nitrogén-dioxid,
szallo por, valamint a 10 pum-nél kisebb benz(a)-pirén (BaP) esetében a levegéterheltségi szint a
levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tiiréshatart meghaladja. A benzol esetén a koncentracio a
fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van, a szén-monoxid koncentracié a felsé vizsgalati kiiszob és a
levegoéterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott van. A 10 pm-nél kisebb arzén kadmium, nikkel és 6lom
esetében a vizsgalt teriileten a légszennyezettség az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

A hattérszennyezettséget az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat 2022. évi Osszesité értékelés hazank
levegomindségérél az automata méréhalozat adatai alapjan c. kiadvanya alapjan hatadrozzuk meg. A
figyelembe vett méréallomas: Tokol

- kén-dioxid 5 ug/m?

- nitrogén-dioxid 13,2 pg/m3

- nitrogén-oxidok 20,2 ng/m3

- szén-monoxid 539 ug/m3(2021.)
- szilard (PMyo) 24 pg/m?®

- Ozon 54,1 ng/m3

7.1.3.2. Az érintett kozut jelenlegi 1égszennyezettsége

A fejlesztés tertiletéhez legkozelebbi kozat, a 51101 — Csepel-Szigethalom beko6té at. Az alabbiakban a targyi
szakaszanak légszennyezettségét vizsgaljuk.

Szamitasi alapok

A forgalomszamlalasi adatokat a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Az orszdgos kézutak 2022. évre vonatkozo
keresztmetszeti forgalma c. kiadvanyabol vettiik.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan végzett szamitasokat tartalmazza jelen fejezet. A szamitasaink az atlagos
oraforgalom alapjan végeztiik el.

Légszennyezd anyag emisszio meghatarozasa

A KTI 1999. évi utmutatojaban megfogalmazott modszer szerint hatarozzuk meg a jarmitipusok szerinti
légszennyezé anyag kibocsatast. A fajlagos emisszio-értékek foként a jarmi-sebességtol figgnek.
Szorzofaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok jelentds
terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi utmutatojaban kozolt adatokat,
az emisszio csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek szdma. Az igy kiszamitott
faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy megkapjuk a tavlati fajlagos emisszio-
értékeket.)

2000 ota eltelt évek szama 24 Jarmikategoria
- személygépkocsi | busz | tehergépkocsi
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Emisszio csokkentd faktor SO, 0,768 0,487 0,487
() CO 0,768 0,511 0,590
NO, 0,768 0,191 0,287
CH 0,768 0,681 0,590
PMuo 0,590 0,110 0,301
11. tablazat Emisszio csokkent6 faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest
Jarmukategoéria | Sebesség (km/h) CO CH NO, SO, PMao
30 12,364 | 1,557 | 1,021 | 0,006 | 0,084
L3 50 7,757 | 1,206 | 1,091 | 0,005 | 0,062
Té é 60 5,944 | 1,198 | 1,244 | 0,005 | 0,060
& 70 4,331 | 1,129 | 1,413 | 0,006 | 0,060
@ o0 80 3,817 | 1,091 | 1,582 | 0,006 | 0,064
90 4,109 | 1,106 | 1,697 | 0,006 | 0,070
30 6,128 | 1,110 | 1,080 | 0,066 | 0,203
~ 40 5,209 | 0,824 | 1,039 | 0,060 | 0,188
é 50 4,882 | 0,649 | 1,042 | 0,059 | 0,179
60 3,902 | 0,548 | 1,092 | 0,058 | 0,178
70 3,348 | 0,175 | 1,193 | 0,057 | 0,177
30 7,632 | 0,666 | 1,794 | 0,051 | 0,530
0 k2 40 6,547 | 0,480 | 1,722 | 0,047 | 0,488
% % 50 5,414 | 0,380 | 1,720 | 0,045 | 0,470
=% 60 4,783 | 0,324 | 1,811 | 0,045 | 0,467
70 4,099 | 0,289 | 1,975 | 0,047 | 0,461

12. tablazat Fajlagos 1égszennyezd anyag emisszid (g/km) 2024. évre

51101 — Csepel-Szigethalom bekoto ut jelenlegi légszennyezettsége

Kezel6: Pest Varmegyei [gazgatosag
Uzemmérnokség: Tarnoki mérnokség
Telepiilés: Szigetszentmiklos
Utkategoria: bekotout

Kozat szama: 51101

Gépjarmi kategéria

51101. szamu at

Utkategoria: bekotout Személygépkocsi 13319
A szamlaloallomas szelvénye: 4+061 Kis tehergépkocsi 2409
A szamlaloallomas érvényességi szakaszai: Autdbusz - egyes 134
2+568 — 6+445 Autdbusz - csuklés 83
Hossza (km): 3,880 Tehergépkocsi - kdzepesen nehéz 109
Fekve:se: K Tehergépkocsi - nehéz 100
Forgalorp jellege: a2 Tehergépkocsi - potkocsis 8
Ad’at f9nasa: felszPrzott Tehergépkocsi - nyerges 52
Szdmlalt napok szama: - Tehergépkocsi - speciélis 0
, Pf)r{t’ossagi ﬂ?% Motorkerékpar 142
A szamlaloallomas kodja: 5543 Lassh jirmi 9

13. tablazat Forgalomszamlalasi adatok

A forgalmi adatokbdl kiindulva meghatarozhatjuk az 0t 1 m-re es6 1égszennyez6 anyag emissziot.
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Ut elhelyezkedése Jarmiitipus co CH NO;, SO, PM1o
személygépkocsi 1,0301 0,2773 0,4255 0,0015 0,0174

Kilteriileten busz 0,0115 0,0006 0,0041 0,0002 0,0006
tehergépjarmii 0,0180 0,0013 0,0087 0,0002 0,0020

Ei 1,0596 0,2791 0,4383 0,0019 0,0201

személygépkocsi 1,9447 0,3023 0,2734 0,0014 0,0155

belteriileten busz 0,0167 0,0022 0,0036 0,0002 0,0006
tehergépjarmii 0,0238 0,0017 0,0076 0,0002 0,0021

Ei 1,9853 0,3062 0,2845 0,0018 0,0182

14. tablazat A jarmiivek légszennyezd anyag kibocsatasa szennyez6é anyag komponensenként [g/s m]

Az érintett kozut hatastavolsaganak meghatarozasa

A legkedvezétlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid — 1. stabilitasi kategoria) és atlagos
meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 3 m/s, 5. stabilitasi kategdéria) vonatkoztatva mutatjuk be az ut
szennyezOGanyag emisszidjanak hatastavolsagat. Atlagos szélsebesség (3 m/s) és a legkedvezStlenebb
meteorologiai feltételek teljesiilése a hatastavolsagok az alabbi tablazatokban lathatok.

Kiilteriilet:

Atlagos meteorologiai feltételek

, . | Maximalis o Hatarértékig az alabbi - npn wen
Legszennyezo koncentraciod Hatarertsek tavolsagban fel ,Al felté Bl felté Cl
anyag (ng/m°®) (ng/m’) csokken a koncentracié (m) cliétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
Co 413,64 10000 - - - 2,4
CH 108,97 500 - 7,8 13 2,4
NOXx 171,10 200 - 48,7 23,1 2,4
SO 0,76 250 - - - 2,4
PM1o 7,84 50 - 4,3 4,0 2,4

15. tiblazat Maximalis emisszié (ng/md), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezé koncentracio tavolsaga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Inverzids allapot

, . | Maximalis Hatarértékig az alabbi WA np n
Legszennyezd koncentracid Hatarer‘;ek tévolséggban ,A . B . c
anyag (ng/m?) (png/m?) csokken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
CO 1240,91 10000 - 2,4 - 2,4
CH 326,90 500 - 34,3 14,0 2,4
NOXx 513,29 200 9,9 1775 89,3 2,4
SO, 2,27 250 - - - 2,4
PM1o 23,52 50 - 22,5 21,4 2,4

16. tiblazat Maximalis emisszié (ng/md), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezé koncentracié tavolsaga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Belteriilet

Atlagos meteorologiai feltételek

Légszennyez6 Maximérlisr Hatarérték Hatérértékig az aldbbi "A" "B" "c"

anya koncentrdci6 | = ) tavolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
yag (ng/m°®) He csokken a koncentracié (m)

CO 774,97 10000 - - - 2,1

CH 119,53 500 - 7,8 1,8 2,1

NOx 111,08 200 - 24,5 11,2 2,1

SO; 0,69 250 - - - 21

PMjio 7,11 50 - 3,0 2,7 2,1

17. tiblazat Maximalis emisszid (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracio tivolsaga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Inverzids allapot
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Légszennyezs Maximérlis Hatarértek Hatérértékig az alabbi A ngn nen

anya koncentrdei6 | = o) tévolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
yag (ng/md) HE csokken a koncentracio (m)

Co 2324,90 10000 - 7,4 2,0 2,1

CH 358,58 500 - 33,5 13,8 2,1

NOx 333,23 200 4,3 93,9 46,0 2,1

SO, 2,07 250 - - - 2,1

PMio 21,32 50 - 17,3 16,4 2,1

18. tablazat Maximélis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatérértékkel megegyezd koncentracié tivolsiga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

Az Ut hatastavolsagat jelenleg az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok hatarozzak meg atlagos meteoroldgiai
koriilmények kozott és inverzios allapot esetén is. Kedvezotlen meteorologiai feltételek mellett a nitrogén-
oxidok tekintetében hatarérték-tallépés volt megfigyelhetd: kiilteriileten 9,9 méter tavolsagban, belteriileten
4,3 méter tavolsagban csokken a koncentracid hatarértékig.

Az 0t hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 48,7m
kedvezotlen meteorologiai korilmények mellett  177,5m

belteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 245m
kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett 93,9 m

7.1.4. Kornyezeti zaj

7.1.4.1. A jelenleg a teriilet krnyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzoen a kozlekedés és az urbanus kdrnyezet Gsszetett zajemisszioi
alakitjak. A zajkibocsatok kozott elso helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kornyezeti zaj problémajat a kialakult
hagyomanyos telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszerti kozlekedési rendszer, valamint a
kozlekedési rendszert haszndld magas zajszintli technikak (jarmiivek, munkagépek) szinergikus hatdsa
eredményezi.

Hattérterhelés — MSZ 18150-1:1998 szabvany alapjan:

A kornyezeti zajforras terhelési teriiletén, a forras mitkodése nélkiil, de a terhelési kdvetelmény tekintetében
vele azonos megitélés ala tartozo forrasokbodl szarmazo zajterhelés.

A tervezési teriileten beliill a tervezett beavatkozashoz hasonld tevékenységet nem végeznek, ezért a
hattérterhelésre iranyuld mérést nem végeztiink.

7.1.4.2. Kozut jelenlegi zajszintje

Vizsgalati modszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhatod kdrnyezeti zajterhelésének meghatarozasa és értékelése,
¢és sziikség esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhato intézkedésekre, azok
hatasara a védendd teriileten varhaté hatds mértékének bemutatasaval. A mértékadd forgalmi adatok,
helyszinrajzok, beépitési jellemzdk alapjan a jelenlegi mértékado zajterhelést szamitassal, az e-UT 03.07.42
sz. ,,Kozati kozlekedési zaj szamitasa” c. Utiigyi Miiszaki El6iras és a 25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet
el6irdsai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet - a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl értelmében:
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7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitasi tevékenység hatésteriilete az a
szallitasi Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell meghatarozni,
amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendii foutakon valdsulnak meg, és
b) az alaptevékenység kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitdsi utvonalak mentén
az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25 km tavolsagon beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozatkezeld altal nyilvantartott, legutols6 rendelkezésre allo, éves
atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi tevékenység varhato legnagyobb napi forgalma
alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitassal kell meghatarozni.

Az adott fejezetet az orszagos kozutra vagy helyi kdzutak koziil belteriileti elsd- és masodrendi foutakra kell
elkésziteni, ezért csak az alabbi utra kifejtett hatasokat vizsgaljuk:

51101 — Csepel-Szigethalom bekotd ut

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken:

Hatarérték (LTH) az LAM’kd megitélési szintre* (dB)

az orszagos kozathalozatba
tartoz6 gyorsforgalmi utaktol és
féutaktol, a telepiilési
onkormanyzat tulajdonaban 1évo
belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
belteriileti elsérendii foutaktol és
belteriileti masodrendii féutaktol,
az autdbusz-palyaudvartol, a
vasuti fovonaltol és
palyaudvaratol, a reptilotértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és

az orszagos kozathalozatba
tartozo mellékutaktol, a
telepiilési 6nkormanyzat
tulajdonaban 1év6
gyljtéutaktol és kiilteriileti
kozutaktol, a vasuti
mellékvonaltodl és
palyaudvaratél, a repiil6tértol,
illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektS1** szarmazo

kiszolgal6 uttol,

Zajtol védendo tertilet lakouttol szarmazo zajra

zajra leszallohelyto1*** szarmazo
zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
0622 éra | 22—06 ora 06-22 6ra 22-06 ora 06-22 ora 22-06 ora
Udiléteriilet, kiilonleges teriiletek 50 40 55 45 60 50
koziil az egészségligyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitésit), kiilonleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletel, és a temetdk, a zoldteriilet
Lakéteriilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

19. tablazat Hatarértékek

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWWM-EiiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl szarmazo
zajterhelés LAM ko megitélési szintje 0j tervezésl, vagy megvaltozott teriilet-felhasznalast teriileteken az
épiiletek ZR. szerint meghatarozott védendé homlokzatai el6tt Kertvarosias lakotertiletek esetén,

az orszagos kozuthalozatba tartozo mellékutaktol, a telepiilési onkormanyzat tulajdonaban 1évo gytjtéutaktol
és kiilteriileti kozutaktol, a vasuti mellékvonaltol és palyaudvaratol, a repiil6tértol, illetve a nem nyilvanos fel-
¢s leszallohelyektdl szarmazo zajra

- nappal LAM’k6 = 60 dB (belteriilet), 65 dB (kiilteriilet),
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- &jjel LAM’k6 = 50 dB (belteriilet), 55 dB (kiilteriilet)

értéket nem Iépheti tul.

25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet eldirdsai szerinti szamitasok

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt Gtvonalszakaszra vonatkozod, j/map-ban
megadott forgalomnagysidg (amely az ut keresztmetszetén athaladd napi forgalom éves atlaga),
jarmikategoriankénti bontasban.

személy- és kisteher-gépkocsi 15728
sz016 autdbusz 134
csuklos autdbusz 83
konnyti tehergépkocsi 109
$z016 nehéz tehergépkocsi 100
tehergépkocsi szerelvény 69
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 142

20. tablazat ANF

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz

Ut-/forgalomjelleg kategéria:

Jelleg2=2 (atlagos éjszakai fo

rgalmu utak)

Quapksz Napkozben 06-18 6ra | Qeste Este 18-22 6ra | Qe Ejszaka 22-06 6ra
Akusztikai l. 1022,32 589,80 137,62
o . Il. 24,93 14,25 3,61
jarmikategoria 1. 16,23 9,14 2,58
21. tablazat Forgalmi adatok napszakonként
Forgalmi sav: 2
Erintett szakasz: kiil-, és belteriilet
Kiilteriileti titszakaszon
Meértékado sebesség v, km/ora
Akusztikai v A Qsiv, x Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapksz Qeste Qsjiet Qnapksz Qeste Qéiel
l. 90 26,3 73,49 79,68 87,35
Il. 70 24,9 | 531,74 | 306,59 | 71,91 53,64 59,53 67,23
1. 70 24,9 53,64 59,53 67,23

22. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatasi tavolsag drer, m: A koz0t, ill. a vagany akusztikai tengelyétdl mért 7,5 m tavolsag.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Klgstii
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotéanyaggal Egy, ill. kétrétegli bevonattal (UKZ 049
5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 '

23. tablazat A koporéteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]Q,s,t,j,i

c erteke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1

| Id6észak I

Akusztikai jarmiikategéria I [Kilg. st I [Kolg, s tji

| L peq(7.5)gs.ti
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l. 79,83 -4,87 74,97

napkdzben Il. 79,88 -19,63 60,25
Il. 83,21 -21,49 61,72

l. 80,81 -7,61 73,20

este Il. 81,13 -22,51 58,62
Il. 84,38 -24,44 59,94

l. 81,92 -14,33 67,60

éjjel Il. 82,61 -29,00 53,61
I 85,78 -30,45 55,33

24. tabldzat Laeq(7,5)g, s, 1,j, i szamitdsanak tabldzatos megjelenitése

) Az egyes ut- és 1c¥os’zarly<aszokhoz tarto?o . Hatarérték (L) az Lo Tallépés
Id6szak vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint roqns .
(Lacat505.)) megitélési szintre* (dB)
eq(/, g,S,t,]
napkozben 75,31 65,00 10,31
este 73,54 65,00 8,54
éjjel 68,01 55,00 13,01

25. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint a targyi ut zajterhelése kiilteriileten jelenleg minden idészakban meghaladja a
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket kiilteriileten és beltertileten.

Belteriileti titszakaszon

Meértékado sebesség v, km/ora

Akusztikai v A Qsiv.x Vx
jérlnﬁkateg(')ria megengedett Qnapkéz Qeste Qéiiel Qnapkéz Qeste Qéjiel
l. 50 23,5 34,42 39,65 47,12
. 50 23,5 | 531,74 | 306,59 | 71,91 34,42 39,65 47,12
1. 50 23,5 34,42 39,65 47,12

26. tabldzat A korrigalt sebesség

Id6szak Akusztikai jarmitkategdria [Kig, st [Kolg,s.tji L Aeq(7,5)g,5.4i

l. 71,53 -1,57 69,96

napkozben . 74,78 -17,70 57,08
l. 78,81 -19,56 59,24

l. 72,90 -4,58 68,33

este . 76,35 -20,75 55,60
l. 80,09 -22,68 57,41

l. 74,71 -11,64 63,07

éjjel . 78,34 -27,46 50,88
l. 81,82 -28,91 52,91

27. tablazat Lpeq(7,5)g, .t j, i szamitdsanak tabldzatos megjelenitése
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Az egyes Ut- és idészakaszokhoz tartozo s A
Id6szak vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint Hatarert’elf (,L.TH). " Tugepes
(Lacatzsiast) az Lamks megitélési szintre (dB)
napkdzben 70,52 60,00 10,52
este 68,87 60,00 8,87
éjjel 63,70 50,00 13,70

28. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint a targyi Ut zajterhelése belteriileten jelenleg minden idészakban meghaladja a
jogszabalyban meghatarozott hatarértékeket kiilteriileten és beltertileten.

7.1.5. Talaj adottsagok

A nagy kiterjedésii t4j talajtani képe valtozatos. Osszesen 13 kiilonbozd talajtipus fordul eld a kistajban,
amelybdl 5%-nal kisebb kiterjedéssel a futdbhomok (1%), a humuszos homok (2%), a mészlepedékes
csernozjom (3%), a mélyben szolonyeces réti csernozjom (3%) €s a szoloncsék talaj (1%) szerepel.

A kistdj talajainak mozaikossagat mutatja, hogy egyetlen talajtipus sem boritja az dsszteriilet 20%-at. A réti
ontés és a lapos réti talajok 17-17%-os kiterjedésben a vizfolydsok mentén, a nem szikes és felszin kozeli
talajvizi teriileteken talalhatok. A réti ontés talajok a Csepel-szigetre jellemzdek, a lapos réti talajok pedig
jelentos kiterjedésben Alsénémedi és Dabas kozott fordulnak eld. Mindkét talajtipus foként homokos valyog
mechanikai 0sszetételd, termékenységi besorolasuk a kdzepesnél gyengébb (int. 25-50).

A réti ontések a 40-50 (int.), a 1apos réti talajok pedig jellemzéen a 30-40 (int.) kategoriakba tartoznak.
A réti Ontés talajok mintegy 60%-ban szadntoként, a lapos réti talajok pedig 65%-ban rétként hasznosithatok.

A kistaj D-i felén - foként a Kiskunsagi Nemzeti Parkhoz tartozo teriileteken — a szoloncsak-szolonyec talajok
talalhatok (16%), foként gyenge legeldket alkotnak, azonban sziki vegetaciojuk — a lapréti és mocsarréti
allomanyokhoz hasonléan — védelem alatt all, vagy védelmet érdemel.

A kistdj mezégazdasagilag legértékesebb talajai a Duna bal partja mentén talalhatd, — 70%-ban szantoként
hasznosithatd — réti csernozjom talajok (14%). Délegyhdza és Apaj kozott a szikes talajvizii teriileteken
mélyben sos réti csernozjom talajok talalhatok (10%), amelyek szikessége enyhe és a mélyebb talajrétegre
terjed ki, ezért mintegy 65%-ban kivalo termékenységii (int. 90-115) és stabil hozamu szantéteriiletként
hasznosithatok.

A réti talajok 5%-0s, a nyers Ontések 6%-os teriileti részaranyban fordulnak el6. Féként gyepteriileti
hasznositasuak.

A kistdj jellemzdje a szantofoldi miivelés, amely a talajtipustdl fiiggéen 35% és 75% kozotti is lehet. A rét-
legel6ként valo hasznositas 10% és 40% kozott valtozhat, a talajféleségtol fliggden.

A kistajban az erdok részaranya 0% ¢€s 30% kozott valtozik.

Osszességében a kistaj egészére a 16szds és homokos iiledékeken kialakult hidromorf — azaz a talajvizhatas
alatti — talajképzédmények nagy valtozatossaga, a natriumsok megjelenésével pedig a szikes jelleg a jellemz6.

Az 1:100.000-es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet réti ontéstalaj tipust talajfoltra esik.

Réti ontéstalaj

E tipusban mind a réti folyamat, mind a talajok ontésjellegének nyomai fellelhetok. A réti talajokra jellemzo
humuszképz6dés, valamint az ontésteriiletek hordalékanyaganak rétegzettsége és kialakulatlansaga egymas
mellett jelenik meg. A szelvények humuszos szintje jol kiveheto, altalaban 30-40 cm vastag és 2-3% szerves
anyagot tartalmaz; tehat elmarad a tobbi réti talajtipusétol.

Teriiletiik az artér magasabban fekvd részeire terjed ki, amely az allandé vagy az id6szakos vizboritastol
mentesiilve lehetdséget ad a folyamatos talajképzddésre. A megtelepedd allando novénytakaro alatt elsdsorban
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a humuszosodas indul meg, mégpedig olyan feltételek mellett, amelyek a réti talajok képz6dését hatarozzak

meg.

Vizgazdalkodasuk altalaban kedvezd, és ha a talajviz nincs tl kdzel a felszinhez, a tavaszi til nedves id6szak
sem tart soka. A nyari idészakot a talajviz a novények szamara hasznosan befolyasolja. Tapanyag-ellatottsaguk
kedvezo.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):

Talajképzo6 koézet: Glacialis és alluvialis iiledék
Fizikai féleség: Homokos valyog

Agyagasvany Osszetétel

Dominéns Kozepes

Kevés

- I, K, Sz, I-Sz

K: Klorit, I: lllit, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

A talaj vizgazdalkodasi tulajdonsagai: Nagy viznyelésii €s vizvezetd-képességii, kozepes

vizraktarozo-képességl, gyengén viztarto talajok.

A talaj kémhatasa és mészallapota: Felszint6l karbonatos talajok

Szervesanyag-készlet: 50-100 tonna/hektar
Termoéréteg vastagsaga: > 100 cm
Talajértékszam: 40 — 30%

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra keriilt a HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald

Laboratériumban. A mintat a teriileten végzett 1 feltard furasbol vettek.

A mintat vette: Mertcontrol HL-LAB Kft. HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium (4031

Debrecen, Kontosgat sor 1-3.) A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

la 1b
szint mélysége 0-50 | 50-100

pH (KCI1:2,5) [-] 7,10 | 7,04

Arany-féle kotottségi szam [KA] 51 55

Vizben oldhato 6sszes s6 [m/m%] 0,03 | 0,08

Szénsavas mész [m/m%] 6,1 1,8

Humusz [m/m%] 2,9 1,3

Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] | 2,1 1,0
Kalium-oxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 302 168
Foszfor-pentoxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] | 58 20

29. tablazat A talajmindség meghatarozasara iranyuld laborvizsgalati eredmények

57 |



| BioAqua Pro Kift.

Vizsgalt paraméterek Meérési eredmények
la B’ szennyezettségi hatarérték
Szint mélysége [cm] 0-50
Arzén [mg/kg szarazanyag] 3,6 15
Kadmium [mg/kg szérazanyag] 0,78 1
Kobalt [mg/kg szdrazanyag] 7,3 30
Kréom [mg/kg szarazanyag] 26,2 75
Réz [mg/kg szarazanyag] 13 75
Molibdén [mg/kg szdrazanyag] <1 7
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 12,6 40
Olom [mg/kg szirazanyag] 7,9 100
Szelén [pg/kg szarazanyag] <5 1
Cink [mg/kg szérazanyag] 31,3 200
Higany [ug/kg szarazanyag] <1 0,5

30. tablazat A teriilet talajanak nehézfém tartalma

Vizsgéalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja la

Osszes alifas szénhidrogén <20
(TPH C5-C40)

31. tablazat A teriilet talajanak szénhidrogén tartalma

A térségben a Rackevei-Soroksari-Duna-ag mellett vett talajmintak a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szol6 6/2009. (1V.
14.) KvWWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld foldtani kozegre vonatkozo hatarértéket
nem érik el.
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7.1.6. A felszini és felszin alatti viztestek

7.1.6.1. Vizfoldtani viszonyok

A paleozods képzdédmények a Polgérdi, Szabadbattydni mészkd kivételével vizzardak. A mezozookumi
mészkovek karsztosodottak. A jura és kréta rétegek jorészt vizzardak, vizvezetés szempontjabol nem
jelentdsek. A miocén durvatdrmelékes és meszes rétegei vizadoak, a margak vizzaréak. A pannon rétegek
koziil a Zamori Kavics vizado. Viztarolas szempontjabol a Somloi és Tihanyi Formacio félig atereszto rétegei
jelentosek. A margarétegek vizzaroak. A negyediddszaki 16sz, lejt6tormelék €s a folyovizekhez kapcsolddod
kavicsos tiledékek vizado képessége jelentOs.

7.1.6.2. A porozus medencekitdltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztartd

A talajviztartd képzodmények holocén és késo-pleisztocén képzédményekben, a teriilet Ny-i és kdzépso
részein els6sorban eolikus 16sz6s, 16szos—homokos, homokos—16sz6s rétegeiben, mig a K-i teriileteken
foly6vizi homokos, kavicsos tiledékeiben alakultak ki. A képzodmények altalanos elterjedésiiek a teriileten, a
holocén koru folydvizi homokos, aleuritos képzddmények elsGsorban a felszini vizfolyasok (legnagyobb
vastagsagban a Duna, illetve kisebb vastagsagban a teriilet kisebb vizfolyasai) mentén jellemzoek. A talajviz
tart6 vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajviz domborzat alakuldsa koveti
a felszini domborzatot, mélysége 2—5 méterrel a felszin alatt jellemz6. A vizfolydsok volgyeiben maga az
alliivium jelenti a talajvizadd képz6édményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli. Kiilon ki kell emelni a Duna
alliviumat, ahol a talajviztarté homokos kavics-rétegek nagy vizvezetd képessége és hidraulikai kapcsolata
tette lehetdvé az itteni orszagos jelentdségii parti szlirésii vizmuvek kialakitasat.

Regionalis elterjedésu hideg és termalis rétegvizek

A talajviztarto alatti elsO jelentsebb viztartd Osszlet a pleisztocén koru folyovizi artéri iiledékek alkotta
regionalis viztartd, melynek vastagsaga néhany 10-100—120 m, mely dél felé, illetve a Duna iranyaban egyre
tobb és nagyobb vastagsagii homokos réteggel jellemezhetd. Az Osszlet komoly jelent6séggel bir, hiszen a
telepiilések vizmiikutjainak nagy része elsésorban a teriilet rétegsoranak fels6 100-300 m vastag homokosabb,
relative sekély kutakkal konnyen elérhetd, megfeleld vizmindségii rétegeken telepiil.

Ez szoros kapcsolatban all az alatta fekiit alkotd, kés6-pannoniai, alluvialis siksagi 6sszlet egymasra telepiild
és egymasba fogazodo, kiékel6dd homokos—agyagos rétegeinek viztartojaval (Nagyalfoldi+Zagyvai és Ujfalui
Forméciok — Peremartoni Formaciocsoport; medenceperemeken Somloi €s Tihanyi Formaciok). A formaciok
egymastol nehezen kiilonithetéek el, a Nagyalfoldi Formacié vastagsaga is (erodaltsaga miatt) csak nehezen
adhato meg. Az egymasra telepiild és egymasba fogazddod, kiékel6dé homokos—agyagos rétegek alkotta
viztartd sszlet vastagsaga a teriileten 200-300 méterté] kb. 1000 méterig novekszik, E-i, ENy-i irdanybél a
tertilet kozépso-keleti részén taldlhaté mélymedence iranydban. A legnagyobb vastagsagok Rackevét6l Ny-ra
figyelhetok meg.

A Nagyalfoldi, Zagyvai és Ujfalui Forméacioban hatérolhatjuk el a medence pordzus iiledékeiben kialakult
koztes, (intermedier) aramlasi rendszert. Az Osszlet legalsd, homokosabb deltafront iiledékei mar 30 °C-nal
melegebb vizet, azaz hévizet szolgaltathatnak. Az 6sszes oldottanyag-tartalom (TDS) a kb. 400 m-es z6nanal
sekélyebben leginkabb 1000 mg/1 alatt marad (~400-1000 mg/1), mig ennél mélyebben tobbnyire 1000-1500
mg/l-t meghaladé TDS jellemzd, amit alatdmasztanak a tagabb kornyezet vizelemzési adatai is. Az alacsony
Osszes oldottanyag-tartalmu hig vizek jelenléte kedvez6 aramlasi feltételekre utal az dsszletben. Az ,.eleinte”
CaMgHCO3-o0s kémiai jelleg a novekvé mélységgel a NaCaMgHCO3-0s, majd NaHCO3-0s, NaHCO3Cl-os
kémiai jelleg felé tolodik el. A kémiai Gsszetétel teriileti eloszlasban (ENy—DK-i iranyban) is — a mélységgel
torténo valtozo Osszetételhez — hasonlo eltérést/eloszlast mutat. A Dunatol Ny-ra eso teriileteken elsésorban
CaMgHCOs-o0s 6sszetétel dominal, ENy-i, illetve DNy-i iranyban a kationok kozott megjelenik a natrium is,
de még mindig inkéabb a kalcium és magnézium dominal (CaMgNaHCOs3) az 6sszetételben. A Csepelszigeten
mar inkdbb NaHCOs-0s, NaCaMgHCOs-os vizek jellemzéek. A Duna keleti oldalan a felsd-pannoéniai
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Osszletben tarolt vizek mar inkabb NaHCOs-os kémiai 0sszetételiiek, de a hidrogénkarbonat mellett mar
megjelenik (megjelenhet) a klorid is. Néhany esetben talalkozhatunk itt CaMgHCOs-0s, CaMgNaHCOs-0s,
vagy akar NaCaMgHCOs-0s vizekkel is, elsésorban az EK-i részeken és a vizsgalati teriilet 5 km-es
kornyezetében. A teriilet 5 km-es korzetének E-i hatiranal, valamint néhany teriileten beliili kutban
eléfordulnak szulfatos vizek is. Fentebbiek tiikrében, a teriileten a késé-pannoniai koru dsszletben (Dunantali
Formaciocsoport) egy ENy—DK-i iranyu, regionalis aramlas rajzolédik ki.

Az Ujfalui Formacié fekiije egytttal a medence pordzus, regionalis aramlasi rendszerének fekiijét is jelenti.

A Dunantali Formacidcsoport (régi fels6-panndniai) rétegek nyomasviszonyai a hidrosztatikusnak
megfeleldek.

Lokalis, a felsé-pannoniai képzodmenyeknél idosebb rétegviztartok

A vizsgalati teriileten a fels6-pannodniai rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szamolni az alsd-pannoniai
képz6édmények turbidit-homokjaiban, a panndniainal id6sebb miocén medence faciesii képzodmények
homok-homokkdves rétegeiben, valamint az oligocén sekélybatialis margas rétegsor homokos, homokkoves
kozbetelepiiléseiben.

A vizsgalati terlileten a Peremartoni Formaciocsoport (régi also-pannodniai) képzédményei (esetlegesen
Endrédi, de leginkabb Algydi Formaciok) E-D-i irdnyban kivastagodast mutatnak: mintegy 50-100-400
méteres vastagsagban jelennek meg, ugyanakkor akar 1000 méteres vastagsagot is elérnek a Rackevétdl Ny-
ra talalhatd mélymedence teriiletén. Az Osszleten beliil - tekintve a teriilet medenceperemi helyzetét -
jelentdsebb vastagsagi turbidites 0sszlet nem jelenik meg, ugyanakkor a finomszemcsés iiledékekbe (Algyoi
Formacio) telepiil6 turbidithomok rétegekben lokalis vizaddkkal, rezervoarokkal kell szamolni. A Peremartoni
Forméciocsoport bazisan esetlegesen talalhatd kavicsbetelepiilésekben szintén taldlhatunk viztartdkat.
Baziskonglomeratumrol a teriileten pontosabb informacidik nem allnak rendelkezésre. Héviztermelés
szempontjabol a vizsgalt teriileten és kdrnyezetében e képzédményeket mindezidaig nem vették szamitasba a
Dunéantali Formacidcsoport (régi fels6-panndniai) vizadok joval kedvezobb adottsidgai, valamint ezen also-
pannoéniai képzédmények kisebb vastagsaga, finomabb szemcsés Osszetétele és alacsony vizvezetOképessége
miatt.

Vizkémiai elemzés az Osszletbdl a vizsgalati teriileten nem, de annak 5 km-es kornyezetében (Bugyi térsége)
is csupan egy farasbol all rendelkezésre: az Gsszes oldottanyag-tartalom itt alig éri el az 1300 mg/I-t, a kémiai
jelleg NaCl-os. A minta az &sszlet legfelsd, az Ujfalui Forméaciohoz kozeli részérdl szarmazik, igy nagy
valdszinliséggel ez a jobb hidraulikai kapcsolat tiikkr6z6dik az elemzésben. Ugyanakkor ki kell emelni, hogy
altalaban ennél magasabb sotartalmak jellemzéek a Dunantuli Forméciocsoport homokosabb kifejlodéseire,
mely e homokkétestek rosszabb térbeli kapcsolatara, egymastol vald elzartsagara utal.

Lokalis rétegviztartok fordulhatnak elé még a vizsgalati teriileten talalhat6, korapannoéniainal idésebb miocén,
elsdsorban badeni és szarmata {iiledékekben, amennyiben a tdrmelékes sorozat durvabb térmelékes
konglomeratum-, vagy homokko-, mészkorétegekkel is rendelkezik (Kozardi, Tinnyei Formacid). A vizsgalati
terlilet egyes részein a miocén koru képzédmények 0sszvastagsaga elérheti, vagy meg is haladhatja az 1000—
1500 métert is. A kevés, leginkabb a teriilethataron kiviil es6 adat alapjan e miocén képzédmények vizeinek
Osszetétele széles tartomanyban valtozik. A teriileten a TDS leginkabb 550—600 mg/1 koz6tt alakul — néhany
(400 és 900 mg/1) kivétellel —, melyhez CaMgHCO3-0s, CaMgHCO3S04-0s, illetve CaMgNaHCOs-o0s kémiai
jelleg parosul. Erd és Székesfehérvar térségében egyesesetekben ennél magasabb TDS-ek is eléfordulnak
hasonld, illetve NaHCO5CI-0s vizekkel is talalkozhatunk. Erd térségében egyesesetekben a vizek magasabb
szulfattartalommal rendelkeznek. Egy vizelemzés szarmazik tovabba a Tari Dacittufa rétegeibdl a Racalmas
Ks— 2 jelti farasbol, mely jelent6s, mintegy 14 500 mg/l TDS-t és NaHCOs-0s kémiai jelleget mutat, mely
elzart rendszerre utal.

Egy-egy vizelemzés szarmazik eocén, illetve oligocén rétegekbol, melyekben 2280-2920 mg/1 koriili 6sszes
oldottanyag-tartalom NaHCOs-0s, NaHCO;Cl-os kémiai jelleggel parosul, esetenként magasabb
szulfattartalommal.

Mint szénhidrogén-tarol6é kozetek, a fentebb emlitett képzédmények a terlileten szamitdsba veenddek. A
keletkezett szénhidrogének tobb helyen csapdazdodhatnak a teriileten:

- aprekainozoos koru aljzat repedezett, mallott toredezett zondiban,
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- amezozoos—paleozoos képzédmények repedezett, masodlagos porozitassal rendelkezd zonaiban,
- azaljzat és a ra diszkordanciaval telepiilo iiledékes rétegek érintkezési zonajaban,

- aprepannoniai miocén koru karbonatos, tormelékes iiledékes képzédményekben,

- az als6-panndniai rétegsor also részein talalhatdé homokos-homokkoves rétegeiben.

A teriilet 5 km-es korzetében a Peremartoni Formacidcsoport képzédményei Bugyi—Dabas térségében enyhén
tulnyomasosak lehetnek, mely tilnyomas a teriilet hasznositasat befolyasolhatja.

Lokalis porozus, kettds porozitasu rendszerek

A lokalis, porozus, kettds porozitast rendszerek kozé sorolhatjuk a vizsgalati teriileten el6fordulé prepannoniai
miocén képzddmények karbonatos kifejlodéseit, kozbetelepiiléseit (Lajtai Mészkdé Formacio, Kozardi
Formaci6). Ugyanakkor ezek a képzddmények csak ritkan telepiilnek kozvetleniil az aljzaton, igy nem
képeznek egy hidraulikai rendszert a repedezett alaphegységi zonakkal.

A képzédmények szénhidrogén szempontjabdl tarolo képzédmények lehetnek masodlagos porozitasuk révén,
igy szamitani lehet akar szénhidrogének megjelenésére is. A létesitmények telepitésekor erre fokozott
figyelemmel kell lenni. A mélyebben elhelyezked6é miocén—paleogén rétegek a teriileten, a mély medence
iranyaban tulnyomasosak lehetnek és feltételezhetden sos/fosszilis vizet tartalmaznak (melyr6l nem all
rendelkezésre vizmindségi adat).

Regiondlis vizzdro egységek

Az Uijfalui Formacio és a prekainozoos aljzat kozott tobb kora-pannéniai (Peremartoni Formacidcsoport),
pannoéniainal idésebb miocén, oligocén és eocén kora regionalis/lokalis elterjedésii vizzard képzédmény is
elkiilonithetd, melyek donten finomszemcsés, agyagos, aleuritos kifejlodésiiek, és benniik a homokkdélencsék,
-betelepiilések részaranya alacsony.

A Kora-pannoniai koru iiledékek alatt a teriileten a panndniainal idésebb miocén, medence faciesti iiledékek
elterjedése altalanos egészen az eocénig. Ezeket az iiledékeket dontd részben aleurit, agyagmarga, agyag épiti
fel. Az Algy6i Formacio képzédményei mind hidraulikailag, mind termikusan fontos ,,szigeteld” szerepet
jatszanak, hiszen a teriileten minimum 50-150 méter, ugyanakkor, a Rackeve és Adony kozott talalhatd arok
terliletén ennél joval nagyobb (akar tobb szaz méteres) vastagsagot is elérhetnek, de errél pontos informaciok
nem allnak rendelkezésre. A rétegsorok ENy—DK-i, illetve Ny—K-i iranyban j6l nyomozhatok, de eltérd
vastagsaggal rendelkeznek a szerkezeti vonalaknak megfeleléen. Regionalis, illetve helyenként (az
elvékonyodas kovetkeztében) lokalis vizzard képzédménynek tekinthetd a teriileten a prepanndniai miocén
kort Szilagyi Agyagmarga, Tardi Agyag Formacio finomszemcsés iiledékei, illetve a felsd-eocén—oligocén
Budai Marga Formaci6é margas, nem karsztosodott képzédményei is. Itt kell megemliteni, hogy a Tardi Agyag
szénhidrogén anyakdzet lehet, mig mas oligocén kord medence faciesii iiledékek is (pl. Kiscelli Agyag)
Osszetételiik (aleuritos agyagmarga) révén inkabb kisebb mennyiségben generalhatnak szénhidrogéneket.

A Peremartoni Formaciocsoport (régi als6-pannoéniai) és az alsé—kozépsd-miocén Osszletek varhatéan a
mélymedence teriiletén tGlnyomassal rendelkezhetnek, igy a létesitmények telepitésekor erre fokozott
figyelemmel kell lenni.

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlodasa

Beszivargas csapadékbol

A felszinen 1év6 képzédmények felsé egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai viszonyok
mellett dontd szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran megismert, dontéen
homokos, 16sz0s talajképzdé tiledékek alapjan az évi csapadék kb. 10%-ara becsiilhetjiik a beszivargas mértékét.
A helyenként el6forduld homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzodmények esetében ez 4-5%-ot
tesz Ki, de konkrét terepi mérések hidnyaban célszerii az értékeléseknél egységesen 5%-o0s arannyal szamolni.
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Beszivargas oldaliranyu hozzafolydsokbdl (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és repedésvizeibdl)

A pannoniai hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei részben a vizsgalt teriileten, részben azon kiviil
talalhatok, az innen érkezd utanpdtlodas egy jelentds része tehat szikebb teriiletiinkon ,,oldaliranya”
utanpotlasként jelentkezik, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeologiai értékelések alapjan célszeri
megadni. A pannéniai képzédmények esetében oldaliranyd utanpotlas elsésorban Ny-i, ENy-i iranybol
varhat6, mely mellett a koztes aramlasi rendszer fels6 100200 méteres zondjaban szamithatunk a talajviz
iranyabol szarmaz6 komponensekre is. Az aramlas mértéke és pontosabb utvonalai csak részletesebb kutatasi
fazis sordn szerzett ismeretek alapjan hatarozhatok meg. Az el6z6éekben emlitett Szabadbattyéani termalkarszt
a fed6 fiatalabb rétegek feldl kapja viszonylag csekély utanpotlodasat.

A térségben esetlegesen tervezendo geotermikus energiahasznositasok esetében, ha azok regionalis aramlasi
rendszert érintenek, akkor sziikség lehet a teljes aramlasi rendszer modellezésére, értékelésére. Ugyancsak
fontos a teriileten a CH-hasznositasok és a potencialis geotermikus hasznositasok varhat6 egymadsra-hatasainak
értékelése, tisztazasa is.

A tertiiletre es0, illetve az ahhoz legkdzelebbi CH-hasznositasok soran végzett, vagy tervezett, a kitermelést
segité (EOR) visszataplalasok vizsgalati teriiletre gyakorolt hatasait szintén tisztazni kell.

Végiil meg kell emliteni egy kiilonleges beszivargasi tipust a Csepel-sziget k6zEépso és déli részein. A Tassi
zsilip altal duzzasztott Rackevei-Duna-ag ezen a részen folyamatosan taplalja a Csepel-sziget kavicsos-
homokos talajviztartojat, melyben az igy beszivargott viz a mélyebb helyzeti dunai részek, (illetve az ott
1étesitett parti szlirésti kutak felé aramlanak.

A teriilet vizfoldtani egységeinek megcsapoldsai

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes megesapolasai

A teriileten természetes allapotok mellett az alabbi megcsapolasi formakat kell szdmitasba venni:

allando vizfolyasok, tavak,

talajviz-parolgassal jellemezhet6 teriiletek,

szivarg6 felszinek,

oldaliranyu elfolyas (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé).

Az els6 harom tipus teriiletiinkdn donté mértékben a talajvizek és részben a sekély rétegvizek lokalis és részben
intermedier aramlasi utvonalai végén jelentenek megcsapolasokat. Tengerszinttdl mért magassagukhoz lehet
viszonyitani az adott korzetben megismert hidraulikus potencialszinteket és talajvizszinteket. A lokalis
felaramlasi Gitvonalak végén szdmos felszin alatti viztdl fiiggd dkoszisztéma (FAVOKO) taldlhato, melyek
természetvédelmi szempontbol is védettnek tekinthetdk.

A mélyebb pordzus regionalis vizadd rendszerek regionalis aramlasait oldaliranyt elfolyasként lehet szamba
venni. Itt ENy-i irdnybol DK-i irdnyaba torténd aramlassal lehet szamolni. A Szabadbattyani termalkarszt
természetes megcsapolasat a fedérétegeken keresztiil a Velencei-t6 és a Sarviz biztositja.

A teriilet mesterséges megcsapolasai

A teriileten, vagy annak kozvetlen, néhany kilométeres korzetében elsdsorban a kvarter— felso-pannéniai
rezervoarokat érint0 ivo-, gyogyaszati- (pl. Rackeve), ipari-, mez0gazdasagi viztermelések jellemzoek.

A Duna melletti igen jelentOs parti szlrésii viztermelések (a Csepel-szigeten és a Duna jobb partjan a févaros
¢s a térseég telepiilései ivovizellatasaban meghatarozo szerepet toltenek be. Fontos megemliteni, hogy a teriilet
geotermikus hasznositas szempontjabol is perspektivikus lehet, igy a szénhidrogén-kutatasi, -termelési
létesitmények elhelyezésekor a teriilet foldtani, vizfoldtani, szénhidrogén-foldtani adottsagai mellett
figyelembe kell venni a kdrnyez6 meglévé — és lehetséges — geotermikus hasznositasokat is.

Meg kell emliteni a szabadbattyanyi termalkarszt teriiletén a Velencei-to melletti termalviztermeléseket,
melyek gyakorlatilag elérték a sziikos utanpotlodasbol fakaddé mennyiségi korlatot. Tovabbi termelésndvelés
mar jelentdsebb ¢s alig stabilizadlodo vizszintsiillyedéssel jarna.

63 |



| BioAqua Pro Kift.

7.1.6.3. Felszini vizfolyésok, felszini és felszin alatti viztestek alapadatai

7.1.6.3.1. Felszini vizfolyasok

A teriilet a 1-10 Duna-volgyi tervezési alegységre esik.

A Rackevei (Soroksari)-Duna menti vizrendszer teriilete 148,47 km?, a Duna és az RSD kozvetlen vizgylijtoje.
Miikddését a Duna €s az RSD vizszintje alapvetden meghatarozza, vizforgalma mesterségesen szabalyozott.
Az RSD belvizlevezetésen kiviill a Duna-menti siksagon huzdédd csatorndk vizpotlasat is biztositja a
Kiskunsagi-fécsatornan, a Duna-Tisza-csatornan és az I. sz. Arapaszto-csatornan keresztiil.

A kistdj a Duna melléke a Soroksari-(Rackevei-) ag kiagazasatol D-re a Racalmasig terjed6 57 km-es
szakaszon. Itt éri el a Dunét jobbrol a Hosszaréti-patak (21 km, 75 km?), a Benta-patak (54 km, 458 km?), a
Szent Laszlo-viz (68 km, 338 km?), és a Vali-viz (56 km, 657 km?) torkolati szakasza. Balrdl els6 helyen magat
a Soroksari-Dunaagat kell emliteni (56 km, 1411 km?), ami felveszi a Gyali-fécsatornat (32 km, 380 km?), a
Duna-Tisza-csatornat (39 km, 477 km?) és az E-i-6vcsatornat (36 km, 235 km?).

A kistaj K-i peremén a Duna-volgyi-fOcsatorna gytijti 6ssze az iddszakos vizeket. Teljes hossza és vizgylijtoje
132 km és 3039 km?, de ebbdl a tajhoz csak 34 km-es felsd szakasza tartozik 934 km? vizgytijté teriilettel.
Jelentésebb mellékcsatornak: XXIV. (11 km, 60 km?), XXX. (25 km, 377 km?), XXXI. (28 km, 269 km?). A
kistajat az er6s vizhidny jellemzi. Ahogy a Soroksari-agé, a tobbi csatorna vizjarasa is mesterségesen
befolyasolt. A Duna fémedrében allando, a Soroksari-agban a Kvassayés a tassi-zsilipek ateresztoképességétol
fiiggden meghatarozott a hajoforgalom.

fos , Erésen , iy Vizfolyas hossza
Azonosito Viztest neve modositott Tipus leirasa (km)
Réckevei- sikvidéki - meszes vagy szerves - kis,

Al1Q014 L , igen kozepes vagy nagy feliiletl - sekély vagy 15,1
Soroksari-Dunaag f ; . . .
nagyon sekély - allandd vizboritottsagu

AEP440 Duna-Tisza- nem 51kV1dek1 — kis esésti — mgs;es,— k(?,z.eP.?,S_ 22,2
csatorna finom mederanyagt — kicsi vizgyujt6ji

32. tablazat A kornyez6 viztestek adatai
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7.1.6.3.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a fold felszine
alatt a telitett zonaban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A
felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely
alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a Vlzugy hu - Viztestek a vizgylijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

e T
Sudapest Ecser

Budapest

19. abra Sekélypordzus és termalkarszt felszin alatti viztestek

Azonositd Viztest neve Viztest kod Viztest tipus leirasa
AIQ503 Budapest kornyéki termalkarszt kt.1.3 termal karszt
AlQ623 Nyugat-Alfold pt.1.2 pordzus termal
AlQ524 Duna-Tisza kdze - Duna-volgy északi rész p.1.14.2 porozus
AlQ525 Duna-Tisza kdze - Duna-volgy északi rész sp.1.14.2 sekély pordzus

33. tablazat Viztestek

A sekély porozus és hegyvidéki viztestek altalaban egy-egy vizadot tartalmaznak, mig a porozus, a hegyvidéki
¢és a pordzus termal viztestek tobbet. Tovabbi fontos hidrologiai jellemzdje a felszin alatti viztesteknek, hogy

milyen kapcsolatban vannak a felszini vizekkel, vizes él6helyekkel.

A tervezett beruhazas altal érintett teriilet 6sszesen 4 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriiletét érinti.

Az alegység teriiletét a 30 °C-ot meghaladd vizhomérsékletekkel jellemezhetd, porozus termal viztestet is

érint.

7.1.6.3.3. Erintett felszin alatti viztest allapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat otféle teszttel vizsgaltak. A tesztek elvégzése soran kiemelt
szerepet kapnak a felszin alatti viztdl fliggd 6koszisztémak.

- A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A sekély
porézus viztestek esetében a trendszerti siillyedés alapjan a viztest a jo, de gyenge kockazata mindsitést
kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértékii siillyedés a viztest teriiletének tébb, mint 50 %-at érinti, a 0,2
m/évet meghalado mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint 20 %-at érinti, a kettd egyiitt a
viztest teriiletének tobb, mint 50 %-at érinti.

- Az un. vizmérleg-teszt a viztest szintll vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota akkor jo,
ha az utanpotlodas elegendé mind a felszin alatti vizt6l fiiggd Okoszisztémak, mind a tarsadalmi
vizigények kielégitésére.

- A FAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggd dkoszisztémak természet-védelem szerint
meghatarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentds okoszisztémak karosodtak a felszin alatti
viz rendelkezésre allasanak hianya miatt, akkor a viztest gyenge allapoti.
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- Az intruzids teszt azt vizsgalja, hogy a vizkivétel kovetkeztében 1étrejott-e a természetes aramlasi
rendszerek olyan mértékii atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hémérsékletében és vizkémiai
Osszetételében tartds valtozast eredményezett.

- A felszin alatti vizb6l szdrmazo taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok
alapvizhozamara is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrdshozam azonban tartésan nem lehet
kisebb, mint az 6koldgiai minimum igény, mert az ¢16vilag degradacidjahoz vezethet. Ezt a folyamatot
vizsgalja az Gn. felszini viz teszt.

Viztest kod kt.1.3 sp.1.14.2 p.1.14.2 pt.1.2
. . . ., j0, de fennall a gyenge .,
Stillyedés teszt jo jo allapot kockézata jo
Lo ., jo, de fennall a gyenge ., ;

Vizmérleg teszt J0 allapot kockazata J0
Felszini vizre vonatkozé teszt 6 - - -
Vizes ¢€s szarazfoldi o o ) )
Okoszisztémak allapota J J

Intrazios teszt j6 - 0 j6
-- . s . JjO, de fennall a gyenge jO, de fennall a gyenge .,
Osszesitett mindsités Jo allapot kockazata allapot kockazata Jo

34. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei a VGT3-ban az érintett viztest esetében

Az Osszesitett mennyiségi mindsités alapjan a viztestek allapota sekély porozus €s pordzus viztestek esetében
jO, de fennalla a gyenge allapot kockazat, mig termalkarszt és a porozus viztest esetében jonak mondhato.

Jelmagyarazat

R
= degységhatir

—— vizfolyas viztestek

73 Awiz viztestek
I
—— viztesthatar

Viztestek mindsitése Viztest gyenge mindsitésének /
gyenge allapot kockazatanak oka
IS N v ;

/7 jb, d= gyenge llapot kockdzata | 1 siillyedés teszt eredménye

W gyenge

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

+ Q% FAVOKO dliapota

a

/
20. abra Sekély pordzus és Pordzus viztestek mennyiség allapota (Forras: VKGTT 2017.)
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VOR kaéd AIQ503 AlQ525 AlQ524 AlQ623
Viztest kodja kt.1.3 sp.1.14.2 p.1.14.2 pt.1.2
Budapest kl?una-Tlsza Duna-Tisza koze - | Nyugat-Alfold
, R 6ze - Duna- . . . . .
Viztest neve kornyéki 81y északi Duna-volgy északi pordzus és
terméalkarszt| O gryé:;Za ! rész hasadékos termal
Diffuz szennyezddés (nitrat, ammonium) a .,
viztesten i J0 i i
Szennyezett ivovizbazis véd6teriilet jo gyenge (NO3) jo o
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités jo jo 6 j6
Felszini vizek allapota - jo - -
Felszin alatti vizt6l fliggd vizes él6helyek és .,
szarazfoldi 6koszisztémak allapota i Jo i i
Intrazios teszt - - 6 -
Osszesitett kémiai mindsités jo gyenge (NO3) jo o

35. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT3)

Az Gsszesitett kémiai mindsités alapjan a viztestek allapota a sekély pordzus viztest kivételével (gyenge)
esetben jo allapotiinak mondhato.

FAYV vizkivételek m%/év a VGT3-ban

Viztest Vigtest VGT?2 éllapot m*/nap (2013),
kéd lziest neve Ivoviz Ipari | Ontdzés | Egyéb Mg. | Fiirddviz| Egyéb | Osszesen
kt.1.3 Budapest kornyeki 74 484 | 101 - 19 079 564 20 302
termalkarszt
sp.l.14 | DunaTiszakdze-Duna- | 1905 | 376 | 710 367 - 44 18 607
volgy északi rész
p.l14p | Duna-Tiszakbze-Duna- | 4153|3379 452 186 1482 | 16659
volgy északi rész
pt.1.2 Nyugat-Alfsld 18 - - - 2374 - 2392

36. tablazat Vizhasznalatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m3/év a VGT3-ban

A viztestek fekiijét képez6 medencebeli porozus viztestekkel vald vertikalis illeszkedés tulnyomo részt
konkordans, vagyis folytonos. A Duna vonalatol keletre megkozelitdleg 10 km-es savban, ahol a kavicsos
terasziiledékek képviselik a sekély pordzus viztesteket az illeszkedés diszkordans, tehat fekiire valo telepiilés
iiledékhézaggal tortént.

A felszin alatti vizek, a sekély porozus viztestek esetében talajvizek aramlasi iranyanak vertikalis komponense
megfelel a viztest hidrodinamikai besorolasanak, tehat ledramlasi teriileteken lefelé, felaramlasi teriileteken
felfelé mutat. Az oldaliriny komponens egybeesik a térszin magassagcsokkenésének iranyaval, tehat K-Ny-
i, illetve EK-DNy-i iranyu.

A sekély porozus viztestek egységesen egy vizadonak tekintheték. Az érintett pordzus viztest alegység
terliletéhez viszonyitott elhelyezkedése hasonlo a sekély pordzusviztestekével.

A viztestek vertikalisan egy sekélyebb elhelyezkedésli pleisztocén, és egy mélyebb elhelyezkedési felsd
pannon vizadora bonthatok.

A pleisztocén folyovizi iiledékekbdl allo vizadd vonatkozasaban a szomszédos viztestekkel valo foldtani és
hidrodinamikai lateralis illeszkedés, illetve az aramlasi iranyok megfelelnek a sekély porozus viztesteknél
leirtaknak. A fels6 pannon vizado szintén folyovizi, illetve folyodelta képzddési kornyezethez kothetd
iiledékosszletei foldtani és hidrodinamikai szempontbol folytonos lateralis kapcsolatban vannak a szomszédos
viztestek hasonlo kortl vizadoival. A p.1.14.1 és a p.1.14.2 viztestek esetében, északi iranyban a fels6 pannon
vizad6 kiékelddik a hegyvidéki viztestekkel vald tektonikai hataron. Az aramlasi iranyok oldaliranyu

srer

képezd porozus termal viztestekhez valo vertikalis illeszkedés minden esetben folytonosnak tekinthetd.
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7.1.6.4. Talajviz helyzete, mindsége

A | talajviz" atlagos mélysége 1-2 m kozott van, de a Csepel-sziget E-i felén mélyebben, Domsdd-
Kunszentmikléstol  K-re  pedig magasabban talaljuk. Kémiailag f6leg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbondtos jellegti, de jelentds teriileten a natriumot is megtalaljuk. Keménysége altalaban 15-25 nk®,
de féleg Nagytétény-Erd kozelében a 45 nk°-t is meghaladja. A szulfattartalom a teriilet E-i felén 60 mg/1
felett, D-en ez alatt van. A taj Duna menti része Budapest vizbazisahoz tartozik, ezért vizmindségének védelme
fokozott figyelmet kivan.

Az artézi kutak szama - éppen a sokszor nem megfeleld talajviz miatt - nagy. Atlagos mélységiik 100 m alatti.
A vastartalom a kutak tobbségében meghaladja az 5 mg/l-t, a keménység pedig a 18 nk°-ot.

wliajvizmentes teclict

J-1m

1-2m

ol

Em
21. abra Talajviztiikor nyugalmi szintje a teriileten
Hidrologiai adatok a VIZRAJZI EVKONYV 2016 alapjan
. . { . EOV koordinata (m) Peremmagassag | Terepmagassag | Kutmélység

Torzsszam Allomas neve X Y (M.Bf) (M.B1) (cm)
006915 Szigetszentmiklos 223333 651357 100,90 100,06 1200
001193 Szigetszentmiklés K-33 221758 646148 100,14 100,14 237

37. tdblazat Hidrologiai adatok

7.1.6.5. Felszin alatti viztestek érzékenységi besorolasa

Az érintett Szigetszentmiklos telepiilés kdzigazgatasi teriilete —a felszin alatti viz allapota szempontjabol
erzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol sz616 27/2004. (XI1. 25.) KvVM rendelet szerint, -
Fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti teriilet.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VI1. 21.) Korm. rendelet alapjan készitett térkép szerint a
vizsgalt térség teriilete a 2 a érzékenységi kategoriaban helyezkedik el, melyek azok a teriiletek, ahol a
csapadékbol szarmazo utanpotlodas sokévi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.
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22. abra Felszin alatti vizek érzékenysége az érintett teriileten

A fejlesztéssel érintett teriilet nem érint vizbazis védoteriiletet.

Vizbazis L4 . , L4

VOR | Vizbdzis | Viztest | Vizbdzis g e Vizbazis név Vizbézis tipuskédja
kodja kodja kod sériilékeny-e?

ALG840 | 12147-110 | p.1.14.2 nem Dunavarsany Vizmii R

38. tablazat Legkozelebbi vizbazis védéteriilet

23. abra Vizbazis véddteriiletek a térségben (Forras: OKIR)
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7.2. A tevékenység egyes szakaszaiban varhaté kornyezeti hatasok elozetes becslése
mérnoki szamitasokkal

7.2.1. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint a létesités idején

7.2.1.1. Levegdtisztasag-védelemmel Osszefiiggd hatasok becslése

7.2.1.1.1. Mddszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgo gépek belso égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapota
szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire ¢és tipusjovdhagyasara vonatkozd kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és
hatalyon kiviil helyezésérol szoldé Eurdpai parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember
14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu
szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt eldirasokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi
magassagat vettiik kiindulasi adatnak (a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozassal
A levegbémindség-szabalyozasra kifejlesztett és vilagviszonylatban is a legelterjedtebben hasznalt modell az
AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag (American Meteorological Society, AMS) és az USA
Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) egyiittmiilkddésében fejlesztettek
ki 1991-ben. A létesitéshez kapcsolodd organizacios terv jelen tervezési fazisban nem ismert. A fejezetben
bemutatasra keriil6 szamitasok a mérnoki, ill. a vizépitési gyakorlatban alkalmazott munkafolyamatok alapjan
becslik a varhaté kibocsatasokat. A szamitasok nagysagrendileg a varhatdé hatasokat jol kozelithetik.
Amennyiben az elézetes becsléshez képest a tényleges munkafolyamatok jelentdsen eltérnek javasoljuk, hogy
a kiviteli tervek kornyezetvédelmi fejezetében keriiljenek pontositasra a szamitasok.

7.2.1.1.2. Hatésteriilet meghatarozasara vonatkozo el6irasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait alkalmaztuk.

,»12a. helyhez kotott difftiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatoé azon legnagyobb
terlilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé lizemallapot
mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhaté — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkdri meteoroldgiai jellemzok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 dras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMuo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A legkedvezdtlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a
szennyezbanyagok eloszlasat a munkateriiletek kornyezetében.
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, ,, 1 6ras feltételek
Légszennyez8 anyagok Hatarérték | "A" | Hattér "B"
NOx 200 20 20,2 36,0
SO, 250 25 5 49,0
CO 10000 1000 | 539 1892,2
PM1 (24h) 50 5,0 24 52
HC 500 50 5 99,0
TSPM 200 20 32,0 33,6
PAH 3 0,3 0 0,6
H,S 8 0,8 0 1,6

39. tablazat A jogszabaly szerinti ,,A” és ,,B” feltétel meghatarozasa a jogszabalyi eléirdsok és a feltételezett hattérszennyezettség
alapjan

7.2.1.1.3. Munkafazisok

A levegétisztasag-védelmi modellezés megkezdése el6tt a tervezett beavatkozasok alapjan 2 nagy fazisra
bontottuk a beruhazast, a munkafazisok az alabbiak voltak:

1) munkafazis: Teriilet el6készités — Ideiglenes kikothely és megkozelitd ut kialakitasa

2) munkafazis: Kotras, kotort anyag rakodasa és elhelyezése
= Kotras és iszap rakodas
= Ideiglenes kik6tdben rakodas és szallitas
= Zagy rendezése a zagytérben
= Szallitas vizi Gton

Kibocsatasok csoportositasa:
1. munkafazis:
- Munkagépek kipufogdgazainak emisszidja

Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(Nox), szall6 por (PMio)

- Kiporzas

Légszennyez6 anyagok: szallo por (PMig), Osszes lebegd anyag (TSPM)

2. munkafazis:
- Rakod¢ és munkagépek kipufogogazainak emisszioja

Légszennyezd anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(Nox), szall6 por (PM1o)

- Kiporzas a zagytéren
Légszennyez6 anyagok: szalld por (PMag), Gsszes lebeg6 anyag (TSPM)

- Szallitohajo kipufogdgazainak emisszioja
Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-oxidok
(Nox), szall6 por (PMio)

Egyéb kibocsatas:

A zagytarozokban tarolt iszap jelentds szerves anyag tartalma miatt blizhatassal is szamolnunk kell. A tarozott
iszap szerves anyag lebomldsa rothaddssal megy végbe, aminek kovetkezménye, hogy termelédnek
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kellemetlen szagok és egyéb mérgezé anyagok. A Kkitermelt szerves lagyiszap lebomlasa gyakran
oxigénhianyos kornyezetben, gyakorlatilag rothadés iranyaban zajlik, ami a kénhidrogén képzddéssel jar.

Modellek:

1. modell Ideiglenes kikoto kialakitasa

2. modell Megvalositas miiveletei: Kotras + ideiglenes kikoto rakodas + zagyrendezés + szallitas
3. modell Zagytér szagemisszidja

4. modell Zagytar H,S emisszioja

7.2.1.1.4. Hatastertiletek és kibocsatasok

7.2.1.1.4.1. Ideiglenes kikoto kialakitasa

Kibocsatiasok meghatirozasa

Munkagépek légszennyezd anvag emisszidja

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek becsiilt
teljesitménye alapjan a kovetkezd tablazatban lathatok.

Munkagép Munk’a gépek Teljesitmény Faj lagog 1egsz’e¥1nyezo YL | jizemidd
h szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy | PMm (h)
Forgdrakodd 1 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 2
Tehergépkocsi 1 295 1033 | 56,05 | 118,0 | 4,43 0,5
Gréder 1 210 735 | 39,90 | 84,0 | 3,15 2
Tomoritd gép 1 36 180 | 6,84 | 14,4 | 0,54 2

40. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora

Co HC NOx PMyo
Munkagépek 0,090 0,005 0,010 | 0,00036

41. tabldazat Emisszio meghatdrozdsa (g/s)

Kiporzas
A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~200 m?.
Fajlagos porkibocsatas: 0,5 g/m?®
64 munkadra esetén a poremisszio: 0,004 g/s.
A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szall6 por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 um).
A frakcidk szerinti megoszlas alapjan a varhatd emisszios értékek:
- PMy: 0,00026 g/s
- TSPM: 0,00017 g/s

AERMOD szoftverrel végzett szamitasok
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Az AERMOD modell sajatossaga, hogy a feliileti forras nagysaga és a fajlagos emisszids értékek alapjan képes
automatikusan meghatarozni a modell input adatait.

Modell input adatok:

Feliileti forras nagysaga: 865 m?

NOX esetén: AERMOD 4ltal szamolt emission rate: 1,11E-05 g/s/m?
PM o esetén: AERMOD Altal szamolt emission rate: 3,01E-07 g/s/m?
TSPM esetén: AERMOD 4ltal szdmolt emission rate: 2,01E-07 g/s/m?

A kovetkezd tablazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis légszennyezd anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tablazatban feltlintetésre kertil az ,,A” és a ,,B” feltétel is,
amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a 1égszennyez0 anyag koncentracidja meghaladta a
szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatéstavolsagnak a munkateriiletektél mért legnagyobb tavolsagot vettiik.
A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejlileg vettiik.

A szakértéi gyakorlat alapjan a hatésteriiletet a legtobb esetben a munkagépek nitrogén-oxid emisszidja
hatarozza meg, ezért a szamitasaink nitrogén-oxidra végeztiik el.

Munkagépek

Légszennyez0 anyag NOx PMsgo TSPM
Hatarérték (ug/md) 200 50 200
Hattérterhelés (ug/m®) 20,2 24 32
Maximalis koncentracio a kibocsatas kornyezetében (ng/me) 23,89 0,32 0,69
,C” feltétel (ug/m®) 19,11 0,26 0,55
,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 28,9 38,2 14,8

,A” feltétel (ng/md)
a) az egyoras légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb 200 50 20,0
»A” feltételhez tartozd hatastavolsag (m) 26,70 - -
,,B” feltétel (ug/m?)
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb 3596 52 336
B’ feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - -
42. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatés és hatastavolsdgok — munkagépek
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25. abra Nitrogén-oxid koncentracio eloszlas a munkatertiletek koriil (1 h)
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27. abra TSPM koncentracié eloszlasa a munkatertiletek koriil (1 h)

A tevékenység munkagépeinek légszennyez6 anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerint meghatarozott ,,A” feltételéhez (az egyords (PMio esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal

nagyobb) tartozé hatastavolsaga: 26,7 m.

A ,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag 19 m, a ,,B” feltételhez tartozo hatastavolsag nem értelmezheto.

A kiporzasbdl eredd osszes lebegd por és szalld por koncentracié nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
»A” és B feltételekhez tartozd értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd. A

hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, tehat 38, ill. 15 m (PMio és TSPM esetén).

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbodl

kedvezo6tlennek tekinthetd hatarértéket.
7.2.1.1.4.2. Megvalositas miiveletei

7.2.1.1.4.2.1. Kotras és iszap rakodas a Pipacs-Hokony teriiletén

Kibocsatasok meghatarozasa

Munkagépek legszennyezd anyag emisszioja

Munkagép Munk’a gépek Teljesitmény Faj lagos. legsz’eflnyezo AYAE | jizemids
: szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy | PMm (h)
Kanalas kotro 2 165 578 | 31,35 | 66,0 | 2,48 6
Forgoérakodo 2 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 6
Vontato6 hajo 1 147 515 | 27,93 | 58,8 | 2,21 1

43. tablazat Munkagépek, teljesitmény és iizemora

Co

HC

NOx

PMio

Munkagépek

0,326

0,013

0,028

0,00106
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44. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

Modell input adatok:

Feliileti forras nagysaga: 10561 m?
NOx esetén: AERMOD 4ltal szamolt emission rate: 2,69E-06 g/s/m?

Munkagépek

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb

Légszennyez0 anyag NOXx

Hatarérték (ug/md) 200

Hattérterhelés (ng/m?) 20,2

Maximalis koncentracio a kibocsatas kornyezetében (ng/me) 16,10

,C” feltétel (ug/md) 12,88

,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 19,6

LA feltétel (pg/md) 20.0
a) az egyoras l1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb '
,A” feltételhez tartozd hatastavolsag (m) -

,B” feltétel (ng/m?®) 36.0

B’ feltételhez tartozé hatastavolsag (m)

45. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas €s hatastavolsagok — munkagépek

ue s “ toce " o s “ie e

28. abra Nitrogén-oxid koncentracid eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)

]

A munkagépekbdl eredd nitrogén-oxid koncentracido nem éri el a jogszabalyban meghatarozott ,,A” és ,,.B”
feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd. A hatastavolsagot a
,,C” feltétel hatarozza meg, tehat 19,6 m.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezdbtlennek tekinthetd hatarértéket.
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7.2.1.1.4.2.2. Ideiglenes kikotoben végzett tevékenység, valamint szallitas a kikoté és a zagytér kozott

Kibocsatasok meghatarozasa

Munkagépek legszennyezd anyag emisszioja

Munkagép Munk’a gépek Teljesitmény Faj lagog legsz’eynyezo YL | izemidd
: szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy | PMm (h)
Forgoérakodd 1 125 625 | 23,75 | 50,0 | 1,88 4
Tehergépkocsi 1 295 1033 | 56,05 | 118,0 | 4,43 4
Vontaté hajé 1 147 515 | 27,93 | 58,8 | 2,21 1

46. tablazat Munkagépek, teljesitmény és iizemora

CO HC

NOx PM1o

Munkagépek

0,179 0,009

0,020 | 0,00074

47. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

Az AERMOD modell sajatossaga, hogy a feliileti forras nagysaga és a fajlagos emisszios értékek alapjan képes
automatikusan meghatarozni a modell input adatait.

Modell input adatok:

Feliileti forras nagysaga: 536 m?

NOXx esetén: AERMOD altal szamolt emission rate: 3,70E-05 g/s/m?

Munkagépek

Légszennyezd anyag NOXx
Hatarérték (ug/m°) 200
Hattérterhelés (ug/m°) 20,2
Maximalis koncentracié a kibocsatas kdrnyezetében (ng/me) 78,40
,C” feltétel (ug/md) 62,72
,C” feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 2,6
A feltétel (ng/md) 20.0
a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb '
,A” feltételhez tartozd hatastavolsag (m) 7,20
,B” feltétel (ng/m?) 36.0
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb '
B’ feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 6,20

48. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek

79 |



| BioAqua Pro Kift.

=

D Sl L

MADTO GEIE) KKIES SO AESHE AMEC BETMU MOLM SAMEN LR SETVD BRITEN  SRANO0 BRINEE GAMRE SLRE  SMODO MAET BRIICO AT MMOOC OG0 BMSED  MAe
X Ovechan |rf

29. abra Nitrogén-oxid koncentracio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)

A tevékenység munkagépeinek légszennyezd anyag kibocsatasanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerint meghatarozott ,,A” feltételéhez (az egyords (PMio esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal
nagyobb) tartozé hatastavolsaga: 7,2 m.

A ,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag 2,6 m, a ,,B” feltételhez tartozé hatastavolsag 6,2 m.
A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbodl
kedvezétlennek tekinthetd hatarérteket.

7.2.1.1.4.2.3. Zagytérben végzett feladatok

Kibocsatasok meghatarozasa

Munkagépek légszennyezd anvag emisszioja

Munkagép Munk’a gépek Teljesitmény Faj lagog 1egsz’e’nnyezo AMYAE | jizemidd
h szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NO, | PV (h)
Forgérakodo 1 125 625 | 23,75 | 50,0 1,88 1
Tehergépkocsi 1 295 1033 | 56,05 | 118,0 | 4,43 1
Gréder 1 210 735 | 39,90 | 84,0 | 3,15 3

49. tablazat Munkagépek, teljesitmény és iizemora

Cco

HC

NOx

PMio

Munkagépek

0,117

0,006

0,013

0,00049

50. tablazat Emisszio meghatarozdsa (g/s)
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Kiporzas
A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~9000 m2,
Fajlagos porkibocsatas: 0,1 g/m? (nedves kozes miatt)
64 munkadra esetén a poremisszio: 0,0021 g/s.
A kibocsatott por 60%-a varhatdan a szall6 por (<50 um), 40%-a a TSPM (50-150 pum).
A frakciok szerinti megoszlas alapjan a varhato emisszios értékek:
- PM: 0,00125 g/s
- TSPM: 0,00083 g/s

AERMOD szoftverrel végzett szamitasok
Modell input adatok:

Feliileti forras nagysaga: 7000 m?

NOx esetén: AERMOD 4ltal szamolt emission rate: 1,88E-06 g/s/m?
PMjio esetén: AERMOD 4ltal szamolt emission rate: 3,01E-07 g/s/m?
TSPM esetén: AERMOD 4ltal szamolt emission rate: 2,01E-07 g/s/m?

Légszennyez0 anyag NOx PMsgo TSPM
Hatarérték (ug/md) 200 50 200
Hattérterhelés (ug/m®) 20,2 24 32
Maximalis koncentracio a kibocsatas kornyezetében (ng/me) 8,58 0,27 0,58
,C” feltétel (ug/m®) 6,86 0,21 0,46
,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 26,1 29,0 25,3
LAY feltétel (ug/md)
a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb 200 50 20,0
,,A” feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - -
2 I3 3
,,B” feltétel (ug/m?) 36,0 5.2 336

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb

B’ feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - -

51. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek
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30. abra Nitrogén-oxid koncentracid eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)
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32. abra TSPM koncentracio eloszlasa a munkateriiletek koriil (1 h)

A munkagépekbdl eredd nitrogén-oxid koncentracidé nem éri el a jogszabalyban meghatarozott ,,A” és ,,B”
feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd. A hatastavolsagot a
,,C” feltétel hatarozza meg, tehat 26,1 m.

A kiporzasbol eredd sszes lebegd por €s szallo por koncentraciéo nem éri el a jogszabalyban meghatarozott
LA” és , B” feltételekhez tartozd értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhets. A
hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, tehat 29, ill. 28 m (PMyo és TSPM esetén).

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliill a légszennyez6 anyag koncentracioja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezodtlennek tekinthetd hatarértéket.
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7.2.1.1.4.2.4. Szallitas vizi uton

Kibocsatasok meghatarozasa

Szallito jarmii légszennyezd anyag emisszioja

Munkagép Munk’a gépek Teljesitmény Faj lagog legsz’eynyezo YL | izemidd
: szama kibocsatas (g/h)
megnevezése (db) (kwh) co HC NOy | PMm (h)
Vontaté hajé 2 147 515 | 27,93 | 58,8 | 2,21 2

52. tablazat Munkagépek, teljesitmény és tizemora

A fajlagos NOx emisszio: 3,86E-07 g/s/m
AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

Modell input adatok:

Feliileti forras szélessége: 5 m

NOXx esetén: AERMOD altal szamolt emission rate: 7,72E-08 g/s/m?

Légszennyezd anyag NOXx
Hatarérték (ug/md) 200
Hattérterhelés (ug/m°) 20,2
Maximalis koncentrécié a kibocsatas kérnyezetében (ug/m?) 0,0099
,,C” feltétel (ug/md) 0,0079
,C” feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 13,1
A feltétel (ug/md) 20.0
a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb '
,A” feltételhez tartozd hatastavolsag (m) -
,B” feltétel (ng/m?) 36.0
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb '
B’ feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -

53. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — szallito jarmiivek utvonala
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33. abra Nitrogén-oxid koncentracio eloszlas a szallitasi utvonal koriil (1 h)

A szallitdsbol eredd nitrogén-oxid koncentracid nem éri el a jogszabalyban meghatarozott ,,A” és ,.B”
feltételekhez tartozo értéket, ezért a hatasteriilet ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd. A hatastdvolsagot a
,,C” feltétel hatarozza meg, tehat 13 m.

A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladé koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbdl
kedvezétlennek tekinthetd hatarérteket.

7.2.1.1.4.3. Hatastertilet meghatarozdasa — Zagyterek, mint biizforras vizsgalata

Kibocsatasok meghatarozasa

Szakirodalmi adatok (https://www.dri.edu/images/stories/editors/leapfrog/techprog/lic_2_Wang.pdf) alapjan
a kotrasi tevékenység soran kitermelésre keriil6 iszap kapcsan bilizterhelést okozhat:

- Az iszap természetes vagy mesterséges VOC tartalma,

- Az iszap PAH tartalma,

- Aziszap kén-hidrogén tartalma.

A kotrasi iszap és mederanyag vonatkozasaban jelen esetben a H>S koncentracié hatarozza meg a varhatd
blizhatas mértékét. Ausztralidban tobb projekt kapcsan elkészitett 6sszefoglald jelentés szerint a bliz kibocsatas
mértéke 0,336-2,91 OU/sm?, mig a HoS emisszié mértéke 3,82%10° — 0,062 pg/sm? kozott varhato az érintett
felszini vizfolyas vizmindsége fiiggvényében. Az eldbbiek koziil a HoS emissziot vessziik figyelembe, a
biztonsag javara kedvezve annak legnagyobb értékét alkalmazva kiindulasi adatként.

A mértekegységre visszavezethetden a zagyterek feliileti forrdsként modellezhetéek, a H2S immisszios
koncentracio szamitasa érdekében. A HaS esetében 0,01-1,5 ppm koncentracio tekintheté az észlelhetd
blizhatés hatarértékének. A ppm, ng/m?® atvaltas 34,08 g/mol molekulastly figyelembevétele mellett 1500-as
szorzotényezo alkalmazasaval torténik.

A H:S vonatkozasaban a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. melléklete 8 ng/m3-es tervezési iranyértéket hatiroz
meg, mely a fenti szamitast figyelembe véve limitalo tényezoként veendd figyelembe.

Az elézetes tervek alapjan a kotort mederanyag a D2 jelti zagykazettaban lesz elhelyezve.

A fenti kiindulasi adatok figyelembevételével a varhato terhelés HoS vonatkozasaban szamithato.
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Mivel a szamitott értékek a blizérzékelés hatarat nem kozelitik meg, a zagyterek kapcsan a biizterhelés
kialakulasahoz sziikséges HoS koncentracio kialakuldsa nem varhato.

AERMOD szoftverrel végzett szamitasok

Modell input adatok:
H2S esetén: AERMOD altal szamolt emission rate: 6,20E-08 g/s/m?
Szagemisszio: 29,1 SZE/s/m?

Modell paraméterek H2S

A szoftver altal szamitott maximalis 1égszennyezd anyag 026
koncentréacié a munkateriiletek koriil (ug/m®) '

"C" feltétel (ug/m®) 0,21

"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 28,0

"A" feltétel (ug/m®) 0,8
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -

"B" feltétel (ug/m®) 1,6
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) -

54. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — kén-hidrogén emisszio

A tevékenység légszennyez0 anyag kibocsatdsanak a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
meghatarozott ,,A” és ,,B” feltétele nem értelmezhetd.

A ,,C” feltételhez tartozo hatastavolsag 28 m.
A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghaladé koncentracio nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliill a légszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségiigyi szempontbdl
kedvezétlennek tekinthetd hatarérteket.

Szagemisszio
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete értelmében - 3. Blizre vonatkoz6 tervezési iranyértékek

6. Biizos, rothado hulladékokkal folytatott tevékenység 1,5 SZE/m?®

A legnagyobb hatéastavolsag (1,5 SZE/m?) térképi leolvasas alapjan: 75 m (északi irdnyba), a hatdstdvolsagon
beliil llandodan lakott ingatlan nem talalhato.
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7.2.1.1.5. A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhatod hatasai

A munkagépek szallitasa levegoterheléssel jar. Mivel szallitas csak a nappali idészakban, 6-22 6ra kozott
torténik, ezért a kdrnyezo kdzutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali iddszakban modositja a kdzutak
légszennyezettségét és ezaltal az Gt menti levegdterhelést. Az alapallapot szamitast elvégezve gy, hogy a
1étesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljiik az érintett ut forgalmat, az alabbiakban ismertetett eredményeket
kapjuk.

A beruhazas idején varhato napi kétiranyt jarmiiszam:

- 4 db tehergépkocsi,
- 6 db személygépkocsi és kistehergépkocsi.
Jarmiikateeoria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
& a l1étesités forgalmaval ndvelve | a létesités forgalmaval novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 15876 903 903
tehergépjarmii 282 16 16
busz 217 12 12
55. tablazat Jarmiiforgalom (jelenleg és létesités idején)
Ut elhelyezkedése Jarmitipus CcoO CH NO> SO, PM1o
személygépkocsi 1,0305 0,2774 0,4257 0,0015 0,0175
Kiilteriileten busz 0,0115 0,0006 0,0041 0,0002 0,0006
tehergépjarmii 0,0183 0,0013 0,0088 0,0002 0,0021
Ei 1,0603 0,2793 0,4386 0,0019 0,0201
személygépkocsi 1,9447 0,3023 0,2734 0,0014 0,0155
belteriileten busz 0,0167 0,0022 0,0036 0,0002 0,0006
tehergépjarmii 0,0238 0,0017 0,0076 0,0002 0,0021
Ei 1,9853 0,3062 0,2845 0,0018 0,0182

56. tablazat Ei- a vizsgalt utszakaszon dathalado teljes légszennyezd anyag kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl

[mg/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori légszennyezo anyag emisszio kiilonbsége a 1étesités hatasait adja.

Ut elhelyezkedése Co CH NO> SO, PM1o
jelenleg 1,05962 0,27914 0,43830 0,00194 0,02008
Kiilteriileten 1étesités idején 1,06027 0,27926 0,43858 0,00194 0,02012
Novekmény - AE; 0,00065 0,00012 0,00029 0,000004 0,00004

%-os valtozas 0,06% 0,04% 0,07% 0,18% 0,18%
jelenleg 1,98527 0,30620 0,28455 0,00177 0,01820
belteriileten 1étesités idején 1,98634 0,30634 0,28476 0,00177 0,01824
Novekmény - AE; 0,00108 0,00014 0,00021 0,000003 0,00004

%-os valtozas 0,05% 0,05% 0,07% 0,19% 0,20%

57. tablazat A 1étesités idején a vizsgalt Gitszakaszon athalado teljes 1égszennyezd anyag ndvekmény az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl [mg/s m] (AE;)

A létesités jarmiiforgalma atlagosan kiilteriileten és belteriileten is 0,11%-os 1égszennyez6 anyag kibocsatas
ndvekedést okoz a kozut jelenlegi magas forgalma miatt.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracioja, valamint annak
meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen tavolsagban csokken a
légszennyez6 anyag koncentracidja.
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Meteorologiai Légszennyez6 Maximé’lis, Hatarérték H,a térél:te'kig az“alébbi ”A,” ”Bt” ”C,”
allapot anyag koncentr?cm (ng/m?) tavolsagban’ gsg)kken feltétel | feltétel | feltétel

(ug/m3) a koncentraci6 (m) (m) (m) (m)

CO 413,9 10000 - - - 2,4

CH 109,0 500 - 7,8 1,3 2,4

Atlagos NOx 171,2 200 - 48,8 23,1 2,4

5 SOz 0,8 250 - - - 2,4

% PM1o 7,9 50 - 4.3 4,0 2,4

2 CO 12417 10000 - 2,4 - 2,4

2 CH 327,0 500 - 34,3 14,0 2,4

Kedvezétlen NOx 513,6 200 9,9 177,8 89,4 2,4

SOz 2,3 250 - - - 2,4

PMio 23,6 50 - 22,6 21,5 2,4

CO 7754 10000 - - - 2,1

CH 119,6 500 - 7,8 1,8 2,1

Atlagos NOx 111,2 200 - 24.5 11,2 2,1

8 SOz 0,7 250 - - - 2,1

% PM1o 7,1 50 - 3,0 2,7 2,1

2 Co 2326,2 10000 - 7,5 2,0 2,1

3 CH 358,7 500 - 33,5 13,8 2,1

Kedvezétlen NOx 333,5 200 4,3 94,0 46,1 2,1

SO 2,1 250 - - - 2,1

PM1o 214 50 - 17,3 16,4 2,1

58. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozo hatastavolsagok.

Az 1t hatastavolsagat atlagos meteorologiai viszonyok és inverzids allapot esetén is az ,,A” feltétel és a
nitrogén-oxidok hatarozzak meg.
Az Ut hatastavolsaga

kiilterileten

belteriileten

atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett

kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett

atlagos meteorologiai koriillmények mellett

kedvezo6tlen meteorologiai koriilmények mellett

48,8 m
177,8 m
245m
94,0 m

noévekmény: 0,1 m
névekmény: 0,3 m
nincs novekmény

noévekmény: 0,1 m

A megndvekedett forgalomnak human egészségiigyi kockazata nincs. Létesités idején az ut hatastavolsaga
kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények kozott 0,1 métert ndvekszik, mig inverzioés allapot esetén 0,3
métert. Belteriileten atlagos meteoroldgiai koriilmény esetén nincs hatésteriilet-novekedés, kedvezotlen
meteorologiai feltételek mellett 0,1 méter. Jelenleg kedvezdtlen meteorologiai feltételek mellett a nitrogén-
oxidok koncentracidja meghaladja a hatarértéket. Létesités idején nem novekszik az a tdvolsag, melyben az
eldirtaknak megfeleld koncentracioig csokken a nitrogén-oxidok koncentraciodja.
A varhato épitéskori jarmiiforgalom nem okoz levegdmindség romlast, a hatas csak iddszakos és csak a kotras
¢s deponalas idejére korlatozodik.
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7.2.1.2. Zajvédelemi hatasok becslése

7.2.1.2.1. Epitési zaj

7.2.1.2.1.1. Hatarértékek bemutatdsa és a hatasteriilet hataranak definialasa

A létesités csak nappali idészakban varhato.

A kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védendd teriileteken a kdrnyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2.
szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)

ha az épitési munka idStartama

Sor- c1 oo 1 hénap va 1 hoénap felett| ., . .
szém Zajtol védend? teriilet kevers)ebbgy ) ésig 1 évnél tobb
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 |22-06| 0622 |22—-06| 0622 |22-06
ora Oora | oOra | Ora | Ora | oOra
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet| 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésii), kiilonleges teriiletek kozill az oktatasi létesitmények | 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetOk, a z6ldteriilet
3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

A beavatkozas munkateriiletenként max. 1 hoénapot vesz igénybe,

59. tablazat Zajterhelési hatdrértékek

Zajterhelési hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhatd telepiilésrendezési 6vezetekben:

Lakoteriilet — kertvarosias lakoteriilet esetén:

Vizgazdalkodasi teriilet esetén:

65 dB

a jogszabaly hatarértéket nem hataroz meg.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra vonatkozo,
iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben a rendelet 6§ a) pontjat vettiik a hatasteriilet hataranak, kertvarosias lakoteriiletet véve alapul; tehat
a hatastertilet hatara: 50 dB.
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7.2.1.2.1.2. A beruhazas kérnyezetében talalhato ingatlanok

A zajvédelmi jogszabalyok alapjan a védend? teriiletek az alabbiak:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ p pontja szerint védendd (védett) teriilet, a telepiilésrendezési terv szerinti
pa) lako-, iidiilé-, vegyes tertilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek és temetdk
teriiletei,

pc) zoldteriilet (kdzkert, kozpark),
pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendo épiilet helyezkedik el

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ q pontja szerint védendo (védett) épiilet, helyiség az alabbi lehet:
qa) kortermek ¢€s betegszobak,

gb) tantermek és eléadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztatd termek és halo-helyiségek
bolcsédékben, d6vodakban,

qc) lakdszobak lakdépiiletekben,

qd) lakoszobék szallodakban és szallo jellegl épiiletekben,

ge) étkezokonyha, étkezdhelyiség lakoépiiletekben,

qf) szallodak, szallo jellegii épiiletek, kozosségi lakoépiiletek kozos helyiségei,
qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglatd helyiségei, varotermek;

36. abra Szigetszentmiklos telepiilésszerkezeti terv — részlet 37. abra Szigetszentmiklos telepiilésszerkezeti terv — részlet
(kotras helye) (zagykazettak helye)

A legkozelebbi és jo monitoringpontnak itélt helyeken vettiink fel a SoundPlan modellben receptorokat.

A kovetkezd tablazatban ismertetjiik a receptorpontok helyrajzi szamat, épitményjegyzék szerinti és HESZ
szerinti besorolasat.
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. AT X Telepiilésrendezési s
Sqr- Ingatlan h elyrajzi Ingatlan cime Ep 1t.me.nyjegyzerk terv szerinti Hatdrérték Megjegyzés
szam szam szerinti besorolas . (dB)
besorolas
2310 Szigetszentmiklos, A X .
1 2284/2 Biré Lajos utca 115/B. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
2310 Szigetszentmiklos, . s A -
2 228612 Dunasor utca 2286/2. 1110 Egylakéasos épiiletek Lke 65 védendd
2310 Szigetszentmiklos, 1oL - . "
3 2288/2 Dunasor utca 2288/2. 1121 Kétlakasos épiiletek Lke 65 védendd
4 229012 2310 Srigetszeninklos, | 116 gy lakisos epiletek Lke 65 védendd
2310 Szigetszentmiklos, A X .
5 2295 Névielon utca 2295 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
2310 Szigetszentmiklos, . s . .
6 2296 Duna sor 24/A 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
2310 Szigetszentmiklos, . A . ,,
7 2297 Pipacs utca 17. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
2310 Szigetszentmiklos, . X ,,
8 2298/1 Pipacs utca 15. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
2310 Szigetszentmiklos, e . .
9 2298/2 Pipacs utca 15/A. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
10 2299/1 2310 Szigetszentmiklds, | )16 pov1akasos épiletek Lke 65 védends
Duna sor 23.
2310 Szigetszentmiklos, . A . "
11 2299/2 Dunasor utca 2299/2 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
12 2300/1 2310 S;Jﬁ?:g‘:“;;‘_““os’ 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védends
13 2303 2310 Szigetszentmiklds, | 11 govakssos épiiletek Lke 65 védends
Pipacs koz 3.
2310 Szigetszentmiklds, e nem
14 2302 Pipacs utca 2302 1242 Garazsépiiletek Lke 65 védends
2310 Szigetszentmiklds, e nem
15 2301 Duna sor 21. 1242 Garazsépiiletek Lke 65 védends
2310 Szigetszentmiklos, o X .
16 2329 Dunasor utca 2329 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
17 2330 2310 Szigetszentmiklds, | 151 g gi1akasos épilletek Lke 65 védends
Duna sor 19/A.
18 2331 2310 Szigetszentmiklds, | ) g er1akasos épiiletek Lke 65 védends
Duna sor 19.
2310 Szigetszentmiklos, . A . "
19 2365 Virag koz 13. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
20 2366 2310 Szigetszentmiklds, | 11 govakasos épiiletek Lke 65 védends
Duna sor 18.
21 2367 2310 Szigetszentmiklds, | 11 govakasos épiiletek Lke 65 védends
Duna sor 17.
2310 Szigetszentmiklos, o . «
22 2368 Dunasor utca 2368 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
2310 Szigetszentmiklos, o . «
23 2369 Dunasor utca 16. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
2310 Szigetszentmiklds, . o . <
24 2371 Dunasor utca 15. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védend6
25 2372 2310 Szigetszentmiklds, | 11 govakssos épiiletek Lke 65 védends
Duna sor 14.
2310 Szigetszentmiklos, o . «
26 2391 Dunasor utca 13-1. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
2310 Szigetszentmiklos, o . «
27 2392 Duna sor 13. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
2310 Szigetszentmiklds, . o . <
28 2394/2 Dunasor utca 2394/2 1110 Egylakéasos épiiletek Lke 65 védendd

Jelmagyarazat: Lke: Kertvarosias lakétertilet

60. tablazat Beruhazashoz legkdzelebb 1év6 ingatlanok — kotras kdrnyezetében
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Ingatlan oL . Telepiilésrendezési s
So,r_ helyrajzi Ingatlan cime Epltmgny] egyze'k terv szerinti Hatdrérték Megjegyzés
szam . szerinti besorolas . (dB)
szam besorolas
1 | 5130 2330 Dunaharaszti Alsé Dunasor - 37. 1110 Egylakisos Lke 60 védendd
épiiletek
2 | 5132 2330 Dunaharaszti Alsé Dunasor - 35. 1110 Egylakdsos Lke 60 védends
épiiletek
3 | 5134 2330 Dunaharaszti Alsé Dunasor - 34. 1110 Egylakdsos Lke 60 védends
épiiletek
4 5135 2330 Dunaharaszti Alsé Dunasor - 33. 1110 Egylakisos Lke 60 védendd
épiiletek
5 | 5136 2330 Dunaharaszti Alsé Dunasor - 32. 1110 Egylakisos Lke 65 védendd
épiiletek
6 | 5137 2330 Dunaharaszti Alsé Dunasor - 31. 1110 Egylakdsos Lke 65 védends
épiiletek
7 | 5138 2330 Dunaharaszti Alsé Dunasor - 30. 1110 Egylakdsos Lke 65 védends
épiiletek
8 | 5141 2330 Dunaharaszti Alsé Dunasor - 29. 1110 Egylakdsos Lke 65 védendd
épiiletek
9 | 5142 2330 Dunaharaszti Alsé Dunasor - 28. 1110 Egylakisos Lke 65 védendd
épiiletek
10 | 9614 2310 Szigetszentmiklss Udild koz 37. 1110 Egylakdsos Uh 60 védends
épiiletek
11 | o986l 2310 Szigetszentmiklés Udiilé sor 183. 1110 Egylakisos Uh 60 védends
épiiletek
12 | 9862 2310 Szigetszentmiklss Udiild sor 182. 1110 Egylakasos Uh 60 védends
épiiletek
13 | 9863 2310 Szigetszentmiklss Udiild sor 181. 1110 Egylakisos Uh 60 védends
épiiletek
14 | 9864 2310 Szigetszentmiklés Udiild sor 180. 1110 Egylakasos Uh 60 védends
épiiletek
15 | 9865 2310 Szigetszentmiklés Udiilé sor 179. 1110 Egylakisos Uh 60 védends
épiiletek
16 | 9866 2310 Szigetszentmiklss Udiild sor 178. 1110 Egylakasos Uh 60 védends
épiiletek
17 | 9867 2310 Szigetszentmiklés Dunaparti iidiilésor 9867 mzigﬁims Uh 60 védends
18 | 9868 2310 Szigetszentmiklés Udiild sor 176. 1110 Egylakisos Uh 60 védends
épiiletek
19 | 9869 2310 Szigetszentmiklés Udiilé sor 175. 1110 Egylakisos Uh 60 védends
épiiletek
20 | 9870 2310 Szigetszentmiklss Udiilé sor 174. 1110 Egylakésos Uh 60 védends
épiiletek
21 9871 2310 Szigetszentmiklos Udiilé sor 173. 1110, Egylakasos Uh 60 védendd
épiiletek
22 | 9872 | Sigetszentmiklos Dunapart tdilésor Udil6 sor 9872 | 110 fﬁglgztas"s Uh 60 védends
23 | 9873 | Szigetszentmikiés Dunaparti iidilésor Udils sor 9873 | 11 1%5511 Jdsos Uh 60 védends
24 | o874 2310 Dunaparti idiilésor Udiilé sor 9874, 1 1%5511 iztasos Uh 60 védends
61. tablazat Beruhazashoz legkozelebb 1évo ingatlanok — zagytarozo kdrnyezetében
Sor- | Ingatlan helyrajzi Epitményjegyzek | |cicpilesrendezési | cek .
i . Ingatlan cime . i terv szerinti Megjegyzés
szam szam szerinti besorolas , (dB)
besorolas
1 5147/18 sz60 2330 Dunaharaszti Als6 Dunasor - 8. | 1110 Egylakésos épiiletek Lke 65 védendd
2 5212 sz59 2330 Dunaharaszti Duna sétany 12. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
3 5223 sz58 2330 Dunaharaszti Duna sétany 4. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
4 6428 sz 2330 Dunaharaszti Evezds utca 23. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
5 6434 sz1 2330 Dunaharaszti Evezds utca 11. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
6 6465 sz2 2330 Dunaharaszti Hokony sor 4. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
7 6504 sz1 2330 Dunaharaszti Hokony sor 45. 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
8 6507 sz 2330 Dunaharaszti Névtelen utca 6507 | 1110 Egylakasos épiiletek Lke 65 védendd
62. tablazat Beruhazashoz legkozelebb 1év6 ingatlanok — szallitasi Gitvonal mentén néhany receptorpont
7.2.1.2.1.3. Zajvédelmi hatasteriiletek meghatarozdsa - \deiglenes kikoté és megkozelito ut

kialakitasa

Egy adott id6szakon beliil kiilonbdz6 zajesemények fordulhatnak eld, illetve egy folytonosan miikodo zajforras
altal kibocsatott hangteljesitmény is ingadozhat az idében. Az ilyen zajok egyetlen mérészammal torténd
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jellemzésére vezették be (lasd MSZ ISO 1996-1 magyar szabvany: ,,Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és
mérése.”) az un. egyenértékii hangnyomadsszintet, ami a zaj er0sségén til az expozicios idét is figyelembe
veszi. Két vagy tobb fliggetlen hangforras altal keltett hang eredd6 hangnyomasszintjének kiszamitasat a
kovetkezdkben tablazatos formaban mutatjuk be.

Zajforrasok Darabszam Hang(tll_}\//;nézgszmt L(th /T,'r;léc;zl;l T(h) | Lawmi Laeg
Forgoérakodd 1 101,8 2 8 101,8 | 95,8
Tehergépkocsi 1 93,2 0,5 8 93,2 | 81,2
Gréder 1 103,2 2 8 103,2 | 97,2
Tomoritd gép 1 87,5 2 8 87,5 81,5
63. tablazat Zajforrasok, tizemiddk
A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.
Az egyenértékil zajszint nappal: 99,67 dB(A).
El6zetes hatastertilet becslése az MSZ 15036 szabvany alapjan:
St Lw Kir Ka Ky Kc Km Kn | Ke | Ke Lt
27,6 99,7 0 0 39,82 0,077 | 4,80 0 0 0 55,0

64. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Lta = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kdzéppontjatol
szamitva nappal 27,6 m-re helyezkedik el.

A fenti szabvany altal végzett szamitas csak tajékoztato jellegii, mely tobb zajterjedést befolyasold tényezot
nem vesz figyelembe. A szamitas csak a hatastavolsagok el6zetes becslésére szolgal, a tényleges hatéstertilet,
ill. hatastavolsag meghatarozasara a SoundPLAN szoftver alkalmasabb.

A SoundPLAN szoftver a terepadottsagokat is figyelembe veszi, ezaltal a teriileten talalhato zajarnyékold
épiiletek hatasai is érvényesithetok a modellben.

A kovetkez6 abrakon lathatok a hatasteriiletek €s a zajszintek a beruhazas kornyezetében.
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39. dbra Zajvédelmi hatasteriilet — Ideiglenes kikoto és zagytér kialakitasa

A kovetkezd tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakuld zajszintek.

Sor- | Helyrajzi X Y Taiolds Magassag | Hatarérték | Zajszint | Tallépés
szam szam (m) (m) J (mBf) (dB) (dB) (dB)
1 5130 653727,29 | 225735,27 | North west | 103,15 65 44,8 -
2 5132 653723,47 | 225717,5 | North west | 103,37 65 45,2 -
3 5134 653708,73 | 225702,81 West 103,18 65 46,5 -
4 5135 653708,17 | 225677,79 | North west | 103,46 65 46,0 -
5 5136 653712,78 | 225664,43 | North west | 103,93 65 45,2 -
6 5137 653698,18 | 225659,42 | North west | 103,36 65 46,1 -
7 5138 653696,12 | 225642,8 | North west | 103,71 65 45,5 -
8 5141 653687,16 | 225637,95 | North west | 103,17 65 45,8 -
9 5142 653676,18 | 225618,6 | North west | 102,89 65 45,2 -
10 9614 653354,24 | 225752,66 | North east | 100,46 60 42,9 -
11 9861 653432,51 | 225935,92 | Southeast | 100,38 60 41,3 -
12 9862 653426,21 | 225923,59 | Southeast | 100,24 60 41,9 -
13 9863 653420,48 | 225917,64 | South east 100,2 60 42,1 -
14 9864 653417,78 | 225904,76 | South east | 100,08 60 42,8 -
15 9865 653412,56 | 225892,98 | South east 99,95 60 43,5 -
16 9866 653402,42 | 225886,35 | South east | 100,01 60 43,5 -
17 9867 653394,86 | 225878,9 | Southeast | 100,09 60 43,7 -
18 9868 653389,68 | 225866,65 | South east | 100,15 60 44,2 -
19 9869 653378,95 | 225856,54 | South east | 100,23 60 44,1 -
20 9870 653373,37 | 225845,93 | South east | 100,27 60 44,2 -
21 9871 653366,59 | 225836,31 | South east | 100,36 60 44,0 -
22 9872 653356,19 | 225823,72 | South east | 100,47 60 43,5 -
23 9873 653351,64 | 225818,12 | Southeast | 100,52 60 43,2 -
24 9874 653341,84 | 225809,17 | Southeast | 100,61 60 42,5 -

65. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatdrérték-tullépés mértéke

A hatasteriileten beliil lakoéingatlanon nem talalhatoak, a legkozelebbi ingatlanok hétvégihédzas tidiilSteriileten
helyezkednek el.

Nappali id6szakban a tervezett lizemidok mellett a legkozelebbi ingatlanoknal nem varhato hatarérték-tallépés.
Az adott munkateriilet esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

7.2.1.2.1.4. Zajvédelmi hatasteriiletek meghatarozasa - Megvaldsitas miiveletei

Mivel a megvalositds soran valamennyi zajjal jardé miivelet egyszerre torténik egy modell késziilt, de a nagy
tavolsagok miatt a meghatarozzuk egyes megvalositasi elemenként a hatasteriileteket.

7.2.1.2.1.4.1. Kotras és iszap rakodas a Pipacs-Hokony teriiletén

Zajforrasok Darabszam Hangirll_}\ll\(l))néaBsszmt [(th /T]I:FI)(;ZISI T(h) | Lami LAeg
Kanalas kotrd 2 100,5 6 8 103,5 | 102,3
Forgérakodd 2 101,8 6 8 104,8 | 103,6
Vontaté hajé 1 99,8 1 8 99,8 90,8

66. tablazat Zajforrasok, tizemiddk

A megitélési id6 a nappali id6szakra vonatkozolag: T = 8 ora.

Az egyenértékii zajszint nappal: 106,1 dB(A).
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Eldzetes hatasteriilet becslése az MSZ15036 szabvany alapjéan:

St

Lw Kir

Ka

Ka

KL

Km

Kn KB

Ke LT

57,2

106,1 0

0 46,15

0,160

4,80

0 0

0 55,0

67. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Ltn = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjdban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontu hatésteriiletének hatdra a munkateriilet mértani kozéppontjatol
szamitva nappal 57,2 m-re helyezkedik el.

A kovetkez6 tablazatban lathatok a védend6 objektumoknal kialakul6 zajszintek.

Sor- | Helyrajzi X Y Taiols Magassag | Hatarérték | Zajszint | Tallépés
szdm szdm (m) (m) J (mBf) (dB) (dB) (dB)
1 2284/2 | 651247,12 | 222858,79 | South east 97,50 65 49,7 -
2 2286/2 | 651227,20 | 222835,80 | South east 97,50 65 48,8 -
3 2288/2 | 651226,48 | 222827,87 | South east 97,50 65 52,1 -
4 2290/2 | 651202,13 | 222823,68 | South east 97,50 65 48,4 -
5 2295 651207,56 | 222808,59 East 97,50 65 54,6 -
6 2296 651174,04 | 222793,36 East 97,50 65 53,3 -
7 2297 651160,08 | 222797,86 East 97,50 65 46,2 -
8 2298/1 | 651154,12 | 222780,54 East 97,50 65 49,8 -
9 2298/2 | 651175,71 | 222767,17 East 97,50 65 57,8 -
10 2299/1 | 651145,67 | 222758,12 East 97,50 65 53,8 -
11 2299/2 | 651154,06 | 222739,31 | South east 97,51 65 57,4 -
12 2300/1 | 651140,90 | 222729,04 | South east 97,50 65 56,5 -
13 2301 651103,30 | 222673,32 South 97,50 65 56,5 -
14 2302 651107,80 | 222690,96 South 97,50 65 54,5 -
15 2303 651115,10 | 222714,23 South 97,50 65 53,3 -
16 2329 651095,92 | 222668,81 | South east 97,50 65 56,2 -
17 2330 651088,93 | 222656,48 | South east 97,50 65 57,1 -
18 2331 651064,43 | 222642,94 | South east 97,50 65 55,2 -
19 2365 651033,71 | 222644,99 | South east 97,50 65 49,5 -
20 2366 651026,17 | 222621,25 | South east 97,50 65 53,9 -
21 2367 651009,82 | 222609,39 | South east 97,50 65 53,5 -
22 2368 651001,54 | 222600,05 | South east 97,50 65 53,6 -
23 2369 650992,98 | 222592,78 | South east 97,50 65 53,3 -
24 2371 650974,47 | 222569,03 | South east 97,50 65 513 -
25 2372 650952,24 | 222553,46 | South east 97,50 65 49,2 -
26 2391 650936,85 | 222552,84 | South east 97,50 65 46,0 -
27 2392 650934,62 | 222543,04 | South east 97,50 65 47,4 -
28 2394/2 | 650923,08 | 222535,04 | South east 97,50 65 46,7 -

68. tablazat Zajszintek a védendo objektumoknal és a hatarérték-tullépés mértéke

A kovetkez6, SoundPLAN szoftver altal szerkesztett abrakon lathatok a tényleges hatasteriiletek és a zajszintek
a beruhazas kornyezetében.
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41. abra Zajvédelmi hatasteriilet — Kotras

A legkdzelebbi ingatlanok kertvarosias teriileten helyezkednek el, azonban a nappali idészakban a tervezett
iizemiddk mellett a legk6zelebbi ingatlanoknal nem varhato hatarérték-tullépés.

7.2.1.2.1.4.2. Ideiglenes kikotoben végzett tevékenység, valamint szallitds a kikoto és a zagyter kozott és

zagytéren végzett miiveletek

Ideiglenes kikotoben

Zagytéren

o .| Hangnyomasszint | Uzemidé ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (Wnappal) T() | Lawmi Laeq
Forgoérakodo 1 101,8 4 8 101,8 98,8
Tehergépkocsi 1 93,2 4 8 93,2 90,2
Vontat6 hajé 1 100,0 1 8 100,0 91,0
69. tablazat Zajforrasok, iizemiddk
A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.
Az egyenértékil zajszint nappal: 99,94 dB(A).
El6zetes hatastertilet becslése az MSZ 15036 szabvany alapjan:
St Lw Kir Ka Ky Kc Km Kn | Ke | Ke Lt
28,4 99,9 0 0 40,07 0,080 | 4,80 0 0 0 55,0
70. tablazat Hatdsteriilet nappali idészakban (Lta = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)
o , Hangnyomésszint | Uzemids ti .
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (h/nappal) T() | Lawmi L Aeq
Forgodrakodo 1 101,8 1 8 101,8 92,8
Tehergépkocsi 1 93,2 1 8 93,2 84,2
Gréder 1 103,2 3 8 103,2 | 98,9
71. tablazat Zajforrdsok, tizemiddk
A megitélési id6 a nappali iddszakra vonatkozolag: T = 8 ora.
Az egyenértékil zajszint nappal: 99,99 dB(A).
Elézetes hatastertilet becslése az MSZ 15036 szabvany alapjan:
St I—W Klr KQ Kd KL Km Kn KB Ke LT
28,6 100,0 0 0 40,13 | 0,080 | 4,80 0 0 0 55,0

72. tablazat Hatasteriilet nappali idészakban (Ltn = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

Akovetkez6, SoundPLAN szoftver altal szerkesztett abrakon lathatok a tényleges hatasteriiletek és a zajszintek
a beruhazas kdrnyezetében.
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43. abra Zajvédelmi hatasteriilet — Ideiglenes kikoto és zagytér

A kovetkezd tdblazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakul6 zajszintek.

Sor- | Helyrajzi X Y Taiolds Magassag | Hatarérték | Zajszint | Tallépés
szam szam (m) (m) J (mBf) (dB) (dB) (dB)
1 5130 653727,29 | 225735,27 | North west | 103,15 65 46,6 -
2 5132 653723,47 | 225717,5 | North west | 103,37 65 471 -
3 5134 653708,73 | 225702,81 West 103,18 65 48,6 -
4 5135 653708,17 | 225677,79 | North west | 103,46 65 48,5 -
5 5136 653712,78 | 225664,43 | North west | 103,93 65 47,6 -
6 5137 653698,18 | 225659,42 | North west | 103,36 65 49,2 -
7 5138 653696,12 | 225642,8 | North west | 103,71 65 48,6 -
8 5141 653687,16 | 225637,95 | North west | 103,17 65 49,5 -
9 5142 653676,18 | 225618,6 | North west | 102,89 65 49,6 -
10 9614 653354,24 | 225752,66 | North east | 100,46 60 46,8 -
11 9861 653432,51 | 225935,92 | Southeast | 100,38 60 45,2 -
12 9862 653426,21 | 225923,59 | Southeast | 100,24 60 45,8 -
13 9863 653420,48 | 225917,64 | South east 100,2 60 46,1 -
14 9864 653417,78 | 225904,76 | South east | 100,08 60 46,9 -
15 9865 653412,56 | 225892,98 | South east 99,95 60 47,7 -
16 9866 653402,42 | 225886,35 | South east | 100,01 60 47,8 -
17 9867 653394,86 | 225878,9 | Southeast | 100,09 60 48 -
18 9868 653389,68 | 225866,65 | South east | 100,15 60 48,6 -
19 9869 653378,95 | 225856,54 | South east | 100,23 60 48,4 -
20 9870 653373,37 | 225845,93 | South east | 100,27 60 48,5 -
21 9871 653366,59 | 225836,31 | South east | 100,36 60 48,3 -
22 9872 653356,19 | 225823,72 | South east | 100,47 60 47,7 -
23 9873 653351,64 | 225818,12 | Southeast | 100,52 60 474 -
24 9874 653341,84 | 225809,17 | Southeast | 100,61 60 46,7 -

73. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatdrérték-tullépés mértéke

Nappali iddszakban a tervezett iizemidok mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhato hatarérték-tallépés.
Az adott munkateriilet esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

7.2.1.2.1.4.3. Szallitas vizi uton

e, . Hangnyomésszint | Uzemidé ti )
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (hnappal) T(h) | Lawmi Laeq
Vontat6 hajoé 2 100,0 0,1 8 103,0 84,0
T4. tablazat Zajforrasok, tizemidok
A megitélési id6 a nappali iddszakra vonatkozolag: T = 8 ora.
Az egyenértékii zajszint nappal: 83,98 dB(A).
El6zetes hatastertilet becslése az MSZ 15036 szabvany alapjan:
St Lw Kir | Ka Kq Kc Km Kn | Ke | Ke Lt
4,6 84,0 0 0 24,26 0,013 | 4,80 0 0 0 54,9

75. tablazat Hatasteriilet nappali idoszakban (Ltw = 55) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjaban
foglaltakat, a 1étesités zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani kdzéppontjatol
szamitva nappal 4,6 m-re helyezkedik el.

A kovetkez6, SoundPLAN szoftver altal szerkesztett abrakon lathatok a tényleges hatasteriiletek és a zajszintek
a beruhazas kornyezetében.

100 |



| BioAqua Pro Kift.

Elbectes vizsgilat
Pipocs-Liget Kis Hokony Projekt

Zajspieek « NAPPAL {0622 hy
Projekt megvalissias

Egyunes haths
SZALLITASI UTVONAL

= Lmtwots sl
Wbl
Fomis Touw

Levels in dB(A)

-
J

I 17000
LU N )
I NN

i,

Enviro-Espert

Elbzctes vizsgalat
Pipacs-Liget Kis Hokony Projekt

Lajsereeek
Tevikenyséy dandsietikete

Projekt megvaloselise

H Egyiitnes hais
SZALLITASE UTVONAL

Jelmagy ardzat

Ngpetrhey

C] [EYEEN
o

Heccrms o buikbry

—— [vwctnls vrea|
| chen

Parde Taila
w— L lew Dy 39 000A)

I : 17000
A NN 15
RS R . A F ) 7 2
V. \\\\\'\\\'\ S \\\ @ .‘""’;‘_ R _' Y IR Eaviro-Expert

QNN N &

101 |



| BioAqua Pro Kift.

45. abra Zajvédelmi hatasteriilet a szallitdsi utvonal koriil

A kovetkezd tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakuld zajszintek.

Sor- Helyrajzi X Y Taiolds Magassag | Hatarérték | Zajszint | Tallépés
szam szam (m) (m) J (mBf) (dB) (dB) (dB)

1 5147/18 sz60 | 653542,85 | 225338,97 | North west | 102,56 65 48 -

2 5212 sz59 | 653277,72 | 224808,29 | North west | 100,23 65 50,9 -

3 5223 sz58 | 653219,58 | 224681,93 | North west 100,5 65 50,3 -

4 6428 sz 652571,8 224070 | North west 101,5 65 50,8 -

5 6434 sz1 652703,86 | 224161,01 | North west 101,5 65 51,7 -

6 6465 sz2 652336,18 | 223819,48 | North west 97,5 65 48 -

7 6504 sz1 651961,62 | 223523,4 | North west 97,5 65 47,7 -

8 6507 sz 651884,98 | 223461,06 | North west 97,5 65 48,6 -

76. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tullépés mértéke

A hatasteriileten beliil lakoingatlanon nem taldlhatdéak. Nappali idészakban a tervezett tizemidok mellett a
legkozelebbi ingatlanoknal nem varhatd hatarérték-tallépés. Az adott munkateriilet esetében beavatkozas,
intézkedés nem sziikséges.

7.2.1.2.2. A létesités idején varhat6 zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

A munkagépek szallitasa zajterheléssel jar. Mivel szallitas csak a nappali idészakban, 6-22 6ra kozott torténik,
ezért a kornyezO kozutakon a szallitasi tevékenység csak a nappali idészakban moddositja a kozutak
zajkibocsatasat €s ezaltal az ut menti zajterhelést. A tovabbiak elséként az alapallapot szdmitast végezziik el,
majd a szamitast elvégezziik ugy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljiik az érintett utak
forgalmat, az alabbi fejezetben ismertetett eredményeket kapjuk.

Az atlagos napi forgalom az alabbi tablazat szerint valtozik.

Jarmiikategoria Varhato | Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 15734 6
sz616 autobusz 134 0
csuklds autdbusz 83 0
konnya tehergépkocsi 109 0
sz6016 nehéz tehergépkocsi 104 4
tehergépkocsi szerelvény 69 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 142 0

77. tablazat ANF (létesités forgalmaval novelt)

2 esetet vizsgalunk, vagyis a bel- és kiilteriileten kiilonb6z6 sebességgel mozgo jarmiiveket, figyelembe véve
a beépitettséget (érdességet) és az utburkolati korrekciokat is.

Kiilteriileti szakasz

Ak ikai . 4 -napkoz (valtozas
_]érmliul::::g?')lrla Qnapk‘c"z NapkOZben 06-18 ora Vmegengedett A Qnapkéz (s4v) Vx-napkoz Vonapksz (viltozds)
. 1022,82 90 26,3 73,48 -0,01
1. 24,93 70 24,9 532,16 53,63 -0,01
1l. 16,57 70 24,9 53,63 -0,01

78. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 M; [K]gstji Utburkolat miatti korrekcid: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

Id6szak Akusztikai jarmikategéria [Kilg,s.t,j,i [Kplg, s, t.ji L Aeq(7,5)g,s.4i
I 79,83 -4,86 74,97
napkdzben 1. 79,87 -19,63 60,25
I 83,21 -21,40 61,81
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79. tablazat Laeq(7,5)g, s t j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

) Az egyes ut- &s iddszakaszokhoz tartoz6 Hatarérték (LTH) az Laws | Tallépés
Iddszak vonatkoztatdsi egyenértékii A hang- s e
o megitélési szintre (dB)
nyomasszint (Laeq(7.5)gst)
jelenleg 75,31 60,00 15,31
1étesités idején 75,31 60,00 15,31

80. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Belteriileti szakasz

Akusztikai napkoz Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkazgelf 06-18 éra Vmegengedert | A Qupiizsiv) | Voenapioz | 0
. 1022,82 50 235 3441 | -0,01
I, 24,93 50 23,5 532,16 3441 | -0,01
I, 16,57 50 235 3441 | -0,01

81. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag dres: 7,5 m; [K]gs.ji Gtburkolat miatti korrekcid: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pysyji értéke: 0,1

Id6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kig. s t.ii [Kolg, s tji L peq(7,5)g,5.ti0
l. 71,53 -1,57 69,96
napkdzben 1. 74,78 -17,70 57,08
1. 78,80 -19,48 59,33

82. tablazat Laeq(7,5)g, s t j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése

Az egyes ut- és id6szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi
tavolsagban

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tullépés
Iddszak tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékii L s megdtélési szintre® (dB)
A hang-nyomésszint (Laeqz,5)gs.)) AM'ks INEE
jelenleg 70,52 50,00 20,52
1étesités idején 70,52 50,00 20,52

83. tablazat Egyenértékii A-hangnyomdsszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathat6, hogy a létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,005 dB,
belteriileten 0,007 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szarmazé zaj ndvekménnyel nem kell szamolni.

A létesitéshez kapcsolodo forgalomvaltozas miatt a megkozelitési utak mentén minimalis zajszint
emelkedés varhato. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolé 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 7§-a kimondja, hogy j tevékenység telepitéséhez és megvalésitasahoz sziikséges
szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet,
amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés nem éri el a 3 dB-es hatart, vagyis az additiv forgalombél
szarmaz6 zajnovekmény nem jelent6s, hatasteriilet kijelolésére nincs sziikség.

7.2.1.2.3. Zajterhelés csokkenése érdekében megvaldsuld egyéb intézkedések

Javaslat 1.

Lakossagi panasz esetén az udil6teriilet kdzelsége miatt a védendd ingatlanok és munkateriilet koz¢é mobil
zajvédo fal elhelyezése javasolhato.

Hangelnyel6 tipust zajvédo falak sokféle anyagbdl (kialakitassal), szerkezettel és beépithetoséggel allnak
rendelkezésre; a hagyomanyos zajarnyékolo falakkal altalaban maximum 13-15 dB zajcsokkenés érhetd el. A

103 |



| BioAqua Pro Kift.

vonatkoz6 akusztikai kovetelmények: 1éghanggatlas az MSZ EN 1793-2, mig hangelnyelés az MSZ EN 1793-
1 szerint. A korszerii mobil zajvédo falakkal a zajcsokkentés mértéke atlagosan 21,2 dB. (lasd dBarrier —
http://www.dbarrier.se/en/about-dbarrierr)

Javaslat 2.

A 1étesitési munkak a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008. (XII. 3.)
KvWM — EiiM egyiittes rendelet 2. mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése érdekében
megfelel6 munkaszervezéssel, idokorlatozassal, zajszegény gépek alkalmazéasaval csak nappali idészakban
végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd legkisebb
zajkibocsatastt munkagépeket kell alkalmazni.

Javaslat 3.
Zajvédelmi szabalyozd elemek alkalmazasa.
A 1étesités soran az alabbi szabalyozo elemek keriilhetnek beépitésre a munkavégzés soran:
- alacsonyabb zajkibocsatassal miikkodo gép hasznalata;
- afém-fém titkozések elkeriilése;
- zajcsillapitas, a rezgd részek szigetelése;
- zajfogd berendezések elhelyezése;

- megel6z0 karbantartas végrehajtasa: az alkatrészek elhasznaldédasaval parhuzamosan a zajszint is
valtozhat.

Javaslat 4.

A létesités soran az alabbi intézkedéseket feltétleniil kell betartani:
- Ejszakai munkavégzés nem megengedett.
- Lehetdség szerint keriilni kell a kora reggeli, késo esti €s a hétvégi munkavégzést.
- Az ¢jszakai iddszakban be- és kiszallitas nem végezheto.

- A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell ellatni,
amennyiben a helyszin ennek kialakitasat lehetévé teszi.

- A munkahoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
- A munkagépek folyamatos karbantartasarél gondoskodni kell.
- A munkagépek feleslegesen nem iizemeltethetok.

- A targyi teriileten a rakodasi terliletet a védendd épiiletektdl a lehetd legtdvolabbi helyen kell
elhelyezni.

- A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 6ra kdzotti idoszakra kell id6ziteni.

- A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

- A tehergépjarmiivek a lehet6 legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési teriiletet.

- Az anyagmozgatast végzo jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, és a pakolast a
lehetd legrovidebb id6 alatt kell elvégezni.

- A hatarérték tallépéssel jaro munkalatok id6tartamardl az érintett lakokat tajékoztatni kell.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozo épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt
hatarértékek betartasa aloli felmentést kérhet a kivitelez6 egyes épitési idészakokra, ha a zajkibocsatas miiszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd.

Felmentés kérésére a Pipacs-Hokony beavatkozasi teriilet kézelében van sziikség.

7.2.1.3. Talajvédelem

7.2.1.3.1. Varhato hatasok

A munkavégzés soran kiilonds figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak fenntartasara,
a szennyezgés elkeriilésére, épitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitdsdra. Ennek betartatasaért az
illetékes miiszaki vezet6 a felelds.

A kotrasi munkalatok soran hasznalt munkagépek jelentOs tomegliek, a kotrasnal hasznalatos lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgasa a megkdzelitési terlileten talajok tomorodését, a
talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj ho- és vizgazdalkodasi tulajdonsagainak modosulasat (romlésat)
okozhatja.

Munkak soran a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgasa kovetkeztében a talaj tomorodik, aminek
kovetkezményeként negativ hatasok Iéphetnek fel, pl. csdkken a talaj porustérfogata, kevesebb levego jut be a
talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a levegbhaztartds, igy megvaltozik a talaj hohaztartdsa (nehezebben
melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazo szennyezés nem valoszinl tekintettel a mai alkalmazott
technoldgiakra. A munkagépek rendszeres karbantartdsaval és forgalmi engedélyével a kdrnyezetvédelmi
megfeleléség biztositott. A munkagépek tankolasa és esetleges szervizelése a munkateriileten a
kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfeleld telephelyen torténik.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és munkagépek,
valamint szallitojarmtivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibdl szarmazhat. Ennek
eléfordulasa csak kis volumenti lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a
terjedést.

7.2.1.3.2. Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

Havaria esetén sziikséges teenddk

- A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védotoltéssel. Lehetdleg azonnal, de
minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kornyezetet szennyez6 anyag a foldbe,
esetleg élovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag szilard burkolatra folyt, gy annak
eltavolitasarol nedvszivo anyaggal (homok, f6ld) gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld,
biztonsagos tarolo edényekbe kell szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisito helyre
nem keriil beszallitasra. Amennyiben a kornyezetet szennyezd anyag burkolatlan feliiletre folyt ki,
akkor azt azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve sziikséges
eltavolitani 1gy, hogy a talajbol kimetszenek egy akkora darabot, melynek peremteriilete
szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezOdott. A talajt megfeleléen biztonsagos
edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisitd telephelyre nem keriil beszallitasra. A
kiemelt foldet szennyez6désmentes folddel sziikséges potolni.

- Az esetleges szorodo, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének megakadalyozasara az
érintett teriiletet lokalizalni sziikséges.

- A jarmuvek izemanyaggal valo feltdltése tizemanyagtolté allomason, a munkagépek iizemanyaggal
valo feltdltése pedig az kivitelez6 telephelyén torténik.
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A talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténereck, hulladékgytijtok kijelolését koriiltekintéen végezzEk ugy,
hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegytiik igénybe.

- A f0ld felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok helyezhet6k
el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét és folyamatait, a kornyezeti elemeket nem szennyezik, nem
karositjak.

- Az épitési munkak, valamint a mindennapi tevékenység soran ovni kell a termdfoldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstol, hulladékoktol, illetve a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartasarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhazasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek, parkok, erdék talalhatok, a beruhazas idején
kismértékben azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd ut, munkagépek mozgasa), a tevékenyég
soran minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak zavarni.

- A beruhazassal érintett foldrészleteken a beavatkozas utan az eredeti terméképesség visszaallitasa a
cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén TOI-TOI mobil WC-k alkalmazasaval elvezetendé kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulast, taroldteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését kortiltekintden kell végezni a
kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

Az igénybe vett épitési és felvonulasi teriilet minimalizalasa

A létesités — még ha rovidebb ideig is — jelentés mértékben megterhelhetik a kdrnyezetet. Ezért a kivitelezés
soran érdemes helytakarékossagra torekedni és célszeri végig gondolni a létesités soran alkalmazando

rrrrrr

A helyigény csokkentése egyszerre gazdasagossagi és kornyezeti fenntarthatosagi érdek.

Az ideiglenes teriiletfoglalds és anyagszallitasi utvonal pontos tervezése segit az épitési munkak (a
munkagépek és kozlekedési eszkdzok megndvekedett szama) okozta kornyezetterhelés (zaj, por, pollen,
elhagyott hulladék stb.) lehetd legteljesebb megel6zésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozasa és
sziikséges az igénybe vett munkateriilet megfelel6 helyreallitasa.

A felvonulasi teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a teriileten egy viszonylag kis teriiletii épitési teriiletet
alakitunk Kki.

7.2.1.4. Vizvédelemmel 6sszefliggd hatdsok becslése a 1étesités idején

7.2.1.4.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A beavatkozasok soran a felszini viztest kozvetlen mennyiségi igénybevétele nem torténik.

A tervezett beavatkozasok kozvetleniil felszini viztestet is érintenek, mivel a beavatkozasok a felszini viztest
iszaprétegének, ezaltal a potencidlisan az iszapban tarolt szennyez6 anyagok mennyiségének a csokkentésére
is iranyulnak.

A kotrasi anyag deponalasi teriiletének kornyezetében a viztestek kémiai vizmindségi jellemzdi is a
dereglyérdl torténd kirakodas idején modosulhatnak, azonban tekintve, hogy a munkalatok csak rovid ideig
tartanak, a hatds nem jelentGs.

A mederanyag kirakodds soran az iszap eltemetett szennyezOanyag tartalma beoldodhat a felszini vizbe,
modositva annak kémiai Osszetételét.
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A kotort anyagbol az iszap részben nedves fézisa visszajuthat a mederbe a kitermelés soran. Az iszap
kitermeléssel feltarodd foszfor visszajutva a Duna-agba, eutrofizacid fokozodasat idézheti el a partkdzeli
viztestben.

A tervezett elhelyez6 els6dlegesen a dereglyékkel érkezé markolésos, un. szaraz kotrasos iszapok fogadasara
szolgal. A tervezett beavatkozas soran csak Kisebb nedvesség tartalmi, iszapszeri anyag Kkeriil az
elhelyezdteriiletre, ezért a szikkasztott anyagbol csak havéaria esetén keriilhetnek szennyezd anyagok vissza a
mederbe.

A tevékenység soran zajlé munkalatok ideje alatt ideiglenesen, kismértékben modosulhatnak a viztest kémiai

......

kovetden az eredeti allapot igen révid idon beliil helyre all.

A fejlesztés eredményeként a viztest medermorfologiai tulajdonsagai modosulnak, ezaltal a viztest hidraulikai

crcr

jellemz6i javulnak. A tervezett mederkotras kovetkeztében megfeleld vizmélység alakul ki még kisviz idején
is.

7.2.1.4.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

7.2.1.4.2.1. Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsoloddan csak a gépkezelok szocialis tevékenységéhez kapcsolodoan varhatod
vizfelhasznalas.

A tevékenység soran a vallalkoz6 palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.

A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkozo szallitja el.

7.2.1.4.2.2. Felszin alatti vizet éré hatasok

Normal {izemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
Technolodgiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargdsmentes tartalyban gyljtik. Az igy
Osszegyljtott vizek normal lizemi koriilmények kozott sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket
nem érinti.

A keletkez6 hulladékok normal tizemi koriilmények kdzott nem szennyezik a kornyezetet.

A létesités nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl szol6 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek védelmérol szolo
219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirésait
maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jo mindségi allapotanak biztositdsa érdekében a
létesitmények tizembe helyezésénél és iizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg
szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B)
szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon ugy kell végezni, hogy a talaj, illetve
azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyez6djon.

A létesitési tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezdé anyag ne jusson a munkateriilet
talajara. A kornyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység elétt figyelembe vessziik az teriilet
talajviszonyait, és a vizfoldtani adottsagokat.
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Az elhelyezett iszapbol szerves és szervetlen anyagok juthatnak a foldtani kézegbe, majd a talajvizbe, ha a
vizfoldtani adottsagok kedveznek a terjedési folyamatoknak.

A vizsgdlt teriileten az alabbi tipizalt talajrétegek a térségben:
- 0-0,5m-ig kovér agyag
- 0,5m-tdl 2,5 m-ig kdzepes agyag

- 2,5 m-tdl iszap, iszapos homok réteg
Talajviz: ~2,5 m mélységben

A teriiletre vonatkozoan a vizsgalataink alapjan az alabbi fontosabb megallapitasokat tehetjiik: a felszini
vékony feltalaj réteg alatt a furastalppontokig (5,0 m-ig) agyag és iszapos homok rétegek kertiltek feltarasra.

A vizsgalt teriileten a nyugalmi vizszint 2,5 m. A megfigyelt normal, nyomas alatti talajviztipus vizjatéka a
fed6osszlet tulajdonsagait figyelembe véve tapasztalati értékek alapjan 0,5-0,8 m kozott varhatd. A vizado
feddrétegének szivargasi tényezdje 2*1071° - 5*101° m/s.

Ilyen feddréteg esetében a felszinre kijutatott esetleges szennyezd anyag évek alatt SEM éri el a talajvizado
Osszletet, és ezaltal annak szennyezettségét nem okozhatjak.

A beszivargast vizsgalva egy vertikalis terjedés szdmitast is elvégeztiink. A szamitasok egy vizmolekulara
vonatkoznak, azt feltételezziik, hogy a vizmolekula tekintetében késleltetés nincs (R=1).

Beszivargas M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg -talajviz | 3. réteg - alja
szivargasi tényezd (k1) m/s 2,00E-10 | 5,00E-10 1,00E-06 1,00E-06
effektiv porozitas (ne*) - 0,031 0,035 0,100 0,100

megoszlasi hanyados (Kq) I’kg 0,0 0,0 0,0 0,0
térfogatsiirliség glem?® 14 14 1,6 1,6
effektiv sebesség (Vetr) m/d 5,54E-04 | 1,22E-03 8,67E-01 8,67E-01
Retardacié (R) ml/g 1,000 1,000 1,000 1,000
tényleges sebesség (Vieny) m/d 2,77E-04 | 6,11E-04 4,33E-01 4,33E-01
Réteg vastagsiga (L) m 0,50 2,00 0,50 2,00
dinamikus diszperzivitas (ar) m 6,36E-03 | 4,81E-02 6,36E-03 4,81E-02
eltelt id§ (1) d 1806 1637 0,6 2,3
diffzios koefficiens (D) m?/s | 1,98,E-09 | 1,98,E-09 1,98,E-09 1,98,E-09
effektiv diffuzids koefficiens (D*) m?/s 1,2,E-10 3,5,E-11 3,9,E-10 9,9,E-11
tongiiudizalis disperzis mfs | 35E-06 | 59,E-05 5,5,E-03 4,2,E-02
oefficiens (Dv)
nap 1806,127 | 1637,209 0,577 2,308
Teleres Snap | 1806,127 | 3443,337 3443914 3446,222
¥év 4,948 9,434 9,435 9,442

84. tablazat Beszivargas szamitasa Ogata modell segitségével

A talajviz elérési ideje 9,43 év.

A zagytarozé teriiletén elhelyezett iszapbdl a csapadékkal torténd bemosddas miatt a felszin alatti vizek
szennyezOodhetnek. Az iszap kis mennyiségben tartalmaz csak szennyezOanyagot.

A fenti szamitast 2 szennyez6 anyagra (NH4 és As) vonatkozoan modositottuk.

Az ammoénium és arzén esetén a retardacios faktort értékét a talajtipus €s a megoszlasi hanyados alapjan
szamoltuk, a kiindulasi szennyezdanyag koncentraciot 1000, ill. 0,28 pg/l1 értékben allapitottuk meg, mig a
modellezés ideje: 10 év
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Ammonium M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg -talajviz | 3. réteg - alja
Kiinduldsi szennyezbanyag ug/l 1000 130,09 5,55 5,55
koncentracid (co-Cx)
szivargasi tényez0 (ki) m/s 2,00E-10 | 5,00E-10 1,00E-06 1,00E-06
effektiv porozitas (ne*) 0,031 0,035 0,100 0,100
megoszlasi hinyados (Kg) I/kg 0,11 0,10 0,02 0,02
térfogatsiirliség g/lcm3 14 14 1,6 1,6
effektiv sebesség (Vetr) m/d 5,54E-04 | 1,22E-03 8,67E-01 8,67E-01
Retardacid (R) ml/g 5,934 4,959 1,321 1,321
tényleges sebesség (Vieny) m/d 7,98E-05 | 2,05E-04 3,73E-01 3,73E-01
Réteg vastagsaga (L) m 0,50 2,00 0,50 2,00
dinamikus diszperzivitas (aL) m 6,36E-03 | 4,81E-02 6,36E-03 4,81E-02
eltelt id6 (t) d 3650 3650 3650 3650
diffuzids koefficiens (D) m?s | 1,98,E-09 | 1,98,E-09 1,98,E-09 1,98,E-09
effektiv diffiizios koefficiens (D”) m?/s 1,2,E-10 3,5,E-11 3,9,E-10 9,9,E-11
longitudinalis diszperzios koefficiens (D) m?/s 3,5,E-06 5,9,E-05 5,5,E-03 4,2, E-02
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialakulo szénnyezéanyag koricentréci(') (c1) ng/l 130,09 5,55 5,55 5,55
nap 6262,146 | 9755,900 1,339 5,357
Teleres Xnap | 6262,146 | 16018,046 16019,385 16024,742
Yév 17,157 43,885 43,889 43,903
85. tablazat Ammonium terjedésének szamitasa
10 év Szennyezd anyag terjedése - Ogata-Banks
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46. abra Egyes rétegek elérési ideje és

Egyes rétegek elérési ideje (év)

Szamitasaink alapjan lathato, hogy a teriiletet a felszinen szétteriil6 iszapbol az ammonium, hogy a talajvizet
a felszinen kialakul6 koncentracioban elérje, 43 évre van sziikség.

Nehézfémek esetében a fenti szamitas az alabbiak szerint alakul.

A terjedést az arzénen keresztiil mutatjuk be.

Kiindulasi koncentracio 0,28 mg/l. (mért érték)
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Arzén M.e. 1. réteg 2. réteg 3. réteg -talajviz | 3. réteg - alja
Kiindulasi szennyezbanyag ng/l 280 11,57 0,19 0,19
koncentracid (co-Cx)
szivargasi tényez0 (ki) m/s 2,00E-10 | 5,00E-10 1,00E-06 1,00E-06
effektiv porozitas (ne*) 0,031 0,035 0,100 0,100
megoszlasi hinyados (Kg) I/kg 0,19 0,19 0,08 0,08
térfogatsiirliség g/lcm3 14 14 1,6 1,6
effektiv sebesség (vet) m/d 5,54E-04 | 1,22E-03 8,67E-01 8,67E-01
Retardacio (R) ml/g 9,523 8,522 2,284 2,284
tényleges sebesség (Vieny) m/d 5,26E-05 | 1,28E-04 2,64E-01 2,64E-01
Réteg vastagsaga (L) m 0,50 2,00 0,50 2,00
dinamikus diszperzivitas (ar) m 6,36E-03 | 4,81E-02 6,36E-03 4,81E-02
eltelt idd (t) d 3650 3650 3650 3650
diffuiziés koefficiens (D) m%s | 1,98,E-09 | 1,98,E-09 1,98,E-09 1,98,E-09
effektiv diffizios koefficiens (D) m?/s 1,2,E-10 3,5,E-11 3,9,E-10 9,9,E-11
longitudinalis diszperzios koefficiens (D) m?/s 3,5,E-06 5,9,E-05 5,5,E-03 4,2, E-02
A talajoldatban, ill. talajvizben
kialakulo szejtnnyezéanyag koricentréci(') (c1) ng/l 11,57 0,19 0,19 0,19
nap 9502,886 | 15589,234 1,895 7,579
Teleres Ynap | 9502,886 | 25092,120 25094,015 25101,594
2év 26,035 68,746 68,751 68,771

86. tablazat Ammonium terjedésének szamitasa

10 év Szennyezo anyag terjedése - Ogata-Banks
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47. abra Egyes rétegek elérési ideje €s

Szamitasaink alapjan lathatd, hogy a teriiletet a felszinen szétteriild iszapbol az arzén, hogy a talajvizet a
felszinen kialakul6 koncentracioban elérje, 68 évre van sziikség.

A teriilet vizfoldtani felépitésébdl lathaté, hogy a talajvizado rétegeket a felszinkozeli rétegek hosszu
tavon is védik az esetleges szennyezésektol.
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7.2.1.4.3. Javaslatok

A beavatkozasok soran a felszin alatti viztestek védelme érdekében a munkafolyamatokat a lehet6 legnagyobb
kortltekintéssel kell elvégezni.

A megfeleld miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja a felszin
alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kozvetleniil a kitermelés soran
kialakitott munkagddorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell kezdeni. A
talajvizre keriil6 olajat felitatd paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normal tizemi koriilmények kozott a 1étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek.

7.2.2. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint az iizemelés idején

7.2.2.1. Levegdtisztasag-védelemmel Osszefiiggd hatasok becslése

Az lizemelés soran nem varhatd karos 1égszennyezés.

7.2.2.2. Zajvédelemi hatasok vizsgélata

Az lizemeltetés soran megndvekedett zajhatasra nem kell szamitani.

7.2.2.3. Talajvédelemi hatasok vizsgélata

A talaj tekintetében normal iizemben relevans hatas nem jelentkezik.

7.2.2.4. Vizvédelemmel Osszefiiggd hatdsok becslése

7.2.2.4.1. Felszini vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

A vizmin6ség-szabalyozashoz kapcsolodd kotrasi munkdk az iszapmennyiség csak toredékét érintik,
elvégzésiikkel azonban egyes teriiletek a nadasok vize kicserélodik, a vizdramlas javul.

A vizmindségi allapot a kiilso tapanyag €s elsésorban a foszfor terhelés fiiggvénye. A foszfor nagy része csak
szilard szemcsékhez kototten mozog, vagyis a terhelés tilnyomo része az er6ziot és a hordalékszallitast okozo
igen nagy lefolyasok alkalmaval jut be a vizfolyasba.

Az Uszolapoknak a vizmindség minden elemére, az éldvizek halobitas, szaprobitas, toxicitds és trofitas
értékeire kifejtett pozitiv hatdsa. Az uszolapok eltavolitjak a vizbol a tapanyagokkal egyiitt a mérgezd szerves
és szervetlen anyagok mellett a fémszennyezodéseket is, s a tézegbe beépitve évezredekre kivonja mindezeket
a globalis anyagforgalombol.

Az ¢l6vizi eutrofizaciod elkeriilésének természetes megoldo kulcsa ez az Okoszisztéma — esetenként sajat
eutrofizaciodja aran is — amely egyuttal nem csak csokkenteni, de esetenként eliminalni is képes ugy a human
patogén, mind a vizet szennyezd baktériumokat a tézegbdl kioldodo, a lapviz fekete szinét ado huminsavak
révén.

Az usz6lapok biologiai szennyviztisztitd kapacitasanak ismeretén alapszik a mesterséges uszolapok eldallitasa
is, amelyek a szennyvizek tisztitasara, utotisztitasara egyarant alkalmasak.
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A hatés egyértelmiien javito a felszini viztest tekintetében.

7.2.2.4.2. Felszin alatti viztestet érd hatasok vizsgalata

A beavatkozast kovetden a felszin alatti viztestek igénybevétele nem varhato.
A fenntartasi munkaknak vizvédelmi hatotényez6i nincsenek.

A hatés egyértelmiien semleges.

7.2.2.4.3. VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalat sziikségessége

Vizgyiijté-gazdalkodasi Terv — 2021. 7-2 melléklet: Utmutaté a VKI 4.7 cikk az alabbiakat mondja ki:

,»A VKI szerinti vizsgalatot, az in. VKI-elemzést az SKV, a KHV, vagy mas hatdsagi, szakhatosagi eljarasban
- a KHV rendelet 2/A. § alapjan — a kornyezeti hatasok jelent6ségét vizsgalo egyszertsitett eljaras keretében
kell elvégezni. Ha a terv, fejlesztés, tevékenység nem jelentds hatast, akkor nem SKV, vagy KHV-kételes és
nem tartozik a VKI 4. cikk (7) bekezdése ala sem. Ezt azonban a VKI-elemzés elvégzésével a KHV rendelet
2/A. § alapjan a vizjogi, vagy épitési, vagy mds engedélyezési eljaras keretében kell bizonyitani. Réviden,
tehat a VKI-elemzést minden vizet érintd terv, beavatkozas esetében el kell végezni, de a VKI 4. cikk (7)
bekezdés szerinti mentességi eljarast csak a jelentos hatasu, kivételes esetekre kell és lehet alkalmazni.”

A 4. cikk 7-es cikkely két féle tevékenységre vonatkozik:

1. A felszini viztest fizikai jellemzdiben (hidrologiai, morfoldgiai jellemzdk valtozésa), vagy egy felszin
alatti viztest vizszintjében bekdvetkezett valtozast okozod 1j beavatkozasokra (tovabbiakban
hidromorfoldgiai beavatkozasok).

2. Uj fenntarthato emberi fejlesztési tevékenységekre, illetve fenntarthato fejlesztések koziil azok, amelyek
nem hidromorfologiai beavatkozasok (tovabbiakban fenntarthat6 fejlesztések):

- (j vagy nagyobb kapacitasu szennyviztisztito-telepek,
- ipari szennyvizbevezetések,

- turisztikai létesitmények,

- veszélyes anyag bevezetések.

A tervezett beavatkozas a felszin alatti viztest fizikai jellemzdiben allapotaban okoz valtozasokat, igy a
vizsgalat sziikséges, melyet mellékleten csatolunk.

7.2.3. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint a felhagyas idején

Nem relevans.
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7.3. Hulladékgazdalkodas

7.3.1. Létesités

A létesitésénél kiilonbozo tipusu hulladékok keletkeznek, melyek gyiijtésérdl és artalmatlanitasarol az alabbi
jogszabdalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

- a hulladékrol sz016 2012. évi CLXXXV. térvény,

- az épitesi és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol sz016 45/2004. (V1L 26.) BM-KvWM
egylittes rendelet,

- rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairol szo6lo
225/2015. (VIII. 7.) Korm rendelet,

- a hulladékjegyzékrdl sz616 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet.

A munkdk soran keletkez6 szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok szamabdl becsiilhetd.
A munka- ¢és szallitojarmiivek szamabol becsiilhetéen a teriileten 5 ember egyidejii munkavégzésére
szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezd szilard hulladék mennyiségét napi 3 1/f6-vel szamolva,
naponta kb. 15 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 1 honapos épitési munkaszakaszt figyelembe véve ez kb. 1
m? hulladékot jelent.)

A munkagépek esetleges napi karbantartasa (nem nagyszervizet értiink ez alatt) soran képz6dé zart tartalyban
gyljtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirok, kendanyag flakonok,
esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj, akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm.
rendelet megfelelden, ,,Sz” kiséréjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell atadni artalmatlanitas céljabol.

Mennyiség

Hulladékfajta HAK . Kezelés
(becsiilt)
Bontasi miveletek soran keletkezd hulladékok
Miianyag csomagolasi hulladék 150102 0,08 kg tadis arra jogosult
szervezetnek
Olajtartalmu hulladékok (olajos rongy, 01 05 05* 0.05 k atadas arra jogosult
dobozok sth.) 0 KY szervezetnek

Munkagépek napi karbantartasa soran keletkez6 hulladékok

veszélyes anyagokkal szennyezett

abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a 1502 02* 5 kg atadas arra jogosult
kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsziirket), szervezetnek

torlokenddk, védoruhazat

szerves oldoszereket vagy mas veszélyes 0801 11* 5 kg atadas arra jogosult
anyagokat tartalmaz6 festék- és lakk-hulladék szervezetnek

klérozott szerves vegylileteket tartalmazo, 13 01 09* 5 kg atadas arra jogosult
asvanyolaj alapu hidraulikaolaj szervezetnek

asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet tartalmazo 1302 04* 5 kg atadas arra jogosult
motor-, hajtémii- és kendolaj szervezetnek

87. tablazat Becsiilt hulladékok mennyisége

Az ¢€l6z06 tablazatban a kivitelezés soran potencialisan képz6do hulladékok koziil a veszélyes hulladékok
beszallitasarol a kivitelez6 telephelyére a kivitelezonek gondoskodnia kell. A munkateriileten a
hulladékgazdalkodasi jogszabalyoknak megfelelden maximum 0,5 évig tarolhatjak, majd sziikséges atadni
engedéllyel rendelkez6 hasznositonak vagy artalmatlanitonak azokat.

Kotrasi iszap elhelyezése (lasd 2.5. fejezet a részletekért)

A kotrasi iszapot iszomlire rakjak, majd engedélyezett, a Szigetszentmiklos 10502 hrsz.-u ingatlanon talalhato
zagykazettdkba helyezik el. A szallitas varhatoan ~70 m3-es kapacitasu dereglyéken torténik a Rackevei Duna-
agon.
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A kotrasbol kikeriilé6 mederanyag amint elhagyja a vizfolyas ingatlanhatarat jogszabaly szerint atmindsitésig
hulladéknak mindsiil.

Hulladék azonosito kod: 19 08 05

Amennyiben a kitermelt iszapbdl vett mintakban szennyez6 anyag nem mutathato ki, az felhasznalhat6 lehet
tajsebek feltoltésére, rekultivaldsara. Ebben az esetben meg kell sziintetni a hulladékstituszt és a
haszonanyagga kell mindsitetni.

Elhelyezési alternativak

Mez6gazdasagi hasznositas

A kitermelt iszap elhelyezésének egyik alternativaja, hogy azt term6foldon helyezik el, az esetleges
kihelyezéséhez talajvédelmi szakért6i vélemény sziikséges.

Az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet szennyviziszap mezdgazdasagi teriileten torténd hasznositisara
vonatkoz6 el6irasainak a kotrasi anyag jelen allapotaban is megfelel. A mezdgazdasag szempontjabol
kedvezd beltartalmi sszetétellel rendelkezik (tdpanyagok tekintetében).

Mivel az iszap antimon szintje kimutathato, fontos biztositani, hogy a mezdgazdasagi teriileteken valo
alkalmazas el6tt tovabbi vizsgalatokon menjen keresztiil, hogy ne okozzon szennyezést vagy
egészségiigyi kockazatot.

Kotrasi anyag haszonanyagga mindsitése

Amennyiben a jelenleg az iszapbol vett mintakban szennyez6 anyag nem mutathato ki felhasznalhato
lehet tajsebek vagy hulladéklerakok rekultivalasa soran a végleges zaroréteg kialakitasara.

Ebben az esetben meg kell sziintetni a hulladékstatuszt és a haszonanyagga kell mindsitetni.

A 6/2009. (IV. 14) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet hatarértékeit figyelembevéve
megallapithatjuk, hogy az iszap nehézfém tartalma nem haladja meg a foldtani kdzegre vonatkozo
hatarértékeket.

Elhelyezés B1b vagy B3 lerakoban

A Szigetszentmiklos Duna sor utca és Pipacskoz keresztezddésének kornyékén vett iszapmintak
kémiai elemzése alapjan az alabbi eredményeket kaptuk. Az iszapmintakat a 20/2006. (IV.5.) KvwWM
rendelet Nem Veszélyeshulladék lerako Blb és B3 kategoridi szerint vizsgaltak. Az alabbi paraméterek
keriiltek mérésre: pH, szulfat, klorid, fluorid, DOC (oldott szerves szén), TDS (&sszes oldott
szilardanyag), valamint kiilonb6z6 fémek és elemek (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn).

Eredmények 6sszegzése:

- pH: A pH-értékek (8,14 és 8,04) megfeleloek, semleges kozeli tartomanyban vannak, ami
kedvez6 a talaj mikrobialis aktivitasanak és a ndvények novekedésének.

- Szulfat és Klorid: Mindkét komponens koncentracioja joval a hatarértékek alatt van, igy nem
jelentenek problémat.

- Fluorid: A fluoridtartalom (2,51 és 1,92 mg/kg) a hatarértékek alatt van (150 mg/kg), igy ez
nem jelent kockdzatot.

- DOC és TDS: Ezek az értekek is joval a megengedett hatarértékek alatt vannak.

- Fémek és Egyéb Elemi Szennyezok: Az 6sszes mért fém és elem koncentracioja a hatarértékek
alatt van.

- Altalanos kockazatok: Az iszapmintakban mért szennyez6 anyagok tobbsége a hatarértékeken
beliil van, igy nem jelentenek jelentds kdrnyezeti vagy egészségiigyi kockazatot. A pH-érték,
szulfat, klorid, DOC és TDS mind megfelel6 tartomanyban vannak.
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- Antimon: Az antimon koncentracidja (0,16 és 0,22 mg/kg) alatta van a hatarértékek (0,7

rrrrrr

A meglévo vizsgalatok eredményei alapjan megallapithato, hogy a kotrasi anyag nem rendelkezik a 2012. évi
CLXXXV. tv. 1. mellékletében meghatarozott veszélyességi jellemzdvel tehat a 2012. évi CLXXXV. tv. 1.§

(3) g pontja értelmében a kijelolt teriileten elhelyezheto.

A kitermelt iszapot a kitermelés soran rendszeresen vizsgaltatni sziikséges, az esetleges mindségbeli eltérések
(toxikus elemek megjelenése) monitoringozésa céljabol. A kotrasbol kikeriild iszapot a sziikséges kezelési
modok (hasznositas, illetve az ideiglenes és végleges elhelyezés) meghatarozasa céljabol legalabb 5000 m3-
enként célszer(i mintazni, ¢s a vizsgalati eredmények alapjan sziikséges donteni a mederiiledék tovabbi

kezelésérol.

Alkalmazando kivitelezési technoldgiakbol szarmazd kornyezetterhelések kockazata

Kockazatos miiveletek és képz6dd
hulladékok

Kockazatos helyzetek, kdrnyezeti kockazatok

Kotras

A keletkezé anyag nem veszélyes hulladék a korabban elmondottak
miatt.

Valamennyi munkagépekkel végzett
miiveletek soran bekovetkezhet a gépek
meghibasodasa, mely soran egyes
alkatrészek helyszinen torténd cseréje valik
sziikségesség. (HAK: 150202, 130109,
130204, 160601)

A munkagépek meghibasodasa soran keletkezé hulladékok egy része
veszélyes besorolasu, ezért ezek jogszabalyoknak megfeleld gyijtése,
kezelése kiemelten fontos. A keletkezd veszélyes hulladékokat a
kijelolt iizemmérndkség tizemi gyljtdhelyére kell szallitani, majd at
kell adni azt engedéllyel rendelkez6 hasznositonak vagy
artalmatlanitonak.

A keletkez6 hulladékokat szivargasmentes edényzetben sziikséges
gylijteni, a kornyezeti kockazat csdkkentése érdekében.

Az épitkezés soran keletkezhet kommunalis
jellegi hulladék is.
(HAK: 150101, 150102, 150106)

A kommunalis jellegli hulladékokat szeletaltan sziikséges gyUjteni. A
hulladék beszallitasra kell, hogy keriiljon a kivitelezd {izemi
gyljtéhelyére.

88. tablazat A kivitelezési folyamatban elézetesen varhaté hulladékokbol ered6 veszélyek

A kockazatok értékelése

A kockazatok mingségi értékelése soran a megbecsiiljiik a veszélybol eredd lehetséges karos kovetkezmény
mértékét és sulyossagat, valamint a veszely bekovetkezésének valoszintiségét.

Bekévéfksesquossaga Nem eredményez Kisebb kornyezeti Jelent6sebb kornyezeti
P kornyezeti kockazatot kockazat varhato kockazat varhato
valosziniisége
Kommunalis, ill.
s csomagolasi hulladékok
valoszinitlen e -
gyujtese.
Kotrasi iszap
Munkagépek meghibasodasa
Iehetséges ) ) soran képzddo veszélyes
hulladékok. (HAK: 150202,
130109, 130204, 160601)
valdszini - - -
elkeriilhetetlen - - -

Ertékel matrix — lehetséges kockazatok
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Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatasa

- Epitési hulladék megfeleld modon térténd gyiijtése, tarolasa, elszallitasa a cél.
- Az esetleges parti munkateriilet rendje, tisztantartasa:

A létesitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, 0ssze kell gyiijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk és halmazallapotuk szerint szelektdlva. A hulladék kezelésének menete: a
hulladékok 0Osszegylijtése, elokezelése, atmeneti tarolasa, elszallitdsa, feldolgozasa, végleges
elhelyezése. A hulladékokat 6sszegylijtve, vagy esetleges tovabbi felhasznalasig, elszallitasig taroljak.
A tarolashoz megfeleld lehetdleg zart edényeket, konténereket, hasznaljanak.

- A csomagolési hulladékok pontos mennyisége nem ismeretes, csak becsiilhetd. Gytijtése szelektiven
torténik.
- A munkagépek miikddtetése soran keletkez6 veszélyes hulladékok varhatéan csak kis mennyiségben

keletkeznek. Térolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtdben, elszallitdsa engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezeld telepre vagy a kivitelez6 tizemi hulladékgytijtdjébe sziikséges.

- A kivitelezo koteles a létesités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gyiijtésérol
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének at nem adja.

- A kivitelezd koteles megakadalyozni, hogy a 1étesités soran a veszélyes hulladék a talajba, felszini-,
¢s felszin alatti vizekbe, illetve a levegObe jutva szennyezze, vagy karositsa a kornyezetet

- A létesités sordn keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizaré6 moddon torténd gyljtésérdl,
lehet6ség szerint minél nagyobb arany hasznositasarol, illetve artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

- Masodlagos alapanyag felhasznalas ardnydnak novelése a teljes alapanyag felhasznalasan beliil:

A kivitelezés soran keletkez6 hulladék mas termék alapanyagaul szolgalhat, ezzel csdkkentve a
lerakasra/megsemmisitésre keriild hulladék mennyiségét. Nemcsak a sajat termelésben vagy épités-
bontas soran keletkezd hulladékok hasznalhatok fel, hanem a masodnyersanyag-piacon vasarolhatd
alapanyagok is (pl. betonadalékként vagy toltdanyagként a bevizsgalt bontasi hulladék). A
masodnyersanyagok eredményesen hasznosithatok elteregetés, visszatoltés, illetve a burkolatkészités
soran.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat ugy kell kialakitani, hogy azok kornyezeti karokat ne
okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg kell bizni egy felelGs
személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast.

- A felszini vizet meg kell 6vni a szennyez0 anyagoktol.

- A kivitelez6 csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi hatdsag
engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténd hasznositasira vagy
energiahordozoként valo felhasznalasara a muszaki, illetve gazdasagi lehetdségek még nem adottak, vagy a
hasznositas koltségei az artalmatlanitas koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

7.3.2. Uzemeltetés

Az lizemeltetés soran hulladék normal koriilmények kozott nem keletkezik.

7.3.3. Felhagyas

Nem relevans.
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7.3.4. Havaria soran képzodé hulladékok

A létesités és az lizemeltetés soran fellépd havaria helyzetek lehetnek az alabbiak:

- az épitési vagy fenntartasi miiveletek sordn hasznalt munkagépek meghibdsodasa,

- fenntartast végz6 munkagépekbdl olaj szivargas,

- kotrasi és deponalasi teriilet kornyezetében kialakuld problémak (fakid6lés),

- balesetek,

- létesitmények rongalodasbol szarmazo hulladékok (id6jarasi viszonyok miatt),

- szallit6 jarmiivek meghibasodasa.

A havaria események soran képz6do hulladékok mennyiségét pontosan meghatarozni nem lehet, egy-egy
esemény soran képzO6dd hulladékok fajtijat és elézetes mennyiségének becslését a kovetkezd tablazatban

mutatjuk be.

Mennyiség

Havaria esemény Hulladékfajta EWC . Kezelés
(becsiilt)
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, sziiréanyagok (ideértve a 150202% 50 k atadas arra jogosult
Munkagépek kozelebbrdl meg nem hatarozott g szervezetnek
meghibasodasa, olajsziiréket), torlokenddk, védéruhazat
balesetek . \ el q 4 o .
veszélyes anyagokat tartalmazo fold és 170503*| 10 m? atadas arra jogosult
kovek szervezetnek
Fakidslés hulladékka valt novényi szovetek 020103 | 5me dtadds arra jogosult

szervezetnek

89. tablazat A havaria események soran képz6do hulladékok

7.4. A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érintd hatasok ismertetése

7.4.1. Természetvédelmi érintettség

7.4.1.1. A tervezett beavatkozas altal érintett Natura 2000 tertletek

A tervezett kotras és a tervezett szallitasi titvonal az aldbbi Natura 2000 teriileten helyezkedik el:

e Rackevei Duna-ag (HUDI20042) kiemelt jelentdségli természetmegorzési teriilet

A tervezett deponalasi teriiletek csak érintkeznek a Natura 2000 teriilettel (azzal kdzvetkeniil szomszédosak,
de annak hatéran kiviil helyezkednek), el, mig a feltoltési és kikotési teriilet ugyancsak a Natura 2000 teriileten

beliil talalhato.

A Natura 2000 teriiletre kiilon hatdsbecslési dokumentdcio késziilt, amelyet mellékletként csatolunk az EVD

dokumentdaciohoz.
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0 250  500m

Budapest XX,
'
Szigetszentmikios

SHUDRI26647

SoeRackeverbuna-ag

Dunaharaszti

B Tervezett depondlasi és feltéitési tenilet
B Tervezett kotras
~— Tervezett szallitas
Natura 2000
Természetmegirzési teriiet
ESRI Workd Topo

48. abra A beavatkozdsok altal érintett természetmegorzési teriilet

Az Europai Unio altal 1étrehozott Natura 2000 teriiletek egy olyan europai 6kologiai haldézatot alkotnak, amely
a kozosségi jelentdségli természetes éléhelytipusok, vadon €16 allat- és novényfajok védelmén keresztiil
biztositja a biologiai sokféleség megovasat és hozzajarul kedvezd természetvédelmi helyzetiik fenntartasahoz,
illetve helyreallitasahoz. Olyan zold infrastruktira, mely biztositja Eurdpa természetes élGhelyeinek
Okoszisztéma szolgaltatasait, valamint jo allapotban torténé megdrzottségét. A Natura 2000 haldzat alapja az
1979-es madarvédelmi iranyelv (Birds Directive, 79/409/EEC), illetve az azt 2009-ben felvaltd kodifikalt
valtozat, valamint az 1992-es él6helyvédelmi iranyelv (Habitat Directive, 92/43/EEC). A teljes halozat Eurdpa
szarazfoldi teriileteinek mintegy 17%-at fedi le, ez koriilbelill teljes Németorszag teriiletével egyenld
(http://www.wikipedia.org).

7.4.1.2. Orszagos jelentdségii egyedi jogszaballyal védett természeti teriiletek

A beavatkozas nem érint ilyen teriiletet.
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7.4.1.3. Orszagos jelentdségii, a torvény erejénél foga védett természeti teriilet és természeti emlék

A tervezett kotras és a szallitas ex lege lapot érint. A tervezett deponalasi teriiletek csak érintkeznek az ex lege
védett tertilettel (azzal kozvetkeniil szomszédosak, de annak hataran kiviil helyezkednek), el, mig a feltoltési

¢s kikotési teriilet ugyancsak az ex lege védett teriileten beliil talalhato.:

Név Torzskonyvi szam = Azonosito Telepiilés
RSD Hoékonyai 1 726/EL/14 DI0078 | Szigetszentmiklos
0 250 500m ,[
[ — V4
o Budapost XKl

I Tervezett deponaidsi és felttitést terdiet
B Torvezett kotras
= Tervezett szalitas

Ex lege lap

ESRT Workd Topo

49. abra. A beavatkozassal érintett ex lege védett teriiletek

7.4.1.4. Helyi jelent6ségli védett természeti teriiletek

A beavatkozas nem érint helyi jelentségii védett természeti teriiletet.

7.4.1.5. Okologiai Halozat

A tervezett tervezett kotras és a széllitas az Okologiai Halozat (OH) ,,magteriilet” funkciot betdlté részén

fekszik, mig a tervezett deponalas ,,0kologiai folyosd” és ,,magteriilet” funkciot betolto részen.
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0 250 500m

8 Tervezett depondldsi és feltdltési terllet
Bl Tervezett kotras
—— Tervezett szallitas

Okologiai Haszat
Magterulet

Okotégiai folyoso
ESRI World Topo

50. dbra A beavatkozdsok dltal érintett Okolbgiai Halézat elemek

El6szor 1993-ban, a maastrichti konferencian meriilt fel egy europai szintli 6kologiai halozat 1étrehozasanak
igénye Europai Okologiai Halozat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szintli tdmogatist ez a
kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdépa Tanacs altal kezdeményezett Paneurdpai Bioldgiai és
Tajdiverzitasi Stratégiat a kornyezetvédelmi miniszterek szofiai talalkozojan a csatlakozo orszagok -koztiik
Magyarorszag- aldirtak (1995. Széfia). A konferencian jovahagyték, hogy a Paneurépai Okologiai Halézatot
(PEEN) 2005-ig kell a résztvevé orszagoknak kijelolniiik (melyet Magyarorszag id6ben teljesitett). 1999
aprilisaban Genfben elfogadtak a Paneurdpai Okologiai Halozat kialakitdsara vonatkozé iranyelveket. A PEEN
lényegében az egyes orszagok dkologiai haldzatabol tevodik dssze. Magyarorszagon az Orszagos Okologiai
Halézat tervezése 1993-ban kezd6dott meg az ITUCN szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu).

A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. torvény .
fejezet 3. szakasz (Ertelmezd rendelkezések) 4. § 34-36. pontja definialjak az Okologiai Halozat dvezeteit.

Az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol sz016 2003. évi XX VI. térveny térképi mellékletei koziil a 3/1. melleklet
tartalmazza az Okologiai Halozat egyes 6vezeteinek térképi lehatarolasat.
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7.4.1.6. Egyéb érintettségek kizarasa

A beavatkozas nem érint Fontos Madaréldhelyet, Ramsari teriiletet, Vilagorokségi teriiletet, Bioszféra
rezervatumot, erdérezevatumot, Naturparkot.

7.4.2. Az élovilag alapallapota

7.4.2.1. Magasabbrendii novényzet

7.4.2.1.1. Altalanos florisztikai és vegetacios vonatkozasok

A vizsgélati teriilet florisztikai alapon a Kozép-Europai florateriilet Panndniai floratartomanyanak
Eupannonicum fléravidékében elhelyezkedd Mez6fold és Solti-siksag (Colocense) florajarasba sorolhatd
(POCs 1981). Az elsésorban a novényzet sajatossagai alapjan kialakitott vegetacios kistajak rendszere
(MOLNAR et al. 2008) alapjan a vizsgalati teriilet a K6zép-Duna-volgy kistajban helyezkedik el. Az orszag
klimazoéna térképe alapjan a teriilet klimatikusan az erddssztyeppek ovébe esik (BORHIDI 1960). Potencialis

crr

alkotnak.

7.4.2.1.2. A vizsgélatok idopontja és modszere, a vizsgalat helye

A vizsgalati teriilet bejarasara 2024. janius 3-an kertilt sor. A felmérés idépontja idealisnak tekinthetd, a projekt
helyszinén a névényzet kora nyari allapotban volt. A deponalasi teriiletek (kiegészitd) felmérése 2024. julius
12-én zajlott. A teriiletekr6l éléhelytérképet készitettiink. Az alabbiakban a vizsgalati teriileten megfigyelt
él6helyeket az Altalanos Nemzeti El8hely-osztalyozasi Rendszer roviden ,,ANER” (BOLONI et al. 2011) altal
alkalmazott leirasanak (fajosszetétel, tarsulasok) megfelelden és kodjainak felhasznalasaval targyaljuk. A
nevezéktan KIRALY G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei.
Hatdrozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosdg munkdit koveti. A torvényi oltalom alatt allo
novényfajok neveit vastag szedéssel jeloltiik.

Az értékeléshez a természetvédelmi kezeld Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag adatbazisaban szerepld
biotikai adatokat is felhasznaltuk.

7.4.2.1.3. A vizsgélatok eredményei

A Kotrasi teriilet felmérési eredményei

A vizsgalati teriilet és igy az élohelytérképezés teriilete az eredeti kivitelez6i koncepcidterv modositasaval jott
1étre a természetvédelmi kezeld Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosaggal tortént egyeztetés utan. A kotrasra
tervezett teriilet dsszesen ~7300 m?, a vizsgalati teriilet ennél kicsit nagyobb, 1,3 ha volt.

A térképezés soran 11 él6helyfoltot kiilonitettiink el.
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Eldhelytéskép pobigonok
Google Satadlite Hybrid

51. dbra. Az éléhelytérkép atnézeti képe a foltok azonositoival

1. folt
ANER: OBxOC. Természetesség: 2. Kozosségi jelentéségii él6hely: nem.

Zavart nedves gyep a csonakkikdtd mellett. Kaszalt, gyomos teriilet. Felsé részén fasor talalhato. Jellemzo
fajok a gyepben: Hordeum murinum, Lolium perenne, Poa trivialis, Chenopodium hybridum. Keskeny mocsari
sdvja van a csOnakkikot6é partjan (Typha angustifolia, Phragmites australis, Carex acutiformis, Rumex
hydrolapathum, Alisma plantago-aquatica, Aster lanceolatus, Leersia oryzoides, Sium latifolium, Glyceria
maxima). Eléfordul a védett Carex paniculata.

2. folt
ANER: Bla. Természetesség: 3. Kozosségi jelentSségii él6hely: nem.

A partvonal mentén elhelyezkedd, illetve az egykori keskeny hoékony nyilt vizére bendvédd mocsari
novényzeti allomany. Elsésorban Phragmites australis és Typha angustifolia alkotja. Csonakbeallok
szabdaljak, szorvanyosan egy-egy nagyobb fehér fiiz megjelenik. A tézegpafrany (Thelypteris palustris) és a
fehér tiindérrézsa (Nymphaea alba) kisebb egyedszamu allomanyai is megtalalhatok benne. El6fordul
tovabba az idegenhonos Lemna minuta. Tovabbi jellemzé mocsari fajok: Phragmites australis, Glyceria
maxima, Polygonum cf. Hydropiper, Lemna minor, Carex riparia, Carex acuta, Mentha aquatica, Thelypteris
palustris, Sium latifolium, Scrophularia umbrosa, Lycopus exaltatus, Typha angustifolia, Humulus lupulus,
Sonchus oleraceus, Rumex hydrolapathum.
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1. kép. Az élohelyfolt jellemz6 névényzeti képe

3. folt
ANER: OB. Természetesség: 2. Kozosségi jelentéségii é16hely: nem.

A sétany rézsiijének novényzete. Meredek a rézsl, részben kaszalt, emberi jelenléttel allanddan zavart. A
sétany mellett liltetett fak talalhatok. Elég sok az akac. Jellemz6 lagyszaru fajok: Viola odorata, Glechoma
hederacea, Hordeum murinum, Brachypodium sylvaticum, Plantago major, Poa annua, Potentilla indica,
Lysimachia nummularia, Calystegia sepium, Phytolacca esculenta.

- " 7 & . 7
. . ! .
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2. kép. Az élchelyfolt jellemzd névényzeti képe

4. folt
ANER: Bla. Természetesség: 3. Kozosségi jelentdségii é16hely: nem.

Homogén nadas (Phragmites australis) allomany, szigetszerlien jelenik meg a kotorni kivant hokony
kiszélesedo részén. Egyre inkabb 0sszend a tdle keletre taldlhatd ndvényzettel.

3. kép. Az éléhelyfolt jellemzd novényzeti képe
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5. folt

ANER: B1b. Természetesség: 4. Kozosségi jelentSségii él6hely: nem (mivel télisas (Cladium mariscus) nincs
benne, nem tekinthetd k6zosségi jelentdségiinek).

Uszolap alloméany (t6zegképz6 nadas). ElsGsorban a védett tézegpafrany (Thelypteris palustris) és
keskenyleveli gyé¢kény (Typha angustifolia) alkotja, visszavagott hamvas fiizek (Salix cinerea) is jellemzéek.

4. kép. Az éléhelyfolt jellemzd névényzeti képe

6. folt
ANER: U9xAc. Természetesség: 3. Kozosségi jelentdségii é16hely: nem.

A hokony kiszélesedd részén talalhato nyilt viz. Mély iiledék jellemz6 benne. Fajszegény, a hinarnévényzet
nem valtozatos. Leginkabb érdes tocsagaz (Ceratophyllum demersum), kevesebb Lemna minor, Lemna minuta
jellemz6 a mederben, a tobbi faj (Potamogeton cf. natans, Hydrocharis morsus-ranae) csak nyomokban, egy-
egy példanyban van jelen. El6fordul a kolokan (Stratiotes aloides) is, 2 példanyt talaltunk. Mivel a
Magnopotamion ¢és a Hydrocharition csak nyomokban van meg, nem értékeljik kozosségi jelentGségii
¢l6helynek.

5. kép. Az élchelyfolt jellemzé névényzeti képe

7. folt
ANER: Bla. Természetesség: 3. Kozosségi jelent6ségii él6hely: nem.

Nadas-gyékényes teriilet. Fajszegény. Jellemz6 fajok: Phragmites australis, Typha angustifolia.

8. folt

ANER: Bla. Természetesség: 3. Kozosségi jelent6ségii él6hely: nem.
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Nadas-gyékényes teriilet. Jellemz6 fajok: Typha angustifolia, Typha latifolia, Lemna minor, Lemna minuta,
Spirodela polyrhiza, Hydrocharis morsus-ranae.

6. kép. Az élohelyfolt jellemzd novényzeti képe

9. folt
ANER: Bla. Természetesség: 3. Kozosségi jelentdségii é16hely: nem.

Nadas-gyékényes teriilet az allomany bels6 részén. Talalhato benne egy kisebb, zar6do belsd tavacska. Ennek
a partjan, illetve a nadasban is védett fajok (t6zegpafrany (Thelypteris palustris), bugas sas (Carex
paniculata), lapi csalan (Urtica kioviensis)) néhany példanya megtalalhato. Egyéb jellemz6 fajok:
Phragmites australis, Typha angustifolia.

7. kép. Az élchelyfolt jellemzé névényzeti képe

10. folt

ANER: B1b. Természetesség: 4. Kozosségi jelentdségii él6hely: nem (mivel télisas (Cladium mariscus) nincs
benne, nem tekinthetd kozosségi jelentdséglinek).

Kicsiny uszolap allomany (t6zegképzo nadas) a belsé nadsziget szélén. Elsdsorban a védett tézegpafrany
(Thelypteris palustris), bugas sas (Carex paniculata) és lapi csalan (Urtica kioviensis) alkotja.

125 |



| BioAqua Pro Kift.

8. kép. Az élbhelyfolt jellemzd novényzeti képe

11. folt

ANER: U9xAc. Természetesség: 3. Kozosségi jelentSségii él6hely: 3150 — Természetes eutrof tavak
Magnopotamion vagy Hydrocharition névényzettel
A hokony Ny-i részén talalhato, még nyilt vizes teriilet. A hinarndvényzet kissé¢ valtozatosabb, és eléfordul a

védett fehér tiindérrozsa (Nymphaea alba) kisebb allomanya is. Jellemz6 fajok: Ceratophyllum demersum,
Lemna minor, Lemna minuta, Potamogeton pectinatus, Potamogeton crispus.
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9. kép. Az élchelyfolt jellemzé névényzeti képe

A deponalasi teriilet novényzete

A térképezés soran 8§ ¢él6helyfoltot kiilonitettiink el.
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52. abra. Az élGhelytérkép dtnézeti képe a foltok azonositéival

1. folt
ANER: B5. Természetesség: 4. Kozosségi jelentéségii é16hely: nem.

Nadassal teljesen korbevett, vizben allé magassasos folt: Carex acutiformis, Lemna minor, Phragmites
australis.

10. kép. Az élohelyfolt jellemzd novényzeti képe

2. folt

ANER: Bla. Természetesség: 4. Kozosségi jelent6ségii él6hely: nem.
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o

A vizpartig htizodo siirti, meglehetésen homogén nadas. Jellemz6 fajai: Phragmites australis, Typha latifolia
(szalanként), Solanum dulcamara, Lemna minor, Lemna minuta, Spirodela polyrhiza (kevés). A szarazfold
feldli szegélyén egyéb mocsari elemek is megjelennek benne: Glyceria maxima, Lythrum salicaria, Humulus
lupulus, Calystegia sepium, Sonchus palustris, Lycopus europaeus, Rubus caesius, Frangula alnus (ritka).
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11. kép. Az élohelyfolt jellemzd novényzeti képe

3. folt
ANER: RA. Természetesség: 4. Kozosségi jelentSségii é16hely: nem.

A nadasba benyulo, id6és puhafak dominalta, természetszerii facsoport sirii gyepszinttel. Az erddkategoria
minimalis kiterjedését, zarodasat azonban nem éri el. F6 fafajai a Populus nigra és a Salix alba, egyéb
novényfajok: Betula pendula (1 fa), Celtis occidentalis, Cerasus avium (nyugati szegélyen), Morus alba
(nyugati szegélyen), Juglans regia (kisebbek), Prunus cerasifera, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, Salix
cinerea, Vitis vulpina, Rubus caesius, Humulus lupulus, Calystegia sepium Carex acutiformis, Galium aparine,
Calamagrostis epigeios, Urtica dioica, Symphytum officinale, Aster lanceolatus agg. (szegélyen).
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12. kép. Az élohelyfolt jellemzd novényzeti képe

4. folt

ANER: RB. Természetesség: 2. Kozosségi jelentéségii él6hely: nem (mivel rendszeres elontést nem kap, nem
tekinthetd fliz-nyar artéri erdonek).

Zagykazetta aljan kialakult spontan, fiatalabb puhafas erd6folt. Jellemz6 fajok: Populus alba (dominans),
Populus nigra, Salix alba, Salix cinerea (szegélyen), Salix purpurea, Juglans regia, Celtis occidentalis,
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Sambucus nigra, Hedera helix, Solanum dulcamara, Phragmites australis (szegélyen), Carex sp., Dactylis
glomerata, Bromus sterilis, Cynoglossum officinale, Solidago gigantea, Urtica dioica.

13. kép. Az éléhelyfolt jellemzd novényzeti képe

5. folt
ANER: OB. Természetesség: 2. Kozosségi jelent6ségii é16hely: nem.

Zagykazetta aljanak és rézsiijének kaszalt, gyepes része, elszortan bokrokkal, kisebb fakkal. Néhol nagyobb
foltokban sarjad a nad, egyéb gyakoribb fajok: Convolvulus arvensis, Silene alba, Plantago lanceolata,
Ambrosia artemisiifolia, Potentilla reptans, Rubus caesius, Cirsium arvense, Ballota nigra, Dactylis
glomerata, Artemisia vulgaris, Asclepias syriaca, Arrhenatherum elatius, Elymus repens, Sambucus nigra,
Salix alba, Populus nigra.

6. folt

ANER: OB. Természetesség: 2. Kozosségi jelentéségii él6hely: nem.

Zagykazetta aljanak és rézsiijének nagyrészt egyéves gyomokkal boritott, alacsony természetességii kaszalt
gyepje. Gyakoriak rajta a bolygatott, csupasz talajfelszinek, kifejezetten fajszegény: Chenopodium sp.,
Amaranthus sp., Urtica dioica, Calystegia sepium, Sambucus nigra (1 bokor), Acer negundo (csemeték).

14. kép. Az élchelyfolt jellemzé névényzeti képe

7. folt
ANER: OB. Természetesség: 2. Kozosségi jelent6ségii él6hely: nem.
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Zagykazetta aljanak és rézsiijének alacsony természetességli kaszalt gyepje. Hasonld a 6-os él6helyfolthoz, de
kevesebb az egyéves gyom, a kozéps6 részen homogén gyepet képez a kozonséges tarackbuza (Elymus
repens). Egyéb jellemz6 fajok: Chenopodium sp., Urtica dioica, Rubus caesius, Calystegia sepium, Asclepias
syriaca (foltokban), Solidago canadensis, Humulus lupulus, Salix purpurea (1 bokor).

8. folt

ANER: RB. Természetesség: 2. Kozosségi jelentdségii é16hely: nem (mivel rendszeres elontést nem kap, nem
tekinthetd fliz-nyar artéri erdonek).

Zagykazetta mélyedésében kialakult spontan, fiatal puhafas erdéfolt. Féleg Salix alba alkotja, de van Populus
nigra és Salix cinerea is. Gyakoriak a kiilonb6z6 kuszondvények: Hedera helix, Humulus lupulus, Vitis
vulpina, Parthenocissus inserta. Egyéb fasszaruak: Rubus caesius, Sambucus nigra, Acer negundo (csemeték),
Prunus cerasifera, Morus alba, Robinia pseudoacacia (néhany kisebb), Cornus sanguinea, Frangula alnus.
Jellemz6 lagyszartak: Carex sp., Urtica dioica, Erysimum cheiranthoides, Calystegia sepium, Eupatorium
cannabinum, Cirsium vulgare, Galium aparine, Aster lanceolatus agg.

15. kép. Az éléhelyfolt jellemzd novényzeti képe

Védett novényfajok felmérési eredményei

A bejaras soran 5 védett novényfajt azonositottunk a beavatkozasi teriileteken, ezek tobbsége a Duna-Ipoly
Nemzeti Park biotikai adatszolgaltatdsaban is szerepelt:

tézegpafrany (Thelypteris palustris): lapi él6helyek novényfaja, a Rackevei-(Soroksari) Duna-agon gyakori
faj. Fiatalabb uszolapokon sokszor tomeges. A vizsgalati teriileten elszortan tobbfelé eléfordul, egyes helyeken

szényegszerli telepeket alkot. Allomanynagysaga nehezen becsiilhetd, 5000 folottire becsiiljiik az egyedszamat
a vizsgalati teriileten beliil, de becslésiink szerint a kotrassal ezek koziil csak mintegy 50 t6 lesz érintett.
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[7] Thetypteris palustris
Google Satellite Hybrid

53. abra. A Thelypteris palustris allomdnyainak elhelyezkedése a vizsgadlati teriileten. A nagyobb dllomdnyokat poligonként
abrazoltuk. A pontszerii adatok kozétt azok az archiv DINPI biotikai adatok vannak feltiintetve (2 adat), amelyeket terepen nem
ellendriztiink
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16. kép. Thelypteris palustris egyedek nadasban
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bugas sas (Carex paniculata): lapi él6helyek novényfaja, a Rackevei-(Soroksari) Duna-agon a hokonyokon
nem ritka faj. Néhany tovét talaltuk elszorva a teriileten. Egyedszamat 21 tére becsiiljiik. Becslésiink szerint a
kotrassal ezek koziil 1 t6 lesz érintett.
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Védett fajok
) Carex panicuata

B Googe Satsllite Hybed

54. dbra. A Carex paniculata egyedeinek elhelyezkedése a vizsgalati teriileten. A pontszerii adatok kozétt azok az archiv DINPI
biotikai adatok vannak feltiintetve (1 adat), amelyeket terepen nem ellendriztiink.

17. kép. Carex paniculata zsombékok az uszolap szegélyén (bal oldalon, a csonak mellett)

lapi csalan (Urtica kioviensis): 1api é16helyek novényfaja, a Rackevei-(Soroksari) Duna-agon a hokonyokon
nem ritka faj. Néhany tovét talaltuk elszorva a teriileten. Egyedszamat 10 t6re becsiiljikk. Véleménylink szerint
a kotrassal minden egyed elkeriilheto.
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Védett fajok
Urtica kioviensis

8 Google Satellite Hybnd

55. dbra. Az Urtica kioviensis egyedeinek elhelyezkedése a vizsgdlati teriileten. A pontszerii adatok kézott azok az archiv DINPI
biotikai adatok vannak feltiintetve (4 adat), amelyeket terepen nem ellendriztiink.
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18. kép. Urtica kioviensis az elétérben
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fehér tiindérrézsa (Nymphaea alba): aktualis elterjedésér6l nincsenek informaciodink a Rackevei-(Soroksari)
Duna-agon. Az Orszagos Flora Adatbazisban (Magyarorszag edényes novényfajainak online adatbazisa)
egyetlen négyzetbdl van adata a Duna-ag mentén. Elképzelhetd, hogy korabbi telepités eredménye. Néhany
kisebb telepet (6) figyeltiink meg a teriileten, amelyek mindegyikét érinti a tervezett kotras.

Viégeat fajok
©  Nymphaea alba
8 Google Satellite Hybrid

56. abra. A Nymphaea alba sarjtelepeinek elhelyezkedése a vizsgalati teriileten. A pontszerii adatok kozétt az archiv DINPI biotikai
adatok nincsenek feltiintetve.

19. kép. Nymphaea alba a teriileten

mocsari csorbéka (Sonchus palustris): Osszesen 3 tovét talaltuk a vizsgélati teriiletnek azon a részén, ahol
az iszap kiszallitasa fog megtorténni.
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20. kép. Sonchus palustris viragzo példanya

7.4.2.1.4. Osszefoglalas

A felmért vizsgalati teriilet kiterjedése 1,3 ha (Pipacs hokony) és 3,71 ha (deponalas és kapcsolodo
beavatkozasi teriilet), a kotrasi teriilet ebb6l ~7300 m?.

Bar vannak uszolapok a teriileten, ezeket a kotrassal a tervek szerint kikeriilik.
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A kotrasi teriileten (7374 m?) az él6helyek koziil a leggyakoribb és meghatérozo a ,,nem t6zegképzd nadasok,
gyékényesek és tavikdkasok (ANER: Bla)”, amely 62,5%-ot borit, kiterjedése igy 4605 m?. Uszo6lap a kotrasi
tertileten beliil nincs jelen, azt teljes mértékben elkeriilik az egyeztetések szerint.

Egyetlen k6z0sségi jelentségii €16helyet mutattunk ki, ez a ,,3150 — Természetes eutrof tavak Magnopotamion
vagy Hydrocharition ndvényzettel”, érintett kiterjedése 715 m?.

A deponalasi teriilet novényzete elsdsorban masodlagos szarazfoldi novényzet, kisebb puhafas facsoportokkal,
mig a feltoltés, kikotési lehetdség kivitelezése nadast-sdsost, iddsebb puhafast érint.

A bejaras soran 5 védett novényfajt azonositottunk a teriileten, ezek koziil 4 a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatosag biotikai adatszolgaltatasaban is szerepelt.

7.4.2.2. Makroszkopikus vizi gerinctelen kozdsség

7.4.2.2.1. A vizsgélatok helyszinei, idopontjai és modszere

A mintavételek koriilményei, azonosité adatai

A projekt keretében tervezett beavatkozasok makroszkopikus vizi gerinctelen fajegylittesre gyakorolt
hatasainak értékeléséhez kapcsolodoan 2024. junius 3-an végeztiink felmérést. A teriilet makroszkopikus vizi
gerinctelen fajegyiittesérdl korabbi adatok (2007. szeptember 14.) is rendelkezésiinkre allnak.

A mintavételi helyek kodjai, foldrajzi koordinatai (EOVR vetiileti rendszer), a gylijtéhelyek elnevezése,
kozigazgatasi hovatartozasuk, a gyljtési idopontok és a mintavétel tipusa (MZBF — faunisztikai tipusu,
szkenneld mintavétel, MZBS — mennyiségi tipusu mintavétel) tablazatos formaban és térképi megjelenitéssel
is kozlésre keriilnek.

Mintavételi Viznév Alteriilet Mintavétel

hely kédja ideje

SOR_640 651140 222682 Rackevei-Duna Szigetszentmiklos  2007-09-14 MZBS
RAC 6200 651212 | 222725  Rackevei-Duna Kis-Hokony | Szigetszentmikloés | 2024-06-03  MZBF
RAC 6201 651166 222662 Rackevei-Duna Kis-Hokony = Szigetszentmiklés 2024-06-03 MZBF
RAC 6202 651065 @ 222604 | Rackevei-Duna Kis-Hokony | Szigetszentmiklés | 2024-06-03 | MZBF
RAC 6251 651169 222725 Rackevei-Duna Kis-Hokony = Szigetszentmiklos 2024-06-03 MZBF

1. tablazat. A makroszkopikus vizi gerinctelen mintavételi helyek azonosito adatai
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Mintavétell helyek
O aktualis mintavétel
@ korabbi mintaveétel

Google Hybrid

58. dbra. A makroszkopikus vizi gerinctelen fajegyiittes mintavételi helyeinek dttekintd térképe

A mintavételi modszer és a mintafeldolgozas

A vizi makroszkopikus gerinctelenek vizsgalatara jellemzdéen faunisztikai tipusu, egyeléses gyiijtést
alkalmaztunk (MZBF). A gyljtéshez un. kézi egyelohalot (0,25%0,25 m keret, 950 um-es lyukbdségii halo,
1,5 méter hossz nyél) hasznaltunk. Jelentds aramlasi sebesség esetén az Un. ,kick and sweep” technikéat
alkalmaztuk, melynek soran az aramlasnak hattal allva, 1abbal megbolygattuk az alzatot, mikdzben az aramlas
altal elsodort allatokat a kézi haloval fogtuk fel. Szamottevd aramlas hijan a kézi haloval meghuztuk az tiledék
fels6 3—4 cm vastag rétegét. A hinar- és mocsari ndvényzet allomanyait, a szarazfoldi ndovények vizbe 16g6
részeit (levelek, gydkerek), illetve a még strukturdjat tartd, de elhalt névényi tormeléket is megbolygattuk a
haléval és atvizsgaltuk a haloba keriilt allatokat. A gy{ijtést minden esetben kiegészitettiik az un. kézi egyelés
modszerével is, ez a nodvények szarain, vagy a vizben 1év0 kdveken, nagyobb fadarabokon
megtapado/megkapaszkodo allatok esetében ad jo eredményt.

A makroszkopikus vizi gerinctelenek (MZB) mintavétele a KvVM Természetvédelmi Hivatala altal

jovahagyott, i NBmR makroszkopikus vizi gerinctelen protokoll szerint tortént (mennyiségi tipusu mintavétel
— MZBS).

A mintavétel a tobb Eurdpai Unids tagorszag részvételével zajlott STAR projekt kapcsan kifejlesztett tin.
AQEM moddszeren alapul, annak egy hazai viszonyokra atdolgozott valtozata. Ennek megfeleléen ez egy ,.kick
and sweep” technikan alapuld, multihabitat-tipust, az egyes habitat-tipusok mennyiségi eloszlasi viszonyait
aranyaiban figyelembe vevé mintavételi eljaras. A protokollban leirt médon vett mintdk alkalmasak a VKI
altal tamasztott elvarasok teljesitésére is.

A hasznalt mintavételi eszkéz egy 950 um lyukatmér6jii haloszovettel ellatott kotrohald, melynek kerete
25%25 cm-es (standard pond net). A mintavétel soran mintavételi helyenként 3—3 egymastol fiiggetlennek
tekintheté minta megvételére keriilt sor, amelyek egyenként 5-5 replikatumot (1 replikatum = 25%25 cm-es
terlilet kigy(jtése) foglaltak magukban. Ennek megfeleléen egy mintavételi helyen 6sszesen 15 replikatum
keriilt atvizsgalasra, amely 0,9375 m? teriiletet fedett le mintazott szakaszonként. Az NBmR protokoll szerint

137 |



| BioAqua Pro Kift.

az egyes replikatumokat az egyes habitat-tipusok kozott, azok szazalékos boritasanak aranya szerint kell
megosztani.

A terepen biztosan azonosithato fajok egyedeit meghatarozas — és sziikség esetén fényképes dokumentalas —
utan szabadon engedtiik, a gytijtési adatokat diktafonon rogzitettiik. A terepen nem azonosithatoé egyedeket
begylijtottiik, a mintak tartdsitasa 70%-0s alkohollal tértént.

s

(Leica M80, Nikon SMZ1000) segitségével végeztiik, specialistak bevonasaval. A hatarozas faji szintig tortént,
ahol erre nem volt lehetdség (pl. a begyljtott egyed fejlettségi allapota miatt), ott a legalacsonyabb biztosan
meghatarozhaté taxondmiai szintet (&ltaldban nemzetség) rogzitettiik. A meghatdrozas utan a mintdk a
BioAqua Pro Kft. magangylijteményébe kertiltek.

Vizsgalataink 6sszesen 12 makroszkopikus vizi gerinctelen él6lénycsoportra terjedtek ki, melyek az NBmR
protokoll altal eldirt, kdvetkezd taxonok: csigdk (Gastropoda), kagylok (Bivalvia), pidcak (Hirudinea),
magasabbrendii rakok (Malacostraca), kérészek (Ephemeroptera), alkérészek (Plecoptera), szitakotok
(Odonata), vizi- és vizfelszini poloskak (Heteroptera: Nepomorpha €s Gerromorpha), tegzesek (Trichoptera)
¢s vizi bogarak (Coleoptera).

A vizi csigdk ¢és kagylok csoportjat RICHNOVSZKY ES PINTER (1979) hatarozokulcsai segitségével
azonositottuk. A pidcak identifikacidja NESEMANN (1997), NEUBERT és NESEMANN (1999) munkainak
felhasznalasaval tortént. A magasabb rendli rakok meghatarozasa soran HOFFMANN (1963), VIGNEUX (1981)
¢s EGGERS ¢és MARTENS (2001) munkdinak ide vonatkozé leirasait hasznaltuk. A kérész larvak
identifikaciojara BAUERNFEIND (1994, 1995) kotetei bizonyultak megfelelének, mig az alkérészek
identifikacioja RAUSER (1980) és ZWICK (2004) hatarozoéjat kovette. A szitakotolarvak hatarozasat AMBRUS
és mtsai. (2018), ASKEW (1988), DREYER (1986), illetve GERKEN és STEINBERG (1999) munkai és kulcsai
alapjan végeztiik. A vizfelszini- és vizipoloska fajok imago egyedeinek identifikalasa SOOS (1963), BENEDEK
(1969), JANSSON (1986) és SAVAGE (1989) hatarozoja és kulcsai alapjan tortént. A fajok neveit a jelenleg
elfogadott és érvényes nevezéktan alapjan, AUKEMA ES RIEGER (1995) munkajat kdvetve adtuk meg. A
vizibogarak (Coleoptera) hatarozasahoz CSABAI (2000) és CSABAI és mtsai. (2002) munkait vettiik alapul. A
tegzesek azonositasahoz WARINGER és GRAF (1997) részletes munkdja volt hasznalhato.

7.4.2.2.2. A vizsgélatok eredményei

Az aktualis 2024. évi felmérés soran Gsszesen 8 nagyobb rendszertani egységbe tartozd 49 makroszkopikus
vizi gerinctelen taxont mutattunk ki, melyek koziil 2 a kagylok (Bivalvia), 14 a csigak (Gastropoda), 6 a piocak
(Hirudinea), 3 a magasabb rendli rakok (Malacostraca), 1 a kérészek (Ephemeroptera), 11 a szitakotok
(Odonata), 7 a poloskak (Heteroptera), 5 a bogarak (Coleoptera) kozé tartozott.

A korabbi, 2007-ben végzett felmérés soran 8 nagyobb rendszertani egységbe tartozo 48 makroszkopikus vizi
gerinctelen taxont mutattunk ki. Ezek koziil 2 kagylo (Bivalvia), 14 csiga (Gastropoda), 7 pioca (Hirudinea),
2 magasabb rendi rak (Malacostraca), 2 kérész (Ephemeroptera), 9 szitakotd (Odonata), 8 poloska
(Heteroptera) és 4 bogar (Coleoptera) volt.

A kagylok koziil a Musculium lacustre a homokos, iszapos alzaton, a Pisidium pseudosphaerium pedig a
novényzet kozt fordult eld6. A Sphaerium corneum gyakori elterjedésti faj, nem kotédik viztértipushoz, de a
gyorsabb folyasuakat keriili.

A csigak koziil a védett és kozosségi jelentdségli Anisus vorticulus csak az idei felmérés soran kertilt el6. A faj
allo- és lassan aramlo, mocsari vegetacioval gazdagon ben6tt vizterek karakterisztikus faja, mely érzékenyen
reagal a vizszennyezésre. Hasonlo él6helyen fordul el6, de az el6z6 fajnal joval gyakoribb az A. vortex is, mely
érzékeny csigafajok a Physa fontinalis, a Planorbarius corneus, a Valvata cristata és a V. piscinalis. Koziilik
a P. fontinalis és a V. piscinalis csak a 2007-es felméréskor volt jelen. A szennyezett vizeket is eltiiré Physella
acuta egyedeit csak 2024-ben talaltuk meg.

A piocak koziil a 2024-ben kimutatott, nagyon ritka, féleg lassu aramlasu folyokban, kisvizfolyasokban, de
tavakban, mocsarakban is megtalalhato, ragadozo Dina apathyi volt a legértékesebb faj.

138 |



| BioAqua Pro Kift.

A magasabb rendii rakok kozt a gazdag makrovegetacioval rendelkez6 allovizek harom tipikus faja, az Asellus
aquaticus, a Niphargus mediodanubialis és a Synurella ambulans egyedei fordultak el6. Utobbi faj példanyait
csak az idei felmérés sordn mutattuk ki.

A felmért szakaszon eléfordul6 szitak6ték jelentds része — mint az Aeshna mixta, Anax imperator, Coenagrion
puella, C. pulchellum, Crocothemis erythraea, Erythromma viridulum, Libellula fulva, Sympetrum spp. —
kotddik a gazdag makrovegetaciohoz, a hinarndvényzettel gazdagon bendtt allo- és lassan folyd vizterek
karakterfajai. Az Anax parthenope ugyan nem ragaszkodik annyira a makrovegetaciohoz, mint az A.
imperator, a sekélyebb, gyorsabban felmelegedd vizekben is el6fordul. Mellettiik olyan tag tiirésti fajok
egyedei is jelen voltak, mint az Ischnura elegans Zygoptera és az Orthetrum cancellatum Anisoptera faj.
Legértékesebb faj a védett L. fulva volt.

A kérészek kozt a trofitasra, szaprobitasra és halobitasra kevéssé érzékeny, allovizekben el6forduld Caenis
robusta és Cloeon dipterum fajok egyedei fordultak eld, de elébbi faj egyedeit 2024-ben nem mutattuk Ki.

A poloskak kozt is az allo- és lassan aramlé vizekhez kot6do fajokat talaltunk, melyek a mocsari vagy
hinarnévényzethez is kotddnek, mint példaul a Gerris argentatus és G. odontogaster, a Hesperocorixa linnaei,
az llyocoris cimicoides, a Plea minutissima vagy a Ranatra linearis.

A bogarak kozt Magyarorszagon gyakori és nagyon gyakori, 4llovizi fajokat mutattunk ki. Osszesen 7 faj
egyedei keriiletek el6, melyek koziil a Laccophilus poecilus és a Noterus crassicornis mindkét idészakban, a
Haliplus fluviatilis és H. immaculatus csak 2007-ben, az Enochrus testaceus, a Hyphydrus ovatus és a Noterus
clavicornis csak 2024-ben volt jelen.

7.4.2.2.3. Osszefoglalas

Az aktualis 2024. évi felmérés sordn Osszesen 8 nagyobb rendszertani egységbe tartoz6 49 makroszkopikus
vizi gerinctelen taxont mutattunk ki, melyek koziil 2 a kagylok (Bivalvia), 14 a csigak (Gastropoda), 6 a pidcak
(Hirudinea), 3 a magasabb rendii rakok (Malacostraca), 1 a kérészek (Ephemeroptera), 11 a szitakotok
(Odonata), 7 a poloskak (Heteroptera), 5 a bogarak (Coleoptera) kozé tartozott.

A korabbi, 2007-ben végzett felmérés soran 8 nagyobb rendszertani egységbe tartozo 48 makroszkopikus vizi
gerinctelen taxont mutattunk ki. Ezek koziil 2 kagylo (Bivalvia), 14 csiga (Gastropoda), 7 pidca (Hirudinea),
2 magasabb rendii rak (Malacostraca), 2 kérész (Ephemeroptera), 9 szitakotd (Odonata), 8 poloska
(Heteroptera) és 4 bogar (Coleoptera) volt.

A kimutatott fajok allo- és lassan aramlé vizek tipikus fajai voltak, melyek a gazdag mocsari vegetaciot vagy
hinarvegetaciot preferaljak.

Természetvédelmi szempontbdl értékes fajok a csigak koziil a védett és kozosségi jelentéségli Anisus
vorticulus és a szitakotk kozil a Libellula fulva volt. El6bbi faj egyedeit 2024-ben, utdbbi fajét 2007-ben
mutattuk ki.

7.4.2.3. Természetvédelmi szempontbol jelentds szarazfoldi gerinctelenek

A 2024. junius 3-i és julius 12-i bejarasok soran leginkabb a Rackevei Duna-ag (HUDI20042) kiemelt
jelentéségli természetmegdrzési teriilet jel6lé bogarfaja, a skarlatbogar (Cucujus cinnaberinus) szamara
megfeleld élohelyeket kerestilk. Megallapitottuk, hogy a kotrasi teriileten a faj szamara megfelel6 élohely
nincs, hiszen a kotrasra kijelolt teriileten nem talalhatok (sem €16, sem holt) fak. A kiegészité bejaras soran
megallapitottuk, hogy a deponalasra kijelolt teriilethez kapcsolodod feltdltések érinthetnek olyan iddsebb
puhafas facsoportot, amely akar megfeleld lehet a faj szdmara. Egyetlen holt fat talaltunk, ez azonban mar tobb
éve kidolt, a skarlatbogar megtelepedésére alkalmas kéregrészt nem tartalmazott. A faj jelenléte ezen a
terlileten nem kizéarhato, de nagyon valoszintitlen.
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7.4.2.4. Halak

7.4.2.4.1. A vizsgélatok id6pontja, helyszine, modszere

A tervezett tevékenységnek a halkdzosségre, €s kiilonosen a védett és/vagy kozosségi jelentségli halfajok
allomanyaira gyakorolt hatasainak becsléséhez a beavatkozasi helyszin elhelyezkedéséhez igazitott
mintavételi helyeket jeldltiink ki, 1d. az alabbi abrat.

RACH6203)

59. dbra. A halkézosség-felmérések mintavételi helyei
(kék sraffozdssal a tervezett beavatkozdsi teriilet, piros korrel a mintavételi helyek)

A mintavételi helyek kddjai, foldrajzi koordinatai (EOVR vetiileti rendszer), a gytjtéhelyek elnevezése,
kozigazgatasi hovatartozasuk, a gyijtési idépontok és a felmérd személyek nevei az alabbi tablazatban
lathatok.

Mintavételi EOVR Viznév Alteriilet Telepiilés Mintavétel Felmérd
hely kdodja idépontja
RAC_6200 651212, |Rackevei-Duna Kis-Hokony Szigetszentmikl6s 2024.06.03. |Kovdcs Zoltan,
222725 Polyak Laszl6
RAC_6201 651166, |Réackevei-Duna Kis-Hokony Szigetszentmiklos 2024.06.03. | Kovéacs Zoltan,
222662 Polyak Laszl6
RAC_6202 651065, |Rackevei-Duna Kis-Hokony Szigetszentmikl6s 2024.06.03. | Kovécs Zoltan,
222604 Polyak Laszl6
RAC_6251 651169, |Réackevei-Duna Kis-Hokony Szigetszentmiklos 2024.06.03. | Kovéacs Zoltan,
222725 Polyak Laszl6

2. tablazat. A halkézésség felmérésének azonosité adatai (a fentebbi térképen szerepld ,,RAC 6203
kodu mintavételi helyen a mocsari névényzettel bendttség miatt a mintavétel nem volt kivitelezhetd)

A felmérést csonakbol, elektromos halaszgép kutatoeszkozzel végeztiik, a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozo
Rendszer (SALLAI et al. 2019) protokollja szerint.

A felmért szakaszok kezd6- és végpontjanak koordinatait GPS késziilékkel rogzitettiik, a négy mintaszakasz
Osszesen 385 m-t tett ki. A fogasi eredményeket diktafonon rogzitettiik, €s utdlagos adatfeldolgozas soran
Osszesitettik. A mintavételi tevékenységet fényképekkel dokumentdltuk, a mintavétel koriilményeit
jegyzokonyvben rogzitettiik.

A kifogott halegyedeket a helyszinen meghataroztuk, majd visszaengedtiik a vizbe. A halak a halaszat és a
hatarozas alatt semmiféle karosodast nem szenvedtek. A halak nevezéktana tekintetében KOTTELAT &
FREYHOF 2007-es munkéjat tekintjiik irdnyadonak.
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21. kép. A felmért teriilet egy jellemz6 részlete (RAC_6200 mintavételi hely)

7.4.2.4.2. A vizsgélatok eredményei

A felmérések soran a kdvetkezo fajok egyedei keriiltek eld.

Halfaj Hazai védettség EU védettség Egyedszam

Alburnus alburnus - - 110
Ameiurus melas* - - 9
Blicca bjoerkna - - 3
Carassius gibelio* - - 9
Ctenopharyngodon idella* - - 1
Cyprinus carpio - - 1
Esox lucius - - 16
Lepomis gibbosus* - -

Leuciscus idus - - 5
Perca fluviatilis - - 1
Rhodeus amarus \% HD/II 6
Rutilus rutilus - - 242
Scardinius erythrophthalmus - - 235

3. tablazat. A halkézosség felmérése soran elSkeriilt halfajok és a fogott egyedek szama. A védett és/vagy kozosségi jelentdségii fajok
nevét félkovérrel szedjiik, feltiintetve a védettség jellegét is (V=védett, HD/II=Habitat Directive, Annex Il); az idegenhonos fajok
neve mellé "*’ jelet tesziink.

A felmérések soran Osszesen 13 halfaj egyedei keriiltek el6 a vizsgalt beavatkozas kdzvetlen hatasteriiletérol,
ebbol 1 faj [szivarvanyos okle (Rhodeus amarus)] védett és szerepel az ElShelyvédelmi Iranyelv IL
fliggelékében. Osszesen 9 éshonos és 4 idegenhonos faj jelenlétét mutattuk ki a felmérés soran. Mind a
fajszam, mind az egyedszam tekintetében az dshonos fajok dominalnak a vizsgalt él6helyrészleten (69% illetve
96%), igy az invazios fajok altali fert6zottség viszonylag alacsonynak mondhato. Jellemzben sztagnofil
(allovizkedveld), illetve euritop (aramlasi viszonyokra kevésbé érzékeny) fajok egyedei keriiltek eld,
mindossze 6t példanyban talaltuk meg a reofil (aramlaskedvel6) jaszkeszeget (Leuciscus idus).

Nem keriilt €l6 a felmérés soran a Rackevei-Duna-agon ismert allomannyal rendelkez6 lapi poc (Umbra
krameri), illetve réticsik (Misgurnus fossilis) egyetlen egyede sem. A lapi poc jelenlétét nagy bizonyossaggal
kizarhatjuk a teriileten, tapasztalataink és ismereteink szerint a faj kicsiny, elszigetelt allomanyai csak olyan
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elzart, 1api jellegii viztér-részletekben fordulnak eld, melyek a Duna-ag aramlé viztereivel nincsenek kdzvetlen
Osszekottetésben. A réticsik jelenléte nem zarhatd ki teljes bizonyossaggal a beavatkozasi teriileten, de
esetleges el6fordulasa véletlenszert, és legfeljebb egy-egy egyed jelenlétét jelentheti.

7.4.2.4.3. Osszefoglalas

A felmérés soran kimutatott hal fajegyiittes az élohelyi viszonyoknak megfeleld, de Osszességében nem
nevezhet6 kiemelkedden értékesnek. Egyetlen védett és egyben kozosségi jelentdségii faj egyedeit mutatta ki
a felmérés, a szivarvanyos okle — mely egyébként orszagos és regionalis viszonylatban is szélesen elterjedt és
gyakori faj — elokeriilt néhany példanyban. A Rackevei-Duna ag halkozosségének két, kiemelt természeti
értekként nyilvantartott faja koziil a 1api poc jelenléte nagy valdszinliséggel kizarhato, a réticsik esetileg,
néhany egyeddel jelen lehet a beavatkozas kdzvetlen hatasteriiletén.

7.4.2.5. Kétéltliek és hiillék

7.4.2.5.1. A vizsgalatok iddpontja, helyszine, modszere

A vizsgalati teriilet bejarasara 2024. junius 3-an és 4-én (kotrasi teriilet), valamint julius 12-én (deponalasi
teriilet) keriilt sor a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozoé Rendszer (NBmR) protokollja (KORSOS 1997) szerinti
savban torténd mintavételezés modszerével, melynek sordn a kotrasi teriileten az éléhelyi jellegek miatt
csonakos bejarast, a deponalési teriileten pedig gyalogos bejarast végeztiink, melyek alkalmaval vizualis és
akusztikus felmérését végeztiilk. Vizsgalatainkat a kotrasi teriileten 2024. junius 4-én egy, a partrol
(Szigetszentmiklos, Duna sor) torténd éjszakai felméréssel is kiegészitettiik (nasztevékenységet folytatd
kététtiek kiegészitd akusztikus vizsgalata). A vizsgalati id0szak a tervezett beavatkozasi teriilet herpetologiai
értékeinek felmérése, szamba vétele tekintetében idealisnak tekinthetd, hiszen a kétéltiiek és hiillék aktiv
periodusaban tortént. Felmérésiinket emellett kiegészitettik a Magyar Madartani és Természetvédelmi
Egyesiilet Kétéltii- és Hiill6védelmi Szakosztalya altal miikodtetett kétélth és hiill6fajok természetvédelmi célu
térképezését, és elterjedésiik pontos felmérését célzé honlap (https://herpterkep.mme.hu) vizsgalati teriiletre
bontott és az elmult 17 évbol szarmazoé biotikai adatok felhasznalasaval, valamint a természetvédelmi kezel6t6l
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag) kapott és a vizsgalati teriiletre bontott, szintén az elmult 17 évbol
szdrmazo6 biotikai adatokkal is, valamint a jelen projekt keretei kozott zajlott halfaunisztikai és vizi
makrogerinctelen szervezetek felmérése alkalmaval gyijtott herpetologiai vonatkozasu adatokkal is. A
kozosségi jelentdségli fajok neveit félkovér szedéssel jeloltiik.

7.4.2.5.2. A vizsgalatok eredményei

Felmérésiink soran kapott eredményeinket az alabbi tablazatban 0sszegezziik, majd az azt kdvetd abran az
egyes fajok észleléseinek lokalitasat mutatjuk be.

Eléhely-
térkép Idépont
foltszama
kecskebéka fajcsoport -
1. Pelophylax esculentus 3 2024-06-03 7 ad. nem \% 651006 222566
agg. (Linnaeus, 1758)
kecskebéka fajcsoport -
2. Pelophylax esculentus 3 2024-06-03 1 ad. nem \Y 651056 222613

agg. (Linnaeus, 1758)
mocsari teknés - Emys
3. orbicularis Linnaeus, 2 2024-06-03 1 pld. igen V 651060 222605
1758
kecskebéka fajcsoport -
4. Pelophylax esculentus 3 2024-06-03 3 ad. nem \% 651163 222723
agg. (Linnaeus, 1758)
kecskebéka fajcsoport -
5. Pelophylax esculentus 3 2024-06-03 1 ad. nem \Y 651172 222741
agg. (Linnaeus, 1758)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

kecskebéka fajcsoport -
Pelophylax esculentus
agg. (Linnaeus, 1758)
kecskebéka fajcsoport -
Pelophylax esculentus
agg. (Linnaeus, 1758)
kecskebéka fajcsoport -
Pelophylax esculentus
agg. (Linnaeus, 1758)
mocsari teknés - Emys
orbicularis Linnaeus,
1758
zold levelibéka - Hyla
arborea (Linnaeus, 1758)
kecskebéka fajcsoport -
Pelophylax esculentus
agg. (Linnaeus, 1758)
kecskebéka fajcsoport -
Pelophylax esculentus
agg. (Linnaeus, 1758)
kecskebéka fajcsoport -
Pelophylax esculentus
agg. (Linnaeus, 1758)
mocsari teknds - Emys
orbicularis Linnaeus,
1758
erdei béka - Rana
dalmatina Fitzinger, 1839
pettyes g6te - Lissotriton
vulgaris (Linnaeus, 1758)

14

10

2

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-03

2024-06-04

2024-06-03

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

ad.

pld.

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

igen

nem

nem

\%

\Y

651189

651206

651205

651183

651239

651015

651216

651278

651213

651120

651100

222759

222777

222768

222744

222680

222563

222764

222710

222732

222664

222626

90. tablazat. A vizsgalati teriileten észlelt fajok és eldforduldasuk helyszine, idépontja és az érintett fajok természetvédelmi helyzete
[, 1" — Egyedszam;, ,,2” — Egyed eldfordulasi allapota, ,,3” — 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapjan kozdsségi jelentdségii faj-e;
,47—=13/2001. (V. 9.) Kém rendelet alapjan védett (V) és fokozottan védett (FV), vagy nem védett (NV) fajok; ,,5-6" Az észlelés

EOV X és EOV_Y koordinatdja]
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60. dbra. A vizsgdlati teriileten észlelt kétéltii- és hiillofajok észlelési helyei, lokalitdsai

Felmérésiink sordn a vizsgalati teriileten harom kétélti faj és egy fajcsoport, valamint egy hiill6faj
eléfordulasat észleltiik mintegy 16 lokalitasnal, ezen belill 1 kozosségi jelentdségi faj, a mocsari teknds
(Emys orbicularis) jelenlétét is feljegyeztiik.

A vizsgalati teriileten a farkos kétéltiiek (Caudata) koziil az orszagszerte elterjedt pettyes géte (Lissotriton
vulgaris) néhany larvalis allapot példanyat észleltiik a beruhazasi teriileten a vizi makroszkopikus gerinctelen
szervezetek vizsgalata alkalmaval.

A farkatlan kétéltiiek (Anura) koziil a legelterjedtebb a gyakori, széles Okologiai valenciaji kecskebéka
fajcsoport (Pelophylax esculentus agg.) volt. Mivel biztos faji hatarozas a fajcsoport tagjainak jelentds mértékii
hibridizacigja miatt (ennek eredményeként diploid-triploid és akar tetraploid egyedek jelenléte is lehetséges)
csak morfologiai vizsgalatokkal nem, kiilon biokémiai vizsgalatokat koveten lehetséges (CHRISTIANSEN
2005, GUBANYI 1990), ezért faji szintli hatarozast a fajcsoport esetében nem végeztiink. Felmérésiink soran a
fajcsoport jelenlétét 10 lokalitasnal észleltiik (23 pld.). Ezen kiviil a vizsgalati teriilet szélén, a féaghoz tartozo
teriileten a zold levelibéka (Hyla arborea) 1 adult him példanyanak jelenlétét is rogzitettiik egy nadasban
megtelepedett rekettyefiizesbol. A farkatlan kétéltiiek koziil a barna békak egyetlen fajat észleltiik a parti zona
nadasa mentén, a tajban gyakori erdei békat (Rana dalmatina) (3 larvalis allapota egyed).

A vizes él6helyekhez kotodoé hiilléfajok koziil egyediil a kozosségi jelentéségli mocsari teknds (Emys
orbicularis) eléfordulasat észleltiik (3 lokalitasnal 3 pld.).

A zagyteriileten egyetlen kétéltli vagy hiill6faj jelenlétét sem észleltiik, de az €ldhelyi jellegek alapjan a parti
murvazas altal érinett 70 m széles mocsari novényzet uralta zonaban a kecskebéka fajcsoport (Pelophylax
esculentus agg.) egyedeinek el6fordulasa valoszinisithetd alacsony egyedstiriiség mellett.

Felmérésiink soran nem észleltikk az érintett Natura 2000 teriileten jel6l6 dunai tarajosgéte (Triturus
dobrogicus) és voroshasu unka (Bombina bombina) eléfordulasat. Ezen kiviil szintén nem észleltiik, de az
¢lohelyi jellegek alapjan a beruhazas kozelében valosziniisithetd még példaul a vizes éldhelyekhez kt6do
hiill6fajok koziil a vizisikld (Natrix natrix) és a kockas siklo (Natrix tessellata) is. [Ez utobbi két faj jelenlétét
a Rackevei-Soroksari-Duna mellett a ,,herpterkep.mme.hu” weboldal 1 km-es korzetb6l is jelzi.]
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7.4.2.5.1. Osszefoglalas

A vizsgalati teriileten harom kétéltli faj, egy fajcsoport és egy hiill6faj eléfordulasat észleltiik 16 lokalitasnal.
A vizsgalati teriilet kiemelheté herpetologiai értékét a kozosségi jelentdségli mocsari teknés (Emys
orbicularis) kis allomanya jelenti a kotrasi teriileten. A faj a beruhazas altal érintett teriileten elterjedtnek
tekinthetd. Felmérésiink soran nem észleltiik az érintett Natura 2000 teriileten jelold dunai tarajosgote
(Triturus dobrogicus) és a voroshasi unka (Bombina bombina) el6fordulasat.

7.4.2.6. Madarak

7.4.2.6.1. A vizsgélatok id6pontja, helyszine, modszere

A madartani vizsgalatot a Nemzeti Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer modszertani leirasanak (BALDI et al.
1997) megfelelden a relativ modszerekhez tartozo, Gn. vonaltranszekt modszerrel végeztiik 2024. junius 3-an
(kotrési teriilet) és julius 12-én (depondlasi teriilet) a nappal aktiv madarak aktivitisa szempontjabol
legmegfelelobb reggeli-déleldtti orakban. A beruhdzasi teriileten tapasztalhat6 él6helyi jellegek miatt a kotrasi
terlileten csonakkal, mig a zagyteriileten gyalogosan tortént a vizsgalati teriilet bejarasa. A felmérés soran az
énekhangokat és egyéb hangokat (pl. vészhang, hivohang), valamint a vizualis észleléseket egy GPS vevével
ellatott okostelefonra telepitett térinformatikai program (QField) segitségével rogzitettiik. Ezen kiviil az
¢jszaka aktiv madarfajok el6fordulasat a kotrasi teriileten 1 alkalommal vizsgéltuk 2024. janius 4-én, mely az
aktivitas szempontjabol megfeleld éjszakai koriilmények kozott zajlott (napnyugtatol 2 oras idGintervallumig
20:30 — 22:30). Megfigyeléseinket egy 10-szeres nagyitdsu, 45 mm-es lencseatmérdjii tetdéélprizmas
keres6tavesd (Minox BF) segitségével végeztiik. Felmérési eredményeinket kiegészitettiik a természetvédelmi
kezel6 (Duna-Ipoly Nemzeti Park [gazgatosag) altal gyiijtott €s az elmilt 17 évbol szarmazo biotikai adatokkal
is. A madarfajok elnevezése az MME NOMENCLATOR BIZOTTSAG (2008) évi munkajat, valamint a
"birding.hu" weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee (IOC) altal alkalmazott
elnevezéseket (magyar és latin név) veszi alapul (http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html). A
kozosségi jelentéségli madarfajok neveit félkdvér szedéssel jeloltiik a szovegben.

7.4.2.6.2. A vizsgalatok eredményei

Kotrasi teriilet

A vizsgalati teriileten kiilonboz0, nyilt vizfelilletekkel mozaikold tézegképzd és nem tézegképzd nadas-
gyékényes ¢lohelyek mutatkoztak a féag felé rekettyefiizes foltokkal és kisebb, a féag szélén kialakult
deponidkon megjelend jellegtelen facsoportokkal. A parton belteriileti ingatlanhatarok parkositott teriiletsavja
huzodott 6shonos és kultivalta fa- és cserjefajokkal, kezelt gyepekkel.

A vizsgalati teriileten a lidalaktaak (Anseriformes) koziil a biitykos hattyt (Cygnus olor) és a tékés réce (Anas
platyrhynchos) fészkelt. A fészkel6 guvatféléket (Rallidae) a guvat (Rallus aquaticus) és a vizitytak (Gallinula
chloropus) képviselte. Legnagyobb egyedszamban természetesen a nadi énekesmadarak mutatkoztak, melyek
koziil a cserregd nadiposzata (Acrocephalus scirpaceus) 12-14 parban, a nadirigo (Acrocephalus
arundinaceus), a foltos nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus), a nadi tiicsokmadar (Locustella
luscinioides) és a nadi sarmany (Emberiza schoeniclus) pedig 2-2 parban fészkelt.

A tervezett beruhazassal kdzvetleniil nem érintett, sok esetben urbanizalt él6helyi kornyezet jellemz6 fészkeldi
a kovetkez6k voltak: 6rvos galamb (Columba palumbus), erdei fililesbagoly (Asio otus), nagy fakopancs
(Dendrocopos major), voros vércse (Falco tinnunculus), dolmanyos varja (Corvus cornix), széncinege (Parus
major), fiiggdcinege (Remiz pendulinus), baratposzata (Sylvia atricapilla), seregély (Sturnus vulgaris), fekete
rig6 (Turdus merula), hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochruros). A nadas tagabb él6helyi kornyezetében, a
beruhazas altal nem érintett részen a kdzosségi jelentdségi barna rétihéja (Circus aeruginosus) fészkelt.

A Rackevei-Soroksari-Duna érinttet laposodd vizes éléhelye ugyanakkor a vizes ¢lohelyekhez kotodo
madarfajok taplalkozohelyét, pihendhelyét is képezi. Felmérésiink soran a vizsgalati teriileten észlelt
taplalkozé madarfajok a kovetkez6k voltak: dankasiraly (Chroicocephalus ridibundus), kiiszvagé csér
(Sterna hirundo), nagy kardkatona (Phalacrocorax carbo), torpegém (Ixobrychus minutus), bakcsé
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(Nycticorax nycticorax), gyurgyalag (Merops apiaster), fiisti fecske (Hirundo rustica), molnarfecske
(Delichon urbicum).

Deponalasi teriilet

A vizsgélati teriileten madarfajok fészkelShelyét csak a fas-cserjés élohelyeken észleltiik. Jellemz0 fészkeldk:
orvos galamb (Columba palumbus), kis fakopancs (Dryobates minor), sargarigé (Oriolus oriolus), kék cinege
(Cyanistes caeruleus), széncinege (Parus major), fekete rigd (Turdus merula), sziirke 1égykapd (Muscicapa
striata).

Felmérésiink soran a vizsgalati teriileten észlelt egyéb taplalkozo madarfajok a kovetkezok voltak: barna
rétihéja (Circus aeruginosus), egerészolyv (Buteo buteo), szajko6 (Garrulus glandarius).

7.4.2.6.3. Osszefoglalas

A vizsgéalati teriileten, 0sszesen 37 madarfaj (92 pld.) eléfordulasat rogzitettik. Ebb6l minimum 16 faj
(legalabb 34 — 37 par) fészkelt a vizsgalati teriileten. Az észlelt fajok allomanynagysagat, természetvédelmi
helyzetét (hazai allomanynagysag, természetvédelmi statusz, eszmei érték) az alabbi tablazatban ismertetjiik.

Fészkeld Eszlelt Természet-
HURING parok egyedek Hazai i . . védelmi
kéd* szama’® szama allomany . . ' . . érték
(min) (max) (Ft)
biitykds hattyu - 1 I
1. Cygnus olor CYGOLO 1 5 300-450 B LC LC LC | 1. 25000

(Gmelin, 1789)

tékés réce - Anas 30000- 1 1l

2. platyrhynchos ANAPLA 3-4 7 60000 B LC LC LC | 11 vadaszhato
Linnaeus, 1758 )
Orvos galamb -
Columba 152000- 1 . a
3. palumbus COLPAL 1 3 165000 B LC LC LC n. n. vadaszhato
Linnaeus, 1758
guvat - Rallus 5000- 1 I
4. aquaticus RALAQU 1 1 2000 B LC LC LC | n. 50000
Linnaeus, 1758 ’
vizitytk -
Gallinula 6000- 1 1l
5. chloropus GALCHL 2-3 5 12000 B LC LC LC L n. 25000
(Linnaeus, 1758)
dankasiraly -
Chroicocephalus 4000- 1 1l
6. ; dibungus LARRID - 1 600 | B L€ Lcoc o 50000
Linnaeus, 1766
kiiszvago csér - 1
7. Sterna hirundo STEHIR - 1 565-862 A LC LC LC Il 1. 100000
Linnaeus, 1758
nagy karokatona -
Phalacrocorax 2390- 1 1l
8 carbo (Linnaeus, PHACAR ) ! 2721 B L€ LC Lo n. 25000
1758)
torpegém -
Ixobrychus 2500- 1
9. TG IXOMIN - 1 3500 A LC LC LC Il 1. 100000
(Linnaeus, 1766)
bakesé -
Nycticorax 2243- 1
10. nycticorax NYCNYC - 1 2576 A LC LC LC 1. 1. 100000
(Linnaeus, 1758)
barna rétihéja -
Circus 1 1l
11. aeruginosus CIRAER - 3 9000 A LC LC LC L 1. 50000
(Linnaeus, 1758)
egerészolyv -
12, Buteo buteo | BUTBUT - 1 L coe o 25000
(Linnaeus, 1758) )
erdei ﬁi_lesbagoly - 6000- 1
13. Asio otus ASIOTU - 1 8000 B LC LC LC L - 50000
(Linnaeus, 1758)
gyurgyalag - 20000- | 1
14. Merops apiaster MERAPI - 8 30000 B LC LC LC | Il 1. 100000

Linnaeus, 1758
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

3L

32.

33.

34.

35.

36.

37.

kis fakopancs -
Dryobates minor
(Linnaeus 1758)
nagy fakopancs -
Dendrocopos
major (Linnaeus,
1758)
vOros vérese -
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758
sargarigd —
Oriolus oriolus
(Linnaeus, 1758)
szajko - Garrulus
glandarius
(Linnaeus, 1758)
szarka - Pica pica
(Linnaeus, 1758)
dolményos varju -
Corvus cornix
Linnaeus, 1758
kék cinege —
Cyanistes
caeruleus
Linnaeus, 1758
széncinege - Parus
major Linnaeus,
1758
fiiggéeinege -
Remiz pendulinus
(Linnaeus, 1758)
fiisti fecske -
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758
molnarfecske -
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)
nadirigo -
Acrocephalus
arundinaceus
(Linnaeus, 1758)
foltos nadiposzata
- Acrocephalus
schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)
cserregd
nadiposzata -
Acrocephalus
scirpaceus
(Hermann, 1804)
nadi tiicsokmadar
- Locustella
luscinioides (Savi,
1824)
baratposzata -
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)
kis poszata -
Curruca curruca
(Linnaeus, 1758)
seregély - Sturnus
vulgaris Linnaeus,
1758
fekete rigo -
Turdus merula
Linnaeus, 1758
sziirke 1égykapo -
Muscicapa striata
(Pallas, 1764)
hazi rozsdafarku -
Phoenicurus
ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)
nadi sarmany -
Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

DENMIN

DENMAJ

FALTIN

ORIORI

GARGLA

PICPIC

CORNIX

PARCAE

PARMAJ

REMPEN

HIRRUS

DELURB

ACRARU

ACRSCH

ACRSCI

LOCLUS

SYLATR

SYLCUR

STUVUL

TURMER

MUSSTR

PHOOCR

EMBSCH

12-14

13

12000 -
29000

252000~
297000

7000-
10000

152000-
156000

66000-
80000

91000-
103000

57000-
58000

207000-
219000

1130000-
1158000

3000-
5000

97000-
116000

35000-
49000

211000-
224000

236000-
254000

91000-
122000

51000-
56000

1056000-
1104000

53000-
123000

710000-
990000

950000-
1070000

41000-
67000

172000-
181000

10700-
121000

@ -

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

50000

25000

50000

25000

vadaszhatd

vadaszhatd

vadaszhatd

25000

25000

50000

50000

50000

25000

25000

25000

50000

25000

25000

25000

25000

50000

25000

25000
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91. tablazat. A vizsgalati teriileten 2024. junius 3-an és 4-én, valamint julius 12-én észlelt madarfajok, allomanyadataik és
természetvédelmi helyzetiik [, 1"— A vizsgalt faj fajnevébdl és nemzetségnevébdl kreadlt hatbetiis rovidités, roviden HURING-kdd,
minden hazankban el6fordulo faj elfogadott egyedi és egységes réviditése, ,,2” — A felmérések soran észlelt parok szamanak
minimalis becsiilt értéke; ,,3” — A hazai 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kézdsségi jelentéségii természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekrdl c. jogszabaly mellékletében szerepe-e a faj (1.a - kozdsségi jelentSségii faj; 1.b. - Az Eurépai Kozésség teriiletén
rendszeresen eldforduld egyéb maddrfaj, ,,n”" — nem szerepel az emlitett jogszabdlyban), ,,4-6" — A faj természetvédelmi helyzete a ,, Vords
lista”, alapjan. A ,, VLG oszlop a globalis tekintetben, mig az ,, ELG” oszlop az eurdpai, az ,, EULG” pedig az Europai Unios szintet
értelmezett veszélyeztetettségi kategoriakat mutatja be. (Ezen beliil lehet: ,,EX” - Kihalt (Extinct), ,, EW” - Vadon kihalt (Extinct in the Wild),
,,CR” - Sulyosan veszélyeztetett (Critically Endangered), ,,EN” - Veszélyeztetett (Endangered), ,,VU” - Sebezheté (Vulnerable), ,,NT” - Mérsékelten
fenyegetett (Near Threatened), ,,LC” - Nem fenyegetett (Least Concern), ,,DD” - Adathianyos faj (Data Deficient), ,, NE” - Felméretlen faj (Not
Evaluated). ,, 7" - BE.E.” A Berni Egyezmény jegyzékébe tartozo faj-e. (Ezen beliil ,,11.” A fiiggelék a fokozottan védett dllatok korét
hatdrozza meg. , 111" A fiiggelék a védett allatok kérét hatarozza meg. ,, 1V’ A fiiggelék tiltia a mérgek, mérgezd vagy bénito csalétkek,
robbanéanyagok, mesterséges fényforrasok stb. hasznalatdt a befogdshoz), ,,8” - ,,BO.” - Bonni Egyezmény jegyzékébe tartozo faj-e. Az
egyezmény a vandorlo fajok dsszehangolt, nemzetkozi védelmét szolgalo keretmegallapodas. (,1.” - A fiiggelékben felsorolt vandorlé fajok
Jjogi védelmét minden tagorszagnak biztositania kell és kipusztulasanak megakadalyozdsa érdekében a fontos éléhelyeket meg kell 6rizni, ahol pedig
megoldhato, ezen éléhelyeket helyre kell allitani. ,,I1.” - A fiiggelékben felsorolt vandorlé fajok védelme és gondozdsa érdekében megdllapodasok
megkotésére kell torekedni.), ,,9” —Az adatkézI6 nevének roviditése (,BI” — BioAqua Pro Kft.; ,,HN” — A természetvédelmi kezelé (Hortobdgyi
Nemzeti Park Igazgatésag); ,,KS” — Konyhds Sandor, Tiizokvédelmi felelés — MTET koordindtor (HNPI)]

A kotrasi teriilet nadasaiban olyan gyakori fészkel6k jelenlétét észleltiik, mint a biitykds hattyt (Cygnus olor),
a tokés réce (Anas platyrhynchos), vagy néhany gyakoribb guvatféle, de a laposodo nadas ¢é16helyek szamos
gyakori nadi énekesmadar fészkelShelyét is képezték. A depondlasi teriileten csak a fas-cserjés él6helyeken
észleltiik gyakori fajok fészkelését. Kiemelheto természetvédelmi értéket képviseld (pl. fokozottan védett)
madarfaj nem fészkel a vizsgalt teriileten. A Rackevei-Soroksari-Duna érinttet vizes éléhelye ezen kiviil
szamos vizimadar szamara biztosit taplalkozo- és pihendhelyet.

7.4.2.7. Természetvédelmi szempontbdl jelentds emlésdk

7.4.2.7.1. A vizsgélatok idépontja, helyszine, modszere

Felmérésiink soran a vizsgalati teriileten az emlésfajok eléfordulasara utalo, konnyen azonosithaté életnyomok
(pl. szor, hullaték, kotorék, iireg, taplalékmaradvany, rdgasnyom, tirasnyom, hordas, é16 és/vagy elhullott
egyedek) jelenlétét kerestiik 2024. junius 3-an és julius 12-én, illetdleg az érintett Natura 2000 teriileten jelolo,
épiiletlakd kozonséges denevér (Myotis myotis) szamara megfelelé nyari szallashelyek (romos épiiletek)
jelenlétét is kerestiik. Kisemlds csapdazast a vizsgalati teriileten nem végeztiink. Kapott eredményeinket
kiegészitettiik a természetvédelmi kezel6tdl (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag) kapott, az elmult 17 évbol
szarmazo6 és a vizsgalati teriiletre bontott biotikai adatokkal is. A kozosségi jelentéségl fajok neveit félkovér
szedéssel jeloltiik.

7.4.2.7.2. A vizsgalatok eredményei

Kotrasi teriilet

Felmérésiink soran a jogszabalyi oltalom alatt all6 eml6sfajok koziil a partoldalon a vakond (Talpa europaea)
turasnyomainak jelenlétét észleltiilk (651117; 222668), mig a viztérben a kdzosségi jelentségii, az elmult
években jelent6sen megszaporodo eurazsiai héd (Castor fiber) ragasnyomat is rogzitettiik (651214; 222733).
A faj kotorékat felmérésiink soran nem taldltuk, de ez nem zarja ki annak jelenlétét. A fajra vonatkozo
irodalmak [DEMETERNE 2007; CZABAN 2014] szerint a beruhazasi teriilet 1 csalad territoriumat biztosan érinti.
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22. kép. Az euradzsiai hod (Castor fiber) ragasnyoma a beruhdzdasi teriileten

Ezen kivill a kozonséges torpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) 1 példanyat is észleltiik a nasztevékenységet
folytatd kétéltiiek kiegészitd akusztikus vizsgalata és az éjszaka aktiv madarfajok vizsgalata (2024. jinius 4.)
soran (650999; 222583). A Natura 2000 teriileten jel6lé emldsfajok koziil a kozonséges denevér (Myotis
myotis) szamara a beruhdzas altal érintett vizes ¢l6hely megfeleld taplalkozohelyet nyujt, de a faj altal
kolonizalhat6 nyari szallashelyként funkcionalé romos épiilet jelenlétét nem észleltiik. Felmérésiink soran
szintén nem észleltiik a Natura 2000 teriileten jel616, fokozottan védett vidra (Lutra lutra) jelenlétét sem. A
fajra vonatkozo irodalmak [LANSZzKI et al. 2007; LANSzKI 2014] alapjan a beruhdzassal érintett teriilet 1 egyed
territoriumat biztosan képezi.

Deponalasi teriilet

A vizsgalati teriileten beliil a jogszabalyi oltalom alatt all6 emlésfajok koziil az eurazsiai hod (Castor fiber)
ragasnyomat a parti 70 m széles sav bejarasa soran rogzitettiik (653606; 225694). A faj kotorékat itt sem
észleltiik, de az elébbiek alapjan annak jelenléte teljes mértéken ettdl fliggetleniil nem kizarhatd. A fajra
vonatkoz6 irodalmak [DEMETERNE 2007; CZABAN 2014] szerint a beruhazasi teriilet 1 csalad territoriumat
biztosan érinti. Felmérésiink soran nem észleltiikk a fokozottan védett vidra (Lutra lutra) jelenlétét. A fajra
vonatkoz6 irodalmak [LANSZKI et al. 2007; LANSzKI 2014] alapjan a beruhazassal érintett teriilet 1 egyed
territoriumat biztosan képezi. A Natura 2000 teriileten jelol6 emlésfajok koziil a kozonséges denevér (Myotis
myotis) szamara a beruhazas altal érintett vizes ¢l6hely megfeleld taplalkozohelyet nyujt, de a faj altal
kolonizalhat6 nyari szallashelyként funkcionald romos épiilet jelenlétét ezen a teriileten sem észleltiik.

7.4.3. Az élovilagra bekovetkezé kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése a beavatkozasok
idoszakaban

7.4.3.1. A magasabbrendli novényzetre varhat6 hatasok

A kivitelezéshez kapcsolddo kdzvetlen hatasteriilet a kotrasi teriilet, a szallitasi teriilet és a tervezett deponalasi
¢s feltoltési teriiletek.

149 |



| BioAqua Pro Kift.

Ezek koziil a szallitasi teriileten a novényzetet érintd hatasok nem varhatok.

A kanalas kotroval tervezett iszapkotras varhatoan negativan érinti a ndvényzetet, mind a vegetacios
periddusban, mind azon kiviili munkavégzés esetén. Vegetacids idészakban torténd kotras soran a gyokérrel
rogzilt hinarnévények karosodnak, hiszen eltavolitasra keriil az az iszapréteg, ahol a novények gyokereznek.
Az egyes novényfajok, amelyek a kotrasi teriileten élnek (koztiik a védett fehér tindérrozsa (Nymphaea alba))
emiatt kdzvetleniil, negativan érintettek. Az usz6 hinarfajok (pl. Hydrocharis morsus-ranae, a Lemna minor)
kozvetlen érintettsége is fennall, de az érintettség a gyokerezo6 fajokhoz képest mindenképpen kisebb mértékd.
Ez utobbi fajok a viz felszinén lebegnek, emiatt a fenéken torténd iszapkotras kdzvetlen karositd hatasai
kevésbé érintik azokat. A kifejlett ndvények érintettségén tul az él6helytipust alkoto fajok mindegyike érintett
azaltal, hogy a szaporodoképletek (magok, termések) egy része az iszapkotras soran az iszappal egylitt
eltavolitasra keriil a mederbdl. Ezek a névényzetre gyakorolt kedvez6tlen hatasok a munkavégzés id6zitésétol
fiiggetleniil mindenképpen érvényesiilnek. A nem vegetacids periddusban térténdé munkavégzés esetén a
negativ hatasok varhatéan csak kis mértékben lesznek mérsékeltebbek. Ebben az esetben a karositod hatas az
atteleld novényi részekre vonatkozik (gyoktorzs, magok, sporak). Ugyanakkor a munkalatok utani elso
vegetacios periddusban a megmarado szaporitoképletek lehetséget biztositanak a regeneraciora.

Negativ hatasok érintik a novényzetet a zagytérhez vezetd feltoltési teriilet és a kikotési teriilet kialakitaskor.
Itt sziikséges mintegy 500-600 m?-es teriileten novényzetirtasi, esetleg fakivagasi munkk elvégzése is.

Ugyancsak negativ hatasok érintik a ndvényzetet a zagytérben, a teriilet feltdltésének kovetkeztében, de ez a
hatas valojaban semlegesnek értékelhetd, mert az ott talalhatdé novényzet értéktelen.

A tervezett kotras altal érintett teriileten, 6sszességében 0,73 hektaron lokalisan megsziintetének tartjuk a
kotras hatasat. A negativ hatast nem értékeljiik jelentosnek botanikai szempontbol, a megszliiné nadas-
gyékényes allomanyok nem képeznek kifejezett értéket, és igen nagy dlloményaik vannak a Rackevei Duna-
ag mentén.

A beavatkozasoknak ott van természetvédelmi relevancidja, ahol 1) értékes (kdzosségi jelentdségli és/vagy
védendo) élohelyeket karosit, vagy 2) védett névényfajok dlloméanyai vannak a munkateriileten beliil. Ezeken
a teriileteken védelmi intézkedésekre tesziink javaslatot a ,,3.7.2. Természetvédelmi intézkedések” c.
fejezetben.

A tervezés soran a beruhazo a természetvédelmi kezeld Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag képviseldivel
egyeztetett annak érdekében, hogy a teriileten taldlhatd uszolapok a kotrds sordn ne karosodjanak. Ennek
eredményeképpen jott 1étre a kotrasi teriilet alakja, ahol az iszapkotras végezhetd. So6t, a természetvédelmi
kezeld jovahagyasaval kisérleti jelleggel sor keriil egy jol koriilhatarolhato tézegpafranyos iszolap testének
koriilkotrasara is. Ehhez hasonlé beavatkozasra nincs példa a Rackevei Duna-agon, emiatt a hatasai nehezen
becsiilhetok, a felek az usz6lap mobilizalodasat (pozitiv hatas) varjak a beavatkozas eredményeképpen.

1, Ertékes, védendé és/vagy kozosségi jelentoségii él6helyek eléfordulasa

Amellett, hogy Usz6lap nem érintett, 714 m?-es teriileten mutattuk ki a ,,3150 — Természetes eutrof tavak
Magnopotamion vagy Hydrocharition novényzettel” kozosségi jelent6ségli él6helyet, amelyet a kotras
ideiglenes negativ hatasai érintenek. A Kkis tertileti érintettség miatt nincsenek karmérséklé javaslatok.

2, Védett novényfajok eléfordulasa

5 védett novényfajt mutattunk ki: Nymphaea alba, Thelypteris palustris, Urtica kioviensis, Carex paniculata,
Sonchus palustris. A védett novényfajok koziil az egyeztetés soran 1étrejott kotrasi feliilet varhatéan az Urtica
kioviensis egyetlen egyedét sem érinti.

Az egyeztetés soran 1étrejott kotrasi feliilet a tobbi védett faj érintettségét is jelentdsen csokkentette. A harom
faj esetében a fennmarado érintettség a kovetkezoképp oszlik meg:

Nymphaea alba: kb. 6 telep

Thelypteris palustris: kb. 50 egyed

Carex paniculata: 1 egyed

Tovabba érintheti a deponalashoz kiakitando feltoltés a Sonchus palustris 3 egyedét.

A fajok érintettsége a karmérsékld javaslatok betartasaval tovabb csdkkenthetd.
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7.4.3.2. Makroszkopikus vizi gerinctelen kdzosség

A munkalatok kivitelezése soran a kotrasi munkalatok fognak szamottevé mértékben hatast gyakorolni a vizi
¢lovilagra. A kivitelezés soran eltavolitjak az iiledéket és az abban gyokerezd mocsari vegetaciot is. Ennek
kovetkeztében a kotort teriileten megsziinnek azok az él6helyek, amelyek a mintavételi szelvényekben
kimutatott fajok szdmara él6helytil szolgalnak, igy elére vetithetd, hogy a beavatkozas a teriileten jelenlévd
vizi gerinctelen egylittes csaknem teljes pusztuldsat fogja eredményezni. Kivételt képeznek ez alol azok az
egyedek, amelyek jo helyvaltoztatd képességiikbdl adodoan (vizipoloskak és bogarak kifejlett egyedei) ki
tudnak térni a munkagép eldl, vagy a kikotort anyagbol kimaszva képesek elmenekiilni. A hatéast tehat
egyértelmiien kdrositonak €s bizonyos fajok esetében megsziintetének tekinthetjiik a beruhazas altal érintett
teriileten. Ugyanakkor a felmérés soran természetvédelmi szempontbol értékes, védett faj csak az Anisus
vorticulus csigafaj volt, illetve még 2007-ben a Libellula fulva szitakot6faj larvait mutattuk ki, de a
fajkészletben tobbnyire gyakori, széles elterjedésii taxonok dominanciija jellemzd. Tovabba az idd
elérehaladtaval beindulnak a rekolonizacios folyamatok, el6szor a gyors kolonizacios képességgel rendelkezo
fajok, majd az tiledékképzOdés beindulasaval a mocsari vegetacio is megjelenik. A Rackevei-Soroksari-
Dunaag teljes hossz-szelvényére a kotrasi munkalatok okozta hatast tehat Osszességében elviselhetének
tekinthetjiik.

7.4.3.3. Természetvédelmi szempontbol jelentds szarazfoldi gerinctelenek

Nem mutattuk ki a jel6l6 fajt és nem talalhaté meg igazan az él6helye sem. Néhany nagyobb fat érinteni fog a
deponalashoz épitendd bejaré ut. A faj érintettsége nem kizarhatd, de nagyon valdsziniitlen. A hatas
semlegesnek tekinthetd.

7.4.3.4. Halak

A kivitelezés lokalisan jelentGs negativ hatast fejt ki a halkozdsségre. A kotras eldl a jo uszasi képességekkel
bir6 fajok egyedeinek jelentds része ki tud térni, de a zavardsra jellemzden elrejtozéssel (novényzet koze,
iledékbe) reagald fajok — mint pl. a csikok — egyedei, illetve a viszonylag gyengébb menekiilési képességgel
rendelkezd ivadék korében bizonyos mértékii mortalitas varhatd. Ez lokalisan kdrosito hatasként értékelhetd,
de figyelembe véve a potencidlisan érintett halfajok helyi allomanyainak nagysidgat, illetve az érintett
halélohelyek térségi (értsd: a Rackevei-Duna-agban tapasztalhatd) kiterjedtségét, a hatds Osszességében
elviselhetd mértéki, de ehhez hatasmérséklo intézkedések (Id. késébb) kidolgozasara és végrehajtasara van
sziikség.

7.4.35.1. Iszapkotras

A tervezett munkalatok soran a mederben talalhat6 iszap €s a mocsari névényzet eltavolitasara keriil sor, mely
a kétéltiiek és vizes élohelyekhez kotodo hiillok egyes alloményainak sériilésével, elhullasaval jar majd.
Potencialisan érintett fajok lehetnek els6sorban a kecskebéka fajcsoport (Pelophylax esculentus agg.) egyedei,
illetéleg a vizes él6helyekhez k6t6do hiill6fajok [pl.: mocsari teknés (Emys orbicularis), vizisiklo (Natrix
natrix), kockas siklo (Natrix tessellata)]. Az emlitett hiilléfajok juvenilis egyedei jorészt képesek elmenekiilni
a kotrasi munkalatok eldl, a karos hatasokat elsdsorban a kétéltlieck mozgasképtelen ,,pete” vagy méretiik
alapjan lassabb mozgasu ,,larvalis” allapotu egyedei nem tudjak elkeriilni, igy esetiikben jelentdsebb lehet a
mortalitds. A kivitelezés okozta sériilés/mortalitas az él6lénycsoport esetében a ,,3.7.2. Természetvédelmi
intézkedések™ c. fejezetben jelzett idobeli korlatozo intézkedések figyelembevételével végzett kivitelezés
esetén — tekintettel a beruhazas altal érintett Natura 2000 teriilet fenntartasi tervében (DUNA-IPOLY NEMZETI
PARK IGAZGATOSAG 2014) foglaltakra is — jelentdsen mérsékelhetd. A hatast ebben az esetben elviselhetdnek
itéljik.
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7.4.35.2. Deponalés

Az iszapelhelyezés altal érintett teriiletek olyan jellegtelen szarazfoldi él6helyek, melyek nem képezik kétéltii
és hiillofajok €él6helyét. A konkrét iszapelhelyezés vizsgalt él6lénycsoportra gyakorolt hatasa semleges lesz. A
zagyteriileten kétéltli és hiill6faj jelenlétét ugyan nem észleltiik, de az él6helyi jellegek alapjan a murvazas
altal érintett parti zona a gyakori a kecskebéka fajcsoport (Pelophylax esculentus agg.) egyedeinek, valamint
a vizes él6helyekhez kotédo hillléfajok [pl: mocsari teknés (Emys orbicularis), vizisiklo (Natrix natrix),
kockas siklo (Natrix tessellata)] csekély mértékii érintettségét is felveti. A hatas a vizsgalt élélénycsoport
esetében — tekintettel az emlitett kis teriileti érintettségre — A ,,3.7.2. Természetvédelmi intézkedések” c.
fejezetben jelzettek figyelembe vételével végzett kivitelezés esetén még tovabb mérsékelhet6. A hatés
elviselhetd lesz.

7.4.3.6.1. Iszapkotras

A tervezett munkalatok soran a mederben talalhat6 iszap €s a mocsari ndvényzet eltavolitasara kertil sor, mely
els6sorban a gyakori nadi énekesmadarak, valamint a biitykds hattya (Cygnus olor), a tékés réce (Anas
platyrhynchos), a guvat (Rallus aquaticus) és a vizityuk (Gallinula chloropus) fészkeldhelyének érintettségét
veti fel. A ,,3.7.2. Természetvédelmi intézkedések™ c. fejezetben jelzett idobeli korlatozo intézkedések
figyelembevételével végzett kivitelezés esetén a hatas elviselheté mértéket 6lt majd. A vizsgalati teriileten
csupan taplalkozo fajok esetében a tervezett munkalatok zavar6 hatdsai (pl. emberi jelenlét, gépek mozgasa,
zaj) csak elkeriilé magatartast valthatnak ki, melyeknek nem lesz hatdsa az érintett egyedek
¢lettevékenységére, igy esetiikben a hatas semleges lesz.

7.4.3.6.2. Deponalés

A tervezett munkalatok koziil az iszap elhelyezését megel6z6en murvazni kell a Rackevei-Soroksari-Duna part
¢s a deponalasi helyszin k6zoti teriiletet, melynek érdekében eldzetes fa- és cserjeirtas is sziikséges. Abban az
esetben, ha az emlitett teriiletelokészitdé munkalatokat, valamint a mocsari novényzetet érintd kdszorast a
»3.1.2. Természetvédelmi intézkedések” c. fejezetben jelzett kiméleti idészak figyelembevételével végzik,
akkor a hatas elviselhetd mértéket 6lt majd. Az iszapelhelyezés altal érintett teriileten — kivéve az elézetesen
kijelolt zagyterek koziil a fas-cserjés élohelyekkel érintetteket — madarfajok nem fészkeltek, igy az ezeken
torténd iszapelhelyezés még fészkelési idoszakban sem jarhat fészekaljak sériilésével, kdzvetlen pusztulasaval.
Abban az esetben, ha az iszapelhelyezést a ,,3.7.2. Természetvédelmi intézkedések” c. fejezetben jelzett teriileti
korlatozas (fas és cserjés élohelyet nem tartalmazé zagyteriilet igénybevétele) figyelembevételével végzik,
akkor a hatas a fészkel6 madark6zosség tekintetében semleges lesz. A vizsgalati teriileten csupan taplalkozo
fajok esetében a tervezett munkalatok zavard hatasai (pl. emberi jelenlét, gépek mozgasa, zaj) csak elkeriil6
magatartast valthatnak ki, melyeknek nem lesz hatasa az érintett egyedek élettevékenységére, igy esetiikben a
hatas semleges lesz.

7.4.3.7.1. Iszapkotras

A vizsgalt kozosségi jelentdségli denevérfaj, a kozonséges denevér (Myotis myotis) épiiletlakd, esetében
csupan a taplalkozoteriileten bekdvetkez6 valtozasok kozvetett, kis mértékben zavar6 hatasa jelentkezhet. A
beruhazas altal megvaltozott, szamara id6szakosan nem megfeleld él6helyeket ezt kovetden €jszakai vadaszata
soran elkeriili és egyéb, zavarasmentes €s szamara optimalis taplalkozohelyekre mozog majd at. A hatas oly
csekély, hogy annak fajra gyakorolt hatasa tulajdonképpen semleges lesz.

Az eurazsiai héd (Castor fiber) és a vidra (Lutra lutra) esetében szintén els6sorban taplalkozoéteriileti
érintettségrol beszélhetiink. A munkalatok esetleges zavarod akusztikus és vizualis hatasaival szemben az
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¢érintett egyedek elkeriil6 magatartassal reagalnak majd, vagyis taplalkozoteriiletiik érintett részét elkeriilik és
mas, zavarasmentes terliletekre mozognak at. A hatast ebben az esetben semleges-elviselhetonek itéljiik.
Egyik faj esetében sem zarhato ki azonban kotor¢k, iireg kdzvetlen érintettsége. Ekkor abban az esetben, ha a
kotrasi munkalatokat a ,,3.7.2. Természetvédelmi intézkedések” c. fejezetben foglaltaknak megfelelden végzik
(ekkor nem varhatd kotorékban/iiregben nevelkedd kolykok kozvetlen érintettsége), a hatdas mindkét faj
esetében elviselhetd mértéket 6lt majd.

7.4.3.7.2. Deponalas

A vizsgalt kozosségi jelent6ségii denevérfaj, a kozonséges denevér (Myotis myotis) épiiletlako, esetében
csupan a taplalkozoteriileten bekdvetkezd valtozasok kozvetett, kis mértékben zavard hatasa jelentkezhet. A
beruhazas altal megvaltozott, idészakosan szdmara nem megfeleld él6helyeket ezt kovetden €jszakai vadaszata
soran elkertiili és egyéb, zavarasmentes €s szamara optimdlis tapladlkozohelyekre mozog majd at. A hatés oly
csekély, hogy annak fajra gyakorolt hatasa tulajdonképpen semleges lesz.

A zagyteriilet esetében a parti, murvazas altal érintett zOna az eurazsiai hod (Castor fiber) és a vidra (Lutra
lutra) él6helyét képezi. Itt is elsdsorban taplalkozoteriileti érintettségrél beszélhetiink. A munkalatok esetleges
zavar6 akusztikus és vizualis hatasaival szemben az érintett egyedek elkeriil6 magatartassal reagalnak majd,
vagyis taplalkozoteriiletiik érintett részét elkeriilik és mas, zavarasmentes teriiletekre mozognak at. A hatas
ebben az esetben semleges-elviselhetonek itélhet6. Egyik faj esetében sem zarhato ki azonban kotorék, iireg
kozvetlen érintettsége. Ekkor abban az esetben, ha a deponéldshoz sziikséges munkalatokat a ,3.7.2.
Természetvédelmi  intézkedések” c. fejezetben foglaltaknak megfeleléen végzik (ekkor nem varhato
kotorékban/iiregben nevelkedd kolykok kozvetlen érintettsége), a hatds mindkét faj esetében elviselheto
mértéket 61t majd.

7.4.4. Az élovilagra bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése a beavatkozasokat
kovetden

7.4.4.1. Magasabbrendii ndvényzet

A kotras eredményeképpen a viztér atlagos mélysége novekedni fog, ami a hokony ,,6regedési” (szukcesszios)
folyamatait mindenképpen késlelteti. A lebeg6 és iszo fajok a beavatkozasok utan révid idén beliil (akar 1-2
¢év) képesek optimalis koriilmények esetén ujra benépesiteni a rendelkezésre allo vizteret. A gyokerez6 fajok
esetében ez a gyors benépesiilés a ndvekvo vizmélység és a szamukra kedvezd vastag lagy iszapréteg eltlinése
miatt nem varhato, ugyanakkor a megjelenésiik és a lassan, de fokozatosan novekvo boritasuk mindenképpen
valoszintisithetd kdzéptavon (5-25 év), ahogy a feltoltddési folyamat (ijra megkezdddik. Ezt figyelembe véve
az lizemelés hatasat semlegesnek-javiténak tekintjiik a kotrasi teriileteken.

Ezekhez adodik az a hatas, hogy a korbekotort uszolap-test jra mobilizalodik, igy a fejlodési folyamatai
varhatoan pozitiv iranyba valtoznak.

A deponalasi teriileteken a negativ hatas az kivitelezés soran jelentkezik, az lizemelés hatasa ezeken a
teriileteken semleges.

7.4.4.2. Makroszkopikus vizi gerinctelen k6zosség

A munkalatok befejeztével a mederben lejatszodo akkumulacios folyamatok lehet6vé teszik a vizi- és mocsari
névényzet 0jboli megjelenését és térhoditasat, amely hozzajarul a Rackevei-Soroksari-Dunaag
makroszkopikus vizi gerinctelen szervezetekkel valo rekolonizacidjahoz. Kozéptavon a jelenlegi kiindulasi
allapotra jellemzd ¢l6helyei adottsagok és makroszkopikus vizi gerinctelen fajegyiittes kialakuldsa varhato, de
a varhatd jobb aramlasi viszonyok miatt a faj- és egyedszamot tekintve is gazdagabb kifejlédéssel. Az
lizemelés hatasat igy az alapallapothoz képest — kdzepes idétavlatban vizsgalva — enyhén pozitivnak,
kismértékben javitonak is minésithetjik
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7.4.4.3. Természetvédelmi szempontbol jelentds szarazfoldi gerinctelenek

Jelenleg nem lathato olyan iizemelési hatas, amely barmely fajra negativ hatast gyakorolna.

7.4.4.4. Halak

Az iizemelés idOszakdban a halk6zosségekre gyakorolt kozvetlen hatds nem varhato. A teriileten tjra kialakulo
halkozdsség O0sszetétele varhatdan mas lesz, mint a beavatkozas el6tt: jelentdsen alacsonyabb lesz a mocsari
¢és hinarnévényzethez kot6dé (metafitikus) fajok aranya, ami az id6 elérehaladtaval — a névényzetnek a

crer

halkdzosség értékesebb elemei (pl. a védett szivarvanyos okle) vélhetéen a kialakuld kdzosségben is jelen
lesznek. A hatas Gsszességében semleges—elviselhetd.

7.445.1. Mederrekonstrukci6 terulete

A mederrekonstrukcio teriiletén a vizsgalt ¢€léhely egy korabbi szukcesszios allapotba keriil vissza. Az
lizemelés soran a kétéltiiek és a vizes €16helyekhez kotddo hiill6fajok a mocsari és hinarvegetacio terjedésének,

srer

alacsonyabb egyedstriiségben. A hatas hosszl tivon semleges lesz.

7445.2. Deponalasi tertilet

Az iszapelhelyezés altal érintett teriilet a beruhazas elétt is jellegtelen szarazfoldi éldhely volt, mely a vizsgalt
¢lélénycsoport szempontjabol természetvédelmi értéket gyakorlatilag nem hordozott. Az {izemelés soran a
deponalasi helyszinek teriiletén ugyanez varhato. A hatas a vizsgalt él61énycsoport esetében semleges lesz. A
murvazas altal érintett parti zona kiterjedése rendkiviil csekély, a parti zonaban megjelend kétéltiiek és a vizes
¢l6helyekhez kot6do hiilléfajok vonatkozasaban az tizemelés hatasa semleges lesz.

7.4.4.6.1. Mederrekonstrukcio teriilete

A mederrekonstrukcio teriiletén a vizsgalt €lohely egy korabbi szukcesszios allapotba keriil vissza. Az
kolonizaljak majd fészkeléhelyeiket, de vélhetden a nagyobb kiterjedésii nyilt vizfeliiletnek kdszonhetden a
nadasokban fészkel6k szama kis mértékben csokken majd a beruhazas elétti allapothoz képest, majd hosszabb
tavon a jelenlegihez lesz hasonld. Ezalatt a teriileten eléfordul6 taplalkozo vizimadarak faj és egyedszama —
kiilondsen az lizemelés kezdeti idoszakaban — kis mértékben emelkedni fog, majd fokozatosan a beruhazas
elétti allapothoz lesz hasonld. A hatas tehat attol fiigg, hogy mekkora id6szakot €s a beruhazas altal érintett
teriileten fészkeld vagy taplalkozo madarkdzosséget vizsgaljuk. Hosszabb tavon mind a fészkeld, mint pedig
a taplalkozo madarkozosség esetében a hatas semleges lesz.

7.4.4.6.2. Deponalasi tertilet

Az iszapelhelyezés altal érintett teriilet a beruhazast megel6z6en sem volt kiemelheté madaréléhely, mely
érdemben a kivitelezést kovetden sem fog valtozni. A hatas mind a fészkeld, mint a taplalkozo madark6zosség
tekintetében semleges lesz. A murvazas altal érintett parti zona kiterjedése rendkiviil csekély, a parti zondban
megjelend fészkel és taplalkozo madarfajok vonatkozasaban az lizemelés hatasa semleges lesz.
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7.4.4.7.1. Mederrekonstrukcio tertilete

A mederrekonstrukci6 teriiletén a vizsgalt élohely egy korabbi szukcesszios allapotba keriil vissza. Az
lizemelés soran az érinttet jogszabalyi oltalom alatt all6 fajok, az eurazsiai hod (Castor fiber) és a vidra
(Lutra lutra) az él6helyi atalakulas mértékének, illetéleg a teriileten rendelkezésre allo taplalékmennyiség,
taplalékosszetétel alakulasdnak megfeleléen kolonizalja majd korabbi éldhelyét. A kotrast kovetd éldhelyi
atalakulas elsdsorban a kisebb territoriummal [0,5 — 5 km partszakasz CZABAN 2014] rendelkezd eurazsiai
héd (Castor fiber) esetében jelenthet nagyobb mértékii valtozas. A hatas hossz tavon mindkét faj esetében
semleges lesz.

A vizsgalt kozosségi jelent6ségii denevérfaj, a kozonséges denevér (Myotis myotis) esetében a megvaltozott,
idészakosan szamara nem megfeleld élohelyeket az éjszakai vadaszata soran elkertiili és egyéb, zavarasmentes
¢s szdmara optimalis taplalkozohelyekre mozog majd at. A hatds szintén csekély, fajra gyakorolt hatasa
tulajdonképpen semleges lesz.

7.4.4.7.2. Deponalasi tertilet

Az iszapelhelyezés a két faj él6helyét nem érintette. A hatas esetiikben gyakorlatilag semleges lesz, akarcsak
az érintett Natura 2000 teriileten jel6lé kozosségi jelenetOségli denevérfaj, a kozonséges denevér (Myotis
myotis) esetében is. Az érintett vizes él6helyekhez k6t6d6 emlésfajok [eurazsiai hod (Castor fiber) és vidra
(Lutra lutra)] él6helyét csupan a parti mindossze 70 m hosszi és 5 m széles murvazott ut megléte érintheti,
mely gyakorlatilag egyik faj taplalkozoteriiletének kiterjedését sem csokkenti érdemben. A hatas semleges
lesz.

7.5. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

7.5.1. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa

A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kdozmiivezetékek stb.) a taji adottsagokhoz igazodo
kialakitasa és elhelyezése, amely magaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitasat, illetve az épitmény kdrnyezetének rendezését”
(T4jvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni. Mindenféle
Uj épiiletet/létesitményt a terlileten a tdjba illesztési szempontok szerint kellene kialakitani, az épiiletek
elhelyezésétdl a szériiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a 1étesitményeknek, az épitményeknek
a taji adottsagok messzemeno figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértékndveld célu elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiik.

7.5.1.1. Tajtorténeti vizsgalat

Szigetszentmiklos varos a budapesti agglomeracioban, Pest varmegyében, a Szigetszentmiklosi jaras
székhelye. A varos Budapest déli hatara mellett, a Csepel-szigeten taldlhato. A telepiilést északrol Budapest
XXI. keriilete, keletrél a Rackevei-Duna (ezaltal Dunaharaszti és Taksony), délrél Szigethalom, délnyugatrol
Tokol, nyugatrél Halasztelek, északnyugatrél pedig a Duna folyam (Budapest XXII. keriilete) hatarolja.

Szigetszentmiklos 750 éves telepiilés, 1986. januar 1. ota varos.
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A telepiilés teriilete mar a neolitikum id6szakaban is lakott volt. A rézkor idején az Gn. badeni kultira népe élt
ezen a vidéken, emlékeik Szigetcsép és Szigetujfalu hatarabol keriiltek elé. Oket kovette az Gin. harangedényes
kultara képviseldinek megjelenése a térségben, akik silirli rajokban lepték el a Csepel-szigetet. A hozzajuk
kotheto leletek Szigetszentmikloson Haros teriiletérdl, Lakihegyrdl, valamint a telepiilés északi teriiletérol
keriiltek el nagyobb szamban, de az MO autdpalya épitése soran az Udiil6-sor kérnyékén is feltartak
temetkezési helyeiket. Még tobb lelet keriilt el a varos teriiletérél a bronzkorbol, mégpedig a Vatya-kultura
iddszakabol; a leletek tanusaga szerint ekkor a helyi népesség szama meglehetdsen gyarapodott.

Asatésok alapjan valésziniisithetd, hogy kelta és 6kori romai, ill. kora és késd kozépkori telepiilés allt a mai
varos teriiletén. A telepiilésen végzett kutatasok alapjan, az dskor ota lakott helyen a honfoglalé magyarok
fejedelmi torzse telepedett meg Arpad vezetésével. A sziget nevét Arpad félovasza, Csepel ispan (aki itt
telepedett le) kolcsonozte.

Szigetszentmiklos nevét els6ként 1264. oktober 14-én IV. Béla levele emlitette, melyben ir az akkori falu
templomarol is. A tatarok pusztitdsa nyoman ez a helység elnéptelenedett, helyén a hagyomany szerint a
Raczkevei-szigeten megtelepitett racok alapitottak 0j telepiilést 1440 tajan. A mohacsi vész utan ez a falu is
elpusztult, a 17. szazad elején magyarok koltoztek ide.

Az 1634-1635 évi torok kincstari adolajstromukban a kovi (raczkevei) jaras kozségei kozott volt feltiintetve;
ekkor 14 hazzal szerepelt.

Az 1715 évi Osszeiraskor 42, 1720-ban pedig 70 adokoteles magyar haztartast vettek fol e helységben.

61. abra Els6 katonai felmérés (1782-1785)

Az 1838, 1850 és 1876-0s években arviz pusztitott a helységben.

A hatarrendezés, illetéleg a tagositas, 1862-ben tortént. 1848-ig a telepiilés a rackevei uradalomhoz tartozott,
majd a 20. szazad elején a kiralyi csalad rackevei uradalma volt a helység legnagyobb birtokosa.
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62. abra Masodik katonai felmérés (1819-1869)

A katonai felmérések térképein jol nyomon kovethet6 a telepiilés fejlodése. Mig az elso térképen csak a hazakat
figyelhetjiilk meg, a masodik felmérésen mar kialakultak az utcak, latszanak az utca vonalvezetése.

: 2 6‘.%"
S RAGAD DILE
A8

Szigetszentmiklos a 20. szazad elején Pest-Pilis-Solt-Kiskun varmegye Rackevei jarasahoz tartozott. 1910-ben
3997 lakosabol 3974 magyar volt. Ebbdl 3233 reformatus, 637 rémai katolikus, 53 izraelita volt.

A varos kedvelt célpontja a (Budapestrdl kitelepiil6) szuburbanizacios rétegeknek, ezért is erdsodik az utdbbi
idében a telepiilés kertvarosi, kisvarosi jellege. A varos rendezési tervein is foként a fent emlitett két
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lakodvezeti formanak szantak helyet a helyi onkormanyzat szakemberei. A lakossag a 21. szazad els6
évtizedében negyedével gyarapodott.
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65. abra Teriilethasznalatok (balra: 1979. évi, jobbra: 2024. évi légifelvétel)

7.5.1.2. A meghatéarozo tajelemek vizsgalata €s a tajképi adottsagok

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,,tajalkoto elem”, amelyek lehetnek természeti
¢s tarsadalmi keletkezéstliek. A taj természeti alkotoeleme gyakorlatilag a kdrnyezet elemeivel egyeznek meg,
miként azonban a t4j és kdrnyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti elemek allandosult karaktervonasaikkal
valnak tajalkoté elemmé. A t4j tarsadalmi alkotd elemei a tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen
megjelend objektumok.

A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:

I. természetes,v. érintetlen
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IL. természetkozeli
I11. félig befolyasolt
IV. er6sen befolyasolt
V. urbanus

A telepitési hely félig befolyasolt tajként értelmezheto jelenlegi allapotaban.

A vizsgélt teriileten fellelhetd tajelemek:
- kozlekedési utak

Az it menti folyosok magukba foglaljak a jarmiivek altal hasznalt utakat kisér6 barmilyen vegetacios
savot. Az utak mentén altalaban nyilt és er6sen zavart folyosdk alakulnak ki.

Fiives, bokros és fas vegetacio is kisérik a meglévd utat, amelyek a kdrnyezd tajrésztdl fiiggden
kornyezetiiknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek, gyakran, keritések és falak is részei ennek
a folyosonak.

- avizpartot 6vezo fasor és szarmazékerdo

A vizpartot szegélyz6 fasor nagyon valtozatos a fajok szempontjabdl, talalhato itt flizfa, galagonya,
nyar, koris, juhar, szil és meggyfa is.
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- Rackevei-Soroksari-Duna-ag

A Rackevei-Soroksari-Duna-ag a Duna folyam egyik jelent6s mellékaga, a foaggal a Csepel-szigetet

oleli kortil. A Dunatol Budapesten, a Csepel-sziget északi csucsanal agazik el, majd Tassnal, a sziget
déli csucsanal torkollik Gjra a folyamba.

dbra Jellemzé vizparti tdj

67. abra Jellemzd vizparti taj
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wy

68. dbra A Dun-ag tajkepe

LEEEEL

69. abra Kisebb nyilt vizfeliilet

- vendeghazak, lakohazak
A parton végig hétvégi hazak és lakoéhazak huzodnak.
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70. abra A lakoteriilet és a vizpart hatara

T4ji értékek

A tervezett fejlesztés érinti az alabbi természetvédelmi oltalom alatt all6 teriileteket:
- Rackevei Duna-ag kiemelt jelentdségii természetmegorzesi teriilet
- Orszéagos okologiai halozat — magtertilet
- Orszagos 6kologiai halozat — 6kologiai folyoso

A természet védelmérdl szold 1996. évi LIII. torvény alapjan ,.egyedi tdjértéknek mindsiil az adott tajra
jellemz6 természeti érték, képzodmény és az emberi tevékenységgel 1étrehozott tajalkotd elem, amelynek
természeti, torténelmi, kulturtdrténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbol a tarsadalom szamara
jelentdsége van.” Egyedi tajértéknek tekinthetok azok a leginkabb kiilteriileten eléforduld épitett emlékek,
melyek nem allnak miiemléki védelem alatt, de mego6rzésiik fontos lehet. A tervezési teriilet kozelében nem
talalhatoak egyedi tajértékek a TEKA adatbazisa alapjan.

Taji érték még a Duna-ag és parti savjaban talalhato természetes €l6helyek.

Tajértékelés és tajhasznalati konfliktusok

A tajra kifejtett hatasok az MSz. 13-202-1990 sz. ,,Tajak osztalyozasa” és az MSz. 13-195-1990 sz. ,,Altalanos
tajvédelem” 4gazati szabvanyok meghatarozasai alapjan kertiltek értékelésre. A hatasok a kovetkezok
lehetnek:

- tajhasznalati modokban bekovetkezd — azokat megsziintetd vagy zavard — valtozasok,
- taji értékekre gyakorolt — azokat megsziintetd vagy zavard — hatasok,

- a tajképben bekovetkezd valtozasok (a beavatkozasok hatdsainak lathatosagéval-takartsagaval
Osszefliggésben).

Az ,MSZ 20370 Természetvédelem. Altalanos tajvédelem. Fogalommeghatarozasok™ alapjan a tajértékelés a
taj természeti, modositott és miivi elemeinek, elem-egyiitteseinek értelmezése, azok okologiai és esztétikai
jelent6ségének meghatarozasa.

A tervezett beruhazds megvaldsitasa soran kiilonb6z6 konfliktushelyzetek, problémak fordulnak els. A
legf6bb problémak:

- tajképben bekovetkez6 valtozasok,

- taji értékek érintettsége.
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7.5.1.3. A beruhazas tajképi értékelése

A tajképi értékelés célja, az altalanos teriilet-értékelésen, optimalizalason til a vizualis-esztétikai érték
meghatarozasa, az alkalmassag megallapitasa. Az értékelés feladata, hogy meghatarozzuk és értékeljiik a
jelenlegi Aallapot és a tervezett beruhdzas utdni A4llapot szamszerii mindsitésével alatdmasszuk a
terlilethasznalatban torténd valtozas mikéntjét.

A tajnak pszichologiai és esztétikai hatasok révén érvényesiilo hatasat, ,teljesitoképességét”, az ilyen értelmi
tajképi potencialt kozvetett modszerekkel lehet érzékelhetdvé tenni.

Tehat roviden: a tajjal kapcsolatos szubjektiv értékitéletek objektivebb formaba ontése.

Tajképi potencidlértékelés meghatarozasanak méodszere

A vizsgdlt teriilet tajképi potencidljanak meghatdrozasira a tajjelleg értelmezését térrendszerek szerinti
lathatosag vizsgalataval végeztiik el.

T6bb meghatarozo értékelési nézOpontot jeloltiink ki, amelyekbdl ralatast kapunk a jelenlegi teriilet helyzetérdl
¢s a tervezett 1j épliletek teriiletérdl. Ezekbol a nézépontokbdl komplex értékelést kaphatunk, mivel a telep
innen jol atlathato és mas kiilsé nézOpontokat nincs értelme kijelolni. Az egyes tajrészletek latvanya a nézOpont
megvalasztasa szerint eltér6. Vannak feliiletek, épitmények, amelyek tébb helyrdl, majdnem mindenhonnan
lathatok, mig masok csak egyes pontokrdl vagy egyaltalan nem. Az egyes felilletek latvanyanak jelentésége
attol fligg, hogy tobb vagy kevesebb, illetve csak egy-egy helyrdl lathatok. A sok helyr6l feltarul6 feliiletek az
0sszbenyomas, a vizualis hatasok kialakulasaban meghatarozéak.

71. dbra A tajképi vizsgalat iranya

Befolyasol6 tényezo az is, hogy el6térben, kozéptérben, vagy hattérben feltarulo tajképet vizsgaljuk.
El6tér

A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhetd. Az el6tér adottsagai valtoztathatok (kilatasnyitas
nyiladékban, eltakaras fésitassal, beépitéssel).

Kozéptér
A tajjelleg elsdsorban a tagabb kornyezetben érzékelhetd. Az a 2-3 km-ig terjed6 tavolsag, amelyen beliil a
nagysag, szin, forma és az egyes mozgasformak egyértelmiien elkiilonithetoek.
Hattér
A konturok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetdek. Akar 50-80 km-re 1évé domborzati
jellegzetességek vagy objektumok is lathatok.

A lathatésagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati
mod ¢€s a beépitettség hatarozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes kilatohelyekrol és
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masképpen haladas kdzben. A nézépont és a latottak kapcsolata igen szoros. A nézépont helyzete meghatarozta
a latotér tavolsagat, a kilatas szogét és a térméretet.

A tajképi értékelést végezve kiilon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, €s a telephely megépitése utan bekdvetkezo
tajképi hatasokat kiilonb6z6 értékelési szempontok alapjan.

Fogalmak, magyarazé értelmezések

Lathatosag: A tajképi potencial meghatarozasanal a térrendszerek szerinti lathatosag vizsgalata és
értékelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg.

Ralatas: A kdrnyezetbdl az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbol a kdrnyezetet értékeljiik.

Szegélyhatas: Egyrészt biologiai, masrészt pszicholdgiai értelemben érvényesiild jelenség. A taj
sokoldalusaga a foldfelszini adottsagokon tilmenden, a tajhasznositasi modok és a miivelési agak
valtozatossagan, azaz hatarolo vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztiil jut kifejezésre.
A szegélyek a t4j karakterét, ezen belill az eltérd teriilethasznélati modok egymasmellettiségét is
kifejezésre juttatjdk. Fény-arnyék hatasok, zartsdg-nyitottsag érzete, valamint szin- ¢és
formakontrasztok fordulnak el6 a szegélyek menti keskeny savban.

Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,,tajalkotod elemek”, amelyek lehetnek
természeti és tarsadalmi keletkezéstiek. A t4j természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kornyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a taj és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kornyezeti
elemek allandosult karaktervonasaikkal valnak tajalkotd elemmé. A taj tarsadalmi alkotd elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.

-

»

72. abra 1.Néz6pont Rélatas a Liget utca fel6l
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73. ébra 2. NézGpont Ralatas a deponalasi teriiletr6l

Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiilonb6z6 nézépontokbol feltaruld latvanyt az alabbi értékelési szempontok
szerint vizsgaltuk. Az az értékelési szempont jelenti a magasabb pontot, amely legkevésbé befolyasolja negativ
iranyban a tajképet.

Lathatosag
a.) kivalo kilatas/ralatas 6 pont
b.) kdzepes kilatas/ralatas 4 pont
c.) gyenge kilatas/ralatas 2 pont
Atlatas
a.) teljes atlatas biztositott 6 pont
b.) részleges atlatas biztositott 4 pont
c.) atlatas kevésbé vagy egyaltalan nem biztositott 2 pont

A kilatas mekkora részét érinti

a.) a kilatas 20-30% - at 6 pont

b.) a kilatas 40-60% - at 4 pont

c.) a kilatas 60 % folott 2 pont
Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya a tajképben

a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek 6 pont

b.) ember alkotta, dominansan miivi megjelenésii elemek 4 pont

c.) kizarolag miivi megjelenésii elemek 2 pont

Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege

a.) tajalkoto elem, mely tajképileg pozitiv vizualis karaktert jelent 6 pont
b.) jelentds, de nem uralja a tajat 4 pont
c.) tajképi konfliktust jelent 2 pont

Latvanyt karosit6 vizualis artalmak szama

a.) latvanyt karosit6 vizualis artalom nincs 6 pont
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b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsol6 elem 4 pont

c.) tobb latvanyt karosito artalom 2 pont
Szegélyek

a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatarolt tajkép) 6 pont

b.) kedvezo latvany 4 pont

c.) elénytelen latvany (homogén, egyhangt tajkép) 2 pont
Feltarul6 latkép

a.) kiilonosen szép kilatas 6 pont

b.) szép latkép, de a kornyéken tébb helyrdl lathato hasonlo 4 pont

c.) a feltarul¢6 latkép nem igazan esztétikus 2 pont

Tajképben megjelend ndvényallapot, novényalkalmazas

a.) kivalé a ndvényallomany allapota, tajba illd, honos ndvényalkalmazas, optimalis térérzet jellemzi

6 pont
b.) kdzepes a ndvényallomany allapota, tobb a tajba illd névények szama, mint az egzotaké, torzul az
optimalis térérzet 4 pont
c.) rossz, gyenge mindségii ndvényallomany allapota, tajidegen vegetacio, nem lehet ralatni a szép
tajrészletekre 2 pont
Egyediilallosaga
a.) a feltarulo tajkép kiemelkedden jelentds 6 pont
b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul 4 pont
c.) nem egyediilalld 2 pont
Tajképi értékelés
Jelenlegi allapot | Fejlesztés utan

1. Lathatosag 4 6

2. Atlatas 4 6

3. A kilatas mekkora részét érinti 4 4

4. Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya 6 6

5. Tajképben megjelend karakteres tajelemek jellege 4 4

6. Latvanyt karositd vizualis artalmak szama 4 4

7. Szegélyek 4 4

8. Feltarulo latkép 4 6

9. Tajképben megjelend novényallapot, névényalkalmazas 4 6

10. Egyediilallosag 4 6

OSSZESEN: 42 52

92. tablazat Tajképi értekelés

Ertékelés, Osszegzés

A vizsgalt teriiletrdl feltarulo tajképet a kivalasztott nézdpontokbol, a tajképi hatasokat jol tiikkr6zo értékelési
szempontok szerinti pontoztuk. Ez utan 6sszevethetjiik a jelenlegi tajképi potencialt, valamint a tervezett
fejlesztések elvégzését kovetd tajképi hatasokat. Az Gsszehasonlitasnal érdemes a jelenlegi és a tervezett
allapot azonos nézopontra vonatkozo pontértékeit vizsgalni.

Az elérhet6 maximalis pontszam egy nézépontokbol 60 pont. Lathatjuk, hogy az idealis tajképi megjelenéshez
képest a jelenlegi allapot 42 pontot ért el. A tervezett tevékenységet tekintve fontos tény, hogy a
tevékenységhez kapcsolodo tajalkotd elemek megujitasa torténik, a kotras utdn az iszolapokra valo ralatas
pozitivan hat a tajképre. A kotrasi helyszinén a tajképben jelentOs valtozast eredményez a fejlesztés, de nem
lesz idegen a tajképi Osszhatas.
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7.5.1.4. A tajvédelmi hatasteriilet meghatarozésa

A Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése c. MSZ 20372:2004 Magyar Szabvany (a tovabbiakban:
Szabvany) meghatarozasa szerint a taj a foldfelszint térben lehatarolhato, jellegzetes felépitésii és sajatossagu
rész, a rd jellemzd természeti értékkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultira
jellegzetességeivel egyiitt, ahol kolcsonhatasban taldlhatok a természeti erdk és a mesterséges (ember altal
létrehozott) kornyezeti elemek. A tajalakitas olyan intézkedések, tevékenységek Osszessége, amelyek a taj
allapotat megvaltoztatjak.

Minden beruhazés esetében vizsgalnunk kell, hogy hogyan tudjuk a tervezett beruhdzas esetében elvégezni a
tajba illesztést, ami az épitményeknek és a létesitményeknek a taji adottsagokhoz igazodo elhelyezése és
kialakitasa, amely magaban foglalja a létesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat,
az esztétikai megjelenést kedvezden befolyasolo kialakitdsat (taji adottsdgokhoz ill6 forma-, anyag- és
szinhasznalat), illetve a 1étesitmény, épitmény kornyezetének rendezését.

A taj érzékelése a néz6 helyzetétdl fiiggden kiilonbodzo tavolsagi zonakra oszthatd, nevezetesen, hogy honnan
nézik a feltdrulkozo latvanyt, egy nyomvonalrol, mozgés kdzben, vagy egy helyhez kotott kildtopontrol. A
latotavolsag a mindenkori klimatikus viszonyoktdl is fiiggé tajkép éles belathatdsaga.

A taj funkcionalis, o6koldgiai és vizualis egységet alkot, igy a taj esetében értendd hatasteriilet a tobbi
kornyezeti elem tekintetében felmeriilo hatasteriilettel egyiittesen, vagy azoktol bizonyos mértékig eltéréen
hatarozhat6 meg.

Tajvédelmi szempontbol kozvetett hatasteriiletnek tekintjik a tajképi/vizualis hatasteriiletet. Tajképi
hatasteriilet az a frekventalt nézopontnak tekinthetd tajrészlet, ahonnan a tervezett beavatkozas legalabb
kozéptérben jelenik meg, vagyis a Szabvany szerint ez a tér 1 km-t6l 5 km-ig tart, ahol egészen tiszta és
paramentes idében a taj jellemz6 formai felismerhetdk. A Szabvany alapjan a beruhdzas altal érintett teriilettdl
haladva 300 m-ig kozvetlen el6térrdl beszéliink, ahol a taj részletei még jol megkiilonboztethetdk, valamint
el6térnek szdmit a 300 métertdl 1 km-es tavolsag, ahol a részletek még megkiilonboztetheték. Frekventalt
nézépontnak pedig azokat a helyszineket tekintettiik, ahol tarts emberi tartdzkodas jellemz6 (pl. lakoteriiletek,
telepiilésszegély, fobb kozlekedési utak).

Tajvédelmi szempontbol mindazon teriilet kdzvetett hatésteriilet, ahol az aktualis tajhasznalati modokban,
okoldgiai kapcsolatrendszerben, illetve a tajkép megjelenésében valtozas varhato. Ennek tiikrében a tajvédelmi
hatasteriilet 6sszességében, azokra a teriiletekre terjed ki, ahonnan a telep kapcsolodo 1étesitményeivel egyiitt
lathato, illetve a becsiilt hatasok altal érintett, értékes tajalkotd elemek, egyedi tajértékek allapotaban valtozas
varhatd. A lathatosag érvényesiilése a létesitmény elemeinek és a szemlélonek a tengerszint feletti
magassagtol, a lejtok hajlasatol, hosszatol és a hegy-volgy formaciok jellegétol fligg. A lathatosagot, az at-, a
Ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza
meg. A kozvetett hatasteriilet részét képezik tovabba az lizemelés soran hasznalt szallitasi itvonalak, az tizemi
teriiletek.

Tajvédelmi szempontbdl kdzvetlen hatasteriiletnek tekintjiik a tervezett fejlesztéssel érintett foldrészletének
hatara altal érintett részét, amely egyben a tajhasznalati hatasteriiletet képezi. A hatasteriilethez tartozik a
kikoto konkrét teriilete és a kozvetlen kdrnyezete, valamint a kapcsolodd miiszaki 1étesitmények altal igénybe
vett teriilet, ahol lizemelésével és megjelenésével hat a taji elemekre €s a teriilethasznalatra. Az tizemelés (és
a karbantartas) tajvédelmi szempontu hatasteriilete a kozvetlen hatésteriilete a kikotonek.

Tajba illesztés a létesitményeknek a taji adottsagokhoz igazodo elhelyezése és kialakitasa, amely magaban
foglalja a létesitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat, az esztétikai megjelenést kedvezden
befolyasolo kialakitasat (taji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és szinhasznalat), illetve a létesitmény
kornyezetének rendezését.

Mas megfogalmazasban ,tajba illesztésnek a létesitményeknek, az épitményeknek a taji adottsagok
messzemend figyelembevételével torténd, funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz tajértéknoveld
célu elhelyezését és kornyezetalakitasat értjiikk.” (Csemez 1996) Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasold
tevékenységet tulajdonképpen tajbaillesztési feladatnak is lehet tekinteni.

A tajbaillesztés célja a tajban bekdvetkezd antropogén eredetl valtozadsoknak a természeti adottsdgokhoz valo
igazitasa, kozelitése, a meglévo természeti, taji értékekkel vald 6sszhang megteremtése, valamint az értékek
karosodasainak mérséklése, kikiiszobolése.
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A tajat ér6 valtozas szempontjabdl a tervezett kikoto fejlesztés lizemeltetésével jelentés valtozas nem fog
torténni. A teriilet arculataban jelent6s valtozas nem lesz érzékelhetd. A miivi elemek megjelenése most is
hatassal van a jelenlegi tajképre.

A tajba illesztés kdvetelménye azt jelenti, hogy a jelenlegi tajkép a fejlesztést kovetden is 0sszhangban legyen
a kornyez0 taj alapvetd jellegével. Az 6sszhang egyarant jelenti a tdjokologiai, a funkcionalis és az esztétikai
harmoniat.

A kiilonb6zo nézépontokbol vizsgalva a tajképet meghatarozd értékelési szempontok tekintetében jelentds
modosulast nem fog okozni a fejlesztés utani taj.

Zavar6 latvanyok (pl. zagykazetta) eltakardsdnak is legfontosabb eszkdze a ndvénytelepités. A fasorok
kialakitasa fontos lehet a nem kiilondsebben esztétikus telephelyek esetében is, de alkalmazhato az arculat
gazdagitisara, javitdsara, takarasara. Jelen esetben nincs sziikség fasitasra, a depdnia teret fak szegélyezik.

A felvonulési utvonalakat tigy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a tajvédelmi
szempontbdl meghatarozott ¢érzékeny teriiletek ne sériiljenek maradando (tartds) és visszafordithatatlan
modon. A felvonulasi utvonalakkal a nem védett természeti terlileteket is sziikséges elkeriilni, melyek koziil a
meglévd okoldgiai hdlozat mentén beazonosithato éldhelyek, erdd- és gyepteriiletek képviselik a legnagyobb
értéket.

A kivitelezés utan hatramaradd rombolt felszinek (pl. munkateriiletek, anyagdepdniak helyszinei,
megkozelitési titvonalak) rehabilitacidja — tereprendezés— javasolt a tajképi és 6koldgiai szempontok (pl. az
invazios fajok terjedésének megakadalyozasa) miatt.

A kiviteli munkak kialakitdsahoz csak az elengedhetetleniil sziikséges foldteriilet vehetd igénybe, a lehetd
legkevesebb teriilet novényzete sériiljon. A meglévo és megmarado névényallomany védelmérdl gondolkodni
kell.

A kozvetlen hatasteriilet tajképét a Duna-ag, a parti sav természetes éléhelyei, illetve a parti sa&v mentén
talalhat6 tidiilGteriiletek hatarozzak meg.

A kozvetlen hatastertiilet zoldinfrastruktura hal6zataban kiemelt szerepet toltenek be az alabbi elemek:

- Réackevei (Soroksai)-Duna, valamint a vizfolyast kiséré zoldsavok jelent6s Okoszisztéma-
szolgéaltatassal birnak.

- Vizfolyas menti facsoportok.

7.5.2. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa, tajkép,
tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

7.5.2.1. Epités és létesitmény hatasanak vizsgalata

Tajhasznalatban és tajszerkezetben bekovetkez6 valtozasok

A gyékényes irtasanak hatdsara nagyobb vizfeliilettel lehet szamolni (tehat megvaltozik a tajhasznalati mod),
ugyanakkor ez nincs érdemi hatassal a teriilet tajhasznalatéra, ugyanis csak 7300 m?-es teriileten torténik a
kotras.

8760 m? iszap keriil elhelyezésre a teriileten zagykazettakban, melyek funkcidjaban nem kovetkezik be
valtozas az eddigiekhez képest.

Meghatarozo () miivi elemek nem jelennek meg a tajban.

A beavatkozasok csak kis teriiletet érintenek, igy érdemi hatasok a tajszerkezetre sincsenek.

T4ji értékek érintettsége

Az alabbi taji értékek talalhatoak a kdzvetlen hatasteriileten:

* dunadg és parti savjaban talalhato természetes ¢lohelyek,
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* természetvédelmi oltalom alatt allo teriiletek.

A beavatkozasok érintenek Natura 2000 kiilonleges természetmeg0rzési teriiletet, illetve az orszagos 6kologiai
halézat magteriiletét és Okologiai folyosojat is érintik. A beavatkozasok nincsenek hatassal tajvédelem
szempontjabol a természetvédelmi oltalom alatt allo teriiletekre, egyediil élovilag-védelmi szempontbol
meriilhetnek fel hatasok, melyet az élévilag-védelmi fejezet ismertet.

A tervezési teriileten a dunadg és parti sdvjaban taldlhatd természetes élohelyek nagyrészt lefedik a
természetvédelmi oltalom alatt allo tertileteket. Ebbdl is kovetkezik, hogy a beavatkozasok nincsenek hatassal
a dunaag és parti savjaban talalhat6 természetes él6helyekre sem.

Tajképben bekovetkezo valtozasok

A tervezett beavatkozas elhanyagolhaté mértékli valtozast idéz eld a tajképben, raadasul a sik domborzati
adottsagok a kikotort gyékényesre valo ralatast is nehezitik.

A tajban meghataroz6 Uj miivi elem nem létesiil a beruhazas soran.

A létesitmény csak a kozvetlen hatasteriileten befolyasolja a tajképet, és taji szempontbol elenyészé hatasok
jelentkeznek, tehat a beruhazas nincs jelentds kornyezeti hatassal.

7.5.2.2. Uzemelés soran véarhatd hatasok vizsgalata

A beavatkozas soran esetlegesen megjelend rakodo- és tarolohelyek, megkozelitési itvonalak miatt kialakuld
nyilt felszinek, mtvi létesitmények, illetve anyag depdniak ideiglenesen kedvezdtlen latvanyelemként jelennek
meg a tajban. Ezek a hatasok eltiinnek a beavatkozasok végeztével.

7.5.2.3. Havéria események hatéasai

A havéria esemény kovetkeztében jelentds valtozasok nem varhatok a tajképben, illetve a
teriilethasznalatokban.

7.5.2.4. Védelmi intézkedések

Felvonulasi atvonalak megfelel6é kialakitasa

A felvonulasi utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek ne sériiljenek maradando
(tartos) és visszafordithatatlan modon. Natura 2000 teriileteken és az 6kologiai halozat teriiletén anyagnyero
hely és deponia nem jel6lhetd ki. Ezek pontos megtervezése és kijelolése a kivitelezési fazishoz sziikséges,
részletesebb, pontosabb miiszaki adatok, technologiadk ismeretében valik lehetdvé.

7.6. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki - HATASTERULET

A hatasteriiletet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamu melléklet alapjan hatdrozzuk meg.

1. A kozvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatotényezokhoz hozzarendelhet6 teriiletek, amelyek lehetnek a) a
foldbe, vizbe, levegébe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei az érintett kdrnyezeti
elemben, valamint b) a f6ld, viz, élovilag, épitett kdrnyezet kozvetlen igénybevételének, a tajban varhato
valtozasok teriiletei.

2. A kozvetett hatasok teriiletei: a kozvetlen hatasok teriiletein bekdvetkezd kornyezeti allapotvaltozasok miatt
tovabbterjedé hatasfolyamatok terjedési teriilete azon kornyezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket
valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatéstertilet: a kozvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egyiittese.
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7.6.1.

Kozvetlen hatasok teriiletei

7.6.1.1. Létesités idején varhato hatdtényezok eredményeként kialakuld hatéastertiletek

Kornyezeti elem: Levegd

A levegoétisztasag-védelmi modellezés megkezdése el6tt a tervezett beavatkozasok alapjan 2 nagy fazisra
bontottuk a beruhazast, a munkafazisok az alabbiak voltak:

1) munkafazis: Tertilet elokészités — Ideiglenes kikotohely és megkdzelitd ut kialakitasa
2) munkafazis: Kotras, kotort anyag rakodasa és elhelyezése

= Kotras és iszap rakodas

= Ideiglenes kikdtoben rakodas és szallitas

= Zagy rendezése a zagytérben

= Szallitas vizi Gton

Hatasteriiletek:

Ideiglenes kikoto kialakitasa:

*  munkagépek: 26,7 m (NOx)
»  kiporzas: 38 m (PMy)
Kotras és iszap rakodas a Pipacs-Hokony teriiletén: munkagépek — 19,6 m (NOXx)

Ideiglenes kikotoben végzett tevékenység, valamint szallitas a kikoto és a zagytér kozott
munkagépek — 7,2 m (NOX)
Zagytérben végzett feladatok

* munkagépek: 26,1 m (NOx)

» Kkiporzas: 29 m (PMyp)
Szallitas vizi titon szallito hajok: 13, 1 m (NOx)
Szagemisszio 75m
Kén-hidrogén (H.S) 28m

A szamitasaink soran meghatarozott hatasteriileteken beliil lakott ingatlan nem helyezkedik el.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet az alabbiakat mondja ki:

7. § (1) Amennyiben a levegdterheltség a tervezett helyhez kotott 1égszennyezd forras hatésteriiletén az
Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat (a tovabbiakban: OLM) regiondlis adatai alapjan nem haladja meg
az egészségligyl hatarértéket, a helyhez kotott 1égszennyezd forras létesitésére iranyuld engedélyezési
eljarasban a levegévédelmi kovetelményeket ugy sziikséges meghatarozni, hogy annak varhato
levegdterhelése ne eredményezze az egészségiigyi hatarértékek tullépését.

A hatasteriileten az imisszios hatarértéket meghaladd szennyezettségi allapot nem alakul ki a jogszabaly
szerinti atlagolasi idok figyelembevételével.

A jogszabalyi feltételek teljesiilnek.
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A 1étesitéshez kapcsold kozati szallitas és a személyforgalom gépjarmiiveinek kipufogd gazaival terhelik a
szallitasokkal érintett utvonalak kornyezetének levegojét.

Erintett kozat: 51101 sz. Csepel-Szigethalom bekotd it

A megkozelitési ut hatastavolsagat Iétesités idején atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett a ,,C” feltétel,
inverzios allapot esetén az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok hatarozzak meg.

Az 1t hatastavolsaga

kiilteriileten  atlagos meteorologiai koriilmények mellett 48,8 m novekmény: 0,1 m
kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett  177,8 m  névekmény: 0,3 m

belteriileten  4atlagos meteorologiai koriilmények mellett 245m nincs novekmény
kedvezotlen meteorologiai koriilmények mellett 94,0 m novekmény: 0,1 m

A megnodvekedett forgalomnak humén egészségiigyi kockéazata nincs.

Kornyezeti elem: Levegd - Zajvédelem

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében zajterhelési
hatarértékek a beruhazas kornyezetében talalhato telepiilésrendezési dvezetekben 65 dB, 1 munkateriileten
max. 1 hénapos munkavégzéssel szamolva.

- Ideiglenes kikot6 kialakitasa: 27 m

- Kotras és iszap rakodas a Pipacs-Hokony teriiletén: 57m

- Ideiglenes kikotében végzett tevékenység, valamint szallitas a kikoto és a zagytér kozott
28 m

- Zagytérben végzett feladatok: 28 m

- Szallitas vizi uton szallito hajok: 5 m

A tervezett tevékenységeket csak nappali id6szakban végzik.

A létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilterlileten 0,005 dB, belteriileten
0,007 dB (<3 dB), vagyis a forgalombol szarmazo6 zaj névekménnyel nem kell szamolni.

A tevékenység szamitott hatasteriiletén beliil lako ingatlanok is talalhatok a a Pipacs-Hokonyhoz legkozelebbi
lakoteriileten, azonban hatarérték tillépés nem varhat6 az érintett védendd ingatlanoknal.

Javasolt a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kdrnyezeti zajt okozo épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében eldirt
hatarértékek betartasa aloli felmentést megkérnie a Kivitelezének.

Kornyezeti elem: Talaj

A talaj tekintetében normal 1étesitési iizemben nem relevans, egyediil az ideiglenes kikoto és a zagytér kozotti
murvas ut kialakitasa jar teriiletfoglalassal, mely mértéke kicsi.

A hatasteriilet megegyezik a beruhazas teriiletével.
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Kornyezeti elem: Felszini és felszin alatti viz

Normal 1étesitési iizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hat4ssal nincs a felszini és felszin alatti vizekre.

A hatésteriilet megegyezik a beruhazas tertiletével.

Kornyezeti elem: El8vilag

Lasd az élovilagvédelmi hatasteriiletek bemutatasanal.

7.6.1.2. Uzemeltetés idején varhatd hatotényezok eredményeként kialakuld hatasteriiletek

Az tizemeltetés hatasteriilete a korabbiakban elmondottak miatt nem relevans.

7.6.1.3. Felhagyés idején varhat6 hatotényezok eredményeként kialakulo hatasteriiletek

Nem relevans.

7.6.2. Kozvetett hatasok teriiletei

A kozvetett hatasok teriileteinek nagysagat becsléssel, a kornyezet allapotdnak mar ismert adatai és a
feltételezett hatasfolyamatokrol vald korabbi tapasztalatok és a tudomanyos ismeretek alapjan, az érintett
kornyezeti elem vagy rendszer kozvetitoképességének és érzékenységének figyelembevételével kell megadni.

A tervezett tevékenység bemutatott hatasainak ismeretében kijelenthetjiik, hogy a kozvetett hatasteriilet
megegyezik a kdzvetlen hatasteriilettel.

7.6.3. Klévilagvédelmi hatasteriiletek meghatarozasa

7.6.3.1. Kozvetlen épitési élovilag-védelmi hatasteriilet

A kozvetlen épitési hatasteriilet élovilag-védelmi szempontbdl minden olyan teriilet, amelyet az épitéssel
kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek. Ennek megfelelden ide tartoznak a kotrassal, valamint a tervezés
jelen fazisaban mar tudhat6 anyagszallitassal és deponalassal érintett teriiletek.

A kotréssal érintett teriilet Szigetszentmiklds 075/91 hrsz-u nadas és a 075/102 Duna folyam ingatlanokon
taldlhato, a tervezett kotrasi teriilet ~7300 m?. A végleges kotrasi teriilet az el8zetes terepbejaras alapjan a
természetvédelmi kezel6 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsag biotikai adatai, illetve a terepen felvett aktualis
adatok, és uszdlap-lehatarolasok utan jott 1étre.

A deponélas az MO gyorsforgalmi tttol E-ra elhelyezkedé zagykazettdkba tervezett, a Szigetszentmiklos
10502 hrsz.-u ingatlanon. Ehhez a Szigetszentmiklds 077/26 nadas és a Dunaharaszti 0257 nadas ingatlanokon
sziikséges kikotési lehetdséget és feltoltést kiépiteni. A depondlas barmelyik kazettdban megvalosulhat, a 3
kazettat nem kell igénybevenni, 0,7-1 ha elegend6. A feltoltési €s partépitési teriilet varhaté nagysaga mintegy
534 m?,
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75. dbra. A becsiilt élovilagvedelmi kozvetlen épitési hatdsteriilet atnézeti képe 2.: alkalmazhato depondldsi teriiletek és feltoltés
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7.6.3.2. Kozvetett épitési €lovilag-védelmi hatéstertilet

Az ¢élovilag szempontjabol az épitési fazis kozvetett hatasteriiletéhez soroljuk azokat a teriileteket, ahol az
¢épitési munkalatok hatasai nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kozvetve, mas kdrnyezeti elemre (pl.
levegore, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatdsan keresztiil érzékelhet6en befolyasoljdk az élovilag
valamelyik alkotoelemének (az él6vilagot alkotd fajok egyedei, dlloményai) életfolyamatait, viselkedését,
ezaltal befolyasoljak az adott teriileten a faj allomanyanak alakulasat (pl. reprodukcids rata, ezen keresztiil
pedig a populacidoméret). Természetesen ide tartoznak az épitési munkalatok zaj és vibracios terhelésen, a
kivitelezést végzd munkasok és munkagépek altal az épitést megel6z6 allapothoz képest keltett vizudlis
zavarasan, ill. a munkafolyamatok fényszennyezésén keresztiil kozvetetten jelentkezo hatasok is. Ezek mellett
a kozvetett hatasteriilethez tartoznak azok a megkdzelitési utvonalak, ill. azok kézvetlen kérnyezete, amelyeket
a munkagépek és a munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen hasznalnak a szallashely és a
munkateriilet, ill. a munkavégzés soran felhasznalt anyagok forrashelye és a munkateriilet kozott.

Az élovilagra gyakorolt varhatdo kozvetett hatasok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd
érzékenységet mutatnak a kiilonboz0 kornyezeti hatdsokra, példaul eltéré mértékben érzékenyek a
levegokornyezeti hatasokra, a zaj és vibracios hatasokra vagy a vizudlis zavard hatasokra. A 4/2011 (I1.14) VM
rendeletben a human egészségiigyi szempontbol megallapitott levegdmindségi és zajvédelmi hatarértékek
mellett a 4. mellékletben megtalalhatok az Okoldgiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus
levegoterheltségi szintek tobb kiillonb6zé szennyezd anyagra vonatkoztatva. Az éldvilagot alkotd
fajpopulaciok tulnyomo tobbsége esetében azonban alapkutatasi szinten sem rendelkeziink arra vonatkozd
ismeretekkel, hogy a jogszabalyban szerepld hatarértékek hogyan viszonyulnak az adott faj szempontjabol
relevans kiiszobértékekhez.

A tervek szerint az iszapot vizi uton juttatjak a zagykazettdba, a szallitds a Szigetszentmikloés 075/102 Duna
folyam €s Dunaharaszti 0259a és 0261 Duna folyam ingatlanokat érinti.

A huméan szempontbdl megallapitott hatarértékek (levegdmindség-védelmi, zajvédelmi) figyelembevételével
szadmitott Osszesitett hatasteriilet hatara sehol sem esik tdvolabb a munkateriilet kozéppontjatol vagy a szallitas
tengelyét6l, mint 75 m, de jellemzbéen ennél az értéknél is joval kisebb (25-57 m). Relevans informaciok
hidnyaban ezt az értéket az ¢ldvilagra vonatkozdan is elfogadjuk.

Az igy meghatarozott kdzvetett hatasteriileten kiviil az épitési fazisban a kornyezeti tényezokben bekovetkezd
esetleges valtozasok varhatéban még a teriileten jelenlegi ismereteink alapjan el6forduld legérzékenyebb
madarfajok életmenetét sem befolyasoljak érdemben.
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El6vilag-védelmi szempontbol az iizemelés hatasteriiletéhez tartozik minden olyan teriilet, melyen a tervezett
beavatkozasok megvalositasanak eredményeként a jelenlegi kiindulasi allapothoz képest tartosan
megvaltoznak az ottani életkdzosséget alkoto fajok el6fordulasi viszonyait ténylegesen befolyasolo dkologiai
kornyezeti tényezok jellemzo értékei. Jelen projekt esetében az épitési fazisban végzett beavatkozasok az
iizemeltetési fazis idejére érzékelhetden megvaltoztatjak az érintett ¢ldhelyek jellegét, adottsagait, hiszen

e a hdékony kotrasa, a kikotort anyag lerakdsa soran egy megvaltozott él6helyi kornyezet keletkezik az
érintett helyszineken;

a hokony medrében ¢és a kialakitott rézsiikon ndvényzetmenetes, nyilt foltok alakulnak ki;

a hokony medrében és a kialakitott rézsiikon idével hinarndvényzet és mocsari novényzet jelenik meg;
a kotras eredményeképpen egy nagyobb, kdrbekotort uszolap Gjra mozgdva valhat;

a zagytérben idovel magaskoros gyomndvényzet, esetleg nadas jelenik meg.
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Mindezek az lizemelési fazisban befolyasoljak az érintett él6helyeket Gjra birtokba vevd, kolonizalo
fajegyiittes Osszetételét és mennyiségi viszonyait, az egyes fajok relativ gyakorisagat. Ebbol kdvetkezden
elsédlegesen tizemelesi hatasteriiletként kell szamitasba venni az élovilag-védelmi szempontbol lehatarolt
teljes kozvetlen épitési hatdsteriiletet.

Az lizemelési id6szakban az elébbiekben leirtak mellett a kovetkezd 1j hatassal szamolhatunk:
e A hokony kotrassal érintett részén a vizboritas tartossaganak novekedése

Tehat jelen projekt esetében elsésorban magat a beruhazasi teriiletet érintik az iizemelési hatasok.

0 250  500m
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T71. abra. A becsiilt élévilagvédelmi iizemelési hatasteriilet atnézeti képe
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8. AZEGHAJLATVALTOZASHOZ KAPCSOLODO ELEMZESEK

Az éghajlatvaltozashoz kapcsolodo elemzések a jelen Eldzetes Vizsgalati Dokumentacio mellékleteként,
kiilon dokumentacidban szerepelnek.
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9. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Kornyezetvédelem

Levegotisztasag-védelem

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adatai: AERMOD View AERMET meteorologiai adatfeldolgozéssal

AERMOD View

Plume Air Dispersion
Model

LA
»

Maintenance

Licensz: A szerzbi jog altal védett szoftverek illegalis hasznalata és masolasa torvénybe iitk6z6 cselekedet,
ennek megfelelden ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikajaval, és adott esetben biintet6jogi felelGsségre
vonassal jar.

Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

Contact Name: Sandor Barna
Serial #: AER0009279
Maintenance Expiration Date: 21-Mar-2025

93. tablazat AERMOD View licensz adatai

Zajvedelmi hatasok becslése

A szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szdmitégépes programmal
készitettiik. Zajterjedés sordn figyelembe vett adatok: zajforrds és immisszio
pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés akadalyozatlansaga ill.
akadalyozottsaga. A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa
utdn a program szamitja ki a varhato zajterhelést. Ennek megfeleléen a magyar
szabvany szerinti korrekciok nem keriilnek kiillon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002
,,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

A munkagepek zajkibocsatasa a ,kiiltéri hasznalatra tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozo
tagallami jogszabalyok kozelitésérél” szolo AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2000/14/EK
IRANYELVE (2000. majus 8.) alapjan lett meghatarozva.

Az egyenértékil zajszint szamitasa

A megitélési id6 a nappali iddszakra vonatkozolag: T = 8 ora, ¢jszakai id6szakban T = 0,5 ora.

1y, |
Ly =10-1g ?;ti-lo 10

Jogszabalyok:
- Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2000/14/EK irdnyelve (2000. majus 8.) a kiiltéri hasznalatra
tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérol
- Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem kdzGti mozgd
gépek belsd égésli motorjainak a gaz- és szilard halmazéllapoti szennyezbéanyag-kibocsatasi
hatarértékeire ¢és tipusjovahagyasara vonatkozo kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a
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167/2013/EU rendelet modositasardl, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasardl és hatalyon kiviil
helyezésérol

- 1995. évi LIIL torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 2009. évi XXXVIL. torvény az erddrdl, az erd6 védelmérdl és az erdégazdalkodasrol
- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatési hatarértékeirdl

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

- 12/1996. (VIIL. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai

kovetelményeirdl

- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes
szabalyokrdl és feltételekrdl

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levé telepiilések besorolasarol

- 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

- 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabalyairol

- 30/2008. (XI1.31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalod
tevékenységekre és létesitményekre vonatkozd muszaki szabalyokrol

- 41/2017. (XII. 29) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumentacio
tartalmarol

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

- 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vizgazdalkodasi feladatokkal 6sszefiiggé alapadatokrol
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

- 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl

- 225/2015.(VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

- 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fas szarti névények védelméradl

- 1155/2016. (III. 31.) Korm. hatarozat Magyarorszag feliilvizsgalt, 2015. évi vizgyiijt6-gazdalkodasi
tervérdl
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- Szigetszentmiklos Varos Onkorményzata Képviselo-testiiletének 1/2012 (I1.01.) 6nkorményzati
rendelete Szigetszentmiklos Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol és Szabalyozasi Tervérol

Egyéb szabvanyok:

- MSZ 21459/2-81 — Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyezd hatasanak szamitasa
- MSZ 21457/4-80 — A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

- MSZ 21459/1-81 — Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa szabvanyok

- MSZ 21476:1998 — A talaj termoréteg-védelmének kovetelményei foldmunkak végzésekor
- MSZ 15036:2002 szamu szabvany — Hangterjedés a szabadban

- UT 2-1.302:2003 Kozati kozlekedési zaj szamitasa

- e-UT 06.03.11. Utiigyi miiszaki el6iras

Egoyeéb tanulmanyok:

- Klimapolitika Kft. (2017): Részletes modszertani leiras a klimakockazati utmutatohoz, Budapest,
2017

- Balogh és Zold-Balogh (2023): PLAUSTER Természetvédelmi és Okologiai Bt. (Dr. Balogh Marton,
Dr. Zold-Balogh Agnes): Hatastanulmany a Pipacs-Liget Kis Hokony rekreacidjahoz=PLKH projekt,
2023

Elévilag, természetvédelem:
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10. EGYEB NYILATKOZATOK

"oy

A dokumentaci6é mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint tizleti titkot képez6 adatot nem tartalmaz.

Orszaghataron atterjed6 kdrnyezeti hatas nem varhato.

11. ERDO IGENYBEVETEL

Erdé igénybevételének minésiil az erdé6 mezdgazdasagi miivelésbe vonasa, termelésb6l vald kivonasa,
id6leges igénybevétele és rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozo 1étesitmény elhelyezése, illetve tevékenység
gyakorlasa.

A tervezett fejlesztés az erdordl, az erdd védelmeérdl és az erdogazdalkodasrol sz616 2009. évi XXXVIL. tv.

(Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erddnek mindsiild, az Orszdgos Erddallomany Adattarban
nyilvantartott erdéteriileteket kozvetleniil nem érint.

A tervezett vizimunka nem érint lizemtervezett erdorészletet. A legkozelebbi erdérészlet 800 méterre talalhato
Dunaharaszti 602/A jeli erdd szdrmazék erdd.

Foldrészletek
Foldrésziet
Kormanyhivatalok
Kormanyhwvatalok
Erdétervezési kdrzetek
Korzet
Frdészeti helységek
Helyseg
trdétagok
) Erditag
Szabad rendelkezés(i erddk
[ szavad rendeikezési erdd
Erddreszietek
Erdorészle!

78. dbra Uzemtervezett erdék a beruhazas koriil
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12. MELLEKLETEK

12.1. Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio

Kiilon dokumentacidban benyujtva

12.2. VKI 4.7 szerinti elemzés

Kiilon dokumentacioban benyujtva

12.3. Klimakockazati elemzés

Kiilon dokumentacioban benytjtva
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