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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

A banyatelket Csobanka I.- dolomit védnéven 1996-ban allapitotta meg a Budapesti
Banyakapitanysag a 3495/1996/2. szamu hatarozataval.

Csobénka I.-dolomit nevii banya 2004-2007 évekre engedélyezett miiszaki iizemi tervében
megvaltoztatasra keriilt a hatarpillér rézsiiszoge 38°-r01 65°-ra, ezzel egyiitt az asvanyvagyon
mennyisége is megvaltozott. A valtoztatdsokat a Budapesti Banyakapitanysag a 3766/200462
kitermelési miiszaki lizemi tervet elfogado hatdrozatdban fogadta el.

A banyatelek mélységi bovitésének megvaldsitasdhoz banyavallalkozé kutatasi engedélyt kért
a banyatelek alaplapja alatt fekvo asvanyvagyon készlet kutatdsara, melyet a Pest megyei
Kormanyhivatal Banyafeliigyeleti Féosztalya (tovabbiakban: Banyafeliigyelet) a PE/V/1057-
13/2019 tligyiratszamu hatdrozatdval engedélyezett.

A kutatési engedély birtokaban banyavallalkoz6 benyujtotta a kutatdsi miiszaki lizemi tervet
engedélyezésre, melyet a Banyafeliigyelet a PE/V/1799-10/2019 iigyiratszamu hatarozataval
fogadott el.

A kutatds elvégzését kovetden banyavallalkozod elkészitette a kutatdsi zarojelentés és
¢és azt a PE/V/2502-4/2019 iigyiratszamu hatdrozataban elfogadott.

Ezt kovetden banyavallalkozo kérelmére a Banyafeliigyelet a PE/V/9-3/2020 {igyiratszamt
hatarozataban a banyatelket modositotta.

Ennek birtokdban banyavallalkoz6 elkészittette a banyabezarasi miiszaki lizemi tervet, amely
a modositott banyatelek alaplapjaig a dolomit kitermelést is tartalmazza. A miiszaki lizemi
tervet a Banyafelligyelet a PE/V/846-22/2020 iktatdszamt hatarozataval hagyta jova (1.
szamu melléklet).

A hatérozat ellen dr. Siket Istvan ligyvéd, jogi képviseld keresettel €It a Budapest Kornyéki
Torvényszéknek beadott keresettel. Mindezek utdn peres eljards indult, melyre tekintettel
banyavallalkozé a MUT végrehajtisat nem kezdhette meg.

Banyavallalkoz6 2024-ben ismételten kérelmezete a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti
Hat6sdganal a banyabezardsi miiszaki Ulizemi terv jovahagyasat. Az eljarasban a
Bényafeliigyelet szakhatosagként megkereste a Pest Varmegyei Kormdanyhivatalt. A
Kornyezetvédelmi Hatosag kornyezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdéalkodasi

hataskorében eljarva a PE/KTHF/34953-5/2024. szama végzésében hataskor hianyaban az
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eljarasat megsziintette, mivel a tervezett asvanyi nyersanyag kitermelési tevékenység a
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolod
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. szama mellékletének 10. pontja ala sorolandd, ezért
kornyezeti hatasvizsgalat koteles.

A Banyafeliigyelet felfliggesztette az eljarast és felhivta a Banyavallalkoz6 figyelmét, hogy
60 napon beliil nyujtsa be a Kérnyezetvédelmi Hatdsaghoz a kdrnyezeti hatastanulmanyt (2.

szamu melléklet).

1.2. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (XI11.25.) Korm. rendelet 1. szamu melléklet 10. a. pontja alapjan kornyezeti
hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A SZUCS-FUVAR Bt. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.)
az engedélyes dokumentacio elkészitésére.

Ezen hatasvizsgalati dokumentacid tartalmazza a tervezett tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt varhatd kornyezeti valtozéasokat, ill. a fellépd
véarhato kornyezetterheléseket és azok hatésait.

EzOton nyilatkozunk arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsild Uj tevékenység megvalositasara, €és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel 6sszeadodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szdmu melléklete altal meghatarozott kiiszobérteket.

1.3. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmany készitésénél az alapadatok beszerzése soran a zaj €s por hatdsainak
megallapitasara kozvetlen helyi mérésekre (termelés hianyaban) nem keriilt sor. A térségben
rendelkezésre all6 mérési eredményeket (kozuti forgalomszamléalasi adatok, meteorologiai,
csapadék és térségi talajvizszint adatok stb.), alapadatokat (foldtani kutatasi, vizfoldtani adatok
stb.) és irodalmi adatokat (munkagépek zajmérési és légszennyez6 anyag kibocsatasi adatai
stb.), valamint a banyaszati tevékenységre eddig készitett terveket, dokumentumokat
hasznaltuk fel a szamitasok és értékelések készitése soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2024. julius és augusztus kozotti idészakban kertilt sor.

Jelen kornyezeti hatastanulmanyt a tobbszor modositott 314/2005. (XI1.25.) Kormany rendelet

6. és 7. szamu mellékletében meghatarozott tartalommal allitottuk 6ssze.
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1.4. A tervezett technolodgia kivalasztasanak indokai

A termelés hagyomdanyos banyaszati technologia telepitésével valosul meg, ezért egyéb
alternativ technoldgia vizsgélatara sem kertilt sor.

A Banyavallalkozé megfelel6 gépi- €és anyagi eszkozzel rendelkezik a banyabezarasi

tevékenység megvalositasahoz.

2. Altalanos adatok

2.1 A kornyezetvédelmi vizsgalat készitdinek jogosultsaga

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (ElSvilagvédelem, tajvédelmi
szakérto)

Jogosultsagat igazold okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezoi jogosultsagok masolatat a 3. szdmi melléklet tartalmazza.

2.2 Kérelmezo adatai

Az iizemeltetd megnevezése: SZUCS-FUVAR Bt.

Székhelye: 2081 Piliscsaba, Matyéas u. 4.
Cégjegyzékszam: 13-06-012734

Adoszam: 24468042-2-13

Helyrajzi szdma: Csobanka 0142/81

Telepiilés azonositd szama: Csobanka - 0682

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentécio 1. szamu dbrdjdan
Részletes helyszinrajz: A dokumentéci6 4. szamu mellékletében

2.3 Jogszabalyi kovetelmények
Az elézetes vizsgalati dokumentacio a kdvetkezd jogszabalyok figyelembevételével késziilt:
» 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes

kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;
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» 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol;

» 4/2011. (I. 14.) VM r. a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezO pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

» 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levegd védelmérdl,

»> 27/2008. (XII.3.) K6M-EiiM rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;

» 29/2001 (XI1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl,

> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl;

» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl,

» 14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii természetvédelmi
rendeltetésii tertiletekkel érintett foldrészletekrdl

» 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételérdl.

3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és
tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene

A még meglévo asvanyi nyersanyag kitermelésének tervezett mennyisége 2025-2027 években

30 000 m?, 2028-évben 26 000 m®.

A banya rekultivacioja soran 360.000 m® inert anyag beszallitasat tervezi a Banyavallalkozo. A

feltdltés varhato idétartama 10 év, igy évente 36.000 m® inert anyag beszallitasara keriilne sor.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja

A még meglévo asvanyi nyersanyag kitermelésének megkezdésére a sziikséges engedélyek
megszerzése utan, varhatdéan 2025. I. negyedévében keriilne sor.

A tijrendezés elkezdését a banyagodor feltdltésének megkezdésével a kitermelés
befejezésével lehet megtenni. A jelenlegi informaciok birtokaban 2028 végére jut el oda a
kitermelés, hogy az inert anyag elhelyezése elkezd6dhessen.

Ett6l az idoponttol (2029-t61) kezdve varhatéan 10 év sziikséges ahhoz, hogy a banyagddor
feltoltését elvégezzek, mikdzben a még rendelkezésre alld dsvanyi nyersanyag kitermelését

befejezzék.

14



3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkdozokben rogzitett
modja

A banyatelek kozigazgatasilag Pest varmegyében, Pilisvordsvar és Csobdnka telepiiléseket

Osszekotd ut felénél, szinte kozvetleniil az ut mellett, attdol északra talalhatdé Csobanka

kiiltertiletén. (1. szdmii dbra).

1. abra: A banyatelek dtnézetes térképe
A banyatelek:
nagysaga: 1 ha 6727 m?
alaplap: +170,00 mBf;
feddlap: +220,00 mBf.
A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatait az 1. tdblazat tartalmazza.

Sarokpont Y (m) X (m) Z (mBf)
1 642 333,5 253 885,5 179,1
2 642 365,5 253 934,2 184,9
3 642 280,7 254 018,2 198,6
4 642 323,0 254 121,0 219,0
5 642 399,0 254 092,9 2175
6 642 414,2 254 080,8 217,2
7 642 417,1 254 036,4 207,1
8 642 402,8 253 957,9 189,6
9 642 343,6 253 885,0 179,2

1. tablazat: A banyatelek sarokponti koordinadtdi
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A banyatelek asvanyi vagyona 2024. 01. 01-ei allapot szerint:
Porlédo dolomit (kédja 1542):

Kategoria Foldtani Pillérben lekotott Miirevalo
m?3 m® m®
Kimutatott (C>) 411 852 295 579 116 273

2. tablazat: A banyateriilet asvanyvagyona

A banyatelek altal érintett ingatlan a 3. tdbldazat tartalmazza.

Helyrajzi szam Miivelési ag

a) szantd

b) erd6

c) fasitott teriilet
d) fasitott teriilet

Csobanka Lhe f) Kivett anyagbanya

g) fasitott teriilet

h) fasitott teriilet

J)  széantd rét

0142/80 szantd

3. tablazat: A banyatelek dltal érintett ingatlan

A banyaszati tevékenység csak a Csobanka kiilteriilet 0142/81 hrsz-U teriiletet érinti, melynek
tulajdonosa a Magyar Allam, kezeléje a Kincstari Vagyoni Igazgatosag jogutodja a Magyar
Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt. A vagyonkezeldvel a banyatelken torténd banyaszati tevékenység

veégzésére haszonbérleti szerzodéssel rendelkezik banyavallalkozo.

3.4. Atelepitési helyen - a telepiilésrendezési tervekben szerepld - tervezett
teriilet-felhasznalasi modok

A banya teriilete Csobanka kozség telepiilésrendezési terve szerint a kovetkezd besorolasu
tertiletet érinti (2. szdmu dbra):

e Kb-B - kiilonleges beépitésre nem szant teriilet, banyateriilet
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2. abra: Csobdnka telepiilésrendezési terv (részlet)
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4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése

Alkalmazott technologia

A dolomit nyersanyagot kiilfejtéses modszerrel termelik ki, szintes szeletosztassal, egy

szeletben, nagyatmérdjui furdlyukas robbantasos technologiaval.

4.1. Feltaras
Banyaszati értelmében vett feltarasi tevékenységet nem sziikséges végezni a haszonanyag
kitermelése el6tt, mert nincsen fedé meddd, a korabban végzett kitermelés soran letakarasra

kertilt. A humuszos feltalaj letakarasat szintén a korabbi id6szakaban elvégezték mar.

4.2. Fejtés

A haszonanyag kitermelését szintes szeletosztassal végzik, 5 m vastagsagu szeletekben.
Amennyiben a kézet keménysége nem teszi lehetové a forgo kotroval torténd jovesztést, akkor
lazitd robbantast sziikséges végezni, melyet nagy atmérdjii furdlyukas robbantdsos

technologiaval terveznek végrehajtani. Sziikség esetén ennek engedélyezését megszerzik.

4.3. Feldolgozas
A kitermelt haszonanyagot tovabbi feldolgozas nélkiil tervezik értékesiteni. Ha a vevdi
igények teljesitése érdekében meégis tovabbi feldolgozésra, torésre, osztilyozdsra lenne

sziikség, akkor azt mobil toré- és osztalyozo berendezésekkel tervezik elvégezni.

4.4. Rakodas, szallitas

A haszonanyag mérleggel ellatott homlokrakédval kertil felrakédsra a szallitd jarmiivekre. Ez
alapjan allitjak ki a szallitolevelet és szamlakat vevok részére.

Banyan beliil a rovid tavu szallitast sziikség szerint szintén homlokrako végzi.

A haszonanyag banyabol torténd elszallitdsa nyerges szallitojarmiivekkel torténik. A
banyatelekrdl a haszonanyag kozvetleniil a banyatelekkel hataros Csobanka kiilteriilet 098/2
hrsz-0 kivett Gt miivelési agi, Csobankat Pilisvorosvarral osszekotdé kozaton keresztiil
torténik.

4.5. Medddanyag elhelyezés, deponalas

A banyatelek teriiletén nincsen kifejezetten meddShanyonak nevezhetd depdnia. A
kitermeléskor mentett humuszos talaj a banyatelek keriilete mentén véddsavban keriilt
elhelyezésre. A meddé anyag a banyatelek D-i hatarvonalan keriilt elhelyezésre, amely a

tajrendezés soran felhasznalasra keriil.
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4.6. Rekultivacio

A tijrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott teriiletek tajba illesztése ¢&s
utdhasznositasra torténd elokészitése.

A végleges tajrendezési elképzelések nem valtoztak az alaplap siillyesztés elvégzése utan. A
tajrendezés célja tovabbra is az eredeti morfoldgia visszaallitasa a banyagddor inert anyaggal
torténd feltoltésével, majd annak termoréteggel és novényekkel torténd eltakarasaval.
Kialakitdsa, hasznositdsanak célja valtozatlanul mezdgazdasagi miivelési agba torténd
visszahelyezés, rét, legelé miivelési agnak megfelelden.

Ennek az elképzelésnek a kiinduld allapota a banyaszati tevékenység, a kitermelés
végrehajtasa a modositott alaplapig, melynek végallapota egy rézsiikkel koriilhatarolt kozel
szintes talpu banyagodor. A kitermelési tevékenység befejezése utan a végleges rézsiik
biztonsagos kialakitasa a feladat és a feltoltés feltételeinek megteremtése. Kozlekedési utak
¢s a visszatoltés helyének kialakitasa.

Az ¢el6z0 bezarasi miuszaki lizemi terv engedélyezési eljardsaban a Banyafeliigyelet
iranymutatasa alapjan a tajrendezést két {6 részre osztjuk.

Az els6 1épcso a kitermelés befejezése, a visszatoltés feltételeinek megteremtése, a banyetelek
feltoltésre alkalmas allapotanak elfogadtatasa és a banyaszati tevékenység befejezése. Ennek
az allapotnak az elérése utan kezdeményezziik a banyatelek bezarasat és torlését.

A masodik 1épcsd a banyagddor folyamatos toltése inert anyaggal az eredeti terepszintig.
Ennek megtorténte utan kovetkezik a terméréteg visszateritése és a fiivesités elvégzése.

Mindezek mar nem banyaszati tevékenység keretében.

4.6.1. Miiszaki rekultivacio

Sziics-Fuvar Bt. a févarosban és kozvetlen kornyezetében keletkezd épitési, valamint bontasi
hulladékok hasznositasdt ¢és épitdipari alapanyagként vald értékesitését végzi. A
banyavallalkoz6, a jogosultsdgaban all6 Csobdnka I.- dolomit banyatelket bezarni ¢&s
tajrendezni kivanja, melyhez szennyezOdés mentes, hasznositdson atesett inert épitési és
bontasi tormeléket, illetve inert hulladékot tervez felhasznalni. A tervezett banyagddor
feltoltési tevékenységhez a Szlics-Fuvar Bt. részérdl Sziics Gébor jelenleg a KTVF:37544-
512007. (5. szamu melléklet) szamu mobiltords hasznositasi engedéllyel rendelkezik. Az
engedélyezett tevékenységbdl szdrmazd épitési termékek miiszaki megfeleldségeirdl a
forgalomba hozatalrol és felhasznalasanak részletes szabalyairol a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-
KVvVM egyiittes rendelete intézkedik. Epitdipari alapanyagként, szennyezddéstél mentes inert

anyagot hasznalna fel. Az €pitési €s bontdsi megbizasoknak megfeleléen vagy mar daralt, tehat
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hasznositason atesett, osztalyozott frakcid érkezik a banya teriiletére, vagy a mobiltords
hulladékhasznositasi engedély birtokaban a helyszinen, id6szakosan végzik el a szelektiven
szallitott tégla, beton frakcidok daralasat, majd osztalyozasat. Csak az adott megrendelés altal
megkivant legkisebb szemcseatmérd alatti frakcid keriilne a banyagddor feltoltésére, az ennél
nagyobb frakciok elszallitasra keriilnek épitési teriiletekre Gjrahasznositasra.

A miiszaki rekultivacié feladata a banyagddor eredeti szintig torténd feltdltése inert anyaggal,
valamint a meglévoé morfologidhoz minél jobban igazodé és csatlakozoé felszin kialakitasa. A
tajrendezéssel parhuzamos kitermelést a banyagodor 4-5-6 toréspontjait 6sszekotd szakasszal
parhuzamosan a 4. térésponttdl hazafel¢ halado iranyba a banyatelek D-i irdnyba esd hataraig
tervezik végezni nagyjabol K-Ny-i irany homlokfalak kialakitasaval. igy lehet a legrévidebb
id6n beliil feltoltésre alkalmas teriilethez jutni a 4-5-6 toréspontok szakaszan 1évo rézsiilabak
vonalatol D-i irdnyba a kitermelés litemét kdvetve. Amikor a kitermelés eléri azt a hatart, hogy
a feltoltés beszallitasi és tereprendezési munkai mar nem zavarjak, akkor lehet megkezdeni a
tajrendezést. A termelés kiszolgalasahoz sziikséges biztonsagi tavolsag, amit mi 40 m-ben
allapitunk meg, elérése utan lehet elkezdeni a visszatoltést a banyafal E-i falatol szintén
hazafel¢ haladéan 5 m magas feltdltési szintekkel. A szallitd jarmiivek egymas mellé
dontenek, amit dozerrel rendeznek szintes tereppé, majd ha elfogyott a teriilet, akkor egy 10°
dolésti rampan a teherautok a rendezett terepre Ujra elkezdik a dontést. Ez ciklikusan igy
folytatodik, mig az 5 m magassagot el nem érik. A rézsii sajat rézsliszogebe all be, ami az
ilyen tipust anyagokra jellemz6 40-42° kozotti  érték. Ekkor egy ijabb 5 m magas szint
kialakitasat kezdjiik meg a faltol és addig folytatjak, amig elérik az el6z6 szint rézstiéléttdl az
5 m tavolsagot. Magyaran elhagynak egy 5Sm-es padkat. Az alsobb szinti feltdltések a
kitermelés eldrehaladasanak litemében folytathatok.

Amikor a banyagddorben a kitermelése befejezddik, akkor a fent leirt médon a banyatelek
egész teriiletén végzik a feltdltési munkat, egészen addig a szintig, amig az eredeti terepszintet
elérik. A feltoltés elére haladasaval az E-i oldalon a mar befejezett feltoltési teriiletet
egylejtésii tereppé rendezik dozerrel a banyatelket 6vezd teriiletek morfologiajahoz igazitva.
A tervezett kitermelés megvaldsuldsa esetén a mar meglévd banyagddrot is figyelembe véve
a visszatoltés mennyisége cca. 360 em®. A tervciklus idejét figyelembe véve ez évi 36 em®
visszatoltést jelent.

A végleges terepszintre a humuszos feltalaj visszateritése elétt 1,0 m vastagsagban
toltésanyagot teritenek, ami a banyatelken 1évé meddd anyagbdl és a kornyéken folyo épitési
munkak — ut, csarnokok, ipari teriiletek létesitése — soran kiszoruld bevizsgalassal igazolt

inert, nem szennyezett kiszoruld anyagbol biztositanak.
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A toltésanyag tetejére visszateritik €s elegyengetik 0,3 m vastagsagban a mentett humuszos
feltalajt. A sziikséges mennyiséget a banyaban rendelkezésre all6 mentett talajbol, valamint

az el6zében megjelolt épitési munkak soran kitermelt humuszos talajbol fedezik.

4.6.2. Biologiai rekultivacio

A tajrendezés célja a teriilet mezogazdasagi miivelési agba torténd visszaallitdsa vagy szanto,
vagy gyep, legeld miivelési agba torténd visszahelyezéssel. Ez a visszateritett humuszos talaj
mindségének fliggvénye.

Amennyiben magas humusztartalmu talajt sikeriil szerezni, akkor a szantd6 miivelési ag kertil
elétérbe. Ebben az esetben ndvényesitést nem sziikséges végezni. A mezdgazdasagi hasznositas
megkezdéséig a teriiletet gyommentesen kell tartani és gondoskodni kell az esetlegesen
megjelend invaziv fajok eltavolitasarol.

Ha a visszateritett talaj nem rendelkezik szantonak megfeleld mindségi paraméterekkel, akkor
szlikséges gyepesitést végezni. Ezt nem feltétleniil egy titemben kell elvégezni, két — harom
titemben is végezhetd. A gyepestés elvégzéséig ebben az esetben is gyommentesen kell tartani
a tertiletet és eltavolitani az invaziv fajokat.

Gyep vetéséhez csak szarazsagtlird fajokat érdemes hasznalni. A magkeverékbe a fiivekbdl
gumos perjét.karcsu perjét, angolperjét, veres csenkeszt, pusztai csenkeszt, kozonséges
tarackbiizat, deres tarackbuzat, berzedt rozsnyokot, kései perjét, karcsu fényperjét, sima
komocsint, a pillangdsokbol here-hurat, mezei herét, réti herét, fehér herét, tarka koronafiirtot
¢és szarvaskerepet célszerll valogatni. A vetés idejének a kora tavaszi, vagy nyar végi, 0sz eleji
1d6szakot érdemes valasztani.

A talajerd utanpotlas és a jobb megeredés érdekében eldzetesen célszerli zold tragyazast
végezni, illetve a vetés utan miitragyazassal segiteni a ndvényzet megeredését és fejlodését.
Megeredése és kétszeri kaszdldsa utan kérhet6 a miivelési ag valtoztatasa az illetékes
foldhivatalnal.

A banyaudvarra és a platokra rezgényar, sziirke nyar vagy fehérnyar és kecskefliz telepitése
célszerli 4,0 m sor- és tétavolsagra. A telepitést csoportokban célszerii elvégezni az adottsagok
figyelembe vételével, nem pedig 6sszefiiggd feliiletként.

A rézsiikre a gyepesités utan célszerl cserjéket telepiteni a veresgytiri som, kecskefiiz, fagyal,
cseregalagonya, huisos som, egybibés galagonya, cseregalagonya és bibircses kecskerago

fajokbol valogatva 1,5 m sor- és tétavolsagra.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6do6 miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A banyaiizemben a Béanyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miszaki vezetd és helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott tizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszdma gy van megvalasztva, hogy az
tizemel0 berendezések kezelése €s ellendrzése biztositott. A termelés és rekultivacio napi 10
oraban torténne. A banydban idényjellegli sziineteltetést a téli iddszakban tartjak:
hozzavetdleg december 15. és janudr 15. kozott.

Az alland6 munkahelyeken az alabbi minimadlis 1étszdmnak kell (lizemelés kozben) a
munkahelyeken rendelkezésre allnia:

Osszesen: 6 f6

A banyavallalkozénak gondoskodni kell a banyaban foglalkoztatott dolgozok oktatasarol,
keépzésérol. A dolgozokat el kell 1atni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhaval.

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten kertil sor.

A felelés miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb 4gazati
eléirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére.

Targyi feltételek:

A banyavallalkoz6 az asvanyvagyon kitermeléséhez és a rekultivaciohoz a kovetkezd gépeket
alkalmazza:

» Cater 330 tipusu lancos kotr6 (205 kW)

» Liebherr 526 tipusi homlokrakodo6 (116 kW),

» Caterpillar D5 tipusu dozer (130 kW).

» Extec C12 tipusu pofas tor6 (261 kW)

5.2. A telepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A haszonanyag mérleggel ellatott homlokrakoval keriil felrakdsra a szallité jarmiivekre.
Banyan beliil a rovid tavu szallitast sziikség szerint szintén homlokrako végzi.

A haszonanyag banyabol torténd elszallitasa nyerges szallitojarmiivekkel torténik.
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A banyabdl kihajtva a teherautok a 1109. szdmu uton keresztiil jutnak el a 10. szamu foutra,
amelyen két irdnyba torténhet a szallitas: Piliscsaba vagy Budapest. A szallitasi utvonalat a 3.
szamu abra szemlélteti.

A kitermelésre és a rekultivaciora csak egymast kovetden keriil sor. A nagyobb mértéka
terhelést az évi 36.000 m3 ~ 72.000 tonna/év)hulladéknak nem minlsiild inert anyag
beszallitasa jelenti. "72.000 t/év maximalis kapacitds esetén max. 2 gépkocsi forduloval
szamolhatunk 6ranként: 72.000 tonna / 24 t/kapacitas / 250 nap / 10 éra = 1,2 forduld/ora.

A kitermelés alatt ennél kisebb forgalommal szamolhatunk, mivel max. 30.000 m® (48.000
tonna) hasznonanyag kiszallitdsara kertl sor, évente, ami 0,8 fordulot jelentene dranként.
Kiszallitasra csak nappali idoszakban keriil sor.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 4. tdblazar tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizseslt dtszak L. jarmiikategéria | IL. jarmikategéria | IIL. jArmiikategoria
1zsgall uiszakasz (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
1109. sz. ut
(0+000 — 8+463) 332 L 6
10. sz. 1t 968 31 40
(16+959 — 18+798)

r r e 7

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.

A tervezett tevékenység soran gdzolaj ¢s az esetlegesen eléforduld karbantartasi munkéak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhaszndldsra. A kockéazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kdzeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongydlegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlokendd és mas
anyagok, eszk6zok (pl. felitatd anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi eldirdsok érvényesek. A banyateriileten olajmegkdtd anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az lizem-

¢s kendanyagpotlast szabad elvégezni.
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5.3. A megvaldsitas soran Kkeletkezé hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A banyaban csak kommunalis szennyviz keletkezik, melynek gyiijtésére mobil WC keriil

kihelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen iiritik €s elszallitjak.

A dolgozok ivoviz igényét ballonos viz formajaban biztositjak.

A banyaiizem mikddése soran kommunalis jellegli hulladékok mellett a technologiai

berendezések, szallitd és rakodd gépek karbantartdsabol szarmazo hulladékok keletkeznek. A

kommunalis hulladékok gyiijtése telepitett 3 m®-es acél gytjtdkonténerben torténik, melyet

havonta (vagy igény szerint) cserélnek.

A kommunalis hulladék mellett normalis tizemi koriilmények kdzott kis mennyiségli veszélyes

hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék keletkezésére ezen kiviil rendkiviili meghibasodas,

havéria miatt sziikségessé valo helyszini javitdsok, a munkagépekbdl és a szallitd jarmiivekbol

torténd esetleges olajcsopogés és a telephelyen végzett lizemanyag feltoltés soran torténd

esetleges elcsopoges soran lehet szamitani. Az esetleg elcsopogo olajat a gytijtd talcarol fel kell

itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekbdl elcsopogo olajat €s az olajjal

szennyezett talajt a munkateriileteken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell

kezelni.

A hulladék kezelésre vonatkozo részletes elemzésre a 7.5 fejezetben keriil sor.
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5.4. A beruhazas energia sziikséglete
A banyatelken nincsen villamos energia ellatas. A banyabezaras ¢és tajrendezési munkakat dizel
meghajtast munkagépekkel és szallito eszkozokkel végezik, tehat tovabbra sem kertil kiépitésre

villamos halézat a banya teriiletén.

5.5. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

Az 5. tablazatban ismertetjiik a tervezett anyagfelhasznalast.

Technologia Anyag megnevezése Felhasznalt mennyiség
kommunalis vizfelhasznalas viz Nincs a banyéban
technologiai vizfelhasznélds viz (felszini vizbdl) Nincs a banyéban

gépek lizemeltetése olaj 60 kg
gépek iizemeltetése gézolaj 80 m?

. tablazat: A tervezett anyagfelhasznalas

5.6. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

Technologiai vizfelhasznalasra nem keriil sor.

Szocialis vizfelhasznalas:

A személyzet ivoviz igényét ballonos szodavizzel €s palackos ivovizzel elégitik ki. A szocidlis

viz tarolasara tartaly telepitését tervezik.

5.7. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsol6do 1étesitmények felsorolasa és helye

A banyaiizem teriiletén helyhez kotott épitmények nincsenek.

5.8. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

5.8.1. Vezetékek
A béanyateriileten sem felszini, sem felszin alatti vezetékek nincsenek és nem is keriilnek

kiépitésre.

5.8.2. Felszini tartalyok

A banyateriileten felszini tartaly nincs.

5.8.3. Felszin alatti tartalyok

A banyateriileten felszin alatti tartaly nincs.
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5.9. Atermelés jovobeni iitemezése

A még meglévd asvanyi nyersanyag kitermelésének tervezett mennyisége 2025-2027 években
30 000 m3, 2028-évben 26 000 m3. A termelés iitemezését a 6. szamii melléklet tartalmazza.

A tajrendezés elkezdését a banyagodor feltoltésének megkezdésével a kitermelés befejezésével
lehet megtenni. A jelenlegi informaciok birtokaban 2028 végére jut el oda a kitermelés, hogy
az inert anyag elhelyezése elkezdddhessen.

A banya rekultivacidja soran 360.000 m® inert anyag beszallitdsat tervezi a Banyavallalkozo. A

feltoltés varhato idStartama 10 év, igy évente 36.000 m? inert anyag beszallitasara keriilne sor.

5.10. Koltség-haszon elemzéssel alatamasztott, Kkivalasztott legjobb

kornyezeti megoldas bemutatasa
A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy
» mekkora a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvalosulasabol; illetve
a tarsadalom egészére (tarsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott
térségben ¢€lokre milyen hatdssal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz
kapcsolodo beruhazas.
A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltséghaszon
elemzéstdl (beruhazas-gazdasagossagi szamitdsoktdl). A beruhazas elmélet a tartods tokejavak
beszerzésének, cseréjének, bdvitésének, potlasdnak gazdasagi Osszefiiggéseit targyalja a
beruhazott tdke és a szdmvitelileg kimutathato koltségek, valamint bevételek alapjan. Ezzel
szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken tal a kozdsségi
eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.
A banya termelése hatasteriiletek haszndlatanak és hasznalhatdsdganak megvaltozésa, a
kovetkezo életmindség €s életmodbeli valtozasokat okozza:

» A banya mivelése mezOgazdasagi teriileteken tortént. A szantd muvelési agbol a
banyamiivelésre tervezett teriilet kivonasra keriil. A mezdgazdasagban foglalkoztatottak
szamat a beruhazas elhanyagolhaté mértékben érinti.

» A banyaszat befejezését koveto tajrendezés utan a teriileten a mezogazdasagi tevékenység
tovabb folytathato.

» A banyamtveleteken kiviil esé hatasteriileteken els6sorban mezdgazdasagi teriiletek
talalhatok, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

» A bénya nyitasdval a megyében 1év0 banyaszati kapacitas érzékelheté mértékben meg
fog novekedni.

» A banya miikodése a foglalkoztatottsagot kis mértékben noveli.
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» A beruhazasnak egészségkarosito hatasa nincs.

» A telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

> Epitett kornyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

» A helyi ipartizési adobevétel novekedése varhato.

A fentiek szamszerlsitése jelenlegi ismereteink alapjan nehéz. Elsésorban a koltségek

elemzéséhez elvileg sziikség lenne megvalosithatdsagi tanulmanyra, részletes kiviteli tervekre,

amelyek jelenleg még nem allnak rendelkezésiinkre. igy az egyes tételek meghatarozasanal

csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A banya ¢lettartamat 4 évre becsiiljik a tervezett

maximalis kapacitas esetén.

Bevételek:

Arbevétel

Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint az egyes asvanyi nyersanyagokat,

azok banyatelekrol torténd kitermelési mennyiségét és értékét a 6. tabldazatban mutatjuk be.

Asvdnyi nyersanyag fajlagos értéke

Nyersanyag Kitermelheto

vagyon (m3) | N\yersanyag értéke (F9)

(Ft/m3)

porlodo dolomit 1.400 116.273 162.782.200

A\

6. tabldazat. A banyatelekrdl kitermelhetd dsvdanyi nyersanyag értéke

Koltségvetési tamogatas: Nincs.

Tarsadalmi hasznossag (pl. kornyezeti karok elmaradasa): Nincs.

Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.) Az élémunka utan a bérbsl
levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijjarulék, 7 % egészségligyi jarulék, 1,5 %
munkaerdpiaci jarulék; a bér utan fizetett 19, 5 % szocidlis hozzdjarulas; a haszonanyag
értékeével megegyezOnek tekintett arbevétel utan 5 % banyajaradék.

Kozosségi kiadasok (pl. munkanélkiili jaradék stb.) megtakaritasa 6 foglalkoztatottal

szamolva 59 723 000 Ft-ra becsiiljiik a munkanélkiili jaradék megtakaritast.

Kiadasok

>

Elémunka koltségei és jarulékai 6 foglalkoztatottal szamolva 109.320.000 Ft-ra
becsiiljiik.

Holtmunka raforditas koltségei: Nincs.

Fenntartasi és tizemeltetési koltségek a banya 4 éves élettartama alatt 68.580.000 Ft-ra
becsiiljiik.

Térsadalmi karok (kornyezeti szennyezés) helyreallitasanak koltségei: Nincs.
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Bevétel Osszeg
Arbevétel 162.782.200
Koltségvetési tamogatas -
Tarsadalmi hasznossag -
Koltségvetési bevételek 20.000.000
Ko6z0sségi kiaddsok megtakaritisa 15.852.800
Osszesen 198.635.000

Kiadis Osszeg
Elémunka koltségei és jarulékai 109.320.000
Holtmunka raforditas koltségei -
Fenntartési és lizemeltetési koltségek 68.580.000
Tarsadalmi kérok helyreallitdsanak kdltségei -
Osszesen 177.900.000

1. tablazat: A tarsadalmi-gazdasagi koltség haszon elemzés

Az egyenleg tipusu koltség-haszon mutaté: 20.735.000 Ft.

A termelési technologia ismertetésére, a késobbiekben bemutatdsra keriilo kdrnyezeti hatasok

bemutatasra a korabbi termelés soran szerzett ismeretek felhasznalasaval keril sor.

A banyaszati tevékenységhez sziikséges gépek a vallalkoz6 rendelkezésre allnak.

A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a késObbiekben bemutatand6 szamitasok olyan adatok

alapjan keriiltek elkészitésre, melyek nagy biztonsaggal allnak rendelkezésiinkre.

5.12. Atelepitési hely lehatarolasa

A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fejezetben ismertettiik.

5.13. Magyarorszagon uj, kiillfoldon mar alkalmazott technoldégia bevezetése

esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technologia alkalmazasara keriil sor, nem sziikséges 1j

technologia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokornyezete

6.1. Vizfoldtanijellemzok

6.1.1. Felszini vizek

A banyatelekhez legkozelebbi é16 vizfolyasok a Hatar-réti-arok, melynek medre kb. 600 m-re
DNy-i iranyban talalhato. A Hatar-réti-arok a Pilisben ered, Pest varmegyében, mintegy 270
méteres tengerszint feletti magassagban, pilisszantoi teriileten. A forrasatol kezdve nagyjabol
végig délkeleti irdnyban halad, Pilisszantdé lakott teriileteit elhagyva keresztezi
a Pilisvorosvart Pilisszantéval 0sszekotd orszagutat, majd végigfolyik a duzzasztissal
létrehozott Hatarréti-viztarozon. A t6 teriiletén talalhatd Pilisvorosvar, Pilisszantod
¢s Csobanka harmashatara, ett6l kezdve a patak néhany kilométeren at Pilisvorosvar és
Csobanka kozigazgatasi teriileteinek hatarvonalan halad. Pilisvorosvar teriiletének legkeletibb
részén éri el a szintén duzzasztassal kialakitott Haziréti-viztarozot, itt folyik bele a Hazi-réti-
patak is. Az ujabb tarozo duzzasztogatja utan nem sokkal
eléri Solymar és Pilisborosjend hatarvonaldnak legnyugatibb pontjat, ettél kezdve tovabbi
né¢hdny kilométeren 4t ez wutobbi két telepiilés hatardn, vagy annak kozelében
halad. Solymar Szarvas nevii telepiilésrészénél torkollik bele az Aranyhegyi-patakba.

Az érintett vizgylijt6-gazdalkodasi tervezési alegyseg (Viz Keretiranyelv szerinti besorolas):

Duna részvizgyiijton beliil a 1 - 9 Kozép - Duna alegységen helyezkedik el.

6.1.2. Felszin alatti vizek

A banyatelek modositast megel6z6 kutatds soran az F3 furast tovabb mélyitették. A furas
talpaig nem észleltek vizet, ami azt igazolja, hogy a banyatelek tertiletén torténd kitermelés nem
fogja elérni a karsztvizet, aminek felszine 60-70 méterrel van lejjebb a kornyékben mélyiilt

egyéb furasok adatai alapjan.

A térségben megtalalhato permi rétegsor vizzaronak tekinthetd. A tridsz rétegsor karsztosodott
kozetei alkotjdk a fOkarsztviztdrozot. Az alsé tridsz rétegsor vizado és viztarozd képessége
csekély, karbondtos rétegei viztarolok. A térség karsztos viztarozd képzdédményeit a nagy
vastagsdgu kozépsO—felsé-tridsz, valamint aldrendeltebb vastagsagban kozépsé-miocén
sekélytengeri karbonatos képzédmények alkotjdk. Az alaphegységi tridsz kdzetek jol
karsztosodd, repedezett, hasadozott kdzetek. Jo, illetve kitlind vizvezetOképességiiket a
tektonikai folyamatok mellett a kréta-als6-eocén, alsé-oligocén és pleisztocénban tortént
karsztosodasi folyamatok is eldsegitették. A teriilet legjelentosebb karsztviztarozo dsszletei a

felsé-tridsz kivald vizvezetd, viztarold és vizadd képességli, nagy vastagsagu platform
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karbonatjai, a Fédolomit Formacio és a Dachsteini Mészk6. A hidrodinamikai modell szerint a
karsztviz a vizgylijtd alegység EK-i részérdl a Pilis DK-i 1abanal fakadé langyos vizii forrdsok
felé¢ aramlik a mélykarszton keresztiil, DNy-i irdnyba. Az eocén képzddmények tobbsége
vizzard, csak a karsztosodott SzOci Mészkdnek van jo viztartd és vizvezetd képessége. Az
oligocén képzddmények szintén minimalis vizado és vizateresztd képességgel rendelkeznek, de
a valtozatos kifejlédésti Csatkai kavics kavicsosabb kifejlodései jo vizadd képességiiek. A
miocén ¢és pannoéniai vizzaré illetve félig ateresztd margéas, homokkdves képzddményei kozé
telepiilt Lajta Mészko ¢és a Tinnyei Formacid biogén mészhomokos dsszletei jo vizaddak. A
karsztos kozetekbdl fedOhegységi iiledékekbe atdramlas csak elenyészd mennyiségben
lehetséges. Vizfoldtani jelentdsége a vulkani agglomerdtumoknak van, melyekbdl sok kis-
kozepes hozamu hasadékforras vezeti felszinre a vizet. Ezek altalaban igen kis oldott anyag
tartalommal rendelkeznek. A fed6hegységi tiledékek koziil viztarto tulajdonsdguk az oligocén-
miocén-pannon homokos-kavicsos iiledékeknek, tovabba a pleisztocén folydvizi kavicsoknak
van (Duna kavicsterasz), melyek a teriilet legjelentdsebb negyediddszaki vizadé képzddményei.
Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve elozetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.

9 vizsgalt teriilet

MH Harcaszal
Kiképzd

Bazisa

Sohymar
Jelmagyarazat:
B 5eisi vésiteruiet
I Kits5 véddidom felssinl vetllete
Hidrogeokiohs "A" vAdaidom felsnind vetiiete
I Hidrogeokigla "B” védGteriiet felszini metszete
O_SOOjl(IX) " Hidrogeokigia “B" widbidom felszini vetiliete

4, dbra: A vizsgalt teriilet kornyezetében lévad kijelolt hidrogeoldgiai véddoidomok
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6.1. A teriilet foldtani felépitése
A banyatelek a Pilis-hegységben, a Budai- hegység szomszédsagaban az Oreg-csobanka
kiemelkedés bevagasaban, annak lejt6jén helyezkedik el. A kdrnyék dombvidék, ahol a tridsz
mészko-dolomit alaphegység tobb helyen a kiilszinen megtalalhato.
A teriiletre jellemz6 kozet a tridsz id6szaki dolomit, amely sziirkésfehér, helyenként voroses
szinii murvasodott kézet. A murvasodads a hévizek szerkezet atalakitd tevékenységének az
eredménye. A kitermelési tapasztalatok alapjan a szalban all6 kbzet hordozza az eredeti
kemény kozet tulajdonsagait, de géppel hozzanyulva szétesik, dolomit murva lesz beldle. A
tobb szaz méter vastag vastagsagl dolomit kdzet felsé 50-60 m vastagsagban murvasodott.
A triasz dolomit f6l¢ 0,5 - 1,0 m vastag un. kevert anyagok - homok, dolomit darabok,
agyag, novényi maradvanyok - telepiiltek, amelyek medddnek mindsiilnek. A felszint
vékony 0,2 — 0,3 m vastag erdei talaj fedi.
A banya teriiletén mar nagyon régen megindult a dolomit kitermelés, amelynek végzésérdl nem
sok adat all rendelkezésre. A mai banyatelket 1996-ban allapitotta meg a Budapesti
Bényakapitanysag a 3495/1996/2. szamu hatdrozataval. Ekkor sem végeztek megel6z6 kutatast,
hiszen a banyatelek alaplapjaig mar kitermelés tortént. A meglévd és jol vizsgalhato falak és a
teriilet altalanos foldtani felépitése alapjan késziilt egy ,,Kutatasi és vagyonszamitasi jelentés”,
melyet Oplaznik Gusztav készitett a banyatelek megallapitasahoz 1996-ban.
A meghatarozott altalanos rétegrend a kovetkezod volt a banya legmagasabb + 206,0 mBf{. és az
alaplap +195,0 mBf. szintje kozott:

- 0,0-0,8 m atlagosan 0,5 m humuszos talaj

- 0, 0-3,0 m atlagosan 1,5 m agyagos, homokos kézetliszt

- 0,0-22,0 m atlagosan 9,0 m dolomit murva
A kutatasi jelentés alapjan a fed0dsszlet alatt, illetve a teriilet 25-30 %-an kibtivasban tobb szaz
méter vastagsagban telepiil a felsd karni emeletbesorolt koru sziirkés fehér és vordsesen fehér,
altalaban konnyen porladd €s csak ritkdn keménypados kifejléddésti dolomit 6sszlet. Fekiije
nincsen megkutatva, a rétegsor a +196,0 mBf. magassagu alaplapig ismert.
Szine 10-20 %-ban fehér, sziirkésfehér, 80-90%-ban vasa vagy bauxitos szennyezés miatt

sargas, lilas, barnas, vordses szinezetil.

A teriilet tektonikai jellemzo6i

A banyafalak elhelyezkedése miatt tényleges tektonikai méréseket nem végezhettiink, azt
azonban megallapithatjuk, hogy legalabb harom tektonikai blokkba tartozik a dolomit asvanyi

nyersanyag. Az eltérés a harom blokk kozt rétegddlésben, valamint a padossag mértékében
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nyilvanul meg. A banyatelek 4. toréspontja kozelében hizodik egy EEK-DDNy csapast, K-i,
80-85°do6lésu vetd, amelytdl Ny-ra padosabb a kifejlédés, téle K-re pedig az dsvanyvagyon
tartalmazé legnagyobb tektonikai blokkban murvéasabb, porlobb. A blokkban mélyiilt az F3
faras.

A banyatelek 7. toréspontja kozelében feltételezhetd egy jelenleg nagyrészt fedett vetd, amely
kozel EK-DNy-i csapasu, az F4 furas harantolta, a vet6tél D-re padosabb lehet a kdzet
kifejlodése, de tobb megallapitast a fedettség miatt errél nem tehetiink.

Osszefoglalva megéllapithatjuk, hogy a tdgabb teriiletre jellemzé toréses blokk tektonika jelen
van a banyaban is, de a dolomit mindségére a termelési volumenben nem jar szamottevo

hatassal, a kis teriilet miatt a szelektiv termelés amugy sem lehetséges, a nagyobb szematméréji

termék levalasztasa osztalyozassal lehetséges.

6.2. Eghajlat

Eves és évszakos kozéphomérsékletek valtozasa

Magyarorszag éves kozéphdmérsékleteinek idosora a globalis tendencidkkal &sszhangban
alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysdgot mutat. A valtozdsok
szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomaliait, vagyis a jelen éghajlati
allapotot leird, 1971-2000-es atlagtol valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szazad

elejétdl 2009-ig.
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5. abra: Magyarorszag évi kozéphomérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
értekeke az 1971-2000 idoszak atlagaihoz viszonyitva.
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A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott. Az évi kozéphdmérsékletek
valtozasanak teriileti eloszlasat mutatja a 11. d@bra az 1980 és 2009 kozotti harmincéves

periddusban.

6. dbra: Az éves kiozéphomeérsékletek viltozdsdanak teriileti eloszlasa az 1980-2009

idoszakban

A 12. abra a négy évszak kozéphOmérsékletének valtozasait mutatja be. A tavaszi
kozéphémérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kozéphdmérséklethez
hasonlé mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett id6soron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjiikk, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kozéphémérséklet jelentésen, 1,75°C-kal
nétt 95%-0s bizonyossaggal.

A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghOmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is el6fordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad elsd felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kdzéphdmérséklet.

Az 0Oszi orszagos atlaghdmérséklet 9,9°C. A mult szazad kozepén eldfordult meleg 6szok
hatdsara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami

statisztikai értelemben nem szignifikdns, mint ahogy az utdbbi 30 év dszeinek valtozasa sem.
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A téli kdzéphdmérséklet az 1971-2000-es normal idészakban 0,0°C-nak adodik. A telek

hémérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal ndtt, am ez a valtozds statisztikai szempontb6l nem

szignifikans, és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmii valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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1. abra: Az évszakos kozéphomérsékletek orszagos dtlagainak anomadlidi (°C) 1901-2009

kozott. Az értékek az 1971-2000 idoszakhoz viszonyitva.
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Hoémérsékleti szélséségek alakulasa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélséértékek intenzitasaban, gyakorisagadban
megmutatkozé tendencidk is a valtozd éghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhdmérséklet <0°C) szamanak csokkenése ¢€s a hdség napok (napi
maximumhoémeérséklet > 30°C) szdmanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (13.
dbra). A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
sz¢ls6séges homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozdsa a meleg szélsségek egyértelmli novekedésével és a hideg

sz€lsoségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld idoszakban.
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8. dbra: A fagyos és a hdség napok éves szamdnak idosora (hazai rdcspontok dtlaga alapjan) a

tizéves mozgo dtlaggal és a becsiilt linedris trenddel 1901-2009 kozott.
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9. abra: Hohullamos napok szama (napi kozéphomérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan
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A héhullamos napok (14. dbra) jelentos egészségkarosité hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régioban kell leginkabb a novekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen idGszak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések idésorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linedris kozelitésbol adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve novekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsd felében 1éptek fel (15. dbra). Az utobbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s
megbizhatdsagi szint tekintetében.
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10. dbra: Az éves csapadékosszeg orszagos dtlaganak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és iddben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikans ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A

térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
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bekovetkezett valtozadsokat bemutat6 térkép (16. abra) az exponencialis trendillesztésbol adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kdzepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
tertileti eloszlasat abrazoltuk a 16. dabrdan. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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11. dbra: Az éves csapadékosszeg %-os viltozdsa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysadgot mutatnak, mint az
éves anomalidk idésora (17. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak Osszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszdgos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodo tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozésa novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szdzad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevd mértékben.
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12. dabra: Az évszakos csapadékisszegek orszdgos dtlagainak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jaré események, periodusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (18. dbra). A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz id6északok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szadménak hdnyadosa) nyaron szintén jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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13. dbra: Néhdany extrém csapadék klimaindex racsponti atlaganak iddsora, a tizéves mozgo

datlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 19. dbra
trendtérképe. A nydri napi intenzitds orszagos atlagban ndvekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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14. abra: A nyadri atlagos napi csapadékintenzitds (datlagos csapadékossag) valtozdsa az
1960-2009 idészakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)
A varhato elérejelzés:
A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak homérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad elsd felét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphomérseklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.
Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkdbb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok forméjaban hullik.
Az emelkedé homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazand6 banyaszati technolégia. Az atlag homérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, elsOsorban a dolgozék munkakoriilményeit neheziti (melegben csokken a
koncentracio stb.). A banyavallalkozé biztositani fogja a munkavallalok részére a sziikséges

védofelszereléseket, védoitalokat.
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7. Aberuhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

7.1.1. A felszini és felszin alatti viz minésége

A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrdsai a kovetkezok:

A teriileten alland6 szennyezd forrast jelentd objektum (szennyviztarolod tartély,
gazolajtartaly, stb.) nem lesz.

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havéria esetén - elfolyo,
elcsOp0go olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
véletlenszertien géphibabol adodhat. Ez a jellegli hiba csészakadasbol, szivattythibabol
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adédhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a fed6t képezd talajt. Rendkiviili
olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres
karbantartdssal és odafigyeléssel megeldzhetdk.

A béanyaban iizemeld gépek miikddéséhez sziikséges lizemanyag tarolasara a banya tertiletén
nem keriil sor.

A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.

A banya teriiletén az alabbiakat fogjak betartani a felszini és felszin alatti vizek védelme

érdekében:

A Dbanyaszati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
eléirasokat kielégitd gépekkel fogjak végezni.
Az iizemeld fejté- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.
A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa és karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen fog torténni, igy a gépek
karbantartasabodl szarmazd veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.
A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak)
A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kozeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezobb allapotat lehetdség szerint megorzik.
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7.1.2. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet-, vagy

tajvédelmi funkcioinak megvaltozasa

A vizsgalt teriilet: kiilonleges termé-szetmegdrzési teriilet: a Duna-lpoly Nemzeti Park

Igazgatosag miikodési teriiletén: Pilis és Visegradi-hegység (HUD20039 jeloloszamu).

Egyéb védelem alatt: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Pilisi Bioszféra Rezervatum (MAB), Orszagos

Okologiai Halozat: ,, magteriilet”.

7.1.3. A kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetdségei

e A banyaban lizemeld gépek mukodéséhez sziikséges lizemanyag tarolasa nem a

banyaudvaron torténik. A gépek esetleges javitasi munkait a konténerek mellett kijelolt
helyen megfeleld dvintézkedések betartdsa mellett kell végzik majd.

e A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszdrmazék) hasznélata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: helyszini karbantartéas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

7.1.4. A vizsgalt tevékenység ipari és természeti katasztrofaknak valo kitettsége
A veszélyes tevékenységekben jelen 1évo veszélyes anyagok tarolasa, gyartdsa és hasznalata
magaban hordozza a stlyos balesetek bekovetkezésének kockazatat.
Iparbiztonsagi szempontbol az emberi €letet €s egészséget, a kdrnyezetet €s az anyagi javakat,
valamint a létfontossagu rendszereket és azok egyes elemeit veszélyeztetd civilizacids
katasztrofak, stlyos balesetek és mas események azon fajtai értékelhetok, amelyek a
katasztrofavédelmi torvény szempontjabol a ,,veszélyes tevékenységekkel”, a ,,veszélyes aru
szallitassal” kapcsolatosan, vagy a létfontossagli rendszerek és létesitmények szabalyozas
hatalya ald tartozo ,létfontossdgi rendszerelmeket” érintéen kovetkeznek be. A veszélyes
tevékenységek a katasztréfavédelmi térvény 3. §. 31. pontja alkalmazéasaban ,,olyan, veszélyes
anyagok jelenlétében végzett tevékenység, amely ellendrizhetetlenné valdsa esetén tomeges
méretekben veszélyeztetheti, illetve karosithatja az emberi egészséget, a kornyezetet, az élet-
€s vagyonbiztonsagot.” [2] A veszélyes tevékenységek (mint helyhez kotott telephelyeket)
iparbiztonsagi szempontbol alapvetden a kovetkezOképpen osztalyozhatok:

— a veszélyes anyaggal €s aruval foglalkozo tevékenységek;

— a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek;

— a sugarzd anyagokkal foglalkozo tevékenységek;

— a banydszati veszélyes tevékenységek.

A banyaszati veszélyes tevékenységek a kovetkezok:

1. banyaszati tevékenységek
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2. banyaszati veszélyes hulladék tarolok

3. banyaszati hulladéktarold 1étesitmények
A vizsgélt banya teriiletén nem tarolnak tizemanyagot és veszélyes hulladékot sem. A teriileten
a lakossag életét és egészségét veszélyeztetd tevékenységet nem végeznek. Ipari katasztrofat a
banya nem tud okozni.
A vizsgalt banya kornyezetében mezdgazdasagi teriiletek talalhatok.
A 44/2021 (XII. 16.) BM rendelet ,,a telepiilések katasztréofavédelmi besorolasardl”
alapjan Hejoszalonta II1. kategdriaba tartozik.
Természeti katasztrofak
A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemz6 besorolasokbol irjuk le.

Forras: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszagon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-37.

A természeti katasztrofakat a kovetkezo tablazatban foglaltuk 6ssze:

8. tablazat: Természeti katasztrofik

Veszélytipusok kockazatanak fokozatai és térképi megjelenitésiik (csak az els6 négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemzo a vizsgalt teriiletre):

l:l 1' El 5' . jelentéktelen
[ 2. 6.
3. HHT.
- 4. - 8. . sulyos

kismértékl

kozepes

A w N P
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Foldrengés

A Kéapat-medence nem tartozik a Fold jelentés szeizmicitasu teriiletei kozé, és a medence
belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-1 Karpat-kanyar, Dinaridak) képest
is Kisebb a jelentds kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések
elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésalld épitmények emelése
tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi el6irasok. Csupan az atomerémiivek é a radioaktiv
hulladék elhelyezését szolgalo létesitmények épitését megel6zéen kotelezéek a szeizmicitasi
vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan el6fordulnak, de a komoly veszteséget okozok
meglehetdsen ritkdk. A 20. szazadban pl. 6sszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozati
EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) VII., ill.
VIII. intenzitasi fokot eléré foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956,
Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX.
fokozata, tobb, mint 60 halalos aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség

meghatarozasa nem felesleges.

l‘ -

15. abra: Foéldrengések veszélye a vizsgalt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.
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Felszinmozgasok

A tomegmozgasokbol eredd természeti Veszélyek az arvizhez és belvizhez viszonyitva

nagyjabol forditott teriileti elrendez6dést mutatnak.

(=

vizsgalt teriilet

16. dbra: A felszinmozgdsok veszélye a vizsgdlt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen.

Szélerozio

A szél felszinalakitoé tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegobe keriilé kézetszemcsék az élvilagra is hatassal
vannak. A deflacios teriileteken a novények gyokerének felszinre keriilése, az akkumulacios
teriileteken a becsapodo (homokverés) és felhalmozodd szemcsék a névényzet pusztulasahoz
vezetnek. A széler6ziobol szarmazo por rontja a levegé mindségét és ezaltal karos hatassal van az
emberi egészségre. Aplenlegi éghajlati koriilmények kzott hazankban a szélerozio veszélyével csak
a novényzettel kelléen nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez els6sorban tavasszal, a

vegetacios idOszak kezdetén fordul eld, amikor a szél ereje a szaraz felszin kdzelében
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meghaladja a kritikus indit6 sebességet. Sz¢€lerdzid az 0szi idészakban is megfigyelhetd, de a
jelentdsége, ill. kartétele a tavaszi id6szakéhoz viszonyitva elhanyagolhato. Télen, ha nem védi

vastag hotakaro a felszint, az 6sszel felszantott p arcellakon jelentds szélerdzios karok varhatok.

'/

17. dbra: A szélerozié veszélye a vizsgdlt teriileten
A telephelyen és kdrnyezetében a szélerozio veszélye jelentéktelen.
Arviz
Az arvizveszélyességi térkép négy fokozatli beosztdsa az orszagos kiillonbségeket tiikrozi, mivel
azonban arvizvesz€lyességiink természeti alapjai orszagunkat nemzetkozi 6sszehasonlitasban

is a kiemelten veszélyes teriiletek koz¢é soroljak, igy a térképen jelzett legmagasabb fokozat

nemcsak hazai viszonylatban jelez kiemelked6 veszélyességet.
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vizsgalt teriilet

18. dbra: Arviz veszélye a vizsgdlt teriileten

A telephelyen és kdrnyezetében az arviz veszélye jelentéktelen.
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Klimakockazat értékelése

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositisa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a
projekt tervezett miikbdése legalabb 15 év?

NEM

2. A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (ld. 4. rész)

NEM

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

NEM

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
elGallitott termékeknek vagy szolgdltatasoknak? Ide tartoznak az 4arviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz hdlézatok, h(itéviz stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktidra, valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt Gizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

NEM

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megljulé energia potencial valtozdsa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében stb.)

NEM

6. A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét
befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kézbensé termékektél vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek aradt vagy mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati paraméterek
vagy idGjardsi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

NEM

7. A projekt szdllitasi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

NEM

8. A projekt Uzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilonosképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy széls6séges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

IGEN

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy
éghajlat? (pl. épuletek hiitése és fiitése stb.)

NEM

0. tablazat: Ellenorzo lista az éghajlatviltozas dltal befolydsolt projektek azonositasdara

A beruhazas tervezett idOtartama kb. 14 év.
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A projekt érzékenységének elézetes vizsgalata




Jelmagyarazat: a — alacsony, k — kdzepes, m — magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

10. tablazat: A projekt érzékenységének elozetes vizsgalata
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A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

11. tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

12. tablazat: Valosziniiségek értékelés

Kockazatok kategorizalasa

13. tablazat: Kockazatok kategorizdldsa
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Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és nem
kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsdséges iddjarasi viszonyaival szemben.

A teriilet nem belviz vagy arviz veszélyes, nem jellemzdek az extrém viharok. Nyari id6szakban
a hoség jelenti a legnagyobb hatast a dolgozok szdmadra, azonban a tevékenységet ez sem

befolyésolja jelentdsen.

Teendok extrém iddjarasi viszonyok esetén
Extram id6jaras (vihar zéporesO stb.) esetén a banyailizemben a banydszati munkalatok

szlinetelnek.

» A vihar el6tt a telepvezet6 utasitast ad a munkavégzés leallitasara.

» A mobil gépek és eszk6zok (kotrd, homlokrakodo, stb.) védett helyen keriilnek
leallitasra.

» A vihar elvonulasat kovetden a banyavezeto felméri a telep helyzetét és utasitast ad az
esetleges karok (ut elmosasa, rézstiomlas, cstszasveszélyes allapot stb.) azonnali
elharitasara.

» A rendellenes allapot megsziintetését kovetéen a telepen az lizemi tevékenység

megkezdhetd.

A klimakockazat-becslés elkészitésének alapja és a felhasznalt dokumentaciok

A klimakockazat értékelés elkészitéséhez az alabbi dokumentaciok kertiltek felhasznalasra:
> Utmutat6 projektek klima kockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez
» Részletes klimakockazati modszertan
> Klimakockazati Utmutatd

A megjelolt dokumentumok elérésének a helye https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-

projektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez#

7.1.5. A lakossagot éro kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszi tava hatasok ismertetése

Vizvédelmi szempontbol megallapithatjuk, hogy a banya kérnyezetében talalhato telepiiléseken
¢lok egészségére a tevékenység kockazatot nem jelent, sem révid sem hosszua tavon. A lakossag
egészségi allapota a banya hatasai miatt sem rovid, sem hosszl tdvon nem romlik, egészségiligyi

kockazatot nem jelent a tevékenység.
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7.1.6. Kornyezetvédelmi intézkedések

7.1.6.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kadrositdst megel6zo,
kompenzalo, illetve elhdrito intézkedések
A termelés soran uj, vagy teljesen felgjitott gépeket hasznalnak. A banyaszati tevékenységhez
hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres iizemanyag feltdltése csak banyaudvaron
kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat, gépek javitasat,
lizemanyag toltését igy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés ne kovetkezzen
be (pl. csepegést felfogo talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény bekovetkezésekor a
szennyezést azonnal megsziintetik.
A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartdsdval a szennyezés elkeriilhetd:
» A banydban iizemeld gépek iizemszeri karbantartdsat rendszeresen sziikséges
elvégezni.
» A fejté-, rakodo- és szallitd jarmivek csak megfeleld miiszaki allapotuak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.
A felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén kdvetkezhet be.
Havaria esetén a kovetkezd intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségii olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek tizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell

szallitani.

7.1.6.2. Az utéellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kévetden
A tevékenység felhagyasat kovetden a vizsgalt teriileten visszadll a mezdgazdasagi miivelés. A

felhagyast kovetden rendszeres ellendrzésre nincs sziikség.
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7.2. Levegotisztasag-védelem

7.2.1. A levego alapallapota, eldirt hatarértékek

A banyatelek kozigazgatasilag Pest varmegyében, Pilisvorosvar és Csobanka telepiiléseket

Osszekotd ut felénél, szinte kozvetleniil az ut mellett, attdol északra talalhatdé Csobanka

kilteriiletén.

A vizsgalt teriilethez legk6zelebbi automata mérdallomas Budapest, Pesthidegkiuton talalhato,

mely 7,5 km-re van a vizsgalt teriilett6l. A méréallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SO»

mérésére keriil sor. A 1égszennyezd anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01.-

2022.12.31. kozott:

NO2: 13,8 ug/m?
NOx: 22,0 ug/m?
SOz 3,1 pg/m?3

CO: 592 ug/m?
PM10: 19,0 pg/m?®

A 2022.01.01. és a2022.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 és SO; értékeket a 19.

szamu dabra, mig a CO értékeket a 20. szdmu dabra szemlélteti.

1 ] NO: | ] NOx | | PFMw | ] SO:

Budapest Pesthidegkut

19. abra: NO2, NOx, PM10 és SO: napi datlagok 2022.01.01.-2022.12.31. kozott

(Budapest, Pesthidegkut)
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20. dabra: CO napi dtlagok 2022.01.01.-2022.12.31. kozott (Budapest, Pesthidegkiit)

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — Csobanka a 13. zoénacsoportba tartoznak:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szém-monoxid | Szilard (PMaio) Benzol

F F F E F

14. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.
A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadéak.

A munkagép ¢és szallitd jarmiivek miikodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évd

légszennyezd anyagok koziil az alabbiak a meghatarozoak:

Légszennyez6 Hatarérték (ng/m®) Veszélyességi
anyag 1 éras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 Il.
Szall6 por (PM 10) - 50 40 II.

15. tablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei
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Az 0kologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus leveg6terheltségi szinteket hatdroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [pug/m?]

Kén-dioxid esetében 20 [png/m’]

7.2.2. Légszennyezo forrasok
A banya miivelése soran az alabbi technoldgiai folyamatok okozhatnak 1égszennyezést:
o Gépi jovesztés:

a, porképzodés

b, munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasa

¢, torés okozta porképzddés

e Rakodas, szallitas:

a, a felrakott anyag apr6zddasabol adodo porszennyezés

b. rakodogép és szallito jarmii 1égszennyezbanyag kibocsatasa (nem a

banyateriileten torténik)
A szallitojarmiivek esetén esetében a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vettiik figyelembe.
Az emissziot a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével lehet
meghatarozni a 2007. évi adatok alapjan. A varhatd immissziot a szabvanyositott terjedési
modellek alapjan szamoltuk. A figyelembe vehetd légszennyezd anyagok koziil nem sziikséges
valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkozd
immisszios hatarértéke a legkisebb, €s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési, higuldsi paraméterek azonosak.
Szamszerien kifejezve En/ln=maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelel”
levegdmindséget biztositd tavolsagon tll, a tobbi szennyezdanyag koncentracioja sem lépheti
tul a hatarértéket.
A hatésteriilet meghatarozasanal erre a tényre hivatkoztunk. Az dltalanos tapasztalati értékekbdl
lathatod, hogy a ,kritikus” szennyezd a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez

elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

7.2.3. Emisszio terjedése, levegomindségre gyakorolt hatisa, hatasteriilet

7.2.3.1. A banya hatdsa a levegémindségre

A kilfejtésti  banydk megnyitdsdnak, mivelésének kornyezeti levegére gyakorolt
hatasfolyamatai a kovetkezOk szerint rogzithetok:

A banya mitkddésének kozvetlen hatasaként tartds kornyezeti levegémindség romlast okozhat

a hatasteriileten beliil a gépi jovesztés, fedd és haszonanyag dozerolds, rakodas, szallitas,
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valamint a tOrés-osztalyozas soran a keletkez6 szilard szennyez0 anyag (szall6 és tlilepedo por),
valamint a belsd¢gésti motorok altal kibocsatott kipufogdgazok.

Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallitd gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili 1égszennyezés kozvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegdmindség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhatd, a4m még igy is elmondhaté, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegdmindségét szamottevoen nem befolyasolna az esemény. Az esetleges ilyen események
elkertilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartosan nem tarolnak, tizemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta leveg6éterhelés hatdtényezoiként €s
a hatdsok mindsitésénél a jovesztés, szallitas sordn a bels6égésii motorok altal kibocsatott

kipufogdgazokban taldlhaté egyes légszennyezé anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas, torés-osztalyozas

yons

7.2.3.2. Minésités alapja

A banyamiivelés technologiaja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1€gszennyezd hatotényezOként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kdrnyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbirdlasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatd a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatésteriilet nagysagat. Az eldbbi rendelet a hatasteriilet fogalmat pontforrdsokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek

diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatdrozhatok meg.
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A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatdo meg, szintén igy jartunk el.
A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

7.2.3.3. A Kitermelés sordn okozott levegészennyezés
A hatasvizsgalat készitése soran kitermelés nem folyt a banyaban, ezért a termelést végzo
berendezések kibocsatasat szamitassal hatarozzuk meg.
A kitermeléshez hasznalt berendezések:
» Cater 330 tipusu lancos kotr6 (205 kW)
» Liebherr 526 tipust homlokrakodo6 (116 kW),
» Caterpillar D5 tipusu dozer (130 kW).
» Extec C12 tipusu pofas tor6 (261 kW)
A dieselmotorok altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét az alabbi szakirodalombol vett

fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH co NOx Korom SOz
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

16. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa
Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogdocsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezd: 1,05
A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének (667 kW) 70%-at alkalmazzuk. A 467
kW teljesitmény és a 22. tdblazatban 1év6 4tlagértékek alapjan a hosszatavl, nappali
kibocsatasok:
CH =279 mg/s
CO =2092 mg/s
NOx = 1180 mg/s
SO2 =128 mg/s
PMz1o = 41,5 mg/s
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A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezdbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit a gépek helyétdl

¢s a banyatelepre vezetd Ut kozépvonalatdl kiindulva mért tavolsag fliggvényében a 23.

tdablazatban és a 33.-34. dbrdkon mutatjuk be.

Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag
fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag

fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO [ CH [ NO; [ NOx [ SO, [ PMy, Tévolsig CO | CH [ NO; [ NOx [ SO, [ PMy,
pg/m® | ug/m® | pg/m®| ug/m® | pg/m? | pg/m? ug/m?® | pg/m? | ug/m® | pg/me | ug/m? | pg/m?
165,57 | 31,77 | 7,70 | 10,61 | 1,92 | 1,05 50 132,4 | 2542 | 6,16 | 8,49 | 1,54 | 0,84
106,51 | 22,27 | 4,26 | 583 | 1,05 | 0,76 100 8521 | 17,82 | 3,40 | 4,66 | 0,84 | 0,61
56,84 | 11,89 | 2,86 | 3,91 | 0,70 | 0,47 150 4547 | 951 | 2,29 | 3,12 | 0,56 | 0,37
30,49 | 6,65 | 1,52 | 2,04 | 0,35 | 0,23 200 2439 | 532 | 121 | 1,63 | 0,28 | 0,19
17,72 | 3,67 | 0,64 | 0,93 | 0,17 | 0,17 250 14,18 | 2,94 | 051 | 0,75 | 0,14 | 0,14
11,78 | 2,51 | 0,52 | 0,70 | 0,12 | 0,12 300 942 | 2,01 | 0,42 | 0,56 | 0,09 | 0,09
8,16 | 1,81 | 0,35 | 0,52 | 0,12 | 0,12 350 6,53 | 1,45 | 0,28 | 0,42 | 0,09 | 0,09
571 | 1,34 | 0,29 | 0,41 | 0,06 | 0,06 400 457 | 1,07 | 0,23 | 0,33 | 0,05 | 0,05
431 | 0,87 | 023 | 0,35 | 0,06 | 0,06 450 345 [ 0,70 | 0,19 | 0,28 | 0,05 | 0,05
3,03 | 064 | 0,17 | 0,29 | 0,06 | 0,06 500 243 | 051 | 0,14 | 0,23 | 0,05 | 0,05
2,39 | 0,47 | 0,17 | 0,23 | 0,06 | 0,06 550 1,91 | 0,37 | 0,14 | 0,19 | 0,05 | 0,05
1,92 | 029 | 0,17 | 0,23 | 0,06 | 0,00 600 154 | 023 | 0,14 | 0,19 | 0,05 | 0,00
163 | 0,17 | 0,12 | 0,17 | 0,06 | 0,00 650 1,31 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,05 | 0,00
1,40 | 0,17 | 0,12 | 0,17 | 0,06 | 0,00 700 1,12 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,05 | 0,00

17. tablazat: A termelés okozta levegdszennyezés a gépek helyétol mért tavolsag
fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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Immisszios koncentraciok
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21. abra: Levegd szennyezés a gépektiol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében
[u=2,5m/s])
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22. abra: Levegd szennyezés gépektol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idoben

[szélcsendes])

Az abrak (21.-22. szamur) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a dozertol 10 — 60 méter
tavolsagban alakulnak ki, €s viszonylag kis tavolsagon beliil egészen kicsi értékre csokkennek

le.
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A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.

rendelet. 2. § 14.

a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

3) b) c)
, NO2 max. érték (ug/m?®) 7,70 7,70 7,70
Ter{nel”e st NO értéke a hatésteriilet
végz6 ... 3 10,0 17,24 6,16
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertiilet (m) 0 0 74
18. tablazat. A NO; hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
, CO max. érték (ug/m?®) 165,5 165,5 165,5
Terfnel"e st CO értéke a hatasteriilet
végz6 . . 3 1000 1881 132,4
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatéastertiilet (m) 0 0 73
19. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan
306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
. CH max. érték (ug/m®) 31,77 31,77 31,77
Termelest " H ¢téke a hatsterdilet
végz6 L, 3 50,0 100 25,41
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatasteriilet (m) 0 0 73

20. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XTI.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) D)
4 4 3
Termelést |Loild max. ertek (Hg/ m ) 1,05 1,05 1,05
r PM10 értéke a hatastertilet
vVegzo i o 3 5,0 6,2 0’84
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 72

21. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
r 7 3
Termelést | -oozmax. érték (ng/m?) 1,92 1,92 1,92
. SO, értéke a hatasteriilet
vegzo o 3 25,0 49,38 1,536
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatésteriilet (m) 0 0 74

22. tablazat: A SO: hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)

pontja alapjdan
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A hatasteriiletet a 7. szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet c¢) pontja alapjan, azonban a
maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

Az elé6zéekben bemutatott kibocsatasok varhatéoan 3 éveg allnak fenn, 2028-ban pedig
mar csokken a termelés volumene.

A rekultivacidos tevékenység soran ennél kedvezobb értékekek kapnank, m ivel a

berendezések koziil nem mitkodik mindegyik.

7.2.3.4. Mobil téré- és osztalyozé miikédése okozta porkibocsdtds

A kitermelt haszonanyagot tovabbi feldolgozas nélkiil tervezik értékesiteni. Ha a vevoéi igények
teljesitése érdekében mégis tovabbi feldolgozasra, torésre, osztalyozasra lenne sziikség, akkor
azt mobil t6r6- és osztalyozo berendezésekkel tervezik elvégezni.

A modellezés soran 64 mg/s szallopor kibocsatast, 2,5 m/s atlagos szélsebességet, 6-os 1égkor-
stabilitasi allapot vettiink figyelembe. A szalld por maximuma 35,6 pg/m3, mely a hatarérték
76,2 %-a. A hatasteriilet pedig a 88 méter. A modellezés alapadatait a 25. szdmu dbra, mig
eredményét a 26. szamu dbra szemlélteti. A hatasteriiletet (melyet a banyatelek hataratol

abrazoltunk, mivel a t6r6 helye folyamatosan valtozik) a 7. szamu melléklet szemlélteti.

[}] Hatastévolsag - 8.0.0.5 - File: C\Munka\Hatas-Kor\Dokumentumok\Csobanka |.-dolomit\Modellezés\toré.adatok - X
FOMENU Feliileti forras Diagram
JrAaL szAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG . KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: Csobanka (osztalyozo)

Atlagolasi idék Eredé terheltségek

() 1 érés maximum © 24 6rds maximum () Eves maximum ) 1 oras eredé () 24 oras eredé () Eves eredd
A felaleti forras h bbik oldala: 40 m A szennyezd anyag kibocsatasanak dga 3 m
STABILITAS| INDEX, S = |S=6 normalis, p=0.282 . FELULETI ERDESSEG, z0 = | 0.15 - mezbgazdasagi teriilet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u= 3 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 —
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Szilard PM10 frakeid) a

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ng/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 19 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 230 a/h 63.9 mals A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

Szamitdsi eredméenyek - 24 ords dtlag maximuma

Az eredmények lérképi megjelenilése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = Maximum 356 pg/im3  Maximum helye 2 m

Foldrajzi hosszusag (decimalis. pl. 20.18%) =
m “C~ feltétel 285 pug/m3  Hatastavolsag - "C” 13 m
Atlag a vizsgalt teruleten 3.74 pg/m3

FELULETI FORRAS  2024. 08. 16.

23. dabra: A toro és osztalyozo dltal okozott kiporzdas modellezésének alapadatai
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Csobanka (osztalyozo)
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 3 m/s

40 T

I I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5

-

30

20

C (ugim3)
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T e A T————
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcio == Maximum: 35,6 pg/m3-9m _ _ C-feltétel: 28,5 pgim3 — Atlag: 3,74 ug/m3
-13m

24. dabra: Az osztalyozo dltal okozott kiporzds

A Hatéstavolsag 8.0.0.4. program csak 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c) pontja
alapjan jelolte csak ki a hatasteriiletet, az a) és b) pont alapjan meghatarozhat6 hatéstertiletet a

32. szamu abrabol olvassuk le, melyeket a 30. tdbldzatban tiintetiink fel.

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
for 3
Termelést PM10 max. érték (|,,tg/rr1) 35,6 35,6 35,6
Ly PM10 értéke a hatastertilet
végzo S, 3 5,0 6,2 28,5
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatasteriilet (m) 88 64 13

23. tablazat: Az osztilyozo PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §
14c. a), b) és c) pontja alapjan

7.2.3.5. A belsé szallitdsi titvonalakon térténd szdllitds okozta levegdszennyezés
Ezt a tipust por emisszidt az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads? iranyelvei alapjan hataroztuk meg.

e=k (s/12)3(W/3)P
ahol e aszemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];

s afelszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,
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W  kozepes jarmiitdmeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45

=320 g/megtett km

A napi forgalmat, az uthosszt figyelembe véve a

3
Z’%‘ 7
j=l

: 3.6-10°

3

ahol:
Ei: a vizsgalt Utszakaszon athalado teljes 1égszennyezd anyag kibocsatas az i-edik szennyezd
anyag komponensbdl [mg/s m];
eij: a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
nj: a jarmiifolyam jarmiiszadma az adott jarmitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegii tehergépjarmd, j=3 autobusz) [db/ora]; n=9
1/3.6*%103, a [g/km ora] és a [mg/s m] kdzotti valtdszam.

E=0,56 mg/sm
Folytonos vonalforrdas esetén a rovid idejii 4tlagolasi iddtartamra (1 ora) vonatkozd
koncentraci6 szamitasa az ut tengelyétdl széliranyba szdmitott tdvolsag fliggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintlink az tilepedéstdl és a kémiai atalakulastol, az alabbi

egyenlettel torténik:

¢ - [2. 1000-E,
Tosino-u-o,

ahol:

Ci = 50 szennyez6 anyag koncentracio [pg/m®];

Ei = 0,44 a vonalforras emisszidja [mg/s m];

0=90° a szélirany ¢€s az ut altal bezart szog [°];

u=2.2 szélsebesség m/s

ozv folytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens szorddasi egytitthatd [m];

65



[ S
[ 3]

., =/\O,,t+tO

k]

[
[N

ahol o0 a fiiggbleges iranyt kezdeti szorodasi egylitthato, gépjarmivek esetén 6,0 = 1,5 m

o, a fiiggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd [m] és

o, = 0_38,p1.3 -{8.7 _ln[HJJ.xl.fﬁexpr(—Z.}S-p) ’
Zy

ahol H = a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X = az ut tengelyétol mért tavolsag [m];
20 = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p= 0,282---s=6 normalis a sz¢€lprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi
indikatortol fiigg.
PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m?
A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10=5 pg/m3
Keressiik x :az ut tengelyét6l mért tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m? hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X = 15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

7.2.3.8. Levegdétisztasdg-védelmi hatasteriiletek

A termelés kovetkeztében el6allo leveg6tisztasagvédelmi hatésteriiletek nagysaga:
e Kitermelés (Kérosanyag): 74 m
e Osztalyozas (szallo por): 88 m

A hatésteriiletet a 7. szdmu mellékleten dbrazoljuk a banyatelek hataratol.

7.2.4. Kozuti szallitas okozta légszennyezés

A haszonanyag mérleggel ellatott homlokrakoval keriil felrakdsra a szallité jarmiivekre.
Banyan beliil a rovid tavu széllitast sziikség szerint szintén homlokrako végzi.

A haszonanyag banyabol torténd elszallitdsa nyerges szallitojarmiivekkel torténik.

A banyabdl kihajtva a teherautok a 1109. szamu ton keresztiil jutnak el a 10. szamu foutra,
amelyen két iranyba torténhet a szallitas: Piliscsaba vagy Budapest. A szallitasi Gtvonalat a 3.
szamu abra szemlélteti.

A kitermelésre és a rekultivaciora csak egymast kdvetden keriil sor. A nagyobb mértéka

terhelést az évi 36.000 m3 ~ 72.000 tonna/év) hulladéknak nem miniisiilé inert anyag
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beszallitdsa jelenti. "72.000 t/év maximalis kapacitds esetén max. 2 gépkocsi forduloval
szamolhatunk 6ranként: 72.000 tonna / 24 t/kapacitas / 250 nap / 10 6ra = 1,2 forduld/ora.

A kitermelés alatt ennél kisebb forgalommal szamolhatunk, mivel max. 30.000 m? (48.000
tonna) hasznonanyag kiszallitasara keriil sor, évente, ami 0,8 fordulét jelentene 6ranként.
Kiszallitasra csak nappali idészakban Keriil sor.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 24. tdblazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizseslt dtszak I. jArmiikategéria | I jarmiikategéria | III. jarmiikategoria
1zsgalt utszakasz (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
1109. sz. at
332 14 6
(0+000 — 8+463)
10. sz. Gt 968 31 40
(16+959 — 18+798)

r,r s r

A szamitasok soran feltételezziik, hogy a 2022-es forgalomszamlalasi adatok nem tartalmazzak
a banyabol torténd kiszallitast. A tevékenységhez kapcsolddd gépjarmivek szadmat igy
hozzaadjuk a 2022-es adatokhoz, és igy szdmitjuk ki a tehergépjarmi forgalom hatasait.

A szallitas Gtvonalan a Nitrogén-Oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén ¢és a szalld por
koncentracid6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
Nitrogén-Oxidok ¢és a szallopor a meghatarozd, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk
kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogogazok légszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozé emissziok koziil
azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.
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A .. | Akusz-
Jarmiikategori e
Jelolés: k | a megnevezése cr Jarmiivek fobb jellemzoi Jel
0T 2-1.109) | JAarmw
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
1 személy- és I tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
: kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasn)
1r s KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz616 autdbusz . 16 fér(’Shel%/ alattiaka t)( busz
3. csu’klos M. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4 konnyt 1 tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 $z016 nehéz i nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg
: tehergépkocsi : (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasa)
6. tehergépkrocsi, m tehergépkocsi p(')tkOf:sival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. ¢és segédmotoros . KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

25. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM

rendelet alapjan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul (naponta 166 forduloval szamolhatunk naponta):

1109. sz. it (0+000 — 8+463)
Akusztikai Atlagos . .
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] Ao el gl [
l. 5838 5838
1. 243 243
11 108 132
Osszesen 6189 6213
10. sz. at (16+959 — 18+798)
Akusztikai Atlagos ‘ .
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] A0S alypiRglto [T
l. 17015 17015
. 552 552
11 698 722
Osszesen 18265 18289

r,r e r
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A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CoO CH NO2 SO; PM

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

21. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h Cco CH (FID) NO2 SO, PM
5 251 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
28. tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (¢/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h Cco CH (FID) NO; SO, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

29. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

Az emisszi6 meghatarozéasara szolgélo képlet:

3 [ w00y . ) y
1 W | |

Ei =2 2| ——*aquw [*(Gx/24)].
T & 53600k, e TN

ahol:
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Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezéanyag
emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyezé komponens jele (CO, CH stb.),

N = a jarmiikategoria jele,

V = a gépjarmii izemmoddja (sebessége) [km/h]

sv = az adott izemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszios tényez6 [g/km],

G = a vizsgalt kategoridhoz tartozo gépjarmi stirtiség [jarmii/nap].

Az emisszio szamitas eredményei az érintett szallitasi Ut esetében:

30. tablazat: Emisszio szamitdas alapforgalomra (a szallitast nem tartalmazza)

31. tablazat: Emisszio szdamitds alapforgalomra (a szallitdst tartalmazza)
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A szallitas mértéke olyan kis mértékli az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz novekedést

az emisszidban.
A fenti emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélasaval kertiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznélasaval:

C, ==
' .

E,

1 ‘ H
SO 2\o,

ahol:
Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezéanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyezé komponens jele (CO, CH stb.),
o = a sz¢lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyiitthatoja
H = a vonalforrés kibocsatdsanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kozbensd és végeredményei a kovetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyliitthatoja: 7,225 m,
— oz: fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A széllitas altal érintett kozOt forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idojarasi viszonyok kozott [ug/m?] a 32.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap légszennyezettséget is.
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Tavolsag az Szallitds nélkiil Szdllitdsdval novelt forgalom
ut
te"ézel))’été'l CcO CH NO; SO, PMjio cO CH NO, SO, PMjig
m
1109. sz. ut (0+000 — 8+463)
10 487,18 | 50,94 | 53,67 2,26 6,13 | 492,46 | 51,50 | 54,25 2,28 6,20
20 333,20 | 34,21 | 37,15 1,21 433 |336,81 | 3458 | 37,55 1,22 4,37
30 217,80 | 22,41 | 2341 0,94 2,81 | 220,16 | 22,65 | 23,66 | 0,95 2,84
40 140,70 | 14,32 | 15,81 0,47 2,12 | 142,22 | 14,47 | 1598 | 0,48 2,14
50 106,75 | 11,15 | 11,65 0,22 1,21 | 107,91 | 11,27 | 11,78 | 0,22 1,22
60 84,75 8,70 9,11 0,22 0,94 | 85,67 8,80 9,21 0,22 0,95
70 68,19 6,60 7,62 0,22 0,94 | 68,93 6,67 7,70 0,22 0,95
80 58,30 5,90 6,40 0,22 0,47 58,93 5,96 6,47 0,22 0,48
90 49,47 5,13 5,39 0,22 0,47 50,01 5,18 5,45 0,22 0,48
100 41,80 | 4,63 4,89 0,22 0,47 | 42,26 | 4,68 4,95 0,22 0,48
Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitasaval novelt forgalom
ut
ten(gzel)))été'l CO CH NO; SO; PMyo Cco CH NO; SO, PMyo
m
10. sz. at (16+959 — 18+798)
10 1358,0 | 142,01 | 149,62 | 6,29 17,09 | 1363,3 | 142,57 | 150,20 | 6,32 17,16
20 928,84 | 95,38 | 103,55 | 3,37 12,06 | 932,45 | 95,75 | 103,95 | 3,38 12,11
30 607,13 | 62,46 | 65,26 2,62 7,82 | 609,49 | 62,70 | 65,51 2,63 7,85
40 392,21 | 39,91 | 44,06 1,31 590 | 393,74 | 40,06 | 44,23 1,32 5,92
50 297,58 | 31,08 | 32,48 0,61 3,37 | 298,74 | 31,20 | 32,60 | 0,61 3,38
60 236,25 | 24,26 | 25,40 | 0,61 2,62 | 237,17 | 24,35 | 25,49 0,61 2,63
70 190,09 | 18,40 | 21,24 | 0,61 2,62 | 190,83 | 18,47 | 21,33 | 0,61 2,63
80 162,51 | 16,43 | 17,83 0,61 1,31 | 163,15 | 16,50 | 17,90 | 0,61 1,32
90 137,91 | 14,29 | 15,04 | 0,61 1,31 | 138,44 | 14,35 | 15,09 0,61 1,32
100 116,53 | 12,89 | 13,64 | 0,61 1,31 | 116,98 | 12,94 | 13,69 0,61 1,32
32. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a szdllitasi utvonalon
Hatasteriilet:

> 1109. sz. ut (0+000 — 8+463): NO> esetében 57 méteres, CH esetében 11 méteres, mig

PM10 esetében 16 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a 2022-es forgalomra. A
szallitassal novelt forgalom esetén NO2 esetében is 57 méteres, CH esetében 11 méteres,
mig PM10 esetében 16 méteres hatasteriiletet jeldlhetiink ki. CO és SOz esetében nem

tudunk hatéstertiiletet kijeldlni.

> 10. sz. ut (16+959 — 18+798): NOz esetében 114 méteres, CH esetében 36 méteres, CO

esetében 19 méteres, mig PM10 esetében 44 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a

2022-es forgalomra. A szallitassal novelt forgalom esetén NO2 esetében is 114 méteres,
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CH esetében 36 méteres, CO esetében 19 méteres, mig PM10 esetében 44 méteres
hatéstertiletet jelolhetiink ki. SO esetében nem tudunk hatésteriiletet kijelolni.
A szallitas mértéke olyan kis mértéki, hogy nem okoz jelentdos novekedést a

Kkibocsatasokban.

7.2.6. Uveghdzhatdsii gazok megjelenése a termelési folyamatban

7.2.6.1. Az iiveghdzhatdsu gdzok vdrhaté kibocsdtdsanak - éves és tonndban
meghatdrozott - bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva

Termelés okozta CO2 kibocsatas:

A béanyamiivelés sordn a gépek és szallitojarmiivek kipufogd gézai tiveghazhatdsu gazokat is
tartalmaznak. (Pld. szén-dioxid) A folyamatban meghatdroz6 a rakodd gépek és a
szallitojarmiivek kibocsatésai.
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozé a kovetkezd dizel lizeml gépekkel
rendelkezik:

» Cater 330 tipusu lancos kotr6 (205 kW)

» Liebherr 526 tipusi homlokrakodo6 (116 kW),

» Caterpillar D5 tipusu dozer (130 kW).

» Extec C12 tipusu pofas tor6 (261 kW)
A becslési eljaras 1ényege, hogy feltételezziik a tiizeldanyag tokéletes égését, a valdsagban a

tokéletlen égés miatt ennél csak kevesebb CO:> keletkezhet.
43
CiaHzo + -0, = 14C0, + 15H,0

Tehat 1 mol, azaz 198 g gazolajbol 14 mol, azaz 616 g CO:2 keletkezik. Figyelembe véve a

gazolaj stirliségét 1 liter gazolaj elégetése soran keletkezé maximalis CO2 mennyisége:

2,489 kg
Az alkalmazand6 homlokrakodé gépek lizemanyag fogyasztasa:
» Cater 330 tipusu lancos kotro (205 kW): 12,0 liter/ora
» Liebherr 526 tipustt homlokrakodé (116 kW): 10,0 liter/ora
» Caterpillar D5 tipusu doézer (130 kW): 10,0 liter/ora
> Extec C12 tipusu pofas toré (261 kW): 13,0 liter/ora

A tervezett tevékenység soran 4 gép egyiittes miikodésével szamolhatunk, igy a legrosszabb
esetben 45,0 liter gazolaj fogyasztasaval szamolhatunk éranként. Ez egy napi termelés soran

360 liter (8 x 45 liter, mivel a gépek nem dolgoznak 10 6rat folyamatosan egy nap) gazolajat
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jelent maximalis lizem esetén, ami 896,04 kg CO2 (360 x 2,489 kg) kibocsatast jelent. 250 napos
termeléssel szdmolva: 224.010 kg/év.

Kozuti szallitas okozta CO2 kibocsatas:

A termelvény kiszallitasanak utvonalat a 7.2.4. fejezetben részletesen ismertettiik.

A termelésre és kiszallitisra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Oranként
maximum 1,2 gépkocsiforduloval szamolhatunk.

A széllitdst kiilonbozé tipust tehergépjarmiivekkel végzik, igy pontosan nem lehet
meghatarozni az iizemanyag fogyasztast, ezért egy atlaggal (25 liter/100 km) szdmolunk,
melyet a kovetkezd oldal adatai alapjan hataroztunk meg:

http://teher.hu/modul.php?nev=szolgaltatasok&file=fogyasztas&

Napi szinten kb. 12 db teheraut6 forgalommal szamolhatunk. Az egy év alatt kibocsatott CO>
mennyisége 100 km-en:
12 db x 25 1/100 km x 2,489 kg/l x 250 nap = 186.675 kg

7.2.6.2. Az olyan, lehetséges alkalmazkodadsi intézkedések, valamint az
liveghdzhatasu gazok kibocsdatdsanak csékkentését, illetve ellentételezését szolgalo
intézkedések bemutatasa, amelyek éghajlati, 6koldgiai és kérnyezeti szempontbdl
hasznosak, tovabba megvalésitdsuk nem jdr aranytalanul magas kéltséggel.
Lehetséges csokkentési modszerek:
> kisebb kibocsatasu gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszertisités,
fejlesztés — sajat elhatarozas)
» a szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszertibbre (Kozvetlen
rahatas nincs, ha a széllitast végzo jarmiivek megfelelnek az orszégos eldirasoknak.)
» fuvesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhato, becslése is

szinte lehetetlen).

7.2.6.3. Annak szdamitdsokkal aldatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iiveghdzhatasiu gazok megkaétését vagy névényzet dltali
elnyelését

Bényaszati tevékenységnél a hatds rendkiviil Osszetett, szdmitdsokkal ezt alatdmasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdemlden bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothetd szallitds, a teriilet hasznalat modjaban

bekovetkezett valtozas mennyiben felelOs a konkrét tevékenységhez kdthetden.
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7.2.7. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhat6 hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kérnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartés, stabil intenzitdsu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan

hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheto

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
A bekovetkezo kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhatdo mértékii Iégszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egylittes lizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgaldo intézkedések betartasa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevden, a banya mitkodése nem kifogéasolhatd. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a kornyezeti levegdben visszafordithatatlan

kéarokat nem okoznak, a kdrnyezd telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatds erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlisa,

kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato6 teriiletet, amelyre a tevékenység

altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
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A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbol eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyez6 lakott telepiiléseket.
A hatasok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyasoljak az évszakok ¢és a rendelésallomany.
A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A termelés befejezését kovetden a
légszennyez0 anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kitilepednek. A tevékenység
befejezését kovetéen hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen él6k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése
A levegoéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések:
- A belso szallitasi utvonal porzasa -szaraz idoben —a feliilet locsolasaval mérsékelheto.
- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.
- A szallitas pormentes takarassal ellatott jarmuivekkel torténik
A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kévetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is
sziikségtelen.
7.3. Zaj
7.3.1. Zaj alapallapota
A banyatelek kozigazgatasilag Pest varmegyében, Pilisvorosvar és Csobanka telepiiléseket
Osszekotd ut felénél, szinte kozvetleniil az Ut mellett, attol északra talalhatd Csobanka
kiilteriiletén.
A teriileten mezdgazdasagi miivelésii teriiletek talalhatok (szantdk), jelentds zajterheléssel jarod

tevékenység nem folyik.
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7.3.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés
A bénya teriilete Csobanka kozség telepiilésrendezési terve szerint a kdvetkezd besorolasu
teriiletet érinti:

» Kb-B - Kkiilonleges beépitésre nem szant teriilet, banyateriilet
A béanya teriilete Hej0szalonta kozség teleptilésrendezési terve szerint a kovetkezd besorolasu
teriileteket érinti (43. szdmau dbra):

e MK — kertes mezégazdasagi teriilet

e Ev - védelmi erdoteriilet

e MKko — korlatos mezégazdasagi teriilet

e Kb-Hv — Honvédelmi és nemzetbiztonsagi célra szolgalo teriilet

A munkavégzés soran nappali (08:00 — 18:00 ora) iddszakban torténd tevékenységgel
szamolhatunk.
A 27/2008 (XI1.3) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerti beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra és 40 dB éjszakara a védendd lakoépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs
védend6 épiilet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk
nappalra. A zajterhelési hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési terv szerinti
besorolast vettiik figyelembe.
A legkozelebbi védendd épiilet:

» Csobanka, Vorosvari ut 13., hrsz.: 118/1, A banyatdl vald tavolsaga: 1140 m
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25. abra: Csobdnka telepiilésrendezési terv (részlet)
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7.3.2.1. A kitermelési és rekultivdacios miivelet okozta zajterhelés
A még meglévo asvanyi nyersanyag kitermelésének tervezett mennyisége 2025-2027 években
30 000 m3, 2028-évben 26 000 m?3.
A banya rekultivacidja soran 360.000 m® inert anyag beszallitdsat tervezi a Banyavallalkozo. A
feltoltés varhato idStartama 10 év, igy évente 36.000 m? inert anyag beszallitasara keriilne sor.
A még meglévo asvanyi nyersanyag kitermelésének megkezdésére a sziikséges engedélyek
megszerzeése utan, varhatéan 2025. 1. negyedévében keriilne sor.
A tajrendezés elkezdését a banyagodor feltoltésének megkezdésével a kitermelés
befejezésével lehet megtenni. A jelenlegi informacidk birtokdban 2028 végére jut el oda a
kitermelés, hogy az inert anyag elhelyezése elkezdddhessen.
Ett6] az idéponttdl (2029-t61) kezdve varhatoan 10 év sziikséges ahhoz, hogy a banyagddor
feltoltését elvégezzeék, mikozben a még rendelkezésre allo dsvanyi nyersanyag kitermelését
befejezzék.
A két tevékenység nem egyszerre zajlik, ezért feltételezziik a szamitasok soran a
legrosszabb esetet, amikor mind a 4 gép egyszerre miikodik. Erre elsésorban kitermelés
soran keriill majd sor, mivel a rekultivacio soran a toré- osztialyozo berendezés nem
miikodik.
A hatasvizsgalat soran a banyaban nem volt kitermelés, ezért a zajvédelmi szemponta hatasokat
szamitassal hatarozzuk meg.
A kitermeléshez hasznalt berendezések:

» Cater 330 tipusu lancos kotrd (205 kW)

» Liebherr 526 tipusti homlokrakodo (116 kW),

» Caterpillar D5 tipusu dozer (130 kW).

» Extec C12 tipusu pofas tor6 (261 kW)

A gépek hangteljesitményszintjei a kovetkezo képlettel szamolhatoak:

82+11IgP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)
Berendezés Mechanikai Hangteljesitményszint

teljesitmény (kW) (dBA)
Cater 330 tipusu lancos kotro 205 107,4
Liebherr 526 tipusu homlokrakodé 116 104,7
Caterpillar D5 tipusu dozer 130 105,2
Extec C12 tipust pofas toro 261 108,5

33. tablazat: A kitermelést végzo gépek hangteljesitményszintjei
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e Szallitast végzo teherauto: 96 dB
Az els6 védendo ingatlannal fellépd zajterhelés mértéke nappali id0szakban a 34. tablazatban,
arra az esetre vonatkozodan, ha a termelést végzd berendezések legjobban megkozelitik a

védendo épiiletet.

. - Lwa d 20*Ig(d KL Km -11 Kr LAeqi, LAeq
Zajforrds | gy | (m) [dgﬁ) @) | 199"P | @p) | dB | (@B) | (@B) | (@B)
Csobanka, Vorosvari ut 13., hrsz.: 118/1

kot 10741440 6316 | 277 2 | -47 [-11] 3 [30,77
homlokrakods | 104,7 | 1440 | 63,16 | -2,77 | 2 | -47 |-11]| 3 | 28,07
d5zer 105,2 | 1440 | 63,16 | 2,77 | 2 | 47 |-11| 3 | 2857 | 3621
615 1085 | 1440 | -63,16 | 2,77 | 2 | 47 |-11| 3 | 3187
ieherauto 96 |1440| 6316 | 277| 2 | 47 |11| 3 | 1937

34. tablazat: A zajterhelés mértéke az elsé védendé ingatlannal nappali idészakban
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26. dabra: Védendo ingatlan és a tervezett banya egymadshoz viszonyitott helyzete
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7.3.2.2. Hatdsterlilet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvedelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legaldabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyvenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A fejezet elején részletesen ismertettiik a kdrnyezo teriiletek telepiilésrendezési terv szerinti
besorolast.

Ezért a hatasteriilet meghatarozasanal az e) pontot vettiik figyelembe, mely 45, illetve 55 dB
lesz. A legkdzelebbi védendd ingatlan tobb, mint 1300 méterre talalhato, ezért is alkalmazzuk
az e) pontot.

Kitermelés hatasteriilete nappal:

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre mikodik 5 db  gép— az eredd

hangteljesitményszint:

5
LWA = 10 ' ng 100'1.LW

i=1
Lwa =112,84 dB
55 dB-es hatastertilet a kovetkezé modon szamolhato:
Lam=112,84dB - 20*Ig (r)—-11dB +3dB—-4,7dB-0dB =55dB
r=180,7m
A legkozelebbi védendd ingatlan 1440 méterre taldlhatd. A hatésteriilet térképet a 7. szamu
melléklet szemlélteti, melyet a banyatelek hataratdl abrazoltunk. Az abran lathatd, hogy a

hatasteriilet védendd ingatlant nem érint.
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7.3.3. Szallitas okozta zajterhelés
A haszonanyag mérleggel ellatott homlokrakoval keriil felrakdsra a szallité jarmiivekre.
Banyan beliil a rovid tavu szallitast sziikség szerint szintén homlokraké végzi.
A haszonanyag banyabol torténd elszallitasa nyerges szallitojarmiivekkel torténik.
A banyabdl kihajtva a teherautok a 1109. szdmu uton keresztiil jutnak el a 10. szamu foutra,
amelyen két irdnyba torténhet a szallitas: Piliscsaba vagy Budapest. A szallitasi utvonalat a 3.
szamu abra szemlélteti.
A kitermelésre és a rekultivaciora csak egymast kovetden keriil sor. A nagyobb mértéka
terhelést az évi 36.000 m3 ~ 72.000 tonna/év) hulladéknak nem mindsiild inert anyag
beszallitasa jelenti. "72.000 t/év maximalis kapacitds esetén max. 2 gépkocsi forduloval
szamolhatunk 6ranként: 72.000 tonna / 24 t/kapacitas / 250 nap / 10 6ra = 1,2 forduld/ora.
A kitermelés alatt ennél kisebb forgalommal szamolhatunk, mivel max. 30.000 m?® (48.000
tonna) hasznonanyag kiszallitdsara kertl sor, évente, ami 0,8 fordulot jelentene dranként.
Kiszallitasra csak nappali idoszakban Kkeriil sor.
A jarmutipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmii a III. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Mtszaki eldiras szerint.
Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF)/16
ahol:
Ain
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

- az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényezok, mely az I. és II. kategoria esetén

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma
Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 35. tdblazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsealt dtszak I. jArmiikategéria | I jarmiikategéria | III. jarmiikategoria
izsgalt utszakasz (jarmii/6ra) (jarmii/6ra) e
1109. sz. at
(0+000 — 8+463) 332 e 6
10. sz. ut 968 31 10
(16+959 — 18+798)

35. tablazat: A szallitasi utvonal 2022-es jarmiiforgalma
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A szamitasok soran feltételezziik, hogy a 2022-es forgalomszamlalasi adatok nem tartalmazzak
a banyabol torténd kiszallitast. A tevékenységhez kapcsolddd gépjarmiivek szdmat igy
hozzaadjuk a 2022-es adatokhoz, és igy szamitjuk ki a tehergépjarmii forgalom hatasait.

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk: Az egyes ut- ¢és id6szakaszhoz tartozd referencia egyenértékii  A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatdrozhatjuk meg:

3
i=

n
Laeq(7,5) g5, = 10 log [ 1004 Laca(7Sgseii + Z 10011'LAeq<7'5>g»slaf,v]
v

1
ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
idGszakaszon beliil Laeq (7,5) g, s t,j,i aZ i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomaésszint.

Laeq (7,5)g5stjv az egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g,stj.i Kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:
(Ko)gstji — értékét z adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfelelden az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstj,i értékei a kdvetkezok:
l. jarmiikategoria: 74,5 dB
. jarmiikategoria: 77,7 dB
1. jarmiikategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:
jarmi

P

K, =10-1lg (Q/v) ~16,3 (vam,Q

A szamitasi eredményeket a 36. tdbldazat tartalmazza
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A tevékenység nélkiili forgalom A tevékenységgel megnovelt .. B 2
Vizsgilt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés Noveke?;;)m LHLke
L Aeq (75 szimitort) (B) L Aeq (7,5 szamitotyy (dB)
1109. sz. ut

66,49 66,69 0,2

(0+000 — 8+463)
10. sz. ut
71,56 71,62 0,06
(16+959 — 18+798)

36. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitasi tevékenység okozta
hatasteriilet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszdagos kozuton vagy helyi kézutak koziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység  kirnyezeti  hatdsvizsgdlat  koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

A hatasteriilet nem jelolhet6 ki, mivel a novekedés mértéke max. 0,2 dB.

7.3.3. Zajterhelés hatasai

A bekovetkezé kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitds a korabbi tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhatd mértékii zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartasa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevOen, a banya mukodése nem kifogasolhatd. A terhelésndvekedés lakott
teleptilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a

kornyez6 telepiiléseken az ott ¢lok életmindségét nem rontja.
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A hatas eréssége, tartossaga, visszafordithatésaga, térbeli Kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyez6 lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt iddben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyasoljak az évszakok ¢és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érdé hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkékra keriil sor.
Megszlinik a kitermelés, valamint a banyabol torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzésehez a banyatelek teriiletén 1 munkagép ilizemelése sziikséges, ami a mivelési

1d6szakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

7.4. Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves karbantartisa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A Dbanyaszati tevékenység végzése folyamdan veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyészati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazododan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznalasra keriil a kordbban

lementett s deponalt humusz.
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7.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytjtése, kezelése, artalmatlanitasa ¢és elhelyezése oly mddon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

7.5.3. Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencidlisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotddik. gy a
jarmuvek, rakodogép lizemanyaggal torténd feltdltése, lizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziir6k €s olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten torténik. A vizsgalt
banyara vonatkozoan becsiilni tudjuk a keletkez6 hulladék éves mennyiségét. Ezen tevékenység
soran keletkezd veszélyes hulladékok a mithelyben maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6
cégnek kell a veszélyes hulladékot elszéllitania. Az lizemi koriilmények kozott keletkezd
veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM

rendelet alapjan az 57. tdbldzatban foglaljuk 6ssze.

EWC Becsiilt éves
A hulladék megnevezése P .
kodszam mennyiség
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo o
motor-, hajtémi- és kendolaj 1510205 40 kg
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
sziirdanyagok (ideértve a kdzelebbrdl meg nem -
hatarozott olajsziirdket), torlokendok, 10202 40 kg
védoruhazat
olajsziir6 16 01 07* 4 kg

37. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége

A kitermelést és a szallitast csak kifogéstalan allapoti gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsOp0gd anyag Osszegylijtésére olajfogd talcat hasznadlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat

homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytjtik és azonnal a javitdo miihelybe szallitjak.
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A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabol adodhat.
Ez a jellegi hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy koézetanyagot a jogszabalyi eldirdsoknak
megfelelden gyljtik €s szintén a javitdo mithelybe szallitjak.
A keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtési modjai:

e faradt olaj: 200 I-es acélhordd

e hasznalt olajsziirék: 200 I-es acélhordo

e olajos rongy: 200 I-es acélhordo
Akkumulator taroldsdra nem keriil sor, mivel 0j akkumulator vasarlasa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.

A keletkez6 veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkez6 cég szallitja majd el.

7.5.4. Nem veszélyes hulladék
A telepen dolgozé 6 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgalo konténerhazak kozelében
elhelyezett hulladékgyiijt6 kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken (meleged6ben)
1év6 kis hulladékgyijté edényzeteket naponta tritik. A szildrd kommunalis hulladék becsiilt
éves mennyisége kb. 2 m®,
A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

¢ Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijto

e Miianyag csomagolast hulladék: mlianyag zsak tartokereten fedéllel

e FElhasznalt munkaruha: 100 I-es miianyag zsak
A veszélyes €s nem veszélyes hulladékok szdmara a gyiijté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozata elzart helyen taroljak.
A hulladékgytijték {iritésének gyakorisagat a gyljtotartaly elhelyezhetOsége, a hulladék

mennyisége és a hulladék romlanddsaga, bomlasi ideje hatarozza meg.

7.5.5. Kommunalis szennyvizek

A banyateriileten mobil WC kertil kihelyezésre. A mobil WC tartalyat sziikség szerint tiritik
majd.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység hatdsa semleges, a technologiai
fegyelem betartdsa esetén havérids esemény el6forduldsanak valdszinlisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.
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A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

7.6. Elovilag

A vizsgalt teriilet: kiilonleges termé-szetmegdrzési teriilet: a Duna-lpoly Nemzeti Park
Igazgatdsag mikodési teriiletén: Pilis és Visegradi-hegység (HUD20039 jeloloszamu).

Egyéb védelem alatt: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Pilisi Bioszféra Rezervatum (MAB), Orszagos
Okol()giai Halozat: ,, magteriilet .

A teriilet 6koldgiai felmérésére 2024. juliusadban kertilt sor. A felmérést a 8. szamu melléklet
tartalmazza.

Az elvégzett hatasbecslése eredménye a kovetkezo: Nincs hatassal: a

11 - A kijeldlés alapjaul szolgdld kozosségi jelentdségli és kiemelt kozosségi jelentdségii
¢l6helytipusokra:

15 - A kijeldlés alapjaul szolgald kozosségi jelentdségli €s kiemelt jelentdséghi allatfajokra:

3 - A kijelolés alapjaul szolgéalo kozosségi jelentdségli és kiemelt jelentdségli ndvényfajokra:
Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatdo, hogy a vizsgalt teriilet: kiilonleges
természetmegdrzeési teriilet: a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag miikddési teriiletén: Pilis
¢és Visegradi-hegység (HUD20039 jelolészamu)

Egyéb védelem alatt: Duna-Ipoly Nemzeti Park, Pilisi Bioszféra Rezervatum (MAB), Orszagos
Okologiai Halézat: , magteriilet”, alapjan tovdbbi részletes vizsgalatok lefolytatdsa

természetvédelmi €s tdjvédelmi szempontbol nem indokolt.

7.7. Kulturalis orokségvédelem
A mikodd banyateriilet mar vagy letermelték, vagy pedig jelentésen megbolygattak. Az eddigi
banyészati tevékenység soran (nyersanyag kitermelés, illetve meddo letakaritas) régészeti értek

nem keriilt el0, és az elobbiek miatt nem is varhato.

7.8. Taj, telepiilési kornyezet hatas

7.8.1. A jelenlegi allapot

A SZUCS-FUVAR Bt. ,.Csobanka l.- dolomit” védnevii banyaja kozigazgatasilag Pest
varmegy¢ében, Pilisvorosvar és Csobanka telepiiléseket 6sszekotd ut felénél, szinte kozvetleniil
az ut mellett, attol északra talalhato Csobanka kiilteriiletén.

Csobanka kozség Pest varmegyében, a Szentendrei jarasban talalhato.

A telepiilés teriilete 22,6 km?, lakossaga 3609 f6 (2023.01.01). Mezdgazdasagi telepiilés a
szant6foldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastruktiraval

ellatott.
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A banya teriilete Csobanka telepiilésrendezési terve szerint a kovetkezé besorolasu teriiletet
érinti (2. szamu dbra a 3.4. fejezetben):

e Kb-B - kiilonleges beépitésre nem szant teriilet, banyateriilet
A Természetvédelmi Informdcios Rendszer adatai szerint:

- orszagos jelentdségli természetvédelmi tertilet

- része a Natura 2000 héalozatnak

- része a Nemzeti Okologiai Halozat magteriiletének
A vizsgalati teriileten régészeti lelohely nem talalhato. Egyedi tajérték a vizsgalati teriileten,
ill. annak kozvetlen kornyezetében nem talalhatd. Jelentdsebb tajképi értéket képviselnek a
teriileten a még nyomokban fellelheté mez6védd erddsavok, Gt menti fasorok, facsoportok,
melyek védelme €l6vilag- és tajvédelmi szempontbol is indokolt. Egyedi, kiemelt védelemre

érdemes, magasabb diszérték fak, novénycsoportok a teriileten nem talalhatok.

7.8.2. Hatasfolyamatok a telepités soran

A vizsgalt tevékenység mar meglévd, igy a telepités soran fellépd hatasfolyamatok nem

értelmezhetoek.

7.8.3. Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A haszonanyag kitermelése soran - a kitermelés helyén - banyagodor keletkezik. A
banyamiivelés sordn a tdjseb mérete nagyban fiigg a kitermelés tervszerliségétdl, ill. a
rekultivacié folyamatos — , kitermelést kovetd” — megvaldsitasatol.

Kedvezotlen latképi hatasa lesz a termeléssel egylitt jard6 megndvekedett gépjarmi
forgalomnak, a teriileten athalado, ill. varakozoé szallito- és egyéb jarmiiveknek.

A kitermelés soran megbontott — tajesztétikailag kedvezdtlen hatasu - feliilet lakott telepiilés

fel6l, nem lesz lathato.

7.8.4. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A banyamiiveléssel érintett teriileten a tdj képe a tajhasznalat megvaltozasaval jelentdsen
atalakul.

Anyagdepok nem maradnak a teriileten. A tajrendezés soran a természetes teriiletek
l1étrehozésara torekszik a banyavallalkozo.

A banyatelek teriiletén a tajrendezés folyaman az eredeti éldhelynek megfeleld szant6foldi

kornyezet all helyre.
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A banyaszati tevékenység felhagydsa utan, az ujrahasznositds soran tajba ill6 mddon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd tajidegen
terepformakat (mesterséges dombok, egyenes toltések stb.). Novénytelepitéskor tigyelni kell a
honos fajok felhasznalasara, az esetlegesen megjelent nem kivédnatos fafajok (pl.: akac,

balvanyfa) irtasara.

7.8.5. Hatasteriuletek

Kiilszini banyaszati tevékenység soran jelentds tajképvaltozassal elsdsorban a telepités
helyszinén kell szamolni — tajképi szempontbdl ez tekinthetd a beruhdzas kozvetlen
hatasteriiletének. A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tdjképi hatasok,
ahonnan a tervezett beruhazas még észlelhetd. A hatis nagysaga erdsen fiigg a tavolsagtol, a
domborzattdl, a beépitettségtdl, a takards mértékétdl és milyenségétdl is. Altalanossagban
elmondhatd, hogy a tervezett 1étesitményektdl tdvolodva a tajképi hatdsok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott telepiilések és kozlekedési teriiletek felol mar mérsékelten jelentkeznek. A
negativ tajképi hatasok mérséklésében jelentds szerepet jatszanak a meglévd idosebb fak,
fasorok, amelyek mar a kivitelezés stadiumaban is nagymértéki takarast biztosithatnak a lakott
teriiletek, utak feldl a felvonulasi teriilet irdnyaba. Fentiek alapjan lathato, hogy tajkép-védelmi
szempontbol a hatasteriiletek nehezen lehatarolhatdak, a lathatosdg nem csak a tavolsag
fliggvényében (hanem pl. a takaras kovetkeztében is) valtozik. T4jképveédelmi szempontbol
tehat kozvetett hatasteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik, ahonnan a beruhdzas még
észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsag pontosan nem definialhato, pontszertien

valtozik, szamos tényezd fliggvénye (lasd fent), jellemzden nem nagyobb 300 m-nél.

7.9. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

A SZUCS-FUVAR Bt. ,.Csobanka l.- dolomit” védnevii banyaja kozigazgatasilag Pest
varmegyében, Pilisvorosvar és Csobanka telepiiléseket 6sszekotd ut felénél, szinte kdzvetleniil
az ut mellett, attol északra talalhaté Csobanka kiilteriiletén.

Csobanka kozség Pest varmegyében, a Szentendrei jarasban talalhato.

A telepiilés teriilete 22,6 km?, lakossaga 3609 6 (2023.01.01). Mezbgazdasagi telepiilés a
szant6foldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastruktaraval
ellatott.

A vizsgalt teriiletnek kornyezetterhelése donté mértékben a kornyezd forgalombol ered

(1égszennyezés, zajterhelés). A fiitésbdl eredd légszennyezettségét dontden a tiizeléanyag
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milyensége hatarozza meg. A telepiilésen a foldgaz tiizeldanyag hasznalata kb. 70 %-0s, igen
nagy hanyad jut a fosszilis energia hordozdok hasznalatara.

A levegd szennyezettségét az egészségre ¢és a kornyezetre akkor tartjuk karosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségiigyi, ill. Okologiai hatarértéket. A hatarértéket
meghaladod koncentraciok a telepiilés foutjan a nitrogén-dioxid és a szalld por esetében
fordulhat eld.

A termelés okozta zaj nem jelent terhelést a lakossagra, hiszen a javasolt zajvédelmi
intézkedésekkel a hatarértékek betarthatok, igy azoknal nem kell szdmolnunk zajterhelés
novekménnyel. Mint, ahogy emlitettiik a szallitdsi tvonal nem érint lakott részeket, igy a
haszonanyag kiszallitasa sem okoz zajterhelést a lakossagra.

A Dbanyaszati termelés kozvetlen hatdsitol nem kovetkezik be valtozds a lakossag
¢letkdriilményeiben.

A teriileten a banyaszkodas tarsadalmi kdrnyezetre gyakorolt hatdsa kézvetlen és kozvetett
formaban érzékelhetd. Kozvetlen hatésa jelentkezik a foglalkoztatottsagban, az ingdzasban, az
egyes szektorok kozotti mozgasban, az életmodvaltozasban, illetve a természeti kornyezet
ember altal is igénybe vett ,,kozjoszadgaiban™: levegd, zaj, vizmindség okozott valtozasokban, S
részben az infrastrukturalis viszonyok alakuldsaban (utak). Kozvetett hatdsat egyrészt az
onkormanyzati bevételek novekedésén keresztiil fejti ki, masrészt pedig a rekultivacid nyoman
kialakult/kialakitott kdrnyezeti valtozasok gyakoroljak a tarsadalmi kornyezetre.

A banyaszat és a tarsadalom egymadsra hatdsa kolcsonds: a tarsadalmi kdrnyezet hat a
banyaszatra és viszont: a banydszat hat a tarsadalmi folyamatokra. A banydk szamanak és
termelékenységének valtozasa jol koveti a makrogazdaséagi jelenségeket, ugyanakkor a térség

telepiilésének fejlédésében jatszott szerepiik is jelentésebbé valt.

7.10. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa

A 7.1-7.9. fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 39. tdabldzatban ezen hatasokat foglaljuk Gssze:
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N.a.: nem alkalmazhat6

38. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa

93



8. Munka- és Tilizvédelem

A banyateriileten termelési idészakban 6 f6 dolgozik. A vallalkozasnal idaig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A bényavallalkozé gondoskodik a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. Torvény ¢€s az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés ¢s munkakoriilmények kovetelményeirdl szolod
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozéas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocidlis ellatottsagarol
lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosndl torténik az
uj felvételes dolgozok alkalmassagéanak elbiralasa, valamint az idészakos orvosi vizsgélat.

Az elsOsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legaldbb egy els6segélynyujté van. Védoruhdkat, védofelszereléseket
elhasznalodéasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajékoztatod jellegli munkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabbképzd
oktatason vesznek részt. Uj tipusa munkagépek iizembeallitasa esetén a SZUCS-FUVAR Bt.

gondoskodik a kezeldszemélyzet tovabbképzeésérol.

9. Havaria

A karelharitasi muveletek:

1. Kismennyiségii olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell szallitani.
A banyészati tevékenységhez hasznalt gépek tdroldsa, karbantartdsa, rendszeres lizemanyag
feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok
elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve
vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges
karesemény bekdvetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzodésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

94



A banya teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytjtik, majd

elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozelito utakat lezarjak.

A banyészati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol

adodhat. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattythibabdl vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

koézetanyagot, vagy a feddt képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd

koteles intézkedni a szennyezés firészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd

felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasardl. A szennyezett talajt zart

edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (V1. 15.) Korm. rendelet szerint.

A bényészati tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem erre

engedéllyel rendelkezd javitdo mihelyben torténik. igy a gépek karbantartasabol szarmazod

veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek

lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal val6 feltdltése szintén mésik telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirdsok betartdsaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilhetd:

¢ A banyaban lizemeld gépek lizemszerli karbantartisat rendszeresen sziikséges elvégezni.

¢ A fejté-, rakodo- ¢és szallitdé jarmiivek csak megfeleld miiszaki 4allapotaak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.

Varatlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elhdritasahoz

sziikséges eszkozoket és anyagokat.

10. Rekultivacio

A t4jrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott teriiletek tajba illesztése és utdhasznositasra
torténd elokészitése.

A végleges tajrendezési elképzelések nem valtoztak az alaplap siillyesztés elvégzése utan. A
tajrendezés célja tovabbra is az eredeti morfologia visszaallitdsa a banyagodor inert anyaggal
torténd  feltoltésével, majd annak termdréteggel ¢és nodvényekkel torténd eltakarasaval.
Kialakitdsa, hasznositdsanak célja valtozatlanul mezdgazdasagi miivelési agba torténd

visszahelyezés, rét, legelé miivelési 4gnak megfelelden.

95



Ennek az elképzelésnek a kiinduld allapota a banyaszati tevékenység, a kitermelés végrehajtasa
a modositott alaplapig, melynek végéllapota egy rézstikkel koriilhatarolt kozel szintes talpu
banyagodor. A kitermelési tevékenység befejezése utan a végleges rézsik biztonsagos
kialakitasa a feladat és a feltoltés feltételeinek megteremtése. Kozlekedési utak €s a visszatoltés
helyének kialakitasa.

Az el6z6 bezéarasi miiszaki ilizemi terv engedélyezési eljardsdban a Banyafeliigyelet
iranymutatasa alapjan a tajrendezést két f6 részre osztjuk.

Az els6 1épcso a kitermelés befejezése, a visszatoltés feltételeinek megteremtése, a banyetelek
feltoltésre alkalmas allapotanak elfogadtatdsa €s a banyaszati tevékenység befejezése. Ennek
az allapotnak az elérése utan kezdeményezziik a banyatelek bezarasat és torlését.

A masodik Iépcsd a banyagodor folyamatos toltése inert anyaggal az eredeti terepszintig. Ennek
megtorténte utdn kovetkezik a termdréteg visszateritése és a fiivesités elvégzése. Mindezek mar

nem banyaszati tevékenység keretében.

Miiszaki rekultivacio

Sziics-Fuvar Bt. a fOvarosban és kozvetlen kornyezetében keletkezd épitési, valamint bontasi
hulladékok hasznositasat ¢és ¢épitdipari alapanyagként vald értékesitését végzi. A
banyavallalkozo, a jogosultsagéban 4ll6 Csobanka I.- dolomit banyatelket bezarni és tajrendezni
kivanja, melyhez szennyezO0dés mentes, hasznositdson atesett inert €pitési €s bontasi tormeléket,
illetve inert hulladékot tervez felhasznalni. A tervezett banyagddor feltoltési tevékenységhez a
Sziics-Fuvar Bt. részérdl Sziics Gabor jelenleg a KTVF:37544-512007. (5. szamu melléklet)
szamU mobiltdrds hasznositasi engedéllyel rendelkezik. Az engedélyezett tevékenységbdl
szdrmazd €pitési termékek miiszaki megfeleldségeirél a forgalomba hozatalrdl és
felhasznalasanak részletes szabalyairol a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelete
intézkedik. Epitdipari alapanyagként, szennyezédéstél mentes inert anyagot hasznélna fel. Az
épitési és bontasi megbizasoknak megfeleléen vagy mar darélt, tehat hasznositdson atesett,
osztalyozott frakcid érkezik a banya teriiletére, vagy a mobiltords hulladékhasznositasi engedély
birtokdban a helyszinen, iddszakosan végzik el a szelektiven szallitott tégla, beton frakciok
daralasat, majd osztadlyozasat. Csak az adott megrendelés 4altal megkivant legkisebb
szemcseatmérd alatti frakcid keriilne a banyagodor feltdltésére, az ennél nagyobb frakciok
elszallitasra kertilnek épitési teriiletekre (ijrahasznositasra.

A miiszaki rekultivacié feladata a banyagodor eredeti szintig torténd feltoltése inert anyaggal,

valamint a meglévé morfologidhoz minél jobban igazodo és csatlakozo felszin kialakitasa. A
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tajrendezéssel parhuzamos kitermelést a banyagodor 4-5-6 toréspontjait 0sszekotd szakasszal
parhuzamosan a 4. torésponttdl hazafelé haladd iranyba a banyatelek D-i irdnyba esd hataraig
tervezik végezni nagyjabol K-Ny-i iranyt homlokfalak kialakitdsaval. Igy lehet a legrovidebb
1don beliil feltoltésre alkalmas teriilethez jutni a 4-5-6 téréspontok szakaszan 1évo rézstilabak
vonalatél D-i irdnyba a kitermelés litemét kdvetve. Amikor a kitermelés eléri azt a hatart, hogy
a feltoltés beszallitasi és tereprendezési munkai mar nem zavarjak, akkor lehet megkezdeni a
tajrendezést. A termelés kiszolgalasahoz sziikséges biztonsagi tdvolsag, amit mi 40 m-ben
allapitunk meg, elérése utan lehet elkezdeni a visszatoltést a banyafal E-i falatdl szintén
hazafelé haladdéan 5 m magas feltoltési szintekkel. A szallitd jarmiivek egymas mellé dontenek,
amit dozerrel rendeznek szintes tereppé, majd ha elfogyott a teriilet, akkor egy 10° d6lésii
rampan a teherautok a rendezett terepre Ujra elkezdik a dontést. Ez ciklikusan igy folytatodik,
mig az 5 m magassagot el nem érik. A rézsii sajat rézsliszogébe all be, ami az ilyen tipusu
anyagokra jellemz6 40-42° kozotti érték. Ekkor egy ujabb 5 m magas szint kialakitasat kezdjik
meg a faltol és addig folytatjak, amig elérik az el6zd szint rézsiéléttdl az 5 m tavolsagot.
Magyaran elhagynak egy S5m-es padkat. Az alsébb szinti feltdltések a kitermelés
elérehaladésanak titemében folytathatok.

Amikor a banyagddorben a kitermelése befejezddik, akkor a fent leirt mdédon a banyatelek egész
terliletén végzik a feltoltési munkat, egészen addig a szintig, amig az eredeti terepszintet elérik.
A feltoltés elére haladasaval az E-i oldalon a mar befejezett feltoltési teriiletet egylejtésii
kitermelés megvalosuldsa esetén a mar meglévo banyagdodrot is figyelembe véve a visszatoltés
mennyisége cca. 360 em®. A tervciklus idejét figyelembe véve ez évi 36 em? visszatdltést jelent.
A végleges terepszintre a humuszos feltalaj visszateritése el6tt 1,0 m vastagsagban
toltésanyagot teritenek, ami a banyatelken 1évé meddd anyagbol €s a kornyéken folyod épitési
munkak — ut, csarnokok, ipari teriiletek 1étesitése — soran kiszoruld bevizsgalassal igazolt inert,
nem szennyezett kiszoruld anyagbol biztositanak.

A toltésanyag tetejére visszateritik és elegyengetik 0,3 m vastagsdgban a mentett humuszos
feltalajt. A sziikséges mennyiséget a banyaban rendelkezésre 4ll6 mentett talajbol, valamint az

el6z6ben megjeldlt épitési munkak soran kitermelt humuszos talajbol fedezik.
Biologiai rekultivacio
A tajrendezés célja a teriilet mezdgazdasagi miivelési agba torténd visszaallitdsa vagy szanto,

vagy gyep, legelé miivelési dgba torténd visszahelyezéssel. Ez a visszateritett humuszos talaj

mindségének fiiggvénye.
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Amennyiben magas humusztartalmu talajt sikeriil szerezni, akkor a szantd6 miivelési ag keriil
elétérbe. Ebben az esetben novényesitést nem sziikséges végezni. A mezdgazdasagi hasznositas
megkezdéséig a teriiletet gyommentesen kell tartani és gondoskodni kell az esetlegesen
megjelend invaziv fajok eltavolitasarol.

Ha a visszateritett talaj nem rendelkezik szantonak megfelelé mindségi paraméterekkel, akkor
szlikséges gyepesitést végezni. Ezt nem feltétleniil egy iitemben kell elvégezni, két — harom
iitemben is végezhetd. A gyepestés elvégzéséig ebben az esetben is gyommentesen kell tartani a
tertiletet €s eltavolitani az invaziv fajokat.

Gyep vetéséhez csak szarazsagtlird fajokat érdemes hasznalni. A magkeverékbe a fiivekbol
gumods perjét,karcsi perjét, angolperjét, veres csenkeszt, pusztai csenkeszt, kdzOnséges
tarackbuzat, deres tarackbuzat, berzedt rozsnyokot, kései perjét, karcsi fényperjét, sima
komocsint, a pillangdésokbdl here-hurat, mezei herét, réti herét, fehér herét, tarka koronafiirtot és
szarvaskerepet célszerli valogatni. A vetés idejének a kora tavaszi, vagy nyar végi, 6sz eleji
iddszakot érdemes valasztani.

A talajerd utanpotlés €s a jobb megeredés érdekében eldzetesen célszerli zold tragyazast végezni,
illetve a vetés utan miitragyazassal segiteni a ndvényzet megeredését és fejlodését.

Megeredeése ¢és kétszeri kaszalasa utan kérheté a mivelési ag valtoztatasa az illetékes
foldhivatalnal.

A banyaudvarra és a platokra rezgényar, sziirke nyar vagy fehérnyar és kecskefliz telepitése
célszerli 4,0 m sor- és tétavolsagra. A telepitést csoportokban célszerti elvégezni az adottsagok
figyelembe vételével, nem pedig 6sszefiiggd feliiletként.

A rézsiikre a gyepesités utan célszerii cserjéket telepiteni a veresgytiri som, kecskefiiz, fagyal,
cseregalagonya, husos som, egybibés galagonya, cseregalagonya és bibircses kecskeragd

fajokbdl valogatva 1,5 m sor- és tétavolsagra.
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11. A 314/2005 (XIL.25.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletének valo
megfeleletetés

A kovetkezOkben ismertetjiik a dokumentacié 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 5. szamu

mellékletének valdé megfeleltetését.
Az elé6zmények dsszefoglaldsa: 1.1 fejezet
kiilonosen

a) a feliigyeldség és a szakhatosdgok dlldsfoglaldsai, a nyilvanossag észrevételei az eldzetes
vizsgalatban, vagy a feliigyeloség véleménye és a kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvanossag
eészrevételei az elozetes konzultacioban;: Nem Keriilt sor a Feliigyeloség és a szakhatosagok

allasfoglalasaira
b) a kornyezeti hatastanulmany kidolgozdsanak menete,:1.2. fejezet

C) a kérnyezethaszndlo dltal kordbban szamba vett f6 viltozatok és azoknak a 6 okoknak a
megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat — figyelembe véve a kérnyezeti

hatasokat — indokoltak.: 1.3 és 1.4. fejezet

2.A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is — szamba vett

valtozatainak részletes leirasa, kiilondsen:4. és 5. fejezet

a)az elbzetes vizsgalati vagy az eldzetes konzultaciohoz benyujtott dokumentacio szerinti
alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezése, megjelolve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas tortént; Nem alkalmazhato

aa) a telepitési hely kornyezetében miikédo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatasa
(kiilonosen technologiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat), Nincs a tervezett banya kozelében
veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

ab) a természeti katasztrofiknak (kiilondsen foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatasa.

7.1.7. fejezet

b) az egyes hatotényezdk részletezése: 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre
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ba) a hatotényezd jellege, nagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése: 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

bb) a hatotényezé a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil a
tevékenység mely részéhez rendelheté hozza, mely kornyezeti elemeket érinti; 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

a) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasoddsok lehetdségei, az ebbdl

szarmazo hatotényezok. 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre és 9. fejezet

d)= a kérnyezethaszndlo tevékenységétdl fiiggetlen, potencidlis kiilsé kivalté okok és az ezekbdl

szarmazo hatotényezok bemutatasa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheto okok, amelyek kivalthatjak vagy
fokozhatjak a hatotéenyezok kockdzatat, illetve hatdsait, Nincs a tervezett banya kozelében

veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

db) a természeti katasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezetheto okok, amelyek

kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezdk kockdzatat, illetve hatasait. 7.1.7. fejezet

e)= a telepités, miikodés és felhagyds sordan keletkezé maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége. Felhagyas soran hulladék, maradék nem

marad vissza.

f)= a megalapozé informdaciok bemutatasa. A tulajdonos adatszolgaltatasa alapjan.
3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa: 7. fejezet, kornyezeti elemenként bemutatva

a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatotényezok kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és kornyezeti
rendszerkeént oOsszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten érvényesiilo

hatdsfolyamatokat is. 7.1.-7.5. fejezet

b) A hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfeleléen kell meghatarozni,
és térképen is be kell mutatni. 7.1.-7.5. fejezet

C) 4 hatasteriiletnek a tevékenység megvalositisa nélkiil fenndllo kérnyezeti allapotat is le kell

irni. A leirasnak
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ca) csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato
valtozasokkal valo oOsszevetésnél sziikség van; 7.2.1.: Levegd alapadllapota; 7.3.1. Zaj

alapallapota

cb) a kérnyezeti dallapot — a tevékenység megvalositdsatol fiiggetlen — varhato valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre allo adatok ezt lehetové teszik; A tevékenység

megvalositasatol fiiggetleniil a kornyezeti dllapot nem valtozik.

CC) uj telepités esetén tartalmaznia kell Mar korabban, banydszattal érintett teviilet vizsgdlatdra

keriilt sor.

cca) a telepités helyeként kivadlasztott teriilet jelenlegi dallapotanak ismertetését, kiilondsen a

természeti és épitett kornyezet értékei, a tajkép és a tajhaszndlat bemutatdsat, 7.8 fejezet

ccb) a teriilet kdrnyezet-, természet- és tajvédelmi funkcioinak elemzését. 7.1 - 7.8 fejezet

b) Eghajlatvédelmi szempontok szerint : 6.3. fejezet az alabbi pontok figyelembe vételével.
da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
erzékenyek az éghajlatvaltozassal osszefiiggd hatasokra, jelentos érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan,

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezheto
hatasteriileten jellemzo természeti veszélyforrdasoknak valo kitettséget, legaldabb az elmult
harminc évre vonatkozo és a klimamodellekbol szarmaztathato, jovobeli, legalabb harminc évre
vonatkozo adatokkal alatamasztva,

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati
tényezok vonatkozasaban jelentos értéket mutat, az egyes éghajlati tényezokre vonatkozo
feltételezheté hatasokat elemezni kell, a db) alpont szerinti idotavra vonatkozo adatokkal
alatamasztva;

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban kockdzatelemzést kell
keésziteni, és szovegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockazat mértéke a db) pont szerinti
jovobeli idotavra vonatkozoan;

de) az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kévetésére vonatkozo javaslatot
kell tenni,

df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességere.
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4. A varhato kérnyezeti hatdasok becslése és értékelése 1. fejezet

a) a bekovetkezé kornyezeti dllapotviltozasok jellemzése az érintett kdrnyezeti elemek és
rendszerek szerint, kiilondsen az alabbi tényezok figyelembevételével: 7. fejezet, kornyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyelembe véve

aa) a hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és iddbeli eloszlasa,

kedvezd vagy kedvezotlen mivolta,
ab) a hatas hozzaadodhat-e mas tevékenységek hatdsaihoz, Nem alkalmazhato.

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kérnyezet-, természet- vagy tdajvédelmi

funkcidinak megvdltozdsa, 7.6. Fejezet: Elovildg, illetve 7.8 fejezet
ad) a telepiiléskarakter (telepiiléskeép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa, Nem alkalmazhato.
ae) tdjkép, tajhaszndlat, tdjszerkezet megvaltozasa, 7.8. Fejezet

af) a veszélyeztetett vagy virhatéan kdarosodo, megsemmisiilé természeti és épitett kornyezet
értékeinek ritkasiga, potolhatésdiga, 7.6. Fejezet: Elovilag. Epitett kirnyezet nem semmisiil

meg, mivel nincs a banyatelken

ag) a veszélyeztetett vagy vdarhatéan kdrosodo, megsemmisiilé természeti erdforrasok

potolhatosaga, 7.6. Fejezet: Elévildg

ah) vizeket éro hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgyiijto-gazdalkodas egyes szabdlyairol szolo
kormanyrendelet szerinti vizgylijté-gazdalkodasi tervben meghatarozott - dllapotaban
bekovetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre

meghatadrozott kornyezeti célkitiizés elérésének titemezése, 6.1.1 fejezet.
ai) a kornyezetkdrosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetéségei; 7.6. Fejezet: Elévildg

aj) a vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivalasztott legjobb kérnyezeti megoldas bemutatasa. 7.9. fejezet

ak)= az iiveghdzhatasi gdzok varhatd kibocsdtasanak - éves és tonndban meghatdrozott -

bemutatasa szamitasokkal alatamasztva, 7.2.5. fejezet
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al)= az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az itiveghdzhatdsi gdzok
kibocsdtasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgalo intézkedések bemutatasa, amelyek
éghajlati, okologiai és kérnyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvalositasuk nem jar

aranytalanul magas koltséggel, 7.2.5. fejezet

am)= annak szamitasokkal alatamasztott bemutatdasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti

az tiveghdzhatdsu gdzok megkotését vagy novényzet dltali elnyelését; 7.2.5. fejezet

b) ha a kornyezetallapot viltozdasa a lakossag egészségi dllapotinak kedvezdtlen megvaltozadsat
okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatdasok ismertetésekor meg kell adni kiilonésen A 7.
fejezetben ismertetésre keriilt - egyes kornyezeti elemenként - , hogy nincs karos hatassal a
lakossagra a banya miikodése. A hatasteriiletet abrazolo térképen jol latszik, hogy nem

érinti a hatasteriilet a lakossagot, ezért a ba, bb, be és bd pontokat kiilon nem Kkell vizsgalni.

ba) a hatasteriileten él6 lakossdg szamat, kordsszetételét, mortalitasi és morbiditasi adataik

ertékelését, a hatdasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossagot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi dllapotara

gvakorolt révid és hosszu tavu hatasok ismertetését,
bc) amennyire szamszeriisithetd, az egészségi kockazat mértékét,

bd) az egészségkdrosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockdzat elfogadhato

meértékiire valo csokkentésének lehetoségeit;

C) a kornyezet dllapotinak valtozasa miatt vdrhato kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilondsen:

ca) a bekovetkezd karok és felmeriild koltségek, Nem kivetkeznek be gazdasdgi és tarsadalmi

karok.

cb) a hatasteriiletek haszndlatinak és hasznalhatosaganak megvaltozdasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedllo életmindség és életmodbeli valtozasok. Nem kovetkezik be

életminoség és életmodbeli valtozas.

d)= baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatdsa, kiilonds tekintettel a felhasznalt

anyagokra ¢s az alkalmazott technologiara; 9. fejezet
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e)— az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségb6l ered6 varhato hatasok

bemutatasa. 7.1.7. fejezet

5.Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkor kiilon fejezetben osszefiiggoen kell ismertetni

az orszaghataron atterjedo kérnyezeti hatasok vizsgalatat, kiilonésen:
Nem alkalmazhato
a) a hatasviseld fél és nyilvanossdga dltal adott észrevételek figyelembevételének modjat;
b) az orszdaghatdaron tuli hatasokat kivalto hatotényezdket, illetve eseményeket;
C) az orszaghatdron dtterjedd hatdsfolyamatokat;

d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatdsviseloket, a hatdsviseld fél altal kozolt adatokat is alapul

véve, valamint azok varhato dllapotvaltozasait;
e) az orszaghataron tuli hatdsteriiletek lehatdrolasat;

f) az orszaghatiron tuli hatasokat megel6zé vagy elfogadhato mértékiire csokkentd
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellenorzésiikhoz sziikséges utolagos méréseket és

megfigyeléseket;
Q) a felhasznalt adatok forrdsat és a vizsgalati modokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedések: A 7.1-7.8. fejezetekben, az egyes hatétényezoknél kiilon

bemutatasra keriiltek az egyes kornyezetvédelmi intézkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositist megeldzd, csokkentd,

kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatarozasa,

b) a kérnyezetet éré hatisok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa sordan,
C) az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydsat kévetien.

7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany dsszeadllitasahoz felhasznadlt adatok forrasa, az alkalmazott

modszerek, azok korlatai és alkalmazasi koriilményei, az elorejelzések érvényességi hatarai
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(valosziniisége), a tanulmany osszedllitasahoz sziikséges informdciokkal kapcsolatban felmeriilt

nehézségek, bizonytalansagok: 5.11. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmdnyokhoz valé hozzdférés modja: Felhasznalt

irodalom

C) azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében dllam- vagy szolgadlati

titoknak mindsiilnek, vagy a kérnyezethasznalo szerint iizleti titkot képeznek; Nincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kornyezeti hatdstanulmany mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotas
védelméhez fiiz6do jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi alkotds védelméhez

filizodd jogok

8. Kozérthetd dsszefoglalo: 12. fejezet

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek bemutatdsa,
C) a kornyezeti hatasok becslése, értékelése;

d) a kornyezeti dllapotvailtozdsok dltal érintett emberek egészségi dllapotaban, életmindségében

és életmodjaban varhato valtozasok;

€) a kdrnyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések.

f)i a lehetséges igénybevettséget, zavardst, veszélyeztetést, szennyezettséget, karositast és
kipusztitast elkeriil6, megeldzo, csokkento, kiegyenlits intézkedések bemutatasa. 7. fejezetben
kornyezeti elemenként keriiltek ismertetésre a javasolt intézkedések.

9.2 Ha a kornyezeti hatdsvizsgalatra erdd igénybevételével jard beruhdzdashoz vagy
tevekenységhez kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi

igénybevételi eljdrasa nem keriilt lefolytatdsra, a kérnyezeti hatastanulmdanyhoz csatolni kell:
Nem jar erdd igénybevételével.
b) a tervezett igénybevétel teriiletet fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal,

¢) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretaranyu

helyszinrajzot,
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d) érintettség esetén a csereerdositésre tervezett teriilet megjelolését és

e) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo dsszhangjanak indokolasat
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