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TARGY: Pusztazamori Regionalis Hulladékkezel6 Kézpont egységes kornyezethasznalati engedély mddositasa iranti kérelem

Tisztelt Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztaly!

A MOHU BUDAPEST Zrt. lzemeltetésében lévd Pusztazamori Regionalis Hulladékkezelé Kozpont
(tovabbiakban: PRHK) a tobbszor modositott PE/06-KTF/01292-21/2023. szaml egységes
kornyezethasznalati engedéllyel (tovabbiakban: Engedély) rendelkezik.

e 1.

modositasat. A jelenleg engedélyezett prizmasilds, aktiv levegdztetéses, félig zart komposztalasi
technoloégiat nyitott rendszerd, tablaprizmas forgatasos technologiaval tervezziik kiegésziteni.

A MOHU BUDAPEST Zrt. régiokoordinatori szerepébdl, valamint a PRHK létesitmény végponti
helyzetébdl adodoan Tarsasagunknak biztositani kell a koncesszios tarsasag altal elvart hulladék
atvételi és hasznositasi volument. A zoldhulladék telephelyre torténé beszallitasa az év folyaman nem
egyenletes. A tervezett tablaprizmas nyitott rendszer(i forgatasos technoldgia alkalmazasa azokban
az idészakokban keriil elétérbe, amikor a zart rendszer kotott keretei (prizmasilok) nem képesek
megfeleld intenzitassal és mindségben biztositani a komposztalashoz sziikséges feltételeket. A
tablaprizmas komposztalast a meglévd technologia mellett kivanjuk alkalmazni, igy a jelenleg
hatalyos jogszabalyi kornyezetben is biztosithaté a megfeleld, gazdasagos miikodés.

A technologia lényege, hogy a prizma oxigénellatasat, az anyag homogenizalasat, valamint a prizma
szaritasat és a csapdazott ho tavozasat az anyag forgatasaval biztositjak, vontatott komposzt forgato
adapter segitségével. A technologiahoz kapcsolddo személyi és targyi feltételek a telephelyen
rendelkezésre allnak. A tevékenység végzéséhez két miszakban, 3 f6 gépkezeld folyamatos jelenléte
sziikséges, valamint kiegészité munkaer6 a maradékanyag telephelyen beliili mozgatasahoz és sziikség
esetén a prizma nedvesitéséhez. A technoldgiahoz szilkséges gépek lizembehelyezése megtortént:
2 db CLAAS AXION 940 vontato; 1 db Doppstadt DU265 Panda vontathato forgatogép. A forgato adatper
gépkonyvi kapacitasa 600 m3/lizemoéra, a jogszabalyok altal meghatarozott forgatasok szamat
biztositani tudja (mely részletesen bemutatva a miiveleti utasitasban).

A tervezett technoldgia a meglévé komposztalo telephelyen valdsul meg, a jelenlegi technologia
kiegészitéseként. A hulladékok engedélyezett mennyisége és fajtaja valtozatlan, a tevékenység a
kornyezeti elemekre szamottevo hatast nem gyakorol.

A komposztalé modositott lizemeltetési szabalyzatat mellékletben csatoltuk. Kérjik a tisztelt
Hatosagot, sziveskedjen az lizemeltetési szabalyzatot jovahagyni.
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A biologiailag lebomlé hulladék képzédésének megel6zésére vonatkozd tevékenységekrol, a
biologiailag lebomlo hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységek részletes
szabalyairol és a biohulladékbdl eléallitott komposzt osztalyozasanak szabalyairol” szolé 559/2023.
(X11.14.) Korm. rendelet a komposztalas kezelési kodjat R3c-ként hatarozza meg.

A fentiek alapjan kérjiik a tisztelt Hatosagot, sziveskedjen az engedélyt az alabbiakban részletezettek
szerint mddositani:

1. Hivatkozva az 559/2013 (XIl. 14.) Kormanyrendelet 9.§ (1) bekezdésére, kérjiik az Engedély
I.3. A telephelyen folytatott tevékenységek c. fejezetében az R3 kezelési kddot R3c -
komposztalas kezelési kddra modositani.

Tovabba kérjiik, sziveskedjenek az E02-13 szitdlds, rostdlds elokezelési kodot, valamint az
R12 kezelési kédot az Engedélybe felvenni a alabbiakban részletezettek miatt.

2. Kérjiik a tisztelt Hatosagot, sziveskedjen az Engedély TE melléklet, ,, Technologiai leirds, a
telephelyen folytatott tevékenység technologiai leirdsa cimli fejezet, A bioldgiailag lebomlo
hulladék komposztaldssal térténd hasznositdsa” c. részt a telephelyen miikodé komposztalasi
technoloégiaban tervezett valtoztatas miatt az alabbiakban leirtak szerint modositani:

A biolégiailag leboml6 hulladék komposztalassal torténé hasznositasa:

A lerakasra keriilé hulladék biologiailag lebomld részaranyanak csokkentése érdekében a lerako
teriiletén biohulladék kezel6 telep épiilt. A komposztalotelep kapacitasa 40.000 tonna/év.

A komposztalo telep részei: az el6kezeld teriilet, a komposztald tér és az utokezeld-tarold tér. A
komposztald telep szilard burkolattal épiilt. A keletkezd csurgalék és csapadékvizek az eldirasoknak
megfelelden, elkilonitetten keriilnek elvezetésre, szigetelt féldmedencében gyljtésre és a
komposztprizmak nedvesitésére hasznaljak fel. A fel nem hasznalt csurgalékviz a Il. (tem kiépitett
csurgalékviz vezeték rendszerébe keriil bevezetésre.

A komposztalasi tevékenység

- prizmasilokban, aktivan levegbztetett, félig zart rendszer, valamint
- tablaprizmas nyitott rendszer(i forgatasos eljarassal torténik.

A komposztalasi eljaras lépései a kdvetkezok:

1. A beszdllitas és eldkezelés
folyamata mindkét komposztalasi technologia esetében azonos:

1.1. Beszallitas

A komposztalas céljara beszallitott zéldhulladék szelektiven, egyéb hulladéktdl mentesen,
omlesztve, vagy zsakos csomagolasban keriil a telephelyre. A kapun belépve a tobbi
hulladékkal azonos ellenérzés (szemrevételezés, hidmérlegen torténé mérés, azonositas,
regisztralas) utan a biohulladékot a komposztalé telepre iranyitjak, ahol a kijelolt helyre
(elétarolo) dritik. Az Urités soran szemrevételezéssel ellenérzik, hogy a zoldhulladék
barmilyen, allaga vagy szaga miatt idegen anyagot (pl. k6 beton, nejlon) tartalmaz-e. Az
idegen anyagokat eltavolitjak a komposztalandé nyersanyagbol.

1.2. Elékezelés
Az el6kezel6 téren felhalmozott zoldhulladékokat Osszetételiik alapjan elkiilonitve taroljak,
majd a darabos nyersanyagokat kb. 5-10 cm méretiire apritjak zoldhulladék daralogép
segitségével.
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Apritas utan a nyersanyagbol homogén keveréket allitanak 0ssze homlokrakodo segitségével.

Ebben a peridédusban allitjak be az optimalis nedvességtartalmat, amely 40-60 %. Ezt a
kiilonb6z6 nedvességtartalmu anyagok keverésével, illetve ipari és komposztalasi csurgalékviz
felhasznalasaval érik el. A nyersanyag nedvességtartalmat a prizmak épitése soran
marokpréobaval ellenérzik, valamint igény szerint, laboratériumban (szaritassal) vizsgaljak.

2. Komposztalasi folyamat

2.1. Félig zart rendszerdi, aktiv leveg6ztetéses komposztalas:

A komposztalo telepen 8 darab 30 x 8 méteres komposztprizma keriilt kialakitasa, melyeket 1
méter magas tamfalak vesznek koriil. A tamfalak végénél van elhelyezve a takaréanyag mozgato
csévéld rendszer, ami a szemipermeabilis takard folia mozgatasat segiti.

Levegoztetés

Az eljaras soran elektromos ventillatorral nyomorendszeri levegdztetést alkalmaznak, amely
az érd anyag alatt vasbeton valyuban elhelyezett csoveken at a komposzt anyagba flUjja a
leveg6t. A levegGztet6 csovek darabszama prizmanként Gsszesen 2 db, Gsszes hossza 60 m.

A prizmak letakarasa

A komposztalasra keriilé zoldhulladék-prizma képzése a perforalt levegézteté csovekre
rakodogéppel torténik, kb. 3 méter magasan, 8 méter szélességben és 30 méter hosszisagban.
A lyukak esetleges eltomddésének megakadalyozasa és az anyag azonnali levegbztetése
érdekében a leveg6ztetd rendszert a felrakas soran bekapcsolt allapotban tizemeltetik.

A prizmak felrakasa

Az eljaras soran a felrakott és szondaval ellatott prizmat specialis szemipermeabilis
membrantakardval fedik le. A lerakast kézi erével oldjak meg, a prizmanként 36 x 12 m hosszu
membrantakaré rogzitése a vasbeton tamfalakon kialakitott rogzitéfiilekhez a
membrantakaréhoz varrt kotelekkel és gumihevederekkel torténik. A takaras utan lehet
meginditani a programozott vagy direkt mikodés( levegbztet6 rendszert.

A szondak elhelyezése

A prizma felrakasa utan a folyamat nyomon kovetéséhez homérséklet méré szondakat
helyeznek el, prizmanként 1-1 darabot.

Komposztprizmak iizemeltetése az érés folyamata

A komposztalasi eljarasnal 30 napos érési folyamata soran a folyamatos homérséklet mérés
szondakkal, az oxigénellatas pedig ventilatorokkal aktivan leveg6ztetve biztositott.

Zart komposztalasi egységben a higiénizacio biztositasa érdekében 60 °C-os hémérsékletet
legalabb 7 napig kell fenntartani.

A prizmak nedvességtartalmanak szabalyozasa és az anyag atforgatasa a komposztalas ideje

alatt nem sziikséges. Az érés alatt bekovetkez6 anyagveszteség miatt a membrantakarét
néhanyszor utan kell fesziteni.
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- A prizmak lebontasa

A laminalt takaré lebontasara a 4 hetes (illetve 30 napos) érés utan keriil sor. Az automatikus
levegéztetés kikapcsolasa és a direkt szelléztetés inditasa, valamint a szondak eltavolitasa
utan, a takarot a silok hatfalara szerelt ponyvacsévélé berendezéssel felcsévélik. Ezutan
kezd6dik meg a prizma lebontasa, és az eléérlelt komposzt atrakasa az utéérlelés helyszinére.

- Utoéérés
A 4 hetes érés utan stabilizalt és higiénizalt komposztot kapnak. Utoérlelés egészen addig

szilkséges, mig a prizmak dnheviilési vizsgalata soran, a hémérsékletiik nem haladja meg a 30
0C-ot. Az utoérést kozben lehetséges a rostalas, vagy frakcionalas.

A rostan fennakadt stabilizalt hulladék (rostamaradék) egy részét visszakeverik a
nyersanyagba, ami a mikrobak beoltasat eredményezi, a fennmarado rész (19 05 03 azonositd
kodl hulladékként) hulladéklerakon takaroanyagként keriil felhasznalasra (technologiai célu
hasznositasra.) A komposztbol eltavolitjak a konnyen hozzaférhet6 idegen anyagokat.

Ha az anyag nedvesebb, utdérlelésre keriilhet sor. Ez az utoérlelés a komposzt mindségét is
javitja. A szaritast ki lehet valtani a szellozteté berendezés tovabb mikodtetésével a
membrantakaro eltavolitasa utan.

A GORE technologia soran a kezeléshez sziikséges aerob feltételek, szabalyozott levegbztetés, a
hémérséklet folyamatosan biztositott, ezért anaerob koriilmények nem lépnek fel, a specialis
szemipermeabilis membrantakaro pedig tovabb csokkenti a szagemissziot.

2.2. Nyitott rendszeri forgatasos technolégia alkalmazasa

A komposztalo telephelyen beliil 2 db kb. 1.800 m?-es prizma keril megépitésre, gy, hogy
hossziranyban a forgatas is lehetséges legyen. A prizmak 60x30 m kiterjedésben, 3 m magassagban
megépitve 2.700-3.500 tonna kozotti apritott zoldhulladék komposztalasara alkalmasak. Ekkora
méretben elérhetd, hogy a beszallitott zoldhulladék elékezelése és komposztalasa adott honapban
megkezdédhessen. Ebben a rendszerben egy prizma épitésétél, a komposzt utdkezelésének
megkezdéséig, legalabb 2 honapos idészak sziikséges. Atlagosan 5.000 m? komposztalo tér elegendd
lehet a prizmak épitésére és forgatasara. A tobbi teriilet a beérkezé zbldhulladék fogadasara, és a
rostalas elvégzésre hasznalhato.

A prizmakat uUgy kell folyamatosan megépiteni a beszallitott, apritott zoldhulladékbdl, hogy az
atforgatas soran a komposzthalom mozgasa az eredeti helyéhez képest eldszor az egyik iranyban
8-10 m, majd a kovetkez6 atforgataskor az eredeti helyére keriil vissza, mikzben minden atforgatas
alkalmaval, a lebomlasi folyamat kovetkeztében, egyre kevesebb helyet foglal el. A teljes folyamatra
25-30% térfogatcsokkenés varhatd. A forgatasok soran sziikséges a komposzthalom belsé homérséklet
mérését elvégezni tobb mintahelyrél.

3. Késztermék gyartas
Rostalas
A rostalas, méret szerinti elvalasztas mérettartomanyat a késobbi felhasznalasi cél hatarozza meg.

A komposzt termékként torténé értékesitésének feltétele <25mm a mérettartomany. A komposzt
finom porfrakcidja omlesztett formaban keriil letarolasra a felhasznalasig, vagy értékesitéséig.

A rostak dobcseréjével szabalyozva kiilonbozd szemcsenagysagu frakciok nyerhetok, kiilonbozo tipusu
felhasznalasra (mulcs, tiizeléanyag, vagy a legfinomabb frakcioji kertészeti és viragfold
el6allitasaval).
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A rostamaradék (durva frakcid) a komposztalas érési folyamataba visszaforgathato. A rostamaradék
azon része, amelyik nem forgathato a lerakotéren felhasznalhato rézslivédelemre, illetve napi
takarasra (R11 kezelési kod HAK 19 05 03).

Mérettartomanytol és piaci igényektdl fiiggéen, a komposztalas rostamaradéka fahulladékkent
értékesithetd, erre a célra kotott szerzodés altal (HAK 19 12 07).

Tajékoztatjuk a tisztelt Hatosagot, hogy a kérelmezett modositas nem érinti az Engedély egyes
kornyezeti elemekre vonatkozo eldirasait. A kornyezeti elemekben valtozas nem torténik.

Az engedély modositasaval kapcsolatban a felszinalatti és felszini vizeket érintéen valtozas nem
torténik. A telephelyre a felszin alatti vizekre vonatkozdéan a H.63.093-5/2002. szamon kiadott,
KTVF: 44836-2/2011. KTVF: 44836-3/2011., FKI-KHO:3019-6/2017., FKI-KHO:8223/2018.,
FKI-KHO/35100/15180-3/2021. szaml engedély van hatalyban. A csapadékviz-elvezetés, csurgalék-
és szennyviz elhelyezés és elvezetésre vonatkozdan a 35100/5235-6/2022.alt. és 35100-15101-
9/2021. szamokon maddositott FKI-KHO:3638-7/2017. szamu hatarozat van hatalyban. Az ipari kutak a
35100/2100-9/2022. és 35100-679-5/2017. (FKI-KHO: 420-5/2017.) szamokon moddositott KTVF:6404-
6/2013. szam( hatarozat alapjan lizemelnek. A vizjogi engedélyek MOHU-BUDAPEST Zrt. részére
torténé névatirasa, valamint a csurgalékviz tisztitd md lzemeltetési engedélyének
hatalyhosszabbitasa a hatosagnal folyamatban van.

A modositasi kérelem az engedélyben foglalt levegé mindségi és zajvédelmi eldirasokat nem érinti.

A fentiekben leirtak alapjan kérjiik a tisztelt Hatosagot, sziveskedjen kérelmiinknek helyt adni a és
az egységes kornyezethasznalati engedélyt modositani. Az eljarashoz kapcsolodo igazgatasi
szolgaltatasi dij a 14/2015 (l11.31.) FM rendelet 3. sz. alapjan keriilt meghatarozasra, 150.000 Ft.
befizetését igazolo dokumentum masolatat az engedélykérelmi dokumentacio részeként mellékletben
csatoltuk.
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