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. . u ALAIRASSAL LATTA EL:

1. Az Uzemeltetési Szabalyzat célja

A PRHK komposztald telepének bdviilésével és szamos jogszabalyi valtozassal indokoltta valt, a 2012.
janiusaban bevezetésre keriilt, 1I/C 217. ,a PRHK komposzttelepének miikodéséhez” cimi szabalyzat
kiegészitése, pontositasa, elméleti hattér-informaciok Osszefoglalasa, valamint technologiai utasitasok
bevezetése. Jelen dokumentum kiadasaval a llI/C 217. Miiveleti Utasitas hatalyat vesziti.

A leirtak hozzajarulnak - a jogszabalyoknak és a forgalomba hozatali engedélynek megfeleléen - kivald
mindségli, értékesitheté komposzt késztermék gyartasahoz, a miikodés gazdasagossaganak noveléséhez, a
kornyezeti terhelések csokkentéséhez.

A szabalyzat a jogszabalyi kovetelmények valtozasa és Uj technologiai folyamat bevezetése miatt, 2024.08.
honapban feliilvizsgalva és kiegészitve.

2. Alkalmazasi iranyelvek

A komposztalas elméleti alapjait, feltételeit magaban foglalo 1. sz. melléklet a technologiai lizemeltetéshez
szorosan nem kapcsolddd, de annak hatteret add rész ajanlott a tovabbiak megértése szempontjabol.

A 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol, az 559/2023. (XII.14.) Korm. rendelet ,a bioldgiailag lebomlo
hulladék képzodésének megeldzésére vonatkozd tevékenységekrol, a bioldgiailag lebomlo hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységek részletes szabalyairol és a biohulladékbol eléallitott
komposzt osztalyozasanak szabalyairol”, a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet ,,az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairdl”- vonatkozo fejezetének ismerete a miiszakot
vezetd, munkara utasitast ado, a technolégiat iranyito személyek részére kotelezden ismerendd. (A 23/2003.
(XII. 29.) KvWM rendelet ,,a biohulladék kezelésérdl és a komposztalas miiszaki kovetelményeir6l” hatalyon
kivil helyezve!)

Minden, a tarsasag munkavallalojaként dolgozd, a komposztalo telepen gépi, karbantartasi, vagy kisegit6i,
ott végzendd folyamatban részt vevd személyzet koteles, a Miiveleti Utasitas, és annak részeként csatolt
kiegészitések és technologiai utasitasok ismeretét, és azok tudomasul vételét alairasaval igazolni,
egyértelmiien vallalva ezzel a felelGsséget a szabalyzattol és utasitasoktol valo eltérésekért. A 8. mellékletet
képezob alairasi lap kitoltése a miiszakvezet6k (térmesterek) felelssége.

Jelen Uzemeltetési Szabalyzat a PRHK teriiletén beliil, a komposztalasi munka végzéséhez kivan szakmai
segitséget nyudjtani, hogy a komposztald telepre beérkezd, kezelendd, biologiailag bomlo szerves anyagok
karos hatasoktol mentesen, a kornyezeti elemeket kimélé modon visszakeriilhessenek a tapanyagok
természetes korforgasaba, a PRHK komposztalo telepe értékesitheté készterméket allithasson elé a
veszteségek minimalizalasaval.

Nem helyettesiti, és nem sorolja fel a Tarsasagi szabalyokat, miiveleti, technologiai utasitasokat, a
kornyezetvédelemre vonatkozo szabalyokat, mindségbiztositasi elvarasokat. Ennek értelmében nem tér ki a
munkafolyamatok soran igénybe vett gépek eszkozok kezelésére, biztonsagi szabalyaira, a sziikséges
védbeszkozok hasznalatara, mert ezeket az eszkozok gépkonyvei, kezelési, miiveleti utasitasai tartalmazzak,
és betartasuk a gépek kezelésével kapcsolatosan kotelezd.

Munka- és tlizvédelmi kovetelmények értelmében, munkat végezni, csak az MvSZ, a Tlzvédelmi Szabalyzat
vonatkozo elbirasainak betartasaval, az eldirt egyéni védéfelszerelések hasznalata esetén szabad. A
munkahelyeken a biztonsagos balesetmentes munkavégzés feltételeinek betartasa minden munkavallalo
alapveto kotelessége. A munkavégzéssel kapcsolatban tortént minden balesetet, sériilést, rosszullétet,
illetve még a sériiléssel nem jar6 eseményt is haladéktalanul jelezni sziikséges a hulladékelhelyezési
termestereknek.

3. A komposztalo telep kialakitasa, bovitése, gépei, miiszaki berendezései

A komposzttelep a Pusztazamori Regionalis Hulladékkezel6é Kozpont (tovabbiakban: PRHK) létesitmény
telephelyén, tobb bévitési litemben jutott el jelenlegi teriileti kialakitasahoz. 2005., 2009. és 2013. években
tortént beruhazasok soran 6sszesen 8 db prizmasilo kialakitasa tortént meg, melyek aktivan leveg6ztetett,
takarolaminattal félig zart rendszerben miikodnek. A 4-4 parhuzamos elhelyezésl, egyenként 500 m3
befogadoképességl prizmasild, 2 rendszerben a régi és (j teriiletrészen, egymas tikorképeiként lettek
elhelyezve.

A prizmasilok 30 x 8 m alapteriilettel, oldalt egy méter, hatul egybefiiggd, kettdé méter magas, hatarolo
vasbeton fallal épiiltek. A hatso, rovid oldali falon lett elhelyezve az elektromos ponyvacsévélo berendezés.
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Alul - a hosszanti tengely vonalaban terepszint ala siillyesztett (in floor) - légbefivd csovek vannak beépitve,
amik a zart oldal tulso felén levo ventillatorokhoz csatlakoznak. A bokszok kozotti egy méteres kozlekedo
utak biztositjak a komposzt halomra rahelyezett szemipermeabilis membrantakarok kételeinek a betonfalra
fart kampokhoz valo rogzité lehetoségét.

A levegdztet6 rendszer vezérléstechnikaval és a monitorozast tamogato homérd szondakkal rendelkezik.

A kettd teleprész aramellatasa egy tapvezetékrol mikodik, de kiilon elektromos elosztoszekrényekbdl. A régi
telep rendszere az Gjrol keriilt betaplalasra.

A burkolt teriileten tovabba csapadék és csurgalékviz haldzat keriilt kialakitasra.

A komposzt telep E-i oldalan 90 mm atméréjii, nyomasfokozo szivattyikkal, allandé nyomas ala helyezhetd,
szaraz tlziviz vezeték kerilt kiépitésre, fold feletti, hagyomanyos tiizcsap (B-storz) csatlakozo pontokkal.
Az Uj teleprészen a prizmak aloli csurgalékviz egy folytonos, raccsal ellatott nyitott arkon, majd zart,
terepszint alatti cs6von keresztiil jut egy 100 m3-es fedett vasbeton medencébe. A burkolt feliiletrél pedig,
tobb lefolyasi ponttal rendelkez6, csapadékviz gy(jté rendszerbdl szarmazo vizekkel egyiitt jut a csurgalékviz
a HDPE foliaval bélelt, 1030 m3-es foldmedencébe, amihez a régi telep vizelvezet6 elvezeté rendszere is
hozza lett csatolva. Mindkét gy(ijtémedence rendelkezik atemeld szivattydval, valamint gravitacios tulfolyo
rendszerrel, végs6 pontjuk pedig a PRHK f6 csurgalékviz medencéje.

s 7 . 7

kapott.

A telepek hasznos mérete egyiittesen ~15.000 m2. A prizmahelyek iranyitorendszerekkel egyiitt ~3.100 m?-t
foglalnak el a hatsé savokkal. ~900 m? teriilet a gépek tarolasara hasznalhaté a prizmasilok melletti
oldalsavokban (anyagtarolasra nem alkalmas). ~2.500+9.000 m? teriilet hasznalhato az egyes teleprészeken
a beszallitas, elokezelés, utokezelés, termék kiszallitas és a (késébbiekben részletezett) nyitott rendszerd,
kiegészité komposztalasi eljaras végzéséhez.

A 2. mellékletet képezb rajz mutatja, az egyes fazisokra kijelolt szektorok lehetséges elhelyezkedését és a
telepek felépitését.

A komposztalasi technoldgiakban alkalmazott munkagépek:

Munkafazis/ Munkagé . . : Evjarat/iizembe
Munkageép jellege héziszégmz Gyartmany/Tipus ’ helyezés

9076 Hussmann HFG5 2011
" 9077 Hussmann HFG5 2011
Aprito R002 Pronar MRS 1.53 2023
R0O03 Pronar MRS 1.53 2023
9074 Komptech Mustang Il 2011
Rosta 9075 Komptech Mustang |l 2011
R0OO1 Pronar MPB 20.55 2023
Vontaté X034 Claas Axion 940 2024
Forgatd adapter A103 Doppstadt DU 265 ,,Panda” 2024
6959 Liebherr 538 2004
Rakodo gép 6966 Liebherr 538 2009
(homlokrakodo) 6973 Liebherr 550 2019
6974 Liebherr 550 2019

A gépek dizel Gzemiiek, tankolasuk a létesitmény lizemanyag kdton, vagy az erre rendszeresitett mobil
tankolé berendezéssel torténik. A feldolgozo gépek lizemanyag kithoz tankolasra, valamint a munkagép
javité mihelyhez karbantartasra, javitasra - oda, illetve vissza - vontatasa, rakodé géppel torténik.

A nagy tavolsagli anyagmozgatast, a PRHK létesitmény billentds felépitmény(i jarmiveivel kell végezni.

A 8 prizmaboksz levegbztetését 8 db (Szelléz6 Miivek Kft. gyartotta) 1,5 kW teljesitményli MD-45/2-C mobil
kivitell kozvetlenhajtasu radial ventilator biztositja, a korabban leirtak szerint. Minden prizmaboksz sajat
villamos (iranyit6) szekrényekkel rendelkezik.

A héméré szondak 1,2 m hossz(, savallo tokozattal, 6 db egyenletesen elosztott méréhellyel, 7 polusd IP65-
0s csatlakozassal, arnyékolt, héallé kabelezéssel rendelkeznek, szamitogépes iranyitdé rendszerrel
kommunikalnak, de kozvetlen adatatvitelt is biztositanak hordozhato kézi méréeszkozbe.

A takard ponyvak specialis, komposztalasi célra fejlesztett szemi-premeabilis anyagbol késziiltek 36x12 m-es
méretben. Korabban Gore-cover, jelenleg Compostal tipustak.

Takaro ponyvak csévéléje (Varrivdl Kft. gyartotta) VFCS-12 tipust, 13,5 m hossz(sagu, oldalvezetdvel
rendelkez6, 1,5 kW-os hajtémi motorral, 6nallo kapcsold szekrénnyel szerelve, 12 fm szélességii ponyva
csévélborsora helyezését biztositja. (Mindkét teleprészen 1-1 talalhato)
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Csurgalékviz medencéhez tartozo KA-4 atemel6 akna szivatty(: WILO REXA PRO VO6DA-625/EAD1x4-T0015-
540-0. Vasbeton medence atemeld szivattyl: WILO REXA PRO V16DA-222/EAD1x2-T0039-540-0.

A miiszaki berendezések, eszkozok részletes ismertetése a megfelelé gépkonyvekben, valamint a beruhazas
atadasi dokumentacidiban érhetdk el.

4. Nyersanyag beszallitasa, el6kezelése, nedvességtartalma

4.1. Beszallitas, idegen anyag, gy(jt6zsak

Biologiailag bomlé szervesanyag beszallitasa abban az esetben lehetséges, amennyiben megfelel a 72/2013.
(VII.27.) VM rendelet szerinti, 20 02 01 hulladékjegyzéki kodnak (HAK). A kapun belépve a tobbi hulladékkal
azonos ellendrzés (szemre vételezés), mérés, azonositas és regisztralas utan - a hulladékaramtél eltéritve -
iranyitjdk a komposzt telepre. Annak aktualis gy(ijtéhelye, a rendelkezésre allé szabad teriilet és a
nyersanyagszilkséglet alapjan keriill meghatarozasra, egyeztetve a telepen dolgozo gépkezeldkkel, a
hulladékelhelyezési térmester dontése alapjan.

A biologiailag lebomld hulladékot a telepi komposztalas megkezdéséig az eldkezelé téren minden mas
hulladéktoél és anyagtol elkiilonitetten kell tarolni, vagyis nem keveredhet a mar komposztalt anyaggal,
késztermékkel, rostamaradékkal.

Alapvet6 cél a kezelés alatti szallitasi tavolsagok minimalizalasa, atlathatdsag és rendszerezettség, valamint
a kiilonboz6 tulajdonsagokkal rendelkezé alapanyagok elkiilonitése (pl. tisztan fas szard).

Nem keriilhet a komposzt keverékbe nejlon vagy mas, biohulladéknak nem mindsiilé csomagolasi, illetve
egyéb hulladék.

169/2024. (VI. 29.) Korm. rendelet alapjan, zoldhulladékot gyijtéedényben vagy biologiailag lebomlo
hulladékgy(jté zsakban lehet gydjteni. Ennek a kovetelménynek a 91/2006 (XI1l.26.) GKM rendelet és a
442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet altal elGirt szerves hasznosithatosagnak megfeleld, MSZ EN 13432
szabvany szerinti csomagoloanyag felel meg. Minden beszallitotol meg kell kovetelni az el6irasnak megfeleld
gy(ijtézsak alkalmazasat.

246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 24.§8 (3): ,,A komposztalo telep ilizemeltet6je a bioldgiailag lebomlo
hulladék atvételekor ellenérzi, hogy a biologiailag lebomlo hulladék megfelel-e a kezelési kdvetelményeknek.
Ha a biologiailag lebomlo hulladék a kezelési kovetelményeknek nem felel meg, az atvételt meg kell
tagadni.”

A gongydleg (csomagoloanyag, gyljtdzsak) eltavolitasara nem rendelkezik a kezel6 létesitmény megfeleld
el6kezelési technologiaval, ezért a le nem bomlott részeket (gy(ijtézsak, nagy méreti novényi maradvanyok,
inert anyagok, kovek) a késztermék szeparalasa soran kell eltavolitani a komposztalt anyagbol, megfeleléen
finom szemcseméretet (25 mm alatti) biztosito rostalassal.

4.2. Tarolas

Vegyes osszetételli zoldhulladék feldolgozasat a beszallitastol szamitott egy honapon beliil el kell kezdeni
legalabb az eldkezelés szintjén (apritas). Amennyiben egy feldolgozandd egységben 50%-nal jelentésebb
mértékben van jelen konnyen bomlé (N-dus) anyag (kaszalék), annak el6kezelését a beszallitastol szamitott
egy héten beliil el kell kezdeni, de lehetbség szerint még a beszallitas napjan.

A tobbségében fas szaru és a levél hulladékok magas C-tartalmuk miatt lassu lebomlastak, akar késébbi
felhasznalasra is betarolhatéak a kovetkezd elGiras betartasa mellett: a Ht. 15. § (5) bekezdésének
értelmében, a komposztalassal torténd hasznositas céljabol, az atvett nem veszélyes hulladékok hasznositast
megel6z6 tarolasa az atvételt kovetben legfeljebb 1 évig végezhetd, figyelembe véve a Ht. 12.§8 (3)
bekezdésben foglaltakat is.

4.3. Apritas

Az apritas egyben az elsé homogenizalasi miiveletnek is tekinthet6é zoldhulladék esetében, ezért kiilonos
figyelmet kell forditani a daraldo vegyes betaplalasara a korabban leirt, 1. mellékletben olvashatd
feltételekhez valo igazodas érdekében, amennyiben erre a lehetdségek adottak és kiilonbozd Gsszetételli
hulladékokkal rendelkezik a telep.

A daralas a lebomlasi folyamatok beindulasat serkenti a fajlagos feliilet novelésével, egyben az anyagtomeg
kiszaradasanak esélyét is csokkenti. Helymegtakaritast eredményezhet, hiszen akar a kiindulasi térfogat
negyedét lehet vele elérni anyagfajtatol fiiggéen, valamint a tapanyagveszteség csokkentésében
kozrem(ikodik.
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A porustérfogat csokkenése és az intenziv lebomlas miatt rovid idon beliil levegé6tlen allapot alakulhat ki. A
feldolgozas megkezdését kovetéen a daralt nyersanyagban par ora leforgasa alatt elfogy az oxigén,
rothadasnak indul, mely a komposztalassal ellentétes folyamat. Ezért az apritast kovetden torekedni kell a
prizmak gyors megépitésére és a komposztalasi fazisban sziikséges feltételek, elsésorban megfeleld
oxigénellatas biztositasara.

Egy atlagos prizma épitéséhez sziikséges anyagmennyiség 8-12 6. alatt felaprithatd (1 nap, 2 miszak, 1-1
f6/mdszak).

4.4, Nedvesség tartalom

A megfelel6 nedvesség tartalom biztositasa elengedhetetlen feltétel a bomlasi folyamatok lejatszodasahoz.
Az optimalis nedvességtartalom elérése (40-60%) legegyszer(ibben az Un. marokprobaval ellendrizhetd,
melynek soran mintat kell venni a komposztanyagbdl. A keziinkbe vett mintaanyagot 6ssze kell nyomni: ha
ekozben viz folyik ki az ujjaink kozil, akkor a komposztanyag tul nedves; ha pedig a keziink szétnyitasakor
szétesik az anyag, akkor tul szaraz. A nedvességtartalom akkor megfeleld, ha az anyag Osszeall, és nem
csopog beldle nedvesség.

. Osszenyomas ) tul nedves tul széraz optimalis

AL
folyik ki a viz nem all Gssze
Az optimalis nedvességtartalom biztositasanak elsédleges modja az alapanyagok homogenizalasa.
Altalanossagban és az utobbi évek csapadékhianyos, aszalyos id6jarasai viszonyai miatt is, az év nagy
részében a szaraz allapot a jellemzo.

Nedvesitésre hasznalhato a prizmakbol szarmazo csurgalékviz, a teriiletrél 6sszegy(ijtott csapadékviz és a
telephelyen kitermelt ipari viz egyaran, de célszerii a komposzt-csurgalékvizbél biztositani a bioldgiai
aktivitas novelése és a kezelendd csurgalékviz mennyiség csokkentése érdekében egyarant. A létesitmény
rendelkezik ipari nyomotomlékkel, csatlakozokkal kiilonbozé méretben és golydscsapos sugarcsovekkel,
melyekkel a nedvesités elvégezhetd. A nedvesitést prizma épitése és forgatasa kozben kell megtenni.

Normal koriilmények kozott, ha nem til nedves az alapanyag, 7-21 m? viz/500 m? prizma a folyamatok
megfelelé6 miikodését gyorsitja. Egy atlagosan 500 m3-es, nagyon szaraz prizma esetében, akar 40-70 m?
mennyiség is szilkséges lehet. Egy tablaprizma esetében pedig a méret novekedésével aranyosan tobb.
Tablaprizma esetében a forgatasok soran is ellendrizni kell a nedvesség tartalmat, mert a szaradas
intenzivebb lehet.

5. Komposztalasi folyamat bemutatasa

A PRHK létesitményben az 559/2023. (XIl. 14.) Korm. rendelet alapjan, telepi komposztalas R3c hasznositasi
miivelet Utjan végezhet6 (43/2016. (VI. 28.) FM rendelet).

A komposztalasi technologiak alapvetéen abban kiilonboznek, hogy a biologiailag aktiv folyamatokhoz milyen
formaban torténik meg az oxigén biztositasa.

A létesitmény adottsagi, munkagép ellatottsaga lehetdséget ad arra, hogy a komposztalasi tevékenység -
eredeti kiépités szerint - (félig) zart rendszerben és nyitott rendszerben is mikodhessen. A (félig) zart
rendszer a prizmasilokban, aktivan leveg6ztetve, szemipermeabilis membrantakaréval fedetten; a nyitott
rendszer pedig tablaprizmat épitve, vontatott komposzt-forgatd adapterrel levegéztetve mikodik.

A szabalyzat - az eredeti kiépités szerinti - zart rendszer( technologia alapjan mutatja be a folyamatot, ezt
kovetden pedig kiilon fejezetben kezeli a nyitott rendszer alkalmazasanak eltéréseit, jogi eldirasait.

A zoldhulladék képzddése és ezaltal beszallitasa a létesitménybe az év soran eltérd intenzitasu (csatolt
diagram) az egyes hdnapokban. A nyitott rendszer( technologia alkalmazasa azokban az id6szakokban keriil
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elétérbe, amikor a zart rendszer kotott keretei (prizmasilok) nem képesek megfelelé intenzitassal és
mindségben biztositani a komposztalashoz sziikséges feltételeket.

Zoldhulladék beszallitas éves eloszlasa (% / hénap)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

5.1. Epités folyamata, érési fazis

A prizmak 8 m széles, 30 m hosszi trapéztestek, melyek geometriajat a 3 oldalrol fallal hatarolt
prizmabokszok (silok) hatarozzak meg alapvetden, befogadd képességiik maximalisan 500 m? (idészaktol
fliggben valtozo térfogatsullyal, de egész éves atlagban kb. 260 tonna/prizma). Az el6kezelés soran apritassal
homogenizalt, komposztalandd nyersanyag felrakasa a bokszokban rakodagéppel torténik.

A ponyvacsévéldig tarto épitési magassag megfeleléen biztositja a ventilatorok altal kozvetitett levegd
ataramlasat a teljes prizmatesten.

A prizmabokszok feltoltése el6tt a légbefivd csovek furatait a levegé szamara atjarhatova kell tenni
(eltomddés esetén kitakaritani), viszont a csévajatok teljes kitakaritasa sziikségtelen. Az épités és a bontas
akkor kezdheté meg, ha a levegbztetd rendszer direkt inditast kap. A ventilatorok a szamitogépes iranyito
rendszertdl fliggetleniil is miikodnek, amennyiben az elektromos ellatasuk biztositott.

Torekedni kell a prizmak oldalainak és felsé élének sima feliilet( kialakitasara. Amennyiben ez rakodogéppel
nem érhet6 el, az épitést kdvetden kell kézi szerszamokkal elsimitani és a nagyobb, hegyes agakat elfektetni,
hogy a takarédlaminat mozgatasat megkonnyitsék.

A komposztalasi rostamaradék visszajuttatasa a komposzt-érlelési folyamatba lehetséges és indokolt is, 10-
15% mennyiségben.

Zart komposztalasi egységben a higiénizacio biztositasa érdekében 60 °C-os homérsékletet legalabb 7 napig
kell fenntartani. Ennek biztositasa érdekében a homérsékletet szoda segitségével folyamatosan,
rendszeresen mérni sziikséges.

Amennyiben a szamitégépes rendszer és a komposztalast iranyito elektromos szekrények kozotti
kommunikacié minden rendszereleme megfeleléen mikodik, a vezérlé programban a prizma regisztralasa és
a folyamat inditasa megtehetd.

Ezzel kezdetét veszi az 1 hdnapos (30 napos) intenziv, iranyitott érési idészak. Ennek soran a prizmak
atforgatasa nem sziikséges.

A komposztalas ezen fazisaban naponta ellenérizni szilkséges az aramellatast, a levegbztet6 ventilatorok
miikodését, prizmak homérsékletét. A hémérsékleti adatokat rogziteni sziikséges.

Egy atlagos prizma épitése, apritassal egyiitt 2 munkanap alatt elvégezheté 2 miiszakos rendben, 1 f6
gépkezelbvel/miiszak.

5.2. Takarélaminat mozgatasa, prizmak letakarasa

A prizmabokszokba keriild prizmakat technoldgia szerint a komposztalasi célra kifejlesztett specialis
ponyvakkal (takarélaminat) takarni sziikséges.

A takardlaminat mozgatasanak folyamatat kiilon technoldgiai utasitas mutatja be (3. melléklet), mely az
épités utani és bontas elotti folyamatot is leirja.

A takarolaminat hatékonyan csokkenti az érési folyamat soran okozott kornyezeti terhelést (szaghatast,
valamint a humanpatogén baktériumok atjutasat). Biztositja a csapadék visszatartasat a feliileten, a képzddo
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CO, és vizpara tekintetében atereszto képességgel rendelkezik, mégsem engedi kiszaradni a prizmat az aktiv
levegoztetés soran.

A takarolaminat mozgatasa - a csévélo rendszer alkalmazasa mellett is - 12 f6 egyidejl kdzremiikodésével
oldhato meg biztonsagosan, személyi és anyagsériilések elkeriilésével.

Amennyiben eldre lathatoan, hosszabb idon keresztiil nem biztosithato a szilkséges létszam, idészakosan
sziineteltetni kell a ponyva alkalmazasat. Erre kiilon irasos engedélyt az lizemvezeté adhat, a létszam
elosztasaért felelds térmester indoklasa alapjan.

5.3. Bontas folyamata, utéérlelés

A prizmak lebontasara a 30 napos kezelési fazis utan keriil sor, mely alatt 60 °C-os homérsékletet legalabb
7 napig kell fenntartani. Minél hosszabb ideig tarthato az érlelés alatt a hulladék, annal teljesebb lebomlas
és atalakulas megy végbe.

Bontast megel6zben, a takaro ponyvat (a technologiai leirasnak megfeleléen) és a héméré szondat el kell
tavolitani a prizmabol. A bontast végz6 gépkezelének ennek megtorténtét minden esetben ellenériznie kell!
A levegbztet6 rendszernek direkt allasban folyamatosan mikodnie kell a bontas soran, hogy a levegdztetd
furatok kevésbé tomodjenek el.

A prizmabokszban tortént gyorsérlelés utan a friss komposzt tovabbi érése érdekében minimalisan tovabbi 1
honapon at utoéérlelni kell, a komposztalas feltételeinek tovabbi biztositasaval, az erre kijeldlt
szektorhelyeken. Az utoérés alkalmaval deponalt prizmakat a bokszokban felépitettekkel megegyez6
geometriaval érdemes megépiteni, hosszanti oldalukkal kis mértékben egymasra épitve, minél nagyobb
szabad feliiletet biztositva a tovabbi levegézéshez és szaradashoz.

A til nedves komposzt nedvességtartalma forgatassal csokkentheté, mely segithet megsziintetni a
hécsapdakat, valamint tovabbi homogenizalast tesz lehetévée.

Utoérlelés egészen addig szilkséges, mig a prizmak onheviilési vizsgalata soran, a hdmérsékletiik nem haladja
meg a 30 °C-ot. Az utdérést kozben lehetséges a rostalas, vagy frakcionalas.

A késbébbi rostalasi id6pont ndveli a porfrakcio, termék kihozatalat, kevesebb maradékanyagot
eredményezve.

5.4. Nyitott rendszerii komposztalas

Nyitott rendszer(i technoldgiak esetében a komposztalasi folyamathoz sziikséges oxigént a prizma
forgatasaval lehet biztositani.

A prizmak lehetnek kis méret(i, hosszanti elhelyezésliek, ebben az esetben foként onjaro forgatd munkagépet
alkalmaznak, mely a forgatast maga alatt végzi. Vagy nagy méretl, tablaprizma, mely esetben vontathato
forgatd adaptert kell hasznalni, mely oldalrdl végzi az anyag marasat és tovabb juttatasat. A PRHK
komposztalod telep adottsagai a tablaprizmas rendszer alkalmazasanak lehet6ségét tudja biztositani.

A nagyobb teleprészen 2 db kb. 1.800 m2-es prizma helyezheté el, a behajtasi ittol EK-i iranyba levé teriileten
Ugy, hogy hossziranyban a forgatas is elvégezhetd legyen. A prizmak 60x30 m kiterjedésben, 3 m magassagban
megépitve 2.700-3.500 tonna kozotti apritott zoldhulladék komposztalasara alkalmasak. Ekkora méretben
elérhetd, hogy a beszallitott zoldhulladék eldkezelése és komposztalasa adott honapban megkezdédhessen.

Egy prizmanyi zoldhulladék feldolgozasahoz (apritas és rostalas) 200-260 6. sziikséges legalabb, valamint
tovabbi 25-60 6. a forgatashoz. Ketté (csUsztatott) miiszakban 3 f6 gépkezelé folyamatos jelenléte
sziikséges a komposztalo telepen, a minimalis gépi munkavégzéshez. Valamint kiegészitd munkaerd a
maradékanyag telephelyen beliili mozgatasahoz és sziikség esetén a prizma nedvesitéséhez.

Ebben a rendszerben egy prizma épitésétdl, a komposzt utdkezelésének megkezdéséig, legalabb 2 hénapos
id6szak sziikséges. A legtébb honapban 5.000 m? komposztalo tér elegend6 lehet a prizmak épitésére és
forgatasara. A tobbi teriilet a beérkezo zoldhulladék fogadasara, és a rostalas elvégzésre hasznalhato.

A prizmakat Ggy kell folyamatosan megépiteni a beszallitott, apritott zoldhulladékbdl, hogy az atforgatas
soran a komposzthalom mozgasa az eredeti helyéhez képest el6szor az egyik iranyban 8-10 m, majd a
kovetkez6 atforgataskor az eredeti helyére keriil vissza, mikozben minden atforgatas alkalmaval, a lebomlasi
folyamat kovetkeztében, egyre kevesebb helyet foglal el. A teljes folyamatra 25-30% térfogatcsokkenés
varhato.

A forgatasok soran sziikséges a komposzthalom belsé homérséklet mérését elvégezni tébb mintahelyrol.

Az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet alapjan a kovetkez6 homérsékleteket, valamint keverési és forgatasi
gyakorisagokat kell biztositani a komposztald téren, nyilt komposztalasi egységben:
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e legalabb 5 keverés, forgatas esetén a higiénizacio biztositasa érdekében 55 °C-os homérsékletet
legalabb 14 napig kell fenntartani

o legalabb 2 keverés, forgatas esetén a higiénizacio biztositasa érdekében 65 °C-os hdmérsékletet
legalabb 7 napig kell fenntartani

6. Késztermék-gyartas

6.1. Rostalas

A rostalas, méret szerinti elvalasztas mérettartomanyat a késobbi felhasznalasi cél hatarozza meg.
Annak érdekében, hogy a komposzt értékesithetd termék legyen, a mérettartomanya < 25mm kell legyen.
A komposzt finom porfrakcidja omlesztett formaban keriil letarolasra a felhasznalasig, vagy értékesitéséig.

A késztermékek levalasztasat viszonylagos szélcsendes idében lehet végezni, lgyelve arra, hogy a gép
kihordasi iranyanak beallitasanal a finomfrakcio szélirany szerint elérébb legyen, a levalasztast kdvetéen a
durvaval ne keveredhessen.

Rostalast végezni tul nedves anyagon nem érdemes, mert a késdbbi karbantartasi idsziikségletet nagyban
megnoveli. Amennyiben a gépkezel6 a rostaland6 anyagnak a rostapalastra torténd ratapadasat, a lyukak
talzott eltomodését észleli, a folyamatot sziineteltetni sziikséges, vagy szarazabb prizmabdl szarmazo
anyaggal vegyesen betaplalni.

Mind a rostalasra, mind a daralasra érvényes, hogy -5 °C felett végezhetd az eszkézok karosodasa nélkdl.
Kiilonosen érzékenyek a fagyra a gumi hordszalagok, valamint a szijhajtasok.

A rosta akkor dolgozik hatékonyan, ha minden idében megfelelé mennyiségli anyag tartozkodik a dobjaban,
a forgasi sebessége a palastjan gorgetést és nem dobalast eredményez. Az anyagbehordd szalagnak és a dob
forgasanak sebességét minden esetben a feldolgozandd anyaghoz kell igazitani. A legjobb visszajelzést a
durvafrakcio szallitoszalagjan keresztiil tavozd anyag porfrakcidjanak mennyisége adja meg. Ha nincsen
benne por, akkor jo.

Egy atlagos prizma rostalasa 10-16 0. alatt elvégezhetd (2 munkanap, 2 miiszak, 1-1 f6/mdszak).

A rostak dobcseréjével szabalyozva kiilonb6zd szemcsenagysagll frakciok nyerheték. Ezt a tulajdonsagot
kihasznalva, amennyiben megfelelé tisztasagl (gongyoleg- és idegenanyag-mentes) alapanyagokkal
rendelkeziink, a felvevépiac szamos igényét ki lehet elégiteni, akar a mulcs, tiizeléanyag, vagy a legfinomabb
frakcioju kertészeti és viragfold elGallitasaval.

A rostamaradék (durva frakcio) a korabban irtaknak megfeleléen, a komposztalas érési folyamataba
visszaforgathato. Az a része, mely ilyen modon nem kezelhetd, a lerakotéren felhasznalhato rézstivédelemre,
napi takarasra. Ennek kezelési kodja R11, HAK 19 05 03. Felhasznalasat mérlegelten a Libraban rogziteni
kell.

Mérettartomanytol és piaci igényekt6l fliggéen, a komposztalas rostamaradéka fahulladékkent értékesithetd,
erre a célra kotott szerzédés altal, HAK 19 12 07.

6.2. Komposzt késztermeék, értékesités

Az 559/2023. (XIl. 14.) Korm. rendelet meghatarozza a biohulladékok kezelésébdl szarmazd anyagok
esetében, a hulladékstatusz megsziinésére vonatkozo szabalyokat.

A rendelet 4 kategoriat kiilonit el. Egyik a mez6gazdasagi felhasznalas (forgalomba hozatali engedélyhez
kotott). Tovabbi harom esetben pedig nem mez6gazdasagi jellegli felhasznalas (l.kat. kertészeti-
parkgondozasi; Il.kat. erdészeti; lll.kat. rekultivacios).

A rendelet el6irasa alapjan, ha a komposztalé telep kapacitasa tobb, mint 10 000 tonna/targyév biologiailag
lebomlo hulladék, akkor az eldéallitott komposztbol évente legalabb két alkalommal kell mintat venni és
vizsgalni. A vizsgalatokat a MOHU Budapest Zrt. Analitikai laboratorium végzi, a PRHK {izem megrendelése
szerint.

A hulladékstatusz megsz(inésére vonatkozo feltételeknek valé megfelelést a rendelet 4. melléklete szerinti
megfeleldségi nyilatkozat Utjan igazolja a kezeld, kivéve, ha hulladékstatuszban tovabbi kezelésre adja at.

A PRHK komposztalo telep rendelkezik ,a termésnoveld anyagok engedélyezésérdl, tarolasarol,

forgalmazasarol és felhasznalasarol” szolo 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet alapjan forgalomba hozatali
engedéllyel, melynek szama a NEBIH hatarozat alapjan: 04.2/4045-3/2014.
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Egy rendeletmodositas kovetkeztében, (a MOdR2. hatalybalépésekor hatalyos) termésnovelé anyag
forgalomba hozatali és felhasznalasi engedélyek hatarozatlan idére szolnak.

Komposzt késztermékként a 25 mm alatti frakcié hasznalhatd, tovabbi mindségi kovetelményeket a
rendeletek, valamint a forgalmazasi engedély tartalmazzak.

Az értékesitést a PRHK létesitmény lizemeltetésért felel6s szervezeti egység kezdeményezi és bonyolitja,
(igény szerint) néhany ezer tonnas tételekre kotott szerzédeések altal.

A jarmi( taramérését kovetéen megtorténik a komposzt rakodasa, majd Gjboli mérlegelése soran a netto
tomeg adja a kiszallitott termék mennyiségét. A kiallitott mérlegjegy alapjan torténik az utélagos szamlazas,
a szerzodésekben foglaltak szerint.

A Libra rendszerben a komposzt értékesitésének felvitele kiszallitasként, nem hulladék kategoriaban,
meghatarozott cikkszam szerint torténik, mely biztositja a visszakereshetdséget és a hulladékok
mérlegelésétdl vald elkiilonités lehetdségét.

A komposzt termékrol altalanos osszefoglald informaciokat a 4. melléklet tartalmazza.

A komposzt termék tarolasa torténhet burkolatlan teriileten is, de minden esetben torekedni kell arra, hogy
ne kelljen a terméket hosszl idészakig tarolni, az értékesités folyamatos legyen.

Amennyiben az értékesités akadalyoztatott, a komposzt felhasznalhato a lerako rekultivacioja soran is. A
korabbi 500 t/ha sza. felhasznalasi korlatozas jelenleg a stabilizalt hulladékra vonatkozik. A komposzt
felhasznalasa, amennyiben teljesiti a rendelet Ill. kat. elGirasait, nincsen korlatozva.

7. Dokumentalas

A komposztalasi folyamatok dokumentalasa soran, a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet alapjan (23.5 (2) és
(3) pontja) naprakész lizemnaplot kell vezetni adott tartalommal.

Tekintettel arra, hogy a komposztalasi tevékenység a PRHK létesitményen belll torténik, kozos engedély
alapjan, azonos informatikai rendszer tamogatasaval, a dokumentalast az alabbiak szerint kell megtenni.

A hulladék beszallitasaval, atadasaval kapcsolatos nyilvantartasok és bevallasok a tarsasag nyilvantartasanak
részét képezik, a vallalatiranyitasi Libra rendszerébél lekérdezhetéek. A rendszeres bevallasokat a
kornyezetvédelmi szakteriilet késziti az egyes telephelyekre. Az értékesitett és kiszallitott komposzt
mennyisége, valamint a rostamaradék hasznositasa a Libra rendszerbdl lekérhetd.

A munkagépek mikodésével kapcsolatos informaciok, munkalapok, gépkonyvek, menetlevelek a
vallalatiranyitasi rendszerben rogzitésre keriilnek, koltséghely szerint, megkiilonboztetett munkaszammal,
naponta és miiszakonként, mely alapjan a komposztalasi tevékenység elkiilonitheto.

A komposztalas folyamatara vonatkozo technoldgiai adatok rogzitéséhez prizmanaplot kell vezetni, melybdl
megallapithaté a prizmak épitési, bontasi ideje, meghatarozd hoémérsékleti informacioi, utoérése,
elhelyezkedése, alapanyag mindsége (fas, levél, vegyes, szaraz, nedves...). A zart rendszer(i komposztalasi
technoldégia dokumentalasaban segitséget nyGjthat a komposztalast iranyitdé informatikai rendszer, a
Compostal Comp-20 programban, amennyiben minden rendszerelem megfeleléen mikodik. Emellett az 5.
szamU melléklet alkalmazasa javasolt.

A nyitott rendszer( komposztalas dokumentalasahoz pedig a 6. szam( melléklet.

A jelentds anyagmennyisségek miatt nincsen lehetdség a készletek rendszeres fizikai leltarozasara, valamint
az anyagveszteségek miatt csupan pillanatnyi informaciot nydjtana, ezért tobb adat szamitas altal
megallapitott.

Anyagmeérleg vezetéséhez a kovetkez6 informaciok sziikségesek (mennyiségek):

Mérlegelt adatok: beszallitott hulladék, értékesitett komposzt, rostamaradék hasznositas/értékesités.
Kezelési adatok: apritas, rostalas, eléallitott komposzt, rostamaradék (gépek miikodése alapjan szamitott);
bomlasi/szaradasi anyagveszteség (becslés).

Készletek: targyidoszak végén nem eldkezelt, nem kezelt (rostalt), komposzt és rostamaradék készletek
(szamitott).

A 7. szamu melléklet javasolt az anyagmérleg vezetéséhez.

Komposztal6 telepre vonatkozo 6nallé havaria-terv nem keészill. A Pusztazamori Regionalis Hulladékkezelé
Kozpont Uzemi karelharitasi terve tartalmazza a sziikséges intézkedéseket.
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8. Személyi feltételek, iranyitas

A 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet 23.§ (7) szerint ,,a komposztalo telep mikodtetését kozvetleniil iranyito
vezetonek kornyezetvédelmi szakiranyl kozépfokd vagy fels6foku végzettséggel, vagy a kornyezetvédelmi
megbizotti foglalkoztatasat igazolo dokumentummal kell rendelkeznie”.

A teriilet iranyitasaért a hulladékkezelési lizemvezetd felels. A fizikai allomany kozvetlen iranyitasat a
hulladékelhelyezési térmesterek végzik. A be- és kiszallitasokat a mérlegkezelék, a munkagépekkel
kapcsolatos adatokat a térmesterek rogzitik a vallalatiranyitasi rendszerben. Az anyagmérleget a megbizott
(kornyezetvédelmi) mérnok vezeti. A leirasokban nem szabalyozott, komposztalassal Osszefliggd szakmai
kérdések ligyében, a felelés mérnokhoz kell fordulni.

A 2. fejezetben évo, alkalmazasi iranyelveket kovetve, a komposztalasban résztvevé minden alkalmazott
kotelezett alairasaval igazolni a miveleti utasitas ismeretét, a feladatokat pedig ennek tudataban elvégezni
(8. mellékelt).

A komposztalassal Osszefiiggd feladatok teljeskori ellatasa érdekében, szervezti beosztastol fiiggetleniil,
legalabb 2-2 gépkezelé munkavallalo/miszak sziikséges és egy teljes értéki helyettes.

9. Karbantartasok

9.1. Rendszeres karbantartasok és ellenérzések

A telepeken, munkateriileten és kornyezetében a rendezettséget folyamatosan fenn kell tartani.
A prizmak szektorok szerinti elhelyezése, az alapanyag mindennapos 0Osszetolasa segiti a
megkiilonboztethetdséget, a kozlekedést és beszallitast.

Prizmak épitését, valamint bontasat kdvetden - a bokszok kozotti kozlekedd folyosokbol, valamint a bokszok
melldl - a kihullo anyagot vissza kell helyezni a bokszokba. Ezt kézi erével kell megtenni, mert rakodogépek
a fali rogziték karosodasat okozhatjak.

Zold teriiletek karbantartasat (kaszalas, bokrok metszése) évente legalabb 2 alkalommal meg kell tenni.

A beosztott gépkezelének és/vagy segédmunkaerének napi szinten ellendriznie kell a vizelvezet6 rendszer
részeit, kiilonosen a viznyeldket és a teriiletrél torténd vizlefolyas Utjanak akadalymentességét.

A komposztalo telepen a beosztott gépkezel6nek és/vagy segédmunkaerének napi szinten ellenériznie kell a
takarolaminatok rogzitését, a kotelek feszességét, a sulyzsakok helyzetét. Ki kell merni a pango vizet a
takardlaminat és a tamfalak koziil.

Abban az esetben, ha a ponyvak hosszabb id6én keresztiil nincsenek hasznalatban, letarolasuk el6tti
osszehajtogatas el6tt, kotelezéen meg kell torténjen azok tisztitasa, lesoprése, esetleges vizes mosasa. Az
osszehajtott ponyvakat a levegbztet6 ventilatorok mogotti részen kell elhelyezni, lehetbség szerint a hozza
tartozé prizmaboksz szerint.

Gépek, berendezések esetében a tarsasagunk, valamint a gyarté altal kiadott, vonatkozd kezelési és
karbantartasi utasitasok betartasa sziikséges.

Minden gépkezelonek kotelessége a munkavégzés megkezdése elétt az adott gép(ek)et atvizsgalni, és a nem
megfeleldsségeket a gépnaploban feltiintetni, beleértve nem csak a hibas miikodést, hanem a tisztasagi
allapotat és feliileti sériiléseit is a gépeknek. A napi ellendrzést a kezelési és karbantartasi utasitasok
vizsgalati pontjai, karbantartasi és kenési tervei alapjan kell elvégezni minden gépen, kiilonos tekintettel az
automata zsirzok toltottségére, annak megfelelé miikodésére, kézi zsirzasi pontok kenésére, a légszlirék és
hiit6lamellak tisztasagara, az olaj- és hiit6kozeg szintekre, hajtaslanc feszességére, gumiabroncs-nyomasra,
a munka megkezdése el6tt a daralo és a rosta megfeleld rogzitésére, vizszintességére.

Kilon figyelmet kell forditani a daralo kalapacstartoinak 8-10 lizemoérankénti kézi zsirzasara, a rosta dobjat
tarto gorgok tisztitasara, a dob tisztasagara, a rosta alatt, kiilonosen a kihordoszalagoknal felhalmozodo
anyag eltavolitasara, a rostadobot tisztito kefék megfelelé mikodésére (napi szinten).
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A gépkezelbk a napi karbantartasok mellett a miiszakok vezetéGivel (térmesterekkel) egyeztetve az id6szakos
heti, havi, éves rendszerességli karbantartasokat is kovetik, elvégzik, valamint sziikség esetén a mihely
munkatarsait abban segitik. A 250, 500, stb. (izemoranként elvégzendd szemlés nagykarbantartasok mellett
a 40-50 és 100 iizemoras karbantartasok megtorténtét is jelezni, és alairassal igazolni kell a gépnapléban.
Azonos gépet hasznalo tobb gépkezelé esetén a karbantartasi munkak elvégzése, azok kovetése minden
gépkezeldnek kotelessége.

A komposztald telepeken sdzassal torténd sikossag-mentesités tilos!
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1. melléklet - Komposztalas hattere

1. Szakkifejezések
A biohulladékok kezelésével kapcsolatos leggyakoribb kifejezéseket a biohulladék kezelésérdl és a komposztalas miszaki
kovetelményeirdl szolo 23/2003. (XII. 29.) KvWM rendelet 2. § tartalmazza.

2. Torténeti attekintés

A komposztalas nem a modern vilag talalmanya, tobb ezer éves mdltra tekint vissza a folyamat végzése és annak
szakirodalmai egyarant. l.e. 2350 Akkad mezopotamiai varosabol szarmazik az elsé irasos emlék szerves tragyak
kezelésérdl, alkalmazasarol, igy joggal kijelenthet6, hogy a komposztalas az emberiség leg6sibb hulladék Gjrahasznositd
eljarasa. Mintegy 4000 évvel ezel6tt az okori Kinaban mar torvények szabalyoztak a szerves hulladékok kezelését
»forréerjesztéssel”, valamint a talajtermékenység hossz( tavi meglrzését a képz6dott tragyaval. Columella romai
politikus-ir6 2000 évvel ezel6tti mezbgazdasagi tankonyvében jelenik meg el6szor a ,,composta” vagyis keverék kifejezés.
Némely vallasok kiilon kitérnek a tragyak feldolgozasara. A Talmud szerz6i mar az idészamitasunk elétti idékben is tudtak
a helyteleniil kezelt szerves hulladékok kozegészségiigyi és talajtermékenységet pusztito hatasait. A Xlll. szazadban az
angol apatsagok szabalyzataiban irtak el6 a kotelez6 komposztalast.

A sor folytathat6 egészen a modern idokig, egy kozos viszont végigkiséri a folyamatot a torténelem soran.

Els6dleges célja a tapanyagok megfelelé formaban torténd, talajba vald visszaforgatasa volt egészen addig, amig
kivanatos nem lett a biologiailag bomld szerves hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitasanak a visszaszoritasa.
Ennek oka tobbfelé kereshetd, tobb elmélet létezik ra. Ezek koziil az egyik az a folyamat, amit ezen hulladékok nem
megfelel koriilmények kozotti lebomlasa okoz, azaz a rothadas és az ezzel jaro metanképzdodés. A globalis felmelegedés
visszaszoritasanak érdekében ezt a folyamatot ésszer(i mértékben gatolni kellett. Viszont legfontosabb szerepe a
tapanyag-gazdalkodas. Ezért lényeges olyan mindségli komposzt elballitasa, ami normalis koriilmények kozott is
visszaforgathato a termesztésbe.

A mara mar hatalyat vesztett 2000. évi XLIIl. tv. a hulladékgazdalkodasrol kimondta, hogy a lerakassal artalmatlanitott
bioldgiailag bomld szervesanyag-tartalmat 2016. julius 1. napjaig (tobb lépésben) 35%-ra csokkenteni kell (kiindulasi
allapot 1995., 2,340 millié tonna/év). Az (j hulladéktorvény és az eurdpai kozosség lerakassal torténd artalmatlanitas
elleni fellépése, a lerakasi jarulék fizetési kotelezettsége mindinkabb a hasznositas iranyaba mozditjak el a
hulladékgazdalkodas folyamatat, a komposztalas pedig ezen torekvések szerves részét képezi.

3. Komposzt-felhasznalas elényei

A komposzt az azonnali (egy éven beliili) tapanyag szolgaltato képessége mellett a benne lévo szervezetek révén, melyek
tovabb miikodnek a talajban, regeneralja a mdtragyaktol, novényvédo szerektdl leromlott talajéletet, aktiv
humuszképz6. Javitja a talaj szerkezetét, hé és vizgazdalkodasat. A bioldgiailag iranyitott folyamatok soran hasznos,
novekedést és fejlédést segitd, serkenté hormonok és enzimek képzddnek (auxinok, gibberellinek, cellulaz, pektinaz,
stb.), a felfokozott talajélet pedig elésegiti a talajban lekotédott tapanyagok feltarodasat, felvehetdségét. Mindemellett
a komposztok ckondmiai vizsgalata bebizonyitotta, hogy azonos tapanyag-szolgaltatas mellett kb. 40%-al olcsobbak a
komposztkészitmények, mint a mdtragyak (Debrecen, AKSD).

4, Folyamat és feltételek

A komposztalas egy 4 fazisbol allo lebomlasi, atalakulasi és felépiilési folyamat mely soran minden szakaszban mas-mas
mikroorganizmusok vesznek részt. A lebomlas aerob, O; jelenlétében zajlik. Ebbdl kiinduloan sziikséges feltétel (1.) az
0; jelenléte, (2.) megfeleld nedvességtartalom (40-60% kozott), (1.) elegendd porustérfogat és homogenitas az anyagban,
(3.) az alapanyagok 25-35:1 C/N aranya és (4.) a hémérséklet (héprofil abra). Ez utobbi teljesiil, ha az elétte lévok
adottak, mivel a h6t a mikroorganizmusok élettevékenysége adja. Adott héhatasnak meghatarozott idén keresztiil fenn
kell allnia, hogy fert6z6 agensek és csiraképes gyommagvak tekintetében a késztermék hatarérték alatt (higiénizalt)
lehessen. A bioldgiai hulladékkezelés minden esetben biokémiai folyamatok sorozataval zajlik le, melyekhez nedves
kozeg sziikséges. Ha tUl szaraz az anyag, a folyamatok ideiglenesen megallnak, ha viszont tul nedves, és/vagy nincsen
megfeleld porusosszetétele, az anyag a levegétlen (anaerob) allapot miatt rohad, nem korhad. Ez kellemetlen
szaghatassal, metan-, valamint savak képzédését idézi el6, ami a késztermék késébbi hasznalatat megneheziti, vagy akar
el is lehetetleniti. Abban az esetben, ha a C/N arany tul sziik, tehat a nitrogén relative feleslegben van, a folos nitrogén
ammonia formajaban eltavozik, ami szintén kellemetlen szaghatasu, valamint a késztermék mingségét is csokkenti a
késébbi nitrogénhiany (ez jelentkezik nyari idészakban, amikor a kaszalékok vannak tulsulyban). Tal tag C/N arany esetén
pedig a folyamat csak nagyon lassan indul be, amikor mar a felesleges szén C0, formajaban eltavozott (féként tavasszal,
fasszarlak esetében, valamint az 6szi levélhulladék felhalmozodasanal). Altalanossagban elmondhatd, hogy minél
oregebb, barnabb és fasabb egy anyag, annal tobb szenet, minél frissebb, lédUsabb és zoldebb, annal tébb nitrogént
tartalmaz.

Strukturanyagként feldolgozasra keriild pl. szalma, faipari-, papiripari-, élelmiszeripari, stb. melléktermékek (barna
anyagok) csaklgy, mint az adalékanyagnak szamito agyagérlemények, termétalaj, kézetlisztek, mész, miitragya, specialis
oltéanyagok, starter kultUrak, tézegkészitmények, elkiilonitetten hosszd idon at tarolhatoak. Felhasznalasuk minden
esetben javitja a képz6dd komposzt mindségét és a folyamatok végbemenetelét. Lehetséget teremtenek specialis
igények teljesitésére.

5. Technologiai attekint6

Minden komposztalasi technoldgia azonos eldkészité és zard folyamatokbol all, a kiilonbség az érlelés soran figyelhetd
meg. El6készitésként megfelelé méretli, dsszetételli és nedvességli anyaghalmazt kell létrehozni. Ezt szolgalja az apritas,
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homogenizalas és nedvesités. Ezt kdveti a korabban emlitett 4 fazisbol allo lebomlasi, atalakulasi és felépiilési folyamat.
Lényegileg a technolégiak ebben kiilonboznek. Léteznek nyitott, félig zart és zart rendszerek. Ertelemszer(ien a nyitott
rendszerek esetében valdsithatd meg a rendszeres forgatassal torténd levegoztetés, a zart rendszerek esetében pedig
aktiv levegéztetést végeznek, mely lehet elszivasos vagy betaplalasos. Legtobb esetben padloba épitett (in-floor), vagy
padlo feletti (on-floor) ventillatoros betaplalas figyelheté meg. Az alkalmazott technologiat a kezelt alapanyaghoz,
valamint a telepet hatarolé kornyezethez érdemes igazitani. Altalanosan elmondhatd, hogy az aktivan levegéztetett
rendszerekkel gyorsabb komposztalasi folyamat érhet6 el, de ez inkabb az oly mddon kezelt alapanyagok jellegének
kdszonhet6 (szennyviziszap, élelmiszeripari). Z6ldhulladékbol 2-3 honap kezelési id6vel friss komposzt nyerhetd, melynek
atalakulasa még nem tekinthetd teljesnek, sok lebomlatlan novényi részt tartalmaz, kevésbé foldszeri, de komposzt-
termékként ugyanlgy felhasznalhato. Amennyiben a komposztalas célja a komposzt-termék gyartasa, a rosalas (méret
szerinti frakcionalds) elengedhetetlen része a technologianak. Méret szerinti elvalasztassal készterméket és
rostamaradékot nyeriink, mely korlatozottan, de visszaforgathato a komposztalasba, ami noveli a hasznositasi aranyt.

Komposztalas soran bekovetkez6 hémérséklet-valtozasok
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2. melléklet - Telepek szektorosztasa
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3. melléklet - Takardlaminat mozgatasa

Technolégiai javaslat

a takardlaminatok mozgatasahoz

Prizma betakarasanak folyamata

«8A prizma épitése utan annak feliiletét kézi erével, megfelel6é szerszamokkal el kell egyengetni, a kiallo faagakat,
melyek a ponyva feliiletét felsérthetik, el kell tavolitani, igy biztosithato a ponyva simabb csUszasa is.

«8A kozleked6folyosokbal, valamint széls6 prizmak esetén a falak kiilsé oldalatol el kell tavolitani a kihullott
feldolgozandd anyagot, és az el6z6 bontasbdl szarmazd friss komposzt maradvanyait, ezzel biztosithato az
elcslszasbol eredé sériilések mérséklése.

osA takardlaminat csévélérendszerét az adott prizmahoz kell pozicionalni, majd rogziteni a falhoz. Aram ala kell
helyezni, lehetbleg szabad csatlakozét hasznalva, nem a levegbztetd ventilatorokét eltavolitva. Ennek soran a
célszekrényt aramtalanitani kell, majd a csatlakoztatast kdvet6en visszakapcsolni.

3El kell tavolitani a laminat 0sszekotozéséhez hasznalt koteleket és azokat a késobbi felhasznalhatosag biztositasara
félre kell tenni.

©3A csévéld motor iizembe helyezéséhez sziikséges elektromos szekrény kulcsat a vezet6 térmestertol,
miiszakvezet6tol kell elkérni, a mozgatas pedig feliigyeletével hajthaté végre.

©3A csévélomotor segitségével a laminatbol le kell csévélni annyi mennyiséget, hogy ketté oldalrol legalabb kettd-
kett6é helyen, valamint az elejérdl 3 helyen meg lehessen fogni fiileit. Ezt kdvetéen a hlzast és csévélést olyan
sebességgel kell 6sszehangolni, hogy a lecsévélt laminat minden esetben pluszban legyen és a hiizas ne feszitse azt.

©3A laminatnak minél nagyobb része van a prizman, annal tobb ember folyamatba valé bekapcsolédasa indokolt, mert
a sziikséges huzoerd egyre nagyobb lesz.

©3A laminatnak nem szabad teljesen eltavolodnia a hatsé prizmafaltdl, a beépitett alapanyagnak ott is fedésben kell
maradnia, hogy minél jobban biztositva legyen a prizmatest zartan tartasa.

A laminat mozgatasat kovetden annak rogzitését azonnal el kell kezdeni mindkét oldalon. A gumikételeket a fali
tartoelemekhez kell csatolni a karabinerek segitségével olyan modon, hogy a laminat a tamfalon helyezkedjen el.
«3A laminat lekotozését kovetben a sllyzsakokat a tamfalra kell helyezni sorban, akkora mennyiségben, hogy mindkét
oldalon a kotelek Osszes lehlzasi helyére keriiljon, de minimum oldalanként 10 db, valamint az elejére ahol a

beépitett alapanyag véget ér és a laminat a szilard burkolattal csatlakozik legalabb 4 db elhelyezése sziikséges.

«3A feszitokotelek és a sulyzsakok helyzetét, azok funkciobetoltését naponta ellendrizni kell.

«3A mivelet befejeztével a csévélé motort aramtalanitani kell, figyelve arra, hogy az alkalmazott kapcsoloszekrény a
folyamat végeztével Ujra aram ala keriiljon. Az alkalmazott kéziszerszamokat pedig vissza kell vinni a zarhaté
kertészeti eszkoz raktarba.

Prizma kitakarasanak folyamata

3Els6 |épésként a laminattal takart komposzt-prizmatest és oldalsé tamfal kozott - a laminaton - megrekedt vizet kell
eltavolitani, a laminat feliiletét nem felsértve.

©3Majd el kell tavolitani a kett6é prizmatamfalon elhelyezett sulyzsakokat a faltol legalabb fél méteres tavolsagban,
egy sorban, rendezetten. A rogzit6-koteleket tarto karabinereket pedig ki kell oldani.

«3Ki kell hiizni a prizmakbol a mérészondakat és a szamukra kialakitott helyre tenni, ligyelve arra, hogy a szondatest
és az adatkabelek ne sériiljenek.

o3A takarélaminat csévélérendszerét az adott prizmahoz kell pozicionalni, majd rogziteni a falhoz. Aram ala kell
helyezni, lehetdleg szabad csatlakozot hasznalva, nem a levegbztetd ventilatorokét eltavolitva.

©3A takardlaminat hatsé tamfal fel6li mozgatofiileit rogziteni kell a csévéléridhoz annak kotelei és karabinerei
segitségével.

«3Ezt kovetden a laminatot a csévélémotor segitségével kell felhGizni, mikdzben két oldalrdl a hizofiilek segitségével
rasegitenek a dolgozok a csévélo felé es6 részen. A folyamathoz annyi ember egyenletes elosztasa sziikséges a 2
oldalon, amennyi a ponyva sériilése nélkiil tudja a folyamatot véghezvinni, plusz sziikséges egy fé a csévélémotor
kezeléséhez.

A mozgatas folyamatat lehetSleg a motor sebességével egy ritmusban kell végezni, azt nem tlleréltetve.

©3Amint a csévélés befejezddott a takarolaminatot dssze kell kotozni legalabb 3 helyen.

«3A folyamat befejezését kovetden a csévélé motort aramtalanitani kell, figyelve arra, hogy az alkalmazott
kapcsoloszekrény a folyamat végeztével Ujra aram ala keriljon.
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4. melléklet - Komposzt alapinformaciok

Pusztazamori komposzt

/dltaldnos alapinformdciok/

Tajékoztatasul, a kdvetkezd cimen elérheté a NEBIH altal kiadott dsszes engedély, koztilk a Pusztazamori komposzt
04.2/4045-3/2014 hatarozati szamon.
https://termesnovelo.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso

Az 1. abra teljes korlien tartalmazza a * 36/2006. (V.18.) FVM rendelet - a termésndveld anyagok engedélyezéséril,
tdroldsardl, forgalmazdsardl és felhaszndldsardl - szerinti, komposzt termékekre vonatkozo hatarértékeket, a mingsitési
laborvizsgalat tényleges szamait, és az ez altal, ** hatasagi engedélybe foglalt, teljesitend6 tulajdonsagokat.

Pusztazamori komposzt elvart és teljesitett kovetelményei
Tulajdonsag Elvaras * Engedély szerint ** | Labor
pH (10% vizes szuszpenziodban) 6,5-8,5 74-84 792
térfogattomeqg (kg/dm3) <09 <09 <09
szarazanyagd tartalom (m/m%) > 50 >75 76,3
I Szervesanyag tartalom (m/m% sza.) > 25 >25 30,76 m/m%
“D_; dsszes 50 (m/m% vizben oldhatd sza.) <4 <4 0,29 0,25-0,8 mm 6,8
E szemecsemeret eloszlasa (25 mm alatti %) 100 100 08-20mm 16,4
& N-tartalom (m/m% sza.) >0,5 =05 0,51 20-50mm 56,9
& P,O.-tartalom (m/m% sza.) >0,5 =0,5 0517 50-25mm 225
K,O-tartalom (m/m% sza.) >0,5 > 1.4
Ca-tartalom (m/m% sza.) =12 >4 428
Mg-tartalom (m/m% sza.) >0,5 >0,5 0,73
As (ma/kg) 10 10 <3
Cd (mg/kg) 2 2 0,33
5' Co (ma/kg) 50 50 476
’gf.- Cr (mg/kg) 100 100 243
g Cu (mg/kg) 300 100 50,3
% Hg (mg/kg) ] ] <0,1
* Ni (mg/kg) 50 50 19,4
Pb (mg/kg) 100 100 28
Se (mag/kag) 5 5 <09
Szerves szennyezdokre vonatkozo el6irasok ! érték alatti érték alatti érték alatti
Talajhigiénés mikrobiologiai elGirasok 2 ertek alatti ertek alatti ertek alatti
Csirazas- és novekedésgatlok, gyommagvak 2 negativ negativ negativ
** (04.2/4045-3/2014 hatarozatszami NEBIH engedély
1 asszes PAH (19 vegyiilet), benz(a)pirén, asvanyiolaj (TPH C5-C40), PCB (28, 52, 101, 138, 180 sszege), sszes PCDDIF
2 Fekal coliform és streptococcus, Pseudomonas Aeruginosa, Salmonella sp., Human parazita bélféreg pete
3 csak negativ vagy pozitiv lehet
1.2 zéldhulladék kemposztban a mennyisége és szama nem jelenthet gondot, konkrét hatarértéke van, és azt teljesiti
Osszes laboreredmény 3 minta atlaga

1. abra
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A 2. abra a mezdgazdasagi gyakorlatba valo atszamitast segiti, a 3. abra pedig - folytatolagosan - ajanlasokat fogalmaz
meg, valamint leirja az igy kijuttatott hatéanyag mennyiségeket (a kiemelt végszam-tonnara hektaronként).

Egyseégnyi komposzt hatéanyag mennyiségei és alaptulajdonsagai

Tulajdonsag 1 tonna 1 tonna 1m?
sza. légszaraz komposzt

pH (10% vizes szuszpenzioban) 74-84
szervesanyag tartalom, humusz (kg) 307.6 234,70 187,76
dsszes so (kg) 29 2,21 1,77
szemcseméret eloszlasa

0,25 - 0,8 mm (kg) 68 52 42

0,8-20mm (kg) 164 125 100

2,0-50mm (kg) 569 434 347

5,0-25mm (kg) 225 172 137
N-tartalom (kg) 5,1 3,89 3,11
P,O -tartalom (kg) 517 3,94 3,16
K,O-tartalom (kg) 14 10,68 8,55
Ca-tartalom (kg) 428 32,66 26,13
Mg-tartalom (kg) 73 557 446

2. abra

Szantofaldi Kertépités, Szabadfdldi
kultarak gyepesités zGldségt.
15-20 tha 40-70 t/ha 20-40 t/ha
25 m? 87,5 m3 50 m?

4693,98 1642892 9387,95
44 25 154,89 88,51
1037,68 3631,88 2075,36
2502,64 §759,24 5005,28
8682,94 30390,29 17365,88
3433,5 12017,25 6867
77,83 272,39 155,65
78,89 276,13 157,79
213,64 747,74 427,28
653,13 228595 1306,26
111,40 389,89 222,80
3. abra

Fontos: az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet - a vizek mez6gazdasdgi eredetli nitrdtszennyezéssel szembeni védelméhez...-
megfogalmazza a Helyes Mezégazdasagi Gyakorlatot, mely szerint ,4. § (1) évente mezégazdasdgi teriiletre
szervestrdgydval kijuttatott nitrogén hatéanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket”.
Ezt figyelembe véve kell a komposzt kijuttatasat is megtervezni, a rendelet eléirasait betartva.

A komposzt 44/2000. (XI1.27.) EUM rendelet szerinti biztonsagi adatlapja kiilon kérésre biztositott.
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5. melléklet - Prizmanaplok (minta)
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6. melléklet - Prizmanaplok (minta)

Tablaprizmas komposztalas prizmanaplé

Targyidészak: 2024.

Létesitmény: Pusztazdmori Regionélis Hulladékkezeld Kézpont (PRHK)
Telephely cime: 2039 Pusztazamor hrsz 073.

Engedély: PE-06/KTF/01292-21/2023.

559/2023. (XIl. 14.) Korm. rendelet 3. melléklet 1. alapjan:

a) nyilt komposztalasi egységben legalabb 5 keverés, forgatas esetén a higiénizacio biztositasa érdekében 55 °C-os hémérsékletet legalabb
14 napig kell fenntartani;

b) nyilt komposztaldsi egységben legalabb 2 keverés, forgatds esetén a higiénizacio biztositasa érdekében 65 °C-os hémérsékletet legalabb
7 napig kell fenntartani

) Prizma épités datum Prizma méretei (teljes épités utan)
Prizma sorszam
kezdete vége hosszusag (m) szélesség (m) magassag (m) térfogat (m°)
.12024.
1. Atforgatas
Id6szak (datum . 6gép € 5 Uzemora
zak (datum) i Homérséklet (°C) Alkalmazotg e'roglep és forgatd _ z _
kezdete vege haziszama kezd6 zaro
2. Atforgatas
Idészak (dat o 6gép & 5 Uzemo
Gszak (datum) i Homérséklet (°C) Alkalmazotfe'roglep és forgatd _ zemora _
kezdete vege haziszama kezd6 zaro
3. Atforgatas
Id6szak (datum o Alkal tt er6gép és forgatd Uzemoéra
zak (datum) - Hémérséklet (°C) aimazo ’groglep es forgato — z —
kezdete vége haziszama kezd6 zaro
4. Atforgatés
Id6szak (datum) i Homérséklet (°C) Alkalmazothréglép és forgatd _ Uzemora _
kezdete veége haziszama kezd6 zaro
5. Atforgatés
Id8szak (datum) : Homérséklet (°C) Alkalmazothrég’ép és forgato _ Uzemora _
kezdete vége haziszama kezd6 zaro
| A komposztalasi folyamat lezajlott, a komposzt az utdérleld-tarolo térre helyezhetd. Datum: |
| Apritas Uzemora (0sszesitd): ‘ Rostalas tizemora (6sszesito): |
Mintavétel(ek), vizsgalat(ok) tortént(ek): ‘ Datum:

Megjegyzés:
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7. melléklet - Anyagmérleg
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8. melléklet - Alairasi lap

Minden a tarsasag munkavallalojaként dolgozo, a komposztalo telepen gepi, karbantartasi vagy kisegitdi, ott vegzendd
folyamatban részt vevo személyzet koteles, a jelzett Uzemeltetési Szabalyzat, valamint annak részeként csatolt
kiegészitések és technologiai javaslatok ismeretét, és azok tudomasul vételét alairasukkal igazolni.

Név Torzsszam Datum Alairas
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BOLYA
EVA ligyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.11. 14.31.52

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BOLYA EVA

Sziiletési hely: HATVAN

Szlletési datum: 1972.10.06.

Anyja neve: SZENASI ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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