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Dunakeszi XXXLutz és Mobelix lakberendezési aruhazak csapadékviz elvezetés

1 Elozmények

Az MMXH Lakberendezési Kft. (1095 Budapest, Soroksari ut 86.) Dunakeszi, 7908 hrsz-u ingatlanon
XXXLutz és MOBELIX &ruhdzak épiiletegyiittesét és hozza kapcsolddd kiszolgald Iétesitmények
(parkolok, belsé kozlekedési utak) épitését tervezi.

A projekt teriilete, valamint a csapadékviz elvezetés nyomvonala a Févarosi Vizm{vek Rt., Budapest
bal parti vizmivek tizemeld becsiilt védéteriiletén helyezkedik el. A védéterileten szennyez6 anyag
elhelyezése, atvezetése, beleértve a szennyvizrendszert és a szennyezett csapadékviz elvezetést és
szikkasztast is egyedi vizsgalat koteles tevékenység.

A beruhazé megbizta a KorIM Kft-t (6500 Baja, szent LaszI6 u. 105.) az egyedi vizsgalati dokumentacio
elkészitésére.

1.1 Beruhazas megnevezése

Mobelix Lakberendezési Aruhaz és XXXLutz Lakberendezési Aruhaz épitése és lizemeltetése, beleértve
a parkoldk teriiletén képz6dG csapadékviz gylijtést és elvezetést is.

1.2 Altalanos adatok
Megrendel6:

Neve: MMXH Lakberendezési Kft.
Cime: 1095 Budapest, Soroksari ut 86.

A dokumentacié készit6 adatai:

Neve: KorlM Kft.

Cime: 6500 Baja, Szent LaszI6 u. 105.
Ugyvezet8/szakérts:  Kandsz-Szabd Ervin

Mérnok kamarai szam: 01-14510

Jogosultsagok: KB-T, SZKV-1.1.,1.2.,1.3., 1.4.
Szakért6k: Salanki Balazs — kornyezetvédelmi szakérté

Kalmar Gabor, Természetvédelmi szakérts, okleveles kornyezetkutatd
geografus

Addszdm: 24999052-2-03
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2 A tervezési teriilet hidrogeologiai adottsagainak bemutatasa, a
rendelkezésre allo hidrogeologiai informaciok feldolgozasa

A beruhdzasi terilet, a Dunakeszi iparteriletén taldlhatd, mely a Budapest IV. ker. és Dunakeszi varos
déli részén a Duna Balparti Il. parti sz(rés( vizbazis teriiletén helyezkedik el. A szomszédos vizbazis,
melynek hatara 0sszeér az elGbbivel, és igy szennyezettsége szintén fennallhat, a Budapest, Balparti I.
szamu vizm(.

Budapest |. szamu vizm(ivének 1899-ben, majd 1970-ben és 1983-ban kialakitott csapos kutjai,

< sz

Budapest Il. szamu vizmUvét 22 kut alkotja, mely szintén Budapest vizellatasat biztositja, aknakutjai
1898-ban létesiiltek.

Vizbdzis megnevezése Dunakeszi, Balparti Il. vizbazis

Budapest IV. keriilet, Balparti I. vizbazis

Uzemeltet6 megnevezése F6varosi Vizm(ivek Zrt.

(1138 Budapest, Vaci ut 182.)

Tulajdonos megnevezése Budapest Févaros Onkormanyzata

(1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.)

Vizikdnyvi szam D.2/2/268

A kitermelt viz tipusa parti sz(irés( viz

Vizadé kora holocén

Termeld objektumok szdma 8db+22db

Ingatlan helyrajzi szama Budapest, IV. ker., 76520/1, 76590

Dunakeszi, 144/2 hrsz.

Védelem ald helyezend§ viztermelés Budapest I. Vizmi: 2 171 750 m3/év

Budapest II. Vizm(i: 12 775 000 m3/év

Vizbazisrdl ellatott telepiilés Budapest és agglomeracidja

Vizkivétel célja Kézmdves ivovizellatas

Az aknakutak kb. 9-12 m mélységliek (aknafenék). Szivdnyilas kb. 8-12 m mélységben taldlhato.
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1. Abra. A vizbazis kutjainak és a tervezési teriilet elhelyezkedése

A beruhazasi terilet (Dunakeszi) és a vizbazis a Pesti-hordalékkup-siksag kistdjon helyezkedik el.
Foldrajzi kérnyezet bemutatdsa az MTA Féldrajztudomanyi Kutatéintézet altal kiadott, Magyarorszag
kistajainak katasztere (2010, szerk.: Dovényi Zoltan) cimi konyvben leirtak felhasznalasaval tortént.

Dunakeszi:
Helye: Nagytaj: Alfold
Kozéptadj: Duna menti siksag
Kistaj: Pesti-hordalékkup-siksag

A beruhazasi teriilet Pest megyében helyezkedik el, a Pesti-hordalékkup-siksdg kistaj kozepén.
A Pesti-hordalékkap-siksag terilete 892 km?.
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2.1 Domborzat
Pesti-hordalékkup-siksag

A kistaj 97,5 és 251 m kozotti tszf-i magassagu. K felé |épcsGzetesen, a magasabb teraszok irdnydba
emelkedik. Ezek nagyjabdl E-D-i irdnyu sdvjait a-Duna bal parti mellékvizeinek vélgyei Ny-K-i irdnyban
mozaik- és sakktablaszer(én szabdaltdk. Az atlagos relativ relief 8 m/km2. K és D felé az értékek
csokkennek. A keresztirdnyban volgykozi hatakka formalt magasabb teraszok erdzids és derazids
volgyekkel rendkivil gazdagon szabdaltak. A felszin donté tobbsége kézepes magassagu, tagolt siksag.
D felé, a Gydli-patak irdnydba, ahol a felszint a futéhomokformak uraljak, a magasabb teraszok a
fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal egy szintbe keriltek, s a domborzat elveszti teraszos jellegét. AD
felé nyitott, félmedenceszerlen megjelend kistaj jellemz6 domborzati formai fluvialis és derazids Uton
képzédtek.

2.2 Foldtan
Pesti-hordalékkup-siksag

A kistdj alapjat paleozoos-mezozoos formacidk, ill. az erre teleplilé harmadidGszaki rétegek alkotjak.
Ezek a képz6dmények egymdssal parhuzamosan futé ENy-DK-i irany( térésvonal-rendszerrel tdmbokre
tagolddtak, s az Alféld felé haladva a pleisztocén folyaman egyre nagyobb mértékben sillyedtek meg.
A pleisztocén legelejétSl képz6dS dunai hordalékkup orografiailag hasonld, de kronoldgiailag épp
ellentétes képet mutat, ugyanis K felé haladva a legidGsebb pleisztocén képz6dmények panndniai
Uledékre teleplilve taldalhatdk. A pleisztocén legelejétdl képz6d6 dunai hordalékkip orografiailag
hasonld, de kronoldgiailag épp ellentétes képet mutat, ugyanis K felé haladva a legid6sebb pleisztocén
képz&dmények panndniai tledékre telepiilve taldlhaték. A Duna Il/a és Il/b sz. terasza atmend, felszine
gyakran parti buckakkal, futbhomokkal, 16szszer( Uledékekkel magasitott. A IV. sz. gyakran édesvizi
mészkdével takart, és az V. sz., valamint idGsebb teraszok csak foltokban jelennek meg. Legjelent6sebb
hasznosithatd nyersanyaga a szinte korlatlanul rendelkezésre allé kavics (K6banya, Dunaharaszti stb.),
téglaagyag (pl. Ecser, Budapest). DNy-i részén az atlagosnal nagyobb szeizmicitds (Dunaharaszti
foldrengés: 5,6 magnitudé 1956-ban).

A vizbazis sekélyfoldtananak részletes ismertetése:

A Karpat-medence a jelentds foldtani mozgasok miatt a felsé miocénben és a Pliocénben egy tobbé-
kevésbé elszigetel6dott medencévé valt, melyet a Pannon-té toltott ki. Ez a té egy csdkkent sdsvizd to,
mely a helyi viszonyokhoz alkalmazkodott endemikus faunaval rendelkezett. A tavat a medence szélén
jelent6s kiemelkedésnek induld lanchegységekrél és a belsé alaphegység kiemelkedd részeirél lefolyd
vizfolyasok hordalékai toltik fel, melyek kozil mar akkor kiemelked6 szerepe van a Dundnak el8szor a
Kisalféld, majd az Alfold feltéltodésében. A Duna a Kisalfold feltéltése utan a Visegradi-hegységet is
attorte egy patak hatravagdéddsdval lealacsonyitott volgynél. A Duna ezek utdn az Alfold teriiletét
toltotte fel, mikdzben a Dunantuli- és Eszaki-kézéphegység lassu emelkedésben voltak. A Duna
kanyargasaval széles kavicsteraszokat hagyott maga utan, mikézben id6rél-id6re a kézéphegységek
emelkedése és az Alfold slillyedése miatt belevagott a sajat kavicsteraszdba és hozott Iétre egy Gjabb
kavicsteraszt.

A Duna alluvium fQp3 — Qh (Kaiser M. és Gyalog L. 1996.) kora fels6 pleisztocén — holocén. Sziirke
kavics, kavicsos homok, majd felfelé finomodo sziirkésbarna homok, iszapos homok, iszap (kézetliszt,
aleurit), agyagos aleurit. Atlagos vastagsaga a kiilénb6z3 Duna teraszokon eltéré. A homok és a

6
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kavicsos homok kivald viztarozo és vizadd réteg, mig az 6sszlet teteje (agyagos-iszapos rétegek) kozel
vizzarok.

A beruhazasi terlleten a fekl 9-13 m mélyen helyezkedik el, oligocén-miocén agyag, mely vizzard
képz6dmény, a K-42-es jarmdjavitod kat esetén is 13 m-ig taldlunk sz(ir6zést.

A beruhazasi teriilettSl délre a Dunakeszi repilGtéren azonban a kutak ettél mélyebben szlirdzottek:
25-36 m kozott.

A beruhdzas alatti sekély felszin alatti viztestek: Duna bal parti vizgy(jté - Vac-Budapest; sp.1.13.1.
Kédja AIQ536. A pleisztocén alluvialis rétegsor fekilijét a vizsgalt teriileten atlagosan 30 méteres
mélységben az oligocén-miocén képezi. A fekli 10 és 50 m kozott hulldmzik, a fed6kézet szintén
valtozatos vastagsagu, atlagosan 9 m vastag.

Az agyagos fekiire tehat dtlagosan 30 m vastag a peremek felé kiékel6dd, elvékonyodd szemcsés dunai
hordalék rakodott le.

Atalajviz a teriileten nagyon valtozatos, nem egységes a hattérhegységbdl folyik a Duna felé, de azokon
a helyeken, ahol a feki feldomborodik hidnyozhat is, mig a bevagddé volgyekben 0-2 m mélyen
helyezkedik el. A beruhazasi teriileten varhatéan 8-10 m koézott ingadozik.

Az épitésengedélyezési tervhez talajvizsgdlati és geotechnikai vizsgalat késziilt. A talajmechanikai
szakvéleményben szerepl§ furat:

1. furat:
Terepszint: 134,75 m B.f.

— 0,0-0,3-1,5 m-ig feltoltés (kavicsos, homokos, iszapos agyag, szerves homok, iszapos homok
- 0,3-1,5-1,3-3,5 miszapos homok

— 1,3-3,5-38,0 m homok, kavicsos homok

A fentiek alapjan a beruhazasi teriileten homoktalajok, és iszapos homoktalajok talalhatok.

2.3 Eghajlat
Pesti-hordalékkup-siksag

Mérsékelten meleg, szaraz éghajlatu kistdj. Egész évben 1910-1940 6ra napfénytartam a valdszin(.
Nydron 770-780, télen mintegy 180 6rdn at sit a Nap. Az évi kozéphémérséklet 10,0-10,2 °C, de
Ny-on a varos kozelsége miatt 10,2-10,6 °C. A nyari félév kozéphSmérséklete E-on 16,5-17,0 °C,
D-en 17,0-17,5 °C. Apr. 10. utdn (D-en 5 nappal kordbban) szémithatunk arra, hogy a napi
kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot, és okt. 18-20. kozott varhatd, hogy az ala csokken.
Ez évente 190-192 napot jelent, de D-en kézel 200-at. A fagymentes idGszak hossza 186 és 196 nap
kozotti (dpr. 10-15. és okt. 20-25. kdzott), Ny-on és ENy-on viszont a varosi hatas kdvetkeztében
megkozeliti a 210 napot (apr. 5. és nov. 1. kdzoétt). Az évi legmagasabb hGmérsékletek sokévi atlaga
34,0-34,2 °C (a févéros kozelében 34,5 °C), a legalacsonyabb hémérsékleteké -15,5 és -15,8 °C kdzott,
de E-on-16,5 °C, a févarosban viszont -11,5 és -14,5 °C kdzott valtozik. Az évi csapadékdsszeg E-on 560-
580 mm, a kozépsb és D-i részeken 520-550 mm, am a févarostdl DK-re esé kisebb terileteken még az
520 mm-t sem éri el. A tenyésziddszakban E-on 320-330 mm, mashol 300-320 mm. Ocsan mérték a
legtobb 24 éra alatt lehullott csapadékot (158 mm). Evente D-en 30, E-on 35-40 hdtakards nap a
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valészin(, az 4tlagos maximalis vastagsaga D-en 15, E-on 20 cm kériili. Az ariditasi index E-on 1,20-1,25,
a kozéps6 és D-i vidékeken 1,25-1,35. Leggyakoribb szélirany az ENy-i, az 4tlagos szélsebesség 2,5-3
m/s kdzotti.

2.4 Talaj
Pesti-hordalékkup-siksag

A kistdj 27 %-at a févaros telepilésterilete foglalja el. A talajok nagy része a Duna homokhordalékan
képz6dott. A talajtipusok megoszldsa: futéhomok (8 %), a taj E-i részén, azaz Dunakeszi kdrnyékén,
Ecser és Monor vonaldban, valamint Alsénémedi kornyékén humuszos homok (19 %). Az ugyancsak
Duna-iiledékeken képz8dott réti talajok kiterjedése a tajban 11 %. Ocsa kérnyékén a ldpos réti talajok
részaranya 9 %. A Vac kornyéki nyers ontések terileti ardnya jelentéktelen (<1 %). A réti és a lapos réti
talajok a szantofoldi zoldségtermesztés teriiletei. Jelent6s még az erd6k (kb. 20 %) és a teleplilések
(18-25 %) részaranya is. A ldpos réti talajok mintegy 25 %-an laprétek talalhaték, amelyek Ocsa
kornyékén természetvédelem alatt allnak. A laprétek jelentGs részén korabban t6zegkitermelés folyt.

A taj K-i részén el6forduld, féként futbhomok és loszszer(l liledék alapkézetl barnafoldek jelentés
teriileti részaranyt képviselnek (26 %). A homok alapkdzeten képz6dott barnafdldek gyenge
termékenységlek (int. 20-40), mig a GodollGi-dombsaghoz kapcsolédd és Péceltél D-re elhelyezkedd
|6sz06s anyagon képz6dott, homokos valyog mechanikai 0Osszetételli valtozatok kedvez6bb
termékenységlek (int. 55-75). Szantoként 30 %-ban, erd6ként 35 %-ban, sz6l6ként pedig 15 %-ban
hasznosithatéak.

2.5 Vizrajz, vizfoldtan
Pesti-hordalékkup-siksag

A GodollGi-dombsagtdl a Duna-volgy felé lejt6 terliletet az egymdssal parhuzamosan a Dunaba futd
patakok tagoljak. Ezek (E-rél D felé haladva): Gombas- (17 km, 107 km?), Sz6d-Rakos-(24 km, 132 km?),
Mogyorddi- (13 km, 50 km?), Cséméri- (14 km, 33 km?), Szilas- (27 km, 169 km?), Rdkos-patak (44 km,
185 km?), Gyali-fécsatorna vagy Nagymocsar-arok (teljes: 32 km, 380 km?, tdjhoz tartozd: 8 km, 54
km?). A tajat a szaraz éghajlat miatt jelent8s vizhidny jellemzi. Vizjarasi adatok részlegesen allnak
rendelkezésre. VizminGség szempontjabdl valamennyi vizfolyas Il. osztalyy, de a telepiiléseken
athaladd szakaszok még szennyezettebbek. 2 természetes tava (Fét mellett) egyltt 3 ha felszind.
Ugyanott a Halastd 12,5 ha-os, a Vacratoti-to pedig 1 ha kiterjedésu. Tobb kisebb t6 egyltt is csak 6 ha
felszinnel taldlhatd az egyes vizfolyasok volgyében és a banyagddrok helyén. A Szilas-patakon
duzzasztott t6 Cinkota és Nagytarcsa kozott 15 ha terletd.

A ,talajviz" mélysége E-rél D-re 6 m-rél 2 m-ig emelkedik. Mennyisége elég jelentds, kémiai jellegében
a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos tipus az uralkodd, de a Szilas-pataktdl E-ra a natrium is nagy
terlileten el6fordul. A keménység a telepiilések kérzetében meghaladja a 25 nk°®-ot, mig azokon kivdl
kevesebb. A szulfattartalom is a telepilések alatt emelkedik 300 mg/1 folé. Az artézi kutak atlagos
mélysége alig haladja meg az 50 m-t. Hévizfeltarasai kozil a varosligeti és a zugldi (Pascal) a
legnevezetesebbek, amelyek gyogyvizek.

A vizbdzis teriilet alapkdzetre telepils fiatal Gledékei tehat a felszin alatt 10-50 m-re elhelyezkedd
vizzaro fekire, 10-30 m vastag szemcsés viztartod rétegre, valamint egy vizzaré fedére oszthato.
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A viztarozd/vizadd réteg a furasok alapjan vertikalisan és horizontalisan is valtozékony kifejl6désd,
azonban egy vizfoldtani egységnek tekinthetd.

A ,hattérhegységb6l” a Duna felé lejtd talajvizszint, azaz a vizadd rétegben |évé viztest felszinének
atlagos lejtése 0,008 m/m. A Dunahoz kbzelebb akar 0,01 m/m, a tavolabbi részeken 0,0015 m/m.

Az dramlas irdnya (a természetes vizaramlas fluxusvektoranak fé6 komponense) altaldban nyugati, de a
beruhdazasi terileten DNy-i irdnyd, a Duna draddsdnak hatdsa csak kb. 100 m-re terjed ki.

3 Tervezett létesitmény, tevékenységek bemutatasa
3.1 A tervezési teriilet

Az iizlethazakat és a hozza tartozo raktarakat, valamint a parkolokat és bekotdutat, tovabb a csapadékviz

tarozo ¢€s elvezetd rendszert az alabbi abran jeldltiik.

3-1. dbra Atnézeti a tervezési teriiletrél és kérnyezetérd|

Kékkel jel6ltiik az elvezetd rendszer Gtjat a Mogyorddi patakig. A Mogyorddi-patak a Szilas patakba kot
be, a Szilas-patak pedig a Dunaba 6mlik. A bedémlés helye a vizbazis kutjaitol délre talalhato.

o o o

3-2. dbra A teriilet csapadékviz elvezetése
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KORNYEZETVEDELMI £ INFORMATIKAI

Az érintett helyrajzi szamokat az alabbi tablazatban ismertetjiik:

Beruhazasi terulet:

Helyrajzi szam

Dunakeszi 7908

Dunakeszi 7907

Dunakeszi 7901

Dunakeszi 0114/2

Dunakeszi 0114/1

Bp. 076585

Bp. 076576/2

Bp. 076573/2

Bp. 76512/395a

76573/2

076525

076501

10

miivelési ag
Kivett, beépitetlen
tertlet

Kivett kozut (Pallag
utca arka)

kivett, csatorna

Kivet, Ocedn-arok

Kivett, Ocean-arok

Kivett, Oceadn-patak

szantd (Ocedn-arok,
kozut -rendezés
alatt)

Kivett, Megyeri-
patak

(Mogyorddi-patak)
Kivett, kozpark
(Mogyorddi-patak)

Kivett, Megyeri-
patak

(Mogyorddi-patak)

Szilas-patak

Szilas-patak

Tulajdonos

MMXH Kft.

Magyar Allam

Magancégek

Dunakeszi Varos
Onkormanyzata

Magyar Allam,
Magyar Kozut NZrt.

Magyar Allam

Magyar Allam

Magyar Allam,
K6zép-Dunavolgyi
VIZIG

Magyar Allam,
K6zép-Dunavolgyi
VIZIG

Magyar Allam,
K6zép-Dunavolgyi
VIZIG

Magyar Allam,
K6zép-Dunavolgyi
VIZIG

Magyar Allam,
K6zép-Dunavolgyi
VIZIG

3-1. tdbldzat Erintett helyrajzi szdmok

Elvezetés maddja

Zart cs6haldzat, foldalatti
zart tarozo, atemeld és
csillapité akna, olajfogd

burkolt arokban

Burkolt arokban

burkolt arokban

burkolt arokban,

burkolt arokban

burkolt arokban

burkolt mederben

burkolt mederben

burkolt mederben

burkolt mederben

burkolt mederben
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Az Ocedn-arok kezel6je: Godoll6-Vac Térségi Kornyezetvédelmi, Beruhazé és Szolgaltatd
Vizgazdalkodasi Tarsulat.

A csapadékvizek elvezetése a Mogyorddi-patakig burkolt drokban torténik. A Mogyorddi-patak és a
Szilas patak szintén részben burkolt medrd. A kisvizes mederrész burkolt, felette névényzettel bendtt
(fves) foldmeder talalhato. Extra csapadék lehulldsa esetén a lezidulé viz a foldes részt is érinti, de az
aruhdazegylittes csapadékvize késleltetve keril az elvezetd rendszerbe, igy a foldes mederoldalt nem
érinti, tehat szennyezd anyag szikkadasa nem torténik. Az Gzemelés soran az extra csapadékvizek
esetén olyan mértékben higul ki a szennyezés, hogy az kimutathatdsagi hatarérték alalti lesz.

3.2 A tervezett beruhazas bemutatasa

A beruhdzds soran a két lizletcsarnok és koztlik egy raktar csarnok épiil, valamint a kiszolgald parkolé.

A beruhdzas soran a szennyviz, az ivéviz — beleértve a tlizivizet is — és a csapadékviz csatorna épiil ki a
kozmUvek kozil. A teriilet vizbazis terilet, igy vizsgalni kell az épitkezés hatdsat a vizbazisra, valamint
az Uzemelés hatasat, kiemelten a csapadékviz gylijtését, kezelését, tarozasat és elvezetését.

A tervezett éplilet és telekadatait az aldbbiak szerint adjuk meg.

Személygépkocsi parkoléhely: 730 db

Normal: 684 db
Akadalymentes: 15 db
Csaladi: 15 db
Elektromos: 16 db

Teljes telekteriilet: 53067 m2.

Zoldterilet: 17940 m2.

Epilet: 9985 m?2 (Mdbelix, XXLutz, raktar, sprinklerhaz)

Egyéb burkolt feliletet (kbzlekedési utak és parkold, jarda): 25142 m?2.

A Dunakeszi 7908 hrsz-u terileten a MMXH Lakberendezési Kft. 2 db aruhazbdl allé épuletegylttes
kivan épiteni. A 2 db épiilet dsszekdttetésben lesz egymassal. A beruhazé tervei alapjan a telek E-i
részén Mobelix aruhaz mig a telek ENy-i oldaldn XXXLutz aruhdz létesiilne. A két épilet kozott
manipulacios tér kerl kialakitasra.

Kommunalis szennyviz rendszer:

A kommunilis szennyvizet a varosi szennyviz-k6zmd(csatorna fogadja.

Hiités-fiités rendszer:

Az eladdterek h(itését és flitését elektromos Gzem( hészivattyukkal oldjak meg. A hdszivattyuk kiiltéri
egységeit a tetén helyezik el. Nagy raktarak flitését tetére helyezett Rooftopokkal tervezik megoldani.
A kisebb raktarak, valamint az iroddk és targyaldk hités-flitését split rendszerrel oldjak meg. A tobbi
helység flitését elektromos radiatorokkal tervezik. Kézponti konfort szellGzés lesz az eladotérben és a
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konyha-étteremben. A szell6z6 gépek a tetbre, kiiltérben lesz telepitve. Irodak és 6lt6z6k szellGzését
természetes médon oldjak meg.

Vizellaté rendszer:

A vizelldtas vezetékes telepilési kozm(ir6l megoldott. A HMV eldllitdsa decentralizalt mdédon, helyi
elektromos bojlerekkel torténik.

Gazellatas:

Az druhaz Gzemeléséhez foldgaziizem(i berendezés nem fog lizemelni. Nem lesz rakotve a gazhaldzatra
az épuletegylttes.

Csapadékviz rendszer:

Tiszta ag:

A tetd csapadékviz elvezetése leszivasos rendszer(i, amely az épuletbél tobb helyen kivezetve a telken
belili es6viz elvezetd cs6haldézatra csatlakozik. Ez az ugynevezett tiszta ag, az igy Osszegyljtott
csapadékvizeket az 6ntdz6viz gyljtésére tervezett tdrozéba vezetjik. EbbSl a tarozébdl térténhet az
Ontozés, illetve a szlirkeviz elvétel is. A tarozdé méretét 327 m3-re hataroztuk meg, ami a tervezés sordn
pontositasra kerdl.

Szennyezett ag:
Az ingatlan teljes terlilete: 53.067 m2.

A tervezési terllet végs6 csapadékviz befogaddja az MO autdut atellenes oldaldan hiuzédé Mogyorddi-
patak.

A patak kezelGje a Févarosi Csatornazasi M(ivek Zrt.

A Csatornazasi Mdvek az ingatlanrdl 2 I/s / 1000 m2 vizmennyiséget tud fogadni. Azon felili
mennyiséget az ingatlanon 30 percre be kell tarazni.

A Mogyorddi-patakba bevezethetd vizmennyiség tehat: Qbev = 53,067 x 2 = 106,14 I/s
Az ingatlanrdél varhatdé vizmennyiség:

vizgylijts teriilet nagysaga: A= 5,3067 ha

lefolyasi tényezd: a = 0,69

csapadékviz intenzitas: i=270 |/s ha (4 év 10 perc)

Vizhozam: Qtényl.=Ax a xix K=5,3068 x 0,69 x 270 x 1,2=1186,39 |/s

Tarozando vizmennyiség:
Qtérozandd= Qtényl.- Qbev = 1186,39-106,14 = 1080,25 I/s
V30perc=1080,25 x 30 x 60 / 1000 =1944,45 m?,

A szennyezett (olajos) agon a térburkolatokon 6sszegylijtott csapadékvizeket vezetik el. Az olajos agon
Osszegylijtott csapadékvizeket méretezett olajlevalaszté berendezéseken vezetik at.

Olajfogdk méretezése:
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Mivel a Févarosi Csatornazasi M(ivek Zrt, maximum 106,14 |/s csapadékvizet fogad, igy kozvetlen a
befogadd utarok elé tervezték az olajfogot. 1 db, 125 I/s teljesitmény(i olajfogd berendezés elegendd
a teljes teriletre. A teljes térburkolatokrdl lefolyd csapadékvizet atvezetik az olajfogdn.

A tarozorendszer mikodési elve, hogy a parkoldfeliiletrél 6sszegydjtott csapadékvizet az 1966 m3-es
késleltets tarozdba, mig a tetdfeliiletek vizeit az 6nt6z6viz tarozdba vezetik. Amennyiben az 6ntdz6viz
tdrozé telitédik, ugy egy tulfolydn keresztiil a tobblet teté csapadékviz atbukik a késlelteté tarozéba. A
késleltetd tarozébdl atemeld szivattyuk segitségével emelik fel a kivezetésre szant vizeket az olajfogd
berendezésen keresztil a befogadd Utmenti drokba. A szivattydkat 106 I/s-ra kell bedllitani.

Uzemelés:

Az Uzemelés sordn az daruhazakhoz érkezé vasarlok gépjarmiforgalmaval, illetve az aruhdzak
aruszallitdsahoz kapcsolédd teherforgalomra kell szamitani. Az épiletegylitteshez kapcsolodo
forgalom varhatd napi mértéke az alabbi:

A jarulékos forgalom a teljes nappali megitélési id6ben:
— 300 db/nap Személygépkocsi (30 db/dra).
— 20 db/nap Kisteher és kozepes teher (16+4)
— 5db/nap Kamion
Az (izemelés sordn a csapadékviz rendszeren kiviil nem érint talajvizet mas technoldgia.

A csapadékviz rendszert fentebb ismertettiik.

3.3 Epitési iitemezés, épitéstechnologia
A kivitelezés varhatd kezdési és zdarasi id6pontja: 2024 6sze — 2025 Gsze-2026 tavasza.
A kivitelezés varhaté ideje: 1,-1,5 év.

1. Epitkezés
A projekt keretén belll két aruhaz és kozotte raktdr létesiil, valamint burkolt feliiletek (parkoldk
kiszolgald utak dokkoldk.
Az épitkezés fontosabb [épései:

— Tereprendezés

— Alapozas

— Kozmdlvek fektetése

— Pillérek szerelése

— Szendvicspanelek szerelése, nyilaszardk szerelése

— Héjazat szerelése

— Belsé épitészet

— Burkolat létesitése, csapadékviz elvezet rendszer kiépitésével.
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A talajvizet és ezdltal a rétegvizet a kdvetkezé munkalatok érintik:

— Tereprendezés soran a fels6 feltoltést lanctalpas, tolélapos dozerrel alakitjdk, mely soran
Gizemanyag, motorolaj, hidraulikai olaj keriilhet a kérnyezetbe. Azonnali karmentesitéssel a
felszinen megoldhaté a szennyezés felszamoldsa. Markoloval, vagy kézi eszkdzokkel a
szennyezett talajt horddkba rakjak.

— Talajcsere, padldzat alatti zUzott k& réteg elteritése: lanctalpas, toldlapos dézer és teherauto.
A feletoltésre kerlls zuzott k6 beszallitasa teherautdval torténik, elteritése dozerrel, mely
soran (zemanyag, motorolaj, hidraulikai olaj kerGlhet a kornyezetbe. Azonnali
karmentesitéssel a felszinen megoldhaté a szennyezés felszamoldsa. Markoldval, vagy kézi
eszkozokkel a szennyezett talajt horddkba rakjak.

— Pontalapok, savalapok lemélyitése markolégéppel torténik, mely sordn hidraulikai olaj
kerlilhet a homok rétegbe. A kdzmlivek fektetése kb. 1,0 m és 0,5 m mélységkozben torténik,
ezért el6fordul, hogy a viszonylagos védelmet biztosito feltoltés réteg alatt keril fektetésre,
mely soran hidraulikai olaj kerllhet a markolé gépbdl a felt6ltés alatti homokos rétegbe.
Mindkét esetben azonnali karmentesitéssel — egy masik munkagéppel kikanalazva a
szennyezett talajt megoldhaté a szennyezés felszamolasa.

— A pillérek, szendvicspanel és a héjazat szerelése soran csak a felszinre keriilhet szennyez6
anyag: darus tehergépjarmlbdl (zemanyag, motorolaj, hidraulikai olaj. Azonnali
karmentesitéssel a felszinen megoldhatd a szennyezés felszamoldsa. Markoldval, vagy kézi
eszkozokkel a szennyezett talajt horddkba rakjak.

— Parkolék épitése a felszinen torténik, mely soran a felszinre kerillhet szennyezé anyag. A
fentiek szerint kdrmentesitéssel megsziintetheté.

— A csapadékviz csatorna épitése soran, kilonosen a mélyebben elhelyezkedd miitargyaknal
(Olajfogd akna, atemel6 akna, csapadékviz cs6tarozok) a markoldgépbdl, darubdl hidraulikai
olaj keriilhet a feltoltés alatti homokos rétegbe. Ezt egy madsik markologéppel lehet
karmentesiteni.

Az épiiletek alapjai és a csapadékviz csétarozék a homok és homokos kavicsrétegig kerllnek
lemélyitésre.

Az alapozds sordn a felsé feltoltés, mely viszonylagosan vizzard, magas puffer kapacitdsu agyagos talaj
megnyitasra keriil, tehat az épitkezés sordn miikodd gépek havaridja esetén szennyez6dés juthat a
homok rétegbe, ami j6 vizvezetd, alacsony pufferkapacitdsu, igy kdnnyen eljuthat a szennyez6dés a
talajvizig, és a vele O0sszefliggésben lévé rétegvizbe, mely aramldssal eljuthat a vizbazis kutjaihoz.

Az alapozds és az épliletek alatti talajcsere, amennyiben sziikség van ra két-négy hét alatt végbemegy,
mely sordn kiilondsen tgyelni kell a szennyezések elkeriilésére, vagy ha szennyezés torténik, akkor a
gyors kdrmentesitésre.

A felszini munkdlatok (pillérek, falazat, héjazat szerelése, térburkolat készitése) soran torténd
szennyezések (olajelfolydsok) soran a szennyezés hamar észlelhets, és akar kézi eszkozokkel is
megsziintethetd.

A munkagépek kigyulladasa esetén nagy mennyiségli tlizoltd viz keriil a kdrnyezetbe, melyet az
aldbbiak szerint lehet karmentesiteni:

— A szétfolyt tloltd vizet a havaria utdn egy mesterséges, vagy természetes mélyedésbe kell
terelni, esetleg homokzsakokkal lokalizalni.

14



M}IU)’% Egyedi vizsgalati dokumentacio

6y Dunakeszi XXXLutz és M&belix lakberendezési aruhazak csapadékviz elvezetés
KORIM KFT

— A szennyezett tiizoltdvizet zagyszivattyuval horddkba, tartalyokba kell szivattyuzni.

— A talajba beszivargott tlzoltévizzel atitatott réteget ki kell termelni horddkban, vagy nagy
mennyiség esetén kiteritett féliara.

A szennyezett anyagokat (tlizoltdviz, talaj) az arra illetékes (veszélyes hulladék szallitast végzG6) céggel
el kell szallitani kezelésre.

A csapadékviz rendszer épitésének ismertetése:

A kivitelezés soran az alabbi munkafazisok érintik a foldtani kdzeget:

— Munkaarok létesitése kotro-markoldgéppel.

Mobilzsalu behelyezése
Agyazati anyag behelyezése, amennyiben sziikséges.

Csé6fektetés.

Munkaarok visszatoltése, 0,5 m-ként tomoritéssel.

Felszin rekultivacio.

Tobbletfold elteritése, vagy annak esetleges elszallitasa.

Burkolat visszaallitasa, betonozas, aszfaltozas.

Fordito és tisztitd aknak |étesitése:

Aknak munkagddreinek elkészitése,

Agyazati anyag elhelyezése, tomoritése,

ElSre gyartott elemek bedaruzasa,

— A gravitacids vezetékek bekotése, betonvéséssel,

A betonelemek vizzaré vakolasa

A foldteriilet tomoritése az akna kornyezetében, esetleges foldtobblet elszallitasa,

Burkolat visszaallitasa.

Atemeld és az olajfogd akna kiépitése

— Munkagodor létesitése,

— Akna elemeinek beépitése.

— Talajviz esetén kutsiillyesztéssel (hidraulikus forgd felsGvazas kotrégép mélydséd szerelékkel,
nagy teljesitmény( autddaru),

Az épitkezés soran altalanosan betartando szabvanyok:

— MSZEN 1997-1:2006 - Geotechnikai tervezés. Altalanos szabélyok

— MSZ 18293:1979 - Homok, homokos kavics és kavics

— MSZ 21476:1998 - A talaj terméréteg-védelmének kdvetelményei foldmunkak végzésekor

— MSZ EN 476:2001: Gravitacios rendszerl szennyvizelvezet6 csatornak és vezetékek szerkezeti
elemeinek altalanos kévetelményei.

— MSZEN 1610:2001: Szennyvizelvezet6 vezetékek és csatorndk fektetése és vizsgalata
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— MSZEN 1671:2001: Telepiilések nyomas alatti szennyvizelvezetd rendszerei
— MSZ10-310, 1986: Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallitd csévezetékek
— MSZ10-311, 1986: Vizlgyi létesitmények. Zart szelvényl gravitacios csatornak

4 A szennyezOanyag-Kkijuttatas lehetséges koriilményeinek
feltaras, kijutasuk esetén a felszin alatti vizbazis elérési idejének
valosziniisitése a rendelkezésre allo hidrogeologiai adatok
alapjan

4.1 A tervezett beruhazas hatasa

Kivitelezés hatasa:

Az épllet épitése soran az alapok létesitése soran szennyezddhet a talajviz a foldtani kdzegen
keresztil.

Az épilethez kapcsolddo kozmlivek épitése, amennyiben szintén 1,5 m mélyebbre kerllnek, ugy a gépi
munkaknal el6fordulhat a szennyezés.

A csapadékviz és szennyvizcsatorna kivitelezés soran az alabbi munkafazisok érintik a foldtani kozeget:

— Munkadrok létesitése kotré-markoldgéppel.

Mobilzsalu behelyezése

Agyazati anyag behelyezése, amennyiben sziikséges.

Csé6fektetés.

Munkaarok visszatoltése, 0,5 m-ként tomoritéssel.

Felszin rekultivacio.

— Tobbletfold elteritése, vagy annak esetleges elszallitasa.

Burkolat visszaallitasa, betonozas, aszfaltozas.

Fordito és tisztitd aknak |étesitése:

Aknak munkagddreinek elkészitése,

Agyazati anyag elhelyezése, tomoritése,

ElSre gyartott elemek bedaruzasa,
— A gravitacids vezetékek bekotése, betonvéséssel,

A betonelemek vizzaré vakolasa

A foldteriilet tomoritése az akna kornyezetében, esetleges foldtdbblet elszallitasa,

Burkolat visszaallitasa.
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Atemeld és az olajfogd akna kiépitése

— Munkagodor létesitése,

— Akna elemeinek beépitése.

— Talajviz esetén kutsiillyesztéssel (hidraulikus forgd felsGvazas kotrégép mélydséd szerelékkel,
nagy teljesitmény( autddaru),

Uzemelés:

Az lzemeltetése soran a talajt, talajvizet a csapadékviz rendszeren keresztil lehet elszennyezni,
valamint a szennyvizvezeték meghibdsodasa okozhat szennyez6dést.

A csapadékviz a terlileten elvalasztott rendszert: a tet6krél lekeriild tiszta csapadékvizek kilon zart
gyljtérendszeren keresztil a locsoldviz csGtarozdba keriil, ahonnan szivattyuval keril kiontozésre.

A parkoldk, utfeliletek és dokkoldk tertletérGl a csapadékviz a szennyezett csapadékviz késleltetd
cs6tarozdkba keril. Innen az atemel6 akndba folyik a viz, mely felemeli késleltetve emeli at a vizet a
csillapité aknaba, ahonnan a szennyezett viz az olajfogora folyik a megfelel6 sebességgel. Az olajfogd
a csapadékviz olajtartalmat kisztiri. Innen a mar elGtisztitott csapadékviz a Pallag utca nyugati oldali
arkaba folyik, mely egyelSre foldmedr( arok. Az arkot burkolni kell az érintett szakaszon. Az arokbdl
néhany méter utan egy atereszen keresztil a Pallag utca keleti oldalara folyik a viz, majd 40 méter utan
a Dunakeszi 7901 hrsz-U-arokba, mely keleti felé vezeti le a vizet az Ocean arokba. A 7901 hrsz-u arok
szintén burkolt mederalju, mely kisviz idején megakadalyozza a szikkadast. A meder felsé része nem
burkolt, ekkor azonban mar olyan mennyiségi viz talalhaté az arokban, mely felhigitja az olajfogdrol
kikeril, maradék szennyezést tartalmazé csapadékvizet, hogy a nagyvizek idején a féldes partoldalban
a szikkadds soran elhanyagolhaté mennyiségl szennyez6 anyag kerilhet csak a talajba. A lefolyd viz
sebessége miatt a szennyezés nem tud elszikkadni. A késleltetett csapadékviz kibocsatds, amennyiben
mar kisvizes id6szakban keriil a csatorndban mar csak burkolt részen folyik.

Az izemelés sordn az aldbbi szennyez6dések okozhatnak talajviz szennyezést:
— Parkolék teriiletén képz6d6 szennyezGdések:
o Kamiondokkoldk terilete: olajelfolyas.
o szgk. parkoldk teriilete: olajelfolyas.

A csapadékviz rendszere lGizemeltetése soran rendszeres karbantartds és ellenérzés torténik.

— Atemel6 akndk ellenérzése iires allapotban: szemrevételezéssel meg kell vizsgalni a vizzard

sz

— Az atemel6 akna szivattyujanak miikodését, id6kdzonkénti cseréjét, fellilvizsgalatat.

— Afordito aknak mdszaki allapotat, a lerakodasok mértékét.

Az olajfogd karbantartdsat rendszeresen el kell végezni. Az olajfogd karbantartasa soran kiilondsen
tgyelni kell:

— A szennyezett viz szippantds soran tgyelni kell a szippanté csé megfelel6 csatlakozasara, hogy
ne torténjen elcsépogés, elfolyas.

— A tisztitas, karbantartas utan a vizzardan zarhaté fedlapot megfelelGen kell visszailleszteni a
helyére.
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Havaria:
Kivitelezés kdzbeni havariahelyzet kialakulasa:

A foldtani kozeg és ezaltal a felszin alatti talajviz az épités soran minGségileg csak havaria esetén
sériilhet:

— Uzemanyag elfolyas (gazolaj), féleg a kisgépek (pl. vibraciés déngols, lapvibrator) tankoldsa
esetén. (1-2 liter)

— Hidraulikai olaj elfolyas (daru és markold gép hidraulikai hibajabél adéddan). (4-5 liter)

— Tlz esetén (munkagép kigyulladhat, gdzvezeték sériilése esetén annak kérnyezete kigyulladhat)
a tlizoltéviz szennyezheti a talajt. (1-30 m?)

Bar mindharom havaria azonnal észlelhet6, de az alapozas és a csovek fektetése a vizzard agyag réteg
alatt torténik, igy a szennyezés eljuthat a felszin alatti vizbe. A foldtani kdzeg szennyezddése
karmentesitéssel megakadalyozhaté. A kdrmentesitési eszkdzoket és a szennyezett foldtani kozeg
tarold edényzetét a telepitett, eszk6z konténerben kell elhelyezni.

Uzemelés kdzbeni havariahelyzet kialakulasa:

Gravitaciés cs6 sérilése, szivargads. Gravitacids csévek repedhetnek felllr6l jové extrém terhelés
(kamion, tehergépjarm( athaladdsa) esetén, ilyenkor a repedés keletkezhet benne. Az druhdzakban
keletkezett szennyviz mennyisége: kb. 3-6 m3/d, mely 5-10 |/perc, 0,083-0,17 I/sec. A repedésen a
szennyviz 10 %-a is kifolyhat: 0,017 |/s mennyiségii szennyviz folyhat ki tébb napon keresztil. A
kolmatdcié miatt néhany hét utan betomodhet a rés, és a szivargds minimalizalddhat. Ebben az
esetben csak kamerdazassal, lehet megallapitani a sérilést.

A gravitacids cs6 torése esetén 6 napos szennyvizmennyiség tdvozdsa valészin(sithetd, a cs6torés
jelent@s felszini sillyedéssel jar, cs6torés fGleg akkor torténik, ha extra terhelést kap a felette 1évé
foldtomegen keresztiil (tehergépjarm( athaladdsa, munkagép foldarok asasa kozben eltorik). Ebben
az esetben vérhatéan 1-6 m® szennyviz is kikeriilhet a kérnyezetbe miel6tt észreveszik a hibat.

A megfelel6 kivitelezéssel és a miszaki atadas elétti ellendrzéssel (Vizzardsagi, kamerazas) kizarhatdk
ezek a hibak. Altaldnos tapasztalat, hogy a jol elkészitett szennyviz és csapadékviz rendszer tdbb
évtizedig megfeleld allapotd marad.

A felszini feltdltés enyhén vizzard, a pufferkapacitdsa kozepes, vastagsaga valtozé: 0,3-1,5 m.
Szennyezéseket (pl. gdzolaj, hidraulikai olaj) nagyobb mennyiségben is képes megtartani.

A feltéltés n hézagtényezGje: 0,35-re becsiilhetd, tehat egy négyzetméter talaj 0,3 m vastagsagban:
105 dm? hézagtérfogata, ennyi olajat vagy szennyezett vizet képes felvenni és rovid ideig tarolni, mely
elegendé az észleléshez és a gyors karmentesitéshez.

A feltoltés alatt jo vizvezet6 képességl, kis pufferkapacitasi homoktalajok taldlhatok, melyek a
szennyezéseket nem tartjak meg, igy azok a talajvizet kdnnyen elérik.

A vizsgalatok id6pontjaban 4,30 m mélységben volt a nyugalmi talajvizszint A homok, kavicsos homok
rétegben.
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Budapest, IV. ker. vizbazisanak diagnosztikai vizsgalata — Allapotértékelés, és biztonsagba helyezési

terv.” zarodokumentacidjaban szerepld adatok alapjan az alabbiak szerint szamolhato:
Adatok:

A hidraulikus esés (i = felszin alatti viz lejtése):
i=0,01-0,0015 m/m, atlagosan 0,008, a Duna felé¢ ez magasabb 0,01 m/m, a hattérhegységben pedig
az alacsonyabb 0,0015 m/m.

Tavolsag (t) = 520 m.
Szivargasi egyiitthaté (k):

A modellszamitasok alapjan: a teriileten 23-20 m/d horizontalis aramlas jellemzd és 2-2,3 m/d vertikalis

dramlas. A modelliinkben a kutak elérési idejét a 20 m/nap = 2,3*10* m/s.
A talajviz aramlasi sebessége (v):

A talajviz dramlasi sebessége v = k * i =23 * 10* * 0,01 m/m = 2,3 x 10° m/s = 0,2 m/d =
73 m/év.

Tényleges aramlasi sebesség: v/n = 0,2 m/d /0,25 = 0,8 m/d
Hézagtényezo (n) = 0,25

Az altalunk szamitott elérési ido tehat (T):

T =520 m /0,8 m/d = 650 nap

Elérési id6 = 650 nap, azaz 1,78 év

Lathato, hogy a beruhazas teriiletén keletkezd szennyezédés a talajvizbe jutva kozel két év alatt
érheti el a vizmii kutakat, mik6zben degradalodik, valamint elkeveredik a mozgasi titvonalan 1évo

viztomeggel

Szennyez6 anyag egyszeriisitett higulds-szamitdsa:

A beruhazas teriiletén, havaria esetén egy olajelfolyds a csapadékkal a talajvizbe keriilhet, a

karmentesités soran szennyezés maradhat a talajban, vagy a talajvizben.

19



% K%})% Egyedi vizsgalati dokumentacid

6y Dunakeszi XXXLutz és M&belix lakberendezési aruhazak csapadékviz elvezetés
KORIM KFT

Az alifas szénhidrogének talajvizében nehezen oldodnak, mivel apolaris molekuldak. A hosszabb
szénhidrogénlancok lassabban tovabbitodnak a talajvizzel, részben felkenddnek a kavics €s
homokszemek feliiletére.

,.Ha a kdolaj vagy szarmazékai a talajra vagy talajba keriilnek, s a szennyez6 anyag benyomul a talaj
pérusaiba, ott a gravitacios, és az azzal ellentétes iranya Kkapillaris er6k hatdsara mozog tovabb.
A fiiggbleges irdnyl mozgast a gravitacios, a vizszintes iranyut az aramlasi erd befolyasolja. A jo
ateresztoképességli kozegben a fiiggdleges, a kisebb ateresztd képességii talajon a vizszintes mozgas a
jellemzé. fgy a talajban kialakult olajtest jellegzetes, a heterogenitastol fliggé format mutat. Az egyes
talajok olajmegkoto képessége eltérd (alabbi tablazat) és aranyos a hézagtérfogattal, illetve a szivargasi

tényezovel, fligg tovabba a talaj nedvességétdl is.

Egyes talajok olajmegkotd képességének paraméterei

Talaj Szivargasi Hézagtérfogat Olajvisszatarto Olajlencse
tényezo képesség vastagsaga
m/s térfogat % I/m? mm
Kavics 10 2-3 5 5
homokos kavics 10 2-3 8 8
Durva homok 103 3-4 15 12
Ko6zépkotott 10+ 5-6 25 20
homok
Finom homok 107 6-8 30 30
Iszap 10 10-15 40 40

Amennyiben a beszivargott olaj mennyisége meghaladja a talaj olajvisszatarto képességét, akkor a
szénhidrogén a talajvizet eléri és a talajviz folott, a kapillaris zonaban kezd szétterjedni, s a
talajvizaramlassal halad tovabb horizontalisan. A szétteriilés egy tObbé-kevésbé vastag, kifelé
vékonyodo alakzatban torténik (olajlencse). Az olajlencse atlagos vastagsaga, tehat olajtartalma fligg a
talaj olaj visszatartd képességétol. A szénhidrogének egy része oldodik a talajvizben és a tovabbiakban
oldott allapotban a talajviz aramlas iranyaban a diszperzio hatasara halad eldre, egyre szélesedd csova
alakjaban, tehat egyre kisebb koncentracioban. A vizben jobban oldodo szénhidrogén Osszetevok igy
lényegesebben eldbbre juthatnak. A talajvizben is lehetséges azonban bioldgiai bomlas, ha a
mikroorganizmusok részére elegendd oxigén all rendelkezésre. A viszonylag gyors biologiai lebomlas
elsdsorban az oldott allapotu szénhidrogének esetében kovetkezik be, a talajviz tetején usz6 olajlencse

lebontasa viszont rendkiviil lassi. A szénhidrogén eredetli felszinalatti szennyezések soran még egy
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vizmindségi problémara kell felhivni a figyelmet, nevezetesen a figyeld kutakban kialakul6 allapotokra.
A talajviz tetején szétteriilt olajréteg vastagsaga nem azonos a figyelokutban mérhetd réteg vastagsaggal.
A figyel6kutban ugyanis mintegy négyszer nagyobb az olajvastagsag, mint a talajviz tetején, tekintettel
az eltéré nyomasviszonyokra. Igy a felszin alatt 1év olaj mennyiségének becslése a figyel6kiitban mért
korrekcid6 nélkiili olajvastagsag alapjan irrealisan magas értéket eredményez”. (Forras:
http://www.ddvizig.hu/m/hu/vizkarelharitas-1; Vizmindség-védelem, vizmindségi karelhdritds, Pannonhalmi
Mikl6s).

A viztarozo réteg érintett része a terjedési nyomvonal, és a higulasi csova, mely a forrastol szamitva a
kutakig egyre nagyobb tolcsérként jelentkezik.

Oldal iranyu keveredést (diffuzivitast) az a-val jellemezhetjiik, melynek felszin alatti viztestben az
érteke a 0,15-0,33 kozotti, ami a kezdeti 2 m széles szennyezést figyelembe véve 78-172 m szgéles savot
jelentene a vizado kutak teriiletén. Az apolaris molekulak rossz keveredési jellemz06i miatt a 78 m-es
savot vessziik figyelembe.

Abszorpcidt 0-nak vessziik.

A biodegradaciot szintén 0-nak vessziik.

A viztest fontosabb paraméterei:

Vizado réteg hézagtényezoje: 0,25

Tavolsag: 520 m.

Vizad6 vastagsag: 30 m. (A csova eléri a fekiit.)

A csova kezdeti atmérdje 2 m — munkaarok szennyezéssel érintett része.

A csoOva varhato kiszélesedése a kutaknal: 78 m.

Az el6zbek alapjan a csova eléri a felszin alatti viz szintjét és fekiiszintet is.

A keveredési zona vizmennyisége (csonka gula térfogata):

V = ((520%(2340+(2340*4)"? + 4)/3)*0,25 = 84612 m°.

A felszin alatti viz szennyez0 anyag mennyisége: 8 liter = 6,4 kg

A szennyezO6 anyagok higuldsat a csdvaban talalhatd vizmennyiséggel torténd keveredés alapjan

szamoltuk, bar az apolaris molekulak teljességgel nem keverednek.

TPH-GC kihigulasa:

Az Osszes alifas szénhidrogén mennyisége:

4m3 /6400 g= 0,625 g/m* = 0,625 mg/dm°.

A vizbazis természetes alifas szénhidrogén koncentracidja: 0,05 mg/m?>.

(A természetes érték: 50 pg/l.)

A csdva természetes alifas szénhidrogéntartalma: 84612 m* * 0,05 mg/m?® = 4230 mg, azaz 4,230 g.
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Szamitas: (6400 g + 4,230 g)/(4 m® + 84612 m’) = 0,0787 g/m® = 0,0787 mg/dm’® =
78,7 ng/dm?.
A talajviz ,,B” szennyezettségi hatarértéke 100 pg/l.

A szennyvizszivargas esetén a kozel 2 éves elérési ido a szennyezé anyagok degardaciojaval és
kihigulasaval jar.

A felszin alatti viz szennyez6 anyag mennyisége:

Komponens Szennyez8 anyag koncentracié (g/m3)
BOI5 674,1

KOlcr 1236

ON 135

oP 22

A szennyez$ anyagok higulasat a csévaban talalhatd vizmennyiséggel torténd keveredés alapjan
szamoltuk.

Nitrogén kihigulasa:

Az Osszes nitrogén mennyisége:

6 m3 szennyviz * 135 gN/m3=810¢g

A vizbazis atlagos nitrogén tartalma: 0,29 g/m3.*

A csova természetes alifas szénhidrogéntartalma: 84612 m* * 0,29 g/m?® = 24537,5 g, azaz 24,5 kg.
Szamitas: (810 g + 24537 g)/(6 m + 84612 m®) = 0,2995 g/m® = 0,2995 mg/dm>®. (Ammoniaban
kifejezve: 0,386)

A ,,B” szennyezettségi hatarérték ammonia esetén 0,5 mg/l. Lathatd, hogy egy esetleges szennyezés

nagyon kis

* talajvizkutak vizminGségi vizsgalatabdl kapott nitrogén tartalmanak atlaga

Lathatd, hogy egy nagyobb szennyezés is csak nagyon kis hatassal jar a vizminGségre.
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5 Azon intézkedések ¢és miszaki megoldasok ismertetése,
amelyekkel a szennyez0d anyagok talajba, felszin alatti vizbe
(vizbazisba) jutasa megakadalyozhato

Kivitelezés:

A beruhdzasi terlleten az alapok és munkadrkok létesitése és visszatemetése kotréd-markoldgéppel
torténik. A munkagépek mdszaki allapotanak napi ellenGrzése sziikséges. A munkagépek tankolasa
kizarolag egy helyen torténhet, ahol megfelel6 mdszaki védelmet ki kell alakitani a talajszennyezés
megel6zésére: folidval fedett teriilet, a tankolasi pont felett karment6 talcaval.

A visszatoltésnél a felszinkozeli részeket a rétegrendnek megfelel6en iszapos, agyagos talajjal kell
visszatolteni.

A visszatemetés soran vibracidos dongolével vagy lapvibratorral tomoritik a talajt. A munkagépek
tankolasa kizardlag karmenté edényzet felett torténhet. A szallitd teherautdk a helyi benzinkuton
tankolhatnak csak.

Munkagép kigyulladasa esetén a tlizoltdhab, tlizoltdviz lokalizacidjardl gondoskodni kell.
A karmentesitési eszk6zoket a munkalatokhoz kozel, 5 percen belil elérhetévé kell tenni.
A kdrmentesitési eszk6zoket az eszkdzkonténerben kell.

A sziikséges karmentesitési eszk6zok:

— 120 literes mianyag fedeles horddk (2-3 db)
— 1 m3-es IBC tartély

— 5db asdlapat

— 1 db zagyszivattyu, hosszabbito

—  2-3 zsak perlit vagy forgacs, homok.

— 2db *5*5 m fdlia

— 15 db szbvetzsdk

Miiszaki létesitményekkel szemben elvart:

Az lizemelés sordn a szennyviz- és a csapadékviz-elvezetésbél varhatd talajvizet érinté havaria,
valamint egy esetleges Utesetbdl.

Szennyviz és csapadékviz csatorna rendszer:

A tokos KG-PVC gravitacios csovek gumi tomitégylrlkkel keriilnek tolddsra, a gumigy(ir(ik, meglétét,
épségét, és megfeleld alldsat kiilonos figyelemmel kell ellenérizni az 6sszeillesztés soran! A gumigydrdk
elfordulasa a megfelel6 kenéssel nagyban kikliszobolhet6.

A KG-PVC csovek SN8 mindGségliek legyenek, amik birjak a terhelést, nem repednek meg, nem
deformalddnak el a fellilrél jovE terhelés hatdasara.

Az autdatjaroknal acél védGesovezés sziikséges!

A gravitdcids csovek viztartasi probajat kilonos gonddal kell végezni!
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A gravitdciés csovek kamerdzasaval a nem megfelel§ illesztéseket, az esetleges repedéseket és a
kontrds szakaszokat ki kell sz(irni.

A gravitacids és nyomodvezeték felett 0,5 m-re figyelmeztetd szalagot kell elhelyezni a kozm( jelzésére.

A nyomod vezetékeket PN 16 mindségli anyagbdl kell létesiteni, mely nagyobb nyomadst bir el a
vastagabb falanak koszonhetGen, igy a kiils6 hatasok ellen is nagyobb védelmet biztosit.

A nyomott vezetékeket elektrofittinges mddszerrel (elektrofuzids karmantyu) kell 6sszehegeszteni. A
hegesztés lépéseit (csbvég hantoldsa, zsirtalanitasa, hegesztési idd) kiilonds gonddal kell elvégezni!

A hidrogeoldgiai véd6oveztben a forditd és a tisztitd szennyviz aknakat Soriplan vizzaro, szulfatallo
vakolat kell kikenni, kilénosen a betonillesztéseknél és a csévek illesztésénél kell gondosan eljarni.

Az aknakba torténé bekotéseket vizzard ragasztd anyaggal kell végezni!

A burkolatok kozotti hézagokat teljes keresztmetszetben ki kell télteni fagyalld vizzard hézagkitoltd
anyaggal.

6 A szennyez6 anyagok esetleges kijutasa esetén a szennyezodés
tovabbterjedését, ill. felszamolasat célzo lokalizacidos ¢és
karelharitasi tevékenységek, tovabba miiszaki megoldasok
ismertetése

Az alapom és munkadrkok |étesitésénél torténé havaria esetén masik munkagéppel kell kiemelni a
szennyezett talajt a munkagodorbdl. A kitermelt talajt mennyiségétdl figgben fedeles horddba vagy
foliara kell helyezni. A hordot zarhatd fedéllel kell ellatni a szallitasig, a féliara rakott szennyezett talajt
masik folidval kell lezarni a csapadék kizarasara, a szegélyeket vissza kell hajtani.

A Kkivitelezés sordn a munkagépek tankoldsa, sériilése kovetkeztében keletkezé szennyezés a
munkagép kornyezetében a felszini rétegekbe szivarog, vagy a felszinen szétfolyik a mélyedésekbe. A
felszinen 1évé szennyezést homokzsakokkal lokalizalni kell, majd az apolaris szennyezést perlittel,
faforgdccsal fel kell itatni és zarhatd edényzetbe kell lapatolni.

Tlizoltoviz esetén a lokalizalt mennyiséget az IBC tartalyba kell a zagyszivattyuval felszippantani.
Nagyobb mennyiség esetén szippantds autdval kell mentesiteni.

Uzemelés sorén, cs6tdrés esetén szennyviz keriilhet a kérnyezetbe, melyet a munkadrok kikotrasaval
fel kell tarni, majd a munkagodorben |évé szennyvizet zagyszivattylval, vagy szippantds autéval ki kell
termelni. A szennyezett talajt szintén ki kell termelni és komposztalassal bioremedialni kell. Nagy
mennyiségli szennyviz esetén vakuumkutakkal, vagy szlir6kutakkal kell mentesiteni a teriletet. A
kitermelt szennyezett vizet a szennyviztisztitd telep, vagy specidlis karmentesité cégekhez kell
beszallitani.
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7 Monitoring rendszer

Egyedi vizsgalati dokumentacio KBBM001200

Dunakeszi XXXLutz és Mobelix lakberendezési aruhazak csapadékviz elvezetés

A fentiek alapjan a monitoring rendszer telepitése az épitési id6szakra nem indokolt. Amennyiben
havaria esemény kovetkezik be, akkreditalt mintavételezéssel kell igazolni az eredményes

karmentesitést.

Az (izemelés soran a csapadékviz elvezet6 és tarozo rendszer zart, igy nincs hatassal a Budapesti Vizm(
vizado kutjaira. Az egyedi vizsgalatban igazolasra kerilt, hogy egy bekdvetkezd havaria sincs jelentés
hatdssal a termeld kutakra. A muiszaki létesitmények megfelel6 minGségl kivitelezése megakadalyozza
a szennyez6dés lehet6ségét. A muiszaki létesitmények napi szemrevételezéssel torténd felllvizsgalata
elégséges. Mszaki felllvizsgdlat (kameras felvétel, vizzardsagi proba) 10 évente elegendd. A miiszaki
|étesitmények élettartama minimum 60 év. Monitoring rendszer kiépitése nem sziikséges.

Budapest, 2024. augusztus 30.

gy 7
20 € WL
ooV Ua o~

(/

Kalmar Gabor

Okleveles kornyezetkutaté geografus,

Természetvédelmi szakértd, SZ-074/2010.
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Kanasz-Szabo Ervin

kornyezetvédelmi szakmérnok, SZKV-1.1, 1.2, 1.3, 1.4




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette i8énybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KANASZ-
SZABO ERVIN lgyféltl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.09. 13.13.14

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KANASZ-SZABO ERVIN
Sziiletési hely: BAJA

Szlletési datum: 1979.01.18.

Anyja neve: PAGELLA EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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