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1. Elézmények

A Hungarorange Kft. a 2225 Ull8, 0275/1-3 és 0276 hrsz.-d ingatlanokon Lovész Kozpont létesi-
tését tervezi.

Lovész 1étesitmények szempontjabdl harom kategoria kilonboztetheté meg. Az egyik kategoria a
katonai és rendvédelmi szervek ISterei, a masik kategoria a professzionalis versenysportot kiszol-
gal6 verseny l6terek és vannak még az élmény-turisztikai céld 16terek. Ull6 kozigazgatasi teriiletén
beliil, terveik szerint a harom kategoriat egyesitenék, mert kizardlag egy multifunkcids 16tér mi-
kodhet gazdasagosan.

Az Ulli Lovész Kozpont kialakitasa a 671/2023. (XIL. 29.) Korm. rendelet alapjan nemzet-
gazdasagi szempontbol kiemelt jelentGségili beruhazasnak mingsiil.

A Lovész Kozpont kialakitasa tobb mint 2 ha teriiletet vesz igénybe, igy a kornyezeti
hatésvizs- gélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarsrél sz616 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 3. melléklet a 112. a) pontjanak hatalya ala, és a kornyezetvédelmi
hatésag elbzetes vizsgalatban hozott dontésétdl figgden kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett
tevékenységek kozé tartozik.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a kornyezethaszndlé elGzetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a kornyezetvédelmi hatésaghoz, ha olyan tevekénység
megvaldsitasa tervezett, amely a rendelet 3. szamu mellékletében szerepel.

A Hungarorange Kft. a WENFIS Kft.-t kérte fel az el6zetes vizsgalat lefolytatasara, valamint az
el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére.

A végezni kivant tevékenységre az elézetes vizsgalati dokumentaciot 2022. évben készitettik el. Az
el6zetes vizsgalati dokumentaciot elbirald Pest Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FSosztaly hatirozatban (PE-06/KTF/27647-44/2022.) alla-
pitotta meg, hogy a Lovész Kozpont létesitésének jelentds kornyezeti hatasa nincs, kornyezeti ha-
tasvizsgalati eljaras lefolytatisa nem sziikséges.

dr. Illés Géza Marton tgyvéd altal képviselt Allatorvostudoményi Egyetem (felperes; 1078 Buda-
pest, Istvan utca 2.) keresetlevelet nyujtott be Pest Megyei Kormanyhivatal (alperes 1072 Budapest,
Nagy Di6fa utca 10-12.) PE-06/KTF/27647-44/2022. szamu hatirozatinak tartalma ellen.

A Budapest Kornyéki Torvényszék a  felperes azonnali jogvédelem iranti  kérelmét
105.K.700.441/2023/6. szamu végzésében elutasitotta.

A felperes keresetét fenntartotta és az tigyben tovabbi észrevételeket tett. Az alperes és az tgyben
részt  vett szakhatésagok nyilatkozata alapjan  a  Budapest Kornyéki  Torvényszék
105.K.700.441/2023/32. szamon hozott [téletében az alperes 2022. oktéber 19. napjan kelt PE-
06/KTF/27647-44/2022. szamu hatarozatat megsemmisitette, és az alperest 0j eljarasra kotelezte.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentaci6 az el6zmények, nyilatkozatok figyelembevételével
keriilt kidolgozasra, valamint az alabbi jogszabalyok elSirasaira voltunk figyelemmel:

e A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szol6 1995. évi LIIL torvény.

e A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (kilonos tekintettel a rendelet 4. és 7. szamu
mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményekre).
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e Valamennyi, a kérnyezet elemeire vonatkozo, illetve a kérnyezet védelmét szolgalo torvény,
kormany-, miniszteri-, illetve 6nkormanyzati rendelet.

Az elbzetes vizsgalati dokumentaciot a beruhazéval folytatott konzultaciok, helyszini szemle, vala-
mint a rendelkezéstinkre bocsatott adatok, iratok és dokumentaciok alapjan allitottuk 0ssze a meg-
rendel6 megbizasa alapjan.
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2. Alapadatok

2.1. Az engedélyeztetd adatai

Teljes neve: Hungarorange Korlatolt Felel6sségti Tarsasag
Rovid neve: Hungarorange Kft.

A cég székhelye: 1037 Budapest, Toronya utca 1/B.
Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Adoszam: 29153750-2-41

KSH-szama: 29153750-4778-113-01

Felel6s vezetdk: Saranszki Péter

Felel6s vezetSk beosztasa: lgyvezetd (vezetd tisztségviseld)

1. tablazat: Az engedélyes adatai

2.2. A telephely adatai

Cime, helyrajzi szama: 2225 Ull6, 0275/1-3; 0276 hrsz.
Az ingatlanok teriilete: Osszesen: 45 ha 2524 m?
Hasznalati jogosultsag: A tulajdonosok tulajdonjoganak fenntartasaval

torténd hasznalat illetve megvasarlas

Ovezeti besorolas: Lasd az 5. tablazatban
EOV-koordinatak: X: 221896

Y: 669531
Tevékenység TEAOR-szam szerint: 9311 '08 Sportlétesitmény mikddtetése

8551 '08 Sport, szabadidés képzés

9319 '08 Egyéb sporttevékenység

2. tablazat: A telephely adatai
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2.3. A dokumentacid készitoi

A vallalkozas megnevezése:

WENFIS Kft.

A vallalkozas teljes neve:

WENFIS Mérnok Iroda Korlatolt Felel6sségt Tarsasag

Adébszam:

22787989-2-13

Statisztikai szamjel:

22787989-7112-113-13

Cégjegyzékszam:

13-09-139507

A vallalkozas cime:

2100 Go6dolls, Antalhegyi u. 55.

Telephely:

2100 G6dolls, Méhész koz 5.

Fé tevékenység:

7112 Mérndki tevékenység, miszaki tandcsadas

Telefonszam: 06-28-415-078, 06-20-669-0090
E-mail: info@wenfis.hu
Weblap: https://wenfis.hu

Vezetd tisztségvisel6k:

Mészaros Szabolcs Laszlo tigyvezeto,

Mészaros Beata tigyvezet6

Szakért6k és tervez6k adatai:

Mésziros Szabolcs LiszIo
Kornyezetvédelmi szakértd

13-15759

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Leveg6tisztasag-védelem szakértd

K-sz Klimavédelmi szakértd

Németh Balizs

Kornyezetvédelmi szakértd

01-14632

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérté
SZKV-1.2. Levegbtisztasag-védelem szakért6
SZKV-1.3. Viz- és toldtanikézeg-védelmi szakérts
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

K-sz Klimavédelmi szakértd
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Katko Lajos

§Z-002/2016.

Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FéfeliigyelGség
SZTV - Elévilag-védelmi szakérts

SZTjV - Tajvédelmi szakért6

Major Balizs

07-1183

Kornyezetvédelmi szakértd

Fejér Megyei Mérnoki Kamara

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegbtisztasag-védelem szakérté
SZKV-1.3. Viz- és toldtani kézeg-védelmi szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

Szabariné Madar Orsolya
Kornyezetvédelmi szakértd

13-17990

Budapesti és Pest Megyei Mérnéki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

Kapcsolattartok elérhetGségei: | Németh Balizs (Frtékesitési és szakmai igazgatd)
Kornyezetvédelmi szakértd
Mobil: +3670/206-4149

E-mail: nemeth.balazs@wenfis.hu

Szabariné Madar Orsolya
Kornyezetvédelmi szakérté (Kornyezetvédelmi szakagvezetd)

Mobil: +3620/260-9072

E-mail: madar.orsolya@wenfis.hu

3. tablazat A dokumentacio készitdi

A szakért6i jogosultsagok a https://mmk.hu/kereses/tagok honlapon megtekinthetSk.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 11/ 128
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES


mailto:nemeth.balazs@wenfis.hu
https://mmk.hu/kereses/tagok

Elézetes vizsgalati dokumentacié

Hungarorange Kft. — 2225 Ull6, 0275/1-3; 0276 hrsz.

3. A telephely bemutatasa

3.1. A telephely kornyezete

A Hungarorange - Ullsi Lovész Kézpont fejlesztési teriilete a varos kozigazgatasi teriilete
délnyugati hatira mentén helyezkedik el. Fszakkeletr§l a Szilassy-csatorna medre parti sivja
hatarolja, délkeletrél a 4603 jela Ulls-Ocsa 6sszekotd t, mint orszagos mellékuat, délnyugatrél a
kozigazgatasi hatar kiséri.

A varoshoz viszonyitott helyzete kedvezo, a kozponti belteriilettél délnyugatra valésul meg a ki-
emelt fejlesztés. Kozelében beépitésre szant védendd rendeltetési tertilet (lako tertiletfelhasznalas,
telepuléskozponti teriletfelhasznalas, kbzponti vegyes intézményi teriiletfelhasznalas) nincsen.

Légvonalban Ocsa belteriiletének legkézelebbi lakételke 3,5 km, UllG és Felsépakony
belteriiletének legk6zelebbi lakotelke 4,5 km-re van, az orszagos mellékaton ez a tavolsag Ulé
beltertilete iranyaban 6 km.

A megvalositani kivant Lévész Kézpont bejaratanak kozelében, az orszagos mellékut délkeleti ol-
dalan kalteriileti kornyezetben Kutya Panzié mikodik. Eszaki iranyba haladva a varos felé, elsGként
a Déra major épiilt ki, és az Allatorvos-tudomanyi egyetemi telephelye és tangazdasaga taldlhat6. A
varos felé haladva kozel 1 km-rel északi iranyban tovabb haladva érjiik el Tornyoslob, Pusztalob
térségének hasznalt, hasznositott beépitett telkeit.

A fejlesztési teriilet tombjét jelenleg 4 db foéldrészlet alkotja. Ezek a 4603 jelt orszagos 6sszekotdut
északnyugati oldalan egymas mogott helyezkednek el. A 0276 hrsz.-u ingatlan kozvetleniil hataros
az Osszekotbut telkével.

A Magyar Kézut Nonprofit Zrt. kézutkezelSi hozzajarulasat adta a tervezett Lovész Kézpontnak a
4603 j. orszagos kozuthoz (7+620 kmsz-ben) valé utcsatlakozas épitési tervéhez.

A tertilethasznalatok égtajak szerint az alabbiak:

e Hszaki iranyban kézvetlen szomszédos teriiletek ,,Eg” gazdasagi rendeltetésti erdétertilet
ovezet ala sorolt, kivett mivelési agu erd6k.

e Keleti iranyban ,,Kb-KI” 6vezeti besorolasu kilonleges kiltertleti lakott hely, mely tertileten
helyezkedik el egy vadaszhaz is.

e Déli iranyban ,,Kb-Hv” besorolasu kilonleges beépitésre nem szant honvédelmet és nem-
zetbiztonsagot szolgald tertlet 6vezete talalhatd, valamint ,,Eg” besorolast gazdasagi ren-
deltetést erddtertilet Svezet.

e Nyugati iranyban szintén ,Eg” besorolasu gazdasagi rendeltetésti erdGteriilet Gvezet he-
lyezkedik el.
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A vizsgalt ingatlanok elhelyezkedését a kovetkezs képeken mutatjuk be.

Tervezési tertlet

1. abra: A tervezési teriilet kornyezetének tavoli miiholdképe!

! Forras: Google Maps
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2. abra A vizsgalt teriilet és kérnyezetének 6vezeti besorolasa?

A szomszédos ingatlanok részletes adatai a kbvetkezSk:

Szomszédos in- Miivelési aga = Fekvése az
. . = . . Osszes | 7, . .
gatlan helyrajzi | (kivett megne- Ovezeti besorolasa .. érintett in-
; teriilete -
szama vezése) gatlanoktol
Ulls 0262/12 klv,ett sajat hasz— Eg — gazdasagi erd6teriilet 16'0244 E
nalata ut, erdd m
Ulls 0267/1 erdé Eg — gazdasagi erd6teriilet 115529 >7 E
Ull6 0265 erd6 Eg — gazdasagi erd6tertilet 16'21%41 Ny
Ulls 0286/1 erd6 Eg — gazdasagi erdétertilet 26'2296 K
2 Forras: Ull6 szabélyozasi terve
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Szomszédos in- Miivelesi aga - Fekvése az
. . - . i Osszes s .
gatlan helyrajzi (kivett megne- Ovezeti besorolasa . érintett in-
) teriilete B
szama vezése) gatlanoktol
Kb-KI - kiilonleges kiilte-
Ulls 0286/2 kivett tanya rilleti lakott hely, vadasz- | 2158 m? K
haz
Ulls 0267/1 erdé Eg — gazdasagi erdbteriilet 115529 >7 B
S : s 2.1981 .
Ullé 0274 kivett csatorna | Eg — gazdasagi erdSterilet e E
Ocsa 0149/1 erdd, kozségi Eg — gazdasagi erd6tertilet | 54.5464 DNy
mintatér m?’
Ocsa 0150 kivett Allami te- | Kb-Hv — kiilonleges be- | 77.5434 D
ritlet épitésre nem szant honvé- m’
delmet és nemzetbiztonsa-
got szolgalo tertilet Gve-
zete
Ocsa 0152 kivett Allami te- Kb-Hv — kiilonleges be- | 175.7633 DK
rilet épitésre nem szant hon- m’
védel-met és nemzetbiz-
tonsagot szolgalo tertlet
ovezete

3. tablazat: A szomszédos ingatlanok adatai

3.2. A telephely és a telephelyen a vizsgalat id6pontjaban folytatott

tevékenységek
A tervezett beruhdzassal érintett telkek ingatlan-nyilvantartasi adatai a kovetkezdk:
.Erlntett Miivelési 4ga . ) . ) )
ingatlan Ovezeti be- | Osszes te- . Jovébeni
o (kivett megneve- . s Tulajdonos 2
helyrajzi g sorolasa riilete funkcio
szama zése)
Ma- altalanos Lévész
0275/1 $zAnto mez6gazda- | 1.1616 m* | magantulajdon )
PET Kozpont
sagi Gvezet
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.Erlntett Miivelési aga . ) . .
ingatlan Ovezeti be- | Osszes te- . Jovobeni
W (kivett megneve- . - Tulajdonos ‘s
helyrajzi g sorolasa riilete funkcio
szama zése)
,,Ma”’- altala- magantulajdon
., nos mez6-
0275/2 szanté iy 6.9188 m*
gazdasagl
ovezet
,,Ma”’- altala- magantulajdon Lovész
L nos mez6- Kozpont
0275/3 szant6 707 1 12.8949 m? P
gazdasagl
ovezet
a) erdd ,»Eg”- gazda- magantulajdon
0276 b) kivett beépi- sagi erdSte- | 24.2771 m®
tetlen teriilet rilet
4. tablazat: A tervezett beruhazassal érintett ingatlanok adatai
A kovetkezé képeken lathato6 a vizsgalt teriilet jelenlegi allapotaban.
3. abra: A tervezési teriilet jelenlegi allapota
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4. abra A Szilassy-csatorna arokvonala a teriilet hataran

3.3. Az ingatlanokra vonatkozo6 engedélyek, elGirasok
A fejlesztés kapcsan sor kertlt az alabbi hatsagok el6zetes megkeresésére, véleménykérésére.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sag clfogado levele és tajékoztatasa:

,, UlI6 0276 hrsz.-a ingatlan részét képezi a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrende-
zési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX. tv. ben (MaTrT) megjelent Orszagos 6koldgiai halézat puf-
fertertilet Gvezetnek. Az 6koldgiai halézat pufferteriilet 6vezetbe olyan rendeltetési tertiletek tar-
toznak, amelyek megakadalyozzak vagy mérséklik azon tevékenységek negativ hatdsat, amelyek a
magteriletek és az 6koldgiai folyosok allapotat kedvezétleniil befolyasolhatjak vagy rendeltetéstik-
kel ellentétesek. Az MaTrT 27. § (1) bekezdése szerint az 6koldgiai halézat pufferteriletének Gve-
zetében a telepiilésrendezési eszkéz6kben olyan Gvezet és épitési 6vezet jelélhets ki, amely az 6ko-
logiai halézat magteriilete, 6kologiai folyosoja és pufferteriilete 6vezetek természetes és természet-
kozeli él6helyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.

A targyi foldrészleten Skolégiai halézat pufferteriilet évezet kijelélésének indoka az Ocsa 0152
hrsz.-u és Csévharaszt 0228/4 hrsz.-u ingatlanokon 1évé természeti értékekben igen gazdag, az
Okologiai halézat magtertilet 6vezet részét képez6 gyeptertleteket éré kedvezbtlen hatasok mér-
séklése.

Ull6 0276 hrsz.-4 ingatlanon igazgatésigunk adatbazisa szerint védett névény- vagy allatfaj, illetve
azok élethelye, vagy természetvédelmi szempontbdl kiemelkeds értéket jelentd életk6zosség nem
talalhato6. A tervezett teriilethasznalat, sportcélu 16tér kialakitasa, allaspontunk szerint nem
veszélyezteti az Ocsa 0152 és Csévharaszt 0228/4 hrsz.-ti ingatlanokon 1év6 természeti ér-
tékek hosszu tava fennmaradasat. A sportcéla 16tér kialakitasa mellett a teriilet puffer-funkciéja
megdrizhetd. Mindezek alapjan természetvédelmi kezelGként a tervezett sportcéla 16tér kialakitasa
ellen taj- és természetvédelmi szempontbol kifogast nem emeliink.”

A Honvédelmi Minisztérium Hatésagi F6osztaly feltételei:

- az Ocsa 0150 és 0152 tovabba Csévharaszt 0228/4 hrsz.-a ingatlanokon a Magyar Hon-
védség 16- és gyakorloteret (katonai objektum) tizemeltet; ezért - a katonai objektum ren-
deltetésszert hasznalatabdl adédo hatasokat (zaj, por, rezgés stb.) tdrni koteles.
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- amennyiben sziikséges, az épitendd sportl6tér épiiletein olyan miiszaki megoldast, hangszi-
getelést szerkezeti megerdsitést kell alkalmazni, ami kielégiti az orszagos teleptilésrendezési
és épitési kovetelményekrdl sz6l6 253/1997. (XI1. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 55. § (1)
bekezdésében megfogalmazott zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket és biztositja, hogy
abban a katonai objektum tizemeltetésével egyiitt jaré hatasok semminemi karosodast ne
okozhassanak. A kovetelmények teljesitési kotelezettségének elmaradasabol adododan a
Honvédelmi Minisztérium, alamint aldrendelt szervezetei felé kartéritési igénnyel nem élhet.

- ingatlanain tiz és robbanasveszélyes anyagokat kizardlag olyan médon és mennyiségben
tarolhat, hogy azok hatasai havaria esetén a katonai objektum iranyaba és teriiletére nem
érvényestlhetnek.

- asportl6tér kivitelezése és tizemeltetése a katonai objektum honvédelmi rendelte- tést
tzemeltetését nem korlatozhatja.

Ul18 Varos Polgarmestere a timogat6 nyilatkozatiban lefrtak szerint elvi timogatasat biztositja a
szanto és erd6 besorolasu ingatlanokon a sportl6tér megvaldsitasahoz. Ehhez a teleptilésrendezési
eszk6zoket Osszhangba kell hozni a fejlesztéssel. Az infrastrukturalis és kornyezetvédelmi
(zajkibocsatas és zaj elleni védelem) koltségeket is a fejlesztének kell vallalnia.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Foldmiivelésiigyi és Erdészeti Fdosztaly jogerds
hatirozatban engedélyezte az UllG 0276 hrsz-a foldrészlet ,,2” erdd mivelési agt, 24 ha 0921 m?
nagysigu alrészletének termelésbél torténd kivonasat az Ullsi Lovész Kozpont kialakitasa céliabol.

A teriileti adatokat az El(’ivilég, természet és taj védelme cimd, 5.5. fejezetben ismertetjiik részlete-
sen.

A Monori Rend8tkapitanysag jogerds hatirozatban a 2225 Ull6 0276 hrsz.-on épitett 16tér
lzemeltetésére engedélyt adott.

Az Ullgi Lovész Kozpont kialakitasa a 671/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapjan nemzet-
gazdasagi szempontb6l kiemelt jelentSségii beruhazasnak mindsiil.
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4. A tervezett tevékenység

4.1. A létesités célja

A Hungarorange Kft., a 2225 U6, 0275/1-3; 0276. hrsz.-a ingatlanokon Lovész Kézpont 1étreho-
zasat tervezi, mely az 2225 Ull6 0276 hrsz. szimu ingatlanon engedélyezett és mikods épitett 16tér
bévitéseként keril kialakitasra.

Lovész 1étesitmények szempontjabol harom kategéria kilonboztetheté meg. Az egyik kategoria a
rendvédelmi szervek 16terei, a masik kategoria a professzionalis versenysportot kiszolgalé verseny
16terek és vannak az élmény-turisztikai céla 16terek. Ul kozigazgatasi teriiletén beliil, terveik
szerint a harom kategoriat egyesitenék, mert kizardlag egy multifunkcios 16tér mikodhet
gazdasagosan.

4.2. A beruhazas ismertetése

4.2.1. Az ingatlan tervezett beépitési koncepcioja

A tervek szerint a 16teret a telekhataroktol 3-6 m-t elmaradva 12 m széles és 6 m magas féldsanc
jellegi domb keretezi. Ez a domb mindenféle szempontbdl biztonsagot és védelmet nyujt a létesit-
ménynek. Rézstit mérnok biologiai eszkézokkel célszerd kialakitani, ami az allékonysagot erdsiti,
véd a viz és a széler6zié ellen, valamint zajvédelmet is biztosit a kdrnyezd teriilethasznalatok
iranyaban (ami jellemzdéen erdd és a honvédségi 16- és gyakorlotér) és az egész létesitmény tajba
illesztését teremti meg. A keretezé dombon egyetlen egy bejarat alakul ki, a 4603 jelt 6sszekotd ut
feldl, a létesitménynek kozel a kézépvonalanal. A bejaratnal 16,0 m-es szélességben megszakad a
keretez6 domb. A ki-behajtast és a belsé gépjarmd forgalmat is 6 m burkolati szélességli (2x1
forgalmi sav) belsé ut szolgalja.

A bejarat kozelében az el6kerttel parhuzamosan alakul ki az egyik kozlekedési tengely, erre fz6dik
fel a parkolok tobbsége. A parkolo sav az uttengelyt6l szamitott 30 m-es védétavolsagot tolti ki.

A Lovész Kozpont tervezett parkol6 kapacitasa 235 db parkol6 hely. Ez biztositani tudja a varhaté
kalkulalt napi vendégforgalom és az idénként megrendezésre kertlé versenyrendezvény parkolasi
igényeit. A Lovész kézpont tomegkozlekedési eszkézokkel nem kozelitheté meg, igy a vendég és
hivatasforgalom szamara biztositani kell a parkolokat.

A masik kozlekedési tengely a telek belseje felé halad, megkertili a kisebb és nagyobb épiileteket és
felftzi a palyak egy részét. Szempont, hogy minden palya gépjarmuivel megkozelithetd legyen a
folyamatos karbantartasi igény miatt. A bels6 utak tébbsége gyalogos kozlekedést is szolgal, 7-8
palyahoz — f6allashoz azonban csak 6nallé gyalogut vezet.

Az épiiletek a tertilet déli részére, az orszagit 50 m-es védétavolsaghoz igazodva keriilnek elhe-
lyezésre. 2 kisebb foldszintes és 2 nagyobb csarnok létesiil. Az iroda és raktar épiilete 2000 m?, a
sportkézpont teriilete 1500 m® nagysagt lesz. A 2 db nagy csarnok egyenként 4500-4500 m*-es, a
tervezett épiletmagassaguk 22 m.

A 45,48 ha- nak, a szélességi és mélységi méreteknek készonhetéen az egyes épitmények kell ta-
volsagra kertlhetnek egymastdl. A telekhatarhoz viszonyitottan az Gthoz kézelebb 1évé csarnok
épilete is 100 m-nél beljebbre kertl, a telken 1évé erdé megmarado fai kézé. A kézigazgatasi hatart
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a csarnokok 28-40 m-re kozelitik meg, a telekhatar és az épiiletek kozotti tavolsag a csarnokok
épuletmagassagat meghalad6 mértéka.

Aléallasok f6lé tobbnyire 7,5 m széles tet6 kertl. Ez a biztonsagi kévetelmények mellett az idGjaras
viszontagsagai elleni védelmet is biztositja: véd a tliz6 naptol, az es6tdl, vihartol, hotol. Az épiilet-
nek nem mindsilé védétets igazodik a palyakat keretezé golyéfogd dombok magassagahoz.

A Skeet-trap palyak és a korongvadasz palyak szamara extra golyo és zajvédelmi céla domb létestil.

A goly6fogd dombok szélessége 16-40 m kézott valtozik, a védémivek magassaga is a szélességbdl
adodoéan valtozik 8 m-20 m kozott. Az egymas mellé sorolt palyak kézotti dombok fivel boritottak,
a zoldfelilet, el6kert, oldalkert és hatsokert, parkolo felé fordulé6 domboldalak egyéb névényzettel,
gyep potlé cserjével, lombkoronat néveld faval be lesznek tltetve, az erdzid elleni védelem okan.

5. abra A Lovész Kozpont latvanyterve a HM gyakorlotér fel513

Eszakrol és keletrél az G 1étesitmény telkét erdd veszi koriil, igy nem jelenik meg a tajban. Az
orszagos mellékuton haladék szamara is rejt6zk6dé marad.

Az épitménymagassag felsé hatara 25 m. A Lovész Kozpont biztonsagi kévetelményei 85 %-os
zoldfelileti minimumot tesznek lehetévé (ezek a palyak, a golyéfogd dombok és a kézpont egyéb
zoldfeliletei, a fasitott parkolok).

4.2.2. A Lovész Kozpont tervezett kialakitasa

A palyak az el6irasok szerint, igazsaglgyi szakértd altal megtervezett, tobb méter magas, U alakban
kialakitott goly6fogd félddombok védelmében kertilnek megépitésre. A 18iranyoknak megtelel6en
védbpalankok kertilnek kiépitésre, amelyeknek a feladata, hogy semmilyen médon nem lehet kil6ni
a l6allasokbdl a meghatarozott célterilet £61¢, mellé vagy a védédombok folé, ezaltal veszélyeztetve
barkinek és barminek az épségét.

A preciziés palyakon a l6allasok és a célzonak még nagyobb biztonsaga érdekében folyamatos,
videbkameras megfigyel és adatrogzit6 rendszer kertil kiépitésre, amely a 16vészet teljes ideje alatt
monitorozni fogja az ott tartdzkodokat és tevékenységiiket.

A fegyverek és 16szerek tarolasara kifejezetten erre a célra kialakitott éptiletben, azon belil kilén
helyiségben kertl sor. A helyiségen beliil is pancélszekrényben taroljak majd a fegyvereket és 16sze-
reket. A 16szer 6nmagaban nem gyulékony, de az egyes tlzszakaszok (16szertarolok, fegyverszek-
rények) automatazarddasu tizzaré ajtdkkal lesznek ellatva. Hozzatérhet6ségiikhoz, hasznalatukhoz
és kezeléstikhoz kizardlag a 16tér meghatarozott alkalmazottainak lesz joguk és lehet6ségtik.

3 Forras: HAP Epitésziroda
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A 16tér 6rzése folyamatos életerds, fegyveres biztonsagi 6rrel, vided kamera és tavfeliigyelethez
beko6tott riasztorendszer megépitésével lesz biztositva.

Az ttemtervben felsorolt (4.3. fejezet) létesitmények tervezett telepitési rajza az alabbi képen lat-
hatoé.

6. abra A kézpont tervezett kialakitasa*

A Lovész Kozpont altal igénybe vett tertilet teljes érintettsége 45 ha 2524 m2 nagysagu.
Az épitkezéssel jard teriilethasznalatok a tervek szerint az alabbiak:

A kozlekedési utvonalak 15 000 m® nagysagu teriileten keriilnek kialakitasra.

Az épiiletekkel beépiteni kivant 6sszes teriilet 13 300 m”.

A sportagi sajatossagokbol adédo teriiletfoglalas mértéke: 175 000 m?

Melybél a véd6dombok altal elfoglalt feliilet: 70 000 m*

A palyak feliilete: 105 000 m®

Aléallasok f6lé tobbnyire 7,5 m széles tet6 kertl. Bz a biztonsagi kévetelmények mellett az id6jaras
viszontagsagai elleni védelmet is biztositja, véd a tiz6 naptdl az es6tdl, vihartdl, hotol. Az éptiletnek
nem mindsiilé védbtetdk, igazodnak a palyakat keretezd golyéfogé dombok magassagahoz. Osz-
szes teriiletfoglalisuk: 1750 m’.

A skeet-trap palyak tertiletén betonozott aljzaton keriilnek kiépitésre a korongdobé tornyok.
A 10 db * 9 m* torony = 100 m” teriiletet vesz igénybe.

A Lovész Kozpont tervezett parkold kapacitasa 235 db parkold hely. A parkolék 6ssztertilet igénye
4800 m”.

Az épiteni kivant épiiletek a kovetkezok:

. Iroda és raktar a bejarathoz a legkézelebbi f6ldszintes épiletben kap helyet, brutt6 alapte-
rillete az épiiletnek 2000 m*. Az iroda-raktar épiiletben 1400 m*-es raktar, 520 m*-es iroda rendszer
és 80 m*-es kavézo-biifé létesiil.

4 Forras: Megbizo6 adatszolgaltatasa
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. Honvédelmi Sportkozpont: foldszintes épiilet, a teljes sportkézpont brutté alaptertlete
1500 m’

. 2 db csarnok egyenként 4500 m*-es brutté alapteriilettel, 22 m-es épiiletmagassiggal

. Mobilizalhat6 - ideiglenes fedett lelaté brutté 800 m* alapteriilettel

A csarnokok a hasznalok szamara optimalis kérnyezetet, zart belsé klimatizalt teret biztositanak az
id6jarasi  viszonyoktdl fuggetlen sportlovészet szamara. Az éptlet tervezése soran
anyaghasznalatban és a funkcidk egymas mellé rendelésében elsédleges szempont az élet- és
vagyon biztonsagi, tdzrendészeti és kornyezetvédelmi kévetelmények betartasa.

A Lovészkozpont biztonsagi  kovetelményei 85%-os  zoldfelileti minimumot és  92%-os
maximumot tesznek lehet6vé (ez a palyak, a golyéfogd dombok és a kozpont egyéb zoldfeliletei, a
tasitott parkolok).

4.3. A palyakon tervezett tevékenységek leirasa
A kilonboz6 16vész palyakon tervezett tevékenységek révid leirasat az alabbiakban ismertetjik.

A nemzeti és nemzetk6zi versenyszamok részletesebb leirasa az alabbi weblapcimen érhet6k el:

https:/ /www.hunshooting.hu/mssz-szabalyzatok-issf-szabalyok

Skeet

A skeet sportagban a palya félkor alaka (19,2 m sugarral), két végpontjan 1-1 korongdobd géppel.
A két gép kulonb6z6 magassagban talalhato, ezért 'nagytorony' és 'kistorony' az elnevezésik. A
télk6ron 7 darab 16allas talalhato, szimmetrikus elhelyezésben. A nagytoronytdl indulva sorszamoz-
zak 6ket, 1-t6] 7-ig, a 8. allas pedig a kor kézéppontjaban talalhat6. A korongokat 67 méterre dobjak
a gépek, és a 8. 16allastdl (k6zépsd) kb. 5 méterrel kifelé, 4,6 m magassagban keresztezik egymas
utvonalat, szintén szigoru el6irasok alapjan. Egy rotte itt is 25 korongbdl all, és az olimpiai rendezés
esetén az 1,23 allasbol a nagytoronybdl induld sz6l6 (1 db) korongra, majd a 2 toronybdl egyszerre
inditott (2 db) korongokra adnak le 16vést. A korong kérése leengedett (a test mellett behajlitott
konyok vonalatol) fegyverrel indul, a kiadas pedig 0-3 mp-en belill torténik (vadasz-skeet-nél azon-
nal). Az egyedi korong esetén csak 1 darab 16szer tehetd a fegyverbe, a kettés korongnal természe-
tesen 2 darab. A skeet esetén minden korongra csak 1 16vés adhato le, nincs lehetSség korrigalasra
(vadasz-skeet esetén mindig 2 16vés adhato le a sz616 korongra is és nincs 8. allas). A 4. allasban
mindkét toronybdl érkezik sz616 korong és ketté darab egytittes, Gn. dublé korong is. A rotte vége
a 8. kozépsé allasnal zarul, ahol mindkét toronybdl 1-1 korongra kell 16ni. A versenyek 75+50
korongbdl és a donté 60 korongjabdl allnak.

Trap

A trap l6vészetnél egy arokban, egymas mellett talalhaté 15 darab korongdobé gép, 5x3-as cso-
portban. A gépek allasonként véletlenszertien balra, jobbra és egyenesen dobjak a korongot, elére
meghatarozott sémak alapjan, ahol a kiilonb6z6 dobasi szogeket, magassagot, tavolsagot (75 méter)
nemzetkozi eléirasok szabalyozzak. Ez biztositja, hogy az orszagos és nemzetkozi versenyeket azo-
nos feltételek mellett rendezzék. A 16v6k az aroktdl 15 méterre, egymastdl kb. 2 méterre, egy vo-
nalban sorakoznak fel, és a korongot vallba vett, célra tartott fegyverrel varjak, egyszerre mindig
csak egy 16v6. A kérésre rogton induld korongra 2 16vést tehetnek. Lovés utan - megvarva, hogy a
szomszédjuk is 16j6n -, egy allassal jobbra lépnek, és a kovetkezd 16vést onnét teszik. Minden kor
5 16vésbdl all, és minden menet - rotte - 5 korbdl, tehat 6sszesen 25 korongbdl. Egy verseny -
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hacsak a kiiras masképp nem szol - 2 napon at tart, 75+50 korongbdl és a donté tjabb 60 korong-
jabol all. A dontén mar csak 1 darab I6szert tehetnek a fegyverbe, {gy nehezitve a versenyt.

Dupla trap

A dupla trap 16tér méretei megegyeznek a trap 16térével, ugyanazok a tavolsagok, a gépek és a
16allasok kozott, a 16allasok szama és elhelyezkedése is megegyezik. Viszont a trap 15 gépe helyett
csak a k6zépsé 16allas harom gépét kell hasznalni, szam szerint a 7, 8, 9-es gépeket. A mikrofonos
rendszerrel mikodtetett gépek a versenyzé hivé hangjara 0-1 masodpercen belil, tehat néha azon-
nal, néha késleltetéssel dobjak ki a korongot. A versenyz6k mindig dupla korongot kapnak, egy
sorozatban 25%2 korongot kapnak a férfiak és juniorok, 20X2 korongot a nék. Igy az alapverseny
150 (3%50) tértiaknak, illetve 120 (3%40) korong a néknek. Mindharom sorozatot kilonb6z6 be-
allitas (séma) szerint 16vik a versenyz6k. A korong palyajanak magassaga a dobdarok teteje felett,
10 méterre a dobas pontjatél 3m (bal, jobb korong) — 3,5m (egyenes korong) kozott kell lenni. A
verseny kezdete el6tt és minden gépbeallitast kovetéen egy dupla korongot kell dobni minden pa-
lyarél, minden gépesoportbdl. A 16vSk szemmel kovethetik ezeket a korongokat. A 16v6 készenléti
allasa és a l6allasokon térténd tovabbhaladasa megegyezik a trap versenyszaméval. A kilonbség az,
hogy minden 16v6 a harmas 16allas gépeibdl kapja a dupla korongokat. A nemzetkozi szabalyok
szerint a férfiak és junior fiuk 150 korongra, a nék és a junior lanyok 120 korongra versenyeznek.
A verseny végén a férfiak és nék legjobbjai hatos dont6t 16nek. Az alapverseny és a donté eredmé-
nyét 6sszeadva alakul ki a végeredmény.

Korongvadaszat/Sporting

Korongvadaszat alkalmaval a sportolok 6 f6s csapatokban, rottékban (angolul: squad) keresik fel
egymas utan a l6vészetre kijelolt 16allasokat (pag). A 6 £6 részére bemutatjak a korongokat a “kotta”
(koronglovési sorrend) alapjan maximum kétszer. Ezutan a 16v6k egymas utan kikérik a korongokat
és a sz6l6 korongokra két 16vést tesznek. Majd forgassal a tobbi sportol6 is 16het. Ez utan a dublé
korongokra egy-egy 16vést is tehetnek a 16vék. Miutan mindenki 16tt sz616, és ha volt akkor dublé
korongot, a sportolok felkeresik a kovetkez6 16allast, ahol ugyanez a folyamat zajlik le. Altalzban
100-125-150 korongot 16nek a versenyzék egy egynapos versenyen. Kétnapos versenyen 100-100,
négynapos versenyen 50-50-50-50 (Eurdpa és Vilagbajnoksag). A 16véknek a vall kézéppontjatol
szamitott 25cm-el a ruhazaton egy vonalat kell jel6lni és a korong hivasa el6tt a fegyver tusanak a
legmagasabb pontjat a csik alatt kell tartani. A versenyt az a 16v6 nyeri, aki a legmagasabb talalati
szamot eléri.

Gyorsitott korongvadaszat / Compak sporting

A Compak és a Sportrap versenyt a palyan elhelyezett 6t ketrecbdl 16vik. A szabalyok szerint a
ketrecek 3 méterre vannak egymastél. Mindkét verseny tipus rotténként 25 korongbdl 4ll, a kotta
tablakon részletesen ismertetjitk a sorrendet és minden ketrecbdl 5 korongot kell 16ni. A Sportrap
ot gépbdl és a Compak hat gépbdl kilonb6zé korongokat dob, a korongokat 40 x 25 méteres
teriilletre dobjak a ketrecek el6tt 3-8 méterrdl indulva, a korongok vagy sz6lok vagy szol6 és dublék
lehetnek. Naponta 100-125-150 korongot szoktak 16ni. Eurdpa és vilagbajnoksagon 50-50-50-50
korongot dobnak.

IPS

Az IPSC egy dinamikus, kihivasokkal teli 16vész sportag, ami mind a négy fegyveragat magaban
foglalja: marokl6fegyver, golyos puska, sorétes puska és airsoft. Az IPSC mottéjat a Diligentia, Vis,
Celeritas (DVC) latin szavak alkotjak, azaz a pontossag, et és gyorsasag, melyeknek egyenld sze-
repe van a sportagban. Ugyanakkor a sportag kiilon hangsulyt fordit a biztonsagos fegyverhaszna-
latra és a sportag szabalyainak szigoru betartasara. A f6 vonzereje a 16 palyak valtozatossagaban
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rejlik. A kilonbo6z6 palyakon szamos allo, mozgo és biintetd cél talalhatod, melyek lektizdése folya-
matos kihivast jelent a 16v6éknek, hogy a 16 feladatokat az altaluk legjobbnak itélt médon hajtsak
végre.

IMSSU - Fémsziluett Lovészet

A fémsziluett versenyszamok fémbdl késziilt allatalakok (csirke, disznd, pulyka, kos) nagytavolsag-
boél valé ledontését jelenti. A célokat allvanyokon, emelvényeken helyezik el, és csak akkor érvényes
a talalat, ha a cél leesett a tartorol. A nagy tavolsag szo szerint értendd, hiszen nagy kaliberd puska
esetén 500 méter, mig nagy kaliberi pisztolyok esetén 200 méter a tavolsag. A sport vonzereje
egyrészt a kihivasban all, hiszen igen nehéz viharos ereji szélben 500 méterrdl eltalalni egy 53 cm
magas kost, masrészt viszont nincsenek értékelési problémak, vitak, az eredmény mindenki szamara
azonnal ellendrizhetd: leesett, vagy sem.

IDPA

Az IDPA egy olyan 16vészsport, ami életh 6nvédelmi szitudciokat szimulal. 1996-ban alapitottak
a 16v6k kivansagara. Egyszerre biztosit kikapcsolodast a kezdé 16vSknek, valamint kihivast és si-
kerélményt a gyakorlott 16v6knek. Az alapitok gy hoztak létre ezt a sportot, hogy olyan praktikus
felszerelésekkel és fegyverekkel lehessen benne versenyezni, amik minimalis befektetéssel besze-
rezhetSek. A £6 cél az egyén 16 tudasanak tesztelése, és nem a felszerelések kiuzdelme, ezért csak
versenyre fejlesztett eszk6zok nem hasznalhatéak.

Gyorskombinalt 16vészet

Gyorskombinalt 16vészet a nagy kaliberi hosszafegyverek, valamint a nagy kaliberd marokléfegy-
verek egytittes, biztonsagos fegyverkezelését, sportcéla hasznalatanak megtanitasat, gyakoroltatasat
tazi ki célul. A sport életszert jellegébdl adodoan inkabb megfontoltabb és végiggondoltabb feladat
végrehajtast kvetel meg szemben a dinamikusabb és kevésbé taktikus hasonl6 versenyekkel. El-
s6sorban a ,,szitkséges” tartalék fegyverre valtas életszerd elvére kényszeriti a 16vészt, aki ezaltal
kozelebb kertilhet a realis, rendészeti, honvédelmi stilusu taktikai iranyvonalhoz, teszi mindezt a
békés sportlovészet keretein belill maradva. A Gyorskombinalt szakag a Taktikai Szituaciés irany-
vonalbdl vandorolt at egy polgaribb, de mégis komoly kihivast jelentd szituacids versennyé. Ebben
a szakagban, ami teljesen Magyar “talalmany” 4 féle palya van, ami mind egy kicsit mas. Teljesen
lefedi a 16vészet minden olyan stilusat, ami jelen van a sportban, mindez kétféle fegyver kombina-
cidjaval kell végrehajtani, 3 féle 16lapra és vagy fém célra is. Itt a 16v6 a maximalisan fels6foka
fegyverkezelés mellett ra van kényszeritve arra, hogy folyamatosan gondolkodjon, alkalmazkodjon,
és minden korilmény kozott csak hibatlan 16vés leadasara torekedjen. Az elsédleges fegyver kara-
bély, vagy sorétes puska, a masodlagos pisztoly.

Precizios Lovészet

Rendkiviili tirelmet és technikai tudast kévetel, tokéletes 16vést leadni, barmekkora redlis tavolsa-
gon. A szakag Statikus és Dinamikus iranyvonallal rendelkezik, hogy mindenki, aki szeretne pontos
¢és nagy tavolsaga 16vést leadni megtalalhassa benne a neki tetsz6 iranyt. Alapveten nagykaliberd
goly6s, tavesoves puskaval lehet versenyezni, ami lehet félautomata és tolézaras is.

Steel Challenge

A Steel Challenge egy dinamikus szakag, amelyet a Steel Challenge Shooting Association felugyel
és nyolc standardizalt palyat tartalmaz fém célokkal harom méretben. A versenyzok kizardlag a
versenyen elért idejik alapjan vannak rangsorolva, a legkevesebb Gsszesitett idével rendelkezé ver-
senyz6 lesz a gy6ztes. A Steel Challenge rengeteg hasonlésagot mutat az IPSC-vel de egy sokkal
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TV és nézé baratabb formaban, koszonhetd ez az egyszerlibb szabalyoknak és az évrél évre ismét-
16d6 palyaknak. Ezaltal a Steel Challenge az a hely, ahol rekordok sziiletnek és d6lnek meg.

Gyorspont

Barmelyik versenyszam sajatossagabol adodoan — a sziitkséges rendezési feltételek megléte esetén —
akar a nagyszamu indul6 ellenére is viszonylag gyors lebonyolitast, ahol a 16v6 objektiv képet kap
pillanatnyi teljesitményérél. A cél minden esetben az, hogy a versenyszamtol fiiggd tavolsagra ki-
helyezett 16lapokon a 16v6 all6 és/vagy térdeld testhelyzetben, a versenyszam sorozatainak megha-
tarozott id6egységei alatt az értékelt 16véseket ugy adja le, hogy azok Osszeértéke minél kozelebb
legyen a maximalisan elérhetd koregységhez.

Torténelmi 16vész (Hagyomany6rzd)

A cél — a l6vészhagyomanyok apolasan, a torténelmi fegyverek mikodtetéséhez szitkséges szaktu-
das felelevenitésén, megismertetésén, tovabbadasan tilmenden — hogy a versenyszamtol fliggo ta-
volsagra kihelyezett 16lapra, a 16v6 az adott versenyszamban engedélyezett testhelyzetben a meg-
hatarozott id6egység alatt az értékelt 16véseket ugy adja le, hogy azok 6sszértéke minél kozelebb
legyen a maximalisan elérhet6 koregységhez.

4.4. Telepitési titemterv

Roévid tava jovo (1-3) év

. 5 db Olimpiai skeet — trapp — duplatrapp palya hangvezérléssel, eredményjelzé falakkal
. 6 db korongvadasz palya

. 2 db 10 allasos statikus és 10 db dinamikus 16vész palya

. 2 db dinamikus sorétes palya

. 1 db 30 allasos komplex 50-10—300-600-800-1200 méteres puska palya

. 1 db 50-100-200-300-600 méteres vadasz-oktatd palya

. 2 db futé vad 16v6 palya

. Airsoft, 1égpuska és fjasz palyak a fiatalkoraak részére

. Székhaz

Hosszutavi jovo (4-6 év)

. Fedett multifunkcionalis koronglévész csarnokok
. Fedett félkorives, dinamikus pisztolypalya + szituaciés mozi
. Fedett - 25m, 50 m, 100 m, 300 m — palya
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4.5. Uzemeltetési adatok

A tervek szerint az tizemeltetés soran kb. 20 £6 alkalmazott lesz a kézpontban allandé jelleggel.

Az alkalmazottak megoszlasa az alabbi tablazatban lathato:

Személyzet Alkalmazottak szama (f6)
Uzletvezetd 1
Asszisztens 2
Recepcios 1
Kavézé 1
Karbantartd 2
Lovészetvezetd 8
Fegyvermester 1
Raktaros 1
Biztonsagi 6r 1
Takaritd 1

5. tablazat

A tervezett nyitvatartasi id6

A szabadtéri palyak esetében a nyitvatartasi id6 nem meghatarozhat6, mert id6jarasfiiggo.
A fedett 16allasok esetében hétf6t6l vasarnapig a napi tzemid6 télen 8.00-18.00 6raig, nyaron
8.00-19.00 oraig tervezett.

4.5.1. A telephely gépjarmiiforgalma

A Lovész Kozpont tervezési teriilete Ull6 kiiltertiletén, a 4603 j Ulls-Ocsa 6sszekotd tt mellett
talalhat6. Kozati megkozelitése errdl a kozutrdl, behajto 1étesitésével lehetséges.

A 4603 jelzést ut a tervezett 1étesitmény szamara kozvetlen kézuti kapesolatot teremt UllS kézpont
belteriilete fel6l, a 4. sz. elsérendd féut és az M4 gyorsforgalmi tut felSl, valamint a szomszédos
Ocsa teleptilésen at az M5 autépalya fel6l.

A Magyar Kézut Nonprofit Zrt. KIRA kézuti informaciés rendszer adatbazisa alapjan a 4603 jel-
zést Ull6-Ocsa 6sszekotd ut napi atlagos forgalma 3280 Jarmd/nap.
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7. abra 4603 ut forgalmi adatai®

A tervezett beruhazas helyszinén hétkoznap edzéseket tartanak, utanpotlast nevelnek. Hétvégén
évente 3-4 alkalommal orszagos versenyek, évente 1 alkalommal vilagverseny megrendezését ter-
vezik. A jarmtvek érkezése és induldsa a beruhazas helyszinére reggel 8.00 6ra és délutan 17.00 6ra
kozott egyenletes eloszlasban varhat6, mind a hétkéznapi edzésnapokon, mind a rendezvények

ideje alatt.

A tervezett létesitmény varhaté atlagos napi forgalma (ANF), illetve mértékadé éraforgalma (MOF)

gépjarmi forgalma 2 £6/személygépjarmuvet figyelembe véve az aldbbi:

Esemény

Latogatok szama

ANF

MOF

Hétkoznapi hasznalat

50 £6/nap

25 jarma/nap

3 jarmi/6ra

Hétvégi orszagos ese-
mény

100 £6/nap

50 jarmé/nap

6 jarmi/6ra

Hétvégi vilagverseny

600 £6/nap

200 jarmt/nap

34 jarmu/6ra

6. tablazat Tervezett gépjarmiiforgalom

> Forrés: https:/ /kira.kozut.hu/kira/main.jsp
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A 4603 jelzést uton keletkezd tobbletforgalomrdl megallapithatd, hogy hétkéznapokon, illetve or-
szagos versenyek alkalmaval alig észrevehet6 mértékben terhelik az orszagos kézutat.

A l6tér altal tizemeltetett sajat gépjarmivek tipusa:

e 1 db flnyiré traktor

e 5 db elektromos golfauto

e 2db quad

e 1 db karbantart6 kotré-rakodd

4.5.2. A telephely villamos energia ellatottsaga

A tervezési teriileten elhelyezésre keriil6 1étesitményekben és a kiilsé tertileten varhatéan megjelend
igények az alabbiak szerint becstilhet6:

A fenti teljesitmény kielégitéséhez, a kapacitas és a tertileti elhelyezkedés figyelembevétele alapjan
1 MVA teljesitményt transzformator allomas(ok) 1étesitésére van sziikség. Egyes funkciok kett6s
biztonsagu villamos betaplalast igényelhetnek technoldgiai elbirasaik, illetve OTSZ szerint. Ezen
létesitmények ellatasara villamosan fiiggetlen kozéptesziltségt halozatrol térténd ellatas kiépitése
valhat sziikségessé.

4.5.3. Haigény

A komplexum tertiletén mintegy 13500 nm szintterilet csarnok, egy iroda-raktar funkciéja épilet
és egy sport kozpont héellatast sziikséges biztositani. Az éptiletek héenergia igénye a teriileten
mintegy 540 KW-ra tehetd. Bz 65 gnm’/6ra gizigényt jelentene, de figyelembe vehets foldgaz
elosztohaldzat a kézelben nem tizemel.

A fatési/hitési rendszer kialakitdsdhoz a villamos elosztohilozat igénybevétele szitkséges, a hdigé-
nyek egy része helyi megujul6 energiaforrasokkal is fedezhets. A napenergia kozvetlen aktiv hasz-
nositasa szakaszos tizemidével valosul meg, igy ezen energiahasznositasa mellett is sziikséges veze-
tékes kézmuhalozat kiépitése.

Az elézetes tervek szerint elektromos fltés tervezett az iroda-raktar éptlet és a sportkdzpont ese-
tében, sziikség szerint faelgazosité kazannal kiegészitve. A csarnokokat nem fitik, csak légcseréls
technika lesz telepitve.

A konkrét igényeket az épiiletek tényleges héigénye alapjan fogjak meghatarozni, éptiletenergetikai
szamitasok elvégzése szikséges.
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5. A kornyezeti elemek igénybevételének és terhelésé-
nek bemutatasa

5.1. Levegdvédelem
5.1.1. Eghajlat®

A vizsgalt terilet az északon G6dtdl dél felé egészen Dunaharasztiig, kelet felé pedig a Dunatol
Gyomréig huzodo, és igy a févaros pesti kertileteit és a téle délkeletre talalhatd Vecsés, Gyal, Fel-
sépakony, Ull6, Vasad, Csévharaszt telepiiléseket is magaba foglalo, mérsékelten meleg, szaraz ég-
hajlata Pesti-Hordalékkup-siksag tertiletén talalhato.

A kistajra egész évben 1910-1940 6ra napfénytartam jellemz6. Nyaron 770-780, télen pedig mint-
egy 180 a napsitéses 6rak szama. Az évi k6zéphémérséklet 10,0-10,2 °C, de a nyugati részeken a
varos kozelsége miatt ennél magasabb, 10,2-10,6 °C éves kézéphémérséklet valoszinG. A nyari
félév kbzéphémérséklete északon 16,5-17,0 °C, mig délen ennél £él fokkal magasabb. Evente 190—
192 (délen kozel 200) napon keresztiil szamithatunk a 10 °C-ot meghalad6 napi kézéphémérsék-
letre. A fagymentes id6szak hossza 186—196 nap (aprilis 10-15. és oktober 20—-25. k6zott).

Az évi csapadékosszeg északon 560—580 mm, mig a k6zépsé és déli részeken 520-550 mm, de a
févarostol délre esé kisebb tertletrészen még az 520 mm-t sem éri el. Ebbdl a tenyészidészakon
beltl 300-330 mm csapadékra lehet szamitani. Evente délen 30, északon 35-40 hoétakards nap

e, e .

értéke északon 1,20—1,25; a k6zépsé és a déli vidékeken 1,25-1,35.

A leggyakoribb szélirany— az orszagos atlaggal egyezéen —, az északnyugati, az atlagos szélsebesség
2.,5-3,0 m/s kozotti.

5.1.2. A vizsgalt teriilet levegéminGsége

Ull6 a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 3.1. sz. melléklete alapjan az ,,1. Budapest és kornyéke”
megnevezést légszennyezettségl agglomeracioba tartozik. A fontosabb légszennyez6 anyagok a tar-
gyi zonan belil az alabbi csoportokba sorolhatok:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | PMy (szallé por) | Talajk6zeli 6zon | Szén-monoxid

E B B O-1 D

7. tablazat Légszennyezd anyagok a targyi zénan beliil

Az E csoportba azon teriileteket soroljak, ahol a levegSterheltségi szint a felsé és az alsé vizsgalati
kiisz6b kozott van; ez igaz a kén-dioxid légszennyez6 anyagra. A D csoport esetében a levegSter-
heltség szintje a felsé vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott
van; ez igaz a szén-monoxid légszennyezé anyagra. A B csoport esetében a leveg6terheltségi szint
a vonatkozo6 hatarértéket és tiréshatart meghaladja. Igaz ez a nitrogén-dioxid és a PM10 (szallo
por) légszennyez6 anyagokra. Az O-I csoportba tartozo légszennyezs (6zon) esetében a cél értéket
a talajkozeli koncentracié meghaladja.

¢ Forras: D6vényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere — MTA FKI, Budapest, 2010
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A jogszabaly szerinti jelenlegi z6nabesorolason tul a vizsgalt teriilet levegd mindségére az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhalozat (OLM) varosi hatteret vizsgald, XVIII. kertlet Gilice téri auto-
mata méréallomasanak mérési eredményei tekinthetSk jellemzének. A vizsgalt teriletr6l nyugat-
északnyugatra mintegy 13,6 km-re talalhato allomas a legfontosabb légszennyezdkre (SO2, NOX,
NO, NO,, CO, O3, PMi, benzol) vonatkozéan rendszeresen szolgaltat adatokat (forras: levegomi-
noseg.hu).

Légszennyezd 2022-ben mért értékek (ug/m’) Oras (PM,: 24- Hatarér-
Oras) ték-tallé-
pés
50% percen- | éves maxi- hatarérték (db)
tilise atlag | muma (ng/m’)
OLM BUDAPEST XVIII. KER., GILICE TERI MEROALLOMAS (AUTOMATA HA-
LOZAT)
Kén-dioxid 4.4 4,8 39,6 250 0
Nitrogén-dioxid 18,8 24,1 129,5 100 20
Nitrogén-oxidok 22,7 36 4538 — —
PMio (24 6rés) 19 22 76 50 4
PMas 9 10 54 — 0
Benzol 0,4 0,7 20,3 — 0
Szén-monoxid 476 520 2798 10 000 0
Ozon 448 485 180,6 — —
Ozon (8 éras futdat- 677,6 70,7 156,6 120 32
lag)

8. tablazat A vizsgalt teriilet kérnyezetében levé OLM-allomas 2022. évi eredményei

Az adatsort elemezve kideril, hogy a PM10 (szallé por) esetében 2022-ben 4 napon mértek hatar-
éreék-tullépést [a 4/2010. (I. 14.) VM rendelet szerint a tullépések megengedheté maximalis eset-
szama 35]. Az 6zon 8 6ras futdatlag esetében 2 db, a nitrogén-dioxid esetében évi 20 db hatarérték-
tallépés volt megfigyelhetd.

5.1.3. A létesitési és a felszamolasi fazis levegdterhelS hatasa

A létesitési fazisban elsGsorban a tereprendezés és épités soran felhasznalt munkagépek tizem-
anyag-felhasznalasabdl szarmazik légszennyez6anyag-kibocsatas. A porzasra hajlamos anyagok
manipuldcidja, valamint a tereprendezés soran a levegé porterhelésével kell szamolni.

A 16vészeti kozpont 1étesitményeinek épitését és a tereprendezést néhany tehergépjarm, illetve
munkagépek végzik; ezek diesel tizemt gépek. Mikodtetésiik kén-dioxid, szén-dioxid, szén-mon-
oxid, szénhidrogén-szarmazékok, nitrogén-oxidok, és korom kibocsatasaval jar.

A 1étesitési fazisban jelentkez6 porszennyezés mértéke nagyban fiigg az alkalmazott technolégiatol.

A tapasztalatok szerint a tereprendezés soran megmozgatott fold 4—6%-o0s nedvességtartalma
(,,foldnedves” allapota) miatt jelentés mennyiségt diffuz porkibocsatas nem jelentkezik. Térekedni
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kell viszont arra, hogy a szilard burkolatt utakon elsz6rédas ne kovetkezzen be, illetéleg az elszo-
rédott anyagtol az érintett utszakaszt meg kell tisztitani. A kiporzas tovabb csékkenthetd az utbur-
kolat nedvesen tartasaval. Az épités soran a kiporzasra hajlamos anyagok (pl. cement) zart rend-
szer(, silokban torténd tarolasat kell megvaldsitani. A silofeltoltést is zart rendszerben, a silokra

” 7

szerelt porszirék alkalmazasa mellett kell végezni.

Az épitkezés, tereprendezés soran felhasznalt munkagépek muikdodtetésekor fellép6 emissziok vo-
lumene nem indokolja azok szamszerGsitését. Az épitési munkak dontd részben szerkezet épitési
és szerelési munkakat jelentenek, minimalis 1égszennyez6 anyag kibocsatassal. Az épitkezés leveg6-
védelmi hatasteriilete a kozvetlen munkatertlettSl szamitott mintegy 50 m sugart kor altal hatarolt
teriletként, tehat a 16vészeti kozponton beltli 1étesitési munkak mindenkori helyétél szamitott 50
m-es savval érintett teriletre becstilheté. A felszamolasi fazis soran nagyjabol hasonlé volument
kibocsatasokkal lehet szamolni, a hatasteriilet azonosnak vehets a 1étesitési faziséval.

5.1.4. Az tizemeltetési fazis levegGterhelS hatasa
5.1.4.1.  Fiitési technoldgidak és kibocsatdsaik

Alovészeti kozponti (iroda-raktar épiilet, sportkdzpont éptilet) ftési és melegviz-ellatasi héigényét
varhatéan villamos elosztohal6zatrél fedezik majd. A vizsgalt tertilet f6ldgaz ellitévezetékkel nem
rendelkezik. Aggregator, vagy egyéb olyan berendezés, amelynek végeaz/flstgaz elvezet kirtdje

a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 22.§ (1) bekezdése alapjan a teriileti kérnyezeti hatosag
hatidskorbe tartozna, nem létesul. Pontforrasok létesitése tehat nem tervezett.

5.1.4.2. A lovészeti kozpont dltal iizemeltetett gépjarmiivek és erdgép levegdterhelése

A kozpont tzemeltetésében 1 db fanyird traktor, 5 db elektromos golfautd, 2 db quad, valamint —
karbantartasi célb6l — 1 db kotré-rakodégép fog allni. Az alkalmazott finyird traktor és kotrd-
rakodégép diesel tizemu gépjarmivek. Szakirodalmi adatok alapjan a diesel-motorok emisszidja a
kovetkez6 atlagértékekkel jellemezhet6 (irodalom: Kallé Dénes: Katalitikus eljarasok a kérnyezet-
védelemben. Veszprémi Egyetemi Kiado, 1999):

o CO: 0,1%;
e HC: 300 ppm;
e NOx: 4000 ppm;
e SO 200 ppm;
e korom:0,5 g/m’.
A quadok doéntéen benzinmotorral kertilnek forgalomba; a benzin-tizemd bels6égési motorok

nagyjaboél hasonlé kibocsatasi paraméterekkel jellemezhetSk (bar pl. korom- és NOx-kibocsatasuk
fajlagosan kisebb).

A moderalt gépigénybdl adoédo kibocsatasok nem szamottevok, ezért azok részletesebb szamsze-
rlsitésétdl és értékelésétdl eltekintink.

5.1.4.3. A gépjarmiiforgalom levegiterhelése

A l6vészeti kézpont megkozelitése varhatéan donté részben déli iranybol, az M5 autépalyardl, az
autépalyat az Ocsa-ill6i lejarén elhagyva és a 4603 sz. sszekotd utra észak felé rafordulva fog
torténni. Maga a 16vészeti kozpont a 4603 sz. 0sszekots uton mintegy 4,3 km-t megtéve, nyugati
iranyba leagaz6 koézuti csatlakozason keresztiil lesz elérhetd.
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A vizsgalt teriilet gépjarmiiforgalmanak jellemzése

A 16vészeti kozpont teriiletére behajtd gépjarmivek a tervezett allapotban dsszesen 235 db épiile-
ten kiviili, 6t csoportban kialakitott parkolohelyet vehetnek igénybe.

A teriileten varhat6 gépjarmiforgalom mértékét a tervezett tevékenység szabadidos jellege és id6-
igénye alapjan (atlagosan 2 6ra kézpontban toltott latogatasi id6t alapul véve) hétkoznap 5, illetve
hétvégén 10 db gépjarmi 6raforgalmara becstltik. Emellett, a biztonsag javara torténd kozelitéssel,
oranként 1 tehergépjarmi (busz) forgalmaval is szamoltunk.

A beruhazé a kozpont varhaté személy- és teherforgalmanak napi lefutasara vonatkozé el6zetes
becslésekkel nem rendelkezik. Varhat6 ugyanakkor, hogy a tervezett tevékenység szabadidds jelle-
gére tekintettel a legnagyobb forgalom pénteken kora délutantol vasarnap délutanig fog jelentkezni,
illetve az éjszakai 6rakban a kézpontba iranyulé forgalom nem lesz. A fentebb becstilt legnagyobb
oraforgalom értékét a hétvégi, kora délutani 6rakhoz rendeltiik hozza (a hasonlénak tekinthet6
szabadid6s létesitményekrdl meglévé adatok alapjan), és délel6tt, illetve késé délutan ennél kisebb
oraforgalommal szamoltunk. Hétk6zben kisebb forgalmat feltételeztiink. A becstlt forgalmi ada-
tokbdl sulyozé tényezdket allitottunk elé. E szorzék megmutatjak, hogy a legnagyobb o6raforga-
lomhoz tartozé maximalis szennyezbéanyag kibocsatas mekkora hanyadara kell az adott id6szakban
szamitani.

Paraméter Lovészeti Kézpont varhat6 személyforgalmi jellemzék
Hétkozben Hétvégén
LEGNAGYOBB ORAFORGALOM ERTEKE [jarat/6ra]

Uzemeltetési fazis 5 10

Versenynapokon 20

FORGALOM IDOBELI LEFUTASAT JELLEMZO SULYOZO TENYEZOK
ERTEKE

0:00-6:00 h kozott 0,00 0,00
6:00-10:00 h k6z6tt 0,05 0,25
10:00-14:00 h k6zott 0,20 0,80
14:00-18:00 h k6zott 0,30 1,00
18:00-22:00 h kozott 0,40 0,40
22:00-0:00 h ko6zott 0,00 0,00

9. tablazat Legnagyobb becsiilt 6raforgalom, valamint a hétkoznapi és hétvégi becsiilt forgalmi
jellemzdk alapjan kapott sulyozé tényezék értéke

A modellszamitas soran feltételeztiik, hogy a személyforgalom egésze a személygépjarmi parkolokig
kozlekedik.

A kibocsatasok szamitasanak modszere

A gépjarmuforgalom kibocsatasainak becslése soran a gépjarmiforgalom legjellemz6bb (domi-
nans) légszennyezbanyag-emisszidinak (CO, NOx, szilard anyagok) becslésére szoritkoztunk, fajla-
gos emisszios faktorokat felhasznalva. A kibocsatas szamitasa soran figyelembe vettiik a portak,
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illetve parkolok kozotti megkozelitési utvonalak hosszat (athossz). Az emisszid szamitasara hasz-
nalt 6sszefuggés:

E = (ki -n-S;)
’ 1000 ’
ahol: E: az i-edik szennyezdanyag forgalombol kdvetkezd emisszidja az adott atla-
gos uthosszra vonatkozdan, kg/h-ban;
ki az adott gépjarmi kategoriara vonatkozoé fajlagos emisszios faktor az i-edik
szennyezOanyagra, g/km-ben;
n: az atlagos forgalom éranként az adott gépjarmu kategoriara vonatkozoan;
Su:  az atlagos kozlekedési uthossz km-ben.

A szamitashoz felhasznalt emisszios faktorok a Kézlekedéstudomanyi Intézet honlapjan kozzétett
kibocsatasi tényez6k (EEA Report, 2014) alapjan:

— atlagos fajlagos emisszids faktorok g/km-ben, személygépkocsikra:

a) szén-monoxid: 1,28
b) nitrogén-oxidok: 0,119
c) szilard szennyezbanyagok: 0,001

— atlagos fajlagos emisszios faktorok g/km-ben, nehéz tehergépjarmivekre:

a) szén-monoxid: 1,03
b) nitrogén-oxidok: 3,45
c) szilard szennyezbanyagok: 0,063

Ismeretes, hogy a gépjarmuvek inditasakor, alapjarat mellett torténd tizemeltetése esetén az emisz-
szi6 a forgalmi helyzetben mérhet6hoz képest akar jelentésen is nagyobb lehet. A parkoléhelyek
esetében ezért az alapjarati emissziéval is kilon szamoltunk. Az alapjarati kibocsatasok szamitasa
az alabbiak szerint torténik:

_ (1 s I’l)
i s
’ 1000
ahol: E: az i-edik szennyezbanyag alapjarati emisszidja, kg/h-ban;
IL: az alapjarati fajlagos emisszios faktor az i-edik szennyezdanyagra vonatko-
zOan, g/h-ban;
n: parkol6 atlagos 6raforgalma az adott gépjarma kategdriara vonatkozoan;
A az alapjarat ideje 6raban egy jarmu esetén.
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A szamos szakirodalomban fellelheté emisszios faktor kozil e helytitt az alabbiakat alkalmaztuk
(az EPA, valamint a Tiszantali Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség nyoman):

— atlagos fajlagos alapjarati emisszids faktorok g/h-ban, személygépkocsikra:

a) szén-monoxid: 26,483
b) nitrogén-oxidok: 0,0904
c) szilard szennyezbanyagok: 0,0079
— atlagos fajlagos alapjarati emisszios faktorok g/h-ban, nehéz tehergépjarmivekre:
a) szén-monoxid: 26,548
b) nitrogén-oxidok: 35,758
c) szilard szennyezbanyagok: 1,163

— alapjarati id6: 0,0167 h (1 perc)

A gépjarmiiforgalombol kévetkez6 emissziok mértéke

A gépjarmiforgalombdl kévetkezd kibocsatasok kozil a forgalmi helyzetbdl kovetkezoket a meg-
tett thoz, mint vonalforrashoz, az alapjarati emissziot pedig a parkolohelyekhez, mint teriileti for-
rasokhoz rendeltiik hozza. A kijelolt 1égszennyez6 diffiz kozlekedési forrasok elhelyezkedését (a
diffuz technoldgiai forrasokkal egyiitt, 1d. késébb) a levegévédelmi mellékletek kozt a részletes
helyszinrajz mutatja be.

A legnagyobb o6raforgalomra (mely elérelathatélag nemzetk6zi versenynapokon torténik: 18 db
személygépjarmi és 2 db busz varhaté 6ranként) hataroztuk meg az emisszio értékeket. Az utak
kozt ezt a forgalom mennyiséget nem osztottuk fel a feltlbecslés elvén szamolva. A forgalom id6-
beli lefutasara jellemz6 silyozo tényezSket az 5.1.4.3. pontban ismertettik.

Forras|Forras Forras | Legnagyobb ﬁl;:::- Emisszi6 r;::;iigélis terhe-
jele |megnevezése teriilete | Oraforgalom | hossza | CO NOx TPM
m? siz/ghk ;%1; km |g/s-m?| g/s-m? | g/s-m?
1o Eijvészeti kézpont {6 bejaro 522 18 5 0,013 1,7662E— 1,646E.-7 | 1,383E.9
L1 D1 parkolé utja 571,6 18 2 0,141 1’729]5_ 1,631E-7 | 1,37E-9
L2 D2 parkolé utja 553,7 18 2 0,138 |1,77E-6| 1,647E-7 | 1,385E-9
L3 D4 parkolék utja 830,9 18 2 0,213 1’7668]3_ 1,697E-7 | 1,42E-9
L4 D3 patkoldk utja 3221 18 2 0,08 |1,77E-6|1,642E-7 | 1,378E-9
L5 D5 parkolé feltaré dtja 750,2 18 2 0,186 |1,76E-6| 1,64E-7 |1,373E-9

10. tablazat Szilard burkolat utakon térténd kozlekedés kibocsatasai
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Forras Forras Forras Legnagyobb Sty ma::llglahs et
jele megnevezése teriilete tethelés co NOx TPM
m? szgkj/h tgkj/h | g/s-m?> | g/s-m? | g/s-m?
D1 EKA parkolok (48 férdhely) 832,0 18 2 2,657E-6 | 9,072E-9 | 1,298E-8
D2 DK parkolok (45 férdhely) 757,5 18 2 2,919E-6 | 9,964E-9 | 1,426E-8
D3 Iroda mellett keleti. parkolok | ;¢ 18 2 1981E-6 | 6,763E-9 | 9.677E-9
(50 férshely)
D4 Iroda mellett északi parkoldk | 5. ¢ 5 18 2 3,903E-6 | 1,332E-8 | 1,906E-8
(20 férShely)
D5 flle‘ge)t palyak parkoldi (72 f&r6-1 ;) 18 2 1,254E-6 | 4,282E-9 | 6,127E-9

11. tablazat Alapjarati izemeltetés emisszioi

A transzmisszié szamitas soran figyelembe vett egyéb adatok

Az AERMOD program részére az utakat, mint vonalforrast (LINE forrastipus), mig a parkoldkat,
mint tertleti forrasokat (AREA forrastipus) adtuk meg. Mivel a program ugyanazt a szamitasi mod-
szert alkalmazza mindegyik felsorolt forrastipus esetén, ez az eredményeket nem befolyasolja.

A forgalom idébeli lefutasanak modellezése céljabol a szoftver EMISFACT kulcsszavat hasznaltuk,
ezen belil az SHRDOW beallitast alkalmazva. Ez a beallitas lehet&séget nyujt arra, hogy évszakon-
ként + a napokon beliil 6ranként + szombatra, vasarnapra és hétkéznapokra kilén-kulén adjunk
meg szorzokat az idében valtozé kibocsatas szamszerdsitésére. A korabban ismertetett forgalmi
jellemz8k kozelitése céljabol az 5.1.4.3. pontban megadott szorzotényezSéket alkalmaztuk, forra-
sonként és gépjarma tipusonként (személy, teher) kilon-kilon. Ezzel a megkozelitéssel mindegyik
koézlekedési forrashoz 288 kilonb6z6 értéket rendeltiink hozza, a becsiilt maximalis 6raforgalom-
hoz tartoz6 emisszié érték tényleges forgalmi jellemz6khéz valé minél finomabb hozzaigazitasa
érdekében.

A biztonsag javara torténé kozelitést alkalmazva, a teljes gépjarmuavek altal emittalt szilard anyag
(TPM) kibocsatas egészét, mint szallé port (PMio) vettiik figyelembe a modellszamitas soran.

5.1.4.4. A lovészeti tevékenység levegoterhelése

A l6vészeti kbzpontban egyidejileg legfeljebb 28 db szabadtéri 16palyan, és 1 épiileten beliil fog a
16vészeti tevékenység zajlani. A fegyverek elstitése soran jelentkezd emisszidkrol, és az ebbdl adodo
kornyezeti levegbterhelésrdl és helyi inhalaciorol korlatozott informaciok allnak rendelkezésre.

A l6vészeti tevékenység kibocsatasait laboratériumi korilmények kozott, M4 16fegyver zart kam-
raban val6 hasznalata soran vizsgaltak, harom kiilénb6z6 16szertipust 6sszehasonlitva (Johanna
Aurell, Amara L. Holder, Brian K. Gullett, Kevin McNesby, Jason P. Weinstein [2019]: Characteri-
zation of M4 carbine rifle emissions with three ammunition types. Environ Pollut., 254(PtA):
112982.). A vizsgalatokrol készilt grafikus Osszefoglalé kérdiagramon mutatja be a feltart emisszi-
Okat.
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8. abra M4 16fegyver hasznalat soran feltart 1égszennyezéanyag-kibocsatasok

Az eredmények szerint a 16vészeti tevékenység a l6portoltet fiiggvényében gaznemi (CO, CHy) és
szilard (szilard anyag, Cu, Pb stb.) légszennyezé anyagokkal terheli a kornyezeti levegot. A kibocsa-
tott toxikus fémek kozil a legjelentésebb a réz kibocsatasa, ez valoszintsithetéleg a toltényhiively
anyagabdl szarmazik.

A szabadid6s 16fegyver hasznalat soran nem M4 gépfegyverrel 16nek majd, kévetkezésképpen
a kisebb sportlészer hasznalata 16vésenként kisebb 16portoltetet hasznal fel. A hivatkozott
vizsgalat- ban szerepl6 1,7 g/lévedék 16por mennyiség helyett ezért szakirodalmi adatok alapjan
0,5 g 16por toltényenkénti 16portdltettel szamoltunk. A hivatkozott vizsgalatok alapjan
megallapitott fajlagos emisszids értékeket erre 16portartalomra vetitve, a kovetkezé fajlagos
emisszios faktorokat kaptuk.

— atlagos fajlagos emisszios faktorok gazallapotu l1égszennyez6 anyagokra:

a) szén-monoxid: 510 g/kg 16szer
b) metan: 3,6 g/kg 16szer

— atlagos fajlagos emissziés faktorok szilard légszennyezGkre, fémekre:

a) szilard légszennyezGanyagok: 34 g/kg 18szer

b) réz: 16,4 g/kg 16szer
c) Olom: 5,77 g/kg 16szer

Elvi lehetéségként egyidében 28 f6 16het a kialakitani tervezett palyak 100%-os kapacitas kihasz-
nalasa esetén (Minden 16v6 mellé 16vészvezetd van rendelve). Feltételezve, hogy az éptileten beliili
16vészet emisszidi a tevékenység korbehataroltsagabol adédodan épileten kivil mar elenyészé ha-
tassal birnak, a tevékenység jelent6sebb emisszioira a kovetkezé értékeket kaptuk.
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F,or- Forras Forras Egy- Korok Emisszi6 maximalis terhelésnél

ras ideji

: : .. hasz- | o6ran-

jele | megnevezése teriilete nalék | ként CO PM;o Cu Pb

m? f6 dbr/;;or- g/s-m? | g/s-m? | g/s-m? | g/s-m?

D | [0 db 2> mees dinami-l oy g | qng | 3p31py | BOBE LTSRS 5 gep
kus palya 8 8

py |2 db 100 m-es dinami-| o550 5| 75 | 879167 | 36268 | MO0 | 621k
kus palya 8

pg | © db 60 m-es korongva-| 195655 | 75 | 271457 | TR g qap 0 | 30728
dasz palya 8

D9 |5db Skeet-trap pilya | 25602,5 | 5 75 | 2,074E-7 1’3687E‘ 6’6799E‘ 2,347E-9

pig |2 db 25 mees pisztoly-| 3555 | g | gy | 131786 | B8O | 422TE g 5ap g
gyakorl6 palya 8 8

D11 2 db 50 m-es futdcél pa- 2049 5 5 40 9,505, 7 3,085E- | 3,089E- 1,088E.-8
lya 8 8
1 db 1200 m-es, 1 db

D12 | 600 m-es precizios - va-| 9121 | 10 40 | 3,103E-7 9’9797E' 9’9%8]5' 3,519E-9
daszgyakorlé palya

12. tablazat Lépalyak hasznalatanak szamitott légszennyezd anyag kibocsatasai

A bemutatott diffuz technolégiai forrasok (melyeket az AERMOD program részére AREA és
AREAPOLY forrastipusként definialtunk) elhelyezkedését levegévédelmi mellékletek részletes
helyszinrajza mutatja be. Az egyes 16palyak hasznalatanak intenzitasat a forgalom becsilt lefutasa-
nal mar bemutatottak szerint silyoztuk, a hasznalat egyes 16palyak kozotti egyenletes megoszlasat
feltételezve.

5.1.4.5. Az emittalt szennyexdanyagok terjedésének modellvizsgalata (iigemeltetési fdzis)

A tervezett beruhazas leveg6tisztasag-védelmi hatasainak elérejelzése céljabdl szennyez&anyag ter-
jedési szamitast végeztink el a jellemz6 légszennyezé anyagokra (NO,, CO, szallé por [PM]) vo-
natkozoan. Ennek soran részletes szamitasokat végeztiink az US EPA altal fejlesztett AERMOD
programmal egy teljes év (2022) vonatkozasaban 6ras, 24 6ras és éves atlagolasi idStartamra. Az
AERMOD modellrendszer szolgaltatta az alapot a 2002-ben bevezetett uj MSZ 21457-es szab-
vanysorozatban foglalt meteorolégiai szamitasok kidolgozasahoz, ezért az AERMOD modellen
alapul6 hatasteriilet szamitas a 306/2010. (XIL. 23.) Kormanyrendelet 5. sz. melléklet 13. pontja
szerinti, az el6zetes vizsgalati eljaras, kornyezeti hatasvizsgalati eljaras, egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras, kornyezetvédelmi feltilvizsgalati eljaras, illetve hulladékégetés esetére eldirt,
érvényes szabvany szerinti szamitasi modszernek mindsil.
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A transzmisszié szamitas meteorologiai adatrendszere

Az AERMOD program futtatasahoz sziikséges meteoroldgiai adatokat a WRE ARW (Weather Re-
search and Forecasting, Advanced Research valtozat) mezoskalaja id6jaras kutaté és elérejelz6 mo-
dellel nyertiik. Ehhez a kiindulasi adatokat az alabbi helyekr6l szereztik be:

— szarazfoldi adatok: a teljes, az UCAR honlapjar6l elérhet6 adatsort felhasznaltuk
(http:/ /www2.mmm.ucat.edu/wrtf/users/download/get_sources_wps_geog.html);

— id6jarasi adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GFS): 1 fok felbontasu, 6-6ranként ki-
adott adatsora 2022-re, grib2 formatumban (http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/).

A szamitasokhoz modelltartomanyként Magyarorszag teljes teriletét, és az orszagot Ovezd
~150 km-es savot jeloltik ki, az alabbiak szerint:

— ,,durva” hal6 hatarai: keleti hosszusag 12,0°—26,0°;
északi szélesség 43,0°—51,0°;
—  beagyazott (nest) rész: keleti hosszisag 15,6°—23,6°;
északi szélesség 45,3°—49,8°;
—  hal6 elemek mérete (,,durva” hald): 12 X 12 km, 88 X 74 db-os kiosztasban;
—  hal6 elemek mérete (beagyazott hald): 4 X 4 km, 156 X 126 db-os kiosztasban;
— 34 fuggodleges szint (Ptop: 5000);
- az alkalmazott modell parametrizaciok:
mikrofizika: WSMG6 graupel-séma;
cumulus séma: 4j Kain-Fritsch séma (csak a 12X12-es halénal alkalmazva);
szarazfoldi felszin: Noah séma;
felszinkozeli réteg: MM5 — Monin-Obukhov hasonlésagi elmélet;
planetaris hatarréteg: Yonsei University séma;
légkori sugarzas: RRTM (hosszahullimu) és Dudhia (r6vidhullamu) sémak.

A modellrendszer futtatasaval a nagyobb felbontasi beagyazott halé pontjaira kapott teljes 2022
évi eredménysorbdl allitottuk el6 az AERMET részére sziikséges allomanyokat, melyhez a bemu-
tatott modellhalé vizsgalt telephelyhez legk6zelebbi racspontjara kapott értékeket valasztottuk. A
WREF-fel a vizsgalt telephelytdl (a szamitasi ponttol) ~2,0 km tavolsagra, nyugat-délnyugatra elhe-
lyezked6 racspontra kapott eredmények a vizsgalt telephelyre reprezentativnak tekinthetSk (az
EPA ajanlasa alapjan 4 km a komplex, 12 km az egyszerd [sik] tertiletre megadott legnagyobb elfo-
gadott tavolsag). A WRF adott racspontra kapott kimeneti allomanyait felhasznalva, az AERMET
futtatasaval allitottuk el6 az AERMOD-dal kézvetlentl felhasznalhato teriiletspecifikus allomanyo-
kat (pfl, sfc allomanyok).

Az ismertetett modellrendszerrel a vizsgalt tertletre kapott felszin kozeli szélsebességek (sfc fajlban
régzitett) transzport szélirany (amerre a sz€l ) szerinti megoszlasat, tovabba a szélsebességi osz-
talyok szazalékos megoszlasat az alabbi dbrakon mutatjuk be. Az egyes szélsebességi kategdriak
iranyszektor szerinti gyakorisagait tartalmazoé riport fajlt mellékletben csatoltuk.
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9. abra A szamitasi pont és a mezoskalaji meteorologiai modell legkézelebbi racspontjanak
egymastol valo tavolsaga (forras: Google Earth)

10. abra A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszinkézeli szélsebességek
transzport szélirany szerinti megoszlasa (1.) {Wind speed: szélsebesség; Calms: szélcsendes 6rak;
NORTH: Eszak; EAST: Kelet; SOUTH: Dél; WEST: Nyugat}
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11. abra A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszinkézeli szélsebességek
transzport szélirany szerinti megoszlasa (2.) (forras: Google Earth)

12. abra Szélsebességi osztalyok szazalékos megoszlasa a felszin kozelében a WRF
modellrendszerrel kapott adatok alapjan (Calms: szélcsendes 6rak; Wind Class: szélsebességi
osztaly)
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Domborzati adatok, modellvizsgalati teriilet

mitasi pontjaira vizsgaltuk, az alabbiak szerint:

—  kézéppont: EOV 669 727; 221 621 pont;
— receptorpontok elhelyezkedése: a kézépponttl 16 iranyban (22,5°-onként), 103 m-ig
25 méterenként, majd 2000 m-ig 100 méterenként, ezt kovetéen 5 km-ig 250 méterenként,
iranyonként.
A receptorhal6 pontjainak tengerszint feletti magassagat az AERMAP segédprogrammal hataroz-
tuk meg. Ehhez az SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) altal szolgaltatott, az USGS hon-
lapjan nyilvanossa tett, 90 m korili felbontasu adatbazist hasznaltuk fel. A kapott terepszint feletti
magassag és skalamagassag értékeket az AERMOD programmal kézvetlentl hasznaltuk fel.

A nitrogén-dioxid (NO,) terjedésének szamitasa soran a kozlekedési forrasok nitrogén-oxidokra
(NOx) megadott emissziobol a nitrogén-dioxid varhaté koncentracidjat az AERMOD PVMRM
(Plume Volume Molar Ratio Method) moduljival szamitottuk. Ez a médszer az NO/NO; atala-
kulas intenzitasat az 6zon koncentraciobol kiindulva hatarozza meg. A legk6zelebbi naprakész ada-
tokat szolgaltatd6 OLM méréallomas (Budapest, Gilice téri automata méréallomas) 2022. évi mérési
eredményei alapjan 44,8 pg/m’ itlagos Os-koncentriciot adtunk meg a szamitishoz. Hasonlokép-
pen, a szamitashoz alapadatként szitkséges kornyezeti NO,/NOx ardnyt a méréallomas altal szol-
galtatott 6ras mérési eredmények éves atlagértékei alapjan 0,828 értéken vettik fel. A kipufogon
beliili NO,/NOx aranyt irodalmi adatok alapjan 0,10-nek vettik;

A vizsgalt és a kornyez6 tertiletek nem beépitettek, ezért az utcakanyon-hatas jelentkezésére a mo-
delltertilet esetében nem kell szamitani. A szomszédos éptiletek falainal jelentkez6 szennyez6anyag
learamlas (Building Downwash) jelentkezésére nem kell szamolni. A varosi hésziget jelensége a
modellteriileten nem jelentkezik.

A modellvizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

Az AERMOD modellel a korabbi fejezetekben ismertetett alapadatokkal, az attekintett peremfel-
tételek mellett vizsgaltuk a szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NOy), a szallé por (PM,), vala-
mint a réz (Cu) és az 6lom (Pb) varhaté kornyezeti koncentracidit 6ras, 24-6ras és éves atlagolasi
id6re. Az eredményeket 1égszennyez6 anyagonként kézoljuk, az alabbi tablazatos formaban.

Szeny- Atlago- Maxi- ) Hatarér- | Terhelhet6-
nyezd lasi mum Atlag ték ség
anyag idé pg/m’ | pg/md | pg/md ng/m?
CO 6ras 296,97 | 28,3206 | 10 000 9 480*
24 6ras 59,987 | 3,0902 5000
éves 6,8889 | 0,2518 3000
NO> 6ras 59185 | 0,3625 100 75,9%*
24 6ras 1,1556 | 0,0257 85
éves 0,12867 | 0,0013 40
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Szeny- Atlago- Maxi- ) Hatarér- | Terhelhetd-
nyez6 lasi mum Atlag ték ség
anyag idé pg/m? | pg/md | pg/md ng/m3
PMio 24 6ras 1,9098 | 0,1165 50 28*
éves 0,2931 | 0,0102 40
Cu o6ras 4,432 0,5844 — —kk
24 6ras 1,082 0,0676 1
éves 0,158 0,0060 —
Pb o6ras 3,036 0,2885 — —kk
24 6ras 0,388 0,0296 —
éves 0,056 0,0024 0,3
* a Gilice-téri méréallomas 2022. évi méréseinek atlaga alapjan szamitott
terhelhet6ség
** 6ras hatarérték hianyaban a terhelhetéség nem szamithatod

13. tablazat Modellvizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

A szamitasok szerint a hatarértékek minden vizsgalt atlagolasi id6tartam esetén teljestilnek, az alap
levegé6terheltség értékét figyelembe véve is. Az tizemeltetési fazis levegSterhelését tekintve a legje-
lentésebb terhelést a réz adja, hatarértékkel megegyezé maximumot kaptunk, ugyanakkor a terve-
zett tevékenység elsédlegesen a tervezett 16vészeti kbzpont tertletén, és az azzal kozvetlentl hata-
ros teriileteken okozhat szamottevé terhelést. A részletes modellvizsgalati eredmények azt
mutatjak, hogy a lovészeti kozpont levegOtisztasag-védelmi szempontbdl nem okoz jelentGs

valtozast, kérnyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat leve,

tartjuk indokoltnak.

rr

tisztasag-védelmi szempontbol nem

A hatasteriilet meghatarozasa szempontjabdl jelent6s 1égszennyez6 anyag kornyezeti koncentraci-
oOkat térképen is abrazoltuk.
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13. 4bra Szall6 por (PMy) varhato legnagyobb 24 6ras kornyezeti koncentracioja (ug/m?3) a 16tér
iizemeltetése soran
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14. abra Szén-monoxid (CO) varhat6 legnagyobb 6ras kornyezeti koncentraciéja (ug/m?3) a 16tér
iizemeltetése soran
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15. abra Nitrogén-dioxid (NO3) varhat6 legnagyobb 6ras kérnyezeti koncentracidja (ug/m?3) a
16tér tizemeltetése soran
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16. abra Réz (Cu) varhato legnagyobb oras kornyezeti koncentracioja (ug/m?3) a 16tér
iizemeltetése soran
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17. 4bra Olom (Pb) varhat6 legnagyobb 6ras kérnyezeti koncentracioja (ug/m?3) a 15tér
uzemeltetése soran

5.1.4.6. A telephelyi levegdterheld tevékenység kizvetlen hatdsteriilete (iigemeltetési fiagis)

Az uzemeltetési fazis hatisteriletét a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2. § 12¢. pontjaban
rogzitett eléirasok szerint szamitottuk a dominans légszennyez6 anyagok (CO, NO2, PM10, Cu,
Pb) varhat6 kornyezeti koncentraciéi alapjan. A hatastertlet kialakulasa vonatkozasaban az éves
szamitasi id6tartam (2022) mellett varhat6 legkedvez6tlenebb levegdmindségi allapotot vettik fi-
gyelembe. A szamitasi eredményeket az alabbi tablazat mutatja, a hatastertiletet a tertlet sulypont-
jatol (EOV 660 786,8; 221 622,6) huzott kor sugaraval megadva.

Mod- Hatasteriilet (m)
szer
CO NO; PMy Cu Pb
a) n. é. n. é. n. é. n. é. n. é.
b) n. é. n. é. n. é. n. é. n. é.
©) 852 772 685 767 808
n. é.: a szamitasi médszer nem adott értékelhets eredményt

14. tablazat Az tizemeltetési fazis hatasteriilet szamitasi eredményei
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Az tzemeltetési fazis esetén a legnagyobb hatastertiletet a ¢) mddszert alkalmazva, a szén-mon-
oxidra kaptuk. A 16vészeti kozpont eredd levegbtisztasag-védelmi hatastertiletét a bovités megva-
losulasa esetén a létesitmény sulypontja koré kijelolt 852 m sugard kor adja.

Az ered6 levegévédelmi hatastertletet térképen is abrazoltuk.

18. abra Levegévédelmi hatasteriilet

5.1.5. Havaria esetén felmeriil6 levegdterhelés

Havaria-esemény lehet a berendezések meghibasodasa. Azonban a technolégia ismeretében ez nem
jar extra leveg6terheléssel, legfeljebb a javitas soran jelentkezé extra kiszallasok okozhatnak a for-
galom kovetkeztében levegbterhelést.

Egy esetleges tlizeset soran jelentés leveg6terhelés 1éphet fel. Ezért fontos a megfelel6 tlzvédelmi
berendezések megléte, valamint egy esetleges tlzeset esetén — a lehet6ségekhez mérten — a szak-
szerd oltas minél hamarabbi megkezdése.

5.1.6. Hatasteriilet meghatarozasa

Leveg6terheléssel a létesitmény épitése soran (Iétesitési fazis), az tizemeltetés idGszakaban, tovabba
a kozpont felszamolasa soran is kell szamolnunk. Ezek kozil a 1étesitési fazisban a tereprendezés
és épités soran felhasznalt diesel-izemd munkagépek tizemanyag-felhasznalasa, valamint a terep-
rendezés és a porzasra hajlamos anyagok manipulacidja jar levegSterheléssel. A mas tertletekrél
meglévé tapasztalatok azt mutatjak, hogy a tereprendezés soran megmozgatott fold természetes
nedvességtartalma miatt szamottevé kiporzasra nem kertl sor. A 1étesitési munkak donté részben
szerkezet épitési és szerelési munkakat foglalnak magukba, igy néhany tehergépjarma és munkagép
egyldejd tizemeltetése tervezett. Az ezekbdl ad6dé emisszidk volumene azok szamszerdsitését nem
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indokolja, ugyanakkor az épitkezést a technologiai fegyelem betartasaval, a kiporzast csokkentd
ovintézkedések alkalmazasa (pl. porzasra alkalmas épitéanyagok zart rendszerd tarolasa, a silok zart
rendszerd toltése, valamint a szallitasi utvonalak megtisztitasa az elszorddott anyagtol) mellett kell
végezni. A felhagyasi fazis nagyjabol hasonlé volument kibocsatasokkal kell szamolni, igy a 1étesi-
tési és a felhagyasi fazis levegbtisztasag-védelmi hatastertilete a kbzvetlen munkatertlett6] (16vészeti
kozpont teriilete) szamitott 50 m-es savval hatarolt teriiletre tehetd.

Az tuzemeltetés id6szakanak tervezett tevékenységeit attekintve elmondhatd, hogy az iroda-raktar
és a sportkézpont egyéb épiiletei flitési és melegviz-ellatasi h6igényét varhatéan a villamos elosz-
tohalézatrdl fedezik. A fatéshez, vagy egyéb tevékenységhez kapcsolodddan a tertileti kbrnyezetvé-
delmi hatésag engedélyezési jogkorébe tartozo légszennyez6 pontforras létesitése nem tervezett.

A kozpont tizemeltetésében 1 db flnyiré traktor, 1 db karbantart6 kotré-rakodogép, 5 db elektro-
mos golfauto, valamint 2 db quad fog allni. A moderalt gépigénybdl ad6do, a belsé égésii moto-
rok tizemeltetéséhez kapcsolddd kibocsatasok mértéke nem szamottevé.

A lovészeti kozpontot latogatdk szamara burkolt utak, valamint 235 parkolohely 1étesil. A parko-
l6helyek szama, a tervezett tevékenység szabadidds jellege, és a kiépiteni tervezett 16palyak kapaci-
tasa alapjan a legnagyobb 6raforgalom mértékét 20 jarat/ora értékre becsultiik. A becstilt legna-
gyobb oraforgalom értékét a hétvégi, kora délutani 6rakhoz hozzarendelve (a hasonlénak tekint-
heté szabadid6s létesitményekrdl meglévé adatok alapjan), és délel6tt, illetve késé délutan ennél
kisebb 6raforgalmat feltételezve szamszerdsitettiik az tizemeltetési fazis személy- és teherforgalma-
hoz tarsithato légszennyez6 anyag emissziokat.

Elvi lehetéségként egyidében 28 £6 16het a kialakitani tervezett palyak 100%-os kapacitas kihasz-
nalasa esetén (Minden 16v6 mellé 16vészvezetd van rendelve). A nemzetk6zi szakirodalmi forrasok
szerint a 16vészeti tevékenység a I6portoltet figgvényében gaznemt (CO, CH4) és szilard (szilard
anyag, Cu, Pb stb.) légszennyez6 anyagokkal terheli a kérnyezeti levegét. A kisérletesen meghata-
rozott emissziés faktorokbol kiindulva, a helyi jellegzetességeket a tervezési adatok (pl. a palyakat
egyidejileg hasznalok szama) és egyéb adatok alapjan érvényesitve szamitottuk a 16palyak varhato
kibocsatésait is.

A lovészeti kozpont kérnyezetében a kozlekedés és a 16palyak hasznalatanak 1égszennyez6 hatasa
miatt kialakul6 levegémindségi allapotot modellszamitassal értékeltiik. Az ehhez hasznalt, az US
EPA altal fejlesztett AERMOD modellrendszer szolgaltatta az alapot a 2002-ben bevezetett 4j
MSZ 21457-es szabvanysorozatban foglalt meteorolégiai szamitasok kidolgozasahoz. Az AER-
MOD modellen alapul6 hatastertlet szamitas ezért a 306/2010. (XIIL. 23.) Kormanyrendelet 5. sz.
melléklet 13. pontja szerinti, az el6zetes vizsgalati eljaras, kornyezeti hatasvizsgalati eljaras, egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras, kornyezetvédelmi felulvizsgalati eljaras, illetve hulladék-
égetés esetére elbirt, érvényes szabvany szerinti szamitasi médszernek minésil. Az alkalmazott
transzmisszids szamitashoz egy teljes évre (2022) vonatkozo felszini és magaslégkori adatokat is
felhasznaltunk. A szamitasok eredményei szerint a legnagyobb terhelést a réz (Cu) adta, ugyanakkor a
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott levegdmindségi hatarértékek tullépése nem varhatd, ezért
a beruhazasnak leveg6évédelmi szempontbdl akadalya nincs.

A 16vészeti kbzpont bévitése levegltisztasag-védelmi szempontbdl nem okoz jelentSs valtozast,
kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa levegGtisztasag-védelmi szempontbdl nem indokolt.
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A beruhazas leveg6védelmi hatasteriilete vonatkozasaban a kérnyezet szén-monoxid-terhelése a
meghataroz6o. A hatastertilet a 16vészeti kézpont sdlypontjatél szamitott 852 m-es korrel
hatarolhato le.

A hatasteriileten belill a levegSvédelmi kovetelmények teljesiilnek. A l6vészeti kézpont
engedélyezése levegdtisztasag-védelmi szempontbo6l jogszabalyi elGirasba nem titkozik.
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5.2. Viz és f6ldtani kézeg védelme’

5.2.1. Domborzati viszonyok
A vizsgalt teriilet a Duna menti siksag nevi kistajon, Pest megyében talalhato.

A kistaj 97,5 és 251 m kozotti tszf-i magassagu. K felé 1épcsézetesen, a magasabb teraszok iranyaba
emelkedik. Ezek nagyjabol E-D-i iranyud savjait a-Duna bal parti mellékvizeinek volgyei Ny-K-i
irAnyban mozaik- és sakktablaszérién szabdaltik. Az 4tlagos relativ relief 8 m/km* K és D felé az
értékek csokkennek.

A keresztiranyban voOlgykozi hatakka formalt magasabb teraszok erézids és derazids volgyekkel
rendkiviil gazdagon szabdaltak. A felszin donté tobbsége kézepes magassagu, tagolt siksag.

D felé, a Gyali-patak iranyaba, ahol a felszint a futbhomokformak uraljak, a magasabb teraszok a
fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal egy szintbe keriiltek, s a domborzat elveszti teraszos jellegét. A
D felé nyitott, félmedenceszerien megjelend kistaj jellemzé domborzati formai fluvialis és dera-
zi6s uton képzodtek.

5.2.2. Vizrajz

A Go6dollsi-dombsagtol a Duna-volgy felé lejté teriiletet az egymassal parhuzamosan a Dunaba
futé patakok tagoljak. Ezek (E-r6l D felé haladva): Gombas- (17 km, 107 km2), Sz6d-Rakos- (24
km, 132 km2), Mogyorddi- (13 km, 50 km2), Cséméri- (14 km, 33 km?2), Szilas- (27 km, 169 km2),
Rakos-patak (44 km, 185 km2), Gyalif6csatorna vagy Nagymocsar-arok (teljes: 32 km, 380 km2,
tajhoz tartozo: 8 km, 54 km2). A tajat a szaraz éghajlat miatt jelentSs vizhiany jellemzi. Vizjarasi
adatok részlegesen allnak rendelkezésre.

Vizminéség szempontjabdl valamennyi vizfolyas I1. osztalyu, de a telepiiléseken athaladé szakaszok
még szennyezettebbek. 2 természetes tava (Fot mellett) egytitt 3 ha felszinG. Ugyanott a Halasto
12,5 ha-os, a Vacratoti-té pedig 1 ha kiterjedéstd. T6bb kisebb té egyiitt is csak 6 ha felszinnel
talalhato az egyes vizfolyasok volgyében és a banyagodrok helyén.

A Szilas-patakon duzzasztott té6 Cinkota és Nagytarcsa kézott 15 ha tertletd. A, talajviz" mélysége
E-16l D-re 6 m-r6l 2 m-ig emelkedik. Mennyisége elég jelents, kémiai jellegében a kalcium-mag-
nézium-hidrogénkarbonatos tipus az uralkodé, de a Szilas-pataktél E-ra a natrium is nagy teriileten
el6fordul. A keménység a teleptilések korzetében meghaladja a 25 nk®-ot, mig azokon kiviil keve-
sebb. A szulfattartalom is a teleptilések alatt emelkedik 300 mg/1 f61é. Az artézi kutak atlagos mély-
sége alig haladja meg az 50 m-t. Hévizfeltarasai kozil a varosligeti és a zugldi (Pascal) a legneveze-
tesebbek, amelyek gyogyvizek.

Az MBFSZ talajviztérképe alapjan a vizsgalt ingatlanok tertletén a talajviz szintje 4-8 méterrel a
felszin alatt talalhat6, mely a kovetkez6 térképen lathato:

7 A kistaj altalanos ismertetése, melyen a létesités tervezett a Magyarorszag Kistajainak Katasztere cimd konyv alap-
jan tortént (Dovényi Zoltan, 2010)
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19. abra A vizsgalt teriilet kornyékén jellemz6 talajvizszinteks

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levé teleptilések besorolasarol szolé
27/2004. (XI1. 25.) Kvl"M rendelet melléklete alapian Ull6 telepiilés kézigazgatasi teriilete felszin alatti
viz szempontjabodl érzékeny kategoriaba sorolt.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz016 219/2004. (V11. 21.) Korm. rendelet 2. szdanmidi melléklete alapijan
a vizsgalt ingatlan tertlete ,,2a” kategoriaba sorolt. Az érzékenység oka az alabbi: ,,Azok a tertletek,
ahol a csapadékbdl szarmazé utinpdtldédas sokévi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.” E
besorolas a kévetkez6 térképen lathato.

8 Forrés: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
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Vizsgalt tertilet

20. abra A koérnyez6 teriilet érzékenységi besorolasa felszin alatti vizmingség-védelem
szempontjabol®

A tervezési tertlet nitratérzékeny tertleten taldlhatd a 43/2007. (V1. 1.) FI/M rendelet alapjan. A
telephely a vizek mezGgazdasagi eredetd nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl sz616 27/2006.

(1. 7.) Korm. rendelet 5 § e) pontja alapjan is nitratérzékeny kategoriaba tartozik. A nitratérzékenységi
besorolas a kévetkez6 térképen lathato.

? Fotrés: http:/ /web.okit.hu/map
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Vizsgalt tertlet

21. abra A vizsgalt teriilet telepiilés nitrat-érzékenységi besorolasal®

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalé vizilétesitmények védelmérol
sz016 123/1997. (V'11. 18.) Korm. rendelet alapjan a vizsgalt teriilet és a tervezett létesitmény tertilete
nem része vizbazis védéteriletnek, ahogyan az a kovetkezé térképen is lathato.

10 Forras: http:/ /webgis.okit.hu/base/
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Vizsgalt tertlet

22. abra A telephely kérnyezetében 1évé6 felszin alatti vizbazis védéteriiletek elhelyezkedésel

A vizsgalt tertilet nem tartozik a nagyvizi medrek, a parti savok, a vizjarta, valamint a fakadé vizek
altal veszélyeztetett tertiletek hasznalatardl és hasznositasardl, valamint a nyari gatak altal védett
tertiletek értékének csokkenésével kapesolatos eljarastol szo16 §3/2014. (111 14.) Korm. rendelet ha-
talya ala.

A vizsgalt tertlet mellett k6zvetlentll helyezkedik el a Szilassy- csatorna nevi vizfolyas, mely a Gyali
belvizmentesit6 csatornahaldzati rendszer része. A Szilassy-csatorna UG teleptilés fel6li szakasza
mentén 35-65 méter szélességben fas, cserjés, gyepes, illetve nadasos tertiletek mozaikja talalhato.

1 Forras: http:/ /webgis.okit.hu/base/
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Szilassy-csatorna

g

| Vizsgalt tertlet
[

23. abra A telephely koézelében talalhato felszini vizek!?

5.2.3. Eghajlat

A kistaj Mérsékelten meleg, szaraz éghajlata kistaj. Egész évben 1910-1940 6ra napfénytartam a
valészini. Nyaron 770-780, télen mintegy 180 6ran at siit a Nap.

Az évi kbzéphomérséklet 10,0-10,2 °C, de Ny-on a varos koézelsége miatt 10,2-10,6 °C. A nyari
félév kozéphémérséklete E-on 16,5-17,0 °C, D-en 17,0-17,5 °C. Apr. 10. utan (D-en 5 nappal ko-
rabban) szamithatunk arra, hogy a napi k6zéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot, és okt. 18-20.
kozott varhatd, hogy az ala csokken. Ez évente 190-192 napot jelent, de D-en kozel 200-at. A
fagymentes id6szak hossza 186 és 196 nap kozotti (apr. 10-15. és okt. 20-25. k6zott), Ny-on és
ENy-on viszont a varosi hats kévetkeztében megkozeliti a 210 napot (apr. 5. és nov. 1. kozott).
Az évi legmagasabb hémérsékletek sokévi atlaga 34,0-34,2 °C (a févaros kozelében 34,5 °C), a
legalacsonyabb hémérsékleteké -15,5 és -15,8 °C kozott, de E-on -16,5 °C, a févarosban viszont -
11,5 és -14,5 °C kozott valtozik.

Az évi csapadékdsszeg F-on 560-580 mm, a kézépsé és D-i részeken 520-550 mm, 4m a févarostol
DK-re esé kisebb tertileteken még az 520 mm-t sem éri el. A tenyészidészakban E-on 320-330
mm, mashol 300-320 mm. Ocsan mérték a legtobb 24 6ra alatt lehullott csapadékot (158 mm).

12 Forras: http:/ /web.okit.hu/map/
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Evente D-en 30, E-on 35-40 hotakards nap a valészind, az atlagos maximalis vastagsaga D-en 15,
E-on 20 cm kériili.

Az ariditasi index E-on 1,20-1,25, a k6zépso és D-i vidékeken 1,25-1,35. Leggyakoribb szélirany az
ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozott. A nem tdl héigényes és szarazsagtlird mezbgaz-
dasagi kultaraknak kedvez az éghajlat.

5.2.4. Foldtani viszonyok

A medencealjzat tilnyomorészt metamorfitokbol all, csak északon vannak mezozoos tiledékes ké-
zetek. A kett6 k6zottl hatart a Kézép-Magyarorszagi-vonal alkotja. A hosszua idén keresztil a kis-
tajban jellemz6 folyovizi tevékenység viszonylag sok hasznosithaté nyersanyagot eredményezett:
banyaszati betonkavics, falazéhomok, téglaagyag.

A kistaj alapjat paleozoos-mezozoos formaciok, ill. az erre telepiilé harmadidészaki rétegek alkot-
jak. Ezek a képzédmények egymassal parhuzamosan futé ENy-DK-i iranyu térésvonal-rendszerrel
tombokre tagolodtak, s az Alfold felé haladva a pleisztocén folyaman egyre nagyobb mértékben-
stllyedtek meg. A pleisztocén legelejétdl képz6dé dunai hordalékkup orografiailag hasonld, de kro-
nologiailag épp ellentétes képet mutat, ugyanis K felé haladva a legid6sebb pleisztocén képzédmé-
nyek pannoniai tiledékre teleptlve talalhatok. A Duna IT/a és I1/b sz. terasza dtmend, felszine gyak-
ran parti buckakkal, futébhomokkal, 16szszerti iledékekkel magasitott. A IV. sz. gyakran édesvizi
mészkével takart, és az V. sz., valamint id&sebb teraszok csak foltokban jelennek meg. Legjelent6-
sebb hasznosithaté nyersanyaga a szinte korlatlanul rendelkezésre allé kavics (K&banya, Dunaha-
raszti stb.), téglaagyag (pl. Ecser, Budapest). DNy-i részén az atlagosnal nagyobb szeizmicitas (Du-
naharaszti f6ldrengés: 5,6 magnitidé 1956-ban).
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24. abra: A vizsgalt teriilet felszini f6ldtani térképe 13

5.2.5. Talajviszonyok

A kistaj 27%-at a févaros teleptléstertilete foglalja el. A talajok nagy része a Duna homokhordalé-
kan képzédott. A talajtipusok megoszlasa: futbhomok (8%), a taj E-i részén, azaz Dunakeszi kor-
nyékén, Ecser és Monor vonalaban, valamint Alsénémedi kérnyékén humuszos homok (19%). Az
ugyancsak Duna-iiledékeken képzédott réti talajok kiterjedése a tajban 11%. Ocsa kornyékén a
lapos réti talajok részaranya 9%. A Vac kérnyéki nyers ontések tertleti aranya jelentéktelen (<1%).
A réti és a lapos réti talajok a szant6foldi zoldségtermesztés tertiletei. Jelentés még az erdék (kb.
20%) és a telepiilések (18-25%) részaranya is.

A lapos réti talajok mintegy 25%-4n laprétek talilhatok, amelyek Ocsa kornyékén természetvéde-
lem alatt allnak. A laprétek jelentSs részén korabban tézegkitermelés folyt.

13 Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/
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A ta) K-i részén el6forduld, f6ként futéhomok és 16szszert tiledék alapkézet barnafoldek jelentds
tertleti részaranyt képviselnek (26%). A homok alapkézeten képz6dott barnaféldek gyenge termé-
kenységtek (int. 20-40), mig a G6dolléi-dombsaghoz kapcsolddd és Péceltél D-re elhelyezkedd
165z6s anyagon képz6dott, homokos valyog mechanikai sszetételd valtozatok kedvezébb termé-
kenységlek (int. 55-75). Szantoként 30%-ban, erd6ként 35%-ban, sz6l6ként pedig 15%-ban hasz-
nosithatoéak.

5.2.6. A természeti katasztrofaknak (kiilonosen féldrengések, vizkarok) valo
kitettség bemutatasa

A magyarorszagi telephelyek esetében a természeti katasztrotaknak vald kitettség vizsgalata soran
f6ként az alabbi természeti veszélyek keriilhetnek szamitasba:

* foldrengésveszély,

e arviz- és belvizveszély,
e villamveszély,

* szélvihar, tornado,

* extrém hémérsékleti viszonyok.

A Kormany az 1480/2022. (X. 13.) szamu hatarozataval elfogadta az arvizkockazatok értékelésérol
és kezelésérdl sz616, 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben (Arvizi Iranyelv) fog-
lalt tagallami kotelezettség teljesitése érdekében, a vizek tébbletébdl eredd kockazattal érintett te-
riletek meghatarozasardl, a veszély- és kockazati térképek, valamint a kockazatkezelési tervek ké-
szitésérol, tartalmardl szol6 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet)
10. § (3) bekezdése alapjan — Magyarorszag 2021. évi Arvizkockazat-kezelési Tervét.

Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi elontéssel veszélyeztetett te-
ruletekrdl, masrészt segitségével becsiilhetd, hogy az arvizek milyen nagysagu és jellegti kockazatot
jelentenek az orszag szamara.

A telephely és kérnyezetére vonatkozoé arvizkockazati térkép alapjan a telephely arvizve-
széllyel nem fenyegetett, 1d. alabbi térképen.
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25. abra Arvizkockazati térkép, az érintett teriilet csillag jellel jelolvel

Hazank mintegy 45%-a sikvidéki tertilet, egynegyede olyan mély fekvésu sik tertilet, amelyrdl ter-
mészetes uton nem folyik le a viz. Ezeket a tertleteket a belvizvédelmi mivek nélkdl allanddan
vagy id6szakosan hosszu id6re elboritana az Osszegytlekez6 holé és csapadékviz. Magyarorszag
mintegy 45000 km®-es sikvidéki teriiletének igen jelentSs részét, 60%-4t veszélyezteti szamottevd
mértékben a belviz.

A kis esést terileteken, a felszinen lefolyo viz sebessége igen csekély, a vizmozgas fékezett, elveze-
tése nehézségekbe ttkozik. Ilyen helyeken a viz természetes korilmények kézott visszamarad a
mélyedésekben és csak mesterséges eszkozokkel, 1étesitményekkel gondoskodnak elvezetésérol.
Karos viz — belviz — akkor keletkezik a talaj felsé rétegében, ha a talaj szabad pérusai vizzel telitéd-
nek, jellemzdje, hogy helyben képzdédik a kedvezbtlen meteoroldgiai és vizjarasi tényezSk hatasara:
hirtelen héolvadasbdl, csapadéktevékenységbdl, de keletkezhet magas talajvizallasbdl is, amikor a
talajviz kilép a felszinre."

A belvizvédelemet és a kapcsolédd miszaki végrehajtasi feladatokat, intézkedéseket a 10/1997.
(VIL. 17.) KHVM rendelet az arviz- és a belvizvédekezéstdl szabalyozza. 2015 6ta rendelkezésre
all.

14 Forras: https:/ /www.vizugy.hu/
15 https:/ /www.ovf.hu/hu/belvizvedelem-1
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A teleptilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasardl besorolasardl szolo
18/2003. (XII. 9.) Kvl"M—BM egyiittes rendelet melléklete alapjan Baracs teleptlés ,,erésen veszélyezte-
tett ,,A" kategéridba tartozik, ha a hullimtéren lakéingatlannal rendelkezik, illetéleg, amelyet a
védmi nélkiili folyok és egyéb vizfolyasok mederbdl kilépé arvize szabadon elonthet”. A jogszabaly
emliti a kovetkez6t: 1. (7) a telepiiléseke dr- és belviz veszélyextetettségi alapon tirténd besoroldsdit a legeszé-
lyeztetettebb telepiilésrész hatarozza meg”.

A tervezési teriilet belviz-veszélyeztetettsége az alabbi abran lathato:

26. abra: Magyarorszag belviz-veszélyeztetettségi tértképe, az érintett teriilet csillag jellel jel6lve 16

Foldrengésveszély

Ull6 telepiilés és térsége foldrengésnek kozepesen kitett tertilet. Magyarorszag egészének szeizmi-
citasa (foldrengés aktivitasa) alacsonynak mondhato, ennek ellenére erés rengések (MSK1 8o koriili
epicentralis intenzitasértékkel), ha kis szamban is, de el6fordulnak, meglehet6sen rendszertelen te-
ruleti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivitaseloszlasi képe nem egyenletes, vannak egyértel-
mien aktivabbnak nevezhet§ tertiletek (pl. Komarom, Kecskemét térsége, a Jaszsag, Zala megye
északi része). A 19. szazad kézepétdl napjainkig terjed6 id6szak rengéseinek gyakorisaga alapjan az
orszag teriilletén gyakorlatilag évente négy-6t, a Richter-skala szerinti 2,5-3,0 magnitadoju, az epi-
centrum kornyékén mar jol érezhetd, de karokat még nem okozé foldrengésre kell szamitani. Je-
lent&sebb karokat okozérengésre 15-20 évenként, mig erds, nagyobb karokat okozé 5,5-6,0 mag-
nitadéju foldrengésre 40-50 éves intervallumban lehet szamitani.

16 https:/ /www.ovf.hu/hu/belvizvedelem-1
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A teriilet szeizmicitasi besorolasara az Eurdpai Unidban jelenleg hatalyos és Magyarorszagon is
érvénybe helyezett szabvanyok:

* MSZ EN-1998-1:2008: ,,Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész:
Altalanos szabalyok, szeizmikus hatasok és az éptletekre vonatkozo szabalyok™ és
kapcsolodé ,,Nemzeti Melléklet”

* MSZ EN 1998-5:2009: ,,Eurocode 8: Tartoszerkezetek foldrengésallosaganak tervezése
5. rész: Alapozasok, megtamaszto szerkezetek és geotechnikai szempontok™.

A foldrengés veszélyeztetettségi térkép (kivetkezd képen) bemutatja a maximalis horizontalis gyor-

sulds érteket (PGA) 50 évre 12%-0s meghaladési valoszinliség mellett az alapkSzeten m/s” egység-
ben adja meg.

27. abra Magyarorszag foldrengés veszélyeztetettségi térképel?

A térkép alapjan a telephely és kornyezete a 3. zénaba (agR = 0,12 (g)) tartozik.

17 Forras: https://www.geotisk.hu/
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28. abra Szeizmikus zonatérkép!s

Villimveszély

A természeti eredetl veszélyek, illetve kornyezeti katasztrofak vizsgalata soran a villamvédelmi koc-
kazatkezelés ismertetésére Magyarorszag villamstriség térképének segitségével tériink ki, mely
négy Ovezetcsoportot hataroz meg a villamlasok gyakorisaga alapjan. Az orszag tertiletén a kévet-
kez6 abra szerinti villamstriség értékek vehetSk figyelembe.

A vizsgalt teriilet Magyarorszag villams(rlség térképe alapjana 2,5 db/ km?/év besorolast 6vezetbe
tartozik. Villamtevékenység esetében az épiiletek sériilésével kell szamolni, amely szerkezeti karo-
sodast okozhat.

18 Forras: https://www.geotisk.hu/
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29. abra Magyarorszag villamstirtiség térképe!”

Szélvihar, tornadd

Az atlagos szélsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek k6zé sorolhatjuk, a szélse-
besség évi atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott valtoznak, de lokalisan ettdl jelentSsen eltérd
értékek is megfigyelhetSk. A szélsebességnek jellegzetes évi menete van, legszelesebb id6szakunk
a tavasz elsé fele, mig a legkisebb szélsebességek altalaban &sz elején tapasztalhatok. Hazankban,
ha nagyon kis gyakorisaggal is, de el6fordulhatnak 120 km/h-t meghaladé 16késekkel jaré viharok.

Magyarorszagon bar viszonylag kis szamban fordulnak el6 tornadok, megjelenésiik nem rendkiviili,
azonban az orszag foldrajzi adottsagainak kdszonhetéen a hazai tornadék nem tudnak olyan pusz-
tit6 erésséglivé valni, mint akér egy észak-amerikai hatalmas siksagon. Altaliban EF0 és EF1 erds-
ségl szélviharok alakulnak ki (az EF1 esetén a szélsebesség nem éri el a 180 km/h-t). Egy ilyen
erésségl vihar is tud mar karokat okozni, megbonthatja a haztet6ket, betorheti az ablakokat, le-
szaggathatja a vezetékeket, kisebb fakat csavarhat ki vagy gyenge szerkezett melléképtileteket ron-
galhat meg nagyobb mértékben.

Az elmult években Magyarorszagon regisztralt tubak és tornadok terileti eloszlasat az alabbi mu-
tatja be.

19 Forras: https:/ /www.idokep.hu
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30. abra Magyarorszag tornadoé térképe?

A térképen lathato, hogy Ulé teleptilés és térsége az orszag azon teriletei k6z¢é tartozik, ahol — az
orszagos atlaghoz képest — alacsony szamban alakulnak ki tubak és tornadok.

Extrém hémérsékleti viszonyok

Magyarorszag tulnyomo részén az évi kbzéphémérséklet 10 °C és 11 °C kozott alakul. A levegd
hémérsékletének nagytérségti eloszlasat befolyasol6 legfontosabb tényez8k a foldrajzi elhelyezke-
dés, a tengerszint feletti magassag, valamint a tengert6l mért tavolsag. A legalacsonyabb értékek a
magasabb teriileteken, a Bakony és az Alpokalja egyes vidékein, illetve az Fszaki-k6zéphegységben
jelennek meg, itt altaldban a kézéphémérséklet a 8 °C-ot sem éri el. 11 °C-nal magasabb értékek
csupan elszortan, a délies-délnyugatias lejtékon fordulnak eld.

Ull6 telepiilés meteoroldgiai jellemzbi alapjan a telephelyen az évi kézéphémérséklet ~11-12 °C.

20 Forras: https:/ /www.idokep.hu/tornado
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31. abra Magyarorszag évi kézéphdmérséklet alakulasa 1991-20202!
Magyarorszag éghajlati adottsagaibdl kifolydlag killonleges, specialis beavatkozast igényld, széls6-
séges hémérsékletbsl adodé veszélyhelyzettel nem kell szamolni.

A havaria események hatasa terheld, de a kialakulasanak esélye nagyon alacsony.

5.2.7. A vizsgalt teriilet vizterhelése
5.2.7.1.  Létesités sordn felmeriild vigterhelések

Az érintett ingatlanok kézelében, gazdasagilag még tizemeltethet6 tavolsagon belil vizellatd és
szennyvizelvezetd halézat nem talalhato.

A létesités soran a betonozasi munkalatokhoz, valamint az épitkezési munkalatokhoz kisebb meny-
nyiségl technoldgiai vizigény jelentkezik. Ennek biztositasa a kivitelezést végzé vallalkozas feladata
lesz. A vizet tartalykocsival fogjak majd a teriletre szallitani.

Ezen kivil szocialis vizfelhasznalas jelentkezik. A szocialis tevékenységbdl keletkez6 szennyvizet
mobil WC-ben gyijtik az elszallitasig.

2 https:/ /www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/homerseklet/
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Emellett az esetleges kiporzas megakadalyozasa érdekében a koézlekedési utvonalakat és a telepitési
teriiletet szaraz id6ben locsolni sziikséges. Ha szaraz, szeles id6jaras lesz jellemz6 a telepités idején,
akkor a locsolashoz sziikséges vizet tartalykocsival fogjak majd a teriiletre szallitani.

5.2.7.2. Uzemelés sorin felmeniils vizterhelések

A Lovész Kozpont becstlt kommunalis fvovizigénye: 6-9 m3/nap (az idészakosan megrendezett
versenyek soran a tervezett nézéket is figyelembe véve).

A tertileten mértékadé tizivizigény 3900 1/perc, a varhat6 jellemzé érték 2400 1/perc.
5.2.7.3. Szenmyiz

A létesités soran kizardlag szocialis eredetli szennyviz keletkezésével kell szamolni, melyet a mobil
WC-kben gytjtenek az elszallitasig. Ennek megszervezése a kivitelez6 vallalkozas feladata lesz.

Az tizemelés soran a becstlt keletkezd szennyviz mennyisége 5,7-8,5 m3/nap (az id6szakosan meg-
rendezett versenyek soran a tervezett nézéket is figyelembe véve).

5.2.74. Csapadékviz;

Az elvezetni kivant becsult csapadék mennyisége mintegy 300 1/s, az alabbiakat feltételezve:

e atervezett beépités alapjan a zoldfeltlet arany 86 %

e azoldterileteken a csapadékvizek elvezetése nem sziikséges, azok a teriileten elszikkadnak,
ezért ezzel nem szamolunk

e cgy éves gyakorisagu, 10 perces intenzitasu esé mennyisége 95,25 1/s

e lefolyasi tényezSk: teté esetében 0,9, aszfaltburkolat esetében 0,9.

5.2.7.5. Vizkivétel, felszin alatti és felszini vigekre gyakorolt hatds

A tertilet kézelében, gazdasagilag még tizemeltethetd tavolsagon belil vizellatéd és szennyvizelve-

zet6 halézat nem talalhaté, Az épitési szabalyzat és az OTEK altal eléirtaknak megfelel6en a vizi-
koézmuvek ellatasa egyedi megoldasokkal biztosithato.

A vizellatas biztositasa érdekében furt kut tervezett. A furt kat pontos helyének meghatarozasa
érdekében probafurasokat kell végezni, amely soran vizsgalni kell a kitermelhet6 viz mennyiségi és
mindségi tulajdonsagait.

A vizigények mellett sziikséges biztositani a becsult tizivizigényt is, amely érdekében az oltoviz
biztositasat a teriileten beltli tizcsapok kialakitasaval vagy egyéb modon szitkséges megoldani. A
thzivizigények biztositasa érdekében a tertileten felszin alatti tzi viz tarozé kialakitasa tervezett. A
tazi viz tarozo feltoltéséhez szukséges viz mennyisége a fart kutbol lesz biztositva.

A zoldfeluletek ontozése érdekében a locsoldvizek biztositasa az ivoviz ellatast biztositd furt kutrdl
vagy tovabbi kutak kialakitasaval kertil megoldasra.

Az ingatlanon keletkez6 szennyvizek elvezetésére a kozelben nem talalhat6 kiépitett csatornahalo-
zat ezért egyedi szennyviztisztité kisberendezés vagy egyedi szennyviztisztitd kislétesitmény tize-
meltetését tervezik.

A felszini és a felszin alatti vizek védelme biztositott. A tertlet északi oldalan halad a Szilassy-
csatorna. A k6zos telekhatar mentén a 6,0 m-es karbantarté sav, gyeppel fedetlen marad. A zoldfe-
luleten a csapadékvizek még intenziv es6zés esetén is elszivarognak a terileti kiterjedésnek (kézel
40 ha) és a homokos altalajnak koészonhetGen.

A zoldfelileti tertleteken keletkezé csapadékvizek elszikkadnak, a burkolt felileteken keletkezé
csapadékvizek szennyezédhetnek, ezért ezek el6relathatéan killon kertilnek majd gyGjtésre.
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A tervezett tevékenység tehat a felszini és felszin alatti vizekre nem gyakorol allapotromlast okozé
hatast. A létesitmény vonatkozé jogszabalyoknak megfelel tizemeltetése nem jar egytitt kockaza-
tos anyag felszin alatti vizbe torténé sem kozvetlen, sem kozvetett bevezetésével.

A telephely tUzemszerii miikédése soran a felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt

kedvezétlen hatas nem valdszintisithetS, hatasteriilete a telephely teriiletével vehetd
azonosnak.

5.2.7.6.  Felbhagyds esetén felmeriild vigterhelések

A felhagyasi tevékenységbdl normal tizemallapot mellett sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe
kibocsatas nincs. A felhagyasi munkalatok soran a létesitéshez hasonlé folyamatok zajlanak. A fel-
hagyas nem jar a vizek veszélyeztetésével. Az esetlegesen 1étesitett furt kut tovabbi hasznalatarol,
illetve esetleges megsziintetésérdl a hatalyos jogszabalyok szerint kell gondoskodni.

5.2.7.7.  Havaria esetén felmeriild vizterhelések

A létesités és az izemelés soran — esetleges berendezés- vagy jarmimeghibasodas, havaria esetén —
tizemanyag- vagy olajkifolyas torténhet, amelynek szétterjedése felitatd anyag (pl.: homok) haszna-
lataval megallithato, illetve munkagépekkel eltavolithaté. Ilyen esetben a szennyezett homokot
sepri és lapat segitségével eltavolitjak a teriletrdl, killon gytdjtéedényzetbe (fém tarolé és/vagy
ADR-zsak) helyezik, majd veszélyes hulladékként elszallittatjak és artalmatlanittatjak arra hulladék-
kezelési engedéllyel rendelkezé céggel.

5.2.8. A beruhazas hatasa a talajra
5.2.8.1.  Leétesités hatdsa a talajra

Az épités soran jelentds tereprendezés varhatd a védelmi és golydfogd dombok létrehozasanal. A
bevizsgalt, engedélyezett foldteriiletre szallitasa, valamint az épité anyagok beszallitasa forgalom-
novekedést jelent az 6sszek6ts Gt nyomvonalan UllG és Ocsa iranyabol is az épitkezés ideje alatt.
A forgalomnévekedés kornyezeti hatasai csak atmenetiek a hasznalatba vétel idejére megsztinnek.

A létesitési fazisban alkalmazott nehéz tehergépjarmutvek, munkagépek kozlekedése, parkolasa, va-
lamint a rakodas soran bekovetkezé meghibasodasok, esetleges balesetek alkalmi (havaria) jelleggel
kockazatos anyagok kornyezetbe kertilését okozhatjak. Az ilyen karesemények elharitasara a kivite-
lez6 rendelkezik a megfelel6 eszkozokkel (kézi szerszamok, felitat6 anyag, hulladékgytjté zsak).

A munkagépek rendszeres karbantartasarol arra alkalmas telephelyen — a felszini-, felszin alatti,
valamint a foldtani kézeg szennyez6désének elkertilése érdekében — gondoskodnak. Az épitési, fel-
vonulasi teriilleten a munkagépek javitasa, karbantartasa, valamint tisztitasa tilos.

52.8.2. Uzeme/e’s hatdsa a talajra

A tervezett tevékenység talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatasainak hatasteriilete a tevékenységgel
érintett telephely hataraval vehet6 azonosnak, de normal {izemmenetben ezen a teriileten sem var-
hat6 kedvezétlen hatas.

Teljes évben biztositott lesz a névényboritottsag az ingatlan tertletének 85 %-an, a fivesitett go-
ly6fogd dombokon, a mérndkbioldgiai eszkozokkel kialakitott domboldalakon, az intenziven par-
kositott zoldfelileteken.

A goly6fogd dombok karbantartasara és a l6szermentesitésre az év soran folyamatosan sor fog
keriilni. Kedvezbtlen talaj allapotot ez sem idézhet el6.
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5.2.8.3.  Felbagydis talajra gyakorolt hatdsa

A felhagyasi tevékenységbdl — normal tizemallapot mellett — a foldtani kézegbe torténd kibocsatas
nincs. A tertilet késébbi igényeknek megfelel$ teriilethasznalata biztosithaté lesz, errél a teriilet
mindenkori tulajdonosa donthet majd felhagyas esetén.

5.2.8.4. Havdria talajra gyakorolt hatdsa

A telephelyre tarté gépjarmivekbdl torténd olajszivargas a legfontosabb potencialis havaria ese-
mény, ezért az ilyen eset elharitasara mindenképpen fel kell késziilni. Az elfoly6 olajokat lehet&ség
szerint felfogjak vagy a talajrol felitatjak (homok) és az elszennyezédott feliiletrdl kézi eszkozokkel
(lapat, aso) feltakaritjak. A keletkezett hulladékot a karos hatasoknak ellenallé zart edényzetben
(fémhordé stb.) elkilonitetten, fedett tertileten taroljak és engedéllyel rendelkezé kezel$/artalmat-
lanité szervezetnek adjak at.

5.3. Hulladékgazdalkodas

5.3.1. Létesités soran keletkez6 hulladékok

A 1étesitéssel érintett ingatlanokon korabban mezégazdasagi tevékenység, illetve erdémivelés fo-
lyik, azon jelenleg hulladék nem talalhato.

A létesitési fazis tereprendezési munkalatokkal kezd6édik, illetve nagyobb mértékt foldmunkakkal.
Az ennek soran kitermelt humuszréteg és altalaj — amennyiben szennyezésmentes — visszatoltésre
keriill. Az anyagot szennyezettség esetén, illetve abban az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén
hasznaljak fel, azonosit6 kéd szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékrél sz616 72/2013. (VIIL. 27.)
VM rendelet 2. melléklete szerint.

A l6tér épileteinek 1étesitési fazisa alatt f6leg épitési hulladék és csomagolasi hulladék keletkezésé-
vel kell szamolni. Ezen kivil, a tertileten dolgozok sziikségleteibdl fakadéan keletkezik még emli-
tésre mélté mennyiségben telepiilési hulladék is. L.ényegesen kisebb mennyiségben keletkezhetnek
veszélyes hulladékok is a 1étesités soran.

A keletkez6 hulladékok pontos fajtaja és mennyisége a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismert,
azonban korabbi tapasztalatok alapjan a lentebb felsorolt, a hulladékjegyzékedl szol6 72/2013.
(VIIL. 27.) VM rendelet alapjan meghatarozott hulladéktipusok keletkezésével lehet szamolni.

A kivitelezés soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a kivitelez6 azonositd kod
szerint besorolja a hulladékjegyzékrdl szol6 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint,
és a kornyezet veszélyeztetését kizaré modon, a tovabbi kezelés, hasznositas elésegitése érdekében
szelektiven gydjti.

A hulladékok tarolasara megfelel6 edényzetrél a kivitelez6 fog gondoskodni, elszallitasat idésza-
konként biztositja. A keletkez6 hulladékok atmeneti gytjtésének céljabodl létesitendé munkahelyi
gyljtéhely(ek) az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és tizemeltetésének sza-
balyairol sz6lé 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények szerint 1étesiil(nek).
A hulladékok gytjtShelyeit egyértelmien jelolni kell, a gyGjt6 edényzeteket pedig azonositd cimké-
vel kell ellatni.

A hulladékokat tovabbi kezelésre csak az adott tipusu hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi
vagy egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkez6 szervezetnek adjak at.
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Nem veszélyes hulladéknak kell tekinteni minden olyan anyagot, mely 6nmagaban veszélyes hulla-
déknak nem tekinthetd, illetve amely veszélyes hulladékkal nem szennyezett. A 1étesitési fazis alatt
varhatéan keletkez6 nem veszélyes hulladékok a kovetkezok:

e 150101 Papir és karton csomagolasi hulladék

e 150102 Muanyag csomagolasi hulladék

e 150103 Fa csomagolasi hulladék

e 170107 Beton, tégla, cserép és keramia frakcid vagy azok keveréke, amely kiilonbo-
zik a 17 01 06-t61

e 170201 Fa

e 170202 Uveg

e 170203 Miuanyag

e 170405 Vas és acél

e 170411 Kabel, amely ktlénb6zik a 17 04 10-t61

e 170504 Fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-tol

e 1700604 Szigetel6 anyag, amely killonbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-t6l

e 170802 Gipsz-alapu épitéanyag, amely killonbézik a 17 08 01-t6l

e 170904 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilénbézik a 17 09 01-t61,a 17 09 02-
t6l és a 17 09 03-t6l

e 200201 Biologiailag lebomlé hulladék (n6vényi részek)

e 200301 Egyéb teleptilési hulladék, ideértve a vegyes teleptilési hulladékot is

Veszélyes hulladékként kell tekintentink az épitkezés soran keletkez6 olyan anyagokat, melyek a
hulladékrol sz6l6 2012. évi CLXXXYV. torvény 1. szamu mellékletében szerepld veszélyességi jel-
lemz6k legalabb egyikével rendelkezik. Veszélyes hulladékok a telepitési munkalatok soran, illetve
havaria esetén (pl.: izemanyag elfolyas) keletkezhetnek. A 1étesitési fazis alatt varhatéan keletkezd
veszélyes hulladékok a kévetkezok:

e 1301 13* Egyéb hidraulika olajok

e 1501 10%* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett cso-
magolasi hulladék
e 150202* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziréanyagok (ideértve a

kozelebbrél nem meghatarozott olajsziréket), térlékenddk, védoruhazat

e 170503 Veszélyes anyagokat tartalmazé f6ld és kovek

e 1706 03* Egyéb szigetel6anyagok, amelyek veszélyes anyagbdl allnak vagy azokat tar-
talmazzak

e 1709 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitkezési és bontasi hulladékok (ide-
értve a kevert hulladékokat is)

Az épitési- és bontasi munkak id6szakaban esetlegesen el6fordulhat, hogy szennyez6 anyagok ke-
rilnek a kérnyezetbe munkagépek, illetve szallitojarmtvek kend- és tizemanyaganak elcsopogése,
folyasa miatt. Ezen szennyez6anyagok felitatasara megfelel® felitat6 anyagot kell a tertileten tartani.
A szennyez6dott felitatd anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. Az ilyen karesemények elha-
ritasara a kivitelez6 rendelkezik a megfelelS eszkozokkel (kézi szerszamok, felitaté anyag, hulladék-
gyUjt6 zsak). A keletkez6 veszélyes hulladékok kezelésénél a kivitelez6 a veszélyes hulladékkal kap-
csolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz6l6 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet sze-
rint jar el.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 70 /128
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



Elézetes vizsgalati dokumentacié

Hungarorange Kft. — 2225 Ull6, 0275/1-3; 0276 hrsz.

A telephely tertiletén keril sor az esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok ideiglenes elhelyezé-
sére szolgalé munkahelyi gyGjtShely kialakitasara, ahol a munkateriiletre kihelyezett gyGjt6edényze-
tek biztositjak, hogy keletkez6 hulladékok kornyezetszennyezést kizaré modon, elkilonitve keril-
jenck gydjtésre. A gydjtéedényzet alatt karment6t kell elhelyezni, hogy folyékony hulladék a gytj-
téedényzet sériilése esetén se okozhasson szennyez6dést. A veszélyes hulladékok csapadékvizzel
és barmely kérnyezeti elemmel t6rténé érintkezését meg kell akadalyozni.

Mivel a beruhazé és a kivitelezést végz6 vallalat nem azonos, ezért az épitkezés soran keletkezé
veszélyes hulladékot a kivitelezének (akinek a tevékenysége soran a veszélyes hulladék keletkezik)
kell elszallittatnia, illetve a kornyezetszennyezést kizaré moédon torténd gyljtésérol, artalmatlanitta-
tasarol gondoskodnia.

5.3.2. Uzemelés soran keletkezé hulladékok

Az tzemelés soran folyamatos jelenlét lesz, igy szamolnunk kell allandé hulladékképz&déssel, me-
lyek az alabbiak lehetnek:

Azonositod Hulladék neve Kezelése, sorsa
kod
1501 01 papir és karton csomagolasi hulladék Szelektiv gytjtés,
hasznositas
1501 02 mianyag csomagolasi hulladék Szelektiv gytjtés,
hasznositis

150103 fa csomagolasi hulladék (raklapok és| Szelektiv gydjtés,
ladak) hasznositas

1501 04 fém csomagolasi hulladék Szelektiv gytjtés,
hasznositas

1501 07 tiveg csomagolasi hulladék Szelektiv gytjtés,
hasznositas

200101 papir és karton Szelektiv gytjtés,
hasznositas

1501 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladék Szelektiv gytjtés,
hasznositas

20 02 01 biolégiailag lebomlé hulladék Szelektiv gytjtés,
hasznositas

2003 01 kommunalis hulladék Szelektiv gytjtés, ar-
talmatlanitas

13 02 08* egyéb motor-, hajtomui- és kendolaj Szelektiv gy(jtés,
hasznositas

1502 02%  |veszélyes anyagokkal szennyezett ab- | Szelektiv gydjtés, ar-
szorbensek, szlréanyagok (ideértve a talmatlanitas
kozelebbrsl nem meghatarozott olaj-
szUrGket), t6rl6kenddk, védéruhazat

15. tablazat
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5.3.3. Felhagyas esetén keletkezd hulladékok

Felhagyas esetén két lehet6ség meriil fel. Az egyik, hogy a vallalkozas a telepet az eredeti funkcio-
janak megtartasa mellett tovabb értékesiti és azt a rendeltetésének megfeleléen hasznositjak. A ma-
sik lehetSség soran a meglévé éptleteket, és a telepitett berendezéseket elbontjak és elszallitjak.
Ebben az esetben az éptiletek bontasabol szarmazoé hulladékok bizonyos aranyban tjrahasznosit-
hatok (pl.: betonszerkezetek; vas- és fém hulladékok), illetve hulladéklerakéba elhelyezhet6k. Ez
esetben a varhat6 hulladékok pontos tipusa, mennyisége csak kozvetlentl a bontast megeléz6en
hatarozhaté meg.

5.3.4. Havaria esetén keletkezd hulladékok

A létesitési és tizemeltetési fazisban egyarant el6fordulhatnak olyan havaria-események, melynek
soran hulladék keletkezhet. Ilyen lehet a kiilonb6z6 szallitéjarmivek borulasa, sérilése. Ezek ese-
tében a kovetkezé hulladékok keletkezésével kell szamolni:

e 1502 02* — veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szréanyagok (ideértve a ko-
zelebbrél meg nem hatarozott olajsziréket), térlékenddk, védéruhazat;
e 1705 03* — veszélyes anyagokat (szénhidrogéneket) tartalmazé f6ld és kovek;
e 1301 13* — egyéb hidraulikaolaj;
e 1302 08* — egyéb motot-, hajtomi- és kendolaj.
Ugyanakkor elmondhatd, hogy a megfelel6 munkafegyelem és az elérhet6 legjobb technika alkal-

mazasaval ezen havaria-események bekovetkezési valdszinlisége minimalisra csokkentheto, igy a
havaria soran keletkez6 hulladékok mennyisége sem jelentés.
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5.4. Zaj és rezgés elleni védelem

5.4.1. Telephely és kornyezete

Az érintett teriilet UG déli részén, kiilteriileten talalhaté, az ingatlan a hatalyos rendezési terv sze-
rint Eg — erd6gadasagi tertlet és Ma - altalanos mez&gazdasagi mivelést 6vezetben helyezkedik el.
A telephelyen jelenleg egy kétallasos 16tér van kialakitva.

A tervezési teriilet kornyezetének rendezési terv szerinti besorolasat az alabbiakban adjuk meg:

A tervezési teriiletet délnyugat, nyugat, észak és északkelet iranyban zajtél nem védendé Eg —

erd6gadasagi teriilet, illetve E- erdd tertilet 6vezi kozvetlen, kb. 1000 méteres savban.

1. irany (észak-kelet): Az erd6gazdasagi 6vezeten tul Kmi- kilonleges mezégazdasagi tizem
és Ma- altalanos mez6gazdasagi 6vezet talalhato, illetve Ko - kilonleges oktatasi kdzpont
6vezetben az Allatorvostudomanyi Egyetem Logyogyaszati Tanszék és Klinika épiilete
helyezkedik el. Kicsit tavolabb téle Ko - kilonleges oktatasi kbzpont teriileten a Szekeres
Tanya talalhat6, mely szintén az Allatorvosi Egyetem része, majd Kmii - kiillonleges me-
z6gazdasagi tizem épitési 6vezeten belil Hubert tanya.

2. irany (dél-kelet): a tervezési terilet kozvetlen szomszédsagaban, a kozaton tul, Kb-KI
killénleges beépitésre nem szant kiilteriileti lakott hely, vadszhaz 6vezetben az Ul Orias
Kutya Panzi6 Kft. éptilete helyezkedik el, majd zajtol nem védendé erdé tertiletek vannak.

3. irany (dél-nyugat): A tervezési tertletet délinyugati iranyban Kb-Hv, ktlénleges Honvé-
delmi és Nemzetbiztonsagi tertiletek 6vezet hatarolja, itt helyezkedik el a MH Ludovika
Zasz)6alj Ocsai Kiképzo Bazisa. A honvédelmi gyakorlétér (Ocsa 0150 hrsz. 0152 hrsz.
¢s Csévharaszt 0228/4 hrsz) védéteriilete az ingatlanok hataratoél mérten: 1 000 méter.
Kissé tavolabb K-Mi kilonleges mez6gazdasagi tizem épitési 6vezetben két Kft. telep-
helye talalhato.

4. irany (észak-nyugat): Ebben az iranyban zajtél nem védendé Eg — Gazdasagi erdé tertile-
tek, tavolabb Ma- Altaldnos mezégazdasagi teriiletek vannak. Ezen teriileteken tanyaépi-
letek talalhatoak.

A tervezési teriiletet és kornyezetét az alabbi abran mutatjuk be:
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32. abra Telephely és kornyezete a rendezési tervlapon

A tervezési teriilethez kozel esé létesitmények:

Tavolsag a
Telepiilés-szabalyo- | (ervezési
Irany Hely zasi terv szerinti teriilettsl Megjegyzés
6vezeti besorolas
(m)
Ull6 Déra major hrsz.:
0300/1 hrsz alatti Allator- | (e
1 E vostudomanyi Egyetem Tuones 1160 -
PSP 21, tasi kézpont
Loégyogyaszati Tanszék és
Klinika
3 Fk Ullé Szekgres tanya 9321 Ko - l?glo?leges okta- 1080 )
hrsz alatti tanya épiilet tasi kbzpont
. U116 Huber tanya 0324 | 1ot - kiilonleges me-
4 Ek . L. z6gazdasagi tizem épi- 1560 -
hrsz alatti tanya éptlet P
tési Gvezete
E- Ta Gazdasagi ren-
5 K Vasad 080/ 2 }}rsz alatti del/tetesu erd(?, hagyc,)— 1480 i
tanya épiilet manyos tanyas beépi-
téssel
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Kb-KI kiilénleges
kulterileti lakott hely, 165
vaddszhaz

Ull6 Orias Kutya Panzi6 HM védéovezet, nem vé-

Kft. épiilete dends épiilet *

* Az Ocsa viros kizigazgatdsi teriiletén, 0150 és a 152 hrsz-ii és Csévharaszt 02284 hrs3 -1 ingatlanok fekvd MH 1udovika
Ziszléalj Ocsai Kiképzd Bazisinak teljes teriilete kiemelt fontossigi honvédelmi teriilet ivezetbe tartozik.

A honvédelmi tirca a fent nevesitett ingatlanok hosszii tavi, korldtozdsmentes, honvédelmi célii hasgndlatira a jovében is igényt tart. A
katonai ingatlanok Rorldtozdasmentes haszndlatinak biztositasa nemseti és egyben honvédelmi érdefk is.

A katonai célii ingatlanok korldtozdsmentes miikidésére véddteriiletek keriilnek kijelolésre, a kirnyezd, nem katonai teriileteken folytatort
tevékenységek és teriilethasgndlatok bigtositdsa érdekében.

Az OTEK 24. [ (1) bekezdés szerint a kiilinleges honvédelmi teriileteke a rendeltetésivk miatt jelentds hatdst (zaj, por, feny, fiist, szag
5th.) gakorolnak a kirmyezetiikre. Az Etv 20 § (7) ¢) pontja s3erint a honvédelmi teriiletre tilalom, korlitozds nem jelilhetd ki.

A Honvédelmi Minisztérium dllisfoglalisa szertint az egészséges kérnyezethez valo joghoz fakado kovetel-
mények a honvédelmi teriilet védd (biztonsigi) teriiletén beliil nem biztosithatok.

A honvédelmi gyakorlétér (Ocsa 0150 hrsz. 0152 hrsz. és Csévharaszt 0228/4 hrsz) véddteriilete az ingatlanok
hatiritol mérten: 1000 méter

A vonatkozé zajterhelési hatarértékeket az alabbi tablazatban mutatjuk be:

Zajtdl védendgd teriilet

Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési szintre
(dB) nappal 06-22 6ra

Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési szintre
(dB) éjjel 22-06 ora

Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszert
beépitést), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 40
létesitmények teriilete, a temetdk, a z6ldteriilet

Gazdasagi tertlet 60 50

16. tablazat

A hatarértékeknek:

e az ¢épuletek (épuletrészek) kilsé kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata el6tt, ame-
lyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékd helyiség (Kortermek és betegszobak,
tantermek, eléadotermek oktatasi intézményekben; lakészobak szallodakban és szalld
jellegt épiiletekben; étkez6konyha, étkezShelyiség lakoéptletben), konyvtari olvaséterem,
orvosi vizsgald helyiség nyilaszardja van, az egyes épuletszintek padloszintjének meg-

felel6 magassagtdl szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszarétdl altalaban 2 m.
e az udilSterileteken, az egészségiigyi tertleten a zajtol védendd épiiletek elhelyezésére
szolgald ingatlanok hataran,

e a temetSk teljes tertiletén kell teljestilnie.

5.4.2. A telephely jelenlegi zajkibocsatasa

A l6vések altal okozott zajterhelés megallapitasa céljabol két alkalommal végeztiink a telephelyen
és a legkozelebbi védendd létesitmények kérnyezetében méréseket.

Jelenleg két 16allasos palya van kialakitva. A palya 2,5 m-rel stllyesztett, kb. 25 m hosszu, a 16alla-
sokkal szemben 7,5 m magas 16domb van.
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A jelenlegi palya helyszinrajzat az alabbi abran mutatjuk be:

33. abra L6tér jelenlegi helyszinrajza

Els6 alkalommal t6bb, kilonboz6 tipusu fegyver altal okozott zajterhelés nagysagat allapitottuk
meg, mig masodik alkalommal részletes kozeltéri méréseket végeztink minden tipusbol 1-1 kiva-
lasztott fegyverrel, illetve a védendd 1étesitmények kornyezetében ellenérzé méréseket végeztiink.

5.4.2.1. A vigsgdlat sorin alkalmazolt eldirdsok

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet és 427/2015. (XII. 23.) sz. rendelet szerinti médositisa a
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl,

MSZ ISO 1996-1:2009. sz. " Akusztika. A kornyezeti zaj lefrasa, mérése és értékelése. 1. rész:
Alapmennyiségek és értékelési eljarasok " c. szabvany

MSZ ISO 1996-2:2009. sz. " Akusztika. A kérnyezeti zaj lefrasa, mérése és értékelése. 2. rész:
A kornyezeti zajszintek meghatarozasa " c. szabvany.

MSZ ISO 1996-1:1995. sz. "Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése 3. rész: Alkalmazas
mindsitéshez" c. szabvany.

MSZ 18150-1:1998. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. szabvany.

MSZ 15037 Léterek zajkibocsatasa és az okozott kérnyezeti zajterhelés vizsgalata c. szabvany

MSZ EN ISO 17201-1. sz. ,,Akusztika. LSterek zaja: A torkolattiz dorrenés meghatarozasa
méréssel

MSZ EN ISO 17201-3. sz. ,,Akusztika. A hangterjedés szamitasa
27/2008.(X11.3.) KvVM-EUM sz. egyiittes rendelet és 91/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti
modositasa a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.
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e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és 91/2015. (XII. 23.) FM rendelet szerinti médositasa ,,A
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-, és rezgéskibocsatas ellenbrzésé-
nek modjarol”

5.4.2.2. A vigsgalat iddpontja
2022. 04. 08. 11:00-13:00
2022. 05. 10. 15:00-17:30

5.4.2.3.  Meérési pontok védendd létesitmeények kozelében

A mérési pontokat az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Pont jele Helye Magassag | Pont jellege

1.1.1 2225 Ul16, Orias Kutya Panzié Kft 1,5m zZT
1.1.2 A Szekeres Tanya bekotéut hataran® 1,5m ZT
2.1.1 Allatorvos Tudomanyi Egyetem hatéran 1,5m ZT
2.1.2 2225 Ull6 0267/5 tanya telekhataran 1,5m ZT
3.1.1 Fels6pakony 083/3 hrsz alatti tanyaépilet kozelében** 1,5m ZT
3.1.2 Fels6pakony 072/2 hrsz alatti tanyaépilet kozelében** 1,5m ZT

*Bekotdut sorompdval le van zarva jobban nem tudtuk megkézeliteni

**: A védendo épiiletek kbzelében a zajmérést zavar6 egyéb zajhatasok voltak, ezért a mérést olyan

ponton végeztiik, ahol ezek a hatisok mar nem érvényestltek, azonban a zajterhelés azonos volt.

17. tablazat Mérési pontok tavoltér

A mérési pontok helyét a kovetkezé abran mutatjuk be.
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34. abra Mérési pontok helye tavoltéri mérés

5.4.2.4.  Meérési pontok ajforrds kielében

Az elsé mérés soran a kézeltérben egy ponton a 16véssel szemben kb. 10 fokos szogben a 16allastol
kb. 20 m-re végeztink méréseket. Ekkor az Gsszes fegyvertipust vizsgaltuk.

A 2. mérés alkalmaval 45 fokonként a helyszini adottsagoktol fiiggben a 16vés helyétol kb. 20 m-re,
mig a 16allas mogott 10 m-re tortént. A mérési magassag minden esetben 1,5 m volt.

A zajforras helyét és a mérési pontokat az alabbi abran mutatjuk be.
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54.2.5. Vigsgdlt zajforrdsok

35. abra Mérési pontok helye kozeltéri mérés

Az els6é mérés soran meghataroztuk minden ponton az Lmax értékeket, mig a masodik mérés soran
az Lmax értékeken tul az egyes 16vések zajesemény szintjét is meghataroztuk.

Az elsé mérés soran az alabbi fegyvereket vizsgaltuk.

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES

Ssz. . Léfegyver ti- . Lovés-
Fegyver Gyart6 gyv Kaliber .
pusa szam
1
Glock marok 9 mm 30
2
Canik marok 9mm 30
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Ssz. e il Léfegyver ti- Kaliber LOYeS_
pusa szam

3

Diamondback golyds 308 win/félau- 30
’ tomata

4
Steyr Mannlicher golyos 30-06 30

5
ZKK 600 golyos 9,3x62 30

6
Bergera golyds 300 win mag,. 35

7
Krieghoff sorétes 12 30

8
Beretta sOrétes 12 30

18. tablazat Mérés soran vizsgalt fegyverek

A masodik mérés soran minden fegyvertipusokbodl egyet vizsgaltunk.

A mérések soran minden fegyverbdl minden mérési pont esetén 10-10 16vést adtak le.
5.4.2.6. A vigsgdlati médszer, ag egyes mérések elvégzésének modja, és iddtartama

Tavoltéri mérések

A tavoltéri mérések esetén a mérési pontokon folyamatosan mértink, a maszer ,,I”” id6allandojaval.
majd a mérést kbvetSen az id6figgvénybdl meghataroztuk az elsé mérés soran az egyes egyedi
l6vések Lmax értékét, a masodik mérés soran az Lmax érték mellet a 16vés zajeseményszintjét. A
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mérés sziineteiben hataroztuk meg az adott mérési pontra vonatkozo alapzaj értékét, mellyel az
eredményeket korrigaltuk.

A 4603 foéut forgalma jelentSs, ami a mérés soran nehézséget okozott. A méréseket a forgalom
sziineteiben végeztiik.

Kozeltéri mérések

A mérések soran az egyes pontokon a miszer ,,I” id6allandoéjaval folyamatosan mértiink, majd a
mérést kovetben az id6figgvénybdl meghataroztuk az egyes egyedi 16vések Lmax értékét és zaj-
eseményszintjét. A kozeltéri mérések soran az alapzaj alacsony volt, ezért alapzaj korrekcidra nem
volt sziikség.

5.4.2.7.  Meérési eredmények

A részletes eredmények a mellékletben megtalalhatéak, 6sszefoglalasukat az alabbi tablazatban mu-
tatjuk be.

Tavoltéri mérések

1- mérés 2. mérés
Fegyver

Lmax Lmax LAE
Glock 9mm 58,2

Pisztoly 57,0 53,2
Canik 9mm 54,2
Diamondback 64,7
Steyr 67,4

Golyés 68,0 64,4
ZKK 68,1
Bergera 68,6
Krieghoff 67,6

Sorétes 67,6 63,1
Beretta 66,7

19. tablazat Mérési eredmények 1.1.1 ponton

1- mérés 2. mérés
Fegyver

Lmax Lmax LAE
Glock 9mm -

Pisztoly 441 421
Canik 9mm -
Diamondback -
Steyr -

Golyés 55,7 51,7
ZKK -
Bergera -
Krieghoff -

Sorétes 45,1 429
Beretta -

20. tablazat Mérési eredmények 1.1.2 ponton
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1- mérés 2. mérés
Fegyver
Lmax Lmax LAE
Glock 9mm Hok
Pisztoly ok ok
Canik 9mm Hok
Diamondback ok
Steyr ok
Goly6s ok ok
ZKK ok
Bergera *k
Krieghoff ok
Sorétes ok ok
Beretta 46,0
21. tablazat Mérési eredmények 2.1.1 ponton
1- mérés 2. mérés
Fegyver
Lmax Lmax LAE
Glock 9mm -
Pisztoly ok ok
Canik 9mm -
Diamondback -
Steyr -
GOly(’)S kk kK
ZKK -
Bergera -
Krieghoff -
Sorétes ok *x
Beretta -

22. tablazat Mérési eredmények 2.1.2 ponton
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1- mérés 2. mérés
Fegyver
Lmax Lmax LAE
Glock 9mm - ok ok
Pisztoly
Canik 9mm -
Diamondback -
Steyr -
Golyés ok $ok
ZKK -
Bergera -
Krieghoff -
Sorétes ok ok
Beretta -
23. tablazat Mérési eredmények 3.1.1 ponton??
1- mérés 2. mérés
Fegyver
Lmax Lmax LAE
Glock 9mm ok
Pisztoly ok ok
Canik 9mm ok
Diamondback ok
Steyr shok
Golyés ok ok
ZKK ok
Bergera *ok
Krieghoff ok
Sorétes ok ok
Beretta o
24. tablazat Mérési eredmények 3.1.2 ponton
22 Jelmagyarazat:

-1 Az adott ponton nem volt mérés

*: Védett Kornyezet Szakért6i Mérnokiroda mérési eredményei alapjan
**: Alapzajtol figgetleniil nem hatarozhaté meg
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Kozeltéri mérés

2. mérés
1- mérés
Fegyver 1. pont 2. pont 3. pont 4. pont 5. pont

Lmax |Lmax | LAE |Lmax | LAE | Lmax | LAE | Lmax | LAE | Lmax LAE

Glock 9mm 100,0
Pisztoly 999 | 925 | 92,6 | 857 | 99,6 | 90,51 87,3 | 83,3 | 93,8 | 832
Canik 9mm 94,7

Diamondback 113,4

Steyr 111,2

Goly6s 112,1 | 104,4 | 105,1 | 97,4 | 102,7 | 93,0 | 94,6 | 88,6 | 104,2 | 95,8
ZKK 113,2
Bergera 111,0
Krieghoff 116,8

Sorétes 116,4 | 107,6 | 100,8 | 93,1 | 103,0 | 86,8 | 88,0 | 85,7 | 90,0 | 85,8
Beretta 116,7

25. tablazat Mérési eredmények koézeltéri mérés soran

A helyszini tapasztalatok alapjan az alabbi kovetkeztetések vonhatdak le:

e Az 1.1.1 és 1.1.2 pontokon minden 16vés hangja érzékelheté volt.

e A 21.1.2.1.2 ponton a magas alapzaj miatt csak a sorétes és golyos fegyver hangja érzé-
kelhet6 volt, mlszeresen kimérni csak a sorétes fegyver hangjat lehetett az els6 mérés al-
kalmaval a forgalom teljes szunetében

e A 3.1.1 ponton a sérétes és golyos fegyver hangja enyhén érzékelhetd, azonban alapzajtél
figgetlenil miszeresen nem megallapithato.

e A 3.1.2 ponton a l6vések hangja egyaltalan nem volt érzékelhetd.

A jelenlegi 16téren alkalmanként tartanak 16vészetet, mely 1-2 6rat vesz igénybe, a l6vések szama
néhany szaz alkalmanként.

5.4.3. A létesités okozta zajterhelés

54.3.1. A létesités zajforrdsai

A 16tér épitése 2 ttemben zajlik, az egyes épitési titemek maximum 1 évet vesznek igénybe, és
kizarélag a nappali id6szakban zajlanak. Jelen tervezési fazisban a létesités pontos munkagép szuk-
séglete még nem all rendelkezésre, ezért korabbi tapasztalataink alapjan a létesités zajkibocsatasat
becstljik. Az épitési tertileten a gépek folyamatosan mozognak, ezért a szamitasok soran a teljes
épitési teriletre vonatkoztatjuk, az épitési zajkibocsatast a teljes tertletet lefed6 feltletforrasként
vesszik figyelembe.

A létesités zajkibocsatasit 62 dB/m? értékkel vessziik figyelembe, mely a teljes teriiletre vonatkoz-
tatva 104 dB-t jelent.
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Az épitési tertiletet az alabbi abran mutatjuk be.

26. tablazat Létesités tertuilete

5.4.3.2.  Vonatkozd hatarértékek
Az épités idStartama az 1 évet nem haladja meg, munkabeosztasa 1-2 nappali miszak.

A korabban bemutatott tertletekre vonatkozo zajterhelési hatarértékeket, amennyiben a teriileten
van védendd létesitmény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyiittes rendelet alapjan az alabbi tdb-
lazatban mutatjuk be.
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Hatarérték (Lta) az Lam, megitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka idGtartama
o Zajtol védends teriilet L he .
szam onap vagy Xeve= | 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tbb
sebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszert beépitési), a
2. |kildnleges teriiletek koziil az 65 50 60 45 55 40
oktatasi létesitmények teriiletei, a
temetdk, a zoldtertlet
3. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 05 50

27. tablazat Zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes t. 2. sz. melléklete
alapjan

54.3.3. A tevékenység ajterbelése

A szamitasokat az 1. titemre végezziik el.

A hangterjedés szamitasat CadnaA zajterjedés modellez6 szoftver segitségével végeztik. A szoftver
szamitasi metédusként az MSZ ISO 9613-2 — Hangterjedés a szabadban ¢ nemzetk6zi szabvanyt

hasznalja.

A szamitasokat a tervezési tertilethez legkdzelebb 1évé védendd 1étesitményekre hataroztuk meg.

Pont jele Helye Magassag | Pont jellege
M1 A Szekeres Tanya védendd 1étesitmény el6tt 2 m-re 1,5m zT
M2 Allatorvos Tudomanyi Egyetem védendd létesitményétol 15 m 7T
2 m-re
M3 2225 Ull6 0267/5 tanya védendé létesitménytél 2 m-re 1,5m zT
M4 Fﬂelsopakony 083/3 hrsz alatti tanya védendd létesitmény- 15 m 7T
t6l 2 m-re
M5 Fﬂelsopakony 072/2 hrsz alatt tanya védendsd létesitmény- 15 m 7T
t6l 2 m-re

28. tablazat Megitélési pontok
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A szamitasi pontok helyét az alabbi abran mutatjuk be.

36. abra Szamitasi pontok

A részletes szamitasok a zajvédelmi fejezet mellékletében megtalalhatéak, az eredményeket az
alabbi tablazatban mutatjuk be.

Megitélési ~ Hatarérték
szint, LAM LTH dB
Pont jele (dBA) (dB(A))
M1 30 0
M2 28 60
M3 24 70
M4 26 20
M> 21 70

29. tablazat Vizsgalati eredmények

A szamitasok alapjan lathat6, hogy a zajterhelési hatarértékek a vizsgalati pontokon
teljesiilnek.
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Felhivjuk az épittetd figyelmét, hogy a beruhazas megkezdése el6tt a munkafolyamatok és az orga-
nizacios terv pontos ismeretében a szamitasokat ismételten el kell végezni.

Az épitési tevékenység soran a zajvédelemre vonatkozoelbirasokat a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

A rendelet alapjan:
12. § A kivitelezd a zaj- és rexgésvédelmi kovetelményeket ag épitdipari tevékenység ideje alatt kiteles betartani.

13. § (1) A kavitelezd felmentést kérbet a kiilon jogszabdly szerinti ajterbelési hatarértékek betartasa alol a
kdrnyezetvédelmi hatdsagtil

a) egyes épitési iddszakokra, ha a kibocsdtdsi hatdrérték-kérelem szerint a ajkibocsatds miisgaki vagy munka-
szervezési megolddssal hatdrértékre nem csikkenthetd,

b) épitkezés kizben eldforduls, eldre nem tervezhetd, hatdrérték feletti zajterbelést okozd

épitdipari tevékenységre.

Mindezek alapjan a hatarértékek betartasara mindenképpen térekedni kell, azonban amennyiben az
el6zetes szamitasok szerint a vonatkozé hatarértékeket betartani nem lehet, a kérnyezetvédelmi
hatésagtol a zajos munkafolyamatokra felmentés kérhetd.

A megitélési pontra val6 szamitason kivil elkészitettiik az épitési tevékenység zajterjedésének tér-
képét, melyet a kovetkezé dbran mutatunk be:

37. abra Létesités zajtérképe

A létesités soran a zaj altal okozott hatas elviselhetének mindsiil.

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 88/ 128
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



Elézetes vizsgalati dokumentacié

Hungarorange Kft. — 2225 Ull6, 0275/1-3; 0276 hrsz.

5.4.4. Az épitési tevékenység zajvédelmi hatasteriilete

A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6.§.-a alapjan létesitmény zajszempontu hatdsteriiletének ha-
tara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a ajterhelési hatdrérték, ha a hattérterbelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték,

b) egyenld a hattérterbeléssel, ha a hattérterhelés kisebb a gajterhelési hatdrértékenél, de ez az eltérés nem nagyobb,
mint 10 dB,

¢) egyenld a ajterhelési hatdrértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védendi kirnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a ajforrdsra vonatkozs, didiildteriiletre
megdllapitott ajterbelési hatdrértékekel,

¢) gazdasagi teriiletek ajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjel (6:00-22:00) 45 dB.

Mindezek alapjan az egyes iranyokban a kovetkezé kovetelményeknek kell teljestilnie.

Hatasteruilet hatara

Teriilet dB (A)
a b c d e
Oktatasi intézmény teriilete 50 42 60 - -
Gazdasagi tertilet védendd létesitmény nél- i i i 55
kal
Gazdasagi tertilet védendd létesitménnyel 60 39 70 - -
Zajtol nem védendd tertilet 55
30. tablazat Hatasteriileti kévetelmények nappal
A lehatarolt hatastertiletet az aldbbi dbran mutatjuk be.
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38. abra Zajvédelmi hatasteriilet

Az abra alapjan lathat6, hogy a zajvédelmi hatasteriilet a telephely hataran belil marad,
védendsd teriiletet vagy létesitményt nem érint.

5.4.5. Uzemelés okozta zajterhelés
54.5.1. A lotér zajforrdsai
5.4.5.1.1. Pdlyik kialakitisa és haszndlt fegyverek

A tervezett 16téren 28 db palyat alakitanak ki. A palyak koril valtozé magassagu (8-20 m) golydfogd
dombot alakitanak ki, melyek zajterjedés gatl hatasa jelentGs.

A szabadtéri 16vészeten tul 2 db csarnokot is létesitenek, amiben beltéri 16vészetre kerul sor, az
ezekbdl kijuté zaj azonban nem jelent6s.

Az egyes palyakon eltéré fegyvernemekkel lehet 16ni. A palyak elhelyezkedését és az egyes palyakon
alkalmazott fegyvernemeket az alabbi dbran mutatjuk be:
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39. abra: Részletes helyszinrajz

Az egyes palyakon az alabbi tevékenység tervezett:
1-10.: Dinamikus 16vészet (pisztoly)

11-12: Dinamikus 16vészet (sorétes)

13-18: Koronglévészet (sorétes)

19-23: Skeet-trap (sorétes)

24-25: pisztolyos gyakorlopalya

26: futévadlovészet, golyods

27: precizios tavlovészet, golyos

28: 100-600 m vadaszgyakotlo 16vészet, golyos
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1.1.1. Az egyes fegyvertipusok zajkibocsatasa

Az egyes fegyverek zajkibocsatasat a helyszini kozeltéri mérések alapjan hataroztuk meg.

A l6fegyverek zajkibocsatas meghatarozasanak moédszerét az MSZ EN ISO 17201-1. sz. ,,Akusz-
tika. Loterek zaja: A torkolattiz dorrenés meghatarozasa méréssel c. szabvany irja le.

A fegyverek erételjes iranyitottsageal rendelkeznek. Ezért a vizsgalatokat a fegyvertdl adott tavol-
sagban kiilonb6z6 szogekben kell elvégezni.

A mérési eredményekbdl az egyedi 16vések zajesemény szintjét kell meghatarozni, majd ebbdl az
alabbi képlet segitségével a 16vés adott szogre vonatkoztatott hangenergia szintjét meghatarozni az
alabbi képlet segitségével:

Lq (a) = LE (rm,am) + Adiv (rm) + Az + Agr

Ahol
Aai: Tavolsag miatt fellépé csillapodas (dB)
Aum: Levegd elnyel6 hatasa miatti korrekcié (dB)

Ay Talaj elnyel6 hatasa miatti korrekcié (dB)

Tekintettel arra, hogy a méréseket a fegyver koril 5 szégben tudtuk elvégezni, ezért a hianyzo
iranyokban az értékeket harmadfoka spline interpolacioval allapitottuk meg.

A szamitott értékek alapjan meghataroztuk a l6vés atlagos hangenergiaszintjét (L) és az egyes ira-
nyokba az iranyitottsagat.

A hangenergia szint megallapitas soran a mérést befolyasold akadalyok arnyékol6 hatasat figye-
lembe vettiik.

Az egyes fegyvertipusokra kapott zajkibocsatasi értékeket és iranyitottsagot az alabbi abrakon mu-
tatjuk be:
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40. abra:Pisztoly zajkibocsatas és iranyitottsag

41. abra:Goly6s fegyver zajkibocsatas és iranyitottsag
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5.4.5.2. Palyik gajkibocsatdsa, normal iigenmenet

42. abra:Sorétes fegyver zajkibocsatas és iranyitottsag

Az egyes palyak zajkibocsatasat a hasznalt fegyver tipusa és a legzajosabb 8 6ra alatt leadottlévések
szama alapjan hataroztuk meg.

A palya zajkibocsatasanal a kiindulasi adat a zajesemény szintb6l meghatarozott hangenergia szint.
Az egyes palyakon a l6vések eltérd szamuak, ezért a palya zajkibocsatasanak szamitasa soran figye-
lembe vettiik az egyes zajesemények szama miatti korrekciot.

Mindezek alapjan a palyak zajkibocsatasat az alabbi tablazatban foglaljuk Gssze:

Palyaszam Feovvernem Osszes 16vés/8 Lo Kz
) i W (@B@®) [ (dB@®)
1. palya 75 127,0 -25,8
2. palya 75 1270 2538
3. palya 75 1270 753
4. palya Dinamikus 16vészet 75 127,0 -25,8
5. pélya (pisztoly) 75 127,0 25,8
6. palya 75 1270 258
7. palya 75 1270 753
8. palya 75 1270 258
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9. palya 75 1270 -258
10. pélya 75 1270 -258
11. palya Dinamikus 16vészet 125 138,0 -23,6

Seét
12. palya (sorétes ) 125 138,0 236
13. palya 250% 138,0 -20,6
14. pélya 250% 138,0 -20,6
k 16vé
15. palya orongioveszet 250+ 138,0 20,6
- (sorétes)

16. pélya 250% 138,0 -20,6
17. pélya 250% 138,0 -20,6
18. pélya 250 138,0 -20,6

19-23. pa-

lya
1 12 138,0 -30,0
2 12 138,0 -30,0
3 12 138,0 -30,0
Skeet-trap 16vészet
4 24 138,0 271
5 (s6rétes) 12 138,0 30,0
6 12 138,0 -30,0
7 8 138,0 2318
8 8 138,0 -34.6
9 8 138,0 -34.6
24 375 138,0 -18,9
isztolyos gyakotlopalya
25 P R Py 375 138,0 -18,9
futdvad lovészet
26 (eolys) 75 139,0 -25.8
oly6s
preciziés 16vészet
27 100 139,0 -24.6
(golyos)
28 100—690 m Vadaszgyakorlo 50 1390 27,6
l6vészet (golyos)

31. tablazat Egyes palyak zajkibocsatasa
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A megadott adatok alapjan a palyan leadott 6sszegzett 16vésszam fegyvernemenként a legzajosabb
8 6ra alatt az alabbi.

Fegyvernem osszes 16vés/8 o6ra
pisztoly 1500
golyds 225
sOrétes 2290
Osszesen 4015

32. tablazat (")sszegzett 16vésszam

5.4.5.3. Gépészeti zajforrisok

A tervezett csarnoképtiletekben fltés nem lesz. Az épiiletek szell6zését a tetén elhelyezett 1égkeze-
16kkel biztositjak.

A Sportkézpont és az irodaéptlet fitését a tetére helyezett VRV berendezéssel biztositjak.

A zajforrasok tulajdonsagait az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

o 2 o Zajteljesitmény
Zajforras jele Megnevezése Mennyiség Hely szint (dB(A)
Z1 Szell6z6berendezés 4 Csarnoképtlet tetd 80
79 VRV 3 IrodaePulet és 35
sportkézpont teteje

33. tablazat Gépészeti zajforrasok tulajdonsagai

5.4.54.  Zajterjedés szamitisa

A l6terekre vonatkozé hangterjedés szamitas modszerét az ISO 17201-3:2019 c. szabvany irja le.
A szabvany alapjan a ISO 9613-2. szabvany hasznalhato, a szamitas kiindulasi pontja azonban nem
a zajteljesitmény szint, hanem a megallapitott hangenergia szint, illetve az iranyitottsagot a szamitas
soran figyelembe kell venni.

A szabvany felhivja a figyelmet, hogy a szamitas 1000 m-nél nagyobb tavolsagban jelentds
feliilbecslést tartalmaz.

Az M5 és M6 pontok a palya kézéppontjatol tobb, mint 2 km tavolsagra vannak, ezért ezekre a
pontokra a szamitas feliilbecsiilt eredményt ad.

A helyszini mérések alapjan azonban azt tapasztaltuk, hogy a M5 ponton bar a 16vészaj a legzajo-
sabb fegyver esetén érzékelhetd volt, azonban mértéke az alapzajtdl figgetlenil nem volt megha-
tarozhato. A lovések a megitélési pont iranyaban voltak, igy a lehet6 legnagyobb zajterhelést okoz-
tak.

Mindezek alapjan a tervezett teljes 16tér megvalosulasat kovetéen a nagyobb l6vésszam soran sem
varhato, hogy a 16vések egyedi zaja az alapzajtol fuggetlentil meghatarozhato lesz, és igy a 8 6rara
vonatkoztatott zajterhelés sem.

Az M6 ponton a 16vészaj egyaltalan nem volt érzékelhet6. Mindezek alapjan megvaldsulast kove-
téen sem varhato, hogy a 16vések altal okozott zaj zavaro lesz.
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A kultéri palyakat tavasztol 6szig terjedé id6szakban hasznaljak. A palya kortl minden iranyban
erd6 talalhato, ezért ennek hatasat a szamitasok soran figyelembe vettiik.

5.4.54.1. Sziikséges korrekcidk

A magyar el6irasoknak torténé megfelelés érdekében az alabbi korrekcidkat alkalmaztuk:

Lax korrekcid Kimax

A 16terek méréséhez hasznalt MSZ 15037 Loterek zajkibocsatasa és az okozott kornyezeti zajter-
helés vizsgalata c. szabvany esetén a I6tér altal okozott zajterhelés megallapitasanak az alapja 16-
vészaj L értéke.

A helyszini mérések lapajan az alabbiak allapithatéak meg:
Az Lia-Li kiilonbség:

o  Kozeltérben a l6vés iranyaban: 9-12 dB(A)
e Tavoltérben <1000 m: 3-5 dB(A)
e Tavoltérben >1000 m: Az alapzaj miatt kiillonbség gyakorlatilag nem mutathaté ki.

Tekintettel arra, hogy a védendé létesitmények 1000 m-nél nagyobb tavolsagban vannak, a szami-
tasok soran 4 dB(A) korrekciot vesziink figyelembe.

I1d3 szerinti korrekcio K,

;;;;;

figyelembe venni:

5T,
10 * loglO(T—)
m

ahol,
To: 1 sec

Thm: megitélési id6

A szabvany 1 16vési zajesemény idejét 5* T0, azaz 5 masodperccel veszi figyelembe.

A kozeltéri mérések alapjan, a 16vési események atlagos idStartamat és a sziikséges korrekcié mér-
tékét az alabbi tablazatban mutatjuk be:

T e I
Pisztoly 1,8 4.4
Goly6s fegyver 2,7 2,7
Sorétes fegyver 2,5 3,0
34. tablazat
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A szabvany alapjan azonban ezt a szamitast csak akkor kell alkalmazni, ha a 16vés zaj az alapzajtol
elkilonitheto.

54.5.5. A szdamitdsi modszer

A hangterjedés szamitasat CadnaA zajterjedés modellez6 szoftver segitségével végeztiik. A szoftver
szamitasi metédusként az MSZ ISO 9613-2 nemzetkdzi szabvanyt hasznalja.

A palyak zajkibocsatasat a Kim. korrekcioval korrigaljuk. A szamitast kévetSen ellenérizziik, hogy
a megitélési ponton a szamitott érték az alapzajtdl elkilonithet6-e.

Amennyiben igen, (az érték nagyobb, mint az alapzaj) ugy a K, korrekciot a szamitott eredményhez
hozzaadjuk.

A szamitasoka a korabban mar bemutatott szamitasi pontokra végeztik el.

5.4.5.6. Modell validilisa

A modell validalasa soran a korabban bemutatott referenciapontokra a program altal szamolt és a
helyszinen az adott pontokban mért értékeket sszehasonlitottuk, mely eredményeként ellenériz-
tiik a 3 D-os modell pontossagat.

Az egyes pontokra kapott szamitasi eredményeket a mérési eredményekkel 6sszehasonlitva az
alabbi tablazatban mutatjuk be:

Szamitasi ered- Mérési eredmény
Vizsgalati pont mény dB(A) Eltérés
dB(A)
1 92,7 92,5 0.2
2 84,7 85,7 1.0
3 83,9 84,1 0.2
4 83 833 03
5 87,5 88,2 0,7

35. tablazat Modell validalasanak eredménye, pisztoly

SzAmitasi ered- Mérési eredmény
Vizsgalati pont mény dB(A) Flierds
dB(A)
1 104,6 104,4 02
2 96,6 974 0.3
3 92 93,0 10
4 88,9 88,6 053
5 94,9 958 0.0

36. tablazat Modell validalasanak eredménye, golyds fegyver
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Szamitasi ered- Mérési eredmény
Vizsgalati pont mény dB(A) Eleérés
dB(A)
1 106,9 107,6 0,7
2 92,5 93,1 0,6
3 86 86,8 08
4 85,1 85,7 0.1
5 86,1 85,8 0.4

37. tablazat Modell validalasanak eredménye, s6rétes fegyver

A tablazat alapjan megallapithato, hogy a szamitasi eredmények és a mérési eredmények kozott =1
dB-es killonbség van.

5.4.5.7. Vigsgdlati eredmények

A részletes szamitasok a mellékletben megtalalhatoak, az eredményeket az alabbi tdblazatban mu-
tatjuk be.

SzAmitott Megitélési szint, = Hatarérték
zajterhelés Alapzaj LAML* LTH dB
Pont jele (dBA) (dB(A)) (dB(A))
M1 42,9 37 45,9 50
M2 40,9 42 40,9 50
M3 42,8 44 42,8 60
M4 42,8 39 wH 60
M5 35,9 38 ok 60
*: Sziikség esetén Kt korrekciéval, melyet akkor vesziink figyelembe, ha a szamitott ér-
ték az alapzajnal magasabb
**: A megitélési pont tobb, mint 2 km tavolsagra van, igy feliilbecsilt érték

38. tablazat Vizsgalati eredmények

A tablazat alapjan lathaté, hogy a rogzitett lizemelési feltételek mellett a 16tér zajterhelése a
hatarértékeknek megfelel.

Az egyedi pontokra torténd szamitason tul elkészitettiik a 16tér zajtérképét, melyet az alabbi abran
mutatunk be.
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43. abra Uzemelés zajtérképe

5.4.6. Zajvédelmi hatasteriilet

A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6.§.-a alapjin 1étesitmény zajszempontd hatdstertiletének ha-
tara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazoé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel alacso-
myabb, mint a hatdrérték,

b) egyenld a hattérterbeléssel, ha a battérterbelés kisebb a Zajterbelési hatarértéknél, de ex ag eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a ajterbelési hatdrértékkel, ha a hattérterbelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtdl nem védendd kornyezetben - gazgdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrdsra vonatkozd,
didiiloteriiletre megdllapitort zajterhelési hatarértékkel,

¢) gazdasagi teriilete 3ajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjel (6:00-22:00) 45
dB.

Mindezek alapjan az egyes iranyokban a kévetkez6 kévetelményeknek kell teljestilnie. Hattérterhe-
lésként az alapzaj soran mért érték 95%-os statisztikai szintjét vettik figyelembe.
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Hatasteruilet hatara

Teriilet dB (A)
a b c d e
Oktatasi intézmény tertilete 40 42 50 - -
Gazdasagi tertlet védend6 létesitmény nél- i i i 55
kal
Gazdasagi tertlet védend6 létesitménnyel 50 43 60 - -
Zajtol nem védendd tertilet 45

39. tablazat Hatasteriileti kévetelmények nappal

A szamitasi eredmények alapjan a hatastertilet kiterjedését az alabbi abran mutatjuk be.

44. abra Zajvédelmi hatasteriilet

A zajvédelmi hatastertlet az oktatasi intézmény teriiletét érinti.
A legkézelebbi beltertleti lakoteriiletek, Felsépakony és UllS belteriilete tébb, mint 4,5 km-re, Ocsa

belterillete 3,5 km-re talalhato. A sportlétér mikodése ezeken a terlleteken nem lesz hallhato,
érzékelhetd.

A zajvédelmi hatastertlet a legk6zelebbi beltertleti és kiltertileti lakoterileteket nem érinti.
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5.4.6.1.  Kozuvetett hatdsteriilet
A létesitmény a 4603. jelt utrdl kézelitheté meg

Az utszakasz jelenlegi forgalmi adatait a Magyar Kézat Nonprofit Zrt. legfrissebb, 2023. juniusaban
kiadott Az Orszagos Kozutak 2022. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma c. kiadvany alapjan
az alabbi tablazatban mutatjuk be:

Az utszakasz jelenlegi forgalmi adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be.

ANF (atlagos napi forga-
lom)
Jarmiikategoria 4603. jeld ut
8+921 és 11+864 kmsz. ko-
zott
Személygépkocsi 2799
Kis tehergépkocsi 762
Sz0616 autébusz 46
Csuklés autébusz 0
Kozepes tehergépkocsi 78
Nehéz tehergépkocsi 35
Pétkocsis szerelvény 201
Nyerges 101
Specialis jarmd 7
Motorkerékpar 28
Lassu jarmu 12

40. tablazat Erintett uitszakaszok forgalmi adatai

A |6tér varhato atlagos forgalma 25-40 autd naponta. Az Utszakasz jelenlegi forgalmi adataival
Osszehasonlitva részletes szamitasok nélkil is megallapithatd, hogy varhaté forgalom ndvekedés a
jelenlegi forgalmat minimalis (1% alatti) mértékben ndveli meg, ami a zajterhelésben nem jelent
kimutathatd valtozast. gy kdzvetett hatasteriilet nem hatarolhatd le.

5.4.7. Egyedi rendezvények zajterhelése

A palyan a normal izemmenet mellett egyedi eseményeket (versenyek, céges rendezvények) is ren-
deznek. Ezek Gsszes id6tartama egy éven beltl kevesebb, mint 12 alkalom.

Rendezvények esetén kizardlag azok a palyak tizemelnek, melyen 16nek, a tobbi palyan nincs tevé-
kenység.

A rendezvények esetén az alabbi 16vésszamokkal lehet szamolni:
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Palyaszam Fegyvernem 6sszes' 16vés/8 kg s
ora (dB(A) | (dB(A)
1. palya 1000 127,0 -14.,6
2. palya 1000 127,0 14,6
3. palya 1000 127,0 14,6
4. palya 1000 127,0 -14.,6
5. pilya Dinamikus 16vészet 1000 127.0 14,6
6. palya (pisztoly) 1000 127,0 14,6
7. palya 1000 127,0 -14.,6
8. palya 1000 127,0 14,6
9. palya 1000 127,0 14,6
10. palya 1000 127,0 14,6
11. palya Dinamikus lévészet 1000 138,0 146
12. palya (sorétes) 1000 138,0 146

Kz: Zajesemények szama miatti korrekcié: 10¥log10(N*t0/T), ahol:

N: lovések szama

t0: 1 sec

T: Megitélési id6: 28800 sec

41. tablazat Dinamikus 16vészet verseny l6vésszamok verseny hossza 1 nap

Palvaszim F nem Osszes 16vés/8 Lo Kz
Hyasza egyverne 6ra (dBA) | (dBA)
13. palya 500% 138,0 24,6
14. palya 500% 1380 246

koronglové
15. palya orongioveszet 500* 1380 246
- (sOrétes)
16. palya 500* 138,0 246
17. palya 500* 138,0 246
18. palya 500* 138,0 246

*Koronglovészet esetén palyanként 5 allassal szamolunk. A 16vésszam palyanként az 6sz-

szes 16vésre vonatkozik. A verseny két napig tart

42. tablazat Koronglévészet verseny 16vésszamok verseny hossza 2 nap
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Palyaszam Fegyvernem 685%2:2‘7“/8 ( dI];? A) ( dg? A)
19-23. pa-
lya
1 78 138,0 -25,7
2 78 138,0 -25,7
3 78 138,0 -25,7
4 Skeet-trap 16vészet 156 138,0 22,7
5 (s6rétes) 78 1380 | -257
6 78 138,0 -25,7
7 52 138,0 -27,4
8 27 138,0 -30,4
9 27 138,0 -30,4
* A verseny két napig tart

43. tablazat Skeet-Trap verseny 16vésszamok verseny hossza 2 nap

, , Osszes 16vés/8 Lq Kz
Palyaszam Fegyvernem ora (dB(A) (dB(A)
futévadlévészet
26 1500 139,0 -12,8
(goly6s )

44. tablazat Futovad 16vészet verseny l6vésszamok verseny hossza 1 nap

(golyos)

Pélyaszém Fegyvernem OSSZCS, IOVCS/S LQ Kz
ora (dB (A) (dB (A)
preciziés 16vészet
27 1500 139,0 128

45. tablazat Precizios 16vészet verseny l6vésszamok verseny hossza 1 nap

16vészet (golyos)

, , o6sszes 16vés/8 Lq Kz
Palyaszam Fegyvernem ora (dB(A) (dB(A)
28 100-600 m vadaszgyakorld 1500 139,0 128

46. tablazat Vadaszgyakorl6 16vészet verseny 16vésszamok verseny hossza 1 nap
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Palvaszim E nem o6sszes 16vés/8 Lo Kz
Alyasza cgyvetne 6ra (dB@A) | @B@®)
13. palya 375% 138,0 -25,8
14. palya 375* 138,0 -25,8
15. palya koronglévészet 375% 1380 258

y (sOrétes)
16. palya 375% 138,0 -25,8
17. pélya 375* 138,0 -25,8
18. pélya 375* 138,0 -25,8
24 2250 138,0 -14,1
pisztolyos gyakorlopalya
25 2250 138,0 -14,1
*Koronglovészet esetén palyanként 5 allassal szamolunk.

47. tablazat Egyedi verseny lovésszamok verseny hossza 1 nap

A szamitasokat a korabban bemutatott médon, a legk6zelebb 1évé védendd 1étesitményeknél fel-
vett M1-M3 pontra végezziik el, az eredmények az alabbi tablazatban mutatjuk be:

SzAmitott Megitélési szint, = Hatarérték
zajterhelés Alapzaj LAMLX* LTH dB
Pont jele (dBA) (dB(A)) (dB(A))
Dinamikus 16vészet verseny
M1 33,6 37 33,6 50
M2 431 42 46,2 50
M3 37,8 44 37,8 60
Koronglévészet verseny
M1 44,6 37 47,6 50
M2 40,6 42 40,6 50
M3 37,9 44 37,9 60
Skeet-Trap verseny
M1 43,9 37 46,9 50
M2 44.8 42 478 50
M3 45,2 44 48,2 60
Futévad 16vészet verseny
M1 28,6 37 28,6 50
M2 31,7 42 31,7 50
M3 40,8 44 40,8 60
Precizids 16vészet verseny
M1 31,0 37 31,0 50
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SzAamitott Megitélési szint, Hatarérték
zajterhelés Alapzaj LAML* LTH dB
Pont jele (dBA) (dB(A)) (dB(A))

Dinamikus 16vészet verseny

M2 27.6 12 276 50
M3 36,5 44 36,5 60

Vadaszgyakorldlovészet verseny

M1 30,3 37 30,3 50

M2 26,2 42 26,2 50

M3 29,5 44 29,5 60
Egyedi verseny

M1 43,5 37 46,5 50

M2 39,8 42 39,8 50

M3 37,1 44 37,1 60

48. tablazat vizsgalati eredmények

A szamitasok alapjan az egyedi események zajterhelése is a vonatkozo hatarértékek alatt marad.

5.4.8. Havaria soran keletkezd zajterhelés ismertetése

A telephelyen havaria esetén tobblet zajkibocsatas nem varhatd, mivel ebben az esetben a Létéren
nincs mikodé berendezés, gépezet, leallitjak azokat. Egyediili zajhatassal esetleges tzeset, valamint
esetleges robbanas kovetkeztében szamolhatunk. A robbanas esetében ez par pillanat alatt lejat-
sz6do6, intenziv zajeseményt jelent. A tlzeset soran a zajesemény ideje a tlz kiterjedtségétdl és az
oltas hatékonysagatol fligg.

5.4.9. Osszefoglalas

Az elvégzett vizsgalatok és szamitasok alapjan a 16tér altal okozott zajterhelés a vonatkozoé
hatarértékek alatt marad. Zajvédelmi szempontbdl a megvalositasanak akadalya nincs.

A zajvédelmi hatastertilet a szomszédos oktatasi intézmények teriiletét érinti, azonban a lakotert-
leteket nem éri el.

Az elGzetes vizsgalati dokumentaci6 elkészitése folyaman a Hungarorange Kft. megbizasabol a
VIBROCOMP Akusztikai és Szamitastechnikai Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (1118 Budapest,
Bozokvar utca 12.) is végzett a tervezett tevékenységre vonatkozéan zajterhelés vizsgalatot. A do-
kumentacié 6sszegz6 megallapitasa:

Az elvégzett szamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett tizemi létesitménytdl szarmazé zaj-
terhelés a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM—-EuM egytittes rendeletben meghatirozott kovetelmé-

nyeknek megfelel. Az tizemi zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends éptileteknél teljestil, a sza-
mitasoknak megfelel6en hatarérték tullépés nem allapithaté meg.
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Az elvégzett szamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett tizemi létesitménytdl szarmazo épi-
tési zajterhelés a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EuM egylttes rendeletben meghatirozott kovetel-
ményeknek megfelel. Az épitési zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd épiileteknél teljesiil, a
szamitasoknak megfelel6en hatarérték tullépés nem allapithaté meg. Az épitési zajterhelés megfe-
lel6 rezgésvédelmi intézkedések mellett elviselhetének mindsithetd.

A szoftveres szamitassal meghatarozott zajcsillapitast célzé mutargyak (golydéfogd dombok) léte-

sitésével (a vizsgalt soran alkalmazott magassagokkal) az elSirt zajvédelmi kévetelmények teljestil-
nek.”

A kivitelezést kovetSen ellenérzé zajmérés sziikséges a vizsgalati pontokon.
A Vibrocomp kft. altal készitett dokumentaciét mellékeljiik.

A Hungarorange - Ull6i Lovész Koézpont megvaldsitisanak zajvédelmi szempontbdl akadalya
nincs.

5.5. Elgvilag, természet és taj védelme

5.6. Természetfoldrajz

A tervezett 16vész kozpont az Alféld nagytajon beltl a Duna menti stksagon helyezkedik el, ezen
beltl pedig a Pesti-hordalékkup siksag kistajon. A kistaj 97,5 és 251 m kozotti tszf-i magassagu. K
felé 1épcsbzetesen, a magasabb teraszok iranyaba emelkedik. Ezek nagyjabél F-D-i irdnyd savjait a
Duna bal parti mellékvizeinek volgyei Ny-K-i iranyban mozaik- és sakktablaszérién szabdaltak. A
keresztiranyban volgykozi hatakka formalt magasabb teraszok erézids és derazids volgyekkel rend-
kiviil gazdagon szabdaltak. A felszin donté t6bbsége kbzepes magassagu, tagolt siksag. A kistaj déli
részén, a Gyali-patak iranyaba, ahol a felszint a futbhomokformak uraljak, a magasabb teraszok a
fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal egy szintbe keriiltek, s a domborzat elveszti teraszos jellegét. A
D felé nyitott, félmedenceszertien megjelend kistaj jellemz6 domborzati formai fluvialis és derazids
uton képzodtek.

Mérsékelten meleg, szaraz éghajlatd kistaj. Egész évben 1910-1940 6ra napfénytartam a valoszind.
Nyaron 770-780, télen mintegy 180 6ran 4t siit a Nap. Az évi kézéphémérséklet 10,0-10,2 °C. Az
évi csapadékosszeg a kistaj kozEépss és D-i részein 520-550 mm, am a févarostol DK-re es6 kisebb
teriileteken még az 520 mm-t sem éri el.
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45. abra?

Leggyakoribb szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozotti. A nem tdl héigényes
és szarazsagtiré mez6gazdasagi kulturaknak kedvez az éghaijlat.

A Go6dollsi-dombsagtoél a Duna-volgy felé lejté teriiletet az egymassal parhuzamosan a Dunaba
futé patakok tagoljak. Ezek (E-r6l D felé haladva): Gombas-, Sz6d-Rakos-, Mogyorddi-, Csémori-
, Szilas-, Rakos-patak, valamint a Gyali f6csatorna vagy Nagymocsar-arok. A tajat a szaraz éghajlat
miatt jelentSs vizhiany jellemzi.

Vizjarasi adatok részlegesen allnak rendelkezésre. Vizminéség szempontjabol valamennyi vizfolyas
II. osztalyd, de a teleptiléseken athaladé szakaszok még szennyezettebbek.

2 Forras Dévényi Zoltan, Magyarorszag kistaj katasztere
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46. abra 2

A kistaj jelentSs hanyadat teleptilések és mez6gazdasagi teriiletek foglaljak el. A kistaj meghatarozo
- a Duna-Tisza kozi hatsagéval egyez6 - potencialis vegetacidjanak, a nyilt homokpusztagyepeknek,
homoki sztyepréteknek, homoki tolgyeseknek és nyaras-borokasoknak csak kicsiny, toredékes al-
lomanyai maradtak fonn (Csévharaszt, Dunakeszi, sz6di Debegiohegy, vacratoti Tece, Godi-lap-
rét), helytikon z6mmel akac- és fenyoiltetvények vannak. A keményfaligetek eltiintek, de a mélyebb
térszinek névényzetének - zsombékosok, rétlapok, kékperjés rétek, mocsarrétek, fazlapok, nadas
mocsarak - is csak hirmondéja maradt (Csévharaszt, Godi-laprét, csémori Réti-dals, szédi
Kocsma-rét, dunakeszi t6zegtavak, Naplas-t6, Merzse-mocsar, soroksari Sés-mocsar). A homoki
gyepek jellemz6, nevezetes alkotdi a tervezési teriileten nem fellelhet6ek.

5.6.1. A teriilet elhelyezkedése

A tervezési teriilet Ull6t6] D-i iranyban helyezkedik el Ullg 0275/1-3. és 0276 hrsz.-t ingatlanokon,
mely nem része egyedi jogszabaly alapjan orszagos jelentéségl védett természeti teriiletnek, egyedi
tajértéket nem érint. Tovabba a tervezett tevékenységgel érintett teriilet az eurdpai kbzosségi jelen-
t6ségl természetvédelmi rendeltetési teriiletekrdl szolé 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az eu-
ropai kozosségl jelentdségl természetvédelmi rendeltetésd teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
sz016 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 halézat teriiletének sem
része, azonban az orszagos 6kologiai halozat Gvezetének puffer teriilete hizédik a tervezési terilet
egy részén (0276 hrsz).

24 Magyarorszag foldtani térképe (https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/)
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A tervezett 16vész kozponttol ~300 méterre déli iranyban hizdédik az orszagos 6koldgiai halozat
ovezetének magtertilete és azzal részben fedésben DK-re ~900 méter tavolsagra a HUDI20012
koéda Csévharaszti homokvidék elnevezést kiilonleges természetmeg6rzési (Natura 2000) tertilet.

47. abra %5

A tervezési tertlettSl tobb kilométer tavolsagra helyezkednek el orszagos jelent6ségti védett termé-
szeti teriiletek (Ocsai TK, Csévharaszti borokas TT).

5.6.2. A terulet bemutatasa

Az Ull6 0276 hrsz. ingatlan alapvetéen kultarerdd volt, mely kozel 24 hektar kiterjedés. Az erd6
tobb egymastdl jol elkiilonithetd erdbrészletre osztott, zGmében kultrerdd. A hét erd6részletbdl 6t
akacos (16/A, 16/C, 16/E-G) a 16/D erd6rész vagasérett nemes nyaras. Egyedul a 16/B erdd-
részlet képvisel magasabb természetességt értéket, tekintettel arra, hogy ez egy kocsanyos tolgyes
szarmazék erdS. Ezen tolgyes erdbrészlet jelentds része a tervek alapjan meghagyasra keriil. Az
erdétertiletek mascéla hasznositasara vonatkozo engedélyt az illetékes Erdészeti Hatosag kiadta,
igy az erdé letermelésre kertilt.

Az érintett beruhazasi tertilet azon részein, ahol nem tervezett létesitmény elhelyezése a fas vege-
taci6 meghagyasra kertlt, igy a palyakat széles fasorok és fas foltok valasztjak el egymastol. Ezzel
is csokkentva a 16tér hatasait, segitve a tajképi megjelenését.

A beruhazassal érinteni tervezett UllG 0275/1-3 hrsz.-t ingatlanokon jelenleg szant6fold talalhato,
azt intenzfven muvelik. A szantéterileten a természetes él6vilag nem fellelhetd.

Az erdétertletek gyepszintje eredendden is szegényes volt, jellemz6en néhany bolygatast tard nit-
rogénkedvel6 faj alkotta, védett vagy Natura 2000 jel6l6 faj, él6hely nem talalhat6 a tertileten. A
fak letermelését kovetéen a gyepszint részben eltlnt, részben a jelen 1évé bolygatastiré gyomok
maradtak meg.

% Fotras: http:/ /web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

WENFIS Mérnédk Iroda Kft. - 2100 Godolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 110/ 128
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



Elézetes vizsgalati dokumentacié

Hungarorange Kft. — 2225 Ull6, 0275/1-3; 0276 hrsz.

A megmaradt fas teriiletek alsébb lombkoronaszintjében és cserjeszinten talalhatoak elegy fasszara
fajok, mint a sajmeggy (Prunus mahaleb), nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), tévises lepényfa
(Gleditsia triacanthos), kecskeragé (Euonymus europacus), azonban az erdék szintezettsége és faj-
készlete is szegényes, természetességi allapotuk nem kiemelkedé.

A tertilet észak keleti hataran huzodik a Szilassy-csatorna, melyben évek 6ta nincs viz. A teriilet
rendkivil szaraz, mely a névényzeten is j6l megmutatkozik. A csatornat kévetd vegetacié egybeol-
vad a kornyez6 erdkével. Helyenként nyaras foltok szinesitik. A csatornat 6vez6 fas savot a beru-
hazas nem érinti.

A beruhazas tertlete alapvetéen egyik iranybol sem lathato teljesen, fakkal, névényzettel jol fedett.
A telephely kérnyezetében mezégazdasagi tertiletek, kulturerds (akacos), honvédségi 16tér és ta-
nyak talalhatéak {gy a kézvetlen kérnyezetbe illeszkedik majd a 1étesitmény.

48. abra A legutobbi bejaras sarokpontjai

A vizsgalt tertiletr6l megallapithaté, hogy nem képvisel magas természetvédelmi értéket, a tertileten
bolygatott ember altal kialakitott vegetacio talalhat6. Ennek ellenére a kornyezetében betoltott zold
telilet szerepe fontos, igy segitve az orszagos 0koldgiai hal6zat funkciodjat.

A tervek szerint a beruhdzas befejezése utan a terillet ~85%-a névényzettel boritott lesz. Bar az
Ull6 0276 hrsz.-a ingatlanon talalhaté erdéteriilet végleges kivonasra kertilt, az itt taldlhaté fik egy
része megmarad az ingatlanon. A 16vész kézpont végleges kialakitisa utan a jelenlegi szantétertlet
is tovabbi jelentSs fasitast, parkositast kap, igy a tervek szerint a teljes tervezési tertletet vizsgalva a
faval boritott tertlet mérete alig valtozik.
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Fontos kiemelni, hogy a tertilet természetvédelmi szempontbol értékesebb tolgyes erdtag
jelentSs része megbrzésre keril.

A helyszinrajz szemlélteti a tervezési teriilet elhelyezkedését és jellegét az értékesebb
¢él6helyekhez, valamint a vizfolyashoz (id6szakos, évek ota szaraz) viszonyitva.

49. abra Ertékesebb természeti teriiletek a beruhazas kornyezetében

Az érintett terileten fellelhetSk a térségben IS altalinosan eléforduld vad fajok. A 16vészkozpont
kialakitasa, a védétoltések épitése nem fogja gatolni ezen fajok mozgasat, {gy azok tovabbra is tudjak
majd hasznalni a teriletet.

A ismert hazai és nemzetkozi tapasztalatok, illetve a szamos alkalommal dokumentalt megjelenések
s események alapjan az allatok alkalmazkodnak, megtanuljik, hogy nem Oket fenyegeti veszély a
|6terek teriiletén, ezért nem jar a sportlovészeti tevékenység az allatvilag elvandorlasaval, riasztasaval.

A tertileten invaziora hajlamos kiseml6sok, ragesalok nem talalhatoak, azok tulzottan elszaporodott
allomanyainak megjelenésével Nem kell szamolni.
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5.6.3. A tervezett beruhazas taj- és természetvédelmi hatasainak értékelése

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag DINPI/1462-1/2020. szamon kiadott tajékoztatasa sze-
rint ,,Ull6 0276 hrsz-d ingatlan részét képezi a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriilet-
rendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. torvényben (MATYT) megjelent Orszagos 6kologiai
halézat pufferterilet 6vezetnek.

Az okologiai halézat puffertertilet 6vezetbe olyan rendeltetést tertiletek tartoznak, amelyek meg-
akadalyozzak vagy mérséklik azon tevékenységek negativ hatasat, amelyek a magtertiletek as az
okologiai folyosok allapotat kedvezstlentl befolyasolhatjak vagy rendeltetésiikkel ellentétesek.

Az MATYT 27. § (1) bekezdése szerint az 6koldgiai halozat pufferteriletének ovezetében a telepi-
lésrendezési eszkozokben olyan 6vezet és épitési 6vezet jelolhetd ki, amely az 6kologiai halozat
magteriilete, 0kologiai folyosodja és pufferteriilete Gvezetek természetes és természetkozeli él6he-
lyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.

A targyi foldrészleten Gkologiai halozat pufferteriilet Gvezet kijelolésének indoka az Ocsa 0152 és
Csévharaszt 0228/4 hrsz-u ingatlanokon 1évé természeti értékekben igen gazdag, az 6kologiai ha-
l6zat magteriilet Ovezet részét képezd gyepterileteket éré kedvezbtlen hatasok mérséklése.

Ull§ 0276 hrsz-t ingatlanon Igazgatésigunk adatbazisa szerint védett novény- vagy
allatfaj, illetve azok él6helye, vagy természetvédelmi szempontbol kiemelkedS értéket
jelentd életk6zosség nem talalhatd.

A tervezett teriilethasznalat, sportcéla 16tér kialakitasa allaspontunk szerint nem veszélyezteti az
Ocsa 0152 4s Csévharaszt 0228 /4 hrsz-u ingatlanokon 1évé természeti értékek hosszu tava fenn-
maradasat. A sportcélu 16tér kialakitisa mellett a tertilet puffer-funkcidja megérizhetd.”

A Nemzeti Park Igazgatésag véleményét megerdsiti, hogy a beruhazas kapcsan nem élShely meg-
szuntetés, inkabb atalakitas fog torténni. A magas (~85%) z0ld tertleti arany miatt az érintett in-
gatlan a térség 6kologiai folyamataiba be tud kapcsolddni, a puffer funkcidjat, mellyel a természet-
védelmi szempontbol értékesebb tertileteket hivatott védeni, megorzi.

A tervezett tevékenységnek az allatvilagra gyakorolt hatisa elenyész6. A természetes tajra
jellemz8 eredeti allatvilag az antropogén hatasra teljesen atalakult. A teriileten a kultar
tajakra jellemzd fajok jelentek meg, melyek alkalmazkodtak az emberi jelenléthez, igy a
teriiletet eddig hasznalt fajok a beruhazast kévetSen is ott tudnak majd lenni.

Az épitmények a taj arculatdba beleilleszthetéek, jelenlegi 6koldgiai folyamatait Gnmagaban nem
befolyasolja hatranyosan. A tertletet kortlvevo fas vegetacié miatt, a létesitmény beleolvad kor-
nyezetébe.
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A teriilet latképe

A 16vész kozpont kialakitasa soran fuvesitett védStoltéseket alakitanak ki, valamint a jelenleg meg-
1évé fas vegetacio jelentds részét meghagyjak a tertleten. Ezen feltl tovabbi fasitas tervezett. Ezek
okan, valamint a kozel sik térség, magaslatok hianya, és a tovabbi erdéteriiletek a tervezési tertilet
kornyezetében, még a maximalisa 25 méter magas csarnok épiiletek sem fognak jelentésen valtoz-
tatni a jelenlegi tajképen. A tertlet kornyezetében el6fordulé akic, tolgy és nyarfak mind elérik/el-
érheti ezt a magassagot {gy teljes takarast biztositva az épiileteknek.

5.6.4. Tajvédelem
5.6.4.1. Az egyedi tajértékek tipizilisa

Az egyedi tajértékek tipusait és fajtait az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi tdjértékek
kataszterezése c. szabvany hatarozza meg. E szabvanyt kell alkalmazni az egyedi tdjértékek orszagos
szint egységes megallapitasa és nyilvantartasa soran.

A tajvédelem feladata a tajkarakter (tajjelleg) értékes elemeinek, a természeti adottsagokkal Ossz-
hangban 1év6, hagyomanyos tajszerkezet, a taj teljesitGképessége (potencialja) és kedvezs esztétikai
adottsagainak megbrzése és ezaltal a taji sokféleség (tajdiverzitas) megbrzése. Ennek megfeleléen,
a tertlet tajvédelmi szempontd elemzése soran vizsgaltuk az alabbiakat:
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. a taj (tajkép, tajszerkezet, tajhasznalat, funkcidk),
. az épitett kornyezet,
. a kulturalis 6rokség (mtemlékvédelem, régészet),

5.6.4.2. Egyedi tajérték

A tajak karakterének fontos Osszetevoi az egyedi tajértékek. A természet védelmérdl szolod 1996.
évi LIII. torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek minésil az adott
tajra jellemz6 olyan természeti érték, képzédmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tajalkotd
elem, amelynek természeti, torténelmi, kultartorténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbol a
tarsadalom szamara jelentGsége van.

A vizsgalt teriileten egyedi tajérték nem talalhato.

5.6.4.3. Tdjértékelés

Az érintett tertlet értékelése, az alabbi kritériumok alapjan tortént:

. tajformak természetességi foka

. tajalkoto elemek természetességi foka
. ritkasagi fok

. biodiverzitas

. vizgazdalkodasi sajatossagok

. tajképi jelentéség

. az uduloi hasznositas lehet6sége

A fenti tényezdk szerint tortént helyszini és szakirodalmi vizsgalat alapjan megallapithato,
hogy az érintett teriilet tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendé védelemre
érdemes tajértékkel nem rendelkezik.

5.6.4.4. Tdajfunkciok

. Szabalyozo6 funkcidk: A tertlet jelenleg is intenziven hasznalt (intenziv mez6gazdasagi te-
rulet, kultarerdd, vadaszat stb), nem tervezett olyan beavatkozas, amely csokkentené a taj szaba-
lyozo funkcidjat.

. Védelmi funkciok: a terhelés forrasat és a hatasviselSk elvalasztasat szolgald véd6ovezeteket
és pufferterileteket a beruhazas nem befolyasol.

* Hasznalati funkciok: A jellegzetes magyar tajgazdalkodasi 6rokség, a hagyomanyos tajhasznalat

nem jelenik meg a teriileten.

5.06.4.5. Tdgjelleg és tdjszerkezet meguiltogdasa

A tajjelleg, tajkarakter a természeti és antropogén tdjalkotd tényezbk egytitt hatasabol kialakuld,
adott tajrészletre jellemz6 mintazat vagy rendszer, amely egy tajat mas tajrészletektSl megkiilon-
boztethet6vé tesz. A teleptiléstervezési jogszabalyok a téjjal kapcsolatban laza keretrendszert fogal-
maznak meg. A telepilésrendezési eszk6zok elsédlegesen az épitési szabalyozasokra fékuszalnak,
amelyek jelen esetben nem befolyasolé tényezok.
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Osszességében elmondhat6, hogy a konkrét teriilet tijszerkezete, a makro-kornyezet és kistsj
tajjellege nem valtozik.

Tajvédelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a tevékenység sziikségszerien hat a tajképre, ez a
hatas jelent6sebb tajképi értéket az adott teriileten nem veszélyeztet. tevékenység nem rontja a ha-
tasterilet tajképi értékét, funkcionalis tajhasznalati konfliktust nem okoz, valamint nem veszélyez-
tet egyedi tajértéket.

A tervezett beruhazasrél elmondhat6, hogy a taj 6kolégiai folyamataiba illeszthetd, a tajképi
megjelenést negativan nem befolyasolja.

5.6.5. Osszegzés

Az érintett ingatlanokon intenziv mez6gazdasagi mivelés és a kultirerddk talalhatdak, mely okan a
természetes €l6vilag teljesen atalakult. Az intenziv muvelések és tajidegen fajok nem hasznosak és
alkalmasak a természetes él6vilag fejlédésének szamara.

A beruhazas megvaldsulasat kovetéen egy 6shonos fas, gyepes él6hely alakul ki, mely a
funkciéjabol adodé védettsége miatt az €él6vilag szamara megszokhaté zavarassal jard
teriiletként fog tizemelni. A vadallomany zavarasa nem varhaté, jellemzéen taplalkozo és
pihend teriiletként fogjak az allatok hasznalni.

A diverzifikaltabb él6hely varhatéan t6bb fajnak fog megfelel6 életteret biztositani, igy a
teriilet 6kologiai potenciaja, Okolégiai halézat puffer szerepe megerdsodik a jelenlegi

teriilethasznalatokhoz képest.

Javasolt intézkedések:

. Gyommentesités rendszeres kaszalassal.

. No6vény telepités esetén a tajnak megfelelé névényzet elényben részesitése fak és a gyepes
teriletek tekintetében esetén egyarant.

. Lehet6ség szerint fakivagast, novényzetirtast vegetacios idén kivil kell elvégezni.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett Ullsi Lovész Kozpont épitése és iizemelése
Osszeegyeztethetl a térség taj- és természetvédelmi célkitiizéseivel. Az élGvilagra, a tajléptéki
6kologiai folyamatokra és a taj képi megjelenésére veszélyt nem jelent, azokra jelentés hatast nem
gyakorol.
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5.7. Klimavédelem, éghajlatvaltozasra vonatkozé hatasok

5.7.1. Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése

Egy adott rendszert attol fligeben neveziink érzékenynek, hogy mikodését mennyire befolyasoljak
az éghajlatvaltozashoz k6t6dé idjarasi jelenségek kézvetlen vagy kozvetett hatasai.

Elmondhat6, hogy elsGsorban az idéjarasi anomaliakkal és a szélséségesebbé valo éghaijlati jelensé-
gekkel szemben nevezheté érzékenynek a 16téren folytatott szabadidés tevékenység. A tevékenység
érzékenysége elsésorban a kévetkez6 id6jarasi hatasokkal szemben magas: héségnapok és héhul-
lamos napok szamanak novekedése, 20 mm-t elér6 csapadékos napok szamanak novekedése, fel-
hészakadasi események szamanak és intenzitasanak novekedése.

Jelen esetben egy valtozat kertlt kidolgozasra. Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elem-
zését a Miniszterelnokség altal kiadott, palyazatokhoz alkalmazott utmutatéjat vettiik igénybe. Jelen
esetben egy valtozat kertlt kidolgozasra. Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzését a
Miniszterelndkség altal kiadott, palydzatokhoz alkalmazott Gtmutat6jat vettiik igénybe.”

Az értékelés soran a kovetkezd besorolasok lehetségesek:
e 0 = nem érzékeny,
e 1 = alacsony érzékenység,
e 2 =Kkozepes érzékenység,
e 3 = magas érzékenység.

Az érzékenységi matrix a kovetkezé tablazatban lathato.

26 Kozzétéve: 2017. januar
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; A kornyezet-
Befalvisol bt e st s ben 16v§ inf-
efolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Helyszini k’eny’seg At || ki
Eghajlati paraméter valtozasa | eszkozok | VEBZCSS | tasiranti ke- | sériilékeny-
és folya- has%na’l- reslet sége, adap-
matok L0 [ tacios ké-
lyak meny- pessége
nyisége
1. Felszini levegs atlagh6mérsékletének
A . 0 0 2 0
lasst névekedése
2. Nyari napok szamanak névekedése (napi 0 0 ) 0
max. > 25 'C)
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi
. 0 0 0 0 0
min. < 0°C)
4. Héségnapok szamanak névekedése (napi 1 1 5 0
max. >30 "C)
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése 0 0 0 0
(napi min.>20 °C)
6. Héhullimos napok szamanak névekedése 0 1 5 0
(napi kézép T > 25 'C)
7. Atlagos napi héingas novekedése (napi
T 0 0 0 0
max. és min. kiilénbsége "C)
8. Fives csapadékmennyiség csékkenése 0 0 0 0
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése
. e 0 0 0 0
(napi csapadékosszeg = 1 mm)
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése
) , 1 1 2 1
(csap. napok atlagos csapadéka)
11. Max. szaraz id6szak hosszanak néveke-
dése (leghosszabb id6szak, amikor a csapa- 0 0 0 0
dékosszeg <1 mm/nap)
12. Max. nedves idGszak hosszanak valto-
zasa (leghosszabb idészak, amikor a napi 1 1 1 0
csapadékosszeg =1 mm/nap)
13. A 20 mm-t elér6 csapadékos napok sza-
manak névekedése (napok szama, amikor a 1 1 1 0
napi csapadékosszeg =20 mm)
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének
Lo , 0 0 0 0
lassu novekedése
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A kornyezet-
Befalvisol it A oyl s s ben 16v§ inf-
clolyasolja-¢ az cghajlatvaltozas: Helyszini k’eny’seg A szolgalta- | rastruktura
Eghajlati paraméter valtozasa | eszkozok | VEBZCSS | tasiranti ke- | sériilékeny-
és folya- has%na’l- reslet sége, adap-
matok L0 [ tacios ké-
lyak meny- pessége
nyisége
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valto- 0 0 1 0
zasa
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
Y 0 0 1 0
felh6képz6dés
17. Felhészakadasok (viharok) szamanak és
. o . , 1 1 2 1
intenzitasanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak
- o . , 0 0 0 0
¢és intenzitasanak novekedése
19. Arhullimok gyakorisiganak és intenzita-
, ) ) 0 0 0 0
sanak novekedése
20. Belviz kialakulasanak gyakorisagnéveke-
. 0 0 0 0
dése
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok,
nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak
. s . . 0 0 0 0
gyakoribb alacsony vizallasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa 0 0 0 0
23. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa 0 0 0 0
24. Erdétizek gyakorisaganak novekedése 1 0 1 0
25. Széler6zid 0 0 0 0
49. tablazat: Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységi matrix
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A tablazatban lathato érzékenységi adatok alapjan elmondhato, hogy 6sszességében a l6vész
kozpont érzékeny az éghajlatvaltozasra, ugyanis a szolgaltatas iranti keresletet és a szabadidds
tevékenység végzésének tekintetében (kiltéri palyak esetén) nagyobb mértékben érinti az éghajlati
paraméterek valtozasa.

5.7.2. A telephely és a feltételezhetS hatasteriilet kitettségének értékelése

A kitettség értékelését arra az éghajlati paraméterre végeztik el, ahol a ,,nem érzékeny” besorolastol
eltér6 értékelést kapott a hatotényezé:

Eghajlati paramétervaltozas Kitettség értékelése

1. Felszini levegé atlaghémérsékle-
tének lassu novekedése

A felmelegedés és az egyre gyakoribba valé héhullimok
miatt az energiaigény névekszik elsédlegesen a klimak, ha-
téberendezések hasznalata miatt. Ennek hatasara az ener-
4. Hoségnapok szamanak néveke- giz}érak emelkedl}e.tnek. A l}(isz{fmithatatlanné Yé,lé energia-
dése (napi max. =30 'C) igény ,megnehezm a szolgaltatas folyamatossaganak fenn-
tartasat.

2. Nyari napok szamanak néveke-
dése (napi max. > 25 “C)

6. Héhullamos napok szamanak
novekedése (napi kézép T > 25 C)

10. Atlagos napi csapadékossag no-
vekedése (csap. napok atlagos csa-

padéka)

12. Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb id6szak,
amikor a napi csapadékosszeg =1
mm/nap)

Hosszan tart6 csapadékos idGszakban a létesitmény egyes
részei és a kapcsolodo infrastruktira is rongalédhat, és a
szolgaltatas iranti érdeklédés is minimalisra csOkkenhet.

13. A 20 mm-t elér6 csapadékos

Tovabbi veszélyt jelenthetnek az egyre gyakoribba valo
napok szamanak novekedése (na-

durva viharok is, melyek miatt a létesitmény egyes részei és

pok szama, amikor a napi csapa- | , kapcsol6dé infrastruktira is rongalodhat.
dékosszeg =220 mm) .
A teriiletet erd6 veszi koril, igy nem hanyagolhatjuk el az

15. Csapadék évszakos eloszlasa- | erdStiizek kialakulasanak kockazatat, melyek veszélyt je-
nak valtozasa lenthetnek a létesitményre.

16. Megnévekedett UV sugirzas A keletkez6 fizikai karok anyagi terhet ronak az tizemelte-

csOkkent felhSképzEdés tore.

17. Felh6szakadasok (viharok) sza-
manak és intenzitasanak noveke-
dése

24. BErdétizek gyakorisaganak no-
vekedése

50. tablazat: A tervezett tevékenység éghajlati kitettségének értékelése
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5.7.3. Az egyes éghajlati tényezSkre vonatkozéan a lehetséges hatasok elem-
zése

A tervezett 16vész kozpont telepitési szakaszaban a szallitéjarmivek és a tertleten dolgozé belss-
égésti motorok kipufogogazai tiveghazhatasu gazokat engednek a levegébe, és mint ilyenek, hoz-
zajarulnak a globalis éghajlatvaltozashoz, azonban ezek mértéke az Osszkibocsatast tekintve elha-
nyagolhat6, alapjaiban nem fogja megvaltoztatni az eddigi tendenciakat.

A lovész kozpont életciklusanak egészét tekintve a létesitési fazis jar a legjelentésebb 1égszennyezd
anyag kibocsatassal; am az ebbdl ad6do kibocsatasok hatasa is csak a munkateriilet kézvetlen kor-
nyezetére fog korlatozodni.

A létesitmény mikodése soran a levegSterhelést a kbzpontba jov6 személygépjarmt forgalom adja,
mely azonban elenyész6 mértékd. A 1égallapotot nem valtoztatja meg az edzés jellegi mindennapi
hasznalat, illetve az évenkénti 1 nemzetkozi rendezvény idején varhaté leveg6terhelés sem.

A tevékenység altal klimavédelmi szempontbdl okozott hatasok kismértékinek tekinthetdk, a te-
vékenység eredményét, az altala ki nem bocsatott iveghazhatasa gazokat viszont egyértelmtien po-
zitivnak tekinthetjik. Eletciklus-szemlélettel tekintve a beruhazéast elmondhato, hogy hozza fog ja-
rulni a klimavaltozas Utemének lassitisihoz.

5.7.4. Az el6z6 pontokban bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban ké-
szitett kockazatértékelés

A potencialis hatas értékelésére alkalmazott kockazatértékelési szintek:

Kitettség
Erzékenység |
Alacsony Kozepes Magas
Magas Kozepes Magas Magas
Kozepes Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes

51. tablazat: A potencialis hatas értékelésére alkalmazott kockazatértékelési szintek

Az 5.6.1. pontban értékelendének kivalasztott paraméterek fenti tablazat szerinti kockazatértéke-
Iése.

. I . P Kockazatértéke-
Eghajlati paramétervaltozas o
lési szint
1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lassi névekedése Alacsony
2. Nyari napok szimanak névekedése (napi max. > 25 °C) Alacsony
4. Héségnapok szamanak névekedése (napi max. =30 °C) Alacsony
6. Héhullamos napok szdmanak névekedése (napi kézép T > 25 °C) Alacsony
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2 oo , - - Kockazatértéke-
Eghajlati paramétervaltozas ol ot
lési szint
1(’). Atlagos napi csapadékossag névekedése (csap. napok atlagos csapa- Kézepes
déka)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb id6szak, ami- .
. 1 Kozepes
kor a napi csapadékdsszeg =1 mm/nap)
13. A 20 mm-t elér6 csapadékos napok szamanak novekedése (napok .
; . . 1 - Kozepes
szama, amikor a napi csapadékosszeg =220 mm)
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Alacsony
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhSképzédés Alacsony
17. FelhSszakadasok (viharok) szamanak és intenzitasanak névekedése Kozepes
24. Erdétizek gyakorisaganak novekedése Alacsony

52. tablazat: A tervezett tevékenység éghajlati kitettségének értékelése

Az éghajlati tényezékre vonatkozodan jelentés hatasok nem varhatéak a Lovész Koézpont
mikodése soran.

5.7.5. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz
valo6 alkalmazkodas bemutatasa

A tervezett Lovész Kozpont tizemeltetésére a nyari napok-, a h6hullimos napok szamanak a
néve- kedése, illetve a szélsGséges csapadékviszonyok gyakorisaganak (felhszakadas gyakorisaga és
a csa- padékintenzitas) novekedése fejthetnek ki negativ hatast az éghajlatvaltozas
kovetkezményeként. Ezen hatasok lehetséges kovetkezményeire mar az épiiletek és kapcsolodo
létesitményeik tervezé- sénél sziikséges felkészilni.

A csapadék mennyiségének, illetve intenzitasanak névekedésével, valamint a viharos id6jarasi ese-
mények gyakorisaganak és intenzitasanak novekedésével az utak, parkolok szerkezete karosodhat.
A hirtelen lezadul6, nagy mennyiségl csapadék miatt belviz alakulhat ki, a kiltéri 16téri palyak hasz-
nalata korlatozotta valhat.

A viharos id6jarasi események gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedése f6ként a telepitett pa-

lyaclemekre, a kilonbo6zé kisebb épiletekre lehet hatassal, annak karosodasat eredményezheti.

Kozvetett hatasként a kozlekedés akadalyoztatasa is jelentkezhet, a kézlekedési utvonalakra borulé

oszlopok, lampak, fak miatt.

5.7.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltéte-
lezhetd hatasteriilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képessé-
gére

A rugalmassag egy rendszer azon képessége, hogy id6ében és hatékonyan el6re lassa, tompitsa egy

veszélyes esemény hatasait, alkalmazkodjon azokhoz, vagy helyrealljon e hatiasokat kévetSen agy,

hogy tovabbra is mikédjenek 1ényeges és alapveto struktarai és funkcioi. Vagyis egy rendszer azon

képessége, hogy az alapvetd funkcidit tekintve jelentés kiilsé valtozasok kozepette is viszonylag
stabil tudjon maradni. A tervezés soran ezt a szempontot kiemelten fontosan kezelték,
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a kivalasztott anyagfelhasznalasokon keresztiil megtervezett funkcionalitast bele véve, a
kornyezeti terhelés csokkentését figyelembe vették.

A Ko6zpontban intelligens vilagitas kialakitasa tervezett. Jelenlét-érzékelSs vilagitas lesz a kozleke-
dékben, k6zosségi tertileteken, valamint a vizesblokkokban. A lampatestekben korszerd és ener-
giatakarékos LED fényforrasokat alkalmaznak.

A hoéhullimokra a beépitettség ndvekedésének ellenére, a kornyezé zold teriletek, valamint a telek
belsé zold feliletei fejtenek ki hitShatast.

A beruhazas keretében opcionalisan napelemek telepitése tervezett, az elektromos aramigényének
kiegészitd ellatasara.

A tervezett létesitmény tizemeltetése valoszindsithet6en nem lesz jelentds hatassal a kiillonb6z6
éghajlati tényezSkre (hémérséklet, csapadékmennyiség-, intenzitas, eloszlas stb.), ezért varhatdan
csekély mértékben hat a hatastertlet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére.
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6. A varhatd kornyezeti hatasok becslése és értékelése

6.1. Kibocsatasok 6sszefoglalasa

6.1.1. Levegdvédelem

A beruhazas levegévédelmi hatastertlete vonatkozasaban a kérnyezet nitrogén-dioxid-terhelése a
meghatarozo. A hatastertilet a 16vészeti kézpont sulypontjatol szamitott 852 m-es korrel hatarol-
haté le. A hatasteriileten belil a levegévédelmi kovetelmények teljesiilnek. A 16vészeti kozpont
engedélyezése levegbtisztasag-védelmi szempontbol jogszabalyi el6irasba nem titkozik.

6.1.2. Vizvédelem

A tervezett tevékenység vizellatasanak biztositasa érdekében furt kut tervezett. A thzivizigények
biztositasa érdekében a tertileten felszin alatti tGzi viz tarozé kialakitasa tervezett. A tzi viz tairozo
feltoltéséhez sziikséges viz mennyisége a furt kutbdl lesz biztositva.

A zoldfeluletek ontdzése érdekében a locsolévizek biztositasa az (voviz ellatast biztositd fart katrdl
vagy tovabbi kutak kialakitasaval kertil megoldasra.

Az ingatlanon keletkez6 szennyvizek elvezetésére egyedi szennyviztisztitd kisberendezés vagy
egyedi szennyviztisztito kislétesitmény tizemeltetését tervezik.

A zoldfelileti tertleteken keletkezé csapadékvizek elszikkadnak, a burkolt felileteken keletkezé
csapadékvizek szennyezédhetnek, ezért ezek el6relathatdéan kiilon kertilnek majd gydjtésre.

A felszini és a felszin alatti vizek védelme biztositott. A tertilet északi oldalan halad a Szilassy-
csatorna. A kozos telekhatar mentén a 6,0 m-es karbantarté sav, gyeppel fedetlen marad. A zoldfe-
lileten a csapadékvizek még intenziv es6zés esetén is elszivarognak a terileti kiterjedésnek (kozel
40 ha) és a homokos altalajnak koszonhetGen.

A tervezett tevékenység felszini vizfolyasokra karos hatast nem gyakorol. A lovészeti kdzpont
létesitése és tizemeltetése a lefolyasi viszonyokat nem valtoztatja meg, a felszini vizeket nem érinti.
A hatastertlet felszini vizek szempontjabdl a beruhazas Ossztertiletével veheté egyenlének.

6.1.3. Talajvédelem

Teljes évben biztositott lesz a névényboritottsag az ingatlan tertletének 85 %-an, a fuvesitett go-
ly6fogd dombokon, a mérndkbioldgiai eszkozokkel kialakitott domboldalakon, az intenziven par-
kositott zoldfelileteken.

A goly6fogd dombok karbantartasara és a 16szermentesitésre az év soran folyamatosan sor fog
kerilni. Kedvez6tlen talaj allapotot ez sem idézhet el6.

A tlzivizigények biztositasa érdekében a teriileten felszin alatti tdizi viz tarozo kialakitasa tervezett.
A tzi viz tarozoé feltoltéséhez szitkséges viz mennyisége a furt katbol lesz biztositva.

Az ingatlanon keletkez6 szennyvizek elvezetésére a kozelben nem talalhat6 kiépitett csatornahalo-
zat ezért egyedi szennyviztisztité kisberendezés vagy egyedi szennyviztisztitd kislétesitmény tize-
meltetését tervezik.

A tervezett tevékenység talajra, felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatasainak hatasterilete a
telephely teriiletével vehet6 azonosnak.

Uzemszert mikodés esetén talajt és felszin alatti vizet ér6 szennyezések nem valdszintsithetok.
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6.1.4. Hulladékgazdalkodas

A létesitési fazis tereprendezési munkalatokkal kezdédik, illetve nagyobb mértékd foldmunkakkal.
A kozpont épiileteinek 1étesitési fazisa alatt féleg épitési hulladék és csomagolasi hulladék
keletkezésé- vel kell szamolni. Ezen kiviil, a tertileten dolgozok sziikségleteib6l fakaddan
keletkezik még emli- tésre mélté mennyiségben telepiilési hulladék is. Lényegesen kisebb
mennyiségben keletkezhetnek veszélyes hulladékok is.

Az tzemelés soran folyamatos jelenlét lesz, igy allandé hulladékképzbdéssel szamolunk, melyek
téleg kommunalis hulladékok, szelektiven gytljtheté mlanyag és papir csomagolasi hulladékok lesz-
nek. A berendezések, gépek karbantartasi munkalatait kils6 szakcég, szerviz végzi, a keletkezd hul-
ladékokat engedéllyel rendelkezé szakcégnek adjak tovabb.

A létesitési és tzemeltetési fazisban egyarant el6fordulhatnak olyan havéria-események, melynek
soran hulladék keletkezhet. Ilyen lehet a kiillonbo6z6 szallitéjarmivek borulasa, sérilése. Ezek ese-
tében a olajtartalmu veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni.

6.1.5. Zaj és rezgés elleni védelem

A tervezett tevékenység hatasait szamitassal és modellezéssel vizsgaltuk. Az elvégzett vizsgalatok és
szamitasok alapjan a kGzpont iltal okozott zajterhelés a vonatkozé hatirértékek alatt marad.

Zajvédelmi szempontbdl a megvalositasanak akadalya nincs.

A zajvédelmi hatasteriilet a szomszédos oktatasi intézmények tertletét érinti, azonban a lakoteri-
leteket nem éri el.

A megadott miszaki megoldasok és tizemvitel mellett a tervezett beruhazas a vonatkozé zajvédelmi
el6irasoknak megfelel, a szomszédos tertiletek kérnyezetvédelmi érdekeit nem sérti. A szallitasi at-
vonalakon jelentkezé tobblet zajterhelés minimalis, kbzvetett hatastertilet nem alakul ki.

6.1.6. Elovilag, taj, tajkép és épitett kornyezet védelme

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett Ulléi Lovész Kézpont épitése és tizemelése ssze
egyeztethet a térség taj- és természetvédelmi célkitlizéseivel. Az él6vilagra, a tajléptékd okologiai
folyamatokra és a taj képi megjelenésére veszélyt nem jelent, azokra jelentés hatast nem gyakorol.

A kozpont kialakitasa csereerdSsités megvalositasaval torténik, a vizsgilt tertileteken Gsszességében

néni fog a faval borftott tertilet nagysaga. A telepitett fak pozitiv hatasa érzékelheté lesz az
allatvilag életére, illetve a levegd mindségében is.

6.2. Osszevont hatasteriilet

Az tzemeltetés levegévédelmi, viz- és talajvédelmi, él6vilagvédelmi, taj-, tajkép- és épitett kdrnye-
zetvédelmi, valamint hulladékgazdalkodasi szempontua hatasteriilete egyarant a telephely tertletével
megegyez6 tertletet fed le.

A vizsgalt telephely tizemszerd mikodése az alabbi hatotényezékkel jar:

e A kozpontba érkezé gépjarmivek 1égszennyezd anyagainak kibocsatasa
e Zajkibocsatas hatasa.

A telephelynek a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasai kozul a zajkibocsatas a meghatarozo. Az
Osszevont hatastertilet telephelyen kiviili részét tehat ez a kibocsatas hatarozza meg.

Az Osszesitett hatastertiletet az alabbi térképen abrazoltuk.
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50. abra A tervezett l1étesitmény hatasteriilete

A tablazatbol és a térképbdl jol lathatd, hogy az tizemeltetési fazis hatasterilete beltertleti és
kiltertleti lakéépileteket nem érint, kizardlag az oktatasi intézmény teriletét éri el. Azonban a
kozpont altal okozott zajterhelés a vonatkozo hatarértékek alatt marad.

7. Mindsitett adatok, a kérnyezethasznald szerint iiz-
leti titkot képez6 adatok kore

A Hungarorange Kft. nyilatkozik arrél, hogy az elkészitett dokumentacié mindsitett, vagy tzleti
titkot képez6 adatot nem tartalmaz.
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8. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok vizsga-
lata

A telephelynek a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasai kézil a zajkibocsatas a meghatarozo. Az
Osszevont hatasteriiletet tehat ez a kibocsatas hatarozza meg.

Az orszaghatar a telephely hatarahoz legkozelebbi pontjan 90 kilométerre talalhaté. Ezek alapjan
megallapithatd, hogy orszaghataron atterjedé hatasokra nem kell szamolnunk, tehat ezen hatasok
vizsgalatara nem tértiink ki az el6zetes vizsgalatban.

9. Osszefoglalas

Osszefoglalasként elmondhat6, hogy a tervezett beruhazas kornyezeti elemeket érinté hatdsa nem
jelentds. Javasoljuk az el6zetes vizsgalat elfogadasat és a kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatasatol
val6 eltekintést.

Godolls, 2024. augusztus 15.
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A tervezett beruhazas altal hatasterulettel érintett ingatlanok felsorolasa (teleptilés, helyrajzi szam).

Telepllés Her,raJZ| Rendezési terv szerinti besorolas
szam

Felsspakony  |081 EG - Gazdasagi erds és Ma - Altalanos mezégazdasagi terllet

Felsspakony  ]083/1 Ma - Altalanos mezégazdasagi teriilet

ulls 0236/21 Ma - Altalanos mezégazdasagi teriilet

oll6 0236/4 EG - Gazdasagi erds

Ulls 0236/22 Ma - Altalanos mezégazdasagi terilet

Ulls 023974 EG - Gazdasagi erds

Ulls 0233 EG - Gazdasagi erds

Ulls 0265 EG - Gazdasagi erds

Oll6 0262/12b |EG - Gazdasagi erdo

Uil 026771 |EG - Gazdasagi erdo

Ulls 0289 EG - Gazdasagi erds

Uil 0286/1  |EG - Gazdasagi erdo

ulls 028672 Kb-KI - Kul6nleges beépitésre nem szant kultertleti lakott hely

Ulls 02543, b |KB-O - Kuldnleges beépitésre nem szant oktatasi kozponthoz tartozo dvezet

Ulls 0300/1 Ko-SZ - Kiilonleges oktatasi kozpont épitési dvezet

Ulls 0300/2 Ko-SZ - Kiilonleges oktatasi kozpont épitési vezet

Ulls 0254c Ko-SZ - Kildnleges oktatasi kozpont épitési dvezet

Ulls 0299/1 Ko-SZ - Kilonleges oktatasi kozpont épitési dvezet

Ulls 0297a KB-O - Kilonleges beépitésre nem szént oktatasi kdzponthoz tartoz6 dvezet

Ulls 0297h KB-O - Kiilénleges beépitésre nem szant oktatasi kdzponthoz tartoz6 dvezet

ulls 0297k Ko-SZ - Kildnleges oktatasi kbzpont épitési dvezet

ulls 0297m Ko-SZ - Kildnleges oktatasi kbzpont épitési dvezet

ulls 0285 Koézut

Ocsa 0152 Kb-H/v,- K[_]_Itinl_t_ages beépitésre nem szant honvédelmet és nemzetbiztonsagot
szolgalo terilet dvezete

Ocsa 0151 Kozat

Ocsa 0150 Kb-H,v,- K[.].I('jnlneges beépitésre nem szant honvédelmet és nemzetbiztonsagot
szolgalo terilet vezete

Ocsa 0149/1 EG - Gazdasagi erds
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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

A Hungarorange Kft., a 2225 Ull6, 0275/1-3; 0276. hrsz.-0 ingatlanokon Lovész Kozpont létesitését
tervezi.

A Hungarorange Kft. a WENFIS Kft-t kérte fel az elGzetes vizsgalat lefolytatasara, valamint az
el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére. A WENFIS Mérnok Iroda Kft. altal készitett ElGzetes
Vizsgalati Dokumentaciéban (azonosit6: WENFIS-2022/00127) szerepl6 teriilet tervezett beépitési
koncepcidja a korabbi (2022. évi) tervezetthez képest megvaltozott.

A Hungarorange Kft. (székhely: 1037 Budapest, Toronya utca 1.B) megbizta a VIBROCOMP Kft-t
(székhely: 1118 Budapest, Bozokvar utca 12.), hogy készitsen zajvédelmi szakvéleményt, melyben
feltarja a tervezett Lovész Kozpont (telephely: 2225 UlIG, 0275/1-3; 0276 hrsz.) zajforrasainak és
lizemallapotainak hatasat a legkozelebbi védendd épileteknél. Tovabba, hogy ellendrizze azon
zajcsokkentd intézkedéseket (goly6fogé domb), melyeket a Megbiz6 meghatarozott biztositjak-e a
jogszabalyban (27/2008. (XII. 3.) sz. KWM—EUM egylttes rendelet) eldirt kovetelményeket.

A WENFIS Mérnok Iroda Kft. altal készitett modositott El6zetes Vizsgalati Dokumentacié (azonosito:
WENFIS-2024/00586) tartalmazza a szamitasainkhoz szikséges bemend zajkibocsatasi
paramétereket, melyeket implementalunk modelliinkben.

A szakvéleményt a megbizéval folytatott konzultacidk, valamint a rendelkezéslinkre bocsatott
adatok, iratok és dokumentéaciok alapjan allitottuk 6ssze a megrendel6 megbizasa alapjan.

Az UllGi Lovész Kozpont kialakitasa a 671/2023. (XI1. 29.) Korm. rendelet alapjan
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent6ségl beruhazasnak mindsul.

2. VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT ELOTRASOK

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM—EUM egyittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az Gzemi és
szabadidls létesitményekt6l szarmazo6 zaj terhelési hatarértékeket, a zajterhelés Law megitélési
szintjeit a teruleti funkci6 fuggvényében.

Az 1. szam( melléklet a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM—-EUM egyiittes rendelethez ,Uzemi és
szabadidGs létesitményektll szarmazoé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd teriileteken”:

Hatarérték (L) az Lam
; L . » megl'télési szintre (dB)
Sorszam Zajtol védendo terulet
nappal éjjel
6-22 ora 22-6 o6ra
Udul6terulet, kilénleges terliletek kozil az egészségiigyi
1. . 45 35
terdlet
Lakéterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerd(
2. beépitési), kulonleges teriletek kozul az oktatasi 50 40
Iétesitmények terllete, a temetdk, a zoldterulet
3. Lakoterilet (nagyvarosias beépitésli), vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi terulet 60 50

Megitélési ids:

¢ Nappal (06-22 6ra kdzott) a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos 8 ora.
e Ejszaka (22-06 6ra kozott) a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 0,5 6ra.

Alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok és elGirdsok:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

e 93/2007. (XIl. 18.) KvVM rendelet

e 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egyittes rendelet

e MSZ 18150-1: 1998 , A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése”

e MSZ 15037 LGterek zajkibocsatasa és az okozott kérnyezeti zajterhelés vizsgalata

5
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MSZ ISO 1996-1/2/3 ,Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése”
UllG Varos 91/2017. (VI1.29.) Onkormanyzati Hatarozattal és a 20/2017. (VII1.8.)

Onkormanyzati Rendelettel elfogadott Telepiilésszerkezeti Terve és Helyi Epitési
Szabalyzata

3. TELEPHELY BEMUTATASA

3.1.

Tervezett tevékenység leirasa

A Hungarorange Kft. LOovész Kodzpont létrehozasat tervezi. A telephelyen jelenleg mikod6 I6tér
bOvitéseként kerul kialakitasra.

A szabadtéri palyak esetében a nyitvatartasi ido nem meghatarozhatd, mert id6jarasfiiggd. A fedett
I6allasok esetében hétfotdl vasarnapig a napi tUzemid6 télen 08:00-18:00 6raig, nyaron 08:00-
19:00 oraig tervezett.

A tervezett Loévész Kdzpont lizemeltetése soran harom zemallapot kiildnbdztetiink meqg:

Atlagos napi 16vészet: Normal tizemszer( allapot.

Egyéni rendezvény: Eseményszer(i, nem normal tizemallapot, mely soran az egyes palyak
bérlésére van lehetOség.

Versenynap: Eseményszer(i, nem normal Gzemallapot, mely soran évi egy-két alkalommal
nagyverseny kerul megrendezésre (orszagos-, eurdpa-, vilhgbajnoksag, vilagkupa).

Az ,Atlagos nap” jelenti azt az izemallapotot, amely a rendszeresen (évente legalabb tizenkét
alkalommal) el6forduld legnagyobb kérnyezeti zajkibocsatast Uzemelési allapotot jellemzik. Az
egyéni rendezvények ezt szintén meghaladhatjak, azonban nem tekinthet6k rendszeresnek. A
versenynapok szama ezt nem haladja meg.

Lovészpalyakon tervezett tevékenységek:

3.2.

Skeet,

Trap,

Dupla trap,

Korongvadaszat/Sporting,

Gyorsitott korongvadaszat / Compak sporting,
IPS,

IMSSU - Fémsziluett Lovészet,

IDPA,

Gyorskombinalt I6vészet,

Preciziés Lovészet,

Steel Challenge,

Gyorspont,

Torténelmi I6vészet (Hagyomany6rzo).

Lovész Kozpont tervezett kialakitasa

Az aldbbi dbra szemlélteti a tervezett kialakitast, melyet a megbizo biztositott résziinkre.
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1. abra: A LOovész Kbézpont tervezett kialakitasa (forras: Hungarorange Kft.)

Zajvédelmi szempontbdl legfontosabb valtoztatasok:

e A teljes teruletet a telekhatarok mentén, 12 m széles és 6 m magas foldsanc jellegli domb
keretezi (fasitott domb-kerités a létesitmény koril).

e Eltér6 szamu és irdnya palya és 10allas kerul elhelyezésre, melyeket zolditett, bokrositott és
fakkal boritott, magasabb goly6fogé dombok tébb savban, 6-15-20 m magasan vesznek
korul. A 2. 4bra illusztralja a tervezett goly6fogé dombok magassagat (rajzsz.: ZT0).

2. adbra: A tervezett goly6fogdé dombok magassaganak szemléltetése (rajzsz.: ZT0)



HUNGARORANGE - Ulli Lévész Kozponttdl szarmazo zajterhelés vizsgalata — Zajvédelmi Szakvélemény

3.3. Tervezett telephely és kdrnyezete

A Hungarorange Kft., a 2225 UIl6, 0275/1-3; 0276. hrsz.-U ingatlanokon Lovész Kozpont
létrehozasat tervezi. A kozpont az Ull6 0276 hrsz.-en engedélyezett és mUkod6 épitett IGtér
bdvitéseként kerul kialakitasra. A telephelyen jelenleg egy kétallasos I6tér tizemel.

A Lovész Kdzpont fejlesztési teriilete a varos kdzigazgatasi teriletének délnyugati hatara mentén
helyezkedik el.

A vizsgalt izemi létesitményt és kdrnyezetét az alabbi abran szemléltetjik.

3. dbra: A tervezett Uzemi létesitmény és kdrnyezete (forrds: WENFIS-2024/00586)

A tervezett létesitmény kornyezetének teriletfelhasznalasi és Ovezeti besorolasarol Ull6 Varos
91/2017. (V1.29.) Onkormanyzati Hatarozattal és a 20/2017. (VI11.8.) Onkormanyzati Rendelettel
Elfogadott Telepulésszerkezeti Terve és Helyi Epitési Szabalyzata is rendelkezik.

A megvalositandd Lovész Kozpont Ull6 varos 0275/1-3. (,Ma’-altalanos mezdgazdasagi ovezet);
0276. hrsz.-u (,Eg’- gazdasagi erddéterillet) ingatlanokon helyezkedik el. A szabalyozasi terviap
részletét a kovetkez6 abran szemléltetjuk.
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4. abra: UllI6 Varos Helyi Epitési Szabalyzatanak ovezeti térképe (forras: Ull§ Varos
Telepulésszerkezeti Terv)
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Kozvetlen kornyezetében beépitésre szant védendd rendeltetésli terilet (laké teriletfelhasznalas,
telepuiléskdzponti tertletfelhasznalas, kdzponti vegyes intézményi teriletfelhasznalas) nincsen.

Délkeleti iranyban az Ull6 és Ocsa kozoétti 4603. szamu kozut taloldalan, a honvédelmi gyakorl6tér
védoteriletén belil, Kb-KI kuldnleges beépitésre nem szant dvezeti besorolasu terileten 2225 UlIG,
0286/2 hrsz. - Orias Kutya Panzié Kft. épulete, mintegy 165 méter tavolsagban helyezkedik el. Az
Etv. 20 § (7) e) pontja szerint a honvédelmi teriletre tilalom, korlatozas nem jelolhetd ki. A
Honvédelmi Minisztérium allasfoglalasa szerint az egészséges kornyezethez valé joghoz fakado
kovetelmények a honvédelmi teruletet védd (biztonsagi) tertletén belll nem biztosithatok. Az
el6z6ekben ismertetettek alapjan nem sorolhaté be a zajtél védend6 Iétesitmények kozé.

A kozpont FelsGpakony legkodzelebbi védend6 ingatlanjatol — 1,5 km-re, UlI6 véaros belterileti
ingatlanjaitdl — 4,5 km-re, Ocsa belteruleti lak6ovezetétdl pedig — 3,5 km-re helyezkedik majd el.

A legkozelebbi zajtél védend6 Iétesitmények terulethasznalat és égtajanként:

e Eszaknyugat:
o Ull6, hrsz.: 0267/5 tanya
= Telepllés-szabalyozasi terv szerinti 6vezeti besorolas: ,Kb-KI — Kuldnleges
kulteruleti lakott hely, vadaszhaz”
* LegkOzelebbi zajtél védend6 homlokzat tavolsaga a tervezési terilet
telekhataratol: 697 m
e Eszak:
o UlIG, Déra-major hrsz.: 0300/1 - Allatorvostudomanyi Egyetem Légyogyaszati Tanszék
és Klinika
= Telepllés-szabalyozasi terv szerinti 6vezeti besorolas: ,Ko - kuldnleges
oktatasi kézpont terilet”
* LegkOzelebbi zajtél védend6 homlokzat tavolsdaga a tervezési terilet
telekhataratol: 806 m
o Eszakkelet:
o Ull6, Szekeres tanya hrsz.: 0321
= Telepilés-szabalyozasi terv szerinti 6vezeti besorolas: ,Ko - kulénleges
oktatéasi kézpont terulet”
* LegkOzelebbi zajtél védend6 homlokzat tavolsdaga a tervezési terilet
telekhataratol: 892 m

3.4. Telephely tervezett zajforrasainak ismertetése

A WENFIS Mérnok Iroda Kft. altal készitett ElGzetes Vizsgalati Dokumentacié (azonosité: WENFIS-
2024/00586) ,5.4.2 A telephely jelenlegi zajkibocsatasa” bekezdés ismerteti az eltér6 tipusu
fegyverekkel leadott 16vések kozel és tavoltéri mérési eredményeit. A szakvéleményben szerepl0
Iényeges adatokat részletesen ismertetjik és integraljuk a szamitasi folyamatainkba.

L6téri zajforrasok:

e Glock (pisztoly)

e Canik (pisztoly)

e Diamondback (golyos)

e Steyr Mannlicher (golyés)
e ZKK 600 (golyds)

e Bergera (goly6s)

e Krieghoff (sorétes)

e Beretta (strétes)
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Lépalyakon tervezett tevékenységek:

e 1-10: dinamikuslévészet, pisztoly

e 11-12: dinamikusldvészet, sbrétes

e 13-18: korongvadaszat, sorétes

e 19-23: skeet-trap, sorétes

e 24-25: pisztolyos gyakorlépalya, pisztoly

e 26: futdvadldvészet, golyos

e 27: precizios lévészet, golyos

e 28: 100-600m vadaszgyakorl6 16vészet, golyds

A |Gtéri zajforrasok azonosité szamait és azok helyét az alabbi abran mutatjuk be.

5. dbra: Lovész Kozpont zajforrdsainak elhelyezkedése (rajzsz.: ZT1)

A 24-28. azonositoju l6allasoknal zajcsokkentd feluleteket alakitanak ki Normatech hangelnyeld
paneleket helyeznek el az oldalfalra. Ez a termék idedlis a sportlovészeti létesitmények, 10terek
szamara, hatékony megoldast kinalva a leadott I6vések altal generalt zaj cs6kkentésére.

A szabadtéri lovészeten tal csarnokot is létesitenek, amiben beltéri I6vészetre keriil sor, az ezekbdl
kijuté zaj azonban nem jelentds.

Uzemeltetési, éplletgépészeti jelentdsebb zajforrasok:

e Szell6z6berendezés: 4 db csarnoképtilet tetén
e VRV: 3 db irodaépiilet és sportkézpont tetén

A tervezett csarnoképtuletekben f(ités nem lesz. Az épliletek szellGzését a tetOn elhelyezett légkeze-
I6kkel biztositjak. A sportkozpont és az irodaépllet flitését a tetére helyezett VRV berendezéssel
biztositjak. A zajforrasok helyét a 6. abran szemléltetjik.

Telephelyen belilli tavlati jArmUforgalom:

A Lovész Kozpont tervezett parkolé kapacitasa 235 db parkolé hely. Ez biztositani tudja a varhaté
kalkulalt napi vendégforgalom és az idonként megrendezésre kerul6 versenyrendezvény parkolasi
igényeit. Szempont, hogy minden palya gépjarm(ivel megkozelithetd legyen. A belsd utak tobbsége
gyalogos kozlekedést is szolgal.

10
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4.VIZSGALATI MODSZER, SZOFTVERES SZAMITASI ELJARAS

Az Uzemi zaj szamitast, a telephely zajforrasainak szabadtéri zajterjedést a német SoundPlan 9.0
programmal szamitottuk. A SoundPLAN 9.0. szoftver tartalmazza a 25/2004 (XI11.20.) KvVM
rendelet szerinti magyar szamitasi eldirasokat. A program lehet0séget ad pl. az épuletrészek
egymasra gyakorolt arnyékolé hatasanak, vagy a rézs(i hatasanak figyelembevételére is. A szoftver
a terjedési viszonyokat a 93/2007(X11.18) KvVM rendelet szerint veszi figyelembe. A geometriai
adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa utan (a mérési adataink alapjan) kiszamitja a
terilet kivalasztott érzékelési pontjaira, akar minden épulet, minden emeletére a zajterhelést.

A zajterjedés soran a kornyez8é nodvényzet elnyelé hatasat nem vettik figyelembe, ezzel a
szamitas a biztonsag iranyaba tér el. A reflexidos zajhanyad figyelembevételénél kétszeres
visszaverddési bedllitast alkalmaztunk.

A megitélési épuletekre a varhato zajterhelést a homlokzat el6tti 2 méteres tavolsagban hataroztuk
meg. A zajtérképes abrakon a terepszint +1,5 méteres magassagokban &abrazoltuk a véarhato
zajterhelés mértékét, ami a foldszinti nyilaszarék kdzépvonalanak felel meg.

4.1. Zajforrasok zajkibocsatasi parameéterei

L6téri zajforrasok zajkibocsatésa:

A WENFIS Mérnok Iroda Kft. altal készitett El6zetes Vizsgalati Dokumentéacié (azonositdé: WENFIS-
2024/00586) tartalmazza az egyes fegyvertipusok zajkibocsatasanak meghatarozasanak eljarasat.
A szamitasi eljarasunkba a kozeltéri vizsgalati eredményeket implementaljuk bemend
zajkibocsatasi paraméterként.

A l6fegyverek zajkibocsatas meghatarozasanak moédszerét az ,MSZ EN I1SO 17201-1. sz. , Akusz-
tika. Léterek zaja: A torkolattiz dorrenés meghatarozasa méréssel” c. szabvany irja le. A vizsgalt
fegyverek zajméréseit kozeltéri és tavoltéri vizsgalatokkal végezték el. A szakvéleményben
ismertetett mérési eljardsanak maddszertanaban nem taldltunk kivetni valét, igy elfogadjuk és
alkalmazzuk ezen adatokat.

Mérési pontok zajforras kézelében:

e 1. mérés: egy ponton, lovéssel szemben kb. 10 fokos szogben a 16allastél kb. 20 m-re.
Osszes fegyvertipust megvizsgalva.

e 2. mérés: 45 fokonként a helyszini adottsagoktdél fiiggen a Iovés helyétdl kb. 20 m-re, a
I6allas mogott 10 m-re tortént. A mérési magassag minden esetben 1,5 m volt.

A zajforras helyét és a mérési pontokat az alabbi abran mutatjuk be.

6. &bra Mérési pontok helye kézeltéri mérés (forrads: WENFIS-2024/00586)

11
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A kozeltéri I6vések mérési eredményeit a dokumentéacié ,,26. tablazat: Mérési eredmények kozeltéri
mérés soran”—a ismerteti. A tablazatban szerepl6 adatokat az alabbiakban ismertetjik:

1. tdblazat: Mérési pontok helye kdzeltéri mérés soran (forras: WENFIS-2024/00586)

: 2.mérés
Fegyver 1.meéreés
1.pont 2.pont 3.pont 4.pont 5.pont
Lmax Lmax LAE Lmax LAE Lmax LAE Lmax LAE Lmax LAE
. Glock 9mm 100,0
Pisztoly Sanikemm 94,7 99,9 | 92,5 | 92,6 | 85,7 | 99,6 | 90,5 | 87,3 | 83,3 | 93,8 | 88,2
Diamondback 113,4
. Steyr 111,2
Golyés ZKK 113.2 112,1 | 104,4 | 105,12 | 97,4 | 102,7 | 93,0 | 94,6 | 88,6 | 104,2 | 95,8
Bergera 111,0
Sorétes Krieghoff 116.8 116,4 | 107,6 | 100,8 | 93,1 | 103,0 | 86,8 | 88,0 | 85,7 | 90,0 | 85,8
Beretta 116,7

Meghataroztak az egyes fegyvernemek (pisztoly, golydés, sorétes) lovéseinek atlagos
hangenergiaszintjét (Lo) és azok iranyitottsagat. A kovetkezd tablazatban ismertetjik a kapott
zajkibocsatéasi értékeket.

2. tablazat: Fegyvernemek zajkibocsatasa

Lovés atlagos
Fegyvernem hangenergiaszintje
Lo [dB(A)]
Pisztoly 127
Golyés 139
Sorétes 138

Uzemeltetési, épiiletgépészeti zajkibocsatasa:

e Szell6z6berendezés: 4 db csarnoképlulet tetdén, Lwa = 80 dB
e VRV: 3 db irodaépiilet és sportkozpont tetdén, Lwa = 85 dB

Mivel a zajkibocsatast meghatarozé zajforrasok ilizemelési ideje a nappali id6szakban meghaladja
a folyamatos 8 érat, az Lam zajterhelés meghatarozasanal a berendezések tizem idejének megfeleld
vonatkoztatasra nem volt szilkség. A tervezett |étesitmény az éjjeli id6szakban nem fog tuzemelni,
igy a kiszolgalé berendezések sem vagy csak csokkentett teljesitménnyel, kisebb Iétszamban
Uzemelhetnek.

4.2. Szoftveres szamitas validalasa

A szamitasi modell validalasa soran a kozeltéri l1ovések zajmérési eredményeit felhasznalva
kalibraltuk a fegyvertipusonként a megfelel6 iranyitottsagot. A program altal szamolt és a
helyszinen adott pontokban mért értékeket 6sszehasonlitottuk, mely eredményeként ellendriztik a
3D-o0s modell pontossagat, hogy a szamitasunk a lehetd legnagyobb mértékben megegyezzen a
WENFIS Mérnok Iroda Kft. altal készitett ElGzetes Vizsgalati Dokumentéacioban (azonositdé: WENFIS-
2024/00586) megadott iranyitasi paraméterekkel.

Az egyes pontokra kapott szamitasi eredményeket a mérési eredményekkel 6sszehasonlitva az
aldbbi abran lathaté iranyitottsagi karakterisztikat hataroztuk meg.

12
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7. abra: Pisztoly, golyds fegyver, sorétes fegyver iranyitottsag

Az egyes pontokra kapott szamitasi eredményeket a mérési eredményekkel 6sszehasonlitva
meghataroztuk az az eltérések nagysagat (pontossagellendrzés), melyet az aldbbi tablazatban

mutatunk be:

3. tablazat: A mérési eredmények dsszehasonlitdsa a modellezett, szamitassal
meghatarozott eredménnyel

F Kozeltéri Szamitasi Mérési Eltaras™
€gyvernem | yizsgalati pont | eredmény [dB] | eredmény [dB] teres
1 92,2 92,5 0,3
2 86,2 85,7 -0,5
Pisztoly 3 84 84,1 0,1
4 83,6 83,3 -0,3
5 89,1 88,2 -0,9
1 104,7 104,4 -0,3
2 97,7 97,4 -0,3
Goly6s 3 92,9 93 0,1
4 88,8 88,6 -0,2
5 95,4 95,8 0,4
1 107 107,6 0,6
2 92,5 93,1 0,6
Sorétes 3 86,2 86,8 0,6
4 86,5 85,7 -0.8
5 85 85,8 0,8

*Amennyiben az eltérés pozitiv értékd, ugy a mért érték magasabb.

A tablazat alapjan megallapithaté, hogy a szamitasi eredmények és a mérési eredmények kdzott

+1 dB-t meg nem halado kulénbség van.

5. TERVEZETT LETESITMENY UZEMELESE OKOZTA ZAJTERHELES

5.1. Vizsgalt izemallapotok és zajkibocsatasuk

Az alabbi felsorolasban ismertetjuk a telephelyen tervezett izemallapotokat:

e Atlagos nap,

e Versenynap:
e Versenynap:
e Versenynap:
e Versenynap:
e Versenynap:
e Versenynap:

dinamikus l6vészet,

korongvadaszat,
Skeet-trap,
futévad lovészet,
precizids lovészet,

100-600m vadaszgyakorlo I6vészet,
e Egyéni rendezvény.

13




HUNGARORANGE - Ulli Lévész Kozponttdl szarmazo zajterhelés vizsgalata — Zajvédelmi Szakvélemény

A sportol6i, versenyszervezési gyakorlat és a megbizoi adatszolgaltatas alapjan a kovetkezd
tablazat ismerti az eltéré tizemallapotok soran a tervezett l6vések szamat.

4. tablazat: Uzemallapotonként tervezett lovésszamok

5 ) Osszes lbvésszam
Uzemallapot Palya Fegyvernem -
/8 oOra
1-10 pisztoly 75
11-12 sorétes 125
13-18 sorétes 250
Atlagos nap 19-23 s_t)rétes 1200*
24-25 pisztoly 375
26 golyés 75
27 golyds 100
28 golyés 50
. . . 1-10 pisztoly 1000
Versenynap: dinamikus l6vészet 11-12 Sorétes 1000
Versenynap: korongvadaszat 13-18 sorétes 850
Versenynap: Skeet-trap 19-23 sorétes 6500*
Versenynap: futévad I6vészet 26 golyés 1500
Versenynap: precizids lovészet 27 golydés 1500
Versenynap: 100-600m .
vadészéyaﬁorlé I6vészet 28 goly6s 1500
Egyéni rendezvény 13-18 soretes S75
24-25 pisztoly 2250

*A 19-23. palyakhoz egyenként kilenc I6allas tartozik. A I6allasoknal eltérhet a leadott lovésszam, de a palyak osszes
lovésszama megegyezik, igy ezen palyak dsszes lovésszamat dsszegezve adjuk meg.

Az egyes palyak zajkibocsatasat a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos 8 Ora alatt leadott
lovések szama, illetve a fegyvernemeknek megfeleléen hatarozzuk meg a korabbi felsorolasban
ismertetett Uzemallapotokra. Az 5-12. tablazatokban ismertetjuk a zajkibocsatasi paramétereket.

5. tablazat: Tervezett atlagos napi zajkibocsatas

o) Zajesemények .

5 I5szes szama miatti Loves

Palya Fegyvernem I6vésszam korrekcié hangenergiaszintje

/8 ora Lo [dB(A)]
Kz [dB(A)]

1 pisztoly 75 -25,8 127,0
2 pisztoly 75 -25,8 127,0
3 pisztoly 75 -25,8 127,0
4 pisztoly 75 -25,8 127,0
5 pisztoly 75 -25,8 127,0
6 pisztoly 75 -25,8 127,0
7 pisztoly 75 -25,8 127,0
8 pisztoly 75 -25,8 127,0
9 pisztoly 75 -25,8 127,0
10 pisztoly 75 -25,8 127,0
11 sorétes 125 -23,6 138,0
12 sorétes 125 -23,6 138,0
13 sorétes 250 -20,6 138,0
14 sorétes 250 -20,6 138,0
15 sorétes 250 -20,6 138,0
16 sorétes 250 -20,6 138,0
17 sorétes 250 -20,6 138,0
18 sorétes 250 -20,6 138,0
19-1 sorétes 29 -30,0 138,0
19-2 sorétes 29 -30,0 138,0
19-3 sorétes 29 -30,0 138,0
19-4 sorétes 56 -27,1 138,0
19-5 sorétes 29 -30,0 138,0
19-6 sorétes 29 -30,0 138,0
19-7 sorétes 19 -31,8 138,0
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o) Zajesemények L

; .. §sze§ szama miatti Lovgs L
Palya Fegyvernem Idvésszam korrekcié hangenergiaszintje
/8 6ra Lo [dB(A)]
Kz |dBéA2 I

10-8 soretes 10 -34, 1m
19-9 sorétes 10 -34,6 138,0
20-1 sorétes 29 -30,0 138,0
20-2 sorétes 29 -30,0 138,0
20-3 sorétes 29 -30,0 138,0
20-4 sorétes 56 -27,1 138,0
20-5 sorétes 29 -30,0 138,0
20-6 sorétes 29 -30,0 138,0
20-7 sorétes 19 -31,8 138,0
20-8 sorétes 10 -34,6 138,0
20-9 sorétes 10 -34,6 138,0
21-1 sorétes 29 -30,0 138,0
21-2 sorétes 29 -30,0 138,0
21-3 sorétes 29 -30,0 138,0
21-4 sorétes 56 -27,1 138,0
21-5 sorétes 29 -30,0 138,0
21-6 sorétes 29 -30,0 138,0
21-7 sorétes 19 -31,8 138,0
21-8 sorétes 10 -34,6 138,0
21-9 sorétes 10 -34,6 138,0
22-1 sorétes 29 -30,0 138,0
22-2 sorétes 29 -30,0 138,0
22-3 sorétes 29 -30,0 138,0
22-4 sorétes 56 -27,1 138,0
22-5 sorétes 29 -30,0 138,0
22-6 sorétes 29 -30,0 138,0
22-7 sorétes 19 -31,8 138,0
22-8 sorétes 10 -34,6 138,0
22-9 sorétes 10 -34,6 138,0
23-1 sorétes 29 -30,0 138,0
23-2 sorétes 29 -30,0 138,0
23-3 sorétes 29 -30,0 138,0
23-4 sorétes 56 -27,1 138,0
23-5 sorétes 29 -30,0 138,0
23-6 sorétes 29 -30,0 138,0
23-7 sorétes 19 -31,8 138,0
23-8 sorétes 10 -34,6 138,0
23-9 sorétes 10 -34,6 138,0
24 pisztoly 375 -18,9 138,0
25 pisztoly 375 -18,9 138,0
26 golyés 75 -25,8 139,0
27 golyds 100 -24,6 139,0
28 golyés 50 -27,6 139,0

6. tablazat: Tervezett dinamikus l6vész versenynap zajkibocsatasa

Osszes Zajesemeények L
5 NN szama miatti s
Palya Fegyvernem I6vésszam . hangenergiaszintje
. korrekcio
/8 ora Lo [dB(A)]
Kz |dB$AZ|
1 pisztoly 1000 -14,6 127,0
2 pisztoly 1000 -14,6 127,0
3 pisztoly 1000 -14,6 127,0
4 pisztoly 1000 -14,6 127,0
5 pisztoly 1000 -14,6 127,0
6 pisztoly 1000 -14,6 127,0
7 pisztoly 1000 -14,6 127,0
8 pisztoly 1000 -14,6 127,0
9 pisztoly 1000 -14,6 127,0
10 pisztoly 1000 -14,6 127,0
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Osszes Zajesemények 2
5 e . szama miatti Lovgs ..
Palya Fegyvernem lIovésszam oA hangenergiaszintje
5 korrekcio
/8 oOra Lo [dB(A)]
SIELS) -
11 soretes 1&% -14, 138,
12 sorétes 1000 -14,6 138,0

7. tablazat: Tervezett korongvadasz versenynap zajkibocsatasa

e Zajesemények L
Osszes ’ . " LOoveés
. 2 X szama miatti - L.
Palya Fegyvernem I6vésszam el asts hangenergiaszintje
/8 6ra Lo [dB(A)]
Kz |dB$A2|
13 sorétes 850 -15,3 138,0
14 sorétes 850 -15,3 138,0
15 sorétes 850 -15,3 138,0
16 sorétes 850 -15,3 138,0
17 sorétes 850 -15,3 138,0
18 sorétes 850 -15,3 138,0
8. tablazat: Tervezett Skeet-trap versenynap zajkibocsatasa
o) Zajesemények L
5 5szes szama miatti Loves
Palya Fegyvernem I6vésszam korrekcio hangenergiaszintje
/8 6ra Lo [dB(A)]
Kz [dB(A)]
19-1 sorétes 156 -22,7 138,0
19-2 sorétes 156 -22,7 138,0
19-3 sorétes 156 -22,7 138,0
19-4 sorétes 312 -19,7 138,0
19-5 sorétes 156 -22,7 138,0
19-6 sorétes 156 -22,7 138,0
19-7 sorétes 104 -24.,4 138,0
19-8 sorétes 52 -27,4 138,0
19-9 sorétes 52 -27,4 138,0
20-1 sorétes 156 -22,7 138,0
20-2 sorétes 156 -22,7 138,0
20-3 sorétes 156 -22,7 138,0
20-4 sorétes 312 -19,7 138,0
20-5 sorétes 156 -22,7 138,0
20-6 sorétes 156 -22,7 138,0
20-7 sorétes 104 -24.,4 138,0
20-8 sorétes 52 -27,4 138,0
20-9 sorétes 52 -27,4 138,0
21-1 sorétes 156 -22,7 138,0
21-2 sorétes 156 -22,7 138,0
21-3 sorétes 156 -22,7 138,0
21-4 sorétes 312 -19,7 138,0
21-5 sorétes 156 -22,7 138,0
21-6 sorétes 156 -22,7 138,0
21-7 sorétes 104 -24.4 138,0
21-8 sorétes 52 -27,4 138,0
21-9 sorétes 52 -27,4 138,0
22-1 sorétes 156 -22,7 138,0
22-2 sorétes 156 -22,7 138,0
22-3 sorétes 156 -22,7 138,0
22-4 sorétes 312 -19,7 138,0
22-5 sorétes 156 -22,7 138,0
22-6 sorétes 156 -22,7 138,0
22-7 sorétes 104 -24.,4 138,0
22-8 sorétes 52 -27.4 138,0
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o) Zajesemények L
; .. §sze§ szama miatti Lovgs L
Palya Fegyvernem Idvésszam korrekcié hangenergiaszintje

/8 6ra Lo [dB(A)]

K %B(A)]

22-9 soretes B2 -27,4 1m
23-1 sorétes 156 -22,7 138,0
23-2 sorétes 156 -22,7 138,0
23-3 sorétes 156 -22,7 138,0
23-4 sorétes 312 -19,7 138,0
23-5 sorétes 156 -22,7 138,0
23-6 sorétes 156 -22,7 138,0
23-7 sorétes 104 -24,4 138,0
23-8 sorétes 52 -27,4 138,0
23-9 sorétes 52 -27,4 138,0
19-1 sorétes 156 -22,7 138,0
19-2 sorétes 156 -22,7 138,0
19-3 sorétes 156 -22,7 138,0
19-4 sorétes 312 -19,7 138,0
19-5 sorétes 156 -22,7 138,0
19-6 sorétes 156 -22,7 138,0
19-7 sorétes 104 -24.,4 138,0
19-8 sorétes 52 -27,4 138,0
19-9 sorétes 52 -27,4 138,0
20-1 sorétes 156 -22,7 138,0
20-2 sorétes 156 -22,7 138,0
20-3 sorétes 156 -22,7 138,0
20-4 sorétes 312 -19,7 138,0
20-5 sorétes 156 -22,7 138,0
20-6 sorétes 156 -22,7 138,0
20-7 sorétes 104 -24.,4 138,0
20-8 sorétes 52 -27,4 138,0
20-9 sorétes 52 -27,4 138,0
21-1 sorétes 156 -22,7 138,0
21-2 sorétes 156 -22,7 138,0
21-3 sorétes 156 -22,7 138,0
19-7 sorétes 104 -24,4 138,0
19-8 sorétes 52 -27,4 138,0
19-9 sOrétes 52 -27,4 138,0
20-1 sorétes 156 -22,7 138,0
20-2 sorétes 156 -22,7 138,0
20-3 sorétes 156 -22,7 138,0
20-4 sorétes 312 -19,7 138,0
20-5 sorétes 156 -22,7 138,0
20-6 sorétes 156 -22,7 138,0
20-7 sorétes 104 -24,4 138,0
20-8 sOrétes 52 -27,4 138,0
20-9 sorétes 52 -27,4 138,0
21-1 sorétes 156 -22,7 138,0
21-2 sorétes 156 -22,7 138,0
21-3 sorétes 156 -22,7 138,0
19-7 sorétes 104 -24.,4 138,0
19-8 sorétes 52 -27,4 138,0
19-9 sorétes 52 -27,4 138,0
20-1 sorétes 156 -22,7 138,0
20-2 sorétes 156 -22,7 138,0
20-3 sorétes 156 -22,7 138,0
20-4 sorétes 312 -19,7 138,0
20-5 sorétes 156 -22,7 138,0
20-6 sorétes 156 -22,7 138,0
20-7 sorétes 104 -24,4 138,0
20-8 sorétes 52 -27,4 138,0
20-9 sorétes 52 -27,4 138,0
21-1 sorétes 156 -22,7 138,0
21-2 sorétes 156 -22,7 138,0
21-3 sorétes 156 -22,7 138,0
21-4 sorétes 312 -19,7 138,0
21-5 sorétes 156 -22,7 138,0
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o) Zajesemények .
; .. 'ssze's szama miatti Lovgs L
Palya Fegyvernem Idvesszam korrekcié hangenergiaszintje

/8 ora Lo [dB(A)]
m soretes 1% -22, 1m
21-7 sorétes 104 -24.4 138,0
21-8 sorétes 52 -27.4 138,0
21-9 sorétes 52 -27,4 138,0
22-1 sorétes 156 -22,7 138,0
22-2 sorétes 156 -22,7 138,0
22-3 sorétes 156 -22,7 138,0
22-4 sorétes 312 -19,7 138,0
22-5 sorétes 156 -22,7 138,0
22-6 sorétes 156 -22,7 138,0
22-7 sorétes 104 -24.4 138,0
22-8 sorétes 52 -27,4 138,0
22-9 sorétes 52 -27.4 138,0
23-1 sorétes 156 -22,7 138,0
23-2 sorétes 156 -22,7 138,0
23-3 sorétes 156 -22,7 138,0
23-4 sorétes 312 -19,7 138,0
23-5 sorétes 156 -22,7 138,0
23-6 sorétes 156 -22,7 138,0
23-7 sorétes 104 -24.4 138,0
23-8 sorétes 52 -27,4 138,0
23-9 sorétes 52 -27,4 138,0

9. tablazat: Tervezett futévad l6vész versenynap zajkibocsatasa

-- Zajesemények L
Osszes . - ; Loveés
. o 2 > szama miatti - L
Palya Fegyvernem I6vésszam s hangenergiaszintje
. korrekcio
/8 o6ra Lo [dB(A)]
Kz |dBSAZ|
26 golyos 1500 -12,8 139,0

10. tablazat: Tervezett precizids lIovész versenynap zajkibocsatasa

Osszes Zajesemények .
; e . . szama miatti Love_s L
Palya Fegyvernem I6vésszam p: hangenergiaszintje
. korrekcio
/8 ora Lo [dB(A)]
Kz [dB(A)]
27 golyés 1500 -12,8 139,0

11. tablazat: Tervezett 100-600m vadaszgyakorlo lI6vész versenynap zajkibocsatasa

Bsszes Zajesemeények 2
’ SR szama miatti Loves
Palya Fegyvernem I6vésszam ;2 hangenergiaszintje
. korrekcio
/8 ora Lo [dB(A)]
Kz |dBSA2|
28 golyés 1500 -12,8 139,0
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12. tablazat: Tervezett egyéni rendezvény zajkibocsatasa

oo Zajesemények L
Osszes . . " LOoveés

; 2 S szama miatti - .

Palya Fegyvernem I6vésszam el asts hangenergiaszintje
/8 ora Lo [dB(A)]
Kz |dBSA2|

13 sorétes 375 -18,9 138,0

14 sorétes 375 -18,9 138,0

15 sorétes 375 -18,9 138,0

16 sorétes 375 -18,9 138,0

17 sorétes 375 -18,9 138,0

18 sorétes 375 -18,9 138,0

24 pisztoly 2250 -11,1 127,0

25 pisztoly 2250 -11,1 127,0

A l6vés hangenergiaszint érték (Lo) megegyezik a zajforrasok hangteljesitmény-szint értékével
(Lwa), melyet a szoftverben hasznalunk fel bemend adatként.

Szilkséges korrekciok:

A WENFIS Mérnok Iroda Kft. altal készitett El6zetes Vizsgalati Dokumentacio (azonosité: WENFIS-

soran id6 szerinti (Kt) korrekciot. A szamitasi eljarasunkba a implementaljuk bemené zajkibocsatasi
korrekcios paraméterként.

13. tablazat: 1d6 szerinti korrekcio

Lovési zajesemény atlagos 1dé szerinti korrekcio
Fegyvernem .
idotartama [sec] Kt [dB]
Pisztoly 1,8 4,4
Golyés fegyver 2,7 2,7
Sorétes fegyver 2,5 3,0

5.2. Lovész Kozponttdl szarmazo zajterhelés
A zajterhelés szamitasokat az alabbi zajtol védendd létesitményeknél végeztik el:

e UllG, hrsz.: 0267/5 tanya
e UllG, Déra-major hrsz.: 0300/1 - Allatorvostudomanyi Egyetem Légyogyaszati Tanszék és
Klinika
e UllG, Szekeres tanya hrsz.: 0321
A tervezett Uizemelés eltér6 Uzemallapotainak zajterhelés értékeit a “ZT2, ZT3, ZT4, ZT5, ZT6, ZT7,
ZT8, ZT9* el6jell zajtérképek szemléltetik eltér6 terepszint feletti +1,5m magassagban. Az abrak

a szakvélemény ,Zajvédelmi melléklet’-ben talalhatok. A kovetkezd ZT2. rajzszadm azonositoju
abran szemléltetjuk a , Tervezett, atlagos napi zajterhelés” zajtérképét mintaként.
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8. abra: ,,Tervezett, atlagos napi zajterhelés” zajtérkép (rajzsz.: ZT2)

A telephely zajforrasainak (lovészet, gépészeti berendezések, telephelyen bellli kdzlekedés)
mikodési idére vonatkoztatott egyenérték(i A-hangnyomas-szint (Lav) zajterhelést az adott
pontokon a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM—-EUM egyuttes rendelet (tovabbiakban: ZHR.) 5. 8 (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztiik el, illet6leg a zajtol védendé homlokzat

el6tti 2 m tavolsagra.

A tervezett létesitmény az éjjeli id6szakban nem fog Uzemelni, igy a 27/2008. (XI1. 3.) KvWM-EUM
egyuttes rendelet alapjan csak a nappali megitélési id6szakra vonatkozé hatarértékek relevansak,

az éjjeli id6szak nem értékelendd.

A zajterhelés szamitasok eredményeit a 13-15. tablazatokban ismertetjuk és értékeljik.

14. tablazat: UllG, hrsz.: 0267/5 tanya szamitott zajterhelés

Ullé, hrsz.: 0267/5 tanya D-i zajtol védendé homlokzat elétt 2m-re

. . Zajterhelés Hatarérték . ;

Uzemallapot Ertéekelés
Lamw [dB] [dB]

Atlagos nap 39,5 Megfelel

Versenynap: dinamikus I6vészet 40,8 Megfelel

Versenynap: korongvadaszat 38,1 Megfelel

Versenynap: Skeet-trap 44,6 60 Megfelel

Versenynap: futévad l6vészet 28,1 Megfelel

Versenynap: preciziés lovészet 24,9 Megfelel

Versenynap: 100-600m vadaszgyakorl6 16vészet 38,7 Megfelel

Egyéni rendezvény 34,6 Megfelel
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15. tablazat: Ullé, Dora-major hrsz.: 0300/1 - Allatorvostudomanyi Egyetem
Logyogyéaszati Tanszék és Klinika szamitott zajterhelés

Ullé, Déra-major hrsz.: 0300/1 - Allatorvostudomanyi Egyetem Logyogyaszati
Tanszék és Klinika D-i zajtol védenddé homlokzat elétt 2m-re

. ; Zajterhelés Hatarérték . ;

Uzemallapot Ertékelés
Lam [dB] [dB]

Atlagos nap 46,4 Megfelel

Versenynap: dinamikus I6vészet 48,9 Megfelel

Versenynap: korongvadaszat 49,2 Megfelel

Versenynap: Skeet-trap 47,0 50 Megfelel

Versenynap: futovad lovészet 26,2 Megfelel

Versenynap: preciziés lovészet 23,3 Megfelel

Versenynap: 100-600m vadaszgyakorlé |6vészet 32,1 Megfelel

Egyéni rendezvény 45,6 Megfelel

16. tablazat: Ullé, Szekeres tanya hrsz.: 0321 szamitott zajterhelés

Ullé, Szekeres tanya hrsz.: 0321 DNy-i zajtél védendé homlokzat elétt 2m-re

0 Al " Zajterhelés Hatarérték Ertékeld

zemallapo rrekeles
p Lam [dB] [dB]

Atlagos nap 41,1 Megfelel

Versenynap: dinamikus lovészet 29,1 Megfelel

Versenynap: korongvadaszat 33,9 Megfelel

Versenynap: Skeet-trap 47,9 50 Megfelel

Versenynap: futévad lovészet 32,4 Megfelel

Versenynap: preciziés lovészet 31,7 Megfelel

Versenynap: 100-600m vadaszgyakorlo I6vészet 27,2 Megfelel

Egyéni rendezvény 34,2 Megfelel

Az el6z6 tablazatokban kiemeltilk a legnagyobb zajterhelést ad6 tervezett Uzemallapotokat.
Megallapithatd, hogy egyik tGzemallapot sem lépi tal egyik zajtol védendd Iétesitmény esetében
sem a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendeletben el6irt, nappali megitélési idoszakra
vonatkozo6 hatarértéket.

5.3. Vizsgalati eredmeények értékelése

Az elvégzett szamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett Uzemi Iétesitménytdl
szarmazo zajterhelés a 27/2008. (X11. 3.) sz. KWWM—EUM egylttes rendeletben
meghatarozott kdévetelményeknek megfelel. Az Gzemi zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendd épuleteknél teljesul, a szamitasoknak megfelel6en hatarérték tullépés nem
allapithaté meg.

6.EPITES ALATTI ZAJVEDELEM

Az épités korulményeirdl, technologiajarol, stb. a jelenlegi fazisban csak tajékoztato jellegl
informaciok allnak rendelkezésre — mivel a kivitelez6 még nem ismert, igy a pontos technoldgia,
gépek sem. A varhat6 hatas gépkdnyvi adatokbdl, illetve korabbi zajmérési vizsgalatok és
sokéves szakmai tapasztalat alapjan becsulhet6.

Az épitési munkatoél szarmazé zaj megengedett egyenértékli A-hangnyomasszintjeit a 27/2008.
(XI1. 3.) sz. KWM—EUM egylttes rendelet 2. sz. Melléklete tartalmazza.
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Az épitési munkéara vonatkozé hazai zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM—EUM
egyuttes rendelet 2. sz. melléklete szerint:

e Lakoteriletek/ oktatasi létesitmények teriletei esetén (1 hoénaptol 1 évig terjedd
munkafazisa id6tartam): 60 dB/ 45 dB (nappal/éjjel)

e Gazdasagi terulet esetén (1 héonaptdl 1 évig terjed6é munkafazisa idétartam): 70 dB/ 55 dB
(nappal/éjjel)

Az éjjeli id6szakban épitési munkavégzés nem lesz.

A legkdzelebbi zajtdl védends épiiletek tavolsdga a tervezési helyszin telekhataratol:

e UllG, hrsz.: 0267/5 tanya - legkozelebbi zajtol védendd homlokzat tavolsaga a tervezési
terllet telekhataratol: 697 m

e UllG, Déra-major hrsz.: 0300/1 - Allatorvostudomanyi Egyetem Logyogyaszati Tanszék és
Klinika - legkozelebbi zajtél védend6 homlokzat tavolsaga a tervezési tertlet telekhataratol:
806 m

e UllG, Szekeres tanya hrsz.: 0321 - legkodzelebbi zajtél védendd homlokzat tavolsaga a
tervezési terilet telekhataratél: 892 m

Az épitkezési munkaknal az aldbbi zajforrasok, milveletek eredményeznek kornyezeti
zajszennyezést:

e épitési technoldgia,
e munkagépek,

e rakodasi mUvelet,
e szdllitasi forgalom.

A kovetkezd tablazatban a varhaté munkafolyamatokhoz tartozo, épitkezéseknél gyakran
alkalmazott gépek, berendezések jellemz0 zajszint adatait gy(ijtottik 6ssze.

17. tablazat: Egyes épitoipari gépek zajszint adatai

— (ikodési Zajkibocsatas
Munkafolyamat Géptipus Darabszam . Muakodesi J
idotartam (h) (Lwa [dB])
Kotrégép melyaso 1 7 95.4
szerelékkel
Liebherr-541
Foldmunkak homlokrakodé . ’ 99.6
Boxer 111 1 4 100,4
vibrohenger
Tatra billenGs tgk 1 3 104,8
e Foldgyalu 1 5 100,5
Tomorites Témoritd henger 1 4 100,4
Finisher 1 5 104
. Vibrécios uthenger 1 5 99
Aszfaltozas Emulzioszoré 1 4 86
Tehergépjarmd 1 3 100,5
Flex 1 5 95
Toronydaru 1 7 103,2
Epuletszerkezet Koriliresz 1 > 93
P e Utvefaré 1 4 103
P Betonpumpa 1 6 104,8
Mixerkocsi 1 6 99
Tehergépjarmi 1 3 100,5

Az 18-20. tdblazatokban ismertetjik és értékeljik az épitési zajterhelés szamitasok eredményeit.
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18. tablazat: Ull6, hrsz.: 0267/5 tanya szamitott épitési zajterhelés

Ullé, hrsz.: 0267/5 tanya D-i zajt6l védendé homlokzat elétt 2m-re
N 22 Zajkibocsatas | Zajterhelés | Hatarérték
Munkafolyamat | mikodési J L dB Ertékelés
Foldmunkak 8 104,4 36,5 1 hénaptdl 1 évig Megfelel
Tomorités 8 101,0 33,1 terjedd Megfelel
Aszfaltozas 8 104,0 36,1 munkafazisu Megfelel
Epule,ts’ze,rkezet 8 1081 40,2 idotartam - Megfelel
épités 70

19. tablazat: Ullé, D6éra-major hrsz.: 0300/1 - Allatorvostudomanyi Egyetem

Logyogyéaszati Tanszék és Klinika szamitott épitési zajterhelés

Ullé, Déra-major hrsz.: 0300/1 - Allatorvostudomanyi Egyetem Logyogyaszati
Tanszék és Klinika D-i zajtdl védenddé homlokzat elétt 2m-re
Napi Zajkibocsatas | Zajterhelés Hatarérték
Munkafolyamat | mékodési J e Ertékelés
Féldmunkak 8 104,4 35,3 1 hénaptdl 1 évig Megfelel
TOmorités 8 101,0 31,9 terjed6 Megfelel
Aszfaltozas 8 104,0 34,9 munkafazisu Megfelel
Epuletszerkezet 8 108,1 39,0 EETE G - Megfelel
épités 60

20. tablazat: Ullé, Szekeres tanya hrsz.: 0321 szamitott épitési zajterhelés

Ullé, Szekeres tanya hrsz.: 0321 DNy-i zajtél védendé homlokzat elétt 2m-re
] Zajkibocsatas | Zajterhelés Hatarértéek
Munkafolyamat | mékodési J e Ertékelés
Féldmunkak 8 104.4 34,4 1 hénaptdl 1 évig Megfelel
Tomorités 8 101,0 31,0 terjedd Megfelel
Aszfaltozas 8 104,0 34,0 munkafazisu Megfelel
Epuletszerkezet 3 108,1 38,1 IS Megfelel
épités 60

Az elvégzett szamitdasok alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett Uzemi létesitménytdl
szarmazo épitési zajterhelés a 27/2008. (XI1. 3.) sz. KWM—-EUM egyuttes rendeletben
meghatarozott kévetelményeknek megfelel. Az épitési zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendd épuleteknél teljesil, a szamitasoknak megfelel6en hatarérték tullépés nem
allapithaté meg. Az épitési zajterhelés megfeleld rezgésvédelmi intézkedések mellett

P

elviselhetének mindsithets.

Epitési szallitasi forgalom

Az épitkezést6l szarmazo zajterhelést a kordbban emlitett zajforrdsok mellett az anyagszallitd
gépjarmlivek elhaladasa fogja jelenteni. A kozvetlen szallitas a 4603. sz. Gton varhato.

tevékenységek az épitkezés kiilonbozo
tevékenység terhel6 hatasa

A Kkulonb6z6 (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi
szakaszaiban folynak, igy egyidejlileg csak egyfajta szallitasi
jelentkezik.

hogy a toltésanyagot beszallitoé jarmilvek
igy utobbinak a szallitasa kilon kornyezeti

A széllitasok szervezése soran megoldhatd,
visszfuvarként széllitsdk a kitermelt anyagot,
terhelésként nem jelentkezik.
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Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés Gitemezésétdl fiiggben a kozuti szallitasi Gtvonal mellett
a maximalisan varhato6 forgalom 10 tgk/nappal.

Ezek alapjan megallapithatd, hogy az épitkezési anyagszallitasa a szallitassal potencialisan érintett
meglévl, kisforgalmu telepilési utak menti épuletek kornyezetében elhanyagolhaté mértékd
zajszint novekedést eredményez (az emberi ful altal kb. min. 2 dB valtozas az érzékelhet6
kulénbség), mely azonban varhatéan nem haladja meg a hatarértéket.

Hatasteruletnek azon utak minGstlnek, ahol a varhaté zajterhelés valtozas 3 dB-nél nagyobb
mérték(. llyen Utszakasz jelen esetben nem hatarolhato le.

7. ZAJVEDELMI HATASTERULET

Kozvetlen hatasteriilet:

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett létesitmény hatasaval érintett terilet (vizsgalt
terilet) azon része tekinthet6 kozvetlen hatasteruletnek, amelyen a tervezett létesitmény
zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A hatasterulet lehatarolasa ennek értelmében a kdzvetlen hatasterilet védends Iétesitményeire
készult, a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 5. és 6. § elGirasai szerint.

A hatésteriilet lehatarolasat az ,Atlagos nap” Uzemallapotra végezziik el, mivel az Uzemi
létesitmény zajkibocsatasat a rendszeresen (évente legalabb tizenkét alkalommal) el6forduld
legnagyobb koérnyezeti zajkibocsatasu Uzemelési allapot alapjan kell értékelni, melyet a
versenynapok szama nem halad meg. Az egyéni rendezvények meghaladhatjak a 12 napot,
azonban a szamitdsok alapjan alacsonyabb zajkibocsatassal jar ezen uzemaéllapot.

Zajvédelmi szempontbdl a fejlesztési terulet az aldbbi hatdsokkal rendelkezik:

e L6fegyverek hasznalata altal keltett zajterhelés,
o Gépészettldl eredd zajterhelés,
e Telephelyen beliili jarm{forgalombol és parkolasbol ered6 zajterhelés.

A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriuletének
(a kornyezeti zajforras hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé
zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védend6 kornyezetben — gazdasagi teriletek kivételével — egyenl6 a zajforrasra
vonatkozd, tudul6teriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00—22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

A ,Lakoéterlletek/ oktatasi létesitmények teriletei” esetén a hatasterilet lehatarolasdhoz az a)
pontban rogzitett feltételt alkalmazzuk, mivel a hattérterhelést méréssel nem tudjuk megallapitani,
igy a szamitasi eljaras soran a legnagyobb kiterjedési hatasteriletet hataroljuk le.

A hatasterilet lehatarolasat a tavlati atépitést kovetd allapotra vonatkozéan a Kr. 6. § (1) bekezdés
a) és d) valamint (2) bekezdés a) pontjai, illetleg (3) bekezdése szerint a zajszamitasok
eredményei alapjan nappal
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e a legkozelebbi védendé teriilet (kulonleges oktatasi teriilet) esetében nappal 40 dB-es
vonatkozo zajgorbék mentén hatarolhato le.

e a kornyez6 zajtél nem védendd (nem gazdasagi) terllet esetében nappal 45 dB-es
vonatkozé zajgérbék mentén hatarolhato le.

Fentieknek megfelel6en a hatastertletet a Kr. 6. § (3) bekezdés figyelembevételével a nappali
id6tartamra hataroztuk meg. Az éjjelre lehatarolhat6 hatastertlet nem abrazolhaté.

A zajvédelmi hatasterulet lehatarolasanak zajtérképét a kovetkez6 abra (rajzsz.:ZTH2)
szemlélteti.

9. dbra: Zajvédelmi hatasterulet (rajzsz.: ZTH2)

A hatasteriilet az Ull§, Déra-major hrsz.: 0300/1 - Allatorvostudomanyi Egyetem Légydgyaszati
Tanszék és Klinika ingatlan-t érinti.

Kozvetett hatasterilet

A beruhazas kozuti minimalis mértékld (—25-30 autd/nap) tobbletforgalmat general a 4603. j.
orszagos koézuton.

A kozpont varhatdé legnagyobb gépjarm( forgalma kizarélag a nemzetkozi versenynapokon
bonyolitédik le, amikor megkdzelitéleg 200 személyauto is érkezhet a telephelyre. Az ANF (atlagos
napi forgalom) adatok alapjan a 93/2007. (XIl. 18.) KvVM rendelet 5. sz. mellékletének
megfeleléen szamitassal megallapitottuk az Utszakaszhoz tartozé 7,5 m-es vonatkoztatasi
referencia tavolsagban meghatarozott egyenértékli A-hangnyomasszint értékeket, amely jelenleg
64,6 dB jelent, mig tavlatban 64,9 dB eredményez.

Az Utszakasz jelenlegi forgalmi adataival Osszehasonlitva a zajkibocsatast csak minimalis
novekmény tapasztalhatd, a novekedésbdl ered6 zajterhelés 0,3 dB, igy hatasa elenyészé.
Kijelenthetd, hogy zajterhelésben nem jelent kimutathaté valtozast.
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8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

Az elvégzett szamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett Gzemi létesitménytél szarmazé
zajterhelés a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KvWM—-EUM egylttes rendeletben meghatarozott
kovetelményeknek megfelel. Az Uzemi zaj terhelési hatarértékei a zajtél védend6 épuleteknél
teljesil, a szamitasoknak megfelel6en hatarérték tullépés nem allapithatd meg.

Az elvégzett szamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett Gzemi létesitményt6l szarmazé
épitési zajterhelés a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KvVM—-EUM egyuttes rendeletben
meghatarozott kévetelményeknek megfelel. Az épitési zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendld épiileteknél teljestl, a szamitdsoknak megfelel6en hatarérték tullépés nem Aallapithato
meg. Az épitési zajterhelés megfeleld rezgésvédelmi intézkedések mellett elviselhetének
mindsithetd.

A szoftveres szamitassal meghatarozott zajcsillapitast célzé miitargyak (goly6fogé dombok)
létesitésével (a vizsgalt soran alkalmazott magassagokkal) az el6irt zajvédelmi
kovetelmények teljesilnek.

A kozpont Fels6pakony legkozelebbi védendd ingatlanjatél ~— 1,5 km-re, Ull6 varos belterileti

ingatlanjaitol ~ 4,5 km-re, Ocsa belteriileti lakodvezetétsl pedig ~ 3,5 km helyezkedik majd el.

P

Szamitasaink alapjan az elvégzett fejlesztések esetében a jogszabalyban el§irt hatarértéki
kovetelmények 1 km-en belll teljesilnek.

A kivitelezést kovetben ellendrzd zajmérés sziikséges a vizsgalati pontokon.

Budapest, 2024.08.22.
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9. MELLEKLETEK

l. Zajvédelmi melléklet
Il.  SzakértGi igazolasok
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UllGi Lotér zajhatasanak vizsgalata - Dinamikus I6vészet verseny

Receiver
Name: M1
ID:
X: 671360,13 m
Y: 221687,18 m
Z 120,50 m
Point Source, ISO 9613, Name: "12. Sérétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
4| 669671,01| 221609,27 | 118,50 0| 500|126,4|1691| 3,0112,3|75,6| 4,7| 48| 2,1| 9,5 0,0] 20,5
Point Source, ISO 9613, Name: "11. Sorétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
7| 669624,55| 221633,98| 118,50 0| 500|126,4|1736] 3,0112,5/75,8| 4,9 48] 18| 6,2 0,0] 23,5
Point Source, ISO 9613, Name: "1. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
11| 669593,29| 221677,00| 118,50 0| 500|116,4|1767| 3,0/-3,0/75,9| 49| 48] 15| 7,3 0,0] 21,9
Point Source, ISO 9613, Name: "10. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
14| 669562,61| 221668,26| 118,50 0| 500|116,4/1798| 3,0/-6,2|76,1] 5,0 48] 15| 1,2 0,0] 246
Point Source, ISO 9613, Name: "2. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
17| 669558,03| 221695,96| 118,50 0| 500|116,4/1802| 3,0/-3,0/76,1] 5,0 48] 1,3| 7,7 0,0] 21,4
Point Source, ISO 9613, Name: "9. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
22| 669526,40| 221688,50| 118,50 0| 500|116,4/1834| 3,0/-6,0/76,3| 5,1 48] 1,3| 1,1 0,0] 24,9
Point Source, ISO 9613, Name: "3. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
25| 669522,39| 221715,99| 118,50 0| 500|116,4/1838| 3,0/-3,1/76,3| 5,1 4,8/ 1,1| 8,0, 0,0] 21,0
Point Source, ISO 9613, Name: "8. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
29| 669490,18| 221707,03| 118,50 0| 500|116,4/1870| 3,0/-6,0/76,4| 52| 48] 1,1] 1,0 0,0] 24,9
Point Source, ISO 9613, Name: "4, pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
31| 669485,67| 221735,88| 118,50 0| 500|116,4|1875| 3,0/-3,2|76,5| 52| 4,8/ 1,0/ 7,5/ 0,0] 21,2
Point Source, ISO 9613, Name: "7. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
34| 669454,18| 221726,84| 118,50 0| 500|116,4/1906| 3,0/-6,0/76,6| 53| 4,8/ 1,0/ 1,3 0,0] 24,5
Point Source, ISO 9613, Name: "5. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
37| 669450,80| 221755,52| 118,50 0| 500|116,4/1911| 3,0/-3,3|76,6| 5,3| 4,8/ 1,0/ 7,9/ 0,0/ 20,5
Point Source, ISO 9613, Name: "6. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
40| 669413,18| 221773,25| 118,50 0| 500|116,4|1949| 3,0/-3,3|76,8| 5,5/ 4,8 1,0/ 7,00 0,0/ 21,1

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés
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Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!!0101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
42| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1226| 3,0/ 0,0|/72,8| 3,4| 4,7/ 59| 0,1 0,0, 1,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
44| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1233| 3,0/ 0,0/ 72,8| 3,5 4,7/ 58| 0,1 0,0 1,2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
47| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1276| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 47| 53| 0,1 0,0 13
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
49| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0|1247| 3,0/ 0,0/ 72,9| 3,5/ 4,5/ 44| 0,0/ 00| -2,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
51| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1275| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 4,5/ 43| 0,1 0,0 -2,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
52| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1285| 3,0/ 0,0/ 73,2| 3,6/ 4,5/ 42| 0,0/ 0,0 -2,4
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
54| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1318| 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 45| 40| 0,2/ 0,0 -2,8

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés
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Receiver
Name: M2
ID:
X: 670298,62 m
Y: 222436,35 m
Z 119,20 m
Point Source, ISO 9613, Name: "12. Sérétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
1] 669671,01| 221609,27 | 118,50 0| 500|126,4/1038| 3,0| 55|71,3] 29| 48] 6,6/ 9,3 0,0] 40,1
Point Source, ISO 9613, Name: "11. Sorétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
3| 669624,55| 221633,98| 118,50 0| 500|126,4/1048] 3,0| 53| 71,4] 29| 48] 6,4/10,1] 0,0/ 39,1
Point Source, ISO 9613, Name: "1. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
6| 669593,29| 221677,00| 118,50 0| 500|116,4/1036| 3,0/ 6,1/71,3| 29| 48] 7,7[13,7] 0,0] 252
Point Source, ISO 9613, Name: "2. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
8| 669558,03| 221695,96| 118,50 0| 500|116,4|1047| 3,0/ 6,0/ 71,4| 29| 48] 7,7[13,4] 0,0] 252
Point Source, ISO 9613, Name: "3. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
10| 669522,39| 221715,99| 118,50 0| 500|116,4/1059| 3,0| 5,3|71,5| 3,0] 48] 7,7[13,3] 0,0] 245
Point Source, ISO 9613, Name: "10. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
13| 669562,61| 221668,26| 118,50 0| 500|116,4/1064| 3,0/-6,0/ 71,5 3,0/ 48] 6,2| 85 0,0 195
Point Source, ISO 9613, Name: "4, pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
16| 669485,67| 221735,88| 118,50 0| 500|116,4|1073| 3,0| 46|71,6| 3,0/ 4,8 7,7/13,00 0,0] 24,0
Point Source, ISO 9613, Name: "9. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
19| 669526,40| 221688,50| 118,50 0| 500|116,4/1075 3,0/-6,1/71,6] 3,0/ 48] 6,0/ 83 00| 196
Point Source, ISO 9613, Name: "5. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
20| 669450,80| 221755,52| 118,50 0| 500|116,4|1087| 3,0/ 3,9|71,7| 3,0| 48] 7,6/12,9 0,0] 23,3
Point Source, ISO 9613, Name: "8. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
23| 669490,18| 221707,03| 118,50 0| 500|116,4/1089| 3,0/-6,4|71,7| 3,0/ 48] 58| 7,8 0,0/ 19,8
Point Source, ISO 9613, Name: "7. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
26| 669454,18| 221726,84| 118,50 0| 500|116,4/1103| 3,0/-6,7|71,9| 3,1 48| 57| 7,6/ 0,0] 19,8
Point Source, ISO 9613, Name: "6. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
28| 669413,18| 221773,25| 118,50 0| 500|116,4/1106| 3,0/ 3,3|71,9| 3,1 4,8 7,3|11,9] 0,0] 23,7

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Dinamikus I6vészet verseny

Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!!0101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
32| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1308| 3,0/ 0,0/73,3| 3,7| 47| 22| 0,1 0,0 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
35| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1315| 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7/ 47| 22| 0,1 0,0 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
38| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1372| 3,0/ 0,0/ 73,7| 3,8/ 47| 19| 3,2/ 0,0] 0,7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
39| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1232| 3,0/ 0,0/ 72,8| 3,4| 45| 2,0/ 0,3] 0,0, -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
43| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1267| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,5/ 45| 1,7/ 0,3 0,0, -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
46| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1275| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 4,5/ 1,9| 03| 0,0/ -0,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
48| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1307| 3,0/ 0,0/ 73,3| 3,7/ 45/ 16| 03/ 0,0/ -0,3

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Dinamikus I6vészet verseny

Receiver
Name: M3
ID:
X: 669633,93 m
Y: 222826,08 m
Z 119,53 m
Point Source, ISO 9613, Name: "11. Sérétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
2| 669624,55| 221633,98| 118,50 0| 500|126,4|1192| 3,0/-1,8|72,5| 3,3| 48| 6,5/ 6,4 0,0] 341
Point Source, ISO 9613, Name: "12. Sorétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
5| 669671,01] 221609,27| 118,50 0| 500|126,4|1217| 3,0/-2,8|72,7| 3,4 48] 6,3| 6,1 0,0] 33,2
Point Source, ISO 9613, Name: "6. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
9| 669413,18| 221773,25| 118,50 0| 500|116,4/1076| 3,0| 4,9/ 71,6] 3,0] 48] 7,2{12,5 0,0] 252
Point Source, ISO 9613, Name: "5. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
12| 669450,80| 221755,52| 118,50 0| 500|116,4/1086| 3,0| 4,2/ 71,7 3,0/ 48] 8,4[13,1] 0,0] 22,6
Point Source, ISO 9613, Name: "4, pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
15| 669485,67 | 221735,88| 118,50 0| 500|116,4/1100| 3,0| 3,6/71,8| 3,1 4,8 9,3|12,8 0,0] 21,2
Point Source, ISO 9613, Name: "7. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
18| 669454,18| 221726,84| 118,50 0| 500|116,4/1114| 3,0/-6,8/71,9] 3,1] 48] 6,8| 7,6/ 0,0] 185
Point Source, ISO 9613, Name: "3. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
21| 669522,39| 221715,99| 118,50 0| 500|116,4|1116] 3,0| 2,9/ 72,0 3,1 4,8/ 9,0/12,7| 0,0] 20,9
Point Source, ISO 9613, Name: "8. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
24| 669490,18| 221707,03| 118,50 0| 500|116,4/1128] 3,0/-7,0/72,0] 3,2| 48] 76| 7,3 0,0] 17,5
Point Source, ISO 9613, Name: "2. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
27| 669558,03| 221695,96| 118,50 0| 500|116,4|1133] 3,0| 2,3|72,1| 3,2| 4,8 8,1|12,4| 0,0] 21,2
Point Source, ISO 9613, Name: "9. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
30| 669526,40| 221688,50| 118,50 0| 500|116,4|1143| 3,0/-7,3|72,2| 3,2| 48] 7,0/ 7,3 0,0] 17,7
Point Source, ISO 9613, Name: "1. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
33| 669593,29| 221677,00| 118,50 0| 500|116,4|1150| 3,0| 1,7|72,2| 3,2| 4,8 7,2/12,3| 0,0] 21,4
Point Source, ISO 9613, Name: "10. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
36| 669562,61| 221668,26| 118,50 0| 500|116,4|1160| 3,0/-7,5/72,3| 3,2| 4,8 6,7| 7,0 0,0] 17,9

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés
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Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!!0101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
41| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1812| 3,0/ 0,0/ 76,2| 5,1 4,7| 3,6/ 0,0/ 0,0 -1,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
45| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1817| 3,0/ 0,0/76,2| 5,1 4,7| 3,6/ 9,4/ 0,0]-11,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
50| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1865| 3,0/ 0,0/ 76,4| 52| 4,7| 3,4| 50 00| -68
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
53| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1705| 3,0/ 0,0/ 756| 4,8/ 46| 36| 02| 0,0/ -57
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
55| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1733| 3,0/ 0,0/ 75,8| 4,8/ 46| 3,4| 0,2/ 0,0/ -58
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
56| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1757| 3,0/ 0,0/ 75,9| 4,9 46| 34| 0,2/ 0,0/ -6,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
57| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1786| 3,0/ 0,0/ 76,0/ 5,0/ 46| 3,3 0,2 0,0, -6,1

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés
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Receiver
Name: M1
ID:
X: 671360,13 m
Y: 221687,18 m
Z 120,50 m
Point Source, 1ISO 9613, Name: "25. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
2| 670360,54| 221234,47|118,50 0| 500|116,9/1097| 3,0/-7,9/71,8| 3,1] 4,8/10,0] 0,0/ 0,0] 22,4
Point Source, ISO 9613, Name: "24. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
5| 670336,51| 221195,49| 118,50 0| 500|116,9/1136] 3,0/-7,4|72,1] 3,2| 4,8/10,0]/ 0,0/ 0,0] 22,4
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
8| 669915,00| 221380,18| 118,50 0| 500|116,2|1477| 3,0114,6|74,4| 41| 48] 42| 7,3 0,0] 98
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
13| 669908,38| 221373,56| 118,50 0| 500|116,2|1485| 3,0116,5/74,4| 42| 48] 42| 74 00| 7.8
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
17| 669891,31| 221373,63| 118,50 0| 500|116,2|1502| 3,0/-9,8|74,5| 42| 48] 41| 41 00| 17,7
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
22| 669883,74| 221393,53| 118,50 0| 500|116,2|1505| 3,0| 2,1/74,6| 42| 48] 40| 1,8 0,0/ 32,0
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
26| 669883,69| 221384,45| 118,50 0| 500|116,2|1507| 3,0| 3,4|74,6| 42| 48] 40| 1,4 0,0 33,7
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/5", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
31| 669876,04| 221412,51| 118,50 0| 500|116,2|1509| 3,0114,4|74,6| 42| 48] 39| 2,5 0,0 14,9
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/4", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
35| 669869,42| 221405,89| 118,50 0| 500|116,2|1517| 3,0+16,4|74,6| 4,2| 4,8/ 3,9| 1,7/ 0,0] 13,7
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB) (dB) dB(A)
40| 669852,34| 221405,96| 118,50 0| 500|116,2|1534| 3,0110,2|74,7| 43| 4,8/ 3,7| 1,0/ 0,0] 20,5
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
44| 669844,78| 221425,85| 118,50 0| 500|116,2|1538| 3,0| 2,8|74,7| 4,3| 48| 3,7 1,4/ 0,0/ 33,1
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/2", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
48| 669844,73| 221416,78| 118,50 0| 500|116,2|1539| 3,0| 2,7|74,7| 43| 4,8 3,7| 1,0 0,0] 33,4

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés
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Point Source, 1ISO 9613, Name: "15. Korong 4/5", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
53| 669835,48| 221444,52| 118,50 0| 500|116,2|1544| 3,0+14,2|74,8| 4,3| 4,8/ 3,6/ 2,3/ 0,0] 153
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
57| 669828,86| 221437,90| 118,50 0| 500|116,2|1551| 3,0+16,3|74,8| 4,3| 4,8/ 35| 1,4 0,0/ 14,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/3", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
61| 669811,79| 221437,97| 118,50 0| 500|116,2|1568| 3,0+10,6|74,9| 4,4 4,8/ 3,4| 0,8 0,0] 20,3
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
66| 669804,22| 221457,86| 118,50 0| 500|116,2|1573| 3,0| 3,4|74,9| 4,4 48] 33| 2,4 0,0] 32,8
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/2", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
70| 669804,17 | 221448,79| 118,50 0| 500|116,2|1574| 3,0/ 2,1|74,9| 4,4 48] 3,4| 1,0 0,0] 32,8
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
74| 669795,98| 221474,02| 118,50 0| 500(116,2|1579| 3,0:14,0/75,0| 4,4| 4,8/ 3,1| 4,5 00| 13,4
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/4", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
78| 669789,36| 221467,40| 118,50 0| 500|116,2|1586| 3,0+16,2| 75,0/ 4,4| 4,8/ 3,1| 3,0/ 0,0] 12,7
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/3", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
81| 669772,28| 221467,47| 118,50 0| 500(116,2|1603| 3,0:10,9|75,1| 4,5/ 4,8/ 3,0/ 1,8 0,0| 19,2
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
83| 669764,72| 221487,37| 118,50 0| 500|116,2|1608] 3,0| 4,0/ 75,1] 4,5/ 4,8] 29| 2,9 0,0] 33,0
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
86| 669762,26| 221507,62| 118,50 0| 500|116,2|1608] 3,0113,9|75,1] 4,5 4,8] 2,9| 53| 0,0] 12,8
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/2", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
89| 669764,66| 221478,29| 118,50 0| 500|116,2|1609| 3,0| 1,5/75,1] 4,5 48] 29| 2,1 0,0] 31,3
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
92| 669755,64| 221501,00| 118,50 0| 500|116,2|1615] 3,0116,1|75,2] 4,5 4,8 2,8| 3,5 0,0] 12,3
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
95| 669738,56| 221501,07| 118,50 0| 500|116,2|1632| 3,0+11,3|75,3| 4,6 48| 2,7 2,1 0,0] 18,6
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
98| 669730,99| 221520,96| 118,50 0| 500|116,2|1638| 3,0| 4,6|753| 46| 48] 2,7| 3,4 0,0] 331
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Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/2", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
102| 669730,94| 221511,89| 118,50 0| 500|116,2|1639| 3,0/ 0,9|75,3| 4,6/ 4,8/ 2,7| 2,4/ 0,0/ 30,3
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
104| 669724,53| 221542,61| 118,50 0| 500|116,2|1642| 3,0+13,7|75,3| 4,6/ 4,8/ 2,6| 6,0/ 0,0] 12,3
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/4", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
106| 669717,90| 221535,98 | 118,50 0| 500|116,2|1649| 3,0+16,0|75,3| 4,6/ 4,8/ 2,6| 4,0, 0,0] 11,9
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
108| 669700,83| 221536,06| 118,50 0| 500|116,2|1666| 3,0:11,6|75,4| 4,7| 4,8/ 2,5| 2,3 0,0/ 18,0
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/1", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
109| 669693,26| 221555,95| 118,50 0| 500|116,2|1672| 3,0/ 50| 755 4,7| 48| 2,4| 3,9 0,0/ 33,1
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/2", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
110| 669693,21| 221546,88| 118,50 0| 500|116,2|1673| 3,0/ 0,2|75,5| 4,7| 4,8/ 2,4| 2,7/ 0,0] 29,4
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
111| 670268,75| 221128,87 | 122,50 0| 500| 85,0/1226| 3,0/ 0,0|72,8| 3,4| 47| 59| 0,1 0,0, 1,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
112| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1233| 3,0/ 0,0/ 72,8| 3,5/ 4,7/ 58| 0,1 0,0 1,2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
113| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1276] 3,0/ 0,0/ 73,1] 3,6/ 47| 53| 0,1 0,0] 13
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
114| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1247| 3,0/ 0,0/ 72,9] 3,5 45| 44| 0,0 0,0 -23
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
115| 670177,28| 221210,53 | 140,50 0| 500| 80,0/1275| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 45| 43| 0,1 0,0] -26
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
116| 670201,16] 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1285| 3,0/ 0,0/ 73,2] 3,6/ 45/ 42| 0,0 00 -24
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
117| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1318] 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 45| 40| 0,2] 0,0] -2,8
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Receiver
Name: M2
ID:
X: 670298,62 m
Y: 222436,35 m
Z 119,20 m
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/5", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
1] 669724,53| 221542,61| 118,50 0| 500|116,2|1062| 3,0+17,0/71,5| 3,0] 48] 6,2|14,2] 0,0] 26
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
4] 669693,26| 221555,95| 118,50 0| 500|116,2|1068| 3,0114,1/71,6] 3,0] 48] 6,1/12,8 0,0] 7,0
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
7| 669717,90| 221535,98| 118,50 0| 500|116,2|1071| 3,0+14,6|71,6] 3,0] 4,8] 6,0{12,5 0,0 6,7
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
9| 669762,26| 221507,62| 118,50 0| 500|116,2|1072] 3,0117,0/71,6] 3,0] 4,8 6,0{13,1] 0,0] 3,7
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
11| 669693,21| 221546,88| 118,50 0| 500|116,2|1076] 3,0/-0,0/71,6] 3,0] 4,8 6,0{11,6/ 0,0] 22,3
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
14| 669730,99| 221520,96| 118,50 0| 500|116,2|1077| 3,0114,6|71,6] 3,0/ 4,8 59|11,8 00| 74
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
16| 669700,83| 221536,06| 118,50 0| 500|116,2|1081| 3,0/ 5,8|71,7| 3,0| 4,8/ 59|10,9 0,0] 28,7
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/4", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
19| 669755,64| 221501,00| 118,50 0| 500|116,2/1082| 3,0114,0/71,7| 3,0] 4,8 58|11,6/ 0,0] 8,3
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/2", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
21| 669730,94| 221511,89| 118,50 0| 500|116,2|1085| 3,0/-1,3|71,7| 3,0| 4,8 58|10,7| 0,0] 22,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
24| 669795,98| 221474,02| 118,50 0| 500|116,2|1086| 3,0:16,8|71,7| 3,0/ 4,8/ 5,7/11,9] 0,0] 5,2
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
27| 669764,72| 221487,37| 118,50 0| 500|116,2|1089| 3,0+15,1|71,7| 3,0/ 48] 5,7/10,7| 0,0, 8,1
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
29| 669738,56| 221501,07| 118,50 0| 500|116,2|1090| 3,0/ 5,9|71,7| 3,1 4,8 5,7/10,0, 0,0] 29,8
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Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/4", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
32| 669789,36| 221467,40| 118,50 0| 500|116,2|1095| 3,0+13,5/71,8| 3,1 4,8/ 56|10,4 0,0/ 10,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
34| 669835,48| 221444,52| 118,50 0| 500|116,2|1095| 3,0+16,7|71,8| 3,1| 4,8/ 55|11,8/ 0,0 5,6
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
37| 669804,22| 221457,86| 118,50 0| 500|116,2|1096| 3,0+156|71,8| 3,1 4,8/ 56|10,6/ 0,0/ 7,8
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
39| 669764,66| 221478,29| 118,50 0| 500|116,2|1097| 3,0/-2,4|71,8| 3,1 4,8/ 56| 9,6/ 0,0/ 22,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/3", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
42| 669772,28| 221467,47| 118,50 0| 500|116,2|1103| 3,0/ 5,9|71,8| 3,1 4,8/ 55| 9,0/ 0,0/ 30,9
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
45| 669828,86| 221437,90| 118,50 0| 500(116,2|1103| 3,0+13,0/71,9| 3,1 4,8/ 54|10,3| 0,0/ 10,7
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/2", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
47| 669804,17 | 221448,79| 118,50 0| 500(|116,2|1104| 3,0/-3,6|71,9| 3,1 4,8/ 54| 9,5/ 0,0] 21,0
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/5", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
50| 669876,04| 221412,51| 118,50 0| 500(|116,2|1108| 3,0+16,5/71,9| 3,1| 4,8/ 55|11,2| 0,0 6,3
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
52| 669844,78| 221425,85| 118,50 0| 500|116,2|1108| 3,0¢+16,1|71,9] 3,1 4,8 55/10,2| 0,0] 7,7
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
55| 669811,79| 221437,97| 118,50 0| 500|116,2|1111] 3,0 5,7/71,9] 3,1] 48] 53| 8,8 0,0] 31,0
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/2", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
58| 669844,73| 221416,78| 118,50 0| 500|116,2|1116| 3,0/-4,8|72,0] 3,1 4,8 54| 9,1 0,0] 20,0
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
60| 669869,42| 221405,89| 118,50 0| 500|116,2|1116] 3,0112,4|72,0] 3,1] 4,8 54| 9,9 00| 11,7
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
63| 669883,74| 221393,53| 118,50 0| 500|116,2|1122| 3,0+16,2|72,0] 3,1 4,8 53| 8,4 0,0 94
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
65| 669852,34| 221405,96| 118,50 0| 500|116,2|1123| 3,0| 56|72,0] 3,1 48] 53| 8,55 0,0] 31,11
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Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/5", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
68| 669915,00| 221380,18| 118,50 0| 500|116,2|1124| 3,0+16,3| 72,0/ 3,1| 4,8/ 52| 8,1 0,0] 9,6
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
71| 669883,69| 221384,45| 118,50 0| 500|116,2|1131| 3,0/-6,0/72,1| 3,2| 4,8/ 52| 7,1 0,0] 21,0
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
73| 669908,38| 221373,56| 118,50 0| 500(116,2|1132| 3,0+11,7|72,1| 3,2| 4,8/ 51| 6,9/ 0,0] 155
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
76| 669891,31| 221373,63| 118,50 0| 500|116,2|1138| 3,0/ 54|72,1| 3,2| 48| 51| 59 0,0 33,6
Point Source, ISO 9613, Name: "25. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
79| 670360,54| 221234,47| 118,50 0| 500(|116,9/1203| 3,0/-2,8|72,6| 3,4 4,7| 3,1| 6,4 0,0| 26,9
Point Source, ISO 9613, Name: "24. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
82| 670336,51| 221195,49| 118,50 0| 500(|116,9|1241| 3,0/-2,9|72,9| 3,5/ 4,8/ 2,8/ 8,5 0,0| 24,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
85| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1308| 3,0/ 0,0/ 73,3| 3,7| 47| 22| 0,1 0,0 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
87| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1315| 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 47| 22| 0,1 0,0 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
90| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1372] 3,0/ 0,0/ 73,7] 3,8/ 47| 19| 3,2/ 0,0] 0,7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
93] 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1232] 3,0] 0,0/ 72,8] 3,4 45| 2,0 0,3] 0,00 -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
96| 670224,91| 221171,18]| 140,50 0| 500| 80,0/1267| 3,0] 0,0/ 73,1] 3,5/ 45| 1,7/ 0,3] 0,0, -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
99| 670147,75| 221170,93]| 140,50 0| 500| 80,0/1275] 3,0/ 0,0/ 73,1] 3,6| 45/ 19| 0,3 0,0/ -0,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
101| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1307| 3,0/ 0,0/73,3] 3,7| 45| 16| 03 0,0 -03
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Receiver
Name: M3
ID:
X: 669633,93 m
Y: 222826,08 m
Z 119,53 m
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
3| 669693,26| 221555,95| 118,50 0| 500|116,2|1272| 3,0+17,0/73,1] 3,6/ 48| 59| 7,7/ 0,0] 7,2
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
6| 669693,21| 221546,88| 118,50 0| 500|116,2|1281] 3,0113,5/73,1] 3,6| 48] 58| 54| 0,0] 12,9
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
10| 669724,53| 221542,61| 118,50 0| 500|116,2|1287| 3,0+11,9/73,2| 3,6/ 4,8 58| 85 00| 11,4
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
12| 669700,83| 221536,06| 118,50 0| 500|116,2|1292| 3,0/-3,4|73,2| 3,6/ 48| 58| 24| 0,0] 26,1
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
15| 669717,90| 221535,98| 118,50 0| 500|116,2|1293| 3,0/-2,6|73,2| 3,6/ 48] 58| 1,6/ 00| 27,6
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
18| 669730,99| 221520,96| 118,50 0| 500|116,2/1309| 3,0117,0/73,3| 3,7| 48] 57| 7,3 0,0] 74
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
20| 669730,94| 221511,89| 118,50 0| 500|116,2/1318| 3,0+13,8|73,4| 3,7| 4,8/ 56| 6,0 0,0/ 11,9
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
23| 669762,26| 221507,62| 118,50 0| 500|116,2|1325| 3,0111,5/73,4| 3,7| 48] 56| 8,7 0,0] 11,5
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/3", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
25| 669738,56| 221501,07| 118,50 0| 500|116,2|1329| 3,0/-4,1/73,5| 3,7| 48] 55| 53 0,0] 22,3
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
28| 669755,64| 221501,00| 118,50 0| 500|116,2|1331| 3,0/-1,9/73,5| 3,7| 48| 55| 6,9 0,0 22,9
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
30| 669764,72| 221487,37| 118,50 0| 500|116,2|1345| 3,0+17,0/73,6| 3,8/ 4,8/ 55| 58 0,0 8,9
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
33| 669764,66| 221478,29| 118,50 0| 500|116,2|1354| 3,0+14,1/73,6| 3,8/ 4,8/ 54| 4,6/ 0,0 12,9
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Point Source, 1ISO 9613, Name: "15. Korong 3/5", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
36| 669795,98| 221474,02| 118,50 0| 500|116,2|1362| 3,0+11,2|73,7| 3,8/ 48| 54| 6,3 0,0/ 14,1
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
38| 669772,28| 221467,47| 118,50 0| 500|116,2|1366| 3,0|-4,7|73,7| 3,8/ 4,8/ 53| 3,9 0,0 22,9
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
41| 669789,36| 221467,40| 118,50 0| 500|116,2|1368| 3,0/-1,3|73,7| 3,8/ 4,8/ 53| 53| 00| 250
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
43| 669804,22| 221457,86| 118,50 0| 500|116,2|1379| 3,0116,9|73,8| 3,9/ 4,8/ 53| 4,7/ 0,0 99
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/2", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
46| 669804,17 | 221448,79| 118,50 0| 500(|116,2|1388| 3,0+14,4|73,8| 3,9/ 4,8/ 52| 3,6/ 0,0] 13,5
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
49| 669835,48| 221444,52| 118,50 0| 500(116,2|1396| 3,0:10,8|73,9| 3,9/ 4,8/ 52| 58 0,0 14,9
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/3", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
51| 669811,79| 221437,97| 118,50 0| 500(116,2|1399| 3,0/-5,4|73,9| 3,9 48| 52| 3,00 0,0/ 23,1
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/4", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
54| 669828,86| 221437,90| 118,50 0| 500|116,2|1402| 3,0/-0,6|73,9| 3,9/ 48| 52| 42| 0,0] 26,6
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
56| 669844,78| 221425,85| 118,50 0| 500|116,2|1416] 3,0116,8| 74,0] 4,0] 4,8] 51| 4,0, 0,0] 10,6
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
59| 669844,73| 221416,78| 118,50 0| 500|116,2|1425| 3,0114,7|74,1] 4,0] 48] 50| 3,00 0,0] 13,7
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/5", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
62| 669876,04| 221412,51| 118,50 0| 500|116,2|1434| 3,0110,4|74,1] 4,0 4,8 50| 50 0,0 159
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
64| 669852,34| 221405,96| 118,50 0| 500|116,2|1437| 3,0/-6,1/74,1] 4,0/ 48] 50| 2,4 0,0] 22,8
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
67| 669869,42| 221405,89| 118,50 0| 500|116,2|1440| 3,0| 0,1/74,2| 4,0] 48] 50| 3,5 0,0 27,8
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
69| 669883,74| 221393,53| 118,50 0| 500|116,2|1454| 3,0116,7|74,3| 4,1] 48] 49| 32 0,0 11,4

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Egyedi esemény verseny

Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/2", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
72| 669883,69| 221384,45| 118,50 0| 500|116,2|1463| 3,0+15,0|74,3| 4,1 4,8/ 49| 2,3| 0,0] 14,0
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
75| 669915,00| 221380,18| 118,50 0| 500|116,2|1473| 3,0110,1|74,4| 4,1| 4,8/ 48| 4,0 0,0/ 17,0
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
77| 669891,31| 221373,63| 118,50 0| 500|116,2|1475| 3,0/-6,7|74,4| 4,1| 4,8/ 48| 1,8 0,0| 22,7
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
80| 669908,38| 221373,56| 118,50 0| 500|116,2|1478| 3,0/ 0,7|74,4| 4,1| 48] 48| 2,7| 0,0| 29,1
Point Source, ISO 9613, Name: "25. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
84| 670360,54| 221234,47|118,50 0| 500(|116,9|1750| 3,0/-0,1|75,9| 4,9/ 4,8/ 3,9| 4,7/ 0,0] 257
Point Source, ISO 9613, Name: "24. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
88| 670336,51| 221195,49| 118,50 0| 500|116,9|1776| 3,0/-0,3| 76,0/ 5,0/ 4,8/ 3,8/10,0/ 0,0] 20,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
91| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1812| 3,0/ 0,0/ 76,2| 5,1 4,7| 3,6/ 0,0/ 0,0/ -1,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
94| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1817| 3,0/ 0,0/ 76,2| 5,1 4,7| 3,6/ 9.4/ 0,0|-11,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
97| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1865| 3,0/ 0,0/ 76,4 52| 47| 3,4| 50/ 00| -68
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
100, 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1705| 3,0/ 0,0/ 756] 4,8/ 46| 36| 0,2 0,0/ -57
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
103| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1733] 3,0/ 0,0/ 75,8| 4,8/ 46| 3,4/ 0,2 0,0] -58
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
105| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1757| 3,0/ 0,0/ 75,9] 49| 46| 34| 0,2 0,0] -6,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
107| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1786| 3,0] 0,0/ 76,0 5,0/ 46| 3,3] 0,2 0,0, -6,1

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ulli Latér zajhatasanak vizsgalata - Futovad lovészet verseny

Receiver
Name: M1
ID:
X: 671360,13 m
Y: 221687,18 m
Z 120,50 m
Point Source, ISO 9613, Name: "26. palya golyés", ID: "10202!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
1| 670370,72| 221284,50| 118,50 0| 500|130,2/1068| 3,0113,0/71,6] 3,0] 4,8/10,0] 2,3 0,0] 28,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
4| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1226| 3,0] 0,0/ 72,8| 3,4| 47| 59| 0,1 0,0, 1.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
6| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1233| 3,0/ 0,0/ 72,8| 3,5 4,7/ 58| 0,1 0,0] 1.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
9| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1276| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 47| 53| 0,1 0,0/ 13
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
11| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1247| 3,0/ 0,0/72,9| 3,5/ 4,5/ 44| 0,0 00| -23
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
13| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1275| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 45 43| 0,1 0,0 -26
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
16| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1285| 3,0/ 0,0/73,2| 3,6/ 45/ 42| 0,00 0,0 -24
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
19| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1318] 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 45| 40| 0,2 0,0] -2,8

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Futévad lévészet verseny

Receiver
Name: M2
ID:
X: 670298,62 m
Y: 222436,35 m
Z 119,20 m
Point Source, ISO 9613, Name: "26. palya golyés", ID: "10202!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
2| 670370,72| 221284,50| 118,50 0| 500|130,2|1154| 3,0/-6,3|72,2| 3,2| 47| 6,3| 8,7 0,0] 31,7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
5| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1308] 3,0/ 0,0/73,3] 3,7/ 47| 22| 0,1 0,0] 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
8| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1315| 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 47| 22| 0,1 0,0] 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
12| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1372] 3,0/ 0,0/ 73,7 3,8/ 47/ 19| 32 00 07
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
15| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1232| 3,0| 0,0/ 72,8| 3,4| 45| 2,0 0,3] 0,0, -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
18| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1267| 3,0] 0,0/ 73,1 3,5/ 45| 1,7 0,3] 0,0, -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
20| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1275| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 45/ 19| 0,3 0,0/ -0,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
22| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1307| 3,0/ 0,0/ 73,3] 3,7| 45| 16| 0,3 0,0 -03

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Futévad lévészet verseny

Receiver
Name: M3
ID:
X: 669633,93 m
Y: 222826,08 m
Z 119,53 m
Point Source, ISO 9613, Name: "26. palya golyés", ID: "10202!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
3| 670370,72| 221284,50| 118,50 0| 500|130,2|1709| 3,0/-1,2|75,7| 4,8 48] 41| 1,9 0,0 40,8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
7| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1812] 3,0/ 0,0/ 76,2] 5,1] 47| 3,6/ 0,0/ 0,0] -1,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
10| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1817| 3,0/ 0,0/ 76,2| 51| 4,7| 3,6/ 9,4 0,0]-11,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
14| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1865 3,0/ 0,0/ 76,4 52| 47| 34| 50 00 -68
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
17| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1705| 3,0/ 0,0/ 756| 4,8/ 46| 36| 0,2 0,0/ -57
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
21| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1733] 3,0/ 0,0/ 75,8 4,8 46| 3,4 02 0,0 -58
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
23| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1757| 3,0/ 0,0/ 75,9| 4,9 46| 34| 0,2 0,0] -6,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
24| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1786| 3,0] 0,0/ 76,0 50| 46| 3,3] 0,2 0,0, -6,1

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




UllGi Lotér zajhatasanak vizsgalata - Korongvadaszat verseny

Receiver
Name: M1
ID:
X: 671360,13 m
Y: 221687,18 m
Z 120,50 m
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/5", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
3| 669915,00] 221380,18| 118,50 0| 500|117,4|1477| 3,0114,6|74,4| 4,1 48] 42| 7,3/ 0,0] 11,0
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
6| 669908,38| 221373,56| 118,50 0| 500|117,4|1485] 3,0116,5|74,4| 42| 48] 42| 7,4 0,0 9,0
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
8| 669891,31| 221373,63| 118,50 0| 500|117,4/1502| 3,0/-9,8|74,5| 42| 48] 41| 4,1 0,0 18,9
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
11| 669883,74| 221393,53| 118,50 0| 500|117,4/1505| 3,0| 2,1/74,6| 42| 48] 40| 1,8 0,0] 332
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
15| 669883,69| 221384,45| 118,50 0| 500|117,4|1507| 3,0| 3,4|746| 42| 48] 40| 1,4 0,0] 349
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
18| 669876,04| 221412,51| 118,50 0| 500|117,4/1509| 3,0114,4|746]| 42| 48] 3,9] 2,5 0,0) 16,1
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
22| 669869,42| 221405,89| 118,50 0| 500|117,4|1517| 3,0+16,4|74,6| 4,2| 4,8/ 3,9| 1,7/ 0,0] 14,9
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/3", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
25| 669852,34| 221405,96| 118,50 0| 500|117,4/1534| 3,0110,2|74,7| 43| 4,8 3,7 1,00 0,0] 21,7
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
28| 669844,78| 221425,85| 118,50 0| 500|117,4|1538| 3,0| 2,8|74,7| 4,3| 4,8/ 3,7| 1,4 0,0] 343
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
31| 669844,73| 221416,78| 118,50 0| 500|117,4|1539| 3,0| 2,7|74,7| 43| 4,8 3,7| 1,00 0,0] 34,6
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/5", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
34| 669835,48| 221444,52| 118,50 0| 500|117,4|1544| 3,0+14,2|74,8| 4,3| 4,8/ 3,6/ 2,3/ 0,0] 16,5
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
37| 669828,86| 221437,90| 118,50 0| 500|117,4|1551| 3,0116,3|74,8| 4,3| 4,8/ 35| 1,4 0,0] 152

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés
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Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/3", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
39| 669811,79| 221437,97| 118,50 0| 500|117,4|1568| 3,0+10,6|74,9| 4,4 4,8/ 3,4| 0,8/ 00| 21,5
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
43| 669804,22| 221457,86| 118,50 0| 500|117,4|1573| 3,0| 3,4|74,9| 4,4 48] 33| 2,4 0,0/ 34,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/2", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
45| 669804,17 | 221448,79| 118,50 0| 500|117,4|1574| 3,0/ 2,1|74,9| 4,4 48| 3,4| 1,0/ 0,0] 34,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
47| 669795,98| 221474,02| 118,50 0| 500|117,4|1579| 3,0114,0/75,0| 4,4| 4,8/ 3,1| 4,5/ 0,0| 14,6
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/4", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
50| 669789,36| 221467,40| 118,50 0| 500|117,4|1586| 3,0+16,2| 75,0/ 4,4 4,8/ 3,1| 3,0/ 0,0] 13,9
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
53| 669772,28| 221467,47| 118,50 0| 500|117,4|1603| 3,0:10,9|75,1| 4,5/ 4,8/ 3,0/ 1,8 0,0| 20,4
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/1", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
56| 669764,72| 221487,37| 118,50 0| 500|117,4|1608| 3,0/ 4,0/ 75,1 4,5/ 4,8/ 2,9| 2,9/ 0,0| 34,2
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/5", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
58| 669762,26| 221507,62| 118,50 0| 500|117,4|1608| 3,0+13,9|75,1| 4,5/ 4,8/ 2,9| 53| 0,0/ 14,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/2", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
61| 669764,66| 221478,29| 118,50 0| 500|117,4|1609] 3,0| 1,5/75,1] 4,5 48] 29| 2,1 0,0] 32,5
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
64| 669755,64| 221501,00| 118,50 0| 500|117,4|1615] 3,0116,1|75,2] 4,5 4,8 2,8| 3,5 0,0] 135
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/3", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
67| 669738,56| 221501,07| 118,50 0| 500|117,4/1632| 3,0+11,3|75,3| 4,6 48| 2,7| 2,1 0,0] 19,8
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
69| 669730,99| 221520,96| 118,50 0| 500|117,4|1638] 3,0| 4,6|75,3| 4,6| 48] 2,7| 3,4 0,0] 343
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
72| 669730,94| 221511,89| 118,50 0| 500|117,4|1639| 3,0| 0,9/75,3| 4,6 48] 2,7| 2,4 00| 315
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
75| 669724,53| 221542,61| 118,50 0| 500|117,4|1642| 3,0113,7|75,3| 4,6 48| 2,6/ 6,0 0,0] 135
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Point Source, 1ISO 9613, Name: "13. Korong 1/4", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
77| 669717,90| 221535,98| 118,50 0| 500|117,4|1649| 3,0+16,0| 75,3| 4,6/ 48| 2,6/ 4,0/ 0,0/ 13,1
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/3", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
80| 669700,83| 221536,06| 118,50 0| 500|117,4|1666| 3,0:11,6|75,4| 4,7| 4,8/ 2,5| 2,3 0,0] 19,2
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
83| 669693,26| 221555,95| 118,50 0| 500|117,4|1672| 3,0/ 5,0/ 755 4,7| 48| 2,4| 3,9/ 0,0] 34,3
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
85| 669693,21| 221546,88| 118,50 0| 500|117,4|1673| 3,0/ 0,2|75,5| 4,7| 48| 2,4| 2,7/ 0,0] 30,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
87| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1226| 3,0/ 0,0|72,8| 3,4| 47| 59| 0,1 0,0, 1,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
90| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1233| 3,0/ 0,0/ 72,8| 3,5/ 4,7/ 58| 0,1 0,0 1,2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
92| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1276| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 47| 53| 0,1 0,0 13
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
94| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0(1247| 3,0/ 0,0/ 72,9| 3,5/ 4,5/ 44| 0,0/ 0,0] -2,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
97| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1275| 3,0/ 0,0/ 73,1] 3,6/ 45 43| 0,1 0,0/ -26
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
99| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1285| 3,0/ 0,0/ 73,2] 3,6/ 45 42| 0,0 00| -24
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
101| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1318] 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 45| 40| 0,2 0,0] -2,8
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Receiver
Name: M2
ID:
X: 670298,62 m
Y: 222436,35 m
Z 119,20 m
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/5", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
1] 669724,53| 221542,61| 118,50 0| 500|117,4/1062| 3,0+17,0/71,5| 3,0] 48] 6,2|14,2] 0,0] 3,8
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
4] 669693,26| 221555,95| 118,50 0| 500|117,4/1068] 3,0114,1/71,6] 3,0/ 4,8 6,1/12,8 0,0] 8,2
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
7| 669717,90| 221535,98| 118,50 0| 500|117,4/1071| 3,0+14,6|71,6] 3,0] 4,8] 6,0{12,5/ 0,0] 7,9
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
10| 669762,26| 221507,62| 118,50 0| 500|117,4/1072] 3,0117,0/71,6] 3,0] 4,8 6,0{13,1] 0,0 4,9
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
12| 669693,21| 221546,88| 118,50 0| 500|117,4/1076] 3,0/-0,0/71,6] 3,0/ 4,8 6,0{11,6/ 0,0] 23,5
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
14| 669730,99| 221520,96| 118,50 0| 500|117,4/1077| 3,0114,6/71,6] 3,0/ 4,8 59|11,8 0,0 8,6
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
16| 669700,83| 221536,06| 118,50 0| 500|117,4/1081| 3,0/ 5,8|71,7| 3,0] 4,8/ 59|10,9 0,0/ 29,9
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/4", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
19| 669755,64| 221501,00| 118,50 0| 500|117,4/1082] 3,0114,0/71,7| 3,0] 4,8 58|11,6/ 0,0] 95
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/2", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
21| 669730,94| 221511,89| 118,50 0| 500|117,4/1085| 3,0/-1,3|71,7| 3,0| 4,8 58|10,7| 0,0] 23,2
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
24| 669795,98| 221474,02| 118,50 0| 500|117,4|1086| 3,0:16,8|71,7| 3,0/ 4,8/ 5,7/11,9) 0,0] 6,4
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
26| 669764,72| 221487,37| 118,50 0| 500|117,4/1089| 3,0+15,1|71,7| 3,0| 4,8/ 5,7/10,7) 0,0] 9,3
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
29| 669738,56| 221501,07| 118,50 0| 500|117,4/1090| 3,0/ 5,9|71,7| 3,1 4,8 5,7/10,0, 0,0/ 31,0

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés
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Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/4", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
32| 669789,36| 221467,40| 118,50 0| 500|117,4|1095| 3,0+13,5/71,8| 3,1| 4,8/ 56|10,4| 00| 11,2
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
35| 669835,48| 221444,52| 118,50 0| 500|117,4|1095| 3,0+16,7|71,8| 3,1| 4,8/ 55|/11,8/ 0,0 6,8
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
40| 669804,22| 221457,86| 118,50 0| 500|117,4|1096| 3,0+15,6|71,8| 3,1 4,8/ 56|10,6/ 0,0/ 9,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
41| 669764,66| 221478,29| 118,50 0| 500|117,4|1097| 3,0/-2,4|71,8| 3,1 4,8/ 56| 9,6/ 0,0] 23,2
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/3", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
46| 669772,28| 221467,47| 118,50 0| 500|117,4|1103| 3,0/ 59|71,8| 3,1| 48| 55| 9,0/ 0,0/ 32,1
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
48| 669828,86| 221437,90| 118,50 0| 500|117,4/1103| 3,0+13,0/71,9| 3,1 4,8/ 54|10,3| 0,0] 11,9
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/2", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
51| 669804,17 | 221448,79| 118,50 0| 500|117,4|1104| 3,0/-3,6|71,9| 3,1 4,8/ 54| 9,5/ 0,0] 22,2
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/5", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
54| 669876,04| 221412,51| 118,50 0| 500|117,4/1108| 3,0+16,5/71,9| 3,1| 4,8/ 55|11,2| 0,0 7,5
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
57| 669844,78| 221425,85| 118,50 0| 500|117,4/1108| 3,0+16,1/71,9] 3,1 4,8 55/10,2| 0,0] 8,9
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
60| 669811,79| 221437,97| 118,50 0| 500|117,4|1111] 3,0] 5,7/71,9] 3,1] 4,8 53| 8,8 0,0] 32,2
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/2", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
62| 669844,73| 221416,78| 118,50 0| 500|117,4/1116] 3,0/-4,8|72,0] 3,1 4,8 54| 9,1 0,0] 21,2
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
65| 669869,42| 221405,89| 118,50 0| 500|117,4|1116] 3,0112,4|72,0] 3,1] 4,8 54| 9,9 0,0] 12,9
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
68| 669883,74| 221393,53| 118,50 0| 500|117,4|1122| 3,0+16,2| 72,0 3,1 4,8 53| 8,4 0,0] 10,6
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
71| 669852,34| 221405,96| 118,50 0| 500|117,4/1123] 3,0| 56/72,0] 3,1 4,8 53| 85 0,0 323
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Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/5", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
73| 669915,00| 221380,18| 118,50 0| 500|117,4|1124| 3,0+16,3| 72,0/ 3,1 4,8/ 52| 8,1 0,0/ 10,8
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
76| 669883,69| 221384,45| 118,50 0| 500|117,4|1131| 3,0/-6,0/72,1| 3,2| 4,8/ 52| 7,1 0,0] 22,2
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
79| 669908,38| 221373,56| 118,50 0| 500(|117,4|1132| 3,0+11,7|72,1| 3,2| 4,8/ 51| 6,9/ 0,0] 16,7
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
82| 669891,31| 221373,63| 118,50 0| 500|117,4|1138| 3,0/ 54|72,1| 3,2| 48] 51| 59 00| 34,8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
86| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1308| 3,0/ 0,0/ 73,3| 3,7| 47| 22| 0,1 0,0 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
89| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1315| 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 47| 22| 0,1 0,0 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
93| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1372| 3,0/ 0,0/ 73,7| 3,8/ 47| 19| 3,2/ 0,0] 0,7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
96| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1232| 3,0/ 0,0/ 72,8 3,4| 45| 2,0/ 03] 0,0, -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
100| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1267| 3,0] 0,0/ 73,1] 3,5/ 45| 1,7/ 0,3] 0,0, -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
103| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1275] 3,0/ 0,0/ 73,1] 3,6| 45 19| 0,3 0,0/ -0,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
104| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1307| 3,0/ 0,0/ 73,3| 3,7| 45| 16| 03 00 -03
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Receiver
Name: M3
ID:
X: 669633,93 m
Y: 222826,08 m
Z 119,53 m
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
2| 669693,26| 221555,95| 118,50 0| 500|117,4|1272| 3,0+17,0/73,1| 3,6/ 48| 59| 7,7, 0,0] 84
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
5| 669693,21| 221546,88| 118,50 0| 500|117,4/1281] 3,0413,5/73,1] 3,6/ 48| 58] 54| 0,0 141
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
9| 669724,53| 221542,61| 118,50 0| 500|117,4/1287| 3,0+11,9/73,2| 3,6/ 4,8 58| 85 0,0 126
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
13| 669700,83| 221536,06| 118,50 0| 500|117,4/1292| 3,0/-3,4/73,2] 3,6/ 48] 58| 2,4 00| 27,3
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
17| 669717,90| 221535,98| 118,50 0| 500|117,4|1293| 3,0/-2,6|73,2| 3,6/ 48] 58| 1,6/ 00| 288
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
20| 669730,99| 221520,96| 118,50 0| 500|117,4/1309| 3,0117,0/73,3| 3,7| 48] 57| 7,3 0,0] 86
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
23| 669730,94| 221511,89| 118,50 0| 500|117,4/1318| 3,0+13,8|73,4| 3,7| 48] 56| 6,00 0,0, 13,1
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
27| 669762,26| 221507,62| 118,50 0| 500|117,4/1325| 3,0111,5/73,4| 3,7| 48] 56| 8,7 0,0] 12,7
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/3", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
30| 669738,56| 221501,07| 118,50 0| 500|117,4|1329| 3,0/-4,1/73,5| 3,7| 48] 55| 53 00| 23,5
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
33| 669755,64| 221501,00| 118,50 0| 500|117,4|1331| 3,0/-1,9|73,5| 3,7| 48] 55| 6,9 0,0/ 241
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
36| 669764,72| 221487,37| 118,50 0| 500|117,4|1345| 3,0+17,0| 73,6/ 3,8/ 48] 55| 5,8/ 0,0, 10,1
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
38| 669764,66| 221478,29| 118,50 0| 500|117,4|1354| 3,0+14,1|73,6| 3,8/ 48] 54| 4,6/ 0,0/ 141
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Point Source, 1ISO 9613, Name: "15. Korong 3/5", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
42| 669795,98| 221474,02| 118,50 0| 500|117,4|1362| 3,0+11,2|73,7| 3,8/ 4,8/ 54| 6,3/ 0,0/ 153
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
44| 669772,28| 221467,47| 118,50 0| 500|117,4|1366| 3,0/-4,7|73,7| 3,8/ 48] 53| 3,9 0,0/ 241
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
49| 669789,36| 221467,40| 118,50 0| 500|117,4|1368| 3,0/-1,3|73,7| 3,8/ 4,8/ 53| 53| 0,0 26,2
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
52| 669804,22| 221457,86| 118,50 0| 500|117,4|1379| 3,0116,9|73,8| 3,9/ 48| 53| 4,7/ 0,0| 11,1
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/2", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
55| 669804,17 | 221448,79| 118,50 0| 500|117,4|1388| 3,0+14,4|73,8| 3,9/ 4,8/ 52| 3,6/ 0,0] 14,7
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
59| 669835,48| 221444,52| 118,50 0| 500|117,4|1396| 3,0+10,8|73,9| 3,9| 48| 52| 58 0,0/ 16,1
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/3", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
63| 669811,79| 221437,97| 118,50 0| 500|117,4|1399| 3,0/-5,4|73,9| 3,9/ 48| 52| 3,00 0,0] 24,3
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/4", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
66| 669828,86| 221437,90| 118,50 0| 500(|117,4|1402| 3,0/-0,6|73,9| 3,9/ 48| 52| 4,2 00| 27,8
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
70| 669844,78| 221425,85| 118,50 0| 500|117,4|1416] 3,0116,8| 74,0 4,0] 48] 51| 4,0, 0,0] 11,8
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
74| 669844,73| 221416,78| 118,50 0| 500|117,4|1425| 3,0114,7|74,1] 4,0] 48] 50| 3,00 0,0] 14,9
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/5", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
78| 669876,04| 221412,51| 118,50 0| 500|117,4|1434| 3,0+10,4|74,1| 4,0/ 48| 5,0 5,0 0,0 17,1
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
81| 669852,34| 221405,96| 118,50 0| 500|117,4|1437| 3,0/-6,1/74,1] 4,0/ 48] 50| 2,4 0,0] 24,0
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
84| 669869,42| 221405,89| 118,50 0| 500|117,4|1440| 3,0/ 0,1/74,2] 4,0/ 48] 50| 3,5 0,0/ 29,0
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
88| 669883,74| 221393,53| 118,50 0| 500|117,4|1454| 3,0116,7|74,3| 4,1 48] 49| 3,2 0,0] 12,6

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Korongvadaszat verseny

Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/2", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
91| 669883,69| 221384,45| 118,50 0| 500|117,4|1463| 3,0+15,0|74,3| 4,1| 4,8/ 49| 23| 0,0] 152
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
95| 669915,00| 221380,18| 118,50 0| 500|117,4|1473| 3,0110,1|74,4| 4,1| 4,8/ 48| 4,0 0,0] 18,2
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
98| 669891,31| 221373,63| 118,50 0| 500|117,4|1475| 3,0/-6,7|74,4| 4,1 48| 48| 1,8 0,0| 23,9
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
102| 669908,38| 221373,56| 118,50 0| 500|117,4|1478| 3,0/ 0,7|74,4| 4,1 4,8/ 48| 2,7/ 0,0] 30,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
105| 670268,75| 221128,87 | 122,50 0| 500| 85,0/1812| 3,0/ 0,0/ 76,2| 5,1 4,7| 3,6/ 0,0/ 0,0/ -1,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
106| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1817| 3,0/ 0,0/ 76,2| 5,1 4,7| 3,6/ 9.4/ 0,0|-11,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
107| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1865| 3,0/ 0,0/ 76,4| 52| 4,7| 3,4| 50 0,0 -68
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
108| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1705| 3,0/ 0,0/ 756| 4,8/ 46| 36| 0,2/ 0,0/ -57
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
109| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1733] 3,0/ 0,0/ 75,8| 4,8/ 46| 3,4/ 0,2 0,0] -58
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
110| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1757| 3,0/ 0,0/ 75,9] 49| 46| 34| 0,2 0,0] -6,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
111| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1786| 3,0] 0,0/ 76,0 5,0/ 46| 3,3] 0,2 0,0, -6,1

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ull6i Lotér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Receiver
Name: M1
ID:
X: 671360,13 m
Y: 221687,18 m
Z 120,50 m
Point Source, ISO 9613, Name: "27. palya golyés", ID: "10201!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
3| 670381,19| 221333,09| 118,50 0| 500|118,4/1041| 3,0+13,0| 71,3| 2,9| 4,8/10,0] 0,3] 0,0] 19,1
Point Source, ISO 9613, Name: "26. palya goly6s”, ID: "10202!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
7| 670370,72| 221284,50| 118,50 0| 500|117,2|1068] 3,0113,0/71,6] 3,0] 4,8/10,0| 2,3 0,0] 156
Point Source, ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
11| 670155,04| 221283,02| 118,50 0| 500|114,6/1271| 3,0+13,5/73,1] 3,6/ 48| 6,2| 24| 0,0) 141
Point Source, 1ISO 9613, Name: "28. palya goly6s”, ID: "10200!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
17| 670272,14| 221452,04| 118,50 0| 500|115,4/1113] 3,0112,8|71,9] 3,1] 4,8/10,0| 0,3 0,0] 155
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
20| 669915,00| 221380,18| 118,50 0| 500|114,4|1477| 3,0116,9|74,4| 41| 48] 42| 7,3 0,0] 57
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
25| 669908,38| 221373,56| 118,50 0| 500|114,4/1485| 3,0116,9|74,4| 42| 48] 42| 7,4 00| 56
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
29| 669891,31| 221373,63| 118,50 0| 500|114,4|1502| 3,0/-9,8|74,5| 4,2| 48] 41| 4,1 0,0] 159
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/1", ID: "1020501!!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
36| 669883,74| 221393,53| 118,50 0| 500|114,4/1505| 3,0| 2,1/746| 42| 48] 40| 1,8 0,0/ 30,2
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/2", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
39| 669883,69| 221384,45| 118,50 0| 500|114,4|1507| 3,0| 3,4|74,6| 42| 48] 40| 1,4 0,0 31,9
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/5", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
45| 669876,04| 221412,51| 118,50 0| 500|114,4/1509| 3,0:17,0/74,6| 4,2| 4,8/ 3,9| 2,5/ 0,0/ 10,5
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/4", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
51| 669869,42| 221405,89| 118,50 0| 500|114,4|1517| 3,0+17,0/74,6| 4,2| 4,8/ 39| 1,7/ 0,0] 11,3
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
55| 669852,34| 221405,96| 118,50 0| 500|114,4|1534| 3,0:10,2|74,7| 43| 4,8/ 3,7| 1,0/ 0,0] 18,7

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "17. Korong 5/1", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
61| 669844,78| 221425,85| 118,50 0| 500|114,4|1538| 3,0/ 2,8|74,7| 43| 4,8/ 3,7| 1,4 00| 31,3
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
65| 669844,73| 221416,78| 118,50 0| 500|114,4|1539| 3,0| 2,7|74,7| 43| 4,8/ 3,7| 1,0 0,0] 31,6
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/5", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
70| 669835,48| 221444,52| 118,50 0| 500|114,4|1544| 3,0+17,0|74,8| 4,3| 4,8/ 3,6/ 2,3 0,0/ 10,7
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
76| 669828,86| 221437,90| 118,50 0| 500|114,4|1551| 3,0117,0/74,8| 43| 4,8/ 35| 1,4 0,0] 11,5
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/3", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
80| 669811,79| 221437,97| 118,50 0| 500|114,4|1568| 3,0+10,6|74,9| 4,4 4,8/ 3,4| 0,8/ 00| 18,5
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
84| 669804,22| 221457,86| 118,50 0| 500(|114,4|1573| 3,0| 3,4|74,9| 4,4 48] 3,3| 2,4 00| 31,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/2", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
89| 669804,17| 221448,79| 118,50 0| 500|114,4|1574| 3,0/ 2,1|74,9| 4,4 48] 3,4| 1,0/ 0,0/ 31,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/5", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
93| 669795,98| 221474,02| 118,50 0| 500(|114,4|1579| 3,0117,0/75,0| 4,4| 4,8/ 3,1| 45 00| 8,7
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/4", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
97| 669789,36| 221467,40| 118,50 0| 500|114,4/1586| 3,0+17,0|75,0] 4,4| 48] 3,1 3,0/ 0,0, 10,1
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
100| 669772,28| 221467,47| 118,50 0| 500|114,4/1603] 3,0110,9|75,1] 4,5 4,8 30| 1,8 0,0 17,4
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
104| 669764,72| 221487,37| 118,50 0| 500|114,4/1608| 3,0/ 4,0/ 75,1| 4,5 4,8 29| 2,9 00| 31,2
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
110| 669762,26| 221507,62| 118,50 0| 500|114,4/1608] 3,0117,0/75,1] 4,5 48] 29| 53/ 0,0/ 7,9
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
113| 669764,66| 221478,29| 118,50 0| 500|114,4/1609| 3,0| 1,5/75,1] 4,5 48] 29| 2,1 0,0] 29,5
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
118| 669755,64| 221501,00| 118,50 0| 500|114,4/1615] 3,0117,0/75,2| 4,5 4,8 2,8| 3,5 0,0 96

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "14. Korong 2/3", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
122| 669738,56| 221501,07| 118,50 0| 500(114,4/1632| 3,0+11,3|75,3| 4,6/ 4,8 2,7| 2,1/ 0,0/ 16,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "14. Korong 2/1", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
126| 669730,99| 221520,96| 118,50 0| 500(114,4/1638| 3,0| 4,6|753| 4,6 48| 2,7| 3,4/ 0,0/ 31,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "14. Korong 2/2", ID: "1020501!!0205!!0103!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
130| 669730,94| 221511,89| 118,50 0| 500(114,4/1639| 3,0/ 0,9/753| 4,6 48| 2,7| 2,4/ 0,0/ 28,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "13. Korong 1/5", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
133| 669724,53| 221542,61| 118,50 0| 500(114,4|1642| 3,0+17,0/75,3| 4,6 48| 26| 6,0/ 0,0/ 7,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "13. Korong 1/4", ID: "1020501!!0205!!0103!10101!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
138| 669717,90| 221535,98| 118,50 0| 500(114,4|1649| 3,0+17,0|75,3| 4,6/ 48| 26| 4,0/ 0,0/ 9,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "13. Korong 1/3", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
141| 669700,83| 221536,06| 118,50 0| 500(114,4/1666| 3,0+11,6|75,4| 4,7 48| 2,5 2,3| 0,0/ 16,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "13. Korong 1/1", ID: "1020501!!0205!!0103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
144 | 669693,26| 221555,95| 118,50 0| 500(114,4|1672| 3,0| 5,0/755| 4,7 48| 24| 3,9/ 0,0/ 31,3
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/2", ID: "1020501!10205!!0103!!'0101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
148 | 669693,21| 221546,88| 118,50 0| 500(114,4/1673| 3,0| 0,2|75,5| 4,7 48| 2,4| 2,7| 0,0| 27,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "12. Sérétes", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
153| 669671,01| 221609,27 | 118,50 0| 500|117,4/1691| 3,0+12,3|756| 4,7 48] 2,1| 9,5 0,0] 115
Point Source, 1ISO 9613, Name: "11. Sorétes", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
159| 669624,55| 221633,98| 118,50 0| 500|117,4|1736| 3,0112,5/758| 4,9 48| 1,8| 6,2| 0,0 145
Point Source, 1ISO 9613, Name: "25. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
162| 670360,54| 221234,47|118,50 0| 500|112,1/1097| 3,0/-79|71,8| 3,1 4,8/10,0/ 0,0/ 0,0/ 17,6
Point Source, ISO 9613, Name: "24. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
166| 670336,51| 221195,49| 118,50 0| 500|112,1|1136| 3,0/-7,4|72,1| 3,2/ 48/10,0] 0,0/ 0,0| 17,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
169| 670089,44| 221299,95| 118,50 0| 500(111,6/1328| 3,0| 4,1/73,5| 3,7 48| 55| 1,4 0,0/ 29,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
172| 670252,32| 221255,60| 118,50 0| 500(108,2/1189| 3,0+13,8|72,5| 3,3/ 48| 7,4/11,3| 0,0 -1,9

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/6", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
175| 670246,79| 221249,72| 118,50 0| 500(108,2/1196| 3,0+16,1|72,6| 3,3/ 4,8/ 6,9/ 10,2| 0,0/ -2,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
179| 670239,84| 221245,61| 118,50 0| 500(108,2(1204| 3,0+17,0/72,6| 3,4 48| 6,8/ 8,9/ 0,0/ -2,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
182| 670235,26| 221259,55| 118,50 0| 500(108,2(1203| 3,0/-4,7/726| 34| 48| 6,8/ 8,6/ 0,0/ 10,4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
186| 670233,99| 221259,72| 118,50 0| 500(108,2{1205| 3,0+13,8|72,6| 3,4 48| 6,8 84| 0,0/ 15
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
189| 670231,49| 221246,10| 118,50 0| 500(108,2(1212| 3,0+12,6|72,7| 3,4 48| 6,7| 7,6/ 0,0/ 3,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
192| 670224,09| 221249,19| 118,50 0| 500(108,2(1218| 3,0+10,0|72,7| 3,4 48| 6,6/ 6,6/ 0,0/ 7,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
196| 670216,62| 221262,98| 118,50 0| 500(108,2(1220| 3,0/-4,5/72,7| 34| 48| 6,6/ 6,3 0,0/ 12,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
200| 670218,36| 221255,26| 118,50 0| 500(108,2(1221| 3,0| 5,4|72,7| 3,4 48| 6,6/ 6,1 0,0/ 23,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
203| 670202,05| 221269,15| 118,50 0| 500(108,2/1231| 3,0+13,6/72,8| 3,4| 48] 6,5/ 5,0 0,0, 5,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
206| 670196,52| 221263,28| 118,50 0| 500]108,2|1238| 3,0+16,0/72,9| 3,5 48| 6,4| 4,2| 0,0/ 3,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
208| 670189,57| 221259,16| 118,50 0| 500(108,2|1246| 3,0+17,0/72,9| 3,5 48| 6,3| 3,4/ 0,0/ 34
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
211| 670184,99| 221273,10| 118,50 0| 500(108,2|1246| 3,0/-4,1/72,9| 3,5 48| 6,3] 3,8 0,0/ 16,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
213| 670183,72| 221273,27| 118,50 0| 500(108,2|1247| 3,0+13,6/72,9| 3,5 48| 6,3| 3,7/ 0,0/ 6,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
216| 670181,22| 221259,65| 118,50 0| 500(108,2|1254| 3,0+13,0|/73,0/ 3,5 48| 6,2| 2,8/ 0,0/ 8,0

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/3", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
218| 670173,82| 221262,75| 118,50 0| 500(108,2/1260| 3,0+10,4|73,0/ 3,5 48| 6,1 2,4| 0,0/ 11,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
222| 670166,34| 221276,54| 118,50 0| 500(108,2(1262| 3,0/-3,9/73,0/ 3,5 48| 6,1 2,6/ 0,0/ 17,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
224 | 670168,09| 221268,82| 118,50 0| 500(108,2(1263| 3,0| 5,3|73,0/ 3,5 48| 6,1 2,4| 0,0| 26,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
227| 670149,51| 221277,14| 118,50 0| 500(108,2(1278| 3,0+159|73,1| 3,6/ 48| 6,1 1,8/ 0,0/ 5,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
230| 670142,56| 221273,03| 118,50 0| 500(108,2|1286| 3,0+16,9|73,2| 3,6/ 48| 6,0/ 1,4/ 0,0/ 54
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
235| 670137,98| 221286,97| 118,50 0| 500(108,2(1286| 3,0/-3,5/73,2| 3,6 48| 6,0/ 1,9/ 0,0/ 18,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
239| 670136,71| 221287,14| 118,50 0| 500(108,2(1287| 3,0+13,4|73,2| 3,6/ 48| 6,0/ 1,8/ 0,0/ 84
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
243| 670134,22| 221273,52| 118,50 0| 500(108,2(1294| 3,0+13,3|73,2| 3,6/ 48| 59| 1,2/ 0,0/ 93
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
248| 670126,81| 221276,62| 118,50 0| 500|108,2/1300| 3,0+10,8/73,3| 36| 48 58| 1,1 0,0/ 11,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
251| 670119,34| 221290,41| 118,50 0| 500(108,2/1303| 3,0/-3,3|73,3] 3,6 48 58| 1,5 0,0/ 18,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
256| 670121,08| 221282,68| 118,50 0| 500(108,2|/1303| 3,0| 5,2|73,3| 36| 48| 58| 1,1/ 0,0| 27,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
259| 670106,60| 221295,85| 118,50 0| 500(108,2|1313| 3,0+13,3|73,4| 3,7 48| 57| 1,5 0,0 8,38
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
262| 670101,43| 221289,62| 118,50 0| 500(108,2/1320| 3,0+15,8|73,4| 3,7 48| 56| 1,0/ 0,0/ 6,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
264 | 670093,94| 221286,14| 118,50 0| 500(108,2|1328| 3,0+16,8|73,5| 3,7/ 4,8 55| 0,8/ 0,0/ 6,1

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/8", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
266| 670087,99| 221300,18| 118,50 0| 500(108,2(1330| 3,0+13,3|73,5| 3,7/ 48| 55| 1,4/ 0,0/ 9,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
273| 670085,86| 221286,35| 118,50 0| 500(108,2(1336| 3,0+13,5/73,5| 3,7 48| 55| 0,7/ 0,0/ 9,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
278| 670078,10| 221289,52| 118,50 0| 500(108,2(1342| 3,0/-3,3/736| 38 48| 54| 0,7/ 0,0/ 19,8
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet2/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
281| 670073,14| 221295,43| 118,50 0| 500(108,2(1345| 3,0/ 51/73,6| 3,8 48| 54| 0,8 0,0/ 28,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
284 | 670070,50| 221303,55|118,50 0| 500(108,2(1345| 3,0/ 1,9/736| 38 48| 54| 1,1 0,0| 24,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
289| 670058,51| 221309,24| 118,50 0| 500(108,2(1355| 3,0+13,2|73,6| 3,8 48| 53| 1,2/ 0,0/ 94
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
293| 670053,50| 221303,02| 118,50 0| 500(108,2|1362| 3,0+15,8|73,7| 3,8 48| 52| 0,8 0,0/ 7,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
296| 670045,95| 221299,48| 118,50 0| 500(108,2(1370| 3,0+16,8|73,7| 3,8 48| 51| 0,6/ 0,0/ 6,4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
300| 670042,46| 221315,39| 118,50 0| 500|108,2/1369| 3,0| 4,6|73,7| 3,8 48| 52| 12| 0,0] 27,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
305| 670041,01| 221315,61| 118,50 0| 500(108,2/1370| 3,0+13,1|73,7| 3,8 48| 52| 12| 0,0/ 95
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
307| 670037,76| 221299,79| 118,50 0| 500(108,2/1378| 3,0+13,7|73,8| 39| 48| 51| 0,5/ 0,0/ 95
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
311| 670030,22| 221302,80| 118,50 0| 500(108,2/1384| 3,0/-3,8/73,8] 3,9 48 50| 05 0,0 194
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
313| 670024,99| 221309,08| 118,50 0| 500(108,2/1388| 3,0 3,0/73,8| 3,9 48| 50| 0,6/ 0,0/ 26,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
315| 670022,52| 221316,30| 118,50 0| 500(108,2/1388| 3,0/ 2,4/73,8| 3,9 48| 50| 0,8 0,0/ 253

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, ISO 9613, Name: "1. pisztoly", ID: "10204!!0204!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
319| 669593,29| 221677,00| 118,50 0| 500|105,2|1767| 3,0/-3,0/75,9| 4,9/ 48| 15| 7,3/ 0,0] 10,7
Point Source, ISO 9613, Name: "10. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
323| 669562,61| 221668,26| 118,50 0| 500|105,2|1798| 3,0/-6,2|76,1| 5,0/ 48| 15| 1,2/ 0,0] 13,4
Point Source, ISO 9613, Name: "2. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
329| 669558,03| 221695,96| 118,50 0| 500|105,2|1802| 3,0/-3,0|76,1| 5,0/ 4,8/ 1,3| 7,7/ 0,0] 10,2
Point Source, ISO 9613, Name: "9. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
334| 669526,40| 221688,50| 118,50 0| 500|105,2|1834| 3,0/-6,0/76,3| 5,1 4,8/ 1,3| 1,1 0,0] 13,7
Point Source, ISO 9613, Name: "3. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
339| 669522,39| 221715,99| 118,50 0| 500|105,2|1838| 3,0/-3,1|76,3| 5,1 4,8/ 1,1| 8,0, 0,0/ 9,8
Point Source, ISO 9613, Name: "8. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
345| 669490,18| 221707,03| 118,50 0| 500|105,2|1870| 3,0/-6,0|76,4| 5,2/ 4,8/ 1,1| 1,0/ 0,0] 13,7
Point Source, ISO 9613, Name: "4, pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
351| 669485,67| 221735,88| 118,50 0| 500|105,2|1875| 3,0/-3,2|76,5| 5,2/ 4,8/ 1,0/ 7,5/ 0,0/ 10,0
Point Source, ISO 9613, Name: "7. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
356| 669454,18| 221726,84| 118,50 0| 500|105,2|1906| 3,0/-6,0/76,6| 53| 4,8/ 1,0/ 1,3/ 0,0] 13,3
Point Source, ISO 9613, Name: "5. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
361| 669450,80| 221755,52| 118,50 0| 500|105,2|1911| 3,0/-3,3|76,6] 53] 4,8/ 1,0/ 7,9 0,0 93
Point Source, ISO 9613, Name: "6. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
367 | 669413,18| 221773,25]| 118,50 0| 500|105,2|1949| 3,0/-3,3/76,8] 55 4,8/ 10| 7,00 0,0] 9,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
372| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1226| 3,0| 0,0/ 72,8| 3,4| 47| 59| 0,1 0,0, 1,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
375| 670264,05| 221122,16] 122,50 0| 500| 85,0/1233] 3,0/ 0,0/ 72,8] 3,5/ 47| 58| 0,1 0,0] 1.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
377| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1276| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 47| 53| 0,1 0,0] 13
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
379| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1247| 3,0/ 0,0/ 72,9| 3,5/ 45| 44| 00 00 -23

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!!0101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
382| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1275| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 4,5/ 43| 0,1 0,0 -2,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
384| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1285| 3,0/ 0,0/ 73,2| 3,6/ 4,5/ 42| 0,0/ 0,0/ -2,4
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
387| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1318| 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 45| 40| 0,2/ 0,0] -2,8

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Receiver
Name: M2
ID:
X: 670298,62 m
Y: 222436,35 m
Z 119,20 m
Point Source, ISO 9613, Name: "27. palya golyés", ID: "10201!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
2| 670381,19| 221333,09| 118,50 0| 500|118,4/1106| 3,0/-6,1/71,9] 3,1 47| 7,9/11,9] 0,0] 158
Point Source, ISO 9613, Name: "12. Sorétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
8| 669671,01| 221609,27| 118,50 0| 500|117,4/1038] 3,0] 55/71,3] 29| 48] 6,6/ 9,3] 0,0/ 31,1
Point Source, ISO 9613, Name: "11. Sérétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
12| 669624,55| 221633,98| 118,50 0| 500|117,4|1048| 3,0| 53| 71,4| 29| 48| 6,4/10,1] 0,0/ 30,1
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
16| 669724,53| 221542,61| 118,50 0| 500|114,4/1062| 3,0/-7,9/ 71,5 3,0] 48] 6,2[142] 0,0] 99
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
19| 669693,26| 221555,95| 118,50 0| 500|114,4/1068| 3,0114,1/71,6] 3,0] 48] 6,1/12,8/ 0,0] 5.2
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
22| 669717,90| 221535,98| 118,50 0| 500|114,4/1071| 3,0/-8,0/71,6] 3,0/ 4,8 6,0{12,5 0,0] 11,5
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
26| 669762,26| 221507,62| 118,50 0| 500|114,4|1072| 3,0/-6,7|71,6| 3,0| 4,8/ 6,0{13,1] 0,0] 12,3
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
30| 669693,21| 221546,88| 118,50 0| 500|114,4/1076] 3,0/-0,0/71,6] 3,0/ 4,8 6,0{11,6/ 0,0] 20,5
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/1", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
32| 669730,99| 221520,96| 118,50 0| 500|114,4|1077| 3,0+14,6|71,6| 3,0] 4,8/ 59|11,8/ 0,0 5,6
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
35| 669700,83| 221536,06| 118,50 0| 500|114,4/1081| 3,0/ 58| 71,7 3,0] 4,8/ 59|10,9 0,0] 26,9
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/4", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
40| 669755,64| 221501,00| 118,50 0| 500|114,4/1082| 3,0/-6,7|71,7| 3,0] 4,8 58|11,6/ 0,0] 13,8
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB) (dB) dB(A)
43| 669730,94| 221511,89| 118,50 0| 500|114,4/1085| 3,0/-1,3|71,7| 3,0] 4,8 58|10,7| 0,0] 20,2

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "15. Korong 3/5", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
47| 669795,98| 221474,02| 118,50 0| 500|114,4|1086| 3,0/-5,5|71,7| 3,0/ 4,8/ 57|11,9 0,0] 14,7
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
50| 669764,72| 221487,37| 118,50 0| 500|114,4|1089| 3,0+15,1|71,7| 3,0/ 4,8/ 5,7/10,7| 0,0 6,3
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
54| 669738,56| 221501,07| 118,50 0| 500(|114,4|1090| 3,0| 5,9|71,7| 3,1 4,8/ 5,7(10,0, 0,0] 28,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
59| 669789,36| 221467,40| 118,50 0| 500|114,4|1095| 3,0/-56|71,8| 3,1 4,8/ 56|10,4 0,0| 16,2
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/5", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
62| 669835,48| 221444,52| 118,50 0| 500|114,4|1095| 3,0/-4,3|71,8| 3,1| 48| 55/11,8 0,0/ 16,1
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
67| 669804,22| 221457,86| 118,50 0| 500|114,4|1096| 3,0:156|71,8| 3,1 4,8/ 56|10,6/ 0,0 6,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/2", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
71| 669764,66| 221478,29| 118,50 0| 500|114,4|1097| 3,0/-2,4|71,8| 3,1 4,8/ 56| 9,6/ 0,0] 20,2
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/3", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
75| 669772,28| 221467,47| 118,50 0| 500|114,4|1103| 3,0| 59|71,8| 3,1| 48] 55| 9,0/ 0,0) 29,1
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/4", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
79| 669828,86| 221437,90| 118,50 0| 500|114,4/1103] 3,0/-4,4/71,9] 3,1] 48] 54[10,3] 0,0] 17,5
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
83| 669804,17| 221448,79| 118,50 0| 500|114,4/1104] 3,0/-3,6/71,9] 3,1] 48] 54| 9,5 0,0] 19,2
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/5", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
86| 669876,04| 221412,51| 118,50 0| 500|114,4/1108| 3,0/-3,1/71,9] 3,1 48] 55|/11,2| 0,0] 17,8
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
91| 669844,78| 221425,85| 118,50 0| 500|114,4/1108] 3,0116,1/71,9] 3,1] 4,8 55/10,2] 0,0] 5,9
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
96| 669811,79| 221437,97| 118,50 0| 500|114,4|1111] 3,0| 5,7/71,9] 3,1 48] 53| 8,8 0,0] 29,2
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
102| 669844,73| 221416,78| 118,50 0| 500|114,4/1116] 3,0/-4,8|72,0] 3,1 48] 54| 9,1 0,0] 182

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "17. Korong 5/4", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
105| 669869,42| 221405,89| 118,50 0| 500|114,4|1116| 3,0/-3,2| 72,0/ 3,1 4,8/ 54| 9,9/ 0,0/ 19,0
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
108| 669883,74| 221393,53| 118,50 0| 500|114,4|1122| 3,0+16,2| 72,0/ 3,1| 4,8/ 53| 84| 0,0/ 7,6
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/3", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
114| 669852,34| 221405,96 | 118,50 0| 500|114,4|1123| 3,0| 56|72,0/ 3,1 4,8/ 53| 8,5 0,0] 29,3
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
116| 669915,00| 221380,18| 118,50 0| 500|114,4|1124| 3,0/-2,0/ 72,0/ 3,1| 4,8/ 52| 8,1 0,0] 22,2
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/2", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
120| 669883,69| 221384,45| 118,50 0| 500|114,4|1131| 3,0/-6,0/ 72,1 3,2| 4,8/ 52| 7,1 0,0] 19,2
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
125| 669908,38| 221373,56| 118,50 0| 500(|114,4|1132| 3,0/-2,1| 72,1 3,2| 48| 51| 6,9/ 0,0| 23,3
Point Source, ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
127| 670155,04| 221283,02| 118,50 0| 500|114,6|1162| 3,0+16,5|72,3| 3,3| 4,8/ 42| 9,0 0,0 7,6
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/3", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
131| 669891,31| 221373,63| 118,50 0| 500|114,4|1138| 3,0/ 54 72,1 3,2| 48| 51| 59 00| 31,8
Point Source, ISO 9613, Name: "26. palya golyés", ID: "10202!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
135| 670370,72| 221284,50| 118,50 0| 500|117,2|1154| 3,0/-6,3|72,2] 3,2| 47| 6,3| 8,7/ 0,0] 18,7
Point Source, ISO 9613, Name: "28. palya goly6s", ID: "10200!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di | Adiv|Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)|(m) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB) |dB(A)
137| 670272,14| 221452,04| 118,50 0| 500|115,4/985| 3,0/-7,2| 70,9 2,8] 4,7/10,0/ 14,0/ 0,0] 8,8
139| 670272,14| 221452,04| 118,50 1| 500|115,4/988| 3,0|-7,2| 70,9] 2,8| 4,7/10,0/ 14,0/ 1,0| 7,7
Point Source, ISO 9613, Name: "25. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
145| 670360,54| 221234,47| 118,50 0| 500|112,1/1203| 3,0/-2,8|72,6| 3,4| 47| 3,1 6,4 0,0) 221
Point Source, 1ISO 9613, Name: "24. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
149| 670336,51| 221195,49| 118,50 0| 500|112,1|1241| 3,0/-2,9|72,9| 3,5/ 4,8/ 2,8| 8,5 0,0/ 19,8
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
152| 670089,44| 221299,95| 118,50 0| 500|111,6/1155| 3,0116,3|72,3| 3,2| 4,8/ 45| 9,0 0,0] 4,6
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
155| 670042,46| 221315,39| 118,50 0| 500|108,2|1150| 3,0+16,1|72,2| 3,2| 4,8/ 46| 9,5/ 0,0/ 0,7

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/8", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
158 | 670041,01| 221315,61|118,50 0| 500(108,2(1150| 3,0+16,9|72,2| 3,2/ 48| 46| 9,5/ 0,0/ 0,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
160| 670058,51| 221309,24| 118,50 0| 500(108,2|1152| 3,0+16,8|72,2| 3,2/ 48| 46| 9,2/ 0,0/ 04
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
165| 670022,52| 221316,30| 118,50 0| 500(108,2|1154| 3,0+16,4|72,2| 3,2/ 48| 46| 9,3/ 0,0/ 0,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
168 | 670070,50| 221303,55| 118,50 0| 500(108,2|1156| 3,0+16,6|72,3| 3,2/ 48| 4,5/ 8,8 0,0/ 1,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
173| 670087,99| 221300,18| 118,50 0| 500(108,2|1156| 3,0+16,7|72,3| 3,2/ 48| 45| 9,0/ 0,0/ 0,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
177| 670106,60| 221295,85| 118,50 0| 500(108,2(1157| 3,0+16,6|72,3| 3,2/ 48| 44| 9,1 0,0/ 0,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
181| 670053,50| 221303,02| 118,50 0| 500(108,2|1160| 3,0+13,4|72,3| 3,2/ 48| 45| 8,2/ 0,0/ 4,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
187| 670119,34| 221290,41| 118,50 0| 500(108,2{1160| 3,0+17,0/72,3| 3,2/ 4,8 4,3| 8,8/ 0,0/ 0,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
190| 670024,99| 221309,08| 118,50 0| 500|108,2/1160| 3,0/-7,3|72,3| 3,2 48] 45| 8,3/ 0,0/ 10,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
195| 670137,98| 221286,97| 118,50 0| 500|108,2|1161| 3,0+17,0/72,3| 3,2 48] 4,3| 8,9 0,0/ 0,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
199| 670136,71| 221287,14| 118,50 0| 500(108,2|1161| 3,0+16,5|/72,3| 3,2/ 48| 43| 8,9/ 0,0/ 1,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet2/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
204 | 670073,14| 221295,43| 118,50 0| 500|108,2|1163| 3,0+10,0/72,3| 3,3 48] 44| 7,8/ 0,0/ 8,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
207 | 670101,43| 221289,62| 118,50 0| 500(108,2|1164| 3,0+129|72,3| 3,3/ 48| 43| 8,0/ 0,0/ 5,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
209| 670037,76| 221299,79| 118,50 0| 500(108,2|1166| 3,0| 5,8|72,3| 3,3/ 48| 44| 7,2| 0,0/ 25,0

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/5", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
212| 670045,95| 221299,48| 118,50 0| 500(108,2|1165| 3,0/-9,7|72,3| 3,3/ 48| 45| 7,4/ 0,0/ 9.3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
214 | 670030,22| 221302,80| 118,50 0| 500(108,2|1165| 3,0/-0,5|72,3| 3,3/ 48| 45| 7,4/ 0,0/ 185
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
217 | 670121,08| 221282,68| 118,50 0| 500(108,2|1167| 3,0+10,7|72,3| 3,3/ 4,8/ 43| 7,7/ 0,0/ 8,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
219| 670166,34| 221276,54| 118,50 0| 500(108,2|1167| 3,0+17,0|72,3| 3,3/ 4,8 4,1 8,5/ 0,0/ 1,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
225| 670085,86| 221286,35| 118,50 0| 500(108,2(1170| 3,0/ 6,0/72,4| 3,3/ 48| 43| 7,1 0,0 254
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
231| 670078,10| 221289,52| 118,50 0| 500(108,2(1168| 3,0/-1,6|72,3| 3,3/ 48| 4,3| 7,2| 0,0| 17,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
234 | 670093,94| 221286,14| 118,50 0| 500(108,2(1168| 3,0/-9,0/72,4| 3,3/ 48| 4,3| 7,3| 0,0/ 10,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
238| 670149,51| 221277,14| 118,50 0| 500(108,2(1169| 3,0+12,3|72,4| 3,3/ 4,8/ 42| 8,0/ 0,0/ 64
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
241| 670183,72| 221273,27| 118,50 0| 500|108,2/1169| 3,0+16,4|72,4| 3,3 48| 41| 8,6 0,0 1,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
245| 670184,99| 221273,10| 118,50 0| 500(108,2|1169| 3,0+17,0|72,4| 3,3 4,8 4,1| 8,7/ 0,0 1,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
249| 670126,81| 221276,62| 118,50 0| 500(108,2|1172| 3,0| 5,2|/72,4| 3,3/ 48| 42| 71| 0,0| 24,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
252| 670134,22| 221273,52| 118,50 0| 500(108,2|1174| 3,0| 59|72,4| 3,3 48] 41| 7,0/ 0,0 255
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
255| 670202,05| 221269,15| 118,50 0| 500(108,2|1171| 3,0+16,3|72,4| 3,3/ 48| 40| 8,7/ 0,0/ 1,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
260| 670142,56| 221273,03| 118,50 0| 500(108,2|1174| 3,0/-79|72,4| 3,3/ 48| 41| 7,2| 0,0 11,6

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/2", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
263| 670168,09| 221268,82| 118,50 0| 500(108,2(1175| 3,0+11,3|72,4| 3,3/ 4,8/ 40| 7,5/ 0,0/ 8,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
265| 670216,62| 221262,98| 118,50 0| 500(108,2|1176| 3,0+17,0/72,4| 3,3| 4,8/ 3,9| 8,3] 0,0 ,
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
267 | 670196,52| 221263,28| 118,50 0| 500(108,2(1178| 3,0+11,7|72,4| 3,3/ 48| 39| 7,7/ 0,0/ 7,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
272| 670233,99| 221259,72| 118,50 0| 500(108,2(1178| 3,0+16,2|72,4| 3,3/ 4,8 3,8/ 8,5/ 0,0/ 2.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
276| 670235,26| 221259,55| 118,50 0| 500(108,2(1179| 3,0+17,0/72,4| 3,3/ 4,8/ 3,8/ 8,5/ 0,0/ 14
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
279| 670173,82| 221262,75| 118,50 0| 500(108,2(1180| 3,0| 5,1|72,4| 3,3/ 48] 40| 6,9/ 0,0/ 25,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
283| 670181,22| 221259,65| 118,50 0| 500(108,2(1183| 3,0| 5,7|/72,5| 3,3/ 4,8/ 39| 6,7 0,0/ 258
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
287 | 670189,57| 221259,16| 118,50 0| 500(108,2(1182| 3,0/-6,8|72,5| 3,3/ 4,8 3,9| 6,9/ 0,0 13,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
288| 670252,32| 221255,60| 118,50 0| 500|108,2/1182| 3,0+16,1|72,4| 3,3 4,8 3,7 8,5 0,0/ 23
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
295| 670218,36| 221255,26| 118,50 0| 500(108,2|1184| 3,0+12,0/72,5| 3,3 48] 3,8| 7,3 0,0] 7,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
299 | 670246,79| 221249,72| 118,50 0| 500(108,2/1188| 3,0+11,0|/72,5| 3,3/ 48| 3,7| 7,5/ 0,0/ 8,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
303| 670224,09| 221249,19| 118,50 0| 500(108,2|1189| 3,0| 4,3|72,5| 3,3 48] 3,7| 6,7/ 0,0 24,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
309| 670231,49| 221246,10| 118,50 0| 500(108,2|1192| 3,0| 5,5/72,5| 3,3/ 48| 3,7| 6,5/ 0,0/ 26,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
314| 670239,84| 221245,61| 118,50 0| 500(108,2|1192| 3,0/-5,7|72,5| 3,3/ 48| 36| 6,7/ 0,0/ 14,6

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, ISO 9613, Name: "1. pisztoly", ID: "10204!!0204!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
316| 669593,29| 221677,00| 118,50 0| 500|105,2|1036| 3,0/ 6,1|71,3| 29| 4,8 7,7/13,7| 0,0] 14,0
Point Source, ISO 9613, Name: "2. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
318| 669558,03| 221695,96| 118,50 0| 500|105,2|1047| 3,0/ 6,0/ 71,4| 29| 4,8 7,7|13,4| 0,0] 14,0
Point Source, ISO 9613, Name: "3. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
322| 669522,39| 221715,99| 118,50 0| 500|105,2|1059| 3,0| 5,3|71,5| 3,0/ 48] 7,7/13,3| 0,0] 13,3
Point Source, ISO 9613, Name: "10. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
326| 669562,61| 221668,26| 118,50 0| 500|105,2|1064| 3,0/-6,0/ 71,5 3,0/ 4,8/ 6,2| 85 0,0 83
Point Source, ISO 9613, Name: "4, pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
328| 669485,67| 221735,88| 118,50 0| 500|105,2|1073| 3,0/ 46|71,6| 3,0/ 48] 7,7/13,0 0,0] 12,8
Point Source, ISO 9613, Name: "9. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
331| 669526,40| 221688,50| 118,50 0| 500|105,2|1075| 3,0/-6,1|71,6| 3,0/ 4,8/ 6,0/ 83 00| 84
Point Source, ISO 9613, Name: "5. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
333| 669450,80| 221755,52| 118,50 0| 500|105,2|1087| 3,0/ 3,9|71,7| 3,0/ 48| 7,6/12,9] 0,0/ 12,1
Point Source, ISO 9613, Name: "8. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
338| 669490,18| 221707,03| 118,50 0| 500|105,2|1089| 3,0/-6,4 71,7 3,0/ 48] 58| 7,8 0,0/ 8,6
Point Source, ISO 9613, Name: "7. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
341| 669454,18| 221726,84| 118,50 0| 500|105,2|1103| 3,0/-6,7|71,9] 3,1] 48] 57| 7,6/ 0,0] 8,6
Point Source, ISO 9613, Name: "6. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
344| 669413,18| 221773,25]| 118,50 0| 500|105,2|1106] 3,0| 3,3/71,9] 3,1] 48] 7,3] 11,9/ 0,0] 12,5
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
348| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1308| 3,0/ 0,0/73,3| 3,7] 47| 22| 0,1 0,0] 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
352| 670264,05| 221122,16] 122,50 0| 500| 85,0/1315] 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7] 47 22| 0,1 0,0] 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
357| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1372] 3,0/ 0,0/ 73,7 3,8/ 47| 19| 3,2 00| 07
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
360| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1232] 3,0| 0,0/ 72,8| 3,4| 45| 2,0 0,3] 0,00 -0,1

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!!0101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr

(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB)| dB(A)

365| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1267| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,5/ 45| 1,7 0,3] 0,0, -0,1

Point Source, 1ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
368| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0(1275| 3,0/ 0,0|73,1| 3,6/ 45 19| 03] 0,0/ -0,3

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!!0101!"

Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
371| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1307| 3,0/ 0,0/ 73,3| 3,7/ 45/ 16| 0,3/ 0,0/ -0,3

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Receiver
Name: M3
ID:
X: 669633,93 m
Y: 222826,08 m
Z 119,53 m
Point Source, ISO 9613, Name: "11. Sérétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
1] 669624,55| 221633,98 | 118,50 0| 500|117,4/1192| 3,0/-1,8|72,5| 3,3| 48| 6,5/ 6,4 0,0] 251
Point Source, ISO 9613, Name: "12. Sorétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
6| 669671,01| 221609,27 | 118,50 0| 500|117,4|1217| 3,0/-2,8|72,7| 3,4 48] 6,3| 6,1] 0,0] 24,2
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
10| 669693,26| 221555,95| 118,50 0| 500|114,4|1272| 3,0+17,0/73,1] 3,6/ 48| 59| 7,7, 0,0] 54
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
14| 669693,21| 221546,88| 118,50 0| 500|114,4/1281| 3,0413,5/73,1] 3,6/ 48| 58| 54| 0,0 11,1
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
18| 669724,53| 221542,61| 118,50 0| 500|114,4/1287| 3,0| 56|73,2| 3,6/ 48| 58| 85 0,0 27,1
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/3", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
23| 669700,83| 221536,06| 118,50 0| 500|114,4/1292| 3,0/-3,4|73,2] 3,6/ 48] 58| 2,4 00| 243
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
28| 669717,90| 221535,98| 118,50 0| 500|114,4|1293| 3,0/ 56|73,2| 3,6/ 4,8/ 58| 1,6/ 0,0/ 34,0
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
33| 669730,99| 221520,96| 118,50 0| 500|114,4/1309| 3,0117,0/73,3| 3,7| 48] 57| 7,3 0,0] 56
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/2", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
37| 669730,94| 221511,89| 118,50 0| 500|114,4/1318| 3,0+13,8|73,4| 3,7| 48] 56| 6,0/ 0,0, 10,1
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
42| 669762,26| 221507,62| 118,50 0| 500|114,4|1325| 3,0| 5,7|73,4| 3,7| 48] 56| 8,7/ 0,0] 26,9
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
46| 669738,56| 221501,07| 118,50 0| 500|114,4|1329| 3,0/-4,1/73,5| 3,7| 48] 55| 53 0,0 20,5
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
49| 669755,64| 221501,00| 118,50 0| 500|114,4|1331| 3,0| 5,7|73,5| 3,7| 48] 55| 6,9 0,0 28,7

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "15. Korong 3/1", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
53| 669764,72| 221487,37| 118,50 0| 500|114,4|1345| 3,0+17,0| 73,6/ 3,8/ 48| 55| 58| 0,0, 7,1
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
56| 669764,66| 221478,29| 118,50 0| 500|114,4|1354| 3,0+14,1|73,6| 3,8/ 48| 54| 4,6/ 0,0/ 11,1
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
60| 669795,98| 221474,02| 118,50 0| 500|114,4|1362| 3,0| 5,8|73,7| 3,8/ 48| 54| 6,3/ 0,0] 29,2
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
64| 669772,28| 221467,47| 118,50 0| 500|114,4|1366| 3,0/-4,7|73,7| 3,8/ 48| 53| 3,9 0,0/ 21,1
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/4", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
68| 669789,36| 221467,40| 118,50 0| 500|114,4|1368| 3,0/ 58|73,7| 3,8/ 48| 53| 53| 0,0 30,3
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
72| 669804,22| 221457,86| 118,50 0| 500|114,4|1379| 3,0+16,9|73,8| 3,9| 48| 53| 4,7/ 0,0, 8,1
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/2", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
77| 669804,17| 221448,79| 118,50 0| 500|114,4|1388| 3,0+14,4|73,8| 3,9/ 4,8/ 52| 3,6/ 0,0] 11,7
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/5", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
82| 669835,48| 221444,52| 118,50 0| 500(|114,4|1396| 3,0/ 59|73,9| 3,9 48| 52| 58 00| 29,7
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/3", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
87| 669811,79| 221437,97| 118,50 0| 500|114,4|1399| 3,0/-54/73,9] 39| 48] 52| 3,0 0,0] 21,3
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
90| 669828,86| 221437,90| 118,50 0| 500|114,4/1402] 3,0| 5,9/73,9] 39| 48] 52| 42 00| 313
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
95| 669844,78| 221425,85| 118,50 0| 500|114,4|1416| 3,0116,8| 74,0 4,0] 48| 51| 4,0, 0,0] 8,8
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
99| 669844,73| 221416,78| 118,50 0| 500|114,4|1425| 3,0114,7|74,1] 4,0] 4,8 50| 3,0 0,0] 11,9
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
103| 669876,04| 221412,51| 118,50 0| 500|114,4|1434| 3,0| 6,0/ 74,1] 4,0] 48] 50| 5,0 0,0] 305
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
107| 669852,34| 221405,96| 118,50 0| 500|114,4/1437| 3,0/-6,1/74,1] 4,0/ 48] 50| 2,4 00| 21,0

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "17. Korong 5/4", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
111| 669869,42| 221405,89| 118,50 0| 500|114,4|1440| 3,0/ 6,0/ 74,2| 4,0/ 4,8/ 50| 3,5 0,0] 31,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "27. palya golyo6s”, ID: "10201!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
119| 670381,19| 221333,09| 118,50 0| 500|118,4|1670| 3,0/-0,9|75,5| 4,7| 4,8/ 42| 6,7| 0,0] 24,7
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
124| 669883,74| 221393,53| 118,50 0| 500|114,4|1454| 3,0+16,7|74,3| 4,1| 4,8/ 49| 3,2/ 0,0 9,6
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
128| 669883,69| 221384,45| 118,50 0| 500|114,4|1463| 3,0115,0|74,3| 4,1| 48| 49| 2,3] 0,0] 12,2
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/5", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
132| 669915,00| 221380,18| 118,50 0| 500|114,4|1473| 3,0| 59|74,4| 4,1 4,8/ 48| 4,0 0,0] 31,2
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
136| 669891,31| 221373,63| 118,50 0| 500|114,4|1475| 3,0/-6,7|74,4| 4,1 4,8/ 48| 1,8 0,0] 20,9
Point Source, ISO 9613, Name: "18. Korong 6/4", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
140| 669908,38| 221373,56 | 118,50 0| 500|114,4|1478| 3,0/ 6,0/ 74,4| 4,1| 4,8/ 48| 2,7/ 0,0] 32,6
Point Source, ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
146| 670155,04| 221283,02| 118,50 0| 500|114,6|1629| 3,0112,0|75,2| 4,6/ 4,8/ 43| 3,5 0,0] 13,3
Point Source, ISO 9613, Name: "26. palya golyés", ID: "10202!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
154| 670370,72| 221284,50| 118,50 0| 500|117,2|1709| 3,0/-1,2|75,7| 4,8/ 48] 41| 1,9 0,0] 27,8
Point Source, ISO 9613, Name: "28. palya goly6s”, ID: "10200!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
163| 670272,14| 221452,04| 118,50 0| 500|115,4|1515] 3,0/-1,4|746] 42| 48] 7,4/11,3] 0,0] 147
Point Source, 1ISO 9613, Name: "25. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
171| 670360,54| 221234,47| 118,50 0| 500|112,1/1750| 3,0/-0,1/75,9| 4,9 48] 39| 4,7 0,0] 20,9
Point Source, ISO 9613, Name: "24. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
178| 670336,51| 221195,49| 118,50 0| 500|112,1|1776] 3,0/-0,3|76,0] 5,0/ 4,8 3,8/10,0/ 0,0] 152
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
184| 670089,44| 221299,95| 118,50 0| 500|111,6/1593| 3,0116,9| 75,0 4,5 48] 44| 39 00| 52
Point Source, ISO 9613, Name: "6. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
188| 669413,18| 221773,25| 118,50 0| 500|105,2|1076| 3,0| 4,9/71,6] 3,0] 48] 7,2[12,5 0,0] 14,0

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, ISO 9613, Name: "5. pisztoly", ID: "10204!10204!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
193| 669450,80| 221755,52| 118,50 0| 500|105,2|1086| 3,0| 4,2|71,7| 3,0/ 4,8/ 8,4|13,1 0,0] 11,4
Point Source, ISO 9613, Name: "4, pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
197| 669485,67| 221735,88| 118,50 0| 500|105,2|1100| 3,0/ 3,6|71,8| 3,1 4,8/ 9,3|12,8/ 0,0/ 10,0
Point Source, ISO 9613, Name: "7. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
202| 669454,18| 221726,84| 118,50 0| 500|105,2|1114| 3,0/-6,8|71,9| 3,1 4,8 6,8/ 7,6/ 0,0 7,3
Point Source, ISO 9613, Name: "3. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
223| 669522,39| 221715,99| 118,50 0| 500|105,2|1116| 3,0| 2,9/ 72,0 3,1 4,8/ 9,0{12,7| 0,0 9,7
Point Source, ISO 9613, Name: "8. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
228| 669490,18| 221707,03| 118,50 0| 500|105,2|1128| 3,0/-7,0/72,0| 3,2| 4,8/ 7,6| 7,3/ 0,0 6,3
Point Source, ISO 9613, Name: "2. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
232| 669558,03| 221695,96| 118,50 0| 500(105,2|1133| 3,0| 2,3|72,1| 3,2| 4,8 8,1|12,4| 0,0/ 10,0
Point Source, ISO 9613, Name: "9. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
236| 669526,40| 221688,50| 118,50 0| 500|105,2|1143| 3,0/-7,3|72,2| 3,2| 48| 7,0/ 7,3/ 0,0 6,5
Point Source, ISO 9613, Name: "1. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
242 | 669593,29| 221677,00| 118,50 0| 500|105,2|1150| 3,0| 1,7|72,2| 3,2| 4,8 7,2{12,3| 0,0| 10,2
Point Source, ISO 9613, Name: "10. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
247| 669562,61| 221668,26| 118,50 0| 500|105,2|1160| 3,0/-7,5/72,3] 3,2| 48] 6,7| 7,00 0,0] 6,7
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
253| 670022,52| 221316,30| 118,50 0| 500|108,2|1559| 3,0116,7|74,9] 4,4 48] 45| 82 0,0 -2,2
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
258| 670041,01] 221315,61| 118,50 0| 500|108,2|1564| 3,0113,0|74,9| 4,4| 48| 45| 6,7, 0,0, 3,1
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
270| 670024,99| 221309,08| 118,50 0| 500|108,2|1567| 3,0114,9/74,9] 4,4 48] 45| 6,8 0,0 1,0
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
274 | 670042,46| 221315,39| 118,50 0| 500|108,2|1565| 3,0117,0/74,9| 4,4 48] 45| 6,5 0,0 -0,8
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
277| 670030,22| 221302,80| 118,50 0| 500|108,2|1574| 3,0111,6|74,9| 44| 48] 44| 54 00| 57

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/7", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
282| 670058,51| 221309,24| 118,50 0| 500(108,2|1575| 3,0+12,8|74,9| 4,4 48| 44| 4,9/ 0,0/ 5,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
301| 670037,76| 221299,79| 118,50 0| 500(108,2(1579| 3,0| 0,4|75,0| 4,4 48| 44| 4,6/ 0,0/ 185
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
306| 670053,50| 221303,02| 118,50 0| 500(108,2(1580| 3,0/-4,1/750| 4,4 48| 44| 4,2/ 0,0 14,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
312| 670045,95| 221299,48| 118,50 0| 500(108,2(1581| 3,0| 2,7|75,0| 4,4 48| 44| 4,1 0,0 21,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
320| 670070,50| 221303,55| 118,50 0| 500(108,2(1584| 3,0+16,6|75,0| 4,4 48| 44| 4,1 0,0/ 1,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet2/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
325| 670073,14| 221295,43| 118,50 0| 500(108,2(1592| 3,0+16,1|75,0| 4,5 48| 44| 3,1 0,0/ 34
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
332| 670087,99| 221300,18| 118,50 0| 500(108,2(1592| 3,0+12,6|75,0| 4,5 48| 44| 3,9/ 0,0/ 6,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
336| 670078,10| 221289,52| 118,50 0| 500(108,2(1599| 3,0+12,0|75,1| 4,5 48| 4,3| 2,5/ 0,0/ 8,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
340| 670085,86| 221286,35| 118,50 0| 500|108,2/1605| 3,0/-0,3|75,1| 4,5 48| 43| 2,2/ 0,0/ 20,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
346| 670106,60| 221295,85| 118,50 0| 500|108,2|1602| 3,0+12,4|75,1| 4,5 48] 43| 3,8 0,0/ 6,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
350| 670101,43| 221289,62| 118,50 0| 500|108,2|1606| 3,0/-3,4|751| 4,5 48| 43| 2,9/ 0,0/ 16,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
354 | 670093,94| 221286,14| 118,50 0| 500|108,2/1607| 3,0| 3,4|751| 4,5 48| 43| 2,4 00| 23,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
358| 670119,34| 221290,41| 118,50 0| 500|108,2|1611| 3,0+15,8|75,1| 4,5 48| 43| 3,4/ 0,0/ 3,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
364| 670121,08| 221282,68| 118,50 0| 500(108,2/1618| 3,0+16,2|75,2| 4,5 48| 43| 2,6/ 0,0/ 3,7

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/8", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
369| 670136,71| 221287,14| 118,50 0| 500(108,2|1619| 3,0+12,2|75,2| 4,5 48| 4,3| 3,5/ 0,0/ 6,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
374| 670137,98| 221286,97| 118,50 0| 500(108,2(1620| 3,04+15,8|75,2| 4,5 48| 4,3| 3,5 0,0/ 3,11
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
378| 670126,81| 221276,62| 118,50 0| 500(108,2|1626| 3,0/-5,6|752| 4,5 48| 43| 2,1 0,0| 14,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
383| 670134,22| 221273,52| 118,50 0| 500(108,2/1631| 3,0/-1,0/75,2| 4,6/ 48| 4,3 2,0/ 0,0/ 194
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
388| 670149,51| 221277,14| 118,50 0| 500(108,2|1632| 3,0/-2,7|753| 4,6 48| 4,3| 2,6/ 0,0/ 17,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
390| 670142,56| 221273,03| 118,50 0| 500(108,2(1634| 3,0| 4,1/753| 4,6 48| 43| 2,1 0,0 244
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
393| 670166,34| 221276,54| 118,50 0| 500(108,2|1638| 3,0+15,7|75,3| 4,6 4,8 4,3| 3,0/ 0,0/ 3,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
396| 670168,09| 221268,82| 118,50 0| 500(108,2|1646| 3,0+16,3|75,3| 4,6/ 48| 42| 2,2| 0,0/ 3,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
398| 670183,72| 221273,27| 118,50 0| 500|108,2|1647| 3,0+11,8|75,3| 46| 48] 42| 3,00 0,0) 74
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
402| 670184,99| 221273,10| 118,50 0| 500|108,2|1648| 3,0+15,7|75,3| 4,6| 48] 42| 3,00 0,0/ 35
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
405| 670173,82| 221262,75| 118,50 0| 500(108,2|1654| 3,0/-6,2|754| 46| 48| 42| 1,7/ 0,0| 14,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
407 | 670181,22| 221259,65]| 118,50 0| 500(108,2|1659| 3,0/-1,7|754| 46| 48 42| 1,6/ 0,0/ 18,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
411| 670202,05| 221269,15| 118,50 0| 500|108,2|1657| 3,0+11,7|754| 46| 48| 42| 3,0/ 0,0/ 7,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
414 | 670196,52| 221263,28| 118,50 0| 500(108,2|1661| 3,0/-2,1|754| 46| 48| 42| 2,2/ 0,0 17,9

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/5", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
416| 670189,57| 221259,16| 118,50 0| 500(108,2|1663| 3,0| 4,8|/754| 4,7 48| 42| 1,7/ 0,0| 253
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
420| 670216,62| 221262,98| 118,50 0| 500(108,2|1668| 3,0+15,6|75,4| 4,7 48| 42| 2,6/ 0,0/ 3,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
423 | 670218,36| 221255,26| 118,50 0| 500(108,2|1676| 3,0+16,4|755| 4,7 48| 41| 1,9/ 0,0/ 3,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
427 | 670233,99| 221259,72| 118,50 0| 500(108,2|1677| 3,0+11,4|75,5| 4,7\ 48| 42| 2,7/ 0,0/ 8,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
430| 670235,26| 221259,55| 118,50 0| 500(108,2/1678| 3,0+15,6|755| 4,7 48| 41| 2,7/ 0,0/ 3,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
433 | 670224,09| 221249,19| 118,50 0| 500(108,2|1684| 3,0/-6,9|755| 4,7 48| 41| 1,5/ 0,0/ 13,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
437 | 670231,49| 221246,10| 118,50 0| 500(108,2|1689| 3,0/-2,3|/756| 4,7 48| 41| 1,4| 0,0/ 18,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
440| 670252,32| 221255,60| 118,50 0| 500(108,2(1688| 3,0+11,3|75,5| 4,7\ 48| 41| 2,7 0,0 8,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
443 | 670246,79| 221249,72| 118,50 0| 500(108,2/1691| 3,0/-1,4/756| 4,7 48 41| 1,9 00| 18,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
446 | 670239,84| 221245,61| 118,50 0| 500(108,2/1693| 3,0| 51|756| 4,7 48| 41| 1,5 0,0 256
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
450| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1812| 3,0| 0,0/76,2| 5,1 4,7| 36| 0,0/ 0,0/ -1,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!!10101!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
454 | 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1817| 3,0| 0,0/76,2| 5,1 4,7| 36| 9,4/ 0,0/ -11,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
457 | 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1865| 3,0/ 0,0/76,4| 5,2 4,7| 34| 5,0/ 0,0/ -6,8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
459| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1705| 3,0| 0,0|/756| 4,8 46| 36| 0,2/ 0,0/ -57

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!!0101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
462| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1733| 3,0/ 0,0/ 75,8| 4,8/ 46| 3,4| 0,2/ 0,0/ -58
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
465| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1757| 3,0/ 0,0/ 75,9| 49| 46| 3,4| 0,2/ 0,0/ -6,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
467| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1786| 3,0/ 0,0/ 76,0/ 5,0/ 46| 3,3 0,2 0,0, -6,1

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Receiver
Name: M4
ID:
X: 668412,34 m
Y: 222798,53 m
Z 114,50 m
Point Source, ISO 9613, Name: "11. Sérétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
5| 669624,55| 221633,98| 118,50 0| 500|117,4/1681| 3,0+16,1|75,5| 4,7| 48| 0,0 54| 0,0] 13,9
Point Source, ISO 9613, Name: "12. Sorétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
13| 669671,01] 221609,27| 118,50 0| 500|117,4|1732] 3,0116,1|75,8| 4,8/ 4,8 0,0/ 59 0,0/ 13,0
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
24| 669693,26| 221555,95| 118,50 0| 500|114,4/1785| 3,0+13,6|76,0] 5,0/ 48] 0,0/11,00 0,0, 7,1
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
31| 669693,21| 221546,88| 118,50 0| 500|114,4/1791| 3,0117,0/76,1] 5,0/ 4,8 0,0/ 87 00 59
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
38| 669700,83| 221536,06| 118,50 0| 500|114,4/1804| 3,0+16,0/76,1] 5,0/ 4,8 0,0 42 0,0] 11,2
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
44| 669717,90| 221535,98| 118,50 0| 500|114,4/1816] 3,0/-4,8|76,2| 5,1 48] 0,0] 1,5 0,0] 251
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
52| 669724,53| 221542,61| 118,50 0| 500|114,4|1816| 3,0/-4,9/76,2| 5,1 4,8/ 0,0 1,2| 0,0] 252
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
58| 669730,99| 221520,96| 118,50 0| 500|114,4/1836| 3,0113,5/76,3| 5,1 4,8/ 0,0 0,4 0,0] 17,3
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/2", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
66| 669730,94| 221511,89| 118,50 0| 500|114,4|1842| 3,0+17,0/76,3| 5,2/ 4,8/ 0,0/ 0,3 0,0/ 13,9
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
73| 669738,56| 221501,07| 118,50 0| 500|114,4/1855| 3,0:16,0|76,4| 5,2/ 4,8/ 0,0 0,1 0,0] 14,9
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/4", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
78| 669755,64| 221501,00| 118,50 0| 500|114,4|1868| 3,0/-4,8|76,4| 52| 48] 0,0 0,0 0,0/ 26,1
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
85| 669762,26| 221507,62| 118,50 0| 500|114,4/1868| 3,0/-4,9/76,4| 52| 48 0,0 0,0 0,0/ 26,0

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "15. Korong 3/1", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
92| 669764,72| 221487,37| 118,50 0| 500|114,4|1884| 3,0+13,5/76,5| 5,3| 4,8/ 0,0/ 0,0/ 0,0] 17,3
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
98| 669764,66| 221478,29| 118,50 0| 500|114,4|1890| 3,0117,0/76,5| 5,3| 4,8/ 0,0/ 0,0/ 0,0/ 13,8
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/3", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
106| 669772,28| 221467,47| 118,50 0| 500|114,4|1903| 3,0+16,0|76,6| 5,3| 4,8/ 0,0/ 0,0/ 0,0| 14,7
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
112| 669789,36| 221467,40| 118,50 0| 500|114,4|1915| 3,0/-4,8|76,6| 54| 4,8/ 0,0/ 0,0/ 0,0/ 258
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/5", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
117| 669795,98| 221474,02| 118,50 0| 500|114,4|1915| 3,0/-4,9/76,6| 5,4 4,8/ 0,0/ 0,0/ 0,0] 257
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
121| 669804,22| 221457,86| 118,50 0| 500(114,4|1933| 3,0113,5/76,7| 5,4/ 4,8/ 0,0/ 0,0/ 0,0/ 17,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/2", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
142| 669804,17| 221448,79| 118,50 0| 500|114,4|1939| 3,0+16,9|76,8| 5,4/ 4,8/ 0,0/ 0,0/ 0,0] 13,5
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/3", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
147| 669811,79| 221437,97| 118,50 0| 500(|114,4|1952| 3,0+16,1|76,8| 5,5/ 4,8/ 0,0/ 0,0/ 0,0] 14,3
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/4", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
151| 669828,86| 221437,90| 118,50 0| 500|114,4|1964| 3,0/-4,9/76,9] 55| 4,8 0,0/ 0,0f 0,0/ 254
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
157| 669835,48| 221444,52| 118,50 0| 500|114,4/1964| 3,0/-5,0/76,9] 5,5 4,8/ 0,0/ 0,0/ 0,0] 253
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
161| 669844,78| 221425,85| 118,50 0| 500|114,4/1984| 3,0+13,5/77,0] 56| 4,8/ 0,0/ 0,0, 0,0/ 16,6
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
167| 669844,73| 221416,78| 118,50 0| 500]114,4/1990| 3,0+16,9| 77,0/ 5,6/ 48] 0,0/ 0,0/ 0,0/ 131
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
174| 669852,34| 221405,96 | 118,50 0| 500|114,4|2003| 3,0+16,1/77,0] 56| 4,8/ 0,0/ 0,0, 0,0] 13,9
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
180, 669869,42| 221405,89| 118,50 0| 500|114,4|2016| 3,0/-4,9/77,1] 56| 48] 0,0 0,0 0,0] 250

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "17. Korong 5/5", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
185| 669876,04| 221412,51| 118,50 0| 500(114,4|2016| 3,0/-5,1|77,1| 56| 4,8/ 0,0/ 0,0/ 0,0/ 24,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/1", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
194 | 669883,74| 221393,53| 118,50 0| 500(114,4|2034| 3,0+13,5|77,2| 5,7\ 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 16,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/2", ID: "1020501!!0205!!0103!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
201| 669883,69| 221384,45| 118,50 0| 500(114,4|2041| 3,0+16,9|77,2| 5,7\ 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 12,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/3", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
221| 669891,31| 221373,63| 118,50 0| 500(114,4|2054| 3,0+16,1|77,3| 5,7\ 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 13,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/4", ID: "1020501!!0205!!0103!10101!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
226| 669908,38| 221373,56| 118,50 0| 500(114,4|2066| 3,0/-5,0/77,3| 5,8 4,8/ 0,0/ 0,0/ 0,0/ 24,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/5", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
233| 669915,00| 221380,18| 118,50 0| 500(114,4|2066| 3,0/-5,1|77,3| 5,8 4,8 0,0/ 0,0/ 0,0 24,4
Point Source, ISO 9613, Name: "27. palya golyés", ID: "10201!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
240| 670381,19| 221333,09| 118,50 0| 500(118,4|2454| 3,0/ 56|78,8| 6,9 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 36,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
244 | 670155,04| 221283,02| 118,50 0| 500(114,6/2310| 3,0/-0,1/78,3| 6,5 4,8 0,0/ 0,0/ 0,0 27,9
Point Source, ISO 9613, Name: "26. palya golyés", ID: "10202!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
250| 670370,72| 221284,50| 118,50 0| 500|117,2|2475| 3,0| 55/789| 6,9 48 0,0 7,6/ 0,0 275
Point Source, ISO 9613, Name: "28. palya goly6s”, ID: "10200!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
257 | 670272,14| 221452,04| 118,50 0| 500|115,4|2296| 3,0| 56/78,2| 6,4 48 0,0/ 0,0/ 0,0/ 34,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "25. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
268| 670360,54| 221234,47|118,50 0| 500|112,1|2498| 3,0| 6,4|79,0/ 7,0 48] 0,0/ 9,3| 0,0/ 215
Point Source, ISO 9613, Name: "24. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
271| 670336,51| 221195,49| 118,50 0| 500|112,1]2504| 3,0| 6,3|/79,0/ 7,0 4,8 0,0/ 9,9/ 0,0/ 20,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
275| 670089,44| 221299,95| 118,50 0| 500|111,6|2249| 3,0+14,6|78,0/ 6,3/ 4,8/ 0,0/ 0,9/ 0,0/ 10,0
Point Source, ISO 9613, Name: "6. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
285| 669413,18| 221773,25| 118,50 0| 500(105,2|1433| 3,0/-49|741| 4,0 48| 0,0/ 9,6/ 0,0/ 10,8

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, ISO 9613, Name: "5. pisztoly", ID: "10204!10204!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
290| 669450,80| 221755,52| 118,50 0| 500|105,2|1472| 3,0/-5,0|74,4| 4,1| 4,8/ 0,0/ 8,8/ 0,0] 11,2
Point Source, ISO 9613, Name: "7. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
292 | 669454,18| 221726,84| 118,50 0| 500|105,2|1495| 3,0/-6,0|74,5| 4,2/ 4,8/ 0,0/ 0,1 0,0/ 18,6
Point Source, ISO 9613, Name: "4, pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
298| 669485,67| 221735,88| 118,50 0| 500|105,2|1510| 3,0/-5,0|74,6| 4,2| 4,8/ 0,0/ 8,5 0,0] 11,2
Point Source, ISO 9613, Name: "8. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
304| 669490,18| 221707,03| 118,50 0| 500|105,2|1534| 3,0/-6,0|74,7| 43| 4,8/ 0,0/ 0,8 00| 17,6
Point Source, ISO 9613, Name: "3. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
308| 669522,39| 221715,99| 118,50 0| 500|105,2|1551| 3,0/-5,0|74,8| 4,3| 4,8/ 0,0/ 8,0/ 0,0] 11,3
Point Source, ISO 9613, Name: "9. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
321| 669526,40| 221688,50| 118,50 0| 500|105,2|1573| 3,0/-6,0/74,9| 4,4 4,8/ 0,0/ 0,6/ 0,0] 17,5
Point Source, ISO 9613, Name: "2. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
327| 669558,03| 221695,96| 118,50 0| 500|105,2|1590| 3,0/-5,0| 75,0/ 4,4| 48| 0,0/ 7,8 0,0/ 11,1
Point Source, ISO 9613, Name: "10. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
337| 669562,61| 221668,26| 118,50 0| 500|105,2|1613| 3,0/-6,0|75,2| 4,5/ 4,8/ 0,0/ 0,4/ 00| 17,4
Point Source, ISO 9613, Name: "1. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
343| 669593,29| 221677,00| 118,50 0| 500|105,2|1629| 3,0/-5,0|75,2| 4,6/ 48] 0,0/ 8,2 0,0/ 10,5
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
347| 670022,52| 221316,30| 118,50 0| 500|108,2|2189| 3,0114,0/77,8| 6,1 4,8] 0,0/ 9,5 0,0] -1,0
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
353| 670024,99| 221309,08| 118,50 0| 500|108,2|2195| 3,0+17,0/77,8| 6,1 4,8 0,0| 83 0,0 -2,8
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
359| 670030,22| 221302,80| 118,50 0| 500|108,2|2203| 3,0;16,8|77,9| 6,2| 48] 0,0 6,7 0,0] -1,2
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
363| 670041,01| 221315,61| 118,50 0| 500|108,2|2203| 3,0/-0,7|77,9| 62| 48] 0,0/ 6,0 0,0/ 156
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
366| 670042,46| 221315,39| 118,50 0| 500|108,2|2204| 3,0114,6/77,9| 6,2| 48| 0,0 58 00 1,9

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/4", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
370| 670037,76| 221299,79| 118,50 0| 500(108,2(2211| 3,0+12,3|77,9| 6,2/ 48| 0,0 52| 0,0/ 4,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
376| 670045,95| 221299,48| 118,50 0| 500(108,2(2217| 3,0| 5,2|77,9| 6,2/ 48| 0,0/ 4,0/ 0,0 235
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
380| 670053,50| 221303,02| 118,50 0| 500(108,2(2220| 3,0| 5,8|/77,9| 6,2/ 48| 0,0/ 3,3| 0,0/ 24,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
385| 670058,51| 221309,24| 118,50 0| 500(108,2|2220| 3,0/-0,7|77,9| 6,2/ 48| 0,0/ 3,3| 0,0/ 184
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
389| 670070,50| 221303,55| 118,50 0| 500(108,2|2233| 3,0+13,9|78,0| 6,2/ 48| 0,0/ 1,9/ 0,0/ 6,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet2/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
392| 670073,14| 221295,43| 118,50 0| 500(108,2|2240| 3,0+16,8|78,0| 6,3/ 4,8/ 0,0/ 1,4/ 0,0/ 3,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
394| 670078,10| 221289,52| 118,50 0| 500(108,2|2248| 3,0+16,9|78,0| 6,3/ 48| 0,0/ 1,0/ 0,0/ 4,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
397| 670087,99| 221300,18| 118,50 0| 500(108,2(2248| 3,0/-0,5/78,0| 6,3/ 48] 0,0/ 1,0/ 0,0/ 20,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
399| 670085,86| 221286,35| 118,50 0| 500|108,2|2256| 3,0+12,4/78,1| 6,3 48] 0,0/ 0,7 0,0/ 8,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
401| 670093,94| 221286,14| 118,50 0| 500|108,2|2262| 3,0| 51/78,1| 6,3 48 0,0] 0,5 0,0 26,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
403| 670101,43| 221289,62| 118,50 0| 500|108,2|2265| 3,0/ 59|78,1| 6,3/ 48| 0,0/ 0,4/ 0,0| 274
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
406| 670106,60| 221295,85| 118,50 0| 500|108,2|2265| 3,0/-04/78,1| 6,3 48 0,0/ 0,4 0,0 21,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
408 | 670119,34| 221290,41| 118,50 0| 500|108,2|2278| 3,0+12,8|78,2| 6,4 48| 0,0/ 0,1 0,0/ 9,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
410| 670121,08| 221282,68| 118,50 0| 500(108,2|2284| 3,0+16,8|78,2| 6,4 48| 0,0/ 0,1 0,0/ 4,9

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/3", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
412| 670126,81| 221276,62| 118,50 0| 500(108,2|2293| 3,0+14,7|78,2| 6,4 48| 0,0/ 0,1/ 0,0/ 7,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
415| 670136,71| 221287,14| 118,50 0| 500(108,2(2293| 3,0/-0,2|78,2| 6,4 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 215
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
417 | 670134,22| 221273,52| 118,50 0| 500(108,2(2300| 3,0+12,6|78,2| 6,4 48| 0,0/ 0,0/ 0,0] 9,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
419| 670137,98| 221286,97 | 118,50 0| 500(108,2(2294| 3,0+12,7|78,2| 6,4 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 9,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
421| 670142,56| 221273,03| 118,50 0| 500(108,2|2307| 3,0| 5,1/78,3| 6,5 4,8 0,0/ 0,0/ 0,0/ 26,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
424 | 670149,51| 221277,14| 118,50 0| 500(108,2(2309| 3,0| 59|78,3| 6,5 4,8 0,0/ 0,0/ 0,0 27,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
425| 670166,34| 221276,54| 118,50 0| 500(108,2|2322| 3,0+12,7|78,3| 6,5 4,8 0,0/ 0,0/ 0,0/ 8,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
428 | 670168,09| 221268,82| 118,50 0| 500(108,2|2329| 3,0+16,7|78,3| 6,5 4,8 0,0/ 0,0/ 0,0/ 4,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
429| 670173,82| 221262,75| 118,50 0| 500|108,2|2337| 3,0+14,8/784| 6,5 4,8 0,0/ 0,0/ 0,0/ 6,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
432| 670183,72| 221273,27| 118,50 0| 500|108,2|2338| 3,0-0,0/784| 6,5 4,8 0,0/ 0,0/ 0,0] 215
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
434 | 670181,22| 221259,65| 118,50 0| 500|108,2|2345| 3,0+12,7|/784| 6,6/ 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 8,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
436| 670184,99| 221273,10| 118,50 0| 500|108,2|2339| 3,0+12,7|78,4| 6,5 4,8 0,0/ 0,0/ 0,0/ 8,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
438| 670189,57| 221259,16| 118,50 0| 500(108,2|2351| 3,0| 5,1/784| 6,6/ 48| 0,0/ 0,0/ 0,0| 26,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
441| 670196,52| 221263,28| 118,50 0| 500(108,2|2354| 3,0/ 6,0/78,4| 6,6/ 48| 0,0/ 0,0/ 0,0 27,3

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/7", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
442 | 670202,05| 221269,15| 118,50 0| 500(108,2|2354| 3,0/ 0,1/784| 6,6 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 215
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
445| 670216,62| 221262,98| 118,50 0| 500(108,2|2369| 3,0+12,7|78,5| 6,6/ 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 8,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
447 | 670218,36| 221255,26| 118,50 0| 500(108,2|2376| 3,0+16,7|78,5| 6,6/ 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 4,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
449 | 670224,09| 221249,19| 118,50 0| 500(108,2|2384| 3,0+14,9/78,5| 6,7 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 6,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
451| 670233,99| 221259,72| 118,50 0| 500(108,2|2385| 3,0/ 0,2/78,5| 6,7 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 21,4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
453 | 670231,49| 221246,10| 118,50 0| 500(108,2(2392| 3,0+12,9|78,6| 6,7 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 8,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
455| 670235,26| 221259,55| 118,50 0| 500(108,2|2386| 3,0+12,7|78,6| 6,7 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 8,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
458 | 670239,84| 221245,61| 118,50 0| 500(108,2(2398| 3,0/ 5,0/78,6| 6,7 48| 0,0/ 0,0/ 0,0/ 26,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
461| 670246,79| 221249,72| 118,50 0| 500|108,2|2401| 3,0| 6,0/786| 6,7 4,8/ 0,0/ 0,0/ 0,0 27,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
463 | 670252,32| 221255,60| 118,50 0| 500|108,2|2401| 3,0| 0,3/786| 6,7 48 0,0/ 0,0/ 0,0] 214
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
466 | 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/2497| 3,0/ 0,0/78,9| 7,0 48| 0,0/10,9| 0,0/ -13,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
469 | 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/2498| 3,0| 0,0/79,0, 7,00 48 0,0/11,1] 0,0/ -13,8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
470| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/2524| 3,0/ 0,0/79,0/ 7,1 48| 0,0/ 7,4/ 0,0/ -10,2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
472| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/2374| 3,0/ 0,0/78,5| 6,6/ 4,7/ 0,0/ 0,1/ 0,0/ -6,9

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!!0101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
473| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/2379| 3,0/ 0,0/ 78,5/ 6,7| 47| 0,0/ 0,1 0,0/ -6,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
475| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0|2436| 3,0/ 0,0/ 78,7| 68 4,7/ 0,0/ 0,1 0,0/ -7,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
476| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0|2444| 3,0/ 0,0/ 78,8| 6,8/ 4,7/ 0,0/ 0,1 0,0/ -7,4

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Receiver
Name: M5
ID:
X: 667817,69 m
Y: 221820,82 m
Z 114,50 m
Point Source, ISO 9613, Name: "11. Sérétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
4| 669624,55| 221633,98| 118,50 0| 500|117,4/1816| 3,0116,4|76,2| 51| 4,8 6,1| 1,4 0,0] 10,5
Point Source, ISO 9613, Name: "12. Sorétes"”, ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
9| 669671,01| 221609,27 | 118,50 0| 500|117,4/1865| 3,0116,4|76,4| 52| 48] 59| 1,8 00 99
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
15| 669693,26| 221555,95| 118,50 0| 500|114,4/1894| 3,0+10,3|76,5| 53| 4,8 58| 4,2/ 0,0] 10,5
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
21| 669693,21| 221546,88| 118,50 0| 500|114,4/1895| 3,0114,1/76,6| 53| 48| 58| 1,3/ 0,0] 96
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
27| 669700,83| 221536,06| 118,50 0| 500|114,4/1905 3,0+16,6|76,6| 53| 4,8 58| 0,0 00 84
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
34| 669717,90| 221535,98| 118,50 0| 500|114,4/1921| 3,0115,3|76,7| 54| 48| 57| 0,0 0,0] 96
Point Source, ISO 9613, Name: "13. Korong 1/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
41| 669724,53| 221542,61| 118,50 0| 500|114,4|1927| 3,0+15,3|76,7| 54| 4,8/ 57| 0,0 0,0] 95
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
48| 669730,99| 221520,96| 118,50 0| 500|114,4/1937| 3,0110,1/76,7| 54| 48| 56| 0,0/ 0,0] 14,7
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/2", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
57| 669730,94| 221511,89| 118,50 0| 500|114,4|1938| 3,0+14,2|76,7| 54| 4,8/ 6,7| 0,0 0,0] 9,5
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
63| 669738,56| 221501,07| 118,50 0| 500|114,4/1947| 3,0:16,6|76,8| 54| 4,8/ 85| 0,0, 0,0] 53
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/4", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
69| 669755,64| 221501,00| 118,50 0| 500|114,4|1964| 3,0+15,1/76,9| 55 4,8 6,9| 0,0 0,0] 8,3
Point Source, ISO 9613, Name: "14. Korong 2/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
74| 669762,26| 221507,62| 118,50 0| 500|114,4/1970| 3,0115,2|76,9| 5,5 4,8/ 55| 0,0 0,0] 95

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "15. Korong 3/1", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
81| 669764,72| 221487,37| 118,50 0| 500|114,4|1975| 3,0+10,0/76,9| 5,5/ 4,8/ 7,6/ 0,0/ 0,0] 12,6
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
88| 669764,66| 221478,29| 118,50 0| 500|114,4|1977| 3,0114,3|76,9| 5,5 4,8/ 8,1| 0,0/ 0,0 7,7
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/3", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
94| 669772,28| 221467,47| 118,50 0| 500|114,4|1986| 3,0+16,7| 77,0/ 56| 4,8/ 82| 0,0/ 0,0 5,2
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
101| 669789,36| 221467,40| 118,50 0| 500|114,4|2003| 3,0115,0/ 77,0/ 56| 4,8/ 7,1| 0,0/ 0,0/ 8,0
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 3/5", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
109| 669795,98| 221474,02| 118,50 0| 500|114,4|2008| 3,0+15,0/77,1| 5,6/ 4,8/ 6,2| 0,0 0,0/ 8,7
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/1", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
115| 669804,22| 221457,86| 118,50 0| 500|114,4|2019| 3,0110,0|77,1| 5,7/ 4,8/ 6,6/ 0,0/ 0,0] 13,2
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/2", ID: "1020501!10205!!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
123| 669804,17| 221448,79| 118,50 0| 500|114,4|2021| 3,0+14,4 77,1 57| 4,8/ 7,2| 0,0/ 0,0 8,3
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/3", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
129| 669811,79| 221437,97| 118,50 0| 500|114,4|2031| 3,0+16,7|77,2| 57| 4,8/ 7,3| 0,0/ 0,0/ 5,8
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/4", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
134| 669828,86| 221437,90| 118,50 0| 500|114,4|2047| 3,0+14,8|77,2] 57| 48] 6,1] 0,0/ 0,0] 8,7
Point Source, ISO 9613, Name: "15. Korong 4/5", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
143| 669835,48| 221444,52| 118,50 0| 500|114,4|2053| 3,0114,9/77,2] 57| 48] 53| 0,0/ 0,0] 95
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/1", ID: "1020501!10205!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
150| 669844,78| 221425,85| 118,50 0| 500|114,4|2065| 3,0+10,1/77,3| 5,8 4,8 58| 0,0/ 0,0] 13,7
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/2", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
156| 669844,73| 221416,78| 118,50 0| 500|114,4|2067| 3,0114,5/77,3] 58] 4,8 6,3| 0,0 0,0] 87
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/3", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
164| 669852,34| 221405,96 | 118,50 0| 500|114,4|2077| 3,0+16,8|77,3| 58] 48] 6,5/ 0,0 0,0] 6,3
Point Source, ISO 9613, Name: "17. Korong 5/4", ID: "1020501!10205!!10103!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
170| 669869,42| 221405,89| 118,50 0| 500|114,4|2093| 3,0114,7|77,4| 59| 48] 53| 0,0/ 0,0] 94

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "17. Korong 5/5", ID: "1020501!10205!!0103!10101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
176| 669876,04| 221412,51| 118,50 0| 500(114,4|2098| 3,0+14,8|77,4| 59| 48| 51| 0,0/ 0,0/ 95
Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/1", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
183| 669883,74| 221393,53| 118,50 0| 500(114,4|2110| 3,0+10,2|77,5| 5,9 4,8 50| 0,0/ 0,0/ 14,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/2", ID: "1020501!!0205!!0103!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
191| 669883,69| 221384,45| 118,50 0| 500(114,4|2112| 3,0+14,6|77,5| 59| 4,8 56| 0,0/ 0,0/ 9,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/3", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
198 | 669891,31| 221373,63| 118,50 0| 500(114,4|2121| 3,0+16,8|77,5| 59| 48| 58| 0,0/ 0,0/ 6,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/4", ID: "1020501!!0205!!0103!10101!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
205| 669908,38| 221373,56| 118,50 0| 500(114,4|2138| 3,0+14,6|77,6| 6,0 4,8/ 50| 0,0/ 0,0/ 95
Point Source, 1ISO 9613, Name: "18. Korong 6/5", ID: "1020501!10205!10103!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
210| 669915,00| 221380,18| 118,50 0| 500(114,4|2143| 3,0+14,6|77,6| 6,0 48| 49| 0,0/ 0,0/ 95
Point Source, ISO 9613, Name: "27. palya golyés", ID: "10201!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
215| 670381,19| 221333,09| 118,50 0| 500(118,4|2609| 3,0| 3,6/79,3| 7,3 48| 3,7/ 0,9/ 0,0/ 28,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
220| 670155,04| 221283,02| 118,50 0| 500(114,6(2398| 3,0| 59|78,6| 6,7 48| 4,2| 0,0/ 0,0 29,1
Point Source, ISO 9613, Name: "26. palya golyés", ID: "10202!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
229| 670370,72| 221284,50| 118,50 0| 500|117,2/2609| 3,0| 4,0/79,3| 7,3 4,8 3,8| 8,5 0,0/ 20,5
Point Source, ISO 9613, Name: "28. palya goly6s”, ID: "10200!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
237 | 670272,14| 221452,04| 118,50 0| 500|115,4|2482| 3,0| 2,8|78,9| 6,9 48 4,0 0,7/ 0,0 259
Point Source, 1ISO 9613, Name: "24. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
246| 670336,51| 221195,49| 118,50 0| 500|112,1|2595| 3,0| 56|79,3| 7,3/ 48| 38| 7,3| 0,0/ 18,3
Point Source, ISO 9613, Name: "25. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
254 | 670360,54| 221234,47| 118,50 0| 500|112,1/2610| 3,0| 5,3|79,3| 7,3 48] 3,8| 8,2 0,0/ 17,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
261| 670089,44| 221299,95| 118,50 0| 500|111,6/2331| 3,0+11,7|78,3| 6,5 48| 44| 0,1] 0,0/ 8,7
Point Source, ISO 9613, Name: "6. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
269| 669413,18| 221773,25| 118,50 0| 500|105,2|1596| 3,0/-6,0|75,1| 4,5 4,8/10,0/ 0,0/ 0,0/ 7,9

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, ISO 9613, Name: "5. pisztoly", ID: "10204!10204!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
280| 669450,80| 221755,52| 118,50 0| 500|105,2|1634| 3,0/-6,0|75,3| 4,6/ 4,8/10,0| 0,0/ 0,0 7,6
Point Source, ISO 9613, Name: "7. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
286| 669454,18| 221726,84| 118,50 0| 500|105,2|1639| 3,0/-3,4|75,3| 4,6/ 4,8/10,0| 1,9/ 0,0/ 8,3
Point Source, ISO 9613, Name: "4, pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
291| 669485,67| 221735,88| 118,50 0| 500|105,2|1670| 3,0/-6,0|75,5| 4,7| 4,8/ 8,6| 0,0/ 0,0 8,7
Point Source, ISO 9613, Name: "8. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
294 | 669490,18| 221707,03| 118,50 0| 500|105,2|1676| 3,0/-3,5|755| 4,7| 48] 95| 42| 0,0/, 6,1
Point Source, ISO 9613, Name: "3. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
297 | 669522,39| 221715,99| 118,50 0| 500|105,2|1708| 3,0/-6,0| 75,6| 4,8/ 4,8/ 7,1| 0,0, 0,0/ 9,9
Point Source, ISO 9613, Name: "9. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
302| 669526,40| 221688,50| 118,50 0| 500|105,2|1714| 3,0/-3,6|75,7| 4,8/ 4,8/ 80| 4,6/ 00| 6,9
Point Source, ISO 9613, Name: "2. pisztoly", ID: "10204!!0204!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
310| 669558,03| 221695,96| 118,50 0| 500|105,2|1745| 3,0/-6,0|75,8| 4,9/ 4,8/ 6,4| 0,0/ 0,0/ 10,3
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
317| 670022,52| 221316,30| 118,50 0| 500|108,2|2262| 3,0+11,1|78,1| 6,3| 48| 46| 6,3] 0,0, 0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
324| 670024,99| 221309,08| 118,50 0| 500|108,2|2266| 3,0+15,2|78,1] 6,3] 48] 46| 52 00| -3,0
Point Source, ISO 9613, Name: "10. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
330| 669562,61| 221668,26| 118,50 0| 500|105,2|1752] 3,0/-3,7|75,9] 49| 48] 6,5/ 39 00| 86
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
335| 670030,22| 221302,80| 118,50 0| 500|108,2|2272| 3,0+16,2|78,1| 6,4 48| 46| 3,8 00| -2,7
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
342| 670037,76| 221299,79| 118,50 0| 500|108,2|2280| 3,0116,8|78,2] 6,4 48] 45| 2,5 0,0 -2,0
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
349| 670041,01| 221315,61| 118,50 0| 500|108,2|2280| 3,0| 59/78,2| 64| 48] 45| 2,8 00| 204
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
355| 670042,46| 221315,39| 118,50 0| 500|108,2|2281| 3,0+11,7|78,2| 64| 48] 45 2,6/ 0,0, 31

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/5", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
362| 670045,95| 221299,48| 118,50 0| 500(108,2(2288| 3,0/-7,5/78,2| 6,4 48| 45| 1,6/ 0,0] 8,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
373| 670053,50| 221303,02| 118,50 0| 500(108,2(2295| 3,0/-0,6|78,2| 6,4 48| 45| 1,1 0,0/ 156
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
381| 670058,51| 221309,24| 118,50 0| 500(108,2(2298| 3,0/ 59|78,2| 64| 48| 45| 1,0/ 0,0 22,2
Point Source, ISO 9613, Name: "1. pisztoly", ID: "10204!10204!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
386| 669593,29| 221677,00| 118,50 0| 500(105,2(1781| 3,0/-6,0| 76,0/ 5,0f 4,8 6,2| 0,0/ 0,0/ 10,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
391| 670070,50| 221303,55| 118,50 0| 500(108,2/2311| 3,0+11,1/78,3| 6,5 48| 45| 0,4 0,0/ 5,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet2/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
395| 670073,14| 221295,43| 118,50 0| 500(108,2|2316| 3,0+14,7|78,3| 6,5 48| 4,5/ 03| 0,0/ 2.2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
400| 670078,10| 221289,52| 118,50 0| 500(108,2|2322| 3,0+16,2|78,3| 6,5 48| 44| 0,2/ 0,0/ 0,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
404 | 670085,86| 221286,35| 118,50 0| 500(108,2|2330| 3,0+16,8|78,3| 6,5 48| 44| 0,1/ 0,0/ 0,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
409| 670087,99| 221300,18| 118,50 0| 500|108,2|2329| 3,0| 59|78,3| 6,5 48 44| 0,1/ 0,0 22,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
413 | 670093,94| 221286,14| 118,50 0| 500|108,2|2338| 3,0/-7,5/784| 6,5 48 44| 0,1 0,0/ 9,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
418| 670101,43| 221289,62| 118,50 0| 500|108,2|2345| 3,0/-06|784| 6,6 48| 44| 0,0/ 0,0/ 16,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
422 | 670106,60| 221295,85| 118,50 0| 500]108,2|2348| 3,0/ 59/784| 6,6/ 48] 44| 0,0/ 0,0] 22,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
426| 670119,34| 221290,41| 118,50 0| 500|108,2|2362| 3,0+10,3|78,5| 6,6/ 48| 43| 0,0/ 0,0/ 6,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
431| 670121,08| 221282,68| 118,50 0| 500|108,2|2365| 3,0+14,8|78,5| 6,6/ 48| 43| 0,0/ 0,0/ 23

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/3", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
435| 670126,81| 221276,62| 118,50 0| 500(108,2|2372| 3,0+17,0/78,5| 6,6/ 4,8/ 4,3| 0,0/ 0,0/ -0,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
439| 670134,22| 221273,52| 118,50 0| 500(108,2|2380| 3,0+16,8|78,5| 6,7 48| 4,3 0,0/ 0,0/ 0,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
444 | 670136,71| 221287,14| 118,50 0| 500(108,2|2380| 3,0| 59|78,5| 6,7 48| 43| 0,0/ 0,0 22,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
448 | 670137,98| 221286,97 | 118,50 0| 500(108,2|2381| 3,0+10,3|78,5| 6,7 48| 4,3| 0,0/ 0,0/ 6,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
452 | 670142,56| 221273,03| 118,50 0| 500(108,2|2389| 3,0/-7,5/786| 6,7 48| 43| 0,0/ 0,0/ 94
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
456 | 670149,51| 221277,14| 118,50 0| 500(108,2(2394| 3,0/-0,5/78,6| 6,7 48| 4,3| 0,0/ 0,0/ 16,4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
460| 670166,34| 221276,54| 118,50 0| 500(108,2|2411| 3,0+10,3|78,6| 6,7 4,8/ 42| 0,0/ 0,0/ 6,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
464 | 670168,09| 221268,82| 118,50 0| 500(108,2(2414| 3,0+14,8|78,7| 6,8 4,8 4,2| 0,0/ 0,0 2,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
468 | 670173,82| 221262,75| 118,50 0| 500|108,2|2421| 3,0+17,0/78,7| 6,8 4,8 4,2| 0,0/ 0,0/ -0,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
471| 670181,22| 221259,65]| 118,50 0| 500]108,2|2429| 3,0+16,8|78,7| 6,8 4,8 42| 0,0/ 0,0/ -0,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
474 | 670183,72| 221273,27| 118,50 0| 500(108,2|2429| 3,0/ 59|78,7| 6,8 48| 42| 0,0/ 0,0 22,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
477 | 670184,99| 221273,10| 118,50 0| 500|108,2|2430| 3,0+10,3|78,7| 6,8 48| 42| 0,0/ 0,0 65
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
478 | 670189,57| 221259,16| 118,50 0| 500|108,2|2437| 3,0/-7,4|78,7| 6,8 48| 41| 0,0/ 0,0/ 93
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
479| 670196,52| 221263,28| 118,50 0| 500(108,2|2443| 3,0/-0,5/78,8| 6,8 48| 4,1 0,0/ 0,0| 16,2

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/7", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
480| 670202,05| 221269,15| 118,50 0| 500(108,2(2447| 3,0/ 59|788| 6,8 48| 4,1 0,0/ 0,0 22,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
481| 670216,62| 221262,98| 118,50 0| 500(108,2|2463| 3,0+10,3|78,8| 6,9 48| 4,1 0,0/ 0,0/ 64
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
482 | 670218,36| 221255,26| 118,50 0| 500(108,2|2466| 3,0+14,8/78,8| 6,9 48| 4,1 0,0/ 0,0/ 1,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
483 | 670224,09| 221249,19| 118,50 0| 500(108,2|2473| 3,0+17,0/78,9| 6,9 48| 4,1 0,0/ 0,0/ -0,4
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
484 | 670231,49| 221246,10| 118,50 0| 500(108,2|2481| 3,0+16,8|78,9| 6,9 48| 4,0/ 0,0/ 0,0/ -0,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
485| 670233,99| 221259,72| 118,50 0| 500(108,2(2481| 3,0/ 59/78,9| 6,9 48| 4,0/ 0,0/ 0,0/ 224
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
486 | 670235,26| 221259,55| 118,50 0| 500(108,2|2482| 3,0+10,3|78,9| 6,9 48| 40| 0,0/ 0,0/ 6,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
487 | 670239,84| 221245,61| 118,50 0| 500(108,2(2490| 3,0/-7,4/78,9| 7,0 48| 4,0/ 0,0/ 0,0] 9,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
488 | 670246,79| 221249,72| 118,50 0| 500|108,2|2495| 3,0/-0,5/78,9| 7,0 4,8 4,0/ 0,0/ 0,0/ 16,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
489 | 670252,32| 221255,60| 118,50 0| 500(108,2|2499| 3,0| 59|79,0) 7,00 48| 4,0/ 0,0/ 0,0 22,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
490| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/2544| 3,0/ 0,0/79,1| 7,1 48] 39| 0,0/ 0,0/ -6,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
491| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/2544| 3,0| 0,0/79,1| 7,1 48] 39| 7,7/ 0,0| -14,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
492 | 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/2547| 3,0/ 0,0/79,1| 7,1 48| 39| 7,5/ 0,0| -14,4
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
493 | 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0(2419| 3,0| 0,0/78,7| 6,8 46| 4,0/ 0,0/ 0,0| -11,1

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullai Latér zajhatasanak vizsgalata - Normal izemmenet

Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!!0101!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
494 | 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0|2437| 3,0/ 0,0|78,7| 6,8 46| 4,0/ 00| 0,0| -11,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
495| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0|2481| 3,0/ 0,0/78,9| 69| 46| 39| 0,0 0,0|-11,4
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
496 | 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0|2493| 3,0/ 0,0/ 78,9| 7,0/ 46| 3,9| 0,0/ 0,0 -11,4

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




UllGi Lotér zajhatasanak vizsgalata - Pisztolyos gyakorlo verseny

Receiver

Name: M1
ID:

X: 671360,13 m
Y: 221687,18 m

Z 120,50 m
Point Source, 1ISO 9613, Name: "25. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
1] 670360,54| 221234,47| 118,50 0| 500|119,9/1097| 3,0/-7,9/71,8| 3,1 4,8/10,0| 0,0/ 0,0] 254
Point Source, ISO 9613, Name: "24. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
2| 670336,51| 221195,49| 118,50 0| 500|119,9/1136] 3,0/-7,4|72,1] 3,2| 4,8/10,0| 0,0/ 0,0] 254
Point Source, ISO 9613, Name: "27. palya golyés", ID: "10201!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
4| 670381,19| 221333,09| 118,50 0| 500|118,4/1041| 3,0+13,0| 71,3] 2,9| 4,8/10,0] 0,3] 0,0/ 19,1
Point Source, ISO 9613, Name: "26. palya goly6s”, ID: "10202!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
6| 670370,72| 221284,50| 118,50 0| 500|117,2|1068| 3,0113,0/71,6] 3,0] 4,8/10,0] 2,3 0,0] 156
Point Source, ISO 9613, Name: "28. palya golyés", ID: "10200!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
8| 670272,14| 221452,04| 118,50 0| 500|115,4|1113] 3,0+12,8|71,9] 3,1] 4,8/10,0| 0,3 0,0] 155
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
11| 670268,75| 221128,87| 118,50 0| 500| 85,0/1226| 3,0/ 0,0/ 72,8| 3,4 48] 6,3| 0,0 0,0] 07
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
13| 670264,05| 221122,16| 118,50 0| 500| 85,0/1233| 3,0/ 0,0/ 72,8| 3,5 48] 6,2| 0,0 0,0] 0,8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
14| 670246,40| 221065,02| 118,50 0| 500| 85,0/1276| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 48] 57| 0,0, 0,0] 0,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
17| 670224,91| 221171,18| 118,50 0| 500| 80,0/1247| 3,0/ 0,0/ 72,9| 3,5 4,8] 6,1| 9,6/ 0,0] -13,8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
19| 670177,28| 221210,53| 118,50 0| 500| 80,0/1275| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 4,8/ 59| 1,7/ 0,0] -6,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
20| 670201,16| 221133,15| 118,50 0| 500| 80,0/1285| 3,0/ 0,0/ 73,2 3,6/ 48] 57| 0,00 0,0/ -42
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
22| 670147,75| 221170,93| 118,50 0| 500| 80,0/1318| 3,0| 0,0/ 73,4| 3,7| 48] 54| 0,9 0,0 -51

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ulisi Latér zajhatasanak vizsgalata - Pisztolyos gyakorlé verseny

Receiver
Name: M2
ID:
X: 670298,62 m
Y: 222436,35 m
Z 119,20 m
Point Source, 1ISO 9613, Name: "25. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
3| 670360,54| 221234,47| 118,50 0| 500|119,9/1203| 3,0/-2,8|72,6| 3,4 47| 3,1| 6,4 0,0] 29,9
Point Source, ISO 9613, Name: "24. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
7| 670336,51| 221195,49| 118,50 0| 500]119,9/1241] 3,0/-2,9/72,9] 3,5 48] 2,8| 85 0,0 27,6
Point Source, ISO 9613, Name: "27. palya golyés", ID: "10201!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
9| 670381,19| 221333,09| 118,50 0| 500|118,4/1106| 3,0/-6,1/71,9| 3,1 47| 7,9/11,9] 0,0] 158
Point Source, ISO 9613, Name: "26. palya goly6s”, ID: "10202!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
12| 670370,72| 221284,50| 118,50 0| 500|117,2|1154| 3,0/-6,3|72,2| 3,2| 47| 6,3| 8,7 0,0] 187
Point Source, ISO 9613, Name: "28. palya golyés", ID: "10200!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw | S | KO | Di | Adiv|Aatm|Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) |(m) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
15| 670272,14| 221452,04| 118,50 0| 500|115,4/985| 3,0/-7,2|70,9] 2,8] 4,7/10,0/ 14,0/ 0,0] 8,8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
18| 670268,75| 221128,87| 118,50 0| 500| 85,0/1308| 3,0/ 0,0/73,3] 3,7| 48] 25| 0,4 00| 34
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
21| 670264,05| 221122,16| 118,50 0| 500| 85,0/1315| 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 48] 24| 0,3 0,0] 3,5
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
24| 670246,40| 221065,02| 118,50 0| 500| 85,0/1372] 3,0/ 0,0/ 73,7 3,8/ 48] 21| 0,0 0,0] 3,5
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
25| 670177,28| 221210,53| 118,50 0| 500| 80,0/1232| 3,0/ 0,0/ 72,8| 3,4| 4,8 3,4| 2,1 0,0] -3,5
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
27| 670224,91| 221171,18| 118,50 0| 500| 80,0/1267| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,5 4,8 3,0/ 0,9 0,0 -2,2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
28| 670147,75| 221170,93| 118,50 0| 500| 80,0/1274| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 48] 3,1 0,6/ 0,0 -2,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
30| 670201,16| 221133,15| 118,50 0| 500| 80,0/1307| 3,0/ 0,0/ 73,3| 3,7| 48] 2,7| 03] 0,0] -1,7

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ulisi Latér zajhatasanak vizsgalata - Pisztolyos gyakorlé verseny

Receiver
Name: M3
ID:
X: 669633,93 m
Y: 222826,08 m
Z 119,53 m
Point Source, 1ISO 9613, Name: "25. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
5| 670360,54| 221234,47| 118,50 0| 500|119,9/1750| 3,0/-0,1/75,9| 4,9 48] 39| 4,7 00| 28,7
Point Source, ISO 9613, Name: "24. palya pisztoly", ID: "10203!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
10| 670336,51| 221195,49| 118,50 0| 500|119,9/1776] 3,0/-0,3|76,0] 5,0/ 4,8 3,8/10,0/ 0,0] 23,0
Point Source, ISO 9613, Name: "27. palya golyés", ID: "10201!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
16| 670381,19| 221333,09| 118,50 0| 500|118,4/1670| 3,0/-0,9|75,5| 4,7| 48] 42| 6,7 0,0] 24,7
Point Source, ISO 9613, Name: "26. palya goly6s”, ID: "10202!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
23| 670370,72| 221284,50| 118,50 0| 500|117,2|1709| 3,0/-1,2|75,7| 4,8 48] 41| 1,9 00| 27,8
Point Source, ISO 9613, Name: "28. palya golyés", ID: "10200!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
26| 670272,14| 221452,04| 118,50 0| 500|115,4|1515| 3,0/-1,4|74,6| 42| 48] 7,4[11,3] 0,0] 147
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
29| 670268,75| 221128,87| 118,50 0| 500| 85,0/1812] 3,0/ 0,0/ 76,2| 5,1 4,8 3,7 0,0/ 0,0] -1,7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
31| 670264,05| 221122,16| 118,50 0| 500| 85,0/1817| 3,0/ 0,0/ 76,2| 5,1 4,8/ 3,7| 0,0/ 0,0] -1,7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
32| 670246,40| 221065,02| 118,50 0| 500| 85,0/1865| 3,0/ 0,0/ 76,4 52| 48] 35/ 0,0 00 -19
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
33| 670177,28| 221210,53| 118,50 0| 500| 80,0/1704| 3,0/ 0,0/ 756| 4,8/ 4,8 40| 0,1 0,0 -6,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
34| 670147,75| 221170,93| 118,50 0| 500| 80,0/1733| 3,0/ 0,0/ 75,8 4,8/ 4,8 3,8/ 00 00 -62
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
35| 670224,91| 221171,18| 118,50 0| 500| 80,0/1757| 3,0/ 0,0/ 75,9| 4,9 48| 3,8/ 0,0 0,0 -64
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
36| 670201,16| 221133,15| 118,50 0| 500| 80,0/1785| 3,0/ 0,0/ 76,0 5,0/ 4,8 3,7 0,0 0,0/ -6,5

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ulli Latér zajhatasanak vizsgalata - Precizios l6vészet verseny

Receiver
Name: M1
ID:
X: 671360,13 m
Y: 221687,18 m
Z 120,50 m
Point Source, ISO 9613, Name: "27. palya golyés", ID: "10201!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
1| 670381,19| 221333,09| 118,50 0| 500|130,2/1041| 3,0+13,0/71,3| 2,9| 4,8/10,0| 0,3 0,0] 30,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
4| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1226| 3,0] 0,0/ 72,8| 3,4 47| 59| 0,1 0,0, 1.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
5| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1233| 3,0/ 0,0/ 72,8| 3,5 4,7/ 58| 0,1 0,0] 1.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
7| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1276| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 47| 53| 0,1 0,0] 13
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
10| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1247| 3,0| 0,0/72,9| 3,5/ 4,5 4,4| 0,0 00 -23
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
11| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1275| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 45/ 43| 0,1 0,0/ -26
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
13| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1285| 3,0/ 0,0/73,2| 3,6/ 45/ 42| 0,0] 0,0 -24
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
15| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1318] 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 45 40| 0,2 0,0] -2,8

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Uliai Latér zajhatasanak vizsgalata - Precizids l6vészet verseny

Receiver
Name: M2
ID:
X: 670298,62 m
Y: 222436,35 m
Z 119,20 m
Point Source, ISO 9613, Name: "27. palya golyés", ID: "10201!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
2| 670381,19| 221333,09| 118,50 0| 500|130,2/1106| 3,0/-6,1/71,9| 3,1 47| 7,9/11,9] 0,0] 27,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
6| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1308] 3,0/ 0,0/73,3] 3,7/ 47| 22| 0,1 0,0] 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
9| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1315| 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 47| 22| 0,1 0,0] 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
12| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1372] 3,0/ 0,0/ 73,7 3,8/ 47 19| 32 00| 07
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
16| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1232| 3,0| 0,0/ 72,8| 3,4| 45| 2,0 0,3] 0,0, -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
17| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1267| 3,0| 0,0/ 73,1] 3,5/ 45| 1,7 0,3] 0,0, -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
19| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1275| 3,0/ 0,0/73,1] 3,6/ 45/ 19| 0,3 0,0/ -0,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
21| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1307| 3,0/ 0,0/ 73,3] 3,7| 45| 16| 03 0,0/ -03

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Uliai Latér zajhatasanak vizsgalata - Precizids l6vészet verseny

Receiver
Name: M3
ID:
X: 669633,93 m
Y: 222826,08 m
Z 119,53 m
Point Source, ISO 9613, Name: "27. palya golyés", ID: "10201!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
3| 670381,19| 221333,09| 118,50 0| 500|130,2|1670| 3,0/-0,9|755| 4,7| 48] 42| 6,7 0,0] 36,5
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
8| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1812] 3,0/ 0,0/ 76,2] 5,1] 47| 36/ 0,0/ 0,0] -1,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
14| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1817| 3,0/ 0,0/76,2| 51| 4,7| 3,6/ 9,4 0,0]-11,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
18| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1865| 3,0/ 0,0/ 76,4 52| 47| 34| 50 0,0 -68
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
20| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1705| 3,0/ 0,0/ 756| 4,8/ 46| 36| 0,2 0,0/ -57
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
22| 670147,75| 221170,93]| 140,50 0| 500| 80,0/1733| 3,0/ 0,0/ 75,8 4,8 46| 34| 02 0,0/ -58
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
23| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1757| 3,0/ 0,0/ 75,9| 4,9 46| 34| 0,2 0,0] -6,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
24| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1786| 3,0| 0,0/ 76,0 5,0/ 46| 3,3] 0,2 0,0, -6,1

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




UllGi Lotér zajhatasanak vizsgalata - Skeet-Trap verseny

Receiver
Name: M1
ID:
X: 671360,13 m
Y: 221687,18 m
Z 120,50 m
Point Source, ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
2| 670231,49| 221246,10| 118,50 0| 500|119,6/1212] 3,0112,6|72,7| 3,4| 48] 6,7| 7,6/ 0,0] 14,9
Point Source, ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
5| 670181,22] 221259,65| 118,50 0| 500|119,6/1254| 3,0113,0/ 73,0/ 3,5 4,8 6,2| 2,8 0,0] 19,4
Point Source, ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
9| 670134,22| 221273,52| 118,50 0| 500|119,6/1294| 3,0+13,3|73,2] 3,6/ 48| 59| 1,2| 0,0] 20,7
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
12| 670085,86| 221286,35| 118,50 0| 500|119,6/1336] 3,0113,5/73,5| 3,7| 48] 55| 0,7/ 0,0] 21,0
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
15| 670037,76| 221299,79| 118,50 0| 500|119,3/1378| 3,0+13,7|73,8| 3,9/ 48] 51| 0,5 0,0] 20,6
Point Source, ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
18| 670246,79| 221249,72| 118,50 0| 500|116,3/1196| 3,0116,1|72,6| 3,3| 4,8 6,9/10,2] 0,0] 55
Point Source, ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
21| 670239,84| 221245,61| 118,50 0| 500|116,3|1204| 3,0+17,0/72,6| 3,4 4,8/ 6,8| 8,9 0,0 59
Point Source, ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
24| 670224,09| 221249,19| 118,50 0| 500|116,3/1218] 3,0110,0| 72,7| 3,4| 48| 6,6| 6,6/ 0,0, 151
Point Source, ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
26| 670216,62| 221262,98| 118,50 0| 500|116,3|1220| 3,0/-4,5/72,7| 3,4 4,8 6,6/ 6,3 0,0] 21,0
Point Source, ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
29| 670218,36| 221255,26| 118,50 0| 500|116,3|1221| 3,0| 54|72,7| 3,4 48| 6,6/ 6,1 0,0/ 31,2
Point Source, ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
32| 670196,52| 221263,28| 118,50 0| 500|116,3|1238| 3,0+16,0/72,9| 3,5/ 4,8 6,4| 4,2 0,0] 11,7
Point Source, ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
35| 670189,57| 221259,16| 118,50 0| 500|116,3|1246| 3,0:17,0/72,9| 3,5/ 4,8/ 6,3| 3,4 0,0] 11,5

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullsi Latér zajhatasanak vizsgalata - Skeet-Trap verseny

Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/3", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
38| 670173,82| 221262,75| 118,50 0| 500|116,3({1260| 3,0+10,4|73,0| 3,5 4,8 6,1 2,4| 0,0 19,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
41| 670166,34| 221276,54| 118,50 0| 500(116,3|1262| 3,0/-3,9/73,0/ 3,5 48| 6,1 2,6/ 0,0/ 254
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
44| 670168,09| 221268,82| 118,50 0| 500(116,3|1263| 3,0| 5,3|73,0/ 3,5 48| 6,1 2,4| 0,0/ 34,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
47| 670149,51| 221277,14| 118,50 0| 500(116,3|1278| 3,0+15,9|73,1| 3,6/ 4,8/ 6,1 1,8/ 0,0/ 14,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
50| 670142,56| 221273,03|118,50 0| 500(116,3|1286| 3,0+16,9|73,2| 3,6/ 4,8/ 6,0/ 1,4/ 0,0/ 13,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
53| 670126,81| 221276,62| 118,50 0| 500(116,3|1300| 3,0+10,8|73,3| 3,6/ 4,8 58| 1,1/ 0,0/ 20,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
56| 670119,34| 221290,41| 118,50 0| 500(116,3{1303| 3,0/-3,3|73,3| 36| 48| 58| 1,5/ 0,0/ 27,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
58| 670121,08| 221282,68| 118,50 0| 500(116,3|1303| 3,0| 5,2|73,3| 3,6/ 48| 58| 1,1/ 0,0/ 359
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
61| 670101,43| 221289,62| 118,50 0| 500|116,3|1320| 3,0+15,8|73,4| 3,7 48] 56| 1,0/ 0,0 14,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
64| 670093,94| 221286,14| 118,50 0| 500|116,3|1328| 3,0+16,8|73,5| 3,7 48] 55| 0,8/ 0,0 14,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
67| 670078,10| 221289,52| 118,50 0| 500|116,3|1342| 3,0/-3,3|/736| 3,8 48| 54| 0,7/ 0,0| 27,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
70| 670252,32| 221255,60| 118,50 0| 500|114,6/1189| 3,0+13,8|72,5| 3,3 48| 7,4/11,3| 0,0/ 45
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet2/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
73| 670073,14| 221295,43| 118,50 0| 500|116,3|1345| 3,0| 5,1/736| 3,8 48| 54| 08| 0,0/ 36,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
76| 670070,50| 221303,55| 118,50 0| 500(116,3|1345| 3,0/ 1,9/736| 3,8 48| 54| 1,1/ 0,0/ 32,6

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullsi Latér zajhatasanak vizsgalata - Skeet-Trap verseny

Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/6", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
78| 670053,50| 221303,02| 118,50 0| 500(116,3|1362| 3,0+15,8|73,7| 3,8 48| 52| 0,8/ 0,0/ 153
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
81| 670045,95| 221299,48| 118,50 0| 500(116,3{1370| 3,0+16,8|73,7| 3,8 48| 51| 0,6/ 0,0/ 145
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
84| 670030,22| 221302,80| 118,50 0| 500(116,3|1384| 3,0/-3,8/73,8| 3,9 48| 50| 0,5/ 0,0/ 27,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
87| 670024,99| 221309,08| 118,50 0| 500(116,3|1388| 3,0 3,0/73,8| 3,9 48| 50| 0,6/ 0,0/ 34,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
89| 670022,52| 221316,30| 118,50 0| 500(116,3|1388| 3,0| 2,4/73,8| 3,9 48| 50| 0,8 0,0/ 334
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
92| 670202,05| 221269,15| 118,50 0| 500(114,6(1231| 3,0+13,6|72,8| 3,4 48| 6,5/ 50| 0,0/ 11,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
95| 670155,04| 221283,02| 118,50 0| 500|114,6(1271| 3,0+13,5/73,1| 3,6/ 4,8 6,2| 2,4| 0,0 14,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
98| 670106,60| 221295,85| 118,50 0| 500(114,6(1313| 3,0+13,3|73,4| 3,7 48| 57| 1,5/ 0,0/ 152
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
101| 670058,51| 221309,24| 118,50 0| 500|114,6/1355| 3,0+13,2|736| 3,8 48| 53| 1,2/ 0,0/ 158
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
103| 670235,26| 221259,55| 118,50 0| 500(111,6/1203| 3,0/-4,7|/726| 3,4 48 68| 8,6/ 0,0 13,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
106| 670233,99| 221259,72| 118,50 0| 500|111,6/1205| 3,0+13,8|/726| 34| 48| 6,8/ 8,4 0,0/ 4,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
109| 670184,99| 221273,10| 118,50 0| 500|111,6/1246| 3,0/-41/72,9| 3,5 48| 6,3 3,8 0,0] 194
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
112| 670183,72| 221273,27| 118,50 0| 500|111,6(1247| 3,0+13,6|72,9| 3,5 48| 6,3| 3,7/ 0,0/ 9,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
115| 670137,98| 221286,97| 118,50 0| 500|111,6/1286| 3,0/-3,5/73,2| 3,6/ 48| 6,0/ 1,9/ 0,0/ 21,7

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullsi Latér zajhatasanak vizsgalata - Skeet-Trap verseny

Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/8", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
117| 670136,71| 221287,14| 118,50 0| 500|111,6/1287| 3,0+13,4|73,2| 3,6/ 4,8/ 6,0/ 1,8 0,0| 11,8
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
120| 670087,99| 221300,18| 118,50 0| 500|111,6/1330| 3,0+13,3|73,5| 3,7| 4,8/ 55| 1,4 00| 12,5
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
123| 670042,46| 221315,39| 118,50 0| 500|111,6|1369| 3,0/ 4,6|73,7| 3,8/ 4,8 52| 1,2/ 0,0] 30,6
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
126| 670041,01| 221315,61| 118,50 0| 500|111,6|1370| 3,0+13,1|73,7| 3,8/ 4,8/ 52| 1,2/ 0,0] 12,9
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
129| 670089,44| 221299,95| 118,50 0| 500(|111,6|1328| 3,0| 4,1/ 73,5 3,7/ 48] 55| 1,4/ 00| 29,8
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
132| 670268,75| 221128,87 | 122,50 0| 500| 85,0/1226| 3,0/ 0,0|72,8| 3,4 47| 59| 0,1 0,0, 1,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
135| 670264,05| 221122,16 | 122,50 0| 500| 85,0/1233| 3,0/ 0,0/ 72,8| 3,5/ 4,7/ 58| 0,1 0,0 1,2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
138| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1276| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 47| 53| 0,1 0,0/ 13
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
140| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1247| 3,0/ 0,0/72,9] 3,5/ 4,5 44| 0,0 00| -23
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
143| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1275] 3,0/ 0,0/ 73,1] 3,6/ 45/ 43| 0,1 0,0/ -2,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
146| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1285| 3,0/ 0,0/73,2] 3,6/ 45| 42| 0,0 00 -24
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
149| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1318] 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7] 45 40| 0,2 0,0] -2,8

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullsi Latér zajhatasanak vizsgalata - Skeet-Trap verseny

Receiver

Name: M2
ID:

X: 670298,62 m
Y: 222436,35 m

Z 119,20 m
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
3| 670085,86| 221286,35| 118,50 0| 500|119,6/1170| 3,0| 6,0/ 72,4| 3,3| 48| 43| 7,1 0,0] 36,9
Point Source, ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
6| 670134,22| 221273,52| 118,50 0| 500|119,6/1174] 3,0| 59/72,4| 33| 48] 41| 7,0 0,0] 36,9
Point Source, ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
8| 670181,22| 221259,65| 118,50 0| 500|119,6/1183] 3,0| 5,7/72,5| 3,3| 48] 39| 6,7 0,0] 37,2
Point Source, ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
11| 670231,49| 221246,10| 118,50 0| 500|119,6/1192| 3,0| 55/72,5] 33| 48] 3,7| 6,5 00| 37,4
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
13| 670037,76| 221299,79| 118,50 0| 500|119,3|1166| 3,0| 58| 72,3| 3,3| 48| 44| 7,2| 0,0/ 36,1
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
16| 670022,52| 221316,30| 118,50 0| 500|116,3|1154| 3,0116,4|72,2| 3,2| 48| 46| 93 00 8,8
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
19| 670070,50| 221303,55| 118,50 0| 500|116,3|1156| 3,0+16,6|72,3| 3,2| 48| 4,5/ 8,8 0,0, 9,1
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
22| 670053,50| 221303,02| 118,50 0| 500|116,3/1160| 3,0113,4|72,3| 3,2| 48| 45| 82 0,0 129
Point Source, ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
25| 670119,34| 221290,41| 118,50 0| 500|116,3|1160| 3,0+17,0/72,3| 3,2| 4,8/ 43| 8,8 0,0/ 8,9
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
28| 670024,99| 221309,08| 118,50 0| 500|116,3|1160| 3,0/-7,3|72,3| 3,2| 4,8/ 45| 83 0,0/ 18,9
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet2/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
31| 670073,14| 221295,43| 118,50 0| 500|116,3|1163| 3,0+10,0|72,3| 3,3| 4,8/ 44| 7,8 0,0] 16,7
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
34| 670101,43| 221289,62| 118,50 0| 500|116,3|1164| 3,0112,9|72,3| 3,3| 4,8/ 43| 8,0/ 0,0] 13,7

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullsi Latér zajhatasanak vizsgalata - Skeet-Trap verseny

Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/5", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
37| 670045,95| 221299,48| 118,50 0| 500(116,3|1165| 3,0/-9,7|72,3| 3,3/ 48| 45| 7,4/ 0,0| 174
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
39| 670030,22| 221302,80| 118,50 0| 500(116,3|1165| 3,0/-0,5|72,3| 3,3/ 4,8/ 45| 7,4/ 0,0| 26,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
42| 670121,08| 221282,68| 118,50 0| 500(116,3|1167| 3,0+10,7|72,3| 3,3 4,8 4,3| 7,7 0,0/ 16,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
45| 670166,34| 221276,54| 118,50 0| 500(116,3|1167| 3,0+17,0/72,3| 3,3/ 4,8/ 4,1 8,5/ 0,0/ 9,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
48| 670078,10| 221289,52| 118,50 0| 500(116,3|1168| 3,0/-1,6|72,3| 3,3/ 4,8 4,3| 7,2| 0,0/ 258
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
51| 670093,94| 221286,14| 118,50 0| 500(116,3|1168| 3,0/-9,0/72,4| 3,3/ 48| 4,3| 7,3| 0,0/ 18,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
54| 670149,51| 221277,14| 118,50 0| 500(116,3|1169| 3,0+12,3|72,4| 3,3/ 4,8/ 4,2| 8,0/ 0,0/ 14,5
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
57| 670126,81| 221276,62| 118,50 0| 500(116,3|1172| 3,0| 5,2|72,4| 3,3/ 48| 42| 7,1 0,0 32,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
59| 670142,56| 221273,03| 118,50 0| 500|116,3|1174| 3,0/-79|724| 3,3 48| 41| 7,2| 0,0 19,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
62| 670168,09| 221268,82| 118,50 0| 500|116,3|1175| 3,0+11,3|72,4| 3,3| 4,8 4,0 7,5 0,0 16,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
65| 670216,62| 221262,98| 118,50 0| 500|116,3|1176| 3,0+17,0/72,4| 3,3/ 4,8/ 3,9| 8,3| 0,0/ 9,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
68| 670196,52| 221263,28| 118,50 0| 500|116,3|1178| 3,0+11,7|72,4| 3,3 48] 3,9| 7,7/ 0,0 15,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
71| 670173,82| 221262,75| 118,50 0| 500|116,3|1180| 3,0| 5,1|72,4| 3,3/ 4,8 40| 6,9 0,0/ 33,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
74| 670189,57| 221259,16| 118,50 0| 500|116,3|1182| 3,0/-6,8|72,5| 3,3/ 48| 3,9| 6,9/ 0,0/ 21,2

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullsi Latér zajhatasanak vizsgalata - Skeet-Trap verseny

Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/2", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
77| 670218,36| 221255,26| 118,50 0| 500(116,3|1184| 3,0+12,0/72,5| 3,3 4,8/ 3,8| 7,3| 0,0/ 15,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
80| 670246,79| 221249,72| 118,50 0| 500(116,3|1188| 3,0+11,0|72,5| 3,3 4,8 3,7| 7,5/ 0,0/ 16,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
82| 670224,09| 221249,19| 118,50 0| 500(116,3{1189| 3,0| 4,3|72,5| 3,3/ 48| 3,7| 6,7 0,0| 32,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
85| 670239,84| 221245,61| 118,50 0| 500(116,3{1192| 3,0/-5,7|72,5| 3,3/ 4,8 3,6| 6,7 0,0 22,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
88| 670155,04| 221283,02| 118,50 0| 500(114,6/1162| 3,0+16,5|72,3| 3,3 4,8/ 4,2| 9,0/ 0,0/ 7,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
91| 670058,51| 221309,24| 118,50 0| 500(114,6(/1152| 3,0+16,8|72,2| 3,2/ 48| 46| 9,2/ 0,0/ 6,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
94| 670202,05| 221269,15| 118,50 0| 500(114,6(1171| 3,0+16,3|72,4| 3,3/ 4,8/ 4,0/ 8,7 0,0/ 8,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
97| 670252,32| 221255,60| 118,50 0| 500(114,6(1182| 3,0+16,1|72,4| 3,3/ 4,8 3,7| 8,5/ 0,0/ 8,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
99| 670106,60| 221295,85| 118,50 0| 500|114,6/1157| 3,0+16,6|72,3| 3,2 48] 44| 9,1 0,0 7,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
102| 670042,46| 221315,39| 118,50 0| 500|111,6/1150| 3,0+16,1|72,2| 3,2 48] 46| 9,5 0,0 4,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
105| 670041,01| 221315,61| 118,50 0| 500|111,6/1150| 3,0+16,9|72,2| 3,2/ 48| 46| 9,5/ 0,0/ 34
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
108| 670087,99| 221300,18| 118,50 0| 500|111,6/1156| 3,0+16,7|72,3| 3,2| 48] 45| 9,0/ 0,0] 4,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
110| 670137,98| 221286,97| 118,50 0| 500|111,6/1161| 3,0+17,0|72,3| 3,2| 4,8 4,3| 8,9/ 0,0/ 4.1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
113| 670136,71| 221287,14| 118,50 0| 500|111,6/1161| 3,0+16,5|72,3| 3,2/ 48| 4,3| 8,9| 0,0/ 4,6

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullsi Latér zajhatasanak vizsgalata - Skeet-Trap verseny

Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/8", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
116| 670183,72| 221273,27| 118,50 0| 500|111,6/1169| 3,0+16,4|72,4| 3,3| 48| 4,1 8,6 0,0, 5,1
Point Source, ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
119| 670184,99| 221273,10| 118,50 0| 500|111,6|1169| 3,0117,0/72,4| 3,3| 4,8/ 41| 8,7/ 0,0 4,5
Point Source, ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
122| 670233,99| 221259,72| 118,50 0| 500|111,6|1178| 3,0+16,2|72,4| 3,3| 4,8/ 3,8| 8,5 0,0/ 5,6
Point Source, ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
125| 670235,26| 221259,55| 118,50 0| 500|111,6|1179| 3,0117,0/72,4| 3,3| 4,8/ 3,8/ 85 0,0/ 4,8
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
128| 670089,44| 221299,95| 118,50 0| 500(|111,6|1155| 3,0+16,3|72,3| 3,2| 4,8/ 45| 9,0 0,0 4,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
131| 670268,75| 221128,87 | 122,50 0| 500| 85,0/1308| 3,0/ 0,0/ 73,3| 3,7| 47| 22| 0,1 0,0 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
134| 670264,05| 221122,16 | 122,50 0| 500| 85,0/1315| 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 47| 22| 0,1 0,0 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
137| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1372| 3,0/ 0,0/ 73,7| 3,8/ 4,7/ 19| 3,2/ 0,0] 0,7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
139| 670177,28| 221210,53 | 140,50 0| 500| 80,0/1232] 3,0] 0,0/ 72,8] 3,4| 45| 2,0 0,3] 0,0, -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
142| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1267| 3,0] 0,0/ 73,1] 3,5/ 45| 1,7] 0,3] 0,0, -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
145| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1275| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 45 19| 0,3 0,0/ -0,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
148| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1307| 3,0/ 0,0/ 73,3] 3,7] 45| 16| 03 0,0/ -03

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés
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Receiver

Name: M3
ID:

X: 669633,93 m
Y: 222826,08 m

Z 119,53 m
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
1| 670085,86| 221286,35| 118,50 0| 500|119,6/1605| 3,0/-0,3|75,1| 4,5 48] 43| 2,2/ 0,0] 314
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
4| 670037,76| 221299,79| 118,50 0| 500|119,3|/1579] 3,0| 0,4|75,0] 4,4 48] 44| 46/ 0,0] 296
Point Source, ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
7| 670134,22| 221273,52| 118,50 0| 500|119,6/1631| 3,0/-1,0/75,2| 4,6 4,8 43| 2,0 0,0/ 30,8
Point Source, ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
10| 670181,22| 221259,65| 118,50 0| 500|119,6/1659| 3,0/-1,7|75,4| 4,6 48] 42| 1,6/ 00| 303
Point Source, ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/4", ID: "1020701!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
14| 670231,49| 221246,10| 118,50 0| 500|119,6/1689| 3,0/-2,3|75,6| 4,7| 48] 41| 1,4 00| 29,7
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
17| 670022,52| 221316,30| 118,50 0| 500|116,3|1559| 3,0116,7|74,9| 44| 48] 45| 82 00| 59
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
20| 670024,99| 221309,08| 118,50 0| 500|116,3|1567| 3,0+14,9|74,9| 44| 48| 45| 6,8 0,0, 9,1
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
23| 670030,22| 221302,80| 118,50 0| 500|116,3|1574| 3,0111,6|74,9| 44| 48] 44| 54/ 00| 138
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
27| 670053,50| 221303,02| 118,50 0| 500|116,3|1580| 3,0|-4,1|75,0] 4,4 48] 44| 42| 0,0 224
Point Source, ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
30| 670045,95| 221299,48| 118,50 0| 500|116,3|1581| 3,0| 2,7|75,0] 4,4 48| 44| 41 0,0 293
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
33| 670070,50| 221303,55| 118,50 0| 500|116,3|1584| 3,0+16,6| 75,0 4,4| 4,8/ 44| 4,1 0,0/ 10,0
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet2/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
36| 670073,14| 221295,43| 118,50 0| 500|116,3/1592| 3,0+16,1|75,0] 4,5/ 4,8/ 44| 3,1 0,0] 11,5
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Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/3", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
40| 670078,10| 221289,52| 118,50 0| 500(116,3{1599| 3,0+12,0|75,1| 4,5 48| 4,3| 2,5/ 0,0/ 16,2
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
43| 670101,43| 221289,62| 118,50 0| 500(116,3|1606| 3,0/-3,4|75,1| 4,5 48| 4,3| 2,9/ 0,0 24,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
46| 670093,94| 221286,14| 118,50 0| 500(116,3|1607| 3,0| 3,4|751| 4,5 48| 4,3| 24| 0,0 31,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
49| 670119,34| 221290,41| 118,50 0| 500(116,3|1611| 3,0+15,8|75,1| 4,5 48| 4,3| 3,4/ 0,0 11,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y A Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
52| 670121,08| 221282,68| 118,50 0| 500(116,3|1618| 3,0+16,2|75,2| 4,5 48| 4,3| 2,6/ 0,0/ 11,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
55| 670126,81| 221276,62| 118,50 0| 500(116,3|1626| 3,0/-5,6|75,2| 4,5 48| 4,3| 2,1 0,0 22,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
60| 670149,51| 221277,14| 118,50 0| 500|116,3({1632| 3,0/-2,7|75,3| 4,6/ 48| 4,3| 2,6/ 0,0/ 251
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
63| 670142,56| 221273,03| 118,50 0| 500(116,3|1634| 3,0| 4,1/753| 4,6 48| 43| 2,1 0,0 325
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
66| 670166,34| 221276,54| 118,50 0| 500|116,3|/1638| 3,0+15,7|75,3| 4,6/ 4,8 4,3| 3,0/ 0,0 11,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/2", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
69| 670168,09| 221268,82| 118,50 0| 500|116,3|1646| 3,0+16,3|75,3| 4,6| 48] 42| 2,2| 0,0 11,9
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
72| 670173,82| 221262,75| 118,50 0| 500|116,3|1654| 3,0/-6,2|754| 46| 48| 42| 1,7/ 0,0| 224
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
75| 670196,52| 221263,28| 118,50 0| 500|116,3|1661| 3,0/-2,1|754| 4,6 48| 42| 2,2| 0,0 26,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
79| 670189,57| 221259,16| 118,50 0| 500|116,3|1663| 3,0| 4,8|/754| 4,7 48| 42| 1,7/ 0,0| 334
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/1", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
83| 670216,62| 221262,98| 118,50 0| 500|116,3|1668| 3,0115,6|754| 4,7 48| 42| 2,6/ 0,0/ 12,0

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullsi Latér zajhatasanak vizsgalata - Skeet-Trap verseny

Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/2", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
86| 670218,36| 221255,26| 118,50 0| 500|116,3|1676| 3,0+16,4|755| 4,7\ 48| 4,1 1,9/ 0,0/ 12,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/3", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
90| 670224,09| 221249,19| 118,50 0| 500(116,3|1684| 3,0/-6,9|75,5| 4,7 48| 41| 1,5/ 0,0/ 21,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/6", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
93| 670246,79| 221249,72| 118,50 0| 500(116,3|1691| 3,0/-1,4|756| 4,7 48| 41| 19| 0,0/ 26,8
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/5", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
96| 670239,84| 221245,61| 118,50 0| 500(116,3|1693| 3,0| 5,1|756| 4,7 48| 41| 1,5/ 0,0/ 33,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
100| 670058,51| 221309,24| 118,50 0| 500(114,6|1575| 3,0+12,8|74,9| 4,4 48| 44| 4,9/ 0,0 114
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
104| 670155,04| 221283,02| 118,50 0| 500(114,6(1629| 3,0+12,0|75,2| 4,6| 4,8 4,3| 3,5/ 0,0/ 13,3
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
107| 670106,60| 221295,85| 118,50 0| 500(114,6/1602| 3,0+12,4|75,1| 4,5 48| 4,3| 3,8/ 0,0 12,7
Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
111| 670202,05| 221269,15| 118,50 0| 500(114,6|1657| 3,0+11,7|75,4| 4,6/ 4,8/ 4,2| 3,0/ 0,0/ 14,0
Point Source, 1ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/7", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
114| 670252,32| 221255,60| 118,50 0| 500|114,6/1688| 3,0+11,3|755| 4,7 48| 41| 2,7] 0,0 145
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB)|dB(A)
118| 670041,01| 221315,61| 118,50 0| 500|111,6|/1564| 3,0113,0/74,9| 4,4 48| 45| 6,7/ 0,0] 65
Point Source, 1ISO 9613, Name: "19. Skeet 1/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
121| 670042,46| 221315,39| 118,50 0| 500|111,6|/1565| 3,0+17,0/74,9| 44| 48| 45| 6,5/ 0,0/ 2,6
Point Source, 1ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y VA Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)]| (dB)|(dB)|dB(A)
124| 670087,99| 221300,18| 118,50 0| 500|111,6]/1592| 3,0+12,6|75,0] 4,5 48] 44| 3,9 0,00 95
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
127| 670136,71| 221287,14| 118,50 0| 500|111,6/1619| 3,0+12,2|75,2| 4,5 4,8| 4,3| 3,5/ 0,0/ 10,1
Point Source, 1ISO 9613, Name: "21. Skeet 3/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)]| (dB)|(dB)|dB(A)
130| 670137,98| 221286,97| 118,50 0| 500|111,6/1620| 3,0+15,8|75,2| 4,5 48| 4,3| 3,5/ 0,0/ 65

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullsi Latér zajhatasanak vizsgalata - Skeet-Trap verseny

Point Source, 1ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/8", ID: "1020701!"

Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
133| 670183,72| 221273,27| 118,50 0| 500|111,6|1647| 3,0+11,8|75,3| 4,6/ 4,8/ 4,2| 3,0 0,0/ 10,8
Point Source, ISO 9613, Name: "22. Skeet 4/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
136| 670184,99| 221273,10| 118,50 0| 500|111,6|1648| 3,0+15,7|75,3| 4,6/ 4,8/ 42| 3,00 0,0/ 6,9
Point Source, ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/8", ID: "1020701!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
141| 670233,99| 221259,72| 118,50 0| 500|111,6|1677| 3,0+11,4|755| 47| 48| 42| 2,7/ 0,0] 11,4
Point Source, ISO 9613, Name: "23. Skeet 5/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
144 | 670235,26| 221259,55| 118,50 0| 500|111,6|1678| 3,0115,6|75,5| 4,7| 4,8/ 41| 2,7| 0,0 7,2
Point Source, ISO 9613, Name: "20. Skeet 2/9", ID: "1020701!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
147| 670089,44| 221299,95| 118,50 0| 500(|111,6|1593| 3,0+16,9| 75,0/ 4,5/ 4,8/ 44| 3,9 0,0/ 5.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
150| 670268,75| 221128,87 | 122,50 0| 500| 85,0/1812| 3,0/ 0,0/ 76,2| 5,1 4,7| 3,6/ 0,0/ 0,0/ -1,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)| (dB)| (dB)|dB(A)
151| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1817| 3,0/ 0,0/ 76,2| 5,1 4,7| 3,6/ 9,4/ 0,0|-11,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
152| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1865| 3,0/ 0,0/ 76,4| 52| 4,7| 34| 50/ 00| -68
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
153| 670177,28| 221210,53 | 140,50 0| 500| 80,0/1705| 3,0/ 0,0/ 756] 4,8 46| 36| 0,2 0,0/ -57
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB) dB(A)
154| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1733] 3,0/ 0,0/ 75,8| 4,8/ 46| 3,4 0,2 0,0] -58
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
155| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1757| 3,0/ 0,0/75,9| 49| 46| 34| 0,2 0,0 -6,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
156| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1786] 3,0] 0,0/ 76,0 5,0/ 46| 3,3] 0,2 0,0/, -6,1

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




UllGi Lotér zajhatasanak vizsgalata - Vadaszgyakorld verseny

Receiver
Name: M1
ID:
X: 671360,13 m
Y: 221687,18 m
Z 120,50 m
Point Source, ISO 9613, Name: "28. palya golyés", ID: "10200!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
1] 670272,14| 221452,04| 118,50 0| 500|130,2|1113] 3,0+12,8|71,9] 3,1] 4,8/10,0| 0,3 0,0] 30,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
4| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1226| 3,0] 0,0/ 72,8| 3,4 47| 59| 0,1 0,0, 1.1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
7| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1233| 3,0/ 0,0/ 72,8| 3,5 4,7/ 58| 0,1 0,0] 1.2
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
10| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1276| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 47| 53| 0,1 0,0] 13
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
12| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1247| 3,0| 0,0/72,9| 3,5/ 4,5 4,4| 0,0 00 -23
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
15| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1275| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 45/ 43| 0,1 0,0/ -26
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
18| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1285| 3,0/ 0,0/73,2| 3,6/ 45/ 42| 0,0] 0,0 -24
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |[dB(A)| (m) |(dB)|(dB) | (dB) | (dB) | (dB)|(dB)| (dB) | (dB)|dB(A)
21| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1318] 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 45 40| 0,2 0,0] -2,8

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullsi Latér zajhatasanak vizsgalata - Vadaszgyakorld verseny

Receiver

Name: M2
ID:

X: 670298,62 m
Y: 222436,35 m

Z 119,20 m
Point Source, 1ISO 9613, Name: "28. palya golyés", ID: "10200!"
Nr. X Y Z Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di | Adiv|Aatm| Agr |Afol|Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) |(m) |(dB)|(dB)| (dB)| (dB) |(dB)|(dB)| (dB) |(dB)|dB(A)
3| 670272,14| 221452,04| 118,50 0| 500|130,2|985| 3,0{-7,2| 70,9] 2,8| 4,7/10,0/ 14,0/ 0,0| 23,6
5| 670272,14| 221452,04| 118,50 1| 500|130,2/988| 3,0|-7,2| 70,9] 2,8] 4,7/10,0/ 14,0| 1,0] 22,5
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)|(dB)|dB(A)
8| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1308| 3,0/ 0,0/73,3| 3,7| 47| 22| 0,1 0,0] 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
11| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1315| 3,0/ 0,0/ 73,4| 3,7| 47| 22| 0,1 0,0] 3,9
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
14| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1372| 3,0/ 0,0/ 73,7 3,8/ 4,7/ 19| 3,2/ 0,0] 0,7
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
17| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1232| 3,0/ 0,0/ 72,8| 3,4/ 45| 2,0 0,3] 0,0, -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
19| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1267| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,5/ 45| 1,7/ 0,3] 0,0, -0,1
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB)|(dB) dB(A)
22| 670147,75| 221170,93| 140,50 0| 500| 80,0/1275| 3,0/ 0,0/ 73,1 3,6/ 4,5/ 1,9| 03] 0,0/ -0,3
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Y4 Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB) (dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
24| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1307| 3,0/ 0,0/73,3| 3,7/ 45| 16| 03] 0,0/ -0,3

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés




Ullsi Latér zajhatasanak vizsgalata - Vadaszgyakorld verseny

Receiver
Name: M3
ID:
X: 669633,93 m
Y: 222826,08 m
Z 119,53 m
Point Source, ISO 9613, Name: "28. palya golyés", ID: "10200!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
2| 670272,14| 221452,04| 118,50 0| 500|130,2|1515| 3,0/-1,4|746| 42| 48] 7,4/11,3] 0,0] 29,5
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
6| 670268,75| 221128,87| 122,50 0| 500| 85,0/1812] 3,0/ 0,0/ 76,2] 5,1] 47| 36/ 0,0/ 0,0] -1,6
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB) dB(A)
9| 670264,05| 221122,16| 122,50 0| 500| 85,0/1817| 3,0/ 0,0/76,2| 51| 4,7| 3,6/ 9,4 0,0]-11,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z2", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
13| 670246,40| 221065,02| 122,50 0| 500| 85,0/1865| 3,0/ 0,0/ 76,4 52| 47| 34| 50 0,0 -68
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr |Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
16| 670177,28| 221210,53| 140,50 0| 500| 80,0/1705| 3,0/ 0,0/ 756| 4,8/ 46| 36| 0,2 0,0/ -57
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
20| 670147,75| 221170,93]| 140,50 0| 500| 80,0/1733| 3,0/ 0,0/ 75,8 4,8 46| 34| 02 0,0/ -58
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Zz Refl. |Freq.| Lw S | KO | Di |Adiv |Aatm| Agr | Afol |[Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A) | (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)|(dB)| (dB)|dB(A)
23| 670224,91| 221171,18| 140,50 0| 500| 80,0/1757| 3,0/ 0,0/ 75,9| 4,9 46| 34| 0,2 0,0] -6,0
Point Source, ISO 9613, Name: "Z1", ID: "102!10101!"
Nr. X Y Z |Refl.|Freq.| Lw | S | KO | Di |Adiv|Aatm| Agr |Afol |Abar| RL | Lr
(m) (m) (m) (Hz) |dB(A)| (m) |(dB)|(dB)|(dB) | (dB) |(dB)|(dB)| (dB) (dB) dB(A)
25| 670201,16| 221133,15| 140,50 0| 500| 80,0/1786| 3,0| 0,0/ 76,0 5,0/ 46| 3,3] 0,2 0,0, -6,1

Részletes szamitasok_LAML korrigalt zajterhelés
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SARANSZKI PETER Ugyfélt6l szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.02. 22.31.59

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SARANSZKI PETER
Sziiletési hely: BUDAPEST 09
Szlletési datum: 1979.03.20.

Anyja neve: BIAl MAGDOLNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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