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1 BEVEZETES

Naszalytej Zrt (székhely: 2600 Vac, Deakvari fasor 10., a tovabbiakban: Zrt.) megbizta a K6rIM Kft-t,
hogy a Vac, Dedkvari fasor 10. szam alatti telephelyén lizemel6 tejlizem egységes kdrnyezethasznalati
engedélyének mddositasi engedélykérelmi dokumentdcidjat elkészitse az alabbi m(szaki valtozasra
tekintettel:

> Uj vizkezel6 géphdz |étesitése a technoldgiai céllal kitermelt kutviz lagyitasa céljabol

A Zrt. a telephelyre vonatkozéan PE-06/KTF/17193-17/2020. (U(gyiratszdmon egységes
kornyezethasznalati engedéllyel (EKHE) rendelkezik, amelyet PE-06/KTF/23442-16/2021. Ggyiratszamu
hatarozattal moddositottak. A koradbbi EKHE hatarozat 2023-ban PE-06/KTF/32214-2-2023
Ggyiratszamon ismét maédositdsra keriilt.

A targyi dokumentacio ezen technoldgiai valtoztatasok miiszaki ismertetésére és ezen médositasok
kornyezeti hatasainak vizsgalatara terjed ki, nem tdrgya a teljes Gizemi technolégia ismertetése és
teljeskorii kérnyezetvédelmi fellilvizsgalata.

A kdrnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol szolo
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) d) bekezdés szerint:

,d) jelentés valtoztatds: az lizemeltetésben, annak kériilményeiben, funkcidjaban, a létesitmény
kiterjedésében, termelési kapacitdsdaban végrehajtandd olyan bévités vagy vdltoztatds, amely a
tevékenység kornyezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatdsat kedvezétleniil befolydsolja,
igy a bévités vagy vdltoztatds minden esetben jelent6snek mindsiil, ha — feltéve, hogy ilyen
klisz6bértéket a 2. szamu mellékletben meghatdroztak — énmagdban eléri a 2. szamu mellékletben

foglalt, kapacitdsra vonatkozéan meghatdrozott kiisz6bértéket;”

A tervezett |étesitmények nem fogjak kedvezétlenil befolydsolni az Gzem kdrnyezeti hatdsait, ezt a
dokumentdcid részletesen vizsgalni fogja. A Zrt. a technoldgiai céllal kitermelt felszin alatti viz
kezelésére, vizlagyitas céljabdl tervezi az Uj vizkezel6 géphdz létesitését. A viztisztitasi technoldgia
fejlesztésének célja a kitermelt nyersviz tisztitasa az lvoviz mindségi kovetelményeirél sz6lé 5/2023.
(1.12.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott kbvetelményeknek megfelel6en, amely
nem jar egylitt a viztermel6 kutak lekotott vizmennyiségének novelésével. A fentiek alapjan a targyi
dokumentdcid az egységes kornyezethasznalati engedély nem jelentés moédositasnak mindsiil.

Jelenleg a telephelyi vizigény tébbségében a kdziizemi vizhalézatrdl biztositott, kisebb részben pedig a
telephelyi kutakrdl. Ezek tobbsége kazan tapvizként, illetve hitévizként van hasznositva. Jelenleg a
kiterelt viztisztitas nélkil keril felhasznaldsra. A felhasznalni kivant viz lagyitasat tervezik a viztisztitd
technologidval megvaldsitani a vizkdvesedés elkeriilésére, a kevesebb vegyszerhasznidlat, valamint
annak érdekében, hogy adott esetben tobbszor is fel tudjdk haszndlni ugyanazt a vizet. Ezzel
Osszefliggésben varhatdan a vizfelhasznaldson belil a koziizemi vizfelhaszndlds aranya csokkenhet. A
most tervezett technoldgia kapacitasat a kutak maximalis terhelhet6ségére méretezték, de ezzel
egyutt jelen pillanatban nem tervezett ennek kihasznalasa, csupdn esetlegesen késébbi fejlesztés
soran vennék ezt igénybe. A jelen fejlesztések nem jarnak vizfogyasztas novekedéssel.
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2 TELEPHELYI ViZKEZELO GEPHAZ LETESITESE
2.1 Elhelyezkedés

Az Uj telephelyi vizkezel6 géphaz a telephely északi oldalan, a meglevé kutak és RO1 jel(i viztarozé
mellett, azok folytatasaként kap helyet, ennek keretében egy B1 jel(i vizkezel6 konténert |étesitenek,
valamint atalakitjdk a meglevé P1 jelli pinceszintet. Az udvartéren talalhaté vizkivételi m{ valtozatlan

marad.

Jelmagyarizat

Atnézeti helyszinrajz O — _—
M= 1:2500 i 4 5 5 ; 0 25 50 75m
[ Tervezési teriilet hatara -

Alaptérkép: Google Satellite Konténer £

2-1. dbra Atnézeti helyszinrajz

2.2 Tervezett vizkezel6 rendszer technoldgia

2.2.1 Telepitési hely

Atervezett vizkezel6 konténer és pinceszint a telephely északi oldalan taldlhatd 3 db furt kut kdzelében
taldlhato viztarozdo mogott kap helyet. A rendszer a meglevé viztdrozéhoz csatlakozik és a meglevé
haldzatra keriil feladasra, ezért nem sziikséges Uj udvaritéri csévezés kialakitasa.



Wiy, EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY MODOSITASA
N\

o N
Fiy

KORIM KFT

KORNYEZETVEGELM £ INFORMATIA
MERNORSES KFT

KOBM-24-01432

NASZALYTEJ ZRT.

Jelmagyarazat

Részletes helyszinrajz Erintett pince
M = 1:600 ® 1 szamu kat 0 10 20 30m
© 2. szamu kut Konténer | EEaa——
Alaptérkép: Google Satellite ® 3.szémikit [ Tervezési terdlet hatira "

2-2. dbra Részletes helyszinrajz miiholdképen dbrdzolva

2.2.2 Technoldgiai leiras
A telephely kazanhazi vizellatdsat biztositd vizkezelési technoldgia az aldbbi elemeket tartalmazza:

» Vizkivétel (meglevé, valtozatlan)
- 3db nyersviz kat,
- 1dbviztdrozé medence
» Vizkezel6 konténer, B1 (Uj)
- torésponti klérozas vegyszeradagoldssal
- homoksz(rés (vas és mangdntalanitas)
- aktivszén sz(rés
» Vizldgyitas P1 pinceszinten (Uj)
- puffer tartaly opciondlis vegyszeradagoldssal
- Vizlagyitas vegyszeradagolassal
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A telephely vizigénye nagy ardnyban a telephely teriiletén talalhatd, [B-97], [B-98], [B-99] jell kutakbdl
fedezhetd. A kitermelt nyersviz a 30 m3-es udvartéri viztdrozéba [R0O1], onnan pedig a létesitendd
vizkezel6 konténerbe keriil, ahol vegyszer hozzaadasat kévet6en homoksziiré berendezésre vezetik ra.
A nyersviz vizkezelési technolégidra torténd feladasa djonnan telepitendé [PU1.T02] és beépitett
melegtartalék [PU2.T02] szivattyaval, 3 bar nyomason, 9 m3/h térfogatarammal térténik. A feladott viz
mennyiségét [FIT1.R01] jelli mennyiségjelzd rogziti.

A vas és a mangan eltdvolitdsat natrium-hipoklorittal (NaOCl) torténd oxidacidval, szliréssel és
adszorpcidval végzik. A nyersviz vezetékbe adagolt NaOCI altal az el6fertStlenités is biztosithatd. A
NaOCI-t egy, a viztisztitdé konténerben elhelyezett [TO1] jel(i, 500 | térfogatu, duplafald vagy
karmentdvel ellatott mdanyag tarold tartdlyban taroljak. Innen az anyag 1+1 rendszerben lizemel§
[DP1.TO1] [DP2.T01] 5 I/h, 3 bar kapacitasu vegyszer adagold szivattyuval lesz adagolva. A vegyszer
megfelel6 behatasi idejét a [CR1] jeld, 200 | térfogatu kontakt tartalyban valé tartdzkodasa biztositja.

Az oxidacid soran kialakult vas- és mangan csapadék eltdvolitdsdra 2 db egyoszlopos, 900 mm
atmérgjd, [SF1], [SF2] jelli, automata visszamosast homoksz(iré berendezéseket telepitenek, amelyek
1+1 Gzemben latjak el a feladatukat. A vas(ll)-vas(lll) rendszer redoxipotencidlja viszonylag alacsony,
mar a vizben oldott O, is alkalmas a vas(ll) ionok vas(lll) ionokka torténé oxidalasara, azonban a
mangdntalanitasi folyamat erésebb oxidaldszer felhasznalasat igényli. A mangdntalanitdsi technoldgia
oxidaciot, kémiai kicsapatast és szilard-folyadék fazisszétvalasztast igényel. A kvarchomok
sz(irBanyaggal t6ltott oszlop elésegiti a vizben levs oldott mangan ionok (Mn?*) vizben oldhatatlan,
szlirhetd vegylletté alakitasat. A szlréfellleten felfogott kivalt csapadék ellendramban lemoshaté a
sz(ir6fellletrdl.

A homokfog6s tisztitdst a torésponti klérozas koveti, amely soran jelent6s klérozott vegyiilet (trihalo-
metan), valamint szag- és izrontd kléraminok keletkeznek. A kdros fert6tlenitési melléktermékek
eltavolitasat aktiv szén adszorber alkalmazasaval tervezik. A 2 db, egyenként #3900 mm atmérdjd,
[AC1], [AC2] jelli, automata visszamosasu aktivszén sz(ir6 szintén 1+1 zemben mikddik. Az aktivszén
sz(ir6rél az elSkezelt vizet a [T02] jel(i, 8 m? hasznos térfogat termékviz tarold tartdlyba gy(ijtik és itt
keril taroldsra. Innen fog torténni a visszamosatas is a [PU1.T02] (beépitett melegtartalék: [PU3.T02]
jeld, 20 m3/h, 3 bar kapacitasu szivattyukkal.

A leirtak sordn keletkezs, hatarérték alatti ammonium- és mangdntartalmu viz a pinceszinten
elhelyezett [T03] jell puffertartalyban, natrium-hipoklorit adagoldsaval keril utéfert6tlenitésre. A 15
m3-es puffertartdlyba meglevd, [PU3.T02] (beépitett melegtartalék: [PU4.T02]) jeli, 9 m3/h, 3 bar
kapacitasu szivattyukkal feladott vizhez a NaOCl-ot 1 db [DP1.T03] jel(i, 1 I/h, 3 bar kapacitasu
vegyszerszivattyl adagolja a viztisztitd konténerben elhelyezett [TO5] jell, 50 literes karmentével
ellatott vegyszer tarold tartalybdl.

Az el6kezelt vizet ezt kdvetben a [TO3] jell puffer tartalybdl 1+1 Gizemben m(ikod6, nyomasfokozéval
ellatott, frekvenciavaltéval vezérelt [PU1.T03] és [PU2.T03] jel(i, 20 m3/h, 3 bar kapacitasu szivattyudval
vezetik a vizlagyité oszlopok felé. A 2+1 db, 20 m3/h, 6 bar kapacitasu [IX1], [IX2], [IX3] jeld vizlagyitd
oszlopon atvezetett viz 6 m3-es lagyviz puffer tartélyba keriil. Az oszlopokban taldlhaté natriummal
feltoltott ioncserélé mligyanta a viz kalcium és magnézium ionjait folyamatosan natrium ionra cseréli
addig, mig a gyanta aktiv csoportjain van natrium. A mkodés soran kalcium és magnézium ionokkal
telit6dott (lemeriilt) gyantat regeneralni kell. A toltetek regenerdlasahoz a séoldat a [T04] jell, 6ssz.
~2 m3-es kapacitdsu (3x750 literes), pinceszinten taldlhatd séoldd tartalyokbdl keriil sor. A héldzatba
torténd kiadas innen térténik 2+1 db nyomasfokozoval ellatott frekvenciavaltds szivattyuval. A kitaplalt
lagyitott viz mennyiségét a vizlagyitdk utani csészakaszra telepitett [FIT1.1X3] jeld vizéra méri. A
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berendezés altal adott jelet a f6 iranyitastechnikai rendszer fogadja és rogziti. Az oszlopoktdl a
hulladékviz a telephely szennyviz elvezetd rendszerébe keril elvezetésre.

A vizladgyitd oszlopokrdl a lagyvizet a pinceszinten elhelyezett [T06] jell, 6 m3 térfogatl, online
szintméréssel felszerelt [LT1.TO6], kilevegSz6vel/tulfolyoval ellatott, rozsdamentes vagy miianyag
PP/PE anyagu puffertartalyba vezetik. A lagyvizet a tartalybol 2+1 rendszerben tizemeld, darabonként
6 bar lzemi nyomadssal, 10 m3/h kapacitdssal miikéds, [PU1.TO6], [PU2.TO6], [1pu3.TO6] jelli
nyomasfokozd szivattydkkal adjak ki. A nyomas vezérelt szivattydk minimum 10 literes
nyomadstartallyal, nyomasmér6 oraval és sajat vezérlérendszerrel rendelkeznek. A technoldgiat
elhagyd teljes kitaplalt ldgyvizmennyiség 20 m3/h.

A viztisztitd technoldgia sordn alkalmazott vegyszerek tarolasa a [B1] jeld viztisztité konténerben
torténik. A vegyszeradagolé tartalyok kilrilésének elkeriilése érdekében azokba 1-1 db Uszékapcsoldt
telepitenek. A vegyszerek utanpdtlasa az idGsazkos beszallitasok alkalmaval, atfejtéssel biztosithatd.

sz

[TO1] és [TO5] jell tarold tartdlyokban kerdl sor. A két ponton torténd rendszerbe adagolas a
tartalyokon elhelyezett automatikus Gzem( adagold szivattyukkal torténik, amelyeknél a szallitott
vegyszer mennyisége manudlisan, az igényeknek megfelel6en szabalyozhatdé. A szivattyuk
hévédelemmel és szarazon futds elleni védelemmel rendelkeznek.

A kdzponti folyamatirdnyité rendszer (PLC) is a viztisztitd konténerben keriil elhelyezésre. A mikro PLC
vezérli a mangantalanitds, valamint a fertGtlenit6 vegyszeradagolds folyamatdt. A rendszer
megjelenité felliletén minden berendezésé Gizemallapota nyomon kévethetd. A PLC kézi Gzemmdddal
is rendelkezik, ez biztositja az (izemzavarok sordn a kezel6 személyzet beavatkozdsi lehetGségét,
valamint karbantartas soran a folyamatok iranyitasat.

2.2.3 Vegyszerfelhasznalas

A megvaldsitast kbvetben a tervezett viztisztitod technoldgia vegyszerfelhasznaldsat az alabbi tablazat

mutatja be:

Natrium-hipoklorit, 90 g/lI-es

ir s Y 40-50 liter/na max. 12 m3/é
(oxidacidhoz, fert6tlenitéshez) LS X /év

Séoldat (NaCl) 40-70 kg/nap max. 26 t/év

2-1. tablazat: Az lizemeltetéshez vdarhatdan sziikséges vegyszermennyiségek

3 KORNYEZETI HATASOK ELEMZESE — LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

3.1 Epitési levegbterhelés

A telephelyi vizkezel6 rendszer technoldgia |étesitése minimalis épitési munkakkal jar, maga a létesités
helye a telephelyen belil csak egy kis részre koncentralddik. A létesitéshez kothet§ tobblet
levegbterhelés minimalis, érdemben nem valtoztatja meg a kornyezet levegGterheltségét és csak révid
ideig all fenn, igy nagy biztonsaggal ugy becsiiljiik, hogy ezen hatasok legfeljebb telephelyen belil
jelennek meg.
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3.2 Ujlevegéterhel6 forrasok
Nem létesiil Uj engedélykoteles légszennyez6 pontforras.

A tervezett viztisztitd technoldgia zart térben, konténerben [B1], valamint a pinceszinten [P1] kap
helyet. Innen szaghatas kibocsatas nem varhaté.

4 KORNYEZETI HATASOK ELEMZESE - FOLDTANI KOZEG ES
VIiZVEDELEM

4.1 Telephelyi vizellatas

A Naszalytej Zrt. vaci telephelyének vizellatasat jelenleg f6ként a Duna Menti Regionalis Vizm( Zrt. 3ltal
Uzemeltetett kdzlizemi vizellatd rendszerrél ivéviz min&ségli vizzel biztositjak. A telephelyen 3 db viz
kitermel6 kut is lizemel, amely eddig nagyrészt a kazanhdz tdpviz és az lGzem hitéviz ellatdsat
biztositotta. A Zrt. ndvelni kivanja a [B-97], [B-98], [B-99] jell kutakbdl kitermelt viz ardnyat. A kitermelt
viz kezelésére szolgdl a létesitendd vizkezel§ technoldgia.

4.2 A tervezett viztisztito rendszer adatai

A technoldgia megvaldsitasanak helyszinei:

> Létesitmények
o I y n = M =
megnevezése

Meglevé Vizkivételi m udvar valtozatlanul marad
Tervezett Sz(ir6 konténer B1 konténer 9%3 m V)]
Meglevé Pinceszint P1 téglaéplilet atalakitassal

4-1. tablazat Létesitmények jegyzéke

A technolégiahoz sziikséges gépek és berendezések fébb adatai:

Meglevé B-97 Katszivattyu 1.

Meglevé B-89 Katszivattyu 2. V)

Meglevé B-99 Kutszivattyu 3. U

Meglevé RO1 Viztdrozé medence u 30m?
PU1.RO1, 9 m3/h,

Tervezett Feladd szivattyu B1 /
PU2.RO1 3 bar

Tervezett TO1 NaOCl tartaly 1. B1 500 |
DP1.TO1, o

Tervezett Vegysz.er adzi\golo B1 51/h, 3
DP2.TO1 szivattyu bar
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Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett
Tervezett

Tervezett

Meglevé

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

Tervezett

SF1,
SF2

AB1

AC1,
AC2

AB2

T02

PU1.TO2,

PU2.TO2

PU3.TO2,

PU4.TO2
T03
TO5

DP1.TO5

PU1.TO3,

PU2.TO3

IX1,
IX2,
IX3

T04
T06

PU1.TOS,
PU2.TO6,

PU3.TO6

Kontakt tartaly

HomokszUrd

Kompresszor 1.

Aktivszén sz(ird

Kompresszor 2.
Termékviz tarolo tartaly
Visszamosé szivattyu

Termékviz felado
szivattyuk
Puffertartaly
NaOCl tartaly 2.
Vegyszer adagold

szivattyu

Nyomasfokozo szivattyu

Vizlagyitd puffertartaly
Sétartaly
Lagyviz puffertartaly

Nyomasfokozé kiadd
szivattyu

B1

B1

B1

B1

Bl

B1

P1

P1
P1

P1

P1

P1

P1
P1

P1

200 |

100 I/min,
5 bar

100 I/min,
5 bar

8m?3

20 m3/h,
3 bar

9Im3/h,
3 bar

15m?3
501

11/h,
3 bar

20 m3/h,
3 bar

20 m3/h,
6 bar

3x7501

6m?

10 m3/h,
6 bar

4-2. tabldzat: A technoldgidhoz sziikséges gépek és berendezések fébb adatai

Tervezett kitermelt és kezelt nyersviz mennyisége:

Qdmax
thax

4-3. tablazat: Tervezett kitermelt és kezelt nyersviz mennyisége

216 m3*/nap
9 m3/h
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A vizkitermelést biztosito kutak vizmindségi adatai:

NASZALYTEJ ZRT.

24-474/15

2.sz. kut

KOBM-24-01432

24-474/16
3.sz. kut

24-474/14
Mértékegység
1.sz. kat
pH (helyszini mérés) 8,36
Fajlagos elektromos
vezet6képesség (25 °C) pS/cm 1062
(helyszini mérés)
Hidrogénkarbonat mg/| 384
Karbonat mg/| <3
Osszes lugossag mmol/I 6,3
Osszes keménység CaO mg/I 13
KOl, mg/| 0,27
Szulfat mg/| 220
Nitrat mg/| 0,3
Nitrit mg/| 0,06
Klorid mg/| 19
Foszfat mg/I 0,16
Ammonium mg/! 2,0
Vas mg/I 0,02
Mangan mg/! <0,01
Natrium mg/| 254
Kalium mg/! 3,05
Magnézium mg/| 2,32
Kalcium mg/! 5,47

8,37

1053

403
<3
6,6
13

0,46

220
0,5

0,14
19

0,21

1,84

0,02

0,01

261

2,73

2,29

5,52

4-4. tabldzat: A vizkitermelést biztosito kutak vizminéségi adatai

A felszin alatti vizmintdk vételezésének id6pontja 2024.03.20.

10

4.3 A viztisztitasi technologidval kezelt nyersviz tervezett minGsége

7,77

1897

549
<3
9,0
543
0,33
260
72
<0,01
238
<0,05
<0,01
<0,01
<0,01
58,2
2,74
145
150

A telephelyen létesitett nyersviz kitermel& kutakbdl kitermelt tisztitott viz min6sége meg kell feleljen
az Ivéviz mingségi kovetelményeirdl szolé 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletében
meghatdarozott kovetelményeknek:
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Szennyez6 komponensek Hatarérték -

Ammonium 0,5 gm/|
Nitrit 0,5 mg/I
Nitrat 50 mg/I
Vas 200 pg/l
Mangan 50 g/l
Arzén 10 pg/!
Szulfat 250 mg/|
Keménység 50-350 mg CaO/I
Escherichia coli (E.coli) 0 szam/250 ml
Enterococcusok 0 szam/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0 szam/250 ml
Telepszam 22 °C-on 100 szam/ml
Telepszam 37 °C-on 20 szam/ml

4-5. tabldzat: Ivéviz minéségi kévetelmények hatdrértékei

4.4 Szennyvizkezelés

A technoldgiai szennyviz elGtisztitdsara vonatkozéan az KDVKTVF KTVF:3989-1/2011. iktato- és
D.2/2/1965 vizikbnyvi szamon vizjogi Uzemeltetési engedélyt adott ki, melyet modositott a Févarosi
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag 35100-407-14/2016. alt. és 35100/12452-8/2021.4lt iktato- és
D.2/2/1965 vizikbnyvi szdmon. Az engedély 2023-ban PE-06/KTF/32214/20/2023. igyiratszamon Ujbdl
maddosult. Az engedély 2025. december 31-ig hatdlyos.

A sziir6oszlopok visszamoso vize és az elGsziirlet a telephely szennyviz halézatan at — a szennyviz
el6tisztiton keresztiil — a kozcsatornaba tavozik.

4.5 Erzékenységi besorolas

4.5.1 Felszin alatti viz szempontjabdl

A felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levé telepllések besoroldsardl szold
27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet szerint a vizsgalt teriilet fokozottan érzékeny felszin alatti vizvédelmi
teriileti kategdridba tartozik.

4.5.2 Felszini vizek szempontjabadl

A telephely kornyezetében 1,5 km beliil taldlhato legkdzelebbi felszini viz a Duna.

11
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4.5.3 Vizbazis védelmi szempontbdl

A vizsgdlt terilet nem érinti a kdzlizemi vizbazisok védéteriletét és hidrogeoldgiai védGidom felszini
vetliletét sem. Az el6z6kre vald tekintettel megallapithatd, hogy a vizsgalt ingatlanra nem vonatkoznak
a vizbdzisok, a tavlati vizbdzisok, valamint az ivovizellatdst szolgdlo vizilétesitmények védelmérél sz616
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatéarozott hasznalati korlatozasok.

4.6 A tervezett beruhazas hatasa

4.6.1 Foldtani kozegre
Létesités:

A |étesités sordn a foldtani kozeg felsé része minimalis mértékben megbontasra kerilhet. A foldtani
kozeg szennyezését megfelel6 munkavégzési szabdlyok és eszkdzok alkalmazasaval meg lehet el6zni.

A telephelyrél foldtani kdzeg elszallitasra nem kerdil.

A munkagépek karbantartasat és szervizelését a helyszinen nem végezhetik. A munkagépek
lizemanyag tankolasa helyszinen csak karmentGével ellatott terileten, burkolt feliileten térténhet.

Az el6z6ek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett |étesitéshez kapcsolédd munkak a foldtani kozeget
érintik, de megfelel§ intézkedések, szabalyok betartasa mellett azt kdrosan nem befolyasoljak.

Uzemelés:

A fejlesztés utdni nyersviz tisztitd rendszer technoldgiai leirdsa alapjan megallapithatd, hogy a
telephely Gizemelése a foldtani kozeget karosan nem érinti.

Az el6zG6ek alapjan megallapithatd, hogy az Gizemelés a foldtani kozeget nem érinti.

Felhagyas:

Felhagyds esetén a létesitmény feltehetéen elbontdsra keriil, melynek hatasai az épitéshez hasonlé
jellegliek és mértékdek.

4.6.2 Vizekre

Létesités:

Az épités, a felszini vizektdl vald tavolsagbdl adéddan, felszini vizek szempontjabdl kozémbds, azokra
hatassal nem bir.

A talajviz mélysége miatt a létesitési munkalatok nincsenek kdzvetlen hatassal a talajviz min&ségére. A
|étesitési munkalatok soran viztelenités nem sziikséges, igy mennyiségi valtozds sem torténik.

A |étesités tehat semleges hatasu a talajvizre.
Uzemelés:

A fejlesztés utdni nyersviz tisztitd rendszer technoldgiai leirdsa alapjan megallapithatd, hogy a
telephely Gzemelése a felszin alatti vizeket nem érinti.

Felhagyas:

Felhagyds esetén a létesitmény feltehet6en elbontdsra kertl, melynek hatasai az épitéshez hasonld
jellegliek és mértékdek.
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5 KORNYEZETI HATASOK ELEMZESE — HULLADEKGAZDALKODAS
5.1 Epitési hulladékok

A tervezett viztisztitdsi technoldgia kivitelezése soran elszallitast igénylé hulladékok a felhasznalt
anyagok jellegébdl addddan keletkezhetnek, melyek elszallitasardl a kivitelez6nek gondoskodnia kell.

A kivitelezés soran betartandd elGirasok:

- A kivitelezés sordn keletkezd hulladékokat szelektiven kell gy(jteni, kiilonos tekintettel a
veszélyes és nem veszélyes 0sszetevikre.

- Aveszélyes hulladék gylijtése, elszallitasa és artalmatlanitdsa sordn szigordan be kell tartani a
ra vonatkozé szabdlyokat és elGirdsokat.

- Az épités soran keletkezé inert hulladékokat kdzvetlen szallitéjarm(re rakodds utdn azonnal el
kell szallitani, vagy szallittatni.

- A munkagépek/daru Uzemelésébdl az épitési terlleten hulladék nem keletkezhet. Hibas
(olajszivargas) gép a munkateriileten nem Uzemeltethet6. A munkagépek javitasat,
karbantartdsat a vallalkozonak vagy alvallalkozéjanak minden esetben telephelyén, illetve a
javitds korilményeit biztositd szervizben kell végeznie, végeztetnie.

- Az épitési tevékenység befejezését kovetGen az épitteté koteles elkésziteni az épitési
tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladék nyilvantarto lapot (Id. 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrdl). Az épitési hulladék nyilvantartd
lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat az épittets koteles a teriletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatdsagnak benyujtani

5.2 Uzemelési hulladékok

A tervezett viztiszttd technoldgia lizemeltetése soran hulladék keletkezéssel nem kell szamolni.

A szérloszlopok visszamoso vize és az el@szlrlet a telephely szennyviz hdlézatan at — a szennyviz
elGtisztitdon keresztil — a kdzcsatorndba tavozik.

A technoldgia soran vegyszeres gongyolegek nem keletkeznek, a vegyszeres tartalyok Ujratoltésérdl a
vegyszer beszallitd cégek gondoskodnak.
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6 KORNYEZETI HATASOK ELEMZESE — ZAJVEDELEM

6.1 A vizsgalt teriilet és kornyezetének zajszempontu jellemzése

KOBM-24-01432

A Naszalytej Tejfeldolgozd és Kereskedelmi Zrt. telephelye (hrsz.: 411/1) Vac véaros K-i részén, Deakvar

varosrészében helyezkedik el. A telephely Vac Varos Helyi Epitési Szabalyzata alapjan ,Gksz —

gazdasdgi (kereskedelmi, szolgdltatd)” épitési bvezetben talalhatd. Eszaki, valamint délkeleti iranyban

kertvarosias lakéteriiletek, egyéb iranyokban gazdasagi teriiletek hataroljak.

Eszaki iranyban a ,Gksz - gazdasdgi (kereskedelmi, szolgdltatd)” teriileten tul ,Lke — kertvdrosias

lakdtertilettel” hatdros (Kertvdrosi sor és Park utcak lakdépiletei). Legkdzelebbilakééplilet a Kertvarosi
utca 25. szam alatti féldszintes csaladi haz.

Délkeleti irdnyban, a gazdasagi terlleten tul kertvarosias lakdé6vezetben a Sanc utca lakdépiletei

helyezkednek el. Legkozelebbi lakdépiletek a Sanc u. paratlan szamu oldalan talalhatéak, a
telephelyt6l tébb mint 90 m tavolsagban.

Déli irdnyban a vasut tuloldalan, tobb mint 200 m tavolsagban , Lk — kisvdrosias lakéévezetben”

taldlhatdak a Palffy utca lakdépiiletei.

Eszaknyugati iranyban a Kertvaros utca tuloldalan ,Gksz - gazdasdgi (kereskedelmi, szolgdltatd)”

teriileten taldlhato zaj ellen védendd épuletek nélkdl.

A telephely Szabalyozasi Terv szerinti kdrnyezetét a 6-1. dbra szemlélteti.
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6-1. dbra: Helyszinrajz — a vizsgdlt teriilet és kérnyezete
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6.2 Az iizemi zajkibocsatas vizsgalata

A vizkezelési technolégiahoz kapcsoldédd berendezések vagy zart konténerben, vagy az épiilet meglevé
pinceszintjén keriilnek elhelyezésre, ebb&l adéddan a tejlizem 0Osszes lizemi zaj kibocsatdsahoz
érdemben nem jarulnak hozza. Erre tekintettel a korabban bemutatott hatasteriletet a gyar
m(ikodésére vonatkozdlag tovabbra is érvényesnek tekintjlk.

6.2.1 A zajvédelmi hatasteriilet

A hatasterilet meghatarozasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni, mely az
alabbiak szerint torténik (részlet).

»(1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kornyezeti zajforras hatasteriletének)
hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatdrérték.

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB.

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték

d) zajtél nem védend6 kornyezetben — gazdasdagi teriletek kivételével — egyenlé a zajforrasra
vonatkozé UdilSteriletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel.

e) gazdasagi teriletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-6:00) 45 dB.”

A 284/2007. Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapjan, ha a létesitmény hatasteriiletét méréssel vagy
szamitdssal kell meghatdarozni, akkor a tervezés soran meg kell dllapitani a tervezett allapotot megel6z6
hattérterhelés mértékét.

A vizsgdlt létesitmény kornyezetében a fenti mérési pontok kivételével a zajtél védendd
lakékornyezetben hattérterhelést okozd, egyértelm(ien beazonosithaté Gizemi jellegl 1étesitményeket
nem észleltiink. Az MSZ 18150-1:1998 magyar szabvdany 6.4.1. b) pontja értelmében a mért Lags 95%-

os A-hangnyomasszintet tekintjik hattérterhelésnek.

Részteriilet Megitélési Hattérterhelés Laos [dB(A)]

T10 1001 41 33
2001 38

T20 36
2002 =

T21 2101 - 36

6-1. tdbldzat: Hdattérterhelés
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A tervezési terilet kornyezetében az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. altal 2023.06.27-én elvégzett
hattérterhelés és zajkibocsatdsi mérések alapjan a zajvédelmi hatasterilet nagysaga irdnyonként a

kovetkezé:

. Rendelet Lehatérolasi hatarérték Hatasteriilet kiterjedése a
el bekezdésének La [dB(A)] telekhatartol [m]
Részteriilet jelzése*

E/T10 b) 41 33 50 128
EK/T11 e) 55 45 15 56
DK / T20 (2001) nappal a), éjjel b) 40 36 90 115
DK/ T20 (2002) b) 41 36 26 123
DK/T21 a) 50 40 4 53

DK /T22 e) 55 45 Th.-on beliil 34

D, DNy /T30 e) 55 45 16 85

ENy / T40 e) 55 45 Th.-on beliil Th.-on belil
*.284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint

6-2. tabldzat: A hatdstertilet kiterjedése iranyonként

A hatasteriilet a nappali és éjjeli id6szakban a kdvetkezd dbrakon lathato.
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-2. dbra: Nappali hatdstertilet
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6-3. dbra: Ejjeli hatdsteriilet

A mérések és a szamitdsok alapjan megallapithatd, hogy a hatdsteriileten zajtél védendd
|étesitmények taldlhatdk, melyeket a kovetkez§ tablazat dsszesit.

Ingatlan . " ) Ovezeti Epitményjegyzés szerinti
e Kozteriilet elnevezése > .
helyrajzi szama besorolas besorolasa
399 27. Lke

Kertvarosi sor 1110

400 Kertvarosi sor 25. Lke 1110
401 Kertvarosi sor 23. Lke 1110
402/31 Sanc utca 5/B Lke 1110
404 Sanc utca 5. Lke 1110
405 Sanc utca 4. Lke 1110
406 Sanc utca 3. Lke 1110

6-3. tdbldzat: A hatdstertilet Iévé védendd létesitmények
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6.3 A fenntartas, karbantartas zajhatasai

A karbantartas eseti jellegl. Zajhatassal a karbantartds, hibaelharitas sordn nem kell szamolni.

6.4 Rezgések elleni védelem

A meglévd helyzetben rezgésterhelés nem éri a kérnyezetet, melyre vonatkozéan hattérterhelési
adatokkal nem rendelkeziink.

6.5 Havaria

A telephely Uzemelése soran jelent6s zajkibocsatdssal jaré havaria eseményt nem tudtunk
beazonositani.

6.6 Monitoring rendszer

Monitoring rendszer telepitése zajvédelmi szempontbdl nem sziikséges.

6.7 Orszaghataron atterjed6 kdrnyezeti hatas bekovetkezésének lehet6sége

A létesitménynek orszdghataron atterjed6 kornyezeti hatasai, kornyezetterhelése nincs.

6.8 Osszefoglal6 értékelés

A tejlzem zajforrdsaira vonatkozéan a Pest Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi FGosztaly a PE/KTF/2382-15/2015. UgyiratszdmU hatdrozataban zajkibocsatasi
hatdrértékeket allapitott meg.

A viztisztitd technoldgia megépiilésével és belizemelésével a zajvédelmi hatasteriilet nem mddosul.

Az épitési id6szakban érzékelhets lesz a kbrnyezeti zajkibocsatas, ez azonban minden, a kérnyezetben
|év6 védendd homlokzat esetében hatdrérték alatti marad.

A technoldgia soran alkalmazott vegyszerek beszallitdshoz kapcsolddo jarmiiforgalom (telephelyhez
érkezés, majd eltavolodas figyelembevételével) az érintett Utszakaszok forgalmat 3 dB mértékben nem
noveli meg, igy a kdzvetett hatasterilet lehataroldsara nem kerdlt sor.

Az Gzemelésbdl eredd rezgésterhelés valdszinlsithetéen nem ér el egyetlen védendd lakdépiiletet
sem.
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7 ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK (BAT) VALO MEGFELELES
VIZSGALATA

A Zrt. tejiizemének elérhet§ legjobb technikdit a BIZOTTSAG (EU) 2019/2031 VEGREHAJTASI
HATAROZATA (2019. november 12.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti
elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar
tekintetében térténé meghatdrozdsarél (a tovabbiakban: BAT Hatarozat) hatarozza meg. A BAT
Hatdrozat 2019. december 4-én kerlilt kihirdetésre, igy az abban foglaltak kotelezé jellegli betartdsa
2023. december 3-an valt esedékessé.

A BAT Hatarozat altalanos jelleg(, az egész élelmiszeriparra vonatkozé technikakat, és azon belil az
egyes agazatokra vonatkozo specifikus elérhet6 legjobb technikakat tartalmaz.

A tervezett vizkezel6 érdemben nem fogja befolyasolni az Gizem 6sszes vizfelhasznaldsat, kozvetlen
szennyviz kibocsatas felszini viztesti befogaddba tovabbra sem fog torténni, valamint a tervezett
technoldgia nem jar blzkibocsatassal vagy egyéb leveg6terheléssel, igy a fejlesztésnek nincs olyan
technolégiai aspektusa, amely maga utdn vonna valamelyik BAT Hatdrozat szerinti szempont
Ujraértékelését. igy az lizem a tovébbiakban is megfelel az elérhetd legjobb technika BAT Hatarozat
altal tdmasztott elvarasoknak.

Budapest, 2024. szeptember 26.

| / [ \ b == \ / [ My A
Numasy fualo o 500 (- OC@ZE- Wil b
Kanasz-Szabd Ervin Bedé Ildikd
kérnyezetvédelmi szakmérnok okl. kdrnyezetmérnodk

8 MELLEKLET

1. melléklet — Szakért6i jogosultsagok (Kanasz-Szabd Ervin)





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette i8énybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KANASZ-
SZABO ERVIN lgyféltl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.30. 11.13.33

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KANASZ-SZABO ERVIN
Sziiletési hely: BAJA

Szlletési datum: 1979.01.18.

Anyja neve: PAGELLA EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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