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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Alulirott Végh Szilard, Reményi Tamas és Mesterhazy Attila nyilatkozzuk, hogy az 1-046-2024.
tervszam(, Piliscsaba Varos Onkormaényzata Piliscsaba varos szennyvizgyiijté halézat
bovitésének elbzetes vizsgalati tervdokumentacidjaban — a megbizo altal kozolt alapadatok

alapjan — az adatokbdl szarmazoé megallapitasokra vonatkozoan felelsséget vallalunk.
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|. EI6zmények

I.1 A tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozdssal jaré tevékenység

esetében a kézérdek bemutatasaval egyiitt

Piliscsaba Varos Onkormanyzata (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pal u. |-3.; Tovabbiakban: Megbizd)
a telepulés kozigazgatasi terlletén a szennyvizgy(jté halézat bovitését tervezi, melynek
keretében a varos kozel 100 %-os csatornazottsaganak elérése céljabol ~950-980 ingatlan
érintett a fejlesztéssel.

A tervezett szennyvizhilozat egyes szakaszai érintik a HUDI20039 Pilisi-Visegradi hegység
kiemelt jelentoségli természetvédelmi tertiletet (Natura2000).

A szennyvizgyljté halozat tervezett bovitése a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szoloé 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet a 3.
szamU mellékelt 104. pontja alapjan ,,Szennyviz gyiijté halézat Natura 2000 teriileten” el6zetes
vizsgalati eljaras lefolytatasa sziikséges.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével, illetve az engedélyezési eljaras
lefolytatasaval a megbizé megbizta a Végh &Végh MKT Kft.-t (9500 Celldomolk, Sagi u. 43,;
adészam: 13173151-2-18 tovabbiakban: megbizott), a megbizasra valé meghatalmazdst
csatoltuk.

A vizsgalatot végz6 alkalmazasaban lévé Végh Szilard és Reményi Tamas kornyezetvédelmi-és
klimavédelmi szakértok rendelkeznek a szakértSi tevékenység végzésére jogositd szakmai
tapasztalattal. Szakértdi tevékenység végzésére jogositd okirat szama:

Végh Szilard: Vas Megyei Mérnok Kamara 347/2014.

Reményi Tamas: Veszprém Megyei Mérnoki Kamara 302/2015.

A tervdokumentacié elkészitésében részt vett Mesterhazy Attila, aki rendelkezik SZTV
Eldvilagvédelem és SZTjV Tajvédelem szakteriileteken szakértSi tevékenység végzésére
jogositd végzettséggel. Szakértdi tevékenység végzésére jogositod okirat szamai: SZ-0060/2012.,
14/420-2/2010.

A szakértéi jogosultsagot igazolo okiratok masolatai a mellékletben talalhatok meg.

A kérelem elkészitéséhez az alapadatokat, hatosagi iratokat, valamint a dokumentacidkat a
megbizo biztositotta a megbizott részére. A megbizott a vonatkozo jogszabalyoknak,
szabvanyoknak, valamint a mszaki iranyelveknek megfelel6en allitotta ossze a dokumentaciot.
Az el6zetes vizsgilat dokumenticio a kornyezeti hatasvizsgilati és az egységes

kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szélo 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 4.
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v

szamu mellékletében eldirt tartalommal késziilt. A kornyezetvédelmi és természetvédelmi
hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol szolé 14/2015. (1ll. 31.) FM rendelet, 35. pontja
alapjan, 250 000 Ft igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésre keriilt a Pest Varmegyei

Kormanyhivatal szamlajara, a befizetést igazolé bizonylat a mellékletek kozott megtaldlhato.
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2. A tervezett tevékenység volumene

2.1 A tevékenység volumene

A szennyvizgylijté haldzat bdvitése keretében a varos kozel 100 %-os csatornazottsaganak
elérése céljabol ~950-980 ingatlan érintett a fejlesztéssel.

A tervezett szennyvizhalozat fejlesztés osszesitoje:

NA200 KG PVC gerincvezeték: 13,721 fm

Bekotések szama: 872 db
Beemel6 aknak szama: 6 db
D63 KPE vezetékhossz: 181 fm
D90/KPE vezetékhossz: 2.063 fm
Atemeldk szama: 8 db

A szennyvizgy(ijté haldzat fejlesztés, bovités hatasa kettos:

- azokon a teruleteken, ahol jelenleg nincs kiépitett csatornahalézat, a csatornahalézat
kiépitésével csokkentheté az esetlegesen felmeriilé talajterhelés, valamint a telepulési
folyékony hulladék (TFH) szallitaisanak és kezelésének a mennyisége lényegesen
lecsokkenthetd — a jelenlegi igényhez képest.

- az ingatlanokon jelenleg hasznalt zart tarozok megfelelé kitakaritas utdn a csapadékviz
tarolasara felhasznalhatova valnak. Ezaltal a maganterileteken a locsolasi vizigény nagy
része kielégithetové valik a tarolt, visszatartott csapadékvizbdl, igy ezzel csokkenthet az

igénybe vett ivoviz, illetve talajviz mennyisége.

2.2 A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

Piliscsaba Varos Onkormanyzata onerdébdl nem tudja megvaldsitani jelen elvi vizjogi
engedélyezési dokumentacioban szereplé miszaki tartalom szerint a kivitelezést, ehhez
palyazati forrast kell, hogy bevonjon. A megfelelé tamogatasi forras megszerzését és egy
feltételes kozbeszerzés eredményhirdetését kovetéen indul meg a vizjogi engedélyezési terv
és a kiviteli terv elkészittetése, s majd a kivitelezése.

Az onkormanyzat tervei szerint a szennyvizgy(jt6-halézat bovitésének kivitelezési munkalatai

| éven beliili id6tartam alatt megvalosulhatnak.
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2.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett médja

A tervezett szennyvizgy(ijté-halozat fejlesztése az Onkormanyzat altal tervezett és kozcélu

feladatok ellatasat biztositja.

A tervezett beruhazis oOsszhangban van Piliscsaba Varos Onkormanyzata Képviseld-

testiiletének Piliscsaba Varos Helyi Epitési Szabalyzatarél szolé 16/2014. (1X.30.)

onkormanyzati rendeletében foglaltakkal.

A beruhéazassal érintett — épitési tevékenységgel vagy azok hatésteriiletével ingatlanok - KOu

— kozlekedési tertlet; Lke — kertvarosias lakéteriilet; Lf -hagyomanyos falusias lakoterilet; Mk

— kertes mezdgazdasagi teriilet; Vt — vizgazdalkodasi teriilet; ZKk -kozkert teriilet; Gksz —

kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi terlilet.

Csatorna jele Helye Telepiilési terv’szerinti
besorolas
4-1-1-1 Uj u. Lf — falusias lakéterilet
4-1-1-1-1 | Arok u. Lf — falusias lakoteriilet
4-1-1-1-2 | Arok u. Lf — falusias lakoteriilet
4-1-1-2 Rozsa u. Lf — falusias lakotertlet
4-1-1-3 Végsé u. Lf — falusias lakoterulet
4-1-1-3-1 Végsé u. Lf — falusias lakoterilet
4-1-1-4 Akacfa u. Lf — falusias lakoterilet
4-2-1 Kert u. Lf — falusias lakoterilet
1-4-6-0 Midriapark u. Lf — falusias lakoterilet
1-4-6-1 Gomba u.- Gomba koz Lf — falusias lakoterdlet
1-4-6-1-1 Gomba u. Lf — falusias lakoterilet
2-4-1-3-6-2-A | Majus 1. u, Zajnathegyi u. Lke — kertvarosias lakoterilet
2-4-1-3-6-2-B | Zajnathegyi u. Lke — kertvarosias lakoéterilet
2-4-1-3-6-2-C |Zajnathegyi u. Lke — kertvarosias lakoterilet
2-4-1-3-6-2-1 | Erddsor u. Lke — kertvarosias lakoterilet
2-4-1-3-6-2-2 |Veres Pal u. Lke — kertvarosias lakoterilet
2-4-1-3-6-2-2-1 | Erd6sor u. Lke — kertvarosias lakoterilet
2-4-1-3-6-2-3 | Zajnat koz Lke — kertvarosias lakéterilet
2-4-1-3-6-2-4 |897/4 hrsz.-u Ut Lke — kertvarosias lakoterilet
KOu — kézuti kézlekedési
3-0-0 FG6 u. (10 sz. koézi ut) tertlet
3-1-0 Ddl6 u. Lf — falusias lakoterilet
3-1-0 Dl u. Lf — falusias lakéterulet
KOu — kézuti kdzlekedési
1-24-0-0-0  |F& u. ( 10 sz. kdzi Gt) teriilet
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Csatorna jele Helye Telepiilési terv,szerinti
besorolas
KOu — kézuti kézlekedési
1-4-7-1-0 FG u. (10 sz. kozi ut) terilet
1-4-26-0-0 | Hegy u. Lf — falusias lakoterulet
1-4-24-0-0 |Tabor koz Lf — falusias lakéterilet
1-4-26-2-0 | Egyetem koz Lf — falusias lakoterilet
1-4-25-0 Tamasi Aron u. Lf — falusias lakéterulet
1-1-2 Matyas koz Lke — kertvarosias lakéterilet
1-1-7 Szent Erzsébet koz Lke — kertvarosias lakoterilet
1-6-8-1-0 Zrinyi u. Lke — kertvarosias lakoterilet
KOu — kézuti kdzlekedési
4-0-0 Garancsi u. (1104 sz. kozl. at) |terilet
KOu — koézuti kdzlekedési
4-1-0 Garancsi u. (1104 sz. kozl. at) |terilet
KOu — kézuti kdzlekedési
4-1-1-0 Garancsi u. (1104 sz. kozl. at) |terilet
Var u.-Garancsi u. (1104 sz. KOu — kozuti kdzlekedési
1-3-12-0 kozl. ut) tertlet
Var u.-Garancsi u. (1104 sz. KOu — kozuti kézlekedési
1-3-12-1 kozl. ut) tertlet
KOu — kézuti kézlekedési
1-4-1-0-0 FG u. (10 sz. kozi ut) terilet
6-0-0 ul\/lt?ar_lg;r.(—jsozr(‘e;tulic:an kiraly Lke — kertvarosias lakoterilet
6-1-0 Maria-Attila-Kalman kiraly u. | Lke —kertvarosias lakoterilet
6-1-0 Maria koz Lke — kertvarosias lakoterilet
6-1-0 Attila u. Lke — kertvarosias lakéterilet
6-2-0 Szent Istvan kiraly Gtja Lke — kertvarosias lakoterilet
6-3-0 MOricz Zs.u. Lke — kertvarosias lakoterilet
7-0-0 Szent Istvan kiraly Gtja Lke — kertvarosias lakoterilet
7-1-0 Szent Istvan kiraly Gtja Lke — kertvarosias lakoterilet
Mk -kertes mez6gazdasagi
7-1-1 Hovirag u. tertlet
Mk -kertes mez6gazdasagi
7-2-0 Ibolya u. tertlet
5-0-0 Arpad Vezér- Gyongyvirag u. | Lke —kertvarosias lakoteriilet
5-1-0 Arpad Vezér u. Lke — kertvérosias lakéteriilet
1-0-0-0-0 Csévi - Gydngyvirag u. Lke — kertvarosias lakoterilet
1-1-0-0-0 Hegyalja Lke — kertvarosias lakoterilet
1-1-8 Jokai u. Lke — kertvarosias lakéterilet
8-0-0 Almos Vezér u. Lke — kertvarosias lakéteriilet
8-1-0 Kalman kiraly utca Lke — kertvarosias lakoterulet
8-1-0 Tompa Mihaly u. Lke — kertvarosias lakoterilet
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Csatorna jele Helye Telepiilési terv,szerinti
besorolas
SZNY-A Almos Vezér u.
21-2-0 Hajnari ut Lke — kertvarosias lakoterilet
21-0-0 Hajnari ut Lke — kertvarosias lakéterilet
KOu — kézuti kézlekedési
21-0-0 3801. hrsz-u ut terilet
KOu — kézuti kézlekedési
21-1-0 3801. hrsz-u ut terilet
SZ1-1 Ferenc forrds utja Lke — kertvarosias lakoterilet
20-5-0 Ferenc forras Gtja Lke — kertvarosias lakoterilet
20-0-0 Ferenc forras Utja Lke — kertvarosias lakoterilet
1-6-8-1-0 Ferenc forras Gtja Lke — kertvarosias lakoterilet
20-3-0 Kankalin sétany Lke — kertvarosias lakoterilet
20-3-0 Kankalin sétany Lke — kertvarosias lakoterilet
20-4-0 Kankalin sétany Lke — kertvarosias lakoterilet
SZ-4 Kankalin sétany Lke — kertvarosias lakoterilet
20-1-0 Patak sétany Lke — kertvarosias lakoterilet
20-2-0 Patak sétany Lke — kertvarosias lakoterilet
SZ3 Patak sétany Lke — kertvarosias lakoterulet
20-1-0 Vadrozsa sétany Lke — kertvarosias lakoterilet
SZ1 Liliom sétany Lke — kertvarosias lakoterilet
SZ2 Liliom sétany Lke — kertvarosias lakoterilet
20-0-0 Arvécska sétany Lke — kertvarosias lakéterulet

A teleplilés szerkezeti tervének térképi megjelenitését a melléklet tartalmazza.

2.4 A tevékenység megvalésitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolédé Iétesitmények felsorolasa és helye

A szennyvizhdlozat bovitése a teleplilés jelenlegi gravitacios elvezetéséhez csatlakozik, a

bovités is gravitacios jellegli szennyvizelvezetést biztosit. A bévités soran a vezetékek NA200

KG PVC cs6bdl tervezettek, a bekotések telekhataron belil | m-ig NA100 KG PVC anyaguak.

A gerincvezeték tisztitd aknai vasbeton szerkezetliek, ontottvas fedlappal ellatottak. A

gravitacios vezetékek lefektetése utan a 4,5 m, vagy annal kisebb szélességli utakon teljes

szélességben, mig az ennél szélesebb utakon félpalyas eljarassal kell elkésziteni. A bekotések

NAI150/200/150 T idommal 200-as felalld6 csovel tokelzarokkal késziilnek. A tisztitd idomra

foldfelszinen ontottvas 300-as aknafedlap kerdil.
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Atemeldk és nyomovezetékek:

Szv.4tem. Jele Helye (hrsz.) o Belsé méretek Gépészet Szivattyu munkaponti adatai kzerelvényakn
|Atméré/Mélység (m) Atméré/Anyag | Q(I/s) H (m) P (kW)
A-v 565 vasbeton DN1,4/3,87 DN80/KO35Ti 5,7 11,7 2,4 igen
A-VI 553/7 vasbeton DN1,6/4,16 DN80/KO35Ti 3,6 33,5 7,4 igen
A-ViI 0114 vasbeton DN/1,4/3,45 DN80/KO35Ti 3,8 13,4 2,4 igen
A-ViIl 500,514 vasbeton DN1,6/4,10 DN80/KO35Ti 4,2 13,0 2,4 igen
A-lll. 3902/2 vasbeton DN2,0/4,78 DN80/KO35Ti 3,8 18,5 2,4 igen
A-IV. 2112 vasbeton DN2,0/5,35 DN80/KO35Ti 5,7 11,6 2,4 igen
A-IX 2784 vasbeton DN2,0/4,46 DN80/KO35Ti 8,1 7,8 2,4 igen
A-X 3802 vasbeton DN2,0/4,2 DN80/KO35Ti 2,8 7,5 2,4 igen

A szennyvizaitemelok mindegyikét bekapcsoljak a piliscsabai  szennyviztisztité telep
iranyitastechnikai rendszerébe. A szennyvizitemelok elektromos halézatra torténd
csatlakoztatasa mellett minden villamos szekrénybe mobil aggregitoros csatlakoztatas
lehetSséget alakitanak ki. Minden atemelében | db uzemeld és | db meleg tartalék szivattyut

kerdul telepitésre.

Vezeték jele Helye Atméré/Anyag Hossz (m)
SZNY-5 Arpad Vezér u. D90/KPE 62,4
SZNY-6 Maria u.- Szt. Istvan kirdly Utja D90/KPE 360,2
SZNY-7 Szt Istvan kiraly Utja D90/KPE 215,8
SZNY-8 Kalman kiraly u.- Tompa Mihaly u. D90/KPE 111,3
SZNY-3 FO u. (Onkorm .-i teriiletek, 10 sz. koz. Ut) D90/KPE 669,9
SZNY-4 Garancsi u. Onkorm -i terilet D90/KPE 139,9
SZNY-10 Hajnari at D90/KPE 162
SZNY-20 Patak sétany D90/KPE 245
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Gravitacios vezetékek:

Csatorna jele Helye Atmérs/Anyag Hossz (m)| Bokdtések (db) HBA
4-1-1-1 U u, DN200/KG-PVC 149,7 14 -
431111 Arok u. DN200/KG-PVC n 4 -
4-1-1-1-2 Arok u DN200/KG-PVC 674 5 -
4-1-1-2 Adesa u, DN200/KG-PVC 155,7 16 -
4-1-1-3 Végsd u. DN200/KG-PVC 154.7 19 -
4-1-3-3-1 Végsd u. DN200/KG-PVC 354 3 -
A1-1.4 Akdcfa u. DN200/KG-PVC 2479 22 -
4-2-1 Kert u. ON200/KG-PVC 179,2 8 -
1.4-5-0 Miriapark u, DN200/KG-PVC 406,7 39 -
1-4-6-1 Gomba u-Gomba kbz DN200/KG-PVC 2551 10 -
1-4-6-1-1 Gomba u. DN200/KG-PVC 60,9 4 -
2-4-1-3.62-A Mijus 1. u.Zajndthegyi u 'DN200/KG-PVC a35 16 -
2-4-1-3-6-2-8 Zajnathegyl u. DN200/KG-PVC 117,2 B -
2.4.1.3-6.2.C Zajnathegyi u. DN200/KG-PVC 296,1 14 -
2-4-1-3-6-2-1 Erdbsor u. DN200/KG-PVC 1721 6 -
2.4-1-3-65:2:2 Veres Pil u, DN200/KG-PVC 3012 16 -
2-4-1-3-6-2-2-1 Erddsor u. DON200/KG-PVC 1683 8 -
2-4-1-3-6-2-3 Zajnat kiz DN200/KG-PVC 1108 5 -
2:-4-1-3.6-2-4 897/4 hrsz -u it DN200/KG -PVC 716 s -
3-0-0 74 u. { 10 sz. kiei. dt) DN200/KG-PVC 645 65 -
3.1.0 DAs u DN200/KG-PVC 121.8 5 -
3-1-1 [ DN200/KG-PVC 114.8 7 -
1.24.000 F6 u. | 10 s2. k. it) DN200/KG-PVC 42,3 11 -
1-4-7-1-0 Fou. {105z, koai. Ut) DN200/KG-PVC 2201 17 -
1-4-26-0-0 M DN200/KG-PVC 444 8 28 -
1.4-24-0-0 Tabor kéz DN200/KG-PVC 101.9 " -
1-4-26-2-0 ko DN200/KG-PVC 93,7 5 B
1.4-25.0 Tamasi Aron u. DN200/KG -PVC 244 18 -
1-1-2 Mityds koz DN200/KG-PVC 674 7 -
1-1-7 Szent Erssébet kbr DN200/KG-PVC 94,3 4 -
1-6-8-1-0 Zrinyi u. DN200/KG-PVC 52.9 4 -
4-0-0 Garnacsi u. (1104 s. koel. it} DN200/KG-PVC 260,9 25 -
4-1.0 Garmacsi u. (1104 sz, kézl. ut} DN200/KG-PVC 105.3 7 B
4-1-1-0 Garmnacsi u. {1104 sz. kdzl. ut) DN200/KG-PVC 8508 ag -
1-3-12-0 ru., Garancsi u. (1104 sz kéel. U DN200/KG-PVC 2889 11 -
1-3-12.1 Yaru, Garancsi u. (1104 sz, kdal. U DN200/KG-PVC 2668 17 -
1-4-1-0-0 Fé w (10 sz. kael. Ut) DN200/KG-PVC 304,4 28 -
6-0-0 ria u.-Szt Istvdn kirdly dtja-Ga rdony DN200/KG-PVC 5633 30 -
£1-0 Ndria-Attifa-X3iman kirdly u. ON200/KG-PVC 2332 9 -
611 Maria kiz DN200/KG-PVC 748 2 1
61-2 Attila u. DN200/KG-PVE 208 1 -
£2-0 Szent lstvn kirdly (tja DN200/KG-PVC 1484 10 -
6-3-0 Mcvicz Zs.u. DN200/KG-PVC 155.7 9 -
7-0-0 Szant istvan Kirdly Utja DN200/XG-PVC 1653 6 -
7-1.0 Szant istvin kirdly (ja DN200/KG-PVC 878 5 -
7-1-1 HOMrag u. DN200/KG-PVC 50,9 1 -
720 tbolya u. DN200/KG-PVC 132.7 9 -
5-0-0 d Vezér- G u, DN200/KG-PVC 2492 20 -
5-1-0 Arpdd Veréru DN200/KG-PVC 292 3 -
1-0-0-0-0 Cséwi- Gyongywirag u. DN200/KG -PVC 103,7 [ -
1-1-0-0-0 Hegyalja DN200/KG-PVC 1879 10 -
1.1.8 Jokai u. DN200/KG -PVC 156,7 11 -
8-0-0 Almos Vezér u. DN200/KG-MVC 1343 11 -
8-1.0 Kalman kirdny o DN200/KG-PVC 2835 7 -
8-1-1 Tompa Mihdly u. DN200/KG-PVC 332 2 -
SZNY-A Almos Vezér u. D63/KPE 126,1 5 5
21-2-0 Hajndri Ut DN200/XG-PVC 116 2
21-0-0 Hajndri Ut DN200/KG-PVC 43 1
2100 3801, hrsz-G (% DN200/KG -PVC 128 S
21-1-0 3801 hrsz-0 Ut DN200/KG-PVC 59 8
SZ1-1 Ferenc foerds itjs DN200/KG-PVC 149 3 -
20-5-0 Ferenc formis Gtia DN200/KG-PVE 261 18 -
20-0-0 Ferenc forrds Gtjs DN200/KG-PVC 91 7 -
1-6-8-1-0 Ferenc forras i DN200/KG-PVC 82 7 -
20-1-1 Xankalin sétany DN200/KG-PVC 57 a -
20-3.0 Kankalin sétiny DN200/KG-PVC 214 16 -
20-4-0 Kankalin sétany DN200/KG-PVC 109 8 -
SZ-4 Kankalin sétény DN200/KG-PVC 115 8 -
20-1-0 Patak sétany DN200/KG-PVC 191 29 -
20-2-0 Patak sétany DN200/KG-PVC 115 7 -
$23 Patak sétany DN200/KG-PVC 112 10
20-1-0 Vadrozsa sétany DN200/KG-PVE 273 16 -
SZ1 Liliom sétény DN200/KG-PVC 428 14 -
$z22 Liliom sétany DN200/KG-PVC 175 7
20-0-0 Arvicsis sétany DN200/KG-PVC 195 3 -
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A tervezett Uj szennyviz-gylijté halézatot abrazolo részletes helyszinrajz a melléklet részét képezi.

2.5 A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység
megvalésitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb mutatéinak
megadasat

A csatornahalozat fejlesztés a még hianyzo terlleteken biztositja a tovabbiakban a teljes kori

szolgaltatast, amely a meglévé rendszerekhez kapcsolddnak.

A szennyvizhdlozat bovitése a teleplilés jelenlegi graviticios elvezetéséhez csatlakozik, a

bovités is gravitacios jellegili szennyvizelvezetést biztosit. A bévités soran a vezetékek NA200

KG PVC cs6bdl tervezettek, a bekotések telekhataron belil | m-ig NA100 KG PVC anyaguak.

A gerincvezeték tisztitd aknai vasbeton szerkezetiiek, ontottvas fedlappal ellatottak. A

gravitacios vezetékek lefektetése utan a 4,5 m, vagy annal kisebb szélességli utakon teljes

szélességben, mig az ennél szélesebb utakon félpalyas eljarassal kell elkésziteni. A bekotések

NA150/200/150 T idommal 200-as felallo csével tokelzarokkal készilnek. A tisztitd idomra

foldfelszinen ontottvas 300-as aknafedlap kerdil.

2.6 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitas nagysagrendje,
szdllitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmi- és személyforgalomé is

A kivitelezési fazis soran, az épitési anyagok (csészerelvények, gépészeti elemek stb.) szallitasat

kozuton végzik a kivitelezés helyszineire. A szallitis nem napi rendszerességli, hanem

szakaszos, éppen az adott épitési fazis anyagsziikségletéhez igazodik. A szallitasi tevékenység
egy adott helyszinen néhany alkalmat jelent, tehergépjarmi esetén 4-6 elhaladas/nap.

Az lizemelés soran a jelenlegi terheltség a jarmiforgalmat tekintve nem valtozik. a

létesitmények lizemeltetéséhez és karbantartasihoz kapcsolddo forgalom nem szamottevé.

2.7 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi Iétesitmények és intézkedések

Létesités

Az épitogépeket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhato a kornyezetszennyezés
(tulzott zaj, olajfolyas stb.).

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az

esetlegesen fellépé rendkivili szennyezést azonnal el kell haritani, és a bekovetkezett
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kareseményt, valamint a megtett intézkedéseket jelenteni kell a kornyezetvédelmi és
természetvédelmi hatosag felé.

Veszélyes anyag tarolas (A veszélyes anyagokat és a veszélyes hulladékokat anyaguk,
mindséguknek megfeleléen, a szallitashoz hasznalt edényzetben, csomagold anyagban kell
tarolni. A tarolas korulményeit gy kell kialakitani, hogy az esetleges megsériilt edényzetbdl
kijutd anyagok az épiiletbdl olyan Uton juthassanak ki, hogy a szennyezés kezelésére lehet&ség
legyen.

Munkateruletre csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyag kerllhet és barmely
bejelentéshez kotott tevékenység csak feliratozott (cimkézett) veszélyes anyaggal, illetve
veszélyes készitménnyel végezhetd. A feliratot (cimkét) a tevékenység soran alkalmazott
valamennyi csomagolasi egységen el kell helyezni. A legnagyobb veszélyt jelento
tulajdonsagokat a szimbolumok és veszélyjelek jelzik a cimkén. A konkrét tulajdonsagokbol
adodoé veszélyekre a kulonos kockazatokat megjelolé H mondatok szolgalnak. A veszélyes
anyag, illetve a veszélyes készitmény biztonsagos hasznalatahoz, kezeléséhez sziikséges
ovintézkedésekre pedig az P mondatok hivjak fel a figyelmet.

A létesités soran a porképzédést a munkateriletek locsolasaval lehet csokkenteni, amennyiben
lakossagi panasz vagy a kibocsatas sziikségesség teszi. Az intézkedés eredményeként a

poremisszio min. 75%-kal csokkenhet.

Uzemelés

Az Uzemeltetés a természetbe illeszthetoség és a kornyezd teriiletek legkisebb mértéki
zavarasa kornyezetvédelmi szempont figyelembevételével torténik.

Az uzemeltetd feljegyzést készit barmely, a terileten hasznalatban lévé technologia, vagy
berendezés mikodési zavararol, meghibasodasarol, évi rendszeres karbantartas miatti
ledllasarol a kulon erre a célra rendszeresitett naploban.

A karbantartasok, fenntartasi munkak soran keletkezé hulladékokat megfelelé engedéllyel

rendelkezé szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.
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2.8 A tevékenység telepitéséhez, megvalésitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolédé miiveletek
2.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely

létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A tervezett tevékenység nem igényel mederkotras elvégzését, az Uj nyomvonalon torténd

csatornahalozat kialakitasan tdl tereprendezési munka elvégzése nem szukséges.

2.8.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikség es szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A kivitelezési fazis soran, az épitési anyagok (csészerelvények, gépészeti elemek stb.) szallitasat
kozuton végzik a kivitelezés helyszineire. A szallitis nem napi rendszerességli, hanem
szakaszos, éppen az adott épitési fazis anyagsziikségletéhez igazodik. A szallitasi tevékenység
egy adott helyszinen néhany alkalmat jelent, tehergépjarmii esetén 4-6 elhaladas/nap.

Az lizemelés soran a jelenlegi terheltség a jarmiforgalmat tekintve nem valtozik. a

létesitmények lizemeltetéséhez és karbantartasahoz kapcsolodo forgalom nem szamottevd.

2.8.3 A megvalésitas soran keletkezé hulladékokkal torténdé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A KIVITELEZES SORAN KELETKEZO HULLADEKOK
A kivitelezési tevékenység soran varhatéan keletkezé hulladékok megnevezése, azonositd

kodszama a hulladékjegyzékrol szélo 72/2013 (V. 27.) VM rendelet alapjan:

Azonosito kod Megnevezés

1501 0l papir csomagolasi hulladék

1501 02 muianyag csomagolasi hulladék

1502 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sz(ir6anyagok (ideértve

a kozelebbrél meg nem hatirozott olajsziiréket), torlékendok,

védoruhazat

17 05 04 kitermelt talaj

170101 betontormelék

1701 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely
kulonbozik a 17 01 06- tol

17 03 02 bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01-tdl

17 040l fémhulladék
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20 03 Ol egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is
A fentiekben leirt varhatéan keletkezé hulladékok atadasra kertlnek olyan gazdalkodé

szervezetek szamara, akik rendelkezik hulladékgazdalkodasi engedéllyel.

2.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

A szennyvizgylijt6-haldézat egyes mdlszaki berendezéseinek (pl. atemel6 szivattyuk)

villamosenergia ellatasa halozati rendszerrdl biztositott.

2.8.5 Egyéb kapcsolodé miivelet

Létesités

A létesités idején a teruleten folytatott épitdipari munkakbol adédoan varhaté hatotényezd
megjelenése.

A hatétényezék a kozvetlen és kozvetett hatdsok a hatasteriileten ismeretében a
hatasfolyamatok becsiilhetok.

Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek |ényegesnek tekinthet6k és mindsithetd allapotvaltozast
eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A valdszinlsitheto
hatasvisel6 meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges kolcsonhatasokat.

Az épitkezéshez hasznilt munkagépek altaliban dizel lizemiiek, melyek egyrészrdl kisebb
mennyiségli légszennyezd anyagot juttatnak ki a levegébe, masrészrol zajt bocsatanak ki.

Egy helyszinen egyszerre 2-3 munkagép egylittes munkavégzésével kell szamolni. Egy brigad
megfelel6 munkaszervezés (organizacio) esetén akar szaz méter szilard burkolat épitésére
képes naponta. A gépkezelSk és gépek a munkafolyamatban géplancban dolgoznak.

Az épitési milveletek soran keletkezé épitési hulladékok elhelyezésérdl, engedéllyel
rendelkezé hasznositonak atadasarol szintén gondoskodni kell. A nagy szamU munkagép
karbantartasa soran a telepen keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a jogszabalyi
eléirasoknak megfelel6en gydijteni szukséges.

Az épitkezéshez sziikséges épitdanyagok beszillitaisa soran a beszillitasi Gtvonalakon a

levegbterheltség és a zajszint emelkedhet, azonban ez a hatas csak id6szakos.
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A létesités soran az alabbi tevékenységekkel és emisszioval lehet szamolni.

A hatdtényezo =
A = X IR PRES- Id6tartam,
Hatotényezo Kozvetlen emisszié térbeli (PR
kiterjedése gyakonsag
munkagépek fel- és ; kozlckfdem cm_lclu Eo telephely és a
S légszennyczdanyag kibocsatas, P o
levonulasa oxs 23 munkateriilet kozou
zajkibocsatas
humusz leszedés, léegszennyezo anyagok kibocsatasa, a mitargyépitéssel =
tereprendezés zajkibocsétas énintett teriiletek =
; légszennyezd anyagok kibocsatdsa, a mitargyépitéssel -2
anyagok mozgatisa S2ge R P 3
Y = zajkibocsatas érintett terfiletek '§
. zajkibocsatds, a mitargyépitéssel z
vezetékfektetés ; J 7 i MR %
légszennyezo anyagok kibocsatasa érintett teriiletek ]
épitési, kommunalis és : > Ty =
P . nincs (csak a hulladék kezelésénck . <
veszélyes hulladékok i : nem relevans
p helyén jelentkezik)
keletkezése
be- és kiszallitasi zajkibocsatas, kozlckedési eredetil telephelyek és a
tevékenységek légszennyezBanyag kibocsatas _ munkateriilet kozott

Uzemeltetés
Az izemelés soran a kovetkezé hatotényezokkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:
A vezeték fenntartas: folyamatos, céltudatos, tervszerl és gazdasigos atfogo tevékenység,
amelybe mindazok — az év és nap minden szakaban folyamatosan végzendd — tevékenységek
beletartoznak, amelyek az lehetévé teszik a biztonsagos, zavartalan Uzemelést és biztositjak a
vezetéknek, mint alléeszkoznek az allagmegovasat.
Az lizemeltetés feladatai:

e informacioszerzés, ellendrzés,

e Uzemi feltételek biztositasa (vezeték),

e felvonuld utak karbantartasa, fenntartasa.

Osszességében megallapithatjuk, hogy beruhazasnak mindosszesen a létesités idején lehet
barminem( hatdsa az egyes kornyezeti elemekre, az Uzemeltetés soran kornyezetet terheld
hatds nem varhato.

Felhagyas

A létesitmények felhagyasianak (bontasanak) hatasai hasonléak az épités hatasaihoz. A
felhagyas utan torekedni kell a természetes kornyezeti allapot elérésére.

Havaria

A létesités soran tekintettel a korszerli munkagépekre és technolégiara a varatlan, nagy
intenzitasu szennyezési esemény el6fordulasi esélye rendkivil csekély. Kilonosen nagy
figyelmet kell forditani a havaria-helyzetekre, mert azok rendkivil rovid id6 alatt nagy

szennyez6déssel,
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A munkagépek lizemelése soran fontos figyelembe venni az tizembiztonsagi szempontokat. A
magas szintl lzembiztonsag és lzemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a létesitmény
biztonsagi szempontbdl figyelmet érdemlS részein védorendszereket sziikséges felszerelni.
Ezeknek a rendszereknek a célja az uizem kornyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro
uzemzavarok és balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az lizemzavarok
és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

Az épitogépeket olyan miszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhato a kornyezetszennyezés

(tulzott zaj, olajfolyas stb.).

2.9 Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

2.10 Az el6zé pontok szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva
azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciék ismeretében
lehet azokat pontositani

A bemutatott adatok mar a megvalésitani tervezett technolégiara vonatkoznak.

2.11 A telepitési hely Ilehatdarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

A beruhéazassal érintett — épitési tevékenységgel vagy azok hatésteriiletével ingatlanok - KOu

— kozlekedési tertlet; Lke — kertvarosias lakéteriilet; Lf -hagyomanyos falusias lakoterilet; Mk

— kertes mezdgazdasagi teriilet; Vt — vizgazdalkodasi teriilet; ZKk -kozkert teriilet; Gksz —

kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi terdlet.

2.12 A tevékenység megvalésitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok médositasat

A tervezett beruhazis oOsszhangban van Piliscsaba Varos Onkormanyzata Képviseld-

testiiletének Piliscsaba Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl szolé  16/2014. (1X.30.)

onkormanyzati rendeletében foglaltakkal, igy a telepulésrendezési terv modositasa nem

szukséges.

A teleplilés szerkezeti tervének térképi megjelenitését a melléklet tartalmazza.
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2.13 Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé Gj tevékenység megvalésitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadédva eléri-e a tevékenységre
az |. vagy a 3. szami melléklet szerinti meghatdrozott kiiszobértéket

A tevékenység megkezdését kovetéen nem keriil sor osszetartozo tevékenységnek mindsiilé

Uj tevékenység megvalositasara.

A tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett

azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XII.

25.) Korm. rendelet |. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

2.14 A vizekbe torténo beavatkozdassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

Piliscsaba varos vizgazdalkodasi igényei az integralt csapadékviz gazdalkodasabol, viz- és
szennyvizhalozat bovitésébdl és a varosi szennyviztelep kapacitasbdvitésébdl all. A jelenlegi
tervekben szerepld szennyvizhilézat megépitésével parhuzamosan az ingatlanokon
felszabadulo telepiilési folyékony hulladék zart tarozokat az ingatlanra lehullott csapadékviz
gylijtésére lehet és kell felhasznalni és az igy osszegyiijtott csapadékvizmennyiség locsolasi céld
felhaszndlasa egyrészt érdemben csokkentheti az ivovizhadlozat terheltségét, masrészt az
ingatlanokrél természetes médon is kevesebb csapadékviz jut kozteriletekre. A tervezett
szennyvizhdlozatra valé rakotés feltétele viszont a Piliscsabai szennyviztelep kapacitasanak

bdvitése 650 m*/nappal, mely mar meg is valosult.

2.15 A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési
dontésekkel és természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi méd kivalasztasat;

A tervezett beruhazas a vonatkozdé rendeletekhez, jogszabalyokhoz igazodva kerdlt

megtervezésre. A tevékenységgel érintett terilet helye, kiterjedése, az alkalmazott technologia

a legkisebb karosodas elve szerint kerdilt kijelolésre.

Alternativ nyomvonal rész-szakaszok vizsgalatara korabban sor kerdiilt.
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2.16 Nyomvonalas Iétesitménynél a tervezett nyomvonal tovabb vezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése és a tovabb vezetés tervezése sordn figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok osszegzése;

A jelenleg tervezett szennyvizgy(jt6-halozat megvaldsulasat kovetéen kozel 100 %-os lesz az

ingatlanok csatornazottsaga, igy a jovében jelen beruhazason tuli tovabb vezetése nem

relevans.

2.17 Az el6z6 pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényezdk) varhaté6 mértékének
elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az
esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok
eléfordulasi lehetoségeire figyelemmel

Kivitelezési fazis

Az épitési tevékenységbdl adodoan, esetlegesen el6fordulhatnak havariak.
Az épitési fazis soran a munkagépek jelenthetnek kockazatot a kornyezeti elemekre.
A kornyezetterhelést okozé balesetek, két tipusra oszthatok:
Olajszennyezés
Az épitési fazis soran a telepen nincsenek tarolt anyagok, csak az épitkezésen dolgozo,
miikodés kozben el6forduld gépek meghibasodasa okozhat olajszennyezést, vagy jelenthet
fokozott kornyezeti terhelést, szennyezést.
Ennek anyaga lehet:
- gazolaj,
- motorolaj,
- hidraulikaolaj,
- fékolaj.
Mivel ezen folyadékok mennyisége kicsi (alt. 1-50 I, de max. 200 I), ezért csak lokalis
talajszennyezést okozhat. Az esetleges havaria megtorténte utan azonnal intézkedni kell a
szennyezés megsziintetésérol, és a szennyezett talaj szakszer(i — veszélyes hulladékként
torténd — kezelésérdl.
Havaria esetén keletkezé veszélyes hulladékok megnevezése:
o Azonosito kéd: 13 01 13* hidraulikai rendszer meghibasodasabdl szarmazoé olajok
o Azonosité kod: 13 02 08* motor-, illetve hajtomi(i meghibasodasabol szarmazo olajok

o Azonosito kod: 15 02 02* olajok felitatasara szolgald szennyezett abszorbensek
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o Azonosité kod: 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek

Az esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékokat a helyszinen, a fizikai- és kémiai
tulajdonsagainak ellendllé edényzetben (flakon, hordd) gyljtik, elszallitasardl és
artalmatlanitasarol rovid idén belil gondoskodik a megbizé (megfelelé engedélyekkel
rendelkezd szakcégekkel).
A szennyezett talajt a mentesitést kovetden elszallittatjdk — megfelelé engedélyekkel
rendelkezd gazdilkodo szervezettel — artalmatlanitasra.
A megel6zés érdekében a gépek rendszeres karbantartasarol gondoskodni kell.
Javasolt a mentesitéshez sziikséges eszkozok és anyagok (pl.: perlit) rendszeresitése.
Légszennyezés
A munkagépek szennyezésének ,,idedlis” szinten tartiasit a megfelelé lzemeltetéssel és
karbantartassal lehet biztositani.
SzélsSséges esetben el6fordulhat még:
- valamely gép kigyulladasabol keletkezd levegbszennyezeés, illetve
- szaraz idében orkan erejl szélvihar okozhat erésebb porterhelést.
Tlz esetén a munkagépekben talalhaté tlizoltd késziilékekkel meg kell kezdeni az oltast, és
szukség esetén értesiteni kell a Tiizoltosagot.
Javasolt egyéni védbeszkozokkel ellatni a dolgozdkat (pl.: porvédé maszk).
Uzemelési fazis
Az lizemeltetés soran fellépd havaria helyzetek lehetnek:

- afenntartasi miveletek soran hasznalt munkagépek meghibasodasa,

- a felszin alatti viztest szennyezddése (gépészeti berendezésekbdl, fenntartast végzé

munkagépekbdl olaj szivargas),
- szennyviz-vezeték meghibasodasa, sériilése, csétores,

- avizmiivek, létesitmények kornyezetében kialakulé problémak

A veszélyek elharitasanak egyik alapveté tényezSje a megel6zés, preventiv intézkedések
foganatositasa, melyek a kovetkezok:
- a kiilonbozé jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki biztonsagi szabalyzatok, technoldgiai,
kezelési és karbantartasi utasitasok betartasa;
- az eldirt szakmai képesitésii és gyakorlati személyek alkalmazasa;
- a kotelezé id6szakos felllvizsgalatok és karbantartasok elvégzése;
- az alkalmazott személyek (vezetSk és beosztottak) rendszeres oktatasa, tovabbképzése;

- a megfeleld szintli és gyakorisagu ellendrzés.
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Felhagyas

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet
megvaltoztatjak az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a keletkezett karok és
karosodasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett karok felszamolasara karelharitasi és
rekultivacios programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast

el kell végezni. A felhagyas utan torekedni kell a természetes kornyezeti dllapot elérésére.

3. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok el6zetes
becslése

a) a kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elozetes becslése, kiilonosen

fa) a hatétényezdék milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak becslése
is, hogy a teriilet dllapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a telepités kovetkeztében,

fb) a hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is koriil kell
hatarolni,

fc) az fb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre dllé kornyezeti dllapot, teriilethaszndlati és
demogrdfiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentds
kornyezeti dllapotvdltozasok (hatasok) Iéphetnek fel,

fd) a Natura 2000 teriiletet érint6 hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgald fajokra és
éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan,

fe) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyijt6-gazdalkodds egyes szabalyairdl sz616
kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt allé teriileteket
érint6 hatdsok a vizgylijté-gazddalkodadsi tervben foglaltak figyelembevételével;

3.1 Foldtani kozeg, felszini, felszin alatti kozeg

3.1.1 Foldtani kozeg

KIVITELEZESI TEVEKENYSEG

Havaria (épitdipari munkagépek borulasa, sérilése) esetén lizemanyag- és hidraulika olaj
elfolyas esetén fordulhat el a foldtani kozeg felszinén kismértékd lokalis jellegli szennyez6dés,
melyet a havaria fejezetben foglaltak szerint felszamolnak, megakadalyozva a szennyezédés

foldtani kozegbe torténd beszivargasat.

UZEMELESI TEVEKENYSEG
A szennyez6 anyagok felszin alatti vizbe torténé bevezetésének megel6zésére a tevékenység

csak miszaki védelemmel folytathato.
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Az lizemeltetéshez alkalmazni kivant berendezések korszeriiek, megfelelé idékozonkénti,
tervszer( karbantartassal a berendezések élettartama hosszi, mivel ezek avuldsa lassu
folyamat.

A miszaki megoldasok osszessége kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedések kozé sorolhatok,
amelyek megakadalyozzak a tevékenységekbdl szarmazéd szennyezé anyagok bejutasat a
foldtani kozegbe vagy a felszin alatti vizbe.

igy sem a tervezett épitési munkalatok sem a komposztal6 telep lizemeltetése nem gyakorol

jelentSs hatast a foldtani kozegre, felszini- és felszin alatti vizekre.

3.1.2 Felszini-és felszin alatti vizek

Piliscsaba teleplilés szennyezédés érzékenységi besorolasa ,,fokozottan érzékeny” a 27/2004.
(X11.25.) KvVM rendelet szerint.

A kivitelezési tevékenység soran egy esetlegesen bekovetkezd havaria soran a foldtani kozegen
keresztul kozvetve juthat szennyezédés a talajvizbe.

A kivitelezésnél és az lizemelés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet eldirasait maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek j6 mindségi
allapotanak biztositasa érdekében a létesitmények tizembe helyezésénél és lizemeltetésénél
agy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz, foldtani kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV . 14.)
KvVM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne
haladja meg.

A létesitést és uzemelést a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré moédon agy kell
végezni, hogy a talaj, illetve azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezédjon.

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység olyan
technolodgiai elemet nem tartalmaz, amely szennyezést eredményezne a felszin alatti viztestek
tekintetében, a felszin alatti viztestek karos hatas nem érheti.

A hatas a megfelel6 miszaki védelem kiépitését kovetéen semleges.

3.2 Levegotisztasag-védelem
A kornyezeti levegdé minSségének tartds és hatékony megdvasa és javitasa, az emberi egészség
védelme és a kornyezet dllapotanak megbrzése érdekében a levegd védelmérdl szélo

306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet rendelkezései tekintendék iranyadénak.

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- €5 T(ZVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT.
A jelen dokumentdcié a Végh&Végh Oldal:

A Egyutt, Biztonsaggal a Jovénkeért! | . K. szellem tulojd
jjdona, melynek
‘( ‘/ Iroda: H-9500 Celldomalk, Sagi u. 43. / Telefon: +36(95)421-698 / Fax: +36(95)779-444 védelmét jogszabdly biztositja! 247173

E-mail: info@veghesvegh.hu / Web: www.veghesvegh.hu



PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUJ/ KTJ: 100160565/ -
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: |

-046-2024.

A KORNYEZET BEMUTATASA

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

I. szamd melléklete alapjan Budapest és kornyéke az alabbi zénacsoportba tartozik a szennyezd

anyagok szerint.

Légszennyezettség ST Nitrogén- Szén- Talajkoz | PMIO | PMIO PMIO PMIO PMIO
i agglomerdcid Ken-dioxid dioxid monoxid | [T10 | Benzol | ison | (As) | (Cd) (Ni) (Pb) (BaP)
Budapest e E B D B E foX F F F F B
kornyéke

A levegd terheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi

hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1.

szamu melléklete alapjan a teriiletek

hatarértékei a szennyezd anyagokra vonatkozoéan (ug/m’):

Szennyez6 anyag Veszélyességi fokozat* Eves 24 oras 60 perces
Kén-dioxid [l 50 125 250
Szén-monoxid 1. 3000 5000 10000
Szall6 por I. 50%* 100 200
Nitrogén-oxidok I. 100 150 200
Nitrogén-dioxid I. 40 85 100

*szallopor esetében éves kibocsatasi

3.2.1

hatarérték

A kivitelezési tevékenység soran alkalmazott gépek légszennyezése

A szennyvizcsatorna-halézat korszer(sitése soran torténd kivitelezési tevékenység varhatd

munkafazisai az alabbiak:

e épitési anyagokat szallito jarmiivek mozgasa a munkateriileten

e humusznyesés és visszatérités

e arok nyitas és -temetés

® visszatomorités

Kivitelezési munkak soran a porral jar6é tevékenységet kulonos figyelemmel kell végezni,

szukség esetén a kiporzas megakadalyozasara locsolast kell alkalmazni.

A kivitelezési tevékenység soran légszennyezés az épitkezés és tereprendezés soran miikodé

szallitd, rakodo gépek kipufogogazbdl szarmazhat.

A tervezett épitkezési tevékenység a szabadban végzett technologiak kozé tartozik, igy ez

teruleti (fellleti) diffuz légszennyezé forrasnak mindsul. A munkalatok velejaréja a munkagépek

miikodése soran keletkezd kipufogdgazok emisszidja.
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A munkafolyamat levegotisztasag-védelmi  szempontbol  torténé  vizsgilatidhoz a
kornyezetvédelmi szempontbdl legkedvezotlenebb Ulzemallapotot vettem alapul, amikor
legtobb gép egylttesen, parhuzamosan m{ikodik a telepen, az alabbiak szerint.
A kivitelezési, épitési tevékenység soran hasznalt gépek, berendezések:

o forgdkotro (L1)

o forgoérakodo (L2)

e tomoritd gép (L3)

o szillitojarmi (L4)
Kiemelendd, hogy ezen uizemallapot a lehetd legteljesebb gépmiikodést jelenti a kivitelezéssel

érintett teruleten, mely csak alkalomszerien fordulhat el6 és rovid atmeneti ideig tart.

MUNKAGEPEK LEGSZENNYEZESE

A telephelyen a kivitelezési tevékenységekhez kapcsolodo, levegoterhelést okozo munkagépek

és lzemanyag (gazolaj) fogyasztasuk:

Tipus Szama Fogyasztas Fogyasztas | Fogyasztas
db I/h I/nap kg/nap
forgokotro (L1) I 16 64 54,4
forgorakodo (L2) I 16 64 54,4
tomoritd gép (L3) I 1,5 7,65
szallitojarmi (L4) I 10 20 16
osszesen: 132,45

A tevékenység soran keletkezd légszennyezés szennyezdanyagokra lebontva:

Az MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a 21457/4-80-as szabvanyok felhasznalasaval szamitottuk

a tevékenység okozta imissziot.

La .| Fajlagos |Uzemanyag| Kibocsatott légszennyezé
C8SZENNYEZO | |ibocsatas fogyasztas anyag
anyagok
kg/t kg/nap kg/nap (7 6ra) | mg/s g/h
Cco 32.00 4,238 117,7 | 423,84
SO, 7.70 1,019 28,3 | 101,99
NO, 4.40 132,5 0,582 16,2 | 58,28
CH 1.00 0,132 3,7 13,25
szilard anyag 6.00 0,794 22,1 79,47

KIBOCSATASOK MEGHATAROZASA

A hatastavolsag szamitas az Imaginacio Mérnokiroda Kft altal létrehozott ON-LINE

Hatasteriilet Modellezé Rendszer (AirCalc) segitségével tortént.
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Eghajlati viszonyok
A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemzé szélsebesség 2,8 m/s-nak vehetd.
A jellemzé rovid tavu vizsgalatoknal a leggyakoribb DK-i elszallitddasi iranyt vettiink
figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsig atlagos értékét 650
méternek vettiik, az évi kozéphdmérsékletet pedig 10,4 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
szélirany, atlaghémeérséklet és légkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2020
kozott mért meteoroldgiai adatok felhasznalasaval készult éghajlati térképek alapjan a vizsgalati
pontra torténd interpolalassal tortént.
Magyarorszagi viszonylatban az orszag teruletének jelentSs részén a légkori stabilitasi jellemzok
a kovetkezok szerint alakulnak:

. labilis 13 % (Pasquill A,B,C)

. semleges 64 % (Pasquill D)

. stabil 23 % (Pasquill E,F)
Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a
vizsgalati ponton a légkori stabilitas jellemzé értéke 0, 196.
Kornyezé teriilet felszini paraméterei
Az elszillitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, novényzet
boritasu a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekcié értéke [,00.
Levegémindség és hatarértékek
A jelenlegi levegéminéség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat
automata immisszios mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati
teruletre interpolalt 2005-2020. évi adatait haszniltuk fel. A hattérszennyezettséget igy
dontéen a legkozelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.
A kornyezeti levegé megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettik figyelembe. A terhelhetéség a hatarérték és a

hattérterhelés kiilonbsége.

Hattérterhelés Terhelhetdség
Levegészennyez6 anyag Hatarérték (ug/m®) s s
(ng/m°) (ng/m°)
SZEN-MONOXID 10000,0 553,7 9 446,3
SZALLOPOR-PMI0 50,0% 30,0 20,0
NITROGEN-OXIDOK 200,0 450 155,0
KEN-DIOXID 250,0 5,8 2442

* 24 o6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallé pornal erre kell, hogy vonatkozzon).
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KUJ/KT}: 100160565/ -

PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

TERVSZAM: 1-046-2024.

Minden egyes csatornaszakaszt — utcankét — kulon-kiilon diffiz forrasként vettiink fel.

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Kilépési Fiistgaz Fiistgaz
magassiga atméré  Kibocsatott 1égszennyezo Atl. emisszi6 hémérséklet térfogataram
[m] [m] érték [C°] [Nm?3/h]

[mg/Nm?]
SZEN-MONOXID 117,700 mg/s
15 | SZALLOPOR-PM10 22,100 mg/s i i
’ NITROGEN-OXIDOK 16,200 mg/s
KEN-DIOXID 28,300 mg/s

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- €5 T(ZVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT.
A jelen dokumentdcié a Végh&Végh Oldal:

| Egyltt, Biztonsaggal a JovGnkért! MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek
e o0 Iroda: H-9500 Celldomalk, Sagi u. 43. / Telefon: +36(95)421-698 / Fax: +36(95)779-444 védelmét jogszabdly biztosftial 28/ 173
B ) E-mail: info@veghesvegh.hu / Web: www.veghesvegh.hu

K

FE&



PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUJ/KTJ: 100160565/-
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Zajnathegyi ut kornyéke

Atnézetes helyszinrajz

Nitrogén-oxid koncentrdcio eloszldsa a munkateriiletek kordil

Kén-dioxid koncentracid eloszldsa a munkateriiletek koriil
S 2 v < I g ~ F
s

>
e

KEN-DIOXID kooc fugim3)
15908 - 31.816
31.816-47723

1 47723 -63630

B 63630-79538

B 755638 . 65446

NITROGEN-OXIDOK kone [ugen3]
9306 -18.212
18.212-27.319
27.319-36425

B 36425

Bl 45531

SZEN-MONOXID konc [ugim3]
66157132314
132304 - 198 47
198.471 - 264627

B 284627 -330.784

B 320 784 - 39694

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £s T(zVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT.
Ko K Egyitt, Biztonsaggal a Jovénkért!
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KUYKTJ: 100160565/-

PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Szilard anyag (PM10) koncentrdcid eloszldsa a munkateriiletek kordil

SZALLOPOR-PMI0 koo Jjsg/m3]
12423-24848
24846 - 37,268
37268 - 49 691

B 40681-62113

Bl 62113-74538

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- s TOZVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT. Oldal:
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Szent Istvan kiraly utja kornyéke

Atnézetes helyszinrajz Nitrogén-oxid koncentrdcio eloszldsa a munkateriiletek koriil

NITROGEN-OXID0K kone fugin3]
11947-23.893
23.893-35.840

| 35,840 . 47787
B 47787 -659.733
B 59733 - 1680

| Tordleti forrdsok {25}

NITROGEN-OXIDOK konc [ugim3]
11047 -23 893
23.893-35.840
35 840 - 47787

B 47.787 - 59.733

B 55733 - N 680
Torloti fourtisck [25]

NITROGEN-OXIDOK koo fugind)]
11947-23 893
23,893 - 36.840
| 35,840 - 47787
B 47787 -69.733
B 59733 -.680
| Tordeti torramok [ 25)

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- s TOZVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT. Oldal:
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KUYKTJ: 100160565/-

PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Kén-dioxid koncentracié eloszldsa a munkateriiletek koriil

KEN-DIOXID kot lugim3]
20,820 - 81,740
41740 - 626%0

| 62610 - 83 480
[ 83 480 - 104.350
B 104350 - 125220

| Tordeti forrisok [25)

KEN-DIOXID kone [sgim3]
20,870 - 41740
41740 - 62610

1 62610 -831 480

I 83 480 - 104.3650

B 104350 - 1256220

) Tertdeti forrasok [26)

KEN-DIOXID kone [ugim3]
20,870 - 41740

41,740 - 62610
7] 62610-83.480
B 83.480- 104350
B 104.350 - 125.220
[ Toridoti forrasc

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- s TOZVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT. Oldal:
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUJ/KTJ: 100160565/-
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Szénmonoxid koncentrdci6 eloszlasa a munkateriiletek kériil

SZEN-MONOXID koee [ugim3)

66708 - 173 506
173 596 - 260 395
260.354 - 347194
I 347104 - 433 992
B 433992 -520790
| Tordet forramok |25}

SZEN-MONOXID koo [ugin3)
86,708 - 173 506
173 596 - 260 395
260.394 - 347194
I 347.104 - 433 992
Bl 433992 -520790
| Tordet forraok |25}

SZEN-MONOXID koo [ugin3)
86,708 - 173 506
173 596 - 260 395
260.294 - 347194
B 347.104 - 433 992
Bl 433 992-520790
| Tordlet forrasok |25}

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £s T(zVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT.
o ke Egyiitt, Biztonsaggal a Jovénkért!
’\m:” | [ | Iroda: H-9500 Celldomalk, Sagi u. 43. / Telefon: +36(95)421-698 / Fax: +36(95)779-444
N A

N/ E-mail: info@veghesvegh.hu / Web: www.veghesvegh.hu

Oldal:
33/ 173



PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUYKTJ: 100160565/-

ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Szilard anyag (PM10) koncentrdcid eloszldsa a munkateriiletek kordil

SZALLOPOR-PMI0 hone [ugin3]
16208 - 32506
32596 - 48 893
| 48 893 - 651
B 65191- 61438
Bl 514238- 97786
| Tordet forramok | 25]

SZALLOPOR-PM1I0 kone [ugind]
16298 - 32506
32596 - 48 893
] 48 893 - 651
B 65191-81.488
Bl 51.4288- 97786
| Tordlet torrasok [ 25)

SZALLOPOR-PMI0 kone [ugin3]
16,208 - 32506
32596 - 48 893
] 48 893 - 651
B 65191-81.488
B 51488 - 97786
| Tordleti forrsok [ 25)

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £s T(zVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT.
o ke Egyiitt, Biztonsaggal a Jovénkért!
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Hajnari at kornyéke

Atnézetes helyszinrajz Nitrogén-oxid koncentrdcio eloszldsa a munkateriiletek koriil

NITROGEN-OXIDOK koo lugin3]
1784 -3 588
3566 -5 352
) 53527138
B 7136-8920
B 3920-10704
| Tortlet forrdeck [2]

KEN-DIOXID kone lugim3) i 4

3117-6234 4 TN X | SZEN-MONOXID keoe fugin3)

6.234-9350 ’ . G A 12962-25924

| 9.350 - 12466 ’ 3 - 25924 - 38 835
B 12486 - 15 583 > R %5 38 885 - 51 847
B 15583 - 18 609 > - I 51.847- 64800

| Tertlet forrbeck [2) v o Bl 6as09-777N

! | Tordet forrasok [ 2]

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- s TOZVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT. Oldal:
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KUYKTJ: 100160565/-

PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Szilard anyag (PM10) koncentrdcid eloszldsa a munkateriiletek kordil

] Terdet) forrdeck [2)

SZALLOPOR-PMIO0 kone [ugim3)
2434-4868
4868 -7.301
1 7301 -9735

B 9735-12169

B 12169 - 14603

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- s TOZVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT. Oldal:
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUTO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Arok-, Fé-, Mariapark-, Var-, Végso utca és kornyéke
Atnézetes helyszinrajz Nitrogén-oxid koncentrdcio eloszldsa a munkateriiletek koriil

|

B Terilet forrasok [17)

NITROGEN-OXIDOK kone fugim3]
3.2%4-6428
6428.08642

I 9642-12866

B 12 856 - 16,070

B 607019284

| Terdoti forrasck (17]

NITROGEN-OXIDOK kore: Bigin3]
1214-6428
| 6,428 - 9642
[ 964212858
B 12856 - 16,070
B 16070 - 19 284

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- s TOZVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT. Oldal:
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUTO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

B TerUlet forrisoi [17)
KEN-OXIDOK konc [jgim3] y N aw "N St N ) Tortioti forideck (1)
5615-1.230 ol A N

: \ AN y KEN-OXIDOK kone [jsaim3]
11.230- 16,848 “ ) \ 7 & . A 5.615-1.230
| 16.845 - 22459 : "~ - B ax S A | 11.230 - 16 8484
W 22459 - 28 074 5 Ny & A ; o, [ 16 845 - 22459
B 28074~ 33688 : T} 2/ : B 22459-28.074
B 28074 - 33.689

B Teritet) forrasoi [17)
SZEN-MONOXID konc [igin3)
23.352- 46703
46,703 - 20085 | 46,703 - 70 055
] 70.065 - 93 406
B 93 406 - 196758

[ 70.055 - 93.408
: e : : ; ) AW 93 406 - 136 758
B 116,788 -130 109 : i) . 3 B 116753 - 140109

] Terdoti forrasck (17]
STEN-MONOXID koo [gin3)
23.352-48.703

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £s T(zVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT.
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KUJ/KT}: 100160565/

PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

SZENNYVIZGYUTO HALOZAT BOVITES
TERVSZAM: 1-046-2024.

Szildrd anyag (PM10) koncentrdcié eloszldsa a munkateriiletek koértil

SZALLOPOR-PMIC kone [ugim3)
4385-8 768

SZALLOPOR-PM1I0 konc [ugim3)
4385-8769

8.769-13.154
] 13,154 - 17638
[ 17538- 21923
B 21823 -26.308
U] Toret torasck [17]

8769 -13.154
113154 - 17638
B 17538-21923
Bl 21923 -26.308

| Tordiet forrasck (17)

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- s TOZVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT. Oldal:
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Fenti szamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a lakdingatlanokndl nem okoz érzékelhet6
levegbterhelést a kivitelezési tevékenység. Az egyes szennyezéanyag komponensek maximalis
koncentracié az imisszids hatarétékek CO esetében ~5%-a, NOx esetében 35 %-a, SO2
esetében 50 %-a, illetve PMIO esetében ~50 %-a, melyek a kivitelezési tevékenységtol 6-8
méteren kimutathatdk.

A kivitelezési tevékenységnek levegétisztasag-védelmi szempontbodl jelentds

kornyezeti hatasa nincsen.

3.2.2 Az iizemelési tevékenység légszennyezése
Az uzemelés soran nem varhaté karos légszennyezés.
A fenntartasi, ill. karbantartasi feladatok csak kis teruletre terjednek ki és rovid ideig tartanak,

ezért azok hatasa.

3.2.3 Levegoétisztasag-védelmi hatasteriilet
Kivitelezési tevékenység
Hatasterdulet hataranak feltételei
A levegémindségi hatasterulet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet elbirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek kozul
mindig az adott legnagyobb terllet az érintett hatasteriilet:
a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PM), esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhetSség: a légszennyezettségi hatarérték és
az alap légszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PM,, esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld

vagy annal nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet.

Zajnathegyi Ut kornyéke
Szamitasi eredmények
Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:
Vizsgalt forréds: 1
vizsgalt elsz. irany: 136,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximdlis 1 6rés koncentracid:

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUVKT}IOOIéOSéSL
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-y:
szigma-z:
konc.: 92,
tavolséag:

"C"
szigma-y:
szigma-z:
konc.: 71,
tavolséag:

1 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag:
1 forrds SZEN-MONOXID 1 éréas konc.
1 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 2

vizsgdlt elsz. irény:

57,540 m
28,578 m
023 pg/m3
10 m

feltétel szerinti 1 6ras koncentracibd:

60,462 m
30,264 m
230 pg/m3
18 m

(<=73,619 ng/m3)

18 m
a hatésteriileten:
9446,3 pg/m3

84,510 ng/m3

136,0 fok E-tdél K felé

Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 oérés
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"C"
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

2 forris SZEN-MONOXID hatdstavolsag:
2 forras SZEN-MONOXID 1 éréas konc.
2 forris SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 3

vizsgdlt elsz. irany:

217,629 npg/m3

koncentracid:
39,237 m
18,353 m

279,355 pg/m3

29 m

feltétel szerinti 1 6ras koncentracid:

41,474 m

19,569 m

(<=223,484 ng/m3)
35 m

35 m
a hatéasteriileten:
9446,3 pg/m3

244,693 pg/m3

136,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6rés

Maximalis 1 oérés
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"C"
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

3 forras SZEN-MONOXID hatédstavolsag:
3 forras SZEN-MONOXID 1 éréas konc.
3 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 4

vizsgdlt elsz. irany:

136,177 pg/m3

koncentracid:
43,797 m
20,842 m

174,282 pg/m3

34 m

feltétel szerinti 1 6ras koncentracibd:

52,036 m

25,441 m

(<=139,425 pg/m3)
54 m

54 m
a hatasteriileten:
9446,3 pg/m3

165,036 pg/m3

136,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £

Iroda: H-9500 Celldomalk, Sa

Oldal:
41 /173

A jelen dokumentdcié a Végh&Végh MKT Kft. szellemi
tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja!



PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUVKT}IOOIéOSéSL
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Maximdlis 1 oérés
szigma-y:
szigma-z:
konc.: 70,
tavolséag:

"C"
szigma-y:
szigma-z:
konc.: 56,
tavolséag:

koncentracid:
87,310 m
46,291 m

640 pg/m3

53 m

feltétel szerinti 1 6ras koncentracibd:

95,404 m
51,290 m
145 pg/m3
75 m

(<=56,512 pg/m3)

75 m

Vizsgalt forréas:

4 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag:
4 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatédsteriileten:
4 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 nug/m3

63,043 pg/m3

5

vizsgalt elsz. irany: 136,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:
konc.: 79,
tavolséag:

"C"
szigma-y:
szigma-z:
konc.: 63,
tavolséag:

5 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag:
5 forras SZEN-MONOXID 1 éréas konc.
5 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 6

vizsgdlt elsz. irany:

44,124 m
21,022 m
865 npg/m3
0 m

feltétel szerinti 1 6ras koncentracibd:

48,054 m
23,203 m
284 nug/m3
10 m

(<=63,892 ng/m3)

10 m
a hatéasteriileten:
9446,3 pg/m3

70,627 pg/m3

136,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas
Maximadlis 1 6réas koncentracié:

szigma-y: 7,484 m
szigma-z: 2,723 m
konc.: 183,409 pg/m3
tadvolsag: 9 m
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid:
szigma-y: 9,824 m
szigma-z: 3,711 m
konc.: 139,827 ng/m3 (<=146,728 ng/m3)
tadvolsag: 14 m

6 forras SZEN-MONOXID hatastavolsag:
6 forras SZEN-MONOXID 1 6éras konc.
6 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 7

vizsgdlt elsz. irany:

14 m
a hatéasteriileten:
9446,3 pg/m3

122,855 pg/m3

136,0 fok E-tél K felé

Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,422 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUVKT}IOOIéOSéSL
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 6,233 m
szigma-z: 2,217 m
konc.: 27,772 ng/m3

tadvolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 9,208 m
szigma-z: 3,446 m
konc.: 21,160 pg/m3 (<=22,217 ng/m3)
tavolsag: 9 m

7 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag:
7 forras SZEN-MONOXID 1 éréas konc.
7 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

9 m

Vizsgalt forras: 10

vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-té6l K felé

a hatésteriileten:
9446,3 pg/m3

24,635 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,422 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracié:

szigma-y: 96,232 m
szigma-z: 51,805 m
konc.: 73,413 pg/m3
tavolsag: 95 m
"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 102,684 m
szigma-z: 55,843 m
konc.: 58,084 pg/m3 (<=58,731 npg/m3)
tadvolsag: 113 m

10 forras SZEN-MONOXID hatastdvolsag:
10 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc.
10 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

113 m

Vizsgalt forras: 12

vizsgalt elsz. irdny: 136,0 fok E-tél K felé

a hatésteriileten:
9446,3 pg/m3

42,050 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,422 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 é6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 63,656 m

szigma-z: 32,120 m

konc.: 82,480 pg/m3

tadvolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:

szigma-y: 75,007 m

szigma-z: 38,833 m

konc.: 65,291 pg/m3 (<=65,984 ug/m3)
tadvolsag: 52 m

12 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 52 m
12 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc.
12 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Maximalis hatéstéavolsdggal rendelkezd forras: 10

a hatésteriileten:
9446,3 npg/m3

72,892 ng/m3

113m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £

A jelen dokumentdcié a Végh&Végh MKT Kft. szellemi
tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja!

Iroda: H-9500 Celldomalk, Sa

Oldal:
43/ 173



PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KT}: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel . 28§(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szdmitds SZALLOPOR-PM 10 komponensre:

Vizsgalt forras: 1
vizsgalt elsz. irany: 136,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 oéréas
Maximadlis 24 oéréas koncentracid:
szigma-y: 57,540 m
szigma-z: 28,578 m
konc.: 6,660 ug/m3

tadvolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 60,462 m
szigma-z: 30,264 m
konc.: 5,155 pg/m3 (<=5,328 ng/m3)
tavolsag: 18 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 60,877 m
szigma-z: 30,504 m
konc.: 4,929 png/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 19 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 69,891 m
szigma-z: 35,787 m
konc.: 3,988 pug/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 41 m

1 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsadg: 41 m
1 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten: 5,261 pg/m3
1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 2

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- €5
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KUYKT): 100160565/-

PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES
TERVSZAM: 1-046-2024.

vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 éréas
Maximadlis 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 39,237 m
szigma-z: 18,353 m
konc.: 20,217 pg/m3

tadvolsag: 29 m

Terhelhet8ség alatti 24 6ras koncentraciod:
konc.: 19,809 pg/m3
tadvolsag: 31 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 41,474 m
szigma-z: 19,569 m
konc.: 15,750 pg/m3 (<=16,173 pg/m3)
tavolsag: 35 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentracid:
szigma-y: 47,190 m
szigma-z: 22,721 m
konc.: 4,930 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tavolsag: 48 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 48,924 m
szigma-z: 23,689 m
konc.: 3,900 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 52 m

2 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 52 m

2 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatédsteriileten: 14,344 pg/m3
2 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

2 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség ttllépési tav.: 31 m

Vizsgalt forras: 3
vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 43,797 m
szigma-z: 20,842 m
konc.: 12,613 pg/m3

tadvolsag: 34 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 52,036 m
szigma-z: 25,441 m
konc.: 9,855 ng/m3 (<=10,090 pg/m3)
tadvolsag: 54 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 56,276 m
szigma-z: 27,853 m
konc.: 4,630 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 64 m

"B" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 57,117 m
szigma-z: 28,335 m
konc.: 3,949 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tavolsag: 66 m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £ Ol
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KUYKT): 100160565/-

PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES
TERVSZAM: 1-046-2024.

3 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 66 m
3 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ra&s konc. a hatésteriileten: 10,974 npg/m3

3 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 4
vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 87,310 m
szigma-z: 46,291 m
konc.: 5,112 ug/m3

tavolsag: 53 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 87,698 m
szigma-z: 46,530 m
konc.: 4,922 png/m3 (<=5,000 pg/m3)
tavolsag: 55 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 95,404 m
szigma-z: 51,290 m
konc.: 4,063 pg/m3 (<=4,090 pg/m3)
tavolsag: 75 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 95,787 m
szigma-z: 51,528 m
konc.: 3,949 png/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 76 m

4 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 76 m
4 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 4,554 pg/m3

4 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 mpg/m3
Vizsgalt forras: 5
vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 44,124 m
szigma-z: 21,022 m
konc.: 5,780 ug/m3

tadvolsag: 0O m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentraciod:
szigma-y: 46,751 m
szigma-z: 22,476 m
konc.: 4,904 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 7 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 48,054 m
szigma-z: 23,203 m
konc.: 4,580 pg/m3 (<=4,624 ng/m3)
tadvolsag: 10 m

"B" feltétel szerinti 24 6rds koncentréacid:
szigma-y: 50,212 m
szigma-z: 24,412 m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £ Ol
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUVKT}IOOIéOSéSL
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

konc.:
tavolséag:

5 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsag:
5 forras SZALLOPOR-PM10 24 &ras konc.
5 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 6

vizsgdlt elsz. irany:

3,995 pg/m3

(<=4,000 pg/m3)
15 m

E58m
a hatéasteriileten:
20,0 pg/m3

4,789 pg/m3

136,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 o6ras koncentracid:

szigma-y: 7,484 m
szigma-z: 2,723 m
konc.: 13,273 pg/m3
tadvolsag: 9 m
"C" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 9,824 m
szigma-z: 3,711 m
konc.: 10,119 pg/m3 (<=10,619 pg/m3)
tavolsag: 14 m
"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 16,388 m
szigma-z: 6,688 m
konc.: 4,793 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tavolsag: 26 m
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 18,468 m
szigma-z: 7,678 m
konc.: 3,968 png/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 30 m
6 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsag: 30 m
6 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatédsteriileten: 7,411 ng/m3
6 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 7

vizsgdlt elsz. irany:

136,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximdlis 24 o6ras koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"C"
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

7 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsag:
7 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc.
7 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 10

vizsgdlt elsz. irany

1,538 pg/m3

6,233 m
2,217 m

2,018 pg/m3

3 m

feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:

9,208 m

3,446 m

(<=1,615 npg/m3)
9 m

9 m
a hatésteriileten:
20,0 pg/m3

1,790 pg/m3

: 136,0 fok E-t6l K felé

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoldsi id&: 24 éréas
Maximadlis 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 96,232 m
szigma-z: 51,805 m
konc.: 5,336 ug/m3

tadvolsag: 95 m

"A" feltétel szerinti 24 6réds koncentréacid:
szigma-y: 98,518 m
szigma-z: 53,231 m
konc.: 4,905 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 102 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 102,684 m
szigma-z: 55,843 m
konc.: 4,221 png/m3 (<=4,268 ng/m3)
tadvolsag: 113 m

"B" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 103,814 m
szigma-z: 56,555 m
konc.: 3,970 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 116 m

10 forras SZALLOPOR-PM10 hatadstdvolsag: 116 m
10 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 3,082 ug/m3
10 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 12
vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-tél K felé
Kivdlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 63,656 m
szigma-z: 32,120 m
konc.: 5,994 ug/m3

tadvolsag: 23 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 67,749 m
szigma-z: 34,521 m
konc.: 4,994 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 34 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacid:
szigma-y: 75,007 m
szigma-z: 38,833 m
konc.: 4,745 png/m3 (<=4,796 ug/m3)
tadvolsag: 52 m

"B" feltétel szerinti 24 o6rés koncentraciod:
szigma-y: 78,983 m
szigma-z: 41,224 m
konc.: 3,967 png/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 62 m

12 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 62 m
12 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 5,140 ug/m3
12 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KSRNYEZET- €5
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUYKT]: 1001 60565/-

ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Maximadlis hatéstéavolsédggal rendelkezd forras: 10

l11l6m

SZALLOPOR-PM10

2§(14/a) feltétel

— 25(14/b) feltétel

— 2§(14/c) feltétel

rac

Koncent
~nN
(%))
1
1
|

0.5 (116 n)
0.0

0 23 46 69 92 115

Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: 1

vizsgalt elsz. irany: 136,0 fok E-t6l K felé

161 184 207 230
A forrastol mért tavolsag [m]

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 57,540 m
szigma-z: 28,578 m
konc.: 12,666 pg/m3
tavolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 60,462 m
szigma-z: 30,264 m
konc.: 9,804 ug/m3
tavolsag: 18 m

(<=10,133 pg/m3)

1 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 18 m

1 forrds NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatdstertileten:
155,0 ng/m3

1 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség:
Vizsgalt forras: 2

vizsgalt elsz. irany: 136,0 fok E-t6l K felé

11,632 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 39,237 m
szigma-z: 18,353 m
konc.: 38,450 pg/m3
tadvolsag: 29 m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £

V 'V! A jelen dokumentdcié a Végh&Végh MKT Kft. szellemi
% rb:ﬁ'] Iroda: H-9500 Celldomolk. S5 tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositjal

() |0

LY, NI,/

Oldal:
491173



PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 41,474 m
szigma-z: 19,569 m
konc.: 29,954 pg/m3 (<=30,760 pg/m3)
tadvolsag: 35 m

"B" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 41,474 m
szigma-z: 19,569 m
konc.: 29,954 pg/m3 (<=31,000 pg/m3)
tavolsag: 35 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 43,247 m
szigma-z: 20,540 m
konc.: 19,397 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tavolsag: 39 m

2 forrds NITROGEN-OXIDOK haté&stavolsdg: 39 m
2 forrids NITROGEN-OXIDOK 1 6rds konc. a hatédsteriileten: 32,580 pg/m3
2 forrids NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 3
vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 43,797 m
szigma-z: 20,842 m
konc.: 23,988 pg/m3
tadvolsag: 34 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 51,608 m
szigma-z: 25,199 m
konc.: 19,431 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tavolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 52,036 m
szigma-z: 25,441 m
konc.: 18,743 pg/m3 (<=19,190 npg/m3)
tadvolsag: 54 m

3 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 54 m
3 forris NITROGEN-OXIDOK 1 6éras konc. a hatésteriileten: 22,715 pg/m3
3 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 4
vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 87,310 m
szigma-z: 46,291 m
konc.: 9,723 ug/m3
tadvolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 95,404 m
szigma-z: 51,290 m
konc.: 7,728 nug/m3 (<=7,778 ng/m3)
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ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

TERVSZAM: 1-046-2024.

tadvolsag: 75 m
4 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 75 m
4 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6rads konc. a hatésteriileten:

4 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

8,677 pg/m3

Vizsgalt forras: 5
vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 44,124 m
szigma-z: 21,022 m
konc.: 10,992 pg/m3
tadvolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 48,054 m
szigma-z: 23,203 m
konc.: 8,710 pg/m3 (<=8,794 ng/m3)

tavolséag:

10 m

5 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 10 m
5 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatdstertileten:
5 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

9,721 pg/m3

Vizsgalt forras: 6
vizsgalt elsz. irany: 136,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 7,484 m
szigma-z: 2,723 m
konc.: 25,244 pg/m3
tadvolsag: 9 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentréacid:
szigma-y: 9,824 m
szigma-z: 3,711 m
konc.: 19,245 pg/m3 (<=20,195 pg/m3)
tadvolsag: 14 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 9,824 m
szigma-z: 3,711 m
konc.: 19,245 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tadvolsag: 14 m

6 forras NITROGEN-OXIDOK hatastavolsag:
6 forras NITROGEN-OXIDOK 1 &éras konc.
6 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 7

14 m
a hatésteriileten:
155,0 ng/m3

16,910 pg/m3

vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas
Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 6,233 m
szigma-z: 2,217 m
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

konc.: 3,839 ug/m3
tadvolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentréaciod:
szigma-y: 9,208 m
szigma-z: 3,446 m
konc.: 2,925 pg/m3 (<=3,071 npg/m3)
tadvolsag: 9 m

7 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstdvolsdg: 9 m
7 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 3,405 pg/m3
7 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 10
vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 96,232 m
szigma-z: 51,805 m
konc.: 10,148 pg/m3
tavolsag: 95 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 102,684 m
szigma-z: 55,843 m
konc.: 8,029 pg/m3 (<=8,118 nug/m3)
tadvolsag: 113 m

10 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 113 m
10 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 5,812 ng/m3
10 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 mpg/m3

Vizsgalt forras: 12
vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 1 éréas

Maximadlis 1 6réas koncentracié:
szigma-y: 63,656 m
szigma-z: 32,120 m
konc.: 11,401 pg/m3
tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 déras koncentréacid:
szigma-y: 75,007 m
szigma-z: 38,833 m
konc.: 9,025 pg/m3 (<=9,121 ng/m3)
tadvolsag: 52 m

12 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 52 m
12 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6éras konc. a hatasteriileten: 10,076 pg/m3
12 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ng/m3

Maximalis hatdstdvolsdggal rendelkezd forras: 10 113m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KSRNYEZET- €5
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KUYKT]: 1001 60565/-

ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 2§(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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Szamitds KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forras: 1

vizsgalt elsz. irany: 136,0 fok E-t6l K felé

A forrastol mért tavolsag [m]

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi idé: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 57,540 m
szigma-z: 28,578 m
konc.: 22,126 pg/m3
tavolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréaciod:
szigma-y: 60,462 m
szigma-z: 30,264 m
konc.: 17,127 pg/m3 (<=17,701 npg/m3)
tadvolsag: 18 m

1 forras KEN-DIOXID hatdstdvolsdg: 18 m

1 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 20,320 pg/m3

1 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ng/m3
Vizsgalt forras: 2

vizsgalt elsz. irany: 136,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 éréas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 39,237 m
szigma-z: 18,353 m
konc.: 67,169 pg/m3
tadvolsag: 29 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 41,474 m
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szigma-z: 19,569 m
konc.: 52,327 npg/m3
tavolsag: 35 m

"B" feltétel szerinti 1 6réds koncentridcid:

szigma-y: 41,918 m
szigma-z: 19,811 m
konc.: 46,959 pg/m3
tavolsag: 36 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentridcid:

szigma-y: 45,007 m
szigma-z: 21,510 m
konc.: 23,476 pg/m3
tavolsag: 43 m

2 forrds KEN-DIOXID hatdstavolsag:

2 forrds KEN-DIOXID 1 éréas konc. a hatasteriileten:

2 forrds KEN-DIOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 3

(<=53,735 pg/m3)

(<=48,840 ng/m3)

(<=25,000 pg/m3)

43 m

54,123 pg/m3

244,2 ug/m3

vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagoldsi id&: 1 é6réas

Maximalis 1 6réas koncentracio:
szigma-y: 43,797 m
szigma-z: 20,842 m
konc.: 41,905 pg/m3
tadvolsag: 34 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid:

szigma-y: 52,036 m
szigma-z: 25,441 m
konc.: 32,743 pg/m3
tadvolsag: 54 m

"A" feltétel szerinti 1 6réds koncentridcid:

szigma-y: 54,163 m
szigma-z: 26,648 m
konc.: 24,889 pg/m3
tadvolsag: 59 m

3 forras KEN-DIOXID hatédstavolsag:

3 forrds KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten:

3 forras KEN-DIOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 4

(<=33,524 ng/m3)

(<=25,000 pg/m3)

59 m

38,739 pg/m3

244,2 ng/m3

vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 éréas

Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 87,310 m
szigma-z: 46,291 m
konc.: 16,985 pg/m3
tadvolsag: 53 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réds koncentridcid:

szigma-y: 95,404 m
szigma-z: 51,290 m
konc.: 13,500 pg/m3
tavolsag: 75 m

(<=13,588 ng/m3)
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TERVSZAM: 1-046-2024.

4 forras KEN-DIOXID hatdstavolsadg: 75 m
4 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten: 15,158 pg/m3
4 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 5
vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 44,124 m
szigma-z: 21,022 m
konc.: 19,203 pg/m3
tadvolsadg: O m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréaciod:
szigma-y: 48,054 m
szigma-z: 23,203 m
konc.: 15,216 pg/m3 (<=15,362 npg/m3)
tavolsag: 10 m

5 forrds KEN-DIOXID hatastavolsag: 10 m
5 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten: 16,982 pg/m3
5 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 6
vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 éréas
Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 7,484 m
szigma-z: 2,723 m
konc.: 44,099 pg/m3

tadvolsag: 9 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 9,824 m
szigma-z: 3,711 m
konc.: 33,620 pg/m3 (<=35,279 ng/m3)
tadvolsag: 14 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 12,628 m
szigma-z: 4,952 m
konc.: 23,730 pg/m3 (<=25,000 pg/m3)
tadvolsag: 19 m

6 forrds KEN-DIOXID hatdstavolsag: 19 m
6 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatéasteriileten: 28,952 ng/m3
6 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 pg/m3

Vizsgalt forras: 7
vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 6,233 m
szigma-z: 2,217 m
konc.: 6,706 ug/m3

tadvolsag: 3 m
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"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréaciod:
szigma-y: 9,208 m
szigma-z: 3,446 m
konc.: 5,109 pg/m3 (<=5,365 pg/m3)
tadvolsag: 9 m

7 forras KEN-DIOXID hatédstdvolsdg: 9 m
7 forrds KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten:
7 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ng/m3

5,948 pg/m3

Vizsgalt forras: 10
vizsgalt elsz. iradny: 136,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolasi id&: 1 é6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracié:

szigma-y: 96,232 m
szigma-z: 51,805 m
konc.: 17,727 ng/m3
tavolsag: 95 m
"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 102,684 m
szigma-z: 55,843 m
konc.: 14,025 pg/m3 (<=14,182 ng/m3)

tavolséag:

10 forras KEN-DIOXID hatastdvolsag:
10 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc.
10 forras KEN-DIOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 12

113 m

113 m
a hatésteriileten:
244,2 ng/m3

10,154 pg/m3

vizsgalt elsz. irdny: 136,0 fok E-té6l K felé
Kivdlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 63,656 m

szigma-z: 32,120 m

konc.: 19,916 pg/m3

tavolsag: 23 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:

szigma-y: 75,007 m

szigma-z: 38,833 m

konc.: 15,766 pg/m3 (<=15,933 ng/m3)

tavolséag:

12 forras KEN-DIOXID hatastdvolsag:
12 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc.
12 forras KEN-DIOXID terhelhetdség:

Maximadlis hatéstavolsadggal rendelkezd forréas:

52 m

52 m
a hatésteriileten:
244,2 ng/m3

17,601 pg/m3

10 113m
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KEN-DIOXID 2§(14/a) feltétel — 28§(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel

Koncentracio [pg/m3]

0 23 46 69 92 115 138 161 184 207
A forrastol mért tavolsag [m]

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximalis hatastavolsag
(m)
I 41
2 52
3 66
4 76
5 15
6 30
7 9
10 116
12 62
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KT}: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

A kivitelezési tevékenység levegétisztasag-védelmi hatasteriiletét abrazolo térkép az alabbiakban

lathato:

Hatdsteralet
] Tertloti forrasok (9]

Szent Istvan kirdly atja kornyéke

Szamitasi eredmények

Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: 1
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 é6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 150,570 m
szigma-z: 86,943 m
konc.: 37,240 pg/m3
tavolsag: 80 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 170,396 m
szigma-z: 100,315 m
konc.: 29,338 pg/m3 (<=29,792 ng/m3)
tadvolsag: 138 m

1 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 138 m
1 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten: 33,017 pg/m3
1 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 nug/m3
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TERVSZAM: 1-046-2024.

Vizsgalt forras: 3
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 268,179 m
szigma-z: 169,498 m
konc.: 19,606 pg/m3
tavolsag: 403 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 270,078 m
szigma-z: 170,886 m
konc.: 15,452 pg/m3 (<=15,685 ng/m3)
tadvolsag: 410 m

3 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 410 m
3 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 6,928 ug/m3
3 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 nug/m3

Vizsgalt forras: 4
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6réas koncentraciod:
szigma-y: 45,585 m
szigma-z: 21,829 m
konc.: 94,442 npg/m3
tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 52,066 m
szigma-z: 25,458 m
konc.: 74,954 pg/m3 (<=75,553 npg/m3)
tadvolsag: 22 m

4 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsdg: 22 m
4 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 84,800 pg/m3
4 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 nug/m3

Vizsgalt forras: 5
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 10,783 m
szigma-z: 4,129 m
konc.: 46,588 pg/m3
tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 14,091 m
szigma-z: 5,619 m
konc.: 36,819 pg/m3 (<=37,271 ng/m3)
tadvolsag: 12 m

5 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsadg: 12 m
5 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 38,204 pg/m3
5 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 nug/m3
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Vizsgalt forras: 6

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 1 é6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 39,384 m
szigma-z: 18,432 m
konc.: 102,414 npg/m3
tadvolsag: 4 m
"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 41,619 m
szigma-z: 19,648 m
konc.: 79,193 pg/m3
tavolsag: 10 m

(<=81,932 ng/m3)

6 forras SZEN-MONOXID hatastavolsag:
6 forras SZEN-MONOXID 1 6éras konc.
6 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

10 m

Vizsgalt forras: 6

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

a hatéasteriileten:
9446,3 pg/m3

91,114 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 143,864 npg/m3
tadvolsag: 6 m
"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 110,133 pg/m3 (<=115,091 pg/m3)
tadvolsag: 12 m

6 forras SZEN-MONOXID hatastavolsag:
6 forras SZEN-MONOXID 1 6éras konc.
6 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

12 m

Vizsgalt forras: 7

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

a hatéasteriileten:
9446,3 pg/m3

120,892 pg/m3

Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 7,017 m
szigma-z: 2,531 m
konc.: 135,018 pg/m3
tadvolsag: 5 m
"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 10,519 m
szigma-z: 4,014 m
konc.: 104,382 ng/m3 (<=108,014 pg/m3)
tadvolsag: 12 m

7 forrds SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 12 m

7 forras SZEN-MONOXID 1 éréas konc.

a hatéasteriileten:

109,063 pg/m3

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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7 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 nug/m3
Vizsgalt forras: 8
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 182,766 m
szigma-z: 108,785 m
konc.: 29,104 pg/m3
tavolsag: 90 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 223,094 m
szigma-z: 136,998 m
konc.: 23,242 pg/m3 (<=23,283 npg/m3)
tavolsag: 212 m

8 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 212 m
8 forras SZEN-MONOXID 1 6éras konc. a hatésteriileten: 26,313 pg/m3
8 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ug/m3

Vizsgalt forras: 9
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6réas koncentracio:
szigma-y: 35,410 m
szigma-z: 16,299 m
konc.: 75,743 npg/m3
tadvolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 38,139 m
szigma-z: 17,760 m
konc.: 60,558 pg/m3 (<=60,595 pg/m3)
tadvolsag: 10 m

9 forrads SZEN-MONOXID hatastavolsag: 10 m
9 forrads SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatéasteriileten: 68,785 ug/m3
9 forrads SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9446,3 pg/m3

Vizsgalt forras: 10
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 105,765 pg/m3

tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 3,613 m
szigma-z: 1,244 m
konc.: 83,899 pg/m3 (<=84,612 ng/m3)
tadvolsag: 11 m

10 forrds SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 11 m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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10 forrds SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatasteriileten:
9446,3 pg/m3

10 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:
Vizsgalt forras: 11

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

86,651 ng/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 60,142 m
szigma-z: 30,078 m
konc.: 61,971 pg/m3
tadvolsag: 2 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réds koncentriacid:

szigma-y: 65,916 m

szigma-z: 33,443 m

konc.: 49,147 pg/m3 (<=49,576 ng/m3)
tadvolsag: 17 m

11 forras SZEN-MONOXID hatastdvolsag:
11 forrds SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatasteriileten:
11 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 12

17 m
54,897 ng/m3
9446,3 npg/m3

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 3,182 m

szigma-z:
konc.:
tavolséag:

1,102 m

156,369 pg/m3

6 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentridcid:

szigma-y: 6,932 m

szigma-z: 2,497 m

konc.: 119,842 ng/m3 (<=125,096 pg/m3)
tadvolsag: 13 m

12 forras SZEN-MONOXID hatastdvolsag:
12 forras SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatasteriileten:
12 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 13

13 m
126,285 pg/m3
9446,3 npg/m3

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 1,831 m
szigma-z: 0,738 m
konc.: 63,983 pg/m3
tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentricid:

szigma-y: 4,886 m

szigma-z: 1,698 m

konc.: 49,129 pg/m3 (<=51,187 ng/m3)
tadvolsag: 12 m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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13 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 12 m
13 forras SZEN-MONOXID 1 6rads konc. a hatésteriileten: 50,158 npg/m3
13 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ng/m3

Vizsgalt forras: 14
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 éréas
Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 2,907 m
szigma-z: 1,017 m
konc.: 79,674 ng/m3

tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 6,057 m
szigma-z: 2,147 m
konc.: 61,455 pg/m3 (<=63,739 npg/m3)
tadvolsag: 11 m

14 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 11 m
14 forras SZEN-MONOXID 1 6rads konc. a hatésteriileten: 63,681 ng/m3
14 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 nug/m3

Vizsgalt forras: 15
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6réas koncentraciod:
szigma-y: 96,276 m
szigma-z: 51,832 m
konc.: 43,926 pg/m3
tadvolsag: 11 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 100,459 m
szigma-z: 54,446 m
konc.: 34,442 pg/m3 (<=35,141 ng/m3)
tavolsag: 23 m

15 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 23 m
15 forras SZEN-MONOXID 1 6rads konc. a hatésteriileten: 39,656 ng/m3
15 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ng/m3

Vizsgalt forras: 16
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas

Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 14,762 m
szigma-z: 5,928 m
konc.: 122,843 npg/m3
tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 16,877 m
szigma-z: 6,920 m
konc.: 96,852 pg/m3 (<=98,274 ng/m3)
tadvolsag: 10 m
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16 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 10 m

16 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc.

a hatéasteriileten: 102,279 pg/m3

16 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ng/m3

Vizsgalt forras: 17

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 64,801 m
szigma-z: 32,790 m
konc.: 62,699 npg/m3
tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentrdcid:

szigma-y: 68,476 m
szigma-z: 34,950 m

konc.: 47,905 pg/m3 (<=50,159 npg/m3)

tavolsag: 15 m

17 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 15 m

17 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc.

a hatéasteriileten: 57,600 pg/m3

17 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ng/m3

Vizsgalt forras: 18

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 85,659 m
szigma-z: 45,281 m
konc.: 94,283 npg/m3
tavolsag: 78 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentriacid:

szigma-y: 91,088 m
szigma-z: 48,616 m

konc.: 75,389 pg/m3 (<=75,427 ng/m3)

tadvolsag: 93 m

18 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsdg: 93 m

18 forras SZEN-MONOXID 1 éras konc.

a hatéasteriileten: 76,092 pg/m3

18 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ng/m3

Vizsgalt forras: 19

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 13,365 m
szigma-z: 5,286 m
konc.: 288,033 pg/m3
tavolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentridcid:

szigma-y: 19,158 m
szigma-z: 8,011 m

konc.: 222,199 ng/m3 (<=230,426 pg/m3)

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £

A jelen dokumentdcid a Végh&Végh MKT Kft. szellemi Oldal:
PR ‘ g 8t | ily biztositjal
Iroda: H-9500 CeIIdomolk, S5 tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositjal 64/ 173



PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

tadvolsag: 15 m

19 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 15 m
19 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten: 264,490 pg/m3
19 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ng/m3

Vizsgalt forras: 20
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 30,533 m
szigma-z: 13,731 m
konc.: 78,347 npg/m3
tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 34,716 m
szigma-z: 15,930 m
konc.: 61,794 png/m3 (<=62,677 ng/m3)
tavolsag: 14 m

20 forrds SZEN-MONOXID hatédstavolsdg: 14 m
20 forrds SZEN-MONOXID 1 6rds konc. a hatédsteriileten: 69,808 pg/m3
20 forras SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9446,3 pg/m3

Vizsgalt forras: 21
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 4,899 m
szigma-z: 1,703 m
konc.: 305,981 pg/m3

tavolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 6,752 m
szigma-z: 2,424 m
konc.: 242,892 pg/m3 (<=244,784 pg/m3)
tadvolsag: 7 m

21 forrds SZEN-MONOXID hatastdvolsag: 7 m
21 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatédsteriileten: 281,858 pg/m3
21 forras SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9446,3 pg/m3

Vizsgalt forras: 22
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 21,411 m
szigma-z: 9,109 m
konc.: 197,804 npg/m3
tadvolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 24,384 m
szigma-z: 10,587 m
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konc.:
tavolséag:

22 forras SZEN-MONOXID hatdstdvolség:
22 forras SZEN-MONOXID 1 éras konc.
22 forras SZEN-MONOXID terhelhetd&ség:

Vizsgalt forras: 23

vizsgdlt elsz. irany:

151,858 pg/m3

(<=158,243 pg/m3)
17 m

1
a hatéasteriileten:
9446,3 pg/m3

178,367 pg/m3

135,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:
konc.: 219
tavolséag:

"C"
szigma-y:
szigma-z:
konc.: 174
tavolséag:

23 forréas
23 forréas
23 forréas

SZEN-MONOXID hatastdvolsag:
SZEN-MONOXID 1 6r&s konc.
SZEN-MONOXID terhelhetdség:

0,000 m
0,000 m
,593 pg/m3
4 m

feltétel szerinti 1 6ras koncentracibd:

0,000 m
0,000 m
,314 ng/m3
10 m

(<=175,674 pg/m3)

10 m
a hatéasteriileten:
9446,3 pg/m3

195,665 pg/m3

Vizsgalt forréas:

vizsgalt elsz.

24

irany: 135,0 fok E-td6l K felé

Vizsgalt forréas:

vizsgdlt elsz.

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6ras koncentracid:

szigma-y: 17,222 m
szigma-z: 7,083 m
konc.: 95,287 pg/m3
tadvolsag: 4 m
"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 19,795 m
szigma-z: 8,319 m
konc.: 75,032 pg/m3 (<=76,230 pg/m3)
tavolsag: 10 m

24 forréas
24 forréas
24 forréas

SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 10 m
SZEN-MONOXID 1 6rds konc. a hatédsteriileten:
SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ng/m3

80,780 npg/m3
25

irdny: 135,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 1 é6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 44,729 m
szigma-z: 21,356 m
konc.: 133,244 npg/m3
tadvolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentridcid:

szigma-y: 46,479 m
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SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-z: 22,325 m
konc.: 106,242 ng/m3 (<=106,595 pg/m3)
tavolsag: 15 m

25 forrds SZEN-MONOXID hatédstavolsdg: 15 m
25 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatédsteriileten: 122,081 pg/m3
25 forrds SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9446,3 pg/m3

Maximadlis hatéstavolsadggal rendelkezdé forrads: 3 410m

[ SZEN-MONOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitis NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: 1
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 é6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 150,570 m
szigma-z: 86,943 m
konc.: 5,126 ug/m3
tadvolsag: 80 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 170,396 m
szigma-z: 100,315 m
konc.: 4,038 pg/m3 (<=4,100 pg/m3)
tavolsag: 138 m

1 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstdvolsag: 138 m
1 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 4,544 pg/m3
1 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 3

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé
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TERVSZAM: 1-046-2024.

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 268,179 m
szigma-z: 169,498 m
konc.: 2,699 ug/m3
tavolsag: 403 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 270,078 m
szigma-z: 170,886 m
konc.: 2,127 pg/m3 (<=2,159 nug/m3)
tadvolsag: 410 m

3 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstdvolsag: 410 m
3 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 0,953 pg/m3
3 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 4
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 45,585 m
szigma-z: 21,829 m
konc.: 12,999 pg/m3
tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 52,066 m
szigma-z: 25,458 m
konc.: 10,317 pg/m3 (<=10,399 ng/m3)
tadvolsag: 22 m

4 forrids NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 22 m
4 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6rads konc. a hatésteriileten: 11,672 ug/m3
4 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 5
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 10,783 m
szigma-z: 4,129 m
konc.: 6,412 ug/m3
tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 14,091 m
szigma-z: 5,619 m
konc.: 5,068 pg/m3 (<=5,130 pg/m3)
tadvolsag: 12 m

5 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 12 m
5 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 5,258 pg/m3
5 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 6

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KSRNYEZET- €5
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUJ/ KTJ: 100160565/-
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 39,384 m
szigma-z: 18,432 m
konc.: 14,096 pg/m3
tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 41,619 m
szigma-z: 19,648 m
konc.: 10,900 pg/m3 (<=11,277 ng/m3)
tavolsag: 10 m

6 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 10 m
6 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 12,541 ng/m3
6 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 6

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 19,801 pg/m3

tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 15,158 pg/m3 (<=15,841 pg/m3)
tadvolsag: 12 m

6 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsadg: 12 m
6 forras NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc. a hatdsteriileten: 16,639 pg/m3
6 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 7

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximalis 1 6rés koncentraciéd:
szigma-y: 7,017 m
szigma-z: 2,531 m
konc.: 18,584 pg/m3

tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentraciod:
szigma-y: 10,519 m
szigma-z: 4,014 m
konc.: 14,367 pg/m3 (<=14,867 ng/m3)
tadvolsag: 12 m

7 forrids NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 12 m
7 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ra&s konc. a hatdsteriileten: 15,011 ug/m3
7 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 8
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 182,766 m
szigma-z: 108,785 m
konc.: 4,006 nug/m3
tavolsag: 90 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréaciod:
szigma-y: 223,094 m
szigma-z: 136,998 m
konc.: 3,199 pg/m3 (<=3,205 pg/m3)
tavolsag: 212 m

8 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstdvolsag: 212 m
8 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 3,622 pg/m3
8 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 9
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 35,410 m
szigma-z: 16,299 m
konc.: 10,425 pg/m3
tadvolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 38,139 m
szigma-z: 17,760 m
konc.: 8,335 pg/m3 (<=8,340 pg/m3)
tadvolsag: 10 m

9 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsadg: 10 m
9 forras NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc. a hatasteriileten: 9,467 ug/m3
9 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 10
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 14,557 pg/m3

tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréaciod:
szigma-y: 3,613 m
szigma-z: 1,244 m
konc.: 11,548 pg/m3 (<=11,646 ng/m3)
tadvolsag: 11 m

10 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 11 m
10 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6éras konc. a hatédsteriileten: 11,926 pg/m3
10 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 11
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 60,142 m
szigma-z: 30,078 m
konc.: 8,530 ug/m3
tadvolsag: 2 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 65,916 m
szigma-z: 33,443 m
konc.: 6,765 png/m3 (<=6,824 ng/m3)
tadvolsag: 17 m

11 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 17 m
11 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6éras konc. a hatasteriileten: 7,556 ng/m3
11 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 12
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 1 é6réas
Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 3,182 m
szigma-z: 1,102 m
konc.: 21,522 pg/m3

tadvolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 5,086 m
szigma-z: 1,773 m
konc.: 19,220 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tadvolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 6,932 m
szigma-z: 2,497 m
konc.: 16,495 pg/m3 (<=17,218 ng/m3)
tadvolsag: 13 m

12 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 13 m
12 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6éras konc. a hatasteriileten: 17,382 pg/m3
12 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 13
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 1,831 m
szigma-z: 0,738 m
konc.: 8,807 ug/m3

tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréaciod:
szigma-y: 4,886 m
szigma-z: 1,698 m
konc.: 6,762 png/m3 (<=7,045 ng/m3)
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TERVSZAM: 1-046-2024.

tadvolsag: 12 m

13 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsadg: 12 m
13 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 6,904 ng/m3
13 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 mpg/m3

Vizsgalt forras: 14
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 2,907 m
szigma-z: 1,017 m
konc.: 10,966 pg/m3

tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 6,057 m
szigma-z: 2,147 m
konc.: 8,459 png/m3 (<=8,773 ng/m3)
tavolsag: 11 m

14 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 11 m
14 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 8,765 ng/m3
14 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 npg/m3

Vizsgalt forras: 15
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 96,276 m
szigma-z: 51,832 m
konc.: 6,046 ug/m3
tadvolsag: 11 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 100,459 m
szigma-z: 54,446 m
konc.: 4,741 png/m3 (<=4,837 ng/m3)
tadvolsag: 23 m

15 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 23 m
15 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 5,458 ng/m3
15 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 16
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 14,762 m
szigma-z: 5,928 m
konc.: 16,908 pg/m3
tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 16,877 m
szigma-z: 6,920 m
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUYKT): 100160565/-

ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

konc.: 13,331 pg/m3 (<=13,526 npg/m3)
tadvolsag: 10 m

16 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 10 m

16 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten:
16 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 npg/m3

Vizsgalt forras: 17

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

14,078 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 64,801 m
szigma-z: 32,790 m
konc.: 8,630 ug/m3
tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentraciod:
szigma-y: 68,476 m
szigma-z: 34,950 m
konc.: 6,593 pg/m3 (<=6,904 ng/m3)
tadvolsag: 15 m

17 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 15 m

17 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten:
17 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 npg/m3

Vizsgalt forras: 18

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

7,928 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 85,659 m
szigma-z: 45,281 m
konc.: 12,977 npg/m3
tadvolsag: 78 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 91,088 m
szigma-z: 48,616 m
konc.: 10,376 pg/m3 (<=10,382 ng/m3)
tavolsag: 93 m

18 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 93 m

18 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6éras konc. a hatésteriileten:
18 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 npg/m3

Vizsgalt forras: 19

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

10,473 npg/m3

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 13,365 m
szigma-z: 5,286 m
konc.: 39,644 pg/m3
tadvolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 19,158 m
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SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUYKT): 100160565/-

ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-z: 8,011 m
konc.: 30,583 pg/m3
tavolsag: 15 m

(<=31,715 pg/m3)

"B" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 19,158 m
szigma-z: 8,011 m
konc.: 30,583 pg/m3
tavolsag: 15 m

(<=31,000 pg/m3)

"A" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 23,178 m
szigma-z: 9,984 m
konc.: 19,330 pg/m3
tavolsag: 23 m

(<=20,000 pg/m3)

19 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 23 m

19 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten:

19 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ng/m3
Vizsgalt forras: 20

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé

31,977 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 30,533 m
szigma-z: 13,731 m
konc.: 10,783 npg/m3
tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentréaciod:
szigma-y: 34,716 m
szigma-z: 15,930 m
konc.: 8,505 ug/m3
tadvolsag: 14 m

(<=8, 627 pg/m3)

20 forrds NITROGEN-OXIDOK hatdstdvolsdg: 14 m

20 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatédsteriileten:

20 forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3
Vizsgalt forras: 21

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

9,608 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximalis 1 6rés koncentracié:
szigma-y: 4,899 m
szigma-z: 1,703 m
konc.: 42,115 pg/m3

tadvolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 oérés koncentraciod:
szigma-y: 6,752 m
szigma-z: 2,424 m
konc.: 33,431 pg/m3
tadvolsag: 7 m

(<=33,692 ng/m3)

"B" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 7,950 m
szigma-z: 2,915 m
konc.: 28,988 pg/m3
tadvolsag: 9 m

(<=31,000 pg/m3)
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TERVSZAM: 1-046-2024.

"A" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 11,399 m
szigma-z: 4,402 m
konc.: 19,518 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tavolsag: 15 m

21 forrads NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 15 m
21 forrads NITROGEN-OXIDOK 1 6éras konc. a hatédsteriileten: 31,341 pg/m3
21 forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 22
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 21,411 m
szigma-z: 9,109 m
konc.: 27,225 pg/m3
tavolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentraciod:
szigma-y: 24,384 m
szigma-z: 10,587 m
konc.: 20,901 pg/m3 (<=21,780 ng/m3)
tavolsag: 17 m

"A" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 24,872 m
szigma-z: 10,833 m
konc.: 19,735 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tadvolsag: 18 m

22 forrids NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 18 m
22 forrads NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc. a hatédsteriileten: 24,283 pg/m3
22 forrids NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 23
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 30,224 pg/m3

tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 23,992 pg/m3 (<=24,179 pg/m3)
tadvolsag: 10 m

"A" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 19,257 pg/m3 (<=20,000 pg/m3)
tadvolsag: 14 m

23 forrids NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 14 m
23 forrads NITROGEN-OXIDOK 1 6éras konc. a hatésteriileten: 25,222 pg/m3
23 forrids NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3
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Vizsgalt forras: 24
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 érés

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 17,222 m
szigma-z: 7,083 m
konc.: 13,115 pg/m3
tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 19,795 m
szigma-z: 8,319 m
konc.: 10,327 pg/m3 (<=10,492 ng/m3)
tavolsag: 10 m

24 forrids NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 10 m
24 forrids NITROGEN-OXIDOK 1 6éras konc. a hatédsteriileten: 11,118 pg/m3
24 forrids NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 25
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6réas koncentracio:
szigma-y: 44,729 m
szigma-z: 21,356 m
konc.: 18,339 pg/m3
tavolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 46,479 m
szigma-z: 22,325 m
konc.: 14,623 pg/m3 (<=14,672 ng/m3)
tadvolsag: 15 m

25 forrads NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 15 m
25 forrads NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc. a hatédsteriileten: 16,803 pg/m3
25 forrids NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Maximadlis hatéstavolsadggal rendelkezdé forrads: 3 410m
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Szamitas KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forras: 1

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé

574 656 738 820
A forrastol mért tavolsag [m]

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi idé: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 150,570 m
szigma-z: 86,943 m
konc.: 8,954 ug/m3
tadvolsag: 80 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 170,396 m
szigma-z: 100,315 m
konc.: 7,054 ng/m3
tavolsag: 138 m

(<=7,163 pg/m3)

1 forras KEN-DIOXID hatédstdvolsag: 138 m

1 forrds KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten:

1 forras KEN-DIOXID terhelhetdség:
Vizsgalt forras: 3

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé

244,2 ng/m3

7,939 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 é6réas

Maximadlis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 268,179 m
szigma-z: 169,498 m
konc.: 4,714 nug/m3
tavolsag: 403 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 270,078 m
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szigma-z: 170,886 m
konc.: 3,715 pg/m3 (<=3,771 ng/m3)
tadvolsag: 410 m

3 forras KEN-DIOXID hatadstavolsag: 410 m
3 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 1,666 ng/m3
3 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 nug/m3

Vizsgalt forras: 4
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tsz1/2=43200 TA1/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 45,585 m
szigma-z: 21,829 m
konc.: 22,708 pg/m3
tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 52,066 m
szigma-z: 25,458 m
konc.: 18,022 pg/m3 (<=18,166 ng/m3)
tavolsag: 22 m

4 forris KEN-DIOXID hatadstavolsag: 22 m
4 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 20,389 pg/m3
4 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 5
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagoldsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réds koncentracid:
szigma-y: 10,783 m
szigma-z: 4,129 m
konc.: 11,202 pg/m3
tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréaciod:
szigma-y: 14,091 m
szigma-z: 5,619 m
konc.: 8,853 png/m3 (<=8,961 ng/m3)
tadvolsag: 12 m

5 forris KEN-DIOXID hatadstavolsag: 12 m
5 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 9,186 ng/m3
5 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 6
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracio:
szigma-y: 39,384 m
szigma-z: 18,432 m
konc.: 24,625 pg/m3

tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réds koncentricid:
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szigma-y: 41,619 m

szigma-z: 19,648 m

konc.: 19,041 pg/m3 (<=19,700 pg/m3)
tadvolsag: 10 m

6 forrds KEN-DIOXID hatadstavolsag: 10 m
6 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatéasteriileten: 21,908 ng/m3
6 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ug/m3

Vizsgalt forras: 6
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 34,591 pg/m3

tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 26,481 pg/m3 (<=27,673 ng/m3)
tavolsag: 12 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 23,633 pg/m3 (<=25,000 pg/m3)
tadvolsag: 14 m

6 forrds KEN-DIOXID hatdstavolsag: 14 m
6 forrds KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatéasteriileten: 28,390 pg/m3
6 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 7
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1/2=61200

Atlagoldsi id&: 1 6rés
Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 7,017 m
szigma-z: 2,531 m
konc.: 32,464 pg/m3

tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 10,519 m
szigma-z: 4,014 m
konc.: 25,098 pg/m3 (<=25,971 npg/m3)
tadvolsag: 12 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 11,084 m
szigma-z: 4,262 m
konc.: 23,933 pg/m3 (<=25,000 pg/m3)
tadvolsag: 13 m

7 forras KEN-DIOXID hatdstavolsdg: 13 m
7 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten: 26,047 pg/m3
7 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ng/m3
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Vizsgalt forras: 8

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tsz1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 182,766 m
szigma-z: 108,785 m
konc.: 6,998 ug/m3
tavolsag: 90 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 223,094 m
szigma-z: 136,998 m
konc.: 5,588 ug/m3
tavolsag: 212 m

(<=5,598 pg/m3)

8 forrds KEN-DIOXID hatadstavolsag: 212 m

8 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten:
8 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,22 ng/m3

Vizsgalt forras: 9

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé

6,327 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagoldsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 35,410 m
szigma-z: 16,299 m
konc.: 18,212 pg/m3
tadvolsadg: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 38,139 m
szigma-z: 17,760 m
konc.: 14,561 pg/m3 (<=14,569 ng/m3)
tadvolsag: 10 m

9 forras KEN-DIOXID hatadstavolsag: 10 m

9 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatdsteriileten:

9 forrads KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ug/m3
Vizsgalt forras: 10

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

16,539 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 25,430 pg/m3

tadvolsag: 6 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 1,829 m
szigma-z: 0,738 m
konc.: 24,224 pg/m3 (<=25,000 pg/m3)
tadvolsag: 8 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 3,613 m
szigma-z: 1,244 m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £

A jelen dokumentdcié a Végh&Végh MKT Kft. szellemi
e ) ; o AR
Iroda: H-9500 CeIIdomolk, S5 tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositjal

Oldal:
80/ 173



PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

konc.: 20,173 pg/m3 (<=20,344 ng/m3)
tadvolsag: 11 m

10 forrds KEN-DIOXID hatastdvolsag: 11 m
10 forras KEN-DIOXID 1 6rads konc. a hatésteriileten: 20,835 ug/m3
10 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ug/m3

Vizsgalt forras: 11
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagoléasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 60,142 m
szigma-z: 30,078 m
konc.: 14,900 pg/m3
tadvolsag: 2 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 65,916 m
szigma-z: 33,443 m
konc.: 11,817 pg/m3 (<=11,920 npg/m3)
tavolsag: 17 m

11 forras KEN-DIOXID hatastdvolsag: 17 m
11 forras KEN-DIOXID 1 6rads konc. a hatdsteriileten: 13,200 ug/m3
11 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ug/m3

Vizsgalt forras: 12
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi idé: 1 6réas
Maximalis 1 6réas koncentracio:
szigma-y: 3,182 m
szigma-z: 1,102 m
konc.: 37,598 pg/m3

tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 6,932 m
szigma-z: 2,497 m
konc.: 28,815 pg/m3 (<=30,078 ng/m3)
tadvolsag: 13 m

"A" feltétel szerinti 1 oéras koncentréacid:
szigma-y: 8,713 m
szigma-z: 3,236 m
konc.: 24,732 pg/m3 (<=25,000 pg/m3)
tadvolsag: 16 m

12 forras KEN-DIOXID hatdstavolsag: 16 m
12 forras KEN-DIOXID 1 6rads konc. a hatésteriileten: 29,552 ug/m3
12 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ng/m3
Vizsgalt forras: 13
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1/2=61200
Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 1,831 m
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szigma-z: 0,738 m
konc.: 15,384 pg/m3
tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 4,886 m
szigma-z: 1,698 m
konc.: 11,813 pg/m3 (<=12,307 npg/m3)
tavolsag: 12 m

13 forras KEN-DIOXID hatastdvolsag: 12 m
13 forras KEN-DIOXID 1 6rads konc. a hatdsteriileten: 12,060 ug/m3
13 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ug/m3

Vizsgalt forras: 14
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 érés
Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 2,907 m
szigma-z: 1,017 m
konc.: 19,157 pg/m3

tavolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 6,057 m
szigma-z: 2,147 m
konc.: 14,776 pg/m3 (<=15,326 ng/m3)
tadvolsag: 11 m

14 forras KEN-DIOXID hatastdvolsag: 11 m
14 forras KEN-DIOXID 1 6rads konc. a hatdsteriileten: 15,312 ug/m3
14 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ug/m3

Vizsgalt forras: 15
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 96,276 m
szigma-z: 51,832 m
konc.: 10,562 pg/m3
tadvolsag: 11 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 100,459 m
szigma-z: 54,446 m
konc.: 8,281 png/m3 (<=8,449 nug/m3)
tadvolsag: 23 m

15 forras KEN-DIOXID hatdstavolsdg: 23 m
15 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 9,535 pg/m3
15 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ug/m3
Vizsgalt forras: 16
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

Kivdlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
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TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-y: 14,762 m
szigma-z: 5,928 m
konc.: 29,537 pg/m3
tadvolsag: 5 m

"A" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 16,353 m
szigma-z: 6,672 m
konc.: 24,668 pg/m3 (<=25,000 pg/m3)
tadvolsag: 9 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 16,877 m
szigma-z: 6,920 m
konc.: 23,287 pg/m3 (<=23,629 ng/m3)
tavolsag: 10 m

16 forras KEN-DIOXID hatdstavolsag: 10 m
16 forras KEN-DIOXID 1 6rads konc. a hatdsteriileten: 24,592 ug/m3
16 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ug/m3

Vizsgalt forras: 17
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 64,801 m
szigma-z: 32,790 m
konc.: 15,075 pg/m3
tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 68,476 m
szigma-z: 34,950 m
konc.: 11,518 pg/m3 (<=12,060 pg/m3)
tavolsag: 15 m

17 forras KEN-DIOXID hatdstavolsdg: 15 m
17 forras KEN-DIOXID 1 6rads konc. a hatédsteriileten: 13,849 ug/m3
17 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 18
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivdlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 éréas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 85,659 m
szigma-z: 45,281 m
konc.: 22,670 pg/m3
tadvolsag: 78 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 91,088 m
szigma-z: 48,616 m
konc.: 18,127 pg/m3 (<=18,136 ng/m3)
tavolsag: 93 m

18 forras KEN-DIOXID hatdstavolsag: 93 m
18 forras KEN-DIOXID 1 6rads konc. a hatdsteriileten: 18,296 ug/m3
18 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ug/m3

Vizsgalt forras: 19
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vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 13,365 m
szigma-z: 5,286 m
konc.: 69,255 pg/m3
tadvolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 19,158 m
szigma-z: 8,011 m
konc.: 53,426 pg/m3 (<=55,404 pg/m3)
tavolsag: 15 m

"B" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 20,176 m
szigma-z: 8,505 m
konc.: 47,373 pg/m3 (<=48,840 ng/m3)
tavolsag: 17 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentraciod:
szigma-y: 27,076 m
szigma-z: 11,950 m
konc.: 24,171 pg/m3 (<=25,000 pg/m3)
tadvolsag: 31 m

19 forras KEN-DIOXID hatdstavolsag: 31 m
19 forras KEN-DIOXID 1 6rads konc. a hatédsteriileten: 48,774 ug/m3
19 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 20
vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 30,533 m
szigma-z: 13,731 m
konc.: 18,838 pg/m3
tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 34,716 m
szigma-z: 15,930 m
konc.: 14,858 pg/m3 (<=15,070 npg/m3)
tadvolsag: 14 m

20 forrds KEN-DIOXID hatédstivolsdg: 14 m
20 forrads KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatédsteriileten: 16,785 ng/m3
20 forrds KEN-DIOXID terhelhetd&ség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 21
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200
Atlagoléasi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 4,899 m

szigma-z: 1,703 m
konc.: 73,571 pg/m3
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tadvolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 6,752 m
szigma-z: 2,424 m
konc.: 58,401 pg/m3 (<=58,856 ng/m3)
tadvolsag: 7 m

"B" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 8,539 m
szigma-z: 3,162 m
konc.: 47,352 pg/m3 (<=48,840 ng/m3)
tavolsag: 10 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 14,681 m
szigma-z: 5,891 m
konc.: 24,546 pg/m3 (<=25,000 pg/m3)
tavolsag: 21 m

21 forrds KEN-DIOXID hatédstavolsdg: 21 m
21 forrads KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatédsteriileten: 47,135 pg/m3
21 forrds KEN-DIOXID terhelhetd&ség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 22
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 21,411 m
szigma-z: 9,109 m
konc.: 47,560 pg/m3
tadvolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 24,384 m
szigma-z: 10,587 m
konc.: 36,513 pg/m3 (<=38,048 ng/m3)
tadvolsag: 17 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 27,772 m
szigma-z: 12,306 m
konc.: 24,972 pg/m3 (<=25,000 pg/m3)
tadvolsag: 24 m

22 forrds KEN-DIOXID hatdstavolsdg: 24 m
22 forrads KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatédsteriileten: 38,964 ng/m3
22 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 23
vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivdlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagoldsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 52,799 pg/m3

tadvolsag: 4 m

"B" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
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szigma-z: 0,000 m
konc.: 48,735 pg/m3 (<=48,840 pg/m3)
tadvolsag: 7 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 41,912 pg/m3 (<=42,239 ng/m3)
tadvolsag: 10 m

"A" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 24,890 pg/m3 (<=25,000 pg/m3)
tavolsag: 20 m

23 forras KEN-DIOXID hatédstavolsdg: 20 m
23 forrads KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatédsteriileten: 39,303 pg/m3
23 forrads KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 24
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tsz1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagoldsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 17,222 m
szigma-z: 7,083 m
konc.: 22,911 pg/m3
tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 19,795 m
szigma-z: 8,319 m
konc.: 18,041 pg/m3 (<=18,329 ng/m3)
tavolsag: 10 m

24 forras KEN-DIOXID hatédstavolsdg: 10 m
24 forrads KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatédsteriileten: 19,423 pg/m3
24 forras KEN-DIOXID terhelhetd&ség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 25
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivdlasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tsz1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciéd:
szigma-y: 44,729 m
szigma-z: 21,356 m
konc.: 32,037 pg/m3
tadvolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentracid:
szigma-y: 46,479 m
szigma-z: 22,325 m
konc.: 25,545 pg/m3 (<=25,630 pg/m3)
tadvolsag: 15 m

"A" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid:
szigma-y: 46,914 m
szigma-z: 22,567 m
konc.: 24,853 pg/m3 (<=25,000 pg/m3)
tadvolsag: 16 m
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TERVSZAM: 1-046-2024.

25 forrads KEN-DIOXID hatédstavolsdg: 16 m

25 forrads KEN-DIOXID 1 6rds konc. a hatédsteriileten: 29,072 pg/m3
25 forrads KEN-DIOXID terhelhetd&ség: 244,2 ng/m3

Maximalis hatéstavolsadggal rendelkezdé forrads: 3 410m

. KEN-DIOXID 2§(14/a) feltetel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas SZALLOPOR-PM 10 komponensre:
Vizsgalt forras: 1
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 oéréas
Maximadlis 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 150,570 m
szigma-z: 86,943 m
konc.: 2,695 nug/m3

tadvolsag: 80 m

"C" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 170,396 m
szigma-z: 100,315 m

konc.: 2,123 pg/m3 (<=2,156 ng/m3)
tavolsag: 138 m

1 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstdvolsag: 138 m

1 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 2,389 pg/m3
1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 3
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivdlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximdlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 268,179 m
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUJ/ KTJ: 100160565/-
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-z:

169,498 m

konc.: 1,419 ng/m3

tavolséag:

403 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:

270,078 m
170,886 m

konc.: 1,118 ng/m3

tavolséag:

410 m

(<=1,135 pg/m3)

3 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstdvolsdg: 410 m

3 forras SZALLOPOR-PM10 24 6rads konc. a hatésteriileten:
3 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 4

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

0,501 ng/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 o6ras koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:

45,585 m
21,829 m

konc.: 6,835 ug/m3

tavolséag:

6 m

"C" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:

52,066 m
25,458 m

konc.: 5,424 png/m3 (<=5,468 ng/m3)
tadvolsag: 22 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 54,617 m
szigma-z: 26,906 m
konc.: 4,936 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tavolsag: 28 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 59,239 m
szigma-z: 29,557 m
konc.: 3,993 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 39 m

4 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 39 m

4 forras SZALLOPOR-PM10 24 6rads konc. a hatésteriileten:
4 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 5

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

5,458 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoldsi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 10,783 m
szigma-z: 4,129 m
konc.: 3,372 ug/m3

tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacid:
szigma-y: 14,091 m
szigma-z: 5,619 m
konc.: 2,665 png/m3 (<=2,697 ng/m3)
tadvolsag: 12 m
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5 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 12 m

5 forras SZALLOPOR-PM10 24 6rads konc. a hatésteriileten:
5 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 6

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé

2,765 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 39,384 m
szigma-z: 18,432 m
konc.: 7,412 nug/m3

tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 41,619 m
szigma-z: 19,648 m
konc.: 5,731 pg/m3 (<=5,929 ng/m3)
tavolsag: 10 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 42,506 m
szigma-z: 20,133 m
konc.: 4,993 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tavolsag: 12 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 44,272 m
szigma-z: 21,104 m
konc.: 3,850 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 16 m

6 forrds SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsdg: 16 m

6 forras SZALLOPOR-PM10 24 éras konc. a hatdsteriileten:
6 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 6

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

5,829 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 10,411 pg/m3

tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 7,970 pg/m3 (<=8,329 nug/m3)
tadvolsag: 12 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 4,116 m
szigma-z: 1,418 m
konc.: 4,966 png/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 21 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 7,810 m
szigma-z: 2,857 m
konc.: 3,900 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
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KUJ/ KTJ: 100160565/-
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

tavolséag:

6 forras SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag:
6 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc.
6 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 7

vizsgdlt elsz. irany:

27 m

P/
a hatéasteriileten:
20,0 pg/m3

6,886 pg/m3

135,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 éréas
Maximalis 24 6ras koncentréacid:

szigma-y: 7,017 m
szigma-z: 2,531 m
konc.: 9,771 ug/m3
tadvolsag: 5 m
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 10,519 m
szigma-z: 4,014 m
konc.: 7,554 pg/m3 (<=7,817 ng/m3)
tavolsag: 12 m
"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 15,977 m
szigma-z: 6,495 m
konc.: 4,828 pug/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 22 m
"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 18,581 m
szigma-z: 7,733 m
konc.: 3,982 png/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 27 m
7 forris SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 27 m
7 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten: 6,496 pg/m3
7 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 8

vizsgadlt elsz. irany

: 135,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi idé:

24 bras

Maximalis 24 6ras koncentracid:

szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

"C"
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolséag:

8 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsag:
8 forras SZALLOPOR-PM10 24 &ras konc.
8 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 9

1,682 pg/m3

182,766 m
108,785 m

2,106 pg/m3

90 m

feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:

223,094 m

136,998 m

(<=1,685 pg/m3)
212 m

212 m
a hatésteriileten:
20,0 pg/m3

1,904 ng/m3

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 35,410 m
szigma-z: 16,299 m
konc.: 5,481 ug/m3

tadvolsag: 3 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 37,233 m
szigma-z: 17,273 m
konc.: 4,825 png/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 8 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 38,139 m
szigma-z: 17,760 m
konc.: 4,382 pg/m3 (<=4,385 npg/m3)
tavolsag: 10 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 39,041 m
szigma-z: 18,247 m
konc.: 3,950 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tavolsag: 12 m

9 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsag: 12 m
9 forras SZALLOPOR-PM10 24 éras konc. a hatasteriileten: 4,824 ng/m3
9 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 10
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 7,654 nug/m3

tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 3,613 m
szigma-z: 1,244 m
konc.: 6,072 pg/m3 (<=6,123 ng/m3)
tadvolsag: 11 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 5,508 m
szigma-z: 1,934 m
konc.: 4,985 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 14 m

"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacid:
szigma-y: 7,934 m
szigma-z: 2,909 m
konc.: 3,962 png/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 18 m

10 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsag: 18 m
10 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 5,678 ng/m3
10 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 11
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 éréas
Maximdlis 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 60,142 m
szigma-z: 30,078 m
konc.: 4,485 nug/m3

tavolsag: 2 m

"B" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 62,215 m
szigma-z: 31,281 m
konc.: 3,992 pug/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 8 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 65,916 m
szigma-z: 33,443 m
konc.: 3,557 pg/m3 (<=3,588 ng/m3)
tavolsag: 17 m

11 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsag: 17 m
11 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 3,973 ug/m3
11 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 12
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoldsi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 3,182 m
szigma-z: 1,102 m
konc.: 11,316 pg/m3

tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 6,932 m
szigma-z: 2,497 m
konc.: 8,673 png/m3 (<=9,053 pg/m3)
tadvolsag: 13 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 13,763 m
szigma-z: 5,468 m
konc.: 4,957 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 25 m

"B" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 16,954 m
szigma-z: 6,956 m
konc.: 3,920 pg/m3 (<=4,000 npg/m3)
tadvolsag: 31 m

12 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsag: 31 m
12 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 7,152 ug/m3
12 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 13

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivdlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Atlagolasi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 1,831 m
szigma-z: 0,738 m
konc.: 4,630 ug/m3

tadvolsag: 6 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 3,616 m
szigma-z: 1,245 m
konc.: 3,967 png/m3 (<=4,000 pg/m3)
tavolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 4,886 m
szigma-z: 1,698 m
konc.: 3,555 pg/m3 (<=3,704 ng/m3)
tadvolsag: 12 m

13 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsdg: 12 m
13 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 3,630 ug/m3
13 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 14
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 2,907 m
szigma-z: 1,017 m
konc.: 5,766 ug/m3

tadvolsag: 5 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 5,438 m
szigma-z: 1,907 m
konc.: 4,721 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 6,057 m
szigma-z: 2,147 m
konc.: 4,447 png/m3 (<=4,613 ng/m3)
tadvolsag: 11 m

"B" feltétel szerinti 24 6réds koncentréacid:
szigma-y: 7,271 m
szigma-z: 2,635 m
konc.: 3,963 png/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 13 m

14 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 13 m
14 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 4,527 ug/m3
14 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 15

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi idd&: 24 o6ras
Maximdlis 24 o6réas koncentracid:

szigma-y: 96,276 m
szigma-z: 51,832 m
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

konc.: 3,179 nug/m3
tadvolsag: 11 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 100,459 m
szigma-z: 54,446 m
konc.: 2,493 png/m3 (<=2,543 ng/m3)
tadvolsag: 23 m

15 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 23 m
15 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 2,870 ug/m3
15 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 16
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivdlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 14,762 m
szigma-z: 5,928 m
konc.: 8,890 ug/m3

tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 16,877 m
szigma-z: 6,920 m
konc.: 7,009 pg/m3 (<=7,112 ng/m3)
tavolsag: 10 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 20,474 m
szigma-z: 8,650 m
konc.: 4,943 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 17 m

"B" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 22,974 m
szigma-z: 9,882 m
konc.: 3,971 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 22 m

16 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 22 m
16 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 6,176 ug/m3
16 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 17
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 64,801 m
szigma-z: 32,790 m
konc.: 4,537 ug/m3

tadvolsag: 5 m

"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacid:
szigma-y: 67,255 m
szigma-z: 34,230 m
konc.: 3,957 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 12 m

"C" feltétel szerinti 24 o6rés koncentracid:
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-y: 68,476 m

szigma-z: 34,950 m

konc.: 3,467 pg/m3 (<=3,630 pg/m3)
tavolsag: 15 m

17 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 15 m
17 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 4,168 ug/m3
17 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 18
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 oéras koncentracid:
szigma-y: 85,659 m
szigma-z: 45,281 m
konc.: 6,823 ug/m3

tavolsag: 78 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 91,088 m
szigma-z: 48,616 m
konc.: 5,456 pg/m3 (<=5,459 pg/m3)
tadvolsag: 93 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 92,628 m
szigma-z: 49,568 m
konc.: 4,908 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tavolsag: 97 m

"B" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 102,153 m
szigma-z: 55,510 m
konc.: 3,926 png/m3 (<=4,000 pg/m3)
tavolsag: 122 m

18 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsdg: 122 m
18 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 5,373 ug/m3
18 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 19
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 oéréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 13,365 m
szigma-z: 5,286 m
konc.: 20,845 pg/m3

tadvolsag: 3 m

Terhelhetéség alatti 24 6ras koncentracid:
konc.: 19,642 pg/m3
tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 19,158 m
szigma-z: 8,011 m
konc.: 16,080 pg/m3 (<=16,676 ng/m3)
tadvolsag: 15 m

"A" feltétel szerinti 24 o6ras koncentracid:
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUYKT): 100160565/-

ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-y: 30,875 m

szigma-z: 13,910 m

konc.: 4,795 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tavolsag: 39 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 32,743 m
szigma-z: 14,887 m
konc.: 3,965 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 43 m

19 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 43 m

19 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatdstertileten:
19 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3
19 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség tullépési tav.:

Vizsgalt forras: 20

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

12,056 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 éréas
Maximdlis 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 30,533 m
szigma-z: 13,731 m
konc.: 5,670 ug/m3

tadvolsag: 4 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 33,332 m
szigma-z: 15,198 m
konc.: 4,962 png/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 11 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 34,716 m
szigma-z: 15,930 m
konc.: 4,472 png/m3 (<=4,536 ng/m3)
tadvolsag: 14 m

"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacid:
szigma-y: 36,546 m
szigma-z: 16,905 m
konc.: 3,871 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 18 m

20 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsdg: 18 m

20 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten:
20 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség: 20,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 21

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

4,838 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 4,899 m
szigma-z: 1,703 m
konc.: 22,144 pg/m3

tadvolsag: 3 m

Terhelhet8ség alatti 24 6ras koncentraciod:
konc.: 19,944 pg/m3
tadvolsag: 5 m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £

A jelen dokumentdcié a Végh&Végh MKT Kft. szellemi
PRy < 5 St ily biztositjal
Iroda: H-9500 CeIIdomolk, S5 tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja!

Oldal:
96/ 173



PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 6,752 m
szigma-z: 2,424 m
konc.: 17,578 pg/m3 (<=17,715 ng/m3)
tadvolsag: 7 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 20,902 m
szigma-z: 8,859 m
konc.: 4,955 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tavolsag: 33 m

"B" feltétel szerinti 24 6réds koncentréacid:
szigma-y: 24,377 m
szigma-z: 10,583 m
konc.: 3,959 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tavolsag: 40 m

21 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsdg: 40 m

21 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten: 9,995 pg/m3
21 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 pg/m3

21 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség tuillépési tav.: 5 m

Vizsgalt forras: 22
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 éréas
Maximadlis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 21,411 m
szigma-z: 9,109 m
konc.: 14,315 pg/m3

tavolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 24,384 m
szigma-z: 10,587 m
konc.: 10,990 pg/m3 (<=11,452 ng/m3)
tadvolsag: 17 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 32,488 m
szigma-z: 14,753 m
konc.: 4,893 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 34 m

"B" feltétel szerinti 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 35,258 m
szigma-z: 16,218 m
konc.: 3,976 png/m3 (<=4,000 pg/m3)
tavolsag: 40 m

22 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsdg: 40 m
22 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten: 9,166 pg/m3
22 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség: 20,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 23

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi idd&: 24 o6ras
Maximadlis 24 o6réas koncentracid:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KGRNYEZET- €5’
A jelen dokumentdcid a Végh&Végh MKT Kft. szellemi Oldal:
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

konc.: 15,892 npg/m3
tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 12,615 pg/m3 (<=12,713 ng/m3)
tadvolsag: 10 m

"A" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacid:
szigma-y: 6,645 m
szigma-z: 2,381 m
konc.: 4,867 png/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 31 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 10,738 m
szigma-z: 4,110 m
konc.: 3,902 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tavolsag: 38 m

23 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsdg: 38 m
23 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten: 8,724 pg/m3
23 forrads SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség: 20,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 24
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoldsi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 17,222 m
szigma-z: 7,083 m
konc.: 6,896 ug/m3

tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 19,795 m
szigma-z: 8,319 m
konc.: 5,430 pg/m3 (<=5,517 npg/m3)
tadvolsag: 10 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 20,807 m
szigma-z: 8,813 m
konc.: 4,870 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 12 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 22,806 m
szigma-z: 9,799 m
konc.: 3,993 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 16 m

24 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsdg: 16 m
24 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten: 5,354 pg/m3
24 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetd&ség: 20,0 pg/m3
Vizsgalt forras: 25
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivdlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 o6réas koncentracid:

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KSRNYEZET- €5
A jelen dokumentdcié a Végh&Végh MKT Kft. szellemi Oldal:
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUJ/ KTJ: 100160565/-
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-y: 44,729 m
szigma-z: 21,356 m
konc.: 9,643 ug/m3
tavolsag: 10 m

" C "
szigma-y: 46,479 m
szigma-z: 22,325 m
konc.: 7,689 ug/m3
tadvolsag: 15 m

"A"
szigma-y: 72,356 m
szigma-z: 37,251 m
konc.: 4,753 ng/m3
tavolsag: 77 m

" B "
szigma-y: 73,561 m
szigma-z: 37,969 m
konc.: 3,791 nug/m3
tavolsag: 80 m

25 forrads SZALLOPOR-PM10 hatédstdvolség:
25 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc.
25 forrads SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:

Maximadlis hatéstavolsadggal rendelkezdé forréas:

feltétel szerinti 24 6rds koncentracid:

(<=7,714 ng/m3)

feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:

(<=5,000 pg/m3)

feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:

(<=4,000 pg/m3)

80 m

3

a hatéastertleten:
20,0 pg/m3

7,427 pg/m3

410m

SZALLOPOR-PM10

1.8

2§(14/a) feltétel

— 25(14/b) feltetel — 2§(14/c) feltétel

1.6

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

Koncentracio [pg/m3]

0.4 et

0.2 | e

0.0

82 164

328

574 656 738 820
A forrastol mért tavolsag [m]

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximdlis hatdastavolsag
(m)
I 138
410
4 39

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £

Iroda: H-9500 Celldomalk, Sa

A jelen dokumentdcié a Végh&Végh MKT Kft. szellemi
tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja!
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KU)/KT]: 100160565/-
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Forras Maximdlis hatdstavolsag
(m)
5 12
6 27
7 27
8 212
9 12
10 18
I 17
12 31
13 12
14 13
15 23
16 22
17 15
18 122
19 43
20 18
21 40
22 40
23 38
24 16
25 80

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £

A jelen dokumentdcio a Végh&Végh MKT Kft. szellemi

Iroda: H-9500 Celldomalk, Sa

tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja!
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KT}: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

A kivitelezési tevékenység levegétisztasag-védelmi hatdsteriiletét dbrazolé térkép az alabbiakban

lathato:

HatasterUlet
[C] Terileti forrasok [25)

Hajnari ut kérnyéke

Szamitasi eredmények

Szamitas SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forras: 1
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivdlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 40,633 m
szigma-z: 17,522 m
konc.: 1,688 nug/m3

tadvolsadg: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 44,901 m
szigma-z: 19,667 m
konc.: 1,346 png/m3 (<=1,350 pg/m3)
tadvolsag: 6 m

1 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsag: 6 m
1 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 1,479 pg/m3
1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 2

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUJ/ KTJ: 100160565/-
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 o6réas koncentracid:

szigma-y: 104,663 m
szigma-z: 52,338 m
konc.: 3,079 ug/m3
tavolsag: 13 m
"C" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 122,525 m
szigma-z: 62,801 m
konc.: 2,436 png/m3 (<=2,463 ng/m3)

tavolsag: 39 m

2 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 39 m
2 forris SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatédsteriileten: 2,810 pg/m3
2 forrds SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

Maximdlis hatéstéavolsdggal rendelkezd forras: 2

39m

-------------------------- L SZALLOPOR-PM10

2§(14/a) feltetel

— 2§(14/b) feltetel — 28(14/c) feltétel |-

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

Koncentracio [pg/m3]

1.0
0.5

0.0

16 24 32

Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: 1

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,

Atlagolédsi id&: 1 éréas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 40,633 m
szigma-z: 17,522 m
konc.: 23,323 pg/m3
tadvolsag: 0 m

39 n

40 48 56 64 72

A forrastol mért tavolsag [m]

424 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- €5

Iroda: H-9500 Celldomalk, Sa

A jelen dokumentdcié a Végh&Végh MKT Kft. szellemi
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUJ/ KTJ: 100160565/-
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréaciod:
szigma-y: 44,901 m
szigma-z: 19,667 m
konc.: 18,604 pg/m3 (<=18,658 ng/m3)
tadvolsag: 6 m

1 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag:
1 forras SZEN-MONOXID 1 éréas konc.
1 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 2

6 m
a hatéasteriileten:
9446,3 pg/m3

20,439 pg/m3

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas

Maximalis 1 6ras koncentracibd:

szigma-y: 104,663 m
szigma-z: 52,338 m
konc.: 42,544 npg/m3
tavolsag: 13 m
"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentraciod:
szigma-y: 122,525 m
szigma-z: 62,801 m
konc.: 33,667 pg/m3 (<=34,035 pg/m3)

tavolsag: 39 m

2 forris SZEN-MONOXID hatdstavolsag:
2 forras SZEN-MONOXID 1 éréas konc.
2 forris SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Maximadlis hatéstéavolsédggal rendelkezd forras: 2

39 m
a hatéasteriileten:
9446,3 pg/m3

38,833 ng/m3

39m

55

SZEN-MONOXID

2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel

50
45
40 i N - D

35

[pg/m3]

30

racio

25

20

Koncent

15

10

16

39 n

24 32 40 48 56 64 72

A forrastol mért tavolsag [m]

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- €5

Iroda: H-9500 Celldomalk, Sa
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Szamitas KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forras: 1
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 40,633 m
szigma-z: 17,522 m
konc.: 5,608 ug/m3
tadvolsadg: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 44,901 m
szigma-z: 19,667 m
konc.: 4,473 pg/m3 (<=4,486 ng/m3)
tadvolsag: 6 m

1 forrds KEN-DIOXID hatédstavolsag: 6 m
1 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 4,914 ng/m3
1 forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 ug/m3

Vizsgalt forras: 2
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 104,663 m
szigma-z: 52,338 m
konc.: 10,229 pg/m3
tadvolsag: 13 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 122,525 m
szigma-z: 62,801 m
konc.: 8,095 pg/m3 (<=8,183 ng/m3)
tadvolsag: 39 m

2 forrids KEN-DIOXID hatdstavolsdg: 39 m
2 forrids KEN-DIOXID 1 éras konc. a hatésteriileten: 9,337 pg/m3
2 forrids KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,2 pg/m3

Maximdlis hatdstévolsdggal rendelkezd forras: 2 39m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £

A jelen dokumentdcid a Végh&Végh MKT Kft. szellemi Oldal:
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KT}: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

KEN-DIOXID 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel . 28§(14/c) feltétel

12

10

[pg/m3]

racio

Koncent
{

39 n

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72
A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitis NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: 1
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 40,633 m
szigma-z: 17,522 m
konc.: 3,210 ug/m3
tadvolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 44,901 m
szigma-z: 19,667 m
konc.: 2,561 pg/m3 (<=2,568 ng/m3)
tadvolsag: 6 m

1 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstdvolsag: 6 m
1 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 2,813 pg/m3
1 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 2
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 104,663 m
szigma-z: 52,338 m
konc.: 5,856 ug/m3

tadvolsag: 13 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentridcid:

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- €5

A jelen dokumentdcid a Végh&Végh MKT Kft. szellemi Oldal:
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KT}: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-y: 122,525 m

szigma-z: 62,801 m

konc.: 4,634 png/m3 (<=4,685 ng/m3)
tavolsag: 39 m

2 forrids NITROGEN-OXIDOK hatédstavolsdg: 39 m
2 forrids NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatédsteriileten: 5,345 pg/m3
2 forrids NITROGEN-OXIDOK terhelhetd&ség: 155,0 pg/m3

Maximalis hatdstavolsdggal rendelkezd forras: 2 39m

NITROGEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

Koncentracio [pg/m3]

1.0

0.0 .
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72

A forrastol mért tavolsag [m]

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximdlis hatastavolsag
(m)
I 6
2 39

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KT}: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

A kivitelezési tevékenység levegétisztasag-védelmi hatasteriiletét abrazolo térkép az alabbiakban

lathato:

J Teruleti forrasok (2]
Hatasterulet

Arok-, F6-, Mériapark-, Vér-, Végsé utca és kérnyéke

Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: 1

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 440,151 m
szigma-z: 275,597 m
konc.: 16,419 pg/m3
tavolsag: 275 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 446,280 m
szigma-z: 280,040 m
konc.: 13,111 pg/m3 (<=13,135 pg/m3)
tavolsag: 287 m

1 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 287 m
1 forrds SZEN-MONOXID 1 6rds konc. a hatasteriileten: 14,144 pg/m3
1 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 nug/m3

Vizsgalt forras: 2

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- €5
A jelen dokumentdcid a Végh&Végh MKT Kft. szellemi Oldal:
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUYKT): 100160565/-

ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6réas koncentracio:
szigma-y: 17,410 m
szigma-z: 6,581 m
konc.: 93,510 pg/m3
tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 20,376 m
szigma-z: 7,891 m
konc.: 70,313 pg/m3
tadvolsag: 8 m

(<=74,808 ng/m3)

2 forrds SZEN-MONOXID hatdstavolsdg: 8 m

2 forrds SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatdsteriileten:

2 forrds SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ng/m3
Vizsgalt forras: 3

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

78,602 pg/m3

Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagoldsi id&: 1 éréas

Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 12,690 m
szigma-z: 4,574 m
konc.: 60,866 pg/m3
tadvolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 17,824 m
szigma-z: 6,762 m
konc.: 47,806 pg/m3
tadvolsag: 6 m

(<=48,693 ng/m3)

3 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsidg: 6 m

3 forrds SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatasteriileten:

3 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 nug/m3
Vizsgalt forras: 4

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé

52,631 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciéd:
szigma-y: 26,702 m
szigma-z: 10,784 m
konc.: 31,876 pg/m3
tadvolsag: 35 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentraciod:
szigma-y: 28,550 m
szigma-z: 11,651 m
konc.: 24,789 npg/m3
tadvolsag: 38 m

(<=25,501 pg/m3)

4 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsdg: 38 m

4 forras SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatasteriileten:

4 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ng/m3

Vizsgalt forras: 5

17,698 npg/m3

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £

A jelen dokumentdcié a Végh&Végh MKT Kft. szellemi
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUYKT): 100160565/-

ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 165,045 m
szigma-z: 88,633 m
konc.: 19,899 pg/m3

tadvolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 217,046 m

szigma-z: 121,665 m
konc.: 15,359 pg/m3 (<=15,919 ng/m3)
tadvolsag: 84 m

5 forrds SZEN-MONOXID hatadstavolsag: 84 m

5 forras SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatasteriileten:

5 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 nug/m3
Vizsgalt forras: 6

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

18,442 ng/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 50,579 m
szigma-z: 22,765 m
konc.: 86,103 pg/m3
tadvolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 53,199 m
szigma-z: 24,135 m
konc.: 67,893 pg/m3
tadvolsag: 7 m

(<=68,882 ng/m3)

6 forrds SZEN-MONOXID hatdstavolsidg: 7 m

6 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatésteriileten:

6 forras SZEN-MONOXID terhelhetd&ség: 9446,3 pg/m3
Vizsgalt forras: 7

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

79,431 pg/m3

Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 48,555 m
szigma-z: 21,530 m
konc.: 97,987 ng/m3
tadvolsag: 13 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentracid:

szigma-y: 50,218 m

szigma-z: 22,385 m

konc.: 75,671 pg/m3 (<=78,390 ng/m3)
tadvolsag: 16 m

7 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsdg: 16 m

7 forras SZEN-MONOXID 1 éras konc. a hatasteriileten:

7 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ug/m3

Vizsgalt forras: 8

62,085 ng/m3

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £

A jelen dokumentdcié a Végh&Végh MKT Kft. szellemi
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUJ/ KTJ: 100160565/-
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6ras koncentracid:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 30,851 pg/m3
tadvolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentridcid:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m

konc.: 23,735 pg/m3 (<=24,681 ng/m3)

tadvolsag: 4 m

8 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag:
8 forras SZEN-MONOXID 1 éréas konc.
8 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 9

4 m

a hatésteriileten: 26,437 ug/m3

9446,3 pg/m3

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagoldsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 57,602 pg/m3

tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 o6réds koncentriacid:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m

konc.: 43,193 pg/m3 (<=46,082 ng/m3)

tadvolsag: 7 m

9 forrads SZEN-MONOXID hatastavolsag:
9 forras SZEN-MONOXID 1 6éras konc.
9 forrads SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 10

7 m

a hatésteriileten: 44,907 nug/m3

9446,3 pg/m3

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 58,815 pg/m3

tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentricid:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m

konc.: 46,841 pg/m3 (<=47,052 pg/m3)

tadvolsag: 8 m

10 forras SZEN-MONOXID hatastdvolsag:
10 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc.
10 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

8 m

a hatéasteriileten: 49,074 pg/m3

9446,3 pg/m3

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUVKT}IOOIéOSéSL
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Vizsgalt forras: 11

vizsgalt elsz. iréany: 135,0 fo

k E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6ras koncentracibd:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 74,392 pg/m3
tadvolsag: 4 m
"C"

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 54,472 npg/m3
tadvolsag: 9 m

11 forras SZEN-MONOXID hatastdvolsag:
11 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc.
11 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 12

vizsgalt elsz. iréany: 135,0 fo

feltétel szerinti 1 6ras koncentracibd:

(<=59,514 pg/m3)

9 m

k E-tél K felé

a hatéasteriileten:
9446,3 pg/m3

64,022 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TAl/2=0

Atlagoldsi id&: 1 éréas

Maximadlis 1 6ras koncentracibd:

szigma-y: 9,913 m
szigma-z: 3,449 m
konc.: 96,057 pg/m3
tadvolsag: 4 m
"C"

szigma-y: 12,084 m
szigma-z: 4,324 m
konc.: 72,972 ng/m3
tadvolsag: 7 m

12 forras SZEN-MONOXID hatastdvolsag:
12 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc.
12 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 13

vizsgalt elsz. iréany: 135,0 fo

feltétel szerinti 1 6ras koncentracibd:

(<=76,845 ng/m3)

7 m

k E-tél K felé

a hatésteriileten:
9446,3 npg/m3

80,747 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6ras koncentracid:

szigma-y: 368,007 m

szigma-z: 224,058 m
konc.: 11,305 pg/m3
tavolsag: 144 m
"C"

szigma-y: 373,188 m
szigma-z: 227,710 m
konc.: 9,017 ug/m3
tadvolsag: 154 m

13 forras SZEN-MONOXID hatastavolsag:
13 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc.
13 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség:

feltétel szerinti 1 6ras koncentracibd:

(<=9,044 pg/m3)

154 m

a hatésteriileten:
9446,3 npg/m3

4,284 pg/m3

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £

Iroda: H-9500 Celldomalk, Sa
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Vizsgalt forrads: NULL14
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 1 éréas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 41,550 m
szigma-z: 17,980 m
konc.: 31,365 pg/m3
tadvolsag: 18 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 44,110 m
szigma-z: 19,267 m
konc.: 24,508 pg/m3 (<=25,092 npg/m3)
tadvolsag: 22 m

NULL14 forrads SZEN-MONOXID hatdstavolsdg: 22 m
NULL14 forrads SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 18,599 ng/m3
NULL14 forrads SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 nug/m3

Vizsgalt forras: 15
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tsz1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 81,169 m
szigma-z: 39,006 m
konc.: 56,422 pg/m3
tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 109,220 m
szigma-z: 54,983 m
konc.: 44,769 pg/m3 (<=45,137 ng/m3)
tadvolsag: 44 m

15 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 44 m
15 forras SZEN-MONOXID 1 6rads konc. a hatésteriileten: 51,524 npg/m3
15 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ng/m3

Vizsgalt forras: 16
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 102,407 npg/m3

tavolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 81,857 pg/m3 (<=81,925 ng/m3)
tadvolsag: 13 m

16 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsdg: 13 m
16 forras SZEN-MONOXID 1 6rads konc. a hatésteriileten: 68,899 ng/m3

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PR ‘ g 8t | ily biztositjal
Iroda: H-9500 CeIIdomolk, S5 tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositjal 112/ 173




PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KT}: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

16 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ng/m3
Vizsgalt forras: 17
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Kivdlasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,424 kg/h Tszl1/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 87,423 m
szigma-z: 42,502 m
konc.: 54,952 pg/m3
tadvolsag: 8 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 136,200 m
szigma-z: 70,976 m
konc.: 43,813 pg/m3 (<=43,962 ng/m3)
tavolsag: 77 m

17 forras SZEN-MONOXID hatdstavolsdg: 77 m
17 forras SZEN-MONOXID 1 6rads konc. a hatésteriileten: 49,878 ng/m3
17 forras SZEN-MONOXID terhelhetdség: 9446,3 ng/m3

Maximadlis hatastavolsdggal rendelkezd forras: 1 287m

SZEN-MONOXID 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel . 28§(14/c) feltétel

20

18

16

14

[pg/m3]

racio

Koncent

0 58 116 174 232 290 348 406 464 522

A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: 1
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0
Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximdlis 1 6rés koncentracio:

szigma-y: 440,151 m
szigma-z: 275,597 m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- €5
A jelen dokumentdcid a Végh&Végh MKT Kft. szellemi Oldal:
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

konc.: 2,260 ug/m3
tavolsag: 275 m

"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentréaciod:
szigma-y: 446,280 m
szigma-z: 280,040 m
konc.: 1,805 pg/m3 (<=1,808 ng/m3)
tavolsag: 287 m

1 forras NITROGEN-OXIDOK hatastdvolsag: 287 m
1 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 1,947 pg/m3
1 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 2
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 orés koncentracid:
szigma-y: 17,410 m
szigma-z: 6,581 m
konc.: 12,871 pg/m3
tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréaciod:
szigma-y: 20,376 m
szigma-z: 7,891 m
konc.: 9,678 ng/m3 (<=10,296 pg/m3)
tadvolsag: 8 m

2 forrids NITROGEN-OXIDOK haté&stdvolsdg: 8 m
2 forrids NITROGEN-OXIDOK 1 6rds konc. a hatédsteriileten: 10,819 pg/m3
2 forrids NITROGEN-OXIDOK terhelhetd&ség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 3
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas

Maximalis 1 6réas koncentraciod:
szigma-y: 12,690 m
szigma-z: 4,574 m
konc.: 8,378 ug/m3
tadvolsadg: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 déras koncentréacid:
szigma-y: 17,824 m
szigma-z: 6,762 m
konc.: 6,580 pg/m3 (<=6,702 pg/m3)
tadvolsag: 6 m

3 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstdvolsag: 6 m
3 forris NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc. a hatésteriileten: 7,244 ug/m3
3 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3
Vizsgalt forras: 4
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0
Atlagoléasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 26,702 m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KGRNYEZET- 5’
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUJ/ KTJ: 100160565/-
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-z: 10,784 m
konc.: 4,387 nug/m3
tadvolsag: 35 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentriacid:

szigma-y: 28,550 m
szigma-z: 11,651 m

konc.: 3,412 pg/m3 (<=3,510 pg/m3)

tavolsag: 38 m

4 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 38 m

4 forrids NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc.

a hatéasteriileten: 2,436 pg/m3

4 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 5

vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 165,045 m
szigma-z: 88,633 m
konc.: 2,739 ng/m3
tavolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentricid:

szigma-y: 217,046 m
szigma-z: 121,665 m

konc.: 2,114 pg/m3 (<=2,191 ng/m3)

tadvolsag: 84 m

5 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 84 m

5 forrids NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc.

a hatéasteriileten: 2,538 pg/m3

5 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 6

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 50,579 m
szigma-z: 22,765 m
konc.: 11,851 pg/m3
tadvolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentriacid:

szigma-y: 53,199 m
szigma-z: 24,135 m

konc.: 9,345 pug/m3 (<=9,481 nug/m3)

tadvolsag: 7 m

6 forrds NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 7 m

6 forrds NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc.

a hatéasteriileten: 10,933 pg/m3

6 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 7

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-y: 48,555 m
szigma-z: 21,530 m
konc.: 13,487 npg/m3
tadvolsag: 13 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 50,218 m
szigma-z: 22,385 m
konc.: 10,415 pg/m3 (<=10,789 ng/m3)
tavolsag: 16 m

7 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 16 m
7 forrads NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten: 8,545 pg/m3
7 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 8
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 4,246 ug/m3

tadvolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 3,267 png/m3 (<=3,397 ng/m3)
tadvolsag: 4 m

8 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstdvolsag: 4 m
8 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 3,639 ng/m3
8 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 pg/m3

Vizsgalt forras: 9
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 7,928 nug/m3

tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 5,945 png/m3 (<=6,343 nug/m3)
tadvolsag: 7 m
9 forrds NITROGEN-OXIDOK hatastavolsag: 7 m
9 forras NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc. a hatasteriileten: 6,181 ug/m3
9 forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ug/m3
Vizsgalt forras: 10
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KSRNYEZET- €5
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUJ/ KTJ: 100160565/-
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 8,095 ug/m3
tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 6,447 png/m3 (<=6,476 ng/m3)
tavolsag: 8 m

10 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 8 m
10 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 6,754 ng/m3
10 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 11

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 éréas
Maximdlis 1 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 10,239 pg/m3

tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 7,497 pg/m3 (<=8,191 ng/m3)
tadvolsag: 9 m

11 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag: 9 m
11 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 8,812 ng/m3
11 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 12

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracié:
szigma-y: 9,913 m
szigma-z: 3,449 m
konc.: 13,221 pg/m3

tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 12,084 m
szigma-z: 4,324 m
konc.: 10,044 pg/m3 (<=10,577 ng/m3)
tadvolsag: 7 m

12 forras NITROGEN-OXIDOK hatédstavolsag: 7 m
12 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6éras konc. a hatasteriileten: 11,114 pg/m3
12 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 npg/m3

Vizsgalt forras: 13

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUVKT}IOOIéOSéSL
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 368,007 m

szigma-z: 224,058 m
konc.: 1,556 ug/m3
tavolsag: 144 m
"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 373,188 m
szigma-z: 227,710 m
konc.: 1,241 pg/m3 (<=1,245 ng/m3)
tavolsag: 154 m

NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsag:
NITROGEN-OXIDOK 1 éras konc.
NITROGEN-OXIDOK terhelhet&ség:

13 forrés
13 forrés
13 forrés

Vizsgalt forrads: NULL14

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

154 m
a hatéastertleten:
155,0 pg/m3

0,590 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 41,550 m
szigma-z: 17,980 m
konc.: 4,317 ng/m3
tadvolsag: 18 m
"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracid:
szigma-y: 44,110 m
szigma-z: 19,267 m
konc.: 3,373 pg/m3 (<=3,454 pg/m3)
tadvolsag: 22 m

NULL14 forrads NITROGEN-OXIDOK hatastavolsag:
NULL14 forrds NITROGEN-OXIDOK 1 érés konc.
NULL14 forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség:
Vizsgalt forras: 15

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

22 m
a hatasteriileten:
155,0 pg/m3

2,560 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 81,169 m
szigma-z: 39,006 m
konc.: 7,766 ug/m3
tadvolsag: 5 m
"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 109,220 m
szigma-z: 54,983 m
konc.: 6,162 png/m3 (<=6,213 pg/m3)
tadvolsag: 44 m

15 forrds NITROGEN-OXIDOK hatédstavolsdg: 44 m

15 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc.
15 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség:
Vizsgalt forras: 16
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,0

a hatéastertleten:
155,0 pg/m3

7,092 ng/m3

58 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 14,095 pg/m3

tadvolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 11,267 pg/m3 (<=11,276 ng/m3)
tavolsag: 13 m

16 forras NITROGEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 13 m
16 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 9,483 ng/m3
16 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 17
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,058 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id&: 1 é6réas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 87,423 m
szigma-z: 42,502 m
konc.: 7,563 ug/m3
tadvolsag: 8 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréaciod:
szigma-y: 136,200 m
szigma-z: 70,976 m
konc.: 6,030 pg/m3 (<=6,051 pg/m3)
tavolsag: 77 m

17 forrds NITROGEN-OXIDOK hatédstavolsdg: 77 m
17 forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 6,865 ng/m3
17 forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség: 155,0 ng/m3

Maximadlis hatdstavolsdggal rendelkezd forrads: 1 287m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KT}: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

NITROGEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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Szamitas KEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: 1
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 440,151 m
szigma-z: 275,597 m
konc.: 3,948 ug/m3
tavolsag: 275 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 446,280 m
szigma-z: 280,040 m
konc.: 3,153 pg/m3 (<=3,158 ng/m3)
tavolsag: 287 m

1 forras KEN-OXIDOK hatdstavolsag: 287 m
1 forras KEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 3,401 npg/m3
1 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 2
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagoldsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 17,410 m
szigma-z: 6,581 m
konc.: 22,484 npg/m3

tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 6réds koncentridcid:

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUYKT): 100160565/-

ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-y: 20,376 m

szigma-z: 7,891 m

konc.: 16,906 pg/m3 (<=17,987 ng/m3)
tadvolsag: 8 m

2 forrids KEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 8 m

2 forrids KEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten:
2 forris KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,2 pg/m3

Vizsgalt forras: 3

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

18,899 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 12,690 m
szigma-z: 4,574 m
konc.: 14,635 pg/m3
tadvolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 17,824 m
szigma-z: 6,762 m
konc.: 11,495 pg/m3 (<=11,708 ng/m3)
tadvolsag: 6 m

3 forras KEN-OXIDOK hatdstavolsag: 6 m

3 forras KEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten:
3 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 4

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

12,655 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximalis 1 6rés koncentraciod:
szigma-y: 26,702 m
szigma-z: 10,784 m
konc.: 7,664 ug/m3
tadvolsag: 35 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 28,550 m
szigma-z: 11,651 m
konc.: 5,960 pg/m3 (<=6,131 pg/m3)
tadvolsag: 38 m

4 forras KEN-OXIDOK hatdstavolsdg: 38 m

4 forras KEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatésteriileten:
4 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 5

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

4,255 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 165,045 m
szigma-z: 88,633 m
konc.: 4,784 nug/m3
tadvolsag: 3 m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUVKT}IOOIéOSéSL
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

"C"
szigma-y:
szigma-z:
konc.:
tavolsag:

5 forras KEN-OXIDOK hatédstavolsag:
5 forras KEN-OXIDOK 1 6éras konc.
5 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 6

3,693 pg/m3

feltétel szerinti 1 6ras koncentracibd:

217,046 m

121,665 m

(<=3,828 ng/m3)
84 m

84 m
a hatéasteriileten:
244,2 ng/m3

4,434 pg/m3

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 45,645 m

szigma-z: 20,045 m

konc.: 18,688 pg/m3

tadvolsadg: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentraciod:

szigma-y: 51,484 m

szigma-z: 23,039 m

konc.: 14,741 pg/m3 (<=14,951 ng/m3)
tadvolsag: 8 m

6 forras KEN-OXIDOK hatadstadvolsag: 8 m

6 forras KEN-OXIDOK 1 6réas konc.
6 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 7

vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-té6l K felé

a hatéasteriileten:
244,2 ng/m3

16,550 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 é6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:

szigma-y: 48,555 m

szigma-z: 21,530 m

konc.: 23,560 pg/m3

tadvolsag: 13 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:

szigma-y: 50,218 m

szigma-z: 22,385 m

konc.: 18,194 pg/m3 (<=18,848 ng/m3)

tavolséag:

7 forras KEN-OXIDOK hatédstavolsag:
7 forras KEN-OXIDOK 1 6éras konc.
7 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 8

16 m

16 m
a hatéasteriileten:
244,2 ng/m3

14,928 pg/m3

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tsz1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracié:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 7,418 nug/m3

tavolséag:

0 m

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 5,707 pg/m3 (<=5,934 ng/m3)
tadvolsag: 4 m

8 forras KEN-OXIDOK hatédstavolsag: 4 m
8 forras KEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 6,356 ng/m3
8 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 9
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolasi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracié:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 13,850 pg/m3

tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 10,385 pg/m3 (<=11,080 npg/m3)
tadvolsag: 7 m

9 forrads KEN-OXIDOK hatastavolsag: 7 m
9 forrds KEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatéasteriileten: 10,797 ng/m3
9 forrads KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,2 ug/m3

Vizsgalt forras: 10
vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 14,142 pg/m3

tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 11,262 pg/m3 (<=11,313 pg/m3)
tadvolsag: 8 m

10 forras KEN-OXIDOK hatdstdvolsdg: 8 m
10 forras KEN-OXIDOK 1 6rads konc. a hatésteriileten: 11,800 ug/m3
10 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 11
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200
Atlagoléasi idd&: 1 6réas
Maximalis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 0,000 m

szigma-z: 0,000 m
konc.: 17,887 npg/m3

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KSRNYEZET- €5
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 13,097 pg/m3 (<=14,310 npg/m3)
tadvolsag: 9 m

11 forras KEN-OXIDOK hatdstdvolsag: 9 m
11 forras KEN-OXIDOK 1 6rads konc. a hatésteriileten: 15,394 ug/m3
11 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,2 ug/m3

Vizsgalt forras: 12
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 éréas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 9,913 m
szigma-z: 3,449 m
konc.: 23,096 pg/m3

tavolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentraciod:
szigma-y: 12,084 m
szigma-z: 4,324 m
konc.: 17,546 pg/m3 (<=18,477 ng/m3)
tadvolsag: 7 m

12 forras KEN-OXIDOK hatastdvolsag: 7 m
12 forras KEN-OXIDOK 1 6rads konc. a hatésteriileten: 19,415 ug/m3
12 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,2 ug/m3

Vizsgalt forras: 13
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 368,007 m
szigma-z: 224,058 m
konc.: 2,718 nug/m3
tavolsag: 144 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréacid:
szigma-y: 373,188 m
szigma-z: 227,710 m
konc.: 2,168 png/m3 (<=2,175 ng/m3)
tadvolsag: 154 m

13 forras KEN-OXIDOK hatastdvolsag: 154 m
13 forras KEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 1,030 pg/m3
13 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,2 ug/m3

Vizsgalt forrads: NULL14

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200
Atlagolédsi id&: 1 éréas
Maximalis 1 6rés koncentraciod:

szigma-y: 41,550 m
szigma-z: 17,980 m
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

konc.: 7,542 nug/m3
tadvolsag: 18 m

"C" feltétel szerinti 1 oéras koncentréaciod:
szigma-y: 44,110 m
szigma-z: 19,267 m
konc.: 5,893 png/m3 (<=6,033 pg/m3)
tavolsag: 22 m

NULL14 forrads KEN-OXIDOK hatdstavolsag: 22 m
NULL14 forrads KEN-OXIDOK 1 éras konc. a hatasteriileten: 4,472 ug/m3
NULL14 forrads KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,2 ug/m3

Vizsgalt forras: 15
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tsz1/2=43200 TA1/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 6réas

Maximadlis 1 6rés koncentracio:
szigma-y: 81,169 m
szigma-z: 39,006 m
konc.: 13,566 pg/m3
tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 1 oéréas koncentréaciod:
szigma-y: 109,220 m
szigma-z: 54,983 m
konc.: 10,764 pg/m3 (<=10,853 pg/m3)
tadvolsag: 44 m

15 forras KEN-OXIDOK hatdstavolsag: 44 m
15 forras KEN-OXIDOK 1 6rads konc. a hatésteriileten: 12,389 ug/m3
15 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Vizsgalt forras: 16
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolédsi id&: 1 éréas
Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 24,623 npg/m3

tavolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 1 déras koncentréaciod:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 19,682 pg/m3 (<=19,698 ng/m3)
tadvolsag: 13 m

16 forras KEN-OXIDOK hatdstavolsag: 13 m
16 forras KEN-OXIDOK 1 6rads konc. a hatésteriileten: 16,566 ug/m3
16 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,22 ug/m3
Vizsgalt forras: 17
vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: KEN-OXIDOK=0,102 kg/h Tszl1/2=43200 TA1l/2=61200
Atlagoléasi idd&: 1 6réas

Maximadlis 1 6réas koncentracid:
szigma-y: 87,423 m
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KT}: 100160565/-

SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-z: 42,502 m
konc.: 13,213 pg/m3
tadvolsag: 8 m

"C" feltétel szerinti 1 déréas koncentréacid:
szigma-y: 136,200 m
szigma-z: 70,976 m
konc.: 10,535 pg/m3 (<=10,570 pg/m3)
tavolsag: 77 m

17 forras KEN-OXIDOK hatdstavolsag: 77 m
17 forras KEN-OXIDOK 1 6rads konc. a hatdsteriileten: 11,993 ug/m3
17 forras KEN-OXIDOK terhelhetdség: 244,2 ng/m3

Maximadlis hatastdvolsdggal rendelkezd forrads: 1 287m

- KEN-OXIDOK 2§(14/a) feltetel — 2§(14/b) feltétel — 28§(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]

Szamitas SZALLOPOR-PM 10 komponensre:
Vizsgalt forras: 1
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé

Kivdlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 440,151 m
szigma-z: 275,597 m
konc.: 1,188 nug/m3

tavolsag: 275 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 446,280 m
szigma-z: 280,040 m
konc.: 0,949 pg/m3 (<=0,951 pg/m3)
tavolsag: 287 m

1 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstdvolsag: 287 m
1 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten: 1,024 pg/m3
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

1 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3
Vizsgalt forras: 2
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 17,410 m
szigma-z: 6,581 m
konc.: 6,767 ug/m3

tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 20,376 m
szigma-z: 7,891 m
konc.: 5,089 pg/m3 (<=5,414 nug/m3)
tadvolsag: 8 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentraciod:
szigma-y: 21,347 m
szigma-z: 8,327 m
konc.: 4,584 png/m3 (<=5,000 pg/m3)
tavolsag: 9 m

"B" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 23,267 m
szigma-z: 9,198 m
konc.: 3,822 png/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 11 m

2 forrads SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsag: 11 m
2 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatédsteriileten: 5,280 pg/m3
2 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 3
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 24 éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 12,690 m
szigma-z: 4,574 m
konc.: 4,405 nug/m3

tadvolsadg: 0 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 13,742 m
szigma-z: 5,012 m
konc.: 3,981 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 2 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentrécid:
szigma-y: 17,824 m
szigma-z: 6,762 m
konc.: 3,460 pg/m3 (<=3,524 ng/m3)
tadvolsag: 6 m

3 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsag: 6 m
3 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten: 3,809 pg/m3
3 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 4
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KUYKT): 100160565/-

PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES
TERVSZAM: 1-046-2024.

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 26,702 m
szigma-z: 10,784 m
konc.: 2,307 ng/m3

tadvolsag: 35 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacid:
szigma-y: 28,550 m
szigma-z: 11,651 m
konc.: 1,794 pg/m3 (<=1,845 ng/m3)
tavolsag: 38 m

4 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 38 m
4 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatésteriileten: 1,281 pg/m3

4 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

Vizsgalt forras: 5
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl1l/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas

Maximadlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 165,045 m
szigma-z: 88,633 m
konc.: 1,440 ng/m3
tadvolsag: 3 m

"C" feltétel szerinti 24 6rés koncentraciod:
szigma-y: 217,046 m
szigma-z: 121,665 m
konc.: 1,111 pg/m3 (<=1,152 ng/m3)
tadvolsag: 84 m

5 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 84 m
5 forras SZALLOPOR-PM10 24 éras konc. a hatasteriileten:
5 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

1,335 pg/m3

Vizsgalt forras: 6
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-té6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 45,645 m
szigma-z: 20,045 m
konc.: 5,625 ug/m3

tadvolsag: 0 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentraciod:
szigma-y: 48,997 m
szigma-z: 21,757 m
konc.: 4,907 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacid:
szigma-y: 51,484 m
szigma-z: 23,039 m
konc.: 4,437 pg/m3 (<=4,500 pg/m3)
tadvolsag: 8 m
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES

KUYKT): 100160565/-

ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:

"B"
szigma-y: 53,949 m
szigma-z: 24,319 m
konc.: 3,967 png/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 11 m
6 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsdg: 11 m
6 forras SZALLOPOR-PM10 24 éras konc. a hatdsteriileten:
6 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 pug/m3

Vizsgalt forras: 7

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

4,747 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 48,555 m
szigma-z: 21,530 m
konc.: 7,091 ng/m3

tadvolsag: 13 m

feltétel szerinti 24 6réds koncentréacid:
szigma-y: 50,218 m
szigma-z: 22,385 m
konc.: 5,476 ug/m3
tadvolsag: 16 m

non

(<=5,673 ng/m3)

feltétel szerinti 24 6réds koncentréacid:
szigma-y: 51,046 m
szigma-z: 22,812 m
konc.: 4,921 nug/m3
tavolsag: 17 m

npw

(<=5,000 pg/m3)

feltétel szerinti 24 6réds koncentréacid:
szigma-y: 53,514 m
szigma-z: 24,093 m
konc.: 3,764 ug/m3
tavolsag: 20 m

ngw

(<=4,000 pg/m3)

20 m
a hatésteriileten:
20,0 pg/m3

7 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsag:
7 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc.
7 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség:

Vizsgalt forras: 8

vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé

4,457 pg/m3

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolasi id&: 24 éréas
Maximadlis 24 o6ras koncentracid:

szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 2,233 nug/m3
tadvolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 1,718 pg/m3 (<=1,786 ng/m3)
tadvolsag: 4 m

8 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsidg: 4 m

8 forras SZALLOPOR-PM10 24 &ras konc.

8 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ng/m3

a hatésteriileten:

1,913 pg/m3
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Vizsgalt forras: 9
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 oéréas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 4,169 nug/m3

tadvolsag: 4 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 3,941 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 5 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 3,126 pg/m3 (<=3,335 npg/m3)
tavolsag: 7 m

9 forras SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 7 m
9 forras SZALLOPOR-PM10 24 éras konc. a hatasteriileten: 3,250 pg/m3
9 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 10
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagoléasi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 4,256 ug/m3

tadvolsag: 5 m

"B" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 3,771 pg/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 7 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 3,390 pg/m3 (<=3,405 pg/m3)
tadvolsag: 8 m

10 forras SZALLOPOR-PM10 hatadstdvolsag: 8 m
10 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 3,551 ug/m3
10 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3
Vizsgalt forras: 11
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl1l/2=0 TA1l/2=0
Atlagolasi idd&: 24 o6ras

Maximalis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
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PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

szigma-z: 0,000 m
konc.: 5,384 ug/m3
tadvolsag: 4 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 4,784 png/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 7 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 3,942 png/m3 (<=4,307 ng/m3)
tadvolsag: 9 m

"B" feltétel szerinti 24 6rés koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 3,942 png/m3 (<=4,000 pg/m3)
tadvolsag: 9 m

11 forras SZALLOPOR-PM10 hatadstdvolsdg: 9 m
11 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 4,633 ug/m3
11 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 12
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 oéréas
Maximadlis 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 9,913 m
szigma-z: 3,449 m
konc.: 6,952 ug/m3

tadvolsag: 4 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacid:
szigma-y: 12,084 m
szigma-z: 4,324 m
konc.: 5,281 pg/m3 (<=5,561 npg/m3)
tadvolsag: 7 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentraciod:
szigma-y: 13,144 m
szigma-z: 4,762 m
konc.: 4,719 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 8 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 15,223 m
szigma-z: 5,638 m
konc.: 3,880 pg/m3 (<=4,000 npg/m3)
tavolsag: 10 m
12 forras SZALLOPOR-PM10 hatédstavolsag: 10 m
12 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 5,376 ug/m3
12 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3
Vizsgalt forras: 13
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KSRNYEZET- €5
A jelen dokumentdcié a Végh&Végh MKT Kft. szellemi Oldal:
Iroda: H-9500 Celldomalk, S4 tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja! | 3 | / | 73




PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KTJ: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

Maximadlis 24 o6ras koncentracid:
szigma-y: 368,007 m
szigma-z: 224,058 m
konc.: 0,818 ug/m3
tavolsag: 144 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 373,188 m
szigma-z: 227,710 m
konc.: 0,653 pg/m3 (<=0,655 pg/m3)
tavolsag: 154 m

13 forras SZALLOPOR-PM10 hatadstdvolsag: 154 m
13 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,310 ug/m3
13 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: NULL14
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivdlasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 41,550 m
szigma-z: 17,980 m
konc.: 2,270 ug/m3

tavolsag: 18 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 44,110 m
szigma-z: 19,267 m
konc.: 1,774 pg/m3 (<=1,816 ng/m3)
tadvolsag: 22 m

NULL14 forrds SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsag: 22 m

NULL14 forrads SZALLOPOR-PM10 24 6r&s konc. a hatésteriileten: 1,346 nug/m3

NULL14 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3
Vizsgalt forras: 15
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagolédsi id&: 24 6éréas
Maximalis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 81,169 m
szigma-z: 39,006 m
konc.: 4,083 ng/m3

tadvolsag: 5 m

"B" feltétel szerinti 24 6réds koncentréacid:
szigma-y: 81,169 m
szigma-z: 39,006 m
konc.: 3,968 png/m3 (<=4,000 npg/m3)
tadvolsag: 6 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 109,220 m
szigma-z: 54,983 m
konc.: 3,240 pg/m3 (<=3,267 ng/m3)
tadvolsag: 44 m

15 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsag: 44 m
15 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 3,729 ug/m3
15 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3
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Vizsgalt forras: 16
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-tél K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TA1l/2=0

Atlagoldsi id&: 24 6éréas
Maximadlis 24 o6réas koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 7,411 nug/m3

tavolsag: 10 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 5,924 pg/m3 (<=5,929 ng/m3)
tavolsag: 13 m

"A" feltétel szerinti 24 6rés koncentracid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 4,936 pg/m3 (<=5,000 pg/m3)
tadvolsag: 15 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacid:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 0,000 m
konc.: 3,765 png/m3 (<=4,000 pg/m3)
tavolsag: 18 m

16 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsag: 18 m
16 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 4,862 ug/m3
16 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Vizsgalt forras: 17
vizsgalt elsz. iradny: 135,0 fok E-té6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,080 kg/h Tszl/2=0 TAl/2=0

Atlagoldsi id&: 24 éréas
Maximadlis 24 o6ras koncentréacid:
szigma-y: 87,423 m
szigma-z: 42,502 m
konc.: 3,977 ug/m3

tadvolsag: 8 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentréacid:
szigma-y: 136,200 m
szigma-z: 70,976 m
konc.: 3,171 pg/m3 (<=3,181 npg/m3)
tavolsag: 77 m

17 forras SZALLOPOR-PM10 hatdstavolsdg: 77 m
17 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 3,610 ug/m3
17 forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 20,0 ug/m3

Maximadlis hatastavolsdggal rendelkezd forrads: 1 287m
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SZALLOPOR-PM10 2§(14/a) feltetel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel

1.4

Koncentracio [pg/m3]

0.0 .
0 58 116 174 232 290 348 406 464 522

A forrastol mért tavolsag [m]

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forras Maximadlis hatdstavolsag
(m)
I 287
2 11
3 6
4 38
5 84
6 11
7 20
8 4
9 7
10 8
I 9
12 10
13 154
I5 44
16 18
17 77

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KSRNYEZET- €5 Ol
ait 2 A jelen dokumentdcis a Végh&Végh MKT Kft. szellemi alk
\‘/ \{ Iroda: H-9500 Celldsmalk, 54 tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositjal 134/ 173



PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KT}: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

A kivitelezési tevékenység levegétisztasag-védelmi hatdsteriiletét dbrazolé térkép az alabbiakban

lathato:

HatastorUlet
B Terileti forrasok [17]

3.2.4 A szillitas levegéterhel6 hatasai

A kivitelezési  fazis soran, az  épitési anyagok (csOszerelvények, gépészeti
elemek stb.) szallitasat koziton végzik a kivitelezés helyszineire. A  szallitas
nem napi rendszerességli, hanem szakaszos, éppen az adott épitési fazis
anyagsziikségletéhez igazodik. = A  szallitasi  tevékenység egy adott helyszinen
néhany alkalmat jelent, tehergépjarmii esetén 4-6 elhaladas/nap.

Az lzemelés soran a jelenlegi terheltség a jarmiforgalmat tekintve nem
valtozik. a  létesitmények  lizemeltetéséhez  és  karbantartaséhoz  kapcsolodo
forgalom nem szamottevé.

Figyelembe  véve a  tervezett  épitési  tevékenységhez  kotheté  gépjarmi
forgalom kis volumenét, tovabba osszehasonlitva a térség Utjainak
forgalmaval, igy szamitas nélkil is megallapithatjuk, hogy az nem okoz

jelentSs kornyezetterhelést levegGtisztasag-védelmi szempontbol.
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3.3 Eghadjlatvaltozassal kapcsolatos megallapitasok
Az  éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténé barmilyen valtozasra, legyen
az akiar természetes valtozékonysag, akar emberi tevekénység eredménye.

Az  éghajlatvaltozas hatasai mar jelenleg is érzékelheték, és a hatisok a

jovében egyre érzékelhetébbe valnak. A hémeérsékleti és
csapadékviszonyok valtozasainak és a valtozasok kolcsonhatasainak
koszonhetben az éghajlat valtozékonysaga varhatdan megno. Ennek

kovetkeztében gyakoribb és sulyosabb  természeti csapasok varhatok, er6s
viharok sok csapadékkal és nagy sebességli széllel, folyami és villimarvizek,

illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégeso, erésebb UV-B sugarzas stb.

3.3.1. Szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozo elemzése

Egy adott rendszert attdl filiggben neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6dé idojarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatasaira.
Az érzékenysége elsésorban a kovetkezd iddjarasi hatasokkal szemben magas:

— héségnapok és héhullamos napok szamanak novekedése,

— 30 mm-t elérécsapadékos napok szamanak novekedése,

— felh6szakadasi események szamanak és intenzitasanak novekedése,

— villamarviz gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése,

— arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése,

— tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa,

— erdétiizek gyakorisaganak novekedése.

3.3.2. A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettségének értékelése

A kitettség azt jelenti, hogy tobbek kozt az infrastruktura is, illetve az emberek jelen vannak
egy, az éghajlatvaltozassal érintett teriileten, igy ki vannak téve az id6jaras szélsGségeinek, vagy
az egyéb éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasoknak.

Atlagos hémérséklet emelkedés

2021-2050 kozotti idészakban: | —2 °C

2071-2100 kozotti idészakban: 3 — 3,5 °C
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Atlagos napi csapadékossdg novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) 1961 -
1990 kozotti idoszakban: 675 - 700 mm

2021-2050 kozotti idészakban: -25 — 0 mm

2071-2100 kozotti idészakban: -50 - -25 mm

Potencialis evatransporacio

1961-1990 kozotti idészakban: 660 - 680 mm

2021-2050 kozotti idészakban varhaté valtozas: 60 - 80 mm

2071-2100 kototti iddszakban varhato valtozas: 140 - 160 mm

3.3.3. Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozoan lehetséges hatasok elemzése
A tevekénység klimara gyakorolt kozvetlen hatasa nem jelentds, a kivitelezés soran, a gépek
uzemelése soran szabadulnak fel liveghaz hatasi gazok. A tevekénység altal okozott

klimavédelmi szempontjabdl okozott hatasok kis mértékiinek tekinthetok.

3.3.4. A hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
kockazatértékelés
Tekintettel arra, hogy az éghajlati tényezékre vonatkozéan jelentds hatasok nem varhatoak,

ezért kockazatértékelés elkészitése nem relevans.

3.3.5. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé
alkalmazkodas bemutatasa
A csapadékos napok szamanak novekedése, és a viharok erésségének fokozodasa miatt kiemelt

figyelmet kell forditani az alkalmazkodas lehetoségeire.

3.3.6. A tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi tényezdre
A tervezett tevékenység az éghajlat valtozashoz valo alkalmazkodasi tényezdjére nem fejt ki

jelentSs hatast.
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3.4 Zajvédelem
Alabbiakban a szennyvizhalozat korszerisitése keretében végzett kivitelezési tevékenység és
az uzemelés ideje alatti allapot keriil zajvédelmi szempontbol értékelésre.

A vizsgalat soran alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok, szakirodalom:

284/2007. (X. 29.) Kormany rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabalyairol
93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet - a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj és rezgés kibocsatas ellenérzésének modjarol

27/2008. (XII. 3.) KvWM — EUM rendelet - a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték
megallapitasarol

Szabvanyok, szakirodalom:

Dr. Kovats Attila - Zaj- és rezgésvédelem, Veszprémi Egyetemi Konyvkiado, Veszprém 1998
UT 2-1.302 — Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

MSZ-13-111-85 — Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarérték meghatarozasa

MSZ 18150-1 — A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban

3.4.1 Hatarértékhez valé besorolasok

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyaival a 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet foglalkozik. A rendelet hatalya azokra a tevékenységekre, létesitményekre
terjed ki, amelyek kornyezeti zajt, illetve rezgést okozhatnak.

Az lizemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit (a megengedett egyenértéki
A-hangnyomasszint értékeket) a zajtol védendé terlleteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvWM - EiM
egylttes rendelet |. szamu melléklete tartalmazza.

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazoé zajterhelési hatarértékeket (a megengedett
egyenértékld A-hangnyomasszint értékeket) a zajtol védendd terileteken, a 27/2008. (XII. 3.)

KvVM - EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza, melyek az alabbiak.

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre
Zajtol védends teriilet (I hénap fellett | évig)

Nappal Ejszaka

06-22 6ra 22-06 6ra

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi

teruletek 33 40
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Zajtol védendo teriilet

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre
(1 honap fellett | évig)

Nappal Ejszaka
06-22 6ra 22-06 o6ra
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitési) kiilonleges teriiletek koziil az 60 45
oktatasi létesitmények terulete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakotertlet (nagyvarosias beépitési), vegyes teriilet 65 50
Gazdasagi teriilet 70 55

Az |. szamU melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl eredd zajkibocsatasi hatarértékek

az alabbiak:

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési

5 o szintre
Zajtol védendo teriilet Nappal Eiszaka
06-22 6ra 22-06 6ra
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek 45 35
kozul az egészséglgyi teriletek
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitésti) kulonleges teriiletek koziil az 50 40
oktatasi létesitmények terllete, a
temetdk, a zoldterilet
Lakotertlet (nagyvarosias beépitési), 55 45
vegyes terllet
Gazdasagi teriilet 60 50

A védendd létesitmények osztalyozasa

A kornyezeti zaj és

rezgésvédelem egyes

szabalyairol

sz6lo  284/2007.

Kormanyrendeletben (tovabbiakban: Kormanyrendelet) szerepl6 fogalom-meghatarozasok.

Védendd (védett) kornyezet

A védendé kornyezet az a védendd teriilet, épilet és helyiség, amely emberi tartozkodasra,

tevékenység végzésére szolgil, és ahol az emberi tevékenység zavarasanak megakadalyozasa

vagy az emberi egészség védelme érdekében a kornyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni

kell.
A védendé (védett) teriilet

- lako-, idul6-, vegyes terilet,

- kulonleges terlletek kozil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségugyi

terlletek és temetdk terlletei, zoldterulet (kozkert, kozpark),
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- gazdasagi teruletnek az a része, amelyen zajtdl védendé épiilet helyezkedik el.
A védendé (védett) éplilet, helyiség
- kortermek és betegszobak,
- tantermek és el6éadotermek oktatasi intézményekben, foglalkoztato terek és
haléhelyiségek bolcsédékben, 6vodakban,
- lakoszobak lakéépiiletekben,
- lakoszobak szallodakban és szallo jellegli épliletekben,
- étkezbkonyha, étkezéhelyiség lakoéplletekben,
- szallodak, szallo jellegl épiiletek, kozosségi lakdépiiletek kozos helyiségei,
- éttermek, eszpresszok,

- kereskedelmi, vendéglaté épiilet eladoterei, illetve vendéglatd helyiségei, varotermek.

A zajkibocsatasi hatarértékeknek a kovetkezd helyeken kell teljestilnitik.

az éplletek (épuletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata el6tt, amelyen

legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértékl helyiség, konyvtari olvaséterem,
orvosi vizsgalo helyiség nyilaszarodja van, az egyes épuletszintek padloszintjének megfeleld
magassagatol szamitott |,5 méter magassagban, a nyilaszarotol altalaban 2 méterre.

- ha a nyilaszard és a zajforras tavolsaga 6 méternél kisebb, akkor e tavolsag zajforrastol
szamitott 2/3 részén, de a nyilaszaro el6tt legalabb | méterre.

- ha a nyilaszaré kornyezetében 4 méteren belil hangvisszaverd felllet van, akkor a
nyilaszaro és e felilet kozotti tavolsag felez6pontjaban, de a nyilaszarétol legalabb |
méterre.

- ha a zajforras a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszaro feluletén.

- az uduldteriileteken, az egészségligyi terlleten a zajtdl védendd épiiletek elhelyezésére
szolgal6 ingatlanok hataran

- atemetok teljes teriletén

A TEVEKENYSEG HATASTERULETENEK BEMUTATASA

A kormanyrendelet alapjan zajvédelmi szempontbdl a létesitmény hatasaval érintett teriilet
azon része tekintheté kozvetlen hatasteriiletnek, amelyen a létesitmény zajterhelést, vagy
zajterhelés-valtozast okoz; kozvetett hatasteriiletnek, amelyen a megvalésitando
létesitményhez kapcsoldédo kiegészité tevékenység jarulékos zajterhelést, vagy zajterhelés-

valtozast okoz.
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A Kormanyrendelet 5.§ (2) bekezdésében rogzitett esetekben a kornyezeti zajforras
zajvédelmi célu hatastertuletét is meg kell hatarozni. El6z6ek hianyaban 5.§ (3) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni, azaz a zajforras vélelmezett hatasteruletének a kornyezeti zajforrast
magaba foglalé telekingatlant és annak hataratél szamitott 100 méteres tavolsagon beliili
teruletet kell tekinteni.
Jelen dokumentacioban a vonatkozé zajkibocsatas hatarértéknek valo megfelelés szamitassal
torténd alatamasztasa mellett, kiszamitasra kerllnek az egyes iranyokban kialakulo
hatasteriletek is.
Ha a Kormanyrendelet 5.§ (3) bekezdés szerinti hatasteriileten olyan zajtél védendé éplilet,
terulet vagy helyiség van, amelyre a kornyezetvédelmi hatésag nem allapitott meg hatarértéket,
azokra vonatkozoan az lizemeltetonek zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni.
Amennyiben a tervezett zajforras hatasteriiletén, nincs zajtdl védendé éplilet, terilet vagy
helyiség, illetve, ha a hatasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatiarvonalan beliilre esik,
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasara iranyuld engedélykérelmet nem kell kérni.
lapelv a jogi szabalyozasban, hogy 2 ko
a , kivitelezni és lizemeltetni
o
A 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet alapjan a kornyezetvédelmi hatosag lizemi létesitményekre
kornyezeti zajkibocsatasi hatarértéket allapit meg.
A zajkibocsatasi hatarértéket az osszes lizemi zajforras figyelembevételével a 93/2007. (XII.18.)
KvVM rendelet el6irasai alapjan kell megallapitani.
A legkozelebbi védendd lakoteriilet besorolasa a 27/2008. (XII.3.) KvVM- EiM egylittes
rendelet |. szamu melléklete szerint: Lke—lakoovezet.
Jelen tevékenység esetében a vizsgalati ponton nem tapasztaltunk a zajterhelést befolyasold
mas uzemtdl, berendezéstdl szarmazo zajt igy a zajkibocsatasi hatarértékek megegyeznek a
zajterhelési hatarértékekkel, mely kertvarosias lakoteriileten:
Kivitelezési tevékenységbdl eredd zajkibocsatas esetén
L nappal = 60 dB
Uzemi tevékenységbél eredd zajkibocsatas esetén

LKH nappal = 50 dB, LKH é&jjel = 40 dB
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Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany eldirasai szerint a megitélési pontok, esetlinkben a kornyék
legkozelebbi védendd objektumanak, ovezeti besorolasa (,,Kertvarosias lakoovezet”) alapjan a

kovetkezd:

A zajkibocsatasi hatarértékeknek a kivitelezési terlletek kozvetlen kozelében 1évé ingatlanok

lakoéplileteinek homlokzata el6tt 2 m-re kell teljesiilnie.

3.4.2 A kivitelezés alatt varhaté zajterhelés
A szennyvizcsatorna-halézat korszer(sitése soran torténd kivitelezési tevékenység varhatd
munkafazisai az alabbiak:
e épitési anyagokat szallito jarmiivek mozgasa a munkateriileten
e humusznyesés és visszatérités
e arok nyitas és -temetés
® visszatomorités
Fenti munkafazisokhoz kapcsolodé tevékenységeket nem egy idoben végzik.
A kivitelezési, épitési tevékenység soran hasznalt gépek, berendezések:
o forgdkotro (L1)
o forgorakodo (L2)
e tomoritd gép (L3)
o szillitojarmi (L4)
Zajvédelmi szempontbdl a munkaarok nyitdsa a legkedvezotlenebb allapot, mely soran a
forgokotrd munkagép az adott csatornaszakaszon folyamatosan haladva végez munkat, igy a

kivitelezés soran ezzel a legrosszabb fazis zajterhelését mutatjuk be az alabbiak szerint.

A MEGITELES PONTOKBAN A TEVEKENYSEGBOL EREDO ZAJHATAS MEGHATAROZASA:

A forgo-kotré munkagép hangteljesitményszint értéke L, = ~100 dB(A), melynek 8 6ra

uzemidot feltételezve 8 6ra vonatkoztatasi idotartamra az eredd zajhatas mértéke:
Laeq = ~100 dB
A hangforrasoktol szarmazo zajterhelés szamitasara vonatkozo képlet a védendé teriileten
fellépé hangnyomasszint szamitasara:
L. = ZLlwa + K. + Ko - 3 AK
ZAKde+KL+Km+Kn+KB+Ke

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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K- a zajforras iranytényezdje

Az iranyitasi index K- megadja, hogy a vizsgalt terjedési iranyban hany dB-
lel alacsonyabb vagy magasabb a hangforras hangnyomasszintje, mint egy
iranyitatlanul sugarzo, azonos hangteljesitmény( hangforrasé ugyanabban a
tavolsagban. Ez a jellemzé altalaban frekvenciafiiggé mennyiség.

Az iranyitasi indexet sugarzé épiilethomlokzatok esetén (épliletek
onarnyékolasa) a mellékelt abra szerint kell alkalmazni. Az olyan
hangforrasok esetében, amelyeknek hatarozott, kifejezett iranyhatasa van
(pl. kifavocsovek torkolata, kémények) a iranyitasi indexet feltétlentil
figyelembe kell venni.

Az iranyitasi index alkalmazasakor figyelembe kell venni azt is, hogy a
hangut esetleges gorbiilete miatt a forras latszolagos iranya eltérhet attdl
az iranytol, amely egyenes hangutat feltételezve adodik.

Hangot sugarzé épllethomlokzatok (tetd, fal stb.) iranyitasi indexének
kozelité értékei kozepes frekvencian (az A-hangnyomasszinttel vald
szamitashoz alkalmazhato)

Ko  asugarzasi térszog miatti korrekciod

Ky r D
4
.
K, =0
- -
elep
4 ]
— ‘.
LN L
\
L E
€, 500
.
Jety
A, e-58

\
-t

B Segarr: tersn

Az omega térszdg és a Kq irdnyitasi tényezd értékei visszaverd feliiletek kozvetlen kozelében Iévé kiilonféle

helyzetii hangforrasok esetén

A hangforras helyzete omega | Ko
(sr) (dB)
a térben barhol, magasan a talajszint folott 4 pi 0
egy erdsen tikrozé feliileten, felett vagy elott (tetd, padld) 2 pi +3
két egymasra merdleges felllet elétt (padlo feletti falfeliilet) pi +6
harom egymasra merdleges sik elétt (sarokban) pi/2 +9

Tervezéskor

K a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio, Ky=20Ig(s/so)+ 1 |
K. a levegd hangelnyel6 hatasat kifejezé korrekcio, K - ax s,
A levegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint-szintcsokkenés (terjedési csillapitas) a hang megtett Gtjaval
aranyos.

T h, Névleges oktavsav-kozépfrekvencia (Hz)

°C) | (%) 63 125 [ 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000

10 70 0.12 (041 [1.04| 193 [366 [966 |328 117

20 70 009 [034 [ 1.13|280 (498 ([9.02 |229 |76.6

30 70 0.07 [0.26 [ 0.96 | 3.14 | 741 12.7 | 23.1 59.3

15 20 027 [0.65 122270 (817 |[282 (888 |202
a10°C 15 50 0.14 (048 | 1.22 | 2.24 | 4.16 108 | 36.2 129

15 80 0.09 [0.34|1.07 | 240 415 |83l 23.7 | 828

hémeérséklethez és 70% relativ légnedvességhez tartozoé a, értékével kell szamolni. A levegé altal okozott ay,
okt terjedési csillapitas (dB/km) adott hémérséklet (T) és relativ légnedvesség (hr) fliggvényében

Kn
Ko = 4,8 — 2h,/s. (17+300/ s,)

A hn, talajszint folotti kozepes magassag

a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekcio,

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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Forras T ~ ._1 —— ~Jémt@s pont

K. a novényzet csillapitd hatasat kifejezé korrekcid

A novényzet hangterjedést csillapitd hatasa a kovetkezé osszefliggéssel vehetd szamitasba.

K= a, sn; ahol sn <200 m

A hangterjedést erésen befolyasolja a torzsek, agak, levelek és a novények kozelében fellazitott talaj altal
okozott szorodas. Ezek egyiittes hatasa a jarulékos K, csillapitas. Ez fligg a novényzet siriiségétdl, fajtajatol, a
hang novényzetben megtett Utjanak hosszusagatol és a frekvenciatol. A szakirodalomban megadott értékek
nagyon nagy szorodast mutatnak. A tervezés céljabodl tehat rendszerint nem lehet hatékony zajcsokkentést
elérni a novényzet telepitésével. Kivételes esetben, orokzold novényzet esetén felteheté azonban, hogy a
novényzet miatti K, jarulékos csillapitas az s, terjedési Uttal aranyos, azonban a hatdsos hangterjedési Gt
altalaban nem hosszabb 200 m-nél: Az s, uthosszt a hangsugar novényzonaba valo belépési, illetve kilépési
pontja hatarozza meg.

|

] =
‘\/’- \ Esateids: pont
' o ] )

hg PAWAUFAVAWAY :
e o i . Ll e A e o A
| e St ;

i

Ke a lakott terulet beépitésének csillapitd hatasat kifejezé korrekcio

Ha a forras és az észlel6 kozott épiiletekkel beépitett terllet van, arnyékolas miatt csillapodas léphet fel. A
beépitéseket, mint arnyékolokat kell figyelembe venni. Az egyes homlokzatokat egységesen 0,8 reflexios
tényezovel kell kezelni. Laza beépités esetén olyan modszert kell alkalmazni, amely a szorodas hatasat
figyelembe veszi. A Kj csillapodas A-sulyozott értékét, amely két tag osszegébdl adodik, és nem nagyobb 10
dB-nél:

Kg = Kgi + Kg, .

Kgi = 0,1 B sg Hongsugor

e ————

Ke2 = -10 log (1-(p/100) ) R el .
ahol r/( Oviptie
p az épllethomlokzatok osszes hosszanak Forrts YO |—l e \

és az épiiletfront teljes hosszanak a @ e \

hanyadosa, amelynek értéke nem nagyobb, LA O A T L Y
mint 90%. \
Ke a zajarnyékolas miatti
korrekcio \

Egy akadaly (pl. épiiletek, hazsorok, falak, A
toltés) mogott hangarnyék keletkezik. Ha a

hangnak nincs mellékdtja valamely tiikr6zd, 6
visszaverd feliiletrdl, akkor a hang az

akadaly élein at elhajlas (diffrakcio) utjan jut el az arnyékzonaba. Ezaltal csokken a hangnyomasszint ahhoz
képest, amelyet szabad hangterjedésre szamitottak, ennek a csillapodasnak a mértéke a K.-val jelolt jarulékos
arnyékolas (beiktatasi veszteség).

\
\Ra5km
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Ha arnyékold hatasa csak olyan
épiiletfrontnak van, amelyet a Kz, taggal
figyelem let véve, akkor az e pont szerinti
arnyékolassal nem szabad szamolni.

Ha valamely hanguton tobb akadaly
arnyékol6 hatasa is fellép, akkor az e
pont szerint szamithato beiktatasi
veszteségek kozll a legnagyobbat kell
szamitasba venni.

Az arnyékolasi hatast a kovetkezék
szerint kell szamitani.

K= 10 log (Ci+((C*Cs*z*Kw)/N))

o 4 =
- BTN [i‘ )
\sf"‘fd—%‘\' ~_
— e — — =
[ ' ‘\‘S-‘_\_ TS Eszlekdsi pont
f-\\ g ‘.
S S ]
——]

ahol C,=3; C;= 20...40 (Egyszerii esetekben vagy biztonsagra torekedve 20); C; = | egyszeri elhajlasra

z=datdote-s;
nem gatolja.

z értéke negativ, ha a forrastol és a terhelési pontra valo optikai ralatast az akadaly

Ipari zaj A-hangnyomas-szintjének meghatarozasakor a A = 0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell valasztani.

A védendd objektumoknadl kialakulé hangnyomas szint meghatarozasa az OpeNoise 2.0

verzioszamu zajmodellezé szoftverrel tortént.

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- £
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Varhato zajterhelés a legkozelebbi védendd objektumoknal (nappal):

Zajnathegyi Ut kornyéke

Q
" 4‘
L9,
o
(eo
)
o
Ty |
o n

2.

Zajnathegyi Ut %
GRID1 szakasz L
©  Nolevel ‘
<35dB(A) &
e 35-39dB(A) h
40- 44 dB(A)
© 45-49dB(A) .
50 - 54 dB(A)
55- 59 dB(A) ..
60 - 64 dB(A) &)l %
65 - 69 dB(A)
70- 74 dB(A) T
75 - 79 dB(A)
>= 80 dB(A)

® ¢ & & o o
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Varhato zajterhelés a legkozelebbi védendd objektumoknal (nappal):

Szent Istvan kiraly atja kornyéke
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Az elvégzett modellszamitasok alapjan megillithatd, hogy a kivitelezési tevékenység altal
okozott zajterhelés esetén, a legkozelebbi védendé objektumok homlokzata el6tt teljesul az

L+ = 60 dB zajterhelési hatarérték.

A zajterhelés csokkentése érdekében megvalosuld esyéb intézkedések:

o Megfelel6 munkaszervezéssel, id6korlatozassal, zajszegény gépek alkalmazasa

e Ejszakai munkavégzés nem megengedett

o Lehetdség szerint kertlni kell a kora reggeli, késé esti és a hétvégi munkavégzést

e A zajosabb munkafazisokat lehetSsg szerint 08-17 6ra kozotti idészakra kell id6zetni

¢ A munkahoz optimalizalt géptelesitményt kell biztositani

e A munkagépek folyamatos karbantartasarél gondoskodni kell

o Az épitési terileten a rakodasi teruletet a védendé épuletektdl a lehetd legtavolabbi
helyen kell elhelyezni

e A munkavégzés soran kertlni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jaro zajos
tevékenységeket

o A tehergépjarmlivek a lehetd legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjak el az épitési

teruletet

Sziikség esetén A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet |3. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti
zajt okozo épitési tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egyiittes
rendelet 2. sz. mellékletében elSirt hatarértékek betartasa aloli felmentést kérhet a kivitelezé
egyes épitési idoszakokra, ha a zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal

hatarértékre nem csokkentheto.

3.4.3 Az iizemelés alatt varhat6 zajterhelés
A szennyvizgy(ijt6-halozat lizemeltetésébdl adodoan jelentSs zajhatasra nem kell szamitani.
Az atemelé mitargyak kozvetlen kornyezetében van kis mértékl zajhatasa id6északosan,

szakaszos jelleggel, az egyes gépészeti berendezéseknek (pl. szivattyuik).
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Atemeldk és nyomovezetékek:

Szv.4tem. Jele Helye (hrsz.) o Belsé méretek Gépészet Szivattyu munkaponti adatai kzerelvényakn
|Atméré/Mélység (m) Atméré/Anyag | Q(I/s) H (m) P (kW)
A-v 565 vasbeton DN1,4/3,87 DN80/KO35Ti 5,7 11,7 2,4 igen
A-VI 553/7 vasbeton DN1,6/4,16 DN80/KO35Ti 3,6 33,5 7,4 igen
A-ViI 0114 vasbeton DN/1,4/3,45 DN80/KO35Ti 3,8 13,4 2,4 igen
A-ViIl 500,514 vasbeton DN1,6/4,10 DN80/KO35Ti 4,2 13,0 2,4 igen
A-lll. 3902/2 vasbeton DN2,0/4,78 DN80/KO35Ti 3,8 18,5 2,4 igen
A-IV. 2112 vasbeton DN2,0/5,35 DN80/KO35Ti 5,7 11,6 2,4 igen
A-IX 2784 vasbeton DN2,0/4,46 DN80/KO35Ti 8,1 7,8 2,4 igen
A-X 3802 vasbeton DN2,0/4,2 DN80/KO35Ti 2,8 7,5 2,4 igen

Zajszamitas elvégzése nélkil is biztonsaggal megallapithatd, hogy az lzemelési tevékenység
miatt kialakul6 hangnyomasszint, nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a

legkozelebbi védend6 objektumoknal.

3.4.4 Hatasteriiletek zajvédelmi szempontu lehatarolasa

A hatasteriilet meghatarozasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése irja el6.
Kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem szempontjabdl a telep és az ott folyd tevékenység
hatasteriiletét a telephely helyszinrajzi elhelyezkedése alapjan, valamint a folytatott
tevékenység bemutatasaval és kornyezetének zajszempontl jellemzésével hataroztuk meg. A
telephelyhez a legkozelebbi védendé objektum, Lk- dvezeti besoroldst terileten lévéo lakohaz
légvonalban a telekhatartol kb. 280 m-re talalhaté nyugati iranyban.

A komposztalasi tevékenységbdl soran az uzemeltetésbdl szarmazé minimalis zajkibocsatassal
kell szamolni, melyek az Uzemi zajok kategéridjaba tartoznak. Az anyagforgalombdl szarmazé
zajkibocsatas a kozlekedési zajok kategoéridjaba sorolhato, mely nem jelentés.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolé 284/2007. (X.29.)
Kormanyrendelet 5. §-a alapjan a jelen eljaras soran be kell mutatni a hatastertletet. A rendelet
9. § (3) bekezdése alapjan a hatasteriilet meghatarozasahoz meg kell allapitani a tervezett
allapotot megel6z6 hattérterhelés mértékét.

A létesitmény kornyezetében megallapitott alapzaj értékei — hattérterhelésnek tekintjik —
mUszaki becslés alapjan, nappal minden iranyban ~38 dB.

A vizsgilt létesitményre vonatkozoan a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl szolé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a
vonal, ahol a zajforrastol szarmazoé zajterhelés a lehatarolasra meghatarozott hatarértékeknek

mar megfelel.
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Kivitelezési tevékenység esetén:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték, - esetiinkben Lakott - felé nappal

b)egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendS kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, UdllSteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

e) gazdasagi teruletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A hatasterilet lehatarolas modellezése az OpeNoise 2.0 verziészamU zajmodellezé szoftverrel
tortént. A szoftver a kornyezeti zaj értékelésrol és kezelésrdl szol6 az Eurdpai Parlament és a

Tanacs 2002/49/EK iranyelvében foglaltak figyelembe veszi.
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Zajvédelmi hatasterulet 50 dB-es hatarvonala a legkozelebbi védendd objektumoknal (nappal):
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A kivitelezési tevékenység zajvédelmi hatasteriilete fenti térképi abrazolas altal

kimutatott ingatlanok.

A kivitelezés zajvédelmi hatasteriiletén az alabbi ingatlanok helyezkednek el:

A kivitelezés zajvédelmi hatasteriletén elhelyezked6 ingatlanok felsorolasat tartalmazo lista a

mellékletben megtalalhato.

Uzemelési tevékenység zajvédelmi hatdsteriilete
Az uUzemelés hatasteriilete gyakorlatilag a vezetékekhez kapcsolédo talajfelszin ala nem

helyezett létesitmények atemel6aknak (szivattyl) kozvetlen kornyezete, melyek az alabbiak:

Szivattyu Telepiilés Helye Rendezési terv
atemeld jele név (hrsz.) szerinti besorolas
A-lll Piliscsaba | 3902/2 KOu
A-IV. Piliscsaba | 2112 ZKk
A-v Piliscsaba 565 Lke
A-VI Piliscsaba | 553/6 Lke
A-VII Piliscsaba | Ol 14 KOk
A-VIIl Piliscsaba | 500; 514 KOk
A-IX. Piliscsaba | 2784 Lke
A-X Piliscsaba | 3802/1 Mk

3.4.5 Szallitasi tevékenység zajterhelése
A kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarérték megallapitasarol szo6l6 27/2008. (XI1.3.) KvVM-

EUM rendelet 3. szamd melléklete szerint a vonatkozo hatarértékek a kovetkezok:

Hatarérték (dBA)
lileti funkcid Gylijtsit; Gsszekotsie | Autopalya, autolt, |
Teriileti funkcio yujtout;  oSszeXOtoUL | rendi féut, 1. rendd
bekotdut; egyéb kozut... (B0t
L.

06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra

Udiiléteriilet, gyogyhely, egészségiigyi

terilet, védett természeti terilet 55 45 60 50
kijelolt része

Lakéteriilet (kisvarosias,

kertvarosias, falusias, telepszeri 60 50 65 55
beépitésii)

Lakoterule:c (nagyvarosias beépitésti), 65 55 65 55
vegyes terllet

Gazdasagi terllet és kulonleges 65 55 65 55

terulet
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A kivitelezési fazis soran, az épitési anyagok (csészerelvények, gépészeti elemek stb.) szallitasat
kozuton végzik a kivitelezés helyszineire. A szallitis nem napi rendszerességli, hanem
szakaszos, éppen az adott épitési fazis anyagsziikségletéhez igazodik. A szallitasi tevékenység
egy adott helyszinen néhany alkalmat jelent, tehergépjarmi esetén 4-6 elhaladas/nap.

Az lzemelés soran a jelenlegi terheltség a jarmiforgalmat tekintve nem
valtozik. a  létesitmények  lizemeltetéséhez és  karbantartisihoz  kapcsolodo
forgalom nem  szamottevé.  Figyelembe véve a  telephelyi  tevékenységhez
kotheté  gépjarmi  forgalom  kis  volumenét, tovabba  Osszehasonlitva a
térség Utjainak forgalmaval, igy szamitas nélkul is megallapithatjuk, hogy az
nem okoz jelentSs kornyezetterhelést zajvédelmi szempontbol.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabailyairdl szoldé 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendelet alapjan, a kozuti forgalmi zajkibocsatas hatastertllete az az Utvonal/utszakasz,
ahol a forgalmi zajterhelés tobblet a +3 dB(A) meghaladja. A tevékenység volumenére
tekintettel a tevékenységhez kapcsolodo célforgalombdl eredé zajkibocsatasi tobbletrdl
megallapithaté részletes szamitasok nélkiil is, hogy a fenti érték alatt marad, igy hatasterulet

sem hatarozhaté meg arra.

3.5 Orékségvédelem

A vizsgilati terilleten a rendelkezésre allé ismeretek szerint nyilvantartott régészeti

eléfordulas nem talalhato.

3.6 Epitett kérnyezet

A tervezett beruhazis Osszhangban van Piliscsaba Varos Onkormanyzata Képviseld-
testiiletének Piliscsaba Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl szolé 16/2014. (1X.30.)
onkormanyzati rendeletében foglaltakkal.

A beruhéazassal érintett — épitési tevékenységgel vagy azok hatésteriiletével ingatlanok - KOu
— kozlekedési tertlet; Lke — kertvarosias lakotertilet; Lf -hagyomanyos falusias lakoterilet; Mk
— kertes mezdgazdasagi teriilet; Vt — vizgazdalkodasi teriilet; ZKk -kozkert teriilet; Gksz —
kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi terlilet.

Az épitett kornyezetre semleges hatasa van a tervezett beruhazasnak.
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3.7 Talaj

A beruhazas nem foglal terlletet, a vizvezetékek a talajszint alatt hizodnak, ezért az érintett
foldrészletek csak a létesités idején vesztik el a talaj funkciojat, ezért ebbdl a szempontbol
semleges hatas varhato.

Az lzemelés talajvédelmi szempontbdl hatast nem valt ki.

Az ivovizhalozat Uzemeltetése soran kizarolag havaria esetében léphet fel talaj- és talajviz
szennyezés a karbantartast végzo gépek esetleges meghibasodasa esetén fordulhat el6, amikor
uzemanyag, kendanyag folyhat el. Ennek karos hatasai felitatd anyag alkalmazasaval minimalisra
mérsékelhetd.

A hatas semleges.

3.8 Természetvédelem

3.8.1 A tervezési teriilet térségének altalanos jellemzése

A tervezési terulet a Dunantuli-kozéphegység nagytajhoz, a Dunazug-hegyvidék kozéptajhoz
és a Budai-hegység kistajhoz tartozik. Novényfoldrajzilag a Dunantuli-kozéphegység
floravidékének (Bakonyicum) Pilis-Budai-hegység florajarasahoz (Pilisense) tartozik.

A Budai-hegységben a nagyobb kiterjedésii lakott teruletek és kisebb szantok mellett jelentds
a természetesebb vegetacio kiterjedése. A természetes novényzetet erddk uraljak, de jelentds
a szaraz gyepek kiterjedése is. Az évszazados erddhaszndlat miatt sok a sarjerdd és a
megvaltoztatott fafajosszetétell allomany. Ugyanakkor hazankban Budapest Xll. és a Il
keruletében a legnagyobb a 120 éves atlagkor feletti erd6k aranya. Ez azzal is magyarazhato,
hogy a Normafa és kornyéke régota kedvelt kirandulohely. A magasabb részeken gyertyanos-
tolgyesek és kisebb aranyban biikkosok jellemzdk, de sok a valtozatos fafajosszetétell erdd,
ahol harsak, kérisek, tolgyek, juharok, gyertyan és biikk egyiitt fordulnak el6. Kiemelésre
érdemesek az északias kitettségl, sziklas részeken megjelend biikkos sziklaerddk és a
tormeléklejto-erdék. Az alacsonyabb részeket, délies oldalakat fényben gazdag tolgyesek
(cseres-kocsanytalan és mészkedvel6 tolgyesek) boritjak. Kulonosen a hegység peremén
jellemzdk a nyilt sziklagyepekkel, lejtosztyepekkel, bokorerdékkel boritott részek. Az északias
oldalak fels6 részén kis foltokat képezhetnek zart sziklagyepek. A homokké kibukkanasokon
megjelennek a mohaban gazdag mészkeruld tolgyesek is.

A hegység floraja kiemelkedéen gazdag, kilonosen igaz ez a sziklds, szaraz gyepek
novényvilagara (Festuca pallens, Helianthemum canum, Stipa eriocaulis, Onosma visianii, Dianthus

plumarius). Itt él a hegység bennszulott faja, a Linum dolomiticum, de jelentések a pannon
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bennsziilottek is (Vincetoxicum pannonicum, Seseli leucospermum). Kiilonosen a zart
sziklagyepekben és a sziklaerdékben fordulnak el6 magashegységi fajok (Sesleria sadleriana,

Draba lasiocarpa, Phyteuma orbiculare, Carduus glaucus, Coronilla vaginalis, Bupleurum longifolium).

3.8.2 A tervezési teriilet novényzetének jellemzése

A tervezett beruhdzas dont6éen erdds teriileteket érint. A potencialis vegetacio a beavatkozas
helyszinein a gyertyanos-tolgyes, mely a telepiilés peremén mar nagyrészt degradalt, tobb
helyen atalakitott. Jelentds itt mar az tiltetvények (fekete fenyd, akac, voros tolgy) kiterjedése,

illetve sok az akaccal spontan erddsiilt teriilet is.

Az egyes Natura 2000 teruletet érint6 csatornaszakaszok helyének vegetaciojat az alabbiakban
részletezzik:

Gyongyvirag utca: Kozépkoru elegyes erdd, melyben meghatdrozé a magas kéris, korai
juhar és a csertolgy. jelentds az akac elegyaranya is. Elszortan a vadkorte is el6fordul.
Cserjeszint fejlett foleg a fagyal, a vadrozsa és a csikos kecskeragd alkotja. Aljnovényzetben
uralkodok a degradaciotlré fajok (Anthriscus cerefolium, Chelidonium majus, Ornithogalum
umbellatum, Euphorbia cyparissias), de néhany gyertyanos-tolgyes elem (Polygonatum latifolium,

Melica uniflora) is el6fordul. Az élohely kozepes természetességli.

7

Elé'helté Gyongyvirag utca
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Erddsor ut: Erdei fenyd iiltetvény, erés 2. lombkoronaszinttel . A lombkorona felsé
szintjében uralkod6 a erdei fenyd, melyet a térségben korabban sokfelé telepitettek. A 2.
lombkoronaszintben a magas kdris és a korai juhar az uralkodé. Cserjeszint gyér, csak néhany
csikos kecskeragé bokor taldlhatd. Az aljnovényzetben jellemzéek az ude termdhelyek
gyomfajai (Anthriscus cerefolium, Bromus sterilis, Chelidonium majus). Gyertyanos-tolgyes fajként

emlitésre mélto a Melica uniflora jelenléte. Az él6hely természetessége rossz.

3.8.3 A tervezési teriilet allatvilaga

A beruhazas nem érint kozosségi jelentoségl fajt.

3.8.4 A tervezési teriilet természetvédelmi besorolasa
A tervezett csatornahdlézat elemei kozil 2 érint Natura 2000 teriletet (Gyongyvirag utca,

Erdésor ut).
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A tervezési terilet attekintd térképe és a Natura 2000 terulet érintettsége (pirossal jelolve a

tervezett csatornak) .

A tervezési teriilet attekintd térképe és a Natura 2000 terulet érintettsége (pirossal jelolve a

tervezett csatornak) Il.

A tervezett beruhazas részbeni Natura 2000 terilet érintettsége miatt Mesterhazy Attila

természetvédelmi szakérto elkészitette a ,,Piliscsaba varos csapadékvizgazdalkoddsdanak, valamint

viz- és csatornahdlézata fejlesztésénék, Natura 2000 hatdsbecslése” ciml tervdokumentaciot,

mely az el6zetes vizsgalati tervdokumentacio mellékletében megtalalhato.
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3.8.5 Epités természetvédelmi hatasa

A vezeték elhelyezése soran ideiglenesen egy arok keletkezik. A munkafolyamatok a foldut
szegélyére koncentralddnak, illetve annak szegélyében lévo bolygatott vegetaciot érintik. A
munkak végeztével az arok és kornyezete rehabilitacidjara sor keriil. |6 természetességli
élohelyeket a tevékenység nem érint.

Vezetéképités hatasa

A nyomvonal asasa soran a kitermelt fold rovid idére kerdl elhelyezésre. A csovek lehelyezése
utan a foldet maradéktalanul visszatemetik. Az igénybevételi teriileten védett fajok és
természetkozeli él6helyek nem taldlhatdk, igy a tevékenység nem veszélyeztet természeti
értékeket. Az épités hatasa a szolgalmi terileten belil jelentkezik majd. A tervezett

tevékenység soran Uj vezeték épitésére Natura 2000 teriileten mintegy 180 m-en kerdl sor.

3.8.6 Uzemeltetés természetvédelmi hatasa

A vezeték fold alatt lesz annak miikodése mar nem igényel allandé emberi jelenlétet, igy az
uzemeltetés mar nem jar zavard hatassal. A szolgalmi jog altal érintett terileten az erddsiilés
megakadalyozasa (cserjeirtas, kaszalas) torténik, mely el6segiti a gyepi és a pionir fajok
megjelenését és fennmaradasat. Az uzemeltetés a természeti értékek megorzése
szempontjabdl javitd hatasu lesz. Fennall azonban annak veszélye, hogy nem megfelel6 kezelés
esetén a vezeték védosavjaban kialakulo élohelyet nem a teriilet természetes fajai, hanem
adventiv ozonfajok veszik birtokba. A térség élShelyeire jellemzd, hogy bolygatas esetén a
természetes, bolygatast kedveld fajok mellett megjelenik a magas és a kanadai aranyvesszé
(Solidago gigantea, S.canadensis), a balvanyfa (Ailanthus altissima) és az akac (Robinia
pseudoacacia). Ezek a fajok konnyen megtelepedhetnek a szabad felszineken és utana a
kornyezé terileteken elterjedve veszélyeztetik a természetes élShelyeket is. E potenciilis

veszélyeztetés miatt a vezeték védosavjat terheldnek tekintjiik nem megfelel6 kezelés esetén.

3.8.7 A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel médjanak, mértékének
megallapitasa. A biolégiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

A csatornahalozat fejlesztése csak utak mellett torténik.

3.8.8 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator
szervezetek megjelolése

A tevékenységre minden él6 szervezet egyforman érzékenyen reagal.

VEGH & VEGH MKT MUNKA-, KORNYEZET- €5 T(ZVEDELMI MERNOKIRODA ES SZOLGALTATO KFT.
I Egyutt, Biztonsaggal a Jovénkért!
e Iroda: H-9500 Celldémalk, Sagi u. 43. / Telefon: +36(95)421-698 / Fax: +36(95)779-444

N N E-mail: info@veghesvegh.hu / Web: www.veghesvegh.hu

Oldal: |71 /173



PILISCSABA VAROS ONKORMANYZATA KUJ/KT}: 100160565/-
SZENNYVIZGYUITO HALOZAT BOVITES ELOZETES VIZSGALATI TERVDOKUMENTACIO

TERVSZAM: 1-046-2024.

3.8.9 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

Az eddigi karosodas mértékérdl nem beszélhetiink.

3.8.10 Tajvédelmi vonatkozasok

,»A tajba illesztés az épitményeknek (épuletek, utak, kozmiivezetékek stb.) a taji adottsagokhoz
igazodo kialakitasa és elhelyezése, amely magaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas
teriilet meghatarozasat, az esztétikai megjelenést kedvezoen befolyasolo kialakitasat, illetve az
épitmény kornyezetének rendezését”

Valamennyi, a tajat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak
tekinteni. Mindenféle uj épiiletet/létesitményt a teriileten a tajba illesztési szempontok szerint
kellene kialakitani, az éplletek elhelyezésétol a szérlskert helyének kivalasztasaig. Tajba
illesztésnek a létesitményeknek, az épitményeknek a t3ji adottsagok messzemeno’
figyelembevételével torténo, funkciondlis és esztétikai szempontok szerinti, azaz
tajértéknoveld célu elhelyezését és kdrnyezetalakitisat értjiik.

Tajvédelemmel kapcsolatos intézkedések nem szikségesek. A szennyvizgyljt6-halozat
fejlesztéséhez kapcsolodo kivitelezési munkalatok a taji elemekre semleges hatassal fognak

jarni.

4. Egyéb adatok

Az [-3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek dokumentdcidjanak egyéb (kozos) kovetelményei
a) az engedélykéré azonosité adatai;
Neve: Piliscsaba Varos Onkormanyzata

Székhelye: 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pal u. |-3.

Adoészama: 15730112-2-08

Statisztikai szamjel: 15730112

KUJ: 100 160 561

A beruhazas célja: Piliscsaba varos szennyvizhalézatanak korszerdsitése
A beruhazas helye: Piliscsaba kozigazgatasi terulete

b) minGsitett adatot, vagy a kornyezethaszndld szerint lizleti titkot képezd adatot, igy megjeldlve,
elkiilonitve kell ismertetni a dokumentdcioban és a nyilvanossagra hozandé részben ezeket az
adatokat olyan informdciékkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehet6vé teszik;
A dokumentacioban szerepl6 adatok nem képeznek lizleti titkot.

¢) ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhaszndlandé anyagok és elédllitandé
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termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozé mindsitési okiratot
(okiratokat) csatolni kell;
Nem relevans.

d) orszdghatdron dtterjedé kornyezeti hatds bekovetkezésének lehetdsége;

Nem relevans.

e) Ha az el6zetes vizsgdlatra erdé igénybevételével jaré beruhdzdshoz vagy tevékenységhez
kapcsoléddan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa
nem Kkeriilt lefolytatdsra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell

A beruhazas nem jar erdé6 igénybevételével.

ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi szam,
alrészletjel) és erdészeti hatésdgi nyilvantartds szerinti (helység, tagszam, részlet jel) teriiletazonosité
adatait,

Nem relevans.

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektdros pontossdaggal,

Nem relevans.

ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeliebb :10 000 méretardnyu
helyszinrajzot,

Nem relevans.

ed) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolését és
ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valé dsszhangjanak indokoldsat.

Nem relevans.
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