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1 El6zmények

A DTKH Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kisfai 248 0737/12 hrsz.; KUJ: 100 279
742) a Pest Megyei Kormanyhivatal altal legutobb a PE-06/KTF/2168-5/2019. iigyiratszamu
hatarozattal modositott, PE-06/KTF/2633-29/2018. {igyiratszamom kiadott, Domsod 0388/39
¢s a 0388/47 hrsz.-u ingatlanon taldlhatd szilard kommundlis hulladéklerakoéra vonatkozo
egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik, melyre vonatkozéan a  PE-
06/KTF/16752/2023. tigyiratszamon kiadott tajékoztatas alapjan feliilvizsgalati eljaras indult,

mely jelenleg sziinetel.

Az IZSAK-KOM Nonprofit Kft. (székhely: 6070 Izsak, Vadas diil6 0392/6 hrsz.; KUJ: 100 436
976) a Pest Megyei Kormanyhivatal altal a PE-06/KTF/15595-7/2020. iigyiratszamon kiadott,
majd legutobb a PE-06/KTF/34480-11/2021. iigyiratszamon kiadott hulladékgazdalkodasi
engedély alapjan iizemeltet nem veszélyes hulladékok telephelyen torténé gytijtése technologiat
a 2344 Domsod, 0388/47 hrsz. ingatlanon, emellett pedig a Domsdd 0388/49 hrsz. ingatlanra
Uj szilard kommunalis hulladékleraké 1étesitését tervezte, melyre vonatkozéan a PE-
06/KTF/22262-2/2023. iigyiratszamon kiadott tajékoztatas alapjan Gsszevont eljaras indult,

mely jelenleg sziinetel.

A teljes telephely — ideértve a meglévo és tervezett 1étesitmények — tizemeltetését a jovében a
KKMO Regionalis Létesitményilizemeltetd Korlatolt Felelosségli Tarsasag (székhely: 6000
Kecskemét, 0737/14 hrsz.; KUJ: 104 098 145) kivéanja folytatni, melyre vonatkozdan a Kft.
megbizasabol az Ecoplan System Kft. altal Osszedllitasra keriilt egy a telephely mitkodését
feloleld egyiittes vizsgalati dokumentacio.

Kérjiik, hogy a targyi eljarasokat folytatni és a KKMO Regionalis Létesitményiizemeltetd Kft.
(székhely: 6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.; KUJ: 104 098 145) részére a telephelyen talalhato
technologidka ¢€s a tervezett hulladéklerakora vonatkozo egységes kornyezethasznélati

engedélyt kiadni sziveskedjenek!

A meghatalmazast, valamint az iizemeltetésre vonatkozo nyilatkozatot az 1. sz. melléklet

tartalmazza.
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2 Altalinos adatok

A tervezOk adatait tartalmazd, a szakértdi, tervezdi jogosultsagok igazoldsara szolgalo
dokumentumok, meghatalmazasok a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlésarol, valamint a 95/46/EK
iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl (altaldnosadatvédelmi rendelet) sz616 Eurdpai Parlament
¢s a Tanacs 2016. aprilis 27-1 (EU) 2016/679 rendelete értelmében a kérelmezési

dokumentécioval egylittesen, kiilon iratként bocsatjuk a Tisztelt Hatosag rendelkezésére.
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2.1 Az engedélyes adatai

Az engedélyes megnevezése: KKMO Regionalis Létesitményiizemelteté Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.

Adoészéma: 28956086-2-03

Cégjegyzékszama: 03-09-138329

A Tarsasag KSH szama: 28956086-6820-113-03

Kérmyezetvédelmi Ugyfél Jele (KUJ): 104 098 145

2.2 Telephelyre vonatkozé adatok
Telephely KTJ szama: 100 479 996
IPPC KTJ szama (meglévé hulladéklerako): 101 630 110

Megnevezés: Kommunélis hulladéklerako telep
NOSE-P kod: 109.07
EKHE besorolas: R.2 szamu melléklet 5.4. Hulladéklerakok

10 tonna/nap feltoltési kapacitason feliil
vagy 25.000 tonna teljes
befogadokapacitason  feliil, az  inert
hulladékok lerakoinak kivételével

TEAOR szam: TEAOR’08 széma: 38.21 — nem vesz. hull.
kezelés, artalmatlanitas
TEAOR’08 szama: 38.11 — nem veszélyes
hulladék gytijtése

Az ingatlanok tulajdonosa (0388/39,/47 hrsz): Rackeve ¢és Térsége Onkorményzati

Beruhazasi Tarsulas

Az ingatlan teljes teriilete: 5ha
Sulypont koordinata: X =193.950 m
Y =650.320 m
Az ingatlan tulajdonosa (0388/49 hrsz): DTKH Nonprofit Kft.
Az ingatlan teljes teriilete: 5,28 ha
Sulypont koordinata: X =194.209 m
Y =650.162 m

A vonatkozo telepengedélyt jelen dokumentum 2. szdmii melléklete tartalmazza.
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2.3 A telephely elhelyezkedése

A telephely Pest megye Déli részén, Domsod telepiilés kiilteriiletén, Ny-i iranyban az Apajra
vezetd miiutrdl jobbra mintegy 1.000 m, Apajtél DNy-i irdnyban mintegy 3.300 m tavolsagban
helyezkedik el.

M =1:25000

hd Y 0388/47

2. dbra: Atelephely teriileti elhelyezkedése (Forrds: eKozmii)
A telephely Domsod Nagykozség helyi épitési szabalyzatarol és szabalyozasi tervér6l szolo
rendelet alapjan K-h és Kk-h jelli — hulladékleraké teriilete és kiilonleges hulladéklerako
teriilete) kiilonleges épitési Ovezet (a regionalis hulladéklerakd telep teriilete) besoroléas ala

tartozik. A létesitménytdl a legk6zelebbi vizfolyas 6 km-re talalhato.

A meglévo (0388/39,/47 hrsz). hulladéklerako létesitmény fobb miiszaki és kapacitas
adatai:
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A hulladékdeponia, lerakotér teriilete: 3,2 ha

A hulladékleraké 6sszes kapacitdsa: 292.314 m®(2016. évben megtelt)
A tervezett (0388/49 hrsz). hulladéklerako létesitmény fobb miiszaki és kapacitas adatai:

A hulladékdeponia, lerakotér teriilete: 3,2 ha

A hulladékleraké 6sszes kapacitdsa: 222.400 m®
- Hulladéklerako (1/1. iitem teriilet (kapacitas)) 17.500 m?(184.500 m3)
- Hulladéklerakoé (1/2. iitem teriilet (kapacitas)) 5.500 m? (37.000 m®)

A tervezett hulladéklerakora vonatkoz6 helyszinrajzok és metszetek jelen dokumentum 4.
szamu mellékletében talalhatoak.
24 A természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valé Kitettség

bemutatasa a tervezett deponiara vonatkoztatva
24.1 Foldrengések

A tervezett hulladéklerako teriilete nem tartozik Magyarorszag mozgéasveszélyes teriiletei koz¢

(3. d@bra) és igy a foldrengés, mint természeti katasztrofa kialakulasa sem feltételezhetd.

—XNE 7 | Jelmagyerézat
I S CEN ;
Tervezési o
J 4 Magyararszig mozgbsveszélyes teriletei
by R .
4l 5

J teriilet { ’ \
\ ‘ {Na

Briadie

OO -+ ®m@ +

1! pEmi

3. abra — Magyarorszag mozgasveszélyes teriiletei (kivagat)
(forras: Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat)

2.4.2 Vizkarok

A tervezett hulladéklerako szempontjabol a hirtelen lezaduld, nagy intenzitasti €s mennyiségii
csapade¢k idézhet eld kareseményt, melynek kovetkeztében az éppen aktualisan még
foldtakarassal el nem latott — esetleg tomdritetlen (aznap beszéllitott) — hulladékok lemosdodasa

torténhet. Azonban figyelembe véve, hogy a tervezett 1étesitmény hazank egyik legszarazabb
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vidékén helyezkedik el (4. dbra), a havéria esemény kialakuldsanak valoszinlisége alacsonynak

mondhato.

Tervezési

<500

[ 500 - 550
550 - 600
[ 600 - 650
I 650 - 700
I 700 - 750
I 750 - 800
I 00 - 850
I > 850 mm

4. dabra — Magyarorszag 2019. évi csapadékésszege (forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat)

Tekintettel arra, hogy a tervezett 1étesitmény egy miiszaki védelemmel ellatott hulladéklerako,

igy a felszin alatti vizek er6zids hatdséval szemben megfeleld védelemmel rendelkezik.

2.4.3 Szélkarok

A tervezett hulladéklerakd és kornyezete a sz€l, mint természetes erdziofaktor, szdmara a
leginkabb kitett. Alatdmasztja ezt az, hogy a létesitmény teriilete Magyarorszag a szélerdzio

szempontjabol a leginkabb Kkitett teriiletek koz¢é tartozik, ahogyan az a 5. dbrdn is lathato.

[

.
L] 25 0 -
A p—
grasslands.
A e
National Projecton System nsod arca

5. dbra — Magyarorszag szélerozio érzékenységi térkepe

2.5 A teljes telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok

PE-06/KTF/2633-29/2018 Egységes kornyezethasznalati engedély

PE-06/KTF/2633-32/2018 Egységes kornyezethasznalati engedély
PE-06/KTF/2168-5/2019 modositasai
35100/5903-5/2020.4lt. Vizjogi lizemeltetési engedély — Monitoring kutak

12794
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Vizjogi lizemeltetési engedély — Csapadékviz, csurgalékviz elvezetd

KTVF:49513/2006 rendszer

FKI-KHO:1699/2018 VIZ_]'Oglr uzemeltet’em fenge(;l?l}/ modos1’£asa1 -
Csapadékviz, csurgalékviz gyiijto, elvezetd rendszer

1.tablazat — A telephely létesitményeire vonatkozé DKTH Nonprofit Kft. engedélyek

Engedély szama Engedély jellege
PE-06/KTF/15595-7/2020 Hulladékgazdalkodasi engedély
PE-06/KTF/34480-11/2021 Hulladékgazdalkodasi engedély modositasa

2.tablzat — A telephely létesitményeire vonatkozo 1ZSAK-KOM Nonprofit Kft. engedélyek
2.6 A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szimok megjelolésével és az alkalmazott technologiak rovid leirasaval
A telephelyen a vizsgalat idOpontjaban az alabbi technoldgidk tizemelnek:
TEAOR’08 szam: 3821 - Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

A telephelyen az alabbi hulladékkezelési technologidk kertilnek tizemeltetésre:

- nem veszélyes, szilard hulladék lerakasa (B3 tipusu hulladéklerako) — rekultivacio fazisa

- nem veszélyes hulladékok telephelyen torténd gytjtése

- nem vesz¢€lyes, szilard hulladék lerakasa (B3 tipust hulladéklerako) — tervezett
A telephelyen miikddé hulladékkezelési technologiak az 1.-2. szdmu tablazarokban felsorolt
engedélyeknek megfeleléen miikodnek.

2.7 A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb 5 év)
folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt jelent6
tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinté rendkiviili eseményekkel egyiitt.
2.1.1 Meglévo hulladéklerako

A vizsgalt Domsod, 0388/39 és 0388/47 hrsz. alatti ingatlanon talalhat6 szilard kommunalis
hulladéklerakd vizsgalt 2016. év végén elérte a maximalis kapacitdsat, igy azota lerakassal
torténd artalmatlanitas nem tortént a telephelyen.

A telephelyen miszakilag kapcsolddo, de technologiailag nem Osszefliggd tevékenységként a
nem veszélyes hulladék atrakasi tevékenység tortént egészen 2020. év juliusaig, amikor a targyi
tevékenység az Izsak-Kom Nonprofit Kft. ala kertilt.

A telephelyen a kornyezetet érinté rendkiviili esemény a tevékenységekkel kapcsolatban nem
tortént az elmult 6t évben.

2.7.2 Nem veszélyes hulladékok telephelyen torténd gyiijtése

Az IZSAK-KOM Nonprofit Kft. a 2020. év kozepétdl végzi a targyi technoldgia lizemeltetését
a targyi telephely szilard burkolattal ellatott teriiletein. Az épitési-bontasi hulladékok gytijtése
egy 470 m? alapteriiletii, betonozott; a kommunalis hulladék gytijtése egy 1200 m? alapteriileti,

miuszaki védelemmel ellatott tertileten torténik. Az elkiilonitetten gytijtott hulladék pedig egy
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csarnoképiiletben keriil gylijtésre. Az egyéb hulladékok gylijtése egybefiiggd, szilard

burkolattal ellatott térrészen torténik, egymastol elkiilonitetten.

2.1.3 Tervezett hulladéklerako

A DOomsod 0388/49 hrsz. alatti teriileten a Kft. a térség hulladéklerakasi kapacitasanak novelése
érdekében a Domsod 0388/47, 0388/39 hrsz.-u ingatlanokon elhelyezkedd, jelenleg
rekultivacié alatt 4116 deponidhoz nem kozvetleniil csatlakozo cca. 222.400 tomdr m® lerakasi
kapacitasu cca. 2,35 ha alapteriiletli 2 kazettas hulladékleraké deponia megépitése tervezett,
melyhez egy 3.200 m® névleges térfogati csurgalékviz tarozo fog tervezetten tartozni.

2.8 A telephelyen folytatott tevékenység bemutatasa

A hulladékokrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény (tovabbiakban: Ht.) 2. § szerint:
drtalmatlanitas: minden olyan kezelési miivelet, amely nem hasznositas; a miivelet abban az

esetben is dartalmatlanitds, ha az madasodlagos jelleggel anyag- vagy

energiakinyerést eredményez

elokezeles: a hasznositast vagy artalmatlanitast megel6z6 elokészitd miivelet
gylijtés: a hulladék 6sszegylijtése hulladékkezeld létesitménybe torténd elszallitas

céljabol; a gylijtés magdban foglalja a hulladék elézetes valogatasat és
elézetes tarolasat is

hasznositas: barmely kezelési miivelet - ideértve a valogatast is -, amelynek {6 eredménye
az, hogy a hulladék hasznos célt szolgal annak révén, hogy olyan mas
anyagok helyébe 1ép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkciod
betdltésére hasznaltak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly
modon készitik eld, hogy ezt a funkciot akar az izemben, akar a szélesebb

korli gazdasagban betdlthesse

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabdlyokrol és

feltételekrol sz616 20/2006. (V. 5.) KvWM rendelet alapjan:

rekultivdcio: a bezart hulladékleraké vagy a hulladéklerakdo egy része kornyezeti
veszélyességének csokkentése 1) teriilethasznélat elOkészitése érdekében
lezarassal, miiszaki védelem és monitoringrendszer kiépitésével vagy a
hulladék felszedésével, tovabba tajba illesztéssel

Az egyes hulladékgazdalkoddasi létesitmények kialakitasanak és iizemeltetésének szabalyairodl

sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan:

hulladéktarolo hely: olyan, e rendeletben meghatarozott miiszaki kialakitassal rendelkezd
teriilet vagy épitmény, amely a gyiijtd, a kereskedd vagy a hulladékkezeld
altal atvett, illetve 0sszegytijtott hulladék hasznositasig vagy artalmatlanitasig
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torténd tarolasara szolgal, ideértve a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsoroldsarol sz016 43/2016. (VL

28.) FM rendelet 1. mellékletének D12 artalmatlanitasi miiveletét is
3 A feliilvizsgalt tevékenységekre vonatkozo6 adatok

3.1 A létesitmények és a tevékenységek részletes ismertetése, a tevékenységek
megkezdésének idépontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott termékek listaja a
mennyiség és az osszetétel feltiintetésével

Jelen felilvizsgalat targyat a PE-06/KTF/2633-29/2018. szamon kiadott egységes
kornyezethasznalati, valamint a PE-06/KTF/15595-7/2020. hulladékgazdalkodasi engedélyben
(és modositasaikban) szerepld technologidk, valamint a Domsod. 0388/49 hrsz. ingatlanra
tervezett hulladékleraké adja.

3.2 Meglévo nem veszélyes hulladéklerako

A domsodi kommunélis hulladéklerakon a tevékenység besorolasa a hulladékgazdalkodassal
kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol sz616 43/2016. (V1. 28.)
FM rendelet 2. szamu melléklete alapjan ,, D5 Lerakds miiszaki védelemmel (példaul elhelyezés
fedett, szigetelt, a kornyezettol es egymastol is elkiilonitett cellakban)" tevékenység végzése
tortént a 2016. év végéig.

3.2.1 A deponia miiszaki védelme

A depdnia az alabbi muszaki védelemmel rendelkezik:

- Tomoritett kiegyenlitd foldréteg

- 2% 20 cm asvanyi szigetelés

- 2,0 mm vastag HDPE szigetel6folia, geotextiliaval védve,
- 25 cm kavics szivargd réteg

- eltdomddés elleni geotextilia

3.2.2 Infrastrukturadlis létesitmények és azok miiszaki dllapota:

3.2.2.1 A hulladéklerakdé folétesitményei:

Szigetelt lerakoter: A hulladéklerakd6 miivelése az elmult 6t évben
folyamatos volt, a sziikséges ¢és rendszeres
foldtakarasok megtorténtek.

Monitoring rendszer:

Talajviz figyelokutak: A talajviz figyeldkutak allapota megfeleld, a
rendszeres  monitoring  tevékenység  végzésére

alkalmas
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Csurgalékviz rendszer:

Felszini vizelvezetd rendszer:

Deponiagaz kutak és gytijtovezetékek:

Melléklétesitmények:

Uzemviteli és szocialis épiilet:

Meérleghdz, hidmérleg:

Oltoviz kiveteli hidransok:

Abroncsmoso:.

Kerites:

Kapu:

Bekoto és belsé uthdlozat:

Parkolo:

Véderdo:

Tervszam: 20/EC0O/2024

A csurgalékviz gyljt-, €s tarozd rendszerelemek
tizemszertien mikodtek, sériilés, lizemzavar az elmult

Ot évben nem tortént.

A csapadékviz elvezetését biztositd drokrendszer és a
csapadékviz gyljtésére szolgdldo medence tisztan
tartdsa  biztositott, rendeltetésszeri  mikodése
biztositott.

A deponiagdz  gyljtésére  szolgdlo  rendszer

tizemeltetése folyamatos Vvolt.

Az ¢épiilet rendszeres feliigyelt, tisztantartasarol és

karbantartasarol a Kft. gondoskodik.

Az alkalmazott hidmérleg érvényes hitelesitési
okmany mellett iizemzavar nélkiil mikodott. A
hidmérlegek a hozza kapcsolt mérleg szoftverrel
egylittesen mitkodve végezte a beszallitott hulladékok
mérését és nyilvantartasat.

A telephelyen 1 db oltoviz kivételi hidrans van

rendszeresitve, allapota megfeleld.

Az abroncsmos6 miutargy miikddtetése tovabbra is
karbantartas igényes volt az esetleges meghibasodasok

az évek soran elharitasra kerultek.

A kerités allapota rendszeres id0kozonkeént ellendrzott,
a hibak kijavitdsa az észlelést kovetden a lehetd
legrovidebb 1d6n beliil megtortént.

A kapu folyamatosan ellatta feladatat, sziikség szerinti
karbantartésa, javitdsa megtortént.

Tisztan tartasa, illetve sziikség szerinti ho- és sikossag
mentesitése megtortént.

Tisztan tartasa, illetve sziikség szerinti ho- és sikossag
mentesitése megtortént.

A véderdot alkotd fak novekedése az évek folyaman
fajtanak, életkornak megfeleld volt. A véderdd igény
szerinti gondozéasat rendszeresen elvégezték.
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Megfigyelo rendszer:

Zoldteriilet:

Kommunikacios csatorna.

Tervszam: 20/EC0O/2024

A telephelyen megfelelve a hulladékrol sz616 2012. évi
CLXXXV. torvény 69/A; 69/B. valamint 69/C. §
eléirasainak  megfeleléen  kiépitett  elektronikus
megfigyeld rendszer, rogziti a jogszabalyi szerint
sziikséges adatokat. A rendszer karbantartisa és

sziikséges bovitése az évek folyaman megtortént.

Az elmult 6t év soran sziikséges i1dokozonként
megtortént a 1étesitmény teljes zold teriiletének a

kaszalasa / karbantartasa.

A lerakd telephelyén belilli kommunikécio

radidtelefonok hasznalataval torténik.

Az elektromos halozat, szennyviz gylijté tizemszertien miikodott, jelentds tizemzavar nem volt.

A telephelyhez tartozé valamennyi f6, infrastrukturalis és kiszolgald létesitményben

bekovetkezett alkalmi meghibasodéasok elharitasra kertiltek, igy izemelés alapvet6 feltételei az

évek folyaman mindvégig biztositva voltak.

3.2.3 Az alkalmazott technologia rovid bemutatdsa

3.2.3.1 Hulladéklerakd tizemeltetés - rekultivacio

A targyi hulladékleraké depdnia 2016. év végével elérte a kapacitdsdnak maximumat, igy az

azota eltelt idoszakban hulladék lerakassal torténd artalmatlanitasa nem tortént.

Az elmult 6t évben a deponia ilizemeltetése — ndvényzet gondozas, ellendrzések, vizsgalatok -,

valamint a rekultivaciés munkalatok el6késziiletei torténtek meg.

3.2.3.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok

3.2.3.2.1 Jelentesek

Eseti jelleggel:

- Azengedélyben alapul vett koriilmények jelentds valtozasarol és az engedélyben foglalt

adatok esetleges modosulasarol

- Baleset, mukodési

meghibasodas, hatarértékeket tullépd, illetve

kdrnyezetszennyezést okozo kibocsatas jelentése

- Bejelentett havaria események Osszefoglaloja

Havi gyakorisaggal:

- Gazkutak folyamatos ellendrzésének eredményeirdl vizsgalat

Negyedéves gyakorisaggal:

- Hulladék lerakasi jarulék adatszolgaltatas
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- Hulladék artalmatlanitott és hasznositott mennyiség adatszolgaltatas

Evi gyakorisaggal:

- Hulladékgazdalkodasi adatszolgaltatas

- Eves kornyezeti beszamolo, ezen beliil:

o A megtett intézkedések és hatasanak bemutatasa az elérhetd legjobb technika érdekében.

o Tovabbi intézkedési javaslat az elérhetd legjobb technika elérésére.

o Osszefoglalo jelentés a monitoring kutak folyamatos ellendrzésének eredményérdl.

3.2.3.2.2 Nyilvantartasok

A Kft. a vizsgalt id6szakban a kovetkezO a tevékenységével kapcsolatos nyilvantartdsok

vezetését végezte:

e A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi €s adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet altal meghatarozott hulladéknyilvantartasok a

kovetkez6 adattartalommal.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

i)

a hulladék megnevezése, hulladékjegyzék szerinti kodja;

a hulladék csomagolasi modja;

a hulladék fizikai megjelenési formaja;

a hulladék mennyisége kozvetlen méréssel megallapitva;

a kezelésre atadott hulladék mennyisége, valamint az atvevé teljes neve, KUJ- és
KTJ-azonositdja

az 4tadd gazdalkodé szervezet neve, KUJ- és KTJ-azonositdja; a gazdalkodo
szervezet neve, cime, tevékenység végzésének helye (telepiilés, kozteriilet,
hazszam, helyrajzi szam);

az atadott hulladéknak az artalmatlanitasi miivelethez tartozé azonosité kodja

az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyainak azonositoja;

a hulladékmozgéasokhoz rogzitett iddpontok.

e Uzemnapl6 — a nyilvantartas kiegészitésével a telephelyet érintd eseményekkel

3.2.3.2.3 Rendszeres iizemeltetoi ellenorzések

- Napi szintii ellenérzések

o a telephely ilizemszerli miikddésre alkalmas allapota (kdzlekedési utvonalak

tisztasaga, jarhatosaga)

a hulladéklerakd valamennyi 1étesitményének mitkodoképessége, tisztasaga
a munkagépek allapota

a mérleg és mérleghaz eszkozei (pl.: szamitogép, mérleg probamérése)

a deponia allapota
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= felszin allapota
= rézsiik allapota
= csurgalékviz kutak ¢és tarozo allapota
= depdniagaz rendszer allapota
o Kkarelharitasi eszk6zok elérhetosége
A napi szintli lizemeltetdi ellendrzéseken tapasztalt hidnyossagok jelen iizemeltetd esetben

rogiztésre kertiltek a telephelyen rendszeresitett iizemnaploban.

- Monitoring rendszerhez kapcsolddo iizemeltetdi ellendrzések
o A felszin alatti viz ellendrzése — a monitoring kutakra vonatkoz6 vizjogi
iizemeltetési engedélyben megszabott gyakorisdggal torténik.

3.2.4 Meérési, megfigyelési és ellendrzési rendszer

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és
feltételekrol sz0l6 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint a telephelyre vonatkozo
engedélyek eldirasai alapjan a Kft.-nek, mint tizemeltetonek rendszeresen feliil kell vizsgalni a
létesitmény kornyezetre gyakorolt hatdsat, melyet a meghatirozott monitoring rendszer
iizemeltetésével meg is valdsult.

A Kft. az elmult 6t év mindegyikben teljesitette a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. §-ban

eldirt éves jelentési kotelezettséget.
3.2.5 A monitoring rendszer elemei

3.2.5.1 Talajviz monitoring

A telephelyen a talajviz szennyezettségi allapotanak nyomon kovetésére 3 db figyelokutbol allo
monitoring rendszert talalhato, melyekre a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag a

35100/5903/2020. alt. hiv. szamu hatarozatban adott vizjogi lizemeltetési engedélyt.

A vizsgalatok gyakorisdgat és a vizsgalando paramétereket vonatkozd vizjogi tlizemeltetési
engedély, illetve a vonatkozo jogszabalyokban hatarozzak meg. Az elmult 6t évben a Kft. az

eldirasoknak megfelelden végezte, illetve végeztette a talajviz monitoring tevékenységet.

3.2.5.2 A hulladéklerako-giz monitoring

A 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 1. szamt mellékletének 5. pontja értelmében, amennyiben
a lerakomedencében a lerakott hulladékbol gazképzddés lehetséges, ugy gondoskodni kell a

keletkez6 hulladéklerako-gazok rendszeres eltavolitasarol, gylijtésérol és kezelésérol.

A lerakon a deponiagaz kinyerése a hulladéktestbe épitett gazkutakon lehetséges. A Kft. a

rendelkezésre allo gazkutakbol rendszeres (negyedéves) mintavételeket végeztetett.
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3.2.5.3 Csurgalékviz monitoring rendszer

A deponiatestben keletkezo, illetve azon atszivargd csapadékviz a lerakd aljzatanak
kavicsszivargd rétegébe helyezett csurgalékviz dréncsoveken keresztiil a telephely 2.000 m®
befogadd kapacitast, megfeleld miiszaki védelemmel (HDPE foliaszigetelés) -ellatott

csurgalékviz tarozo medencéibe keriil.

A csurgalékviz vizsgédlata a vonatkozd jogszabaly ¢és engedélyek altal meghatarozott

gyakorisaggal tortént meg.
3.3 Nem veszélyes hulladékok telephelyen torténé gyiijtése technologia
A DTKH Nonprofit Kft. a vonatkoz6 PE-06/KTF/2633-29/2018 ikt. szamon kiadott egységes

kornyezethasznalati engedélyben szerepld nem veszélyes hulladékok telephelyen torténd
gyljtése tevékenységet egészen 2020. év kozepéig végezte, melyet kdvetden azt az [zsak-Kom

Nonprofit Kft. végezte €s jelenleg is végzi.

A feliilvizsgalat targyat képezo 6t éves idoszakban a vonatkoz6 eldirasok szerint tortént a nem

veszélyes hulladék atvétele és tovabb szallitasa.
3.3.1 A technologia leirdsa

Térgyi telephelyen a térségben keletkez6 és a kdzszolgaltatas keretében specidlis dntdmoritds
gyujtéjarmivekkel 0sszegytijtott, valamint a lakossag altal beszallitott hulladékokat fogadjak

be, engedéllyel rendelkezd, tavolabbi kezeldtelepre torténd tovabbszallitasig.

Targyi telephely 29 120 m? alapteriiletii, keritéssel korbekeritett, zarhato kapuval ellatott, a
kozlekedésre, a hulladékok leiiritésére, a konténerek tarolasara és a mozgatasra szolgalod

terliletek egységes €s egybefliggd szilard burkolattal vannak ellatva.

A beszallitott hulladékok mérlegelése a telephelyen 1évé hitelesitett hidmérleggel torténik. A
beérkezd és a kiszallitott hulladékok mennyiségérdl naprakész szamitogépes nyilvantartast

vezetnek.

Az épitési-bontasi hulladékok gytijtése egy 470 m? alapteriiletii, betonozott teriileten torténik.
A kommunalis hulladék, a bioldgiailag lebomlo6 hulladék és a lomhulladék gytijtésére egy 1200
m? alapteriiletii, miiszaki védelemmel ellatott, betonozott teriilet szolgal. A szelektiven gyijtott
papir és karton-, liveg csomagoldsi-, milanyag csomagolési- és egyéb, kevert csomagolasi
hulladékok gytijtése a telephelyen 1év0, burkolattal ellatott, fedett, harom oldalan 2 m magas

vasbeton elemekkel lezart csarnoképiileten beliil torténik.

A telephelyen egyidejlileg gylijthetd nem veszélyes telepiilési hulladékok mennyisége
(tipusonként €s Osszesen is) legfeljebb 1324 tonna, szelektiven gyiijtott nem veszélyes

hulladékok mennyisége (tipusonként és Osszesen is) legfeljebb 680 tonna, nem veszélyes
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épitési-bontasi hulladékok mennyisége (tipusonként €s Gsszesen is) legfeljebb 720 tonna, az

egyes hulladéktipusok esetén figyelembe véve azok éves atvehetd mennyiségeit is.

3.3.2 A targyi technologiaban gyiijthetd nem veszélyes hulladékok

Azonosité . Mennyiség
kod Megnevezés (t/év)

150102 | mtanyag csomagolasi hulladék

1501 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladék

150107 |iiveg csomagolasi hulladék
beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiilonbozik a
170107 117 01 06-t61

kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t61, a 17 09 02-t61 és a 32.000
170904 11709 03-t61

200101 | papir és karton

200201 | biologiailag lebomlo hulladék

200301 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is
200307 | lomhulladék

Osszesen: 32.000

3.tablazat — A technologiaban gytijthetd nem veszélyes hulladékok

3.3.3  Kérelmezett viltoztatds

A Kft. a korabbi lizemeltetdi tapasztalatok alapjan a telephelyen a 15 01 07 azonositd kodu
(tiveg csomagolasi hulladék megnevezésil) hulladékot elékezelni kivanja oly modon, hogy a
beérkez6 és letiritésre keriilé hulladékbol kézi erével a nem hasznosithato frakciot kivalogatja.
A kivalogatott nem hasznosithaté frakcié gyljtése miiszaki védelemmel ellatott teriileten
torténne a 19 12 12 azonosité kod hasznalataval, mely arra engedéllyel rendelkezd kezeldnek
keriilne atadasra vagy a Kft. a sajat telephelyeinek egyikén keriilne kezelésre/artalmatlanitasra.
A képz6do masodlagos hulladék mennyisége nem novelné a telephelyen egyidejiileg gytijthetd
hulladék mennyiségét.
A mivelet eredményeképpen a helytelen gyijtési gyakorlat kovetkeztében az iiveghulladékba
jutdé — nem iiveg — anyagdban hasznositasra alkalmatlan frakcio kikeriil az tiveghulladékbol,
mely ezaltal egy a hasznositd partnerek és a koncesszids tarsasag altal elvart mindségii
frakcioként kertil elszallitasra.
A muvelet a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatosagi
engedélyezésérdl szold 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsoroltak
alapjan:

2. Fizikai elokezelés, atalakitas

E02 — 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas)

3.3.4 A technologia mennyiségi adatai
A feliilvizsgalat targyat képezd idészakban a DTKH Nonprofit Kft. az alabbi mennyiségili nem
veszélyes hulladékot fogadta be a targyi technoldgiaba:
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Azonosité kéd DTKH IZSAK-KOM
2019 (kg) 2020 (kg) 2020 (kg) | 2021 (kg) | 2022 (kg) 2023 (kg)

150102 3130

150106 275299 23 960 342719 374 179 979 025 2 139 356

150107 74 083 3350 45 480 93051 27 491 208 519

170107 793 060 485 690 778 200 817 190 334700

17 09 04 292 040

200101 17 380 6 130 1200 68 900

200201 57 390 20 000 34 250 45 160 46 620

200301 7967 305 2330153 | 10801891 | 20091 887 | 21716 633 | 23 786 677

20 03 07 106 426 23590 148 226 100 126 3680 6210
4.tablazat — A Domséd, 0388/39 és 0388/47 hrsz. alatti telephelyen hulladékatrakasi tevékenységgel érintett nem

veszélyes hulladékok

3.4 Tervezett nem veszélyes hulladékleraké

Az 1ij deponia alapteriilete 2,3 ha, tervezett betoltési kapacitasa 222.400 m®. A deponia
engedélyezett aljzat és szoritd toltés szigetelésének rétegrendje kielégiti a 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendelet vonatkozd eldirasait.

A megépiild ) deponidban keletkezd csurgalékviz gytijtésére egy a meglévd csurgalékviz
tarozotol kiilonallo HDPE szigetelésii 3.200 m® névleges térfogati 4j csurgalékviz tarozo épiil.
Az 1j deponiat csapadékviz elvezetd arok fogja Gvezni a szennyezetlen csapadékviz teriiletrol
torténd  elvezetésének  biztositdsa  érdekében. A hulladéklerakoban  tervezetten
kozszolgaltatasbol szdrmazo, begyiijtott és/vagy eldkezelt lerakasra szant, illetve telepiilési
hulladékhoz hasonl6 nem kozszolgaltatasbol szarmazé szilard hulladék lerakasa fog torténi.

A megépiilé ) deponidval biztositotta valik tovabbi 5,3 évvel a térség nem veszélyes szilard
hulladékénak a lerakassal torténd artalmatlanitasa.

A tervezett hulladéklerakohoz a deponidk és a talparok- valamint csurgalékviz tarozok mellett
egyeéb létesitmény nem keriil 1étesitésre. A telephely miikodtetését a Kft. a jelenleg meglévd

l1étesitmények bevondsaval tervezi.
3.4.1 A kapcsolodo létesitmények felsoroldsa és helye

3.4.1.1 Tervezett fontosabb létesitmények

- Nem veszélyes hulladéklerako
- Véderdo sav

- Kerités

- Telepi t, szervizat

- Talparok

- Csurgalékviz elvezet6 rendszer

o Csurgalékviz tarol6 medence
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o Csurgalékviz gylijtd drénvezeték a lerakotérben

o Csurgalékviz elvezetd gravitacios vezeték

o Csurgalékviz nyomoévezeték (atemeld aknatol)

o Csurgalékviz visszalocsold nyomévezeték hidransokkal

o Atemeld aknak

3.4.1.2 Tervezett 1étesitmények ismertetése

A hulladékleraké fobb 1étesitményei a kdvetkezok:

Nem veszélyeshulladék-lerako

- Hulladéklerako (1/1. iitem) 17.500 m?
- Hulladéklerakoé (1/2. iitem) 5.500 m?
- Csurgalékviz gylijtd medence 3.200 m®

3.4.1.3 A tervezett hulladéklerako mukodéséhez sziikséges, mar meglévo létesitmények

A Kft. az iizemeltetésében 1évé Domsod, 0388/47 hrsz.-on talalhatdé nem veszélyes hulladék
telephelyi gylijtését biztositd telephelyen taldlhatd 1étesitmények iizemben tartdsaval fogja

biztositani az tervezett hulladéklerako tizemszerli miikodéséhez sziikséges feltételeket.
A fennmarad¢ 1étesitmények a kovetkezok:
- hidmérleg - A telepitett hidmérlegek a kovetkezok:
e 1 db akna nélkiili, 30 t méréshatart EMX100/111 tipusu berendezés

e A mérlegeket kamera figyeli, amelynek képét a mérlegkezeld épiiletben
rogzitik, ezzel is segitve a jarmli beazonositasat. A be-, illetve kihajtas
mérlegelése alapjan kiallitjak a mérlegjegyet, a szamitogépes rendszer
digitalisan rogziti az adatokat. A mérlegkezeld hangjelzés miikodtetésével
iranyitja a jarmiiveket.

e A hidmérlegek mellet taldlhatdé a mérleghaz, amely szocialis blokkal
rendelkezik.

- szocialis helyiség - Biztositja a tevékenységhez sziikséges funkcionalis helyiségeket.
- kerékmoso

- parkold

- kerités, kapu
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1. dbra — A jelenlegi kiszolgadlo létesitmények (forrdas: eKozmii)

3.4.1.4 A hulladékszallitd jdrmiivek be- és kihajtasa:

A beérkezé jarmiivek a 7. dbrdan megjelenitett ,,Fokapu”-n keresztil hajthatnak be a
telephelyre. Ez a kapu, mely a Domsod, 0388/47 hrsz. alatti ingatlanon talalhatd, az egyetlen
behajtasi lehetdség a telephelyre.

A behajtast kovetden a jarmuvek a ,,Hidmérleg ’-re hajtanak, ahol megtorténik a jarmivek
mérlegelése, ellendrzése, illetve a hulladéknyilvantartas vezetéséhez sziikséges adatok
felvétele, melyet a ,,Mérleghaz ”-ban dolgoz6é munkatars fog végezni.

A jarmi ezt kdvet6en a 7. abran lathatod ,, Tervezett atjar6”-n keresztiil athajt a 0388/49 hrsz.
alatti ingatlanon talalhat6 hulladékleraké deponidra, ahol az ott tartézkoddé munkavallalo
utasitasat kovetve leiiriti a szallitmanyt.

Ezt kdvetden a mar iires jarmil az atjaron keresztiil visszatért a 0388/47. hrsz. alatti ingatlanra,
ahol a ,,Kerékmoso” hasznalatat kovetden ismét a ,,Hidmérleg”-re hajt, ahol megtorténik az iires

jarml mérlegelése és igy a beérkezett hulladék mennyiségének meghatarozasa.

A folyamat végeztével a jarmii a ,,Fokapu’-n keresztiil elhagyja a telephely tertiletét.
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2. dbra — A hulladék be- és kiszallitas folyamata (Részletes helyszinrajz — részlet)

A Do6msod, 0388/47. hrsz. ingatlanra, illetve az ott huzodé XXXIII/2 csatornara a targyi
folyamatok jelentds hatast nem fognak gyakorolni, tekintettel arra, hogy az ingatlanra tervezett
atjaro ateresszel fog rendelkezni, igy a csatorna miiszaki védelme és annak funkcidja (elvezetd

képessége) biztositott.

A szallitojarmiivekrdl hulladékelszorédas nem varhatd, mivel a széllitményok rdgzitése a
kozuti széllitas kovetelményeinek kell, hogy megfeleljen. Az atjard tisztan tartasa a telephely
egyéb kozlekedési utvonalaval egyiittesen a telephelyen tartézkodd6 munkavallalok

feladatkorének része lesz.
3.4.2 A tervezett technologia - Az alkalmazott elérhetd legjobb technika ismertetése

Az Eur6pai Integralt Szennyezésmegel6zési és Ellenérzési Iroda (IPPC Bureau) a
hulladékkezelés tobb technologiai megoldasaval kapcsolatban adott ki egy, az adott
technologiara jellemzd irdanymutatést az elérhet6 legjobb technikdkra vonatkozoan.

alkalmazand6 elérhetd legjobb technikai irdnymutatds, igy annak hidnyaban a tervezés
fazisdban a megjeldlt 1999/31/EK iranyelv és az ezzel 6sszhangban 1€vé 20/2006. (IV. 5.)

KvVM rendelet eldirasai szolgalnak alapul.

3.4.2.1 A technolOgia egyszerisitett leirdsa

A tervezett hulladéklerakd létesitményre torténd hulladékbeszallitast kovetden a hulladékok
megfeleld miiszaki védelem mellett torténd artalmatlanitasat a 1étesitmény deponiaterén végzik,
ahol a szilard kommunalis hulladék végleges lerakasa torténik. A deponia miivelése szeletes

rendszerben, alulrol folfel¢, dombépitéses technoldgiaval torténik.
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A termelési hulladékok esetében az elsé beszallitds alkalméaval elkérik a hulladék
alapjellemzését, régi partnerek esetében megfeleldségi nyilatkozatot kérnek, hogy ellendrizzék
a hulladék megfelel-e a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben eldirtaknak, illetve a Kft. azt az
egyseéges kornyezethasznalati engedélye alapjan atveheti-e. A beszallitott hulladék jogszabalyi
¢s engedélyi eldirdsoknak megfeleld Osszetétel ellendrzése atvételekor a helyszinen
szemrevételezéssel torténik. Amennyiben a mérlegkezelé a széllitmany ellenérzésekor

veszélyes hulladékot észlel az atvételi folyamatot leallitja és nem engedélyezi a belépést.

Amennyiben a szallitmény nem tartalmaz veszélyes hulladékot, a hidmérleg és az ahhoz tartozé
mérlegprogram segitségével mérlegelik. A hulladék nyilvantartads vezetése szamitégépen
torténik, amit a mérlegkezeld végez. A mérlegelés és a megfeleldség ellendrzése utan a
mérlegkezeld engedélyezi a szdllitmany depdniatéren torténd elhelyezését. Az iirités egy
meghatarozott helyen torténhet, amely folyamatot a depodniatéren tartézkodo gépkezeld
ellenérzi. A lelirités utan a gépjarmii a kerékmoson athaladva visszaall a mérlegre. A
mérlegkezeld az iires jArmii mérése utan 4tadja a kiallitott mérlegjegyet. Mérlegelést kovetden

a hulladékokat nyilvantartasba veszik, az alabbi adatok rogzitésével:
- Hulladék fajtaja, azonositod kodja
- Hulladék szarmazasi helye, termeldje
- A hulladék beszallitojanak adatai
- A beszallitas id6pontja
- A beszallitott hulladék tomege — a hidmérleg adatai alapjan
- A széllitojarmii forgalmi rendszdma

A nem hasznosithato hulladékokat a lerakon a tovabbiakban rendezett lerakassal, Un.

dombépitéses technoldgiaval artalmatlanitjak.

A hulladék beépitését a lerako testbe a kompaktor végzi folyamatosan teritve és tomoritve.
Amennyiben egy nagyobb teriilet megfelelden kialakitott vastagsagu €s rétegesen tomoritett
hulladékréteggel boritott, azt takarassal 1atjak el, amihez az 5. tdbldzatban megadott a tervezett

hulladéklerakon hasznosithat6 hulladékokat a sziikséges mennyiségben hasznaljak fel.

Szintenként gatmagasitast hajtanak végre, amelyet fold felhaszndlasaval, az eldirt gat
rézsithajlasat megtartva épitenek. A gatépités befejezése utan a teriiletet, amelyet teljes
egészében mar tomoritettek és takartak, jra hulladéklerakédsra hasznaljak, az el6zéekben
ismertetettek szerint. A hulladék tomoritése és folyamatos takarasa mellett, a teriiletfeltoltés

utan ismét gatépitést végeznek a megfeleld rézsiihajlassal.

A lerak¢ iizemeltetéséhez elengedhetetlen a napi takaras megoldasa, ennek hianyaban ugyanis

jelentdsen megnone a sz¢l altali hulladékkihordas.
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3.4.2.2 A hulladék lerako tér kialakitasa

A leraké tér hosszesése 1,0 %, keresztiranyu esése 3%.

3.4.2.3 Kor- és elvalaszto toltés

A lerako teret kortoltés veszi koriil. A tervezett 2 {itemi kialakitast a lerakétér kozepén huzodo

elvalaszto toltés teszi lehetoveé.

A toltés méretei:

Koronaszélesség: 3,0m

Kiilsé oldali rézstihajlas: 1:2

Lerako tér felé eso rézsiihajlas: 1:2

Tervezett koronaszint: 99,50 mBf.
3.4.2.4 Miiszaki védelem

Nemveszélyeshulladék-leraké aljzatanak és rézsiijének miiszaki védelme feliilrél lefelé

(A muszaki védelem tartalmazza a csurgalékviz elvezetését szolgalo szivargo rendszert is.)

Geotextilia eltomddés elleni védelem 200 g/m? 1 réteg
Feliileti szivargd OK 16/32 kavics k>10" m/s 50 cm
Geotextilia mechanikai védelem 1200 g/m? 1 réteg
HDPE szigetel6 lemez 2,5 mm
Bentonit lemez k<2x10** m/s lcm
Geofizikai monitoring rendszer 1 réteg
Asvéanyi agyag szigetelés k<10° m/s 50 cm

Tomoritett altalaj
A vonatkoz6 rétegrend abrazolédsa az 5. szamiu mellékletben talalhato.

Geofizikai monitoring rendszer

A monitoring rendszer az asvanyi szigeteld rétegbe épitett érzékeld szondakbol, jelgyijtd
szekrényekbdl és szamitogépes értékeld rendszerbdl all. A szonddk adott halé szerinti
kiosztassal vannak telepitve. Az dsvanyi szigeteld rétegben egyenarammal létrehozott
elektromos mezOnél az egyes szondak kozott mérik a réteg fajlagos ellenallasat, amely fiigg a

réteg viztartalmatol és a sotartalomtol.

Bentonit szigeteld lemez

A tervezett 50 cm vastagsagu természetes anyagu asvanyi szigetelés folé a geoelektromos

rendszer kiépitése utan 1 réteg bentonitos lemez szigetelést kell fektetni.

27/94



Tervszam: 20/EC0O/2024

HDPE-geomembran szigetelés

A 2,5 mm vastag HDPE-geomembran fektetése a megfeleld pontossaggal kivitelezett és

ellendrzott dsvanyi szigeteld rétegre torténik, a bentonitos lemez fol€.

Geotextilia mechanikai védelem

A HDPE geomembran mechanikai védelmét az épitési és iizemeltetési fazisban egy 1200 g/m?

polipropilén geotextilia réteg latja el, mely a geomembranra lesz fektetve.

A deponia feliiletén keletkezd csurgalékvizek gyiijtése, elvezetése, feliileti szivargo

A deponia csurgalékviz elvezetd rendszerének feladata a keletkezd csurgalékvizek gytijtése €s
elvezetése. A csurgalékvizek gylijtése a geotextilia mechanikai védelemre 50 cm vastagsdgban
beépitett, OK 16/32-es gombolyli szemii karbonat szegény kavicsbol késziilt feliileti
szivargdval torténik.

A keletkezd csurgalékvizek elvezetésére a vapakba fektetett DN 200 KPE dréncsovek
szolgalnak.

A depoénia feliileten elhelyezett csurgalékviz gyiijtd drének a keletkezd csurgalékvizeket a

kortoltés rézsiijébe tervezett csurgalékviz aknékba vezetik.

A feliileti szivargo eltomodes elleni védelme

A feliileti szivargora, ennek eltémddés elleni védelmére, 200 g/m? polipropilén geotextiliat kell

fektetni az tizemelés soran.

3.4.2.5 A lerakd csurgalékviz elvezetd rendszere

A szigetelt hulladéklerakora hulld csapadékvizet a kavicsszivargd paplan gytijti 6ssze €s vezeti
az aljzat vapaiban elhelyezett dréncsovekbe. A szennyezett viz a dréncs6bdl a toltés mellett
elhelyezett csurgalékviz gyiijt6 aknakba, majd a f6gytijtd vezetékbe keriil, ami bekot az atemeld
akndkba. Innen a szivattyd az 0j csurgalékviz medencébe nyomja az Osszegyljtott

csurgalékvizeket. Kiilon atemeld akna késziil a csurgalékviz visszalocsolashoz.
Feliileti szivargo dréncsovel

A feliileti szivargd gyljti Ossze a hulladéklerakon atszivargd csurgalékvizet és vezeti a
deponiatiikor mélypontjdban elhelyezett dréncs6hoz. Az ilizemeltetés sordn a feliileti
kavicsszivargora lefektetett 200 g/m? minéségli geotextilia megakadalyozza a kavicsszivargo

hézagainak eltomddését.
A feliileti szivargd mindsége osztalyozott kavics OK 16/32.

A csapadék- és csurgalékvizek gytlijtésére és elvezetésére a vapakban kdzvetleniil a mechanikai
védelemre geotextiliaval burkolt DN200 KPE perforalt dréncsovet kell fektetni, a

csOszakaszokat dssze kell hegeszteni.
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A csurgalékviz gyiijto aknak

A lerakd aljzatdn lefektetett drénvezetékek a zardtoltést atlépve perforacid nélkiili zart
vezetékben juttatjak tovabb a csurgalékvizet csurgalékvizgylijtd aknakba, majd a gravitacios

csurgalékviz fogylijté csatorndkra.

Mind a csurgalékviz gylijto vezetékeket, mind a csurgalékviz fogylijté vezetéket vizzaroan kell

az aknafalhoz csatlakoztatni.

Csurgalékviz fogyiijto vezeték

A csurgalékviz fogyljté vezeték a csurgalékviz gylijté aknakat koti Ossze, €és gravitacidsan
vezeti el a csurgalékvizet az atemeld aknakba.

A csurgalékviz atemeld aknak

A telepen atemel6 akna elhelyezése sziikséges a csurgalékviz gytijto és a visszalocsold rendszer

részeként.

Csurgalékviz elvezetd nyomdovezeték

A csurgalékviz gylijtd gravitacios vezeték szallitja a csurgalékvizeket a deponiatér két sarkaban
elhelyezett &temeld aknakig. Innen a tervezett csurgalékviz gylijté medencéig nyomdvezetékek
épiilnek a mentett oldali rézsiilab vonalaban.

A csurgalékviz gyiijté medence

A telep északi sarkaban a deponiatéren keletkez6 csurgalékvizek tarolasa céljabol csurgalékviz

medence keriil kialakitasra a tervlap szerint, az alabbi paraméterekkel:

IRétegrend:

IHDPE szigetel6 lemez 2,5mm
Bentonitos lemez (k<2x10! m/s) lcm
Geofizikai monitoring rendszer 1 réteg
IAsvanyi agyag szigetelés (k<10° m/s) 2x25 cm

5. tablazat — A csurgalékvizgyiijto medence miiszaki védelmének rétegrendje
A HDPE szigeteld lemezt a rézsiikorona mentén kihorgonyzo6 arokban kell rogziteni.
Csurgalékviz visszalocsolo nyomdovezeték és hidransok
A csurgalékvizet a gylijt6 medence sarkaban elhelyezett dtemeld aknabol az tizemeld lerakoig
kiépitett fold alatti DN 110 KPE vezetéken juttatjak vissza a lerakotérre. Az 0j lerakotér oldalan
vezetett nyomovezetékre visszalocsolo hirdanst terveztiink. Infrastrukturalis 1étesitmények
Telepi uthalozat
A tervezett nem veszélyeshulladék-lerako a meglévd kozlekedési kapcsolat bovitésével
kozelithetd meg.
Hulladékfeltoltési rampa
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A hulladékszallité jarmiivek a tervezett deponia litemeket az tizemi ut folytatdsaban épitett
hulladékfeltoltési rampakon keresztiil kozelitik meg. A deponia teriiletén beliil a rampa

burkolata mozgathat6 vasbeton panelekbdl késziil.

3.4.2.6 Csapadékviz elvezetés

Arkok

A tervezett nem veszélyeshulladék-leraké védtoltésének 1abahoz korben a helyszinrajz szerinti

nyomvonalon csapadékviz szikkasztd arok keriil kialakitasra.

3.4.2.7 Az épitéssel Osszefiiged fobb mennyiségek

Lerakoter

Lerako kapacitasa az I/1. litem esetében 118 mBf., az /2. iitem esetében 109,5 mBf. max.
betoltési magassagig 96,50 mBf. tiikorszintet és 99,50 mBf. kortoltés koronaszintet feltételezve,

1:2 rézsiikkel és a rézsii felénél egy padkéaval: 222.400 m3.
A lerakd (I. és II. iitem) fenéksikjanak pontos (a legkisebb és legnagyobb mBf szint)
meghatarozasa.

e /1 iitem fenékszintjei mély vonulatban: 96,90 - 98,02 m Bf

e 1./1 iitem fenékszintjei magasponton: 97,36 - 98,46 m Bf

e [./2 iitem fenékszintjei mély vonulatban: 96,90 - 97,59 m Bf

e [./2 iitem fenékszintjei magasponton: 97,34 - 97,85 m Bf

A tervezett 1. litem maximalis feltdltési szintjének meghatarozasa a rekultivacios rétegrenddel
egylitt mBf-ben: 120,10 mBf. Padka az I/1 iitem esetében kialakitasra keriil 109,50 - 109,75
mBf szinten, melynek szélessége egységesen: 5,0 m, az oldaliranyu lejtése: 5,0 %.

A tervezett I1. litem maximalis feltdltési szintjének meghatarozasa a rekultivacios rétegrenddel
egyiitt mBf-ben: 111,60 mBf

Csurgalékviz medence:

Névleges térfogat: 3.200 m?
343 A létesitményben, illetve technologiaban felhasznalt, valamint az ott eldallitott
anyagok, illetve energia jellemzoi és mennyiségi adatai

A tervezett 1étesitmény a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott iranymutatast
kovetve a lerakasra keriild hulladék Osszetételétdl, a helyszin természeti adottsagaitol és a
tervezett miiszaki feltételektdl fiigg besorolés szerint a vegyes Osszetételi (jelentds szerves és
szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkezd), nemveszélyes hulladék lerakasara szolgalo
hulladéklerako (B3 alkategoria) kategoriaba sorolhatd (ahogyan a jelenleg tizemel6 regionalis

szilard kommunalis hulladéklerako is).
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3.4.3.1 A tervezett létesitményben artalmatlanitasra keralo hulladékok

A tervezetten artalmatlanitasra keriild nem veszélyes hulladékok a kdvetkezok lesznek:

Aztl):;zlsno Hulladék megnevezése lz/t[s::z,;:’)g

02 MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS TERMELESBOL,
ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER-
ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADEK

0201 mezdgazdasag, kertészet, akvakultaras termelés, erd6gazdalkodas, vadaszat és halaszat hulladéka

020104 miianyaghulladék (kivéve a csomagolas) 51.000

02 03 gytimoles, zoldség, gabonafélék, étolaj, kakad, kavé, tea és dohany eldkészitésébdl és
feldolgozasabol, konzervgyartasbol, ¢éleszté és élesztOkivonat készitésébdl, melasz-
feldolgozasbdl és fermentalasbdl szarmazd hulladék

02 03 04 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 51.000

03 FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ ROST SZUSZPENZIO-,
PAPIR- ES KARTONGYARTASBOL SZARMAZO HULLADEK

0301 fafeldolgozasbdl, falemez- és butorgyartasbol szarmazo hulladék

030105 fiirészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér, amely kiilonbozik a 03 01 04- 51.000
t6l '

0303 cellulozrost szuszpenzid, papir- és kartongyartasi, feldolgozasi hulladék

030307 hulladék papir és karton rost szuszpenzié készitésénél mechanikai tton elvalasztott 51.000
maradék )

06 SZERVETLEN KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

06 03 sok ¢és oldatai, valamint fémoxidok termelésébdl, kiszerelésébol, forgalmazasabol és
felhasznalasdbdl szarmazo hulladék

060314 szilard sok és oldatai, amelyek kiilonboznek a 06 03 11-t61 és a 06 03 13-t6l 51.000

07 SZERVES KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

07 02 milanyagok, miligumi és miszalak gyartasabol, kiszerelésébodl, forgalmazasabol és
felhasznalasabol szarmazd hulladék

070213 hulladék miianyag 51.000

08 BEVONATOK  (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOMANCOK), RAGASZTOK,
TOMITOANYAGOK ES NYOMDAFESTEKEK GYARTASABOL, KISZERELESEBOL,
FORGALMAZASABOL ES FELHASZNALASABOL SZARMAZO HULLADEK

08 01 festékek és lakkok gyartasabol, kiszerelésébol, forgalmazasabodl és felhasznalasabol, valamint
ezek eltavolitasabdl szarmazd hulladék

080112 festék- vagy lakk-hulladék, amely kiilonbozik a 08 01 11-t6l 51.000

08 02 egyéb bevonatok (a keramiat is beleértve) gyartasabol, kiszerelésébdl forgalmazasabol és
felhasznalasabdl szarmazo hulladék

080201 por alapu bevonatok hulladéka 51.000

08 04 ragasztok €s tomitdanyagok gyartasabol, kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és felhasznalasabol
szarmazo hulladék (a vizhatlanité termékeket is beleértve)

080410 ragasztok, tomitéanyagok hulladéka, amely Kiilonbozik a 08 04 09-t6l 51.000

09 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA

0901 fényképészeti ipar hulladéka

090108 eziistot vagy eziistvegyiileteket nem tartalmazo fotéfilm és -papir 51.000

12 FEMEK, MUANYAGOK  ALAKITASABOL, FIZIKAI ES  MECHANIKAI
FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK

1201 fémek és milanyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai feliiletkezelésébdl szarmazo hulladék

120115 gépi megmunkalas soran képz6dé iszap, amely kiilonbozik a 12 01 14-t6l 51.000

120121 elhasznalt csiszoléanyagok és eszkoz, amelyek kiilonboznek a 12 01 20-t6l 51.000

15 CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT FELITATO
ANYAGOK  (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES
VEDORUHAZAT

1501 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyiijtott telepiilési csomagolasi hulladékot)

1501 02 miianyag csomagolasi hulladék 51.000

1501 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 51.000

1502 abszorbensek, sziirdanyagok, torlékenddék és védéruhdzat

150203 abszorbensek, sziirdanyagok, torlokendék, védéruhazat, amely kiilonbozik a 15 02 02-t6l 51.000

16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT HULLADEK
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16 01 a kozlekedés (szallitas) kiillonbozo teriileteirdl szarmazo hulladékka valt gépjarmii (ideértve a
terepjard jarmiivet is), a hulladékka valt gépjarmii bontasabol, valamint karbantartasabol
szarmazd hulladék (kivéve a 13, a 14 f6csoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban
meghatarozott hulladék)
160119 miianyagok 51.000
1601 20 iiveg 51.000
16 03 az eléirasoknak nem megfeleld és nem hasznalt termékek
16 03 04 szervetlen hulladék, amely kiilonbozik a 16 03 03-t6l 51.000
16 03 06 szerves hulladék, amely kiilonbézik a 16 03 05-tél 51.000
17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT TERULETEKROL
KITERMELT FOLDET IS)
1709 egyéb épitési-bontasi hulladék
17 09 04 lg;velit épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbézik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és a 17 09 51.000
-t6 '
18 EMBEREK VAGY ALLATOK EGESZSEGUGYI ELLATASABOL ES/VAGY AZ AZZAL
KAPCSOLATOS KUTATASBOL SZARMAZO HULLADEK (kivéve a konyhai és éttermi
hulladékot, amely nem kdzvetleniil az egészségiigyi ellatasbol szarmazik)
1801 sziilészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizalasabol, kezelésébol, megel6zEsébdl szarmazo
hulladék
1801 04 hulladék, amelynek gyiijtése és artalmatlanitisa nem kotott specidlis kovetelményekhez a
fertozések elkeriilése érdekében (pl. kotszerek, gipszkotés, rongyok, eldobhaté ruhazat, 51.000
pelenkak)
19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK
TELEPHELYEN KiVUL KEZELO SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOViZ
ES IPARI VIZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
19 02 hulladék fizikai-kémiai kezelésébdl (pl. kromtalanitas, ciantalanitas, semlegesités) szarmazo
hulladék
19 02 03 elékevert hulladék, amely kizdr6lag nemveszélyes hulladékot tartalmaz 51.000
19 05 szilard hulladék aerob kezelésébdl szarmazd hulladék
19 0501 telepiilési és ahhoz hasonlé hulladék nem komposztalt frakcidja 51.000
190503 eléirastol eltéré mingségii komposzt 51.000
19 08 szennyviztisztitd milvekbdl szarmazo, kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék
1908 01 racsszemét 51.000
19 08 02 homokfogdboél szarmazé hulladék 51.000
19 09 ivoviz vagy ipari viz termelésébdl szarmazo hulladék
19 09 05 telit6dott vagy kimeriilt ioncserélé gyantak
1912 kozelebbrol meg nem hatarozott mechanikai kezelésbol (pl. osztalyozas, apritas, tomdrités, pellet
készités) szarmazo hulladék
191201 papir és karton 51.000
191204 miianyag és gumi 51.000
191210 égheto hulladék (pl. keverékbol készitett tiizeloanyag) 51.000
191212 egyéb, a 19 12 11-t6l kiilonb6z6 hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a 51.000
kevert anyagokat is) '
20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI
HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK),
IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2001 elkiilonitetten gyijtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
200101 papir és karton 51.000
200111 textiliak 51.000
200139 miianyagok 51.000
2002 kertekbdl és parkokbdl szdrmazo6 hulladék (a temetdi hulladékot is beleértve)
200201 bioldgiailag lebomlé hulladék 51.000
20 02 03 egyéb, biolégiailag lebonthatatlan hulladék 51.000
2003 egyéb telepiilési hulladék
200301 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 51.000
200303 uttisztitasbol szarmazé maradék hulladék 51.000
20 03 07 lomhulladék 51.000
Osszesen: 51.000

6. tdablazat — A tervezetten artalmatlanitasra keriilo hulladékok
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A tervezett tevékenység a hulladékgazdalkoddssal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi
miiveletek felsoroldasarol sz616 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet /. melléklete alapjan:

D5 Lerakas miiszaki védelemmel (példaul elhelyezés fedett, szigetelt, a kornyezettol és
egymastol is elkiilonitett cellakban).

A lerakassal kezelheté hulladék mennyisége: 51.000 tonna/év maximalis mennyiségben kertil
tervezésre a Kft. altal egyéb telephelyen torténd hulladéklerakd ilizemeltetés soran szerzett

tapasztalatokon alapulva.

3.4.3.2 A tervezett hulladéklerakon hasznosithatd hulladékok

A hulladéklerako tizemeltetésének technoldgidjahoz tartozd szoritogat épitéshez, valamint a
rendszeres takarasok és a sziikséges kozlekedési uitvonalak, rampak kiépitéséhez a kovetkezo

hulladékok hasznositasa tervezett:

Azonosité p , Mennyiség
Kéd Hulladék megnevezése (tonna/év)

120117 homokfuvatasi hulladék, amely kiilonbozik a 12 01 16-t6l
16 01 03 hulladékké valt gumiabroncsok *
170101 beton**
170102 tégla**
170103 cserép és keramia**
170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiilonbdzik a
17 01 06-tol**
17 0504 | fold és kovek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-t6l 12.750
17 05 06 kotrasi meddd, amely kiilonbozik a 17 05 05-t61
17 05 08 vasuti palya kavicsagya, amely kiilonbozik a 17 05 07-t61**
17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbdzik a 17 09 01-tdl, a 17 09 02-tdl
ésa 17 09 03-tol**
19 05 02 allati és novényi hulladék nem komposztalt frakcidja ***
19 0503 el6irastol eltérd mindségii komposzt ***
2002 02 talaj és kdvek
7. tablazat — A tervezetten hasznosithato hulladékok

* hasznositasa kizardlag technologiai elemként, oldalfal mechanikai védelemre
** hasznositasa kizaroélag a telephelyen/deponian kialakitando6 utakhoz és leiirit6 helyhez
*** hasznositasa kizarolag a hulladék takarasara

A targyi nem veszélyes hulladékok abban az esetben keriilnek a telephelyre, amennyiben

felhasznalasukra mutatkozik igény.

A beérkezé nem veszélyes hulladékok a Kft. iizemeltetésében 1évé Domsdd, 0388/47 hrsz.-on
talalhatd nem veszélyes hulladék telephelyi gytijtését biztositd telephelyen taldlhato
hidmérlegre ékreznek, ahol a mérlegkezeld szemrevételezéssel ellendrzi a szallitmanyt,

valamint rogziti a hulladéknyilvantartas vezetéséhez sziikséges adatokat.

A fentiek szerint atvett hulladékszallitmanyt a deponiara iranyitja, ahol a térmester/gépkezeld
munkatars irdnymutatasat kovetve leiiritésre kertil a hulladék. A leiiritést kovetden a mar lires
gépjarmii a Domsod, 0388/47 hrsz.-on taldlhaté hidmérlegen torténd ismételt mérlegelést
kovetden el fogja hagyni a telephelyet.
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A letiritett nem veszélyes hulladék a felhasznaldsi cél tekintetében keriil hasznositasra a
deponian tartézkodo gépkezeld iranymutatasanak megfelelden. A deponian kétféle hasznositasi

cél fogalmazhaté meg:

e a deponidn utak ¢és leliritd hely kialakitasa — ebbdl a célbol foként a szilard, nagyobb
frakciomérettel rendelkezd épitési-bontasi hulladékok alkalmazhatok, melyek a
sziikséges rétegben a kijelolt teriiletre keriilnek, ahol a munkagépek (rakoddgép és
kompaktor) segitségével egyengetés és tomorités torténik.

e 4rtalmatlanitott hulladékok takarasa — ebbdl a célbodl a kisebb frakcidméretii hulladékok
az idedlisak. A depodnidra ilyen célbol elhelyezett hulladékok a munkagépek
(kompaktor, sziikség esetén rakodogép) a lerakasra és tomoritésre keriilt artalmatlanitott
hulladékrétegre keriilnek, ahol a kompaktor tomoriti, igy biztositva a megfeleld
takaroréteg kialakulasat, mely meggatolja a hulladékok sz¢€l altali elhordasat, valamint

csokkenti a tiiz kialakulasanak kockazatat.

A telephelyen nem keriilnek gytijtésre — atmeneti jelleggel sem — nem veszélyes hulladékok,
mivel kizarélag azon hulladékok beszallitdsa fog megtorténni, melyek a beszallitast kovetden

kozvetleniil hasznositasra keriilnek a depdonian.

Ez aldl egyetlen kivétel a 16 01 03 azonositdé koddal rendelkezd ‘hulladékka valt
gumiabroncsok’ hulladék, mely a deponia épitése soran az oldalfal mechanikai védelmének
biztositasa érdekében keriil beszallitasra. Esetiikkben az épités megfeleld szakaszaban
eléfordulhat, hogy a munkafolyamatok folytonossdga érdekében kordbban beszallitasra
keriilnek a felhasznalhat6 hulladékok. Mennyiségiiket tekintve elmondhatd, hogy kizardlag
abban a mennyiségben kerlilnek beszallitasra, mely a folyamatos munkavégzést garantalja, azaz

1-2 db 20 m? {irtartalmu konténer el6készitése varhato.

A hulladeékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 9. § (1) bekezdése az alabbiakat mondja ki:
Az ujrafeldolgozason vagy egyéb hasznositasi miiveleten atesett hulladék nem mindsiil

hulladéknak, ha megfelel a kovetkezo feltételeknek:

a) az anyagot vagy targyat meghatdrozott rendeltetési célra haszndljak fel,

b) rendelkezik piaccal vagy van ra kereslet,

C) megfelel a rendeltetésére vonatkozo miiszaki kovetelményeknek és a ra vonatkozo
jogszabalyi eloirasoknak, szabvanyoknak, és

d) haszndlata 6sszességében nem eredményez a kérnyezetre vagy az emberi egészségre karos

hatast.”
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A Ht. 9. § (2) bekezdése értelmében ,,Azt az anyagot vagy targyat, amely az (1) bekezdésben
meghatarozott feltételek teljesiilése esetéen megsziinik hulladéknak lenni, hasznositottnak kell

tekinteni.”
A kérelem targyat képezo technologia esetében a megfeleltetés az alabbiakban irhato le:

a) A deponiara technologiai hasznositas céljabol késziilt hulladékot rendeltetésszerién
felhasznaljak, utépitések, ut megerdsitések, lerakasi teriilet kialakitasa soran. Ezen anyagok
hasznélata, a gyakran jelentésen dragabb asvanyi nyersanyag helyett a kornyezeti cél
szempontjabol sokkal elonyOsebb és mivel a Kft.-nek sem érdeke a sziikségesnél nagyobb
mennyiségben felhasznalni a targyi hulladékokat — a deponia élettartamanak megovasa
érdekében — igy kijelenthet, hogy kizardlag a sziikséges mennyiségben ¢és kizarolag
meghatarozott rendeltetési célra kertil felhasznalésra.

b) A depdoniamiivelés alapkdvetelménye a napi takaras biztositasa — kornyezet és tlizvédelmi
szempontok alapjan -, valamint a megfeleld mindségli kozlekedési tutvonalak és
letiritdhelyek biztositasa — munkabiztonsagi €s egészségvédelmi okokbol, igy kijelenthetd,
hogy erre alkalmas anyagok/hulladékok felhasznalasra ,,van kereslet”.

c) A Kft. kizardlag a kitizott célnak megfelelé hulladékok hasznositasat fogja végezni. A
kitlizott cél ( napi takaras, liritdhely vagy kozlekedési utvonal kialakitas ) hatarozza meg a
felhasznaland6 hulladék miiszaki kdvetelményeit.

d) Az inert hulladék az a hulladék, amely nem megy at jelent6s fizikai, kémiai vagy biologiai
atalakulason. Jellemzdje, hogy vizben nem oldodik, nem ég, illetve mas fizikai vagy kémiai
moddon nem reagél, nem bomlik le biologiai uton, vagy nincs kedvezdtlen hatassal a vele
kapcsolatba keriil6 mas anyagra. A Kft. nem vesz 4t sem szennyezett, sem veszélyes
hulladéknak mindsiild inert hulladékot (épitési/bontasi hulladékot) feldolgozasra, igy
kijelenthetd, hogy a hulladékok haszndlata dsszeségében nem eredményez a kornyezetre

vagy az emberi egészségre karos hatast.

3.4.3.3 A tervezett hulladéklerako mukodésével Osszefiiggden eldallitott anyagok

A hulladékleraké miikodéséhez alapvetden két —a 43/2016. (V1. 28.) FM rendeletben nevesitett

— tevékenység tartozik:

o D5 Lerakas miiszaki védelemmel (példaul elhelyezés fedett, szigetelt, a kornyezettol és

egymastol is elkiilonitett cellakban)
o R11 Az R1-R10 miiveletek valamelyikébol szarmazo hulladék hasznositasa

Ez azonban azt jelenti, hogy a tervezett hulladéklerakdval kapcsolatban anyag eldallitdsrol nem

beszélhetiink.
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4 A tevékenység folytatasa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezo

kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.1 Leveg6
Levegdkornyezet
Kibocsatasok
- Forgalom
- Diffaz kiporzas
- Depobniagaz
Hatastertilet
- fiistgaz
4.1.1 Levegovédelmi megkozelitésii allapot, kornyezet

4.1.1.1 A tagabb kornyezet

A vizsgdlt szilard kommunalishulladék leraké telep Pest megye hataraban, annak DNy-i részén
helyezkedik el, Domsdd kozség kiilteriiletén, a Domsodot Apajjal Osszekdtd 52305 sz. ut

mentén, amely ut a teleppel valo kozlekedési kapcsolatot is biztositja.

A teleptél Domsod kozség belteriilete mintegy 1,1 km-re, Apaj kozség belteriilete mintegy 3,3

km-re talalhato.

A telephely kozvetlen kornyezetében kizardlag mezdgazdasagi mivelési teriiletek — szanto,

kaszalo — talalhatoak.

4.1.1.2 LevegOkOrnyezet

A térség éghajlata szubmediterran: a nyar forrd és a tél altaldban enyhe. A Magyarorszdgon

uralkodoé kontinentalis éghajlat a telepiilés kornyékét is uralja.

A térség iddjardsanak jellemz6i az alabbi tablazatban lathatok (Dunaujvarosi adatok):

Variable | 11 " | 1v Vv VI VII (VI | IX X Xl | X1
Insolation, kWh/m?day | 1.16 |[2.02|3.00(4.27 |5.31 |5.62 |5.68 |5.11 |3.56 [2.20 |1.27|0.94
Temperature, °C -0.1110.81|5.17|11.07|17.00|19.96 | 22.46 | 22.5417.71|12.35|5.63| 1.00
Wind speed, m/s 400 (4.06(4.17(4.15 |3.83 |3.76 |3.71 |3.65 |3.83 |3.75 |3.89|4.01
Precipitation, mm 34 |32 |30 |42 57 69 56 52 41 37 53 |44

Wet days, d 115 (10.7|10.8|11.5 (125 |13.1 (111 (105 (9.0 (84 (121|124

8. tablazat — A térség idojarasi adatai ( Forras: https://www.gaisma.com/en/location/dunaujvaros.html)

A térség iddjardsa, meteorologiai viszonyai nem térnek el a Karpat-medencére jellemzd
értékektdl. A leggyakoribb szélirany E-i (E, ENy, EK), az év cca. 35%-4ban jellemzd. A
masodik leggyakoribb szélirany a D-i, mintegy 15%-os gyakorisaggal.
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Domsod telepiilésen nem talalhatdé az OLM halozataba tartozd, vagy mas szervezet altal
iizemeltetett 1égszennyezettségi mérdallomas. A legkodzelebbi immisszids monitorhely a
telephelyt6l E-i iranyban, Tokolon talalhaté, az OLM halézataba tartozé kiilvéarosi ipari jellegii

allomas.

Jellegénél — kiilvarosi ipari — fogva nem reprezentalja tokéletesen a telephely kornyezetének
1égszennyezettségi allapotat, a vizsgalt teriileten - a pesti ipari teriiletektdl meglévo nagyobb
tavolsagbol kovetkezOen — bizonyosan valdszinisithetdé a kedvezObb légszennyezettségi
allapot. A monitorallomas adatai ezzel egylitt reprezentativ képet adnak a teriilet jellemz6
immisszios allapotardl azzal, hogy a vizsgalt teriilet immisszios helyzete feltételezhetden

kedvezobb.

A tokoli OLM monitoralloméas 2018-2022. éves atlagértékei €s a 1égszennyezettségi

hatarértékek az alabbiak szerint alakulnak:

Ev SO2 NO: CcO Os NOx NO PMuo
ug/m? ug/m? ug/m? ug/m?® ug/m? ug/m?® ug/m?
2018. 4,77 19,40 676,28 57,43 28,00 571 27,17
2019. 4,38 18,70 560,09 62,57 27,37 5,81 28,02
2020. 5,19 14,53 468,23 52,68 21,79 4,87 25,16
2021. 5,22 16,16 557,16 53,64 25,84 6,34 26,20
2022. 4,95 13,18 498,63 54,25 20,07 4,49 24,27
Hatarérték 24 oras 125 85 5000 - - - 50
Hatdarérték éves 50 40 3000 120 - - 40

9. tablazat — Légszennyezettségi hatarértékek (Forras: OLM)

A légszennyezettségi adatokat vizsgalva megallapithatd, hogy egyik vizsgalt anyag esetében
sem lépik tul az éves atlagok a vonatkozd éves hatarértékeket, sét azoktol lényegesen
elmaradnak minden komponens esetében. Osszeségében tehat a teriilet 1égszennyezettsége az
éves atlagok tekintetében megfeleld.

Osszességében a teriilet 1égszennyezettségi allapota jonak mondhatd. Kijelenthetd, hogy a
fennallo immisszios alapallapot okan a létesitmény tovabbi lizemeltetésének €s bdvitésének
nincs akadalya.

4.1.2 Emisszioforrasok, légszennyezd anyagok emisszidja

4.1.2.1 Emisszioforrasok

A vizsgalt meglévé depdonia (B3 hulladéklerakod) jelenleg egy hulladékgytijté telephely
részeként lizemel. A telephelyre kdziton dontéen telepiilési hulladék keriil beszallitasra, majd
nagyobb kapacitasu jarmiivekkel tovabb szallitasra.

A deponian jelenleg foként a hulladéklerakot érinté gondozasi folyamatok torténnek,

melyeknek levegdre gyakorolt hatasa nincs vagy elhanyagolhato.
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A rekultivacios rétegrendhez sziikséges anyagok felszallitasa a deponiara tehergépkocsik
segitségével fog torténni a rakodast, tomoritést pedig arra alkalmas rakodogépek fogjak
végezni.
Levegdvédelmi szempontbol:

» aszallitojarmivek és a deponian dolgoz6 munkagépek flistgaz emisszidjaval,

* az anyagmozgatas soran felverddo por levegébe keriilésével kell szamolni
A tervbe vett 0j depdonia beruhazas harom szakaszat kell elkiiloniteniink a kdrnyezeti hatasainak

elemzése soran

- Technolodgia telepitése: a két titemben megvalosulod hulladéklerako (/1. és 1/2. iitem),
épitése a csurgalékviz gyiijtd és csapadékviz szikkasztd rendszerekkel egyiitt fog

megvalosulni.

- Uzemeltetés: a telephelyen nem veszélyes hulladék lerakassal torténé artalmatlanitisa

fog torténni a korabbiakban jelzett kapacitassal és technologiaval

- Felhagyas: a rekultivacio idOtartama alatt az épitéssel kozel azonos hatdsok lesznek
jellemzoek, azonban a lezdrast kovetéen a hatasok megsziinnek, lényegében
azonosnak tekinthetd, mint a meglévd depodnia jelenlegi allapota esetén tapasztalt
allapot. A deponia lezardsat kovetd rekultivacidja Iényegében — a levegdbe torténd
kibocsatasok szempontjabol — épitési tevékenység, volumene és id6tartama miatt a
levegére gyakorolt hatasa elhanyagolhatd, ugyanez igaz a rekultivacid ¢és az

utogondozas levegdre gyakorolt hatasara is.
Légszennyezd anyagok baleset vagy havaria esemény soran is kertilhetnek a levegdbe.

4.1.2.2 Fistgaz emissziok

A flistgdz emisszio alapja munka- és szallitojarmili park, amely volumenét tekintve az alabbi

lehet:
A rekultivacio gépei:
* tololapos dozer

e homlokrakod6

* billencs teherauto
A rekultivacio lizemviteli adatai:

* munkagépek: 6 6ra/nap

* billencs teheraut6: maximalis telephelyen beliili uthossz: 600 m
A nem veszélyes hulladék gyljtés gépei:

* homlokrakodo: 3 o6ra/nap
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» szallitéjarmi (tehergépkocsi): 29 db/nap

A nem veszélyes hulladékgytijté technologidhoz tartozdan atlagosan 29 gépjarmi érkezik

naponta, melyek maximalis telephelyen beliili uthossza 150 m.

A flistgdz emissziok meghatarozasa igen nehéz, mivel azok mind idében, mind térben nagy
szorassal jelentkeznek, rdadasul az egyes motorok kibocsatasa is mas €s mas, nem beszélve az
adott mukodési jellemzok befolyasold hatasardl. Ezért miszaki becsléssel, miiszaki

egyszerlsitéssel idoegységre vetitett atlagos emisszidomértéket hatarozunk meg.
Az emissziok becsléséhez itt is a Kozlekedéstudomanyi Intézet nehézgépjarmiivekre megadott
emisszios normait hasznaljuk akként, hogy a munkagépeket alacsony sebességli, egyenletes

mozgast végz0 motorokként feltételezziik. E modszer alkalmas a hatds mértékének becslésére.

I"lee(em;rﬁéd m?)?:;(_i d hi d?‘(z)eglel’:;lek Nltg)(()%en— Kéns-doioxid Rés;ecske SZélEdoiOXid
m co CH (FID) NO; 2 m 2
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 757,3
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 757,3
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3

100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7

10. tablazat — A 3,5 t megengedett 0ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

A fenti tdblazat az emisszidkat megtett Utra fajlagositja, igy el6szor a forrasok altal idéegység

alatt atlagosan megtett utat kell meghatarozni.

Jelen szamitds soran, mivel jelenleg nem ismert, hogy a két deponia munkafolyamatai idében
hogyan fognak elkiiloniilni, igy a tervezett depoOnia esetében az lizemeltetés fazisat — mint

legkedvezdtlenebb allapotot — vessziik szamitasba.

"o

A szallitojarmli esetében ez egyszerii, hiszen a telephelyen maximalisan megtehetd ut jol
mérhetd.

Ez a megtett it a rekultivacios folyamatok soran valtozik a szerint, hogy a deponia mely
teriiletén torténik munkavégzés. A telephelyen beliil a maximalisan megtehetd uthossz cca. 600
m, igy Osszességében 1200 m telephelyen beliill megtett (oda-vissza) uttal szamolunk az
anyagmozgatas esetében.

A nem veszélyes hulladékgytijtés esetében ugyanez az érték 300 méternek adodik.

A terveztt depdnia esetében a tervezett hulladéklerakd kozéppontja és a telephely bejarata

kozott 200 méteres utszakasz kertilt mérésre, igy a fenti érték 400 méternek adodik.
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Ezzel ellentétben a munkagépek esetében csupdn becsléssel élhetiink. Egy lehetséges

megkozelités lehet a becsléshez az, hogy egy atlagos mozgasi sebességet feltételezve az azzal

a sebességgel egy ora alatt elméletileg megtett uttal vessziik egyenértékiinek a munkagép egy

lizemorajat, és az ehhez rendelt emisszios értéket tekintjiik az egy ora alatti kibocsatasnak.

Az atlagos mozgasi sebességet 10 km/h értékben feltételezziik, és ezt a modellben a

munkagépek tevékenységére vonatkozoan is

egyenértékiinek tekintjik az emisszio

szempontjabol. A kiilonb6z6 motorok emissziojat az egyszerusités kedvéért azonosnak

tekintjik. A széllitojarmivek és a munkagépek emisszidjat egy iddegységre vonatkozodan

azonosnak tekintjiik.

A fenti adatokbol az 0sszes megtett ut, 1 ora alatt:

Szallitojarmt (rekultivacio): 10 forduld / 8 6ra = 1,25 db/ora * 1,2 km = 1,5 km

Szallitojarmi (gyljtés): 29 forduld / 8 ora = 3,625 db/ora * 0,3 km = 1,1 km
Szallitojarmi (artalmatlanitas) 50 forduld / 8 6ra = 6,25 db/ora * 0,4 km = 2,5
Munkagépek (rekultivacio):
o Osszes munkaéra egy munkanapon = 6 h/nap
o Osszes gépidd 1 ora alatt: 6 h/nap / 8h = 0,75 h/h
= Ebbdl a ,,megtett ut” 1 ora alatt: 0,75 h/h * 10 km =7,5 km
= Két munkagép esetén 15 km
Munkagépek (gytijtés):
o Osszes munkaéra egy munkanapon =3 h/nap
o Osszes gépid6 1 ora alatt: 3 h/nap / 8 h = 0,375 h/h
= Ebbdl a ,,megtett ut” 1 6ra alatt: 0,375 h/h * 10 km = 3,75 km
Munkagépek (artalmatlanitas):
o Osszes munkaéra egy munkanapon = 8 h/nap
o Osszes gépid6 1 ora alatt: 8 h/nap / 8 h = 1 h/h
= Ebbdl a,megtett ut” 1 6ra alatt: 1 h/h * 10 km =10 km
= Két munkagép esetén 20 km

Osszes megtett it egy éra alatt: 43,85 km

km

A kozlekedéstudomanyi intézet fenti tablazatban foglalt emisszios adatok felhasznéldsaval a

telephelyen 1 ora alatti flistgdz emisszio:

Légszennyez6 anyag: ST S Ty e Részecske LI

° | monoxid | hidrogének oxid dioxid dioxid

emisszid (g/km) 22,69 2,4 8,39 0,152 2,55 1099,4
megtett ut/1 6ra (km) 42,6

telepi emisszi6 (kg/h) 0,99 01 | o037 | o001 | ou 48,21

11.tablazat — Telephelyre szamitott fiistgaz emisszio (1 ora idotartamra)
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Amint az a tablazatbdl lathato, a telephely maximalis iizemeltetése alatti atlagos fiistgaz
emisszios értékek alacsonyak, az immisszidos adatok ismeretében normal iizemviteli és
idojarasi korillmények kozott nem okozzak a levegé légszennyezettségi hatarértéket
meghalado levegoterheltségét. De a tervezett deponia, mint legjelentdsebb forras, az alabbiak

szerint meghatarozasra kertlt a tevékenység soran fellépo flistgaz emisszids hatésteriilet.

4.1.2.3 Fiistgaz emissziok hatasteriilete

Mint ahogyan azt korabban mar kifejtettiik, a kozvetlen hatasteriilet a munkateriileten dolgozé
munkagépek ¢€s szallitojarmiivek motorjaibdl szarmazo fiistgdzok, a diffuz kiporzés, tovabba a
deponiagaz emisszid €s ezen beliil a blizanyagok emisszidja hozzak létre.

A hatasteriilet meghatarozasakor 1ényeges kitérni az emisszidéforrasok sajatossagaira. Amint azt
mar korabban is emlitettiik, a telephelyi fiistgaz emissziok teljes egészében a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 2.§ 30. pont szerinti mozgd légszennyezd forrasbol szarmaznak. A
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a mozgo légszennyezé forrdsokra nem definidal
hatasteriiletet (csak pont- és diffaz forrasokra), igy levegdvédelmi hatasteriilet a jelen projekt

esetében valdjdban nem is hatarozhatd meg.

A telephely hatdsainak feltardsdhoz, értékeléséhez a mozgd gépek emisszidja esetében is
tekinthetjiik Ggy a telephelyet, mint egy egységes, feliileti (diffuz) forrast. Erre az ad
lehetdséget, hogy bizonyos iddtdvon a mozgd I1égszennyezd forrasok egy atlagos
emisszioforrast rajzolnak ki. A hatasteriilet lehatarolasa erre a teriiletre, mint diffiz forrasra
lehetséges.

A deponiagaz f6 6sszetevdire, mint a metan, a nitrogén ¢és a szén-dioxid a hatalyos jogszabalyok
nem hataroznak meg sem emisszios, sem immisszios hatarértéket, igy azokra a 306/2010. (XII.

23.) Korm. rendelet szerinti hatasteriilet nem hatarozhaté meg.
A hatasteriilet modellezése az Imaginaci6 Mérndkiroda Kft altal létrehozott AIRCALC
Hatasteriilet Modellez6 Rendszer segitségével tortént.

4.1.2.3.1 Forrasok és kibocsatasi adatok a tervezet deponia esetében

Amint azt fentebb mar emlitettiik, a filistgaz emisszid forrasai mozgd gépek, amelyekre a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet nem definial hatésteriiletet, de a tevékenység hatdsainak
értékeléséhez a tervezett deponia teriiletét egy egységes feliileti diffiz emisszidforrdsnak
tekintjlik. A hatasteriiletet a deponia tervezett maximalis 22 m-es terepszint feletti magassagéra
végezziik el.

A hatasteriilet meghatarozéasa az alabbi:

Forrasok és Kibocsatasi adatok

‘Forrés ‘ Forras Kilépési Kibocsatott 1égszennyez6 Atl. emisszi6 érték | Fiistgaz Fiistgaz
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jele | magassiga atméro [mg/Nm’] homérséklet | térfogatiram
[m] [m] [C°] [Nm?/h]

SZEN-MQNOXID
NITROGEN-OXIDOK

405,200 mg/s

KEN-DIOXID 46,050 mg/s

D1 22,0 - 0.110 mgs ]
e 3,300 mg/
PARAFFIN- S n;%’ /S
SZENHIDROGENEK ] g/s

12.tablazat — Forrasok és kibocsatasi adatok fiistgdz esetében
4.1.2.3.2 Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz0 szélsebesség 2,8 m/s-nak vehetd.
A jellemz6é rovid tavu vizsgalatoknal a leggyakoribb DK-i elszallitddasi iranyt vettiink
figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650
méternek vettiik, az évi kozéphdmérsékletet pedig 10,6 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
szélirany, atlaghdmérséklet és 1égkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2020
kozott mért meteoroldgiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a

vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkdri stabilitdsi

jellemzdk a kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E.F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a

vizsgalati ponton a légkori stabilitas jellemz6 értéke 0,301.
4.1.2.3.3 Kornyezo teriilet felszini paraméterei
Az elszallitodas irdnyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, ndvényzet

boritast a foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabdl a tadgabb kornyezet siknak

tekinthetd, a domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.
4.1.2.3.4 Levegomindség és hatarertékek

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasdhoz az Orszagos Légszennyezettségi MérOhalozat
automata immisszids méréallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgélati
teriiletre interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden

a legkozelebbi mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés

kiilonbsége.
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Levegészennyezd anyag Hatarérték (ug/m?) Hattérterhelés (ug/m3) | Terhelhetdség (ng/m3)
SZEN-MONOXID 10000,0 5339 9 466,1
NITROGEN-OXIDOK 200,0 42,1 157,9
KEN-DIOXID 250,0 5,7 2443
PM10 50,0 29,1 20,9
PARAFFIN-
SZENHIDROGENEK 500,0 0.0 5000

13.tablazat — Terhelés adatok légszennyezo anyagok esetében

4.1.2.3.5 Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegémindségi hatasteriilet hatardnak meghatdrozasanal a 306/2010. (XIL.23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiikk figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil

mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatésteriilet:

a.  azegyoras légszennyezettségi hatarértek (PM10 esetén 24 oras) 10%-anal nagyobb,
b.  aterhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az
alap légszennyezettség kiilonbsége),
Cc. az egyoras (PMio esetében 24 o6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet
A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd kornek vettiik. A hatasteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszids modellezd szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szama szabvanyok alapjan

szamolta a koncentraciot egy Oras atlagolési idOtartamra (PM esetén 24 Orésra).

4.1.2.4 Szamitasi eredmények

4.1.2.41 Szamitas SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forras: D1 ’
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6] K felé

Kivélasztott 1égszennyezd: SZEN-MONOXID=1,459 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolési id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 95,695 m

szigma-z: 36,966 m

konc.: 10,103 pg/m’

tavolsag: 349 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 128,793 m

szigma-z: 48,187 m

konc.: 8,074 ug/m’

tavolsag: 623 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1000,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 1893,220 pg/m?
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio: 8,082 pg/m?
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D1 forras hatastavolsaga SZEN-MONOXID esetén: 623 m

D1 4tlagos 1 6ras koncentracio a hatasteriileten: 8,178 pg/m?
SZEN-MONOXID terhelhetéség: 9466,1

D1 forras védétavolsaga SZEN-MONOXID esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezo forras: D1 623m

| SZEN-MONOXID 25(14/a) feltetel — 2§(14/b) feltétel 2§(14/c) feltatel
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3. dbra — A szén-monoxid koncentracio forrastol mért tavolsag diagramja

4.1.2.4.2 Szdamitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forras: D1 ’
vizsgalt elsz. irdny: 135,0 fok E-t6l K felé

Kivélasztott légszennyezé: NITROGEN-OXIDOK=0,166 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 95,695 m

szigma-z: 36,966 m

konc.: 1,148 pg/m’

tavolsag: 349 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 128,793 m

szigma-z: 48,187 m

konc.: 0,918 pg/m’

tavolsag: 623 m

"A" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 20,000 ug/m?
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 31,580 pg/m?
"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracié: 0,919 pg/m?

D1 forras hatastavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: 623 m

D1 4tlagos 1 6ras koncentracio a hatasteriileten: 0,929 ug/m?
NITROGEN-OXIDOK terhelhetéség: 157,9

D1 forras védétavolsaga NITROGEN-OXIDOK esetén: nem értelmezhet6
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Maximalis hatastavolsaggal rendelkez0 forras: D1 623m

NITROGEN-OXIDOEK 25014/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel |
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4. dabra — A nitrogén-oxidok koncentracio forrastol mért tavolsag diagramja
4.1.2.4.3 Szamitas KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forras: D1
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé

Kivélasztott légszennyez6: KEN-DIOXID=0,000 kg/h Tsz1/2=43200 TA1/2=61200
Atlagolasi id6: 1 6ras

Maximalis 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 95,569 m

szigma-z: 36,923 m

konc.: 0,003 pg/m?

tavolsag: 348 m

"C" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracio:
szigma-y: 128,558 m

szigma-z: 48,107 m

konc.: 0,002 pg/m?

tavolsadg: 621 m

"A" feltétel szerinti 1 oras koncentracié: 25,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 48,860 pg/m?
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,002 pg/m?

D1 forras hatastavolsaga KEN-DIOXID esetén: 621 m

D1 atlagos 1 6ras koncentraci6 a hatésteriileten: 0,002 pg/m?
KEN-DIOXID terhelhetéség: 244,3

D1 forras védétavolsaga KEN-DIOXID esetén: nem értelmezhetd
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| KEN-DIOXID 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel
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5. dbra — A kén-dioxid koncentracio forrastol mért tavolsag diagramja

4.1.2.4.4 Szamitas PM10 komponensre:
Vizsgalt forras: D1

vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott 1égszennyez6: PM10=0,012 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 24 oras
Maximalis 24 6ras koncentréacio:
szigma-y: 95,695 m

szigma-z: 36,966 m

konc.: 0,032 pg/m’

tavolsag: 349 m

"C" feltétel szerinti 24 6réas koncentracio:
szigma-y: 128,793 m

szigma-z: 48,187 m

konc.: 0,025 pg/m’

tavolsag: 623 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 5,000 pg/m?
"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 4,180 pg/m?
"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio: 0,025 pg/m?

D1 forréas hatastavolsaga PM10 esetén: 623 m

D1 4tlagos 24 6ras koncentracio a hatasteriileten: 0,026 ug/m?
PM10 terhelhetdség: 20,9

D1 forras véddtavolsaga PM10 esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: D1 623m
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PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltérel — 25(14c) feltétel |

0.040

[=]
1=
=1

5
P
w

ocKoncentracio [pm/mid
o (=] [
= I

=]
(=]

0.005

0.000
] 125 250 375 S00 625 750 275 1000 1125
A forrastal mért tavolsag [m]

6. dbra— A PM10 koncentracio forrastol mért tavolsag diagramja
4.1.2.45 Szamitis PARAFFIN-SZENHIDROGENEK komponensre:

Vizsgalt forras: D1
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé

Kivélasztott légszennyez6: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,075 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolési id6: 1 6ras
Maximalis 1 6rds koncentracio:
szigma-y: 95,695 m

szigma-z: 36,966 m

konc.: 0,518 pg/m’

tavolsag: 349 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 128,793 m

szigma-z: 48,187 m

konc.: 0,414 pg/m’

tavolsag: 623 m

"A" feltétel szerinti 1 6rds koncentracio: 50,000 pg/m3
"B" feltétel szerinti 1 oras koncentracié: 100,000 pg/m3
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,414 ng/m3

D1 forras hatastavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 623 m

D1 atlagos 1 oras koncentracié a hatastertileten: 0,419 pg/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetéség: 500,0

D1 forras védétavolsaga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkezd forras: D1 623m
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4.1.2.4.6 A hatasteriilet térképi megjelenitése:

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

| PARAFFIN-SZENHIDROGENEK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
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7. dbra — A szénhidrogén koncentracio forrdstol mért tavolsag diagramja

A hatésteriiletek abrazolasa térképen:
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8. dbra - A hatasteriilet és a varhato transzmisszio szén-monoxid esetében

4.1.2.5 A hatasteriilet és a transzmisszid értékelése

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrds Maximalis hatdstivolsdag (m)
D1 623
14. tablazat — A forrds maximalis hatotavolsaga

Osszefoglalva elmondhat6, hogy a fiistgazok hatasteriilete alapvetéen a forras magassaga altal
befolyasolt, az anyagi mindség ebben kevesebb szerepet jatszik. A transzmisszios zona (amely

fliggetlen a jogszabalyi hatasteriilett6l) igen alacsony koncentraciokkal jellemzett.
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4.1.2.6 Diffuz kiporzas

A rekultivacios anyagok rakodasa, depoénidra vald feljuttatasa, valamint a nem veszélyes
hulladék gytijtés soran szamolni kell bizonyos mértékii diffuz kiporzassal. Ennek egzakt médon
torténd szamszerisitése azonban lényegében lehetetlen, mivel itt — ellentétben a motorok
fiistgaz-emisszidjaval — semmiféle egzakt referenciaadat nem all rendelkezésre. A kiporzas
mértékét, azaz a tobb-kevesebb ideig a levegdben lebeg6 szilard anyagok levegdbe kertilését
szamtalan dolog befolyasolja, ugymint pl. mikroszinten: a részecskék atlagos mérete, atlagos
tomege (pl. magas vagy alacsony nedvességtartalma, anyagi mindsége); makroszinten: az
aktualis id6jaras, azaz az idOszaki csapadékossag, szarazsag, a sz¢&l mértéke €s iranya, a mozgo
gépek sebessége, az anyagmozgatds teriiletén torténd nedvesités folyamatossaga vagy

elhanyagoltsaga, az anyagmozgatas itvonalainak burkolati mindsége.

A diffuz kiporzés esetében nem a szamszerlsités, hanem a megel6z6 intézkedések
meghatarozasa, megtétele és azok betartasa a kiemelkedden fontos. A hulladéklerakok esetében

jelenleg és altalanossagban is két kiemelkedden fontos intézkedést kell foganatositani:

o a jarmivek, igy kiemelten a szallitdjarmiivek sebességének limitaladsa lehetdleg
maximum 10 km/h sebességen
o az anyagmozgatas utvonalainak folyamatos nedvesitése és szilard burkolat esetén annak

takaritasa.

Osszefoglalva a diffaz kiporzasrél elmondhatd, hogy az megsziintethetetlen velejaréja a
hulladéklerakasi tevékenységnek. Mértékét nagyban befolyasoljak a sziikséges intézkedések,

azok helyes megfogalmazésa, megvaldsitasa és betartasa.

A kiporzas mértéke alapvetoen az anyagmozgatashoz kapcsolodik, igy mértéke a levegore

gyakorolt hatas szempontjabol csak kevéssé jelentos.

4.1.2.7 Blizhatas

Hulladéklerakok esetében szamolni kell biizhatassal is viszont tekintettel arra, hogy a meglévé

depodnidra hulladék mar nem kertil, igy esetében zavard blizhatas kialakulasa nem varhat6.

A nem veszélyes hulladék gyiijtd technologiaban ugyan megjelenik a telepiilési hulladék,
viszont telephelyen beliili tartozkoddsa meglehetdsen rovid idétartamban torténik, igy
észlelhetd biizhatds kizarolag a tdrolohely kozvetlen kornyezetében, foként a letirités és

felrakodas alkalmaval tapasztalhato.
4.1.2.7.1 A tervezett deponia blizemisszios hatdstavolsag

Mivel a ,,bliz” abban az értelemben nem légszennyezd anyag, hogy nem az anyagi mindsége a

meghataroz6 az immisszid szempontjabol, hanem csupéan egy hatasviseldében kialakitott tobbé-
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kevésbé szubjektiv megitélésii érzés alapjan beszélhetiink bilizhatasrél, igy egy forras altal

kibocsatott bliz hatasteriiletének meghatarozasa igen nehéz feladat.

Hulladéklerakok esetében szamolni kell blizhatéssal is, hiszen a lakossagi kommunalis hulladék
magas szervesanyag-tartalmu keverék, amelynek bomlasa sordn olyan anyagok keletkeznek,

amelyek alkalmasak kellemetlen szagérzet kialakitasara.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 6. szerint a bliz: ,,szaghatdssal jard légszennyezd
anyag vagy anyagok keveréke, amely Osszetevoivel egyértelmiien nem jellemezhetd, az adott

kornyezetben kdrnyezetidegen, és az érintett teriilet rendeltetésszerti hasznalatat zavarja;”

A Dbiliz tehat egy olyan szubjektiv 1égszennyez6, amely csak a hatdsviseld szempontjabol
értelmezhetd. Onmagaban nincs negativ kdrnyezeti hatdsa, csupan az esetleges hatasviseldk
szempontjabol, életmindségiikre, kozérzetiikre gyakorolt hatason keresztiil itélhetd meg negativ
kornyezeti hatasként. Mennyiségének becslése nehézkes, mérése bonyolult és draga, csak

kifejezett, tartdsan fennalld probléma esetében indokolt.

A blizhatas kivaltasara alkalmas anyagok keletkezése a deponiagdz keletkezése kozben
torténik, ezek az anyagok tehat a depdniagdz részét képezik. Az ott részletesen kifejtettekre
visszahivatkozva a blizanyagok esetében is elmondhato, hogy emisszidjuk szdmszerlsitése

egzakt modon nem lehetséges.

A bliz emisszidjanak egzakt meghatarozasa szinte lehetetlen. Szakirodalomban fellelhetdek
egyes hulladékkezeld 1étesitmények esetében végzett olfaktometrids mérések eredményeit

0sszegz0 adatok.

A Dr. Béres Andrés - Dr. Agoston Csaba - Lovrityné Kiss Beata altal jegyzett Szagvédelmi
kézikonyv tobb ilyen tevékenyseéget is jellemez. A hulladéklerakok esetében a jellemzd

szagkoncentraciot 10 és 1.000 SZE/m? kozé becsiili (13. dbra):
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9. dbra — A kornyezetiinkben talalhato leggyakoribb szagkibocsatassal jaro tevékenységekre jellemzo a
forrasnal vagy annak kozvetlen kozelében mérhetd szagkoncentrdacio nagysagrendje
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A szakirodalom tehat igen nagy szodrassal adja meg a lehetséges blizemissziot. A telepiilési
szilard hulladéklerakokon ma mar jorészt azonnali takardst kap a leiiritési teriilet, igy a
blizemisszio is jelentdsen csokken. A gyakorlatban a hulladéklerakok nem jelennek meg

jelentds blizforrasként a kornyezetben.

A tervezett létesitmény esetben 1ényeges tampont a varhatd hatds megitélésében, hogy a
kialakitand6 deponia kozvetlen szomszédsagaban korabban iizemelt regionalis
kommunalishulladék-lerakd, és a teriileten jelenleg is zajlik hulladékgazdalkodasi tevékenység.
Mivel a miik6dd hulladéklerakd az eddigi ilizemeltetése alatt nem okozott blizre vonatkozd
lakossagi panaszt, és nem érkezett sem az lizemeltet6hoz, sem a hatdsaghoz olyan észrevétel,
amely a lerakoval kapcsolatba hozhatd blizérzet jelezte volna, joggal feltételezhetjiik azt, hogy

az 0j deponia miivelése sem okozza majd lakossagot zavar6 bliz kérnyezetbe keriilését.

Mivel a ,,bliz” abban az értelemben nem légszennyezd anyag, hogy nem az anyagi mindsége a
meghataroz6 az immisszid szempontjabol, hanem csupan egy hatasviselében kialakitott tobbé-
kevésbé szubjektiv megitélésii érzés alapjan beszélhetiink blizhatasrol, igy egy forras altal
kibocsatott bliz hatasteriiletének meghatarozasa igen nehéz feladat.

Mivel a biizre vonatkozdan nincs jellemz6 immisszios érték, hiszen a biiz, mint 1égszennyezd
anyag kizarolag hatdsviseld szempontjabodl értelmezhetd, igy valdjdban a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet 2.§ 12.c. pont feltételei sem alkalmazhatoak. Nagyobb probléma, hogy sem
szamitasi szabvanyok, sem modellez0 szoftverek nincsenek erre a feladatra optimalizalva.
Ugyanakkor a bliz mégiscsak anyagi mindséghez kotott abban az értelemben, hogy a blizérzetet
valamilyen anyag (molekula) valtja ki, tehat a bliz, mint anyag terjedését minden mas anyaghoz
hasonléan a Gauss-modellel le lehet leirni.

Ebbdl kiindulva, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 3. szerinti tervezési irdnyértékeket
alapul véve elvégeztiik a deponiabol a levegdbe keriild biiz terjedésének modellezését, és a
hatéstertilet lehatarolasat.

Mint minden transzmisszios modellezés soran legnehezebb feladat a varhatd emisszio
meghatarozasa. Kiilondsen igaz ez a diffuz forrasok esetében, ahol nincs lehetdség méréssel
torténd vizsgalatra, egzakt emisszids adat nyerésére, igy kénytelenek vagyunk e kérdésben

miiszaki becsléssel élni, szakirodalmi adatra tamaszkodva.

Definicié szerint a szagegység: az a szaganyagmennyiség 1 m® standard allapota szaganyagot
tartalmazd gazban, amely mar szagérzetet valt ki a szagmérés soran az észlel6k 50%-aban. A

3

szagkoncentracié pedig az 1 m® standard allapotli szaganyagot tartalmazé gazban a

szagegységek szama; mértékegysége a szagegység/kobméter (SZE/m®).
Mivel a modellezésben a biizt anyagként értelmezziik (szagegységre nem lehet terjedést

szamolni), igy a jellemzd szagkibocsatdst anyagmennyiséggé kell konvertdlni. A fenti
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definicidk alapjan ezt a szagkiiszobértékekbdl kisérelhetjiilk meg levezetni. A szagkiiszobérték
egyes anyagoknak azon jellemzdje, hogy az adott anyag mekkora koncentracidja az, amely mar
érezhetd egy érzékeld ember altal. Minél alacsonyabb tehat a szagkiiszobérték, annal kisebb
koncentracioban érezhetd az adott anyag szaga egy gazkeverékben, igy példaul a levegdében. A
szagkiiszobérték tehat igen hasonld a szagegységhez, azzal a kiilonbséggel, hogy ez ismert
anyag ismert mennyiségét jeleniti meg.

A hivatkozott irodalom néhéany jellemz0 anyag szagkiiszobértékét az alabbi tablazatban foglalja

dssze, amely koncentraciok — az eldbbiekbdl kdvetkezden - 1ényegében 1 SZE/m3-t jelentenek.

Vegyililet Szagkiisziibértek (ppm) Szag jellege
Allil-merkaptin 0,005 Fokhagymaszeri
Ammonia 20 Szlrds
Krotil-merkaptan 0,002 Gorényszag
Kén-hidrogén 0,1 Zaptojas
Metil-szulfid 0,002 Rothadt zildség
Piridin 5 Irritald
Szkatol 3 Bélsar
Tiofenol 0,005 Hanyingert keltd

15.tablazat - Néhany szaganyag szaganak jellege és kiiszobértékiik

A depodniabol kikeriild, szagérzetet okoz6 anyagok anyagi mindségét nem ismerjik, de azt
tudjuk, hogy a legkiilonbozébb gazok ismeretlen aranya keveréke, amely raadasul idében és
térben is dallanddan valtozik, sziikséges egy nagyobb iddétavban is jellemzd 4atlagadat
meghatarozasa. Igen nagy szamu gazkromatografias vizsgalattal ez akar meghatarozhat6 volna,
koltségessége miatt azonban ez nem indokolt a hatasteriilet megéllapitasdhoz, elegendé elméleti

becsléssel meghatarozni azt.

Feltételezve azt, hogy a depdénidban keletkezd gaz a fentebb felsorolt Gsszes anyagot
tartalmazza, és €élve azzal az Onkényes feltételezéssel, hogy ezek nagy idétadvban nagyjabol
azonos aranyban vannak jelen, a fenti tdblazat szamait atlagolva azt kapjuk, hogy atlagosan 3,5

ppm koncentréci6 jelent 1 SZE/m>-t.

Amennyiben a modellezésiink soran a hulladéklerakokra a szakirodalomban megadott
legmagasabb 1.000 SZE/m® szagegységgel kalkulalunk, abban az esetben tehat 3500 ppm
szagegységet okozo anyagkoncentracidoval szamolhatunk a depdnia kdzvetlen hataran. Mivel
ez esetben egy ismeretlen Osszetételi gazkeverékrdl van sz9, igy az atlagos molekulatomeget
sem ismerjiik. Ennek hidnyédban éliink azzal a durva, de sok Osszetevds rendszer esetében
elfogadhat6 egyszertisitéssel, miszerint 1 ppm = 1 mg/m’. Ha éliink azzal a feltételezéssel,
miszerint az 1.000 SZE/m> szagkoncentraciot dinamikus egyensuly hozza létre, akkor a
modelliinkben feltételezhetjiik, hogy ez 3.500 mg/m® biizérzet keltésére akalmas gizelegy-

koncentréciét jelent a tivozé depéniagaz 1 m>-ében.
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A tényleges emisszidé csupan becsiilhetd. A biliz, mint ,,anyag” egy gazkeverék, vagyis a
blizanyagok a depdniagdz részeként jelennek meg a felszinen. A keletkezd depdniagiz
mennyiségérol rendelkezésre 4all6 minimalis szakirodalmi adat alapjan a keletkezd gaz

mennyisége 1 t lerakott hulladékbol 250-400 m?®.

A gazképzddés Ya-e az elsd 25 év alatt megy végbe, utdna ez a folyamat szinte megall, a szerves
anyag teljes mennyisége sohasem bomlik le. Fontos az is, hogy a keletkezé deponiagéznak csak
egy része emittal a lerakobol, mas része oldodas, adszorpcid vagy egyszerl fizikai gatlas miatt
a deponidban reked, és ott idével tovabbi biologiai folyamatokban vesz részt €s alakul at. Abbol
kiindulva, hogy a hazai tapasztalati adatok alapjan csupan mintegy 2-3 m® deponiagaz nyerhetd
ki a depdnidkbol lerakott tonnanként, igy feltételezhetjiik, hogy a wvaldos emisszio

nagysagrendileg csak mintegy 10% -a az Osszes keletkezd deponiagéznak.

A hatasteriilet meghatdrozdsa sordn a tervezett maximalis hulladékmennyiség egyidejii
jelenlétével és deponiamagassdggal kalkuldlunk. Ez ugyan a jelenlegi hatésteriilet

feliilbecslését eredményezi, de egyben megadja az elméleti legnagyobb hatésteriiletet is.

Ebbdl kiindulva élhetiink egy durva miiszaki becsléssel a blizemissziora vonatkozoan, az

alabbiak szerint:
Maximalis hulladékmennyiség az 4j depdnidkban: =~ 270.000 t
Keletkezd deponiagaz dsszes mennyisége: 270.000 t * 400 m® = 108.000.000 m?

e 1 év alatt keletkezd atlagos gdzmennyiség: 4.320.000 m®
e 1 sec alatt keletkezé gadzmennyiség: 4.320.000 m® / (365nap*246ra*60s) = 4.320.000
m3/525.600 s = 7,6 m*/sec =~ 8 m%/sec
e 10% valés emissziot alapul véve: 0,8 m*/sec diffiz gdzemisszio (tdmegiram)
e A becsiilt biizemisszié: 0,8 m*/sec * 3500 mg/m® = 2800 mg/sec a depdnia egészén.
Ez vélhetéen még mindig erds feliilbecslése a valodi emisszidnak, igy garantilhatd, hogy a

tényleges hatastertilet a bliz esetében alatta marad majd az igy modellezettnek.

A transzmisszi6 ¢és a hatasteriilet meghatdrozasakor igen lényeges a forras magassaga.
Magasabban helyezkedd forras a terjedés zavartalansdga miatt altaldban nagyobb - jogszabaly
szerinti - hatastertiletet jelent (ugyanakkor a gyorsabb higulas kovetkeztében a hatasteriileten
kialakulé koncentracié alacsonyabb lesz). Jelen esetben a maximalis talajszint feletti
magassaggal, 22 m-rel kalkulalunk, amely igy értelemszeriien a legnagyobb hatasteriiletet adja.
Mivel a deponia, mint diffiiz biizforras majd csak évek mulva nyeri el a végleges magassagat,
majd ezt kovetéen rovid idon beliil lezardsra is keriil, a forras valos hatasteriilete az itt

meghatarozottnal az iizemelés idotartama alatt jellemzéen kisebb lesz.
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A blizre vonatkoz6 hatasteriilet megallapitasarol a 306/2010. (XII. 23.) Korm. r az aldbbiak

szerint rendelkezik a 2.§ 12.c pontban:

»d) * szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy

anndal nagyobb;”

Kommunalis hulladékot kezeld létesitmények estében a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2.

melléklet 3. pont szerint a tervezési iranyérték:

Technologia megnevezése Tervezési iranyérték [SZE/m?]

17. Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 1,5

16.tablazat — Tervezési iranyérték
Ez a fenti gondolatmenet alapjan a tervezési iranyérték cca. 1500 pg/m®.

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras Kilépési , Fiistgaz Fiistgaz
Forras Atl. emisszi6 érték
magassaga atméro Kibocsatott 1égszennyezo homérséklet | térfogataram
jele [mg/sec]
[m] [m] [C°] [Nm*/h]
D1 22,0 - BUZ 2800,000 - -

17.tablazat — Forras és kibocsatasi adatok

Eghailati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz0 szélsebesség 2,8 m/s-nak vehetd.
A jellemz6é rovid tava vizsgalatoknal a leggyakoribb DK-i elszallitddasi iranyt vettiink
figyelembe. A vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650
méternek vettiik, az évi kdzéphdmérsékletet pedig 10,6 C°-nak. Az atlagos szélsebesség,
szélirany, atlaghdmérseéklet és 1égkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2020
kozott mért meteoroldgiai adatok felhasznéalasaval készilt éghajlati térképek alapjan a
vizsgalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitdsi

jellemzdk a kovetkezOk szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a

vizsgalati ponton a 1égkori stabilitas jellemz6 értéke 0,301.

Kornyez6 teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,100, mivel tobbnyire sik, ndvényzet
boritast a foldfelszin. Domborzati véltozékonysag szempontjabdl a tagabb kornyezet siknak
tekinthetd, a domborzati szigma korrekci6 értéke 1,00.
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Levegdmindség és hatarértékek

A jelenlegi levegémindség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat
automata immissziés mérdallomasainak és manualis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati
teriiletre interpolalt 2005-2020. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden
a legkozelebbi mérdallomésok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés

kiilonbsége.
Levego6szennyez6 anyag Hatarérték (ug/m?) Hattérterhelés (ug/m3) | Terhelhetdség (ng/m)
BUZ 1500,0 0,0 1500,0

18. tablazat — Biiz terhelési adatok

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegOmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet eldirdsait vettiik figyelembe az aldbbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil
mindig az adott legnagyobb teriilet az érintett hatésteriilet:
a. azegyoras légszennyezettségi hatarérték (PMo esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b. aterhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetoség: a légszennyezettségi hatarérték és az
alap légszennyezettség kiilonbsége),
C. az egyordas (PMio esetében 24 0rds) maximalis érték 80%-andl nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet
A hatésteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatdé kornek vettiik. A hatastertilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszids modellezd szoftver segitségével végeztiik el,
mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szama szabvanyok alapjan

szamolta a koncentraciot egy oras atlagolasi idOtartamra (PMio esetén 24 oOrasra).

4.1.2.8 Szamitasi eredmények

4.1.2.8.1 Szdmitis BUZ komponensre:

Vizsgalt forras: D1 )
vizsgalt elsz. irany: 135,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyez6: BUZ=10080000,000 SZE/h Tsz1/2=0 TA1/2=0
Atlagolési id6: 1 oras

Maximalis 1 6ras koncentracio:

szigma-y: 93,720 m

szigma-z: 36,297 m

konc.: 0,071 SZE/m?

tavolsag: 345 m

"C" feltétel szerinti 1 oras koncentracio:
szigma-y: 126,483 m
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szigma-z: 47,404 m
konc.: 0,057 SZE/m?
tavolsag: 615 m

"A" feltétel szerinti 1 o6ras koncentracié: 150,000 SZE/m?
"B" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 300,000 SZE/m?
"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio: 0,057 SZE/m?

D1 forras hatastavolsaga BUZ esetén: 615 m

D1 atlagos 1 6ras koncentracio a hatastertileten: 0,058 SZE/m?
BUZ terhelhetdség: 1500,0

D1 forras védétavolsaga BUZ esetén: nem értelmezhetd

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: D1 615m

| BUZ 28(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]
10. dbra — A biiz koncentracio forrdstol mért tavolsag diagramja

v [ Teriileti forrdsok
v [ Hatasteriilet hatasterulet
v - BOZ konc. [SZE/m3] bz BOZ oras-kontur
v | 10020-0033
v | 10033-0045
v 10045 - 0058
v [ 0.058 - 0.070
v B 0070 - 0.087
vV / Receptorhilé
Vv ¥ Miholdfelvétel

D1 diffuz forras, biiz

-

306/2010. (M1. 23.)
Korm. r. szerinti
hatasterulet

11. abra — A hatasteriilet és a varhato transzmisszio biiz esetében

4.1.2.9 A hatasteriilet és a transzmisszid értékelése

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:
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Forras Maximalis hatastavolsag (m)
D1 615
19. tablazat — A biiz forrdas maximalis hatotavolsdaga

Mivel a légszennyez0 forrds, azaz a deponia jellemzé térszint f6lotti magassaga igen nagy (22
m), igy torvényszerl a légszennyezd anyagok nagy tdvolsagra torténd elszallitodasa és ezaltal
a jogszabaly szerinti hatésteriilet jelentds mérete is. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezen a
teriileten ténylegesen is érezhetd lesz a lerako biizhatasa.

A nagy magassagu kibocsatas ugyanis a kibocsatott 1€gszennyezd anyagok gyors higulasat is

okozza.

A hatésteriilet hatdran kialakulé szagkoncentracié 0,058 SZE/m® amely ember altal mar
érzékelhetetlen szagkoncentracié. A hatésteriileten kialakulé6 maximalis szagkoncentracio
0,071 SZE/m®, amely szintén érzékelhetetleniil kicsi az ember szdmaéra. Ez tehat azt jelenti,
hogy altalanossagban nem alakul ki szagérzet mar legelsé transzmisszios zonaban sem, és
igy a hatasteriilet hataran sem.

Bar a depdnia hatasteriilete nagy, azonban szagérzet kialakulasatol abban nem kell tartani.
4.1.3 Deponiagaz és kezelése

4.1.3.1 A deponiagaz keletkezése

A hulladéklerakoba bekeriild szerves anyag a depdniaban tapanyagforrasként szolgal az ott é16
mikroorganizmusok szaméara. A mikroorganizmusok élettevékenységiikk sordn gaz
halmazallapoti anyagcseretermékeket bocsatanak ki, ez alkotja a depdniagazt. Mivel a
depdniaban dontéen anaerob koriilmények uralkodnak (pontosabban rovid idon beliil ilyen
koriilmények alakulnak ki), az anaerob koriilményekre jellemzden elsésorban metan és szén-
dioxid keletkezik a mikrobidlis tevékenység soran. Kisebb mennyiségben keletkeznek tovabba

egyéb kis molekulaju, illékony szerves anyagok is.

A deponiagéz keletkezése ciklusszerii, hiszen a lebonté folyamatok eldrehaladtaval, ahogyan
csokken a tapanyagforrasként hasznosithatdé szerves anyag mennyisége, Ugy csokken a
keletkez6 depdniagdz mennyisége is.

A folyamatot az aldbbi dbra szemlélteti:
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Deponiagaz osszetételének alakulasa
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A lebomias fazisai

12. abra — A deponiagaz osszetételének alakuldasa

A deponiagdz, amennyiben Osszetétele megfeleld, energiaforrasként hasznosithatd. A
hasznositasra tobb lehetdség is van, de ezek k6zds jellemzdje, hogy a gaz elégetésével nyert
energiat hasznositjak kiilonb6zé modokon. A hasznositas akkor lehet megfeleld alternativa, ha

a gdz metantartalma megfeleléen magas, a keletkezd gdz mennyisége és mindsége egyenletes.

Szakirodalmi adatok alapjan a deponiagaz dsszetétele akkor alkalmas a hasznositasra, ha annak

metantartalma 55-60% kozé esik, 40-45% CO; mellett, fiitéértéke 15 MJ/m3-nél nagyobb.

A hasznositasra nem alkalmas deponiagdz biztonsdgi ¢és kornyezetvédelmi okokbol

elfaklyazasra is keriilhet.

A keletkezé biogaz mennyiségének becslése nehéz, mivel azt rengeteg tényezd egylittesen
hatarozza meg a lebontéast és a gaztermelést végz0 mikroorganizmusok élettevékenységre
torténd kihatdsaval. A becsrésre tobb kiilonb6zé modellt is kidolgoztak, amelyek igen nagy
szorassal becsiilik egy lerakon keletkezd gaz mennyiségét, jellemzden 2 és 5000 m®/t hulladék
kozé esnek ezek az értékek. A magyarorszagi gyakorlati tapasztalatok alapjan a deponidbol
aktiv gizkutakkal kinyerhetd giz maximalisan 100-120 t/m® kozé esik, a deponia teljes

életciklusa soran.
A gz Osszetétele kizarolag méréssel hatarozhatdo meg egzakt modon.

4.1.3.2 A depoOniagaz telephelyi kezelése

4.1.3.2.1 A meglévo deponia

A lerakon a depodniagaz kinyerése a hulladéktestbe épitett gazkutakon lehetséges. A targyi
deponian harom darab depdniagaz kut kertiilt korabban — a korabbi lizemeltetd altal — 1étesitésre,
melyek rendszeres mintavételét a Kft. az elmult 6t év folyaman elvégeztette. A depdniagaz

mintavételek eredményeit az alabbiak foglaljak 0ssze:

58 /94



Tervszam: 20/EC0O/2024

DTKH - Démséd - depdniagaz dsszetétel - 1. kut - v/v %
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13.dbra — A 1. szamu kut deponiagaz dsszetételének valtozasa

DTKH - Démsdd - deponiagaz dsszetétel - 2. kit - v/v %
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14. dbra — A 2. szamu kut deponiagaz dsszetételének valtozdsa
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DTKH - D6msdd - depdniagaz dsszetétel - 3. kit - v/v %
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15.dbra — A 3. szamu kut deponiagdz dsszetételének valtozasa

A deponiagaz Osszetételi adatokbol kitlinik, hogy a teljes vizsgalati id6szakban meglehetdsen
alacsony volt a hasznositds, dartalmatlanitds szempontjabol leglényegesebb metan
koncentracioja és 2022. évtol tulajdonképpen a levegd Osszetételével szinte megegyezd értékek

mutatkoztak.

N4

A 3. szamu kut — feltehet6en a rekultivacids munkalatokra torténd felkésziilés kovetkeztében —

sériilt, emiatt nem valt mintazhatova.

A Kft. 4j kutak 1étesitését a rekultivacios rétegrend kialakitasat kovetden tervezi.

4.1.3.2.2 A tervezett deponia

s

lehetséges, gondoskodni kell a keletkezd deponiagdz hasznositdsardl. Amennyiben a géz
valamely okbol nem hasznosithato, tigy az artalmatlanitasarol kell gondoskodni.

Mivel a deponiagdz érdemi (nem elméleti) keletkezése majd csak az 1) kazettdk
iizemeltetésének megkezdését kovetden 1-2 évvel jelentkezik, igy e pillanatban csak elvi

elképzelések 1éteznek a deponiagaz majdani kezelésére.

A tervezett hulladéklerakdé mérete, a deponiaba keriild hulladék mennyisége feltételez, hogy
abban majd keletkezik hasznositasra alkalmas mennyiségli és 0sszetételli deponiagaz.

Elézetes tervezés szerint amikor a kazettdban 1évo hulladék mennyisége eléri az 5-6 m-es
rétegvastagsagot a hulladéktestbdl reprezentativ gazmintat kell venni a keletkezd gaz

Osszetételének vizsgalatdhoz. Amennyiben a hulladéktestben keletkezd gaz mennyisége és
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Osszetétele megfeleld, akkor megkezdddhet a gazkutak kialakitasa. Ellenkez6 esetben ujabb 3
m rétegvastagsag rahordasat kovetden a gazvizsgalatot meg kell ismételni.

A keletkez0 depdniagaz hasznositdsara amennyisége €s Osszetétele altal meghatarozhato
legjobb technologia keriil kiépitésre a késObbiekben, lehetéség szerint a Kft. hasznositani
kivéanja a keletkezd depdniagéazt

4.2 Vizilétesitmények bemutatisa

A telephelyen talalhatd monitoring kutak a FOvarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag altal a
35100/5903/2020. alt. hiv. szamon Kkiadott vizjogi ilizemeltetési engedély alapjan
iizemeltethetdek. A telephelyen talalhato vizilétesitmények lizemeltetését a jovoben szintén a
KKMO Regionalis Létesitményiizemeltetd Kft. fogja a biztositani.

A telephely felszini vizelvezetd rendszere pedig a Kozép-Duna-Volgyi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség altal a KTVF: 49513/2006. iktatoszdmon kiadott,
majd a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal a 35100/4683-7/2018. alt. szamon
modositott vizjogi lizemeltetési engedély alapjan keriil izemeltetésre.

4.2.1 Vizelvezetd rendszer

A telephelyen az alabbi vizilétesitmények talalhatoak:

Utmenti levezeté arok: a telep bejarati ut mentén 103 fm hosszon fiivesitett foldmeder

Telepen beliili 6varok: I. szamu 6varok 256 m hosszusagu foldmeder, a I1. szamu 6varok pedig

357méter hosszasagu burkolt meder.

Tetorol elfolyo vizek elvezetése: beton folyokaval a XXXIII/2 csatorna 1+043 km szelvényébe

vezetve

A csapadékvizek befogadoja a XXXIII/2 csatorna, melynek rendszeres vizsgalata a targyi
1d6szakban a szilikséges 1d6kozonként megtortént, melyre vonatkozé adatokat az alabbi tablazat

tartalmazza.

comsgalt | Mertekel 2019 | 2020 | 2021 | 2022
omponensek egység

pH X 8,48 7,61
fajlagE)s’eIekt[omos uS/em 79 1578 @ . g .
vezetbképesség o B 9 B
KOlps mg/L - 3 | 22| E£8
ammonium mg/L <1,0 0,09 g N| 8N
nitrit mg/L | <10 - 2% | 8%
nitrat mg/L | 40,2 - Eol182
arzén pg/L 4,4 0,002 €32 €3
kadmium ug/L | 016 | 00003 | §5 | 5§
krém ug/L 27,6 0,004 E % k= %
réz ng/L 14,2 0,019 Es | Eg
vas ug/L | 13900 - § 5 § 5
nikkel ug/L 21,5 0,004 gl | gX
olom ug/L 8,1 0,004 2 2
cink ug/L | 46,4 | 0,078
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| higany | ng/L | <0,05 |<0,00005 | | |
20.tablazat — A XXXINI/2 csatorna vizsgdlati eredményei

Csurgalékviz elvezeté drénrendszer: a hulladéklerako, illetve a nem veszélyes hulladékok

gyljtésére kijelolt miiszaki védelemmel ellatott térrészekrdl szarmazé csurgalékvizek

A csurgalékviz minGsége

A csurgalékviz mindsége rendszeresen ellendrzésre keriilt a vizsgalt idészakban.
4.2.2 Tervezett vizilétesitmények

A jelenlegi harom darab monitoringktit a tervezett deponidbdl esetlegesen havaria soran
kiszabaduld szennyezettség észlelésére nem alkalmas, ezért az 0j depdnia felszin alatti vizre
gyakorolt hatasanak megfigyeléséhez a tervezett depénia K-i €s Ny-i oldalan 1-1 darab 1j
monitoringkut 1étesitését javasoljuk.

4.2.3 Szennyvizelvezetés

A telephelyen keletkez6 szennyvizet két zart — egymassal 0sszekottetésben alloegyenként 11,3
m3-es gylijtdaknaba vezetik. Az akna a telephely létesitésekor épiilt (1998-ban). Anyaga: zart

vasbeton, tetején fém fedlap.
Az akna legutdbbi vizzardsagi vizsgalata 2021. jaliusaban tortént meg.
4.2.4 Monitoring rendszer jelenlegi kialakitasa

A létesitmény kornyezetre gyakorolt hatasanak figyelése a legbiztonsagosabb miiszaki védelem
és lizemeltetési technologia mellett ellenérzé monitoring-rendszerrel torténik, mely elsésorban

a felszin alatti viz vizsgalatara terjed ki.

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIIL. 21.) Kormény rendelet 8. § b pontja
alapjan a felszin alatti vizek j6 allapotanak biztositasa érdekében a tevékenység csak ellendrzott
koriilmények kozott torténhet, beleértve a monitoring kialakitasat, miikodtetését és az
adatszolgaltatast, valamint a 10 § (1) b) eldirasa szerint a tevékenység csak a felszin alatti viz,
foldtani kozeg (B) szennyezettségi hatarértéknél kedvezébb allapotanak lehetdség szerinti

megorzésével végezhetd.

A felszin alatti vizek jo allapotanak biztositasa érdekében a telephelyen folytatott tevékenység
talajvizre gyakorolt hatasanak megfigyelésére talajviz monitoring rendszer lizemel, mely 3 db

figyeldkutbol all.

A figyeldkutak miiszaki adatai az alabbiak:

. ) . . Ziwey | Talpmelység [ Szurozés
Kiit jele Hrsz. EOVX | EOVY (mB) (m) (m — m)
1. kut 0388/47 194 162 | 650171 | 950 6.0 40-50
2.kt 0388/39 193 885 | 650198 | 950 6.0 40-50
3 kut 0388/39 193 768 | 650332 | 950 6.0 40-50
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21.tablazat — A telephelyen talalhato monitoring kutak adatai

A monitoring kutak elhelyezkedése az alabbi mitholdképen figyelhetd meg.

| 200m ,

16. dbra — A telephely monitoring kutjai

Az elmult iddszakban a monitoring rendszer miikodése folyamatos volt, a vizsgalati

eredményeket a 21. tdblazat mutatja be:
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L 2019. marcius 2019. junius 2019. szeptember 2019. november 2020. majus 2020. oktéber
Vizsgalt komponensek . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. sz. kut 2. sz. kut 3. sz. kut 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kuat 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kut 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kat 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kut 1. sz. kat 2. sz. kut 3. sz. kut
pH 7.67 7.47 76 757 75 756 7.26 756 7,62 7.67 7.77 7.88 7.89 7.01 7.83 76 7.48 7,53
fajlagos  elektromos | o0, 1670 1550 1810 1810 1740 1730 1620 1590 1100 1040 998 1580 1600 1510 1600 1470 1480
vezetoképesség
KOl ps 12,9 28 5 4.4 46 31,5 16 12 2 3.9 40 28 6 55 5 49,7 15 12
amménium <0,01 <0,01 0,02 0,02 18.1 242 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 3,72 3,84 4,55 1,97 0,05 0,06
nitrit <0,01 <0,01 032 0,04 0,89 1,07 0,19 0,37 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,94 0,99 0,34 <0,05 <0,05 <0,05
nitrat 79 2.1 495 21.9 35 14 14 1 3.2 46 45 45 128 393 393 13 11 12
arzén 13 75 <1,0 2.1 21 26,4 2.7 21 96 2.7 59 2.1 15 13 14 6.3 15 13
kadmium <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,05 <0,05 <0,05 0,52 0,14 01
Kkrém 2.1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 45 43 4 <20 <2,0 <20 <2,0 08 05 07 83 22 22
réz <2 <2 29,3 <2,0 <2,0 71 38 23 <2 2.7 2.7 22 3,6 26 3.1 32,6 35 28
vas 25,7 10,6 27,7 <5,0 248 331 158 6,4 <5 <5 <5 <5 59,4 112 190 318 201 22
nikkel 41 22 <20 <20 <2,0 9.9 11 3 <2 3.4 15 23 42 43 146 178 11 8.2
olom <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <10 9.7 <0,2 <0,2 <0,2 54 07 0.9
cink 3.7 6.1 <2,0 31 <2,0 105 51 3.4 85 12,7 243 236 <3,0 <3,0 <0,3 41,6 174 138
higany <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Virsedlt Kk . 2021. februar 2021. julius 2022. marcius 2022. december
1zsgalt komponense 1.sz. kat | 2.sz kat | 3.sz kat | 1.sz kat | 2.sz. kat | 3.sz kat | 1.sz kat | 2.sz kat | 3.sz kat | 1.sz kat | 2.sz. kat | 3. sz kit

pH 6,6 6,92 7.04 7.27 7.27 751 743 7.61 7.69 7.77 752 751

fajlagos ~ elektromos |, g, 1640 1550 1660 1640 1540 3910 1956 1593 997 1568 1569

vezetoképesség

KOl ps 13,2 12 07 22,8 105 6,7 5,38 1,59 0,63 16 0,36 0,44

amménium 1,00 <0,01 <0,01 0,88 3,93 0,02 <50,0 <50,0 <50,0 1500 <50,0 50,8

nitrit 0,32 <0,05 <0,05 0,12 0,16 <0,05 <50,00 <50,00 <50,00 <50,0 <50,0 <50,0

nitrat <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <05 08 <1,0 <10 <1,0 <10 <1,0 5.7

arzén 59 14 21 6.7 7 17 26,6 95 68 <10 <1,0 <10

kadmium <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 2.9 0,9 <0,5 <0,5 <0,5 <05

krém 12 09 0.4 12 1 03 12 <10 <1,0 <10 <1,0 <10

réz 54 4 3.9 3 3 3.2 222 65 3.9 <10 <1,0 <10

vas 44 83 6.4 127 358 111 16000 3640 268 1470 672 795

nikkel 77 54 23 57 28 12 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00

olom <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 54 4 36 3.2 72 9.6

cink 387 245 378 6.7 7 71 232 <10 <10 27.9 <10 <10

higany <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,27 0,49 011 0,13 0,18

22 tablazat — A telephelyen talalhato monitoring kutak vizsgalati eredményei
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4.3 Hulladék

4.3.1 A telephely miikodése soran képzodo hulladékok

A jelenlegi és a jovébeni tervezett munkavégzés alapjan a depodnia lizemszerti miikodésébol
kozvetleniil nem szamolhatunk hulladék képzdodéssel, kivételt képez ezaldl a telephely
lizemszeri miikodését biztositd tAmogatd folyamatokbol szarmazo a telepiilési hulladék (HAK
kod: 20 03 01) fogalmaba tartozé hulladék. A telepen szabvanyositott hulladékgytijté edények
talalhatok a dolgozok kommunadlis szilard hulladékanak gytijtésére.

4.3.2 Havaria események soran képzodo hulladékok

A telephely miikodésébdl fakadoan olyan jellegli havaria esemény, mely a kornyezet jelentds

terhelésével jarna, kizarélag a munkagépekkel kapcsolatban kdvetkezhet be.

Egy esetleges meghibasodas vagy baleset kovetkeztében kend- és iizemanyag elfolyasa és
kornyezetbe keriilése torténhet meg, azonban jelen lizemeltetdi tapasztalat azt mutatja, hogy

jelen véletlenszerli események bekovetkezési valoszintisége csekély.

Az esetlegesen keletkezO szennyezett talaj elkiilonitetten gytijtésérdl gondoskodnak, majd arra

engedéllyel rendelkezd kezeldnek atadjak.

4.3.3 A tervezett deponia telepitése, miikodése és felhagydsa sordn keletkezo maradékok,

hulladékok, a kiornyezeti elemeket érinto kibocsdtasok tipusa és mennyisége

4.3.3.1 A telepitési munkalatok

A telepités fogalma jelen létesitmény esetében az é€pitési €s teriiletrendezési munkélatokban
realizalodik. Ezen folyamatok sordn maradék képzddése a teriilet rendezési munkalatok els6
Iépésekeént a teriilet feltoltése fog megkezdddni a tervezett hulladéklerako alapjanak és

megfeleld lejtési viszonyok kialakitasahoz sziikséges felszin kialakitasahoz.

4.3.3.2 Miikodési folyamatok

A miikodési folyamatok soran a technoldgiara vald tekintettel olyan jellegli folyamatelem
nincs, mely olyan maradék vagy hulladék képzddéssel jarna, mely a tervezett lerakon vagy

kiegészito 1étesitményeiben nem kertilhetne hasznositasra.

A hulladéklerako 1étesitményeit €s az lizemszerli miikodést biztositd eszkozok / berendezések
1d6szakos vagy rendkiviili karbantartdsi miiveletekbdl, valamint az esetlegesen bekdvetkezd
havaria eseményeket kovetd karmentesités soran esetlegesen képzddo veszélyes hulladékok
gyljtése €s elszallitasa vagy kezeldnek torténd dtaddsa minden esetben a karbantartast vagy a
karesemény elharitdst végzd szakcég feladata és feleldsségi kore és igy az iizemeltetd

tevékenységébdl fakaddan veszélyes hulladék képzddésére és igy taroldsara nem keriil sor.
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A miikddési folyamatok soran a kornyezeti elemeket érintd kibocsatasokat jelen tanulmany

korabbi fejezetei tartalmazzak a feltételezett mennyiségi és mindségi adatokkal egyiitt.

4.3.3.3 Felhagyast kovet6 folyamatok

A tervezett hulladékleraké iizemelésének varhatdé ideje 5,3 év, ezt kovetden (vagy a
hulladékleraké kapacitdsi maximumanak elérését kovetden) a vonatkozd eldirasok alapjan
kezdddik meg a hulladéklerakéd rekultivacidja. A rekultivacid jelen technologia esetében a
20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet értelmében a kovetkezét jelenti: ,,a bezdrt hulladéklerako
vagy a hulladéklerako egy része kornyezeti veszélyességének csokkentése uj teriilethasznalat
elokeszitése érdekében lezarassal, miiszaki védelem és monitoringrendszer kiépitésével vagy a

hulladék felszedésével, tovabba tajba illesztéssel.”
4.4 Talaj

A vizsgalt teriilet tajfoldrajzi értelemben az Alf6ld nagytdj, Duna menti siksag kozéptaj Csepeli
sik kistaj (1.1.21) déli részén helyezkedik el.

A kista) 94,4 — 126 m kozotti tszf-i magassagl, jorészt artéri szintli hordalékkap siksag
Magyarorszag Kistajainak Katasztere. Az atlagos relief alacsony 4 m / km? koriili E-rol D felé
csokkend értékkel.

A telephely ¢és kornyezete sik, Domsod €és Apaj kozott végig atlagosan 96 mBf magassagi a
terepszint 2 m-en beliili maximalis magassagkiilonbséggel.

A teriilethez legkozelebbi vizfolyas az ingatlanhataron hizodé XXXIII/2 csatorna, mely a

terlilet nagyobb vizfolyasaba a XXXIII. csatornaba torkollik a telephelytél 1000 m-re K-re.

A teriiletre hulldo éves atlagos csapadékmennyiség 525-550 mm koriilire tehetd éves
csapadékdsszeg térkép 1971-200 kozotti idészak alapjan, a teriilet NATER szerinti ariditasi
indexe 0,75-0,8 kozotti volt az 1961-1990 évek kozotti iddszakban, ez az érték az ALADIN és
a RegCM klimamodellek alapjan varhatdan a jovOben tovabb csokken, a 2021-2050 kozotti

iddszakban 0,1 - 0,15-6s csokkenést prognosztizalnak.

4.4.1.1 A teriilet foldtana

A vizsgilt terlileten a pre-kainozoos aljzat Magyarorszag 1 : 500 000 méretaranyt aljzat térképe
alapjan -1500 mBf kornyékén talalhato, a tertilet alatt huzédik a kozép-magyarorszagi vonal,
melytél E-ra a Kozép-magyarorszagi foegység képzddményei alkotjak az aljzatot, mig a
vonaltél D-re a Tiszai-féegységhez tartozd variszkuszi kristalyos kozetei alkotjak
Magyarorszdg pre-kainozoos foldtani térképe. Az aljzatra vastag miocén és pannon
képzédmények telepiilnek, a vizsgalatunk 1éptékében azonban csak a legfiatalabb felszinkozeli

képzédmények birnak jelentéséggel.
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4.4.1.2 A teriilet vizfoldtani adottsagai

A teriileten a talajviztartdo képzédménynek a pleisztocén-6holocén Duna tiledékek tekinthetok
(aleurit, homok, kavics). A térség mélyebb kutjai jellemzéen mar a pannoniai képzédményekre
vannak sziirézve.

A térségben a regionalis talajvizaramlasi irany nyugatias, a Duna felé mutat. Domsdd teriiletén
a mélyebbre sziird6zott kutak vizszintje jorészt magasabb a sekély kutak vizszintjeinél, ami
vertikalis felaramlasra utal.

4.4.2 Teriiletérzékenység

A felszini viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo teriiletek besoroldsarol szolo
27/2004 (X11.25.) KvVM rendelet alapjan Domsod érzékeny felszin alatti vizmindségl teriilet.
4.5 Zaj és rezgés

45.1 A kornyezet zajvédelmi jellemzése

A hulladéklerako Domsod belteriiletétol K-i iranyban, az Osszefliggd lakott teriilet K-i

peremétdl kb. 1060 m-re taldlhat6. A rendezési tervi besorolasa kiilonleges, beépitésre nem

szant teriilet, hulladéklerako (Kk-h).
A kozvetlen kornyezetében:

o mezdgazdasagi mivelés alatt all6 (Ma-2, Mt), ill. védo erdéteriiletek (Ev) talalhatok.
Ezeken a teriileteken a 284/2007. (X. 29.) Korm r. 2. § (g) pontja szerinti védendd épiiletek
nincsenek.

A legkozelebbi védendd épiiletek a telepiilés K-i peremén (Vasut u.) helyezkednek el:

o A legkodzelebbi kiilteriileti lakoépiilet a Vastut u. 0353/3 hrsz. alatt van, gazdasagi,

kereskedelmi szolgéltatd (Gksz) besoroldsu 6vezetben.

o A legkozelebbi belteriileti lakdéplilet — az el6z6 €piilet szomszédsagadban — a Vasut u.

50. sz. (2094 hrsz.) alatt van, falusias lakoteriileten (Lf-1). Az 1. sz. zajvizsgalati pontot

az ¢éplilet udvari (DK-1) védendé homlokzata el6tt vessziik fel.

A telephely megkozelitése az 51205 sz. Domsod €s Apaj kozotti bekotoutrol ledgazd tizemi
utrol (0387 hrsz.) torténik.

A kornyez0 teriilet alapvetden sik, kiemelkedd természetes felszini formak nincsenek, a talaj
akusztikailag hangelnyeld tulajdonsagu. A ligetes novényzet zajcsillapitdé hatdsa

elhanyagolhato.
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4.5.2 A rekultivdcio zajkibocsdtdsa és zajterhelése

A rekultivacio legnagyobb zajkibocsatassal jaro munkafazisa varhatéan a foldmunka lesz.

A zajforrasok
Munkafazis U idej
Megnevezése Zajteljesitmény-szintje, dB pzemlﬂdeje,
ora/miiszak
Fold . Kotro, rakodo 106 6
6ldmozgatas
& Tehergépkocsi 100 8

23.tablazat — A rekultivacio zajforrasai
A folyamatok egyenértékben kifejezett zajteljesitmény-szintjei pontforras kozelitésben:
o Foldmozgatas: Lwaeq = 106 dB.
Az épités ideje: varhatdan 3-4 honap, munkarendje nappali 1 miiszak.

A zajterhelés szamitasa

A zajterhelést az MSZ 15036:2002. sz. — Hangterjedés a szabadban C— szabvany alapjan

szamitjuk ki az alabbi feltételek mellett:

e Pontforras kozelitést alkalmazunk, amelyet a deponia platodjanak a zajvizsgalati ponthoz
legkozelebb esé pontjan rogzitlink.
e A kornyezd talajt hangelnyeld tulajdonsagunak tekintjiik, és akadéalytalan hangterjedést
feltételeziink.
A korrekciok koziil a talaj-meteorologiai (Km), a levegd hangelnyelése miatti (Ki) korrekciot,
valamint a homlokzati hangvisszaverddést (+1 dB) alkalmazzuk.
Szamitasi pont: a Vasut u. 50 sz. alatti lakoépiilet DK-1 homlokzata elétt 2 m-re. A tdvolsaga a

pontforrastol: d = 1240 m.

e Foldmozgatas:
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Laeq = 106-20*l0g(1240)-11-(4.8-(40/1240)*(17+300/1240))-0.0019*1240+1 = 2553 dB

A zajterhelési hatarértékek
A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM r. 2. sz. melléklete alapjan

A hatarértékek értelmezéséhez és alkalmazasahoz a rendelet az aldbbiakat irja eld:
3. § (1) Az ¢épitési kivitelezési tevékenységbol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendo teriileteken
a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idétartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell bontani, és azokra

a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelelden kiilon-kiilon kell meghatarozni.

Hatarérték (Ltr) az Lam, megitélési szintre (dB)

ha az épitési munka idétartama

Sor-

; Zajtol védends teriilet 1 honap vagy 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
Szam kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 ora | 22-06 o6ra | 06-22 ora | 22-06 6ra | 06-22 ora | 22-06 6ra
1 Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek 60 45 55 40 50 35

koziil az egészségiigyi teriilet

Lakétertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
2. |beépitésit), kiilonleges teriiletek 65 50 60 45 55 40
koziil az oktatasi l1étesitmények
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet

Lakotertilet (nagyvarosias

beépitésti), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45

4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

24 tablazat — Zajterhelési hatarértékek
Ertékelés: a szamitdsok alapjan megdllapithatd, hogy a zajterhelési hatarértékek biztonsdggal
teljesiilnek mindkét idotartomdanyban.

Hatastertlet
Kozvetlen hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. alapjan

6. § (1) A 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a

vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a

hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,
tidiilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (Epitésnél: 55 dB — nappal).

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A szamitasok alapjdn a maximalis hatésteriilet sem terjed ki a védendd épiiletekre, mert a
vizsgalati ponton érvényes: Laeq < Lth-10 = 55 dB — nappal.

Ebben az esetben a hatasteriilet maximalis kiterjedését r. (1d-e) pontja szerint az Laeq = 55 dB

érték hatdrozza meg.

Az maximalis hatastavolsag pontforras kozelitésben, rekultivacio fazisaban:
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'~ 80 m.

A munkafolyamatok alatt a hatasteriilet 4llandéan valtozik. Altalanosan elfogadott, hogy a

hatasteriilet alatt a maximalis, teljes hatasteriiletet értjiik.

A hatésteriilet geometriailag a teriilethez geometriailag hasonl6 alakzat, ahol az egyes oldalak

tavolsaga rh = 80 m.
4.5.3 A nem veszélyes hulladékgyiijto zajterhelése
A 0388/47 hrsz. alatti teriileten lizemeld nem veszélyes hulladékgyijto.

Zajforrasok, iizemviteli adatok

A zajforras
R 0 Zajteljesitmény- .. sy o . Munkafazis
Megnevezése, tipusa szintje, Lwa, [dB] Uzemideje [6ra/miiszak]
Tehergépkocsi 100 1.0 Hulladék gyijtés,
Munkagép 102 4.0 leiirités, felrakodas

25. tablazat — A jelenlegi zajforrdasok
A folyamathoz tartoz6 zajteljesitmény-szint egyenértékben: Lwaeq = 100 dB — nappal
A munkarend: nappali 1 muszak.

A zajterhelés szamitasa

A szamitas az MSZ 15036:2002. sz. szabvany alapjan torténik az alabbi feltételezésekkel:

e Pontforras kozelitést alkalmazunk, mert a zajforrasok altal elfoglalt teriilet atmérdje a
joval kisebb, mint a védend¢ épiiletek tavolsaga. A pontforrast a telep kozEépso részén
rogzitjiik, és zajkibocsatasat az Lwaeq értékkel jellemezziik.

e Hangelnyeld talajt feltételeziink, és figyelembe vessziik a talaj-meteorologiai korrekciot
valamint a levegd zajcsokkentd hatésat.

e A homlokzati hangvisszaverddést — a nagyszogli beesés miatt a (+1) dB értékkel
szamitjuk.

Szamitasi pont: a Vasut u. 50 sz. alatti lakdépiilet DK-1 homlokzata eldtt 2 m-re. A tdvolsaga a
pontforrastol: d = 1250 m.
Laeqr =100-20*log(1250)-11-(4.8-(3.5/1250)*(17+300/1250))-0.0019*1250+1 = 21 dB

4.5.4 A tervezett deponia zajterhelése, zajkibocsdtdsa

4.5.4.1 Zajkibocsatas, zajterhelés az épités soran

Az épités legnagyobb zajkibocsatassal jaré munkafazisa varhatéan a foldmunka lesz. (Az épités

késobbi fazisaiban kisebb zajkibocsatas és zajterhelés varhato.)

Munkafazis A zajforrasok ‘
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; e o, — Uzemideje,

Megnevezése Zajteljesitmény-szintje, dB ora/miiszak
. o ) Foldgyalu (Szkréper) 104 7
Terdilet .feltol'tejse, aljzat Homlokrakodd 106 7

kialakitasa
Tehergépkocsi 100 3
. ) Kotro, rakodo 106 7
Foldmozgatas - -

Tehergépkocsi 100 3

26. tablazat — A létesitési fazis zajforrdsai
A folyamatok egyenértékben kifejezett zajteljesitmény-szintjei pontforras kozelitésben:

o Teriilet feltdltése, aljzat kialakitasa: Lwaeq = 108 dB.
e Foldmozgatas: Lwaeq = 106 dB.
Az épités ideje: varhatdan 3-4 honap, munkarendje nappali 1-2 miiszak.

A zajterhelés szamitasa

A zajterhelést az MSZ 15036:2002. sz. — Hangterjedés a szabadban Cc.— szabvdny alapjan
szamitjuk ki az alabbi feltételek mellett:

e Pontforras kozelitést alkalmazunk, amelyet legkdzelebbi épitési teriilet kozéppontjaban
rogzitiink. A megitélési idore esd épitési teriilet linedris kiterjedése 40-60 m.
e A kornyez6 talajt hangelnyel6 tulajdonsagiinak tekintjiik, és akadalytalan hangterjedést
feltételeziink.
A korrekciok koziil a talaj-meteorologiai (Km), a levegd hangelnyelése miatti (Ki) korrekciot,
valamint a homlokzati hangvisszaverddést (+1 dB) alkalmazzuk.
Szamitasi pont: a Vasit u. 50 sz. alatti lakoépiilet DK-1 homlokzata elétt 2 m-re. A tdvolsaga a
pontforrastol: d = 1030 m.
o Teriilet feltoltése, aljzat kialakitasa:
Laeq = 108-20*l0og(1030)-11-(4.8-(3.0/1030)*(17+300/1030))-0.0019*1030+1 = 31 dB
e Foldmozgatas:
Laeq = 106-20*l0og(1030)-11-(4.8-(3.0/1030)*(17+300/1030))-0.0019*1030+1 = 29 dB

A zajterhelési hatarértékek
A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM r. 2. sz. melléklete alapjan

A hatarértékek értelmezéséhez €s alkalmazasdhoz a rendelet az alabbiakat irja elo:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtoél védendd teriileteken

a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idotartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell bontani, és azokra

a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelelden kiilon-kiilon kell meghatarozni.

Sor- Hatarérték (Ltn) az Lam, megitélési szintre (dB)
Zajtol védendo teriilet

Sz ha az épitési munka idétartama
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1 hénap vagy 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

06-22 ora | 22-06 6ra | 06-22 ora | 22-06 ora | 06-22 ora | 22-06 ora

UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek

- A 60 45 55 40 50 35
koziil az egészségiigyi teriilet

Lakotertilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitési), kiilonleges teriiletek 65 50 60 45 55 40
koziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, a temetOk, a zoldteriilet

Lakoteriilet (nagyvirosias 70 55 65 50 60 45
beépitésil), a vegyes teriilet

4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

27.tablazat — Zajterhelési hatarértékek
Ertékelés: a szamitdsok alapjan megdllapithatd, hogy a zajterhelési hatdrértékek biztonsdggal
teljesiilnek mindkét idotartomanyban.

Hatasteriilet
Kozvetlen hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. alapjdn

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a

vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a

hatarérték,
d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi terilletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,
tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (Epitésnél: 55 dB — nappal).
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.
A szamitasok alapjdn a maximalis hatésteriilet sem terjed ki a védendd épiiletekre, mert a
vizsgalati ponton érvényes: Laeq < Lth-10 =55 dB — nappal.
Ebben az esetben a hatasteriilet maximalis kiterjedését r. (1d-e) pontja szerint az Laeq = 55 dB
érték hatdrozza meg.
Az maximalis hatastavolsag pontforras kozelitésben, fedoréteg eltavolitasa fazisaban:

=~ 80 m.
Az épités esetén a hatasteriilet allandoan valtozik. Altaldnosan elfogadott, hogy a hatasteriilet
alatt a maximalis, teljes hatasteriiletet értjlik.
A hatésteriilet geometriailag az épitési teriilethez geometriailag hasonl6 alakzat, ahol az egyes
oldalak tavolsaga rh =~ 80 m. A tavolsagot a pontforras teriiletének kdzéppontjatol kell mérni,

ami a gyakorlatban a telekhatartol befelé mért dy = 50 m.

Kozvetett hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. alapjan

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi tevékenység hatasteriilete az a
szallitasi itvonalakkal szomszédos, zajtol védend¢ teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb

3 dB mértéka jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell meghatarozni,

amelyek

a) orszagos kozaton vagy helyi kézutak koziil belteriileti elsé- és masodrendi féutakon valdsulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles.
Osszhangban a r. el8irasaival a szallitasi forgalom szempontjabol az 51 sz. masodrendd féut
forgalmi viszonyainak vizsgélata indokolt Domsdd belteriileti szakaszan.

A tevékenység napi célforgalma: 50 tgk./nap — nappal (Oda- és visszatton a kétszerese, ha a

csatlakozési ponttdl egy irdnyunak feltételezziik a forgalmat).
A célforgalom 7.5 m-es referenciaértéke: Laeq(7.5) = 57.8 dB — nappal

A szamitott adatok dsszevetése alapjan megallapithatjuk, hogy a célforgalom nagysagrendje

0.1-0.2 dB — nem éri el a r. szerinti +3 dB értéket.

4.5.4.2 Zajkibocsatas zajterhelés az lizemelés alatt

Zaijforrasok, tizemviteli adatok

A zajforrasok
Munkafazis . -
Megnevezése Zajteljesitmény-szintje, dB | Uzemideje, 6ra/miiszak
Hulladék Munkagép 103 8
lerakas Tehergépkocsi 100 3

28. tablazat — Az iizemelés zajforrdasai
A folyamatok egyenértékben kifejezett zajteljesitmény-szintje pontforras kozelitésben:
Lwaeq = 103 dB — nappal, 1 miiszakban

A zajterhelés szamitasa

A zajterhelést az MSZ 15036:2002. sz. — Hangterjedés a szabadban C— szabvany alapjan
szamitjuk ki az alabbi feltételek mellett:
e Pontforras kozelitést alkalmazunk, amelyet legkdzelebbi lerakasi teriilet lakoteriilet felé
esd részén rogzitiink. A megitélési idére esd mozgasi teriilet kiterjedése 30-40 m.
e A kornyezd talajt hangelnyeld tulajdonsagunak tekintjiik, és akadéalytalan hangterjedést
feltételeziink.
A korrekciok koziil a talaj-meteoroldgiai (Km), a levegd hangelnyelése miatti (Ki) korrekciot,
valamint a homlokzati hangvisszaverddést (+1 dB) alkalmazzuk.
Szamitasi pont: a Vasut u. 50 sz. alatti lakdépiilet DK-i homlokzata elétt 2 m-re. A tdvolsaga a
pontforrastol: d = 1030 m.
Laeq = 103-20*l0og(1030)-11-(4.8-(3.0/1030)*(17+300/1030))-0.0019*1030+1 = 26 dB

A zajterhelési hatarértékek

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM r. 1. sz. melléklete alapjan
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Sor- Hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre,
szAm Zajtél védendo teriilet (dB)
B. nappal 6-22 éra C. éjjel 22-6 6ra
1 UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
| teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. |beépitésti), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 40
1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. | Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes teriilet 55 45
4. | Gazdasagi teriilet 60 50

29. tablazat — Zajterhelési hatarértékek

A szamitasok értékelése: a szamitasok alapjan a zajterhelési hatarértékek biztonsagosan

teljestilnek.

Kozvetlen hatasterilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. alapjan

6. § (1) A 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a

vonal, ahol a zajforrast6l szdrmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a

hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,

tdiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, é&jjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hatésteriilet nem éri el a védendo épiileteket, ezért a r. (1d) pontja szerinti 45 dB értéket kell
tekinteni a hatastertilet kiterjedésének meghatarozasakor.

Az ehhez tartozo tavolsag: dn = 130 m.

Az iizemelés alatt a hatasteriilet allandoan valtozik. Altaldnosan elfogadott, hogy a hatasteriilet
alatt a maximalis, teljes hatésteriiletet értjiik. A hatésteriilet geometriailag a telephely
teriiletéhez geometriailag hasonl6 alakzat, ahol az egyes oldalak tavolsdga dn = 130 m. (A
csucsoknal az oldalakat ivekkel szokésos 0sszekdtni.)

A tavolsadgot a pontforrds teriiletének kozéppontjatdl kell mérni, ami a gyakorlatban a

telekhatartol befelé mért r = 40 m.

Kozvetett hatasteriilet a 284/2007. (X. 29.) Korm. r. alapjan

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szllitasi tevékenység hatasteriilete az a
szallitasi itvonalakkal szomszédos, zajtol védend¢ teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb

3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell meghatarozni,

amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kézutak koziil beltertileti els6- és masodrendii féutakon valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles.
Osszhangban a r. eldirasaival, a szllitasi forgalom szempontjabdl az 51 sz. masodrendii fout

forgalmi viszonyainak vizsgélata indokolt Domsdd beltertileti szakaszan.
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A napi célforgalom a tervezett izemallapotban: 50 tgk/nap — nappal (Oda- és visszatton a

kétszerese, ha az 52305 sz. Gt csomdpontjatol egy irdnyunak feltételezziik a forgalmat).
A célforgalom 7.5 m-es referenciaértéke: Laeq(7.5) = 57.3 dB — nappal

A szamitott adatok Osszevetése alapjan megallapithatjuk, hogy a célforgalom nagysagrendje

0.1-0.2 dB — nem éri el a r. szerinti +3 dB értéket.
A telephely zajvédelmi hatéstertiilete

A hatasteriilet abrazolasanal a zaj szemponjtabol legkedvezotlenebb allapot keriilt
figyelembevételre, azaz, hogy mindharom technoldgia egyiittesen ilizemel (a rekultivécio,

hulladékok artalmatlanitasa és gylijtése tevekenység is egyiddben torténik.

A telephely zajvédelmi hatéstertilete az alabbi:

18. @bra - A telephely zajvédelmi hatdsteriiletének tajékoztato jellegii abrdzoldsa
4.6 Természetvédelem

A Domsodi-hulladékleraké a Domsod kozigazgatasi teriiletének keleti részére (Baltasok) eso,
Domsodot Apajjal 6sszekoté miiattol délkeletre 140 m-re helyezkedik el a Solti-sik felszantott,

lefiizddott jégkorszaki Os-Duna medrekkel tagolt kistajéban.

A Domsddi-hulladéklerako és annak kérnyéke nem része semmilyen helyi vagy orszagos
jelentdségli védett természeti teriiletnek (azaz természetvédelmi teriiletnek, t4jvédelmi
korzetnek vagy nemzeti parknak sem), s ott, valamint annak kozvetlen kdrnyékén ex lege védett
terliletek (szikes tavak, lapok, kunhalmok) sem talalhatok. Ugyanakkor a Domsodi-
hulladéklerakd kornyéke — északnyugat felé a Domsodot Apajjal 6sszekoté muutig - része a

Fels6-Kiskunsagi szikes pusztdk ¢és Turjanvidék kiilonleges madéarvédelmi teriiletnek
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(HUKN10001), igy a vizsgalt teriilet Natura 2000-es teriilet, ahol els6 sorban a madarvédelmi

szempontokat kiilondsen sziikséges érvényesiteni.

Az Orszagos Okologiai Halézatba mintegy 120 m-es szélességben 0388/37, 0385/11 hrsz.
XXXI1/2-csatorna torkolat kornyéki lerako és a 0385/21 hrsz. XXXIlII-csatorna kozti
szakaszan 0koldgiai folyosoé kijeldlve, aminek relevancidja, szélessége ¢s mindsitése vitathatod
tajokologiai tudomanyos szempontbol. Az 6koldgiai folyoso teriiletének kijeldlése a XX XIII/2-
csatorna régebbi, hulladéklerako kiépitése elotti lefutasat tikkrozi. Az élohelyek természetessége
alapjan az okoldgiai folyosod funkcié korlatozottan valosul meg a valdsagban a telephely
teriiletén, az leginkabb azon kiviil, az 6kologiai folyosé funkcio leginkdbb a XXXIII/2-csatorna
mai lefutdsanak mentére igaz, féltermészetes ¢lohelyek ott talalhatok inkabb, igy a kijeldlésnek
inkdbb a csatorna valos lefutasanak mentére kellett volna koncentralédjon. Azonban telelés
idején iddszakosan e csatorna kétéltli a fenti szantokon is eldfordulhatnak, noha a
rendszeresebb talajmunkak jelentette zavaras ezt nagyban akadalyozza. E csatorna kétéltliinek
telelése valdjaban a deponia peremén kialakulod, talajmunkakkal, f6ldmunkékkal intenziv
szantofoldi  haszndlathoz képest joval kevésbé érintett, munkagépek, személy- ¢&s
tehergépjarmiivek taposéasaval csak nagyon lokalisan, kevéssé érintett gyepeken, a lerako
feltoltésével parhuzamosan magasodd, kierjedd, gyepesedd, munkagépek taposasaval nem
zavart rézsiikon sokkal zavartalanabb, sikeresebb lehet, arra sokkal nagyobb teriilet lesz
alkalmas, igy a valos természetvédelmi funkcidt a kétéltliek telelése tekintetében valdjadban a

tervezett tevékenység biztosithatja, kiillondsen hosszabb tavon a lerako rekultivaciojaval.

Az d0koldgiai folyosd funkcid valgjaban tajokologiai szempontbol csak a XXXIII/2-csatorndra
(0388/37 hrsz.) értelmezhetd relevansan, ami az ottani mocsari novényzet (nddasok,
gyékényesek), eutrof hinarasok, a vizparti cserjék, fak (lasd fehér fiiz (Salix alba), fehér nyar
(Populus alba) alkotta 6shonos fafaju facsoportok (RA), gyepiirozsa (Rosa canina) alkotta
szaraz cserjések (P2b), z61d juhar (Acer negundo), eziistfa (Eleagnus angustifolia), alma (Malus
pumila) alkotta tajidegen fafaju facsoportok (S7)), a viztérben el6fordulo halak (akar a védett
réti csik), kétéltliek, mocsari teknds, vizisiklod, nadi énekesek, récék, szarcsak, vizityukok, tokés
réce, gazlomadarak, vizi makrogerinctelenek, mikrobak, a parti cserjékhez, fakhoz kot6do

csigak, izeltlabuak, madarak tajban valo terjeszkedését szolgalja.

A telephely tovabbi iizemeltetésének természetvédelmi szempontbol akadalya nincsen a

vonatkozo jogszabalyok/eléirasok betartasa mellett.
5 Az elérhetd legjobb technika (BAT) kovetelményeinek valo megfelelés

A hulladékkezelési ipardgak szamara elérhetd legjobb technikdkra vonatkozo

referenciadokumentum  Osszefoglaldgja nevesiti azon BAT elemeket, amelyekkel
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altalanossagban foglalkozni kell hulladékkezelési tevékenységek értékelése soran. Az alabbi
tablazatban Osszefoglaljuk azon BAT elemeket, amelyek a vizsgalt telephelyen folytatott

tevékenységekre értelmezhetdek.

Kategoria | Megillapitott BAT-elemek a kovetkezokre vonatkozdan:
Altalinos BAT
Koérnyezetgazdalkodas - kornyezetgazdalkodasi rendszerek

- ahelyszinen végzett tevékenységek teljes részletezésének biztositasa
- miikodo és helyes igazgatasi eljaras megléte

- szoros kapcsolat megléte a hulladéktermeldvel/iigyféllel

- képesitett személyzet megléte

A hulladékbevitelre vonatkozo, - ahulladékbevitelre vonatkozd valos ismeretek megléte

ismeretek javitasa - atvétel elotti eljaras végrehajtasa

- atvételi eljaras végrehajtasa

- befogad6 létesitmény megléte

Iranyitasi rendszerek - ahulladékkezelés nyomon kovethetdsége
- Dbalesetkezelési terv
- eseménynapld
Koziizem- és - energiafogyasztas és -termelés
nyersanyaggazdalkodas - energiahatékonysag

- Dbelsé teljesitményértékelés

- ahulladék nyersanyagként valo felhasznalasa
Tarolas és kezelés - altalanos tarolasi technikak

- a hulladéktarolas/felhalmozas

- altalanos kezelési technikak

Levegobe torténd kibocsatasra - aszennyezddéscsokkentd berendezések tizemeltetése és
iranyul6 kezelések karbantartasa
Szennyvizgazdalkodas - vizhasznalat és vizszennyezés

- szennyvizgyijtés

- szennyviz elkiilonitése

- minden hulladékkezelési teriileten teljes betonalapzat megléte

- esOvizgyljtés

- kezelt szennyviz és eséviz ujra felhasznalasa

- aszennyvizgazdalkodasi rendszer napi ellendrzése, valamint naplo
vezetése

- akezelt szennyviz f6 veszélyes alkotoelemeinek meghatarozasa

- akezelt szennyviz f6 alkotoelemei

- szennyviz kibocsatasa

- aBAT hasznalatahoz kapcsolodo kémiai és biologiai oxigénigény,
valamint nehézfémek kibocsatasi szintjei

Talajszennyezés - mukddési teriiletek felszinének biztositasa és karbantartasa

- vizhatlan alap és vizelvezetés

KORNYEZETGAZDALKODAS

A Kft. integralt mindség-, kdrnyezetiranyitasi rendszert dolgozott ki, a miikodési tevékenységet

ezek betartasaval végzik.

A Kft. csak megfeleld végzettségli dolgozdkat alkalmaz, illetve a dolgozdk tovabbképzését

biztositja. A Kft. kornyezetvédelmi megbizottat alkalmaz.
KOZUZEM- ES NYERSANYAGGAZDALKODAS

Az épiiletek vilagitasa energiatakarékos izzokkal torténik

LEVEGOBE TORTENO KIBOCSATASRA IRANYULO KEZELESEK
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A szallitoutak, tizemviteli teriiletek seprése, locsoldsa a diffuz porkibocsatas csokkentésére.
SZENNYVIZ-GAZDALKODAS

A kommunalis szennyvizet zart aknaban gyljtik. A kommunalis szennyvizet elszallitaskor
mérik.

A deponia zart csurgalékviz gyiijto és elvezetd rendszerrel van ellatva, amely a csurgalékvizet
a csurgalékviz tarozokba tovabbitja. A telepen kialakitott dvarok rendszer biztositja a tiszta
csapadekviz gylijtését és elvezetését. A csurgalékviz mindségét akkreditalt laboratériummal
vizsgaltatjak.

TALAJSZENYEZES

Az hulladéklerako aljazata és rézslije az eldirasoknak megfelelé miiszaki kialakitdsu
(vizhatlan). A csurgalékviz gyiijtd medencék is megfeleld szigeteléssel késziilt. A vizhatlan
szigetelésnek koszonhetden a keletkezd csurgalékviz érintkezése a foldtani kozeggel kizart. A

lerak¢ aljzat szigetelés épségének ellendrzésére a geoelektromos monitoring rendszer szolgal.

6 A tervezett depdnia esetén varhato kornyezeti hatasok becslése és
értékelése
6.1 A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése

A tervezett hulladéklerakd esetében a hatdtényezOk és azok hatasteriileteinek vizsgalatabol
egyértelmiien kijelenthetd, hogy a tervezett deponia nem fog jelentds hatast gyakorolni a
kornyezetre. A 1étesitési folyamatok ¢€s a jelenleg elérhetd legjobb technologianak megfeleld

lizemeltetés az eldrejelzések szerint nem okozhatja a kornyezet allapotanak valtozésat.

Legjelentdsebb hatasként a tajkép megvaltoztatasa, valamint a jelenleg a tervezési teriileten
talalhato flora €s fauna megsziinése jelezhetd eldre. A hatas mérséklése érdekében a 1étesitmény
tervezése soran kijelolésre keriilt a hulladéklerako I/1 és 1/2. litemének kiilsé sikjaval
parhuzamosan fut6 véderddsav, mely az épitési miiveletek befejezésével kertil 1étesitésre. Ez a
véderdosav, valamint a tervezett hulladéklerako szoritotoltéseinek kiilso oldalara 1étesitésre
keriild6 novényi vegetacid csokkenteni fogja a hulladéklerako tajképrombold hatdsat és az

élovilag szempontjabdl is kedvezd hatést fog gyakorolni.
6.2 A kornyezet-egészségiigyi hatasok ismertetése

A tervezett hulladéklerakd I1étesitmény kornyezet-egészségiigyi hatasdnak elemzése
meglehetdésen komplex, koszonhetéen annak, hogy egy-egy egészségiigyi hatas kivalté oka
nehezen meghatarozhato, hiszen jelentds hatassal bir az egyén vagy tarsadalmi csoport

életmodja, gazdasagi helyzete, szocidlis koriilményei és eredendd egészségi allapota.
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Szamos tanulmany késziilt mar azzal a céllal, hogy feltérképezze egy-egy Iétesitmény
kornyezet-egészségiigyi hatasat, viszont a fenti megallapitason alapulva tokéletesen pontos

elemzés nem lehetséges.

A jelenleg tervezett hulladéklerako esetében ugyanakkor, ahogyan jelen tanulmanyban mar
megjelenitésre keriilt, jelentds kornyezet allapotvaltozas és igy kornyezet-egészségiigyi hatas
sem varhatdé az eldirdsoknak ¢és az elérhetd legjobb technologianak megfeleld lizemszer(

mukodésbol fakadoan. Megallapitasaink a két tényen alapulnak:

e atervezett hulladéklerako a sziikséges €s eldirt miiszaki védelemmel - mint a keletkezd
csurgalékviz elvezetd rendszer és depdnia szigetelés, valamint a képzddé depdniagaz
elvezetd rendszer - rendelkezni fog ¢€s igy a tervezett deponidbol nem keriilhet ki
jelentds hatast okozo szennyez6 anyag.

e atervezett létesitmény kornyezetében a tanulmany altal jelentds hatdssal bird zonanak
megfeleld tavolsdgon beliil nem helyezkedik el a rendszeres, életvitelszerli emberi
tartdzkodasra szolgald épitmény

A kornyezetegészségligyi hatds sokkal erdteljesebben jelenne meg abban az esetben, ha jelen
létesitmény hianyaban, hiszen igy a lakossag részérdl keletkeztetett telepiilési hulladék nem
vagy csak részben keriilne kdzszolgaltatas keretében elszallitasra, majd pedig artalmatlanitésra.
A lakossag altal gylijtott és az esetlegesen nem kelld hatékonysaggal elszallitasra keriild
teleptilési hulladék a benne taldlhatdo szerves anyagok bomldsa kovetkeztében jelentds

szennyez0 €s egészségkarositd forrasként miikddne kozvetlentiil a lakodvezetben.

Ezen hatdsok megsziintetését szolgalja a jelen tanulmany targyat is képezd
nemveszélyeshulladék-lerako, mely a kordbban bemutatott miiszaki védelmének és a lakott
teriiletek kellden nagy tavolsdganak kdszonhetéen nem fog potencidlis egészségkarositd

forrasként jelentkezni.

6.3 A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhaté kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kovetkezmények becslése

Tekintettel arra, hogy a tervezett hulladéklerako esetében nem szadmolhatunk szdmottevd
kornyezet allapot valtozassal, a tervezett 1étesitmény gazdasagi €s tarsadalmi kovetkezményei
sem lehetnek jelentdsek. A beruhazés elmaraddsa mar rovid tavon is ellehetetlenitené a
hulladékgazdalkodasi kozszolgéltatas ellatasat, amelynek tdrsadalomra gyakorolt negativ
kovetkezményei sokszorosan meghaladjak a hulladéklerako iizemeltetése okozta kdrnyezeti

hatasok esetleges negativ hatésait.
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6.3.1 Gazdasagi kovetkezmények

Az illegalis hulladékok koztertlileten torténd elhelyezése, mint potencidlis szennyezdéanyagok,
sulyos kornyezeti karokat okozhatnak. A nem megfeleld elhelyezés esetén a kornyezetbe
kikeriil6 anyagok a levegd, a foldtani kozeg, valamint a vizek (felszini és felszin alatti)
elszennyezddését okozhatjak. A tervezett hulladékleraké legjelentdsebb gazdasagi
kovetkezménye a fenti problémak kikiliszobolése, egy olyan miiszaki védelemmel ellatott
1étesitmény kiépitésével €s lizemeltetésével mely biztositja a kozszolgaltatasbol szarmazo nem

veszélyes hulladékok gylijtését és annak rendezett lerakasat, kizarva ezzel a kdrnyezetterhelést.
6.3.2 Tarsadalmi kévetkezmények

A tarsadalom szempontjabdl a szilad hulladéklerakok megitélése — a vélt karos hatasok miatt —
rendkiviil kedvezdtlen. Mivel a tervezett hulladéklerako a jelenleg is lizemben 1évo 1étesitmény
kozvetlen kozelében kerlil Iétesitésre, igy a jelenleginél jelent6sebb tarsadalmi

kovetkezménnyel nem szamithatunk.

Elhelyezkedését tekintve viszonylag nagy tavolsagban helyezkedik el Domsod nagykozségtol.
A legkdzelebbi lakoingatlanok a Domsdd telepiilés, valamint a telepiiléshez kapcsolodo tanyak,
melyek koziil a legkdzelebb esd is kiviil esik azon a zonan, mely jelentds hatés jelentkezését

indukalhatna.

A legjelentdsebb tarsadalmi hatas egy ujonnan létesiild hulladéklerako esetében a kornyezd
ingatlanok értékvesztése lehetne [8], azonban tekintettel arra, hogy a jelenlegi tervezési teriilet
kozvetlen kornyezetében mar miikddik egy ugyanilyen 1étesitmény, ez a hatas sem jelentkezhet.

fgy pedig jelentds tarsadalmi kovetkezményekkel nem jarhat a hulladéklerako 1étesitése.
6.3.3 Pozitiv hatdasok

A gazdasagi és tarsadalmi kovetkezmények gorcsd ala vétele soran nem mehetiink el amellett
a tény mellett, hogy a modern civilizdci6 velejardja az egyre nagyobb mennyiségii
hulladékképzddés, melyrél gondoskodni kell. Ennek szdmos lehetdsége van, melyek koziil az
egyik a deponian torténd artalmatlanitas, mely céllal a jelenleg tervezett hulladéklerakod is

1étesiilni fog.

A létesités mellett szol, hogy egy 0j hulladéklerakd nélkiil egy Domsod - és vonzaskorzetébe
tartozo telepiilések - Iélekszdmanak megfeleld teriiletegység hulladékkezelésénél nem lenne
biztositva a 2012. évi CLXXXV. hulladékrol sz616 torvényben megfogalmazott kdzelség elve,
mely gazdasagi ¢€s tarsadalmi szempontbdl is Oriasi terhet jelentene a térség
hulladékgazdalkodasa szempontjabol. Az 1j hulladéklerako 1étesitésével viszont a jelenleg mar
kialakult rendszer tovabbra is megfeleld hatdsfokkal fogja biztositani a térségben keletkezd

hulladékok kezelését.
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6.4 A baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatisa, Kiilonos tekintettel a

felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technologiara
6.4.1 Tiizeset, mint ipari baleset

A hulladéklerakok esetében — és igy a tervezett 1étesitmény esetében is — ahogyan jelen
tanulmany korabbi fejezeteiben kifejtésre keriilt az elsdédleges havaria események a depdnia
felszinén kialakuld tlizesetek. Kialakulasukat tekintve — néhany kivételtdl eltekintve —
ongyulladéassal alakulnak ki, mely a depodniatestben lezajldo szervesanyagok bomlési
folyamatainak, az aktudlis idGjarasi viszonyoknak ¢s a leiiritésre kertilt hulladék 6sszetételének
egylittes hatdsanak eredménye. Kockazatit mindenképpen csokkenti a felelos lakossagi
magatartds — azaz a megfeleld szelekcid alkalmazasa a kommunalis hulladékok esetében —
tanasitasa, az tizemszerl muikodés soran a rendszeres hulladék tomorités és takarasok
alkalmazasa, valamint kedvez6tlen id6jarasi viszonyok esetén — mely jelen eset szempontjabol
a szaraz, magas homérséklettel jard idészak (héhullam) — rendszeres csurgalékvizzel torténd
ont6zés. Azonban a felsorolt intézkedések maximalis betartasa mellett sem lehetséges a
hulladékleraké tiizek kialakuldsdnak kockéazatdt megsziintetni, mivel a beszallitdsra, majd
artalmatlanitasra keriild szerves anyagok bomlasa kovetkeztében a deponia mélyebb rétegeiben
kialakulhatnak olyan hdmérsékleti zondk, melyek oxigén jelenlétében képesek az ott talalhatod
¢ghetd anyagok ongyulladasat eldidézni.

6.4.2 Gépek, jarmiivek, mint baleseti forrdasok

A tervezett hulladéklerakd ilizemszeri milkddéséhez — ahogyan a kordbbiakban mar
megjelolésre keriilt — elengedhetetlenek a nehézgépek (pl.: kompaktor) és a hulladékok
beszallitasat végzo jarmuvek.

Esetiikben a kozlekedésbdl vagy éppen a gépeket érintd lizemzavar jellegli eseményekbdl
szarmazd havaria események, balesetek kialakuléasi kockazataval is szamolni kell. Viszont
esetiikben a rendszeres ellendrzdvizsgalatok, karbantartasok és a leendd telephelyen kialakulo
kozlekedési szabalyok maradéktalan betartasaval a kockazat jelentdsen csokkenthetd. Ezen
mitkddési szabalyok megallapitasa a tervezési idOszak késObbi iddszakdban — a létesités
megkezdését kovetden — lehetséges.

6.4.3 Kozmiiveket érintd iizemzavarok

A tervezett hulladéklerako és kiszolgalo 1étesitményeinek izemszerti miikodéséhez egy kozmi

megléte elengedhetetlen: a villamos energia haldzat.
A kozmi a jelenleg miikodo telephely és kapcsolodo 1étesitményeinek mitkodését is biztositja,

igy a jovében sem varhatd valtozds ezen szolgaltatisban. Az esetlegesen bekdvetkezd
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lizemzavarok azonban gatolhatjak vagy lassithatjdk a tervezett hulladéklerako iizemszeri
mikodését.

A villamosenergia ellatas megsziinésével a telephely mitkodésének a vonatkozo jogszabalyok
kovetelményeinek valdé megfelelés mellett nem biztosithatd, hiszen a beérkezé hulladék
mennyiségének méréséhez, valamint a megfeleld adminisztracid vezetéséhez villamos
energiaval miikodé berendezések miitkodése sziikséges (hidmérleg, szamitogépek). Igy egy
ilyen jellegli lizemzavar esetén a hulladékbeszallitas sziineteltetése, huzamosabb ideig fennallo
probléma esetén pedig a kozmiiszolgaltatd bevondsa mellett a beszallitasra keriil¢ hulladékok
mas hulladéklerakora torténd iranyitdsara fog sor keriilni, amennyiben az aggregatoros
villamosenergia ellatas nem biztosithato.

Jelen probléma bekdvetkezési valdszinlisége a jelenleg miikddd telephely tapasztalataibol
kiindulva alacsonynak tekinthetd.

6.5 Aziparibaleseteknek és a természeti katasztréfaknak valo kitettségbol eredé varhato

hatasok bemutatasa

Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettség jelen szabalyzat fejezetiben
mar részletesen bemutatasra kertilt.

6.6 A létesitménybél szirmazé kibocsatis megel6zésére, vagy ha a megel6zés nem
lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgalo technologiai eljarasok és egyéb miiszaki

megoldasok

A tervezett hulladéklerakd esetében varhatd kibocsatasok, illetve a hozzajuk kapcsolhatd
feltételezett hatasok, valamint hatéstertileteik jelen tanulményban mar bemutatasra keriiltek, igy
e fejezetben kizardlag azok csokkentési lehetdségei kerlilnek targyalésra.

6.6.1 Csurgalékviz kibocsdtds megelozése

Csurgalékviz képzddés - ahogyan mar bemutatisra keriilt — a hulladéklerakd végleges
zarorétegének kialakitasaig szinte folyamatosan torténni fog, koszonhetden a deponia felszinére

hull6 csapadéknak.

82/94



Tervszam: 20/EC0O/2024

Osszetétele miatt a csurgalékviz meglehetdsen karos hatdssal birhatna a tervezett
hulladéklerako alapjaul szolgald foldtani kozegre és a felszin alatti vizekre, éppen ezért a

20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet el6irasait kovetve a kovetkezé miiszaki védelmek keriilnek

kialakitasra:
Geotextilia 200 gind’
Uzemeltetes soran szakaszosan elhelyezve
Kavicsazivargd Ok 16/32 50 cm
kZ 107 mis
KPE DM200 vizelvezetd dréncsd
Geotextilia mechanikai vedelem 1200 gint
HOPE =szigeteld lemez 25mm
Bentonit lemez k=Sx10 ' mis 1cm
Geofizikai monitoring rendszer
Epitett szigetelés 50 cm
agyaghdl k=107 mys

19. dbra — A tervezett hulladéklerako aljzat miiszaki védelem rétegrendje

Geotextilia 200 gini’
Uzemeltetes soran szakaszosan elhelyezve

Kavicsszivargd OK 16/32 50 cm

k2107 mis
) Geotextilia mechanikai védelem 1200 g/nt
——— HODPE szigeteld lemez 2.5 mm
- Bentonit lemez k=5x10"7" mv's Tctm

Gepfizikai monitoring rendszer

Epitett srigetelés 50 cm
agyaghdl k=10m/s

N

20. dbra — A tervezett hulladéklerako rézsii miiszaki védelem rétegrendje

Az igy kialakitott aljzat-, valamint rézsii szigetelés biztositani fogja a csurgalékviz
depodniatestben torténd Osszegyiilését, az aljzatra a kavicsszivargo rétegbe fektetésre kertild
dréncsovek pedig a csurgalékviz elvezetését a hulladéklerako mellett létesitésre keriild

csurgalékviz tdrozd medencébe.

__ _Csurgalékviz ~_ -
— — — p— p—_ p— p—

1111

—’
—_—

— e — et et

— HOPE szigeteld lemez 2,5 mm
s Bentonit lemez k=5x10 _mi's 1em

T Geofizikal monitoring rendszer
Epitett szigetelés 50 em

agyaghdl k=10~ mis

Termett tataj

21. abra — A tervezett csurgalékviz tarozé medence miiszaki védelme

A fentiekben részletezett miiszaki védelem megakaddlyozza a csurgalékviz kijutdsat a

depodniatestbdl, valamint a csurgalékviz elvezetd rendszerbdl.
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A miszaki védelem ellendrzésére kiépitésre fog keriilni egy geoelektromos rendszer, mely a

potencialkiilonbségeken alapulva pontos képet tud adni a miiszaki védelem sértetlenségérol.
6.6.2 Deponiagaz rendszer

A képz6dd depdniagaz — a csurgalékvizhez hasonléan — Osszetételébdl adoddan komoly
veszélyforrasként kezelendd levegbvédelemi szempontbol. Eppen ezért a kibocsatasanak
megelézése elsddleges prioritas a tervezett hulladéklerako vonatkozasaban is. Tekintettel arra
azonban, hogy a deponiagaz képzddése csak a hulladéklerako 1étesitését kdvetden 1-2 év mulva
— a beszallitott hulladék mennyiségétdl ¢és Osszetételétdl fliggden — kezdddik el, igy jelen

tanulmany megirasanak pillanataban csak elvi megoldasok targyalasa lehetséges.
6.6.3 Biiz kibocsdtds problémakére

A hulladéklerakok esetében a legélesebb tarsadalmi kritika a biliz kibocsatas és annak

kellemetlen hatésai az €letvitelszerii tevékenységek végzése alatt.

Az elézo fejezetek és a mellékelt metszetekbdl jol latszik, hogy a deponia legfelsé miivelési
magassaga 22 méterre varhato, ez pedig egyenesen indukalja, hogy a biliz, mint 1égszennyezd

anyag nagy tavolsagra juthat el a 1égmozgasnak kdszonhetden.

Ez azonban nem fogja jelenteni a biiz, mint hatas jelentkezését, mivel ilyen magassdgban a

légszennyezd anyagok gyors higuldsa varhat6, igy kellemetlen szaghatas nem véarhato.
6.6.4 A tevékenységbdl eredo zaj és fiistgaz kibocsdtdsok
Az alfejezet cimében szerepld kibocsatasok a hatotényezok és hatasteriiletek részletezése soran

mar meghatarozasra keriilt, hogy egyik kibocsatas tekintetében sem varhato jelentds hatas és

igy csokkentési lehetdségek targyaldsa nem relevans.

6.7 A hulladék Kkeletkezésének megelozésére, valamint a Kkeletkezett hulladék
ujrahasznalatra valo elokészitésére, ujrafeldolgozasara és ujrahasznositasara, valamint a
nem hasznosithaté hulladék kornyezetszennyezést, illetve - karositast kizaré6 modon

torténo artalmatlanitasara szolgalo megoldas

A hulladéklerakd és kiszolgald létesitményeinek lizemszerli miikodésébdl fakaddan nem
varhato olyan jellegi hulladékképz6dés, mely a deponian artalmatlanitassal ne keriilhetne
kezelésre. A miikodés f6 hulladékképzddést indukald forrasa a kiszolgald 1étesitményekben
miikodtetését végzd munkavallaloi dllomany tevékenysége, melybdl fakadodan telepiilési jellegli
hulladék keletkezik. Ennek gylijtése zart taroldedényekben, az arra kijeldlt munkahelyi

gyljtéhelyeken fog tervezetten megvalosulni.

A miikddéshez tartozé gépek és berendezések sziikséges karbantartasaibol, illetve esetleges
meghibdsodasokat kovetd javitdsokbdl szarmazhatnak hulladékok, de azok kezelésérdl

tervezetten a miiveleteket elvégzd szakcég fog gondoskodni.
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A hulladék képzddésnek lehetdségét jelentik a kiilonb6z6 havaria eseményeket kovetd
kérelharitasi folyamatok sordn keletkezd hulladékok. Mennyiségi és Osszetétel szerinti

becslésre azonban jelen tanulmany megirasanak pillanatdban még nincs lehetdség.

7 Havaria események

7.1 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetéségei, az
ebbdl szirmazoé hatétényezok

7.1.1 Hulladéklerako tiizek

A hulladéklerakok {izemeltetésének egyik leggyakoribb havéria eseménye a tlizesetek
kialakuldsa. Tekintettel arra, hogy a hulladéklerakoba keriild hulladékok nagy része az 54/2014
(XIL.5.) BM rendelet alapjan meérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartoznak, igy a tliz
kialakuldsanak kockézata viszonylag magasnak mondhato.

A kialakul¢ tiizek a kovetkez6 karos hatdsokkal jarhatnak:

Siippedések/arkok kialakulésa a tlizfészek kornyékén

Ez elsdsorban a tlizfészek kornyékén jellemzd, ahol a hd és az égés hatdsdra egyes
hulladékrétegek zsugorodhatnak, melynek kovetkeztében beszakadasok/arkok képzddhetnek a
deponia felszinén, mely a tliz megfékezése és a késobbi helyreallitasi munkalatok soran

balesetveszélyes helyzeteket okozhat.

Fiist képzddés

Az égés soran a mérgezd gazok mellett jelentds fiist képzddés kovetkezik be, mely viszonylag
nagy tavolsadgrol szemmel lathatd eredménnyel jarhat €s a széliranytol €s szélerdsségtol
fliggden, akar a lakott teriileten beliil is érezhetd hatdssal (kellemetlen szag) birhat.

7.2 A kornyezethasznalé tevékenységétol fiiggetlen, potencialis Kiilsé kivalté okok és az
ezekbél szarmazo hatétényezok bemutatasa

A tervezett hulladéklerakoét érinthetik olyan jellegli események, melyek kialakulasa teljesen
vagy részlegesen fiiggetlen a kornyezethasznalo tevékenységétol.

7.2.1 Telephelyen beliili kivalto okok

Tekintettel arra, hogy a tervezett hulladéklerako teriiletére az lizemeltetd munkavallaloi mellett
a lakossag is beléphet az altala szallitott hulladék ataddsanak céljaval, az altaluk okozott
kornyezetterhelés érintheti az tizemeltetd telephelyét.

A kornyezetterhelés szarmazhat a hulladék szallitdsat végzd jarmivek kipufogodgézainak

kibocsatasabol, illetve az esetlegesen a széllitgjarmiiveket érintd havaria események

kialakuldsat kovetd kibocsatasokbol. Leggyakoribb havéria események lehetnek a nem
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megfeleld miiszaki allapott jarmiivekbdl szarmazo olaj csepegése, egy-egy sulyosabb esetben

olaj vagy lizemanyagok elfolyésa.

A jarmiiveken tul a telephelyet érintheti a nem megfeleld hulladékgytijtési, szabalykovetési
hajlandésag, melynek kovetkeztében a beszallitast végzd a depdnian artalmatlanitasi céllal nem
fogadhaté hulladékot szallit be vagy a deponia nem megfeleld pontjdn végzi a leliritési

miuveletet. Mindkét nehezitd koriilményként realizalodik a depdniamiivelés folyamataban.
7.2.2 Telephelyen kiviili kivalto okok

A telephely mikodését nagyban befolydsolhatja a telephely kiszolgalasat biztositd
kézmiivekben bekdvetkezd havaria események. A 7. dbran lathaté mdodon a telephelyet két ilyen
kozmi érinti a villamosenergia halozat és a vizellatast biztositdé kdézmil. A villamosenergia
ellatas ideiglenes vagy tartds sziineteltetése esetén a telephely iizemszerli miikodése nem
biztositott a ki- és be mérlegelések hianya miatt. Az ivoviz ellatds megsziinése esetén a
munkavallalok sziikségleteinek kielégitése sériil, de magat a deponia miivelést és a hulladékok

beszallitasat nem befolyasolja.
8 Osszefoglalo értékelés, javaslatok

8.1 Meglévo létesitmények

A jelenleg az DTKH Nonprofit Kft. altal tizemeltetett Domsdd, 0388/39 és 0388/47 hrsz.
telephelyen szilard kommunalis hulladéklerako, valamint a DTKH Nonprofit Kft., majd késébb
az 1ZSAK-KOM Nonprofit Kft. altal {izemeltetett hulladékatrakasi technolégia a vonatkozo
egységes kornyezethasznalati, valamint a hulladékgazdalkodasi engedélyben foglaltak szerint

iizemelt a jelen feliilvizsgélat 4ltal érintett idészakban.

A hulladéklerakd folyamatos iizemelését biztositdé eszkozok, létesitmények, illetve human

eroforras rendelkezésre allnak.

A Kft. torekvése a deponia rekultivacidjahoz tartozé atmeneti zaroréteg minél hamarabbi
kivitelezése a javasolt rézslikialakitas miatt a vartnal hosszabb, illetve Gsszetettebb kivitelezést
igényel.

A nem veszélyes hulladékok gytijtése — a kérelmezett valtoztatassal egyiitt — a tovabbiakban is

biztositott.

A fentiek alapjan Kkijelenthetd, hogy a létesitmény és a telephelyen végzett tevékenység a
kornyezetvédelmi eldirasok maradéktalan betartasaval a vonatkozé engedélyekben
megadott modon tovabbiakban a KKMO Regionalis Létesitményiizemelteto Kft. altal

uzemeltetheto.
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8.2 Tervezett deponia
8.2.1 A tevékenység lényegének ismertetése

A Domsod 0388/49 hrsz. alatti teriileten a Kft. a telephely hulladéklerakasi kapacitdsanak
novelése érdekében a meglévé, nem veszélyes hulladékgyiijté telephelyhez kozvetleniil
csatlakozod cca. 222.400 m® lerakasi kapacitdsii cca. 2,3 ha alapteriiletii 2 kazettas

hulladéklerakd deponia megépitését tervezi.

A Kft. a létesitményének lizemeltetését az engedélyeztetési eljarasok befejez6dését kovetden a

vonatkoz6 hatarozatok alapjan a Kft. 2023. évben tervezi.

Az 10j deponia helye a Domsod 0388/49 hrsz alatti ingatlanon a beépitetlen teriiletrészén
torténik.

A deponia aljzat és szoritd toltés szigetelésének rétegrendje a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
vonatkoz6 eldirasai alapjan keriilt megtervezésre A megépiild Uj depdnidban keletkezd
csurgalékviz gytijtésére egy a meglévd csurgalékviz tarozotdl kiilonalld 3.200 m® névleges
térfogata Uj csurgalékviz tarozo épiil. Az Uj deponidt talparok fogja dvezni a szennyezetlen
csapadékviz teriiletrdl torténd elvezetésének, elhelyezésének biztositasa érdekében.

A megépiild Uj depdnia célja a meglévo iizemeld lerakd tovabbi 5,3 évvel torténd é€lettartam
novelése ¢s ezaltal a térség nem veszélyes szilard hulladékdnak miiszaki védelem melletti

lerakéassal torténd artalmatlanitasanak biztositasa.

A létesitendd hulladéklerakohoz a deponidk és a talparok- valamint csurgalékviz tarozok
mellett egyéb létesitmény nem kertiil 1étesitésre. A telephely miikodtetését a Kft. a jelenleg

meglévo létesitmények bevonasaval fogja végezni.
8.2.2 A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatdisa

8.2.2.1 A létesités hatasfolyamatai

A tevékenység (a létesitmény kialakitasdnak) legfontosabb jellemzdje, hogy épitési jellegii
tevékenység keretében célja egy létesitmény létrehozasa, azaz csupan iddszakos, rovid
1d6szakra korlatozodd miiveletet jelent. Ebbdl kovetkezden a hatotényezdk jelenléte is csupan

rovid ideig all fenn, a hatas id6szakos, a kivitelezés végeztével megsziinik.
A kazettak kialakitasa tervezetten az aldbbi gépparkkal torténik majd:
Munkagépek:

o gréder 1 db

o kotro 1db

o tomoritd gép (juhlab henger) 1 db
Maximalis napi tgk. forgalom: 50 db/nap (rovid ideig)
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A létesités soran a tervezett napi munkaidd 8 ora. A kivitelezés becsiilt idétartama 4 honap.

A létesités miivelete soran jelen tanulmany a kovetkezo hatasokkal szamol:
8.2.2.1.1 Fiistgaz emissziok

A becsiilt emisszids adatok, az épitési tevékenység volumene és varhatd rovid, kb. 4 honapig
tart6 idotartama okan részletesebb elemzés nélkiil is kijelenthetd, hogy a deponidk kiépitése

soran fellépd flistgdz emisszid elhanyagolhatd nagysagrendi.
8.2.2.1.2 Diffuz kiporzas

A létesités soran szdmolni kell bizonyos mértékii szilard anyag emisszioval, ugynevezett diffiz
kiporzéssal is. A keletkez porok (részecskék) mennyisége és mindsége (anyagosszetétele,

részecskemérete) gyakorlatilag megbecsiilhetetlen, egzakt mdédon nem meghatarozhato.

A kibocsatasok mennyiségét nagyban befolyasolja néhany dolog, igy:

. a kozlekeddutak tisztasaga és nedvessége
. a kozleked6 jarmiivek sebessége
. a mozgatott anyagok nedvességtartalma

Ezek nagy része aktiv beavatkozasra ad lehetdséget, amellyel jelentdsen csokkenthetd a diffuz
kiporzaés.

A tevékenység soran ,.felver6dd”, és ennek kovetkeztében a levegdbe keriild részecskék
mennyisége, emisszidja nem szamszeriisithetd. Mivel a tevékenység nem folyamatos, csak
rovid ideig (cca. 4 honap) tart, igy a szamszertlsités helyett a hangsulyt a megel6z6 intézkedések
sulykolasara célszerli forditani. A diffuz kiporzést ebben az esetben alapvetden nedvesitéssel
lehet mérsékelni, és ez mind a szallitasi Gtvonalakra, mind a szallitott anyagokra egyforman
igaz.

A rovid idejii tevékenység soran a diffuz kiporzas bizonyosan nem fog levegdvédelmi

problémat okozni.
8.2.2.1.3 Zajkibocsatas, zajterhelés

Az épités legnagyobb zajkibocsatassal jar6 munkafazisa varhatoan a foldmunka — feddréteg

leszedése, deponaldsa, ill. a foldkiemelés lesz.

A zajterhelést az MSZ 15036:2002. sz. — Hangterjedés a szabadban c.— szabvany alapjan kertilt
kiszamitasra és a szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a =zajterhelési hatarértékek

biztonsaggal teljesiilnek mindkét idétartomanyban.
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8.2.2.2 A mukodés hatasfolyamatai

8.2.2.2.1 Csurgalékviz képzidés

A hulladéklerakoval kapcsolatban az egyik legjelentdsebb hatotényezd a depdnia testben
képz6do csurgalékviz. A csurgalékviz mennyisége szamos tényezotol fiigg, melyek kozott a

legjelentdsebb a miiveléssel érintett deponiara esd csapadék mennyisége.

A természetes védettség szempontjabol a tervezett deponia kozepesen kedvezdtlen helyen
talalhatd. A miiszaki védelem sériilése esetén a deponiabdl vagy a csurgalékviz rendszerbdl a
felszin ald szivargd szennyezett vizek gyorsan elérnék a talajvizet, viszont a talajvizben a

varhat6 oldalirdny terjedés lassu lenne.

A tervezett regionalis szilard nemveszélyeshulladék-lerak6 miiszaki védelme — mely a 20/2006.
(IV.5.)) KvVM rendelet eldirasainak figyelembevételével keriilt megtervezésre — hivatott
megakaddlyozni a depdnian atszivargd szennyezett vizek (csurgalékviz) talajvizbe, illetve
felszin alatti kdzegbe jutasat, a hulladéklerako 1étesitése negativ hatast nem gyakorol ezen a

teriileten, igy a jogszabalyok értelmében megengedhetd.
8.2.2.2.2 Deponiagaz képzodes

Depoéniagéz olyan biogdz, amely kommunalis hulladéklerakdk hulladéktestében talalhato

szervesanyag spontan bomlasakor keletkezik.

A deponiatestbe a hulladékként (hulladékkal) beérkezd szerves anyagok bomlasanak 6t fazisa
kiilonithetd el. A kezdeti fazisban aerob koriilmények kozott torténik a szerves Osszetevok
mikroorganizmusok altali bontasa, melynek eredménye szén-dioxid és ammonia. A kovetkezd,
ugynevezett atmeneti szakaszban a lerakod belsejében 1évO oxigén eltlinik, igy anaerob
kortilmények alakulnak ki, mely a kovetkezd savas fazis szempontjabol 1ényeges 1épés. Ebben
a szakaszban foként ecetsav képzddik, mely eldsegiti a nehézfémek kioldodasat a hulladékbol.
A negyedik (metdn fermentécios) fazis soran az el6z6 szakaszban képzddott ecetsav alakul at
metanna €s szén-dioxidda. Idébeni lefolyast tekintve ez a leghosszabb szakasz. A végso érési
fazisban egyre lassul a bontasi folyamat ¢s egyre kevesebb gazképzddéssel kell szdmolni.
Levegdvédelmi szempontbdl természetesen szdmolni kell a majdani iizemeltetés soran
bizonyos mértékli diffiz gazemisszidval a deponia teljes feliilletén, mennyisége azonban
szamszerisithetetlen, tényleges 0sszetétele meghatarozhatatlan.

A deponiagaz szinte egész¢Et kitevd metan, szén-dioxid €s nitrogén gazok sem emisszios, sem
immisszios hatarértékkel nem rendelkeznek, a jelenlegi jogi szabalyozas ezeket nem tekinti

légszennyezd anyagoknak.
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8.2.2.2.3 Szél altali hulladékelhordas

A tervezett lerak6 Magyarorszag egyik sz€ler6zid sujtotta teriiletén fog elhelyezkedni. Ez pedig
a hulladékok sz¢l altali elhordasanak szempontjabol némileg héatranyos helyzetet eredményez,
mivel a viszonylag kis tomegi, de esetenként nagy feliiletli hulladékokat (pl.: folia, miianyag
zsak) a sz¢l altali mozgatasnak rendkiviil kitettek. Tekintettel arra, hogy ezek a hulladékok —
felelds lakossagi magatartést feltételezve — nem veszélyesek, igy hatasuk nagyrészt esztétikai

problémékban nyilvanul meg és egyéb kornyezetkarositast altaldban nem okoz.
8.2.2.2.4 A miivelés kovetkeztében fellépo zajterhelés

A deponiatest megfelelé miivelésének fontos és egyben elengedhetetlen kellékei a nehéz
foldmunkagépek és a hulladékbeszallitast végzo tehergépjarmiivek, melyek a hulladéklerako
épitésétdl annak beteléséig rendszeres iizemben kell, hogy munkat végezzenek. Miikodésiik

velejaroja az altaluk keltett zaj jelenléte.

A zajterhelést az MSZ 15036:2002. sz. — Hangterjedés a szabadban c.— szabvany alapjan keriilt

kiszamitasra. A szdmitdsok alapjan a zajterhelési hatarértékek biztonsagosan teljesiilnek.
8.2.2.2.5 Szervesanyag tartalmu hulladékok beszallitisa

Hulladéklerakok esetében szamolni kell blizhatassal is, hiszen a lakossadgi kommunalis hulladék
magas szervesanyag-tartalmu keverék, amelynek bomlasa soran olyan anyagok keletkeznek,

amelyek alkalmasak kellemetlen szagérzet kialakitdséra.

A bliz egy olyan szubjektiv légszennyezd, amely csak a hatasviseld szempontjabol
értelmezhetd. Onmagaban nincs negativ kornyezeti hatdsa, csupdn az esetleges hatasviseldk
szempontjabol, életmindségiikre, kozérzetiikre gyakorolt hatdson keresztiil itélhetd meg negativ
kornyezeti hatasként. Mennyiségének becslése nehézkes, mérése bonyolult €s draga, csak

kifejezett, tartosan fennalld probléma esetében indokolt.

Az 1j deponiatdl mintegy 1.000 m tavolsagban taldlhatéak a legkozelebbi lakott épiiletek.
Gyakorlati tapasztalatok alapjan ekkora tavolsdgban egy ekkora volumenii kommunalis
hulladéklerako nem jelentkezik észlelhetd blizforrasként. A jelentds idejli tapasztalati adat és a
potencialis hatasviselok jelentds tavolsaga alapjan mar vélelmezhetd, hogy a lerakd

iizemeltetése nem fogja lakossagot zavaro6 biiz kialakul4sat okozni.
8.2.2.2.6 Deponia felszinének miivelése / épitése

A mivelés / épités a hulladéklerakok esetében magat az lizemeltetési folyamatot jelenti,
melynek fogalma pedig a begytijtési tertileten keletkezd hulladékok deponiara valo felhordasat,

letiritését és a deponia miivelését (a hulladék teritése, tomoritése, takarasa) dleli fel.
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Az lizemeltetés kozben az el6zéekben leirt hatotényezok mellett megjelennek a levegét, illetve
annak mindségét befolyasold emissziok, mint a fiistgdz és a difftiz kiporzés, mint értékelendd

elemek.

Flistgaz emisszio

Az lizemeltetés soran a munkagépek ¢€s a szallitojarmiivek motorjaibol fiistgazok, a szallitas és

a hulladékiirités soran szilard 1égszennyez6 anyagok (porok) keriilhetnek a levegdbe.

A flistgdz emissziok meghatarozasa igen nehéz, mivel azok mind idében, mind térben nagy
szorassal jelentkeznek, rdadasul az egyes motorok kibocsatasa is mas €s mas, nem beszélve az

adott mikddési jellemzok befolyasold hatasarol.

Az lizemeltetés alatt varhato atlagos fiistgdz emisszios értékek alacsonyak, az immisszios
adatok ismeretében normal lizemviteli €s id6jarasi koriilmények kdzott nem okozzak a levegd

légszennyezettségi hatarértéket meghalado levegdterheltségét.

Diffuz kiporzas

A hulladékok deponidra valo feljuttatasa, lerakas és a deponia miivelése soran szamolni kell
bizonyos mértékl diffiz kiporzéassal. Ennek egzakt modon torténd szamszerisitése azonban
Iényegében lehetetlen, mivel itt semmiféle egzakt referenciaadat nem 4ll rendelkezésre. A
kiporzas mértékét, azaz a tobb-kevesebb ideig a levegdben lebegd szilard anyagok levegébe

keriilését szamtalan dolog befolyasolja.

A depdnian kialakitand6 kozlekedd utak mentén mobil, koltoztethetd forméaban
mikroszorofejes ontozofejek keriilnek telepitésre, amelyeken keresztiil lehetdség biztositott a
csurgalékviz visszalocsolasaval torténd folyamatos nedvesitésre, ezzel allanddan enyhén
nedves allapotban tartva a depofelszint. Ez a megoldas a gyakorlati tapasztalatok alapjan igen

hatékonyan képes csokkenteni a jarmilivek mozgésa nyoman felverddd port.

A deponiara vezetd kozlekedd utak szilard burkolatiiak lesznek, ezek rendszeres takaritasat

utasitasba kell foglalni.

Osszefoglalva a diffiz kiporzasrol elmondhaté, hogy az megsziintethetetlen velejardja a
hulladéklerakasi tevékenységnek. Mértékét nagyban befolyasoljak a sziikséges intézkedések,

azok helyes megfogalmazésa, megvaldsitasa €s betartasa.

A kiporzas mértéke alapvetéen az anyagmozgatashoz kapcsolodik, igy mértéke a levegdre

gyakorolt hatas szempontjabol csak kevéssé jelentds.

8.2.2.3 A tevékenység befejezése, rekultivacio hatotényezbi

A tervezett hulladéklerako tlizemelésének varhato ideje 5,3 év, ezt kovetden (vagy a
hulladéklerako kapacitdsi maximumanak elérését kovetden) a vonatkozo eldirasok alapjan
kezdédik meg a hulladéklerakd rekultivacioja. A rekultivacid a bezart hulladékleraké vagy a
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hulladéklerakd egy része kornyezeti veszélyességének csokkentése 1) teriilethasznalat
elokészitése érdekében lezardssal, miiszaki védelem és monitoringrendszer kiépitésével vagy a

hulladék felszedésével, tovabba tajba illesztéssel.

A rekultivacio elso 1épéseként egy atmeneti zaroréteg keriil kialakitasra, mely felel azért, hogy
a deponiatestben végbe menjenek azok a folyamatok, melyek az abban taldlhaté szerves

anyagok bioldgiai bomlasat elsegitik, ezzel is biztositva a hulladéktest stabilizalodasat.

Az atmeneti zaroréteg kialakitasat kovetden a hulladéktest stabilizalasaig a miikodés soran
telepitett eszkdzok, melyek a keletkezd deponiagdzok és csurgalékvizek gylijtését, elvezetését
¢s hasznositasat biztositjadk még lizemben maradnak. Az dtmeneti zaroréteg iddtartama ~5-10
¢év fliiggden a hulladéklerakoban artalmatlanitott hulladékoktodl és az adott iddszak iddjarasi
viszonyaitol.

Ezt kovetéen keriilhet sor (a megfeleld vizsgalatok elvégzése és a kapott eredmények
megfelelonek értékelését kovetden) a végleges zardréteg kialakitasara. E lezarasnak a feladata
az atmeneti zaroréteggel ellentétben mar a csapadékviz bejutdsdnak megakadélyozasa, mely
miatt a csurgalékviz képzddés megszlinik. Tekintettel arra, hogy a végleges zéaroréteg
kialakitasa mar egy stabilizalodott depdnian kdvetkezik be, igy abban mar bomlasi folyamatok
lejatszodasara, azaz deponiagaz képzdodésre sem kell szamitani.

A fentiek fényében a rekultivacio esetében a munkagépek altal keltett zaj, mellyel érdemben
lehet és kell foglalkozni a kornyezetterhelés témakdrén beliil. A szamitasokat a teriileteknek a
védendd épililetekhez legkdzelebbi pontjaira végezziikk el, az lizemelés zajterhelésénél
szamitottak szerint, az MSZ 15036:2002. sz. szabvany alapjan. Az épitési zaj vonatkozasaban

a hatarértékek mindkeét idétartomanyban teljestilnek.
8.2.3 A kornyezeti hatdasok becslése, értékelése

A tervezett hulladéklerakd esetében a hatotényezOk és azok hatésteriileteinek vizsgéalatabol
egyértelmiien kijelenthetd, hogy a tervezett deponia nem fog jelentds hatast gyakorolni a
kornyezetre. A 1étesitési folyamatok ¢€s a jelenleg elérhetd legjobb technologianak megfeleld

iizemeltetés az eldrejelzések szerint nem okozhatja a kornyezet allapotanak valtozésat.

Legjelentsebb hatasként a tajkép megvaltoztatasa, valamint a jelenleg a tervezési teriileten
talalhato flora €s fauna megsziinése jelezhetd eldre. A hatas mérséklése érdekében a 1étesitmény
tervezése soran kijelolésre keriilt a hulladéklerakd kiilsé sikjaval parhuzamosan futd
véderddsav, mely az épitési miiveletek befejezésével keriil 1étesitésre. Ez a véderddsav,
valamint a tervezett hulladéklerako szoritotoltéseinek kiilsd oldalara 1étesitésre keriilé ndvényi
vegetacid csOkkenteni fogja a hulladéklerakd tajképrombold hatasat és az ¢€ldvilag

szempontjabol is kedvezd hatast fog gyakorolni.
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8.2.4 A kornyezeti dllapotviltozdasok altal érintett emberek egészségi dllapotaban,
életmindségében és életmodjaban varhato valtozdsok

A tervezett hulladéklerakd I1étesitmény kornyezet-egészségiigyi hatasdnak elemzése
meglehetésen komplex, koszonhetéen annak, hogy egy-egy egészségiigyi hatds kivaltdo oka
nehezen meghatarozhato, hiszen jelentds hatassal bir az egyén vagy tarsadalmi csoport
¢letmodja, gazdasagi helyzete, szocialis koriilményei €s eredendd egészségi allapota.

A kornyezetegészségligyi hatds sokkal erdteljesebben jelenne meg abban az esetben, ha jelen
létesitmény hidnyaban, hiszen igy a lakossag részérdl keletkeztetett telepiilési hulladék nem
vagy csak részben keriilne k6zszolgaltatas keretében elszallitasra, majd pedig artalmatlanitasra.
A lakossag altal gyljtott és az esetlegesen nem kelld hatékonysaggal elszallitasra keriild
teleptilési hulladék a benne taldlhatd szerves anyagok bomldsa kovetkeztében jelentOs

szennyez0 és egészségkarositd forrasként miikodne kozvetleniil a lakdovezetben.
8.2.5 A kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések

Az el6z6 pontban megfogalmazott elvet kovetve az emberi egészség védelme érdekében a
legjelentOsebb intézkedés, jelen tervezett hulladéklerakd megépitése €s a vonatkozo jogi- és
iizemeltetési eldirasoknak megfeleld lizemeltetése.

8.2.6 A lehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezettséget, kdarositdst és
kipusztitast elkeriilo, megelozo, csokkento, kiegyenlito intézkedések bemutatisa

A tervezett hulladéklerako létesitmény kibocsatasainak csokkentésére, illetve lehetdség szerinti

megeldzésére az alabbi a miliszaki védelmet szolgdlo rendszerek kertiltek tervezésre.

8.2.6.1 Geofizikai monitoring hal6zat

A tervezett hulladéklerakoé (aljzata) megfeleld miiszaki védelemmel lesz kialakitva, melynek
része a geofizikai monitoring haloézat, melynek iizemeltetése a lerako aljzatanak épségérdl
/esetleges sériilésére ad informéciot, melynek koszonhetden a lerakd aljzatszigetelésének

esetleges sériilésébdl adodo talaj és talajviz szennyezések megakadalyozhatok.

8.2.6.2 Talajviz monitoring rendszer

A tervezési teriilet szomszédsagaban talalhaté depdénia 3 db talajvizfigyeld kutbol allo
monitoring rendszer lizemel a felszin alatti viz allapotanak figyelemmel kisérésére. A meglévo

rendszer lizemeltetését a tovabbiakban is tervezik kiegészitve azt 2 db 1 talajvizfigyel6 kuttal.

8.2.6.3 Depdniagaz

s

lehetséges, gondoskodni kell a keletkezd deponiagdz hasznositasardl. Amennyiben a gaz
valamely okbol nem hasznosithatd, ugy az artalmatlanitasarol kell gondoskodni. A depdniagaz
kutak kiépitését kovetden azoknak rendszeres vizsgalatat (negyedévenként) el kell végezni. A
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gaz gyujtésével majd annak hasznositasaval csokkenve a karosanyag kibocsatast, a levegd

terhelését.

8.2.6.4 Uzemi karelharitasi terv

Az esetlegesen bekovetkezo havaria események megfeleld elharitdsa érdekében a tevékenység
megkezdéséhez elfogadott izemi karelharitasi tervvel kell rendelkezni, és az abban eldirtakat

betartani, a sziikséges eszkozoket a helyszinen biztositani kell.

8.2.6.5 Rendszeres ellen6rzések, karbantartas

A telep lizemeltetésekor sziikséges elvégezni a gépek, berendezések, technologiai elemek
allapotanak rendszeres ellendrzését, karbantartasat megelézve 1igy az esetleges
meghibasodasokbdl eredd szennyezd anyagok kijutasat a kornyezetbe. A telep lizemeltetésével

kapcsolatos eldirasokat az lizemeltetési szabalyzat tartalmazza

Szeged, 2024.07.08.

AN

fgﬁ‘%ﬁn«%acz 7 Szintia
Szakértd

Kamarai reg. szam: 06/1135

szintia.tombacz@ecoplan.hu
Tel.: +36 30 981-9339
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A DOKUMENTUMOT ELEKTRONIKUS ALATRASSAL LATTA EL:

IGAZSAGUGYI MINISZTERIUM

o CEGINFORMACIOS ES AZ ELEKTRONIKUS
uini['+'l| CEGELJARASBAN KOZREMUKODO SZOLGALAT

=

CEGINFORMACIOS ES AZ ELEKTRONIKUS CEGELJARASBAN E
KOZREMUKODO SZOLGALAT

'WE: https://ceginforma alat kormany.hu/ » E-M

% IGAZSAGUGYI MINISZTERIUM

Cégkivonat

A Cg.03-09-138329 cégjegyzékszamu KKMO Regionalis Létesitményiizemelteté Korlatolt Felelosségii Tarsasag
(6000 Kecskemét, hrsz 0737/14.; adészam: 28956086-2-03) cég 2024. m4ajus 2. napjan hatalyos adatai a
kovetkez6k:

|. Cégformatadl fliggetlen adatok

1. Altalanos adatok
Cégjegyzékszam:03-09-138329
Cégforma: Korlatolt felel6sség( tarsasag
Bejegyezve: 2020/12/08

2. A cég elnevezése

2/2. KKMO Regionalis Létesitményiizemeltetd Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
A vaéltozas idépontja: 2023/10/11
Bejegyzés kelte: 2023/10/19
Hatalyos: 2023/10/11 ...

3. A cég roviditett elnevezése

3/2. KKMO Regionalis Létesitményiizemeltetd Kft.
A vaéltozas idépontja: 2023/10/11
Bejegyzés kelte: 2023/10/19
Hatalyos: 2023/10/11 ...

5. A cég székhelye

5/2. 6000 Kecskemét, hrsz 0737/14.
A véltozds id6pontja: 2024/04/15
Bejegyzés kelte: 2024/04/19
Hatalyos: 2024/04/15 ...

8. A létesitd okirat kelte

8/1. 2020. december 3.
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

8/2. 2023. majus 10.
Bejegyzés kelte: 2023/05/26
Hatalyos: 2023/05/26 ...

8/3. 2023. augusztus 17.
Bejegyzés kelte: 2023/09/14
Hatalyos: 2023/09/14 ...

8/4. 2023. szeptember 25.
Bejegyzés kelte: 2023/10/19
Hatalyos: 2023/10/19 ...

8/5. 2023. oktober 11.
Bejegyzés kelte: 2023/10/19
Hatalyos: 2023/10/19 ...

8/6. 2023. december 18.
Bejegyzés kelte: 2023/12/29
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Hatalyos: 2023/12/29 ...

8/7. 2024. 4prilis 11.
Okirat: A létesitd okirat
Bejegyzés kelte: 2024/04/19
Hatalyos: 2024/04/19 ...

902. A cég tevékenysége
9/1. 6820 '08 Sajat tulajdond, bérelt ingatlan bérbeadasa, izemeltetése
Fotevékenység.

Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/2. 3817'08 Nem veszélyes hulladék gydjtése
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 Kozzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/3. 3812'08 Veszélyes hulladék gydijtése
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/4. 3827'08 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/5. 3822'08 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/6. 3832'08 Hulladék Gjrahasznositasa
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatdlyos: 2020/12/08 ...

9/7. 3900°'08 Szennyezddésmentesités, egyéb hulladékkezelés
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/8. 4720'08 Lako- és nem lako épiilet épitése
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 Kozzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/9. 4399 '08 Egyéb specidlis szaképités m.n.s.
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 Kozzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/10. 4677 '08 Hulladék-nagykereskedelem
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 Kozzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/11. 4941'08 Kozuti aruszallitas
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 Kbzzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/12. 6870 '08 Sajat tulajdonu ingatlan adasvétele
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/13. 6832'08 Ingatlankezelés
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/14. 7070'08 Uzletvezetés
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 Kbzzétéve: 2020/12/09
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Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/15. 7022'08  Uzletviteli, egyéb vezetési tandcsadas
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/16. 7711'08 Személygépjarmu kolcsdnzése
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/17. 7712'08 Gépjarmikélcsonzés (3,5 tonna folott)
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/18. 7732'08 Epitéipari gép kélcsdnzése
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/19. 773908 Egyéb gép, targyi eszkdz kdlcsdnzése
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/20. 8110'08 Epitményiizemeltetés
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/21. 813008 Zoldterllet-kezelés
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/22. 8211'08 Osszetett adminisztrativ szolgéltatas
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatdlyos: 2020/12/08 ...

9/23. 8219'08 Fénymasolas, egyéb irodai szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

9/24. 8291'08 Kovetelésbehajtas
Bejegyzés kelte: 2020/12/08 K6zzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

11. A cég jegyzett tokéje
11/1.

Megnevezés | Osszeg | Pénznem

Osszesen 3000 000 | HUF

Bejegyzés kelte: 2020/12/08 Kbzzétéve: 2020/12/09
Hatalyos: 2020/12/08 ...

13. A vezet6 tisztségviseld(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/4. Agatics Roland (an.: Benecz Eva)
Sziiletési ideje: 1981/09/11
1112 Budapest, Bakf( utca 11. Fsz. 1. ajtd
Addazonosito jel: 8418912928
A képviselet modija: onallo
A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezet6 (vezetd tisztségviseld)
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az tigyvéd altal ellenjegyzett aldiras-minta benyujtasra kertdilt.
Jogviszony kezdete: 2024/01/01
A vdltozds id6pontja: 2023/12/18
Bejegyzés kelte: 2023/12/29
Hatalyos: 2023/12/18 ...
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13/5. Dr. Balics Istvan (an.: Haber Angéla)
Sziiletési ideje: 1989/09/01
6500 Baja, Kalman kiraly utca 40.
Addazonosité jel: 8448030230
A képviselet mddja: onallé
A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezet6 (vezetd tisztségviseld)
A hiteles cégalairdsi nyilatkozat vagy az ligyvéd altal ellenjegyzett aldiras-minta benydujtasra kertilt.
Jogviszony kezdete: 2024/01/01
A vaéltozas idépontja: 2023/12/18
Bejegyzés kelte: 2023/12/29
Hatalyos: 2023/12/18 ...

20. A cég statisztikai szamjele

20/2. 28956086-6820-113-03.
A véltozas idépontja: 2024/04/22
Bejegyzés kelte: 2024/04/22
Hatalyos: 2024/04/22 ...

21. A cég adészama

21/2. Adbszam: 28956086-2-03.
K6z0sségi adészam: HU28956086.
Addszam statusza: érvényes adészam
Stdtusz kezdete: 2020/12/07
A vaéltozas idépontja: 2024/04/19
Bejegyzés kelte: 2024/04/19
Hatdlyos: 2024/04/19 ...

32. A cég pénzforgalmi jelz6szama
32/1. 11732033-22822293-00000000
A szamla megnyitasdnak datuma: 2020/12/04.
A pénzforgalmi jelz6szamot kezeli: OTP Fiok Baja (6500 Baja, Dedk Ferenc u. 1. )

Cégjegyzékszam: 01-10-041585

Bejegyzés kelte: 2021/01/25 K6zzétéve: 2021/01/27
Hatalyos: 2021/01/25 ...

45. A cég elektronikus elérhetésége

45/2. A cég kézbesitési cime: iroda@letesitmenyuzemelteto.kkmo.hu
A vdltozds id6pontja: 2024/04/15
Bejegyzés kelte: 2024/04/19
Hatalyos: 2024/04/15 ...

49, A cég cégjegyzékszamai
49/2. - o
Cégjegyzékszam: 03-09-138329

Vezetve a Kecskeméti Torvényszék Cégbirdsaga nyilvantartasaban.
Bejegyzés kelte: 2024/04/19

Hatalyos: 2024/04/19 ...

50. A cég kozponti ligyintézésének helye
50/1. 6521 Vaskut, hrsz 0551/2.
A vdltozds id6pontja: 2024/04/15
Bejegyzés kelte: 2024/04/19
Hatalyos: 2024/04/15 ...

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetésége

59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetésége: 28956086#cegkapu
A vaéltozas idépontja: 2020/12/09
Bejegyzés kelte: 2020/12/09 K6zzétéve: 2020/12/11
Hatalyos: 2020/12/09 ...
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60.
60/2.

Eurépai Egyedi Azonosito
EUID: HUOCCSZ.03-09-138329
Bejegyzés kelte: 2024/04/19
Hatalyos: 2024/04/19 ...

ll. Cégformatdl fuggd adatok

1.
1/2.

1/3.

A tag(ok) adatai
MERITAL Vagyonkezel6, Kereskedelmi és Szolgaltatd Korlatolt Felel§sségli Tarsasag
HU-6500 Baja, Babits utca 6. Fsz. 1. ajto

Cégjegyzékszam: 03-09-125417

EUID: HUOCCSZ.03-09-125417

A tagsagi jogviszony kezdete: 2023/05/10
A vaéltozas idépontja: 2023/05/10
Bejegyzés kelte: 2023/05/26

Hatalyos: 2023/05/10 ...

DTKH Duna-Tisza kozi Hulladékgazdalkoddasi Nonprofit Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
HU-6000 Kecskemét, Kisfai 248 hrsz 0737/12.

Cégjegyzékszam: 03-09-131340

EUID: HUOCCSZ.03-09-131340

A tagsagi jogviszony kezdete: 2023/12/18
A véltozds id6pontja: 2023/12/18
Bejegyzés kelte: 2023/12/29

Hatalyos: 2023/12/18 ...

Az IM Céginformacios Szolgalata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmany adatai az illetékes cégbirésag jogerds
végzésein alapulnak. A cégligyben el nem biralt médositas nincs folyamatban.

Késziilt: 2024/05/02 09:51:10. A szolgaltatott adatok a kibocsatds id6pontjaban megegyeznek a cégnyilvantarté
rendszer adataival.
Microsec zrt.
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Alulirott .
DTKH Duna-Tisza koézi Hulladékgazdalkodisi Nonprofit Korlitolt Feleldsségii Tarsasag (székhely: 6000

Kecskemét, Kisfai 248 0737/12 hrsz., cégjegyzékszadm: 03 09 131340, adészdm: 12564392-2-03, révid név: DTKH
Nonprofit Kft., képviseli: Agatics Roland iigyvezet), valamint

IZSAK-KOM Térségi Kommunalis Szolgaltaté Nonprofit Korlitolt Felelosségii Tarsasag (székhely: 6070
Izsék, Vadas diil6 0392/6 hrsz., cégjegyzékszam: 03 09 109888, addszdm: 12857823-2-03, révid név: IZSAK-KOM
Nonprofit Kft., képviseli: Szabé Gabor iligyvezetd),

mint korabbi iizemelteték, valamint

KKMO Regionilis Létesitményiizemelteté Korlitolt Feleldsségii Tarsasag (székhelye: 2700 Cegléd, Mizsei ut
39., cégjegyzékszam: 13-09-209345, addszam: 28956086-2-13, rovid név: KKMO Regionilis
Létesitményiizemeltetd Kft., képviseli: dr. Balics Istvan iigyvezetd)

a kovetkezoket nyilatkozzuk:

- Koribbi iizemeltet§k kijelentik, hogy a DTKH Nonprofit Kft., valamint az IZSAK-KOM Nonprofit Kft. a 2344
Domsdd 0388/39, valamint a 0388/47 hrsz. alatti telephelyen hulladékgazdalkodasi tevékenységiiket meg
kivéanjék sziintetni, és hozzajirulnak ahhoz, hogy a KKMO Regionilis Létesitményiizemelteté Kft. engedély
kérelemmel forduljon az illetékes hatéséghoz a telephely miikddtetésére és lizemeltetésére vonatkozé barmely
engedély kérelmezésére.

- Tekintettel arra, hogy a telephely lizemeltetéséhez sziikséges hatdsigi engedélyek jelen nyilatkozat keletkezése
idopontjdban a kordbbi iizemeltetbket jogositjdk a telephely iizemeltetésére, korabbi iizemelteték
hozzajirulnak ahhoz, hogy a neviikre sz616 hatdségi engedélyek a KKMO Regionilis Létesitményiizemeltetd
Kft. nevére atirdsra/engedélyezésre keriiljenek, mely iddponttdl kotelezettséget vallalnak arra, hogy a telephelyen
végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységiiket befejezik.

- A KKMO Regionélis Létesitményilizemelteté Kft. kijelenti, hogy a 2344 Démsdd 0388/39, valamint a 0388/47
hrsz. alatti telephelyen a korébbi tizemeltetok altal folytatott hulladékgazddlkoddsi tevékenység végzéséhez
fiiz6d6 jogokat és fenndllé kotelezettségeket teljes korilen megismerte, és a telephely lizemeltetéséhez

szilkséges engedélyek megszerzésének napjat6l mint 0j engedélyes iizemeltetd magdra nézve kitelezének
ismeri el.

Cegléd, 2024.04.14.

el s e \

Agatics Rolatd Szabé Gabor dr. Balics Istvan
igyvezetd ligyvezett ligyvezetd
DTKH Nonprofit IZSAK-KOM Nonprofit KKMO Regionalis
Kft. Kft. Létesitményiizemeltetd Kft.
y
DTKH (13) Izsak-Kom 7
Duna-Tisza kbzi Huiladfkgazﬂé%l;c::!:g érségi K;mmun:?fl:li f?zo!all.al‘.t!‘a :
s A Felegos§:4%u0137“2 hrsg 6070 Izsta')i? 3§3$ dalé 0392/6 KKMO Regionélis
SzeKhely. B0 K ogle. Kutus. . Adoszam 12857823.2.09 | étesitménylzemeitet
Adoszam: 12564392-2-03 Szlasz. 10916001-00000026-85780002 9700 Cegléd, Mizsei at 39.

: Adészam: 28956086—2-13



MEGHATALMAZAS

Alulirott dr. Balics Istvin, mint a KKMO Regiondlis Létesitményiizemeltets Kft.
(szekhely: 6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz., adoszam: 28956086-2-03, cégjegyzékszam: 03-09-

138329) iigyvezetdje alairdssommal egyidejiileg

meghatalmazom

Tombicz Szintidt, mint az EcoPlan System Kft. (székhely: 6724 Szeged, Pulz u. 46/B.,
addészam: 26327587-2-06, cégjegyzékszam: 06-09-024370), lgyvezetdjét, hogy a KKMO
Regionalis Létesitményiizemeltetd Kft.-t a hatosagok és egyéb szervek elétt helyettem és

nevemben képviselje.
Szeged, 2024.04.25.
KkMmo 6€Coplah S
Re 24
e ttltmnybscieisrs i g, K,
Le, chn: 652 lemét, 97'3;_/ 14 hrgz, / | g, ];735506327587332/8
A 2 :
|\ Adbszém: 2895605 5.1 % /{//ZZ /4 34272 "
.................................................................................................... 20

dr. Balics Istvan
meghatalmazd

Eléttiik, mint tanuk el6tt:

Tombacz Szintia
meghatalmazott

Név: Név: i

8 RO R v | BEMKO.CILTH
Lakefm: £%20. B699, Sheansrlb, or. 7. Yl | Lakeim:GR50 4810 J34d6 4.50......
Szig.szém: .S 5F208E i, Szig.szam: .43..96. /2. D€ .. ..
Alairas
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DOMSODI POLGARMESTERI HIVATAL
JEGYZOJE

2344 Domsod, PetSfi tér 6. Tel.: 24-523-125  Fax.: 24-435-363  email: domsod@domsod.hu

l;ﬁgyiratszém: D/1788-4/2021;, Targy: Telepengedély
Ugyintézé: Vargané Gabor Katalin

HATAROZAT

KKMO Regionilis Létesitményiizemelteté Kft altal (székhely: 2700 Cegléd, Mizsei u. 39.,
cegjegyzekszama: 13-09-209345 adoszam: 28956086-2-13, statisztikai szam: 28956086-6820-113-
13) a 2344 Démsod, kiilteriilet 0388/47 hrsz alatti telephelyen gyakorolni kivént

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdalkod4si engedély koteles gyiijtése, hasznositdsa,
artalmatlanitdsa

tevékenységre vonatkozéan telepengedélyt adok azzal, hogy a korabbi iizemelteté - IZSAK-
KOM Térségi Kommunalis Szolgéaltaté Nonprofit Kft - részére kiadott, D/3408-10/2020
ligyiratszamu telepengedély hatirozatot bevonom.

A telepet a telepengedély megaddsaval egyidejiileg — az alabbi adatokkal — a telepekrl vezetett
nyilvantartasba, a telepengedélyhez kotott hulladékgazdalkoddsi tevékenységet folytatd telepként

bejegyeztem.

ASP ipar- és kereskedelmi szakrendszer nyilvantartasi szam: 54/2020

Cégjegyzékszama: 13-09-209345

A bejegyzés idépontja: 2024. 02. 28.

A telep cime: 2344 Démsod, Kiilteriilet 0388/47 hrsz

A telep hasznélatanak jogcime: bérlemény

A telep nyitvatartasi rendje: Hétfo: 8-12 K-V: zarva

Az ipari tevékenység végzije: KKMO Regionalis Létesitményiizemeltetd Kft.
Addszama: 28956086-2-13

Statisztikai szamjele: 28956086-6820-113-13

A telepen végezni kivant tevékenyséo:

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdalkoddsi engedély koteles ovijtése. hasznositdsa.
artalmatlanitdsa

A hatdrozat ellen a ksz1éstd] szamitatt 15 napon heliil a Pest Varmegyei K.ormanyhivatalhoz (1052
Budapest, Varoshdz u. 7.) cimzett, de hatésagomnal benyujtandé - 6.000.- Ft 1gazgatasi
szolgaltatasi dij megfizetése mellett - fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLAS

KKMO Regiondlis Létesitményiizemeltetd Kft (székhely: 2700 Cegléd, Mizsei u. 39.,
cégjegyzékszama: 13-09-209345 addszam: 28956086-2-13, statisztikai szam: 28956086-6820-
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113-13) telepengedély véltozas bejelentése kapcsan kérelmet nyujtott be hatésdgomhoz.

Kérelmében eléadta, hogy a 2344 Domsod, Kiilterillet 0388/47hrsz szam alatti telephelyen
uzemeltetett telep vonatkozasaban a tevékenységet végzo adataiban valtozas kovetkezett be és a
tovabbiakban a

- 31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdalkodasi engedély koteles eviijtése. hasznositasa.
artalmatlanitdsa

tevekenységet a KKMO Regiondlis Létesitményiizemelteté Kft kivanja végezni, a telep
jelenlegi miiszaki tartalmanak megfelelden, a Pest Megyei Korményhivatal 4ltal kiadott, PE-
06/KTF/15597-7/2020 iigyiratszimi hatarozatban foglaltak szerint.

A Pest Megyei Kormanyhivatal PE-06/KTF/15595-7/2020 tigyiratszamu hatarozataval a korabbi
iizemeltetd, 1ZSAK-KOM Térségi Kommundlis Szolgdltaté Nonprofit Kft részére, a 2344
Démsod, 0388/47 hrsz alatti telep vonatkozasaban engedélyezte a nem veszélyes hulladék
telephelyen torténd gylijtését az alabbi feltételekkel:

1./Telephelyen gyiijthetd nem veszélyes hulladékok:

15 01 02 miianyag csomagolds hulladék 50 t/év

15 01 06 egyéb kevert csomagoldsi hulladék 1400 t/év

15 01 07 iiveg csomagolasi hulladék 240 t/év

17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiilonbozik a 17
01 06-t6l 800 t/év

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-tol, és a
17 09 03-t61 100 t/év

20 01 01 papir és karton 50 t/év

20 02 01 biolégiailag lebom16 hulladék 170 t/év

20 03 01 egyéb telepiilési hulladék, ideérive a vegyes telepiilési hulladékot is 25.000 t/év

20 03 07 lomhulladék 190 t/év

Osszesen: 28.000 t/év

Felhivom a KKMO Regiondlis Létesitményiizemeltetd Kft fiovelmét, hogy a tevékenység
csak a szakhatosagi dllasfoglaldsokban eldirt kikotések betartdsdaval folytathato

T4jékoztatom, hogy a tevékenységet kizardlag jogerés vagy végleges telepengedély birtokaban
lehet folytatni.

Telepengedély kiadésa irdnti eljardsban mésodfoki hatdsagként és feliigyeleti szervként a
teriiletileg illetékes Kormanyhivatal jar el.

A telepengedély kiadasa iranti eljarasban az tigyintézési hataridé 30 nap.

A jegyzb a telepet, telepengedély-koteles tevékenység esetében a telepengedély megadasaval
egyidejlleg nyilvantartasba veszi.

Az ipari tevékenység végzdje a telepengedély megadisat, illetve a bejelentést koveten a
nyilvantartasban szerepldé adatokban bekovetkezett véltozast haladéktalanul, irasban koteles
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bejelenteni a jegyzonek.

A telep haszndlatara jogosult személyében torténd valtozas esetén a jogosultsag megfeleld
igazolasa mellett az valtozast az 4j jogosult kételes bejelenteni.

Az 1pari tevékenység megsziintetését az ipari tevékenység végzéje koteles a jegyzbnek a
megszinést kovetden haladéktalanul bejelenteni és — telepengedély-koteles tevékenység esetében
— a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyz6 torli a nyilvantartasbol.

A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvantartasban feltiintetett adatok modositasaval
kapcsolatos eljdrasokért a kérelmez0, illetve a bejelenté igazgatasi szolgaltatasi dijat kiteles
fizetni.

A fentiek alapjan a rendelkezd részben foglaltak szerint déntdttem.

Hatarozatom a telepengedély, illetve a telep létesitésének bejelentése alapjan gyakorolhaté egyes
termeld €s egyes szolgaltatd tevékenységekrél, valamint a telepengedélyezés rendjérdl és a
bejelentés szabdlyair6l szol6 57/2013. (11.27.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul.

A fellebbezési eljards dijanak mértékét a telepengedélyezési eljarasért fizetendd igazgatasi
szolgaltatasi dijrol szolé 35/1999. (X.13.) BM rendelet 1. §. (2) bekezdése tartalmazza.
Hatéaskorom és illetékességem az Akr. (2016. évi CL. tv.) 16 és 17. §- ain , valamint az 57/2013.
(I1.27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésein alapul.

Hataskort gyakorlo neve: dr. Bencze Zoltdn. A kiadmanyozé adatai eltérnek a hataskér gyakorldjatol.
Kiadmanyozé neve: Vargané Gabor Katalin vezeté fétanacsos.

Doémsdd, 2024. 02. 28.

dr. Bencze Zoltan jegyz6 megbizasabdl:

Vargané abér Kajalm b}
vezetd fotaﬂacsos

*

Ertesiil:
1. Pest Varmegyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Béanyafeliigyeleti
Foosztaly 1072 Budapest, Nagy Di6ofa u. 10-12.
2. Pest Megyei Kormanyhivatal Szigetszentmiklosi Jarasi Hivatala Népegészségiigyi Osztaly
KKMO Regiondlis Létesitményiizemeltet Kft 2700 Cegléd, Mizsei 1t 39.
4. 1ZSAK-KOM Térségi Kommunalis Szolgaltatd Nonprofit Kft 6070 Izsak, Vadas diil6
0394/6 hrsz
5. Irattar

(%]
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MAGYAR MERNOKI KAMARA BEJELENTKEZES AZ

E-MERNOK RENDSZERBE &

KAMARA TAGJAINKNAK UGYINTEZES KEPZESEK INFORMACIOK

TISZITUJITAS 2021 SEGEDLETEK - FAP ANYAGOK  CEGEK BEJELENTESE TAJEKOZTATO NEVJEGYZEK / MERNOKKERESO
A KAMARAROL JOGI TAMOGATAS BESZAMOLO, VIZSGA SZAKMAI TOVABEKEPZES ELERHETOSEGEK
TISZTSEGVISELOK MERNOKIGAZOLVANY TANUSITAS, TANUSITVANYOK  JOGI TOVABBKEPZES HIREK, KOZLEMENYEK

SZAKMAI TAGOZATOK MERNOK (LISAG E-AUDIT f SZAKREFERENS MESTERISKOLAK DOKUMENTUMOK

MEGYEI KAMARAK MERNGKI DIJSZABAS GAZSZERELOKNEK KONFERENCIAK GYAKORI KERDESEK.

. S AMAGYAR MERNOKI KAMARA
TO m b acz SZ[ ntia ELNOKSEGENEK KOZEPTAVU

STRATEGIAIA
Kamarai szamok: 06-1135 50212025
Végzettségek: okl kornyezetkutatd, épitdmemdk, vizellatasi s csatornazasi szakmémdk

Cim: 6725 Szeged Palfy utca 92. KERESES Q
Telefonszam:

E-mail:

KERESES KERES

Engedélyek:
SZVV-3.5. - Arvizmentesités, arvizvédelem, folyd- &s toszabalyozas. sik- és dombvidék
vizrendezes, belvizvédelem. dntdzés
SZVV-3.7. - Hidraulikai szakertd

O TAGOK O TARSASAGOK O TARTALOM
RESZLETES KERESES

SZVV-3.1. - Hidrologial, vizgyljié-gazdalkodas, vizkeszlet-gazdalkodas, nagyierseqi -MERNOKOT KERES?
vizgazdalkodasi rerjldsze,*e’K ' o _ CEGKERESG

SZKV-1.1. - Hulladekgazdalkodasi szakend

SZVV-3.2. - IvG- es ipari vizellatas, szennyvizelvezetes, nem szennyvizelvezetesi céll - GAZSZERELOK KERESESE
csatomazasa

SZKV-1.2. - Levegitisziasag-védelem szakérnd ENERGETIKAI FELULVIZSGALAT
SZVV-3.4. - Szennyviztisztitas

VZ-TEL - Telepilesi vizikdzmii tervezése (2028 07.04)

VZ-TER - Terilleti vizgazdalkodasi épitmények tervezése (2028 07.04)

ENERGETIKAI TANACSADAS

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakertd B épitkezéknek
SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas ‘_ feltjitoknak
SZVV-3.8. - Vizépitési nagymiitargyak

SZVV-3.9. - Vizfeltaras, kutfiras. vizioldtani, vizbazis-védelem Py — vallalkozéknak

SZVV-3.8. - Vizgepészet
VZ-VKG - Vizkésziel gazdalkodasi epitmenyek tervezese (2028.07.04) : =
SZVV-3.3. - Viztisztitas MERNOKVAGYOK HU

SZKV-1.4. - 7al- &5 rezgésveédelem szakend
MERNOKI DiJSZABAS - MEDI

Tanusitvanyok:
K-5z - Klimavedelmi szakert (2026.07.28)
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CAPIARTANYA

Tervezett Hulladéklerako
(1/1. és 1/2. utem)
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Engedélyes: Munka megnevezése:

Izsak-Kom Nonprofit Kft. Déms6d 0388/48 és 0388/49 hrsz alatti hulladékleraké 2022, 07. 26.
1zsdk, Vadas d(il6 0394/6 hrsz.

Datum:

Terv fajta: Rajzszam:
Kornyzeti hatdstanulmény oo
Tervezd: Rajz megnevezése:

Atnézetes helyszinrajz
— o— ECOPLAN SYSTEM

M 1:25 000
[ —_| environmental engineering

EcoPlan System Kft.

6724 Szeged, Pulz u. 46/b.

Méretarany:

Tervezd:

Rajzter.:
Tombécz Szintia VZ/TEL-06/1135

A3
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Jelmagyarazat
Foldrészlethatar

Meglévo létesitmények
Kerités (meglévo) S
Kerités (tervezett) e

Tervezett hulladéklerakd

Tervezett fenntert6 ut

Tervezett csurgyalékviz grav. vezeték
Ideiglenes csp.viz kivezetés
Tervezett csurgyalékviz

visszalocsolo rendszer

Tervezett csapadékviz szikkaszto
arok meglévé csatornaval 0sszekotve

Tervezett magassag
(HDPE / foldm fels0 szint)

Engedélyes: Munka megnevezése: Déatum:
Izsak-Kom Nonprofit Kft. D6msdd 0388/48 és 0388/49 hrsz alatti hulladéklerakd 2022, 07. 26.
Izsék, Vadas d(il6 0394/6 hrsz.
Terv fajta: Rajzszam:
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Uzemeltzetés sorén szakaszosan elhelyezve | Uzemeltzetés soran szakaszosan elhelyezve Engedélyes: Munka megnevezése:
0K16/32 feliiletiszivargs (k>10° m/s) 50 cm | Geoszintetikus szivargo (k210 m/s) Izsék-Kom Nonprofit Kft. D&mstd 0388/48 és 0388/49 hrsz alatti hulladékleraké

Geotextilia 1.200 g/m?

Geotextilia 1.200 g/m? Izsék, Vadas dl6 0394/6 hrsz.

Datum:

2022.07. 26.

HDPE szigeteld lemez 2,5 mm HDPE szigeteld lemez 2,5 mm Terv fajta:

Bentonitos lemez (ks 2x10""m/s) 1,0cm | Bentonitos lemez (ks 2x10™" " m/s) 1,0 cm

Kornyzeti hatastanulmany

Geofizikai monitoring halézat Geofizikai monitoring halézat

Rajzszam:

H-2-1

Rajz megnevezése:

Tervezd:

Asvényi agyag szigetelés (ks 10° m/s) 2x25 | Asvanyi agyag szigetelés (k< 10° m/s) 2x25 1-1 metszeti rajz

cm

== = == ECOPLAN SYSTEM

—
Cm —: environmental engineering

Méretarany:

NA

Tomdritett altalaj / feltoltés Tomoritett foldmi EcoPlan System Kft. Tervez:

6724 Szeged, Pulz u. 46/b. Tombdcz Szintia VZ/TEL-06/1135

Rajzter.:

240x420
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HDPE szigetel6 lemez 2,5 mm

Uzemeltzetés soran szakaszosan elhelyezve
0K16/32 felilletiszivargd (k210" m/s) 50 cm

Uzemeltzetés soran szakaszosan elhelyezve
Geoszintetikus szivargd (k210" m/s)

Bentonitos lemez (ks 2x10""m/s) 1,0 cm

Geofizikai monitoring halézat

Geotextilia 1.200 g/m?

Geotextilia 1.200 g/m?

Asvanyi agyag szigetelés (ks 10° mis) 2x25

HDPE szigeteld lemez 2,5 mm

HDPE szigetel§ lemez 2,5 mm

Bentonitos lemez (k< 2x10™"" m/s) 1,0 cm

Bentonitos lemez (k< 2x10™"" m/s) 1,0 cm

cm
Tomoritett foldmdi / feltoltés

Geofizikai monitoring halozat

Geofizikai monitoring halozat

Asvényi agyag szigetelés (ks 10° m/s) 2x25

Asvanyi agyag szigetelés (ks 10° m/s) 2x25

cm

Tomoritett altalaj / feltoltés

cm
Tomoaritett foldmd

Engedélyes:
Izsak-Kom Nonprofit Kft.
Izsék, Vadas d(il6 0394/6 hrsz.

Munka megnevezése:

Démsdd 0388/48 és 0388/49 hrsz alatti hulladékleraké

Datum:

2022.07. 26.

6724 Szeged, Pulz u. 46/b.

Tombaécz Szintia VZ/TEL-06/1135

Terv fajta: Rajzszam:
Kérnyzeti hatastanulmany H-2-2
Tervezd: Rajz megnevezése: Méretarany:
R 2-2 metszeti rajz NA
— environmental engineering
EcoPlan System Kft. Tervezd: Rajzter.:

A3
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Uzemeltzetés sorén szakaszosan elhelyezve | Uzemeltzetés soran szakaszosan elhelyezve Engedélyes: Munka megnevezése:
0K16/32 feliiletiszivargs (k>10° m/s) 50 cm | Geoszintetikus szivargo (k210 m/s) Izsék-Kom Nonprofit Kft. D&mstd 0388/48 és 0388/49 hrsz alatti hulladékleraké

Geotextilia 1.200 g/m?

Geotextilia 1.200 g/m? Izsék, Vadas dl6 0394/6 hrsz.

Datum:

2022.07. 26.

HDPE szigetel§ lemez 2,5 mm

HDPE szigeteld lemez 2,5 mm Terv fajta:

Bentonitos lemez (ks 2x10""m/s) 1,0cm | Bentonitos lemez (ks 2x10™" " m/s) 1,0 cm

Kornyzeti hatastanulmany

Geofizikai monitoring halézat

Rajzszam:

H-2-3

Geofizikai monitoring halézat

Rajz megnevezése:

Tervezd:

Asvényi agyag szigetelés (ks 10° m/s) 2x25 | Asvanyi agyag szigetelés (k< 10° m/s) 2x25 3-3 metszeti rajz

cm
Tomoritett altalaj / feltbltés

== = == ECOPLAN SYSTEM

—
Cm —: environmental engineering

Méretarany:

NA

Toméritett foldmii EcoPlan System Kft. Tervezs:

6724 Szeged, Pulz u. 46/b. Tombdcz Szintia VZ/TEL-06/1135

Rajzter.:
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Geotextilia 1.000 g/m?

Uzemeltzetés sorén szakaszosan elhelyezve
0K16/32 feliiletiszivargd (k210" m/s) 50 cm

Uzemeltzetés sorén szakaszosan elhelyezve
Geoszintetikus szivargo (k210°° m/s)

Geotextilia 1.200 g/m?

Geotextilia 1.200 g/m?

HDPE szigetel§ lemez 2,5 mm

HDPE szigetel§ lemez 2,5 mm

Bentonitos lemez (ks 2x10™ " m/s) 1,0 cm

Bentonitos lemez (ks 2x10™ " m/s) 1,0 cm

Geofizikai monitoring halézat

Geofizikai monitoring halézat

Asvényi agyag szigetelés (ks 10° m/s) 2x25

Asvényi agyag szigetelés (ks 10° m/s) 2x25

cm
Tomoritett altalaj / feltbltés

cm
Tomoritett foldmi

Jelmagyarazat

Terep

Tervezett foldmi

Tervezett kavicsszivargo hatara
Tervezett agyagszigetelés hatara
Csurgalékviz elvezetés
Tervezett hulladéktest

Engedélyes:
1zsdk-Kom Nonprofit Kft.
1zsék, Vadas d(il6 0394/6 hrsz.

Munka megnevezése:

Déms6d 0388/48 és 0388/49 hrsz alatti hulladéklerakd

Datum:

2022.07. 26.

Terv fajta: Rajzszam:
Kérnyzeti hatastanulmany H-2-4
Tervezd: Rajz megnevezfase:. Méretarany:
e o 4-4 metszeti rajz NA
— environmental engineering
EcoPlan System Kft. Tervezd: Rajzter.:

6724 Szeged, Pulz u. 46/b.

Tombaécz Szintia VZ/TEL-06/1135

A3
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5. szamu melléklet



Hulladéklerako aljzatszigetelese

Geotextilia 1.000 g/m’

Uzemeltzetés sorén szakaszosan elhelyezve
0K 16/32 feliiletiszivargo (k>10" m/s) 50 cm
Geotextilia 1.200 g/m’

HDPE szigetel0 lemez 2,5 mm

Bentonitos lemez (k< 2x10™! m/s) 1,0 cm
Geofizikai monitoring halozat

Asvanyi agyag szigetelés (k< 10” m/s) 2x25 ¢m

Tomoritett altalaj

Engedélyes: Munka megnevezés Datum:

e:
Izsk-Kom Nonprofit Kft. Démsod 0388/48 és 0388/49 hrsz alatti hulladéklerakd 2022.07. 26,
Izsék, Vadas d(il6 0394/6 hrsz.

Terv fajta: Rajzszém:

Kornyzeti hatastanulmany K-3

Rajz megnevezése: Méretarény:
———— Aljzatszigetelés rétegrend NA
= m=d enviranmantal engineering

EcoPlan System Kft. Tervez6:

6724 Szeged, Pulz u. 46/b. Tombécz Szintia VZ/TEL-06/1135

Tervezd:




Hulladéklerako rézsiiszigetelése

Geotextilia 1.000 g/m’

Uzemeltzetés sorén szakaszosan elhelyezve
Geoszintetikus szivirgd (k>10° m/s)
Geotextilia 1.200 g/m’

HDPE szigetel0 lemez 2,5 mm

Bentonitos lemez (k< 2x10™ m/s) 1,0 cm
Geofizikai monitoring halozat

Asvanyi agyag szigetelés (k< 10” m/s) 2x25 ¢m

Tomoritett foldmu

Engedélyes: Munka megnevezése:
Izsék-Kom Nonprofit Kft. Domsod 0388/48 és 0388/49 hrsz alatti hulladéklerakd

1zsak, Vadas d(il6 0394/6 hrsz.

Datum:

2022.07. 26.

Terv fajta:
Kornyzeti hatastanulmény

Rajzszam:

K-4

Rajz megnevezése:

Tervezd: e L,
Rézs(iszigetelés rétegrend

= ECOPLAN SYSTEM
—
=) environmentel snginesting

Meéretarany:

NA

EcoPlan System Kft. Tervez6:
6724 Szeged, Pulz u. 46/b. Tombécz Szintia VZ/TEL-06/1135
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KKMO Regionalis Létesitményiizemelteto Kft.

Domsod 0388/49 hrsz. alatti hulladéklerako
ELOZETES HAVARIA TERV

2024
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8.2

Az elhasznalt karelharitasi anyagok, eszkozok potlasa



1 Alapadatok

1.1 A tervezo adatai

EcoPlan System Kft.

Neve: Tombécz Szintia (Kamarai reg. szam: 06/1135)
Cime: 6724 Szeged, Pulz utca 46/b

Telefon: +36 30 981-9339

E-mail: szintia.tombacz@ecoplan.hu

Szakértdi jogosultsag: SZKV-1.1. — Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. — Levegotisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. — Viz- ¢és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. — Zaj- és rezgésvédelem szakértd

1.2 Az engedélyes adatai:

Az engedélyes megnevezése: KKMO Regionalis Létesitményiizemeltetd Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.

Adodszéma: 28956086-2-03

Cégjegyzékszama: 03-09-138329

A Térsasdg KSH szama: 28956086-6820-113-03

Kornyezetvédelmi Ugyfél Jele (KUJ): 104 098 145

1.3 Telephelyre vonatkozo adatok
Tervezett 1étesitmény cime: 2344 Domsod 0388/49 hrsz.
Terlilet nagysag: 5,28 ha
A tervezett lerakod sulyponti EOV koordinatai:
X =194209 m
Y =650 162 m

Az ingatlan tulajdonosa: DTKH Nonprofit Kft.
A tulajdonos cime: 6000 Kecskemét, Kisfai tanya 248.0737/12 hrsz.



2 Havaria (vészhelyzeti) terv célja, hatilya, betartasa

A Kft. célja, hogy a Domsod 0388/49 hrsz. alatti ingatlan a vonatkozd jogszabalyi el6irasok

betartasa mellett biztositsa a nem veszélyes hulladékok telephelyen torténd artalmatlanitasat.

A telephely miikodtetése soran esetlegesen eléforduld havaria helyzetek megel6zésére
betartandd iranymutatdsok Osszességét, illetve a rendkiviili események bekdvetkezését

kovetden teendd eljarasokat, betartando utasitdsokat fogalmazza meg jelen terv.

A havaria terv kiterjed a Domsod 0388/49 hrsz. alatt talalhatd nemveszélyeshulladék-lerako
terliletére, valamint a tevékenységgel érintett minden olyan a telephelyen megforduld jarmiire,
eszkozre, amelyet hasznalnak a munkavallalok. Igy jelen terv kiterjed a Kft. alkalmazasaban
1évé munkatarsakra, akik részt vesznek mind a nyilvantartas-vezetésben, a
hulladékgazdalkodasi tevékenység végzésében, illetve annak ellendrzésében. A havaria terv az

engedély végrehajtasanak datumatol 1ép hatalyba, annak érvényességi idejéig.

A havaria terv kitér az iranyitasi, miikodtetési, adatszolgaltatasi tevékenységek Osszességére,
amely az esetlegesen bekovetkezd havaria megeldzését, veszElyek elharitasat, a bekovetkezést
el6idéz6 okok megsziintetését, csokkentését, valamint karmentesités soran elvégzendd

feladatok €s ahhoz sziikséges feltételek Gsszességét tartalmazza.



3 A telephelyen végzett tevékenységek

3.1 A munkavégzés szabilyai, adminisztrativ feladatok

A Kft. a Domsod 0388/49 hrsz. alatti telephelyen a vonatkozo jogszabalyi eléirasok betartasa

mellett biztositja a nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasat.

A telephelyre beszallitott hulladékokat a bejaratnal hitelesitett hidmérlegen mérik le, amely
kamerarendszerrel van felszerelve. A mérlegelés sordn torténik a mérlegprogramban a
hulladék-nyilvantartashoz sziikséges adatok rogzitése, igy az atadé adatai, a szallité adatai, a
szallitas ideje, a szallitdé gépjarmu adatai, a hulladék adatai (név, kod, mennyiség).

A hulladékok be- ¢és kiszallitast végzo szallitojarmii koteles betartani a telephelyen beliil eldirt

sebességkorlatozast. A hulladékok be- és kiszallitasa kizarolag nyitvatartasi idoben torténik.

A beszallitas €és a hasznositasi tevékenység sordn az iizemeltetési Szabalyzatban eldirtakat

minden alkalmazott és kiils6 vallalkozo koteles betartani.
A személyzet minden esetben mérlegeléssel veszi at a beérkezd hulladékokat.

A beszéllitott és atvett hulladékot a nemveszélyeshulladék-lerako felelds személyének

utasitasait kovetve kell az arra kijeldlt helyre elhelyezni.

A nemveszélyeshulladék-lerakd, tarolohely részletes miikodési és ellendrzési szabalyai

iizemeltetési szabalyzatban keriilnek rogzitésre.
3.2 Adminisztracio médja
A telephelyen atvett, hasznositott, tarolt és kiszallitott hulladékokrol naprakész tizemnaplot

vezetnek, amely része az lizemeltetési szabalyzatnak.
Az lizemnaplot a kovetkez0 tartalommal vezetik:

a) a hulladéktarol6 helyen tarolt hulladék mennyisége, dsszetétele (hulladéktipus, -fajta, és
-jelleg szerint);

b) atarolasra atvett hulladék elhelyezésének és elszallitasanak iddpontja;

c) a hulladéktarolé hely tizemeltetéjének neve, cime, székhelye;

d) annak adatai, akinek részére a hulladéktarol6 hely lizemeltet6je a tarolt hulladékot atadja
(ha a hulladékot nem a hulladéktarold hely tizemeltetdje hasznositja, artalmatlanitja);

e) az lizemvitellel kapcsolatos rendkiviili események (igy kiilondsen az ilizemzavar, a
szokasostol eltérd, rendkiviili ilizemallapotok oka, ideje és iddétartama, az azok
megszilintetésére tett intézkedések, tovabba betorés, lopas, baleset); valamint

f) ahatdsagi ellenérzések megallapitasai és az ezek hatasara tett intézkedések.



A hatélyos 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint vezeti a cég a kezelésre atvett, a kezelt
¢s a kezelés soran mésodlagosan keletkezett hulladékokra vonatkozo nyilvantartast, amelynek

az alapja a hulladékkezel6 kdzpont hidmérlege és az ott rogzitett adatok.

3.3 A hulladék atadasanak szabalyai
Hulladék az atvétel idopontjatol szamitott 1 éven tal a tarolohelyen nem tarolhato.
A hasznositasra atvett hulladékok kezelését egy éven beliil el kell végezni.

A hulladékok szallitasat kizardlag arra feljogositott szallitd6 végezheti, a hulladékot atvevo
vallalkozasnak pedig rendelkeznie kell a hulladék atvételére vonatkozo érvényes

hulladékgazdélkodasi engedéllyel.

A hulladékok széllitasa kizarolag olyan gépjarmiivel torténhet, amely zart kivitelli, a hulladék

kiszorodasa a szallitas soran kizart.

4 Rendkiviili események, iizemzavar

A telep lizemeltetése soran el6fordulhatnak olyan rovid ideig tart6 események (pl. &ramsziinet),
melyek akaddlyozzdk a telephely lizemeltetését, igy jelen terv kitér ezen ilizemzavarok

szakszerl elharitdsara vonatkozo6 szabalyokra is.

Rendkiviili esemény az adott objektum feladatainak ellatdsat akadalyoz6 vagy megbénitd
szandékos, vagy sulyosan gondatlan magatartdsok, varatlan események Osszessége, amely
magéban hordozza személyek életének és testi épségének veszélyeztetettségét, vagyoni kar és

egyéb hatrany bekovetkezésének lehetdseégeét.

A telephely miikodése tekintetében havariat el61déz6 lehetdségek a hulladékszallitas, tarolas és
iizemzavar esetében léphetnek fel. Ezen események kivaltdsa emberi mulasztasbol, miiszaki
zavarbol (kiilsd, belsd) és természeti eseményekbdl eredhet.

Az lizemzavar, illetve havaria események megeldzésére a munkavallalokat rendszeres, illetve
1d6szakos munkavédelmi, tlizvédelmi oktatasban kell részesiteni, melynek keretében ismertetni
kell a vonatkoz6 jogszabalyi eldirdsokat, hatdsdgi engedélyekben eldirtakat, valamint jelen

tervben megfogalmazott utasitasok és szabalyok dsszességét.

Tevékenység végzése -szallitas, rakodas, artalmatlanitas- soran bekovetkezo havaria (pl.
baleset altali hulladék elszorodas, berendezés meghibasodasa) esetén teendok:
o illetékes hatosagok €s kiils6 szakértok értesitése

e teriilet biztositasa



e rakomany Osszeszedése, zart gylijtéedényzetben valo elhelyezése, sziikség szerinti

elszallitasa

e szennyezOdés felmérése, lokalizalasa, sziikség szerinti karenyhités, karmentesités

4.1 Tevékenység végzése soran betartandé szabalyok

A gazdalkod6 (alkalmazott munkavallalo) feladata a beérkezd hulladékok mindségének
szemrevételezéssel torténd ellendrzése, annak atvétele, besoroldsa, valamint a nyilvantartas

naprakész vezetése.

A hulladékok taroldsa az arra kijelolt hulladéktarold helyen szelektiven, kornyezetszennyezést

kizar6 modon végezheto.

A tevékenység soran keletkezd hulladék gyljtése megfelelé miiszaki védelemmel ellatott
konténerben vagy arra kijelolt megfeleld miiszaki védelemmel rendelkezd tarold teriileten

torténhet a tizvédelmi eldirasok betartasa mellett.

A tevékenység végzése sordn kiemelten fontos a munka- és balesetvédelmi eldirasok

maradé¢ktalan betartdsa, a munkavallalok rendszeres tajékoztatasa, oktatasa.

Szabalyok, melvek betartasa kotelezd érvénvii:

szennyezett hulladék atvételének megtagadasa

— szelektiv gytjtés

— munkavédelmi-, biztonsagtechnikai-, tlizvédelmi eldirdsok betartasa

— oktatasok (pl. tlizvédelmi, munkavédelmi) megtartasa

— kifogéstalan mindségli véddruhazat rendszeres hasznalata

— rend megtartasa

— karmentesitéshez sziikséges eszkozok telephelyen torténd tartasa pl. felitat6 homok

— napi szintl (miszak el6tti) helyszini bejaras: a telep ttvonalai, eszk6zok,
gylijtéedényzetek allapota, megfeleldsége, hozzaférhetdsége

— rendellenesség esetén intézkedés megtétele, lizemnaploban dokumentalas

Munkavallalok tajékoztatasi kotelezettségei:
— havaria események

védoeszkdzok hasznalata

tevékenység soran hasznalt munkagépek berendezések szakszerli hasznélata

— lizemzavar, havaria soran betartand6 intézkedés elharitasanak modja



— esetleges balesetek elemzése

— rend, tisztasag, fegyelem betartasa

A munkavallaloknak az lizemzavar, esetlegesen bekovetkezd havaria esetén a havaria tervben
eldirt felel0s személyt értesitenie kell. A vezetd feladata a teriiletileg illetékes Hatdsagi Szerv
értesitése mellett szlikséges intézkedés megtétele a bekovetkezett esemény megsziintetésében,

felszamoldsdban, amennyiben sziikséges annak helyreallitasaban.
4.2 Havaria helyzetek, intézkedések
4.2.1 Havaria helyzetek

I. Deponia aljzat vagy rézsiiszigetelésének sériilése

Lehetséges kivalto okok
- nem megfelelden kivitelezett szigetelés kiépités

- nem megfeleld deponalasi / depdnia €pitési metdodus

kiils6 behatas hatasara sériild szigetelés (pl.: szakszertitleniil kivitelezett furas)

- természeti katasztrofak kovetkeztében (pl.: foldrengés) elmozduld / sériild szigeteld réteg
Eszlelési lehetiség:

- talajviz monitoring rendszerben kimutathat6 szennyezdanyag koncentracid ndvekedés

- csurgalékviz megjelenése a deponia kornyezetében

- deponiatest jelentds deformalodasa

Beavatkozas, lokalizacio modja:

Elsédleges a sériilt rész vagy teriilet meghatarozasa. Ebben segitséget tud nyujtani a talajviz
monitoring rendszer. A talajviz dramlasi irdnyok és a telephelyen 1évé monitoring kutakban
mért szennyezdanyag koncentracio ismeretében megkozelitdleg meg lehet hatarozni az érintett

tertiletet.

Ezt kovetden az adott teriileten meg kell kezdeni a hulladéktest bontdsat, amennyiben
viszonylag kis mennyiségli (néhany méter magas) hulladékmennyiség eltavolitdsa utan
hozzaférhetové valik a sériilt rész, ugy el lehet végezni a helyreallitast. Ha azonban a sériilés
helye nem hatarozhaté meg vagy til nagy mennyiségli hulladék eltavolitasara van sziikség, ugy
els6dleges szempont a deponalt hulladékok ideiglenes elhelyezésének megoldasa.
Karelharitas modja

A lokalizalt rész helyreéllitdsa a nem megfeleldség mértékének megfelelden.

Erdforras sziikséglet



Amennyiben az észlelt probléma viszonylag kis kiterjedésti vagy konnyen hozzaférhetd
teriiletet érint, Gigy a telephely munkatarsai és a telephelyen rendelkezésre alloé eszkozok

elegenddek a helyreallitashoz.

Emberi er6forras

- aprobléma mértékétdl fliggd személyzeti dllomany, de minimum két munkavallald

Targyi eszk6zok

- depdnia miivelésre hasznalt eszkdzok (rakadogépek, kompaktor)

szallitojarmiivek a sziikséges mennyiségben

- kézi szerszamok (lapat)

egyeéni véddeszkozok

o zart ruhdzat, védo labbeli, védokesztyl, védoészemiiveg

Ha azonban nagy kiterjedésti az érintett teriilet vagy csak a depondlt hulladék jelentOs
atmozgatasaval oldhaté meg, gy minden esetben kiilsd szakemberek és eszk6zok biztositasa
szlikséges. A pontos meghatarozasuk ebben a tervben nem lehetséges, minden esetben a felelds
vezetOk feleldssége a kialakult probléma lokalizalasat kovetden a helyredllitashoz sziikséges
emberi- és targyi eréforras sziikséglet megallapitasa és biztositasa a helyreallitassal megbizott

kiils6 szakemberek bevonasa mellett.

I1. Deponian kialakulo tiizeset

Lehetséges kivalto okok

- Ongyulladas

- szakszerltleniil végzett tlizveszélyes tevékenység (pl.: deponidn térténd kompaktor
karbantartas)

- dohéanyzas és/vagy nyilt lang hasznalat a deponian

- széndékos gyujtogatas

Eszlelési lehetiség:

- érzékszervekkel torténd észlelés (fiist, langok)

Beavatkozas, lokalizdcio modja:

A deponian leiiritett hulladékok rendszeres takarasanak céljabol rendelkezésre allo takardanyag

(fold, homok) felhasznalasaval a deponia még ép nem takart teriileteinek takardsa, a langok

atterjedésének megakadalyozasa céljabol. Ez csak akkor lehetséges, ha a tliz még a

kialakulasanak korai szakaszdban észrevételre keriil, amennyiben ez mar teljes biztonsaggal
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nem oldhatdo meg, ugy a tiiz kialakulasanak ¢és terjedési iranyanak kozelében 1évo gépek,
eszk6zok €s éghetd anyagok eltavolitasa.

Karelharitas modja

A kialakulas korai szakaszaban észlelt tiz a takaréanyagok ¢€s a rendelkezésre allo tiizvédelmi
eszkozok (pl.: tlizoltd késziilék) segitségével elolthatd. De minden tlizesetnél az illetékes
katasztrofavédelmi szerv értesitendd, hiszen a feliileti takaras nem zarja ki a depdnia mélyebb

rétegeiben folytatodo égési folyamatot, mely az ismételt gyulladas kockazataval jarhat.

A jelentOs teriiletet érint0 tlizeseteknél az éghetd anyagok, valamint jarmiivek eltavolitasa és a
telephelyen dolgoz6 munkatirsak biztonsagos helyre torténd iranyitasa az egyetlen
biztonsagosan kivitelezhetd karelhéritdsi mod. Ilyen esetekben a karelharitds és maga a
lokalizacio is a tlizoltdsag hataskorébe tartozik.

Erdforras sziikséglet

A kisebb tlizesetek megfékezésére a telephelyen tartozkodd munkatarsak és a rendelkezésre

allo eszk6zok, anyagok elegenddek.

Emberi erdforras:

- minimum két munkavallalo

- sziikség szerint gépkezeld munkavallald (a minimum 2 munkatarson feliil)

Tarevi eszk6zok

a deponia kozelében és a deponian tartozkodo jarmiiveken 1évo tlizoltod késziilékek

takardanyag

- adeponia miivelésére hasznalt jarmiivek (rakodogép, kompaktor)

egyeéni védofelszerelések

o zart ruhdzat, véddkesztyli, véddlabbeli, lehetdség szerint félalarc

A jelentdsebb tlizesetek esetén viszont az illetékes katasztrofavédelmi szerv feladata a tliz
lokalizalasa és megfékezése, valamint a teriilet utdégondozasa, igy a sziiksége erdforrasok
biztositdsa is. Amennyiben a tlizoltdsvezetd a telephely személyzetének vagy

eszkozalloméanyanak segitségét kéri, ugy azok bevonasa kdtelezd jellegii.

A tlizeset mértékétdl fiiggetleniil az illetékes katasztrofavédelmi szerv értesitendd!

I11. Deponiarol torténd szél, viz vagy a szallitojarmiivek altali hulladék elhordas, szorodas

Lehetséges kivalto okok
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- erds sz¢él

- extrém mennyiségl csapadék

- nem megfeleld depdniakezelés (tomorités, takaras és/vagy szoritogatak hidnya)
Eszlelési lehetiség:

- érzékszervekkel torténd észlelés (hulladékok a deponia kortil)
Beavatkozas, lokalizacio modja:

A szél vagy viz altal megbontott hulladékhalom / deponia rész helyreallitasa a hulladék
tomoritésével, takarasaval €s az esetlegesen hianyzo szoritdgatak épitésével. Ezzel egyidejlileg
az elhordott hulladékok 6sszegytijtése és a deponidra torténd visszaszallitasa.

Karelharitas modja

A depodnia helyreallitdsa és az elhordott hulladékok Osszegylijtése €és a depdniara torténd

visszaszallitasa.
Erdforras sziikséglet

Minden miivelethez elegenddek a telephelyen dolgozoé munkavallalok és a rendelkezésre allo

targyi eszk6zok.

Emberi erdforras

- aprobléma mértékétdl fiiggd 1étszam, de minimum két munkavallald

Tarevi eszk6zok

- hulladékgyiijtd zsakok sziikség szerinti mennyiségben
- egyéni véddeszkozok
o védokesztyti, védolabbeli, zart ruhazat

- sziikség esetén kézi szerszdmok €s szallito jarmiivek

IV. Csurgalék- és csapadékviz elvezeté, tiarozé rendszer sériilése, eltomédése,

tulcsordulasa

Lehetséges kivalto okok
- nem megfelelden kivitelezett szigetelés, burkolat kiépités
- kiils6 behatas hatasara sériil6 szigetelés, burkolat (pl.: tilzott terhelés)
- természeti katasztrofak kovetkeztében (pl.: foldrengés) elmozduld / sériild szigeteld réteg
- hirtelen, nagy mennyiségli csapadék leziduldsa
- beszakadads/bemosodas kovetkeztében eltomdodés

Eszlelési lehetiség:
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- érzékszervekkel torténd észlelés (csapadék-, illetve csurgalékviz a csatornak, medence
koril)

- talajviz monitoring rendszerben kimutathat6 szennyezdanyag koncentracid ndvekedés

Beavatkozas, lokalizdcio modja:

Elsddleges a sériilt rész vagy teriilet meghatarozasa. Szabad szemmel nem lathato sériilések

esetén segitséget tud nyUjtani a talajviz monitoring rendszer. A talajviz aramlasi iranyok és a

telephelyen 1év0 monitoring kutakban mért szennyezOanyag koncentracid ismeretében

megkozelitdleg meg lehet hatarozni az érintett teriiletet.

Felszinre torténd kifolyas esetén a depdnidra firitett hulladékok takarasara hasznalhato
takardanyagbol gatat kell képezni a szennyezddés minél kisebb teriileten tartasa céljabol.
Eltomddés esetén dugulas elharitast végzo szakcég értesitése és segitségilikkel kameras feltaras.
Karelharitas modja

A felszin alatt talalhato sériilések esetén az érintett szakasz lokalizalasat kovetden biztositani
kell a sériiléshez a hozzaférést a foldtakards eltavolitdsaval. Amennyiben a sériilés a
csurgalékviz tdrozd medencét érinti, ugy annak tartalmat szippantassal el kell tavolitani a
feltards megkezdése eldtt. A helyredllitds idejére a depdnia testben képzOdd csurgalékviz,
illetve az esetlegesen a terliletre hullé csapadékviz ideiglenes elvezetését és tarolasat a
helyredllitas végéig meg kell oldani.

A felszin felett talalhato sériilések vagy az atemeld aknat érintd sériilések esetében a sériilt rész
szakaszolasat meg kell oldani a képzddd csurgalék- vagy hulld csapadékviz ideiglenes

elvezetésével és sziikség szerint tarolasaval.

A felszinre kiomld csurgalék- vagy szennyezett csapadékviz mennyiséget fel kell itatni a
telephelyen talalhato felitatdo anyaggal (pl.: homok) vagy nagymennyiségii kifolyds esetén

szippantassal el kell tavolitani a felszinrdl.
Erdforras sziikséglet

A felszini sériilések, problémak elharitasa az esetek dontd tobbségében megoldhatoé a telephely

munkaerd alloméanyanak és eszkdzparkjanak bevonasaval.

Emberi erdforras:

- minimum két munkavallal6

- sziikség szerint gépkezel6 munkavallalo

Targyi eszk6zok:

- egyéni véddeszkozok
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o védolabbeli, véddkesztyli, zart ruhdzat, véddszemiiveg
- sziikség szerint kézi szerszamok (lapat)
- sziikség szerint rakodogép / szallitdjarmi

- felitat6é anyag (pl.: homok)

Felszin alatti vagy nagy kiterjedésti felszin feletti havaria esetén a telephely er6forrasai mar
nem feltétleniil lehetnek elegek a karesemény elhéritasdhoz, igy kiilsé szakemberek bevonasa
szlikséges. Az eszkdzok pontos meghatarozasa ebben a tervben nem lehetséges, minden esetben
a felelds vezetdk felelossége a kialakult probléma lokalizalasat kovetden a helyreallitashoz
sziikséges emberi- ¢s targyi eréforras sziikséglet megallapitasa €s biztositasa a helyreallitassal

megbizott kiils6 szakemberek bevonasa mellett.

V. A telephelyre érkezo és ott munkat végzo jarmiivek altal okozott szennyezések

Lehetséges kivalto okok

- baleset (iitkdzés, megcsuszas)

- nem megfelel6 karbantartas, felszerelés

- miszaki probléma (olajfolyas, lizemanyag szivargas)

Eszlelési lehetGség:

- érzékszervekkel torténd észlelés (zaj, szivargd/szorddo anyagok)

Beavatkozas, lokalizdcio modja:

A jarmii leallitasa és szemrevételezéssel a probléma helyének meghatarozésa.

Karelharitas modja

Elsédleges lokalizacids teendd a jarmi leallitdsa és sziikség esetén a KRESZ szabalyainak
megfeleléen az azok altal megallapitott elakadésjelzd kihelyezése. Amennyiben a depdnidn
bekovetkezd jarmii probléma — kivétel a tlizeset (VI. pont) — esetén a deponia, mint miiszaki
védelemként funkciondlod teriilet alkalmas az esetlegesen szivargd/szorodd anyagok
befogadasara kis mennyiségben. Jelentés mennyiség esetén gondoskodni kell a kifoly6é anyag
(olaj, iizemanyag) felfogasarol, felitatdsarol, megakadalyozva a deponia testbe torténd
bejutasat.

A deponian kiviil esd teriiletek esetében az esetlegesen szorodo, szivargd anyagokat
mennyiségtdl fiiggden fel kell itatni/fogatni, majd a felitatott/felfogatott anyagot veszélyes
hulladékkeént elszallittatni.
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A mukodésképtelen jarmii, amennyiben nem jelent kézvetlen veszélyt az emberélet, kornyezet
vagy anyagi javak szempontjabol €s nem gatolja a telephelyen torténd kozlekedést és az

alapvetd folyamatokat, ugy helyreallitasaig a lokalizaci6 helyén hagyhato.

Ha azonban a fenti feltételek valamelyike nem teljesiil gy a lehetd legrovidebb idon beliil

gondoskodni kell eltavolitasarol vagy a helyszini karbantartasarol.
Eroforras sziikséglet

A jarmivekkel kapcsolatos problémak elharitdsaban, a lokalizacidt ¢és az esetleges
szivargasok/szorodasok elharitasat kivéve, a telephely személyzete 6nalloan nem tud megoldast

nyUjtani, kiilsé szakember bevonasa sziikséges.

Emberi er6forras

- aprobléma mértékétdl fliggd 1€tszdm, de minimum két munkavallald

- kiils6 szakember (autd-, nehézgép szereld)

Tarevi eszk6zok

- karment6 talca / edény (nem éghetd anyagu, savakkal-lugokkal szemben ellenallo)
- felitato anyag (pl.: homok)
- egyéni véddeszkozok
o védokesztyl, véddlabbeli, zart ruhazat, véddszemiiveg
- sziikség esetén kézi szerszamok (lapat, szerszamok)

- sziikség esetén szallitd- vagy vontatasra alkalmas jarmi, emel6gép

V1. A telephelyre érkezé és ott munkat végzé jarmiivek tiizesetei

Lehetséges kivalto okok
- baleset
- nem megfeleld karbantartas, felszerelés
- miiszaki probléma
- jarmiben torténd dohanyzas, nyilt lang vagy héforras hasznalata
- szakszerltlen tlizveszéllyel jard tevékenység végzése (karbantartas)
Eszlelési lehetdség:
- érzékszervekkel torténd észlelés (zaj, fiist, langok)
Beavatkozas, lokalizdcio modja:
A jarmi ledllitasa, lehetdség szerint biztonsagos, minden éghetd anyagtdl (deponia, épiiletek,

fak, szaraz ndvényzet) tavol esd teriiletre torténd korméanyzas.
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Hirtelen nagy intenzitasu tiz esetén a jarmi ledllitds az észlelés pillanatdban €és azonnali
elhagyasa.

Karelharitas modja

Kisebb tiiz idoben torténd észlelése esetén (pl.: a belsd karpit meggyulladasa) a jarmiiben vagy
az észlelés helyének kozelében talalhato tlizoltd késziilékkel torténd eloltas.

Jelentés vagy meghatarozhatatlan eredetii tiz esetén a jarmi azonnali elhagyédsa, majd
amennyiben biztonsdgosan kivitelezhetd, a tiiz eloltasdnak kisérlete az illetékes
katasztrofavédelmi szerv értesitése mellett.

Eroforras sziikséglet

A jarmiivekkel kapcsolatos tiiz elharitdsaban a kezeldszemélyzet legtobb esetben nem tud kelld
hatékonysaggal fellépni és egy jelentds tliz esetében a telephely felszereltsége nem alkalmas a
kialakult tliz megfékezésére, igy mindenképpen sziikséges az illetékes katasztréfavédelmi szerv

bevonasa.

Emberi er6forras

- atlizeset mértékétdl fiiggden a gépkezeld, de minimum két munkavallalo

Targyi eszk6zok

- adeponia kdzelében €s a depdnian tartdzkodo jarmiiveken 1évo tlizoltd késziilékek
- egyéni védofelszerelések

o zart ruhdzat, véddkesztyli, véddlabbeli, lehetdség szerint félalarc

A jarmiiveket érintd tlizesetek dontd tobbségében kizardlag a Tizoltosag tud kelld

hatékonysaggal beavatkozni, igy értesitésiik mar a tliz €szlelésének idOpontjaban létfontossagu.

VII. A telephely ivo- illetve szennyviz halézatat érinté problémak
Lehetséges kivalto okok
- dugulas, eltomddés
- megfeleld karbantartas hidnya
- korrézid kovetkeztében kialakuld torés, szivargas
- kiils6 behatas hatasara sériil6 szigetelés (pl.: szakszertleniil kivitelezett szippantas)
- természeti katasztr6fdk kovetkeztében (pl.: foldrengés) elmozduld / sérild csovek,

szigetelések

Eszlelési lehetiség:
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- érzékszervekkel torténd észlelés (viz megjelenése az épiileten beliil/kiviil, bliz)
- szolgaltatasbeli hidnyossag (nincs ivoviz)

- nem megfeleld vizlefolyas (mosdok, csapok esetében)

- elszinezedett ivoviz

Beavatkozas, lokalizacio modja:

Az ivoviz hélozatban észlelt problémak esetében legyen az dugulas vagy esetleges csOrtores,
minden esetben a szolgaltatdo értesitendd. Helyszini lokalizacid csak abban az esetben
lehetséges, ha az épiileteken/telephelyen beliili csovezetékek sériilnek, ekkor a legkdzelebbi
elzard szerelvény — vagy sziiksége esetén a telephelyre érkezd ivovizhalozat telephelyen beliili
f6 elzard szerelvényének — hasznalataval ki lehet szakaszolni az érintett teriiletet a
helyreallitasig.

A kommunalis szennyviz rendszerrel kapcsolatos problémak esetében a meghibasodott
berendezés vagy az esetleges dugulas kornyezetét a hasznaltot tiltotablakkal lehet elkeriteni.
Amennyiben a szennyizgy(ijtd aknat vagy a szennyviz vezetékeket érinti a probléma, ugy
kitablazassal, elkeritéssel meg kell akadalyozni a lefolyodk, elfolyok, mosdok hasznalatat.
Karelharitas modja

Az 1voviz halézat rendellenes miikodésének helyreéllitasa a telephelyen kiviil a szolgélatatot
érinti, telephelyen beliil pedig az lizemeltet6t. Tekintettel arra, hogy ivoviz haldzat, igy a benne
érkez6 viz kell6en tiszta ahhoz, hogy a foldtani kozegbe torténd kijutdsa nem jelent problémat,
igy a karesemény elharitasa kizarolag a fizikai helyreallitast jelenti, természeti kornyezetben

esett kar nem jegyezhetd fel.

A kommunalis szennyviz rendszert €érintd karosodas esetén meg kell akadalyozni a szennyviz
természeti kornyezetbe jutasat. Epiileten beliili és burkolt felszinen torténé szennyviz kifolyas
esetén azt azonnal fel kell itatni és az igy képz6dd szennyezd felitaté anyagot egy zarhatod
edényzet segitségével veszélyes hulladékként egy arra alkalmas hulladékkezel6hoz kell

szallitatni.

Felszin alatt bekovetkezett szivargas esetén a szivargas helyének meghatirozasat kovetden azt
azonnal helyre kell allitani. Az esetleges tovabbi teendd (pl.: talajcsere) a szivargott szennyviz
mennyiségétdl és mindségétol fiigg.

Eréforras sziikséglet

A telephelyen beliili ivo- €s szennyviz rendszer alapvetd karbantartdsahoz és kisebb
karesemények elharitasahoz (kisebb dugulas) a telephely személyzete és eszkoz allomanya

elegendd.
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Emberi er6forras

- a hiba mértékétdl fiiggden egy-két munkavallald

Targyi eszk6zok

- kéz szerszamok
- egyéni védofelszerelések
o zart ruhdzat, védokesztyl, védolabbeli, véddszemiiveg
- kollektiv védelem eszkozei
o tablak, feliratok, elkeritési eszkdzok
- sziikség esetén felitatd anyag (pl.: homok)

- zarhat6 veszélyeshulladék gylijté edény

Nehezen hozzaférhetd vagy pontosan nem meghatarozhat6 hibak esetében kiilsé szakemberek
értesitése sziiksége, akik rendelkeznek a sziikséges eszkozallomannyal a hiba elharitasahoz. Az
eszk6zok pontos meghatdrozasa ebben a tervben nem lehetséges, minden esetben a felelds
vezetOk feleldssége a kialakult probléma lokalizalasat kovetden a helyredllitashoz sziikséges
emberi- és targyi eréforras sziikséglet megallapitasa és biztositasa a helyreallitassal megbizott

kiils6 szakemberek bevonasa mellett.

Amennyiben a hiba olyan mértékii, mely hosszl tdvon (2 éranal tovabb) veszélyezteti az ivoviz
ellatast vagy a szocialis igények kielégitését (mosdo hasznalat), ugy a felelds vezetd felelossége
¢s kotelessége a megfeleld mindségii €s mennyiségii palackozott / ballonos viz biztositdsa €s

sziikség esetén mobil illemhelyek / zuhanyzasi lehetdség telepitése.

VI11. A telephelyen bekovetkezo veszélyes anyag kiomlések/kifolyasok

Lehetséges kivalto okok

- anyagmozgatas / tarolas baleset (borulds, botlas)

- taroldedény sériilés (kilyukadas)

- nem kellden figyelmes munkavégzés
Eszlelési lehetdség:

- érzékszervekkel torténd észlelés

Beavatkozas, lokalizdcio modja:

A kiomld folyadék felitatdsa a rendelkezésre allo felitato anyaggal (pl.: homok). Nagy
mennyiségli kifolyas (pl.: IBC tartaly sériilése esetén) a kifolyt anyag tovabb terjedésének
megakadalyozasara a felitatd anyagbol vagy a deponia takardsara hasznalt anyagbol gat épitése.

Karelharitis modja
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Burkolt felszinen kiomlott anyag esetében a kidmlott mennyiség felitatisa vagy nagy

mennyiség esetén szippantassal torténd eltavolitasa.

Burkolatlan felszinre torténd kifolyas esetén a talajba még nem szivargott mennyiség felitatasa
/ szippantasa. Ezt kovetden a kornyezetvédelmi megbizott értesitése €s sziikség esetén a
Hatosag bevonasa, melyet kdvetden keriilnek meghatarozasra azok az intézkedések, melyeket
a karelharitas sordn még meg kell tenni.

Erdforras sziikséglet

A burkolt felszinre torténd kiomlések / kifolyasok elharitasara a telephelyen rendelkezésre all

a sziikséges allomany, kiils6 szakember bevondsa csak extrém esetben sziikséges.

Emberi er6forras

- aprobléma mértékétdl fliggd 1€tszdm, de minimum két munkavallald

Targyi eszk6zok

- felitat6 anyag (pl.: homok)
- egyéni védoeszkozok
o véddkesztyli, véddlabbeli, zart ruhazat, véddszemiiveg

- sziikség esetén kézi szerszamok (lapat, szerszamok)

IX. A telephely épiiletei, taroloit érinté tiizesetek

Lehetséges kivalto okok

- baleset

- miszaki probléma (pl.: elektromos haldzat)

- dohényzas, nyilt lang vagy héforras nem koriiltekintd hasznalata

- szakszerltlen tlizveszéllyel jard tevékenység végzése (karbantartas)

- természeti esemény (villamcsapas)

- széndékos gyujtogatas
Eszlelési lehetiség:

- érzékszervekkel torténd észlelés (zaj, fiist, langok)
Beavatkozas, lokalizdcio modja:

A kornyezet figyelmeztetése, biztonsagos esetben a tliz kialakuldsdnak helyérdl, terjedési
iranyabol az éghetd anyagok eltavolitasa.

Amennyiben lehetséges a tliz Gtjdba nem ¢éghetd anyag helyezése (pl.: a szaraz ndvényzet

felgyulladasa esetén a depdnia takarasara hasznalt anyaggal (f6ld) torténd elkerités.
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A munkavallalok a tiiz terjedésének szempontjabdl biztonsagos helyre — lehetdleg a telephelyen
kiviilre — torténd menekitése, iranyitasa.

Karelharitas modja

Kisebb tliz idében torténd észlelése esetén az épiiletben vagy az észlelés helyének kozelében

talalhato tizoltd késziilékkel torténd eloltas.

Jelentds vagy meghatarozhatatlan eredetii tiiz esetén az épiilet, teriilet azonnali elhagyasa, majd
amennyiben biztonsdgosan kivitelezhetd, a tiiz eloltasdnak kisérlete az illetékes
katasztrofavédelmi szerv értesitése mellett.

Eroforras sziikséglet

A tliz elhdritasaban a kezelészemélyzet legtobb esetben nem tud kelld hatékonysaggal fellépni
¢s egy jelentds tliz esetében a telephely felszereltsége nem alkalmas a kialakult tliz

megfékezésére, igy mindenképpen sziikséges az illetékes katasztrofavédelmi szerv bevonasa.

Emberi er6forras

- a tlizeset mértékétdl fliggden a helyiségben, teriileten tartdozkodok, de minimum két

munkavallalo

Targyi eszk6zok

- az épiiletben vagy a kialakulas kdzelében talalhatd tiizolto késziilékek
- egyéni védofelszerelések
o zart ruhdzat, védokesztyli, védolabbeli, lehetdség szerint félalarc
A tlizesetek donto tobbségében kizarolag a Tlizoltosag tud kelld hatékonysaggal beavatkozni,

igy értesitésiik mar a tliz észlelésének idOpontjaban Iétfontossagu.
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4.2.2 Kivételes esetek

A fentiek alol kivételt képeznek azok az esetek, amikor valamilyen koriilmény miatt tliz iit ki a telephely (vagy
kornyezete) teriiletén, illetve abban az esetben, amikor baleset vagy rosszullét kovetkeztében emberélet kertil

veszélybe.

4221 Tiizeset

Thz észlelése esetén az észleld elsddleges kotelessége a kornyezetét informalni a tiiz kialakulésardl. Ez

legtobbszor éldszoval a ,, Ttz van!” kialtdsok hasznalataval tehetd meg.

A kornyezet informaldsan til az 1996. évi XXXI. torvény 5. §-a az iranyado: ,, Aki tiizet vagy annak kozvetlen
veszelyet észleli, koteles azt haladéktalanul jelezni a hivasfogado kozpontnak, a katasztrofavédelmi
igazgatosag miiveletiranyito iigyeletének vagy a tiizoltosagnak (a tovabbiakban: jelzésfogado), vagy ha erre
nincs lehetosége, a rendorségnek vagy a mentoszolgdlatnak, illetéleg a telepiilési onkormanyzat

polgdrmesteri hivatalanak (kézés onkormanyzati hivatalnak).”

Ennek értelmében az észleld kotelessége az észlelés pillanatdban az 5. pontban feltiintetett telefonszamok

egyikén értesiteni a katasztrofavédelmi szervet.
A bejelentés soran a kovetkezd adatokra minden esetben ki kell térni:

- A bejelentd neve
- A bejelentd kozvetlen elérhetdsége
- A bejelentés targya:
o Hol tortént tlizeset?
o Pontosan mi ég?
o Mekkora a tiiz?
o Ha épiilet ég, hany emeletes az épiilet?

o Vannak-e emberek életveszélyben, tortént-e sériilés, halaleset?

Minden egyéb jelentéstétel kizardlag ezt kovetden vagy ezzel egyidejiileg tehetd meg (mas munkatars

bevonasaval) a felelds vezetd vagy a kornyezetvédelmi megbizott felé.

4.2.2.2 Baleset

Amennyiben olyan baleset torténik vagy rosszullét kovetkezik be a telephelyen tartézkodok esetében, mely
siirgdsségi ellatast von(hat) maga utan, ugy az el6z6 (4.2.1.1.) pontban megfogalmazott siirgdsséggel kell a

bejelentést megtenni a kdozponti segélyhivo szam hasznalataval.
A bejelentésnek a tlizesettel némileg eltérd adatokat kell tartalmaznia:

- A bejelentd neve
- A bejelentd kozvetlen elérhetdsége
- A bejelentés targya:
o Hany személy/jarmii érintett a balesetben, keletkezett-e tiiz?

o Tortént-e személyi sériilés?
21



o Jarmi esetében szivarog- vagy folyik-e az iizemanyag?
o Tortént-e veszélyes anyag kiomlés/kiszorodas?
» Haigen, milyen anyagrol van sz6 €s nagysagrendileg mekkora mennyiségben?
o Milyenek a helyszinen tapasztalhaté meteorologiai viszonyok? Milyen a telephely
megkdzelithetdsége?
A tlizesethez hasonlé médon minden egyéb jelentéstétel kizarolag ezt kdvetden vagy ezzel egyidejiileg tehetd

meg (mas munkatars bevonasaval) a felelos vezetd vagy a kdrnyezetvédelmi megbizott felé.

4.2.3 Intézkedések

A bekovetkezett havaria esemény, illetve az abbol kialakuld karesemény é€szlelését kovetden az észleld
kotelessége haladéktalanul értesiteni a felels vezetot (telepvezeto).

A jelentés soran az alabbi pontok mindegyikére ki kell térni:

- akaresemény helye és idépontja

- akaresemény leirasa, bemutatdsa

- akaresemény sulyossaga (érintett kornyezeti elemek / anyagi javak)

- akaresemény kovetkeztében van-e emberélet veszélyben, sziikséges-e elsésegélynyujtast alkalmazni

- ajelentéstevd neve és kozvetlen elérhetosége
A jelentést az észlel6 a rendelkezésére allé mobiltelefon segitségével tudja megtenni.

A jelentéstételt kovetden a felelds vezetd feladata a karesemény gyors értékelése és mérlegelése, a sziikséges
intézkedések meghozatala és sziikség esetén a kornyezetvédelmi megbizott és/vagy munka- €s tlizvédelmi

szakeérto értesitése.

A kornyezetvédelmi megbizott a jelentést kovetden értesiti a karesemény elharitasaban, értekelésében és

vizsgalataban illetékes hatosagokat.

5 Intézkedésre jogosult vezetok adatai

A nemveszélyeshulladék-lerako lizemeltetésének felligyeletéért felelds személy:
— Telepvezetd

Uzemeltetésért felelés személyek:
— amunkaszerzddésben rogzitett, kijelolt munkavallalok, vezetok

A telep miikodéséért, a beosztott munkavallalok tevékenységének ellendrzéséért felelds személy:

— dr. Balics Istvan tigyvezet6

6 Illetékes hatéosagok

A telep lizemeltetése sordn esetlegesen bekovetkezd kornyezetszennyezés fennallasa esetén a tarsasag

vezetdje koteles értesiteni a kovetkezo tertiletileg illetékes hatosagokat:

Kozponti segélyhivé szam: 112
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Thzoltosag: 105
Rendorség: 107
Mentdszolgalat: 104

Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly

- Cim: 1072 Budapest, Nagy Didfa utca 10-12.
- Telefonszam: +36 1 478 4400

Pest Varmegyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag

- Cim: 1149 Budapest, Mogyorddi u. 43.
- Telefonszadm: +36 1 469-4105

Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Osztaly

- Cim: 1081 Budapest, Dologhéz u. 1.
- Telefonszdm: +36 459-24-76
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7 A karelharitasi miveleti terv
7.1 A rendKkiviili szennyezés megelozésének miiszaki feltételei, a karelharitas eréforras-sziikséglete

7.1.1 A rendkiviili szennyezés megelozésének miiszaki feltételei

A telephelyen esetlegesen bekdvetkezd karesemények, melyek rendkiviili szennyezéssel jarnanak,
megelozésének elsOdleges feltétele a hulladéklerakd iizemeltetési tevékenységre kiadott egységes
kornyezethasznalati engedélyben megfogalmazott eldirasok és feltételek teljesitése, valamint a vonatkozo

jogszabalyok altal leirt kovetelmények és kotelezettségek maradéktalan betartasa.

A telephely lizemeltetésével kapcsolatban alapvetd torekvés kell, hogy legyen az elérhetd legjobb technologia
folyamatos figyelemmel kisérése ¢és lehetdség szerint a jelenleg alkalmazott technologia fejlesztése a

kornyezetterhelés és a karesemények kialakulasi kockézatanak csokkentésére.

A megeldzés legfontosabb eszkoze a rendelkezésre allo eszkozok, felszerelések, berendezések €s jarmiivek
rendszeres €és szakszerli karbantartdsa, valamint ellendrzése, ideértve a telephelyen folyamatos takaritasat,
gondozasat és a technoldgiaban legnagyobb szerepet jatsz6 depdnia miivelését. Amennyiben ezek a miiveletek
az elvarhato legnagyobb pontosdggal keriilnek elvégzésre, akkor jelentds szennyezddések kialakuldsa nem

varhato a telephelyen.

Az eszk6zokon kiviil a személyzeti allomany folyamatos fejlesztése is kozponti szerepet kell, hogy kapjon. A
munkatarsakat rendszeresen oktatasban kell részesiteni a telephelyen 1évo veszélyekrdl, potencialis havaria
eseményekrol, azok elharitasarol ¢és a megfeleld értesitési-tajékoztatasi rend betartdsarél és annak

fontossagarol. Emellett a vezetd beosztasban 1évé munkavallalok tovabbképzési lehetdségét is biztositani kell.

7.1.2 A karelhdritds erdforrds sziikséglete

A lehet6 legnagyobb miikodtetési €s munkavégzési fegyelem mellett is eléfordulhatnak olyan koriilmények,
melyek egy-egy havaria esemény eldidézését indukaljak. Az elharitashoz sziikséges er6forrasigény minden
esetben az adott kdresemény tipusatol és mértékétdl fiigg.

Az er6forrasok biztositasdnak két lehetdsége van. Az elsé esetben a karesemény elharitasa sajat eréforrasbol
megoldhat6. Ekkor a felelds személyek bevonasa elegendd és a felelds vezetdk feladata meghatarozni a

karesemény elharitasdnak modjat, valamint biztositani a sziikséges eréforrasokat.

Abban az esetben viszont, ha az adott kdresemény elhéritasa sajat er6forrasbol mar nem oldhaté meg, Ggy a
kiils6 szervek bevondsaval kell a lehetd leggyorsabb megsziintetést biztositani. Viszont ebben az esetben —
kiilonosen a kiils6 szervek kérésére — rendelkezésre kell allnia a telephely minden er6forrasanak a megfelel6

elhéaritashoz.

24



7.2 A Karelharitas soran keletkezo veszélyes hulladék 0Osszegytjtésének, elszallitasanak,

artalmatlanitasanak modja

A karelharitas soran képzddhetnek nem veszélyes és veszélyes hulladékok is, melyek nem megfeleld kezelése
egy ismételt karesemény bekdvetkezését vonhatna maga utan, ezt elkeriilendd az alabbi alapvetések betartasa

sziikséges.

A leggyakoribb hulladék keletkezési ok a karesemények elharitasa kdvetkeztében az a kiilonb6z6 anyagok
kifolyasanak, kiomlésének felitatisa. Abban az esetben, ha olyan anyag 6mlott ki, mely igazolhatéan nem
veszélyes (pl.: ivoviz), de mégis felitatasra keriilt, gy a hasznalt felitatd anyag a depdnia felszinén

elhelyezheto.

Altalaban azonban olyan anyagok felitatdsa torténik, melyek eredete és igy veszélytelensége is nehezen vagy
egyaltalan nem igazolhato, ilyen esetben mindig veszélyes hulladékként kell kezelni a szennyezett felitatd
anyagot is. A szakszerli hasznalatot kdvetden a szennyezett anyagot zarhat6d, nem éghetd anyagbol késziilt
edényzetbe kell helyezni (fém hordd), melyet a benne 1évé veszélyes hulladéknak megfelelden jelolni
sziikséges. (pl.: 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a

kozelebbr6l meg nem hatarozott olajsziir6ket), torlokenddk, védéruhazat).

Az igy képz6do veszélyes hulladékot, elszallitasig — melynek a képz6déstdl szamitott 6 honapon beliil meg
kell torténnie — a kijeldlt veszélyes hulladék gytijtdhelyen kell elhelyezni mérlegelést és nyilvantartasba vételt

kovetben.

Veszélyes hulladék képzddhet még az esetlegesen csepegd veszélyes folyadékokbol (pl.: gépjarmiivekbdl
szdrmazo olajok), melyeket szintén zarhatd és nem éghetd anyagu taroldedényekbe kell 6sszegylijteni és a

kijelolt veszélyes hulladék gytijtéhelyen tarolni elszallitasig.

A kérelharitasok soran vagy az azt kovetd karmentesitéshez hasznalt eszkzok tisztitasa soran képzddhetnek
olajjal vagy egyéb veszélyes anyaggal szennyezett rongyok, torlékenddk, melyeket az elézéekhez hasonld
moédon zarhatd, nem éghetd anyagbol késziilt edényben kell gylijteni a kijelolt veszélyes hulladék
gyljtéhelyen.

A veszélyes hulladékok elszallitdsat a tarolastol szamitott egy éven beliil meg kell tenni, melyet erre
engedéllyel rendelkezé vallalkozds végezhet. A veszélyes hulladékok artalmatlanitdsa kizardlag olyan
vallalkozas altal lehetséges, amely rendelkezik erre engedéllyel, melyet az elszallitasért feleldés munkatarsnak

a kiszallitas elott le kell ellenériznie.

7.3 A munkavédelmi és tiizvédelmi szabalyok

A telephelyen tevékenysége soran betartandd munka- és tlizvédelmi szabalyok a telephely Munkavédelmi
Szabalyzataban ¢s Tilvédelmi Szabalyzatdban keriiltek megfogalmazasra, igy jelen terv kiilon nem részletezi

Oket.
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8 Karelharitasi anyagok és eszkozok meghatarozasa

8.1 A helyszinen készenlétben tartott anyagok és eszkozok

A telephelyen a karesemények elharitasara az alabbi anyagok talalhatoak meg:

- az alapvetden a deponia takardsara szolgald takardanyag (fold, humusz, homok) — mennyisége valtozo,
az éppen aktudlis deponia épitési fazis fiiggvénye

A telephelyen a karesemények elharitasara az alabbi eszk6zok taldlhatoak meg:

- 1 db kompaktor

- 1 db homlokrakodé

- lapat és seprii

- tlzoltd késziilékek

- mianyag zsdkok

- fém horddk

- mindenki szamara biztositott egyéni €s kollektiv véddeszkozok

- koriil hatarolast biztosito tablak, oszlopok, szalagok

Mennyiségiiket folyamatosan igazitani kell a tarolt veszélyes anyagokhoz és az alkalmazott technologidhoz
¢s berendezésekhez. Minden a telephelyet érintd modositas esetén — kiillondsen a technoldgiaban bekovetkezd
valtozdsok — azt megel6zden a rendelkezésre allo kérelhdritdsi anyagokat feliil kell vizsgélni és sziikség

szerinti mennyiségi ndvelésiikrdél gondoskodni kell.

8.2 Az elhasznalt karelharitasi anyagok, eszkozok potlasa

A kéaresemények elharitasat kovetden a miivelet soran elhasznalt anyagokrol és eszk6zokrdl nyilvantartast kell
késziteni, mely alapjan a lehetd leggyorsabban azokat potolni lehet. Ez minden esetben a telephely

iizemeltetéseért felelds vezetd feladata és kotelessége.

A teljes terv feliilvizsgalata sziikséges a vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedély kiadasat

kovet6 30 napon beliil!

A tervet jovahagyta:

dr. Balics Istvan
Ugyvezetd

A tervet 0sszeallitotta:

G it FEN
Tombécz Szintia
Szakértd
Kamarai reg. szam: 06/1135
szintia.tombacz@ecoplan.hu

Tel.: +36 30 981-9339
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1.  Alapadatok

1.1. A tervezo adatai

Neve: EcoPlan System Kft.

Tombacz Szintia (Kamarai reg. szdm: 06/1135)

Cime: 6725 Szeged, Pulz utca 46/b
Telefonszama: +36 30 981-9339
Tervezoi jogosultsag: SZKV-1.1 — Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2 — Levegoétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3 — Viz-¢s foldtani kozeg védelem szakértd

SZKV-1.4 — Zaj- és rezgésvédelem szakértd
1.2. A telephely adatai

1.2.1. Az izemelteté adatai:

Az engedélyes megnevezése: KKMO Regionalis Létesitményiizemeltetd Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.

Adobszama: 28956086-2-03

Cégjegyzékszama: 03-09-138329

A Tarsasag KSH szama: 28956086-6820-113-03

Kornyezetvédelmi Ugyfél Jele (KUJ): 104 098 145

1.2.2. A telephely adatai
Tervezett 1étesitmény: 2344 Domsod 0388/49 hrsz.
Teriilet nagysag: 5,28 ha
A tervezett lerakod sulyponti EOV koordinatai:
X =194 209 m
Y =650 162 m

2. A telephelyen végzett tevékenységek és alkalmazott technologia

A Domsod 0388/49 hrsz. telephelyen nem veszélyes hulladékok gytijtése €s artalmatlanitasa

torténik miszaki védelemmel ellatott lerakotéren.
2.1. A hulladéklerakas technologiai rendje

A deponia felszinére keriil6 szilard hulladékot leiiritést kdvetéen egy kompaktor ~40-60 cm

vastagsagu rétegben szétteriti, elegyengeti, majd tomoriti. Ezt kovetden a sz€l altali elhordas
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vagy a viz altali kimosodas elkeriilése érdekében sziikség szerinti foldtakarassal latjak el az

adott réteget.

A deponia Iépcsdzetesen keriil feltdltésre, melyhez a deponia peremén rendszeres idok6zonként

emelt kortoltést épitenek.

A tervezett 1étesitmény esetében az I. litem fel- és lejaro lampa feldl es6 részén kell megkezdeni
a deponiadk feltoltését. Az artalmatlanitds dombépitéses technologiaval az alabbiak szerint
torténik:

- A lerako oldalanként 1 db padkéaval kell, hogy megépiiljon.

- A padka elsé szintje 109,5 mBf.

- A lerako oldalhajlasa a padkak és a szoritotoltés kozott 1:2 kell, hogy legyen.

- A lerako koronaszintje 118 mBf., eddig torténik meg a feltoltés

A feltoltési sorrend megvaltoztatdsa esetén jelen eldzetes ilizemeltetési szabalyzat

feliilvizsgalata sziikséges.
2.2. A hulladék atvételi szabalyai

A telephelyre hulladék lerakas céljabol kizardlag jogosultsaggal rendelkezd jarmi hajthat be.
A behajtast kdvetéen a jarmii felhajt a hitelesitett hidmérlegre, ahol a mérlegelés mellett
szemrevételezéssel €s a szallitdsi dokumentumok attekintésével a kezeldszemélyzet
meggy0zodik a szallitott hulladék befogadhatdsagardl a hatalyos kdrnyezethasznalati engedély

vonatkoz6 pontjanak megfelelden.

Amennyiben minden sziikséges feltételnek megfelel a szallitméany, ugy a mérlegelést kovetden
felhajthat a depdnidra, ahol a kiadott utasitdsoknak megfelelden leiiritésre keriil az altala

szallitott hulladék.

A leiiritést kovetden a jarmii haladéktalanul el kell, hogy hagyja a deponia teriiletét, majd egy
ismételt mérlegelést kovetden — ahol az iires jarmi tomege kertil rogzitésre, igy meghatarozva
az altala beszallitott és letiritett hulladék pontos mennyiségét — elhagyhatja a telephely teriiletét
is. A jarmi kizarolag a hulladékiirités és a sziikséges adminisztracios — esetlegesen varakozasi

1d6szak — ideje alatt tartozkodhat a telephelyen.

Barmilyen rendellenesség esetén a telepvezetd joga ¢€s kotelessége az intézkedések

megtételéhez sziikséges dontéseket meghozni.
2.2.1. Szabalyok, melyek betartasa kotelezo érvényi:

+ atelephelyen nem fogadhat6 hulladékok atvételének megtagadasa

» szelektiv hulladékgytijtés

* munkavédelmi-, biztonsagtechnikai-, tlizvédelmi eldirdsok betartasa
 oktatasok (pl. tizvédelmi, munkavédelmi.) megtartasa

+ kifogastalan mindségli véddruhazat rendszeres hasznalata
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* rend megtartasa
» karmentesitéshez sziikséges eszkozok telephelyen, hozzaférhetd allapotban torténd tartasa
pl. felitaté homok
* napi szintli (miszak eldtt) helyszini bejaras, kiilonds tekintettel a kovetkezdekre:
o atelep utvonalai
o eszkdzok, gylijtéedényzetek allapota megfeleldsége
o depodnia és miiszaki védelmének allapota
o z0old teriileteke allapota
o kerités allapota
o monitoring eszkdzok allapota, hozzaférhetdsége
o mérdeszkdzok megfeleldssége, allapota
» rendellenesség esetén intézkedés megtétele, lizemnaploban dokumentalas
A telepvezetd és a Kft. dllomanyaba tartozé munkavallalok felelések a begytijtott hulladék
elhelyezéséért, az iritési mivelet felliigyeletéért ¢és a beszallitdsokkal Osszefiiggo
adminisztracidért.
A munkavallalok kotelessége megismerni €s betartani az engedélyben eldirtakat.

2.3. Nyilvantartas vezetésének rendje

A Kft. minden beszallitas esetén a befogadott hulladékokrol nyilvantartast vezet a kdvetkezo

adattartalommal:

e ahulladék megnevezése, hulladékjegyzek szerinti kodja;

e a hulladék csomagolasi modja;

e ahulladék fizikai megjelenési forméja;

e a hulladék mennyisége kozvetlen méréssel megallapitva;

e az artalmatlanitasi miivelethez tartoz6 azonosito kodja

e az egyes hulladékszallitmanyok fuvarokmanyainak azonositdja;
¢ a hulladékmozgasokhoz rogzitett idépontok

e azlizemvitel sordn fellépd rendkiviili események pl. baleset, havéria stb.

2.4. A hulladéklerako-gaz, a csurgalékviz, a kommunalis szennyviz és a

szennyviziszap, valamint a csapadékviz kezelésének rendje

2.4.1. Depoéniagaz kutak és gyiijtovezetékek

Aktiv hulladéklerako-gaz gyiijté rendszert B3 alkategériaju hulladéklerakon ki kell épiteni

amennyiben a vizsgéalatok és a hulladéktest rétegvastagsaga indokoltta teszi.
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A hulladéklerako lizemeltetésének kezdeti fazisaban a gazgytijto- és kezeld rendszer kiépitése
nem relevans. A deponiagdz gyiijté rendszer kiépitését kovetden jelen szabalyzat kiegészitése

javasolt a rendszer izemeltetésére vonatkozo bels6 szabalyokkal.

2.4.2. Csurgalékviz gyiijto, elvezeté rendszer

A csurgalékviz gylijtd- €és visszaforgatd rendszert az alabbi I1étesitmények Gsszessége alkotja:
- sz{ir6-védo réteg
- dréncsovek

- csurgalékviz tarozd medence

Szir6-védo réteg:

A hulladék és az elsO szigeteld réteg kozotti teriiletet tolti ki, melynek feladata, hogy a

hulladékon atjutd csurgalékvizet a lehetd legkisebb ellenallassal gytljtse 0ssze.
Dréncsovek:

A hulladékleraké foliaszigetelése felett taldlhat6. Funkcidja a csurgalékviz Osszegyiijtése €s

gravitacios uton torténd elvezetése.

Csurgalékviz elvezetd rendszer:

A csurgalékviz 0sszegytlijtése zart csdvezetéken keresztiil a csurgalékviz tarold6 medencébe
keriil bevezetésre, atemeld kozbeiktatasaval. Az ide juttatott csurgalékviz részben elparolog,

részben pedig visszadntdzésre keriil a deponiara.
2.4.3. Kapcsolodo ellendérzések

A deponiagaz kutakra és gyiijtd rendszerre vonatkozo rendszeres lizemeltetdi ellendrzések
megallapitdsa a dokumentacid készitésének idépontjaban nem relevans, azonban a kiépitést
kovetden a vonatkozd jogszabalyokban, engedélyekben €s gyartoi utasitisokban szerepld

iizemeltetd hataskorébe tartozo ellendrzések és vizsgalatok lefolytatasa kotelezd érvényti.

Az egyéb létesitmények esetében a kovetkez feladatok, ellendrzések elvégzése indokolt:

évente két alkalommal: a teriilet karbantartdsa, létesitményeinek részletes ellendrzése,

- évente: az arkok gyomtalanitasa

- kétévente: arkok iszaptalanitisa

- folyamatos: az egy és tobbsoros, tobbszintli véderddbe telepitett fa és cserjeallomany
folyamatos apolasa, a telepités évében, ha sziikséges ontdzése, novényvédelmi munkainak

elvégzése, a késdbbiekben a sziikséges koronaalakitasi munkak elvégzése,
2.5. A biztonsagi létesitmények és intézkedések ellendrzése

Az illetéktelen behatolds megakadalyozasa ellen a telephely koriil kerités huzodik. A bejaratnal,
a teherforgalmi savban kétszarnyt kapu talalhatd. A kerités allapotat rendszeresen ellendrizni

kell és az esetleges sériiléseket haladéktalanul ki kell javittatani.
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A fizikai gat mellett a telephely kamerarendszerrel is rendelkezik, melynek feliigyelete a
mérleghdzban dolgoz6 munkatars feladata. Minden nem megfeleldsség észlelése esetén a

telepvezeto értesitése sziikséges.

A telephely kizardlag nyitvatartasi idében allhat a hulladékbeszallitast végzok rendelkezésére,
a koztes iddszakban, illetve munkasziineti napokon 6rz6-védd szolgalat biztositja a telephely

folyamatos védelmét.

2.6. A kornyezeti monitoringrendszer iizemeltetésének és az észlelt adatok

nyilvantartasanak rendje

2.6.1. Talajviz monitoring rendszer

A teljes telephelyen talajviz monitoring kutak talalhatoéak, melyek rendszeres vizsgalata a
vonatkoz6 jogszabdlyok, illetve engedélyek eldirdsainak megfeleld gyakorisaggal kell, hogy
megtorténjen. A talajviz  monitoring kutak allapotat, megkdzelithetdségét és
beazonosithatosdganak lehet0ségét rendszeresen ellendrizni  kell. Barmilyen nem
megfeleldsség észlelése esetén a telepvezetd értesitése, valamint a nem megfeleldsség

megsziintetése szlikséges.
2.6.2. Geofizikai monitoring rendszer

A depodnia és a csurgalékviz gylijté medence muszaki védelmének részét képezi a geofizikai

monitoring rendszer, mely a szigetel folia épségének ellendrzésére szolgal.

A geofizikai monitoring vizsgalatot a vonatkozd jogszabalyok és engedélyek elirasainak

megfelelden, de legalabb éves gyakorisaggal el kell végeztetni.
2.7. A hulladéklerako iizemeltetéséhez sziikséges létszam és eszkozok

A Kft. koteles a telephely lizemszerti és a kornyezet, a foglalkozas egészségiigyi, illetve anyagi
javak védelmének szempontjabol kifogéastalan miikodéshez sziikséges munkavallaloi 1étszamot

biztositani.
A személyi a kovetkezd beosztasok szerint alakul:

- 116 telepvezetd
- gépkezelok
- mérlegkezelok

- adminisztrativ munkatarsak

Az1j hulladéklerakon tervezetten 1 db kompaktor és 1 db gumikerekes homlokrakodo biztositja

a folyamatos munkavégzést.
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3. Munkavédelem

A cégvezetdség kotelessége az évenkénti tliz-és munkavédelmi oktatasok megtartdsa annak
eléirasainak betartatdsa a munkavallalokkal. A telephelyen a sziikséges véddeszkozok,
tlzoltokésziilékek rendelkezésre allasat, megfelel6ségét és hozzaférhetdségét biztositani kell.
A terlileten kizar6lag a munkavallalok tartézkodhatnak, idegeneknek belépni tilos. A
dolgozdknak érvényes munkakori orvosi alkalmassagi vizsgélattal kell rendelkezniiik.
Munkavégzés kozben dohanyozni tilos, munkaidé megkezdése elétt vagy kdzben alkoholt
fogyasztani tilos, melyet szaroprobaszeriien az illetékes vezetd ellendrizhet. A munkaltato
koteles megfeleld védoruhazatot, munkavédelmi felszereléseket, eszkozoket a munkavallalo
részére Dbiztositani. A munkavallalo kotelessége ezeket rendeltetésszerien hasznélni,
karbantartani és elhasznalodésa esetén a cserérdl intézkedni. Az esetlegesen bekodvetkezd
havéria esetén a miiszaki mentés soran be kell tartani a munka- és tlizvédelmi szabalyzatokban
eldirtakat. A telephelyen tarolt és hasznalt veszélyes anyagok biztonsdgi adatlapjainak
elérhetésége minden munkavallalé szadmara ismert kell, hogy legyen. A veszélyes anyagot
hasznal6 a hasznalatot megel6zden a biztonsagi adatlap tartalmaval és a hasznalt anyag

veszélyeivel meg kell, hogy ismerkedjen.

A telephelyen felitato anyagként homokot kell tartani erre a célra rendszeresitett és megfeleléen
feliratozott taroldeszkozokben. A hasznadlt és igy szennyezetté valo felitatd anyag gylijtésére
zart kiviteli hordd hasznalhat6, melyet szintén jeldlni sziikséges.

Telephelyen tartandé a munka- és tiizvédelmi szabalyzatok, annak betartasa kotelez6 érvényti
barmely esetlegesen bekdvetkezd havaria soran.

A munkavégzés soran betartandoak a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL. térvényben, a
végrehajtasaért felelds rendeletekben, vonatkozd szabvanyokban, illetve a Téarsasag

munkavédelmi szabalyzataban foglaltak.

A munkavédelmi feladatok ellatasat szakcég bevonasaval biztositja a Kft.
4. A munkavégzés tiizvédelmi kovetelményei

A munkavégzés soran betartanddak a tiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a
tlizoltosagrol sz616 1996. évi XXXI. torvényben, azok végrehajtasaért felelds rendeletekben, a
Thvédelmi Miiszaki Iranyelvekben, vonatkoz6 szabvanyokban és a tarsasag tlizvédelmi

szabalyzataban foglaltak.
A telepet lizemelteto a tizvédelmi feladatok ellatasat szakcég bevonasaval biztositja.

Az esetlegesen bekovetkezd, kornyezetet veszélyeztetd baleset kovetkezményeinek

csokkentésére és elharitasara a kovetkezoket kell betartani:

» A tlizvédelmi eléirasokat szigoruan be kell tartani, az ellendrzéseket rendszeresen meg kell

tartani.
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» Esetleges tliz esetén a vonatkozo6 tlizvédelmi eldirdsok szerint kell eljarni.

* A deponia folyamatos szemmel tartdsa sziikséges, a tliz kialakulasara utalo jelek észrevétele

céljabol.

» A teriileten a dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos!

» Alkalomszeri tlizveszélyes tevékenység kizarolag a megfeleld engedélyek és jogosultsagok

birtokaban torténhet.

A teljes terv feliilvizsgalata sziikséges a vonatkozo egységes kornyezethasznalati

engedély kiadasat kovetoé 30 napon beliil!

Szeged, 2024.06.20.

dr. Balics Istvan ligyvezetd igazgatd jovahagyasaval:

A szabalyzatot dsszeallitotta:

dr. Balics Istvan
Ugyvezetd

F_,e*"éf:ff fﬂ;_.‘.‘?’ s :-{';\
Tombacz Szintia
Szakérto
Kamarai reg. szam: 06/1135
szintia.tombacz@ecoplan.hu

Tel.: +36 30 981-9339
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NYILATKOZAT ENGEDELYKERELEMHEZ

Bels6 szabalyzatok elfogadasarol

Alulirott dr. Balics Istvan, mint a KKMO Regiondlis Létesitményiizemeltetd Kft. (székhelye:
6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.), cégjegyzékszam: 03-09-138329, adoszam: 28956086-2-03)
tigyvezetdje, nyilatkozom arr6l, hogy a KKMO Regiondlis Létesitményiizemeltetd Kft. a targyi
telephely vonatkozdsdban a korabbi lzemelteté altal kialakitott és a Tisztelt HatOsag
rendelkezésére bocsatott belsd szabalyozési rendet - melybe beletartoznak az iizemeltetési
szabalyok, a kéresemények elharitasara vonatkozd tervek, pénziigyi biztositék képzésére
vonatkozo és az esetleges felhagyasra vonatkozé tervek - elfogadom és a tovabbiakban

alkalmazni fogom.

Kecskemét, 2024,
ecskemét, 2024, OF 52 KKMO Reglonglts

. !..étesitményiizemeltetd Kift
Szh.: 6000 Kecskemét, 0737/14 husg,
Lev. cim: 6521 Vasknt, Pf: 18.

Adészﬁq: ?8956 86-2-03

---------------- Hesoasesesseranann

dr. Balics Istvan

ligyvezetd



NYILATKOZAT ENGEDELYKERELEMHEZ

A munkaerdpiacon hatranyos helyzetben 1évé allaskeresé alkalmazasarol

Alulirott dr. Balics Istvéan, mint a KKMO Regionalis Létesitményiizemelteté Kft. (székhelye:
6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.), cégjegyzékszam: 03-09-138329, adészam: 28956086-2-03)
tligyvezetbje, biintetdjogi felelésségem tudatdban nyilatkozom, hogy figyelembe vettem a
foglalkoztatas elésegitésérdl és a munkanélkiiliek ellatasardl szo16 torvényben foglaltak szerint

a munkaerdpiacon hatranyos helyzetben 1év6 allaskeresé alkalmazasénak lehetSségét.

Kecskemét, 20,24, 04,20 KKMO Regiongiis
fl;é_tem'"ény izemeltetd Ky,
Lov oK sket;{t, 0737/14 hrs,
V- cim: 6521 Vaskyt, pr. 1g.
Adbszém: 28956086.5 03

..................................

dr. Balics Istvan

ligyvezet6



NYILATKOZAT ENGEDELYKERELEMHEZ

Korabban végzett hulladékgazdalkodasi tevékenységrol

Alulirott dr. Balics Istvan, mint a KKMO Regionalis Létesitményiizemelteté Kft. (székhelye:
6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.), cégjegyzékszam: 03-09-138329, adoszam: 28956086-2-03)

iigyvezetoje a kovetkezOket nyilatkozom:

BiintetSjogi felelésségem a birosdg a Biintetd Torvénykdnyvrél szélé torvényben
meghatdrozott kérnyezetkarositas, természetkarositas vagy hulladékgazdéalkodas rendjének

megsértése blincselekmény elkdvetése miatt joger6sen nem &llapitotta meg;

Hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatasat kizard foglalkozastol eltiltas hatalya alatt nem
allok;

A komyezet védelmének Aaltalanos szabalyairdl szolé torvény szerinti karmentesitési

kotelezettségem jogerdsen nem allapitottdk meg;

Nem voltam olyan gazdasagi tarsasag vezetd tisztségvisel6je, melynek korabbi tevékenysége
azt eredményezte, hogy a felszdmolast kovetden hatrahagyott hulladék kezelésérdl

koltségvetési forrasbol az édllamnak, a megyei vagy a telepiilési 6nkormanyzatnak kellett

gondoskodnia.
Kecskemét, 20724.0(,. 20 N étemo Region4lis
2404 20 Ve
Sh:sg Kcyuzemelteta Kift.

Lev. cim: 652} Vaskiit, Pf,
, Pf.: 18.
Adél;é.m: 28956086-2-03
|

..................................

dr. Balics Istvan

igyvezetd

cskemét, 0737/14 hrsy,



NYILATKOZAT ENGEDELYKERELEMHEZ

Munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonsagtechnikai feltételek

Alulirott dr. Balics Istvan, mint a KKMO Regionalis Létesitményiizemelteté Kft. (székhelye:
6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.), cégjegyzékszam: 03-09-138329, addszdm: 28956086-2-03)
ligyvezetdje, biintetdjogi felelosségem tudatdban az aldbbiakat nyilatkozom arrdl, hogy a
hulladékgazdalkodasi  tevékenység  megvaldsitdsdhoz  sziikséges  munkavédelmi,

egeszsegvedelmi és biztonsagtechnikai feltételeket, eszkdzoket biztositani tudjuk.

A dolgozdk egyéni munkavédelmi eszkozokkel elldtottak, munkavédelmi oktatasban
részesiilnek. A Kft. alkalmazasaban all6 munkavallalok jogszabaly altal eloirt idokozonként
Uzemorvosi vizsgalaton vesznek részt. Valasztott iizemorvosunkkal kotott érvényes

szerz6déssel rendelkeziink.

KKMO Regionglis
i Létesitménylizemeltets Kft.
32h.: 6000 Kecskemét, 0737/14 husz
Lev. cim: 6521 Vagktit, Pf: 18, -
Adosz4m: 28956086-2-03

Kecskemét, 20.24. 04,20

dr. Balics Istvan

ligyvezetod



NYILATKOZAT ENGEDELYKERELEMHEZ

Pénziigyi eszk6zok biztositasa

Alulirott dr. Balics Istvan, mint a KKMO Regionalis Létesitménytizemelteté Kft. (székhelye:
6000 Kecskemét, 0737/14 hrsz.), cégjegyzékszam: 03-09-138329, adoszam: 28956086-2-03)
tgyvezetdje, blintetdjogi feleldsségem tudatdban nyilatkozom arrél, hogy a
hulladékgazdalkodasi tevékenységgel Osszefiiggésben esetlegesen felmeriilé pénziigyi

eszkdzoket biztositani tudjuk.

Kecskemét, 202,07, %0 Léte :f(tl:Mﬂ 0 Region4lis

fizemelt
s eté Kfe,
zh.: 6 Kecs emét, 0737/ 14 brsz.

Adéézam 956086-2 03 .

dr. Balics Istvan

iigyvezetd



9. szamu melléklet



4 Colonnade Insurance S.A. Colonnade Insurance S.A.

: LU-2350 Luxembourg Magyarorszagi Fioktelepe
COLON NAD E H-1134 Budapest, Vaci ut 23-27.

1 rue Jean Piret
A FAIRFAX COMPANY

Kornyezetvédelmi felelGsségbiztositasi Kotvény a(z)

KKMO Regionalis Létesitménylizemelteto Kft.

részére
Kétvényszam: 108 0001294
Szerz6dé6/Biztositott: KKMO Regionalis Létesitményiizemeltetd Kft.
cime: 6000 Kecskemét, hrsz: 0737/14.
addszama: 28956086-2-03
Biztositott telephely(ek): Kizardlag a mellékelt részletez6ben feltlintetett telephelyek
Szakmai tevékenység: Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyljtése, szallitdsa, kereskedelme,
kozvetitése

Nem veszélyes hulladék hasznositdsa, el6kezelése

Kockazatviselés kezdete: 2024. majus 31.

Visszamendleges hataly: 2024. januar 1.

Biztositas tartama: hatarozatlan

Evfordulé: minden év majus 31.

Biztosito: Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fioktelepe

H-1134 Budapest, V4ci ut 23-27.
Tel.: (36 1) 460 1400

Karbejelentés: vagyonkar@colonnade.hu

Biztositasi fedezet: Kornyezetvédelmi biztositas
Kartéritési limit: 60.000.000 Ft / kar és évente dsszesen
Teriileti hataly: Magyarorszag

Alkalmazott jog: Magyar

Arbevétel: 7.500.000.000 Ft - 8.000.000.000 Ft
Onrészesedés: a kér 10%-a de min. 100 000 Ft/kar
Eves biztositasi dij: 1.500.000 Ft

Dijfizetési Utemezése: éves

Dijfizetés mddja: banki atutalas
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mailto:vagyonkar@colonnade.hu

Biztositasi feltételek:

Zaradékok:

Kizarasok:

Budapest,

2024. majus 31.

Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fidktelepének Kornyezetvédelmi
biztositas 001-2023 sz. feltételrendszere szerint

Amennyiben az ajanlati lapon lév6 , Nyilatkozat a Szerz6d6 tevékenységére és
karmentességére vonatkozdan” nyilatkozati pontjdban valtozas kovetkezik be a
valtozast kovet6 10 napon belil tajékoztatni. Amennyiben a Szerz6dé bejelentési
kotelezettségét elmulasztja, akkor a Biztositd mentesiilhet a szolgaltatasi
kotelezettség aldl. A biztositéhoz bejelentett valtozas(ok) alapjan a biztositasi
szerz6dés feltételei és a biztositdsi dij mdédosulhat.

A fent megjeldlt feltételrendszer altalanos kizarasai, tovabba:

Foldalatti és foldfeletti taroldtartdlyokbdl ered6 kornyezetszennyezési karok
kizardsa

A biztositds nem terjed ki a Biztositott telephelyen |év6 Foldalatti és foldfeletti
tarolotartalyokbdl eredd, illetve ezzel kapcsolatos Kornyezetszennyezési karokra
és karigényekre

e
(CoLoONNADE 10-

B RN LR
Colonnade Insurance S.A.
Magyarorszagi Fiokielepe

-

i134 Budapest Vaci at 23-27.
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e
COLONNADE

A FAIRFAX COMPANY

Telephely részletez6 a 108 0001294 sz. szerz6déshez

1. |Asotthalom 0376/52 hrsz. hulladékudvar

2. |Bacsalmas 0582/2 hrsz. hulladékudvar

3. |Baja 10020/8 hrsz. hulladékudvar

4. |Balotaszallds 0109/205 hrsz. hulladékudvar

5. |Csatalja 0312/7 hrsz. hulladékudvar

6. |Csongrad Kéttemetd Ut 3670/1 hrsz. hulladékudvar

7. |Domaszék 0201/114 hrsz. hulladékudvar

8. |2344 D6msod 0388/39 hrsz

9. |2344 D6ms6d 0388/47 hrsz. nem veszélyes hulladékgy(ijté
10. |6645 Felgyd, 0294/27 hrsz. (Regionalis hulladékkezel kézpont)
11. |Hédmezbvasarhely 3570/64 hrsz. hulladékudvar

12. |Janoshalma 0120/15 hrsz. hulladékudvar

13. |6300 Kalocsa 021/30 hrsz. Atraké

14. 16300 Kalocsa 021/30 hrsz. hulladékudvar

15. |6300 Kalocsa 021/30 hrsz. Komposztald

16. |6300 Kalocsa 021/39 hrsz. Inert

17. |Kecel 0446/12 hrsz. hulladékudvar

18. |Kecskemét, 01069/108 hrsz Il. FCS hulladékudvar

19. |Kecskemét, 13422/1 hrsz I. H, Z6ldike hulladékudvar

20. |Kiskd8rds lzsaki ut 1783/2 hrsz. hulladékudvar

21. |Kiskunfélegyhaza Csongradi ut 2173/14 hrsz. hulladékudvar
22. |Kiskunhalas Vallalkozok utja 6023/10 hrsz. hulladékudvar

23. |6400 Kiskunhalas, 0995/12, 14,15 hrsz. (Regionalis hulladékkezel kézpont)
24. 2340 Kiskunlachaza 0636/30 hrsz. Komposztald

25. |Kiskunmajsa Marispuszta 0329/99 hrsz. hulladékudvar

26. 16900 Makd 0141/82 hrsz. (komposztald)

27. |Makd, 0141/84 hrsz. (atrako, hulladékudvar)

28. |Monor, 076/12 hrsz. inert nem veszélyes hulladékgy(ijté

29. [Monor, 092/14 és 092/15 hrsz. nem veszélyes hulladékgydijté
30. |2750 Nagyk6ros 0114/43 hrsz komposztald

31. |Nagykéros, 0542/20 hrsz. Hulladékudvar

32. |Ottéomds 017/36 hrsz. hulladékudvar

33. |Pusztamérges 07/99 hrsz. hulladékudvar

34. |Ruzsa 174/8 hrsz. hulladékudvar

35. |Soltvadkert 0218/25 hrsz. hulladékudvar

36. |SUkosd 062/27 hrsz. hulladékudvar

37. |6600 Szentes, 01398/21 hrsz. (Inert hulladék kezelS, komposztald)
38. |6600 Szentes, 01398/24 hrsz. (atrakd)

39. |6600 Szentes, 01398/24 hrsz. (hulladékudvar)

40. |6600 Szentes, 01398/24 hrsz. (valogatd)




41.

Ullés 072/27 hrsz. hulladékudvar

42.

Zakanyszék 018/51 hrsz. hulladékudvar

Budapest,

2024. majus 31.

(COLONNADE 10-

Colonnade Insurance S.A.
Magyarorszagi Fiokielepe
4134 Budapest Vaci Ot 23-27.




& otpbank

69023161 KKMO REGIONALIS LETESITMENYUZEMELTE Electra Corporate Banking
Forint&tutaléas 1/1—
Megbizasi csomag neve............: KIRALY-GAVALDIK SZILVIA, 2024/06/21
11:50:22
Fizetd fél szémlaszdma és neve...: 11732033-22822293 HUF
KKMO REGIONALIS LETESITMENYUZEM. KFT

Elkiildés tervezett datuma........: 2024/06/21
Darabszam........oiiiiiiiit 1
MindOSSZEeSeN . v vt vttt it et e eeeenns 1.500.000,00 HUF

Feldolgozési méd.................: egyszerU

Elkiildve...v'eeieneennennnennan.: 2024/06/21 11:51 KIRALY-GAVALDIK SZILVIA
AlAITAS ..o i it ii i i it 2024/06/21 11:51 KIRALY-GAVALDIK SZILVIA

1
AZONNALI

Kedvezményezett neve............: Colonnade Insurance S.A. FIZETES
Kedvezményezett szamlaszama.....: 10800007-00000000-14356029

Fogadd pénzforgalmi szolgaltatd.: Citibank Europe Plc. Mo-i Fidktelepe

OF=T T 2= I 1.500.000,00 HUF
KOzlemény. ouve e eeeeeeeeaneaeaaas 2925377

Banki stdtusz...................: A tranzakcidé sikeresen végrehajtva




