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. melléklet: Levegébtisztasag-védelmi melléklet
. melléklet: Zajvédelmi melléklet

. melléklet: Fghajlatvédelmi kockazatbecslés

. melléklet: Kézmukivaltasok

. melléklet: Tertletigénybevétel

. melléklet: Laboratériumi talajvizsgalati jegyzékonyvek

~N & oA~ WL N -

. melléklet: El6zetes régészeti kockazatbecslés
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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK
1.1. Beruhazé, feladat leirasa, tevékenység célja

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetk6zi Repiil6térre vezetd ut az orszagos és a repiilétéri forgalom
lebonyolitasaban jatszik szerepet. A folyamatosan névekvé forgalmi terhelés elvezetését a
jelenlegi kialakitasaval nem tudja megfelel szolgaltatasi szinten biztositani.

Magyarorszag Kormanya a kiemelt budapesti kozosségi fejlesztésck keretében a févarosi
kozuthalézat fejlesztésének egyes elemeirdl sz616 1693/2018. (XII.17.) Korm. hatarozataban
rendelkezett a RepiilGtérre vezetd ut fejlesztésének teljes korii el6készitésér6l — a
Repil6tér kozuti elérhet6ségének javitasa érdekében. 2020. februar 27-én a Févarosi
Koztejlesztések Tanacsa rogzitette az utvonal kialakitisaval megvaldsitandé célokat: tobbek
kozott a kozlekedésbiztonsag javitasat, az UllSi uttdl a Repiilétérig vezetd kerékparos dtvonal
kialakitasat, a gyalogos kapcsolatok javitasat, a kozosségi kozlekedés elényben részesitésének
megvaldsitasat, a forgalom kapuzasat a belvaros forgalomesillapitasa érdekében, a sziikséges
zajvédelem biztositasat, 6sszességében egy élhetd, varosias 1éptéka ut létrehozasat.

A tervezett beruhdzas megval6sito szervezete az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (korabbi
NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zartkorten Makods Részvénytarsasag jogutddja). A
Korm. hatarozat rendelkezései alapjan tervezé feladata a tervek elkészitése a Reptil6térre vezet6
ut fejlesztésének feliilvizsgalataval, az Ull6i at—Hatar ut csomoéponttol Budapest kozigazgatasi
hataraig terjed6en az utvonal funkcidi, halézati szerepe, belsé szakaszanak idealis nyomvonala,
forgalomtechnikai adottsagai, valamint a kapcsolddé tertletfejlesztési és kozlekedésfejlesztési
elképzelések figyelembevételével.

J N4

Az engedélykérd alapadatai:
Epitési és Kozlekedési Minisztérium
1054 Budapest, Alkotmany utca 5.
KRID azonosité: 661766363
rovid név: EKMUTHAT

A tervezett utak megvalésitisa a vonatkozé 314/2005. Kormanyrendelet 3. sz. melléklete
alapjan az alabbi pontba sorolhato:

1. tiblizat A tervezett tevékenység besoroldsa a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. sz.
melléklete alapjin
A.ssy | DrAtevlenység C. Kitszobérték, feltétel
megnevezése
87. Kozutak és kozforgalom | a) orszagos kozit épitése (amennyiben nem tartozik az 1.
elél el nem zart szamu mellékletbe)
maganutak, kerékparutak | b) orszagos koézut fejlesztése 1 km hossztol
(amennyiben nem ©) az el6z6 pontokba nem tartozé orszagos kozut, helyi
tartozik az 1. szama kozut, a kézforgalom eldl el nem zart maganit és
mellékletbe) kerékparut védett teriileten, Natura 2000 tertleten, barlang
védbéovezetén méretmegkotés nélkil

A tervezett beruhazas a b) pontba sorolhato, igy elézetes vizsgalat koteles lenne, de a Megbizéval
kotott szerzédés alapjan, valamint a jelenleg fennalld zajvédelmi konfliktusok miatt kbrnyezeti
hatastanulmany készitése indokolt.
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A kornyezetvédelmi engedélyt a kovetkezd létesitményekre kérjik (szelvényszamok mellett
zardjelben a W(GS84 koordinatak talalhatok):
— Ké&ér utca 0+000 km sz. (47.4657653460, 19.1257506908) - 14358 km sz.
(47.4755231260, 19.1332753975)
— Gyoémré6i at 0+000 km sz, (47.4740815215, 19.1343868637) - 2+733 km sz.
(47.4621494139, 19.1660718413)
— Ferihegyi repilétérre vezeté ut 0+000 km sz. (47.4668407966, 19.1224366696) -
114266 km sz. (47.4188983922, 19.2483079505)

Csomopontok és csatlakozé uthalozati elemek:
— Ko6ér utca — Basa utca
— K&ér utca — Vaspalya utca — Gyomroi ut csomépont
— Ferihegyi repiil6térre vezet6 ut — Gyomréi ut — Hangar utca csomoépont
— Lakatos utca — 100 sz. vasutvonal — 4 sz. f6ut csomoépont
—  Csévézo utca — 100 sz. vasutvonal — 4 sz. f64t csomoépont
— Billentyd utca — 100 sz. vastutvonal — 4 sz. f64t csomoépont
— Repil6téri portak (T'1, D, RRI) csatlakozasai
—  Kiils6 Ullgi ut — 100 sz. vasttvonal — 4 sz. f6ut csomdpont

Kapcsolodo létesitmények:
— mutargyak
— gyalogos- és kerékparutak
—  koézmivek, kézmikivaltasok
— csapadékviz elvezetési létesitmények

Az engedélykérelem targyat, a tervezett 1étesitmény részletes adatait a jelen dokumentum 2.2 és
2.3 fejezetel tartalmazzak.

1.2. El6zmények, szakaszolas

A tervezési munka elsé 1épcsGieként egy Dontésel6készité Dokumentacio készilt (2021.
majus), annak érdekében, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben az elézetesen elvégzett
vizsgalatok nem hoztak megnyugtaté, minden érintett fél szamara elfogadhaté eredményt,
részletes elemzés késziljon és ennek alapjan megsziilethessenek mindazok a dontések, amelyek
a tovabbtervezéshez szitkségesek. A Dontésel6készité Dokumentaciéval egyidében a
kornyezetvédelmi engedély megszerzéséhez, illetve a KHT munkarész elkészitéséhez sztikséges
vizsgalatok is elkezdSdtek.

A DéntéselSkészité Dokumentacié alapjan az Epitési és Kozlekedési Minisztétium az
engedélyezési tervekben kidolgozando6 miiszaki tartalmat 2023. 4prilis 21-én, majd 2024.
jalius 11-én kelt leveleiben rogzitette.

1.3. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete, médszere

A kornyezeti hatastanulmany targyat a Liszt Ferenc nemzetkdzi repiil6térre vezetd ut fejlesztése,
illetve az ut kapcsolédo létesitményeinek épitése, atépitése, tizemelése képezik, az elére nem
valészindsithetd események (balesetek, nem természeti eredetd havaridk és természeti
csapasok), tovabba a felhagyast kovet6en varhaté kornyezeti hatisok és kévetkezmények
vizsgalataval egyiitt.
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A kornyezeti hatastanulmany célja a tervezett létesitmény kornyezeti hatasainak becslése és
vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld javaslatok
megfogalmazasa, valamint a telepitést kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizar6é okok
felderitése.

Fenti célok elérése érdekében a kornyezeti hatastanulmanyban felmértiik a beruhazasi tertilet
jelenlegi kornyezeti allapotat, kérnyezeti viszonyait és folyamatait, valamint a rendelkezéstinkre
atadott tervek és dokumentumok alapjan értékeltiik a tervezett 1étesitmény megépitése kapcsan
fellépd kornyezeti hatasokat, azok mértékét és kovetkezményeit.

Az egyes kornyezeti elemek, kornyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt teriilet lehatarolasaval, a védekezés lehetséges modozataival
szaktertletenként kulon-kilon foglalkozunk, majd Osszefoglald értékelésben Osszegezzik
vizsgalati eredményeinket.

A kornyezeti hatastanulmany készitésekor a jelenleg érvényes kornyezetvédelmi jogszabalyok
szerint jartunk el. A kérnyezeti hatastanulmanyt a tobbszér médositott ,,a kérnyezetvédelmének
altalanos szabalyairdl” 1995. évi LIIL térvény és a ,,Kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati eljarasrol” szolo 314/2005. (XI1.25) Korm. rendelet el6irdsai alapjan
készitettiik.

Az alkalmazott jogszabéalyok minden szakagi munkarészben ismertetésre kertilnek.

A hatasvizsgalatban alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazasanak kérilményeit; az
el6rejelzések érvényességi hatarait (valdszinlségét); a hatasok és vizsgalati eredmények
értékelésénél felmeriilt, a tudomanyos ismeretekben 1évé hianyossagokat és bizonytalansagokat
— ha ilyen felmerilt — minden esetben killon ismertetjuk.

A kivitelezésre vonatkozé konkrét adatokat (anyag-nyerShely, mennyiségi kimutatas,
hulladékkezelés stb.) a kivitelez6 vallalkozé ismeretében az épités alatti kornyezetvédelmi terv
fogja tartalmazni.

A tervezés M=1:10.000 méretaranyd topografiai térképeken tortént., a lehetéségekhez mérten
aktualizalva azokat.

A hatasvizsgalat soran felhasznalasra kertiltek a szaktertileti vizsgalatokon és elemzéseken tal az
ismert szakirodalmi adatok, a lefolytatott 6nkormanyzati- hatdsagi- és egyéb egyeztetések
eredményei, terepbejarason beszerzett adatok, teleptlések szabalyozasi terveinek adatai,
valamint az el6zményes tervek, illetve korabbi tervfazisok soran beszerzett informaciok.

Ugyancsak felhasznaltuk a készil6 szakagi engedélyezési tervek térképeit, helyszinrajzait és a
tervekben szereplé adatokat, miszaki megoldasokat.

A munkahoz az alabbi vizsgalatokat végeztiik el:
- talajmechanikai furasok és azok értékelése,
- geodéziai mérések,
- terjedésszamitas (levegd, zaj), modellezés,

- terepi bejarason alapul6 él6vilag-védelmi felmérések, kiegészitve irodalmi adatokkal,

terepi bejarason alapul6 tajértékelés, tertlet felhasznalasi moédok vizsgalata, értékelése.

A hatastanulmany dokumentacidjanak elkészitése soran az alabbi felhasznal6i joggal rendelkezé
programokat hasznaltuk:

- MS Word 2023, MS Excel 2023 (dokumentum- és szévegszerkesztés)
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IMMI 2021
Quantum GIS 3.1
AutoCAD 2024

Az abrak készitésénél a Google Earth Pro fotdszolgaltatasat is felhasznaltuk.

Mivel a tanulmanyban mar csak egy, a Dontésel6készité dokumentacié alapjan kivalasztott
valtozatot vizsgaltunk, ezért a beruhazas hatasait kérnyezeti elemenként csak széveges, lefrd
jelleggel fogjuk bemutatni, pontozasos vagy egyéb mindsitési modszert nem hasznalunk.

1.4. Az épités és a hasznalatba helyezés megkezdésének varhat6 idépontja

A kivitelezés megkezdése jelen ismereteink szerint legkorabban 2026-ban varhat6. A teljes
beruhazas épitésének becstlt atfutasi ideje 6sszesen kb. 3,5 - 5 év, legkorabbi forgalomba
helyezése pedig 2030-ban varhato.
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2. ATERVEZETT LETESITMENY

2.1. Korabban szamitasba vett valtozatok

A Liszt Ferenc Nemzetkoézi Repulétér kozuati elérhetéségének javitasat célzé tanulmanyok,
vizsgalatok készitése tobb éves multra tekint vissza: BKK Zrt. és NIF Zrt. megrendelésére is
késziiltek tanulmanytervek, megvaldsithatdsagi tanulmanyok.

A 2021 és 2022-ben készilt Dontésel6készité Dokumentacid célja volt, hogy azokban a
kérdésekben, amelyekben az elézetesen elvégzett vizsgalatok nem hoztak megnyugtat6, minden
érintett fél szamara elfogadhat6é eredményt, részletes elemzés késziiljon és ennek alapjan a
megszilethesseneck mindazok a dontések, amelyek a tovabb tervezéshez elengedhetetlentil
sziikségesek, egyuttal az engedélyezési tervekben kidolgozandé muszaki tartalmat rogzitik.

Az elvégzett vizsgalatok a Ferihegyi Repiil6térre vezetd ut (4 sz. f6ut) Szava utcatol az Ulléi at
kettds korforgalomig tartd szakaszat, a K6ér utca UllSi at - Gyomréi t kozotti szakaszat és a
Gyomro6i at K6ér utca — Ferthegyi Repuil6térre vezetd ut kozotti szakaszat érintették. Ezen felil
kiilén koncepci6 terv késziilt Kébanya — Ohegy térségének forgalomtechnikai feliilvizsgalatara,
valamint forgalmi menedzsment terv a dinamikus forgalomiranyitds megvaldsitasara tett
javaslattal. Egyes — halézati szempontbdl is értékelheté — csomoépontokra, illetve dontési
pontokban bemutatott muszaki alternativakra Koézuti Biztonsagi Hatasvizsgalat késziilt.

Az alabbiakban réviden ismertetjitk a kornyezetvédelmi szempontbodl relevans helyszineken a
dontéselGkészités soran felmerilt f6bb valtozatokat.

K&ér utca — Gyomr6i/Vaspalya u. kiilénszintii csomdépontjanak vizsgalata

A kulonszintd keresztezés megoldasara tobb valtozatot is megvizsgaltunk, amelyek koziil végtl
két valtozat kertlt részletesebben kidolgozasra, illetve elemzésre:

- indirekt atvezetés (,,trombita” csomopont) a vasuti palya alatt aluljaréban (kivalasztott
valtozat)
- direkt atvezetés a vasuti palya alatt aluljaréban

oz

1. dbra Trombita csomdpont viltozat a K6ér utca — Gyomrdi/Vaspalya u. talilkozdsanal
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2. abra Direkt dtvezetés viltozata a K6ér utca — Gyomroi/Vaspdlya u. talilkozdsdndl

Basa utca vonalaban 0j bekétés vizsgalata a Ferihegyi RepiilGtérre vezetd ut fel6l

Abban az esetben, ha nincs bekotés a Basa utca iranyaba, akkor a Lehel utcai csomoépontban a
fejlesztést kovetben jelentés tobblet forgalom nem varhat6, mivel nincs 4j halézati elem
(kivalasztott valtozat). A Basa utca kiépitésével, illetve annak Ferihegyi Repiil6térre vezet6 utig
tarté meghosszabbitasaval, a K&ér utcai és Lehel utcai csomépont kozott egy 4j haldzati elem
keriilne kialakitasra.

Ujhegyi 1ti hid

A Ferihegyi Repiiltérre vezeté ut KOKI Terminaltél a varoshatar felé mar 2x2 forgalmi
savos keresztmetszettel épiil at. A hid kialakitasanak valtozatai:

- 1. valtozat: az 4j 2x1 savos mutargy a meglévé mutarggyal parhuzamosan épul meg, a
meglévé mutargy feldjitasa szitkséges

- 2. valtozat: 2 db ) 2x1 savos miutargy épul 4j nyomvonalon, a meglévé mutargy
elbontandé (harom alvaltozattal, melybdl a 2.c kertlt kivalasztasra)

- 3.valtozat: 1 db 1j 2x1 savos mitargy épil 4j nyomvonalon, a meglévé mitargy feldjitasa
szukséges a jelenlegi helyén

3. dbra Ujhegyi - iiti hid 2.b viltozat — Litvinyterv
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4. dbra Ujhegyi - uti hid 2.c (kivilasztott) viltozat— Litvinyterv

Erzsébet- és Bélatelep melletti folyopalyaszakasz keresztmetszeti elrendezésének
vizsgalata

Az l.valtozat a minimalis utteriilet foglalasra torekszik, ezért a kdzbensé elvalaszté savokat
elhagyja és csak kozuti burkolati jelekkel operal.
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5. dbra Erzsébet-Bélatelep 1. viltozat

A 2.valtozatban (kivalasztott) a f6palyan elvalaszto sav nincs, csak a szervizutak keriilnek ilyen
moédon elvalasztasra. A fépalya forgalma zoldsavokkal elvalaszthaté az alacsony forgalmu
varosias szervizutrdl, de minimalis keresztmetszeti szélességre torekszik.
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gyalogidrda  kpsdv szervizitbusz  z6ldsdv forgalmi sav forgalmi sav forgalmi sév forgalmi sav 20idsév szervizitbusz kp.sdv  gyalogidrda

Megiévd telekhater

6. dbra Erzsébet-Bélatelep 2. viltozat

A 3. valtozat a lehet6 legélhetébb kornyezet kialakitasara és varosias megjelenésre torekszik a
lehet6 legmagasabb forgalmi biztonsag elérése mellett. A valtozat helyigénye nagy azonban
megjelenése és biztonsagossaga magas szolgaltatasi szinvonalat vetit elGre.
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7. dbra Erzsébet-Bélatelep 3. viltozat

T

T 1

2y

:Qﬂ

Lakatos utcai kulonszintd csomopont kialakitasanak vizsgalata

1. valtozat: 6tagu korforgalom a Harmat-Hangar-Ajtony utcak csomoépontjaban. Ajtony utca
egyiranyu a Fels6csatari ut felé. A Hangar utca Harmat-Fels6cesatari utcak kozott szélesitend6
és atépitends. A Gyomrdi at és a vasut felett feliljaron torténik az atvezetés. (A kett6 kozott is
labakon.) A nyomvonal déli része a Nefelejcs utcara kot ra ,,T” csomdponttal. Sziikség esetén,
forgalmi méretezés alapjan, jelz6lampas iranyitassal.

2.A valtozat: Otigi korforgalom a Harmat-Hangar-Ajtony utcak csomépontjdban. Ajtony utca
egyiranyu a Fels6csatari ut felé. A Hangar utca Harmat-Fels6cesatari utcak kozott szélesitend6
és felujitandé. Teljes értékd, kilonszintd csomoépont a Gyomrdi uttal. A nyomvonal déli része a
Lakatos utra kot ra ,,T” csoméponttal. Sziikség esetén, forgalmi méretezés alapjan, jelzélampas
iranyitassal.

2.B valtozat (kivalasztott): A Gyomrdi ut felett ativel Gj ut nem a Lakatos utcaba kot, hanem
tovabb haladva déli iranyba a Nefelejcs utcaval alkot kéz6s csomépontot. Itt egy ,, T alaka
jelz6lampas forgalomiranyitasu csomopont kertlt betervezésre. A csomépontra vizsgalat
készilt, mely a korforgalmu kialakitas lehet6ségét taglalta. A rendelkezésre allé hely, a
beépitettség és a meglévé halézatba vald illeszthetéség szempontjai alapjan azonban a
korforgalmu csomoéponti kialakitas elvetésre kerilt. A kialakitas tervezésekor figyelembe vettiik
a meglév6 kézmuvek elhelyezkedését, illetve a tervezett nyomvonal nyugati oldalan talalhaté
parkot.

Csévézb utca csomopont

V01 valtozat: mutargy déli oldali szélesitése mellett Raday Gedeon u. indirekt atvezetése
V02 valtozat: mutargy déli oldali szélesitése mellett Riday Gedeon u. direkt atvezetése

V03 valtozat: mutargy déli oldali szélesitése mellett korgeometrias jelzélampas csomoépont
kialakitasa

Szemeretelepi vasuti és kozuti kiillonszintii csomdépont vizsgalata

VO01A valtozat: Szemeretelep csomoépont kornyezetében mutargy déli oldali szélesitése mellett
szintbeni kapcsolatok megtartisa/atalakitasa (100a vasutvonal, keriiletk6zi kapesolatok)
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8. dbra Szemeretelep VU1 viltozat

VO02B valtozat: Szemeretelep csomoépont kérnyezetében kilonszintd kapcesolat kialakitasa
(aluljaro: 100a vasutvonal, Ferihegyi gyorsut)

9. dbra Szemeretelep V02 viltozat
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CIOMOPONT VIZBGALAT
‘EMERETELEP - W05 - RESZLETES
M=12250

@ UTIBER S
10. abra Szemeretelep VOSE (kivilasztott) viltozat

A kiilsé UllGi uti kozuti és MAV 100a vv. kiilonszintli csoméponti rendszer kialakitasa

V01 valtozat: killonszint kapcsolat (aluljaré: 100a vasiatvonal, Ferihegyi gyorsut) kialakitasa az
UllSi ut jelenlegi szintbeni csomépontjanak térségében keresztezés centrum iranyaba térténd
pozicionalasaval (nem teljesértékli csomépont)

s,

CSOMOPONT VIZSGALAT

ULLOIUT- V01 - RESZLETES |

M=1:1000

@ UTIBER

11. 4bra A kiils6 Ull6i titi kéziti és MAV 100a vv. kiilonszintii csoméponti rendszer V01 viltozat
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V02 valtozat: killonszint( kapcsolat (feltljaré: 100a vasutvonal, Lincoln ut) kialakitasa a Vecsési
kett6s korforgalomrendszer atalakitasaval

ULLONUT - V02 - RESZLETES
N=1250

@ UTIBER

12. 4bra A kiilsé Ull6i titi kéziti és MAV 100a vv. kiilénszintd csomdponti rendszer V02 viltozat

V06 valtozat (kivalasztott): kilonszintd kapcsolat (aluljaré: 100a vasutvonal, Ferihegyi
gyorsut) kialakitasa az Ull61 ut jelenlegi szintbeni csomépontjanak térségében a Ferihegyi gyorsut
palyainak széthuzasaval kérforgalom 1étesitésével (teljesértékd csomopont

CsoOPONT vZSGALAT (i

OULO UT- V05
Me12259

® UTIBER[Y

13. dbra A kiilsé Ull6i iiti koziiti és MAV 100a vv. kiilonszintii csomdponti rendszer V06 viltozat

A tovabbiakban a Doéntésel6készités soran kivalasztott — legtobb szempontnak megfelelé —
megvalositasra leginkdbb alkalmas véltozatot mutatjuk be, melyek a részletes tervezés soran
felmerilt kérulményektdl figgden az el6z6ekben bemutatott valtozatoktdl némileg eltérhetnek.
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2.2. A tervezett l1étesitmény alapadatai

A tervezett kialakitas az alabbi problémakat oldja fel:

A Hangar utca és a T1 kozotti szakaszon 2x1 savos kialakitas, illetve a vezetSkorlatok
kozott vezetett — meghibasodas, vagy baleset esetén kikertilésre lehetéséget nem ad6 —
szélesség.

A varoshatarban 1év6é csomoépontok torlédasa a Ulléi at és a 100-as vasutvonal
keresztezésénél, valamint a vecsési ,,kettés korforgalom”-nal.

A Fels6csatari  atnadl még az eredeti 1930-as  években megépitett és a
burkolatmegerdsitések miatt lecsOkkent drszelvényl aluljaré okozta magassagi
korlatozas.

Az Ull6i at kiilsé végpontjan 1évé jelenlegi szintbeni vastti 4tjaré kiilénszintd dtjardval
val6 kivaltasa megoldja a vasuti atjaré zarasa altal okozott forgalmi torlddast. A kozati
forgalom zavartatas nélkili biztositasa, illetve a vecsési kettds korforgalommal
Osszehangolt csomoéponti rendszer kiépitése egy dinamikusabb lefolyast tud
eredményezni. Ezaltal csokken a csucsidében kettés korforgalmat terheld, jelenlegi
szintbeni vasuti atjarét kertlé forgalom.

Szintén zavartalan forgalmi lefolyast oldana, valamint kozlekedésbiztonsag tekintetében
is javitana, a Szemeretelepnél talalhat6 szintbeni vasuti atjard kivaltasa. Csak az Igld
utcanal talalhaté feliljaré bovitése nem oldja meg a vasuti atjaré problémajanak
kérdését, ezért és tovabbi szempontok alapjan az 1j kilonszintd csomoépont kialakitasa
a Billenty utca vonalaban javasolt. Egyuttal lehet6ség nyilik a fejlesztési tertlet jobb
kihasznalasara, jelenleg lakott teriileteket kisajatitasa nem sziikséges. Az 0j killonszintt
csomopont boviti a kertiletrészek kozotti kapesolatot, csokkenti a jelenlegi kapesolodasi
pontok terhelését.

Szintén fontos kertletkdzi kapcsolatot old meg a Lakatos ut — Hangar utca kozotti
kiilonszintd kapcsolat, mely forgalmat venne el a lakott tertleten athalad6 FelsGcsatari
utrél, csokkenne a jelent6s haldzati szerepet betolté Sibrik Miklos feliljaré és ut
forgalma. Ez utobbi esetén a XIX. kertilet uthalézatan is csokkenne a forgalom. A X. és
XVIII. kertiletek uthalézatan (hosszabb tava atmend forgalombdl) forgalmi tobblet nem
jelenik meg, az Gj kozuti atjard hatasara a fejlesztés nélkili allapotnak megfelel forgalom
atrendezédése varhato.

A projekt keretében megszuntetésre kertil a Ké&ér utca — 100. sz. vasutvonal szintbeni
atjardé és kulonszintld kapcsolat kiépitése valésul meg. Olyan indirekt kapcsolat
alakitand6 ki, mely a magasabb kapacitast féutvonalak k6zott teremt kapcesolatot, azaz
a K&ér utca — Vaspalya utca. Cél, hogy Kdébanya belsé uthalézata minél jobban
mentestljon az atmend forgalomtol. Gyomréi ut — Madi utca kozott sebességkorlatozas
bevezetése szitkséges, a tervezett kerékparsavos fejlesztéssel parhuzamosan egy
humanizalt utcakép erdsitése, gyalogos-atkelShelyek szintbeni kiemelése mellett, uj
jelzélampas csomoépontok kialakitasa sziikséges.

Az utfejlesztés hozza tud jarulni a kozosségi kozlekedés fejlesztéséhez, elénybe
részesitéséhez (buszsav, meglévé jobb P+R kiszolgalasa).
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VIKOTI Kft.

2.2.2. A tevékenység volumene

2. tablizat Projektelemek
F6bb projektelemek Keresztmetszet Megenge,dett Hossz
sebesség
Ké&ér utca: Hatar ut — Vaspalya utca 2x2 50 km/h 1,4 km
K&ér utca — Vaspalya utca — Gyomréi ut csomopont
Gyo6mr6i ut: Kéér utca — Ferihegyi ut 2x1 50 km/h 2,7 km
Fépalya (Ferihegyi repiil6térre vezetd ut): 2 km
- X
Hatér ut — Lehel utca/KOKI Terminal 2 50 km/h
2+1 1,1 km
Fépalya (Ferihegyi repiilGtérre vezetd ut):
Lehel utca/KOKI Terminal — Ujhegyi-titi (centrum 50 km/h
hid iranyban
buszsav)
Ferihegyi ut — Gyomréi ut — Hangar utca csomépont
Fépalya (Ferihegyi repiilGtérre vezetd ut): 1,3 km
Ujhegyi-iti hid - Lakatos 1ti 2x2 50 km/h
atkotés/ csp.
Lakatos utca — 100 sz. vastutvonal — 4 sz. {6t csomépont
Fépalya (Ferihegyi repiil6térre vezetd ut): 1,4 km
Lakatos uti atkotés — Csévézd utcai 2X3 50 km/h
csomoépont (mitargyak 2X2)
Csévézo utca — 100 sz. vastutvonal — 4 sz. f64t csomoépont
Fépalya (Ferihegyi repiilGtérre vezetd 1t): 70 km/h 3,0 km
Csévéz6 utcai csomépont -— T1 2x3 (éjszaka 50
csomoépont km/h)
Folyopalya Miitargy (Csévézé utca) 2X2 70 km/h
Billentyt utca — 100 sz. vasutvonal — 4 sz. f64t csomépont
2+3 2,5 km
F()’pélya. (I?eri}.l.eg:,}ti ,re.pﬁlc’itérre vezetd ut) (centrum 60 km/h*
T1 terminal - Ull6i uti csp. iranyban
buszsav)
Kiilsé Ullsi tt — 100 sz. vasitvonal — 4 sz. f64t csomépont
Osszesen | 15,4 km

Tervezett atépitési létesitmények 6sszefoglalo leirasa

A Szava utcitol (azaz a tervezési szakasz kezdetét6l) a Lehel utcdig/ KOKI Terminalig a jelenlegi
2x1 forgalmi savos kialakitds megmarad, mely a belvaros — repiil6tér kapcsolatot szolgalja. A
jelenlegi mitargyak és az utpalya helyben épiilnek at. A KOKI Terminaltdl az Ujhegyi uti Gj
nyomvonalon kiépitend6 hidig 241 sav alakitando ki, ahol centrum iranyban egy buszsav vezet.
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Az Ujhegyi utnal a meglévé hid helyett (egy koribbi, de mar 2001-ben elbontasra keriilt hid
helyén) kett6 0j alsépalyas ivhid épul a 142-es és 100-as vastutvonal feletti atvezetésre.

A Gyomr6i ut feletti meglév 2x1 savos mutargyat fel kell Gjitani és téle északra, a meglévével
kozel parhuzamosan egy 0j 2 savos hidat épiteni. A két széls6 sav a kozosségi kozlekedésnek,
az autobuszok és taxik szamara lenne csak fenntartva. A beépités miatt az ut altal elfoglalt tertlet
bévitése a diszpozicidnak megfeleléen az északi oldal felé torténik. A bévités varhatéan a Shell
benzinkut felszamolasat is igényli. A X. kerilet fel6l érkez6 2x2 savos Gyomréi ut a
csatlakozasnal egysavosra sziikil, majd bekot a Ferthegyi reptilStérre vezetd ttba és igy alakul ki
a 2x3 savos keresztmetszet, amely a T1 terminal csomépontjaig — a csomoépontok kivételével —
tart.

Mivel a Hatar tt és a KOKI Termindl kozétt nem torténik bévités, a forgalom a Repiil6térre
vezet6 ut és Gyomroi ut kozott oszlana szét. A Gyomréi at — Sibrik Miklos ut csomépontjanak
terhelését csokkentve sziikséges 4j keresztiranyt kapcsolatot kialakitani a halézatban. Ezért 1 a
Hangar utca — Lakatos utca kozotti kiilon szintd kapesolatot kell kialakitani. A tervezett 4j 2x1
savos utszakasz egy 2X1 savos feliljaron keresztezné a Ferihegyi utat. Az 4 kilonszintd
keresztezés kiépitésével a FelsGcsatari uti kiilon szintd csomépont megsziintethetd.

A K6ér utca a Hatar utt6l 2x2 savra béviil, mindkét oldalan zéldsavok és jarda kialakitasaval, a
jobb oldalon pedig a jelenlegi kerékparos infrastruktirat vezetjuk végig. A Gyomr6i ut-Vaspalya
utca keresztez6désben pedig egy 1j, kilonszintd trombita csomoépont kialakitasa tervezett, ami
ezen a teriileten ingatlan kiasajatitassal és bontassal jar.

A Gyomr6i at Kéér utca-Hangar utca kézotti szakaszan a meglévé szegélyek kozotti burkolat
feldjitasa tervezett a meglévé kialakitds megtartasaval.

Az Erzsébet-Bélatelep melletti szakaszon a tervezett keresztmetszet: 2x3 savos (k6zépsé 2,60 m
széles elvalasztosavval; a két szélsé forgalmi sav kozosségi kozlekedés szamara fenntartott)
utpalya, az utpalyak mellett kétoldalt 3,00 m széles z6ldsav, majd kétoldali elvalasztott gyalog-
és kerékparut létestil. Az északi oldalon az elvalasztott gyalog és kerékparut kerékparos része
kétiranyu, mig a déli oldalon egyiranyu, iranyhelyes kialakitasa. A keresztmetszet kialakitisa az
Erzsébet-Bélatelep szakaszon az északi oldali utpalya menti telkek kisajatitasaval és épiiletek
bontasaval jar.

Az Erzsébet- és Bélatelep feldl érkezé 2x3 savos keresztmetszetd szakaszbol a Csévézé
utca/Raday Gedeon utca kapcesolatiban dtalakitandé jelz6lampas csomopont felett 2x2 forgalmi
sav atemelésre keril feliljarok kialakitasaval, a kival6é szélsé forgalmi savok a kilonszintt
csomopont teljes értékd kapcesolatait biztositjak. A kilonszintd csomépontot kovetéen a
folyopalya szakasz 2x3 forgalmi savval, fizikai elvalasztassal valésul meg a T1 terminal
kornyezetéig (70 km/h tervezési és maximalis megengedett sebességgel). A Gyomréi ut — Igld
utca csomopontjanak kivaltasara — jelenlegi szintbeni vasuti atjaré kapacitashianyat is figyelembe
véve — szitkséges Uj keresztiranyu kapcsolatot kialakitani a halézatban. Ezért mindenképp
szamolni kell a Billenty( utcai kiilonszintd kapcsolattal, ami aluljaroként, 2X1 savval keresztezi
a Ferihegyi repil6térre vezeté utat és a mellette futé egyoldali, kétiranyu kerékparutat. A
kilonszintd csomoépont déli oldalan a csomoponti agak a 2x1 savos Osszekots ut két oldalan
becsatlakoznak és kivalnak, igy a 100 sz. vasutvonal alatt 2x2 sav keril atvezetésre, a Ferihegyi
repul6térre vezets ut alatt pedig mar csak 2x1 sav. Az 4j kilonszintd keresztezés kiépitésével a
meglévé Igld utcai killonszintl, valamint az alatta 1évé szintbeni, és a hozza csatlakozé kozuti —
vasuti csomopont megsziintethetd.

A T1 terminal jelz6lampas csomoépontjanak atalakitdsa tervezett, mely csomoponttol a Kiilsé
Ulléi ut csatlakozasaig a folyopalya szakasz 2+3 forgalmi savval (3. centrum iranyu sav buszsav),
dupla zarévonalas elvalasztassal valésulna meg (tervezési és megengedett maximalis sebesség 60
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km/h). A hivatkozott szakaszon a D porta és RRI porta jelz6lampas csomopont atalakitisa
tervezett. A D portanal 4j gyalogos aluljaré 1étesiil a vasutvonal alatt, melyhez 1épcsé és lift vezet.

A Ferihegyi repiil6térre vezets ut - Kiilsé Ulléi ut csomépontjanak kivaltisara — jelenlegi
szintbeni vasuti atjaré kapacitashianyat is figyelembe véve — sziikséges uj keresztiranyu
kapcsolatot kialakitani a hal6zatban, ami kiilon szintd kapcsolat 1étrehozasaval valosul meg. Az
aluljaré 2X1 savosként létestl, keresztezve a Ferihegyi reptl6térre vezeté utat, a mellette
tervezett egyoldali kétiranyt kerékparutat és a 100 sz. vasitvonalat. A korabbi Széchenyi utca
forgalmat a Lérinci utca — Kiilsé Ull6i ut kézott szakaszon egy G Gt veszi at, mely a Kiilsé Ull6i
uton jelzélampas szabalyozassal kertl bekotésre.

2.2.3. Magassagi vonalvezetés

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények utkategéridgjanak megfelelé vizszintes
vonalvezetés kerult kialakitasra. A tervezési kornyezet alapvetéen sikvidéki, ennek megfelel6en
nagy esések nem tervezettek, kilonszintl keresztezések esetén altalaban 5,0%-0s maximalis
emelkedd létesil.

2.2.4. Keresztmetszeti kialakitas

Ferihegyi reptl6térre vezets ut forgalmi savjainak szélessége: 70 km/h tervezési sebesség esetén
3,50 méter, 50, illetve 60 km/h esetén: 3,25m.

A kiemelt szegély melletti biztonsagi sav: 70 km/h esetén 0,50 méter (50 és 60 km/h esetén
0,25m).

Fentiek alapjan a forgalmi savok szélessége: 3,5 méter, kivéve: KOKI Terminal térségétol a
Csévéz6 utcai csomoépontig (3,25m) és a T1 Terminal (kiz.) — RRI porta (bez.) folyopalya
szakaszon, ahol: 3,25m.

A kiemelt szegély melletti biztonsagi sav: 0,5 méter (0.25m). A teljes keresztmetszet — és az
utpalyak — szélessége szakaszonként valtozo.

A tervezési szakaszon a 2x3 savos részeken a fépalya két iranya kiemelt szegéllyel hatarolt
elvalasztosavval keril kialakitasra. Az elvalasztosav mellett 1étesiil a 2x3 savos utpalya, mely
savszam a csomopontoknal modosul. A burkolatok szélein szintén kiemelt szegély éptl, mely
mogott a zoldsav illetve padka létesil. A centrum feldl érkez6 szakaszon a kiemelt szegélyek
mo6gott 3,00 m széles zoldsavot elvalasztott gyalog- és kerékparut kévetd.

A 2+3 savos szakaszon kozépsé elvalaszté sav nem létesil, helyette az iranyokat kettGs
zarévonallal valasztjuk el. A 2+3 sav kilsé oldalan kiemelt szegély épil, mogotte padka vagy
z6ldsav. Ezen szakaszon a Ferihegyi repul6térre vezet6 ut mentén, annak déli oldalan egyoldali
kétiranyu kerékparut vezet végig.

A varosias jellegli keresztmetszetet széles zoldsavokkal, kerékparos infrastruktira kialakitdsaval,
széles jardak tervezésével igyeksziink kezelni.
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21,25

I

14. dbra Kéér utca jellemz6 keresztszelvénye (0+560 — 0+860)

L 1775 L 2735

L 300 [ 825 I 13.50 p 180 700 L 585

Koér utca %zerviz ut Sza'l‘a’.s utca

v po =

15. dbra Kéér utca jellemz§ keresztszelvénye (0+560 — 0+860)
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VIKOTI Kft.

27,70 (véltozd)

lll' 'Iy
4,00 (valtozs) 1.85
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16. 4bra Ferihegyi repiil6térre vezetd it Ujhegyi titi hid — Lakatos utcai dtkétés kozétti jellemzd keresztmetszete
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17. dbra Ferihegyi repiil6térre vezetd it jellemz6 keresztmetszete a Lakatos iiti dtkétés-Csévézo utca (Erzsébet-Bélatelep) ké6zotti szakaszon
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18. dbra Ferihegyi repiil6térre vezetd it 2x3 sdvos szakasz jellemzd keresztmetszete
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19. dabra Ferihegyl repiilGtérre vezetd it 2+3 sdvos szakasz jellemzd keresztmetszete
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2.2.5. Tervezett csomopontok, projekt részét képezd csatlakoz6 athalézati elemek

Kéér utca

A Ko6ér utca — Basa utca keresztez6désénél jelz6lampas csomopont keril kialakitasra.

A Gyomréi ut-Vaspalya utca keresztez6désben pedig a Vaspalya utcai szintbeni vasuiti atjar6
helyett 0j koézuti aluljard épil, ami ezen a tertileten ingatlan kisajatitassal és éptiletbontassal jar.

Hangar utca — Lakatos utca kézo6tti 4j kapcsolat

A csomoépont a keriiletk6zi forgalom lebonyolitasaban vesz részt - a Fels6csatari uti
csomopontban csak jobbra kisives kapcsolatokat megadva - és a FelsGesatari ut kozelében 1évo
lakétertletek atmend forgalmat csokkenti. (A meglévé aluljaré megsziintetésre kertl.)

A Ferihegyi reptl6térre vezeté ut centrumbol kifele vezeté iranyabol a Hangar utcai 1j
csomopontnal lehajté alakitandé ki egy - a feliljaré ,alatt” kiépitend6 - jelzélampas
csomoponttal, valamint az Ajtony-Harmat-Hangar utcanal egy 0j korforgalom kialakitasa
szitkséges. A Ferihegyi ut felett egy 2x1 savos feluljaré vezetne at, amelynek déli oldali bekotése
a Lakatos ut vonalaban torténhet.

Erzsébet-, Béla-telep utjai, kiszolgalasa

Az északi oldali hazsor teljes kisajatitasaval alakithato ki a tervezett keresztmetszet: kbzépen,
zOldsavval elvalasztott utpalya (az utpalyak 2x3 savos kialakitastak, ahol a két szélsé sav
kozosségi kozlekedés szamara fenntartott). Az utpalyak két oldalan széles (3,00m) intenziv
z6ldsav 1étesiilne, majd a déli oldalon iranyhelyes, mig az északi oldalon kétiranyd kerékparut és
széles jarda.

Csévézd utcai csomoépont

A Ferihegyi reptil6térre vezetd t a Csévézo utca — Raday G. utcai csomépont f6lott, 2x1 savon,
kilonszintben van jelenleg atvezetve. A meglévé kialakitas szerint tamfalas rampaszakaszok
talalhatok a hid mindkét oldalan. A hid déli oldalan talalhaté a 100a vv., mely a csoméponti
zonaba esik. Diszpozicié szerint a meglévé Raday utca — centrum iranyu indirekt kialakitast meg
kell sztintetni, és helyette direkt balra kanyarodast kell biztositani. Ennek kovetkezménye, hogy
a meglévé, vasut feletti hid (dn. Kohid) keresztmetszeti kialakitasa 4 sav fogadasara nem
megfelel6 (és szélesitése nem megoldhatd), igy elbontasa utan 4j, 2x2 savos hid épitends. A
vasiti Grszelvény jelenleg nem biztositott, igy MAV Zrt. kérésére az (rszelvény biztositisa
érdekében az 4j mutargy kiemelésre kertil a jelenlegi magassagabol, valamint az organizacio,
tovabba a Ferihegyi repulStérre vezetS ut alatti csomépont forgalombiztonsagi szempontboél
megfelel kialakithatésaga miatt dél-keleti iranyban létesil, a meglévé hid mellett, minimalis
atfedéssel. A Ferihegyi reptl6térre vezet6 ut tamfalas rampaszakaszai és hidja elbontasra kell
keriill a Raday utcai hid megfelel6 kialakitasa, valamint annak hossz-szelvényi vonalvezetésébdl
adododan, tovabba azon okbdl kifolydlag, hogy a feluljard két oldalan zajvédé fal Iétesitése
szitkséges, melyet a jelenlegi szerkezet statikai és geometriai szempontbdl nem tud fogadni. A
tervezett Ferthegyi repulétérre vezetd ut jelen feluljardja 2x2 savos, melyhez mindkét iranybol
tamfalas rampaszakaszok csatlakoznak. A felszini jelz6lampas csomoépontot és a Ferihegyi
repulStérre vezetS ut fépalyajat ,,szervizutak” kotik Gssze, igy biztositjuk a csomoépont teljes
értékd kialakitasat, azaz minden iranyu forgalmat.

Szemeretelepi kapcsolatok

Az Igl6 utcai csomopontban meglévé, 2x1 savos kozati feliljard és rampaszakaszai elbontasra
keriilnek, valamint az alatta 1évéS teljesértéktt csomépont, illetve kapesolddd vasuti-kozati és
gyalogos keresztezés megszinik.
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Az Igl6 utcai csomdpontban gyalogos- és kerékparos aluljaréban biztositjuk a projekt keretein
beltl a varosrészek, valamint a kdzlekedési modok kézotti 6sszekottetést. Ezen kivil a vasuat két
oldalan lift biztositja az akadalymentes kozlekedést, mig a vasut és kozut kozotti terilet és
Ferihegy varosrész kozott kijelolt gyalogos atkel6hely 1étesiil a Ferithegyi repiil6térre vezetd uton.
A teljesértéki kozuti csomopont Gj helyen keriil kialakitasra, a Billentyd utcahoz kozeli tertileten.
Az itt1étrejovo Osszekots ut aluljaréban (aluljard keretrendszerben) fogja keresztezni a Ferihegyi
repul6térre vezeté utat, valamint a mellette végig futé kétiranyu kerékparutat, és a 100a
vasutvonalat. Az aluljaré mitargy magaban foglalja az 6sszekotd ut, valamint a déli oldali le és
felhajté agak utpalyait. Az 6sszekotd ut a déli oldalon a Szemeretelepre vezetd uttal, az északi
oldalon pedig a Kilsé Gyomréi uttal keriil bekotésre a telepiilésrészekhez. Az Gsszekots ut
Ferihegyi repul6térre vezeté uttal alkotott csomépontjanak alcsomépontjai korforgalmakkal
keriilnek kialakitisra. Az északi oldalon a Repiil6térre vezet6 ut kozos fel és lehajté aggal
csatlakozik az északi oldali korforgalomhoz, mig a déli oldali egyiranyu le és felhajté agak az
Osszekoté uthoz csatlakoznak. (A Fedezék utcal 4g organizacios ut, melynek végleges szerepe,
mint gyalogos ¢és kerékparos létesitmény tervezett.) A fenti projektelem épitése miatt
Szemeretelep mh. el6tt, a Majus 1. tér kornyezetében, a jogilag megszint Nagy-Burma
vasutvonal részleges bontasa is megvalosul.

Repiil6téri portak csatlakozasai a f6palyahoz

A BUD (Budapest Liszt Ferenc Nemzetk6ézi Reptil6tér) teriiletek mellé érve a BUD altal
terveztetett Sajo utcai fejlesztés, Uj csomopont létesitése érdekében helybiztositassal éltiink.

A T1 csomoépont kornyezetében a 2x3 savbol 2+3 sav lesz, keresztezve a meglévé BUD
kihtzévaganyt mind kézati mind gyalogos és kerékparos szempontbol. A BUD iparvagany
atépitésre keriil a keresztezés teljes hosszaban a meglév6é nyomvonalon, valamint annak hossz-
szelvényi moédositasa altal indokolt korrekcids szakaszon.

A T1 csomoépontnal talalhaté Ferihegy va. melletti rampa és 1épcsé elbontasra kertl, helyette a
szik keresztmetszet miatt mas kialakitisban kertilnek ujra biztositasra ezen funkciok. A vasuti
peron mellett a kerékparut és a kozuat szélesitése miatt tamfal sziikséges.

A T1 csomépont — Kiilsé Ull6i tti csomépont kozétt a meglévs pélyaszerkezet megtartisra
keril, aszfaltmaras és burkolaterésités, valamint szélesités sztukséges. A szélesités altalanosan
déli iranyban, a vasuti palya felé tervezett.

Kiils§ UllGi ut csatlakozasa (Végcsomoépont)

A Kiilsé Ull6i utnal a Ferihegyi repiil6térre vezets uthoz csatlakozé Kiilsé Ulléi tt jelenleg
szintben keresztezi a vasutat, valamint a mellette 1év6 gyalogos utatjaré is szintbeni. Ezek
elbontasa utan, 4j killénszintl csomépont 1étestil. A Ferihegyi reptil6térre vezets ut két iranya
kozott kérforgalom kertl elhelyezésre, mely minden iranyu forgalom lebonyolitasat biztositja.
A Kiilsé Ull6i at aluljaroban keresztezi a Ferihegyi repiil6térre vezetd ut jobb palyéjat, a mellette
futé kerékparutat, valamint a 100a vastutvonalat. A Kiilsé Ull6i ut Lérinci utcaval vald
kapcsolatat jelenleg a Széchenyi utca biztositja. A Széchenyi utca a tervezett allapotban, mint
tertletfeltaré ut keriil kialakitdsra, a Kilsé Ulléi uthoz kisfves kapcsolatok kialakitasaval. A
korabbi Széchenyi utca forgalmat a Lérinci utca — Kiilsé UllSi at kozotti szakaszon egy 6j ut
veszi at, mely a Kiilsé Ull6i tton jelz6lampés szabalyozéassal keriil bekétésre.

A projekt épitése soran a MAV Zrt, folyamatosan fenn kivanja tartani a forgalmat két vaganyon,
80 km/h sebességgel, emiatt ideiglenes kétvaganyos terelévagany szakaszok éptlnek a 100a
vastutvonal 149-157+50 hm sz. (BillentyG utcai csomépont) és a 190-197 hm sz, (Kiilsé Ull6i ati
csomopont) kornyezetében. Az épités alatti forgalom biztositasa céljabdl ideiglenes szintbeni
vasuti atjaré tervezett.
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3. tablizat Csomdpontok tiblizata
K sz. S G (rlsatlak’ozé, / keresztezd
at/vasuat/vizf.
Kéér utca
0+000 Jelz6limpis csomdpont UllGi at
0+082 Jelz8lampas csomdpont Vak Bottyan utca
0+442 Jelz6lampas csombpont Basa utca
1+095 Kulonszintd csombpont Szalls utca
1+118 Kilonszintld csomépont 100a vv. jobb vaginy
1+123 Kiilonszinti csomépont 1002 vv. bal vaginy
1+153 Kilénszintd csomoépont Gyomréi ut
1+358 Jelz6lampas csomépont Vaspélya utca
Ferihegyi repiil6térre vezetd ut
1+695 kilonszintd Regina koz
3+400 kilonszintd Hangar utca / Gyomréi ut
4+009 kulonszintd Hangir utca / Lakatos utca
4+288 szintbeni, csatlakozas a bal oldalon | Zsolt utca
4+378 szintbeni, csatlakozas a bal oldalon | FelsGcsatari ut
44555 szintbeni, csatlakozés a bal oldalon | Ors utca
4+848 szintbeni, csatlakozas a bal oldalon | Attila utca
5+092 szintbeni, csatlakozas a bal oldalon | Vajk utca
5+343 szintbeni, csatlakozas a bal oldalon | Zalan utca
5+426 szintbeni csatlakozas bal oldalon Csaba utca
5+509 szintbeni csatlakozas bal oldalon Csongor utca
Csévézo szervizut
5+544 szintbeni csatlakozas bal oldalon (Csévézo utca kilonszintd
csomopont)
5+560 szintbeni csatlakozas jobb oldalon ga(,:lay . L Seenvbt
sévézé utca kilonszintd csomdpont
5+593 szintbeni csatlakozas bal oldalon Tunde utca
54906 Kilénszintd Cﬁévézé utca ki’ilt'j,nizintﬁ csomoépont
Raday utca - Csévéz6 utca
Raday szervizut
6+232 szintbeni csatlakozas jobb oldalon | (Csévézé utca kilonszintd
csomopont)
Csévézo szervizat
6+244 szintbeni csatlakozas bal oldalon (Csévézo utca kilonszintd
csomopont)
Lehajto ag
6+530 szintbeni csatlakozas jobb oldalon | (Billentyd utca kilonszintd
csomopont)
Le és telhajto ag
6+681 szintbeni csatlakozas bal oldalon (Billentyd utca kilonszintd
csomopont)
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Km sz. Csomopont tipusa Ets/elxt:laslz(:;ziz £ / L REFAAL

64797 KilSnszintd l?illenty.lti utca kiilonszintd csomoépont
Osszekoto ut
Felhajto ag

7+034 szintbeni csatlakozas jobb oldalon | (Billentya utca kilonszintd
csomopont)

7+487 szintbeni csatlakozas bal oldalon Igl6 utca
Szemeretelepi kulonszintd gyalog és

7+549 kilonszintd kerékparuat
Szemeretelep aluljaro

7+672 szintbeni csatlakozas bal oldalon Szemere Istvan tér

8+208 szintbeni csatlakozas bal oldalon T1 kihajté

8+284 szintbeni csatlakozas bal oldalon T1 (01.) behajto

8+438 szintbeni csatlakozas bal oldalon T1 (02.) behajto

8+546 szintbeni vasuti keresztezés Iparvagany

8+605 szintbeni csatlakozas bal oldalon T1 (03.) behajté

10+129 szintbeni csatlakozas bal oldalon D-porta

10+565 szintbeni csatlakozas bal oldalon RRI porta

10+680 szintbeni csatlakozas jobb oldalon E;r;l;e(%;: Of%), 8%)())&“6 vezetd dt jobb
Kiils6é Ullsi at - Ferihegyi repiil6térre

- korforgalmu szintbeni csomépont | vezetd ut
fel- és lehajtd agak

114266 . . .. Ferihegyi repul6térre vezeté ut jobb

szintbeni csatlakozas jobb oldalon

palya (0+640,25)

Ferihegyi repiil6térre vezetd ut jobb palya

0+616

kulonszintd

Kiils Ulléi ut killonszintd csomépont
Aluljaré

Csévézd utca kiillonszintii csomopont - Raday utca - Csévézd utca

Csatlakozo /keresztez6

Km sz. Csomoépont tipusa St

0+026 szintbeni csatlakozas bal oldalon Fedezék utca

0+026 szintbeni csatlakozas jobb oldalon | Buszfordulé (0+000,00)

0+040 szintbeni csatlakozas jobb oldalon | Buszforduld (0+152,97)

0+101 kilonszintd vasuti keresztezés gggﬁxapest-Szolnok) vasttvonal
0+149 szintbeni keresztezés Raday szervizat (0+345,68)

04166 Killdnszintd ](?;e-lr_1;1§6g’§§4) repulétérre  vezeté  ut
0+179 szintbeni keresztezés Csévéz6 szervizut (0+354,97)

0+264 szintbeni keresztezés bal oldalon Gorkij utca

0+350 szintbeni keresztezés bal oldalon Moéra Ferenc utca
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i i Csatlakozo / keresztezd
Km sz. Csomopont tipusa it /vastit/vizf.
Billentyii utca kiilénszintii csomépont - Osszekotd ut
i i Csatlakoz6 /keresztez6
Km sz. Csomoépont tipusa st
0+000 szintbeni csatlakozas jobb oldalon | Le- és felhajté ag
0+000 szintbeni csatlakozas bal oldalon Gyomro6i ut
e . Ferihegyi repul6térre  vezet6 ut
+
0+173 kilon szintl keresztezés (6+797.92)
0+193 kilon szintG keresztezés Kerékparut
0+220 kilon szintG keresztezés 100A vasutvonal
wo u (Budapest-Szolnok)
0+271 szintbeni csatlakozas bal oldalon Felhajt6 ag (0+000,00)
0+271 szintbeni csatlakozas jobb oldalon | Lehajté ag (0+320,40)
0+452 szintbeni csatlakozas jobb oldalon | Fedezék utca (0+000,00)
0+452 szintbeni csatlakozas bal oldalon Szemeretelepre vezeté ut (0+000,00)
Kiilss Ul16i ut
i i Csatlakoz6 /keresztez6
Km sz. Csomoépont tipusa ans e
0+336 szintbeni csatlakozas jobb oldalon Ull6i at és Lérinei utca kozott uj ut
0+430 szintbeni csatlakozas jobb oldalon | Széchenyi utca
e . , 100A vasutvonal
+
0+587 kilon szintl keresztezés (Budapest-Szolnok)
0+598 kilon szintd keresztezés Kerékparut
e ., , Ferihegyi reptilétérre vezeté ut jobb
+
0+616 kilon szintl keresztezés pilya (0+278,28)
0+735 szintbeni csatlakozas K1 j. korforgalom

Gyalogos, kerékparos kapcsolatok fejlesztése

Targyi tervezés részét képezik az 4j jardak, kerékparutak, buszmegallé peronok, vasuti
peronkapcsolatok, varosrészeket 6sszekotd alul- és feliljarok épitése illetve feldjitasa.

K&ér utca a jobb oldalan a jelenlegi kerékparos infrastruktarat vezetjik végig.

Mindenképp a projekt részét kell, hogy jelentse a Szava utcai gyaloghid, jelenlegi allapota
leromlott, felgjitasa halaszthatatlan.

FelsGesatari utnal 4j gyalogos és kerékparos feliljaré épil. Uj gyalogos- és kerékparos feliiljaré
alakitandé ki a KKHV -ban javasolt megalléhely Osszevonas alapjan a vasuti keresztezés
vonalaban is, illetve a Csaba utcanal.

Biztositani kell a gyalogos-, kerékparos-kapcsolatot Szemeretelep vasutallomas kornyezetében a
varosrészek kozott, melyre gyalogos- és kerékparos aluljard,, rampak, 1épcsék és liftek
tervezettek.

A T1 terminal kornyezetében a vasut déli oldalan, a meglévé sporttelep északi oldalan, vasuti
teriileten kivil gyalogjarda létesiil, a Nagyszalonta utca és a Nagybecskerek utca kozott.

A D portanal a szabalytalan gyalogos vasuti keresztezések megszintetése érdekében gyalogos
aluljaré létesil, melynek akadalymentességét felvonéval (lift) biztositjuk a vasut két oldalan.
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A Kiilsé Ulléi uti csoméponthoz kozel Gj gyalogos és kerékparos aluljaré 1étesiil a vasut alatt,
mely 6sszekoti a Kilsé Ull61 ut gyalogos és kerékparos forgalmat a Ferihegyi repul6térre vezetd
ut kétiranyu kerékparatjaval az izemanyagtolt allomas térségében.

2.2.6. Forgalmi vizsgalat

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Reptil6tér kozati elérhet6ségének javitasaval

- olyan halézati elem jon létre, mely megfelelen latja el a kilonbozé forgalmi igények
kiszolgalasat (repul6téri forgalom, agglomeracios forgalom, varosi forgalom)

- olyan forgalomtechnikai szabalyozas val6sul meg, mely hozzajarul a forgalom zavartalan
lefolyasahoz

- olyan kozuti fejlesztés valosul meg, mely a megfelelé kapacitas biztositasaval a névekvé
forgalmi igények altal generalt forgalmi terhelést megfeleléen oszlatja szét a varos
uthalézatan forgalmi torlédasok kialakulasa nélkiil

- olyan koézlekedési kapcsolat alakul ki, mely nem hord magaval forgalombiztonsagi
kockazatot, a forgalom lefolyas biztonsagos

- az uthalézat fejlesztésével lendiletet kap az er6sen elhanyagolt terilet fejlesztése, €16
varosi szovet alakithato ki.

- megvaldsulnak megfelel§ kornyezetvédelmi intézkedések

- a kozvetlen kornyezet kiszolgalasa akadaly nélkiil megvalésulhat, biztositva a kertiletek
kozotti gyors kapesolatot

- az utfejlesztés hozza tud jarulni a kozosségi kozlekedés fejlédéséhez, elénybe
részesitéséhez

- csomopontok kialakitasa egyszersodik, szik keresztmetszetek feloldasa megoldott.

2.2.6.1. Fejlesztés indoklasa

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetkézi Repulétérre vezeté ut a kilvarosi, agglomeracios,
orszagos ¢és a repulétéri forgalom lebonyolitasaban jatszik szerepet. A folyamatosan névekvo
forgalmi terhelés elvezetését a jelenlegi kialakitasaval nem tudja megfelelé szolgaltatasi szinten
biztositani. A RepilStérre vezeté ut a mai allapotaban rendkivil zavarérzékeny, amely
mukodésbeli zavart, kapcsolati hianyt, balesetveszélyes szituaciokat idéz elé.

Emellett alacsony szinvonala varosi utként jelenik meg a nemzetkozi légiutasok szamara, mely
kedvezotlentl hat az orszag megitélésében. Ennek presztizs értékének felemelése halaszthatatlan
feladata nem csak a févarosnak, hanem az egész orszagnak is. Cél egy olyan varosi ut kialakitasa
mely repul6téri kapesolathoz mélté kozlekedési kapcesolatot hoz 1étre.

Az egyik legnagyobb probléma az érintett tertlet uthalézatanak forgalmi terheltsége, vegyes
funkciéja. A Gyomréi ut és a Ferithegyi reptl6térre vezets ut, a belvaros felé biztosit kapcsolatot
a repiil6tér, a 4. sz. f61t, az agglomeracios telepiilések (Vecsés, Ull6, Monor, Gydémrd) és az MO-
as autout kozott.

A fejlesztés soran torekedni kell a varos belsé uthalézatat forgalmi tobblet nélkil elérni, a
meglévd kapacitassal biztositani egy jobb kiszolgalast nyujté kapcsolatot.
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2.2.6.2. Model/

Az e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ) Utligyi Miszaki El6iras a tervezési id6tavot a
kovetkez6kben hatarozza meg:

A tervezési id6tav - amennyiben a létesitmény mértékado részeinek élettartama konkrétan nem
hatarozhaté meg - altalaban a létesitmény tizembe helyezésének idépontjatdl szamitott 15 év.
Az erre az id6tavra elére becsilt mértékadd forgalomra kell megtervezni:

- a kozutak keresztszelvényét, az titemezés lehet6ségeinek figyelembevételével

- a csomopontok (itemezett) kialakitasat, a nagy tavlatra kialakitott, végsé allapotbol
,,visszatervezve"

- a kozutak palyaszerkezetét”

A 284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl
kimondja, hogy a szamitasokhoz szikséges tavlati forgalomnak a kozlekedési létesitmény
tervezésének évéhez képest 15 év mulva el6re becsiilt forgalomnagysagnak kell lennie.

A mobilitasi igények fejlédésének koszonhetd forgalom fejlédés a sziikséges 2025 atadas éve
+15 éves id6tavban, 2040-re, illetve a tervezés év +15 éves id6tavban, 2039-re az Egységes
Forgalmi Modell (EFM) alapjan hatarozhaté meg. A forgalmi vizsgalatok a BKK Zrt. altal kezelt
Egységes Forgalmi Modell alkalmazasaval kertlt elkészitésre. Az EFM modell jellegét tekintve
»stratégiai modell”, igy a kévetkez feladatok ellatasara alkalmas:

- nagytavu kozlekedés stratégiai vizsgalatok elvégzésre,
- jelentSsebb forgalomtechnikai, szabalyozasi beavatkozasok hatasainak vizsgalatara,

- legalabb 2-3 kertletre kiterjeds, lényeges forgalom atrendezédéssel jard projektek
vizsgalatara,

- komplex, tébb-moédu infrastrukturalis beavatkozasok vizsgalatara.

Az Egységes Forgalmi Modell (EFM) szamitégépes megvaldsitisa olyan programozott
eljarasokat tartalmaz, amelyek Budapest és kornyéke kozlekedési fejlesztési intézkedései el6zetes
vizsgalata soran, a kozlekedési igények és halézati megvalésulasukat jelenté forgalmi terhelések
meghatarozasahoz, mint fontos, ma mar nélkilozhetetlen tervezési eszk6zok alkalmazhatok. A
modell- és programrendszer altal lehetévé valik a meglehetésen Osszetett kozlekedési
rendszerben a tervezett fejlesztési intézkedések el6zetes mennyiségi megalapozasa, valamint
ehhez csatlakozoan hatasaik meghatarozasa és értékelése, fontos alapokat szolgaltatva a
dontéshozatal szamara.

A halozati forgalmi raterhelés az egész halézaton egybe kezel minden tavlati korilmény
megvaltozasat, ezért nem valaszhat6 szét a kilonboz6 iranyok, hatasok és rétegek forgalmanak
megvaltozasa egy adott csomoépontban. Kilonb6zé  alternativak  és  szcenariok
Osszehasonlitasara lehet6ség nyilik halézati szinten.

Ilyen mértékd kozuthaldzati fejlesztés esetén mindenképpen indokolt a mobilitasi igények
valtozasan kivil egyéb jelentés hatassal bird fejlesztéseket is vizsgalni. Ennek megfelel6en
megvizsgaltuk, hogy a fejlesztési projekt forgalma hogyan alakul Budapest teljes kozuti
rendszerét érint6 beavatkozasok hatasara.

A tavlati forgalmi volumen meghatarozasanal a kovetkezé tényezSket vettiik figyelembe:
- személygépjarmivel torténé mobilitasi igények alakulasa,

- teriletfejlesztés hatasara torténé gépjarmiforgalom névekedés,
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- belvarosi forgalomcsillapitasok hatasara torténd forgalmi aramlatok atalakulasa.

A fenti pontok koziil a teriiletfejlesztés és a belvarosi forgalomcsillapitas altal erre a teriiletre
generalt forgalmi volumenek kénnyen becsiilhet6k, azonban figyelembe véve az elmult néhany
év kozlekedési szokasvaltozasait (pl.: tavolsagi kozOsségi kozlekedést részben kivalto
autémegoszté szolgaltatasok, varosi kérnyezetben megjelend nagy volument mikromobilitasi
eszkozok (sajat és kozosségi egyarant) megjelenése stb.), nehezen becsiilhetd, hogy 15 év mulva
a személygépjarmuvel térténé mobilitasi igények milyen trend szerint alakulnak. Figyelembe
véve a klasszikus forgalom elére becsléshez hasznalt modellt, illetve a kozlekedéspolitikai
torekvéseket, valamint a kozlekedési szokasvaltozasokat, két killonb6z6 idétavban kilonbozé
az ,,Uj Duna-hid” projekt soran alkalmazott szcenariéra hatiroztuk meg a forgalmi adatokat.

Figyelembe véve a jelenlegi kézlekedés szakmai torekvéseket, melyeket tobbek kozott a Balazs
Mor terv is megfogalmaz, hogy a személygépjarmiforgalom részaranyat csokkenteni, mig a
kozosségl  kozlekedés részaranyat novelni szikséges, ennek megfeleléan az érintett
résztvevékkel egyetértésben a tavlati mértékadoé forgalmat a 2040-1 szcenarié alapjan
hatarozzuk meg, melyekre a csomoéponti méretezéseket végeztiik.

2040-1, tavlat:
- kozati mobilitasi igény kozlekedéspolitikai behatasra 2025. utan nem fejlédik,
- teriletfejlesztések
o Jelenleg ismert teriiletfejlesztések megvalosulasa
- belvaros forgalomcsillapitasi intézkedések megtorténnek
A 2025. évre prognosztizalt forgalom esetén:
- kozati mobilitasi igény az eddigi ismert trend szerint fejlédik
- teriletfejlesztések
o Jelenleg ismert, 2025-ig megvaldsul6 tertiletfejlesztések

A 2039. évre becstlt tavlati forgalom esetén szintén a fenti szcenarié lett figyelembe véve.
Feltételezve a belvarosi forgalomcsillapitas esetleges korabbi megvaldsulasat, illetve figyelembe
véve a tervezett teriiletfejlesztésben rejlé titemezés bizonytalansagat a biztonsag javara tortént e
tavlati forgalom becslése.

A forgalmi modellezés soran napi forgalmi lefolyas, illetve csucsorai forgalmi lefolyas kertlt
meghatarozasra. Az EFM modell esetén a napi forgalmi lefolyast hétkéznapi atlagos napi
forgalomban kell érteni. A tavlati évben a projekt nélkili és a projektes eset kerilt
megvizsgalasra és Gsszehasonlitasra. A projekt nélkiili esetben nem épiil meg az Uj Duna-hid és
a projektet jelentd csatlakozoé uthalozat, mig a vele esetben megépiltnek tekinthetSk.

2.2.6.3. Projekt kirnyezet

Varhato kozlekedés- és teriiletfejlesztések

Vizsgalt tavlati évben a kérnyez6 haldzati valtozasok kertltek figyelembe véve és kertltek be a
projekt nélkiili esetébe. Ezek a fejlesztési elemek, melyek a projekttdl fuggetlentl megvaldsulnak,
nem képezik a vizsgalat részét. Ugyanakkor befolyassal birnak a projekt kialakitasara.

Figyelembe vett kozati halozati fejlesztések:

- Uj Duna-hid és kapcsol6dé kézlekedési halézata (Fehérvari at — Ullsi at)
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- Ull6i uti kerékparsav fejlesztés a Szava utca — Ecseri t kézott

- Népliget fejlesztés (Multifunkcionalis Csarnokhoz kapcsolodo tutfejlesztés)

- Kébanyai ut — Mazsa utca — Bihari utca terilet kozlekedésfejlesztése
Figyelembe vett koz6sségi kozlekedési halozati fejlesztés:

- Repiil6térre vezets vasuti kiagazas

A repll6térre vezet6 gyorsvasuti kapcesolat infrastrukturai kialakitasa mellett figyelembe lett véve
a vasuti projekt hatasara végbemend modvaltd utasok mértéke is. Azaz a forgalmi modell altal
prognosztizalt kozuti forgalom a vasttra moédvaltok szamaval korrigalasra kertilt.

Figyelembe vett teriletfejlesztések:
- BOSCH fejlesztés
- Richter Gedeon Zrt.
- Repiil6téri fejlesztések
o Uj féporta, Cargo Terminal, Uj utas terminal (T3 Terminal)
o T1 terminal, mint utas terminal lehetséges Gjboli megnyitasa
- AirportCity I. item
- Airport City Logisztikai Park
- Egyéb jelentds tavlati teriiletfejlesztések (pl.: Déli Varoskapu fejlesztés, Eszak-Csepel)

2.2.6.4. Forgalmi igények vizsgilata

A fejlesztés nélkili és a fejlesztett allapotot mutatjak a kévetkez6 vonalabrak, mely a projekt
altal érintett f6bb tutszakaszokon (Ferithegyi Repil6térre vezeté ut, Gyomrdéi ut) megjelend
keresztmetszeti hétk6znapi forgalmat abrazolja (E/nap). A forgalom véltozast mutaté abrakon
a két allapot kozotti forgalmi névekményt (piros), illetve csdkkenést (z6ld) mutatja.

A fejlesztés soran olyan muszaki tartalom megvaldsitasa a cél, melyre alapozva a varhato
forgalom szamara megfelel6 kapacitas biztositott, a forgalom lefolyasa akadalyoztatas nélkil
végbemegy.

A kozati kozlekedésbdl szarmazo kornyezeti zajterhelés szamitiasahoz a napszakforgalmak
meghatarozasanal az OKA altal kiadott torvényszerdségi tényezéket (2018.) vettiik figyelembe.
Az éves atlagos napi forgalom az egyes utszakaszokon a 3 akusztikai jarmdosztalyra kertlt
meghatarozasra. Az éjszakai forgalom megbecslésénél a 3 akusztikai jarmdosztaly esetén az
alabbi éjszakai akusztikai napszaktényezSket vettiik figyelembe:

I. akusztikai jarmdosztaly: 0,087

II. akusztikai jarmtiosztaly: 0,123

III. akusztikai jarmGosztaly: 0,141

(atlagos éjszakai forgalmu utak jelleg2 = 2)

A leveg6tisztasag-védelmi, valamint zaj- és rezgésvédelmi vizsgalatokhoz a 2024-es jelenlegi, a
2039-es tavlati nélkiile és a 2039-es tavlati vele allapotok forgalmi adatai keriiltek felhasznalasra.
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20. abra Forgalmi adatok — 2024. jelen dllapot — A projekt dltal érintett iitszakaszok (Ferihegyi RepiilGtérre vezetd iit, Gyomrdi iit) és a csatlakozo fobb utak keresztmetszeti hétkéznapi koziti forgalma a vizsgdlat kiinduldsi évében [E/nap]

2039. projekt nélkiili allapot
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21. dbra Forgalmi adatok — 2039. projekt nélkiili dllapot — A projekt dltal érintett uitszakaszok (Ferihegyi RepiilGtérre vezetd ut, Gyomroi iit) és a csatlakozo fobb utak keresztmetszeti hétkoznapi kéziuti forgalma a vizsgalt tiaviati évben (2039.) fejlesztés
nélkiili dllapotban [E/nap]
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22. dbra Forgalmi adatok — 2039. projektes eset — A projekt dltal érintett 1itszakaszok (Ferihegyi RepiilGtérre vezetd iit, Gyomrdi iit) és a csatlakozo f6bb utak keresztmetszeti hétkoznapi kéziti forgalma a vizsgalt taviati évben (2039.)

2039. projektes és projekt nélkiili allapot k6zotti forgalom valtozas
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23, dbra Forgalmi adatok — A projekt dltal érintett itszakaszok (Ferihegyi RepiilGtérre vezetd ut, Gyomrdi ut) és a csatlakozd f6bb utak keresztmetszeti hétkéznapi kézutl forgalom viltozdsa a vizsgdlt tiviati évben (2039.) [E/nap]

_41 -



Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6tér kézuti elérhetéségének javitdsa
Kornyezeti hatastanulmany VIKOTI Kft.
Miszaki leiras

2.3. Kapcsolodo létesitmények
2.3.1. Kerékparutak

A Kéér u. Ullsi ut-Vaspélya utca kozétti szakaszanak keleti oldalan elvalasztott gyalog-és
kerékparut létestil, a csomépontokban a kerékparos kanyarodé mozgasok biztositottak. A 100.
sz. vasut keresztezése a létesitend6 aluljaroban (elvalasztott gyalog-és kerékparut) és felszinen is
kialakitasra keriil. A K6ér utca — Vaspalya utca csomoépont projektben tervezett allapota, illetve
a K6ér utcan torténd tébbi beavatkozas is kapesolddik/figyelembe veszi a 2023-ban atadott
K6ér utcai kerékparsav infrastruktarajat.

A Ferihegyi ut Hatar 4t — Hangar utca kozotti szakaszan kerékparos infrastruktira nem
alakithato ki, tekintettel arra, hogy a jelenlegi keresztmetszet tartandé meg. A Hangar utcai 4j
korforgalmi csomoéponttdl kezdédden Vecsés iranyaban teljes hosszon 1étesithetd kerékparos
infrastruktara. Az Erzsébet — Bélatelep melletti szakaszon ez a kézuttol zoldsavval elvalasztott
egy- illetve kétiranyu kerékparut (jobb, illetve bal oldalon) kialakitasat jelenti.

A Csévézé utca — Kiilsé Ullsi utszakaszon a ferihegyi Ut szelvényezés szerinti jobb oldalan
egyoldali két iranyu kerékparut tervezett.

A Kiilsé Ulléi ut tervezett szakaszan kerékparos létesitmény (kerékparsav, majd elvalasztott
gyalog- ¢és kerékparut kiépitéssel) tervezett, mely a Ferihegyi repulétérre vezeté ut mentén
létesiil6 kerékparuthoz csatlakozik.

2.3.2. Csapadékviz elvezetés és elhelyezés

A vizelvezetés a K&ér utcan, Gyomréi aton, Ferihegyi repulétérre vezetd ut belsé szakaszain a
jelenlegi allapothoz hasonléan megoldhaté a csapadékvizek egyesitett rendszerd, vagy
csapadékcsatornahalézatra torténé rakotésével. A kilsé szakaszokon befogadé hianyaban
szikkasztd/tarozd/parologtatd arkok vagy nagyobb medencék beépitésére lesz sziikség.

A szikileti szakasz” (Ferihegyi repul6térre vezeté ut 7+060 - 10+844 km sz. kozott)
kotottségei miatt a csapadékvizelvezetésére tobb alternativa kerilt kidolgozasra (lasd a tablazat
utan).
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VIKOTI Kft.

4. tablazat Tervezett csapadékviz elvezetés
Helyszin Szakasz vizelvezetés modja Megjegyzés
Az Illatos arok melletti szakaszon a tervezett
K&ér utca 0+000 - 1+100 viznyeld, zart csatorna csapadékesatornak atfolydsos zaportarozoként

fognak tizemelni.

Vaspalya utca

0+000 - 0+435

viznyeld, zart csatorna

K&ér utca- Vaspalya utca
- tervezett kiilénszintd csp.

zart csatorna

A csapadékvizek tarozét kvetSen atemelve
keriilnek bevezetésre a befogadd csatornahalézatba

K&ér utca

Olajliget k6z - Dausz Gyula park
0+130 - 0+378

viznyeld, zart csatorna

Gitar utca
Maglédi u. csp

0+379 - 0+544

viznyeld, zart csatorna

Ull6i at

Ferihegy r. vezet6 ut rampa le6tti
szakasz 0+000 - 0+160

viznyeld, zart csatorna

Gyomréi at

bal o. 0+000 -0+400

zart csatorna / szikkasztd arok

jobb 0. 0-+000 - 0+700

zart csatorna / szikkaszté
talparok

Ferihegyi reptilétérre vezetd ut

Hatar uti feltljaré 0+160 - 0+400

viznyel6

Csapadékviz csatornak a hid pillérein levezetve az
FCSM hal6zatba

0+400 - 0+560

viznyeld, zart csatorna

Hatar ut- Lehel u. matargy 0+560 -
14+600

szikkasztas talparokban/
kivezetés terepre

1+600-1+900 jobb o.

zart csatornaba

A csapadékviz a Lehel utca timfalak folyokan
keresztll bevezetve az FCSM halézatba

1+600-1+900 bal o.

szikkasztas talparokban/
kivezetés terepre

1+900 -2+280

viznyeld, zart csatorna

A csapadékviz csatornakon atfolyasos zaportarozok
kertilnek kialakitasra.
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Helyszin

Szakasz

vizelvezetés maodja

Megjegyzés

Ferihegyi reptilétérre vezetd ut

2+280 - 2+900

zart csatorna / kivezetés terepre

A hidrél csatornaval keriilnek levezetésre a
csapadéklvizek

2+900 -3+800

szikkaszté talparok

A szikkaszto arkokba csatornaval / résziin
levezetve keriilnek a csapadékvizek.

34800 - 5+385,6

zart csatorna /szikkasztd tarozoé

A zart csapadékcesatornakon atfolyasos zaportarozo
kerul kialakitastra.A hidrél csatornaval kertilnek
levezetésre a csapadéklvizek.

Lakatos - Hangar Osszekotés

0+000 -0+900

viznyeld, szikkaszt6 talparok

A csapadékvizek viznyel6kbdl kivezetésre kertlnek
a szikkaszt6 talparokba.

0+900 - 1+160

viznyeld, zart csatorna

Ferihegyi reptil6térre vezetd ut

Bélatelep — Csévézs utcai csomopont
5+386 — 5+900 km sz.

zAart csatorna / tarozo-
parologtaté medence

jardardl és kerékparatrol érkezé csapadékvizek a
z0ld teruletre kerulnek kivezetésre, 5+560 km sz.
j.0. tarozo térfogata: 300 m?

Csévéz6 utcai csp.

Csévézo utca 5+900 km sz. b.o

tarozo-parologtatéd arok

Raday utca és buszfordulé 5+900 km
sz. j.0.

csapadékviz tarozé

5+900 km sz. j.o. tiroz6 térfogata: 200 m?

Ferihegyi reptil6térre vezetd ut

6+500 - 6+880

szikkasztas talparokban

6+880 - 7+060

szikkasztd/parologtatd tarozéba

tarozé térfogata: 260 m?3

Billentyd utcat csp.

Szerviz Ut

szikkasztd/parologtatd tairozéba

tarozo térfogata: 20 m?

Gyomréi ut

szikkasztas talparokban

Foldut kivezetés terepre
Le- és felhajté szikkasztas talparokban
Kerékparut kivezetés terepre

Keresztez6 keruletkozi Ut

szikkaszt6/parologtatd tirozoba

tarozé térfogata: 400 m3

Fedezék utca 0+000 - 0+300

szikkaszt6/parologtatd tirozéba

tarozé térfogata: 150 m3

Fedezék utca 0+300 - 0+776

szikkasztas talparokban

Szemeretelepre vezetd Ut

szikkaszt6/parologtatd tirozoba

tarozé térfogata: 460 m3

Ferihegyi reptl6térre vezetd ut

"szikileti szakasz" 74+060 - 10+844

3 alternativa keriilt kidolgozasra, lasd lentebb
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VIKOTI Kft.

Helyszin

Szakasz

vizelvezetés maodja

Megjegyzés

Ferihegyi reptilétérre vezetd ut

balpalya 10+844 - 11+266

szikkasztas talparokban

Kilss-Ullsi uti csp.

Kiilsé -Ullsi at

szikkaszt6/parologtatd tirozoba

taroz6 térfogata: 940 m3 (156713 /8 hrsz-u
ingatlanrdl athelyezett szikkaszto tarozo szitkséges
térfogatat is figyelembe véve)

Széchenyi utca

szikkasztas talparokban

Lérinct utca

szikkasztas talparokban

Feriihegyi ut jobbpalya melletti
kerékparut

kivezetés terepre

Ull6i ut melleti kerékparat 0+000 -
0+220

kivezetés terepre

Ull6i ut melletti kerékparat 0+220-
0+390

szikkaszt6/parologtatd
tarozoba

taroz6 térfogata: 80 m’

Ull6i at melletti kerékparat 0+390-
0+530

szikkaszt6/parologtatd
tarozoba

tarozé térfogata: 50 m’

Ull6i ut melletti kerékparat 0+530-
0+692

szikkaszt6/parologtatd
tarozoba

taroz6 térfogata: 40 m’
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A ,,sziikiileti szakasz” (Ferihegyi repiil6térre vezetd at 7+060 - 10+844 km sz. kozott)
csapadékvizelvezetési kotottségei és alternativai

A Repiilétér T1 terminal csomépontja — Kiils6 Ull6i ut kézott szakaszon a tervezési diszpozicié
szerint centrum iranyban buszsav létesitése szitkséges (Igy Osszesen 2+3 sav tervezett). Ezen a
szakaszon szik, mindkét oldalrdl hatarolt a keresztmetszet (lasd 18. abra). Egyik oldalon a
repul6tér, masik oldalon a 100a vasutvonal jelenti a hatart, tovabbi kisajatitasra nincs lehet6ség.
A keresztmetszetben a diszpozicié alapjan kerékparat elhelyezése, valamint - amint az a
zajvédelmi fejezetben bemutatasra kertl - a zajvédelmi hatarértékek betartasahoz a kerékparut
és a vasut kozott zajvédd fal épitése sziikséges. A fenti keresztmetszeti igények eredményeként
a meglévé arkok bontasa és a rossz allapotu fasor kivagasa elkeriilhetetlen.

A Budapest Foévaros teljes kozigazgatasi teriiletére vonatkozé Budapest févaros
teleptlésszerkezeti terve és a Févarosi rendezési szabalyzat alapjan, mely tervek az 1651/2017.
(XIL. 6.) Fév. Kgy. hatarozattal és a 48/2017. (XIL. 20.) Fév. Kgy. rendelettel keriiltek
elfogadasra, a meglévé ut mentén 1évé fahelyek védettséget élveznek, ezért ezek helyben torténd
visszap6tlasa sziikséges a beruhazas keretében a Budapest Féviros Onkorméanyzata
Kozgytlésének 22/2012. (III. 14.)) onkormanyzati rendeletében (Vagyonrendeletben)
foglaltaknak megfelel6en. Tehat a fasornak is helyet kellett talalni a sziik keresztmetszetben, de
ugy, hogy a fak vizutanpoétlasat is biztositani lehessen. Az gy kialakulé rendkivil szik (2m)
z6ldsavra hullé csapadékmennyiség 6nmagaban egészséges fak neveléséhez nem elegendé.

Tovabbi kotottséget jelent, hogy a csapadékvizek szamara nem all rendelkezésre sem felszini
befogadd, sem csapadékesatorna haldzat, ezért az utrdl elfolyd vizeket helyben tartassal,
szikkasztassal kell elhelyezni.

A csapadékviz-kezelés kotottségei miatt és a telepitend6 fasor hosszutava megtartasa érdekében
egyedi megoldas keriilhet csak alkalmazasra. Harom alternativ valtozat kerilt kidolgozasra
ennek a szakasznak a vizelvezetésére. A kerékparitrol lefolyd viz kozvetlentl a zoldfeltletre jut
minden valtozatban, igy csak az utpalyardl elfoly6 vizeket érinti a valtozatképzés.

Sziikiileti szakasz 1. 53, csapadékviz elvezetési alternativa (,Innovativ viltozat”)

Az utrdl és a kerékparutrdl lefolyé csapadékot is a zoldsavokba vezetjik, ahol olyan specialis
kozegbe tervezzik elszikkasztani, mely egyben életteret biztosit a sorfiaknak is. Ez az un.
Stockholm-médszer (Stockholm Faitiltetési Rendszer, a tovabbiakban SFR), mely nagy frakcioju
zuzottk6bdl, és a kovek kozé mosott termbkozegbdl (20% komposztalt bioszén* + 80%
kvarchomok) all. A fagyokerek kordaban tartasarél a munkagodor két oldalan vezetett mianyag
hatarolé félia gondoskodik, igy a gyokérzona és az ide vezetett csapadékviz a palyaszerkezeteket
nem veszélyezteti.

A fépalya kiemelt szegélyeinek megnyitasaval a fakhoz beérkezé viz el6szor egy kb 30 cm vastag
homokos termdékozeggel kitoltott, lehatarolt arkon folyik keresztil, ami megsziri a
csapadékvizet, visszatartja a szennyezéanyagokat. Ezen a szrérétegen keresztil jut le a viz a fak
specialis termSkozegébe. A kisebb csapadékok vizei a homokszirés arkon keresztil mind a
zoldfeliletbe jutnak, de a nagyobb csapadékesemények vizeinek kezeléséhez nem elegendé az
SFR rendszerrel kombinalt arok kapacitasa, ezért az arok végén 1évé tulfolyon at egy szikkaszto
aknaba jutnak a tobbletvizek, innen pedig a kerékparut alatt elhelyezett szikkaszté dobozokban
keriilnek elhelyezésre a leghevesebb esézések csapadékai. Ezek a dobozok Osszeszerelhet6
polipropilén elemekbdl allnak, merevek, terhelhetdk, igy akar a kerékparat alatt vagy az atpalya
alatt is létesithet6k. A szikkasztokba jutd szennyezéanyagok kiszirése céljabol a dobozok koré
keriil6 30 cm vastag drénkavics savot szén alapua sziréanyaggal (Un. bioszén) javasolt kialakitani.
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SZUROAROK

TULFOLYO

SZEGELYMEGNYITAS

i msReses
ARNYEKOLO
FAL
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oo.ooooo...

SFR-SAV

SZIKKASZTOBOX

24. abra Sziikiileti szakasz I. sz. csapadékviz elvezetési alternativa (teljes keresztmetszet)
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SZEGELYMEGNYITAS

TULFOLYO
HOMOKSZURGs
AROK \ :
4
K SZIKKASZTOBOX
SFR-SAV

25. abra Sziikiileti szakasz I. sz. csapadékviz elvezetési alternativa (viz folydsiranydval dbrdzolva)
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Az 1. valtozat hatranyai:

- a csapadékviz fakhoz valé bevezetése miatt a téli sikossagmentesitést NaCl helyett
alternativ kornyezetbarat anyagok hasznalataval, vagy a felszini arkok téli lezarasaval
javasolt megoldani,

- ahomok néhany évenkénti cseréje tizemeltetési tobbletfeladatot jelent,

- a homoksziirds arok mélyebben helyezkedik el, ezért a kerékparut és az arok kozé
kotlatot kell épiteni.

Az 1. valtozat elényet:
- a fak megkapjak a gyors és egészséges novekedéshez megfelel6 mennyiségt
csapadékvizet,
- a felszini homokszirés arok fenntartdsa és cseréje egyszerd, az UV sugarzas és a
baktériumok lebonté képessége miatt pedig hosszu élettartamu.

Siikiileti szakasz 11. s3. csapadékviz; elvezetési alternativa (, Helyben tisztitds”)

A misodik véltozatban az utpalyardl elfolyé csapadékviz nem keriil kézvetlenil a z6ldsavba,
hanem hagyomanyos csapakévizgyljté halézaton keresztil koaleszcens szirdanyagot
tartalmazo, f6ld alatti olajfogokba jut. Innen a viz - az elsé valtozathoz hasonléan - fold alatti
szikkaszté dobozokba kertl elhelyezésre, amik a fak és a kerékparuat ala nyulnak be. A szikkaszt
dobozokba esetlegen mégis bejutd szennyezéanyagok kisztrése céljabdl a dobozok kéré kertild
30 cm vastag kavics drénréteget szén alapu sziirbanyaggal (Gn. bioszén) kombinaltan javasolt
kialakitani.

A 1I. valtozat hatranyai:

- bonyolult csapadékhal6zat-alépitményt igényel,

- a tisztitd mdtargyak vertikalis helyigénye miatt a fak az utrdl elfolyé vizet csak a
gyokérzona alsé rétegeiben kapjak meg, kevésbé tud hasznosulni szamukra ez a
vizmennyiség,

- anagy szamu tisztitd mutargy karbantartasa az tizemeltetést terheli,

- a csapadékviz fakhoz valé bevezetése miatt a téli sikossaigmentesitést NaCl helyett
alternativ, kornyezetbarat anyagok hasznalataval javasolt megoldani.

A 1L valtozat elényei:
- acsapadékvizek részben ismert technologiaval keriilnek kezelésre.

Sziikiileti szakasz 11, 53, csapadékiz; elvezetési alternativa (), 1drozds sgikkasztas”)
A harmadik valtozatban az utpalyardl Osszegydlé csapadékvizek koézmuhaldzattal kertilnek
OsszegyUjtésre és szakaszonként kijelolt nagymérett, nyilt felszinG szikkaszto-tarozo

medencékbe jutnak. A fak ebben a valtozatban is az SFR rendszerben lennének elhelyezve, de
csak a kerékparutra és a zoldfeliletre hullé csapadékot kapnak meg.

A 1II. valtozat hatranyai:
- a fak csak az éppen elégséges vizmennyiséget kapjak meg a kerékparatrol,
- tarozémedencék és csapadékviz-gyijté halozat nagy helyigénye.

A 111 valtozat el6nyei:
- acsapadékvizek ismert technologiaval keriilnek kezelésre.
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2.3.3. Mitargyak

A Szava utcanal talalhaté gyalogos feliljard felujitasa sztikséges: a lépeséfeljarok bontasa és j
kétkard 1épcsSk épitése eredményez korszer(, megfelel6 teherbirasi mitargyat.

A tervezett K&ér utcai mutargy egy résfalakkal hatarolt kozuati, kerékparos és gyalogos aluljaré a
felszini kozut és vasut alatt. A felil vezetett kozut alatt eléregyartott vasbeton gerendas
felszerkezet, a vasut alatt 0szvér (acél gerendas, vasbeton palyalemezes) agyazat-atvezetéses
felszerkezet épl.

Az Ull6i (Hatar) Gti kozati feliljaré mitargyndl az aszfaltburkolat, a szegélyek, a korlitok
allapota és korszeritlensége, valamint a dilataciokon atfoly6 viz alépitményt karosité hatasa
miatt a hid feldjitasa sziikséges. A felujitas a meglévé hidpalya és a hidtartozékok teljes elbontasat
és uj, korszerd hidpalya és tartozékok épitését foglalja magaba. A felszerkezet felsé felujitasat
kovetben a felszerkezet oldalso- és also-, valamint az alépitmények felileti javitasa utan a hidhoz
csatlakoz6 rampakat hatarol6 szogtamfalak és tartozékaik feldjitasaval a teljes mutargy Gjszerd
megjelenést lesz.

A Ferihegyi Reptl6térre vezets uton tovabb haladva a Lehel utcai mutargy helyett 4j hid épitése
indokolt a kora, a teherbirasa és az allapota alapjan.

Az Ujhegyi uti hid meglévé kiilonszintl atvezetésnél 2 db 4j 2x1 savos mdatargy épil yj
nyomvonalon — a 2001-ben elbontott hid helyén -, a meglévé mutargy elbontando.

A Gyomréi utnal a meglévé mutarggyal kozel parhuzamosan, attdl északra egy 4j kozati (2x1
savos) hid épiilne.

A szakasz egyik 1) eleme a Hangar — Lakatos utcai atkotés, amely 4j 2x1 savos feliiljard épitését
jelenti, a Ferihegyi ut felett.

A Fels6cesatari utnal 4j gyalogos — és kerékparos atvezetés létestl, az itt jelenleg talalhaté kozati
aluljaré pedig elbontasra kertl.

Csévéz6 utca csomopontban a meglévd, 2x1 savos, tamfalas felvezeté rampak, valamint
meglévé hid elbontasa, és Uj tamfalas rimpaszakaszok és hidmatargy tervezett, 2x2 savval. Ezen
felil a meglévé 2+1 savos Kéhid (100a vv. feletti kozati hid) elbontasaval ) vasuti palya feletti
hid tervezett, 2x2 savval.

Szemeretelepi kapcsolatokban a Billenty( utca kérnyezetében 4 aluljard rendszer és azt athidalo
hidmutargyak tervezettek (4 sz. f6ut, kerékparat, 100a vasiatvonal), Iglé utca kornyezetében a
meglévé hidhoz vezetd tamfalas rampaszakaszok és hidmutargy bontasa, tovabba 4j gyalogos-
és kerékparos aluljaré 1étesitése tervezett, kerékparos rampaval a vasut és kozut kozott, tavfalak
kozott Tovabba az akadalymentes kozlekedést a vasat két oldalan létestls felvond (lift)
biztositja.

A D porta kornyezetében 4j gyalogosaluljaré 1étesitése tervezett, felvonoval és 1épesdkkel.

A Kiilsé Ull6i at kérnyezetében G aluljard rendszer és azt athidalé hidmitargyak (4 sz. féut,
kerékparuat, 100 sz. vasutvonal), tovabba 4j gyalogos- és kerékparos aluljaré létesitése tervezettek
(100 sz. vasutvonal).

A szakaszon a meglévé beépitettség miatt helyenként 4j tamfal 1étestl (pl. a vasuti peron mellett
Ferihegy vasutallomasnal).
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2.3.4. Kozmiivek

A kézmukivaltasok tablazatos formaban kertilnek bemutatasra a 4. sz. mellékletben. Az alabbi
tablazatban a kornyezetvédelmi elézetes vizsgalat koteles kozmukivaltisokat mutatjuk be,
melyekkel kapcsolatos kornyezeti hatasokat 1is részletesen megvizsgaljuk a jelen
hatidstanulmanyban.

5. tablizat EVD koteles kozmiikiviltisok

Helyszin Szakasz Tervezett vezeték

Villamos energia

Ferihegyi repul6térre vezeté ut | Lakatos - Hangar 120 kV 1égvezeték kivaltas 500 m
Osszekotd hid hosszban

Lakatos ut 120 kV légvezeték kivaltas 500 m

hosszban
Gazellatas

Lakatos - Hangar 6sszekotés Ferihegyi r. vezeté ut - | DN 300 a - 40 bar kivaltis 300 m

Hangir utca keresztezés hosszban
Termékvezeték
kilsé Ulléi ati csomébpont 11+165 km sz. DN150 Szazhalombatta-Ferihegy

kerozinvezeték — 63 bar kivaltas 220
m hosszban

2.4. Osszetartozo tevékenységnek mindsiils Gj tevékenységek

Osszetartozé tevékenységnek minésiil 4 tevékenység nem tervezett.

2.5. Magyarorszagon uj, kiilf6ldé6n mar alkalmazott technologiak

A projekt megvaldsitiasa soran nem kertil alkalmazasra 4j technolégia. Az at és kapcsolodo
létesitményeinek épitése Magyarorszagon mar évtizedek ota alkalmazott technologiak
alkalmazasaval éptl.
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3. ALETESITESSEL ES MEGVALOSITASSAL JARO
IGENYBEVETEL, TERHELES

3.1. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett
modja

3.1.1. Teriilet igénybevétel

Terjedelmi okokbodl az 5. sz. mellékletben csatolt tablazatban mutatjuk be az egyes kisajatitasra

keriilé ingatlanokat, azok jelenlegi teriilethasznalati modjat és azt, hogy van-e rajtuk bontando
épilet, létesitmény.

Az alabbi diagramon abrazoltuk a jelenlegi uttertileten kivil igénybe veendd, kisajatitasra kerilé
ingatlanok tertilethasznalat szerinti megoszlasat.

N

= z6ldtertilet ®merd6  miparteriilet = vasut - kézat = lakéingatlan
26. abra A projekt teriiletigénybevételének %-o0s megoszlisa
3.1.2. Erdéteriiletek igénybevétele

A térség természetvédelmi értéke nem jelentSs, azonban a nyomvonal mentén tobb helyen
talalhat6 nagyobb kiterjedést zoldfeliilet, elsésorban telepitett kultarerddk, parkerddk:

— Hatar ut — Lehel utca k6zotti szakaszon a Ferihegyi reptérre vezetd ut déli oldalan a
1/D, 1/A és 1/B erddrészletek érintettek (Budapest XIX. ket.),

—  Sibrik Mikl6s ut — Alsé erddsor a 2/ A és 2/C erd6részletek (Budapest XIX. ker)
—  Csévézé utca — Iglé utca kozott szakaszon a 4/H erdbrészlet (Budapest XVIII ker.)

— Billenty( utcai csomopont erdéteriletek 5/D2 és 6/F (Budapest XVIII ker.)

A beruhdzas a Csévézd utcai (4/H) és a Billentyli utcai csomopontnal 1évd
erdéteriileteket (Budapest XVIII ker. 5/D2 és 6/F erd6részletek) érinti kozvetleniil, igy ezek
esetében erdémuvelés aloli kivonas lesz sziikséges az alabbi mértékben.
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—  4/H (tészletjel kod: H 80, teljes tertilet 8,49 ha) erd6részletbdl 0,2 ha kivonas
— 5/D2 (tészletjel kod: D2 42, teljes tertilet 4,2 ha) erd6részletbdl 0,16 ha kivonas
—  6/F (tészletjel kod: F 60, teljes teriilet 8,53 ha) erddrészletbdl 0,7 ha kivonds

A kivonasra kertil6 erd6k potlasara a beruhdzas tertiletén beldl 4j erdSk telepitése tervezett a
Billenty( utcai csomoépontnal (0,8 ha) és a végesomopontnal (0,5 ha).

3.2. Az épités és tizemeltetés f6bb munkafolyamatai, az
anyagfelhasznalasok f6bb mutatéi, kapcsolodo tevékenységek

3.2.1. Az épités f6bb munkafolyamatai

— Régészeti feltarasok, 16szermentesités. Gépi folmunkak idejére régészeti szakfeliigyelet
szukséges.

— Fakivagas, bozotirtas — az el6készité munkakhoz tartozik.

— Humuszleszedés — a talajmechanikai szakvélemény alapjan meghatarozott vastagsagig
leszedik a humuszt azokon a zoldterileteken, amelyek teriiletfoglalassal érintettek. A
vallalkoz6 altal készittetett humuszgazdalkodasi terv figyelembevétele mellett ennek egy
része deponalasra kertil, amit a késébbiekben a tereprendezési munkaknal felhasznalnak.
A felesleges mennyiséget el kell szallitani, és mez&gazdasagi teriileten, a teriilet
tulajdonosaval egyeztetve hasznositani kell.

— Kozmiukivaltasok és ellatovezetékek épitése. A kézmiivekkel kapcsolatos épitéseket az
utpalya épitése el6tt vagy az épités ideje alatt végzik.

— Poldmunka készitése — az alabbi munkafolyamatokbdl 4ll: tereprendezés, foldszallitas,
terités, tomorités, arokkialakitas. A foldszallitas tartalmazza a sziikséges anyagmennyiség
beszallitasat, valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat lerakohelyre. A gépi
toldmunkak idejére folyamatos régészeti feltigyelet szitkséges.

— Burkolatépités — utalap épitése, aszfaltozas.

— Egyéb mdiszaki létesitmények épitése —hid, feliljaro, aluljaré épités, atereszek,
arokburkolatok, forgalomtechnikai felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.

— Fvesités, novénytelepités — a befejez6 munkak kozé tartozik, a végleges tereprendezés
elkészulte utan lehet teljes mértékben elvégezni.

3.2.2. Epitési organizacié

FERIHEGYI REPULOTERRE VEZETO UT ES TERSEGE (ULLOI UT - TUNDE
UTCA KOZOTT)

A Szava utcai gyalogos feliiljaré

A feliiljaré feldjitasa soran az Ulli uton idszakosan korlatozasokat kell majd bevezetni, de ezek
nem jarnak jelentSsebb terelési vonzatokkal, és ezek kozil lehet csak hétvégére, vagy éjszakara
korlatozni a beavatkozasokat. A feliljaron a gyalogos forgalmat varhatéan hosszabb idére,
folyamatosan le kell zarni. A 1épcséfeljaroknal aj, kétkara 1épeséket kell épiteni. A felujitas
becstlt idSigénye kb. 6-8 honap.
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Az Ulléi ati feliiljaro
A feluljaré felujitasa soran szikség lesz a teljes keresztmetszetben torténd lezarasra. Bzt az egy
savra torténd szikités idészakara célszerd ttemeznil A teljes lezaras becstlt id6igénye 3 honap.

A feluljaré alatt is szitkség lehet forgalmi savok szikitésére, lezarasara. A feldjitas becstilt
id&igénye kb. 8-10 honap.

Az Ull6i uti feliiljaré és a KOKI kozotti utpalya
A szakasz atépitése idején csak egy forgalmi savon biztosithaté a forgalom, a varoshatar felé
haladé iranyt ideiglenesen el kell terelni. Az atépités becsiilt idéigénye kb. 5-6 honap.

Az M3 metr6 keresztezési miitargy

A mutargy a korabbi id6szakban feldjitasra keriilt. Az utépitési munkakkal sem érintjiik,
csatlakozunk az Gj atburkolatahoz.

A Lehel utcai (Regina kézi) hid

A hid elbontasra, atépitésre keril. Erre az idészakra a Ferihegyi reptlStérre vezeté ut
forgalmanak biztositasa érdekében a déli oldalon a meglévé parhuzamos szervizit, északi
oldalon pedig ideiglenes ut épitésével a forgalmat el kell terelni. Az atépités becsilt id6igénye
kb. 6-8 hénap.

A KOKI térségében

El6szor a2 KOKI Bevasarlokézpont kihajtéjanak megsziintetésével és az utpalya szélesitésekkel
kell kezdeni az épitéseket az ut déli oldalan. A kézmi épitések idején egy forgalmi irany
ideiglenes elterelésére sziikség lehet. Az atépités becsilt idéigénye kb. 6-8 honap.

Az I'thegyi uti hidak (feliiljarok)

A meglévé feliljard E-i oldalan egy 4j feluljard mutargy épul. Az 4j feliljaro épitése idején a régi
feluljaré kozuti forgalmat fent kell tartani. Az 4j megépitése kb. 2-2,5 évet vesz majd igénybe.
Ezt kovetben az 4j feliljarohoz térténd ut csatlakozasokat a Ferihegyi reptil6térre vezet6 ut 2X1
savon torténd forgalom fenntartasa mellett kell elvégezni. Az 4j hid északi felét javasoljuk majd
ideiglenesen forgalomba helyezni 2X1 savon, majd ezt kovetéen a déli oldalan az ut
csatlakozasokat megépiteni és a régi feltiljarot elbontani. Az épités, majd a régi feliljaré bontas
becstlt id6igénye kb. 2,5-3 év.

A Hangar utcai csomépont

A csomoépont teljes atépitésre keriil. A meglévé hid mellé egy jat kell épiteni, a meglévé hid
felgjitasra kertl. Az épitési munkak idején a Ferihegyi repuilétérre vezetd ut forgalmat 2X1 savon
biztositani kell. A kézmukivaltasok és a hid épitése idején a Gyomréi ut forgalmat jelentésen
korlatozni kell. Az Gj hid épitését és a csomépont atépitését az Ujhegyi ati 4j hid épitésével Gssze
kell hangolni. Az épités, feltjitas becstlt idSigénye kb. 14-16 hénap.

A Hangar utca — Lakatos utca 1j 6sszekotés

Az 1j Osszekotést a kisajatitasok és a bontasi munkak utan célszerd a beruhazas elején elvégezni.
A vasut £0l6tti épitések a vonatkozlekedés korlatozasaval jarnak. Ezen korlatozasokat lehet6ség
szerint 6ssze kell hangolni az Ujhegyi tti hid és a projekt 4ltal érintett t6bbi épitésekkel is. Az
épités becstlt idéigénye kb. 16-18 honap.
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o7

A Ferihegyi repiil6térre vezeté ut Hangar utca — Tiinde utca kozott

A szakasz atépitését a forgalmanak 2X2 savon, a lehet6 leghosszabb ideig torténé fenntartasa
mellett kell elvégezni. A harom forgalmi savra torténé szikitést a lehet6 legrévidebb idére kell
Utemezni.

Fels6csatari Gt csomépont

A tervezett gyalogos és kerékparos feliljarot a kivitelezési munkak elején célszerd megépiteni.
A feliljaré beemelési, daruzasi munkai idején - éjszakai, hétvégi munkavégzéssel - az ut teljes
forgalmat le kell zarni. A teljes lezaras becstilt id6igénye az tt és a vasut folott is egy-egy éjszaka.
Az 4j feliljaré betizemelése utan lehetséges a gyalogos és kozuti mitargyak elbontasa. Ezt
kovetSen sziintetheté meg a stllyesztett utpalya és épithetd ki az 4j felszin. A bontasi/épitési
munkék idején a kozuti forgalom akar 2X1 savra is lesztkilhet, de lehet&ség szerint a 3 illetve 4
forgalmi sav szélességli keresztmetszetet a lehetd leghosszabb ideig biztositani kell. Az épités
becstlt idSigénye kb. 2,5-3 év.

KOER UTCA
Folyo6palya épitése az UllGi ut és a Szallas utca kozott

A tervezett utpalya épitése el6tt szamtalan kézma megépitése sziikséges. A kozmiépitések soran
varhatéan a 2x1 nyomu forgalom fenntarthaté. A meglévé utpalya és kézmuhelyzet miatt a
tervezett kozmuveket varhatéan csak egymast kovetSen lehet épiteni, nem lehet egyszerre t6bb

vezetéket épiteni egy keresztmetszetben. Ezért a kozmukivaltasok ideje hosszu lesz, 1-1,5 évre
becsiilhetd.

A kozmuépitésekkel parhuzamosan a tervezett utpalya tagoltan egy része is elkésztlhet.

Az atépitési munkakra a kézmGépitések utan kb. 3-5 honapot kell figyelembe venni. A végleges
felszin kialakitasara, jarda és zoldfelileti épitésekre tovabbi 1,5-2,5 honap becstilhetd.

A kozmi- és utépitések kiszolgalasa sajat nyomvonalukon lehetséges. Az épitési forgalmuk a
lehetséges kis épitési sebesség miatt nem lesz szamottevé a jelenlegi kozuati forgalomhoz képest,
oranként 4-10 teherautéra becstlhetS. Egyes munkafazisoknal révid idészakokban ennél
nagyobb is el6fordulhat.

A Vaspalya utcai aluljar6
Az aluljaré bonyolult mitargy, tobb fodémszakasszal, tobb titemben épiilhet.

Az épitése soran a MAV vaganyok alatti részére kell koncentralni. Ennek a mitargyrésznek az
épitése elstt a MAV 100 vv. vaganyait ideiglenes nyomvonalra at kell helyezni. Ez a jelenlegi
nyomvonaltél EK irdnyban lehetséges. Az ideiglenes nyomvonal kialakitasa elétt a
szanalasoknak, tertletmegszerzéseknek meg kell torténniik. A Kéér utcai forgalmi irdnyt az
ideiglenes MAV véaganyokon is at kell vezetni, ezért az ideiglenes vaganyokra kozati atjarot kell
elhelyezni, a megfelel6 wvasati biztositassal egyiitt. A mdtargy munkatérhatarolasa
mélyalapozassal: réseléssel torténik. A meglévé vaganyok alatti résfalak megépitése utain meg
kell a résfalakra épiteni a vaganyok alatti tervezett fodémet, arra a vaganyokat vissza kell helyezni
(un. ,,Milanéi médszer”), ezt kévetben a vasuti forgalom a végleges nyomvonalon haladhat.

A résfalak tovabbi szakaszait ez utan javasoljuk megépiteni. A kozuti forgalmat a muatargyépités
id&szakaban jelentésen korlatozni kell. Az aluljard felett atvezetett utpalyakhoz a fédémet
szintén ,,Milan6i” moédszerrel javasoljuk megépiteni. A résfalak elkészitése utan matargy t6bbi
részét a foldkiemelés utan hagyomanyos médon, alulrdl felfelé lehet épiteni. A talajvizviszonyok
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miatt a résfalaknak el kell késziilnitik, 2 munkateriletet koril kell hatarolni, csak akkor kezdhetd
a fold kiemelése.

A mutargyépités tagolt folyamata miatt az épitési forgalom idében el fog oszlani, 6ranként 2-5
tehergépkocsival lehet szamolni. Koncentralt szallitasi forgalom a foldkihordaskor, illetve
kritikus betonozasi alkalmakkor lesz, ekkor 5-10 tehergépkocsit lehet feltételezni.

A mutargy épitésekor a Szallas utca és a Barabas utca forgalmat jelentés mértékben korlatozni
kell.

Az épités kiszolgalasa zommel sajat nyomvonalan megoldhat6. A f6bb anyagszallitasi itvonalak
a jelenlegi utpalyak lesznek. A kivitelezéshez nem lesz szamottevé a vasuti kiszolgalas.

Az atfutasi idére a kovetkezé becstlt id6tartamokat lehet figyelembe venni:
- tertletel6készités, megel6z6 koézmukivaltasok, ebben a vasuti el6készité munkdk, az
ideiglenes vasuti nyomvonal kialakitasa is bele értendék: 3-6 honap.
- réselés a vaganyok alatt: 1-1,5 hénap
- fodémépités a vaganyok alatt: 1,5-2,5 honap
- vasuti palya nyomvonalanak visszahelyezése: 1 honap
- a Vaspalya utcai forgalom nyomvonalanak elhtzasa: 1-2 honap
- a Vaspalya utca nyomvonala alatti réselés és f6démépités: 3-5 honap
- a Vaspalya utcai forgalom visszahelyezése az eredeti nyomvonalra: 1-1,5 hénap
- réselési munkak a matargy tobbi szakaszain: 2-5 honap
- fodémépités a Szallas utcai csomépontban: 1,5-2,5 honap
- toldkiemelés a mitargybol, a mutargy bels6 szerkezetének megépitése: 6-9 honap
- utépités, belsé kozlekedési utak kialakitasa: 2-4 honap
Osszesen a mutargy és beépitésének atfutasi ideje: 24-32 honap.

FERIHEGYI REPULOTERRE VEZETO UT ES TERSEGE (TUNDE UTCA -
TERVEZESI HATAR KOZOTT)

A kivitelezés id6szakaban részletes organizaciés terv és annak megfelel6 forgalomterelési- és
forgalomkorlatozasi terv készil a Kivitelezé technologiai lehetéségeinek ismeretében, targyi
fejezetben mindossze a f6bb Osszefliggéseket targyaljuk.

Billentyti utcai kiilénszintii csomépont

Varthaton a legkisebb zavarassal a Billentyl u. kiilénszinti csomépont ¢épithetd elsé
ttemben, melynek feltételeként az ideiglenes vaganyépitésnek (csokkentett palyasebességgel)
meg kell torténnie a Billentyl u. kornyezetében. Varhatdan a f6palya 2x2 ideiglenes forgalmi sav
fenntartasaval a keresztez6 kozati aluljard épithetd, teljes kizarasra nincs szikség.

Igl6 utca és T1 kornyezete

A Billentyl utca megvalésulasaval az Iglé utcai meglévé 2x2 forgalmi savos kozuati feliljard
elbonthato, a kornyezetében 1évé szintbeni kozuti-vasuti atjaré megsziuntethetd a szintbeni
gyalogos kapcsolatok (vasuti és kozuat) megtartasa mellett. A szemeretelepi gyalogos- és
kerékparos aluljaré megépitéséhez vasuti provizérium helyben torténd létesitése szitkséges.
Varhatéan a fépalya 2x2 ideiglenes forgalmi sav fenntartasaval a keresztezé gyalogos- és
kerékparos aluljaré épithets, teljes kizarasra nincs szitkség. A fépalya T1 terminal felSli
folyopalya szakaszat a jelenleg kialakitott 2x1 gyors forgalmi savos szakasz végéig meg lehet
épiteni.
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Csévézd utcai csomopont

A Csévézé u. kulonszintd csomoépont vonatkozasaban a déli oldali szervizat elsédleges
megépitésével teret nyeriink a meglévé szerviz ut helyén épitendé tamfalas matargy részére,
llletve a Raday Gedeon u. tengely az Uj vasuti mutarggyal a jelenlegi Kéhid forgalmanak
fenttartasa mellett épithetd. A jelenleg kialakitott 2x1 gyors forgalmi savos szakasz kiilonszintd
vezetése a tamfalas feliljarok épitésének idszakaban fenntarthat6. A Csévézd u. kilonszintd
csomoponthoz kapcsolédd tovabbi elemek ezt kovetéen megépithetSk, adott esetben a
Billentyl u. kiilénszintli csomépont vonatkozasaban kiépitett Fedezék u. organizacios utként
funkcionalhat a két killonszintl csomépont kozott. A Csévézé u. és Billentyd u. kilonszintd
csomopont kozotti f6palya folyopalya szakasza ezt kovetSen véglegesen kialakithato.

Fépalya szakasz

AT1 terminal, D- és RRI porta jelz6lampas csomépontokat is megaban foglal6 f6palya szakasz
varhat6éan 2+1 forgalmi sav fenntartasa mellett megvaldsithato, javasolt centrum iranyba torténé
2 forgalmi sav fenntartasa. Tekintettel arra, hogy ezen a szakaszon burkolat szélesités- és
megerdsités tervezett, kevesebb organizacids teher varhaté. Jelentésebb résztiitemekre a BUD
iparvagany felgjitasanal sziikséges szamitani. A D porta gyalogos aluljaré megépitéséhez vasuti
provizérium helyben torténd létesitése sziikséges.

A kiils6 Ull6i ut

A Kiilsé Ulléi at kiilénszintd csomopont épitésének feltételeként az ideiglenes vaganyépitésnek
(csokkentett palyasebességgel) meg kell térténnie a Kiilsé Ull6i ut kérnyezetében. A Kiilsé Ull6i
ut kilonszinti csomoépont vonatkozasaban a fépalya déli oldali palyakorrekcio elsédleges
megépitésével teret nyeriink a gyajté-eloszté korforgalom kialakitasahoz. Az ideiglenes
vaganyok létesitésének kovetkezményeként ideiglenes szintbeni kozuti-vasati atkelShely
létesitése célszerd, mely a gyljt6-elosztd korforgalommal kapcesolatban van. Ezt kovetéen a
Kiilsé Ulléi at aluljarés atvezetése megvaldsithatd. A Kiilsé Ulléi ati gyalogos- és kerékpéaros
aluljaré megépitéséhez vasuti provizérium helyben térténd létesitése sziikséges. Varhatéan a
fépalya 2x2 ideiglenes forgalmi sav fenntartasaval a keresztez6 kozuti aluljard épithetd, teljes
kizarasra nincs szikség.

EPITES ALATTI FORGALOM
Ferihegyi repiilGtérre vezetd ut

Az Ulléi ati feliiljaro feltjitasa idején a Ferihegyi repiil6térre vezetd ut forgalmét kb. 3 honapra
le kell zarni. A feliljarét elkertlve, ideiglenes forgalmi rend kialakitasaval a csatlakozo6 utpalya
szakaszt megkozelithetévé kell tenni. A lezarasat célszerd az egy savra torténd szikités
id&szakaban elvégezni.

A készités alatt 1évé engedélyezési tervek alapjan megallapithatd, hogy a Ferihegyi repulétérre
vezetd at 2X1 savos forgalmat kb. 9-12 hoénap id6tartamon keresztil nem lehet biztositani.
Ebben az idészakban maximum egy forgalmi savot lehet majd biztositani a kritikus helyszinek
miatt, de Osszehangolt munkavégzés sziikséges a jelentSs forgalmi zavarasok minimalizalasanak
érdekében. Ebben az id6szakban a reptl6tér megkozelitése csak az M5 és M3 autopalyak,
valamint az MO autoéut fel6l lesz teljes korGen biztosithatd. A kozosségi kozlekedést ebben az
id&szakban jelentsen at kell szervezni.

Az épités tovabbi idészakaiban a Ferihegyi repil6térre vezeté uton 2X1 savot folyamatosan
biztositani kell. A Gyomréi at fonddasatol kezdédden 3 illetve 4 forgalmi savot kell az épitési
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teriiletek mellett biztositani. Térekedni kell arra, hogy a 2X2 forgalmi sav a lehet6 leghosszabb
ideig biztositott legyen.

Ko6ér utca

Az épitések idején a 2X1 forgalmi sav folyamatosan biztosithato.

3.2.3. Anyagfelhasznalas és becsiilt mennyiségek

Az épités soran felhasznalt f6bb veszélyes anyagok

Aszfalt — keverételeprdl készen szallitjak, azonnal bedolgozasra kertil, ezért tarolasa, deponalasa
a helyszinen nem sziikséges.

Festékek, higitok — burkolatfestéshez Thermoplastik nevd anyagot hasznalnak, ami nem
tartalmaz illdanyagot. Az egyéb festékek illdanyag tartalmuk miatt mindsilnek veszélyes
anyagnak. Tarolasukat zart taroloszekrényben kell megoldani.

Munkagépek tizemanyaga — benzin, gazolaj — épités alatt a munkagépeket mobil tizemanyagtoltd
kutakrdl tankoljak meg, vagy a tankolas szallité jarmutvek esetén kiépitett benzinkutakrol
torténik.

Uzemeltetés soran felhasznalt veszélyes anvagok

Ill6 anyagot tartalmazé festékek — az épitéshez hasonléan a karbantartishoz is sziikséges
festékek hasznalata. Tarolasukat a mérnokségi telepen oldjak meg, ahol az el6irasoknak
megfelel6en kialakitott tarold helyiség és szekrény biztositott.

Munkagépek tizemanyaga — tizemelés soran a munkagépeket a mérnokségi telepen kialakitott
tzemanyagtoltd allomasokon tankoljak meg.

3.2.4. Lehetséges anyagnyer6helyek és beszallitasi volumenek vizsgalata

Jelen tervezési fazisban még nem ismert a Kivitelez6 Vallalkoz6 organizacios terve, amely
tobbek k6zott részletezi a szallitasi tvonalakat és anyagnyerShelyeket is. Az épitéshez sztikséges
épitéanyagot a Kivitelez6 Vallalkozé az orszag barmely anyagnyerShelyérdl szallittathatja, olyan
jogszabalyl kotottsége nincs, hogy a legkozelebbi banyatelekrdl kell azt elvégeznie. Az
anyagnyeréhely, vagy helyek pontos megvalasztasa a kivitelezés el6tt kozvetlenil fog
megtorténni, amikor a kivitelezésre vallalkozé cég félméri, hogy az épitéshez sziikséges el6irt
mennyiségd és mindségl épitéanyagot melyik banyatelek, vagy banyatelkek tudjak biztositani.
Ezen folmérés alatt alapvetd, de nem egyedili szempont a banyak épitési terilethez vald
kozelsége. A gyakorlatban sok esetben nem az épitési terilethez legkozelebb esé
anyagnyerShelyek kertilnek kivalasztasra, mivel el6fordulhat példaul, hogy az adott banyatelek
nem tud olyan mennyiségben olyan mindségi féldanyagot szolgaltatni, amelyre sziiksége van a
leendé Kivitelez6 vallalkozonak.

A fentiek ellenére — a jogszabalyi kételezettségeknek eleget téve — kivalasztottunk egy, az épitési
teriilethez kozelebb esé olyan anyagnyerShelyet, amely érvényes mikodési engedéllyel homokot
és/vagy kavicsot nyer ki.
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A jelen munkarész értékelésekor az alabbiakat feltétlenil sziikséges figyelembe venni.

- Az anyagnyerShely jelen dokumentaciéban valé kivalasztasanak szempontjai kozott
szerepelt, hogy

- rendelkezzen érvényes mikodési engedéllyel;
- az épitési tertilethez a lehetd legk6zelebb essen;
- akitermelt nyersanyagok ko6zott szerepeljen a homok és/vagy a kavics.

- Az anyagnyeréhely jelen dokumentaciéban valé kivalasztasainak szempontjai kéz6tt nem
szerepelt, hogy

- rendelkezik-e kell6 mennyiségli kivant anyaggal;
- rendelkezik-e kell6 minéségt kivant anyaggal;

- akis tavolsaggal messzebb lev6 anyagnyerShelyeken az esetleges arkedvezmények,
amelyek befolyasolhatjak a leend6 Kivitelez6 vallalkozé valasztasat;

- egyéb olyan sajatsagok, amelyek befolyasolhatjak a leendé Kivitelezé vallalkozé
valasztasat.

- A jelen dokumentaciéban bemutatott anyagnyerShely késobbi, tényleges kivalasztasa
bizonytalan.

- A kivalasztott banyatelekrél az épitési helyszinekre vezeté szallitasi utvonalak is
bizonytalanok, mivel bizonytalan maga a banyatelek is.

- A jelen dokumentaciéban megadott banyatelek a fentiek értelmében nem tekintheték a
Tervez6 altal megalapozott javaslatnak, kizarélag a hatalyos jogszabalyi megfelelés
érdekében mutatjuk be.

A Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaganak internetes oldalardl tolthetd le a Magyar
Banyaszati és Foldtani Szolgalat (a tovabbiakban: MBFSZ) banyaszati tertileteket nyilvantartd
térképe, amely alapjan a tervezési terlilethez legkézelebb az alabbi anyagnyerdhely talalhato,
amelybdl a tervezett beruhdzas megvalodsitasa (épitése) alatt feltételezhetd anyagszallitas.

6. tdablizat A tervezési teriilet kérnyezetében talilhato lehetséges, legkézelebb es6 anyagnyerdhely
Banyatelek Miivelési | Teriilet Barfyaval,lalkozo Beszallitasok soran var-
Nyers-anyag (jogositott)

megnevezése | mod és jelleg | [km?] hatéan érintett kézutak

megnevezése és cime

L. Duna-Drava Cement

Dunaharaszti kilfejtéses Kft banyatdl kivezet6 ut; 51
II. - homok, mikods 1,2493 | homok, kavics L sz. féat, MO, M4, majd a
. , 2600 Viac, Kéhidpart ..
kavics banyatelek dals 2 tervezett kozutak

A ,,Dunaharaszti II. - homok, kavics” neva banyatelekrél az épitési teriilet a fenti tablazat
szerinti kézutakrol megkozelithets. A zajhatasokkal jaré munkavégzést, valamint a nagyobb
ezek tiltasa fontos védelmi intézkedés. A fenti alapterhelésekre nagyobb foldmunkak esetében
4 db 4 tengelyes 20 m’ platés, kisebb foldmunkik esetében 2 db 3 tengelyes 8 m® platds
tehergépjarmd megfordulasaval szamoltunk 6ranként (8, illetve 4 elhaladas), mint tovabbi
terhelés. 7 6ra napi munkavégzést feltételezve, a fenticknek megfelelen 506, illetve 28 elhaladas
feltételezhet6 naponta, amely a szallitasi tevékenységbdl ered.
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3.2.5. Az iizemeltetés leirasa

Kozutak fenntartasanak és tizemeltetésének altalanos szabalyait az Orszagos Koézutak Kezelési
Szabalyzata tartalmazza. A szabalyzat el6irasainak megfelel6en kell az at tzemeltetésérdl és
fenntartasarol gondoskodni.

Az utak tzemeltetése soran altalaban az alabbi munkafolyamatok adédnak:

Téli sfkossagmentesités — (nedvesitett vagy szaraz sikossagmentesités).

Kaszalas, arokkarbantartas — fiives tertleteket a korona élen kivil legalabb évente
kétszer kell kaszalni, a korona élen beliil pedig legalabb évente négyszer. A gyomirtast
a padkan és a kisajatitasra keriil6 tertileten altalaban alvallalkozé bevonasaval végeztetik.
Az arok karbantartasa részben a benévé noévényzet és a hordalék eltavolitasat, részben
szemét, uszadék Osszegyujtését jelenti.

Burkolatfestés, korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartasa — elsésorban
festést és tisztitast jelent, de jelentSs a balesetek folyaman megsériilt korlatok és tablak
javitasa. T¢li izemmod utan a berendezések mosasa.

Mitargyak karbantartasa — ellenérzés, javitas, korrézidgatlas.

Hulladékok gytjtése — gy a pthenékben, mint a palya mellett elszért kommunalis, és
egyéb (idénként veszélyes) hulladékok 6sszegytjtése.

No6vényzet gondozasa — fak gondozasa, sévényvagas.

3.3. Hulladékok

A hulladékrdl sz6l6 — 2013.01.01-té1 hatalyos - 2012. évi CLXXXV. torvény definicioi alapjan:

2 § (1) hulladék: barmely anyag vagy targy, amelytSl birtokosa megvalik, megvalni
szandékozik vagy megvalni koteles;

2 § (1) veszélyes hulladék: az 1. mellékletben meghatarozott veszélyességi jellemzdk
legalabb egyikével rendelkezé hulladék; (az emlitett melléklet H1-H15 kédszamokkal jelolt
veszélyességi jellemzOket definial, mint pl. ,,artalmas, okotoxikus, fert6z6, tlzveszélyes,
maro, stb.)

A projekt megvalositasa soran a kévetkezS hulladékokra lehet szamitani (a keletkezés tipusa
szerinti bontasban):

épitési hulladékok,

gépek berendezések tizemelésébdl szarmazo hulladékok,

kommunalis jellegd hulladékok,

esetleges havaria jellegt eseményekbdl szarmazé hulladékok.
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3.3.1. Epitési hulladékok

Az épitési (és bontasi) munkalatok soran hulladékgazdalkodasi szempontbdl két tényezd
kertilhet sz6ba, mint érdemi hat6tényezoé:

- az elbontandé meglévé épiiletek, és
- az utak palyafeldjitasa.

A tervezett nyomvonal abszolut dominans mértékben belvarosi teriilleten halad keresztil, hossza
~12,5 km, a szakagi tervek alapjan a bontasra keriilé palya hossza 6sszesen ~12 km. Ebbdl
kovetkezik, hogy meglévé ut és mitargyak bontasara lesz szlikség, azaz szamottevé mennyiségti
bontasi hulladék keletkezésével kell szamolni az épités fazisaban, melyek kezelésének jogi hattere
— bizonyos esetekben — viszonylag Osszetett.

A hulladékok besorolasa jelenleg a hulladékjegyzékrdl szold 72/2013. (VIIL27.) VM rendelet
alapjan torténik. Az e rendelet szerinti HAK Alaplistaban felsorolt (rendeletben azonosité
kodként [HAK: hulladék azonosité kéd] szerepld), a nemzetkozileg megallapitott veszélyességi
jellemz8k barmelyikével rendelkez6 hulladékok a kodszam mellett (*)-gal vannak megjel6lve,
ezek az alapvets veszélyes hulladékok. (A 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet 1 § (2) alapjin
egyéb esetek is veszélyes hulladéknak minésiilhetnek.)

Az épitési-bontasi hulladékokkal kapcsolatosan fontos még kiemelni, hogy az eléttunk 4allé
években fokozatosan névekvé hulladékhasznositasi aranyt kell elérni: az Gsszes épitési-bontasi
hulladék keletkez6 mennyiségének 70%-at hasznositani kell [Ht, 92 § (3)]. A hasznositas az
Ujrahasznalatra el6készitést, Gjrafeldolgozast és egyéb, anyagaban torténé hasznositast — pl. mas
feltoltési anyag kivaltasat — egyarant jelentheti.

A hulladékrol sz616 torvény 1 § (3) alapjan nem tartozik a torvény hatalya ald, azaz nem mindstl
hulladéknak:

»d) a természetes allapotaban meglévé ki nem termelt fold, beleértve a ki nem termelt
szennyezett talajt, valamint a foldhéz tartés jelleggel rogzitett épitmények, beleértve a
hasznalaton kivili, elhagyott, romos épiileteket is,

e) a szennyezetlen talaj és mas, természetes allapotaban meglévé olyan anyag, amelyet épitési
tevékenység soran termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes allapotaban épitési
tevékenységhez hasznaljak fel.”

3.3.1.1. Bontdisi hulladékok

Az épitési és kis mennyiségti bontasi hulladékokat a hulladékrdl szo6lo 2012, évi CLXXXV.
torvény (Ht.) 12. § (4) bekezdése alapjan a hulladékbirtokos (jelen esetben a jovébeni kivitelez6)
a hulladékot a kezelésre torténd elszallitas érdekében - amennyire az muaszaki, kornyezetvédelmi
és gazdasagi szempontb6l megvalésithaté - az ingatlanon (kivitelezés helyszinén) és/vagy
telephelyén elkiilonitetten gyGjti. Az elkilonitetten gyGjtott hulladékot mas hulladékkal vagy
eltérd tulajdonsagokkal rendelkez8 mas anyagokkal 6sszekeverni nem lehet.

Pontos hulladéktipusok és mennyiségek a tervezés jelenlegi fazisaban nem, hanem csak a kiviteli
tervek ismeretében lesznek megadhatok. Altalanossagban azonban elmondhato, hogy:

— Mutargyak kialakitasa soran féldkitermelés varhaté (Kitermelt talaj, HAK 17 05 04).

— A teljes felépitmény — agyazat, aszfalt — Gjjaépul, de az alépitményi f6ldmunka nagyrészt
valtozatlan marad.
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— Az aszfaltburkolat elbontasra kertil, ami Gjrahasznosithatd, helyette 4j burkolat 1étestl.
(aszfalt, HAK 17 03 02)

— Egyes mutargyak elbontasra kertilnek, és helyettik tjak épiilnek (aszfalt, HAK 17 03 02
és beton HAK 17 01 01)

— Az érintett Utszakasz a szélesités folytan a meglévé éptiletek elbontasra keriilnek (215
db ingatlan). Ezek elbontasa soran, jelen terv szinten nem becsiilhets, de varhatdan
jelentés mennyiségli bontasbol szarmazo, jellemzéen beton, tégla hulladék keletkezik.

A Ferihegyi ut atépitésébol szarmazo bontott anyagok tovabbi felhasznalasarol, esetleges
értékesitésérol, ujrahasznositasarol az adott létesitmény vagyonkezelSje, tizemeltet6je dont.
Altalénosségban elmondhato, hogy a févarosi tulajdonban 1év6 és tomegkozlekedéssel érintett
utak kezel6je a Budapest Kozut, ezen ttvonalakon kivil a kertileti 6nkormanyzatok a kezel6Sk.
Ennek megfeleléen a bontiasbdél szarmazé anyagok nem minden esetben mindsiilnek
hulladéknak, mivel az tizemeltet6 kérheti példaul a bontasbol szarmazé anyagok beszallitasat az
altala megadott telephelyére. Mindsités utan a beszallitott anyagokkal valé gazdalkodasrol,
értékesitésrél, a tovabbi kezelésrél mar a kozuitkezelS, mint az allami vagyon kezel6je dont. Ez
vonatkozik elsésorban az aszfalt, beton és fém tuttartozékokra is (pl: oszlopok, fém vezetSkorlat,
forgalomtechnikai tablak), melyek allami tulajdonnak mindsiilnek és a létesitmények kezel6i
dontenek a tovabbi sorsukrol.

A kovetkez6 tablazatban feltGntettik a f6bb bontasi anyagmennyiségeket, melyekb6l —
amennyiben az anyagok tulajdonosa ugy dont — hulladék valhat.

7. tablizat Bontott anyagok becsiilt mennyisége, melybdl hulladék vilhat
Hulladék megnevezése HAK mennyiség [t]
Kitermelt talaj 17 05 04 65 000
Betontérmelék 1701 01 15 000
Aszfalttérmelék 17 03 02 1100 000
Fémek 17 04 01-07 nem becstilhet
1704 11
Asvényi eredetd épitéanyag-hulladék 17 01 07 nem becsiilhets
Tégla 17 04 05 26 000
Uveg 17 02 02 nem becsiilhet6
Kabel 1704 11 4
Biolégiailag lebomld hulladék 2002 01 4000

A fontosabb inert hulladékokra pontos keletkezési mennyiség megadasa csak kiviteli tervek
alapjan lehetséges, azonban nagysagrendi becslés, illetve korabbi tapasztalatok alapjan varhato,
hogy a keletkez6 épitési-bontasi hulladék mennyisége meg fogja haladni a 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben szereplé kuszobértékeket. Ennek megfeleléen az épitési-
bontasi hulladékokat fajtanként elkiilonitve kell gyGjteni és engedéllyel rendelkezé kezelének
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atadni. Tovabba megfeleléen vezetni kell a bontasi hulladék, valamint épitési hulladék
nyilvantarté lapokat.

A 2012. évi CLXXXV. hulladéktérvény (tovabbiakban: Ht.) értelmében a hulladék kezelésének
megfelel$ elkilonitett gydjtése a hulladék termel6jének kotelezettsége.

rendelet hatiarozza meg. A rendeletben foglaltak szerint épitési és bontasi hulladékok
csoportositasa a rendelet 1. szamu melléklete szerinti. Amennyiben barmely, az 1. szama
mellékletben szerepld, a hulladék anyagi minésége szerinti csoportban (a tovabbiakban: csoport)
a keletkez6 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szamu mellékletben
foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot - a
hulladék tovabbi koénnyebb hasznosithatésaga érdekében - a tébbi csoporthoz tartozé
hulladéktdl elkilonitetten gytjteni mindaddig, amig a hulladékot a kezel6nek at nem adja. Az
épitteté kotelezettségének a keletkezés helyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezel6
létesitményben koteles eleget tenni.

A bontasi hulladékokat a Ht. 12. § (4) bekezdése alapjan a hulladékbirtokos a hulladékot a
kezelésre torténd elszallitas érdekében — amennyire az muszaki, kornyezetvédelmi és gazdasagi
szempontbol megvaldsithaté — a kivitelezés helyszinén és/vagy telephelyén elkiilonitetten gydjti.
A helyszini gytdjtés az organizacios terv alapjan épitési munkateriileten belil erre a célra alkalmas
és kijelolt terilleten végezhet6. A keletkez6 hulladékok gytjtése hulladéktipusonként
elkiilonitetten torténik, melyeket engedéllyel rendelkez6 cég szallit el az engedéllyel rendelkez6
hulladékkezelének. Az elszallitas gyakorisagat az edényzetek/konténer/tarolohely telitédése
hatarozza meg, melyre becslésként 1-7 nap id6kéz mondhatd. Az elkilonitetten gydjtott
hulladékot mas hulladékkal vagy eltéré tulajdonsagokkal rendelkezé mas anyagokkal
Osszekeverni nem lehet.

A Ht-ben foglaltaknak megfeleléen a kivitelezési tevékenységet a hulladékképz6dés
megel6zésével, a keletkez6 hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentésével, a
hulladék hasznositasaval, kornyezetkimélé artalmatlanitiasaval végzik. A hulladékképz&dés
megel6zése és a hulladékgazdalkodas soran az alabbi tevékenységek els6bbségi sorrendként
torténd alkalmazasara térekednek a kivitelezés soran:

- a hulladékképzbdés megelézése,

- a hulladék ujrahasznalatra el6készitése,

- a hulladék ujrafeldolgozasa,

- a hulladék egyéb hasznositasa, {gy kilonosen energetikai hasznositasa, valamint

- a hulladék artalmatlanitasa.

Az épitési tevékenységek soran torekednek arra, hogy minimalisra csékkentsék a keletkez6
hulladék mennyiségét, valamint szem el6tt tartjak a hulladékképz&dés megel6zésének elvét,
melynek betartatasa a Kivitelez6 feladata. Szintén a kivitelez6 feladata, hogy el6segitse, hogy a
megel6zés a hulladékhierarchia legmagasabb szintjeként az eréforras-hatékonysag fejlesztését és
a hulladék kornyezetre gyakorolt hatasanak csékkentését eredményezze.

A bontaskor és épitéskor keletkezé hulladékok esetében nagyon fontos gyakorlat az
Ujrahasznositas, djrahasznalat. Ennek soran az elkiilonitetten gyajtétt hulladékot - amennyiben
az muszakilag lehetséges - az épittet6 az épités soran felhasznalja, a tulajdonos Budapest Kézut
Zrt dontésének figevényében. A kivitelezés soran keletkezé nem veszélyes épitési és bontasi
hulladékok 6sszességében legalabb 70 tomegszazaléka esetében meg kell torténjen az el6készités
Ujrahasznalatra, djrafeldolgozasra, vagy egyéb anyaghasznositasra. Ennek eredményeként a
keletkezett hulladék a lehet6 legnagyobb mértékben hasznositisra kertl, amennyiben
okologiailag elény6s, muszakilag lehetséges és gazdasagilag megalapozott.
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A kivitelezést megel6z6en a bontasi hulladék udjrahasznositasara vonatkozéan a kivitelez6
készitsen tjrahasznositasi tervet.

A nem hasznositott, vagy nem hasznosithat6 épitési és bontasi hulladék kizardlag inert vagy
nem veszélyeshulladék-lerakon helyezhets el a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok
lezarasanak és utégondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirdl szolo kulon jogszabaly
el6irasainak betartasaval.

A beruhazas soran keletkez6 egyéb fém, beton, aszfalt bontasi hulladékok hasznositisa a
hulladékhasznositassal foglalkoz6 szakcégek bevonasaval torténik. A hasznositasra atadott
hulladékok fajtait és mennyiségét bizonylatokkal kell igazolni. Elsédleges szempont, hogy azon
hulladékok kezelése, melyek épitéshelyszini hasznositasa eszkéz- vagy hely hianyaban, vagy
egyéb okok miatt nem oldhaték meg, a projekt helyéhez legkozelebb 1évé hulladékkezels
létesitményben kertljenek kezelésre.

Az épitési, illetve bontasi tevékenység soran keletkez6 hulladékokrol részletes nyilvantartast kell
vezetni. A meghatarozott tervlapokat és nyilvantarté lapokat a hulladékot kezel6 atvételi
igazolasaval egyiitt a tertiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatésagnak kell benyujtani.

Bontott anyagok Gjrahasznositasa
Kitermelt talay

A kitermelt talaj djrahasznosithatésaganak aranya nagy mértékben fligg a kitermelt fold
tulajdonsagaitol és a felhasznalas céljatdl. Amennyiben a kitermelt anyag alkalmas ra, akkor
toltésépitésre, vagy tereprendezésre hasznalhat6 a jelen projekt keretében.

Beton

A

hasznalhato6 fel. Emellett késziilhet bel6le adalékanyag is, melynek soran a bontott betonbdl az
ujbetonhoz keverhet6 Gsszetevd jon étre.

Assfalt

Az épitési munkak soran lemart aszfalt rétegek az egyes palyaszerkezet tipusok fiiggvényében
eltér6 mértékben (30-40%) ujrahasznositasra keriilhetnek. A bontott aszfalt az gj
aszfaltburkolatok épitése soran az e-UT 05.02.11 2021 UME 3.5 pontjiban leirt kévetelmények
betartasa mellett felhasznalhato.

A bontott anyagok ujrafelhasznalasa soran be kell tartani az épitési termék épitménybe torténd
betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl
sz016 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendeletben foglaltakat.

Kivdgott fa

A kivagott fa sokoldaltan felhasznalhatd, akar mulcsként, épitéanyagként, tizifaként. A jelen
projektben a Fékert Zrt. rendelkezik a kivagott fak tovabbi sorsarél.

3.3.1.2. Hulladékok az, épités sordn

Az épités (megvaldsitas) soran a legnagyobb mennyiségti hulladék a bontasbdl szarmazik,
melynek mennyiségét és sorsat az eléz6 pontban ismertettik. Ezen kivil a Kivitelez6
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gépparkjanak tlzemeltetése, valamint a kivitelezés soran keletkezé kisebb mennyiséga
hulladékokra kell szamitani.

Az inert hulladékok zOme az épitési fazis soran keletkezd ,,selejt anyagbdl”, vagy
csomagoldanyagokbdl tevédik ossze.

Kommunalis hulladékok keletkezése a létesitmények kialakitasatol, az alkalmazandé kivitelezési
technologiaktdl figgéen a teljes beruhazasi idészakban, a munkak Gtemezésének megfeleléen
varhat6. Mennyiségik jelenlegi tervezési fazisban nem becstilhets. A folyékony kommunalis
hulladék erre rendszerezett higiénias helységben (mobil wc), igény szerint vizes blokkban kertil
megoldasra az ANTSZ el6irasait is figyelembe véve. A szilard kommunalis hulladék megfelels
gyljtésére a munkatertleten szabvanyos edényzetek kihelyezése sziikséges.

A kommunalis hulladékok atvételére hulladéklerakok, illetve a kisebb, engedéllyel rendelkezd,
teleptilési hulladéklerakok tizemeltet6itdl kell befogadéi nyilatkozatot igényelni.

A kivitelezés folyaman keletkez6 veszélyes hulladékra vonatkozé el6irasokat be kell tartani a
szallitds, tarolas, kezelés soran, a 225/2015. (VIII. 7.) Korményrendeletben foglalt
kovetelmények szerint kell végezni.

A veszélyes hulladékot mas anyaggal/hulladékkal egytitt gyGjteni, 6sszekeverni szigorian tilos!
A keletkez6 veszélyes hulladékok szallitasat, kezelését csak arra jogosultsaggal (Hulladéktorvény
szerinti hulladékgazdalkodasi engedéllyel) rendelkez6 szervezet végezheti. A keletkezd veszélyes
hulladék mennyiségének fuggvényében veszélyes hulladéktarolé kialakitasa sziikséges a
vonatkoz6 jogszabalyi el6éirasoknak megfelel6 paraméterekkel. Amennyiben sziikséges — a
veszélyes hulladéktarol6 kialakitasa és a sziikséges engedélyek beszerzése a Kivitelezé feladata.
A veszélyes hulladékok mennyiségét csak nagyon nagy bizonytalansaggal lehet becsiilni, mert
nagy mértékben fligg a kivitelez6 gépparkjatol, technologiajatdl, alkalmazott anyagoktol, stb.

8. tdablizat Védrhatéan keletkezd hulladékok az épités sordn
Hulladék megnevezése Ko6d (HAK) | Becsiilt
mennyiség [t]
Motort-, hajtomi- és kenbolajok 13 02 05* 0,15
Hulladék akkumulator 20 01 33* 0,03
Olajos homok 16 07 08* 0,06
Olajos rongy 15 02 02* 0,01

Festékmaradék és festékes, oldoszeres, hulladék, lakk | 08 01 11* 0,1
hulladék

Csomagoloeszkoz 1501 10* 0,5

Egyéb  bevonatok (a keramiat is  beleértve) | 08 02
felhasznalasabol szarmazo6 hulladék

Ragasztok és tomitéanyagok felhasznalasabol szarmazo | 08 04
hulladék (a vizhatlanit6 termékeket is beleértve)

Festékek és lakkok gyartasabol, kiszerelésébdl, | 08 01 12
forgalmazasabdl és felhasznalasabol, valamint ezek | 08 01 14
eltavolitasabol szarmazé hulladék 08 01 16
08 01 18
08 01 20

mennyisége nem
becstilhetd
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Hulladék megnevezése Kéd (HAK) | Becsiilt
mennyiség [t]

Teleptilési folyékony hulladék 20

Teleptilési szilard hulladék 20

Fémhulladék (vas, acél), 1501 04 mennyisége nem

Fahulladékok 150105 | Pecstiheo

Papirhulladékok 150101

Miuanyag hulladékok 1501 02

Biologiailag lebomlé hulladékok 20 02 01

Alapvetd, az épités soran betartandé iranyelvek és gyakorlatok a hulladékok épitési teriileten
torténé tarolasara vonatkozoan:

A veszélyes hulladékok nem kertilhetnek érintkezésbe mas anyagokkal. A veszélyes hulladékok
csak egymastol elkilonitve, megfelel6 gyGjtéedényzetben helyezhetéek el, amelyet a
kivitelezének kell biztositania. A gyGjtéedényzetek elhelyezése varhatdéan az épitésvezet&ség
teriletén kialakitandé tzemi gyGjtShelyen torténik. A gyGjtShely kialakitasanak meg kell felelnie
a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl, 3. szamui mellékletében talalhato: ,,A veszélyes hulladékok gytjtésénél
és tarolasanal alkalmazandé mdszaki védelem szerkezeti elemei” cimi bekezdésben
foglaltaknak, tébbek kozott, hogy a veszélyes hulladékok taroldi jol lathaté médon felcimkézésre
keriilnek, és a veszélyes hulladékokat szivargasmentes, karmentével ellatott edényzetben
taroljak.

A keletkez6 veszélyes hulladékok szallitasat, kezelését csak arra jogosultsaggal (Ht szerinti
hulladékgazdalkodasi engedéllyel) rendelkezé szervezet végezheti. A hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartast és adatszolgaltatast a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapjan szintén a
kivitelez6nek kell végeznie.

Kilon gytjtShelyeket kell biztositani az tjrahasznosithat6 anyagok, példaul fémek, mianyagok,
fa és papir gydjtésére.

Az inert hulladékok az épités alatt ideiglenesen kilonb6z6 konténerekbe vagy gydjtShelyekre
keriilnek, attol figgden, hogy djrahasznosithatok-e vagy sem. A konténereket az épitési tertlet
egy kénnyen megkozelithetd, de a munkavégzést nem akadalyozo részén kell elhelyezni. Fontos,
hogy a tarolok kialakitasa megakadalyozza a hulladékok szétszorodasat.

Minden hulladéktarolot egyértelmiien meg kell jel6lni a benne tarolt hulladék tipusara vonatkozo
felirattal és jel6léssel. A jelolések legyenek jol lathatdak és konnyen érthetSek.

Az esetleges szennyezés megakadalyozasa érdekében a tarolohelyeket rendszeresen ellendrizni
kell.

A szelektiven gytjtendé hulladékokat hasznosito, vagy kezel6 szervezetnek adjak at, illetve
biolégiailag lebomlé fa hulladékok esetében a helyszinen, a lakossag altal torténé hasznositas is
tamogathato.

Koézuton torténd szallitast csak erre alkalmas jarmi végezhet, melynek kiséré okmanyaban fel
kell tiintetni a hulladék fajtajat, veszélyességi osztalyat, a hulladék Osszetételt, stb.
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A hulladék atadasat részletesen dokumentalni kell, mely adatokat, informacidkat a
hasznalatbavételi engedélyezés kapcsan az illetékes Kornyezetvédelmi, és Természetvédelmi
Feligyel6ség bekérheti.

3.3.1.3. Folyékony kommundlis hulladék (szennyviz) keletkezése

Az épitési teriileten mobil WC-k keriilnek kihelyezésre. Az ezekbdl szarmazé kommunalis
szennyviz elszallitasa tengelyen torténik. A keletkezé szennyvizet (a jelenleg hatilyos Ht.
fogalomhasznalata alapjan: a ,,nem koézmivel Osszegydjtétt haztartasi szennyvizet”) arra
jogosultsageal rendelkez6 szervezet részére kell atadni kezelésre. Az elhelyezés csak olyan
teleptilési szennyviztisztitoban torténhet, amely képes a tengelyen érkezé szennyviz fogadasara;
ilyen Budapesten t6bb helyen is talalhat6. A keletkez6 nem kézmivel 6sszegyujtott haztartast
szennyviz (folyékony kommunalis hulladék) mennyisége a dolgozok létszamatdl figg. A nem
koézmiivel 6sszegytjtott haztartasi szennyvizrdl a kivitelezé koteles gondoskodni.

3.3.1.4. Szuldrd, kommundlis jellegit hulladékok keletkezése

A dolgozok jelenlétébdl fakaddan keletkezé kommunalis hulladékot — és a haztartasihoz hasonld
hulladékot (EWC 20-as csoport hulladékait) - a helyszinen mianyag zsakokban gytGjtik. A
megtelt zsakokat a megfelelé jogosultsagokkal és szerzédéssel rendelkezé kozszolgaltatd
1d6kozonként elszallitja. A végleges elhelyezés kommunalis hulladéklerakoban torténik. A
kivitelezének célszerd torekedni e hulladékfajta esetében is a helyszini elkilonitett gydjtés
megvaldsitasara.

3.3.1.5. Hulladékkezelok, és hulladékkezeld létesitmények

Budapesten az FKF Nonprofit Zrt. felel6s szerepet vallal a hulladékkezelésben, és gondoskodik
arrol, hogy a Budapesten keletkezé hulladékot begytjtse, elszallitsa, hasznositsa, illetve
artalmatlanitsa. E cég latja el hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatast is. A beruhazasi helyszin
kozvetlen kérnyezetében tehat - a kozelség elvére is tekintettel - hulladékkezelé kapacitasok és
kezel6 szervezetek minden hulladéktipusra megtalalhatok.

3.3.2. Az tizemelés soran keletkez6 hulladékokkal t6rténd gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A vizsgalt utszakasz hasznalatbavétele utan varhatéan csak kis mennyiségli hulladék
keletkezésével kell szamolni, amely a hasonl6 kategériaju utak fenntartasa soran is keletkezik,
ugyanis pihené vagy benzinkit nem létestl a targyi ut mentén, amelyek mikodésébdl hulladék
keletkezhetne.

A fentiek miatt hulladék 1ényegében csak az ut id6szakos feltjitasabdl, karbantartasabol
szarmazhat:

- a palyatest (tburkolati jelek, egyéb jelzések) és az ut szerelvényeinek (korlatok, oszlopok)
karbantartasa, festése (olddszereket, ill. mas veszélyes anyagokat tartalmazoé festék- vagy
lakk-hulladékok, gongydlegek, stb,): EWC150110*

- munkagépek és gépjarmivek karbantartasa, javitasa (olaj, olajos rongy, stb.), EWC150202*

_67 -



Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6tér kézuti elérhetéségének javitdsa
Kornyezeti hatastanulmany VIKOTI Kft.
Miszaki leiras

- felilet és ut tartozékok karbantartasi munkak, javitasok (beton, muanyag, bitumen
keverékek, kitermelt aszfalt, fold és kovek, kevert épitkezési és bontasi hulladékok),
EWC170101, EWC170302, EWC200303,

- zoldfelulet karbantartasa (biologiailag lebomlé hulladékok), EWC200201.

A fenti hulladékok pontos mennyisége, tipusa értelemszertien elére nem adhaté meg, de a
varhat6 gyujtése, kezelése nem igényel a meglévd, altalanos gyakorlatoktdl eltéré6 megoldasokat
vagy intézkedéseket.

Az illetékes kozutkezel6 gondoskodik az ut lzemeltetése soran keletkezé kommunalis
hulladékok elszallitasarol vagy elszallittatasarél. Az at mentén, a koézlekeddk altal esetlegesen
elszort hulladékok 6sszegyujtését esetenként végzi el. A teleptlési, illetve haztartasi jellegh
hulladékok koézszolgaltatonak keriilhetnek atadasra; az allati tetemeket az erre engedéllyel
rendelkezé szervezet szallithatja el. Az esetlegesen — karbantartas soran — keletkezé veszélyes
hulladékot a vonatkozé 225/2015. (VIIL. 7.) kormanyrendelet szerint kell gydjteni és
hulladékkezel6nek atadni. A feldjitas soran keletkezé inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem
tartalmazé épitési-bontasi tormelék) a legk6zelebbi — engedéllyel rendelkezé — inerthulladék-
lerako-, illetve hasznosité telephelyre célszert elszallitani.

Havaria események

Havaria események karelharitasara az ut uzemeltet6jének el6re elkészitett tervvel kell
rendelkezni, melyben foglalt intézkedéseket a balesetet kovetéen haladéktalanul el kell végezni.
Havaria esetekkel részletesebben a felszini vizvédelmi és a talajvédelmi fejezet foglalkozik, mivel
e koérnyezeti elemek lehetnek ilyen esetben a leginkabb érintett hatasvisel6k.

Felhagyas

Felhagyas egy ilyen jellegti 1étesitménynél nem jellemzé. Amennyiben mégis megtorténik, akkor
megkozelitSleg az épités soran bemutatott hulladékmennyiségek keletkezésére lehet szamitani.

3.3.3. Szennyviz

Az Gt (és hidak/feliljardk) tzemelése soran szennyviz nem keletkezik. Az elfolyo
csapadékvizekkel a felszini vizvédelmi (5) fejezet és a (4) talaj, felszin alatti viz fejezet foglalkozik.
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4. ILLESZKEDESVIZSGALAT

4.1. Illeszkedés a magyar kozlekedéspolitikahoz

A Magyar kozlekedési politika £6 céljait tekintve 6sszhangban van az Eurdpai Unié megfeleld
dokumentumaival.

4.1.1. Illeszkedés az Orszagos Fejlesztési és Tertiletfejlesztési Koncepciohoz (OFTK)

A magyar kormany és az Eurépai Unid jévahagyasaval készilt a 2014-2050 id6szakot atfogd
Magyarorszag Nemzeti Kozlekedési Infrastruktura-fejlesztési Stratégiaja a kiilonos tekintettel az
Orszagos Fejlesztési és Tertletfejlesztési Koncepcid fejlesztési prioritasaira.

Jelen projekt 6sszhangban van a Stratégia kiemelt tarsadalmi céljaival, melyek az alabbiak:

- A kornyezetre gyakorolt negativ hatiasok csokkentése, a klimavédelmi szempontok
érvényestilése

- Az egészség- és vagyonbiztonsag javitasa (a balesetek aldozatainak jelentés csokkentése)
- A gazdasag hatékonysaganak és névekedésének elGsegitése

- A foglalkoztatas javitasa

- A lakossag jolétének és mobilitasi feltételeinek javitasa

- A tertileti egyenl6tlenségek mérséklése

- A tarsadalmi igazsagossag ¢és egyenl6ség javitasa

- A nemzetkozi kapcsolatok erdsitése.

4.1.2. Illeszkedés az Orszagos Teriiletrendezési Tervhez

A kiemelked6 jelent6ségt  repulStér megjelenik  a  kilonbozé  szintl  fejlesztési
dokumentumokban  egyarant (Orszagos Teriletrendezési Terv  [OTrT], Integralt
Teleptilésfejlesztési Stratégia 2014-2020 [ITS], Vecsés szabalyozasi terve).

Az OTrT-r6l 2616 torvényt tehat a Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési
tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. torvényt az Orszaggyilés 2018. december 12-én elfogadta,
amelynek tertiletrendezési terveket érinté fejezetei 2019. marcius 15-tél hatalyosak.
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27. dbra Orszdgos Teriiletrendezési Terv részlete a tervezési teriileten

Az OTrT-ben a nyomvonal jelenleg féutként van nyilvantartva.

A beruhizas nem érinti az OTrT-ben lehatarolt ovezetek eovikét sem., tehat:

Magteriilet, 6kologiai folyosé és puffertertilet Gvezete

Kival6 terméhelyi adottsagt szantoterilet Gvezete

Orszagos és térségi jelent6ségli tajképvédelmi teriilet Gvezete
Rendszeresen belvizjarta teriilet 6vezete

Foldtani veszélyforras tertiletének Gvezete

Kiemelt fontossagu meglév6 honvédelmi tertilet Gvezete

Kival6 terméhelyi adottsagu és telepitésre alkalmas erdétertilet Gvezete

Asvanyi nyersanyag-gazdalkodasi teriilet Gvezete

Fentiek egyike sem érintett kozvetleniil sem kozvetve a beruhazas altal.

4.1.3. Illeszkedés a megyei teriiletrendezési tervhez

Pest megye Teriiletrendezési Terve

Pest megye helyzete tertletrendezés szempontjabol sajatos. A  terilletfejlesztéstél  és
tertiletrendezésrdl szOl6 torvény a Budapesti Agglomeraciot kiemelt térségként rogziti, melynek
terilletén a tertletrendezés szabalyait az orszaggytlés torvényben hatarozza meg. A Tft. torvény
szerint Pest megye tertiletrendezési terve nem terjed ki Budapest térségének tertiletére.
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Budapesti Agglomeracié Teriiletrendezési Terve (a 2005. évi LXIV. t6rvény 2011 és 2019-
ben lett médositva)

A Budapesti Agglomeracié Tertletrendezési Tervében szereplé nyomvonal azonosnak
tekinthetd.

A miszaki infrastruktira-halézatok és egyedi épitmények elhelyezésére az alabbi szabalyok
vonatkoznak:

9. § (1) Az orszagos és térségi jelentéségt muszaki infrastruktira halézatok térbeli rendjét és az
épitmények elhelyezkedését a 2. sz. (térképi) melléklet, a térbeli rend szempontjabdl
meghatirozé telepiilések felsorolasat az 1/2. szamu melléklet tartalmazza.

(2) Az orszagos ¢és a térségi jelent6ségt kozlekedési infrastruktura-halézatok kialakitisat az
OT¢T 1/1-10. szamu, valamint e térvény 1/2. szamu mellékletében megjelolt teleptilések
kozigazgatasi tertiletének érintésével és a 2. szamu (térképi) melléklet figyelembevételével kell
meghatarozni.

Gyorsforgalmi ut ~

/Meglévé

Tarvezett
Fouat ~
/ Meglévé
/Tervezett 4

28. abra Budapesti Agglomericio Teriiletrendezési Tervének (2019) részlete a tervezési teriileten

4.1.4. Illeszkedés a Nemzeti Kérnyezetvédelmi Program célkitiizéseihez

A tervezett tevékenység gyakorlasa nem akadalyozza az 5. Nemzeti Kérnyezetvédelmi Program
jovéképhez és az atfogd célkitizéshez kapcsolodéan meghatarozott négy stratégiai és két
horizontalis céljat.
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Tovabba a tervezett tevékenység nem akadalyozza Magyarorszag nemzetkozi szerz6désben
vallalt kbrnyezet- és természetvédelmi kotelezettségeinek teljesitését.

4.1.5. Illeszkedés egyéb projektekhez
4.1.5.1. Nemzeti kozlekedési infrastruktiira-fejles3tési stratégia

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kozlekedésfejlesztési Koordinaciés Kozpont
vezetésével széles kort szakért6i megalapozé munka és tarsadalmi egyeztetés eredményeként
készilt el a Nemzeti Kozlekedési Infrastruktira-fejlesztési Stratégia (Stratégia).

A 2014-2050-es id6szakra kiterjedé stratégia alapvetd céljanak tekinti, hogy a kozlekedési
infrastruktura a gazdasagi folyamatok hatékony kiszolgalasaval a lehet6 legnagyobb mértékben
segitse el6 Magyarorszag versenyképességének novelését. A Stratégia célja a gazdasag és a jolét
mobilitasi feltételeinek biztositasa. A Stratégia célkitGzései alapjan a versenyképesség
noévelésével egyenértékli feladat a természeti és human értékek, illetve er6forrasok
meglrzésének, a fenntarthaté novekedés feltételeinek biztositasa, az esetenként egymassal is
konfliktusban 1évé kornyezeti és gazdasagi, nemzeti és unios célkitizések Osszehangolasa. A
kozlekedési mobilitas alakitasat az egyéni és a k6zosségi kozlekedés harmonikus fejlédésével, és
nem az egyéni gépjarmu-kozlekedés rovasara kivanjuk elérni, szem el6tt tartva és érzékelve a
kornyezetkimélé gépjarmi-meghajtasi modok és technologidk térnyerését. Fontos hazank
kozlekedési csomoponti szerepének és a régids Gsszevetésben fejlett autdpalya-haldzat adta
lehet6ségeknek a kiaknazasa, ennek megfeleléen kiemelt halozatfejlesztési cél az autopalyak
tovabbépitése az orszaghatarig, és a megyeszékhelyek gyorsforgalmi uti elérhet6ségének
megteremtése. A Stratégia a jOovOképében jarmdipari korszakvaltast feltételez és a hazai
kozosségl  kozlekedési jarmapark megujitasat célozza meg, amivel Osszhangban — a
kozlekedéshez kapcsolédd iparagak (pl. jarmdgyartas, kornyezeti ipar) innovativ fejlesztési
lehet&ségeire fokuszalva — szorgalmazza egy jarmigyartasi stratégia megalkotasat.

A stratégia készitésének praktikus oka is van: az atfogd agazati stratégia megléte a 2014-ben
kezd6d6 hétéves unids tervezési idészakra szolo ,Integralt Kozlekedésfejlesztési Operativ
Program (IKOP)” unids elfogadasanak feltétele Az operativ programok el6zetes (ex ante)
feltételrendszerét az 1303/2013/EU rendelet, 19. cikke hatirozza meg. Ennek lényege, hogy a
2014-2020-as partnerségi megallapodas és az 1 034 milliard Ft tamogatassal rendelkezé IKOP
benyudjtasanak napjan kell az EU el6zetes feltételrendszerét teljesiteni. A feltételek sarkalatos
része a Kormany altal elfogadott kozlekedési agazati terv (stratégia) rendelkezésre allasa, és a
stratégiara vonatkozoan bizonyos tartalmi elvarasok. Ha ez nem teljesiil, akkor részletesen be
kell mutatni a hianyok poétlasat célzo intézkedések leirasat, a felel8s szervezeteket és az
intézkedések végrehajtasanak utemtervét, amelyek teljesitésének végsé hatarideje 2016.
december 31. Jelen Stratégia - a kozlekedési agazati tervre - az Eurdpai Bizottsag altal
meghatarozott elézetes feltételeket maradéktalanul teljesiti.

A stratégia Fejlesztési eszk6z0k kozott nevesiti a Budapest Liszt Ferenc Nemzetk6zi Repul6tér
és a belvaros elérésének javitasat.

4.1.5.2. Budapesti Mobilitasi Terv 2030

A Févarosi Kozgyulés dontése alapjan a 2013-ban elkészitett rendszertervi feltlvizsgalat, a
Balazs Mot-terv Budapest 2014 és 2030 kozotti idészakra vonatkozo kozlekedéstejlesztési
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stratégiaja, amely mar a fenntarthatdé varosimobilitis-tervezés szellemében késziilt. Ennek
helyébe lépett 2019-ben a BMT 2-nek is nevezett Budapesti Mobilitasi Terv 2030.

A projektek a Févarosi Onkormanyzat korabbi és hatilyban 1év6 varos- és kozlekedésfejlesztési
tervéhez igazodva, tobbek kézott a BKIK Zrt. adatszolgaltatasanak felhasznalasaval, valamint az
orszagos kozlekedésfejlesztési elképzelések mentén, a Kormany a févarosi nagyvasuti és
elévarosi gyorsvasati (HEV) rendszer 6j alapokra helyezésének, valamint a kozuthalézat
fejlesztésének érdekében hozott dontéseivel (1564/2018. (XI. 10.), és 1565/2018. (XI. 10.)
Korm. hatarozatok, valamint az 1693/2018. (XII. 17.) Korm. hatarozat) 6sszhangban kertltek
meghatarozasra.

Az allami projektek koziil 20 kézosségi kozlekedést érintd, 2 pedig kozuti fejlesztés. Beruhazasi
Osszértékiik kb. 2500 milliard Ft. Jelen fejezet az allami projektek févarosi prioritasai
szempontjait mutatja be. Ennek alapjan a Févarosi Onkormanyzat — mint stakeholder —
kialakithatja szakmai allaspontjat és képviselheti érdekeit az érintett fejlesztések el6készitése,
illetve megvaldsitasa soran. A prioritasi szempontotok kertltek meghatirozasra a projektek
esetén. A Budapest Liszt Ferenc nemzetkézi repiil6tér kézuti kapesolatainak fejlesztése (Ull6i
ut—Hatar ut csomopont—Ko6ér utca—Gyomroéi at—RepiilStérre vezetd ut fejlesztése) esetén a
jelenlegi muszaki allapot alapjan indokolja a fejlesztést.

4.1.5.3. Integrilt telepiilésfejlesztési stratégiak

Az ITS-ben t6bb helyen (pl. a keriilet gazdasagat-, vagy az épitett krnyezetet bemutato részben)
megjelenik a repul6tér. Hangsulyozza az anyag, hogy a kerilet kozvetlen kapcsolattal
rendelkezik a hazai, és igy kdzvetve az eurdpai gyorsforgalmi uthaldzattal és vasuthalozattal, a
nemzetkdzi reptlétér jelenléte pedig kiemelt jelentSségi. Jelentés méretd, fejlesztésre alkalmas
magantulajdonban 1évé teriiletek talalhatok féként a repulStér tertletén, és fontos, hogy a
repll6tér és a kapcsolodo vallalatok jelent6és addbevételt biztositanak a kertletnek. Probléma
ugyanakkor, hogy a repul6tér térségének fejlesztését hatraltatja a kedvezbtlen jogi kérnyezet
(allami tulajdonldsbdl ered6 forgalomképtelenség) és a fejlesztésben érdekelt helyi/térségi
szerepl6k gyenge érdekérvényesité képessége. Tovabba, hogy jelentds a reptlétérre vezetd it és
a vasutvonalak elvalaszt6 hatasa a keriletrészek kozott.

Megjelenik még az I'TS-ben, hogy a repul6tér térségében a 1égikik6té tizemeltetbjével, valamint
a kornyezé teleptlésekkel torténd egyuttmikodés eredményeként létrehozandd egy kiemelt
vallalkozasi Ovezet és tovabbi cél, hogy a keriilet a f6varos egyik gazdasagi és kereskedelmi
kaputérségévé valjon. Ebben csak az jelenthet akadalyt, ha a reptil6tér, ill. kozvetetten a kertilet
fejlesztéséhez sziikséges kozlekedési infrastruktara kiépilése elmarad, tovabba, ha a
gazdasigélénkilés esetleges lassuldsa/ledllisa  miatt a  gazdasdgfejlesztési  potenciil
stagnal/csokken. Amennyiben a reptl6tér fejlesztéséhez sziikséges kozutl és vasuti kozlekedési
infrastruktura kiépulése elmarad, az ellehetetlenitheti a kapcsol6do fejlesztési lehetGségeket.

Pestszentlorine és Pestszentimre I'TS-e elsé szamu kulcsprojektként foglalkozik a repil6tér és
kozvetlen kornyezetének gazdasagtejlesztési lehetségeivel, ahol a kertileten athaladé vasutvonal
északi oldalan a jelenlegi fejlesztési tertlet fekszik, mig a vasat déli oldalan megjelenik egy
potencialis fejlesztési tertilet lehet&sége.

A repulSteret tzemelteté vallalkozas — elkévetkezend6 évekre vonatkozd — fejlesztési
elképzelései kozott hangsulyosan megjelenik egy jelentds logisztikai fejlesztés az 1-es terminal
kornyezetében (napi 300 TEU kapacitassal), és az an. Cargo City épitésének elsé titeme a 2-es
terminal kozelében. Megépult tovabba a 2-es terminalnal egy szalloda és egy tobbszintes
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parkolohaz, a terminal el6terében tjabb parkold teriileteket alakitanak ki, valamint — nem utolsé
sorban — megépil a 2C terminal, a hozza kapcsolddd check-in és biztonsagi ellenérzési
kapacitasok névelésével, és a 2B terminalhoz kapcsoléddan egy 4j molo, amely jelentésen noveli
majd a repil6tér kapacitasat.

~-
44+

:H:H:I Replil6tér fejlesztési teriilete

H Pottencidlis fejlesztési terilet

° A Gydmrdi ut / Ferihegyi repiildtérre vezetd Gt fejlesztése
Egyuttmikodés a szomszeédos telepllésekkel (Vecses, Ecser, stb.)

29. abra A repiil6tér gazdasagfejlesztésre kijelolt teriiletei (Forrds: Budapest Féviros XVIII. keriilet Integralt

Telepiilésfejlesztési Stratégia, 2019)

4.2. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Euro6pai Patlament és Eur6pai
Tanacs iranyelv) céljainak valé megfelelés

4.2.1.1. Felszin alatti vizek

A teljes tervezési tertilet a Duna-volgyi Fécsatorna alegység északi peremén helyezkedik el.

A teljes alegységen 5 felszin alatti viztest tipus (sekély pordzus, porézus, hegyvidéki, porézus
termal, termalkarszt) talalhaté meg, melyekbdl a tervezési teriilet Ot viztestet érint:

— AIQS536 - sp. 1.13.1 Duna bal parti vizgyijté - Vac-Budapest sekély porézus (learamlas)
— AIQ530 - p 1.14.1 Duna-Tisza kozi hatsag - Duna-vizgy(jté északi rész (learamlas)
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— AIQ514 - pt 1.2 Nyugat-Alfold (felaramlas)

— AIQ503 - kt 1.3 Budapest kornyéki termalkarszt (felaramlas)

— AIQ502 - h.1.7 Borzsony, G6dolléi-dombvidék - Duna-vizgyijté hegyvidéki viztest
(vegyes)

A tervezési teriilet északi peremi részével a h.1.7 Borzsony, G6dolléi-dombvidék — Duna-
vizgy(jté hegyvidéki viztest is érinti/szomszédos.

A felszin alatti viztestek koziil utak esetében (mivel mély alapozas, vizkitermelés, stb. nem
torténik) a sekély porézus (sp) viztestek a relevansak, ezért a tovabbiakban ennek (sp. 1.13.1
Duna bal parti vizgy(jté - Vac-Budapest) bemutatasara szoritkozunk.

A viztest mennyiségi allapotanak Osszesitett mindsitése ,,jo, de gyenge kockazata”, de célszerd
kiemelni a siillyedés tesztet, amely a viztest esetében ,,j6”” mindsitésd, és szakértdi becslés alapjan
stllyedés nincs.

A viztest mennyiségi allapotanak Osszesitett mindsitése alapjan ,,gyenge” értékelésd, melyet tobb
mindsité elem gyenge besorolasa is okoz, mint a diffdz nitrat és ammonium szennyez6dés, a
nitrattal, ammoéniummal, szulfattal és atrazinnal szennyezett ivovizbazisok és a felszini vizek
gyenge allapota.

A viztest allapotat javit6 intézkedések
Felszin alatti vizek kémiai allapotat javito intézkedések
2015-ig megvalosult intézkedés:

— 29.2 Allattartételepek korszertsitése az EU Nitrat Irinyelv alapjan a viztest teljes
tertiletén

Intézkedések 2021-ig, illetve folyamatosan:

— 2.1 Tapanyag kihelyezés tényleges korlatozasa Nitrat diffiz szennyezettség miatt gyenge
allapotu viztest szantd, gyimolesos tertiletein. Kiemelten vizbazisok védétertletén

— 3. Mez6gazdasagi eredeti peszticid csokkentése viztest teljes tertiletén, kiemelten
vizbazisok védébteriitetén

— 21.10 Csatornahalézatok rekonstrukcidja az egész viztest tertiletén, de kilonésen a
vizbazisok védbteruletén

— 21.9 Tovabbi csatornarakotések el6segitése és megvaldsitasa viztest teljes teriiletén,
kiemelten vizbazisok védéteriitetén

— 4.1 Szennyezett tertlet karmentesitése (2 érintett teleptlés: Budapest XXIII. kertlet,
XXI. keriilet Budapest)

— 21.1 Kommunalis hulladéklerakok megfelelé kialakitasa, makodtetése és ellenérzése
viztest teljes tertiletén, kiemelten vizbazisok hidrogeologiai védétertletén

— 21.5 Hllegalis hulladéklerakok felszamolasa, a hulladéklerakas ellenérzése, birsagolasa

— 36 Szakszerutlentl kiképzett kutak ellenérzése, rekonstrukcidja, felszamolasa, engedély
nélkii kutak szambavétele
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Felszin alatti vizek mennyiségi allapotat javitd intézkedések

— 7a.2 Felszin aloli vizkivételek nyilvantartasa, feltilvizsgalata, médositasa, engedélyezése -
Részletes modellezés mennyiségi igénybevételi hatarérték meghatarozasara

— 8.1 Viztakarékos megoldasok alkalmazasa névénytermesztésben - Viztakarékos
megoldasok alkalmazasa névénytermesztésben

— 8.2 Technoldgiai és halozati veszteségek csokkentése a kézliizemi vizellatasban
— 8.4 Vizfenntarthaté megoldasok az ipari vizellatasban

— 23.2 Csapadékgazdalkodas, tablaszintd vizvisszatartas a tablakon belil a beszivargas
névelése és a lefolyas csokkentése érdekében altalanosan a viztest teljes tertletén

A beruhdazas egyik cél elérésére sincs érdemi negativ hatassal, a ,,8.2 Technoldgiai és halozati
veszteségek csokkentése a koziizemi vizellatasban cél elérését azzal segiti, hogy az utak mentén
a meglévé vizvezetékek kivaltasaval azok korszerGsitése megtorténik, igy az esetlegesen jelenleg
sérult vezetékekbdl szarmazo haldzati veszteségek csokkennek.

4.2.1.2. Felszini vigek

A nyomvonal er6sen modositott belvarosi tertileten halad, nem érint felszini viztestet. A
legk6zelebbi (3,3 km) nevesitett felszini viztest a Rakos-patak, melyre a beruhazas varhatéan
nem lesz hatdssal, ezért a Viz Keretirdnyelv (2000/60/EC Eurépai Patlament és Eurépai Tanacs
iranyelv) céljainak valé megfelelés vizsgalatanak elvégzését nem tartottuk szitkségesnek.

4.3. Eghajlatvédelmi kockazatok, illeszkedés éghajlatvédelmi
programokhoz

A projekt éghajlatvédelemmel kapcsolatos hatasainak elemzéséhez terjedelmi okokbdl kiilén
mellékelt dokumentaciéban klimavédelmi kockazatelemzést végeztink (lasd 3. sz.
melléklet). Az alabbiakban ennek az elemzésnek az eredményeit mutatjuk be nagyon réviden,
Osszefoglaloan.

Eurépat érinté klimavaltozasi hatasok vizsgalatat elvégezve megallapithat6, hogy Magyarorszag,
mint a kozép-kelet eurdpai régié része, érzékeny a klimavaltozasra. A meleg szélséségek
gyakorisaga erételjesen névekszik, a hideg szélséségek el6fordulasa kisebb mértékben csokken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az Gszi csapadék
névekedése valdszint. Kevesebb csapadékos nap varhatd, né a tartds szarazsaggal jard
id6szakok hossza. A csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv zaporok forméjaban fog
lehullani, amely esetenként akar villamarvizi jelenségeket okozhat.

A sériilékenységi (érzékenység-kitettség matrix) vizsgalat eredménye, hogy a projekt keretében
megépils, illetve tzemeltetés el6tt allo 1étesitményeket a kovetkezd klimavaltozassal
Osszefiiggésbe hozhato jelenségek befolyasolhatjak:

- atlagos felszini hémérséklet lassu novekedése;

- hémérsékleti szélséségek szamanak és mértékének névekedése;
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- csapadék intenzitasanak novekedése;
- megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzodés;

A kockazatok értékelésekor, elemzésekor megallapitasra kerilt, hogy a vizsgalt beruhazas
szempontjabol a fentiek relevans kockazatokat is jelentenek. Ezen kockazatokat a szaktervezdk
csak részben tudtak figyelembe venni a tervezés soran. A tervezok a hatalyos jogszabalyok, az
érvényben 1évé szabvanyok, illetve tervezési utmutaték alapjan elirtaknak megfelel6en
tervezték, valamint méretezték a létesitményeket.

A kockazatelemzés 5. A projekt hatisa a klimaviltozdsra c. fejezetében szamitasokat
végeztink arra vonatkozoéan, hogy varhatéan a beruhazas megvalositasaval, illetve majdani
tizemelésével hogyan alakulnak az UHG gazok kibocsatasai. A vizsgalt beruhazas kézvetlentil
nem érint erdd tertileteket. A tervezett fejlesztésnek a megvaldsitas soran (épitési, kivitelezési
tevékenység) megkozelitéleg 7940 tonna CO:ze kibocsatasa becstilhetd a jelenlegi tervfazisban,
mely egy egyszeri kibocsatas. Jelen beruhazas tizemelés alatti kibocsatasa évente kb. - 176 tonna
COze-re becsiilhetd, tehat az elvégzett szamitasok alapjan a fejlesztéssel némileg csokken az
tizemelés kovetkeztében torténé UHG kibocsatas a vizsgalt térségben.

A kockazatelemzés 6.1. A beruhdzis klimaillékonnyid tétele — lehetséges adapticios
intézkedések c. fejezetében foglaltaknak megfelel6en a tervezési, kivitelezési és tizemeltetési
szakaszban felsorolt intézkedések segitségével az azonositott kockazatok hatasai mérsékelhetok.

Ezek kozil kiemelendd, hogy a jelentés mértékd burkolt feliletek okan itt magas a villamarviz,
intenzfv csapadékot kévetS elontés veszélye. Ezt a hatast a tervezés soran a tervezd a
lehet6ségekhez mérten maximalisan figyelembe vette. A vizelvezet6 rendszereket az Gj racionalis
modszer (Orszagos Viziigyi Féigazgatosag: A racionalis modszer és csapadékintenzitasi adatok
hasznalatara vonatkoz6é OVF tervezési ajanlas — 2020- V-1.2) alapjan méretezzitk. A modszer
figyelembe veszi a klimavaltozas hatasat, igy a méretezésben a megadott klimavaltozasi szorzot
alkalmazza. A zart csatornaval viztelenitend6 szakaszokon FCSM altal el6irt figyelembe veend6
visszatérési ideji csapadékra méreteziink. Nyilt arkos szikkasztas esetén 2 éves visszatérési idejd
csapadékra méreteztink. Tovabba az arkok méretezése soran tovabbi 1,25-6s biztonsagi
szorzoval megnovelt aroktérfogatokat alkalmazunk.

A Csévéz6 utca utani szakaszokon jelentds tulbiztositassal készult a vizmdtani szamitds —
megrendel6i igényeknek megfeleléen — és ahol csak lehet6ség volt ra, novelésre kerilt a
tarozokapacitas.

Megjegyezzik, hogy varhatdan a felsorolt intézkedések ellenére is szamitani kell az tizemelés
alatt karok kialakulasara, illetéen magasabb tizemeltetési koltségekre, a gyakoribb karbantartasi,
monitorozasi tevékenységek miatt.

Az épitési id6szakban torténd kibocsatasok esetén hatascsékkentd intézkedésként javasoljuk,
hogy a kivitelezés soran modern, alacsony kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az
energiahatékonysagot szem el6tt tartd organizacié mellett. Mivel a terhelés egyszeri, nem
tzemszerden allandésult, évenként ismétl6ds, igy elviselhetének tekintjuk azt.
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4.4. Katasztrofavédelmi kockazatelemzés

Az elemzés készitéséhez felhasznalt dokumentumok:
— Budapest Févaros X. kertilet Kébanya Veszélyelharitasi terve
— Budapest Févaros XIX. kerilet Kispest Kuls6 védelmi terve
— Budapest Févaros XVIII. kertilet Kiils6 védelmi terve
—  Budapest Kérnyezeti Allapotértékelése 2019 — 2020
—  Vecsés Kulsé védelmi terve 2023

— Veszélyes Uzemek Biztonségi jelentéseinek nyilvanos valtozatai
4.4.1. Veszélyes tizemek, katasztréfavédelmi szempontok

A Khvr. 6. melléklete az el6zetes vizsgalat keretében kéri bemutatni egyrészrél a tervezett
beruhazas kornyezetében Uzemelé veszélyes tzemeket és az ezekkel kapcsolatos
katasztrofavédelmi vonatkozasokat; masrészrél a természeti katasztréfaknak (kilonGsen
foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatasat.

A beruhdzas altal érintett teleptlésrészek (kertletek) 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet szerinti
katasztrofavédelmi osztalyba sorolasa a kovetkezé:

- X kertlet: I.  katasztrofavédelmi osztaly (Kozép-Pesti  Katasztrofavédelmi
Kirendeltség)

- XVIIL kertilet: I1. katasztréfavédelmi osztaly (Dél-Pesti Katasztrofavédelmi Kirendeltség)

- XIX. kertlet: I.  katasztrofavédelmi — osztaly — (Dél-Pesti  Katasztrofavédelmi
Kirendeltség)

- Vecsés telepiilés katasztréfavédelmi osztalyba sorolasardl a 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet
nem rendelkezik

A katasztrofavédelmi igazgatdsag a) évente legalabb egyszer katasztrofavédelmi felkészitésben
részesiti az 1. katasztréfavédelmi osztalyba sorolt telepiilések polgarmestereit és jegyzdit; b)
kétévente legalabb egyszer katasztrofavédelmi felkészitésben részesiti a II. katasztréfavédelmi
osztalyba sorolt teleptilések polgarmestereit és jegyzit. A felkészités tartalma kiillondsen: a helyi
kockazati tényez8k, a teleptlés katasztrofavédelmi besorolasa, a veszélyelharitasi tervezés, a
katasztrofavédelmi iranyitasi rendszer, a teleptilési polgari védelmi szervezetek alkalmazasanak
szabalyai, az els6foku polgari védelmi hatdsagi hataskor, a lakossag tajékoztatasa és riasztasa,
valamint a tavolsagi védelem ismeretei.

A 2011. évi CXXVIII. torvény alapjan veszélyes anyagokkal foglalkozé tizemnek tekinthetd egy
adott tizemeltets iranyitasa alatt all6 azon teriilet egésze, ahol egy vagy tobb veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 létesitményben (ideértve a kozos vagy kapcsolodod infrastruktdrat is) veszélyes
anyagok vannak jelen a tOrvény végrehajtasira kiadott jogszabalyban meghatarozott
kiiszobértéket eléré mennyiségben, és ennek alapjan alsé vagy felsé kiiszobértékiinek mindsiil.

Felsé kiiszObértékti veszélyes anyagokkal foglalkozé tzemnek mindsil, ahol a jelen 1évé
veszélyes anyagok mennyisége a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapjin
meghatarozhat6 felsé kiiszobértéket eléri vagy meghaladja.
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A felilvizsgalt Orszagos Vizgydjt6-gazdalkodasi Terv 3.6. melléklete alapjan az alabbiakban
abrazoljuk a fels6, illetve alsé kiiszObértékld veszélyes anyagokkal foglalkozo, valamint a
kiiszobérték alatti tizemeket a Duna-Volgyi Fécsatorna alegységben talalhato tervezési tertilet
tagabb koérnyezetében.

9 Fels6 kiszobertéki

- veszélyes lizemek
- Also kiiszobérteki

zy veszélyes lizemek

Kuszdbérték alatti
lizemek

30. dbra A nyomvonal kornyezetében talilhato veszélyes ipari lizemek (nyomvonal zélddel jel6lve, forrds:
Budapest Kornyezeti Allapotértékelése 2019 — 2020 felhasznilisdval sajit szerkesztés)

A tovabbiakban a tervezett létesitmény altal megkozelitett Budapest X., XVIIIL, XIX.
keriiletekben és Vecsésen talalhaté veszélyes anyagokkal foglalkozé tizemeket vizsgaljuk.

A nyomvonal nem érint kdzvetlentl veszélyes tizemet, azonban megkozelit kiiszobérték alatti,
also és fels6 kiiszobértékd tizemeket is.

A veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tzemek besorolasa a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet
1. sz. melléklete alapjan torténik, melyben a besorolas alapjat a meghatarozhat6 kiiszobértéket
elérs vagy meghaladé mennyiségben jelenlévé veszélyes anyagok jelentik.

A tablazatban bemutatjuk az egyes tizemek tavolsagat a tervezett beruhazastol és a veszélyes
tzem legnagyobb hatéssal és terileti kiterjedéssel jaré havaria eseményének hatokorét is. Ezeket
az értékeket 6sszehasonlitva megallapithatd, hogy mely tizemek lehetnek potencialisan hatassal
a beruhazasra, amennyiben havaria esemény torténik a létesitményben.

_79 _



Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6tér kézuti elérhetéségének javitdsa
Kornyezeti hatastanulmany

Miszaki leiras

VIKOTI Kft.

9. tablizat

A nyomvonal iltal megkézelitett also-, felsé kiiszobértékii lizemek

Szama a
4. abran Legn:igy(?bb Tavolsaga a
(azonos | Kiiszob- .. .. Tevékeny-ségi teriileti tervezett
o ., Uzem neve Uzem cime . y-seg kiterjedéssel jaro L,
szamuak érték kore ; , beruhazas-
, lehetséges esemény R
egymas L1 tol
hatokore
mellett)
. EGIS Gyoégyszergyar 1106 Budapest , .
4 felsé Nyrt. Keresztiri it 30-38. gybgyszeripar 500 m 3300 m
1103, Budapest,
7 alsé Richter Gedeon Nyrt. leomr01 u,t .2,8_42" 86-0s gyogyszeripar 404 m 0m
’ jeld Expedicios
Magasraktar
) felsG Vinyl Kt 1097 Budapest, Illatos ut Vegyllanyag 470 m 2000 m
: 19-23. gyartas
15 also Kispesti Eromd. 1183 Nefelejcs u. 2 energiatermelés (1000 m (becsiilt adat)|350 m
(Budapest Erémi Zrt)
névényvédbszer
15 alsé Agroforras Kft 1183 Nefelejes u 7. gyértas, n.a 500 m
raktarozas
13 Jalso Repiil6eéri Uzemanyag 11185 BUD Nemzetkozi | | . 1000 m (becsiilt adat) {1000 m
Kiszolgalé Kft. Reptilétér
- felss JV Europe Zt. 2220 Vecsés, Schwarz - Jakkumuldtor | 50 4700 m
David u. 1. gyartis

A rendelkezésre all6 adatok alapjan lathat6, hogy mivel a tobbi esetben a legnagyobb hatassal és
eseményének hatokére nem haladja meg az uttél vald
tavolsagot, varhatban t6bb tizem is potencialis hatassal lehet a tervezett létesitményre.

terileti kiterjedéssel jaré havaria

A kovetkezé oldalon 1évé abran szemléltetjiik az egyes tizemek legnagyobb hatastertlettel jaro
baleseti eseményeinek hatasteriiletét.
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EGIS Gyodgyszergyar Nyrt.

Az tizem rendeltetése és f6 tevékenységei

Az Bgis Gyogyszergyar Zrt. £6 profilja a gyogyszerhatdanyag és gydgyszerkészitménygyartas,
ezen belil is a szivre és keringésre, a kozponti idegrendszerre, illetve a 1égz6  és
emésztorendszerre hatd gyogyszerek elballitisa. Emellett az Egis Gyogyszergyar Zrt. f6bb
tevékenységei a muszaki kutatds és - fejlesztés, késztermék - és hatéanyag-kereskedelem,
mérnoki tevékenység, tandcsadas, oktatds, és a sajat dolgozoi allomany human
egészségiigyiellatasa.

A Koézponti Gyaregység Budapest X. kertiletében talalhat6, megkozelithets kézforgalmi utakon,
a Keresztari uton autébusszal, gépjarmivel vagy gyalog, a Ladanyi utcan gépjarmivel.

A gyogyszer-hatdanyaggyartasban alkalmazott, f6 technoldgiai muveleti eljarasok:

Elokészités és anyagmozgatas: Az el6készités és anyagmozgatas eljarasai jellemzéen azanyag-
tarolast, az alkalmazott készilékek tisztitasat, az anyagok besarzsirozasat, illetve a késztlékek
kozotti anyagmozgatast jelentik.

Hatbanyag el6allitas: A gyogyszer-hatéanyagok és intermediereik gyartasa jellegénél fogva
vegyipari tevékenység, melynek eljarasai a GMP miatt technoldgiai elSiratokban régzitettek. A
tevékenységet jellemzi tovabba az alkalmazott gyartasi eljarasok, a felhasznalt alapanyagok és a
termékek sokfélesége és egyedisége. A kémiai Iépések kivitelezhetSk vizes vagy szerves
oldészeres oldatban, jellemzéen folyékony fazisban. Korilményeit tekintve légkori
nyomason/nyomds alatt/vakuumban; fiités/hiités mellett; katalizitorral vagy a nélkil stb.
Hatbanyag kinyerés: A hatbéanyag gyartasi eljarasokkal kialakitott, tGbbnyire oldatban 1évé
fazistermékeket, illetve termékeket minél tisztabb és téményebb formaban kell el6allitani. Akar
lépésenként is el kell valasztani az el nem reagalt kiindulasi anyagoktol, és a képzd&dott
melléktermékektSl. Az elvalasztas modszerel kihasznaljak az oldhatésagi killonbozéségeket, a
forraspontok kozotti kilonbséget, az oldhatésag megvaltozasat a héfokvaltozas vagy idegen
ionok hatasara, az egyes komponensek adszorpciostulajdonsaga kozotti kilonbséget.

Porkezelés: A hatéanyag el6allitas soran kinyert, tobbnyire szilard nedves anyag szaritasa,
szitkség esetén megfeleld szemcseméret beallitasa. Szaritas vizes vagy oldoszeres nedvességtol.

Kibocsatasra keriil6 anyagok kezelése: A kibocsatott anyag kezelés alatt a hatéanyagel6allitas,
kinyerés és a porkezelés eljarasaibdl kilépd lég- és vizaramok, valamint hulladékok szikség
szerinti helyi felfogasat, gydjtését, esetleges vagy sziikségszerti el6kezelését értjiik.

Kockazatot jelentS veszélyes anyagok és készitmények
Az Egis Gyogyszergyar tevékenysége soran az alabbi anyagok jelentik a mérgezé hatasban a £6
veszélyt az anyag jellege, illetve mennyisége alapjan:

—  Metil-vinil-keton

— Izopropilamin

—  Kén-dioxid

— Nitrogén-oxidok

— Ammonia

— Tetrahidrofurian
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—  Dimetil-szulfat

A biztonsagi jelentésben megfogalmazott, atfogd kockazathoz hozzajarulé esetek a kévetkezok
lehetnek:

— Kozati vagy vasuti lefejté katasztrofalis sériilése
— Ammonia tartaly tartalomvesztése

—  Metil-vinil-keton hordé sériilése az aru manipulaciokor

A jelenlévé veszélyes anyagok leltara, ami a biztonsagi jelentés 3. melléklete, nem publikus adat,
igy kéréstinkre nem kertlt atadasra. A biztonsagi jelentés alapjan a telephelyen legalabb egy
veszélyességi osztalyba tartozé anyag jelenlévé mennyisége Onmagaban meghaladja felsé
kiiszobértéket: ,,Rakkelté anyagok, vagy a rakkelté anyagokat 5 tomegszazalékban tartalmazé
keverékek: hidrazin, jelenlévé maximalis mennyisége 15,8 tonna”

Veszélyességi 6vezet
A lakossag vonatkozasaban veszélyeztet6 hatassal az alabbiak szerint kell szamolnunk.

Az Bgis Gyogyszergyar Zrt. 2022-ben készult biztonsagi jelentésében szerepld, feltintetett
baleseti eseménysorok alapjan megallapithat6, hogy a legnagyobb hatasterilettel jaré esemény a
19. épiilet ammonias hitSkorével kapesolatos havaria események soran johet 1étre. Az ammonia
elszabadulasa soran 1étrejové (ERPG-3: Olyan maximalis koncentracid, amelynek egy 6ras
behatds utan nincsenck életveszélyes kovetkezményei) hatastertlet 501,4 m.

Mas baleseti eseménysorok a lakossagot ennél kisebb mértékben veszélyeztetik.

A hatasbecslés alapjan a tervezett utfeldjitas a vizsgalt izem maximalis hatasteriiletd eseménye
hatastertletén (~500 m) kivil esik (attél 3 km-re), ezért varhatdan a legnagyobb hatasteriilett
vizsgalt havaria esemény sem veszélyezteti az ut hasznaloit.

Richter Gedeon Nyrt.

Az iizem rendeltetése és f6 tevékenységei

A Richter Gedeon Nyrt. budapesti székhelyén gyogyszer-hatéanyagok —eléallitasat,
gyogyszerkészitmények gyartasat és kiszerelését végzi, gyogyszerkutatast folytat. A Tarsasag
székhelye egyuttal a Tarsasag kereskedelmi és adminisztrativ kézpontja is. A Tarsasag altal
elgallitott  gyogyszer-készitmények jelentSs része sajat gyartasd, kisebb hanyada vasarolt
hatéanyagot tartalmaz. Richter Gedeon Nyrt. budapesti telephelye a Cserkesz utca - Alkér utca
- Magnezit Mavek -Vaspalya utca - Gyoémréi ut - Ormény utca altal hatarolt teriileten
helyezkedik el. A Gyomro6i ut a gyarat kettészeli.

Fé tevékenységek:

Az el6készités és anyagmozgatas cljarasai jellemzéen az anyagtarolast, az alkalmazott
készilékek tisztitasat, az anyagok besarzsirozasat, valamint a késziilékek kozotti anyagmozgatast
jelentik.

A gybégyszer-hatéanyagok és intermedierjeik elGallitasa a budapesti telephelyen torténik. A
kémiai reakciok kivitelezésére Budapesten atlagosan 1-6 m’ térfogatd reaktor-gépcsoportok
allnak rendelkezésre. A kémiai reakcidkat koveti a keletkezett termék tisztitdsa, koncentrilasa
(hatéanyag vagy intermedier kinyerés), majd legtobb esetben befejezésil a termék tiszta,
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kristalyos formaban torténd eléallitasara (porkezelés) keriil sor. A reakcidk soran esetenként
gazok, g6z0k felszabadulasaval kell szamolni. Sok esetben, biztonsagtechnikai okokbdl, inert
(nitrogén stb.) atmoszféra alkalmazasa sztikséges.

Az alkalmazott hatéanyag-el6allitasi technolégiak £6 tipusai:

— Szerves-szintetikus
— Fermentacids (biotechnoldgiai)
— Hatobanyag kinyerés
o Extrakcié (Folyadék-folyadék; Szilard-folyadék stb.)
o Kiistalyositas, kicsapas (hatéses, beparlasos, oldoszer cserés stb.)
o Desztillaci6 (Szakaszos, keverds duplikator; Film- és egyéb beparld)
o Szirés, ilepités (Vakuum sziré; Nyomoszird, Szirécentrifuga stb.)
— Végfeldolgozas
o Szaritas (Konvektiv szarit6; Kontakt szarité stb.)
o Apritas, 6rlés, mikronizalas (Apritd; Durva 6116; Finom 6116; Mikronizal6 stb.)
o Szitalas (forgddob szita; veréléces dobszita; vibracios szita; lengd szita stb.)
o Homogenizalas (forgédobos homogenizald; kapos, csigas bolygokeverés
homogenizald; szalagos keverés dobhomogenizal6 stb.)

A gyogyszer hatéanyaganak eldallitast kovetéen az el6irt mennyiségben tartalmazo
gyogyszerforma (tabletta, injekcid, krém stb.) kialakitasa kovetkezik. A gydgyszer
formalasa soran kilénb6z6, az emberi szervezetre artalmatlan un. vivé és segédanyagokkal
egészil ki a gydgyszer hatéanyaga.

A gybgyszerforma kialakitasat koveti a csomagolas tobblépcsés miuvelete, amelynek
eredményeképpen a gyogyszer kereskedelmi forgalomba hozatalra kész allapotba keriil.

Kilép6 anyag kezelés alatt a hatéanyag és intermedier gyartas-, kinyerés és a végfeldolgozas
eljarasaibdl kilép6 anyagaramok sziikség szerinti helyi el6kezelését és kbzpontositott kezelését
értjik. A kilép6 anyagok kezelésének célja, a kornyezetbe jutdé anyagok mennyiségének
csokkentése és a hulladékok minél nagyobb aranyu tjrahasznositasa.

A kozponti telepet a rendelet elbirasainak megfeleléen egyetlen ,,tizem”-ként azonositjuk,
ugyanakkor a telephelyen (beleértve a telephelyhez kézeli, Richter tulajdond létesitményeket is)
Osszesen kozel 200 éptilet, létesitmény, illetve mitargy azonosithat6. Az egyes éptiletek tertiletén
termelS, kiszolgald, laboratériumi, adminisztrativ, valamint kilonféle céla szolgaltato
tevékenység folyik. A veszélyes anyagok jellemzéen a koézponti, ill. tzemi raktarakban,
tartalyparkokban, illetve az tizemi gyartérendszerekben vannak jelen.

Kockazatot jelentS veszélyes anyagok és készitmények

Richter Nyrt. tevékenysége soran az alabbi anyagok jelentik a £6 veszélyt az anyag jellege illetve
mennyisége alapjan:

—  Szerves olddszerek (etanol, metanol, izopropil-alkohol, tetrahidrofuran, aceton, hexan,
dikl6r-metan, etil-acetat, normal-butanol) veszélyességuk: tiz és robbanasveszély

— Cseppfolyés ammonia (hGtérendszerekben) veszélyessége: elsé sorban mérgezé hatas,
masodsorban tdz és robbanasveszély

— Sosavgaz veszélyessége: els6  sorban mérgez6 hatas, masodsorban tlz és
robbanasveszély
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— Egyéb mérgez6 anyagok pl. akril-nitril, dilkér-aceton veszélyességtik: mérgez6 hatas
— Hormon tartalmu porok veszélyességiik: mérgezd, rakkelt6 hatas

— Raktartdz esetén keletkez6 nitrogén-dioxid és/vagy hidrogén-klorid tartalmu fust
veszélyessége: mérgezé hatas

A biztonsagi elemzésben megfogalmazott, atfog6 kockazathoz hozzajarul6 esetek:

— A 86-0s jeld Expedicios Magasraktar tizének kovetkeztében mérgezd égéstermék
keletkezése

— A Szesztelep, Kozponti eloszté tartalyparkban (21-es jeld 1étesitményrész) keletkez6
BLEVE

Veszélyességi 6vezet
A lakossag vonatkozasaban veszélyeztetd hatassal az alabbiak szerint kell szamolnunk.

— Megallapithato, hogy a legnagyobb hatastertlettel jaré esemény a 86-os jelt Expedicios
Magasraktar tiizének kévetkeztében mérgez6 égéstermék keletkezése

— - 1%-os halalozas indoor esetén (éptiletben tartézkodokra): ~354 méter;

— - 1%-os halalozas outdoor esetén (szabadban tartézkoddkra): ~404 méter.

A hatasbecslés alapjan a tervezett utfeljitas a vizsgalt izem maximalis hatastertiletd eseménye
hatastertletén (~404 m) belul esik, ezért varhatdan a legnagyobb hatastertiletd vizsgalt havaria
esemény veszélyeztetheti az ut hasznaloit.
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Vinyl Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft

Az tizem rendeltetése és f6 tevékenységei

A Vinyl Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. 1992-ben alakult. Magyar tulajdonjogt cég, miskolci
székhellyel, budapesti gyart6 és logisztikai telephellyel. A Budapesti gyartelepen 1876-t6] van
vegyipari termelés, klorgaz kiszerelés. Hypo gyartas 1937 o6ta folyik. A Vinyl Kft.
kiilkereskedelmi tevékenységet végzi tarsasag. A kereskedelmi tevékenység iranyitasa a cég
székhelyérl torténik. A Budapesti telephelyen bonyolédik a cseppfolyds klor tarolasa,
kiszerelése, kereskedelme. A cseppfolyos klor tarolasi méveleteihez kapcsolédd semlegesitt
(hipd) tizem termékét, a kiilonboz1 toménységd hipod oldatokat szintén értékesiti a tarsasag. Ezen
tulmenien kisebb mennyiségben — nagyobb készletek raktarozasa nélkil — tobbféle vizkezelt
anyagot is forgalmaznak.

A klort vasuti tartalykocsiban cseppfolyés halmazallapotban szallitjak a telephelyre, tarolasa és
kiszerelése is ebben a formaban torténik. A klor tarolasara 4 db fold feletti nyomastarto
edényként mokods, biztonsagi szeleppel és hasado-tarcsaval felszerelt acél tartaly szolgal. A
tartalyok két-két kilon karmentivel zart helyiségben helyezkednek el. A  tartalyokbol
gazpalackokba és gazhordokba fejtik le a cseppfolyds klort. A kiszerelt arat rampan taroljak,
ahonnan az aru kiszallitasa tehergépjarmévekkel kozaton torténik. A cseppfolyds klor tarolasi
és kiszerelési mévelete zart rendszerd, berendezései hatdsagi feliigyelet ala tartoznak, és
rendszeres vizsgalaton esnek at. A tarolok mészerezettsége, a kiépitett lefavatod rendszer, a
semlegesitésre szolgalé Hip6 tizem mind a biztonsagot szolgaljak.

Kockazatot jelentS veszélyes anyagok és készitmények
A Vinyl Kft. tevékenysége soran az alabbi anyagok jelentik a £6 veszélyt az anyag jellege illetve
mennyisége alapjan:

Klorgazt tarolnak, 4 db fold feletti 25 m3-es nyomastarté edényként miikodo, acél tartalyban
biztonsagi szeleppel és acél hasadotarcsaval felszerelve, tartalyonként max 24 t klor, tehat
Osszesen maximum 96 t klor talalhato a telepen, engedélytk szerint maximum 150 t tarolhato
maximalisan.

Veszélyességi 6vezet

A Kklor lefejtésébdl, toltésébdl, tarolasabol, illetve egyéb technoldgiai meghibasodasbél eredd
esemény legnagyobb hatokore 470 m.
A hatasbecslés alapjan a tervezett atfeljitas a vizsgalt izem maximalis hatastertletd eseménye

hatastertletén (470 m) kivil esik (attdl 2 km-re), ezért varhatéan a legnagyobb hatasteriletd
vizsgalt havaria esemény sem veszélyezteti az ut hasznaldit.

Kispesti Er6mi

Az iizem rendeltetése és f6 tevékenységei

Mai kiépitésében az erémd kombinalt ciklusd, azaz a gazturbina altal megtermelt hé
aramtermelésben nem hasznosulé részét géztermelésre fogjak, ez a g6z egy masik
turbogeneratort meghajtva tovabbi aramot termel. Az erémiben ugyanakkor kapcsolt
energiatermelés is folyik, vagyis az aramtermelés mellett h6energia el6allitasat is végzik, melyet

- 86 -



Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6tér kézuti elérhetéségének javitdsa

Kornyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

VIKOTI Kft.

a tavfdtésben hasznositanak. A villamosenergia-termelés kapacitasa 110 MW, hétermel6

kapacitasa 410 MW.

Az eré6mu a kovetkezd berendezésekkel tizemel.

10. tiblizat

Kispesti Er6mii berendezései

Berendezés Teljesitmény|G6z- ill. vizjellemzbk| Termelt g6z- ill. vizmennyiség
MHD g6zkazan 60 MWth 92 bar/500 °C 60 t/h
PTVM - 100 forrévizkazan|116,3 MWth 150 /80 °C 2140 m3/h
PTVM - 100 forrdvizkazan|116,3 MWth 150 /80 °C 2140 m*/h
Segédiizemi g6zkazan 57 MWth |16 bar/230 °C 8t/h
Segédiizemi g6zkazan 57 MWth |16 bar/230 °C 8t/h
Héhasznositd kazan 124 MWth |92 bar/505 °C 108 t/h
F6 gazturbina 212 MWth |- 74 MW

Kockazatot jelentS veszélyes anyagok és készitmények
A kockazatot a nagynyomason tizemeld kazanok, turbinak és forrévizes tartalyok jelentik.
Veszélyességi 6vezet

A legnagyobb hatasteriileti esemény hatokore vonatkozasaban nem all rendelkezésiinkre
konkrét adat, ezért az alabbi adatok szakirodalmi becsléseken alapulnak.

A legnagyobb hatastertletd katasztrofavédelmi események a kovetkezék lehetnek:
1. Gazturbina meghibasodasa: robbanas vagy tlz kévetkeztében.
2. Uzemanyag-szivargas: foldgazszivargas, amely tizveszélyt jelenthet.

3. Kornyezetszennyezés: szén-monoxid vagy nitrogén-oxidok kibocsatasa, ami a levegd
min6ségét befolyasolhatja.

Altalanossagban elmondhaté, hogy egy 410 MW hétermeld kapacitasi gazturbinds erémd
esetében a hatasterilet altalaban néhany szaz métert6l néhany kilométerig terjedhet, a konkrét
esemény jellegétdl fuggden, ezért varhatéan a legnagyobb hatastertletd havaria esemény
veszélyeztetheti az ut hasznaloit.

Agroforras Kft

Az Agroforris Kft kapcsan az illetékes keriileti Onkormanyzat nem tudott rendelkezésiinkre
bocsajtani konkrét adatokat, ezért az alabbi informacidk szakértéi becsléseken és szakirodalmi
adatokon alapulnak.

Egy névényvéddszer gyartassal foglalkoz6 tizem legnagyobb hatastertiletd katasztrofavédelmi
eseménye altalaban a veszélyes vegyi anyagok szabadba kertilésével kapcsolatos eseményekhez
kothets. Ezek lehetnek példaul mérgezé gazok kibocsatasa, vegyi anyagok robbandsa vagy
tlzesete, illetve veszélyes anyagok talajba vagy vizbe jutasa.
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Repiil6téri Uzemanyag Kiszolgald Kft

A Repiil6téri Uzemanyag Kiszolgalé Kft folyamatos kiszolgalassal (akdr IATA3-as szint(i) végzi
kereskedelmi, kisgépes, katonai vagy diplomaciai légijarmiivek tizemanyaggal torténé ellatasat.

A Repiil6téri Uzemanyag Kiszolgal Kft kapcsan az illetékes keriileti Onkorméanyzat nem tudott
rendelkezéstinkre bocsajtani konkrét adatokat.

Egy févarosi repul6téri tizemanyag-kiszolgalassal foglalkozé tizem legnagyobb hatasteriletd
katasztrofavédelmi eseménye altalaban az tizemanyag-tarol6 tartalyokban vagy az Gizemanyag-
szallité rendszerekben bekovetkezd eseményekhez kapcsolodik. Ezek az események magukban
foglalhatnak tlz- vagy robbanasveszélyt, illetve a nagy mennyiségli tizemanyag kiomlésébol
eredd kornyezeti szennyezést.

Lehetséges Katasztrofavédelmi Események

1. Tz vagy robbanas:

o A legnagyobb kockazatot jelentésebb mennyiségl tizemanyag (példaul kerozin,
dizel, benzin) begyulladasa vagy robbanasa jelenti. A tGz vagy robbanas
legnagyobb hatastertlete az tizemanyag-tarold kapacitasatél, az éghetd anyagok
mennyiségétdl, valamint az id&jarasi viszonyoktdl figg.

o Hatasteriilet: Egy nagyobb tartalyban bekévetkez6 robbanas esetén a fizikai
hatastertlet, ahol azonnali sériilések és karok keletkezhetnek, tipikusan t6bb
szaz méter atmérdja tertiletet jelenthet, de a keletkezé hé- és nyomashullimok
hatasa ennél is messzebbre terjedhet (akar 1-2 km-ig).

2. I"Jzemanyag kiomlés és talajvizszennyezés:

o Nagy mennyiségl tizemanyag kiomlése kovetkeztében talaj- és vizszennyezés
léphet fel. Az ilyen szennyezés hatastertilete attdl figg, hogy az tizemanyag
milyen gyorsan terjed el a talajban vagy a vizrétegekben, illetve hogy milyen
gyorsan kertl sor a karelharitisra.

o Hatasteriilet: A talaj és a talajviz szennyezése altalaban tobb szaz méter és
néhany kilométer k6z6tt mozoghat, kilondsen, ha a szennyezés bejut a helyi
vizgyijté rendszerekbe.

3. Fust- és gazképzodés:

o Taz vagy robbanas kévetkeztében keletkez6 fust- és gazképzodés (példaul szén-
monoxid, szén-dioxid, nitrogén-oxidok) esetén az égéstermékek levegében vald
terjedése is jelent6s kockazatot jelenthet, kiillonosen a széljaras fliggvényében.

o Hatasteriilet: A fiistgazok terjedése fiigg a meteoroldgiai korilményektol, és
jellemz6en néhany kilométeres tavolsagot érinthet.

Hatasteriilet Meghatarozasa

A hatastertilet mérete tobb tényez6tdl fligg:

o Uzemanyag mennyisége: Az égheté anyagok mennyisége és tipusa (példaul kerozin,
benzin) kézvetlen hatassal van a tiiz vagy robbanas kiterjedésére.

e Meteorologiai viszonyok: Szélirany és sebesség, hémérséklet és paratartalom
jelentésen befolyasoljak a fiist- és gazfelhSk terjedését.

e Az iizem f6ldrajzi elhelyezkedése: Reptil6térhez kozeli strtn lakott tertiletek jelenléte
noveli a kockazatot.

e Biztonsagi intézkedések: Az tizem teriletén alkalmazott tzvédelmi és karmentesitési
rendszerek hatékonysaga.
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Jellemz6 Hatasteriiletek

1. Ttz vagy robbanas esetén: A fizikai karosodas hatasteriilete kézvetlentl a robbanas
kozéppontjatdl szamitva tobb szaz méter is lehet, a h6- és nyomashullamok hatasa
elérheti az 1-2 kilométert is.

2. Uzemanyag kidmlés esetén: A szennyezés hatasteriilete a talajviz aramlasatol fiiggéen
tObb szaz métert6l néhany kilométerig terjedhet.

3. Fust- és gazfelhSk terjedése esetén: A meteoroldgiai korilményektdl fiigeben tobb
kilométeres tertlet is érintett lehet.

JV Europe Zrt.

Az iizem rendeltetése és f6 tevékenységei

JV Europe Zrt. 2019-ben alakult, akkor még mint a Samsung Electronics magyarorszagi
partnere. A vallalatcsoport logisztikai szolgaltatasokra és az elektronikai ipart kiszolgalo
gyartasokra szakosodott, de a JV Europe Zrt akkumulator gyartasi tevékenységet folytat a
telephelyén.

A JV Europe Zrt. veszélyes anyaggal kapcsolatos tevékenységet VCS3 épilet ,,A” részében
végez, ahol Li-ion akkumulator gyartas veszélyes és nem veszélyes alapanyagainak tarolasat
végzi. A létesitmény tervezésénél messzemendkig figyelembe vették az itt tarolni tervezett
anyagok fizikai kémiai tulajdonsagait, veszélyeztetd képességét és ennek megfeleléen a veszélyes
anyagok tarolasara egy korszerG raktart terveztek. A JV Europe Zrt. elektroda
alapanyagraktarban puffer tarolast végez. Amennyiben az alapanyagot az azt felhasznal6 gyar
kozvetlenil nem tudja fogadni, akkor valik sziikségessé a puffer raktar hasznalata. A JV Europe
Zrt. az elektroda raktarban manualis komissiézast végez, az anyagok tarolasa raktari
polcrendszeren torténik, az Arumozgatas manualisan elektromos gépi rakodoeszkozzel tervezett.
A JV Europe Zzt. A tarolt anyagokat nem bontja meg, nem csomagolja at, az anyagok a raktarba
valé beszallitasakor hasznalt csomagolasban szallitja ki. A raktar teriiletén a killdeménydarabokat
nem bontjak meg, sét jellemz&en a csomagolt arubdl képzett egység rakomanyt sem bontjak
meg. A telephely legfébb tevékenysége a logisztika, a raktarozas és a tarolas.

Kockazatot jelentd veszélyes anyagok és készitmények

A JV Europe Zrt. A vizsgalt telephely 3. épiiletében és a telephely kijel6lt parkoléjaban folytatott
tarolasi tevékenység a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet, illetve a 2011. évi CXXVIII. torvény
hatalya ala tartozik.

A 3. épiletben egészségiigyi veszélyt (belélegezve mérgezo) jelentd anyagokat tarolnak, kb. 4000
tonna mennyiségben. Ezek az anyagok a litium-ion akkumulatorok katédaktiv anyagai (NCA,
NCM), szilard halmazallapotaak. A telephelyre kézaton érkeznek, zart gyari csomagolasban,
melyet a tarolas helyén nem bontanak meg.

A CTP telephely kijel6lt parkoldjaban tankkonténerekben beszallitott anyagot tarolnak, mely
fizikai veszélyt (tGzveszélyt) jelent. Ez az anyag a litiumion akkumulatorok elektrolitja, folyékony
halmazallapotd. A tarolasi mennyiség maximum 468 tonna. A tankkonténerek toltése, lefejtése
nem torténik.
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Veszélyességi 6vezet

A sulyos balesetek el6fordulasa tobb tényezé jelenlététdl figg, lehet belsé és kilsé korilmény
egyarant. A veszélyhelyzetet kivalthaté okok lehetnek:

— A csomagol6 anyagok sériilése, a tarolt anyag kijutasa.

— A tarolasi el6irasok megsértése: homérséklet; egyttt tarolas.

— A biztonsagtechnikai berendezések hibas mukodése: érzékel6-vészjelz6 muszerek;

tlzjelzo, tizoltd rendszerek.
— Természeti katasztréfak masodlagos hatasa.
— Terrorcselekmények, szabotazs akcidk

A fenti, illetve egyéb technoldgiai meghibasodasbol ered6 esemény legnagyobb hatékére 500 m.

A hatasbecslés alapjan a tervezett utfeltjitas a vizsgalt izem maximalis hatastertletd eseménye
hatastertletén (336 m) kivil esik (attél 5 km-re), ezért varhatéan a legnagyobb hatasteriileti
vizsgalt havaria esemény sem veszélyezteti az ut hasznaloit.

4.4.2. Természeti katasztrofaknak valo kitettség
1. Arvizek, belvizek és villimdrvizek kialakulisa

A vizsgalt nyomvonal az 1_10 Duna-volgyi F6csatorna alegységet érinti és nem keresztez
egy vizfolyast, vagy felszini viztestet sem. A vizsgalt nyomvonal Budapest beltertletén erésen
modositott, antropogén kornyezetben halad, jelenleg is meglévé kézuti nyomvonalon torténik
a beruhazas.

Az arvizi fenyegetettség mértéke a terileten mérsékelt, alapvetéen arvizvédelmi
veszélyeztetettsége minimalis. Magyarorszag arvizzel szembeni kitettségét a ,,Klimakockazati
Utmutaté és részletes modszertani lefras a klimakockazati ttmutatéhoz” cimé dokumentécié 7.
sz. mellékletében talalhato ,,Kék térkép” is bemutatja. A térkép alapjan is bizonyossagot nyer,
hogy a vizsgalt tertilet nem kitett arvizveszélynek.

Belvizek képzbdésére elsGsorban télvég idején (téli és nyari hidrologiai félév hataranal) kell
szamitani. A tenyészidén belil és Osszel is képzS&dhetnek belvizek (kulondsen akkor, ha a
talajzona atnedvesedett), de nem jellemz6, hogy minden évben képz&dnek. A vizsgalt tertilet
belvizeknek valo kitettségét a néhai VITUKI Rt., majd a Nemzeti Agrarkutatasi és Innovacios
Kozpont (NAIK) Vizgazdilkodasi Onallé Kutatasi Osztilya gondozasaban késziilt
Magyarorszag belvizi veszélytérképe alapjan ellenériztik. Ezt a térképet szokas Palfai-féle
térképnek is nevezni (13. dbra). Az értékelésnél a térkép belviz-veszélyeztetettségi kategoriat
vettik figyelembe. Ezek alapjan, a tertleten belvizek megjelenésére nem kell szamitani, belvizzel
nem kitett tertilet.
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Jelmagyarazat:
—— Nagyob vizfolyasok
Belviz veszélyeztetettségi kategoriak

0 25 50 100 150 200 km

32. abra Magyarorszag belviz-veszélyeztetettségi térképe (iin. Pilfai-féle térkép)
(Forris: Klimakockdzati Utmutaté 7. sz. melléklete)

Napjainkban az egyre szélséségesebb id6jarasnak koszonhetéen 1) meteoroldgia jelenséget
neveztek meg, a villamarvizet. A teleptlések villamarviz veszélyeztetettségét alapveten a
vizgyGjt6 teriiletének tulajdonsagai hatarozzak meg. A villamarviz tényleges kialakulasa a
vizgyljtén el6forduld csapadék intenzitasatol figg. A vizgydjté villamarviz szempontjabol
dontS tulajdonsagai a lehullé csapadék Osszegyilekezését, a felszini lefolyasat meghatarozo
tényez6k, mint a mérete, alakja (pl. a korhoz valé hasonldsag), lejtésviszonyai, legnagyobb
szintkiilonbség és az erdével valé boritottsag. Karszt tertlet vagy annak kozelsége erésen
befolyasolhatja a felszini vizgydjtén 6sszegyiilekezd és atfolyd csapadék mennyiségét.

A villamarviz veszélyeztetettség meghatarozasanak célja felhivni a figyelmet arra, hogy a
teleptilések kitettsége, helyzetiikt6l és a felszini koérnyezettdl figgben kilonbozé, és ez a
kilonboz6ség osztalyozhatd, rangsorolhatd. A vizgyjté kitettsége csak egy erésebb vagy
gyengébb lehetdségre hivja fel a figyelmet, a tényleges bekovetkezés csak olyan extrém
csapadékkal egyttt 4ll fenn, amelynek elvezetésére a telepiiléshez kapcsolhaté vizelvezetés nem
alkalmas. A vizsgalt tertlet a fenn megnevezett paraméterekkel néhol rendelkezik, a
villamarvizre valé esély jelentkezhet egy-egy hirtelen nagy mennyiségben lehullo
csapadékmennyiség koévetkeztében. A NATER adatbazisa alapjan a nyomvonal nem kitett
villamarviz veszélyének.

Hasonl6 csapadékesemény valthatja ki a varosi arviz tipust elontéseket, mint a villamarvizeket.
A varosi arviz —urban flood- tipust elontések felszini peremfeltételeikben teljesen killonb6znek
a villamarvizekt6l. Ezért kiilon kategdriaként emliti a nemzetkdzi irodalom (J.C. — LATRUBESSE,
E.2010). E tipust varosi arvizek esetében a mesterséges felszinek vagy vizzaré feliletek, a
csatornak nyelési kapacitasanak sztikossége okozza a konvektiv csapadékesemény utan az utcai
aradasokat. Budapest varosfejlesztési koncepcidja dokumentacidban a csapadékviz csatorna -
halézat fejezetben a csatornahalézat problematikajat irja le. A csatornahalézatok méretezése,
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illetve az utburkolatokba beépitett viznyel6aknak elhelyezése (atpalya lejtése, aknak tavolsaga) a
tartésabb, hosszan elnyulé csapadékhullas figyelembevételével tortént. A nagy intenzitisu
csapadékhulldsnak valé6 megfelelés talméretezett halézatok kiépitését, azaz gazdasagtalan
kiépitést jelente, mivel a tilnyomorészt nyari idészakban jelentkezé intenziv csapadékhullason
kiviil az év tobbi id6szakaban hullé csapadékok elvezetését a jelenleg is meglévé haldzat képes
fogadni, és biztonsaggal elvezetni. Az intenziv csapadékhullas kévetkeztében fellépé nagy
terhelést jelentd vizelvezetés kivédésére az id6szakos tarozas, illetve a késleltet modon térténd
vizbevezetés jelentheti a megoldast. Ez, a vizek egy kozbensd, azaz az dsszegyijtés helye és a
befogad6 kozotti vizelvezetés kiegyenlitését hivatott szolgalni, mellyel elkeriilhet6 a befogado
csatornak révid id6 alatt bekovetkezé nagy hidraulikai leterhelése.

A vizépités tervezésekor az OVF altal javasolt, a klimavaltozas lehetséges mértékado
vizhozamokra gyakorolt hatasait figyelembe vevé szorzotényezokkel szamoltunk. A villamarviz
egy havaria esemény, melyre valé6 méretezés kertilend6 els6sorban gazdasagossagi szempontok
miatt. Nem kizarélag a beruhazas tertletén, de vilagszerte megndvekedett a villimarvizek
kockazata, mely az els6é mondatban emlitett, OVF altal el6irt klimakockazati tényezével
felnagyitott fajlagos vizhozamokbdl szamitott vizhozamértékek lekovetnek, igy a méretezésnél
minden esetben figyelembe van véve.

4.4.2.1. Talagmozgdsok

Az Burdpai Bizottsag altal kiadott, és a Miniszterelnokség megbizasabdl a Klimapolitika Kift.
altal honositott és Osszeallitott részletes klimakockazati utmutatd 7. mellékletében szerepel egy,
a talajmozgasokat (az dtmutatd tomegmozgasnak nevezi) szemléltetd térkép is. A térkép
bemutatja a talajmozgasok veszélyeit Magyarorszagon kistajanként (74. 4bra). Ez alapjan a
vizsgalt teriileten jelentéktelen a talajmozgasok kialakulasanak veszélye.
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©N
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A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban. - 1 = a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen,
2 = kismértékd; 3 = kdzepes; 4 = sulyos; 5 = a kistaj egyes részeit az atlagosnal lényegesen nagyobb
felszinmozgas-veszély fenyegeti

33. dbra Magyarorszag kistdjainak talajmozgds-veszélyeztetettségi térképe (Forrds: Klimakockdzati
Utmutato 7. sz. melléklete)

4.4.2.2. Erdotiizek

A nyomvonal térségében fordulnak el erd6 foltok, de a teriiletre nem jellemzé az erddstltség,
mivel er6sen moédositott antropogén, belvarosi kornyezetben halad a nyomvonal. Arra, hogy
egy erdSteriilet mennyire tekintheté tizveszélyesnek, a NEBIH naponta frissils online
Erdészeti térképe nyujt segitséget. A tervezési nyomvonal kozvetlen kbzelében néhany hektaros
tobbnyire rekreacios tevékenységet szolgalé és a NEBIH online erdészeti térképe alapjan kissé
tizveszélyesnek mindsitett erdéterilet talalhaté. Ez alapjan, valamint figyelembe véve azt a
tényezot is, hogy az erdétiizek kialakulasa 99%-ban emberi tevékenységhez kothetd, a tervezési
teriilet nem tekinthet6 kitettnek az erdétizekkel szemben.

4.4.2.3. Fildrengések

Hazank a szeizmikusan aktiv mediterran térség és a gyakorlatilag féldrengésmentes Kelet-
Eurdpai-térség kozott helyezkedik el. Szeizmicitasa 6sszességében kézepesnek tekinthets. A
tervezési teriilet a vonatkozo irodalom, illetve az alabbi szeizmologiai zonatérkép szerint a 4.
z6naba tartozik. Ennek megfelel6en az 50 év alatt 10% meghaladasi valoszintséggel (475 évente
egyszer) az alapkézeten f6ldrengésbdl szarmazé horizontalis gyorsulas agk= 0,14 g.
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6. zéna

5.zona |05
4.z6na  0.14
3.z6na | 042

2.zéna | 010

1. zéna -

34. dbra A tervezési teriilet és kornyezetének szeizmikus zonatérképe (horizontilis gyorsulis értékek 50
évre az alapkdézetben, 10% meghaladisi valosziniiség mellett, ,,g”° egységben). (Forrds: MSZ EN 1995-
1:2008)
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5. HATOTENYEZOK, HATASOK, HATASFOLYAMATOXK,
HATASVISELOK, HATASTERULETEK

A jelen fejezetben a tervezett csomoéponti agak és utak esetében az alabbi allapotokat,
tevékenységeket és azok hatasait vizsgaltuk meg az egyes kornyezeti elemekre:

Jelenlegi allapot: a jelenlegi allapotot, mint referencia allapotot értékeljiik.

Epités: meghatirozott ideig tarté tevékenység, melynek hatdsai a munkateriileten belil
(kisajatitasra kertl6 tertlet), annak kozvetlen kornyezetében, illetve a szallitasok 4ltal a teriilet
uthalézatan és a kornyezd telepiiléseken jelentkezhetnek.

Megval6sitas, tizemelés: a teriiletfoglalasban és az elvalaszt6 hatasban jelentkezik. A hatasok a
létesitmény létrejottével a forgalomtdl fuggetlentl fennallnak.

A forgalom altal 1étrej6v6 hatasok, melyek elsésorban a gépjarmuvek zaj- és 1égszennyez6 anyag
kibocsatasaval fiiggnek Ossze.

A létesitmény tizemeltetésének hatasa: a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal 1étrej6vé
hatasok.

Felhagyas: a csomépont megsziintetése orszagos jelentésége miatt nem valoszintsithetd, ezért
a tovabbiakban nem kivanunk vele foglalkozni.

Havaria: a csoméponti agak épitése és lizemelése soran esetlegesen bekovetkezd balesetek,
tuzesetek, veszélyes anyagok kijutdasanak hatasaival lehet szamolni.

A hatétényezk a fenti tevékenységek, illetve maga a létesitmény, melyek soran a kérnyezeti
elemek allapotvaltozasai elindulnak. A hatasviselok a kornyezeti elemek vagy rendszerek,
melyekben az allapotvaltozasok érzékelhetdk, illetve kimutathatok.

A vizsgalt kornyezeti elemek és rendszerek a kovetkezdk:
- Fold, felszin alatti viz
- Felszini viz
- Leveg6
- Elévilég: ember, névény, allat
- Epitett kérnyezet
- T4j (a kbrnyezet egésze)

Veszélyeztetd tényezok:
- Zaj, rezgés
-  Hulladék
- Légszennyez6 anyagok
— Emberi jelenlét

A teljes hatastertlet a kozvetlen és kozvetett hatasok tertleteinek Gsszessége. A koézvetlen
hatasteriletet az egyes hatotényez6khoz hozzarendelhetd tertiletek alkotjak, amelyek lehetnek a
toldbe, a vizbe, a levegébe valdé egyes anyag-, vagy energiakibocsatasok terjedési tertileted,
valamint kozvetlen igénybevételeinek tertiletei. A kozvetlen hatasteriilet a kdrnyezet azon része,
ahol a kornyezetterhelés valtozasa kimutathat6. A kézvetett hatastertlet a kézvetlen hatasok
teriletein  bekévetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabbterjed$ hatasfolyamatok
teriletel.
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5.1. Foldtani kézeg, talaj és felszin alatti viz védelme

5.1.1. Hivatkozott jogszabalyok, elSirasok és irodalmak

A terillet geologiai és talajrétegzédés adottsagaira vonatkozé adatok, feltarasok és
megallapitasok alapjan vizsgaljuk a tavlati allapotban bekoévetkez6 valtozasokat, azok mértékét
és a szitkséges védelmi megoldasokat.

Vonatkoz6 rendeletek, torvények:

2007. évi CXXIX. torvény a term6£6ld védelmérdl
90/2008. (VIL. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készitésének részletes szabélyairdl
219/2004. (VIL 21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérél

6/2009. IV. 14.) KvVM - EiM-FVM egytttes rendelet a foldtani kozeg és felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
mérésérol

27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjabol érzékeny

tertileteken levé teleptilések besorolasarol,

123/1997. (VIL.18.) kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl,

219/2004. (VIL.21.) kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,
221/2004 (VII1.21.) a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabalyairol,

1993. évi XLVIIL. torvény a banyaszatrol egységes szerkezetben a végrehajtasara
kiadott 203/1998. (XII. 19.) kormanyrendelettel,

2007. évi CXXIX. térvény a term6fold védelmérdl,

22/2016. (VI. 15.) BM rendelet a tavlati ivévizbazisok megnevezésérdl, valamint az
egyes tavlati ivovizbazisokkal érintett teleptilések jegyzékének megallapitasarol

Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet weboldalan talalhaté tematikus térképek:
Magyarorszag talajvizszint mélység térképe (0-8 m); Magyarorszag Foldtani Térképe,

www.mbfh.hu — banyaszattal kapcsolatos honlap,

MTA Talajtani Kutatéintézet Magyarorszag agrotopografiai térképe,

www.vizeink.eu - EU Vizgyijt6-gazdalkodasi Tervezés honlapja:

1-10 Duna-volgyi-f6csatorna tervezési alegység Vizgyajté-gazdalkodasi Terve (2016),
1-11 Si6 tervezési alegység Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terve (2016)

Dévényi  Z. (szerk) 2010: Magyarorszag Kistajainak Katasztere. MTA
Foldrajztudomanyi Kutatéintézet.

Dr. Buzas Kalman, Budai Péter Az autépalyakrol és nagyforgalmid kézutakrol lefolyd
csapadékviz TPH szennyezettsége (2008 A Magyar Szennyviztechnikai Szévetség
Lapja marcius—aprilis sz.)

Magyar Koézut Nonprofit Zrt, Témafelel6s: Katona Isvtanné: Kornyezeti allapot
ellenérzés M7 224200 kmsz, Pusztazamor-Tarnok csomépont Talaj és felszin alatti
vizmintak vizsgalata, 2018
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5.1.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
5.1.2.1. Természetfoldrajzi adottsdgok bemntatisa

A reptéri ut vizsgalt szakasza Magyarorszag kistajainak kataszteri beosztasa szerint a Pesti
hordalékkup-siksag kistajon helyezkedik el.

A Pesti hordalékkip-siksag alapjat képezd képzddmények ENy-DK-i irdnyd térésvonal
rendszer mentén régokre toredeztek. A rogok az Alfold felé haladva a pleisztocén folyaman
egyre nagyobb mélységbe stllyedtek. A pleisztocén legelejétél képz6dé dunai hordalékkap
hasonld, de ellentétes képet mutat, igy a kistaj a Dunatdl K felé 1épcsézetesen, a magasabb
teraszok iranyiba emelkedik. Ezek nagyjabol BE-D-i irdnyG savijait a Duna bal parti
mellékvizeinek volgyei Ny-K-i iranyban mozaik- és sakktabla-szerden szabdaltak. A felszint
futéhomokformak uraljak, a magasabb teraszok a fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal egy szintbe
keriiltek, s a domborzat elvesztette teraszos jellegét. A D felé nyitott, félmedence-szerden
megjelend kistaj jellemz6 domborzati formai fluvialis és derazids aton képzodtek.

A Kkistdj 97,5 és 251 m kozott tszf-i magassagt. Ezek nagyjabol E-D-i irdnyd saviait a Duna bal
parti mellékvizeinek volgyei Ny-K-i iranyba mozaik- és sakktablaszeren szabdaltak. Az atlagos
relativ relief 8 m/km?2.

5.1.2.2. Az érintett teriilet foldtani és épitéstani jellemzdi
A tervezési terillet foldtani felépitését a Magyar Allami Foldtani Intézet altal kozzétett

Magyarorszag felszini foldtani térképe és Budapest geokalauzanak adatai alapjan ismertetjiik az

alabbiakban.

A
v

35. dbra A tervezési teriilet elhelyezkedése Magyarorszag felszini foldtani térképén
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36. dbra A tervezési teriilet elhelyezkedése Budapest geokalauza c. térképen

Ké&ér utca:
- Folyovizi kavics, homok
—  Mocsari tledék
- Folyovizi finomhomok, kézetliszt, agyag

Gyomr01 ut (K-Ny iranyban haladva):
Foly6vizi finomhomok, kézetliszt, agyag a tervezéssel érintett utszakasz eleje 200 m
hosszban
— Fels6-pleisztocén folyévizi kavics, homok a Vaspalya utcatol a Sibrik Miklés utca
keresztez6déséig
- Als6-k6zépso-pleisztocén folyovizi kavies, homok mintegy 200 m hosszban
— Tihanyi Formacio, agyagmarga, homok a Repiil6térre vezets atig

Repiil6térre vezet6 at (K-Ny iranyban haladva):
- Folyévizi finomhomok, kézetliszt, agyag a nyomvonal elején ~200 m hosszon
- Foly6vizi kavics, homok a Lehel utca vonalaig
— Fels6-pleisztocén folyovizi kavics, homok a Vak Bottyan utca keresztez&déséig
- Als6-k6zépsé-pleisztocén folydvizi kavics, homok mintegy 500 m hosszon
- Tihanyi Formacio, agyagmarga, homok az Attila utca keresztez&déséig
- Kavics anyagu lejtéuledék
- Folyévizi-eolikus homok
= Als6-kozépsé-pleisztocén folyovizi kavies, homok a Szemere Istvan tér kornyezetében
- Alsoé-pleisztocén folyévizi kavics, homok a Semmelweis utcaig
- Foly6vizi-eolikus homok

5.1.2.3. Talajviszonyok

A talajtipusok kialakulasaban a természeti tényezéknek és a Duna altal lerakott
hordalékanyagnak meghatarozé szerepe volt. A talaj jellemzé mechanikai Gsszetétele
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tekintetében a mélyartéri teriileten a kozEépkotott valyog, a 16sz6s iiledék, mig a fennsiki teriileten
homok és kisebb részben (fennsiki tarozék koérnyezetében) homokos valyog, 16sz6s tiledék a
jellemz6. A Duna-volgyben a 16sz6s tledékeken jo termoképességl csernozjom- és réti
ontéstalajok alakultak ki, amelyek j6 vizvezetd, vizraktarozo képességliek. A hatsagi homokon
gyenge viztarté képességli csernozjomos-, humuszos homok-, helyenként futéhomok talajok
talalhatok. A mélyedésekben, laposokban szikesek képz&dtek.

A tervezési tertileten a varosi kornyezet kialakulasaval jellemz6vé valtak a feltoltések, illetve az
antropogén hatasok (burkolt feltletek kialakitasa, szennyez6dések) a talaj természetes allapota
megvaltozott, eredeti funkcioi részben vagy egészben megvaltoztak (pl. a tertilet vizhaztartasa,
valamint a talaj, mint biologiai kézeg megvaltozasa, szerkezeti romlas), a beavatkozasok igy kvazi
természetes allapotban 1évé tertiletet mind6ssze az Gjonnan illetve a meglévé utpalya bévitése
soran kialakitasra keriil6 utpalya tertletfoglalasa miatt érintenek.

Tekintve, hogy alapvetéen a meglévé nyomvonal feldjitasardl van szo, valamint, hogy a tervezési
terilet Budapest belteriiletén talalhatd, a beruhazas termdtalajt nem érint.

5.1.2.4. Erzékenységi kategiridk, hidrogeoldgias viszomyok

A felszin alatti viznek és a foldtani kozegnek kockazatos anyagokkal szembeni ellenallo
képességének, illetve tiréképességének jellemzésére megkiillonboztetiink kiemelten érzékeny,
fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny tertileteket. A felszin alatti viz allapota
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizminGség védelmi teriileten 1évé teleptilések besorolasarol a 7/2005. (IIL.1.)
KvVM rendelettel moédositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet rendelkezik. E rendelet
melléklete alapjan a tervezési tertilet a felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny felszin alatti
vizmindség-védelmi teriileten 1évé teleptilések kozé tartozik.

A tervezett utak és mutargyak — a felszin alatti viz allapota szempontjabél meghatarozott
érzékenységi kategoriak kozil - a 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 2. mellékelte szetint — a
kovetkezb besorolasu teriileteken hizddnak:

— ,,2.c7 érzékeny (azok a tertiletek, ahol a porézus {6 vizadd képzédmény teteje a
felszin alatt 100 m-en beldl talalhatd) — jelentés (~4 km) hosszban érintett,

— ,,2.27 érzékeny (azok a teriletek, ahol a csapadékbodl szarmazé utanpotlodas
sokévi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet) — tulnyomé szakasza (~8,1 km
hosszban) érintett,

A felszin kozeli vizek elhelyezkedésére, aramlasara a csapadék és a parolgas hat dontSen, kisebb
teriileten a folyok vizjarasa, az oldalrdl odaszivargd, illetve onnan elszivargd vizek, valamint a
rétegvizbe jutd és onnan felszivargd rétegvizek hatasa érvényestl. A varos alatti talajviz viszont
jellemz&en zavart vizjarasu, de a csapadék valtozasanak tobb éves tendencidgja még mindig
jelentésen hat ra.

A tertleten a talajviz jellemz6en a 110-130 cm mélységben talalhato.

A tervezési terlleten talalhaté meglévé vagy potencialis talaj és felszin alatti viz szennyezésekkel
kapcsolatban a Foldtani kozeg és talaj védelménél a 6.1.3.4 fejezetben irtunk.

-99 _



Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6tér kézuti elérhetéségének javitdsa
Kornyezeti hatastanulmany VIKOTI Kft.
Miszaki leiras

5.1.2.5. Vizbazisok

A Ko6zép-Duna-volgyi Vizigyi Igazgatésag 2021.03.18-dn kiadott 01598-0002/2021.
Ugyiratszamu és a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag 2021.04.09-én kiadott 35100/4422-
3/2021.4alt. azonosité szamu adatszolgaltatisaban a kovetkez$ tajékoztatast adta a tervezési
terillet vonatozasaban: ,Targyi teriilet ,a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérsl” szo6l6 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
szerint el6zetes lehatarolas alatt allo, el6zetesen lehatarolt, kijelolés alatt allé vagy kijelolt vizbazis
védotertiletet vagy védéidomot nem érint.”

A rendelkezésre allé informaciok alapjan a tervezési tertleten vizmd nem talalhato.

5.1.2.6. Kordbban mar dokumentdlt sgennyegett teriiletek a tervezési teriileten

Ismert szennyezések

2021 februarjaban a tervez6 adatszolgaltatasi kérelemmel fordult a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Banyafeligyeleti Féosztaly felé a tervezési teriileten és
kornyezetében 1évd szennyezések vonatkozasaban. A Féosztaly a PE-06/KTF/13516-3/2021
iktatoszama levelében a kovetkezSket nyilatkozta: A Ferihegyi RepilStérre vezeté ut
korszerGsitése targya projektet érint6, Budapest X. keriilet Gyomréi uti vonalszakaszan és
Budapest XVIII. kertilet Ferihegyi uti vonalszakaszan tervezett munkalatok altal igénybe venni
kivant tertiletek a Kornyezetvédelmi Hatdsag nyilvantartdsa szerint folyamatban 1évé
karmentesitést nem érintenek. A Kornyezetvédelmi Hatésag nem rendelkezik informaciéval a
tervezési terilletek kornyezeti allapotardl, a foldtani koézeg és a felszin alatti viz esetleges
szennyezettségérdl, azzal kapcsolatban bejelentés nem érkezett.

A tervezési teriilet kornyezetében fellelheté karmentesitések adatait a kovetkezé tablazatban
foglaljuk 6ssze és az atnézeti helyszinrajzon abrazoltuk.
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11. tablizat

A tervezett it kornyezetében feltirt felszin alatti szennyezések

Helyszin

| Cim, hrsz

| Kotelezett

|

Beavatkozas jellege

| Hatérozat szama

Gyomr6i ut

Gyomrdi ut és a Kéér
utca k6zotti vasuti
csomoépont

Gyomréi Gt 19-21. és 2-
28. (41574, 42152,
42153, 42154 hrsz.)

Richter Gedeon Vegyészeti
Gyar Nyrt. telephely

beavatkozas, valamint a beavatkozas ideje alatti
karmentesitési monitoring végzése van folyamatban

PE-06/KTF/4675-20/2018.
szamon modositott
PE06/KTF/4652-18/2017.
hatirozat

Cserkesz utca 46.
(41729/1, 41729/ 2,
41737 és 41738 hrsz,)

egykori KOBAL
Koénnyufémmi Kft. igyében a
Cserkesz Factory
Ingatlanforgalmazé és
Hasznosité Kft

részletes tényfeltaras folytatasa és beavatkozasi- és
karmentesitési monitoring

PE/KTF/3259-8/2015.

Gyoémréi ut Vasgyar
utca és Sibrik Miklds
utca kozott
vonalszakasz

Gyoémréi ut 90.
(42274/3 és 42274/11
hrsz)

Cantoni Textilgyar
telephelyének karmentesitése
tgyében a Robert Bosch Kift.

karmentesitési monitoring

PE-06/KTF/03662-10/2020. és
PE-06/KTF/6381-16/2019.
szamokon moédositott,
PE-06/KTF/638111/2019.

hatarozat

Gyomréj ut Ujhegyi tt
és Hangar utca kozotti

Gyoémroéi ut 132-136.

egykori Gyomréi uti Parafin
Gyar

gazolaj szennyez6déssel kapcsolatban karmentesitési eljaras
van folyamatban, lehatarolasi adatok jelenleg nem allnak
rendelkezésre

Jelenleg még nincs.

Ferihegyi repiilStérre vezetd t

Szemeretelep
vasutallomas

Szent Laszl6 u. 2.
(155964/18, 155964 /23-
155964/25, 157654/7,
157654/12 és 157739
hrsz.)

a volt pakura tavak teriiletének karmentesitésével
kapcsolatban a felszin alatti viz tekintetében karmentesitési
monitoring tevékenység végzése van folyamatban

PE-06/KTF/9887-11/2018.

Budapest Liszt Ferenc
Nemzetkozi Repul6tér
1. szamu
tizemanyagtelepe

156717, 156718, 156719,
156720 hrsz.

Malév Magyar Légikozlekedési
Zrt. "felszamolas alatt"

beavatkozas elvégzésére és a beavatkozas alatti kairmentesitési
monitoring végzése. Tekintettel a kotelezett felszamolasara, a
karmentesités folyamata megszakadt, a terileten a 2010. és
2011. években végzett tényfeltaras eredményei alapjan a
felszin alatti kézeg szennyezettsége a targyi munkalatok altal
igénybe venni kivant teriilet(ek)et nem érint(ettek).

KTVF: 3741-13/2013.
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A targyi projekthez kapcsolédé munkalatok a felsorolt karmentesitési helyszineket kézvetlentil
nem érintik, ezekre karos hatast varhatéan nem gyakorolnak, el6zetesen kizaré ok nem merilt
tel, specialis el6iras a Kornyezetvédelmi Hatdsag részérdl a szolgaltatott adatok alapjan nem
mertlt fel.

5.1.2.7. Eddigiekben nem dokumentdilt szennyezett teriilete a tervezési teriileten

Fekete salak, gazgyari kohdsalak felt6ltések

Az elvégzett szikkasztasi probak és geotechnikai feltarasok soran egy olyan tertletre
bukkantunk, ahol fekete salak, vélhetéen kohaszati salak feltltés talalhatd. Az atnézeti
helyszinrajzon abrazoltuk ezeket a helyszineket is.

Talajmechanikai furdsok és korabeli katonai térképek, adattari adatok alapjan lehet kévetkeztetni
arra, hogy ezen a tertleten kavicsbanya volt, amit késébb, az 1900-as évek elsé felében
feltoltottek gazgyari salakkal. A kornyezetvédelmi hatésag nem rendelkezik ilyen jellegl (a volt
pakura tavakon kiviil) adattal errél a tertiletrdl, ezért csak a talajmechanikai farasokra, azok soran
vett mintdkra timaszkodhattunk.

Billenty( utcai csomopont kornyezetében az alabbi helyeken valdszintGsithetd salak:

—  Fedezék utca (vasut déli oldalan a kérforgalombdl indulé EK-i 4g) 0+000-0+300 km sz
kozott 6,5- 8,0 m mélységben, a 0+300 km szelvénytdl csak lokalisan, kisebb teriileteken
lehet szamitani salakra, mivel nem volt a furasokban salak, csak a 0+760 km szelvénynél
1,7 m mélységig, (de vélhetéen ez egy kis tertiletre jellemz6 lokalis adottsag, itt egy
toldrampa talalhato, azt épithették salakbol) A furasokban alapvetéen nem volt salak.

— Aluljaré keret — f6agan a vasut keresztezéstél délre esé szakaszon (Keresztezd
keriiletk6zi ut) 0+220 km szelvénytdl lehet szamitani a szakasz végéig 6,5-8,5 mn
mélységben

— Déli korforgalom tertiletén 8,5 m vastagsagban

— Szemeretelepre vezet6 ut: 0+000 - 0+220 km sz kézott 8,5 m mélységben, 0+220 -
0+800 km sz koz6tt 4,0 m mélységben

A fenti helyszineket az atnézeti helyszinrajzon abrazoltuk, szikkasztas nem tervezett ezeken a
teriileteken.

A fekete salak vagy kohosalak, amit a mult szazadban terepfeltoltésre hasznaltak, t6bbféle
kornyezeti veszélyt jelenthet, ami az anyag Osszetételétdl fiige. Mivel ezek a feltoltések a fent
jelzett helyszinen szoérvanyosan vannak jelen, ezért lehetséges, hogy kilénb6z6 helyszineken
kilonbozé Osszetétéliek. Szakirodalmi adatok alapjan tartalmazhat nehézfémeket, példaul
6lmot, kadmiumot, krémot, arzént és higanyt. Tartalmazhat szulfidokat, amelyek oxidaci6ja
soran kénsav keletkezhet, de a salak kémhatasa akar lehet jelent6sen Iugos is. Bar ritkabban, de
el6fordulhat, hogy a kohésalak kis mennyiségben radioaktiv anyagokat is tartalmaz.

A rendelkezésre all6 1 db salakmintat (Fedezék utca 0+760 km szelvénynél 1évé 6250/1 j
furasbo, Budapest 155964/17 hrsz és a 155964/17 hrsz) a salakban el6fordulé legismertebb
szennyezbkre megvizsgaltuk, melynek alapjan annak olomtartalma hatarérték felettinek
bizonyult, a tobbi vizsgalt szennyezé koncentracidja alacsonyabb volt a hatarértéknél.
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12. tablizat

Talaj vizsgdlati eredmények a Fedezék utca 0+760 km szelvénynél

SzennyezGanyag | koncentracié | mértékegység "B" szenny. hé. *

Arzén 10,3 | mg/kg sz. a. 15
Kadmium 0,75 | mg/kg sz. a. 1
Krém 25,7 | mg/kg sz. a. 75
Higany <0,5 | mg/kg sz. a. 0,5
Olom _ mg/kg sz. a. 100

*6/2009. (IV. 14.) KvWM-EuM-FVM egytittes rendelet szerint
A mintavételi pontot az E_00_KHT_0303_V04 szamu atnézeti helyszinrajzon dbrazoltuk.

A mintakat az IMSYS akkreditalt kornyezetanalitikai laboratérium vizsgalta. A mérési
jegyz6konyveket a 6. sz. mellékletben csatoljuk.

Szikkasztokutak szennyezettsége

A varhaté hatasok leheté legpontosabb becsléséhez el6szor felmértitk a tertileten meglévé
jelenleg tizemeld szikkasztokutak allapotat, szennyezettségét. Az tizemelteté Budapest Kozut
nem tudott megfelel6 informacidkat adni a meglévé kutak helyérdl, szamardl és mélységérol,
ezért helyszini szemrevételezéssel kutattuk fel azokat a kutakat, amik alkalmasak lehettek a
mintavételre, de az Osszes jelenleg tzemelS szikkaszté szamardl és helyérél nem all
rendelkezéstinkre adat.

A mintavételi pontokat az E_00_KHT_0304_V04 szamu atnézeti helyszinrajzon abrazoltuk. A
vizsgalt szikkasztokutak k6zott (1F-2F) 470 m és (2F-3F) 1800 m tavolsag van.

Mintavételi pontok

1. mintavételi pont, RRI Porta
Budapest, 1185 Liszt Ferenc Reptl6térre vezetS ut jobb oldal, RepulStéri Rend6r Igazgatdsag
Portaval szembeni szikkaszté kat a jarda és a vasat kozotti zoldterileten (GPS: 47.423800,
19.239290), hrsz: 156714. A szikkasztokat fenékszintje a felszintdl -2,2 m, a talaj vilagosbarna
homokos kavics.

37. abral. sz. szikkasztokut mintavételi pont
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2. mintavételi pont, Repiil6tér D-porta
Budapest, 1185 Liszt Ferenc Repul6térre vezets ut jobb oldal
4-es féut jobb oldal, repulétéri D-porta bejarattal szemben a jarda és a vasut kozotti
zoldtertleten (GPS: 47.427223, 19.235467), hrsz: 156714. A szikkasztokut fenékszintje a
telszintdl -2 m, a talaj sziirke homokos kavics.

e .
. :

38. dbra2. sz. szikkasztokiit mintavételi pont

3. mintavételi pont Ferihegy, T1 terminal
Budapest, 4-es féut jobb oldal, T1 terminal gépkocsibehajtéval szemben szikkaszté kat (GPS:
47.438194, 19.222617), hrsz: 156714. A szikkasztokut fenékszintje a felszint6l -2 m, a talaj
sargasbarna homokos kavics.

39. dbra 3. sz. szikkasztokiit mintavételi pont

Vizsgdlt paraméterek

Talajmintak TPH (C5-C40), PAH (Osszes PAH), fémek: Al, Cd, Cr, Cr(VI), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn
koncentraciéjat mértik a szikkasztokutak fenékszintjétdl szamitott ~5 cm (fenékiszapbol), 20
cm, 50 cm, 100 cm, 200 cm mélységekben.

Vizsgdlati eredmények

Nagy valészintséggel kozlekedési eredetti szennyezés (TPH, PAH, fémek) hatarérték feletti
mértékben kimutathaté a szikkaszté kutak fenékszintjétél szamitott 2 m-es mélységig. A
szikkasztokutak fenékszintjét6l szamitott 5 cm - fél méter kozotti mintdkban a
szennyezbanyagok foldtani koézegre megallapitott szennyezettségi hatarértékeinek tobb
tizszerese mérhet6, mind a harom vizsgalt szikkaszté kutban, egységesen. Minden vizsgalt
szennyezd esetében a fels6 fél méterben térténd koncentralt szennyezéanyag felhalmozodas
egyértelmien kimutathatd, a koncentracié a mélységgel aranyosan csokken, de a TPH a
fenékszinttSl szamitott 1 m és 2 m mélységbdl vett mintakban is még hatarérték kézeli mértékda.
A tobbi vizsgalt szennyezd esetében hatarértéket meghaladé imisszié nincs az alsobb
rétegekben.
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13. tabliazat

Meglévo, lizemeld szikkaszto kutakbdl vett talajmintik szennyezdanyag koncentricidja (mg/kg sz. a.)

Minta jele Hatarérték
(féldtani
kozegre)*
Vizsgalt
paraméter 1F szikkaszt6é akna 2F szikkaszt6akna 3F szikkaszt6akna mg/kg sz. a.
0,06m|02m | 0,5m |1,0m |20m | 0,06m | 02m | 0,5m | 1,0m | 2,0m | iszap | iszap | 0,5m | 1,0 m | 2,0 m
Osszes
PAH 8,97 | 10,78 | 8,08 | <0,05 | <0,05 | 5,68 5,18 0,4 <0,05 | <0,05| 3,3 2,99 0,03 | <0,05 | 0,03 1
Al 34125 | 32611 | 32068 | 9107 | 10589 [ 20598 | 24926 | 11225 | 10611 | 11827 | 27830 | 24744 | 11746 | 7682 | 10709
Cd 0,924 | 0,92 | 0,965 |<0,250|<0,250( 0,562 0,688 | <0,250 | <0,2S0 |<0,250( 0,823 | 0,829 | <0,280 | <0,250 |<0,250 1
Cr 106 108 105 | 123 | 144 82,3 97,4 16,8 14,6 15 95,2 93 17,5 252 15 75
Cu 583 572 599 | 8,63 | 9,56 346 457 10,5 9,05 8,81 421 384 13,7 12,9 5,46 75
Hg 0,19 0,19 | 0,17 | <0,0S | <0,05 0,1 0,1 <0,05 | <0,05 | <0,05( 0,14 0,14 | <0,05 | <0,05 | <0,05 0,5
Ni 494 | 50,6 | 504 | 122 | 124 36,8 43 12,6 12,1 11,8 | 453 443 14,3 19,1 11,1 40
Pb 88,6 86,7 88 10,4 11 61 76,9 9,81 11,7 12,7 | 82,2 83,4 27,8 7.9 7,96 100
Zn 1592 1575 | 1572 | 149 | 173 1014 1120 25,5 16,9 16,9 | 1125 | 1179 38,5 10,3 9,05 200
TPH 3806 | 2754 | 2905 | 126 104 3290 3619 1297 126 91,3 | 2554 | 2924 164 70 74,9 100

*6/2009. (IV. 14.) KvWM-EuM-FVM egytittes rendelet szerint
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A szikkasztokutak t6bb, mint tiz éve tizemelnek, tisztitva nem voltak létesités oOta.

Valoszindsithet6, hogy a szennyez6k 2 m-nél lejjebb jutottak, de az elézetes feltevések alapjan
a mintazas mélységét csak 2 m-ig hataroztuk meg. Mintavételkor talajviz nem jelentkezett.

A 3. sz kat (3F jeld furasmintak) annyiban tér el a masik kett6tdl, hogy valoszintleg az altalaj
ateresztOképessége miatt kevésbé volt alkalmas szikkasztasra, ami miatt szinig telt iszappal.
Ebben az esetben a ,,fels¢” mintak a 2 m mély iszapréteg kevert mintai, amiben magas
koncentracioban van jelen szennyezés. Ugyanakkor az is lathaté ebben a kuatban, hogy
(valoszintleg a kevésbé hatékony szikkadas miatt) az iszap alatt, az akna fenékszintjét6l mért 0,5
és Im mélybdl vett mintakban a szennyezbéanyag koncentracié kisebb, mint a masik két kut
azonos mélységti mintaiban.

Megjegyzendd, hogy a mintak szennyezéanyag koncentracidjara az a tényezé is hatassal lehet,
hogy a vizsgalt szakaszon a Ferihegyi repiilétérre vezetd ut mellett kézvetlentl huzoédik a 100a
villamositott vasutvonal. A vasutrdl elfoly6 csapadékvizek szikkasztasara szolgald vasuti arok a
vaganyoknak a Ferihegyi uttal atellenes oldalan talalhat6, kézépvonala 25-30 m-re talalhato a
vizsgalt szikkaszto kutaktol. Feltételezhets, hogy a vasutiizembdl szarmazoé szennyezések is
befolyasolhattak valamilyen mértékben a kialakult szennyezést, ugyanakkor valoszindsithetd,
hogy a szennyezés zomében kozuti eredeti, amire egyes nehézfémek jelenlétébdl lehet
kovetkeztetni. A leginkabb jellemz6 a réz magas koncentraciéja, ami els6sorban kozuati jarmtvek
fékrendszerében hasznalatos, vasutiban nem.

A mintakat a Eurofins Analytical Services Hungary Kft. és a MECSEKERC Kérnyezetvédelmi
Zrt. akkreditalt kérnyezetanalitikai laboratoriumok vizsgaltak. A mérési jegyzékonyveket a 6. sz.
mellékletben csatoljuk.

5.1.3. Hatasok
5.1.3.1. Epitési, kivitelezési munkdifk hatisinak vizsgilata

Az épitési munkalatok a talajra els6sorban az alabbi tevékenységeken keresztiil gyakorolhatnak
hatast:

— ideiglenes teriiletfoglalas a felvonulasi tertileten,

— teriletfoglalas a beépitésre kerill$ teriileteken

— munkagépek mozgasa,

— a munkagépek tizemanyag és hidraulikai olaj feltoltése,

— az épitéanyagok kitermelése,

— a szallitas, valamint

— aveszélyes anyagok tarolasa és a hulladékok elhelyezése.

A tervezett utak (K6ér utca, Gyomréi ut és Ferihegyi Repiil6téri utak) és kapcsolodd uthalézat
fejlesztése foldtani kozeget érint legjelentésebb hatétényezbie a fizikai teriiletfoglalas azokon
a szakaszokon, ahol az utak keresztmetszeti bévitése torténik 2x2 savos kialakitasra; ez 3,25 és
3,5 m forgalmi sav szélesség mellett, +11 m koronaszélességnek megfelel6 teriiletfoglalast jelent
az érintett utszakaszok esetében. Azonban a beépitésre keriil§ szakaszoknak csak egy része az,
ami nem burkolt tertletet foglal el (lasd bévebben 3.1.1 Teriletigénybevétel fejezet).

Jelen beruhazas zomében beltertileten (kivéve a végcsomoépont kornyezetét ami Vecsés
kiilteriilete), jelenleg is beépitett tertileten valésul meg, terméfoldet nem érint.
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A projektelemeknél a varhaté foldmunkak mélysége valtozé. A miutargyak alapozasanal
varhatéan 1 métert meghaladé, mig a t6bbi beavatkozasnal 1 méter mélység alatti
beavatkozasokra lehet szamitani.

A meglévé utpalya feltjitasnal a palyaszerkezet bontasanal nagyjabol 60 cm koril beavatkozasra
lehet szamitani, illetve kézmd kivaltasok mélysége miatt lehet valtozé. Tervezett Gj tut esetén 30
cm koruli humuszelszedéste/alkalmatlan talaj eltavolitas és 30—50 cm tovabbi talajcserével lehet
szamolni, 6sszességében tehat kb. 1 méter mélységig.

A talaj szerkezetének, tomorségének valtozasa 1éphet fel hatasként az G burkolt feliletek
kialakitasa soran. Ezt a hatast azonban nem tekintjik jelentésnek, hiszen a beruhazas dontéen
mar meglévé beépitések helyén valosul meg.

Az utak épitése és a meglévé uthalozati elemek bontasa soran kilonféle épitési és kommunalis
hulladékok keletkezésével kell szamolni (lasd bévebben 3.3 Hulladékok c. fejezet). Az egyes
hulladékokat a létesitési munkalatok soran gyujtik, szallitjak és kezelik, mely tevékenységekbdl
kilonboz6  kornyezeti kockazatok szarmaznak a talaj, felszini és felszin alatti vizek
vonatkozasaban. Veszélyes anyagok nagy mennyiségben torténé felhasznalasa a projekt soran
nem jellemzd, azonban veszélyt jelenthetnek a motor- és hidraulika olajok, tizemanyagok. Az
épitéshez felhasznalasra kertil6 veszélyes és vegyi anyagok tobbsége az egészségre és a
kornyezetre, élévilagra veszélyes, illetve tlzveszélyes anyag, melyek mind a talajra, felszini
vizekre és a felszin alatti vizekre kockazatot jelentenek, ha kezelésiik nem az el6irasok szerint
torténik.

A tervezett projekt kapcsan keletkezé kommunalis hulladékok és kommunalis szennyviz is
kockazatot jelenthet, amennyiben nem ko&zcsatornaba vagy kilén erre a célra kialakitott,
kornyezetkarositast kizaré médon kertl gydjtésre, szallitasra és artalmatlanitasra.

Megfelel6 hulladéktarolasi technolégia alkalmazasa és munkafegyelem mellett azonban a talaj és
felszin alatti viz terhelése elkeriilhet6 a beavatkozassal érintett teriileteken (munkatertilet,
felvonulasi tertlet, szallitasi utvonalak). Amennyiben a szilard és folyékony kommunalis,
valamint a kisebb mennyiségben esetlegesen keletkezé szénhidrogénekkel szennyezett veszélyes
hulladékokkal megfelelé gondossaggal jarnak el, biztonsaggal elkertilhet a talaj és felszin alatti
vizek elszennyezése.

A munkalatok ideje alatt a talaj és felszin alatti viz szennyez&dése a havaria események
kivételével nem valészintsithet6. Havarids szennyezésnek mindsil a gépek boruldsa, illetve
kendanyagok, tizemanyagok kornyezetbe jutasa. FEzen szennyezések el6fordulasanak
valészintsége a munkagépek helyes alkalmazasa és rendszeres karbantartasa mellett minimalisra
csOkkenthet6. A munkagépek tzemeltetésébdl szarmazé veszélyes hulladékok tovabba a
Kivitelezé kozponti telephelyén is keletkezhetnek.

Az esetleges havaria eseményekre (olaj, vagy tzemanyag szivargas, gépborulas stb.) vald
felkésziilés a karelharitas altalanos eszkozallomanyanak (szivargasmentes konténer, lapat,
burkolt teriiletek esetében adszorbens anyag) készenlétben tartasaval megoldhaté. Egy esetleges
szennyez6dés bekoévetkeztét kovetben a kornyezetvédelmi hatdsag értesitése mellett a
szennyezett tertlet gyors lehatarolasaval és a szennyezett talaj kitermelésével, vagy a szennyezés
felitat6 anyaggal torténé eltavolitasaval a talajviz-szennyezés kialakulasanak veszélye elharithato.
A bekévetkezett szennyezés mértékétdl fuggen mintavételezéssel egybekotott karmentesitést
kell végezni a szennyezett tertleten. A karmentesités utin a szennyezett felitatbanyagot a
veszélyes hulladékokra vonatkozo szabalyoknak megfeleléen kell kezelni.

Altalanos jelleggel megallapithat6, hogy épités fazisiban a tervezett beruhazas az érintett teljes
szakaszt tekintve nem okoz nagymértékd valtozasokat a foldtani kozeg allapotaban, mivel a
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szélesitésre kertl6 utpalyak varosi kornyezetben, javarészt mar elve igénybe vett teriileten
létestilnek.

Szennyezett teriiletek

A tertletileg illetékes kornyezetvédelmi hatosagtol szarmazé informaciok alapjan kézvetlentil az
épitéssel érintett tertleteken szennyezett foldtani kézeg el6forduldsara nem kell szamitani, de
geotechnikai mintazas soran a Billentyd utcai csomépont kornyezetében korabbi salakfeltoltés
nyomaira bukkantunk. A rendelkezésre all6 1 db salakmintaban hatarérték feletti 6lomtartalmat
mértiink, de a vizsgalatot csak a salakban el6fordul6 legismertebb szennyezdkre végeztiik el.

A Ferihegyi repilStérre vezeté ut mentén, els6sorban a buszmegallok koérnyezetének
viztelenitését szolgalé megoldasként jelenleg szikkaszté kutakat tizemeltetnek. A vizsgalataink a
szikkaszt6 kutak fenékszintjétdl szamitott 2 m-en belil a foldtani kézeg kozlekedési eredetti
szennyezettségét igazoltak (lasd 5.1.2.7. Eddigiekben nem dokumentalt szennyezett teriiletek a
tervezési tertleten c. fejezet).

A szennyezett foldtani kézeg bolygatisa a szennyezédés szétterjedését okozhatja, ezért a
foldmunkak megkezdése el6tt a szennyezéseket fel kell tarni, koril kell hatarolni, amennyiben a
tovabbi vizsgalatok alapjan is sziikségesnek bizonyul, akkor karmentesiteni kell. A foldmunkak
soran kitermelésre keriilé talaj minéségét meg kell vizsgalni és a vizsgalati eredményekt6l
figeben engedélyezett hulladéklerako telepre kell elszallitani vagy megfelel6 minéség esetén a
jogszabalyok betartasaval lehet felhasznalni. Amennyiben a létesités soran nincsenek tekintettel
az esetlegesen jelen 1évé szennyezett foldtani kozeg megfelel6 kezelésére, akkor az a meglévé
szennyezés mas kornyezeti elemekbe t6rténd tovabb terjedésének kockazatat okozhatja.

Ideiglenes teriiletfoglalas, felvonulasi teriiletek, deponiak

Az épitéshez sziikséges ideiglenes tertiletfoglalasnak szamottevé hatasa lehet a talajra és a felszin
alatti vizre. Az atnézeti helyszinrajzon bejel6ltik azokat a helyszineket, melyek alkalmasak az
épitési felvonulasi teriiletek kialakitasira; a kiilsé Ull6i uti végecsomoépontban, a Billenty( utcai
csomopont kornyezetében, a Kéér utcai trombita csomoépont teriletén. Mivel a kivitelezd
vallalkozé még nem ismert, ezért ezek a helyszinek feltételezések mentén kertiltek megadasra.
Az ideiglenes épitési teriiletfoglalas soran altalaban a kovetkezé tevékenységekkel és hatasokkal
kell szamolni:

— Talajmozgatas: Habar zomében jelenleg is beépitett teriileten fog zajlani az épitékezés,
az utépités soran mégis szikség lesz talajmozgatasra, amely a meglévé talajrétegek
eltavolitasat, athelyezését vagy felhasznalasat jelenti. Ez valtoztathatja a talaj fizikai
tulajdonsagait, példaul a szerkezetét, az Gsszetételét és a vizelvezetését.

— Talajtomorités: A felvonulasi tertileten a talajt rendszerint tOmoriti a nehéz
gépjarmivek mozgasa és a deponalas, ami a talajviz mozgasat is befolyasolhatja.

— Vizelvezetés valtozasa: A felvonulasi tertleten a talaj természetes vizelvezetése is
megvaltozha, ami befolyasolhatja a talajviz természetes lefolyasat és a felszin alatti
vizszintet.

— Talajszennyezés: Az épitési tevékenységek soran, kiilonosen a felvonulasi tertleteken
kilonb6z6 anyagok (pl. izemanyagok, kenéolajok, festékek stb.) kertilhetnek a talajba,
ami szennyezést okozhat. Ez befolyasolhatja a talaj mindségét és él6vilagat.
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Ezek a hatasok a felvonulasi terillet méretét6l és a helyvalasztastol fliggéen valtozhatnak,
amelyet véglegesen a kivitelez6 vallalkozé valaszt majd ki az épitést megel6z6en. A negativ
hatasok megel6zése és kezelése érdekében szamos intézkedést kell tenni, melyeket a
javaslatoknal soroltunk fel.

Kutak potencialis érintettsége

Vizmukutak véd66vezetét nem érinti az ut; kutat megsziintetni nem sziikséges.

Ko6zmi keresztezések

— talaj és felszin alatti vizek védelme szempontjabdl olajvezeték keresztezése a leginkabb
relevans,

- foldgaz vezeték keresztezése torténik, tobb ponton is. Kockazatot hordoz a Lakatos-
Hangar utca keresztezésnél a 40 bar-os gazvezeték kivaltasa, ami szakszerGtlen kezelés
esetén robbandsveszélyt hordoz, ezért a szakfelugyeletet igénybe kell venni és el6irasait
az épités alatt maradéktalanul be kell tartani,

Az ut épitésekor e gazvezetékek sértetlenségére tigyelni kell, bar nem talaj- vagy
talajviz-minéséget érinté havaria helyzetet, hanem levegémindségi és klimavédelmi
problémat okozna a sériilt gazvezetékbdl esetlegesen kiomlé foldgaz,

— kisebb szennyezési potencialt jelent a keresztezett szennyviz vezetékek mentén végzett
kivitelezési munka: Ezek esetében kivaltas nem sziikséges,

- megemlitend6k még a Lakatos-Hangar utca keresztezésnél 120 kV-os villamos vezeték
keresztezések, ugyanakkor ennek relevans talaj és felszin alatti vizvédelmi hatasa nincs,

- egyéb kézml vezetékek (pl. banyaiizemi kibel, KOF légvezeték, jelkabel, stb.)
keresztezése is torténik, és ezek sértetlenségére szintén tigyelni kell a kivitelezéskor, de
ezek esetleges sérulése talaj- vagy talajvizszennyezést nem okozna.

Talajvédelmi szempontbdl a légvezeték oszlop, féldkabel és vezetékek kivaltasa tEbblet
teriletfoglalassal, foldmunkaval jar. A vezetékek atépitése kovetkeztében a beavatkozassal
érintett nyomvonal szakaszok mentén szallitasi és vezetékhuzasi tevékenységet végeznek. A
foldkabel és vezetékek fektetése soran munkagodor keril kialakitasra, majd feltoltésre. A
beavatkozasnak ez altal a vezetékek nyomvonaldban van kozvetlen hatasa a talaj szerkezetére,
azonban ilyen jellegd munkalatok elsésorban jelenleg is burkolt teriileteken torténnek, igy
szamottevé negativ hatds nem varhato.

A megfelel6 munkafegyelem mellett a talaj és felszin alatti viz terhelése elkertlheté a
beavatkozassal érintett tertileteken (munkatertlet, felvonulasi tertlet, szallitasi utvonalak).

A felszin alatti vizre kbzmukivaltasok kozil a foldfelszin alatt végzett beavatkozasok lehetnek
hatassal. Az oszlopok alapozasa moédosithatja a talajviztikor térbeli helyzetét, ugyanakkor az
oszlopok pontszertinek tekinthetSk, ezért az altaluk kifejtett hatas minimalis. Foldkabel, vezeték
esetén a beavatkozassal érintett nyomvonal szakaszok mentén 5-5 méter széles épitési sav és
biztonsagi ovezet kijelolése valoszindsithets. A szallitévezetékek (szennyviz) kivaltasa soran
kivitelezési hiba esetén a vezetéken szallitott anyag juthat a féldtani kézegbe, melynek a kijutott
anyag jellegétol és mennyiségétdl fligeden szennyez6 hatasa lehet.
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MOL termékvezeték keresztezése, kivaltasa

A MOL kerozinvezeték (vagy mas termékvezeték) kivaltasa 220 m hosszon szamos kockazattal
jarhat a talajra felszin alatti vizre:

— Olaj szivargasa: Az atépitési munkalatok soran a vezetékek véletlen megsérilhetnek, ami
olaj vagy mas veszélyes anyagok szivargasihoz vezethet. Ez sulyosan szennyezheti a

;;;;;;

—  Epitési anyagok és hulladékok szennyezése: Az épitési munkak soran hasznalt anyagok,
példaul beton, aszfalt, fémek vagy vegyi anyagok is beszennyez6dhetnek, ha nem
megfelel6en kezelik 6ket. A szennyezést kbvetSen ezek mar csak veszélyes hulladékként
kezelhetSk

— FPelszin alatti Vizszennyezés: Szakszerttlen épités esetén az olajvezetékekbol szivargd
anyagok beszivaroghatnak a talajba és elérhetik a felszin alatti vizeket. Ez egészségtigyi
kockazatot jelenthet a helyi k6z6sségek szamara, akik a kutvizet hasznaljak.

5.1.3.2. Tavlati, jigemelés melletti dllapot vizsgalata

Az utak uzemébdl eredd hatisok az alabbiak lehetnek:

- hulladék ,termel6dés” (elsésorban a kozlekedésben résztvevok kommunalis jellegt
hulladéka),

- gépjarmivek tizemébdl szarmazo6 gazok és egyéb részecskék légkort szaraz kitilepedése,
bemosddasa,

- gumik kopasabdl és a gépjarmivel surlédé alkatrészeibdl szarmazo porok és részecskék
kitlepedése, lemosddasa,

- csapadékvizzel lemosddé olajszennyezés.

A tervezett beruhazas megvalosulasat kovetSen, az izemelés idészakaban a megjelend illegalis
hulladékelhagyas, a nem megfelelé koralmények kozott gyajtott, tarolt hulladék, a gondatlan
karbantartasi tevékenység, illetve pl. az alkalmazott jarmuavek, gépek nem megfelel6 miszaki
allapota kovetkeztében alakulhat ki kézvetlen szennyezés, amely a foldtani kozeg és felszin alatti
viz vonatkozasaban tovabbi kornyezeti kockazatot hordoz magaban. A fentieck nem tekinthetSk
normal tizem alatt 1étrej6vé hatasnak.

A tovabbi varhaté negativ hatasok elsésorban a kozuti kézlekedés emisszidl, a levegébdl
kitlepedé poron megkotott szennyezbanyagok, és az ut mentén olajosan szennyez6do
porszemcesék kovetkeztében léphetnek fel. Ilyenek a kopdsanyagok, kendanyagok, benzin-,
dizelcseppek, téli sézasbol szarmazd sés 1€, tleped6 por. A gépjarmivekbdl kikertild
(elcseppend) tizemanyag és kendanyag, valamint a kopasokbdl szarmazé azbeszt és nehézfém
szennyezbdések az uttestre keriilve csapadékvizzel lemosodva juthatnak a talajba és felszin alatti
vizbe. A varhat6 szennyez6k CH szarmazékok és nehézfémek.

A szennyezés tehat létrejohet koézvetlentl pl. a gaz halmazallapotd szennyez6k a levegébdl
Ulepedéssel keriilnek a talaj felszinére, havaria esemény soran (baleset, robbanas, taz
kovetkeztében), az utfenntartashoz felhasznalt kemikaliak (pl. gyomirté — szerek,
sikossagmentesité anyagok) nem megfelel6 koncentracidban és mennyiségben torténd
alkalmazasa szintén szennyezést okozhat a foldtani kozeg és felszin alatti viz vonatkozasaban.
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5.1.3.3. A csapadékviz; elhelyezés hatdsai

A belsé, Kéér utcai és Gyomroéi uti szakaszokon a csapadékviz elvezetés mar jelenleg is
kézmuihalézaton keresztil megoldott, tavlatban is csapadékcsatorna halozat fog tzemelni
ezeken a helyszineken. Azonban ezen a két utszakaszon kivil a csapadékvizek szamara nem all
rendelkezésre befogadd (sem csapadékcsatorna haldzat, sem felszini befogado), ennek
hianyaban a csapadékviz elhelyezését a beruhdzas tertiletén beltl, helyben tartassal,
szikkasztassal kell megoldani.

A csapadékvizelvezetés moddja szakaszonként valtozik attdl fiigeben, hogy mennyi hely all
rendelkezésre az adott keresztmetszetben, de alapvetéen harom tipusu elhelyezéssel és ezek
kilonbo6z6 hatasaival kell szamolni:

— Csapadékcesatornaba engedés;

— Felszini, fuvesitett, vagy egyéb novénybeiltetéssel ellatott arkokban vagy medencékben
torténo tarozas, szikkasztas és parologtatas;

— Az es6viz tarolasa és szikkasztasara fold alatti manyag szikkaszté dobozban vagy
akniban;

— Stockholm fatltetési modszer.
Mindezek valtozattdl figgben kiegésziilhetnek csapadékviz tisztitasi modszerekkel;
—  homokszirdvel

— hagyomanyos koaleszcens szlirbanyagot tartalmazé olajfogd mutargyakkal.

Mivel a teljes tervezési teriilet a 219/2004. (VIL.21.) K. (Favkr.) alapjan ,,érzékeny” besorolasu
teriileten huzédik, vizbazis nincs a tertileten, ezért itt az Gt csapadékvizeinek szikkasztasat nem
tiltja az emlitett rendelet.

Utrél elfolyé csapadékviz mindsége

A vizsgalt utszakasz jelenlegi és tavlati gépjarmiforgalma megegyezik egy nagy forgalmu
autépalya forgalmaval, tehdt atlagosan 8700 EJ/6ra MOF-al kell szimolnunk, ami magas TPH
koncentracidkat eredményez az elfolyé csapadékvizben.

~8700 EJ/6ra MOF -> ~37 mgTPH /1 (f6ldmedri arok esetében: ~15 mgTPH/I)

A foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatirértékekrdl és a szennyezések mérésérdl sz016 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EuM-FVM egyuttes
rendelet 2. mellékletében a felszin alatti vizre meghatarozott ,,B” szennyezettségi hatarérték 0,1
mgTPH/1. Ugyanakkor - emissziés hatarérték hidnyaban - ez egy imissziéra meghatirozott
hatarérték, aminek emisszios hatarértékként valé alkalmazasa lehetséges, de nem kotelezd.

Az utpalyardl lefolyé csapadékvizben jellemzéen motorolaj talalhatd, ezért a szerves olddszer
extrakt koncentraciéja magas, annak megjelenési formaja azonban nem olaj a vizben emulzio.
Az utak feliletén az olaj inkdbb az utburkolat, a gumikopenyek morzsalékabol szarmazo,
valamint a 1égkor, illetve a szallitas soran kihull6 finom szemeloszlasu szilard részecskékhez
tapadva, viszonylag stabil diszperz rendszerré alakul, ami a feluszas helyett tilepedésre hajlamos.
Az olaj nem (els6sorban) a diszpergalt szemcsék feliletén, hanem annak belsejébe zarva
helyezkedik el (2008, Buzas).
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A nagy forgalmu utak csapadékvizeiben nem csak az (TPH formajaban mért) olajszennyezés
jelent6s, hanem a PAH (policiklusos aromas szénhidrogének), nehézfém, KOI (kémiai
oxigénigény) paramétereck magasak és az ut sikossagmentesitéséhez hasznalt NaCl is szamottevé
mennyiségben van jelen. Az utak jégmentesitésébdl szarmazé elfoly6 viz sotartalma és annak
évszakos valtakozasa jelentésen megvaltoztatja a fémek visszatartasat a szikkaszto létesitmények
talajanak fels6 60 cm-ében; Az évszakosan megemelkedett sotartalom felszabadithatja az
alacsony sotartalmu idészakokban felhalmozodott, por- és talajszemcesékhez kotédott fémeket,
nehézfémeket. Ilyen médon mobilizalodva ezek a szennyezSk (és a s6) a beszivargd vizzel a talaj
mélyebb rétegeibe és a talajvizbe juthatnak. [forras: Experimental evaluation of vertical metal
retardation in stormwater management practices as influenced by cycles of baseline and high
salinity, Ali Behbahani a,b, Robert J. Ryan a, Erica R. McKenzie, ELSEVIER, Journal of
Hazardous Materials 440 (2022)].

Csapadékviz kézcsatornaba engedése

A 4. szama melléklet a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelethez meghatirozza a kdzcsatornaba
bocsathaté szennyvizek szennyezdanyag tartalmanak kiiszobértékeit. TPH vonatkozasaban
nincs megadva hatarérték, csak a szerves oldészer extraktra (SzOE), ami 50 mg/1 az ,,Egyéb
befogaddba (tehat a Dunaba) valo kozvetett bevezetésre”. Ha feltételezziik, hogy az utrél lefolyo
TPH nagy része oldhat6 az adott szerves oldoszerben, ezzel a biztonsag javara tévedhetiink,
akkor a SzZOE értéke megkozelithetGen hasonléd lehet a TPH-hoz, tehat SZOE= 37 mg/1 az
utrdl elfolyé csapadékvizben. Ennek alapjan a csapadékviz SzOE koncentraciéja megfelel a
hatarértéknek, kozcsatornaba bocsajthato.

Szikkasztas hatasai a felszin alatti kézegre

Szikkasztas nyilt, fivesitett arkokban, tarozé-szikkaszté medencékben

A hazai utakon, autopalyakon eddig publikalt monitoring eredmények alapjan [2018, Magyar
Kozat tanulmanya] az utak csapadékvize igen csekély, vagy elhanyagolhaté mértékd hatast
gyakorol a talajra, foldtani kézegre. Az autopalyak mentén nyert tapasztalatok alapjan, az ott
talalhaté nyilt felszindG szikkaszté arkok, medencék — megfelel6 fenék-kialakitas esetén —
évtizedes mikodés soran is csak a szikkaszté mez6 talajanak felsé ~30-40 cm lesz szennyezett,
de a mélyebb rétegekig vagy a talajvizig ekkor sem jutott el szennyezés.

Az eddigi tapasztalatok alapjan azt feltételezzik, hogy nyilt felszinG tarozok fenékszintjén
kialakitott, vagy kialakult bilégiai sziirérétegben az tlepedés, adszorpcid, szirés, és a TPH
vonatkozasaban biologiai lebontis egyarant bekévetkezik, és hatékonyan visszatartja a
kozlekedési eredetd szennyezéket, mint pl fémeket, PAH-okat.

Feszin alatti szikkasztd dobozok, aknak

A Ferihegyi ut mentén jelenleg is tizemel6 szikkaszto kutak, vagy a tervezett szikkaszté dobozok
¢és aknak részben kulonboznek a nyilt felszinG aroktol, vagy homokszlré réteggel ellatott
aknaktol, mert itt a fOld alatt nincs névényzet, nincs szamottevé humusztartalom, ezaltal nincs
olyan lebont6 talajkultira sem, mint az arokban. Tovabba nem éri a talajfelszint UV
sugarzas/napfény sem, ami befolydsolja a szennyezGanyagok 4talakuldsat. Tehat itt a
csapadékviz kézvetlen felszin alatti kbzegbe t6rténd bevezetése valésul meg, ami a nyilt arkoktél
eltérd, attél magasabb szennyezéanyag imissziot okoz a felszin alatt. Ezt alatamasztja a
szikkaszt6 kutakbdl vett talajmintak magas szennyezettségi értéke, még a szikkaszto fenékszintje
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alatti 2 m-es mélységben is. A Budapest Kozut Zrt altal szolgaltatott informaciok alapjan ezek a
szikkasztdé maximum 10 éve lizemelnek, tisztitva nem voltak.

Ma még nem allnak rendelkezéstinkre olyan eljarasok, amelyek a beszivargas folyamataban a
talaj oldott CH visszatartasi kapacitasat megbizhaté moédon tudnak szamitani, ezért végeztik el
a szikkaszto kutak szennyezettségének vizsgalatat.

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy tisztitas nélkil az atrdl elfolyd csapadékviz nem vezethetd
felszin alatt kézvetlentl a foldtani kézegbe. A forgalom mértékét tekintve olyan csapadékviz
tisztitasi megoldasra lenne szitkség, ami a TPH 99,8%-t minimum visszatartja a mélyebb
rétegekbe vald lejutastol, és a tovabbi, csapadékvizben megtalalhaté szennyezéanyagok (pl.
PAH, nehézfém) szétterjedését is megakadalyozza a talajban és felszin alatti vizben. Ebbél a
célbdl a szikkaszté dobozok koré és alab 30 cm vastag bioszén agyazatot terveztiunk, melynek
varhat6 hatasait az alabbiakban mutatjuk be.

Csapadékviz tisztitasi modszerek hatasai

A sztkileti szakasz egyes vizelvezetési alternativaiban a szikkasztasra kerilé vizek az alabbi
tisztitasi modszerekkel lesznek kezelve a tervek szerint:

L. alternativa
Utrdl elfolyé csapadékviz:
— kisebb csapadékok vizei és a nagyobb csapadékesemények els6 vizei —> SFR
homokszlré arka és az SFR-ben talalhaté bioszén+homok keverék
— nagyobb csapadékesemények vizei —> szikkaszté akna és szikkaszté doboz ala/koré
épitett bioszén szlréréteg
Kerékparutrol elfoly6 csapadékviz:
— SFR homokszlr6 arka és az SFR-ben talalhaté bioszén+homok keverék

1. alternativa
Utrdl elfolyé csapadékviz:
— koaleszcens sziir6anyagot tartalmazé olajfogd mutargy
— szikkaszté doboz ala/koré épitett bioszén szlréréteg
Kerékparutrél elfoly6 csapadékviz:
— SFR-ben talialhato bioszén+homok keverék

111, alternativa
Utrdl elfolyé csapadékviz:

— felszini szikkasztis tirozé medencékben
Kerékparutrol elfoly6 csapadékviz:

— SFR-ben talialhato bioszén+homok keverék

Homokszird

A homoksztirék mutkodési elve elsGsorban a fizikai szdrésen alapul. A homokos rétegen
athalad6 vizben 1év6 részecskék fennakadnak a szemesék k6zott. A szir6 legfelso rétege egy id6
utan kolmatalédik, egyre finomabb szemcséket tart vissza. A szennyezé anyagok egy része
(példaul szerves anyagok vagy nehézfémek) a homokszemcsék feltletéhez tapadhat. A tisztitasi
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hatékonysagot fokozza, hogy a homokszemek feliletén mikroorganizmusok telepedhetnek
meg, amelyek bioldgiai uton bontjak le, vagy kotik meg a szennyezd anyagokat.

A homokszarék jol alkalmazhatok az utakrdl elfolyd csapadékvizek tisztitasara, kilonosen a
lebegé szilard anyagok eltavolitasa. Ugyanakkor az olajok és egyéb oldott szennyezok
eltavolitasaban kevésbé hatékonyak. A rendszer megfelel6 karbantartasa (példaul a homokréteg
id&szakos cseréje vagy tisztitasa) elengedhetetlen a hossza tava hatékonysag biztositasdhoz.

Egy 2008-ban megvalosult kisérlet és tanulmany [Buzas, 2008] szerint egy 35 cm vastag homok
szlréréteg legfelsé 2-5 centimétere 98-99%-o0s hatasfokkal visszatartja a TPH-t, PAH-t.

Koaleszcens sztréanyagot tartalmazé olajfogd

A TPH, de a PAH-ok és a nehézfémek is a finom, kvizi-kolloidalis méretti szilard szemcsékhez
kotédnek, melyek elsédleges forrasa a gumikSpeny és a burkolat kopasa, valamint a motorokbdl
kikeriil6 korom. A TPH nem olaj-a-vizben emulziét képez, ezért tlepitéssel, flotalassal
kotlatozottan valaszthato le.

A 1L alternativaban és II1. alternativaban tervezett olajfogd mutargyak fizikai fazis szétvalasztas
mellet koaleszcensz sziir6(k) alkalmazasaval mikodnek, melyek gyartéi altalaban 2 mg/1 SzOE
szUrési hatékonysagot garantalnak a berendezéseikre.

Ezek a tisztit6 mutargyak kulonalld részegységekbol allnak, melyek megkonnyitik az
tzemeltetést. Koaleszcens sztrSanyagot tartalmaznak, melynek feliletén a viz egyenletesen
aramlik, nincs a sztiréanyag kihasznaltsaganak ,,holt tere”. A koaleszcens elven mikodé betét a
lebegé anyagokat, az azokon megtapadt olajszennyez6déssel egyiitt visszatartja, anyagaban
tarolja, valamint a lebegé fazisban maradt mikro olaj-cseppecskéket a felilletén megkoti, majd a
megfelel6 méretd olajcsepp kialakulasa utan felusztatja.

A koaleszcens szirék hatékonysaga tobb tényezo6tdl flige:

e A szlr6k els6sorban a finom olajcseppeket, szénhidrogéneket és mas lebegd szerves
anyagokat célozzak meg. Az egyéb szilard szennyezok eltavolitasa is lehetséges, de
kevésbé hatékony.

e A megfelel6en méretezett szirék akkor mikodnek a leghatékonyabban, ha az aramlasi
sebesség optimalis, ami lehet6vé teszi a kiszlrendd részecskék koagulaciojat és levalasat.

e A rendszeres karbantartas, tisztitas és esetleges sztrScsere biztositja a szirék folyamatos
hatékonysagat, ami tizemeltetési tobbletfeladatot jelent.

Bioszén agvazat a szikkaszté dobozok koriil

A bioszén finomszemcesés, porozus, tiszta széntartalma anyag, amely biomassza termokémiai
bontasa soran keletkezik oxigénhianyos kérnyezetben, alacsony hémérsékleten (<700 C), kémiai
szennyezbanyagoktol, pl. szerves vegytletek, mint PAH-ok, katrany, hamu, por, kén,- fém,-
halogén vegytletektSl mentes.

Tiszta széntartalom: 78% feletti;
Porozitas: min. 180 m*/gr

Habar konkrét adatok, kisérletek vagy mérések még nem torténtek a bioszén kozati csapadékviz
tisztitasanak hatékonysagara vonatkozoéan, de szakirodalmi adatok alapjan a bioszenet szamos
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tulajdonsaga teszi alkalmassa a csapadékviz kozlekedési eredetli szennyezoktdél vald
megtisztitasara:

A bioszén rendkivil porézus szerkezete nagy fajlagos feliletet biztosit, ami kedvezé a szennyezé
anyagok megkotéséhez. Ez lehet6vé teszi, hogy a bioszén megkosse a vizben talalhato
szennyezé anyagokat, példaul nehézfémeket (mint a réz, cink, 6lom) és szerves szennyezSket
(mint az olajszarmazékok vagy policiklusos aromas szénhidrogének, PAH-k).

A bioszén felilete elektrosztatikus tulajdonsagokkal is rendelkezik, ami lehetévé teszi a
kilonb6z6 szennyez6 anyagok megkotését a feltleten keresztiil. A pozitiv toltést szennyezo
anyagok (pl. nehézfémek ionjai) kilonosen jol adszorbealédnak a bioszén negativan toltott
feliiletén.

Kémiailag stabil, ami biztositja, hogy a szennyezé anyagok, amelyeket megkot, ne kertljenek
vissza a kornyezetbe.

A nagy fajlagos felilete el6segitheti a talajban és vizben talalhaté mikroorganizmusok
megtelepedését. Ezek a mikroorganizmusok hozzajarulnak a szennyezék lebomlasiahoz vagy
immobilizalasahoz, igy a tisztitasi folyamat hatékonysagahoz.

Stockholm fatuiltetési rendszer (SFR) hatisai a felszin alatti kozegre

Az elsé alternativanal egy homokszirén keresztiil a masodiknal pedig bioszén agyazaton at
aramlik viz a fak dltet6kézegébe, amely specidlis termSkozeggel, Gn. szerkezeti talajjal és a
névényzet gyokérzetével tisztitja tovabb az atszivargd csapadékvizet. A szerkezeti talaj egy
zuzott kézet alapu termdkozeg, amely képes alatamasztani a gyalogos és a jarmiforgalom
uttestét, ezért hasznalatuk lehetévé teszi a fagddrok meghosszabbitasat a szilard burkolt felszin
alatt. Osszetétele:

- ZK100/150 nagyfrakciéja zuzottkd

- a hézagokban a térfogat 30%-at kitevd termbkozeg: 20% komposztalt bioszén + 80%

kvarchomok (tomorités nélkiil bemosva) keverékébdl

Konkrét tapasztalatok még nem allnak rendelkezésre ennek a modszernek a kozlekedési eredetti
szennyezbkkel kapcsolatos tisztitasi hatasfokara, de feltételezhetéen hatékonyan tartja vissza a
szennyezbket a talaj mélyebb rétegeibe valo lejutastél a homoknak és bioszénnek készonhetéen

(lasd fentebb).

A tervezett kialakitas a fak szamara megfelel$ élettér biztositasaval jarul hozza azok egészséges
névekedéséhez, hosszu élettartamahoz, a csapadék helyben valé kezelésével pedig a
vizutanpotlast teszi lehetévé. Tovabbi elénye az SFR-nek, hogy a gyokérzet a szamara kijelolt
kozegben fog névekedni, megfelel6 viz és levegellatottsaggal, {gy nem tor a felszin felé, ezaltal
nem nyomja fel a burkolatokat, nem keresi a vizi k6zmiveket, igy nem rongalja az alapozasokat
és nem n6 bele a kozmuvekbe.

A Ferihegyi ut esetében egy nagyjabol 2 km hosszusagu szakaszon lenne szikséges ennek a
specialis fatelepitési modnak az alkalmazasa a szik keresztmetszet miatt.

5.1.3.4. Felhagyds hatdsanak vizsgilata

A tervezett létesitmény esetében nem jellemzé a felhagyas. A, felhagyas”, amennyiben ez —
valoszintsithet6en — a kozati kozlekedés megsziintetését jelentené, nem okozna relevans hatast
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a foldtani kozeg szempontjabdl. Fennmaradna az az allapot, amely az tizemelés id&szaka alatt
kialakult.

Amennyiben az infrastruktira, kilonosen a felszin alatti objektumok fizikailag is elbontasra
keriilnének a felhagyas keretében, akkor az épités fazisanal leirt hatasokkal, valamint az tizemi
hatasok megsziinésével lehetne szamolni. A bontas befejeztével és munkagodrok
visszatoltétével az eredeti allapot allna vissza; amely egy némileg kevésbé zavart talajviz-aramlast
jelentene, de az adott nagyvarosi kornyezetben ez egyéb okok miatt is a természetestél még
viszonylag tavoli lenne.

5.1.3.5. Havdria események hatdsai

A talaj szennyez6désére elsésorban havaridkkal kapcsolatban kell szamitanunk. Havaria
esemény bekovetkezhet:

— a kozaton szallitott aruk helytelen csomagolasabol, kezelésébdl,

— a kozlekedési balesetekbdl, valamint

— ¢épités soran bekovetkez6 eseményekbdl (munkagépek balesete, meghibasodasa)

adodoan.

Uzemszeri mtikddés esetén a teheraruk kiszorddasa vagy kiomlése nem kévetkezhet be, igy a
foldtani kozeg elszennyezédésének kockazata minimalis. El6iras szerinti tizemvitel esetén nem
valészind, de elé6fordulhat (pl. helytelen rakodas, hibas csomagolas kévetkezményeképp), hogy
a teherszallité jarmtveken fuvarozott anyagokbdl az utarokba is jut.

Epités alatti havaria esetén a munkagépek meghibasodasibol szarmazé  (iizemanyag,
olajszarmazék) elfolyas lehet, amely a talajt szennyezné. Ez esetben legfeljebb néhany tiz liter
nagysagrendben keriilne szennyez6 anyag a talajra. A talajviz szennyezése — megfelel6
karelharitas foganatositasa esetén — ez esetben sem varhato.

5.1.4. Kozvetlen és kozvetett hatasterilet bemutatasa

Kozvetlen hatasterilet:

- ¢épités fazisaban: az utpalya fizikai tertiletfoglaldsa és felvonulasi teriletként ennek két
oldalan 6-6 m (feliilbecslés). Hulladékok szempontjabdl kozvetlen hatastertletként
értelmezheté a kisajatitasi hataron belili tertlet azon része, amelyen belil a hulladék
keletkezik és az artalommentes elhelyezés érdekében gyljtésre keril. A kozvetlen
hatastertlethez tartozik tovabba az épitési munkalatok soran ideiglenesen igénybe vett
teriilletek, mint pl. a felvonulasi tertletek.

- Uzemelés fazisaban: az utpalya fizikai tertletfoglalasa, és a csapadékviz szikkasztok
teriilete, amelyet a kisajatitasi hatarral vehetiink figyelembe (feliilbecslés), valamint
vertikalisan a szikkasztok fenékszintjétdl szamitott 2,5 m-es mélységig,

— felhagyas fazisaban: ugyanaz, mint az épités fazisaban,

— havaria esetén: az érintett teriilleten az utpadka és csapadékviz elvezetd arok teriletén a

talaj fels6 max. ~20-30 cm-es rétege.

Kozvetett hatastertilet nem jeldlhet6 ki egzakt médon a jelen hatasvizsgalat keretében a féldtani
kozeg és felszin alatti viz szempontjabdl, mert a koézvetett hatastertlet kijelolése nagy
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bizonytalansaggal terhelt, mivel nagy mértékben fligg a talajviz helyi aramlasviszonyaitol, ami
jelenleg nem ismert a tertleten, felmérése indokolatlanul nagy raforditassal jarna.

5.1.5. Javaslatok
5.1.5.1. Monitoring javaslatok

A talaj és felszin alatti vizek vonatkozasaban monitoring vizsgalat sztikséges a szikkaszté arkok
és szikkaszto kutak tertiletén az tizembe helyezés el6tt, tizemelés alatt évente.

Mérendd paraméterek:

Talajmintdk: TPH (C5-C40), PAH (Osszes PAH), fémek: Al, Cd, Cr, Cr(VI), Cu, Hg, Ni, Pb,
Zn koncentracija

Talajviz mintak: KOI, TPH (C5-C40), PAH (Osszes PAH), fémek: Al, Cd, Cr, Cr(VI), Cu, Hg,
Ni, Pb, Zn koncentracidja

Helyszinek:

A konkrét helyszinek a kiviteli tervekben pontositott csapadékviz elvezetést és elhelyezést
szolgalo létesitmények ismeretében hatarozhatok meg. Ezért a jelen dokumentumban csak a
szakaszt adjuk meg, a pontos helyszint monitoring tervben sziikséges meghatarozni a kiviteli
tervfazisban.

14. tablizat Javasolt talaj monitoring pontok

Por’1t Utszakasz Mintavétel helye, mélysége
sorszama
1 04560 - 1+600 Hatar talparok
' Ferihegyi reptl6térre ut- Lehel u. mitargy fenékszintjétdl-
5 vezetd ut 24900 -3+-800 szikkaszto talparok
) ) fenékszintjétdl-
3 Billentvit utcai cs Fedezék utca 0+300 - szikkasztd medence -0,05 m
' ks P: 0+776 fenékszintjéts]- 02 m
4% 7+060 - 8+000 I. vagy II. valtozatban | -0,5 m
5. | Ferihegyi repilitérre 8000 - 9+000 cgy-cgy suibkaszt6 ) Im
. doboz mellett -2m
vezeté ut szikuleti szakasz . ..
6% 9+000 - 10+844 kozvetlentil, annak
fenékszintjétdl-
- Ferlhfgyl repulGtérre 104844 - 114266 smk,kasz.to'r,n,e,dence
vezetd ut fenékszintjétdl-

*A TIL alternativa megvalosulasa esetén a 4, 5, 6 pontok helyett a kiilsé Ulléi uti szikkasztd
medencékbdl kell mintat venni (3 ponton, a megadott mélységekben)

15. tablazat

Javasolt talajviz monitoring pontok

Pont

i Utszakasz Mintavétel helye
sorszama
. o 0+560 - 1+600 Hatar , .y
1. Fenhegyl repuloterre Gt- Lehel u mﬁtﬁrgy talparok kozepvonala
2 | vertow 2900 -3+800 szikkaszt6 talparok kézépvonala
3. Billentyd utcai csp. 546_(%672661{ utea 0+300 - szikkaszté medence
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Por,lt Utszakasz Mintavétel helye
sorszama
4% 74+060 - 8+000 1. vagy 1. valtozatban egy-egy
5 Ferihegyi repiilétérre 84000 - 94000 szikkaszté doboz mellett
vezetS ut szikileti szakasz kozvetlentl, a talajvizaramlas
0. 9+000 - 10+844 iranyat figyelembevéve
7. | Ferihegyi repiloterre 10+844 - 11+266 szikkaszt6 medence
vezetd Ut

*A II1. alternativa megvaldsulasa esetén a 4, 5, 6 pontok helyett a szikkaszté medencék helyén
kell mintat venni, 3 ponton

5.1.5.2. Késibbi tervfizisokban elvégzends feladatok

A vizjogi engedélyezési tervek készitése soran a szikkasztashoz elévizsgalatot kell végezni, ez
alapjan engedélyezhet6 a csapadékviz felszin alatti vizbe valé bevezetése. Az el6vizsgalat soran
mérésekkel alatamasztva vizsgalni kell, hogy a teriilet megfelel-e a szikkasztas feltételeinek
(talajviztikortSl legalabb 1 m tavolsagra van a szikkaszto feneke, a talaj vizatereszté képessége
megfeleld, stb.).

A tertletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsagtol szarmazé informaciok alapjan kézvetlentil az
épitéssel érintett teriileteken szennyezett foldtani kézeg eléfordulasara nem kell szamitani, de a
Billenty( utcai csomoépont kornyezetében korabbi salakfeltoltés nyomaira bukkantunk.

Salakfeltoltések vizsgalata

A Billentyt utcai csomépont kérnyezetében korabbi salakfeltoltés helye:

—  Fedezék utca (vasut déli oldalan a kérforgalombdl indulé FK-i 4g) 0+000-0+300 km sz
kozott 6,5- 8,0 m mélységben, a 0+300 km szelvénytdl csak lokalisan, kisebb tertileteken
lehet szamitani salakra, mivel nem volt a farasokban salak, csak a 0+760 km szelvénynél
1,7 m mélységig, (de vélhetSen ez egy kis teriiletre jellemz6 lokalis adottsag, itt egy
foldrampa talalhato, azt épithették salakbol) A furasokban alapvetéen nem volt salak.

— Aluljaré keret — féagan a vasut keresztezéstél délre esé szakaszon (Keresztezd
kertletk6zi ut) 0+220 km szelvénytdl lehet szamitani a szakasz végéig 6,5-8,5 mn
mélységben

— Déli korforgalom tertiletén 8,5 m vastagsagban

— Szemeretelepre vezeté at: 0+000 - 0+220 km sz kozott 8,5 m mélységben, 0+220 -
0+800 km sz k&zott 4,0 m mélységben

A kivitelezés el6tt a foldmunkak megkezdését megel6z6en a szennyezést fel kell tarni, a salakbol
és a kornyez6 teriiletr6l mintakat kell venni, szennyezettségét vizsgalni kell minimalisan az alabbi
paraméterekre:

- pH

- nehézfémek (6lom, kadmium, krém, arzén, higany)

- radioaktivitas

Amennyiben a talaj szennyezettnek bizonyul, akkor a szennyezést a kivitelezés el6tt korul kell
hatarolni, amennyiben sziikséges karmentesiteni kell. A féldmunkak soran kitermelésre kertls
talaj minGségét meg kell vizsgalni és a vizsgalati eredményektdl fuggden veszélyes hulladékként
kell kezelni, melynek soran a 3.3.1.2 fejezet veszélyes hulladékokrdl szol6 részében leirtaknak
megfelel6en kell eljarni.
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Felszin alatti vizek védelme a szikkasztas soran

A kozesatornaba vagy nyilt felszint szikkasztokban elhelyezett csapadékviz nem igényel tobblet
kezelést, de azok a vizek, melyek kozvetlentl a felszin alatti kozegbe keriilnek elhelyezésre
el6zetesen tisztitasra szorulnak. A forgalom mértékét tekintve olyan csapadékviz tisztitasi
megoldasra van sziikség, ami a TPH-t visszatartja a mélyebb rétegekbe valé lejutastol, és a
tovabbi, csapadékvizben megtalalhaté szennyez6anyagok (pl. PAH, nehézfém) szétterjedését is
megakadalyozza a talajban és felszin alatti vizben.

Tehat barmelyik alternativa is valosul meg, a felszin alatti szikkasztasnal a bemutatott tisztitasi
moédozatok (homokszird, olajfogd, bioszén agyazat) kozil valamelyik mindenképpen
alkalmazasra kell, hogy kertljon.

A felszini szikkasztomedencék el6tt hordalékfogot kell tervezni, ami a csapadékviz
szennyezbanyagtartalmat megsziri, eltavolitja.

5.1.5.3. Védelmi intézfeedések

Az épités alatti ideiglenes felvonulasi teriiletek helyszineire javaslatot tettink, melyet a késébbi
tervfazisokban a Kornyezetvédelmi hatosaggal egyeztetve pontositani sziikséges. A felvonulasi
teriiletek potencialis elhelyezkedését a helyszinrajzon abrazoltuk. Az élévilag-védelmi fejezetben
bemutatott, a nyomvonal koézelében talalhatd természetszerd élShelyek vagy azok
fragmentumainak teriilletén felvonulasi tertilet kialakitdasa nem javasolt.

Az épitési fazis hatasait részleteiben épités-technologiai terv hianyaban csak az elézetes
organizacios elképzelések alapjan becsiljuk, igy az épités hatasainak mérséklésére a
jogszabalyokban foglalt eléirasoknak megfeleld, altalanos elGirasokat teszunk.

— A munkalatokat gy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehet6 legkisebb mértékd
legyen.

— A munkalatok kézben a biztonsagi intézkedések ellenére fellépd szennyezédésektdl a
teriiletet haladéktalanul mentesiteni kell, elkertlve a szennyezés tovabbterjedését.

— A felsd, letermelt humuszos terméréteg elkilonitetten kell deponalni, és amennyiben
muszakilag lehetséges helyben javasolt felhasznalni a végsé tereprendezéshez;

— Szerel6tér helyének kialakitasa csak a szennyez6désre nem vagy kevésbé érzékeny
tertileten lehetséges;

Az ¢épitési  hulladékgazdalkodasi  technolégiabol —szarmazé  hatasok  mérséklésére  a
jogszabalyokban foglalt el6irasok betartasa sziikséges:

— Az ¢épités id6szakara hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni, amelyben
pontositani sziikséges a tervezetten keletkezé hulladékok fajtait és mennyiségét.

— A hulladékot fajtanként elkilonitve kell gytjteni, az erre a célra kijelolt depotérben/
gyljtéedényben.

— Minden hulladékgytjté edényt, konténert, deponiat felirattal (feltiintetve a f6- és
alcsoport szamat) latnak el és csak a feliratoknak megfelelé hulladék helyezhet el
benne.

— A veszélyes hulladék gyijtésére csak folyadékzard, a hulladék kémiai hatasainak
ellenallé csomagoléeszkoz hasznalhat6. Illékony komponenseket tartalmazé
veszélyes hulladékok csak zart edényben tarolhatéak. A veszélyes hulladékok
gyljtését az épitésvezetdség teriiletén kialakitott tizemi gydjtShelyen kell végezni.
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—  Veszélyes hulladék tzemi gyGjtShelyet a vizbazis kilsé védéovezetén kialakitani
tilos!

— A veszélyes hulladékot mas anyaggal/hulladékkal egyltt gyGjteni, Osszekeverni
szigoruan tilos!

— A helyszinen épitési/bontasi hulladékkezelése kizardlag a tertletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatosag jovahagyasaval végezhetd.

— A hulladékok tovabbi kezelését tervezni kell, és a hasznositast elényben kell
részesiteni az artalmatlanitassal szemben.

— A munkatertileten nem kezelhetd/hasznosithaté hulladékok csak az erre vonatkozd
érvényes engedéllyel rendelkezé szallitonak és kezelének adhat6 at. Az engedély
meglétérdl szerz6dés/beszallitas el6tt meg kell gy6zEdnil

— A hulladék kezelének t6rténé atadasat igazold szallitas kiséré  jegyeket/
mérlegjegyeket/ befogadd nyilatkozatokat be kell kérni, és meg kell Oriznil A
forgalomba helyezéshez valé hozzajarulas feltétele, hogy valamennyi, a kivitelezés
soran keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladék tovabbi kezelését a megtelel6
dokumentum masolatokkal igazolni kell (kiséréjegy, szallitdjegy, mérlegjegy, vételi
jegy, szamla).

— A keletkezett hulladék szallitisaval, kezelésével megbizott cég érvényes
engedélyének masolati példanyat be kell kérni, és meg kell rizni!

— A keletkezett hulladékokrol a helyszinen nyilvantartast kell vezetni, mely mellett
gytjtent kell a hulladékok atadasanak igazolé dokumentumait

— Kornyezeti vészhelyzet esetén azonnal értesiteni kell a helyileg illetékes
Kornyezetvédelmi Hatésagot (Pest Varmegyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi
¢és Természetvédelmi FSosztaly).

— A hulladékokat a teriilethez legkézelebbi hulladéklerakoéba és kezel6 telephelyre kell
szallittatni.

— Minden, az épitkezés soran keletkez6 hulladékot az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egytittes
rendeletben, valamint a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelel6en kell kezelni.

”e

Az épitkezés soran keletkezé hulladékok megfelel6 nyilvantartasarol, gyuajtésérdl és
artalmatlanitasardl a Kivitelez6 gondoskodik.

Az épités soran keletkez6 hulladékok esetében nagyon fontos gyakorlat az Gjrahasznositas,
Ujrahasznalat, tehat a hulladékhierarchia szempontjainak érvényesitése. A kitermelt bontasi
anyagok jelentGs része felhasznalhatéd az alapozasi munkalatokban megfelel6 el6készités utan,
példaul a beton, fémek, kitermelt talaj, alszfalt tormelék, igy els6dlegesen a hulladékmentességre
kell torekedni a projekt teljes megvaldsitasa alatt. A bontasi hulladékok sorsarél az ut
tzemeltetSje dont.

Uzemeltetési fazis:
— Tekintettel a szikkaszt6 létesitmények jellegére, a csapadékviz elvezetéssel kombinalt
Stockholm fatiltetési rendszerre, az ut jégtelenitésére kornyezetbarat sikossagmentesité
anyagokkal javasoljuk megoldani.

- Amennyiben a téli sikossagmentesitést kornyezetbarat anyagok hasznalataval nem
megoldhatd, akkor azokon a szakaszokon, ahol SFR kertlt beépitésre, a felszini arkokat
vagy az SFR-be vezetS dréncsoveket a téli idészakban le kell zarni
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- Amennyiben a fenntartds soran az Gt menti névényzet karbantartasara vegyszereket is
hasznélnidnak, akkor a névényvédelmi tevékenységrdl szol6 43/2010. (IV. 23)) FVM
rendelet elbirasait kell betartani, és a felhasznalasi tevékenységet folytatoknak a
novényvédoszer-felhasznalasrol  naprakész nyilvantartast kell vezetni, melynek
kévetelményeit a rendelet tartalmazza.

- Az Gt lzemelése soran Osszegydjtott kilonb6z6 tipusu hulladékokrdl a  telepen
kialakitott tUzemi gydjt6helyen kell tovabbra is a jogszabalyban el6irtak szerint
gondoskodni.

- Az uzemelés soran keletkeznek — a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet hulladék
jegyzékében felsorolt — veszélyesnek mindstld hulladékok is; ezek kezelését a 225/2015.
(VIIL. 7.) Kormanyrendeletben el6irtaknak megfeleléen kell megoldani.

- A keletkezé hulladékok egy része a keletkezés, illetve gyljtés helyszinén megfelel6
konténerekben, vagy zarhaté hordékban gydjthetd, illetve atmenetileg tarolhaté. Egytitt
tarolni csak az azonos tipusu hulladékokat szabad. A szelektiven gyGjtott hulladékok
tarolasat burkolt feliileten kell biztositani.

- Az Uzemeltetés soran keletkezett hulladékok rendszeres gyGjtésérél gondoskodni kell.
Az illetékes Magyar Kozat Nonprofit Zrt, mint kézutkezel6 gondoskodik a jelenleg
meglévé és a jovSben kiépitésre kertlé kézutakon keletkez6 kommunalis hulladékok
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5.3. Felszini vizek védelme
5.3.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

— 1995. évi LVIL Torvény a vizgazdalkodasrol,

— 220/2004. (VIL 24.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairol,

—  221/2004. (VIL 21.) kormanyrendelet a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl

— 28/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet a vizszennyez4 anyagok kibocsitasira vonatkozd
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

— 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyok mértékado arvizszintjeirdl,

— 83/2014. (IIL. 14.) Korm. rendelet a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado
vizek altal veszélyeztetett terilletek hasznalatarol, hasznositasardl, valamint a folyok
esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmara vonatkozo
szabalyokrol,

— 18/2003. (XILI9.) KvVM-BM egyiittes rendelet a teleptlések dar- és belviz
veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol

— 147/2010. (IV. 29.) kormanyrendeletet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalé tevékenységekre ¢és létesitményekre vonatkozé —altalanos
szabalyokrol

— 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszini vizek megfigyelésének és
allapotértékelésének egyes szabalyairol

- 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivévizkivételre haszndlt vagy ivévizbazisnak kijelolt
felszini viz, valamint a halak életfeltételeinek biztositasara kijelolt felszini vizek
szennyezettségi hatarértékeirdl és azok ellenérzésérol

— EU Vizgytjt6-gazdalkodasi Tervezés honlapja: www.vizeink.eu

— Dovényt  Z. (szerk.) 2010: Magyarorszag Kistajainak  Katasztere. MTA
Foldrajztudomanyi Kutatéintézet.

5.3.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
5.3.2.1. Felszini vizek érintettsége

Az Ferihegyi repul6térre vezets ut és a Gyomrdi ut tervezett szakasza Magyarorszag kistajainak
kataszteri beosztasa szerint egy kistajon halad at, a Pesti hordalékkup-siksagon (1.1.12). A tajat
a szaraz éghajlat miatt jelentSs vizhiany jellemzi.

Alland6 vizfolyast sem az atépitéssel, bévitéssel érintett meglévé kéziti palyaszakaszok, sem az
ujonnan kialakitasra tervezett kézuti palya szakaszok, sem a kapcsolodd létesitmények nem
kereszteznek. A vizsgalati tertiletrdl lefoly6 és a csatornahalézaton 6sszegydjtott csapadékvizek
végs6 befogaddja a Duna. A tervezési teriilet tagabb kornyezetében (3-4km-es tavolsagban)
harom vizfolyas talalhat6, a Rakos-patak, a 13. csatorna és a 172. csatorna, melyeket kozil az
utébbit az OVGT nem nevesiti, az el6bbi kett6t igen.

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet szerint a napi 10 m’ ivévizet szolgaltatd, vagy 50 f6 ivoviz-
ellatasat biztositd, jelenleg mikodd vagy erre a célra tavlatilag kijelolt vizkivétel (felszini ivo-
vizbazis) kornyezetét védelemben kell részesiteni. A tervezési szakaszon a projekt nem érint e
rendelet altal definialt ,,halas vizeket”, sem pedig ,,felszini ivévizbazist”.
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A nyomvonal a Gyali belvizrendszeren halad keresztil. Belvizek kialakulasara elsésorban tél
végén (téli és nyari hidrologiai félév hataranal) kell szamitani. Ett6l eltekintve egyéb id6szakban
is kialakulhatnak belvizek (ktilon6sen akkor, ha a talajzona atnedvesedett), de ennek el6fordulasa
nem jellemz6. A Ferihegyi repulétérre vezeté ut a Gyali ut keresztez6désétdl a repulStérig
alacsony (Palfai-féle) belviz megjelenési kockazattal rendelkez6 tertileten fekszik: belvizzel nem
vagy alig veszélyeztetert tertileteken halad.

5.3.2.2. Csapadékviz; elvezetés

Jelenlegi allapotban a kozcélu csatornahalézat tizemeltet6je a Févarosi Csatornazasi Mavek Zrt.
A tervezései teriilet a Ferencvarosi szivattyutelep vizgyGjté tertletére esik. Bz a vizgy(jt6 a
tervezési szakaszon — a K6ér utcatol a Hangar utcdig — egyesitett rendszer szerint csatornazott
(a Hangar utcatdl keletre talalhat6 elvalasztott rendszerd tertlet). Az egyesitett rendszerd
teriileten azonban tobb szakaszon is talalhaté csapadékesatorna halézat. Ezek befogaddja az
Illatos arok.

A K6ér utcaban a Basa u. - Gyomrd6i ut k6zott egyesitett csatorna tizemel. A Gyomréi ut teljes
tervezési tertiletén egyesitett rendszerd gerincvezeték huzodik.

A kiilsé tervezési teriileten, tehat korilbelill az Ujhegyi uti feliiljar6tél kezdddéen a Ferihegyi
repul6térre vezets Gt szakaszon a csapadékvizek szamara nem all rendelkezésre befogadd (sem
csapadékcsatorna halozat, sem felszini befogadd), igy az jelenleg is szikkasztassal kertl
elhelyezésre, jobbara szikkaszté kutakban. Befogad6 hianyaban a csapadékvizet tovabbra is a
beruhazas tertletén belil, helyben tartassal, szikkasztassal lehet megoldani. Mivel
Magyarorszagon érezhetéen novekednek a vizhianyos és aszalyos idészakok, mikézben a lehullo
csapadék egyre kiszamithatatlanabba és intenzivebbé valik, ezért egyre nagyobb sziikség van a
fenntarthaté szemléletd vizgazdalkodasra a varosi projektek részeként is.

5.3.3. Hatasok
5.3.3.1. Epitési, kivitelezési munkdik hatisinak vizsgilata

A fépalyan és a kapcsolédo uthaldzat részeként 1étestlé 4 atpalyak, illetve a meglévé utpalya
bévitésének eredményeként megviltoz6 burkolatlan/burkolt feliletek ardnya miatt a lefolyasi
viszonyok moédosulhatnak, az elvezetett felszini vizek mennyisége varhatéan megnovekszik.
Azonban ez a hatas olyan kis mértékd, hogy vizfolyasok vizgyGjté tertiletére nem lesz jelentds
hatassal.

Az 4j épités, illetve az atépitéssel érintett 1étesitmények kornyezetkimélé tizemeltetése esetén
szamottevé szennyez6 hatas a tertilet csapadékvizelvezetésének befogaddjaként szolgalé Duna
folyoban varhatéan nem mutathato ki.

5.3.3.2. Tavlati, jizemelés melletti dllapot vizsgilata

A vizsgalt terllet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkoz6 hatarértékekrdl és
alkalmazasuk egyes szabdlyairdl szo6l6 28/2004. (XIL.25.) KvVM rendelet 2. mellékletének
besorolasa alapjan: ,,2. Egyéb védett teriileten 1évé befogadok™ kategoriaba tartozik (,,2.4. Duna
1620-1708 fkm szelvények kozotti szakasza és vizgyijté terlilete, valamint a Rackevei-
Soroksari-Duna és vizgytjté teriiletén 1évé be-fogadok™). Felszini befogadd esetén az elfolyo
vizeknek az emlitett fenti rendelet szerinti, ,,egyéb védett befogadd” kategoriara vonatkozéd
hatarértékeknek kell megfelelnie.
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5.3.3.3. Utfeliiletril elfolyé csapadékviz TPH koncentricidja
Az esemény atlagkoncentracié meghatarozasara, atlagos hazai csapadékozasu év feltételezésével
az alabbi 6sszefliggést alkalmazzuk burkolt arok esetén:
CE= (4.33 *] - 0.0507 * H) [mgTPH/I]
ahol

J — a csapadék idején f¢él palyan kozlekedd egységjarmtvek szama ezer egységjarmiben
kifejezve, (1000 egységjarmi/ o6ra), és

H — a lehullott csapadék magassaga, (mm).
(A kapott érték 60 % -kal csokkentendé fiivesitett arok esetén.)

A mértékadd csapadékmagassagot 1,5 mm-re vettiik fel. A vizsgalatot a legnagyobb forgalmu
szelvényénél végeztiik.

Az utszakasz 2037-re becsult forgalma 7405 Egységjarmi/éra, amely a két iranyu forgalomra
vonatkozik. Irainyonként 3703 Egységjarmi / 6ra vehetd alapul.

16. tablizat Kozcsatornaba juté csapadékviz TPH koncentriciojinak szdamitdsa
s . TPH
Kétiranya | Egyiranyu TPH atlagkoncentraci6, | Hatarérték | Hatarérték
Ut forgalom forgalom atlagkoncentracio| fuvesitett arok |befogaddba|kézcsatornaba
E.j./6ra E.j./6ra [mg/1] esetén [mg/1] [mg/1]
[mg/1]
Teljes
tervezési 7405 3703 15,99 6,4 10 50
szakaszra

A becslések szerint a kbzesatornaba jutd olajszennyezés nagy biztonsaggal a hatarérték alatt van,
ezért nem sziikséges kiilon tisztitd mutargy.

A szikkasztas hatasait az el6z6, 5.1 Foldtani kozeg, talaj és felszin alatti viz c. fejezetben
vizsgaltuk.

5.3.3.4. Felhagyds hatdsanak vizsgdlata

Tekintettel arra, hogy felszini vizek nem érintettek, az alapvetéen sem valdszinG felhagyas
hatasaival nem szamolunk.

5.3.3.5. Havdiria események hatdsai

Egy havaria esemény esetén a felszini vizet éré hatasok a beruhazas kapcsan leginkabb
kozvetetten jelentkezhetnek, mivel a tervezett viztelenitési megoldasok donté hanyada nem vesz
igénybe felszini vizbe valé kozvetlen bevezetést.

5.3.4. Kozvetlen és kozvetett hatasteruilet bemutatasa

Tekintettel arra, hogy felszini viz nem érintett a beruhazas soran, ezért kozvetlen hatastertlettel
nem szamolhatunk.
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Kozvetett hatastertilet a Budapest tertletén Gsszegyljtott csapadékvizek végsé befogadojaul
szolgalé Duna-szakasz.

5.3.5. Javaslatok
5.3.5.1. Késibbi tervfiazisokban elvégzendd feladatok

A csapadékvizelvezeté rendszer terhelésének minimalizalasa illetve a csapadékvizek helyben
tartasa érdekében a vizelvezetd rendszereket célszert ugy kialakitani, hogy alkalmasak legyenek
a csapadékvizek ideiglenes visszatartasara.

A vizépités tervezésekor az OVF altal javasolt, a klimavaltozas lehetséges mértékado
vizhozamokra gyakorolt hatasait figyelembe vevé szorzétényezSkkel szamolnak a tervezok. Igy
a klimavaltozasbol eredé megnovekedett csapadékintenzitast, az OVF altal el6irt klimakockazati
tényezével felnagyitott fajlagos vizhozamokbol szamitott vizhozamértékek lekGvetnek, melyet
a méretezésnél minden esetben figyelembe kell venni a kiviteli tervezésnél is.

5.3.5.2. Monitoring javaslatok

Tekintettel arra, hogy a létesitmény felszini vizfolyast nem érint, igy a felszini vizekre nincs
hatassal, a tervezett létesitményekhez kapcsoloddan monitoringra nincs sziikség.

5.3.5.3. Védelmi intézfeedések

Tekintettel arra, hogy a 1étesitmény felszini vizfolyast nem érint, igy a felszini vizekre nincs
hatassal, a tervezett létesitményekhez kapcsolodoan védelmi intézkedésekre nincs sziikség.
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5.4. Emberi egészség, tarsadalmi és gazdasagi hatasok

5.4.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

— Budapest Egészségterv 2012 — szerk. Dr. Adany Réza, Debreceni Egyetem Orvos- és
Egészségtudomanyi Centrum Népegészségugyi Kar

— Nemzeti Foglalkoztatasi Szolgalat online statisztikai adatbazisa (www.afsz.hu)

— KSH STADAT adatbazis (www.ksh.hu)

- 63/2004. (VIL 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz kozotti frekvenciatartomanyu
elektromos, magneses és elektromagneses terek lakossagra vonatkozé egészségtigyi ha-
tarértékeirdl

—  WHO: Electromagnetic fields and public health — Static electric and magnetic fields,
Backgrounder, March 2006 (http://www.who.int/)

— 9/2007. (IV. 3.) OTM rendelet a teriiletek biol6giai aktivitasértékének szamitasarol

— 90/313/EGK iranyelv a kérnyezeti informaciékhoz valé nyilvanos hozzaférésrél

— 2001. évi LXXXI. torvény a kornyezeti igyekben az informaciéhoz valé hozzaférésrél,
a nyilvanossagnak a dontéshozatalban torténé részvételérdl és az igazsagszolgalatashoz
valé jog biztositasarol szolo, Aarhusban, 1998. junius 25-én elfogadott Egyezmény
kihirdetésérodl,

— 1996. évi XXI. t6rvény a tertletfejlesztésrél és a teriletrendezésrol,

— Dontésel6készité dokumentacio (2021)

5.4.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

A kozlekedésfejlesztési projektek mind a tarsadalmi-gazdasagi helyzetre, mind a kérnyezet-
egészségigyi allapotokra hatassal vannak, tébbnyire kézvetetten.

Az érintettek kore jelen beruhazasban Budapest X., XVIIL és XIX. kerilet, Vecsés lakosai,
valamint a kézvetetten érintett telepiilések, telepiilésrészek (IX. és XVIIL keriilet, Ecser, Ull6,
Magléd, Gyal), tovabba azon tertiletrészek lakossaga hatarolhat6 le, ahol a tervezett beruhazas
altal generalt forgalmi atrendez6dés érvényestl.

A kozvetlen célesoportja a megvaldsuld beruhazas hasznaldi, és az ez altal tehermentesilo
teriletek. Kozvetlen célesoportba tartoznak az érintett teriilet lakosai, ipari és egyéb vallalkozasai
turisztikai terletei.

A lakossag egészségiigyi helyzete nagyon sok tényez6tdl fiigg. A tervezéssel érintett tertleten
¢l6 lakossagot a kozuti és vasuti kozlekedésbdl ered6 kibocsatasok kozil egészséget karosito
mértékben elsésorban a zaj- és rezgésterhelés érheti. Ezen két kornyezeti terhelésnek a
figevényében kovetkeztethetink az esetleges kedvezd, vagy kedvezétlen tendenciakra. A
vizsgalatokat a kozlekedésbdl szarmazé terhelésekre végezték el, mert ennek id6beli valtozasa,
fejlédési tendenciai (forgalom valtozasa, jarmuallomany 6sszetétele, kibocsatasok valtozasa stb.)
nyomon kovethetéek. A vizsgalatok a Zaj- és rezgésvédelmi fejezetben talalhatoak.

5.4.2.1. Tarsadalmi jellemzik

Budapestet tekintve a projekt altal kézvetlentl érintett tertiletek a X., XVIII. és XIX. kertileteken
beltl helyezkednek el.
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17. tabliazat

Az érintett keriiletek tirsadalmi jellemz61 (forrds: Beliigyminisztérium, 2024 jan 1-én)

Lakénépességbél a Lakénépességbdl a | Lakénépességbdl
Lakénépesség @5 Evas G 15-64 évesek a 0-14 évesek
Keriilet . ” dé : szama (f6) szama (f6)
szama (f6) idGsebbek szama
(f8)
X. ker. 68 220 12 811 46 416 8793
XVIII. ker. 98 433 18 755 57 579 13 046
XIX. ker. 54 799 11 493 32814 6 806

Az elmult id6szakban az egyes kertiletek lakonépessége nagyon eltéréen valtozott Budapesten.
A fogyas az elmult évtizedekben a varosmagot alkoté kertileteket érintette a leger6sebben, ezzel
szemben a kiilsé keriiletekben a csokkenés mértéke kisebb volt. A valtozas forrasa a migracié
volt.

18. tablizat Mortalitisi adatok, Budapest

Sziiletéskor varhat6 atlagos élettartam Atlagéletkot
férfi né férfi né
2001 2012 2023 2001 2012 2023 2001 2012 2024 2001 2012 2024
69,28 | 73,58 | 74,83 76,52 | 79,23 80,56 39,2 40,3 41,3 43,9 44.8 45,7

A XXI. szazadra orszagosan megemelkedett az atlagos iskolai végzettségi szint, de a Budapesten
¢él6k eddigi magasabb iskolai végzettsége az orszagos atlagot meghaladé mértékben tovabb nétt.

Az utébbi évtizedekben folyamatosan nétt a foglalkoztatottsag; egyrészt az emelked6
nyugdijkorhatar miatt tobbletkorosztaly marad a munkaer$ piacon, masrészt csékken a 15-64
éves népesség létszama, szikil a potencidlis munkaer6-tartalék, ndvekszik a  kulfoldi
munkavallalok szama. A gazdasagilag aktiv népesség szama folyamatosan né, az inaktivaké
csokken. Az aktivitasi arany a 15-64 éves népességen belil a 2010-es 67,8%-r6l 2018-ra 75,4%-
ra emelkedett.

Budapesten az egy fére jutd éves atlagos bruttd jévedelem magasabb az orszagosnal és itt a
legmagasabb a teljes jovedelmen beliil a munkajovedelem aranya. Bz egyrészt a tevékenységi
szerkezettel fligg Ossze, azaz itt magasabb a szellemi munkat és magasabb hozzaadott értéket
termelGtevékenységek aranya, masrészt Budapest orszagos szerepkorébdl fakad (a munkahelyek
negyede van itt).

A budapestiek nagyrészt elégedettek a lakokornyezet mindségével. Elégedetlenségre leginkabb
a lakas rossz allapota, a zsufoltsag, a szomszédsag, a zaj és a zOldterilet hianya, illetve a
fenntartasi koltségek adnak okot. Ezen tdlmenden jelentés mértékben befolyasolja még az
¢letmindséget a lakokornyezet mindsége, biztonsaga ¢és alapvetd szolgaltatasokkal vald
ellatottsaga, valamint a lakds mérete, zsufoltsaga, illetve komfortfokozata.

Az életmindség egyik legfontosabb mutatéja a sziletéskor varhaté élettartam folyamatosan
emelkedik, de Magyarorszag még igy is Ot évvel marad el az eurdpai atlagtol (81). A teljes
termékenységi aranyszam azt fejezi ki, hogy egy né élete folyaman hany gyermeknek adna életet,
ha az adott év kor-szerinti termékenységi viszonyai tartésan (a reprodukcids idGszak teljes
terjedelmére) megmaradnanak. A sziletéskor varhat6 élettartamazt fejezi ki, hogy egy Gjsztlott
az adott év halanddsagi viszonyai mellett atlagosan még hany évre szamithat. A kilénbség
orszagon belil és nemek koézott erSteljesebb, Budapest helyzete ebbdl a szempontbdl is

127 -



Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6tér kézuti elérhetéségének javitdsa
Kornyezeti hatastanulmany
Miszaki leiras

VIKOTI Kft.

elényosebb (77,3 év). Az egyes kertiletekben varhato atlagos élettartamban jelent6s kiillonbségek
vannak, hiszen az egészségi allapot Osszefugg a gazdasagi helyzettel, a lakokornyezettel, a
deprivacié mértékével.

Az iskolai végzettségi, jovedelmi, tarsadalmi statusz-killonbségek alapjan a nagy teriileti térben
koncentral6do jomoduak altal lakott és kis tertiletd, elszortan elhelyezkedd szegények altal lakott
tomboket jeleznek. Budapesten tehat tovabbra sincs egybefiigg alacsony statusza szegregacios
terilet, és nincs nagy tertiletl, homogénnek tekinthetSk krizisteriillet sem; a problematikus
kornyékek szétszortan helyezkednek el. Ezek a problémas tertiletek a pesti oldalon és féleg a
belsé kertiletekben koncentralodtak, és jelentSs résziik az elmult hat-nyolc évben a kertiletek
sajat hataskorben végzett beavatkozasai vagy sikeres szocialis varosrehabilitacios palyazatai
nyoman elkezdtek atalakulni, megujulni. Tébbek kozott a vizsgalt keriiletekben a IX. kertlet
Gat utca, a XVIIL kertlet Fay utca és kornyéke; a X. keriileti Kis-Pongrac lakotelep. A
szanalasok és a szocialis rehabiliticiés projektek tehat tobb terileten lezajlottak vagy
megindultak, ezek kozil néhanynak az elsé eredményei mar latszanak, azonban hosszabb tava
hatasai még nem érzékelhetSk.

5.4.2.2. Gazdasdgi jellemzik

Az érintett kertletekben nincsen olyan nagyvallalat, amely kizarélagosan meghatarozna a
foglalkoztatottsagi viszonyokat, vagy a keriiletek arculatat, azonban jelentés szamban vannak
jelen oriascégek (Bosch, Richter Gedeon, EGIS) amelyek nagy addbevételt jelentenek az
onkormanyzatoknak. A tertlet gazdasagi szerkezetét ennek ellenére is elsésorban a kis és
kozépvallalatok jellemzik.

Az érintett kertiletekben 6sszesen 40 224 db regisztralt tarsas vallalkozas talalhat6. A kovetkezd
tablazatban bemutatjuk az érintett kertiletek néhany gazdasagi mutatészamat.

19. tablizat Erintett keriiletek gazdasigi mutatészamai (2021 az utolsé elérheté KSH adat alapjin)

Regisztralt Regisztralt "
vallalkozasok vallalkozasok lfg:ztzzil;ﬁ:
. .. 3 z .
Keriilet Teriilet (km?) szama (db) s'za,ma/ , Alliskeresdk
lakonépesség . "

(db/5) szama (f6)
X. ker. 32,49 13392 5,8 565
XVIII. ker. 38,6 16821 6,1 564
XIX. ker. 9,38 10011 5,9 332

A repiil6tér jelenlétének koszonhet6en a XVIII. keriilet kiemelked6 gazdasagi potenciallal
rendelkezik a vizsgalt kertiletek kozil.

5.4.3. Hatasok
5.4.3.1. Epitési, kivitelezési munkak hatdsinak vizsgilata

A telepités (létesités) kapcsan elsédleges célcsoportnak tekinthet6k a fejlesztés kozvetlen
kornyezetében €16k, a fejlesztendd kozlekedési palyat hasznald utasok, illetve a megvalositasban
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potencialis alkalmazottként megjelend munkavallalok, vallalkozasok. Ok azok, akik a projekt
megvaldsitasa soran a kézvetlen hatasok elszenveddi, illetve kisebb mértékben haszonélvezéi.

A fejlesztések telepitése kdzben felléps az emberi egészségre artalmas kérnyezeti kockazatok
kiilonosen az épitéssel kézvetlentl érintett tertileteken (KK6ér utca, Gyomroéi ut, Ferihegyi ut)
fognak jelentkezni, ahol az épitkezésekkel egytitt jard levegb- és zajszennyezés fokozott
intenzitassal érvényesul. Az épitkezés kovetkeztében egyes utszakaszok id6szakos lezarasara kell
szamitani. Mivel e tertiletek forgalmasabb helyeken, csomépontokat is érintenek, igy a tertleti
korlatozasok terhel6 hatasa varhaté. Ezen kotlatozasok forgalmi dugdkat okozhatnak a
kozutakon, tovabba akadalyozhatjak a gyalogos forgalmat, az alabbiak szerint:

— Az Ulléi uti feliiljaré feltjitasa idején a Ferihegyi repiiltérre vezetd ut forgalmat kb. 3
hoénapra le kell zarni.

— A Ferihegyi reptl6térre vezeté ut 2X1 savos forgalmat kb. 9-12 hoénap id6tartamon
keresztiil nem lehet biztositani. Ebben az id6szakban maximum egy forgalmi savot lehet
majd biztositani, a reptl6tér megkozelitése csak az M5 és M3 autopalyak, valamint az
MO autout feldl lesz teljes korGen biztosithatd. A kozosségi kozlekedést ebben az
id&szakban jelentSsen 4t kell szervezni, ami tovabbi tarsadalmi hatasokat okoz, f6ként a
munkéba ingazék mindennapjait neheziti meg.

— Ko6ér utcaban az épitések idején a 2X1 forgalmi sav folyamatosan biztosithato.

A tervezett fejlesztések telepitése kozben zaj- és légszennyezés, megnovekedett teher- és
személyforgalom sokkal korlatozottabb mértékben, de a kozvetve érintett tertleteken is
megjelenhetnek a forgalmi athelyez6dés, az épitéssel jard szallitas révén. A 1étesités soran az
anyagszallitas miatt megndvekedett forgalom, zaj és légszennyezés a f6bb szallitasi dtvonalak
mentén jelentkezik, elsésorban Budapest X., XVIII. keriilet és Monor lakossagat, a 4 sz. ut
mellett huz6do lako6vezeteket érintik kedvezbtlentl.

A zajvédelmi létesitményeket és a vizsgalatok eredményeit, a végsé hatasvisel6ket (embert) éré
kedvezétlen vagy zavard hatasok mértékét, a hatasok megel6zhetéségét vagy csokkenthetéségét
részletesen a Zaj- és rezgésvédelmi fejezet ismerteti. A levegétisztasag-védelmi vizsgalatok
eredményeit részletesen a Levegétisztasag-védelmi fejezet ismerteti.

Az épités az elbzetes organizacids tervek alapjan megkozelitSleg a teljes utat illetGen Gsszesen
3,5-5 évig fog tartani, de szakaszonként és helyszinenként eltérd id6szakig (bévebben lasd: 3.2.2
Epitési organizacié c. fejezet). Bz id6 alatt varhaté kérnyezeti hatasok, tekintve, hogy
ideiglenesek, vélhet6en nem okoznak szignifikans valtozasokat a lakossag egészségi allapotaban.

5.4.3.2. Tavlati, iigemelés melletti dllapot vigsgalata

Egészségiigyi hatasok

Jelen beruhazas keretében a teriileten él6 lakossagot a kézlekedésbdl eredd kibocsatasok kozul
egészséget karositdo mértékben elsGsorban a zaj és 1égszennyezés érheti. Erre a két kornyezeti
elemre vonatkozo vizsgalatainkat a 6.6. és a 6.7 fejezetek tartalmazzak.

Tarsadalmi hatasok

A beruhazas egyik szamottevé tarsadalmi hatasa az ingatlan kisajatitasoknak és
épuletbontasoknak koészonhet6s. Az ut szélesitése 324 ingatlan kisajatitasaval jar, melyeken
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Osszesen 215 db épiilet (beleértve killon a melléképiileteket is) elbontasaval kell szamolnunk.
Ezek kozil - az elérheté adatok alapjan - 80 lakéfunkeidja vagy maganingatlan szinik meg,
amibdl becsilve a projekt legalabb 60-80 haztartast érint. A lakok kénytelenek elhagyni
otthonaikat, és j lakhelyet talalni. Ez jelent8s stresszt és bizonytalansagot okozhat, kiilénosen,
ha a megfelel$ 4j lakoéingatlanok korlatozott szamban allnak rendelkezésre.

A kisajatitas felbomlaszthatja a meglévé kézosségeket. Az emberek, akik évek 6ta egyiitt éltek
és kozosséget alkottak, elvalnak egymastol, ami szocialis izolacidhoz vezethet. Emiatt a lakas
elvesztése és a koltozés kényszere pszichologiai stresszt, traumat okozhat, kilonésen a
sérilékeny csoportok (idések, gyermekek, alacsony jovedelmuek) szamara.

A koltozés kovetkeztében egyesek szamara megndvekedhet a munkahelyre t6rténd utazas ideje
és koltsége, vagy akar munkahely elvesztéséhez is vezethet, ha a kozlekedési kapcsolatok
megvaltoznak.

Az utépités és az azt kévetd atalakulasok hossza tavon megvaltoztathatjak a varos vagy térség
karakterét (melyekkel az 5.8. Epitett kornyezet és kulturalis 6rokség védelme c. fejezetben
foglalkozunk részletesen), befolyasolva az urbanizaciot, és 4j kozlekedési és lakhatasi mintdkat
eredményezve.

A kisajatitas tehat komplex és tobbdimenzios tarsadalmi hatasokkal jar, amelyek mind révid,
mind hossza tava kovetkezményekkel birnak az érintett k6z0sségek és egyének szamara.

A haldzatfejlesztés gazdasagi hatasai

A halozati fejlesztés hatdsara megsziinik a RepilStérre vezeté ut direkt iranyu vezetése,
lehet6ség adodik a csatlakozo utak konnyebb megkozelitésére a savvaltasnak koszonhetéen. A
bévités hatasara csokken az eljutasi id6 a hosszatava utazasok szamara.

A fejlesztés hatasara bekovetkez6 forgalom-atrendezédés kovetkeztében a merdleges utak
kozott, illetve a parhuzamos ttvonalak kézott valosul meg forgalmi valtozas. Ez leginkabb a
keriletek kozotti utazasokat érinti. A konnyebb eljutasi lehet6ségek hatasara névekszik a
forgalom a Gyomro6i uton, Lakatos utcaban és a Harmat utcaban, illetve magan a tépalyan is. A
bels6 szakaszon valé bovitési szandék visszavétele kbvetkeztében a belvaros felé nem torténik
forgalom-atrendez6dés ebbe a folyoséba. Ugyanakkor a Hangar utcaig bevezetett forgalom egy
szik keresztmetszetbe torkollik, mely hosszabb volumend torlédasokat eredményezhez,
csokkentve a szolgaltatasi szinvonalat. Hosszatavu forgalmat vonz a fejlesztés.

A tervezett kialakitas t6bb lehet6séget biztosit a kbzosségl kézlekedés elénybe részesitésének.
Kébanya-Kispest, mint a Dél-pesti varoskapuként mikods intermodalis csomoépont szamtalan
kilvarosi és agglomeraciés autdbusz viszonylat végallomasa. A jelenlegi, csucsorai zsufolt
uthalézat nem biztosit megfeleld kereteket a k6z6sségi kozlekedés versenyelényének. E valtozat
a fejlesztést jelentd bovitést a kozosségi kozlekedés szamara biztositja, annak kiszolgalasat segiti.
Mig az egyéni motorizalt kozlekedés ndvekedési lehet6ségét korlatok kézott tartja.

Tervezoi becslés alapjan a Kébanya-Kispest és Hangar utca k6zott kialakitandé dedikalt buszsav
kb. 130 utaséra/nap idényereséget jelent.

A beruhazas hasznainak pénzben kifejezett értékét az alabbi tablazatban mutatjuk be (forras:
Budapest Liszt Ferenc Nemzetkézi Repul6tér kozati  elérhet6ségének javitdsa -
Megvalosithatésagi tanulmany és Koltség-haszon elemzés, 2020 Marcius — Trenecon Kift,
FOMTERYV Ztt.).
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20. tablizat Kézgazdasagi hasznok 6sszegzése, kiilonbézet, millio Ft
EPV 2030 2034 2040 2044 2052
Utazasi 45 917 3 296 3409 3 585 3707 | 3964
idémegtakaritas
Baleseti  kockazat 2151 148 157 172 183 206
valtozasa
Jarmi iizemkoltség 3481 262 262 262 262 262
valtozas
Kornyezeti hatasok -1744 -120 -128 -140 -148 -167
Légszennyezés -1 854 -128 -136 -148 -157 -177
Egbaj]atvé]tozés 551 38 40 44 47 53
Zajterhelés -441 -30 -32 -35 -37 42
Osszesen 49 805 3 586 3700 3879 4004 | 4265

A beruhazas egyszerre szolgalja a dél-pesti keriletek és egyes varosrészek kozotti kozuti,
kozosségi kozlekedési, gyalogos és kerékparos kapcsolatok javitasat, masrészt egy ilyen megujult
infrastruktara nagyszabasu varosfejlesztést indithat el. Az ut menti barnamez6s tertleteken
jelentSs épitkezések és ingatlanfejlesztések kezddédhetnek, s ez egész Budapestnek kedvezo
lehet. A tervezés kiemelt szempontja a kdzosségi kézlekedés elényben részesitése, de barmilyen
utazasi mod valasztasa esetén is a biztonsag jelentds javulasa kévetkezik be, mivel varhatéan
csOkkenni fog a balesetek kockazata.

A projekt megvalosulasaval a kozlekedés feltételei fejlédnek a térségben, ami a
kozlekedéspolitika stratégiai f6iranyainak megvaldsuldsat szolgalja:
— az életmindség javitasa, az egészség megbrzése,
— atertleti kiilonbségek csokkentése,
— a kozlekedésbiztonsag névelése,
— az épitett és természeti kérnyezet védelme,
— az BEurdpai Unidba val6 sikeres integracionk elésegitése,
— a kornyezd orszagokkal valé kapcsolatok feltételeinek javitasa, és ezen kapcsolatok
bévitése,
— a tertletfejlesztési célok megvaldsitasanak elémozditasa,
— a hatékony tizemeltetés és fenntartas feltételeinek megteremtése a szabalyozott verseny
segitségével.
Fentieken tdl a reptl6tér kozati elérhet6ségének javitasa szamottevé munkahelyteremtd és
turizmusfejl6dést elGsegits hatassal lehet Budapesten és a kornyez6 teleptiléseken is.

5.4.4. Kozvetlen és kozvetett hatasterulet bemutatasa

A kornyezetegészségligyi, tarsadalmi hatdsok tobbnyire Osszetett hatasfolyamatok soran
alakulnak ki, foldrajzi értelemben nem hatarolhatok le egyértelmden. A jobban definialhaté
hatasok kore az utak kézvetlen kérnyezetében lakokat, illetve az utakon kézlekedSket érinti, az
Osszetettebb folyamatok érintettjei pedig mind a kérnyéken él6k, mind az utvonalon kézleked6k
lakétertletére kiterjednek. Ennek megfelelen tarsadalmi-gazdasagi szempontbdl hatastertiletet
nem hataroztunk meg térképi lehatarolassal, az jobbara egyenlé a hatasvisel6k korének
elhelyezkedésével.
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5.5. Elgvilag-védelem: Novény- és allatvilag
5.5.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

— 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérol

— 1996. évi LV. térvény a vad védelmérdl, a vadgazdalkodasrol, valamint a vadaszatrél

- 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életkGzosségekre
vonatkozo6 korlatozasokrol és tilalmakrol

— 13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrol,
a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az FBFurépai Kozosségben
természetvédelmi szempontbdl jelentés novény- és allatfajok kézzétételérdl [kibévitve,
illetve médositva a 23/2005. (VIIL 31.) KvVM rendelettel, valamint a 22/2008. (IX.
12.) KvVM rendelettel]

— 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriletrendezési Tervrdl, valamint 2008. évi L.
torvény az Orszagos Tertletrendezési Tervedl szolé 2003. évi XXVIL térvény
modositasarol

— 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai k6zosségi jelentGségli természetvédelmi
rendeltetést teriiletekrdl

— 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatisvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

= 2009. évi XXXVIL. térvény az erd6érél, az erd6 védelmérdl és az erd6gazdalkodasrol

— 153/2009. (XI. 13.)) FVM rendelet az erd6tél, az erdé védelmérsl és az erdd-
gazdalkodasrol szol6 2009. évi XXXVII. torvény végrehajtasarol

— 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kornyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakért6i tevékenységrol

— Bihari Z. — Csorba G. — Heltai M. (eds.): Magyarorszag eml6seinek atlasza. — Kossuth
Konyvkiadd, Budapest, 360 pp.

— Boloni J. et al. (szerk.): Magyarorszag ElShelyei. Vegetaciétipusok lefrasa és hatarozdja,
ANER 2011. MTA Okolégiai és Botanikai Kutatéintézete, Vacratot.

— Dovényi Z. (szerk.). (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere - masodik, atdolgozott
és bovitett kiadas. — Budapest, Magyar Tudomanyos Akadémia, 876 pp.

— Farkas S. (ed.) (1999): Magyarorszag védett névényei. — Mez6gazda Kiadd, Budapest,
416 pp.

— Fekete G. — Molnar Zs. — Horvath F. (eds.) (1997): Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé
Rendszer II. A magyarorszagi él6helyek leirasa, hatirozéja és a Nemzeti ElShely-
osztalyozasi rendszer. — Magyar Természettudomanyi Muzeum, Budapest, 374 pp.

— Haraszthy L. (1998): Magyarorszag madarai. — Mez6égazda Kiad6, Budapest.

— Kiraly G. — Molnar Zs. — B6loni J. — Csiky J. — Vojtkéd A. (szerk.) (2008): Magyarorszag
foldrajzi kistajainak névényzete. — MTA OBKI, Vacratot, 248 pp.

— Kiraly G. (szerk.) 2009. Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei:
Hatarozokulcsok, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvafo.

— Kiraly G., Virék V., Molnar V. A. (szerk.) 2011. Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag
hajtasos novényei: Abrak, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag, Josvaf6.

— Kun A. — Molnar Zs. (1999): A Nemzeti Biodiverzitis Monitorozé Rendszer XI. —
ElShelytérképezés, Scientia Kiadé, Budapest.

— Mihaly B. — Botta-Dukét Z. (2004): Ozénnévények. — TermészetBuvar Alapitvany
Kiadé, Budapest.
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— Puky M. — Schad P. — Sz6vényi G. (2005): Magyarorszag herpetologiai atlasza. — Varangy
Akcidesoport Egyestilet, Budapest.

—  Seregélyes T. —S. Csomés A. (1995): Hogyan készitsiink vegetacidtérképeket? (How to
prepare vegetation maps?) — Tilia 1: 158—169.

— Standovar, T. & Primack, R. (2001): A természetvédelmi biol6gia alapjai. Nemzeti
Tankonyvkiado, Budapest.

— Takics G. — Molnar Zs. — Biré M. — Boloni J. — Horvath F. — Kun A. (2009): Elhely-
térképezés. Masodik atdolgozott kiadas. Nemzeti Biodiverzitas-monitorozé Rendszer
Kézikényvei IX. MTA OBKI - KvVM, Vicratét — Budapest, 77 pp.

—  http://www.termeszetvedelem.hu /-helyi-jelentosegu-vedett-termeszeti-teruletek

5.5.2. Jelenlegi allapot
5.5.2.1. A vizsgalt teriilet természetvédelmi jelentdségit teriiletei

A nyomvonal nem érint orszagos jelentGség védett természeti tertiletet vagy Natura 2000
teriletet. Tovabba helyi védettségt teriilet, valamint az orszagos 6koldgiai halézat elemei sem
érintettek. A térség természetvédelmi értéke nem jelentds, azonban a nyomvonal mentén t6bb
helyen talalhaté nagyobb kiterjedést zoldfelilet, elsésorban telepitett kultarerdék, parkerdék:
Hatar ut — Lehel utca kozott szakaszon a Ferihegyi reptérre vezetd ut déli oldalan a 1/D, 1/A
és 1/B erddrészletek (Budapest XIX. ker.), a Sibrik Miklos ut — Alsé erdésor a 2/A és 2/C
erdérészletek (szintén Budapest XIX. ker.), valamint a Csévézé utca — Iglé utca kozotti
szakaszon a 4/H , 5/D2 és OF erddrészlet érintett (Budapest XVIII ker.).

5.5.2.2. A vizsgalt teriilet élovildga

A nyomvonal nagy részén varosi kornyezettel szomszédos, ahol minimalis élévilagvédelmi
konfliktus jelentkezik, és az néhany egyszert, altalanos intézkedéssel konnyen orvosolhato.

Azon helyszinek, ahol a nyomvonal kézelében természetszerd él6helyek vagy fragmentumai
talalhatoak, a kovetkezok:

Budapest (XVIII) 4H erdérészlet (Csévézé u. / Gyomrdi ut keresztezGdése, benzinkut
mogott):

.,

Kézépkort, jellegtelen kocsanyos tolgyes, ANER-besorolas szerint az RC Oshonos fafaji
keményfas jellegtelen erdSk és az L5 Alf6ldi zart kocsanyos tolgyesek kozotti atmenetet
képviseli. Természetessége kozepes/jo, az erdészeti természetességi besorolds szerint
»természetszerd erd6”. A fak magassaga 15-24 m kozott valtozik, a jellemzé atmérd 30 cm, 40
cm-nél vastagabb, id6s, odvas fak a tertileten egyaltalan nincsenck. Az allomanyon belil két
altipus figyelheté meg, a benzinkut és a Csévéz6 u. melletti savban zart, részben korai juhar
alsoszintes, aljnovényzetében erés borostyan-boritasu, mig a 4H erdérészlet déli-keleti részén
gyengébb névekedés, felnyilo, fitvesedd alju.

A teriileten védett névény nem fordul el8. Invazios fajok el6fordulnak (kisebb foltokban akac
és kései meggy, ill. az alinévényzetben Mahonia aquifolinm), de invaziés terhelése Gsszességében
alacsony. Erdei madarkozosségel viszonylag gazdagok, el6forduld védett faj még jelentds
szamban az éti csiga (Helix pomatia), amely egyes foltokon m2-enként tobb egyeddel jelenik meg,
¢és néhany ezres Ossz-allomanya val6szinGsithetd.
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Az erdétertilet és a Gyomroi ut kozott valtozo szélességll gyepsav huzodik, amelyben valtozo
zarédasu és faju cserjés-fas sav huzodik. A gyepsav jellegtelen szaraz-félszaraz gyepnek
mindsithetd (ANER: OC), egy apré folton még a homoki sztyeprétek néhany faja is
megtalalhato (pl. Seselz varinm).

"

40. dbra Arnyas, masodlagos télgyes illomanyrész a Budapest XVIIT 4H erdérészlet déli oldaldn, a
benzinkiit kézelében (EOV 661325/234386)

Budapest (XVIII) 5/D2 és GF erd8részlet

A Budapest (XVIII) 5D erdérészlet a 4H déli oldalahoz csatlakozik, amelyet 2012-ben
letermeltek, és azota tobb, elég sikertelen felujitasi kisérlet tortént benne. A Gyémréi uthoz
kozel fekvé savjaban jelenleg egy egyéves, gyomos feltjitas van, a beljebb fekvé részek
siskanadas fiatalosnak min6sithetk.

A OF erdérészlet 5/D2 erddrészlettel szomszédos szakasza hasonld képet mutat, mint a 5/D2;
a Gyomr6i athoz kozel fekvé savban st cserjés hiazodik, beljebb fiatal fehér nyaras (Popolus
alba), sok gyomfajjal. Az erdérészlet 6/UT keleti oldalan 1év6 szakasziban mar idGsebb
allomanykép figyelheté meg. Itt is a fehér nyar (Popolus alba) a jellemzé faj, de sok invazids
faegyed is megtalalhato.

Ezen erd6részletek az ANER-besorolis szerint az RB Oshonos fafaji puhafs jellegtelen erdk
kategoriat képviselik, természetességiik erésen leromlott.
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41. dbra Fiatal fehér nyaas a Budapes 6F erddrészlet ben

Budapest (XIX) 2A és 2C erddrészletek:

Akacos-ostorfas  allomanyok, amelyeket 2019-ben részben letermeltek, ill. ligetessé
(parkszerGivé) alakitottak, sétautakat, jatszoteret, sporteszkézoket helyeztek el benniik. A
faallomanybdl az id6sebb fakat és a cserjéket szinte mind eltavolitottak, zart cserjés-fas sav csak
a részlet északi szélén, a Ferithegyi ut szegélyében maradt meg. Természetessége erésen
leromlott, az erdészeti természetességi besorolas szerint mindkét részlet ,kultarerd6”. Az
erdéfoltok a  kés6bbiekben  egyértelmien  kozjoléti-parkerdé  funkciéval — birnak,
természetvédelmi jelentSségiik egyedill a cserjés szegélyeknek van, fészkelé madaraik révén.

Budapest XVIII, Csévéz6 utcai erdéteriilettSl kezd6d6 gyepek a Lajta utcaig

A Csévézé utcai erdéteriilettdl (Budapest XVIII 4H erdérészlet) a Lajta utcaig (Budapest XVIII
5/D2 erdérészlet, Budapest XVIIT 6F erddrészlet), a Gyomrdi ut északi oldalin beépitett
tertiletekkel, ill. fasorokkal megszakitott masodlagos szaraz gyepek talalhatok. Ezek tébbsége
gyenge-kozepes természetességli, marginalis foltokon a homoki szarazgyepekre emlékeztetSk.
A tertileten jellemz6 az akac klonok spontan terjedése. A gyepekben legfontosabb fajok az
Ebmus repens, Poa angustifolia, Bromus inermis, mig kisebb kiterjedésben Festuca wvalesiaca is
megtalalhat6. Az utszéleken ruderdlis, szarazsagtGré fajok is megjelennek (pl. Ambrosia
artemisifolia, Chenopodinum spp.). A gyepekben féleg zavarastiré fajok képviselik a kétszikdeket
(pl. Cynaglossum hungaricum, Erynginm campestre, 1 erbascum lychnitis). A gyepben a jellegtelen gyepek
rovark6zosségei élnek. A gyepben kézepes szamban el6fordul a gyakori imadkozo saska (Mantis
religiosa), amely gyakorlatilag barmilyen, magasabb fiivd tertileten el6fordulhat. A nappali lepkék
kozil a gyepen megfigyelésre kertilt a bogancslepke (IVanessa cardui), citromlepke (Gonepteryx
rhamnii), amelyek feltehetéen csak bereptlok a teriileten, ill. a fecskefarkd lepke (Papilio machaon),
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amelynek toredékes allomanya valdszinGsitheté a gyepben. A felsorolt fajok orszagosan
gyakoriak, jelentés allomanyokkal.

42. dbra A Budapest XVIII 4H erdérészlet keleti, a Gyomroi it északi oldalin talilhaté mésodlagos szdraz
gyepek (EOV 661750/234075)

Budapest (XIX) 1A, 1B, 1C és 1D erdérészletek:

Zarvanyszer( erd6allomanyok, amelyek nehezen megkozelitheték, mivel aM3 metro, Ferihegyi
ut, Vak Bottyan u. altal k6zbezartak, szinte minden oldalrél keritéssel védettek, ill. (az AB és 1C
részlet k6zott) egy romos iparterileten ,,sportcentrum” talalhaté. Az elzartsag ellenére (vagy
éppen amiatt?) a terlleteken rengeteg kommunalis hulladékot halmoztak fel, és szamos
hajléktalan él kilonbo6z6 satrakban vagy kisebb éptletekben. E kedvezétlen allapot és
»gondozatlansag” ellenére fontos madarélShely, az d6sebb kérisek és nyarak odvai tobb faj
szamara jelentenek koltShelyet.

Valamennyi itteni erdéallomany erésen leromlott, az erdészeti természetességi besorolas szerint
mindegyik részlet ,kultarerd6”, fadllomanyuk a kévetkez6képpen alakul:

1A: Nemes nyaras-akacos, sok ostorfaval és korai juharral, valtoz6 cserjeszinttel, arnyas
erdébelsével, borostyanos aljjal. A szemeteléssel leginkabb érintett teriilet (ANER: S1). Id6sebb
kérisei kimélendSk.

1B: Id&sebb ostorfas, kevés akaccal, magas korissel, valtozé cserjeszinttel, arnyas erd6belsével,
borostyanos aljjal (ANER: S1 és S2 atmenete).

1C: Kis erdbrészlet, akacos-eziist juharos faallomannyal (ANFR: S1 és S6 atmenete).

1D: Akacos-nemes nyaras, sok ostorfaval és zold juharral, er6s cserjeszinttel, néhany gyomos
tisztassal. (ANER: ANER: S1 és S2 atmenete).
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43. abra Budapest XIX 1B erdérészlet északi része, zirt, idegenhonos fajokban gazdag erdérész, rengeteg
hulladékkal (EOV 657225/235533)

Budapest X és XIX, a KOKI-t5l keletre fekvd fas-cserjés teriiletek a vasit mellett (Alsé
erdésor) és a Ferihegyi ut feliiljaroja alatt:

Er6sen leromlott vagy kzepes természetességi allapotu teriiletek, amelyek viszonylagos értékét
az adja, hogy a vasut és ipartertletek kozelsége miatt a lakossagi zavaras-terhelés alacsony, és a
terileteket nem vagy csak ritkan gondozzak, igy az elvaduld szegélyekben, cserjésekben tobb
allatfaj (f6leg talajon és cserjéken fészkel6 madarak) megtelepedtek. A spontan megtelepedd fak
jelentds részben nem &shonosak (pl. akac, zold juhar, nemes nyar kivadulasok), az 6shonos fajok
kozil elsésorban a fehér nyar emlithetd.
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44. abra Az Also6 erddsor mellett, az it feliiljaréja alatt elhelyezkedd gyomos iide gyep, az invdzios zold juhar
témeges eléfordulisival (EOV 658530/235240)

5.5.3. A tervezett beruhazas varhat6 hatasai a vizsgalt teriilet él6vilagara

A projekt mar meglévé kozlekedési 1étesitmény feltjitasat, bévitését célozza, elsGsorban varosi
teriileten belul. A fejlesztés jelentds élettér-, él6helymegszinést nem okoz, de erdétertilet érintett
a beruhazas altal:

—  4/H (részletjel kod: H 80, teljes tertlet 8,49 ha) erd6részletbdl 0,2 ha kivonds
— 5/D2 (részletjel kod: D2 42, teljes tertlet 4,2 ha) erd6részletbdl 0,16 ha kivonas
—  6/F (tészletjel kod: F 60, teljes terilet 8,53 ha) erddrészletbdl 0,7 ha kivonas

A tervezett beruhazas védett él6helyektdl valé tavolsaga miatt a kivitelezési munkak kérnyezeti
terhelésének hatasa (por, zaj, rezgés stb.) azok él6vilagara nem kimutathato.

A tervezési teriilet a korabbi teriilethasznalatbol fakaddan erésen csokkent 6kologiai
adottsagokkal jellemezhetd kulturterilet, amelynek szegényesnek mondhaté él6vilaga a tertlet
donté részén nem 6riz védett fajokat. Fllények pusztulasa a kivitelezés alkalmaval csak a
vandorlasra nehezen képes, vagy képtelen fajok fizikai megsemmistilésével (pl.: izeltlabiaak
bizonyos csoportjai, puhatestiek) kovetkezhet be. A tervezési teriilet kornyezetében él6
¢él8lények mar alkalmazkodtak az ember altal bolygatott kérnyezethez. Az épitkezés rovid
id6szaka soran létrejovs kornyezeti terhelés varhatéan nem okoz olyan hatast, amely a
kornyezetében talalhaté flora és fauna fajgazdagsaganak valtozasahoz vezethet. A hatdsagi
el6irasok és a technolodgiai fegyelem betartasaval egyarant minimalizalhaték kivitelezés soran az
¢lélények pusztulasa.

A kismértékben természetszeri névényzetet is tartalmazo tertletrészek kozul egyedil a
Budapest XVIII, Csévézé utcai erdéteriiletek és az innen kezd6dé gyepek (a Lajta utcaig)
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érintettek, ahol a Gyomréi attdl északra fekvé lakoteriiletek bekotését szolgald Billentyl utcai
utszakasz és korforgalom létesiil. Az itt tervezett létesitmények minimalis mértékben érintenek
kozepes természetességli gyepet, erddt, ill. néhany gyakori, védett lepkefaj él6helyet. Az itt
varhaté él6helymegszinés és -atalakulas jelent6sége elenyész6, a védett fajok szignifikans
allomanya nem érintett.

5.5.4. Kozvetlen és kozvetett hatasteruilet bemutatasa

Az épités kozvetlen hatasteriilete élévilagvédelmi szempontbdl maga a tervezett beruhazasi
teriilet, ami a tervezés soran a kisajatitassal érintett teriiletrész.

A kozvetett hatastertilet a kdzvetlen hatasteriletet a létesitménnyel annak két oldalan érintkezd,
azt hatarolé sav. A kozvetett hatasterileten a tertleti igénybevétel, mechanikai karosodasok,
szennyez6dések mar kizarhatok vagy minimalis valoszinlséglek, de a zavaras esetlegesen
emelked6 hatasaval kell szamolni. A szomszédos él6helyek (novénytarsulasok) és gerinctelen
fajok, valamint hull6k és kétéltiek tekintetében a nyomvonal tengelyétdl szamitott 150-150 m
széles savot tekintettik vizsgalandé kozvetett hatastertiletnek. Az emlds- és madarfajok
esetében a zavarasbol (zajhatas, rezgés) ad6do hatasok a nyom két oldalan mintegy 300-300 m
széles savban jelentkezhetnek oly eréllyel, hogy azt kozvetlen hatastertiiletként indokolt értékelni.
A tertileten nem fordul el olyan zavarasra érzékeny, nagy revirrel rendelkez6 madar- vagy
eml6sfaj (pl. nagytestl ragadozok, tazok), amely el6fordulasa indokolttd tenné a kozvetett
hatasteriilet tovabbi kiterjesztését.

A beruhazassal szomszédos teriileteken a tervezett beruhazas két okbdl gyakorol hatast a
természeti kbrnyezetre: az épités, ill. a késébbi tizemelés hatasai révén. Mivel a kés6bbi tizemelés
hatasai csekélyebbek az épités soran jelentkezé terhelésnél, a hatasteriletet elsésorban az épités
soran fellép6 terhelés alapjan kell megallapitani.

5.5.5. Javaslatok
5.5.5.1. Monitoring javaslatok
Elévilig-védelmi monitoring el6irasat nem tartjuk indokoltnak.

5.5.5.2. Védelmi intézfeedések

— Az ujonnan létesitett zoldteriilet-savokban megfontolandé az Gshonos, de a varosi
klimat jol tard fa- és cserjefajok alkalmazasa. Ez aldl olyan fajok jelenthetnek kivételt,
amelyek vegetativ vagy generativ szaporodasra egyarant nem képesek, igy elvadulasuk,
spontan terjedéstiik nem vélelmezheto.

— A gyepesitésben kizarélag szarazsagtird fajok alkalmazasat javasoljuk (pl. Festuca rupicola,
F. valesiaca, Bromus erectus, Poa pratensis) nem honos vagy tajidegen fajok (pl. Lolium
multiflorum, Festuca rubra) vetése keriilend6.

— A munkavégzésre, anyagszallitisra a meglévé uthalézat vehets igénybe, ki kell zarni
annak a lehet6ségét, hogy barmilyen épitési forgalom juthasson erdétertiletekre, ill. hogy
ezek teriiletén épitési toérmeléket, hulladékot rakjanak le. Ennek érdekében erdd
mavelési agu terileteken nem hozhatok létre deponidk, anyagnyerShelyek,
pihendhelyek, parkolok.
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Az erdétertletekkel kozvetlenil szomszédos munkatertiletet ideiglenes védokeritéssel
kell elvalasztani az épitési munkalatok idejére a teljes tervezési tertleten.

A tervezett munkak soran a feltoltédott cserjeirtast, fak eltavolitasat kizardlag
szeptember 30. és marcius 1. k6zott szabad végezni.

Az épitési tevékenységek soran keletkez6 meredek fald mélyedéseket (pl. munkaarkok)
nem szabad tobb napig fedetleniil hagyni, mert az a kisemlésok, kétéltiek egyedeinek
pusztulasat okozhatja. E mélyedések betoltése, foldmunkai soran meg kell arrél

gy6z6dni, hogy nincsenek-e beléjiik hullott allatok, s a munkat csak ezek kimentése utan
szabad folytatni.
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5.6. Levegdtisztasag-védelem
Jelen tervezett fejlesztés levegbtisztasag-védelmi vonatkozasait megvizsgaltuk a beruhazas
kornyezetében, a kdzvetlen és kozvetett hatastertileten egyarant,
- ajelenlegi,
- az épités idején varhato ideiglenes,
- amegval6sulas melletti tavlati,
- ¢és az elbontas, felhagyas
allapotok idején egyarant.

Vizsgaltuk a varhaté hatasokat és hatasvisel6ket, a szikséges védelmi intézkedéseket, kiilon
kitérve az esetleges monitoring vizsgalatokra, valamint a havarias esetek kockazataira.
A kovetkez6 fejezetek részletesen bemutatjak ezen vizsgalatok modszertanat és eredményeit.

5.6.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

Magyarorszagon a levegd védelmérdl sz6élé 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 306/2010. Korm. rendelet) hatirozza meg levegitisztasig-védelem
legfontosabb szempontjait, betartando el6irasait.

A levegbterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I 14.) VM rendelet tartalmazza a légszennyezd
anyagok listajat, és az azokhoz meghatarozott légszennyezettségi hatarértékeket. A légszennyezd
anyagok veszélyességuk alapjan négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az I. kiilonésen
veszélyes fokozattdl a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig. A relevans oras, 24 6ras és éves
légszennyezettségi hatarértékek a kovetkezd tablazatban keriilnek bemutatasra.

21. tablizat A f6bb Iégszennyezd anyagok egészségiigyl hatdrértékel

Légszennyez6 anyag Vesfzélyességi Oras hatarérték | 24 6ras hatarérték | Eves hatarérték
okozat [ng/m’] [pg/m’] [ng/m’]
Kén-dioxid (SO») I11. 250 125 50
Nitrogén-dioxid (NO») 1. 100 85 40
Szén-monoxid (CO) 1. 10000 5000 3000
Sz4ll6 por (PMip) I - 50 40
Olom (Pb) L - - 0,3
Ozon (O3) L 120 120 120

Tovabbi jogszabalyi el6iras a légszennyezettségi agglomeraciok és zoénak kijelolésérol szolo
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet, amely 10 légszennyezettségi agglomeraciéba sorolja az orszag
tertiletét, a zonacsoportok megjelolésével az egyes kiemelt jelent6ségt 1égszennyez6 anyagok
szerint. A 10 agglomeracion kivil kijelol 13 varost, amelyek a kornyékiktdl eltéré besorolast
kaptak.

- 141 -



Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6tér kézuti elérhetéségének javitdsa
Kornyezeti hatastanulmany VIKOTI Kft.
Miszaki leiras

A tervezéskor felhasznalt f6bb jogszabalyok és szabvanyok:
- 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

- 314/2005. (XII. 25) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol;

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegSterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol;

- 6/1990. (IV. 12)) K6HEM rendelet a kézati jarmivek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasanak muszaki feltételeirdl;

- 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
teljes névleges bemend hételjesitményt tiizel6berendezések mukodési feltételeirdl és
légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl;

- MSZ 21457:2002 szabvanysorozat a légszennyez$ anyagok terjedésének meteorologiai
jellemzdirdl;

- MSZ 21459:1981-1985 szabvanysorozat a légszennyezé anyagok transzmisszidjanak
meghatarozasarol;

- MSZ 21460:1978-1988 szabvanysorozat a levegétisztasag-védelmi fogalommeg-

hatarozasokrol.

5.6.2. Meteorologiai viszonyok és a vizsgalati helyszin bemutatasa

A fejlesztéssel érintett teriiletek relevans meteoroldgiai  paramétereit (levegOtisztasag-
-védelem vizsgalatokhoz sziikséges paraméterek) DOVENYI ZOLTAN (szerk.) Magyarorszag
Kistajainak katasztere c. kotete (MTA Foldrajztudomanyi Kutatéintézet — Budapest, 2010.)
alapjan, az érintett kistajak éghajlati leirasa szerint vettik figyelembe. A fejlesztés 1 kistajat érint.

Alfold (nagytaj)
Duna menti siksag (kézéptaj)
Pesti-hordalékkupsiksag (kistaj)

Mérsékelten meleg, szaraz éghajlata kistaj. A napsttéses 6rak évi szama 1910 és 1940 kozotti.
Az évi kézéphoémérséklet 10,0 és 10,2 °C kozott. Az évi csapadékosszeg 520-550 mm.
A leggyakoribb szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kozott.

Vizsgalataink soran megkulonboztettiink 1égszennyezettségre
- érzékenyebb (lakotertilet, tanyak, gazdasagi tertlet, gyimolcsos, stb.),
- és kevésbé érzékeny (erdod, altalanos mezégazdasagi tertlet, stb.)

teruleteket.
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A vizsgalt utszakaszok kozlekedési és ipari létesitményekkel jelentésen terhelt teriileteken
talalhatok. A vizsgalati teriilet mentén szinte végig talalhatok légszennyezettségre
érzékenyebbnek tekinthetS teriiletek, amelyek tavolsagai — ha a legkozelebbieket vesszik
figyelembe — kb. 8-50 méter kozott valtoznak az attengelyektdl mérten.

5.6.3. Jelenlegi allapot vizsgalata

A vizsgalati teriilet levegémindsége kedvezétlennek tekinthetd orszagos viszonylatban. A
beruhazas kornyezetének jelenlegi levegémindségének vizsgalatakor tobb forrast is figyelembe
vettink, amelyeket a kovetkezé alfejezetek mutatnak be.

5.6.3.1. Jelenlegi dllapot, hittérsgennyezettség bemutatisa a 3énabesorolds alapjan

A 306/2010. Korm. rendelet alapjan az orszag tertletét és telepiiléseit a légszennyezettség
mértéke alapjan a  kornyezetvédelmi és a  kozegészségugyi hatdsag  javaslatanak
figyelembevételével zoéndkba kell sorolni. A zéndk kijelolésére a 1égszennyezettségi
agglomeraciok és zondk kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a tovabbiakban:
4/2002. KvVM rendelet) kertlt sor. A rendelet az egyes zonakban 11 szennyezé anyagot értékel,
ezekre B, C, D, E, I csoportokba, valamint a talaj kézeli 6zon esetében O-I és O-II csoportokba
tipizalja a zonat.

B csoport: azon terilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a  tlréshatart, a
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tiblazat 3-6. sordban szetrepld
anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tGréshatar nincs
megallapitva, de a teriileten e légszennyezé anyag tekintetében a levegSterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban
foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a tertiletet ebbe a csoportba
kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy t6bb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tiréshatar k6zott van.

D csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték, a
4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tiblazat 3-6. sordban szetrepld
anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a felsé és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszob6t nem haladja
meg.
O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

O-II csoport: azon teriilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentraciéja meghaladja a hossza tava
célként kitdzott koncentracio értéket.

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet terileti besorolasa alapjan a fejlesztési tertilet kizardlag a
»Budapest és kornyéke” elnevezési légszennyezettségi zonat érinti, amely alapjan az alabbi
besorolasok ¢s jellemz6 koncentraciok adédnak a vizsgalati tertleten.
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22. tablizat A fejlesztési teriilet jelenlegi Iégszennyezettségi dllapota a ,,Budapest és kornyéke”
zonacsoport szerinti besorolis alapjin
Léeszennvezs Talaj- PMy feliletén megko6tdott
gezenty SO; | NO: | CO | PMy |benzol | kézeli
anyag 0; As Cd Ni Pb BaP
Levegomindsegt | 1y B D B E | O1| F F F F B
zona
X 3500- <
Jellemz6 konc. | 50-75 | >40 5000 >50 |2,0-3,5| >120 0.0024 <0,002| <0,01 | <0,15 | >0,001
[ng/m?] 2 1 3 2 1 3 " 1 1 1 1

" éves atlagkoncentrici6
224 6ras atlagkoncentricio
7 napi 8 6ras mozgd atlagkoncentriciok maximuma

A besorolas szerint a nitrogén-dioxid és a szalld por (PMig) 24 6ras atlagkoncentracidja
meghaladja a vonatkozé egészségligyi hatarértéket. A szallé6 por (PMy) feliletén megk6t6dd
benz(a)pirén éves atlagkoncentracidja meghaladja a célértéket. A szén-monoxid napi 8 6ras
mozgo atlagkoncentraciok maximumanak értéke a vonatkozé felsé vizsgalati kiiszéb és az
egészséglgyi hatarérték kozott van. A kén-dioxid 24 6ras atlagkoncentracidja és a benzol éves
atlagkoncentracioja a vonatkozo felsé és alsé vizsgalati kiiszobértékek kozott vannak. A szallo
por (PMy) feliletén megkot6ds arzén, kadmium, nikkel és 6lom éves atlagkoncentracidja a
vonatkozo alsé vizsgalati kiiszObértéket nem éri el. A talajkézeli 6zon napi 8 6rds mozgd
atlagkoncentraciok maximuma meghaladja a célértéket.

5.6.3.2. Jelenlegi dllapot, hattérszennyezettség bemutatisa az OLM adatbazis alapjan

A fejlesztési  tertilet kozelében az Orszagos Légszennyezettségi  Méréhaldzatnak
(a tovabbiakban: OLM) ketté automata mérdallomasanak vizsgaltuk a mérési eredményeit.
Az alapterheltség meghatarozasakor figyelembe vett automata méréallomasok a 1103 Budapest,
Gergely utca 85. és a 1186 Budapest, Gilice tér 39. cimen talalhatok. A méréallomasokon az
alabbi komponensek kertiltek kiértékelésre: NO,, NOx, CO, Os, PMio, SO; és NO.

Minden légszennyezé komponenst figyelembe véve, a vizsgalt 5 évben a levegéminéség
orszagos viszonylatban kissé kedvezé6tlennek tekinthet6, mivel vannak olyan komponensek,
amelyek az adott évben csak a ,,megfelel6”, vagy csak a ,szennyezett” besorolast érik el.
A felhasznalt OLM adatokbdl nyert éves atlagkoncentracios értékeket, valamint a szazalékos
adathianyokat a kévetkez6 tablazatban mutatjuk be. Az adathianyok bemutatisa annak
érdekében sziikséges, hogy meg lehessen allapitani a felhasznalt adatok megbizhatésagat
relevanciajat.
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23. tablizat OLM mérési adatainak bemutatisa
NO; NOx co Ozon PMy SO, NO
Vizsgalt év
Napi atlagkoncentraciokbol szamitott éves atlagkoncentracidk [ug/m?3]
9 2017 N.a. N.a. 881,00 31,50 2891 N.a. N.a.
:?:) 2018 36,35 62,29 621,40 38,18 28,00 5,12 17,04
g § 2019 31,16 50,17 471,40 51,30 22,61 406 12,42
4 5‘2 2020 30,33 48,04 525,52 43,11 21,95 3,43 11,57
g }é 2021 29,81 46,55 508,26 48,45 23,12 5,70 10,94
'?0 5 Atlag: 31,91 51,76 601,52 42,51 24,92 4,58 12,99
g 2 Vizsgalt év Napi adatokbol szamitott éves adathianyszazalékok [%0]
;m‘: § 2017 100,0% 100,0% 95,3% 31,0% 3,6% 100,0% 100,0%
..g % 2018 57,5% 57,5% 11,8% 2,5% 26,6% 27,7% 57,8%
f" 2019 3,3% 3,3% 13,4% 3,8% 1,4% 24,9% 3,3%
§ 2020 4,9% 4,9% 29,0% 4,9% 1,9% 62,8% 4,9%
2021 4,4% 4,4% 12,1% 6,0% 3,8% 18,4% 4,4%
Atlag: 34,0% 34,0% 32,3% 9,6% 7,5% 46,8% 34,1%
Vizsgalt év Napi atlagkoncentraciokbol szamitott éves atlagkoncentraciok [ug/m?3]
2017 26,42 41,93 520,86 46,38 27,90 2,69 10,14
= 2018 24,02 37,44 535,29 4417 33,25 2,32 8,73
? 2 2019 25,86 40,19 549,16 38,32 28,88 2,95 9,37
g § 2020 22,49 34,44 468,25 41,76 28,31 3,74 7,81
%. E§ 2021 24,22 36,74 536,71 46,57 23,68 3,89 8,18
\f \g Atlag: 24,60 38,15 522,05 43,44 28,40 3,12 8,84
% § Vizsgalt év Napi adatokbol szamitott éves adathianyszazalékok [%0]
;w': g 2017 7,7% 7,7% 4,9% 1,9% 4,1% 3,0% 7,7%
_g' g 2018 7,4% 7,1% 5,5% 4,1% 13,4% 4,9% 7,7%
é 3 2019 8,5% 8,5% 16,2% 8,2% 6,6% 9,6% 8,5%
[}
= 2020 8,7% 8,7% 11,2% 7,9% 2,5% 6,6% 8,7%
2021 4,9% 4,9% 4,7% 5,2% 8,8% 4,9% 4,9%
Atlag: 7,4% 7,4% 8,5% 5,5% 7,1% 5,8% 7,5%

A fenti szazalékok alapjan lathat6, hogy mindkét allomasra viszonylag magas szazalékos
adathiany jellemz6, amely a késébb meghatarozasra keriil6 alapterheltségek megbizhatosagat
kisebb mértékben rontja, ugyanakkor ezt a mértéket a vizsgalataink soran még elfogadhaténak
tekintettiik.
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5.6.3.3. Jelenlegi dllapot, hdttérsgennyezettség bemutatdsa helyszini mérések alapjin

A vizsgalt beruhazas kapcsan szabvanyos, a vonatkozoé jogszabalyi el6irasoknak megfeleld,
akkreditalt helyszini leveg6terheltségi méréseket végeztettink a Green Lab Magyarorszag
Mérnoki Iroda Kft-vel ketté mérési ponton.

Az 1. mérési ponton a fltési id6szakban és azon kiviil is, a 2. mérési ponton kizarélag a flitési
id6szakban. A méréseket részletesen bemutaté jegyzOkonyveket a levegétisztasag-védelmi
mellékletben csatoljuk. Jelen fejezetben kizardlag az eredményeket mutatjuk be.

24. tiablizat Helyszini levegéterheltségi mérési eredmények

1. mérépont (MP1): 1183 Budapest, Gyomréi ut 107. (EOV X: 234505 Y: 660711)

NO NO, | NOx SO, co PMj
Vizsgalat ideje konc. konc. konc. konc. konc. konc.
[ng/m?] | [ng/m?] | [ng/m’] | [ng/m?] | [ng/m?] | [ng/m’]
1.nap |2021.02.23 | kedd 46,4 488 119,8 32 11485 | 389
Fitési 2.nap |2021.0224 | szerda | 782 46,7 166,2 3,6 13198 | 449
idszakban | 3 nap | 2021.02.25 |csiitortok | 59,4 41,6 132,4 33 1181,6 | 587
Atlag: 61,3 457 139,5 3.4 1216,6 | 47,5
1.nap |2021.05.04 | kedd 13,1 26,0 46,0 21 336,7 22,0
Fitésmentes | 2-nap | 2021.05.05 | szerda 49 20,4 27,8 1,7 2415 13,5
iddszakban | 3 nap | 2021.05.06 |csiitortok | 6,2 17,5 26,9 1,6 217,2 6,5
Atlag: 8,1 213 33,6 1,8 265,1 14,0
Atlag: 34,7 335 86,5 2,6 740,9 30,8
2. mérépont (MP2): 1108 Budapest, Almos utca 42. (EOV X: 235049 Y: 660941)
NO NO; | NOx SO, co PMyo
Vizsgalat ideje konc. konc. konc. konc. konc. konc.
[ng/m?] | [ng/m?] | [ng/m?] | [ng/m?] | [ng/m?] | [ng/m’]
1.nap |2021.02.19 | péntek 40 21,0 27,2 2,8 950,9 413
| fiitdsi 2.nap |2021.02.20 | szombat | 3,0 14,0 18,6 27 9278 34.4
idGszakban
3.nap |2021.0221 | vasarnap | 0,9 8,2 9,6 44 742,8 19,9
Atlag: 2,6 14,4 18,5 33 873,8 31,9
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5.6.3.4. Jelenlegi dallapot, hdttérsgennyezettség osszefoglaldsa

A zobnabesorolds, az OLM adatbazis, a helyszini mérések, valamint egyéb forrasok
felhasznalasaval az alabbi tablazatban foglaltuk Gssze, hogy a késébbi szamitasok soran milyen
alapterheltséggel kertiltek elvégezésre a szamitasok.

25. tablizat Levegdtisztasdg-védelmi szamitisokhoz sziikséges alapterheltség meghatirozdsa

Adatforrés CO CH NOZ NOX SOZ PMl() Uleped(')' pOl‘ COz
megnevezése: | [ng/m’] | [ng/m3] | [ng/m3] | [ng/m?] | [ng/m?] | [ng/m?] | [g/m?/30 nap] | [ng/m’]

"1. Budapest és
kornyéke"
zo6nabesorolds
értékei

5000,0 - 44,0 - 75,0 55,0 - -

Gergely utcai OLM
méréallomas
2017-2021-es
id8szak atlaga

46 24,9 - -

>

601,5 - 31,9 51,8

> 5

Gilice téri OLM
mérballomas
2017-2021-es
id8szak atlaga

5221 - 24,6 38,1 3,1 28,4 - -

Helyszini mérések
(MP1) atlaga
Helyszini mérések

(MP2) atlaga

Egyéb forras,
illetve becslés *

740,9 - 33,5 86,5 2,6 30,8 - -

873,8 - 14,4 18,5

>

33 31,9 - -

>

- 125,0 - 82,1 : - 8,1 756000,0

Szamitott atlagos

értékek 1547,7 125,0 29,7 55,4 17,7 34,2 8,1 756000,0

* A zbna besorolas és az OLM vizsgalataval nem adhaté meg a szénhidrogén alapterheltség, igy ennck értékét a
vonatkozo tervezéi iranyérték 50%-dban dllapitottuk meg. Annak érdekében, hogy a kapott eredmények ne
torzuljanak az NOx esetében, az OLM adatbazissal képzett NOx/NO; hanyadossal beszoroztuk a zénabesorolas
NO; értékét. Az tlepedd por esetében az Orszagos Meteorologiai Szolgalat LevegGtisztasag-védelmi Referencia
Koézpont - Adatkézpont dltal kiadott ,,2020. évi Osszesité értékelés hazank levegémindségérdl a manualis
méréhalézat adatai alapjan” c. értékelésbdl az Osszes vizsgilt teleptilés 2016-2020 éves idSszakanak a felsé
kvartilisét vettiik alapul. A szén-dioxid koncentraciéjanal a jelenlegi globdlis éves atlagos értéket vettiik figyelembe,
amely 420 ppm, ami 25 °C-on, 1 atmoszféra nyomason, 44,01 mdlsullyal szamolva 756.000,0 pg/m?.

Osszefoglalva, a fejlesztés teriiletét és annak kérnyezetét nézve, a jelenlegi
leveg6minéség a zonabesorolas, az OLM adatai és helyszini mérések alapjan orszagos
viszonylatban kissé kedvezdtlennek tekinthet6. A dokumentacié tovabbi
levegdtisztasag-védelmi vizsgalataihoz a fenti eredményeket, mint alapterheltség vettiik
figyelembe.
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5.6.4. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épitbéanyagok kozuti szallitasabol, a munkagépek tizemelésébdl szarmazé leveg6terhelés —
elsésorban nitrogénoxidok, korom és szallé por — térben és id6ben koncentralt lehet, ezért az
épitkezések kozvetlen kérnyezetében problémat okozhat. A gépjarmi kozlekedésbdl, a szallitott
anyagok rakodasabol, az épitési technolégiabol, a foldkitermelésbdl, az oszlopallitasbdl és a
tereprendezésbdl porkeltésre lehet szamitani.

A jelenlegi tervezési fazisban még nem ismert a Kivitelez6 Vallalkoz6 gépparkja,
valamint az organizacios terv (szallitoutak, utlezarasok, terelések, forgalmi
korlatozasok, deponiak, anyagnyerdShelyek, stb.) sem all még rendelkezésre. Az épitési,
kivitelezési munkak levegdterhelésének vizsgalatainal a felvonulé géppark és az
organizacié6 a legfontosabb bemené adatokat jelentik, a kaphat6é végeredmények
nagymértékben ezen bemend adatoktdl fiiggenek. Maguk — a levegdterheltségeket
meghatarozé szamitasok — pontosak, kvazi ugyanazon szamitasok keriilnek most
elvégzésre, mintha mar rendelkeznénk a gépparki és organizaciés adatokkal. A
gépparki és organizacios adatokat szakértSi becslésekkel, eddigi hasonlé projektekben
szerzett tapasztalatok segitségével becsiiltiikk, hogy a lehetdségekhez képest minél
pontosabban meg lehessen hatarozni mar a jelenlegi tervszinten is az épitési,
kivitelezési munkalatok levegé6terhel6 hatasait. Mivel a jelen vizsgalatok a fentiek
alapjan bizonytalansagokkal is terheltek, igy a szamitasok soran t6bbszor is a biztonsag
javara hoztunk dontéseket, azaz varhatéan magasabb terheléseket prognosztizaltunk,
mint amelyek ténylegesen lesznek varhatéan, illetve a fejezet végén bemutatott
levetSterheltséget mérséklS, vagy akar megsziintetd intézkedési javaslatok is ugy
keriiltek kidolgozasra, hogy figyelembe veszik ezen bizonytalansagokbdl szarmazoé
kockazatokat. A kockazatokat teljes mértékben lecs6kkentd intézkedési javaslat, hogy
amennyiben mar ismert lesz késébb a Kivitelezd Vallalkoz6 és a gépparkja, valamint az
otganizacié is, ugy Epités alatti kornyezetvédelmi tervet kell késziteni, amelynek
tartalmaznia kell levegétisztasag-védelmi fejezetet is.

A targyi fejlesztés épitésével jar6 levegSterheltség vizsgalatat két teriiletre, alfejezetre bontottuk.
Vizsgaltuk az épitkezés tertiletén fellépd légszennyezéseket és azok terjedését, valamint a
szallitasi tevékenységgel 6sszefiiggd levegSterhelést.

Leveg6tisztasag-védelmi szempontbol a felhagyas hatasai kozott egyedil a létesitmények
elbontasa olyan mértékd, hogy vizsgalni érdemes. A bontasi munkalatok leveg6terhel6 hatasa
kozel megegyezik a terhel6bb, foldmunkakkal jard épitési munkafazisok hatasaival.

5.6.4.1. Az épitési teriileten fellépd legszennyexd anyagok és azok ferjedése

Alkalmazott szamitasi modszer

A szamitasok soran atlagos eseteket vizsgaltuk az érvényben 1évé MSZ 21457, MSZ 21459 és
az MSZ 21460 szabvanysorozatok felhasznalasaval, figyelembe véve a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet altalanos kévetelményeit. Az alkalmazott médszer alapjan vizsgaltuk a szén-
monoxid, szénhidrogének, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szallé por és az
tlepedd por terjedését egyarant.

A szallé port a hivatkozott szabvanyoknak megfelel6en gaznemi légszennyezé anyagnak
tekintettik, mivel a terjedési tulajdonsagai hasonloak a gazokéhoz. A lebegé (szalld) por alatt a
10 mikrométer, vagy annal kisebb atlagos részecskeatmérdja szilard részecskéket értjiik, mig az
tlepedd por alatt a 10 mikrométernél nagyobb részecskeatmérdja szilard részecskéket.
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Keletkezési hely szerint vizsgaltuk a munkagépek karosanyag kibocsatasat, valamint a
foldmunkak soran a kilénb6z6 munkamuveletek alatt a megmozgatott f6ldtomegbdl eredd
kiporzast, mint tileped6 és lebeg6 (szallo) por forrasokat. A munkagépek és a féldmunka szallé
por kibocsatasabol szamolt immisszids értékek adjak a munkatertleten varhat6 szallé por
immisszios értékeket. A munkateriileten mozgatott foldtomegek kiporzasat a fejezet vonatkozo
részeiben mutatjuk be. Az tlepedd por keletkezését és terjedését csak a foldmunkaval terhelt
munkafolyamatokban vizsgaltuk, mivel egyéb munkafolyamatok soran az ulepedé por
keletkezése és terjedése elhanyagolhato.

A szamitasok soran a bontasi munkalatok karosanyag és por kibocsatasat tgy vettiik figyelembe,
hogy azonosnak vettik a nagyobb volumend foldmunka munkafazis terhelésével, amivel
varhatéan a biztonsag javara tévedtiink.

A modellezés a kibocsatasokat, mint terilleti forras kezeli, amely szerint egy elméleti
150 méter hosszu munkatertileten 6sszeadédnak az egy idében, egy munkafolyamat alatt
munkat végz6 gépek kibocsatasai.

Az érvényben 1év6 MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabvanyok altal az alabbi

képleteket hasznaltuk a szamitasok soran.
E 1(H 7 2 0,693x 0,693x
— G Gmg,fm ) )
Cet = exp |— ;( ) exp\ — SZpt | €XP | — Aot +cp (1)
TOyGp,t0zGp,tUm OzGp,t umT1/2 umTl/z'

ahol szamitott koncentracio, a fistfaklya tengelye alatt, a talajszintre (z=0),

Cet . s y 12 .
csapadékmentes id6szakban, adott gazallapota légszennyez6 anyag
esetében, rovid atlagolasi id6tartamra (1 6ra), adott tavolsagban, tertleti
forras esetén, hattérterheléssel egyiitt [mg/m’|
5 a folytonosan mikoédé pontforras révid atlagolasi idétartamra (1 Ora)
G vonatkozé gazallapotu szennyezbanyag-emisszidja [mg/s|

o folytonos pontforras estén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes
YEP  turbulens sz6rodasi egyiitthatéja gazallapotd szennyez6k esetén [m]

o folytonos pontforras estén a fiistfaklya szélre merdleges figgdleges
P turbulens szérédasi egyiitthatéja gazallapotd szennyezdk esetén [m]

o terileti forras estén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens
YO sz6r6dasi egyiitthatéia gézallapott szennyez6k esetén [m]

o terileti forras estén a fustfaklya szélre merdleges fliggbleges turbulens
z sz6rodasi egyliitthatdja gazallapota szennyezok esetén [m]

u,,  afolytonos pontforris fustfiklydjira jellemzd szélsebesség rovid idStartam
alatti kozépértéke [m/s]

Homg 2 ga%allapotu szennyezS6k kibocsatasanak effektiv magassaga a munkagépek
esetében [m]

Hopm 2 gazallapotu szennyezdk kibocsatasanak effektiv magassaga a féldmunkak
esetében [m]

x a kibocsaté forrastdl valo széliranymenti tavolsag [m]

Tf/Zzp a kén-dioxid szaraz tlepedésénck mértékét jellemz6 felezési id6 pontforras
esetén [s]*
rhAr  akén-dioxid kémiai dtalakuldsinak mértékét jellemz6 felezési id6
1/2 . .
/ pontforras esetén [s]*
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T3t akén-dioxid szaraz Glepedésének mértékét jellemzé felezési id6 tertleti

1/2 ; ;
forras esetén [s]*
TlA'/t2 a kén-dioxid kémiai atalakulasanak mértékét jellemz6 felezési id6 teriileti
forras esetén [s]*
Ch adott légszennyez$ anyag hattérkoncentracidja [mg/m’]

* Egyéb gazallapotu szennyezbanyagok esetében a felezési id6ket tartalmazé exponencialis tényezdk értékeit
1,0-nak kell venni.

1
— (2 2 )2
GyGt - (O-yGO + Gpr) (2)
ahol o a vizszintes iranyua kezdeti sz6rodasi egyutthato, amely a tertileti forras
6o szélességének 4,3-del osztott értéke [m]

folytonos pontforras estén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes

OyG T ‘:
YoP turbulens szérédasi egyiitthatéja [ml

1
— 2 2 )2
Oz6t = (GzGO + Gsz) ©)
ahol o a fuggdleges iranyu kezdeti sz6rodasi egytitthato, amely a tertileti forras
z60 magassaganak 2,15-dal osztott értéke [m)]

folytonos pontforras estén a fiistfaklya szélre merdleges fuggdleges

0z TR L
“P turbulens sz6r6dasi egyiitthatéja [m]

Oyap = 0,08 (6p™0% + 1 — In ~mEIR) 50367(250) (4)

ahol p stabilitasi index [-]

2o érdességi paraméter [m)]

Ouep = O,38p1’3 (8,7 —In HGmg,fm) x1,55 exp(—2,35p) (5)

Zo

Hop —29%
Er(1+g) exp 1< Rfm um>

2T OyRp,tOzRp,tUm 2 OzRp,t

2

©)

Crt =

ahol szamitott koncentracio, a fistfaklya tengelye alatt a talajszintre (z=0),
Crt . 1z .. g o1 s . . L
csapadékmentes id&szakban, tleped6 szilard részecskék esetében, rovid
atlagolasi id6tartamra (1 6ra), adott tavolsagban, tertileti forras esetén
3
[mg/m’]
a folytonosan mikodé pontforras révid atlagolasi idStartamra (1 6ra)
vonatkozé tleped§ szilard részecske szennyezéanyag-emisszidja [mg/s]

g a szilard részecskék talajra vald tlepedését figyelembe vevé tikrozési
tényezo [-]*
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folytonos pontforras estén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes

YRP - turbulens szérédasi egyiitthatoja tilepedd szilard részecskék esetén [m]#
. folytonos pontforras estén a fistfaklya szélre merdleges fuggdleges
R P - A . p
“P turbulens szérédasi egyiitthatéja tilepedd szilard részecskék esetén [m]*
o teriileti forras estén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens
YRE sz616dasi egyiitthatéia tilepedd szilard részecskék esetén [m]+*
. teriileti forras estén a fustfaklya szélre merdleges fliggbleges turbulens
Rt PP o P . .
z szo6rodasi egytitthatoja tlepedd szilard részecskék esetén [m]**
Hppm 2 szilard tlepedd részecskék kibocsatasanak effektiv magassaga a
toldmunkak esetében [m)]
v, a szilard részecske esési (lepedési) sebessége [m/s]*

* A hivatkozott szabvany alapjan g tiikr6zési tényezé meghatirozasihoz ismerni kell Vg esési (llepedési)
sebességet, amelyhez ismerni kell az iilepedd szilard részecskék atlagos részecskeatmérsiét (dg), meghatirozasuk a
hivatkozott szabvany szerint, a vonatkozé diagramok segitségével torténik.

* A tényez6k meghatirozisa megegyezik a gaznemi szennyezS6knél alkalmazottakkal, csak Hg helyett Hg
behelyettesitésével sziikséges szamolni.

Dy = yycpe +cp )
ahol szamitott ilepedd szilard részecskék mennyisége, a fiistfaklya tengelye alatt
a talajszintre (z=0), csapadékmentes idészakban, révid (1 6ra) atlagolasi
id6tartamra, megadott tavolsagban, tertleti forras esetén, hattérterheléssel
egylitt [mg/m*/s|*

* A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet vonatkozé tervezési irdnyértékéhez vald Gsszehasonlitis érdekében a szamitott
mennyiség [mg/m?/s|] dimenzidjanak [g/m?/30 nap] dimenzidba torténd atvaltdsakor ismerni sziikséges a
30 naptari nap alatt varhaté munkadrak szamét (Mmo6). Az igy kaphat6 eredmény a ténylegesen virhato érték fo1é
fog becstilni, mivel ezzel a szamitas a munkadrak ideje alatt azonosnak tekinti az id6jarasi tényezSket.

-mg

t
Cotaa6 = (Cgr — Cp) (i) +cp )

ahol c ~ szamitott iilepedd szilird részecskék mennyisége, a fustfaklya tengelye alatt
Gt240 3 talajszintre (2=0), csapadékmentes id3szakban, 24 6ras atlagolasi
id6tartamra, megadott tavolsagban, tertleti forras esetén, hattérterheléssel
egylitt [mg/m*/s]

a 24 oras atlagolasi id6tartomhoz val6 viszonyulasa a 1égszennyez6

ty , . VNP Lo ,
karosanyag kibocsatassal jaré munkaérak szamanak [6ra]
¢ a rovid atlagolasi id6tartam (1 6ra) [6ra]
1
m korrekcids tényez6 tertileti forras esetén |-
t
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Alkalmazott meteoroldgiai paraméterek és eoyvéb adatok

jellemzé szélsebesség rovid id6tartam alatti kbzépértéke U, 2,75
(atlagos meteoroldgiai viszonyok kozoétt) [m/s]

a gazallapotu szennyezSk kibocsatisanak effektiv magassaga a munkagépek — Hg,p g 2,0
esetében [m]

a gazallapotu szennyez8k kibocsatisanak effektiv magassaga a foldmunkak  Hggep, 4,0
esetében [m]

a szilard tlepedd részecskek kibocsatasanak effektiv magassiga a foldmunkak  Hp e, 4,0
esetében [m]

a kén-dioxid szaraz Glepedésének mértékét jellemz6 felezési idé pontforras Tls/zzp 18000
esetén [s]

a kén-dioxid kémiai dtalakulisanak mértékét jellemz6 felezési id6 pontforras  pAp 43200

esetén [s] 1/2

a kén-dioxid szaraz ilepedésének mértékét jellemzé felezési id§ tertleti forras TIS/ZZt 43200
esetén [s]

a ké{l—dioxi}d kémiai atalakulasanak mértékét jellemz6 felezési id6 tertleti TlA/tZ 61200
forras esetén [s]

stabilitasi index (S=6 normalis) (atlagos meteorologiai viszonyok kozott) [-] p 0,282
érdességi paraméter (kbzepes varos (1-6 emeletes éptiletek)) [m] Z 1,5
teriileti forras szélessége [m] - 150,0
teriileti forras magassaga [m] - 4,0
az tleped¢ szilard részecske atlagos atméréje (becslés) [um] dg 250,0
a szilard részecske esési (llepedési) sebessége [m/s] Vg 1,5
a szilard részecskék talajra vald tlepedését figyelembe vevé tukrozési g 0,0

tényez6 |-

az Ulepedd por keltésével jaré munkadrak 6sszege 30 naptari nap alatt mo 140
(20 munkanap alatt, napi 7 munkadrat feltételezve) [-]

korrekcios tényezé tertileti forras esetén [-] m; 0,3

Védétavolsag és hatasteriilet meghatarozasanak modszere

A szamitasi modszerrel a folyamatos terileti forrasbol a kiillonb6z6 légszennyezéanyagok 1 6ras,
illetve 24 o6ras atlagolasi idStartamokra vonatkozé koncentraciéit kapjuk meg. Védoétavolsagon
azt a tertletet értjik, amelyen mar teljesil az adott légszennyez6 anyag 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet szerinti légszennyezettségi egészségligyl hatarértéke, vagy tervezési iranyértéke.
Hatastertleten pedig azt a teriiletet értjiik, amelyen mar teljestl a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 12¢. pontjanak a), b) és c) alpontjai altal meghatarozott érték (6sszehasonlitva az
a), b) és ¢) alpontokat, a legnagyobb értéket adot vesszik figyelembe). Amely szennyezék
esetében nincs hatarérték, azoknal a tervezési iranyértékhez viszonyitottunk.
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Alkalmazott munkagépek, lizemanyag felhasznalasok és fajlagos kibocsatasok

Az alabbi felsorolas az épités soran varhaté munkagépeket foglalja 6ssze munkafolyamatonként
1 mértékadd o6raban. A pontos géppark ismeretének hianyaban az alabbiak csak éltalanos
érvénytek, feltételezések.

Foldmunka (nagyobb volument: at- és hidépités)
1 db gumikerekes markold, kotro
1 db lanctalpas doézer
1 db henger (22 tonna)
4 db tehergépjarmi (4 tengelyes, 20 m’-es platéval)
Foldmunka (kisebb volument: kézmivek kivaltasa, zajarnyékolo falak alapozasa)
1 db gumikerekes markolo, kotrd
1 db henger (12 tonna)

2 db tehergépjarm (3 tengelyes, 8 m’-es platoval)
Kozmiuvek fektetése, oszlopok allitasa, zajarnyékolé falak épitése
2 db darus, potkocsis tehergépjarmi (3+2 tengelyes)

1 db cs6rl6
Hidépités

1 db hidraulikus col6pverd

2 db darus, potkocsis tehergépjarmi (3+2 tengelyes)
Aszfaltozas

1 db finisher

1 db henger (12 tonna)

1 db sepris locsolokocsi

2 db tehergépjarm (3 tengelyes, 8 m’-es platval)

Az alabbi tablazat emisszios értékei 1 munkagép 1 tizemoéra alatti kibocsatasaként értendé.
A gépenkénti tzemanyag felhasznalas meghatarozasa szakért6i becsléssel tortént. A gazolaj
strdségét 0,00085 t/1-nek vettik.

26. tablizat Az épitkezések sordn virhatoan felvonulo f6bb munkagépek és fogyasztisuk, valamint
kdrosanyag kibocsatisuk
Munkagép |Légszennyez6 anyag| Fajlagos kibocsatas Igjerr:;zgtsg Kibocsatott 1égszennyezd
megnevezése megnevezése [kg/t] g[}; /h] anyag [mg/s]
szén-monoxid 63,00 12 178,50
szénhidrogének 2,00 12 5,67
1db
gumikerekes nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75
markold, nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50
kotrd
kén-dioxid 7,40 12 20,97
szall6 por (PMio) 12,00 12 34,00
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Munkagép |Légszennyezd anyag | Fajlagos kibocsatas Iﬁsen;zrzlzfzsg Kibocsatott 1égszennyezd
megnevezése megnevezése [kg/t] g[}lf /h] anyag [mg/s]
szén-monoxid 63,00 20 297,50
szénhidrogének 2,00 20 9,44
1.db nitrogén-dioxid 4,50 20 21,25
lanctalpas
dézer nitrogén-oxidok 9,00 20 42,50
kén-dioxid 7,40 20 34,94
szallé por (PMig) 12,00 20 56,67
szén-monoxid 63,00 18 267,75
szénhidrogének 2,00 18 8,50
1db nitrogén-dioxid 4,50 18 19,13
henger
(22 tonna) nitrogén-oxidok 9,00 18 38,25
kén-dioxid 7,40 18 31,45
szallé por (PMig) 12,00 18 51,00
szén-monoxid 63,00 10 148,75
szénhidrogének 2,00 10 4,72
1db
tehergépjarmd nitrogén-dioxid 4,50 10 10,63
(4 tengelyes nitrogén-oxidok 9,00 10 21,25
20 m3 plato)
kén-dioxid 7,40 10 17,47
szallé por (PMig) 12,00 10 28,33
szén-monoxid 63,00 12 178,50
szénhidrogének 2,00 12 5,67
1db nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75
henger
(12 tonna) nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50
kén-dioxid 7,40 12 20,97
szallé por (PMig) 12,00 12 34,00
szén-monoxid 63,00 8 119,00
szénhidrogének 2,00 8 3,78
1db
tehergépjérmii nitrogén—dioxid 4,50 8 8,50
(3 tengelyes nitrogén-oxidok 9,00 8 17,00
8 m3 platd)
kén-dioxid 7,40 8 13,98
sz4ll6 por (PMo) 12,00 8 22,67
szén-monoxid 63,00 10 148,75
1db szénhidrogének 2,00 10 4,72
darus, nitrogén-dioxid 4,50 10 10,63
potkocsis
tehergépjarmd nitrogén-oxidok 9,00 10 21,25
(3+2 tengelyes) kén-dioxid 7,40 10 17,47
SZé.H() pOf (PMm) 12,00 10 28,33
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Munkagép |Légszennyezd anyag| Fajlagos kibocsatas Ufz;r:lztzlz?sg Kibocsatott 1égszennyezd
megnevezése megnevezése [kg/t] [1/h] anyag [mg/s]
szén-monoxid 63,00 5 74,38
szénhidrogének 2,00 5 2,36
1 db nitrogén-dioxid 4,50 5 5,31
cs61l6 nitrogén-oxidok 9,00 5 10,63
kén-dioxid 7,40 5 8,74
sz4llé por (PMy) 12,00 5 14,17
szén-monoxid 63,00 18 267,75
szénhidrogének 2,00 18 8,50
1db nitrogén-dioxid 4,50 18 19,13
hidraulikus
cslépverd nitrogén-oxidok 9,00 18 38,25
kén-dioxid 7,40 18 31,45
sz4llé por (PMy) 12,00 18 51,00
szén-monoxid 63,00 15 223,13
szénhidrogének 2,00 15 7,08
1 db nitrogén-dioxid 4,50 15 15,94
finisher nitrogén-oxidok 9,00 15 31,88
kén-dioxid 7,40 15 26,21
szall6 por (PMio) 12,00 15 42,50
szén-monoxid 63,00 8 119,00
szénhidrogének 2,00 8 3,78
1db nitrogén-dioxid 4,50 8 8,50
10CZZ§);EZC51 nitrogén-oxidok 9,00 8 17,00
kén-dioxid 7,40 8 13,98
szall6 por (PMio) 12,00 8 22,67

Alkalmazott értékek a f6ldmunkaval jard kiporzas becslésére

Foldanyagok mozgatasabol és teritésébdl eredé kiporzas szamottevéen csak a foldmunka

munkafazisban varhat6, amelynek az emissziéival szamolni sztkséges.

A nagyobb volumenii foldmunkdk soran a felvonulé munkagépek 1 6ra alatt varhatéan 80,0 m® fold
mozgatasit fogjak elvégezni (4 db 4 tengelyes, 20 m’-es platéval rendelkezé tehergépjarmi
megforduldsa 1 6ra alatt). A fold térfogattomegének 1,45 t/m’ értéket, mig a foldmunkak
fajlagos porkibocsatasanak (kiporzasi veszteség) 20 g/t értéket vettlink, ami egy magasabb,
biztonsagi érték. Ezek eredményeként a foldmunka munkafazissal jard szallé por emisszidja
644,44 mg/s, amelynek a terjedése soran ad6édé immisszios koncentraciéjat hozzaadjuk a
munkagépek tizemanyag égetésébdl és karosanyag kibocsatasaboél eredé szallé por emisszi6jabol
szamolt immissziés koncentracidhoz, ezzel megkapva a munkavégzés szallé por immisszids

értékeit.
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A nagyobb volumenii foldmunkdk ileped6 por emisszidjat a fentivel egyenlének vettiik, igy annak
értéke is 644,44 mg/s.

A kisebb volumenii foldmunkdk soran a felvonulé munkagépek 1 6ra alatt varhatéan 16,0 m’ fold
mozgatasat fogjak elvégezni (2 db 3 tengelyes, 8 m’-es platéval rendelkezd tehergépjarmi
megforduldsa 1 6ra alatt). A fold térfogattomegének 1,45 t/m’ értéket, mig a foldmunkak
fajlagos porkibocsatasanak (kiporzasi veszteség) 20 g/t értéket vettlink, ami egy magasabb,
biztonsagi érték. Ezek eredményeként a féldmunka munkafazissal jard szallé por emisszidja
128,89 mg/s, amelynek a tetjedése soran ad6dé immisszids koncentraciéjat hozzaadjuk a
munkagépek tizemanyag égetésébdl és karosanyag kibocsatasaboél eredé szallé por emissziojabol
szamolt immissziés koncentracidhoz, ezzel megkapva a munkavégzés szallé por immisszids
értékeit.

A kisebb volumenii foldmunkdk tleped6 por emisszidjat a fentivel egyenlének vettiik, igy annak
értéke is 128,89 mg/s.

Adatok hianya, bizonytalansagok

A levegétisztasag-védelmi szamitasok pontossiga az alabbi bizonytalansagi tényezdékkel van
szoros Osszefliggésben.

- munkagépek tipusa, szama,

- munkagépek fajlagos emisszioja,

- munkagépek tizemanyag fogyasztasa,

- féldmunkak kiporzasanak paraméterei,

- alkalmazott hattérkoncentraciok pontossaga,

- meteorologiai kérilmények,

- érvényes leveg6terhelés-szamitasi szabvanyok,

- az immisszids értékek, védoétavolsagok és hatasteriiletek meghatarozasakor minden
esetben szabad terjedést feltételeztiink, amely a valésagban nem all fenn — szabad terjedés
esetén magasabb, néhany esetben talzottan is biztonsagi értékeket kapunk.

A felsorolt hianyokat, bizonytalansagokat ugy kezeltiik a szamitdsok soran, hogy inkabb a
biztonsag iranyaba tévedjunk. Ennek megfeleléen a tényleges immisszids terhelések,
véddtavolsagok és hatasteriiletek varhatéan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat
soran bemutatottak.

Szamitasi eredmények és rovid értékelésiik

Az eredményeket munkafolyamatonkénti bontasban tesszik kozzé, mivel a kilonbozé
munkafolyamatok kilénb6z6 gépek felvonulasat igénylik, igy a kibocsatasaik is kilonbozéek,
valamint a valésaghoz kozelebbi eredményeket adhat a modellezés, ha az varhat6 életszer
folyamatokat képez le. Az eredmények az eddigieckben bemutatott munkagépek, azok
munkafolyamatokba torténé besorolasa, valamint tzemanyag fogyasztasuk, kibocsatasaik
alapjan kertltek meghatarozasra, figyelembe véve a f6ldmunka munkafazisokban a vonatkozé
féldanyagok kiporzasat is.
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Minden vizsgalt 1égszennyezé esetén, bemutatasra kertlnek a 8; 25; 50; 100; 150; 200 és
500 méteren ad6do6 immisszios értékek, valamint a védStavolsagok és hatasteriiletek egyarant.
A hattérszennyezettséget minden szamitasnal figyelembe vettik, kivéve a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 12c. pont a) és c) alpontjai szerinti hatasteriilet meghatarozasoknal, amely
alpontoknal maguk az el6irasok alapjan nem vehetSk figyelembe a hattérszennyezettségek.

27. tablizat Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén szamitott levegdterhelések kivonatolt
eredményer
Munkafolyamat Mertekac}o lég- | VéddStavolsag | Hatasteriilet
szennyezl anyag [m]* [m]*
Foldmunka (nagyobb volument: ut- és hidépités) szall6 por 300,0 856,0
Féldmunka (k{sebl? Vol}lmenu: kozm’uvek kivaltisa, s74ll6 por 109,8 360,1
zajarnyékol6 falak alapozasa)
Kozmuv.e’k fel’itete,se, oszl’op,o’k allitasa, 574116 por 30,0 142,0
zajarnyékol6 falak épitése
Hidépités szall6 por 48,3 194,5
Aszfaltozas szall6 por 65,2 239.8

* A megadott értékek elemzésekor sziikséges figyelembe venni, hogy a feltart bizonytalansigok, valamint
adathianyok kezelésekor minden esetben a biztonsag javara tértiink el, tovabba az értékek nem tartalmaznak
védelmi intézkedések altal varhaté hatasokat, ezekbdl kovetkezden a tényleges majdani értékek varhatéan
alacsonyabbak lesznek, mint a bemutatottak.

Lathat6 a fenti tablazatbol, hogy a legnagyobb terhelést a nagyobb volumend féldmunkak fogjak
adni, igy ez mértékadé munkafolyamatnak is tekinthet6. Ezen mértékadé munkafolyamatnak a
kovetkezé oldalakon mutatjuk be a részletes szamitasi eredményeit egy tablazatban és egy
diagramon.

A bemutatott eredmények alapjan lathatd, hogy a mértékadd 1égszennyezé anyag minden
munkafazisban a szallé6 por. A kovetkezé legterhel6bb komponensek a nitrogén-dioxid és a
nitrogén-oxidok.

A megadott értékek elemzésekor szitkséges figyelembe venni, hogy a feltart bizonytalansagok,
valamint adathianyok kezelésekor minden esetben a biztonsag javara tértiink el, tovabba az
értékek nem tartalmaznak védelmi intézkedések altal varhaté hatdsokat. A késébbiekben
bemutatasra kerilé védelmi intézkedések megel6z6 intézkedések, tehat nem a terhelések
csokkentése/mérséklése  varhaté  alkalmazdsukkal, hanem - gondos betartasukkal,
betartatasukkal — a terhelések kézel megszuntetése.

A fentieknek megfeleléen a tényleges immissziés terhelések, véddtavolsagok,
hatasteriiletek varhat6an alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran bemutatottak.

Osszehasonlitva az 6sszes munkafolyamat védStavolsagait, és hatasteriileteit, az épitési teriileten
varhat6 levegétisztasag-védelmi védétavolsagnak, valamint hatasteriiletnek a legnagyobb
értékkel rendelkezé folyamat értékeit adjuk meg. Ezek alapjan az épitési tertileten a varhato
levegétisztasag-védelmi védStavolsag 300 méter, mig a varhaté hatastertlet 856 méter.

A kapott eredmények és feltart bizonytalansagok alapjan indokoltnak tartunk védelmi
intézkedéseket, amelyeket az 5.6.4.3. Az épitési munkilatok alatt virhato levegdéterhelés
Osszefoglalisa és a javasolt védelmi intézkedések c. fejezetben mutatunk be.
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28. tablizat A mértékado munkaftolyamat munkateriiletek menti levegéterhelésének részletes
eredményel tablizatos formaban

Foldmunka (nagyobb volumenti: ut- és hidépités)

Teruleti forrasként értelmezve

A hatilyos 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 szabvanysorozatok alapjan.

Hatarértékek és fervegési irdnyértékek

coO CH* NO, NOx SO, PM;o Up#*
10 000 250 100 200 250 50 16
*  Nem az aromés, hanem az olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkoz6 érték!
A paraffin szénhidrogénekre (kivéve metan) a megadott érték kétszerese is megengedett.
** Toxikus anyagot nem tartalmazé iilepedé por.
Eredmények
co | cH | No. | Nox | 50, PM;, P
i e/ | o
Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljestilésének tavolsaga (hattérterheléssel egytitt) [m)]

00 | o0 | 87 | 82 | 00 | 300 | 388
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkul) [m)]

8,4 | 11 | ese | 96 | e49 | 694 | 1127
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. b) pontja szerint) kitetjedése [m]

0,0 I 82 | 33 | 860 | 1132
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12¢. ¢) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkul) [m)]

7.1 | 71 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 172 ] 8,9
Hatastertlet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c¢. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket ado) kiterjedése [m]
8,4 | 131 | 956 | 956 | 49 | 8560 | 1132
Kilonb6z6 tavolsagokban varhaté 1égszennyezbanyag koncentracidk [ug/m?)
és ulepedd por mennyiségek [g/m?/30 nap] (hattérterheléssel egyutt)
8.0 méteren
25696 | 1574 | 127 | 2014 | 1377 | 3873 | 2356
25,0 méteren
20468 | 1408 | 64 | 1267 | 763 | 2625 | 541
50,0 méteren
1826 | 1337 | a3 | a7 | s00 | 117 | 194
100,0 méteren
16804 | 1202 | 392 | 4 | 333 | 108 | 103
150,0 méteren
16282 | 1276 | 355 | 669 | 2711 | 151 ] 8,8
200,0 méteren
6024 | 1267 | 336 | e2 | 241 | 622 | 8,4
500,0 méteren
15618 | 1254 | 307 | 574 | 193 | 415 ] 8,1
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45. dbra A mértékado munkafolyamat munkateriiletek menti levegoterhelésének részletes eredményer diagramon
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5.6.4.2. Az épitéshez kapesolido szallitdsi tevékenység varhatd levegdterbelése

Jelen tervezési fazisban még nem ismert a Kivitelez6 Vallalkozé organizacios terve, igy nem
ismertek a  szallitbutak, utlezarasok, terelések, forgalmi korlatozasok, deponiak,
anyagnyerShelyek, stb. Javasoljuk, hogy azon késébbi tervfazis soran, amikor mar ezen adatok
is ismertek, ugy készillion Epités alatti kornyezetvédelmi terv, amely tartalmazzon
levegétisztasag-védelmi fejezetet is, amelyben minden organizacidhoz és épitéshez kot6dd
munkafolyamat ugy legyen megtervezve, hogy azoknak a leheté legkisebb legyen a
levegbterhelése, valamint szabvanyos szamitasokkal igazolt legyen, hogy teljestilnek a vonatkozo
légszennyezettségi egészséguigyi hatarértékek.

Az épitéanyagok kozuti szallitasabol, a munkagépek tizemelésébdl szarmazé leveg6terhelés —
elsésorban nitrogénoxidok, korom és szallé por — térben és idében valtozo, de az épitkezés
terilletén tul varhatéan nem okoz jelentés levegészennyezést.

A fejlesztési tertlet kornyezetében talalhaté tobb homok- és kavicsbanya is, amelyekt6l a
munkatertilet megkozelitheté jelenlegi féutvonalakon, illetve autépalyakon. A 3.2.4.
Lehetséges anyagnyerShelyek és beszillitisi volumenek vizsgilata c. fejezetben
bemutatasra keriilt, hogy az épitési teriilet a bemutatott anyagnyeréhelyrdl az 51 sz. f6ut, MO
autout, M4 autépalya utvonalon megkozelithet6. Ezen utak mindegyike igen nagyforgalmd,
amelyeken még egy, a jelenleginél nagyobb volumend épitkezés beszallitisi volumene sem
okozna az utak kérnyezetében szamottevé levegémindség-romlast. Megjegyezzik tovabba,
hogy ezen utak mentén — ahol feltételezheté a beruhazashoz kapcsolodo szallitasi volumen —
lakéépiiletek nincsenek. Lakdépiletek azon utak mentén vannak, amelyeket a beruhazas
részeként fejlesztenek, atépitenek. Amennyiben ezen nagyforgalmua utakon fognak torténni az
anyagbeszallitasok, valamint az egyéb, épitkezéshez kothet6 gépjarmi forgalom, Ggy mindezek
érdemben nem befolyasoljdk az utak menti leveg6terheltségeket. A fentebb hivatkozott
fejezetben a varhato szallitasi volumen is becslésre kertilt, amely soran az lett megallapitva, hogy
a nagyobb volumend f6ldmunkak soran napi 56 db 4 tengelyes tehergépjarmu forgalom varhaté.
Ezen szallitasi volumen a bemutatott nagyforgalmi utak mentén a levegltisztasag-védelmi
védétavolsagot, forgalmi szakasztdl fiiggen 0,1-0,5 méterrel noveli kizarolag.

Az épités alatti utterelések, lezarasok, forgalmi korlatozasok hatasara bizonyosan nem lesznek
légszennyezettségi egészséguigyi hatarérték tallépések, mivel a 5.6.5. Tavlati, iizemelés
melletti dllapot vizsgidlata c. fejezetben a tavlati, legnagyobb forgalmu atnal sem adodtak.

Mivel a fejlesztéssel, atépitéssel érintett utakon is fog torténni varhatdan szallitasi tevékenység,
és ezek mentén mar talalhatok lakoéingatlanok is, igy tobb védelmi intézkedést is javasoltunk,
amelyeket a kovetkez6 5.6.4.3. Az épitési munkilatok alatt virhato levegdterhelés
Osszefoglalisa és a javasolt védelmi intézkedések c. fejezetben mutatunk be.

5.6.4.3. Az épitési munkalatok alatt varbatd levegdterhelés dsszefoglaldsa és a javasolt védelmi intézkedések

A fentebb bemutatott szamitasaink alapjan az épitési, kivitelezési tevékenység
levegbszennyezése a munkaterilleteken és kornyezetikben védelmi intézkedések nélkiil
hatarértékek feletti leveg6terheléseket okoznanak. A szallitasi tevékenység vizsgalata alapjan
nagyobb terhelésekre nem szamitunk, de altalanos tapasztalat, hogy az épitkezések ideje alatt az
emberek nagyon kellemetlentl élik meg a beszallitaisok okozta tébbleteket, és a lakosok
szubjektiv megitélése negativ. Igy a szallitisi forgalom okozta terhelésekkel kapcsolatban is
tesziink hatasmérsékls javaslatokat.
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A fentiek értelmében az alabbi javaslatok betartasat, és betartatasat indokoltnak tartjuk.

1)  Kizardlag  korszerd, kis légszennyezbanyag-kibocsataisi ~— munkagépek — és
szallitojarmtvek keriilhetnek alkalmazasra az épités ideje alatt (elérhet6 legjobb
technologiai berendezések alkalmazasa (B.AT. = Best Available Technology)).
Amennyiben a B.AT. nem alkalmazhat6, Ggy kizarélag minimum EURO3, EPA Tier
III, EU Stage III besorolasu, vagy ezekkel egyenértékdi besorolasi motorokkal
rendelkezé munkagépek és szallitojarmtvek alkalmazasa szitkséges, mivel az ezeknél
régebbi tipusu motorokkal rendelkezé munkagépek és szallitojarmivek varhatéan
magasabb karosanyag kibocsajtasuak, igy alkalmazasuk nem megengedhetd.

2)  Amely munkagépek alkalmasak kozuati kézlekedésre is, ugy kizardlag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkezé munkagépek alkalmazasa engedheté meg. Amely gépek nem
alkalmasak kozuti kozlekedésre, tgy rendelkezzenek a megfelel6 vonatkozo
engedélyekkel, tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a karosanyag kibocsatasuk
a megengedett szinteket nem 1épik tal.

3) A munkagépek felesleges tresjaratat kertilni kell.

4) A kivitelezési munkalatok soran — beleértve az anyagok, hulladékok tarolasat is — a
porterhelést a minimalisra kell csokkenteni.

5 A foldmaveket megfelel6 id6kozonként — a technoldgiai utasitisban rogzitettek
szerint — locsolni sziikséges, amennyiben a f6ldm mar megfelel6en konszolidalodott,
és nem szitkséges a technoldgiai utasitas szerinti locsolas, ugyanakkor csak hetekkel,
hénapokkal késébb van titemezve a CKT réteg beépitése, tgy a kiporzas elleni védelem
érdekében tovabbi folyamatos locsolas szikséges.

6) A bontasi munkafolyamatok soran is szitkségesek azon locsolasi folyamatok, amelyek
a lehet6 legkisebb kiporzast lehet6vé teszik a bontasi munkafolyamatok soran is.

7) A nagyobb mennyiségi deponalt féldanyagot fedni, vagy locsolni sziikséges,
amennyiben annak 100 méteres kornyezetében talalhat6 lakott tertilet, tanya, vagy
porszennyezésre érzékenyebb mezbgazdasagi teriilet.

8)  Amennyiben meszes talajstabilizacié sziikséges, gy az csak szélcsendes id&jaras
esetében végezhetd el.

9 A foldmavek rézstfeltleteit lehet6ség szerint minél korabban szikséges
humuszréteggel fedni, a kiporzas elleni védelem érdekében.

10) Az épitkezéssel 6sszefiiggésben hulladékok, valamint névényzet/avar égetése tilos.
11) Az anyagszallité tehergépjarmivek platéit minden esetben fedni sziikséges.

12) A nyomvonalon, valamint a nyomvonal menti foldutakon a munkagépek és
szallitéjarmivek megengedett legnagyobb haladédsi sebessége maximum 20 km/6ra
lehet.

13) Az anyagbeszallitasok idején, a burkolatlan szallitdsi utakat folyamatosan locsolni
sziikséges azokon szakaszokon, ahol a tengelytikt6l mérten 25 méteren belil talalhato
lakéépiilet, tanya, vagy porszennyezésre érzékenyebb mez&gazdasagi tertlet.

14) A Kivitelez6 villalkoz6 az organizacios terv és a géppark ismeretében készitsen Epités
alatti kornyezetvédelmi tervet. A tervben vizsgalni sziikséges az épitési munkalatok
leveg6terhelé hatasait, illetve a hatasok csOkkentése és hatarértékek alatt tartasa
érdekében védelmi intézkedéseket sziikséges meghatarozni.
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5.6.5. Tavlati, tizemelés melletti allapot vizsgalata

Alkalmazott szamitasi modszer

A szamitasok soran a tervezett utak levegSterhelését vizsgaltuk, az érvényben 1évé MSZ 21457,
MSZ 21459 és az MSZ 21460 szabvanysorozatok felhasznalasaval, figyelembe véve a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet altalanos kévetelményeit. Az alkalmazott médszer alapjan vizsgaltuk
a szén-monoxid, szén-dioxid, szénhidrogének, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid,
valamint a szall6 por PM, frakcidjanak a terjedését egyarant.

Az tlepedd por terjedésével a jelenlegi fejezet nem foglalkozik, tapasztalataink szerint néhany
10 méteres tavolsagon, jellemzéen az utpalya teriletén belil kitlepedik. Egészségiigyi
szempontbo6l sokkal veszélyesebb a szallé por nem megfelel§ koncentracidja. A szallé port a
hivatkozott szabvanyoknak megfeleléen gaznemu légszennyez6 anyagnak tekintettitk, mivel a
terjedési tulajdonsagai hasonldak a gazokéhoz. A lebegd (szallo) por alatt a 10 mikrométer, vagy
anndl kisebb szemcseatmérja szilard szemcséket értjiik.

A szamitasok soran mértékad6 oraforgalmakat alkalmaztunk, amelyeket a napi forgalmak
11%-anak vettiink.

Az érvényben 1évé MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabvanyok altal az alabbi
képleteket hasznaltuk a szamitasok soran:

2 1000-E;
i = \/: ——— 4y, 9)
T sinau-ogy

ahol C; szennyezbanyag koncentracio folytonos vonalforras esetén, révid atlagolasi
id6tartamra (1 6ra), az at tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag
fligevényében, felszin kozeli receptor pontban, hattérterheléssel egytitt,
ha eltekintink a szaraz és a nedves tlepedéstdl és a kémiai atalakuldstol

3
[ng/m]
E; a folytonos vonalforris emisszidja [mg/sm)]
a jellemz§ szélirany és a vizsgalt utszakasz altal bezart szog [°]

u a folytonos vonalforrasra jellemz6 szélsebesség révid idGtartam alatti
kozépértéke [m/s]

Oy folytonos vonalforras esetén a fiiggéleges turbulens szo6rodasi
egyutthat6 [m]

Ch adott 1égszennyez8 anyag hattérkoncentricidja [mg/m’|
Ozv =+ (Uzzo +07) (10)
ahol 0,0  a fiiggbleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthaté [my]

o, a figgobleges iranyu szorodasi egytitthatd [m]
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0, =038-p (8,7 —In(2)) - x155e(-2359) (1)
0
ahol p stabilitasi index [-]
H a kibocsatas effektiv magassaga [m]
Z az érdességi paraméter [m)]
X az ut tengelyétél mért tavolsag [m]
£\~
Cizas = (€ —Cp) (a) + Ch (12)
ahol c szennyezbanyag koncentracié folytonos vonalforras esetén, 24 6ras
246

atlagolasi id6tartamra, az Ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag
figevényében, felszin kozeli receptor pontban, hattérterheléssel egyttt,
ha eltekintink a szaraz és a nedves tlepedéstdl és a kémiai atalakulastol

[ug/m’]

a hosszabb atlagolasi id6tartamhoz tartozé 24 6ra [6ra]

korrekcids tényezé vonalforras esetén [-]

Alkalmazott meteorolégiai paraméterek és egyéb adatok

a jellemz6 szélirany és az ut altal bezart sz6g [°]* a 70,0
jellemzé szélsebesség rovid idGtartam alatti kbzépértéke [m/s] Um 2,75
a fuggdleges iranya kezdeti sz6rodasi egyutthato [m] 00 1,5
stabilitasi index (S=6 normalis) [-] p 0,282
a kibocsatas effektiv magassaga [m] H 0,3
érdességi paraméter (kbzepes varos (1-6 emeletes éptiletek)) [m] Zy 1,5
korrekcios tényez6 vonalforras esetén |- m, 0,45

* Az alkalmazott sz6g mellett adédnak a legnagyobb koncentraciés értékek, igy amely utszakaszokon nem 70° a
jellemz6 szélirany és az Ut altal bezart sz6g, ott a biztonsag javara tévedtink.

Védétavolsag és hatasteriilet meghatarozasanak moédszere

A szamitasi modszerrel a folyamatos vonalforrasbél a killonb6z6 légszennyezbanyagok 1 6ras,
illetve 24 o6ras atlagolasi id6tartamokra vonatkozé koncentracioit kapjuk meg. Védétavolsagon
azt a teriletet értjik, amelyen mar teljestl az adott légszennyez6 anyag 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet szerinti légszennyezettségi egészségligyl hatarértéke, vagy tervezési iranyértéke.
Hatéstertileten pedig azt a tertletet értjiik, amelyen mar teljesiil a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 12c. pontjanak a), b) és c) alpontjai altal meghatarozott érték (6sszehasonlitva az
a), b) és c) alpontokat, a legnagyobb értéket adot vesszik figyelembe). Amely szennyezék
esetében nincs hatarérték, azoknal a tervezési iranyértékhez viszonyitottunk.
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Alkalmazott fajlagos kibocsatasi értékek

A kozuati 1égszennyez6 vonalforrasok emisszidjanak meghatarozasakor, a fajlagos kibocsatasi
értékek a svajci székhelyd INFRAS AG. (Binzstrasse 23. 8045 Zirich, Switzerland) altal
2019-ben kiadott HBEFA 4.1. emissziokataszter alkalmazasaval kertiltek figyelembe vételre.
Az emissziokataszterben beallitasra keriiltek a kilonb6z6  jarmukategoriak, uttipusok,
sebességek és torzsévek is. Az emisszios értékek a német jarmaallomanyra vonatkoznak, amely
a magyarral szemben fejlettebb/fiatalabb. A Budapesti Miszaki és Gazdasigtudomanyi
Egyetem (BME) magyar jarmtallomannyal kapcsolatos kutatasai azt az eredményt adtak, hogy
korabban kb. 4 év, jelenleg kb. 8 év elmaradasa van a némettel szemben a magyarnak. Jelen
vizsgalat soran a tavlati (2039) allapot a biztonsag javara vald eltéréssel a 2029-es torzsévvel
kerilt figyelembe vételre. Az alabbi tablazatban keriilnek bemutatasra az igy alkalmazott fajlagos
kibocsatasi értékek.

29. tablizat Alkalmazott fajlagos kibocsatisi értékek a kézlekedési forrdasok levegdterheltségének
szdmitdsandl a tdvlati, iizemelés alatti idoszakban

co CO; CH NO; NOx SO, PMo
[g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km]

3,5 t alatti gépjarmévek | 0,19163 | 134,39215 | 0,00561 | 003251 | 0,11036 | 0,00064 | 0,02600
3,5 t feletti gépjarméivek | 030874 |554,27496 | 0,02583 | 0,50266 | 1,91993 | 0,00284 | 0,10000

Jarmiitipusok

Alkalmazott forgalmi adatok

A vizsgalatok soran a legnagyobb forgalmua (mértékadd) utszakasz levegSterhelését hataroztuk
meg. A forgalmi adatszolgaltatas alapjan az alabbi ttszakasz tekintheté mértékadonak.

Mértékado kozuti szakasz: Ferihegyi Reptl6térre vezet6 ut (FelsGesatari ut és Csévézd utcal
mitargy kozotti szakasza):

3,5 tonna megengedett legnagyobb 6ssztomeg alatti jarmivek szama: 7582 j/mé
3,5 tonna megengedett legnagyobb 6ssztémeg feletti jarmivek szama: 438 j/mo

Kiemeljuk, hogy amennyiben teljestlnek a vonatkozé légszennyezettségi egészségligyi
hatarértékek a mértékadonak tekintett kozuti szakasz mentén, Ggy minden egyéb tervezett
utszakasz mentén is teljestilni fognak.

Adatok hianya, bizonytalansagok

A levegétisztasag-védelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezdékkel van
szoros Osszefliggésben.

- forgalmi adatok pontossaga,

- cl6irt sebesség betartasa, ill. betartatasa,

- kozati forgalom fajlagos emisszioja,

- meteoroldgiai kérilmények,

- alkalmazott hattérkoncentraciok pontossaga,

- érvényes leveg6terhelés-szamitasi szabvanyok,
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- az immisszids értékek, védoétavolsagok és hatasteriiletek meghatarozasakor minden
esetben szabad terjedést feltételeztiink, amely a val6sagban nem all fenn — szabad terjedés
esetén magasabb, néhany esetben talzottan is biztonsagi értékeket kapunk.

A felsorolt hianyokat, bizonytalansagokat ugy kezeltiik a szamitdsok soran, hogy inkabb a
biztonsag iranyaba tévedjunk. Ennek megfeleléen a tényleges immisszios terhelések,
védotavolsagok és hatasteriiletek varhatéan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran
bemutatottak.

Szamitasi eredménvek és rovid értékelésiik

A részletes szamitasi eredményeket a koévetkez6 oldalon talalhatéd egészoldalas tablazatban
mutatjuk be.

Minden vizsgalt 1égszennyezd esetén, bemutatasra kertilnek a 8, 10, 15, 20, 25, 50 és 100 méteren
adod6é immisszios értékek, valamint a védétavolsagok és hatasteriiletek egyarant. A
hattérszennyezettséget minden szamitasnal figyelembe vettik, kivéve a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § 12c. pont a) és c) alpontja szerinti hatasteriilet meghatarozasnal, amely
alpontoknal maguk az el6irasok alapjan nem vehetSk figyelembe a hattérszennyezettségek.

A szén-dioxid a magyar jogszabalyi el6irasok altal nem rendelkezik sem légszennyezettségi
egészségligyi hatarértékkel, sem tervezési iranyértékkel, igy a szén-dioxid esetében védétavolsag
¢és hatastertilet nem jelélhet ki. A szén-dioxiddal, illetve egyéb tveghazhatast fokozé gazokkal
részletesen a jelen kornyezeti hatastanulmanyhoz mellékletként csatolt Klimavédelmi
kockazatelemz6 tanulmany foglalkozik.

A kapott eredmények alapjan lathat6, hogy a vizsgalt kozuti fejlesztés tavlati (2039) tizemelés
melletti varhaté védStavolsaga a szabvanyos szamitasok alapjan, egy tizedesjegyre kerekitve
0,0 méter, hatastertilete pedig 16,3 méter.

A tervezett fejlesztés mentén elhelyezkedd 1égszennyezettségre érzékenynek tekinthetd tertiletek
legk6zelebb 8 és 50 méter k6zott talalhatok a vizsgalt uttengelytl mérten, gy levegotisztasag-
-védelmi konfliktusokra, légszennyezettségi egészségiigyi hatarérték tullépésekre bizonyosan
nem kell szamitani a vizsgalt utfejlesztés levegSterhelése kapcsan. A fejlesztés tizemelésével
kapcsolatban védelmi intézkedések, illetve monitoring vizsgalatok nem szitkségesek.

Kozlekedési infrastruktira létesitmények esetében az tizemeltetés (karbantartasi munkalatok
példaul) levegSterhelése bizonyosan alacsonyabb, mint az tizemelésé, ennek megfeleléen a
fejlesztés tzemeltetésébdl ered6en sem szamitunk levegétisztasag-védelmi konfliktusra,
hatarérték tallépésekre.

Osszefoglalva, jelen fejlesztés iizemelésének és iizemeltetésének levegémindségre
kifejtett hatasa alig szamszertisithets, a l1égszennyezettségi egészségiigyi hatarértékek
a szabvanyos szamitasok alapjan mar az t teriiletfoglalasan beliil bizonyosan teljesiilni
fognak. A fejlesztés iizemelésével kapcsolatban védelmi intézkedések, illetve
monitoring vizsgalatok nem sziikségesek. A beruhazast levegétisztasag-védelmi
szempontbo6l megvalosithatonak tekintjiik.
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30. tablizat A tervezett tiviati dllapot mértékado tszakaszdnak iizemelés alatti levegdterhelése

Szamitott levegéSterheltség a vizsgalt Ferihegyi Repiil6térre vezetS ut (FelsGcsatari ut és Csévézd utcai
miitargy k6zotti szakasza) forrastol szarmazoan, 2039. évben, tizemelés alatt, tavlati idGszakban

Vonalforrasként értelmezve

A hatilyos 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 szabvanysorozatok alapjan.

Hatarértékek és fervegési irdnyértékek

1 6ras [ug/m?) [i;;’rff]

CO CO; CH* NO; NOx SO» PMig

10 000 - 250 100 200 250 50
* Nem az aromas, hanem az olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkozé érték!
A paraffin szénhidrogénekre (kivéve metin) a megadott érték kétszerese is megengedett.
Eredmények

co | co | e | wNo. | Nox | so PMy

1 6ras [ug/m’) [i;(/)rrr?:]
Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljestilésének tavolsaga (hattérterheléssel egyiitt) [m]

00 | - | o0 | o0 | 00 | o0 | o0
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

00 | - | o0 | 75 ] 163 | o0 | o0
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. b) pontja szerint) kitetjedése [m]
0,0 | _ | 0,0 | 46 I 0,0 | 14

Hatasterulet (306/2010. (XII. 23.) Kormény rendelet 2. § 12c. ¢) pontja szerint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13

Hatastertlet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket ado) kiterjedése [m]

13 | 13 | 13 | 75 I 13 | 14

Kulénbo6z6 tavolsigokban vérhaté 1égszennyezbanyag koncentricidk (hattérterheléssel egyutt) [ng/m3]

8,0 méteren

15801 | 7817163 | 1260 | 392 | s | 178 | 354

10,0 méteren

15751 | 7778005 | 1259 | s | s44 | 178 | 352

15,0 méteren

15678 | 7720062 | 1257 | 356 | 767 | 178 | 349

20,0 méteren

FEASZAVAR S (vl vl e 3 )

15638 | 7687984 | 1255 | 344 | 724 | 178 | 348

25,0 méteren

D,V ICICICIL

15612 | 7667429 | 1255 | 7 | 7 | 178 | 347

50,0 méteren

2,0 ICICICIL

> > >

15555 | 7622060 | 1253 | 320 | 637 | 177 | 345

100,0 méteren

15522 | 7505730 | 1252 | 30 | 02 | 177 | 344
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5.7. Zaj- és rezgésvédelem

Jelen tervezett fejlesztés zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasait megvizsgaltuk a beruhazas
kornyezetében, a kdzvetlen és kozvetett hatastertileten egyarant,

- ajelenlegi,
- az épités idején varhato ideiglenes,
- a megvalosulas nélkili és melletti tavlati,
- ¢és az elbontas, felhagyas
allapotok idején egyarant.
Vizsgaltuk a varhaté hatasokat és hatasvisel6ket, a szikséges védelmi intézkedéseket, kiilon

kitérve a monitorozasra. A kovetkez6 fejezetek részletesen bemutatjak ezen vizsgalatok
modszertanat és eredményeit.

5.7.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

Vonatkozé fontosabb torvények, rendeletek, szabvanyok és utiigyi el6irasok, amelyek eléirasai
a vizsgalatok soran betartasra kertltek.

- 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol;

- 314/2005. (XIL. 25) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

- 93/2007. (XIL. 18) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl;

- MSZ 18150-1: 1998 - Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése;

- MSZ-13-111: 1985 - Uzemek és épitkezések zajkibocsitisinak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa;

- MSZ-13-183-1: 1992 - A kozlekedési zaj mérése - Kozuti zaj;

- MSZ ISO 1996-1: 2020 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok;

- MSZ ISO 1996-2: 2021 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
2. rész: A kornyezeti zajszintek meghatarozasa;

- e-UT 03.07.47 - Kozuti zajarnyékold épitmények és madarvédo falak épitése, fenntartasa.

A zaj- és rezgésvédelem altaldnos szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatirozza meg.
A rendelet értelmében a zajt és rezgést el6idéz6 létesitmények tervezése, épitése és tizemeltetése,
valamint meglévé létesitmények bovitése soran a vonatkozo zaj- és rezgésterhelési
hatarértékeket be kell tartani. Ezen hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes
rendelet hatarozza meg. A zajtdl és rezgéstdl védendd teriiletek elhelyezkedése fiiggvényében
kilonboz6 terhelési hatarértékek kertiltek megallapitasra.
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5.7.2. A vonatkozo zaj- és rezgésvédelmi kovetelmények, valamint a vizsgalati helyszin
zaj- és rezgésvédelmi szemponti bemutatasa

A Budapest Févaros 364/2021. (I1. 24.) Fév. Kgy. hatarozattal médositott, az 50/2015. (1. 28.)
Fév. Kgy. hatarozattal elfogadott Teleptilésszerkezeti Terve és Vecsés varos Teleptilésszerkezeti
Terve (94/2016. (IV:26.) hatarozattal elfogadott) alapjan az alabbi megallapitasok tehet6k.

Tervezéssel érintett kozutak besorolasai:
- Budapest
- Uli6i ut (a Hatér at kornyezetében): elsérendd féut
- Ferihegyi repiil6térre vezetd ut: elsérendd féut
- Basa utca: gy(jt6 ut
- Szallas utca: kiszolgal6 ut/laké ut
- K6ér utca: elsérendt féut
- Vaspalya utca: masodrendd féut
- Gyomro6i ut: masodrendd féut
- Lakatos ut: masodrendd f6ut
- Harmat utca: kiszolgalé ut/laké ut
- Hangir utca: kiszolgal6 at/laké ut
- Ajtony utca: kiszolgalé6 ut/laké ut
- Raday Gedeon utca: masodrendd f6ut
- Csévéz6 utca: masodrendt féut
- Honvéd utca: kiszolgalé ut/laké at
- Uliéi at (Vecsés hataranal): masodrendd féut
- Vecsés
- Széchenyi utca, valamint az Ull6i ut és Lérinci utca kézotti 4j ut: gydjtéut
A tervezett kozutfejlesztések az alabbi 6vezeteket érintik, illetve kozelitik meg:
- zoldterilet, kozkert, kozpark (Zkp),
- intézményi vegyes teriilet (Vi),
- kereskedelmi, szolgaltat6d gazdasagi teriilet (Gksz),
- energiatermelés ipari tertlet (Gip-E),
- kisvarosias lakotertlet (Lk),
- véderds (Ev-Ve),
- kertvarosi lakotertlet (Lke),
- mellékkézpont terilet (Vt-M),
- nagyvarosias lakoterilet (Ln-T),
- kozjolét erdétertlet (Ek),
- nagykiterjedésd rekreacios és szabadidés kiilonleges teriilet (K-Rek),

- vizkezelési kilonleges teriilet (K-Vke),
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- bevasarl6 kézpont kiilonleges tertlet (K-Ker),

- kondicional6 cély, jelentSs zoldfelilett kilonleges tertlet (Kb-Ez),

- kézati kozlekedési teriilet (KOu),

- kotottpalyas kézlekedési teriilet (KOK),

- 1égi kozlekedési teriilet (KO,

- repul6tér kilonleges tertilet (K-Rept),

- kozlekedéshez kapcsolodo éptiletek elhelyezésére szolgald kilonleges tertilet (K-Kozl).

A Zajvédelmi mellékletben talalhatd zajvédelmi vizsgalati pontok tablazatos bemutatasanal
feltintettik, hogy az adott pont mogott zajtdl védends épulet/tertilet milyen Gvezeti
besorolasba tartozik.

Udulétertileteket és kilonleges egészségiigyi tertileteket, illetve regzésre kiilonsen érzékeny
helyiségeket nem érint a fejlesztés. Az érintett gyjtéutak mentén nem adodtak zajtol védendo
tertiletek/épuletek. Mindezek alapjan — figyelembe véve a vonatkozé hatilyos jogszabalyi
el6irasokat — az alabbiak szerint alakulnak a vizsgalt beruhazas kapcsan a zaj- és rezgésvédelmi
kovetelmények és hatarértékek.

Rezgésvédelem:
- nappal (6:00-22:00) Ay: 10 mm/s%, Ama: 200 mm/s>
- &jel (22:00-6:00) Ax: 5 mm/s%, Amax: 100 mm/s*

///////

¢jjel a legnagyobb terhelést adé folyamatos 0,5 6ra.
Zajvédelem:
- Féutak mentén
nappal (6:00-22:00) Lanxs: 65 dB
¢jjel (22:00-6:00) Lans: 55 dB
Megitélési idS: nappal 16 6ra, éjjel 8 6ra.
- Kiszolgal6 utak/laké utak mentén
nappal (6:00-22:00) Lans: 55 dB
éjjel (22:00-6:00) Lanys: 45 dB
Megitélési id6: nappal 16 6ra, éjjel 8 ora.
- Jelenlegi szintek: A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytittes rendelet 4. § (5) bekezdés
b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint.

A jelenlegi szinteknél megktlonboztettik az eredé kozlekedési szinteket, valamint a kézati
kozlekedési forrasoktodl szarmazo zajszinteket. Mindezek alapjan Osszesen az alabbi haromféle
koévetelményt vizsgaltunk.

1. A hatarérték rendelet 3. sz. melléklete szerintit (ha jelenleg nincs hatarérték tallépés).

2. Eredé kozlekedési forrasok szituacidiban az ered6 kozlekedési forrasok jelenlegi
hatarérték feletti szintjeit.

3. A csak kozati kézlekedési forrasok szituacidiban a kozuti kozlekedési forrasok jelenlegi
hatarérték feletti szintjeit.

A Zajvédelmi mellékletben bemutatasra kertilé zajvédelmi vizsgalati pontok mindegyike mellett
feltuntettiik, hogy az adott ponton milyen zajszintek adédnak, mint a kévetelmények.
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5.7.3. Vizsgalati médszer

A vizsgalatok soran a fentebb hivatkozott jogszabalyi és szabvanyi el6irasok minden esetben
betartasra kertltek. Az esetleges bizonytalansagok soran mindig a biztonsag javara hoztunk
dontéseket.

A zajvédelmi vizsgalataink irodalmi adatok és a stratégiai zajtérképek, intézkedési tervek
attekintésébdl, helyszini mérésekbdl, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben leirtaknak
megfelel szamitasokbdl és 3D-s szamitogépes zajterjedési modellezésbdl alltak.

A tervezési teriilet kozlekedési zajokkal erésen terhelt, mivel szamos nagyforgalmu tt, az orszag
legforgalmasabb repiilétere, valamint a 100a szamd, és a 142 szamu vasutvonalak is itt talalhatok.

Zajforrasok emisszidoinak meghatarozasakor alkalmazott szamitasok

Kozati zajforrasok

- forgalmi adatok: forgalmi fejezet szerint, nappal/éjjel arinyban és akusztikai
jarmukategoria bontasban;

- sebesség: az adott utszakaszon a megengedett legnagyobb haladasi sebesség;
- utburkolat érdességi kategéria: minden utszakaszon, minden allapotban: 0,29;
- ,p” terhelési paraméter: minden jarmukategoérianal, minden utszakaszon, minden

allapotban: 0.

Repiilési zajforrasok

- Ajelen tervezett kozuti fejlesztés vizsgalatai soran nem kertiltek modellezésre a repiilési
fel- és leszallasi miveletek. Az alabbi két adatforras felhasznalasaval kerilt figyelembe
vételre a repulési zaj.

- 1. isophon gbrbék alakja: Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Reptil6tér Stratégiai
Zajtérkép 2022. dokumentum alapjan.

- 2. repulési zajterhelés: A Budapest Airport altal izemeltetett zajvédelmi monitoring
alapjan a 1183 Budapest, Csévézé utca 49. cimen ad6do terhelések a 2022-es évben.

- Az IMMI programban ugy allitottuk be a reptilési zajforras isophon gérbéjét, hogy az egy
olyan tertleti forras legyen, amely a Csévézé utca 49. szamon 1évé pontban olyan
zajterhelést adjon, mint ami a monitoring jelentésben van. Ennek értéke nappal
(6:00-22:00) 60,8 dB, éjjel (22:00-6:00) 53,8 dB.

- Fentiek alapjan 1 db ENy-i és 1 db DK-i teriileti forras adédott.

- A tavlati terheléseket tgy hataroztuk meg, hogy a jelenlegi terhelésekhez hozzaadtunk
1,5 dB-t, amellyel varhatéan a biztonsag javara tévedtiink.

Vasuti zajforrasok

A kovetkez6 oldalakon bemutatott adatok alapjan vettiik figyelembe a vasuti zajkibocsatasokat.
Az adatok 2022-es tényadatokon alapulnak, amelyeket a MAV Zrt. bocsajtott a rendelkzésiinkre.
A tavlati kibocsatasokat ugy hataroztuk meg, hogy a jelenlegi értékekhez hozzaadtunk 1,5 dB-t,
amellyel varhatéan a biztonsag javara tévedtink.
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Vasuti kézlekedés zajkibocsatasanak szamitasa
2 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint

Vasuti vonalszakasz szama és megnevezése:

100a sz. Budapest—Cegléd—Szolnok vasutvonal

Vasati forgalmi szakasz hatarai:

Kobanya also (kiz.) - Vecsés (kiz.)

Id6tav: 2022-2024.
Valtozat: Jelenleg
Pilya sinkétésének modja: hegesztett

Tarcsa- Aﬂagos a Kiinduldsi egyenértékii A-hangnyomdsszint 25
, Nap- | Vonat- . Forgalom ) . . Atlagos ivolsi q Yy
Pélya . Vonatfajta fékes ardny | sebesség m-es tavolsagban, akadalytalan terjedés
szak tipus [db] . hossz [m] 1
[%] [km /éra] mellett [dB]
Mozdony + kocsik 112 0 120 150 65,8
1815 (IKISS) 31 100 120 156 48,6
1415 (Flirt szimpla) 25 100 120 75 44,5
- :% 1415 (Flirt dupla) 11 100 120 149 43,9
=] - -
E 8 g 65,9
g | 9 &
El &
2 5 2 68,1 68,1
5E| &
. ]
€5 &
o ﬁ g Belfold: arufuvarozas 9 0 86 431 57,7
=B PEP— ’ - =
E = 5 Nemzetkizi arufuvarozas 20 0 93 524 62,7
= EJ = Eoyéb arufuvarozas 1 0 108 20 36,8 63,9
Y =
R
22
'3 E Mozdony + kocsik 20 0 120 143 61,1
'E‘ = 1815 (KISS) 2 100 120 156 39,7
E: g 1415 (Flirt szimpla) 3 100 120 75 38,3
i z 1415 (Flist dupla) 6 100 120 149 443
gL =~ g 61,2
=S
gl B | &
zE :
55| 8 66,7 66,7
w Te 'y i)
=2 &
] g
g o
= =
E o Belfold: arufuvarozas 7 0 85 421 59,5
~ . Nemzetkozi arufuvarozas 13 0 93 524 63,9
g
G Egyéb arufuvarozas 1 0 108 20 39,9 05,2
12
Nemzetkozi gyors
Belfoldi expressz
Belfoldi gyors
2 Tavolsagi személy
o~ e - B -
% E" i1 személy Osszese
| 7] Szerelvényvonat
)
. g Postavonat
8 =2 Bzmot diesel motorvonat
o -
o T‘é BDvmot villamos motorvonat
:‘E g Gyorsteher
E - Iranyvonat
o
‘g =l Kozvetlen teher
E = Tolatos teher
G Forda teher
E Nemzetkozi gyors
E Belfoldi expressz
E Belfoldi gyors
‘§ %" Tavolsagi személy
8 § E Helyi személy dsszesen
‘§ s » Szerelvényvonat
§ 8' Postavonat
ﬁ Bzmot diesel motorvonat
.
< BDvmot villamos motorvonat
2 Gyorsteher
- Iranyvonat
g
< Kozvetlen teher
= Tolatos reher
Forda teher

1 A 93/2007. (XI1. 18.) Kel'M rendeler, 8. szimii mellékleténeke 2. é5 3.2, ponganak egyenteteivel szimitva.



Vasuti kézlekedés zajkibocsatasanak szamitasa
2 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint

Vastti vonalszakasz szima és megnevezése:

142 sz. Budapest—Lajosmizse—Kecskemét vasutvonal

Vasuti forgalmi szakasz hatarai:

Kébanya also (kiz.) - Kispest (kiz.)

IdGtav: 2022-2024.
Valtozat: Jelenleg
Pilya sinkétésének modja: hegesztett

Tarcsa- Atlagos a Kiinduldsi egyenértékii A-hangnyomdsszint 25
, Nap- | Vonat- . Forgalom ) . . Atlagos ivolsi q Yy
Pilya . Vonatfajta fékes ardny | sebesség m-es tavolsdgban, akadalytalan terjedés
szak tipus [db] . hossz [m] 1
[%] [km /éra] mellett [dB]
Mozdony + kocsik 14 0 60 112 49,5
1416 (Uzsgyi szimpla) 12 0 60 92 56,0
1416 (Uzsgyi dupla) 7 0 60 184 56,6
- =
= e}
= - -
5 2 ; 507
g | 9 &
£ '
5 o e -
2 oa = 59,8 59,8
S
. ]
€5 &
~ < R z B Lo Y - .
o ﬁ = Belfold: arufuvarozas 2 0 50 106 40,4
3§ £ 40,4
e ﬁ ?
s
28
22
] —
'3 g Mozdony + kocsik 1 0 60 112 41,0
E = 1416 (Uzsgyi szimpla) 6 0 60 92 56,0
'g, = 1416 (Uzsgyi dupla) 0 0 0 0
N2
33 g
gL s g 56,1
=S
gl B | &
zE :
< 0
55| 2 56,1 56,1
&
] g
g o
= =
< '” Belfoldi arufuvarozas 0 0 0 0
=
g
=
V)
12
Nemzetkoz gyors
Belfoldi expressz
Belfoldi gyors
2 Tavolsagi személy
. '“E" -
2 g
| 7] Szerelvényvonat
)
. g Postavonat
8 A Bzmot diesel motorvonat
o -
o T;‘;. BDvmot villamos motorvonat
& (=
f g Gyorsteher
E - Iranyvonat
Y
‘g =l Kozvetlen teher
E = Tolatos teher
G Forda teher
E Nemzetkozi gyors
g Belfoldi expressz
E Belfoldi gyors
2 %“ Tavolsagi személy
N « A
8 § E Helyi személy Hsszesen
= - N
b N » Szerelvényvonat
§ 8' Postavonat
ﬁ Bzmot diesel motorvonat
= -
] BDvmot villamos motorvonat
2 Gyorsteher
- Iranyvonat
o -
< Kozvetlen teher
= Tolatos reher
Forda teher

1 A 93/2007. (XI1. 18.) Kel'M rendeler, 8. szimii mellékleténeke 2. é5 3.2, ponganak egyenteteivel szimitva.
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Miklostelep és Szemeretelep kozott (a 174 és 175 sz. vizsgalati pontok ko6zott) olyan 4j vasuti
hid kertl kialakitasra a beruhazas kapcsan, amelynek a felszerkezete acél (a tobbi 1) vasuti hid
vasbeton). Minden tervezett vasuti hid agyazatatvezetéses, amely kialakitasnak kedvezéek a zaj-
és rezgéskibocsatasai, azonban az acél felszerkezetnek a vasuti szerelvények elhaladasakor at tud
adodni ugy rezgés, amelybdl lesugarzodik testhang, igy ezzel a tobblettel szamolni kellett a
vizsgalat soran. A tavlati ,,vele” allapotokban a vasuti zajkibocsatas +10 dB-es korrekcidval lett
ellatva ezen hidnal, amely bizonyosan talz6 érték, igy a vizsgalat a biztonsag javara fog tévedni.

3D-s szamitégépes zajterjedési modell

Mindenek el6tt fontos kiemelni, hogy a tervezett kozuti fejlesztés zajterheléseinek csokkentése
érdekében javasolt védelmi intézkedések nem a helyszini zajmérések alapjan, hanem a jelen
pontban ismertetett 3D-s szamitogépes zajterjedési modell futtatasi eredményei alapjan kertltek
meghatarozasra. Ennek két oka van: 1. a modellezéssel nagysagrendekkel tobb helyen lehet
meghatarozni a zajterheléseket (jelen munka soran példaul 6 mérési pont kontra 387 modellezett
pont); 2. a beruhazas engedélyeztetésekor, azaz jelenleg nem lehetséges méréseket végezni a
vonatkozo jogszabalyi el6irasok szerinti tavlati id6szakban, azaz 2039-ben.

A zajterjedési modellt az IMMI nevi német program 2021-es verzidjaval allitottuk fel. A
program tartalmazza a vonatkozé, fentebb felsorolt magyar jogszabalyok ¢és el6irasok
kovetelményeit.

A modellben a terep, utak, meglévé zajarnyckolo falak, hidak, maradé és bontandé éptiletek
mind a valds és tervezett 3D-s magassagokkal szerepelnek a modellszituacioknak megfelelGen.

A vizsgalatok soran a teljes tervezési tertleten 387 db megitélési pontot (mértékadé immisszids
pontot) jeloltink ki, amelyek 257 homlokzat el6tt, 186 ingatlannal adédnak, figyelembe véve a
zajtol védend6 homlokzatoknal a kilonb6zé emeleteket, szinteket. Foldszintnek jellemzéen
1,5 méteres magassagot vettiink figyelembe, majd minden kovetkezé szintnél +3 métert.
Néhany pontnal magasfoldszint adédott, ahol 2,5 méteres magassagot vettiink figyelembe, majd
minden kovetkezé szintnél ugyanugy +3 métert. A Zajvédelmi mellékletben tablazatos és
térképi formatumban is bemutatjuk ezen pontokat.

Az IMMI programban lehetGség van arra, hogy t6bb kilonb6z6 éllapotot/szituaciot
modellezztnk, annak érdekében, hogy a lehet6 legoptimalisabban lehessen meghatarozni a
zajvédelmi intézkedéseket. Az alabbi szituacidk kertltek megvizsgalasra és kiértékelésre a
beruhazas kapcsan.
1.) szituacio: Jelenlegi (2024) allapot, minden kozlekedési zajforrassal;
2.) szituacio: Jelenlegi (2024) allapot, csak kozuti kézlekedési zajforrassal;
3.) szituacié: Tavlati (2039) "nélkile" allapot, minden kozlekedési zajforrassal;
4)) szituacio: Tavlati (2039) "nélkile" allapot, csak kézati kozlekedési zajforrassal;
5.) szituacié: Tavlati (2039) "vele" allapot, minden kézlekedési zajforrassal,
védelmi intézkedések nélkul;
0.) szituacié: Tavlati (2039) "vele" allapot, csak kozuti kozlekedési zajforrassal,
védelmi intézkedések nélkil;
7.) szituacié: Tavlati (2039) "vele" allapot, csak tervezett kozati kozlekedési zajforrassal,
védelmi intézkedések nélkil;
8.) szituacié: Tavlati (2039) "vele" allapot, minden kézlekedési zajforrassal,
védelmi intézkedések mellett;

9.) szituacié: Tavlati (2039) "vele" allapot, csak tervezett kzati zajforrassal,
védelmi intézkedések mellett.
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Intézkedések sziikségességének megitélése

A beruhdzas megbizéja (Epitési és Kozlekedési Minisztérium) éltalanos jelleggel azt a
diszpoziciét adta a védelmi intézkedések meghatarozasakor, hogy a lehet6 legkisebb zajszintek
adodjanak a fejlesztés kornyezetében, ahol ez nem lehetséges, ott pedig a jelenlegi zajszinteknél
magasabb zajszintek ne adédjanak.

A Budapest Féviros Onkorméanyzata, valamint a tervezett fejlesztés kapcsin a legnagyobb
teriileti érintettséggel rendelkez6 XVIIL keriileti 6nkormanyzat kérte, hogy a leheté
legalacsonyabbak legyenek a zajarnyékolo falak, illetve ahol csak lehetséges, ott novényzettel
legyenek futtatva, vagy legyenek atlatszok és esztétikusak.

A tanulmanytervi fazisban elvetésre kertiltek azon véltozatok, amelyek dontéen, vagy kisebb
részben térszin alatt vezették volna a tervezett f6palyat.

Az eddig leirtak alapjan a megfelel6 és minden igényt — és természetesen jogszabalyi el6irasokat
is — kielégit6é zajvédelmi intézkedési megoldasok nem engedtek nagy mozgasteret, amelyet
tovabb nchezitett, hogy a tervezett utak olyan nagy forgalmakkal rendelkeznek, hogy
zajkibocsatasaik, valamint kornyezetikben a zajterheléseik is extrém magasak (tavlati id6szakban
intézkedések nélkul akar 68-71 dB-es éjjeli szintek is adodnak).

Végeredményil az intézkedéseket ugy hataroztuk meg, hogy

- a csak tervezett kozuti zajforrasokkal rendelkezé tavlati ,,vele”, védelmi intézkedések
melletti szituacidkban a jelenlegi kozuti terheléseknél magasabb terhelések nem
ad6dhatnak;

- aminden kézlekedési zajforrassal rendelkezd tavlati ,,vele”, védelmi intézkedések melletti
szituacidkban nem adoddhatnak jelent6s hatarérték tallépések (nappal 75 dB, vagy
magasabb szintek, éjjel 65 dB, vagy magasabb szintek);

- ahol a fentieken tdl még tovabb lehetett érdemben csokkenteni a minden kozlekedési
zajforrassal rendelkezd szituaciok zajszintjeit (1 méteres falmagassag emeléssel 1 dB
csokkenés), ott azt megtettiik a falak magassaganak emelésével.

- Alapvetéen minden helyszinen atlatszo kiviteld falakat javasoltunk, kivéve azon
helyszineken, ahol ennek a visszaver6dések miatt akusztikai akadalya volt (elvalaszto
savban, valamint két zajforras kozott).

A jelenlegi (2024) zajszintekkel meghatirozott hatirértékeknél (amennyiben a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EuM egyiittes rendelet 3. sz. mellékletének hatarértékeinél magasabb szintek adodtak)
az alabbi két zajszint is meghatarozasra kerilt, mint hatarérték:

- amikor minden kozlekedési zajforras szerepel a szituaciéban, olyankor: ,,eredé HE-2”,

- amikor csak kozuti, vagy csak a tervezett kozuti zajforrasok szerepelnek a szituacidban,
olyankor: ,,ut HE-3”

jeloléssel lattuk el a vonatkozo hatarértékeket.

Védotavolsag és hatasteriilet

Védoétavolsag: a zajforrastol szamitva az a tavolsag, amelyen tal mar teljestilnek a betartandé
hatarértékek.
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A kozvetlen hatasteriiletet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete, valamint a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapjan hatiroltuk le. A lehatarolas
azért a hivatkozott rendelet a) pontja alapjan tortént, mert ahol a b), vagy c), vagy d), vagy ¢)
pontok alapjan is lehatarolhat6 lett volna a hatastertlet, ezeken a helyszineken az a) pont szerint
is lehatarolhat6 volt, és az a) pont szerint nagyobb hatasteriileti gérbe adodott, és ilyen esetekben
a jogszabaly (1a) bekezdése azt irja el6, hogy aszerint kell lehatarolni a hatasteriletet, amellyel
nagyobb hatastertilet adodik.

A koézvetett hatasteriilet a meglév uthalézat melletti azon tertilet, ahol a tervezett beruhazas
hatasara a forgalmi atrendezédés kovetkeztében zajterhelés valtozas torténik.

Adatok hianya, bizonytalansagok

A zajvédelmi szamitisok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezokkel van szoros
Osszefuggésben:

- forgalmi prognozis,

- eldirt sebesség betartasa, ill. betartatasa (kiilonosen éjjel),

- jarmuvek zajemisszioja,

- vasuti forgalmi adatok,

- repulési forgalmi adatok,

- tervezett zajarnyékold létesitmények kapcsolodd utak menti megszakitasai,

- meteorologiai korilmények,

- ¢érvényes zajszamitasi szabvanyok,

- utburkolat allapota,

- munkagépek tipusa, szama, zajemisszidja

- szallitasi atvonalak és médok

- szallité jarmivek pontos zajemisszidja
A kedvezétlen meteorologiai kérilmények a zaj terjedését nagyban segiteni tudjak, tovabba a
zajarnyékol6 1étesitmények hatasat is leronthatjak.
A fenti bizonytalansagok alapjan a zajvédelmi szamitas pontossaga +1-2 dB-re becstilhetd.
A tervezett zajarnyékold létesitmények kapcsolodd utak menti megszakitasai jelenleg még
nagyobb bizonytalansagokkal terheltek. Varhatéan jobban nyitni sztikséges a falakat a kézuti

biztonsagi eléirasok miatt. Emiatt tovabbi 1-3 dB bizonytalansag adodik a szamitasi
végeredményekben a nyitasok kézvetlen kornyezetében.

5.7.4. Jelenlegi allapot vizsgalata

A vizsgalati tertilet magasan terhelt kornyezeti zajokkal. Ezek kozil a meghatarozo zajforras a
kozlekedés, azon belil a legtébb vizsgalati ponton a Ferihegyi Repiil6térre vezetd ut.
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5.7.4.1. Helyszini zajmérések eredményei

Helyszini zajméréseket hat helyszinen végeztink. A mérésekrdl késziilt mérési jegyz6konyveket
a Zajvédelmi melléklet c. mellékletben mutatjuk be, ahol a mérés minden részletére kitériink.
Jelen fejezetben kizardlag az eredményeket mutatjuk be. Kiemeljiik, hogy az elvégzett
mérések nem felelnek meg egy esetleges monitoring mérés alapallapoti mérésének,
mivel jelenleg még nem ismert pontosan, hogy mikor kezdédnek meg az épitkezések.

31. tablizat Helyszini zajmérési eredmények
Mérési pont Ké')?leke(%é,sltrc'il'szé}rn.lazé Vonatkozé S A megitélé,si
—_—e R S - —— ponton mért
(zajvédelmi melléklet megitélési ponton hatérérték [dB] tallépés [dB] Z.a]fzrll’ft
szerinti vizsgalati pont (Lam, ) [dB] RS
sorszama) nappal éjjel  |nappal| &jjel |nappal| é&jjel | nappal | &jjel
ZMP-1
Budapest X. kertlet, nem nem
K&ér utca 44. 63,9 56,4 60 50 4 6 felelt felelt
hrsz.: 41881 meg meg
(srsz.: nincs és hasonlé sincs)
ZMP-2
Budapest XIX. keriilet,
Viztorony utca 23. 58,5 55,7 65 55 - - |megfelelt|megfelelt
hrsz.: 163192
(stsz.: 20)
ZMP-3
Budapest XVIIL. kertilet, nem nem
Gyomréi ut 62. 76,5 73,6 065 55 12 19 felelt felelt
hrsz.: 152743 meg meg
(srsz.: 56)
ZMP-4
Budapest XVIII. kerilet, nem nem
Gyoémréi ut 170. 78,1 74,0 65 55 13 19 felelt felelt
hrsz.: 153842 meg meg
(srsz.: nincs, hasonl6: 146)
ZMP-5
Budapest XVIIL. kertilet,
Ferihegyi Reptil6térre vezetd nem nem
AR 72,5 70,8 65 | 55 8 6 | felelt | felelt
hrsz.: 157636 g | M8
(stsz.: 352)
ZMP-6
Budapest XVIII. kerilet,
Borics Pal utca 15/B. 59,3 53,5 65 55 - - |megfelelt|megfelelt
hrsz.: 159015
(stsz.: nincs, hasonlé: 356)
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5.7.4.2. Szamitigépes zajterjedési modellezés eredményei

A vonatkozé jogszabélyok és szabvanyok alapjan készitett szamitoégépes zajterjedési modell
alapjan az alabbi eredmények adédnak. A vizsgalati pontok az 5.7.3. Vizsgdlati modszer c.
fejezet végén keriiltek részletesen bemutatasra. A kovetkezd tablazat csak az eredmények
statisztikai értékelése, a részletes, pontonként bemutatott eredmények a zajvédelmi mellékletben
keriilnek bemutatasra.

32. tiablizat Jelenlegi (2024) idllapotok modellezett zajterheléseinek statisztikai eredményei

1.) szituacio: Jelenlegi (2024) allapot, 2.) szituacio: Jelenlegi (2024) allapot,

minden kézlekedési zajforrassal csak kozuti kozlekedési zajforrassal
Zajterhelés Hatarérték tallépés Zajterhelés Hatarérték tullépés
Statisztika [dB] (HE-1) [dB] [dB] (HE-1) [dB]

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
(6:00- (22:00- (6:00- (22:00- (6:00- (22:00- (6:00- (22:00-
22:00) 6:00) 22:00) 6:00) 22:00) 6:00) 22:00) 6:00)

Minimum 51,4 46,4 0,1 0,0 51,1 454 0,0 0,0
Maximum 80,1 73,5 15,1 18,5 80,1 73,5 15,1 18,5
Atlag 64,5 58,3 48 5,6 64,0 57,3 49 5,5
Hatarer’tek tallépések i i 155 280 ) ) 145 240
szama (db)

Hatarérték tallépések

_ _ o o _ _ 0 0
szima (%) 40% 72% 37% 62%
Jelent8s hatarérték
tallépések szama (db) ) ) 19 49 ) ) 7 45
Jelent6s hatarérték i i 5% 13% i i 4% 12%

tallépések szama (%o)

5.7.5. Epitési, kivitelezési munkak, illetve a felhagyas hatasainak vizsgalata

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kérnyezeti zaj- és rezgésterhelést.
- épitési technologia,
- munkagépek,
- rakodaisi mivelet,

- szallitasi forgalom

terelések, utlezarasok, forgalomkorlatozasok, deponiamuvelések.

A jelenlegi tervezési fazisban még nem ismert a Kivitelez6 Vallalkoz6 gépparkja,
valamint az organizaciés terv (szallitéoutak, utlezarasok, terelések, forgalmi
korlatozasok, deponiak, anyagnyerShelyek, stb.) sem all még rendelkezésre. Az épitési,
kivitelezési munkak zaj- és rezgésterhelésének vizsgalatainal a felvonul6 géppark és az
organizaciéo a legfontosabb bemend adatokat jelentik, a kaphat6é végeredmények
nagymértékben ezen bemend adatoktol fiiggenek. Maguk — a zaj- és rezgésterheléseket
meghatarozé szamitasok — pontosak, kvazi ugyanazon szamitasok keriilnek most
elvégzésre, mintha mar rendelkeznénk a gépparki és organizaciés adatokkal. A
gépparki és organizacios adatokat szakértSi becslésekkel, eddigi hasonlé projektekben
szerzett tapasztalatok segitségével becsiiltitk, hogy a lehetdségekhez képest minél
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pontosabban meg lehessen hatarozni mar a jelenlegi tervszinten is az épitési,
kivitelezési munkalatok zaj- és rezgésterhel6 hatasait. Mivel a jelen vizsgalatok a fentiek
alapjan bizonytalansagokkal is terheltek, igy a szamitasok soran t6bbszor is a biztonsag
javara hoztunk dontéseket, azaz varhatéan magasabb terheléseket prognosztizaltunk,
mint amelyek ténylegesen lesznek varhatoan, illetve a fejezet végén bemutatott védelmi
intézkedési javaslatok is ugy keriiltek kidolgozasra, hogy figyelembe veszik ezen
bizonytalansagokbdl szarmazé kockazatokat. A kockazatokat teljes mértékben
lecsokkentd intézkedési javaslat, hogy amennyiben mar ismert lesz kés6bb a Kivitelezd
Vallalkozé és a gépparkja, valamint az otganizacié is, ugy Epités alatti
kornyezetvédelmi tervet kell késziteni, amelynek tartalmaznia kell zaj- és rezgésvédelmi
fejezetet is.

A targyi fejlesztés épitésével jar6d zaj- és rezgésterhelés vizsgalatat két tertletre, alfejezetre
bontottuk. Vizsgaltuk az épitkezés tertiletén fellép6 terheléseket és azok terjedését, valamint a
szallitasi tevékenységgel Osszefliggd terhelést.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbodl a felhagyas hatasai kozott egyedil a létesitmények elbontasa
olyan mértékli, hogy szamszertsitésre érdemes, azonban ilyen jellegl létesitményekre nem
jellemzé a felhagyas (jelen tervezett létesitmény Magyarorszag legnagyobb, egyben nemzetkozi
reptlSteréhez vezeté ut). A bontasi munkalatokat egy munkafolyamatban elemezziik, amely
kizarélag azt mutatja be, hogy varhatéan lesznek olyan helyszinek, ahol a meglévé burkolatokat
nem csak felmarjak, hanem teljesen visszabontjak valamilyen légkalapaccsal.

5.7.5.1. Epitési zaj é5 rezgés kezelésére vonatkozd dltalinos rendelkezések

Az épitési zaj- és rezgésterhelések kezelésére vonatkozo altalanos rendelkezések a magyar
jogkornyezetben a kévetkezok.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. § A kivitelez$ a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket
az épitSipari tevékenység ideje alatt koteles betartani.

A kormanyrendelet 13. §-anak el6irasai a zajterhelési hatarértékek felmentésre vonatkozdan:

(1) A kivitelez6 felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek betartasa
alol a kérnyezetvédelmi hatdsagtol

a) egyes épitési idészakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csékkenthetd,

b) épitkezés kozben el6forduld, elére nem tervezhetS, hatarérték feletti zajterhelést okozo
épitbipari tevékenységre.
(2) A kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tallépés okat, a felmentéssel érintett id6szak

kezd6- és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok varhato
eredményeit.

(3) A kornyezetvédelmi hatosag a zajterhelési hatarérték aldli felmentésrdl sz6l6 hatarozatdban
az épitéipari tevékenység napi, heti idSbeosztisira és a munkavégzés teljesitményére
vonatkozoan is el6irhat korlatozast.

4) A kornyezetvédelmi hatésag az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat regionalis
intézetét, valamint az épitéstigyl hatésagot az (1) bekezdés szerinti eljarasba szakhatosagként
bevonja.

Az ¢épitési zajkibocsatiasra vonatkozo zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallitasarol
2. sz. melléklete tartalmazza.
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5.7.5.2. A muntkateriiletek mentén varbato aj- és reggésterbelések vigsgdlata

Vizsgalati médszer

A szamitisok soran felhasznalt jogszabalyok, szabvanyok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytittes rendelet;
29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyiittes rendelet; MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002;
MSZ-13-111:1985; MSZ-13-183-1:1992; ,,Update of noise database for prediction of noise on
construction and open sites” c. Defra tanulmany, 2005.

A jogszabalyok adjak a keretet a szabvanyokban leirt eljarasnak, szamitasi modszereknek.
A Defra tanulmany a kilénb6z6 munkagépek zajteljesitmény szintjeit tartalmazza.

A pontos szamitasi metodust, a felhasznalt adatokat, egyenleteket és korrekcidkat a jelen
dokumentumhoz csatolt Zajvédelmi melléklet c. melléklet elsé munkafolyamataban mutatjuk
be részletesen. A tébbi munkafolyamatnal kizardlag a gépeket és az eredményeket kozoljik.

Az alabbi felsorolasban részletezziik, hogy a kilonb6z6 munkafazisok alkalmaval varhatéan
milyen munkagépek ¢és mennyi ideig fognak felvonulni és dolgozni a munkatertiletek
kornyezetében, a nappali (6:00-22:00) megitélési id6ben, a legnagyobb terhelést ad6 folyamatos
8 oraban. Két rovidebb étkezést feltételezve (reggeli és ebéd, fél-fél 6raban), varhatéan egy
munkagép sem fog 7 éranal tobbet dolgozni a fenti megitélési id6ben.

A pontos géppark ismeretének hianyaban az alabbiak csak altalanos érvényuek, feltételezések.

Foldmunka (nagyobb volumenii: iit- és hidépités)

1 db gumikerekes markold, kotré — 7 tizemoéra

1 db lanctalpas dézer — 6 tizemora

1 db henger (22 tonna) — 5 tizemora

4 db tehergépjarmi (4 tengelyes, 20 m’-es platéval) — 2 tizemora
Foldmunka (kisebb volumenii: kozmiivek kiviltisa, zajarnyékold falak alapozdsa)

1 db gumikerekes markold, kotrdé — 7 tizemora

1 db henger (12 tonna) — 5 tizemora

2 db tehergépjarmi (3 tengelyes, 8 m’-es platéval) — 2 tizemodra
Kizpmiivek fektetése, oszlopok dllitisa, zajarnyékolo falak épitése

2 db darus, pétkocsis tehergépjarmi (3+2 tengelyes) — 7 tizemora

1 db cs61l6 — 5 tizemora
Bontisi miiveletek

2 db nagyteljesitményl bontokalapacs — 6 tizemora

1 db gumikerekes markold, kotrd — 6 tizemobra

1 db tehergépjarmi (3 tengelyes, 8 m’-es platdval) — 3 lizemora
Hideépités

1 db hidraulikus colépvers — 7 tizemora

2 db darus, potkocsis tehergépjarmi (3+2 tengelyes) — 7 tizemora
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Aszfaltozais
1 db finisher — 7 tizemora
1 db henger (12 tonna) — 7 tizemora
1 db sepris locsolokocsi — 3 tizemora
2 db tehergépjarm (3 tengelyes, 8 m’-es platoval) — 3 iizemora

Az épitési munkafazisok fentiek szerinti széttagolasara azért volt sziikség, mert a kilénb6z6
munkafazisokban, a munkafolyamatonkénti specialis gépeknek mas és mas a hangteljesitmény
szintje, valamint a munkadrainak a szama, igy a zajemisszidja is.

Az épitkezés helyszinének kornyezetében 6 db immisszids vizsgalati pontot jeloltiink ki minden
munkafolyamatnal. Ennek megfeleléen 20, 30, 40, 50, 100 és 150 méter tavolsagokban
kiszamitasra és bemutatasra keriltek az épitési tevékenységbdl eredé varhatéan addédo
zajterhelési értékek.

Az épitkezés teljes idétartama varhatéan tovabb fog tartani, mint 1 év. Szikséges figyelembe
venni azonban, hogy munkafolyamatonként és helyszinenként varhatéan mindenhol csak
par hénapig kell szamitani nagyobb zajterheléssel jaré munkafolyamatokra. Az ¢éjszakai
munkavégzés lehet6ségét jelen ismereteink alapjan kizartuk, amely egy, a késébbiekben védelmi
javaslatunk is. A jelen bekezdésben leirtak alapjan az épitési zajvédelmi hatarérték 60 dB
(udul6tertiletet, egészségligyl teriiletet nem érint az épitkezés, tovabba helyszinenként és
munkafolyamatonként 1 hénapnal tovabb, de 1 évnél kevesebb ideig fognak tartani varhatdan
a munkalatok).

Védditavolsag és hatasterillet meghatarozasanak modszere

Védotavolsagon azt a tavolsagot értjiik, a vizsgalt épitési zajforrastdl szamitva, ahol el6szor
teljestl a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyuttes rendelet 2. sz. és 5. sz. mellékletében a
vonatkozé zaj- és rezgésterhelési hatarérték. Zajterhelés esetében 60 dB a figyelembe vett
nappali hatarérték.

A hatéstertilet lehatarolasakor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) bekezdés a) pontjat
vettik alapul, feltételezve, hogy a majdani épitkezés kornyezetében egyéb épitkezések nem
lesznek, {gy a varhat6 hattérterhelés biztosan alacsonyabb, mint a vonatkozo hatarérték. Ennek
megfelel6en a vizsgalt épitési munkak hatasteriiletének kiterjedése az a teriilet, ahol 50 dB, vagy
magasabb az épitési zajterhelés.

Adatok hianya, bizonytalansagok

A zaj- és rezgésvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
Osszefliggésben.

- munkagépek tipusa, szama,

- munkagépek pontos zajemisszioja,

- meteorologiai korilmények,

- érvényes zaj- és rezgésterhelési szabvanyok,

- az immissziés értékek, védStavolsagok ¢és hatasteriiletek meghatarozasakor minden
esetben szabad terjedést feltételeztiink, amely a valésagban nem all fenn — szabad terjedés
esetén magasabb, néhany esetben talzottan is biztonsagi értékeket kapunk.
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A felsorolt hianyokat, bizonytalansagokat ugy kezeltik a szamitasok soran, hogy inkabb a
biztonsag iranyaba tévedjunk. Ennek megfeleléen a tényleges immisszios terhelések,
védétavolsagok, hatasteriletek varhatéan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran
bemutatottak.

Szamitasi eredménvek és rovid értékelésiik

A kovetkezé tablazat kizardlag a munkafazisonkénti védétavolsagot és hatastertiletet mutatja
be. Fontos kiemelni, hogy a mellékletben és az alabbi tablazatban bemutatasra kerilé értékek
csak kozelitd jellegtiek, mivel az alapadatok (munkagépek pontos tipusa, hangteljesitményszintje
¢és munkaorainak szama, stb.) a jelen tervezési fazisban pontosan még nem ismertek.

33. tiablizat Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén szamitott zajterhelések kivonatolt
eredményei (a részletes eredmények a Zajvédelmi melléklet c. mellékletben talilhatok)
Munkafolyamat Véd('[i::'i;r:lség Hat?rilt]e:ﬁlet
Foldmunka (nagyobb volument: ut- és hidépités) 102,9 297,6
Foldmunka (kisebb volument: kézmivek kivaltasa, zajarnyékolé falak alapozasa) 77,9 2236
Koézmivek fektetése, oszlopok allitasa, zajarnyékold falak épitése 74,6 213,8
Bontisi miveletek 2237 633,8
Hidépités 140,5 405,7
Aszfaltozas 93,7 270,7

* A megadott értékek elemzésekor sziikséges figyelembe venni, hogy a feltart bizonytalansigok, valamint
adathianyok kezelésekor minden esetben a biztonsag javara tértiink el, tovabba az értékek nem tartalmaznak
védelmi intézkedések dltal varhaté hatasokat, ezekbdl kovetkezéen a tényleges majdani értékek varhatéan
alacsonyabbak lesznek, mint a bemutatottak.

A kapott eredményekbdl jol latszédik, hogy a munkateriilet kérnyezetében (70-230 méteres
tavolsagban) minden munkafazisban magas zajterhelések valdszinGsithet6k. A bontasi
miveletek munkafazis a legzajosabb, igy a tovabbiakban ezt tekintjik mértékadonak.

A kapott védotavolsag értékek alapjan megallapithat6, hogy kb. 230 méteres tavolsagban kritikus
esetekben (kevés arnyékolas mellett) lehetnek egyes, révidebb idészakokban zajvédelmi
hatarérték tallépések, igy az épitési, kivitelezési munkak zajterhelése a munkaterilet
kornyezetében varhatéan okozni fog zajvédelmi konfliktusokat. A sziikséges, javasolt védelmi
intézkedéseket az 5.7.12. Zajvédelmi intézkedési javaslatok c. fejezetben mutatjuk be.

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazoé zaj terhelési hatasteriiletét a legnagyobb
zajforrasra hataroztuk meg, amely az a terilet, ahol mar teljestl a vonatkozé hatarértéknél
(60 dB) 10 dB-lel kisebb zajszint (50 dB). Ezek alapjan 633,8 méter a zajvédelmi hatastertilet,
amely tavolsagon belil tobb zajtél védends épiilet is van. A védStavolsag 223,7 méternek
adodott, amelyen beliil szintén talalhatok zajtol védend6 épiiletek.

Rezgésterhelés

A munkatertileteken és azok mentén a munkagépektdl szarmazé rezgésterhelések varhatéan
magasak lesznek. Az épitési tertiletektél mérten 8-50 méterre talalhat6 tobb védend6 épiilet is.
25 méteres tavolsagon belil adédhatnak rezgésterhelésbél konfliktusok, hatarérték tullépések.
25 méteren tul a talaj csillapité hatdsa miatt mar nem szamitunk rezgésterhelésbdl szarmazo
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konfliktusokra, hatarérték tullépésekre. A varhat6 rezgésterheléseket pontosabban — az elérhet6
adatok alapjan — nem lehet meghatarozni. Mivel talalhatok az épitkezéstdl szamitva 25 méteres
tavolsagon belil védend6 éptletek, igy rezgésvédelmi intézkedéseket szikséges betartani.
Ezeket az 5.7.12. Zajvédelmi intézkedési javaslatok c. fejezetben mutatjuk be.

5.7.5.3. Az épitéshez kapesolddo szallitdsi tevékenység virhatd aj- és rexgésterhelésének vigsgalata

Jelen tervezési fazisban még nem ismert a Kivitelez6 Vallalkozé organizacios terve, igy nem
ismertek a  szallitbutak, utlezarasok, terelések, forgalmi korlatozasok, deponiak,
anyagnyerShelyek, stb. Javasoljuk, hogy azon késébbi tervfazis soran, amikor mar ezen adatok
is ismertek, ugy késziiljon Epités alatti kérnyezetvédelmi terv, amely tartalmazzon zaj- és
rezgésvédelmi fejezetet is, amelyben minden organizacidhoz és ¢épitéshez kotédé
munkafolyamat gy legyen megtervezve, hogy azoknak a lehet6 legkisebb legyen a zaj- és
rezgésterhelése, valamint szabvanyos szamitasokkal igazolt legyen, hogy teljesiilnek a vonatkozé
hatarértékek. Amennyiben valamilyen munkafolyamat soran, az elérhet6 leghatékonyabb
védelmi intézkedések ellenére sem teljestlnek a vonatkozé hatarértékek, ugy épitési zaj
hatarérték aloli felmentési kérelmet kell benyujtania a Kivitelez6 Vallalkozonak a tertiletileg
illetékes kornyezetvédelmi hatésaghoz. A kérelem tartalmi kévetelményeirdl jogszabalyi
eléirasok rendelkeznek.

A fejlesztési tertilet kornyezetében talalhaté tobb homok- és kavicsbanya is, amelyektdl a
munkatertlet megkozelithets jelenlegi féutvonalakon, illetve autépalyakon. A 3.2.4.
Lehetséges anyagnyeréhelyek és beszillitisi volumenek vizsgdlata c. fejezetben
bemutatasra kerilt, hogy az épitési teriilet a bemutatott anyagnyeréhelyrdl az 51 sz. f6ut, MO
autout, M4 autépalya utvonalon megkozelithet6. Ezen utak mindegyike igen nagyforgalmd,
amelyeken még egy, a jelenleginél nagyobb volumend épitkezés beszallitisi volumene sem
okozna az utak kornyezetében szamottevé zaj- és rezgésterhelés romlast. Megjegyezzik
tovabba, hogy ezen utak mentén — ahol feltételezheté a beruhazashoz kapcsolodoé szallitasi
volumen — zajtol és/vagy rezgéstdl védendd épuletek/teriletek nincsenek. Zajtdl és/vagy
rezgéstl védends éptletek/tertiletek azon utak mentén vannak, amelyeket a beruhdzas
részeként fejlesztenek, atépitenek. Amennyiben ezen nagyforgalmu utakon fognak torténni az
anyagbeszallitasok, valamint az egyéb, épitkezéshez kotheté gépjarmi forgalom, tgy mindezek
érdemben nem befolyasoljak az utak menti zaj- és rezgésterheléseket. A fentebb hivatkozott
fejezetben a varhato szallitasi volumen is becslésre kerilt, amely soran az lett megallapitva, hogy
a nagyobb volumend f6ldmunkak soran napi 56 db 4 tengelyes tehergépjarmi forgalom varhato.
Ezen szallitasi volumen a bemutatott nagyforgalmu utak mentén a zajvédelmi védétavolsagot,
forgalmi szakasztol fiiggben 0,1-0,5 méterrel néveli kizardlag.

Az épités alatti utterelések, lezarasok, forgalmi korlatozasok hatasira — amennyiben nem
terelnek, vagy terelédnek kisforgalmu utakra nagyobb forgalmak, Ggy varhatéan nem lesznek
zaj- és rezgésvédelmi hatarérték tallépések. Az Epités alatti kornyezetvédelmi terv készitésével
egy idében ugy kell megtervezni ezen forgalmi korlatozasokat, tereléseket, hogy ne okozzanak
az utak mentén hatarérték tullépéseket ezen intézkedések.

Mivel a fentiek alapjan bizonytalansagok is azonositasra keriltek, illetve a lakossag szubjektiv
moédon a legtobb esetben zavaronak, terhel6nek érzékeli az épitési, kivitelezési munkalatokhoz
kapcsolddo szallitasi munkakat is, igy ezekkel kapcsolatban is tettiink hatasmérséklésre védelmi
intézkedési javaslatokat, amelyeket az 5.7.12. Zajvédelmi intézkedési javaslatok c. fejezetben
mutatunk be.
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5.7.6. Tavlati, referenciaallapot vizsgalata

A vonatkozé jogszabélyok és szabvanyok alapjan készitett szamitoégépes zajterjedési modell
alapjan az alabbi eredmények adédnak. A vizsgalati pontok az 5.7.3. Vizsgdlati modszer c.
fejezet végén keriiltek részletesen bemutatasra. A kovetkezd tablazat csak az eredmények
statisztikai értékelése, a részletes, pontonként bemutatott eredmények a zajvédelmi mellékletben
keriilnek bemutatasra.

34. tiblizat Tdvlati (2039) referencia dllapotok modellezett zajterheléseinek statisztikai eredményei

3.) szituacioé: Tavlati (2039) "nélkiile" 4.) szituacié: Tavlati (2039) "nélkiile"
allapot, minden kozlekedési zajforrassal | allapot, csak kozuti kozlekedési zajforrassal
Statisztika | Zajterhelés Ha,tafer't €l Ha,tafer't €l Zajterhelés Ha,tafer,t ek Ha,tatr'er,t ek
[dB] tallépés tallépés [dB] tallépés tallépés
(HE-1) [dB] | (HE-2) [dB] (HE-1) [dB] | (HE-3) [dB]
nappal| éjjel [nappal| éjjel |nappal| éjjel [nappal| éjjel |nappal| éjjel |nappal| éjjel
Minimum | 529 | 47,0 | 0,1 0,1 0,1 0,1 52,2 | 458 | 0,0 0,0 0,0 0,0
Maximum | 80,7 | 74,0 | 157 | 19,0 | 3,3 2,1 80,7 | 740 | 157 | 19,0 | 3,3 2,6
Atlag 65,1 | 59,0 | 48 5,9 0,6 0,7 64,5 | 57,8 5,0 5,7 0,5 0,5
Hatarérték
tallépések - - 175 | 298 169 | 292 - - 157 | 253 151 245
szama (db)
Hatarérték
tullépések - - 45% | 77% | 44% | 75% - - 41% | 65% | 39% | 63%
szama (%)
Jelent6s
hatarérték
ez - - 21 56 0 0 - - 21 53 0 0
tallépések
szama (db)
Jelent6s
hatdréreck | - 5% | 14% | 0% | 0% | - - 5% | 14% | 0% | 0%
tallépések
szama (%o)

5.7.7. Tavlati, megvalésulas melletti allapot vizsgalata

A vonatkozé jogszabalyok és szabvanyok alapjan készitett szamitogépes zajterjedési modell
alapjan az alabbi eredmények adodnak. A vizsgalati pontok az 5.7.3. Vizsgilati modszer c.
fejezet végén kertltek részletesen bemutatasra. A kovetkezé tablazat csak az eredmények
statisztikai értékelése, a részletes, pontonként bemutatott eredmények a zajvédelmi mellékletben
keriilnek bemutatasra.

Az alabbi tablazatoknal az 5-7. sorszamu szituacidk védelmi intézkedések nélkuli, a 8-9.
sorszamu szituaciok védelmi intézkedések melletti allapotokat mutatnak be.

A lenti tablazatok, valamint a zajvédelmi mellékletben bemutatottak alapjan lathat6, hogy a
figyelembe vett védelmi intézkedéseken feltl tovabbi védelmi intézkedések is sziikségesek annak
érdekében, hogy mindenhol teljesiiljenek a zajvédelmi jogszabalyi el6irasok. Azon pontokat,
amelyek kapcsan tovabbi intézkedések szikségesek, az adott szituacional narancssarga
kiemeléssel lattuk el a hatarérték tullépések értékeit.
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35. tablizat

Tdviati (2039) megvalosulis melletti, zajvédelmi intézkedések nélkiili dllapotok
modellezett zajterheléseinek statisztikai eredményer

5.) szituacié: Tavlati (2039) | 6.) szitudcié: Tavlati (2039) | ) SZitudci6: Tavlati (2039)
" " s . " " £ . s vele" allapot, csak tervezett
vele" allapot, minden vele" allapot, csak kozuti . s .
.. L i . . . . . kozati kozlekedési
koézlekedési zajforrassal, kozlekedési zajforrassal, zaiforrassal. védelmi
védelmi intézkedések nélkiil | védelmi intézkedések nélkiil S
intézkedések nélkiil
Statisztika Hatar- | Hatar- Hatar- | Hatar- Hatar- | Hatar-
Zaj- érték érték Zaj- érték érték Zaj- érték érték
terhelés | tullépés | tullépés | terhelés | tallépés | tullépés | terhelés | tullépés | tallépés
[dB] | (HE-1) | (HE-2) | [dB] | (HE-1) | (HE-3) | [dB] | (HE-1) | (HE-3)
[4B] | [dB] [4B] | [dB] [4B] | [dB]
N E|N|EIN|E|N|E|N|E|IN|E|N|E|N|E|N|E
Minimum |55,5[49,0] 0,0 | 0,1 [ 0,0 | 0,0 |53,1[47,0{ 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |52,9]46,1] 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
Maximum |74,6{70,5] 9,9 [15,5] 9,9 | 9,0 [74,3|67,3| 9,8 |13,6| 9,8 | 9,5 |74,3|673] 93 |12.3| 52 | 7.6
Atlag 65,259,134 | 52| 1,5 | 1,7 |64,4|57,6| 3,549 | 1,6 | 2,3 [63,7|56,9| 3,4 | 49 | 1,7 | 23
Hatarérték
tallépések | - - [190315] 112|229 | - - | 1701260| 93 | 140 | - - | 150 (233| 73 | 116
szama (db)
Hatarérték
tallépések | - - |49%(81%129%|59%| - - |44%(67%|24%|36%| - - 139%|60%(19%|30%
szama (%o)
Jelent6s
hatdrertél |1 s b og g Lo [ - [ - [t 1] -] -]of19]0]o0
tallépések
szama (db)
Jelent6s
batdrértelk | 1 qor 200 | 0% [ 0% | - | - 0% 6% | 0% | 0% | - | - 0% | 5% | 0% | 0%
tallépések
szama (%)

36. tiablizat

Tdviati (2039) megvalosulis melletti, zajvédelmi intézkedések melletti dllapotok
modellezett zajterheléseinek statisztikai eredményer

8.) szituacié: Tavlati (2039) "vele'" allapot, | 9.) szituacio: Tavlati (2039) "vele" allapot,
minden koézlekedési zajforrassal, védelmi csak tervezett kozuti zajforrassal, védelmi
intézkedések mellett intézkedések mellett
Statisztika . . Hatarérték Hatarérték . . Hatarérték Hatarérték
Zajterhelés e, e, Zajterhelés e, e,
dB tullépés tullépés dB tullépés tullépés
[4B] (HE-1) [dB] | (HE-2) [dB] [4B] (HE-1) [dB] | (HE-3) [dB]
nappal| éjjel [nappal| éjjel [nappal| éjjel |nappal| éjjel |nappal| éjjel |nappal| éjjel
Minimum | 48,8 | 43,8 0,1 0,0 0,1 0,0 46,6 | 39,5 0,2 0,0 1,2 0,1
Maximum | 72,9 | 69,7 9,9 14,7 9,9 9,0 72,9 | 66,1 7,9 11,1 1,8 3,3
Atlag 60,6 | 54,4 3,4 3,7 1,8 1,7 58,3 | 50,7 3,0 3,8 1,6 1,6
Hatarérték
tallépések - - 59 162 16 37 - - 36 69 4 13
szama (db)
Hatarérték
tallépések - - 15% | 42% | 4% | 10% - - 9% | 18% | 1% 3%
szama (%o)
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8.) szituacio: Tavlati (2039) "vele" allapot, | 9.) szituacio: Tavlati (2039) "vele" allapot,
minden koézlekedési zajforrassal, védelmi csak tervezett kozuti zajforrassal, védelmi
intézkedések mellett intézkedések mellett
Statisztika : . Hatarérték Hatarérték ] . Hatarérték Hatarérték
Zajterhelés e e Zajterhelés e o
dB tullépés tullépés dB tullépés tullépés
[4B] (HE-1) [dB] | (HE-2) [dB] [4B] (HE-1) [dB] | (HE-3) [dB]
nappal| éjjel |nappal| éjjel |nappal| éjjel |nappal| éjjel |nappal| éjjel |nappal| éjjel
Jelent6s
h’zlt;%re’rtek ) i 1 8 1 0 _ - 0 3 0 0
tallépések
szama (db)
Jelent6s
hatdrértéle | Lo | 2% | 0% | 0% | - L% | 1% | 0% | 0%
tallépések
szama (%o)

Az alabbiakban roviden bemutatjuk, hogy mely helyszinek, vizsgalati pontok kapcsan
szitkségesek tovabbi intézkedések, és hogy ezek mit jelentenek. Az 5.7.12. Zajvédelmi
intézkedési javaslatok c. fejezetben részletesen bemutatasra keriilnek a védelmi intézkedések,
jelen fejezetben csak ezen néhany kritikus pont esetében roviden.

- 2. (homlokzati) pont: a csak tervezett kozuti zajforrasok szituacidoban is maradt
hatarérték tallépés, javaslat: nyilaszar6 cserék az érintett homlokzatokon.

- 3. (homlokzati) pont: a csak tervezett kozuti zajforrasok szituacidban is maradt
hatarérték tallépés, javaslat: az érintett ingatlanok kisajatitisa (amennyiben ténylegesen
lakéingatlanok).

- 4., 5. és 6. (homlokzati) pont: a minden kozuti zajforras melletti szituacidban jelentds
hatarérték tallépés adodik, javaslat: csendesaszfalt alkalmazasa és nyilaszard cserék az
érintett homlokzatokon.

- 23., 24. és 25. (homlokzati) pont: a 23-as és 24-es pontok esetében a csak tervezett
kozati zajforrasok szituacidban is maradt hatarérték tallépés, a 24-es és 25-6s pontok
esetében a minden kozuti zajforras melletti szituacidban jelentSs hatarérték tallépés
adodik, javaslat: a kornyez6 utakon csendesaszfalt alkalmazasa és nyilaszard cserék az
érintett homlokzatokon.

- 121. (homlokzati) pont: a csak tervezett kézuti zajforrasok szitudcidban is maradt
hatarérték tallépés, javaslat: az érintett ingatlan kisajatitasa.

- 161. (homlokzati) pont: a minden kozuti zajforras melletti szituacioban jelentds
hatarérték tallépés adodik, javaslat: csendesaszfalt alkalmazasa.

- 250. (homlokzati) pont: csak a teljesség igénye miatt térink itt ki erre a pontra, ahol csak
azért adodik konfliktus, mert a megitélési pont a vasuti zajarnyékold falon kiviilre esik,
amennyiben belilre esne, ugy nem lenne konfliktus, hasonléan a t6bbi hozza kozel esé
ingatlanhoz, védelmi intézkedések nem szitkségesek ezen ingatlannal.

- 255 és 256. (homlokzati) pont: a csak tervezett kézuti zajforrasok szituacidban is maradt
hatarérték tallépés, javaslat: csendesaszfalt alkalmazasa.

Amennyiben minden jelen dokumentaciéban javasolt intézkedés betartasra kertl, tgy a
fejlesztés kornyezetében minden zajtél védendd tertileten és éptilet el6tt teljesiilnek a vonatkozo
zajvédelmi hatarértékek és kovetelmények. A javasolt zajvédelmi intézkedéseket az 5.7.12.
Zajvédelmi intézkedési javaslatok c. fejezetben mutatjuk be részletesen.
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5.7.8. Kozvetlen és kozvetett hatasteruilet bemutatasa

A tervezett létesitmény zajvédelmi hatastertiletét a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
7. sz. melléklete, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapjin
hataroltuk le.

A kozvetlen hatastertletet az 5.7.3. Vizsgdlati modszer c. fejezetben leirtak alapjan hataroltuk
le. A vizsgalattal kapott hatastertleti gbrbét az atnézeti helyszinrajzon mutatjuk be.

A kozvetett hatasteriilet meghatarozasakor a teljes térség forgalmi viszonyai megvizsgalasra
keriiltek. Minden utszakaszon kiszamitasra keriltek a tavlati, beruhazas megvaldsulasa melletti,
illetve a tavlati, beruhazas megvaldsulasa nélkiili allapotok zajterhelései (7,5 méteres tavolsagban
az egyenértéktt A-hangnyomasszintek éjjel) egyarant. Amennyiben a ,,vele” allapotbdl kivonjuk
a ,,nélkile” allapotot, ugy kimutathaté a beruhazas varhaté hatdsa, nem figyelembe véve a
természetes forgalomnovekményt, amely a beruhazas nélkiil is bekovetkezik.

Azon helyszineket tekintettitk beavatkozas kotelesnek, ahol a zajterhelés n6vekmény 2 dB, vagy
magasabb, és gy érint zajtol védendd teriiletet, vagy éptiletet, hogy a megndvekedett zajterhelés
mellett hatarérték tallépés adodik.

A fentiek szerint elkészitett kiilonbségtérképet a kovetkez6 oldalon mutatjuk be.
A fentiek alapjan meghatarozottak szerint az alabbi helyszineken adédnak konfliktusok:

- Budapest, Hangar utca (Fels6csatari ut és Ajtony utca kozott): 9,6 dB névekmény;
Hatarérték tallépés nappal kb. 10 dB, éjjel kb. 14 dB; érintett Gvezet: Lke.

- Budapest, Bartok Lajos utca (Ullc’ii ut és Margd6 Tivadar utca k6zott): 2,1 dB névekmény;
Hatarérték tallépés nappal kb. 4 dB, éjjel kb. 7 dB; érintett 6vezet: Lk-1.

- Vecsés, Széchenyi utca (Almaskert at és Dézsa Gyorgy ut kozott): 3,9 dB novekmény;
Hatarérték tallépés nappal kb. 1 dB, éjjel kb. 5 dB; érintett 6vezet: Lke.

Ezen helyszineken monitoring vizsgalatok szitkségesek (alapallapotban, majd tizemelés alatt, a
teljes atadast koévetéen 90-120 nappal). Amennyiben a tervezett utfejlesztést kovetSen
megjelennek névekmények, gy a tertiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatésag bevonasaval
zajcsOkkentési  intézkedési tervet kell kidolgozni ezen helyszineken. A zajvédelmi
intézkedésekkel el kell érni, hogy csokkenjenek vissza a zajszintek az alapallapoti értékekre,
illetve biztositva legyenek, hogy a fejlesztés hatasara a késébbiekben se tudjanak névekedni a
zajszintek.

5.7.9. Karbantartasi munkalatok és a felhagyas hatasanak vizsgalata

A karbantartasi munkalatoknak nem varhaté magas zaj- és rezgésemisszidja. A felhagyas vonalas
létesitmények esetén nem valdszintsithets, ugyanakkor a 5.7.5. fejezetben bemutattuk, hogy az
elbontas hatasai nagyjabol megegyeznek a nagyobb épitési féldmunkalatok hatasaival.

5.7.10. Havaria események hatasai

Zaj- és rezgésvédelem tertiletén relevans havarias eseményre — amely mar olyan mértékben karos
lenne a kornyezetre, hogy védelmi intézkedések, beavatkozasok szikségesek — a jelen
beruhazasnal nem kell szamitani.
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5.7.11. A kapcsolodo létesitmények megépiilése esetén varhat6 hatasok

A beruhazas keretein belill a kapcsolédo 1étesitmények bemutatasa a 2. fejezetben megtortént.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol megallapithatd, hogy a fenti létesitmények tzemelése vagy
nem jar zaj- és rezgésterhel6 hatassal, vagy alacsonyabb, mint a tervezett fejlesztés tizemelése.
Ebbdl adéddan nem szamitunk a kapcsolodo létesitmények tizemelésével kapcsolatban olyan
zaj- és rezgésterhel6 hatasokkal, amelyek konfliktusokat okoznanak, illetve amelyekkel a
vonatkozé hatarértékek tullépése jarna.

A bemutatott kapcsolodoé létesitmények épitési fazisa adott esetben jarhat jelentSsebb zaj- és
rezgésvédelmi hatassal. A 5.7.5. Epitési, kivitelezési munkzik hatisainak vizsgilata c.
fejezetben bemutatottaknal nagyobb terhelések nem valészindsithet6k a kapcsolédo
létesitmények épitésével.

5.7.12. Zajvédelmi intézkedési javaslatok
5.7.12.1. Epités ideje alatt

Az elvégzett szabvanyos szamitasaink szerint az épitési, kivitelezési tevékenység zaj- és
rezgésterhelése a munkateriileteken és kornyezetiikben varhatéan terhel6 lesz, tovabba a
munkafolyamatok zajvédelmi védétavolsagai és hatastertiletei érintenek zajtdl védendd
terileteket és éptleteket is. A szallitasi tevékenység zajterhelésének vizsgalata alapjan nagyobb
terhelésekre nem szamitunk, de altalanos tapasztalat, hogy az épitkezések ideje alatt az emberek
nagyon kellemetleniil élik meg a beszallitasok okozta tobbleteket, és a lakosok szubjektiv
megitélése negativ. Illetve a szallitasi utak mentén varhato rezgésterhelések varhatéan magasak
lesznek.

A fentiek értelmében az alabbi javaslatok betartasat, és betartatasat indokoltnak tartjuk.

1) Az éjszakai megitélési id6ben (22:00-6:00) tilos az olyan kérnyezeti zaj- és rezgéskeltéssel
jar6 munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni, amely a kornyezetében lakokat
zavarhat. Ez aldl kivételt képezhet, amennyiben az adott éjszakai munkavégzés
kilonosen indokolt, és az épitkezést ellehetetlenitené annak kizarasa. Az épités alatti
kornyezetvédelmi tervben meg kell indokolni az adott éjszakai munkafolyamatok
szitkségességét, tovabba be kell mutatni ezen éjszakai munkafolyamatok pontos korét,
helyét, id6tartamat és kornyezeti hatasait. Az éjszakai munkavégzéshez a Kivitelezé
Villalkozonak a tertiletileg illetékes kérnyezetvédelmi hatésag hozzajarulasat ki kell kérje.

2) Hétvégén és munkasziineti napokon tilos olyan kornyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jaro
munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni, amely a kornyezetében lakokat
zavarhat. Ez aldl kivételt képezhet, amennyiben az adott hétvégi és/vagy munkasziineti
napi munkavégzés kilonosen indokolt, és az épitkezést ellehetetlenitené annak kizarasa.
Az épités alatti kornyezetvédelmi tervben meg kell indokolni az adott hétvégi
munkafolyamatok  sziikségességét, tovabba be kell mutatni ezen hétvégi
munkafolyamatok pontos korét, helyét, idGtartamat és kornyezeti hatasait. A hétvégi és
munkasziineti napi munkavégzéshez a Kivitelezé Villalkozonak a teriletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatésag hozzéjarulasat ki kell kérje.
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3)

4

5)

0)

7)

8)

9

Kizarélag korszerd, kis zaj- és rezgéskibocsatasi munkagépek és szallitdjarmivek
keriilhetnek alkalmazasra az épités ideje alatt (elérhetd legjobb technolégiai berendezések
alkalmazasa (B.A.T. = Best Available Technology)). Amennyiben a B.A'T. nem
alkalmazhat6, ugy kizarélag minimum EURO3, EPA Tier 111, EU Stage 111 besorolasu,
vagy ezekkel egyenértékli besorolasi motorokkal rendelkez6 munkagépek és
szallitéjarmtvek alkalmazasa szikséges, mivel az ezeknél régebbi tipusi motorokkal

rendelkez6 munkagépek és  szallitojarmtvek varhatéan magasabb  zaj-  és
rezgéskibocsajtasuak, {gy alkalmazasuk nem megengedhetd.

Amely munkagépek alkalmasak kozuati kozlekedésre is, ugy kizardlag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkezé munkagépek alkalmazasa engedhet6 meg. Amely gépek nem
alkalmasak kozuti  kozlekedésre, tugy rendelkezzenek a megfelel6 vonatkozo
engedélyekkel, tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a kibocsatasaik a
megengedett szinteket nem 1épik tal.

Azon telepitett munkagépeket (pl. kompresszor, aggregator, stb.), amelyek legalabb
1 napig egy helyben mutkdédnek és gépkonyvi hangteljesitmény-szintjik 80 dB, vagy
magasabb, tovabba 100 méteres kornyezetiikben taldlhatok zajtol és/vagy rezgéstdl
védendS épiletek/tertiletek, mobil hanggatlé létesitménnyel, falazdssal korbe kell
keriteni.

A munkagépek felesleges tresjaratat kertilni kell.

A késébbi jogi vitak elkertlése érdekében az épitési teriiletekhez kozelebb esd, és a
szallitasi utvonalak mentén talalhat6 Gsszes éptlet alapallapoti szerkezeti felmérését el
kell végezni.

Az organizacios terv és a kivitelez6i géppark ismeretében sziikséges, hogy a Kivitelezd
Villalkozo készitsen Epités alatti kérnyezetvédelmi tervet, amelynek legyen része egy
minden munkafazisra kiterjed§ zaj- és rezgésvédelmi fejezet is.

Az Epités alatti kornyezetvédelmi terv zaj- és rezgésvédelmi fejezetében a Kivitelezd
Vallalkozo

a) a lehet6 legpontosabban hatirozza meg az épités munkafazisai soran a
munkatertletek és kornyezetiik, valamint a végleges szallitasi utvonalak mentén
kialakul6 zaj- és rezgésterheléseket;

b) a szallitasi utvonalak ugy legyenck kijelolve, hogy azok a meglévé {6 és gytjté
uthalézatot vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig
terheletlen kornyezetet;

c) vizsgalja meg a vasuti anyagbeszallitaisok lehet6ségét is, és amennyiben az
varhatéan csokkenti kézuti terheléseket is, ugy kertljon alkalmazasra vasuti
beszallitas is a kézuti mellett.

d) Az Epités alatti kornyezetvédelmi tervet a terilletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatosagnak indokolt benyujtani jovahagyasra.

10) Tovabba, mivel kritikus esetekben adédhatnak magasabb zajterhelések lakéingatlanok

el6tt, igy javasoljuk az Epités alatti kérnyezetvédelmi tervben a zajvédelmi monitoring
méréseknek a sziikségességét az alabbiak szerint.

a) Vizsgalando allapotok:
- épitkezés megkezdése elétti alapallapot,

- épités alatt, az elsé terhel6bb munkafolyamat soran.
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b) Mérési idétartam:

- 6:00-t6l 22:00-ig folyamatos 16 6ra.
¢) Meérend6 szint:

- Lau

d) A vonatkozé hatilyos jogszabalyok, és érvényes szabvanyok eléirasai szerint kell
elvégezni a méréseket.

e) Amennyiben a mérések soran bizonyithatéan az épitési munkak terhelésétdl
ered6en (az alapallapoti és az épitési alatti allapotok 6sszehasonlitasa alapjan) a
vonatkoz6 zaj- és rezgésvédelmi hatarértékek feletti terhelések adodnak, ugy
munkaszervezési beavatkozasok sziikségesek, akar az adott munkak leallitasaval
addig, ameddig hatarértékek ujra teljesiilnek.

A fenti védelmi intézkedések a javasolt Epités alatti kornyezetvédelmi tervieendd vizsgalatai
alapjan feltlvizsgalhatok. A pontos és végleges védelmi intézkedéseket az Epités alatti
kornyezetvédelmi tervben szikséges megadni.

5.7.12.2. Uzemelés alatt

Utmenti, padkaban, valamint elvalaszté savban elhelyezett zajarnyékolo falak

A jelen tervezett beruhazas kereteiben tervezett zajarnyékolo falak tengelyeit az atnézeti
helyszinrajzokon, valamint a zajvédelmi vizsgalati pontokat bemutaté térképsorozatban is
bemutatjuk.

37. tablizat Utmenti, padkiban, valamint elvilaszté sdvban elhelyezett zajirnyékolo falak
Kezdé- Vég-

Hossz| Magas-

i 4
[m] ? |sdg [m] 3 Fal tipusa

Stsz.| Ut/Helyszin megnevezése |Oldal| szelvény szelvény
[kmsz.]! | [km sz.]!

1. | Ferihegyi Repiil6térre vezetd ut | jobb 2+287 2+815 530 3 atlatszo
nem atlatszo,
2. | Ferihegyi Repul6térre vezets ut | jobb 2+815 3+028 218 3 tomor, kétoldalt
elnyel6

nem atlatszo,

3. | Ferihegyi RepiilStérre vezet6 ut | jobb 3+028 3+236 210 3 tomor, kétoldalt
elnyel6
Gyo6mr6i ut észak (Ferihegyi 0+259 0+363 i
4 Repiilétére vezetd ) bal | 34531y | 363y | 1% 3 ddtsz6
Gyomréi ut észak (Ferihegyi 0+352 0+376 e
> Repilétérre vezetd dt) bal o sheony | ready | 2 3 adtsz6
6. | Ferihegyi Repul6térre vezet6 ut | bal 3+634 3+704 70 3 atlatszo
7. | Hangar utca - Lakatos ut atkétés | bal 0+017 0+069 54 4 atlatszo
8. | Hangar utca - Lakatos ut atkétés | bal 0+069 0+238 169 3 atlatszo

nem atlatszo,

9. |Hangar utca - Lakatos ut atkétés | bal 0+267 0+397 135 3 t6mor, kétoldalt

elnyel6
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VIKOTI Kft.

) Kezdé- Vég- Hossz
Srsz.| Ut/Helyszin megnevezése |Oldal| szelvény szelvény [m] ? Fal tipusa 4
[km sz.]! | [km sz.] !

10, | ey Repitaéme vests | " | 001 | iy | 24 s
11. | Ferihegyi Reptl6térre vezetS at | bal 4+078 4+104 27 3 atlatszo
12. | Ferihegyi Reptl6térre vezetS at | bal 44091 44275 185 6 atlatszo
13. | Ferihegyi Reptl6térre vezetS at | bal 44284 44369 85 6 atlatszo
14. Fels6esatari tt bal 0+025 0+045 20 6 atlatszé
15. | Ferihegyi Repul6térre vezetS at | bal 44396 44460 67 6 atlatszo
16. | Ferihegyi Reptl6térre vezetS at | bal 4+430 44545 115 6 atlatszo
17. | Ferihegyi Repul6térre vezetS ut | bal 44555 44605 50 6 atlatszo
18. | Ferihegyi Repul6térre vezetS ut | bal 4+593 4+837 245 6 atlatszé
19. | Ferihegyi Reptil6térre vezetS ut | bal 4+849 4+906 58 6 atlatszo
20. | Ferihegyi RepiilStérre vezetd t | bal 4+894 5+049 155 6 atlatszo
21. | Ferihegyi RepiilStérre vezetd t | bal 5+034 5+081 48 6 atlatszo
22. | Ferihegyi RepiilStérre vezetd t | bal 5+094 5+141 48 6 atlatszo
23. | Ferihegyi RepiilStérre vezetd t | bal 5+129 5+332 205 6 atlatszo
24. | Ferihegyi RepiilStérre vezet Gt | bal 5+342 5+413 79 6 atlatszo

elvalas nem atlatszo,

25. | Ferihegyi RepiilStérre vezet ut |zt 4+024 5+502 1478 tomor, kétoldalt

sav elnyel6
26. | Ferihegyi RepulStérre vezets ut | jobb 4+945 4+971 26 5 atlatszé
27. | Ferihegyi RepulStérre vezets ut | jobb 4+981 5+021 40 5 atlatszo
28. | Ferihegyi RepulStérre vezets ut | jobb 5+031 5+080 50 5 atlatszo
29. | Ferihegyi RepulStérre vezets ut | jobb 5+126 5+154 27 5 atlatszo
30. | Ferihegyi Repul6térre vezetd at | bal 5+472 5+494 69 6 atlatszo
31. | Ferihegyi Reptl6térre vezetd ut | bal 5+508 5+578 70 6 atlatszo
32. | Ferihegyi Repul6térre vezetd at | bal 5+589 5+632 29 6 atlatszo
33. | Ferihegyi Repul6térre vezetd at | bal 5+617 5+803 186 6 atlatszo
34. | Ferihegyi Repul6térre vezetd at | bal 5+782 5+903 124 6 atlatszo
35. | Ferihegyi Repul6térre vezetd at | bal 6+832 6+996 165 5 atlatszo
36. | Ferihegyi Repul6térre vezetd at | bal 6+991 7+122 132 5 atlatszo
37. | Ferihegyi Repul6térre vezetd at | bal 7+114 7+243 129 5 atlatszo

nem atlatszo,

38. | Ferihegyi Repul6térre vezetd at | bal 7+243 7+482 239 tomor, kétoldalt

elnyel6
39. | Ferihegyi Repul6térre vezetd at | bal 7+509 7+574 64 atlatszo
40. | Ferihegyi Repul6térre vezets ut | bal 7+581 7+670 91 atlatszo
41. | Ferihegyi Repiil6térre vezetd Gt | bal 7+679 7+966 288 atlatszé
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VIKOTI Kft.

Srsz.

Ut/Helyszin megnevezése

Oldal

Kezdds-
szelvény
[km sz.] !

Vég-
szelvény
[km sz.] !

Hossz
[m] 2

Magas-
ség [m] 3

Fal tipusa 4

42.

Ferihegyi Repul6térre vezetd ut

bal

5+639

6+068

430

nem atlatszo,
tomor, kétoldalt
elnyel6

43.

Ferihegyi Reptl6térre vezetd ut

jobb

5+507

5+547

41

atlatszo

44,

Ferihegyi Reptl6térre vezetd ut

jobb

5+536

5+574

38

atlatszo

45.

Ferihegyi Repiil6térre vezetd ut

jobb

5+0644

6+144

498

nem atlatszo,
to0mor, kétoldalt
elnyel6

46.

Ferihegyi Repiil6térre vezetd ut

jobb

5+935

6+229

293

35

nem atlatszo,
tomor, kétoldalt
elnyel6

47.

Ferihegyi Reptl6térre vezetd ut

jobb

6+219

6+292

72

nem atlatszo,
tomor, kétoldalt
elnyel6

48.

Ferihegyi Reptl6térre vezetd ut

jobb

7+274

7+477

204

3,5

nem atlatszo,
tomor, kétoldalt
elnyel6

49.

Ferihegyi Repil6térre vezetd ut

jobb

7+465

7+574

109

nem atlatszo,
tomor, kétoldalt
elnyel6

50.

Ferihegyi Repil6térre vezetd ut

jobb

7+566

7+965

399

35

nem atlatszo,
tomor, kétoldalt
elnyel6

51.

Ferihegyi Repiil6térre vezet ut

jobb

74953

8+113

161

nem atlatszo,
tomor, kétoldalt
elnyel6

52.

Ferihegyi RepilStérre vezet ut

jobb

8+100

8+401

301

35

nem atlatszo,
tomor, kétoldalt
elnyel6

53.

Ferihegyi RepiilStérre vezet ut

jobb

8+385

8+471

86

35

nem atlatszo,
tomor, kétoldalt
elnyel6

54.

Ferihegyi Repiil6térre vezet ut

jobb

8+461

8+559

100

3,5

>

nem atlatszo,
tomor, kétoldalt
elnyel6

55.

Ferihegyi Repiil6térre vezet ut

jobb

8+559

8+568

nem atlatszo,
tomor, kétoldalt
elnyel6

56.

Ferihegyi RepilStérre vezet ut

jobb

8+552

8+607

55

nem atlatszo,
tomor, kétoldalt
elnyel6

57.

Ferihegyi RepilStérre vezeto ut

jobb

8+607

8+719

110

4,5

nem atlatszo,
t6mor, kétoldalt
elnyel6

58.

Ferihegyi RepilStérre vezeto ut

jobb

8+719

8+860

140

2,5

nem atlatszo,
tomor, kétoldalt
elnyel6
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Kezds- Vég- Hossz| Magas-
Srsz.| Ut/Helyszin megnevezése |Oldal| szelvény szelvény g Fal tipusa 4

[kmsz.]! | [km sz.]! [m] 2 |sag [m] 3

nem atlatszo,
59. | Ferihegyi Reptl6térre vezetd ut | jobb 8+860 10+131 1264 45 tomor, kétoldalt
elnyel6

nem atlatszo,
60. | Ferihegyi Reptl6térre vezetd ut | jobb 10+131 10+239 108 45 tomor, kétoldalt
elnyel6

nem atlatszo,
61. | Ferihegyi Reptil6térre vezetd ut | jobb 10+239 10+332 94 4,5 tomor, kétoldalt
elnyel6

LA falak kezd6- és végszelvényei az engedélyezési, majd kiviteli tervi fazisokban pontosodhatnak (0-5 m-es
eltérések adodhatnak), amelyek nem befolyasoljak a zajvédelmi kévetelmények teljestilését, illetve a
megadott szakaszhatirok nem tartalmazzak a falak esetleges lelépcsézéseit.

2 A falak esetleges lelépcsz6zéseit nem tartalmazzdk a megadott hosszok, amennyiben egy fal lelépcsézéste
kertil, ugy a falak hosszai nének, a csékkenéstiik nem megengedett!

3 A megadott magassigok szerkezeti magassagok.

* Az atlatszo kivitelnek esztétikusnak és id6tallonak kell lennie (ne kopjon, karcolédjon, opalosodjon, stb.)!

Az e-UT 03.07.47 - Kozuti zajarnyékold épitmények és madarvédd falak épitése, fenntartasa
cimd utigyi muszaki el6iras alapjan javasoljuk az alabbi kévetelmények betartasat az el6z6
tablazatban szerepl6 falak esetében:

- minden javasolt fal esetében léghanggatlasnal: B4 osztaly,
- a tomor falak esetében hangelnyelésnél: minimum A4 osztaly
- egyéb tulajdonsagoknal: a fent hivatkozott utiigyi miszaki el6iras kovetelményei szerint.

Tovabba minden tomor falat — amennyiben miszaki akadalyai nincsenek — névényzettel futtatni
sziikséges, valamint el kell latni takaréfasitassal is.

Sebességcsokkentés

A Ferihegyi Reptl6térre vezeté uton, ahol a megengedett legnagyobb haladasi sebesség
70 km/o6ra (5+622,5-11+227 km szelvények kozott), ott az éjjeli megitélési idGben
(22:00-6:00) 50 km/éra sebességre szitkséges csOkkenteni a megengedett legnagyobb haladasi
sebességet. Ezen sebességkorlatozast forgalomtechnikai eszkozokkel egyértelmten és jol
lathatéan jelezni sziikséges.

Csendesaszfalt alkalmazasa

Az alabbi utszakaszokon olyan csendesaszfaltnak minéstlé palyaszerkezetet sziikséges épitent,
amelynek a zajkibocsatasa legalabb 2,6 dB-lel kedvezébb, mint egy SMA11 kopoérétegi
palyaszerkezetnek:

- Csévézo utca tervezett teljes szakaszan;
- Raday Gedeon utca tervezett teljes szakaszan;
- Gyomtéi ut 29/B. el6tt 80 méterrel és Gyomrdi ut 66. utin 80 méterrel szakaszon;

- Gyomrd6i ut 138. szam (hrsz.: 42295) el6tt 100 méteres szakaszon;

-193 -



Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6tér kézuti elérhetéségének javitdsa
Kornyezeti hatastanulmany VIKOTI Kft.
Miszaki leiras

- Az Ulléi at és Lérinci utca kdzott épild Gj gylijtdut tervezett teljes szakaszan.

Passziv zajvédelem

Passziv zajvédelemként az alabbi intézkedés sziikséges:
- Amennyiben az adott lakék hozzijarulnak,

- tovabba helyszini épiiletakusztikai szamitasok alapjan indokolt,

az adott nyilaszaré mogott zajtdl védendd helyiség talalhato,
- ugy a meglévo nyilaszarok magasabb léghanggatlastakra torténd cseréje sziikséges.
Ezen vizsgalat, majd esetlegesen intézkedés az alabbi helyszineken sziikséges:
- Budapest, X. keriilet, Ugor utca 1. (Vaspalya utca 21.), hrsz.: 41540/108
o DNy-i homlokzatan, 3 szinten (magasfoldszint, 1. és 2. emelet)
- Budapest, X. keriilet, Limpagyér utca 2. (Vaspalya utca 22.), hrsz.: 41540/109
o DNy-i homlokzatan, 3 szinten (magasfoldszint, 1. és 2. emelet)
o DK-i homlokzatan, 3 szinten (magasfoldszint, 1. és 2. emelet)
- Budapest, X. keriilet, Limpagyir utca 4., hrsz.: 41540/110

o DK-i homlokzatan, 3 szinten (magasfoldszint, 1. és 2. emelet)

Budapest, X. kertilet, Gyomréi at 29/B. (hrsz.: 41602) — amennyiben védend§ lakéingatlan
o DNy-i homlokzatan, 1 szinten (f6ldszint)
- Budapest, X. kertilet, Gyomr6i ut 39. (hrsz.: 41617) — amennyiben védendé lakédingatlan
o DNy-i homlokzatan, 1 szinten (f6ldszint)
- Budapest, X. kertilet, Gyomr6i ut 43. (hrsz.: 41618) — amennyiben védendé lakdingatlan
o DNy-i homlokzatan, 1 szinten (f6ldszint)
- Budapest, X. kertilet, Gyomro6i ut 45. (hrsz.: 41620) — amennyiben védend6 lakéingatlan
o DNy-i homlokzatan, 1 szinten (f6ldszint)
- Budapest, X. kertilet, Gyomr6i ut 49. (hrsz.: 41631) — amennyiben védendé lakéingatlan
o DNy-i homlokzatan, 1 szinten (f6ldszint)
- Budapest, X. kertilet, Gyomr6i ut 57. (hrsz.: 41634) — amennyiben védendé lakéingatlan
o DNy-i homlokzatan, 1 szinten (f6ldszint)
- Budapest, X. keriilet, Gyomro6i ut 42. (hrsz.: 42206) — amennyiben védendé lakéingatlan
o EK- homlokzatin, 1 szinten (foldszint)
- Budapest, X. kertilet, Gyomr6i ut 66. (hrsz.: 42254) — amennyiben védendé lakéingatlan
o EK-i homlokzatan, 1 szinten (foldszint)
o DK-i homlokzatan, 1 szinten (f6ldszint)
- Budapest, X. keriilet, Gyémr6i ut 138. (hrsz.: 42295) — amennyiben védend6 lakéingatlan

o EK- homlokzatan, 1 szinten (foldszint)
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Ingatlanok kisajatitasa

Az alabbi ingatlanokat a zajvédelmi hatarérték tallépések miatt kisajatitani szitkséges. Ezen
ingatlanokon zajtol védend6 éptilet, vagy teriilet nem helyezhet6 el.

- Budapest (X.) Hrsz.: 41569 (amennyiben lakohaz)
- Budapest (X.) Hrsz.: 41568/2 (amennyiben lak6haz)
- Budapest (XVIIL.) Hrsz.: 153977

Alternativ védelmi intézkedési javaslatok

A Budapest, XVIII keriileti hrsz.: 152900 és 152901 két ingatlan esetében az alabbi védelmi
intézkedési alternativak mellett teljesiilnek a vonatkozé zajvédelmi kovetelmények (a teljes
beruhazas atadasat koveten valamelyik alternativat meg kell valdsitani):

1. védelmi intézkedési alternativa: mindkét ingatlan kisajatitasa.
2. védelmi intézkedési alternativa: nyilaszard cserék és csendesaszfalt egyiittes alkalmazasa:

- az 152900 hrsz-d ingatlan ENy-i és DNy-i, valamint az 152901 hrsz-t ingatlan E-i és
Ny-i homlokzatain a meglévé nyilaszarok magasabb léghanggatlastakra t6rténd
cseréje, amennyiben a lakok ehhez a hozzajarulasukat adjak;

- a fentiekben mar bemutatott csendesaszfalt alkalmazasa az alabbi utszakaszokon:

- a Hangar utca, Harmat utca és 4j csomoponti ag (Hangar utca - Lakatos ut
atkotés) korforgalmi csomoépontjaban minden tervezett utszakaszon,

- a Hangar utca - Lakatos ut atkétés (4j csomoponti ag) 0+000—0+200 km
szelvénye kozott,

- a Hangar utcan, az Gj kérforgalmi csomoépontja és a FelsGesatari at kozott.

Zajvédelmi monitoring vizsgalat

Vizsgalandé allapotok:
- alapallapot,

- lzemelés alatt (a teljes fejlesztés forgalomba helyezését kévetéen 90-120 nappal).

Mérési helyszinek:

- Budapest, Gyémréi 1t bal oldalan (Alpar utca és Ors utca kozott)

- Budapest, Hangar utca (FelsGcsatari ut és Ajtony utca kézott),

- Budapest, Bartok Lajos utca (Ull6i ut és Margd Tivadar utca kézott),

- Vecsés, Széchenyi utca (Almaskert ut és Dozsa Gyorgy ut kozott).
Mérési idStartam:

- szabvanyos méréssel vagy folyamatos 24 Ora, vagy szakaszos, vagy mintavételes
mérési idtartamokkal.

Mérendd szintek/értékek:

- Lamks

Eovéb kovetelmények:

- A vonatkozé hatdlyos jogszabalyok, és érvényes szabvanyok el6irasai szerint kell
elvégezni a méréseket.
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5.8. Epitett kornyezet és kulturalis 6r6kség védelme

5.8.1. Hivatkozott jogszabalyok, elGirasok és irodalmak

Vonatkozo jogszabalyok:

— 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol (OTrT)

— 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepulésrendezési és épitési
kévetelményekrsl (OTEK)

- 66/1999. (VIIL. 13.) FVM rendelet az épitészeti 6rokség helyi védelmének szakmai
szabalyairol
— 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérol

— 39/2015. (I1L. 11.) Korm. rendelet a régészeti 6rokség és a mliemléki érték védelmével
kapcsolatos szabalyokrol

— 306/2010 (XII. 23.) kormanyrendelet a leveg védelmérdl

— Budapest Févaros XIX. Keriilet Kispest Onkormanyzata Képviselé-testiiletének a
teleptléskép védelmérdl szol6 24/2021. (X.4.), 20/2019. (V1.27.), 38/2018. (XIL5.),
40/2017. (XIL.12) onkormanyzati trendeletével modositott 34/2017. (IX. 29.)

onkormanyzati rendelete

Felhasznalt irodalom:

— Budapest X. keriilet szabalyozasi terv

—  Budapest XIX. keriileti Varosrendezési és Epitési Szabalyzat

—  Pestszentlérinc-Pestszentimre Varosrendezési és Epitési Szabalyzata
— Budapest Févaros Telepitilésszerkezeti Terve, 2021

—  VARKAPITANYSAG Integrlt Teriiletfejlesztési Kozpont Nonprofit Zrt. altal 2021,
évben készitett El6zetes régészeti kockazatbecslés

Felhasznalt internetes oldalak:

http://www.muemlekem.hu/muemlek

http://web.okir.hu

5.8.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
5.8.2.1. Telepiilésszerkezet

A beruhazassal érintett teleptilések: Budapest X., XVIII., XIX. kertletei és Vecsés.

A Ko6ér utcai szakasz nyugati oldala alapvetSen intézményi (Vi-2), szolgaltatasi és ipari zona
(Gksz-1, 2), mint ahogy a Gyomréi ut érintett szakasza is. A K6ér utca keleti oldalan a 2021-
ben elfogadott févarosi Rendezési szabalyzat szerint nagy kiterjedésa rekreacios és szabadid6s
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teriilletek (K-Rek), valamint kozlekedéshez kapcsol6do épiiletek elhelyezésére szolgalo tertiletek

(K-Kézl) talalhatok.

| L \‘ S
©VI-2:2.5 (1.75+0.75)

Gkb2.222.0 (2.040.0)

:3.0,(2.041.0) 7 Gksz-1: 2.5 (2.040.5)

Vi-2:1.75 (1,

Ln-T: 2.0 (1.5+0.5] K-Rek: 1.25 (1.0+0.25) K-Kozl: 2.0 (2050.0) '

N

Gksz-2: 2.0 (2.0+0.0)

i Ek g 82

e, % oo
_KReEfio aond) @ :

46. abra Budapest Foviros Telepiilésszerkezeti Terve, KGér utca teriilete

A Gyomréi ut északi oldalan a kisvarosias lakoovezet (Lke) dominal, ami az ut mentén kiegésziil
a féutat 6vezd szolgaltatasi zonaval. A Sibrik Miklos uti keresztez6déstSl az Erzsébettelepig

szintén ipari és szolgaltaté telepeket talalunk.

Vi-2:2.5(1.7540.75)
75). N I 4

K-T. 0.25 (0.25+D.D)

47. abra Budapest Foviros Telepiilésszerkezeti Terve, Ferihegyi it Erzsébettelep-Bélatelep szakasz

A Hangar utcai feliiljarét elhagyva a Ferihegyi repiil6térre vezetd at bal eldalan erdét és ipari-
szolgaltat6 terlileteket elhagyva egyesil a Gyomréi uttal. Erzsébettelepre mar a kertes
csaladihazas lakoovezetek jellemzdk, az ut déli oldalan pedig a vasut és a Ferihegyi reptil6térre
vezetd Gt mentén szintén ipari, szolgaltat6 telepeket talalunk. Szemeretelepnél keril kézelebb
az Ut a kertvarosias lakdovezeti teleptilésrészhez. A XVIII. keriilet csaladi hazas 6vezetei kozott
jelent&sebb egybefiiggd zoldtertleteket is talalunk, melybol legdominansabb az at északi oldalan
a reptérrel hataros Bélatelep és Szemeretelep kéz6tt huzodo erd6tomb.
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Vi2: 25 (1.76+0.76)

P+R min. 500 fh.

48. dbra Budapest Foviros Telepiilésszerkezeti Terve, Szemeretelep — T1 termindl

5.8.2.2. Kozlekedési infrastruktiira

A XIX. kertilet Varosrendezési és épitési szabalyzatanak 2. sz. melléklete alapjan a Ferihegyi
repulStérre vezet6 ut varoskép szempontjabdl kiemelt udtvonal, ahol a telepiilésképi
kotelezettségek betartasara a kertilet vezetése kiemelt figyelmet fordit.

A Reptil6térre vezets at a mai allapotaban rendkivil zavarérzékeny, amely mikoédésbeli zavart,
kapcsolati hianyt, balesetveszélyes szituaciokat idéz eld.

Az egyik legnagyobb probléma az érintett teriilet thal6zatanak forgalmi terheltsége. A Gyomr6i
ut és a Ferihegyi reptl6térre vezets ut, a belvaros felé biztosit kapcsolatot a reptl6tér, a 4. sz.
féut, az agglomeracios telepiilések (Vecsés, Ull6, Gyomrd) és az M0O-as autdut kozott.

A problémakat az alabbi csoportositasban foglaljuk 6ssze:
- Hal6zati funkciobdl adédé probléma
- Forgalomtechnikai szabalyozasi probléma
- Forgalombiztonsagi kockazat
- Tertletfejlesztés hianya
- Kornyezetvédelmi kockazat
- Kornyez6 tertletek kiszolgalasa
- Kihasznalatlan k6z6sségi kozlekedési potencial
- Szik keresztmetszet, csoméponti konfliktus
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5.8.2.3. Kozmiivek

Kozmuvek tekintetében altalanossagban elmondhatd, hogy a varosias koérnyezetben jelents
mennyiségben, esetenként nagy kapacitasi kézmuvezetékek huzédnak a felszin alatt, melyek
kivaltasara a kialakitastdl fliggben szitkség lehet. Ezt a részletes miszaki tervezés soran
figyelembe kell venni.

5.8.2.4. Kulturdilis drokségek

Kulturalis 6rokségvédelmi szempontbdl érzékeny tertleteknek mindsilnek a mdemlékek, a
vilagorokségi tertiletek és a régészeti lel6helyek (utobbiakat az 5.8.4 fejezetben targyaljuk), mint
védends értékek. Orokségvédelmi szempontbdl érzékeny teriiletet vagy épitményt, emlékhelyet
a tervezett fejlesztés a vizsgalat szerint szamottevéen nem érint.

Magyarorszag tizenegy vilagorokségi (ill. varomanyos) helyszine kozil egy sem fekszik a
tervezési tertleten vagy annak koézvetlen kézelében.
Az alabbi tablazatban 6sszefoglalva bemutatjuk a védelem alatt all6 kulturalis 6rokségi elemeket

a beruhazasi helyszin 500 m-es kérnyezetében, azonban a beavatkozasok teriiletileg egyiket sem
érintik sem kozvetleniil, sem kozvetetten (forras: http://www.muemlekem.hu/terkep):

38. tiablizat A tervezési teriilet kornyezetében talilhato helyi védelem alatt 4ll6 6rokségvédelmi

értékek
Megnevezés Eredeti kategoria Vedel(:,n.n Cim hrsz | Rendelet
kategoria

Wekerle-telep. Munkas- és

tisztvisel6 telep a Nagykérosi ut - |-, . .

Hatar at - Ady Endre 1t - Bercsényi Epiilet egylittes ) ) 54/1993

ut kozott

Volt kispesti MAV allomas Kozlekedési Helyi Vaspdlyautca 38307 |54/1993
létesitmény védelem

Masterﬁl Pamutfonoéipari Vallalat Agrér-ipari Gyomréi at 85- 154444 /1 |54/1993

viztornya 91

PestszentlSrine vasttallomas Kozlekedési Jegenyefasor 43. [154447/1 [54/1993
létesitmény
Kozlekedési

Ferihegy 1. terminal felvételi létesitmény, Miemléki

. . ) - 156716 |-

éptlete utasforgalmi védelem
éptilet

5.8.3. Hatasok

5.8.3.1. Epitési, kivitelezési munkdik hatisinak vizsgilata

Az épitési fazisban az épitett kornyezet romlasat okozo karos kérnyezeti hatasok és az azokat
kivalté tényezSk a kévetkezbk lehetnek:
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39. tablizat Kiros kornyezeti hatdsok és kivilto tényezdk (Forras: Telepiilés és épitett kornyezet

allapota — Kristof Andrea)

Kivalt6 tényezd

Megjelenési m6d

Légszennyezés

Korr6zios karok

Talaj- és talajviz-szennyezés

Korrézios karok

Talajmechanikai jellemz6k és a talajvizszint

megvaltoztatasa

Sullyedések, csuszasok, allékonysagi, statikai problémak

Rezgésterhelés

Szerkezeti kirosodas

Epl’tési hulladékok nem megfelel6 kezelése

Hulladékkal valé szennyezés felileti szennyezés

Az épitett kornyezetet érinté karos kornyezeti hatasok és az igy fellép6 értékcsokkenés meg-
akadalyozasahoz a kivitelezés szabalyozasara, illetve a megfelel6 helyreallitisi munkalatok el-
végzésére van sziikség. A 1étesités soran szem el6tt kell tartani a kornyezet-, a zaj- és rezgés ellent
védelem, valamint az életvédelem kévetelményeit.

Az 5. sz. mellékletben feltintettiik azokat a kisajatitasra kertl6é ingatlanokat, amelyeken
bontandé éptlet van.

A helyi és orszagos jelent6ségti miemlékek tekintetében elmondhato, hogy egyik esetében lesz
kozvetlen érintettség, sem az épités, sem pedig az lizemelés alatt. A csatlakozé ut épitése a
muiemléki védelem alatt allé Ferihegy 1. terminal felvételi épiiletét sem fogja érinteni.

Epiiletbontas

Az ut szélesitése 324 ingatlan kisajatitasaval jar, melyeken 6sszesen 215 db épiilet (beleértve a
melléképiileteket is) elbontasaval kell szamolnunk. Bévebben lasd a 5.10.3.2. Varosképben
bekovetkezo valtozasok a létesitést kvetden c. fejezetben.

5.8.3.2. Tavlati, iigemelés melletti dllapot vigsgalata

A projekt megvaldsulasa az alabbi célok elérését teszi lehet6vé:

- Olyan halézati elem kialakitasa a cél, mely megfelel6en latja el a kilonb6z6 forgalmi
igények kiszolgalasat (repiil6téri forgalom, agglomeraciods forgalom, varosi forgalom)

- Olyan ut kertl kialakitasra, mely megfelel6 forgalomtechnikai szabalyozassal hozzajarul
a forgalom zavartalan lefolyasahoz

- Olyan ut kerul kialakitasra, mely nem hord magaval forgalombiztonsagi kockazatot, a
forgalom lefolyas biztonsagos

- Az ut fejlesztésével lendilletet kap az erésen elhanyagolt tertlet fejlesztése, él6 varosi
szovet kialakulasa megkezd6dhet

- Megfelel6 kérnyezetvédelmi intézkedések megvalosulnak

- A kozvetlen kornyezet kiszolgalasa akadaly nélkil megvalosulhat, biztositva a kertiletek
kozotti gyors kapesolat

- Az utfejlesztés hozza tud jarulni a kozosségi kozlekedés fejlédéséhez, elénybe
részesitéséhez (buszsav, meglévé P+R jobb kiszolgalasa)
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- Csomopontok kialakitasa egyszertsodik, szik keresztmetszetek feloldasa megoldott.

A tervezett kiszélesitett és feldjitott vonalas létesitmény tizeme esetén elsésorban az utpalya és
kapcsolddo létesitményei kdzvetlen tertletfoglalasaval és az azon bonyolédd forgalom okozta
kibocsatasokkal, valamint a karbantartas hatasaival kell foglalkozni.

Az Gj csomoponti elemek elhelyezése a teleptilés-szerkezetre javité hatassal van, e szakaszon
enyhil a f6ut elvagd hatasa, né az utkeresztez6dések atereszté képessége, mivel a csomoépontok
kialakitasa egyszertsodik, szlk keresztmetszetek feloldasra kertilnek.

A projekt célok megvaldsulasaval olyan ut keril kialakitasra, mely megfelelé forgalomtechnikai
szabalyozassal hozzajarul a forgalom zavartalan lefolyasdhoz, nem hord magaval
forgalombiztonsagi kockazatot, a forgalom lefolyas biztonsagos, lendiletet kap az erésen
elhanyagolt tertlet fejlesztése, él6 varosi szévet kialakulasa megkezdédhet. A kozvetlen
kornyezet kiszolgalasa akadaly nélkil megvaldsulhat, biztositva a keriletek kozotti gyors
kapcsolatot.

A projekt altal érintett Gtszakaszon a kozelben 1évé lakétertletek értéke az tizembe helyezést
kovetéen a jobb megkozelithetségiik miatt felértékel6dhet.

A beruhazas alapvetéen a varoson belili infrastruktura fejlesztését célozza, és ilyen min6ségében
az Uzemeltetés az épitett kbrnyezet jobb mikodéséhez segit hozza, tehat altalaban javito jellegt.
A tertlethasznalatra a tervezett tevékenység mikodése a jelenlegihez képest nincs szamottevé
modosité hatassal, azaz e szempontbdl semleges.

5.8.3.3. Fobb beavatkozdisok hatdsai a térség kilekedési kapesolataira

Az Ull6i ut kiilsé végpontjan 1évé jelenlegi szintbeni vasuti atjaré kiillonszinti atjardval valo
kivaltasa megoldja a vasuti atjar6é zarasa altal okozott forgalmi torlédast. A kozati forgalom
zavartatas nélkili biztositasa, illetve a vecsési kettés korforgalommal 6sszehangolt csomépontt
rendszer kiépitése egy dinamikusabb lefolyast tud eredményezni. Ezaltal csokken a csticsid6ben
kettés korforgalmat terheld, jelenlegi szintbeni vasuti 4tjarét keriils forgalom. Az Ulléi ut felé
vezetett kapcsolat forgalmi novekedése részben a vecsési kapcsolaton (Széchenyi utca)
megjelend névekmény, részben az 4j killonszintth csomépont altal biztositott kapcsolatok altal
vonzott forgalmi novekmény adja. A megsziné Iglé utcai csomoépont és az 1) kapcsolati iranyok
forgalmi atrendez6dést okoz a halézaton.

Szintén zavartalan forgalmi lefolyast oldana, valamint koézlekedésbiztonsag tekintetében is
javitana, a Szemeretelepnél talalhaté szintbeni vasuti atjard kivaltasa. Csak az Iglé utcanal
talalhat6 feliljaré bévitése nem oldja meg a vasati atjaré problémajanak kérdését, ezért és
tovabbi szempontok alapjan az 4j kilénszintd csomépont kialakitisa a Kils6-keleti korut
nyomvonalaban javasolt (Billentyd utca). Egyuttal lehet6ség nyilik a fejlesztési teriilet jobb
kihasznalasara, jelenleg lakott teriileteket kisajatitisa nem szikséges. Az 4j kilonszintt
csomopont boviti a kertiletrészek kozotti kapesolatot, csokkenti a jelenlegi kapesolodasi pontok
terhelését.

Szintén fontos kertletkozi kapesolatot old meg a Lakatos at — Hangar utca k6zotti kilonszintd
kapcsolat, mely forgalmat venne el a lakott tertileten athaladé Fels6csatari atrél, cs6kkenne a
jelent6s halozati szerepet betolté Sibrik Miklos feltljard és ut forgalma. Ez utébbi esetén a XIX.
kertlet uthalézatan is csokkenne a forgalom. A X. és XVIIL. keriiletek uthal6zatan (hosszabb
tava atmend forgalombdl) forgalmi tobblet nem jelenik meg, az 4j kozati atjaré hatasara a
tejlesztés nélkili allapotnak megfelelé forgalom atrendez6dése varhato.
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Jelenleg a Ferihegyi repiil6térre vezet6 ut és Gyomréi ut kozott hiuzédo fizikai elvalasztast
jelent$ szalagkorlat megszuntetésével kozlekedésbiztonsagi szempontok javulnak, kapacitivabb
utvonal jon 1étre, ugyanakkor a kornyez6 teriiletekrél becsatlakozé utak forgalma is ezen az uton
jelenik meg. A kilonb6z6 igényl forgalmak a mainal vegyesebb funkcidju dtvonalon fog
lebonyolédni. Ezt a vegyes forgalmat kell a megfelel$ kapacitast biztositva a belsé Ulléi ttnak
és a Gyomro6i utnak torlédasmentesen elvezetnie. Ennek érdekében sziikséges a Gyomréi ut
szlk keresztmetszeteit feloldani, a 2X2 savot biztositani.

A projekt keretében megsziintetésre kertil a K6ér utca — 100. sz. vasutvonal szintbeni atjard és
kiilonszintl kapcsolat kiépitése valoésul meg. Olyan indirekt kapcsolat alakitand6 ki, mely a
magasabb kapacitasu féutvonalak kozott teremt kapcesolatot, azaz a K&ér utca — Vaspalya utca.
Cél, hogy Kébanya belsé uthalézata minél jobban mentesiiljon az atmené forgalomtol. Gyomroi
ut — Madi utca kozott sebességkorlatozas bevezetése szitkséges, a tervezett kerékparsavos
fejlesztéssel parhuzamosan egy humanizalt utcakép erdsitése, gyalogos-atkelShelyek szintbeni

kiemelése mellett, 4j jelz6lampas csomopontok kialakitasa sziikséges.

A cstucsidejt forgalmi tobbletet a Basa utca — Vajda Péter utca ttvonalon, valamint a Gyomr6i
ut — Vaspalya utca dtvonalon javasolt elvezetni, hogy a megnévekedd cstcsforgalom jelents
id6veszteség és torlédas nélkili lefolyasa biztositott legyen.

5.8.3.4. Felhagyds hatdsinak vizsgdlata

A vizsgalt utszakasz felhagyasa nem varhaté. Esetlegesen egyes szakaszokon az ut
megsziintetése az épitmények elbontasaval vagy mas céli hasznositasaval egyenlS. Bontas esetén
az épités fazisaval nagyjabol azonos hatasok varhatok.

5.8.3.5. Havdria esemeények hatdsai

Havaria események adédhatnak mind az épitési, mind az tizemeltetési fazisokban. Az épitkezés
soran elsésorban a munkagépek okozhatnak baleseteket, megsérthetik a kérnyez6 épitményeket,
koézmuvezetékeket, munkagdédor kialakitasa kozben veszélybe kerilhet mas épitmények
allékonysaga, illetve el6kertilhetnek haborus 16szerek.

Az épitési szallitas a szallitasi utvonalakon jarhat kézuti balesetekkel, a szallitott anyag
leborulasaval, kiémlésével kart okozva a kornyezs épitményekben. Az épitési balesetek
elkertilésére a munkak kivitelez&jének szigoru el6irasokat kell betartania, illetve alkalmazottaival
betartatnia. Amennyiben ilyen esemény a koriltekinté munkavégzés ellenére bekévetkezik, a
helyreallitasi és/vagy egyéb koltségek megtéritése (mas felelGsségének megallapitisa hijan) a
kivitelez6t terheli.

5.8.4. Régészeti értékek

A Varkapitanysag Nonprofit Zrt 2021 marciusaban elkészitette az elézetes régészeti
dokumentacié kockazatelemz6 munkarészét. A kozhiteles lelGhely-nyilvantartis, a mazeumi
adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok soran, a tervezett beruhazas altal érintett tertileten
és 250 méter széles Ovezetében 12 ismert (nyilvantartott) régészeti lel6helyet azonositottak.
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40. tabliazat

A beruhizis 250 méter széles ovezetében azonositott régészeti lel6helyek

Régészeti Nyilvantartasi L . z . Kockazati
= " Azonositas alapja Erintettség .
lel6hely neve azonositoja kategoria
Budapest - Tdy utea | 54 kozhiteles pufferzondban 3
2. (Kistext gyar) nyilvantartas
l?gdapf:st — Lakatos 15090 ko;ll{teles , érintett 4
uti lakotelep nyilvantartas
Budapest — Ulléi t _
és ceglédi vasut 15096 kO.Z hl,teles , pufferzénaban 4
12z 2 nyilvantartas
keresztez6désénél
Budapest — Hamvas 15097 ko;h{teles / pufferzéniban 4
utca nyilvantartas
Budapest — Lehel u. e
Vak Bottyanu. - | 15103 Korhiteles érintett 4
Sibrik hid yrvantaas
Budapest = LIS 4545 KOzhiteles pufferzéniban 4
138. el6tt nyilvantartas
Budapest — _
Noszlopy utca - 15240 kozhiteles érintett 4
o nyilvantartas
Gyomro6i ut sarka ’
Budapest — Ull6i at 15245 ko.zhl/teles / érintett 4
138. nyilvantartas
Budapest — un. e
Wekerle- telepi avar | 42893 kézhiteles pufferzénaban 2
- nyilvantartas
temetd
Budapest — Vecsés, kozhiteles L
115. lel6hely 56905 nyilvantartas pufferz6niban 4
Budapest — Déli
vasuti os,szelfoto— 66290 ko.zhl/teles ’ érintett 3
Ferencvarosi pu.- nyilvantartas
Ull6i Gt-Hatar Gt-dél
Budapest — Budapest kozhiteles L
XVIII Ulléi it 93963 nyilvantartis pufferzoniban 4

* kiemelten védett lelohely

Az ismert lel6helyek koztl messze a legjelentésebb a 42893. szamu, kiemelten védett avar kori
lel6hely. Ezt ugyan a beruhazas nem érinti, de a kézvetlen kérnyezetében, a Hatar ut mellettt
Kiserd6ben fekszik. A lel6hely ismert kiterjedése csak viszonylagos, pontos hatira nem ismert.

A t6bbi érintett nyilvantartott régészeti lel6hely a feltarhatd kategoriaba tartozik, intenzitasuk
alacsony, az itt varhatéan el6fordulo régészeti jelenségek strtsége csekély.

5.8.5. Kozvetlen és kézvetett hatasteriilet bemutatasa

A projekt kozvetlen hatasteriilete az épités alatt az atépitéssel érintett épitmények tertilete,
lzemeltetés soran pedig maga a kézlekedési infrastruktura.

Epitett kornyezet szempontjab6l a létesités sordn kozvetett hatasteriileten fekszenek a
szallitassal érintett uthalézati elemek, valamint a bontott, kitermelt anyagok elhelyezésére
szolgal6 ideiglenes deponiak vagy kezel6 terek. Uzemeltetési szempontbdl szintén kdzvetett
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hatasteriiletként értelmezhetd a budapesti és el6varosi kézuti kozlekedés és a kézutat hasznalo
kozosségi kozlekedés.

5.8.6. Javaslatok
5.8.6.1. Késibbi tervfizisokban elvégzends feladatok

A késébbi tervfazisok soran gondoskodni kell a teriiletek megszerzésérél. A kiviteli terv
tazisaban a bontandé épiletek darabszamat és helyrajzi szamat pontositani kell.

A teleptlések hatalyos Teleptlésszerkezeti tervének, illetve a hatalyos kil- és beltertleti
Szabalyozasi terveknek a modositasa valik sziikségessé azokon a szakaszokon, tertileteken, ahol
a tervezett beavatkozasok az ut tizemi teriiletébdl kilépnek. Bzért a késébbi tervfazisokban is
vizsgalni kell a tertlet- és telepilésrendezési tervekkel valdé Osszhangot, a szikséges
moédositasokat meg  kell jelolni. A teleptiléssel folytatott folyamatos kommunikacio
elengedhetetlen a teriileti, beépitettségi valtozasok nyomon kévetése érdekében is.

A teleptilések teriiletén, zajvédelmi vagy levegGtisztasag-védelmi szempontbdl esetlegesen
szitkséges védelmi intézkedéseket az adott fejezetek tartalmazzak. A kiviteli tervfazisban a
zajarnyékol6 falakra vonatkozoéan részletes miszaki terveket kell késziteni.

Kulturalis 6rokség védelme

A végleges, a beruhazassal érintett lel6helyeken elvégzendé régészeti feladatellatast meghatirozo
El6zetes Régészeti Dokumentacié (ERD-I, ERD-II) elkészitéséhez a jelen dokumentumban
azonositott lel6helyeken tovabbi kutatasokat kell végezni, annak érdekében, hogy a régészeti
lel6helyek érintettsége, valamint a lelShelyek jellege, kora és intenzitasa megallapitasra
keriilhessen.

5.8.6.2. Monitoring javaslatok

A zaj és rezgésvédelmi okokbol szitkséges monitoring vizsgalatokat a szakagi fejezetek
tartalmazzak.

5.8.6.3. Védelmi intézfeedéseke

Az épitést megel6z6en kell a teriiletek megszerzésérdl, az épuletbontasokrol gondoskodni.

Epités ideje alatt az épitett kérnyezetet elsésorban a szallitasi utvonalak kijelolése kapesan érheti
kedvez6tlen hatas. A szallitasi dtvonalak oly médon célszert kialakitani, hogy a lakott tertiletek
kimélve legyenek. A meglévé kozuthalézatot kell igénybe venni e célra. Javasoljuk, hogy az
épités elott készilé organizacids terv ezen szempontokat vegye figyelembe.

Amennyiben mégis lakott teriilet érintésével torténik jelentés volumend szallitas, ugy célszerd
az érintett Utszakaszrol és a kornyezetében 1évé épiiletekrdl allapotfelvételt késziteni.
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5.9. Taj- és varosképvédelem
5.9.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

- 32/2019. (XI1. 28.) SZ. Onk. Rendelettel jovahagyott tervdokumentacio, Budapest, XIX.
Kerilet, KISPEST Kertleti Epitési Szabalyzat, Szabalyozasi Terv

— 1996. évi LIIL tv. A természet védelmérdl

= 1996. évi XXI. tv. A tertletfejlesztéstél és teriletrendezésrél

— 1997. évi LXXVIII. Tv. Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

— 419/2021. (VIL 15.) Korm. rendelet a teleptiléstervek tartalmardl, elkészitésének és
elfogadasanak rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrél

— 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Tertletrendezési Tervrol

— 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktéber 20-an kelt, az Eurdpai Taj
Egyezmény kihirdetésérdl

- 14/1993. (IV. 30.) Onk. Rendelet a kiemelt kézcéla zoldteriiletekrél a kiemelt kézcélu
zoldtertletekrdl

— 22/2012. (IIL. 14.) Onk. Rendelet Budapest Févaros Onkorményzata vagyonardl, a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarol

— 28/2012. (VL7.) Budapest Féviros XVIIIL. kertlet PestszentlSrinc-Pestszentimre
Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének onk. rendelete a helyi kérnyezet védelmérdl, a
koztertiletek, ingatlanok, telepiilés tisztasagarol és a fak védelmérdl

— 15/2023. (V1. 23.) Budapest Févaros X. Keriilet Kébanyai Onkormanyzat Képvisel6-
testiiletének 6nk. rendelete a fas szard novények védelmének, kivagasanak és potlasanak
helyi szabalyairdl

— 20/2014. (V1.24.) Budapest Févaros XIX. keriilet Kispest Onkorményzat Képvisel6-
testiiletének onk. rendelete a fak védelmérdl

—  MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Altalinos tajvédelem. Fogalommeghatarozasok

—  MSZ 13-202:1990 Természetvédelem. T4ajak osztalyozasa

5.9.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
5.9.2.1. Altalinos tijleirds, telepiiléskép

Magyarorszag kistajai kozul a tervezett fejlesztés a Pesti-hordalékkup siksagot érinti.

Harom meghatarozo teriilethasznalat jellemz6 a teriileten. A meglévé nyomvonal elsGdlegesen
ipari és gazdasagi tertleteket, valamint nagyvarosias, kisvarosias, kertvarosias lakoterileteket
érint, ennek megfeleléen bel- és kiilterileti szakaszokon is keresztil halad. Maga a tervezett
nyomvonal pedig zOmében jelenleg is kozlekedési tertileteken talalhaté. A kozlekedési folyosok
kozé ékel6d6 gazdasagi hasznalatban 1évé tertiletek jelenlegi allapota nem méltd egy févaros
varoskapu jellegéhez. A terilet kdzvetlen kérnyezetében a kertvarosias lakofunkeiot kiszolgald
minimalis alapvetd kereskedelmi és intézményi funkciok is megtalalhatok.

Az alabbi képen a kozlekedési folyosok kozé ékelt elhanyagolt iparteriilet lathatd, mely jellemzé
kép a Ferihegyi repuil6térre vezetd ut mentén.
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49. dbra Elhanyagolt iparteriilet a nyomvonal mentén

A fentiekbdl kovetkezik, hogy a jelenlegi nyomvonal az ember altal erésen atalakitott tajon halad
keresztiil, amelynek kevés természetes eleme maradt fonn. Mivel a Repiil6térre vezetd tt elsé
szakasza mar 1940-1943 kozott megépult, mara az ut nyomvonala és létesitményei is a t3j
elvalaszthatatlan részévé valtak.

Az alabbiakban részletesen is bemutatjuk az egyes szakaszok jelenlegi allapotat varosképvédelmi
szempontbo6l.

Ullgi 7it — Hangar ntca

A Ferihegyi reptil6térre vezets ut a K6ér utcai csomépontnal egy f6ként kzosségi kozlekedést
szolgal6 teriiletek kézott kialakitott feliljardval valik le az Ulli Gtrdl, elhagyva a nagyvarosias,
telepszert lakoteriileteket. A csomoépont elétt és utan is nagyobb zoldteriletek kozott,
jellemz&en kozjoléti erd6kon halad at, egy ponton keresztezve a vasutat. Az Ut nagyvarosias
jellegének érzetét ezen a szakaszon csupan a hatalmas hirdet6tablak képe adja.

A Lehel utca és a Sibrik Miklos ut kézotti részen az at jobb oldalan egy intermodalis csomépont
szakitja. meg az erdGteriiletet. Itt talalhaté Kdébanya-Kispest vasutallomas, az M3 metro
végallomasa és egy buszforduld, illetve az ezekhez kapcsolodé KOKI bevasatlokézpont és
parkolok is. Az ut bal oldalan fatlan sik zoldfeltlet, majd gyéren fasitott parkolék talalhatoak,
igy lathatéva valnak a vasuti- és iparteriletek, valamint az elektromos halézat hatalmas oszlopai,
ami 6sszességében jellegtelen, alacsony fenntartast teriilet képét adjik, a KOKI terminal
kozvetlen kornyezetének kivételével.

A Hangar utcai kiilénszintd csomépont el6tti vasat hidig az at ismét a kozjoléti erd6ben halad,
értéktelen pionir, adott esetben invazids fafajok koézott. A felbukkand keritések, éptiletek
gondozatlanok. A vasuti hidtél a csomépontig az ut kiemelésben halad at a Gksz-2 besorolasa
(gazdasagi, jellemzben raktarozast, termelést szolgald) tertleten.
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Kdér utca — Gyomrdi sit

A Ko6ér utca a gyorsforgalmi uttdl északra fekvé, igen vegyes felhasznalasu teriletek jelentSs
forgalmat bonyolitja le. A csomoépont el6tti szakaszon gazdasagi, oktatasi, sport és rekreacios,
valamint kozlekedési teriiletek egyarant talalhatéak, kozepesen elhanyagolt, kiilvarosias jellegl
kornyezettel (felill atvezetett gazvezetékek, vastti hid). Innen a Gyémréi ttig jobb oldalt a MAV
telephelye talalhato, a kerékparat mellett jobb kondiciéban 1év6, nemesebb fasitassal, bal oldalon
azonban elhanyagolt raktarak és iroddk vannak. A Vaspdlya utca - K&ér utca - Gyomréi ut
csomopont el6tt szintben keresztezi a vasutat.

50. dbra K6ér utca — Basa utca keresztezddés jelenlegi dllapotban

A Gyomréi ut szinte teljes hosszaban ipari tertleten fut végig, és bar a burkolat cseréje
szitkséges, az épiletek j6 allapotban vannak, igényes kornyezeti kialakitassal, szakaszonként
nagyrészt egységes és egészséges fasorral.

Hangar utca — Csévézd utca

A Hangar utcai csomopontnal csatlakozik be a Gyomréi ut a Ferihegyi gyorsforgalmi dtba. Jobb
és baloldalrdl is gazdasagi tertiletek kisebb-nagyobb épiiletei veszik kérbe, a csomépont altal
kozrezart teriileten pedig Kb-Ez besorolasu gyepes-fas — kondicional6 célu jelentés zoldfeltlet
— talalhat6. A gyorsforgalmi at és a vasut kozotti részre egészen a Csévézd utcalg gazdasagi
teriletek ékelédtek be, a Lakatos ati csomoépont (a szakasz egyetlen aluljaroban vezetett
csomopontja) utan azonban egyre elhanyagoltabb allapot jellemzé rajuk. Az ut bal oldalan a
gazdasagi tertleteket egy kozpark valasztja el az erzsébettelepi Lke-1 besorolasa kertvarosias,
intenziv beépitésti lakotertilettSl, mely egészen a Csévézd utcaig kiséri az utat. A fasitas a
csomépont utan — ahol elfér az ut mellett — killonb6z6 kord, faju, habitusu és egészségi allapotu
egyedekbdl all, egyenetlen kiosztassal.
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Csévézd utca — 11 termindl

A Csévézé utca valasztja el az erzsébettelepi ingatlanokat a kézjoléti erd6tdl, valamint az itt
kialakitott kilénszint csomépontban van lehetéség a Raday Gedeon utcan keresztiil atjutni
Loényaytelepre. A vasut £6l6tt vezetett hid utan talalhaté a Fedezék utcai buszfordulé.

Ettél a csoméponttdl kezdédben a gyorsforgalmi at és a vasit parhuzamosan halad, a kdzrezart
z6ldsavban pedig nagyrészt telepitett, koros fak talalhatéak. A fasor az ut baloldalan is
megtalalhat6, azonban kevésbé értékes fafajokbdl all. A BillentyG utcanal 1évé gazdasagi
terilletek a TSZT alapjan tavlati fejlesztési potenciallal rendelkeznek. Mellette, a T'1 terminal felé
talalhatéak Ferihegy varosrész Lke-1 besorolasu kertvarosias, intenziv beépitésa lakoteriletei,
koézpontban a Szemere Istvan téri kozparkkal. Az itt talalhatd csomépont esetében a
gyorsforgalmi ut feltljardja utan a vasutat szintben keresztezve lehet atjutni a délre fekvo
Szemeretelepre.

A Saj6 utcatdl a T1 Terminal bejaratanal kialakitott parkoléig a vasut fel6l elhanyagolt zoldfelilet
jellemzd, bal oldalon pedig mar csak a reptér telkén belul talalhato fasitas.

T1 termindl — Ullgi iiti csomdpont

A T1 Terminal bejarataval szemben az ut és a vasut kozott egy felhagyott aszfoltozott parkold
talalhato, rossz allapotd vagy magrél kelt fakkal. Az ut bal oldalan igényesebb noévénytelepités
és rendszeresebb fenntartas jellemzé. Ferihegy vasutallomas karakteres gyalogos feliljardja a
naptol, portol és a csapadéktol elszinez6dott. Az innen kezd6d6 hossza egyenes szakaszt bal
oldalrol a raptér keritése, jobb oldalrdl pedig egy dupla fasor alatt fut6 kerékparit, azon tal pedig
a vasut hatarolja. A fasorok kozil ez a szakasz a legértékesebb: koros, nagy koroniju
ezustjuharokbol (Acer saccharinum) all, egészségi allapotuk azonban leromlott, és a kiszarado fak
miatt felbomlott annak egységessége. A potlasra oszlopos juharokat telepitettek, melyek kisebb
fenntartasi igénytek (nem lesznek Grszelvényesek), az eredeti fasor hangulatat viszont nem adjak
vissza.

A Repil6tér, Féporta buszmegallotol a végesomopont teljes bal oldalan (a reptér tertiletén beldl)
jelentSs zoldfelilet talalhato, koros, de kevésbé értékes fafajokbdl. Ebben a csomépontban
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taldlkozik ismét az UllSi ut szintben a gyorsforgalmi tuttal, keresztezve a vasutat. A reptér
kozelsége miatt jellemzSen hosszutava fizetds parkolok, autobérlék és -szalonok talalhatéak az
Ulli Gt ezen szakaszan, csekély novényzettel, jelentés kézmitihalézattal. A csomépont altal
kozrezart nagy zoldfelileteken elhanyagolt gyep talalhatd, mely méltatlan az ,,orszag kapuja”
cimre.

51. dabra Ferihegyi repiilGtérre vezetd it a reptéri D-porta bejirata elott

5.9.2.2. Tdjképvédelmi értékek
Az OKIR TIR adatbazis alapjan a beruhazasi teriilet kornyezetében nem talalhaté egyedi
tajérték, sem védelem alatt all6 természeti teriilet, sem Orszagos Okoldgiai Halbzat teriilete.

A nyomvonal, mivel z6mmel belteriileten halad keresztil, minddssze néhany
tajvédelmi/teleptilésképvédelmi szempontbol érzékeny tertiletet kozelit meg:

—  Csévézé utca — Szemeretelep kozotti szakasz reptér felSli oldalan talalhaté kozjoléti
rendeltetést erdSk.

- Ujhegyi uti kézati hid déli oldalan talalhaté kozjoléti rendeltetésd, Ev-1 védelmi
funkciéju véderdd

—  Ké&ér utca — Ulléi at keresztez6désében talalhaté zoldteriilet, kozpark

— Fovarosi védettségi fasorok

A tévaros beltertiletén tajképrél mar nem igen beszélhetunk, ezeken a szakaszokon inkabb mar
a teleptléskép védelme johet széba. Telepiléskép szempontjabdl a beruhazassal érintett
teriiletek nem esnek kiemelt oltalom ala.

Telepiilésképvédelmi jelentGségi fasorok

A 2021.04.03-t6l hatalyos Budapest Févaros Teleptilésszerkezeti terve a ,,4. Zoldfelilet-, taj- és
természetvédelem” cimd tervlapjan talalhato6 a tényleges allapotuknak megfeleléen (telepitend6
vagy megtartandé fasorként) védelemre kijelolt fasorok. Azok a szerkezeti jelent6ség,
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teleptilésképi szempontbdl megtartasra és fejlesztésre érdemes egy- vagy kétoldali fasorok
kertltek kijel6lésre, amelyek a teleptilési zoldhalozat szerves részeként értékelhetSk. A tervezési
teriileten a Gyomré6i uton és a Gyomréi uti keresztez6déstdl a Ferithegyi repiil6téri Gton egészen
Budapest hatardig megtartand6 fasor keriilt kijelélésre. Ezen kiviil az Ull6i at Szava u. — Kéér
u. k6zottl szakaszan is védett a fasor.

A teleptilésszerkezeti terv el6irasa alapjan a védelem okan a jel6lt atszakaszokon — a kozlekedési
és kozmu infrastruktardk figyelembevétele mellett — biztositani szitkséges a faegyedek
fennmaradasahoz szitkséges életteret. A fasorok folyamatos megujitasaval, a faegyedek
életciklusanak figyelembevétele mellett torekedni kell a maximalis lombkorona térfogat helyének
biztositasara.

A tervben jelolt fasorok vizualis és mentalis kapcsolatteremt$ szerepiik révén varosesztétikai
jelentéségiiek is, ugyanakkor varosszerkezeti szempontbdl megfelelé zoldfelileti halézatot
alkotnak még a strtibben beépitett, kis zoldfeliileti arannyal rendelkez6 varosi szovetben is.
Fontos, hogy az infrastrukturalis elemek kialakitasa soran helyigényiik biztositott legyen, fasoros
utcak, zoldsavok kialakitasa altal. Kiulénosen nagy ennek a jelentGsége a valtozassal érintett és
az infrastruktira fejlesztéshez kotott azon teriileteken, ahol a szabalyozas soran a koztertletek
szélességét nem kotik kialakult allapotd tényezdk.

Ezen védelmi kategoria kijelolésével azoknak az értékeknek a védelme a cél, amelyek a magasabb
rendd jogszabalyokban nem élveznek védettséget, védelmiiket nem biztositja egyéb elbiras,
illetve f6évarosi szerepkor sziikséges a tervezett intézkedések megvalositasahoz.

A kertileti épitési szabalyzatok tovabbi fasorokat nem jeloltek ki. A XIX. kertleti varosrendezési
és varosépitési szabalyzat és a XVIIL kertletre vonatkozo szabalyozasi terv 2. melléklete (a
60/2006. (IX.12.) 6nkorményzati rendelethez) sem jeloli a Ferihegyi repulStérre vezetd ut
mentén 1évé fakat védettként a fasorként, tehat azok elsésorban Févarosi védelmet élveznek.

5.9.2.3. Zildfeliileti rendszerek

A rendelkezésre 4ll6 adatok szerint zoldfelileti elemek a tervezési tertlet mellett talalhato
telepitett erdSk, melyek kozul a Csévézd utca — Szemeretelep kozotti szakasz reptér fel6li
oldalan taldlhaté 4H, 5/2 és 6F jelt allami tulajdond erd6 és az Ujhegyi ti kézati hid déli oldalan
talalhat6 2A és 2c jeld allami tulajdond érdemel emlitést a kiterjedése miatt. Hasonldan a
zoldfelileti rendszerek jelentSs elemét alkotjak a varosi kornyezetben a diszparkok,
emlékparkok, temetSk; az el6bbick jelentds rekredciés potenciallal is birnak, azonban a
beruhazas altal nem érintett ilyen elem.

A zoldfelileti rendszer kisebb hanyadat alkotjak a fentebb emlitett ut menti fasarok, fasitasok,
melyek inkabb teleptlésképileg fontosak, 6koldgiai szempontbdl kevésbé jelentSsek.

5.9.3. Hatasok
5.9.3.1. Epitési, kivitelezési munkdik. hatisinak vizsgilata

Tajvédelmi szempontbdl az épités alatt a teleptilések bel- és kiltertiletén a mostani allapotokhoz
képest nem lesz jelentds valtozas, hiszen Uj nyomvonal épitése nem tervezett. Az
épités/kivitelezés fazisa taj- és telepulésképvédelmi szempontbdl ideiglenes allapotot jelent.

Az épitési tevékenység a jelenlegi tajszerkezetet és tajhasznalatot nem valtoztatja meg jelentésen.
A kivitelezés a jelenlegi tajképre/varosképre minimalis hatassal lesz, amit elsGsorban a fejlesztés
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soran a megjelend ideiglenes depdnia és felvonulasi tertletek, épitégépek megjelenése okoz. Ez
a hatas azonban csak ideiglenesen jelentkezik, az épitkezést kévetSen a gépek levonulnak, a
felvonulasi terek pedig felszamolasra, majd helyreallitisra kertlnek. Jelent6ésebb terhel6 hatasa
lehet a kitermelt f6ld elhelyezésére szolgalé deponiak kialakitasanak, de ezek helyérdl és az
elhelyezés modjardl a jelenlegi tervezési fazisban nincs kézelebbi informacio.

Az egyedi tajértékek érintettségének megallapitasahoz az OKIR adatbazisat hasznaltuk fel. A
térképi adatbazis alapjan egyedi tdjérték nem érintett a beruhazas altal.

5.9.3.2. Viirosképben bekivetkezd viltogdsok a létesitést kivetden

Epiiletbontasok

Viarosképi szempontbodl valtozasokkal kell szamolnunk. Bar nagyrészt uttertileten belil valésul
meg az utfejlesztés és a csomoponti agak korrekcidja, de ahol szélesitésre kertil az ut, ott vagy
jelenleg beépitetlen, vagy nem kézuti funkceiot ellaté teriileteket hasznal fel, és az utat hatarolo
telkek kisajatitasara és épiletbontasokra van sziikség:

—  Ko&ér utca az Illatos arok felé esé zoldtertilet rovasara szélesitésre kertil

— Ko6ér utca a 142. sz. vv keresztezés — Vaspalya utca kozott a bal oldalon raktarak, ipari
létesitmények éptileteinek bontasat igényli

e

52. dbra Kéér utca a 142. sz. vv keresztezés — Vaspalya utca bontando épiiletek (barackszinnel)

— Ferihegyi ut — Gyémré6i ut — Hangar utca csomoépontban az északi és a déli oldalon is
tobb épiilet és a Shell benzinkut bontasa is szitkséges
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53. dbra Ferihegyi uit — Gyomroéi it — Hangdr utca csomdpontban bontando épiiletek (barackszinnel)

Lakatos uti feltljaré: A Hangar utca, Alpar utca és a Ferihegyi repil6térre vezetd ut altal
hatarolt zoldtertletb8l 1 ha kertl kisajatitasra és beépitésre, csokkentve ezzel a
zoldtertlet jelenlegi funkcidjat

A ferihegyi repiil6térre vezetd ut Erzsébettelep és Bélatelep szakasz északi oldalan az
elsé ingatlansor kisajatitasra kertl, az épuleteket (z6mében lakéépiletek) pedig el kell
bontani. Az éptiletek jellemzéen az utcafronton helyezkednek el, tébbségtik régi épitési,
korszerGtlen, latvanyuk nem sugall modern, egységes lakotertiletet. Az utcafronton 1évé
ingatlanok miatt kisajatitaskor az egész éptiletek bontasa szitkséges, a fennmaradd
telekrészek kis mérete miatt az érintett telkek egészének kisajatitasa szitkséges. Elonyos,
hogy a bontasok miatt a megmaradé lakéépiiletek tavolabb helyezkednek majd el a nagy
forgalmu uttol, és hogy elegend6 hely adodik parkositasra, zajvédé elemek elhelyezésére
a megmarado lakohazak védelmében. A kisajatitasokkal nyert plusz teriileteken nem
csak névénytelepités torténik, hanem a tervezett utszakasz varosias utta valo fejlesztése,
a kerékparos, gyalogos és zold teriiletek felbévitése altal kertilnek felhasznalasra.
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55. abra Ferihegyi repiilGtérre vezetd it Bélatelepnél bontando épiiletek (barackszinnel)

Fels6csatari uti gyalogos feliljaré 1épceséije zoldtertletet vesz igénybe a vasut délioldalan

-213 -



Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6tér kozati elérhet6ségének javitasa
Kornyezeti hatastanulmany VIKOTI Kft.
Miszaki leiras

tc

g
S
.
=3

E
f!!

Gorp i
o""'c’i
)

o 1 '
57. dbra Epiiletbontisok az Uz utca kérnyezetében (barackszinnel a bontandd, hrsz-el)
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—  Csévéz6 utcai csomopontban a kerékparat és a vizelvezetS 1étesitmények erdétertilet
igénybevételét teszik sziikségessé, a vasut déli oldalan pedig a Raday Gedeon utcanal egy

gyorsétterem elbontasa tervezett
=z

58. dbra Epiiletbontds a Riday Gedeon utcai buszfordulonil (barackszinnel a bontandd, hrsz-el)

— Billenty( utcai csomépont: Az erdd és gyeptertilet csokken a kézut javara a bal oldalon,
a jobb oldalon pedig ipari létesitmény kertil elbontasra

59. dbra Epiiletbontisok a Billentyti utcai csomépont keleti csatlakozdsdnak kérnyezetében (barackszinnel
a bontando, hrsz-el)
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Szemeretelepnél a kiilonszintl kerékparos atvezetés helyigénye egy jatszotér (Szent
Istvan jatszotér) athelyezését vonja maga utan és zoldteriletet vesz igénybe, valamint
épuletbontasokat az ut mindkét oldalan és az ut és a vasat kozott. A vasut tuloldalan
1¢v6 épiiletek csak jogilag léteznek, a helyszini felmérés alap

N ¥

jan mar lebontasra kerultek.

ox

Zetmnpieaiutcs

~ull
60. ibra Epiiletbontisok a szemeretelepi kerékpiros dtvezetésnél (barackszinnel a bontandé, hrsz-el)

D-porta gyalogos kilonszintd atjaré helybiztositasahoz a vasut déli oldalan egy ingatlan
bontasa

61. 4bra Epiiletbontds a D-portdval szemben (barackszinnel a bontandd, hrsz-el)

— Kilsé Ullsi at és Lérinci utca kézott, a Szemere utcaval parhuzamosan (BK-i oldalan)

egy Uj utca kialakitasa is tervezett jelenleg parkoloként funkcionald teriiletek
telhasznalasaval
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— A végcsomopont szintén zéldtertletek rovasara fog béviilni

A bontand6 ingatlanokat az atnézeti helyszinrajzon abrazoltuk és az 5. mellékletben felsoroltuk
helyrajzi szam szerint. Osszesen 215 db épiilet keriil elbontasra.

Uj varosképi elemek, varosképi valtozasok

A tervezett tevékenység a varosképben valtozasokat fog okozni az 4ltal is, hogy 4j 1étesitmények
jelennek meg az ut mentén. Jelent6sebb 4j elemek:

— Zajarnyékolo falak

— Uj felszin feletti mitargyak, melyek markansan jelennek meg a tajban:

o Koéér utca — Gyomréi ut — 100 sz. vasutvonal kiiloszintl keresztezése
Ujhegyi-ati hid (északi hidpalya)
Hangar utcai (Gyomréi ut feletti) hid
Lakatos utcai atkotés, feliiljaré a Ferthegyi reptil6térre vezetd ut felett
Csévézo utca csomopontban a palyairanyu feltljaré megkettézése
Billentyt utcai vasuti és kozuti ktilonszintl csomopont
Szemeretelepi kerékparos feltljard

O O o0 O O O

,

— Uj kozlekedési csomoépontok:
o K&ér utca — Basa utca szintbeni csomépont
o Attila utcai gyalogos feltiljaré attelepitése a Vajk utcahoz
o Billenty( utcai vasuti és kozuti kiilonszinti csomoépont
o kiilsé UllSi ati kézati és MAV 100a vv. killdnszinti csoméponti rendszer

Az infrastruktira modernizalasa javitja a Ferihegyl repulétérre vezeté ut és csatlakozd
uthalézatanak latvanyat, 4j burkolatokkal, utjelzésekkel ¢és kozvilagitassal, ami esztétikai
szempontbdl is vonzobba teszi a tertiletet. A feltjitas soran ) zoldfeltleteket, fakat és parkokat
telepitenek, amelyek frissitik és szebbé teszik a kornyezetet. A gyalogosok és kerékparosok
szamara kialakitott utak és jardak is hozzajarulnak a baratsigosabb, emberkézpontubb
varosképhez. A korszerisitett kozlekedési lampak és intelligens forgalomiranyité rendszerek
révén csokkenhet a forgalmi dugdk szama, ezzel is élhet6bbé téve a teriiletet. Ezen felil a
fejlesztések Osztonozhetik az ingatlanpiacot, vonzébba téve az ingatlanokat az it mentén. A
felajitas hozzajarulhat a k6zosségi élet felélénkitéséhez, hiszen Gj vendéglatohelyek, tzletek és
szolgaltatasok is megjelenhetnek a korszerdsitett kornyezetben. Az Gt modernizalasa turistak
szamara is vonzobba teheti a varost, hiszen a javitott kozlekedés és a szép varoskép pozitiv
benyomast kelthet, f6ként a repil6térre vezetd utszakaszon fontos ez, amelynek latvanya
sokszor az elsé benyomas részeként éri az orszagba latogatokat.

A Repul6téri ut mentén a mar jelenleg is kritikus mértékd zajterhelés és a megndvekedett
forgalom miatt elhelyezendé zajarnyékold fal latvanya lesz még viszonylag jelentSs tajképben
bekovetkezo valtozas. A zajarnyékold falak tajba illesztése céljabol — ahol erre elegend6 hely all
rendelkezésre — névényfuttatassal lesznek kialakitva, illetve ahol akusztikai szempontbdl
megengedhetd, ott atlatszé kivitelben késziltnek, igy biztositva a magas minGségi esztétikai
megjelenést.

Az épitkezési folyamat ideje alatt azonban ideiglenes kellemetlenségek, mint zaj, por és forgalmi
torlodasok is el6fordulhatnak.

Osszességében a feldjitis hosszu tivon néveli a varos vonzerejét, javitja az életminéséget és a
kozlekedés hatékonysagat. A kovetkezd oldalakon a projekt latvanyterveit mutatjuk be.
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62. dbra Ké6ér utca — Basa utca csomdpont litvinyterve
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63. dbra Ferihegyi it Bélatelepi szakaszanak ldtvanyterve a zajdrnyékolo falakkal
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64. dbra Ujhegyi iiti hid Litvinyterve nyugati irinybdl
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65. dbra Ujhegyi iiti hid Litvinyterve DK-i irinybol
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66. dbra Csévézd utcai
csomopont Idtvinyterve
maddrtaviatbol
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67. dbra Billentyii utcai csomdpont litvinyterve madartiviatbol
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68. dbra Ferihegyi repiilGtérre vezetd ut litvinyterve a repiil6téri D-porta bejirata elott
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69. dbra Kiilsé UllGi titi végcsomdpont Litvinyterve
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5.9.3.3. Fovdrosi védelem ald esd fasorok érintettsége
Az egyes projektelemek kialakitasa 2250 védett fahelyet érint kdzvetleniil. Amennyiben ezeken
a fahelyeken talalhato €16 fa, akkor azt ki kell vagni, és a beruhazas keretében poétolni sziikséges.
A tervezési tertileten kivagassal érintett védett fasorok faegyedeinek egészségi dllapot szerinti
megoszlasa a kévetkez6 a 2022-ben kapott févarosi (FOKERT) adatszolgaltatas szerint:

1 - stirg6sen lecserélend6

2 - stirg6sen lecserélendd
W 3 - tiz éven belil lecserélendd
B 4 - maximalis életkor el6tt lecserélendd

W 5 - beavatkozassal kozel maximalis életkor

kiszaradt fa, megsztnt fahely

70. dabra Védett fahelyek megoszlisa egészségiigyi dllapot szerint

A védett fahelyek felén jelenleg tires vagy megszint fahely, illetve elhalt fa talalhat6. A meglévé
¢l6 faegyedek egészségi allapot szerinti megoszlasa alapjan a 4-5 kategériaja fak allapota j6, azaz
a teljes allomany korilbeltl harmada (30 %, tehat kb 380 db fa) életképes, megtartasra érdemes.
A fennmaradé fak masik harmada jelenés apolasra vagy siirgés cserére szorul.

Fentiek figyelembevételével a Févarosi Onkormanyzat nem zarkoézik el a fasor cseréjétdl, azzal
a feltétellel, hogy a fahelyek a beruhazas elkésziltével tovabbra is biztositottak lesznek.

A 2024 tavaszi-nyari id6szakaban felmértitk a nyomvonal mentén talalhaté Gsszes faegyedet
(nem csak a védetteket). Az elkésziilt fakataszter alapjan a kévetkez6k allapithatok meg.

A felmérés alapjan a védelmet élvezd fasor beruhdzassal érintett faegyedei kozil 251 db olyan
egészségligyl allapotban van, hogy eleve néhany éven belil kivagasra itélnék. Ez
val6szindsithetéen abbol fakad, hogy ezek a fak kézvetleniil az Gt menti arok mellett talalhatok,
igy a téli sikossagmentesitésre hasznalatos talajba juté NaCl jelentésen képes karositani a
gyokereit, gyengitve ezzel a novényt, amely ezaltal fogékonyabb a kilénb6z6 betegségekre.
Szamos olyan fahely is van, ahol jelenleg mar csak az elhalt, vagy korabban kivagott fak tuskoi
talalhatok meg, itt a tusko eltavolitasardl kell gondoskodni.

Tobb olyan egészséges fa van a szakaszon, melyeket az épitési munkalatok alatt meg lehet védeni
kalodazassal.

Azok a faegyedek, amelyeket néhany éven belil tltettek ki, varhatéan elviselnek egy atiiltetést,
mert a gyOkeriik még nem fejlédott ki, nem terjedt szét a talajban, {gy ezek is megmenthetok.

Az érintett, védelemre kijelolt 2244 fahely kozil pedig jelenleg 626 fahelyen nincs fa.
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A kovetkez6 abran szemléltetjiik a védett fak kapcsan tervezett beavatkozasokat és azok aranyat
a beruhazas mentén felmért teljes védett faallomanyhoz mérten.

o 1db 0% kiemelt favédelemre javasolt épités miatt

_12db;0% = kalodizandd épités miatt

T 84db;4% = - beavatkozassal nem érintett
1054 db; 47%__

T 104 db; 5% tuskomaras épités miatt

TS_112db;5% - attelepitésre javasolt épités miatt

626 db; 28%

potlando tres fahely €pités miatt

kivigandé egészségligyi dllapota miatt

kivagandé épités miatt

251 db; 1'1%_:

71. dbra Tervezett beavatkozdsok a Ferihegyi repiil6térre vezetd iit mentén 1évé védett fasor fahelyein

A tervezett beruhazas miatt tehat t6bb, mint 1300 fat kell kivagni a védett fasorbol, és tovabbi
840 védett fahelyet kell megszintetni.

A Budapest Févaros teljes kozigazgatasi teriiletére vonatkozé Budapest févaros
teleptlésszerkezeti terve és a Févarosi rendezési szabalyzat alapjan, mely tervek az 1651/2017.
(XIL. 6.) Fév. Kgy. hatirozattal és a 48/2017. (XIL. 20.) Fév. Kgy. rendelettel kertltek
elfogadasra, a meglévé ut mentén 1évé fahelyek védettséget élveznek, ezért ezek helyben torténd
visszapotlasa szitkséges a beruhdzds keretében a Budapest Féviros Onkorményzata
Kozgytlésének 22/2012. (III. 14.) onkormanyzati rendeletében (Vagyonrendeletben)
foglaltaknak megfelelGen.

A fasor potlasara novénytelepitési tervek késziilnek az atépitési engedélyezési terv keretében. A
fasor potlasi lehet6ségének részleteit az 5.9.5.2. Védelmi intézkedések c. fejezetben ismertetjiik
helyszinenként, és a névénytelepités helyszineinek javaslataval egyttt a mellékelt tajvédelmi
helyszinrajzokon abrazoljuk.

A védelem ala es6 fasoron kivil 776 db tovabbi fat mértunk fel nyomvonal mentén. Ezeknek
majdnem a fele egészségligyi allapot miatt kivagandénak minésiil, kériilbelil a harmada pedig
megtarthato.

A kovetkez6 abran szemléltetjik a tervezett beavatkozasokat a védelem ala nem es6 fak kapcesan.
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1db 0% kiemelt favédelemre javasolt épités muatt
_17db; 2% ™ tuskdmards épités muatt
S 36db; 5% dttelepitésre javasclt épités nuatt
T _#1db; 5% = kalodizandd épités mmatt
~ 270 db; 35% ™ - beavatkozdssal nem énntett

m kvigandd epfsesépigy dllapota muatt

= brvigandd épités nuatt

56 db; 7%/

72. abra Tervezett beavatkozdsok a Ferihegyl repiilGtérre vezetd it mentén Iévd védelmet nem élvezé fik
kapcsin

A kivagandé névények potlasardl minden esetben a teriiletileg hatalyos jogszabalyoknak
megfeleléen gondoskodni kell (lasd bévebben 5.10.5. Javaslatok c. fejezet).

5.9.3.4. Tavlati, iizemelés melletti dllapot vizsgdlata

Tajvédelmi és varosképvédelmi szempontbdl az tzemelés alatt jelentés valtozas mar nem
torténik.

Zoldfelileti rendszert tekintve a mikoédésnek lesznek pozitiv hatasai is, hiszen a kisajatitassal
érintett terilletek egy részét zoldfeliletek létesitésére hasznaljak. Az épités utan a kivagott

fasorokat, z6ld savokat a tervek szerint pétolni fogjak, igy az tizemelés mar nem csokkenti a
zoldfeliletet.

Az beruhazas megvalosulasaval egy egységes, korszerd, varosias, folyamatos vonalvezetésd,
kozvetlen kapcsolat 1étesiil a Centrum és BUD T2 terminal kozétt. Ennek érdekében a
szakaszon egységes keresztmetszet, sebesség és csomopontok éptilnek ki, ami az Gj Gt egységes
kornyezetbe illesztése varosképi és a kornyez6 teriiletek terhelése szempontjabdl is el6nyés,
ezaltal kedvez6bb életteret biztositva az itt él6 lakosoknak.

5.9.4. Kozvetlen és kozvetett hatasteruilet bemutatasa

Kozvetlen hatasterilet: A tervezett fejlesztés koézvetlen hatasteriileteként minden 4j
teriilletfoglalassal jard létesitmény esetén az 0j kisajatitasi hatar lesz a kozvetlen hatasteriilet
hatara.
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Kozvetett hatasteriilet: Kozvetett hatastertletként a nyomvonal kisajatitasi hatarvonalatél mért
100 m széles sav jelolheté meg. Tovabba ezen a tavolsiagon til minden olyan magaspont,
ahonnan a tervezett létesitmény lathato, illetve az Gsszes olyan mutargy, amely magasagabol
adododan a tajban tavolabbrol latszik, novelheti a fent meghatarozott kozvetett hatastertiletet.

5.9.5. Javaslatok
5.9.5.1. Késibbi tervfizisokban elvégzends feladatok

A védelmet élvezé fak kivagasat a késébbi tervfazisok soran a lehetéségekhez mérten a
leginkabb el kell keriilni. Amennyiben minden igyekezet ellenére a fakivagas elkertiilhetetlen, az
alabbiak szerint kell eljarni.

Budapest Févaros Onkormanyzata Kézgytilésének 22/2012. (I11. 14.) 6nkormanyzati rendelete
Budapest Féviros Onkormanyzata vagyonarél, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlasardl (azaz ,,Vagyonrendelet”) az érintett védett fasorokkal kapcsolatban az alabbiak
szerint rendelkezik:

60/A. § (1) A fas szarG novény kivagasahoz a Févarosi Onkormanyzat mint tulajdonos
hozzajarulasa akkor adhaté meg, ha az novényegészségligyi okbdl elengedhetetlen, vagy az adott
cél, tevékenység megvaldsitasa mas, a zoldfelilet megrzése szempontjabdl kevésbé hatranyos
médon nem megvaldsithatd, illetve az adott névény kivagasa nem megy tal az adott cél,
tevékenység megvaldsitasahoz feltétlenil szikséges mértéken azzal, hogy e vonatkozasban csak
valamely nyomos kézérdek vagy kényszeritd, és a zoldfelilet megtartasahoz fz6d6 kozosségi
érdeket megel6z6 kifejezett és kényszerité maganérdek vehetd figyelembe.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kbvetelmények érvényesitése érdekében

a) a fas szara névény megtarthatosaga érdekében muszaki-tervezési, mérnokbiologiai és
gyokérmenedzsment eszk6zok alkalmazasanak kovetelménye irhaté eld,
b) az egységes utcakép érdekében akkor engedheté meg a novény kivagasa, ha a névény a

fadpolasi beavatkozasok ellenére a beruhazas megkezdését kovets 6t éven belil a kora,
egészségiigyi allapota miatt sziikségszertien kivagasra kertilne,

¢) a meglévd fahelyet failtetés szamara, k6zmimentesen, hosszu tavra meg kell rizni, és
csak kivételesen indokolt esetben lehet megsziintetni,

d) a kivagott fa utani potlasi kotelezettséget elsésorban helyben, lehetbleg a beruhazas
befejezésével egyidejileg kell teljesiteni.

(3) A f6varosi 6nkormanyzat tulajdonat képez6 ingatlanokon 1évé fas szara névény kivagasahoz
szitkséges tulajdonosi hozzajarulas iranti dontés meghozataldhoz a kérelmez6tél az alabbi
dokumentumok benyujtasa kérheté:

a) kérelmez6 adatai (neve, cime), megbizas alapjan eljaré kérelmezé esetén a
meghatalmazasa, megbizasa és az adott fa kivagasa kapcsan fapotlasra kotelezhetd
személy adatai (neve, cime)

b) a fas szara novény kivagasara vonatkozo tervdokumentacio, amely tartalmazza:
ba) mtszaki leirast a fakivagas sziikségességének részletes indoklasaval,

bb) eredeti allapot helyszinrajzat a k6zmuthalozat feltintetésével,
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be) a tervezési tertlet faallomanyat, geodéziai bemérés alapjan méretaranyosan abrazolva,
minden fanal feltiintetve az MSZ 12042:2019 sz. szabvany 3.13. pont szerinti statikai
védbzona,

bd) a kivagni szandékozott fak allapotfelmérését (igazsagligyi szakérté vagy mindsitett
favizsgald altal készitett felmérés) Osszefoglald szoveges értékeléssel és Osszefoglald
tablazattal - melyben fel kell tintetni a kivagas okat:

1. mszaki okokbdl (pl. ut-, parkold, vagany-, épilet-, kerékparit-, kézmua- stb. épités),
vagy

ii. a fas szara novények védelmérdl szol6 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben
meghatarozottak szerint egészségi allapota miatt vagyon- vagy balesetveszélyt jelent,

vagy

ii. egyéb okbdl (pl. invaziv faj, egységes utcakép, 6t éven belil allapota miatt
kivagando stb.) sztkséges.

be) fadiagnosztikai adatlap, amely a szemrevételezéssel és szitkség esetén muszerrel
végzett felmérés eredményeit tartalmazza,

bf) tervezett allapotra vonatkozé zoldfelileti terv, a fak méretaranyos jelélésével, kiilon
jelolve a kivagando és az tltetend6 fakat,

bg) tervez6i nyilatkozat az épitési tertileten megmaradt fak MSZ 12042 szabvany szerinti
védelmérdl, az 1j fak MSZ 12172 szabvany szerinti dltetésérdl, valamint a
jogszabalyokban el6irt védétavolsagok betartasarol,

bh) a tervezett kivagasokkal jard, jogszabalyban el6irt potlasi kotelezettség tervezett
teljesitésének adatait a darabszamra, az Ultetés helyére, fafajtara, az Gltetend6 fafaj
faiskolaban megadott torzskorméretére, potlas idépontjara vonatkozoan.

(4) Az (3) bekezdés szerinti kérelemben foglaltakat a f6jegyz6 megvizsgalja, és amennyiben
szitkséges, a kérelmez6t tovabbi adatok szolgaltatasara hivija fel. Ha fas szard névény
kivagasahoz valé hozzajarulasra vonatkozé dontés megalapozasahoz szikséges, a f6jegyz6 vagy
az altala megbizott személy helyszini ellenérzést tart, vagy szoban egyeztet a kérelmezével. A
kérelem és a beszerzett adatok alapjan a féjegyz6 az (1) bekezdésben meghatarozott
kovetelmények figyelembevételével tesz javaslatot a dontéshozonak a tulajdonosi hozzajarulas

a) megadasara

b) meghatarozott feltételekkel valé megadasara, vagy

¢) megtagadasara.

Fapotlasi kotelezettség

Budapest Févaros X. Keriilet Kébanyai Onkormanyzat Képvisel-testiiletének 15/2023. (V1.
23.) 6nkormanyzati rendelete a fas szaria névények védelmének, kivagasanak és potlasanak helyi
szabalyairdl a fapotlas tekintetében a kévetkez6képp rendelkezik:

balesetveszélyes vagy kiszaradt fa kivagasa esetén darabszam szerint egy-egy aranyban,
egyéb esetben az 6ssztorzsatmérét legalabb 20%-kal meghaladé mértékben

tobbszor iskolazott, legalabb 6t centiméter térzsatmérsji lombos fa telepitésével kell
potolni.
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Amennyiben a kivagott fa potlasa sem a kivagas helyén, sem mas ingatlanon torténd telepitéssel
nem végezhet§ el, a potlasra kotelezettet potlasi kotelezettség teljesitése helyett pénzbeli
megvaltas fizetésére kell kotelezni. A fa potlasara vonatkozo kotelezettség teljesitése helyett
fizetendé  pénzbeli megvaltas Osszege a potlasként  Ultetendd  Ossztorzsatmérd
figyelembevételével centiméterenként 10 000 forint.

Budapest Févaros XVIIIL. Keriilet Pestszentl6rinc-Pestszentimre Onkorményzat Képvisel6-
testiletének 28/2012. (VI.7.) onkorméinyzati rendelete a helyi kornyezet védelmérdl, a
koztertiletek, ingatlanok, telepiilés tisztasagarol és a fak védelmérdl a fapotlas tekintetében a
kovetkez6képp rendelkezik:

— Amennyiben a fa kivagasa élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okbol, valamint
kertészeti szempontbdl igazolt egyéb okbdl elkeriilhetetlenil sziikséges, tovabba
invaziés faju fa, feny6fa és gyimolesfa esetén, a poétlasi kotelezettség mértéke
megegyezik a kivagott fa darabszamaval.

— A kivagott fa potlasardl a kivagott fa torzsatméréjének masfélszeres mértékében,
elsésorban a kivagott faval azonos helyrajzi szamu tertleten kell gondoskodni.

— A potlasi kotelezettség teljesitésénél varostlrd, legalabb 5 cm torzsatmérgjd, 14-16 cm
torzskertletd facsemetéket kell telepiteni.

A potlasi kotelezettség pénzbeli megvaltasanak 6sszege kivagott, eltavolitott faegyedenként
150.000 Ft, amely Osszeget a Képvisel6-testiilet kétévente felulvizsgal. A Képvisel6-testiilet
hatdsagi szerz6dés megkotése esetén — figyelemmel a kérelmez6 altal vallalt kotelezettségre is —

a potlasi kotelezettség pénzbeli megvaltasanak Gsszegét az el6z6ekben meghatarozott Gsszegtél
eltéréen is megallapithatja.

Budapest Févaros XIX. keriilet Kispest Onkorméanyzat Képvisels-testiiletének 20/2014.
(V1.24)) 6nkormanyzati rendelete a fak védelmérdl a fapotlas tekintetében a kévetkezOképp
rendelkezik:

— Ha a kivagasra a fa allapota vagy a kornyezetre vald veszélyessége miatt kertl sor, a
kivagott egyedszammal azonos darabszamu fat kell telepiteni

— Egyéb esetben a potlas mértéke a kivagott fa fold felszinétél 1 méter magassagban mért
torzsatmérdiének 120%-a. A poétlast darabszamban kell meghatarozni olyan médon,
hogy a szamitott tOrzsatmérét a potlasként eliltetni tervezett fak torzsatmérdjének
Osszege elérje

— A fa pétlasat faiskolabol szarmazo, legalabb 10/12 centiméter torzskérméretd (3,5
centiméter torzsatmérsja) elénevelt faval kell teljesitent

A projekt keretében a kivigandd fak Ossztorzskérmérete alapjan a poétlasi kotelezettség
nagysagrendileg 15 000 db fa telepitését jelentené, a tervezési tertileten belill azonban ennek a
mennyiségnek csak a toredéke fér el. A fennmaradé darabszamot pénzbeli megvaltassal, vagy a
kertletekkel egyeztetve mas helyszinen lehet potolni.

5.9.5.2. Viedelmi intézkedések, novénytelepités

Tajvédelmi szempontbdl tekintve az at és kapcsolédd létesitményeinek tajbaillesztését a
tervezett vonalvezetés kialakitdsa, valamint a tervezett névénytelepités oldhatja meg. A

- 231 -



Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6tér kézuti elérhetéségének javitdsa
Kornyezeti hatastanulmany VIKOTI Kft.
Miszaki leiras

névénytelepités a tajbaillesztés leghatékonyabb eszkoze, melyet az alabbi médokon javaslunk
alkalmazni a beruhazas tovabbtervezése soran:

— zajarnyékol6 létesitmények befuttatasa
— parkositas
— fasorok telepitése a jelenlegi fasor potlasara

A tajvédelmi helyszinrajzokon megjeloltik azokat a helyszineket, ahol lehet6ség adodik
névénytelepitésre, ami a létesitmények tajba illesztését szolgalja. Tekintettel arra, hogy a
beruhazas terilletén korlatozottan all rendelkezésre hely zoldfeliletek szamara, a fasorok és a
novényzettel boritott feliletek kialakitasa a gyalogos/kerékparos infrastruktira burkolt
felileteinek viztelenitésével kombinalva, kék-z6ld infrastruktira elvek mentén keril
megtervezesre.

A zoldfeliletek kialakitisa soran fontos iranyelv a novényalkalmazas és a csapadékviz
gazdalkodas okologiai szerepének Gsszehangolt tervezése.

Korszerl tervezési és létesitési modszerekkel lehet6ség nyilik arra, hogy a nehezen fenntarthato,
kitett varosi zoldfeliiletek gazdasagosan kezelhetéek legyenek, amennyiben szem el6tt tartjuk a
varosi klima viszonyait, a névénytarsulasok 6kolégiai szerepét, az egyes fajok novényélettani
sajatossagait. Altaldban a teleptilési zoldfelileteken beliil megktlonboztetiink kiemelten kezelt,
atlagos és extenziv fenntartasu terileteket, az egyes zoldfelilet tipusok tertilete a fenntartas
mindségével forditott aranyban né. Igy az extenziv és atlagos fenntartasi igényd zoldfeliletek
esetében kilonds hangsalyt kell fektetni azok megfelelé6 6koldgiai habitusara, hogy a kis
fenntartasi koltség mellett elfogadhat6 esztétikai élményt nydjtsanak! A természet alkotta
tarsulasok szépségét a kiilonbo6z8, de azonos 6kolodgiai igényl fajok sokasaganak egysége adja.
Ennek kozterileti adaptalasa, felhasznaldsa olyan zoldfeliletet eredményez, amely szinte
onfenntarté moédon mikodik (kis fenntartasigény, elhanyagolhaté tapanyag-utanpétlas és
névényvédelem), emellett megfelelé esztétikai értéket képvisel. Az Okoldgiai stratégidk (C:
versengb (j6 viszonyokat igényld), S: széls6séges viszonyokat tdrd, R: zavarast tdrd) alapjan
besorolt névények alkalmazasaval eredményesen alakithatoak ki kitett koztertleteken is zavaro
hatasoknak ellenall6, alkalmazkodé és esztétikus névényfeliletek kis kezelési raforditas mellett.

A csapadékviz kezelés szempontjabdl a gyalogos és kerékparos infrastruktira fejlesztése soran
kialakulé tobblet burkolt feliletek csapadékvizeit célszertien és korszerien a kisérd
zo6ldsavokban  szikkasztjuk, esSkertek telepitésével, Stockholm Failtetési Rendszer
(SFR)/gyokércellas fatelepités alkalmazasaval.

Fatelepités a tervezett vonalas létesitmények mentén tobbféle formaban valésul meg;
legjelentésebb a kiséré fasorok telepitése, melyek az el6irasok és a lehetéségek szerint
keskenyebb/szélesebb zoldfeluleti egységekben kertlnek kialakitasra, lehetSleg diverz fasorok
formajaban, un. klimafak alkalmazasaval, vagy jo varos és — szarazsagtir$6 taxonok
alkalmazasaval.

A nagyobb zoldfelileti egységekben csoportos fatelepitésre is van lehet6ség. A faallomany
Osszetétele szempontjabol elényben kell részesiteni az un. klimafak alkalmazasat, ahol a telepitési
korilmények ezt lehet6vé teszik.

A tajbaillesztés, ndvénytelepités utszakaszonként
Ulléi sit — Hangdr utca

A Ferihegyi reptl6térre vezets ut azon szakasza, amely a Szava utcatol, a Lehel utcaig vezet, a
jelenlegi mutargy atépitése soran nem torténik szamottevé novénytelepités, néhany kisebb
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kiséré zoldsavtdl eltekintve, mely célszerlien varos- és szarazsagtirs talajtakard cserjékkel/
biodiverz lagyszara vegeticié alkalmazasival alakitandé ki. A KOKI Terminal kérnyezetében
kisebb zoldfeltiletek kertlnek kialakitasra, amelyek meglévé fadllomanya lehet6ség szerint
megtartando, a zoldfeliletek esztétikus kialakitisa 3 szintes noévénytelepitéssel torténik. A
KOKI Terminaltél az Ujhegyi ati 4j nyomvonalon kiépitendé hidig 2+1 sav alakitandé ki, ahol
centrum iranyban egy buszsav vezet. A tervezett ut nyomvonala érinti a délrél hatarol6 kézjoléti
erd6 tertletét.

Az Ujhegyi utnal a meglévé hid helyett (egy kordbbi, de mar 2001-ben elbontasra keriilt hid
helyén) kett6 4j alsépalyas ivhid épul a 142-es és 100-as vastutvonal feletti atvezetésre.

A Gyomréi ut - Hangar utca csatlakozasaban 1étesiilé csomépont kisérd zoldfeliletei valtozatos
kialakitastak. A nagyobb zoldfelileti egységekben facsoportok létesitésére és 3 szintes
novényallomany kialakitasara is van lehet6ség, a Gyomrdéi Gt mentén lehetSség szerint
kialakitandé vegyes fasor, mely az elkeskenyed6 zoldsav esetében SFR/gyokércellas
rendszerben 1étestl. A mutargyakat kiséré gyepes rézsts felileteken varostdrd cserjetelepités
ajanlott.

Kdeér utca — Gydmrdgi sit

A K6ér utca a Hatar attdl 2x2 savra bévil, mindkét oldalan zéldsavok és jarda kialakitasaval, a
jobb oldalon pedig kerékparos infrastruktira fejlesztés vezet végig. Ennek okan a meglévé fasor
kivagasra kertl, a kozlekedési létesitményeket kiséré zoldsavok pedigigen keskeny kialakitasiak.
Az el6iras szerinti telepitend6 fasorok SFR/gyokércellas rendszerben telepitendbek lehetSség
szerint a szakasz teljes hosszan. A Gyomréi ut-Vaspalya utca keresztez6désben pedig egy 4j,
kilon szintd trombita csomopont kialakitasa tervezett, ami ezen a teriileten ingatlan kisajatitassal
és bontassal jar. A nagyobb zoldfelileti egységekben facsoportok telepitésére van lehet6ség, a
kozmivek/szikkasztok figyelembevételével.

Hangdr ntea — Csévézd utea

A Hangar utcai csomoépontnal csatlakozik be a Gyomréi at a Ferihegyi gyorsforgalmi utba. A
meglévé vegyes allapotu és kialakitasa fasor a gyalogos/kerékparos infrastruktira bévitése miatt
kivagasra kertl, melynek egyedei lehet6ség szerint a kézbensé nagyobb meglévé zoldfelilet
terilletére atiltetend6ek. A kerékparut melletti szélesebb z6ldsavba diverz fasor telepitendé.

A Gyomréi ut — Sibrik Miklés ut csomoépontjanak terhelését csokkentve szikséges Uj
keresztiranyu kapcsolatot kialakitani a halézatban, ezért a Hangar utca — Lakatos utca kozott
kilon szintd kapcsolatot kell kialakitani. A tervezett 4j 2x1 savos utszakasz egy 2X1 savos
feliljaron keresztezné a Ferihegyi utat. A kozlekedés létesitményeit kisérd rézsts feliiletek
gyepesitendéek, varostré talajtakard cserjék telepitésével, a mélyiiletekben facsoportok
kialakitasaval.

Az Erzsébet-Bélatelep melletti szakaszon a tervezett keresztmetszet: 2x3 savos (k6zépsé 2,60 m
széles elvalasztosavval; a két szélsé forgalmi sav kozosségi kozlekedés szamara fenntartott)
utpalya, az utpalyak mellett kétoldalt 3,00 m széles z6ldsav, majd kétoldali elvalasztott gyalog-
és kerékparut 1étesil. Az északi oldalon az elvalasztott gyalog és kerékparat kerékparos része
kétiranyu, mig a déli oldalon egyiranyd, iranyhelyes kialakitasi. A keresztmetszet kialakitasa az
Erzsébet-Bélatelep szakaszon az északi oldali utpalya menti telkek kisajatitasaval és éptiletek
bontasaval jar.
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Ezen a szakaszon kialakitasra keriilnek zoldsavba telepitett zajarnyékold falak, ahol a t6mor
zajarnyékold falak befuttatasa olyan névényzettel torténjen, ami gyorsan novekedik, dus
lombkoronat képez, és Ol tlri a szaraz, poros leveg6ja kornyezetet biztositva ezzel nemcsak a
takarast, hanem esztétikus megjelenést is

Erzsébet-Bélatelep mentén a kisajatitott telkek fennmarad6 részén parkos, 3 szintl
névényallomany telepitésére van lehetéség, ami takarja a zajarnyékolo falat. Az északi oldalon a
gyalogos jarda mentén, a déli oldalon a kerékparat melletti szélesebb zoldsavba diverz fasor
telepitendd, esSkertek kialakitasaval.

Cséveézd utca — 11 termindl

A Csévéz6 utcai csomopont 4j kialakitasa a jelenleginél urbanusabb megjelenést ad a teriiletnek,
az Uj kialakitasban azonban kézmtmentesen tarthaté zoldsavok is kialakitasra kertilnek, igy
lehet6ség nyilik tobb fasor kialakitasara is. A fasitast elésegiti, hogy a kerékparutak és jardak
csapadékvizei jellemzben a zoldfeluletekbe kertilnek bevezetésre. A gyalogos és kerékparos
felileteken a névénytelepités szerepe els6sorban az arnyékolas és humanizalt kialakitas, ennek
megfeleléen nem csak fasitas, hanem cserjék, ével6k alkalmazasa is javasolt.

A feliljaré mutargy déli oldalanak takarasat a viszonylag széles z6ldsav miatt oszlopos habitust
takkal, ahol pedig erre a tdimfal alapozasa miatt nincs lehet6ség, ott racsra futtatott ndvényzettel
lehet megoldani. A Fedezék utcai buszforduld kézépsé zoldszigetében szikkaszté-tarozod kertl
kialakitasra, mely lehet6séget biztosit vizigényesebb névényzet telepitésére is.

A tomor zajarnyékolo falak, ahol zoldfeliletben létestilnek, futtatasra alkalmasak, {igy a Raday
szervizat és a kerékparut kozott, valamint a szemeretelepi csomopontnal a gyorsforgalmi tt
mindkét oldalan megoldhaté azok takarasa. A kerékparutat, ahol erre megfelel6 hely all
rendelkezésre, déli oldalrdl fasor telepitésével arnyékolni kell, ahol pedig a z6ldsavban nem
létestil zajarnyékold fal, dupla fasor telepitése javasolt.

A gyorsforgalmi ut északi oldalan nagy szikkasztdarkok kertilnek kialakitasra, melyek a kibGvitett
mederszélesség miatt id6szakos vizboritast tiré fak telepitésére is alkalmassa valnak. A Billentyt
utcai csomopontban a csomoéponti agak altal kézrezart tertleteken nagymérett egybefiiggd
fasitas, egy helyen csereerdd telepitése lehetséges. Az Gjonnan kialakulé Szemeretelepre vezetd
ut végig fasithaté a kerékparat mellett.

A szemeretelepi 4j gyalogos és kerékparos aluljaré a Szemere Istvan teret 4j funkciéval béviti,
ennek megfeleléen a teriiletet tajépitészeti-épitészeti eszkozokkel ugy kell integralni kell a
parkba, hogy bévitse a lakossag szamara a hasznalati és esztétikai értéket. Az aluljaré déli oldala
kevésbé trekventalt, az Gj matargy korili ndvénytelepités igy elsésorban a kérnyezetbe illesztést
szolgalja.

A gyorsforgalmi ut két oldalat elvalaszté zoldsav 7+700 km sz.-t6l kib6vil, {igy nagy habitust
eléré sorfak telepitése is lehetségessé valik, a tavlatban tervezett behajtasi lehet6ség miatt
azonban a fasor kozépsé szakasza csak ideiglenes telepitésd, un. ,,kék fakbol” allhat. A reptérre
mend vasuti iparvaganyig a kerékparat mellett szintén kék fak telepithet6ek a tavlatban tervezett
jarda kiépitése miatt, a mellette futd zajarnyékol6 fal azonban futtatassal hosszu tavon is
takarhato.

T1 termindl — Ulléi iiti csomdpont

A vasuti iparvaganytol kezdéd a szikileti szakasz, ahol a gyorsforgalmi ut a reptér és a vasut
kozé ékelodik, igy ezen a részen korlatozottan van lehetéség novénytelepitésre. Fasitasra
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alkalmas szélességti zoldsav csak a 8+900 km.sz. utan kezdédik, ahol a 2.3.2. fejezetben kifejtett
csapadékviz-kezelési lehet6ségekkel kombinaltan, illetve azokat figyelembe véve kell a
fasortelepitést megtervezni. Tekintve, hogy csak egyszeres fasor kialakitasara van hely, az
alkalmazott fafajok kivalasztasara kiilonos gondot kell forditani, hogy a specialis koriilmények
kozott is megfeleléen novekedjenek, esztétikai és 6kologiai értékiik pedig minél hamarabb
érvényesiiljon.

A végecsomoépontnal az aluljard elétti zoldszigetben, illetve az aluljard két oldalan fasorok
telepithet6ek, vizualisan megtamasztva a korforgalom kézepén elhelyezésre keriil6 killonleges
faju, ,,orszagkapu” szerepet bet6lto fasitast. A reptérrél centrum iranyba tartd forgalom szamara
az esztétikai élmény emelése érdekében a 11+070 — 114200 km.sz. zoldszigetben csak alacsony
névényallomany telepitése javasolt, a honoshoz hasonlé biodiverz évelSkitltetéssel.

Zajarnyékolo falak takarasa és tajba illesztése

A tervezési teriilet kozelében él6k védelme érdekében a projekt keretében zajarnyékolo falak
létesiilnek, megjelenésiik ugyanakkor erds vizualis konfliktust is okoz a tajban. Ezt egyrészt a
falak magassagaval, masrészt az anyaghasznalattal lehet csokkenteni, igy ahol lehetséges, ott
atlatszé falak kertiltek betervezésre.

A zajarnyékolo falakat a természetesebb megjelenés érdekében novényzettel (egy, vagy akar két
oldali takarofasitas) javasolt takarni az tzemeltetési lehetéségek figyelembevételével, illetve a
védotavolsagok betartasaval. Erre azokon a helyszineken van lehetéség, ahol megfelel6
szélességti zoldfeluletek allnak rendelkezésre a falak kornyezetében. A zajarnyékold falak dont6
tobbsége el6tt legalabb egy oldalon biztosithaté a takarofasitas.

A takarofasitason kivil futénovényekkel befuttathatok azon nem atlatszo zajarnyékold falak,
amelyek megfelel6 méretd zoldfelilethez kozvetlentl kapcesolédnak. Ebbél kovetkezik, hogy
nem minden nem atlatszo6 fal futtathaté novényzettel, illetve olyan szituacié is adédhat, hogy
adott fal egy szakasza futtathatd, egy szakasza pedig nem. A forgalom biztonsagara valo
tekintettel a falakra futtatészerkezet nem régzithetd, ezért kaccsal kapaszkodd futéndvényeket
nem lehet alkalmazni.

Az 5.8.12. Zajvédelmi intézkedési javaslatok c. fejezetben felsorolt zajarnyékold falak az
alabbiak szerint futtathatok futéonovényekkel:

9. srsz-u fal (Hangar utca - Lakatos ut atkotés) teljes hosszaban

25. srsz-u fal (Ferihegyi Repiul6térre vezetd ut) 4+024 — 5+394 km sz. *
38. srsz-u fal (Ferihegyi Repiuil6térre vezetd ut) teljes hosszaban

46. srsz-u fal (Ferihegyi Repil6térre vezetd ut) 5+985 — 6+229 km sz.
48. srsz-u fal (Ferithegyi Repuil6térre vezets ut) teljes hosszaban

50. srsz-u fal (Ferihegyi Repul6térre vezetd ut) teljes hosszaban

52. srsz-u fal (Ferihegyi Repul6térre vezetd ut) teljes hosszaban

54. srsz-u fal (Ferihegyi Repul6térre vezetd ut) 8+500 — 8+538 km sz.

* Budapest Févaros Onkorményzata, valamint a XVIIL. keriileti énkormanyzat is kérte,
hogy lehet6ség szerint minden nem atlatszo fal legyen névényzettel futtatva. A jelolt
falszakaszhoz telepitett futénévények hosszatavi megmaradasa nem garantalhat6. Az
elvalaszté sav csak szlk keresztmetszetben biztosit zoldfeliletet, a kiemelt szegély
megakadalyozza a csapadékviz-utanpoétlast, emiatt a névényzet a széles utpalya héstresszét
és a magas forgalom altal kibocsatott 1égszennyezést hossza tavon varhatéan nem viseli el.
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Erd6 poétlasara alkalmas helyszinek:
Billenty? utcai csomopont északi oldalan a csoméponti agak kézotti 0,8 ha-os tertilet

Végcsomopontnal a benzinkut és a kérforgalmi csomépont kézott 0,8 ha — raszteres kitltetést
facsoport

5.10. Orszaghataron atterjed6 hatasok és kumulativ hatasok

A beruhazas kévetkeztében nem varhat6 szamottevé orszaghataron atterjedd hatas.
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