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1. BERUHAZO, FELADAT LEIRASA, TEVEKENYSEG CELJA

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6térre vezetd Gt az orszagos és a repuil6téri forgalom
lebonyolitasaban jatszik szerepet. A folyamatosan névekvé forgalmi terhelés elvezetését a
jelenlegi kialakitasaval nem tudja megfelel6 szolgaltatasi szinten biztositani.

Magyarorszag Kormanya a kiemelt budapesti kozosségi fejlesztések keretében a févarosi
kozuthalézat fejlesztésének egyes elemeirdl szo016 1693/2018. (XI1.17.) Korm. hatarozataban
rendelkezett a Repiil6térre vezetd ut fejlesztésének teljes korii el6készitésérdl — a
Repul6tér kozuti elérhet6ségének javitasa érdekében. 2020. februar 27-én a Févarosi
Koztejlesztések Tanacsa rogzitette az utvonal kialakitasaval megvalésitandd célokat: t6bbek
kozott a kozlekedésbiztonsag javitasat, az Ull6i attdl a RepiilStérig vezetd kerékparos ttvonal
kialakitasat, a gyalogos kapcsolatok javitasat, a kozosségi kozlekedés elényben részesitésének
megvaldsitasat, a forgalom kapuzasat a belvaros forgalomesillapitasa érdekében, a sziikséges
zajvédelem biztositasat, 6sszességében egy élhetd, varosias 1éptékd ut létrehozasat.

A tervezett beruhdzas megvaldsité szervezete az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (korabbi
NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszté Zartkortien Mikodd Részvénytarsasag jogutddja). A
Korm. hatarozat rendelkezései alapjan tervezé feladata a tervek elkészitése a Reptil6térre vezetd
ut fejlesztésének feliilvizsgalataval, az Ulléi ut—Hatir Gt csoméponttdl Budapest kézigazgatasi
hataraig terjed6en az utvonal funkcidi, halézati szerepe, belsé szakaszanak idealis nyomvonala,
forgalomtechnikai adottsagai, valamint a kapcsolddé tertletfejlesztési és kozlekedésfejlesztési
elképzelések figyelembevételével.

A tervezett utak megvaldsitasa a vonatkoz6é 314/2005. Kormanyrendelet 3. sz. melléklete
alapjan az alabbi pontba sorolhato:

1. tiablizat A tervezett tevékenység besorolisa a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3. sz.
melléklete alapjin
A. Ssz 1Eh £ e C. Kiiszobérték, feltétel
megnevezése
87. Kozutak és kozforgalom | a) orszagos kozut épitése (amennyiben nem tartozik az 1.
eldl el nem zart szamu mellékletbe)
maganutak, kerékparutak | b) orszagos koézut fejlesztése 1 km hossztol
(amennyiben nem ¢) az el6z6 pontokba nem tartozd orszagos kozut, helyi
tartozik az 1. szama kozuat, a kézforgalom eldl el nem zart maganit és
mellékletbe) kerékparut védett teriileten, Natura 2000 tertleten,
barlang védéovezetén méretmegkotés nélkil

A tervezett beruhazas a b) pontba sorolhatd, igy el6zetes vizsgalat koteles lenne, de a Megbizoval
kotott szerzédés alapjan, valamint a jelenleg fennallé zajvédelmi konfliktusok miatt kérnyezeti
hatastanulmany készitése indokolt.
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2. MUSZAKI TARTALOM

A tervezett kialakitas az alabbi problémakat oldja fel:

A Hangar utca és a T1 kozotti szakaszon 2x1 savos kialakitas, illetve a vezetSkorlatok
kozott vezetett — meghibasodas, vagy baleset esetén kikertilésre lehetéséget nem ado —
szélesség.

A varoshatarban 1év6é csomoépontok torlédasa a Ulléi at és a 100-as vasutvonal
keresztezésénél, valamint a vecsési ,,kettés korforgalom”-nal.

A Fels6csatari  atnal még az eredeti 1930-as  években megépitett és a
burkolatmegerdsitések miatt lecsOkkent drszelvényl aluljaré okozta magassagi
korlatozas.

A belvarosi utakra forgalomtobblet vezetése a fejlesztés kovetkeztében végbemend
forgalom-atrendez6dés miatt.

Az Ull61 at kiilsé végpontjan 1évé jelenlegi szintbeni vasuti atjaré kiilénszintl atjaréval
val6 kivaltasa megoldja a vasuti atjard zarasa altal okozott forgalmi torlodast. A kézuti
forgalom zavartatas nélkili biztositasa, illetve a vecsési kettés korforgalommal
Osszehangolt csomoéponti rendszer kiépitése egy dinamikusabb lefolyast tud
eredményezni. Ezaltal csokken a csucsidében kettds korforgalmat terheld, jelenlegi
szintbeni vasuti atjarét kertilé forgalom.

Szintén zavartalan forgalmi lefolyast oldana, valamint kozlekedésbiztonsag tekintetében
is javitana, a Szemeretelepnél talalhat6 szintbeni vasuti atjaré kivaltasa. Csak az Igld
utcanal talalhaté feliljaré bdévitése nem oldja meg a vasati atjaré problémajanak
kérdését, ezért és tovabbi szempontok alapjan az 1j kilonszintd csomoépont kialakitasa
a Billenty(i utca vonalaban javasolt. Egyuttal lehet6ség nyilik a fejlesztési tertilet jobb
kihasznalasara, jelenleg lakott tertileteket kisajatitasa nem szitkséges. Az 4j kilonszintd
csomopont boviti a kertiletrészek k6zotti kapesolatot, cskkenti a jelenlegi kapesolodasi
pontok terhelését.

Szintén fontos kertiletk6zi kapcsolatot old meg a Lakatos ut — Hangar utca kozotti
kilonszintd kapcsolat, mely forgalmat venne el a lakott tertileten athalad6 FelsGcsatari
utrél, csokkenne a jelent6s haldzati szerepet bet6lté Sibrik Miklés feluljard és ut
forgalma. Ez utébbi esetén a XIX. keriilet uthalézatan is csokkenne a forgalom. A X. és
XVIIL. kertiletek uthalézatan (hosszabb tava atmend forgalombol) forgalmi tobblet nem
jelenik meg, az 4j kozati atjard hatasara a fejlesztés nélkuli allapotnak megfelel$ forgalom
atrendez6dése varhato.

A projekt keretében megsziuntetésre kertil a K6ér utca — 100. sz. vasitvonal szintbeni
atjard és kulonszintd kapcsolat kiépitése valésul meg. Olyan indirekt kapcsolat
alakitand6 ki, mely a magasabb kapacitast féutvonalak k6zott teremt kapcesolatot, azaz
a K&ér utca — Vaspalya utca. Cél, hogy Kébanya belsé athalézata minél jobban
mentestljon az atmend forgalomtol. Gyomroi ut — Madi utca kozott sebességkorlatozas
bevezetése szitkséges, a tervezett kerékparsavos fejlesztéssel parhuzamosan egy
humanizalt utcakép erdsitése, gyalogos-atkel6helyek szintbeni kiemelése mellett, 1j
jelz6lampas csomopontok kialakitasa szitkséges.

Az utfejlesztés hozza tud jarulni a kozosségl kozlekedés fejlesztéséhez, elénybe
részesitéséhez (buszsav, meglévé P+R elérhetéségének javitasa).
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2. tablizat Projektelemek
= . Megengedett
Fé6bb projektelemek Keresztmetszet , Hossz
sebesség
Ké&ér utca: Hatar ut — Vaspalya utca 2x2 50 km/h 1,4 km
K&ér utca — Vaspalya utca — Gyomr6i ut csomopont
Gyomrdéi ut: Kéér utca — Ferihegyi ut 2x1 50 km/h 2,7 km
Fépalya (Ferihegyi ut): Hatar ut — Lehel 2 km
- X
utca/KOXKI Terminal 2x1 50 km/h
2+1 1,1 km
F(')'pz'll.ya, (Fel:i?egyiﬁf)i L?hel utca/KOKI (centrum 50 km/h
Terminal — Ujhegyi-uti hid iranyban
buszsav)
Ferihegyi ut — Gyomrdéi ut — Hangar utca csomépont
Fépalya (’F.eflh?g?fl ut): Ujhegyi-uti hid — 2x2 50 km/h 1,3 km
Lakatos 1uti atk6tés/csp.
Lakatos utca — 100 sz. vasutvonal — 4 sz. f6ut csomépont
Fépalya (Ferihegyi ut): Lakatos uti 1,4 km
atkotés — Csévéz4 utcai csomodpont 2X3 50 km/h
(mitargyak 2X2)
Csévézs utca — 100 sz. vasutvonal — 4 sz. £64t csomopont
o . c o — . 70 km/h 3,0 km
Fopal?ra (Ferihegyi ut) Csévézd utcai %3 (éjszaka 50
csomopont — T'1 csomoépont km/h)
Folyopalya Miitargy (Csévézd utca) 2X2 70 km/h
Billentyt utca — 100 sz. vasutvonal — 4 sz. f6ut csomoépont
2+3 2,5 km
Fépalya T1 - Ull&i uti csp. (centrum 60 km/h
iranyban
buszsav)
Kiils6 Ulli ut — 100 sz. vasutvonal — 4 sz. f6tat csomépont
Osszesen | 15,4 km

A tervezett kialakitast a mellékelt atnézeti helyszinrajzokon abrazoltuk.

Tervezett atépitési létesitmények 6sszefoglalo leirasa

A Szava utcitol (azaz a tervezési szakasz kezdetét6l) a Lehel utcdig/ KOKI Terminalig a jelenlegi
2x1 forgalmi savos kialakitds megmarad, mely a belvaros — repiil6tér kapcsolatot szolgalja. A
jelenlegi mitargyak és az utpalya helyben épiilnek at. A KOKI Terminaltdl az Ujhegyi uti Gj
nyomvonalon kiépitend6 hidig 241 sav alakitando ki, ahol centrum iranyban egy buszsav vezet.

_7-




Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6tér kézuti elérhetéségének javitdsa
Kornyezeti hatastanulmany VIKOTI Kft.
Kozérthet6 6sszefoglalo

Az Ujhegyi utnal a meglévé hid helyett (egy kordbbi, de mar 2001-ben elbontasra keriilt hid
helyén) kett6 4j alsépalyas ivhid épil a 142-es és 100-as vastutvonal feletti atvezetésre.

A Gyomr6i ut feletti meglév 2x1 savos mutargyat fel kell Gjitani és téle északra, a meglévével
kozel parhuzamosan egy 0j 2 savos hidat épiteni. A két széls6 sav a kozosségi kozlekedésnek,
az autobuszok és taxik szamara lenne csak fenntartva. A beépités miatt az ut altal elfoglalt tertlet
bévitése a diszpozicidnak megfeleléen az északi oldal felé torténik. A bévités varhatéan a Shell
benzinkut felszamolasat is igényli. A X. kerilet fel6l érkez6 2x2 savos Gyomréi ut a
csatlakozasnal egysavosra sziikil, majd bekot a Ferthegyi reptilStérre vezetd atba és igy alakul ki
a 2x3 savos keresztmetszet, amely a T1 terminal csomépontjaig — a csomoépontok kivételével —
tart.

Mivel a Hatar tt és a KOKI Termindl kozétt nem torténik bévités, a forgalom a Repiil6térre
vezet6 ut és Gyomroi ut kozott oszlana szét. A Gyomréi at — Sibrik Miklos ut csomoépontjanak
terhelését csokkentve sziikséges 4j keresztiranya kapcsolatot kialakitani a halézatban. Ezért 1 a
Hangar utca — Lakatos utca kozotti kiilon szintd kapesolatot kell kialakitani. A tervezett 4j 2x1
savos utszakasz egy 2X1 savos feliljaron keresztezné a Ferihegyi utat. Az 4 kilonszintd
keresztezés kiépitésével a FelsGcsatari uti kiilon szintd csomdpont megsziintethetd.

A K6ér utca a Hatar utt6l 2x2 savra béviil, mindkét oldalan zéldsavok és jarda kialakitasaval, a
jobb oldalon pedig a jelenlegi kerékparos infrastruktirat vezetjuk végig. A Gyomro6i ut-Vaspalya
utca keresztez6désben pedig egy 1j, kilonszintd trombita csomoépont kialakitasa tervezett, ami
ezen a teriileten ingatlan kiasajatitassal és bontassal jar.

A Gyomro6i at Kéér utca-Hangar utca kozotti szakaszan a meglévé szegélyek koézotti burkolat
feldjitasa tervezett a meglévé kialakitds megtartasaval.

Az Erzsébet-Bélatelep melletti szakaszon a tervezett keresztmetszet: 2x3 savos (k6zépsé 2,60 m
széles elvalasztosavval; a két szélsé forgalmi sav kozosségi kozlekedés szamara fenntartott)
utpalya, az utpalyak mellett kétoldalt 3,00 m széles z6ldsav, majd kétoldali elvalasztott gyalog-
¢és kerékparut létestil. Az északi oldalon az elvalasztott gyalog és kerékparut kerékparos része
kétiranyu, mig a déli oldalon egyiranyu, iranyhelyes kialakitasa. A keresztmetszet kialakitasa az
Erzsébet-Bélatelep szakaszon az északi oldali utpalya menti telkek kisajatitasaval és éptiletek
bontasaval jar.

Az Erzsébet- és Bélatelep feldl érkezé 2x3 savos keresztmetszetd szakaszbol a Csévézé
utca/Raday Gedeon utca kapcesolatiban dtalakitandé jelz6lampas csomopont felett 2x2 forgalmi
sav atemelésre keril feliljarok kialakitasaval, a kival6é szélsé forgalmi savok a kilonszintt
csomopont teljes értékd kapcsolatait biztositjak. A kilonszintd csomépontot kovetben a
folyopalya szakasz 2x3 forgalmi savval, fizikai elvalasztassal valésul meg a T1 terminal
kornyezetéig (70 km/h tervezési és maximalis megengedett sebességgel). A Gyomréi ut — Iglé
utca csomopontjanak kivaltasara — jelenlegi szintbeni vasuti atjard kapacitashianyat is figyelembe
véve — szitkséges Uj keresztiranyu kapcsolatot kialakitani a halézatban. Ezért mindenképp
szamolni kell a Billenty( utcai kiilonszintd kapcsolattal, ami aluljaroként, 2X1 savval keresztezi
a Ferihegyi repil6térre vezeté utat és a mellette futé egyoldali, kétiranyu kerékparutat. A
kilonszintd csomoépont déli oldalan a csomoponti agak a 2x1 savos Osszekots ut két oldalan
becsatlakoznak és kivalnak, igy a 100 sz. vasutvonal alatt 2x2 sav keril atvezetésre, a Ferihegyi
repul6térre vezets ut alatt pedig mar csak 2x1 sav. Az 4j kilonszintG keresztezés kiépitésével a
meglévé Igld utcai killoénszintl, valamint az alatta 1évé szintbeni, és a hozza csatlakozé kozuti —
vasuti csomopont megsziintethetd.

A T1 terminal jelz6lampas csomoépontjanak atalakitdsa tervezett, mely csomoponttol a Kiilsé
Ulléi ut csatlakozasaig a folyopalya szakasz 2+3 forgalmi savval (3. centrum iranyu sav buszsav),
dupla zarévonalas elvalasztassal valésulna meg (tervezési és megengedett maximalis sebesség 60

_8-
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km/h). A hivatkozott szakaszon a D porta és RRI porta jelz6lampas csomopont atalakitisa
tervezett. A D portanal 4j gyalogos aluljaré 1étesiil a vasutvonal alatt, melyhez 1épcsé és lift vezet.

A Ferihegyi repiil6térre vezets ut - Kiilsé Ulléi ut csomépontjanak kivaltisara — jelenlegi
szintbeni vasuti atjaré kapacitashianyat is figyelembe véve — sziikséges uj keresztiranyu
kapcsolatot kialakitani a hal6zatban, ami kiilon szintd kapcsolat 1étrehozasaval valosul meg. Az
aluljaré 2X1 savosként létestl, keresztezve a Ferihegyi reptl6térre vezeté utat, a mellette
tervezett egyoldali kétiranyt kerékparutat és a 100 sz. vasitvonalat. A korabbi Széchenyi utca
forgalmat a Lérinci utca — Kiilsé Ull6i ut kézott szakaszon egy G Gt veszi at, mely a Kiilsé Ull6i
uton jelzélampas szabalyozassal kertl bekotésre.

Vizszintes és magassagi vonalvezetés

A tervezési szakaszon a tervezett létesitmények utkategéridgjanak megfelelé vizszintes
vonalvezetés kertlt kialakitasra. A tervezési kornyezet alapvetéen sikvidéki, ennek megfeleléen
nagy esések nem tervezettek, kilonszintl keresztezések esetén altalaban 5,0%-0s maximalis
emelkedd létesil.

Keresztmetszeti kialakitas

Ferihegyi reptl6térre vezet ut forgalmi savjainak szélessége: 70 km/h tervezési sebesség esetén
3,50 méter, 50, illetve 60 km/h esetén: 3,25m.

A kiemelt szegély melletti biztonsagi sav: 70 km/h esetén 0,50 méter (50 és 60 km/h esetén
0,25m).

Fentiek alapjan a forgalmi savok szélessége: 3,5 méter, kivéve: KOKI Terminal térségétol a
Csévéz6 utcai csomoépontig (3,25m) és a T1 Terminal (kiz.) — RRI porta (bez.) folyopalya
szakaszon, ahol: 3,25m.

A kiemelt szegély melletti biztonsagi sav: 0,5 méter (0.25m). A teljes keresztmetszet — és az
utpalyak — szélessége szakaszonként valtozo.

A tervezési szakaszon a 2x3 savos részeken a fépalya két iranya kiemelt szegéllyel hatarolt
elvalasztosavval keril kialakitasra. Az elvalasztosav mellett 1étesiil a 2x3 savos utpalya, mely
savszam a csomopontoknal modosul. A burkolatok szélein szintén kiemelt szegély éptl, mely
mogott a zoldsav illetve padka létesil. A centrum feldl érkez6 szakaszon a kiemelt szegélyek
mo6gott 3,00 m széles zoldsavot elvalasztott gyalog- és kerékparut kévetd.

A 2+3 savos szakaszon kozépsé elvalaszté sav nem létesil, helyette az iranyokat kettGs
zarévonallal valasztjuk el. A 2+3 sav kilsé oldalan kiemelt szegély épil, mogotte padka vagy
z6ldsav. Ezen szakaszon a Ferihegyi repul6térre vezet6 ut mentén, annak déli oldalan egyoldali
kétiranyu kerékparut vezet végig.

A varosias jellegli keresztmetszetet széles zoldsavokkal, kerékparos infrastruktira kialakitdsaval,
széles jardak tervezésével igyeksziink kezelni.
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Tervezett csomépontok:
— K&ér utca — Basa utca
— Ko6ér utca — Vaspalya utca
— Hangar utca — Lakatos utca kézotti 4j kapcesolat
— Erzsébet-, Béla-telep utjai, kiszolgalasa
—  Csévéz6 utcai csombpont
— Szemeretelepi kapcsolatok (Iglé utca, Billentyd utca)
— Repul6téri portak csatlakozasai a f6palyahoz
— Kiilsé Ullsi uti csomépont
—  Gyalogos, kerékparos kapcsolatok fejlesztése

Csapadékviz elvezetés és elhelyezés

A Ferihegyi ut belsé szakaszan a jelenlegi allapothoz hasonléan megoldhat6 a vizelvezetés, a kiilsé
szakaszokon szikkaszté arkok vagy szikkaszté dobozok beépitésére lesz sziikség, vagy ahol a védett
fasor potlasat masként nem lehet megoldani, ott Stockholm-moddszerd csapadékviz elhelyezés
jelenthet megoldast.
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3. KORNYEZETI ELEMEK ES HATASOK

A kovetkezé fejezetekben képet kaphatunk a tertilet jelenlegi kérnyezeti allapotardl és a projekt
megvaldsitasa, lizemelése soran fellép6 becstlt hatasokrol. Ugyanakkor nem tériink ki a részletes
kornyezeti hatasvizsgalatban bemutatasra keriild Osszes hatasra és hatasfolyamatra. Az
alabbiakban csak azokat a fontosabb részleteket ismertetjiik, amik véleményiink szerint
kiemelt jelent6séggel birnak a kornyezeti hatasvizsgalat soran és esetleges kornyezeti
konfliktusok forrasai lehetnek.

3.1. Foldtani kozeg, talaj és felszin alatti viz

A tervezési teriileten a varosi kornyezet kialakuldsaval jellemzévé valtak a feltoltések, illetve az
antropogén hatasok (burkolt feliiletek kialakitasa, szennyezédések) a talaj természetes allapota
megvaltozott, eredeti funkciéi részben vagy egészben megvaltoztak (pl. a teriilet vizhaztartasa,
valamint a talaj, mint biolégiai kbzeg megvaltozasa, szerkezeti romlas), a beavatkozasok igy kvazi
természetes allapotban 1évé teriiletet mindossze az Gjonnan illetve a meglévé utpalya bovitése soran
kialakitasra keriil6 utpalya tertiletfoglalasa miatt érintenek.

Tekintve, hogy alapvetéen a meglévé nyomvonal feldjitasarél van szo, valamint, hogy a tervezési
teriilet Budapest beltertiletén talalhato, a beruhazas termétalajt nem érint.

A tervezett utak és muatargyak — a felszin alatti viz allapota szempontjabdl meghatarozott
érzékenységi kategoriak kozil - a 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 2. mellékelte szetint — a
kovetkezb besorolasu teruleteken huzodik:

,»2.C”7 érzékeny (azok a teriletek, ahol a porézus f6 vizadd képzédmény teteje a
felszin alatt 100 m-en beldl talalhat6) — jelentSs (~40%) hosszban érintett,

— ,,2.27 érzékeny (azok a tertiletek, ahol a csapadékbol szarmazé utanpétlodas sokévi
atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet) — a nyomvonal nyugati végpont kozeli,
viszonylag rovid szakasza (~1060 m hosszban) érintett.

A tertileten a talajviz jellemz&en a 110-130 cm mélységben talalhato.

Targyl terilet ,a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatist szolgald
vizilétesitmények védelmérdl” szolé 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet szerint elGzetes
lehatarolas alatt allo, el6zetesen lehatarolt, kijel6lés alatt all6 vagy kijelolt vizbazis védotertiletet vagy
védsidomot nem érint.”

A rendelkezésre all6 informaciok alapjan a tervezési teriileten, a nyomvonalon vizmd nem talalhato.

A Ferihegyi RepilStérre vezeté ut korszerdsitése targyu projektet érinté, Budapest X. keriilet
Gyomr6i  uti vonalszakaszan és  Budapest XVIIL  kertilet Ferihegyi gyorsforgalmi ati
vonalszakaszan tervezett munkalatok altal igénybe venni kivant teriiletek a Kornyezetvédelmi
Hatésag nyilvantartisa szerint folyamatban 1évé karmentesitést nem érintenek, de a
hatasvizsgalat elvégzése soran tobb helyszinen is meglévé szennyezés nyomaira bukkantunk:

— Billentyd utcai csomépont kérnyezetében a Ferihegyi repuil6térre vezeté ut déli oldalan
valészinudsithetd, hogy egy korabbi banyatavat gazgyari kohodsalakkal toltottek fel.

— Nagy valoszintséggel kozlekedési eredett szennyezés (TPH, PAH, fémek) hatarérték feletti
mértékben kimutathaté a Ferihegyi ut mentén jelenleg tzemeld szikkaszté kutak
fenékszintjétdl szamitott 2 m-es mélységig legalabb.
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A szennyezett tertileteket a kivitelezés el6tt tovabbi vizsgalatoknak kell alavetni, a szennyezést le
kell hatarolni és amennyiben sziikségesnek bizonyul, kairmentesiteni kell.

A tervezett ut (K&ér utca, Gyomréi ut és Ferihegyi Repul6téri utak) foldtani kozeget érintd
legjelentésebb hatotényezdje a fizikai tertletfoglalas azokon a szakaszokon, ahol az utak
keresztmetszeti bévitése torténik 2x2 savos kialakitasra; ez 3,5 m forgalmi sav szélesség mellett,
+11 m koronaszélességnek megfelel6 tertletfoglalast jelent az érintett utszakaszok esetében.
Azonban a beépitésre keriil6 szakaszoknak csak egy része az, ami nem burkolt teriiletet foglal el,
z6mében eleve antropogén hatasoknak kitett teriileteken torténik a beépités.

Csapadékviz elvezetés és elhelyezés

A csapadékcesatornahalézattal ellatott szakaszokon a vizelvezetés mar jelenleg is kézmuhal6zaton
keresztiill megoldott, ami a K&ér utcai és Gyomroéi uti szakaszokon all rendelkezésre. Ezen kiviil, a
teljes Ferihegyl gyorsforgalmi uti szakaszon a csapadékvizek szamara nem 4ll rendelkezésre
befogadd (sem csapadékesatorna haldzat, sem felszini befogadd), igy az jelenleg is szikkasztassal
kertl elhelyezésre, jobbara szikkaszté kutakban. A jelenleg el6tisztitas nélkil tizemeld szikkasztd
kutak fenékszintjétél szamitott 2 m-es mélységben a talajban kozlekedési eredetli szennyezés
kimutathato.

Befogad6 hianyaban a csapadékviz elhelyezését tovabbra is a beruhazas tertletén belil, helyben
tartassal, szikkasztassal lehet megoldani. A tervezésnél a Budapest Févaros altal megjelentetett
Zoldinfrastruktura fiizetekben foglalt elveket célszer adaptalni.

Azokon a helyszineken, ahol nincs lehet6ség (pl helyhiany, kézmidhaldzat, vasuti terilet
érintettsége) a felszinen kialakitani a csapadékviz zold infrasturktaraval kombinalt elhelyezését
szolgal6 létesitményeket, ott az eséviz Osszegyujtésére, tarolasara és szikkasztasara adna lehet6séget
a felszin alatti manyag szikkaszté doboz.

A kozesatornaba vagy nyilt felszinG szikkasztékban elhelyezett csapadékviz nem igényel tobblet
kezelést, de azok a vizek, melyek kozvetlenil a felszin alatti kozegbe keriilnek elhelyezésre
el6zetesen tisztitasra szorulnak. A forgalom mértékét tekintve olyan csapadékviz tisztitasi
megoldasra van sziikség, ami az olajszarmazékokat visszatartja a mélyebb rétegekbe valo lejutastol,
¢és a tovabbi, csapadékvizben megtalalhat6 szennyezbanyagok (pl. PAH, nehézfém) szétterjedését
is megakadalyozza a talajban és felszin alatti vizben.

A vizjogi engedélyezési tervek készitése soran a szikkasztashoz elévizsgalatot kell végezni, ez
alapjan engedélyezhet6 a csapadékviz felszin alatti vizbe val6é bevezetése. Az el6vizsgalat soran
mérésekkel alatamasztva vizsgalni kell, hogy a tertlet megfelel-e a szikkasztas feltételeinek
(talajviztukortSl legalabb 1 m tavolsagra van a szikkaszté feneke, a talaj vizatereszté képessége
megfeleld, stb.). Ennek soran — tébbek kozott - a szikkasztd létesitmények helyén mintavétellel kell
megey6z&dni arrdl, hogy a talaj szennyezésmentes-e.

A tervezésnél mindenképpen a csapadékviz helyben tartisa a cél, ezért a vizjogi engedélyezési
tervek készitése soran a csapadékvizek tovabbi felhasznalhatosagat kell szem el6tt tartani, illetve a
tarozas lehet6ségeit is maximalisan célszerd kihasznalni.

Hatascsokkentd javaslatok, védelmi intézkedések

A talaj és felszin alatti vizek vonatkozasaban monitoring vizsgalat sziikséges a szikkaszté arkok és
szikkaszt6 kutak teriiletén az tizembe helyezés el6tt, tizemelés alatt 3 évente.
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A tervezésnél mindenképpen a csapadékviz helyben tartisa a cél, ezért a vizjogi engedélyezési
tervek készitése soran a csapadékvizek tovabbi felhasznalhatésagat is vizsgalni kell, illetve a tarozas
lehet6ségeit is maximalisan ki kell hasznalni.

A szikkaszto l1étesitményekbe torténd ravezetés eltt a csapadékvizeket meg kell tisztitani.

Az épités soran keletkez6 hulladékok esetében nagyon fontos gyakorlat az ujrahasznositas,
ujrahasznalat, tehat a hulladékhierarchia szempontjainak érvényesitése. A kitermelt bontasi anyagok
jelentés része felhasznalhaté az alapozasi munkalatokban megfelel6 el6készités utan, példaul a
beton, fémek, kitermelt talaj, alszfalt tormelék, igy els6dlegesen a hulladékmentességre kell
torekedni a projekt teljes megvaldsitasa alatt.

Uzemeltetési fazisban tekintettel a szikkaszt6 létesitmények jellegére, az 1t jégtelenitésére NaCl
alkalmazasa nem javasolt, helyette kornyezetbarat sikossagmentesité anyagokkal kell a jégtelenitést
megoldani.

3.2. Felszini vizek

Az Ferihegyi repulStérre vezetd ut és a Gyomroi ut tervezett szakasza Magyarorszag kistajainak
kataszteri beosztasa szerint egy kistajon halad at, a Pesti hordalékkup-siksagon (1.1.12). A tajat a
szaraz éghajlat miatt jelentds vizhiany jellemzi.

Alland6 vizfolyast sem az atépitéssel, bévitéssel érintett meglévé kozuti palyaszakaszok, sem az
ujonnan kialakitasra tervezett kozuti palya szakaszok, sem a kapcsolédd létesitmények nem
kereszteznek. A vizsgalati teriletrdl lefolyd és a csatornahalézaton 6sszegyijtott csapadékvizek
végs6 befogadodja a Duna. A tervezési teriilet tagabb kornyezetében (3-4km-es tavolsagban) harom
vizfolyas talalhat6, a Rakos-patak, a 13. csatorna és a 172. csatorna, melyeket kézil az utébbit az
OVGT nem nevesiti, az el6bbi kettét igen.

Jelenlegi allapotban a kézcélu csatornahalézat tizemeltetSje a Févarosi Csatornazasi Mavek Zrt. A
tervezései tertlet a Ferencvarosi szivattyutelep vizgy(jté tertletére esik. Ez a vizgyijto a tervezési
szakaszon — a KG6ér utcatél a Hangar utcaig — egyesitett rendszer szerint csatornazott (a Hangar
utcatol keletre talalhaté elvalasztott rendszerd tertilet). Az egyesitett rendszerd tertleten azonban
tObb szakaszon is talalhat6 csapadékesatorna halézat. Ezek befogaddja az Illatos arok.

A K6ér utcaban a Basa u. - Gyomr6i ut k6zott egyesitett csatorna tizemel.
A Gyomréi ut teljes tervezési teriiletén egyesitett rendszerd gerincvezeték huzodik.

A kilsé tervezési tertileten (Lakatos utcatol a végesomopontig) jellemzéen tarozoé-parologtatd és
szikkaszt6 arkok, kutak talalhatok, a burkolt feliletek névekedésével a meglévé arokrendszer
bévitése és a megfelel$ tarozokapacitas biztositasa szitkséges.

Meglévé csapadékviz elvezetésére szolgald felszini befogadodk a tervezési teriileten nem talalhatok
(zart csapadékviz elvezetd csatorna, illetve nyilt medrek).

Az 4j utpalya létesitésének, illetve a meglévé utpalya bévitésének eredményeként megvaltozéd
butkolatlan/burkolt feltletek aranya miatt a lefolydsi viszonyok modosulhatnak, az elvezetett
felszini vizek mennyisége varhatban megnovekszik. Azonban ez a hatas olyan kis mértékd, hogy
vizfolyasok vizgyijté tertiletére nem lesz jelentés hatassal.

Az 4j épitésy, illetve az atépitéssel érintett létesitmények kornyezetkimélé tizemeltetése esetén
szamottevé szennyezd hatas a terilet csapadékvizelvezetésének befogaddjaként szolgalé Duna
folyéban varhatéan nem mutathat6 ki.
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Hatascs6kkentd javaslatok, védelmi intézkedések

A csapadékvizelvezetd rendszer terhelésének minimalizalasa illetve a csapadékvizek helyben tartasa
érdekében a vizelvezet6 rendszereket célszerti gy kialakitani, hogy alkalmasak legyenek a
csapadékvizek ideiglenes visszatartasara, valamint a burkolt feliletek megvalasztasa soran javasolt
olyan porézus burkolatok kivalasztasa, amelyek vizatereszté tulajdonsaguak.

A vizjogi engedélyezési tervek készitése soran a szikkasztashoz elévizsgalatot kell végezni, ez
alapjan engedélyezhet6 a csapadékviz felszin alatti vizbe val6é bevezetése. Az el6vizsgalat soran
mérésekkel alatimasztva vizsgalni kell, hogy a teriilet megfelel-e a szikkasztis feltételeinek
(talajviztikortSl legalabb 1 m tavolsagra van a szikkasztd feneke, a talaj vizatereszté képessége
megfelels, stb.). Ennek soran — tobbek k6zott — a szikkaszto létesitmények helyén mintavétellel
kell meggy6z6dni arrdl, hogy a talaj szennyezésmentes-e.

A tervezésnél mindenképpen a csapadékviz helyben tartasa a cél, ezért a vizjogi engedélyezési
tervek készitése soran a csapadékvizek tovabbi felhasznalhatosagat kell szem el6tt tartani, illetve a
tarozas lehet6ségeit is maximalisan célszerd kihasznalni.

A vizépités tervezésekor az OVF altal javasolt, a klimavaltozas lehetséges mértékadd vizhozamokra
gyakorolt hatsait figyelembe vevé szorzétényezSkkel szamolnak a tervezdk. Tgy a klimavaltozasbol
ered6 megnovekedett csapadékintenzitast, az OVF dltal el6irt klimakockazati tényezével
felnagyitott fajlagos vizhozamokbdl szamitott vizhozamértékek lekévetnek, melyet a méretezésnél
minden esetben figyelembe kell venni a tovabbtervezésnél is.

3.3. Emberi egészség, tarsadalmi és gazdasagi hatasok

Az érintett kertletekben nincsen olyan nagyvallalat, amely kizarélagosan meghatarozna a
foglalkoztatottsagi viszonyokat, vagy a kertiletek arculatat, azonban jelent6s szamban vannak jelen
oriascégek  (Bosch, Richter Gedeon, EGIS) amelyek nagy adobevételt jelentenek az
onkormanyzatoknak. A tertilet gazdasagi szerkezetét ennck ellenére is elsésorban a kis és
kozépvallalatok jellemzik.

Az érintett keriiletekben 6sszesen 40 224 db regisztralt tarsas vallalkozas talalhat6. A kovetkezé
tablazatban bemutatjuk az érintett kertiletek néhany gazdasagi mutatészamat.

3. tablizat Erintett keriiletek gazdasigi mutatészimai (2021 az utolsé elérheté KSH adat alapjin)

Regisztralt Regisztralt L,
vallalkozasok vallalkozasok l-fl,laztasglajl
Keriilet Teriilet (km?) szama (db) szama/  reszeswo
. : allaskeresGk

lakénépesség . .

(db/£5) szama (fG)
X. ker. 32,49 13392 5,8 565
XVIII. ker. 38,6 16821 6,1 564
XIX. ker. 9,38 10011 5,9 332

A repiil6tér jelenlétének koszonhetSen a XVIIIL kerilet kiemelkedé gazdasagi potenciallal
rendelkezik a vizsgalt keriiletek kozil.

A telepités (létesités) kapcsan elsédleges célcsoportnak tekintheték a fejlesztés kozvetlen
kornyezetében él6k, a fejlesztend6 kozlekedési palyat hasznald utasok, illetve a megvalositasban
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potencialis alkalmazottként megjelend munkavallalok, vallalkozasok. Ok azok, akik a projekt
megvaldsitasa soran a kdzvetlen hatasok elszenveddi, illetve kisebb mértékben haszonélvez6i.

A fejlesztések telepitése kozben fellépé az emberi egészségre artalmas kornyezeti kockazatok
kilonosen az épitéssel kozvetlenil érintett terileteken (K6ér utca, Gyomréi ut, Ferihegyi ut)
fognak jelentkezni, ahol az épitkezésekkel egyiitt jaré levegb- és zajszennyezés fokozott
intenzitassal érvényesil. Az épitkezés kévetkeztében egyes utszakaszok idészakos lezarasara kell
szamitani. Mivel e teriilletek forgalmasabb helyeken, csomépontokat is érintenek, igy a tertileti
korlatozasok terhel6 hatasa varhat6. Ezen korlatozasok forgalmi dugokat okozhatnak a kézutakon,
tovabba akadalyozhatjak a gyalogos forgalmat, az alabbiak szerint:

— Az Ull6i ati feliiljaré feldjitasa idején a Ferihegyi repiilétérre vezets ut forgalmat kb. 3
hoénapra le kell zarni.

— A Ferihegyi reptlStérre vezeté ut 2X1 savos forgalmat kb. 9-12 hénap idétartamon
keresztil nem lehet biztositani. Ebben az idészakban maximum egy forgalmi savot lehet
majd biztositani, a reptl6tér megkozelitése csak az M5 és M3 autdpalyak, valamint az MO
autout feldl lesz teljes korGen biztosithato. A kozosségi kozlekedést ebben az idészakban
jelentésen at kell szervezni, ami tovabbi tarsadalmi hatasokat okoz, f6ként a munkaba
ingaz6k mindennapjait neheziti meg.

— Ko6ér utcaban az épitések idején a 2X1 forgalmi sav folyamatosan biztosithato.

A tervezett fejlesztések telepitése kozben zaj- és légszennyezés, megnovekedett teher- és
személyforgalom sokkal korlatozottabb mértékben, de a kozvetve érintett tertleteken is
megjelenhetnek a forgalmi athelyez6dés, az épitéssel jard szallitds révén. A 1étesités soran az
anyagszallitas miatt megnovekedett forgalom, zaj és légszennyezés a f6bb szallitasi utvonalak
mentén jelentkezik, elsésorban Budapest X., XVIII. kertlet és Monor lakossagat, a 4 sz. ut mellett
huz6do lakdovezeteket érintik kedvezétlentl.

A zajvédelmi létesitményeket és a vizsgalatok eredményeit, a végsé hatasvisel6ket (embert) éré
kedvezétlen vagy zavard hatasok mértékét, a hatasok megel6zhetdségét vagy csokkenthetdségét
részletesen a Zaj- és rezgésvédelmi fejezet ismerteti. A levegbtisztasag-védelmi vizsgalatok
eredményeit részletesen a Levegbtisztasag-védelmi fejezet ismerteti.

Az épités az elbzetes organizacios tervek alapjan megkozelitbleg a teljes utat illetéen Gsszesen 3,5-
5 évig fog tartani, de szakaszonként és helyszinenként eltéré id3szakig (b6vebben lasd: 3.2.2 Epitési
organizacié c. fejezet). Ez id6 alatt varhaté kornyezeti hatasok, tekintve, hogy ideiglenesek,
vélhetéen nem okoznak szignifikans valtozasokat a lakossag egészségi allapotaban.

Egészségiigyi hatasok

Jelen beruhazas keretében a tertileten él6 lakossagot a kozlekedésbdl eredé kibocsatasok kozil
egészséget karositd mértékben els6sorban a zaj és légszennyezés érheti. Erre a két kornyezeti
elemre vonatkozo6 vizsgalatainkat és védelmi javaslatainkat a 6.6. és a 6.7 fejezetek tartalmazzak.

Tarsadalmi hatasok

A beruhazas egyik szamottevé tarsadalmi hatasa az ingatlan kisajatitdsoknak és éptiletbontasoknak
koszonhets. Az at szélesitése 324 ingatlan kisajatitasaval jar, melyeken 6sszesen 215 db épiilet
(beleértve kiulon a melléképtleteket is) elbontasaval kell szamolnunk. Ezek kozil - az elérhet
adatok alapjan - 80 lakoéfunkcidji vagy maganingatlan szdinik meg, amibdl becsiilve a projekt
legalabb 60-80 haztartast érint. A lakék kénytelenek elhagyni otthonaikat, és uj lakhelyet talalni. Bz
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jelentés stresszt és bizonytalansagot okozhat, kiilonésen, ha a megfelel6 1) lakéingatlanok
korlatozott szamban allnak rendelkezésre.

A kisajatitas felbomlaszthatja a meglévd kozosségeket. Az emberek, akik évek ota egyiitt éltek és
kozosséget alkottak, elvalnak egymastol, ami szocialis izolacidhoz vezethet. Emiatt a lakas
elvesztése és a koltozés kényszere pszicholdgiai stresszt, traumat okozhat, kiilénosen a sérilékeny
csoportok (id6ések, gyermekek, alacsony jovedelmuek) szamara.

A koltozés kovetkeztében egyesek szamara megnévekedhet a munkahelyre torténd utazas ideje és
koltsége, vagy akar munkahely elvesztéséhez is vezethet, ha a kozlekedési kapcsolatok
megvaltoznak.

Az utépités és az azt kovetd atalakulasok hosszu tavon megvaltoztathatjak a varos vagy térség
karakterét (melyekkel az 5.8. Epitett kornyezet és kulturalis 6rokség védelme c. fejezetben
foglalkozunk részletesen), befolyasolva az urbanizaciot, és 4j kozlekedési és lakhatasi mintakat
eredményezve.

A kisajatitas tehat komplex és tobbdimenziés tarsadalmi hatasokkal jar, amelyek mind révid, mind
hosszua tava kovetkezményekkel birnak az érintett kzosségek és egyének szamara.

A halézatfejlesztés gazdasagi hatasai

A halézati fejlesztés hatdsara megszinik a Repul6térre vezetd ut direkt iranyu vezetése, lehet6ség
adodik a csatlakozo utak konnyebb megkozelitésére a savvaltasnak koszonhetSen. A bévités
hatasara csokken az eljutasi id6 a hosszutavua utazasok szamara.

A fejlesztés hatasara bekévetkezd forgalom-atrendez6dés kovetkeztében a merdleges utak kozott,
illetve a parhuzamos utvonalak kézott valdsul meg forgalmi valtozas. Ez leginkabb a keriletek
kozotti utazasokat érinti. A konnyebb eljutasi lehetéségek hatdsara névekszik a forgalom a
Gyomro6i uton, Lakatos utcaban és a Harmat utcaban, illetve magan a fépalyan is. A belsé szakaszon
valé bovitési szandék visszavétele kovetkeztében a belvaros felé nem torténik forgalom-
atrendezédés ebbe a folyosoba. Ugyanakkor a Hangar utcaig bevezetett forgalom egy szik
keresztmetszetbe torkollik, mely hosszabb volumend torlédasokat eredményezhez, csokkentve a
szolgaltatasi szinvonalat. Hosszutava forgalmat vonz a fejlesztés.

A tervezett kialakitds tobb lehet6séget biztosit a kézosségi kozlekedés elénybe részesitésének.
Kébanya-Kispest, mint a Dél-pesti varoskapuként mikodé intermodalis csomopont szamtalan
kilvarosi és agglomeracids autébusz viszonylat végallomasa. A jelenlegi, csucsorai zsafolt uthalézat
nem biztosit megfelel$ kereteket a ko6z6sségi kozlekedés versenyelényének. E valtozat a fejlesztést
jelentd bévitést a kozosségi kozlekedés szamara biztositja, annak kiszolgalasat segiti. Mig az egyéni
motorizalt kézlekedés névekedési lehet&ségét korlatok kozott tartja.

Tervezbi becslés alapjan a Kébanya-Kispest és Hangar utca kozott kialakitand6 dedikalt buszsav
kb. 130 utaséra/nap idényereséget jelent.

A beruhazas hasznainak pénzben kifejezett értékét az alabbi tablazatban mutatjuk be (forras:
Budapest Liszt Ferenc Nemzetk6zi Repul6tér kozuti elérhetéségének javitasa - Megvalosithatdsagi
tanulmany és Koltség-haszon elemzés, 2020 Marcius — Trenecon Kft, FOMTERYV Zrt.).

4. tablizat Ko6zgazdasagi hasznok dsszegzése, kiilonbézet, millio Ft
EPV 2030 2034 2040 2044 2052
Utazasi 45 917 3296 3409 3 585 3707 3904
idémegtakaritas
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EPV 2030 2034 2040 2044 2052
Baleseti  kockazat 2151 148 157 172 183 206
valtozasa
Jarmi izemkoltség 3481 262 262 262 262 262
valtozas
Koérnyezeti hatasok -1744 -120 -128 -140 -148 -167
Légszennyezés -1 854 -128 -136 -148 -157 177
Eghajlatviltozis 551 38 40 44 47 53
Zajterhelés -441 -30 -32 -35 -37 42
Osszesen 49 805 3586 | 3700 3879 4004 | 4265

A beruhazas egyszerre szolgalja a dél-pesti keriiletek és egyes varosrészek kézotti kozati, kozosségi
kozlekedési, gyalogos és kerékparos kapcsolatok javitisat, masrészt egy ilyen megujult
infrastruktara nagyszabasa varosfejlesztést indithat el. Az Gt menti barnamezds tertileteken jelentds
épitkezések és ingatlanfejlesztések kezdbdhetnek, s ez egész Budapestnek kedvezs lehet. A tervezés
kiemelt szempontja a kozosségi kozlekedés elényben részesitése, de barmilyen utazasi mod
valasztasa esetén is a biztonsag jelentSs javulasa kovetkezik be, mivel varhatéan csokkenni fog a
balesetek kockazata.

A projekt megvalosulasaval a kozlekedés feltételei fejlédnek a térségben, ami a kézlekedéspolitika
stratégial f6iranyainak megvalosulasat szolgalja:
— az életmindség javitasa, az egészség megbrzése,
— a terdleti kiilonbségek csokkentése,
— a kozlekedésbiztonsag névelése,
— az épitett és természeti kornyezet védelme,
— az BEurdpai Unidba val6 sikeres integracionk el&segitése,
— a kornyez6 orszagokkal valé kapcsolatok feltételeinek javitasa, és ezen kapcsolatok
bévitése,
— a teruletfejlesztési célok megvaldsitasanak elémozditasa,
— a hatékony tzemeltetés és fenntartas feltételeinek megteremtése a szabalyozott verseny
segitségével.
Fentieken tdl a repul6tér kozuti elérhet6ségének javitdsa szamottevé munkahelyteremts és
turizmusfejl6dést el6segit6 hatassal lehet Budapesten és a kérnyez6 teleptiléseken is.

3.4. Elgvilag-védelem

A nyomvonal nem érint orszagos jelent6ség védett természeti tertiletet vagy Natura 2000 tertletet.
Tovabba helyi védettség tertlet, valamint az orszagos 0kologiai halozat elemei sem érintettek. A
térség természetvédelmi értéke nem jelentSs, azonban a nyomvonal mentén tébb helyen talalhato
nagyobb kiterjedést zoldfelilet, elsGsorban telepitett kultirerd6k, parkerd6k: Hatar ut — Lehel utca
kozotti szakaszon a Ferihegyi reptérre vezetd ut déli oldalan a 1/D, 1/A és 1/B erdérészletek
érintettek (Budapest XIX. ket.), a Sibrik Miklos at — Als6 erdsor a 2/A és 2/C erdbrészletek
(szintén Budapest XIX. ker.), valamint a Csévéz6 utca — Igl6 utca kozott szakaszon a 4/H
erd6részlet érintett (Budapest XVIII ker.).
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A nyomvonal nagy részén varosi kornyezettel szomszédos, ahol minimalis élévilagvédelmi
konfliktus jelentkezik, és az néhany egyszerd, altalanos intézkedéssel konnyen orvosolhaté.

Azon helyszinek, ahol a nyomvonal kézelében természetszert élShelyek vagy fragmentumai
talalhatdak, a kovetkezok:

Budapest (XVIII) 4H erd8részlet (Csévézs u. / Gyomrdi ut keresztez&dése, benzinkiat mogott):

Kozépkort, jellegtelen kocsanyos télgyes, ANER-besorolds szerint az RC Oshonos fafaji
keményfas jellegtelen erddk és az 1.5 Alf6ldi zart kocsanyos tolgyesek kozotti atmenetet képviseli.
Természetessége kozepes/jo, az erdészeti természetességi besorolas szerint ,,természetszerd erds”.
A fak magassaga 15-24 m kozott valtozik, a jellemz6 atméré 30 cm, 40 cm-nél vastagabb, idés,
odvas fak a teriileten egyaltalan nincsenek. Az allomanyon beltl két altipus figyelheté meg, a
benzinkut és a Csévézé u. melletti savban zart, részben korai juhar alsészintes, aljnévényzetében
erés borostyan-boritast, mig a 4H erdérészlet déli-keleti részén gyengébb novekedésd, felnyilo,
fivesedo alju.

A tertleten védett névény nem fordul el6. Invazios fajok el6fordulnak (kisebb foltokban akac és
kései meggy, ill. az aljnévényzetben Mabhonia aquifolium), de invazids terhelése Osszességében
alacsony. Erdei madark6zosségei viszonylag gazdagok, el6fordulé védett faj még jelentds szamban
az éti csiga (Helix pomatia), amely egyes foltokon m2-enként t6bb egyeddel jelenik meg, és néhany
ezres 6ssz-allomanya valészintsitheto.

Az erdétertilet és a Gyomréi ut koézott valtozod szélességl gyepsav huzodik, amelyben valtozé
zarddasu és faju cserjés-fas sav hiazodik. A gyepsav jellegtelen szaraz-félszaraz gyepnek mindsithetd
(ANER: OC), egy apro6 folton még a homoki sztyeprétek néhany faja is megtalalhatd (pl. Seses

variunm).

- Arnyas, misodlagos télgyes dllomznyrész a Budapest XVIII 4H erdérészlet déli oldalin, a benzinkit
kozelében (EOV 661325/234386)
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Budapest (XVIII) 5/D2 és 6F erdGrészlet

A Budapest (XVIII) 5D erdérészlet a 4H déli oldalahoz csatlakozik, amelyet 2012-ben letermeltek,
¢és azéta t6bb, elég sikertelen feldjitasi kisérlet tortént benne. A Gyomréi tthoz kézel fekvd
savjaban jelenleg egy egyéves, gyomos feldjitas van, a beljebb fekvé részek siskanadas fiatalosnak
mindsithetSk.

A OF erdérészlet 5/D2 erdérészlettel szomszédos szakasza hasonlé képet mutat, mint a 5/D2; a
Gyomréi uthoz kozel fekvé savban strd cserjés huzoédik, beljebb fiatal fehér nyaras (Popolus alba),
sok gyomfajjal. Az erdérészlet 6/UT keleti oldalan 1évé szakaszaban mar idGsebb allomanykép
tigyelheté meg. Itt is a fehér nyar (Popolus alba) a jellemz6 faj, de sok invazids faegyed is
megtalalhato.

Ezen erdérészletek az ANER-besorolas szerint az RB Oshonos fafaja puhafas jellegtelen erd6k
kategoriat képviselik, természetességiik erésen leromlott.

by

- Fiatal fehér nyars a udapes 6F erdérészlet ben

Budapest (XIX) 2A és 2C erdérészletek:

Akacos-ostorfas allomanyok, amelyeket 2019-ben részben letermeltek, ill. ligetessé (parkszertivé)
alakitottak, sétautakat, jatszoteret, sporteszkézoket helyeztek el benniik. A faallomanybdl az
idSsebb fakat és a cserjéket szinte mind eltavolitottak, zart cserjés-fas sav csak a részlet északi
sz€lén, a Ferihegyi ut szegélyében maradt meg. Természetessége erésen leromlott, az erdészeti
természetességi besorolas szerint mindkét részlet ,kultirerd6”. Az erd6foltok a késébbiekben
egyértelmien kozjoléti-parkerdé funkcidval birnak, természetvédelmi jelentSségiik egyedil a
cserjés szegélyeknek van, fészkel6 madaraik révén.
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Budapest XVIII, Csévéz6 utcai erdéteriilettsl kezd6d6 gyepek a Lajta utcaig

A Csévézé utcai erdétertlettd]l (Budapest XVIIL 4H erdérészlet) a Lajta utcaig (Budapest XVIII
5/D2 erdérészlet, Budapest XVIII 6F erdérészlet), a Gyomréi ut északi oldalan beépitett
tertlletekkel, ill. fasorokkal megszakitott masodlagos szaraz gyepek talalhatok. Ezek tobbsége
gyenge-kozepes természetességli, marginalis foltokon a homoki szarazgyepekre emlékezteték. A
terileten jellemz6 az akac klonok spontan terjedése. A gyepekben legfontosabb fajok az Ehmus
repens, Poa angustifolia, Brommus inermis, mig kisebb kiterjedésben Festuca valesiaca is megtalalhat6. Az
utszéleken ruderalis, szarazsagtird fajok is megjelennek (pl. .Ambrosia artemisiifolia, Chengpodium spp.).
A gyepekben féleg zavarastiré fajok képviselik a kétszikGeket (pl. Cynoglossum hungaricum, Erynginm
campestre, 1V erbascum lychnitis). A gyepben a jellegtelen gyepek rovarkézosségei élnek. A gyepben
kozepes szamban el6fordul a gyakori imadkoz6 saska (Mantis religiosa), amely gyakorlatilag
barmilyen, magasabb fivi teriileten eléfordulhat. A nappali lepkék koziil a gyepen megfigyelésre
kertlt a bogancslepke (Ianessa cardui), citromlepke (Gonepteryx rhamnii), amelyek feltehetéen csak
berepilék a tertleten, ill. a fecskefarka lepke (Papilio machaon), amelynek toredékes allomanya
valészindsithet6 a gyepben. A felsorolt fajok orszagosan gyakoriak, jelentés allomanyokkal.

- A Budapest XVIII 4H erdérészlet keleti, a Gyomrdi 1it északi oldalin talilhaté madsodlagos szdraz
gyepek (EOV 661750/234075)

Budapest (XIX) 1A, 1B, 1C és 1D erdérészletek:

Zarvanyszerd erd6allomanyok, amelyek nehezen megkozelithetSk, mivel aM3 metrd, Ferihegyi ut,
Vak Bottyan u. altal kézbezartak, szinte minden oldalrél keritéssel védettek, ill. (az AB és 1C részlet
kozott) egy romos iparterileten ,,sportcentrum” talalhaté. Az elzartsag ellenére (vagy éppen
amiatt?) a terlleteken rengeteg kommunalis hulladékot halmoztak fel, és szamos hajléktalan él
kilonboz6 satrakban vagy kisebb éptiletekben. E kedvezétlen allapot és ,,gondozatlansag” ellenére
fontos madaréléhely, az désebb kérisek és nyarak odvai tobb faj szamara jelentenek koltShelyet.
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Valamennyi itteni erd6éallomany erésen leromlott, az erdészeti természetességi besorolas szerint
mindegyik részlet ,,kultarerd6”, faallomanyuk a kévetkez6képpen alakul:

1A: Nemes nyaras-akacos, sok ostorfaval és korai juharral, véltozé cserjeszinttel, arnyas

erd6belsével, borostyanos aljjal. A szemeteléssel leginkabb érintett teriilet (ANER: S1). Id8sebb
kérisei kimélend6k.

1B: 1d6sebb ostorfas, kevés akaccal, magas kérissel, valtozd cserjeszinttel, arnyas erdébelsével,
borostyanos aljjal (ANER: S1 és S2 atmenete).

1C: Kis erdSrészlet, akicos-eziist juharos faillomannyal (ANER: S1 és S6 atmenete).

1D: Akacos-nemes nyaras, sok ostorfaval és zold juharral, erés cserjeszinttel, néhany gyomos
tisztassal. (ANER: ANER: S1 és S2 atmenete).

- Budapest XIX 1B erdorészlet északi része, zirt, idegenhonos fajokban gazdag erdiorész, rengeteg
hulladékkal (EOV 657225/235533)

Budapest X és XIX, a KOKI-t6l keletre fekv fas-cserjés teriiletek a vasut mellett (Als6
erd6sor) és a Ferihegyi ut feltiljaroja alatt:

Erésen leromlott vagy kézepes természetességi allapotu tertiletek, amelyek viszonylagos értékét az
adja, hogy a vasut és ipartertletek kozelsége miatt a lakossagi zavaras-terhelés alacsony, és a
tertleteket nem vagy csak ritkan gondozzak, igy az elvadul6 szegélyekben, cserjésekben tobb allatfaj
(f6leg talajon és cserjéken fészkel6 madarak) megtelepedtek. A spontan megtelepedd fak jelentds
részben nem Gshonosak (pl. akac, z6ld juhar, nemes nyar kivaduldsok), az éshonos fajok koziil
elsésorban a fehér nyar emlithetd.
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- Az Als6 erddsor mellett, az ut feliiljirdja alatt elhelyezkedd gyomos iide gyep, az invizios zold juhar
tomeges eléfordulisdval (EOV 658530,/235240)

Hatasok

A projekt mar meglévé kozlekedési létesitmény feldjitasat, bévitését célozza, elsésorban varosi
tertleten belil. A fejlesztés jelentSs élettér-, él6helymegsziinést nem okoz, de erdSteriilet érintett a
beruhazas altal:

—  4/H (tészletjel kod: H 80, teljes terilet 8,49 ha) erddrészletbdl 0,2 ha kivonas
— 5/D2 (tészletjel kod: D2 42, teljes tertlet 4,2 ha) erd6részletbdl 0,16 ha kivonds
—  G6/F (részletjel kod: F 60, teljes tertilet 8,53 ha) erdSrészletbdl 0,7 ha kivonas

A tervezett beruhazas védett él6helyektdl valé tavolsaga miatt a kivitelezési munkak kornyezeti
terhelésének hatasa (por, zaj, rezgés stb.) azok él6vilagara nem kimutathato.

A tervezési tertlet a korabbi teriilethasznalatbdl fakaddan erésen csékkent 6koldgiai adottsagokkal
jellemezhetd kulturtertlet, amelynek szegényesnek mondhato élévilaga a tertilet dontd részén nem
6riz védett fajokat. El6lények pusztuldsa a kivitelezés alkalméval csak a vandorlasra nehezen képes,
vagy képtelen fajok fizikai megsemmisiilésével (pl.: izeltlabuak bizonyos csoportjai, puhatesttek)
kovetkezhet be. A tervezési tertilet kornyezetében €16 ¢l6lények mar alkalmazkodtak az ember altal
bolygatott kornyezethez. Az épitkezés rovid id6szaka soran 1étrej6vé kérnyezeti terhelés varhatéan
nem okoz olyan hatast, amely a kornyezetében talalhaté fléra és fauna fajgazdagsaganak
valtozasahoz vezethet. A hatdsagi eléirasok és a technologiai fegyelem betartasaval egyarant
minimalizalhatok kivitelezés soran az él6lények pusztulasa.

A kismértékben természetszerti névényzetet is tartalmazo teriiletrészek kozil egyedil a Budapest
XVIII, Csévézé utcai erdétertiletek és az innen kezd6dé gyepek (a Lajta utcaig) érintettek, ahol a
Gyomréi uttél északra fekvé lakotertiletek bekotését szolgald Billenty utcai utszakasz és
korforgalom létestil. Az itt tervezett létesitmények minimalis mértékben érintenek kozepes
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természetességli gyepet, erdét, ill. néhany gyakori, védett lepkefaj él6helyet. Az itt varhato
él6helymegszinés és -atalakulas jelent6sége elenyészé, a védett fajok szignifikans allomanya nem
érintett.

3.5. Leveg6tisztasag-védelem

Jelen tervezett fejlesztés leveg6tisztasag-védelmi vonatkozasait megvizsgaltuk a beruhazas
kornyezetében, a kdzvetlen és kozvetett hatasteriileten egyarant,

a jelenlegi,
- az épités idején varhato ideiglenes,
- a megval6sulas melletti tavlati,
- ¢és az elbontas, felhagyas

allapotok idején egyarant.

Vizsgaltuk a varhato hatasokat és hatasvisel6ket, a sziikséges védelmi intézkedéseket, kiilon kitérve
az esetleges monitoring vizsgalatokra, valamint a havarias esetek kockdzataira. Az elvégzett
vizsgalatok soran minden vonatkozo jogszabalyi és szabvanyi eliras betartasra kertlt.

A tervezett beruhazas kérnyezetének levegémindségét tobb forras felhasznalasaval is vizsgaltuk.
Elemzésre kertiltek a zonabesorolas és az OLM adatai, valamint helyszini mérési eredmények is.
Mindezeket Gsszefoglalva, megallapitast nyert, hogy a tervezett kozuti fejlesztés kornyezete
orszagos viszonylatban kissé kedvezStlennek tekinthetd. A levegdtisztasag-védelmi vizsgalatok
szamitasai, modellezései soran ezen jelenlegi levegémindség adatok felhasznalasaval készultek,
amelyek soran ezen eredmények, mint alapterheltség kertltek figyelembe vételre.

A jelenlegi tervezési fazisban még nem ismert a Kivitelez6 Vallalkozo gépparkja, valamint az
organizacidés terv (szallitbutak, utlezarasok, terelések, forgalmi korlatozasok, deponidk,
anyagnyeréhelyek, stb.) sem all még rendelkezésre. Az épitési, kivitelezési munkak
levegbterhelésének vizsgalatainal a felvonuld géppark és az organizacié a legfontosabb bemend
adatokat jelentik, a kaphaté végeredmények nagymértékben ezen bemend adatoktdl fuggenek.
Maguk — a levegbterheltségeket meghatarozé szamitasok — pontosak, kvazi ugyanazon szamitasok
kertilnek most elvégzésre, mintha mar rendelkeznénk a gépparki és organizaciés adatokkal. A
gépparki és organizacios adatokat szakértéi becslésekkel, eddigi hasonlé projektekben szerzett
tapasztalatok segitségével becstltiik, hogy a lehet6ségekhez képest minél pontosabban meg
lehessen hatarozni mar a jelenlegi tervszinten is az épitési, kivitelezési munkalatok levegbterhel6
hatasait. Mivel a jelen vizsgalatok a fentiek alapjan bizonytalansagokkal is terheltek, igy a szamitasok
soran tobbszor is a biztonsag javara hoztunk dontéseket, azaz varhatéan magasabb terheléseket
prognosztizaltunk, mint amelyek ténylegesen lesznek varhatdan, illetve a vonatkozo fejezet végén
bemutatott levetSterheltséget mérsékls, vagy akar megszinteté intézkedési javaslatok is ugy
keriiltek kidolgozasra, hogy figyelembe veszik ezen bizonytalansagokbodl szarmazé kockazatokat.
A kockazatokat teljes mértékben lecsokkentd intézkedési javaslat, hogy amennyiben mar ismert lesz
késébb a Kivitelez6 Vallalkozd és a gépparkja, valamint az organizaci6 is, ugy Epités alatti
kornyezetvédelmi tervet kell késziteni, amelynek tartalmaznia kell leveg6tisztasag-védelmi fejezetet is.
Az ¢épitési, kivitelezési munkak hatdsainak vizsgalatakor szabvanyos levegétisztasag-védelmi

modellezéssel hataroztuk meg az épitkezés teriiletén fellépé 1égszennyezéseket és azok terjedésé,
valamint a szallitasi tevékenységgel 6sszefliggd levegbterheléseket.
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A vizsgalatok eredményeként megallapitast nyert, hogy az épitési, kivitelezési tevékenység
levegbszennyezése a munkaterilleteken ¢és kornyezetikben védelmi intézkedések nélkil
hatarértékek feletti levegéterheléseket okoznanak. A szallitasi tevékenység kapcsan nagyobb
terhelésekre nem kell szamitani, ugyanakkor altalanos tapasztalat, hogy az épitkezések ideje alatt az
emberek nagyon kellemetleniil élik meg a beszallitaisok okozta tobbleteket, és a lakosok szubjektiv
megitélése negativ, emiatt a szallitdsi forgalom okozta terhelésekkel kapcsolatban is tettiink
hatasmérsékld javaslatokat.

A fentiek értelmében az alabbi javaslatok betartasat, és betartatasat indokoltnak tartjuk.

1)

2)

3)
4)

5)

0)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

Kizarolag korszerd, kis 1égszennyezbéanyag-kibocsatasi munkagépek és szallitojarmivek
keriilhetnek alkalmazasra az épités ideje alatt (elérhet6 legjobb technolégiai berendezések
alkalmazasa (B.A'T. = Best Available Technology)). Amennyiben a B.AT. nem
alkalmazhato, ugy kizarélag minimum EURO3, EPA Tier III, EU Stage III besorolast,
vagy ezekkel egyenértékl besorolasu motorokkal rendelkezé munkagépek és
szallitéjarmtvek alkalmazasa sziikséges, mivel az ezeknél régebbi tipusi motorokkal
rendelkezé munkagépek ¢és  szallitéjarmivek varhatéan magasabb karosanyag
kibocsajtasuak, igy alkalmazasuk nem megengedhetd.

Amely munkagépek alkalmasak kozuti kozlekedésre is, agy kizardlag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkez6 munkagépek alkalmazasa engedhet6 meg. Amely gépek nem
alkalmasak kozuti  kozlekedésre, tugy rendelkezzenek a megfelel6 vonatkozé
engedélyekkel, tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a karosanyag kibocsatasuk a
megengedett szinteket nem 1épik tal.

A munkagépek felesleges tresjaratat keriilni kell.

A kivitelezési munkalatok soran — beleértve az anyagok, hulladékok tarolasat is — a
porterhelést a minimalisra kell csékkenteni.

A foldmiveket megfelel6 id6kozonként — a technologiai utasitasban rogzitettek
szerint — locsolni sziikséges, amennyiben a f6ldmt mar megfelelen konszolidalédott, és
nem sziukséges a technologiai utasitas szerinti locsolas, ugyanakkor csak hetekkel,
hoénapokkal késébb van ttemezve a CKT réteg beépitése, gy a kiporzas elleni védelem
érdekében tovabbi folyamatos locsolas szitkséges.

A bontasi munkafolyamatok soran is szitkségesek azon locsolasi folyamatok, amelyek a
lehet6 legkisebb kiporzast lehet6vé teszik a bontasi munkafolyamatok soran is.

A nagyobb mennyiségt deponalt féldanyagot fedni, vagy locsolni sziikséges, amennyiben
annak 100 méteres koérnyezetében talalhaté lakott terilet, tanya, vagy porszennyezésre
érzékenyebb mez&gazdasagi tertlet.

Amennyiben meszes talajstabilizacio sziikséges, ugy az csak szélcsendes id6jaras esetében
végezhet6 el.

A foldmuvek rézstfelileteit lehet6ség szerint minél korabban sziikséges humuszréteggel
fedni, a kiporzas elleni védelem érdekében.

Az épitkezéssel Osszefliggésben hulladékok, valamint névényzet/avar égetése tilos.
Az anyagszallité tehergépjarmivek platéit minden esetben fedni sziikséges.

A nyomvonalon, valamint a nyomvonal menti foldutakon a munkagépek és
szallitéjarmivek megengedett legnagyobb haladasi sebessége maximum 20 km/6ra lehet.
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13) Az anyagbeszallitaisok idején, a burkolatlan szallitasi utakat folyamatosan locsolni
szitkséges azokon szakaszokon, ahol a tengelyukt6l mérten 25 méteren belul talalhatéd
lakéépiilet, tanya, vagy porszennyezésre érzékenyebb mez&gazdasagi tertlet.

14) A Kivitelez6 vallalkozé az organizaciés terv és a géppark ismeretében készitsen Epités
alatti kérnyezetvédelmi tervet. A tervben vizsgalni sziikséges az épitési munkalatok
levegSterhel$ hatasait, illetve a hatasok csOkkentése és hatarértékek alatt tartdsa érdekében
védelmi intézkedéseket sziikséges meghatarozni.

A javasolt védelmi intézkedések szigoru betartisaval és betartatasaval varhatéan nem lesznek az
épités ideje alatt 1égszennyezettségi egészségiigyi hatarérték tallépések.

A tavlati Uzemelés és tzemeltetés hatasait is szabvanyos levegétisztasag-védelmi modellezéssel
vizsgaltuk. A fejlesztés kapcsan kivalasztottuk a legnagyobb forgalmu, mértékadonak tekinthetd
utszakaszt, és ezen utszakasz levegbterhelését vizsgaltuk, figyelembe véve az alapterheltséget is. A
vizsgalatok alapjan megallapitast nyert, hogy a tavlati (2039) tizemelés melletti védétavolsag egy
tizedesjegyre kerekitve 0,0 méter, hatasterillete pedig 16,3 méter. A tervezett fejlesztés mentén
clhelyezkedd légszennyezettségre érzékenynek tekinthetd tertiletek legkozelebb 8 és 50 méter
kozott talalhatok a vizsgalt dttengelytél mérten, igy levegétisztasag-védelmi konfliktusokra,
légszennyezettségi egészségligyi hatarérték tullépésekre bizonyosan nem kell szamitani a vizsgalt
utfejlesztés levegSterhelése kapesan. A fejlesztés tizemelésével kapcsolatban védelmi intézkedések,
illetve monitoring vizsgalatok nem szikségesek.

3.6. Zaj- és rezgésvédelem

Jelen tervezett fejlesztés zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasait megvizsgaltuk a beruhazas
kornyezetében, a kbzvetlen és kozvetett hatastertileten egyarant,

- ajelenlegi,
- az épités idején varhato ideiglenes,
- a megval6sulas nélkuli és melletti tavlati,
- ¢és az elbontas, felhagyas
allapotok idején egyarant.

Vizsgaltuk a varhato hatasokat és hatasvisel6ket, a sziikséges védelmi intézkedéseket, kiilon kitérve
a monitorozasra. Az elvégzett vizsgalatok soran minden vonatkozé jogszabalyi és szabvanyi el6iras
betartasra kerult.

A zaj- és rezgésvédelmi vizsgalatok soran a zajvédelmi kovetelményeket, hatarértékeket befolyasolja
a beépitettség, az érintett Gvezetek, épiiletek (jogszabaly szerint zajtol védendd teriiletek/épiiletek),
a tervezett utak besorolasai (féut, gydjtéut, lakout, stb.), valamint a jelenlegi allapotra meghatarozott
zajszintek is. A tervezett fejlesztés tébb kilonb6z6 zajtol védendd tertletet is érint, illetve tébb
kilénb6z6 utbesorolasu ut is tervezésre keril, tovabba vannak olyan helyszinek, ahol a jelenlegi
zajszintek hatarérték felettiek, és vannak, ahol nem. Mindezek alapjan a tervezett beruhazassal
kapcsolatban sokféle zaj- és rezgésvédelmi kbvetelmény, hatarérték adédott. Ezen kovetelményeket
és hatarértékeket részletesen bemutatja a Zajvédelmi mellékletben szereplé azon tablazat, amely azt
is bemutatja, hogy a fejlesztés kérnyezetében milyen vizsgalati pontokra kertltek kiszamitasra a
zajszintek.
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A zajvédelmi vizsgalatok irodalmi adatok és a stratégiai zajtérképek, intézkedési tervek
attekintésébdl, helyszini mérésekbdl, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben leirtaknak megfeleld
szamitasokbdl és 3D-s szamitogépes zajterjedési modellezésbdl alltak.

A tervezési tertlet kozlekedési zajokkal erésen terhelt, mivel szamos nagyforgalmu 1t, az orszag
legforgalmasabb repiilétere, valamint a 100a szamu, és a 142 szamu vasutvonalak is itt talalhatok.
Ezen kézlekedési zajforrasok a 3D-s szamitdgépes zajterjedési modellben szerepeltek.

Fontos kiemelni, hogy a tervezett kézuti fejlesztés zajterheléseinek csékkentése érdekében javasolt
védelmi intézkedések nem a helyszini zajmérések alapjan, hanem a 3D-s szamitogépes zajterjedési
modell futtatasi eredményei alapjan kertltek meghatarozasra. Ennek két oka van: 1. a modellezéssel
nagysagrendekkel tobb helyen lehet meghatarozni a zajterheléseket (jelen munka soran példaul 6
mérési pont kontra 387 modellezett pont); 2. a beruhazas engedélyeztetésekor, azaz jelenleg nem
lehetséges méréseket végezni a vonatkozd jogszabalyi elbirasok szerinti tavlati id6szakban, azaz
2039-ben.

A zajterjedési modellt az IMMI nevid német program 2021-es verzidjaval allitottuk fel. A program
tartalmazza a vonatkozo, fentebb felsorolt magyar jogszabalyok és el6irasok kovetelményeit.
A modellben a terep, utak, meglévé zajarnyékold falak, hidak, maradé és bontandé épiiletek mind
a valos és tervezett 3D-s magassagokkal szerepelnek a modellszituacioknak megfelelGen.

A vizsgalatok soran a teljes tervezési teriilleten 387 db megitélési pontot (mértékadd immisszios
pontot) jeloltunk ki, amelyek 257 homlokzat el6tt, 186 ingatlannal adédnak, figyelembe véve a
zajtol védendé homlokzatoknal a kilonboz6 emeleteket, szinteket. Foldszintnek jellemzéen
1,5 méteres magassagot vettiink figyelembe, majd minden kévetkez6 szintnél +3 métert. Néhany
pontnal magasfdldszint adodott, ahol 2,5 méteres magassagot vettink figyelembe, majd minden
kovetkezd szintnél ugyanugy +3 métert. A Zajvédelmi mellékletben tablazatos és térképi
formatumban is bemutatjuk ezen pontokat.

Az IMMI programban lehet6ség van arra, hogy tébb kulénb6z6 allapotot/szituaciot
modellezztink, annak érdekében, hogy a leheté legoptimalisabban lehessen meghatarozni a
zajvédelmi intézkedéseket. Az alabbi szituaciok kertltek megvizsgalasra és kiértékelésre a beruhazas
kapcsan.

1.) szituacio: Jelenlegi (2024) allapot, minden kozlekedési zajforrassal;

2.) szituacio: Jelenlegi (2024) allapot, csak kozuati kézlekedési zajforrassal;

3.) szituacié: Tavlati (2039) "nélkile" allapot, minden kozlekedési zajforrassal;

4)) szituacio: Tavlati (2039) "nélkile" allapot, csak kézuti kézlekedési zajforrassal;

5.) szituacié: Tavlati (2039) "vele" allapot, minden kézlekedési zajforrassal,
védelmi intézkedések nélkiil;

6.) szituaci6: Tavlati (2039) "vele" allapot, csak kozuti kozlekedési zajforrassal,
védelmi intézkedések nélkul,

7.) szituacié: Tavlati (2039) "vele" allapot, csak tervezett kzati kbzlekedési zajforrassal,
védelmi intézkedések nélkul;

8.) szituacié: Tavlati (2039) "vele" allapot, minden koézlekedési zajforrassal,
védelmi intézkedések mellett;

9.) szituacié: Tavlati (2039) "vele" allapot, csak tervezett kzati zajforrassal,
védelmi intézkedések mellett.
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A beruhazas megbizéja (Epitési és Kézlekedési Minisztérium) altalinos jelleggel azt a diszpoziciot
adta a védelmi intézkedések meghatarozasakor, hogy a lehet6 legkisebb zajszintek adddjanak a
fejlesztés kornyezetében, ahol ez nem lehetséges, ott pedig a jelenlegi zajszinteknél magasabb
zajszintek ne adédjanak.

A Budapest Févaros Onkormanyzata, valamint a tervezett fejlesztés kapcsin a legnagyobb teriileti
érintettséggel rendelkez6 XVIII. kertleti 6nkormanyzat kérte, hogy a lehet6 legalacsonyabbak
legyenek a zajarnyékolo falak, illetve ahol csak lehetséges, ott névényzettel legyenek futtatva, vagy
legyenek atlatszok és esztétikusak.

A tanulmanytervi fazisban elvetésre keriiltek azon valtozatok, amelyek dontéen, vagy kisebb
részben térszin alatt vezették volna a tervezett f6palyat.

Az eddig leirtak alapjan a megfelel6 és minden igényt — és természetesen jogszabalyi el6irasokat is
— kielégit6é zajvédelmi intézkedési megoldasok nem engedtek nagy mozgasteret, amelyet tovabb
nehezitett, hogy a tervezett utak olyan nagy forgalmakkal rendelkeznek, hogy zajkibocsatasaik,
valamint kérnyezetitkben a zajterheléseik is extrém magasak (tavlati id6szakban intézkedések nélkiil
akar 68-71 dB-es éjjeli szintek is adodnak).

Végeredményil az intézkedéseket tgy hataroztuk meg, hogy

- acsak tervezett kozuti zajforrasokkal rendelkezé tavlati ,,vele”, védelmi intézkedések melletti
szituaciokban a jelenlegi kozuti terheléseknél magasabb terhelések nem adédhatnak;

- a minden kozlekedési zajforrassal rendelkezé tavlati ,,vele”, védelmi intézkedések melletti
szituaciokban nem ad6dhatnak jelent6s hatarérték tallépések (nappal 75 dB, vagy magasabb
szintek, éjjel 65 dB, vagy magasabb szintek);

- ahol a fentieken til még tovabb lehetett érdemben csokkenteni a minden kozlekedési
zajforrassal rendelkez6 szituaciok zajszintjeit (1 méteres falmagassag emeléssel 1 dB
csokkenés), ott azt megtettik a falak magassaganak emelésével.

- Alapvetéen minden helyszinen atlatszo kiviteld falakat javasoltunk, kivéve azon helyszineken,
ahol ennek a visszaverédések miatt akusztikai akadalya volt (elvalaszt6 savban, valamint két
zajforras kozott).

A jelenlegi (2024) zajszintekkel meghatarozott hatarértékeknél (amennyiben a 27,/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egytittes rendelet 3. sz. mellékletének hatarértékeinél magasabb szintek adédtak) az
alabbi két zajszint is meghatarozasra kerilt, mint hatarérték:

- amikor minden kozlekedési zajforras szerepel a szituaciéban, olyankor: ,,eredé HE-2”,

- amikor csak kozuati, vagy csak a tervezett kozati zajforrasok szerepelnek a szituacidban,
olyankor: ,,ut HE-3”

jeloléssel lattuk el a vonatkozo6 hatarértékeket.

A helyszini zajmérések kiértékelését kovetéen megallapitast nyert, hogy a 6 db mérési ponton 2
helyszinen nem, 4 helyszinen volt hatarérték tallépés. A 4 hatarérték tallépésbol 2 jelentés volt,
azaz tobb, mint 10 dB-es volt a hatarérték tallépés.

A zajmodellezés alapjan a jelenlegi allapotnal megallapitasra kerilt, hogy a vizsgalati pontok
72%-anal volt éjjel hatarérték tallépés, illetve 13%-anal ez a tallépés jelentés mértékd volt.

A jelenlegi tervezési fazisban még nem ismert a Kivitelez6 Vallalkoz6 gépparkja, valamint az
organizacidés terv (szallitbutak, utlezarasok, terelések, forgalmi korlatozasok, deponiak,
anyagnyerShelyek, stb.) sem all még rendelkezésre. Az épitési, kivitelezési munkak zaj- és
rezgésterhelésének vizsgalatainal a felvonulé géppark és az organizacié a legfontosabb bemend
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adatokat jelentik, a kaphaté végeredmények nagymértékben ezen bemend adatoktdl fiiggenek.
Maguk — a zaj- és rezgésterheléseket meghataroz6 szamitasok — pontosak, kvazi ugyanazon
szamitasok kertlnek most elvégzésre, mintha mar rendelkeznénk a gépparki és organizacios
adatokkal. A gépparki és organizacios adatokat szakértéi becslésekkel, eddigi hasonlé projektekben
szerzett tapasztalatok segitségével becstiltiik, hogy a lehet6ségekhez képest minél pontosabban meg
lehessen hatarozni mar a jelenlegi tervszinten is az épitési, kivitelezési munkalatok zaj- és
rezgésterhel$ hatasait. Mivel a jelen vizsgalatok a fentiek alapjan bizonytalansagokkal is terheltek,
igy a szamitasok soran tobbszor is a biztonsag javara hoztunk dontéseket, azaz varhatéan magasabb
terheléseket prognosztizaltunk, mint amelyek ténylegesen lesznek varhatoan, illetve a fejezet végén
bemutatott védelmi intézkedési javaslatok is ugy kertltek kidolgozasra, hogy figyelembe veszik ezen
bizonytalansagokbdl szarmazé kockazatokat. A kockazatokat teljes mértékben lecsokkentd
intézkedési javaslat, hogy amennyiben mar ismert lesz késébb a Kivitelezé Vallalkozé és a
gépparkja, valamint az organizacié is, ugy Epités alatti kérnyezetvédelmi tervet kell késziteni,
amelynek tartalmaznia kell zaj- és rezgésvédelmi fejezetet is.

A targyl fejlesztés épitésével jard zaj- és rezgésterhelés vizsgalatat két tertletre, alfejezetre
bontottuk. Szabvanyos szamitasokkal vizsgaltuk az épitkezés teriiletén fellépd terheléseket és azok
terjedését, valamint a szallitasi tevékenységgel Gsszefliged terheléseket is.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a felhagyas hatasai kozott egyedil a létesitmények elbontasa
olyan mértékd, hogy szamszertsitésre érdemes, azonban ilyen jellegti 1étesitményekre nem jellemzé
a felhagyas (jelen tervezett létesitmény Magyarorszag legnagyobb, egyben nemzetkozi
reptlSteréhez vezeté ut). A bontasi munkalatokat egy munkafolyamatban elemezziik, amely
kizarélag azt mutatja be, hogy varhatéan lesznek olyan helyszinek, ahol a meglévé burkolatokat
nem csak felmarjak, hanem teljesen visszabontjak valamilyen légkalapaccsal.

Az épitési, kivitelezési munkalatok vizsgalata alapjan megallapitast nyert, hogy a munkateriletek
mentén 70-230 méteres tavolsagban minden munkafazisban magas zajterhelések valészinGsithet6k,
sok esetben hatarérték felettiek is, emiatt sziikségesek hatasmérséklé zajvédelmi intézkedések a
munkatertileteken. A szallitisi utvonalak mentén nem varhatok hatarérték tallépések, illetve
konfliktusok, mivel nem érintenek zajtél védeni tertleteket/épiileteket (csak a munkatertiletek
mentén érintenek). Azonban a bizonytalansagok miatt, illetve mivel a lakossag szubjektiv médon a
legtobb esetben zavaronak, terhelének érzékeli az épitési, kivitelezési munkalatokhoz kapcsolodd
szallitasi munkakat is, igy ezekkel kapcsolatban is tettink hatdsmérséklésre védelmi intézkedési
javaslatokat.

A tavlati izemelés melletti allapotok vizsgalataval megallapitast nyert, hogy védelmi intézkedések
nélkil nem felel meg a tervezett beruhdzas a vonatkozd jogszabalyi el6irasoknak,
kovetelményeknek. Szamos védelmi intézkedés keriilt emiatt kidolgozasra a fejlesztés kapcsan.
Ezek hatasait is figyelembe véve mar mindenhol teljestiltek a vonatkozé eléirasok. A védelmi
intézkedéseket a kovetkez8kben részletesen ismertetjiik.

Epités ideje alatt

1) Az éjszakai megitélési idében (22:00-6:00) tilos az olyan koérnyezeti zaj- és rezgéskeltéssel
jar6 munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni, amely a kornyezetében lakokat
zavarhat. Ez aldl kivételt képezhet, amennyiben az adott éjszakai munkavégzés killondsen
indokolt, és az épitkezést ellehetetlenitené annak kizarasa. Az épités alatti kornyezetvédelmi
tervben meg kell indokolni az adott éjszakai munkafolyamatok sziikségességét, tovabba be
kell mutatni ezen éjszakai munkafolyamatok pontos korét, helyét, idétartamat és kornyezeti
hatasait. Az éjszakai munkavégzéshez a Kivitelez6 Vallalkozonak a teriiletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatésag hozzajarulasat ki kell kérje.

_08 -



Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6tér kozuti elérhetSségének javitisa
Kérnyezeti hatastanulmany VIKOTI Kft.
Kozérthet6 6sszefoglald

2)

3)

4)

5)

0)
7)

8)

9)

Hétvégén és munkasziineti napokon tilos olyan kornyezeti zaj- és rezgéskeltéssel jard
munkavégzést és szallitasi tevékenységet végezni, amely a kornyezetében lakokat zavarhat.
Ez aldl kivételt képezhet, amennyiben az adott hétvégi és/vagy munkaszineti napi
munkavégzés kilonosen indokolt, és az épitkezést ellehetetlenitené annak kizarasa. Az
épités alatti kornyezetvédelmi tervben meg kell indokolni az adott hétvégi munkafolyamatok
szitkségességét, tovabba be kell mutatni ezen hétvégi munkafolyamatok pontos korét,
helyét, id6tartamat és kornyezeti hatasait. A hétvégi és munkasziineti napi munkavégzéshez
a Kivitelez6 Vallalkozonak a tertletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsag hozzajarulasat ki
kell kérje.

Kizarolag korszerd, kis zaj- és rezgéskibocsatasi munkagépek és szallitéjarmivek
kertlhetnek alkalmazasra az épités ideje alatt (elérhetd legjobb technolégiai berendezések
alkalmazasa (B.AT. = Best Available Technology)). Amennyiben a B.AT. nem
alkalmazhato, ugy kizarélag minimum EUROZ3, EPA Tier I1I, EU Stage I1I besorolasu, vagy
ezekkel egyenértékd besorolasu motorokkal rendelkez6 munkagépek és szallitdjarmivek
alkalmazasa sziikséges, mivel az ezeknél régebbi tipusu motorokkal rendelkezé munkagépek
és szallitéjarmivek varhatéan magasabb zaj- és rezgéskibocsajtasuak, igy alkalmazasuk nem
megengedhetd.

Amely munkagépek alkalmasak koézuti kézlekedésre is, gy kizardlag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkez6 munkagépek alkalmazasa engedheté meg. Amely gépek nem
alkalmasak kozuti kozlekedésre, tgy rendelkezzenek a megfelelé vonatkozé engedélyekkel,
tanudsitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a kibocsatasaik a megengedett szinteket nem
lépik tal.

Azon telepitett munkagépeket (pl. kompresszor, aggregator, stb.), amelyek legalabb
1 napig egy helyben mukoédnek és gépkonyvi hangteljesitmény-szintjik 80 dB, vagy
magasabb, tovabba 100 méteres kornyezetikben talalhatok zajtdl és/vagy rezgéstdl védendd
épuletek/tertiletek, mobil hanggatld létesitménnyel, falazdssal korbe kell keriteni.

A munkagépek felesleges tresjaratat kertilni kell.

A késébbi jogi vitak elkeriilése érdekében az épitési tertiletekhez kozelebb es6, és a szallitasi
utvonalak mentén talalhat6 6sszes épiilet alapallapoti szerkezeti felmérését el kell végezni.

Az organizacids terv és a kivitelez8i géppark ismeretében szitkséges, hogy a Kivitelezd
Villalkozo6 készitsen Epités alatti kérnyezetvédelmi tervet, amelynek legyen része egy
minden munkafazisra kiterjed$ zaj- és rezgésvédelmi fejezet is.

Az Epités alatti kérnyezetvédelmi terv zaj- és rezgésvédelmi fejezetében a Kivitelezs
Vallalkozo

a) a lehet6 legpontosabban hatarozza meg az épités munkafazisai soran a
munkatertiletek és kornyezetik, valamint a végleges szallitasi utvonalak mentén
kialakuld zaj- és rezgésterheléseket;

b) a szallitasi atvonalak gy legyenek kijelolve, hogy azok a meglévé 6 és gyijtd
uthalézatot vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig
terheletlen kornyezetet;

c) vizsgilja meg a vasuti anyagbeszallitisok lehet&ségét is, és amennyiben az
varhatéan csokkenti kozati terheléseket is, gy kertljon alkalmazasra vasuti
beszallitas is a kozuti mellett.

d) Az Epités alatti kornyezetvédelmi tervet a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatésagnak indokolt benydjtani jévahagyasra.
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10) Tovabba, mivel kritikus esetekben adédhatnak magasabb zajterhelések lakoingatlanok elétt,
igy javasoljuk az Epités alatti kornyezetvédelmi tervben a zajvédelmi monitoring
méréseknek a sziikségességét az alabbiak szerint.

a) Vizsgalandé allapotok:

- épitkezés megkezdése el6tti alapallapot,

- ¢épités alatt, az els6 terhel6bb munkafolyamat soran.
b) Mérési id6tartam:

- 6:00-t6l 22:00-ig folyamatos 16 6ra.
c) Meérends szint:

- Lau

d) A vonatkozo hatilyos jogszabalyok, és érvényes szabvanyok el6irasai szerint kell
elvégezni a méréseket.

e) Amennyiben a mérések soran bizonyithatéan az épitési munkak terhelésétél eredéen
(az alapallapoti és az épitési alatti allapotok Gsszehasonlitasa alapjan) a vonatkozé zaj-
és rezgésvédelmi hatarértékek feletti terhelések adodnak, gy munkaszervezési
beavatkozasok sziikségesek, akar az adott munkak leallitasaval addig, ameddig
hatarértékek tjra teljestilnek.

A fenti védelmi intézkedések a javasolt Epités alatti kornyezetvédelmi terv leendé vizsgilatai
alapjan feliilvizsgalhatok. A pontos ¢és végleges védelmi intézkedéseket az Epités alatti
kornyezetvédelmi tervben sziikséges megadni.

Uzemelés ideje alatt

Utmenti, padkéban, valamint elvalaszté siavban elhelyezett zajarnyékolé falak

A jelen tervezett beruhazas kereteiben tervezett zajarnyékol6 falak tengelyeit az atnézeti
helyszinrajzokon, valamint a zajvédelmi vizsgalati pontokat bemutaté térképsorozatban is
bemutatjuk.

5. tablizat Utmenti, padkiban, valamint elvilaszto siavban elhelyezett zajarnyékolo falak
Kezdg- Vég-

Hossz| Magas-

Stsz.| Ut/Helyszin megnevezése |Oldal| szelvény szelvény [] 2 |sg [m] 2

[kmsz.]! | [kmsz.] !

Fal tipusa 4

1. | Ferihegyi Repuil6térre vezetd at | jobb 2+287 2+815 530 3 atlatszo
nem atlatszo,
2. | Ferihegyi Repil6térre vezets ut | jobb 2+815 3+028 218 3 tomor, kétoldalt
elnyel6

nem atlatszo,

3. | Ferihegyi Repil6térre vezets ut | jobb 3+028 3+236 210 3 tomor, kétoldalt
elnyel6
Gyomréi ut észak (Ferihegyi 0+259 0+363 e s
+ RepiilStérre vezets tt) bal | 34531y | 3+esr) | 10 3 ddrsz6
Gyomrdi ut észak (Ferihegyi 0+352 0+376 o
> RepiilStérre vezets it) bal | 3h601) | roady | 2 3 ddtsz6
6. | Ferihegyi Repul6térre vezets ut | bal 3+634 3+704 70 3 atlatszo
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2 , , Kezd,('i- Vég'- Hossz| Magas- ,
Srsz.| Ut/Helyszin megnevezése |Oldal| szelvény szelvény [m] 2 |ség [m] 2 Fal tipusa 4
[kmsz.]! | [kmsz.]!?

7. | Hangar utca - Lakatos ut atkétés | bal 0+017 0+069 54 4 atlatszo
8. |Hangar utca - Lakatos at atk6tés | bal 0+069 0+238 169 3 atlatszo

nem atlatszo,

9. | Hangar utca - Lakatos ut atkétés | bal 0+267 0+397 135 3 tomor, kétoldalt

elnyel6
T e RV IR I PP PR e
11. | Ferihegyi Reptil6térre vezetS ut | bal 4+078 4+104 27 3 atlatszo
12. | Ferihegyi Reptil6térre vezetS ut | bal 4+091 4+275 185 6 atlatszo
13. | Ferihegyi Reptilétérre vezetS ut | bal 4+284 4+369 85 6 atlatszo
14. Fels6esatari Gt bal 0+025 0+045 20 6 atlatszo
15. | Ferihegyi Reptilétérre vezetS ut | bal 4+396 4+460 67 6 atlatszo
16. | Ferihegyi ReptilStérre vezetS ut | bal 4+430 4+545 115 6 atlatszo
17. | Ferihegyi Reptilétérre vezetS ut | bal 4+555 44605 50 6 atlatszo
18. | Ferihegyi Repiilétérre vezetS ut | bal 4+593 4+837 245 6 atlatszo
19. | Ferihegyi Reptilétérre vezetS ut | bal 4+849 44906 58 6 atlatszo
20. | Ferihegyi Reptil6térre vezetd ut | bal 4+894 5+049 155 6 atlatszo
21. | Ferihegyi Reptl6térre vezetd ut | bal 5+034 5+081 48 6 atlatszo
22. | Ferihegyi Reptil6térre vezetd ut | bal 5+094 5+141 48 6 atlatszo
23. | Ferihegyi Reptl6térre vezetd ut | bal 5+129 5+332 205 6 atlatszo
24. | Ferihegyi Repul6térre vezetd at | bal 5+342 5+413 79 6 atlatszo

elvalas nem 4atlatszo,

25. | Perihegyi Repiil6térre vezetd ut | ztd 4+024 5+502 1478 4 t6mor, kétoldalt

sav elnyel6
26. | Ferihegyi RepiilStérre vezets tt | jobb 4+945 44971 26 5 atlatszo
27. | Ferihegyi RepiilStérre vezets tt | jobb 4+981 5+021 40 5 atlatszo
28. | Ferihegyi RepiilStérre vezetd tt | jobb 5+031 5+080 50 5 atlatszo
29. | Ferihegyi RepiilStérre vezetd tt | jobb 5+126 5+154 27 5 atlatszo
30. | Ferihegyi Repiil6térre vezetd Gt | bal 5+472 5+494 69 6 atlatszo
31. | Ferihegyi Reptil6térre vezetd at | bal 5+508 5+578 70 6 atlatszo
32. | Ferihegyi Reptil6térre vezetd at | bal 5+589 5+632 29 6 atlatszo
33. | Ferihegyi Reptil6térre vezetd ut | bal 5+617 5+803 186 6 atlatszo
34. | Ferihegyi Reptil6térre vezetd at | bal 5+782 5+903 124 6 atlatszo
35. | Ferihegyi Reptil6térre vezetd ut | bal 6+832 6+996 165 5 atlatszo
36. | Ferihegyi Reptil6térre vezetd ut | bal 6+991 7+122 132 5 atlatszo
37. | Ferihegyi Reptil6térre vezetd ut | bal 7+114 7+243 129 5 atlatszo
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Kezds- Vég- Hossz| Magas-
Stsz.| Ut/Helyszin megnevezése |Oldal| szelvény szelvény ml 2 |4 gm ;| Fal tipusa*
[kmesz]! | [kmsz]? | [ |54 [m]
nem atlatszo,
38. | Ferihegyi Reptl6térre vezetd ut | bal 7+243 7+482 239 5 t6mor, kétoldalt
elnyel6
39. | Ferihegyi Reptl6térre vezetd ut | bal 7+509 7+574 64 5 atlatszo
40. | Ferihegyi Repul6térre vezetd at | bal 7+581 7+670 91 5,5 atlatszo
41. | Ferihegyi Repuil6térre vezetd at | bal 7+679 7+966 288 5 atlatszo
nem atlatszo,
42. | Ferihegyi Repitil6térre vezetd ut | bal 5+639 6+068 430 3 tomor, kétoldalt
elnyel6
43. | Ferihegyi Repiil6térre vezetd ut | jobb 5+507 5+547 41 5 atlatszo
44. | Ferihegyi Reptl6térre vezetd ut | jobb 5+536 5+574 38 5 atlatszo
nem atlatszo,
45. | Ferihegyi Repul6térre vezetd ut | jobb 5+644 6+144 498 3 tomor, kétoldalt
elnyel6
nem atlatszo,
46. | Ferihegyi RepulStérre vezets ut | jobb 5+935 6+229 293 35 tomor, kétoldalt
elnyel6
nem atlatszo,
47. | Ferihegyi Repiil6térre vezetd ut | jobb 6+219 6+292 72 4 tomor, kétoldalt
elnyel6
nem atlatszo,
48. | Ferihegyi Repuil6térre vezetd ut | jobb 7+274 7+477 204 3,5 tomor, kétoldalt
elnyel6
nem atlatszo,
49. | Ferihegyi Repil6térre vezets ut | jobb 7+465 7+574 109 3 t6mor, kétoldalt
elnyel6
nem atlatszo,
50. | Ferihegyi Reptil6térre vezetS ut | jobb 7+566 7+965 399 35 tomor, kétoldalt
elnyel6
nem atlatszo,
51. | Ferihegyi Reptl6térre vezetS Gt | jobb 7+953 8+113 161 3 tomor, kétoldalt
elnyel6
nem atlatszo,
52. | Ferihegyi Reptil6térre vezetS ut | jobb 8+100 8+401 301 35 t6mor, kétoldalt
elnyel6
nem atlatszo,
53. | Ferihegyi Reptil6térre vezetS at | jobb 8+385 8+471 86 35 t6mor, kétoldalt
elnyel6
nem 4atlatszo,
54. | Ferihegyi Repul6térre vezetd ut | jobb 8+4061 8+559 100 3,5 tomor, kétoldalt
elnyel6
nem 4atlatszo,
55. | Ferihegyi Repiil6térre vezetS at | jobb 8+559 8+568 9 2 tomor, kétoldalt
elnyel6
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Kezdé6- Vég-
Stsz.| Ut/Helyszin megnevezése |Oldal| szelvény | szelvény
[kmsz.]! | [kmsz.]?

Hossz| Magas-

i 4
[m] 2 |ség [m] 2 Fal tipusa

nem atlatszo,
56. | Ferihegyi Repul6térre vezetS it | jobb 8+552 8+607 55 3 tomor, kétoldalt
elnyel6

nem atlatszo,
57. | Ferihegyi Reptl6térre vezetS at | jobb 8+607 8+719 110 45 tomor, kétoldalt
elnyel6

nem atlatszo,
58. | Ferihegyi Reptl6térre vezetS at | jobb 8+719 8+860 140 2,5 tomor, kétoldalt
elnyel6

nem atlatszo,
59. | Ferihegyi Reputl6térre vezetd at | jobb 8+860 10+131 1264 45 tomor, kétoldalt

>

elnyel6

nem atlatszo,
60. | Ferihegyi Reptil6térre vezetS at | jobb 10+131 10+239 108 45 tomor, kétoldalt

>

elnyel6

nem atlatszo,
61. | Ferihegyi Reptl6térre vezetS it | jobb 104239 10+332 94 45 tomor, kétoldalt
elnyel6

LA falak kezd6- és végszelvényei az engedélyezési, majd kiviteli tervi fazisokban pontosodhatnak (0-5 m-es
eltérések adodhatnak), amelyek nem befolyasoljak a zajvédelmi kévetelmények teljesiilését, illetve a
megadott szakaszhatirok nem tartalmazzak a falak esetleges lelépcsézéseit.

2 A falak esetleges lelépcsz6zéseit nem tartalmazzak a megadott hosszok, amennyiben egy fal lelépcsézéste
keriil, ugy a falak hosszai nének, a csékkenésiik nem megengedett!

3 A megadott magassagok szerkezeti magassagok.

4 Az atlatszo kivitelnek esztétikusnak és idétallénak kell lennie (ne kopjon, karcolédjon, opalosodjon, stb.)!

Az e-UT 03.07.47 - Kézuati zajarnyékold épitmények és madarvédé falak épitése, fenntartasa cimd
uttigyi miszaki el6iras alapjan javasoljuk az alabbi kévetelmények betartasat az el6z6 tablazatban
szerepl6 falak esetében:

- minden javasolt fal esetében léghanggatlasnal: B4 osztaly,
- a tomor falak esetében hangelnyelésnél: minimum A4 osztaly
- egyéb tulajdonsagoknal: a fent hivatkozott utiigyi muszaki el6iras kovetelményei szerint.

Tovabba minden tomor falat — amennyiben muszaki akadalyai nincsenek — névényzettel futtatni
szitkséges, valamint el kell latni takardfasitassal is.

Sebesséocsokkentés

A Ferihegyi Repul6térre vezeté uton, ahol a megengedett legnagyobb haladasi sebesség
70 km/6éra (5+622,5-11+227 km szelvények kozott), ott az éjjeli megitélési idSben
(22:00-6:00) 50 km/6ra sebességre szikséges csOkkenteni a megengedett legnagyobb haladasi
sebességet. Ezen sebességkorlatozast forgalomtechnikai eszk6zokkel egyértelmien és ol lathatéan
jelezni szikséges.
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Csendesaszfalt alkalmazasa

Az alabbi utszakaszokon olyan csendesaszfaltnak mindéstlé palyaszerkezetet sziikséges épiteni,
amelynek a zajkibocsatasa legalabb 2,6 dB-lel kedvezébb, mint egy SMA11 kopoérétegi
palyaszerkezetnek:

- Csévézé utca tervezett teljes szakaszan;

- Raday Gedeon utca tervezett teljes szakaszan;

- Gyomréi ut 29/B. el6tt 80 méterrel és Gyomrdi ut 66. utan 80 méterrel szakaszon;
- Gyomr6i ut 138. szam (hrsz.: 42295) el6tt 100 méteres szakaszon;

”e

- Az Ulléi at és Lérinci utca kozote épiils 6j gytjedut tervezett teljes szakaszan.

Passziv zajvédelem

Passziv zajvédelemként az alabbi intézkedés sziikséges:

- Amennyiben az adott lakok hozzajarulnak,

- tovabba helyszini épiiletakusztikai szamitasok alapjan indokolt,

- az adott nyilaszaré mogott zajtol védendd helyiség talalhato,

- ugy a meglévé nyilaszarok magasabb léghanggatlasuakra torténd cseréje szukséges.

Ezen vizsgalat, majd esetlegesen intézkedés az alabbi helyszineken sziitkséges:

- Budapest, X. keriilet, Ugor utca 1. (Vaspalya utca 21.), hrsz.: 41540/108
o DNy-i homlokzatan, 3 szinten (magasfoldszint, 1. és 2. emelet)

- Budapest, X. keriilet, Limpagyar utca 2. (Vaspalya utca 22.), hrsz.: 41540/109
o DNy-i homlokzatan, 3 szinten (magasfoldszint, 1. és 2. emelet)
o DK-i homlokzatan, 3 szinten (magasféldszint, 1. és 2. emelet)

- Budapest, X. keriilet, Limpagyir utca 4., hrsz.: 41540/110
o DK-i homlokzatan, 3 szinten (magasfoldszint, 1. és 2. emelet)

- Budapest, X. kertilet, Gyomr6i ut 29/B. (hrsz.: 41602) — amennyiben védendd lakoingatlan
o DNy-i homlokzatan, 1 szinten (f6ldszint)

- Budapest, X. keriilet, Gyomréi ut 39. (hrsz.: 41617) — amennyiben védendé lakdingatlan
o DNy-i homlokzatan, 1 szinten (féldszint)

- Budapest, X. keriilet, Gyomré6i at 43. (hrsz.: 41618) — amennyiben védendd lakdingatlan
o DNy-i homlokzatan, 1 szinten (f6ldszint)

- Budapest, X. keriilet, Gyomré6i at 45. (hrsz.: 41620) — amennyiben védendd lakdingatlan
o DNy-i homlokzatan, 1 szinten (f6ldszint)

- Budapest, X. keriilet, Gyomré6i at 49. (hrsz.: 41631) — amennyiben védendé lakdingatlan
o DNy-i homlokzatan, 1 szinten (féldszint)

- Budapest, X. keriilet, Gyomré6i at 57. (hrsz.: 41634) — amennyiben védendd lakdingatlan

o DNy-i homlokzatan, 1 szinten (féldszint)
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- Budapest, X. keriilet, Gyomréi at 42. (hrsz.: 42206) — amennyiben védendé lakdingatlan
o FEK- homlokzatan, 1 szinten (foldszint)

- Budapest, X. keriilet, Gyomréi ut 66. (hrsz.: 42254) — amennyiben védendé lakéingatlan
o EK-i homlokzatan, 1 szinten (féldszint)
o DK-i homlokzatan, 1 szinten (f6ldszint)

- Budapest, X. keriilet, Gyomré6i ut 138. (hrsz.: 42295) — amennyiben védend6 lakéingatlan

o EK-i homlokzatan, 1 szinten (féldszint)

Ingatlanok kisajatitisa
Az alabbi ingatlanokat a zajvédelmi hatarérték tullépések miatt kisajatitani szitkséges. Ezen
ingatlanokon zajt6l védendé épiilet, vagy tertlet nem helyezhetd el.

- Budapest (X.) Hrsz.: 41569 (amennyiben lak6haz)
- Budapest (X.) Hrsz.: 41568/2 (amennyiben lak6haz)
- Budapest (XVIIL) Hrsz.: 153977

Alternativ védelmi intézkedési javaslatok

A Budapest, XVIIIL kerileti hrsz.: 152900 és 152901 két ingatlan esetében az alabbi védelmi
intézkedési alternativak mellett teljesilnek a vonatkozé zajvédelmi kovetelmények (a teljes
beruhazas atadasat kovetSen valamelyik alternativat meg kell valdsitani):

1. védelmi intézkedési alternativa: mindkét ingatlan kisajatitasa.
2. védelmi intézkedési alternativa: nyiflaszaré cserék és csendesaszfalt egyiittes alkalmazasa:

- a2 152900 hrsz-t ingatlan ENy-i és DNy-i, valamint az 152901 hrsz-d ingatlan E-i és Ny-
1 homlokzatain a meglévé nyilaszarék magasabb léghanggatlastakra torténé cseréje,
amennyiben a lakék ehhez a hozzajarulasukat adjak;

- a fentiekben mar bemutatott csendesaszfalt alkalmazasa az alabbi Utszakaszokon:

- a Hangar utca, Harmat utca és 4j csomopontt ag (Hangar utca - Lakatos at atkotés)
korforgalmi csomépontjaban minden tervezett dtszakaszon,

- a Hangar utca - Lakatos ut atkotés (4j csomoponti ag) 0+000—0+200 km szelvénye
kozott,

- a Hangar utcan, az 0j korforgalmi csomépontja és a Fels6csatari ut kozott.

Zajvédelmi monitoring vizsgalat

Vizsgalando allapotok:

- alapallapot,

- Uzemelés alatt (a teljes fejlesztés forgalomba helyezését koveten 90-120 nappal).
Mérési helyszinek:

- Budapest, Gyémréi tt bal oldalan (Alpar utca és Ors utca kozétt)

- Budapest, Hangar utca (FelsGcsatari ut és Ajtony utca kézott),

- Budapest, Bartok Lajos utca (Ull6i at és Margé Tivadar utca kézott),

- Vecsés, Széchenyi utca (Almaskert ut és Dézsa Gyorgy at kozott).
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Mérési idStartam:

- szabvanyos méréssel vagy folyamatos 24 6ra, vagy szakaszos, vagy mintavételes mérési
id6tartamokkal.

Mérendé szintek/értékek:
- Lamks
Egyéb kovetelmények:

- A vonatkozé hatdlyos jogszabalyok, és érvényes szabvanyok el6irasai szerint kell
elvégezni a méréseket.

3.7. Epitett kornyezet és kulturalis 6r6kség védelme

Erzékenység

Orékségvédelmi szempontbol érzékeny teriiletet vagy épitményt, emlékhelyet a tervezett fejlesztés
nem érint. A megkozelitett helyi és orszagos jelentéségli muiemlékek tekintetében nem lesz
kozvetlen érintettség, sem az épités, sem pedig az tizemelés alatt.

A létesités soran szem el6tt kell tartani a kornyezet-, a zaj- és rezgés elleni védelem, valamint az
életvédelem kovetelményeit.

Régészeti lel6helyek

A Varkapitanysag Nonprofit Zrt 2021 marciusaban elkészitette az el6zetes régészeti dokumentacid
kockazatelemz6 munkarészét. A kozhiteles lel6hely-nyilvantartas, a muzeumi adattari,
szakirodalmi, térképészeti kutatasok soran, a tervezett beruhazas altal érintett tertileten és 250 méter
széles Ovezetében 12 ismert (nyilvantartott) régészeti lelShelyet azonositottak. Az ismert lel6helyek
koztl messze a legjelentésebb a 42893. szamu, kiemelten védett avar kori lel6hely. Ezt ugyan a
beruhdzas nem érinti, de a kozvetlen kérnyezetében, a Hatar ut melletti Kiserd6ben fekszik. A
lel6hely ismert kiterjedése csak viszonylagos, pontos hatara nem ismert.

A tobbi érintett nyilvantartott régészeti lelhely a feltarhaté kategéridba tartozik, intenzitasuk
alacsony, az itt varhatéan el6forduld régészeti jelenségek strtsége csekély.

Hatascs6kkent6 javaslatok, védelmi intézkedések

A késébbi tervfazisok soran gondoskodni kell a teriiletek megszerzésérél. A tobblet tertilet-
igénybevételek pontositasa a mlszaki megoldasok részletes kidolgozasa soran valik lehetségessé. A
kiviteli terv fazisiban a bontandé épiiletek darabszamat és helyrajzi szamat tisztazni kell.

A teleptlések hatalyos Telepulésszerkezeti tervének, illetve a hatalyos kil- és beltertleti
Szabalyozasi terveknek a modositasa valik szitkségessé azokon a szakaszokon, tertileteken, ahol a
tervezett beavatkozasok az ut lizemi teriletébdl kilépnek. Ezért a késébbi tervfazisokban is
vizsgalni kell a teriilet- és teleptilésrendezési tervekkel valé 6sszhangot, a sziikséges modositasokat
meg kell jelolni. A teleptiléssel folytatott folyamatos kommunikacié elengedhetetlen a tertileti,
beépitettségi valtozasok nyomon kévetése érdekében is.
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A telepiilések teriiletén, zajvédelmi vagy levegétisztasag-védelmi szempontbdl esetlegesen
sziikséges védelmi intézkedéseket az adott fejezetek tartalmazzak. A kiviteli tervfazisban a
zajarnyékol6 falakra vonatkozoan részletes miiszaki terveket kell késziteni.

A végleges, a beruhazassal érintett lel6helyeken elvégzendd régészeti feladatellatast meghatarozo
El6zetes Régészeti Dokumentacié (ERD-I, ERD-II) elkészitéséhez a jelen dokumentumban
azonositott lel6helyeken tovabbi kutatisokat kell végezni, annak érdekében, hogy a régészeti
lel6helyek érintettsége, valamint a lel6helyek jellege, kora és intenzitasa megallapitasra kertilhessen.

3.8. T4aj- és varosképvédelem

A jelenlegi nyomvonal az ember altal erésen atalakitott tajon halad keresztiil, amelynek kevés
természetes eleme maradt fonn. Mivel a Reptil6térre vezetd ut elsé szakasza mar 1940-1943 kozott
megépilt, mara az ut nyomvonala és [étesitményei is a tdj elvalaszthatatlan részévé valtak.

A nyomvonal, mivel z6mmel beltertleten halad keresztil, mind&ssze néhany
tajvédelmi/telepiilésképvédelmi szempontbol érzékeny tertiletet kozelit meg:

— Csévézb utca — Szemeretelep kozotti szakasz reptér felSli oldalan talalhatd kozjoléti
rendeltetést erdok.

—  Ujhegyi ati kozati hid déli oldalan talalhaté kozjoléti rendeltetést, Ev-1 védelmi funkciéia
véderd6

—  K6ér utca — Ull6i ut keresztezédésében talalhaté zoldtertilet, kozpark

— févarosi védettségl fasorok

A févaros beltertletén tajképrol mar nem igen beszélhetiink, ezeken a szakaszokon inkabb mar a
teleptiléskép védelme johet szoba. Telepuléskép szempontjabdl a beruhazassal érintett tertiletek
nem esnek kiemelt oltalom ala.

Telepiilésképvédelmi jelentSségti fasorok

A tervezési teriileten a Gyomroi dton és a Gyomroi ati keresztez6déstdl a Ferihegyi repulStéri uton
egészen Budapest hataraig megtartandé fasor kertlt kijelélésre. Ezen kivil az Ull6i at Szava u. —
K6ér u. kozotti szakaszan is védett a fasor.

A telepuilésszerkezeti terv el6irasa alapjan a védelem okan a beruhazassal érintett tertileten beltl —
a kozlekedési és kozmd infrastruktiurak figyelembevétele mellett — biztositani szitkséges a facgyedek
fennmaradasahoz sztkséges életteret.

Az egyes projektelemek kialakitasa 2250 védett fahely érintett kozvetleniil. Amennyiben ezeken a
fahelyeken talalhato él6 fa, akkor azt ki kell vagni, és a beruhazas keretében potolni sziikséges.

A tervezési tertleten kivagassal érintett védett fasorok faegyedeinek egészségi allapot szerinti
megoszlasa a kovetkez6 a 2022-ben kapott févarosi (FOKERT) adatszolgaltatas szerint:
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s ~5,6%
1,3% r

1 - sUrg&sen lecserélendd

2 - sUrgésen lecserélendd

45,4% m 3 - tiz éven belll lecserélendd

m 4 - maximdlis életkor el6tt
lecserélendd

m 5 - beavatkozdssal kdzel maximdlis
életkor

1. dbra Védett fabelyek megoszldsa dllapot szerint

A diagram alapjan megallapithatjuk, hogy a védett fasorban kozel a fele tertileten jelenleg tires vagy
megszunt fahely, illetve elhalt fa talalhaté. A meglévé €16 faegyedek egészségi allapot szerinti
megoszlasa alapjan a 4-5 kategoriaja fak allapota j6, azaz a teljes allomany koértlbelil harmada
(31,3%, tehat kb 380 db fa) életképes, megtartasra érdemes. A fennmaradé fak masik harmada
jelends apolasra vagy stirgés cserére szorul.

Fentiek figyelembevételével a Févarosi Onkormanyzat nem zarkézik el a fasor cseréjétdl, azzal a
feltétellel, hogy a fahelyek a beruhazas elkészultével tovabbra is biztositottak lesznek.

A kivagandé novények potlasarél minden esetben a teriiletileg hatalyos jogszabalyoknak
megfeleléen gondoskodni kell.

Hatasok

A tervezett tevékenység a varosképben valtozasokat fog okozni az altal is, hogy 4j 1étesitmények
jelennek meg az Gt mentén. JelentGsebb 4j elemek:

- Zajarnyékol6 falak

- Uj felszin feletti mitargyak, melyek markansan jelennek meg a tajban:
o Kéér utca — Gyoémréi at — 100 sz. vasatvonal kilészintd keresztezése
o Ujhegyi-iti hid (északi hidpalya)

Hangar utcai (Gyomréi ut feletti) hid

Lakatos utcai atkotés, feliljar6 a Ferihegyi repulStérre vezeto ut felett

Csévézb utca csombpontban a palyairanyu feliljaré megkett6zése

0O O O O

Billentyt utcai vasuti és kozuti kiilonszinti csomopont
o Szemeretelepi kerékparos feliljaré
- Uj kézlekedési csomépontok:

o Ké&ér utca — Basa utca szintbeni csomopont

_38 -



Budapest Liszt Ferenc Nemzetkozi Repiil6tér kozuti elérhetSségének javitisa
Kérnyezeti hatastanulmany VIKOTI Kft.
Kozérthet6 6sszefoglald

o Attila utcai gyalogos feliiljar attelepitése a Vajk utcahoz
o Billentyl utcai vasuti és kézuti kiilonszintd csomopont
o kiilss Ulléi ati kozati és MAV 100a vv. kiilénszinti csoméponti rendszer

Az infrastruktira modernizalasa javitja a Ferihegyi repul6térre vezeté ut és csatlakozo
uthalézatanak latvanyat, 4j burkolatokkal, utjelzésekkel és kozvilagitassal, ami esztétikai
szempontbdl is vonzobba teszi a tertletet. A feldjitas soran 4j zoldfelileteket, fakat és parkokat
telepitenek, amelyek frissitik és szebbé teszik a kornyezetet. A gyalogosok és kerékparosok szamara
kialakitott utak és jardak is hozzajarulnak a baratsagosabb, emberkézpontibb varosképhez. A
korszerlsitett kozlekedési lampak és intelligens forgalomiranyité rendszerek révén csokkenhet a
forgalmi dugok szama, ezzel is élhet6bbé téve a tertiletet. Ezen feliil a fejlesztések 6sztonézhetik
az ingatlanpiacot, vonzobba téve az ingatlanokat az it mentén. A feltjitas hozzajarulhat a kbz6sségi
élet felélénkitéséhez, hiszen 4j vendéglatohelyek, tizletek és szolgaltatasok is megjelenhetnek a
korszerGsitett kornyezetben. Az Gt modernizalasa turistak szamara is vonzobba teheti a varost,
hiszen a javitott kozlekedés és a szép varoskép porzitiv benyomast kelthet, f6ként a repilétérre
vezet$ utszakaszon fontos ez, amelynek latvanya sokszor az elsé benyomas részeként éri az
orszagba latogatokat.

A Repuil6téri ut mentén a mar jelenleg is kritikus mértékd zajterhelés és a megnovekedett forgalom
miatt elhelyezendd zajarnyékolo fal latvanya lesz még viszonylag jelentSs tajképben bekovetkezé
valtozas. A zajarnyékolo falak tajba illesztése céljabol — ahol erre elegend6 hely all rendelkezésre —
noévényfuttatassal lesznek kialakitva, illetve ahol akusztikai szempontbdl megengedhetd, ott atlatszo
kivitelben késziiltnek, igy biztositva a magas minéségl esztétikai megjelenést.

Az épitkezési folyamat ideje alatt azonban ideiglenes kellemetlenségek, mint zaj, por és forgalmi
torl6dasok is elé6fordulhatnak.

- Osszességében a feldjitas hosszt tivon néveli a varos vonzerejét, javitja az életminéséget
¢és a kozlekedés hatékonysagat

Hatascsokkent6 javaslatok, védelmi intézkedések

Tajvédelmi szempontbdl tekintve az Gt és kapcsolédo létesitményeinek tajbaillesztését a tervezett
vonalvezetés kialakitasa, valamint a tervezett névénytelepités oldhatja meg. A névénytelepités a
tajbaillesztés leghatékonyabb eszkoze, melyet az alabbi médokon javaslunk alkalmazni a beruhazas
tovabbtervezése soran:

— zajarnyékolo létesitmények befuttatasa
— parkositas
— fasorok telepitése a jelenlegi fasor potlasara

A tajvédelmi helyszinrajzokon megjelltiik azokat a helyszineket, ahol lehet6ség adodik
névénytelepitésre, ami a létesitmények tajba illesztését szolgalja. Tekintettel arra, hogy a beruhazas
teriletén korlatozottan all rendelkezésre hely zoldfeliletek szamara, a fasorok és a névényzettel
boritott feliletek kialakitasa a gyalogos/kerékparos infrastruktira burkolt felileteinek
viztelenitésével kombinalva, kék-z6ld infrastruktura elvek mentén kertil megtervezésre.

A zoldfeltletek kialakitasa soran fontos iranyelv a névényalkalmazas és a csapadékviz gazdalkodas
okologiai szerepének Gsszehangolt tervezése.

Korszerl tervezési és 1étesitési modszerekkel lehet6ség nyilik arra, hogy a nehezen fenntarthato,
kitett varosi zoldfeliletek gazdasagosan kezelhetéek legyenek, amennyiben szem el6tt tartjuk a
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varosi klima viszonyait, a novénytarsulasok Okoldgiai szerepét, az egyes fajok novényélettani
sajatossagait. Altaldban a telepiilési zoldfeliileteken belill megkiilénboztetink kiemelten kezelt,
atlagos ¢és extenziv fenntartasu teriileteket, az egyes zoldfelilet tipusok tertilete a fenntartas
mindségével forditott aranyban né. Igy az extenziv és atlagos fenntartasi igényid zoldfelilletek
esetében kilonos hangsulyt kell fektetni azok megfelel6 6koldgiai habitusara, hogy a kis fenntartasi
koltség mellett elfogadhaté esztétikai élményt nydjtsanak! A természet alkotta tarsulasok szépségét
a kilonboz6, de azonos 6kologiai igényld fajok sokasaganak egysége adja. Ennek koztertleti
adaptalasa, felhasznalasa olyan zoldfeliletet eredményez, amely szinte Onfenntarté modon
mikodik (kis fenntartasigény, elhanyagolhat6 tapanyag-utanpoétlas és novényvédelem), emellett
megfelel§ esztétikai értéket képvisel. Az 6koldgiai stratégiak (C: versengé (j6 viszonyokat igényld),
S: széls6séges viszonyokat tdrs, R: zavarast tdrd) alapjan besorolt novények alkalmazasaval
eredményesen alakithatoak ki kitett kozteriileteken is zavaré hatasoknak ellenall6, alkalmazkodo és
esztétikus novényfeliletek kis kezelési raforditas mellett.

A csapadékviz kezelés szempontjabol a gyalogos és kerékparos infrastruktira fejlesztése soran
kialakulé tébblet burkolt feliletek csapadékvizeit célszerien és korszertien a kiséré zoldsavokban
szikkasztjuk, esGkertek telepitésével, Stockholm Faiiltetési Rendszer (SFR)/gyokércellas fatelepités
alkalmazasaval.

Fatelepités a tervezett vonalas létesitmények mentén tébbféle formaban valésul meg;
legjelentésebb a kiséré fasorok telepitése, melyek az el6irasok és a lehet&ségek szerint
keskenyebb/szélesebb zoldfelileti egységekben kertilnek kialakitasra, lehetSleg diverz fasorok
formajaban, un. klimafak alkalmazéasaval, vagy j6 varos és — szarazsagtiré taxonok alkalmazasaval.

A nagyobb zoldfelileti egységekben csoportos fatelepitésre is van lehetség. A faallomany
Osszetétele szempontjabdl elényben kell részesiteni az un. klimafak alkalmazasat, ahol a telepitési
koriilmények ezt lehet6vé teszik.

Zajarnyékolo falak takarasa és tajba illesztése

A tervezési terilet kozelében €16k védelme érdekében a projekt keretében zajarnyékolo falak
létestilnek, megjelenésiik ugyanakkor erés vizualis konfliktust is okoz a tajban. Ezt egyrészt a falak
magassagaval, masrészt az anyaghasznalattal lehet cs6kkenteni, igy ahol lehetséges, ott atlatszo falak
kertiltek betervezésre.

A zajarnyékol6 falakat a természetesebb megjelenés érdekében ndvényzettel (egy, vagy akar két
oldali takarofasitas) javasolt takarni az tzemeltetési lehet6ségek figyelembevételével, illetve a
védétavolsagok betartasaval. Erre azokon a helyszineken van lehet6ség, ahol megfelel6 szélességt
zoldfeliletek allnak rendelkezésre a falak kérnyezetében. A zajarnyékold falak donté t6bbsége el6tt
legalabb egy oldalon biztosithat6 a takarofasitas.

A takardfasitason kivil futonovényekkel befuttathatok azon nem atlatszé zajarnyékold falak,
amelyek megfelel6 méretti zoldfeltlethez kozvetleniil kapcsolédnak. Ebbdl kévetkezik, hogy nem
minden nem atlatszo6 fal futtathaté névényzettel, illetve olyan szituacié is adédhat, hogy adott fal
egy szakasza futtathatd, egy szakasza pedig nem. A forgalom biztonsagara valo tekintettel a falakra
futtatoszerkezet nem régzithetd, ezért kaccsal kapaszkodé futénévényeket nem lehet alkalmazni.

Az 5.8.12. Zajvédelmi intézkedési javaslatok c. fejezetben felsorolt zajarnyékolé falak az
alabbiak szerint futtathatok futonévényekkel:

9. srsz-u fal (Hangar utca - Lakatos ut atkotés) teljes hosszaban
25. srsz-u fal (Ferthegyi Repul6térre vezetd ut) 44024 — 5+394 km sz. *
38. srsz-u fal (Ferihegyi Repuil6térre vezetd tt) teljes hosszaban
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46. srsz-u fal (Ferthegyi Repul6térre vezetd ut) 5+985 — 6+229 km sz.
48. srsz-u fal (Ferthegyi Repul6térre vezetd ut) teljes hosszaban
50. srsz-u fal (Ferihegyi Reptil6térre vezetd ut) teljes hosszaban
52. srsz-u fal (Ferihegyi Reptil6térre vezetd ut) teljes hosszaban
54. srsz-u fal (Ferihegyi Repul6térre vezetd ut) 8+500 — 8+538 km sz.

* Budapest Févaros Onkormanyzata, valamint a XVIIL keriileti 6nkormanyzat is kérte, hogy
lehet6ség szerint minden nem atlatszo fal legyen novényzettel futtatva. A jelolt falszakaszhoz
telepitett futonovények hosszutavi megmaradasa nem garantalhatd. Az elvalaszté sav csak
sziik keresztmetszetben biztosit zoldfeltletet, a kiemelt szegély megakadalyozza a csapadékviz-
utanpétlast, emiatt a novényzet a széles utpalya héstresszét és a magas forgalom altal
kibocsatott légszennyezést hosszu tavon varhatdéan nem viseli el.

Erdé potlasara alkalmas helyszinek:
Billenty? utcai csomoépont északi oldalan a csoméponti agak kézotti 0,8 ha-os tertlet

Végcsomopontnal a benzinkut és a korforgalmi csomépont kozott 0,8 ha — raszteres kitiltetést
facsoport
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