Alpiq Magyarorszag Kft. gazmotoros erémdive egységes
kornyezethasznalati engedélyének felllvizsgalata és
modositasa iranti kérelem

az Alpiq Magyarorszag Kft. részére

Kbzérthet6 6sszefoglald



1. Kozérthetd osszefoglald

1.1. Atevékenység lényegének ismertetése

Az Alpiqg Magyarorszag Kft. Gj gazmotoros erém( telepitését tervezi a Csepel-Gyartelepen elhelyezkedd
Budapest XXI. 210146/119 helyrajzi szdmu terileten. A tervezett létesitmény célja Uj villamosenergia piaci
szabalyozd kapacitds biztositdsa, melynek érdekében 15 db, egyenként 3 333 kW elektromos és 3 010 kW
hételjesitménnyel rendelkezé gazmotor, és hozza kapcsolddd infrastruktura telepitése tervezett. A fentiek
figyelembevételével a tervezett létesitmény maximadlis villamos teljesitménye 49,9 eMW, mig Osszegzett
névleges bemend hételjesitménye 109,725 MWth. A folyamat sordn a villamosenergidval megegyezd
nagysagrend(i héenergia is keletkezik. Ezt a h6energiat a tavhérendszerbe fogjak juttatni. Abban az esetben,
amikor a héigény kisebb, mint a motorok termelt héje, a h6felesleg kényszerh(it6é alkalmazasaval vezethetd el.

A tervezett fejlesztés vonatkozdsaban PE-06/KTF/23878/2023 (gyiratszamon 6sszevont kornyezeti
hatdsvizsgdlati és egységes kornyezethasznalati engedélyeztetési eljaras kerilt lefolytatasra. Az egységes
kérnyezethasznalati engedély PE-06/KTF/23878-36/2023 Ugyiratszamon keriilt kiaddsra.

A tovdbb tervezés és a beszerzési folyamatok eredményeként a korabban bemutatott és engedélyezett
paraméterek mddosultak az alabbiak szerint:

e Atelepiteni tervezett gazmotorok szama 14-r6l 15-re médosult.

e A gazmotorok berendezésenkénti teljesitménye 3333 kWe elektromos és 3010 kW, hételjesitményre
modosult

o A tervezett |étesitmény maximalis villamos teljesitménye 49,9 MWe, mig dsszegzett névleges bemend
hételjesitménye 109,725 MWy, értékre modosult.

e Uj, hatékonyabb NO, koncentracié csdkkentd technoldgia telepitése mellett dontott Engedélyes

e A létesitmény vonatkozasaban Engedélyes megbizasabdl az MVM ERBE ENERGETIKA Mérndkiroda Zrt.
készitett frissitett levegGtisztasag-védelmi transzportmodellt, melynek eredményeit figyelembevéve a
levegbtisztasag-védelmi pontforrdasok magassaga 20 méterre moédosult.

e A mddosult gépészeti adatok figyelembevételével az AFRY EROTERV ZRt megbizdsabdl az Alcedo Kft.
hajtott végre zajvédelmi modellezést és dolgozott ki zajcskkentésre vonatkozd javaslatot, mely alapjan
a létesitmény zajvédelmi hatdsteriilete mddosult.

e Kisebb mddosuldasok torténtek a kapcsoldodd anyagtdrolasi, illetve infrastrukturalis elemek
vonatkozasaban.

A fenti moddosuldsok szlikségessé teszik a fentebb hivatkozott egységes kornyezethasznalati engedély
felllvizsgalatat és mddositdsat.

A fent bemutatott valtozdsok nem érik el a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrdl sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-a ab) pontja szerinti mértéket, igy elézetes
vizsgalat, illetve kdrnyezeti hatdsvizsgdlat lefolytatdsa nem indokolt.



1.2. Akornyezeti hatasok becslése, értékelése

1.2.1. Levegdltisztasag-védelem

A kivitelezés soran a munkagépek és tehergépjarm(ivek altal kibocsatott kipufogdgazok, illetve a felvert por
okozhat leveg6terhel6 hatast. A szamitott maximalis leveg6tisztasdg-védelmi hatasteriilet az épités id6szakdban
90 méter, mely a PMy kibocsatasra vezethetG vissza.

A létesitményben a gdzmotorokhoz tartozd kettdés kémények 3ltali levegbtisztasag-védelmi pontforrasok
telepitése tervezett.

A pontforrdsok hatasterilet lehatdroldsat az MVM ERBE Energetika Mérnokiroda Zartkorlen Mikods
Részvénytarsasag végezte. A modellezési eredmények alapjan a létesitmény kapcsan a legnagyobb
levegétisztasag-védelmi hatasteriilet az NO, vonatkozdsaban alakul ki. A 1étesitmény hatasteriilete 570 méter a
levegétisztasag-védelmi forrasok sulypontjatdl szamitva.

Kozvetett hatasterlletként a |étesitmény altal generalt kozlekedés kornyezetre gyakorolt hatdsai vizsgalhatok.
A forgalom lebonyolitasdra haszndlni tervezett kozlekedd utak szamitott hatdsteriletében a ndvekmény
minddsszesen maximdlisan 63 méternek adddik.

1.2.2. Felszini és felszin alatti viz, talaj

A tervezési teriileten létesiteni tervezett veszélyes anyag és veszélyes hulladék tarold teriletek megfeleld
mUszaki védelemmel kerilnek ellatasra. A hulladékgazdalkodas létesitményei kapcsan a vonatkozd fejezetben
leirtak betartdsa mellett a felszini vizek attételes érintettsége kizarhaté. A létesitményben technoldgiai

szennyvizek keletkezése nem varhaté.

A terlileten a kivitelezés és az Uzemelés idGszakdaban egyardnt biztositott lesz a kdarelhdritds altalanos
eszkozallomanya a havarids események (baleset, gépborulas stb.) esetére.

A vonatkozé miszaki elGirasok betartdsa mellett a felszin alatti viz és a foldtani kozeg, valamint a felszini vizek
szennyez8dése kizdrhato.

1.2.3. Természet és tajvédelem

A teljes tervezési teriilet, illetve annak kérnyezete jelenleg is er6sen zavart ruderalis él6helyekkel jellemezheté.
A beépitésre szant helyszin teljes egészében mentes mindenféle természetes vagy természetkdzeli élGhelytél. A
|étesitmény kornyezetében sem fordulnak el6 stabilizalédott, vagy legalabb értékesebb fajokat magukba foglald
ruderdlis elemekkel rendelkezé teriletek. A tervezési terllet tagabb kornyezetében is hianyoznak még a jé
természetességl élGhelyek, nem kitérve itt a Duna és artere (HUDI20034) Natura 2000 teriletre, melyre a
|étesitménynek érdemi hatdsa nem lesz.

A tervezési teriilet és a hatasterilet urbanizalt és kozlekedési teriiletekkel érintkezé jellegzetes ipari jellegd,
urbanizalt taj. A tervezett létesités és a kés6bbi lizemelés élGvilag-védelmi szempontbdl becslilt hatasteriilete
nagyjabdl megegyezik. Az lizemelésnél figyelembe kell venni az Gizemeléssel egyiitt jaré zavarast, a rezgés, zaj-
és porterhelést, valamint a fényszennyezést.

A tervezési terllet és kornyékének, illetve az él6vildg-védelmi becsiilt hatasteriilet névény- és allatvilagat
leginkdbb az adekvat él6helyeken a térségben dltalanosan elterjedt tag tlirés(, eurick fajok képezik. A teriilethez



szorosan kot6dd, arra egyedileg jellemzé, illetve kiiléndsen értékes vagy fokozottan védett novény és allatfaj
tartds megtelepedése az érintett teriileten kizdrhatd. Tekintettel jelenlegi allapotukra és kornyezetiikre, a
tervezési teriileten és annak kérnyezetében el6forduld él6helyeknek a természetvédelmi értéke igen csekély.

1.2.4. Hulladékgazdalkodas

A létesitményben keletkez6 hulladékok gy(ijtése, megfelel6 engedéllyel rendelkezd hasznosité vagy
artalmatlanitd szervezetnek torténd atadasa biztositott lesz. Az lUzemeltet§ be fogja tartani a vonatkozd
jogszabaly szerinti elGirdsokat, teljesiti a kotelezettségeket.

1.2.5. Zajvédelem
A kivitelezés, illetve az lizemelés okozta zajhatdsok nem okozzak a zajvédelmi hatarértékek tullépését.

A kivitelezési id6szakaban a zajvédelmi hatdrértékek tullépése nem varhatd. A kivitelezés zajvédelmi
hatasterilete a 110 méterben jeldlheté meg a munkatertlet szélét6l szamolva.

Az Uzemelés id6szakaban a tervezési terlileten pontszerdl, vonal és felileti forrasok telepitése tervezett. A
szamitasi eredmények alapjan kijelenthet6, hogy a létesitmény egyetlen vizsgadlt ponton sem okozza a
zajvédelmi hatarérték tullépését.

Az Alpiq Magyarorszag Kft. megbizdsabdl az AFRY Eréterv Zrt. készitette el a Gazmotoros Er6m(i Tervezésének
Epitési engedélyezési tervét. Az Alcedo Kft altal készitett zaj- és rezgésvédelmi fejezetben foglalt szamitdsi
eredmények alapjan kijelenthet6, hogy a létesitmény egyetlen vizsgalt ponton sem okozza a zajvédelmi
hatdrérték tullépését, illetve a tervezett fejlesztés nem okoz 3 dB-t meghaladd terhelésndévekményt a
betervezett zajcsillapitasi intézkedések figyelembevételével. A tervezett kiseréml zajkibocsatdsa szinte
megegyezik a nappali és az éjjeli idGszakban, azonban az éjjeli id6szak szigorubb zajterhelési hatarértékei, illetve
a kisebb hattérterhelési értékek miatt az éjjeli id6szak eredményezi a nagyobb zajvédelmi hatasteriiletet. A
kiszamitott zajkibocsatasi zajtérkép zajszintgorbéinek segitségével hatdroztuk meg a zajvédelmi hatasteriiletet,
melynek kiterjedését a kiilonbo6z6 irdnyokban a kévetkezd tablazat tartalmazza:

1. tdbldzat: Zajvédelmi hatdsteriilet kiterjedése égtdjak szerint

.. Lehatarolasi A hatasteriilet |
’ Bvezeti 6. § adott ) e ,at’aro’ aS’I" A at’asteru et egn’agYob,b"
Irany i X célhatarérték éjjel kiterjedése a telekhatartol (éjjel)
besorolas bekezdése
[dB(A)] [m]
E Gksz e) 45 252
K Gksz e) 45 281
K Vi-1 b) 40 Vi 6vezetig nem ér el
DK Gksz e) 45 190
DK Gksz a) 40 Gksz zajtol veden,do teriiletéig nem
ér
DK Lke b) 36 Lke 6vezetig nem ér el
DK Vi-2 b) 36 Vi-2 6vezetig nem ér el
D, DNy Gksz e) 45 338
DNy, Ny Vf, E-VE d) 35 1207




X Ovezeti 6. § adott i Leh?t'arollasllu . A.hat’asterulet Iegn:‘;\ gYOb,b..

Irany ; . célhatarérték éjjel kiterjedése a telekhatartal (éjjel)
besorolas bekezdése
[dB(A)] [m]

Ny Ln-T, Vt-H b) 39 Lakott tertletig nem ér el

Ny Zkp/Kk b) 39 a zoldterlet hataraig nem ér el

Ny Vt-M b) 39 771
ENy Kb-rég d) 35 810
ENy vf d) 35 978

Gksz: Gazdasdgi, jellemz&en raktdrozdst, termelést szolgdlo teriilet
Vi-1: Intézményi, jellemz&en zdrtsoru beépitésii teriilet

Lke: Kertvdrosias, intenziv beépitésii lakoteriilet

Vi-2: Intézményi, jellemzéen szabadon dllo jelleg(i teriilet

Vf: Folydvizek medre és partja

E-VE: Védelmi- és védderdbk

Ln-T: Nagyvadrosias telepszerii lakotertiletek

Vt-H: Kiemelt jelent&ségli helyi k6zpont teriilet

Zkp/Kk: kbzkert

Vt-M: Mellékkézpont teriilet (vegyes tertilet)

Kb-rég: Kiilénleges beépitésre nem szdnt régészeti bemutato teriilet

A kozlekedési utakon generalt tobblet forgalom kapcsan az alabbiak allapithatéak meg:

e A kivitelezés idGszakaban:

o Avizsgadlt utszakaszok vonatkozasdban a varhatd névekmény mértéke nem éri el a 3 dB-t.
o Tekintettel arra, hogy a legnagyobb terheléssel jaré foldmunkakat kovetéen a

forgalomnévekmény mértéke jelent6sen csokken, a kozleked6 utak mentén kialakuld
zajterhelés ndvekmény varhatéan nem lesz jelentds.

Amennyiben a forgalomhoz kapcsolddé lakossagi panasz alakulna ki a kivitelezés id6szakaban,
javasoljuk a napi forgalom csokkentését, illetve a csucsidén kivili id6szakok preferdlasat, mellyel
az 6sszeadddo forgalom mértéke csokkenthetd.

e Az lizemeltetés id6szakaban, illetve a tavlati id6szakban:

o A |étesitmény kapcsan generalédd forgalom nem eredményez érzékelhetd névekedését és a

hatdrértéket nem lépi tul.

Az értékek csokkentésére lehetéséget adhat a jov6beni technikai fejlesztések alkalmazdsa,
melyek jelen pillanatban még nincsenek altalanos hasznalatban magyarorszagi viszonyok kozott
(pl. csendesebb abroncsok, halkabb kopéréteg, elektromos jarmdvek térnyerése).

A tdvlati id6szak vonatkozdsdaban meghatarozott forgalmak, illetve a szdmitdsi mddszertant
meghatarozé szabvany azon logikdn alapul, hogy az adott érintett Utszakaszok kdrnyezetében a
tervezett beruhdzasokra visszavezethet6en fog névekedni a forgalom. A 15 éves intervallum
vonatkozasaban szamitott forgalomnévekménybe tehat beszamithatd a tervezett |étesitmény
forgalomnoével6 hatdsa is, igy a tényleges zajterhelés névekmény a tavlati idészakban a fent
meghatarozottnal alacsonyabb lesz.



1.2.6. Lehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezettséget,
karositast és kipusztitast elkerild, megel6z6, csokkents, kiegyenlité
intézkedések bemutatdsa.

A tervezési terileten, illetve annak kozvetlen kornyezetében nem taldlhaté olyan természeti érték, mely
vonatkozasaban a tervezett létesitmény kivitelezése, illetve Gzemeltetése el nem fogadhatéd mérték( zavarast
eredményezne.

1.3. Alétesitmény Osszegzett hatdsteriletének kiterjedése

A létesitmény vonatkozdsaban az lGzemelés id6szakara vonatkozé zajvédelmi, illetve az (izemelés id&szakara
vonatkozd levegébtisztasag-védelmi hatasterilet kiterjedése a legjelent6sebb. A zajvédelmi hatdsterilet
kiterjedése az 1. tdblazatban kerilt bemutatdsra. A telekhatartdl mérten a leveg6minéség-védelmi hatdsterilet
kiterjedése égtdjak szerint az aldbbi tablazatban keril ismertetésre.

2. tabldzat: LevegGtisztasdg-védelmi hatdsteriilet kiterjedése égtdjak szerint

Egtdj Tavolsag (m)
Eszak 418
Kelet 449
Dél 509
Nyugat 468

1.4. A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életmindségében és életmddjaban varhaté valtozasok

Az alacsony kornyezeti hatdsokra tekintettel a Iétesitmény altal generdlt negativ egészségiligyi hatasok
kialakuldsa kizarhaté.

1.5. Akornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositandé intézkedések

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozasa és alkalmazasa nem sziikséges.



