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11. AKUSZTIKA
11.1. A vizsgalati kornyezet

Avizsgilt telephely Budapest XXI. kertiletében iparteriileten taldlhaté. A vizsgdlt telephely és kornyezetének
jelenleg hatdalyos 6vezeti besoroldsa Budapest XXI. Keriilet Csepel Epitési Szabalyzatardl sz616, Budapest XXI.
keriilet Csepel Onkormdnyzata Képvisel8-testiiletének 24/2018. (X.26.) dnkormanyzati rendelete szerint
hatdrozhaté meg. Az 6vezeti besoroladst és az ehhez tartozd kdvetelmények 6sszefoglaldsat jelen Miszaki
leirds 7.1 fejezete tartalmazza. A vizsgalt teriilet varosrendezési korzetét a 2. dbra, mig koérnyezetének
Ovezeti tervlapjat a 3. dbra mutatja be.

A vizsgalt telephely iparteriileten helyezkedik el, ennek megfeleléen kdzvetlen kérnyezetében Gydrtelep
besoroldst varosrendezési korzet taldlhatd, ,Gip-E/Gy” — Ipari teriilet — Energiatermelés teriilete
besorolasu, illetve ,Gksz-2/Gy-K1” — Gazdasdgi, jellemzéen raktdrozdsra és termelésre szolgdld teriilet
besorolasu teriletek helyezkednek el. A vizsgalt terlilethez legkdzelebbi lakéhdzak és egyéb zaj ellen
védendq létesitmények az aldbbiak szerint foglalhatdok dssze:

e  Déli u. 11. szam alatt taldlhaté a Jahn Ferenc Dél-pesti Korhaz Csepeli Weiss Manfréd telephelye
,Gksz-2” — gazdasagi, kereskedelmi, szolgdltatdé besoroldsu teriileten, a tervezési terilet
telekhataratdl kb. 560 m tavolsagban

e Kert u. paratlan hdzszamu lakéépiletei ,Lke-1” — kertvarosias, intenziv beépitésl lakoterilet
Ovezetben, a tervezési terilet telekhataratél kb. 650 m tavolsagban

e |l. Rdkdczi Ferenc ut 97. szam alatti tarsashaz ,Vi-1” — intézményi, jellemz6en zartsoru beépitési
intézményi teriilet épitési 6vezetben, a tervezési terilet telekhataratol kb. 900 m tdvolsagban

e  Budapest XXII. kerilet, Pécsi utca 7. szam alatti tarsashaz, Ln-T” — nagyvarosias telepszerd lakoterilet
épitési dvezetben, a tervezési terilet telekhataratdl kb. 950 m tavolsagban

e  Budapest Xl. kertlet, Kék-Duna Rezidencia laképark 11, illetve 15 szintes lakéépuletei ,Vt-M" —
mellékkozpont teriletek (vegyes teriletek) épitési dvezetben, a tervezési terilet telekhataratdl kb.
570 m tavolsagban.

11.2. zaj és rezgés elleni védelem kdovetelményei, hatarértékei

A kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket a kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 284/2007. Korm. rendelet), tovabba a
zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatds ellenérzésének madjardl
sz016 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet (a tovabbiakban: 93/2007. KvWM rendelet) tartalmazza.

ZAJTERHELESI HATARERTEKEK

A megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a teruleti funkciotol figgéen kilén a nappali (06:00 —
22:00) és kiilon az éjszakai (22:00 — 06:00) id6szakra vonatkozdan a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl szélé 27/2008. (XIl. 3) KvWWM-EUM egyittes rendelet (a tovabbiakban:
27/2008. KWWM-EUM egyiittes rendelet) mellékletei tartalmazzak.

ZAJKIBOCSATASI HATARERTEKEK

A 284/2007. Korm. rendelet 10. §-a alapjan amennyiben a zajforras hatasterlletén védendé terilet, épilet
taldlhatd a tevékenység megkezdése el6tt a kornyezeti zajforrds lizemeltet6jének a kdrnyezetvédelmi
hatdésagtdl zajkibocsatasi hatarérték megdllapitasat kell kérnie, és a hatdrérték betartdsdnak feltételeit
megteremteni. A 93/2007. KvWM rendelet 1. szamu melléklet 1. pontja értelmében, az Gzemi és szabadidGs

AFRY EROTERYV ZRt. 141001226/1000/D
2024.09.06. 98



ALPIQ Magyarorszag Kift.
Gazmotoros Erédm(i Tervezése A F R Y

Epitési engedélyezési terv

zajforrds zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zajterhelési hatarértékkel, ha a kdzvetlen hatasterilete
nem all fedésben mas lizemi zajforras hatasteriletével:

Lkn=Lrn
11.2.1.Uzemi és szabadidés létesitményekbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei

Uzemi és szabadid8s |étesitményekben folytatott tevékenységtdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit (L)
a 27/2008. (XIl. 3.) KvWWM-EUM. egylttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, melyek az alabbiak, a
telephely kornyezetében |évé zajtdl védendd teriiletekre vonatkozdan:

Hatarérték (LTH) az Lam
1. Zajtol védendad teriilet megitélési szintre [dB(A)]

nappal 6-22 éjjel 22-6 6ra

Uduléteriilet, kildnleges teriletek kozil a
5 U o] U g U zil az 45 3

egészség-ligyi terlletek

Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telep-szerl beépités(i), kulonleges terlletek
kozial az oktatdsi létesitmények terilete, a
temetd6k és zoldterilet

Lakéterilet :rosias bednitésd
" akétertilet (nagyvarosias beépitésl), a vegyes - 45

teriilet
5. Gazdasagi teriilet 60 50

11.1. tablazat: Az (zemi és szabadidés létesitményektSl szarmazo zaj terhelési hatarértékei (Lty)

A zajterhelési hatarértékek Lam megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozé jogszabaly
alapjan, az Gzemi zaj vizsgalata esetében nappal a legnagyobb zajterhelést add folyamatos 8 éra, éjjel a
legnagyobb zajterhelést add folyamatos 0,5 dra. A hatdrértékek a zajtél védend6é homlokzatok el6tt 2 m
tavolsagban értendék.

Javasolt zajkibocsatasi hatarértékek a 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet 1. szamu melléklet 1. pontja alapjan,
azaz Liuw=Lrn. A védendd homlokzatok el6tt 2 m tavolsagban, a zoldteriletek telekhataran a kovetkezék:

Lke besorolasu teriiletek Lku = 50/40 dB(A) nappal/éjjel,
Ln, Vi és Vt besorolasu teriiletek Lkn = 55/45 dB(A) nappal/éjjel,
Gksz besorolasu teriletek Lxn = 60/50 dB(A) nappal/éjjel.

11.2.2.Az emberre hatd kdrnyezeti rezgés terhelési hatarértékei

Az emberre hatd kornyezeti rezgést6l védendd épuleteket, azok helyiségeit, a vizsgalati kliszobértéket,
valamint a helyiségekben megengedhet rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. KvWM-EUM egylittes
rendelet 5. melléklete tartalmazza az alabbiak szerint:
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Rezgésvizsgalati | Rezgésterhelési
Sor- FRE— kiiszobérték* hatarértékek*
sz4m piilet, helyiség G (mm/s?)
Ao Awm Anmax
1. Rezgésre kilondsen érzékeny helyiség (pl. miité) 3,6 3 100
2. s e v el e .y nappal 12 10 200
Lalfo?pulet, uduI’oepu,Iet,’sz?ualls ot’tho’n, 06-22 6ra
szdalldshely-szolgaltaté épulet, koérhaz,
- o " S éjjel 100
szanatorium lako- és pihenShelyiségei 6 5
22-06 6ra
3. Kulturalis, vallasi létesitmények nagyobb figyelmet
igényl6 helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), a
o . . N . 12 10 200
bolcs6de, ovoda foglalkoztatd helyiségei, az orvosi
rendeld
4. Mlivel6dési, oktatdsi, igazgatdsi és irodaépllet
nagyobb figyelmet igényl6 helyiségei (pl. tanterem,
szamitogépterem, konyvtari olvaséterem,
,,.g P . . .. Y e . 24 20 300
tervezGiroda, diszpécserkdzpont), a szinhazak, mozik
nézGterei, a magasabb komfortfokozatu szallodak
koz0s terei
5. Kereskedelmi, vendéglatéd épiilet eladd-, illetve
vendéglatd terei, sportlétesitmények nézStere, a 36 30 600
kozépuletek folyosadi, el6csarnokai
Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18163-2 szabvdny szerint.

11.2. tablazat: Az emberre hatd kornyezeti rezgés terhelési hatarértékei épiletben
A megitélési ids a legnagyobb rezgésterhelést adé folyamatos nappali 8 6ra, éjjel 0,5 ora.
11.3. Az alapallapot jellemzése

11.3.1.Az alapallapotra jellemzé hattérterhelés

A vizsgalt er6ml telephelyének kdzvetlen kornyezetében a beruhazas megkezdése el6tt az alapallapotra
jellemz6 hattérterhelés meghatarozasa érdekében helyszini, mlszeres mérések torténtek. A vizsgalatokat
az MSZ 18150-1:1998 szamu szabvany, valamint a 93/2007. (XIl. 18.) KvWWM rendelet el8irdsainak
megfelel6en végezték el.

A mérési pontok a vizsgalt telephely kornyezetében fekvd zaj ellen védendé terileteken kerdltek kijelolésre,
ahol a beruhazast kévet6 valtozds hatdsa varhatdéan észlelhet6 lesz, illetve a zajvédelmi kévetelményeknek
teljesulni kell. A mérési pontokat a zaj ellen védendd teriletek, illetve |étesitmények telekhatardn, illetve a
védendd létesitmények zaj ellen védendd homlokzata el6tt 2 m tdvolsdagban vették fel. A mérési pontok
elhelyezkedését a 6. abra szemlélteti, leirasukat pedig az 11.3. tablazat tartalmazza.

A rovid ideji mérések sordn meghataroztdk az adott mérési ponton tapasztalhatd zaj egyenértékl A-
hangnyomadsszintjét (Laeq), illetve 95 %-os statisztikus szintjét (Lass). A méréseket a nappali és az éjjeli
id&szakban is elvégezték.
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6. dbra: A mérési pontok elhelyezkedése (forrds: Google Earth)

Avizsgalat soran a mérést minden ponton addig végezték, mig az Laeq Szint valtozasa 0,1 dB-en bellil maradt.
A teriletre jellemz6 alapzajt a kozvetlen kornyezetben 1év6 zajforrasok (kozlekedés, egyéb zajok)

szlinetében mérték. Minden mérési ponton a kozuti kozlekedéstél, varosi zajtdl szarmazd zaj volt a
meghatarozo.

Mérési pont Jellege
- Eszlelt
jele helye epitési te;‘elp SZI'nt ZK | zT zajforras
dvezet Eletl]
magassag [m]

M1 Efp. X.XI. ker. Déli u. }1. (hrsz.: 21033’6) Gksz 15 y ) tavoli ,
ENy-i homlokzat (Dézsa u.) telekhatar kozlekedés

M2 Bp. XXI. ker. Kert u. 1. I(hrsz.: 210332) Lke 15 y ) tavoli ,
telekhatdr kozlekedés

Bp. XXI. ker. Il. Rdkéczi F. ut 97. (hrsz.: tavoli

M3 , Ln 1,5 X . .
210235/1) telekhatar kozlekedés

Md Bp. )f)fll.uker. Pécsi”u. 7. (hr:sz.: 2,20566) LT 15 y ) tavoli ,
lakéépiilet VH el6tt 2 m tdvolsdgban kozlekedés

11.3. tabldzat: A mérési pontok leirasa

A rovid idejld mérések atlagos értékeit a nappali és éjjeli id6szakra vonatkozdan a tervezett létesitmény
terliletének kdzvetlen kdrnyezetében az alabbi tablazat tartalmazza:

Mérési pont o » Hattérterhelés Lags [dB]
. Mérési pont leirasa
jele Nappal Ejjel
Bp. XXI. ker. Déli u. 11. (hrsz.: 210336)
M1 . 41,2 37,8
ENy-i homlokzat (Dézsa u.) telekhatar
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Bp. XXI. ker. Kert u. 1. (hrsz.: 210332)

M2
telekhatar

37,2 35,5

Bp. XXI. ker. II. Rakéczi F. it 97. (hrsz.:

M3
210235/1) telekhatar

42,5 39,7

M4 Bp. )f)fll.nker. Pec5|”u. 7. (hrlsz.: 2,20566) 40,2 38,9
lakdépiilet VH el6tt 2 m tdvolsdgban

11.4. tabldzat: A hattérterhelésre jellemzE Laeg, illetve Lags szintek

Megjegyzés: Egy mérési ponton a zajforrasok telepitése utdan mérheté hangnyomasszint a telepités el6tti
hattérterhelés hangnyomasszintje és a telepitett zajforrasok altal okozott hangnyomasszint eredgje lesz. A
hattérterhelés legfeljebb 3 dB értékl novekedés feltétele, hogy a telepitendé zajforrasok altal okozott
hangnyomadsszint értéke maximum akkora lehet, mint maga a hattérterhelés, ugyanis pl. 37,2 dB
(hatterhelés) + 37,2 dB (Uj zajforrasok altal okozott szamitott zajterhelés) = 40,2 dB, és 40,2 dB—37,2 dB =
3 dB.

Megbizoi igény, hogy a gdzmotoros erémi zajkibocsatdasa a fenti tablazatban kozolt hattérterhelési
értékeket legfeljebb 3 dB értékkel novelheti meg. A fentiekbdl kifolydlag a mért hattérterhelési értékeket
kell hatarértéknek tekinteni. Az er6m( lGzemelése soran nincs kiilonbség a nappali, illetve éjjeli Gzemvitel
kozott. Mivel az er6m az éjjeli idGszakban is Gzemelhet, és az éjjeli idGszakban kisebb a hattérterhelés
értéke, igy az éjjeli id6szak hattérterhelési eredmények tekintenddk zajterhelési hatarértéknek.

11.3.2.Az alapallapot kornyezeti rezgésterhelése

A vizsgdlt telephely teriletén jelenleg nincs kdrnyezeti rezgésterhelést okozoé rezgésforras, igy a kornyezé
védendd éplleteknél az erémd Gzemelésébdl eredé rezgésterhelés nem kimutathatd. Ebbdl kifolydlag a
kozvetlen rezgésvédelmi hatasteriilet nem értelmezheté.

11.4. A kornyezeti zajterhelés szamitasi eljarasa

A tervezett |étesitmény Gzemelésbél ered6 varhatd kérnyezeti zajkibocsatas mértékét a jelenleg érvényes
el6irdsoknak megfelel§ szoftverrel készitettik. A zajforrasok altal okozott kiilsé kornyezeti zajterhelés
ellen6rzé szamitdsait és modellezését a Braunstein+Berndt GmbH/SoundPLAN LLC altal kifejlesztett
SoundPLAN 7.1 verziéju, EU-konform zajterjedés-szamitd szoftver, ipari zajterjedés modellez6 moduljanak
segitségével készitettiik el. Alkalmazott szabvany az ISO 9613-2:1996 Acoustics - Attenuation of sound
during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation (Akusztika — Szabadtéri zajterjedés
csOkkenés, 2. rész, Szamitasi alapmaddszer). A fenti szabvany azonos a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet
szerinti szdmitdsi modszerekkel.

A vizsgalati pontban fellépd, varhatd kornyezeti zajkibocsatas mértéke a technoldgiabdl, a technolégidhoz
kapcsolédd gépészeti rendszerek, berendezések hangteljesitményszint, hangnyomadsszint adataibdl, a
tevékenységhez kapcsolddd szallitdsi, rakoddsi muveletek hangnyomdsszint adataibdl és a terjedési
viszonyokbdl szamithato.

A tervezett dllapot lizemelési adatait a megbizé bocsatotta a rendelkezésiinkre.

A modellezéshez a digitdlis helyszinrajzot a szoftverbe importaltuk, majd input adatként megadtuk a
meglévg, illetve tervezett zajforrasok hangteljesitményszint értékekeit (Lwa).

A vizsgalatok soran 2 féle szamitdsi mddszert alkalmaztunk:

AFRY EROTERYV ZRt. 141001226/1000/D
2024.09.06. 102



ALPIQ Magyarorszag Kift.
Gazmotoros Erédm(i Tervezése A F R Y

Epitési engedélyezési terv

o  zajterhelés értékek szamoldsa adott lakdéplilethez rendelt felvett egyedi zajterhelési pontokban,
illetve zaj ellen védend6 teriileten 1,5 m magassagban;
e  zajtérkép szdmolasa talajszinthez viszonyitott (10 m) magassagban.

A vizsgdlati pontokban vdarhatd zajkibocsatds mértéke a fenti vizsgalati mddszerrel j6l szamithatd, mely
akusztikai modellezés pontossdga elegendd a varhaté hatdsok ellen6rzéséhez.

A szamitasok bizonytalansaga £2 dB-en beliilre teheté.
11.5. A tervezett izemelés altal okozott zaj- és rezgésterhelés vizsgalata
11.5.1.Az alkalmazott technoldgia révid bemutatasa

A tervezett Uj gdzmotoros erémd energia termel6 berendezései 15 db féldgaziizem, egyenként 3,3 MWe
teljesitmény(i Jenbacher JMS 620 tipusu gdzmotor. A motoros modulok egy épiiletet képzd egysorban
elhelyezkedd, egymdstdl légtomoren elvalasztott boxokban lesznek elhelyezve. A gazmotoros modulok
kopogasgatldval és rezgéscsillapitdkkal lesznek felszerelve.

A flstgaz elvezetés rendszerének elemeit — csatlakozd hécserélkkel, hangcsillapitokkal (1. és Il. fokozatu
hangcsillapitdk) stb. egyltt — az egyes boxok folott 6ndlléan, de harant irdnyud elvalasztas nélkil, egy
légtérben lesznek elhelyezve. Az |. fokozatl hangtompitd, 10 m-es mérési teriileten 65 dB (A) maradék
hangnyomadsszintre van tervezve. A flistgaz kivezetésére tervezett kémény 1910 mm kils6é atmérdgjd, kor
keresztmetszetd, 15 m teljes magassagu acél henger, amelyben két szigetelt flstgazcsd keriil elhelyezésre.

A villamos energia kitaplalasa két iranyban torténik: (i) a 132kV-os haldzat felé egy 50 MVA teljesitményd
132/10,5kV feszlltségattétel(i fétranszformatoron keresztul, (ii) a Csepeli erém( 15,75 kV villamos
rendszerébe a szintén kultéren, telepitésre kertl6 10,5/15,75 kV fesziltségattételi 34 MVA
transzformatoron keresztll. A segédiizem részére 2db 2500kVA teljesitménydi, 10,5/0,42 kV-os segédliizemi
transzformator kerll beépitésre éplleten belll, melyek egymas 100%-os tartalékai, ~50-50%
részterheléssel Gzemelnek. A kiltéri transzformatorokat harom oldalrél langvédé fal veszi korul, melynek
elézetesen figyelembe vett magassaga 5 m.

11.5.2.Telepitendd zajforrasok

.....

oldalanal keriilnek elhelyezésre a tartalyok, melyek egy része egy melléképuletbe kerul. Az épulethez északi
oldalrdl kapcsolddik a szabadtéri aldllomas. A BESS akkumuldtoros energiatarolé berendezés az épilettdl
észak-keletre, a homlokzattdl 27,2 m-re kapott helyet, a szabadtéri aldllomas tuloldalan.

A technoldgiai fGéplilet egy kétszintes, téglalap alaprajzu, vasbeton pillérvazas épulet, szendvics-panel
homlokzattal. Latvanytervei a 4. dbra. és 5. dbra szerint [athatok.

A kétszintes épllet foldszinti részén taldlhatéak a gazmotorok, kiilonallé boxokban, a kozottiik atjarast
biztositd folyosd, a két szdraz transzformdtor, valamint 10,5 kV-os kapcsoldtér. A gazmotor boxokhoz
tartozo légtechnika foldszinti kialakitasu, az épllet keleti homlokzata el6tti légtechnikai boxokkal. Az
emeleten keriltek elhelyezésre a hangtompitdk, SCR, OXI katalizator és flistgdz hasznositdé, melyek két nagy
gépészeti térben kertltek elhelyezésre. Az épiilet végén a védelem és iranyitastechnikai helyiség és a 0,4 kV
és UPS/DC helyiség kapott helyet. A tetén keriilt elhelyezésre a kényszerh(it6 és a turbohiitd is. A kémények
az épilet keleti homlokzata el6tt keriiltek elhelyezésre, parosaval Gsszeépitve egy kilsd, 2,10 m-es
kopenycsbbe. Az éplilet magassag kb. 11,1 m. Az épiilet lapostetds, kb. 30 cm magas attikafallal.
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A gdzmotor boxok eliilsé oldaldn torténik a frissleveg6 befijas a Iégtechnikai dobozokon &at. A Iégtechnikai
boxokban hangtompitds (akusztikai kulisszak) keriilnek elhelyezésre. A gazmotor boxok hatulsé
(északnyugati) oldalan talalhato a leveg6 kidobas, mely a folyosdn at az északnyugati homlokzaton 1ép ki.

A frissleveg6 vétele egy épitészetileg kialakitott kiilsé épitményen keresztiil torténik, 4 db 2000x2000
méret( beszivé es6véda fix zsalunk keresztiil. Az épitményben keril elhelyezésre a szlir6haz, ftSkalorifer
és hangcsillapito. A friss leveg6t a gazmotor boxokba beszivé idommal ellatott fali axidl ventilator fujja be.
A levegd elvezetésérdl kett6 2000x1500 méretl légcsatorna aggal gondoskodnak, amelyekbe megfelel
hangcsillapitas kerdl.

Az emeleti részen (galéria) kerultek elhelyezésre a hangtompitdk, SCR, OXI katalizator és flistgaz hasznosito.
A galéria szell6zésére csak a ,komfort” miatt van sziikség. A sziikséges légaram blokkonként 13.000 m3/h. A
befuvd ventilator légcsatorndba épitheté axilas ventildtor, a kifuvas tulnyomason alapul, zsalus
szell6z6résen keresztiil.

A légtechnikai megoldasokat egy gazmotor box esetében a 141001226/1008 és 141001226/1009 tervlapok
szemléltetik.

A 20 bmep nyomasu gazmotor akusztikai adatait a kovetkez§ tablazat tartalmazza (mivel a Csepelen
telepitendd motorok 21,8 bmep nyomasuak, és mivel bmep 1 bar nyomasndvekedésnél a megadott
hangnyomadsszintek 1 dB értékkel névekednek, a tablazatban megadott értékeket 2 dB-lel nagyobbnak kell
venni):

Mértékegység Motor.hangn,yoma’jsszint Kipufog-é hang,nyorr,la'sszint
adatai 1 m tavolsagban adatai 1 m tavolsagban

Frekvencia

31,5Hz dB 88 112
63 Hz dB 95 121
125 Hz dB 101 131
250 Hz dB 99 119
500 Hz dB 94 117
1000 Hz dB 93 118
2000 Hz dB 92 117
4000 Hz dB 94 112
8000 Hz dB 95 98
Hangnyomadsszint @ 1 m dB(A) 101 123
Hangteljesitményszint dB(A) 122 131

11.5. tdblazat: A 20 bmep nyomasu gazmotor akusztikai adatai

A domindns zajforrdsok felsoroldsat és zajkibocsatasi adatait a kovetkez6 tdblazat tartalmazza.
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Zajkibocsatast jellem-

. . . Mennyisé p .o P ,, .
Zajforras megnevezése [ d:] . Elhelyezkedés Uzemelés | z6 adat berendezé-
senként
Epdl lal Lwa, =112 dB(A
JMS 620 tipusu gdzmotor 15 . _,pu, efen beld folyamatos WAmoter (A)
kilénallé boxokban Lwa kipufogs = 131 dB(A)
.y , Epiilet DK
1 fol = *
Kémenypalast > homlokzata el6tt olyamatos Lwa =73,4 dB(A)
Kéményvég 15 Kéményvég folyamatos Lwa = 73,5 dB(A)*
132/1 kv
? /10,5 , 1 Szabadban folyamatos Lwa = 72 dB(A)
fétranszformator
10,5/15,75 ,kV 1 Szabadban folyamatos Loa@im = 70 dB(A)
transzformator
10,5/04 kV segédiizemi Epulet EK-i
2 e fol t Lwa =81 dB(A
transzformator (30BFT) helyiségeiben clyamaros A (A)
Szabadtéri akku. rack-ek 32 Szabadban folyamatos Loa@im < 75 dB(A)
BESS konverter 1 Szabadban folyamatos Lwa = 95,3 dB(A)
TR-BESS transzformator 1 Szabadban folyamatos Lwa = 80 dB(A)
Reduktor szelep 2 Gaz el6melegits folyamatos Loa@im < 85 dB(A)
Uzemi befuvé ventilator Epulet és
(Lindab Fan WMA 90 T4 4x15 légtechnikai box folyamatos Lwa =99 dB(A)
(A6:6) 7,5 kW 28°) kozott
Galéria befuvo ventilator .
. Epllet EK-i
(Lindab Fan LCA 63 T4 (A2:9) 15 , folyamatos Lwa = 86 dB(A)
homlokzatdn
2,2 kw 37,5°)
HT cooler (Glintner GFHV FD 15 Epulettetd folyamatos Lwa =96 dB(A)**
100.30F/24A-62)
LT cooler (Gintner GFHV FD 15 Epulettetd folyamatos Lwa = 93 dB(A)**
100.30F/22A-59)
Foldszinti (kozépfesziltségd) .
et te g s e 1 Epiilet EK-i falanal
kapcsolotér kiiltéri klimaja 1 (tartalék fldszinten folyamatos Lwa =70 dB(A)
+
(Aermec LPG850) (tartalék)
Kisfeszliltségli és sziinet- 1 Eviilet EK-i fal4na|
ule -l Talana
mentes helyiség kultéri P T folyamatos Lwa =75 dB(A)
ey + 1 (tartalék) foéldszinten
klimaja (Aermec LPG1600)
Irdnyitastechnikai helyiség , ,
e g 1 Epilet EK-i falandl
kiltéri klimaja (Aermec 1 (tartalék pufgldszi;tz:ma folyamatos Lwa = 56 dB(A)
+
LPG350) (tartalék)
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Transzformatorhelyisé Epilet ENy-i
- yisee 2 pute y ! folyamatos Lwa = 86 dB(A)
ventildtora homlokzatén
, e Epllet ENy-i
Gdazmotortér kifujo 15x2 pu y ! folyamatos | Lwa=111,8 dB(A)***
homlokzatan
. — ;o Légtechnikai bo
Légtechnikai box beszivé 15 g I I, X folyamatos | Lwa=119,8 dB(A)***
DK-i zsalus szivdja

*. A kémények zajkibocsatasi adatai a tervezett hangcsillapitok figyelembe vételével tortént.

**. Az Osszességében halkabb berendezés akusztikai szempontbdl kedvezétlenebb helyzete
eredményezi, hogy nagyjabdl azonos hangcsillapitasra van szlikség.

***. A gdzmotorterek légtechnikai boxainak levegd beszivd zsalus feliletei, illetve a gdzmotortér
kifuvdinak zajteljesitményszintje akusztikai hangcsillapitas nélkili értékek. A kifdvasndl hangelnyel6
anyaggal bélelt 1égvezetékeket feltételeztiink.

11.6. tablazat: A kiltéri zajforrdsok zajkibocsatasi adatai

A telephelyen belll mozgé jarmivek:

e Az AdBlue taroldtartalyok feltoltése tartalykocsibdl

e  Hulladékviz elszallitasa szippantds tartalyautdval

e  AtOmény etilén glykol beszallitasa 1 m3-es IBC tartalyokban
e  Személyforgalom.

11.5.3.A vizsgalt telephely tervezett alapallapoti zajkibocsatasanak vizsgalata zajterhelést
szamolo szoftver segitségével

A feldllitott zajkibocsatasi modellel és a zajforrasok 11.6. tablazatban szerepld zajkibocsatdsi adataival
hatdroztuk meg a kdrnyezeti zajterhelés értékeit. A szamitasokhoz nem vettik figyelembe a gdzmotortér
elhasznalt leveg6t kidobd légvezetékekbe tervezett hangcsillapitok hangcsillapitasat, a gazmotortér
légtechnikai boxainak akusztikus burkolasat és a benniik elhelyezésre tervezett hangcsillapitdok
hangcsillapitasat. Az ilyen moddon elvégzett szamitas célja az egyes zajforrdsok szikséges
hangcsillapitdsanak meghatarozasa, ami alapul szolgdl a pontos és konkrét zajcsillapitas kidolgozdsahoz. A
zajterhelési pontokat a legkozelebbi védendé létesitmények és lakdépiiletek telephely iranydba nézé
védend6 homlokzat el6tt 2 m tavolsagban vettiik fel. Az eredményt a kovetkez6 tablazat tartalmazza.

Ejjeli zajterhelési hatarérték

Szamitasi pont leirasa
P [dB]

Szamitott zajterhelés

értéke [dB] Megbizoi Jogszabalyi

jele megnevezése v , kovetelmény
kovetelmény

L

Bp. XXI. ker. Déli u. 11. (hrsz.: 210336)
M1 | kérhaz ENy-i (Dézsa u.) 2. emeleti VH 50,8 37,8 50
el6tt 2 m tavolsagban

Bp. XXI. ker. Kert u. 1. (hrsz.: 210332)
M2 | lakéépiilet ENy-i 1. emeleti VH el6tt 2 45,6 35,5 40
m tdvolsdgban
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M3

Bp. XXI. ker. II. Rakéczi F. 4t 97. (hrsz.:
210235/1) lakdéplilet Ny-i 1. emeleti
VH el6tt 2 m tdvolsagban

52,4

39,7

45

M4

Bp. XXII. ker. Pécsi u. 7. (hrsz.: 220566)
lakdépilet K-i 2. emeleti VH el6tt 2 m
tavolsagban

52,5

38,9

45

M5

Bp. XI. ker. Fibula u. (hrsz.: 43576/13)
lakéépilet K-i 14. emeleti VH el6tt 2 m
tavolsagban

57,4

45

VH: védendé homlokzat

11.7. tabldzat: Szamitott zajterhelés értékek

A szdmitds eredményeit 0Osszehasonlitva a zajterhelési kovetelményekkel megallapithatd, hogy az
el6relatott zajcsokkentések nélkil a tervezett kiserém( lzemelése nem teljesiti az elGirt zajterhelési
kovetelményeket.

Az egyes zajforras csoportok zajterhelési jarulékait a kovetkezs tablazatban Gsszesitettiik.

Zajforras csoportok Kritikus zajterhelési pontok zajterhelési értékei [dB(A)]

megnevezése M1 M2 M3 M4 M5
Galéria beszivé ventilatorai 17,2 6,6 13,0 0,7 6,5
Gazmotor box kifuvok 35,2 33,7 35,1 52,2 57,1
Légtechnikai boxok beszivdsa 50,2 45,2 52,2 37,1 42,3
Kényszerh(it6k 38,2 27,3 35,4 35,5 39,8
Turboéh(iték 34,6 25,2 31,5 32,7 37,0
Kéménypaldstok 8,1 1,8 51 5,2 9,5
Kéménykidobdk 11,1 4,6 9,4 11,0 14,9
Kiltéri klima egységek, trafok,
energiataroldk, forgalom, gaz- 31,0 21,7 30,7 29,9 33,1
reduktorok, tzemépiilet fala
Eredé zajterhelés 50,8 45,6 52,4 52,5 57,4

11.8. tablazat: A zajforrds csoportok zajterhelési jarulékai a kritikus szamitasi pontokon

11.5.4.A tervezett allapot kérnyezeti rezgésterhelése

Atervezett kiserémUlben nem fognak rezgésterhelést okozd rezgésforrast telepiteni. A gdzmotoros modulok
kopogdasgatldval és rezgéscsillapitdkkal lesznek felszerelve. A kornyezé védendd éplileteknél a beruhazas
utani lGzemelés rezgésterhelése nem lesz kimutathatd. Ebbél kifolydlak a kdzvetlen rezgésvédelmi
hatasteriilet nem értelmezhetd.
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11.6. zajkibocsatas csokkentése

11.6.1.A zajforras csoportok szilkséges hangcsillapitasi mértékei

Az egyes zajforrds csoportok szlikséges zajcsillapitdsat oly mdédon kell meghatarozni, hogy azok zajterhelési
jarulékainak 6sszege az adott zajterhelési ponton ne haladja meg a kit(izott hatarértéket. Enhez a kovetkez6
a tablazatban megadjuk az egyes zajforrasok sziikséges minimalis zajcsillapitdsanak mértékét.

Zajforras csoportok Sziikséges minimalis zajcsokkentés mértéke

megnevezése AL [dB]
Gazmotor box kifuvok 15
Légtechnikai boxok beszivasa 17
Kényszerh(it6k 6
Turboéhiték 3
Akkumulatoros villamosenergia 3
tarold

11.9. tablazat: A zajforras csoportok sziikséges minimalis zajcsokkentési mértéke

A fenti zajcsokkentések a kovetkez6 zajcsillapitasi megoldasokkal oldhatéak meg:

e  Gazmotor boxok kifuvéi: kulisszas hangcsillapitéval,

e Légtechnikai boxok beszivasa: kulisszas hangcsillapitoval és a légtechnikai box belsé fellletének
megfelel§ akusztikai burkolasaval,

e  Kényszerh(t6k és turbohl(iték: ventilatorokra illeszked6 egyenes hangcsillapitokkal (7. dbra); tovabba
a géptest aljanak zajkibocsatasa zajarnyékolo falak telepitésével (amennyiben sziikséges),

e  Akkumulatoros villamosenergia tarold: zajarnyékold fal elhelyezése a délkeleti kerités vonalaban.

11.6.2.A gazmotortér kifivasanak zajcsillapitasa

A gazmotortér (gdzmotor box) elhasznalt leveg6jének kivezetése 2 db 2000 x 1500 mm keresztmetszet( és
minimum 4,5 m hosszu cs6vezetéken keresztiil torténik. Egy-egy légcsatorna térfogatarama 38.078 m3/h. A
11.7. és 11.8. tdblazat eredményei alapjan megallapithatd, hogy a hangelnyel6 anyaggal bélelt [égcsatorna
hangcsillapitdsa nem megfelel6 mértékd, helyette kulisszas hangcsillapitok beépitésére van sziikség.

Megjegyzés: Az elGzetes szamitdsokhoz figyelembe vett hangelnyel6 anyaggal bélelt |égcsatorna 8 dB-es
hangcsillapitasat figyelembe kell venni a kulisszas hangcsillapitok tervezése soran, azaz a 11.9. tablazatban
megadott 17 dB értéku zajcsillapitas helyett 17+8 dB = 25 dB mérték(i zajcsillapitasra kell tervezni.

A szamitdsokhoz figyelembe vettik a légvezetékbe jutd hangteljesitményszintet, a légcsatorna
keresztmetszetét és hosszat, a levegd térfogataramat, valamint a megadott, megengedhet6 10 Pa
nyomdsesést. A szamitasokat Lindab tipusu kulisszas hangcsillapitéra (SLRS 200 200 2000 1500 2000)
végeztik el. A szdmitdsi eredmények alapjan (11.10. tablazat) megallapithatdé, hogy 1 db 2 m hosszu
kulisszas hangcsillapité hangcsillapitdsa nem megfelel6 mértékd, egymas utan 2 db 2 m hosszusagu kulisszas
hangcsillapité alkalmazdsdra van szlikség.
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Frekvencia [Hz]

Légcsatorna
input Lw [dB]

Hangcsillapitoé output Lw [dB]

SLRS 200 200 2000 1500 2000

SLRS 200 200 2000 1500 2000

31,5 107 107 107
p= 115 112 109
125 121 111 101
250 119 %6 3
500 113 75 38
1000 111 71 31
2000 109 87 *
4000 111 98 8
8000 112 103 94
o -
e - § :
Nyomasesés [Pa] - 8 ’
,[An:;a/rglési sebesség i 35 3,5

11.10. tablazat: A Lindab SLRS 200 200 2000 1500 2000 tipusu kulisszas hangcsillapitd akusztikai adatai

Megjegyzés:

1. Hasonlé eredmény érhet6 el 2 db Lindab DLDY 2000 1500 2000 20 31, vagy 2 db DLDY 2000 1500
2000 20 27 kulisszas hangcsillapitd alkalmazasaval is. A megnevezett kulisszas hangcsillapitdkkal 2

dB, illetve 5 dB-lel toébb hangcsillapitas érhetd el, a nyomasesés pedig 10 Pa.

2. Nem csak a Lindab, hanem mas gyartd (pl. Trox) hasonld akusztikai tulajdonsagu (hangcsillapitasu)
kulisszas hangcsillapitdi is alkalmazhatdak.

11.6.3.Légtechnikai boxok beszivéjanak hangcsillapitasa

A légtechnikai boxok beszivdinak hangcsillapitdsa a boxok teljes keresztmetszetében 50 %-os szabad
aramlasi keresztmetszetl (10 cm vastagsagu hangelnyel6 anyag + 10 cm széles légrés), 2 m hosszu kulisszds
hangcsillapitd elhelyezésével oldhaté meg. A hangcsillapitd keresztmetszete kb. 3400x4000 mm. llyen
méretl hangcsillapitd kereskedelmi forgalomban nem kaphatd, egyedi gyartdst igényel. Ezen felil

szlikséges a légtechnikai boxok belsé fellletét hangelnyel§ anyaggal boritani.

A hangcsillapitds szdmitdsa 10 cm vastagsagu Stratocell Whisper hangelnyel6 kulisszak kdzotti 10 cm
szélességli szabad légrések figyelembe vételével tortént. A szamitott hangcsillapitds mértékét az egyes
frekvencidkon a 11.11. tdblazat tartalmazza. A szamitott eredd hangcsillapitds értéke: 29 dB, azonban a
kulisszads hangcsillapitd elhelyezése a légtechnikai boxban mddositja annak akusztikai tulajdonsagait,
amelynek kovetkeztében az elérhet6 hangcsillapitas mértéke kb. 25 dB.

AFRY EROTERYV ZRt.

2024.09.06.

141001226/1000/D

109



ALPIQ Magyarorszag Kift.
Gazmotoros Erédm(i Tervezése A F R Y

Epitési engedélyezési terv

A 3400x4000 mm keresztmetszet(, 50 %-os szabad dramldsi keresztmetszet esetében a kulisszdban a levegé
aramlasi sebessége 3,7 m/s.

et T8 2 m ho’sszﬁ 50 %.-os s:z?bad ker'eszttnfetszett'i
kulisszas hangcsillapité hangcsillapitasa [dB]

31,5 3,0

63 6,0

125 34,8

250 51,6

500 49,2

1000 51,6

2000 51,6

4000 49,2

8000 49,2

Hangcsillapitas mértéke [dB] 29

Aramlasi sebesség [m/s] 3,7

11.11. tblazat: A 2 m hosszu, 50 %-0s szabad keresztmetszet(i Stratocell Whisper hangelnyeld lapokbdl késziilt
kulisszas hangcsillapitd hangcsillapitasa

11.6.4.Szarazh(ték zajkibocsatasanak csdkkentése

9880 %30

Acéllemez
350 #15 |, '_Hangmnyeld anyag per/finn: 9000 [‘

XK\

L NN\ 2250 ; 2250

7. dbra: Az egyenes hangcsillapitd és lamella rendszer keresztmetszeti és fellilnézeti vazlatrajza kényszerh(it6k
esetében
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A tetén elhelyezésre keril6 szarazh(itSk (kényszerh(t6k és turboh(iték) teteje koré, az dsszes ventilatort
korbevevd, zart, téglalap alakd, 1 m magassagu, belsé oldalukon hangelnyel6 burkolattal rendelkezé
egyenes hangcsillapitot (acéllemezre szerelt hangelnyelS anyag pl. Stratocell Whisper UV) kell elhelyezni.
Ezen felll, az egyenes hangcsillapitékba a ventildtorparok kozé egy-egy 1 m magassagu lamellat kell
elhelyezni, a lamella rétegrendje: acéllemez mindkét oldalara szerelt hangelnyel§ anyag (pl. Stratocell
Whisper UV). Az egyenes hangcsillapitd és lamella rendszer fellilnézeti és keresztmetszeti rajza
kényszerh(it6k esetében 7. dbra Iathato.

11.6.5. BESS berendezés zajkibocsatasanak csokkentése

A BESS energiatdrold rendszer zajkibocsatasanak csokkentése a rendszer délkeleti oldalan a kerités
vonaldban, 25 m hosszusagu és minimum 3,1 m magassagu, a BESS rendszer iranyaban hangelnyel§ tipusu
zajarnyékol6 fal telepitésével érhet6 el. A zajarnyékold fal legalabb Rw=28 dB hanggatlassal rendelkezzen,
illetve zajforras felé néz6 oldalukon aw>0,88 hangelnyelés(i legyen. A fal helyszinrajzat a kovetkezd dbra
szemlélteti:

¥ i b

/U keritéskapu
N

“Uj kerités

\__ zajamyékold fal

Tizgatlo fal

~ magassag 6,0 m
Lasd:
141001226/1010

8. dbra: Az egyenes hangcsillapitd és lamella rendszer keresztmetszeti és fellilnézeti vazlatrajza kényszerh(it6k
esetében

11.6.6.A vizsgalt telephely zajcsOkkentés utani zajkibocsatasanak vizsgalata zajterhelést
szamol6 szoftver segitségével

A 11.6.2. — 11.6.5. fejezetekben ismertetett zajcsillapitdsok alkalmazdsdval meghataroztuk a tervezett
gazmotoros kiser6md kornyezeti zajterhelés értékeit. A zajterhelési pontokat a legkozelebbi védendd
|étesitmények és lakdépiletek telephely iranyaba néz6 védend6 homlokzat el6tt 2 m tdvolsagban vettik
fel. A tervezett kiser6m( nappali és éjjeli technoldgiai izemelése megegyezik. A nappali id6szakban csak a
szlikséges be-, illetve kiszallitasok forgalmabdl eredd tobblet zajkibocsatassal kell szamolni, ami azonban
csak az M4 és M5 szamitasi pontokon okoz kimutathatd, de minimalis (0,1 dB) zajterhelés névekedést. Mivel
az éjjeli id6szakban szigorubbak a zajterhelési kbvetelmények, a szamitott zajterhelési értékeket azokkal
hasonlitottuk 6ssze. A szamitott zajterhelés értékeket a kovetkez6 tablazat tartalmazza.
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Epitési engedélyezési terv

Ejjeli zajterhelési hatarérték

Szamitasi pont leirasa
[dB(A)]

Szamitott zajterhelés

értéke [dB] Megbizéi Jogszabalyi

jele megnevezése n , kovetelmény
kovetelmény

I-TH

Bp. XXI. ker. Déli u. 11. (hrsz.: 210336)
M1 | kérhdz ENy-i (Dézsa u.) 2. emeleti VH 37,8 37,8 50
el6tt 2 m tavolsagban

Bp. XXI. ker. Kert u. 1. (hrsz.: 210332)
M2 | lakéépiilet ENy-i 1. emeleti VH el6tt 2 31,9 35,5 40
m tavolsagban

Bp. XXI. ker. II. Rakéczi F. 4t 97. (hrsz.:
M3 210235/1) lakéépiilet Ny-i 1. emeleti 35,7 39,7 45
VH el6tt 2 m tavolsagban

Bp. XXII. ker. Pécsi u. 7. (hrsz.: 220566)
M4 | lakdéplilet K-i 2. emeleti VH el6tt 2 m 37,3 38,9 45
tavolsagban

Bp. XI. ker. Fibula u. (hrsz.: 43576/13)
M5 | lakéépiilet K-i 14. emeleti VH el6tt 2 m 41,5 - 45
tavolsagban

VH: védendé homlokzat

11.12. tablazat: A tervezett zajcsillapitasok figyelembe vételével szamitott zajterhelés értékek

Szamitasi pont leirasa Szamitott zajterhelés E
és a mért . I ; Zajszint
. ; hattérterhelés . 3
jele megnevezése hattérterhelés [dB] novekedés

ereddje [dB]

Bp. XXI. ker. Déli u. 11. (hrsz.: 210336)
M1 | kérhaz ENy-i (Dézsa u.) 2. emeleti VH 40,8 37,8 3,0
el6tt 2 m tavolsagban

Bp. XXI. ker. Kert u. 1. (hrsz.: 210332)
M2 | lakéépiilet ENy-i 1. emeleti VH el6tt 2 37,1 35,5 1,6
m tdvolsdgban

Bp. XXI. ker. Il. Rdkéczi F. ut 97. (hrsz.:
M3 | 210235/1) lakéépiilet Ny-i 1. emeleti 41,2 39,7 1,5
VH el6tt 2 m tavolsagban

Bp. XXII. ker. Pécsi u. 7. (hrsz.: 220566)
M4 | lakdépiilet K-i 2. emeleti VH el6tt 2 m 41,2 38,9 2,3
tavolsagban

VH: védend6 homlokzat

11.13. tablazat: A tervezett erém altal okozott zajszint ndvekedés
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Epitési engedélyezési terv

A szamitas eredményeit 6sszehasonlitva a megbizdi kdvetelménnyel megallapithatd, hogy 11.6.2. — 11.6.5.
fejezetekben ismertetett zajcsillapitasok alkalmazdsdval a tervezett gazmotoros kiser6mu lGzemelése az
M1-M4 szamitasi pontokon teljesiti a megbizdi kovetelményeket (a 11.13. tablazat utolsé oszlopa alapjan a
zajszint névekedés minden vizsgalati ponton a 3 dB értéket nem haladja meg), az M5 szdmitasi ponton pedig
a jogszabalyban el&irt zajterhelési hatarértékeket.

A tervezett létesitmény Ulzemelésébdl eredd zajkibocsatdsi zajtérkép 10 m magassdagban a 10. sz.
mellékletben taldlhato.

11.7.Osszefoglalas

A tervezett beruhazas megvaldsuldsa utdn annak Gzemelésébdl szarmazé zajkibocsatds a dokumentumban
ismertetett hangcsillapitasi intézkedések mellett a megbizo altal elGirt zajterhelési kovetelményeknek és a
27/2008. (XII. 3.) KwWWM-EUM egylittes rendelet 1. sz. mellékletében kozolt hatarértékeknek meg fog felelni,
hatdrérték tullépés nem varhato.

A |étesitmény nem szamit rezgésforrasnak, észlelhetd rezgéseket a kbrnyezetben nem okoz. A célforgalmi
kozlekedés a meglévd épliletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent kimutathatd valtozast.
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ciMLAP

A megbizas targya, cime: Budapest XXI. kertilet 210146/119 hrsz. alatti teriileten tervezett 50 MWe
teljesitmény(i gazmotoros kiserémi zajvédelmi hatasteriiletének

lehatarolasa

A megbizd neve, cime: AFRY EROTERV ZRt.

1117 Budapest, Infopark sétany 3. B.

A kérnyezetvédelmi tervezd neve, ALCEDO Kft.

cime: 6500 Baja, Szent Laszld u. 105.
Készitette: Dr. Hegedis V. Aniké ALCEDO Kft.
iy ol =
okl. fizikus Ar. M Lis v, .9
Ellenérizte: Kandsz-Szabd Ervin ALCEDO Kft.

Zaj- és rezgésvédelmi szakértd k {
st AL L
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ZAJVEDELMI HATASTERULET LEHATAROLAS

1. ELOZMENYEK, TERVEZESI FELADAT

A Beruhazd Budapest XXI. keriulet 210146/119 hrsz. alatti teriileten, a Csepeli Er6m( kozvetlen
szomszédsagaban egy 50 MWe teljesitmény(i gdzmotoros kiserémi{ megvaldsitasat tervezi.

Jelen dokumentumban bemutatasra keril a tervezett kiserémd lGzemelésébdl eredd, varhatd zajvédelmi
hatasterilet lehatarolasa.

s

2. ALKALMAZOTT ELOIRASOK

1995. évi LIIl. torvény , A kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl”

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

- 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallitasardl

- 93/2007. (XII. 18.) KvwWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatds ellenérzésének médjarol

- MSZ IS0 1996-1:2009 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése

- MSZ IS0 1996-2:2009 Akusztika. A kbrnyezeti zajszintek meghatdrozasa

- MSZI1S0 1996-3:1995 Akusztika. Alkalmazds a minGsitéshez

- MSZ 18150-1: 1998. A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

- Szoftver (SoundPLAN 7.1 verzid): ISO 9613-2:2005 Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri terjedés
esetében 2. rész: A szamitds altaldanos mddszere (azonos: Acoustics - Attenuation of sound during
propagation outdoors - Part 2: General method of calculation)

- Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének 6/2002. (lIl. 26.) 5nkormanyzati
rendelete — mdodositasokkal egységes szerkezetben — Budapest XXI. Kerlilet Csepel Varosrendezési
és Epitési Szabalyzatardl

- Budapest XXI. Keriilet Csepel Onkormdnyzat Képvisel8-testiiletének 24/2018. (X.26.) 5nkormanyzati
rendelete a Budapest XXI. Keriilet Csepel Epitési Szabalyzatarol

- Budafok-Tétény Budapest XXII. keriilet Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 10/2018. (V. 03.)
dnkormadnyzati rendelete a Budafok-Tétény Budapest XXII. keriilet Keriileti Epitési Szabalyzatrol

- Budafok-Tétény Budapest XXII. keriilet Onkormanyzata Képviselé-testiiletének 28/2016. (XI. 15.)
onkormanyzati rendelete a Budafok Duna menti terileteire vonatkozé kerileti épitési szabalyzatrol

- Budapest Févéros XI. Keriilet Ujbuda Onkorményzata Képvisel6-testiletének 16/2018. (VI. 06.)
onkormanyzati rendelete a Budapest XI. keriilet Galvani Ut — Andor utca — Solt utca — Kondorosi at —
Safrany utca — vasutvonal — keriilet hatar altal hatarolt teriilet kerileti épitési szabalyzatarol
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3. AVIZSGALATI KORNYEZET

Avizsgdlt telephely Budapest XXI. keriiletében iparteriileten taldlhatd. A vizsgalt telephely és kornyezetének
jelenleg hatdlyos Gvezeti besorolasa az alabbi elGirdsok szerint hatarozhaté meg:

Budapest XXI. Kerillet Csepel Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 6/2002. (Ill. 26.)
onkormanyzati rendelete Budapest XXI. Keriilet Csepel Epitési Szabélyzatardl sz6l6 rendelet szerint
a vizsgalt telephely ,IP-ET” — iparteriilet Ovezeti besoroldsu. ,IP-ET” jelli iparteriletek
keretbvezetben az energiatermelés létesitményei  elhelyezésére  szolgadld  célzott
terlletfelhaszndlasi mdédu terilet alakithato ki. A vizsgalt teriilet és kornyezetének dvezeti tervlapja
az 1. dbran lathato.

Budapest XXI. Kerillet Csepel Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének 24/2018. (X.26.)
dnkormdnyzati rendelete a Budapest XXI. Keriilet Csepel Epitési Szabalyzatardl szélé rendelet
szerint a vizsgalt telephely ,,Gip-E” — iparteriilet — energiatermelés teriilete. A ,,Gip-E” épitési dvezet
a koérnyezetre jelent6s hatast gyakorld, nagyjelentGségli energiatermelG |étesitményeinek
(er6mlivek, flitémlivek) elhelyezését biztositja. A vizsgalt terllet és kdrnyezetének szabdlyozasi
tervrészletét a 2. dbra tartalmazza.

Avizsgalt telephely iparteriileten helyezkedik el, ennek megfeleléen kdzvetlen kornyezetében iparteriiletek,
,Gksz” — gazdasdgi, kereskedelmi, szolgdltatd besoroldsu teriletek helyezkednek el, illetve keleti irdnyban
,E-VE” — Védelmi- és védberdbk 6vezete hatdrolja. A vizsgalt teriilethez legkdzelebbi lakéhazak és egyéb zaj
ellen védendd létesitmények az aldbbiak szerint foglalhatdk Ossze:

Déli u. 11. szam alatt taldlhato a Jahn Ferenc Dél-pesti Korhaz Csepeli Weiss Manfréd telephelye
,Gksz-2” — gazdasdgi, kereskedelmi, szolgdltato besorolasu terileten, a tervezési terilet
telekhataratol kb. 560 m tdvolsagban

Kert u. pdratlan hazszamu lakdépiletei ,Lke-1” — kertvdrosias, intenziv beépitésii lakdteriilet
Ovezetben, a tervezési terilet telekhataratdl kb. 650 m tavolsagban

Il. Rakdczi Ferenc ut 97. szdm alatti tarsashaz , Vi-1” — intézményi, jellemzben zdrtsoru beépitésii
intézményi teriilet épitési bvezetben, a tervezési teriilet telekhataratél kb. 900 m tavolsagban

Budapest XXII. keriilet, Pécsi utca 7. szam alatti tarsashaz ,Ln-T” — nagyvdrosias telepszerii
lakdtertilet épitési Ovezetben, a tervezési teriilet telekhataratdl kb. 950 m tavolsagban

Budapest Xl. keriilet, Kék-Duna Rezidencia laképark 11, illetve 15 szintes lakéépiletei ,Vt-M” —
mellékkézpont tertiletek (vegyes teriiletek) épitési Ovezetben, a tervezési teriilet telekhataratol kb.
570 m tavolsagban.

A tervezett kiseré6m( kornyezetének Gvezeti besorolasait a kdvetkezé abrak tartalmazzak:
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2. szamu melléklet
MR-1/A szamu

Ovezeti tervlap

2101480108

/

ovezet nélkuli koztertlet
{(kiszolgalo ut)

1. dbra: A tervezési terilet és kornyezetének 6vezeti tervlapja (forrds: Csepel Szabalyozasi terv — részlet)
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= R = ﬁ%-ﬁiﬂ & & A A B 5 A il D
2. abra: A tervezési teriilet és kérnyezetének szabdlyozasi tervlapja (forras: Csepel Szabalyozasi terv — részlet)
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Kb-rég-X1-01

0002 06m A F50,400 50

LT UL L Lk

3. 4bra: A tervezési teriilet ENy-i kdrnyezetének szabalyozasi tervlapja (forras: Budapest Févaros XI. Keriilet, Ujbuda
Galvani Ut — Andor utca — Solt utca — Kondorosi Ut — Safrany utca — vasutvonal — kertlethatar altal hatarolt tertlet
Kerlleti Epitési Szabalyzat és Szabalyozasi Terve — részlet)
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4. abra: A tervezési terilet Ny-i kornyezetének szabalyozasi tervlapja (forrds: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerilet
Budafok Duna menti terlleteire vonatkozé kerileti épitési szabalyzat és szabalyozasi terve — részlet)
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5. dbra: A tervezési terllet Ny-i kornyezetének szabalyozasi tervlapja (forras: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerlet
Budafok Duna menti terlleteire vonatkozé kerileti épitési szabalyzat és szabalyozasi terve — részlet)
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4. UZEMIES SZABADIDOS LETESITMENYEKBOL SZARMAZO ZAJ TERHELESI
HATARERTEKEI

Uzemi és szabadid6s Iétesitményekben folytatott tevékenységtsl szarmazé zaj terhelési hatarértékeit (L)
a 27/2008. (XII. 3.) KwWWM-EUM. egylttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, melyek az aldbbiak, a
telephely kdrnyezetében Iévé zajtdl védendd teriiletekre vonatkozdan:

Hatarérték (LTH) az Lam
1. Zajtdl védendo teriilet megitélési szintre [dB(A)]
nappal 6-22 éjjel 22-6 6ra
5 Uduléteriilet, kiildnleges teriiletek koziil az 45 35
' egészség-ugyi teriletek
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
3 telep-szer( beépitésii), kiilonleges teriletek 50 40
’ kozil az oktatasi létesitmények tertlete, a
temetd6k és zoldterilet
Lakaterdl P e
4 a ?teru et (nagyvarosias beépités(), a vegyes 55 45
terilet
5. Gazdasagi teriilet 60 50

4.1. tablazat: Az Gzemi és szabadids létesitményektél szarmazo zaj terhelési hatarértékei (L)

A zajterhelési hatdrértékek Lam megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozd jogszabaly
alapjan, az lGzemi zaj vizsgalata esetében nappal a legnagyobb zajterhelést add folyamatos 8 éra, éjjel a
legnagyobb zajterhelést add folyamatos 0,5 dra. A hatarértékek a zajtél védendd homlokzatok el6tt 2 m
tdvolsagban értendék.
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5. AZ ALAPALLAPOTRA JELLEMZO HATTERTERHELES

A vizsgalt er6ml telephelyének kdzvetlen kérnyezetében a beruhdzds megkezdése el6tt az alapallapotra
jellemzG hattérterhelés meghatarozasa érdekében helyszini, mliszeres mérések torténtek. A vizsgalatokat
az MSZ 18150-1:1998 szamu szabvany, valamint a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet elGirdsainak
megfelelen végezték el.

A mérési pontok a vizsgalt telephely kornyezetében fekvé zaj ellen védendé teriileteken keriiltek kijel6lésre,
ahol a beruhazast kdvet6 valtozas hatasa varhatdan észlelhet6 lesz, illetve a zajvédelmi kdvetelményeknek
teljesiilni kell. A mérési pontokat a zaj ellen védendd teriiletek illetve |étesitmények telekhatdran, illetve a
védendd létesitmények zaj ellen védend6 homlokzata el6tt 2 m tavolsagban vették fel. A mérési pontok
elhelyezkedését a 6. abra szemlélteti, leirasukat pedig az 5.1. tablazat tartalmazza.

A
L P
\.‘
E
.. >-
Lt §
L]
L]
R =
L.
n
it

7/ ”;,,' 5 B ‘j’.

Vool =,

6. abra: A mérési pontok eIherezeése (forras: Google Earth)

Mérési pont Jellege
s terepszint Eszlelt
. épitési . iforrs
jele helye .. feletti ZK | ZT zajrorras
ovezet ,
magassag [m]
Bp. XXI. ker. Déli u. 11. (hrsz.: 210336) tavoli
M1 P , , k 1, .. ,
ENy-i homlokzat (Dézsa u.) telekhatar Ghsz > X kozlekedés
Bp. XXI. ker. Kert u. 1. (hrsz.: 210332) tavoli
M2 telekhatar tke 1> X | Kkozlekedés
Bp. XXI. ker. II. Rakéczi F. ut 97. (hrsz.: tavoli
M3 210235/1) telekhatar Ln 15 X kozlekedés
Bp. XXII. ker. Pécsi u. 7. (hrsz.: 220566) tavoli
M4 o « . . Ln-T 1, . ,
lakdépiilet VH el6tt 2 m tavolsagban n > X kozlekedés

5.1. tablazat: A mérési pontok leirasa
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A rovid idejd mérések sordn meghataroztak az adott mérési ponton tapasztalhatd zaj egyenértékl A-
hangnyomadsszintjét (Laeg), illetve 95 %-os statisztikus szintjét (Lass). A méréseket a nappali és az éjjeli
id&szakban is elvégezték.

Avizsgalat soran a mérést minden ponton addig végezték, mig az Laeq Szint valtozasa 0,1 dB-en belll maradt.
A terlletre jellemz6 alapzajt a kozvetlen kornyezetben |évG zajforrasok (kozlekedés, egyéb zajok)
szlinetében mérték. Minden mérési ponton a kozuti kozlekedéstél, varosi zajtél szdrmazd zaj volt a
meghatarozo.

A rovid idejd mérések atlagos értékeit a nappali és éjjeli id6szakra vonatkozdan a tervezett létesitmény
terliletének kdzvetlen kdrnyezetében az alabbi tablazat tartalmazza:

Mérési pont - » Hattérterhelés Lags [dB]
. Mérési pont leirasa
jele Nappal Ejjel
Bp. XXI. ker. Déli u. 11. (hrsz.: 210336)
M1 ENy-i homlokzat (Dézsa u.) telekhatdr 41,2 37,8
M2 Bp. XXI. ker. Kert u. 1. ’(hrsz.: 210332) 372 355
telekhatar
Bp. XXI. ker. II. Rakéczi F. ut 97. (hrsz.:
M3 210235/1) telekhatar 42,5 39,7
M4 Bp. )f)fll.ﬂker. Pec5|”u. 7. (hr,sz.: 2’20566) 40,2 38,9
lakéépilet VH el6tt 2 m tavolsagban

5.2. tablazat: A hattérterhelésre jellemzs Laeg, illetve Lass szintek
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ALPIQ CSEPEL GAZMOTOROS KISEROMU

ZAJVEDELMI HATASTERULET LEHATAROLAS

6. A TERVEZETT ALLAPOT UZEMELESENEK ZAJVEDELMI HATASTERULETE

A szamitdsi mddszer és a figyelembe vett zajforrasok részletes leirdsa az Epitési engedélyezési terv Miszaki
leiras 11. fejezete tartalmazza.

A zajvédelmi szempontu hatdsteriilet meghatdrozdsat a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl szélo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni, mely az alabbiak szerint
torténik.

»(1) Alétesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kérnyezeti zajforras hatas-teriletének) hatara
az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védend6 kornyezetben — gazdasagi teriletek kivételével — egyenl6 a zajforrasra vonatkozd
Gdul6teriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-6:00) 45 dB.”

A tervezett kiser6m zajkibocsatasa szinte megegyezik a nappali és az éjjeli idGszakban, azonban az éjjeli
id&szak szigorubb zajterhelési hatarértékei, illetve a kisebb hattérterhelési értékek miatt az éjjeli idészak
eredményezi a nagyobb zajvédelmi hatdsteriletet. A kiszamitott zajkibocsatasi zajtérkép zajszintgorbéinek
segitségével hataroztuk meg a zajvédelmi hatasteriletet, melynek kiterjedését a kilénb6z6 iranyokban a
kovetkez6 tablazat tartalmazza:

rany | vt | 6sadont | SEEEE el | Kteredése a elekhatired g
besorolas bekezdése
[dB(A)] [m]
E Gksz e) 45 252
K Gksz e) 45 281
K Vi-1 b) 40 Vi 6vezetig nem ér el
DK Gksz e) 45 190
DK Gksz a) 0 Gksz zajtol védenldéi teriiletéig
nem ér
DK Lke b) 36 Lke 6vezetig nem ér el
DK Vi-2 b) 36 Vi-2 6vezetig nem ér el
D, DNy Gksz e) 45 338
DNy, Ny Vf, E-VE d) 35 1207
Ny Ln-T, Vt-H b) 39 Lakott terlletig nem ér el
Ny Zkp/Kk b) 39 a zoldterilet hataraig nem ér el
Ny Vt-M b) 39 771
ENy Kb-rég d) 35 810
ENy Vf d) 35 978
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ALPIQ CSEPEL GAZMOTOROS KISEROMU

ZAJVEDELMI HATASTERULET LEHATAROLAS

Gksz: Gazdasagi, jellemz6en raktdrozast, termelést szolgalo terilet
Vi-1: Intézményi, jellemz8en zartsoru beépitésu terilet

Lke: Kertvarosias, intenziv beépités(i lakoterilet

Vi-2: Intézményi, jellemz&en szabadon allé jelleg(i terllet

Vf: Folydvizek medre és partja

E-VE: Védelmi- és véd&erddk

Ln-T: Nagyvarosias telepszer( lakéteriletek

Vt-H: Kiemelt jelentGségi helyi kozpont terilet

Zkp/Kk: kozkert

Vt-M: Mellékkodzpont teriilet (vegyes terilet)

Kb-rég: Kilonleges beépitésre nem szant régészeti bemutatd terilet

6.1. tablazat: A tervezett kiser6m(i (izemelésébdl ered6 zajvédelmi hatasterilet nagysaga iranyonként

A tervezett kiser6m(i legnagyobb zajvédelmi hatdsteriletét az egyes kertletek szabdlyozasi tervlapjain a 7.
abra, Budapest Févarosi telepiilésszerkezeti tervén pedig a 8. dbra szemlélteti.
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ALPIQ CSEPEL GAZMOTOROS KISEROMU
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Hatasterulet hatara

oo S | - LA
- o }g'

7. dbra: A tervezett kiser6m legnagyobb zajvédelmi hatasteriiletének kiterjedése az egyes keriletek szabalyozasi
tervlap részletein
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8. dbra: A tervezett kiser6m legnagyobb zajvédelmi hatasteriletének kiterjedése Budapest Févaros
telepilésszerkezeti tervrészletén (forras: Budapest, Févaros telepilésszerkezeti terv)

A rendelkezéslinkre bocsatott adatok, illetve az elvégzett szamitasok alapjan a tervezett kiserémd
lzemelésének hatasteriiletén taldlhatd zaj ellen védendé épiilet, illetve terilet helyét, funkcidjat, helyrajzi
szamat és cimét a kdvetkezs tablazat tartalmazza.
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ZAJVEDELMI HATASTERULET LEHATAROLAS

Ingatlan Svezeti A védendo épiilet
helyrajzi ] Kozteriilet elnevezése | Hazszam épitményjegyzék szerinti
; besorolas .
szama besorolasa
43576/17 Vt-M Torokverd ut 5. 1122

6.2. tablazat: A tervezett kiser6m( zajvédelmi hatasteriletén l1év6 védendé6 létesitmények

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a hatasteriileten zajtol védend§ épulet talalhato, igy a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 10. & (1) alapjan, a kornyezeti zajt el6idéz6 lizemi zajforrasra vonatkozdan a
tevékenység megkezdése elGtt a kdrnyezeti zaj- és rezgésforras (izemeltetGje koteles a kdrnyezetvédelmi
hatésagtdl kornyezeti zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni, és a hatdrérték betartdsanak
feltételeit megteremteni.

Baja, 2024-09-08 q I CEDO Kft.
6500 Baja, Szent L4sz16 utca 105.
Adbszdm: 32026766-2-03

Cg.: 03-09-136389
Bez.: 11600006-00000000-99062370

dr, Hespeddss V. Aot

DR. HEGEDIS VERES ANIKO
OKLEVELES FIZIKUS

Kanc '\\13.([’“1

KANASZ-SZABO ERVIN
ZAJ- REZGESVEDELMI SZAKERTO

Mobil: 30 6543 033
Kamarai reg.: 01-14510
k.szabo.ervin@akusztikakft.hu
KB-T, SZKV-1.1.,1.2,,1.3., 1.4.

OLDAL 17



Mellékletek

1. Iratmelléklet

1.6. Az MVM ERBE ENERGETIKA Mérnokiroda Zrt. levegGtisztasag-védelmi szakért6i dokumentacidja

2. Térképi melléklet



MVM =

Alpiq Csepel Kit.

Gazmotoros eréomd

Legszennyezbanyag terjedés vizsgalat

2024. majus

Dokumentumazonosito:
13A402433001-001

Készitette:
MVM ERBE ENERGETIKA Mérndokiroda Zartkérlien Mlikodé Részvénytarsasag
H-1117 Budapest, Budafoki ut 95.



Gazmotoros erémi
Légszennyezbanyag terjedés vizsgalat

MVM

KESZITETTEK:

Pintér David

6nallé kdrnyezetvédelmi mérnok
MMK 07-01251

SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3
http://mmk.hu/nevjegyzek?id=37132

ELLENORIZTE

’ - A
e 4 1,1" ~J

Rudi Zsuzsanna

osztalyvezetd

Kérnyezeti Elemzési és Tervezési Osztaly
Technologiai és Tervezési Igazgatdsag

MMK 13-8475

SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4

http://mmk.hu/nevjegyzek?id=20949

JOVAHAGYTA

Adam

projektvezet6

Erémiifejlesztési Uzletag

Dokumentumazonosité: 13A402433001-001

Détum: 2024.05.29.

2/28




Gazmotoros erémi
Légszennyezéanyag terjedés vizsgalat MVMN Erbe

TARTALOMJEGYZEK

I = 0 2. =1 = 5
Y Y10 Yo o 5
21 A tervezett beruhazas beMUEALASA ..........ccocurevercereserere e 5
2.2 A tervezett beruhazassal érintett ingatlan adatai..........c..cocoveeeermrersncnennennes e ————— 5
3 LEGSZENNYEZOANYAG TERJEDES VIZSGALAT .....curusssessssssesssssssesssssssassssesssssssesssssssesssssssasssssssasss s ssassssessssssssssss 6
31 Jogszabalyi hattér, felhasznalt dokumMeNtACIoK ... ———— 6
311 VONAKOZO JOGSZADAIYOK .........cveieceeiiciceie ettt 6
3.1.2  Vonatkozd légszennyezettségi hatarértékek, célértekek, iranyertekek ..........cccvvieeviiiiiiicece s 7
3.2 A vizsgalt teriilet levegdmindsége, a kornyezeti levegd alapallapota ............ccceeverevsnencssnnessnesesssenessesssssesssssesenns 7
3.2.1 LEQGSZENNYEZEUSEGI ZONAK .......vviiiciicteiete ettt bbbttt s et a bbbt 7
3.22 Az Orszagos Légszennyezettségi MErdhalozat adatai.............ccccueveieiueiiciiiccicne e 9
3.2.3  Avizsgalati terllet [eVEgOMINGSEUE .......cc ittt 1
3.24  Avizsgalt terllet levegOmindségének 0SSZEfOgIalasa ..o 14
3.3 A vizsgalt teriilet terhelhetESEGe ... ———————————— 15
34 A légszennyez6-anyag terjedésszamitas folyamatanak iSmertetése.......c.counmrnennnessnnens s sseessnns 15
341  Alégkori szennyez6anyag terjedés modellezés mOdszerének [EIrASa .........covveveerciiieeeesr s 15
3.4.2  SzElirAny, Atlagos SZEISEDESSEP .......cvcvieiveiiiciscct e b bbb bbbt 16
35 A gazmotoros erémii Iégszennyezéanyag KIbOCSAtASA ........cccvererrrieresnrrinenness s sssessans 17
3.51 A gazmotorokhoz tartozo légszennyezd pontforrasok (P1-P15) alapadatai...........ccoevveeveeirienreenieneneeeiseeneiseieenes 17
3.5.2  Agazmotorok légszennyezanyag kiboCSAtAST NAtArErEKEI . ........coevriureiircecrce e 19
3.6 A gazmotoros erémii levegékornyezet terhelésének modellezéSe..........ocvureerrerensrnrsensssesensssssssss s sessssssessans
3.6.1  Nitrogén-dioxid (NO2)
3.6.2  SZEN-MONOXIA (CO)..vuiuiriierieeirieie ittt st b bbbttt st s bbb
4  EVES LEGSZENNYEZO HATAS
B OSSZEFOGLALAS.........cvvvuessseessssssssssssessssssssssssssesssssssssssssnssssssssassssssesssssssssssssses s s sssasssss s s asasssss s asasssssssssssnnes 28
B FORRASUEGYZEK......cormueusesesressssessessssessessssesssssssessssessessssesssssssesssssssessssss st ssssessssesse s s ssbss s s s s s s s sss s ssssnns 28

ABRAJEGYZEK

2.2-1. &bra: A tervezési teriilet @ SZabAlYOZASI TEIVEN [2-1.] ..ot 6
3.2-1. dbra: Az OLM mEr8allomasok INEIYEZKEAESE .........c.curi ettt enenen 10
3.4-1. dbra: Széliranyok és szélsebességek el6fordulasi gyakorisdga a vizsgalt teriileten (2023) ........c.cvveerncrneneerneereseeens 16
3.4-2. abra: Szélsebességek el6fordulasi gyakoriSaga (2023) ..ottt 17
3.6-1. &bra: Gazmotoros erémii iizemelése héhasznositassal, 32 m-es kéménymagassag, ENy, D-DNy, EK-i széliranyok,
szamitott oras NO2 16gszennyezettsegi KONCENITACIOK ..........coeuiierireiriieieirieeree ettt 21
3.6-2. &bra: Gazmotoros erémii iizemelése héhasznositassal, 20 m-es kéménymagassag, ENy, D-DNy, EK-i széliranyok,
szamitott oras NO2 16gszennyezettsegi KONCENITACIOK ..........coeuiirieiriirieireee ettt 22
3.6-3. &bra: Gazmotoros erémii 6nallé (hdhasznositas nélkiili) lizemelése, 32 m-es kéménymagassag, ENy, D-DNy, EK-i
széliranyok, szamitott 6ras NO2 [égszennyezetts€gi KONCENITACIOK .............coevriieiriiniinierceeee e 24
3.6-4. &bra: Gazmotoros erdmii 6nallé (hdhasznositas nélkiili) iizemelése, 20 m-es kéménymagassag, ENy, D-DNy, EK-i
széliranyok, szamitott 6ras NO2 [égszennyezetts€gi KONCENITACIOK .............covevriieiiiniireireee et 25
3.6-1. abra: Gazmotoros erém(i (izemelése hohasznositassal, 32 m-es kéménymagassadg, szamitott éves NO:
[€9SZENNYEZEHSEGT KONCENITACIOK. ........vvevrieiieiciiei ettt 27
Dokumentumazonosité: 13A402433001-001 3/28

Détum: 2024.05.29.



Gazmotoros erémi
Légszennyezéanyag terjedés vizsgalat MVMN Erbe

3.6-2. abra: Gazmotoros erém(i (izemelése héhasznositassal, 20 m-es kéménymagassadg, szamitott éves NO:

169SZeNNYEZESEGi KONCENITACIOK. .......cveveveiiiii ittt ettt s bbb bbb s sttt s s s 27
TABLAZATJEGYZEK

3.1-1. tablazat Légszennyezettség egészsEgugyi NAArEIEKEI ...........cviuiiiiiirie e 7
3.1-2. tablazat LégszennyezO anyagok tervezési irANYErMEKEK ...........couvieiirieineneee b 7
3.2-1. tablazat: Budapest 16gszennyezetiSEgi DESOTOIASA ..........cuiuriiiiirieie e 7
3.2-2. tablazat: Kén-dioxid felsd €s alsd vizsgalati KUSZODEIEKEI ...........cceviiiviiiiieisice ettt 8
3.2-3. tablazat: Nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok felsd és also vizsgalati KUSZODEMEKEI ..........cccvvevirveeeeiieesecs s 8
3.2-4. tablazat: Szén-monoxid felsd és alsd vizsgalati KUSZODEMEKEI ...........cccveveiieeriicer s 8
3.2-5. tablazat: PM1o felsd €s alsd vizsgalati KUSZODEIMEKEI ...........cvvreviirieicniesce et 9
3.2-6. tablazat: Benzol felsd és alsd vizsgalati KUSZODEIMEKEI .............cviurieiiiriicrce e 9
3.2-7. tablazat: Csepel térségében talalhatd OLM meErGallomASOK @datai.........oveurirererereeniririereeisrercseree s seseees 10
3.2-8. tablazat: Budapest, XI. ker. Kosztol&nyi Dezs6 tér [6gszennyezettSEgi iINAEXE ........covvvrevrierieinieieineeere e 1
3.2-9. tablazat: A levegd alapterheltsége Budapest, XI. ker. Kosztolanyi Dezs0 tér térségében - 1 éras atlagok alapjan ................... 1
3.2-10. tablazat: Budapest, XXII. ker. Budatétény, Tlzliliom u. 12. 1égszennyezettSEgi iNAEXE .......cccovvvvecrceeeiis s 12
3.2-11. tablazat: A levegb alapterheltsége Budapest, XXII. ker. Budatétény, Tlzliliom u. 12. térségében - 1 o6ras atlagok

AIAPJAN ... bR R AR bR R bR bR AR bRt b bbbt 12
3.2-12. tablazat: Budapest, XXI. ker. Szent Istvan Gt 217-219. 16gszennyezettSegi INEXE.........cvvvvevrieieinineinteesee e 12
3.2-13. tablazat: A levegb alapterheltsége Budapest, XXI. ker. Szent Istvan Ut 217-219. térségében - 1 6ras atlagok alapjan.......... 13
3.2-14. tablazat: Az immisszios eredmények 24 Oras AHAgEMEKEI..........ccoeuriuriirie e 13
3.2-15. tablazat: Az immisSzios eredmENYEK OrAS ErTEKEI.........ce ettt 14
3.2-16. tablazat: A levegb alapterheltsége a beruhazasi teriilet KOrnyezethen ..o s 14
3.2-17. tAblazat: A beruhazas vonatkozésaban alapul vett 1égszennyezettségi adatok...........oceveerricrncsnccceee s 14
3.3-1. tablazat: A levegé terhelhet6sége az OLM 2018-2022 évi alapéllapot mérések alapjan a vizsgalt anyagokra vonatkozéan.....15
3.5-1. tablazat A Iégszennyezd pontforrasok (P1-P15) EOV KOOIAINALAI............oceuriieeiriieireiene s 18
3.5-2. tblazat A gazmotorok légszennyezd pontforrasainak (P1-P15) fizikai jellemz0i...........ooevieerniinnieiccceeere s 18
3.5-3. tablazat A gazmotorok légszennyezd pontforrasain (P1-P15) kibocsatott fiistgaz fizikai paraméterei ........coocoevvvvviveecirenenn, 18
3.5-4. tablazat Gdzmotorokra vonatkozd kiboCSEtAST NALArEMEKEK ..........c.evrieeiiirie e 19
3.5-5. tablazat A gazmotorok légszennyezdanyag KiboCSAtasai (P1-P15).......ccrririrereeeeeee e 19
3.6-1. tablazat Gazmotoros erémii (izemelése hdhasznositas esetén, szamitott 6rds maximélis NO2 |égszennyezettségi

(00 T=T 01 oGP 20
3.6-2. tablazat Gazmotoros eréml 0Onalld (h6hasznositas nélkili) lzemelése, szamitott oéras maximalis NO:

[E9SZENNYEZEHSEGI KONCENITACIOK. ... .vecvevieeeicicieiiiei ettt sttt e st s sttt s e 23
3.6-3. tablazat Gazmotoros erémii lizemelése hbhasznositds esetén, szamitott 6ras maximalis CO |égszennyezettségi

(00 T=T 01 oGP 26
3.6-4. tablazat Gazmotoros erdmii 6nallé (héhasznositas nélkiili) izemelése, szamitott dras maximalis CO Iégszennyezettségi

(00 T=T 01 =0 GRS 26
Dokumentumazonosité: 13A402433001-001 428

Détum: 2024.05.29.



Gazmotoros erémi
Légszennyezéanyag terjedés vizsgalat MVMN Erbe

1 El6zmények

Az Alpiq Csepel Kft. gdzmotoros erdmdi létesitését tervezi csepeli telephelyén.

Az MVM ERBE ENERGETIKA Mérnokiroda Zrt-t azt a megbizast kapta, hogy végezze el az Ujonnan létesitendd
gézmotoros er6mdi altal kibocsatott légszennyezé anyagok légkdri terjedési modellezését és a modellezés eredményei
alapjan, a kdrnyezeti levegé terhelhetésége fiiggvényében a szilkséges kémény magassag meghatarozasat.

2 Alapinformaciok

2.1 A tervezett beruhazas bemutatasa

Az alabbiakban ismertetjiik a gazmotoros erémii beruhazasra vonatkozo fontosabb adatokat.

A Beruhazd megnevezése: Alpiq Csepel Kft.

A Beruhazd székhelye: 1211 Budapest, Héer6m( utca 3.
Gazmotoros erémii telepitési terllet: 1211 Budapest, Szinesfém u. 1-3.
Kérnyezetvédelmi Terileti Jel: 102 253 727

Sulyponti EOV koordinatak: Y 650450; X 231760

A telephely nagysaga: 35831 m2

Tlzel6berendezések tipusa: 15 db Jenbacher JMS 620 gdzmotor

Névleges bemend hételjesitmény [Pu): 15x 7,315 MW,
Tizeléanyag: féldgaz

A tizeléberendezéseket AdBlue befecskendezéssel, és SCR emisszié csdkkentd berendezéssel latjak el.

2.2 Atervezett beruhazassal érintett ingatlan adatai

A gazmotoros erdmii telepitési terlilete 1211 Budapest, Szinesfém u. 1-3. cimen, a véros belterliletén a 210146/119
hrsz-U ingatlanon talalhato.

Foldhivatali besorolasa: kivett lizem. [2-1.]
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ALPIQ

Budapest, XX, Kerlliet Csepel,
Caepel WL Erimis
Kerdhes Szabalyszasi Terve
e

CSS2T.00.

M-XXI-K1

Megjegyzes A terveze3| terulet vastag fekete vonallal van kérl ranoIva
2.2-1. abra: A tervezési teriilet a szabalyozasi terven [2-1.]

3 Légszennyezbanyag terjedés vizsgalat

3.1 Jogszabalyi hattér, felhasznalt dokumentaciok

3.1.1  Vonatkoz6 jogszabalyok
A légszennyezbanyag terjedés vizsgalatot a kdvetkez6 jogszabalyok eléirasainak figyelembevételével végeztiik el
o 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb telies névleges bemend
hételjesitményi tlzeldberendezések mikodési feltételeirdl &s légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeiré
(I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotétt légszennyezd forrasok kibocsatasanak

o 6/2011. (I. 14.
vizsgalataval, ellenbrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

4/2011. (. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotétt Iégszennyezd pontforrasok
kibocséatési hatarértékeirdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérél

4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijeldlésérdl
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3.1.2  Vonatkozd légszennyezettségi hatarértékek, célértékek, iranyértékek

Az elemzésekhez szlikséges hatarértékeket, tervezési célértékeket a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szld 4/2011. (1.14.) VM rendelet szerint vettiik figyelembe.
A légszennyezettség egészségugyi hatarértékeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szallé por - TSPM (6sszes lebegd
por), és nitrogén-oxidok (NOy) vonatkozasaban azonban a rendelet nem ir elé egészségligyi hatarértéket, ezért a 2.
melléklet ben TSPM vonatkozasaban eldirt tervezési irdnyértéket vettlik figyelembe a dokumentacié elkészitésekor.

Légszennyez6 anyag oras ‘ 24 oras ‘ éves
(ng/md)
Nitrogén-dioxid - NO2 100 85 40
Szén-monoxid - CO 10 000 5000 3000
Szallé por - PM1g 50 40
Kén-dioxid - SOz 250 125 50

3.1-1. tablazat Légszennyezettség egészségligyi hatarértékei

Légszennyez6 anyag oras ‘ 24 6ras ‘ éves
(ng/md)
Nitrogén-oxidok (NOx) 200 150
SzaIIo" por - TSPM (dsszes 200 100
lebegd por)

3.1-2. tablazat Légszennyezb anyagok tervezési iranyértékek

3.2 Avizsgalt teriilet levegémindsége, a kornyezeti levegé alapallapota

3.21 Légszennyezettségi zonak

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szalé 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet hatarozza meg és jeldli
ki az orszagban a légszennyezettségi znakat. A zdnacsoport vagy zénatipus a Iégszennyezettség alapjan kijellt olyan
terliletegység, ahol a szennyezfanyag koncentracidja tartdsan vagy idészakosan a levegbterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatési hatarértékeirél szolé 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet 5. mellékletében meghatarozott tartomanyok (A; B; C; D; E; F; O-I; O-Il csoport) valamelyikébe esik.

A 4/2002. (X. 7.) KWM rendelet 1. szdmU melléklete szerint Budapest a vizsgalando légszennyezd anyagok
tekintetében a ,Budapest és kdrnyéke” zénacsoportba tartozik.

Zonacsoport a légszennyez anyagok szerint

SO; | NO2 | CO | PMyo Benzol Tala'ljkozell
6zon
1. Budapest és kornyéke E B D B E o

3.2-1. tablazat: Budapest légszennyezettségi besorolasa

Dokumentumazonosité: 13A402433001-001
Déatum: 2024.05.29.
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A zonatipusok jelentését a levegbminéségi hatarértékekrdl, a helyhez kétott légszennyezé pontforrdsok kibocséatasi
hatarértékeirdl sz6ld 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. szami melléklete adja meg. Az alabbiakban csak azoknak a
z6natipusoknak a jelentését irtuk le, amelyek érvényesek a vizsgalt régidban.

o

B csoport: azon terlilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi
szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart meghaladja.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint a felsd vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozd

hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé és az alsé

vizsgalati kilszdb kozott van.

O-1 csoport; azon terlilet, ahol a talajkdzeli 6zon koncentracija meghaladja a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet
1.1.3.2. pontja alapjan meghatarozott célértéket (120 ug/m3).

A légszennyez6 anyagok felsé és als6 vizsgalati kiiszobértékeit a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl szdlo
6/2011. (1. 14.) VM rendelet 9. melléklet tartalmazza, amelyeket az alabbi tablazatokban ismertetiink.

Kén-dioxid

Egészségvédelem

Novényzet védelme

Felsd a 24 oras hatarérték 60 %-a a téli kritikus szint 60 %-a
vizsgalati kliszobérték 75 pg/md 12 pg/m3

Alsé a 24 oras hatarérték 40 %-a a téli kritikus szint 40 %-a
vizsgalati kiiszobérték 50 pg/m3 8 ug/md

3.2-2. tablazat: Kén-dioxid felsé és alsé vizsgalati kiiszébértékei

Nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok

Emberi egészség védelmére

A nbvényzet és a természetes
o6kolégiai rendszerek védelmére

orankeénti hatarérték éves hataréerték éves kritikus szint
NO: NO: NOx
Fels6 a hatarérték 70 %-a a hatarérték 80 %-a a kritikus szint 80 %-a
vizsgalati kiiszobértek 70 pg/m3 * 32 pg/m3 24 pg/m3
Alsd a hatarérték 50 %-a a hatarérték 65 %-a a kritikus szint 65 %-a
vizsgalati kiiszobérték 50 pg/m3 * 26 pg/md 19,5 pg/m3

Megjegyzés:

* naptari évenként tizennyolcnal tdbbszdr nem lehet tallépni
3.2-3. tablazat: Nitrogén-dioxid és nitrogén-oxidok fels6 és alsé vizsgalati kiiszébértékei

Szén-monoxid

Nyolcoras atlagérték
il A hatarérték 70 %-a
Felsd vizsgélati kiiszobérték 3500 g/’
e e e A hatarérték 50 %-a
Als6 vizsgalati kliszobérték 2500 pglm?

3.2-4. tablazat: Szén-monoxid felsé és also vizsgalati kiisz6bértékei

Dokumentumazonosité: 13A402433001-001
Déatum: 2024.05.29.
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PM1o
24 6ras atlagérték Eves atlagérték
Felsd vizsaalati kilszabérék a hatarérték 70 %-a a hatarérték 70 %-a
g 35 ug/m3 * 28 ug/m?3
Alsé vizsaalat kilszébértek a hatarérték 50 %-a a hatarérték 50 %-a
g 25 ug/m3 * 20 ug/m3

Megjegyzés:
* barmely naptari évben legfeljebb harmincdtszor Iéphetd tul

3.2-5. tablazat: PMyo fels6 és alsé vizsgalati kiiszGbértékei

Benzol
Nyolcoras atlagérték
A hatérérték 70 %-
Fels vizsgalati kilszobérték atarertek 70 %-2
3,5 pg/m3
A hatérérték 40 %-
Als6 vizsgalati kiiszobértek atarertek 40 %-2
2 pg/md

3.2-6. tablazat: Benzol fels6 és also vizsgalati kiisz6bértékei

Osszefoglalasképpen elmondhatd, hogy Budapest és kdmyékének levegdmindsége kén-dioxid (SO2) és benzol
tekintetében kismértékben terhelt, a levegdterheltségi szint a felsd és az alsé vizsgalati kiiszobérték kdzétt van. Szén-
monoxid (CO) altal kdzepesen terhelt a terllet, de még hatarérték alatti. A nitrogén-dioxid (NOz) és szallo por (PMio)
terhelés pedig a hatarértéket és a tliréshatart is meghaladja. A talajkdzeli 6zon koncentracidé meghaladja a
meghatarozott célértéket (120 pg/m3).

3.2.2 Az Orszagos Légszennyezettségi Mér6halézat adatai

A térség levegbmindségének értékelésére, az alap légszennyezetiség meghatarozdsara az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhaldzat (OLM) altal végzett Iégszennyezettségi vizsgalatok mérési eredményeit hasznaltuk fel.

A héldzat két részbél all; az automata allomasok folyamatos mérést végeznek, melyek a légszennyezd komponensek
széles korét dlelik fel; a manualis halozat (RIV) pontjain gy(jtétt mintak elemzése laboratoriumban torténik, és kén-
dioxid, nitrogén-dioxid (esetenként lilepedd por) dsszetevikre korlatozodik.

A hélézat szakmai irényitasa az Agrarminisztériumhoz tartozik, a rendszer szakmai iranyitasanak operativ, valamint a
mindségiranyitasi feladatait a HungaroMet Nonprofit Zrt. ala tartozd Levegétisztasag-védelmi Referencia Kozpont (LRK)
latja el. A méréallomasok lzemeltetése a megyei kormanyhivatalok feladata, a halézat egyes hattérallomasainak
uzemeltetése pedig a HungaroMet -hez tartozik.

Az OLM weboldalan az automata hal6zatbél szarmaz6 adatok egy-két 6raval, az elézetes validalashoz szlikséges id6t
kovetéen valnak elérhetvé, a manudlis haldzat adatai legkésdbb negyedévente keriilnek frissitésre.

Az LRK minden évben elkésziti hazank levegémindségének értékelését az automata és a manualis mér6halozat adatai
alapjan, illetve a PM1o mintavételi program keretében vizsgalt tovabbi Gsszetevikre vonatkozdan is (PMio frakcioban
talalhat6 egyes nehézfémek, PAH vegyiletek).

A vizsgélati tertlet kdrnyezetében rendszeres levegszennyezettség vizsgalatok automata méréallomasokon zajlanak.

A méréallomasokon vizsgalt légszennyezettségi paraméterek a kovetkezOk: nitrogén-oxid (NO), nitrogén-dioxid (NOz),
nitrogén-oxidok (NOx), kén-dioxid (SO2), szén-monoxid (CO), 6zon (Os), szall6 por (PMio).

Dokumentumazonosité: 13A402433001-001 9/28
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A vizsgélt terlleten az automata méréallomasok elhelyezkedését az aldbbi dbran mutatjuk be.

v @

. XL. ker. Kosztolanyi Dezsé tér.méréallomas

v o .
Gazmotoros eromdi

. . r r - " 4:‘

o beruhazasi terulet. -
. ‘ J
o
% O
XXII. ker. Budatétény,
ETGzliliom u. 12. méréallomas

(o B ¢ XXI. ker. Csepel, o

Szent Istvan Gt 217-219. mérballomas

Mv M Erbe MVM ERBE ENERGETIKA Mérndkiroda Zrt.
1117 Budapest, Budafoki tt 95.

Déatum:  2024. majus 6. Dokumentumazonositd: 13A402433001-001
Készitette: Pintér David
Ellendrizte: Rudi Zsuzsanna

3.2-1. abra: Az OLM mérbéallomasok elhelyezkedése

A vizsgalati terlilet krnyezetében talalhatd mérdallomasok jellegét, valamint a vizsgalt komponensek kérét pedig a
kovetkez6 tablazatban ismertetjik. [3-1.]

Mérépont elhelyezkedése Mj‘:?:;int Vizsgalt komponensek
Budapest, XI. ker. Kosztolanyi Dezs6 tér automata | NO, NO2, NOyx, CO, O3, PM1o
Budapest, XXII. ker. Budatétény, Tlzliliom u. 12. automata | NO, NOz, NOx, CO, O3, PM1o
Budapest, XXI. ker. Csepel Szent Istvan Gt 217-219. automata | NO, NO2, NOx, SOz, CO, O3, PM1o

3.2-7. tablazat: Csepel térségében taldlhato OLM mérballomasok adatai

Dokumentumazonosité: 13A402433001-001
Déatum: 2024.05.29.
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3.2.3  Avizsgalati teriilet levegomindsége

A vizsgalati terllet levegémindségi alapallapotanak meghatarozasahoz az alabbi méréallomasok adatait hasznaltuk fel.

Az OLM internetoldalarol letdltheték az automata és a manudlis méréhalozat adatai, valamint az éves Osszesitd
értékelések hazank levegdmindségérdl. Az elérhetd legutolsé 5 éves adatsorokat és éves értékeléseket hasznaltuk fel a
térség levegémindségének értékeléséhez. [2-1.]

3.2.3.1  Budapest, XI. ker. Kosztolanyi Dezsé tér méréallomas levegbminéség adatai

Budapest, XI. ker. Kosztolanyi Dezs6 tér helyszinen egy automata mérdallomas lzemel. A mérdallomas varosi
kozlekedési kornyezetben lett telepitve. A 1égszennyezettségi index szerinti értékelés eredménye az alabbi tablazatban
lathato.

Ey Budapest, XI. ker. Kosztolanyi Dezsé tér Iégszennyezettségi intlilexe
NO:; NOx PM1o co 03 Osszesitett index
2018 megfelel6 (3) | megfeleld (3) j6(2) kivalo (1) j6(2) megfelel6 (3)
2019 megfeleld (3) | megfeleld (3) i6(2) kivalo (1) j6(2) megfelel6 (3)
2020 j6(2) megfeleld (3) j6(2) kivalo (1) j6(2) megfelel6 (3)
2021 j6(2) j6(2) j6(2) kivalo (1) j6(2) j6(2)
2022 j6(2) jo(2) jo(2) ) jo(2) j0(2)
Megjegyzés:

* Nincs értékelhetd adat
3.2-8. tablazat: Budapest, XI. ker. Kosztolanyi Dezsé tér légszennyezettségi indexe

Budapest, XI. ker. Kosztolanyi Dezsé tér mérballomas levegbkdrnyezetének alapterheltségére vonatkozé - 1 6rés
atlagok alapjan képzett - adatai az alabbi tablazatban talalhatok.

Ey NO: NOx PM1o co 0s
(ugim3) | (ugimd) | (ug/md) | (pug/im3) | (ng/m?3)

2018 35,0 64,9 29,0 474,0 32,6
2019 37,3 69,3 21,0 554,0 33,6
2020 31,1 58,7 19,0 483,0 317
2021 31,3 55,5 20,0 516,0 43,0
2022 30,0 54,3 19,0 * 43,0
atlag 32,9 60,5 21,6 506,6 36,8

Megjegyzés:
* Nincs értékelhetd adat

3.2-9. tablazat: A leveg6 alapterheltsége Budapest, XI. ker. Kosztolanyi Dezsé tér térségében - 1 6ras atlagok alapjan

Dokumentumazonosité: 13A402433001-001 11/28
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Budapest, XXII. ker. Budatétény, Tlzliliom u. 12. helyszinen egy automata mérballomas izemel. A mérdallomas
kllvarosi kérnyezetben lett telepitve. A légszennyezettségi index szerinti értékelés eredménye az alabbi tablazatban

Budapest, XXII. ker. Budatétény, Tiizliliom u. 12. mérballomas levegbminbség adatai

lathato.

Ey Budapest, XXII. ker. Budatétény, Tiizliliom u. 12. Iégszennyezetts?gi indexe
NO: NO« PM1o co 0s Osszesitett index
2018 * ¥ j6(2) kivalo (1) 6(2) j6(2)
2019 j6(2) j6(2) j6(2) kivalo (1) j6(2) j6(2)
2020 j6(2) j6(2) klvalo (1 kivalo (1) 6(2) j6(2)
2021 j6(2) j6(2) j6(2) kivalo (1) j6(2) j6(2)
2022 jo (2) j0(2) j0(2) j0(2) j0(2)
Megjegyzés:

* Nincs értékelhetd adat
3.2-10. tablazat: Budapest, XXII. ker. Budatétény, Tiizliliom u. 12. légszennyezettségi indexe

Budapest, XXII. ker. Budatétény, Tizliliom u. 12. mérballomas levegbkdmyezetének alapterheltségére vonatkozé -
oras atlagok alapjan képzett - adatai az alabbi tablazatban talalhatok.

Megjegyzés:

£ NO:; NOx PM1o co 0s
! (ug/m?) | (ngim3) | (ug/m?) | (ug/m?) | (ng/m?)

2018 * * 25,0 393,0 51,8
2019 27,1 40,1 18,0 378,0 53,9
2020 23,1 34,5 15,0 358,0 57,6
2021 23,2 34,5 17,0 439,0 54,7
2022 22,9 33,9 20,0 * 59,5
atlag 241 35,8 19,0 392,0 55,5

* Nincs értékelheté adat

3.2-11. tablazat: A leveg6 alapterheltsége Budapest, XXII. ker. Budatétény, Tizliliom u. 12. térségében - 1 6ras atlagok
alapjan

3.2.33

Budapest, XXI. ker. Szent Istvan Ut 217-219. helyszinen egy automata méréallomas Gizemel. A mérallomas kulvarosi

Budapest, XXI. ker. Szent Istvan ut 217-219. mérballomas levegbminbség adatai

kérnyezetben lett telepitve. A légszennyezettségi index szerinti értékelés eredménye az alabbi tablazatban lathatd.

* Nincs értékelhetd adat

3.2-12. tablazat: Budapest, XXI. ker. Szent Istvan ut 217-219. légszennyezettségi indexe

Dokumentumazonosité: 13A402433001-001
Déatum: 2024.05.29.

Ey Budapest, XXI. ker. Szent Istvan ut 217-219. légszennyezettségi indexe i
SO NO: NO«x PM1o co 0s Osszesitett index
2018 | kivalo (1) * ¥ j6(2) kivalo (1) 6(2) 6(2)
2019 | kivalo (1) j6(2) j6(2) j6(2) kivalo (1) j6(2) j6(2)
2020 * j6(2) j6(2) j6(2) kivalo (1) 6 (2) 6(2)
2021 | kivalo (1) j6(2) j6(2) j6(2) kivalo (1) j6(2) j6(2)
2022 * j6(2) j6(2) 6 (2) kivalo (1) 6(2) 6 (2)
Megjegyzés:
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Budapest, XXI. ker. Szent Istvan ut 217-219. mérééllomas levegékornyezetének alapterheltségére vonatkozo - 1 6rés
atlagok alapjan képzett - adatai az alabbi tablazatban talalhatok.

Ev SO NO: NO« PM1o co 0
(ng/m3) (ugim3) | (ugim3) | (pg/md) | (pug/im3) | (ng/m3)

2018 58 * * 33,0 697,0 38,0
2019 4,5 22,5 39,5 29,0 593,0 32,5
2020 * 19,1 31,7 17,0 485,0 41,0
2021 4,6 241 37,9 21,0 675,0 43,3
2022 * 23,7 35,8 19,0 593,0 474
atlag 5,0 224 36,2 238 608,6 40,4

Megjegyzés:
* Nincs értékelhetd adat
3.2-13. tablazat: A leveg6 alapterheltsége Budapest, XXI. ker. Szent Istvan at 217-219. térségében - 1 6ras atlagok
alapjan

3.2.34  Levegbtisztasag-védelmi immissziés mérés

Az Eurofins KVI-PLUSZ Kérnyezetvédelmi Vizsgald Iroda Kft. 2020-ban levegbtisztasag-védelmi immisszios méréseket
végzett Csepel Il. Erdmi kérnyezetében. A vizsgalatok 2020. szeptember 25. — 2020. oktéber 4. kézott zajlottak, az
alabbi mérési pontokon.

< 1. mérépont; 1221 Budapest, Varoshaz tér 7., tavolsag a beruhazasi tertlettl 950 m

« 2. mérépont: 1211 Budapest, Tanmihely u. 1., tavolsag a beruhazasi teriilettdl 1,02 km

+«» 3. mérGpont: 1214 Budapest, Rév u. 3., tavolsag a beruhazasi tertlettdl 1,55 km

A mérések egymast kdvetd 9 napon keriiltek végrehajtasra mérési pontonként 3 napos intervallumokkal. A mérés
idészakaban a Csepel Il. Erém{i nem tizemelt és a f(itési idészak még nem indult el.

A vizsgalat soran a levegé NO, NO2, NOy, CO, SO, szallopor TSPM és PMy, frakcidjanak mintavétele tortént meg.

Egyetlen vizsgalt paraméter esetében sem volt az egészséglgyi hatarértéket, vagy a tervezési irdnyértéket meghaladd
mértékl oras maximum, illetve 24 oras atlagolasi ideji érték.

o , NO NO; No. | co | so TSPM PM1o
Mérépont datum
(ng/m3)

1 2020.09.25-26. 1,5 11,1 13,3 463,0 53 20,4 15,8
1 2020.09.26-27. 11 59 79 496,0 5,1 15,5 12,3
1 2020.09.27-28. 2,8 15,8 20,0 398,0 6,3 15,2 10,5
2 2020.09.28-29. 14,7 19,2 41,8 846,0 6,3 256 13,3
2 2020.09.29-30. 1,4 8,5 10,7 679,0 52 23,1 9,5
2 2020.09.30-10.01. 1,5 8,4 10,7 698,0 58 278 15,1
3 2020.10.01-10.02. 3.9 14,8 20,8 912,0 6,0 34,8 20,2
3 2020.10.02-10.03. 2,3 8,2 11,7 884,0 6,1 28,6 16,5
3 2020.10.03-10.04. 1,0 8,6 10,2 804,0 7,6 28,1 21,2

3.2-14. tablazat: Az immissziés eredmények 24 oras éatlagértékei

Dokumentumazonosité: 13A402433001-001 13/28
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B} , NO No: | No. | co | so. | TsPm
Mérépont datum
(ng/md)

1 2020.09.25-26. 3,9 23,3 253 989,0 71 31,8

1 2020.09.26-27. 2,0 14,7 16,9 687,0 6,3 17,9

1 2020.09.27-28. 12,8 37,0 479 582,0 7,3 19,1

2 2020.09.28-29. 46,8 431 95,5 989,0 9,0 36,0

2 2020.09.29-30. 3,0 13,3 16,0 838,0 59 33,9

2 2020.09.30-10.01. 29 14,7 17,0 826,0 6,4 31,8

3 2020.10.01-10.02. 11,0 35,2 474 978,0 8,2 449

3 2020.10.02-10.03. 14,3 34,1 457 954,0 9,7 36,9

3 2020.10.03-10.04. 1,6 24,0 25,7 989,0 10,9 38,5

3.2-15. tablazat: Az immisszios eredmények oOras értékei

Az Eurofins Kit. altal elvégzett 1égszennyezettségi mintavételek eredményeit tajékoztatdsképpen ismertettiik, azonban
nem ezen értékeket, hanem az OLM hosszabb id6szakra vonatkoz6 immisszids adatait vesszik alapul vizsgalatunk
soran.

3.24  Avizsgalt teriilet levegdmindségének osszefoglalasa

A vizsgalt terllet levegdmindségi alapterheltségét a Csepel és kdrnyékén mért - az elérhetd legutolsé 5 éves -
adatsorokbdl képzett éves értékek atlagaként az alabbi tablazatban ismertetjik.

SO: NO: NO« PM1o co (07]
Mérdéallomas
(ng/ms3) (ng/ms3) (ng/m?3) (ng/m?3) (ng/m?3) (ng/m?3)
Budapest, XI. ker. Kosztolanyi * 32,9 60,5 21,6 506,6 36,8
Dezsé tér
Budapest, XXIL. ker. * 241 35,8 19,0 392,0 55,5
Budatétény, Tizliliom u. 12.
Budapest, XXI. ker. Szent 50 224 36,2 238 608,6 40,4
Istvan at 217-219.
Megjegyzés:

* Nincs értékelhetd adat
3.2-16. tablazat: A leveg6 alapterheltsége a beruhazasi teriilet kbrnyezetében

A légszennyezbanyag alapterheltség adatok a varosnak - légszennyezettség szempontjabdl - kiildnbdzé jellegli (varosi
kdzlekedési, kilvarosi, kertvarosias) teriletein lizemel6 automata méréallomasairdl szarmaznak. A mérdallomasok a
beruhazasi terllett6l nagysagrendileg hasonld tavolsdgra vannak. Az elzGeket figyelembevéve a beruhazas
vizsgélatahoz alapul vett Iégszennyezettségi adatokat a méréallomasok adatainak atlagolaséval allitottuk eld, melyeket
a kdvetkez0 tablazatban ismertetiink. [1-1.]

Telepiilés NO2 NOx co CxHy (TOC)
(ng/m?3) (ng/m?3) (ng/m?) (ng/m?3)
Budapest - Csepel 26,5 442 502,4 *

Megjegyzés:
* Elégetlen szénhidrogénekre vonatkozoan nem alinak rendelkezésre adatok.

3.2-17. tablazat: A beruhazas vonatkozasaban alapul vett Iégszennyezettségi adatok
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3.3  Avizsgalt teriilet terhelhetésége

A dokumentéacio készitése soran elvégeztiik a telephelyen és tagabb kornyezetében rendelkezésre allé, a kdrnyezeti
levegdre vonatkozé légszennyezettségi adatok dsszegylijtését és a kdrnyezeti levegd terheltségi szintjének jellemzését,
értékelését.

A mérési eredmények kiértékelése alapjan meghataroztuk a terilet terhelhetbségi értékeit a levegd védelmérdl szolo
306/2010. Korm. rendelet 2. § 40. pontjanak megfelelGen.

Az alap levegbterheltséget a gazmotoros erémii létesitési terliletének kornyezetében levé OLM altal izemeltetett
immisszié mérépontokon 2018-2022 évben végzett mérések atlagértékei alapjan vettik figyelembe.

A levegd terhelhetdségi szintjét a légszennyezettségi hatarértéknek és az alap levegéterheltségnek a kiilonbségeként
definialtuk, az alabbiak szerint.

Légszennyez anyag A Ievegé’ Légszenflylez?ttségi Terhelhetéség Von_at,I,(oztatési
alapterheltsége hatarérték id6szak
(ug/m?)

Nitrogén-dioxid - NO2 26,5 100 73,5 oras atlag

Nitrogén-oxidok - NOx 44,2 200 * 155,8 oras atlag

Szén-monoxid - CO 502,4 10 000 9497,6 orés atlag

Elégetlen szénhidrogének o o o o

- CxHy (TOC)

Megjegyzés:

* Tervezési iranyérték.
** Elégetlen szénhidrogénekre vonatkozdan nem alinak rendelkezésre adatok.
3.3-1. tablazat: A leveq6 terhelhet6sége az OLM 2018-2022 évi alapallapot mérések alapjan a vizsgalt anyagokra
vonatkozdan

3.4 Alégszennyezé-anyag terjedésszamitas folyamatanak ismertetése
3.41  Alégkori szennyezdanyag terjedés modellezés modszerének leirasa

A levegbbe kerlld légszennyezGanyagok 1égkori terjedésének szamitasara, a varhatéan kialakuld levegdminGség
meghatarozasara a Lakes Environmental altal kifejlesztett, Gauss-tipust cséva modellen alapulé6 AERMOD Wiew 9.1.0
teljeskord légkori diszperzié modellezé szoftvert alkalmaztuk.

A kalkulacio |épései a kdvetkezdk voltak:

Els6 lépésként az AERMET View modul hasznélataval a meteorolégiai adatok el6készitését végeztik el. Ez kilondsen
fontos, mert a 1égkori jellemzék nagy mértékben befolydsoljak a terjedés folyamatat. A meteoroldgiai paraméterek a
2023-ra vonatkoz6 megvasarolt adatfajlon alapulnak. A szamitdsok elvégzéséhez az Aermod View szoftverrel
kompatibilis formatumd meteorolégiai adatbazis szlikséges, amely az 6rés felszini és magaslégkori meteoroldgiai
paramétereket (szélirany, szélsebesség, hémérséklet, légkdri nyomas, telies felhdfedettség, borultsdg, hatarréteg
magassaga, relativ nedvesség, 6ras csapadék mennyiség) tartalmazza.

El6szor meghatarozasra kerultek a jellemzé széliranyok, szélsebességek és azok gyakorisaga.

Ezutén kovetkezett a telephelyi kornyezet felszini jellemzdinek (felszinborités, felszini érdesség) bedllitasa. A vizsgalt
tertilet kornyezetére ily modon optimalizalt meteoroldgiai modell szolgélt alapadatként az AERMOD modell részére.

Alaptérképként EOV koordinatakkal ellatott georeferalt AutoCad DXF formatumu helyszinrajzokat alkalmaztunk.
Megadtuk a légszennyez6 forrasok tipusait, koordinatait, geometriai jellemzéit és kibocsatasuk fizikai paramétereit.
Definialtuk a vizsgalt telephelyen talalhaté épiiletek elhelyezkedését és geometrigjat.

Szamitési terlletként a telephely kdrnyezetének 6x6 km-es, négyzet alaku részét jeldltik meg.
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Receptorsirtiségként 50x50 m-es halét alkalmaztunk. Ezekre a halopontokra szdmol a szoftver koncentracié értékeket.

Az AERMAP modult a vizsgaland6 pontokat jellemzé receptorhald és a digitalis terepmodell elkészitésekor alkalmaztuk.
Bemeneti adatként az amerikai NASA altal létrehozott SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission) 90 m felbontasu
globélis magassagi adatbazist hasznaltuk. A digitalis terepmodell alapjan az AERMOD figyelembe veszi a domborzatnak
az aramlast modosito hatasat.

Az épllethatds elemzés elvégzése utan rendelkezésiinkre alltak a telephelyen talalhatd éplletek altal okozott l1égkdri
aramlast médositd informéciok.

Az AERMOD szoftverben kijeldltlik a vizsgalt idészakokat, valamint beallitottuk a vizsgalt 1égszennyez6 anyagokat és
atlagolasi idétartamukat.

A légkori terjedés modell lefuttatasa utan a kibocsatott szennyezéanyagok koncentracio-eloszlasat légifelvételre illesztve
készitettik el.

A tevékenységek altal okozott koncentraciokat a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet altal el8irt levegbterheltség hatarértékek,
és az alapallapot vizsgalatok eredményeként keletkezett terhelhetdségi értékekhez viszonyitva allapitottuk meg.

3.4.2 Szélirany, atlagos szélsebesség

Irodalmi adatok alapjan az uralkodé szélirany ENy-i, az atlagos szélsebesség pedig 2,5-3 m/s koriili [3-2.].

A 2023-as meteorologiai adatok feldolgozasa eredmenyekeéppen is az lathato, hogy a vizsgalt targyevben az ENy-i
szélirany volt a leggyakoribb, ezek utan a EK-i, majd a D-DNy-i szélirany gyakorisaga kovetkezik.

A szélirny és szélsebesség adatokat a 2023. évre vonatkozd megvasarolt meteorologiai adatsor felhasznalasaval
allitottuk el8, az AERMOD View szoftver AERMET moduljanak segitségével.

Station #0S_ID: Dates: 2023. 01. 01. - 00:00 ... 2023. 12. 31. - 23:59

INORTH ™™~

EAST !

‘" WIND SPEED

3.4-1. abra: Szélirnyok és szélsebességek el6fordulasi gyakorisaga a vizsgalt teriileten (2023)
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Dates: 2023. 01. 01. - 00:00 ... 2023. 12. 31. - 23:59

Wind Class Frequency Distribution

%

TTTT[TTTT [T [TIT T[T [ TITT[TTTT[TTTT[TTTT

Calms 2,00 - 3,50 5,00 - 6,50 8,00 - 9,50 >=11,00
0,50 - 2,00 3,50 - 5,00 6,50 - 8,00 9,50 - 11,00
Wind Class (m/s)

3.4-2. &bra: Szélsebességek elbfordulasi gyakorisaga (2023)

A szélsebességek eléfordulasi gyakorisagat bemutatdé abran lathatd, hogy a vizsgalt terlleten a 2-3,5m/s
szélsebességek a meghatarozéak 2023. évben.

3.5 A gazmotoros erémii légszennyezdanyag kibocsatasai

A telephelyen 15 db gazmotor telepitése tervezett, melyek fontosabb adatai az alabbiak:

tipus: 15 db JMS 620 gazmotor
gyartd: Jenbacher

névleges bemend hételjesitmény [Pu]: 15x 7,315 MW,
tlizel6anyag: féldgaz

éves varhaté izeméra: max. 3000 éra/gazmotor

3.51 A gazmotorokhoz tartoz6 légszennyezé pontforrasok (P1-P15) alapadatai

A légszennyezbanyag kibocsatasokat a gazmotoros erémdi fiistgazkibocsatasa okozza.

Mindegyik gazmotor onallé flistcsovon bocsatja ki a fustgazokat. A fustcsovek kettesével lesznek Osszerendezve egy-
egy befoglalé kéményszerkezetbe; kivéve a 15. flstcsovet, amely 6nallé kéményben létesll. Osszesen tehat 15 darab
légszennyezd pontforras (P1-P15) fog lizemelni.

Az alabbiakban ismertetjilk a gazmotorok légszennyez pontforrasainak alapadatait.

Pontforrasok megnevezése EOV koordinatak [Y, X]
P1 650418,07; 231713,89
P2 650418,56; 231714,71
P3 650423,29; 231722,69
P4 650423,78; 231723,52
P5 650428,52; 231731,50
P6 650429,01; 231732,32
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Pontforrasok megnevezése EOV koordinatak [Y, X]
P7 650433,74; 231740,30
P8 650434,23; 231741,13
P9 650439,01; 231749,18
P10 650439,50; 231750,01
P11 650444,24; 231757,99
P12 650444,73; 231758,81
P13 650449,46; 231766,79
P14 650449,95; 231767,62
P15 650455,18; 231776,43

3.5-1. tablazat A légszennyezd pontforrasok (P1-P15) EOV koordinatai
Pontforrasok jellemzdi P1-P15
kémény kilépd atméréje [m] 0,7
kibocsatasi keresztmetszet [m?] 0,38

3.5-2. tablazat A gazmotorok légszennyezé pontforrasainak (P1-P15) fizikai jellemz6i

A fiistgaz fizikai paraméterei P1-P15
fustgaz tomegaram (nedves) 18,41 [ka/h]
5,11 [kg/s]
fustgaz tomegaram (széraz) 17,27 [kg/h]
4,80 [kgls]
fustgaz térfogataram (nedves, normal allapot) 14,558 [Nm3/h]
4,04 [Nm3/s]
fustgaz térfogataram (szaraz, normal allapot) 13,141 [Nm3/h]
3,65 [Nm3/s]
fustgaz hémérséklet héhasznositas héhasznositas
nélkil
122 °C 351°C
395,15K 624,15K
fustgaz slirliség 0,89 [kg/m3] 0,56 [kg/m?]
fustgaz térfogataram (szaraz, kilépési hémérsékleten) 5,28 [m3/s] 8,34 [m3/s]
fustgaz sebesség [m/s] 13,73 [m/s] 21,68 [m/s]

3.5-3. tablazat A gazmotorok légszennyezé pontforrasain (P1-P15) kibocsatott fiistgaz fizikai paraméterei
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3.5.2 A gazmotorok Iégszennyezdanyag kibocsatasi hatarértékei

A gazmotorokra vonatkozd kibocsatasi hatarértékeket az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 2.§ 11. pontja szabalyozza.

A Il. kategoriaju tlizel6berendezésekre az 5. mellékletben szerepld kibocsatasi hatarértékeket kell alkalmazni, amelyek
az aldbbi tablazatban 1athatok.

Légszennyez6 anyag Kibocsatasi hatarérték [mg/Nm?]

Féldgaz tiizeléanyag

nitrogén-oxidok - NOx 95
szén-monoxid - CO 245
TOC* 55
Megjegyzeés:
col:]iall)tigszitj;i hatarértékek fizikai normal allapotu, 273,15 K hémérsékletl, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, 15% oxigéntartalmu flistgazra

*TOC (Total Organic Carbon): Osszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve, langionizacios detektorral mérve.
3.5-4. tablazat Gazmotorokra vonatkozd kibocsatasi hatarértékek

A TOC (total organic carbon, 6sszes szerves szén) megnevezés lényegében az elégetien szénhidrogénekre vonatkozik.

3.5.3 A gazmotorok kibocsatasi értékei

A kibocsatas adatokhoz a megrendeldi adatszolgaltatasbdl jutottunk hozza, melyeket az aldbbiakban ismertetiink. Az
adatokat alapadatként hasznaltuk a légszennyezdanyag terjedés modellezésben.

Tiizeloberendezések | Vonatkoztatasi Szennyezdanyag koncentracié [mg/Nm3]
02 tf%

nitrogén-oxidok - NOx szén-monoxid - CO | szén-hidrogének - CxHy
15 db gazmotor 15 85 220 49
Megjegyzés: Az értékek szaraz normal allapotd, 273,15 K hémérsékletd, 101,3 kPa nyomast fiistgazra vonatkoznak.

3.5-5. tablazat A gdzmotorok légszennyezbanyag kibocsatasai (P1-P15)

3.6 A gazmotoros erémii leveg6kornyezet terhelésének modellezése

A terjedésmodellben az dsszes tlzel6berendezés teljes terhelésen vald miikodését vettik alapul, mint a legnagyobb
légkori terhelést okozd Uzemelési véltozatot.

Modelleztik a gazmotorok 6néllé (héhasznositas nélkili), valamint héhasznositassal valé Gizemelésének esetét is.

A terjedés modellt kiilénbdzd kéménymagassagok esetére is lefuttattuk, a megrendeléi adatszolgéltatas szerinti 32 m
magassagu kémények esetére, valamint annal alacsonyabb kéménymagassagokra is. A modellezési eredmények
alapjan - a levegd terhelhetéségét figyelembe véve - lehetséges a szlikséges kéménymagassag kivalasztasa is.

A terjedésszémitasokat a tevékenység légkéri hatasait leginkabb befolyasold 1égszennyezd anyagokra, nitrogén-
oxidokra (NOx) és szén-monoxidra (CO) végeztik el.

A szamitasok sorén, a biztonsag javara, konzervativ becslést alkalmaztunk a nitrogén-oxidok (NO,) esetében, nem
szamoltunk atalakulasi rataval, hanem a telies NOx mennyiséget NO2-nek feltételeztik. A valés NO2 mennyiség — a
légkori paraméterek altal befolyasolt atalakulas fiiggvényében - ennél Iényegesen kevesebb is lehet.

A vizsgalt légszennyezbanyagok esetén oras vonatkoztatasi idGtartamra atlagolva adtuk meg az eredményeket.

A modellezés soran a targyévben leggyakoribb ENy-i, D-DNy-i és EK-i sz&liranyok esetére vizsgéltuk a szennyezanyag
terjedés jellemzdit. A szamitasok sorén 3,28 m/s szélsebességet vettiink alapul.

Dokumentumazonosité: 13A402433001-001 19/28
Déatum: 2024.05.29.



Gazmotoros erémi
Légszennyezéanyag terjedés vizsgalat

MVM

A gézmotorok legjelentsebb kibocsatasa a nitrogén-dioxid, ezért ezen szennyezdanyag vizsgélati eredményeinek
ismertetésével foglalkoztunk részletesebben.

3.6.1  Nitrogén-dioxid (NO,)

3.6.1.1 A gdzmotorok lizemelésének hatasai hGhasznositas esetén

A gazmotoros erdmii héhasznositassal vald lzemelése esetén kialakuld nitrogén-dioxid (NO-) légszennyezettségi
koncentracidkat kilonbdzé kéménymagassagok és szélirdnyok esetére az alabbi tablazatban és abrakon mutatjuk be.

Max. NO: légszennyezettségi koncentracio [ag/m?]
Kéménymagassag Szélirany
[m] a ;
ENy D-DNy EK
32 241 21,6 19,3
20 71,2 36,4 31,0

3.6-1. tablazat Gazmotoros erémii (izemelése hbhasznositas esetén, szamitott 6ras maximalis NO; Iégszennyezettségi

koncentraciok

A legnagyobb terhelések a gazmotorok kdzvetlen kozelében alakulnak ki, amint az a kovetkez6 modellabrakon lathato.
Az abrakon a skala kiilsé hatarvonala 1 ug/m? értéka.
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3.6-2. &bra: Gazmotoros erémii lizemelése héhasznositassal, 20 m-es kéménymagassag, ENy, D-DNy, EK-i
széliranyok, szamitott 6ras NO2 légszennyezettségi koncentraciok
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3.6.1.2 A gdzmotorok 6nallo (hbhasznositas nélkili) izemelésének hatasai

A gazmotoros er6mii 06nallo (héhasznositdas nélkiil) Uzemelése esetén kialakuld nitrogén-dioxid (NO)
légszennyezettségi koncentracidkat az alabbi tablazatban és abrakon mutatjuk be.

Max. NO: légszennyezettségi koncentracio [jg/m?]
Kéménymagassag Szélirany
[m] - -
ENy D-DNy EK
32 16,8 16,9 15,1
20 411 25,9 21,9

3.6-2. tablazat Gazmotoros erémii énallé (hbhasznositas nélkiili) lizemelése, szamitott éras maximalis NO2
légszennyezettségi koncentraciok

A legnagyobb terhelések a gazmotorok kdzvetlen kozelében alakulnak ki, amint az a kdvetkez6 modellabrakon lathato.
Az abrakon a skala kiilsé hatarvonala 1 ug/m? értéka.
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3.6-3. abra: Gazmotoros erémii 6nallo (hGhasznositas nélkili) izemelése, 32 m-es keménymagassag, ENy, D-DNy,
EK-i széliranyok, szamitott oras NO: légszennyezettségi koncentraciok
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3.6-4. abra: Gazmotoros erémi 6nallo (hohasznositas nelkili) izemelése, 20 m-es keménymagassag, ENy, D-DNy,
EK-i széliranyok, szamitott dras NO; légszennyezettségi koncentraciok
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MVM

3.6.2  Szén-monoxid (CO)

3.6.2.1 A gazmotorok (izemelésének hatasai hBhasznositas esetén

A gazmotoros erémili héhasznositassal valo (zemelése esetén kialakuld szén-monoxid (CO) légszennyezettségi
koncentracidkat az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Max. CO légszennyezettségi koncentracié [ug/m3]
Kéménymagassag -

[m] Szélirany

ENy D-DNy EK
32 62,3 55,6 49,8
20 181,0 93,3 80

3.6-3. tablazat Gazmotoros erémii lizemelése héhasznositas esetén, szamitott 6ras maximalis CO légszennyezettségi
koncentraciok

3.6.2.2 A gazmotorok 6nall6 (hbhasznositas nélkiili) (izemelésének hatasai

A gazmotoros erémii énallé (h6hasznositas nélkiili) Gzemelése esetén kialakuld szén-monoxid (CO) légszennyezettségi
koncentracidkat az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Max. légszennyezettségi koncentracié [ug/m?]
Kéménymagassag Szélirany
[m] - ;
ENy D-DNy EK
32 43,3 43,7 39,0
20 106,0 66,9 56,6

3.6-4. tablazat Gazmotoros erémdi 6nallé (h6hasznositas nélkdili) lizemelése, szamitott 6ras maximalis CO
légszennyezettségi koncentraciok

4 Eves légszennyezd hatas

Tajékoztatasképpen az éves idészakra atlagolt 1égszennyezGanyag terjedés modellezési eredményeket is ismertetjik.
Az éves atlagolasi idére vonatkozé modellezést NO, terhelésre, 32 ill. 20 m kéménymagassag esetére, héhasznositas
lizemmadra, teljes éves lizemre végeztilk el. A vizsgélat sorén a teljes éves meteorologia adatsort vettlk figyelembe.

A vizsgalati eredmények az alabbi abrakon lathatok. Az abrakon a skala kiils6 hatarvonala itt is 1 ug/m? értékd.
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3.6-1. abra: Gazmotoros erémti lizemelése h6hasznositassal, 32 m-es kéménymagasség, szamitott éves NO;
légszennyezettségi koncentraciok
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3.6-2. abra: Gazmotoros erémdi izemelése h6hasznositassal, 20 m-es kéménymagassag, szamitott éves NO;
légszennyezettségi koncentraciok
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5 QOsszefoglalas

A dokumentacidban ismertetett vizsgalat soran elemeztiik Csepel 1égszennyezettségi alapallapotat és meghataroztuk. a
térség terhelhet6ségét. Modelleztik a gazmotoros erdmii 6nalld (héhasznositas nélkili) és héhasznositdas melletti
lizemelésének levegémindségre gyakorolt hatasait. Elemzéslink soran kilénb6z6 kéménymagasséagokat vettlink
figyelembe. A modellezés eredményeként kiadodd maximélis 1égszennyezdanyag koncentracié értékeket dsszevetettiik
a terllet terhelhet6ség adataival, majd ezeket figyelembevéve meghataroztuk a minimalis kéménymagassagot, amely
mellett a Iégszennyezettségi kovetelmények teljestiinek.

A létesitmény h6hasznositas melletti izemelése soran, legalabb 20 m magassagu kémények létesitése esetén
teljesiilnek a légszennyezettségi eléirasok. Onéllé (h6hasznositas nélkili) izemelés esetén ennél alacsonyabb kémény
magassag is megfelel6 lehetne, ami azonban a hbhasznositasu Uzemelés esetén nem elégiti ki a jogszabalyi
kivanalmakat. ezért a mindkét lizemmoédra vonatkozd vizsgalati eredményeket egyiittesen figyelembe véve,
legalabb 20 m magassagu kémények telepitése sziikséges.

6 Forrasjegyzék

[2-1.] Alpiq Csepel Kft. Gazmotoros erémi, Egységes kdrnyezethasznalati engedélyeztetést megalapozo
dokumentacio részlet, - Denkstatt Hungary Kit.

[3-1] Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat (OLM), http:/llegszennyezettseg.met.hu/
[3-2.] Ddvényi Zoltan, szerk. (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere. Bp., MTA Féldrajztudoméanyi Kutatointézet
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Megjegyzések:

- A tervlapokrol méréssel méreteket levenni tilos!

- A terv a kapcsolodd szakagi tervekkel és mileirassal egytt érvényes.

- A Gazmotoros erémd éplilet padidsikjanaktervezett magassaga megegyezik a terv szerinti +0,00
szint magassaggal. El6zetes relativ szintmagasség: +0,00 = 103,50 mBf

- A terveken konkrét tipussal feltiintetett épitéanyagok és épitéipari termékek az elvart mliszaki
mindség referenciaiként szerepelnek. Mlszakilag megegyezdé mindségu termékekkel helyettesithetdek
a Tervezd beleegyezése mellett.

- Az 1:500-as lépték helyszinrajzot a tervezett és meglévé kézmiihaldzatokkal egyiitt 1asd a
141001226/1001 azonositd szamu tervlapon.

D 2024.09.06. Hauer Tamas Péter | Konig Gergely Konig Gergely Techn. beszallitd adatsz. alapjan javitott

C 2024.08.05. Hauer Tamas Péter | Konig Gergely Konig Gergely Megrendeldi észrevételek szerinti javitas

o] 2024.06.07. Hauer Tamas Péter | Konig Gergely Konig Gergely Kiviteli terv elsé kiadas

Valtozas: | Datum: Tervezo: Ellendr: Jovahagyo: Tartalom:
Megrendeld:

ALPIQ Magyarorszag Kit.

1211 Budapest, Hoerém u. 3.

Projekt:

ALPIQ Csepel gazmotoros erdm
Csepel Hrsz.: 210146/119

Terv: Tervfazis:
Atnézeti helyszinrajz Engedélyezesi terv
GT 2 ledagazas Tervkdtet:
Epitészet
Generaltervezé:
AFRY EROTERV Zrt.
@ A F RY Székhely :1117 Budapest, Infopark sétany 3.
Levelezési cim : 1519 Budapest, Pf. 502
Tel. / Fax: +36 (1) 455 36 00 Mail: eroterv@afry.com
Web: www.afry.com/hu
Felel6s Hauer Tamas Péter | Felel6s Varga Istvan Zoltan
épitész tervezo: E 05-0529 | tartdszerkezeti tervezd: T01-17747
Tervellenér: Konig Gergely | Jévahagyo: Konig Gergely
ETV azonosité: 141001226/1016/0 | Méretarany: M=1:2000
Megrendel8i azonosito: Datum: 2024.09.06.

Ez a dokumentum az AFRY-EROTERV Zrt. szellemi terméke.
Lemasolasa, adatainak atadasa a cég engedélye nélkiil TILOS!
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Mellékletek

1. Iratmelléklet

2. Térképi melléklet

2.3. A |étesitmény hatdsteriileteinek térképi megjelenitése



Jelmagyarazat

— Telekhatar
Zajvédelmi hatasteriilet Gzemelés

Levegdltisztasag-védelmi hatdsterilet Gzemelés

| — Leveg6tisztasag-védelmi hatdasterlet kivitelezés

—— Zajdévelmi hatasteriilet kivitelezés




