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1. Bevezetés

Az Alpiqg Magyarorszag Kft. Gj gazmotoros erém( telepitését tervezi a Csepel-Gyartelepen elhelyezkedd
Budapest XXI. 210146/119 helyrajzi szamu terlileten. A tervezett fejlesztés vonatkozasaban PE-
06/KTF/23878/2023 Ugyiratszamon o0sszevont kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethasznalati
engedélyeztetési eljaras kerilt lefolytatasra. Az egységes kornyezethasznalati engedély PE-06/KTF/23878-
36/2023 ligyiratszamon kerdilt kiadasra.

A tovabb tervezés és a beszerzési folyamatok eredményeként a kordbban bemutatott és engedélyezett
paraméterek mdédosultak az alabbiak szerint:

o Atelepiteni tervezett gdzmotorok szdma 14-r6l 15-re médosult.

e A gazmotorok berendezésenkénti teljesitménye 3333 kWe elektromos és 3010 kW, hételjesitményre
maodosult

o A tervezett |étesitmény maximalis villamos teljesitménye 49,9 MWe, mig 0sszegzett névleges bemend
hételjesitménye 109,725 MW, értékre mddosult.

e Uj, hatékonyabb NO, koncentracié csdkkentd technoldgia telepitése mellett dontdtt Engedélyes

e A létesitmény vonatkozasaban Engedélyes megbizasabdl az MVM ERBE ENERGETIKA Mérnokiroda Zrt.
készitett frissitett levegGtisztasag-védelmi transzportmodellt, melynek eredményeit figyelembevéve a
levegGtisztasag-védelmi pontforrdsok magassaga 20 méterre modosult.

e A modosult gépészeti adatok figyelembevételével az AFRY EROTERV Zrt mint generdl tervezd
megbizdsdbol az Alcedo Kft. hajtott végre zajvédelmi modellezést és dolgozott ki zajcsokkentésre
vonatkozod javaslatot, mely alapjan a létesitmény zajvédelmi hatdsteriilete mddosult.

e Kisebb maddosuldasok torténtek a kapcsoléodd anyagtarolasi, illetve infrastrukturalis elemek
vonatkozasaban.

A fenti mddosuldsok szlikségessé teszik a fentebb hivatkozott egységes kornyezethasznalati engedély
felllvizsgalatat és mddositasat.

A tervezett létesitmény célja Uj villamosenergia piaci szabalyozé kapacitas biztositasa, melynek érdekében 15
db, egyenként 3333 kWe elektromos és 3010 kW1, hételjesitménnyel rendelkez6 gazmotor, és hozza kapcsolddd
infrastruktira telepitése tervezett, melynek 6sszegzett maximadlis villamos teljesitménye 49,9 MWe, mig
Osszegzett névleges bemend hételjesitménye 109,725 MWy, értékkel jellemezhetd.

A fent bemutatott valtozdsok nem érik el a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrdl sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-a ab) pontja szerinti mértéket, igy elézetes
vizsgalat, illetve kdrnyezeti hatdsvizsgalat lefolytatdsa nem indokolt.

A kdnnyebb kdvethetGség érdekében a dokumentacidban a valtozasokat zolddel emeltik ki.

Jelen dokumentacio a tervezett tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélyének felllvizsgalatat és
maodositds irdnti kérelmét tartalmazza.



2. Alapadatok

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyes eljaras alapadatait az aldbbiakban foglaltuk 6ssze.

2.1. Avizsgalt létesitményre vonatkozo adatok

A tervezett telephely lizemeltetdje Alpig Magyarorszag Kft.
Telephely cime 1211 Budapest, 21. ker., Szinesfém utca 1-3.
Uzemeltet6 cégjegyzékszama 01-09-412122
Uzemeltetd statisztikai szamjele 32209370-7010-113-01
KUJ szam 103 999 089
Telephely teriilete 37 038 m?
Ko6zponti EOV koordinatak X= 650 450 Y=231760
Telephely helyrajzi szama 210146/119
Telepiilés azonosité szama 13189
Telek tulajdonosa(i) Alpig Csepel Kft.
Er6telepi Ingatlanhasznosito Kft.
KTJ szam 102 253 727
NOSE-P kéd 101.05 Egetés helyhez kotdtt motorokban
TEAOR szam 7010 Uzletvezetés
3511 Villamosenergia-termelés
Fotevékenység Villamosenergia termelés
Telephelyen foglalkoztatottak szama 6 f6
Mliszakok szama 3
Uzemidé Haldzati igények fliggvényében folyamatos

Kornyezetvédelmi felelGs neve, elérhetdsége  Asztalos Adam (+36 30 316 4054)
Engedély szerinti kapacitas adatok Elektromos teljesitmény: 49,9 MWe
Hételjesitmény:45,15 MWy,
Névleges bemend hételjesitmény: 109, 725 MW,
Uzemid8: 6 000 6ra/gazmotor/év
Az lizemid6 kapcsdn szeretnénk kiemelni, hogy a jelenleg lathatd maximalis éves Gizemidé nem haladja meg
gazmotoronként a 3 000 dra/év értéket.

A fentebb megadott maximalis éves lizemidG6 a feltételezett megujulé energidra alapozott kapacitasok
folyamatos bdvitését figyelembevéve kerilt megadasra.

2.2. Rendelkezésre all6 engedélyek

A tervezett fejlesztés vonatkozdsaban PE-06/KTF/23878/2023 (igyiratszamon Osszevont kornyezeti
hatdsvizsgdlati és egységes kornyezethasznalati engedélyeztetési eljaras kerilt lefolytatasra. Az egységes
kornyezethasznalati engedély PE-06/KTF/23878-36/2023 ligyiratszamon kerult kiadasra.

A létesitmény vonatkozasaban egyéb, kornyezetvédelmi szempontbdl relevans engedélyek nem allnak
rendelkezésre.



2.3. Atervezéssel érintett ingatlan hasznalata, tulajdoni viszonyai

A vizsgalt telephely 1211 Budapest, Szinesfém u. 1-3. sz. alatt taldlhatd, amely teriilet az Alpiq Csepel Kft. és az
Er6telepi Ingatlanhasznositd Kft. tulajdonaban van. A 37 038 m? teriilet(i telek 35 831 m? nagysagu teriilete van
jelenleg kizarélag az Alpig hasznalatdban. Foldhivatali besoroldsa szerint kivett (izem.

A terllet igénybevétel megoszldsat részeletesen az aldbbiak szerint adjuk meg:

e Teljes telek teriilet: 37.038 m?

e Alpiq Csepel Kft. kizdrdlagos hasznalatdban: 35 831 m?

e Meglévs épitmények (Alpiq Csepel Kft. dltal hasznlt teriilet): 3 980 m?

e Meglévs burkolt feliiletek (Alpiq Csepel Kft. altal hasznalt teriilet): 1 018 m?
e Nem az Alpiq Csepel Kft. dltal hasznalt teriilet kiterjedése: 1 207 m?

e Nem az Alpiq Csepel Kft. altal hasznalt épliletek terilete: 300 m?

e Nem az Alpiq Csepel Kft. altal hasznalt burkolt feliiletek: 440 m?

A fenti felsorolasbdl az Alpiq Csepel Kft. altal hasznalt terllet bérbevétele tervezett az Alpiqg Magyarorszag Kft.
altal. A terileten lévé éplleteket az Alpiqg Magyarorszag Kft. nem tervezi igénybe venni.

2.3.1. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévl vagy tervezett terilet-felhasznalasi modokat

2.3.1.1. Epitészet

Telepités

/////

24/2018. (X.26.) dnkormanyzati rendelete Budapest XXI. Keriilet Csepel Epitési Szabalyzatardl tartalmazza,
melyek alapjan a terllet Energia termelési teriilet Gip-E/Gy 6vezetbe tartozik, ahogy az 1. abra. és 2. dbra is
mutatja. A Gip-E/Gy Ovezetben az energiatermelés létesitményei elhelyezésére szolgald célzott
teruletfelhasznaldsi modu terilet alakithatd ki. Az épitési 6vezetek és dvezetek szabalyozasi hatarértékeit a 1.
melléklet a 24/2018. (X.26.) rendelethez tartalmazza, az 1. tablazat szerint. A létesitéssel kapcsolatos egyéb

feltételrendszert az érvényes szabdlyozasi terv hatdrozza meg.

A varosrendezési korzetekre vonatkozo szabalyozasi hatarértékek:

10



1. tdbldzat: a Gip-E/Gy 6vezetre vonatkozo szabdlyozdsi hatdrértékek

Epitési 6vezet jele Az épitési telek Az éplilet
> = P
= PR Jellemz6 Eoitmé
Legnagyobb = ST = .y pitmeny
= Legkisebb oo 2 5 = parkany
2 3 beépitettsége | © B W
© £ =] = 9 magassag
g 3 S§ 2 3
© £ t E = £ |5 T E B £ B E
$ T = ) 4 - ™ = o - o - o
= Q [ Qo @ w 3 c v 2 o 2 o
= ol o X0 - o < £ = o w o ]
g o a L © 3 3 X = X =
S ] - - <z © ) © )
fus — c c o0 [eN] = oo =
] ‘O = i~ o o) 0 o) o0
= A A n - - | - =
Gip-E/Gy SZ K K 45 65 20 1,6 - - 4,5 30

A szabadon 4ll6 beépitési madd (SZ) beépitési méd elGirasai:

Ha az ovezeti el6irdsok masként nem rendelkeznek Uj beépitésnél az el6kert mérete 5,0 m, kialakult beépités
teleknél kotelez6 épitési vonal — a szomszédos telkek beépitésének figyelembevételével — csak az egyik elGkert
felé van, az oldalkert szélessége szabadonalld beépitésnél az Ovezetben megengedett legnagyobb
éplletmagassag értékének fele, de legalabb 3,0 m, oldalhataron allé6 beépitési mddnal legalabb 4,0 m, a
hatsdkert mérete az épllet hatsdkertre nézé tényleges homlokzat-magassagaval azonos, de legaldbb 6,0 m.

Gip-E/Gy — A Csepeli Erém(i épitési 6vezetére vonatkozd elGirdsok: Az épitési dvezetben meghatarozott
legkisebb zoldfellileti mérték tobbszintes ndvényallomany alkalmazdsa esetén sem csdkkenthetd. Zoldfellletet
ugy kell kialakitani, hogy az elGirt legkisebb zoldfeliilet legalabb 1/3-a egybefiiggs legyen, és legaldbb 3/4-e aktiv
talajkapcsolattal birjon. E két feltétel térben elkiilonitve is teljesithetd.
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1. dbra: Csepel vdrosrendezési kirzetei
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2. dbra: Budapest Févdros XXI. kertilet Csepel Keriileti Epitési Szabdlyzata 2. melléklet: Szabdlyozdsi terv részlet

Az Uj er6mlivi létesitmény Budapest XXI. Kerlilet, Csepel tertletén, a Szinesfém utca 1-3. szam alatti, 210146/119
helyrajzi szamu telken valdsul meg. A telek jelenleg a ALPIQ Csepel Kft. résztulajdona.

A tervezéssel érintett telket északrdl a 210146/80 Szinesfém utca (Ovezet nélkili kdzterilet), keletrél a
210146/117 Er6m{ kapcsoldhaz utca (K-TM oOvezet), délrél a 210146/114 Duna-lejard utca (Gip-E/Gy Ovezet),

nyugatrél a 210146/120 telek (Gip-E/Gy Gvezet) és a 210146/79 Terel6 utca (6vezet nélkili kozterilet) altal
hatarolt.
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3. Atelephelyen folytatott tevékenység bemutatasa

Az Alpiqg Magyarorszag Kft. Uj gazmotoros eré6m( telepitését tervezi a Csepel-Gyartelepen elhelyezkedd
Budapest XXI. 210146/119 helyrajzi szamu teriileten. A tervezett létesitmény célja Uj villamosenergia piaci
szabdlyozd kapacitds biztositdsa, melynek érdekében 15 db, egyenként 3 333 kW elektromos és 3 010 kW
hételjesitménnyel rendelkezd gdzmotor, és hozza kapcsolddé infrastruktura telepitése tervezett.

A fentiek figyelembevételével a tervezett létesitmény maximalis villamos teljesitménye 49,9 eMW, mig
Osszegzett névleges bemend hételjesitménye 109,725 MWy,

A folyamat soran a villamosenergidval megegyez8 nagysagrend( héenergia is keletkezik. Ezt a h6energiat a
tavhdérendszerbe fogjak juttatni. Abban az esetben, amikor a h&igény kisebb, mint a motorok termelt héje, a
héfelesleg kényszerhlit6 alkalmazdasaval vezethet6 el.

3.1. Alétesitményben felhasznalnitervezett anyagok és a gyartott termék mennyisége

A létesitmény tervezett funkcidja villamosenergia és h6 termelése, igy gyartott termékr6l a tevékenység
vonatkozasaban nem beszélhetink.

A |étesitmény Gizemeltetése soran nagyobb mennyiségben vezetékes foldgdz alkalmazasa sziikséges. Emellett a
motorok lzemeltetéséhez kendolaj szikséges, illetve a gazmotor hiit6rendszere glykol tartalmd h(it6vizet
tartalmaz. A nagyfesziltség(l transzformatorban és a kozépfesziltségli transzformatorokban transzformator olaj
alkalmazasa tervezett. A veszélyes anyagokrél részletesebb informadcio az alabbi fejezetekben taldlhaté.

3.1.1. Kendolaj

A gdzmotorok berendezésenként 765 liter kendolajat tartalmaznak, mely 15 gdzmotort figyelembevéve
mindésszesen 11,48 m3 kendolaj mennyiséget jelent. Tartalékként 2 db egyenként 5 m3-es friss kenBolaj tartély
és egy 2,5 m3-es hasznalt olaj tartaly |étesuil. Egyidében jelenlévd kendolaj mennyisége max 18,89 m?.

Ken6olajcsere a mdszaki leirdsnak megfeleléen 2 000 Gzemdranként sziikséges. A telephelyen a vérhatd
maximalis izemelést maximalisan 6 000 Gizemdraval figyelembevéve az éves motor lizemodra 14 x 6 000 = 84 000
értéknek adddik, tehat éves szinten maximalisan 3 kendolajcsere varhaté gdzmotoronként.

A keletkez6 hulladék mennyisége a vonatkozo fejezetben keriil megadasra.

3.1.2. Transzformator olaj

Afejlesztés részeként 1 db nagyfesziiltségl olajos transzformator és 2 db kozépfesziltségli olajos transzformator
telepitése tervezett, melyekben &sszesen kb. 27,8 m?® transzformator olaj van. A transzformdtorok alatt
karment6 telepitése tervezett egy esetleges miszaki hiba miatt kifolyé olaj felfogdsdra. A transzformatorok nyilt
terekben keriilnek telepitésre, melyeknek terébdl a csapadékviz CE tanusitvannyal rendelkez8, 15 m3/h
kapacitasu és 2 mg/l tisztitasi hatasfoku Purator tipusu olajfogd berendezésen keril tisztitasra. A berendezésbdl
kifolyd csapadékviz a tervek szerint a terileten belil elszikkasztasra kerdl.

A vonatkoz6 144/2012. (XIl. 27.) VM rendelet elGirdsai szerint a rendelet hatalybalépését kdvetSen Gzembe
helyezett transzformatort PCB-vel vagy PCB-t tartalmazo folyadékkal feltolteni tilos.
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3.13.  Glykol

Gyartdi adatszolgéltatds szerint egy gdzmotor h(it6rendszere kb. 2 m3 40%-os glykol tartalmu h(itévizkeveréket
tartalmaz, vagyis a gdzmotorokban dsszesen 15 x 2 = 30 m?, a kéz6s h(it6rendszerekben tovabbi 15 m?, tehat
minddsszesen 45 m? 40%-os glykol tartalma h(itéviz keveréket tartalmaz.

1 db 7,5 m3-es kettds falu glykolos kevert viztartdly létesiil a motorok h(itévizének bekeverésére, illetve
karbantartasi munkak soran a leliritett hiitéviz ideiglenes tarolasara. A glykolos h(itéviz keverék a berendezések
javitasa, karbantartdsa soran ideiglenes taroldkba lefejtésre, majd visszatoltésre kerdl.

A biztonsagos mikodéshez szilikséges tartalék glykol kdrment&ben elhelyezett 1 m3-es IBC tartalyokban kerdil
tarolasra.

3.1.4. AdBlue tarolétartaly

Egy kiilonallé melléképiiletbe keriilnek az AdBlue tartalyok és a vegyszer- tovabba olaj feladd szivattyuk. AdBlue
tartalyokbdl 2 db, egyenként 7,5 m3térfogatd duplafald tartaly Iétesiil.

3.2. Atelepités és mlkodés tervezett id6pontja

A tervezés jelenlegi fazisaban az aldbbi Gtemtervet lehet felvazolni a fejlesztés kapcsan:

e 15 db gdzmotor (49,9 MWe) és a kapcsolddd energiatarold beruhdzdsi jévahagyasa: 2024 év elején
megtortént
e Uzemelés megkezdése: 2025 - 4. negyedév

A tervezési teriilet foldhivatali besorolasa szerint kivett (izem. Az ingatlanok elhelyezkedését és a tervezési
terlilet atnézeti helyszinrajzat az alabbi abrak mutatjak.

3. dbra: A tervezési terlilet alapdllapota (forrds: Google Maps)
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4. dbra: A létesitmény tervezett elrendezése

3.3. A tevékenység megvaldsitasahoz szikséges |étesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsoroldsa és helye

A tervezési teriileten telepiteni tervezett épiiletek, illetve technoldgiai teriletek révid ismertetését az aldbbiak
szerint adjuk meg. Az éplletek telken bellli elhelyezkedését a mellékletben csatolt részletes helyszinrajzon
mutatjuk be.

3.3.1. Féépllet

s 7 s 7

Az épitésre kerll6 f6épllet alapja beton. A f6épliletben gazmotorok helyezkednek el megfelel6 terhelhetGségl
sikalapokon. A kozbensé fédém beton, mig a felsé fodém Ytong vagy beton alapu. A falazatok szendvics panelek
zajszigeteléssel. Az éplilet homlokzatai akusztikai szempontbdl méretezésre kerilnek.
A tervezés tovabbi |épéseiben részletesen méretezésre keril a gdzmotorok épiletrészének hangelnyeld
anyaggal torténd sziikség szerinti ellatasa. Emellett szilkség esetén a gdzmotorok egyenként tokozasra kertlnek.

A gazmotorok éplletrészének burkolata az esetleges ken6olaj és hiitéviz szivargasokra tekintettel olaj és vizallo
burkolattal, megfelel6 gy(ijtaknaval keril kialakitasra.
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3.3.2. Glykol tartdlyok tarold teriilete

A hiitérendszerek tdltéséhez sziikséges glykolt 1 m3-es IBC konténerekben taroljdk a terlleten. A tartdlyok alatt
lemélyitett kdrmentd készil mely a savas hulladék gydjté akndba van bekotve. A glykol tartalyok tarold fellilete
folott véddtetd késziil, hogy a csapadék viz ne keriiljon a kdrmentébe.

3.3.3. Transzformator terek

A 132 kV és a 10,5/15,75 kV transzformatorok robbanasvédelmet biztositd falakkal hatarolt terileten beldl
létesiilnek, a védett tér teriilete 306 m?. Ennek a térnek egy dsszesen kb. 134 m2-es része alatt helyezkednek el
a trafdéolaj karmentd medencék. Az akkumulatoros energia tarol6 0,69/10,5 kV-os transzformatora alatt szintén
létesiil kdrments melynek terllete kb. 4 m2.

3.3.4. 132 kV szabadtér

Acél keritéssel korilvett, zdzott k6 boritdsu szabad tér, a nagyfesziltségl berendezések beton sik alapon allé
tombalapokra szerelt acél szerkezeteken keriilnek elhelyezésre.

3.3.5. Gazredukald allomas

A gazfogadd és nyomasszabdlyozé allomas célja a gdzmotorok szdmara sziikséges lizemi gaznyomads biztositasa.

3.3.6. Frissolaj tartaly

A fentebb emlitettek szerint a gazmotorok lGzemeltetéséhez kenéolaj sziikséges. A tartalék olajmennyiség
biztositdsa érdekében 2 db egyenként 5,0 m® térfogatu, felszin feletti, duplafalu friss kenéolaj tartaly és 1 db 2,5
m3térfogatl felszin feletti duplafali faradt olaj tartdly kialakitdsa tervezett. A tartdlyba az olaj szallitd
tartalykocsibdl vagy 1 m3-es IBC konténerekbél keriil lefejtésre.

A lefejt6 koérnyezete olyan kialakitasu, hogy a lefejtéskor esetleg kérnyezetbe jutd olaj a Purdtor olajfogéba

jusson.

3.3.7. Purator olajfogok

A fentebb emlitettek szerint a transzformatorokalatti karmentd teriletekrdl és az olaj lefejtd tertletrél szarmazo
csapadékviz egy 3 I/s kapacitasi CE mindsitéssel rendelkez6 Purator gyartmanyl olajfogdn keresztil jut a
foldalatti Iadds csapadékviz szikkasztdba.

Az olajfogd berendezés esetleges olajszennyezGdés esetén automatikusan elzarja a kifolyd csapadékviz utjat.

3.3.8. K6zm(i fejlesztések

A létesitmény foldgdzzal, illetve sétalanitott vizzel torténd ellatasa, valamint a tavhé haldzatra torténd rakotés
az Alpiq Csepeli Szolgdltato Kft. altal Gzemeltetett Csepel Il. Erémd felSl tervezett szolgaltatdi szerz6dés alapjan.

A foldgaz ellatas a 4. dbran jelolt gazfogado-redukalo dllomasig 24 bar nyomdasu vezetéken tervezett. A tervezett
vezetékhossz a 210146/112 hrsz-U telek hataratdl a gazfogaddig szamitva 40 méter. A gazfogadd-redukald
allomastdl 6 bar os gazvezeték megy a fGépiletbe, a tervezett vezetékhossz 50 méter.
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A tavhdérendszer bbvitése a 210146/112 hrsz-u telek hataratdl szamitva 134+134 = 268 méter, mely magaba
foglalja az el6remend és a visszatérd vezetéket egyarant. A vezetékek a 4. dbran feltiintetett nyomvonalon
mennek a fééplletbe.

A sétalanitott viz ellatd rendszer a 210146/112 hrsz-U telek hataratdl szamitva 180 méter vezeték kiépitését
teszi szukségessé, mely a glykolos viz keverd/tarolo tartalyba keril bekotésre.

A termelt villamos energia hdlézatba torténé betdpldldsa 11 db gazmotorbdl 132 kV-os feszlltség szinten a
210146/116 hrsz-u telken talalhatd alallomasra torténd csatlakozassal tervezett, melyhez a 210146/112 hrsz-U
telken 97 m elektromos kabel telepitése sziikséges. Ugyanehhez a rendszerhez csatlakozik az akkumulatoros

energia tarold is.

A tovabbi 4 db gazmotorbdl az energia 15,75 kV-os fesziiltség szinten a Csepel Il Erém( meglévé villamos
csatlakozasan tervezett, melyhez a 210146/112 hrsz-u telken 140 m elektromos kabel telepitése sziikséges.
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5. dbra: Tervezett k6zmii fejlesztések a projekt kapcsdn

- Afoldgaz-vezeték nyomvonala kismértékben mdédosult (az ,,E57” traféhaz nyugati oldalanal fut)

- A gdzredukdlé-allomas atkeriilt a Duna-lejard utca északi oldalara (a gazfogadd épiletig 24 bar, utdna 6
bar nyomadsu vezeték tervezett)

- Avillamos energia kitaplalasa két irdnyban torténik:
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(i) a 132kV-os halézat felé egy 50 MVA teljesitményl 132/10,5kV fesziltségattételli f6transzformatoron
keresztiil,

(i) a Csepeli erémi 15,75 kV villamos rendszerébe a szintén kultéren, telepitésre kerilé 10,5/15,75 kV
fesziltségattételld 34 MVA transzformatoron keresztdl.

3.3.9. Az igénybe venni tervezett teriiletek bemutatasa
A gazmotoros erémli altal igénybe venni tervezett teriiletek ismertetése:

e Gazmotoros épiilet
o Bruttd alapterilet: 1932,01 m?
o Hasznos alapteriilet: 3 405,45 m?
e Melléképiilet
o Bruttd alapteriilet: 35,69 m?
o Hasznos alapteriilet: 32,0 m?
e Gazfogadd berendezés teriilete: 20,0 m?
e Tartélyok teriilete: 108,7 m?
e Energiatarold konténerek: 400 m?
e Szikkaszt6: 170 m?
o Trafé terek:
o Trafétér 10,5/15,75 kV: 69,15 m?
o Trafétér 132 kV: 237,2 m?
o Trafétér 0,69/10,5 kV 60 m?
e Atrafé olaj kirmenté medencék 6sszesen kb. 138 m?

e ZUzottkd burkolat: 569,6 m?
e Bels6 kodzlekedd utak: 3783 m?
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4. Technoldgiai leiras

Az Alpig magyarorszagi vallalatcsoportja a tervezett telephelyen egy uj, villamosenergia piaci szabdlyozé
kapacitds beruhazast tervez. A jelenlegi piaci kérnyezet figyelembevételével egy gdzmotoros erémd [étesitését
tlizték ki célul, melynek rugalmassagat egy 5 MWe, 10MWh kapacitasu energiatdrolé noveli (Li akkumulator
telepek 32 6nalld kaltéri egységben elhelyezve a sziikséges inverter egységgel, villamos szekrényekkel egylitt).
A projekt keretén belil 15 db Jenbacher JIMC620 gazmotort terveznek telepiteni, melyek Osszes beépitett
villamos kapacitasa 49,9 MWe.

A gadzmotorok gyors indulasra és terhelésvaltasra lesznek képesek, mely tulajdonsagoknak készénhetéen részt
tudnak venni a hazai aFRR kiegyenlit6 szabdlyozdsban, igy el6segitik az id6jarasfiggé megujulé termelbk
|étesitését Magyarorszagon. Az Uj gdzmotoros erémU képes lesz a Csepel-Pesterzsébet tavhérendszer felé
hGenergia értékesitésére is.

A gazmotorok altalanos muikodési elve szinte teljesen megegyezik a hagyomanyos, bels6 égésl motorokéval:
tulajdonképpen négyltemd, turbofeltoltésl, szikragyujtdsi motorok, amelyek tlzel6anyaga foldgaz. A
motorokban a gdzenergia mozgasi energidva alakul, amely generdtort hajt meg, ami eldallitja a villamosenergiat.

A foldgaz 6 bar nyomasra redukdlva az FGSZ gazhalézatabdl érkezne, hasonldéan ahhoz, ahogy a Csepel Il. Erémd
is vételezi a foldgazt.

A villamosenergia 11 db gazmotorbdl és az 5 MW-os energia tarolébol a 10/132 kV-os olajos transzformatoron,
4 gazmotorbdl egy 10,5/15,75 kV-os olajos transzformator segitségével a meglévs Csepel Il. Er6m( haldzati
csatlakozasan keresztil jut a telephelyre.

A folyamat soran a villamosenergiaval megegyez6 nagysagrendld héenergia is keletkezik. Ez a héenergia
elsGsorban a tavhérendszerbe jut, szilkség esetén beiktatva a Csepel Il. Erém{ telephelyén mar megvaldsitott
hétaroldt. Abban az esetben, amikor a hGigény kisebb, mint a motorok termelt héje, a héfelesleg a hétaroldba
betdrolhatg, illetve kényszerh(it6 alkalmazdsdaval vezethetd el.

Mivel a gazmotoros erémlinek nincs jelentds technoldgiai vizigénye (a kezdeti feltoltéseket leszamitva), a
vizelGkészités a Csepel Il. Erémdben tervezett, erre vonatkozo szerz6déses megdllapodas alapjan.

A 15 db gazmotor kozos Fééplletben keriil elhelyezésre a héhasznosité rendszerrel (hécserél6k, szivattyuk)
egyltt, ami a tavhérendszerbe szallitja a h6energiat.

Szintén a FGéplletbe kertlnek a villamos- és irdnyitastechnikai berendezések.

4.1. Atechnoldgia kdrnyezeti hatasai

A tervezett gazmotoros erémd ivéviz igénye minimdlis, mely a technoldgia berendezések eseti tisztitdsahoz
kapcsolddik. Mivel allanddé személyzet nincs a terileten és a dolgozdk alapvetéen a Csepel Il. Er6miben

tartdzkodnak, igy szocidlis célu ivovizhaszndlat és kommunalis szennyviz keletkezése nem tervezett.

A gazmotorok lUzemeltetése nagyban fligg a piaci kérnyezettdl, de vdrhatédan a gdzmotorok egy 6sszevont,
virtudlis erém(iként lGzemelnének. A jelenlegi piaci modellek és varakozasok alapjan a gazmotorok fé
tevékenysége az aFRR szabalyozasi kapacitds biztositasa lenne a MAVIR szamdra, igy varhatéan 1-2 gazmotor
folyamatos Gizeme mellett a MAVIR igényeinek megfelelGen, rovid idére (néhany perc — néhany dra) kerilnének
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beinditasra a tovabbi gazmotorok. A varhaté (izemidé maximalisan éves szinten 6 000 6ra/év/gazmotor, mely
azonban a telepitést kévetd elsd idGszakban varhatéan nem fog 3 000 6ra/év/gazmotor érték f6lé emelkedni.

A tervezett fejlesztés tehat rugalmasan ki tudja szolgalni az esetleges, jov6ben megjelend, megujuld energiara
alapozé fejlesztések okozta igényeket is.

4.1.1. A kornyezet terhelés csokkentését biztositd intézkedések

A telepiteni tervezett gdzmotor tipus a kozepes tlizel6berendezésekbdl szdrmazd egyes szennyezd anyagok
levegGbe torténé kibocsatasanak korlatozasardl szold, az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2015/2193
irdnyelve 2. melléklete, 2. része 2. tablazata szerinti hatarértékeket képes tartani. A flistgaz elvezetd kémények
magassaga oly modon kerilt meghatarozasra az MVM ERBE ENERGETIKA Mérnokiroda Zrt altal, hogy a
|étesitmény Osszegzett levegbtisztasag-védelmi kibocsatasai a keveredés szempontjabdl legrosszabb
meteoroldgiai dllapot esetén és a hattérterheléssel egyittesen is tartani tudjdk a hatarértékeket.

A tervezett létesitmény zajvédelmi hatdsainak csokkentése érdekében részletes zajmodell és akusztikai terv
kerilt kidolgozasra az Alcedo Kft altal. A mellékletben csatolt akusztikai szakvélemény kidolgozdsa soran az
Alcedo Kft figyelembe vette azt az igényt, mely szerint a |étesitmény dltal a legkdzelebbi védendbk egyike

esetében sem alakulhat ki 3 dB-nél nagyobb mértéki zajterhelés ndvekmény.

A |létesitményben a veszélyes anyagok taroldsa minden esetben duplafalt tartalyokban, kdrmentd vagy vizzard
és olajallé burkolat alkalmazasa mellett tervezett. A teriiletre hulld, szennyez6dhetd csapadékvizek a
szikkasztdst megel6z6en CE tanusitvannyal rendelkez6 olaj és iszap levalasztd m(itargyon keresztil tisztitdsra
kerillnek.

A létesitményben keletkez6 nem veszélyes hulladékokat felirattal ellatott zarhaté edényekben fajtanként
elkllonitve gydijtik az erre a célra kialakitott munkahelyi gyGjt6helyen. A munkahelyi gydjt6hely kialakitasa
megfelel az 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13.§-a szerinti kovetelményeknek.

A létesitményben keletkez6 veszélyes hulladékokat el6regyartott, 6nmagaban karmentds veszélyes hulladék
tarolé konténerben, felirattal ellatott zdrhatéd edényekben fajtdnként elkiilonitve gyd(jtik elszallitasig.
A veszélyes hulladék tarold konténer kornyezete megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14.§-3, illetve 2.
melléklete 1.2.2 és 1.26. pontja szerinti kdvetelményeknek, azonban mivel a gy(jt6helyen hulladéktarolas
maximum 6 hénapig tervezett, igy az lizemeltetés munkahelyi gy(ijt6helyként tervezett.

A |étesitményben SCR emisszid csokkentd berendezés létesiil.
4.1.2. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozd balesetek, meghibasodasok
lehet6ségei, az ebbd6l szarmazd hatotényezdk

A tervezési terlleten kérnyezetterhelést okozd balesetek kialakuldsanak valdszintisége igen csekély az alabbiak
szerint:

e A gazmotorok olaj toltete 768 liter motoronként. Minden motor tér gy van kialakitva, hogy karmenté
térként is funkcionaljon. A gdzmotor terek olajallé6 mligyanta burkolattal, megfeleld lejtéssel és olyan
padlé csatornaval, amely az olajos hulladék viz medencébe van bekotve. A medencébdl szippantd
kocsival szallithato el az 6sszegydilt folyadék. Tehat a gdzmotorok épiileten belll, megfelels védelemmel
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ellatott burkolaton keriilnek telepitésre, igy esetleges szivargas esetén sem varhatd, hogy a kendolaj,
mint szennyez8anyag a felszin alatti vizbe és a foldtani kozegbe kerljon.

e A tartalék kendolaj tartalyok felszin feletti, duplafalu kialakitastak lesznek. A lefejt6 kornyezetébdl az
esetleg kifolyd szennyezd anyagok a Purator olajfogéban kertilnek felfogdsra.

e A nagyfesziiltség(i transzformator, illetve a KOF transzformatorok kdrmentdén keriilnek elhelyezésre,
melyre hulld csapadékvizek CE tanusitvannyal rendelkez6 olaj és iszapfogdn keresztil kerlilnek
bevezetésre a szikkasztéba.

e A tisztitd m(itargy egy esetleges szennyezés kijutdasa esetén automatikusan lezar, igy szennyez6anyag
felszin alatti vizbe és foldtani kbzegbe jutasa nem valdszind.

o A terileten belll a karbantartasi id6szakok kivételével csak elenyészé mérték( jarmimozgas varhato,
igy balesetre visszavezethetd szennyezés kialakulasa nem valdszind.

e A hulladékok gytjtése és hasznosito, illetve artalmatlanitd szervezetnek torténd atadasa oly mdédon
tervezett, mellyel a szennyez8anyagok felszin alatti vizbe, illetve foldtani kbzegbe jutdsa kizarhato.
(A veszélyes hulladékok el6regyartott, 6nmagaban karmentés konténerben kerllnek gy(ijtésre.)

e A gazmotorok h(itését biztositd 40% glykol tartalommal rendelkez6 h(itérendszer szivdrgasa nem
valdszinl a folyamatos fellilvizsgdlatra, és karbantartasra visszavezethetéen.

Osszességében kijelenthetd, hogy a létesitmény lizemeltetése soran a megfelel6 m(iszaki fegyelem betartasa
esetén szennyezés kialakuldsa nem valészin(.

4.1.3. A kornyezethasznalo tevékenységétdl fliggetlen, potencialis kilsé kivalté okok
és az ezekbdl szarmazo hatotényez6k bemutatasa

Atervezésiterilet kozvetlen kérnyezetében egyéb ipari létesitmények helyezkednek el, melyek koziil a veszélyes
anyagokkal foglalkozé (izemek tevékenységébdl szarmazd kockazatok bemutatdsat az 5.9. fejezet tartalmazza.

A helyileg illetékes Katasztréfavédelmi Igazgatdsag adatszolgaltatasat figyelembevéve a tervezési teriilet
kozvetlen kornyezetében elhelyezkeds, az Alpiq Csepeli Szolgaltatd Kft. Uzemeltetésében 4ll6 alsé
kiiszobértékes izem jelenthet potencidlis kockazatot a tervezett létesitményre (a tobbi felsorolt 1étesitmény
hatasgorbéje a tervezési terliletet nem éri el). A leiras szerint egy esetleges robbanas kovetkeztében a robbanas
repeszei vagasos, a kialakuld tliz égési sériiléseket okozhatnak. A robbanas mértéke fliggvényében a felszin
feletti kendolaj tartaly, a gazfogadd és nyomascsokkentd allomads és a glykol tartalmu hiit6rendszer sérilése
merilhet fel a tervezett létesitményben. Sériilés kialakulasa esetén ennek megfelel6en olaj, illetve glykol
szennyezés alakulhat ki a kornyezetben. Kiemelend® itt, hogy olajszennyezés csak abban az esetben alakul ki, ha
a dupla falu tartaly mindkét fala megséril. A glykol rendszer részét képez6 keringtetd szivattyd nyomasvesztés
esetén automatikusan leall, mely a potencidlisan kijuté szennyez6anyag mennyiségét korlatozza.

A tervezési terilet, illetve koérnyezete vonatkozdsdban az 5.5.3 fejezetben foglaltak figyelembevételével
természeti katasztréfabdl adédé potencidlis hatétényez6k kialakuldsa nem vérhaté.
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4.1.4. Baleset-, Gizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kilonos tekintettel a
felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technolégiara

A fentebb emlitettek szerint baleset, illetve (izemzavar kialakuldsa esetén a szennyez6anyagok kdrment6kben,
illetve a zart épliletben burkolatokon kertilnek 6sszegydjtésre, mely igy a felszin alatti viz, illetve a foldtani kozeg
szennyez6dése nélkiil elszallithatdva valik a teriileten. Az er6m teriletén beliili, de az izeméplleteken kiviili
terlileteken a szallitds kozbeni varatlan események, balesetek kodvetkeztében elfolyd ill. kiomlé veszélyes
anyagok az utakon ill. azok kérnyezetében okozhatnak szennyez6dést. A szennyezd anyagok innen a csapadékviz
halézatba keriilhetnek. Tekintettel arra, hogy csapadékviz rendszer szikkaszté mez6be kot be, az ilyen médon a
csapadékviz rendszerbe keril6 szennyezés egy része a felszin alatti vizet, illetve a foldtani kozeget szennyezheti.

Ki kell itt emelni, hogy a telephelyen beliili kbzlekedés soran meghibasodas, baleset kialakuldsa az alacsony
sebességre tekintettel nem valdszind. Szennyez6anyag kijutdsa esetén az olaj és iszapfogd m(itargy lezarhaté,
mellyel a felszini alatti vizbe és foldtani kozegbe juté szennyez6anyag mértéke minimalizalhato.

4.2. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége

4.2.1.  Epitésid6szakaban

Az épités idGszakdban varhaté forgalomnovekményeket a tervezdi, illetve megbizdi adatszolgaltatas
figyelembevételével hataroztuk meg. A projekt kapcsan sor keril a fGépllet és szivattyuhaz, valamint egyéb
|étesitmények épitésének kivitelezésére.

A nagyobb volumenben megjelen6 anyagok teljes varhatd anyagmennyiségét a tervezett fejlesztés
vonatkozasaban az alabbi tablazat tartalmazza.

2. tabldzat: A létesitéshez sziikséges szamitott anyagmennyiségek [m?3]

Szallitott anyag Varhaté mennyiség
Beton 1920
Zuzott k6 450
Kavics 350
Aszfalt 56
Beton tormelékes feltoltés kiszallitasa 3600

Az épités soran tehergépjarmd forgalmat general tehat a mélygardzs kialakitdsa soran kiszoruld talaj kiszallitasa,
a betonozas, illetve az alaprétegek elkészitése. Ezen folyamatok egyiittes id6ben torténése a projekt volumenét
tekintve nem kizadrhatd, igy a legnagyobb lehetséges forgalmi terhelést vettiik a szamitdsaink soran alapul, az
aldbbiak szerint. (A szamitdsok soran a 0,25 alatti értékeket 0,25-re kerekitettik).

A varhaté forgalomnévekmény a beton beszallitdsa kapcsan:

e 1920m3/8m3/100 nap/ 12 éra=0,25 tgk/dra, mely az érintett kézutakon dupldn jelentkezik, tehat
a varhaté terhelés 0,5 tgk/ora és 6 tgk/nap.

A varhaté forgalomnévekmény a zuzott ké beszallitasa kapcsan:

e 450m3/ 8m3/30nap/ 12 6ra = 0,25 tgk/dra, mely az érintett kézutakon duplan jelentkezik, tehét a
varhato terhelés 0,5 tgk/6ra és 6 tgk/nap.
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A varhaté forgalomnévekmény a kavics beszallitasa kapcsan:
e 350m3/12m3/30nap/ 12 éra=0,25 tgk/dra, mely az érintett kdzutakon dupldn jelentkezik, tehat a
varhato terhelés 0,5 tgk/dra és 6 tgk/nap.
A varhaté forgalomnovekmény az aszfalt beszallitdsa kapcsan:

e 56m3 8m3/10nnap /12 éra = 0,25 tgk/dra, mely az érintett kézutakon dupldn jelentkezik, tehat a
varhato terhelés 0,5 tgk/dra és 6 tgk/nap.

A varhatoé forgalomnévekmény a beton tormelékes feltoltés kiszallitasa kapcsan:

e 3600m3/ 12m3 /100 nap/ 12 6ra = 0,25 tgk/dra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhato terhelés 0,5 tgk/ora és 6 tgk/nap.

A kivitelezés soran, a legrosszabb esetet feltételezve, parhuzamosan varhato az épit6anyag beszallitas, valamint
a féldmunkak kapcsan a talajkiszallitas, igy az egy id6ben megjelen6 6sszeaddédd maximalis terhelés a fentiek
szerint a kés6bbi szamitasok soran a legnagyobb tehergépjarm(i/nap értékkel szamolunk a tervezett fejlesztésre
vonatkozdan:

e 30tgk/nap

4.2.2. Uzemelés id6szakaban

A létesitmény lizemeltetése sordn folyamatosan generalédd forgalomrdl nem beszélhetiink, arra tekintettel,
hogy a dolgozdk a szomszédos, az Alpig Csepeli Szolgdltatd Kft. lizemeltetésében allo telephelyérdl fognak
atjarni, és tehergépjarm forgalom csak a hulladék kiszallitashoz és karbantartashoz kapcsoldddan jelenik meg,
mely ~2000 lzemodranként esedékes (gdzmotoronként maximum 3 alkalom/év). Ennek megfelel6en a
generalddd tobblet forgalmat az oda-vissza kozlekedésre tekintettel maximalisan 8 db tehergépjarm(i/nap
értékben adjuk meg, melyek a nappali id6szakban fognak megjelenni az érintett Utszakaszokon.

A teherfogalom vdrhatéan mind a kivitelezés, mind az lGzemelés id&szakdban a Teller Ede Ut északi és déli
szakaszat fogja terhelni.

4.3. Atelepitéshez, megvaldsitashoz, felhagyashoz sziikséges kapcsolédd miveletek

A tervezési terilet, illetve annak kdzvetlen kornyezete kapcsan a kdzuti megkdzelités biztositott, a szlikséges
kozmdfejlesztések a 3.3.8 fejezetben, illetve az aldbbi abran keriltek bemutatdsra.

A fejlesztés nem teszi szlikségessé egyéb kapcsolédd mliveletek végrehajtasat sem a kivitelezés, sem az
Uzemelés, sem a felszamolas fazisaban.

4.3.1. A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermel6hely vagy lerakdhely
|étesitése és lUzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A projekt kapcsan banyalizem, vagy lerakdhely l|étesitése nem sziikséges. A sziikséges alapanyagok
beszerezhet6k a jelenleg is izemel§ épitbipari létesitményekbdl. A terileten hulladék nem taldlhatd.
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4.3.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz szlikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitasi kapacitasok a 4.2.1 fejezetben keriilnek megadasra.

Az elGzetes tervek szerint a létesités szoros itemterv alapjan keril végrehajtdsra, igy jelentsebb tarolds nem
tervezett, raktarozas a kivitelezés soran nem lesz sziikséges. A létesités kapcsan vizrendezés végrehajtasa nem
szlikséges.

4.3.3. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténd gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A |étesitményben keletkez6 hulladékok tipusardél, mennyiségérél, és hasznositd, vagy drtalmatlanitod
szervezetnek torténd dtadasig torténd ideiglenes taroldsardl informacidkat a 7.4.2 fejezet tartalmaz.

A szikséges kommundlis vizmennyiség a telekhatdron kialakitdsra kerul6 vizmérGakna utan biztosithato.
A telephelyen nincs allanddé munkat végzé létszam igy kommunalis szennyviz keletkezése nem varhaté. Ipari
vizelldtasa a telephelynek a kozmdlves haldzatrél nem tervezett. A rendszert egyszer szikséges feltolteni
ioncserélt sétalanitott vizzel, mely a Csepel Il. telephely vizel6készité Gzemébdl tervezett. Tavh6 rendszerbe
vizbetdpldlas nem torténik. A [étesitményben technoldgiai szennyviz keletkezése tehat nem varhaté.

4.3.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellatd -rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Mivel a gdzmotoros erémiinek nincs jelentds technolégiai vizigénye (a kezdeti feltoltéseket leszamitva), a
vizelGkészités a Csepel Il. Erémiben torténik.

A tervezett gdzmotoros er6md ivoviz igénye minimalis, mely a technolégia berendezések eseti tisztitasahoz
kapcsolddik. Mivel allandd személyzet nincs a terileten és a dolgozdk alapvetéen a Csepel Il. Er6miben

tartdzkodnak, igy szocialis célu ivévizhaszndlat és kommunalis szennyviz keletkezése nem tervezett.

A 15 db gazmotor kozos épliletben keril elhelyezésre. A kdzos éplilet emeletére kerlilnek az egyes gazmotorok
héhasznositd berendezései. A kozds épilet E-i végén két szinten keriilnek elhelyezésre a villamos- és
irdnyitastechnikai berendezések is. Egy kiilondllé melléképiiletbe keriilnek az AdBlue tartalyok és a vegyszer-
tovabba olaj feladd szivattyuk. AdBlue tartdlyokbdl 2 db, egyenként 7,5 m3térfogatd duplafald tartaly létesiil.

A telephelyen nem tervezett sajat hasznalatu kut telepitése. A létesitmény ivévizellatdsa a koziizemi haldzatrél
biztositott, a h(térendszer feltdltéséhez sziikséges sétalanviz a Csepel Il. Erémil vizel6készité Gzemébdl
biztositott.

4.3.5. A |étesitménybdl szarmazd kibocsatdsok mérésére (monitoring), folyamatos
ellenérzésére szolgald modszerek, intézkedések.

A tevékenység kapcsan folyamatos mérés végrehajtdsa a vonatkozd jogszabalyi elGirasok figyelembevételével
nem szlikséges. A gazmotorok idGszakos emisszié mérését a vonatkozd 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. §-a (3).
bekezdése értelmében évente sziikséges végrehajtani. Tekintettel arra, hogy a berendezések mindegyike azonos
gyartmanyu, igy javasoljuk mérlegelni a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15.§ (2) bekezdése szerinti felmentés
lehetbségét. (A tervezett tevékenység a rendelet 14. melléklete 1.1.7 pontjaban szerepel).
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Technoldgiai szennyviz kibocsatassal nem szamolunk a terileten. A kommundlis szennyviz vizsgdlata nem
indokolt.

A vonatkozé fejezetekben ismertetettek szerint a |étesitmény a felszin alatti vizre és a foldtani kbzegre érdemi

hatdst varhatéan nem fog gyakorolni, melyre tekintettel talajviz monitoring rendszer telepitését nem tartjuk
szlikségesnek.

A |étesitmény zajvédelmi hatasai kapcsan ellenérz6 mérést a prébalizem idején sziikséges végrehajtani.
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5. Atervezésiterllet és kornyezetének alapallapota

5.1. Telepulési kornyezet bemutatdsa

A tervezéssel érintett ingatlan Budapest ipari tertiletén taldlhaté. Az ingatlan kdzvetlen kornyezetében ennek
megfelel6en ipari teriletek, valamint kézleked6 utak talalhatéak.

A |étesitmény szlikebb és tagabb kdrnyezete az aldbbiak szerint irhaté le:

e E-iirdnyban az iparteriiletek taldlhatdak;

e K-iiranyban iparteriiletek, tavolabb lakéteriletek és kdzutak taldlhatdak;

e D-iiranyban kozut és iparteriletek taldlhatéak;

e Ny-iirdnyban a Duna, tdvolabb lakdteriiletek és kereskedelmi teriiletek talalhatdak.

A létesitményhez legkozelebbi lakdhazak és egyéb védendd teriiletek az aldbbiak szerint foglalhatdak Ossze:

e Déli utcan elhelyezkedd egészségiigyi létesitmény a telekhatdrtdl ~560 m-re helyezkedik el

e Magyar utcdn elhelyezked§ lakéépliletek, melyek keletre ~855 m-re helyezkednek el a telekhatartdl
e Rodzsa utca lakdhazai, melyek délkeletre ~1 810 m-re helyezkednek el a telekhatartél.

e Pécsi utca lakdhazai, melyek déinyugatra ~950 m-re helyezkednek el a telekhatartdl.

5.2. Domborzati viszonyok

A terilet a Csepeli-sik kistajon helyezkedik el, mely 94,4 és 126 m kozo6tti tszf magassagu, jorészt artéri szintd,
hordalékkupsiksag. A felszin jellemzé magassaga E-on 110 m, D-en 96-100 m kozotti. Az atlagos relativ relief
4 m/km?, E-rél D felé csokkend értékekkel. A kistaj teraszokkal tagolt hordalékkup-felszine enyhén D felé, ill. a
Duna felé lejt. Az alacsonyartér 4-6, a magasartér 6-10, a foszlanyokban eléfordulé Il/a sz. terasz pedig 12-16 m-
rel magasabban helyezkedik el a Duna 0-szintjénél. A teriilet Ny-i része dontéen folydvizi erézids és akkumulacios
hatasokra alakult ki. A felszint az elhagyott meanderek s(ir(i hdlézata boritja, amelyeket gyakran parti d(inék
foltszer(i halmaza kisér. Az alacsony artéren tobb rossz lefolyasu, elgatolt mélyedés is talalhatd. A kistdj K-i
peremén futéhomokos felszinek emelkednek ki az artérbdél.

5.3. Eghajlat, Meteoroldgia

Mérsékelten meleg, szaraz éghajlatu kistaj. Az évi napfénytartam E-on 1950 6ra kériili, D-en eléri a 2000 6rat. A
nyari napsités 780 éra kordli, a téli 180 dra.

Az évi kdzéphémérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,5 °C. Apr. 6-8. és okt. 20-22. kzott, azaz évente mintegy
195-198 napon at a napi kozéphSmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Apr. 4-5. és okt. 25-30. kdzott a hémérséklet
altaldban mar nem, ill. még nem csdkken fagypont ala, s ez 204-208 fagymentes napot jelent évente. Az abszolut
hémérsékleti maximumok sokévi atlaga 34,0 °C, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C.

A kistdj E-i és kozéps6 részében az évi csapadékdsszeg 510-530 mm, mashol 530-550 mm. A vegetacids id6szak
csapadékosszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A legtobb egy nap alatt hullott csapadékot (157
mm) Adonyban mérték. A téli félévben 30-32 hétakards nap valdszin(, a héréteg atlagos maximalis vastagsaga
20 cm. Az ariditasi index az E-i és a kozépsd részeken 1,35 koriil, D-en 1,30. Az uralkodd szélirany az ENy-i, az
atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. Kiildndsen az E-i és a kdzépsé vidék eléggé szdraz, ezért f6ként a szarazsagtiiré
kultdrak szamara megfelel6 az éghajlat.
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5.4.

LevegGtisztasag-védelem

A tervezett épitési terllet, a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl sz616 4/2002. (X.7.) KwWM

rendelet 2. sz. melléklete alapjan a 1. sz. légszennyezettségi zéndba — ,,Budapest és kornyéke” — tartozik.

3. tdbldzat: Budapest jellemzé hdttér szennyezettsége

Szennyez6 Talajkozeli
SO, NO; co PMyo Benzol B
anyag 6zon
Zoénacsoport E B D B E O-l

o Kéndioxid esetében a levegGterheltségi szint a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

e Nitrogén-dioxid esetében a leveglterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tlréshatart

meghaladja.

e Szén-monoxid esetében a levegGterheltségi szint fels6 vizsgalati kiiszob és a levegGterheltségi szintre
vonatkozd hatdrérték kozott van.

e Benzol esetében a levegSterheltségi szint a felsd és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

e PMy esetében a levegGterheltségi szint a levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a
tliréshatart meghaladja.

e Talaj kozeli 6zon esetében a levegbterheltségi szint meghaladja célértéket.

A tervezési teriilethez legkdzelebb es6 automata méréberendezés Budapest, XXI. ker. Csepel Szent Istvan ut

217-219. cimen talalhatd, igy ennek a méréberendezésnek az adatait vettiik figyelembe.

A vizsgdlat soran figyelembe vehet6 alap adatokat a mérSkonténer 2022. évi mérési eredményei alapjan

hatdrozzuk meg.

4. tabldzat: Hattérszennyezettség a Budapest XXI. ker. Csepel Szent Istvdn tér 217-219. cimen elhelyezkedd automata méréberendezés

alapjdn
SO; NO; NOx co PMjo*
Hattérszennyezettség (ng/m?3) n.a. 23,7 35,8 593 19
*24 ords dtlagok alapjdan
5. tabldzat: Légszennyez8anyagok immissziés hatdrértékei (4/2011. (1. 14.) VM rendelet)
Légszennyezettségi Légszennyezettségi Légszennyezettségi
Szennyez6anyag hatarérték - 60 perces hatarérték - 24 oras hatarérték — éves
(ng/m’) (ng/m’) (ng/m’)
Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szilard nem toxikus por - 50 40
Kén-dioxid 250 125 50
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5.4.1. A levegébtisztasag-védelmi alapallapot valtozasa az elmult id8szakban

A 2018-2022 kozotti id6szak levegbtisztasag-védelmi allapotdnak valtozasa kapcsdn legydjtottiik a Budapest,
XXI. ker. Csepel Szent Istvan Ut 217-219. cimen taldlhaté automata méréberendezés adatait, melyet az aldbbi
tablazatokban adunk meg a tervezett létesitmény lizemelése szempontjdbél relevans CO, NO,, és NO;
paraméterek vonatkozdsdban.

Az NO, és NOy rendelkezésre alldsa 2018 évben az értékelhet6 mérték alatt maradt, ezért erre az évre
vonatkozdéan értékelés nem kerilt kiadasra. A 2022-es évre vonatkozdan az értékelést a
https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/meresi-adatok/automata-merohalozat honlapon elérhetd
Ords adatok felhasznaldasaval mi végeztiik el, mivel a 2022. évi értékelés jelenleg még nem elérhetd a honlapon.

Az index szerinti értékelést az alabbi tdblazatban adtuk meg. A tablazat alapjan a CO vonatkozasdban a levegd
mindsége kivald, mig az NO, és NOy esetében jo.

6. tablazat: A Budapest, XXI. ker. Csepel Szent Istvan ut 217-219. alatti automata méréallomds kérnyezetének index szerinti értékelése

NO; NOy Cco
2018 * * Kivald
2019 16 1o Kivald
2020 16 1o Kivalo
2021 16 1o Kivalo
2022 16 1o Kivald

Az alabbi tablazat a szén-monoxid elmult 5 éves oras adatai értékelési eredményeit tartalmazza, mely alapjan
megallapithatd, hogy CO vonatkozasaban a vizsgalt mér&allomas kdrnyezetében a hatarértéket megkozelité
terhelések kialakuldsa nem valdszin(i.

7. tabldzat: A Budapest, XXI. ker. Csepel Szent Istvdn ut 217-219. alatti automata méréallomds kérnyezetének CO eredményei

co
Eves Atlag Maximum Percentilis Adat rendelkezésre Hatarérték
50% | 75% | 98% | 99,9% allas tallépés
2018 697 3354 651 | 803 | 1675 2501 88,9% 0
2019 593 2863 526 | 641 | 1513 2496 99,5% 0
2020 485 2508 416 | 574 | 1220 1904 91,1% 0
2021 675 3117 591 | 753 | 1510 | 2351 98,9% 0
2022 593 2466 537 | 653 | 1312 2091 100,0% 0

Az aldbbi tablazat a nitrogén-dioxid elmult 5 éves 6ras adatai értékelési eredményeit tartalmazza, mely alapjan
megallapithatd, hogy NO, vonatkozasaban az éves atlagos terhelés jelent6sen a hatarérték alatt marad, azonban
rovidebb id6szakokban (éves szinten 10, illetve 14 éraban) a vizsgalt mérGallomas kérnyezetében a hatarértéket
meghalado terhelés volt jellemzé. A tullépések 2022-ben marcius 21 és 25 kozotti id6szakban, az esti, éjszakai
ordkban alakult ki, mig 2019-ben januar, februdr, illetve marcius hénapokban tilnyomod részt esti, éjszakai,
kisebb részben nappali id6szakokban jelentek meg.
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8. tabldzat A Budapest, XXI. ker. Csepel Szent Istvan ut 217-219. alatti automata mérédllomds kérnyezetének NO, eredményei

NO;
Eves Atlag Maximum Percentilis Adat rendelkezésre Hatarérték
50% | 75% | 98% | 99,9% allas tullépés
2019 22,5 134,7 16,7 | 29,2 | 75,1 | 107,2 88,3% 14
2020 19,1 102,1 13,9 | 24,8 | 67,5 93,1 63,9% 2
2021 24,1 97,9 18,3 | 33,6 | 684 87 98,8% 0
2022 23,7 112,3 18,2 | 31,6 74,1 102,4 98,0% 10

Az alabbi tablazat a nitrogén-oxidok elmult 5 éves 6ras adatai értékelési eredményeit tartalmazza, mely alapjan
megallapithatd, hogy NOy vonatkozdsaban az éves atlagos terhelés jelent6sen a hatarérték alatt marad, azonban
révidebb id6szakokban (2019-ben 154, 2022-ben 105 6raban) a vizsgalt mérdallomas kornyezetében a
hatdrértéket meghaladd terhelés volt jellemz6. A tullépések jellemz&en a koratavaszi, illetve éli id6szakban
jelentek meg.

9. tablazat: A Budapest, XXI. ker. Csepel Szent Istvan ut 217-219. alatti automata méréallomds kérnyezetének NOy eredményei

NOy
Eves Atlag Maximum Percentilis Adat rendelkezésre
50% 75% 98% 99,9% allas
2019 39,5 522,4 24,3 46,2 198,8 341,7 88,3%
2020 31,7 411,8 18,7 34,6 161,9 266,2 63,9%
2021 37,9 482,3 21,4 42,5 190,4 397,3 98,8%
2022 35,8 555,0 21,1 42,0 174,7 320,5 98,0%

Az Alpiq Csepel Kft. megbizasabdl 2020-ban levegé6tisztasag-védelmi immisszidos mérés végrehajtasa tortént meg
a Csepel Il. ErémU kornyezetében. A vizsgdlatokat az Eurofins KVI-PLUSZ Kérnyezetvédelmi Vizsgdld Iroda Kft.
vizsgdlo laboratériuma hajtotta végre 2020. szeptember 25 — 2020. oktdber 04. kozotti id6szakban. A mérési
pontok elhelyezkedését az alabbi tablazat tartalmazza.

10. tdbldzat: A levegétisztasdag-védelmi immisszids mérési pontok elhelyezkedése

Megnevezés Cim Tavolsag
1. mérépont Budafok Renddrkapitanysag 1221 Budapest, Varoshaz tér 7. 950 m
2. mérGpont Rohr Kft. 1211 Budapest, Tanm{hely u. 1. 1,02 km
3. mérépont FCSM Zrt. Rév utcai telephely 1214 Budapest, Rév u. 3. 1,55 km

A mérések a fent jelzett id6szakban egymast kévet6 9 napon keriltek végrehajtasra mérési pontonként 3 napos
intervallumokkal. A mérés id6szakaban a Csepel Il. Er6m(i nem Uzemelt (a f(itési id6szak még nem indult el, és a
gazturbindk nem tzemeltek).

A mérés soran a leveg6 NO, NO,, NOy, CO, SO,, szalldopor TSPM és PM o frakcidjanak mintavétele/mérése tortént
meg. A mérési eredmények 0sszefoglaldsat az alabbi tablazatban adjuk meg.

11. tabldzat: Az immissziés eredmények 24 6rds dtlag értékei [ug/m?3]

MérSpont Datum NO NO; NO co SO, TSPM PM;,
1 2020.09.25-26 1.5 11.1 | 13.3 463 5.3 20.4 15.8
1 2020.09.26-27 1.1 5.9 7.6 496 5.1 15.5 12.3
1 2020.09.27-28 2.8 15.8 | 20.0 398 6.3 15.2 10.5
2 2020.09.28-29 14.7 | 19.2 | 41.8 846 6.3 25.6 13.3
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MérSpont Datum NO NO; NO co SO, TSPM PMyo
2 2020.09.29-30 1.4 8.5 10.7 679 5.2 23.1 9.5
2 2020.09.30-10.01 1.5 8.4 10.7 698 5.8 27.8 15.1
3 2020.10.01-10.02 3.9 14.8 20.8 912 6.0 34.8 20.2
3 2020.10.02-10.03 2.3 8.2 11.7 884 6.1 28.6 16.5
3 2020.10.03-10.04 1.0 8.6 10.2 804 7.6 28.1 21.2

12. tdbldzat: Az immissziés eredmények maximadlis 6rds értéke [ug/m?3]

MérGpont Datum NO NO; NOy co SO, TSPM
1 2020.09.25-26 3,9 23,3 25,3 989 7,1 31,8
1 2020.09.26-27 2 14,7 16,9 687 6,3 17,9
1 2020.09.27-28 12,8 37 47,9 582 7,3 19,1
2 2020.09.28-29 46,8 43,1 95,5 989 9 36
2 2020.09.29-30 3 13,3 16 838 5,9 33,9
2 2020.09.30-10.01 2,9 14,7 17 826 6,4 31,8
3 2020.10.01-10.02 11 35,2 47,4 978 8,2 44,9
3 2020.10.02-10.03 14,3 34,1 45,7 954 9,7 36,9
3 2020.10.03-10.04 1,6 24 25,7 989 10,9 38,5

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt id6szakban egyetlen vizsgalt paraméter esetében

sem volt kimérhet6 az egészségligyi hatarértéket, vagy a tervezési iranyértéket meghaladdé mértékd oras

maximum, illetve 24 6ras atlagolasi idej érték.

Az aldbbi tablazatban a relevans CO, NOy és NO, koncentrdcidkat 6sszevetettiik a Budapest, XXI. ker. Csepel

Szent Istvan Ut 217-219. alatti automata mérGallomas adott id6szakra vonatkozé eredményével. A tablazat

eredményébdl |athatd, hogy az immisszids mérés soran kapott eredmények jellemzéen kevéssé koleranak az

automata mér6allomdas eredményeivel, melyet vélhet6en az eltér6 kornyezet indokol. Az automata

mérdallomas kertvarosias terileten, forgalommal kevésbé terhelt kérnyezetben helyezkedik el, ahol a lakossagi

tlizelés hatasai érvényesiilnek, mig az immisszids vizsgdlati pontokon az ipari, illetve kozlekedési forrasok hatdsa

dominal.

13. tdbldzat: A 2020 évi immisszié mérés és az automata mérédllomds eredményeinek dsszevetése [ug/m3]

co NO; NO
Datum .., L, . Automata s . Automata s, . . Automata
imisszios mérés y a . | imissziés mérés y x . | imisszids mérés ez .
mérdballomas mérdallomas mérdallomas
2020.09.25 989 487 23,3 10 25,3 28,3
2020.09.26 687 353 14,7 6,1 16,9 9,6
2020.09.27 582 396 37 7,7 47,9 12,2
2020.09.28 989 885 43,1 10,2 95,5 73,2
2020.09.29 838 816 13,3 6,2 16 77,4
2020.09.30 826 451 14,7 4,1 17 6,6
2020.10.01 978 501 35,2 5,7 47,4 9,2
2020.10.02 954 655 34,1 6,7 45,7 73,6
2020.10.03 989 409 24 6,8 25,7 15
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5.5. Felszin alatti viz és foldtani kbzeg
5.5.1. Talaj

5.5.1.1. Aterulet féldtani jellemzé6i

A szerkezeti vonalak mentén feldarabolédott alaphegység kézettani Osszetétele valtozatos, kilonbozé
paleozoos-mezozoos képz6dmények alkotjak. D-en a miocén vulkanizmus riolitos-ddcitos sorozata van jelen a
mélyben. D-i részét érinti a Kb6zép-magyarorszagi vonal. A kistdjon a pannodniai lledékekre dunai eredeti
durvaszemcséj( folyami iledéksor telepiil. J6| megfigyelhet6 a teraszok lealacsonyoddsa és normilis rétegz&dési
sorrendbe torténd atalakuldsa. Az altaldban 10-20 m vastag kavicsos rétegsor felszin kdzeli helyzetd, jé viztarolo,
s jelent6s hasznosithatd kavicskészletet tartalmaz. A kavicsos lledékek masik jelentds el6forduldsa a Bugyi-
Kiskunlachaza kozotti, nagy kiterjedésil, mintegy 6-10 m vastag, vékony lepelhomokkal takart, mély fekvés(
kavicsterasz. A legnagyobb kavicskészletek Szigetszentmikléson, Kiskunlachdzan, Bugyin, Délegyhdzan,
Adonyban, Dunavarsanyban, Halasztelken talalhatok. A felszin nagy részét holocén képz6dmények fedik. A Duna
igen hatékony hordalékattelepit6 tevékenysége kovetkeztében gyakran az 6- és Ujholocén képz&dmények
egymas szomszédsdgaban, azonos szinteken akkumulalddtak. A kistaj K-i részén, ill. a Csepel-szigeten kisebb,
futdhomokkal fedett pleisztocén magaslatok is talalhatok.

5.5.1.2. Talajtani jellemz6k?

A nagy kiterjedési taj talajtani képe valtozatos. Osszesen 13 kiilénb6z46 talajtipus fordul el8 a kistajon, amelybél
5%-nal kisebb kiterjedéssel a futohomok (1%), a humuszos homok (2%), a mészlepedékes csernozjom (3%), a
mélyben szolonyeces réti csernozjom (3%) és a szoloncsak talaj (1%) szerepel.

A kistdj talajainak mozaikossagat mutatja, hogy egyetlen talajtipus sem boritja az 6sszteriilet 20%-at. A réti dntés
és a lapos réti talajok 17-17%-os kiterjedésben a vizfolydasok mentén, a nem szikes és felszin kozeli talajvizd
terlileteken taldlhaték. A réti ontés talajok a Csepel-szigetre jellemz&ek, a ldpos réti talajok pedig jelentés
kiterjedésben Alsonémedi és Dabas kozott fordulnak el6. Mindkét talajtipus féként homokos valyog mechanikai
Osszetételli, termékenységi besoroldsuk a kdzepesnél gyengébb (int. 25-50).

A réti ontések a 40-50 (int.), a lapos réti talajok pedig jellemzéen a 30-40 (int.) kategdriakba tartoznak. A réti
ontés talajok mintegy 60%-ban szantdként, a [dpos réti talajok pedig 65%-ban rétként hasznosithatdk. A kistdj
D-i felén - f6ként a Kiskunsagi Nemzeti Parkhoz tartozo terileteken - a szoloncsak-szolonyec talajok talalhatok
(16%), foként gyenge legelSket alkotnak, azonban sziki vegetdcidjuk - a lapréti és mocsarréti allomanyokhoz
hasonldan - védelem alatt 4ll, vagy védelmet érdemel.

A kistaj mez6gazdasagilag legértékesebb talajai a Duna bal partja mentén taldlhatd, - 70%-ban szantéként
hasznosithato - réti csernozjom talajok (14%). Délegyhdaza és Apaj kozott a szikes talajviz( terileteken mélyben
sés réti csernozjom talajok talalhatok (10%), amelyek szikessége enyhe és a mélyebb talajrétegre terjed ki, ezért
mintegy 65%-ban kivalo termékenységl( (int. 90-115) és stabil hozamu szantéteriletként hasznosithatok.

1 ENVIRO-EXPERT Kft. A projekthez kapcsolédo kezdeti helyzetjelentés: "Felmérés végrehajtasa a talaj- és talajvizszennyezés kezdeti
allapotarol Nyiregyhaza 323 ha kiterjedési kilterileti tertletén"
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A réti talajok 5%-o0s, a nyers oOntések 6%-os teriileti részaranyban fordulnak elS. Féként gyepteriileti
hasznositasuak. A kistdj jellemz6je a szantofoldi mivelés, amely a talajtipustdl fliggéen 35% és 75% kozotti is
lehet. A rét-legel6ként vald hasznositas 10% és 40% kozott valtozhat, a talajféleségtdl fliiggben. A kistdjban az
erddék részaranya 0% és 30% kozott valtozik.

Osszességében a kistaj egészére a 16sz6s és homokos liledékeken kialakult hidromorf - azaz a talajvizhatés alatti
- talajképz6dmények nagy valtozatossdaga, a natriumsdk megjelenésével pedig a szikes jelleg a jellemz6.
5.5.1.3. Atalaj szennyezettségi allapota

A tervezési teriilet vonatkozasaban korabban kombinalt ciklusu er6md (Csepel Ill) egységes kérnyezethasznalati
engedélyeztetése tortént meg 2012-ben, mely engedély 2021-ben visszavonasra keriilt. A talaj szennyezettségi
allapotdnak vonatkozasaban a korabbi engedélyeztetéshez kapcsoldddan 2010-ben készitett kornyezeti
hatdstanulmany és egységes kornyezethasznalati engedély irdnti kérelemben foglaltakat vettik figyelembe,
melynek részletes leirasa megtaldlhaté az Alapallapot vizsgdlat dokumentacidjaban az 1.6 mellékletben.

5.5.2. Felszin alatti viz

5.5.2.1. Atalajvizszint jellemz6i

A talajviz dramlasi irdnyat a Duna hatdsa jelentdsen befolydsolja, igy determinalé a Duna irdnyd mozgas, de a
vizjarastol fliggben sziget irdnyd aramlas is kialakulhat

A talajvizszint jellemzGinek vonatkozdsaban a korabbi engedélyeztetéshez kapcsoldddan 2010-ben készitett
kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedély irdnti kérelemben foglaltakat vettiik

< sz

mellékletben.

5.5.2.2. Afelszin alatti viz szennyezettségi alapallapota

Afelszin alatti vizek szennyezettségi dllapota vonatkozdsaban a kordbbi engedélyeztetéshez kapcsoléddan 2010-
ben készitett kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelemben
foglaltakat vettik figyelembe, melynek részletes leirdsa megtalalhaté az Alapallapot vizsgdlat

< sz

5.5.3. A természeti katasztrofaknak (kulonosen foldrengések, vizkarok) vald
kitettség bemutatasa

A tertilet foldrengésnek valé kitettsége alacsony-kozepes, szeizmoldgiai helyzetét az 6. abra mutatja.
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Horizontalis gyorsulas ériekek 50 evre,

Magyarorszag foldrengesveszelyeztelettSege ey i e

© Téth et al, 2006

Springer Verlag, NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384.

PV

Tervezési terlilet
b

Pinter, N., Grenerczy, Gy., Weber, J., Stein, S., Medak, D., (eds.), The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards

6. dbra: A Magyarorszdg féldrengésveszélyeztetettsége, Kézepes veszélyeztetettség (forrds: http://www.georisk.hu/Maps/maps.html)

A tervezése teriilet a NATéR-on rendelkezésre all6 térkép alapjan enyhén érzékeny besoroldsu a
felszinmozgassal érintett foldtani képz6dmények, a lejtésviszonyok és a teleplilések kozigazgatasi hataran belili
karesemények szdmanak kapcsan (7. abra).
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7. dbra: Tervezési teriilet felszinmozgds dltali érintettsége

Az Orszadgos Vizligyi FGigazgatdsag adatszolgaltatdsa alapjan Csepel és kornyéke nem tartozik az arviz
veszélyeztetett teriletek kézé (8. abra).
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Jelmagyarazat: N
— Nagyobb vizfolyasok

[ Nyt arterek

Arviz veszélyeztetett teriiletek a Kék térkép "alapjan
[T 1 %-os gyakorisag
B 1 %-es gyakorisag

T

0 25 50 100 150 200 km

8. dbra: Arviz veszélyeztetettség a "Kék térkép" alapjdn

A tervezési terlileten az aldbbi térkép alapjan villamarviz kockazat kialakulasa nem varhato (9. abra).
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9. dbra: Teriilet villamdrviz veszélyeztetettsége a NATER adatszolgdltatdsa alapjan

5.5.4. Vizbazis védelmi védéteriletek

A tervezési terililet vonatkozasaban vizbazis védelmi védéteriilet érintettsége nem all fenn. A legkdzelebbi
vizbazis a Halasztelek, Csepel-Halasztelek vizmiihoz tartozik, melynek északi hatdra a teriilettSl 1 540 méterre
helyezkedik el.
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10. dbra: A tervezési teriilet kérnyezetében elhelyezkedd vizbdzis védelmi teriiletek
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5.5.5. A felszin alatti viz érzékenysége

A tervezéssel érintett tertlet, illetve kornyezete érzékeny kategodridba tartozik a 219/2004 (VI.21)

Kormdanyrendelet elGirdsai szerint.

A teriilet besoroldsa: 2c, F6 vizadd 100 m mélységen beldl.

we

telekhatar

- 2b - Karszt 100 m mélységen belil

2c- F6 vizadé 100 m mélységen belil

- 3 - Kevéshé érzékeny teriilet

11. dbra: A teriilet felszin alatti vizre vonatkozo érzékenységi besoroldsa
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5.6. Felszini vizek

A |étesitmény kozvetlen kdrnyezetében felszini vizfolyds nem taldlhatd. A Hosszuréti-patak, illetve a Duna folyd
a terlilet tdgabb kornyezetében helyezkednek el az aldbbiak szerint.

A tervezési teriilethez legkozelebbi felszini viztestek:

e  Hosszuréti-patak: 595,6 méter
e Duna: 54,5 méter

Az el6bb felsorolt tavolsagok a telekhatartél Google Earth programban mért kozelité tavolsagok. Az aldbbi
térkép a viztestek kbzépvonalat abrazoljak.

A felszini viztestek alapallapotara vonatkozdan informacidk nem alinak rendelkezésre.

A tervezett tevékenység nem érinti a felszini vizfolydsokat.

e

S

0 Una

Hosszﬂréti-pat

— telekhatar

Vizfolyasok

12. dbra: Felszini vizek elhelyezkedése a tervezési teriilet kérnyezetében
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5.7. Természet és tajvédelem

A |étesitmény kozvetlen kérnyezetében természetvédelmi és tajvédelmi szempontbdl értékes teriiletek nem
taldlhatdak. A legkodzelebbi természetvédelmi szempontbdl relevans teriiletek elhelyezkedését a kovetkezé
abrak, tavolsagat az aldbbi felsorolds tartalmazza.

e A nemzeti 6kolégiai haldzat elemeinek tavolsaga:

o Legkozelebbi 6koldgiai folyosd: 30 méter
e Orszagos jelentGségli védett és fokozottan védett természeti teriilet:

o Legkozelebbi védett természeti teriilet (Tamariska-domb TT): 3 010 méter
e Natura 2000 teriiletek minimalis tavolsaga:

o Kilénleges természet megdrzési teriilet (Duna és artere): 30 méter

A beruhdzds helyi védelem alatt all6 természeti értéket nem érint.

— te|ekhatar

e ————Km
0 “N 0,5 1 1,5 2

okologiai folyoso

13. dbra: Az 6koldgiai hdlozat elemeinek elhelyezkedése a tervezési teriilet kornyezetében
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15. dbra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a vizsgdlat ingatlan kérnyezetében
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5.8. Muvi elemek védelme

A létesitmény kozvetlen kornyezetében ipari teriiletek taldlhatéak. Az érintett helyrajzi szdmu ingatlanok
szerepelnek a nyilvanos adatbazisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/) az alabbiak szerint.

14. tabldzat Régészeti lel6helyként szamontartott ingatlanok listdja

Védett
, Telepiilé Helyrajzi Vé "
Varmegye elepuies € y’ram edfettseg Jog! Azonosito orokségi Védés éve
neve szam jellege e
érték neve
régészeti 70009 Csepel 2009
Budapest | Bud t XXI. | 210146/110 «
ucap udapes / lelshely 15779 Guytizslor 2001

A tervezési teriilet vonatkozasdban elGzetes régészeti dokumentacid késziilt 2012-ben, melynek sordn az alabbi
megallapitasokat tették.

A 2012. junius 19 és 2012. december 4. kdzott a Budapesti Torténeti MUzeum régészeti megfigyelést végzett a
Bp. XXI. Csepel Szinesfém utca 1-3. (Csepel Ill. Erém{ Kft. fejlesztési terlleteken éplletek bontasa). Ennek soran
egyetlen helyen, a medence elbontott déli falanal a mai felszint6l mérten 4 méter mélységben keriilt el6 az
egykori humuszréteg néhany kisméret(i bronzkori keramidval. A tobbi terlleten régészeti lelet vagy objektum
nem kertlt elé. A Budapesti Torténeti MUzeum a munkaval kapcsolatos hatdsagi eljarasban nem élt kifogassal.

A vonatkozdé dokumentacio a mellékletben kerilt csatolasra.

5.9. Atelepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal foglalkozo Gizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges kapcsolatok
bemutatdsa (kiilonosen technolégiai, kozm-, szolgdltatdsi kapcsolat)

A tervezési terilet kozvetlen kdrnyezetben lizemel6 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet hatalya ald tartozd
Gzemek ismertetését az aldbbi alfejezetekben adjuk meg.

A F@varosi Katasztréofavédelmi Igazgatdsag 2022-es adatszolgaltatdsa az Alpiq Csepel Kft. kdrnyezetében
m(ikods veszélyes anyagokkal foglalkozd Ulzemek tevékenységének ismertetésérdl, illetve jellemzésérdl
tovabbra is helytdllé. Jelen dokumentum kidolgozasaig hatdsagi allasfoglalds szerint nem létesilt Uj veszélyes
anyagokkal foglalkozé lGizem a kérnyezetben.

5.9.1. MOL Nyrt. Csepel Bazistelep
A felsé kliszobértékl veszélyes anyagokkal foglalkozd tGzem XXI. kerlletben taldlhatd telephelye a 1211
Budapest, Petréleum u. 5-7. szam alatt talalhato.
A MOL Nyrt. Csepel Bazistelep f6 tevékenysége a kiilonb6z6 szénhidrogén termékek (benzin, gazolaj) fogadasa,
taroldsa és forgalmazasa. Ez alapjan az alapvet6 tevékenységek a kiilonb6z6 ki- és betdrolasi technoldgidkhoz
kapcsolddnak. A telepen terméktavvezetékrdl, vasati toltérdl, uszaly toltérél, tankautd toltérél és hordotoltérél

lehet drumozgatdsi mlveleteket végrehajtani.

43


https://oroksegvedelem.e-epites.hu/

Az Gzemben jellemz&en fokozottan tliz- és robbandsveszélyes folyadékok, és kdrnyezetre veszélyes anyagok
talalhatdak.

Sulyos baleset szempontjabdl a legnagyobb hatassal és/vagy terileti kiterjedéssel érintett anyag fokozottan t(iz-
és robbandsveszélyes fajtaju folyadék, jellemz8 mennyisége 5000 m? (valtozé adat). Az éghetd folyadék —
amelynek g6éze kénnyen meggyulladhat, illetve a leveg6vel robbandképes elegyet képezhet — robbandsveszélyt
okozhat. Hosszabb ideig tartd belélegzése részegséghez hasonld érzést, fejfajast, bédulatot és hanyast okozhat.
Egy esetleges sulyos baleset soran a szabadba kerUl6 veszélyes anyag tulajdonsagai miatt égésével, az égés soran
keletkez6 mérgez6é gazok (flst) miatt, valamint esetleges robbandsdval jelenthet veszélyt a veszélyességi
Ovezetben levé él6 szervezetekre, valamint a kdrnyezetre. Egy esetleges robbanas kovetkeztében a kialakuld
6késhulldm hosszabb-rovidebb ideig tartd, esetleg tartds halldskarosodast okozhat. A robbanas repeszei
vagasos, a kialakuld tz égési sériiléseket okozhatnak. Egy esetleges tliz sordn keletkezd fiistben olyan veszélyes
anyagok lehetnek, amelyek karos hatassal lehetnek az él6 szervezetekre és a kérnyezetre.

Egy esetleges sulyos baleset kovetkeztében a kialakuld kdros hatdsok a kiszabaduldsi ponttdl maximalisan

432 m tavolsagban jelenthetnek veszélyt.

5.9.2. METRANS Konténer Kft.

A fels6 kliszobértékl veszélyes anyagokkal foglalkozé izem székhelye a 1211 Budapest, Salak utca 1-39. szdm
alatt taldlhaté.

Az METRANS Konténer Kft. a telephelyen lév6 és érkez6 széllitbkonténerek ideiglenes tarolasat és
szallitéjarmdvek kozotti atrakodasat végzi. Az lizem teriletén a veszélyes anyagot tartalmazé konténereket
kiilon erre a célra kialakitott tarold helyen taroljak.

Az lGzemben el6fordulhatnak fokozottan tliz- és robbandsveszélyes, mérgez6, valamint kdrnyezetre veszélyes
anyagok.

Sulyos baleset szempontjabdl a legnagyobb hatassal és/vagy tertleti kiterjedéssel érintett anyag fokozottan t(iz-
és robbandsveszélyes fajtaju folyadék, jellemz6 mennyisége tobb tonna (valtozo adat).

Egy esetleges sulyos baleset soran a szabadba keril6 veszélyes anyag gézei és gazai a veszélyességi dvezetben
lév6 él6 szervezetekre és a kornyezetre kdros hatdssal lehet toxikus tulajdonsagai miatt. Az anyag szintelen,
csip8s szagu, mard hatasu, igy bérrel vald érintkezése vagy szembe keriilése miatt irritacié |éphet fel. G6zeinek
belégzése nehézlégzést, kohogést torokfajast okozhat. Az anyag géze nehezebb a levegdnél és a talaj felszinén
terjedhet.

A modellezések alapjan, a telephelyen bekovetkez6 események a lakott terlletet nem veszélyeztetik.

Egy esetleges sulyos baleset kovetkeztében a kialakuld karos hatdsok a kiszabaduldsi ponttdl maximalisan

473 m tavolsagban jelenthetnek veszélyt.
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5.9.3. Alpiq Csepeli Szolgaltato Kft.

Az alsé kiszobértékli veszélyes anyagokkal foglalkozd Gizem székhelye a 1211 Budapest, H6er6md u. 3. szdm
alatt talalhaté.

Az Alpiq Csepeli Szolgdltaté Kft. altal Gzemeltett XXI. kerlleti erémU az orszag egyik legkorszer(ibb, legmagasabb
hatdsfokd villamosenergia-termel6 egysége. Az er6m(i a villamosenergia-termelés mellett Csepel és
Pesterzsébet 20 000 lakdsa szdmdra biztositja a tavf(itéshez sziikséges forrd vizet is. Az lizemben jellemz&en
tlizveszélyes folyadékok, gazok, kdrnyezetre veszélyes és mérgez6 anyagok taldlhatodak.

Sulyos baleset szempontjabdl a legnagyobb hatdssal és/vagy tertleti kiterjedéssel érintett anyag tlizveszélyes
folyadék vagy gaz, jellemz6 mennyisége 2 500 t (valtozo adat).

Egy esetleges sulyos baleset sordn a szabadba keriilé veszélyes anyag a légkorben terjedve gyujtoforrdssal
érintkezve tuzet/robbandst okozhat. A tizek hatasai jellemz&en az er6ml(i teriletén belll lokalizalodnak, az
esetleges robbands kovetkezményei érinthetik a Csepel-Gyartelep teriletét is. Egy esetleges robbanas
kovetkeztében a kialakuld |6késhulldm hosszabb-révidebb ideig tartd, esetleg tartds hallaskarosodast okozhat.
A robbanas repeszei vagasos, a kialakuld tliz égési sériiléseket okozhatnak. Egy esetleges t(iz sordn keletkez6
flistben olyan veszélyes anyagok lehetnek, amelyek kdros hatassal lehetnek az él6 szervezetekre és a
kornyezetre.

Egy esetleges sulyos baleset kovetkeztében a kialakuld kdros hatdsok a kiszabaduldsi ponttdl maximalisan

318 m tdvolsagban jelenthetnek veszélyt.

5.9.4. Dunatar Kéolajterméktarold és Kereskedelmi Kft.

Az also kiszobérték(i veszélyes anyagokkal foglalkozd lizem székhelye a 1211 Budapest, Budafoki Gt 210035.
hrsz. alatt talalhaté.

A Dunatar Kft. importforrasbdl szarmazé motorikus izemanyagok bértaroldsat végzi. Tevékenysége soran a
folyami Uton tartalyhajokban érkez6 lizemanyag lefejtését végzi a telep taroldtartdlyaiba, majd a lefejtett
Gizemanyagokat tarolja és kozuti tartalykocsikba fejti at.

Az Uzemben jellemz&en fokozottan tiiz- és robbandsveszélyes folyadékok, és kdrnyezetre veszélyes anyagok
talalhatdak.

Sulyos baleset szempontjabdl a legnagyobb hatéssal és/vagy teriileti kiterjedéssel érintett anyag fokozottan t(iz-
és robbandasveszélyes fajtaju folyadék (benzin), jellemz8 mennyisége 5000 m3, maximum 10 000 m? (valtozé
adat). Az éghet6 folyadék — amelynek géze konnyen meggyulladhat, illetve a levegével robbandképes elegyet
képezhet — robbanasveszélyt okozhat. Hosszabb ideig tartd belélegzése részegséghez hasonld érzést, fejfajast,

bddulatot és hanyast okozhat.
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Egy esetleges sulyos baleset soran a szabadba keriil6 veszélyes anyag tulajdonsagai miatt égésével, az égés sordn
keletkez6 mérgez6é gazok (flst) miatt, valamint esetleges robbandsaval jelenthet veszélyt a veszélyességi
Ovezetben levs él6 szervezetekre, valamint a kdrnyezetre. Egy esetleges robbands kovetkeztében a kialakuld
|6késhulldm hosszabb-rovidebb ideig tartd, esetleg tartds hallaskdarosodast okozhat. A robbanas repeszei
vagasos, a kialakulé tiz égési sériléseket okozhatnak. Egy esetleges tliz soran keletkez6 flstben olyan veszélyes
anyagok lehetnek, amelyek karos hatassal lehetnek az él6 szervezetekre és a kérnyezetre.

Egy esetleges sulyos baleset kovetkeztében a kialakulé kdros hatdsok a kiszabaduldsi ponttél maximalisan

295 m tavolsagban jelenthetnek veszélyt.

5.9.5. Oiltanking Hungary Kft.

Az also kiiszobértékl veszélyes anyagokkal foglalkozd (izem székhelye a 1211 Budapest, Gaz utca 1. szam alatt
talalhatd.

Az Oiltanking Hungary Kft. a telephelyen |évé6 tartalyokban a szabvanyos lizemanyagok bértaroldsat végzi. A
szabvdnyos lizemanyag vasuton vagy vizi Uton érkezik a telephelyre, a kiszallitas kozuton torténik. Az izemben
jellemzéen fokozottan tliz- és robbandsveszélyes folyadékok, és kdrnyezetre veszélyes anyagok talalhatdak.
Sulyos baleset szempontjabdl a legnagyobb hatassal és/vagy teriileti kiterjedéssel érintett anyag fokozottan t(iz-
és robbandsveszélyes fajtdju folyadék, jellemz8 mennyisége max. 5 000 m3 (véltozé adat). Az éghetd folyadék —
amelynek g6ze konnyen meggyulladhat, illetve a levegével robbandképes elegyet képezhet —, robbandsveszélyt
okozhat. Hosszabb ideig tartd belélegzése részegséghez hasonlé érzést, fejfajast, bédulatot és hanyast okozhat.
Egy esetleges sulyos baleset soran a szabadba kerilé veszélyes anyag tulajdonsagai miatt égésével, az égés soran
keletkez6 mérgez6 gazok (flst) miatt, valamint esetleges robbandsdaval jelenthet veszélyt a veszélyességi
Ovezetben levs él6 szervezetekre, valamint a kdrnyezetre. Egy esetleges robbanas kovetkeztében a kialakuld
I6késhulldm hosszabb-rovidebb ideig tartd, esetleg tartds hallaskarosodast okozhat. A robbanas repeszei
vagasos, a kialakuld tiiz égési sériiléseket okozhatnak. Egy esetleges tliz soran keletkez6 flistben olyan veszélyes
anyagok lehetnek, amelyek karos hatdssal lehetnek az é16 szervezetekre és a kdrnyezetre.

A tlizek hatasai jellemzGen a telephely teriiletén belil lokalizalddnak, a robbanas kovetkezményei érinthetik a
Csepel-Gyartelep teriletét. A modellezések alapjan a telephelyen bekovetkez6 esetleges események a lakott
terliletet nem veszélyeztetik.

Egy esetleges sulyos baleset kovetkeztében a kialakulé kdros hatdsok a kiszabaduldsi ponttdl maximalisan

173 m tavolsagban jelenthetnek veszélyt.

5.9.6. Budapesti Kbzponti Szennyviztisztitd Telep
Az alsé kiiszobértéki veszélyes anyagokkal foglalkozé Gzem a 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2. szam alatt

talalhaté.
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A Févérosi Vizmlvek Zrt. Budapesti Kézponti Szennyviztisztitd Telep Budapest kézponti teriletérél érkezd
szennyvizeket fogadja és tisztitja. A 350 000 m3/nap bioldgiai szennyviztisztitds kapacitdsu lizem atlagosan
250 000 m3 szennyvizet kezel naponta, amely 1,3 millié ember szennyvizének felel meg.

Az lGzemben jellemz&en fokozottan tlz- és robbandsveszélyes, valamint kornyezetre veszélyes anyagok
fordulhatnak el6.

Sulyos baleset szempontjabdl a legnagyobb hatassal és/vagy tertleti kiterjedéssel érintett anyag fokozottan t(iz-
és robbandsveszélyes fajtaju gaz, jellemz6 mennyisége valtozé. Egy esetleges sulyos baleset sordn a szabadba
kerll6 veszélyes anyag tulajdonsagai miatt égésével, az égés soran keletkez6 mérgez6 gdzok (flst) miatt,
valamint esetleges robbanasaval jelenthet veszélyt a veszélyességi 6vezetben levd él6 szervezetekre, valamint
a kornyezetre. Egy esetleges robbands kovetkeztében a kialakuld I6késhulldm hosszabb-rovidebb ideig tarto,
esetleg tartds hallaskdrosodast okozhat. A robbanas repeszei vagdsos, a kialakuld tliz égési sériléseket
okozhatnak. Egy esetleges t(iz soran keletkezé fiistben olyan veszélyes anyagok lehetnek, amelyek kdros hatdssal
lehetnek az é16 szervezetekre és a kornyezetre.

A modellezések alapjan a telephelyen bekovetkez6 események a lakott teriiletet nem veszélyeztetik.

Egy esetleges sulyos baleset kovetkeztében a kialakuld kdros hatdsok a kiszabaduldsi ponttdl maximalisan
208 m tavolsagban jelenthetnek veszélyt.

Az el6bb felsorolt [étesitmények telephelyeinek elhelyezkedését a kdvetkez6 abra mutatja.
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16. dbra: Veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek elhelyezkedése
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5.10. Zajvédelem

5.10.1. Az alapallapotra jellemz6 hattérterhelés?

A vizsgalt er6m( telephelyének kozvetlen kérnyezetében a beruhdzds megkezdése elStt az alapallapotra
jellemzd hattérterhelés meghatdrozasa érdekében helyszini, mlszeres mérések torténtek. A vizsgalatokat az
MSZ 181501:1998 szamu szabvany, valamint a 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet elGirdsainak megfeleléen
végezték el. A mérési pontok a vizsgalt telephely kérnyezetében fekvé zaj ellen védendd teriileteken keriltek
kijelolésre, ahol a beruhdzast kovet§ vdltozds hatasa varhatdan észlelhet§ lesz, illetve a zajvédelmi
kovetelményeknek teljestini kell. A mérési pontokat a zaj ellen védendd teriiletek, illetve létesitmények
telekhatardn, illetve a védendd |étesitmények zaj ellen védend6 homlokzata el6tt 2 m tavolsagban vették fel. A
mérési pontok elhelyezkedését a 17. dbra szemlélteti, leirdsukat pedig az 15. tdblazat tartalmazza.

iTev\cLett oa;'ﬂoto '0S L{/ee o* '

17. abra: A mérési pontok elhelyezkedése (forrds: Google Earth)

A rovid idejd mérések sordan meghataroztdk az adott mérési ponton tapasztalhatd zaj egyenértékd A-
hangnyomdsszintjét (LAeq), illetve 95 %-os statisztikus szintjét (LA95). A méréseket a nappali és az éjjeli
id6szakban is elvégezték. A vizsgdlat soran a mérést minden ponton addig végezték, mig az LAeq szint valtozasa
0,1 dB-en belll maradt. A teriiletre jellemz6 alapzajt a kdzvetlen kdrnyezetben |évé zajforrasok (kozlekedés,
egyéb zajok) szlinetében mérték. Minden mérési ponton a kozuti kozlekedéstdl, varosi zajtdl szarmazo zaj volt
a meghatarozo.

ZA fejezet az AFRI EROTERV Zrt. 141001226/1000/0 munkaszamu (Alcedo Kft altal készitett) akusztikai fejezete alapjan kertil
kidolgozasra.
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15. tabldzat: A mérési pontok leirdsa

Mérési - ]
pi:ts Eszlelt forras
terepszint
jele helye (.e.pItESI felett|’ e
Ovezet | magassag
[m]

Bp. XXI. ker. Déli u. 11. (hrsz.:
(/i 210336) ENy-i homlokzat Gksz 1,5 X Tavoli kdzlekedés
(Dézsa u.) telekhatar
Bp. XXI. ker. Kert u. 1. (hrsz.:
210332) telekhatar
Bp. XXI. ker. IIl. Rdkéczi F. ut 97.
(hrsz.: 210235/1) telekhatar
Bp. XXII. ker. Pécsi u. 7. (hrsz.:
M4 220566) lakéépilet VH el6tt 2 Ln-T 1,5 X Tavoli kdzlekedés
m tdvolsagban

M2 Lke 1,5 X Tavoli kdzlekedés

M3 Ln 1,5 X Tavoli kdzlekedés

A rovid idejd mérések atlagos értékeit a nappali és éjjeli id6szakra vonatkozdan a tervezett létesitmény
tertletének kozvetlen kornyezetében az aldbbi tdblazat tartalmazza:

16. tabldzat: A hdttérterhelésre jellemzd LAeq, illetve LA95 szintek

Mérési o - Hattérterhelés LA95 [dB]
. Mérési pont leirasa
pont jele Nappal Ejjel
Bp. XXI. ker. Déli u. 11. (hrsz.: 210336)
M1 41,2 37,8

ENy-i homlokzat (Dézsa u.) telekhatdar

Bp. XXI. ker. Kert u. 1. (hrsz.: 210332)
M2 ) 37,2 35,5
telekhatar

Bp. XXI. ker. Il. Rdkdczi F. at 97. (hrsz.:
M3 ) 42,5 39,7
210235/1) telekhatar

Bp. XXII. ker. Pécsi u. 7. (hrsz.: 220566)
M4 o . o 40,2 38,9
lakdépiilet VH el6tt 2 m tavolsagban

Megjegyzés: Egy mérési ponton a zajforrasok telepitése utdn mérheté§ hangnyomasszint a telepités el6tti
hattérterhelés hangnyomasszintje és a telepitett zajforrasok daltal okozott hangnyomasszint eredGje lesz. A
hattérterhelés legfeljebb 3 dB érték{i novekedés feltétele, hogy a telepitend6 zajforrasok altal okozott
hangnyomdsszint értéke maximum akkora lehet, mint maga a hattérterhelés, ugyanis pl. 37,2 dB (hatterhelés)
+ 37,2 dB (U] zajforrasok altal okozott szamitott zajterhelés) = 40,2 dB, és 40,2 dB— 37,2 dB = 3 dB.
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5.10.2. Az alapallapot kdrnyezeti rezgésterhelése

A vizsgalt telephely teriiletén jelenleg nincs kdrnyezeti rezgésterhelést okozd rezgésforras, igy a kornyezd
védendd éplleteknél az er6mui Ulzemelésébdl eredd rezgésterhelés nem kimutathaté. Ebbdl kifolydlag a
kozvetlen rezgésvédelmi hatasteriilet nem értelmezheté.

5.11. Kozlekedés

A személygépjarmil forgalom varhatdéan Csepelrdl, illetve a kornyezd telepiilésekrdl szarmazhat. Ennek
megfelel6en a generalddé forgalom a Teller Ede Ut északi és déli szakaszat fogja terhelni.

A teherfogalom varhatdéan mind a kivitelezés, mind az Gzemelés id6szakdban a Teller Ede Ut északi és déli
szakaszat fogja terhelni.

17. tabldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhato kézutak alapdllapoti forgalmi terhelése [j/nap] (2022)

Alapallapot Teller Ede Gt E Teller Ede ut D
Személygépkocsi 18 100 17 900
Kis tehergépkocsi 3600 3500
Sz616 busz 50 50
Csukloés busz 0 0
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 200 200
Nehéz tehergépkocsi 200 200
Pétkocsis tehergépkocsi 119 143
Nyerges szerelvény 0 0
Specialis 0 0
Motorkerékpar 0 0

Az épités megkezdése varhatdéan 2024-ben tervezett, az lizemelés megkezdése 2025-ben véarhatd. Ennek
megfelel6en a vizsgalandd évek el6re szamitott alapallapoti forgalma az alabbiak szerint alakul.

A forgalom el6re szamitdsa az UT 2-1.118:2005, valamint az e-UT 02.01.21:2009 utiigyi elGirdsok
figyelembevételével tortént meg.

18. tabldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon a kivitelezés idészakaban (2024)

Teller Ede Gt E Teller Ede ut D
Személygépkocsi 18462 18258
Kis tehergépkocsi 3672 3570
Sz016 busz 51 51
Csukloés busz 0 0
Kozepesen nehéz tehergépkocsi 206 206
Nehéz tehergépkocsi 206 206
Pétkocsis tehergépkocsi 123 147
Nyerges szerelvény 0 0
Specialis
Motorkerékpar
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19. tabldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt kézutakon az lizemelés idészakdban (2025)

Teller Ede ut E

Teller Ede Ut D

Személygépkocsi 18643 18437
Kis tehergépkocsi 3708 3605
Sz616 busz 52 52
Csuklds busz 0 0
Kozepesen nehéz tehergépkocsi 210 210
Nehéz tehergépkocsi 210 210
Pétkocsis tehergépkocsi 125 150
Nyerges szerelvény 0 0
Specialis 0 0
Motorkerékpar 0 0

20. tdbldzat: Alapdllapoti forgalmak a vizsgdlt k6zutakon a tdvlati id6szakban (2040)

Teller Ede ut E

Teller Ede Ut D

Személygépkocsi 20091 19869
Kis tehergépkocsi 3996 3885
Sz616 busz 61 61
Csuklds busz 0 0
Kozepesen nehéz tehergépkocsi 266 266
Nehéz tehergépkocsi 266 266
Pétkocsis tehergépkocsi 158 190
Nyerges szerelvény 0 0
Specialis 0 0
Motorkerékpar 0 0

5.11.1. Varhato forgalom a kivitelezés fazisaban

A varhatd, novekménnyel megnoévelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett Utszakaszokon:

21. tdblazat: A létesitmény kérnyezetében taldlhato orszdgos kbzutak vdrhatd forgalmi terhelése az kivitelezés fazisdban [j/nap] (2024)

Teller Ede Gt E Teller Ede ut D
Személygépkocsi 18462 18258
Kis tehergépkocsi 3672 3570
Sz016 busz 51 51
Csuklés busz 0 0
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 206 206
Nehéz tehergépkocsi 221 221
Pétkocsis tehergépkocsi 123 147
Nyerges szerelvény 0 0
Specialis 0 0
Motorkerékpar 0 0

5.11.2. Varhaté forgalom az Gizemelés id6szakaban

A varhatd, novekménnyel megnévelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az

Gzemelés idGszakaban, illetve a tavlati id6szakban.
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22. tdbldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhato orszdgos kézutak vdrhato forgalmi terhelése az izemelés fazisdban [j/nap] (2025)

Teller Ede Gt E Teller Ede Gt D
Személygépkocsi 18643 18437
Kis tehergépkocsi 3708 3605
Sz616 busz 52 52
Csuklés busz 0 0
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 210 210
Nehéz tehergépkocsi 210 210
Pétkocsis tehergépkocsi 125 150
Nyerges szerelvény 0 0
Specidlis 0 0
Motorkerékpar 0 0
23. tdbldzat: A létesitmény kérnyezetében taldlhaté orszdgos kézutak vdrhatd forgalmi terhelése a taviati idészakban [j/nap] (2040)
Teller Ede Gt E Teller Ede Gt D
Személygépkocsi 20091 19869
Kis tehergépkocsi 3996 3885
Sz616 busz 61 61
Csuklds busz 0 0
Kozepesen nehéz tehergépkocsi 266 266
Nehéz tehergépkocsi 266 266
Pétkocsis tehergépkocsi 158 190
Nyerges szerelvény 0 0
Specialis 0 0
Motorkerékpar 0 0

6. Nyomvonalas létesitmény tovabb vezetésének lehetfsége

A beruhdzds kapcsan gazvezeték, tavhé vezeték par és 132 kV kabel és 15,75 kV kabel létesitésére, valamint
sotalanviz ellatast biztositd vezeték kiépitésére keriil sor. A telepiteni tervezett nyomvonalas létesitmények
kés6bbi tovabb vezetése a projekt részeként, illetve a projektre visszavezethet6en kizarhato.
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7. Alétesitmény kornyezetre gyakorolt hatasai

7.1. Leveg6btisztasag-védelem

7.1.1. Alapallapot

A tervezési teriilet levegGtisztasag-védelmi alapallapotat az 5.4 fejezetben mutattuk be.
7.1.2. Hatdasok a kivitelezés id6szakaban

7.1.2.1. Munkagépek és tehergépjarm(ivek emisszidja

A kivitelezés sordn a munkagépek és tehergépjarmdvek altal kibocsatott kipufogdgdzok, illetve a felvert por
okozhat levegGterhel§ hatast.

A terilleten, a 4.2.1 fejezetnek megfelel6en féldmunka, illetve beton, kavics beszallitdsa és elteritése fog
megtorténni.

Az épitési munkafolyamatok soran a foldmunkagépek és a szallitd gépjarmlivek — mint mozgé légszennyezd
forrasok - kibocsatasaival kell szamolni.

A kivitelezési terlileten két munkateriletre osztva 4 db foldmunkagép, 8 db nehézteher gépjarmd és 2 db
rakoddgép egylittes jelenlétével, és ebbdl adddo Iégszennyezd anyag kibocsatassal kell szdmolni, a Kozlekedés
Tudomanyi Intézet altal kidolgozott emisszid kataszter, valamint a 75/2005 (I1X.29) GKM rendelet adatai
figyelembevétele mellett. A kés6bbiekben hivatkozott HBEFA altal kidolgozott emisszid kataszter jelen esetben
nem hasznalhatd, mivel az csak 30 km/h feletti sebességek vonatkozasaban nyujt adatokat.

A tehergépjarmivekre vonatkozdéan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsatasokra vonatkozd fajlagos
értékeket az alabbi tablazatok tartalmazzak.

24. tabldzat: Fajlagos kibocsdtdsi adatok a 3,5 tonna megengedett 6ssztémegnél nagyobb tehergépjdrmiivek vonatkozdsdban (g/km)

Uzemméd
am/h co CH (FID) NO, SO, PM
10 22,69 2,40 8,39 0,15 2,55

A terilet méretébdl, illetve a tervezett bévitési tertletek elhelyezkedésébdl addédéan maximalisan 0,7 km
telephelyen beliili mozgast és 12 6rdas lizemid6t feltételezve:

25. tdbldzat: Tehergépjdrmiivek vdrhaté maximdlis emisszids értékei a tervezési teriilet egy munkateriiletén (kg/h)

CcO CH NOx PM
0,290 0,030 0,107 0,032

A munkagépek altal okozott légszennyez6 hatas a 75/2005 (IX.29) GKM-KvWM rendelet elGirasai alapjan,
maximdlisan 75 kW-os teljesitményt feltételezve hatdrozhatéak meg. A fajlagos kibocsatdsok az aldbbi
tablazatban foglalhatdak szerint alakulnak:

26. tdbldzat: Fajlagos emissziok, maximdlisan 75 kW teljesitmény(i munkagépek esetén (g/kWh)

CcO

CH (FID)

NOy

PM

5

0,19

3

0,025
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A varhato kibocsatasok, illetve a kivitelezés soran kibocsatasra kerilé 6sszeadddd emisszidok szamithatok, 12
6rds napi munkavégzés és 75%-os kihasznaltsag mellett.

27. tabldzat: Munkagépek varhaté maximdlis emisszids értékei a tervezési teriilet eqgy munkateriiletén (kg/h)

co CH (FID) NO, PM
0,560 0,020 0,330 0,002
28. tablazat: Vdarhato teljes emisszio a kivitelezési munkdk sordn
Anyag co CH NOy PM
Teljes emisszié (g/h) 0,850 0,050 0,440 0,035

A fenti emisszidk, valamint az ingatlan teriiletének figyelembevételével a varhaté immisszios terhelés kozelitéen
szamithato.

29. tdbldzat: Vdarhaté immisszios terhelés a kivitelezési munkdk sordn

co CH (FID) NO PM
Maximalis immissziés koncentracié [pug/m?] 4,840 0,295 2,525 0,048
Hatasteriilet [m] -, A” feltétel 0 0 0 0
Hatasterlilet [m] — ,,B” feltétel 0 0 0 0
Hatasterllet [m] —,,C” feltétel 63 63 63 63

A kipufogdgazok hatdsa a munkaterilet kornyezetében markansabban lesz észlelhetd. Ki kell azonban emelni,
hogy a terilet a kivitelezés idGszakdra munkateruletnek tekinthet, melyre az 5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet
hatdrértékei alkalmazanddk. A munkaegészségligyi hatarértékek a terileten tarthatdk maradnak.

A tervezési terilet kérnyezetében elhelyezked6 legkdzelebbi védend6knél (a munkateriletektl mért atlagos
tavolsag 770 méter) az alacsony emisszids magassag - mely a szennyez6anyagok rosszabb keveredését, illetve
terjedését okozza - mellett sem varhaté az egészségligyi hatarértékek tullépése a kritikus NO4 esetében sem.

Figyelembevéve a fenti szamitasi eredményeket a legkdzelebbi lakdteriletek vonatkozasaban az egészségligyi
hatdrértéket meghaladé mértékd terhelés kialakuldsa nem varhato.

A kivitelezési munkdlatok végrehajtasat kovetéen a levegbterhelés lecseng, a hatdsok idészakosak.

7.1.2.2. Porterhelés

A beruhazasi terilleten jellemz6 talajrétegek figyelembevételével nem zarhaté ki a foldmunkak soran kialakuld
kiporzas. A varhaté maximalis porképzddést 4 méteres porkeltési magassagra és 8 m/s szélsebességre
hatdrozzuk meg.

1
v_ﬁ(pp—pz)-g-dz

; (em/s
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Ha a levegd s(rlségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kivil hagyjuk:

o %- 2,6-980-(8-1073)2 _ 624cm/s
1814-1077 ’
Rakodaskor a maximalisan 4 méter magasra felvert por killepedési ideje:
s
t=-0)
Ahol:
e t:az llepedéshez sziikséges id6 (sec)
e s:amegtett it (m)
e v:sebesség (m/s)
4
= 04992 5

A 8 m/s légsebességnél felvert por altal a kililepedésig megtett Gt:

s=v-t=8-8=64m
Alternativ megkdzelitéssel élve a leveg6be keriil6 por mennyisége a US EPA3 dltal kidolgozott dsszefiiggésekkel
szamithato, igy a beruhdzasi teriletet fellleti forrasként figyelembe véve a varhatd maximalis koncentracio és
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti hatasterilet megallapithato.

A szélerdzid okozta porképzddés szamitasara az alabbi 6sszefliggést alkalmazzuk:
N
E= kz P,
i=1

e kaszemcse méretétdl fliggd szorzo tényezé

Ahol:

e N azavarasok szama éves szinten
e P alegnagyobb szélsebességhez tartozé erdzids potencial g/m?-ben

P =58(u* —up)? + 25" —up)

* U a 10 méteren mért maximalis sebesség [m/s]
e u*asurlédasi sebesség [m/s]
e U*t asurlddasi sebesség kiiszobértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemzdi alapjan 0,43)

u*=u=x0,053=11%0,053=0,583m/s
P =58(0,583 — 0,43)% + 25(0,583 — 0,43) = 5,18

A szemcsemeéret alapjan meghatdrozott szorzétényezé értéke 0,5.

N
i=1

3 Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume |: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section 13.2.2. Unpaved Roads
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E =0,5%5,183 = 2,59 g/m?

1 6ra alatt 100 m2-es teriilet féldmunkajaval szdmolva és a féldmunkat feliileti forrasként modellezve a fentebb
ismertetett médszerekkel a varhaté maximalis koncentracié 24 6ras atlagolasi id6 esetén 0,093 pg/m?3, a
szamitott hatdstertlet 90 méter.

Fentiek kozil a legnagyobbat véve figyelembe a szamitott maximalis leveg6tisztasag-védelmi hatasteriilet az
épités idészakaban 90 méter, mely a PMo kibocsatdsra vezethetd vissza.

7.1.2.3. Telken kivili kozlekedés

A tervezési teriiletre irdnyuld, és azt elhagyd tehergépjarmivek és betonkever6k varhaté mennyisége az 4.2.1
fejezetben keriilt ismertetésre.

A vizsgalatok soran az érintett orszagos jelentGségl kdzutakon megjelent hatast vizsgaljuk. A varhaté emissziok
és immisszids koncentraciok, figyelembe véve az érintett kozutak jelenlegi, és az épitési id6szakban jellemzé
forgalma is az alabbiak szerint alakulnak.

A tehergépjarmivek fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikbnyv Emisszids TényezSi (HBEFA)
segitségével hatdroztuk meg. Ez a kézikdnyv a német, svajci, és osztrak kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az
Eurdpai Koz6s Kutatdkozpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi
emisszids adatok egymdsnak torténd megfelelését a BME Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és
2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve, mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a
németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel arra, hogy az elmult években a két orszag
gépjarm( dallomanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel névekedett a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért
szamitasaink sordn a németorszdgi adatok 6 évvel kordbbi értékeit vettik figyelembe az emisszidk

meghatarozasa sordn.

A szamitas sordn az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok el8irdsait alkalmazzuk.

30. tdbldzat: Az érintett utszakaszok f6bb paraméterei a levegétisztasdg-védelmi modellezés kapcsdn

K6zut megnevezése Teller Ede Gt E Teller Ede ut D
Kozt tipusa Mellékutak Mellékutak
’ , . Személygk, 50 50
Sebességkorlat kistehergk., motor
Busz 50 50
Egyéb tgk. 50 50
Ut vs szélirany (°) 40 40
Szélsebesség (m/s) 2,5 2,5
Legkozelebbi védendd tavolsaga (m) 25 8
Kibocsatasi magassag (m) 0,3 0,3
Stabilitas értéke B B
Erdességi paraméter Varos Varos

31. tdbldzat: Levegdtisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a kivitelezés fazisaban (2024)

- Fedszséiiavi
K6zut megnevezése Teller Ede it E | Teller Ede ut D gesz’s?gulgyl
hatarérték
o Emisszié (mg/m*s) 0,175 0,173
Immissziés maximum (pug/m3) 28,735 28,512 10000
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Ko6zut megnevezése

Teller Ede ut E

Teller Ede ut D

Egészségligyi

hatarérték
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,015 0,015
Immissziés maximum (pg/m?3) 2,431 2,411 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,302 0,301
Immissziés maximum (pg/m?3) 49,762 49,587 200
NO« a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 1 1
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,081 0,080
Immissziés maximum (pg/m?3) 13,343 13,195 100
NO; a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 1
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,009 0,009
Immissziés maximum (pg/m?3) 0,352 0,347 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2

32. tabldzat: A kézlekedd utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa a kivitelezési fazisban (2024) (varhatoé névekmények)

K6zut megnevezése

Teller Ede ut E

Teller Ede ut D

co Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001

Immissziés maximum (pg/m?3) 0,075 0,075
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

CH Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001

Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

NOy Emisszié (mg/m*s) 0,002 0,002

Immissziés maximum (pg/m?3) 0,261 0,261
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

NO; Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001

Immissziés maximum (pg/m?3) 0,024 0,024
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

PM Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001

Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0
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33. tablazat: Szamitott immissziés koncentrdcidk a legkézelebbi védendék vonaldban a kivitelezési fazisban (2024)

Ko6zut megnevezése Teller Ede Gt E Teller Ede ut D Egesz’sefgu’gyl
hatarérték
co Immissziés maximum (pg/m?3) 1,391 4,854 10000
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,118 0,410 500
NOy Immissziés maximum (pg/m?3) 2,409 8,443 200
NO; Immissziés maximum (pg/m?3) 0,646 2,247 100
PM Immissziés maximum (pg/m?3) 0,017 0,059 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodé szélirdny figyelembevételével szamitott immisszids
koncentraciék a Teller Ede ut északi és déli szakaszanak esetében nem eredményezik az egészségligyi
hatdrértéket meghaladd koncentraciok kialakuldsat sem a kozleked6 Ut tengelyében, sem pedig a legkozelebbi
védendd vonaldban.

Tekintettel arra, hogy az épités jelentés tehergépjarmii mozgdssal jdro fdzisdt kévetden az immisszios

7 _ 7,

koncentrdciok tovabb csékkennek, a hatdsok nem mindsitheték jelentésnek.

7.1.3. Hatasok az Uzemelés idGszakaban

A létesitményben technoldgiai pontforrdasokként jelennek meg a gdzmotorok filstgdz elvezetései. A
|étesitményben diffuz kibocsdtd forrasok telepitése és kialakitdsa nem tervezett. A személy-, illetve
tehergépjarm(i mozgas a telephelyen belll minimalis lesz, igy a telken belili kozlekedés levegGtisztasag-védelmi
hatdsa elhanyagolhato.

7.1.3.1. Pontforrasok

A létesitményben a gdzmotorokhoz kapcsolédd pontforrasok (P1-P15) telepitése tervezett, melyeket paronként
kozo6s hordozo szerkezettel latnak el, de a flistgaz elvezetések kilon kerilnek telepitésre, és azok 6sszevonasa
mdszakilag sem megoldhatd, mivel a gdzmotorok optimalis lGzemeléséhez biztositani sziikséges a flistgaz
megfelel§ elvezetését, melyre a kdzos flistgdzelvezetd kémény kialakitas gyartdi nyilatkozat szerint negativ
hatast gyakorol. Tehat az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 3. § (2) bekezdés szerinti Gsszesitési szabaly a k6zos
hordozd szerkezetben telepiteni tervezett kéményekre nem alkalmazhatd. Azonos logika szerint nem
alkalmazhato a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 5. § (2) bekezdése sem, figyelembevéve ugyanezen paragrafus
3. bekezdését is. A létesitményben technoldgidhoz kapcsolédd pontforrasok telepitésére keriil sor, melyek
Osszefoglald adatait a 34. tabldzat34. tabldzat tartalmazza.

A pontforrasok elhelyezkedését az alabbi abra szemlélteti:
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Pontforrasok helyszinrajza

18. dbra: Pontforrdsok helyszinrajza
A létesitményben 1 leveg6tisztasdg-védelmi technoldgia definidlhatd az alabbiak szerint:
e T1:Villamosenergia termelés (P1-P15 pontforras)

A telepiteni tervezett pontforrasok szdmozdasat és a kapcsolddd technoldgia ismertetését az aldbbiak szerint
adjuk meg.

e P1-P15 pontforras: Négyltem(, turbodfeltoltésd, szikragyujtdsi motorok, melynek tiizel6anyaga
foldgaz. A motorokban a gdzenergia mozgdsi energidva alakul, mellyel a generatort forgatjak, ez allitja
el6 a villamosenergiat.

A bejelentésre kotelezett pontforrasok fé6bb adatait az alabbiakban adjuk meg.
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34. tablazat A tervezett levegdtisztasdg-védelmi pontforrasok f6bb adatai

Pontforras | Technoldgia Pontforra’s Atméré Aramla'5| Magassag Hoémérséklet EOVY EOV X
sz4ma szima megnevezése sebesség
m m/s m °C m m
P1 T1 gazmotor I. 0,7 13,73 20 395,15 650418,07 | 231713,89
P2 T1 gazmotor II. 0,7 13,73 20 395,15 650418,56 | 231714,71
P3 T1 gazmotor Il 0,7 13,73 20 395,15 650423,29 | 231722,69
P4 T1 gazmotor IV. 0,7 13,73 20 395,15 650423,78 | 231723,52
P5 T1 gazmotor V. 0,7 13,73 20 395,15 650428,52 | 231731,50
P6 T1 gazmotor VI. 0,7 13,73 20 395,15 650429,01 | 231732,32
P7 T1 gazmotor VII. 0,7 13,73 20 395,15 650433,74 | 231740,30
P8 T1 gazmotor VIII. 0,7 13,73 20 395,15 650434,23 | 231741,13
P9 T1 gazmotor IX. 0,7 13,73 20 395,15 650439,01 | 231749,18
P10 T1 gazmotor X. 0,7 13,73 20 395,15 650439,50 | 231750,01
P11 T1 gazmotor XI. 0,7 13,73 20 395,15 650444,24 | 231757,99
P12 T1 gazmotor XII. 0,7 13,73 20 395,15 650444,73 | 231758,81
P13 T1 gazmotor XIII. 0,7 13,73 20 395,15 650449,46 | 231766,79
P14 T1 gazmotor XIV. 0,7 13,73 20 395,15 650449,95 | 231767,62
P15 T1 gazmotor XV. 0,7 13,73 20 395,15 650455,18 | 231776,43
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35. tdbldzat: P1-P15 pontforrds vdrhatd emisszids jellemzdi, az értékek szdraz normdl dllapotu, 273,15 K hémérsékletd, 101,3 kPa
nyomdsu fiistgdzra vonatkoznak.

Pontforra
onjEIc;rras Szennyez6 anyag Koncentracié (mg/m?3)
szén-monoxid 220
P1-P15 nitrogén-oxidok 85
Szén-hidrogének 49

Az emisszids értékek nem okozzak a jogszabdlyban meghatdrozott emisszids hatdrértékek meghaladdsat az
aldbbiak szerint:

36. tablazat: A pontforrdsok kapcsdn figyelembe veendd emisszids hatdrértékek

" . a . i . Hatarérték
Szama Kibocsatott anyag Figyelembe veendd jogszabaly mg/Nm?
szén-monoxid 245
.Z p .XI 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § 5. bekezdés,
P1-P15 nitrogén-oxidok . 95
5. melléklet
TOC 55

A kornyezetre gyakorolt hatdsok modellezése

Az Alpig Csepel Kft. az MVM ERBE ENERGETIKA Mérnokiroda Zrt.-t bizta meg a levegébtisztasag-védelmi
transzportmodellezés végrehajtasdval. Az MVM ERBE ENERGETIKA Meérndkiroda Zrt.-t Alpig Csepel Kft.
Gazmotoros eréml  Légszennyez6anyag  terjedés  vizsgdlat cim({  szakért6i  dokumentuma
(Dokumentumazonositd: 13A402433001-001) a mellékletben kerlilt csatoldsra.

A szamitasi eredmények részletes bemutatasa a mellékletben kerilt csatolasra.

7.1.3.2. Telken kivili kozlekedés

A |létesitmény miuikodése altal generalt kozuti forgalomnovekedés levegbtisztasag-védelmi hatdsait az
aldbbiakban mutatjuk be.

A személy- és tehergépjarmiivek, valamint autdbuszok fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikonyv
Emisszids Tényez6i (HBEFA) segitségével hataroztuk meg. Ez a kézikbnyv a német, svajci, és osztrak
kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az Eurdpai Kozés Kutatdkoézpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres
adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi emissziés adatok egymadsnak torténé megfelelését a BME
Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és 2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve,
mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel
arra, hogy az elmult években a két orszag gépjarmu dllomanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel névekedett
a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért szamitasaink soran a németorszagi adatok 6 évvel korabbi értékeit vettik
figyelembe az emissziok meghatarozdsa soran.

37. tdblazat: Személygépjarmiivek fajlagos emisszios tényezdi 2018. évben Magyarorszdgon (g/km)

Uzsﬁ;‘:’d co CH (FID) NO; NO, PM
30 0,32 0,03 0,14 0,44 0,01
40 0,27 0,02 0,13 0,39 0,01
50 0,29 0,02 0,12 0,37 0,01
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Uzemméd

km/h co CH (FID) NO; NO, PM
60 0,26 0,02 0,11 0,33 0,01

70 0,28 0,02 0,11 0,33 0,01

80 0,22 0,01 0,09 0,29 0,01

90 0,24 0,01 0,10 0,31 0,01
100 0,31 0,01 0,11 0,34 0,01
110 0,44 0,02 0,13 0,39 0,01
120 0,66 0,02 0,17 0,50 0,01
130 1,14 0,02 0,22 0,65 0,01

38. tabldzat: Buszok fajlagos emisszids tényezdi 2018. évben Magyarorszdgon (g/km)

Uzl‘:r':;'l‘fd co CH (FID) NO; NOx PM
30 2,54 0,44 1,91 12,53 0,17

40 1,92 0,32 1,34 9,41 0,14

50 1,59 0,28 1,07 7,64 0,12

60 1,21 0,22 0,81 5,95 0,09

70 1,08 0,18 0,69 5,20 0,08

80 1,03 0,16 0,65 4,75 0,08

20 0,95 0,14 0,61 4,49 0,08
100 0,88 0,14 0,62 4,50 0,07

39. tablazat: A 3,5 t 6sszsulyt meghalado tehergépjarmiivek fajlagos emissziés tényezdi fajlagos emisszios tényezGi 2018. évben

Magyarorszdgon (g/km)

Uzz::;rfd co CH (FID) NO; NO, PM
30 1,57 0,17 0,53 5,87 0,08
40 1,53 0,13 0,45 4,85 0,07
50 1,21 0,12 0,39 4,23 0,06
60 1,02 0,10 0,31 3,33 0,05
70 1,06 0,08 0,30 3,09 0,05
80 1,10 0,07 0,28 2,69 0,05
90 1,04 0,06 0,25 2,37 0,04
100 1,00 0,06 0,25 2,35 0,04

A szdmitds soran figyelembe vett alapadatok a 17. tablazat szerintiek. A figyelembe vett forgalmak a 18.

tablazatban,
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19. tablazatban és a 20. tablazatban keriltek ismertetésre.

A varhato terheléseket a kivitelezési, izemelési, illetve a tavlati id6szakra a 21. tdbldzatban, 22. tabldzatban és
a 23. tablazatban adjuk meg. Az alapallapoti terheléshez képest szamitott névekmény mértékét a 32. tdblazat,
41. tablazat és 44. tablazat mutatja. Az (izemelés sordn varhaté terhelést a varhaté maximalis tobbletforgalom
fliggvényében hataroztuk meg.

A szamitasi eredmények alapjan megdllapithaté, hogy a Teller Ede Ut északi és déli szakaszanak tengelyében az
egészségligyi hatarértéket nem meghaladd mértékld immissziés koncentracidk alakulnak ki alapdllapotban,
melyhez a beruhazas kapcsan hozzdadddé forgalmi tobblet kismértékd tobbletterheléssel jarul hozza.

A 33. tdbldzat, 42. tablazat és 45. tablazat a legkdzelebbi védenddknél varhatd immisszids terheléseket mutatja,
mely alapjan megallapithatd, hogy az egészségiigyi hatarértékek a védenddék vonaldban tarthaték maradnak.

Ki kell tovabba emelni, hogy a varhaté forgalom elGre szamitasa azon logikan alapul, hogy az adott terileteken
a fejl6désre visszavezethet6en a személy- és tehergépjarmi terhelés az id6 el6rehaladtaval folyamatosan
névekszik. Osszevetve a 32. tablazat, 40. tablazat és a 43. tablazat értékeit, kijelenthetd, hogy az el8re szamitott
értékek jelentésen meghaladjak a tervezett beruhazas tényleges generadlt hatdsat, igy kijelenthetd, hogy a tavlati
id6szakban a bemutatottndl alacsonyabb forgalmak kialakuldsa varhaté.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett létesitmény &ltal generdlt tobblet forgalom nem okoz jelent8s
valtozast a kozlekedésre hasznalt kozutak kdrnyezetében sem az (izemelés soran, sem a tavlati id6szakban.

40. tablazat: Levegltisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények az lizemelés fazisaban (2025)

Ko6zut megnevezése Teller Ede Ut E | Teller Ede Gt D Egesz’s?gu’gyl
hatarérték
Emisszié (mg/m*s) 0,176 0,175
Immissziés maximum (ug/m?3) 28,967 28,743 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,015 0,015
Immissziés maximum (ug/m?3) 2,450 2,430 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,304 0,303
Immissziés maximum (ug/m?3) 50,075 49,903 200
NOy a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 1
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,082 0,081
Immissziés maximum (ug/m?3) 13,458 13,308 100
NO; a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 1
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
PM Emisszié (mg/m*s) 0,009 0,009
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K6zut megnevezése

Teller Ede ut E

Teller Ede ut D

Egészségiigyi

hatarérték
Immissziés maximum (ug/m?3) 0,357 0,352 50
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2

41. tablazat: A kézlekedd utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa az lizemelés fazisaban (2025) (varhaté névekmények)

Kézut megnevezése Teller Ede Gt E Teller Ede Gt D
Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001
co Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0
Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001
CH Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0
Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01
Hatasterlilet médosulas [m] 0 0
Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01
Hatasterlilet médosulas [m] 0 0
Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001
PM Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0
42. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdcidk a legkézelebbi védendbk vonaldban az iizemelés fazisaban (2025)
K6zut megnevezése Teller Ede ut E | Teller Ede ut D Egesz’sggulgyl
hatarérték
co Immissziés maximum (pug/m3) 1,403 4,894 10000
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,119 0,414 500
NO, Immissziés maximum (pug/m3) 2,425 8,496 200
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,652 2,266 100
PM Immissziés maximum (pug/m3) 0,017 0,059 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl 1athatd, az uralkodé szélirany figyelembevételével szamitott immisszids
koncentraciék a Teller Ede ut északi és déli szakaszanak esetében nem eredményezik az egészségligyi
hatdrértéket meghaladd koncentraciok kialakuldsat sem a kozleked6 Ut tengelyében, sem pedig a legkozelebbi
védend6 vonalaban.

43. tablazat: Levegdltisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a tavlati idészakban (2040)

K6zut megnevezése Teller Ede ut E | Teller Ede ut D | Egészségiigyi hatarérték
Emisszié (mg/m*s) 0,193 0,192
co Immissziés maximum (pg/m?3) 31,767 31,549 10000
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszid (mg/m*s) 0,016 0,016
cH Immissziés maximum (ug/m?3) 2,696 2,677 500

65



K6zut megnevezése Teller Ede ut E | Teller Ede ut D | Egészségiigyi hatarérték
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszid (mg/m*s) 0,340 0,339
Immissziés maximum (pug/m3) 55,929 55,826 200
NOx | a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 3 2
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 1
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2
Emisszio (mg/m*s) 0,089 0,088
Immissziés maximum (pg/m?3) 14,692 14,539 100
NO; | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 1
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszid (mg/m*s) 0,010 0,010
Immissziés maximum (pg/m?3) 0,389 0,384 50
PM | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2

44. tablazat: A kozlekedd utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa a taviati id6szakban (varhaté névekmények) (2040)

Kézut megnevezése Teller Ede Gt E Teller Ede ut D

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001

co Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001

CH Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01
Hatasterlilet médosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001

NOy Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01
Hatasterlilet médosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001

NO; Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01
Hatasterlilet médosulas [m] 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001

PM Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

45, tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legkézelebbi védendbk vonaldban a tavlati id6szakban (2040)

Ko6zut megnevezése Teller Ede ut E Teller Ede ut D | Egészségiigyi hatarérték
CO | Immissziés maximum (pg/m3) 1,54 5,37 10000
CH | Immissziés maximum (pg/m?3) 0,13 0,46 500
NO, | Immissziés maximum (pg/m3) 2,71 9,50 200
NO, | Immissziés maximum (pg/m3) 0,71 2,48 100
PM | Immissziés maximum (pug/m?3) 0,02 0,07 50
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Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodd szélirdny figyelembevételével szamitott immisszids
koncentraciék a Teller Ede ut északi és déli szakaszdnak esetében nem eredményezik az egészségligyi
hatarértéket meghaladé koncentracidk kialakuldsat sem a kozlekedd at tengelyében, sem pedig a legkdzelebbi
védend6 vonalaban.

7.1.4. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A felszamolds sordn a kivitelezés idGszaka vonatkozasaban a 7.1.2 fejezetben bemutatotthoz hasonld hatasok
varhatoak.
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7.1.5. Pontforrasok hatasterulet lehatarolas

A pontforrdsok hatasteriilet lehatdroldsat az MVM ERBE Energetika Mérnokiroda Zartkorlien Mikodd
Részvénytdrsasag végezte. A légszennyez8anyag terjedésvizsgalata és a hozza kapcsoléddd hatasterilet
lehatdrolds mellékletként kerilt csatolasra.

A modellezési eredmények alapjan a létesitmény kapcsan a legnagyobb levegGtisztasag-védelmi hatasterilet az
NO; vonatkozasaban alakul ki. A létesitmény hatasterilete 570 méter, melynek sulyponti EOV koordinatai:

e EOVY:650437.64 m
e EOVX: 23175243 m

7.1.6. A |étesitmény levegltisztasdg-védelmi hatasterilete

7.1.6.1. Kozvetlen hatasterulet

Kozvetlen hatdsterllet a kivitelezés, illetve az Ulzemelés fazisdban kialakulé levegé6tisztasag-védelmi
hatasterilet, mely a kivitelezés id6szakdban a munkateriiletek sulypontjatél szamitva 90 méternek adddott. A
hatasterilet altal érintett helyrajzi szamok az aldbbiak:

Kivitelezés:

Budapest XXI. ker., belterilet:

210145, 210146/77, 210146/78, 210146/79, 210146/80, 210146/82, 210146/83, 210146/84, 210146/85,
210146/110, 210146/111, 210146/112, 210146/113, 210146/114, 210146/115, 210146/116, 210146/117,
210146/119, 210146/120, 210146/173, 210146/174, 210146/217, 210146/218

Az Gzemelés id6szakdban a létesitmény maximalis levegGtisztasag-védelmi hatasterilete 570 méter, mely a
pontforrasok sulypontjatdl keriilt szamitdsra és az NO; kibocsatasra vezethetd vissza. A hatasterulet altal érintett
helyrajzi szamok az aldbbiak:

Uzemelés:

Budapest XI. ker., belterilet:

43619

Budapest XXI. ker., belterulet:

210145, 210146/101, 210146/102, 210146/103, 210146/104, 210146/105, 210146/106, 210146/107,
210146/108, 210146/109, 210146/110, 210146/111, 210146/112, 210146/113, 210146/114, 210146/115,
210146/116, 210146/117, 210146/119, 210146/120, 210146/15, 210146/155, 210146/16, 210146/164,
210146/165, 210146/167, 210146/168, 210146/169, 210146/170, 210146/171, 210146/172, 210146/173,
210146/174, 210146/175, 210146/176, 210146/177, 210146/178, 210146/179, 210146/180, 210146/181,
210146/182, 210146/184, 210146/215, 210146/216, 210146/217, 210146/218, 210146/221, 210146/48,
210146/52, 210146/61, 210146/62, 210146/63, 210146/64, 210146/65, 210146/66, 210146/68, 210146/69,
210146/71, 210146/73, 210146/75, 210146/76, 210146/77, 210146/78, 210146/79, 210146/80, 210146/82,
210146/83, 210146/84, 210146/85, 210146/90, 210146/91, 210146/92, 210146/93, 210146/94
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Budapest XXII. ker., belterllet: 224962/1

7.1.6.2. KoOzvetett hatasterulet

Kozvetett hatasteriiletként a |étesitmény altal generalt kozlekedés kdrnyezetre gyakorolt hatdsai vizsgalhatok.
Ahogy az a 7.1.2 és 7.1.3 fejezetekben ismertetésre kerilt, a forgalom lebonyolitdsdra hasznalni tervezett
kozleked6 utak szamitott hatdsteriiletében a névekmény minddsszesen maximalisan 63 méternek adddik.

7.1.7. A pontforrasok létesitési engedély kérelme a 306/2010. (XIl. 23.) Korm.
rendelet 5. melléklete szerint

7.1.7.1. Alétesitmény, illetve technoldgia telepitési helyének jellemzéi

A létesitmény kozvetlen kdrnyezetének bemutatasat az 5.1 fejezet tartalmazza. A tervezési terilet éghajlati
viszonyait az 5.3 fejezet mutatja be. A tervezési terilet kornyezetének alapallapotarél informacidkat az 5.4
fejezet tartalmaz.

7.1.7.2. Helyszinrajz a légszennyez6 forrasok bejelolésével

A dokumentacié mellékletében csatolt, az MVM ERBE ENERGETIKA Mérnokiroda Zrt.-t Alpiq Csepel Kft.
Gazmotoros erédm(i  Légszennyez6anyag  terjedés  vizsgalat ciml  szakért6i  dokumentuma
(Dokumentumazonositd: 13A402433001-001) szerint.

7.1.7.3. Atervezett tevékenység leirdsa, az éplilet, épitmény, légszennyez6 forrasainal
alkalmazott technolégia ismertetése

A létesitményben kialakitani tervezett éplletek, illetve technoldgiai teriiletek ismertetése a 3.3 fejezetben
taldlhatd. A tervezett technoldgia részletes ismertetése a 4. fejezetben talalhato.

7.1.7.4. A |étesitményben, illetve a technoldgidaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozok
mindségi jellemzbi és mennyiségi adatai

A létesitményben gyartas nem tervezett, igy nyersanyagokrdl, illetve segédanyagokrdl nem beszélhetliink. A
|étesitményben, a gazmotorok lzemeléséhez a foldgazon tul kendolaj és 40% glykol tartalmu h(it6kdzeg
szlikséges. Ezek sziikséges mennyiségérdl informaciot a 3.1 fejezet tartalmaz.

A tervezett létesitmény villamos teljesitmény 49,9 MWe, hételjesitménye 45,15 MW. A névleges bemend
hételjesitmény 109,725 MW, melynek el8allitdsdhoz 11 550 m3/h féldgaz felhaszndaldsa sziikséges.

A létesitményben tervezett egy 5 MWe kapacitdsu energia tarold rendszer, mely a gdzmotoros rendszer
rugalmassaganak novelését szolgalja.

7.1.7.5. A létesitményben, illetve a technoldgidban termelt energia, késztermékek
mindségi jellemzG6i és mennyiségi adatai

A |étesitményben késztermék gyartasa nem tervezett.
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A tervezett létesitmény villamos teljesitménye 49,9 MWe, hételjesitménye 45,15MW. Ez, maximalisan évi
6 000 6ra Uzemidé6t feltételezve 299 GWh villamos energia termelési kapacitast jelent. A h6energia elvétel
nagyban fugg villamos energiaigénnyel parhuzamosan megjelen6 h6energia igény mértékétdl, igy a szamitast a
legjobb esetet feltételezve hajtjuk végre (tehat a termelt hé teljes egészében atadhatd a tavhéhaldzatnak). Az

optimdlis esetet feltételezve a termelt h6energia éves mennyisége 271 GWh lesz.

7.1.7.6. Alétesitmény, illetve technoldgia légszennyez§ forrasai

A létesitményben telepiteni tervezett levegbtisztasag-védelmi forrasok részletes ismertetését a 7.1.3.1 fejezet
tartalmazza.

7.1.7.7. Alétesitmény, illetve technoldgia varhatoé kibocsatasai a kornyezeti elemekbe,
a kibocsatasok mennyiségi és mindségi jellemzG6i, a kdrnyezetre gyakorolt
lényeges hatasok

A létesitményben telepiteni tervezett levegGtisztasag-védelmi forrasok kornyezetre gyakorolt hatdsainak
részletes ismertetését a 7.1.3.1 fejezet tartalmazza.

7.1.7.8. A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését
szolgalé technoldgiai eljarasok és egyéb miszaki megoldasok

A pontforrasok kapcsan levalasztas alkalmazdsa nem tervezett.

7.1.7.9. Ahol sziikséges, a létesitményben, illetve a technoldgiaban a hulladékok
keletkezését megel6z6, vagy csokkentd tervezett intézkedések

A telephelyen a keletkez6 hulladékmennyiség csokkentésére torekednek. A legnagyobb mennyiségben
megijelené kendolaj hulladék vonatkozasaban Engedélyes vizsgdlja a hasznositd szervezetnek torténd atadas
lehetdségét.

7.1.7.10. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a
szennyezések megel6zését szolgaljak

Tovabbi intézkedések végrehajtasa 4.1.1 fejezetben ismertetett, mar betervezett intézkedéseken tul nem
szlikséges.

7.1.7.11. A kibocsatasok folyamatos ellen6rzését biztositd intézkedések

A kibocsatasok folyamatos ellenérzése a vonatkozo jogszabalyi elGirdsok szerint nem szikséges.

7.1.7.12. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technolégia, termelési eljaras
megfelel az elérhet6 legjobb technikanak

A létesitmény egészére vonatkozd BAT elemzés a 8. fejezetben taldlhatd. Az értékelés alapjan a technoldgia
specifikus kdvetelmények betartasra keriilnek.

7.1.7.13. A hatasterulet lehatarolasa

A létesitmény szamitott levegGtisztasag-védelmi hatasterilete a 7.1.5 fejezetben kerilt bemutatasra.
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7.1.7.14. Kozérthetd 6sszefoglald

Az Alpiq Magyarorszag Kft. csepeli telephelyének bévitését tervezi a Csepel-Gyartelepen elhelyezkedd Budapest
XXI. 210146/110 helyrajzi szamu terileten. A Kft. egy uj, villamos energia piaci szabalyozo6 kapacitas beruhazast
tervez. A projekt célja a jelenlegi piaci kornyezet figyelembevételével egy gdzmotoros erém{ létesitése.

A tervezett létesitmény villamos teljesitménye 49,9 MWe, hételjesitménye 45,15 MWi,. A névleges bemend
hételjesitmény 109,725 MWy,

Avillamos energia el6allitdsara 15 db gdzmotor telepitése tervezett, melyek mindegyike egyedi flistgaz elvezetd

kéményre keril rakotésre, ezek a P1-P15 pontforrasok.

A modellezési eredmények alapjan a létesitmény kapcsan a legnagyobb levegbtisztasag-védelmi hatdsteriilet az
NO, paraméter vonatkozasaban alakul ki. A |étesitmény hatdsteriilete 570 méter, melynek sulyponti EQOV
koordinatai:

e EOVY:650437.64m

e EOVX: 23175243 m
A levegétisztasag-védelmi szdmitasok térképi megjelenitése és a hatdsteriletek a Mellékletben keriltek

csatolasra.

7.1.7.15. A dokumentaciot elkészité szakért6 engedélyének a szama

A levegGtisztasag-védelmi modellezést és értékelést készit6 szakértdi adatai:

. Név: Pintér David
o Végzettség: 0nalld kdrnyezetvédelmi mérnok
o Jogosultsag: Koérnyezetvédelmi szakért6 (SZKV 1.1-1.3)

o Kamarai szam: MMK 07-01251
A dokumentdcid egyéb fejezeteinek tartalmaért felelés szakért6 f6bb adatai:

o Név: Nagy Tamas
o Végzettség: Koérnyezetgazdalkodasi agrarmérnok
o Jogosultsag: Kérnyezetvédelmi szakért6 (SZKV 1.1-1.4)

o Kamarai szam: MMK 16-0731
Jogosultsagot igazolé dokumentum a mellékletben keriilt csatolasra.

7.2. Felsziniviz
7.2.1. Alapallapot
Az 5.6 fejezetben foglaltak szerint.

7.2.2. Hatasok a kivitelezés id6szakaban
A legkozelebbi vizfolyds a Duna, mely a tervezési teriilett6l nyugatra helyezkedik el.

Az épitkezés soran az épitéshez kapcsolddd féldmunkakkal és a burkolt fellletek kialakitdsaval megvaltoznak a
terilet lefolyasi viszonyai. A nagyobb burkolt felliletek kialakitasat megel6z6en is gondoskodni kell a csapadékviz
megfelel6 elhelyezésérdl, visszatartasardl, melyre szikkasztd kerdl kialakitasra.
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Az épitkezés soran a vizellatas kézmlves vizzel torténik a keletkez6 kommundlis szennyvizeket mobil, vagy
telepitett tartdlyos WC—vel gy(ijtik, tartalmukat rendszeresen artalmatlanitds céljabdl elszallitjak.

A teriileten gondoskodni kell a felszini és felszin alatti viz havarids eseményekre visszavezethetd
szennyez6désének megakadalyozasardl.

llyen jellegli havarias eseménynek mindsil a munkagépek, vagy tehergépjarmdvek boruldsa, mely sordn
veszélyes anyagok (lGzemanyag, kené és hidraulika olajok) keriilhetnek a kérnyezetbe. A jelentésebb havarias
szennyezés elkeriilése érdekében a munkateriileten a karelharitas altalanos eszkozallomany készenlétben van
tartva az alabbiak szerint:

o felitatd anyag (homok)

e |apat és vodor

o megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitatd anyag gy(ijtésére

7.2.3. Hatasok az Uzemelés id6szakaban

7.2.3.1. Vizellatas

A terileten nincs dllandé munkat végzs létszdm. Normal izem esetén napi 1-3 alkalommal bejaras van
csak (max.0,5 6ra / alkalom). Karbantartasiidészakban van csak Iétszam a teriileten igy szocialis helyiségek
nem késziilnek. Vizellatas FVM ivéviz rendszerébdl biztositott 6nallé ivévizmérbvel a technoldgiai
rendszerek eseti tisztitdsdhoz. A tisztitas soran keletkezd szennyezett vizek a savas hulladék gytijté
aknaban kerilnek 6sszegyUjtésre majd elszallitasra.

A |étesitmény technolégiai vizigényének ellatasa az Alpiq Csepel Kft. altal, szerz6dés alapjan tervezett.

A vizfelhaszndldsi adatokat az aldbbi 6sszefoglald tablazat mutatja.

46. tabldazat: A tervezett létesitmény vizigénye a teljes kapacitds elérése idején

Vizigény Orai cstics Eves max vizigény
Kommunilis vizigény 0,5 m3/nap 0,1 m3*/nap 182,5 m3/év

A technoldgiai vizigény vonatkozasaban csakis a h(itéviz rendszer fel6ltésekor szamolunk, melynek mennyisége
42 m3 viz/glykol keverék. A glykol keverék 40%-a glykol.

7.2.3.2. Szennyvizelvezetés

Mivel nincs allandd személyzet a terlileten igy szocialis helységek nem késziilnek, kommunalis szennyviz

elvezetési igény nincs.

A technoldgiai vizigény a h(itGrendszerek egyszeri feltoltéséhez sziikséges, igy a létesitményben technoldgiai
szennyviz keletkezése nem varhaté.

7.2.3.3. Csapadékviz elvezetés

Az épliletekrdl, konténerekrdl, burkolt fellletekrél a csapadékviz foldalatti mlanyag |adas csapadék szikkasztod
berendezésekben keriil elszikkasztasra. Két szikkaszté teriilet lesz varhatdan, melynek 0sszegzett térfogata 170

m3.

A trafd olaj kdirmenté medencék az egyes trafék alatt, a robbanasvédelmi falakkal hatarolt terileten belil
vannak. Az ésszesen kb. 138 m? feliiletd nyitott kdrment8kbdl a csapadékviz egy varhatéan 10 |/s kapacitdsu
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Purator olajfogdon (MOA 10/300-50) keresztiil jut a foldalatti mianyag |adas csapadék szikkasztd berendezésbe.
A sziikséges szikkasztd térfogat max. 3,0 m3. A Purator olajfogd berendezés esetleges olajszennyez8dés esetén

automatikusan elzérja a kifolyd csapadék viz utjat.

2 db egyenként 5 m3-es friss kenéolaj tartaly és egy 2,5 m3-es hasznalt olaj tartaly |étesiil. Egyidében jelenlevd
kendolaj mennyiség maximalisan 21,4 m?.

A tartalyba az olaj a szallitd tartalykocsibdl vagy 1 m3-es IBC konténerekbdl keriil lefejtésre. A tartalykocsi egy 3
X 6 m-es nyitott karmentd terileten all.

A karmentd teriletrél a csapadék viz a Purator olajfogdn keresztil jut a fold alatti csapadékviz szikkasztéba. A
Purator berendezés és a szikkasztd el6z6 pontban megadott kapacitdsa az olaj lefejté és a transzformator
karment6 egyittes fellletének figyelembevételével lett megallapitva.

7.2.4. Hatdsok a felszamolds id6szakdban

A tevékenység megsziintetésével felszini vizekre vonatkozé hatdsok Osszefliggenek a megsz(ing
szennyvizkibocsatassal, illetve a csapadékviz lefolydsi viszonyok esetleges megvaltozasaval. A befogadodk
csokkend hidraulikai terhelésével és a szennyez6anyag kibocsatas megsziinésével kell szamolni.

7.2.5. Hatasterulet lehatarolas

A felszini vizekre gyakorolt hatdasok vonatkozasaban a hatdsteriilet a tervezési teriilet jelenlegi csapadékviz
elvezetési mddjanak megvaltozasaval hozhatd 6sszefliggésbe. A burkolt felliletek kialakitasaval és a csapadékok
pontszerld Osszegy(ijtésével a megvaltozott lefolyasi viszonyokkal érintett teriilet, valamint a csapadékviz
befogaddig nyuld csapadékviz elvezeté nyomvonalas Iétesitmény dltal érintett terdiilet.

A szennyvizek tekintetében a létesitménybél szarmazé tdbblet szennyvizmennyiség hatasat elhanyagolhatdnak
tekintettik, mely a bebocsatast kdvet6 maximdlisan 20 méteres szakaszban jelolhet6 meg. A felszini vizekre
gyakorolt varhatd hatasok nem jelentdsek.

7.3. Felszin alatti viz és foldtani kbzeg

7.3.1. Alapallapot

Az 5.5.2 fejezetben, illetve a mellékletben csatolt alapallapot jelentésben foglaltak szerint.

7.3.2. Hatdsok a kivitelezés idGszakaban

A tervezési terlileten a korabbi bontasi tevékenység soran keletkezett betonzuzalék kerilt felhasznalasra a
terilet feltdltésére. Ennek megfelel6en a teriileten termétalaj nem taldlhaté. A kivitelezés részeként az alapok
kialakitasahoz sziikséges mértékben kitermelésre kell, hogy keriljon a beton térmelék.

Havarids eseményként a munkagépek, tehergépjarmlivek meghibasodasa feltételezhetd. llyen esetekben a
felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy lzemanyag szennyezése lehetséges. Tekintettel arra, hogy a terlleten
jellemz6 fentebb emlitett betontdérmelékes feltoltés a szennyez6anyag visszatartdsara nem képes, ezért a
kivitelezés soran javasoljuk a karelharitas altaldanos eszkozallomanyanak folyamatos készenlétben tartdsat,
mellyel egy esetleges szennyezBanyag kijutas rovid idén belil felszamolhatova valik. A kdrnyezetterhelés
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megakaddlyozasa érdekében a szennyez6 forrds megsziintetését, hibaelharitas, szennyez6anyag felitatasat, a
szennyez6dott talaj eltavolitdsat, cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni.

Javasoljuk tovabba, hogy a teriileten alkalmazasra keriil6 munkagépeket bioldgiailag lebomld (izemanyaggal és
biolégiai hidraulika olajjal izemeltessék egy esetleges szennyezés kialakuldsa esetén a kartétel minimalizalasa
érdekében.

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6désének megel6zése érdekében sziikséges a kivitelezési
munkdlatok soran keletkezé hulladékok megfelelé taroldsa, gyljtése, artalmatlanité szervezetnek torténd
atadasa.

A szocidlis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett konténerek kerilnek
telepitésre, melyekkel a szennyvizek gy(ijtése biztosithato.

7.3.3. Hatasok az Uzemelés id6szakaban

A |étesitmény lizemeltetése soran normal Gzemmenetet feltételezve a felszin alatti viz és a foldtani kozeg
szennyez6désének valdszinlisége igen csekély. Havaridas események kialakuldsa esetén azonban szamolni lehet
szennyezések kialakuldsaval.

Havarids eseményként a tehergépjarmivek meghibasoddsa boruldsa, illetve a létesitményben felhasznalni,
felhasznalasig tarolni tervezett anyagok, illetve hulladékok kdrnyezetbe torténd kijutasa feltételezhetd.

Balesetek kialakuldsa esetén a talajba és felszin alatti vizbe hidraulika olaj-, vagy lzemanyag, illetve a
|étesitményben hasznalt vegyszerek kijutasa lehetséges. llyen esetben a kornyezetterhelés megakaddlyozasa
érdekében a szennyez6 forras megsziintetését, hibaelharitast, szennyezGanyag felitatdsat, a szennyez6dott talaj
eltdvolitasat, cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni.

A létesitményben alkalmazott veszélyes anyagok, illetve a gydrilag karmentdével elldtott veszélyes hulladék
gy(jté konténerben elszallitasig tarolt veszélyes hulladékok gy(ijt6helyei megfelel6 miszaki védelemmel lesznek
ellatva, amely megakadalyozza a havdria esetén keletkez6 elfolydasokbdl szarmazd szennyezést.

A gazmotorok hiitését biztositd, 40% glykol tartalommal rendelkezé h(it6kozeg keringtetd rendszere oly médon
keril kialakitasra, hogy esetleges nyomdsvesztés esetén a keringtetd szivattyu leall, ezzel a nagyobb mértékd
szennyez8anyag kijutas megakadalyozhatd.

A rakodds sordn kialakuld havdrids esemény hatdsainak minimalizaldsa érdekében az ilyen funkcidval rendelkez8
terlileteken folyamatosan készenlétben kell tartani a karelhdritds altalanos eszkézallomanyat.

Kilon gondot kell forditani a csapadékviz kezel6 berendezés (olajfogd) folyamatos id6kozonkénti
karbantartdsdra, hiszen havdrias kockazatot rejt a nem megfelel6en karbantartott m(itargy.

Az idGben és megfelel6 hatékonysaggal torténé karelharitas biztositasa érdekében a létesitményben tobb
helyen rendelkezésre kell, hogy alljon a karelharitas altalanos eszkozallomanya (homok, vagy egyéb felitatod
anyag, tarolé konténer stb.). Havaria esemény kialakuldsa esetén az illetékes hatdsagok értesitése sziikséges a
90/2007 (IV.26) Kormanyrendelet, valamint a 1995 LIII. torvény elirasai szerint.

A tertileten talajviz monitoring kutak kialakitdsa nem tervezett.
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A tervezett létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kbzegre gyakorolt hatasa a megfelel6 muszaki fegyelem
betartasa, valamint a fentiekben 6sszefoglalt intézkedések végrehajtasa esetén elhanyagolhaté.

7.3.4. Hatasok a felszamolas id6szakaban

A felszamolds sordn a kivitelezés id6szaka vonatkozadsaban a 7.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonld hatasok
varhatdak. A technoldgiai elemek, illetve a felszin alatti és felszin feletti vezetékhaldzatok bontasat megel6z6en
az érintett berendezés, csatorna-, illetve vezetékszakaszt le kell Uriteni, az adott szakaszokat le kell dugdzni.

A felszamolds soran a 7.3.2 fejezetben ismertetett médon kell eljarni a felszin alatti viz és a foéldtani kozeg
szennyezésének elkertilése érdekében.

7.3.5. Hatasterulet lehatarolas

A Kkivitelezés, az lizemelés és a felszdmolas soran a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok kozvetlen
hatasterilete egyarant a jarmUvek és a munkagép kozlekedési teriilete, valamint az épuletek és burkolt fellletek
alatti teriletek.

7.4. Hulladékgazdalkodas

7.4.1. Hatasok a kivitelezés idGszakaban

A burkolt felUletek és az épiiletek kialakitdsa sordn beton, acél, mlanyag, és aszfalt épitési hulladék
keletkezésével kell szamolni. Az emberi jelenlétre visszavezethet6en vdarhatd tovabba telepllési szilard és
folyékony hulladék keletkezése.

A szennyviz gy(jtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil vagy telepitett tartalyos WC-vel torténik.
A teleplilési szilard hulladékhoz hasonld hulladék gyl(jtésére telepitett konténer sziikséges. A keletkezé
szennyviz és hulladékok elszallitasat és artalmatlanitasat arra engedéllyel rendelkez6 vallalkozasok végzik el.

A tervezési terileten tervezGi becslés szerint varhatéan a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvWM egylttes rendelet 1.
mellékletben megadott mennyiségnél tobb hulladék keletkezik az adott hulladékfajtakbdl, igy a kivitelezé a
hulladékok elkilonitett gyljtésére lesz kotelezett. A kivitelezd cég bevalldsra kotelezett, amennyiben a
309/2014. (X11.11) Kormanyrendelet 11. §-ban meghatarozottnal nagyobb mennyiségl hulladék elhelyezését,
artalmatlanitdsat végzi targyévben.

A varhatdan keletkez6 hulladékok fajtdja és varhaté mennyisége az aldbbiak szerint alakul:

47. tablazat: Az épitkezés fazisaban keletkezd hulladékok

A hulladék megnevezése Hulladék azonosito Becsiilt mennyiség
Betontérmelék 170101 7205t
Mdianyag 170203 1t
Aszfalttormelék 170302 1t

Vas és acél 17 04 05 15+t

Az épités alatt a munkagépek, beépitésre keriil6 gépészet elemeinek meghibasodasa, karbantartdsa, soran
keletkez6 veszélyes hulladék a miveletet végz6 szakcég felelGsségi korébe tartozik. A munkaterileten beliil a
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munkagépek, tehergépjarmdvek karbantartasa nem javasolt. A beruhazo felelGsségi korébe tartozéd veszélyes
hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijt6hely kialakitasa torténik meg a munkaterileten.

Utdébbi esetben a beruhazénak figyelembe kell venni a 246/2014. (1X.29.) Kormanyrendelet elGirdsait az alabbiak
szerint:

e Agyljt6helynek megfelel§ burkolattal kell rendelkeznie.

o Célszerl veszélyes hulladékgylijt6 konténert beszerezni, mely gydrilag karment6vel ellatott, és
kialakitasa olyan, mely a tarolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenall. (Jellemz&en
hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek keletkezése feltételezhetd.)

e A konténernek zarhaténak kell lennie és amennyiben erre lehetség van, a kornyezetétél megfeleld
madon el kell szeparalni.

o Afentiek betartasa esetén szivargd réteg és szigetelGréteg telepitése nem sziikséges.

7.4.2. Hatasok az Uzemelés idGszakaban

Az er6m( Gzemelése soran a csekély emberi jelenlétb6l adoddé kommunalis és csomagoldsi hulladék, illetve az
er6md lGzemeltetése soran keletkez6 technoldgiai veszélyes hulladékokkal lehet szdmolni. Veszélyes hulladékok
lehetnek az olajos hulladékok (faradt olaj, olajos rongy, olajfelszivé anyagok stb.), elhasznalédott alkatrészek és
levegBsziird betétek.

A gdzmotorokbdl olajcserekor a faradt olaj a kett8sfalt 2,5m3-es faradtolaj tartalyba keriil lefejtésre. A faradtolaj
tartalybdl a tovabb mar nem hasznalhatd olaj tartalykocsival vagy IBC konténerekben keril elszallitasra. A
tartalykocsiba vagy IBC konténerekbe toltés a lefejté terlileten torténik ahonnan az esetlegesen a kdrnyezetbe

juto olaj a Purator olajfogdban levalasztasra kerdil.
A nem veszélyes hulladékok gydjtése:

e 1db 1100 literes kommunalis fém hulladékgydjt6 edény
e 1 papir és 1 mianyag hulladék szelektiv gytjtGedény

Veszélyes hulladékok gy(jtése

e Szabvany veszélyes hulladék gyljt6 konténer megfelel6 belsé kialakitassal, szlikséges méret(
karmentével.
e Az alabbiveszélyes hulladékok keletkeznek évente:
o kb. 60 kg olajos felitato
o kb. 21,5 m?kendolaj

A munkahelyi gy(jt6helyeken a hulladék gy(jtése maximalisan 6 hénapig térténhet. A munkahelyi gy(jt6helyen
a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék jellegének megfelelGen elkilonitetten
gy(jtik. Ha a hulladékot gydjt6edényben vagy konténerben gydijtik, akkor a gyljt6edényt, illetve a konténert a
benne elhelyezhet6 hulladék fajtajara vagy tipusara utalé megkilonboztets jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Veszélyes hulladék gy(ijtése esetén gy(ijt6edényként, konténerként csak olyan mdiszaki védelemmel ellatott
gyljt6edény, konténer hasznalhaté, amely a hulladék kornyezetbe torténd kijutdsat megakadalyozza, és
megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairél sz6lé kormanyrendeletben
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foglalt, a gy(jtésre vonatkozd kovetelményeknek. Ennek a kritériumnak az alkalmazni tervezett horddk, illetve
IBC tartalyok megfelelnek.

Az alkalmazni tervezett gydjt6konténer megfelel azon kritériumnak, hogy a térolni tervezett hulladék fizikai és
kémiai tulajdonsdgainak ellenalld, teherbird, folyadékzard és - sziikség szerint - kdrment6 aljzattal rendelkezzen.
A veszélyes hulladék gylijt6 konténer kornyezete a szennyezések elkeriilése érdekében karmentével kerdl
ellatasra.

Az lizemeltetés soran varhatdan keletkez6 hulladékok mennyiségét az alabbi tdblazatban adjuk meg.

48. tablazat: Az izemelés soran keletkezé hulladékok

Eves
HAK A hulladéktipus megnevezése mennyiség
[kg]
13 02 05* | Asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtéma- és kendolaj 18 207
130501* Homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé szildrd anyag 650
1502 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok 60
1502 03 Abszorbensek, szlir6anyagok, amely kiilonbozik a 15 02 02-t6l 850
150101 Papir és karton csomagolasi hulladék 160
1501 02 Mdanyag csomagolasi hulladék 138
200301 Egyéb telepilési hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot is 128
Osszesen 20293

A keletkez6 hulladékok atvételére az igényeket el6relathatéan megfelel6en kielégit§ cégek kerilnek
megkeresésre az aldbbiak szerint:

e  Kommunalis hulladék: FKF Nonprofit Zrt.

e Egyéb nem veszélyes hulladékok: FKF Nonprofit Zrt.

e Veszélyes hulladékok: FKF Nonprofit Zrt.
A hulladékszolgdltato cég a jelenleg folyamatban [évé strukturalis valtozasok fliggvényében mddosulhat.
Havarias események sordn varhatdan az aldbbi hulladékok keletkezésével kell szamolni:

e 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kdvek
e 1502 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliranyagok torl6kendék, véd6ruhazat

A keletkezd hulladékok nyilvantartdsa a 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendelet el&irasai szerint torténik. A telepuilési
hulladékok gydjtése a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékok gy(jtése a 246/2014 (IX. 29.)
Korm. rendelet elGirdsai szerint torténik.

A teriileten egyéb veszélyes hulladékok karbantartasi munkak soran keletkeznek, melyek kezelése, elszallitasa a
karbantartdsi munkaval megbizott szervezet feladatkorébe tartozik.

7.4.3. Hatdsok a felszamoldas id6szakaban

A felszamolds soran jelentds mennyiségl épitési-bontasi tormelék keletkezése varhaté. A beépitésre tervezett
anyagok kivalasztasakor a tervez6k torekednek arra, hogy a felhasznalasra keril6 anyagok a kés6bbiek sordn
hasznosithatdk legyenek. A keletkezé hulladékok tipusa, és a vonatkozo kotelezettségek megegyeznek a 7.4.1
fejezetben irtakkal, a jogszabalyi elGirasok valtozatlan fennallasat feltételezve.
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7.4.4. Hatasterllet lehatarolas

Hulladékgazdalkoddsi szempontbdl a hatasteriilet kijelolése nem értelmezhets. A tevékenység altal okozott
légszennyez6 és zajhatds, valamint a generdlt tobblet forgalom hatdsa a vonatkozd fejezetekben keriilt
megadasra.

7.5. Természetvédelem és tajvédelem

7.5.1. Alapallapot

Az érintett teriilet kornyezetében elhelyezked6 természeti értéket képviselS terlletek kapcsan az 5.7 fejezet
tartalmaz informaciokat.

7.5.2. Természetvédelem

7.5.2.1. Hatasok a kivitelezés id6szakaban

Az épitkezés soran, annak tUtemétdl fliggben el6relathatdlag szamos ideiglenes élGhely jon létre, mint példaul
kisebb-nagyobb godrok, amelyekben csapadékos idGjaras esetén vizdllas jellegl, aprd vizes él6helyek
keletkeznek. A tul meredek rézsilk alkalmasak lehetnek treglaké madarak (gyurgyalag) megtelepedésére. A
madarak megtelepedését a koltési id6szakban hosszabb ideig szabad, meredek rézsilik letakarasaval lehet
megakadalyozni. A 45°-nal meredekebb miivelési homlokndl all fenn annak a veszélye, hogy ott Ureglaké
madarak megtelepedhetnek. Amennyiben valamilyen okndl fogva nem térténik meg az emlitett d6lésszégben a
fokozatos rézs(izés és az lireglakd madarfajok megtelepednek, ugy gondoskodni kell azok védelmérdl. Ezutdbbi
esetben a koltés végéig a természetvédelmi hatdsag felfliggesztheti az épitkezést az érintett helyeken. llyen
helyzetben a természetvédelmi kezel6 iranymutatasa, illetve a hatdsagi hatdrozat elGirasai mérvadok.
Altaldnosan érvényes, hogy a fészkelési helyekt&l 10-10 méter iranyban a koltési idészak kezdetétsl végéig —
aprilis 15 és augusztus 15. kozott — foldkitermelési és lefedési munkat végezni nem szabad.

Az idGszakosan a zavart felszineken gyomnoévényekkel meghatarozott atmeneti novényzet és az ilyen
él6helyekre jellemzé egyéb pionir élGlény-egylttesek telepednek meg.

Az épitkezés soran megjelend terhelés a kérnyezd, kozvetleniil nem érintett foldteriileteken is kifejti hatasat.
Ezeknek az indirekt hatasoknak a természetes él6helyek kifejezett deficitje okan a hatasterileten elenyész6 a
természetvédelmi jelentfsége. A létesités hatdsai kozil élGvilagvédelmi szempontbdl a fokozott zaj és
megfelel6en ezek a hatdsok id&szakosan valtozd intenzitassal manifesztaléodnak a hatastertileten. A munkat
végz6 gépek altal keltet zaj, azok kipufogdgdza és az altaluk, valamint fedetlen, szaraz talaj esetén a szél altal
felvert por jelent kdros hatdst. Kedvezé6tlen esetben, korlatozott teriileten a fenti okok miatt elképzelhetd a
hatdrértékek tullépése, azonban annak gyakorisaga és tartdssaga feltehet6en nem lesz jelent6s. Ezutdbbi a
tavolsag fliggvényében egyenes ardnyban csokken, de fent mar emlitett uralkodé szélirdny és szélerGsség is
hatassal van ra.

A karos hatasok mérséklésére a rendelkezésre all6 mddszerek (a teriilet locsoldsa porképzddés ellen, megfeleld
miszaki allapoti munkagépek alkalmazasa, a kimosddas veszélyének minimalizdlasa a létesitési fazis e
tekintetben érzékeny szakaszaban stb.) alkalmazasaval kell torekedni.
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A tervezett beavatkozas soran nem keril veszélybe helyi természeti érték, illetve a térségre jellemzs egyetlen
kilonos jelentdségli, és az érintett terlilethez, illetve annak kornyezetéhez kot6d6 védett vagy fokozottan védett
természeti érték sem. A tag kornyezetben taldlhaté Natura 2000 teriletek kijel6lésének alapjaul szolgald
egyetlen kozosségi jelentéségli névény vagy allatfaj, illetve tarsulastipus sem kdrosodik a |étesitmény létesitése
soran.

7.5.2.2. Hatasok az Gizemelés id6szakaban

A létesitmény Gzemelése soran elGrelathatdan nem lesznek olyan jelleg(i és akkora intenzitassal hatd kérnyezeti
tényez6k, amelyek a tdgabb kornyék természetvédelmi szempontbdl jelentésebb élGhelyein vagy azok
él6vildgaban a létesités el6tti dllapothoz képest nagy valtozasokat generalndnak. A létesitmény mikodtetésével
kapcsolatos forgalomnovekedésnek inkdbb kornyezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozdsai
érdemelnek figyelmet. A tertletrdl kiinduld, a mikodéssel kapcsolatos kdros emisszid egyenesen aranyos a
kihasznaltsaggal. A megnovekedd rezgés, zajterhelés és fényszennyezés fokozddd terhelést fog jelenteni a
kornyék élévilagara is, amelynek intenzitdsa és jelentGsége egyenesen aranyos a tavolsaggal. Az él6vilagra is
negativan haté kornyezeti terhelés teljes mérték({ megakaddlyozasara nincs lehetfség, de a kdrnyezetvédelmi
normak és a megfeleld technolégiak alkalmazasaval azok intenzitdsa jelentGsen csokkenthetd.

Az él6vilagra kedvezGtlenil hatéd fényszennyezés, a megfelels vilagitd berendezések és mddok tervezésével és
alkalmazasaval csokkenthetd. A természetes éjszakai tajkép és a védett élGvilag, els6sorban az éjjel repiild
rovarfajok védelme érdekében az épiletek és egyéb létesitmények kiiltéri vilagitasanak kiépitése, felujitasa
esetén az élet és vagyonbiztonsag érdekében feltétlenil sziikséges szabvanyos megvildgitasi (fénys(irliségi)
értéktartomany minimalis értékét kell tervezni, illetve a horizont sikja folé fényaramot nem bocsato, teljesen
erny8zott [ldmpatesteket kell alkalmazni. Az éplletek disz- és diszit6vilagitasat, illetve reklamfények hasznalatat
a lehetd legkisebb fénykibocsatassal célszerli megoldani. Az éjjel repulé allatfajok védelme érdekében az élet és
vagyonvédelmi szempontbdl feltétleniil indokolt vilagitas esetében is sziikséges lehet tér és id6beli korlatozasra.
E tekintetben fontos a fényforrds min&ségének a kornyezetvédelmi szempontok szerinti megvalasztasa, pl. az
éjjel replilé rovarokra rendkiviil kdros halogén és kompakt-fénycsoves lampak helyett kisnyomasu natrium
[dmpa alkalmazdsa.

Torekedni kell arra, hogy a tagabb kdrnyezetben talalhaté természeti teriiletek él6vildganak védelme érdekében
olyan tizemelési rend érvényesiiljon, ami a sziikségtelen terhel6 hatdsokat, mint példaul a tul intenziv és zavard
megyvilagitas, a lehetséges minimumon tartja.

7.5.2.3. Hatasok az felszamoldas id6szakaban

Amennyiben a tertlet funkcidja olyan médon valtozna meg, ami egyben a kornyezeti terhelés novekedését is
okozza, az él6vilagra hato tényez6k mddosuldsa, a jogszabalyokban rogzitett engedélyezési eljaras soran kerdl
majd definidlasra. A létesitmény lGizemen kivil helyezése esetén gondoskodni kell a szennyez&désnek fokozottan
kitett csapadékviz és a hulladék emisszid megakaddlyozdsardl a kornyezé teriletekre. Teljes felhagyds esetén a
terllet rekultivacidja kilon tervezési és engedélyezési eljarast feltételez, aminek része az él6vilag-védelmi
céldllapot meghatdrozdsa is. Esetleges rekultivacids beavatkozdsok soran kizardélag 6shonos novényfajok
telepitése fogadhatd el, de a teriiletet boritd zuzottks, vagy aszfaltréteg, valamint a természetestSl nagyban
kiilonboz6 altalanos életfeltételek miatt, kicsi az esélye természeteshez kozeli élGlény-egyiittesek gyors
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kialakuldsdnak. A felhagyott terileten, a rekultivacié nyomdn tervszerlien, majd spontan médon megtelepedd
életkozosségek nagyban kilonbbdznek az eredeti él6lény-egylittesektdl.

7.5.2.4. Havaria kovetkeztében varhaté hatdtényez6k, hatasfolyamatok és
hatasvisel6k

A havaria és az Gzemzavar mértéke és médja jelent6sen befolyasolhatja a természeti rendszerekre gyakorolt
hatdst. Amennyiben a zavar kizardlag a telep teriiletén folyatott tevékenység korében kovetkezik be, és belsé
terlletre koncentralodik, a kornyez6 teriiletek természeti értékeire varhatéan nem lesz hatdssal. Olyan egyéb
esetben, amikor az Gzemi teriileten kiviil is tapasztalhaték kedvezdtlen hatasok, mint pl. nagyobb tlizeset vagy
egyéb szennyezés, az a természeti értékeket veszélyeztetheti, karosithatja.

Osszegzésképpen megallapithatd, hogy az lzemelés sordn el8reldthatdlag olyan zavards vagy havaria
bekovetkezése nem varhatd, amely az él6 rendszerek jelent8s vagy teljes pusztuldsat eredményezné.

7.5.3. Tajvédelmi hatasok

7.5.3.1. Hatasok a kivitelezés id6szakaban

A Budapest, Csepel belteriiletén tervezett beruhazas ipari kornyezetben helyezkedik el. A teriiletet ipari
|étesitmények hataroljak, melyeknek jelentés része leromlott Aallapotban van. A létesitési teriiletet
természetvédelmi tekintetben indifferens él6helyek Ovezik. A létesitési munkdk nyoman a tdjseb jelleg
atmenetileg kifejezett lesz, mivel a talajfelszint az épitkezésre alkalmassd teszik, ami viszonylag nagy
foldmunkakkal fog jarni.

7.5.3.2. Hatdsok az Gizemelés id6szakaban

Délrél szemlélve a sik, burkolt teriileten felépll6 épllet hatterében Csepel iparteriiletének csarnok, valamint
ipari jellegl éplletei helyezkednek el. A tervezési teriiletet minden irdnybdl ipari |étesitmények hataroljak. Az
eredeti tajképi megjelenéshez képest a létesitmény épitménye nem meghatarozé mdvi elemként jelenik meg,
az ipari jellegl épitett kornyezetébe jol illeszkedik, az ipari jellegl épitményi sajatossagokat magaban hordozza.

7.5.3.3. Hatdasok az felszamoldas id6szakaban

A végérvényesen felhagyott lzemeltetés esetén a teriilet gondozatlansdga jelentds tajesztétikai terhelést
jelenthet. Az esetleges bontast kovetd rekultivacio soran végzett ndvénytelepitésnek koszonhetden, valamint a
kornyezd teriletekrdl bedramld névényzet térhéditasaval a rekultivalt terillet kérnyezd teriletbe illeszkedése
viszonylag gyorsan végbemegy.

7.5.4. Teleplléskarakter (telepliléskép, teleplilésszerkezet) megvaltozasa

A beruhazasi teriilet kijelolt ipari tertileten helyezkedik el. A terilet kdzvetlen kdrnyezetében lzemel6 ipari
|étesitmények taldlhatéak, melyek méretiikben, megjelenésiikben hasonldsdgot mutatnak a tervezett
beruhdazassal. A tervek alapjan kijelenthet6, hogy az épiilet illeszkedik az épitett kornyezetbe, hordozza azokat
az ipari csarnok épilet jellemz&ket, melyek a kozvetlen kérnyezetben mar prominensen megjelennek. A
tervezett funkcid a szabalyozasi tervben megjelolt ipari hasznositdsi célnak egyértelmien megfelel.
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7.6. Klimaadaptacio lehet6ségeinek vizsgalata a tervezett projekt kapcsan
7.6.1. A terllet éghajlata domborzati viszonyai, és foldtananak alapallapota

7.6.1.1. Domborzat

A domborzati viszonyok az 5.2 fejezetben keriltek bemutatasra

7.6.1.2. Foldtan

A foldtani viszonyok az 5.5.1.1 fejezetben keriiltek bemutatasra

7.6.1.3. Eghajlat

Az éghajlati és meteoroldgiai viszonyok a 5.3 fejezetben keriltek bemutatdsra

7.6.2. Vialtozatelemzés
Klimavédelmi, klimaadaptdcios szempontbdl két irdnyu vdltozdselemzés lehetséges:

e A tervezett |étesitmény kialakitdsa kiilonb6z6 helyszineken milyen éghajlati hatasokkal,
megfontoldsokkal rendelkezhet

e Az adott helyszinen a létesitmény hatdsa éghajlatvédelmi szempontbdl jelent6s-e, illetve az
éghajlatvaltozas létesitményre gyakorolt hatdsai az adott helyszinen milyen mdédon adaptalhatéak.

Jelen projekt kapcsan tobb, egymastél foldrajzi szempontbdl jelentGsen eltéré helyszin vizsgalata nem volt
lehetséges az aldbbiak szerint:

o A fejlesztési teriilet egy a beruhazas jellegével egyezd (magas hazas, laképark jelleg) terileten
helyezkedik el.
e Madsik valtozat nem kerilt részletes kidolgozasra.

A 2. pont szerinti vizsgalatot, a varhato éghajlati valtozasok elGrejelzését a kovetkez6kben mutatjuk be.

7.6.3. A |étesitmény kitettségének vizsgalata az elmult, illetve a kdvetkezé 30 év
klimatikus adatainak figyelembevételével

7.6.3.1. Az értékelés modszertana

Az értékelés soran a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon ingyenesen elérhet§
ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk le kovetkeztetéseket az aldbbiakban.

Kiemelend§ itt, hogy mind hazai, mind EU, illetve Nemzetkozi viszonylatban tdbb, egymastdl nagysagrendjét
tekintve szamos esetben eltér6 adatforras all rendelkezésre. Valasztasunk két okbdl esett ezen szoftverre:

¢ Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejleszté garda altal.
e Hely specifikus adatokkal szolgal, ami a toébbi adatforrasra nem jellemzé.

Az értékelés sordn az alabbi klimatikus adatok multbeli és jov6beli valtozasait elemezziik:

e havi atlag h6mérséklet
e  havi atlag csapadék
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e havi atlag max. h6mérséklet
e havi atlag min. h6mérséklet

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

e A csapadékviz mennyiségi valtozasa a tervezés soran figyelembe veends, amennyiben jelentésebb
valtozasok varhatdoak (megemlitve itt az elmult évek jelentGs napi maximum értékeit is, mely sajnos
azonban az alabbi vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem jelennek meg élesen)

e A havi dtlag, havi atlag maximum és minimum h&mérsékletek jelent6s hatast gyakorolhatnak a
|[étesitmény lGizemeltetésére, energiafelhasznaldsara.

e JelentGs hatdsok esetén a kozvetett, az éghajlat valtozasara attételesen hatast gyakorlé tényezék
jelent6sége is megné.

7.6.3.2. Evi atlagos hémérséklet

A teriileten az évi atlag kozéphémérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. Jél 1athatd, hogy egy altalanos
melegedési tendencia érzékelhets az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan majus hdnap, ahol
0,1°C-os csokkenés lesz a varhato atlag hGmérsékleti értékekben.

A legnagyobb novekedés februdrban lathatd, mely 3,7°C-os novekmény formdjaban jelenik meg. Az 1981-2009
kozotti id6szaknak az évi atlag h6meérséklete 11,65°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 13,51°C-nak adddott.
Ez a vizsgalt periddusban egy 1,86°C-os atlagos hmérséklet novekedést jelent. A globdlis torekvések szerint
ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodas el6tti dllapothoz képest.

Evi atlag hémérséklet
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19. dbra: Evi dtlag kézéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idbszakokra
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7.6.3.3. Evi atlagos maximalis h6mérséklet

Evi atlag max. hémérséklet
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20. Gbra: Evi maximdlis dtlagos k6zéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A teriileten az évi atlagos maximalis hémérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. Jél lathatd, hogy egy
altaldnos melegedési tendencia figyelhet6 meg. Er6teljes novekedés érzékelhet6 a jovSbeni idGszakban a
oktéber-november intervallumban. Jelentds emelkedés tovdabba még februdrban figyelhet6 meg, mely 3,3°C-os
novekmény formdjaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti id6szaknak az évi dtlagos maximalis h6mérséklete
16,05°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 17,75°C-nak addédott. Ez a vizsgalt periddusban egy 1,7°C-os atlagos
maximalis h6mérséklet névekedést jelent.
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7.6.3.4. Evi atlagos minimalis h6mérséklet

Evi atlag min. hémérséklet
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21. Gbra: Evi minimdlis dtlagos k6zéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A teriileten az évi atlagos minimalis hémérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. JAl lathatd, hogy egy
altaldnos melegedési tendencia figyelhet6 meg az év egészében. Komolyabb novekedés érzékelhet6 a jovébeni
idGszakban oktéber-november, és februdr-marcius intervallumokban.

A legnagyobb véltozas februar honapban jelentkezik, egy 4,1°C-os abszolut névekmény formajaban 2050-ben.
Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos minimdlis h6mérséklete 7,25°C, mig a 2050-re készitett
modellezésé 9,27°C-nak adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 2,02°C-os atlagos minimalis h6mérséklet
novekedést jelent.

7.6.3.5. HOmeérsékleti valtozasok 6sszefoglald

Osszefoglaldan a h6mérsékleti értékek kapcsan az aldbbi kdvetkeztetések vonhatdk le:

e Az atlag h6mérséklet valtozasa kapcsan a flitési igények csokkenése, és a hiitési igények novekedése
feltételezhetd. Ki kell itt azonban emelni, hogy egyes szakirodalmak a szélsé értékek novekedését jelzik
el6re, mely a havi atlag értékekben nem jelenik meg marginalisan, azonban az atlagértékekre alapozva
nem is zarhato ki.

e A hiitési igények ndvekedése noveli a létesitmény energiafogyasztasat, de ez ellensulyozhatd példaul
hdszivattyus rendszer, vagy napelemek telepitésével.

o Az atlaghémérséklet emelkedése egyuttal az ontdzési igények ndvekedését okozhatja, mellyel szemben
hat a kés6bbiekben ismertetésre keriil§, a csapadékvizekre vonatkozé tendencia.
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7.6.3.6. Evi atlagos csapadékmennyiség

Evi atlagos csapadékmennyiség
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22. Gbra: Evi dtlagos csapadékmennyiség 1981-2009, és 2050-es idGszakokra

A terilileten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J&I lathatd, hogy egy
altaldnosan noveked6 tendencia figyelhet6 meg az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan az
oktéber hénap, ahol a jov6beni idészakban egy 1 mm-es csokkenés figyelhet6 meg. Er6teljes ndvekedés
érzékelhet6 a jov6beni idészakban julius-szeptember intervallumban.

A legnagyobb valtozas julius honapban jelentkezik, egy 14 mm-es névekmény formajaban 2050-ben. Az 1981-
2009 kozotti idészaknak az évi atlagos csapadékmennyisége 44,92 mm, mig a 2050-re készitett modellezésé
51,25 mm-nek addédott. Ez a vizsgdlt periédusban egy 6,33 mm-es atlagos csapadékmennyiség ndvekedést
jelent. A csapadékmennyiség a terileten az 1981-2009-es idGszakra 539 mm/évnek adddott. A modellezés
alapjan a 2050-es idGszakra ez 615 mm/év-re fog véltozni.

7.6.3.7. Csapadékmennyiség valtozasok dsszefoglald

Osszefoglaldan a csapadékmennyiség értékek kapcsan az alabbi kdvetkeztetések vonhatok le:

e Vdarhatéan tobb csapadék fog jelentkezni a tertleten, mind havi, mind éves szinten
e a megnovekedett csapadékmennyiség elbrevetiti az esetlegesen jelentkezé tobblet csapadékvizek
elvezetésének szlikségességét

7.6.4. Az egyes éghajlati tényezbkre vonatkozd kockazatértékelés

A 49. tablazat értékeli a bekdvetkezési valdszinliségét az egyes idGjarasi eseményeknek, és egyben megadja a
hozzajuk tarsitott kovetkezmények mértékét is. Az egyes kategdridk leirdsa alabb [athatd.
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Valésziniiség:

Kovetkezmény
Valdszintiség
Kicsi (1) Mérsékelt (2) Jelentés (3)
Gyakori (3) Alacsony (3) Kozepes (6) _
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)

Ritka: Csak kivételes esetekben kdvetkezik be.
Lehetséges: Bekovetkezhet a kozeljovSben, vagy a létesitmény mikodési id6szakaban (5 éven beliil).

Gyakori: Nagy valdszin(iséggel bekovetkezik a kdzeljov6ben, vagy a létesitmény m(ikodési idGszakaban (1 éven
beldl).

Kévetkezmények:

Kicsi: Kismérték( kar keletkezik, nincs komolyabb hatdsa a kérnyezetre, illetve a létesitményre. Anyagi karok
nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathatod karokat okoz a kornyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai kdrok keletkezhetnek a
|étesitményben, melyek kijavitasa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentds: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kornyezetben. Igen komoly anyagi
terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.

49. tabldzat: Az egyes iddjdrdsi események kockdzatértékelése

Varhato

Esemény Alesemény Valészinliség | Kovetkezmény hatas/Kockazat Javasolt beavatkozas
i SzélsGséges viharok kapcsan
Szélvihar 3 2 e nagyobb figyelmet a hirtelen lehulld
L. nagyobb csapadékhozamokra,
Sulyos viharok Hovihar 2 2 4 illetve annak elvezetésére kell
forditani a csapadékviz gydijts és a
Jéges6 2 2 4 befogadd rendszer megfelel§
méretezésével.
A flitési, illetve hiitési rendszer
H6hullam 3 2 6

csucsterhelésre torténé megfeleld
méretezésével lehet a hGmérsékleti
szélsGértékekre, anomaliakra
Hideghullam 2 2 4 felkészilni. A tervezés soran
torekedni kell a megujuld energidk
hasznositasara.

SzélsGséges
hémérséklet

A terileten belll a sziikséges
Aszaly - 1 1 1 zoldteriletek megfelel6 6ntozése
biztositott.

A tlizkar varhatd hatédsainak
minimalizalasa érdekében a
tlizvédelmi elGirasok betartasa, a
Tlizkar - 1 3 3 védGtavolsagok figyelembevétele
javasolhatd, azonban a tervezési
tertlet kornyezetében tlizveszélyes
erdéteriiletek nem taldlhatdk, igy a
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Varhato

p , Javasolt beavatkozas
hatéas/Kockazat

Esemény Alesemény | Valészinliség | Kévetkezmény

tlizkar kockazata kisebb
valdszinlséggel jelenik meg.

A terulet a Duna mellett fekszik,
melyen gyakoriak az arvizek, de a
tervezési terilet arvizvédelmi
szempontbdl védettnek tekinthetd.

A teriileten a talajviz maximalis
szintje atlagosan 2,5-3 méterrel a
terepszint alatt helyezkedik el, igy
az éghajlatvaltozas altal gyakorolt

tébblet hatasokat is figyelembe

véve sem varhatd komolyabb belviz
kockazat a tervezési tertlet kapcsan

Belviz - 2 2 4

7.6.5. A szamitdsba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni

érzékenységére vonatkozo elemzése

A tervezett fejlesztés kapcsdn klimavédelmi szempontbdl értékelheté mértékben csak a dokumentacidban
bemutatott valtozat kertlt kidolgozasra. Egyéb valtozatok a tervezés korai fazisaban elvetésre keriiltek.

A tervezett funkcidra tekintettel figyelmen kiviil hagytuk az alabbi értékelési kritériumokat:

o termelési tényezék;
e termékek;

A fejlesztési teriilet elhelyezkedésébdl addddan nem relevans tovabba az aldbbi értékelési kritérium:

e a projekthelyszin kdrnyezetében taldlhaté meglévé eszkozok és infrastrukturdk, melyeket a projekt,
illetve a projekt adaptaciods intézkedései befolyasolhatnak.

Fentiek figyelembevételével az érzékenységvizsgalatot az aldbbi paraméterek vonatkozasaban tartjuk

szlikségesnek végrehajtani.

50. tablazat: A létesitményre vonatkozo érzékenységvizsgdlat

. Gépészeti R
Epiilet P Kézmiivek Burkolatok
rendszerek
Az épllet Az éplleten kivali
s szélterhelésre gépészeti rendszerek _y I
Szélvihar - . ; . , nem érzékeny nem érzékeny
érzékeny elemei jelentGs szélsebesség
sériilhetnek esetén sériilhetnek
JelentGs
csapadékintenzitas a . .
B hirtelen olvadas
tetdszerkezet , et
L . . esetén a csapadékviz
. . terhelését okozhatja ) .
Hévihar . o nem érzékeny rendszer nem érzékeny
A megfelelS statikai . “ 1z
] . tulterhel6dése nem
meretezesre Zarhat6 ki
tekintettel az
érzékenység alacsony
Az éplleten kivali
Jégesd nem érzékeny gépészeti rendszerek nem érzékeny nem érzékeny
sériilhetnek
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Gépészeti

sériilhet. Az
érzékenység kdzepes

alatt helyezkednek
el, ezért nem
érzékenyek

elhelyezkedése miatt

A tervezési terilet

az érzékenység
alacsony

Epiilet Kézmiivek Burkolatok
rendszerek
Extrém magas
hémérsékletek
esetén a h6tagulds
a burkolat
Héhullam - ) o nem érzékeny seruleset
Az épulet megfelel§ A gépészeti okozhatja. A
hdszigeteléssel kertl | rendszerek a normal méretezési
ellatasra a vonatkozo hémérsékleti hémérséklet miatt
jogszabalyok szerint. hatarokra keriilnek az érzékenység
A héhullamokra, méretezésre, ezért a alacsony.
illetve hémérsékleti A kézmd vezeték
hideghullamokra az szélsGségekre a extrém hidegek
épulet ebbdl addéddan | gépészeti rendszerek esetén
nem érzékeny érzékenyek fagykockdazatnak
Hideghulldam vannak kitéve. nem érzékeny
A megfelels fektetési
mélységre tekintettel
az érzékenység
alacsony.
Aszaly nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
Tlizkar nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
Az elontés a
A gépészeti kdézmvek Az elontés a
A viz épliletbe torténd rendszerek a elektromos kdzutak, parkolok
bejutds esetén az tet6szerkezeten, elemeinek hibajat szerkezeti
Arviz éplletszerkezet vagy a tetdszerkezet okozhatja sérilését

okozhatja. Az
érzékenység
kozepes.

Az alabbi elemzés soran az érzékenységgel nem rendelkezd éghajlati tényez6k kapcsan vizsgalatot nem végziink.

51. tabldzat: A lehetséges hatdsok elemzése

Epiilet Gepeszeti Kézmiivek Burkolatok
rendszerek
Szélvihar A szélterhelésre vonatkozd megfeleld i i
méretezés mellett hatas nem feltételezheté
Jelent6s
L . csapadékintenzitas a kimosddas, szerkezeti
Hoévihar B . - el -
tetd szerkezeti sériilések
sérilését okozhatja
Az éplleten kivali
Jégesd - gépészeti rendszerek - -
sérilhetnek
Hé6hullam - - burkolat sériilés
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_ Gépészeti —
Epiilet P Kozmlivek Burkolatok
rendszerek
A gépészeti
. . gep A csatornarendszer
Hideghulldam rendszerek olfagvasa -
tulterhelése BY
Tlzkar tlzkar kialakulasa - -
A viz éplletbe torténd szerkezeti sértlés,

Arviz bejutas esetén az kimosoddas, védelem . s
L - . kimosddas
éplletszerkezet nélkili elektromos

Belviz sérilhet. berendezések sériilése

Atervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozas hatdsaihoz valé alkalmazkodas lehet8ségeit az alabbi
tabldzatban foglaljuk Ossze.

52. tdbldzat: Eghajlatvdltozds hatdsaihoz vald alkalmazkodds lehetSségei

Epiilet, Gépészeti rendszerek, K6zm(ivek, Burkolatok
Szélvihar A szélterhelésre vonatkozé megfelel6 méretezés, mely a normal tervezési
kovetelményrendszer része
A tetGszerkezet megfeleld statikai tervezése a normal tervezési kovetelményrendszer része.
Hévihar A csapadékrendszer méretezése sordn javasoljuk figyelembe venni az elmult évek
csapadékcsucsait.
Jégesd Megfelel6 védelem kialakitasa az épuleten kiviili gépészeti rendszerek kapcsan
A gépészeti rendszerek megfeleld tervezése (megfeleld teljesitménytartalék tartasa)
Héhullam A csatornarendszer kapcsan megfelel6 fektetési mélység meghatdrozasa
A burkolatok megfelel6 méretezése, dilatacié kialakitasa, és hétaguldsra kevésbé érzékeny
Hideghullam anyagok hasznalata
A |étesitmény kornyezetében elhelyezked6 mez6gazdasagi teriletek fel6l a klimavaltozas
Tlizkar hatasaira visszavezethetd tlizkar kialakuldsa nem zarhato ki, mely elleni védekezést a
tlizvédelmi tervezési kovetelmények betartasa szolgalja.
A |étesitmény vonatkozdsaban az arviz kockazat a felszini vizek tavolsagara tekintettel nem
Arviz, belviz értelmezhetd. A belvizkockazat a tervezett épitési alapsik megfelel6 megvélasztasaval
csokkenthetd. Az épliletbe torténd bejutast emellett egyéb kiegészits épitészeti
megoldasokkal lehet megakadalyozni.
7.6.6. Az egyes éghaijlati tényez6kre vonatkozé javaslattétel

A tervezés, kivitelezés, lizemelés soran fontos a koérnyezeti valtozdk figyelembevétele. A tervezés korai
id6szakdban megtett lépések sokban hozzdjarulhatnak ahhoz, hogy a valtozé klimatikus viszonyok csak

minimalisan legyenek hatdssal a |étesitményre.

Tovabbi javaslatok a vonatkozo 6sszefoglalé fejezetekben keriiltek leirasra.

7.6.7. Tervezett |étesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatdsainak értékelése

A tevékenység nem befolydsolja jelentGsen a feltételezheté hatasteriilet alkalmazkodasi képességét a
klimavaltozashoz. A terilet haszndlata megvaltozik a beruhdzds kapcsdn. Beépitett teriiletek keriilnek
kialakitasra, de mivel a teriilet jelenlegi allapota erésen degradalt, igy a beruhazas kapcsan mindségi javulas
varhaté a kozvetlen kdrnyezetben. A fentebb leirtak kbvetkeztében nem varhatoé jelent6s valtozas a kornyezet

adaptacios képességében.
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7.6.7.1. Olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az liveghazhatasu
gazok kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgald
intézkedések bemutatasa, amelyek éghajlati, o©koldgiai és kornyezeti
szempontbdl hasznosak, tovabba megvaldsitasuk nem jar aranytalanul magas
koltséggel

A létesitmény célja uj villamos energia piaci szabalyozo kapacitas biztositasa, mely részben a megujuld energiara
alapozott villamosenergia termelés okozta ingadozasok kiegyenlitését szolgalja, igy attételesen az eré6m{i épitése
a megujuld energidkra (napenergia és szélenergia) alapozott kapacitasok bévitését tdmogat;ja.

A telepiteni tervezett gdzmotorok és a kapcsolédd berendezések a jelenlegi technoldgiai szinvonalnak
megfelel6, magas mindség és magas energiahatékonysaggal rendelkez6 rendszerek.

7.6.7.2. Annakszamitasokkal alatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység
hogyan érinti az Uveghdzhatasli gazok megkotését vagy novényzet altali
elnyelését

A telephelyen jelentGsebb tébbszint(i ndvénytelepités (a kotelezd zoldteriilet biztositason tul) kialakitdsa nem

tervezett a telephely adottsagaira tekintettel (nagyobb teriiletet érinté betonzuzalékos felt6ltés). A tervezés

jelen stddiumaban részletes szdmitdssal aldtamasztott Uveghazhatdsu gaz megkotésére vonatkozd érték
meghatdrozasa nem lehetséges.

7.7. lpari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak vald kitettségbdl eredd
varhato hatasok bemutatasa

A telephely kérnyezetében miikodd, veszélyes anyagokkal foglakozo Gizemek altali potencidlis ipari baleseteket
az 5.9. fejezet, a természeti katasztrofak hatasait az 5.5.3 fejezet, mig ezek értékelését a 4.1.2. fejezet
tartalmazza.

7.8. Muvi elemek védelme

A tervezési terilet vonatkozasaban elGzetes régészeti dokumentacid készilt 2012-ben melynek megdllapitasait
a 5.8. fejezet tartalmazza.

7.9. Zajvédelem és rezgésvédelem

7.9.1. Alapallapot

Ahogy az 5.10 fejezetben ismertetésre keriilt a tervezési terilet zajvédelmi allapotat a kornyezé kozutak
kozlekedési jellegli zajterhelése hatarozza meg.
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7.9.2. Zajvédelmi kdvetelmények

7.9.2.1. Zajkibocsatasi hatarértékek

A létesitmény vonatkozasaban a jelenleg érvényben |évé PE-06/KTF/23878/2023 ligyiratszamon kiadott
egységes kornyezethasznalati engedély zajkibocsatasi hatarértéket nem hataroz meg. Tekintettel arra, hogy a
7.9.7.3 fejezetben foglaltak szerint a mddosult zajvédelmi hatdsteriileten védendd létesitmény helyezkedik el, a
284/2007 (X. 29) Kormanyrendelet 10.§ (1) bekezdése figyelembevételével zajkibocsatasi hatarérték

megallapitasa valik sziikségessé a zajkibocsatasi hatdsterlleten elhelyezkedd ingatlan vonatkozasaban.

7.9.2.2. Alétesitésre (kivitelezésre) vonatkozo zajvédelmi kovetelmények

Az épitési kivitelezési tevékenységtsl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM
egyuttes rendelet 2. melléklete a zajtdl védendé teriilet jellege és az épitési munka id6tartama szerint hatarozza
meg.

A tervezett |étesitmény kivitelezési munkalatai varhatéan 1 évnél hosszabb idGtartamot érintenek.

e Udiil6teriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 35 dB

e  Kisvarosias, kertvarosias lakdterilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB

e Vegyes terllet. nagyvarosias lakéterllet vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB
e  Gazdasagi teruletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB

7.9.2.3. Az lzemeltetésre vonatkozod zajvédelmi kovetelmények

Az Gzemeltetésbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egyittes rendelet 1.
melléklete a zajtdl védendd teriilet jellege szerint hatarozza meg.

e  Gazdasagi terliletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB

e Vegyes terillet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 45 dB

e  Kisvarosias, kertvarosias lakdteriletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB
o Udiléteriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 45 dB / 35 dB

7.9.2.4. Akozlekedési létesitményekre vonatkozé hatarértékek
A |étesitmény kérnyezetében a Teller Ede ut helyezkedik el.

Az érintett Utra az épitési kivitelezési tevékenységtél szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egyiittes rendelet 3. melléklete szerint:

e Udil6teriilet: 50/35 dB(A)
e Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépités(): 55/40 dB(A)
e  Lakdterilet (nagyvarosias beépités(), a vegyes terilet: 60/45 dB(A)
e Gazdasagi terilet: 65/50 dB(A)
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7.9.3. Hatasok a kivitelezés idGszakaban

7.9.3.1. Epitési zaj

A beruhdzasi terilet mvelés aldl kivett, novényzettel boritott, de jellemz6en zavart terilet. A kivitelezés soran
szlikség van tereprendezésre mely talaj mozgatasat, és szallitdsat eredményezi. Az épitési munkalatok soran
foldmunkagépek, kéziszerszamok, emels berendezések, valamint tehergépjarmdvek altal okozott zajterheléssel
kell szamolni.

A figyelembe vett jelent6sebb zajterheléssel jaré berendezések becsiilt hangteljesitményszintje az aldbbiak
szerint alakul.

53. tablazat: Munkagépek és tehergépjarmiivek varhato zajterhelése az épités id6szakaban

Munkagép, berendezés Teljesitmény Hangteljesitményszint hatarérték
Univerzalis foldmunkagép P=75kW Lw=102,2 dB
Rakodogép P=75kW Lw =102,6 dB
Tehergépjarmiivek - Lw = 98,0 dB/db

Aterlleten a munkavégzés soran a legnagyobb zajterheléssel jaré foldmunka idején 1 univerzalis foldmunkagép,
1 rakoddgép és 2 tehergépjarm(i egyittes jelenlétével szdmolunk, melyek az aldbbiakban bemutatasra kerilé
abran ismertetett munkaterileten oszlanak meg.

A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrdsok hatdsat a munkaterileten egy pontba Osszegezve az eredd
zajszint szamithato a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet elGirasai szerint.

Az Osszegzett zajterhelés: Lw =106,8 dB(A)

Az elméleti zajkibocsatasi pontokat az aldbbi dbra szerint felvéve, és a lakéteriiletek kozelségére tekintettel
iranyonként a legkisebb tdvolsdgra elhelyezked6 védendd tavolsagat meghatarozva a vdrhaté zajterhelés
szamithato.

A védendd létesitmény zajterhelése ,L.” az aldbbiak szerint alakul (93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet 11.
melléklet):

Lt = Lw + Kir + Ko- Kg = K¢ - Ky =K, — Ke

Ahol:
Lt Zajterhelés a kijeldlt vizsgalati pontban.
Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.
Kir A zajforras irdnytényezdje a sugarzo épulethomlokzatok alapjan.
Ka A sugdrzasi térszog miatti korrekcid a hangvisszaver6 fellletek alapjan.
K A tavolsagtol fliggd tényez6.
Ke A levegd csillapitd hatdsa
Km A talaj és meteoroldgiai viszonyok hatasa
Kn A novényzet csillapitd hatasa
Ke Akadalyok hangarnyékold hatasa miatti korrekcid

St A kibocsatdsi pont és a megitélési pont tavolsaga
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A beruhazasi terilet és a figyelembe vett védendbk elhelyezkedését a 23. dbrasegitségével mutatjuk be. A
szamitott zajterhelést az alabbi tablazat tartalmazza.

A szamitdst a beruhazas kornyezetében allé éplletek homlokzata el6tt 2 méter tdvolsdgban felvett megitélési
pont vonatkozasaban hajtjuk végre.

54. tablazat: Szamitott zajterhelés a védendd épiiletek vonaldban [L:: dB(A)]
Védend6 homlokzat Lw st Kir | Ko Kq Ku Km | Kn | Ke | Likorr.
Bp. XXI. ker. Déli u. 11. (hrsz.:
210336) kérhaz ENy- (Dézsa
u.) 2. emeleti VH el6tt 2 m
tdvolsagban
Bp. XXI. ker. Kert u. 1. (hrsz.:
210332) lakéépiilet ENy-i 1.
emeleti VH el6tt 2 m
tdvolsagban
Bp. XXI. ker. Il. Rakdczi F. ut
97. (hrsz.: 210235/1)
lakéépilet Ny- 1. emeleti VH
el6tt 2 m tavolsagban
Bp. XXII. ker. Pécsi u. 7.
(hrsz.: 220566) lakdéplilet K-i
2. emeleti VH el6tt 2 m
tdvolsagban
Bp. XI. ker. Fibula u. (hrsz.:
43576/13) lakdépulet K-i 14.
emeleti VH el6tt 2 m
tavolsagban

106,8 | 650 0 3 673 | 00 | 47 | O 0 39,5

1068 | 720 | 0 | 3 | 681 |01 |47 | 0| O 38,6

106,8 | 950 | 0 | 3 | 706 |01 |47 | 0| O 36,2

106,8 | 1020 | 0 | 3 | 712 |01 |47 | 0| O 35,5

106,8 | 1100 | O 3 71,8 | 0,1 | 47 | O 0 34,9

A kivitelezés soran az egyes védend6knél a két munkateriiletr6l szdrmazd Gsszegzett zajterhelést az alabbi
tablazatban adtuk meg.
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A felvett munkateriilet (M) és a kérnyezd védenddk elhelyezkedése Siaming :
Adja meg a térkép leirasat ) !
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23. abra: A felvett munkatertilet (M) és a kérnyezé védendék elhelyezkedése

A tervezési teriileten kivitelezési tevékenység 22:00 és 06:00 kdzott nem tervezett. A szamitasi eredmények
alapjan a zajvédelmi hatdrértékek tullépése nem varhaté a kivitelezés idészakdban a legktzelebbi védendbk

vonatkozasaban.

55. tdbldzat: Osszegzett zajterhelés az egyes védendéknél [dB(A)]

%f{ertu.n” ’
B

Lo Tk 0

i1 RakocznFerenciit o7

lakdépilet K-i 14. emeleti VH el6tt 2 m 34,9
tavolsagban

Védendé homlokzat Osszegzett zajterhelés Zajvédelmi hatarérték
Bp. XXI. ker. Déli u. 11. (hrsz.: 210336)
kérhaz ENy- (Dézsa u.) 2. emeleti VH el6tt 2 39,5 65
m tavolsadgban
Bp. XXI. ker. Kert u. 1. (hrsz.: 210332)
lakéépiilet ENy-i 1. emeleti VH elétt 2 m 38,6 60
tavolsagban
Bp. XXI. ker. Il. Rakéczi F. at 97. (hrsz.:
210235/1) lakéépulet Ny- 1. emeleti VH 36,2 65
el6tt 2 m tavolsagban
Bp. XXII. ker. Pécsi u. 7. (hrsz.: 220566)
lakdéplilet K-i 2. emeleti VH el6tt 2 m 34,9 65
tavolsagban
Bp. XI. ker. Fibula u. (hrsz.: 43576/13)
65

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja szerinti hatasterilet védendd létesitményt nem
érint, igy a Kkivitelezés maximalis zajvédelmi hatasteriilete a rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja
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figyelembevételével meghatdrozott 55 dB-es hatdrértéket figyelembe véve 110 méternek adddik a
beavatkozdssal érintett terlilet hatdratdl szamitva.

7.9.3.2. Kozlekedési zaj

A kivitelezési munkalatok kapcsan a 4.2.1 fejezetben ismertetett terhelésnévekménnyel kell szamolni.

A szamitds sordn a 25/2004 (XI1.20.) KvWM rendelet elGirasai szerint jarunk el. A figyelembe vett kiindulasi adatok
az aldbbiak:

56. tabldzat: Kiinduldsi adatok a zajszamitds kapcsdn

Teller Ede Gt E Teller Ede ut D
Kozt tipusa Jelleg2=3 (kis éjszakai Jelleg2=3 (kis éjszakai
forgalmu utak) forgalmu utak)
Savok szama 5 5
Burkolat allapota B B
Forgalom jellege Egyenletes Egyenletes
Hosszesés mértéke (%) 0 0
Hosszesés jellege emelkedd6 emelkedd
| 50 50
Sebesség (km/h) ] 50 50
]| 50 50
Védend6 tavolsaga (m) 25 8
Védendé és kozut kozotti térrész Beton Beton
jellege

A nappaliidGszakra vonatkozé szamitott zajterhelések a ténylegesen alkalmazott kézlekedési sav kbzépvonalatél
szamitott 7,5 m-re az alabbi tablazatokban kerult feltintetésre.

57. tdbldzat: A vizsgadlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a kivitelezés idészakdban (2024)

Teller Ede Gt E Teller Ede Gt D
Tobblet forgalom megoszlasa az : 0% 0%
adoti ﬁtszakasgzon I 0% 0%
n 50% 50%
Szamitott zajterhelés referencia Nappal 72,1 dB(A) 72,1 dB(A)
tavolsagban Ejjel 63,5 dB(A) 63,4 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 65,6 dB(A) 71,7 dB(A)
védenddnél Ejjel 56,9 dB(A) 63,1 dB(A)

A szamitott értékekbdl jol lathatd, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok mellett a
vizsgdlt Utszakaszok mentén a beruhdzassal potencidlisan érintett vizsgdlt szakaszon a zajvédelmi hatarétéket
meghaladd terhelés kialakuldsa alapallapotban is varhaté a vizsgdlt Utszakaszok mentén taldlhatd védenddék
vonatkozasaban.

A varhaté forgalomnovekmény (30 tehergépjarm(i/nap) napon beliili megoszlasat a folyamatos munkamenet,
és a kizardlag a nappali id6szakban torténd kivitelezésre tekintettel dranként 3 tehergépjarm( névekmény
figyelembevételével szamitjuk 07:00 és 18:00 kozotti idészakban.
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A |étesitménybe irdanyuld tehergépjarmi forgalom, a belteriiletek terhelésének csokkentése érdekében
varhatdan Teller Ede Ut északi és déli szakaszan keresztiil fogja megkdzeliteni a helyszint.

58. tdbldzat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt ttszakaszok vonatkozdsdban a kivitelezési idészakban [dB (A)]

Novekménnyel egyiittes terhelés Teller Ede Gt E Teller Ede ut D
Szamitott zajterhelés Nappal 72,1 72,1
referencia tavolsagban Ejjel 63,5 63,4
Szamitott zajterhelés a Nappal 65,6 71,7
védendénél Ejjel 56,9 63,1
Noévekmény mértéke N:ilppal 9.0 0.0
Ejjel 0,0 0,0

Ahogy a tabldzatban lathatd:

e Az érintett Utszakaszok mentén talalhaté védend6k vonatkozdsdban alapallapotban feltételezhet6 a
hatdrérték tullépése.

e A novekmények mértékébdl (0 dB) megdllapithatd, hogy a vizsgdlt Utszakaszok vonatkozasaban a
hatarérték tullépés nem a kivitelezési munkdk altal generalt névekménnyel indokolhatd, hanem az
utakon megjelend alapforgalommal.

7.9.4. Hatasok az izemelés idGszakaban

7.9.4.1. Uzemizaj

Az Alpig Magyarorszag Kft. megbizasabdl az AFRY ErGterv Zrt. készitette el a Gazmotoros Erém{ Tervezésének
Epitési engedélyezési tervét, melynek 11. fejezete tartalmazza a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos részletes
leirasokat, illetve méréseket. A zaj- és rezgésvédelmi fejezet mellékletként kerilt csatoldsra, rovid
Osszefoglaldsat az alabbiakban adjuk meg:

59. tdbldzat: A kiiltéri zajforrdsok zajkibocsdtdsi adatai

Zajkibocsatast jellemz6

Zajforras Mennyiség Elhelyezkedés Uzemelés adat berendezésenként
L Epileten beliil Lwa motor= 112 dB(A)
JMS 620 tipusu gazmotor 15 Kiilonallé boxokban folyamatos Luwasipufogs = 131 dB(A
-y . Epulet DK - .
Kéménypalast 15 homlokzata elétt folyamatos Lwa = 73,4 dB(A)
Epilet DK

Kéményvég 15 folyamatos Lwa = 73,5 dB(A)*

homlokzata el6tt

132/10,5 kV

f6transzformator 1 Szabadban folyamatos Lwa =72 dB(A)
10,5/15,75 kv ~
transzformator 1 Szabadban folyamatos Loa@im = 70 dB(A)
10,5/04 kV segédiizemi Epilet EK-i
2 fol Lwa = 81 dB(A
transzformator (30BFT) helyiségeiben olyamatos wa = 81 dB(A)
Szabadtéri akku rack-ek 32 Szabadban folyamatos Loa@im <75 dB(A)
BESS konverter 1 Szabadban folyamatos Lwa = 95,3 dB(A)
TR-BESS transzformator 1 Szabadban folyamatos Lwa = 80 dB(A)
Reduktor szelep 2 Gaz el6melegité |folyamatos Loa@1m <85 dB(A)
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. } .. , = ., | Zajkibocsatast jellemzé
Zajforras Mennyiség Elhelyezkedés Uzemelés adat berendezésenként
Uzemi befuvé ventilator Enilet és léetechni
(Lindab Fan WMA 90 T4 4*15 pkai . k(,jgzétt folyamatos Lwa = 99 dB(A)
(A6:6) 7,5 kW 28°)
Galéria befuvé ventilator Lo e
. Epulet EK-i
(Lindab Fan LCA 63 T4 (A2:9) 15 homlokzatan folyamatos Lwa = 86 dB(A)
2,2 kw 37,5°)
HT cooler (Giintner GFHV FD - p B .
100.30F/24A-62) 15 Epllettetd folyamatos Lwa = 96 dB(A)
LT cooler (Giintner GFHV FD - » . * %
100.30F/22A-59) 15 Epllettetd folyamatos Lwa =93 dB(A)
Foldszinti (kozépfesziiltségti) L gy e
kapcsolotér kiiltéri klimaja (Aermec ! , Epul?t EK. | falanal folyamatos Lwa = 70 dB(A)
+1 (tartalék) foldszinten
LPG850)
Kisfesziiltségli és sziinet-mentes Ll ey i
helyiség kiiltéri klimaja (Aermec 1 (taitalék) Epu;gltdifi_rllizlr?nal folyamatos Lwa = 70 dB(A)
LPG1600)
Iranyitastechnikai helyiség Ll ey i
kaltéri klimaja (Aermec 1 (taitalék) Epullgltdlisl;:lizlr?nal folyamatos Lwa = 56 dB(A)
LPG350)
Transzforrr?altorhelylseg ) Eptlet EK-II folyamatos Lua = 86 dB(A)
ventilatora homlokzatan
Gazmotortér kifujo 15%2 Eptlet ENy,_I folyamatos | Lwa=111,8 dB(A)***
homlokzatan
, - L, Légtechnikai box
Légtechnikai box beszivo 15 . . .. |folyamatos | Lwa=119,8 dB(A)***
DK-i zsalus szivdja

*: A kémények zajkibocsatdsi adatai a tervezett hangcsillapitok figyelembevételével tértént.

**: Az Osszességében halkabb berendezés akusztikai szempontbdl kedvezétlenebb helyzete eredményezi, hogy nagyjabdl azonos
hangcsillapitdsra van sziikség.

***. A gdzmotorterek légtechnikai boxainak levegé beszivo zsalus feliiletei, illetve a gdzmotortér kifuvdinak zajteljesitményszintje

akusztikai hangcsillapitds nélkiili értékek. A kifdvdsndl hangelnyelé anyaggal bélelt Iégvezetékeket feltételeztiink.

A telephelyen belll mozgd jarmivek:

. Az AdBlue taroldtartdlyok feltoltése tartdlykocsibol

. Hulladékviz elszallitdsa szippantds tartalyautoval

° A tomény etilén glykol beszallitdsa 1 m3-es IBC tartalyokban
° Személyforgalom.

A vizsgdlt telephely zajcsokkentés utani zajkibocsatasanak vizsgalata zajterhelést szamolé szoftver
segitségével

A zajterhelési pontokat a legktzelebbi védendé létesitmények és lakdépuletek telephely irdnydba nézé védendd
homlokzat el6tt 2 m tavolsagban vettik fel. A tervezett kiserémd{ nappali és éjjeli technoldgiai Gzemelése
megegyezik. A nappali id6szakban csak a sziikséges be- illetve kiszallitdsok forgalmabdl eredd tobblet
zajkibocsatassal kell szdmolni, ami azonban csak az M4 és M5 szamitdsi pontokon okoz kimutathaté, de minimalis
(0,1 dB) zajterhelés novekedést. Mivel az éjjeli id6szakban szigorubbak a zajterhelési kovetelmények, a szamitott
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zajterhelési értékeket azokkal hasonlitottuk Ossze. A szamitott zajterhelés értékeket a kovetkezd tdblazat
tartalmazza.

60. tabldzat: A tervezett zajcsillapitdsok figyelembevételével szamitott zajterhelés értékek

L - Ejjeli zajterhelési hatarérték
Szamitasi pont leirasa [dB(A)]
Szamitott zajterhelés Jogszabalvi
_ , értéke [dB] Megbizsi | 85220V
jele megnevezése AT kovetelmény
I-TH

Bp. XXI. ker. Déli u. 11. (hrsz.: 210336)

M1 | kérhaz ENy- (Dézsa u.) 2. emeleti VH el6tt 37,8 37,8 50
2 m tdvolsagban
Bp. XXI. ker. Kert u. 1. (hrsz.: 210332)
M2 | lakéépiilet ENy-i 1. emeleti VH el6tt 2 m 31,9 35,5 40
tdvolsdgban

Bp. XXI. ker. Il. Rakéczi F. at 97. (hrsz.:

M3 210235/1) lakoépulet Ny- 1. emeleti VH 35,7 39,7 45
el6tt 2 m tavolsagban

Bp. XXII. ker. Pécsi u. 7. (hrsz.: 220566)

M4 lakdépiilet K-i 2. emeleti VH el6tt 2 m 37,3 38,9 45
tdvolsagban

Bp. XI. ker. Fibula u. (hrsz.: 43576/13)

M5 lakéépilet K-i 14. emeleti VH el6tt 2 m 41,5, - 45
tdvolsagban

61. tabldzat: A tervezett erém(i dltal okozott zajszint névekedés

Szamitasi pont leirasa Szamitott zajterhelés Ejjeli zajter:¢:t;sl hatarertek
’és’a mert . P = 1]ogszabélyi
A e hattérterhelés Ejjeli hattér AT
ereddje [dB] terhelés Lo
Bp. XXI. ker. Déli u. 11. (hrsz.: 210336)
M1 | kérhaz ENy- (Dézsa u.) 2. emeleti VH el6tt 40,8 37,8 50
2 m tdvolsagban
Bp. XXI. ker. Kert u. 1. (hrsz.: 210332)
M2 | lakéépiilet ENy-i 1. emeleti VH el6tt 2 m 37,1 35,5 40
tavolsagban
Bp. XXI. ker. . Rakéczi F. ut 97. (hrsz.:
M3 210235/1) lakéépilet Ny- 1. emeleti VH 41,2 39,7 45
el6tt 2 m tavolsagban
Bp. XXII. ker. Pécsi u. 7. (hrsz.: 220566)
M4 lakdépiilet K-i 2. emeleti VH el6tt 2 m 41,2 38,9 45
tavolsagban

A szamitas eredményeit O0sszehasonlitva a megbizdi kdvetelménnyel megallapithatd, hogy zajcsillapitasok
alkalmazasaval a tervezett gdzmotoros kiserém( lizemelése az M1-M4 szamitasi pontokon teljesiti a megbizdi
kovetelményeket, az M5 szamitdsi ponton pedig a jogszabalyban elGirt zajterhelési hatarértékeket.

A tervezett |étesitmény lizemelésébdl eredé zajkibocsatasi zajtérkép a mellékletben keriilt csatoldsra.
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7.9.4.2. Kozlekedési zaj

A forgalom zajhatdsat az lizemelés id6szakdban a teriletre vezetS utakon az aldbbi tablazatban ismertetjik.

62. tabldzat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei az tizemelési idészakban (2025)

Teller Ede ut E Teller Ede ut D
I 0% 0%
Tobblet forga!om megoszldsa az m 50% 50%
adott utszakaszon
1 0% 0%
Szamitott zajterhelés referencia Nappal 72,2 dB(A) 72,1 dB(A)
tavolsagban Ejjel 63,5 dB(A) 63,5 dB(A)
. . i , L Nappal 65,6 dB(A) 71,8 dB(A)
Szamitott zajterhelés a védenddnél Eilel 570 dB(A) 63,1 dB(A)

A szamitott értékekbdl jol Iathatd, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok mellett a
vizsgalt Utszakaszok mentén a beruhdzassal potencidlisan érintett vizsgdlt szakaszon a zajvédelmi hatarétéket
meghaladd terhelés kialakuldsa alapdllapotban is varhatd a vizsgalt Utszakaszok mentén taldlhaté védenddk
vonatkozasaban.

Ahogy az az el6z6 fejezetekben részletezésre kerllt, az Uzemelés fazisa nem jar személygépjarmi
novekménnyel. Ennek értelmében a varhatd forgalmi névekmény, mely a teriiletre érkezik mindossze 8
kistehergépjarm( formdjaban fog jelentkezni (figyelembevéve a kétiranyu kozlekedést).

A kialakulé 0 dB-es novekmény a vizsgalt Utszakaszok vonatkozdsaban nem érzékelheté mérték( valtozast jelent,
a védenddknél varhatd terhelések hatarérték alatt maradnak.

63. tdbldzat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt kézlekedd utak kbrnyezetében az lizemelési idészakban [dB (A)] (2025)

Novekménnyel egyiittes terhelés Teller Ede ut E Teller Ede ut D

Szami terhelés ref i tavolséeb Nappal 72,2 72,1
zamitott zajterhelés referencia tavolsagban Eilel 63,5 63.5
. . , , L Nappal 65,6 71,8

S tott zajterhel dendénél .
zamitott zajterhelés a védend6né Eilel 57.0 631
. , ., Nappal 0,0 0,0

Novek ték -
6vekmény mértéke Eilel 0.0 0.0

7.9.5. Hatasok a tavlati id6szakban

A forgalom tdvlati zajhatdsat az érintett Utszakaszok kapcsan az alabbi tablazatban ismertetjlik.

64. tabldzat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a tavlati id6szakban (2040)

Teller Ede ut E Teller Ede ut D
sbblet forenl ) | 0% 0%
Tobblet orgalom megoszlasa az . S0% S0%
adott utszakaszon
]| 0% 0%
Szamitott zajterhelés referencia Nappal 72,5 dB(A) 72,5 dB(A)
tavolsagban Ejjel 63,9 dB(A) 63,9 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 66,0 dB(A) 72,1 dB(A)
védendénél Ejjel 57,4 dB(A) 63,5 dB(A)
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A 15 éves tavlati idGszakban az altalanos forgalomnovekedés eredményezheti a hatarérték elérését az éjszakai
id6szakban az utca mentén taldlhatd védenddék esetében. Mivel a beruhdzasi terilet kornyezetében varhaté
nagyobb beruhdzas, a forgalom el6re szamitas szabvany a terilet kornyezetében feltételezhet6en kialakuld
beruhazasok forgalomnovel§ hatdsat iranyozza el6, a tényleges ndvekmény vdrhatéan az aldbbi tablazatban
megadottnadl kisebb lesz.

65. tabldzat: Varhato forgalomnévekmény dltal okozott zajterhelés névekmény a taviati idészakban [dB (A)]

Novekménnyel egyiittes terhelés Teller Ede ut E Teller Ede ut D
Szamitott zajterhelés referencia Nappal 72,5 72,5
tavolsagban Ejjel 63,9 63,9
- : L . Nappal 66,0 72,1
S tott zajterhel denddnél -
zamitott zajterhelés a védenddné Eilel 574 63.5
. , ., Nappal 0,0 0,0
Novekmény mértéke >
v v Eijel 0,0 0,0

A szamitott értékekbdl jol lathatd, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok mellett a
vizsgdlt Utszakaszok mentén a beruhdzassal potencidlisan érintett vizsgdlt szakaszon a zajvédelmi hatarétéket
meghaladd terhelés kialakuldsa alapdllapotban is varhatd a vizsgalt Utszakaszok mentén taldlhaté védenddk
vonatkozasaban.

A tavlati id6szakban a vizsgalt Utszakaszok kapcsan a névekmények nem |épik at a hatarértéket és az érzékelés
hatdra (0,5 dB) alatt maradnak.

Az értékek csokkentésére lehet6séget adhat a jov6beni technikai fejlesztések alkalmazasa, melyek jelen
pillanatban még nincsenek altalanos hasznalatban magyarorszagi viszonyok kdzétt (pl. csendesebb abroncsok,
halkabb kopdréteg, elektromos jarmlvek térnyerése).

7.9.6. Hatdsok a felszamolds id6szakdban

A megsziintetés fazisaban a 7.9.3 fejezetben bemutatotthoz hasonld hatasok varhatdak.
7.9.7. Hatasterilet lehatdarolas

7.9.7.1. Kozvetlen hatasterilet

A kivitelezés vonatkozasaban szamitott, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja szerinti
hatasterilet védendd létesitményt nem érint, igy a kivitelezés maximalis zajvédelmi hatasteriilete a rendelet 6.
§ (1) bekezdése e) pontja figyelembevételével meghatarozott 55 dB-es hatarértéket figyelembe véve 110
méternek adddik a beavatkozassal érintett teriilet hataratol szamitva.

Az (izemelés idGszakaban a zajvédelmi szempontu hatdsteriilet meghatarozdasat a kornyezeti zaj és rezgés elleni

védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni, mely az alabbiak
szerint torténik.

(1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdasteriletének (a kbrnyezeti zajforras hatds-teriletének) hatara az
a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazd zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték,
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b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriletek kivételével — egyenlé a zajforrasra vonatkozo
Gdul6teriletre megallapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasagi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-6:00) 45 dB.”

A tervezett kiserém{ zajkibocsatdsa szinte megegyezik a nappali és az éjjeli idGszakban, azonban az éjjeli id6szak
szigorubb zajterhelési hatarértékei, illetve a kisebb hattérterhelési értékek miatt az éjjeli id6szak eredményezi a
nagyobb zajvédelmi hatasteriiletet. A kiszamitott zajkibocsatasi zajtérkép zajszintgorbéinek segitségével
hatdroztuk meg a zajvédelmi hatasteriletet, melynek kiterjedését a kiilénb6z6 iranyokban a kovetkez6 tablazat
tartalmazza:

66. tdbldzat: A zajforrds csoportok sziikséges minimdlis zajcsékkentési mértéke

- . Lehatarolasi A hatasteriilet legnagyobb
i Ovezeti 6. § adott , e s an e e T
Irany , , célhatarérték éjjel kiterjedése a telekhatartdl (éjjel)
besorolas bekezdése
[dB(A)] [m]
E Gksz e) 45 252
K Gksz e) 45 281
K Vi-1 b) 40 Vi 6vezetig nem ér el
DK Gksz e) 45 190
DK Gksz a) 40 Gksz zajtol veden’do tertletéig nem
ér
DK Lke b) 36 Lke ovezetig nem ér el
DK Vi-2 b) 36 Vi-2 6vezetig nem ér el
D, DNy Gksz e) 45 338
DNy, Ny | Vf, E-VE d) 35 1207
Ny Ln-T, Vt-H b) 39 Lakott tertletig nem ér el
Ny Zkp/Kk b) 39 a zoldtertlet hatdraig nem ér el
Ny Vt-M b) 39 771
ENy Kb-rég d) 35 810
ENy vf d) 35 978

Gksz: Gazdasdgi, jellemzéen raktdrozdst, termelést szolgdlo teriilet
Vi-1: Intézményi, jellemzden zdrtsoru beépitésd teriilet

Lke: Kertvdrosias, intenziv beépitésii lakoteriilet

Vi-2: Intézményi, jellemz&en szabadon dllo jellegdi teriilet

Vf: Folydvizek medre és partja

E-VE: Védelmi- és védberdbk

Ln-T: Nagyvdrosias telepszer( lakdteriiletek

Vt-H: Kiemelt jelentdségli helyi kozpont teriilet

Zkp/Kk: kbzkert

Vt-M: Mellékkézpont teriilet (vegyes teriilet)

Kb-rég: Kiilbnleges beépitésre nem szdnt régészeti bemutato teriilet

A tervezett kiser6m( legnagyobb zajvédelmi hatasteriiletét az egyes keriiletek szabdlyozasi tervlapjain Az alabbi
abra szemlélteti.
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24. abra: A tervezett kiserém(i legnagyobb zajvédelmi hatdsteriiletének kiterjedése az egyes kerliletek szabdlyozdsi tervlap részletein

A rendelkezésilinkre bocsatott adatok, illetve az elvégzett szamitasok alapjan a tervezett kiseré6m(i lizemelésének

hatasteriiletén talalhato zaj ellen védendé épiilet, illetve terilet helyét, funkcidjat, helyrajzi szdmat és cimét a
kovetkez§ tablazat tartalmazza.

67. tabldzat: A tervezett kiserémdii zajvédelmi hatdstertiletén lévé védendd Iétesitmények

Ingatlan o . , s 2 el e A ta 2k .
& . Ovezeti .. .. P i A védendo épiilet épitményjegyzék
helyrajzi , Kozteriilet elnevezése Hazszam L ,
s73ma besorolas szerinti besorolasa

43576/17 Vt-M Torokverd ut 5. 1122
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7.9.7.2. KoOzvetett hatasterllet

A létesitmény kozvetett hatasteriilete a kozlekedS utak hatastertlete, amely, figyelembe véve a 284/2007
(X.29.) Kormanyrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett Utszakaszok vonatkozasdaban nem
megallapitandé.

7.9.7.3. A hatasterileten elhelyezkedd ingatlanok

A kivitelezés vonatkozasaban a szamitott hatasterilet
Budapest XXI. keriilet
210146/113, 210146/114, 210146/115, 210146/117, 210146/119, 210146/120

Az lizemelési idGszakra a hatdsterileten elhelyezked6 ingatlanok helyrajzi szamainak beszerzése megtortént.

Budapest, XI. kerulet:

43619, 43576/13, 43576/14, 43576/15, 43576/17, 43576/2, 43576/7, 43584/2, 43584/4, 43584/5

Budapest, XXI. keriilet:

210031, 210032, 210033, 210145, 210670, 210030/1, 210034/1, 210034/3, 210035/1, 210035/2, 210146/101,
210146/107, 210146/108, 210146/109, 210146/110, 210146/111, 210146/112, 210146/113, 210146/114,
210146/115, 210146/116, 210146/117, 210146/119, 210146/120, 210146/15, 210146/167, 210146/168,
210146/169, 210146/170, 210146/171, 210146/172, 210146/173, 210146/174, 210146/180, 210146/181,
210146/215, 210146/217, 210146/218, 210146/229, 210146/68, 210146/69, 210146/74, 210146/75,
210146/76, 210146/77, 210146/78, 210146/79, 210146/80, 210146/82, 210146/83, 210146/84, 210146/85

Budapest, XXII. kerilet:

210145, 224961, 210146/78, 224932/1, 224962/1, 224962/2

7.10. A kornyezet dllapotanak valtozasa miatt varhatd kozvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezmények becslése

A tervezett létesitmény kialakitdsa illeszkedik a tervezési terillet kornyezetének hasznositasi, hasznalati
madjaba.
Ahogy az a vonatkozd fejezetekben ismertetésre keriilt, a létesitmény vonatkozasdban nem varhaté a

hatarértéket tullépd terhelések kialakuldsa egyetlen kérnyezeti elem vonatkozasaban sem (a telekhataron beliili
koncentracids értékek kivételével).

A létesitmény kialakitdsa Uj munkahelyeket termet, mely gazdasagi és tarsadalmi szempontbdl egyarant
elénynek tekinthetd. A létesitmény kialakitdsa az Uj villamos energia piaci szabalyozé kapacitds biztositasan
keresztil tAmogatja a megujuld energiara alapozott villamosenergia termelést kapacitasbdvitését.
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7.11. Az Uzembiztonsagra vonatkozd és havaria esetén megteendd intézkedések
bemutatasa

A potencialis lGzemi kockazatokkal szembeni védekezés mddjardl az 4.1.1 és a 4.1.2 fejezetben taldlhatok
informdcidk. A kilsé tényez6kre vonatkozd értékelés a 4.1.4 fejezetben taldlhatd, mig a havarids események
soran szikséges védekezés médjardl a 4.1.4, illetve a 7.3.3 fejezetben taldlhatdk informacidk.

7.12. Kornyezetvédelmi intézkedések

7.12.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6,
csokkentd, kompenzald, illetve elharitd intézkedések meghatarozasa

A |étesitményben a kornyezetre veszélyes anyagok tdroldsa épiileten belil, vagy erre a célra gyartott
konténerben, megfelel6 miszaki védelemmel ellatott helyiségekben, a technoldgiai kbvetelményeknek, illetve
az anyag jellemz6inek megfelel6 edényzetben vagy tartdlyokban tervezett. A hulladékok szennyezést megel6z6
tarolasara munkahelyi gy(jt6helyek kialakitdsa tervezett a vonatkozo jogszabalyi elGirdsok szerint. A csapadékviz
elvezet6 rendszer olaj- és iszapfogd mlitarggyal keril elldtdsra. A létesitmény levegGtisztasag-védelmi
pontforrdsainak magassdga oly mddon keriilt meghatdrozasra, hogy a terjedés, keveredés szempontjabdl
kritikus meteoroldgiai viszonyok esetén is tarhatok maradjanak az egészségligyi hatarértékek és a tervezési
iranyértékek. A létesitmény zajforrasai kapcsan tébb elembdl allé zajcsillapitas kialakitasa tervezett, mellyel
biztosithatd, hogy a terhelésnovekmény mértéke a legkdzelebbi védendb&knél se 1épje tul a 3 dB értéket.

A fentiek figyelembevételével a létesitmény, a sziikséges miszaki fegyelem betartasat feltételezve nem okozza
a kornyezet kdrosodasat, illetve hatarérték feletti terhelését. Kiegészit6 intézkedések meghatarozasa erre
tekintettel nem sziikséges.

7.12.2. A kornyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
folytatasa soran

A létesitményben telepiteni tervezett pontforrdsok vonatkozdsaban évente sziikséges emisszid mérés
végrehaijtasa.

A létesitmény zajterhelésének ellenérzése a prébalizem részeként, illetve ezt kovetben a létesitmény
zajkibocsatdasanak médosulasa esetén valik sziikségessé.

7.12.3. Az utdellen6rzés mddja a tevékenység felhagyasat kovetben

A létesitmény kivitelezése még nem kezd6dott meg. Az lizemeltetés soran a vonatkozd jogszabalyi elGirasok
figyelembevételével a felszin alatti viz, illetve a foldtani kozeg vonatkozdsdban az egységes kérnyezethasznalati
engedélyben foglalt elGirasok szerint lesz sziikséges vizsgalatokat végezni a felllvizsgalatok részeként.
Amennyiben egy esetleges jovGbeli felszamolas soran szennyezés keril feltarasra, annak utdellendrzésérél a
szennyez6désre vonatkozo eljards részeként sziikséges az illetékes hatdsagnak rendelkezni.
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8. Az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2015/2193 irdnyelve
szerinti elemzés

8.1. Altalanos elemzés

A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 9. szdmu melléklete szerint az elérhetd legjobb technika meghatéarozasa az
aldbbi szempontrendszer alapjan végezhet6:

1. Kevés hulladékot termelé technoldgia alkalmazdsa:

Az Alpig Magyarorszag Kft. térekszik arra, hogy a keletkezé hulladékok mennyiségét csokkentse. A keletkezd
hulladékok kornyezetszennyezést kizard gyl(jtésérél és tarolasarél Engedélyes gondoskodik, a keletkezett
hulladékokat a felhalmozddast elkerilve tervezi rendszeresen elszéllitani és amennyiben erre lehet8ség nyilik
hasznositd szervezetnek atadni.

2. Kevésbé veszélyes anyagok haszndlata:

A veszélyes anyagok megfelelG tarolasi és felhasznalasi korilményeinek biztositasaval Engedélyes a biztonsagos
Uzemelést, a kornyezet karositdsat megakadalyozd termelést kivdnja elérni. Az Alpig Magyarorszag Kft.
telephelyén a veszélyes anyag felhasznalds minimalizalasara torekszik az energia elGallitasa soran.

1. A folyamatban keletkezé és felhaszndlt anyagok ujrahaszndlatdnak és a hulladékok ujrafeldolgozdsdanak

elGsegitése:

A keletkez6 hulladékok szelektiv gydjtésével biztosithaté a hulladékok ujrafelhasznaldsanak lehetdsége.
Engedélyes torekszik arra, hogy a keletkezd hulladékok minél kisebb hanyada kerdljon lerakasra, a hulladékok,
amennyiben lehetséges, alternativ kezelési Gtvonalakon a hulladékhierarchidban feljebb mozogjanak.

2. Alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket sikerrel probdltak ki ipari
méretekben:

A tervezett |étesitmény a vildgszerte nagy szamban épitett és a tiszta, hatékony energiatermelés tekintetében
tobb szempontbdl is a kedvezének tartott gazmotoros erémdivi rendszer, amely megfelel6 rugalmassag és
alacsony veszélyes anyag felhaszndldsa mellett biztosit villamosenergia elGallitast és biztosit h&atadasra
lehetdséget a tavhé rendszer felé.

3. A mdszaki fejl6désben és felfogdsban bekévetkezs valtozdsok:
Jelen dokumentum tartalmazza a technoldgia elérhetd legjobb technika szempontu értékelését. Az alkalmazni

tervezett technoldgia megfelel a (EU) 2015/2193 irdnyelvében foglaltaknak, tehat megfelel6en korszer(
technoldgia.

4. A vonatkozd kibocsdtdsok természete, hatdsai és mennyisége:

A rendelkezéslinkre bocsatott informacidk ismertében megallapithatd, hogy a telephely kibocsatasai
megfelelnek az érvényben |év6 jogszabalyi el6irdsoknak. A kibocsatasok (levegs, szennyviz, zaj, talaj, talajviz,
felszini viz) folyamatos monitoringja a jogszabdlyoknak megfeleléen tervezett.

Az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének id6pontjai:

A tervezett létesitmény engedélyezése jelen dokumentacid benyujtasaval veszi kezdetét. Az (izemelés
megkezdésének tervezett id6pontja 2025 év 4. negyedéve.
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5. Azelérheté legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id4:

A kovetkez6 fejezetben részletesen értékeljik az er6mi altal alkalmazott technikdkat a vonatkozd
referenciadokumentumokban foglaltaknak megfelel6en. ElImondhatd, hogy a tevékenység jellegét és volumenét
figyelembevéve az lizem az elérhet6 legjobb technolégiat tervezi alkalmazni, ahol ez pénziigyileg és m(iszakilag
megoldhaté. A folyamatos fejlesztés és a karbantartds megfelel6 szintli alkalmazasaval ezen allapot
fenntarthatd, illetve tovabb fejleszthet6 lesz.

6. A folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa, jellemzdi és a folyamat
energiahatékonysdga:

A létesitményben termékek gyartdsa nem torténik, igy nyersanyagokrdl nem beszélhetlink. A létesitmény
vizfelhasznaldsa az lizemeltetési jellemz6ktél, a tavhEszolgdltatd oldalardl megjelend hdigény mértékétdl flgg.

A folyamat energiahatékonysdga egy gdzmotorra vetitve az aldbbiak szerint adhaté meg:

e Elektromos energiahatékonysag 45,6%
e F(tési energiahatékonysdg: 41,1%
e Osszegzett, teljes energiahatékonysdag: 86,7%

7. Annak igénye, hogy a kibocsdtdsok kérnyezetre gyakorolt hatdsdt és ennek kockdzatdt a minimdlisra
csbkkentsék vagy megel6zzék:

Engedélyes a tervezés kezdeti |épésétdl kiemelt szempontként kezelte a kdornyezet védelmét. A |étesitmény
kialakitasa, mdszaki paraméterei a kornyezetterhelés minimalizaldsat biztositd kovetelmények meghatdrozasat
kovetben, azok figyelembevételével tortént meg.

8. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és minimdlisra csékkentsék ezek kérnyezetre gyakorolt

hatdsadt:

Engedélyes a 4.1.1 és 4.1.2 fejezetben bemutatott intézkedésekkel tervezi a létesitmény (izemeltetése sordn a
szennyezés kialakuldsat megakadalyozni, illetve minimalizalni az esetleges hatdsokat. Havarias események
kialakuldsa esetén a 4.1.4 fejezetben ismertetett tevékenységek végrehajtdsa tervezett.

Az Alpiq Magyarorszag Kft. tevékenysége nem tartozik a BIZOTTSAG (EU) 2017/1442 végrehajtasi hatdrozata
hatdlya ala, mivel annak alkalmazasi kore egyebek mellett az aldbbiak szerint kerilt meghatarozasra:

e Ezek a BAT-kovetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv I. mellékletében meghatérozott, az 1.1 pontba
tartozd tevékenységre vonatkoznak - Tlizel6anyagok égetése legaldbb 50 MW teljes névleges bemend
hételjesitménnyel rendelkezd létesitményekben - kizarélag amennyiben ez a tevékenység legalabb 50
MW teljes névleges bemend hételjesitményl tliizel6berendezésekben torténik.

Tekintettel arra, hogy a létesitményben telepiteni tervezett gdzmotorok névleges bemené hdételjesitménye
kevesebb, mint 7,5 MW, a BAT elemzés keretei k6z6tt az Eurdpai Parlament és Tanécs (EU) 2015/2193 (2015.
november 25.) iranyelvének vald megfelelést vizsgaljuk a kozepes tlzel6berendezésekbél szarmazd egyes
szennyez6 anyagok levegbbe torténd kibocsatdsanak korlatozasardl. Ez az irdnyelv az 1 MW és annal nagyobb,
de 50 MW-nal kisebb névleges bemend hdételjesitményl tlizel6berendezésekre (a tovabbiakban: kozepes
tlzel6berendezések) alkalmazandd, az azok altal hasznalt tiizel6anyag tipusatdl fliggetlendl.
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68. tdbldzat: Az (EU) 2015/2193 (2015. november 25.) irdnyelvének valé megfelelés

Az (EU) 2015/2193 (2015. november 25.) iranyelvének val6 megfelelés

Az Gizemeltet6 kotelezettségei

Megfelelés

Az 1 MW és annal nagyobb, de 20
MW-ot meg nem haladd névleges

. . (s bemend hételjesitményl kdzepes
(1) A tagéllamok biztositjak, hogy az . iz ) , 4 . P
. 9 . ) tlizel6berendezések esetében
Uzemeltetd legalabb a Ill. melléklet 1. , ] )
fos 4 .. legalabb haromévente:
részének megfelel6en nyomon kovesse a ] )
kibocsatasokat. A 20 MW-nal nagyobb névleges

bemend hételjesitményl kdzepes
tlizel6berendezések esetében
legaldbb évente:

Engedélyes a
kovetelménynek meg fog
felelni.

(2) A tobb tiizel6anyagot hasznalé
kozepes tlizel6berendezések esetében a
kibocsatasok nyomon kovetését normal
lzemi feltételeket biztositd id6szakban,

azon tlzel6anyag vagy tlizel6anyag-
keverék elégetése sordn kell elvégezni,
amely valészin(Usithet6en a legmagasabb
szintd kibocsatassal jar

Foldgaztodl eltéré
lizemanyag alkalmazasa
nem tervezett, nem
relevans

(3) Az lizemeltetS valamennyi
nyomonkoévetési eredményt rogziti és
feldolgozza, hogy a lll. melléklet 2.
részében foglalt szabalyokkal
0sszhangban ellenérizni lehessen a
kibocsatasi hatarértékek betartdsat.

Uzemeltet6 eleget tesz
kotelezettségeinek.

(4) Azon kozepes tlizel6berendezések
esetében, amelyeknél a kibocsatasi
hatarértékek betartasa céljabal
masodlagos kibocsatascsokkentd
berendezést hasznalnak, az lizemelteté
nyilvantartast vezet vagy meg6rzi azon
informdacidkat, amelyek az emlitett
kibocsatdscsokkentd berendezés
folyamatos, tényleges miikodését
igazoljak.

Masodlagos
kibocsatascsokkentd
berendezés telepitése
nem tervezett, nem
relevans

(5) A kozepes tiizel6berendezések
lzemeltet6i megébrzik az aldbbiakat:
a) az illetékes hatdsdg altal kiadott
engedély vagy a nyilvantartasba vétel
igazoldsa, és adott esetben annak
frissitett valtozata és a kapcsolddo
informaciodk;

b) a (3) és (4) bekezdésében emlitett
nyomonkoévetési eredmények és
informaciok;

c) adott esetben a 6. cikk (3) és (8)
bekezdésében emlitett (izemdrakrol

Uzemeltetd, ahol ez

értelmezhetd, a vonatkozo

dokumentumokat
megorzi.

vezetett nyilvantartas;
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Az (EU) 2015/2193 (2015. november 25.) iranyelvének valé megfelelés

Az Gizemeltetd kotelezettségei

Megfelelés

d) a tlizel6berendezésben felhasznalt
tlzel6anyagok tipusara és
mennyiségére, valamint a masodlagos
kibocsatascsokkentd berendezések
barmilyen Gizemzavardara vagy
Gizemképtelenségére vonatkozd
nyilvantartas;

e) a meg nem feleléssel kapcsolatos
események rogzitése, valamint a (7)
bekezdés szerinti intézkedésekre
vonatkozd nyilvantartas; Az elsé
albekezdés b) — e) pontjaban emlitett
adatokat és informdcidkat legalabb hat
éven keresztll meg kell Grizni.

(6) Az lizemeltet6 az (5) bekezdésben
felsorolt adatokat és informacidkat
kérésre indokolatlan késedelem nélkil az
illetékes hatdsdg rendelkezésére
bocsatja. Az illetékes hatdsag annak
érdekében kérheti ezt, hogy ellendrizni
tudja az irdnyelv kévetelményeinek vald
megfelelést. Az illetékes hatdsag koteles
ezt kérni akkor, ha egy magdnszemély
hozzaférést kér a (5) bekezdésben
felsorolt adatokhoz vagy informacidkhoz.

Az Gizemeltetd az (5)
bekezdésben felsorolt
adatokat és informacidkat
kérésre hataridon beliil az
illetékes hatosag
rendelkezésére bocsatja.

(7) A ll. mellékletben foglalt kibocsatasi
hatarértékeknek valé meg nem felelés
esetén az (izemeltet6nek meg kell hoznia
a szlikséges intézkedéseket annak
biztositasa érdekében, hogy a
hatarértékeket a lehetd legrévidebb id6n
beliil Ujbdl betartsa, a 8. cikk értelmében
elGirt intézkedések sérelme nélkdl.

A berendezések normal
lizemeltetése és a
sziikséges id6kozénkénti
karbantartasa mellett a
hatarérték tullépése
kizarhato. Ennek
biztositasa érdekében
Engedélyes folyamatos
ellenérzést és
karbantartast biztosit a
berendezések kapcsan.

(8) Az tizemeltet6knek minden sziikséges
segitséget meg kell adniuk az illetékes
hatdsagnak, hogy az barmilyen
ellendrzést és helyszini szemlét végre
tudjon hajtani, mintat vehessen, és
Osszegyljthesse az ezen irdnyelv szerinti
feladatai ellatdsdhoz sziikséges minden
informaciét.

Az iizemeltet6 minden
sziikséges segitséget és
informaciot megad az
illetékes hatésagnak.

(9) Az lizemeltetGk a kézepes
tuzel6berendezések esetében a lehetd

Az lizemeltetési keretek
kozott Engedélyes a
lehet6 legrovidebbre
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Az (EU) 2015/2193 (2015. november 25.) iranyelvének valé megfelelés

Az Gizemeltetd kotelezettségei

Megfelelés

legrévidebbre csokkentik az inditasi és
ledllitasi id6szakokat.

csokkenti az inditasi és
leallitasi id6szakokat.

(4) A kis, szigetiizemben m(ikod6
rendszerek vagy a szigetlizemben
m(ikdd6 mikrorendszerek részét képezd,
meglév6 kozepes tiizel6berendezéseknek
2030. januar 1-jétSl meg kell felelnitk a Il.
melléklet 1. részének 1., 2. és 3.
tadblazataban foglalt kibocsatasi
hatarértékeknek.

A kibocsatasi értékek a
megadott hatarértékek
alatt maradnak.

(7) 2018. december 20-tdl az Uj kézepes
tuzel6berendezésekbdl szarmazé SO,,
NOx és por leveg6be térténd kibocsatdsai
nem haladhatjak meg a Il. melléklet 2.
részében meghatdrozott kibocsatasi
hatarértékeket.

A kibocsatasi értékek a
megadott hatarértékek
alatt maradnak.
SO; kibocsatas nem
torténik.

(13) Azon kozepes tiizel6berendezések
esetében, amelyek egyidejlleg két vagy
tobb tlizel6anyagot haszndlnak, az egyes
szennyez6 anyagokra vonatkozd
kibocsatasi hatarértékeket az alabbiaknak
megfelel6en kell kiszamitani:
e meg kell hatarozni az egyes
tlzel6anyagokra vonatkozé
megfelel6 kibocsatasi
hatarértékeket a Il. melléklet
szerint;

e meg kell hatarozni az egyes
tlzel6anyagok szerint sulyozott
kibocsatasi hatarértéket, amely
az a) pontban emlitett kilonalld

kibocsatdsi hatarértékek és az
egyes tlizel6anyagok altal
szolgdltatott hételjesitmény
0sszeszorzasaval, majd a szorzas
eredményének a tlizel6anyagok
altal szolgaltatott
hételjesitmények 6sszegével
torténd elosztasaval addodik; és
e ) 6ssze kell adni a tlizel6anyagok
szerint sulyozott kibocsatasi
hatarértékeket.

Foldgaztdl eltéré
lizemanyag alkalmazasa
nem tervezett, nem
relevans

Az Eurdpai Parlament és Tanacs (EU) 2015/2193 (2015. november 25.) irdnyelv Il. mellékletének 2. pontja szerint
az Alpiq Magyarorszag Kft. tevékenysége sordn NO, vonatkozdsaban 95 mg/Nm?3 emisszids levegbtisztasag-
védelmi hatdrérték betartasara kotelezett (motorok kizardlag foldgaz tlizel6anyag alkalmazasa esetén).
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8.2. Minden olyan intézkedés, amely az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a
szennyezések megel&zését, illetve csokkentését szolgaljak, kiilonos tekintettel a 17.
§-ban meghatarozott kovetelmények teljestilésére

8.2.1. A tevékenység folytatdsahoz sziikséges, kornyezetterhelést okozd anyag
felhasznaldsanak fajlagos csokkentése

A telephelyen a jelen fejlettségi szinten rendelkezésre all6 legkorszerlbb technoldgidk alkalmazdasa tervezett.

8.2.2. A tevékenységhez szlikséges anyag és energia hatékony felhasznalasa

A |étesitmény és a technoldgia tervezése soran az anyag- és energiahatékony lizemeltetésre térekedett az
Engedélyes.

8.2.3. A kibocsatas megel6zése, illetve az elérhet6 legkisebb mértékire torténd
csokkentése

A 4.1.1 fejezetben foglaltak szerint.

8.2.4. A hulladékképz6dés megel6zése, illetve — a hulladékhierarchia els6bbségi
sorrendjének megfeleléen — a keletkez6 hulladék mennyiségének és

veszélyességének csokkentése

A létesitményben legnagyobb mennyiségben keletkez6 kendolaj hulladék varhatdan teljes egészében
hasznosithatd. Az egyéb hulladékok kapcsan vizsgalati eredmények alapjan lesz lehet6ség hasznositd és
artalmatlanitd szervezetek megkeresésére annak meghatarozasara, mely hulladékok vonatkozasaban biztosito
a hasznositas. Engedélyes elkdtelezett a minél nagyobb ardnyu hasznositas mellett.

8.2.5. A kornyezeti hatdssal jard balesetek megel6zése, és ezek bekovetkezése
esetén a kornyezeti kovetkezmények csokkentése

A 4.1.4 fejezetben foglaltak szerint.

8.2.6. A tevékenység felhagydasa esetén a kornyezetszennyezés, illetve

kornyezetkarositds megakadalyozasa, valamint az esetlegesen karosodott
kornyezet helyredllitasa

A létesitmény kivitelezése még nem kezd6dott meg. Az lizemeltetés soran a vonatkozd jogszabalyi elGirasok
figyelembevételével a felszin alatti viz, illetve a foldtani kézeg vonatkozdsaban a kornyezethasznaldnak
monitoringot kell végeznie az egységes kornyezethasznalati engedélyben meghatdrozasra keril6 gyakorisaggal.

A létesitmény teljes felhagydsa esetén az éplletek, illetve a burkolatok és kozmdvek bontdsa sziikséges, melyet
kovetGen megtorténhet a terilet teljes rekultivacidja.
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9. A kornyezetre gyakorolt hatasok attételes hatdasa a lakossag
egészségi allapotara

A létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kbzegre gyakorolt hatdsai a megfelel6 miszaki fegyelem betartasa
esetén nem tekinthet6ek jelentdsnek, igy az egészségi dllapotra gyakorolt attételes hatdsok sem vizsgalhatdak
ezen kornyezeti elemek vonatkozasaban.

A |étesitményben telepiteni tervezett levegé6tisztasag-védelmi pontforrdsok a létesitmény telekhataran tul nem
okoznak az egészségligyi hatdrértékeket, illetve a tervezési irdanyértékeket meghaladd terhelést a
hattérterheléssel egylittesen vizsgdlva sem.

A vérhatd lizemi zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint nem okozza a zajterhelési hatarérték tullépését, a
legkdzelebbi védend6k vonatkozasaban.

Zajvédelmi szempontbdl az érintett kozutakon a kivitelezés id6szakaban kialakulé forgalomndvekmény nem
okoz a vizsgdlt Utszakaszok esetében névekményt. Az lGzemelés id6szakdban, valamint a tavlati idészakban
kialakulé forgalomndvekmény a vizsgdlt Utszakaszok vonatkozdsaban rendre 0 dB-es ndvekmény kialakuldsat
okozza, mely részben az érintett Utszakasz alacsony alapallapoti terhelésére vezethets vissza. A kozut mentén a
védenddk relative nagy tdvolsaganak koszonhetben a zajvédelmi hatarértékek tullépése nem varhato.

A hatarértéket nem meghaladd mértékl terhelésre, és a védendb6k nagy tavolsagara tekintettel attételes
egészségligyi hatdsok kialakuldasa nem valdszin(sithet6.

Osszességében kijelenthets, hogy a |étesitmény altal okozott kérnyezeti hatdsok varhatéan nem okoznak az
egészségre karos hatasokat.

10. Magyarorszagon Uuj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében kilféldi referencia

A |étesitményben Ujonnan bevezetésre keriilé technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

11. A létesitménybdl szarmazd kibocsatasok mérésére (monitoring),
folyamatos ellen6rzésére szolgaldo madszerek, intézkedések

A létesitmény kornyezetre gyakorolt hatdsainak nyomon kovetésére az aldbbi monitoring tevékenységet tartjuk
szlikségesnek:

o Levegdtisztasag-védelem: A leveg(tisztasag-védelmi forrasok idészakos emisszié mérését a 7.1.3
fejezetben ismertetettek szerint javasoljuk végrehajtani. Folyamatos mérérendszer telepitése nem
indokolt. Az azonos miszaki jellemzékkel bird forrasokra, illetve berendezésekre tekintettel javasoljuk
megfontolni a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15.§ (2) bekezdése szerinti felmentés lehetdségét. (A
tervezett tevékenység a rendelet 14. melléklete 1.1.7 pontjaban szerepel).

o Felszini viz: A létesitménybSl kommunalistdl eltéré szennyvizek kibocsatdsa nem tervezett, igy
ellenérzés végrehajtdsa nem sziikséges.

e Zajvédelem: A jogszabalyi el6irdsok szerint a létesitmény zajvédelmi hatadsainak ellenérzé mérése a
hasznalatbavételi engedélyeztetés részeként sziikséges, melyet kdvetGen a zajkibocsatasi jellemz&k
modosuldsa esetén szlikséges ismételt ellen6rzé mérés.

Az Gizemi karelharitasi terv benyujtasat Engedélyes a haszndlatbavételi eljards részeként tervezi végrehajtani.
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12. Biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos adatok

Az Engedélyes kornyezetvédelmi biztositasra vonatkozo kotelezettségeit a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet
el6irdsai hatarozzdk meg. Ugyanezen rendelet allapitja meg, hogy céltartalékképzési kotelezettség nem merdl
fel. A kornyezetvédelmi biztositds mértékét a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9.§-a 2. bekezdése alapjan a 2.
mellékletben meghatdrozott szamitas figyelembevétele sziikséges az aldbbiak szerint.

B=A*V*T
Ahol

e B:akdrnyezetvédelmi biztositas minimalis 0sszege kareseményenként és id6szakonként,
e A:alapérték, amelynek 6sszege: tizmillio forint,

e V:veszélyességiszorzo,

e T:teriletiszorzo.

AV veszélyességi szorzd meghatarozasanak modja a tevékenységek veszélyességi besorolasa alapjan:

A B
1. Hulladékgazdalkodasi e"rlg'edélyhlez vagY nyilvantartasba vételhez Veszélyességi szorz6
kotott tevékenységek
5 Nem veszélyes hulladék gy(jtése, szallitasa, kereskedelme, 1
’ kozvetitése
3. Nem veszélyes hulladék hasznositasa, el6kezelése 1,5
4 Nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasa (a hulladéklerakdk 5
’ kivételével)
5. Veszélyes hulladék gyljtése, szallitdsa, kereskedelme, kozvetitése 3
6. Veszélyes hulladék hasznositasa, el6kezelése 3,5
2 Veszélyes hulladékok artalmatlanitasa (a hulladéklerakdk 5
’ kivételével)

AT terlleti szorzé meghatarozasanak médja:

e T=2; ha a létesitmény lzemeltetésére védett természeti teriileten, védett természeti tertiletnek nem
min@siilé, eurdpai kozosségi jelent6ségli természetvédelmi rendeltetésl terileten (Natura 2000
terlileten) vagy vizbazis védelmi terileten kerdl sor.

e T=1,5; ha a létesitmény Gizemeltetésére a 3.1. alpontban nem meghatdrozott orszdgos 6koldgiai haldzat
magteriletén vagy az 6koldgiai folyosok teriiletén kerdl sor.

e T=1; minden mas esetben.

A tervezési teriileten veszélyes hulladék gy(jtése tervezett. A |étesitmény nem érint védett teriileteket, tehat a
szamitas az aldbbiak szerint alakul:

B=A*V*T=10 000 000 *3*1= 30 000 000

A kornyezetvédelmi biztositast meglétét a hulladékgazdalkodasi tevékenység megkezdése el6tt, a létesitmény
haszndlatbavétele kapcsan szlikséges az illetékes hatdsagok felé bizonyitani.
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13. Orszaghataron atnyulod hatasok

A beruhdzds kapcsan az orszdghatdron atnyuld hatdsok kialakulasa nem valdszin(sithetd.

14. Uzleti titok hatdlya ala tartozé adatok és informaciok

A dokumentacid lzleti titok hatalya ala tartozé informdcidkat nem tartalmaz.
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