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1. Elozmények

A Kereki Tojas Kft. (székhely: 1042 Budapest, Virag u. 39. fszt. 1.) (tovabbiakban: Kft)
a 2378 Pusztavacs, 0115/2 hrsz. alatti telephelyén tojotyuktartd telep létesitését kezdte meg
érvényes egységes kornyezethasznalati engedély (tovabbiakban: EKHE) és épitési engedély
alapjan. Jelen eljaras kezdeményezésével az EKHE engedély modositasat kérelmezi, amelynek
kedvezd elbiralasat kovetden a telep hasznalatbavétele utan magasabb féréhely szamal tizemel-
het.

Az ingatlanon korabban sertéstelep tizemelt, majd hosszu ideig hasznalaton kiviil volt a
telep.

A Kft. az ingatlanon 2022. évben 4 db allattart6 épiilet, szocidlis épiilet, tragyatarolo,
gépjarmi bejard, kerékmosd, bonckamra, allati hulla-égetd, 5 db takarmanysild, tiiziviz tarold,
49,8 kW-os foldi tartés napelemes rendszer, szilard burkolata telepi ut épitését, illetve mur-
vas/zizottkd teritésli telepi ut 1étesitését, valamint a meglévd egyik raktarépiilet atalakitdsat
tervezte tojastarolonak, tovabba 2 db meglévo épiiletben tojotyuk tartasat mélyalmos tartas-
technolégiaval, melyre az épiiletek atalakitas nélkiil alkalmasnak mindsiiltek akkor.

A Pest Varmegyei Kormdnyhivatal kérnyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethasz-
nalati engedélyezési dokumentdacio alapjan oOsszevont eljarasban 2023.04.05-én kelt PE-
06/KTF/00290-16/2023. szamu hatdrozataval egységes kornyezethaszndlati engedeélyt adott a
Kft. részére a Pusztavacs, 0115/2 helyrajzi szamu ingatlanon tervezett tojotyuktarto telep léte-
sitésére, mitkodtetésére. Az EKHE-ben engedélyezett tevékenység 6 épiiletben (2 meglévo és 4

uj épitésti) tojotyuk tartas, az engedélyezett férohelyszam 177504, az alabbi bontasban:

Olszdim Férohelyszam Tartastechnologia

L sz. tojool 4760
mélyalmos
1I. sz. tojool 2040
1II. sz. tojool 29760
1V. sz. tojool 29760
ketreces

V. sz. tojool 55592
VI. sz. tojool 55592

, 2lyalmos: 6800 férchel

Oszesen: 177504 ey amos fe’roﬂ e

ketreces: 170704 férohely




A tojotyuk telep épitésére a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvé-
delmi Féosztaly PE/ETDR-EP/14027-22/2023 iktatoszamon kiadott 2023.11.15-én véglegessé
valt hatarozataval épitési engedélyt adott a Kft. részére (mely négy évig hatalyos).

A meglévo 4. szamu tarold épiilet fennmaradasara €és bovitésére az épitésiigyi hatdsag
2023.11.17-én kelt PE/ETDR-EP/13968-12/2023 iktatdszdmon kiadott hatdrozataval fennma-
radasi és tovabbépitési engedélyt adott a Kft. részére (mely négy évig hatéalyos).

Az ingatlanon meglévo 1., 3., 5., 6. és 14. szam1 tarol6 épiiletekre az épitésiigyi hatdsag
PE/ETDR-EP/13922-3/2023 iktatészamon kiadott 2023.12.12-én véglegessé valt hatarozata-
val fennmaradasi és egyben hasznalatbavételi engedélyt adott a Kft. részére.

A 2. szamt 717,14 m? hasznos alapteriiletii épiiletet (mely 3 db 61bol és egy raktarhelyi-
ségbdl allt) az EKHE szerint 4talakitas utan tojastalcazoként kivantak hasznalni. Az épiiletet
miuszaki okok miatt elbontottdk, helyén a tojotyuk telep 1étesitésére kiadott épitési engedély
alapjan tojastalcazo épiil.

A 3. és 5. szam épiiletek, melyek eredetelig 6lak voltak é¢s az EKHE szerint atalakitas
nélkiil mélyalmos tartastechnologiaval 1. és II. szadmu tojotyuk olként tizemeltek volna, tarold
épiilet funkcidval kaptak hasznalatbavételi engedélyt, igy azokban nem lesz tojotyuk tar-
tas.

A tojotyuk telep kivitelezési munkdi megkezdodtek, folyamatban vannak, az épiiletek

hasznalatbavetele 2025. év elso félévben tervezett.

Jelenleg a Kft. az engedélyezett, de még el nem késziilt tojotyuktarto telep bovitését
(2. iitem épitését) tervezi az alabbiak szerint:

A Kft. az ingatlanon 2 db 0j tojotyukol, egy tojas osztalyozo €s csomagolod épiilet, az
épiiletek Osszekottetését biztosito telepi szilard burkolata utak épitését, az dlak és a tojas osz-
talyozoé épiilet kozott tojasszallitd szalag 1étesitét, az 6lak mellé vasbeton alapra 1-1 db takar-
manytarolo silo telepitését, a tojas osztalyozo épiilet koriil belsd keritésrendszer 1étesitését, va-
lamint a tojas osztalyozo €s csomagolo épiilet személyzeti kiszolgaldsanak biztositasara egy

meglévo (14. sz épiilet) feltjitasaval szocidlis épiilet 1étesitését tervezi.

A Kft. ligyvezetdjének tajekoztatasa szerint az engedélyezett 4 01 tojotyuk 6l az épitési
engedély szerint fog megépiilni, de az dlakban nem az eredetileg tervezett ketrecrendszer lesz
telepitve, hanem egy, mar korszeriibb tipus.

Az 10j ketrecrendszer, valamint az EKHE szerint 1. és II. szam mélyalmos tojolakban
(meglévo olak) az allattartasi lehetdség megsziinésével a mar engedélyezett telephely féréhely-

szdma is valtozik. (A két meglévo 6l kiesése miatt a kordbban III-VI. szamu 1j tojotyuk olak



szamozasa igy I-IV.-re valtozik, a II. litemben tervezett két 1j 6l lesz az V. és VI. szam1 t0jo-

tytik oL.)

A bovitett telephelyen a féréhelyszam az aldbbiak szerint alakul:

Férohelyszam a jelen-
Olszam leg tervezett modosi- Tartastechnologia
tas utan
L SZ.“[Q]OOI (EKHE 32,978
szerint I11. szamu)
II. sz. toj6ol (EKHE 32,978
szerint [V. szam1) ' felujitott ketreces
II. 82. t0jool (EKHE 50.47) rendszer(i
szerint V. szamu)
Iv. s2. t0j60l (EKHE 50.472
szerint V1. szamu)
V. sz. t0j601 99.324
- alternativ rendszerti
VL. sz. t0j6ol 99.324
Oszesen: 383.448

A bovitést kovetden a telep tojotyuk férohelyszama: 383448.

Az egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezd, kialakitas alatt 4116 baromfite-
lep tervezett bovitésével jaro férohelyszam ndvekedés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

2.§ (3) bek. d) pontja értelmében jelentds valtoztatasnak mindsiil. Tekintettel arra, hogy a te-

lephely létesitésére vonatkozo kornyezeti hatdsvizsgalati és egységes kornyezethasznalati en-
gedélyezési eljaras a Kft. mar lefolytatta, a bdvitett tevékenység megkezdéséhez az egységes

kornyezethasznalati engedély modositasa sziikséges.

A Kft. ligyvezetdje megbizta az ABDIAS-OKO Mérnoki és Szolgaltatd Kft-t az egységes

kornyezethasznalati engedély modositasi dokumentécio dsszedllitasaval (1. szamu melléklet).

Jelen dokumentaicié a tervezett, bovitett telephely és tevékenység (létesités és iize-

meltetés) kornyezeti hatasait mutatja be, figyelembe véve a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet és a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet elvarasait is. Azonban a telep még nem

iizemel, annak ilyen célu értékelése nem lehetséges.



A kérelemet és a dokumentaciot a Kft ligyvezetdjével folytatott konzultaciok, helyszini

szemle, valamint a rendelkezésiinkre bocsatott adatok, iratok és dokumentaciok alapjan allitot-

tuk 6ssze. Az eljarasi dij megfizetésének bizonylatat a 2. szamu melléklet tartalmazza.

A dokumentacio  Osszedllitisakor az alabbi jogszabalyok eldirdsaira  voltunk

figyelemmel:

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szol6 1995. évi LIII. térvény,
A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes koOrnyezethasznalati engedélyezési

eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a fel-

crer

nyeirdl sz616 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet,
Valamennyi a kdrnyezet elemeire vonatkozo, illetve a kornyezet védelmét szolgalo tor-

vény, kormany-, miniszteri, illetve 6nkormanyzati rendelet.

2. Altalanos adatok

2.1. A dokumentdaciot készito vallalkozds
A villalkozas megnevezése ABDIAS-OKO Méméki és Szolgaltatd Kft.
A vallalkozas székhelye: 6090 Kunszentmikloés, Osz u. 3/a.
Adészam: 23709171-2-03
KSH szam: 23709171-7490-113-03
Cégjegyzékszam: 03-09-123612
Telefonszam: +36 (20) 918 2377
E-mail: info@abdias.hu

A dokumentaciot készitok jogosultsagi engedélyei:

Sziics Pal: SZKV:1.1.,1.2.,1.3., 1.4., K-Sz (03-0498)
Horvath Tamas: SZKV-1.3. (03-01218)

Huszar Milan: SZKV-1.4. (03-01228)

Katko Lajos: SZTV, SZTjV


mailto:info@abdias.hu

2.2. Az érdekelt

Teljes neve: KEREKI TOJAS Korlatolt Felelésségli Tarsasag
Rovid tu: KEREKI TOJAS Kft.

Székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. Fsz. 2. ajto
Cégjegyzék szam: 03-09-109540

Statisztikai szamjel: 12773648-0147-113-01

Adészam: 12773648-2-41

KUJ: 101 073 202

Tevékenység végzésére jogosité engedély szama (EKHE): PE-06/KTF/00290-16/2023.

A vallalkozas tevékenységi kore a jelen tevékenységre vonatkozoan:

TEAOR-kéod Tevékenység
0147 Baromfitenyésztés
4623 Elédllat nagykereskedelem

2.3.  Atelephely

A telephely neve: Tojotyuktarto telep

A telephely cime: 2378 Pusztavacs, 0115/2 hrsz.

A telephely helyrajzi szamai: 0115/2 hrsz.

A telepiilés statisztikai azonositoszama: 23083

Telephely KTJ: 103 024 946

A telephely sulyponti EOV koordinatai: Y =686 254 m
X =204 720 m

Telepi alkalmazottak varhato 1étszama: 15 £6 (elso litemben 9 f6, masodik utemben to-
vabbi 6 {0)

Az engedélyezéssel érintett telephely Pusztavacs kozigazgatasi teriiletén (kiilteriileten)
talalhato. A telephely megkozelitése: Pusztavacs telepiilésrél az Arpad utcan keresztiil Dan-
szentmiklds iranyaba haladva, a lakott tertliletet elhagyva mintegy 1750 m tavolsagban az 1t
bal oldalan helyezkedik el. Az ingatlan kdérnyezetének atnézeti és az ingatlan épitészeti hely-

szinrajzat az 4. szamu melléklet tartalmazza.



Pusztavacs Kozségi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének a kozség helyi épitési sza-
balyzatardl szolo 13/2007. (VIIL 24.) Ok. rendelete szerint a telephely (Pusztavacs, 0115/2
hrsz.) a gazdasagi teriiletek kdzé sorolt Gip-m jelli épitési dvezetben (MezOgazdasagi termeld
¢s feldolgozo lizemi telephelyek, majorok teriilete) helyezkedik el, ahol ezen tevékenység en-

gedélyezett.

A Gip-m jelt épitési Gvezetben az épitési telkekre meghatarozott beépitési hatarértékek:

Kialakithat6 legkisebb telekteriilet-méret (m?) 5000
Beépitési mod szabadonallo
Beépitettség megengedett legnagyobb mér- 30,0
téke (%)

Megengedett legnagyobb épitménymagassag 7,5
(m)

Megengedett legkisebb épitménymagassag 3,5
(m)

Zoldfeliilet legkisebb mértéke (%) 30,0

A rendelet 23.§ (5) bekezdése szerint: ,,Az épitési Gvezetben lizemi allattartast, allatte-
nyésztést szolgalo épiiletek €s épitmények is elhelyezhetdk, illetve fenntarthatok, amennyiben
ennek allategészségiigyi, népegészségligyi és kornyezetvédelmi feltételei biztositottak, illetve

biztosithatok.”

A vizsgalt Pusztavacs, 0115/2 helyrajzi szamu teriilet kornyezetében jellemzden mezo-

gazdasagi jellegli (szanto és erddsitett teriiletek) teriilethasznositas folyik. Erdd igénybevéte-

lére nem kertiil sor. A baromfitartotelep koriil jellemzden (a Rendezési Terv jelolésrendszere

szerint) ,,M4” jelli altalanos mezdgazdasagi teriiletek, ,,Gip-m” jelti (Mezdgazdasagi termeld
¢s feldolgozo6 lizemi telephelyek, majorok teriilete) gazdasagi teriiletek és ,,E’ jelli erdd teriile-

tek talalhatok.

A telephely kornyezete:
o Eszaki irany: Mez6gazdasagi teriiletek (szantoteriiletek) talalhatoak.

e Keleti irdny: A telephely hatdran vezetd diiléut, azon til mezdgazdasagi teriilet

talalhato.

e D¢l irany: A telephelyre is bekotd diilout talalhatod, azon tal szantd teriilet, DNy-i

iranyban erdo (akacos allomany) helyezkedik el.
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e Nyugati irdny: Szanto teriiletek és a telekhatartol 110 méter, a sz€ls6 épiilettdl 122
méter tavolsdgban egy lakoépiilet (Pusztavacs, 0116 hrsz.), majd erdd (akacos

allomany) talalhato.

A vizsgalattal érintett ingatlan nem all sem orszagos, sem helyi természetvédelmi oltalom
alatt, az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetési teriiletekrdl szolo
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet értelmében nem tartozik a NATURA 2000 teriiletek koz¢é és
az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozo szabalyokrodl sz6lo 2/2002. (1. 23.) KEM-FVM
egylittes rendelet értelmében nem mindsiil érzékeny természeti teriiletnek.

A telephely és a hozza tartozo tragyatarold teriilete a vizek mezdgazdasagi eredetii nit-
ratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006. (I1. 7.) Korm. rendelet 5 § (1) d) pontja
értelmében nitratérzékeny tertiletnek mindsiil. A telephely a QS6MOW22 azonositdoju MePAR
blokk része, mely nitratérzékeny teriilet.

A telephely teriilete a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo
vizilétesitmények védelmérdl szold 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapjan kijelolt tizem-
elo-, illetve tavlati vizbazis védoteriiletet nem érint.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levé telepiilések besoro-
lasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan Pusztavacs ,.érzékeny” besorolast

telepiilés.

3. A telephelyen folytatott és tervezett tevékenység

A korabban és jelenleg folytatott tevékenységek:

A telephelyen korabban sertéstenyésztéssel foglalkoztak, jelenleg az EKHE ¢s az épi-
tési engedélyek szerinti ivitelezési munkak folynak.

3.1. A létesitmények és tevékenységek részletes ismertetése

3.1.1. Létesitmények, épitmények, mittargyak

Epiilet, létesitmény megnevezése (helyszinrajzi szima) Alapteriilet
1. sz. tarol6 épiilet (1.) 147,02 m?
3. sz. tarolo épiilet (3.) 474,5 m?
4. szamu tarol6 (4.), bovités utan tervezett funkcio: tojasraktar 995,27 m?
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Epiilet, létesitmény megnevezése (helyszinrajzi szima) Alapteriilet

5. sz. tarolo épiilet (5.) 206,47 m?
6. sz. tarolo épiilet (6.) 274,13 m?
14. sz. tarolo épiilet (14.) atalakitas utén tervezett funkci6: szocislis épiilet 2. 2:;1?
(tojasosztalyozo épiilethez) utdn 207,44
hidroforhaz 12 m?
trafo

fart kat aknaval (lizemen kiviili) 6,5 m?
tiiziviz tarolé medence 153,86 m?

Meglévo épiiletek:

1. szamu tarolé épiilet: 147,02 m? hasznos alapteriiletii épiilet, mely egy miihely és 2
raktarhelyiségbdl all. Az épiilet aljzata simitott beton. Az épiilet fennmaradési és hasznalatba-

vételi engedélyt kapott, marad tarolo.

3. szamu tarolo épiilet: 474,5 m? hasznos alapteriileti épiilet, benne 3 db 9sszesen
458,63 m? hasznos alapteriiletii 6lrész és egy 15,87 m? hasznos alapteriiletii raktarhelyiség si-
mitott beton aljzattal. Az épiilet fennmaradasi és hasznalatbavételi engedélyt kapott, marad ta-

rolo.

4. szamu tarolé épiilet: 995,27 m? hasznos alapteriiletii 6lépiilet 10 db beton vélyuval,
simitott beton alzattal, a valytk vonala kozott az aljzatba épitett hosszanti iranyu folydkaval,
melyhez az épiileten kiviil 2 db akna csatlakozik. Az épiilet meglévo része taroloként kapott

fennmaradasi engedélyt, bévités utan tervezett funkcidja tojasraktar.

5. szam tarolé épiilet: 206,47 m? hasznos alapteriilet(i dlépiilet simitott beton alzattal.

Az épiilet fennmaradasi és hasznalatbavételi engedélyt kapott, marad tarolo.

6. szamu tarol6 épiilet: 274,13 m? hasznos alapteriiletii kétszintes épiilet raktarhelyisé-

gekkel. Az épiilet fennmaradasi €s hasznalatbavételi engedélyt kapott.

14. szamu épiilet: 207,09 m? hasznos alapteriilet{i épiilet, benne egy tarol6 és egy koz-

lekedd helyiség talalhatd. Az épiilet fennmaradasi és hasznélatbavételi engedélyt kapott. Az
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éplilet atalakitas utan tervezett funkcidja szocialis épiilet, mely az allategészségiigyi eldira-

soknak valé megfelelés érdekében a tervezett tojasosztalyozo épiiletet (18. szamu) szolgalja

majd ki. A.3 részre tagolt épiilet egyik részében fehér 61t6z0, fekete 61t6z6, zuhany és WC

helyiség (2-2), gépészeti tér €s elotér helyiségek, a masodik részében pihend, takaritdszer ta-

rolo, mosdo és WC helyiségek, a harmadik részében raktarhelyiség kapnak helyet.

A telephelyen tervezett épiiletek és létesitmények:

Epiilet, létesitmény megnevezése (helyszinrajzi szama) Alap(l":z;‘iizlzto/:;téret
L. szamu tojotyukol (9.) 1009,2 m?
II. szamu tojotyukol (10.) 1009,2 m?
II1. szamu tojotyukol (11.) 1758,6 m?
IV. szam1 tojotyukol (12.) 1758,6 m?
V. szamu tojotytkol (16.) (1L iitem) 2559,98 m?
V1. szamu tojotyukol (17.) (I1. titem) 2559,98 m?
tojastalcazo (2.) 1028,44 m?
tojas osztalyozé €s csomagold épiilet (18.) (II. titem) 1626,29 m?
tragyatarold (8.) 1504,62 m?
allati hulla éget6 (13) 16 m?
szocialis épiilet 1. (15) 94,43 m?
szocidlis épiilet 3. (szolgalati-ligyeleti lakas) 122,37 m?
tiiziviz tarold 153,86 m?
takarmanytarolo silok (4 db) 30,3 m*/db
takarmanytarolo silok (2 db) (II. iitem) 65,1 m*/db
kerékfertdtlenité medence 45 m?
fertdtlenitd kapu

FG WILSON

aggregator P200-3 CALG

tipusu 144 kW
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Epiilet, létesitmény megnevezése (helyszinrajzi szima) Alap(;le;:;:to/g)zeret
szilard Gtburkolat 5343 m?
napelemes rendszer (foldi tartos) 54,4 kW
napelemes rendszer (18. szdmu tojasosztalyozd és csomagolo épiileten) 5544 KW
(IL. iitem) ’

A telephelyen tervezett allattarto épiiletek részletesebb bemutatasa:
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Olszim

Alapterii-
(227 Il’et
szinrajzi 5
szam) [m]
I. 9. 1009,2

IL(10.) 10092

1L (11.)  1.758,6

IV.(12)  1.758,6

V. (16.)
(1L 2559,98
titem)

VL (17.)
(1L 2559,98
litem)

Ossze-

10.655,56
sen:

Kialakitasa

foldszintes, acél tartoszerkezetii, nyeregtetds

épiilet, acéllemez boritast hészigetelt szend-

vicspanel falazattal ¢s tetéfedéssel, 2 sor zsa-

lukd labazattal, simitott beton aljzattal

foldszintes, acél tartoszerkezetli, nyeregtetds
épiilet, acéllemez boritast hészigetelt szend-
vicspanel falazattal és tetéfedéssel, 2 sor zsa-
lukd labazattal, simitott beton aljzattal

acél tartdszerkezetii, nyeregtetds épiilet, acélle-
mez boritast hdszigetelt szendvicspanel fala-
zattal és tetOfedéssel, 1, illetve 2 sor zsalukd
labazattal, simitott beton aljzattal

acél tartoszerkezetli, nyeregtetds épiilet, acélle-
mez boritast hdszigetelt szendvicspanel fala-
zattal és tetofedéssel, 1, illetve 2 sor zsaluko
labazattal, simitott beton aljzattal

foldszintes, acél tartoszerkezetli, nyeregtetds
épiilet, acéllemez boritasu hdszigetelt szend-
vicspanel falazattal és tetéfedéssel, mlianyag
¢és acél nyilaszarokkal, zsalukd labazattal, viz-
zar6, szalerdsitett simitott beton padloval

foldszintes, acél tartoszerkezetli, nyeregtetds
épiilet, acéllemez boritasti hdszigetelt szend-
vicspanel falazattal és tetéfedéssel, mlianyag
¢és acél nyilaszarokkal, zsalukd labazattal, viz-
zaro, szalerdsitett simitott beton padloval

Takarmanytarolo silok:

Féro-
hely-
szam

32.928

32.928

59.472

59.472

99.324

99.324

383448

Tartds-
tech-
nolo-

gia

ketre-
ces

ketre-
ces

ketre-
ces

ketre-
ces

alterna-
tiv

alterna-
tiv

A telepen L. iitemben 4 db, II. itemben 2 db horganyzott acéllemezbdl késziilt silot tele-

pitenek, vasalt szulfatallo beton alapra.

Takarmanytarolo silok darabszama, tipusa és tarolokapacitasa 6lanként:
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R R Silo darabszam | Tarolokapacitas
Tojool szama Silo tipusa [db ] [m]
CTB905
L. ey 1 30,3 (19,4 t)
tipusu fém silo
B
II. , C, ,905 o 1 30,3(19,4 1)
tipusu fém sild
B
1. , C, ,905 o 1 30,3(19,4 1)
tipusu fém sild
CTB905
IVv. e a1a 1 30,3(19.4 1)
tipusu fém sild
V. horganyzott fémlemez sil6 1 65,1 (43,6 t)
VL horganyzott fémlemez sild 1 65,1 (43,6 1)

Tragyatarolo:

A tragyatarolo acélvazas csarnoképiilet acél trapézlemez tetdvel, padloszinthez képest
0,33 m-ig monolit beton labazattal, 20 cm acélhajas, szulfatallé ipari padldval (S54). Hosszua-
saga: 100,64 m, szélessége: 15,65 m, hasznos alapteriilete: 1504,62 m?.

Fejlesztési lehetdségként a Kft. terveiben szerepel a tragyatarold komposztalod csarnok-

ként torténd hasznalata, mely sziikség esetén kiilon engedélyzési eljaras targyat képezi majd.

Tojastalcazo:
A korabbi 2. szamu 717,14 m? hasznos alapteriiletii épiiletet elbontottak, annak helyén
épiil a tojastalcazo, melyben egy tojascsomagold (215,12 m?), tojastarolé (808,73 m?), valamint

mosdd, WC és takaritoszer tarold helyiség 1étesiil.

Tojasraktar:
A telepen meglévd tarolo épiiletet (4. jelll) tojasraktarra alakitjak at. A nyilaszarok egy
részét befalazzéak, a tobbit hdszigeteltre kicserélik. Az oldalfalak hdszigetelést kapnak, a tetot

hoszigetelt szendvicspanellel lefedik, a felbontott aljzat helyére hdszigetelt aljzatot készitenek.

Tojasosztalyozo és csomagolo csarnok:
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1649,7 m? alapteriiletii (1626,29 m? hasznos alapteriiletii) acél tartoszerkezetii, nyeregte-
tds épiilet, acéllemez boritasu hdszigetelt szendvicspanel falazattal és tetéfedéssel, miianyag és
acé¢l nyilaszarokkal, zsaluké labazattal, vizzard, szalerdsitett simitott beton padloval. Az épii-
letben egy tojasosztalyozo (786,25 m?) és annak két oldalan egy-egy raktar helyiség (595,79
m? és 244,25 m?) kap helyet. A kisebb raktar a csomagoldanyagok, a nagyobb a készaru taro-

laséra szolgal majd.

Boncolé:

Az elhullott allatokat nylonzsdkokban gytijtik 6ssze az allatdllomany napi rendszeresség-
gel torténd atvizsgalasakor és a ,,szocialis épiilet 3.” allati hullatarold helyiségében, hiit6lada-
ban taroljak az allati hulla égetben torténd ,,megsemmisitésig”. Boncolast a telepen altaldban
nem végeznek, a boncolando6 allatokat a telepi allatorvos sajat rendeldjébe, illetve a kijelolt
allategészségiigyi intézménybe kiildik, ha sziikséges a boncolds, de tevékenység lehetdsége a

telephelyen biztositott.

Kisteljesitményi allati hulla égetd:

Az elhullott allatokat nylonzsakokban gytijtik 6ssze az allatdlloméany napi rendszeresség-
gel torténd atvizsgalasakor €s a szocidlis épiilet allati hullatarolo helyiségében, hiitéladaban
taroljak, majd a telep dél-nyugati telekhatara mentén tervezett allatihulla égetd épiiletben (fe-
dett szin) egy VOLCAN 300 C tipust, 50 kg/h égetési kapacitasu allati hulla/tetem és mellék-
termék égetdgéppel ,,megsemmisitik™ azokat.

Az éllatihullaégetd acél vazszerkezetii épiilet, acél trapézlemez tetdvel, simitott beton

aljzattal.

Sziikségaramforras:
Egy esetleges aramsziinet esetén 1 db FG WILSON P200-3 CALG tipusu 144 kW név-
leges kimend teljesitményti dizel aggregator (gyarilag kiiltéri kivitel, burkolattal) biztositja a

telephely aramellatasat, melyet ATI400 automata halozati dizel atkapcsolo vezérel.
Kerékfertétlenité medence:
A telepre beérkezo6 tehergépjarmiivek fertdtlenitése céljabol a gépjarmii bejaronal kerék-

fertdtlenité medence, a medence utan kozvetleniil egy fertdtlenitd kapu 1étesiil.

Szocialis épiilet 1.:
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A tervezett (15. szamu) épiilet az allattarto telep kiszolgélasara épiil, melyben porta,
iroda, fekete-fehér 61t6z6, mosdo, zuhanyzo, WC, takaritdszer tarold és gépészeti helyiségek

kapnak helyet.

Szocialis épiilet 3. (szolgalati-iigyeleti lakas, bonckamra és allati hulla tarolé funk-
cioval):
A tervezett szocialis épiiletben 3 szoba, WC, fiirdd, étkez6, konyha-étkezd, valamint kii-

16n bejaratth bonckamra ¢€s allati hulla tarold helyiségek kapnak helyet.

Szocialis szennyviz gyiijto aknak:
A szocidlis épiiletekben, a tojascsomagold raktarban és a tojasosztalyozod épiiletben ke-
letkezé kommunalis szennyviz gytijtésére 1-1 kor alaka, 1,8 m 4tmérdji és 2 m mély, 5,6 m>

hasznos térfogatu zart, vizzaroan kiképzett milanyag szennyviztarol6 aknat telepitenek.

Technolégiai szennyviz gyiijtésére szolgalo aknak:

A telephelyen tervezett boncoloban keletkezd technologiai szennyviz gytijtésére egy 1
m? hasznos térfogat zart, vizzaréan kiképzett milanyag szennyviztarold akna létesiil.

Az I-1V. szamu 6lakhoz kapcsolodoan technoldgiai szennyvizgyiijté aknak nem 1étesiil-
nek, mivel a takaritasuk szaraztechnologias eljarassal, vizfelhasznalas nélkiil torténik.

Az V. és VI. szamu olak vizes takaritdsa soran keletkezd technoldgiai szennyviz gytijté-
sére 1-1 kor alaki, 1,8 m atmérdjii és 2 m mély, 5,6 m® hasznos térfogat zart, vizzardan ki-

képzett milanyag szennyviztarolo akna létesiil.

Vizellatas:
A telephely vizellatasat a telephelyen tervezett rétegviz kutrdl tervezik biztositani, a kit
vizjogi lizemeltetési engedélyének megszerzését kovetden. A kut vizjogi 1étesitési engedélye-

z¢si eljarasa a viziigyi hatdsagon folyamatban van.

Kerités:
A telep telekhataran betonoszlopos drotkerités késziil. A tojas valogato-csomagol6 épiilet

korul belso keritésrendszer 1étesul.

Telepi uthalozat:
A telepen a baromfitarto €s egyéb épiiletek megkozelitésére szilard burkolata ut, az épii-

letek hatso oldalan és a telek oldalhataran murva/zuzottko szorasu ut 1étestl.
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Napelemes rendszer:

A 3. szamu meglévo tarolo épiilet melleti teriileten az eredetileg tervezettnél (49,8 kW)
nagyobb, 54,4 kW teljesitményi, korszeriibb foldi tartés napelemes rendszer l1étesiil.

A II. litemben tervezett tojasosztalyozo épiiletre 55,44 kW teljesitményii napelem felsze-
relését tervezik.

A két napelemes rendszer terv szerint egyiitt latja majd el a teljes telepet &rammal.

3.1.2. A telephelyen tervezett tevékenységek jellemzoi

Tojotyuk tartas és tojastermeles

A telepen TETRA-SL Barna tojohibrid tartasa tervezett.
A fajta értékmér6 tulajdonsagai a kovetkezok:

Ertékméré tulajdonsag Erték  Mértékegység
Eletképesség 0-17 élethét 97-98 %
Eletképesség 18-80 élethét 94-96 %
Takarmanyfogyasztas 0-17 élethét 5,7-5,9 kg
Takarméanyfogyasztas 18-80 élethét 107-113 g/nap
Testtomeg 17 hetes korban 1,42-1,46 kg
Testtomeg 80 hetes korban 1,9-2,0 kg
Ivarérettség életkor 50 %-os termeléskor  143-145 nap
Ivarérettség életkor 90 %-os termeléskor 160-162 nap

Tojastermelés napi létszamra

Csucstermelés 95-96 %

Tojastermelés 90 % felett 21-23 hét
Osszes tojastermelés 72 élethétig 320-325 tojas
Osszes tojastermelés 80 élethétig 365-368 tojas

Halmozott tojas betelepitett létszamra

Halmozott tojas 72 élethétig 19,8 kg
Halmozott tojas 80 élethétig 22,5 kg
Tojastomeg

32 ¢élethetes korban 62,0 g
52 ¢lethetes korban 64,1 g
80 ¢élethetes korban 65,5 g
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Ertékméré tulajdonsag Erték  Mértékegység

Atlagos tojastomeg 63,0 g
Tojashéj szilardsag 4100 g

Ezek a paraméterek atlagos nagytlizemi koriilményekre vonatkoznak 20 °C-on.

A tojotelepre eldnevelt tojok keriilnek, 18 hetes korukban, 4tlagosan 1,5 kg-osan. Az
allatok az eloneveld telepen megkapjak a véddoltasokat, vakcinakat. Az allomany tojasterme-

1ési iddszaka 80-90 hetes korukig tart, ezt kovetden vagasra értékesitik oket.

A tervezett 1. és II. szamu 6lakba VALLI SPACE COLONY SC1428+28-6 tipusu, 6
emeletes, 4 soros tojoketrec rendszert telepitenek, mely magaban foglalja az etetd €s itatd vo-
nalakat, az tilérudakat, tojofészkeket, tojasgyiijto rendszert és a tragyaeltavolité berendezése-
ket.

Az épiiletek tojotyuk féréhelyszama egyenként 32928.

A tervezett IIL. és IV. szamu élakba VALLI SPACE COLONY SC1456-6 tipust, 6
emeletes, 6 soros tojoketrec rendszert telepitenek, mely magaban foglalja az etetd ¢€s itatd vo-
nalakat, az tilérudakat, tojofészkeket, tojasgylijté rendszert és a tragyaeltavolitd berendezése-
ket.

Az épiiletek tojotyuk férdhelyszama egyenként 59472.

A tervezett V. és VL. szamu o6lakba VALLI Volo Piramide 6 Plus DD (V-RPM+6-DD)
tipusu madarhaz rendszert - 5 sorban 2 emeletes+pihend emelvényes alternativ rendszert - te-
lepitenek, mely magéban foglalja az etetd és itatd vonalakat, az iilérudakat, tojofészkeket, to-
Jasgylijto rendszert €s a tragyaeltavolitd berendezéseket.

Az épiiletek tojotyuk férohelyszama egyenként 99.324.

Az L.-IV. szamu allattarto épiiletekben tervezett ketrecek méretei és azok felszerelései:

I. 61 II. 6L I11. 61 IV. 6l
VALLI VALLI VALLI VALLI
SPACE SPACE SPACE SPACE
ketrecrendszer tipusa COLONY COLONY

COLONY COLONY

SC1428+28 SCI428+28 ¢ lvcc 145626

-6 -6
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L. 6l I1. ol. I11. 6l IVv. 6l
ketrecsorok szama 4 4 6 6
szintek szdma soronként 6 6 6 6
23 dbnor- 23 dbnor- 29dbnor- 29 db nor-
ketrec darabszam soronként mal+1 db mal+1 db mal+1db  mal+1db
nagy nagy kicsi kicsi
normal: normal: normal: normal:
ketrecek szama Osszesen 1104 1104 1044 1044
nagy: 48 nagy: 48 kicsi: 36 kicsi: 36
normal ket- normal ket- normal ket- normal ket-
) recben: 28  recben: 28  recben: 56  recben: 56
tojok szama ketrecenként . '
nagy ket- nagy ket-  kis ketrec-  kis ketrec-
recben: 42 recben: 42 ben: 28 ben: 28
tojok szdma oOlanként 32928 32928 59472 59472
normal: normal: normal: normal:
ketrecek hosszisdga mm-ben 3008 3008 3008 3008
nagy: 4512 nagy: 4512  kicsi: 1512 kicsi: 1512
ketrecek mélysége mm-ben 708 708 1415 1415
ketrecek magassdga mm-ben min. 450 min. 450 min. 450 min. 450
normal ket- normal ket- 4] ket-  normal ket-
rec. rec. rec: rec:
21296,64 21296,64 42563.2 42563.2
alapteriilet cm? -ben ’ ’
nagy ket- nagy ket- kicsi: kicsi:
rec: rec:
3194496  31944,96 213948 213948
ket alanteriilet em? 760,06 760,06
e ukra juté alapteriilet cm” -
b%i Y ! P 760,59 760,59 kis ketrec-  kis ketrec-
ben: 764,1  ben: 764,1
egy tyukra jutd tilérad hossz cm- 15 15 15 15
ben
egy tyukra juté etetdvalya hossz 12 12 12 12
cm-ben
ketrecpadozat lejtése 12 % 12 % 12 % 12 %
folyososzélesség cm-ben 100 100 93 93
emeletek kozotti tdvolsag cm-ben 70 70 70 70
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I. 61 11. ol. I11. ol IV. él
az 1st.allop.adnoz'a t ’es az’also ket- min. 35 min. 35 min. 35 min. 35
recszint kozotti tavolsag cm-ben
fészek ketrecen- ketrecen- ketrecen- ketrecen-
ként 2 db ként 2 db ként 2 db ként 2 db
, rendelke- rendelke- rendelke- rendelke-
alombetét , , , , , , , ,
zésre all zésre all zésre all zésre all
fekete szinii fekete szinli fekete szinli fekete szinii
. - muanyag milanyag  milanyag milanyag
feszekfuiggony oldalfiic.  oldalfiig- oldalfig. oldalfiig-
gony gony gony gony
, rendelke- rendelke- rendelke- rendelke-
karomkoptatd e e o o
zésre all zésre all zésre all zésre all

Az V. és VI. szamu olakba telepitett madarhaz rendszer adatai:

V.ol VI. o6l
VALLI VALLI
Volo Pi- Volo Pi-
ramide 6 ramide 6
alternativ ketrecrendszer tipusa Plus DD Plus DD
(V- (V-
RPM+6- RPM+6-
DD) DD)
ketrecsorok szama 2x5 2x5
szintek szama soronként 2+1 2+1
szakaszok szama 29.5 29,5
szakaszok feliilete szintenként 22,33 m? 22,33 m?
rendszer teljes feliilete 6587,35m? 6587,35 m?
o . . . 8555mx  8555mx
¢épiilet padozat mérete szintenként 2% m 26 m
épiilet padozat teljes feliilete 4448,6 m*>  4448,6 m?
telejs hasznos feliilet (rend- 11035,95 11035,95
szer+padozat) m? m?
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V.ol VI. ol

tojok szama olanként 99324 99324
etetovalyuk soronként 12 12
etetovalyu teljes hossza soronként 171,1 m 171,1 m
etetovalyuk teljes hossza 10266 m 10266 m
egy tyukra jutd etetévalya hossz 10,34 10,34
cm-ben
ilérudak szama soronként 36 36
iilérudak teljes hossza 15399 m 15399 m
egy tyukra juté ilérad hossz cm- 15.5 15.5
ben
fészkek szama soronként 4 4
fészkek mélysége 0,5 m 0,5 m
teljes fészekfeliilet 855,5 m? 855,5 m?
folyososzélesség cm-ben min. 90 min. 90
az 1st.allop.adnoz.at €s az’also ket- min. 35 min. 35
recszint kozotti tdvolsag cm-ben
. rendelke- rendelke-
alombetét s o
zésre all zésre all
fészekfliggony nincs nincs
karomkoptatd refldellfe— refldellfe—
zésre all zésre all

*A mezogazdasagi haszondllatok tartasanak dllatvédelmi szabalyairdl szolo 32/1999.

(I1I. 31.) FVM rendelet 3. szamu melléklete 6.1. pontja alapjan alternativ rendszerben tartott

tojotyukok tartds esetén az eldirads: ,, mindegyik tojotyuk szamdra jusson legaldbb 10 centimé-

ternyi egyenes etetd, vagy legalabb 4 cm kér alaku etetd, valamint 2,5 cm-nyi folyamatos ita-

’

tovalyu, vagy 1 cm kor alaku itatovalyu,’

Valamennyi tervezett 61 megfelel a tojotytukok védelmére vonatkozé minimumkdvetel-
mények megéllapitasarol sz616 a TANACS 1999/74/EK IRANYELVE-nek (1999. julius 19.):
e legalabb 750 cm? ketrecteriilet/tytik, ebb8l 600 cm? hasznos teriilet

e az egész ketrecteriilet nem lehet kisebb 2000 cm?-nél
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e aketrecmagassag legalabb 45 cm

e avalyu hossza tojotyukonként legalabb 12 cm (az V. és VI. szamu olnal az 32/1999.
(IlI. 31.) FVM rendelet 3. szamu melléklete 6.1. pontja alapjan eltérés)

e ketrecenként 2 itatoszelep

o fészek

e alomfiirdd

¢ minden ketrecet fel kell szerelni a karmok koptatasara alkalmas eszkozzel

o aketrecpadozat d6lésszoge nem lehet tobb 14 %-ndl, illetve 8°-nal

e legalabb 90 cm-es folyosdszélesség

e legaldbb 35 cm-es tavolsag az istallopadozat és az also ketrecszint kozott

15 em iilérad/tojotytk

Tojasgytijtés

Az V. és VI. szamu tojodlakban a tojasgyiijtd rendszer automatizalt. A tojasszallité rend-
szer alacsony sebességgel 7 %-os lejtésii lebegd drothalos padlon gorgeti ra a tojast a gyijto-
szalagokra. A ketrecek oldalan és a fels6 részén miianyag keretek és terelok vezetik dket. Ezek
a miiszaki jellemzok megakadalyozzak a tojasok torését és a zsufoltsagat. A fészkekbdl a toja-
sok kis sebességgel puha szOnyegen a kozponti gylijtdészalagra gordiilnek. A tojasszallito sza-
lagok megerdsitett polipropilénbdl késziilnek, a rendszer tojasszalagjai 80 mm, a fészkeké 500

mm szélesek.

A tojasgytijtés soronként ONDA fliggdleges tojasgytijtd rendszerrel torténik. Az ONDA
tojaslift mini szallitoszalagokbol (tojasadagolokbol) all, amelyek a tojasszalagokrol érkezd to-
jasokat a terelokon keresztiil elosztjak és tovabbitjak az ONDA felvondkra. A tojashordozok
felfelé, majd lefelé hozzak a tojasokat, miledtt kiraknak azokat a keresztirdnyu tojasgytijté kon-

vekjorra vagy asztalra.

A tobbi Oban is automatizalt tojasgytijtd rendszer lizemel majd tojasszalagokkal és tojas-

lifttel.

Tojastalcazas

A tervezett tojastalcazo épiiletben (2. szamu) torténik majd.

A tojaskezelés automatizalt. A tojasgytijté palyahoz komplett Prinzen Speedpack Packer
tipusu gépsort telepitenek. A szalagos tojaszallité rendszer a Speedpack tojastalcazora tovab-
bitja a tojasokat, mely gyorsan és Ovatosan 30 cellds talcdkra helyezi a tojasokat. A gép
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kapacitasa 40.000 tojas/6ra. A PS4 rakodo teljesen automatizalt, a tojascsomagolé kivezetésé-

nél foglal helyet. Kapacitasa: 40.000 tojas/ora, egyszerre 6 talcat tud egymasra helyezni.

Speedpack tojastalcazo PS4 tojasrakodé

Tojasosztalyozds

A tervezett tojasosztalyozo és csomagolo épiilet megépiilését kovetden valamennyi 61bol
a tojasszalag rendszer a tojasosztalyozo épiiletbe szallitja majd a tojasokat, a tojastalcazoé €pii-
letet ekkor lekotik a technologiarél, tartalék tizemmodba kertil.

A tojasgyijtd palyahoz a tojasosztalyozo helyiségbe Moba Omnia FT170 tipusu teljesen
automata tojasosztalyozo és csomagolo gépsor telepitenek. A gépsor tojasosztalyozasi kapaci-
tasa: 60.000 tojas/ora. A gépsor 12 csomagolod vonalat tartalmaz, melyek maximalis kapacitasa

egyenként 36.000 tojas/ora.

Moba Omnia FT 170 tojasosztalyozo és csomagolé gépsor
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Itatas

A telephely vizellatasat a telephelyen tervezett rétegviz kutrdl tervezik biztositani, a kut
vizjogi lizemeltetési engedélyének megszerzését kovetden.

A tojoolakban rozsdamentes acél szelepes, cseppfelfogo talcas, milanyag testes Onitatok
lesznek elhelyezve. Az itat6 rendszeren viznyomads szabalyozok lesznek elhelyezve.

Az 6lankénti vizfogyasztas nyomon kovetésére minden 6lban vizmérd orat telepitenek.

Az egyes épiiletek vizellato panelei magukban foglaljak a gydgyszeradagolot, nyomas-

szabalyozot, vizszlrdt €s a vizmérdorat.

Az 6lakban alkalmazott un. aktiv itatok sordba tartozo szelepes, szopdkas itato-berende-
zések csak a sziikséges és elfogyaszthatdo mértékig engedik az allatokat vizhez jutni, ezéltal
viztakarékosak ¢és kizarjak a folosleges viz trdgyéara/alomra jutasat, igy tobbek kozt a bliz ki-

alakulasat is.

Takarmadnyozds

A telephelyen takarmény eldallitdst nem végeznek, a takarmanyozas készre kevert
takarmannyal torténik.

A takarmény taroldsa az 6lakhoz 1étesiilo takarmanysilokban torténik. A silok feltdltésére
a telepen pneumatikus takarmanyfeltoltési modszert alkalmaznak.

A silokbdl spirdlos behordd berendezés juttatja a lancos etetokorok elején 1€vo tarta-
lyokba a takarmanyt, amelyek azt az 6lakba juttatjak. A takarméany adagolasat a fogyas fligg-

vényében automatika irdnyitja.

Szelloztetes, klimatizalas

A tervezett tojodlak légcseréjét ventillatorok €s légbeejtok, a hiitést vizes hiitdpanelek
veégzik.

A szelldztetés modja kombinalt alaglt és kereszt ventillacids szell6zés, melynél alacsony
kiilsé hdmérséklet esetén oldaliranyban, magas kiils6 hdmérséklet esetén az 6l hosszanti ten-
gelyével parhuzamosan szelloztetik az istallot. A rendszer onmitkodden valt a szellztetési mo-
dok kozétt. Az eldnye ennek a rendszernek, hogy az egész istallot egyenletesen képes atszel-
16ztetni, aminek nyari héségben nd meg a jelentdsége. A 1égbeejtdk a keresztszell6zéshez sziik-
ségesek.

A levego0 cseréjét és a hOmérséklet szabalyozasat para és hdmérséklet érzékeldvel ellatott

szamitogép vezérli.
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Ventillatorok és 1égbeejt6k darabszama, elhelyezkedése, tipusa, 1égszallitasi kapacitasa épiile-

tenként:
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Olszam

Tipusa

Darab-
szama

[db]

Elhelyezkedése

Légszallitasi
kapacitas

[m’ /h]

I. sz. 01

EM 50 tip. 1,2 m lapa-
tatmérdji nagyteljesit-
ményl galvanizalt axial

ventillator

EK-i homlokzaton

42.400

L. sz. 61

REVS2 tip. 820 mm at-
mérdji tetdkiirtd ventil-
lator, kiirté magassag

3.000 mm)

Teton

19.300

L. sz. 61

FLASH3300 tipusu,
muanyag légbeejtd
mozgatd rozsdamentes
acélhuzallal, kézi csor-

16vel vésznyitas esetére

50 (2x25)

Oldalfalakon

3.300

II. sz. 61

EM 50 tip. 1,2 m lapa-
tatmérdjii nagyteljesit-
ményl galvanizalt axial

ventillator

EK-i homlokzaton

42.400

II. sz. 61

REVS2 tip. 820 mm 4t-
mérdjii tetokiirtd ventil-
lator, kiirté magassag

3.000 mm)

Teton

19.300

II. sz. 61

FLASH3300 tipusu,
miianyag légbeejtd
mozgatd rozsdamentes
acélhuzallal, kézi csor-

18vel vésznyitas esetére

50 (2x25)

Oldalfalakon

3.300

II1. sz. 61

EM 50 tip. 1,2 m lapa-
tatmérdju axial ventila-

tor kiils6 zsaluzattal

20

EK-i homlokzaton

42.400
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I1I. sz.

ol

REVS2 tip. 820 mm at-
mérdji tetdkiirtd ventil-
lator, kiirté magassag

3.000 mm)

10 Teton

19.300

III. sz.

ol

FLASH3300 tipusu,
milanyag 1égbeejtd
mozgatd rozsda-
mentes acélhuzallal,
kézi csorldvel vész-

nyitas esetére.

102 (2x51) Oldalfalakon

3.300

IV. sz. &

ol

EM 50 tip. 1,2 m lapa-
tatmérdji axial ventila-

tor kiils6 zsaluzattal

20 EK-i homlokzaton

42.400

IV. sz.

6l

REV82 tip. 820 mm at-
mérdji tetokiirtd ventil-
lator, kiirté magassag

3.000 mm)

10 Teton

19.300

IV.sz. 6

ol

FLASH3300 tipusu,
milanyag 1égbeejtd
mozgato6 rozsda-
mentes acélhuzallal,
kézi csorldvel vész-

nyitas esetére.

102 (2x51) Oldalfalakon

3.300

V. sz. 6l

Munters EM50 ti-
pusu 1,27 m lapa-
tatmérdju ventilator

fénycsapdaval

22 EK-i homlokzaton

40.000

V. sz. 6l

JET 30-80 tipusu
1égbeejtd fénycsap-

daval

80+80 Oldalfalakon

3.400
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V. sz. ol

WINDOW 10 BG-150
alagut légbeejtd zsalu

10 lamellaval

21+21

Végfalakon

33.200

VL. sz. 61

Munters EM50 ti-
pusu 1,27 m lapa-
tatmérdjli ventilator

fénycsapdaval

22

EK-i homlokzaton

40.000

VI sz. 61

JET 30-80 tipusu
1égbeejto fénycsap-

daval

80+80

Oldalfalakon

3.400

VI sz. 61

WINDOW 10 BG-150
alagut 1égbeejtd zsalu

10 lamellaval

21421

Végfalakon

33.200

Hiitépanelek:

A hitdpanelek alkalmazasakor az épiiletbe belépd levegd utjaba egy nedves szlirdpapir-

szerd un. hlitépanelt allitanak, amin allanddéan keringtetik a vizet. Ezaltal a panel nagy parolgd

feliiletén a belépd levegd a parolgasi hdvel lehiil. A hiitépanellel elérhetd hdmérséklet csokke-

nés: 7-10 °C. A hiitépanelek hiitégazt nem tartalmaznak!

A hiitépanelek komplett hiitd keringtetd rendszerek, melyek tartalmazzak a vizeloszto

rendszert, a beépitett viztartalyt, a meriilo szivattyut és az 0sszekotd szerelvényeket.

Hiitopanelek darabszama, elhelyezkedése, tipusa, feliilete épiiletenként:

Darab-
; Homlokzaton valo Feliilet
Olszam Tipusa szdma
elhelyezkedése [m?]
[db]
18 m?
milanyag hazas CELdek DNy-1 homlokzat
(6bmx1,5m
I. sz. 6l 7060 hiitépanel (CEL- 2 (k6zépen 2 db egy-
dek cooli 0 felett) x0,15m,9
ek cooling pa mas felett
P m?/db)
, 46,8 m? (7,8
Ol két oldalfalan
milanyag hazas CELdek mx 1,5mx
I. sz. 6l 4 (2x2) (2-2 db egymas fe-
7060 hiitdpanel (CEL- Lett) 0,15m, 11,7
ett
dek cooling pad) m?/db)
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Darab-

. Homlokzaton valo Feliilet
Olszam Tipusa szama
elhelyezkedése [m?]
[db]
) 18 m?
mianyag hdzas CELdek DNy-i homlokzat
(6bmx1,5m
IL. sz. 61 7060 hiitdpanel (CEL- 2 (kozépen 2 db egy-
dek cooll 0 felett) x0,15m,9
ek cooling pa mas felett
P m?/db)
, 46,8 m* (7,8
Ol két oldalfalan
milanyag hdzas CELdek mx [,5mx
II. sz. ol 4 (2x2) (2-2 db egymas fe-
7060 hiitépanel (CEL- lett) 0,15m, 11,7
ett
dek cooling pad) m?/db)
_ 23,4m*(7,8
muanyag hadzas CELdek DNy-i homlokzat
mx 1,5mx
III. sz. 61 | 7060 hiitépanel (CEL- 2 (kozépen 2 db egy-
dek cool 0 felett) 0,15m, 11,7
ek cooling pa mas felett
s m?/db)
. 118,8 m?
Ol két oldalfalan,
milanyag hazas CELdek (19,8 mx 1,5
III. sz. 6l 4 (2x2) | (2-2 db egymas fe-
7060 hiitdpanel (CEL- Lett) mx 0,15 m,
ett
dek cooling pad) 29,7 m?/db)
_ 23,4 m*(7,8
muanyag hadzas CELdek DNy-i homlokzat
mx1,5mx
IV.sz. 6l | 7060 hiitdpanel (CEL- 2 (k6zépen 2 db egy-
dek cool 0 felett) 0,15m, 11,7
ek cooling pa mas felett
m?/db)
. 118,8 m?
milanyag hdzas CELdek Ol két oldalfalan
(19,8mx 1,5
IV.sz. 61 | 7060 hiitdpanel (CEL- 4 (2x2) (2-2 db egymas fe-
dek . 0 Lett) mx 0,15 m,
ek cooling pa ett
29,7 m?/db)
, 46,8 m* (7,8
milanyag hazas CELdek EK-i homlokzat
mx1,5mx
V.sz. 6l 7060 hiitdpanel (CEL- 4 (2x2) (2-2 db egymas fe-
dek cooli 0 lett) 0,15m, 11,7
ek cooling pa ett
m?/db)
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Darab-

, Homlokzaton valo Feliilet
Olszam Tipusa szama
elhelyezkedése [m?]
[db]
. 118,8 m?
mianyag hdzas CELdek Ol két oldalfalan
(198 mx 1,5
V.sz. 06l 7060 hiitdpanel (CEL- 4 (2x2) (2-2 db egymas fe-
dek i 0 fett) mx 0,15 m,
ek cooling pa ett
29,7 m*/db)
o 46,8 m* (7,8
milanyag hdzas CELdek EK-i homlokzat
mx 1,5mx
V1. sz. 61 | 7060 hiitépanel (CEL- 4 (2x2) (2-2 db egymas fe-
dek cooll 0 lett) 0,15m, 11,7
ek cooling pa ett
m?/db)
. 118,8 m?
muanyag hazas CELdek Ol két oldalfalan,
(19,8 mx 1,5
VL. sz. 61 | 7060 hiitdpanel (CEL- 4 (2x2) 2-2 db egymas fe-
] mx 0,15 m,
dek cooling pad) lett
29,7 m?/db)

Fiités
A tojohazak nem igényelnek flitést, ezért fiitési rendszert nem is alakitanak ki.

A tojésraktar, a tojasosztalyozoé és a szocidlis épiiletek fiitését és melegviz ellatasat ho-

szivattyuval biztositjak.

Alloményellenérzés, dllati hulldk dsszegyiijtése

Az allatok életképessége 96-98 %, tehat az elhullas mértéke minimalis. Az 6lakat naponta
egyszer (altalaban a reggeli 6rdkban) ellendrzik, a tetemeket nejlonzsédkba rakjak €s szocialis
¢épiilet 3. allati hullatarol6é helyiségében, hiitéladaban taroljak az allatihulla égetoben torténd
»,megsemmisitésig”.

A telephelyet és az allatallomanyt minimum hetente egyszer - illetve igény szerint gyak-

rabban - a szerzodott allatorvos ellendrzi.

Kitragyazas
A keletkez0 szaraztragyat az I-IV. 6lakbol 2-3 naponta a tragyaszallitd szalagrendszer a

ketrecsorok végébe tovabbitja, innen egy siillyesztett keresztszalag az épiilet szélére, majd ba-

doglemezzel fedett ferde tragyakihord6 szalag az épiileten kiviil elhelyezett, polietilén foliaval
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takart mezOgazdasagi potkocsira juttatja. Az V. és VI. 6lak padozatan felhalmozddott tragyat
lanccal vontatott kapar6 elemekkel tavolitjak el.

A tragyat a potkocsi megtelésekor term6foldre szallitjak ki hasznositésra, illetve ha az a
tragyakihelyezési tilalalmi idészak miatt vagy egyéb okbol nem lehetséges a tojotelep északi
részén tervezett 1504,62 m? teriiletli tragyataroloba szallitjak és ott taroljak a mezégazdasagi
terlileten torténd hasznositasra vald elszallitasig.

A tragyatarolo acélvazas csarnoképiilet acél trapézlemez tetével, padloszinthez képest

0,33 m-ig monolit beton labazattal, 20 cm acélhajas, szulfatallo ipari padloval (S54).

Az allattarto épiiletek takaritasa

Turnusvaltaskor az aldbbi modon takaritjak ki az allattartd épiileteket a kitragyazast kdvetden:

e nagynyomdsu levegdvel (kompresszorral) lefujjak az épiiletek belsejét, a
ketreceket, a belsé berendezéseket

e aletakaritott szennyezddéseket 0sszeseprik, Osszetakaritjak

e az V. ¢és VL szamu olak padozatat nagynyomdsu mosdval (sterimobbal)
lemossak, a tobbi 6lnal ez a miivelet elmarad

e motoros hati permetezdvel Virocid és Vetrocid fertdtlenitészer oldataval
lepermetezik az épiilet belsejét, ketreceket

e a permetezést kovetéen Virocid fertdtlenitdszerrel gdzositanak, gézositast

kovetden 1 napig zarva maradnak az dlak, ezzel biztositva a fert6tlenitd hatést.

Telepi kozlekedés

A telep keritéssel korbevett, amely megakadélyozza illetéktelen személyek bejutasat.

A telepi gépjarmii forgalom a kozut feldli gépjarmii bejaron (kapun) keresztiil torténik, a
telepre be- és kihajtaskor a bejaratnal 1év kerékfertdtlenité medencén, majd a fert6tlenitd ka-
pun kell athajtani.

A telephelyi kozlekedés személy- €s tehergépjarmii forgalombol tevodik Ossze. A sze-
mélygépjarmii forgalmat foként a telepre érkezd dolgozok bonyolitjak le. Ez naponta maxi-
mum 15 személygépkocsi forgalmat jelenti. A dolgozdkon kiviil esetileg naponta maximum 2-
3 személygépkocsi forgalmaval lehet szamolni. A szocialis épiilet 2. mellett 1étesiil a személy-
zeti parkolo kozvetlen kiilsé megkdzelitéssel. A szocidlis épiilet 2. kozat feloli oldalan sze-

mélybejard 1étesiil.
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A telepre személygépkocsival beallni TILOS! Kivételt képeznek a karbantartok, akiknek
a munkajuk elvégzéséhez a minimalis bejutast biztositani kell, valamint a turnusonként torténd

szallitashoz a tehergépjarmiivek mozgasa.

Nagyobb mértékii tehergépjarmii forgalomra az alabbi idészakokban kell szamolnunk:

Az éllattart6 épiiletek épitésekor:

e telephelyen beliili foldmozgatas, tereprendezés: kb. 5 napot vesz igénybe

e Dbeton beszallitas, betonozas: max. 1 honapot vesz igénybe

e az ¢épiiletek szerkezeti elemeinek beszallitdsa, egyéb épitési anyagok, berendezések (pl.

ventillatorok) beszallitasa és beszerelése kb. 4 honapot vesz igénybe

Uzemelés soran:

o jércék beszallitasa: A jércék beszallitasa nappali idészakban torténik. Kordbbi betelepitések
tapasztalatai alapjan megéllapithat6, hogy 20.000 db tytk telepithetd be 1 nap alatt. A 6 db
0l betelepitése eldrelathatdéan kb. 20 napot vesz igénybe.

e vagasra keriil6 tojok kiszallitasa: A vagasra keriild tojok kiszallitasat a reggeli rakban, 6%
orai kezdettel végzik. A vagasra keriilé allomany felrakodéasat a tehergépjarmiire kézi erd-
vel végzik, amely 6lanként ugyanannyi idot vesz igénybe, mint a jércék betelepitése, tehat
mintegy 20 napig tart.

e takarmdny beszallitas: A takarmanybeszallitast a telepre naponta végeznek. A 6 6l takar-
manytarolo siloinak feltdltése naponta dsszesen 4 orat vesz igénybe.

o kitragyazas, a tragya tragyataroloba torténd beszallitasa: Az olak kitragyazasat 2-3 naponta
a tragyaszalag rendszerrel végzik. Az 6lak kitragyazasa 6lanként és alkalmanként kb. 4 orat

vesz igénybe.

A fentiekben megjeldlt idotartamok alatt nem kell folyamatos jarmiikozlekedésre szami-

tani a telephelyen, az adott munkafolyamatok a fent felsorolt idétartamokat veszik igénybe.

Napi munkarend:

A napi miiszak reggel 7°°-kor kezdédik és 16%-ig tart.
Munkavégzés: Labbeli ferttlenitésére alkalmas oldat elkészitése
Takarmany kiosztas ellendrzése

Vizellatas ellendrzése €s az elfogyasztott vizmennyiség regisztralasa
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Allomény ellenérzése, allati hullak eltdvolitasa

Takaritas

A telep miikodéséhez kapcsolodo tovabbi teenddk elvégzése.

3.1.3. A tevékenység volumene

Az alabbiakban ismertetjiik a tervezet allattarto telep fobb anyagfelhasznalasi, termelési ada-

tait:

’ : : Tervezett volumen a
A tevékenység megnevezése

megvalositast kovetéen

I-VI. szamu 6lban 6sz-
Baromfitenyésztés szesen:

383.448 férdhely

Tojastermelés kb. 67.370.000 db/év
Anyagfelhasznalas Tervezett
Takarmény felhasznalas 53,68 t/nap, 18036 t/év

73,746 m*/nap, 26916,658

Vizfelhasznalas 3.
m’/év

A tevékenyseég soran keletkez6 hulladékok korét €s mennyiségét a dokumentacio 4.5.2.

szamu fejezete tartalmazza.

3.1.4. Szennyezo forrasok
3.1.4.1. Légszennyezd forrdasok

A tevékenységbdl szarmazo légszennyezd forrasok az alabbiak:

o Az dllattarto épiiletek szelloztetése (ventilatorokkal)
o Takarmanytarolo silok (az esetleges kiporzas miatt)

o Aggregator
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o Szdllito jarmiivek motorjai
3.1.4.2. Zajforrasok

A telephelyen nappali zajforrasként elsésorban az 6lakban lizemel6 szelloztetd ventillato-
rok, a terménytarol6 silok feltoltése, valamint a kozlekedés okozta zajhatasok (tragyaszallitas,

tojasszallitas és allati hulla elszallitds) domindlnak.

Ejszakai zajforrasként kizarélag a szelléztetd ventillatorok zajkibocsatasaval kell szamol-

nunk.

A telepen a karbantartdsi munkalatokhoz tartozik a fiinyirds és a sziikségaramforras
miikodése. Ezen technologiai elemek évente csak par alkalommal (12-nél kevesebbszer)
fordulnak elé. A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés alapjan: ,,az lizemi
1étesitmény zajkibocsatasat a rendszeresen (évente legalabb tizenkét alkalommal) eléfordulod
legnagyobb kdrnyezeti zajkibocsatasu lizemelési allapot alapjan kell értékelni”. Ezért kés6bb

szamitasunkban ezekkel a zajeseményekkel nem szamolunk.

A telephely zajforrasainak részletes bemutatasat a dokumentacio 4.4.2. szdmu fejezete tar-

talmazza.

3.1.4.3. Viz- és talajszennyezo forrasok

Viz- és talajszennyez06 forrasnak mindsiilnek:
e Szocidlis szennyvizgyiijt6é aknak

e Technoldgiai szennyvizgy(ijto aknak

e Allattarto épiiletek

e Tragyatarolo

3.2.  Tartdalyok, anyagvezetékek
3.2.1. Anyag vezetékek

Veszélyes anyagot szallitdo anyagvezeték nincs a telepen és nem is tervezett a telepitése.
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3.2.2. Tartalyok, tarolok

A telepen 4 db 30,3 m*-es (19,4 t) és 2 db 65,1 m>-es (43,6 t) tarolo kapacitast horganyzott

acéllemezbdl késziilt silot telepitenek.

4. Kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4.1.  Levegdtisztasag-védelem

Jogszabalyi hattér:
4/2011 (1. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatéasi hatarértékeirdl
6/2011 (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint €s a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol
306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol
14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmu iiveghazhatdsu gazokkal és az
ozonréteget lebontod anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

Levegd igénybevétel és a levegot érd terhelések
Jelenlegi levegiterhelés ismertetése

A telephely jelenleg nem iizemel, lakossagi panasz az elmult idészakrol nem ismert.

4.1.1. Létesitéskori levegdterhelés ismertetése

LevegOtisztasag-védelmi szempontbol kdrnyezetterhelést okozo tevékenységek a telek-

alakitas, épités, és a tereprendezés fazisaihoz kotddve a kovetkezOk lehetnek:
o ¢pitkezés (felujitas)
e rakodas, szallitas.

A létesités soran jelentkezd 1égszennyezOanyag-kibocsatas mennyisége az €pitkezés

(felujitas) soran végzett tevékenységekbdl az alabbiak szerint becstilhetd:

Jarmiivek kozlekedése

A légszennyez6 forrasok 1égszennyezd anyag kibocsatasa a munkagépek ¢€s a szallito-

jarmuvek kipufogo gézaibol tevddik Ossze.
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Légszennyezd anyag Fajlagos emisszio* {ﬁ}

CO (szén-monoxid) 16,50
NO: (nitrogén-oxid) 6,87
SO: (kén-dioxid) 0,117
Részecske (Pm) 1,99

*Megjegyzés: 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépjarmii (20 km/ora sebesség esetén)

Tehergépjarmiivek fajlagos kibocsatasa

Légszennyezo anyag Fajlagos emisszio™ {ﬁ}
CO (szén-monoxid) 29,40
NO: (nitrogén-oxid) 8,63
SO> (kén-dioxid) 1,22
Részecske (Pm) 3,44

*Megjegyzés: munkagépek (10 km/oOra sebesség esetén
gjegy £ep g

Munkagépek fajlagos kibocsatasa

Légszennyezo anyag Fajlagos emisszio* {ﬁ}
CO (szén-monoxid) 21,40
NO: (nitrogén-oxid) 1,29
SO, (kén-dioxid) 0,00974
Részecske (Pm) 0,181

*Megjegyzés: személygépjarmiivek (20 km/ora sebesség esetén)

Személygépjarmiivek fajlagos kibocsatasa

Emisszids kibocsatasok meghatdrozasa szakirodalmi adatok alapjan tortént.

A napi munkaid6bdl atlagosan 6 lizemoraval szdmolhatunk gépenként. Ez 1d6 alatt at-

lagosan megtett 2 km-es tithosszbol az alabbi tablazat szerinti kibocsatasi értékeket kapjuk.

A létesités helyszinén az épités soran maximum az alabbi gépek kozlekedésére és mun-

kavégzésére lehet szamitani:
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Munkagép megnevezése Darabszam

Markol6 1 db
Homlokrakod6 1 db
Tehergépkocsi 1 db
Személygépkocsi 2db

Epitésben részt vevé munkagépek

A munka-, szallitogépek és személygépjarmiivek 1€gszennyezéanyag-kibocsatasa (% )

az alabbiak szerint kalkulalhato (egy nap alatt kibocsatott 6sszes 1égszennyezd anyag mennyi-
sége):

Jarmii co [%} NO; {%} S0; [%} Részecske {%}
Tehergépjarmi 5,5 2,29 0,04 0,66
Munkagép 19,6 5,75 0,81 2,29
Személygépjarmi 14,27 0,75 0,006 0,12
Osszesen: 39,37 8,79 0,86 3,08

Epitkezés soran fellépé levegsterhelés

A létesitési tevékenység levegdmindségre gyakorolt hatdsainak becslésére a doboz
(,,boksz”) modellt vettiik alapul. A szélsebességet a Magyarorszagon atlagosnak mondhato 2,5

m sebességlinek vettiik.
S

Az ingatlan teriilete 59457 m?. Az 5 méter keveredési magassagot figyelembe véve a

levegdterheléssel érintett dssztérfogat: 297.285 m>. A légcsere mértéke 54-szeres a szélsebes-

ség alapjan. A légcsere mértékével megnovelt 1égtérfogat 16.053.390 m°.

co NO: SO:; Részecske
Osszes kibocsa- 39,37 g 8.79 g 0.86 g 3,08 g
tas: h h
2,452 pg/m*h 0,547 pg/m*h 0,053 ug/m*h 0,192 pg/m’/h
Hatarérték: 10000 ug/m*/h 100 pg/m3/h 250 pg/m3/h -
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A levegdterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011.(1. 14.) VM rendeletben szerepld hatarértékeket vizs-
galva megallapithato, hogy a tervezétt telephely 1égterében az épitkezésbdl eredéen kialakulo

légszennyezOanyag koncentracidja nem Iépi tul a hatarértéket.

Porkibocsatas

A baromfitart6 telep teriiletét ado ingatlan dsszesen 59.457 m?, az épitési munkalatok-
kal érintett rész pedig kb. 10.685 m? alapteriiletii. A kivitelezés munkafizisai volumeniiket te-
kintve nem okoznak szamottevo 1égszennyezést, azonban a csapadékmentes idészakban - az

eddigiekhez hasonloan - biztositani kell a szallitasi itvonalak nedvesen tartasat.

A jarmivek kozlekedése és munkavégzése soran a finom frakcioju por kiiilepedése

meghataroz6. Ezen por a sz€1 éltal gyorsan felhigul, jelentds kornyezetterhelést nem okozva.

A fentiek alapjan a levegd mindségére gyakorolt hatas a 1étesités ideje alatt nem jelen-

tds, a kornyezd ingatlanok levegdmindségi allapotdban nem varhatdé mindségromlas.

4.1.2. Uzemelés levegoterhelése

A tojotyuk-telepen az alabbi potencialis légszennyezd- €s blizforrasok iizemelésével kell

szamolnunk (meglévd és tervezett 1étesitmények egyiittesen):

o Allattarto épiiletek

o Takarmanytarol6 silok

o Futés

o Dizel lizemii aggregator

o Jarmiiforgalom
A helyhez kotott légszennyezd forrasok - allattarto épiiletek kibocsatasa

A telephely jellemz0 levegOhasznalata az llattarto épiiletek szelldztetésébdl eredd biliz-

terhelés. Az épiileteket homlokzati ventilatorokkal szelldztetik. A ventillatorok darabszamat,

elhelyezkedését, tipusat és 1égszallitasi kapacitasat a 3.1.2. fejezetben targyaltuk.

Altaldnossagban a tojotytik-telepekre az alabbi levegébe torténd kibocsatasok a jellemzéek:

Légszennyezd anyagok  Tevékenység, melybol a légszennyezd anyagok ki-

megnevezése bocsatasa eredhet
Ammonia (NH3) Allattart6 épiiletek kibocsatasa
Metan (CHy) Allattart6 épiiletek kibocsatasa
N20O Allattart6 épiiletek kibocsatasa
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NOx Allattarté épiiletek kibocsatasa

CO2 Allattarté épiiletek kibocsatasa
Biz (pl. H2S) Allattarto épiiletek kibocsatasa
Por Takarmanytarolas, terménytarol6 silok feltdltése

Takarmanytarolo silok kibocsatasa

A takarménytarolo silok teljesen zart lizemeltetési rendszertiek. A tartaly feltoltésekor
a levegd a rendszerbdl egy hézagmentesen felrogzitett sziir6szoveten keresztiil tadvozik, mely-
nek pérusmérete (10 um) kisebb, mint a takarméany szemcsemérete, ezért csak minimalis ki-

porzas varhato.
Fiités
A tojodlak fltést nem igényelnek.

Tartalék aramforras

Egy esetleges aramsziinet esetén egy FG Wilson P200-3 CALG tipustt 180kVA/144
kW névleges kimend villamos energia teljesitményli dizel aggregator biztositja a telephely

aramellatasat.

A 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hotel-
jesitményii tlizelOberendezések miitkodési feltételeirdl €s 1€gszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirdl szolo 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (13) b) pontja alapjan: a helyhez kotott
motorok esetében a kibocsatasi hatarértékeket nem kell alkalmazni a sziikségaramforrast hajto,

helyhez kotott motorokra, amelyek 50 h/évnél révidebb ideig tizemelnek.

Levegovédelmi hatdsteriilet - Ammonia kibocsatas szamitasa

Minthogy az ammonianak fontos szerepet tulajdonitanak a talajok, illetve vizek sava-
sodasa tekintetében, a legtobb figyelmet az istallokbol szarmazé ammonia kibocsatasok kap-
tak. Az ammonia csipds, szaros szagl gaz, nagyobb koncentracioban irritalhatja az emberek és
az allatok szemét, torkat, és a nyalkahartyakat. Az ammonia szintjét olyan tényezok befolya-
soljak, mint a hémérséklet, légcsere, paratartalom, allatstirliség, az alom mindsége, illetve a

takarmany Osszetétele (nyers fehérje tartalom).

Mivel a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pont-

forrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo16 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. szamu mell.-e, amely
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az egyes légszennyezd anyagok tervezési iranyértékeit rogziti, csak ammoniara allapit meg
tervezési iranyértéket (a hivatkozott rendelet sem a metanra, sem a dinitrogén-oxidra vonatko-
zOan nem tartalmaz tervezési iranyértéket), ezért a hatasteriilet meghatarozasanal az ammoni-

ara vonatkozo hatarértékeket vettiik alapul.

A levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. mell.-e alapjan az ammonia,

mint 1égszennyezd anyag tervezési iranyértékei az alabbiak szerint alakulnak:

A B C D
Tervezési iranyértékek
Légszennyezd anyag [ug/m] Veszélyességi
(CAS szdm) 24 ords 60 perces fokozat
Ammonia (7664-41-7) 100 200 1.

Az ammonia tervezési iranyértékei

A vizsgalattal érintett telep kibocsatasat az Utmutaté az Elérhetd Legjobb Technika
(BAT) meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi tevékenység engedélyeztetése soran-cimi

referenciadokumentumban talalhat6 adatok alapjan szamitottuk ki.
A forrasokat feliileti forrasként kezeltiik, melyek teriilete az aldbbiak:

o az allattart6 épiiletek altal elfoglalt teriilet

A baromfitartasbol szarmazo légszennyezés bemutatdsa (kg/madar/év):

Faj NH;

Tojétytk (allattartas) 0,02

Baromfitartasbol szarmazo 1égszennyezés

*Bejenaru-Sramko6 Gyongyi - Az allattarto telepek ammonia kibocsatasanak meghatarozasa (Kornyezetvédelmi
¢és Viziigyi Minisztérium Kornyezetmegdrzési Féosztaly, 2009)

A légszennyez6 anyagok terjedését a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya éltal kifejlesztett
¢és kozzétett Hatastavolsag Becsld 8.0.0.5. verzid szamu programmal hataroztuk meg. A prog-
ram képes pont, feliileti, vonal forrasok kibocsatasabol, elhelyezkedésébdl, kiillonbozd meteo-

roldgiai paraméterek (stabilitas, sz€lsebesség) figyelembevételével meghatarozni a szennyezés

crer
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hatdrozzuk meg a szennyezés maximalis kiterjedését. A meteoroldgiai paraméterek koziil a

*1° r . r /4 .. r r r r . . 114 m r
l1égkor stabilitasi allapotat kdzepes értékre, a szélsebességet a teriiletre jellemzd 2,5 S rava-
lasztottuk.

Terjedésszamitasok:

A szamitasokat ammonia (NH3) l1égszennyez6 anyagra végeztiik el az allattartd épliletek
kibocsatasaira. Szamitasaink esetében a maximalis biztonsagra valo torekvés érdekében a ki-
bovitett 1étszamokat vettiik figyelembe.

A terjedésszamitasok a 3. szamu mellékletben talalhatoak.

Az immisszios érték szamitasanal az alabbi adatokat vettiik figyelembe:

Szennyezdéanyag kibocsdtds
[kg/tojotyuk/év]

L. sz. dlépiilet
32 928 férdhely tojotyukok szamara

NH; kibocsatas: 0,02 kg
NHa/tojotyuk/év

658,56 kg/év

Szennyezdoanyag kibocsatas
[kg/tojotyuk/év]

11. sz. élépiilet
32 928 férdhely tojotyukok szamara

NH; kibocsatas: 0,02 kg
NHa/tojotyuk/év

658,56 kg/év

Szennyezdanyag kibocsdatdas
[kg/tojotyuk/év]

I11. sz. olépiilet
59 472 férohely tojotyukok szamara

NH3 kibocsatas: 0,02 kg
NHs/tojotyuk/év

1189,44 kg/év

Szennyezdanyag kibocsdtds
[kg/tojotyuk/év]

1V. sz. dlépiilet
59 472 férohely tojotyukok szamara

NH3 kibocsatas: 0,02 kg
NHs/tojotyuk/év

1189,44 kg/év

Szennyezbanyag kibocsdtds
[kg/tojotynuk/év]

V. sz. dlépiilet
99 324 férohely tojotyukok szamara

NH; kibocsatas: 0,02 kg

1986,48 kg/év
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NHs/tojotyuk/év

Szennyezoanyag kibocsdtas VI. sz. olépiilet
[kg/tojotynk/év] 99 324 féréhely tojotyiikok szdmdra
NH3 kibocsatas: 0,02 k
e s 1986,48 ke/év
NH3/tojotyuk/év

A levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan a fenti anyagok 1égszeny-

nyezettség egészségiigyi hatarértékei, illetve tervezési iranyértékei az alabbiak szerint alakul-

nak:
Legszennyezoranyag A B C
megnevezése
- Tervezesi 1ra1;yertekek Veszélyességi fokozat
Ammonia pg/m
(CAS 7664-41-7 24 oOras 60 perces 10
100 200 '

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. helyhez kotott
diffuz forras hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhat6 azon legnagyobb teriilet,
ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalés, ennek hianyaban jellemzd {izemalla-
pot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhat6 - 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a 1égszennyezd diffuiz forras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori mete-
orologiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott

varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb

Az ammonia hatésteriiletének meghatarozasanal az a) bekezdést vettiik figyelembe.
E bekezdés szerint a meglévo allattarto épiiletek esetében az ammonia egyoras 1égszennyezett-

ségi hatarértéke 200 pg/m>, ennek a 10 %-a 20 pg/m?.

Mindezek alapjan az ammonia hatasteriiletének nagysaga az épiilet altal lefedett teriilettél mért

azon tavolsag, amelynél a 20 pg/m? érték teljesiil.
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A szamitasok alapjan az ammonia hatésteriiletének nagysaga:

Epitmény Tavolsag (m)
Lsz. 6l 26
IL.sz. 61 26

[.sz. 6l 44

IV.sz. 6l 44
V.sz. 6l 74

Vl.sz. 6l 74

A telep tragyatdaroldjanak légszennyezd anyag kibocsdtdsa:

Mivel a tragyatarolokban maximum félévi mennyiségi tragya tarolhatd, ezért a

férohelyhez kapcsolodo levegdbe torténd kibocsatasokat is megfeleztiik.

Az imisszios értékek szamitasanal az alabbi adatokat vettiik figyelembe:

Szennyezdanyag Kibocsatas Tragyatarolo

NH3 kibocsatas 3834,48 kg/év

A tragyatarolék alapteriilete dsszesen: 1504,62 m?

A telep tragyatarolojanak légszennyezo anyag kibocsatasi értéke:

Szennyezdanyag Tragyatarolo

Ammonia 0,8730 g/h

A szamitas alapjan az ammonia hatasteriiletének nagysaga: 26 m

Az allattarto épiiletek és tragyatarolé ammonia kibocsatasainak hatasteriiletén védendo

épiiletek nem talalhatok.

A kornyez0 ingatlanok teriilethasznalatat a négy f6 égtdj szerint az 2.3. fejezet tartal-

mazza részletesen.
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A fenti tablazatban szereplo hatasteriileten beliil védendo épiilet nem talalhato.

Az allattartd épiiletek ammonia kibocsatasara vonatkozo hatésteriilet abrazolasat a 3.

szamu melléklet tartalmazza.

Levegovédelmi ovezet — Biizterhelés szamitdsa

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (6.) bek. szerint a
bliz meghatarozasa az alabbi: ,,Szaghatdssal jar6 1égszennyez6 anyag vagy anyagok keveréke,
amely Osszetevoivel egyértelmiien nem jellemezhetd, az adott kornyezetben kornyezetidegen,
¢s az érintett terililet rendeltetésszerli hasznalatat zavarja”.

A Korm. rendelet 4. §-anak értelmében ,,Tilos a 1égszennyezés, valamint a levego la-
kossagot zavaro biizzel valo terhelése, tovabba a levegd olyan mértéki terhelése, amely 1ég-
szennyezettséget okoz”.

Az allattarto telep blizkibocsatasanak meghatarozasat a korabbiakban ismertetett tartas-
technoldgia fajlagos szagkibocsatasi értékeinek figyelembevételével végeztiik el. A szagkon-
centraciot szagegységben adjuk meg. 1 SZE/m? a szagingert okoz6 anyagnak az a legkisebb
koncentricidja az a szaganyag mennyiség, amely 1 m? szagtalan levegében még éppen, vagy
mar szagérzetet valt ki a vizsgalatot végzoé személyek 50 %-anal.

Szakirodalmi adatok alapjan a szagkoncentracié mértékeket az alabbiak szerint csopor-

tositjuk:
Szagkoncentracio, szagerdsség Szagegység/m3 (SZE /m3)
csekély 3-10
kozepes 10-50
eros 50-100
nagyon erds 100-500
elviselhetetlentil erds >500

Allattarté épiiletek szagkibocsatdsa:

Szakirodalmi adatok alapjan a tyukok jellemzd fajlagos szagkibocsatasi értéke: 30
SZE/s * SZA. A tojotyukok testtomegét figyelembe véve (2 kg/egyed) egy egyed 0,004 db

szamosallattal egyenértéki.
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Szagkibocsatas

Epiilet megnevezése Férohelyszam Szamosallat

(SZE/s)

Isz. 0l 32928 131,712 3951,36

II. sz. 6l 32928 131,712 3951,36

I11. sz. 61 59 472 237,88 7136,4

IV. sz. 61 59472 237,88 7136,4

V. sz. 6l 99 324 397,29 11918,7
VL sz. 6l 99 324 397,29 11918,7

Szakirodalmi adatok alapjan nyitott tragyataroloban tarolt tragya szagkibocsatasat 7

SZE/s*m? fajlagos szagkibocsatasi értékkel jellemezhetjiik.
A tragyatarol6 alapteriilete: 1504,6 m?

Ezek alapjan a tervezett tragyatarold szagkibocsatasa: 1504,6*7 = 10 532,2 SZE/s.

Erdsen zavaro szagok

Biizés, rothado hulladékokkal folytatott tevékenység

Allati ill. halmaradvanyokkal folytatott tevékenység

Téglagyartas e
T:-jfel?ﬁ:lgoz:is 1,5 SZE/m’
Zsirfeldolgozis

Szennyvizkezelése

Olajfinomitas

Allati takarmény gyartas

Intenziv allattartas
Elelmiszeripari tevékenységek, zsirsiités 3SZE/m’
Cukorgyartas

Csokoladégyartas

Sorfozés
Cukraszati tevékenység (siitemény, édesség, stb.)
Illatszer és fiiszer el6allitas ® 6 SZE/m?
Kavéporkslés Z
Pékség 2
i & >
Kevésbé zavaro szagok (nem ,,nem zavaro szag™!!!)
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Javasolt szag expozicios hatarétékek (terjedési modellezés eredményeinek értékelésé-
hez), amelyek mellett nem alakul ki a lakossagnal zavaro szaghatas (Forras: Szagvé-

delmi kézikonyv)

Azon a tavolsigon til, ahol a szagkoncentraci6 kisebb, mint 3 SZE/m?, csak elhanya-
golhatoan kis gyakorisaggal alakul ki szagérzet. Ennek megfelelden a terjedésvizsgalat soran

azt a forrastol valo tavolsagot hataroztuk meg, ahol a szagkoncentracié 3 SZE/m? al4 csdkken.

A terjedés vizsgalatanal a kornyezeti biztonsag ndvelésre vonatkozé 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet altal még modellezhetd, vizsgalhato legkedvezotlenebb terjedési allapotot vettiik

figyelembe.

A kovetkezd szamitasokat a Hatastavolsag 8.0.0.5. modellezd programmal hataroztuk
meg, melynek részletes riportjai és a hatasteriiletek az 3. szamu mellékletben talalhatok.
A szamitasoknal az alabbi alapadatokat hasznaltuk fel:
» stabilitasi index: s = 6 (normal), p=0,282
atlagos szélsebesség: u=3 m/s
feliileti érdesség z0 = 0,15 — mezdgazdasagi teriilet (aktiv)

a sz€lsebesség mérés magassaga = 10 m

YV V V V

szennyezOanyag kibocsatas magassdga =2 m

A légszennyez0 forras kozvetlen hatasteriilete a vizsgalt 1€gszennyez0 forras koriil leha-
tarolhatd azon legnagyobb tertilet, ahol a forras altal kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében varhato, a vonatkoztatasi idétartamra szamitott, szabvanyokban rogzitett mdédon
meghatarozott, a [égszennyez0 forras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszo-

nyok mellett, a fiistfaklya tengelye alatti talajkozeli 1égszennyezettség valtozas

a) az egy oOrés (szallo por esetében 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb; vagy

b) azegy oras (szalld por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal na-
gyobb; vagy

c) aterhelhetdség 20 %-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarérték és
az alap szennyezettség kiilonbsége).

A szagszennyezett levegére vonatkozdan a hatastertilet nagysagat a 4/2011. (1. 14.) VM

rendelet 2. szdmu mellékletében taldlhato 3. tdblazata alapjan 3 SZE/m3-ra vizsgéltuk meg.

Mivel a szagszennyezett levegdre vonatkozoan sem légszennyezettségi hatarérték, sem

alapszennyezettség (igy terhelhetdség) sincs meghatirozva, ezért a hatdsteriilet nagysagat
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annak vizsgalataval hatarozzuk meg, hogy a szagforrastol mekkora tavolsagban csokken le a

szagkoncentracié 3 SZE/m? ala.

A fenti szamitasok alapjan a telepen meglévo épiiletek szagvédelmi hatasteriilete az alab-

biakban éllapithaté meg:

, A létesitmény biizterhelése alapjan szamit-
Epiilet, 1étesitmény megnevezése
hato hatasteriilet a kibocsatoktol mérve

L. sz. 0l 57 méter
II. sz. 6l 57 méter
I11. sz. ol 82 méter
IV. sz. 61 82 méter
V. sz. 0l 113 méter
VI sz. 61 113 méter
tragyatarold 105 méter

A fenti tavolsagon beliil védendo épiilet egyik iranvban sem talalhatd.

A legkozelebbi védendd lakdépiilet/tanya a tragyatarolotdl nyugati iranyban talalhato
131 méter tavolsagra. Pusztavacs kozség legkdzelebbi védendd lakdépiilete 1810 méter tavol-
sdgban van dél-nyugati irdnyban az 6lépiilet dél-nyugati végfalatol. Danszentmiklos kozség
legkdzelebbi védendd lako épiilete 2930 méter tavolsagban van észak-keleti iranyban az 6lépii-

let észak-keleti végfalatol.

Mivel a legkozelebb 1évo védendo lakoépiilet is a biizforras hatasteriiletén Kkiviil

van, ezért feltételezheto, hogy a tavolabb 1évo épiiletek esetében sem érezheté a biizhatas.

4.1.3. Levegovédelmi ovezet kijelolése

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

(3) A biiz kibocsdtassal jaro kérnyezeti hatasvizsgalat koteles vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles tevékenységek, illetve létesitmények esetében a
biizterhelonek védelmi 6vezetet kell kialakitania.
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(4) A teriileti kornyezetvédelmi hatosag a (3) bekezdés szerinti védelmi 6vezet nagysagat

— a kornyezetvédelmi engedélyben, egységes kornyezethasznalati engedélyben a
legnagyobb teljesitmény-kihaszndalas és kedvezotlen terjedési viszonyok (kiilonosen az
uralkodo szélirany, idojarasi viszonyok) mellett, a domborzat, a véddoelemek és a védendd
teriiletek, épitmények figyelembevételével — a légszennyezo forras hataratol szamitott,
legalabb 300, legfeljebb 1000 méter tavolsagban lehatarolt teriiletben hatdrozza meg.

(5) A teriileti kornyezetvédelmi hatosag a védelmi ovezet kijelélése sordan a (4) bekezdésben
eloirt 300 méternél kisebb tavolsagot is meghatarozhat, amennyiben 300 méternél kisebb a
hatasteriilet és valamennyi levegovédelmi kévetelmeny teljestil.

A fenti, 4.1.2. fejezetben részletezett szamitasok alapjan a tervezett tojotytk telep tlize-
meltetése, mint blizkibocsatassal jaro tevékenység levegdvédelmi dvezete az alabbiakban alla-

pithato meg:

A létesitmény biizterhelése alapjan sza-
Létesitmény megnevezése
mithato védelmi dvezet hatara

Tervezett tojotyuktartd €s tragyatarolo 113 méter

A fenti tdvolsagon beliil védendo épiilet egyik iranyban sem talalhato.

Mivel a legkozelebb 1év6 védendd lakoépiilet is a biizforras hatasteriiletén kiviil van,

ezért feltételezhetd, hogy a tavolabb 1évd épiiletek esetében sem érezhetd a bilizhatas.

Ezeket figyelembevéve kérjiik a levegovédelmi ovezet 306/2010. (XII. 23.) Korm.

rendelet 5. § (5) bek szerinti kejelolését 113 méterben megallapitani.

Mozgo légszennyezd forrdsok

A dolgozdk gépjarmiiforgalma a telephely kiilsé részéig (a telep belsd részébe nem
hajthatnak be), valamint a telephez érkezd alomanyag és takarmany, valamint a szarnyas szal-
litdsa és tragyaelszallitas soran jelentkezik tehergépjarmii forgalom. Az érintett teriilet nagy-
saga, valamint a szallitdjarmiivek kis mennyisége miatt nem jelentkezik észlelhetd hatés a le-

vegdmindséget tekintve.

A biiz csokkentésére tervezett miiszaki megoldasok:
A tervezett allattartasi technoldgiaban tobb olyan technoldgiai fazist alkalmaznak, mely
csokkenti az ammonia és egyéb buizkeltd komponensek kibocsatasat. Ilyenek a szabalyozott

takarmanyozas, a rendszeres tragyaeltavolitas, a megfeleld 1égallapotok biztositasa, stb.
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Az etetett takarmany Osszetétele befolyasolja a blizhatast. Optimalis fehérje és asvanyi
anyag tartalom ¢&s Osszetétel esetén a tap hasznosuldsa hatékonyabb, vagyis ugyanazon tap-
mennyiség esetén kevesebb tragya képzdodik. Megfeleld Osszetételli takarmannyal valo etetés
csokkenti a keletkez6 tragya mennyiségét, ezaltal a blizhatast is.

A takarmanyban a nyers fehérje tartalmat szintetikus aminosavak alkalmazasaval csok-
kentik, ezaltal a keletkez6 tragya kevésbé bilizos.

Az épiilet automatizalt, egyenletes szellztetése biztositja, hogy a tojotyuktartd épiile-
tekben a légszennyez0 anyagok magasabb koncentracidja ne alakuljon ki. A szelldztetés auto-
matizalasanak koszonhetden a szelldztetd ventillatorok csak €s kizardlag akkor tizemelnek, il-
letve kapcsolnak be, amikor az érzékeldk a belsd levegd homérsékletének és paratartalmanak
oly mértékii novekedését érzékelik, amelyek az éallatok igényeinek mar nem felelnek meg. A
ventillatorok rendszeres karbantartdsat, optimalis tizemre vald beallitdsat az iizemeltetd ha-

vonta elvégzi.

Védendo6 objektum (lakdépiilet, tidiiloépiilet, oktatdsi, nevelési, egészségiigyi, szocia-

lis és igazgatési épiilet) nem talalhaté a szamitott tavolsagokon beliil.

4.1.4. Felhagyas esetén felmeriilo levegoterhelések

A felhagyés sordn az épiiletek bontésa, egyéb tereprendezési munkalatok eredményez-
hetnek kisebb mértékii 1égszennyezést (porkibocsatast). A jelenlegi hosszu tavu tervek alapjan
a telephely elbontasa nem valdsziniisithetd. Amennyiben a tevékenységet mégis fel szeretné

hagyni a kérelmez0, ugy elsddleges lenne a telephely értékesitése.

4.1.5. Havaria esetén felmeriilo levegéterhelések

Az lizemelés soran havéria esetnek tekinthetd, amikor a silokra telepitett sziirészovet
megsériil. Ebben az esetben a munkafolyamatot azonnal leallitjak, és a sziirdszovetet kicseré-

lik.

A masik havaria helyzet, amikor az dlak szell6z8 rendszere meghibdsodik. Ebben az
esetben az épiiletek klimatikus viszonyai megbomlanak, és valtozhat az 6lak biizkibocsatésa.
Az allatok elhullasanak megakadalyozéasa érdekében is, ilyen esetben azonnal megkezdik a

szell6z0 rendszer javitasat.
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4.2. Vizvédelem

4.2.1. A térség hidrogeologiai jellemz6i

Pusztavacs az Alfold nagytajon beliil a Duna-Tisza kozi sikvidék kozéptajon és a Pilis-
Alpari homokhat kistajon, annak északi részén helyezkedik el.

A nagy teriileten elnyulo kistajat szamos, a Tiszdhoz vezetd vizfolyas keresztezi, igy
ENy-on a Gerje felsé szakasza (34,5 km, 357 km?); aztan a Kords-ér (52 km, 560 km?) viz-
rendszere, amelynek nevezetesebb tagjai: Gogany-ér (17 ha, 51 km?), Kiirtilaposi-csatoma (15
km, 127 km?), Csukés-ér (25 km, 44 km?). Ezeket koveti a Pejtsik-csatorna (10 km, 199 km?).
ENy-on a Duna- vélgyi-focsatornaba folyik le az Ujhartyani I. sz. (12 km, 97 km?) és a II. sz.
(14 km, 82 km?) csatorna. Szaraz, gyér lefolyasu, erdsen vizhidnyos teriilet. A ritka arvizek
nyar elején jelentkeznek, mig az év nagy részében alig van viziik. Vizmindségiik - ha van ben-
niik viz - II. osztalyt. Az id0szakos belvizeket 300 km-t meghalad6 csatornahaldzat vezeti le.
A szaraz éghajlati jelleghez viszonyitva sok az alloviz. A 16 természetes td azonban egyiitt is
csak 49 ha. A legnagyobb, Kocsér mellett, 9 ha felszinti. 2 halastava koziil a ceglédi 16 ha, a
Jaszkarajend melletti 85 ha. A Pejtsik-csatorna mellett 2 tarozo is van, egyiitt 80 ha felszinnel.
A ,talajviz" kémiailag tilnyomodan kalciummagnézium- hidrogénkarbonatos jellegii, bar Ceg-
1éd és Nagykords kdzott a natrium is nagy teriileten jelenik meg. Keménysége 15-25 nk®, szul-
fattartalma 60 mg/1 alatt van, de a varosok kdrnyékén magasabb. A rétegviz mennyisége cse-
kély, az artézi kutak szdma nagy. Nem csak a vizellatast, hanem helyenként az 6ntdzést is
szolgaljak. A sekély kutak ritkdn bdviziiek, de nagyobb mélységbdl igen nagy vizhozamokat
is kapnak. Szamos hévizii kutja koziil a ceglédi 61 °C-os, a lakiteleki 57 °C-os, a tiszakécskei
63 °C-os. Altalaban natrium- kloridos jellegiiek. A Tiszakécske melletti Kerekdomb kutjanak
vize asvanyviz. A felszin alatti vizek mindségét tartdsan veszélyezteti, hogy a lakdsoknak csak
44%-a csatornazott, s 5 telepiilésen egyaltalan nincs kdzlizemi csatornahalozat (2008). (Forréas:

Magyarorszag kistdjainak katasztere 2010)

4.2.2. Erintett teriilet érzékenységének besorolasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorola-
sardl szol6 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan Pusztavacs ,,érzékeny” besorolésu tele-

ptlés.
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A telephely teriilete a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgalo
vizilétesitmények védelmérdl sz616 123/1997. (VIIL. 18.) Korm. rendelet alapjan kijelolt tizem-
el6-, illetve tavlati vizbazis védoteriiletet nem érint.

A telephely a QS6MOW?22 azonositoju nitratérzékeny MEPAR blokkban talalhato. A targyi
allattarto telep az Allat-egészségiigyi Szabalyzat kiad4sarél sz616 41/1997. (V.28.) FM rendelet
1. szamu fliggelék 4. pontja értelmében — mivel a tojotyuk féréhelyszam meghaladja az 500-
at- nagy létszamu allattarto telepnek mindsiil, valamint a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egy-
séges kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol cimi 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet
szerint egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras alé tartozik, igy a 27/2006. (11.7.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) és (e) pontja alapjan az allattarto telep teriilete nitratérzé-

keny teriiletnek mindsiil.

4.2.3. Felszini vizek

Az érintett ingatlanhoz legkdzelebbi felszini vizfolyas dél-nyugati irdnyban, az ingatlan
hataratdl mintegy 1,7 km tavolsagban talalhaté U-I/a-csatorna. A telephelyrdl felszini vizbe
kibocsatas nem torténik, a telephely kialakitdsanak és lizemeltetésének nincs hatasa a felszini
vizekre. A teriilet belvizzel vagy er6zidval nem veszélyeztetett.

A legkdzelebbi to a telephelytdl dél-nyugati irdnyban mintegy 6,9 km-re talalhat6 Her-

nadi to.
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500 M ' M=1:25000

Felszini vizfolyasok a telephely kérnyezetében

4.2.4. Felszin alatti vizek

A telepen talajviz monitoring rendszer nem ilizemel. Talajviz mintavételezés a jelenlegi
engedélyezési eljarashoz nem tortént a telephelyen. A telephely létesitésére vonatkozoan a
kornyezetvédelmi hatosaghoz 2022. évben benytjtott kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacid (mely alapjan az EKHE-t kiadtak)
tartalmazta a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL. 21.) Korméanyrendelet 13.
szamu mellékletében foglaltak szerinti tartalommal elkészitett alapallapot-jelentést. A talajviz
alapallapot vizsgélatdhoz a telephelyen 4 db mintavételi furatbol végeztek talajviz
mintavételezést. A mintavételi furatokban -10,2 m és -11,3 m kozotti nyugalmi talajvizszint

értékeket mértek.
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4.2.5. Vizigények, vizellatas

4.2.5.1. Vizellatas

A telephely vizellatasat a telephelyen tervezett rétegviz kutrdl szandékoznak biztositani,
a kit vizjogi iizemeltetési engedélyének megszerzését kovetden. A kut vizjogi 1étesitési enge-
délyezési eljarasa a viziigyi hatésagon folyamatban van (VIZEK ligyszam: 2024/12560). A
telephelyen meglévo kut allapot felmérése megtortént, amely alapjan a kuat biztonsagos tize-

meltetésre jelenleg nem alkalmas.

4.2.5.2. Jellemzo vizhaszndlatok és vizigény szamitds

A telephelyen felmeriild vizigényt a tervezett allattartasi tevékenységnek megfeleld ba-
romfi féréhelyszamot és dolgozoi 1étszamot, takaritasi igényt stb. figyelembe véve szamitottuk

ki az alabbiak szerint:

Szocidlis vizhaszndlat
A telepen a szocidlis vizigény az alkalmazottak szocidlis vizigényébdl (ivoviz, hasznalati

és tisztalkodas) és a szocialis helyiségek takaritasi vizigényébdl szarmazik.
Alkalmazottak szocialis vizigénye

A szadmitasokat MI-10-158-1:1992 Miiszaki Iranyelv szerinti irdnyado értékek alapjan

hatarozzuk meg. Az atlagos napi vizfogyasztast a napi fejadag alapjan a kovetkezd dsszefiig-

géssel szamitottuk:

»a =napi vizigény

{7 = vizigényt igénybe vevok szama

A telepen tervezett dolgozoi létszam 15 f0.

55



, . Vizfogyasztas

Vizhaszndlat Fliter fnap (o]
Hasznalati 30
Tisztalkodasi 50

Szocidlis vizfogyasztas normaadatai

3

Vaapi = (30 Unap/f6 + 50 Unap/f6) x 15 £6) x —1p
1000 nap

m’ m?

Vevi=1,2 — x 365 nap =438 —

nap év

Ivoviz igény:
Vizhaszndlat Vizfogyasztas
Ivoviz 2 I/nap/t6

3

Vaapi =2 x15 x —— = 0,03 T
1000 nap
m’ m?
Vevi=0,03 = x 365 nap = 10,95 —
nap év

Takaritasi vizigény:

A szocidlis épiiletekben €s a tojasosztalyozo épiilet tojasosztalyozd helyiségében na-
ponta, a tojasosztalyozo kér raktar helyiségében ¢€s a tojasraktarban hetente takaritanak. A na-
ponta takaritott feliilet nagysaga 1210 m?, a hetente takaritott feliilet nagysaga: 1835 m?. Viz-

takarékos takaritast figyelembe véve a burkolt feliiletek (padlo + moshato feliiletek) tisztantar-

tasanal a felhasznalt vizmennyiség: 2 1/m?.

Vizhasznadlat Vizfogyasztas

Takaritési vizigény 2 I/m?
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3

1

Vaapi = 2 Unap/m?® x 1210 m? x ——=2,42

1000 nap

24 /2 2 ! m’

Vheti =2 /hét/m* x 1835 m” x =367 —

1000 hét
m3 m3 m?
Ve = 2,42 x 365 nap + 3,67 — x 52=1074,14 —
nap hét év

Technologiai vizhasznadlat

A telepen a technologiai vizigény az allatok itatasi vizigényébol, az allattarto épiiletek
takaritasanak, fert6tlenitésének (fertdtlenitészer higitas), a boncold hasznalatanak, a kerékfer-
totlenitd medence feltoltésének (vizpodtlasanak), a fertdtlenité kapu hasznalatanak és a vizes

hiitépanelek mikodtetésének vizigényébdl tevodik 0ssze.

Az allattart6 épiiletek takaritasa turnusvaltaskor, a kitragyazast kovetden az [-IV. szamu
tojoolakban szaraztechnologias eljarassal, az V. és VI. szdmu 6lakban kiegésziilve nagynyo-
masu mosoval (sterimobbal) végzett vizes mosassal, fertdtlenitése motoros hati permetezdvel,

majd gazositassal kijuttatott fertdtlenitdszerrel torténik.

Allatitatdsi vizigény

A telephely tervezett maximalis tojotytk féréhelyszama: 383448

Az allatitatas viztakarékos modon, szelepes Onitatokkal torténik.
A nevelési id6 évente 336 nap

Tapasztalati adatok szerint egy tojotyuk vizigénye atlagosan napi 0,2 liter.

, Vizfogyasztas
Allatfaj Jogy
[liter/nap/illat]
Tojotyuk 0,2
lit 3
Viapi = 0,2~ x 383448% L =76,6896
nap 1000 nap
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3 3

Veves = 76,6896 " x 330 nap = 25307,568 ——
nap év

Allattarté épiiletek takaritasanak vizigénye

Az V. és VI. szdmu olak takaritasa turnusvaltaskor kiegésziil a padozat nagynyomasu

mosoval (sterimobbal) végzett vizes mosasaval.

A takaritds soran felhasznalt vizmennyiségek:

Ol Takaritdsi vizigény turnusonként | Turnusszdm | Eves vizigény
[m’] [db] [mi/év ]
V.ol (22559,98 2.5 1 2.5
m-)
VL. 6l (22559,98 2.5 1 2.5
m-)
Osszesen: 5

Olak takaritasi vizigénye

Az éllattarto épiiletek takaritasi vizigénye: 5 m3/év.

Allattarté épiiletek fertétlenitésének vizigénye

A takaritast kovetden motoros hati permetezével Virocid és Vetrocid fert6tlenitészer
oldataval lepermetezik az épiilet belsejét, ketreceket, majd a permetezést kdvetden Virocid

fertdtlenitdszerrel gazositanak,

Az allattarto épiiletek fertStlenitési (ferttlenitdszer higitasi) vizigénye: max. 1 m¥/év

A fertotlenito kapu hasznalatanak vizigénye

A fert6tlenitd kaput vegyszeres horddba bekevert ferttlenitOszeres oldattal tizemltetik.

A fertStlenitészer bekeverés vizigénye: max. 1 m3/év.

Boncolo vizigénye
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A boncol6 eseti hasznalatanak becsiilt vizigénye: 2 m3/év.

Hiitopanelek vizigénye
A hitépanelek zart rendszertiek, azonban a parolgas, az esetleges elfolyas, karbantartas,

elhasznalt viz frissitésének becsiilt vizigénye: 5 m3/év.

Kereékfertotlenito medence vizigénye:

A kerékfertdtlenitd medencét iizemeléskor minden nap utantdltik. Az utantoltés becsiilt

napi mennyisége 0,2 m>. Az éves iizemideje: 365 nap.

, , Eves gyakori- | Felhaszndlt vizmennyiség
dlrckeniie: sdg [ m*/alkalom/medence |
Kerekfert(’)t!el?lto 365 0.2
medence vizigénye

3 3

m
x365nap=73 —
alkalom P év

0,2

Tervezett Osszes vizigény:

, . , Atlagos napi vizigény* Eves vizigény
Vizigény megnevezése Tl m¥/év |
Szocialis vizigény 1,2 438

Ivovizigény 0,03 10,95
Takaritasi vizigény
(szoc. épiiletek, raktarak 2,94 1074,14
stb.)
Allatitatasi vizigény 69,34 25307,568
Olak takaritasi vizigénye 0,014 5
Olak feﬁqtlemtem 0,0027 1
vizigénye
Boncolor h‘as,znalatanak 0.0055 5
vizigénye
Hiitépanelek vizigénye 0,014 5
Kerekfert(,)t!er,uto medence 0.2 73
vizigénye
Osszesen: 73,746 26916,658

*A napi vizigényt a fenti szamitasokkal ellentétben itt 365 napra atlagolva adtuk meg.
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Telephely vizigénye: 26917 m?/év.

4.2.6. Felhagyas esetén felmeriil6 vizhasznalatok

3
A felhagyasi munkalatok, mint a bont4si munkalatok soran kb. 1-2 :Tp szocialis vizigény

jelentkezne, illetve azonos mennyiségii szocidlis szennyviz keletkezésével kell szamolni. A
bontdsi munkalatok elvégzésekor a kiporzas megeldzése végett minimalis locsoldviz felhasz-

nalasaval lehet szamolni.

4.2.7. Havaria esetén felmeriilo vizhasznalatok

Jelentsebb havaria soran felmeriilé vizigény egy esetleges tlizeset soran keletkezhet,

melyet a telephelyen meglévé 230,8 m3-es nyitott tiiziviz tarolé medencébdl biztositanak.

4.2.8. Szennyvizek keletkezése, gytijtése

A telepen nem kdzmiivel 0sszegytijtott haztartasi szennyviz keletkezik a szocialis helyisé-
gek haszndlata és takaritdsa soran. Technologiai szennyviz a boncolés és az allattart6 épiiletek
takaritasa sordn keletkezik majd. Szennyvizcsatorna halézat a kozelben nincs kiépitve, ezért a

szennyvizek zart gylijtése indokolt.

4.2.8.1. Szennyvizkeletkezések helye, paramétereik, gyiijtésiik

A telephelyen keletkezd szennyvizek:

Nem kozmiivel oOsszegyiijtott haztartasi szennyviz keletkezésével a szocidlis
épiiletekben, a tojasraktarban, valamint a tojasosztidlyozd és csomagolod épiiletben kell
szamolni. A kommunadlis szennyviz a tisztdlkodds, a toalett haszndlat, valamint a szocidlis
épiilet, a tojasraktar, a tojasosztdlyozd és csomagold éplilet takaritdsa soran keletkezik.
Mindségi paraméterei gyakorlatilag teljes mértékben megegyeznek a normdl haztartasban

keletkezett szennyvizek Osszetételével.

A szocialis épiiletekben, a tojascsomagolo raktarban és a tojasosztalyozo épiiletben ke-
letkez6 kommunalis szennyviz gytijtésére 1-1 kor alaka, 1,8 m 4tmérdji és 2 m mély, 5,6 m?

hasznos térfogath zart, vizzardan kiképzett miianyag szennyviztarold akna létestil.
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A szennyviz mennyisége: 1523 m*/év.

Technologiai szennyviz: Az I-IV. szamu allattartd épiileteknél alkalmazott szaraz
Oltakaritasi technologia és a permetezéses, majd gézositasos fertdtlenités nem eredményez
technoldgiai szennyvizet. A permetezés soran keletkezo kismennyiségii nedvességet a feliiletek
beszivjak, illetve elparolog.

Az V. és VI. szamu o6lak takaritdsakor a kompresszoros lefljast és seprést kdvetden a
padozatot nagynyomasu mosoval (sterimobbal) lemossak. A keletkezd vegyszermentes
technoldgiai szennyviz (tragyas mosoviz) gyljtésére az 6lakhoz egy-egy kor alaka, 1,8 m
4tméréjli és 2 m mély, 5,6 m> hasznos térfogatd zart, vizzardan kiképzett milanyag
szennyviztarolo akna létesiil.

A boncoldban keletkezd technoldgiai szennyviz gytijtésére egy 1 m® hasznos térfogatu
zart, vizzardan kiképzett milanyag szennyviztarol6 akna létesiil.

Nem eredményez technologiai szennyvizet az 6lak hiitdpanel-rendszere, mert a felhasz-
nalt viz egy része elparolog.

A kerékfertotlenité medencében 1évo fertdtlenitdszeres viz nagy része a hasznalat soran

elparolog, valamint a jarmiivek kerekei altal kihordasra keriil majd.

4.2.8.2. Létesités sordan keletkezd szennyvizek

Az épités sordn a dolgozok a helyszinre telepitett mobil WC-t hasznaljak, technoldgiai

szennyvizek az €pités soran nem keletkeznek, illetve nem keletkeztek.

4.2.9. Csapadékviz elvezetés, csapadékviz rendszer

Az épiiletek tetdfeliiletérdl ereszcsatornakkal levezetett, illetve a telepi utakra, térbetonra
hullo tiszta (szennyez6d anyaggal nem érintkezd) csapadékvizek a telepen beliili burkolatlan
tertileteken, zoldfeliileteken elszikkadnak. Csapadékviz szikkaszto arkok nincsenek a telepen,
kialakitasuk nem indokolt és nem is tervezett. A tervezett foldbe siillyesztett szennyvizgytijtd
mitargyak feliilrdl is fedettek, igy a szennyviz csapadékvizzel nem higulhat.

Az éllattartas kizardlag zart épiiletekben torténik, igy annak soran tragyaval szennyezett
csapadekviz nem keletkezik. Tragyaszallitas idején a szallitojarmii platojat foliatakarassal bo-

ritjak, illetve a tragya szdraz allagu, ezért tragyalé elfolyas nem lehetséges.
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4.2.10. Felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok, vizgyiijto-gazdalkodasi
tervnek (VGT3) valo megfelelés vizsgalata

Az éllattartd telep a Magyarorszag 2021. évi vizgylijté-gazdalkodasi tervérdl cimi
1242/2022. (IV. 28.) Korm. hatarozatban kihirdetett, Magyarorszag 2021. évi vizgyljté-gaz-
dalkodasi tervének (VGT3) térképmelléklete (https://teradat.vizugy.hu/vgt3 atlasz/06_A_vi-

zek_allapotanak _ertekelese.htm) alapjan az sp.1.14.1. Duna-Tisza kézi hatsag - Duna-viz-

gyiijto északi rész sekély porozus felszin alatti viztesten (VOR Kod: AIQ531) talalhato. A viztest
a VGT3 6.6. melléklete szerint mennyiségi allapot szempontjabol — a viztesten elhelyezkedd

FAVOKO teriiletek allapota miatt - ,,jo, de fenndll a gvenge dllapot kockdzata (FAVOKO)”,

kemiai allapot szempontjabol — a romlo NH4 trend miatt - jo, de fennall a gyenge allapot koc-

kazata (NH4) — osszesitett mindositést kapott. A viztest dallapota a VGT2-hoz képest mennyiségi

és kemiai allapot szempontjabol is javult.

Erintett teriilet érzékenységének besoroldsa:

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besoro-
lasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan Pusztavacs ,,érzékeny” besorolasu
telepiilés.

A telephely teriilete a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgélo
vizilétesitmények védelmérdl sz616 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapjan kijelolt tizem-
elo-, illetve tavlati vizbazis védoteriiletet nem érint.

A telephely a Q56MOW22 azonositoju nitratérzékeny MEPAR blokkban talalhato. A tar-
gyi allattarto telep az Allat-egészségiigyi Szabalyzat kiadasarol sz616 41/1997. (V.28.) FM ren-
delet 1. szamu fliggelék 4. pontja értelmében — mivel a tojotyuk féréhelyszam meghaladja az
500-at- nagy létszamu allattartd telepnek mindsiil, valamint a kérnyezeti hatdsvizsgélati és az
egyseges kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol cimi 314/2005. (X11.25.) Korm. rende-
let szerint egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras ala tartozik, igy a 27/2006. (11.7.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) és (e) pontja alapjan az allattarté telep teriilete nitratérze-

keny tertiiletnek mindsil.

A végzett és tervezett tevékenységek, mint emberi tevékenységbdl eredd terhelések és

hatasok, amelyek a vizgylijt6-gazdalkodasi tervvel dsszefliggésben vizsgalandok:

Vizhasznalatok:
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Viz igénybevétel:
Felszini vizek:

A telephelyhez legkozelebbi felszini vizfolyas dél-nyugati iranyban, az ingatlan hataratol
mintegy 1,7 km tavolsagban talalhaté U-I/a-csatorna. A tevékenységhez kapcsoloddan felszini
viz igénybevétele, a telephelyrdl felszini vizbe kibocsatas nem torténik, a telephely kialakita-
sanak ¢és lizemeltetésének nincs hatdsa a felszini vizekre. A teriilet belvizzel vagy erézioval
nem veszélyeztetett.

A legkozelebbi t6 a telephelytdl dél-nyugati iranyban mintegy 6,9 km-re talalhato Her-

nadi to.

Felszin alatti vizek:

A telephely vizellatdsa az ingatlanon tervezett rétegviz kutrol tervezett. A kut altal be-
szlrdzott rétegvizado iiledékek a p.1.14.1. jelt Duna-Tisza k6zi hatsdg-Duna-vizgyiijté északi
rész (rétegviz) porozus viztestet (VOR Kod: AIQ530) érintik, amely a VGT3 6.6. melléklete
szerint mennyiségi allapot szempontjabdl jo, kémiai allapot szempontjabdl - a teriileten diffuz
szennyezés kovetkeztében jelen 1év0 nitrat (NO3) tartalom miatt - "j6, de fennall a gyenge al-
lapot kockézata (NO3)" mindsitést kapott. A viztest allapota a VGT2-hoz képest mennyiségi
allapot szempontjabol nem valtozott, kémiai allapot szempontjabol romlott.

Az allatitatas viztakarékos modon, szelepes, csepptalcas Onitatokkal, az allattartd épiile-
tekbdl a tragyaeltavolitas vizfelhasznalas nélkiil, az allattarto épiiletek takaritdsa az I-IV. olak-
ban vizfelhasznalas nélkiil, az V-VI. 6lakban viztakarékos modon, nagynyoméasu moséval ki-
juttatot vegyszermentes vizzel, az 6lak fertdtlenitése permetezéssel €és gazositassal torténik.

A tervezett furt kat miliszaki kialakitdsa megakadalyozza a kiilonb6zd felszin alatti viz-

testek 0sszekapcsolodasat.

Szennyvizek, tragya keletkezése, kezelése:

A tevekenység soran keletkez6 kommunalis, valamint a szocidlis €és egyéb helyiségek
takaritasi szennyvizét vizzaroan kialakitott zart milanyag aknaban fogjak gytijteni, majd - ki-
épitett koziizemi szennyvizcsatorna haldzat hianyaban — arra jogosult vallakozoval (kdzszol-
galtatoval) szennyviztisztito telepre szallittatjak artalmatlanitasra.

Az V. és VI. szamu O6lak takaritdsa sordn keletkezd vegyszermentes technologiai
szennyvizet (trigyas mosovizet) dlanként 1-1 kor alaku, 1,8 m atméréjii és 2 m mély, 5,6 m?
hasznos térfogatu zart, vizzardéan kiképzett milanyag szennyviztarolé aknaban gytijtik, majd a
mosovizet a tragya elszallitdsat megeldzden a kitermelt tragydra juttatjdk és azzal egyiitt

elszallitjak.
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A boncolés soran keletkezd szennyvizet vizzdrdan kialakitott zart milanyag akndban

gyljtik, szennyviztisztito telepre szallittatjak artalmatlanitasra.

A szennyvizgyiijté akndk telitettségének folyamatos figyelemmel kisérése, felligyelete a
telepvezetd napi feladata lesz.

Az allattart6 épiiletekbdl a szaraz tragyat tragyaszalag rendszerrel, amely az V. és VL.
6lak esetében rendszer alatti tragyakihtizoval egésziil ki, két-harom naponta szallitojarmiire
(polietilén foliaval takart mezdgazdasagi potkocsira) termelik ki, majd mezdgazdasagi terme-
16k elszallitjak mezdgazdasagi hasznositasra, illetve a tragyakihelyezési tilalmi id6szakban a
telepen tervezett tragyatarold épiiletbe szallitjak és ott taroljak a mezdgazdasagi teriileten tor-

ténd hasznositasig.

A vizgyljté-gazdalkodasi terv és az elérhetd legjobb technika (BAT) elvarasai szerint a
szennyviz szallittatas, tragyakitermelés ¢és elszallittatas soran a szorodas mentes modszer alap-
kovetelmény.

A tevékenység megfelel az elérhetd legjobb technikdnak (BAT) a hatékony vizfelhasz-

nalas és a szennyvizkibocsatas tekintetében.

Létesitmények kialakitasa:

Az éllattarto épiiletek €s a kapcsolddo 1étesitmények (szennyvizgyiijté akndk, tragyata-
rolo stb.) zartak és megfelel6 miiszaki védelemmel rendelkeznek, mely megakaddlyozza a fel-
szin alatti vizek szennyez€sét.

A Vizgyljté-gazdalkodasi Terv 8-9. mellékletében a kozvetleniil érintett viztestre meg-
allapitott felszin alatti vizek allapotat javité intézkedések kozott a 2.6. (Allattart6 telepek kor-
szerlsitése a nitrat irdnyelv alapjan, valamint az istallotragya felhasznalasanak eldsegitése) és
a 23. (a természetes vizvisszatartast segitd intézkedések) azonositdju intézkedések betartasa is
szerepel.

Az allattartasi technologia és az éllattarto telep létesitményei, valamint a szennyezetlen
csapadékvizek szikkasztdsa, azaz a csapadékvizek helyben tartdsa ezen intézkedéseknek meg-

felel.

Monitoring:
A telephelyen jelenleg kiépitett talajviz monitoring létesitmény nincs. A felszin alatti vi-
zek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 13. szdmt mellékletében foglaltak

szerinti komplex alapallapot-jelentést a kornyezetvédelmi hatosaghoz 2022. évben benyjtott
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kdrnyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentécio 9. fe-
jezete tartalmazta négy stabilizalt furatbol vett foldtani kozeg és felszin alatti vizminték altala-
nos vizkémiai komponenskorre kiterjedd laboratdriumi vizsgalati eredményeinek felhasznala-

saval. A Kft. talajviz monitoring rendszer kiépitését tervezi a mintavételi furatok helyén.

A fentiekben leirtak alapjan a megfeleld miiszaki védelemmel €s az iizemeltetési fegye-
lem betartasaval a vizekbe torténd beavatkozassal jar6 tevékenység esetén a vizgyiijt-gazdal-
kodas egyes szabalyairdl sz616 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ban és 11. §-ban eldirt
feltételek teljesiilnek.

Az allattartési tevékenység a viztestekre megallapitott kornyezeti célkitiizések teljesitését
iizemszeri lizemeltetés esetén varhatéan nem veszélyezteti és a mennyiségi, illetve mindségi

allapot tovabbi romlasat a fentiek miatt nem eredményezi.

4.2.11. Létesités soran keletkezo vizterhelések

Az épités soran sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe szennyezéanyag kibocsatés
nem torténik. Az épitési munkdk sordn a felszini vizek lefolyasi viszonyai az érintett teriileten
kis mértékben megvaltozhatnak. Technoldgiai szennyvizek az épitkezés soran nem keletkez-
nek. Talajvizszint alatti munkalatokra, illetve talajvizszint-siillyesztésre nem kertil sor.

A 1étesités soran a kivitelezést végzé munkasok mobil WC-t hasznalnak.

4.2.12. Uzemelés soran Kkeletkezé vizterhelések

Mint azt eldzetesen részleteztiik, a tevékenységbdl normal lizemallapot mellett sem a
felszini, sem a felszin alatti vizekbe kozvetlen kibocsatas nem varhato. A keletkezo szaraz tra-
gyat €s a szennyvizeket a felszini és a felszin alatti vizek szennyezését, veszélyeztetését kizaro

modon gytjtik és kezelik.

4.2.13. Felhagyas soran keletkezo vizterhelések

A felhagyasi tevékenységbdl normal lizemallapot mellett sem a felszini, sem a felszin

alatti vizekbe kibocsatas nincs. A felhagyas soran az 6lakbdl, illetve a tragyatarolobdl a tragyat,
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valamint a szennyvizgyljté aknakban 1évé kommunalis és technologiai szennyvizet elszallit-

jak. Az elszaéllitast a felszin alatti vizek veszélyeztetését kizar6 modon fogjak végrehajtani.

4.2.14. Létesités soran felmeriilo vizhasznalatok

Az épitési munkak soran a felszini vizek lefolyasi viszonyai az érintett teriileten kis mér-
tékben megvaltozhatnak. Az épités soran kész betont szallitanak a helyszinre, minimalis mér-
tékl vizigény mertl fel. A dolgozok részére mobil WC-t telepitenek az épitkezési teriiletre,
ivovizellatasuk palackos vizzel biztositott. Az egyéb vizigényt a helyszinre IBC tartalyban

szallitott vizzel biztositjak.

4.2.15. Havaria esetén keletkezo vizterhelések

Felszini, illetve felszin alatti vizbe szennyezdanyag kibocsatas a telep lizemelése sordn
nem torténik. A technologiabol és a felszini vizek telephelytdl valo tavolsagabol addéddan
szennyezdanyagok felszini vizbe jutdsa még havaria esetén is kizarhato.

A felszinalatti vizeket (a talajvizet) a technoldgiai 1étesitmények miiszaki védelmének
sériilése esetén érheti szennyezdanyag terhelés a foldtani kozegen éatszivarogva.

Az éllattarto épiiletek esetében rendszeresen, alaposabban a szervizperiddus idészakaban
szemrevételezéssel ellendrzik a betonpadozat épségét. Az esetlegesen észlelt hibakat a lehetd
leghamarabb kijavitjak.

A szocidlis, illetve a technoldgiai szennyvizgytijté akndk sériilése, azok szabadda tétele,
és kitiritése utan szemrevételezéssel érzékelhetd. Ezt kovetden el kell végezni a sériilt feliiletek
javitasat, a milanyag miitargyak esetén azokat sziikség szerint cserélni kell. A szennyezés flig-
gbleges iranyban az elsd vizado réteget (talajviz) veszélyeztetheti.

A foldtani kozeg tartos szennyezddésének lehetdsége is csekély, igy a talajviz szennye-
z0désének esélye mar minimalis. A talajviz esetleges szennyezddése esetén, annak mértékétol
fliggben meg kell hatarozni, hogy milyen beavatkozas sziikséges. A telep kozelében védendd

koziizemi vizbazis nem talalhato.
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4.3. Foldtani kozeg védelem

4.3.1. A Kkistaj foldtani és talajtani viszonyai

A telephely a Pilis-Alpari-Homokhat kistdjon helyezkedik el.

A kistaj foldtani jellemz6i:

A valtozatos felszinii, helyenként 5-6 km mélyre siillyedt medencealjzatot D-en foleg
also-kréta vulkani és vulkanoszediment-képzédmények, E-n pedig metamorfitok alkotjak.

Az utobbira jelentds vastagsagban miocén vulkani anyagok telepiiltek. A felszin kozel
2/3-at pleisztocén, a DNy-i és DK-i részen holocén, (ill. késo-glacialis kort), altalaban 0,1-0,2
mm-es atméroji, osztalyozott futbhomok fedi. Vastagsaga igen eltéré (1-10 m), Ny-i iranyba
novekvo, gyakran 16sziszapos rétegekkel tagolt. Ezekben a felszinekben nyers homok, ill. ko-
tott homoktalajok jottek 1étre. Ceglédtdl EK-re és DK-re nagyobb kiterjedésti 6sszefiiggd 16sz-
iszapos, 106sz6s, homokos-16sz6s képzédmények talalhatok a felszinkozeiben (10-15 m-ig). A
dombsagi peremeken ezek nagyobbrészt athalmozottak. Mozaikszerti elhelyezkedésben - az
alacsony arterekhez és a mélyfekvésii laposokhoz kapcsolodva - agyagos, ill. szikes teriiletek
azonosithatoak. Ez a rétegsor E-on pannoniai agyagra, D-en pleisztocén hordalékkapanyagra

rakodott.

A kistdj talajtani jellemz6i:

A kistdj 12 talajtipusabol a futo- és a humuszos homoktalajok, a barnafoldek, a csernoz-
jom jellegli homoktalajok, a réti talajok tobbége, vagyis a homokon képzddott talajféleségek
az Ossztertilet kb. 80%-at teszik ki.

A futéhomok talajok a kistdj D-1 nytlvanyéan boritanak nagy, 6sszefiiggo teriiletet.

A gyenge termékenységii (int. 15-40) és bizonytalan hozamt humuszos homoktalaj a taj
legkiterjedtebb (40%) talajtipusat képezi.

A homokon képz6dott barnafoldek (7%) Pusztavacs kornyékén alkotnak nagyobb Ossze-
fiiggd teriiletet. Termékenységiik gyenge (ext. 25-40; int. 35-55), foként (75%) erddteriiletként
hasznosithatok.

A néhany kisebb foltban eléforduld csernozjom jellegi homoktalaj kis teriileten (1%)
fordul el6. Erdokeént (35%), szantoként (45%) és gyepként (20%) johet szamitasba.

A réti talajok részardnya 21%. Losz6s valtozatuk aranya <5%, amelynek termékenysége
50-75 (int.) talayjmindségi kategoria, mig a homokon kialakult véltozaté 25-50 (int.). Szanto-
ként 50%-ban, rét-legeloként 35%-ban, erdéteriiletként pedig 15%-ban hasznosulhatnak.

A lapos réti talajok (2%) gyephasznositasa a meghataroz6 (60%).
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A 10sz6s alapkdzeten kialakult réti csernozjomok (4%) a t4j legtermékenyebb talajai, a
fobb gazdasagi novények stabilan kiemelkedd hozamaival (int.> 125). Teriiletiik 80%-a lehet
szantd. M¢élyben sos valtozataik (5%) szantoként kb. 45%-ban hasznosithatok. Termékenysé-
giik a mechanikai sszetételtdl fiigg. A konnyebb mechanikai dsszetételiiek aszalyérzékenysé-
giik miatt gyengébb termékenységliek. A 10sz6s alapkdzeten képzdodott szikes talajok (8%)
szoloncsdk-szolonyecekbdl (2%), réti szolonyecekbdl (3%), sztyepesedd réti szolonyecekbdl
(1%) ¢és szolonyeces réti talajokbol (2%) tevodnek dssze. Természetes termékenységiik igen
gyenge (int. 10-30). Foként szikes rétek és természetvédelem alatt allo, legel6ként hasznositott
tertiletek. A legeltetés a természetvédelem részét képezi, mert stabilizalja a gyepszukcessziot.

(Forras: Magyarorszag kistajainak katasztere 2010)

4.3.2. Jelenlegi allapot bemutatasa

A telephely a Pusztavacs, 0115/2 helyrajzi szamu ingatlanon fekszik. Az ingatlan adatai

az alabbiak:

Helyrajzi szam ) Teriilet
Miivelési a
(alrészlet) - [m?]
0115/2 kivett sertéstelep (6 db tarolo épiilet) 62.400

A miivelési &g megnevezésének modositasara a telep hasznalatbavételi engedélyének
megszerzése utan lesz jogi lehetdség. A telephely ovezeti besorolasa: ,,Gip-m” (Mezdgazda-
sagi termeld és feldolgozo lizemi telephelyek, majorok teriilete).

Az ingatlan jelenleg is beépitettnrk mindsiil, kordbban az ingatlanon sertéstelep lizemelt.

4.3.3. Létesités talajra gyakorolt hatasa

A telephelyen Uj épiiletek 1étesitése tervezett, de a foldtani kozegben a 1étesitésbdl adodo
kéros hatas nem tortént és kialakuldsa a tovabbiakban sem varhat6. Az épitési munkalatokat az
érvényes ¢épitési engedé€ly szerint végzik, illetve fogjak végezni, a tojotytk olak, a telepi koz-
lekedd utak €s egyéb kiszolgald létesitmények megvaldsitdsaval jard beépitettség a mar kiadott,
illetve a kiadand¢ (2. litem) engedélyeknek megfeleld lesz. Az épitési teriiletet a munkagépek
és a szallitojarmiivek a telephely el6tt elhalado diiléutrol tudjak megkdzeliteni és az ingatlant
csak az ¢épitéshez elengedhetetleniil sziikséges mértékben veszik igénybe. A burkolatlan terti-

leteken a foldtani kozeg szerkezetének karosodasa nem varhato.
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4.3.4. Uzemelés talajra gyakorolt hatisa

A telephelyen végzett tevékenységbdl a foldtani kozegbe kozvetlen bevezetések nem tor-
ténnek. A keletkez6 hulladékok, melléktermékek és szennyvizek gytjtése, kezelése zart tech-

A talaj esetleges terhelése (szennyezése) a tarolt anyagokbdl €s a végzett tevékenységbol
eredéen kovetkezhet be.

A talajra veszélyt jelento telephelyi létesitmények:

o Allattart6 épiiletek

e Szocialis szennyvizgyijté aknak

o Allatarto épiiletek technolédgiai szennyvizgyiijté aknai (V. és V1. szamu 6lak)

¢ Boncolo6 szennyvizgy(ijté akndja

¢ Tragyatarolo

Az allattart6 épiiletek ugyan igénybe veszik a talajt, de a betonozott aljzat ¢s a ketrecso-
rok alatti tragyaszalag rendszer minimalisra csokkenti a talajszennyezés lehetdségét.

Az allattarto épiiletek esetében rendszeresen, alaposabban a szervizperiodus idészakaban
szemrevételezéssel ellendrzik a betonpadozat épségét, az esetlegesen észlelt hibakat a lehetd
leghamarabb kijavitjak.

A szocialis és technologiai (mosédviz, boncold) szennyvizgylijtd aknak zartak, vizzaro
mianyag kialakitasuak, az aknak telitettségének folyamatos figyelemmel kisérése, feliigyelete
a telepvezetd napi feladata lesz, ezért kizarhato, hogy a szennyviz a foldtani kozegbe, illetve
azon atszivarogva a felszin alatti vizbe keriilhessen. A szennyvizgyijté aknak sériilése, azok
szabadda tétele, és kiliritése utan szemrevételezéssel érzékelhetd. Ezt kovetden el kell végezni
a sériilt feliiletek javitasat.

A keletkezett szocidlis szennyvizet €s a boncolasbol szdrmazd szennyvizet arra jogosult
vallalkozoval szennyviztisztito telepre szallittatjak.

Az V. és VI. szamu 6l nagynyomast mosoval torténd takaritdsabol szarmazd tragyas
mosovizet a tragya elszallitdsat megel6zden a kitermelt tragyéra juttatjak és azzal egyiitt el-
szallitjak.

Szennyviz szikkasztasa a telephelyen nem torténik, ebbdl adodoan nincs talajterhelés. A
telephelyen csak tiszta csapadékviz szikkad el.

Az 06lakbdl a szaraz tragyat tragyaszalag rendszerrel, amely az V. és VI. 6lak esetében

rendszer alatti tragyakihtizoval egésziil ki, 2-3 naponta szallitojarmiire (polietilén foliaval
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takart mezdgazdasagi potkocsira) termelik ki, majd mezégazdasagi termeldk elszallitjak me-
zOgazdasagi hasznositasra, illetve a tragyakihelyezési tilalmi idészakban a telepen tervezett
tragyatarolo épiiletbe szallitjak és ott taroljak a mezdgazdasagi teriileten torténd hasznositasig.
Az 6lakbol kitermelt tragya széaraz allagu, valamint tragyaszallitas idején a szallitojarmu pla-
tojat foliatakardssal boritjak, ezért tragyalé elfolyas nem lehetséges.

A tragyatarolo épiilet esetében szemrevételezéssel ellendrzik a betonpadozat és a falazat
épségét, az esetlegesen észlelt hibakat a lehetd leghamarabb kijavitjak.

A keletkez6 hulladékok tarolasa beton aljzatu, fedett helyiségben, munkahelyi gytjtohe-
lyen, a hulladék kémiai tulajdonsagainak ellenallo gytjtéedényzetben torténik.

Ezen biztonsagi intézkedések a foldtani kozeg szennyezésének kockdzatat jelentdsen

csokkentik.

4.3.5. Felhagyas talajra gyakorolt hatasa

A telep esetleges felhagyasa soran a bioldgiai rekultivacié megoldhato, illetve a majdani
lehetdségeknek és igényeknek megfeleld teriilethasznélat biztosithato lesz. A felhagyas soran
az 6lakbdl a tragyat, valamint a szennyvizgyijté aknadkban 1év6 szennyvizet el kell szallitani.

Az elszallitast a foldtani kozeg veszélyeztetését kizaro modon fogjak végrehajtani.

4.3.6. Havaria talajra gyakorolt hatasa

A létesités soran a foldtani kozeg szennyezddését okozo lehetséges havaria esemény a
szallité jarmi felborulasa, vagy helytelen rakodas soran, tovabba a szallitojarmiibol, munka-
gépbdl torténd olajfolyds, lizemanyag elfolyasbol eredéen kovetkezhet be. Ezen havaria ese-
mények bekovetkezésekor a dokumentécio 6.3. pontja szerinti intézkedéseket hajtjak végre.

Az iizemelés sordan a talajra, foldtani kozegre vonatkozd havaria esemény az allattartd
¢épiiletek padozatanak, a tragyatarold, illetve a szennyvizgy(ijtd miitargyak sériilése soran ko-
vetkezhet be. A lehetséges szennyezdanyagok (nitrogénformak, foszforvegyiiletek, szulfat,
stb.) elsésorban nem a talajra, hanem a felszin alatti vizre jelenthetnek veszélyt.

A talajra gyakorolt hatasa egy esetlegesen sériilt a szallitd jarmii felborulasa, vagy hely-
telen rakodas sordn, tovabba a szallitojarmiibol, munkagépbdl torténd olajfolyas, iizemanyag
elfolyasbol eredéen kdvetkezhet be. A talajba keriilé szennyezéanyagok a terhelés nagysagatol
és a talajbiologiai koriilményektdl fliggd mértékben atalakulnak, lebomlanak.

A felhagyas soran az 6lakbol, illetve a tragyatarolobol a tragyat, valamint a szennyviz-

gylijté aknakban 1évé kommunalis és technologiai szennyvizet el kell szallitani. Az elszallitast
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a foldtani kozeg veszélyeztetését kizaré modon fogjak végrehajtani. A felhagyas soran semmi-
lyen 0j hatés és kockazat nem jelentkezik a létesités és tizemelés sordn mar leirtakhoz képest:
a szallit6 jarmi felborulédsa, vagy helytelen rakodas soran, a szallito jarmii felboruldsa, tovabba
a szallitéjarmiibol, munkagépbdl torténd olajfolyas, lizemanyag elfolyas, helytelen rakodasbol

eredo felborulds és nagyobb porkibocsatas.

4.4.  Zaj- és rezgésvédelem

4.4.1. Kornyezet és a védendok leirasa

A vizsgalattal érintett telephely teljes teriilete a Pusztavacs - Csetharaszt, Viktormajor

0115/2 helyrajzi szdmu ingatlanon helyezkedik el.
A kornyez6 ingatlanok teriilethasznélatai a négy f6 égtaj szerint az alabbiak.

[ Eszaki irdny: Mezbgazdasagi teriilet talalhatd védendo nélkiil. Ebben az irany-
ban Danszentmiklos telepiilés széle mintegy 2 km tavolsagban he-
lyezkedik el. Ebben az irdnyban az ingatlan-nyilvantarts szerinti
0217/3 hrsz-u telken 1évQ tanya lehetne, mely a természetben méar

nem létezik.

IL. Keleti irany: A telephely hataran - Danszentmiklds irdnyaba vezetd, a telep-
hellyel is részben hataros diiléut talalhatd. A diiléut atellenes ol-

dalan mezdgazdasagi teriilet helyezkedik el védendd nélkiil.

Ebben az iranyban a legkozelebbi védendd a 811 m-re elhelyez-

ked6 0126/3 hrsz- lakohaz Csetharaszt tanyacsoportban.

II1. Nyugati irdny: A legkozelebbi lakohaz a telek hatartdl szamitva 110 méter.
a sz¢lso épiilettol 122 méter tavolsagban a 0116 helyrajzi
szamu ingatlanon talalhato
A védend6 tanyaépiilet jele: 1001.

IV. Déli irdny: A telephelyre is bekotd diiléut talalhato, azon tul mezégazdasagi
teriilet helyezkedik el védendd nélkiil. (Pusztavacs széls6 utcaso-
ranak hazai pedig tobb mint 1 km tavolsagban taladlhatok ebben

az iranyban.)
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A telephely elhelyezkedése 1égi felvételen (forras: Google Earth)

A legkozelebbi védendé épiilet (zajvédelmi szempontbdl a kritikus pont) a Kkibo-
csatotol 122 méter tavolsagban Nyugati iranyban talalhato, kiilteriileti 0116 hely-
rajzi szamu tanya — épiilet altalanos mezdégazdasagi 6vezetben. A védendd épiiletek
meghatarozdsa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szo6ld

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2 § p) és q) pontja alapjan tortént.
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A telephely és tagabb kornyezete (forras: E-Kézmii)
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A teriiletre jellemzo hattérterhelés értéke
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.)

Korm. rendelet értelmében a hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatasteriiletén a vizsgalt zaj-

forras mikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés

Aa=41dB.

Hattérterhelés nappal :
Aa=35dB.

Hattérterhelés éjjel:

0
MAJOR DULD
o

mya

£

Szabalyzataban.

A telephely és kornyezetének ovezeti besorolisa Pusztavacs telepiilésrendezéi tervében és Helyi Epitési

/Pusztavacs Kozségi Onkormanyzat Képviselé — Testiiletének 13/2007. (VIIL.24.) Ok. rendelete./

A fentiek alapjan telephely teriilete gazdasagi - ipari teriiletnek mindsiil, a kérnyezd

ingatlanok pedig mezdgazdasagi és erd? - teriilet besorolastak.
Uzemi és szabadidés 1étesitményektol szarmazoé zaj terhelési hatarértékei a zajtol vé-

dendo teriileteken:
Hatarérték (Ltn) az Lamks
Sor- megitélési szintre* [ dB |
, Zajtol védendo teriilet
szdm
nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora
Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészség-
1 . 45 35
igyi tertilet
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Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

) telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40
oktatasi létesitmények teriiletei, és a temetok, a zold-
teriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes terti-

3 55 45
let

4 Gazdasagi teriilet 60 50

Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
A zajterjedés szamitasunkban - a plusz biztonsag érdekében- a tanyaépiiletet lako-
teriileti funkcioval védjiik, vizsgaltuk fiiggetleniil attol, hogy mas, azaz enyhébb zajvé-

delmi szempontu 6vezetben (altalanos mezégazdasagi) helyezkedik el.

Zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiiM. egyiittes rendelet szerint:
Nappal: 50 dB)

Ejjel: 40 dB()

4.4.2. Zajforrasok

Az o6lak szelloztetését elektromos meghajtasu ventilatorok latjak el. A szelldztetési
igény a nagy nyari meleg idészakokban a legnagyobb, egyéb évszakokban a mindenkori légal-
lapotok a meghatarozok. Szamitdsunk sordn zajvédelmi szempontbdl a legkedvezdtlenebb al-
lapotot —egy nyari meleg iddszakot- vettiik figyelembe, amikor is minden ventilator egyide;jli-
leg lizemelés éjszakai is sziikséges a szellztetés.

Valos iizemallapotban az Osszes ventilator csak kizardlag a legnagyobb melegben {ize-
mel, amely évente maximum 15 napot jelent. (A telephelyen 1év6 ventilatorokat, mivel egymas
fizikai kozelségében vannak, és a megitélési pont nagy tavolsdga miatt pontszeriinek tekintet-

tiik.)

A zajforrasokhoz tartozik a még az etetd rendszer lizeme, a tojasgytijtok miikodeése, a
tragya kihord6 szalagok altal keltett zajhatas, az épiiletben elhelyezett tojas valogatd - csoma-

gold lizeme, és a rakodasi- szallitasi zaj.
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A telephely tervezett helyszinrajza (forras: épitési tervdokumentacio)

Kozlekedes okozta zajforrasok:

A telephelyen a gépi munkavégzés erdgéppel torténik, és ehhez jarul még a telephelyhez
kapcsolodo szallitasi és egyéb célforgalom, mint be-€s kiszallitasi zajhatasok.

A telephely lizeméhez tartozik még a flinyirds, a turnusvaltas, az olak fertStlenitése,
sziikségaramforras milkddése. Ezen technologiai elemek évente 12-nél kevesebbszer

torténnek, ezért a késdbbi szamitasunkban ezekkel a zajeseményekkel nem kalkulaltunk.

Az éjszakai idészakban (22% — 6%) tervszerint éjjeli 6rszolgalat miikddik a telepen. A
technoldgidhoz tartoz6 munkavégzés nem torténik. Az ¢éjszakai zajkeltés kizarolag a

szell6zteto ventilatorok szakaszos Uzeme.

4.4.3. A zajkibocsatas szamitasa

Mivel az 1001. jelti védendo teriilet (tanyaépiilet, Pusztavacs, kiilteriileti 0116 helyrajzi
szam) a tavolsag tekintetében sokkal kozelebb helyezkedik el a telephely teriiletéhez viszo-
nyitva, valamint a zajforrasok egyéb paraméterei (pl. iranyitasi tényezo) sem indokoljak a sza-

mitast a tobbi iranyban, ezért kizardlag e védendo iranyaba végeztiik el a szamitasunkat.
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A varhat6 zajterhelést a tevékenység jellege, valamint a zajforrasok miiszaki és telepitési
jellemzdi alapjan az irdnyitasi tényezot figyelembe véve az MSZ 18150-1:1998, az MSZ 13-
111:1985 és az MSZ 15036:2002 sz. szabvanyok alapjan szamoltuk. A hangterjedést csokkentd
jelentésebb novényzet a terjedési uton nincs. Az iizemiddvel és darabszammal sulyozott hang-

teljesitmény szdmitasa az alabbi képlettel tortént:

k
LAeq =10 x lg X |:TL(ZE ><100’1XLACqi ]}
i=1

m

Az iranyitasi index (Kir) megadja, hogy a vizsgalt terjedési irdnyban hany dB-lel alacso-
nyabb vagy magasabb a hangforras hangnyomasszintje, mint egy iranyitatlanul sugarzo, azo-

nos hangteljesitményli hangforrasé ugyanabban a tavolsagban.

A tavolsagtol fliggd korrekcidt (Ka) a zajforras mitkddési helye és a védenddktdl mért tavol-

2
s
sdg alapjan szamitottuk: Ky = 10 x 1g x (47[ X —[2]
So
A levegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csokkenés (Kv) a hang megtett utjaval

aranyos: K = ap X s

Nagyobb tavolsagok esetén a talajrol kozel teljes fazisfordulattal visszaverddo és a koz-
vetleniil érintkez6 hullamok interferenciaja miatt a hangnyomadsszint rendszerint csokken. Ezt
a jelenséget — a frekvenciatol fliggden — még a levegdben 1€vo szorodas, a talaj abszorpcios
hatasa €s a hangforras iranykarakterisztikdja is befolyasolja. Mivel a talaj ¢s meteoroldgiai vi-
szonyok szoros Osszefiiggésben fejtik ki hatasukat, ezért a Km mennyiség ezeket egylittesen

tartalmazza: K, = {4,8 _2h, (17 + @H >0
s s

t t

A hangterjedést er6sen befolyasolja a torzsek, agak, levelek és a novények kozelében

fellazitott talaj altal okozott szorddas. Ezek egyiittes hatasa a jarulékos K csillapitas. Ez fiigg

a ndvényzet slirliségétdl, fajtajatol, a hang novényzetben megtett utjanak hosszisagatol

és a frekvenciatol: Ky = an X sy

Ha a forrés és az érzékeld kozott épiiletekkel beépitett teriilet van, arnyékolas miatt csil-

lapodas 1éphet fel. A Kg csillapodas A-sulyozott értéke:

Kg=Kgi + Kg2
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Jellemz6 mértékadd lizemi tevékenység - a zajkibocsato forrdsok hangnyomasszintjével (L , ), ésivagy hangteljesitményszintjével (L, )
jellemezve
Telepi Erogepekl
. telephelyi
oldalfali L T
., | munkavégzése, | Tojdséstragya e
szell6zo gemélvés | ihord salagok Telepi tetdventilatorok Toids csomacol
Aszamitas az 500 Hz-es oktavsav értékeinek figyelembe vételével tortént! | ventilatorok e 0 g dsszegzett zajszintie | . Jascamag
. tehergépjarmii iizeme - izeme épilletben.
dsszegzett - killtérben.
- forgalom épiiletben.
R e
Kiltérben, | " g P
rakodas
A-hangteljestményszint [dB(A)], kiils6 zajforrds (L, = 83.0 89.0 53.0 120 520
Zajforrés magassaga [m] h= 150 0.80 180 7.00 200
Vonatkoztatési tévolsag [m] So= 10 10 1.0 10 1.0
Zajforrastol kérdéses tavolsag [m] Sz 110.0 110.0 1100 100 1100
Lewegd csillapitésa [dBlkm] (10°C, 70%)  |ai ox = 193 193 193 193 193
Terjedési i, fold feletti magasséga [m] hy= 150 115 165 4.5 1.75
Zajforrés irénytényezdje [dB] +K 0 0 0 0 0
Sugérzési térszdg korrekcid [dB] +Kq 3 3 3 3 3
Tawlsdg csillapité hatésa [dB] -Kq 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
Levegd elnyel§ hatésa [dB] -KL 0.21 02 0.21 0.21 0.21
Talaj és metearoldgiai csillapitas [dB] Kn 4.26 439 42 328 417
Novényzet csillapitd hatésa [dB] -K, 0 0 0 0 0
Begpitettség csillapftd hatésa [dB] -Kg 0 0 0 0 0
Zajamyeékolas hatésa [dB] -Ke 0 0 0 0 0
Hanguisszaverbdés miatti korrekcid [dB] K e 0 3 3 0 3
A-hangnyomésszint a terhelési pontban [dB(A)] |L o= (Ly ot Kirt Ko )- (Kg+ IK)+Kgs = 9.1 36.58 276 19.69 180
Zajforés miikodési ideje nappal [ora] vl = 150 30 6.0 10.0 8.0
Zajforas milkodési ideje nappal [sec] ragl = 54000 10800 21600 36000 28800
Aiangnyomésszint a terhelési pontoan [0BIA) |L; s vgga = 32.44 34.32 151 20.66 1.80
Segederték, tobb zajforras energetikai
055zeqzésekor a szamités 101007 Ly g, v )= 1752.18 2104.29 142 116.45 151
nyomonkovethet6ségét seqiti NAPPAL!
Zafforras mikodés ideje éjjel [dra] 4o = 30 00 00 6.0 00
Zajforas milkodési ideje jjel [sec] e = 10800 0 0 21600 0
Aangnyomésszinta terhelési ponthan [0BIA]|Ly » e = 3149 -38.41 11423 3048 65.19
Segederték, tobb zajforras energetikai
(055zeqzésekor a szamités 10401 Ly p g )= 5606.96 0.00 0.00 1117.88 0.00
nyomonkovethettseget segiti.EJJEL!
Energetikailag osszegzett A-
hangnyomasszinta
A =Ll 36.6
zafterhelésilzajkibocsatési pontban, | A"
NAPPAL [dBA]
Energetikailag osszegzett A-
hangnyomésszint a
S =Iliag 33
zajterhelésilzajkibocsatasi pontban, | "A%e
EJJEL [dBA]

Az eredo szamitott zajterhelés értéke a védendo tanvaépiilet homlokzata elott.

Nappali mértékado zajszint a védendd 1001. jelt lakoépiilet homlokzata eldtt: 37 dB.
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Ejszakai mértékado zajszint a védendd 1001. jelii lakoépiilet homlokzata el6tt: 38 dB.

A tevékenységbol szarmazo zaj megengedett hangnyomdsszintje a szamitdsok szerint — a je-
lenlegi hattér zajterhelést is figyelembe véve — a védendo ingatlan mérofeliiletén tehdt nap-
pali miikodésre teljesiil.

37 dB ) szamitott < 50 dB 4 jogszabdlyban megengedett

A tevékenységbol szarmazo zaj megengedett hangnyomdsszintje a szamitdsok szerint — a je-
lenlegi hattér zajterhelést is figyelembe véve — a védendo ingatlan mérdfeliiletén tehdt éjjeli
mitkodésre is teljesiil.

38 dB4) szamitott < 40 dB ) jogszabdlyban megengedett

A szamitas alapjan a legnagyobb tullépés mértéke 0 dB.

4.4.4. A zajvédelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa

A tervezett létesitmény zajvédelmi szempontu szamitott hatasteriiletének (a kornyezeti
zajforras hatdsteriiletének) hatira az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés — a

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének.

b) pontja alapjan: egyenld a hdttérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési ha-
tarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB (L1h, hatirérték nappati = 50 dB(4) az Ln,
hantérterhelés pedig = 41 dB ) nappal). Ejjel (L1H, hatirértek sijet = 40 dB 1) az Lta, hattérternetés pedig = 35
dB ) — éjjel).
A hatasteriilet tavolsaganak meghatarozasa a zajforrasok osszevonasaval létreho-
zott telephelyen beliili zajforras sulypontbol tortént.
A b) feltétel az ingatlantol Nyugati iranyban (az 1001 jelii védendd lakod/tanyaépiilet iranyaba)
az érvényes.
Igy ennek a fenti szabdly alapjén a hatdsteriilet hatdra megegyezik a hattérterhelési
értékekkel, azaz.
e Hatterterhelés nappal: 41 dB.
e Hatterterhelés éjjel: 35 dB.

A hatasteriilet szamitasa

Az alabbi mértékado hatasteriilet adatok adodnak a tervezett zajforrastol.
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(A kornyezeti zajforrdasok sulypontjia — az ingatlan zajvédelmi szempontu sulyozott kozép-
pontja). A telephelyi miikédés nappali osszegzett nem idésulyozott zajszintje (eredd) a zajfor-

rasok logaritmikus dsszegzésével: 10 x Ig (1053+10%°+10°3+107°+10°2)= 90 dB 4.

A hatasteriilet szamitasa: Ly - L>- 11 = 20 1g (R2/R;)

/A 11= értéke allando; 10xig4n=10xlg (4x3,1418)=11/
L;=90dBy)

L>= L1H, hattérterhelss = 45 dBa)

Az RI a vonatkoztatasi tavolsag = 1 m.

Igy: 90-41-11=201Ig (R

38=201g (R2) /:20

1,9=1g (R»)

10°=R2

Ebbil Ronappai= 79,44 m, de felfelé kerekitve a biztonsag javara = 80 méter a zajvédelmi szem-
pontu nappali hatdsteriilet.

A zajvédelmi szempontu hatdsteriilet a telephelyrél nem lép ki.

Az éjszakai idoszakra (22 h - 6 h) vonatkozo6 zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A létesitmény zajvédelmi szempontl szamitott hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol
a zajforrastol szarmazo zajterhelés — a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdé-
sének.

b) pontja alapjan: egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB (Ltn, hatarérték éjszakai =40 dBa)
az Ly, hattérterhelés pedig = 35 dB) ¢jjel).

A b) feltétel az érvényes az éjszakai mitkodésre.

fgy a fenti szabaly alapjan a hatasteriilet hatara megegyezik a héattérterhelési értékekkel,
azaz:

Ejjel: 35 dB() .
Az éjszakai nyari melegben torténé iizemelési hatasteriilet szamitasa (intenziv éjsza-

kai szelloztetés, ventilator iizem).

A telephelyi miikodés éjjeli 0sszegzett zajszintje (csak a ventilatorok tizemelnek). 83 dBa).

fgy 83 dB(a) az éjszakai (22h - 6h) zajvédelmi hatésteriilet szamitas alapja.
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A hatasteriilet szamitasa: L; - Lo - 11 =20 Ig (R2/R1)
/A 11=értéke allando; 10 x 1g 4m = 10x 1g(4x3,1418) =11/
Li=83 dBn)
Lo= Ltu =hattérterhelés = 35 dB(a)
Az R1 a vonatkoztatasi tavolsag = 1 m.
fgy: 83-35-11=201g (R2)
37=201g (R2) /:20
1,85 =1g (R2)
10 '5=R;
Ebbdl Rz gjjer = 70,80 m, azonban felfelé¢ kerekitve a biztonsdg javara = 71 méter a

zajvédelmi szempontu éjjeli hatasteriilet.

Megallapitottuk, hogy a telephelyrél sem zajvédelmi szemponti nappali és az éjszakai

zajvédelmi hatasteriilet nem lép Kki.

A telephely iizemelése karos zajhatast a kornyezetében nem okoz.

Mivel a szamitott nappali zajvédelmi szempontu hatdsteriileten beliil nincs védendo
teriilet, épiilet, vagy helyiség, tovabba az éjszakai hatdsteriilet hatarvonala is az ingatlan te-
lekhatdran beliilre esik, (és a telekingatlant a zajforrds iizemeltetdjén kiviil mdas nem hasz-
nalja), igy a fenti rendelet 10. § (3) bekezdése szerint - jelen szamitdas alapjan - nem kell

kornyezeti zajkibocsatdsi hatarérték megallapitasat kérni a kornyezetvédelmi. hatosagtol.

4.4.5. KEpitési fazis zajvizsgalata

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X.29.) Korm.

rendelet hatarozza meg.
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delmi kovetelményeket az épitdipari tevékenység ideje alatt koteles betartani.

A fentiekben hivatkozott rendelet 12. § - a értelmében a kivitelezé a zaj- és rezgésve-

A védendo létesitmények szempontjabol figyelembe vett teriileti funkcio - a

27/2008. (XI1.3.) KvVM - EiiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete alapjan, 1 honap és 1

eév kozotti épitési idotartam valosziniisitésével.

Hatarérték (LTh) az L AM’ megitélési szintre*®
(dB)
Sor- Zajtol védendo teriilet ha az épitési munka idétartama
szam 1 hénap 1 hénap felett 1 1 évnél tobb
vagy évig
kevesebb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 22-06 06-22 22-06 06-22 22-06
ora ora ora ora ora ora
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges 6 4
teriiletek koziil az egészségligyi 0 5 55 40 50 35
teriilet
2. | Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitési), 6 5
kiilénleges teriiletek koziil az 60 45 55 40
e 5 0 —
oktatasi 1étesitmények
teriiletei, a temetok, a
zoldteriilet
3. | Lakdteriilet (nagyvaro- 7 5
sias beépitésit), vegyes 0 5 65 50 60 45
teriilet
4. - 7 5
Gazdasagi teriilet 0 5 70 55 65 50
Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.
A zajforrasok akusztikai adatai (nappal):
zajforras Lw (dB) UI/MI
1 db szallitojarmii 86 40/480
1 db homlokrakodo 85 120/480
1 db autddaru 85 90/480

ahol:

Ly: zajteljesitmény-szint (dB); UI: iizemidé (min); MI: megitélési idé (min) nappal: éjszaka
nincs épités (MI= 0/30 min).

A tablazatban ismertetett zajforrasok dltal okozott zajterhelés helyhez kétott pont-

szerl zajforrastol szarmazoként szamolhato. Az eredo zajteljesitmény-szint 90 dB.
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A hang terjedésének szamitasanal a 25/2004. (X11.20.) KvVM rendelet 7. melléklet elo-
irdsait alkalmazzuk.

A legkozelebbi védendo lakoépiilet 122 méter tavolsagban taldlhato (ez a 0116 hrsz.
1001. jelii védendo pont, tanyaépiilet).

A szamitas soran a K, iranyitasi indexet, a Kz beépités hatasat 0 dB értékkel vettiik
figyelembe. Ko=3 dB; Az X tavolsagtol fiiggo korrekcio: Ko= 20 1g (122 méter) + 11=53 dB a
csillapitds a felvett védendd helyzetére tekintettel (X= 122 m — a telephely és a védendd kozotti

tavolsagban).

(A szamitas soran a meteorologia, a beépitettség és a talaj - csillapito hatasat 0 (nulla)
ertekkel vettiik figyelembe a plusz biztonsag érdekében féltérben torténo sugarzast modellezve.)
A fenti szamitdasokat alapul véve, védendo lako/tanya - épiiletnél varhato maximdlis
egyenértékii zajterhelési érték 90 - 53= Lav= 37 dB(A): a zajterhelés tehat kisebb a megha-

tarozott L1y: 60 dB épitoipari kivitelezési hatarértéknél.

A szamitas alapjan a Kivitelezés idotartama alatt a zajterhelési hatarérték nagy
biztonsaggal teljesiil.
Zajvédelmi szempontu éjszakai idészakban (22 ora és reggel 6 6ra kozott) épitke-

zés nincs.

Hatasteriilet 1étesitéskor, épitkezés idotartama alatt.

Az épitési teriilet kornyezetében zajvédelmi lako/tanyaépiilet talalhato (1001. Ezért az
épitési hatdsteriilet szamitasakor a 284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ 1a) pont értelmében L;= 60 dB

(nappal, lakoteriileten,1 honap és 1 év kozotti idétartamu kivitelezéskor) keriilt figyelembe

vételre.

Szdamitasa: Ly - L2 = 20 Ig (R2/R1)

Az RI a vonatkoztatdsi tavolsag = 1 m.
Igy: 92-60-11 = 20 Ig (R>)

21=201g (R2) /:20

1,05=1Ig (R2) / logaritmizalds utan
1015 =R2

Ebbol R>= 11,2 m kerekitve a biztonsag javara = 12 méter.
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A kozvetlen hatdsként értékelhetd, zajvédelmi szempontbdl kritikus szerkezeti mun-
kéak soran a hatasteriilet a tevékenység végzésének helyétdl szamitott R sugara kor altal lefe-
dett teriilet. Az R = 12 m (nappal), ezen a hatasteriileten beliil lak6épiilet nem talalhato,
ezért zajkibocsatasi hatarérték megallapitast nem kell kérelmezni a kivitelezési fazis

idotartama alatt.

4.4.6. A felhagyaskori zajterhelés ismertetése

A tevékenység végeztével a jelenlegi zajforrasok iizeme megsziinik, és kedvezobb zaj-
helyzet alakul ki a jelenleginél. A felhagyas allapotaban a telephely zajkibocsatasa megszinik,

csak a jelenlegi hattérterhelésnek megfeleld értékek lesznek a jellemzok.

4.4.7. Havaria soran keletkezo zajterhelés ismertetése

A telephelyen HAVARIA esetén tobblet zajkibocsatas nem vérhato, mivel ebben az
esetben a mechanikai berendezéseket, azaz a zajforrasokat leéllitjak. Egyediili zajhatassal a
tlizeset, valamint a robbanas kovetkeztében szamolhatunk. A robbanas esetében ez par pillanat
alatt lejatsz6do, intenziv zajeseményt jelent. A tlizeset soran a zajesemény ideje a tliz kiterjedt-

ségétdl €s az oltas hatékonysagatdl fligg, mely nem esik a vizsgélat hatalya ala.

4.4.8. Rezgésvédelem

A rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa, 6sszehason-
litasa a hatarértékekkel.
Az éllattart6 telepen folytatott tevékenység folytatasa rezgésterhelés szempontjabol je-

lentéktelen. A tartastechnologia, az alkalmazott berendezések, valamint a védenddkhoz viszo-
nyitott igen jelentds tavolsag alapjan megallapithato, hogy az lizemelés id6szakaban a rezgés
sulyozott egyenértékil gyorsuldsa nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiiM egyiittes

rendelet 5. mell. szerinti hatarértéket

§ . - ffftfifs”’ﬁ;if Rezgésterhelési

2 Epiilet, helyiség 9% hatérértékek*

3 = [mm/s?]
[mm/s?]
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1. | Rezgésre kiilondsen érzékeny helyiség (pl. miitd) 3,6 3 100

nappal

Lakoépiilet, tidiil¢épiilet, szocialis ott- | 06-22 12 10 200
hon, szallashely-szolgaltato épiilet, | T8

korhaz, szanatorium, lakd- és pihend- &jjel
helyiségei 22-06 6 5 100
ora

Kulturalis, vallasi létesitmények nagyobb figyel-
met igénylé helyiségei (pl. hangversenyterem,
templom), a bolcsdde, 6voda, foglalkoztatd helyi-
ségei, az orvosi rendeld

12 10 200

Miivelddési, oktatasi, igazgatasi és irodaépiilet na-
gyobb figyelmet igényld helyiségei (pl. tanterem,
szamitogépterem, konyvtari olvasoterem, tervezo-
iroda, diszpécserkdzpont), a szinhazak, mozik né-
zOterei, a magasabb komfortfokozatl szallodak ko-
z0s terei

24 20 300

Kereskedelmi, vendéglatd épiilet eladd-, illetve
5. | vendéglatd terei, sportlétesitmények nézdtere, a 36 30 600
kozépiiletek folyosoi, eldcsarnokai

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 181632 szerint.

azaz
nappal Am =10 @2, éjjel AmM=15 @2,
s s
maximalis nappali Amax= 200 ng, maximalis éjszakai Amax= 100 sgz
értekeket.

4.4.9. Osszegzés

e Megallapithatd, hogy az lizemelés soran a zajvédelmi szempontl - nappali és az éjsza-

kai zajterhelési hatarértékek nagy biztonsaggal teljesiilnek, hatarérték tallépés nincs.

e A zajvédelmi szempontl nappali és ¢jszakai hatésteriilet, védendd teriiletet, épiiletet,

vagy helyiséget nem hatarol.

e A telephelyen nem iizemel olyan technologia, mely szamottevd rezgésforrasként szoba

johetne és a rezgésterhelési hatarértéket atlépné.
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4.5.

Hulladékgazdalkodas

A baromfitartd telep létesitése, majd lizemelése, felhagyasa és havaria esetek soran

egyarant keletkez(het)nek nem veszélyes, veszélyes és hdaztartasi hulladékhoz hasonld

hulladékok. Jelen tervfejezetben ismertetjiik a hulladékok keletkezési helyét, azonosité kod

szerinti besorolasat, valamint varhatdo mennyiségiiket.

A baromfitarto telep 1étesitése, lizemelése €s felhagyasa soran, hulladékgazdalkodasi

szempontbodl az alabbi jogszabalyokat kell figyelembe venni.

Jogszabalyi hattér:

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

44/2000 (XII. 27.) EiiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairol

45/2004 (VII. 26.) BM - KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairol

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol

13/2017. (V1. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas korébe tartozo
hulladékkal kapcsolatos kozegészségiigyi kovetelményekrdl

4.5.1. Létesités soran keletkezo hulladékok

A tervezett baromfitarto telep kialakitasa soran részben a régebbi mar meglévé

épiiletek bontasaval, részben azok felajitasaval és uj épiiletek épitésével kell szamolni.

A baromfitarto telep létesitése soran varhatoan az alabbi mennyiségii és anyagu

hulladék keletkezik:

Hulladék Mennyiségi iiszob Létesités soran
Hulladék csoport Azonosito (tonna) varhatoan keletkezo
Koédja (HAK) mennyiség (tonna)
Kitermelt talaj 17 05 04 20 3500
Betontormelék 17 01 01 20 47
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Aszfalttormelék 17 03 02 5 0
Fahulladék 17 02 01 5 1,0
Fémhulladék 17 04 05 2 0,6
Miianyag hulladék 17 02 03 2 1,9
Vegyes épitési és
bontasi hulladék 170904 10 40
Asvanyi eredetii
épitoanyag hulladék 170102 40 S

A létesités soran a fentiek alapjan a 17 05 04 kodu kitermelt talaj, a 17 01 01 kédszdmu
betontérmelék és a 17 09 04 kodszdmu vegyes épitési bontasi hulladék mennyisége fogja
meghaladni a 45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM egyiittes rendelet 1. szamu mellékletben szerepld
kiiszobértéket.

rrrrrr

Kitermelt talaj: (HAK: 17 05 04) Az épitési munkdk sordn az alapozédsi munkék kapcsan
keletkezik. Osszesen: 3500 tonna. A kitermelt talaj az épitési teriileten feltdltésként keriil

felhasznalasa, igy az nem valik hulladékka.

Betontormelék: (HAK: 1701 01) Az épitési munkak soran az alapozési és beton aljzat készitési
munkak soran keletkezik. Osszesen: 47 tonna. A keletkezett betontdrmelék teljes
mennyiségében utalapban feltoltésként keriil tovabbi felhasznélasra az ingatlanon beliil, igy az

nem valik hulladékka.

Aszfalttormelék: (HAK: 05 01 17) Az épitési munkak soran nem keletkezik.

Fahulladék: (HAK: 17 02 01) Az épitési munkdk sordn a zsaluzasi segédanyagok
darabolasabol, egyéb asztalos munkaknal keletkezik 1 tonna mennyiségben. A keletkezett
fahulladékot hasznositd cégnek adjak at. A kezeletlen, szennyezés nélkiili fa hulladék fiitési
célra is felhasznalhato.

Uveghulladék (HAK: 17 02 02) Az épitési munkak soran nem keletkezik.

Fémhulladék: (HAK: 17 04 05) Az épitési munkék soran a kivitelezett épiilet szerkezeteknél

kimaraddan keletkezik. Mennyisége koriilbeliil 0,6 tonna. A fémhulladékot engedéllyel

rendelkez6 hulladékgazdalkodasi szervezetnek adjak at.
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Miianyag hulladék: (HAK: 17 02 03) Az épitési munkdk soran a beépitésre keriild anyagok
csomagolasa soran keletkezik, melynek véarhaté mennyisége 1,9 tonna. Szelektiv gytijtést

kovetden a szelektiv gytijté szolgaltatoval keriil elszallittatasra, kozszolgaltatas keretében.

Vegyes épitési hulladék: (HAK: 17 09 04) Az épitési munkdk sordn varhatéan 40 tonna
keletkezik. Elkiilonitett gyiijtés utan inert hulladék hasznositonak adjak at.

Asvdnyi eredetii épitéanyag hulladék: (HAK: 17 01 02) Az épitési munkak soran 5 tonna

keletkezik. Utalapban feltoltésként keriil tovabbi felhasznalasra az ingatlanon beliil.

A 17 05 04 kodu kitermelt talaj, a 17 01 01 kodszdmu betontérmelék és a 17 09 04
kodszamu vegyes épitési - bontasi hulladék tekintetében a 45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM
egyiittes rendelet 1. szaml mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti csoport-
ban (a tovabbiakban: csoport) a keletkez6 €pitési vagy bontasi hulladék mennyisége megha-

ladja az 1. szdmu mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket.

Az épittetd koteles a hulladékokat — a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatosaga
érdekében — a tobbi csoporthoz tartozo hulladéktol elkiilonitetten gyiijteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezelonek at nem adja. Ebben az esetben az épittetonek (vagy megbizottjanak) az
¢épitési tevékenység befejezését kovetden el kell késziteni az épitési tevékenység sordn tényle-
gesen keletkezett hulladékrol az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szo6l6 kormanyrendelet

szerinti épitési hulladék nyilvantarto lapot.

4.5.2. Uzemeltetés soran keletkezé hulladékok

Nem veszélyes hulladek, illetve allati eredeti melléktermék képzddéssel jaro

technologiai elemek a kdvetkezok.
- Baromfitartas

- Szocidlis tevékenységek

- Karbantartas, takaritas

A telephely lizemeltetése, felhagyasa és havaria soran is keletkezhetnek veszélyes és

nem veszélyes hulladékok. A telephelyen olyan technologiat kivannak alkalmazni, amely
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biztositja, hogy a keletkezd hulladék mennyisége a legkisebb legyen. A keletkezd hulladékok
nyilvantartdsat naprakészen fogjadk vezetni. A hulladékokat munkahelyi gytjtéhelyre
kihelyezett edényzetben, szelektiven fogjak gytljteni. A kihelyezett edényzet allapotat
folyamatosan figyelni, fogjak, amennyiben megsériil cseréjérdl haladéktalanul foglalkoznak

majd.

Kommunalis hulladékok

A tevékenységlikbOl a telepen keletkezd héztartasi hulladékhoz hasonlé hulladék,
ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is (hulladék azonosité kod. 20 03 01) évi becsiilt
mennyisége: 980 kg/év, amit szabvanyos 120 l-es gyljtéedényben gyljtenek, majd

kozszolgaltatas keretében a hatosagilag kijelolt telepiilési szilard hulladéklerakd telepre

szallittatjak.
] Gyiijtési mod
Evente (246/2014. (IX.
Azonosito Hulladék keletkez6 29.) Korm. r. ‘ .
. . . s . Atvevo
kod megnevezése mennyiség szerint)
(kg) munkahelyi
gyljtokben
egy¢b telepiilési - i
hulladék, ideértve sz0c. eptiletben:
2003 01 a vegyes 980 120 ’1 esJ kozszolgaltatd
telepiilési 1
hulladékot is kukdkban

Csomagolasi hulladékok

Azonosito kod (HAK) Hulladék megnevezése Keletkez6 mennyiség
(becsiilt)
Papir és karton
. k
150101 csomagolasi hulladék 600 ke
Miianyag csomagolasi
1501 02 hulladék 400 kg

A miianyag, valamint a papir - és karton csomagolasi hulladékok a kijeldlt tarolokban
kertilnek szelektiven, elkiilonitett gyiijtésre, majd engedéllyel rendelkezd vallalkozasnak vald

atadasra.

Valamennyi meglévo és tervezett hulladékgytijtésre hasznalt gongyoleg és gylijtéhely

(munkahelyi gytijtdhely) a hulladékazonositod kodjat is tartalmazé feliratozott, a gyiijtéhelyek
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a 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. 13.§. elvarasai szerint fedett, zart kialakitast, mas funkcioji

helyektdl elhatarolt, veszélyes hulladékok esetében miiszaki védelemmel ellatott. A gytijtott

hulladékok feljogositott atvevonek valo legritkabban 6 havonta vald atadésa biztositott.

Veszélyes hulladékok

A telephely {izemeltetése

tevékenységekbdl keletkezhetnek veszélyes hulladékok. Ezek fajtai és becsiilt mennyisége a

soran a

1étfontossagn

rendszeres

kovetkezd:
Azonosité kod (HAK) Hulladék megnevezése Keletkez6 mennyiség
(becsiilt)
1502 02* Olajos rongy 7 kg
Veszélyes anyagot
1501 10* tartalmazd csomagolasi 7 kg
hulladék
13 02 05* Faradt olaj 40 kg
16 01 07* Olajsziirék 8 kg

karbantartési

Veszélyes allategészségiigyi hulladék

A baromfitartds sordn a technologidbdl eredéen az aldbbi veszélyes hulladékok
keletkezésével kell szamolni:

Azonosité kodok (HAK) Hulladék megnevezése Keletkez6 mennyiség

(becsiilt)

Veszélyes anyagot
tartalmazd csomagolasi
hulladék (allategészségiigyi
ellatas hulladéka)

1501 10°* 95 kg

Veszélyes hulladékok az allatorvosi tevékenység keretein belill keletkezhetnek a
telepen. Az allategészségiigyi hulladék az 4llatorvosi ellatdas utan kiszallitasra keriil a

telephelyrdl, azt még atmenetileg sem gytjtik, nem helyezik el a munkahelyi gytijtéhelyen.

Az ¢éles, hegyes eszkozoket (azonositd kod: 18 01 10*- allatgydgydszathoz sziikséges
tik, gyogyszeres ampulldkat) - amennyiben az allatorvos a késObbiekben nem sajat
tevékenységébdl eredd hulladékként széllitja el a teleprdl - a telephely kijeldlt épiiletében
gyljtik, betonozott aljzath, fedett épiiletben. A hulladékokat elkiilonitetten, felirattal ellatva, a
hulladék kémiai hatdsainak ellenallé edényzetben helyezik el. Ebben az esetben engedéllyel

rendelkezd artalmatlanitonak kell atadni a hulladékokat.
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A keletkezd veszélyes hulladékok a hulladéktarold helyiség elkiilonitett részén, a
225/2015 (VIII. 7.) Kormany rendeletnek megfelelden kialakitott munkahelyi gytijtéhelyen
keriilnek gytjtésre, ezt kovetden engedéllyel rendelkezd szakcégnek leadasra szerzddés
alapjan, artalmatlanitasi céllal. A veszélyes hulladék munkahelyi gyljtéhelyet “Veszélyes
hulladék munkahelyi gytjtohely” felirattal kell ellatni, illetve fedett, betonozott aljzattal
szlikséges kialakitani. A munkahelyi gytjtohelyet a kdrnyezet szennyezését, illetve karositasat

kizaré6 modon kell kialakitani, ahol a veszélyes hulladék legfeljebb 6 honapig tarolhato.

A munkahelyi gyiijtohelyen egyidejiileg tarolhato hulladékok:

Evente virhatéan Egyszerre
Azonosito
Kéd Hulladék megnevezése keletkezo tarolhato
0
mennyiség (kg) mennyiség (kg)
egyéb telepiilési hulladék,
& P 2x 180 kg
2003 01 ideértve a vegyes telepiilési 980
azaz = 360
hulladékot is
Papir - és karton csomagolasi
150101 600 200
hulladék
Mianyag csomagolasi
1501 02 yae s 600 200
hulladék
1502 02* Olajos rongy 7 10
Veszélyes anyagot tartalmazé
1501 10* csomagolasi hulladék (pl. 7 15
olajos kannak)
13 02 05* Faradt olaj 40 50
16 01 07* Olajsziirék 8 10

4.5.3. Havaria események:

Havaria nagyobb létszamu allatelhullas, illetve a miitdrgyak, tragyatarolok sériilése

esetén, a telepen kozlekedd jarmiivek meghibasodasa, munkafegyelmi hidnyossag és elemi
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csapas soran fordulhat eld. A nagy mennyiségii allati hulla esetében az ATEV Zrt. gondoskodik

az elszallitasrol.

Egy esetleges olajelszorddas esetén a szennyezett talajt maradéktalanul 6sszegytjtik,
majd ideiglenesen zart és fedett helyen taroljak - kornyezetszennyezést kizaré médon - annak

elszallitasaig.

4.5.4. Felhagyas soran keletkezo hulladékok

Felhagyas esetén két lehetdség meriil fel. Az egyik, hogy a vallalkozas a telepet az
eredeti allapotdban tovabb értékesiti €s azt a rendeltetésének megfeleloen hasznositjak. A
masik lehetdség soran a mar meglévo épiileteket, miitargyakat elbontjak. Ebben az esetben a
keletkezd bontasi hulladékok bizonyos szdzalékban tjrahasznosithatok, illetve inert
hulladéklerakoba elhelyezhetok. Ez esetben a varhatd hulladékok pontos tipusa, mennyisége

csak az épiiletek bontasi engedélyeztetésekor felmérve hatarozhaté meg.

4.6.  Allati eredetii melléktermékek

Az allattart6 telepen az alabbi (kordbban hulladéknak mindsiild) allati melléktermékek
keletkeznek: allati hulla és szerves tragya.

A nem emberi fogyasztasra szant, allati eredetli melléktermékekre vonatkozo allat-
egészségligyi szabalyok megallapitasarol szolo 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. § (1) bekezdése
alapjan tortént a fenti melléktermékek besorolasanak megallapitasa.

Az allati eredetii melléktermékek gytijtése a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal
hataskorébe tartozik, nem mindsiilnek hulladéknak.

1. kategoria: Allatbetegség miatt kialakulé tomeges fertdzéses elhullas valoszintisége a higié-
nias eldirasok betartasaval és a betegségek elleni hatékony védekezés mellett minimalis. Az
esetlegesen keletkezd ilyen jellegli elhullds esetén hatosagi allatorvosnak kell intézkednie az
artalmatlanitasrol. Ebben az esetben a keletkezd fertdzott allati hullat az Europai Parlament és
Tanacs 1069/2009/EK rendelete alapjan 1-es kategoriaba sorolt allati melléktermékként kell
kezelni:

- 1069/2009/EK rendelet 8. cikk b) 1, ii pontja:

- kiilonleges fertdzési veszélyt jelentd anyag;
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- elhullott allatok teljes teste vagy annak részei, melyek az artalmatlanitas idején

kiilonleges fertdzési veszélyt jelentd anyagot tartalmaznak.

2. kategoriaju allati melléktermékek:

e Hulladékka valt allati szovetek, azaz a baromfihulla.
o Allati iiriilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett szalmat), elkiilonitve gytijtott

¢s nem a képzddés helyén kezelt folyékony hulladék.

4.6.1. Allati hulla

Allati melléktermék megnevezése Besorolas mennyiség
Allati hulla 2-es kategquaba Sf)rolt allati | _ 4500 lf_g
melléktermékek év

Az elhullott allatokat nylonzsakokban gytijtik 6ssze az allatdlloméany napi rendszeresség-
gel torténd atvizsgalasakor és a szocidlis épiilet allati hulla tarold helyiségében, hiitéladaban
taroljak, majd a tervezett allatihulla égetd épiiletben (fedett szin) egy VOLCAN 300 C tipust,
50 kg/h égetési kapacitasu allati hulla/tetem és melléktermék égetdgéppel ,,megsemmisitik”
azokat.

Boncolast a telepen altaldban nem végeznek, a telepi allatorvos sajat rendeldjében, illetve
a kijelolt allategészségiigyi intézménybe kiildik, ha szlikséges a boncolas, de feltételei biztosi-
tottak.

Az elhullott allati hulladékok vonatkozasaban a nem emberi fogyasztasra szant dllati eredetii
melléktermékekre vonatkozo allategészségiigyi szabalyok megallapitasarol szo16 45/2012. (V.
8.) VM rendelet alapjan a Pest Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény- és

Talajvédelmi Féosztaly az illetékes szakhatdsag.

A 142/2011. EU rendelet III. Fejezet alapjan:

A kizardlag allati melléktermékeket és az azokbol szarmazo termékeket kezeld, oran-
ként vagy gyartasi tételenként kevesebb mint 50 kg maximali teljesitménnyel rendelkezé hulla-
dékégeto és hulladék-egyiittégeté miiveket (kisteljesit ményti ilizemek), amelyeknek a
2000/76/EK iranyelv szerint nem kell miikodési engedéllyel rendelkeznie:

a) kizarolag a kévetkezé anyagok artalmatlanitasara lehet hasznalni: i. az 1069/2009/EK ren-
delet 8. cikke a) pontjanak iii. alpontjaban emlitett, elhullott kedvtelésbol tartott allatok; vagy
ii. az emlitett rendelet 8. cikkének b), e) és f) pontjaban emlitett, 1. kategoriaba tartozo anya-

gok, a 9. cikkben emlitett, 2. kategoridaba tartozo anyagok, valamint a 10. cikkben emlitett, 3.
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kategoridaba tartozo anyagok; b) amennyiben a kisteljesitményii hulladékegeto vagy hulladék-
egyiittégeto miiben az 1069/2009/EK rendelet 8. cikkének

b) pontjaban meghatarozott, 1. kategoriaba tartozo anyagokat égetnek, segédegetovel kell fel-
szerelni
¢) ugy kell tizemeltetni, hogy az dllati melléktermékek teljes mértekben hamuva alakuljanak.”

Allatbetegség miatt kialakuld tomeges fertdzéses elhullas valoszintisége a higiénias
eldirasok betartdsaval és a betegségek elleni hatékony védekezés mellett minimalis. Az
esetlegesen keletkez6 ilyen jellegii elhullas esetén hatdséagi allatorvosnak kell intézkednie az
artalmatlanitasrol. Ebben az esetben a keletkez6 fertdzott allati hullat 1-es kategoridba sorolt

allati melléktermékként kell kezelni.

4.6.2. Tragya keletkezés és tragyamennyiség szamitasa

A tojotyuk tartds soran szaraz tragya keletkezik. A tragyamennyiség meghatarozasa a
vizek mezdgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges cselekvési
program részletes szabdalyairol, valamint az adatszolgéltatds és nyilvantartds rendjérdl szo6lo
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 5. szamu melléklete szerinti irdnyszamok alapjan, a maxima-

lis szamu tojotytk tartdsa esetén évente 48 hét tartdsi iddszakkal szamitva:

b 4 Tragyatermelés
Egyeb dllatok [ kg/allatkategoria/hét |
Tragyatipus Megjegyzés
Allatkategoria| Testtomeg
Almostragya Higtragya
1000 tojotyak | kb. 2,2 ke/allat 805 kg higtragya Ketrecei ;?gﬁasszcia)k iiriilék
0

Tojotyukok:

Tojotyuk 1étszam: 383448, tartasi id6 évente 336 nap:

1000 tojotytk termel 169,05 kg tragyat hetente

1000 tojotyuk 24,15 kg tragyat termel naponta

1 tojotyuk 0,02415 kg tragyat termel naponta
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383448 tojétytik termel: 383448 x 0,02415 = 9260,2692 <& A&
nap

9260,2692 XTI 336 1an = 3.111.450 XETADA
nap év

9260,2692 X TAD2 165 nap = 1.555.725 KE T
nap 6 honap

A keletkezd tragya térfogattdmege: 950 kg/m?, tehat 6 honap alatt 1.555.725 kg/950
kg/m> = 1637,6 m?tragya keletkezik a telepen a tervezett maximalis féréhelyszam kihasznalasa

mellett.

Az allattarté épiiletekbdl a szaraz tragyat tragyaszalag rendszerrel, amely az V. és VI.
6lak esetében rendszer alatti tragyakihuzoval egésziil ki, két-harom naponta szallitojarmire
termelik ki, majd mezdgazdasagi termeldk elszallitjadk mezdgazdasagi hasznositasra, illetve a
tragyakihelyezési tilalmi idOszakban a telepen tervezett tragyatarolo épiiletbe szallitjak és ott
taroljak a mezdgazdasagi teriileten torténd hasznositasra valo elszallitasig.

A tragyatarol6 acélvazas csarnoképiilet acél trapézlemez tetdvel, padloszinthez képest
0,33 m-ig monolit beton labazattal, 20 cm acélhajas, szulfatallé ipari padloval (S54).

A tragyatarold hasznos alapteriilete 1504,62 m?, oldalfainak belmagassaga 3,8 m, igy a tragya-
tarold befogadé képessége: 1504,62 m* x 3,8 m = 5717,556 m°.

A tragya tarolo miiszaki kialakitasa megfelel az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 8.§-
aban foglalt eléirasoknak ¢és a fenti szamitas alapjan biztositja az allattarto telepen ma-
ximalisan tartani tervezett 383448 db tojotyuk altal termelt 6 havi tragyamennyiség ta-

rolasat.

4.7.  Tdj és élovilagvédelem

Jelen tervfejezet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet t4j- és természetvédelem relevans pontjainak tartalmi kovetelményei szerint késziilt
el.
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A teriilet bemutatasa

Az érintett teriilet helyrajzi szama: Pusztavacs kiilteriilet 0115/2 hrsz.
Meérete: 57.177 m?,
Mivelési aga: kivett tertilet,

Védett vagy Natura 2000 jogi jelleg nincs feltiintetve.

A telephely (Pusztavacs 0115/2 hrsz.) az Alfold nagytajon beliil a Duna-Tisza kozi sik-
vidéken helyezkedik el, ezen beliil pedig a Pilis-Alpari-homokhat kistajon. 82,4 és 146 m ko-
zOtt1 tszf-1 magassagu kistaj a Pesti-siksag D-i teraszos vidékétdl a Tisza mentéig huzodik,
ENy-DK-i csapassal. Az egykori hordalékkup felszine kis relativ reliefii (4tlagos érték 2-4
m/km2 kozotti), foként szélhordta homokkal fedett. Legnagyobb része az enyhén hullamos
siksdg orografiai domborzattipusba sorolhatd, kisebb részei (a Koros- ér és Kocsér kornyékén)
elgatolt mélyedésekkel, szikes laposokkal mozaikszeriien tagoltak. A felszint borito félig kotott
homokformak Cegléd-Csemd vidékén a legvaltozatosabbak. Horizontalisan gyengén szabdalt,
a hosszanti vizlevezetd laposok NyENy-KDK-i iranyuak.

A mérsékelten meleg és a meleg hataran fekvo kistaj, de D-en mar kifejezetten meleg.

Az egész kistdj szaraz éghajlatu.
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Dovényi Zoltan, Magyarorszag kistaj katasztere
Az évi napsiités osszege E-rol D-re 2000 6rarél 2040 éraig nd. Nyaron 800 6ra koriili,
télen 190 ora napfénytartam a jellemzd. Az évi kozéphdmérséklet 10,2-10,3 °C, de D-en a 10,5
°C-ot is eléri. Az évi csapadékdsszeg 510 és 530 mm kozotti, a vegetacios idészakban 300-310
mm.
Az uralkodd szélirany az ENy-i, méasodik helyen - foleg &sszel - a K-i, DK-i szél all.
Az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozotti. A meleg, szdraz éghajlat csak a kisebb vizigényli

ndvényeknek kedvez.

\\;31 Ujlengyel - _\

—Danszentmiklés T

Tervezési teriilet

Pusztavacs

Mikebuda

Magyarorszag foldtani térképe (https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/)

A kistdj ma mar jellemzden kulturtdj. Eszaknyugati részén a Monor-Irsai-dombsag
dombsora itt olvad bele a Duna-Tisza kozére jellemz6 homokbuckavidékbe, amely K-re a Ti-
sza volgyével zarul. A szokatlan alaku kistdj telepiiléshalozata sem szokvanyos. Jelentds részén
a 18. szdzadtol a népes mezdvarosok és kiterjedt tanyarendszeriik hataroztdk meg a telepiilési
rendet. Az 1950 tajan létrehozott tanyakozségekkel alakult ki a formalis faluhalozat, a kiilterti-
leti népesség aranya azonban ma is jelentds (2001: 12,1%). Csem¢ lakossaganak tobb mint
60%-a még ma is tanyan €I, de jelentds (1000-3000 £6) a kiilteriileten €16 népesség Albertirsa,
Pilis, Cegléd, Nagykoros és Tiszakécske hatardban is. A fenti - egykori mezdvarosi - telepiilé-

sek a kistdj varosi jogallast helységei. Ennek kovetkeztében a népesség mintegy 70%-a elvileg
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varosi lakos. Jelentdsebb varosi funkcidkkal Cegléd és Nagykords, kisebb ardnyban Tisza-

kécske rendelkezik.

A dombsagi részek sztyepprétjei (szartalan csiidfii — Astragalus exscapus, tarka safrany
— Crocus reticulatus) és sztyeppcserjései (torpemandula — Prunus tenella), majd a homokhatsag
homokpuszta-gyepjei (baranypirosité — Alkanna tinctoria, homoki kikerics — Colchicum are-
narium, tartos és kései szegfii — Dianthus diutinus, D. serotinus, homoki vértd — Onosma are-
naria, fekete kokorcsin — Pulsatilla nigricans) és homoki sztyepprétjei (szartalan csiidfii —
Astragalus exscapus, pokbangd — Ophrys sphegodes, homoki kocsord — Peucedanum arena-
rium), a homoki tolgyesek (nagyezerjofii — Dictamnus albus, tarka ndszirom — Iris variegata),
a zart kocsanyos tolgyesek, a cserjés erdoszegélyek, a szikesek (sziki ballagofii — Salsola soda),
a szikes tavak (magyar séballa — Suaeda pannonica), a kékperjés laprétek (gyikpohar — Black-
stonia acuminata, fehér zdszpa — Veratrum album), a mocsarrétek, a sasrétek (télisas — Cladium
mariscus) ¢€s a vizfolyasokat kisérd magaskorosok (szarnyas gorvélyfii — Scrophularia
umbrosa), majd az artéri élohelyek jellemzdk a tajra. Lapjaiban talélt a nadi boglarka (Ranun-
culus lingua), buglyos szegfii (Dianthus superbus), kornistarnics (Gentiana pneumonanthe). A
homokteriileteken az egyedi 6si erd6k maradvanyait (pl. Nagykoros, Pusztavacs: szagos galaj
— Galium odoratum, enyves zsalya — Salvia glutinosa, nagyezerj6fii — Dictamnus albus, barso-
nyos kakukkszegfii — Lychnis coronaria, flirtds homokliliom — Anthericum liliago, magas gu-
bovirag — Globularia punctata) faiiltetvények veszik koriil. A lepelhomokkal boritott térségek-

ben mar szantok uraljak a téjat.

Gyakori éléhelyek: D34, Fla, F1b, G1, L5, M4, OC, OB, RC, RD; kdzepesen gyakori
¢lohelyek: BS, B6, BA, D6, F2, F4, F5, H5a, H5b, J4, M8, P2a, P2b, RB, RA; ritka él6helyek:
Bla, B2, B3, B4, D2, D5, J2, M5, M6, OA.

Ozonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 4, balvanyfa (Ailanthus altissima) 5, gyalogakac
(Amorpha fruticosa) 3, selyemkord (Asclepias syriaca) 5, tajidegen Oszirdzsa-fajok (Aster
spp.) 2, amerikai kdris (Fraxinus pennsylvanica) 2, kései meggy (Prunus serotina) 5, japanke-
serlifii-fajok (Reynoutria spp.) 3, akéc (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessz6-fajok (Solidago

spp.)

97



A-NER 2011 él6hely-térkép a tervezési teriiletrdl és kornyékeérél

U4 — Telephelyek, roncstertiletek

Az érintett telep udvaran fas szaro egyedek talalhatoak, els@sorban kozépkoru fehér
akac (Robinia pseudoacacia), valamint sziirke nyar (Populus x canescens) ¢és fekete nyar (po-
pulus nigra) egyedei talalhatoak meg. A gyepszintben féleg homoki gyepekre, illetve ruderalis,

bolygatast tlir6 és kedveld fajok jellemzik.

S1 —Akécosok

A legtobb ¢l6hely jellemzd és mesterséges €lohely-tipusa. Fehér akaccal (Robinia pseu-
doacacia) 1étesitett, tobbnyire elegyetlen, lltetvényszerii allomanyok, amelyek gyepszintje
nagyobbrészt nem erdei, gyakran nitrogénkedveld fajokbdl all. Elegyaranya 75 % feletti,
természetessége 1-es leggyakrabbban.

Cserjeszint nem jellemzd, néhany fekete bodza (Sambucus nigra) egyed talalhato, il-
letve mas fasszaraak fiatalabb egyedei, mint példaul pusztai szil (Ulmus pumila).

Gyepszintben egyeduralkodo6 az egérarpa (Hordeum murinum,).

T4jvédelmi jelentdsége viszont annal nagyobb, hiszen ezen homokteriileteken 1étesitett
épitmények takardsaban, illetve zaj- és fény, valamint porszennyezés lehetdség szerinti csok-

kentésében all.

Gerinces fajok: fekete rigod (Turdus merula), facan (Phasianus colhicus), szén-

cinege (Parus major).
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U10 — Tanyak, csaladi gazdasagok

Tanyaudvarok, melyre korben akac példanyai jellemzdéek. Természetvédelmi szempon-
tbol jelentéktelen fajkészlettel, gyakran tdjidegen fajokkal, mint példaul foltokban balvanyfa
(Ailanthus altissima) csoportokkal.

Gerinces allatfajok koziil mezei veréb (Passer montanus), szarka (Pica pica), illetve a

barazdabillegeté (Motacilla alba) keriilt el6.

S7 - Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok ¢és fasorok

Elszortan allo idésebb nem 6shonos fak uralta fasorok, erddsavok vagy facsoportok,
melyek tobbnyire lagyszara ndvényzet (gyep, mocsar, nadas) felett talalhatok. A facsoportot
legalabb 5 nagyobb fa alkotja, a minimalis mellmagassagi atmérd 25 cm, az idegenhonos fajok
aranya 50% feletti. Az erdokategoriak minimalis méretét vagy zarddasat nem éri el.

Tobbnyire idds akac vagy nyar egyedbdl ald facsoportok, fasorok a telep ingatlan

kornyékeén.

T1- Egyéves, intenziv szant6foldi kultarak

Tavaszi vagy 6szi vetésli egyéves nagyiizemi kultirdk vagy learatott helytik, rendsze-

resen szantott teriiletek és szegélyéhez hozza tartoz6 gyomnovényzet.

Gyomfajok a szegélyben:
egeérarpa Hordeum murinum
csillagpazsit Cynodon dactylon
kovér poresin Portuléaca oleracea
meddd rozsnok Bromus sterilis

U11 — Ut és vastthalozat

OG — Taposott gyomndvényzet

Burkolt Gt melletti, arokparti, illetve telep kornyéki és telep teriiletének vegetaciora jel-

lemz0 tarsulasok. Fajszegény, szarazsagtiird, homoki fajokkal.

Dominans fajok:
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tejoltd galaj

fehér mécsvirag
egerarpa

csillagpazsit

csillaros okorfarkkoro
pipacs

farkas kutyatej
selyemkoro

mezei cickafark

Galium verum
Melandrium album
Hordeum murinum
Cynodon dactylon
Verbascum lychnitis
Papaver rhoeas
Euphorbia cyparissias
Asclepias syriaca

Achillea collina

parlagi pipitér Anthemis arvensis

kozonséges ternye Alyssum ayssoides
A felmérés soran védett, illetve fokozottan védett ndvényfaj egyede nem keriilt eld.
Védett allatfajok tobbnyire madarak koziil keriilt felmérésre, melyek az akacosokban, illetve

a telephely koriil talaljak meg életfeltételeiket.

A teriilet természetvédelmi helyzete

A tervezési teriilet Pusztavacstol E-K-i irAnyban helyezkedik el, nem része egyedi jog-
szabaly alapjan orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek, egyedi tajértéket nem érint.
Tovabba a tervezett tevékenységgel érintett teriilet az eurdpai kdzosségi jelentdségii természet-
védelmi rendeltetésti teriiletekrdl sz616 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet és az eurdpai kozos-
ségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szolo
14/2010. (V.11.) KvVM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 halozat teriiletének és az

orszagos 0kologiai haldzat ovezetének sem része.
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Az érintett telephely sulypont-
jatol ~1300 méterre DK-i és
DNY-i iranyban huzé6dik az or-
szagos Okologiai halozat dve-
zete és azzal fedésben DNY-ra
a Magyarorszag foldrajzi ko-
zéppontja  természetvédelmi
terlilet védettségének fenntar-
tasarol szolo 60/2007. (X. 18.)
KvVM rendelet alapjan Ma-

gyarorség foldrajzi kozéppontja természetvédelmi teriilet

https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/#/viewer

Az érintett ingatlanon meglévo régi gazdasagi céli épitmények alapvetden mar befo-
lyasoljak a kornyék tajstruktirajat, azonban most egy teljesen uj épités is megvalosul teriileten.
A beruhazas alapvetden egyik iranybdl sem lathato teljesen, fakkal, ndvényzettel jol fedett. A
telekhataron 1év0 fasszara vegetacié minél nagyobb aranyti meghagyésa ezért is javasolt.

A telephely kornyezetében mezdgazdasagi teriiletek, kultirerdd (akacos) és tanyak ta-

lalhatéak igy a kdzvetlen kdrnyezetbe illeszkedik majd a 1étesitmény.

{1]+]
%

&koldgiai halozat

+
tervezési tertlet &

RN
okolagiai halozat \

b~ N
http://web.okir.hu/map/? config=TIR&lang=hu
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A tervezési teriilet koriil mezdgazdasagi tertilet (kukorica iiltetvények), fasitott tertile-
tek, szantok vannak alacsonyabb természeti értékkel. Els6sorban a 1agyszaru, feltéré gyomtar-
sulasok a jellemzdek. A beruhdzéssal kdzvetleniil érintett, jelenleg még nem beépitett teriilet

fajkészlete viszonylag szegényes, zavarastlir €s invaziv fajokkal fedett.

Megfeleld novényzet kialakitassal a tajképvédelmi negativ hatdsok lecsokkennek.

Eredmény 1011 © Tonés [ ] Tablhzat [ Letonés
Name - Vaue
Hetékas megye: karmanyhivatal PaH
Korzet Pusztavacsi korzet
Helység hod/ Pusztavacs (5595)
Tog 2%
Részietiel koo A10)

Er06g220aK006 ki 53 L
Teriet BTEha

Evdészet 13 Duna-Tisza kzi hitsag

Tuisidonforma At wisicon

Eis3dieges rendefielés Faanyaglermess.

Tovabbi rendeltetés 1

Tovabbi rendeltetés 2

Ertékbecsiésehez fatermdkepesség adat (Fik) 10 8 m3haiéy (erddresziet elsd fatajsoranak
Ertékbecsiéséhes fakésziet adat (V) 267 m3ha (eraBrésciet fajlagos takésziete)
Natura2000 Nem resze 3 halozatnak

Fasllomany lipus Aka

Termeszelességl dlapot Faulietveny

7

Természetességi atapeninis Fattetvény
Ercbsits kotelezetisy a3 vont teriet

Vecettség Nem védet! terilet
Tiizveszéiyesség. Kismeriékben veszelyectelell terulel

by Seeee— N\

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/

A teriilet mar jelenleg is hasznalt, bolygatott, azon a természetes €l6vildg mar nem fellelhetd,
ezaltal a tervezett tevékenység nem jar az €l6vilag karositasaval. Az érintett ingatlanon kevésbé
hasznalt részén bolygatast tird, gyorsan szaporodo fajok jelentek meg, melyek eltavolitasa ese-
tenként indokolt is (pl: allergén gyomok, akac, zold juhar). Tekintettel arra, hogy az érintett

ingatlant mezégazdasagi teriiletek veszik koriil, a taj dinamikajat is ez hatarozza meg. A tagabb
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értelemben vizsgalt térség oko-
l6giai folyamatait nagyban befo-
lyasolja a mezdgazdasagi terme-
1¢s, ipar és intenziv emberi jelen-
1ét (lakoteriilet), igy a jelen 1évo
¢lovilag ehhez alkalmazkodott
régota. A vizsgalt teriilet no-
vényzete erdsen degradalt, fo-
ként az emberi zavarast tiird fa-

jok jelennek meg a teriileten. A

teriilet belsé részén elhelyezke-
dok fak nagy része eltavolitasra keriil az épitkezés soran, azonban azok éllapota rossz, eseten-

ként balesetveszélyes, igy kivagasuk indokolt.

A tervezett tevékenységnek az allatvilagra gyakorolt hatdsa elenyész6. A természetes

tajra jellemzd eredeti allatvilag az antropogén hatasra teljesen atalakult.

Az épitmények a t4j arculataba beleillenek, mar régota ott vannak, jelenlegi 6kologiai
folyamatait onmagéaban nem befolyasolja hatranyosan. A teriiletet koriilvevo fas vegetaciod mi-

att, a telephely beleolvad kornyezetébe, mar 200 méterrdl is alig észrevehetd.

Tajvédelem:

Az egyedi tajértékek tipizalasa
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Az egyedi tajértékek tipusait és fajtait az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem.
Egyedi tajértékek kataszterezése c. szabvany hatarozza meg. E szabvanyt kell alkalmazni az

egyedi tajértékek orszagos szintli egységes megallapitasa ¢és nyilvantartasa soran.

A tajvédelem feladata a tajkarakter (t4jjelleg) értékes elemeinek, a természeti adottsa-
gokkal dsszhangban 1év0, hagyomanyos tajszerkezet, a taj teljesitoképessége (potencialja) és
kedvezo esztétikai adottsdgainak megdrzése és ezaltal a taji sokféleség (tajdiverzitas) megdr-

zése. Ennek megfelelden, a beavatkozasi teriilet tajvédelmi szempontl elemzése soran vizsgal-

tuk az alabbiakat:

. a taj (tajkeép, tajszerkezet, tdjhasznalat, funkciok),
. az épitett kdrnyezet,

. a kulturalis 6rokség (miemlékvédelem, régészet),

A tervezési terlilet jelenleg is lizemen kiviili allattarté telep. A Projekt célja egy meg-

1év0 objektum fejlesztése.

Egyedi tajérték

A tajak karakterének fontos Osszetevoi az egyedi tajértékek. A természet védelmérol
sz616 1996. évi LIIL torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek
mindsiil az adott tajra jellemzd olyan természeti érték, képzodmény €s az emberi tevékenység-
gel 1étrehozott tajalkotd elem, amelynek természeti, torténelmi, kultartorténeti, tudoményos
vagy esztétikai szempontbdl a tarsadalom szamara jelentdsége van.

A vizsgalt teriileten egyedi tdjérték nem talalhato.

T4jértekelés

Az érintett teriilet értékelése, az alabbi kritériumok alapjan tortént:

. tajformak természetességi foka

. tajalkoto elemek természetességi foka
. ritkasagi fok

. biodiverzitas

. vizgazdalkodasi sajatossagok

. tajképi jelentdség

. az 1idiil61 hasznositas lehetdsége
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A fenti tényezOk szerint tortént helyszini és szakirodalmi vizsgélat alapjan megallapit-
hato, hogy az érintett teriilet tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend6 védelemre érde-

mes tajértékkel nem rendelkezik.

Téjfunkciok

. Szabalyozo6 funkciok: A tervezési teriileten korabban is allattarto telep iizemelt, a fej-
lesztések soran nem tervezett olyan beavatkozas, amely csokkentené a t4j szabalyozo funkcio-
jat.

. Védelmi funkciok: a terhelés forrasat €s a hatasviselok elvalasztasat szolgald védoove-
zeteket és pufferteriileteket a beruhdzas nem érint.

. Hasznalati funkciok: a vizsgalt teriileten évtizedek o6ta mezdgazdasagi és allattartasra
hasznalt teriiletek vannak. A jellegzetes magyar tdjgazdalkodasi 6rokség, a hagyomanyos téj-

hasznalat nem jelenik meg.

Kapcsolddas az Orszagos Teriiletrendezési Tervhez
_J\*)? "N@ﬂ\\ L

S ™
i? “’“f\‘§f§? AR

0<:| tervezési teriilet
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1 o= /I \-\\\ ‘;: ‘%/\\\’ Q
//("\,’/ /‘, g \\ 53
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Téajképvédelmi teriiletek

Vérhat6 kornyezeti hatasok
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Téjhasznalati konfliktusok

. Funkcionalis konfliktus: A tervezési teriileten allattarto telep iizemelt, a projekt célja a
meglévo telep fejlesztése, atalakitasa baromfi tartasra.

. Tajokologiai konfliktus: a tervezett tevékenység a taj 1éptékii 6kologiai folyamatait nem
befolydsolja hatrdnyosan. Nem Iétesit barriert (mesterséges elvalasztot) az éléhelyek kozott,
igy az él6lények szdmara szabadon atjarhatd marad a teriilet.

. Vizualis, esztétikai konfliktus: A fejlesztések soran kiemelt figyelmet forditanak a tajba

illesztésre, esztétikus és vonzd megjelenésre.

Téjfunkciok megvaltozasa

. Szabalyozo funkciok: nem tervezett olyan beavatkozas, amely csokkentené a t4j szaba-
lyoz¢é funkcigjat.

. Védelmi funkciok: A terhelés forrasat és a hatasviselok elvalasztasat szolgalo védoove-
zeteket ¢€s pufferteriileteket a beruhazas nem érint. A védelmi funkcidk nem sériilnek, a szaba-
lyozott rekreédcio lehetdsége kapcesan inkabb erdsodik.

. Hasznalati funkciok: a taji adottsdgokon alapulé 0j hasznalat nem értelmezhetd, a meg-

1év6 tajszerkezetbe illeszkedik.

Tajjelleg és tajszerkezet megvaltozasa

A tajjelleg, tajkarakter a természeti €s antropogén tajalkotd tényezdk egylitthatasabol
kialakulo, adott tajrészletre jellemzd mintdzat vagy rendszer, amely egy tajat mas tajrészletek-
t6] megkiilonboztethetdvé tesz. A telepiiléstervezési jogszabalyok a tajjal kapcsolatban laza
keretrendszert fogalmaznak meg. A telepiilésrendezési eszkozok elsddlegesen az épitési sza-

balyozasokra fokuszalnak, amelyek jelen esetben nem befolydsold tényezok.

Osszességében elmondhato, hogy a konkrét beavatkozasi teriilet tajszerkezete, a makro-

kornyezet ¢€s kistdj tajjellege nem valtozik.
Tajvédelmi szempontbdl a tervezett tevékenység a kivitelezési stddiumaban sziikség-

szerlien kedvezdtleniil hat a tdjképre, ez a negativ hatas azonban jelentdsebb tajképi értéket az

adott teriileten nem veszélyeztet.

106



A kivitelezés és az azt kovetd tevékenység nem rontja a hatasteriilet tajképi értékét,

funkcionalis tajhasznalati konfliktust nem okoz, valamint nem veszélyeztet egyedi tajértéket.

A beruhazas tajképvédelmi dvezetet ugyan nem érint, azonban figyelmet kell forditani

a tajba illesztésre.

A tervezés jelen szakaszaban elmondhato, hogy a tervezett 1étesitmény a taj 6kologiai

folyamataiba illeszthetd, tajképi megjelenést negativan nem befolyasolja.

Javasolt intézkedések:

e Gyommentesités rendszeres kaszalassal.

e Spontan megjelend tajidegen, invaziv fas szari ndvények eltavolitasa.

e NoOvény telepités esetén a tajnak megfeleld novényzet elényben részesitése.

o Fakivagas, ndvényzetirtas vegetacids idon kiviil (oktober 15. — marcius 15. kozott)

e Vegetaciods iddben torténd fakivagés esetén természetvédelmi vélemény kérése, fész-

kelések feltarasa.

Osszességében megallapithato, hogy a tervezett tojotelep épitése és iizemelése Osszeegyez-
tethetd a térség taj- és természetvédelmi célkitliizéseivel. Az éldvilagra elhanyagolhatd veszélyt

jelent.

4.8.  Iparbiztonsagi, éghajlatvédelmi és gazdasagi-tarsadalmi hatdsok

A Kereki Tojas Kft. (szé€khely: 1042 Budapest, Viradg u. 39. fszt. 1.) a 2378 Pusztavacs,
0115/2 hrsz. alatti telephelyén tojotyuktarto telep 1étesitését kezdte meg érvényes EKHE enge-
dély alapjan. Jelen eljaras kezdeményezésével ezen engedély modositasat kérelmezi, amelynek
kedvezd elbiralasat kovetden a telep hasznalatbavétele utan magasabb féréhely szamal lizemel-

het.

4.8.1. Ipari balesetek és természeti katasztrofak

Ipari balesetek kockazatanak bemutatasa:
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A telephelyen a tervek szerint a késObbiekben tojotytk tartasat végzik, zart technoldgi-

aban, épiiletekben.

A telephely a Pusztavacs 0115/2 hrsz-u ingatlanon helyezkedik el. Kozvetelen kornye-
zetében veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem nem talalhato. A telepiilés kozigazgatasi terii-
letén, a vizsgalt telephelytdl 1égvonalban 3,7 km tavolsagban, A telephelytdl és Pusztavacs
Kozség beltertiletétdl is Dél-nyugati irdnyban helyezkedik el a MagyarHonvédség Veszélyes
Anyag Ellaté Kozpontja. Azonban e két tevékenységnek ¢€s telephelynek egymasra gyakorolt

hatiasa nem kimutathato.

Ezen okok miatt a veszélyes anyagokkal foglalkozo tizemek karosito hatasival, a terve-
zett tevékenység baleseteket okoz6 hatasaival, a telepitési helyet esetleg érintd karositd hata-
sokkal, hatasokkal szembeni érzékenységi szamitasokkal, ezek értékelésével nem tudunk sza-

molni.

Természeti katasztrofaknak valo Kitettség:

Pusztavacs a Telepiilések katasztrofavédelmi besorolasarol szolo 44/2021 (XII. 16.).

BM rendeletében meghatarozottak értelmében 1. katasztrofavédelmi besorolast kapott.
Arviz: A helyi adottsagok miatt nem feltételezhetd hatés.

Belviz: A felszini adottsagokat megvizsgalva valdszinlisége kdzepes.

Rendkiviili id6jaréds: Az éghajlati valtozasok, a globalis felmelegedés, valamint egyéb kornye-
zeti tényezOk hatasara egyre gyakrabban kell szdmolni szélviharokkal, 6z6nvizszerii esdzések-
kel, illetve tobb napig tarté héhullammal (hdségriadd), azonban ezek nem mutatnak kdzvetlen

korrelaciot a vizsgalt beruhdzas kibocsatasaival.

Foldtani veszélyforrdsok: A Pusztavacs Kozség térségére vonatkozd helyi viszonyokat meg-

vizsgalva megallapithatd, hogy bar nem zérhat ki ezen kockazat, de az eddigi és a veszélyez-
tetettségi értékek sem magasak (mellékelve: Magyarorszagi foldrengések, Magyarorszag fold-

rengés veszelyeztetettsége — forras: www.hunreng.hu).
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http://www.hunreng.hu/

Magyarorszagi foldrengések

Toth Laszlo és Monus Péter

e - Hungatian Earthaquake Bulltin - 1995-2017

On

@
@e % e

456-1994 1995-2016 2017
(8071 renges) (2435 rengés) (288 rergés)

Horizontalis gyorsulas értekek 50 évre,

Magyarorszag foldrengesveszelyeztetetiSBge usupuarparimieriie e

© 76th et al., 2006

Springer Verlag, NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384.

Téth L, Gydri E, Ménus P, Zsiros T, 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region

In: Pinter, N., Grenerczy, Gy., Weber, J., Stein, S., Medak, D., (eds.), The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards

A fentiekben rogzitett értékelések alapjan megallapithatjuk, hogy a vizsgalt tevékeny-

ség végzése kapcsolataban a természeti katasztrofaknak valo kitettség nem jelentds. Esetleges
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eléfordulasuk esetén a helyi veszélyelharitési tervben foglaltaknak megfeleld intézkedések (ri-
asztas, készenlét, elharitas) feltételei adottak, ezekhez a targyi telephely tevékenysége kapcsol-

hato.

4.8.2. Eghajlatvédelmi szempontok

A beruhazas érzékenvségének elemzése:

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a
beruhdzasra és az altala nytjtott szolgaltatasra, valamint a szolgéltatas inputjara és outputjara

gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Els6 lépésként egy eldzetes érzékenységvizsgalatot végeztiink, hogy meghatarozzuk a
tevékenység potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skalajara (pl. esd, sz€l,
hémérséklet), valamint a méasodlagos, éghajlattal 6sszefiiggd hatasokra (pl. arviz, aszaly). A

potencialis éghajlati veszélyekre valo érzékenységet a kovetkezo tdblazatban értékeltiik.

A beruhazas érzékenységét hat tényezo szerint vizsgaltuk:

1. A beruhazas helyszinén talalhato eszkozoket és folyamatokat befolyasolja-e az ég-

hajlatvaltozas adott tényezéje?

Jelen beruhazés esetében elsdsorban az épiileteket, az hozza tartozo épiiletgépészeti berende-

zéseket, a takarmanyozasi eszkdzoket, az etetés-itatas folyamatat értékeltiik.

2. A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, termékek, alkatré-
szek) mennyiségét, minoségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas adott

tényezdje?

Jelen tevékenység esetében a viz, aram, hiités, szelldztetés, takarmany mennyiségét és mind-

ségét befolyasold tényezoket értékeltiik.

3. A termékek (beleértve a sajat eldallitasu vagy vasarolt kozbenso termékeket)
mennyiségét, min6ségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas adott té-

nyezoje?
Jelenleg a tojastermelési tevékenységre vonatkozé érzékenységet értékeltiik.

4. A kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek szallitasanak meg-

bizhatosagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Jelen tevékenység esetében a telephelyre torténd ki- és beszallitdsok érzékenységét értékeltiik.
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5. A projekt altal eléallitott termékek vagy szolgaltatasok iranti keresletet befolya-

solja-e az éghajlatvaltozas?
Jelen tevékenység esetén a tojasra vonatkozo kereslet-kinalat érzékenységét értékeltiik.

6. A projekt helyszin kornyezetében talalhaté meglévo eszkozok és infrastruktirak
sériilékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?
Jelen beruhazas esetén azt vizsgaltuk, hogy az lizemeld és tervezett épiiletek, valamint
az infrastruktira hogyan hatnak a kdrnyezet adaptacios képességére.
Az értékelés soran ‘magas’, ‘kozepes’ vagy ‘alacsony’ mindsitést kapnak az egyes kér-
dések érzékenysége tekintetében a kiilonbozo éghajlati paraméterek. Fontos, hogy ebben a 1¢é-

pésben egyeldre az egyes éghajlati események bekovetkezési valosziniiségét (a telephely ki-

tettségét) nem vettiik figyelembe kizarolag azt értékeltiik, hogy amennyiben az adott esemény

bekovetkezik, az a tevékenységet érzékenyen érinti-e.

_ kozepes alacsony nem relevans

Erzékenységi tényezék

Eghajlati paraméter valtozasa

1 2 3 4 5 6

Felszini leveg6 atlaghémérsékletének

A X alacson kézepes | kozepes | alacson alacson alacson;
lassu ndvekedése y p p % y y

Nyari napok szamanak novekedése

(napi max. > 25 °C) alacsony | kozepes | kozepes | alacsony | kozepes | alacsony

Fagyos napok szamanak csokkenése

(napi min. < 0 °C) alacsony | alacsony | kozepes | alacsony | alacsony | alacsony

Hoségnapok szamanak novekedése

(napi maximum > 30 °C) kozepes kozepes | alacsony | kozepes | alacsony
Trépusi &jszakdk szamdnak ndveke- kozepes kozepes | alacson kozepes | alacson
dése (napi minimum > 20 °C) P P Y P Y
Hohullémos napok sziménak ngveke- kozepes kozepes | alacson kozepes | alacson
dése (napi kozéphémeérséklet > 25 °C) P P Y P Y
Atlagos napi héingas novekedése

(napi maximum €és minimum kiilonb- kozepes kozepes | alacsony | alacsony | alacsony

sége, °C)

Eves csapadékmennyiség csokkenése | alacsony | kozepes | kozepes | alacsony | alacsony | alacsony
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Csapadékos napok szdmanak csokke-
nése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, alacsony | kozepes | kozepes | alacsony | alacsony | alacsony
%0)
Atlagos napi csapadékossag noveke-
dése (csapadékos napok atlagos csapa- | alacsony | kozepes | kozepes | alacsony | alacsony | alacsony
déka, mm/nap)
Max. szaraz idGszak hosszanak néve-
kedése (leghosszabb iddszak, amikor a | kozepes kozepes | alacsony | alacsony | alacsony
napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
Max. nedves id6szak hosszanak valto-
zasa (leghosszabb iddszak, amikor a kozepes | kozepes | kozepes | alacsony | alacsony | alacsony
napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap)
20 mm-t elérd csap. napok szamanak
névekedése (napok szama, amikor a kozepes | kozepes | kozepes | alacsony | alacsony | alacsony
napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
Hirtelen lezidul nagy mennyiscgil kozepes | kozepes | kozepes | alacsony | alacsony | alacson
csapadék (rovid idé alatt >50 mm) P P P y y y
Felszini vizek atlaghomérsékletének nem rele- | nem rele- | nem rele- | nem rele- | nem rele- | nem rele-
lassu novekedése vans vans vans vans vans vans
Csapadék évszakos eloszlasanak val-
. alacsony alacsony | alacsony | alacsony

tozasa
Megnovekedett UV sugarzds, csok- alacson alacson alacson alacson alacson alacson
kent felh6képzodés y y y y y y
Viharos idojardsi események szdmg- kozepes kozepes | alacson alacson alacson
nak és intenzitasanak novekedése P P Y Y Y
Villamarviz eléfordulasi gyakorisaga- | nem rele- | nem rele- | nem rele- | nem rele- | nem rele- | nem rele-
nak és intenzitasanak novekedése vans vans vans vans vans vans
Arhullamok gyakorisaganak és inten- | nem rele- | nem rele- | nem rele- | nem rele- | nem rele- | nem rele-
zitasanak ndvekedése vans vans vans vans vans vans
Belviz kialakulasanak gyakorisaganak

. . alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
novekedése
Felszini vizkészletek csokkenése (viz-
folyasok nyari kisvizi készletének nem rele- | nem rele- | nem rele- | nem rele- | nem rele- | nem rele-
csokkenése, tavak alacsony vizallast vans vans vans vans vans vans
id6északainak gyakoribba valasa)
Felszin alatti vizkészletek csokkenése | kozepes [ kozepes | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony kozepes | alacsony | kozepes | alacsony
Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
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Erdétlizek gyakorisaganak novekedése | kozepes | kozepes | kozepes | alacsony | alacsony | alacsony

Széler6zio alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony

Az eldzetes érzékenységvizsgalat alapjan megallapithatd, hogy a tevékenység elsdsor-
ban harom, az éghajlatvaltozassal osszefiiggd hatasra érzékeny. A legjelentésebbnek a nyari

hoéhulldmok, illetve trépusi éjszakak szamanak ndvekedése mutatkozik, mely elsésorban az

olak szelloztetés és hiitésigényének novekedésében jelentkezik. Legrosszabb esetben, meghi-
basodas esetén jelentds karok keletkezhetnek a termelésben. A magas homérséklet stresszor,
amely minden szaporasagi és termelési paramétert negativan befolyasol. Emiatt feltehetéen

gondoskodni kell majd az istallok mesterséges hiitésérol ezekben az idészakokban.

Masodik hatasként a mezdgazdasagi jellegébdl fakaddan a csapadék mennyisége és el-

oszlasa foként a takarmadnybeszerzést befolyasolja. Elsdsorban az aszalyos id6szakok gyako-

ribb el6fordulasa jelenthet alapanyag beszerzési nehézségeket.

Végiil az infrastrukturaban okozhat kérokat a viharos id6jardsi események szdmanak és

foként intenzitasanak novekedése.

A telephely kornyezetében felszini vizfolyas nem talalhatd, igy az ezzel 0sszefliiggd

lehetséges hatasokat nem értékeltiik.

A telepitési hely Kitettségének értékelése:

Miutéan a tervezett tevékenység érzékenysége az eldz0 fejezetben ismertettek szerint
meghatarozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak eldontése, hogy a tevékenység megvalositasa-
nak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatvaltozasnak. A kitettség vizsgalatot
elsdsorban azoknal a hatasoknal végeztiik el, ahol az érzékenyseég vizsgalatnal kozepes vagy

magas értéket allapitottunk meg.

Pest megye foldrajzi adottsdgai miatt kiilonosen érzékeny az éghajlatvaltozasra, hiszen
a megye a multban és jelenleg is az egyik legmelegebb térsége hazdnknak. A meteorologiai
mérések taniisdga szerint Pest megye €ghajlata mar az elmult évszazadban is melegedd tenden-

ciat mutatott.

A klimavaltozas dabasi kistérség teriiletén varhato jellemzdit a Nemzeti Alkalmazko-
dasi Térinformatikai Rendszer (NAT¢ER) éghajlati adatbazisara timaszkodva, két az IPCC IV-
es jelentése alapjan elkésziilt klimamodell eredményeinek segitségével mutatjuk be az elkovet-

kez6 30 évre vonatkozoan. Az aldbbiakban bemutatott kitettségi indikatorok a 1961-1990 kozti

113



idészakhoz, mint referencia idészakhoz viszonyitott valtozast jelzik a 2021-2050 kozti perid-
dusokban. A NATéR éghajlati rétegcsoportja Magyarorszag éghajlatara, valamint annak var-
hatd jovobeli valtozdsara vonatkoz6 informacidkat jelenit meg térképi formaban. A térképi
adatbazis az ellen6rzott, homogenizalt meteoroldgiai mérésekbdl szabalyos racsra interpolalt,
a hatarok mentén harmonizalt CarpatClim-Hu adatok, valamint két regionalis klimamodell, az
ALADIN-Climate és a RegCM modellek egy-egy projekcidjabdl szarmazé adatok alapjan allt

eld. A kitettség értékelése soran mindkét modell eredményeit figyelembe vettiik.
Evi atlagh6mérséklet viltozasa

A dabasi jaras teriiletére — ahogy hazdnk majdnem egészére - az éves atlaghdmérseklet
valtozasa az ALADIN-Climate modell eredményei alapjan a 2021-2050-es idészakra 1,5-2°C-
ra, mig a RegCM esetében 1-1,5°C-ra tehetd. Ezek az értékek jelentdés melegedést jelentenek,
ami mar komoly valtozast idézhet el a természetes kdrnyezetben, illetve jelentds adaptacios

intézkedéseket tehet sziikségessé.

Szezonalis bontasban vizsgalva a nyari atlaghdmérséklet valtozdsa mar nagyobb kii-
1onbségeket mutat a két modell kozott a referencia idészakhoz képest. Az ALADIN-Climate
modell a 2021-2050-es id0szakra a telephely kornyezetére 2-2,5°C-os, mig a RegCM 0,5-1°C-
os melegedést jelez.
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mate klimamodell alapjan (°C)
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Varhaté nyari atlaghémérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra a RegCM klimamodell
alapjan (°C)

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélséértékek intenzitasaban, gyako-
risdgaban megmutatkozo tendencidk is a valtozo éghajlat jelei. A fagyos napok szamanak csok-
kenése és a h6ség napok szamanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi. Jelen
esetben a fagyos napok szdmanak csokkenésére kevésbé, mig a szélséségesen meleg, hohulla-
mos (napi kozéphomérséklet meghaladja a 25°C-t) és forrébnapok (napi maximum hémérséklet
eléri, vagy meghaladja a 35°C-t) szaménak novekedésére jelentdsen érzékeny a vizsgalt tevé-

kenység.

A héhulldmos napok gyakorisaga az elmult 20 évben jelentés novekedést mutatott. A
vizsgalt teriilet a legjelentdsebb novekedést mutatd teriiletek koz¢ tartozik. A modell eredmé-
nyekhez hasznalt referenciaérték az 1961-1990 kozotti idészak.
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A héségriados napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (napok szama)

Az elkovetkezd 30 évre sz616 klimamodelleket vizsgéalva jelentds novekedést prognosz-

tizalhatunk. A héhullamos napok ¢és a forré napok szaméanak ndvekedése a vizsgalt teriileten
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igen jelentds. A hdségriados napok (napi kozéphdmérséklet magasabb 25°C-nal) szama a
2021-2050-es id6szakban 25-30 nappal né az ALADIN-Climate és 0-5 nappal a RegCM mo-

dell esetén.
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A nyari honapok atlaghomérsékletének ndvekvo tendencidja, illetve ezzel parhuzamo-

san az extrém meleg napok szdmanak novekedése is.
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A forré napok szamanak varhato6 valtozasa a 2021-2050 idészakra az RegCM klimamodell alap-
jan (napok szama)

A két modell kozotti jelentds kiilonbség miatti bizonytalansag ellenére is egyértelmii a
nyari honapok atlaghdmérsékletének novekvo tendencidja, illetve ezzel parhuzamosan az ext-

rém meleg napok szamanak novekedése is.
Csapadékviszonyok alakulasa
Csapadék varhato éves mennyisége

A térség jellegzetes probléméja az évtizedek oOta tartd szdrazodas: a talajvizszint nagy-
aranyl csokkenése és a felszini vizek eltlinése. A vizsgalt teriileten az orszagos atlaghoz képest

joval alacsonyabb az éves csapadék mennyisége. Pusztavacs 500-525 mm
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Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)

A csapadéek varhatd mennyisége és teriileti eloszlasa orszagos szinten jelentds mérték-
ben eltér a két alkalmazott modell esetén, azonban a vizsgalt teriiletre mindkét modell nagyja-

bol hasonld mértéki, 25-50 mm koriili éves csapadékcsokkenést jelez az elkdvetkezo 30 évre.
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A csapadék varhato valtozasa Magyarorszagon a 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan (mm)
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Hirtelen leziidulo csapadék

Bar a csapadék éves mennyiségére vonatkozodan a térségben csdkkend tendenciat veti-
tenek elore a klimamodellek, az intenziv zaporbol, zivatarbol rovid id6 alatt nagy mennyiségii
csapadékhullas gyakoribba valhat. Azonban ennek eléfordulédsa kis valosziniiségli, a telephe-

lyet alacsony kitettségilinek mindsitjiik a hirtelen lezadulo es6kkel szemben.
Aszalyveszélyeztetettség

A vizsgalt tevékenység egyik legfontosabb alapanyaga a takarmany. A tenyészetett ba-
romfik takarmanysziikséglete kiemelt fontossaggal bir, igy fontos vizsgélni, hogy a takarmany-

termesztés jovObeli alakulasara milyen tendencidk mutatkoznak.

Az aszaly mezdgazdasagi hatasainak becslésére helyi szinten az Un. termés-szimulaci-
6smodell alkalmas. Az eredményei szerint a vizsgalt teriilet rendkiviil sériilékeny a tavaszi ve-

tésli novények esetén, az aszaly ugyanis ezeket a novényeket érinti elsdsorban.

119



] g ™ e 7 = 3akapnt
f | ’ ha 060
i Wien 'l “Nitriansky
, Wier v , J
stereichifieh f‘{?}_g N e e X
ST Bratiss
o N I
[ ,T ¢ il 05
] satu Mare
i e I
“ Burger i
o,
A sz
] .
f 5 sal
i radea ‘
Bifvor.
¢ [ 1 \
ey ] \
irlbar <) !
~ 4 0
# B el ,-"/_
m" © VaraZdin | Arored
{ 7 ]
g I f’ﬁo vl Arad
e | i i YRTHRE A o p o
i Bjelovar — | | T, s o
;iz_agrell:p,ﬂ o ™ KikuHaa . ris b2 25 o
oGP [ e . | 2 Timisoara— " ——" 4" punedo
/_.f" <\ \_\\ EDMﬁC‘Iﬁ 5 Timis °Lug_?j —

- nem seérilékeny
|:| meérsekelten sérilékeny

Bl igen sérlékeny Sériilékenység (tavaszi vetésii novények esetében)

Az aszaly kovetkezményei a vizsgalt tevékenységre vonatkozoan jelentdsek lehetnek.
Az aszalyos id6szakok novekedése, az €rintett teriiletek kiterjedése hosszl tavon veszélyezteti
a mezogazdasagi termelést. A csokkend teriileteken kevesebb alapanyag termelhetd, a keve-

sebb takarmany pedig azok dragulasdhoz vezethet.
Viharveszélyeztetettség

Az éghajlatvaltozas soran varhaté maximalis széllokések novekedése els@sorban épii-
letek kiilsd hatarold szerkezeteit érinti, igy a homlokzatot és a tetdn 1évo szerkezeteket. A tar-
toszerkezeti méretezés mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok €s a nyilaszarok, arnyé-
kolok tekintetében kell problémakra szamitani, a teton pedig elsdsorban a tetéfedd elemeknél

és a vizszigeteld lemezeknél, illetve a tetdsikbol kialld elemeknél jelentkezhetnek karosodasok.

A szélsebesség nagysagaban a modellek nem prognosztizalnak nagy vagy akar egyér-
telmi valtozasokat, kiilonosen éves szinten nem. A szélsebesség aktudlis értékét nagymérték-
ben a lokalis tényezok hatarozzak meg. A szélsebesség a makroléptékii tényezokon kiviil a
domborzattdl, a felszinboritottsagtol és az adott hely kdrnyezetében levd egyéb akadalyoktol

(éptiletek, fak, fasorok stb.) fiigg.
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A Kkitettség elemzés soran nem szamolunk jelentds szélerdsség novekedéssel, mivel a
telephelyet koriilvevd erdd valdsziniisithetéen nagy mértékben csokkenti a viharoknak, na-

gyobb széllokéseknek valo kitettséget.
Erdoétiizek gyakorisaganak novekedése

Az éghajlatvaltozas erdokre gyakorolt hatasaival kapcsolatban emlitést érdemel, hogy
a megvaltozé éghajlati paraméterek, mindenekeldtt a napi atlaghdmérséklet emelkedése és a
hosszan tartd csapadékhidnyos iddszakok emelik az erdétiizek kockazatat. Az erdétiizek jel-
lemzden az év két idészakaban, a tavaszi hoolvadas utan és a nyari kanikulék idején fordulnak

elo.

Pest megyében kiilondsen a nyari erdétiizek okoznak rendszeresen nagy pusztitast, e
tekintetben az orszag egyik legveszélyeztetettebb teriiletének szamit. Az éghajlatvaltozas ko-
vetkeztében a kordbbinal forrobb nyarakon nem csupén az erdétiizek szdmanak, hanem a ter-

jedési sebességének és intenzitdsanak novekedése varhato.

A vizsgdlt telephely erddsiilt kornyezetben taldlhato. A kordban bemutatottak alapjan
jelentds csapadékcsokkenésre lehet szamitani, kiemelten a nyéri idészakban. Ez alapjan a te-

riilet erddtlizek szempontu kitettsége magasnak értékelheto.

Feltételezheto hatasok értékelése:

A potencialis hatasok az érzékenységétol, illetve a helyszin éghajlatvaltozasnak vald
kitettségétol fiiggenek. A tevékenységet érd potencialis fizikai hatasok az esetben fordulhatnak
eld, ha érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, €és ezzel egy idében a helyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel fennallasa esetén az érzékenység, valamint a kitett-
ség meértekének nagysagabol a potencialis hatds mértéke is meghatarozhato. A vizsgalt éghaj-

lati paraméterek Gsszegzése:

Felszini levegd atlaghdmérsékletének lassti novekedése

Erzékenység Kitettség Hatas

Alacsony-Kdozepes Alacsony-Kozepes Kis mértéki

Hohullamos napok és forrd napok szdmanak novekedése

Erzékenység Kitettség Hatas

Kozepes-Magas Kozepes-Magas

Eves csapadékmennyiség csokkenése
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Erzékenység Kitettség Hatas
Alacsony-Kozepes Kozepes Kis mértékii
Aszaly gyakoribb eléfordulasa
Erzékenység Kitettség Hatas
Kozepes Kozepes Kozepes mértékii

Viharos id6jarasi események szdmanak és intenzitasanak novekedése

Erzékenység Kitettség Hatas
Kozepes Alacsony Kis mértékii
Erdétiizek gyakorisagadnak novekedése
Erzékenység Kitettség Hatas
Alacsony-Kozepes Kozepes Kis mértékii

Jelentos hatasok kockazatanak értékelése:

Azokra a potencialis kockazatokra, melyek az eldzetes elemzés soran kdzepes mértéki
vagy jelentds besorolast kaptak, sziikséges kockazatértékelést késziteni. Kockazatelemzés a
kovetkezmények és azok bekdvetkezési gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatdrozni a koc-

kazat mértékét és el6fordulasanak gyakorisagat.

Az eldzetes vizsgalat alapjan részletes elemzést a héhullamos és forré napok szdmanak
novekedése és az aszaly gyakoribb eléforduldsaval kapcsolatosan tartottuk sziikségesnek elvé-

gezni. E16sz0r a potencidlis hatasokat azonositottuk.

A hohullamos és forré napok szamanak novekedése

- A tojastermelés egyenetlenségével, lassulasaval szamolhatunk.

- Allatok megbetegedésének novekedése: A hdstressz a madarak immunrendszerét is
gyengiti (Sahin et al., 2009), ami érzékenyebbé teszi az allatokat virusos, bakterialis
fert6zésekre, illetve parazitds megbetegedésekre.

- Megnovekedett energiasziikséglet a hiitési rendszerek miikddtetéséhez.

- Itatoviz melegedése, bakteridlis fertdzések szamanak novekedése

- Biofilm kialakulasa a hiitdpanelen, bakteridlis fertdzések szamanak ndovekedése

- Baromfitragya kiszaradasa, kiporzasa

Aszaly gvakoribb el6forduldsa
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- Takarmany mennyiségének csokkenése, takarmanyar novekedés
A potencialis hatasok kockazatanak értékelése a kovetkezmények és azok bekovetkezési
gyakorisagan alapszik, ahol meg kell hatdrozni a kockazat mértékét és eléforduldsanak gyako-

risagat.

Kovetkezmény/hatas

Valosziniisé - ik te-
g Kataslizstrofa Jelentos | Mérsékelt Kicsi Jeleilet::kte

Majdnem  bizo-
nyos

Valoszinii

Lehetséges agas Alacsony

Nem valészini Alacsony
Ritka

Minimum 30 éves id6tartamra és azokra a hatdsokra melyeket kdzepes vagy magas értékiinek

mindsitettiink a kovetkezok szerint végeztiik el a kockazat értékelést.
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= . . ;i tési rendszerek jelentésen ;o P . . R «
forré napok szama- | nek csokkenése, lassu- N . ot ugy jelentds arbevétel ki- Nem valoszinti Jelentds 2 4 8 Magas
. 7 . csokkentik a valoszintisé- o
nak novekedése lasa gt esést jelenthet.
,, 2 7 A meglévd mesterséges hii- . i .
A héhullamos és ; . > mes CTSCES Amennyiben bekovetkezik,
. .. | Allatok megbetegedé- | tési rendszerek jelentdsen o B . . R «
forr6 napok szama- | . . N . o ugy jelentds veszteséget, és | Nem valoszint Jelentds 2 4 8 Magas
m . sének novekedése csokkentik a valoszintisé- TR
nak novekedése get koltséget jelenthet.
A héhullamos és i , i 1 Amennyiben bekovetkezik.
, > | Berendezések tilmele- | A berendezések kiiltérre ter- | £ crro ¢ . . . «
forré napok szama- . . . i i ugy jelentds veszteséget, és Lehetséges Jelent6s 3 4 12 Magas
. , gedése, karosodasa vezettek, mégis el6fordulhat | 727 "
nak novekedése koltséget jelenthet.
A hoéhullamos é R M kiils6 hémérsék- . . .
OnUHAmos €5 Energiasziikséglet no- agasa'bb Liso lomerse Valamelyest névekednek a | Majdnem bizo- .
forré napok szama- . let esetén biztosan nd az e Kicsi 5 2 10 Magas
. 2 vekedése ] . koltségek. nyos
nak novekedése aramfogyasztas
7 o 7 . , Mivel az itatoviz 1s6 . N .
A héhullamos és Itatoviz melegedése, Vel az tatov "ef[ be 50 Amennyiben bekovetkezik,
. >, o o hémérsékletre hiitik, ezért . i f , i ,,
forré napok szama- | bakterialis fertézések | . ,, . . ugy jelentds veszteséget, és | Nem valdszini Jelentds 2 4 8 Magas
. . . N ) jelentdsen csokken a valo- .
nak novekedése szamanak novekedése o koltséget jelenthet.
szinlisége
2 - 2 Biofilm kialakul3 o ,, . . . .
A hoéhullamos és o AAXUASAD | A piites jelent6ésen csok- Amennyiben bekovetkezik,
, ., | hiitépanelen, bakteria- . i . . . p . . A «
forré napok szama- | . i L kenti a bekovetkezés valo- | Gigy jelentOs veszteséget, és | Nem valoszinil Jelentds 2 4 8 Magas
. . lis fert6zések szama- Cw o
nak novekedése i . szinliségét koltséget jelenthet.
nak novekedése
A hohullamos és , . A zart tragyatarolo jelentd- | Amennyiben bekovetkezik
2 .. | Baromfitragya kisza- i . VA I " . i . ..
forré napok szama- . . . sen csokkenti a valoszinilisé- | ugy szennyezOanyag terje- | Nem valoszini | Mérsékelt 2 3 6 Kozepes
. L radasa, kiporzasa ;
nak novekedése get. dést okozhat
o . Takarmany mennyisé- | A kitettség vizsgalat alapjan | Amennyiben bekovetkezik,
Aszaly gyakoribb . . . . . " . o P . «
eléfordulisa gének csokkenése, ta- | varhatéan n6 az aszalyos ugy jelentds koltséget je- Lehetséges Jelent6s 3 4 12 Magas

karmanyar ndvekedés

id6szakok szama és hossza

lenthet.
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Alkalmazkodasi intézkedések bemutatasa:

Ebben a fejezetben az elézdekben bemutatott f6 klimakockazatokhoz valé alkalmazko-
dast, a klimasériilékenység és klimakockazatok kezelésre, enyhitésére szoba johetd alkalmazko-

dast segitd intézkedések azonositdsdnak eredményeit foglaljuk dssze.
Az adaptacios lehetéségek meghatarozasa

Az alkalmazkodas lehetséges modjait, azok bemutatdsat a tervezett technoldgia miiszaki
jellemzdinek, a feltart varhat6 kornyezeti hatdsok, valamint kockazati értékek ismeretében azo-
nositottuk be.

Alkalmazkodasi lehetosé-

Jellemzo Kockazat
gek

- Tojéastermelés csokkenése

- Allatok megbetegedésének no-
vekedése

- Berendezések tilmelegedése,

kéarosodasa ‘
- Gyakoribb ellendrzés, feliil-

- Energiasziikséglet novekedése N "
glaszuxseg v vizsgalat a héségnapokon

A hohullamos és Itatovi leoedése. bakteriali
, . - iz m riali , e i
forré napok szamanak aroviz MeICgeaese, Bakienalls | porras elkiilonités a gyako-
fertdzések szamanak novekedése

novekedése _ ‘ ribb karbantartas biztositasara
- Biofilm kialakulasa a hiitépa-

e .| - Arnyékositas, fasitas a hiit6-
nelen, bakterialis fertdzések sza- Y ’

. ) . berendezéseknél
manak novekedése
- Baromfitragya kiszaradasa, ki-
porzasa
, . . | - Takarmany mennyiségének - Kiils6 fiiggés csokkentése,
Aszaly gyakoribb elo- R , R i wiiTeer .
. csokkenése, takarmanyar nove- | sajat eldallitasu takarmany
fordulasa . . . s
kedés aranyanak novelése

A fentiekben bemutatott alkalmazkodasi lehetdségek célja minden esetben a tevékenység és a
hozz4 kapcsolodd eszkozok, berendezések sériilékenységének a csokkentése, igy kdzvetetten a

kornyezetben esetlegesen bekovetkezd karok elharitasa.

A héhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése, valamint a vizkészletek
csokkenése csak hosszutdvon befolyasolhatja a tervezett tevékenységet, mivel ezek kialakuldsa
hosszan elnyulo folyamatok eredménye. Az ilyen jellegi éghajlat valtozasi jellemzdkre és az
okozott hatdsokra emiatt a felkésziilés id6ben jobban tervezhetd és egyben igen jok az alkalmaz-

kodas hatékonysagi mutatai.
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4.8.3. Gazdasagi-tarsadalmi hatasok

A tervezett beruhazas egy mar meglévo allattarto telep helyén valosul meg. A mikrokor-
nyezetben a hatasvisel6k (kornyékbeli lakosok, fauna) altal mar ismert tevékenység tipust jelent.
A felgjitando é€s 1étesiilo épiiletek egy meglévo, keritéssel mar sok éve lehatarolt teriileten, allat-
egészségligyl okok miatt zart telephelyen valosulnak meg. A kornyezet allapotaban 1j, ismeretlen
hatast varhatoan nem jelent majd, leginkabb a hatasok mértéke novekszik kissé, mint azt a tanul-
many kiilonb6zd fejezeteiben leirtuk. Az épitkezés egy meghatarozott, rovid ideig tart majd,
amely kisebb, de elviselhetd mértékben emeli majd az ¢éldvilagot érd zavard hatasokat, ugyanak-
kor kedvezd gazdasagi hatasa is kimutathaté a beruhdzasnak, amely egy 0j termelési értéket te-
remt. Gazdasagbdvitd hatasként is értékelhetd a telephely létesitményeinek felujitasa, korszerii-

sitése, €és ujak létesitése, amelynek varhatd kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi kovetkezményei

pozitiv hatasként is becsiilhetok. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a beruhdz6 szamara a te-
lephely tlizemeltetése a profit lehetdsége mellett az esetleg bekdvetkezd karok lehetdsége (pl.
jelentésebb mértéki allatelhullas, viharkar) miatt elére nem lathatd, nehezen kiszamithat6 kolt-
ségek felmeriilését is jelentheti. Ez a jelen ismereteink szerint néhany szazezer forinttdl a tobb

milli6 (akar tobb tizmillid) forintos mértékig terjedhet.

A levegdvédelmi, a zajvédelmi, és az Gsszevont hatasteriiletek haszndlatdnak és haszndl-

hatésdganak megvaltozdsira nem, vagy csak csekély mértékben kell szdmitanunk, mivel azok

nem érintenek lakott épiiletet vagy lakott teriiletet, az ennek kovetkeztében esetleg beallo életmi-

ndség és ¢letmadbeli valtozadsok sem varhatok.

Az eldz0 fejezetekben ismertetett ipari baleseteknek valo kitettség nem jelentds, a termé-

szeti katasztrotik esetében ez kdzepes mértékii, az ezekbdl eredd hatasok varhatdéan az elvisel-
hetd mértéken beliil maradnak, a kezelésiikre Pusztavacs Kozség Veszélyelharitasi Tervben rog-
zitett és a Kereki Tojas Kft altal is ismert intézkedések eldrelathatoan megfeleld biztonsagot je-

lentenek.

Levegétisztasag-védelem — iiveghazhatasu gazok

A baromfitenyésztés soran az egyéb légszennyezd anyagok mellet tiveghazhatasti gazok
kibocsatasaval is szamolnunk kell. A legjelentdsebb iiveghdzhatasu gazok altalaban: a vizgdz, a
széndioxid, a metéan, a dinitrogén-oxid €s az 6zon. Valamint egyéb kiskoncentracioban jelen 1€vo

gazok és kozvetett (indirekt) tiveghazhatast gazokat sorolhatunk ide.

A tojotyuk tartas soran varhato kibocsatasok, valamint a névényzet altali elnyelés szami-

tasdhoz a térségi (megyei ¢és telepiilés-egyiittesek) és telepiilési szintli kibocsatasok szdmitasara

126



is javasolt és szakmailag elfogadott Modszertani Utmutatokat (www.klimabarat.hu) vettiik fi-

gyelembe:

A kibocsatas szamitasnal a tervezett fér6helyszamokat vettiik figyelembe, valamint, hogy
a tojok tartasa nem igényel flitést, s foldgaz ellatas nem is all rendelkezésre a vizsgalt telephelyen.
Dominans forradsnak az energiafogyasztast (az elektromos aram) tekintjiik, amelynek a széndi-
oxid egyenértékével szamoltunk. Létesités elotti allapotra, igy bazisévi adatra nem tamaszkod-
hattunk, ezen atelepen val6 korabbi tevékenység hidnyaban. Szamitasainkban a szakmai norma-
kat és a Kft mas telepiilésen (Kerekegyhazan) mar tizemeld tojotytktelepének tapasztalati ada-
taival szamoltunk. Az éllattenyésztési technologiabdl eredden a metan és a dinitrogén-oxid kibo-

csatasok széndioxid egyenértékével szamoltunk.

UHG leltar:
UHG létesités elotti allapot megvaldosulo allapot
féréhely 0 db CO:2 egyenérték | 383.448 db | CO2egyenér-
ték
elektromos aramfo- 0 kWh 0t 439204 352.301t
gyasztas kWh
foldgaz fogyasztas 0 m? 0t 0 m?
metan (allattenyész- 0t 360,48 t
tés)
dinitrogén-oxid 0t 260,51t
(all.teny.)
gazok (all.teny.)- 0sz- 0t 621,00t
szesen
mind Osszesen 0t 352.922.01t
elnyeletés erddteriile- 0 ha 393,12 ha
ten (allattenyésztés)
elnyeletés erddteriile- 0 ha 223.376,40 ha
ten (mind)

Program alapadatai: 1000 kWh = 360 t CO; e, 100 db baromfi = 0,06 t CO; e metan és 0,04 t
CO; e dinitrogén-oxid, 1 ha erdd = 1,58 t/CO; elnyeletés.
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Az UHG leltar szamitasainak értékelése megmutatja, hogy a tevékenységhez kapcsolhato

energiafogyasztasbol, foként az elektromos aram fogyasztasabol ered a legnagyobb iiveghazha-

tasu gaz kibocsatas. A lehetséges alkalmazkodasi intézkedések sordban az liveghazhatasu gazok
elnyeletésére a legkézenfekvobb megoldasnak az erddsités novelése latszik, amennyiben arra
megfeleld tAmogatottsag biztosithatod. Ezt alatdmasztjak az elvégzett szamitasok is. Ez egy 6ko-
logiai €s kornyezeti szempontbdl is hasznos cél. Ugyanakkor jol lathatd, hogy az elektromos
aram fogyasztasdhoz tartoznak a legnagyobb értékek, tehat az energiatakarékos felhasznalast se-
gité beruhazasok eldtérbe helyezése indokolt. A Kereki Tojas Kft a telep épiileteinek felujitasa
¢s a bovitése mellett 0j, korszerti épitmények létesitését majd lizemeltetését tervezi a koltségta-

karékossagot is mérlegelve, energetikai szempontokat is figyelembevéve.

Tovabba, mar a vizsgalt telep, illetve vallalkozas dontési rendszerén kiviilre is mutato
szempont, hogy fontos szerepet kell tulajdonitanunk az elektromos dram eldallitasi modjanak is,
ami alapvetden befolyasolja, hogy egy egységnyi (1 kWh) energia biztositasahoz, mennyi UHG

kibocsatas tarsul.

5. Az elérheto legjobb technika szempontjai szerinti ismertetés

Az Elérhet6é Legjobb Technika (BAT: Best Available Technique) 0sszefoglalva a kovetke-
zOket jelenti: mindazon technikak, beleértve a technoldgiat, a tervezést, karbantartast, tizemelte-
tést, amelyek elfogadhatd muszaki €s gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatoak,

és a leghatékonyabbak a kornyezet egészének magas szintli védelme szempontjabol.

A baromfitartdsra vonatkozo legjobb elérhetd technikak (BAT) leirdsanal a 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet 9. szdmu mellékletét, valamint az Eurdpai Bizottsdg 2017/302 végrehajtasi
hatarozatanak relevans részeit, illetve a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv sze-
rinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek az intenziv baromfi-
vagy sertéstenyésztés tekintetében torténd meghatarozasarol szol6 Bizottsag Végrehajtasi Hata-

rozatat vettiik figyelembe.

A 2017. februar 15-en kiadott végrehajtasi hatdrozatban talalhato BAT-kovetkeztetések az
intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésrdl a BAT-referencia dokumentum kozponti elemeit ké-

pezik.

Egy adott létesitmény esetében a BAT nem sziikségszerlien az alkalmazhat6 legkorsze-
ribb, hanem gazdasagossagi szempontbol legkorszeriibb €s legésszertibb, de ugyanakkor a kor-

nyezet védelmét megfeleld szinten biztosito technikéakat, technologidkat jelenti.
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A BAT tablazatokban az alabbi szinjeloléseket alkalmazzuk a megfeleldség vizsgalatanal:

Megfeleloség

Szinkod

Megfeleld

Megfeleld. Hosszutava intézkedés sziikséges.

Nem megfelel. Azonnali intézkedés sziiksé-

ges.

Nem értelmezhet6

Megfeleloségi szinkodok

1. ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK

1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

A Kereki Tojas Kft az EMS rendszert az engedély megszerzését és telep tizembe helye-

z¢€sét kovetden bevezeti, az aktiv EMS rendszer mitkddése a telep tizembe helyezését kovetd

honap elteltével auditalhato.

1. BAT A4 gazdasagok datfogo kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan kor-
nyezetiranyitdsi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magdban foglalja a

kovetkezo osszes jellemzot:

Elérhetd legjobb technika

Alkalmazott eljaras,
technika

Megfeleloség,
Jjavaslat

a vezetdség, koztik a felsd vezetés kotelezett-
ségvallalasa;

A vallalkozas elkotele-
zett a kdrnyezeti teljesit-
mény javitdsara, nyomon

kovetesére. Az EMS
rendszer bevezetése ter-

vezett. A rendszer mii-

kodtetése a telephely
lizemelésének indulasa-
kor kivitelezheto.

olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa
a vezetdség részerdl, amely a létesitmény kor-
nyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését
is magaban foglalja;

A vallalkozas elkotele-
zett a folyamatos fejlesz-
tésére vonatkozoan az
EMS bevezetésével meg-
hatdrozza a kornyezetvé-
delmi politikat.

Megfelelo
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e . . Alkal. tt eljara Megfelelisé,
Elérhetd legjobb technika aHmazor, eyaras, egfe eroses;
technika Jjavaslat
A vallalkozas minden
a sziikséges eljarasok, célkitiizések és célok ter- ¢vben meghatarozza a
vezése és megvalositasa a pénziigyi tervezéssel | fejlesztés iranyat és mér-
¢s beruhazassal 6sszhangban,; tékét, az EMS-ben rog-
ziti.
eljarasok megvalositasa, kiilonos figyelmet for- Az IPPC engedély meg-
ditva az alabbiakra: szerzését kovetden a te-
a) fellep{tes cs felelqsse?g; o lephely kialakitasa és
b) képzés, tudatossag és hozzaértés; . e
o iizembe helyezését kove-
¢) kommunikacio; i EMS rend
d) a munkavallalok bevonasa; toen az rendszer
e) dokumentélas: miikodtetése és a nyil-
f) hatékony folyamatiranyitas; vantartasi rendszer, egy
g) karbantartasi programok; hénap utan ellendrizhetd.
h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén; d4él [
1) a kornyezetvédelmi jogszabdlyok betartasa- Az IPPC eng.e cly tartal-
nak biztositasa. marodl, havaridk elharita-
sardl, illetve a kornyezet-
tudatos munkavégzésrol
évente oktatasokat haté-
roztak meg. Megfelel6

a teljesitmény ellendrzése és korrekcios intézke-
dések megtétele, kiilonos tekintettel a kovetke-
zOkre:
a) monitoring és mérés (1asd még az ipari ki-
bocsatasokrol szolo iranyelv hatalya ala tar-
toz0 1étesitményekbdl /IED-1étesitmények/
szdrmazd kibocsatasok monitoringjarol szold
JRC-referenciajelentést),
b) korrekcios és megel6z0 intézkedések;
c) nyilvantartas vezetése;
d) (ahol lehet) fiiggetlen belsé vagy kiils6 au-
ditalas annak érdekében, hogy meghataroz-
zak, vajon a kdrnyezetvédelmi iranyitési
rendszer megfelel-e a tervezett intézkedések-
nek, valamint, hogy megfelelden vezették-e
be és tartjak-e fenn azt;

Az iigyvezet6 vallalja a
telep fejlesztését kove-
téen BAT-nak megfeleld
kornyezetiranyitasi rend-
szer kiépitését és lize-
meltetését.

A vezetdségi értekelés-
ben évente értékelésre
keriil a kdrnyezeti telje-
sitmény.

Az EMS bevezetését ko-
vetéen egy honap miiko-
dés utan a belso audittal
feliilvizsgalatra keriil a
rendszer.

az EMS és folyamatos alkalmassaganak, megfe-
leléségének és hatékonysaganak feliilvizsgalata
a felsO vezetés részérdl;

Az EMS miikodtetését

kovetden minden évben

vezetdségi atvizsgalast
fognak tartani.
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Elérheto legjobb technika

Alkalmazott eljaras,
technika

Megfeleloség,
Jjavaslat

tisztabb technoldgiak fejlodésének kovetése;

A vallalkozas folyamato-
san tajékozodik a legjobb
elérhetd technologiakrol

a 1étesitmény végso leszerelése esetén jelentkezd
kornyezeti hatasok figyelembevétele az 01j iizem
tervezési fazisaban ¢€s teljes lizemi élettartama
soran;

Jelen dokumentacio tar-
talmazza a felhagyésra
vonatkozo terheléseket.

agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS é4gazati
referenciadokumentuma) rendszeres alkalma-
zasa.

Eves jelentés (IPPC je-
lentés) készitése

zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT);

lasd 9. BAT

blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12.
BAT).

lasd 12. BAT

1.2. Jo gazdalkodas

2. BAT A kérnyezeti hatdsok megelozése vagy csokkentése, tovabbad az dltalanos teljesitmény
javitasa érdekében a BAT az alabbi technikdk mindegyikének alkalmazasat jelenti.

val6 megfeleld tavolsagot;

o vegyek figyelembe az uralkodo éghajlati
viszonyokat (pl. szél és csapadék);

o mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli
fejlesztési kapacitasat;

o eldzzEék meg a vizszennyezést.

(sertéstelep) 1s figye-
lembe lett véve.

Elérhetd legjobb technika Alkalmazott eljards, | - Megfeleld-
technika ség, javaslat

Az lizem/gazdasag helyének megfeleld meghata-
rozasa ¢€s a tevékenységek helyére vonatkozo ren-
delkezések annak érdekében, hogy:

o csOkkentsék az allatok és az anyagok (a A telephely kivalaszta-

tragyat is ideértve) szallitasat; sanal az ingatlan ko-
e biztositsak a védendd érzékeny teriiletektdl | rabbi teriilethasznalata Megfelelo
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e . . Alkal. tt eljara Megfelelo-
Elérhetd legjobb technika GHMAzON €Jaras, ; egfe efo
technika ség, javaslat
AZ EMS rendszerbe
) o o | beleépitett a kornyezet-
A szen}elyzet oktat’as:a ¢és képzése, kiilondsen a ko- védelmi oktatasi tema-
vetkezOk vonatkozasaban: .
. . . I . tika.
e vonatkoz6 szabalyozasok, allatdllomény
tart:il(sa, ail’lategesiseglﬁg}llis s}l;:t]ol(?t, tra- Kiils6s kirnyezetvé-
akezelés, munkavallalok biztonsaga; . e 6
g}f O , & delmi, allategészség- Megfeleld
e tragya szallitasa és kijuttatasa; . , )
. . o tigyi, munkavédelmi,
e tevékenységek tervezése; I .
e veszelyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet- tlizvédelmi szakembe.-
kezelés; reket alkalmaznak, akik
e aberendezések javitasa és karbantartasa. a sziikséges oktatasokat
megtartjak.
Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsa-
tasok és események, példaul a viztestek szennye-
z0désének kezelésére. Ez a kovetkezdket foglal-
hatja magaban: Az lizemi kérelharitési
e a gazdasé}g Vizx,/ezeték-re.r.ldsze"rét és a viz- terv a létesitmények
/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz; s ,
o ; R megvaldsulasa utan, de
o cselekvési terv lehetséges problémak ese- 1 12 . .
. PR s g a mikodés megkezdése |  Megfeleld
tén (pl. tliz, higtragyatarold szivargasa e
vagy 0sszeomldsa, a tragyahalmokbol valo elo‘tt eélkészil o8 be-
ellendrizetlen elfolyas, olajkiomlések); nyujtasra kertil jovaha-
o szennyezéshez vezet varatlan események | gyas iranti kérelemmel.
kezelését szolgalo berendezések (pl. alag-
csovek (dréncsd) bedugaszolasara szolgalo
eszkoz, védoarok, uszadékfogd az olajki-
omlések ellen).
Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és beren- A fenntarté karbantflr-
dezések ellendrzése, javitasa és karbantartasa: ta.st folyamatosan vég-
e higtragyatarolok barmilyen karosodas, zik. A megeloz0 kar-
romlas vagy szivargas esetén; bantartast rendszeresen,
e higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok | f6leg turnusvaltaskor
és ontozok; elvégzik.
¢ a Viz; és t'erlkarményerllét? ’ren’dszczrek; A telephelyen csak sza- Megfeleld
o szelloztetérendszer és hoérzékelok; raz tragya keletkezik,

o silok és szallitoberendezések (pl. szelepek,
csovek);

o légtisztitd berendezések (pl. rendszeres
vizsgalattal).

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara €s a karte-
vok kezelésére.

amely kozvetleniil szal-
litojarmiire kertil és el-
szallitjak a telephelyrol
vagy a telepi tragyata-
roloba szallitjak.
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Elérheto legjobb technika

Alkalmazott eljaras,
technika

Megfelels-
ség, javaslat

Az elhullott allatok oly mddon val6 tarolasa, ami
megel6zi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Az elhullott allatok ta-
rolasa a szocidlis épii-
letben kialakitott allati
hulla tarol6 helyiség-
ben, hiitéladaban torté-
nik.

Megfelel6

1.3. Takarmanyozas

3. BAT Az osszes kivdlasztott nitrogén és ebbol kovetkezden az ammoniakibocsatds csokkentése,
ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekeben olyan étrend kialakitasa és
taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombindciojat foglalja maga-

ban.

Elérheté legjobb technika Alkalmazon eljards, | Megfeleldség,
technika Jjavaslat
A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogén- A legkorszertibb, legn“al—
egyensulyt biztosito étrenddel, amely az energia- | gyobb aranyban testto- Megfelelo
sziikségletekre és az emészthetd aminosavakra megbe beépiil takar-
éptl. manyt alkalmazzak.
Tobbfazist takarményozas a tenyésztési idészak | Az eletkorhoz alkalmaz- Mesfelel
egyedi kovetelményeihez igazodo étrend kialaki- | kodo, tobbfazisu takar- eglelelo
tasaval. manyozast alkalmaznak.
‘ o ‘ A legkorszeriibb, legna-
Szabéllyorzott’ mennyiségll esszenméhg aminosa- gyobb aranyban testto- Megfelels
vak hozzaadésa az alacsony nyersfehérje-tar- [ oern
. megbe beépiil6 takar-
talmu étrendhez. ; ,
manyt alkalmazzak.
Az Osszes kivalasztott nitrogént csokkentd enge- | A legkorszeriibb, legna-
d&’élyezett takarmany-adalékanyagok alkalma- gyobb aranyban testto- e T
zasa. megbe beépiild takar- g
manyt alkalmazzak.

4. BAT Az osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az dllatok taplalékigényének
kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi tech-
nikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglalja magaban:
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Elérheto legjobb technika

Alkalmazott eljaras,
technika

Megfeleloség,
Jjavaslat

tasaval.

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idoszak
egyedi kdvetelményeihez igazodo étrend kialaki-

Az életkorhoz alkalmaz-
kodo, tobbfazisu takar-
manyozast alkalmaznak.

Megfelelo

Az Osszes kivalasztott foszfort csokkentd enge-

kalmazasa.

délyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitdz) al-

A legkorszeriibb, legna-
gyobb ardnyban testto-
megbe beépiilo takar-

manyt alkalmazzak.

Megfelelé

Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkal-
mazasa a takarmany hagyomanyos foszforforra-
sainak helyettesitésére

A legkorszertiibb, legna-
gyobb aranyban testto-
megbe beépiilo takar-

manyt alkalmazzak.

Megfelelo

1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelhaszndlas céljabol a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak alkal-

mazdsa.

Elérheto legjobb technika

Alkalmazott eljaras, tech-
nika

Megfelels-
ség, javaslat

A vizfelhasznaléas nyilvantartasa.

A vizfelhasznalas nyilvan-

tartasa formanyomtatvanyon

keril vezetésre.

Megfelel6

A vizszivargas feltarasa és javitasa.

Sziikség eseten megtorténik.

Megfelel6

Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok
tartasara szolgalo hely és a berendezések tisz-
titdsara.

Az 6lak belsejét, a
ketreceket €s a
berendezéseket elektromos
kompresszorral eléallitott,
nagynyomasu levegdvel
favatjék le, a letakaritott
szennyezOdésket
Osszeseprik, majd az V. és
VI. szamu 6lak padozatat
nagynyomasu mosoval
(sterimobbal) lemossak, a
tobbi 6lnal ez a miivelet

elmarad. A fert6tlenités

Megfelel6
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Elérheto legjobb technika

Alkalmazott eljaras, tech-
nika

Megfelels-
ség, javaslat

motoros hati permetezdvel,
majd gazositassal kijuttatott

fertGtlenitdszerrel torténik.

A konkrét allatkategdria szempontjabol alkal-
mas berendezések (pl. Onitato, kerek itato,
itatovalyu) megvalasztasa €s hasznalata a viz
(ad libitum) elérhetdségének egyidejii bizto-
sitdsa mellett.

Az 6lakban alkalmazott 6n-
itatd egységek, un. aktiv ita-
tok soraba tartozo rozsda-
mentes szelepes, cseppfel-
fogo talcas (viztakarékos)
itatok, melyek barmely id6-
pontban, de csak a sziikséges
¢s elfogyaszthatdo mértékig
engedik az éllatokat a viz-
hez.

Megfelel6

Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendsze-
res ellendrzése és (sziikség esetén) atallitasa.

A karbantartas szabalyozot-
tan folyamatosan torténik.

Megfelelo

A nem szennyezett esOviz tisztitasra torténod
Ujrahasznositasa.

A szennyezetlen csapadék-
vizek tisztitasa nem terve-
zett, nem valosul meg, de az
épiiletek tetofeliiletére, a be-
tonozott és a burkolatlan te-
rliletekre hullé szennyezet-
len csapadékvizeket helyben
tartva, a telephelyen beliili
zold feliileteken valo elszik-
kasztassal hasznositjak.

Megfelelo

1.5. Szennyvizkibocsatas

alkalmazasa.

crer

sebbre korlatozasa.

olakban torténik.

Megvalosul.

. . Alkalmazott eljaras, tech- | Megfeleldség,
Elérheto legjobb technika . .
nika Jjavaslat
A fertézések elkertilése
végett is kiemelt jelentd-
Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legki- ségli. Az allattartas zart Megfelel6
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Az itatds soran viztakaré-
kos, szelepes, cseppfel-
fogo talcas itatokat alkal-
maznak.

Az 6lak takaritasakor az
olak belsejét elektromos
kompresszorral eldallitott,
nagynyomasu levegdvel
favatjak le, a letakaritott
szennyezddésket Osszese-

A vizfelhasznéalas minimalizélésa. prik, majd az V. és V1.
szamu o6lak padozatat viz-
takarékos modon, nagy-
nyomasu mosdval
(sterimobbal) lemossék, a
tobbi 6lndl ez a miivelet
elmarad. A fertdtlenités
minimalis vizfelhaszna-
lassal motoros hati perme-
tezovel, majd gazositassal
kijuttatott fertétlenitészer-
rel torténik.

A telepen zart 6lakban
torténik az allattartas, a
A szennyezetlen esdviz elkiilonitése olyan szennyvizgy(jtd aknak
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell. zartak, az esdviz szennye-
zett feliiletekkel nem
érintkezhet.

7. BAT A vizbe torténd szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombindciojanak alkalmazdsa.

. . . A szennyvizeket fajtan-
A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba Zennyviz J

ként elkiilonitve zart ak-

vagy higtragyataroloba nékban gytijtik.

136



Alkalmazott eljaras, Megfeleliség,

Elérhetd legjobb technika technika il

A kommunalis szennyviz
¢s a boncolasbol szar-
Szennyvizkezelés. maz6 szennyviz tenge- Megfelelo
lyen szallitva szennyviz-
tisztito telepre kertil.

Szennyviz kijuttatasa pl. 6ntézérendszer (esdz- Nem vonat-
tetd berendezés, mozgd dntdzdberendezés, tar- | Nincs ilyen tevékenység. kozik
talykocsi, injektalas) alkalmazésaval.

1.6. Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A4 gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az aldabbi technikdk
kombinacidjanak alkalmazasa.

Alkalmazott eljaras, tech- | Megfeleloség,

Elérheto legjobb technika e javaslat

A légaramlas automatiza-
lasa és minimalizalasa,
egyuttal fenntartva az al-
latok homérsékleti kom-

fortzonajat.
Nagy hatasfoku fiité-/hiit6- és szelléztetd- | A lehetd legalacsonyabb Megfelelé
rendszerek. fajlagos energiafogyasz-
tasu ventilatorok keriilnek
alkalmazasra.

Az 4ramlasi ellenallas le-
hetd legkisebb mértéken

tartasa.
Az 6lak fiitetlenek.
A flité-/hiits- és szelldztetérendszerek, to- A hiitést és szelldztetd
vabba miikodtetésiik optimalizalasa, kiil6- rendszert automatikus Megfelel6
ndsen, ahol légtisztitd rendszereket alkal- rendszer allitja be a tartott

maznak. allatok életfeltételeire op-

timalizalva.

Az épiiletek szigetelése
megfeleld, hoszigetelt
szendvicspanel falazattal
és tetéfedeéssel késziilnek.

Az allatok tartasara szolgalo hely falainak,
padozatanak és/vagy plafonjanak szigete-
Iése.

Megfelelé
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. . . Alkalmazott eljaras, tech- | Megfeleloség,
Elérhetd legjobb technika . .
nika Jjavaslat
Az épiiletekben vilagitasi
program alapjan vilagita-
nak. .
Energiahatékony vildgitas hasznalata. ) ) RECic I
Energiahatékony LED vi-

lagitasi rendszert telepite-
nek.

Hocserélok hasznalata. Az alabbi rendsze-
rek egyike alkalmazhato:

Az épliletek kialakitasa

Nem vonatko-

hez.

1. levegé-levegd; nem teszi lehetdvé, illetve zik
2. levego-viz; nem sziikséges.
3. levego6-tala;.
Az 6lak kialakitdsa nem
teszi lehet6vé, illetve nem
szlikséges.
Hdészivattyuk alkalmazésa hdvisszanyerés- Megfelelé

A szocialis épiiletek és a

tojascsomagold fiitését és

melegviz ellatasat hdszi-
vattyu biztositja.

Hovisszanyerés flitott és hiitdtt, alommal

Az épiiletek szaraz tra-
gyas technoldgiajuak,
nem megvaldsithato, a

Nem vonatko-

Természetes szell6zés alkalmazasa.

boritott padozattal (kombinalt szintes, un. e - zik
combideck rendszer). technologidba nem beépit-
hetd.
A 1égbeejtokon keresztiil
természetes szell6zést is Megfelelé

alkalmaznak.

1.7. Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas megelozése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheto — csokkentése érde-
kében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkozpontu iranyitasi
rendszer (lasd: 1. BAT) részekeént, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

. . . Alkalmazott eljaras, Megfeleloség,
Elérheto legjobb technika . .
technika Jjavaslat
a megfelel6 intézkedéseket és hataridoket eldiro A9 BAT csak olvan
szabalyzat; T Y Megfelel6

a zaj monitorozasara szolgalo szabalyzat;

ahol az érzékeny

esetekben alkalmazhato,
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Elérhetd legjobb technika

Alkalmazott eljaras,
technika

Megfeleloség,
Jjavaslat

az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre
adott valaszok szabdalyzata;

zajcsOkkentési program a forras(ok) beazonosi-
tasara, a zajkibocsatas monitorozasara, a forra-

sok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, va-
lamint a felszamolast €s/vagy csokkentést szol-
gald intézkedések végzésére;

a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események
¢s azok orvoslasanak attekintése, tovabba a zaj-
jal kapcsolatos varatlan eseményekkel 6ssze-
fiiggd ismeretek terjesztése.

teriileteken zajartalomra
lehet szamitani és/vagy
azt igazoltak.”

Zajartalomra nem kell
szédmitani az érzékeny te-
rilleteken, mivel a kozeli
terlileteken (legkozelebbi

védendd: 122 m) nincs
védendo éplilet vagy 1¢-

tesitmény.

10. BAT A zajkibocsdtas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheto — csokkentése ér-

crer

Elérheto legjobb technika

Alkalmazott eljaras,
technika

Megfeleloség,
Jjavaslat

Kelld tavolsag biztositdsa az lizem/gazdasag €s
az érzékeny teriilet kozott.

Epiiletek tavolsdga nem
valtoztathat6 a védendo-
hoz képest.

Megfelelo

Berendezések elhelyezése.

Amennyiben lehetséges,

a zajkibocsato berende-

zéseket épiiletben helye-
zik el vagy burkoljak.

Megfelelé

Uzemeltetési intézkedések.

A temperalas és a szel-
16ztetés berendezései au-
tomatizaltak, csak a
sziikséges legkisebb
mértékben lizemelnek.

Folyamatos karbantarta-
sokat végeznek.

Megfelelé

Alacsony zajszintli berendezések.

A baromfik érzékeny-
sége miatt a lehetd leg-
halkabb berendezéseket

alkalmazzak.

Megfelelé
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Elérhetd legjobb technika

Alkalmazott eljaras,
technika

Megfeleloség,
Jjavaslat

A zaj szabalyozasara szolgalo berendezések.

Amennyiben lehetséges,
a zajkeltd berendezése-
ket épiiletben helyezik el
vagy burkoljak.

Megfelelé

Zajcsokkentés.

A védendo létesitmények
¢s a telephely zajforrasai
kozott elegendd tavolsag
van, valamint a tervezett
ventillatorok csendes
lizemtiek.

Megfelelo

1.8. Porkibocsatas

11. BAT A4z egyes allattarto épiiletekbdl szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT
az alabbi technikak egyikének vagy kombindciojanak alkalmazasa.

. . . Alkalmazott eljaras, Megfelelo-
Elérheto legjobb technika . ;.
technika ség, javaslat
A porképzddés csokkentése az allattartasra szol-
galo épiiletekben. Erre a célra az alabbi technikak Almozast nem alkal-
kombindciodja alkalmazhato: maznak, nem sziiksé-
e Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszt ges
szalma vagy faforgacs az apritott szalma '
helyett); Ad libitum takarmanyo-
o Friss alom alkalmazasa, alacsony porkép- z4s biztositott.
zddéssel jaro almozasi technikaval (pl. ) )
kézzel). Takarmany keverés
e Ad libitum takarméanyozas; nincs, eldre kevert érke- Meofelel
e Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, zik a telephelyre. g
Vagyrolajros nyer,sanyagok €s kotqaqya:gok Takarmény tarolé silok
hozzaadésa a szaraztakarmanyra €piild e
rendszerbern. kilégz0i szlirdszovettel
e pneumatikusan feltoltott, szaraz takar- veédettek kiporzas ellen.
manyt ‘Eérolé bere’ndezések porlevélaszto- Epiileten beliili huzatha-
val Val(?, felsgerelese, ) o tas elkeriilése megfeleld
o A szelldztetérendszer oly modon torténd . p
)] . beszabélyozott szelldz-
kialakitasa és mitkodtetése, amely mér- ]
sékli a levegd aramldsanak sebességét az tetéssel.
¢épiileten beliil.
A porkoncentraci6 csokkentése az épiileten beliil Nem vonat-
az alabbi technikak valamelyikének alkalmazasa- Nem indokolt. kozik
val: Vizparasitas; Olaj permetezése; lonizalas.
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. . . Alkalmazott eljaras, Megfelelo-
Elérhetd legjobb technika . ..
technika ség, javaslat
A tavozo levegd kezelése 1égtisztitd berendezés-
el, példaul: Vi da; Szar ird; Vizmoso; . . .
IS\Ie’dI\)/es rilosc')' llgcizcs)?rll)o:c'; (5; azbsif)l;s(e):’ e ‘[Zetéc‘zz(s)t,es A kibocsitott levegd Nem vonat-
’ &y peg kezelése nem indokolt. kozik

szlird); Kétlépcsds vagy haromlépcsds 1égtisztitd
rendszer; Biofilter.

1.9. Biuizkibocsatas

12. BAT A4 gazdasagbol szarmazo biiz kibocsatdasanak megelozése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezheto — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv kidolgozasat,
végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi rendszer (lasd 1. BAT)
részekent, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

nitorozéasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsa-
tasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a fel-
szdmolast és/vagy csokkentést szolgalo intézke-
dések végzésére;

a blizzel kapcsolatos korabbi események €s azok
orvoslasanak attekintése, tovabba a blizzel kap-
csolatos varatlan eseményekkel 6sszefiiggd is-
meretek terjesztése.

s : Alkalmazott eljardas, Megfeleliség,
Elérheto legjobb technika . .
technika Jjavaslat
a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird
szabalyzat;
a bliz monitorozasara szolgélo szabalyzat; LA 12. BAT csak olyan
az azonositott, biizzel kapcsolatos eseményekre | setekben alkalmazhato,
adott valaszok szabdlyzata; ahol az erzékeny teriile-
teken blizartalomra lehet

blizmegel6zési és -megsziintetési program a pl.a | szamitani és/vagy azt Nem vonat-
forras(ok) beazonositasara, a blizkibocsatas mo- kozik

igazoltak. és/vagy azt
igazoltak.”

Az érzékeny terlileteken
nem kell szamitani
buzartalomra.

13. BAT A4 gazdasagbol szarmazo biizkibocsatas és/vagy biizhatds megelozése, vagy — amennyi-
ben ez nem kivitelezheto — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombinaciojanak

hasznalatat foglalja magaban.

. . . Alkalmazott eljaras, tech- | Megfeleldség,
Elérheto legjobb technika . .
nika Jjavaslat
Kell6 tavolsag biztositasa az lizem/gazda- Epiiletek tavolsaga nem vél- )
sdg ¢és az érzékeny teriiletek kozott. toztathatd a védenddhoz ké- Megfelel6
pest.
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Elérhetd legjobb technika

Alkalmazott eljaras, tech-
nika

Megfeleliség,
Jjavaslat

Olyan allattartasi rendszer, amely az aldbbi
elvek valamelyikére vagy azok kombinaci-
Ojara épiil:

az allatok és a feliiletek tisztan és
széarazon tartasa (pl. a takarmany ki-
omlésének elkeriilése, a részlegesen
racsozott fekvohelyekrdl a tragya
eltavolitasa);

a tragya kibocsato feliiletének mér-
séklése (pl. fém vagy miianyag ra-
csok alkalmazésa, vagy olyan csa-
tornaké, ahol a tragya szabad felii-
lete kisebb);

a tragya gyakori eltavolitasa kiilso
(fedett) tragyataroloba;

a tragya hdmérsékletének csokken-
tése (pl. a higtragya hiitésével) és a
beltéri homérséklet mérséklése;

a tragya feliilete felett a levegd
aramlésanak és sebességének csok-
kentése;

az alom szarazon, aerob koriilmé-
nyek kozott tartdsa az almos tarta-
son alapul6 rendszerben.

Az allatok és a feliiletek
tisztan és szarazon tartasa
allategészségiigyi kovetel-

meény.

Az 6lakban alkalmazott lan-
cos etetdvonal kialakitasa
megakadalyozza a takar-

many kiszoroédasat.

Az 6lakbdl 2-3 naponta tra-
gyaszalag rendszerrel (mely
az V. és VI. 6laknal rend-
szer alatti tragyakihuzoval
egésziil ki) szallitojarmiire
termelik ki a széraz tragyat
¢s elszallitjak mezdgazda-
sdgi hasznositasra vagy a te-
lepi tragyatarolo épiiletbe.

A kozvetlen élettérben a hu-
zathatas elkeriilése végett
kisebb a levegd aramlasanak
mértéke.

A tragya szarazanyagtartal-
manak novelésére toreked-
nek, a minél gondosabb viz-
gazdalkodassal, csokkentve
ezzel a tragya biizhatasat.

Megfelel6

Az allattartasra szolgald helyrdl a tdvozo
levegd kibocsatasi feltételeinek optimaliza-
lasa az alabbi technikak egyikének vagy
kombinaciojanak alkalmazasaval:

a kivezetd magassaganak novelése
(pl. a levegd a tetdszint felett tavo-
zik, szell6zok, a tdvozo levegd tetd-
gerinc felé terelése a falak also ré-
sze helyett);

a fliggdleges kivezetd szelldztetési
sebességének fokozasa;

kiils6 akadalyok hatékony elhelye-
zése, hogy orvényt keltsenek a ki-
1épd 1égaramlasban (pl. ndvényzet);
tereldlemezek elhelyezése a falak
alsé részein elhelyezkedd

A szell6ztetd ventillatorok
terel0lemezzel ellatottak.

A védendd épiilet és a telep-
hely kozott tas teriilet talal-
hato.

Megfelel6
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Elérhetd legjobb technika

Alkalmazott eljaras, tech-
nika

Megfeleliség,
Jjavaslat

szivonyilasokra, hogy a tavozo leve-
g6t a fold felé tereljék;

e atavozo levego allattartasra szol-
galo hely feldli oldalon torténd el-
oszlatasa, az érzékeny teriilettol ta-
vol;

e atermészetesen szelldzo épiilet tetd-
gerince tengelyének keresztiranyt
hozzaigazitasa az uralkodo szél-
iranyhoz.

Légtisztito berendezés alkalmazasa, pél-
daul:
e Biomoso6 (vagy biocsepegtetdtestes

Légtisztito berendezés al-

Nem vonatko-

sz.urok), kalmazasa nem indokolt. zik
e Biofilter;
o Kétlépcsds vagy haromlépcsds 1ég-
tisztito rendszer;
Az alabbi technikék egyikének vagy kom- | A telepen higtragya nem ke-
bindciojanak alkalmazdsa a tragyatarolasra: | letkezik, csak szaraz tragya.
e A higtragya vagy a szilard tragya .
befedése a trolas soran: A tragyaszallitast végzo jar-
e A tarolot az uralkodé széliranyra te- | mivet minden esetben folia-
kintettel kell elhelyezni és/vagy takarassal latjak el a blizha-
olyan intézkedéseket kell elfogadni, | t4s csokkentése érdekében.
amelyek csokkentik a szél sebessé- o . .
gét a tarolo kortil vagy felett (pl. A tragyat csak a tragyakihe- Megfelel6

fak, természetes akadalyok);
e A higtragya felkavaroddsanak mini-
malisra csokkentése.

lyezési tilalmi id6szakban

taroljék a telephelyi tragya-

taroloban, amely egy zart
csarnoképiilet, egyébként az
o6lak kitragyazasakor azon-
nal, illetve a tragyatarolobol
elszallitjdk mezOgazdasagi

hasznositasra.

A tragyat a kovetkez6 technikak valamelyi-
kével kell feldolgozni, hogy a lehetd legki-
sebbre csokkentsék a blizkibocsatast a ki-
juttatas soran (vagy azt megel6zden):

e A higtragya aerob rothasztasa (leve-

goztetés);
e A szilard tragya komposztalasa;
e Anaerob rothasztas.

Nem relevans (a telepen

nincs tragyafeldolgozas).

Nem vonatko-
zik

143




Elérhetd legjobb technika

Alkalmazott eljaras, tech-
nika

Megfeleliség,
Jjavaslat

Az alabbi technikdk egyikének vagy kom-
binaciojanak alkalmazasa a tragya kijuttata-
sara:

e Savos kijuttatas, sekélyinjektald
vagy mélyinjektalé alkalmazasa
higtragya kijuttatasahoz;

e A tragyat a lehetd leghamarabb el
kell dolgozni.

Nem relevans
(a tragya kijuttatasat, illetve
hasznositasat nem az enge-

délyes végzi)

Nem vonatko-
zik

1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol

14. BAT A szilard tragya tarolasa soran a levegobe juto ammoniakibocsatas csokkentése érde-
keében a BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombindciojanak alkalmazasa.

Elérhetd legjobb technika

Alkalmazott eljaras,
technika

Megfeleloség,
Jjavaslat

A kibocsato6 feliilet és a szilard tragyahalom
térfogatardnyédnak csokkentése.

A tragya tarolasa a telep-
helyen zart csarnoképii-
letben torténik, minél ki-
sebb feliilet kialakitasa-
val.

Megfelelé

A szilard tragyahalom lefedése.

A tragya allaga és a tra-
gyatarolas modja miatt
nem indokolt.

Megfelelo

A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi
¢épiiletben torténd tarolasa.

A telepen torténd tragya
tarolas modja megfelel a
vonatkozd jogszabalyi
eldirasoknak.

Megfelelé

15. BAT A4 szilard tragya tarolasabol a talajba és a vizbe juto kibocsatas megelozése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombina-
cidjanak hasznalatat foglalja magaban, a kévetkezo prioritasi sorrendben.

letben torténd tarolasa.

o . Alkalmazott eljaras, Megfeleloség,
Elérheto legjobb technika . .
technika Jjavaslat
A tragya zart, vizzard
A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi épii- | beton burkolattal ellatott Megfeleld

épiiletben kertil tarolasra
elszallitasig.
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Elérhetd legjobb technika

Alkalmazott eljaras,
technika

Megfeleliség,
Jjavaslat

Betonsil6 alkalmazésa a szilard tragya tarola-
sahoz.

A tragya zart, vizzard
beton burkolattal ellatott
épiiletben keriil tarolasra

elszallitasig.

Megfelel6

A szilard tragya tomor, at nem eresztd pado-
zaton torténd tarolasa, amelyet elvezetd rend-
szerrel €és gyljtotartallyal szerelnek fel az el-
folyas esetére.

A tragya zart, vizzaro
beton burkolattal ellatott
¢épiiletben kertil tarolasra

elszallitasig.

Megfelel6

Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amely-
nek elegendd a kapacitasa a szilard tragya ta-
roldsédhoz olyan idészakban, amikor a kijutta-
tds nem lehetséges.

A telephelyi tragyataro-
l6nak elegend¢ a kapaci-
tasa a tragya tarolasédhoz
olyan iddszakban, ami-
kor a kijuttatds nem le-
hetséges.

Megfelel6

A szilard tragya taroléasa kiiltéri halmokban a
felszini vagy felszin alatti vizfolyasoktol ta-
vol, ahova esetleg a tragyabol folyadék sziva-
roghatna be.

Nem relevans (a tragyat
az O0lakbol szallitojar-
miire rakodjdk és koz-

vetleniil mez6gazdasagi
hasznositasra szallitjak

vagy a telephelyen meg-

1év6 tragyataroloban ta-

roljak a mezdgazdasagi
hasznositasig)

Nem vonatko-
zik

1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabol

16. BAT A higtragya taroldsa soran a levegdbe jutéo ammoniakibocsatas csokkentése érdekében
a BAT az alabbi technikdk kombinaciojanak alkalmazasa.

A telepen nem fog higtragya keletkezni, tehat jelen fejezet nem relevans!

17. BAT A higtragya foldtoltésben (deritoben) valo taroldsa sordan a levegobe juto ammoniaki-
bocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak kombindciojanak alkalmazasa.

A telepen nem fog higtragya keletkezni, tehat jelen fejezet nem relevans!

18. BAT A4 talaj és a vizek higtragya begyiijtésébol, elvezetésébdl, tovabba tragyatarolobol
eés/vagy foldmedrii tarolobol (deritobol) szarmazo szennyezodésének megelozése céljabol a BAT
az alabbi technikdk kombindciojanak alkalmazasa.

A telepen nem fog higtragya keletkezni, tehat jelen fejezet nem relevans!
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1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

19. BAT Amennyiben a tragyat a gazdasagban dolgozzak fel, a levegdbe és a vizbe torténo nit-
rogen-, foszfor- és buizkibocsatas, valamint a mikrobiologiai korokozok kibocsatasanak csokken-
tése, tovabba a tragya tarolasanak és/vagy kijuttatasanak megkonnyitése érdekében a BAT az

erer

A telepen nem fognak tragyat feldolgozni, tehat jelen fejezet nem relevans!
1.13. A tragya kijuttatasa

20. BAT A szilard tragya kijuttatasabol a talajba és a vizbe torténo nitrogén- és foszforkibocsa-
tas, valamint a mikrobiologiai korokozok kibocsatasanak megelozése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezheto — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdak mindegyikének hasznalatat fog-
lalja magaban.

A telephely lizemeltetdje mezdgazdasagi foldteriilettel nem rendelkezik. A keletkezd sza-
raz tragyat nem a Kft. hasznositja, hanem atadja, ezért jelen fejezet nem relevans a telephely

vonatkozasaban!

21. BAT A4 higtragya kijuttatasa soran a levegobe juto ammoniakibocsatas csokkentése érdeke-

crer

A telephelyen nem keletkezik higtragya, ezért jelen fejezet nem relevans!

22. BAT A trdgya kijuttatdsa soran a levegobe juto ammoniakibocsatas csokkentése érdekében
a BAT a tragya leheto leghamarabb torténé bedolgozasa a talajba.

A keletkez6 szaraz tragya kijuttatasat nem a Kft. végzi (mivel a tragyat atadja mezdgaz-
dasagi hasznositasra), ezért jelen fejezet nem relevans.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa
23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre vonatkozo
teljes termelési folyamatbol szarmazo ammoniakibocsatads csékkentése érdekében a BAT a teljes
termelési folyamatbol szarmazo ammoniakibocsatas csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a
gazdasagban végrehajtott BAT révén.

A fenti fejezetekben leirt tobb intézkedés biztositja kozvetve vagy kozvetleniil az ammo-
nia kibocsatdsanak csokkentését. Az ammonia kibocsatas szamitas éves rendszereséggel megtor-
ténik.

1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

24. BAT A BAT az dsszes kivalasztott nitrogen és foszfor monitorozasa a tragydaban az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténo alkalmazasaval.
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manak elemzésével.

nyeknek megfeleléen
éves gyakorisaggal ellen-
Orzik.

. o . Alkalmazott eljaras, Megfeleloség,
Elérhetd legjobb technika . .
technika Jjavaslat
Szamitas a nitrogén ¢€s a foszfor anyagmérlegé- )
nek alkalmazasaval, a takarmanyfogyasztés, az Eves anyagmérleg keszi- Megfelelo
étrend nyersfehérje-tartalma, az dsszes foszfor tésével.
¢s az allat teljesitménye alapjan.
A nitrogén és foszfor ki-
bocsatas becslését a le-
Becslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortartal- 6védelmi kdvetelmé- ”
ecslés a tragya teljes nitrogén- és foszfortarta vegévédelmi kdvetelmé Megfelels

25. BAT A BAT a levegobe juto ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb

a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

. o . Alkalmazott eljards, Megfeleloség,
Elérheto legjobb technika . .
technika Jjavaslat
Becslés anyagmérleg alkalmazasaval, a kiva- )
lasztas és az egyes tragyakezelési szakaszokban | Eves anyagmérleg készi- Megfelelo
jelenlévd teljes (vagy teljes ammonia) nitrogén tése.
alapjan.
Az ammoniakoncentracio és a szelldzési arany
mérésén alapul6 szamitas ISO, nemzeti vagy Ammoénia kibocsatas
nemzetkdzi szabvanyokon alapulé modszerek- I Megfelelo
, \ szamitdsa évente egy al-
kel, vagy mas olyan modszerekkel, amelyek tu- Kal : Iva
domanyos szempontbdl ezzel egyenértékli mind- a’ omma’, a% erve}rt
ségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast. modszerrel torténik.
Becslés kibocsatasi tényezok alapjan. Megfelelé
26. BAT A4 BAT a levegdbe juto biizkibocsatas iddszakos monitorozadsa
o . Alkalmazott eljaras, Megfelelo-
Elérheto legjobb technika . ..
technika ség, javaslat
A buzkibocsatas a kovetkezok alkalmazasaval A 26. BAT csak olyan
monitorozhato: esetekben alkalmaz-
e EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés hat6, ahol az érzékeny
alkalmazéséaval az EN 13725 szerint, a teriileteken blizarta-
szagkoncentracié meghatarozasa érdeké- lomra lehet szamitani Megfeleld

ben).

e Amennyiben olyan alternativ modszereket
alkalmaznak, amelyek esetében nem all
rendelkezésre EN-szabvany (pl. a bliznek
vald kitettség mérése/becslése, a biliz

¢s/vagy azt igazoltak.”

Blizartalomra nem kell
szamitani az érzékeny
teriileteken
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Elérhetd legjobb technika

Alkalmazott eljaras,
technika

Megfelelo-
ség, javaslat

hatasanak becslése), olyan ISO-, nemzeti
vagy egy¢éb nemzetkozi szabvanyok alkal-
mazhatok, amelyek tudomanyos szempont-
bol ezzel egyenértékii mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

27. BAT A BAT az egyes dllattarto épiiletek porkibocsatasanak monitorozdsa az alabbi techni-
kak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan.

. . . Alkalmazott eljaras, Megfeleloség,
Elérhetd legjobb technika . .
technika Jjavaslat

A porkoncentréci6 €s a szell6zési ardny mérésén L. f

A , , A tartasi technologia mi-
alapul6 szamitds EN-szabvanyon alapul6 vagy i S
mas olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkozi szab- att a porkibocsatas al?' Megfelelé
vanyokon alapuld) modszerekkel, amelyek tudo- | €Sony lesz, ezert nem in-
manyos szempontbol ezzel egyenértékii mino- dokolt annak monito-ro-
ségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast. z4sa a magas mérési

koltségek miatt sem. Megfelelé

28. BAT A4 BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes dllattarto épiiletek ammonia-, por-
eés/vagy biizkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak mindegyikének legaldbb a meg-

adott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

rogzitésével vagy riasztorendszerek alkalmazésa-
val).

. . . Alkalmazott eljaras, Megfeleloség,
Elérheto legjobb technika . .
technika Jjavaslat

A légtisztito rendszer teljesitményének ellendr-
z¢€se az ammonia, a biiz €s/vagy a por gazdasagra
jellemzd szokésos koriilmények kozott torténd,
eldirt mérési szabalyzaton alapuld, EN-szabva- Nem vonat-
nyok szerinti vagy mas olyan (ISO, nemzeti kozik
vagy nemzetk6zi szabvanyok szerinti) modsze- | Nem relevans (légtisztitd
rekkel valdo mérése, amelyek tudoméanyos szem- rendszer nem keriil be-
pontbol ezzel egyenértékii mindségben tudjak <pitésre)
biztositani az adatszolgaltatést. CPILESTe).
A 1égtisztito rendszer hatékony miikodésének el-

iy ) . . Nem vonat-
lendrzése (pl. az lizemi paraméterek folyamatos Kozik

ozi

29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténd monitorozdsa.
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Elérhetd legjobb technika

Alkalmazott eljaras,
technika

Megfeleloség,
Jjavaslat

Vizfogyasztas.

A vizfogyasztas alméro-

vel torténo mérése, ered-

mények rendszeres rog-
zitése.

Megfelelé

Villamosenergia-fogyasztas.

A telepi villamosenergia-
fogyasztas rendszeres
rogzitése.

Megfelelo

Tiizeldanyag-fogyasztas.

A telepi tiizel6anyag-fo-

gyasztas rendszeres rog-

zitése bevezetésre kertiil

a miikodés megkezdése-
kor.

Megfelelé

A beérkezo és tavozo allatok szama, ideértve
adott esetben a sziiletést és az elhullast is.

Folyamatos nyilvantartas
vezetése.

Megfelelo

Takarmanyfogyasztas.

Takarmany fogyasztason
alapul6 nyilvantartas ve-
zetése.

Megfelelé

Tragyatermelés.

Kitragyazasra alapuld
nyilvantartas vezetése.

Megfelelo

30. BAT A sertésolak ammoniakibocsatasa- nem értelmezhet6

31. BAT A tojotyukok, broiler tenyészallatok vagy névendékek tartasara szolgadlo egyes épiile-
tek levegobe juto ammoniakibocsatdasanak csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak

crer

B vy . . Alkalmazott eljaras, tech- | Megfelelisé;
Elérhetd legjobb technika S AR, gf &
nika Jjavaslat
A’ tragyg sz,alhtoszalaggal toﬁeqo eltavoli- Az épiiletek zartak, j6l
tasa (feljavitott vagy nem feljavitott ketreces oeteltek. ahol a termé
dszerben) legalabb a kovetkez6k mellett: | >oro0 o o 41074 fermes
ren g " | szetes €s mesterséges szel-
— heti egyszeri eltdvolitas, levegdn sza- | 16ztetés biztositott. A szi- Megfelel6

ritds mellett; vagy

heti kétszeri eltavolitas, levegén sza-
ritas nelkil.

lard tragyat 2-3 naponta
tavolitjak el tragyaszalag-
gal.

Nem ketreces rendszerek esetén:

A tojotyuk tartés ketreces
¢s alternativ (ketreces)
rendszerl.

Nem vonatko-
zik
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Elérhetd legjobb technika

Alkalmazott eljaras, tech-
nika

Megfeleliség,
Jjavaslat

0. Mesterséges szelldztetésen alapuld
rendszer és nem gyakori tragyaeltavolitas
(mélyalom tragyagddorrel), csak ha tovabbi
csokkentési  intézkedéssel egyiitt alkal-
mazzak, pl.:

— a tragya magas szarazanyag-tartalma-
nak biztositasa;

— 1égtisztitd rendszer.

Nem relevans

Nem vonatko-
zik

1. Tragyaszallito szalag vagy kapar6 (mély-
alom ¢és tragyagddor kombindacidja esetén).

Nem relevans.

Nem vonatko-
zik

2. A tragya mesterséges szaritasa csoveken
keresztiil (mélyalom ¢és tragyagddor kombi-
nacidja esetén).

Nem relevans.

Nem vonatko-
zik

3. A tragya mesterséges szaritasa perforalt
padlon keresztiil (mélyalom és tragyagddor
kombindcioja esetén).

Nem relevans.

Nem vonatko-
zik

4. Tragyaszallito
haz esetén).

szalagok (madar-

Nem relevans.

Nem vonatko-
zik

5. Az alom mesterséges szaritasa beltéri le-
vegovel (tomor padlo és mélyalom kombina-
cidja esetén).

Nem relevans.

Nem vonatko-
zik

Légtisztito rendszer alkalmazasa, példaul:
1. Nedves moso;

2. Kétlépcsos vagy harom-
1épcsOs légtisztitod rendszer;

3. Biomoso6 (vagy bio csepegtetd-
testes sziird).

Nem relevans.

Nem vonatko-
zik

A fenti tablazatokban bemutatott BAT elemzések 6sszefoglaldsaként megallapithatd, hogy

a tervezett technolégia megfelel az elérheto legjobb technikak eléirasainak.
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6. Rendkiviili események

6.1. Havariak

A targyi teriileten az eddigiekben bekdvetkezett havariaeseményrdl nincs tudomasunk.

6.2. A havaria kialakulasanak okai

e g¢ondatlan ember magatartas,
e akiszolgald gépek meghibasodasa,

e varatlan elemi csapas.

6.3. Megelozés érdekében teendo intézkedések, monitoring rendszer

Lehetséges rendkiviili események

e hosszabb idejli varatlan &ramkimaradas,

o szallité jarmi felboruldsa, vagy helytelen rakodas soran a foldtani kdzeg, felszin alatti viz
szennyezodése,

e takarito-, fert6tlenitdszer elfolyas soran a foldtani kozeg, felszin alatti viz szennyezddése,
e hulladék, tragya elszorddas soran a foldtani kozeg, felszin alatti viz szennyezddése,
o tliz,

e jarvany, vagy barmilyen nem fert6zo betegség kovetkeztében fellépd tomeges allat elhul-
las.

A lehetséges rendkiviili események megelozésére tett intézkedések, reagalas a rendkiviili

eseményre:

o aramkimaradas
Aramkimaradas esetén az automatikus, programozott takarmanyozas, valamint a mester-
séges szelldztetés (ventilatorok), hiitépanelek leallnak. Aramkimaradas, faziskimaradas

esetén a dizel lizemii aggregatorral biztositjak a telep energiaellatasat.

o szallito jarmii felboruldasa, vagy helytelen rakodas soran a foldtani kozeg, felszin alatti

viz szennyezodése
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Barmilyen a telepre torténd be-, illetve kiszallitast végzo jarmii felborulésa vagy a rako-
many nem megfeleld rogzitése esetén a talajra keriilt rakomanyt a lehet6 legrovidebb idon
beliil feltakaritjak, a hulladékka valt szallitmanyt elkiilonitett gytijtést kovetden a hulla-

dék atvételére jogosult szakcégnek adjak at.

szallitojarmiibol torténd olajfolyas esetén a foldtani kozeg, felszin alatti viz szennyezo-

dése

Amint a szallitgjarmil vezetdje az olajfolyast észleli, a gépet le kell allitani, az olajfolyas
okat megallapitani, lehetdség szerint megsziintetni, az elfolyt olajat felitatni, a munkahe-

lyi vezetdt értesiteni kell. A hibas eszkozzel tovabbi munkavégzés nem torténhet.

Az olajjal, iizemanyaggal szennyezett talajt 6sszegytjtik, elkiilonitett gytijtésérdl és en-

gedéllyel rendelkez6 szakcégnek torténd atadasardl gondoskodnak.

Az olajjal, lizemanyaggal szennyezett talaj veszélyes hulladéknak mindsiil (azonositd
kod: 19 13 01%*), melyet annak keletkezése esetén a hulladék hatasainak ellenallé edény-

ben sziikséges 0sszegytijteni.
takarito-, fertotlenitoszer elfolyds soran a foldtani kozeg, felszin alatti viz szennyezdodése

A megfeleld szakmai hozzaértés és a nagyfoku munkafegyelem megtartasa mellett elke-
riilhetdk a gondatlansagbol bekovetkezd karesetek. Mindig kortiltekintden kell megvizs-
galni a munkakoriilményeket, a munkafolyamatot és a felhasznalt anyagokat. A sériilt

csomagolasu tisztitdszer taroldsa nem torténhet.

A veszélyes vegyi anyagot tartalmazo takarito-, fertdtlenitszerrel szennyezett talajt 6sz-
szegyljtik, elkiilonitett gylijtésérdl és engedéllyel rendelkezd szakcégnek torténd atada-

sarol gondoskodnak.

A veszélyes vegyi anyagot tartalmazé takarito-, fertétlenitszerrel szennyezett talaj ve-
szélyes hulladéknak mindsiil (azonosito kod: 19 13 01*), melyet annak keletkezése esetén

a hulladék hatasainak ellendllé edényben sziikséges 0sszegyljteni.

tragya elszorodas soran a foldtani kozeg, felszin alatti viz szennyezodése

Ha tragya keriil a talajra 6sszetakaritast kovetden a tragyaval szennyezett talaj visszakertil

a szallitast végzd jarmii potkocsijara, majd elszallitasra kertil.

tiz
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Barmilyen rendellenes okbdl elektromos zarlat, illetve szikra, természeti csapas vagy
nyilt lang rendellenes haszndlata sordn keletkezd tiiz esetében el kell kezdeni a tiiz azon-
nali oltasat, és egyidejlileg a tlizoltosag értesitését.

Tennivaldk a vészhelyzet megel6zése érdekében: tlizvédelmi eldirasok betartésa, tlizoltd

késziilékek megléte, azok hasznalatanak ismerete.
Fontos a tlizmegel6z6 magatartas (dohanyzasi €s tlizgyjtasi tilalom betartasa).

Informacidaramlas:
- atiizet észleld személy jelenti a tlizet a telepvezetdnek, tajékoztatast ad a kialakult

helyzetrdl,
- tlzoltdsag értesitése.
e jarvany, vagy barmilyen nem fertozo betegség kovetkeztében fellépo tomeges allat elhul-
las
A jarvéanyok elkertilése érdekében a kozlekedd jarmiivek fertétlenitése, az 61t6z6 haszna-

lata, telepre belépok véddoruhazattal vald ellatasa, valamint a bejarasi rend betartasa, il-

letve betartatasa kotelez6!

Az allategészségiigyileg sziikséges idOkozonkeénti fertdtlenitésrél gondoskodni kell!

cre

allati mellékterméknek mindsiil, melyet elkiilonitett gyijtést kovetden at kell adni az

ATEV ZRt-nek!

Nem fert6z6 betegség esetében torténd tomeges elhullas esetén keletkezd allati hulla II.
kategoriaju allati mellékterméknek mindsiil melyet elkiilonitett gyljtést kdvetden at kell

adni az ATEV ZRt-nek!

A kéarelharitast megel6zOen, valamint a karelharitas soran a veszélyhelyzet kialakuldsaban

és megelozésében az alabbi feladatokat sziikséges ellatni:

1. rendszeresen ellendrizni sziikséges a karelharitaskor sziikséges anyag, eszkoz- €s

gépallomany hidnytalan meglétét, rendeltetésszerti allapotat.

2. ha a dolgozok rendkiviili helyzetet, eseményt jelentenek, haladéktalanul meg kell

szervezni a karelharitast.

A karelharitas soran a karelharitas vezetoje az alabbi feladatokat latja el:
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1.

2.

3.

4.

felméri a rendkiviili esemény, a vészhelyzet
- helyét,

- okat (hulladék ongyulladasa, gondatlan emberi magatartés, gépek meghiba-

sodésa, varatlan esemény stb.),

- fajtajat (elfolyas, tlizeset),

- becsiilhetd mértékét,

- a szennyezddés hatdtavolsagat.
meghatdrozza a kérelhdritas

- modjat,

- arésztvevl dolgozdk szamat és személyét,

- anyag-, eszkoz- és gépsziikségletét.
értesiti a kdresetrol:

- mentOket (emberi sériilés esetén),

- renddrséget,

- a katasztrofavédelmi hatosagot

- a teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgaz-
dalkodasi hatosagot
- a teriiletileg illetékes viziigyi igazgatdsagot.
ellendrzi a résztvevok létszamat és kiosztja a feladatokat, - utasitdst ad a
karelharitasi miivelet elvégzésére, - intézkedik a helyszin biztositasarol, - a sziikség

szerint helyszinre hivott kiilsé er6k akadalytalan munkavégzését biztositja.

A karelharitast kovetOen a karelharitas vezetOje az alabbi feladatokat latja el:

1.

2.

ellendrzi a karelharitasban részt vett személyek
- szamat,
- személyazonossagat,
- testi épséget,
- szennyezettségét.

gondoskodik a kérelharitasban részt vettek
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- tisztalkodasanak biztositasarol,
- szennyezddott ruhdzatanak cseréjérdl vagy tisztitasarol,
- a teleprdl torténd elszallitasarol.

3. intézkedik:

- a kérelharitas soran hasznalt eszk6zok, gépek, berendezések, megmaradt

anyagok helyiikre torténd visszaszallitasarol,
- a hasznalat soran megrongalddott eszk6zok, berendezések sziikséges felaji-
tasarol, javitasarol,
- az elhasznalt anyagok potlasarol.
4. részt vesz a rendkiviili esemény kivizsgéaldsdban és mindsitésében.
Monitoring rendszer

A telepen jelenleg monitoring rendszer nem iizemel, monitoring kutak eddig nem létesiil-
tek. A Kft. az alapallapot vizsgalathoz késziilt mintavételi furatok helyén talajviz monitoring

kutak 1étesitését tervezi.

7. Hatasteriiletek

7.1.  Levegdvédelmi hatastertilet

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. mell. 13. pontja szerint: hatasteriilet lehatarolasa
szlikséges kornyezeti hatasvizsgélati eljaras, EKHE-eljaras esetén szamitassal alatdmasztottan.

Ezt a jelen dokumentacio 4.1.2. fejezete tartalmazza.

LevegOtisztasag-védelmi szempontbdl az allattarto épiiletek €s tragyatarolo lizemeltetése,

mint diffuz 1égszennyezd forrés tekinthetd domindnsnak.

A telep létesitményeinek kibocsatasat, valamint a 1€gszennyezd anyagok hatésteriiletének

nagysagat foként az ammonia kibocsatas nagysaga hatarozza meg:

Az éllattart6 épiiletek és tragyatarold esetében az ammonia hatasteriiletének nagysaga:

Epitmény Tavolsag
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Lsz. 61 26 m
IL.sz. 6l 26 m
[l.sz. 6l 44 m
IV.sz. 61 44 m
V.sz. 6l 74 m
Vl.sz. 6l 74 m
tragyatarold 26 m

Védendo lakoépiilet nem talalhatoé ezeken a tavolsagokon beliil.

7.2.  Levegovédelmi ovezet

A biizkibocsatas alapjan szdmolva az alébbi értékeket kapjuk:

. A létesitmény biizterhelése alapjan szamit-
Epiilet, 1étesitmény megnevezése

hato hatasteriilet a kibocsatoktol mérve

I. sz. 61 57 méter
IL. sz. 61 57 méter
I11. sz. ol 82 méter
IV.sz. ol 82 méter
V.sz. 6l 113 méter
VL. sz. 61 113 méter

tragyatarold 105 méter

Védendo lakoépiilet nem talalhato ezeken a tavolsagokon beliil.
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7.3.  Zajvédelmi hatasteriilet

A hatésteriilet nagysaganak meghatirozasanal kornyezetvédelmi szempontbdl - a maxi-
malis biztonsagra valo torekvés érdekében- a nyari intenziv szelldztetési tizemallapot vettiik fi-
gyelembe mind a nappali mind pedig az ¢jszakai mikodésre vonatkozolag.

A szamitott hatasteriilet, nappal = 80 méter.

A szamitott hatastertilet, éjszaka = 71 méter.
Az épitkezés idOtartama alatti hatdsteriilet: 12 méter

A zajvédelmi szemponti hatasteriilet a telephelyrdl nem 1ép ki.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolé 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 10. § (3) a) pontjanak értelmében zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa
nem sziikséges, ugyanis a zajforrasok hatasteriiletén védendo teriilet, épiilet, vagy helyiség

nem talalhato.

8. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok vizsgalata

A telephelynek a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasai koziil a 1égszennyez0 anyag és a
zajkibocsatds a meghatarozo. A levegévédelmi hatasteriilet legmagasabb értéke 74 méter, a zaj-

védelmi hatésteriilet esetében 80 méter, a levegdvédelmi dvezet esetében 113 méter.

Ezek alapjan is megallapithatd, hogy orszdghataron atterjedd hatdsokra nem kell szamol-

nunk, tehat ezen hatasok vizsgalatara nem tértiink ki a dokumentacioban.

9. Osszefoglalo

A Kereki Tojas Kft. (1139 Budapest, Béke tér 7. Fsz. 2. ajt6) a 2378 Pusztavacs, 0115/2
helyrajzi szamu ingatlanon tojotyuktarto telep l1étesitését, majd lizemeltetését tervezi. Az ingat-
lanon korabban sertéstelep itizemelt, majd hasznélaton kiviil volt.

A Kft. 2022. évben az ingatlanon 4 tojotytkol, valamint kiszolgalo 1étesitmények épitését,
telepitését, két meglévo atalakitas utdn mélyalmos tojotytk olként hasznalni tervezett épiilettel
egyiitt 6 db Osszesen 177504 fér6helyszamu épiiletben tojotyuk tartdsi tevékenység folytatasat
tervezte, melyre 2023. évben egységes kornyezethsznalati engedélyt, valamint a tervezett épiile-
tek megépitésére €épitési engedélyt kapott. A két meglévo épiilet tarolo épiiletként kapott haszna-

latbavételi engedélyt, igy azokban a tervektdl eltéréen nem lesz tojotyuk tartas.
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A tojotyuk telep kivitelezési munkai megkezdddtek, folyamatban vannak, az épiiletek hasz-
nalatbavétele 2025. év elsd félévben tervezett.

Jelenleg a Kft. az engedélyezett, de még el nem késziilt tojotytktartd telep bovitését (2.
iitem épitését) tervezi, melynek keretében az ingatlanon 2 db 11 tojotyukdl, egy tojas osztalyozod
¢€s csomagolo épiilet, valamint kiszolgalo 1étesitmények épitésére, telepitésére, a tojas osztalyozo
¢€s csomagolo éplilet személyzeti kiszolgalasanak biztositasara egy meglévo épiilet atalakitasaval
szocialis épiilet kialakitasara kertil sor.

A bovitést kovetden a telep tojotyuk férohelyszama: 383448

Az egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezd, jelenleg is kialakitas alatt allo
baromfitelep tervezett bovitésével jard férdhelyszam novekedés a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 2.§ (3) bek. d) pontja értelmében jelentds valtoztatdsnak mindsiil. Tekintettel arra, hogy
a telephely létesitésére vonatkozé kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati en-
gedélyezési eljarast a Kft. mar lefolytatta, a bdvitett tevékenység megkezdéséhez az egységes
kornyezethaszndlati engedély modositasa sziikséges.

Jelen dokumentaci6 ehhez az engedélyeztetési eljarashoz késziilt.

Tervezett technologia

A tojotelepre eldnevelt tojok keriilnek, 18 hetes korukban, atlagosan 1,5 kg-osan. Az alla-
tok az eldneveld telepen megkapjak a véddoltasokat, vakcindkat. A tojotyuk tartas 6 0 épitési,
korszerii 6lban tervezett, alom nélkiili, szaraz tragyas tartastechnologiaval. Az allomany tojaster-
melési idészaka 80-90 hetes korukig tart, ezt kovetden vagasra értékesitik dket.

Az dlakban automatizalt tojasgylijté rendszer iizemel majd tojasszalagokkal és tojaslifttel.
A tojasokat talcazzak, majd osztalyozas €s csomagolas torténik.

Az éllatok takarmanyozasa é€s itatovizzel valo ellatasa, valamint az épiiletek szelloztetési
és hiitési rendszerének miikodtetése automatizalt, azaz szabalyozott, jol ellendrizhetd modon fo-
lyik. Kézi erével valo munkavégzést foként a betelepités és az elszallitas igényel. Az allattarto
épiiletekbdl a szaraz tragyat tragyaszalag rendszerrel, amely az V. és V1. 6lak esetében rendszer
alatti tragyakihuzoval egésziil ki, két-harom naponta széllitojarmiire (polietilén folidval takart
mez0gazdasagi potkocsira) termelik ki, majd mezdgazdasagi termeldk elszallitjdk mezdgazda-
sagi hasznositésra, illetve a tragyakihelyezési tilalmi idészakban a telepen tervezett tragyatarold
épiiletbe szallitjak és ott taroljak a mezdgazdasagi tertileten torténd hasznositasig.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tojotelep épitése és iizemelése a jelen dokumenta-

cioban foglalt feltételek, miiszaki koriilmények mellett nem okoz hatarérték feletti kibocsatast nem za-

varja érdemben a kdrmyezetében éloket.
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10. Egyéb adatok, irodalomjegyzék

e Barotfi Istvan: Kornyezettechnika, Mezdgazda Kiado, 2003

e Boloni Janos, Molnar Zsolt, Kun Andras és Bir6 Marianna: Altalanos Nemzeti El(’ihely-
osztalyozasi Rendszer, Vacratot, 2007

e http://internet.kozut.hu

e http://maps.google.hu

e http://natura2000.eea.europa.cu/#

e http://okirteir.vm.gov.hu:8080/okirteir html/

e http://www.magyarorszag.hu

e http://www.mepar.hu/

e https://pusztavacs.asp.lgov.hu/

e http://www.novenyzetiterkep.hu

e http://www.tankonyvtar.hu

o BAT-Kovetkeztetések az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésrol

e http://loczy.mfgi.hu/tvz_1248/
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MEGBIZAS

Alulirott Szabé Sandor, mint a KEREKI TOJAS Kft. iigyvezetsje (1139 Buda-
pest, Béke tér 7. Fsz. 2 ajté) megbizom az ABDIAS-OKO Kift.-t (6090 Kunszent-
miklos, Osz u. 3/a.), illetve a képviseletében eljaro Sziics Pal-t, hogy vallalkoza-
som részére a Pusztavacs 0115/2 hrsz baromfitelepre Egységes Kornyezethasznd-
lati Engedély mddositast készitsen el, valamint sziikség szerint képviseletemben
Jjdrjon el valamennyi hatésagnal a sziikséges dokumentumok, szakhatdsagi allas-

foglalasok és engedélyek beszerzése érdekében.

Kerekegyhaza, 2024, szeptember 23.

KEREKI TOJAS KFT. ’
1042 Budspeat, ABDIAS - OKC
Virdgw 30,620 1, MERNOKE £8 SZOLGALYATO KET,
Adbszin: FITI840.0.4 BO80 Kunszenimikids, Osz u, 344,

Adoszarm: 23709171-2-05 »
Banksy : B2AGODAR. 111132050

Megbizott
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CIB Business Online

| CIB BANK

Tulajdonos: KEREKI TOJAS KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG Nyomtatas idépontja 2024.09.24. 10:50:16
Szamlatoérténet
Cégnév: KEREKI TOJAS KORLATOLT FELELOSSEGU Szamlaforgalom
TARSASAG Osszes terhelés: 250 000,00
Szamlaszam: 10700103-27095906-51100005 HUF Osszes jovairas: -
Szamla tipus: Pénzforgalmi bankszamla Id6szak: 2024.09.24. - 2024.09.24.
Szamla neve: KEREKI TOJAS KO
Konyvelési nap 2024.09.24.
Ertéknap 2024.09.24.
Referencia AZKIG30604822403
Partner neve BKKM KH Kérny.Term.véd Féo.
Partner szdmlaszama HU70 1002 5004 0029 9657 3810 0004
Jovairas/Terhelés Terhelés
Osszeg -250 000,00 HUF
Kozlemény 14/2015 FM.rend.3.mell.10.1. ad6szadm: 12773648-2-41

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd.H-1024 Budapest, Petrezselyem utca 2-8. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvantarté cégbirosag: Févarosi
Torvényszék Cégbirdsaga Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041004 Addszdm: 10136915-4-44 CSASZ: 17781028-5-44 Csoport kdzdsségi adészam: HU17781028 Tézsdetagsag:

Budapesti Ertéktézsde Zrt. Tevékenységi engedély szdma: 957/1997/F, I11/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kéd: CIBHHUHB
gank of INTESA SANPAOLO
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BUZ FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

pusztavacs 1-2 61 blz

1 6rés 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A kibocsédtéds magassaga:
Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet &tlagos feliileti érdessége:

tertilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
A szélsebesség mérés magassaga:
Blzkibocséités:

A vizsgdlt tavolsag:

SZAMITASTI EREDMENYEK
1 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:

3 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:
5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:

X Konc.
méter SZE/m3
40 5,192

60 2,735

80 1,729
100 1,210
120 0,903
140 0,705
160 0,569
180 0,470
200 0,397
220 0,341
240 0,296
260 0,260
280 0,231

300 0,207

2 m
S= 6 normélis, p=0.282
z0= 0.15 m - mezdgazdasagi

3 m/s
10 m
3951.36 szagegység/s (SZE/s)
300 m

113 m
57 m
41 m



BUZ FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

pusztavacs 3-4 61 blz

1 6rés 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A kibocsédtéds magassaga:

Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet &tlagos feliileti érdessége:
tertilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:

A szélsebesség mérés magassaga:

Blzkibocséités:

A vizsgdlt tavolsag:

SZAMITASTI EREDMENYEK
1 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:

3 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:
5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:

X Konc.
méter SZE/m3
50 6,596

70 3,864

90 2,586
110 1,875
130 1,434
150 1,139
170 0,932
190 0,779
210 0,663
230 0,573
250 0,501
270 0,442

290 0,394

2 m
S= 6 normélis, p=0.282
z0= 0.15 m - mezdgazdasagi

3 m/s
10 m
7136.4 szagegység/s (SZE/s)
300 m

163 m
82 m
60 m



BUZ FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET

ALAPJAN

pusztavacs 5-6 61 bz

1 6rés 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A kibocsédtéds magassaga:
Légkori stabilités:

A vizsgdlt teriilet &tlagos feliileti érdessége:

tertilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
A szélsebesség mérés magassaga:
Blzkibocséités:

A vizsgdlt tavolsag:

SZAMITASTI EREDMENYEK
1 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:

3 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:
5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGA A FORRASTOL:

X Konc.
méter SZE/m3
70 6,454

90 4,319
110 3,131
130 2,395
150 1,903
170 1,556
190 1,301
210 1,107
230 0,956
250 0,836
270 0,739

290 0,658

2 m
S= 6 normélis, p=0.282
z0= 0.15 m - mezdgazdasagi

3 m/s
10 m
11918.7 szagegység/s (SZE/s)
300 m

224 m
113 m
82 m



FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN
pusztavacs 1-2 61 ammdédnia

1 6rés 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A fellileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsédtéds magassaga:

Légkdri stabilitéas:

A vizsgdlt teriilet &tlagos feliileti érdessége:
tertilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgdlt téavolséag:

SzAMITASI EREDMENYEK

A forrds &ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximélis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatédstéavolsag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstivolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstéavolséag:

Atlagos terheltség a 'B' hatdstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0,0064

50 10,8438
100 4,8735
150 2,8220
200 1,8616
250 1,3312
300 1,0054
350 0,7899
400 0,6393

450 0,5295

84.24 m

2 m

S= 6 normalis, p=0.282

z0= 0.15 m - mezdgazdasagi

3 m/s, a szélsebesség mérés

amménia

ng/m3

10 pg/m3

75.1 g/h ===> 20,9 mg/s
500 m

39 pg/m3
7 m

20 pg/m3
26 m
27,1 ng/m3

38 npg/m3
9 m
26,7 ng/m3

31,2 pg/m3
14 m
29,3 pg/m3

3,99 pg/m3



FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN
pusztavacs 3-4 61 ammdédnia

1 6rés 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A fellileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsédtéds magassaga:

Légkdri stabilitéas:

A vizsgdlt teriilet &tlagos feliileti érdessége:
tertilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgdlt téavolséag:

SzAMITASI EREDMENYEK

A forrds &ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximélis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatédstéavolsag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstivolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstéavolséag:

Atlagos terheltség a 'B' hatdstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0,0097

50 17,2818
100 8,1424
150 4,8407
200 3,2416
250 2,3393
300 1,7773
350 1,4020
400 1,1380

450 0,9446

100.62 m

2 m

S= 6 normalis, p=0.282

z0= 0.15 m - mezdgazdasagi

3 m/s, a szélsebesség mérés

amménia

ng/m3

10 pg/m3

135.7 g/h ===> 37,7 mg/s
500 m

59 pg/m3
7 m

20 pg/m3
44 m
34,5 pg/m3

38 npg/m3
20 m
43,6 pg/m3

47,2 ng/m3
14 m
44,4 pg/m3

6,43 pg/m3



FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN
pusztavacs 5-661 ammdénia

1 6rés 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A fellileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsédtéds magassaga:

Légkdri stabilitéas:

A vizsgdlt teriilet &tlagos feliileti érdessége:
tertilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgdlt téavolséag:

SzAMITASI EREDMENYEK

A forrds &ltal okozott maximdlis terheltség:
A maximélis terheltség tavolsaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatédstéavolsag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstivolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstéavolséag:

Atlagos terheltség a 'B' hatdstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéstévolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0,0169

50 29,7819
100 13,8776
150 8,19606
200 5,4679
250 3,9365
300 2,9861
350 2,3530
400 1,9084

450 1,5833

96.44 m

2 m

S= 6 normalis, p=0.282

z0= 0.15 m - mezdgazdasagi

3 m/s, a szélsebesség mérés

amménia

ng/m3

10 pg/m3

226.7 g/h ===> 63 mg/s
500 m

103 pg/m3
7 m

20 pg/m3
74 m
46,1 pg/m3

38 npg/m3
40 m
62,4 pg/m3

82,4 pg/m3
14 m
77,3 pg/m3

11 pg/m3



FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Pusztavacs tragya téarold ammdnia
1 6rés 4tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A fellileti forréds hosszabbik oldala: 100.64 m

A kibocsédtéds magassaga: 2 m

Légkori stabilités: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgdlt teriilet &tlagos feliileti érdessége: z0= 0.15 m - mezdgazdasagi
tertilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten: 3 m/s, a szélsebesség mérés
magassaga: m

A vizsgalt légszennyezd anyag: amménia

1 6ras hatarérték: ng/m3

A vizsgalt tertilet alapterheltsége: 10 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatéas: 87.3 g/h ===> 24.2 mg/s

A vizsgdlt téavolséag: 500 m

SzAMITASI EREDMENYEK

A forrds &ltal okozott maximdlis terheltség: 37.9 pg/m3
A maximélis terheltség tavolsaga: 7 m

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a): 20 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatédstéavolsag: 26 m
Atlagos terheltség az 'A' hatdstivolsagon beliil: 26.5 pg/m3
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a): 38 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéstéavolséag: nem hatéarozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 30.3 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatdstévolség: 14 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 28.5 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 4.13 pg/m3
X Konc.

méter pg/m3

0 0.0062

50 11.0918

100 5.2262

150 3.1071

200 2.0807

250 1.5015

300 1.1408

350 0.8999

400 0.7305

450 0.6063



4. szamu melléklet
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M =1:25000




Tervezett telepi ut

murva / zUuzottko terités

késziil: 2.609 m?

Tervezett telepi Ut
szilard utburkolattal
készil: 5.343 m?

01 TELEPI UT RETEGRENDJE

15 cm 20-55

15 cm tomoritett daralt beton utalap

termett talaj

T

jogi telekhatar

murva terités 6 cm aszfalt

02 TELEPI UT RETEGRENDJE

15 cm 20-55 murva terités

25 cm tomoritett daralt beton utalap

termett talaj

TERVEZETT IDEIGLENES

KERITES

TELEPI UT

murva / zuzottkod terités

ERVEZETT SILO
54,4 KWp

foldi tartos napelemes rendszer

SZEMELYZETI PARKOLC

8 db

minimalis vedotavolsag telekhatartol
4,00 meter

TELEPI UT

murva / zuzottko terités

jogi telekhatar

GEPJARMU BEJARO / KAF

0115/4

TELEPI UT
murva / zuzottkod terités

N
N
N
N
N\
7
CP/B’ N
N\
N\

MEGLEVO ELEKTROMOS

LEGKABEL

<

7,

//' meglévo drotkerités

V.

TELEPI UT

murva / zuzottko terités

TELEPI UT - szilard utburkolattal

Telek besorolasa:

Gip-m

mezbgazdasagi termeld és feldolgozd tzemi telephelyek, majorok

Telek terulete:
Kialakithato legkiseb
Beépitési mod:

b telek:

Legnagyobb beépitettség:
Legnagyobb épitménymagassag:
Legkisebb zoldfellleti arany:

62.400 m?
5.000 m?
szabadonall
30%

7,5m

30%

Meglévo épitmények bruttd alaptertlete I. Utem:

Epiiletek:
Tuziviz tarold:
5 db silo:

Meglévé épitmények I. litem:

16. épulet brutto alapterulet:
17. épulet brutto alapterulet:
18. épulet brutto alapterdlet:
2 db sil6 bruttd alapterulet:

11.004,67 m?
153,86 m?
61,25 m?

11.219,78 m?

2.584,59 m?
2.584,59 m?
1.649,71 m?
24,50 m?

Epitési engedéllyel érintett épitmények Il. item:  6.843,39 m?

Tervezett beépitettség 0sszesen:
Tervezett beépitettség mértéke:

Burkolt felUletek:

- szilard utburkolat:
- zUzottké terités:

- 0sszesen:
Bontando utalap:
Tervezett zoldfelulet:
Zoldfellleti arany:

18.063,17 m?
28,95 %

5.343 m?
2.609 m?
7.952 m?
2.210 m?
36.384,83 m?
58,31%

jogi telekhatar

KEREKI TOJAS KFT.
1139 Budapest, Béke tér 7. fsz. 2.

nevezése és cime:

UJ TOTOTYUK TELEP LETESITESE - IT. UTEM
2378 Pusztavacs, kiilterilet HRSZ.: 0115/2

Helyszinrajz

M=1:500 EPITESI ENGEDELY

Ezen terv a PENOR KFT. szellemi alkotdsa. Az 1969. évi III.
torvény 51. paragrafusa értelmében szerzéi jogvédelem
alatt dll. Teljes egészének, vagy részletének barmilyen
felhaszndldsa a tervezdk hozzdjdruldsa nélkiil tilos! A
jogosulatlan felhaszndlds kdrtéritési kotelezettséget
eredményez!

Ddtum:

2024. 08. 30.

Tervezé:

Rényi Karoly
okleveles épitészmérnak Csikd Géza
E 03-0324

PENOR KFT.
Kecskemét, Pipacs u. 4.

Telefon: 06-30/289-49-46 !
Fax: 06-76/741-651 E E

E-mail: penor.bau@gmail.com

H-2




