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1. BEVEZETES
1.1 ELOZMENYEK
A Beruhdzé SunDell Estate Nyrt. (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.) dltal
Budapest XI. kerlletében a Mez6kovesd Ut 22. szam alatti ingatlanra (Hrsz.: 43587/11)

288 lakdasos épiilet létesitése tervezett. A harom tombbdl allé épliletben a lakasokon tul
diszponibilis Iétesitmények is lesznek (iroddk, tzletek, stb.).

A tervezési terliletet és kornyezetét az alabbi 1.1. dbra mutatja be.

1.1. abra: A tervezési teriilet és kornyezete

A jelenlegi tervek szerint az ingatlan teriiletén az épiiletben 6sszesen 288 db lakds és 13 db
iroda / Uzlethelyiség, tovabba 433 db parkoldhely kerll kialakitasra. A tervezett épilet
kialakitasat, ill. a telken belili kapcsolddé létesitmények (kozmdivek) részletes ismertetését a
3. fejezet tartalmazza.

A tervezett épliletben 433 db parkoldhely keril kialakitasra, ezért a tervezett beruhdzds a
kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kérnyezethaszndlati engedélyezési eljdrdsrol sz6lo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklete 128. pontja alapjan ElGzetes Vizsgalati
Dokumentacio készitéséhez kotott tevékenység.

A PhoenArchitekt Kft. megbizta céglinket a Green Fragment Kft-t (1037 Budapest, Zlzmara u.
4. fszt. 1.) a tervezett beruhazas kornyezetvédelmi engedélyezéséhez sziikséges ElGzetes
Vizsgdlati Dokumentdcid (EVD) elkészitésével.
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1.2 A TERVEZETT BERUHAZAS CELJA

A Beruhdzd adatszolgaltatdsa szerint a tervezési terlleten magas szinvonall és igényes
kialakitasu épulet kertl kialakitdsra. A harom tombbdl all6 épliletben a lakdsok mellett
diszponibilis l1étesitmények (irodak, tzletek, stb.) is helyet kapnak.

A tervezett beruhdzas kialakitasaban mar a XXI. szazadi igényeket elégiti ki és a tervezési
terlileten modern, nagyvarosias kép valdsul meg.

A Beruhdzo hosszu tdvu megtérilésre szamit, ezért az értékszemlélete minden esetben
konzervativ alapokon nyugszik. Kiemelten fontos az innovativ szemlélet a fejlesztéseknél,
mivel az adott program 10-15 év mulva is korszer( kell, hogy maradjon, ezzel biztositva az
értékallésagot. A kialakitdsra kerll6 épilet a kerililet anyagi forrasainak fejl6désén tul, Uj
munkahelyek teremtését is eredményezi mind az épités, mind az Gzemelés id6szakaban. A
tervezett irodak, lzletek ill. az egykor megvaldsuld régészeti bemutatd terilet mikodése a
kornyék kulturalt és igényes szolgdltatasi ratdjat noveli.

A Beruhdzd jelen tervezett beruhazas folytatasként tavlatilag a szomszédos ingatlanok
beépitését is tervezi, igy egyedi kialakitdsa révén attraktiv kornyezetet fog teremteni Budapest
XI. kerulet Albertfalva teleptilésrészén.

1.3 AZ ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO TARGYA ES CELIA

Az el6zetes vizsgalati dokumentacid targyat a tervezett beruhdzas épitési munkalatai és a
terlileten helyet kapo funkcidk lizemelése képezik, az el6re nem valdszinUsitheté események
(pl. balesetek, ill. havéria helyzetek), tovabba a felhagydst kovetSen varhatd kornyezeti
hatdsok és kovetkezmények vizsgalataval egyiitt.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacié célja a tervezett beruhazas kornyezeti hatdsainak
becslése és vizsgalata, a karos hatdsok lehetdség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld
javaslatok megfogalmazdsa, valamint a telepitést kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen
kizard okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében felmértiik a beruhdzasi terilet és koérnyezetének jelenlegi
kornyezeti allapotat, kérnyezeti viszonyait és folyamatait, valamint a rendelkezésiinkre
atadott tervek és dokumentumok alapjan értékeltik a tervezett létesitmény megépitése,
Uzemelése és felhagydsa kapcsan fellépd kornyezeti hatdsokat, azok mértékét és
kovetkezményeit.

1.4 A DOKUMENTUM KESZITOINEK ADATAI

Cég neve: Green Fragment Kft.

Cég székhelye és postacime: 1037 Budapest, Zuzmara u. 4. fszt. 1.
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Addszama:

24249766-2-41

Kapcsolattarto:

Brenkusné Balogh Aniké
okl. vegyész, kornyezetvédelmi szakmérnok
MK: 01-8310
SZKV- 1.1 — Hulladékgazdalkodas
SZKV-1.2 — LevegGtisztasag-védelem
SZKV-1.3 Viz- és foldtanikozeg-védelem
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem
K-Sz- Klimavédelmi szakért6

ElérhetGsége:

aniko.b.b@gmail.com

Tel: 70-313-8911

A dokumentum készitésébe
alvallalkozéként bevont szakért6k

dr. Béres Andras
leveg( tisztasdg-védelmi szakértd
SZKV-le 13-12471

Molnar Attila

jarm(igépész mérnok

MK: 08-0031

SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Bruckner Attila

okl. taj- és kertépitészmérnok

tdj- és természetvédelmi szakért6 - SZ-TjV, SZ-TV
Nyilvantartdsi szam: Sz-043/2009.

A dokumentacio készitésére jogositd szakérté engedélyek madasolatai az 1.4. mellékletbe

kerliltek becsatolasra.

2. ALAPADATOK BEMUTATASA

2.1  AZ ENGEDELYKER® AZONOSITO ADATAI

Cég neve: SunDell Estate Nyrt.

Cég székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.
Cégjegyzékszam: 01-10-140036

Addszam: 26560621-2-42

Képvisel6: Piukovics Gabor és Piukovics Andrds (igazgatdsagi tag)

A Beruhazo cég cégkivonatanak masolatat a 2.1. melléklet tartalmazza.
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2.2 UZLETI, ILL. EGYEB TITKOT KEPEZO ADATOK

A Megbizé tajékoztatdsa szerint az engedély kérelem dokumentacidban a tervezett
fejlesztésre vonatkozé adatok, technoldgia leirasok az engedélyezési eljaras soran bevonni
kivant felek részére nyilvanossagra hozhatok.

2.3 ATERULET KIVALASZTASANAK SZEMPONTJAI

A Beruhdzd a tervezett beruhdzds helyszinének kivalasztasakor az aldbbi logisztikai-,
kornyezetvédelmi- és teriiletfejlesztési szempontokat vette figyelembe:

- kedvez6 megkozelithetSség,
- nem védendé természeti teriilet,
- atalakuléban |évé ipari gazdasagi ovezet fejlesztése, kulturdlt kornyezet kialakitasa,

- a tervezett létesitmény elhelyezése a hatalyos épitési Ovezeti besorolasnak
megfeleljen.

2.4 A BERUHAZAS ELMARADASANAK HATASAI

A tervezett beruhazas megépilésének elmaraddsdval a jelenlegi allapotok maradnak meg a
teriileten (az ingatlan jelenleg nem Uresen all, a volt ipari rendeltetési épiiletek vannak rajta),
ill. valdszinli, hogy a késGbbiekben mas jellegli beruhdzasi igény jelentkezik, és az keril
megvaldsitasra.

3. A TERVEZETT LETESITMENY ADATAI
3.1  ATERVEZESI TERULET ELHELYEZKEDESE, JELENLEGI BEEPITETTSEGE

A tervezési hely és kornyezetének a bemutatdsa

A vizsgdlt terllet Budapest Xl. kerllet Albertfalva telepiilésrészén helyezkedik el, az
atalakuldban Iévé ipari gazdasagi ovezetben. A telek szinte kdzvetlen dunai kapcsolattal bir. A
varosrész fejlesztésének kiemelt célja a Duna folyam melletti teriileten gyalogos és kerékparos
sétany kiépitése.

A tavlati varosfejlesztési iranyok szerint az Uj Csepel szigetet Osszekoté hidak
vonzasteriletében, vegyes — intézményi és lakod funkcid - varosias beépités az elSiranyzott, a
jelenlegi gazdasagi rendeltetések kiszoritdsaval a Duna parti telepllésrész felértékel6dik.

Az épitési telek e két fejlesztend6 hid kozott helyezkedik el, annak a déli részén. Az északi,
Galvani hid mellett mar elindultak a terilet karakterét atformalé iroda és lakdépilet
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fejlesztések, ezen a déli részen ezen projekt lesz az elsé ilyen jellegl épités.

A terillet adottsdga kivalo - a Duna természetes kapcsolata, a kerliletet atszel6 észak-dél
irdnyl kozlekedési kozuti tengelyek kozelsége, valamint a kozelben 1év6 kereskedelmi
kdzpontok - miatt. A telekt6l délre egy jelentds romai kori régészeti teriilet huzédik, amely
kés6bbi muzeumi hasznositdsa szintén szinesiti fogja a kornyéket.

Az ingatlan bemutatasa

A vizsgélt ingatlan sarokteleknek szamit, az Arasztd Ut és Mez6kovesd Ut keresztez8désében
fekszik, kozvetlendl hataros az arvizvédelmi gattal (3.1.1. kép). A telek északi és nyugati
szomszédok jellemz6en gazdasagi teriletek. Ez aldl egyedil a 43587/17 helyrajzi szamu telek
kivétel, amely jelenleg beépitetlen. A telek déli oldaldan a Dr. Papp Elemér utca fut kelet-
nyugati irdnyban. A gat koronyszintje errél az atrél megkozelitheté. A Dr. Papp Elemér utca
déli oldalan ligetes, fas zoldfellilet fekszik, amely jelent6s hanyada régészeti feltarasi terilet.

A Duna folyd keleti irdnyban kb. 35 m-re folyik a telekhatartél. A telek lejtésviszonyai részben
siknak tekinthetd, dél — délkeleti részen a csatlakozd ut és gat felé emelkedik.

Az észak dél tengelyl enyhén trapéz alaku telken egykor ipari tevékenységet folytattak. Az
ingatlan jelenleg keritéssel korbe keritett, beépitett rajta a volt ipari rendeltetésl épliletek
jelenleg is allnak. A telken Iévé éplilet dllomany egy része jo dllapotu, de a tervezett fejlesztés
miatt elbontdsra kerlilnek ezek a raktarozdsra alkalmas éplletek, kivételt képez a févarosi
védettség alatt all6 téglaburkolatos toronyépilet (lasd 9.5.2. abrat). A terep nagyrésze
lebetonozott fellletd.

3.1.1. kép: Latvanykép fejlesztési teriletrdl

Budapest, 2024. szeptember 10 Green Fragment Kft.



Avizsgdlt terilet kozvetlen kornyezete még er6sen ipari jellegd, toltéallomas, valamint vegyes
hasznalatu f6éleg raktarozds és irodai rendeltetés a jellemzd. Dél felSl jelentés miemléki
régészeti terilet huzéodik, amely kés6bbiekben is a szabdlyozas szerint ilyen jellegl
felhasznaldst kap, romokat bemutato funkcidt és azt kiszolgdld épiiletek lennének.

benzinkut ipari csarnok a tervezési terilet | dunaparti arvizvédelmi
karakter(i, vegyes | a védett és gét. Tavlati cél gyalogos

funkcioju, bontando ipari és kerékparos forgalom
jellemzden epuiletekkel biztositasa rendezett
raktarozasi tajépitészeti kornyezetben
célu épiilet

o
W
&
g

3.1.2. dbra: Tervezési és kornyezete

A tombon belll 1évé csatlakozé telkek beépithet&sége hasonld, mint a tervezési teriilet, kivéve
az északi hatdrvonalhoz csatlakozé teriiletet, amely geometriai adottsagabdl kovetkez6en
nehezen telepithetd.

A vizsgalt ingatlanon értékes fadllomany nincs, névényzete rendezetlen, elvadult. A telek
mellett megy el az Eurovelo kerékparos utvonal, amely, ezen szakasza hamarosan fejlesztésre
keriil. Az Araszté Ut kodzvetlenil Duna folyammal hatdros, févaros fejlesztési elképzelése
szerint Duna-parti kerékpdros és gyalogos sétany lesz itt kialakitva. A tagabb koérnyezetet
tekintve a XI. kerilet észak — dél irdnyu forgalmat lebonyolité uthalézat kozvetlendl elérhetd,
500 méteren beliil talalhato jelentGsebb lzletek és tomegkozlekedési csomdpontok.
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3.2 TULAJDONVISZONYOK

A tervezett beruhazést Budapest XI. kerlletében a 43587/11 helyrajzi szamu 13.262,00 m?
terliletd ingatlanon tervezik megvaldsitani. Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa a CZADO
Ingatlanfejleszt6 Kft. (1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.). A CZADO Ingatlanfejleszté Kft.
vonatkozd cégkivonatanak masolatat a 3.2.1. melléklet, a tulajdonviszonyokat igazold
Tulajdoni lapot és a Térképmasolatot pedig a 3.2.2. melléklet tartalmazza.

3.3 JELENLEG HATALYOS BEEPITETTSEGI — SZABALYOZASI ES TERVEZESI ALAPADATOK

A tervezési teriilet beépithetSségére a Budapest F6varos XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata
Képvisel6-testuletének tobbszor moddositott 16/2018. (VI. 6.) 6nkormanyzati rendelete
vonatkozik. - a Budapest XI. keriilet, Galvani it — Andor utca - Solt utca — Kondorosi Ut — Safrany

,,,,,

4. §(1) A Vi-2-XI jell épitési ovezetek az intézményi, jellemzéen szabadon allé beépitési
terliletek, amelyek elsGsorban igazgatasi, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocidlis
rendeltetéseket magukba foglalé éplletek elhelyezésére szolgalnak.

(2) A Vi-2-XI jell épitési dvezetek tertletén elhelyezett éplletekben az aldbbi rendeltetéseket
lehet elhelyezni:

a) laké rendeltetés, egyéb kizard szabaly hianyaban,

b) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocialis rendeltetések,

c) igazgatasi és iroda rendeltetés,

d) kereskedelmi, szolgaltatas, szallas rendeltetés,

e) kulturdlis, kozosségi szérakoztatd rendeltetés és

f) sport rendeltetések.

(3) A szabdlyozasi terven rendeltetés korlatozassal érintett terllet (lakd rendeltetés
elhelyezésének kizarasa) jellel jelolt terlleten lakd rendeltetés nem helyezhet6 el, kivétel a
vagyonvédelmet, mikodtetést szolgdld, éplletenként 1 db lakast.

(4) A Vi-2-XI épitési ovezetekben a rendeltetés korlatozassal érintett terilet (laké rendeltetés
elhelyezésének kizarasa) jeloléssel nem érintett terileteken féldszinten lakd rendeltetés csak a

hatsdkert felé es6 éplletrészekben lehetséges, és csak abban az esetben, ha ezek terepfelszin
felett mért mérete eléri a minimum 12 métert.
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|:| Kézhasznalat céljara dtadhato maganterilete

Epitési telken beliili védéteriilet, kdzmd érintettségl teriilet

Epitési hely / épitési sav

Rendeltetés korlatozassal érintett teriilet

Gyalogos nyomvonal, sétany (meglévé/tervezett)

Kerékparut nyomvonal (meglévé/tervezett)

Ervényes szabalyozasi terv hatara

3.3. abra: Keriileti Epitési Szabalyzata- részlet

Ovezeti elBirdsok és tervezési adatok

Ovezeti adatok Tervezett adatok
Epitési 6vezet: Vi-2-XI-10
Beépités mddja: szabadon allo szabadon allo
Telek helyrajzi szama: 43587/11
Telek teriilet: 13.262,00 m?
Terepszint alatti beépithetGség: max. 60 % 53,30 %
Terepszint feletti beépithetdség: max. 50 % 49,10 %
Zoldfelileti arany: min. 30 % 38,33 %
Altalanos szintterileti mutato: 2,55 2,50
Parkolasi szintterlleti mutato: 1,30 0,92
Epiiletmagassag: min. 6,0 m - max.: 25,00 m 24,40 m
Egyéb kotelezettség: 10 m-es sav kézhaszndlatra

valé megnyitasa
Szintszam: P2+P1+Fszt+9em
Osszes parkoldszam: 433 db
Lakds darabszam: 288 db
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A tervezett beruhazas alapadatai a vonatkozo kerlleti épitési szabdlyzat elirasait teljesitik.

3.4  TERVEZETT BERUHAZAS VOLUMENE, LETESITMENYEI

A tervezett épilet rovid leirdsa

A tervezett beruhdazds a Dunaval parhuzamos tengely(i, a pincei és alagsori szinteken egy
tombként jelenik meg, azonban az emeleti szinteknél mar 3 kilon témbbé valik.

Az igy kialakult tombok alaprajzi mérete eltéré, mert azok az enyhén trapéz alaku telek
beépitési helyének hatarat lekovetik, igy az észak felé haladva egyre nagyobb az épiilet elGkert
része.

3.4.1. dbra: Tervezett beruhdazas latvanyképe a Duna fel6l

A tervezési programot egy foldszint felett 3 tombbe szervezett épliletben valdsitjdk meg. A
tombok magasépiletes kialakitdsara nincs lehet6ség. A harom lakétorony kozti tavolsag
egyenként 30 m, igy az egymasra néz6 lakasok intimitdsat a tavolsaggal biztositjak. A felszinen
az éplletek korbejahatdak lesznek.

Az épilet teljesen terepszint alatt |évé szintje a -P2 pinceszinti parkoldszint. A részben
terepszint alatt 1évé szintje a -P1 alagsori szint, amely szintén parkoldszintként funkciénal. A
gat koronamagassagdig felhozott foldszint, amely lizlet és iroda rendeltetéseknek ad helyet. A
lakdszintek 1-9. emeleten helyezkednek el, mig a tetén tetSterasz létesdil.

A 288 db lakas 9 emeleten lett elhelyezve, 3 témbbe elosztva. Az 1-6. emeleten jellemzGen
kisebb méretl lakasok domindlnak, mig a 7-9. emeleten a lakasok atlagteriilete nagyobba valik
és az alsobb szintekre jellemzd szintmagassag is n6. A harom épllettomb egyforma kialakitasu,
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1 bels6 lépcs6hazzal, 3-3 db butorszallitasra is alkalmas felvondval rendelkeznek, de eltérd
mennyiségl lakast tartalmaznak, az A Iépcséhaz 90 db, a B Iépcs6hdaz 96 db és a C jelli témb
102 db lakast foglal magaban. A lakdsok mindegyikéhez kapcsolddik erkély, a bejaratok
fliggdfolyosos kozleked6bdl érhetbk el, amely fedett atrium felé nyitottak (3.5.2. abra), ezaltal
egy épliletmagas felllvilagitott tér jon létre, amely gravitdcids szell6zéssel van elldtva. A
tetéemeleten csak a kijarati lépcs6haz és a liftel6tér helyiségei jelenek meg, valamint
tet6terasz kert és kisebb medence is épul mindharom tomb tetején.

A lakdsok egy nagyvonalu vertikalis kdzlekedd atriumra szervez8dnek. Ezen atrium az épiilet
vertikalis atszell6ztetését is szolgalja. Az éplilet homlokzatképzése egyszerd, az erkélyek finom
sikbeli hulldamzasa ad mozgalmas megjelenést a homlokzatoknak, amelyet pontonként
elhelyezett zold fellletek is szinesitenek.

fedett atrium tér kézhasznalatra atadott sav tervezett dunaparti sétiny

| S K K |

koz0s hasznalatu tetoterasz és kert

9 szint laké rendeltetés
288 db lakds, dtlagméret: 72m?

gét koronaszintjére emelt féldszint
| iroda és izlet rendeltetés

2 szint teremgardzs részben terepszint alatt

Duna folyammeder

3.4.2. dbra: Nyugat-kelet iranyld metszet

A szabalyozasi terv szerint telekb&l 10 m savot kozhaszndlat szamdra elérhetéen kell
kialakitani, ezt szervesen ugy lehetet megoldani, hogy a tavlati fejlesztési szandék szerinti
kerékpdros és gyalogos sétany térszintjét a gat korona magassdgaban hatdroztdk meg, és
ehhez lett igazitva a foldszinti padldszint is (3.4.2. dbra).

Az éplilet szerkezete vasbeton pillérvazas, monolit vasbeton fodémekkel. A pince és alagsori
szinteken vizzard vasbeton falak hataroljdk a teremgarazs funkcidkat. Az alapozas
mélyalapozas lesz a tartdszerkezeti tervek szerint, valamint az also szinteken épuletdilatacio
is készll. A kitolt6 falak falazott rendszerliek, amelyre kiegészit6 hGszigetelés készil. Az
erkélykonzolok korbe hészigetelt kialakitasuak.
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Hészivattyus rendszer biztositja a mennyezet hités flités héatadd kozegét, a haszndlati
melegviz gazkazannal lesz biztositva. Tovabba a gazkazan alkalmanként rasegit a h6szivattyus
rendszerre. A tetén napelemes rendszer is helyet kap. Részletes gépészeti koncepcid
épliletgépész munkarész szerint.

Tervezési program

A Beruhdzdi tervek szerint, a telken egy 288 lakdsos lakdéplilet épiil. Az éplilet, kialakitasat
tekintetében harom éplilettombre bonthaté. Az éplilettombdk délrdl, északi iranyban A, B,
és C jelet kapnak. A meglévé ipari épliletek, egy épllet kivételével bontdsra keriilnek.

A Beruhdzé ezen projektnél is, mas hasonlé épiileteihez képest, magasabb kévetelményeket
fogalmazott meg, amely az 4tlag lakdsméret novelésben, valamint a beépitendd
anyagmindségekben jelenik meg.

Elvaras, hogy a lehet6 legtobb lakds rendelkezzen dunai panoramaval. A lakdsmix 2 - 3 és 4
szobas lakdsokbdl all. A nagyobb alapteriiletl és szobaszamu lakdsok a fels6bb szintekre
és/vagy a kozvetlen Duna latvanyra pozicionaltak. A lakasosszetétel vegyes, a kisméretd
lakdsok is legaldbb 2 szobasok, mig a legnagyobbak maximum 150 m? alapterilet(iek. A
kozlekedStereknél a nagyvonalu tér beruhdazéi elvaras.

Parkoldszdm tekintetében a nagyméretl lakasokhoz elvart parkolasi tobbletet biztositdsa
kdvetelmény. A lakdsokhoz jél hasznalhatd mélységUl erkélyek csatlakoznak.

Tovabbi beruhazéi elvaras az erkélyek zolditése. A tetén panorama terasz és medence
gazdagitja a lakdk szabadid@s tevékenységét.

A tervezett beruhazas dsszesitett adatai

az ingatlan terilete: 13.262,00 m?

- lakasok szama: 288 db

- parkoldhelyek szama 6sszesen: 207+193+33 =433 db
- Bsszes nettd alapteriilet: 41.964,25 m?

- 6sszes hasznos iroda és Uzlet teriilet 2.497,12 m?

- Bsszes hasznos lakds teriilet: 21.110,91 m? (288 db)

- erkélyek és teraszok teriilete 9.268,48 m?

- ©sszes hasznos tarold teriilet: 1382,67 m?

- teremgardzs terulet: 11.540,60 m?
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Parkoldmérleg

Sziikséges parkoldhelyek lakdsok utan 1 db / lakas (OTEK szerint): 288 db
Sziikséges parkoldhelyek lizletterek utan
100 m2-ig 1 db 10 m2-ként e felett 1 db 20 m? -ként (HESZ szerint): 134 db
dsszesen: 422 db

Tervezett parkoldallasok

P2 szint pince (179 db normal + 28 db csdkkentet) 207 db
P1 szint alagsor (176 db normal + 17 db csokkentet) 193 db
Felszini szabadtéri: 33db
dsszesen: 433 db > 422 MF!

Kerékpar mérleg

Sziikséges kerékpar mennyiség lakasok utan 1 db / lakas (OTEK szerint): 288 db

Sziikséges kerékpar mennyiség lzletterek utdn (OTEK szerint)

Az 4rusité tér minden megkezdett 150 m? alapteriilete utdn 2 db: 36 db 134 db
Osszesen: 324 db

Tervezett kerékpar tarolas:

Lakossagi taroldkban 288 db
Szabadtéri (Uzletek szamara) 36db
Osszesen: 324 db

A tervezett beruhdzds helyszinrajza, foldszinti, -P1 és -P2 pinceszinti tervrajzai (4 db) a
3.4. mellékletben taldlhatok.

3.5  KAPCSOLODO LETESITMENYEK, MUVELETEK

A tervezett lakdépiilet egyiittes kapcsolddo kiszolgald létesitményei:

- telken bellli kozlekedési létesitmények,

kozm halozatok,

zoldfelleti rendszer,

pihend és jatszéhelyek kialakitasa.

A bels6 kozlekedési létesitmények

A bels6 kozlekedési létesitmények kdzzé az ingatlanon beliili jardak, gyalogos kozlekeddk,
tovabba a lépcs6hazak, liftek tartoznak. Az épllettémbok alatt két szinten és a felszinen
433 db gépkocsi parkolasara alakitanak ki parkoléhelyet.
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KézmUivek

A tervezett épliletek vizigényét és a keletkez6 szennyvizelvezetés igényét a FGvarosi
kézmliszolgaltatdval kdotend6 szerz6dések alapjan tervezik biztositani. Jelen tervszinten az
egyeztetések folynak a sziikséges kozmlifejlesztésekrdl.

Zoldfellleti rendszer

A tervezési teriilet nem kerill teljes egészében beépitésre. Igy zoldfelliletet nem csak a
nagyméretd teraszok, ill. tetGteraszok jelentik majd, hanem az épilettombok kdzott és a
foldszint felett kialakitott parkositott zoldfellletek is.

3.5.1. dbra: Helyszinrajz- foldszint és elsé emelet
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3.5.2. dbra: A Duna part latvanya és az éplleten beliil tervezett aula

3.6 ATELEPITES ES MUKODES MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTIJA, IDOTARTAMA

A Megbizd tajékoztatasa szerint a tervezett |étesitmény megvaldsitdsa 24-36 hénapot vesz
igénybe, ebbdl kb. 12 hénap a kiviteli munkat és kb. 12 hénap a belsé szerelési munkat jelenet.
Az ingatlan jelenleg liresen all rajta épllet nem taladlhaté.

A tervezett beruhdzas miikodésének varhatd id6tartama a kertlet teriletfejlesztési terveinek
megfelel6en tobb évtizedre tehetd, varhatdan 50 év.

Az el6készits- és épitési munkalatok varhatd Gtemezése

- épitési engedélyezési tervek: 2024. IV. név

- mélyépitési munkak inditdsa: 2025. I. név

- magasépitési munkak inditasa: 2026. lI-lll. név
- zoldfellletek kialakitasa: 2027. év Ill. név

A |étesitmény megnyitasat, ill. hasznalatbavételét 2027. §szére tervezik.
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4. TERVEZETT TECHNOLOGIAK BEMUTATASA
4.1  EPULETGEPESZETI RENDSZEREK ISMERTETESE

e F(ités-h(ités-szell6zés

Tervez6i koncepcid szerint, a tervezett épliletben az aldbbi f6 gépészeti berendezések,
hdszivattyuk, kazdnok, légkezel6k, ventilatorok telepitése varhaté.

Mennyisége

Kategéria Megnevezés (db) Kapacitasa Gyarté
Lakasok flités
12 x 85 kW
Lakasok hiités
. , 12 x 80 kW
Hdszivattyuk AM260AXVAGH/EU 19 Uzletek/Irodak fités Samsung
7 x 85 kW
Uzletek/Iroddak hiités
7 x 66 kW
Kazanok flitési teljesitmény:
Quinta ACE 115 9 9 x 105kW Remeha
AIR1 XH7000 3 6000m3/h; 500Pa Helios
KWL250W 3 200m3/h; 200Pa Helios
LégkezelS berendezések AIR1 XH4500 2 4000m3/h; 500Pa Helios
(Uzletek, irodak) AIR1 XH1400 1 1500m3/h; 250Pa Helios
AIR1 XH5500 1 5400m3/h; 450Pa Helios
AIR1 XC2200 3 2350m3/h; 300Pa Helios
Konyhai elszivé 292 i
Légelszivas (Vizes (Lakasok + Irodak) 200m3/h, 100Pa
helyiségek/lakasok) Vizesblokk elszivo .
ELS VN60 679 60m3/h, 200Pa Helios
Mélygarazsok CO elszivasa
- elszivo ventilatok BVHA 6 12.000m3/h, 600Pa Air Technik
- JET ventilatorok AJU 315 22 2.500m3/h, 150Pa Air Technik
-1P szinti hulladéktaroldk
elszivasa RR 160 3 500m3/h, 200Pa Helios

Fltés-h(ités

A tervezett lakdépiilet A, B és C épliletének egymastdl fliggetlen gépészeti rendszereket

terveztek. Az egyes éplletek flitési és h(itési energia ellatasara osztott rendszerd, leveg6-viz

hészivattyus rendszert terveztek. Kilon hdszivattyus rendszer épiil a lakasok ellatdsra és

kilén rendszer épul a foldszinti Gzletek/irodak ellatasara. A flitési hiitési energia ellatasara
osszesen 19 db SAMSUNG AM260AXVAGH/EU osztott leveg6-viz hszivattyus berendezést
terveziink. Az eredd hdszivattyus flitési teljesitmény névleges értéke 1615kW, a hiitési
teljesitmény névleges értéke 1422kW.

Az épiletek HMV ellatasanak energia igényeit pedig éplletenként egy-egy kondenzacids

hékdzpont fogja biztositani, amelyek egyben f(itésrasegitésre is szolgalhatnak. Epiiletenként
3-3 darab Remeha Quinta Ace 115 tipusu kazan tervezett. Eredd kazanteljesitmény 945kW.
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Az éplletek tetején kialakitott, oldalrdl lehatarolt, atszell6ztetett, és hangcsillapitott kiiltéri
géphazak teriiletén lesznek elhelyezve a kiltéri egységek. A kiiltéri egységek a szabadban a
tetén keriilnek elhelyezésre akusztikus fal mogott. A kiltéri géphazak kozvetlen
szomszédsagaban, egy zart tetGszinti gépészeti térben lesznek elhelyezve a beltéri egységek.
A fentieknek megfelel6en kilon h@szivattyds rendszert kapnak a lakdsok és kilon rendszert
kapnak az lzletek/irodak.

A lakasok hdészivattyus rendszere +35°C; r.h. 45%-o0s kiilsé6 |égallapotra lett méretezve, +25%-
os tartalék figyelembevételével. H6leadd rendszerként feliletf(ités-h(tés lett figyelembe
véve, nydron 16°C-os el6remendvel, télen 40°C-os eléremendvel. A hészivattyds rendszert
80 kW-os hditési teljesitménnyel bird, osztott kiviteli Samsung tipusd leveg6-viz
hdszivattyukkal terveztek. A fenti +25%-os tartalék figyelembevételével épiletenként, a
lakasok részére 4x80kW hdszivattyu lett tervezve.

A hészivattyak -13°C; r.h 90%-os kils6 méretezési légdllapot mellett, gépenként 85kW
teljesitmény leadasara képesek. Azaz a lakasok ellatdsra épliletenként 4x85kW hészivattyus
flitési teljesitmény all rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy a teljes év soran h@szivattyus
Uzemben tud mikddni az épllet. Mdsodlagos flités nem sziikséges.

Lakasokat ellatd hészivattyus rendszerek teljesitménye

- Aépilet 4gép fiités: 4 x 85kW = 340kW  hiités: 4 x 80 kW = 320kW
- Bépilet  4gép flités: 4 x 85kW = 340kW  hiités: 4 x 80 kW = 320kW
- C épllet 4 gép flités: 4 x 85kW = 340kW hités: 4 x 80 kW = 320kW

Az lizletek irodak hészivattyus rendszere nydron +35°C; r.h. 45%-0s, télen -13°C; r.h 90%-0s
kiils6 légdllapotra lett méretezve. H6leaddként fan-coilok és szell6z6gépek lettek figyelembe
véve, nydron 7/12°C héfoklépcsdvel, télen 45/40°C héfoképcesdvel.

Hészivattyuként a lakdsoknadl tervezett gépet tervezzik, de az eltéré méretezési paraméterek
miatt gépenként 66kW h(itéssel és 80kW flitéssel lehet szamolni. Végeredményben az A és a
C épulet 2-2 darab 66/80kW-os gépet kap, a B épulet pedig 3db 66/80kW-o0s gépet kap.

Uzleteket/iroddkat elldtd hdszivattyls rendszerek teljesitménye

- A éplilet 2 gép flités: 2 x 80kW = 160kW h(ités: 2 x 66 kW = 132kW
- B épiilet 3gép flités: 3 x 80kW = 240kwW h(ités: 3 x 66 kW = 198kW
- C éplilet 2 gép flités: 2 x 80kW = 160kW h(ités: 2 x 66 kW = 133kW

Epiletenként, a tettéri gépészeti térbdl két vizes kdzegli csépar indul a -2 szinti h6kdzpont
felé. Az egyik csGpar a lakasokat latja el, a masik cs6par az Uzleteket és irodakat latja el. A -2
szinti h6koézpontban kerilnek a rendszerek hidraulikus levalasztoi, és az elosztd haldzatok
kdzponti szivattyui. Es itt kerlilnek elhelyezésre az adott épiiletet ellaté HMV taroldk is.
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A lakasok hészivattyus rendszere két kort kap, az egyik kor a lakdsokat latja el, a masik kor az
aula temperadlo flitését biztositja. Az izleteket és iroddkat ellaté hészivattyds rendszeren egy
kor tervezett.

A lakdsok rendszere épiletenként két felszalléval épil és a szintenként torténd elosztas a
korfolyosdk mennyezetén torténik. Az aula terek flitése éplletenként egy-egy korrel, a -1 szint
fel6l lesz. Az Uzletek/irodak kétcsoves haldzatat -1 szint mennyezetén osztjdk el és
egységenként egy-egy feldllast alakitanak ki a foldszint felé.

A héleadd rendszer a lakdsokban aktiv betonos mennyezeti felliletfltési-h(tési rendszerrel
épul. Lakasonként sajat vezérl6rendszerrel, helyiségenként szobatermosztattal.
Mennyezeth(itési rendszerek jellemzé problémadja magas paratartalom esetén torténd
teljesitménycsdkkenés, vagy teljes leallds. Ennek elkeriilése végett a lakdsalapteriiletnek
megfelel6en, mennyezeth(tési rendszerre kdtott paramantesitd készilékeket terveztek be.

Az aula terekben temperalo flités tervezett.

Az Uzletek/iroddk héleadd rendszerének kialakitdsa a majdani bérl6 feladata. Az
Uzletek/irodak flitésére és h(itésére fan-coilos rendszerek javasoltak.

e Szell6zés

A tervezett lakdéplilet teriiletén szdmos kilonalld, vagy részben egymdssal Osszefliggé

77 _ 7 77 _ 7

szell6z6rendszer éplil. A tervezett szell6z6rendszerek az alabbiak:

e Lakasok szellGzése:

lakéhelyiségek, lakasok természetes szell6zése

lakdsok vizesblokkjainak gépi szell6zése

lakdsok konyainak gépi szell6zése

lakasok opcionalis hévisszanyerds szell6zése
e Bérlemények szell6zése

- foldszinti Gzletek/irodak szell6zése
e Tarsashazi kozos szell6z6rendszerek

- mélygarazs CO elszivd rendszere

- a-1szinti hulladéktaroldk szell6zése

- pinceszinti taroldk szell§zése

- aula gravitaciods szell6zése

e Tlzvédelmi szell6z6rendszerek, h6 és fustelvezetés

- tulnyomasos flistmentes lépcs6hazak
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- pinceszinti hé és flistelvezetés
- aula hé és flstelvezetés

Lakasok szell6zése

A lakdsok vizes helyiségei és konyhdi gépi elszivé rendszereket kapnak. A megfelel6
levegbutanpdtlas végett, az érvényben lévé EKM rendelettel dsszhangban, a lakészobak
hygroszabalyozasu résszell6z6ket kapnak.

A lakasok vizesblokkjai jellemz&en egymas felett helyezkednek el, igy ezeken a terileteken
egy-egy felszalldo szell6z6 strang épil. Vizesblokkonként egy-egy beépitett visszacsapd
szelepes elszivd kisventilatort helyeziink el.

A lakasok konyhai jellemzéen egymas felett helyezkednek el, igy ezeken a teriileteken egy-egy
felszalld szell6z6 strang éplil. Lakasonként egy-egy zsirfogdval és visszacsapd szeleppel ellatott
paraelszivé kothetd a strangokra.

A fels6 harom lakdszint részére opciondlisan beépithet, decentralizalt hdGvisszanyerGs
szell6zés tervezett.

Foldszinti Uzletek/irodak szell6zése

A foldszinti bérlemények részére egy-egy tdvozdlevegd csatlakozast, egy-egy vizesblokk
csatlakozast biztositanak, ezen fellil a kisebb irodak részére konyhai csatlakozast is
biztositanak. A bérlemények frisslevegbellatasara résszell6z6k elhelyezését terveztek, vagy
homlokzati frisslevegé zsalukat. A gépészeti csatlakozasok ugy lesznek el6készitve, hogy a

majdani tulajdonos / bérl6 — a mai elGirasoknak megfeleld gépi szell6zést telepithessen.

K6z0s szell6z6rendszerek

A -1 és -2 szinti mélygarazs gépi elszivast kap, 6 darab 12.000m3/h légszallitasu ventilatorral.
Epiiletenként és szintenként egy-egy elszivé ventilator tervezett. A mélygarazsokbdl elszivott
tdvozé levegbt az épiilet tetején vezetik ki. A mélygarazsok légpdtlasa a hé és fiistelvezetd
rendszer aknain keresztil biztositott. A mélygardazsok mennyezetén 22 db JET ventilator
tervezett, amelyek feladata, hogy a szennyezett leveg6t a 6 db elszivo ventildtorhoz tereljék.

A -1 szinti hulladéktaroldk teriiletén mesterséges Uton 10...15x légcserét biztositunk. Tavozd
levegé kidobas a tetd felett torténik.

Az aula atszell6zését nyari id6szakban az aula részére tervezett hé és flistelvezet6 zsaluk
nyitasaval biztositjuk. Nyari esetben éjszaka atszell6ztetjiik a teret, és felsé bevilagitét pedig
arnyékoljuk. igy biztositunk megfelel6 klimat az auldnak.
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Tlzvédelmi szell6z6rendszerek

A -1 és -2 szinti mélygarazsok teriletén gépi hé és fiistelvezetés tervezett. Az épliletenként
tervezett lépcs6hazak tulnyomasos fiustmentes |épcs6hazként éplilnek. Az aula h6 és
flstelvezetése gravitacids uton megoldott.

Foldgazellatas

A telek jelenleg gazbekotéssel nem rendelkezik. A telekhez legkdzelebb |évs, kozterileten
haladé gdazvezeték a telek déli oldalan 1év6, dr. Papp Elemér utcai NA150/KPE,
nagykozépnyomadsu gazvezeték. Ez a vezeték 65 m kozterileti vezetékfektetéssel érheté el.

A tervezett tarsashaz harom éplletében egy-egy kazdnhdazat terveztek. A kazanhazak a -P1
szintjen kerlilnek elhelyezésre, kazanhazanként 3-3 darab Remeha QUINTA ACE 115 tipusu
105 kW-os kondenzéacids gdzkazannal épillnek. A kazanhazak elsédleges feladata a
létesitmény hasznalati melegviz igényeinek ellatdsa. Masodlagos feleadatuk a flitési
energiaellatas, abban az esetben, ha a f(itést biztositd hészivattyus rendszer valamilyen okbdl
kifolydlag nem (izemelne, vagy gazdasagtalan lenne az Gizemeltetése.

Tervezbi koncepcionk szerint, a telek bekotését a dr. Papp Elemér utcai, nagykézépnyomadsu
vezeték fel6l biztositjak 65 m kozterileti vezetékfektetéssel. A telekhataron egy 6bar/0,03bar-
os nyomascsokkenté keriil elhelyezésre. A nyomdscsokkent6t kovet6en, a méretlen vezeték
az épllet nyugati oldalan tervezett belsé Ut alatt halad, majd az A éplilet magassagaban beall
az A éplilet -2 pinceszintjére, ill. egy kovetkezd bekotéssel bedll a B éplilet -2 pinceszintjére.
Az északi oldalon 1évé gépkocsi rdmpa és a megmaradd miemlék épilet miatt a C éplletet —
az épiilet ezen oldaldn — az udvartéren keresztiil nem lehet megkédzeliteni. igy a C épiilet
gazellatasat -1 szinten keresztil biztositjak.

Foldgaz igények:

Eredd foldgazigény 101,7 m3/h 105 000 m3/év
A jelli épulet ered6 foldgazigénye 33,9 m3/h 35000 m3/év
B jel(i épulet ered6 foldgazigénye 33,9 m3/h 35000 m3/év
Cjell épllet eredé foldgazigénye 33,9 m3/h 35000 m3/év

4.2 Vizellatas, szennyviz- és csapadékviz elvezetés
Vizellatas

A telek vizellatas oldalon egy meglévé D50 méret(i 14m hosszu, KPE anyagu vizbekotéssel
rendelkezik, a Dr. Papp Elemér utcai oldalon. A D50 ledagazé vezetéket egy 65m hosszu
ismeretlen anyagu D80 vezeték taplalja meg, ami pedig a Dr. Papp Elemér utcai D150 KPE viz
gerincvezetékre csatlakozik. A telekhataron meglévé vizmérd akna taldlhaté.

Szamitott éves hasznalati vizigény: cca. 46.003 m3/év
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Szamitott napi atlag hasznalati vizfogyasztas (éves fogyasztasbdl napi atlagra szamolva)
cca. 126,03 m3/nap

Mértékadd haszndlati vizfogyasztas (csapold egyenértékek alapjan):
cca. 6,7 liter/s

Kulsé oltdviz igény: 3.600 liter/perc (60 liter/s)
Belsé fali tlizcsaphaldzat: 300 liter/perc (5 liter/s)

A tliziviz ellatas a telekhatari aknatdél induld tlzi vizvezetéken at, telken beldli tlizcsapok altal
lesz biztositva. A belséfali tlizcsapok részére épiiletenként egy-egy tizi viz bekotés tervezett,
éplletenként nyomasfokozéval.

Szennyvizelvezetés

Az e-kozm( rendszer térképi adatai szerint a telek nem rendelkezik se szennyviz
csatlakozassal, se csapadékviz csatlakozassal. A telekhez legk6zelebb esé kozterileti szennyviz
elvezetési lehet6ség a Hunyadi Janos Uton talalhaté. A Hunyadi Jdnos ut — Budapestrél kifelé
haladé oldaldan — egy D800 méretd, beton anyagu, gravitacids szennyviz csatorna taladlhato.

Tervezdi koncepcié szerint, a targyi 43587/11 Hrsz-U telek szennyvizeit a szomszédos,
43587/17 Hrsz-u telken keresztll vezetnék el. A szennyvizelvezetés igy megoldhaté gravitacios
Uton, a /17-es telken keresztll 179 m csatorna épiil, kozterlleten pedig 27 m.

A késébbi, Il. Gtemben tervezett 324 lakasos tarsashaz szintén ezen keresztil kaphatna majd
szennyviz csatlakozast.

A tervezett éplletben a foldszinti és foldszint folotti szennyvizeket, éplileten bellli gravitaciés
csatornahdldzat gydijti 6ssze. A -P1 és -P2 szinteken keletkezd szennyvizek dtemel6 szivattyu
segitségével csatlakoznak az épllet gravitacids szennyviz hdldézatara. A mélygardzsok
csurgalékvizei homok- és olajfogd mitargyon keresztiil csatlakoznak az gravitaciés szennyviz
halézatara.

Szamitott éves szennyvizterhelés cca. 41.125 m3/év

Szamitott napi atlag szennyviz terhelés (éves fogyasztasbdl napi dtlagra szdmolva)
cca. 112,7 m3/nap

Mértékado szennyviz terhelés (nyel6 egyenértékek alapjan):  cca. 24,7 liter/s

Csapadékviz elvezetés

Az e-kozm rendszer térképi adatai szerint a telek nem rendelkezik csapadékviz csatlakozassal
sem. A telekhez legkdzelebb esé kozterileti csapadékviz elvezetési lehetGség a telek déli
oldaldn 1évG, dr. Papp Elemér utcdban talalhatd. A térképi adatok szerint egy gravitdcios
rendszer(, 40/60 T keresztmetszet(, beton csapadékviz csatorna halad, egészen a Dundig. A
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gat Duna feldli oldalan egy zsilippel, és a varos fel6li oldalon pedig egy atemelével. A beton
csatorna lathatdan a kérnyék csapadékvizeit viszi a Dunaba.

Tervezdi koncepcionk szerint, a tervezésben érintett 43587/11 Hrsz.-U telek csapadékvizeit —
a szolgaltatdi elGirdsok szerint — késleltetd tarozon keresztiil, a telek déli oldalan haladé 40/60
T, beton elvezet6be vezetnék. Amennyiben méd van r3, akkor a 8765110 szamu akndra
lehetne racsatlakozni. igy a kdzteriileten tervezett csapadékviz bekdtd hossza 19 m.

Az ingatlan terlletén, a tet6fellileteken, burkolt fellileteken, és zold fellleteken Osszegy(ild
csapadékvizeket részben az utcai, csapadékviz csatornahdlézatba vezetik, részben pedig a
telken belil szikkasztjak.

Az éplilettombok koriil tobb csapadékviz csatlakozas épil, amelyeket gravitacids csapadékviz
elvezetd hadldzaton keresztiil gy(jtik Ossze. A csapadékviz hdlézatba kotott burkolati
fellleteken Osszegy(il6 csapadékvizek szintén az épllettombok koéril tervezett gravitacios
halézatra csatlakoznak. Az Osszegyljtott csapadékvizeket, késlelteté tdroldkon keresztil
vezetik a telekhatdri csatlakozdsi pontig, ahonnan az utcai egyesitett haldzat felé csatlakoznak.
A szabadtéri parkoldok terlletén 06sszegyll6 csapadékvizeket helyi asvanyolajfogd
mdtargyakon (Barczy) keresztiil vezetjik a csapadékviz késleltets taroldkba.

A telken belll a szennyviz és csapadékviz halézatok egymastdl fliggetlenek, szétvalasztott
rendszerben csatlakoznak a kézm( halézathoz.

A csapadékviz késlelteté taroldk mérete a Szolgaltatéd altal befogadhatd csapadékviz
mennyiség alapjan kalkulalhaté.

A zoldfellletekre hullé csapadékvizet maga a névényekkel belltetett természetes talajréteg
megfelel6en elnyeli.

Csapadékviz elvezetésre vonatkozd adatok

Ingatlan nagysdaga 13.262 m2

Ingatlan meglévé fedettsége (~80%) 10.610 m2

Ingatlan tervezett fedettsége (~72%) 9.575 m2

épitész terv szerinti ,teljes értékl” (!) zoldfelilet: 3.687 m2

épitész terv szerinti fennmarado teriletek (tet6k, zoldtetdk, jardak, utak) 9575 m2
Telekrdl elvezetendd csapadékviz mértékado terhelése (274 liter/s, ha) 156,1 liter/s

(Ez a szam nem veszi figyelembe a késleltet6 tarolokat!

A késlelteté taroldk mérete a Szolgaltatdi nyilatkozat fliggvényében lesznek
méretezve.)
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4.3  EGYEB KOZMUVEK

Elektromos haldzat

A tervezett épiilet energiaellatasa az Aramszolgaltatéi haldzatrdl lesz biztositva.

Csatlakozasi pont (ok): Epiiletenként kiilén csatlakozas az Arasztd Uti kozteriiletre tervezve,
konkrét kialakitdsa az aramszolgaltatdi egyeztetések utan alakul ki.

Csatlakoz6é f6elosztd berendezés(ek) épiletenként a -P1 szintre tervezett kilonalld
elektromos helyiségben lesznek elhelyezve. A kozosségi, valamint az épliletgépészeti és
tlizvédelmi fogyaszték mérései az elektromos helyiségbe, vagy kozosségi teriletre (folyoso,
kozlekedd, stb.) keriilnek. A lakasok fogyasztdsmérései szintenként csoportosan, a kdzosségi
terlileteken (folyoso, kozlekedd, stb.) kialakitott elektromos fiilkékbe keriilnek, konkrét
kialakitdsuk az aramszolgdltatéi egyeztetések utan alakul ki.

A rendelkezésre 3allé informacidk alapjan a tervezési teriileten halézat fejlesztésekre lesz
sziikség (el6re lathatdlag 1 db Uj trafé és ahhoz tartozd kozépfesziltségl haldzat kerdl
kiépitésre az Arasztd Ut mellett).

Hirkozlési halozatok

A tervezési teriileten jelenleg valamennyi vezeték nélkili tav- és hirkozlési szolgaltatd - T-
Mobile, Telenor, Vodafone - megfelel6 vételi lehet&séget tud biztositani.

4.4  TERVEZETT TEVEKENYSEGEK

A lakdépuletben elsédlegesen csak lakasok lesznek, de tovabbi diszponibilis 1étesitmények
(irodak, Gzletek) létesitése is tervezett. A lakdépiilet egylittes lizemeltetésével kapcsolatos,
kornyezeti hatdssal biré f6bb tevékenységek:

- gépészeti berendezések (flités-hltés, szell6zés) Gizemeltetése,
- szallitas, kozlekedés, parkolas,

- hulladékgydijtés, takaritas,

- épllet-karbantartas,

- technoldgiai-, kommundlis szennyvizek és csapadékvizek elvezetése.

5. TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK
5.1  JAVASLATOK A LEGSZENNYEZODES CSOKKENTESERE

Az épitkezés kivitelezése soran varhato jelentésebb porterhelés, melyet csokkenteni kell, pl.

nedvesitéssel, a fellletek pormentesitésével. A szallitdssal jaré porterhelést a szdllitd
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jarmdvek takarasaval is lehet csokkenteni. A munkagépek, és a szallitd jarmlvek muszaki
allapotanak kifogastalannak kell lenniiik, gy motorikusan, mint felépitményileg. A hatarolé
kozutakat lehetGség szerint meg kell évni a porterhelést6l, a poros munkahelyek
elhataroldsdval, szlikség szerint az Uttest gyakori mosdsdval, takaritdsaval. A szallitasi
utvonalakat lehetGség szerint lakoteruletek elkeriilésével kell kijeldlni.

Uzembe helyezést kévetSen valamennyi pontforrds légszennyez8anyag kibocsatdsat

akkreditalt mérészervezettel kell bevizsgaltatni a tényleges emisszidk megallapitasara.

Javasolt az épilettombok, ill. belsé utak mentén fak, bokrok, védé noévényzet telepitése.
Uzemelés soran a belsd utakat, a haztdémbok el6tti jarda szakaszt pormentesen kell tartani.

5.2  JAVASLATOK A FOLDTANI KOZEG ES A TALAJ, VALAMINT A VIZEK LEHETSEGES
SZENNYEZESENEK CSOKKENTESERE, ILL. ELHARITASARA

A vizsgdlt teriileten a Geotechnikai és hidrogeoldgiai szakért8i vélemény szerint! legaldbb
2-3 m vastag, lokalisan akdr 3 métert is meghaladd, vegyes Osszetétell (salakos, épitési
tormelékes, kézettormelékes, homokos) feltdltés talalhatd, mely az alapozasi munkak soran
kiemelésre keriil. Az alapozasi munkdlatok sordn kitermelt szennyezett fold (feltoltés)
kdrnyezetvédelmi mivezetés mellett keril elszallitasra az ingatlanrél. Analitikai vizsgalatok
birtokaban kell gondoskodni az elhelyezésérél. Amennyiben a szennyezettség mértéke nem
éri el a,B” szennyezettségi hatarértéket a terileten maradhat és feltoltésre hasznalhato.

Az alapozasi, kozm(fektetési munkdlatok soran a talaj és a talajon keresztil talajviz is esetleg
szennyez8dhet. Ennek elkeriilésére érdekében a foldmunkagépek és az épitési eszkdzok
mUszaki és kornyezetvédelmi vonatkozasu kivalasztasa, és ellenbrzése fokozott figyelemmel
kell, hogy torténjen.

Az épitkezés soran az esetleges balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmlvek meghibasodasbdl szarmazé ken6-és Gizemanyagok talajra kertilése esetén az elfolyt
szennyezGanyagokat az atitatott kdzeggel (talaj) egyitt haladéktalanul zart tarolé edénybe
Ossze kell gyijteni és a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsai szerint kell kezelni.

Az épités soran keletkez6 veszélyes hulladékot a vonatkozé 225/2015. (VII. 7.) Korm.
rendeletnek megfelelSen szigetelt, zart helyen kell gy(jteni.

Az épitési terlleten a humuszos termdétalaj nem taldlhatd, igy annak letermelésérdl, ill.
atmeneti deponalasarél nem kell gondoskodni. Ennek megfelel6éen Humuszgazdalkodasi
tervet nem kell készittetni Az épitkezés soran keletkez6 kommundlis szennyvizeket zart tarold
egységekben kell gydjteni, és el kell szallittatni a szennyviz-csatornahdlézatra vald rakotés
kiéplléséig.

1 Készitette: Trischler Hungaria Geotechnikai és Kérnyezetvédelmi Mérndki Tandcsadé Kft. 2023. december
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A tet6fellletek valamint a sétanyok és jardak felliletérsl O6sszegylijtott nem szennyezett
csapadékvizek az FCSM Zrt. altal el6irt médon és intenzitassal engedhet6 a kozcsatorna
halézatba.

Az lizemelés soran a betervezett vizvédelmi berendezésekkel (olaj- és homokfogd mlitargy,
étterem esetén zsirfogd mltargy is) valamint ezek rendszeres ellenérzésével, karbantartdsaval
és szlikség szerinti cseréjével a csatornahdldzat védelme biztosithato.

5.3  JAVASLATOK Az ELOVILAGOT ERO LEHETSEGES SZENNYEZESEKET ES
KAROSITASOKAT CSOKKENTESERE, ILL. ELHARITASARA

A tervezett beruhdzas létesitése az elvégzett vizsgdlatok alapjan nem érint természetvédelmi
szempontbdl értékes terileteket, de a mesterséges zoldfeliiletek védelme is fontos feladat.
Az élGvilagot éré kdros hatdsok elkertlése, ill. mérséklése érdekében az alabbi intézkedések
megtétele indokolt.

- A kivitelezés id6tartama alatt javasolt a kornyez6 teriletekre gyakorolt kedvezGtlen
hatdsok (por-, zajszennyezés, optikai zavaras, stb.) csokkentésére az épitési teriletet
lehatdrolo takaré falak épitése, tovabba pormentesit6 ontozés alkalmazasa célszerd.

- Aburkolt fellletek kialakitdsanal el6nyben kell részesiteni a vizatereszts rétegrenddel
megépithet6 burkolatokat (pl.: térkd).

- A novénytelepités soran kerilni kell a természetvédelmi szempontbdl nem kivanatos
invaziv fajok Ultetését (pl.: akdc, jegenye, balvanyfa, stb.). Javasolt a KESZ szerinti
fasitas létrehozasa. A kiépitett zoldfelliletek rendszeres nyirdsat, gyomosodds
megakadalyozasat, a fasitott terlleteken esetlegesen kipusztult egyedek pdtlasat
biztositani kell.

- Az épitményben, ill. a fasitott teriileteken esetlegesen megtelepedd védett fészkel6
madarfajok (pl. hazi rozsdafarku, barazdabillegets stb.) védelmét biztositani kell.

5.4  JAVASLATOK A TAJ ES AZ EPITETT KORNYEZETET ERO LEHETSEGES KAROSITASOK
CSOKKENTESERE, ILL. ELHARITASARA

A tervezett beruhazas mind épitési, mind lGzemelési stadiumaban jelent6s hatast gyakorol a
tajképre. Ez a hatas els6sorban a kdzvetlen hatasteriileten lesz érezhetd, ahol a zoldfelilet
helyén beépitett terilet jelenik meg. A negativ tajképi hatdsok mérséklése érdekében az
aldbbi javaslatok betartasa célszerd.

- Az épitkezés soran a felvonulasi utvonalak védelmérdl gondoskodni kell (rendszeres
tisztitds, mUiszaki allapot megdvasa, ellendrzése, stb.).

- A tervezési terileten a zoldfelUleteket (parkositds) igényesen kell kialakitani,
novényzetiknek zajfogd, pormegkoté és takard szerepén kivil esztétikus
l[atvanyelemként kell megjelennie a kérnyezetben.
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- A belsé zoldfeliiletek novénytelepitésénél honos fajokat, esetleg azok kertészeti
valtozatait kell telepiteni.

5.5  JAVASLATOK AZ EPITES IDEJEN A ZAJ- ES REZGES OKOZTA LEHETSEGES
KAROSITASOK CSOKKENTESERE, ILL. ELHARITASARA

Az épitkezésre az engedélyezési terv szintjén, az organizacids terv ismeretében kell
kornyezetvédelmi tervet késziteni, a kedvezétlen hatdsok minimalis értéken tartdsa, ill. a
hatdrértékek betartasa érdekében. Az anyagszdllitds megfelel6 szervezésével és
Utvonalvdlasztassal, valamint az éjszakai szallitds és éjszakai épités elkerilésével kell
biztositani a zajndvekedés minimalizaldsat. Az épitési engedélyezési terv kornyezetvédelmi
munkarészének mellékleteként zajvédelmi tervet kell majd késziteni.

A kivitelezési munkak sordn célszerlien zajszegény (alacsony zajkibocsatdsu), ill. a zajvédé
burkolattal ellatott, Lam(10 m) < 80 dB kompresszor, kézetfurd, munkagép és szallitéeszkoz
alkalmazandoé.

A javasolt hangszigetelési és zajcsokkentési megoldasokat kiviteli tervszinten kell
meghatdrozni, igy lesz biztosithatd, hogy a tervezett épilet helyiségeiben teljesiljenek a
szabvany kdvetelmények, valamint a kdrnyezetben a zajkibocsatasi hatarértékek betartasa.

A tervezett épliletben rezgésforrasként az épiilet gépészeti berendezései jelennek meg. A
gépészeti berendezések rezgésterhelése a vasbeton szerkezetben gyakorlatilag akadalytalanul
terjed, ezért nagy gondot kell forditani a géphdzak, gardzsok és az ezekhez tartozd
épliletgépészeti rendszer megfelel6 rezgésszigetelésre. A belsé rezgésterhelés csak a
forrasokndl oldhaté meg hatdsosan, ezért a kiviteli terveket a rezgésszigetelés kdvetelményeit
maradéktalanul kielégit6 médon kell elkésziteni.

5.6  JAVASLATOK A HULLADEKGAZDALKODASRA

Az épités idGszakdban a hulladékokat az anyagi minGségétsl fliggben, fajtanként
elkilonitetten kell gydjteni és elszallitasukrél jogosultsaggal biré szakcég bevonasaval kell
gondoskodni. A mennyiségeket az épitési napléban folyamatosan jegyezni kell.

A keletkez6 hulladékok jellemzGinek, tipusanak megfelelé hulladékgylijt6 edényzetek, a
hulladék varhaté mennyiségének megfelel6 szamban torténé beszerzése és elhelyezése
sziikséges a kozponti kukataroldba.

Fel kell késziilni a keletkez6 hulladékok szelektiv gy(jtésére, ehhez azonban mar a tervezés
soran kell6 helyet kell biztositani a megfelel§ darabszamu kuka elhelyezésére.

Nyilt téren is kell6 szamu hulladékgyljté edényzet elhelyezése javasolt, melyek sziikség
szerinti rendszeres Uritésérdl, ill. a kozlekedési utak és jardak rendszeres takaritdsardl is
gondoskodni kell.
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Az (zemelés soran az olajfogd-homokfogd miutargyak és zsirfogd miutargy rendszeres
karbantartdsa szikséges, a keletkezé veszélyes hulladékokat szerz6dés keretében a
karbantarté szakcéggel kell elszallittatni.

ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

Az elGzetes vizsgdlat sordn alkalmazott moddszereket, azok korlatait és alkalmazasanak

korilményeit; az el6rejelzések érvényességi hatarait (valdszinliségét); a hatdsok és vizsgalati

eredmények értékelésénél felmerilt, a tudomanyos ismeretekben |évé hianyossagokat és

bizonytalansagokat - ha ilyen felmerilt - minden esetben kilon ismertetjlik.

A dokumentaciéban bemutatott, a tervezett létesitményre vonatkozé valamennyi adat és

informacid a Beruhdazé tervezGinek adatszolgaltatasa:

Budapest Févaros XI. Keriileti Onkormanyzat Képvisels-testiiletének 16/2018. (VI. 6.)
onkormanyzati rendelete - a Budapest XI. kerilet, Galvani it — Andor utca - Solt utca —
Kondorosi ut — Safrany utca — vasutvonal - kerllet hatar altal hatarolt terilet kerileti
épitési szabalyzatardl

Alaprajzi elrendezések (PhoenArchitekt Kft. 2024. augusztus)

Gépészeti berendezések alapadatai (Optimum Energy Kft. 2024. szeptember)

A XlI. Budapest, Mez6kovesd at 22. Hrsz.: 43587/11 alatt tervezett 288 lakasos
lakéépiilet létesitésének és mikodésének levegbtisztasdg-védelmi hatdsai, a
levegGtisztasag-védelmi hatdsteriilet meghatarozasa (dr. Béres Andras 2024.
szeptember)

Geotechnikai és hidrogeoldgiai szakért6i vélemény (Trischler Hungaria Geotechnikai és
Kérnyezetvédelmi Mérnoki Tanacsadod Kft. Csopak, 2023. december)

El6vilag védelem és taj védelem (Bruckner Attila 2024. junius)

Zajvédelem - XI. Budapest, Mez6kovesd ut 22. Hrsz.: 43587/11 alatt tervezett 288
lakasos lakdépiilet épitéséhez (Okoraab Kft. 2024. szeptember)

EgyszerUsitett el6zetes régészeti dokumentacié (Magyar Nemzeti Muzeum
Kozgyljtményi Kozpont 2024.)

A kornyezetvédelmi elGzetes vizsgalati dokumentdcid készitése soran felhasznalt tovabbi

adatforrasok:

Az Orszagos Légszennyezettségi Mér6éhaldzat adatai,

Az Orszagos Meteorolégiai Szolgdlat kiadvanyai,
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Magyarorszag kistajainak katasztere, MTA Foldrajztudomanyi Kutatd Intézet,
Budapest, 1990.

Utmutatd a projektek klimakockazatdnak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid
neve: Klimakockazati Utmutatd) Készitette: A Miniszterelnokség megbizasabdl a
Klimapolitika Kft. 2017.

Részletes mddszertani leirds a klimakockazati utmutatéhoz (Rovid neve: Részletes
klimakockazati mddszertan) Készitette: A Miniszterelnokség megbizasabdl a
Klimapolitika Kft. 2017.

A DOKUMENTACIO KESZITESENEL AZ ALABBI JOGANYAGOK, SZABVANYOK
KERULTEK TOBBEK KOZOTT FELHASZNALASRA:

1995. évi LIll. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
1996. évi LIll. torvény a természet védelmérdl

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

A levegbvédelemmel kapcsolatosan jogszabalyok

306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd
forrasok kibocsatdsanak vizsgalatdval, ellen6rzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

4/2002. (X.7.) KvwWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérél

Foldtani kozeggel, a felszini és a felszin alatti vizekkel kapcsolatos jogszabalyok

6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszini alatti
viz szennyezésével szembeni védelméhez szilkséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérdl

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a koOzcsatornaba bocsathatdsagrél és a
csatornabirsagrol

28/2004. (XII. 25.) KvwWM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl
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A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos jogszabalyok

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairdl

A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabalyok, el6irdsok

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes
kérdéseirdl
A 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egytlttes rendelet a zaj és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl.

25/2004. (XI1. 20.) a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
szabalyairdl

Az MSZ 18150-1:1998 “Kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése” cimd szabvany.

MSZ E 184 Zajkibocsatas és zajterhelés vizsgalata, Fogalommeghatdrozasok Magyar
el6szabvany

Az MSZ I1SO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése 1. rész:
Alapmennyiségek és alapeljarasok” cim( szabvany
Az MSZ ISO 1996-2 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése 2. rész: Adatgydjtés

terilet-felhasznaldashoz” cim( szabvany.

Az MSZ I1SO 1996-3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa és mérése 3. rész: Alkalmazas
minGsitéshez” cim(i szabvany

Az él6vilag védelemével kapcsolatos jogszabalyok

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet a Natura 2000 haldzat teruleteirdl
79/409/EGK Eurdpai Tanacs iranyelve a madarak védelmérdl

92/43/EGK Eurdpai Tanacs irdnyelve a természetes él6helyek, a vadon él6 allatok és
novények védelmérdl

2001. évi LXIV. torvény a kulturalis orokség védelmérdl

14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet az eurdpai kozosségi jelentGségli természetvédelmi
rendeltetésd teriletekkel érintett foldrészletekrél
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7. A TELEPITES INDOKLASA

A XI. keriilet fejlesztési tervei és a Beruhdzd szandéka szerint a vizsgdlt teriilet megfelel6 a
tervezett 288 lakasos lakdépiilet telepitésére.

Atervezett beruhazas a teriiletrendezési tervekben meghatarozott szempontok keretei kozott
fog megvaldsulni. Egyedi megfogalmazasa révén attraktiv kornyezetet teremthet, és igy a
teriilet jelenlegi igénytelen allapota rendezédik.

A tervezési teriletre felépitésre keril6 emelt szintl lakdsok a zoOldovezeti varosias
kdrnyezetben a kor szinvonalat kielégit6 (tiszta, egészségre, élGvilagra artalmatlan civilizalt
kdrnyezet) megvaldsitd, tamogatd beruhazas lesz.

8. ATERULET ALLAPOTIELLEMZOI, A KORNYEZET IGENYBEVETELE
9.1 LEVEGH

9.1.1 LevegGtisztasag-védelmi kévetelmények

Zona besorolas

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. szamu melléklete az orszag teriletét légszennyezettség
szerinti zéndkba sorolja.

A vizsgdlt terulet és kornyezetének besoroldsa a 4/2011. (l. 14.) VM rendelet 5. szamu
melléklete, valamint a 4/2002. (X.7.) KvwWM rendelet 1. szdamu melléklete alapjan, a
szennyez8anyagok szerint kerllt megadasra:

PM1o
Z6na SO, NO; CO |PMip| CsHes | O3 | As | Cd | Ni | Pb | BaP
Budapest és
kérnyéke E B D B E O-l F F F F B

Szennyez6 anyagok meghatdrozasa

B csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart, az a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez8 anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a
terlileten e légszennyez6 anyag tekintetében a levegé6terheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, ill. az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordban szereplé 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepl6 anyagok esetén anyagok
esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.
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D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszOb és a levegGterheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban szerepl§ anyagok esetében a
célérték kozott van.

E csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a fels és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgdlati kiisz0bot nem haladja
meg.

A szigoru 6zon hatdrérték miatt Magyarorszag 0sszes zonajaban (és agglomeracidjaban) a
talajkozeli 6zon besorolasa ,0-1".

A zéndan bellli teriiletek részletes mindsitése a Pest Megyei Kormanyhivatal hatdskorébe
tartozik.

Légszennyezettség egészségligyi hatarértéke a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan

Szennyez6 anyagok | Veszélyességi Hatérérték [pug/m3]
megnevezése fokozat Eves 24 Oras Oras
Kén-dioxid . 50 125 250
Nitrogén-dioxid Il. 100 150 200
Szén-monoxid Il. 3.000 5.000 10.000
Szallé por (PM1g) Il 40 50 -
Szennyez6 anyagok | Veszélyességi Hatérérték [pug/m3]
megnevezése fokozat Eves 30 napos
Ulepedé por V. 120 t/km? x év 16 g/m? x 30 nap
9.1.2 Jelenlegi allapot bemutatasa

Alap légszennyezettség

Jelen vizsgdlat céljara helyszini mérések nem torténtek. Az Orszdgos Légszennyezettségi
Méréhdldzat legkdzelebbi, a vizsgdlt terlletre jellemzd monitor allomas a Xl. kerileti
Kosztolanyi Dezs6 téri. Ezek az adatok csak tdjékoztatd jellegliek az alap légszennyezettség
meghatdrozasahoz. A mérShelyen mért legutolsé mérési eredmények (2022. évi atlag) az
alabbiak:

Komponens neve NO; co PM1o
ug/m3 30 770 19
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A tervezett beruhazas helye a F6varos kevésbé szennyezett levegdjl részéhez tartozik. A
térség f6 szennyez6 forrdsa a kozati gépjarm( kozlekedés, donté részben a Szerémi Ut érintett
szakaszanak forgalma. A keriilet azon teriletei, amelyek a f6 forgalomtdl tdvolabb esnek,
tisztabb leveg@jliek. A vizsgalt teriilet levegé minGségét a Duna kozelsége és a kornyék
hatalmas z6ld fellletei hatarozzak meg.

9.1.3 Hatasfolyamatok a létesités soran

A |étesités sordn varhatd légszennyez6 hatds megdllapitasara modell-szamitdsokat végeztink.
A médszert és a részletes szamitdsok teljes anyagdat a 9.1.3. melléklet tartalmazza.

Hatdsok a telepitési helyen

A rendelkezésre 3dll6 informdacidok alapjan a létesités sordn a létesitési teriileten
foldmunkagépek, betonmixerek, betonpumpak, teherjarmdvek, tovabbi kézi gépek, ill.
kisméretld mobil gépek Gizemelnek.

A legkedvez6tlenebb kibocsatasi helyzetben (ez jellemz&en a porkibocsatast is figyelembe
véve a foldmunkdk soran alakul ki) 3 db nehéz tehergépkocsi és 3 db munkagép (forgd
fels6vazas kotrd) egyidejl, egymdshoz kozeli miikodését tételeztik fel. A dizel Gzemd
munkagépek nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot, szilard légszennyezd anyagokat bocsatanak
ki. A munkagépek kibocsatasainak meghatarozasa uzemanyag I/h fogyasztasuk alapjan, a
tehergépkocsik fajlagos kibocsatasi jellemzG6ik alapjan torténhet.

Kedvezé6tlen allapotban a munkagépek becslés szerint kb. 40x40 méteres korzetben
uzemelnek egy id6ben.

Az aldbbi tdblazat a munkagépek és tehergépkocsik becslilt* légszennyez6 anyag kibocsatasat

mutatja be:
Munkagép Becsiilt izemanyag Légszennyezd anyag kibocsatas [kg/h]*
felhasznalas [I/h] co NO, Szilard
Munkagépek (3 db) 3x15 2,38 0,17 0,45
Tehergépkocsi (3 db) 3x10 1,59 0,11 0,3
Osszesen - 3,97 0,28 0,75

* A becslést az Environment Australia (Ausztral Kérnyezetvédelmi Hivatal) emisszié tényezGinek
felhasznalasaval végeztiik.

A munkagépek Uzemelésekor a foldmunkak folyaman alakul ki a legkedvezé6tlenebb
kibocsatasi allapot a megmozgatott talajbdl szarmazé szdllé por (PMig) kibocsatds
kovetkeztében. A munkagépekkel végzett munkalatok soran éranként becsilten legfeljebb
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200 t fold kitermelésével, rakodasaval szamoltunk. Egy tonna fold mozgatasa sordn, a
szakirodalom alapjan a varhato kiporzas mértéke 20 g/t. A szemcseméretek eloszlasa lapjan
feltételezhetd, hogy a kibocsatott por 10 %-a esik a szallé por (PMio) frakcidétartomanyba, ez
esetben az 6ras becsiilt szallé por (PM1g) kibocsatas 200x20x0,1= 400 g/h.

A fentiekbél lathato, hogy a szall6 por (PMio) kibocsatas intenzitasa a féldmunkalatok
intenzitdsdval mutat szoros 6sszefliggést.

A hatasterilet meghatarozasa az egyes szempontok alapjan (létesités, munkagépek)

Kialakulé maximdlis koncentracid A maximalis a. b.
3 P . Ry
Légszennyezd [ug/m?3] az alap levegbterheltség koncentracié [m] [m] [m]
anyag nélkil (aranya a figyelembe vett tavolsaga a
|égsz. hatarértékhez viszonyitva*® forrastol
0,
[%]) -
Nitrogén-dioxid 4,8 (34,8 %) 20 *ok *kE 26
Szén-monoxid 68 (8,4 %) 20 *k *Ax 26
Szallé por (PMyo) 7,5 (53 %) 20 32 26 26

Jelmagyardzat
Az a tavolsag, ahol a meghatdrozott koncentracié
a) azegy Oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb;

b) a terhelhet6ség 20 %-anal nagyobb (terhelhetség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
szennyezettség kilonbsége);

c) azegydras (PMyg esetében 24 ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
* az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve;
** a maximalis koncentracié nem éri el a légszennyezettségi hatarérték 10 %-at;

*** a maximalis koncentracié nem éri el a terhelhet6ség 20 %-at.

A bemutatott vizsgdlati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a létesitési munkalatokat
végz6 munkagépek, mint légszennyezd forrasok hatasteriilete a vizsgalt kibocsatasokhoz
kothetSen a vizsgalt légszennyez6 anyagok kozil a szallé por (PM1o) esetén az a. esetben a
legnagyobb, 32 méter. Ennek megfelelSen a létesitési munkalatokat végzé munkagépek, mint
légszennyez6 forrasok meghatarozott hatasteriilete a munkagépek becsiilt legkisebb
egyiittes miikodési teriilete (40x40 méteres teriilet) hatara kéré irhaté 32 méter széles sav.
Mivel a létesitési munkalatok a létesitési tertlet hataran is torténhetnek, ezért a létesités
leveg8védelmi hatdsteriiletét célszerii a |étesitési terilet hatara koré irhaté 32 méteres
savban kijelolni (9.1.3. abra).
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9.1.3. dbra: A létesités id6szakara meghatdrozott levegévédelmi hatasteriilet

Mindenképp hangsulyozni szeretnénk, hogy a vizsgalati eredmények alapjan feltételezhetGen
a nitrogén-dioxid, a szén-monoxid és a szallé por (PM1o) esetén a létesitési munkalatokat
végz6 munkagépek miikodési teriletének kornyezetében kialakulé Osszes rovid idejd
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légszennyez6 anyag koncentracio — az alap levegGterheltség figyelembevételével — még a
mUkodési terilet kdzvetlen kozelében sem kozeliti meg a vonatkozo leveg6terheltségi szint
egészségligyi hatarértékeit. A kialakuld 6sszes koncentracid (az alap levegbterheltség
figyelembevételével) a mikodési terilet hatdran a nitrogén-dioxid esetén a vonatkozd
egészségligyi hatarérték 34,8 %-a, a szén-monoxid esetén 8,4 %-a, a szallé por (PM1o) esetén
pedig 53 %-a.

A fent bemutatott vizsgalati eredmények alapjan 6sszefoglaléan megallapithatd, hogy a
létesitési munkalatokat végz6 munkagépek miikddési teriiletének kérnyezetében kialakulé
Osszes rovid idejli légszennyez6 anyag koncentraci6 — az alap levegG6terheltség
figyelembevételével — még a miikodési teriilet kozvetlen kozelében sem kozeliti meg a
vonatkozd levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit. Megallapithaté, hogy a
munkalatokat végzé munkagépek, mint Iégszennyez6 forrasok meghatarozott hatasteriiletét
a létesitési teriilet hatara koré irhaté 32 méteres savban lehet kijel6lni.

Létesités soran kialakuld levegévédelmi hatdsok, kozuti teherszallitas

A vizsgalatok elvégzése sordn meghatdroztuk, hogy a vizsgalt megkdzelitési Utvonalon
(Mez6kovesd ut), az ut szélén, az Uton a létesitési id6szakban kialakuld forgalomnovekedésbdl
szarmazo légszennyezd anyag kibocsatas kovetkeztében mekkora a révid idejd (1 éraiill. szallé
por (PM1o) esetén 24 éra) atlagolasi id6tartamra vonatkozé levegbterheltségi szint ndvekedés
nagysdaga. A vizsgalati eredményeket az alabbi tdblazatban foglaltuk dssze:

Utszakasz A leveg6terheltségi szint ndvekedés mértéke az Gt szélén [ug/m3]
NO; co PM1o
Megkozelitési atvonal 1,3 14,2 0,65

Az elvégzett vizsgdlatok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt megkozelitési
utvonal mentén az Ut szélén, a vizsgalt telephely létesitése soran kialakuld forgalomterhelés
hatdsara elhanyagolhatd mértékd levegbterheltségi szint névekedés alakul ki. Ez a névekedés
a levegbterheltségi szint vonatkozd rovid idejl egészségligyi hatarértékének:

e alétesités soran a szén-monoxid esetén a 0,2 %-a, a nitrogén-dioxid esetén a 1,3 %-a,
a szallé por (PM1o) esetén a 1,3 %-a.

Megallapithaté tovabba, hogy az igy kialakuld leveg6terheltség a vizsgalt Utszakasz mentén,
minden vizsgalt légszennyez6 anyag esetén — az alap levegGterheltséget is figyelembe véve —
messze alatta marad a vonatkozd rovid idejd légszennyezettségi hatarértéknek.
Megallapithatd, hogy a vizsgalt telephely létesitéséhez kapcsolddd forgalomnovekedés
leveg6védelmi hatdsterilete a vizsgalt Utszakasz teriletére korlatozddik.
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9.14 Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A tervezett beruhdzds mikodése kozuti személy-, és teherforgalom novekedésével fog jarni
az odavezetd utvonalakon. Novekedni fog a nitrézus gdzok, a szén-monoxid, a por és az
illékony szén-hidrogének mennyisége a levegében. Az lizemelés soran légszennyez6 anyag
kibocsatds a meleg viz elBallitasbdl, valamint a lakdéplilet egylttesen beliili parkold
gépjarmlivek izemelésébdl szarmazik. A jellemz6 kibocsatott légszennyez8 anyag a nitrogén-
oxidok és a szén-monoxid.

Flités-h(ités

A kordbban leirtaknak megfelel6en az épiletek flitése-hlitése megujulé energidval torténik,
Samsung tipusu osztott leveg6-viz hészivattyls egységekkel. Az épliletben a Iépcs6hdzakhoz
rendezetten kerillnek kialakitdsra a gépészeti helyiségek, a -P1 szinten taldlhaték a
kazanhazak, ahol tombonkét 3-3 darab Remeha Quinta ACE 115 tipusu gdzkazanok keriilnek
beépitésre, 0sszesen 9 darab. Egy kazan egyedi teljesitménye 105 kW, és ezek latjak el az
épulet hasznalati melegviz-igényét. Az alkalmazott gazkazanok adatai:

REMEHA QUINTA ACE 105 fali kondenzacios kazan

Névleges teljesitmény (Pn) flités izemmadd (50/30°C): 21,2-109,7 kW/db
- Gazfogyasztas (34 MJ/kWh) 2,1-11,3 m3/h,db

- Maximalis gazfogyasztas dsszesen (9 db): 101,7 m3/h

- Nitrogén-oxid kibocsatas: 41 mg/kWh, db;

- A gazkazanok becsult egylittes szén-monoxid kibocsatasa 0,082 kg/h.

Kedvez6tlen kibocsatasi allapotban a gépészeti helyiségekben a gdzkazanok egy idSben
egylttesen GUzemelnek. A gyarté altal megadott fajlagos kibocsatasi adatok és egyéb jellemzék
alapjan ekkor ezek egyiittes kibocsatasi jellemzéi a kévetkezdbk:

» aszén-monoxid kibocsatas a 9 db kazanra egylttesen 0,082 kg/h;

» a nitrogén-oxidok kibocsatas a 9 db kazanra egyuttesen 0,04 kg/h.

Pince szinti gépkocsi tarold szellGzése

A korabban leirtaknak megfelel6en a tervezett parkoldallasok:

P2 szint pince (179 db normal + 28 db csdkkentet) 207 db
P1 szint alagsor (176 db normal + 17 db csokkentet) 193 db
Felszini szabadtéri: 33db
dsszesen: 433 db
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A mélygarazsokban kialakitott parkoldkbdl a levegs elvezetése ventilatoros elszivassal
torténik, éplletenként 1-1 db kivezet6 kiirtével, a tetdszint folé, becsiilten 37,23 m
magassagban.

A felszini szabadtéri parkoldk esetén, azok kis szama és nagyobb teriileten torténd elhelyezése
miatt, jelentGs leveg6védelmi hatasok nem alakulnak ki. Jelent6sebb leveg6terhel6 hatds a
mélygardzsokbdl torténd légelszivas hatdsara alakul ki.

A mélygarazsokbdl torténé légszennyez6 anyag kibocsdatas meghatarozdsakor azt
feltételeztiik, hogy a reggeli csucsid6szakban egy ora alatt a teremgardzsokban 1évé auték fele
all ki a teremgardzsbol, azaz megkozelit6leg 200 db. A varhaté emissziéd szamitdsahoz a
Kozlekedéstudomdnyi Intézet Zrt. altal meghatarozott fajlagos értékeket haszndltuk fel. A
légszennyez6anyag komponensek (vizsgdlataink sordn a szakmai tapasztalatok alapjan
mértékaddnak tekinthet6 szén-monoxid és nitrogén-oxidok kibocsatdst vettik figyelembe).

1 gk. liresjaratban: menetben:
Szén-monoxid (CO) 2400 mg/min = 0,144 kg/h 453 mg/min =0,0272 kg/h
Nitrogén-oxid (NO,) 32 mg/min = 0,00194 kg/h 15 mg/min = 0,0009 kg/h
Atlagos menethossz: Kb. 100 m
Atlagos gk. sebesség: 5km/h
A bejarati kapu el6tti be- és kihajtas 10s
Be- / vagy kimenet: 75s
Egy 6ra alatt mozgd gk.: 200 db
Uzemid8k dsszege:
T Uresjaratban = 200dbx10s 2000 s = 33,3 min
T menetben = 200dbx75s 15000 s = 250 min

A légszennyez6 anyagok szamitott mennyisége:

Szén-monoxid: Allds: Eco-All. = 2400 mg/min x 33,3 min/h = 79920 mg/h
Menet: Eco-M = 453 mg/min x 250 min/h = 113250 mg/h

Eco Osszes 193170 mg/h

(0,193 kg/h)
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Nitrogén-oxid: Allas: Enox-All. = 32 mg/min x 33,3 min/h = 1065,6 mg/h

Menet: Enox-M = 15 mg/min x 250 min/h = 3750 mg/h

Enox Osszes 4815,6 mg/h
(0,005 kg/h)

A pinceszintrél és a foldszintrél a parkolokbdl az elszivott levegd a tetdszint felett kerdl
kibocsatdsra, ennek megfelel6en a becslilt kibocsatdsi magassag 37,23 m.

Kozuti forgalom

A fejlesztés utdni allapotban a telek koézuti kapcsolata a déli telekhatdron kialakitott behajto,
alapvetéen a Mez6kovesd at felé torténik. A mélygardzsok miikodéséhez kapcsoléddan a
reggeli csucsidGszakban egy Ora alatt a teremgardzsokban lévé autdk fele all ki a
teremgarazsbdl, azaz megkozelitéleg 200 db, ez halad ki a behajté Uton a megkozelitési
Utvonal irdnyaba.

A személygépkocsik esetén a vizsgalt Utvonalon a kozlekedési koriilményeket is figyelembe
véve a feltételezett atlagos haladasi sebesség 40 km/h. A varhatd emisszié szamitdsahoz a
Kozlekedéstudomanyi Intézet Zrt. altal meghatdrozott fajlagos értékeket haszndltuk fel, ennek
megfelel6en a vizsgdlt légszennyez6 anyagok esetén a figyelembe vett fajlagos kibocsatasi
tényezG6k a tehergépkocsik esetén a kovetkez6k:

» Szén-monoxid 3,14 g/km;
» Nitrogén-oxidok 0,427 g/km;
» Szilard anyag 0,0255 g/km.

Adott légszennyez6 anyagra vonatkozdan az 6sszes emisszidt a kovetkezdk szerint allithatjuk
elé:

Fajlagos emisszio (%}Forgalmi adat [@j
m

1000 (%j'%o" GJ [sim}

A vizsgalt atvonalon az Ut szélén kialakuld légszennyez6 anyag koncentracié novekedést

E=

hatdroztuk meg az lizemeléshez kotheté személygépkocsi forgalom terhelés novekedés
hatdsara. A terjedés vizsgalata sordn az Utszakaszra merdleges széliranyt vettiink figyelembe,
a kibocsatas magassagat 0,3 m-re vettliik fel.

Mikodés, pontforrasok levegévédelmi hatdsai

A 9.1.3. mellékletben [év6 modellszamitasok alapjan a helyhez kotott pontforras
hatasterilete a vizsgalt pontforrds koril lehatarolhaté azon legnagyobb tertilet, ahol a
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pontforrds altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemz&k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodras (PM1g esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb,
c) az egydras (PM1g esetében 24 érds) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmihatasterilet meghatarozasa esetén a tervezésiiranyértékkel egyenlé vagy
annal nagyobb.

A levegbvédelmi kovetelmények teljesiilését a légszennyezd forrds hatasterlletén biztositani
kell. Helyhez kotott légszennyezd forras létesitésekor és Uzemelésekor annak varhaté
levegGterhelése (az alap leveg6terheltség figyelembevételével) nem eredményezheti sem a
rovid idejd sem a hosszu idejl egészségligyi hatarértékek tullépését.

A vizsgalt teriileten a kordabban leirtaknak megfelelen a feltételezett alap leveg6terheltség
mértéke a kdvetkez8: NO2: 30 pg/m3; CO 770 pg/m3, szalld por (PM1o) 19 pg/m3. Nitrogén-
dioxidra vonatkozd egy 6rds légszennyezettségi hatdrérték 100 pg/m? (ennek 10 %-a
10 pg/m3), a terhelhetéség 70 pg/m?3(ennek a 20 %-a 14 ug/m3). Ugyanezek az adatok a szén-
monoxid esetén: az alap leveg6terheltség 770 pg/m3, egy 6rés légszennyezettségi hatarérték
10000 pg/m3 (ennek 10 %-a 1000 pg/m3), a terhelhet8ség 9230 pg/m3 (ennek a 20 %-a
1846 pg/m3). A szalldé por (PMio) esetén az alap leveg6terheltség 19 pg/m3, a 24 6ras
légszennyezettségi hatarérték 50 ug/m3 (ennek 10 %-a 5 pg/m3), a terhelhet8ség 31 ug/m3
(ennek a 20 %-a 6,2 pg/m?3).

A hatdsterilet meghatdrozasa (Uzemelés, pontforrasok: kazankémények, gépjarm( taroldk

elszivo kirt6i):

Légszennyezd Kialakuld maximalis koncentracié A maximalis a. b. c.

anya m?3] az alap leveg6terheltsé koncentracio
v | lus/miazalap leveg 8 | koncent |t | ()

nélkdl (aranya a figyelembe vett tavolsaga a

légsz. hatarértékhez viszonyitva*® forrastol [m]

[%])

Nitrogén-dioxid 0,5 (30,5 %) 43 *ox *rk 68
Szén-monoxid 5,4 (7,8 %) 43 ok Rk 68

Jelmagyarazat:

Az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracié

a) azegy Oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb;
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b) aterhelhetfség 20 %-anal nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az
alap szennyezettség kilonbsége);

c) azegydras (PMipesetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
* az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve;
** a maximalis koncentracié nem éri el a légszennyezettségi hatarérték 10 %-at;

*** a2 maximalis koncentracié nem éri el a terhelhet6ség 20 %-at.

A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgdlt pontforrasok
(kazankémények és mélygardzsok elszivo kiirt6i) kibocsatasa miatt kialakuld rovid ideji (1 6ra)
atlagolasi id6tartamra vonatkozé maximalis talajkozeli koncentracié - az alap
leveg6terheltséget is figyelembe véve — egyik vizsgalt légszennyez6 anyag esetén sem éri el a
figyelembe vett egészségligyi hatarértéket. A vizsgdlt légszennyez8 anyagoknal a maximalis
talajkozeli koncentracié — az alap levegGterheltséget is figyelembe véve — a nitrogén-dioxid
esetén a vonatkozé egészségligyi hatarérték 30,5 %-a, a szén-monoxid esetén a vonatkozo
egészségligyi hatarérték 7,8 %-a.

A vizsgalt pontforrasok egylttes hatdsteriilete a vonatkozé jogszabalyi el6irdsok alapjan a c.
pontban leirtak alapjan hatarozhaté meg, a pontforrasok altal hatarolt terilet hatara koré
irhaté 68 m széles savon beliil van (9.1.4. abra).

A korabban bemutatott szamitdsi mdodszerek és az elvégzett vizsgalatok eredményei alapjan
az is megallapithatd, hogy a hosszu atlagoldsi idejl (évi) maximalis koncentrdacié és a teriiletre
jellemzé alap leveglterheltség egylittes értéke a vizsgdlt pontforrasok esetén elmarad a
vonatkozo egészségligyi hatarértéktol:

e a nitrogén-dioxid esetén— az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve — az éves
egészségligyi hatarérték 75,1 %-a;

e a szénmonoxid esetén— az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve — az éves
egészséglgyi hatarérték 25,7 %-a.

A fentiek alapjan Osszefoglalva megallapithatd, hogy a vizsgdlt pontforrasok (gdzkazanok
kéményei és a mélygardzsok elszivd kiirt6i) kibocsatasukbdl eredd levegGterhelésiiket
tekintve megfelelnek az érvényben Iév§ levegbvédelmi kdvetelményeknek. A forrasok terileti
elhelyezkedése alapjan a vizsgdlt pontforrasok (gdzkazanok kéményeiill. mélygarazsok elszivé
kiirtGi) egyiittes hatasteriiletét a pontforrasok altal hatarolt teriilet hatara koré irhaté 68
méteres széles sav teriiletén célszerii kijel6lni.
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9.1.4. dbra: Az (izemelés id6szakdara meghatarozott levegévédelmi hatdsteriilet
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Uzemelés, kozuti kozlekedés

A vizsgdlatok elvégzése sordn meghatdroztuk, hogy a vizsgalt megkdzelitési Utvonalon
(Mez6kovesd ut) az ut szélén, az Uton az Uzemelési idGszakban kialakuld
forgalomnovekedésbél szarmazé légszennyez6 anyag kibocsatas kovetkeztében mekkora a
rovid idejl (1 ora ill. szall6 por (PM1o) esetén 24 éra) atlagolasi id6tartamra vonatkozo
levegGterheltségi szint novekedés nagysaga. A vizsgalati eredményeket az 5. tdbldzatban
foglaltuk ossze.

A vizsgalt Utszakaszndl az ut szélén kialakuld rovid idejd (1 o6rds ill. szalld por (PM1g) esetén
24 6ras) levegbterheltségi szint novekedés mértéke a hulladék szallitdshoz kothetben

Utszakasz A leveg6terheltségi szint névekedés mértéke az Ut szélén pg/m?3]
NO, Cco PM10
Megkozelitési utvonal 3,5 17,3 0,68

Az elvégzett vizsgdlatok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a mikodés id6szakdban a
személygépkocsival torténd kozlekedéséhez kothet6 forgalomterhelés novekedés
kovetkeztében a vizsgdlt Utszakasz szélén kis mértékd rovid idejd (1 6ras ill. szallé por (PMio)
esetén 24 dra) atlagolasi id6tartamra vonatkozé leveg6terheltségi szint ndvekedés alakul ki,
ennek mértéke a nitrogén-dioxid esetén a vonatkozé hatarérték 3,5 %-a, a szén-monoxid
esetén a 0,17 %-a, a szallé por (PM1o) esetén pedig a 1,4 %-a. Megallapithato tovabba, hogy
varhatdan a kialakuld levegé6terheltség minden vizsgalt légszennyezd anyag esetén — az alap
leveg6terheltséget is figyelembe véve — alatta marad a vonatkozé rovid idejl
légszennyezettségi hatarértéknek, a levegdvédelmi hatasteriilet a vizsgalt utszakasz
teriiletére korlatozodik.

9.1.5 Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A felhagyds soran varhatd légszennyez6 hatdsok az épités idején keletkez6h6z hasonld. A
bontasi anyagok elszallitdsa az utvonalakon okoz tobbletszennyezddést. A teriiletet
rekultivalni kell, a foldmunkak és munkagépek por-, és gazalaki szennyez6 anyagokat
emittalnak. Ezek csdkkentése, az épitési id6szakhoz hasonldan, feltétlenil sziikséges. Tovabbi
légszennyezés keletkezhet a bontasi anyagok lerakasanak szinhelyén.

Az idészakos hatas elviselhetdnek tekinthetd.
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9.1.6 Egészségi, okologiai hatasok

A levegd szennyezettségét akkor tartjuk az egészégre és a kornyezetre karosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségligyi, vagy 6koldgiai hatarértéket.

A modell-szamitds szerint a tervezett beruhdzds nem okoz hatdrértéket meghaladé
légszennyezettséget. A hatdsteriilet lakéteriletet nem érint. Ennek alapjan a kornyezetben a
légszennyezettség miatt egészségkdrosodds nem varhato.

A tervezésiteriilet kornyezetében 6koldgiai kdrok a beruhazas légszennyez6 hatasa miatt nem
varhatok.

9.2 FOLDTANI KOZEGEK

9.2.1 A tervezési teriilet és kornyezetének természetfoldrajzi adottsagai

A vizsgdlt teriilet és térsége Magyarorszag kistajainak katasztere (Magyar Tudomanyos
Akadémia, Foldrajztudomanyi kutaté Intézet, Budapest, 1990.) szerint a teriilet a kovetkezd
régiokba tartozik:

Nagytaj (makrorégid): Alfold
K6zéptaj (mezorégid): Duna menti siksag
Kistdj (mikrorégid): Csepeli-sik
Felszinalaktani viszonylatban a vizsgalt teriilet a Csepeli-sik részét képezi, melynek E-i
csticskében helyezhet6 el. A kistdj 94,4 és 126 m kozotti tszf-i magassagu, jorészt artériszintd,
hordalékkup siksag. A felszin jellemz6 magassaga E-on 110 m, D-en 96-100 m kozotti. Az
atlagos relativ relief 4 m/km?2, E-rél D felé csokkend értékkel. A kistdj teraszokkal tagolt
hordalékkup-felszine enyhén D felé lejt. Az alacsonyartér 4-6, a magasartér 6-10, a

foszlanyokban el6forduld Il/a sz. terasz pedig 12-16 m-rel magasabban helyezkedik el a Duna
0 szintjénél.

Eghajlata mérsékelten meleg, szaraz, az évi napfénytartam E-on 1950 6ra koriili, D-en eléri a
2000 érat. A nyari napsutés 780 o6ra korili, a téli 180 ora.

Az évi kdzéphémérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,5 °C. Aprilis 6-8. és oktéber 20-22.
kozott azaz évente mintegy 195-198 napon at az évi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C -
ot. Aprilis 4-5. és oktéber 25-30. kozott a hémérséklet altaldban mar nem, ill. még nem
csokken fagypont ala, s ez 204-208 fagymentes napot jelent évente. Az abszolut hémérsékleti
maximumok sokévi atlaga 34,0 °C, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C.

A kistaj E-i és kozéps6 részében az évi csapadékdsszeg 510-530 mm, mashol 530-55 mm. A
vegetacids id6szak csapadékdsszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A legtébb
egy nap alatt hullott csapadékot (157 mm) Adonyban mérték. A téli félévben 30-32 hétakards
nap valdszin(, a héréteg atlagos maximalis vastagsaga 20 cm.
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Az ariditasi index az E-i és a kozépsd részeken 1,35 koriil, D-en 1,30. Az uralkodé szélirdny az
ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s. Kiilondsen az E-i és a kozépsé vidék eléggé széraz,
ezért f6ként a szarazsagt(ité kulturak megfelel§ éghajlat.

Helyszini viszonyok

A tervezési terilet Budapest XI. kerlletében, Albertfalvan fekszik, a Hunyadi Janos Ut és a
Duna kozott. A kornyék daltalanos domborzati viszonyait a 9.2.1.1. dbra mutatja, az 1980-as
években készllt topografiai térképen. A PoenArchitekt Kft. elkészitette a vizsgalt terlletre és
kozvetlen kdrnyezetére a geodéziai felmérést.
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9.2.1.1. dbra: Topografiai térképrészlet (a felmérés ideje nem ismert)

A topografiai térkép alapjan a terepszint cca. 103-104 mBf szint koz6tt nagyon enyhén lejt DNy
felé, a Dunatél tavolodé lejtés a partmenti zona feltéltésének az eredménye.

A topogréfiai térkép nyilt vizfellletet dbrazol a Ny-i telekhatar mellett, ami vélhet6en annak
az éplletnek a helyén van, mely egykoron, még a '60-70-es években itt allt, lasd a
9.2.1.2. abra.

A légifotd készitése idején a telek a hazgyar része volt, itt voltak a séder és cement (?) depdk,
az arvédelmi toltés mentett oldaldn iparvaganyok is voltak.

A terllet a hazgyar megsz(inése utdn tovabbra is ipari hasznositasu volt, de mar masmilyen
beépitéssel és térburkolatokkal.

A helyszin jelenleg is beépitett, kisebb-nagyobb, elhagyott épiiletek vannak rajta, melyek
elbontasra kerulnek. A 9.2.1.3. abra jél mutatja a vizsgalt ingatlan kézelmultbéli allapotat
(Google Inc., 2023.) a Duna fel6l nézve.
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Az archiv topografiai térkép, légifotok és mihold felvételek 6sszevetésével jol latszik, hogy a
terlilet arculata hogyan vdltozott az évek sordn. A tobbszori beépitettség, bontdsok,
tereprendezések miatt a terlilet altalaja feltoltéses és er6sen bolygatott. Kordbbi, vagy még
meglévd felszin alatti épitményekrdél, pincékrél azonban jelenleg nincs tudomasunk, de nem
zarhatjuk ki létezésiket.

9.2.1.2. abra: Légifotd 1972. junius 27. (www.fentrol.hu)
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9.2.1.3. dbra: A vizsgalt ingatlan kdzelmultbéli dllapota (Google Inc., 2023.)

9.2.2 Geoldgiai, foldtani adottsagok, szeizmicitas

Foldtani felépités

A természetes felszinen el6fordulé foldtani képz6dményeket a 9.2.2.1. dbran mutatjuk meg.
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9.2.2.1. dbra: Magyarorszag Foldtani Térképe (MAFI, 2005.)
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A fenti foldtani térkép nem dabrazolja a feltoltéseket sem a tervezési teriileten, sem a tagabb
kornyezetében, de a kornyékbeli talajvizsgalatokbdl tudjuk, hogy a Duna part és a jelen
tervezési teriilet is feltoltott! A maximalis toltésvastagsag elérheti a 3-4 métert!

A legfiatalabb természetes felszini talaj a Duna ujholocén kori folydvizi-artéri eredetd,
homokos — agyagos — iszapos (fQh2) tledéke.

A konszolidalatlan, puha/laza oOntéstalajok alatti folyovizi Gledéksorban a mélységgel a
szemcseméret novekszik. Szakirodalom és kordbbi vizsgdlatok alapjan jél ismert, hogy a
vizsgalt teriileten a terasziiledék-sorban felil iszapos-homokos talaj, alul homokos—kavicsos
rétegek vannak. A terasziiledékek kozil a homok rétegek kozepesen tomorek-tomorek, az alsé
homokos—kavics rétegosszlet kozepesen tomor, tomor vagy nagyon tomor.

A durvaszemcsés, kavicsos homok—homokos kavics talajrétegek vastagsaga a kornyékbeli
talajvizsgalatok alapjan minddssze maximum 3-4 m, de lehet, hogy csak 1-2 m.

A folyévizi-artéri Uledéke alatt cca. 9-10 m mélységben |év6 épitésfoldtani alapképzédmény
Budapest Teriiletének fedetlen foldtani térképe (MAFI, 1983.) szerint késé-oligocén kori
homok, homokos agyag és agyag rétegekbdl allé rétegdsszlet, vagy a kavicsos homok,
k6zetlisztes homok, homokkd dsszlet (9.2.2.2. abra).

Mindkét képz&dmény a Torokbalinti Homokké Formaciéba (9.2.2.1. dbran: tQl2) tartozik. A
fekliben a Torokbalinti Formacié alatt megjelenhet a Kiscelli Agyag Formacid is (9.2.1.1. abran:
kQh1), mely a vizsgdlt terilettSl északra bukkan felszinre.

A foldtani formacidba soroldsnak geotechnikai szempontbdl nincs kiilonos jelentésége, az
alapkézet kotott jellegli, homokos sovany- és kdzepes agyag, melyek a kornyékbeli statikus
szondazdasok alapjan kemények, j6 teherbirdk, alapozasra kivaldan alkalmasak.
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9.2.2.2. abra: Budapest mérndkgeoldgiai térképe, fedetlen féldtani térkép (MAFI, 1983)

Jelmagyardzat: 52 — foraminiferds agyag, agyagmarga (,,kiscelli agyag”), 51 — homok,
homokos agyag, agyag (a mai Torokbalinti Formdacid), 50 — kavicsos homok, kézetlisztes
homok, homokkd (szintén a mai Torokbalinti Formacio)

Szeizmicitas

Magyarorszag teriletén a szeizmicitds (foldrengés aktivitds) mérsékelt, ennek ellenére
er6sebb — 5-6 magnituddju, az epicentrum kornyékén komoly épililetkarokat okozdé —
foldrengések kis szamban, de el6fordulnak. A rengések amplitidéja meghaladhatja az 5,5

értéket, ezért az Eurocode 8 szerint Magyarorszag az 1. tipusba tartozik, mérsékelt ereji
foldrengések barhol el6fordulhatnak.

Az Eurocode 8 szeizmikus zdnatérképe és teleplilés besorolasa szerint Budapest egész terlilete
a 4. szeizmikus zonaba tartozik, a definidlt foldrengésbél szarmazé horizontalis csucsgyorsulas
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(a foldrengés altal okozott maximalis gyorsuldas (PGA — Peak Ground Acceleration) az
alapkézeten (,,A” tipusu talajon) g (gravitacids gyorsulds) egységben agR = 0,14 g (m/s2).

Ez a gyorsuldsi érték 50 év alatt, 10 % valészinlséggel varhatd. A PGA érték a Magyar Mérnoki

Kamara ajanldsa alapjan 0,7 szorzéval csokkenthet6 (az Eurocode 8 Nemzeti Mellékletében ez
nem szerepel).

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Szeizmikus z6natérkép

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,
10% meghaladasi iniiség mellett
(11475 év gyakorisag) az g egységben

a,
PGA (9)

5.z6na 015

4.zéna 0.14

3.z6na 012

2.z6na

1.zéna

© Téth et al, 2006

9.2.2.3. abra: Féldrengés érzékenység térkép?

A talajok azonban jelentésen modositjak az alapk6zeten érkez6 szeizmikus hullamok hatasat,
csokkentik vagy erGsitik azokat. A laza talaj a foldrengések hatasat, a kdrok mértékét felerdsiti.
Az Eurocode 8 a talajkdrnyezet fels6 30 méterét aszerint sorolja talajosztalyokba, hogy az
miként befolydsolja a szeizmikus hatast.

A vizsgdlt ingatlan talajat a jol ismert talajrétegzédés, a teriilet altalanos talajviszonyai és
Budapest Attekintd Mérnokszeizmoldgiai Térképe (Gy6ri Erzsébet és munkatarsai 2010.)
alapjan az Eurocode 8-ban meghatarozott altalajosztalyok kozil a ,,C” tipusba soroltak, ahol a
nyirasi hulldm sebessége 180-360 m/s.

Talaj A rétegsor leirasa vs,30 NSPT Cu

tipus (m/s) (tités/30cm) (kPa)

Kdzet vagy kGzetszerl geoldgiai formacid, beleértve
legfeljebb 5 m gyengébb anyagot a felszinen

A > 800 - -
Szilard és kozepesen szilard homokos, kavicsos, agyagos 180 -
rétegek, melyek vastagsdga néhanyszor tiz métertél tobb

C szaz méterig terjed 360 15-50 70-250

2 Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODES8) nemzeti melléklet a horizontalis gyorsulds értékeket mutatja be, 50 évre 10 %
meghaladdsi valoszin(iség mellett (1/475 év gyakorisag) az alapkSzetben g egységben. Készitette: Toth L. Gydri
E. Mdnus P. Zsiros T. 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region. (Forras: GeoRisk Foldrengéskutaté Intézet)
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A tervezett lakdépiiletek alapjainak és tartdszerkezetiik tervezésekor figyelembe kell venni a
terlilet foldrengés veszélyeztetettségét, a szeizmikus talajtipust, az éplletek fontossagi
osztalyat és a hozzd tartozé fontossagi tényez6t, valamint az MSZ EN 1998-5:2009: ,, Eurocode
8: Tartdszerkezetek foldrengésdllésagdnak tervezése 5. rész: Alapozdsok, megtdmaszto
szerkezetek és geotechnikai szempontok” szabvany elGirasait.

9.2.3 A jelenlegi allapot jellemzése, talajfeltaras

A tervezési terllet bemutatdsara a Trischler Hungaria Geotechnikai és Kornyezetvédelmi
Mérndki Tandcsadd Kft. (8229 Csopak, Rizling u. 21.) altal készitett Geotechnikai és
hidrogeoldgiai szakvéleményben megadott adatokat hasznaltuk fel. A szakérték - jelen
tervfazisban - a talajmodellt az épitésfoldtani szakirodalom és a kornyéken végzett nagyszamu
talajvizsgalati eredmény alapjan allitottak ossze. Megjegyezziik, hogy az MSZ 14043:2-2006
szabvany szerint a genetikailag 6sszetartozd, tulajdonsdgaikban kissé kilonbozé rétegeket
Osszletekbe soroltak.

Talajrétegz6dés, talajallapot

A talajrétegz6dés egyszerd, a talajrétegek 4 6sszletbe sorolhaték:

1. Vegyes feltoltés: legalabb 2-3 m vastag, lokalisan akar 3 métert is meghaladé, vegyes

Osszetétell (salakos, épitési tormelékes, kézettormelékes, homokos) feltoltés, mely
teherviselésre alkalmatlan. A feltoltés szintjén korabbrdl bent maradt
éplletmaradvanyok, szerkezeti elemek sem zarhatdk ki. A feltdltésben lehetnek
szennyez8anyagok, elsGsorban a salakhoz kétédéen. Az egykori Kelenfoldi H6erém
salakjat a kérnyéken a Duna part mélyedéseiben raktdk le, tobb helyen vizsgaltuk és
tapasztaltuk a salakban felhalmozddott szennyezéanyagokat, a vonatkozd (B)
szennyezettségi hatarérték felett;

2. Iszap, homokos iszap, iszapos homok, sovany agyag (holocén folydvizi dntéstalajok):

cca. 5-6 m mélységig tartd, vilagosbarna-sziirkésbarna szinarnyalatd, gyengén
konszolidalt 6sszlet, mely egyes rétegeiben kompresszibilis, magas szervesanyag
tartalmu iszaprétegeket is tartalmaz. Nagyon gyenge és gyenge tehervisel6 rétegek
épitik fel;

3. Kavicsterasz: pleisztocén kori kozepes teherbird, kavicsszérvanyos homok,
durvaszemcsés homok, az 6sszlet alsé részén esetleg kavicsos homok rétegekbdl allé
folybvizi 6sszlet 9-10 m mélységig. Az 6sszlet helyenként kavicsmentes homokbdl all,
mely folyésoddasra hajlamos.

4. Enyhén homokos, sovany agyag, kozepes agyag (oligocén kori kotott rétegek): a

folyovizi rétegek fekiiképz6dménye, altaldban alacsony homoktartalmu, sovany- és
kozepes agyagokbdl 3allé oOsszlet, mely kivald teherbirdasd képz6dmény. A kotott
rétegekben el6fordulnak agyagos homok és homok rétegek/lencsék is, melyek nyomas
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alatti rétegvizeket tartalmazhatnak. A feki felszine a kornyéken altalanosan D-DK felé
lejt, helyenként kissé hullamos.

A varhaté rétegz6dés és talajallapot alapjan elmondhaté, hogy a feltoltés teherviselésre
alkalmatlan, a felszinkdzeli ontéstalajok kis teherbirdsuak, jelen esetben alapozdsra
alkalmatlanok.

A munkagddor alja a tervezett mélységben a gyenge ontéstalajokban lesz, de ezen a szinten
helyenként még a feltdltések sem zarhatdk kil

A mederiledékek koziil a kozepes homok és kavicsszorvanyos homok rétegek kozepes
teherbirék, mig a kavicsos homok—homokos kavics rétegek jé tehervisel6k, de utdbbiak
vékonyak, vagy akar teljesen hidnyoznak.

A kemény kotott feki kivald teherbirdsu, de az csak mélyalapozassal érhet6 el.

A természetes talajosszletek el6tervezéséhez ajanlott talajfizikai paramétereket az alabbi
tablazat mutatja be:

Ajanlott talajfizikai jellemz6k
Talaj tipus ¢ p Es k
o kN/m? kN/m3 MN/m? m/s

vegyes feltéltés (1) 20-25 0 17,5-18,5 5-8 103-10>°
iszap, homokos iszap, iszapos homok, sovany 18-24 5-15 18,0-,18,5 6-10 10°-10®
agyag (2)
kavicsszorvanyos homok, durvaszemcsés homok, 28-34 0 19,5-20,0 20-25 103-10*
kavicsos homok (3)
kemény, homokos, sovany-és kdzepes agyag (4) 17-20 60-80 20,0-20,5 15-20 107-107°

A tablazatban kozolt paraméterek el6tervezéshez ajanlott, mértékaddnak tekintheté mérési
eredmények, tapasztalati tablazatos adatok alapjan évatos becsléssel meghatarozott értékek,
melyeket a késSbbiekben talajvizsgalatokkal kell pontositani!

A tablazatban szerepld értékeket az el6tervezés soran az Eurocode 7 ajanlasai szerinti parcialis
tényez6k figyelembevételével kell felhasznalni.

FoldmUépitési szempontbdl a foldmunkaval érintett talajokat az eUT 06.02.11:2022 sz. Utiigyi
Mdszaki ElGiras alapjan az aldbbiak szerint mindsitjlik:
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kavicsszorvanyos kemény, homokos,
vegyes feltdltés iszap, homokos iszap, |homok, durvaszemcsés| sovany-kdzepes agyag
(1) iszapos homok, homok, kavicsos homok (4)
sovany agyag (3)
(2)
Fejtési osztaly F-1-111 F-1 F-11-111 F-v
Tomorithetdség T-2-3 T-2-3 T-1-2 T-4
Vizvezetés V-3 V-3 V-2 V-4
Fagyérzékenység X-2-3 X-2-3 X-1 X-2
Foldm(iépitési M-6 M-3-4 M-2-3 M-4
besorolas
Térfogatvaltozasi D-1 D-1 D-1 D-3
hajlam
9.24 Hatasfolyamatok a telepités soran

A kivitelezési munkalatok jelentds beavatkozdst jelentenek a jelenlegi talajtani és foldtani
viszonyokba a tervezési terlileten kialakitasra keriil6 munkagodrok teriiletén, és az ideiglenes

11111

Az épitési munkdk soran a terméfold védelmérdl szélé 1994. évi LV. torvény értelmében az
épitési munkak el6tt a humusztakarét le kell termelni és a helyszinen |étrehozandd
zoldfeluletek kialakitasaig kiulon depdnidaban kell tarolni. Az épitési terlileten a humuszos
termdétalaj nem taldlhatd, igy annak letermelésérdl, ill. atmeneti deponaldsardl nem kell
gondoskodni. Ennek megfelel6en Humuszgazdalkodasi tervet nem kell készittetni.

Az alapozasi munkdlatok sordn kitermelt szennyezett fold (feltéltés) kornyezetvédelmi
mUvezetés mellett keril elszallitdsra az ingatlanrdl. Analitikai vizsgalatok birtokaban kell
gondoskodni az elhelyezésér6l. Amennyiben a szennyezettség mértéke nem éri el a ,B”
szennyezettségi hatarértéket a terileten maradhat és feltoltésre hasznalhatd.

A munkagodrok mélyitése sordn a magasan |évé talajvizszint miatt, varhatéan a munkagoédor
viztelenitésével is foglalkozni kell. A viztelenitések sordn kikeril6 talajviz zart rendszeren
kdzcsatornaba engedheté.

A felsé talajréteggel a foldmunkak és épités soran munkagépek keriilnek kapcsolatba, melynek
kovetkeztében — pl. (zem kodzbeni szivargas — kilénbozé szénhidrogének keriilhetnek a
talajfelszinre. A kivitelezés soran biztositani kell, hogy az érintett foldtani képz6dmények
minGsége karos mértékben ne valtozzék, ezért a kivitelezés ideje alatt valamennyi
alvallalkozénak garanciat kell adnia arrdl, hogy csakis kifogastalan, megfelel6en karbantartott
és ellenérzott gépekkel végzi az épitést, amelyekbdl szénhidrogén, vagy egyéb szennyezés
nem keriilhet a talajra.
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Amennyiben az épitkezés soran, Uzemzavar vagy baleset kovetkeztében a talajra
k6olajszarmazék vagy egyéb, kornyezetet karositd anyag keril, akkor a szennyezett talajt az
illetékes Kornyezetvédelmi hatdsag azonnali értesitése mellett a teriiletrdl el kell tavolitani és
mindgsités utan megfelel6 engedéllyel rendelkez6 atvevének kell atadni.

Az épitési munkalatok sordn tobbféle, kiilonb6z6 azonosité kédu hulladék (épitési tormelék,
csomagoldanyagok, fahulladék, festék- és mazoldanyagok, stb.) keletkezik, melyek megfelel6
taroldsardl és tovabbi kezelésérdl a 9.7. fejezetben részletezett mddon kell gondoskodni.

Az elGirdsok betartasaval a kivitelezés soran keletkezé hulladékok képzddése a talajt kevéssé
érintik, karos hatasuk gyakorlatilag kizarhato.

A 9.2.3. fejezetben emlitett Geotechnikai és hidrogeoldgiai szakvélemény a tervezett
beruhdzas telepitésével kapcsolatban az aldbbi észrevételeket tette:

Javaslatok az alapozasi mddra

Az adott talajkdrnyezetben a tervezett épliletek alapozasara két alternativa szamitasba
vételét javasoltak:

- colopokkel gyamolitott vb. lemezalapozas, alatta szlikség szerint talajcserével;
- fart colopalapozas.

Colopokkel gyamolitott vb. lemezalapozds, vagy mélyalap készitése esetén a colopoket a
kemény kotott fekibe javasoltdk befogni. Itt a mashol nagy teherbirasy, tomor,
durvaszemcsés talajosszlet vékony kifejlédés, és kavicsszegény.

Gyamolitott vb. lemezalap és inhomogén munkagodor-fenék esetén a homogén fogaddszint
kialakitasahoz talajcsere, kiegyenlit6 réteg és méretezett dgyazdréteg sziikséges, mely csakis
beszallitott anyag lehet (homokos kavics, esetleg zUzottkd, tortbeton stb.) A durvaszemcsés
foldmdvet 0,25 — 0,30 m vastag szeletekben rétegesen tomoritve kell beépiteni. Szamitasba
vehet§ — mechanikai- vagy kémiai — talajstabilizalas is.

Colopokkel gyamolitott lemezalap készitésekor javasoltdk a lemezalap agyazata
fogddrétegének alapos tomoritését.

A tomoritett altalaj és agyazati rétegek teherbirdsi jellemz6inek megkivant értékeit kiviteli
szintld foldmunka tervben kell elGirni, amelyeket munkakdzben helyszini mérésekkel —
izotépos tomMoOrség méréssel, tarcsas probaterheléssel — beépitett rétegenként javasltak
ellenérizni.

Az optimalis alapozdsi mdéd és mélység a varhatd terhelések és sillyedésérzékenység
ismeretében sillyedésanalizis és koltséghatékonysagi szamitasok alapjan hatarozhaté meg.
Mélyalapozas tervezése esetén statikus szondazasok (CPTu) készitését javasoltak,
épulletenként minimum 3-4 db-ot, legaldabb 15 méter mélységig, mely alapjan a colopok
megtervezheték.
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Térburkolatok, belsé utak

A bels6é utak, burkolatok a foldmunka sordn kialakitott lavirsikokon épithet6k, mindenitt
erGsen bolygatott, feltoltésen. A burkolatok dgyazatdnak beépitése elStt biztosan mindenitt
szlikség lesz alapos mélytomoritésre és/vagy talajcserérére.

A talajcserére és az uj, ill. tovabbépitett feltoltésre lehet felépiteni a burkolatok tervezett
rétegrendjét. Az agyazatokat jol tomorithet6 szemcsés anyagbdl — zuzottkd, tortbeton,
homokos kavics — javasoltak megépiteni és Trp 2 95 % értékre tomoriteni.

A kialakitott foldtukor (lavirsik), a feltoltés és az dgyazat a teherbirasat javasoljuk beépitett
rétegenként ellendrizni, lehetSleg a megbizhatébb tarcsds teherbirdsmérs eszkozzel.

Javaslatok tovabbi vizsgalatokra

A tovabbi tervezési fazisokban a talajmodellt konkrét talajfeltarasokkal kell pontositani. A
feltarasi program keretében mélyfurasok és statikus szondazasok készitését javasoljuk cca. 15
méter mélységig.

A mélygardzs és a talajviz kdlcsOnhatasanak elérejelzésére hidrogeoldgiai modellezésre és
szakvélemény készitése sziikséges.

Szilikség lesz tovabba a feltoltésben feltételezhet6 szennyezdanyagok koncentracidjanak és
kiterjedésének vizsgalatara is.

Az épitési terlilet geodéziai felmérésekor javasolt az arvizvédelmi toltést is felmérni és ennek
ismeretében, valamint a mértékado arvizszint, tavlati arvizi progndzisok figyelembevételével
atgondolni a rendezett terepszinteket.

9.2.6 Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A jelenlegi elképzelés szerint a tervezett lakdéplilet felhagyasdra hosszabb tavon nem kerdil
sor, mert a tervezett épliletek modern kialakitasuak lesznek, és nemcsak a mai kor emberének
igényeit fogja kielégiteni, hanem vélhet6leg hosszabb tavu igényeket is.

Amennyiben a létesitmény felhagyasara mégis sor kerill, az varhatéan a l|étesitmény
kozm(vekrél vald levalasztasaval kezdddik, majd maga az épiletek, ill. a kapcsolddd
létesitmények (felszini parkoléhelyek, kdzml(ivek, stb.) elbontdsaval jar. Bontds sordan
munkagépek keriilnek kapcsolatba a felsé talajréteggel, mely kovetkeztében szénhidrogén
szennyezd&dés keriilhet a talajba.

A bontds soran keletkez6 hulladékok kezelésérél és elszallitasardl a 9.7. fejezetben leirtaknak
megfelel6en kell gondoskodni.

A tevékenység megszintetésével a foldtani kornyezet minimalis veszélyeztetettsége is
megsz(nik, a felhagyas utan a kornyezetre valé negativ hatassal nem kell szamolni.

9.2.7 Hatasteriiletek

Foldtani kozegek vonatkozasdban a tervezett lakdéplilet és a kapcsolédd Iétesitményeinek
kozvetlen hatasteriilete vertikdlisan az épitkezés soran érintett alapozasi sikig terjed, és
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horizontalisan magdba foglalja az épitési telek teljes teriiletét, valamint a szomszédos utcak
érintett teriletét.

'''''

meg, a kililepedd légszennyezd anyagok altal exponalva.

9.3 FELSZINI- ES FELSZIN ALATTI VIZEK

9.3.1 Vizfoldtani adottsagok

Talajvizviszonyok

A talajviz mélységére vonatkozéan informdaciékat Magyarorszdg talajviz térképei —
»Magyarorszag sik- és dombvidéki teriileteinek talajviztérképei (Kuti LaszI6 et al. 2002. Magyar
Allami Foéldtani Intézet)” és a ,Magyarorszag M =1:500 000-es digitalis talajviztérképei
(Scharek Péter et al. 2005. Magyar Allami Foldtani Intézet)”, tovabbd az épitésfoldtani-
épitéshidrolégiai térképsorozatok talajviztérképei ,Budapest Felszin alatti elsé vizadé
képz6dményeinek térképe (MAFI, 1983)”, valamint ,Budapest Epitéshidroldgiai Atlasza
(Foldméré és Talajvizsgdld Vallalat, 1988)” adnak.

A kiilonbozé id6kben készitett térképek kozott gyakran tapasztalhatok ellentmondasok,
emiatt az értelmezésiik kelld kritikat és hozzaértést igényel.

Az atlagos talajvizmélység a vizsgdlt terlileten Budapest Mérnokgeoldgiai Térképe szerint a
2,5 —5,0 m kdzotti mélységtartomdnyban van, [dsd 9.3.1.1. abrat.

9.3.1.1. abra: Talajviz mélység térkép (MAFI, 1983)
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Budapest Epitéshidroldgiai Atlasza a 100 éves (!) gyakorisagra becsiilt maximalis talajvizszintet
abrazolja, a vizsgdlt helyen 101 — 103 mBf szinten (9.3.1.2. abra), a 103-104 mBf korli
terepszinten, ill. nem sokkal alatta. Megjegyezziik, hogy geodéziai felmérés hidnyaban a
jelenlegi terepszint pontosan még nem ismert.

A fenti talajviztérképek azonban mar kissé elavultak. Budapest Mérnokgeoldgiai Térképe
1978. év el6tti, Budapest Epitéshidroldgiai Atlasza 1988. év el6tti talajvizszint-mérési
adatokon alapul.

A Duna maximalis arvizszintjei a talajviztérképek készitése utan egyre magasabbak lettek, és a
jovében a klimavaltozas és az arvizi védekezési moédok valtozdsa miatt még tovabb fognak
novekedni, a folyd arvizi vizalldasanak megemelkedése pedig a talajviz maximalis szintjét is
megemeli.

A Duna hatasteriiletén a folyé mértékado arvizszintje (MASZ) a relevans. A jelenleg hatdlyos
,74/2014. (XIl. 23.) BM rendelet a folyok mértékado arvizszintjeirl” szerint, a Duna 1640,0
fkm szelvényénél, a vizsgalt teriilet kozelében a MASZ 102,93 mBf, mely nagyjabdl a jelenlegi
terepszinttel azonos! A vizsgalt terlletet az arviztél csak az arvizvédelmi gat évja meg!

9.3.1.2. dbra A becsiilt maximalis talajvizszint Budapest Epitéshidrolégiai Atlasza alapjan
(Foldméré és Talajvizsgalo Vallalat, 1988.)
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A legkdzelebbi vizmércén, a kissé E-ra 1évS Kvassay-zsilip vizmércéjén mért legnagyobb
vizszint: LNV = 103,23 mBf (2013.06.09). A vizmércén regisztralt legkisebb vizszint: LKV = 95,39
mBf, melyet 2018. augusztus 22-én mértek.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan sem az atlagos talajvizszint, sem a talajvizszint-ingadozas,
sem az épitéskori talajvizszint pontos meghatdrozdsara nincsenek elfogadhatd, egymadssal
megegyezd adatok. Vizrajzi adatai alapjan a Duna vizjardsa 8 méternél nagyobb és a Dunailyen
kdzelségében a talajvizszint-jaras sem sokkal kisebb.

A talajviz jelenlegi mélysége cca. 6-7 méter korili lehet, a jelentés készitésének idején a
Kvassay-zsilipnél a vizszint 96,3 mBf.

Jelent6s, pl. a 2013-as dunai aradashoz hasonlé aradds idején a talajviz a terepszintig
emelkedhet! Marpedig az elkovetkez6 években az egyre szélsGségesebb idGjarasi
korilmények miatt szamitani kell jelentGs, akar a 2013. évit is meghaladé aradasokra!

A szakirodalmi adatokat mérlegelve a mértékado talajvizszintet a jelenlegi terepszinten adtak
meg!

A vélhet6éen szennyez6anyagokat is tartalmazd feltoltésben mozgd talajviz is lehet
szennyezett és lehet agressziv. A tervezés tovabbi fazisaiban vizkémiai vizsgdlatokra lesz
szlikség.

9.3.2 Hatasfolyamatok a telepités, valamint az lizemelés soran

Az épitési munkalatok sordan a felsé foldrétegek eltdvolitasa, tovdbbd az alapozasi,
kozmlfektetési munkalatok esetén a talajviz a talajon keresztil kdzvetve szennyezSdhet.
Ennek elkeriilése érdekében a foldmunkagépek és az épitési eszkdzok miliszaki és
kornyezetvédelmi vonatkozasu ellenérzését, kivalasztasat fokozott figyelemmel kell végezni.
Csak kifogastalan muszaki allapotu gépek alkalmazasa engedheté meg.

Az épitkezés sordn keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart mobil egységekben kell gydjteni,
és elszallitatni.

A tervezett éplilet épitése a vonatkozo kornyezetvédelmi intézkedések betartdsaval, a
kdzmdivek és a vizmin6ség-védelmi berendezések megfelel§ méretezésével és miszaki

9.3.3 Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A jelenlegi elképzelés szerint a tervezett lakdépiilet felhagydsdra hosszabb tavon nem kerdil
sor. Amennyiben a felhagyasra mégis sor keril, a tevékenység vdarhatdan a létesitmény
kozmuvekr6l vald levélasztasaval kezd6dik, majd az épllettémbok, ill. a kapcsolodd
létesitmények (kozmlivek, stb.) elbontasaval jar.

Budapest, 2024. szeptember 61 Green Fragment Kft.



A burkolt tertletek felszamolasaval a terilet eredeti (beépitést megel6z6) felszini beszivargasi
viszonyai helyredllnak, a felszini vizek gépkocsiktdl szarmazd, szénhidrogén alapu
veszélyeztetettsége — melyet a beépitett olaj- és iszapfogdk az lizemelés sordn elGkezelnek
— a parkoldfeliiletek felszamoldsaval ugyancsak megsz(nik. A bontasi tervnek majd a talaj- és
talajviz védelmében havaria terv munkarészt is kell tartalmaznia.

A tevékenység megsziintetésével a felszin alatti vizek minimdlis veszélyeztetettsége is
megsz(nik, felhagyds utdn a kdrnyezetre vald negativ hatdssal nem kell szamolni.

9.34 Hatasteriiletek

Kozvetlen hatdsok teriletei

Kozvetlen hatdst elsésorban a felszini beszivargasi, parolgasi és utdnpdtlédasi viszonyok
megvaltozasa okozza. Kozvetlen hatdsteriletként a tervezési terilet (a lakdépllet, a
kapcsolédo létesitmények teriilete) jelolhetd meg. A tervezési teriilettdl kb. 35 m-re folyik a
Duna. Ebbdl kovetkezéen a kdzvetlen hatdsterilet felszini vizeket nem érint.

A kozvetett hatasteriileten folyik a Duna ahova az 6sszegy(jtott csapadékvizeket nem tervezik
bevezetni.

Kozvetett hatdsként kell értékelni, hogy a keletkez6 szennyvizeket és csapadékvizeket

befogadd F&varos csatornahdldzat tartalma megtisztitva vagy el6kezelés nélkil keril a
Dunaba.

Kozvetett hatdsként a talajviz mindségi valtozdsa a talaj kozvetitésével torténhet, amely

azonban megfeleld intézkedések betartasaval kizdrhaté. Csak havaria vagy kozm(ihibak esetén
tételezhet6 fel kozvetett hatas a talajon keresztil (pl. szennyvizrendszer hibak, vagy
szallitéjarmivekbdl baleset kovetkeztében elfolyd lizemanyag).

9.4  AZELOVILAGOT ERG HATASOK, OKOLOGIA

9.4.1 A jelenlegi allapot jellemzése

A vizsgalatra kijelolt terlilet Pest megyében, Budapest févaros belteriiletén, a Xl. keriletben,
Albertfalvan taldlhaté a Hunyadi Janos at, a dr. Papp Elelmér utca és a Duna dltal hatarolt
teriiletén talalhaté.

A fenti terileten feltartuk a ndvényzet természetességét, az él6vilag valtozatossagat, valamint
a megvizsgaltuk a tervezett beruhdzdsnak az él6helyekre gyakorolt hatasat. ElGvilag-védelmi
szakmai szempontbdl tortént felmérésben az adott beruhdzasi teriiletet, valamint annak
kozvetlen kornyékét — kb. 0,5 km-es korzetben — vizsgaltuk meg.
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9.4.1.kép: A vizsgdlt terlilet és kozvetlen kdrnyezete
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Novényzet

A beruhazasi teriileten beliil az A-NER 2011 (Altaldnos Nemzeti Elhely-osztalyozdsi Rendszer)
szerint csupan egyféle novényzettipust azonositottunk, mely a kovetkez6: U4 — Telephelyek,
roncsteriletek.

A beruhdzasi teriilet (U4) A-NER szerinti altalanos jellemzése a kdvetkezd: gyarak, kistizemek,
telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasdgi és specialis miszaki létesitmények,
palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt teriletek, valamint gyomnoévényzetik.
Tobbnyire szdraz, kotott talaju vagy sdderrel, k6térmelékkel, betonnal boritott, zart teriletek,
melyek gyomndvényzetét a kategdria magdba foglalja. Ide sorolanddk a szilard és folyékony
hulladék elhelyezésére szolgdld szeméttelepek, lerakok, lGlepitStavak és zagytaroldk teriiletei
is. Természetessége 1-es.

A beruhazasi teriilet az orszag fGvarosa, Budapest teriiletének D-i részén, a budai oldalon, azaz
a Duna jobb partjan, Albertfalva tertletén taldlhaté a folyd partjan (arvizvédelmi toltésén)
vezet6 Arasztd Ut és a vele parhuzamosan futé Hunyadi Jdnos ut kdzétt.

A Duna kozelsége és a teleplilésszéli helyzete miatt az ingatlant évtizedekig ipari-gazdasagi
Uzemként hasznositottak, majd a tevékenységet felszamoltak. A bontasi munkak utan az
ingatlan teriiletén maradt néhdany kisebb épitmény, betonozott belsé utak és felliletek. Ennek
eredményeként egy degradalt terllet jott Iétre, melyen a kordbbi tajhasznalat elemei még
megtaldlhatdok. Az ingatlan jellemzGje a tobb ezer m? terilet(i, er6sen erodalédott
betonburkolat, aminek hézagaiban gyomnovényzet és a kordbbi fds nodvényzet sarjai
burjdnzanak. A bolygatott =zoldfellilet természetes Uton visszagyepesedett széles
tlr6képességli, generalista gyom- és kozonséges fajokkal, melyet nem vagy csupdn
alkalmanként kezelnek (nyirnak).

A Duna fel6li oldal keritése mellett er6sen vegyes fajosszetétell fas-cserjés sav alakult ki,
melynek zartsaga és magassaga erésen valtozo, a terlilet belathatdsagat K felél korlatozza. A
fak kozott nincsenek védendd, okoldgiailag vagy taj-telepllésképi szempontbél jelent8s
méretl példanyok. Jellemzd taxonok: nyar fajok (Populus sp.), fehér akac (Robinia
pseudoacacia), balvanyfa (Ailanthus altissima).

Az él6helyen nem taldltunk védett novényt és megjelenésiikre a bolygatott, antropogén
kornyezetben nincs esély. A térségben az évszazadok o6ta folytatott telepilési, varosi
tdjhasznalat miatt az eredeti természetkozeli névénytarsulasok mar nem ismerheték fel, a
bolygatds, zavaras nagymérték(i és ezek helyreallitasara sincs esély és mdd. A konkrét
tervezési terlileten a novénydllomany természetességi szintje alacsony, az emberi behatasok
és a gyomfajok terjedése miatt degradaltnak tekintheté.

A meglévé fajokat és él6helyeket elemezve megallapithatd, hogy a részletesen vizsgalt terilet
floraja természetvédelmi szempontbdl nem értékes. Az él6hely természetessége ,,1”, azaz a
természetes dllapot teljesen leromlott. Gyomok, (ltetett disznovények és spontdn
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megtelepedett jellegtelen fajok dominalnak. Természetes vagy természetkozeli élGhely a
beruhazasi teriilet tébb szaz m-es kdrnyezetében nincs.

A degradalt terlletek mikroklimaja az urbanizaciés hatdsok okozta kisugarzastobblet miatt
melegebb, mint a kornyezé terileteké, un. varosi klima jellemz6. A kérnyezd utakon a fokozott
gépjarm(iforgalom (féként a Hunyadi Janos ut és a vele pdarhuzamos Szerémi Ut) miatt
jelentésebb a levegé szennyezbanyag (NOX, COX) terhelése, mely a Duna vonala felé
fokozatosan csokken. A hosszabb ideje tartd folyamatos emberi jelenlét miatt ezek a varosi
terliletek természetvédelmi szempontbdl tobbnyire teljesen értéktelenek. Az esetleg
felbukkand fajok a fauna maradvany- és urbanizalt terileteket is elvisel6 (vagy ma mar éppen
azt preferald) tagjai, esetleg a novényvilag betelepilé pionirjai kozil kerllnek ki. Az
antropogén beavatkozdsok miatt a természetes vegetacio teljesen eltiint.

Allatvilég

A degradalt, antropogén jellegli vegetacid, ill. a kozlekedési és a telepilési kdrnyezet, a
Dunahoz és a korabbi teleptilésszéli helyzet miatti ipari-gazdasagi teriletekkel jellemezhetd
él6helyek értékes faundval, védendd populdcidval nem rendelkeznek, a biodiverzitas is kicsi.

Jelen dokumentacid készitése sordn az alacsonyabb rend(i allatok csoportjaira (gerinctelenek)
részletes vizsgalatot nem végeztliink, mivel védett vagy értékes fajok populacidinak
el6fordulasi esélye elhanyagolhatéan csekély. Halak szamdra alkalmas él6hely a vizsgalt
terlileten nincs, drmentesitett terilet, a kdzeli Dunatdl arvizvédelmi toltés valasztja el a
vizsgdlt ingatlant. Kétéltliek és hill6k megjelenésére is kicsi az esély, szaporodd helyek a
beruhazasi teriileten és tagabb kérnyezetében sem talalhatdk.

A vizsgalt terileten el6forduld madarfajok Magyarorszdg egész teriletén és Budapest
(Albertfalva) belteriiletén is gyakori fajok kozil keriilnek ki (pl. 6rvos galamb, balkani gerle,
bubos pacsirta, széncinege, hazi veréb, szarka, dolmdnyos varju stb.). Ragadozémadarak
szamadra a terilleten nincs alkalmas fészkel6hely, nagyobb gyepes taplalkozdteriilet vagy a
taplalékul szolgald ragcsaldk populacidi szamara alkalmas él6hely.

Fokozottan védett madarfaj a terlileten és kornyezetében nem fészkel. A vizsgalt terilet
értékes vagy kiilonleges madarfaundval nem rendelkezik. A beruhdzasi teriilet a megfigyelt
vagy potencidlisan el6forduld madarfajok szamara jelent6s fészkelShelyként,
rejtézkddbhelyként vagy rendszeres taplalkozéhelyként nem jon szamitdsba. A vizsgalt
terlileten Ureglakd madarak (partifecske, gyurgyalag) fészkelésére alkalmas partfalak
nincsenek. Az ingatlan és a kozeli Duna felett atrepil6 fajokat a tevékenység nem érinti, a
vizimadarak szamara az lizemi teriilet sem pihend, sem fészkels, sem taplalkozoteriletként
nem jon szamitasba.

Jelent6s mérték( talajélet a tormelékes vagy betonburkolattal fedett felszin alatt nincs, vagy
erGsen visszaszorult. Kozepes vagy nagy testli eml6sok a terililetre a hatarold kerités miatt
bejutni nem tudnak és ezek megjelenése a varosi kornyezetben egyébként sem jellemzd. A
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teleplilési zavaras miatt védett vagy fokozottan védett eml&sfaj megtelepedése, szaporodasa
vagy rendszeres el6forduldsa a terilileten nem valdszin(sitheté.

Bioldgiai sokféleség

A vizsgalt beruhazasi teriilet bioldgiai sokfélesége, azaz biodiverzitasa alacsony a belterileti
elhelyezkedés, az épiletek, burkolt felliletek, gyomndévényzet dominanciaja, ipari-gazdasagi
terlilethasznalat, lakott teriiletek és forgalmas kozlekedési uUtvonalak kozelsége és a
természetkozeli él6helyek hidnya miatt.

9.4.2 Hatasfolyamatok a létesités soran

A beruhazas hatdsa a védett teriiletekre

A beruhdzas és hatasteriilete nem fekszik orszagos és helyi jelentéségl védett természeti
terlileten, Natura 2000 teriileten, ex lege védett természeti teriileten és érték kozelében
(forras, lap, barlang, viznyeld, szikes t8, kunhalom, féldvar) és az Orszagos Okoldgiai Haldzat
elemeinek teriiletén.

A vizsgdlt beruhdzasi teriilet nem része Natura 2000 védettségi teriiletnek, azonban K feldl
mintegy 10 m-re, az arvizvédelmi toltés korondjaban vezetett Araszté Ut aszfaltburkolatanak
folyam fel6li szegélyében a Duna és drtere kiemelt jelentéségl kilonleges
természetmegGrzési Natura 2000 terilet (kédja: HUDI20034) hatara huzoédik.

A vizsgdlt ingatlanon és kozvetlen kozelében azonban a kdzeli Natura 2000 jel6l6fajai és -
él6helyei tartds megjelenésére vagy jelentésebb populdcidjuk kialakuldsara nincs esély, ezért
esetikben hatdsrdl beszélni sem lehet. Tobbségiuk a Duna folyam vizfeluletéhez és/vagy
viztomegéhez kothetd, a tervezett tevékenység helyszine pedig ennek nem része. A kijeldlés
alapjaul szolgald fajokat és él6helyeket a tevékenység soran hatds nem éri. A beruhdazasi
terlilet és a Duna kozott domborzati értelemben jol elkllonithetd arvizvédelmi toltés hazédik,
ami fizikai elvalasztdst képez az ingatlan és a védett viztomeg kdzott.

A fentiek miatt a Natura 2000 teriilet kozelsége ellenére Natura 2000 hatasbecslési
dokumentdcio elkészitését nem tartjuk sziikségesnek, mivel a Duna él6vilagara és 6koldgiai
viszonyaira vonatkozé hatas nem feltételezhet6. A tervezett beruhazasnak a védett
terliletekre és azok él6helyeire, populacidira hatasa nem lesz, rajuk nézve veszélyt és
kockazatot nem jelent.

A Natura 2000 védettség(i Duna egyben az Orszagos Okoldgiai Haldzat 6koldgiai folyosdjanak
része. A Halézat 6koldgiai folyosdjanak ovezete Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
tervérdl szold 2018. évi CXXXIX. torvényben megdllapitott, kiemelt térségi és megyei
terliletrendezési tervben alkalmazott 6vezet, amelybe olyan teriiletek — tébbnyire linearis
kiterjedés(i, folytonos vagy megszakitott élGhelyek, él6helysavok, él6helymozaikok,
él6helytoredékek, élGhelylancolatok — tartoznak, amelyek dont6 részben természetes
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eredetliek, és amelyek alkalmasak az Okoldgiai halézathoz tartozd egyéb él6helyek —
magteriletek, pufferteriletek — kozotti bioldgiai kapcsolatok biztositasara. Mas
megfogalmazasban az 6koldgia folyosé a fajok egyedeinek élet- és szaporodasi feltételeit
kielégiteni képes, azonos vagy kilonb6z6 él6helyeket Osszekoté tér azon része, amelyen
keresztll az 6sszekottetés megvaldsulhat. A fizikai elvalasztas (arvizvédelmi toltés) miatt a
tervezett tevékenység —az el6bb részletezett Natura 2000 teriilethez hasonldéan — az 6koldgiai
folyosd 6koldgiai viszonyaira hatdssal nem lesz, annak kijeldlési kritériumait nem befolydasolja,
a beruhazas megvaldsitdsa és lizemeltetése soran a szomszédos terliletre az 6koldgiai folyosd
kijelolésének kritériumai tovabbra is érvényesitheték, ill. a Duna tovabbra is ellatja a fogalom
szerinti biolégiai 6sszekottetést.

WM

Jelmagyarazat

helyrajzi szém hatar

érintett ingatlan hatéra
Natura 2000 kiilonleges természetmegdrzési teriilet
[] 6kolégiai folyosd (Orszégos Okolégiai Haldzat)

0 50 100 150 m A

9.4.2. dbra: Natura 2000és az Orszagos Okoldgiai Haldzat teriiletét bemutatd helyszinrajz

A tervezett beruhdzas hatdsa a védett fajokra

Védett novényfajt vagy értékes ndvénytdrsulast a vizsgalt teriileten és hatdsteriiletén nem
talaltunk. Védett allatfajok el6forduldsa az emberi tevékenységhez, a lakott teriletekhez
kothet6 énekesmadarak (pl. hazi rozsdafarku, bardzdabillegetd, bubos pacsirta, fecskefajok
stb.) szempontjabdl lehetséges, de ezek életfeltételei a beruhdzds soran tovabbra is
megmaradnak, s6t a beruhdzas kiépitésével a varosi madarfajok fészkelési lehetGségei
béviilnek mind az épiilethez, mind a zoldfellletekhez kothetd gyakori madarfajok esetében. A
kozeli (35 m) Duna folyam 6koldgiai dllapotara és védett fajaira a beruhdzads nem lesz hatassal.

A tervezett beruhdzas kivitelezésének altaldnos hatasa az élévilagra
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A tervezett beruhdazas kivitelezési munkalatai él6vilag-védelmi szempontbdl az épitési
teriileten (kozvetlen hatasteriilet) dltaldban az alabbi hatdsokat eredményezik:

— bioldgiailag aktiv teriiletek cskkenése,
— az épitési terilet kozelében a forgalom (zavaras) kisebb névekedése,
— él6helyek (névénytarsulasok) megvaltozasa.

A tervezési terilileten természetvédelmi szempontbdl értékes novény- és dallatfajok
sérilésével, pusztuldsdval a kivitelezés id6tartama alatt nem kell szdmolni. A fizikai elvdlasztds
(arvizvédelmi toltés) és az élGhely jellege miatt a kdzeli Duna élGvilagara a beruhazas nem lesz
hatdssal, ezért a tdjrészlet, az épitési terlilet megvaltozasa nem jelent él6vildg-védelmi,
Okoldgiai veszélyt vagy kockazatot.

Az ingatlan teriiletén és kozvetlen kdzelében mar a kivitelezés megkezdésének id6pontjatél a
meglév6hoz képest nagyobb zavardsra kell szamitania az él6vilag itt él6 egyedeinek. Ezt a
zavarast azonban a teriileten él6 — jellemz6en kultirakoveté — allatfajok mar megszoktak,
ebbdél adddd jelentGs negativ hatds nem varhatd. Olyan érzékeny, veszélyeztetett allatfaj,
amely egyedeinek fennmaradasat a beruhazas zavard hatdsa veszélyeztetné, nem él a
terlleten.

A tereprendezési munkalatok sordn a létesitésre kerul6 épiletek, utak, parkoldk teriletérdl a
termdétalajt letermelik és deponaljak — ezzel az ott talalhaté él6helyek megszlinnek. A vizsgalt
terlileten védett novény, ill. természetvédelmi szempontbdl kilonos értéket képviseld
névénytarsulds nem taldlhato, ilyenek megsemmisilésével, ill. sériilésével nem kell szdmolni.

A jelentés teriletfoglalassal jaré munkalatok sordn dtmenetileg, vagy véglegesen biolégiailag
aktiv fellletek szlinnek meg, ill. valtoznak &t bioldgiailag inaktiv felliletekké. A
novényboritottsdg a jelenlegi allapotokhoz viszonyitva a nagyméretl teraszokkal,
tetGkertekkel novekszik, valtozatosabba, , tobbszintessé” valik.

Felszin alatti kozmdvek kiépitése esetén a munkadrok kidasasa, a vezeték fektetése és a
munkadrokbdl kikerilé folddel torténé visszatemetés utan a nyomvonal és a mellé
ideiglenesen kitermelt fold teriletén nyers talajfelszin alakul ki, ami gyorsan elgyomosodhat.
A bolygatott felszinen dltaldnos korilmények kozott a gyomnovények konnyebben és
gyorsabban megtelepednek, de az igénybe vett felszin a vizsgalt terileten kicsi és hosszan
elhuzodva, nyomvonalszerlien helyezkedik el.

A tevékenységgel érintett terlileten az épliletek és a hozzajuk vezeté utak, burkolatok,
parkoldk alatt a bioldgiailag aktiv fellilet véglegesen megsz(inik. Természetes vagy
természetkozeli él6hely azonban nem szlinik meg és nem séril. Az élévilagot terhel6 hatasok
csupan a beruhdzas teriletén belil érvényesiilnek.

A vizsgalt tevékenység értékes élGvilagot nem veszélyeztet, védett és fokozottan védett faj
él6helyét nem sziinteti meg, azok taplalkozé teriletének megsz(inését nem okozza. Védett
novényfajt nem talaltunk és megjelenésiikre sincs esély. Gyom- és jellegtelen fajok
dominalnak.
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A terileten lévé U4 (Telephelyek, roncsteriiletek) él6hely a beruhdazas kiépitése soran
U2 (Kertvarosok, szabadidd létesitmények) élShellyé moédosul, melynek A-NER szerinti
altaldnos jellemzése a kovetkez6: varosokhoz tartozéd beépitett teriiletek, amelyek
szamottevd részét diverz, kertjelleg(i, részben parkositott névényzet boritja. A csaladi hazas
beépitések, kertvarosok és lakdparkok mellett ide tartoznak az id6szakosan lakott, nagyobb
udalé telepilések, flird6helyek is (pl. Balaton-part, Mdatrahdza). A belteriiletiikdn talalhaté
ipari, agrar, kereskedelmi stb. létesitmények elkilonitése nem szlikséges. Masrészt sport- és
szabadid6 létesitmények teriletei, kempingek, erdei iskoldk, allatkertek, szabadtéri
muzeumok, torténelmi emlékhelyek, sportlétesitmények, infrastrukturaikkal egyitt. A
természetkozeli erdei vagy gyepes novényzettel fedett részek (pl. kempingek szélsé részei) az
adott természetkozeli él6hely-kategdridkba sorolanddk. Természetessége 1-es, ritkan 2-es.

Az élGhely Németh—Seregélyes-féle természetességi értéke nem valtozik, tovabbra is ,1”-es
értékl marad, azaz: a természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetdcid nem
ismerhet6 fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak el6.

A vizsgdlt teriileten tervezett beruhazas létesitése és lizemeltetése értékes élévildgot nem
veszélyeztet. Az itt él6 zavarast(ir6 allatfajok a forgalombdl adédé terheléseket, az allandé
emberi jelenlétet mar megszoktak, életfeltételeiknek szamottevé megvaltozasa, ill. romlasa
nem varhato.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas kiépitése és lizemeltetése nem
okoz kart, ill. nem befolydsolja a kbvetkezdket:

e a szaporodasi helyek, fészkel6helyek, pihen6helyek, taplalkozéhelyek, vonuldhelyek
nyugalmat

o az egyedek allomanyai kozotti szabad mozgas meglétét

e az egyedek és él6helyek fennmaraddsahoz sziikséges egyéb koérnyezeti tényez6k —
kiilonosen a taplalékallatok vagy -novények, talajszerkezet, vizhdaztartas,
mikroklimatikus tényez6k fennmaraddasa — fennallasat

e az dllomanylimitald tényezbk valtozasait

e aragadozok allomanyanak névekedését.

9.4.3 Hatasfolyamatok az lizemeltetés soran

A kivitelezési munkalatok befejezése utan — az épliletek Gizemelési id6szakaban — a zavaré
hatds mérséklédik, csokken. Az itt él6 zavarastlir6 dllatfajok a forgalombdl adddd
terheléseket, az allandé emberi jelenlétet mar megszoktak, életfeltételeiknek szdmottevé

megvaltozasa, ill. romldsa nem varhata.

A kivitelezési munkalatok befejezése utan a teriilet rendezetté valik. A bioldgiailag inaktiv
feliletek aranya varhatdlag tovabb nem novekszik a betervezett parkositas kialakitasanak
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koszonhetGen. A tervezési teriileten az Uj épilet megvaldsuldsa utan, a kapcsoldédo utak, a
tervezett zoldfellletek, a j6 emberi kozérzetet segit6 Uj utcakép lesz a jellemz6.

Az éplletek és a kapcsolodé utak kialakitasaval a forgalom minimalis novekedésével és a
zoldfelllet novényzetének nyirdsdabdl adddéd zajjal és a fenntartd gépek légterhelésébdl
szarmazod, nem jelent6s kibocsatassal kell szamolni Az ingatlanon telepitett kandeldaberek
biztositjak sotétedés utan a térvilagitast; a lampatestek korill éjjel a gazdag rovarvilag éjjeli
madarakat csalhat oda téplalkozni, ill. néhany gyakori varosi madarfajt éneklésre 6szténdzhet
(vorosbegy, fekete rigd), de egyéb hatasa a varosrészben nem varhatd, mivel a nagyvarosias
terlilethasznalat miatt a tajrészletben a fényterhelés egyébként is jelentds. A vizsgalt
létesitmény lizemeltetése értékes élévilagot nem veszélyeztet.

9.4.4 Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A tervezett épllet m(ikodési id6tartama akar tobb évtized is lehet, pillanatnyilag nem ismert,
ill. nem kiszdmithatd. A hosszabb tdvon bekovetkez6 felhagyds utdn a terilet
valdszinUlsithet6en hasonldé hasznalatban marad, az élGvilagot ér6 hatasok jelentGs
megvaltozasa nem varhaté.

9.4.5 Hatasterliletek

El6vildg-védelmi szempontbdl a tervezett beruhazas pontos hatdsteriiletének meghatarozasa
szinte lehetetlen, mivel ez a terilet fajonként valtozd, szdmos adottsag fliggvénye.

Kozvetlen hatasteriletnek tekintheté a beruhdzds soran a teriiletfoglaldssal érintett

valamennyi terilet (éplletek, utak, parkolék altal elfoglalt felszinek stb.), a bioldgiailag
inaktivva valo teriletek 0sszessége, ami nem terjed az ingatlanhatarokon tul és igy a kozeli
Natura 2000 teriiletet, valamint az Orszdgos Okoldgiai Haldzat dkoldgiai folyosdjat (Duna
folyam) nem érinti.

Kozvetett hatdsoknak tekinthet6k a levegGSterhelés (por, zaj), ami az utak, épiletek melletti

terliletek él6vilagat érintik. A kozvetett hatdsokkal érintett kozvetett hatdsteriilet mérete
varhatdan a nagyobb terhelést jelentd kivitelezési stadium és havaria esetén sem nagyobb a
tervezett beruhdzas kérnyezetében 50 m-es szélességnél. Hangsulyozni kell azonban, hogy az
egyes kornyezeti terhelések kiilonboz6képpen hatnak az él6vildg egyes csoportjaira, ezért az
élévilag 6sszességére nézve pontos hatasterilet-lehatarolas nem lehetséges.

9.5  TAJESEPITETT KORNYEZET

9.5.1 Tajképi, tajszerkezeti jellemzés

Tajtipoldgia
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Tajféldrajzi szempontbdl a tervezésre kijelolt teriilet hovatartozasa a kdvetkez3:
Makrorégié: Alfold nagytdj
Mezorégio: Duna menti siksdg kozéptaj
Mikrorégié: Csepeli-sik kistdj

A taj (tajkép, tajérték) érzékelése a nézb helyzetétdl figgben kilonbozé tavolsagi zonakra
oszthatd, nevezetesen, hogy honnan (mekkora tavolsaghdl) nézziik a feltarulkozé latvanyt. A
lathatésag a mindenkori klimatikus viszonyoktdl is fliggé tajkép éles belathatdsaga. A taji
l[athatdsdg szempontjabdl a tavolsagi zonak a kovetkez6k:

Tavolsagi NézSpont és tajelem i
.. i , Jellemzés
z6ndak tavolsaga
Kozvetlen ; » . - e »
Y, 0 — 300 méter a tajelem részletei jol megkilonboztethetbk
el6tér
ElGtér 300 — 1000 m kozott | a részletek még megkiilonboztethetbk
o tiszta és paramentes id6ben a tdj jellemzé6 formai
Kozéptér 1-5km ] . . ) ]
felismerhetGk, a részletek mar elmosddnak
L. o a tdj jellemz6 formdinak csupan a kdrvonalai lathatok, a
Hattér 5 km-t6l a latdhatarig ] , .
szineknek alarendelt szerepik van

A vizsgdlt tdjelemcsoport jellemz6en kozvetlen el6térként lesz lathatd a tdjrészletbdl. A
jellemz6 nézbpontokbdl (kozlekedési palydk, Duna folyam, kozeli ipari-gazdasagi- és
lakdingatlanok, tomegkozlekedés varakozdhelyei stb.) kozvetlen elGtérként és elGtérként
szemlélhet6 majd az objektum. Természetesen minél kozelebbrdl 1atjuk a vizsgalt tajelemet,
az anndl meghatarozdbb szerepl a tajképben. Kozép- és hattérként a tervezett épiilet a
tajrészletbdl nem jellemz6 mddon, lokdlisan, csupan elhanyagolhatdan, kis teriletrdl lathatd
majd a meglévs novényzet és — még inkabb — a beépités, a meglévé épliletek és a domborzat
takaré hatasa miatt.

Az Uj épllet a kornyez6 éplletek folé fog emelkedni. A felszin felett max. tiz szint (foldszint +
kilenc emelet) megépitését tervezik. 800 méteres kdrzetben jelenleg nincs ilyen magas épiilet
(legkdzelebb ENy-i irdnyban a Fegyvernek utcai épiiletek tizemeletesek). A tervezett
éplletcsoport tehat a kornyezd tajelemek folé emelkedik.

A vizsgalt tajkép értelmezése: antropogén taj: jelenkori, antropogén hatdsu, urbanus (varosi)
tdj. A kozelben természeti taj nem taldlhaté. A Duna K-i iranyban 35 m-re talalhato.

A vizsgdlt tajrészletet a varosias beépités, forgalmas kozlekedési utak, kertvarosias
lakéteriletek, lakotelepek, telepiléskozponti vegyes teriiletek és ipari-gazdasagi hasznalatu

3 Magyarorszag kistajainak katasztere, MTA Féldrajztudomdnyi Kutatdintézet, Budapest, 2010.
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ingatlanok jellemzik, melyek a Duna jobb (Ny-i) partjan talalhatok. Tajképi szempontbdl a
folyam a vizsgalt tajrészlet dominans tdjeleme, a taj jellegét és karakterét is a folyam hatarozza
meg.

A kozelben nincs jellemz6 domb, hegycsucs, kilatd, amirél szemlélve a tervezett |étesitmény-
csoport zavaro hatasu lenne. Magasabb domb, hegycsucs, kilaté legkdzelebb a Budai-hegység
magaslatain, Ny-ra min. 3 km tdvolsagra taldlhaték a Kamaraerd6 és a Tétényi-fennsik
terliletén. EbbGSl a nagy tdvolsagrél szemlélve az éplletcsoport mar nem lesz uralkodd
l[atvanyua.

Tajhasznalat

A vizsgalt teriilet Magyarorszag legnagyobb varosa, egyben févarosa, Budapest belteriletén
helyezkedik el. Nagyvarosias terlilethasznalat jellemzd. A nagyvarosias teriilethasznalat miatt
a kozelben nem taldlhatd jelent6s méretl erdd-, mez6- és kertgazdasdgi tdjhasznositasu
terlilet. A nagyvdrosi jelleg viszont egyltt jar a teleplilési- és kozlekedési tdjhasznalat
dominancidjaval, amelyek a vizsgalt teriletet is jellemzik.

A vizsgdlt tajrészletben a kozlekedési tajhasznalat domindns, hiszen a kozelben fut a févarost
D-rél megkozelitd egyik legforgalmasabb Ut, a Szerémi ut (6. szamu féut), ill. a Duna tuloldaldn
(bal partjan) a csepeli Szabadkikoté taldlhaté. A K-re mintegy 35 m-re |év6 Duna forgalmas és
jelent6s nemzetkozi vizi Ut (személy- és teherforgalom egyarant). A vdrosrészt kiilonb6z6
forgalmlu és ehhez igazitva kilonboz6 szélességl, szilard burkolattal elldtott belterileti
kdzutak tarjak fel. A Szerémi Gt és a Duna kozott tobbnyire ipari-gazdasagi-szolgaltato jellegd
terlilethasznalat jellemz6, itt a lakofunkcid visszaszorult. A kornyezet ipari-gazdasagi-
kozlekedési tajhaszndlati dominancidja mellett a vizsgalt terlileten a telepilési tdjhasznalat is
jellemzé lakdparkok, lakotelepek formajaban. Kertes, csaladi hazas beépitésl lakoovezet a
Szerémi Uttdl Ny-ra megtaldlhaté.

7.

Tdjszerkezet

Fogalom meghatarozdsa: a tajszerkezet a tajhaszndlat médjanak térbeli vetiilete, a kiilonb6z6

funkcidju tajalkotd elemek és elemegyiittesek elhelyezkedésének térbeli rendje. A vizsgalt tdj
jellemzd tajszerkezete a kovetkezG:

A tajszerkezetet a tervezett létesitmény jelent6sen nem befolyasolja. Jelent8s valtozas nem
prognosztizalhatd, mivel a tajkaraktert mar évtizedek 6ta a valtozatos, tobbemeletes
épuleteket is magaba foglald lakdteriiletek, kereskedelmi-szolgaltatd épiletek és a forgalmas
kozlekedési palyak és utvonalak (f6leg a Duna és a Szerémi Ut) hatarozzak meg. A tajszerkezet
legkarakteresebb eleme a tajrészletet E-D iranyban kettészel6 Duna folyam.

T3] jellege
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A tdj esztétikai értéke mindenki szamara nyilvanvalo, amikor egy kilatérol széttekintve
befogadja a kdrnyez6 panordma latvanyat. A taj szépsége — akar kulturtajroél, akar természeti
terliletek dominalta tajrél van szé6 — nagymértékben annak fliggvénye, hogy a kilonféle
tajhaszndlati médok, az emberi kulturkérnyezet és a természeti tertiletek képe harmonikusan
fonddjon egymasba. A tajvédelem nem csupdn a kiemelked6en szép és kilonleges tajképi
részek megovasat jelenti, hanem minden taj sajatossagainak erdsitését, fejlesztését,
esetenként pedig Osszefonddik a tdjba szervesen illeszked6 kulturtorténeti értékek
védelmével is.

A tajkaraktert kedvezGen befolyasold tajképi elemek a vizsgdlt terileten:
- nagy vizfelllet( folyam (Duna)
- fasitott intézménykertek és sportteriletek
- Ut- és utcafasitas
- belterileti parkok
- kertvdrosias beépitési varosrészek.
A tajkaraktert kedvezétlenil befolyasold tajképi elemek a vizsgalt terileten:
- nem kell6en fasitott és parkositott beépitett teriletek, lakdparkok
- széles, aszfaltozott utak, vasutvonalak, parkolék
- gazdasagi-szolgaltatd terlletek, épiletek, burkolatok
- oriasplakatok
- elektromos légvezetékek és tartdoszlopaik.

A tajképi jellegzetességek kozul a vizsgalt terlleten a tajképet kedvezétlenil befolydsold
elemek vannak talsulyban.

9.5.2 T4j- és természetvédelem a vizsgalt teriileten

Orszagos jelentfségl természetvédelmi terilet

A vizsgdlt beruhazasi terilet nem része orszagos jelent6ségl védett természeti teriletnek, ill.
teriletén ilyen érték nem talalhaté. A vizsgalt teriilethez legk6zelebb es6 orszagos jelentdségl
védett teriilet a D-re min. 4,3 km-re 1év8 Haros-szigeti Artéri-erdé Természetvédelmi Teriilet,
mellyel a beruhazasi terilet a nagy tavolsag miatt nem all latvanykapcsolatban és a koztik
lév6 tajhasznalatok (varosias beépités, kozlekedési palydk, tagolt domborzat) miatt nincs
hatds, a védett terlilet értékei valtozatlan formaban megmaradnak.

Natura 2000 terilet
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A beruhazasi teriilet Natura 2000 teriiletnek nem része. Legkdzelebbi Natura 2000 terilet K
fel6l mintegy 10 m-re, az arvizvédelmi tdltés korondjdban vezetett Araszté Ut
aszfaltburkolatanak folyam fel6li szegélyében kezd6dé Duna és artere kiemelt jelent&ségl
kilonleges természetmegdbrzési Natura 2000 teriilet (kddja: HUDI20034). A vizsgdlt ingatlanon
és kozvetlen kdzelében azonban a kozeli Natura 2000 jel6l6fajai és -él6helyei megjelenésére
vagy jelentésebb populdciéjuk kialakuldsara nincs esély, ezért esetiikben hatdsrél beszélni
sem lehet. Tobbségiik a Duna folyam vizfellletéhez és/vagy viztomegéhez kdthetd, a tervezett
tevékenység helyszine pedig ennek nem része. A kijelolés alapjaul szolgdld fajokat és
él6helyeket a tevékenység sordn hatas nem éri. A védett teriilet és a tervezett létesitmények
kozott arvizvédelmi toltés taldlhatd, ami a hatdsok és a latvany szempontjabdl is fizikai
elhatarolast biztosit.

Orszagos Okoldgiai Haldzat

A vizsgalt beruhazasi teriilet nem része az 6koldgiai halézatnak. A beruhazasi terilettdl K-re
min. 35 méterre taldlhaté Duna folyam az 6koldgiai halézat 6koldgiai folyosdjanak része, de a
beruhazas a folyd 6koldgiai dllapotara nincs hatassal.

Helyi jelentGségli természetvédelmi teriilet

A helyszinelés és az adatgy(ijtés sordan nem taldltunk a beruhazasi terileten vagy annak 100
méteres kornyezetében helyi jelentségli védett természeti teriiletet vagy értéket.

Egyedi tajértékek

A részletes helyszinelés sordn a vizsgdlt beruhazasi terileten és annak 100 m-es
kornyezetében egyedi tajértéket nem taldltunk.

Ex lege védett természeti érték

A beruhdazasi terileten és kornyezetében ex lege védett természeti értéket vagy teriletet
(forras, lap, barlang, viznyeld, szikes t6, kunhalom, féldvar) nem talaltunk.

Tajképvédelmi ovezet

A vizsgdlt beruhdzasi terilet tajképvédelmi dvezetnek nem része. Jelent8s tajképi valtozas a
beruhdzds sordn nem varhatd, a tdjkép jellege nem véltozik meg, tovadbbra is a meglévé
varosias beépités marad meghatdrozé. A szomszédos Duna folyam, valamint a D-re talalhaté
erd6s zoldteriilet a tajképvédelmi Ovezet részét képezi, azonban az ovezet kijelolésének
kritériumait a tervezett létesitmények nem befolyasoljak.

Egyéb védettség

T4j- és természetvédelmi szempontbdl egyéb védettség (pl. ramsari teriilet, torténeti taj,
vilagorokség varomanyos helyszin stb.) a vizsgalt teriletre és kornyezetére nem vonatkozik.
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Févarosi helyi védettségii éplilet?

A telken |évé épililet allomany egy része j6 allapotu, de a tervezett fejlesztés miatt elbontasra
keriilnek, kivételt képez a f6évarosi helyi védettségl téglaburkolu toronyépiilet.

9.5.2. abra: Helyi védettség alatt allé épilet

Az 1899-ben részvénytarsasagként megalakitott ,Els6 Magyar Gazdasagi Gépgyar Részvény-
Tarsulat” (EMAG) el6dje a mez6gazdasagi gépek elGallitdsara szakosodott Grossmann és
Rausenbach Gazdasagi Gépgyar volt, amely 1884-t6l m(ikodott a Vaci uton, a Nyugati
palyaudvar kozelében. Az Albertfalvai gydregysége 1939-ben létesiilt. Az albertfalvai volt
EMAG gyartelepen tébb vallalat lzemelt, az éplletek tobbsége mar Uj, de az egykori
gyaréplletekbdl is all még néhany. A gyartelep déli részén allé toronyépllet a XX. szazad

4 Budapest F6varos Onkormanyzata Kozgy(ilésének 30/2017. (IX. 29.) 6nkormdnyzati rendelete a telepiiléskép
védelmérdl - 4. melléklet - Budapest f6varosi helyi védettségl épitészeti orokségének jegyzéke
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kozépsé harmadaban épilhetett. J6 ardanyl témege egy alacsonyabb és egy magasabb, alacsony
hajlasu félnyeregtet6vel fedett épliletrészbdl all.

A toronyéplilet egyedi formaldsa, impozans megjelenése indokoltta teszi védelmét, a teriilet
varhatd jovébeli fejlesztése soran kulonlegességével hozzdjarulhat szinvonalas épitészeti
kornyezet létrejottéhez.

9.5.3 Hatasfolyamatok a létesités soran

A tervezett beruhazas a kivitelezés stadiumaban is hatast gyakorol a tajképre, mely hatasok
alapvet6en az alabbi csoportokba sorolhaték: terlilethasznalat megvaltozdsa, teriletfoglalds
és esztétikai hatasok.

Tajképvédelmi szempontbdl a legkedvez6tlenebb hatdsok a kivitelezés idGtartama alatt
varhaték, amikor a teriilet atalakul, a jelenlegi formatumot megsziinteti és atmenetileg
mesterséges, nem tajba ill6 terepformdk (arkok, halmok, nyers felszinek stb.) jonnek létre.
Kedvez6tlen tajképi hatdsa van ebben az id&szakban az épitési munkdlatokban dolgozé
munkagépeknek, szallitéjarmlveknek, a felvonuldsi épiileteknek, épitéanyag depdnidknak
stb.

A novényboritottsag a jelenlegi, tobbnyire burkolt, ill. degradalt gyepfeliilettel boritott felszinl
allapotokhoz viszonyitva a belsé kertek kialakitasaval, ill. tet6kertekkel, zoldtet&kkel
novekszik, valtozatosabb3, ,tobbszintessé” valik és a varosi mikroklimat is kedvezéen fogja
befolyasolni. A tervezési teriileten a parkositas kialakitasat az érvényes épitési eléirasoknak
megfelel6en kell kialakitani.

A zoldfellleteket t6bbszintes kialakitassal kell megvalésitani, intenziv névénybelltetéssel. A
belltetésre keriil6 novényfajoknak jo varostlré képességgel kell rendelkeznilk,
alkalmazkodniuk kell a magas épuletek miatt kialakulé — szamukra kedvezétlen —
fényviszonyokhoz. Ajanlott gyors novekedésl, okoldgiailag tagtlrésli fa- és cserjefajok
alkalmazasa. Indokolt automata Ont6z6haldzat kiépitése és lizemeltetése a teriileten. A
zoldfelliletek megfelel6 szinvonall fenntartdsardl a kivitelezési munkalatok befejezése utan
hosszabb tavon is gondoskodni kell. A tervezett beépités varosképi és tajképi szempontbdl
egyarant novelni fogja a varosrész értékét.

Tajképvédelmi szempontbdl jelentGs vertikalis és horizontalis kiterjedésld épulet kerdl
megvaldsitdsra a jogilag megengedett mddon, a teleplilésrendezési terv el6irdsainak
megfelel6en, ami nem idegen az eddigi és a varosrészre jellemz6 beépitéstdl.

A tervezett tevékenységgel Osszefliggé tajelemek védett vagy értékes tajelemek (pl.
templomtorony, védett épiilet, mlemlék, varrom, sziklaszirt stb.) latvanyat nem korlatozzak,
nem veszélyeztetik. A beruhdzas soran a taj jellege és a tajszerkezet jelentésen nem valtozik,
tovabbra is a meglévé beépités és varosszerkezet marad meghatarozo.

A vizsgdlt tevékenység a szomszédos és kozeli tajhaszndlatokat (szintén varosias beépités(i
terliletek) nem fogja megszintetni, ill. nem korlatozza. Az él6vilag jelentGs, nagyaranyu
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elvandorlasa, taplalkozasi—fészkelési lehetfségeinek korlatozdsa nem valdszinlsitheté. A
tevékenység a szomszédos tdjhasznalatokra jelent6s zavard hatassal nem lesz.

A tajbaillesztés megoldasa

A vizsgdlt tajelem a takaras flggvényében jellemzéen 300 méteren beliil lehet uralkodé a
tajrészletben. A jellemz6 nézépontokbdl (hatarold utcdk, kozlekedési palyak, ipari-gazdasagi
ingatlanok, tomegkozlekedés varakozdéhelyei, Duna folyam stb.) kdzvetlen elGtérként és
el6térként (azaz 1.000 méteren beliil) szemlélheté majd az objektum a néz6pontok és a
létesitmény kozotti beépitési mdédok és novényzet fliggvényében.

Természetesen minél kozelebbrdél [atjuk a vizsgdlt tdjelemet, az annal meghatarozébb szerepl
a tajképben. Kozép- és hattérként (azaz 1.000 méternél tavolabb) a tervezett épiilet a
tajrészletbdl nem jellemz6 mddon, lokdlisan, csupdn elhanyagolhatdan, kis teriletrdl lathaté
majd a meglévl novényzet és — még inkdbb — a beépités, a meglévé épliletek takard hatasa
miatt. A Dunardl, mint viziltrol torténd ralatds mintegy 8 km hosszu szakaszrél (a Rakdczi-hid
és Haros-sziget kozott) lehetséges. A folyam kanyarulatai ennél tavolabbi részekrél mar nem
teszik lehet6vé a ralatast. A tervezett épliletcsoport a kornyezd tajelemek folé emelkedik tébb
emelettel, igy a tdjrészletben bizonyos nézGpontokbdl — a takards és a nézépontok
tavolsaganak fliggvényében — kiemelkedd, kimagaslo és latvanyos lehet.

A tervezett éplletek épitésiik utdn a tajképben a kornyezé éplletekbdl, utcakbdl, az
arvizvédelmi toltésen futd kerékparutrdl és a Dunardl nézve uralkoddk lehetnek kozvetlen
el6térként (jellemz6en 300 m-en belil), de a nézépont tavolsaganak ndvekedésével ez a hatas
csokken.

A vizsgalt koérnyezetben kritikus nézdpontként értelmezhetS az Arasztd Ut (arvizvédelmi
toltés), a D-r6l szomszédos Dr. Papp Elemér at, a Hunyadi Janos ut és a Duna, melyeken
kozleked6k szdmara akadaly nélkil 1athaté a tervezett lIétesitmény dinamikus (menet kdzbeni)
l[atvanyként. A latvany leginkdbb kodzvetlen el6térként (300 m-en belil) érvényesiil, azonban
az drasztd Ut és a Duna esetében el6térként (300—1.000 m), ill. kozéptérként (1-5 km) is
észlelhetd lesz a |étesitmény.

A szdrazfoldi néz6pontokbdl a meglévé nagy terlletli és magas épiiletek (tobbnyire ipari
csarnokok, kereskedelmi-gazdasdagi létesitmények stb.), ill. a névényzet a takard hatast erdsiti,
a latvanyhatast és a néz6pontok tavolsagat csokkenti.

A tdjrészlet felszine kozel sik, kilatopont, kilatohely vagy kilatd nincs. A tervezett épilet
kozvetlen kozelben tortén6 klasszikus tajbaillesztési moddszerekkel (novénylltetéssel,
domborzat formaldsaval stb.) teljes egészben eltakarni annak magassaga miatt lehetetlen és
a varosias beépitési jellemz6k miatt nem életszerU és nincs is értelme.

A tervezett épllet tdj- és telepulilésképvédelmi szempontbdél inkdbb ajanlott részleges
tajbaillesztését a vizsgalt tajrészletben a kévetkez6k valésitjdk meg:

- aberuhazasi terilettel kozvetlenlil szomszédos, ill. kozeli beépitések, épliletek,
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- a beruhazasi terilet tervezett zoldfellileteinek és a hatarold utcaknak min.
kozepes méret(i, lombhullatd vagy orokzold fai

- szomszédos ipari-gazdasagi beépitésli varosrészek épiiletei, zoldfeliletei,
fadllomanya

- a Duna arvizvédelmi toltése K feldl.
A terllet kertépitészeti tervének készitése soran torekedni kell a kdvetkez6kre:

- kozepes vagy kis lombtomeg(, k6zépmagasra névé, lehetbleg 6shonos vagy jé
varost(r6 fak alkalmazasa.

9.5.4 Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A tervezési terlileten az Uj épilet megvaldsuldsa utdn, a kapcsolédod utak, a tervezett
zoldfeluletek, a j6 emberi kozérzetet segit6é Uj utcakép lesz a jellemz6. Az lizemelés sordn a
tajkép megvaltozdsa nem prognosztizalhaté.

Pozitiv hatasként a lakossag jobb és kulturdltabb ellatdsat szolgdljdk az Uj korszeri
lakééplletek. A fentieken tul a létesitmények Uj munkahelyeket teremtenek, igy a térségre
(kertletre) nézve feltétlen javitd hatdsu. Kedvez6 hatdsa az emberi kozérzet javitasan
(kedvezébb lakdhelyi, munkahelyi, vasarlasi feltételek stb.) keresztiil jelenik meg.

Az infrastruktura elldtas terén a hatas elsGsorban varosi léptékben lesz észlelhetd. Az uij, ill.
bévitésre keril6 infrastruktira a helyi gazdasdgi agazatokra lehet innovativ hatassal,
kiilonosen a létesitmény épitési szakaszaban. A tervezett beruhdzas |étesitése tarsadalmi-
gazdasagi szempontbdl javitonak mindgsiil.

9.5.5 Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A tervezett beruhdzassal érintett terileten a taj képe a tajhasznalat megvaltozasaval hosszabb
id6tartamra atalakul. Az Uj épllet, a kapcsolddd becsatlakozasok és zoldfellletek Gizemelési
id6tartama évtizedekre tehetd, a terlilethasznalati funkcié megvaltozasa hosszabbtavon nem
varhato.

9.5.6 Hatasterliletek

A tervezett létesitmény kivitelezési és lizemelési idGszaka soran jelent6s tajképvaltozassal
elsGsorban a telepités helyszinén és annak 300 méteres kornyezetében kell szamolni — tajképi
szempontbdl ez tekinthet6 a beruhdzas kdzvetlen hatdsteriletének. A telepités helyén kivil
azokon a terilleteken jelentkeznek tajképi hatasok, ahonnan a tervezett beruhazas még
észlelhetd. A hatas nagysaga erGsen fligg a tavolsagtol, a domborzattél, a beépitettségtdl, a
meglévl novényzettdl, a takaras mértékétdl és milyenségétdl is.
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Altaldnossagban elmondhatd, hogy a tervezett létesitményektdl tavolodva a tajképi hatasok
csokkennek, tehat a tavolabbi lakott teleplilésrészek fel6l mar mérsékelten, vagy egyaltalan
nem jelentkeznek. Fentiek alapjan lathatd, hogy tajképvédelmi szempontbdl a hatdsteriletek
nehezen lehatdrolhatdk, a lathatésag nem csak a tdvolsdg fliggvényében (hanem pl.
beépitettség kdvetkeztében is) valtozik.

Tajképvédelmi szempontbdl tehat kozvetett hatasteriletnek azokat a terileteket
tekinthetjiik, ahonnan a tervezett tajelemek még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez
a tavolsag pontosan nem definidlhato, pontszerten valtozik, szdmos tényezd fliggvénye (lasd
fent), de jellemz&en nem nagyobb a szdrazfoldi terlleteken taldlhatd néz6pontok esetében
500 méternél, valamint a Duna, mint viziuti néz6pont esetén 4 km-nél.

9.6  ZAJ- ES REZGESVEDELEM

9.6.1 El6zmények, a vizsgalat célja és feladata

A Beruhazé SunDell Estate Nyrt. (1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.) a XI. kerilet
Budapest, Mez6kovesd Ut 22. szam (Hrsz.:43587/11) alatti ingatlanon 288 lakasos harom
épulettombbdl all6 pince + alagsor +foldszint +9 emelet kialakitasu épilet épitését tervezi.

A tervezett beruhdzas el6zetes koérnyezeti hatasvizsgalat (EVD) koteles, mely magdban
foglalja a zajhatdsok vizsgalatat is, az alapallapotban, a kiilonb6z6 épitési/létesitési és az
Uzemelési, majd a felhagyasi fazisokra vonatkozdan.

Jelen dokumentdciohoz készitett zajvédelmi fejezet feladata annak ellendrzése, hogy a
tervezett létesitmény, ill. annak mikodéséhez tervezett gépészeti berendezések, rendszerek
egylttes miikodésébdl eredd kornyezeti zajkibocsatas megfelel-e a kévetelményértékeknek.
Sziikség esetén meghatarozasra keriilnek azok a mszaki feladatok, amelyek kivitelezésével
biztosithaté a rendeletben meghatdrozott zajterhelési hatarértékek megtartasa.

9.6.2 A tervezési teriilet kornyezetének és a tervezett létesitmény zajszempontu
bemutatasa

A tervezett létesitmény kornyezetének bemutatdsa, hatarold terileteinek rendezési tervi

oOvezeti funkcioi

A tervezett lakdépulet Budapest Xl. kerilet, Mez6kovesd Ut 22. szam (Hrsz.:43587/11) alatti
ingatlanon keril elhelyezésre (9.6.2.1/A. és 9.6.2.1/B. abra).
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9.6.2.1/A. abra 9.6.2.1/B. dbra

A tervezési terlilet az alabbiak szerint keriil beépitésre (9.6.2.2. dbra).

A tervezési teriilet Budapest XI. keriiletének albertfalvai részén helyezkedik el, az Araszté ut
és MezG6kovesd Ut keresztez6désében. Sarokteleknek szamit, mely észak dél tengelyl enyhén
trapéz alaku telek. A terilleten volt ipari rendeltetés éplletei taldalhatdéak. A kozvetlen
kornyezet még er6sen ipari jelleg(.

A tervezési teriiletet kornyezete

A tervezési terliletet kozvetlenll hatdrold terlileteken tolt6dllomas, valamint vegyes

Y4

haszndlatu, f6leg raktarozasi és irodai rendeltetés( épiiletek taldlhatok.

Dél fel6l jelent6s mlemléki régészeti teriilet huzddik, amely a szabdlyozas szerint
kés6bbiekben is ilyen jellegl felhasznalds marad.

A tdmbon beliil 1év6 csatlakozd telkek beépithetésége hasonld, mint a tervezési teriiletnek,
kivéve az északi hatdrvonalhoz csatlakozdé teriiletet, amely geometriai adottsagdbdl
kovetkez6en nehezen telepitheté.

A telek mellett megy el az Eurovelo kerékparos Utvonal, amely, ezen szakasza hamarosan
fejlesztésre keriil. Az Arasztéd Ut kozvetlenil Duna folyammal hatéros, févaros fejlesztési
elképzelése szerint Duna-parti kerékparos és gyalogos sétany lesz itt kialakitva. A tdgabb
kornyezetet tekintve a Xl. kerllet észak — dél iranyu forgalmat lebonyolité uthaldzat
kozvetlenil elérhetd, 500 méteren belll taldlhatd jelentSsebb Uzletek és tomegkozlekedési
csomépontok.

A tervezési teriilet Budapest Févaros XI. Keriileti Epitési Szabdlyzata és Szabalyozasi Terve
szerint Vi-2-XI1-10 jel(i épitési 6vezeti funkcidba tartozik.
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A Vi-2-XI jelG épitési Ovezetre vonatkozo szabalyozasi elGiras szerint Intézményi,
jellemzéen szabadon 3all6 beépitésl teriiletek, mely épitési 6vezeteire vonatkozd
el8irasok

- A Vi-2-XI jell épitési ovezetek az intézményi, jellemzéen szabad 6nallé beépitésd
terliletek, amelyek elsésorban igazgatasi, nevelési, oktatasi, egészségligyi, szocidlis
rendeltetéseket magukba foglalé éplletek elhelyezésére szolgalnak.

- A Vi-2-XI jeli épitési Ovezetek terlletén elhelyezett éplletekben az alabbi
rendeltetéseket lehet elhelyezni:

- lakd rendeltetés, egyéb kizard szabaly hianyaban,

- (4) A Vi-2-XI épitési ovezetekben a rendeltetés korlatozassal érintett terilet (lako
rendeltetés elhelyezésének kizardsa) jeldléssel nem érintett teriileteken foéldszinten
laké rendeltetés csak a hatsékert felé esé éplletrészekben lehetséges, és csak abban
az esetben, ha ezek terepfelszin felett mért mérete eléri a minimum 12 métert.

43T

=T 43ses)
Ty
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Aran st it

027 v

4358717

(43580}

9.6.2.2. abra: A vizsgalt ingatlanra tervezett lakoépilet
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A hatéarold teriletek szabdlyozasi tervi funkcidi irdnyonként a kovetkezd:

= Eszaki irany

Kozvetlenul Gksz-2-XI-KM-01

A Gksz-2-XI jel( épitési ovezetek gazdasagi, jellemzéen raktarozdsra és termelésre szolgdld
terlletek. A Gksz-2-XI-KM-01 épitési dvezetben a szivattyutelep és az ezt szolgdld épitmények
elhelyezése megengedett.

Azontul Vi-2-X1-10

A Vi-2-XI jel(i épitési Ovezetre vonatkozo szabalyozasi elGiras szerint Intézményi, jellemzéen
szabadon all6 beépitési teruletek.

Megjegyzés: a Vi-2-XI jell ovezettben tobb kereskedelmi létesitmény taldlhato, a Gksz-2-XI
jelli 6vezetbe beékel6dve egészségiigyi |étesitmény taldlhatd.

= Nyugati irany Vi-2-XI-10

A Vi-2-XI jel(i épitési Ovezetre vonatkozo szabalyozasi elGiras szerint Intézményi, jellemzéen
szabadon 4ll6 beépités teriletek.

= Déli irany: KO-kt-XI, Kb-Kt-XI

A KO-kt-XI jelii dvezet a telepiilésszerkezeti jelentSségli gydjt6utak kézé nem tartozd
gyljtéutak és kiszolgald utak utpalydinak, csomépontjainak, mdltargyainak, csapadékviz
elvezet6 rendszerének, valamint parkolofeliiletek, kerékparos és gyalogos infrastruktira
elemek, kézmi- és elektronikus hirkozlési épitmények, kozlekedési zoldfellleti elemek
elhelyezésére szolgal.

Kb-Kt-XI fasitott koztér és sétany teriletek. A Kb-Kt-XI jell évezet a 3.000 m? alatti dsszefliggs
teriletd, tulnyomarészt burkolt gyalogos, els6sorban nagyobb burkolt felllet(i terek 6vezete,
amelyen pihend vagy jatszé funkcidk is elhelyezhet6k. Az 6vezet teljes terilete épitési helynek
minGsil, azon bellil épitmény elhelyezése az egyéb szabalyok betartasa mellett barhol
lehetséges és 6vezeten belll teriiletet k6zhasznalat eldl elzarni nem lehet.

= Keleti irany: Vf-XI

A VE-XI jeld épitési dvezetek folydvizek medre és partjanak teriletei, mely 6vezettekben
épitményt elhelyezni vonalas kdézm(-, valamint a kozlekedést és karbantartdst szolgdld
|étesitmények, arvizvédelmi m(itargyak kivételével nem lehet.

A terilet-felhasznaldsi épitési Ovezeteket Budapest F&varos XI. Kerilet Ujbuda
Onkormanyzata Képvisel8-testiilete 16/2018. (VI. 6.) 6nkormanyzati rendelete a Budapest XI.
kerilet, Galvani Ut — Andor utca - Solt utca — Kondorosi Ut — Safrany utca — vasutvonal - kerilet
hatar 4ltal hatdrolt terilet kerileti épitési szabdlyzatardl tartalmazza. (Mddositasokkal
egységes szerkezetben.) Hatalyos: 2019. 05. 15 (9.6.2.3. abra)
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9.6.2.3. abra: KESZ terv részlet

A tervezett |étesitmény zajszempontu ismertetése

A tervezett |étesitmény részletesebb leirasat az épitészeti mlszaki leiras, valamint a gépészeti
mdszaki leirds tartalmazza. Ebben a részben csak a tervezett létesitmény zajvédelmi
szempontu bemutatdsat tessziik meg, a zajvizsgdlat szempontjabél meghatdrozd, dominans
zajforrasokat, ill. méveleteket ismertetjik.

A Budapest, XI. keriilet, Mez6kovesd ut 22. szam (Hrsz.:43587/11) alatti ingatlanon tervezett
épllettomb, 288 lakdsos 3 éplilettombbdl all6 pince + alagsor +foldszint +9 emelet kialakitasu.

A tervezett épitmény a Dundval parhuzamos tengelyl pince és alagsori szinteken egy
tombként jelenik meg, e szintek felett 3 kiilon tdmbbé valik. Az igy kialakult tdmbdok alaprajzi
mérete eltérd, mert azok az enyhén trapéz alaku telek beépitési helyének hatarat lekovetik.
Az épilet teljesen terepszint alatt Iévd szintje a -P2 pinceszinti parkoldszint. A részben
terepszint alatt |év6 szintje a -P1 alagsori szint, amely szintén parkoldszintként funkciénal. A
gat koronamagassagdig felhozott foldszint, amely lizlet és iroda rendeltetéseknek ad helyet. A
lakészintek 1-9. emeleten helyezkednek el, mig a tetén tetGterasz létesil

7

Az éplilet els6sorban lakoé rendeltetésii, amely funkcidk az emeleti részen lettek elhelyezve, a
foldszinten iroda, kereskedelmi egységek, stb. kapnak helyet. 288 db lakds helyezkedik el
9 emeleten 3 tdmbbe elosztva.

A harom épilettomb egyforma kialakitasu, 1 belsé |épcsGhdzzal, 3-3 butorszallitasra is
alkalmas felvondval rendelkeznek, de eltér6 mennyiség( lakdst tartalmaznak, az A 1épcs6hdz
90 db, a B I1épcs6haz 96 db és a C jelli tomb 102 db lakdast foglal magaban.

Az éplilet szerkezete vasbeton pillérvazas, monolit vasbeton fédémekkel. A pince és alagsori

szinteken vizzard vasbeton falak hataroljdk a teremgardzs funkcidkat. Az alapozas
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mélyalapozas lesz a tartdszerkezeti tervek szerint, valamint az also szinteken épiiletdilatacio
is készil. A kitolt6 falak falazott rendszerliek, amelyre kiegészit6 hészigetelés készil. Az
erkélykonzolok kérbe hészigetelt kialakitasuak.

Hészivattyus rendszer biztositja a mennyezet hiités f(ités héatadd kozegét, a hasznalati
melegviz gazkazdnnal lesz biztositva. A gépészeti helyiségek — kazanhaz, puffertartdlyok - a
lépcs6haz mellet a -P1-es szinten helyezkednek el, a hGszivattyuk kiiltéri és beltéri egységei a
tetén kapnak helyet, lehatarolva, ill. beltéri egységnél, fedett és zart kialakitassal. A gazkazan
rasegit a hdszivattyuds részre alkalmanként. A tetén napelemes rendszer is helyet kap.
Részletes gépészeti koncepcid épliletgépész munkarész szerint.

Az épliletszerkezetek részletes leirasat az épitészeti mlszaki leiras tartalmazza.

A tervezett parkolészam 433 db, melybdl a -P2 pinceszinten 207 db, az -P1 pinceszinten
193 db, a felszini szabadtéren 33 db parkold keriil elhelyezésre.

A lakdsokhoz 288 db, az lzlet/iroda egységekhez 135 db parkold tartozik. 10 db parkold
tartalékként biztositott.

Epiiletgépészet

A tervezett épitmény a Dundval parhuzamos tengely( pince és alagsori szinteken egy
tombként jelenik meg, e szintek felett 3 kiilén tdmbbé valik, A jeld, B jelli és C jelli éplilettomb.

Mindharom éplilettdmb esetében hészivattyls rendszer biztositja a mennyezet hiités flités
héatado kozegét, a haszndlati melegviz gazkazannal lesz biztositva. A gépészeti helyiségek —
kazanhaz, puffertartalyok - a Iépcs6haz mellet a -P1-es szinten helyezkednek el. A gépészeti
helységekben 3 db gazkazan keril (Remeha Quinta ACE 115) elhelyezésre épulettémbdnként.
Kapacitds:3 x 105 kW, (Zajteljesitményszint:51,1 dB) mindegyik épilettombben kiilon-kilon.

A hészivattyuk (Samsung AM260AXVAGH/EU tipusu) kiiltéri és beltéri egységei a tetén kapnak
helyet, lehatarolva, ill. beltéri egységnél, fedett és zart kialakitdssal. A gazkazan rasegit a
hészivattyls részre alkalmanként. A tetén napelemes rendszer is helyet kap. Részletes
gépészeti koncepcid éplletenként munkarész szerint

o A” épiilet
6 db Hészivattyl (Lakasok + Uzletek/Iroda)
Kapacitas/HGszivattyu:
— Lakasok f(ités 4 x 85,96 kW
— Lakasok hités 4 x 79,50 kW
— Uzletek/Irodak fiités 2x 85,96 kW
— Uzletek/Irodak h(ités 2x 79,50 kW

— Zajteljesitményszint: 87 dB / gép
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,B” épiilet

7 db Hészivattyu (Lakdsok + Uzletek/Iroda)

Kapacitas/HGszivattyu:

Lakasok flités 4 x 85,96 kW
Lakasok hités 4 x 79,50 kW
Uzletek/Irodak fiités 3 x 85,96 kW
Uzletek/Irodak h(ités 3 x 79,50 kW
Zajteljesitményszint: 87 dB / gép

»C” éplilet

6 db HGszivattyu (Lakasok + Uzletek/Iroda)

Kapacitas/HGszivattyu:

Lakasok flités 4 x 85,96 kW
Lakasok hités 4 x 79,50 kW
Uzletek/Irodak f(ités 2 x 85,96 kW
Uzletek/Irodak hiités 2 x 79,50 kW

Zajteljesitményszint: 87 dB / gép

Egyéb helyiségek Uzletek, irodak: Légkezel6 berendezések a gépész terv szerint.

A Géphazakat akusztikailag méretezett Usztatott padldval, fallal és fodémmel kell megépiteni,

gépeket rezgésgatlod alapozassal, plusz gyari rezgés gatld alatétekkel kell elhelyezni. Szivattyuk

elé-utdn gumikompenzator szikséges. A gépek rezgéscsillapitdval és hangtompitdval

csatlakoznak a légcsatornahoz. A tetdn elhelyezett Axidl ventilatorok el6tt — utan hangtompitdk

lesznek elhelyezve. A h(it6- flt6 kiltérik hangszigetelt kivitelben keriilnek beépitésre és

amennyiben szlikséges lesz, akusztikailag méretezett fallal lesznek korilvéve a tetén.

A tervezett gépészeti rendszert az alabbi tablazat tartalmazza:

.. Zaj
Kategoria Megnevezés Men(r;\s)s cge Kapacitasa Gyarto teljesitményszint
dB
AIR1 XH7000 3 6000m3/h; 500Pa Helios 86
KWL250W 3 200m3/h; 200Pa Helios 59
tzgrﬁileeljések AIR1 XH4500 2 4000m3/h; 500Pa Helios 83
e ek AIR1 XH1400 1 1500m3/h; 250Pa Helios 77
AIR1 XH5500 1 5400m3/h; 450Pa Helios 81
AIR1 XC2200 3 2350m3/h; 300Pa Helios 79
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. L Konyhai elszivo (Lakasok + 292 i 40-55
tetlggls;lvaks/ I(Vk'%es 0 Irodak) 200m3/h, 100Pa
elyiségek/lakaso -
ELS VNGO 679 60m3/h, 200Pa Helios 39
Lakasok f(ités 85,96
kw
Lakasok hités 79,50
. . kw
Hdészivattyuk AM260AXVAGH/EU 19 Uzletek/Irodak fités Samsung 37
85,96 kW
Uzletek/Irodak hiités
79,50 kW
Kazan Remeha Quinta ACE 115 9 fijtés: 105kW Remeha 51,1

A tervezett létesitmény részletesebb gépészeti ismertetését a gépészeti muszaki leiras

//////

engedélyezési eljarashoz készitett dokumentacio tartalmazza.

Tovdbbad megjegyezziik, hogy a pince szinti elszivé ventildtorok zajhatasaval jelen
dokumentdciéban nem foglalkoztunk, mert ezen gépészeti berendezések nem folyamatos
muikodéslek lesznek, alkalmi jelleggel -sziikség esetén |épnek miikodésbe, tovabba
hangtompitéval elldtottak lesznek. A zajhatasuk a kornyezeti zaj szempontjabdl nem
tekinthetd relevansnak.

9.6.3 Szabalyozasi kévetelmények, hatarértékek

A kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket a kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem
egyes kérdéseir6l szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, tovabbd a zajkibocsatasi
hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének maodjardl
sz016 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendeletek tartalmazzak.

Zajterhelési hatarérték az izemelés idGszakara

A megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a terileti funkcidtdl figgben kiilon a
nappali (06:00-22:00) és kilon az éjszakai (22:00-06:00) id&szakra vonatkozdan a kdrnyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megadllapitasarol szolé 27/2008. (XIl. 3.) KvWWM-EUM
egylttes rendelet mellékletei tartalmazzak.

A tervezett létesitmény Uzemelésére vonatkozo zajterhelési hatarérték

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1. szamu mellékletében az Gzemi és
szabadidds létesitményektdl szarmazd zaj megengedett értékei talalhatok.

A terilet-felhasznalasi épitési oOvezeteket Budapest F&varos XI. Kerilet Ujbuda
Onkormanyzata KépviselS-testiilete 16/2018. (VI. 6.) 6nkormanyzati rendelete a Budapest XI.
keriilet, Galvani Ut — Andor utca - Solt utca — Kondorosi Ut — Safrany utca — vasutvonal - keriilet
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hatar altal hatarolt teriilet kerileti épitési szabdlyzatardl tartalmazza. (Modositasokkal
egységes szerkezetben.)

Ennek figyelembevételével jelen vizsgalat estében ezek a megengedett zajterhelési

hatarértékek az izemelésre vonatkozdan a kovetkezdk:

Zajterhelési hatarérték,
Vizsgalati Vizsgalt teriilet és Zajtél védendé teriilet Lru
irany ovezeti besorolasa megnevezése Nappal | Ejjel (22-
(6-22 h) 6)
Gazdasagi terilet
Eszaki k kedelmi
Kereskeaeim Gazdasagi teriilet *70 dB *60 dB
M1 irdny |étesitményekkel
Gksz-2-XI
Intézményteriilet
Nyugati i i
(vegyes terilet) Vegyes teriilet 55 dB 45 dB
M2 irany
Vi
Déli Keriileti jelentGségii
N z8ldteriilet Zo\dteriilet 50 dB 40 dB
M3 irany Kb-Kt-XI
Keleti Vizgazdalkodasi teriilet -
M4 irany VE-XI
*Megjegyzés:

A 27/2008. (XIl: 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 5. §-a (2) bekezdése alapjan , Az épuletek
(épliletrészek) azon homlokzata el6tt, amelyen 45 dB-nél nagyobb beltéri zajterhelési hatarértékd
helyiség (4. szamu melléklet), orvosi rendel6, hivatali éplilet irodahelyiség nyilaszaréja van, az (1)
bekezdés a) pontja szerinti helyeken a zajterhelés nem haladhatja meg jelentés mértékben (10 dB)
a 2. § (3)—(4) bekezdés, valamint az 1., a 2. és a 3. szamu melléklet szerinti hatarértéket. (Azaz a
megengedett zajterhelési hatarérték+10 dB.)

*k

Megjegyzés: Zajvédelmi szempontbdl nem védett terilet, jogszabdlyban nincs nevesitve a
vizgazdalkodasi terilet

Kozlekedési létesitmények melletti terileteken megengedett zajterhelési hatarértékek:

° belterileti gylijt6utaktdl, 6sszekot6é utaktdl szarmazod zajra nagyvarosias, ill. vegyes
beépités( terileten,

LtH nappal = 65 dB Lt éjjel = 55dB

° lakdutaktol, kiszolgalé utaktdl szarmazéd zajra, lakoterileti, oktatdsi intézményi
terileten, zoldterileten:

LTH nappal = 55 dB Lrh gjiel = 45 dB
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A kozlekedési zaj vonatkozasaban, a jogszabalyi hatarértékek irdnyértéknek tekinthetdk, tehat
Osszehasonlité adatként szolgalhatnak, miutdn kialakult beépitési és kozlekedési mdoddal
allunk szemben. A vizsgalati adatok az érintett terliletek zajhelyzetének megitélésére, ill. a
valtozas el6tti dllapot jellemzésére hasznalhatok.

Ujonnan létesiilS lakd- és kozdsségi épiiletekben a kiilsé kornyezetbdl szarmazé rezgések

megengedett egyenértékd, sulyozott rezgésgyorsulas értékeit a KEM-EUM egylittes rendelet
5. szamu melléklete tartalmazza.

Zajkibocsatasi hatarérték a tervezett létesitmény Uzemelése idején:

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes kérdéseir6l sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 10. §-a szerint a zajforrds lUzemeltetSje — amennyiben a hatdsteriileten védett
épliletek, teriiletek taldlhatok - koteles a kornyezetvédelmi hatdsagtdl zajkibocsatasi
hatdrérték megallapitasat kérni. A zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maédjat a 93/2007 (XIl. 18.) KWWM rendelet és annak
mellékletei tartalmazzak.

Zajterhelési hatarérték az épités id6szakara

EpitSipari kivitelezési tevékenységhdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.)

KvWM-EUM egyuttes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza:

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre (dB)

ha az épitési munka idétartama?

Sorszam Teriileti funkcié 1 hénap vagy 1 hdnap felett
1 év utan
kevesebb 1 évig
N E N E N E
Udiilteriilet, kiilonleges
1 teriiletek kozil az egészség- 60 45 55 40 50 35

Ugyi terllet

Lakoterulet

(kisvarosias, kertvarosias),

2. kiilonleges teriletek kozil az 65 50 60 45 55 40

oktatdsi létesitmények
terilete, zoldteriilet

Lakéteriilet

3. (nagyvarosias beépitési), 70 55 65 50 60 45
vegyes terilet
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4. Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

N: nappal (6:00-22:00 6raig) E: éjjel (22:00-6:00 6raig)

Az adott épitkezés teljes id6tartama felbonthaté a tdblazat szerinti hdrom id6tartamra és az
igy kapott szakaszokra a tablazat szerinti kiilonb6z6 hatarérték allapithaté meg.

Kornyezeti rezgésterhelés

Az épliletekben tartézkodd emberekre vonatkozé rezgésterhelést a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-
EUM egylttes rendelet ,A kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol”
cimd, zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsara vonatkozé rendelet hatdrozza meg.

A kornyezeti rezgésterhelési hatarértékek csak az épiletekben tartézkodé emberekre hatd
rezgésekre vonatkoznak, nem érintik a mas jogszabdlyok, elGirdsok alapjan megallapitott
hatarértékeket, kovetelményeket. Nem vonatkoztathatdk hatarértékként az épilet szerkezeti
karosoddsat vagy a telepitett berendezések mikodési zavarait okoz6 rezgésekre.

Ujonnan létesiil laké- és kozosségi épiiletekben a kiilsé kornyezetbdl szarmazé rezgések

megengedett egyenérték, sulyozott rezgésgyorsulas értékeit a KvWWM-EUM egylittes rendelet
5. szamu melléklete tartalmazza.

9.6.4 A tervezett beruhazassal kapcsolatos kornyezeti hatasok zajvizsgalati
modszere

A tervezett beruhdzdsbdl eredd kornyezeti zajkibocsatas mértéke - tekintettel arra, hogy a
tervezett tevékenység tervezési fazisban van, el6zetesen szamitassal ellenérizhetd.

A szadmitds kiinduld adatait részben az épitési technolégidhoz alkalmazott gépek, és a
technolégiahoz kapcsolédd egyéb miiveletek (szallitas, rakodds) zajkibocsatasi adatai részben
mas hasonld létesitménynél végzett helyszini mérések adatai, részben szakirodalmi adatok,
valamint az egyes kiltéri berendezések akusztikai jellemzgit tartalmazé 29/2001. (XIl. 29.)
K6M-GM egyilittes rendelet adatai képezik.

A tervezett létesitmény Uzemelése dltal okozott kornyezeti zajterhelés szamitdsdhoz, a
l[étesitmények hatasterliletének szamitassal torténd lehatdrolasdhoz a |étesitmény
zajkibocsatasat a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenbérzésének maodjardl szolé 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 10. és 11.
szamu mellékletben foglaltak szerint kell meghatarozni, valamint az MSZ 15036: 2002 sz.
,Hangterjedés a szabadban ,cim({ szabvanyban lefektetett szamitasi maoddszerek
alkalmazasaval torténik.

A szamitdsok sordn az aldbbi mddszer alkalmazdsara keril sor a bels6térbdl kisugdrzott
zajkibocsatas meghatdrozasara:

Budapest, 2024. szeptember 89 Green Fragment Kft.



Lam=Lp—Re—6+101gS—-201Igr+101gD - XK
Lam=Lw—20Igr—8
Ahol:
Lam: avarhato zajterhelés mértéke a vizsgdlati helyen (dB)
Lp: a bels6 hangnyomasszint mértéke (dB)

Lw: a hangteljesitményszint mértéke (dB)

Re: a sugdrzé felliletek ered6 hanggatlasa (dB)

S: a zajt sugarzé felllet nagysaga (m?)

r: a védend6 épiilet tdvolsaga a zajforrastol (m)
D: irdanyitasi tényezé

2K:  korrekcids tényezé (dB)

A hangforrasoktdl szarmazoé zajterhelés szamitdsara vonatkozd képlet a védett terileten
fellépd hangnyomasszint szamitasara:

Lt = Lw + Kir + Ka - Kg = Ki=Km =K -Kg— Ke
SAK = Kg+ KL+ Km + Ky + Kg+ Ke
Ahol:
L. aterhelési pontban fellép6 hangnyomadsszint (dB)
Lw:  a hangteljesitményszint mértéke (dB)
Kir:  azajforrds irdnytényezdje, jelen esetben O (dB)
Ka:  asugarzasi térszog miatti korrekcid, jelen esetben Ko= 3 (dB)
YAK: a hangterjedés mddja miatti korrekcidk 6sszege (dB)

Ke: a tavolsdg miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid
(dB)Kg=20Ig(st/s0)+11

Ki:  alevegd elnyel6 hatdsat kifejezd korrekcid (dB) Ky -ax st Ki=0 dB

Km: a talaj- és meteorolégiai viszonyok csillapodas hatdsat kifejez6 korrekcié (dB)
Km =4,8_2hm/5t(17+300/ St) szodB

Kn: anovényzet csillapodas hatasat kifejez6 korr.(dB) Kn=an*sn Kn=0dB
Ks: lakott teriilet beépitésének csillapodas hatdsat kifejez6 korrekcio (dB)
Ks=0dB

Ke:  zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége (dB) Ke=0dB
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st:  aterhelési pont és a zajforras tavolsaga (m)
ha: a zajforras fold feletti magassaga (m)
ha:  az észlelési pont fold feletti magassaga (1,5 m)

hm: a talajszint feletti kozepes magassag (m)hm = (hq + ha)/2

Eredd zajkibocsatas szamitdsa:
n .
L =101g >"10""*°
i=1

A vizsgdlati pontokban varhaté zajkibocsatds mértéke a fenti vizsgalati mddszerrel jol
szamithatd, mely akusztikai modellezés pontossdga elegendé a varhatdé hatasok
ellen6rzéséhez.

A forgalmi adatok ismeretében a kézuti kdzlekedési zaj mértékének meghatarozasa

a zajkibocsatdsi hatarértékek megadllapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6rzésének médjardl sz616 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 5. és 11. szamu mellékletben
megadott mérési, szamitdsi mddszerrel kell meghatarozni. A végeredményt Lam zajmutatdban
a 11. szamd mellékletben meghatdrozott megitélési pontra kell megadni, ill. a szamitds
szlikség szerint az UT 2-1.302:2003 szamu Utiigyi Miszaki ElSiras szerint torténik.

A forgalom nagysagdanak figyelembevétele a Magyar K6zut Nonprofit Zartkorlien M(ikodé
Részvénytarsasag. altal kiadott ,Orszagos Kozutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti
forgalma” cim( kiadvany adatainak, és az UT 2-1.118 ,Kozutak tdvlati forgalmanak
meghatarozasa el8revetitd modszerrel” ciml Utligyi Mdszaki ElSirds altal megadott
forgalomfejl6dési szorzdék alkalmazasaval kapott értékeivel torténik.

9.6.5 Alapallapot és hattérterhelés vizsgalata

Alapdllapot vizsgalata a tervezett létesitmény nélkil

A kornyezeti zajforrasok kozul a tervezett beruhdzas hatdsdval érintett terlileteket domindns
modon a kozlekedési zaj terheli, ezen belil is a kozuti kozlekedésbdl ered6 zajterhelés a
meghatdrozd. A beruhazas tervezett helyének jelenlegi kornyezeti zajterhelését kdzvetleniil
elsésorban a Mez6kovesd Gt, a Hunyadi Janos Ut és az Araszté Gt forgalmdabdl eredd
zajkibocsatas hatdrozza meg. A Hunyadi Janos Ut 2x2 savos.

A kozuti kozlekedést6l szarmazd zajterhelés megitéléséhez és a zajhelyzet felméréséhez
elsGsorban Budapest stratégiai zajtérképét tekintettiik at. A kozuti kézlekedéstél szarmazo
zajterhelést a 2017. évben fellilvizsgalt és mddositott Budapest stratégiai zajtérképe
szemlélteti a tervezési teriilet kornyezetére. (forrds: 2017 Herman Ottd Intézet:
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http://zajterkepek.hu/)

A Budapest, Mez6kovesd Gt, Hunyadi Jdnos Gt és az Araszté Ut kdrnyezete stratégiai
zajtérképét (kozuti kozlekedési zajra) az aldbbi dbrak mutatjak:

9.6.5.1. dbra: Nappali id6szak 9.6.5.2. abra: Ejszakai id6szak

A tervezési teriiletet feltardsat biztosité Hunyadi Janos ut és a Mez6kovesd ut forgalmabdl
eredd zajterhelés vizsgdlatara, valamint a tervezett beruhdzds hatasaval érintett teriletek
hattérterhelésének vizsgalatara 2024 szeptember 10-11.-én zajvizsgdalatokat végeztiink.

A zajmérd mUszerek hitelesitési bizonyitvanyinak és a kalibralasi bizonyitvanyok masolatat a
dokumentdcid 9.6.5.1. melléklet (Z1. és Z2. jel(i) mutatjak be.

Vizsgalati pontok:

K1: Budapest, Hunyadi Janos at 16. (Hrsz.: 43587/13) alatti ingatlan nyugati telekhataran,
a meglevé épllet vonaldban, 1,5 m magassagban

K2: Budapest, Mez6kovesd Ut 18. (Hrsz.: 43590/3) alatti ingatlan déli telekhataran, az
épllet nyugati homlokzatanak vonaldban, 1,5 m magassagban

A meglevé forgalmi zaj mértéke a mérések adatai alapjan:

Hunyadi Janos ut Nappal: Laeq = 70,3 dBEjjel Laeq = 66,4 dB
Mez6kovesd ut Nappal: Laeq = 64,4 dBEjjel Laeq= 57,1 dB

Mind Budapest zajtérképe alapjan, mind a vizsgdlt utakra, a vizsgalati id6szakra jellemz6
forgalom melletti kornyezeti zajkibocsatas mértéke alapjan megallapithatd, hogy a
kozlekedési zaj a vizsgalt utak kornyezetében magas zajterhelést okoz. Jelen esetben a
kozlekedésbdl eredd zajkibocsatasi mértéke a vizsgalt teriilet zajhelyzetének minGsitésére
szolgalnak.
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A hattérterhelés meghatarozasa, kozvetlen hatasteriilet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 5. §-a alapjan a létesitési eljarasokban be kell mutatni a hatdsteriletet. A Korm.
rendelet 9. § (3) bekezdése alapjan a hatasteriilet meghatarozasahoz meg kell allapitani a
tervezett allapotot megel6z6 hattérterhelés mértékét.

A hattérterhelés vizsgdlatdnak célja valamely zajforras létesitésével kapcsolatban az Uj
zajforras nélkili kovetelményértékek elirasahoz a zajterhelés meghatarozasa.

A tervezett beruhdzas hatdsdval érintett terlileteken a hattérterhelést méréssel hataroztuk
meg 2024. szeptember 10-11.-én. A vizsgdlat idején a tervezett beruhdzdas hatasaval érintett
védett terlileten azonos tipusu zajforrdsok hatdsa nem volt észlelhet6, ezért az Lags 95%-0s A
-hangnyomasszint értékekbdl hataroztuk meg a hattérterhelés mértékét. A vonatkoztatasi
id6ére érvényes Lags mennyiség az MSZ 18150-1:1998 ,A kornyezeti zaj vizsgalata és
értékelése” c. szabvany 6.4.1. b) pontja, ill. a szabvany M3 mellékletében leirtak alapjan kerilt
meghatdarozasra.

A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan a kornyezeti zajforras hatasteriiletének
lehatdrolaskor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasterilet
szamithato, ezért jelen vizsgalat esetében, mivel a gépészeti rendszerek éjszakai id6szakban is
Uzemelhetnek, a hattérterhelés meghatarozasa mind a nappali, mind az éjjeli id6szakban
megtortént.

A vizsgdlati pontok helyei, vizsgalati értékek

A mérési pontok a vizsgalt terlleten ott kerlltek kijelolésre, ahol a tervezett zajforras hatdsat
a késébbiekben meg kell itélni.

A vizsgalati helyek és eredmények

Eszaki M1 irany

Eszaki iranyban, Budapest, XI. keriilet, Mez6kdvesd Gt 22.
szam (Hrsz.:43587/11) alatti tervezési ingatlant érint6en a | Larss =55,7-56,1 | Lares =43,7-43,3
Hunyadi Janos Ut 14. (Hrsz.:43587/12) alatti Kinbo Barkacs
asztalosok boltja épliletének védett homlokzata el6tt

Nyugati irany
Nyugati irdnyban Budapest, XI. keriilet, Mez6kovesd ut 22.
szam (Hrsz.:43587/11) alatti tervezési ingatlant érint6en a

Hunyadi Janos Ut 16. (Hrsz.:(43587/13) alatti Foodora
Market Ujbuda kereskedelmi létesitmény épiiletének

Largs = 56,8-57,3 Lares = 43,8-44,4

védett homlokzata el6tt
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Déli M3 irany
Déli iranyban, Budapest, XI. keriilet, Mez6kdvesd ut 22.
szam (Hrsz.:43587/11) alatti tervezési ingatlant érintéen a | Lares =52,7-53,2 Laros = 42,9-43,4
Dr. Papp Elemér utca 433581 Hrsz.-U ingatlanon levé
épllet védett homlokzata el6tt

Keleti M4 irany

Keleti irdnyban, Budapest, XI. keriilet, Mez6kovesd ut 22.
szam (Hrsz.:43587/11) alatti tervezési ingatlant érintGen,
az Araszté Ut nyomvonaldnak keleti oldalan, a tervezési | Larss =51,9-52,3 Larss = 41,7-42,4
teriilet keleti telekhataranak kozépvonaldban felvett
vizsgdlati pont (Helyszinrajz szerint) (EOV: Y:650103,8, X:
233070,0).

A vizsgalt terlletet és a mérési pontok helyét a 9.6.5.2. melléklet (Z3. jelli) mutatja.

9.6.6 Az épitési tevékenység varhatoé kornyezeti zajhatasa

Ezen fejezet a megvaldsitas soran fellép6 hatasok — lényegében a beruhazas telepitési helyén
megvaldsuld  létesitéshez  kapcsolatosan  végzett tevékenységek —  kornyezeti
zajkibocsatasanak elemzését tartalmazza, mind a kozvetlen, mind a kozvetett hatasterileten.

A 3 éplilettomb épitésének varhatd id6tartama 3 év, azonban egy-egy épllettomb varhaté
épitési idGtartama egy év, mely id6tartam alatt a beruhdzas teriiletét hatdrold terileten a
|étesitésbdl eredd zaj jelentkezik.

Az épitési tevékenység soran féként a tereprendezési, tovabba az alépitményi munkakbdl,
valamint a szallitasi, rakodasi muiveletekbdl szdrmazd zajhatas okoz idészakosan nagyobb
mérték( zajterhelést a telekhatarokkal szomszédos, valamint az épitési telekhez legkdzelebbi
tertleteken, ill. a kijel6lt kritikus pontokon.

A szamitasok soran azt vizsgaltuk, hogy az épitési teriiletnek a védett teriiletek iranyaban levé
legkozelebbi teriiletén torténik a munkavégzés, az épitGipari gépek a 8 éras megitélési idGben
nem dolgoznak folyamatosan. Az épitGipari gépek m(ikodési idGit hasonld épitési munkaknal
tortént vizsgalat alapjan vettlik figyelembe.

A szamitdsokndl a kornyezet szempontjabdl legkedvezétlenebb lzemelési allapotra, ill. a
nappali id6szakra vonatkoztatva értékeljik a varhaté zajkibocsatas mértékét.

A munkavégzés nappali idészakban 6:00-22:00 éra kozott torténik.

A vizsgalatdhoz felhaszndlt adatok meghatdrozasa részben mérési, részben szakirodalmi
adatok felhasznalasaval torténik. Az az épitGipari munkagépek zajkibocsatasat az egyes
kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozdasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl
sz016 29/2001. (XIl. 23.) KOM—-GM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete alapjan hataroztuk
meg.
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Az épitGipari munkagépek és szallitdjarmdvek zajkibocsatasa:

Zajteljesitményszint
Gépi berendezés/jarmii
Lwa, (dB) Miikodési id6tartam
megnevezése
Miikodési mod
Betonszallitd mixertehergépkocsi Lwa= 98 4
Betonpumpa Lwa =101 4
Merld vibrator Lwa=92 4
Toronydaru Lwa= 93 4
effektiv 4
Kompresszorok Lwa=90
(szakaszosan 8)
Tehergépjarm(ivek Lwa= 96 2

Az épitési/kivitelezési munkdkat mindharom épulettomb esetében harom f§ szakaszra lehet
bontani, melyek mindegyike 1 hdnapnal hosszabb, de 1 évnél rovidebb ideig tart.

1. Foldmunkak és alapozas
2. Felépitmény, szerkezetépités,
3. Befejez6, szakipari munkak

A berendezések hangteljesitményszintjét (Lwa) a fentebb részletezettek alapjan a legzajosabb
allapotra vettiik figyelembe, amikor a mixer gépkocsi a munkagddor mellett van (Lwa=98 dB)
és a puttonyat forgatva juttatja a transzport betont a betonpumpa garatban ([Lwa=101 dB),
ahonnan az a munkateriletre jut. A rud vibratorral (Lwa=92 dB) torténd tomorités
idStartalmanak meghatdrozasakor azt vettik figyelembe, hogy hatasa jelent6sen érinti az
épitkezéssel szomszédos kdrnyezetet.

Az éplletek felépitményi, szerkezetépitési és befejez6, szakipari munkdlatai dént6en mar
olyan jellegliek, hogy azok kornyezeti zajhatasa mar sokkal kisebb mértékl, ezért ezek
hatdsanak vizsgalatatél eltekintiink.

Epitési tevékenységet csak a nappali idszakban végeznek.

Az épitési tevékenység sordn varhato zajterhelés szamitasa

e Eszakiirany
E111 vizsgalati pont: Eszaki irdnyban, Budapest, Hunyadi Janos Ut 14. (Hrsz.:43587/12) alatti
Kinbo Barkdcs asztalosok boltja épliletének keleti homlokzata el6tt

2 m-re, 1,5 m magassagban
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Egyenértékl A-hangnyomasszint szamitasa az E111 vizsgélati pontban:

Lw Ka St Ka Ke* Laktiv 2K L:
Zajforrasok

dB dB m dB dB h dB dB
Betonszallité mixer 98 +3 182 -56,2 -5 4 -58,2 36,8
Betonpumpa 101 +3 182 -56,2 -5 4 -58,2 39,8
Rudvibrator 92 +3 182 -56,2 -5 4 -58,2 30,8
Kompresszor 90 +3 182 -56,2 -5 4 -58,2 28,8
Toronydaru 93 +3 182 -56,2 -5 4 -58,2 31,8
Tehergépjarmivek 96 +3 182 -56,2 -5 2 -58,2 31,8
Ered6: Lam 42,9

Ke* a telekhatdron elhelyezett, 5 dB zajcsillapitdsu paravdn drnyékold hatdsa
Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kdvetkez6 eredményt kapjuk:

Lam ereds =43 dB < L ksvnappal = 75 dB

e Nyugati irany

E211 vizsgalati pont: Nyugati irdnyban, a Hunyadi Janos Ut 16. (Hrsz.: 43587/13) alatti Foodora

Market Ujbuda kereskedelmi létesitmény épiiletének nyugati
homlokzata el6tt 2 m-re, 1,5 m magassagban

Egyenértékl A-hangnyomasszint szdmitdsa az E211 vizsgélati pontban:

Lw Ka St Kq Ke* takeiv 2K Lt
Zajforrasok

dB dB m dB dB h dB dB
Betonszallité mixer 98 +3 130 -53,3 -5 4 -55,3 39,7
Betonpumpa 101 +3 130 -53,3 -5 4 -55,3 42,7
Rudvibrator 92 +3 130 -53,3 -5 4 -55,3 33,7
Kompresszor 90 +3 130 -53,3 -5 4 -55,3 31,7
Toronydaru 93 +3 130 -53,3 -5 4 -55,3 34,7
Tehergépjarmivek 96 +3 130 -53,3 -5 4 -55,3 34,7
Ered6: Lam 45,8

Ke* a telekhatdron elhelyezett, 5 dB zajcsillapitdsu paravdn drnyékold hatdsa
Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kovetkez6 eredményt kapjuk:

Lam ereds =46 dB < Ly nappal = 70 dB
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e Déliirany

E311 vizsgalati pont: Déli iranyban, Budapest, Dr. Papp Elemér utca 433581 Hrsz.-U ingatlanon

levé épllet védett homlokzata el6tt 2 m-re, 1,5 m magassagban.

Egyenértékd A-hangnyomasszint szamitasa az E311 vizsgélati pontban:

Lw Ka St Ka Ke* Laktiv 2K L:
Zajforrasok

dB dB m dB dB h dB dB
Betonszallité mixer 98 +3 38 -42,6 -5 4 -44,6 50,4
Betonpumpa 101 +3 38 -42,6 -5 4 -44,6 53,4
Rudvibrator 92 +3 38 -42,6 -5 4 -44,6 44,4
Kompresszor 90 +3 38 -42,6 -5 4 -44,6 42,4
Toronydaru 93 +3 38 -42,6 -5 4 -44,6 45,4
Tehergépjarmivek 96 +3 38 -42,6 -5 4 -44,6 45,4
Ered6: Lam 56,5

Ke* a telekhatdron elhelyezett, 5 dB zajcsillapitdsu paravdn drnyékold hatdsa
Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kdvetkez6 eredményt kapjuk:
Lam ereds =57 dB < Ltn nappal = 60 dB

Megjegyzés: Ebben az iranyban azzal szamolunk, hogy el6szor az A épllettémb épitése kezdGdik el,
melynek id6tartama 1 hdénap felett 1 évig, ezért a hatarrétéket ennek megfelel6en vessziik figyelembe.

e Keletiirany

E411 vizsgalati pont: Keleti irdnyban, Budapest, Araszté Ut nyomvonalanak keleti oldaldn, a

tervezési terilet keleti telekhataranak kézépvonalaban felvett vizsgalati
pont (Helyszinrajz szerint) (EOV: Y:650103,8, X: 233070,0).

Egyenértékd A-hangnyomasszint szamitasa az E411 vizsgélati pontban:

Lw Ka St Kq Ke* takeiv 2K Lt
Zajforrasok

dB dB m dB dB h dB dB
Betonszallitd mixer 98 +3 21 -37,4 -5 4 -394 55,6
Betonpumpa 101 +3 21 -37,4 -5 4 -39,4 58,6
Rudvibrator 92 +3 21 -37,4 -5 4 -394 49,6
Kompresszor 90 +3 21 -37,4 -5 4 -39,4 47,6
Toronydaru 93 +3 21 -37,4 -5 4 -39,4 50,6
Tehergépjarm(ivek 96 +3 21 -37,4 -5 2 -394 50,6
Ered6: Lam 61,7
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Ke* a telekhatdron elhelyezett, 5 dB zajcsillapitdsu paravdn drnyékold hatdsa
Az alap- és a szarmaztatott adatok alapjan a kdvetkez6 eredményt kapjuk:
Lam ereds = 62 dB
Megjegyzés: A vizgazddlkodasi teriletre zajvédelmi kévetelmény nincs megallapitva
A vizsgalt terlletet és a vizsgalati pontok helyét a 9.6.5.2. melléklet (Z3 jelli) mutatja.

Osszefoglaléan tehat az épitkezés hatdsanak vizsgalata alapjan megallapithatd, hogy az
épitési tevékenységbdl ered6 zajterhelés varhatéan megfelel a kovetelményértékeknek.
Ehhez azonban szlikséges, hogy a tervezési teriilet valamennyi telekhatdra mentén legaldbb
5 dB csillapitasu paravan keriljon elhelyezése az épités id6tartamara.

Javasolt tovabbd, hogy a zajosabb betonozasi munkdalatokat a 00:8 és 17:00 éra kozotti
idészakban végezzék.

Az épitési tevékenységhez kapcsolddd tobbletforgalom hatdsanak vizsgalata

A szamitdsok soran az épitési munkdk ideje alatt megjelené legnagyobb forgalmat vessziik
figyelembe.

Tobbletforgalom az épitési munkak alatt:

Az épitési munka idején el6zetes becslés/tapasztalati referencia adatok szerint naponta 15 db
3,5-7 t-3s, és 10 db 35-40 t-as szallitéjarmd (példaul betont szallitd mixer kocsi) érkezésével és
20 db személygépjarmu forduléval lehet szamolni. Ez a teljes épitési id6tartamban egy-egy
rovidebb munkafazisra vonatkozik. A vizsgalati pont magassagat 1,5 m-nek vettik, tavolsagat
az ut mentén 7,5 m-es referencia tavolsagban jel6ltik ki.

A szamitdsnal azt a kdrnyezet szempontjabdl legkedvez6tlenebb allapotot vizsgaljuk, amikor
valamennyi jarmd egy irdnybdl kozeliti meg az épitési terliletet és a forgalom a fenti utakon
bonyolddik.

Vizsgalati pontok: K1 jeli pont: Hunyadi Janos ut, K2 jeld pont Mez6k6vesd ut
I. jdrm(kategdria: 20 személygépkocsi forduld/nap, azaz 40 jarmd/nap
. jarmdkategdria: 15 konnylgépjarmdforduld/nap, azaz 30 jarmdi/nap.

1. jarmdkategdria: 10 nehézgépjarm(iforduld/nap, azaz 20 jarmd/nap.

K1, K2 jel(i vizsgalati pontok:

Akusztikai Atlagos napi forgalom j/nap Atlagos napi forgalom j/nap
jarmiikategdria Nappal Ejjel
I. jArmikategodria 40 -
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. jArmUikategoria 30 -

[ll. jArm(ikategdria 20 -
Refer‘encia Ko Lncar.5) [dB]

Jarmiikategéria szint
Kt nappal éjjel G Kt korr nappal éjjel

I 72,3 -29,3 - - 72,3 43,0 -
. 76,1 -30,6 - - 76,1 45,5 -
. 80,4 32,2 - - 80,4 48,2 -
Eredd kibocsatas: 50,9 -

I. jarm(ikategodria: személy - és kisteher-gépkocsi
IIl. jdrm(ikategdria: konnyl tehergépkocsi, autdbusz, motorkerékpar

ll. jdrm(ikategdria: nehéz tehergépkocsi, szerelvény, csuklds autébusz

A vizsgalati értékeket a kovetkezé tablazat mutatja:

Hunyadi Janos ut MezG6kovesd ut
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Laeq7,5m Alapallapot 70,3 66,4 62,4 57,6
Laeq 7,5 m Epités 50,9 - 50,9 -
Laeq7,5 m EgyUtt 70,4 66,4 62,7 57,6
Novekedés(dB) +0,1 0 +0,3 0

A vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy az épitési tevékenységhez kapcsolédd szallitasi
tobbletforgalom nem noveli meg észrevehetéen az egyéb kozuti forgalombdl eredd
zajterhelés nagysagat abban az esetben sem, amennyiben az épitéshez kapcsolodé szallitasi
jarmdlvek valamennyien egyiranybdl kozelitik meg az épitési teriiletet.

Javasolt az épités id6tartamadra készitett organizacids tervben annak meghatarozasa, hogy a
szallitasi jarmdvek hogyan kozelitsék meg az épitési teriiletet.

Az épitési tevékenységhez tartozd kozuti forgalombdl szarmazo zaj miatt varhatd névekmény
nem éri el a 3 dB-es értéket. A kozlekedési forgalom hatasteriiletét a kornyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-ban foglalt
kovetelmények figyelembevételével nem kell meghatdrozni.
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Hatdasterilet meghatarozasa az épitési tevékenység idGszakara

Jelen beruhdzas esetében azt a teriletet tekintjuk kozvetlen hatasteriletnek, ahol az épitési
tevékenységhdl eredd zajkibocsatas valtozast okoz.

Hatasterililet meghatarozasa: a nappali idoszak adatai alapjan:

e M111¢, M211¢ vizsgalati pontok irdnyaban

Hatasterllet szamitasa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a.) pontja alapjan: a hatasterilet
hatarvonala egyel6 a Lksv-10,

Az M411¢, vizsgalati pontban a hatasterilet hatarvonala 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet d.)
pontja alapjan: zajtél nem védendd kérnyezetben — gazdasagi teriletek kivételével — egyenlé
a zajforrasra vonatkozé, idulSteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

A hatasterilet vonalat az alabbi képlettel hataroztuk meg:

Lh=Lam— 20 Ig (r2/r1)

Szamitas tablazatos formaban a nappali id6szak adatai alapjan:

Hatasteriilet a Hatasteriilet
Hattér- Vizsgalt zaj- Hatasteriilet
Méro- 284/2007. hatarvonalahoz .
(X.29.) terhelés kibocsatas hataranak

pontok tartozé terhelési i )

Korm. rendelet (dB) (dB) tavolsaga (m)
M 111¢ a.) 75-10 56 43 18
M 211¢ a.) 70-10 57 46 93
M 311¢ b.) 53 53 57 27
M 411¢ d.) 50 52 62 83

A zajvizsgalati pontok helyét és az épitési tevékenység zajvédelmi szempontu hatasteriiletet a
9.6.5.2. melléklet (Z3. jelli) tartalmazza.

9.6.7 Az Gizemelés varhato hatasa

Az Uzemeléshez kapcsolddd kozuti tobbletforgalom hatdsanak vizsgalata (parkolasi forgalom)

A tervezett P1, P2 pinceszinten elhelyezett parkolék esetében a parkolasi forgalom
zajhatasaval, - mivel a parkoldk zart éplletrészben vannak-, nem kell szamolni a tervezett
lakéépilet varhato kornyezeti zajkibocsatasanak meghatarozasakor.
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A tervezett lakdépiilethez kapcsoléoddéan, a Hunyadi Janos uti, és a MezGkédvesd ut kézuti
kézlekedést érinté vdltozds meghatdrozdsa az alabbiak szerint térténik:

A tervezett parkolészam 433 db, melybdl a -P2 pinceszinten 207 db, az -P1 pinceszinten
193 db, a felszini szabadtéren 33 db parkolé keriil elhelyezésre.

A lakdsokhoz 288 db, a kereskedelmi-szolgaltatd/iroda egységekhez 135 db, tartozik. 10 db
parkol6 tartalékként biztositott. A be- és kihajtas a Mez6kovesd Ut irdnyaba tervezett.

A lakdsokhoz tartozd parkoldkndl atlagosan napi egy kihajtassal és napi egy behajtassal
szdmolva a Mez6kovesd at iranyaba napi 576 elhaladast jelent. Ez 36 db elhaladast jelent
oranként.
Az Uzletek esetében masfeles forgasi sebességgel szamolva, érkezést/tavozast figyelembe
véve (maximalis kihaszndltsag esetén) 203 db elhaladast jelent.
Osszességében a maximalis forgalom eseténben 239 db elhaladast jelent 6ranként.
A forgalmi zajt a kovetkez6 képlettel szamoljuk:
Laeqi (7,5) = 15,0 + 10 IgQ1 + 16,7 Igvl
ahol: Q1 — az egyes jarm(kategdria mértékadd nappali, ill. éjszakai forgalma, jarm(i/h,

v 1 —az adott Utszakaszon megengedett legnagyobb menetsebesség, km/h.

a vizsgalt utszakaszokon a megengedett sebesség km/h.

LAeqi (7,5) =63,5 dB

Az erdd zajszint (meglevd + tervezett tobbletforgalom):

Hunyadi Janos iranyaban: Laeqi (7,5) =71,1 dB
MezG6kovesd at irdnyaban: Laeqi (7,5) =67,0 dB

Megallapithatd, hogy a tervezett tobbletforgalom a +1,-+2,6 dB-el emeli meg a maximalis
forgalom mellett az utak jelenlegi forgalmabdl eredé zajterhelés mértékét. Valdszin(sithetd
azonban, hogy ennél az érankénti tobbletforgalom alacsonyabb lesz, mely kisebb zajterhelés-
novekedést okoz.

Az éjszakai id6szakban nem lesz szamottevd forgalom, dranként maximum 10-12 elhaladdssal
lehet szamolni, amely nem noveli meg észrevehetd mértékben a meglevé forgalombdl eredd
zajterhelést.

Varhato zajterhelés az lizemelés idGszakdban (gépészeti berendezések)

A létesitmény dltal a kdrnyezetbe kisugarzott hangnyomasszint a hangforrdsok akusztikai

e 7oz

az akusztikai jellemz6ktdl, és a terjedési viszonyoktdl fligg.
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Jelen tervezési fazisban megvizsgaljuk, hogy a kiilonb6z6 zajforrasok okozta zajterhelés
teljesiti-e a vonatkozd kovetelményeket. Ha nem, akkor megadjuk a szikséges csillapitas
mértékét.

A tervezett tobblakdsos tarsashdaz mikodésébsl ered6 kornyezeti zajkibocsatas
meghatarozasanal a kbvetkezd zajforras csoportok keriilnek vizsgalatra:

= gépészeti rendszerek - h(tés, fltés, szell6zés éplleten kivili zajforrdsai, mint
szabadtéri zajforrasok-

Az éplletegylittesben 3 db gépészeti helyiség tervezett a foldszinten. A kazdnhazakban
elhelyezett kazanok kdrnyezeti zajkibocsatasaval nem kell szamolni, mivel egyrészt a tervezett
kazanok zajkibocsatdsa alacsony szintl (Kazantdél 1 m-re: 51,1 dB), masrészt zart belsGtérben
lesznek elhelyezve.

A létesitmény (komfort és technoldgia) gépészeti rendszerei altal a kornyezetbe kibocsajtott
zajanak meghatarozasa teljes biztonsaggal csak a késGbbi, épitési tervezési fazis idején
lehetséges. Jelen vizsgdlat idején a gépész szaktervezé altal elvégzett h6tani méretezéssel
meghatdrozott fltés —h(ités és légtechnikai adatok alapjan elGzetesen felvazolt rendszerek
ellenérizhet6k, tovabba figyelembevételre keriil annak az akusztikai falnak a hatdsa, melyet a
tetStéren kihelyezett kiiltéri egységek zajanak csillapitasara terveztek.

Az akusztikai modellezés, szamitasok pontossaga elegend6 a kdvetelmények teljesiilésének,
teljesithetGségének megbizhatd ellen6rzéséhez.

Varhato zajkibocsatasi értékek szamitasa a védett épuleteknél, ill. teriileten

Az akusztikai szamitas, modellezés soran vizsgalati pontnak a hattérterhelés vizsgalatakor, ill.
az épitési tevékenység kornyezeti zajkibocsatasanak vizsgalatanal felvett vizsgalati pontokat
tekintjik.

A szamitds soran a Kn=0, K.=0, Ki=0, korrekcidk csokkenté hatasukkal nem szamolunk. A kis
tavolsagok miatt a Km korrekciét sem vessziik figyelembe.

A szamitashoz a gépész tervez6 altal megadott, a tervezett gépészeti
rendszerekre/berendezésekre vonatkozé adatokat hasznaltuk fel.

A tervezett éplletek flitése - hiitése: a tetén elhelyezett Samsung AM260AXVAGH/EU tipusu
hdszivattyus kultéri egységekkel biztositott, melyek a visszahuzott tetdszint takardsaban
akusztikus fal mogott a felsé szintre kerilnek.

Az A éplilet 6 db, a B éplilet 7 db, a C éplilet 6 db.

A gépek rezgéscsillapitéval és hangtompitéval csatlakoznak a légcsatorndahoz. A ventilatorok
el6tt — utdn hangtompitok lesznek |égcsatornaba zajcsillapitot terveznek, mind a szivott, mind a
nyomott oldalon.
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A tetén elhelyezett kiiltéri egységek koré 2,4 m magas, legaldbb 15 dB hanggatlasu
zajarnyékolofal kerll megépitésre.

A tervezett berendezések zajjellemzé adatai:

- - PANASONIC tipusu kultéri egység (1 egység) Lw= 82 dB
- - Elszivo vent. tetén, 13.000 m3/h/hangtompitéval Lw= 76 dB

Az lizemelés soran varhaté zajterhelés szamitasa

A vizsgalati pontok, vizsgalati értékek:

A tervezett létesitmény lzemelésébdl eredd kornyezeti zajkibocsatas mértéke mind a nappali,
mind az éjszakai id6szakra meghatarozasra kerdil.

Eszaki és nyugati irdnyokban a gazdasagi-kereskedelmi-szolgaltaté funkcidju teriileten,
valamint a vegyes teriileten levé védett |étesitmény kereskedelmi létesitmény, melyek csak a
nappali idészakban védettek.

Keleti irdnyban pedig a Duna folyd, mint vizgazdalkodasi terilet, nem tartozik a védett
terliletek kozé, igy zajterhelési hatarérték nem vonatkozik ra.

Vizsgalati értékek

e Eszakiirany
M111y vizsgalati pont: Eszaki irdnyban, Budapest, Hunyadi Janos Ut 14. (Hrsz.:43587/12) alatti

Kinbo Barkdacs asztalosok boltja épliletének keleti homlokzata el6tt
2 m-re, 1,5 m magassagban

Egyenértékl A-hangnyomasszint szamitdsa az M111vizsgdlati pontban:

Lw
Lw Ka St Kq Ke*; ZK; Lt
Zajforrasok (egyséeg)
dB dB m dB dB dB dB
dB

Samsung AM260AXVAGH/EU
tipusu kiltéri egység 6 db 87 95 +3 275 -59,8 | -15 -71,8 23,2
(A éplletrész). tetén

Samsung AM260AXVAGH/EU
tipusu kiltéri egység 7 db 87 96 +3 240 -58,6 | -15 -70,6 25,4
(B épliletrész) tet6n

Samsung AM260AXVAGH/EU
tipusu kiltéri egység 6 db 87 95 +3 215 -57,6 | -15 -69,6 25,4
(C éplletrész). tetén

29,6

Ke': a kiiltéri egységek koré tervezett drnyékold szerkezet zajcsékkentd hatdsa

Budapest, 2024. szeptember 103 Green Fragment Kft.



e Nyugati irany

M211j vizsgalati pont: Nyugati irdnyban, a Hunyadi Janos Gt 16. (Hrsz.: 43587/13) alatti
Foodora Market Ujbuda kereskedelmi |étesitmény épiiletének
nyugati homlokzata el6tt 2 m-re, 1,5 m magassagban

Egyenértékl A-hangnyomasszint szamitdsa az M211vizsgdlati pontban:

Lw
Lw Ka St Kq Ke'; ZK; L
Zajforrasok (egység)
dB dB m dB dB dB dB
dB
Samsung AM260AXVAGH/EU
tipusu kultéri egység 6 db 87 95 +3 175 -55,9 | -15 -67,9 27,1
(A éplletrész). tetén
Samsung AM260AXVAGH/EU
tipusu kultéri egység 7 db 87 96 +3 167 -55,5 | -15 -67,5 28,5
(B épliletrész) tetén
Samsung AM260AXVAGH/EU
tipusu kultéri egység 6 db 87 95 +3 180 -56,1 | -15 -68,1 26,9
(C éplletrész). tetén

32,3

Ke': a kiiltéri egységek koré tervezett drnyékold szerkezet zajcsokkentd hatdsa

e Déliirany

M311 vizsgdlati pont: Déli irdnyban, Budapest, Dr. Papp Elemér utca 433581 hrsz-u ingatlanon
levd épllet védett homlokzata el6tt 2 m-re, 1,5 m magassagban.

Egyenértékl A-hangnyomadsszint szamitdsa az M311vizsgalati pontban:

Lw
Lw Ko St Kgq Ke'; 2K; Le
Zajforl‘a'SOk (egység)
dB dB m dB dB dB dB
dB
Samsung AM260AXVAGH/EU
tipusu kultéri egység 6 db 87 95 +3 70 -47,9 | -15 -59,9 35,1
(A éplletrész). tetén
Samsung AM260AXVAGH/EU
tipusu kultéri egység 7 db 87 96 +3 96 -50,7 | -15 -62,7 33,3
(B épliletrész) tetén
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Samsung AM260AXVAGH/EU
tipusu kultéri egység 6 db 87 95 +3 190 -56,6 -15 -68,6 26,4
(C éplletrész). tetén

37,6

Ke': a kiiltéri egységek koré tervezett drnyékold szerkezet zajcsokkentd hatdsa

Keleti iranyban, tekintettel arra, hogy a tervezési terlilet mellett megy el az Eurovelo

kerékparos Utvonal, ill. a telekhatar mellett halad az Araszté Gt nyomvonala, mely kdzvetlenil
a Duna folyammal hataros, tovabbd a 32,64 m-es éplletmagassagban elhelyezked6 gépészeti
zajforrasokra, ebben az irdanyban nem jel6ltlink ki vizsgalati pontot.

A zajvédo falat, miutan magasan a tet6térben van, a statikus tervezének szélterhelésre
méretezni kell!

A hatasterllet meghatdrozasa az lizemelés id6szakara

Jelen beruhazas esetében azt a teriletet tekintjik kozvetlen hatasteriletnek, ahol az
Uzemelésbdl eredd zajkibocsatas valtozast okoz.

A hatasteriilet meghatarozadsa: az M111y, M211y, vizsgdlati pontok iranyaban a nappali

id6szakra torténik a hatasterililet meghatarozdsa, még az M311y pontban az nappali és
€jszakai iddszakra.

Az M111;j, M211; vizsgdlati pontok iranydban a kozvetlen hatasteriilet nagysaganak
meghatarozasa a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelel6en torténik, melynek a.) pontja alapjdn a hatdsterilet hatarvonala egyel6 a
Lksv-10 dB.

Az M311y pontban mind a nappali, mind az éjszakai id6szakra a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) c.) pontja alapjan a hatdsteriilet hatdrvonala egyenlé a hattarértékkel.

A hatasterilet vonalat az alabbi képlettel hataroztuk meg:

Lh=Lam—20 Ig (rz/r1)
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Szamitas tabldzatos formaban:

Hatasterilet
3 . . Vizsgalt
Hatasteriilet a hatarvonalahoz Hatter- . Hatasteriilet
Vizsgalati za)-
284/2007. (X.29. 4 ici | terhelés 202
pontok / ( ) | tartozé terhelési kibocsatas hataranak
Korm.r. 6.8 bek. | &rték hatarérték (dB) (dB) tavolsaga (m)
(dB)
telekhatason
M111p* a.) 70-10 56 30
belil
a.) telekhatason
M 211y* 65-10 57 32
belil
M 3115**
c.) 50 53 38 32
nappal
M 3115**
c.) 40 43 38 100
éjjel

Megjeqyzés: * Nappali idGszak, a gazdasagi 6vezetben a kereskedelmi létesitmény a védett
épllet
** nappali és éjszakai id6szak

A zajvizsgdlati pontok helyét és az Ulzemelés zajvédelmi szempontu hatasteriletét a
9.6.7. melléklet (24 jel() tartalmazza.

9.6.8 A tervezett tevékenység varhatd hatasainak értékelése

A tervezett létesitmény miikodése soran varhatd zajkibocsatast 0Osszehasonlitva a
megengedett kovetelményértékekkel, a kovetkez6k allapithatdék meg:

Vizsgalati Nappal (6:00-22:00) Ejjel (22:00-6:00)
pontok Lam (dB) Lty (dB) T(dB) Lam (dB) Lty (dB) T(dB)
M 111g 30 70 0 30 60 -
M 211y 32 55 0 32 45 0
M 311y 38 50 0 38 40 0

A tervezett létesitménnyel kapcsolatban elvégzett zajvizsgdlatok eredményei azt mutatjak,
hogy

— Az épitési tevékenység idGszakdban a megengedett zajvédelmi kovetelményértékek
varhatdan teljesilnek.
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— Az épitési tevékenységhez kapcsolddd kozuti forgalom nem néveli meg észrevehetd
mértékben az igénybe vett kodzutak alapallapot idészakdban meglevé zajterhelés
mértékét.

— A tervezett l|étesitmény Ulizemelésének id6szakaban a megengedett zajvédelmi

kovetelményértékek a vizsgalat sordn figyelembe vett sziikséges zajcsokkentési
intézkedések megtervezésével és végrehajtdsaval varhatdan teljesiilnek.

— A tervezett |étesitmény lGizemeléséhez kapcsolddd forgalom csak maximalis forgalom
mellett emeli meg néhdny dB-el az igénybe vett kozutak alapdllapot iddszakaban
meglevd zajterhelés mértékét.

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a tervezett létesitmény zajvédelmi szempontbdl a
vizsgalt teriileten megvaldsithaté.

9.6.9 A tervezett tevékenység felhagydsa miatt varhaté hatdsok

A tervezett tevékenység felhagydsakor végzett mliveletek csak a létesitmény kozvetlen
kdornyezetében valtoztatjdk meg a felhagyasi munkdk id6tartamdra a zajhelyzetet. A
tevékenység felhagyasakor és ezzel 6sszefliggé bontdsi és szallitdsi tevékenység zajvédelmi
szempontbdl varhatdéan azonos az épitési idészakban jellemz6 allapottal.

9.7 HULLADEKGAZDALKODAS

9.7.1 A jelenlegi allapot

A 2024. szeptember 11-i bejaraskor a beruhazasi terlileten bontasra varé éplletek még alltak.
A flives teriiletet keritéssel korbekeritetten, rendezetlen formaban a beépitésre var. Elhagyott
hulladék lerakdsa sem az ingatlanon, sem a kornyezetében nem volt jellemzé.

A Beruhdzoi tervek szerint, a telken egy 288 db lakdsos lakdépiilet épiil. A tervezett épiilet,
kialakitasat tekintve harom épllettombre bonthatd. Az ingatlanon meglévé ipari épliletek, egy
épllet kivételével bontasra keriilnek (lasd a 9.5.2. dbrat).

Az épitkezés induldsa el6tt az ingatlanon Iévé épliletek egy kivétellel elbontasra kerilnek. A
bontds soran keletkez6 anyag apritott formdban az épitkezés alapozdsanal felhasznalasra
keriilhet. Amennyiben a helyszini hasznositdsara nincs lehetGség Ugy jogosultsaggal bird
szallitécéggel, mint nem veszélyes hulladékot el kell szallitatni engedélyezett lerakéra. Az
esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladék nem maradhat a telehelyen, jogosultsaggal bird
szakcéggel kell elszallittatni artalmatlanitasra. Tovabba az ingatlanon 1évé kommunalis

//////

kell.

Budapest, 2024. szeptember 107 Green Fragment Kft.



9.7.2

Hulladékkeletkezés és hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek a
létesités idGszakaban

Az épitkezés soran kulonféle hulladékok keletkezésével kell szamolni. A varhatdan keletkez6
hulladékok jellemz6en a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. szamu mellékletének kovetkezd
fécsoportjaiba fognak tartozni:

-08

-15

-17
-20

Bevonatok (festékek, lakkok és zomancok) ragasztok, tomit6anyagok és
nyomdafestékek termelésébdl, kiszerelésébdl, forgalmazasabdl és
felhasznaldsdbol szarmazoé hulladékok

Hulladékka valt csomagoldanyagok, kézelebbrél meg nem hatarozott
abszorbensek, torl6kendék, szlir6anyagok és véd6ruhdzat

,,,,,

Telepiilési hulladékok (haztartasi hulladékok és az ezekhez hasonlé
kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az
elkilonitetten gydjtott hulladékokat is.

A tervezett lakdépilet épitése sordn keletkezd veszélyes- és nem veszélyes hulladékok

mennyisége a létesitmény kialakitdsatol, az alkalmazasra kerild kivitelezési technoldgiaktol

flgg.
Az aldbbi tablazat az épitkezés folyaman keletkez6 hulladékok nevét és azonositd kdodjat
mutatja be:
Azonositd
kédja Megnevezése
szerves olddszereket vagy mds veszélyes anyagokat tartalmazé festék- és lakk-
0801 11* )
hulladék
080112 festék- vagy lakk-hulladék, amely kiilonbozik a 08 01 11-t6l
" szerves olddszereket, valamint mds veszélyes anyagokat tartalmazé festék vagy
080119 . s
lakk tartalmu vizes szuszpenzidk
0801 20 festék, lakk tartalmu vizes szuszpenzidk, amelyek kiilonb6znek a 08 01 19-t6l
150101 papir és karton csomagoldsi hulladék
150102 m(ianyag csomagoldsi hulladék
150103 fa csomagolasi hulladék
150105 vegyes Osszetételld kompozit csomagoldsi hulladék
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett
1501 10* . .
csomagolasi hulladék
170101 beton
170102 tégla
beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiilonbozik a
170107 .
17 01 06-t6l
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170201 fa

170203 m(ianyagok

17 04 05 vas és acél

17 04 07 fémkeverék

17 0504 fold és kovek, amelyek kilénbéznek a 17 05 03-tdl

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t4l és

a 17 09 03-tdl
200301 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepulési hulladékot is
200304 oldédmedencébdl szarmazd iszap

A felsorolt hulladékok pontos mennyiségének meghatdrozasara a Kiviteli tervek ismeretében
fog rendelkezésre allni elegendd adat. Jelen id&szakban a hulladék mennyiségek csak
becsulhetdk.

A kornyezeti veszélyek elkeriilése érdekében az aldbbi intézkedések megtétele sziikséges:

- Fel kell késziilni az épités soran keletkez6 hulladékok — sziikség, ill. lehet&ség szerinti
szelektiv — gyl(ijtésére és elszallitasara (elhelyezésére). A szelektiv gyUjtést és tarolast
az elszallitasig folyamatosan biztositani kell.

- Vdrhatdan az épitkezés kb. 2-3 évig tart, igy gondoskodni kell a keletkezé hulladékok
folyamatos elhelyezésérél, mert 6 hdnapon tul hulladék nem gy(ijthetd a terileten.

- A keletkezd hulladékok mennyiségét a fenti felsorolds szerint “Epitési napléban vagy
az Uzemnapldban” datum és helyszin szerint, megnevezéssel, Azonosité kdddal
folyamatosan vezetni kell, ravezetve az elszdllitds és elhelyezés idejét, az atvevd
megnevezését és az elhelyezés vagy hasznositas helyét, médjat, csatolva a vonatkozd
bizonylatokat is.

- Kulonos figyelmet igényelnek az épitkezés alatt keletkez6 veszélyes hulladékok,
melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell figyelembe venni.

A fenti feladatok végzéséhez biztositani kell a mdlszaki, gazdasagi, szervezési, és személyi
feltételeket.

Az épitési munkakban résztvevd dolgozdk altal termelt hulladékok:

A Tervezd cég adatszolgdltatdsa szerint kb. 40 dolgozd vesz részt a kivitelezésében, akik
részére a felvonulasi épliletekben biztositjdk a szocidlis helyiségeket. Ezen tevékenységhbdl
szarmazo kevert kommunalis hulladék (azonosité kéd 20 03 01) mennyisége kb. évi 25 m?3
(5 tonna) lesz, melyet tipizalt szokasos hulladékgylijt6 edényzetekben fognak gydjteni és a
helyi kozszolgaltatd jaratai szdllitanak el. Hulladékgy(ijték a szocidlis helyiségekben, ill.
mellette lesznek kihelyezve. A teriileten keletkez6 szocialis szennyviz (azonositd kéd 20 03 04)
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a kor szinvonalanak megfelel6 modern, mozgd WC-kben gy(ijtend6 6ssze és hulladékkezelési
engedéllyel bird begyjtének kell atadni.

A vonatkozé kérnyezetvédelmi el6irdsok betartasa esetén az épitkezés soran hulladék okozta
kornyezeti veszély vagy szennyezés nem varhato.

9.7.3 Hatasfolyamatok az lizemeltetés soran

A tervezett lakdépiilet miikodése soran varhatéan keletkez6 hulladékok mennyiségének
becsléséhez hasonld nagysagu és tevékenységi kord létesitmények zemelési tapasztalatait —
hulladékgy(jtési—szallitasi rendszerét — vizsgaltuk meg.

A fentiek alapjan, varhatdan az alabbi hulladékok keletkezésével kell szamolni:

Varhato
Tipus Azonosité kod mennyisége
[t/év]
Telepiilési jelleg(i hulladékok
bioldgiailag lebomlé hulladékok 200201 5
288 db lakas kommunalis hulladéka 200301 240
Uttisztitasbol szarmazo hulladék 200303 8
lom hulladék 2003 07 10
Hulladékka valt csomagoléanyagok
papir és karton csomagolasi hulladékok 150101 40
mUianyag csomagoldsi hulladékok 1501 02 10
Uveg csomagolasi hulladékok 1501 07 5,0
Veszélyesként kezelt hulladékok
homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbdl 13 05 08* 1,2
szarmazd hulladék keverékek

Megjegyezziik, hogy a tervezett lakdépiiletben a foldszinten diszponibilis létesitmények
(irodak, tzletek, stb.) kialakitasa is tervezett.

Afelsorolds részben tartalmazza azokat a veszélyes- és nem veszélyes hulladékokat is, amelyek
a fenntartasi, karbantartasi tevékenységek és a javitdsok soran keletkeznek. Természetesen
ezek fajtajaban lehet valtozas, az aktualisan szlikséges javitdsi, karbantartasi tevékenységektdl
és ezek eszkoz- és anyagigényétdl fliggben.

A tervezett lakdépllet hulladékgyijtését a hasonléd méretl és funkcidju létesitményeknél mar
bevezetett és jol mikodd hulladékgydjtési rendszerekhez hasonlé médon, a vonatkozd
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jogszabalyi el6irdsok szerint tervezik megvaldsitani. A Tervez6 cég a szelektiv hulladékgydijtési
rendszer kialakitasara teriiletet biztositott — a kukatarold méretezésénél figyelembe vette a
rendszer bevezetéséhez elegendé szamu kuka elhelyezhet6ségét.

A zoldfellletek gondozasabdl szarmazd zéldhulladék (azonositéd kéd 20 02 01) elszallitasat
célszer(ien a BKM Nonprofit Zrt-vel kell elvégeztetni.

Hulladékgydlijtés a lakdépiletben

A tervezett lakdépilet lakdsaiban keletkez6 hulladékokat a -1 pinceszinten |évé, el6terekbdl
nyilé kézponti kukatarolokba viszik a lakok. A kdzponti kukataroldban a hulladékok helyi
gyljtésére és elszallitasig torténd tarolasara szabvany méretl formaju edényzeteket vagy

,,,,,,,,

mar bevezetett tipizadlt formakra, beleértve a szelektiv hulladékgydijtést is.

A kommunalis hulladék (azonosité kod 20 03 01) legfeljebb 1 hétig tarolhatd, célszerl azonban
a kétnaponkénti szallitasrél gondoskodni, mint ahogy ez térténik a févarosban.

A kozponti taroldk Uritésének gyakorisaga, eszkdzok tisztitasa

A hulladékgylijt6 edényzetek (kukak, konténerek) tisztantartdsa 4dltaldban csak ugy
biztosithatd, hogy annak teljes tartalma Uritéskor kikertljon. A kommunadlis hulladékot gy(ijt6
edényzeteket annak védelme és tisztantarthatdsdga érdekében célszeri a lakasokban a
hulladékot nylon zsakokban gydjteni és azt a lezart csomagoldanyaggal egyitt a kukdban
elhelyezni.

A kozponti hulladékgyljté helyiség vagy terilet az el6irdsoknak megfelel6en toml6véges
csapteleppel ellatott falikattal, moshaté padozattal és falburkolattal, ill. a padozata
osszefolyoval kell, hogy rendelkezzen, annak érdekében, hogy a szlikség szerinti rendszeres
vizes lemosas biztosithaté legyen.

Hulladéktarolds kialakitasa, eszkozei

A lakdéplilet kozos helyiségeinek (Iépcs6haz, bejarati utcafront, stb.) takaritdsa, az esztétikus
és tiszta kornyezet, valamint az ennek megfelel6 hulladékkezelés a lakdk egészsége
szempontjabdl is fontos, végs6 soron a tiszta kornyezet minden lako, ill. bérl6 érdeke is.

A lakdéplleten belll és kivil az igényeknek megfelel6 darabszamu gydjt6edényt kell
elhelyezni. Megfelel6 gondossaggal kell kivalasztani az éplileten kiviili, vagy nem zart tertileten
levé hulladéktaroldkat. LehetGség szerint a zart gydjtéket kell elénybe részesiteni, mely védi a

//////

Ugyanakkor biztositani kell a blizmentességet és a csurgalékviz kifolyds megakadalyozasat is.

Az épllettombon belili (pl. lifteknél, ill. levelesladaknal, stb.) hulladéktarolé edényzeteknek
nem szikséges fedéllel rendelkezniiik. Ide elsGsorban papirhulladékokat (szérdlapokat,
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prospektusokat) dobalnak a lakdk. Ennek tartalmat naponta vagy a Iépcs6haz takaritasakor a
szelektiv gy(jt6 konténerbe célszer( Uriteni.

Varhatdan a lakdépiiletben veszélyes hulladék gydjt6hely nem keriil kialakitasra, azonban
tudni kell, hogy a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasa szerint a veszélyes hulladék
legfeljebb 6 hdnapig tarolhaté.

Hulladékok elszallitdsa, hasznositasa, artalmatlanitasa

A vegyes telepiilési szildrd hulladék elszdllitasa célszerlien a helyi kozszolgéltatéval kotott
szerz6dés keretében fog megvaldsulni a kornyezd utcakban mar bevezetett napokon, ill.
gyakorisaggal. (K6zszolgdltatd: BKM Budapest KozmUivek Nonprofit Zrt.)

A lakdsokban keletkezd és szelektiven gy(jtott papir és karton, a mlianyag-, az liveg-, és
fémcsomagoldsi hulladékok gydijtésére a kozponti kukataroldban a hulladékgyjté edényzetek
szamara helyet kell biztositani. Ezen hulladékgy(jté edényzetek tartalmat a helyi
Kbzszolgdltato széllitja el adott gyakorisaggal. Az itt gydjtott hulladékok hasznosité cégeknél
masodnyersanyagként hasznositasra kerilnek.

A lakdéplilet pinceszintjein valamint a felszinen parkold gépjarmuvek dltal okozott olajos
szennyvizet 0sszegy(ijt6 PURATOR tipusu olajfogd-homokfogd mditargyak karbantartasat és a
karbantartds soran keletkez6 veszélyes hulladékot (azonosité kéd 13 05 02*) szerzGdéses
keretben szak cég szallitja el.

A vonatkozd 2012. évi CLXXXV. torvény 65. § (4) bekezdése értelmében szerint minden
hulladék ataddsat dokumentalni kell és a bizonylatokat 10 évig meg kell 6rizni. Nem veszélyes
hulladék esetén ez 5 év.

Végezetil megjegyezziik, hogy a diszponibilis |étesitmények kozott lizletek is 1éteslilnek, az itt
keletkezd hulladékok gy(ijtésérél a mindenkori Bérlének/Tulajdonosnak kell gondoskodnia.

9.7.4 Hatasfolyamatok a felhagyas soran

Atervezett lakdépilet felhagydsdra varhatdan hosszabb ideig nem keriil sor. Amennyiben még
is esedékessé valik, a felhagyasi tevékenység a létesitmény kézmdlvekrél vald levalasztasaval
kezdédik, majd a gépi eszkdzOk elszallitasa utan maganak a létesitmény egységeinek
elbontdsaval jar.

A felhagyds soran az épitési id6szakra jellemz6 hulladékgazdalkodasi hatasokkal kell szamolni.
Eltérést a bontas soran keletkezd hulladékok nagyobb mennyisége jelenti. A bontasi
tevékenység soran keletkez6 hulladékok fajtai alapvet6en megegyeznek a 9.6.2 fejezetben
megadottakkal. Kezelésiik hasonlé mddon torténik. Célszerlien torekedni kell a felhagyas
soran keletkez6 hulladékok minél nagyobb aranyu hasznositasara.

Kilonos figyelmet kell forditani az épiletekben elhelyezett olaj- és homokfogd mdltargyak
bontdsdra, melyek veszélyes hulladékként kezelendék.
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9.7.5 Hatasterliletek

Hulladékgazddalkodasi szempontbdl kozvetlen hatasterilet a beruhazasnak az a terilete, ahol
az épitkezésbbl szarmazo, és az lizemelés id6szakaban keletkez6 hulladékokat gydijtik.

Hulladékgazddalkodasi szempontbdl a beruhazas kozvetett hatdsteriilete az a térség, amely az
épitkezésbdl szarmazo, és az lizemelés id6szakaban keletkezé hulladékokat befogadja.

9.8  REGESZET

A Beruhazo cég megbizasa alapjan a Magyar Nemzeti MUzeum Kozgydjtményi Kézpontja altal
Egyszer(sitett el6zetes régészeti dokumentacid készilt 2004. nyaran. A régészeti
dokumentdcio részletesen bemutatja a vizsgalt terilet és kornyezetében kordbbi években
végzett régészeti feltarasokat. A teljes dokumentumot a 9.8. melléklet tartalmazza.

A kordbban elvégzett feltdrasok alapjan a vizsgalt terilet és kornyezete régészeti szempontbol
értékes terllet. A kozhiteles lelGhely-nyilvantartdas, a muzeumi adattdri, szakirodalmi,
térképészeti kutatdsok soran, a tervezett beruhazds altal érintett teriileten és 50 méteres
zondjaban négy ismert (nyilvantartott) régészeti lelGhelyhez kapcsolddd adatot gylijtottek. Ez
a négy lel6hely egymdssal atfedésben mind érinti a beruhazasi teriletet.

A 42763 azonositoju, Albertfalva, rdmai katonai tdbor és vicus elnevezés(, valamint a 66802
azonositéju, Duna-parti Gskori telepek és az albertfalvai kat. tdbor elnevezésl régészeti
lelGhelyeken taldlhatd, a beruhdazasi terlilettsl délre, 250 méternyire az Albertfalvi auxilidris
tabor, mely Aquincum és Campona erédjei kozt helyezkedik el.

Az orokségvédelmi hatdselemzés eredményeként javasolt a tervezett foldmunkdak elvégzése a
torténeti vdrosmag terlletén, ezért a Kotv. 22. § (3) bekezdés cb) pontjanak
figyelembevételével a megel6z6 feltaras javasolt, melynek méddszere: teljes feliiletd feltaras,

amit a lel6helyek 6sszes, azon féldmunkakkal érintett teriletein el kell végezni, melyek az
1977-ben a Budapesti Torténeti Mizeum 4ltal elvégzett feltardsok teriletén (284 m?),
valamint a jelenleg all6 harom épiilet tertletén (1.196 m?) kiviil esnek. A teljes feltletd feltaras
javasolt teriilete, a fentiek figyelembevételével: 6.669 m?.

A teljes fellletl feltarast legalabb az engedélyezési vagy kiviteli terv szerinti féldmunkaval
érintett mélységig kell elvégezni, a féldmunkaval érintett mélység szintjén [év6 régészeti
leletek és emlékek egészét fel kell tarni (Kotv. 23. § (1) bekezdés).

A terileten korabban végzett feltardsok sordn réomai kori kéépliletek maradvanyai is
el6keriltek. Ezek allapota nem indokolta a helyben torténé megtartdst, de nem zarhaté ki, jo
allapotban megdrz6dott épitett orokségi elemek el6keriilése.

Az elvégzett régészeti értékvizsgalat eredményei alapjan megallapithatd, hogy a terileten allé
hdrom épiilet teriiletén (1.196 m? feliileten) az érintett régészeti lelShely féldmunkék altal
bolygatott, részben megsemmisilt. Ezért a Kotv. 22. § (3) bekezdés ad) pontjanak
figyelembevételével a megel6z6 feltaras javasolt mddszere: régészeti megfigyelés.
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10. EGHAJLATVEDELMI SZEMPONTOK ELEMZESE

A kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 6. § d.) pontja értelmében - Uj elemként - az éghajlatra
vonatkozdan is vizsgalni kell a tervezett beruhazas hatasat. A vizsgalattal elemezhet6 a
tervezett projekt a jelenlegi éghajlat valtozékonysagaval szembeni, ill. a jov6ben varhato
éghaijlati viszonyokkal szembeni ellenallé képessége.

Az antropogén okok miatt bekovetkez6 éghajlatvaltozas napjainkban drasztikus méreteket olt.
A felmelegedési folyamatot legfeljebb lassitani lehet, sajnos megallitani nem. Az
Uveghdzhatast okoz6 gazok kibocsatasanak csokkentése sziikséges annak érdekében, hogy az
éghajlatvaltozas negativ hatasainak kialakulasi esélyeit csokkentsuk.

A fentiek kovetkeztében az éghajlatvaltozas egyre inkdbb befolydsolni fogja a projektek és
beruhdzdsok teljesitményét is, ezért sziikségessé valik a projektek sériilékenységének és a
kockazatoknak a csokkentése.

A projekt tervezési szakaszaban - az el6zetes vizsgdlatok soran - gyors sz(irési folyamatot kell
elvégezni, mig a részletesebb felmérésre csak a projektciklus késébbi szakaszaiban kerilhet
sor.

A Klimakockdzati utmutatd® szerint az Elézetes vizsgdlati dokumentécidban egy el6zetes
elemzés sziikséges. A kvalitativ elemzés sordn meg kell hatdrozni a projekt érzékenységét,
kitettségét, sériilékenységét és az éghajlatvaltozas altal okozott kockdzatat. Az elGzetes
vizsgalatok esetében elegendd a kvalitativ vizsgalat elvégzése, mig a nagy projektek (nagy
beruhdzasok) esetében részletes vizsgalat elvégzése javasolt minden esetben.

A klimakockazat csokkentési eszkoztar 8 modulja

Modulok Modul megnevezése El6zetes és részletes
sorrendje elemzés?

1. Projekt érzékenységelemzés igen

2. Helyszin kitettségének értékelése igen

3. Potencidlis hatasok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan) igen

4. Kockazatértékelés igen

5. Adaptacids opcidk beazonositasa és el6zetes szlirése nem

6. Adaptacids opcidk értékelése nem

7. Adaptacids intézkedések integraldsa a projektbe nem

8. Adaptacids intézkedések hatdsossaganak monitorozasa nem

5 Utmutaté a projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Révid neve: Klimakockazati
Utmutatd)
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1. modul: A beruhdzas érzékenységének elemzése

Az érzékenység vizsgalat célja az éghajlatvdltozds elsGdleges és masodlagos hatasainak a
tervezett beruhazasra és az altala nyujtott szolgdaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és
outputjara gyakorolt hatasanak a feltarasa, vizsgalata.

Els6 Iépésben meg kell hatdrozni a projekt potencidlis érzékenységét az éghajlati paraméterek
teljes skdlajara (pl. es6, szél, h6mérséklet, stb.), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggd
hatdasokra (pl. arviz, aszaly).

Jelen esetben a tervezett beruhdzas 288 lakasos épiilet, amelyben a lakdsok mellett
diszponibilis [étesitmények (lUzletek, iroddk, stb.) [étesitése is tervezett, ill. éplileten belili
parkoldhelyek kerilnek kialakitasra. A beruhazas helye: XI. Budapest, Mez6kovesd u. 22.
(Hrsz.: 43587/11).

A belterileti ingatlan terileti elhelyezkedés alapjan nem sorolhaté sem belviz veszélyes, ill.
sem villamarvizi kockazatnak kitett teriiletek kozzé.

10.1. dbra: 2024. szeptember 21-én késziilt fotok a Duna budapesti tetézése utan

(a vizsgalt terlilet szaraz volt — vizatfolyas, szivargas nem volt tapasztalhatd)
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A széls6séges idGjarasi viszonyok is elkerilik, mint példaul a 120 km/h-t meghaladé napi
szélsebesség maximumok, vagy az 50 mm-t meghaladdé napi csapadékdsszegek éves atlagos
el6fordulasi gyakorisaga. A 35 °C-ot meghaladd napi maximumhd&meérsékletek éves atlagos
el6forduldsi  gyakorisdga nem szamottev6, s6t a 40 °C-ot meghaladd napi
maximumhdmérsékletek éves atlagos el6forduldsi gyakorisdga nulla.

A tervezett beruhazds helyszine éghajlati paraméterek szempontjabdl kedvezé. A Csepeli-sik
éghajlata mérsékelten meleg, szaraz, az évi napfénytartam E-on 1950 6ra koriili, D-en eléri a
2000 6rat. A nydri napsités 780 6ra kordli, a téli 180 éra.

Az évi kdzéphémérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,5 °C. Aprilis 6-8. és oktéber 20-22.
kozott azaz évente mintegy 195-198 napon at az évi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C -
ot. Aprilis 4-5. és oktdber 25-30. kdzétt a hémérséklet dltaldban mar nem, ill. még nem
csokken fagypont ala, s ez 204-208 fagymentes napot jelent évente. Az abszolut h6mérsékleti
maximumok sokévi atlaga 34,0 °C, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C.

A kistdj E-i és kdzépsd részében az évi csapadékdsszeg 510-530 mm, mashol 530-55 mm. A
vegetacids idSszak csapadékdsszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A legtébb
egy nap alatt hullott csapadékot (157 mm) Adonyban mérték. A téli félévben 30-32 hétakards
nap valészin(, a horéteg dtlagos maximalis vastagsaga 20 cm.

Az ariditdsi index az E-i és a kozéps6 részeken 1,35 koriil, D-en 1,30. Az uralkodé szélirdny az
ENy-i, az 4tlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s. Kiildndsen az E-i és a kdzéps6 vidék eléggé szaraz,
ezért f6ként a szarazsagt(itd kulturak megfelel§ éghajlat.

Kvalitativ elemzés alapjan a tervezett beruhdazas érzékenysége valamennyi id6jarasi hatdssal

szemben alacsony. Ezen értékelés megtételéhez a Részletes Moddszertani leiras klima

térképeit® hasznaltuk fel.

2. modul: A projekthelyszin kitettségének értékelése

Miutdn a projekt érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kovetkez6 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak.

Az 1. modulban elvégzett elemzés azt tiikrozi, hogy egy adott projekttipus kiilonb6z6 éghaijlati
veszélyekre és kockazatokra mennyire érzékeny dltaldban, a 2. modul pedig azt hatarozza
meg, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve egyes éghajlati veszélyeknek és
kockazatoknak.

A kitettség vizsgalatot csak azoknal a hatasoknal kell elvégezni, amelyek az érzékenység
vizsgdlatnal kozepes vagy magas értéket kaptak. Jelen projekt esetében az érzékenységi
vizsgalat eredménye: alacsony.

6 7. melléklet: Magyarorszag éghajlati kockazati térképei
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A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa tortént meg, ahol az érzékenységi
vizsgdlatban beazonositott, érzékenynek mindsitett létesitmények, és a kozlekedési Utvonalak
mennyire vannak, ill. lesznek kitéve a kdros éghajlati tényez6knek, a tényezdk valtozasabol
eredd varhatd hatasoknak a foldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl. Pl. mennyire van kitéve a
|étesitmény az aszdlynak, h6hulldmos napoknak, megnovekedett UV sugdrzdsnak, stb. Ezt a
klimatérképek alapjan a foldrajzi elhelyezkedés alapjan becsiltik meg.

3. Modul: Potencidlis hatasok elemzése

A projektet éré potencialis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyid6ben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylttes fenndlldsa sziikséges. Fontos
megklilonboztetni a fizikai hatdsokat a kovetkezményektdl.

Az 1-es és 2-es modulokban kapott eredmények szolgaltak az elemzés kiinduldépontjaul. Ezek
eredményeit szerepeltettiik a Klimakockazati utmutatdban megadott 6. Tablazatban. Ezen
tablazat adott celldjdba rogzitettiik a kiilonb6z6 éghajlati paramétereket, melyekre a projekt
érzékeny.

6. tablazat: Potencialis hatas értékelése

A kitettség és érzékenység egylttes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencidlis hatas
lehet6sége fennalljon.

A rendszer érzékenységének, valamint a teriilet kitettségének értékeibdl — a fenti tablazatot
hasznalva — egy matrixot képeztiink, igy meghatdroztuk a vizsgalt rendszer sérilékenységét.

A tervezett beruhdzas az aldbbi hatdsokkal szemben tekinthet6 sériilékenynek: pl. a
héhullamos napok szamdanak novekedésével szemben, a hdéségnapok szamanak
novekedésével; a  megnovekedett  UV-sugdrzassal, csokkent felh6képz&déssel,
felhdszakadassal szemben.

Jelen projekt esetében a potencialis hatas alacsonynak tekinthetd.
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Kitettség

Adaptacios

kapacitas

10.2. abra: Sériilékenységgel kapcsolatos fogalmak 6sszefliggései

4. modul: Kockdzatelemzés

A kockazatértékelés soran els6dlegesen figyelembe kell venni a projekt helyszinén az
esetlegesen keletkezd kdzvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni kell
ezek tovabb gylriz6d6 tarsadalmi, gazdasagi, kdrnyezeti hatasait is. A kockazatelemzés
sziikségessé teszi az ok-okozati kapcsolatoknak a feltarasat, az ezek kozotti interakcidt, ezért
olyan problémakat is feltarhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett elemzés uUtjan nem
sikerilt beazonositani.

A kockazatelemzés lépései az alabbiak

1. Kovetkezmények listajanak felallitasa
Kovetkezmények bekovetkezési valdszinliségének becslése
Kockazatok értékelése a kovetkezmény és bekdvetkezési valdszinliség egylttes
meghatdrozasan keresztiil

4. Kockazati matrix kitoltése

A sérlilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatasok lehet6sége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysaganak
és a kar bekovetkezési valészinlségének szorzata.
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Fontos felhivni a figyelmet a fizikai hatas és a kovetkezmény kozotti kiilonbségre. Mig az
éghajlatvaltozas fizikai hatasai kozé tartozik példdul az aszaly vagy a folydk araddsa, a
kovetkezmény, mellyel a kockazatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatasok altal okozott
karra 0sszpontosit. A felhasznalt Klimakockazati utmutaté értelmezésében kovetkezmények:
példaul az infrastruktirak megrongdlédasaban vagy emberi életben keletkezett karok.

A fentiek értelmében igaz, hogy a tervezett lakdépiiletre is negativan hathat a varhato
éghajlatvaltozds (ezek az els6dleges hatasok). A kockazatértékelés alapjan kiemelten
kezelend6 kockazatok lehetnek jelen létesitmény esetében a kovetkezGk: az éplilet sérilése
(pl. az erbs szél, a jégverés, az erds h6hatds, mélygardzs esetén hirtelen lezddulé nagy
mennyiségl esbviz, stb.), a zold fellileti nOvényzet kdrosodasa, stb.

Az elvégzett kvalitativ becslés alapjan megdallapithatd, hogy a tervezett lakéépilet kockazati
kategdrizalasa kicsi.

Az éghaijlatvaltozas hatdsaihoz vald alkalmazkodas bemutatasa

A tervezett lakdépiilet a Mez6kodvesd utcaban egy felhagyott ipari terliletre tervezett. A
szomszédos ingatlanok jelen beruhazas folytatdsaként szintén fejlesztésre keriilnek. A
tervezett Uj épllettel a rendezetlen ipari teriilet rendezetté valik, zoldteriilet fejlesztéssel
varhatdéan csokken a bioldgiailag inaktiv felliletek nagysaga (kordbban lebetonozott felilet(
volt). A beépitettség — azaz az Uj épilet megvaldsuldsa — kozvetve kedvez6en hat az
éghajlatvaltozasra.

Varhatdan a tervezett lakéépilet lakdsai magasabb arfekvési kategoridba fognak tartozni, igy
a Beruhazo cég figyelme kiterjed a gazdasagossagon tul egy XXI. szazadi vasarlé szempontjaira
is. Ezen szempontok kozé tartozik pld. a lakasok h(itési-fitési megoldasa, az élhet z6ld feliilet
biztositasa, stb.

A Beruhdzé tekintettel a 9/2023. (V.25.) EKM rendelet 4. melléklete szerinti elSirasra az épiilet
flitését-h(itését Samsung osztott levegd-viz hdszivattyuval kivanja megoldani. Az
épllettombonként 3-3 db Remeha QUINTA ACE 115 tipusu fali kazanok csak melegviz
termelésre és szélsGséges esetben (-20°C) flités rasegitésre szolgalnak.

Az Uj igényes és kornyezettudatos vasarléi réteg gondosan megtervezett és kialakitott
zoldfelliletek, pihens- és jatszoteriiletek meglétét varja el leendd otthonatdl. Ezen igények
nemcsak a latvany szempontjabdl hatnak pozitivan, hanem a bioldgiailag aktiv fellletek
potlasa hatascsokkentbként szerepeltethetd az éghajlat valtozas szempontjabdl. A belsé zold
kertek, novényzettel boritott teraszok, zoldtet6, a korszer(ien megtervezett csapadékviz
elvezetési rendszer kialakitasa, a csapadékviz tarolasa, a kiilonféle arnyékoldsi mdédozatok, stb.
mind pozitiv hatast eredményeznek.

A pinceszinti parkolékba PURATOR tipusu homok- és olajlevalaszté mfitargyak kerilnek
telepitésre, igy a szennyviz csatornaba vezetett viz mindsége a vonatkozd vizligyi jogszabalyi
el6irast ki fogja elégiteni. Tovabba a Tervezs cég a zart parkoldkba betervezte az elektromos
autok toltési lehetGségét is, ami kornyezet védelmén tul a kdrnyezettudatos lakast vasarlok
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kényelmét fogja szolgalni. A kdrnyezet védelmét biztositja a szakszer( hulladékgazdalkodasi
rendszer telepitése — a mai kor emberét kielégité hulladéktarold kialakitasaval, a rendszeres
hulladékszallitdssal, és a szelektiv hulladék gydjtés biztositasaval.

Nem szabad elfelejtkezni azonban arrél, hogy a lakdépiilet kivitelezése és lzemelése
Uveghazhatasu gdz kibocsatasaval hozzajarul az éghajlatvdltozdshoz, azonban ennek mértéke
igen vdltozd és nehezen szamszer(sithetS jelenlegi fazisban. A tervezési, kivitelezési és
Uzemeltetési szakaszban alkalmazott kérnyezetvédelmi intézkedések azonban kezelni fogjak
az azonositott kockazatokat, egyrészt elimindljdk azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassdagot.

Osszefoglalva a tervezett épiilet éghajlati elemekre gyakorolt hatdsa — terileti
elhelyezkedése, ill. mérete kovetkeztében alacsonynak tekinthet6. A Klimakockazati
Utmutatd adatainak felhasznaldsaval késziilt szakért6i vélemény becsiilt adatokon alapul.

11. HATASFOLYAMATOK RENDKIVULI ESEMENYEK SORAN
Epités idején
Havdria helyzet a tervezési teriilet elGkészitése, ill. a lakdépllet épitése idején akkor alakulhat

ki, ha a szdllitds, ill. az épitési tevékenységnél haszndlt munkagépek és berendezések
véletlenilil meghibdsodnak, vagy azok helytelen hasznalatara kerul sor.

A leggyakoribb havaria helyzet a szallitdsi munkdk soran az aldbbi lehet: gépjarm(vek
Utkozése, felboruldsa miatti izemanyag elfolyas, szallitmany kifolyasa, szétszérédasa, esetleg
tlz keletkezése. Ezen események hatasdra veszélyes anyagok kerililhetnek a levegbbe, ill. az
érintett terdletre.

Az épitési terlileten el6forduld havaria helyzetek koziil a hasznalt gépek, és berendezések
meghibasodasa altal okozott kornyezetszennyezést kell kiemelni, amikor is szintén
Uzemanyag-ken6anyag elfolyassal, ill. rakomany szétszérddasaval kell szamolni.

A veszélyhelyzetek kialakuldsat — elsGsorban a kozlekedési-, ill. a technoldgiai fegyelem
betartdsaval, megfelel6en karbantartott munkagépek alkalmazasaval — lehet megel6zni. Az
esetleges bekdvetkezésiik esetén minden esetben a fellletre kikeriilé kockazatos anyagok
(Gzemanyagok, ken6anyagok, stb.) tovabb terjedését kell megakadalyozni, 6ssze kell gydjteni
és a vonatkozd jogszabalyok el8irasai szerint artalmatlanitani kell. Az elharitds mdszaki
feltételeit — pl. a szénhidrogént felitaté anyagot, szerszdmokat, tlizolté berendezést, sth. —
az épitkezés ideje alatt biztositani kell. A gépjarmivek, munkagépek varatlan meghibdsodasa
esetén a kifolyd olaj Osszegylijtésekor keletkezé olajos felitaté anyagot (homok, fold,
flrészpor, stb.), valamint a szennyezett talajt veszélyes hulladékként (azonosité kdéd
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15 02 02*) kell kezelni és jogosultsaggal bird cég altal kell elszallittatni artalmatlanitasra. A
havdria eseményrdl értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi hatdsag ligyeletét.

A vészhelyzetek kialakulasa, ill. kdrnyezetszennyezés bekovetkezésének valdszinlisége
minimalizalhaté az épitési vdllalkozok gondos kivdlasztasaval. A kell6 gondossaggal
megvalasztott vallalkozd megfelel6 gépi eszkdzzel rendelkezik a munkavégzéshez, ill. a
munkateriileten a dolgozdkkal a sziikséges munkafegyelmet, gondossdgot betartatja, ill.
rendszeres ellen6rzéssel azt biztositja. Az épitési munkdk soran keletkez6 hulladékok
kdrnyezetszennyezést kizaré médon torténd gydjtésérdl, ill. artalmatlanitdsardl gondoskodik.
Kiloénos figyelemmel kezeli a veszélyes hulladékokat a vonatkozd jogszabalyi el6irdsok
betartdsa mellett.

Uzemeltetés alatt

A lakoéépiilet lUzemeltetése idején veszélyhelyzet alakulhat ki a gépjarmlivek Utkozése,
felboruldsa miatti izemanyag elfolyaskor, szallitmany kifolydsakor, szétszérédasakor, esetleg
tliz keletkezésénél. A veszélyhelyzetek kialakulasat — a technoldgiai fegyelem maximalis
betartasaval — mindenképpen meg lehet, ill. meg kell el6zni.

Az esetleges bekovetkezésik elharitasara az illetékes hatdsdgok mdlszaki és személyi
feltételeit kell igénybe venni. A havaria eseményrél értesiteni kell az illetékes
Kornyezetvédelmi hatdsag ligyeletét.

A -P1 és -P2 pince szinteken bekovetkezd havaria (tliz) esetén a t(iz- és fustelszivé ventilatorok
mUikddésbe lépnek, az egyéb szokasos zajforrasok mikodtetése leall.

Baleset vagy egyéb veszélyhelyzet elharitdsa atmeneti jellegl, az elharitassal és
karmentesitéssel kapcsolatos tevékenységt6l szarmazd zaj csak rovid ideig terheli a
kdrnyezetet, mely a havaria helyzet elharitasat kovetéen megsziinik. Havaria helyzet alatt az
épitménnyel kozvetlenil szomszédos terlletek zajterhelése is megvaltozik, hatasvisel6k az ott
talalhato épliletek és a teriileten é16 lakossag. A havaria helyzet megsz(inése utan a lakéépilet
mUikodtetésére jellemzd szokdsos viszonyok mellett okozott zaj lesz ismét a meghatdarozd.

Tajvédelmi szempontbdl szamottevdé hatast azok a rendkivili események okozhatnak,
amelyek sordn a terlilet meglévé vagy leendé taji értékei — éplletek, névényzet, stb. —
megséril, ill. megsemmisiil. llyen esemény kovetkezhet be pl. nagyobb tliz esetén, esetleg
természeti katasztrofak soran. A tajképvédelmi szempontbdl fontos szerepet jatszo
l[étesitményeket, zoldfellleteket sériilésiik esetén mihamarabb helyre kell hozni, a sziikséges
potlasokrdl gondoskodni kell.
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12 HATASOK ERTEKELESE

A tervezett beruhazas telepitése, lizemeltetése, valamint felhagyasa soran kilénb6z6 hatdsok
érvényesilnek, amelyek mds-mas hatdsvisel6ket érintenek, melyek részletezve az adott
fejezetnél ismertetésre keriiltek.

Megallapitast nyert, hogy Orszdghataron atterjed6 kornyezeti hatdsok a tervezett beruhdzas
foldrajzi helyzetébél ered6en nem jelentkeznek.

13 OSSZEFOGLALAS
13.1 ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO TARGYA ES CELIA

A Beruhdzé SunDell Estate Nyrt. (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20. fszt.) altal
Budapest XI. kerlletében a Mez6kovesd Ut 22. szam alatti ingatlanra (Hrsz.: 43587/11)
288 lakdasos épiilet létesitése tervezett. A hdrom tombbdl allé épililetben a lakdsokon tul
diszponibilis létesitmények is lesznek (irodak, tzlethelyiségek, kavézok, stb.).

A jelenlegi tervek szerint az ingatlan teriletén az épiiletben 6sszesen 288 db lakds és 13 db
iroda / Uzlethelyiség, tovabba 433 db parkoldhely keril kialakitasra. A tervezett épilet
kialakitasat, ill. a telken belili kapcsolddé létesitmények (kozmdvek) részletes ismertetését a
3. fejezet tartalmazza.

A tervezett éplletben 433 db parkoldhely kerilt kialakitdsra, ezért a tervezett beruhdzds a
kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kdrnyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szdmu melléklete 128. pontja alapjan ElGzetes Vizsgalati
Dokumentacid készitéséhez kotott tevékenység.

Az el6zetes vizsgalati dokumentdcié célja a tervezett beruhazas kornyezeti hatdsainak
becslése és vizsgdlata, a karos hatdsok lehetdség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld
javaslatok megfogalmazasa, valamint a telepitést kérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen
kizard okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében az el6zetes vizsgalati dokumentacidban felmértik a beruhdazasi
terlilet és kornyezetének jelenlegi kornyezeti allapotat, kornyezeti viszonyait és folyamatait,
valamint a rendelkezésiinkre atadott tervek és dokumentumok alapjan értékeltiik a tervezett
l[étesitmény megépitése, lizemelése és felhagyasa kapcsan fellép6 kornyezeti hatdsokat, azok
mértékét és kovetkezményeit.

A tanulmanyban javaslatokat fogalmaztunk meg a kornyezeti hatarértékek teljesitéséhez
sziikséges intézkedések meghozatalara, tovabba az esetlegesen fellépd kornyezetterheld
hatdsok mérséklésének maddjara.

Az alabbiakban szakterliletenként foglaljuk 6ssze a vizsgalatok eredményeit.
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13.2 AZ ELVEGZETT ELOZETES VIZSGALAT EREDMENYEINEK SZAKTERULETENKENTI

OSSZEFOGLALASA
13.2.1 Levegétisztasag-védelem

A tervezett beruhazas helye — Xl. kerllet Albertfalva ezen része - a F6varos kevésbé
szennyezett leveg6jli részéhez tartozik. A keriletben f6 szennyez6 forras a kozuti gépjarm
kozlekedés, donté részben a Szerémi Ut érintett szakaszdnak forgalma. A keriilet azon
terliletei, amelyek a f6 forgalomtdl tavolabb esnek, tisztabb leveggjliek. A vizsgalt terilet
leveg6 minGségét a Rakos-patak kdzelsége és a hatalmas zold fellletek hatarozzak meg.

A Budapest XI. kertilet, Mez6kovesd u. 22. (Hrsz.: 43587/11) alatt tervezett 288 lakdsos épiilet
|étesitése és lzemelése levegbtisztasag-védelmi hatasainak vizsgdlatara modellszamitdsokat
végeztiink (9.1.3. melléklet), mely bemutatja a tervezett beruhdzds levegévédelmi
hatdsteriletét és a legszennyezettség alakulasat.

Az elvégzett vizsgdlatok alapjan a tervezett beruhazas pontforrasainak (kazanok kéményei, ill.
gépjarm( taroldk elszivd kiirtSi) kibocsatasa miatt kialakuld rovid idejd (1 ora) atlagolasi
id6tartamra vonatkozd maximadlis talajkozeli koncentracid — az alap leveg6terheltséget is
figyelembe véve — egyik vizsgalt légszennyez6 anyag esetén sem éri el a figyelembe vett
egészségligyi hatdrértéket. A vizsgalt légszennyez6 anyagokndl a maximalis talajkozeli
koncentracié — az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve — a nitrogén-dioxid esetén a
vonatkozd egészségligyi hatarérték 30,5 %-a, a szén-monoxid esetén a vonatkozd
egészségligyi hatarérték 7,8 %-a.

A vizsgalt pontforrasok egylttes hatasteriilete a vonatkozé jogszabdlyi elGirasok alapjan a c.
pontban leirtak alapjan hatarozhaté meg, a pontforrasok altal hatarolt terilet hatara koré
irhaté 68 m széles savon beliil van (9.1.4. dbra).

A bemutatott szamitasi mddszerek és az elvégzett vizsgdlatok eredményei (9.1.3. melléklet)
alapjan az is megallapithatd, hogy a hosszu atlagolasi idejl (évi) maximalis koncentracio és a
terlletre jellemz6 alap levegbterheltség egylittes értéke a vizsgalt pontforrasok esetén
elmarad a vonatkozd egészségligyi hatarértéktdl:

» a nitrogén-dioxid esetén— az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve — az éves
egészségligyi hatarérték 75,1 %-a;

» a szénmonoxid esetén— az alap levegGterheltséget is figyelembe véve — az éves
egészséglgyi hatarérték 25,7 %-a.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a vizsgalt pontforrdsok (gazkazanok kéményei és a
mélygardazsok elszivd kirtGi) kibocsatasukbdl eredd levegSterhelésiiket tekintve megfelelnek
az érvényben |évl levegbvédelmi kovetelményeknek. A forrdsok terileti elhelyezkedése
alapjan a vizsgalt pontforrasok (gazkazanok kéményei ill. mélygarazsok elszivo kirt6i) egylittes
hatasterlletét a pontforrasok altal hatarolt terilet hatara koré irhaté 68 méteres széles sav
teriiletén célszerii kijel6Ini.
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Az épités és felszamolas idGszakosan légszennyezGdéssel jar. A szallitd jarmUivek a szallitasi
utvonalakon okoznak tobbletterhelést. A telephelyi munkdlatok emissziéi lakoteriiletet
érintenek — az épitkezéssel jard porkibocsatas mérséklésérdl locsolassal kell gondoskodni. A
hatdsok idészakos jelleglik miatt elviselheték.

A vizsgalt teriileten a beruhdzds hatdsara, a levegdszennyezettség miatt egészségkarosodas,
Okoldgiai kdrosodas nem varhata.

13.2.2 Foldtani kozegek, felszini- és felszin alatti vizek védelme

A talaj vonatkozdsdban a tervezett létesitmény kozvetett és kodzvetlen hatasteriilete az
alapozasi szintig terjed, és horizontdlisan magaban foglalja a telek teljes teriletét.

A beruhazas épitési fazisaban kozvetleniil érinti a talajt az alapozasi mélységig. A lakdéplilet
Uzemelése (napi forgalma) a talaj allapotat nem befolyadsolja, arra negativ hatast el6re
lathatdlag nem fejt ki. Az alapozasi foldmunkak soran nincs kitermelendd humuszos feltalaj. A
teriileten elhelyezett feltdltés miatt nem kell szdmitani humuszos feltalaj deponalasara.

Az épitkezés alatt hasznalt gépek és berendezések kdornyezetvédelmi szempontokat is ki kell,
hogy elégitsenek. Ezért kiilonds gondossaggal kell kivdlasztani azokat és lizemik sordn is
rendszeres ellenérzéssel kell az esetleges kornyezetszennyezést (olaj elfolyasok, stb.)
megakadalyozni.

A szennyviz és csapadékviz zart rendszereken keresztil keril kivezetésre a teriletrdl. A
keletkezett szennyvizek kézcsatorndba vezethet&ségének feltétele a 28/2004. (XII. 25.) KvwWM
rendeletben megallapitott kiszobértékeknek valé megfelelés. A burkolt felliletre hulld
csapadékviz az ingatlanon beliil részben elszikkad, ill. az elvezet6 rendszeren keresztiil a felszin
alatti tarold(k)ban kerul gytjtésre és felhasznaldsra ill. bevezetik a kézcsatorndba.

A megkozelitési Utvonalakon elsédlegesen lakossagi gépjarm( forgalom zajlik. A -1 és -2
pinceszinteken kialakitdsra kerll6 zart gépjarml parkold esetlegesen szénhidrogén
szarmazékokkal szennyezett csurgalék vizeit homok- és olajlevalaszté m(itargyon keresztiil
keriilnek bevezetésre a kdzcsatornaba.

Az Gzemelés soran keletkez6 szennyvizek és hulladékok tervezett kezelése esetén nem all
fonn kornyezetvédelmi kockazat.

13.2.3 El6vilag, tajvédelem és épitett kdrnyezet

A tervezési terlleten jelenleg (2024. junius) a ndvényallomany természetességi szintje
alacsony, az emberi behatdsok és a gyomfajok terjedése miatt degradaltnak tekinthetd.
Természet kozeli allapotu vegetacido a beruhazasi terileten és tobb km-es kérnyezetében
nincs.

A beruhazasi teriileten belll csupan egyféle névényzettipust azonositottunk: OC — jellegtelen
szaraz- vagy félszdraz gyepek és magaskdrésok. A meglévé fajokat és él6helyeket elemezve
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megallapithato, hogy a részletesen vizsgalt teriilet flordja természetvédelmi szempontbdl nem
értékes.

Tovabba a vizsgdlt beruhdzasi terlilet nem része orszagos jelent6ségl védett természeti
terliletnek, ill. teriiletén ilyen érték nem talalhaté. A vizsgalt tevékenység megvaldsitasa és
Uzemeltetése védett teriileteket nem érint, mivel azok nagy tavolsagra, nagyvarosias
beépitéssel, novényzettel és tagolt domborzattal elvalasztva fordulnak el6 és latvanykapcsolat
sincs. A beruhazasi terlilet Natura 2000 teriiletnek nem része, ill. Natura 2000 védettségi
teriilet a kozelben (tobb km-en beliil) nincs.

A vizsgalt beruhazasi terllet nem része az 6koldgiai halézatnak. A beruhazasi terilettdl Ny-ra
min. 100 méterre taldlhaté Duna folyam az 6koldgiai haldzat 6koldgiai folyosdéjanak része, de
a beruhdzas a folyd 6koldgiai dllapotara nincs hatassal. A részletes helyszinelés soran a vizsgalt
terlileten és annak 200 m-es kornyezetében egyedi tdjértéket és ex-lege védett természeti
értéket vagy teriiletet nem taldltunk. Tajképvédelmi 6vezetnek szintén nem része.

A vizsgdlt tevékenység a szomszédos tdjhaszndlatokat nem sziinteti meg, ill. nem korlatozza.
Az él6vilag jelent8s, nagyaranyu elvandorlasa, tdplalkozasi—fészkelési lehet&ségeinek
korlatozdsa nem valdszin(sithet6. A tevékenység a szomszédos tdjhasznalatokra jelentds
zavaro hatassal nincs.

Uj infrastruktura jelenik meg a m(ivi és a telepiilési kdérnyezetben. Pozitiv hatds, hogy a
lakossag jobb és kulturaltabb ellatdsat szolgdlja az Uj korszerl lakdééplilet és vdasarlasi
lehetdség. A fentieken tul a [étesitmény Uj munkahelyeket teremt, igy a térségre (keriletre)
nézve feltétlen javitd hatasu. Kedvez6 hatdsa az emberi kozérzet javitdsan (kedvezébb
lakéhelyi, munkahelyi, vésarlasi feltételek, stb.) keresztiil jelenik meg.

Osszefoglalva a vizsgalt tevékenység tdj- és természetvédelmi szempontbdl javité hatasu lesz.

13.24 Zaj- és rezgésvédelem

A vizsgalatok alapjan megdllapithatd, hogy a tervezett létesitmény épitése és lizemelése soran a
kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben
elGirt kovetelmények varhatdan teljesiiinek.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan a tervezett tevékenység zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a
kovetkez6k szerint értékelhet6:

Tevékenység Zajkibocsatas jellege Varhato hatas mindsitése

. i . Zajterhelési hatarértékek megfelel6
Epitési munkak Id8szakos o, ) o
intézkedéssel teljesiilnek.

Epitési munkakhoz
Id&szakos Nem jelentGs hatas.
kapcsolddd kozuti forgalom
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. ) Zajterhelési hatarértékek megfelel6
Uzemelés Folyamatos L, ) oL
intézkedéssel teljestilnek.

Uzemeléshez kapcsol6do
Folyamatos Nem jelent8s hatas
kozuti forgalom

Osszefoglaldan megéllapithatd, hogy a tervezett beruhdzas zajvédelmi szempontbdl a vizsgalt
teriileten megvaldsithaté.

Javasolt az épitési munkak idején miszeres mérésekkel ellenérizni a 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EGM
egylttes rendeletben eldirt hatarértékek teljestilését. Sziikség esetén a Kivitelez6nek a mért értékek
ismeretében kell a sziikséges intézkedést megtennie.

Javasolt tovabba a tervezett épilettdomb (izemelése idején ellen6rz6 méréseket végeztetni a
létesitmény kornyezeti zajkibocsatasara vonatkozdan, azaz a 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUGM egytittes
rendeletben elGirt hatarértékeket teljesilésének igazoldsara.

13.2.5 Hulladékgazdalkodas

Az épitkezés indulasa el6tt az ingatlanon |évé éplletek egy kivétellel elbontasra kerililnek. A
bontas sordn keletkez6 anyag apritott formaban az épitkezés alapozasanal felhasznalasra
keriilhet. Amennyiben a helyszini hasznositasdra nincs lehet6ség ugy jogosultsaggal bird
szallitécéggel, mint nem veszélyes hulladékot el kell szallitatni engedélyezett lerakdra.

A Mez6kovesd ut 22. szam ala tervezett lakdépilet esetében is a vonatkozé jogszabalyi
el6irast figyelembe vevd hulladékkezelést kell megvaldsitani. igy a hulladékok okozta
kornyezet szennyezés kizarhatd lesz a vizsgalt terileten.

Az alapozasi munkalatok soran kitermelt szennyezett fold (feltoltés) kornyezetvédelmi
mivezetés mellett keril elszallitdsra az ingatlanrdl. Analitikai vizsgalatok birtokaban kell
gondoskodni az elhelyezésér6l. Amennyiben a szennyezettség mértéke nem éri el a ,B”
szennyezettségi hatarértéket a terlleten maradhat és feltoltésre hasznosithaté.

Tekintettel arra, hogy a tervezett lakdépilet haztartasaiban kevésbé rendezetten (nem
elkllonitetten, mérsékelten szelektiven) jelennek meg a hulladékok, igy a létesitmények
hulladékkezelése kérnyezetvédelmi szempontbdl elviselhet6 hatasu lesz.

A hulladékoknak az épitkezés, lUzemeltetés és felhagyas sordn az elGirdsok betartdsaval
végzett gy(ljtése, elszallittatdsa, tovabbi kezelése a kdrnyezet veszélyeztetése, szennyezése
nélkil megoldhaté. Egy esetleges havdria helyzet (pl. tliz) esetén sem jelentenek mas jellegl
vagy nagyobb kornyezeti veszélyt jelents hulladékok, mint a hulladékka nem valoé anyagok.

13.2.6 Eghajlatvédelmi szempontok elemzése

A tervezett épllet éghaijlati elemekre gyakorolt hatasa — terileti elhelyezkedése, a mérete, ill.
a kornyezet védelme érdekében betervezett intézkedések kovetkeztében alacsonynak
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tekinthetd. A Klimakockazati utmutatd adatainak felhasznaldsaval készilt szakért6i vélemény
becsiilt adatokon alapul.

Az elvégzett el6zetes vizsgdlat eredményeinek birtokdban Osszességében megdllapithato,
hogy a XI. Budapest, Mez6kovesd Ut 22. szam ala tervezett lakdépllet a betervezett muszaki,
technoldgiai és szabdlyozasi intézkedések kovetkeztében a kornyezeti elemeket a vizsgalt
terlileten a vonatkozdé jogszabdlyokban megengedett szintnél nagyobb mértékben nem
terheli, azokra artalmas karositd hatast nem fejt ki, megengedhetetlen kdrnyezeti kockazatot
nem okoz.
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