
  

 

 

 

 

Vizsgálati jegyzőkönyv 
 

 

Készült a LightTech Lámpatechnológiai Kft. 2120 Dunakeszi, Hegyrejáró u. 1. sz. alatti 

telephelyén végzett környezeti zajkibocsátás vizsgálata alapján. 

 

NAH által NAH-1-1523/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

 

 
A Vizsgálati jegyzőkönyvről másolatot készíteni a vizsgálatot végző írásbeli engedélye nélkül csak 

teljes terjedelmében lehet. Annak adatait, megállapításait felhasználni csak a vizsgálatot 

megrendelő tudtával és engedélyével szabad. A Vizsgálati jegyzőkönyvben történő bárminemű 

javítás, módosítás tilos. A jegyzőkönyvben szerepelő mérési eredmények, a mintavétel időszakára 

jellemző üzemállapotra vonatkoznak. A Megrendelő a vizsgálattal kapcsolatban a jelentés 

kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kifogást tehet. 

 

2024. október 

 

 

 

 

 

 
..................................... 

 Szász János  

ügyvezető 

Témaszám: Z24/2024     
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A VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV ADATAI: 
   

 Neve: ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.  
 Címe: 1113 Budapest Györök u. 19. 
 Levélcíme: 1113 Budapest Györök u. 19. 
 Mobil: 06-30-922-7575 
 Ügyvezető Szász János 
 

A VIZSGÁLATOT MEGRENDELTE: 
   

 Neve: LightTech Lámpatechnológiai Kft.   

 Címe:  2120 Dunakeszi, Hegyrejáró u. 1. sz.  

   
 

A VIZSGÁLAT HELYSZÍNE: 
   

 Neve: 
LightTech Lámpatechnológiai Kft. telephelye   

 Címe: 2120 Dunakeszi, Hegyrejáró u. 1. sz.  

 

A VIZSGÁLAT CÉLJA: 

 

Ellenőrző környezeti zajkibocsátási vizsgálat 

 

A VIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 
  

 Mérés időpontja: 2024.10.16.                 

Mérési jegyzőkönyv kiadva: 2024.10.21. 
  

A VIZSGÁLATBAN RÉSZT VETTEK: 
   

 A vizsgálatot végezte: Szász János okl. környezetvédelmi szakmérnök 

zajvédelmi szakértő (Eng. sz.: Bp-i és Pest M.-i 

Mérnöki Kamara: 01-14008) 
   

A FELHASZNÁLT ÜZEMI ADATOK FORRÁSA: 
  

 A Megbízó képviselőjének helyszíni szóbeli, írásbeli (helyszínrajz) adatközlése. 
 

 

A DOKUMENTUM AZONOSÍTÁSA: 
   

 Készült  2 példányban. 

 Tartalmaz 7 számozott oldalt, mellékletek száma: 6 db 

 Azonos a(z) 1. példánnyal. 
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A TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETÉNEK ZAJSZEMPONTÚ JELLEMZÉSE 

 

A LightTech Kft. villamos világítóeszköz gyártó üzeme Dunakeszi, Hegyrejáró u. 1. szám alatt 

található, ipari-gazdasági (Gip-E/8) területen. A helyszínrajz az 5. Mellékleten látható. 

  

Környezetének beépítettsége az alábbi: 

Északon a Frangepán, a Mező, a Márton Áron és a Kinizsi utcákban kertvárosias (Lke) 

lakóterületen földszintes és F+T kialakítású lakóépületek helyezkednek el. A nyugati oldalon 

közvetlenül a Hűtőház utca határol. Az utca másik oldalán gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató 

területen (Gksz) ipari és kereskedelmi telephelyek (EHRLE Automosó, Aldi, Lidl, Dunafa 

Trade Kft.) találhatók védendő homlokzatok nélkül. 

Délen, ipari-gazdasági (Gip) terület határol, melyen F+1 szintes, többlakásos lakóépület 

helyezkedik el és a Dunakeszi Hűtőház Kft. telephelye védendő homlokzatok nélkül. 

Keleten MÁV vasúti pályatest határolja a telephelyet. 

 

A létesítmény számára a Pest Megyei Kormányhivatal írt elő zajkibocsátási határértékeket a 

PE-06/KTF/2366ü46/2019. számú határozatban. 

 

A TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE 

 

A nevezett telephelyen villamos fényforrások gyártásával foglalkoznak. 

 

 

A ZAJFORRÁS LEÍRÁSA 

 

A domináns zajforrások megnevezését az 1. Melléklet tartalmazza. 

A tárgyi telephelyen három műszakos munkarendben fényforrások gyártása, raktározása folyik. 

A gyártás az egyes nagyméretű gyártó csarnokokban (1, 2, 3, üveggyár) történik. A domináns 

zajforrások az egyes technológiák elszívó berendezései és a légterek kondicionálását végző 

klímagépek, folyadékhűtők és szellőztető ventilátorok. E berendezések zöme a szabadban 

található, vagy a szabadba fúj, illetve a szívó nyílásával a szabadba csatlakozik. A raktárakban 

nincs számottevő zajforrás. 

 

A MŰSZAKOK SZÁMA 

termelő műszakszám  3 

zajkibocsátás nappal X éjjel X 
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A VIZSGÁLATHOZ HASZNÁLT MŰSZEREK GYÁRTMÁNYA, TÍPUSA 

Larson Davis 831 (gysz.: 0002337) Integráló zajszintmérő 

Brüel & Kjaer 4231 (gysz.:2412251) Akusztikai kalibrátor 

GTD 1100 tip. (gysz.: 100595) Digitális barométer 

TESTO 425 tip. (gysz.: 02418913) Hődrótos áramlásmérő 

Greisinger tip. GTH 1170 (gysz.: L-0969) Digitális hőmérő 

 

Larson Davis 831 hitelesítés - jele: M431081 érvényes: 2026.05.27. 

Brüel & Kjaer 4231 hitelesítés jele: K086796 

Az alkalmazott mérőműszer az MSZ 11144 szerinti 1. pontossági osztályú. 

A hitelesítési bizonyítvány a 6. Mellékleten látható. 

 

 

METEOROLÓGIAI TÉNYEZŐK  

  

  Mérés időpontja: 2024.10.16. 

 

  nappal (20:00 – 22:00) éjjel (22:00 – 24:00) 

Szélsebesség:  szélcsend (0,01 m/s) szélcsend (0,01 m/s) 

Szélirány - - 

Hőmérséklet:  17,3 °C 11,2 °C 

Relatív nedvességtartalom: 51,8 % 46,6 % 

Barometrikus nyomás:  100120 Pa 100110 Pa 

Időjárás: derült, száraz idő felhős, száraz idő 

 

 

A VIZSGÁLAT SORÁN ALKALMAZOTT ELŐÍRÁSOK 

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól (1) 

- MSZ ISO 1996-1:2009. sz. " Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése. 1. 

rész: Alapmennyiségek és értékelési eljárások " c. szabvány.(2) 

- MSZ ISO 1996-1:1995.sz. "Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése 3.rész: 

Alkalmazás minősítéshez" c. szabvány.(3) 

- MSZ 18150-1:1998. sz. "A környezeti zaj vizsgálata és értékelése" c. szabvány.(4) 

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról. (5) 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 

a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról. (6) 
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A HATÁSTERÜLET HATÁRÁT KIJELÖLŐ ZAJSZINT ÉS A JAVASOLT 

ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA 

A környezetvédelmi hatóság a telephelyre zajkibocsátási határértéket állapított meg az 

alábbiak szerint: 

 
 

 

 

A MÉRÉSI PONTOK HELYZETE 

Leírásuk a 2. Mellékletben, ábrázolásuk a 4. Mellékleten látható. 

 

A VIZSGÁLATI MÓDSZER, AZ EGYES MÉRÉSEK ELVÉGZÉSÉNEK MÓDJA ÉS 

IDŐTARTAMA 

A vizsgált telephely zaja, a vizsgálati pontokon, időben állandó jellegű volt, tonális vagy 

impulzus jelleget nem tartalmazott. A telephelyről kibocsátott zajt a berendezések „Zajforrások 

részletes leírása” fejezetben rögzített üzeme mellett, a közvetlen közeli közúti közlekedés 

szüneteiben mértük meg.  

A mérési időt a zaj jellegének megfelelően választottuk a vonatkozó szabvány előírásai szerint.  

Az alapzajt,- mivel a folyamatosan működő zajforrások leállítására nem volt lehetőség - a 

mérési pontokéval vélhetően megegyező alapzajú olyan pontokon mértük, ahol a vizsgált 

zajforrások zaja már nem volt észlelhető.  

A mérés ideje alatt a gyártócsarnokok nyílászárói zárva voltak. 
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A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

A vizsgálati eredmény az egyes zajterhelési pontokon meghatározott, a megítélési időre 

vonatkoztatott, zajkibocsátási, megítélési A- hangnyomásszint.  

 
 

 

Irány 

 

 

Vizsgálati 

pont jele 

Zajkibocsátás 

LAeq ( dBA) 

Zajkibocsátási 

határérték, 

LKH ( dBA) 

Nappal Nappal 

Észak ZT1 45,8 50 

Észak ZT 2 38,1 50 

Észak ZT 3 40,6 50 

Észak ZT 4 45,5 50 

Észak ZT 5 37,4 50 

Észak ZT 6 48,8 50 

Észak ZT 7 37,4 50 

Észak ZT 8 37,4 50 

Észak ZT 9 40,9 50 

 
 

 

Irány 

 

 

Vizsgálati 

pont jele 

Zajkibocsátás 

LAeq ( dBA) 

Zajkibocsátási 

határérték, 

LKH ( dBA) 

Éjjel  Éjjel 

Észak ZT1 37,3 40 

Észak ZT 2 35,8 40 

Észak ZT 3 34,2 40 

Észak ZT 4 34,2 40 

Észak ZT 5 37,1 40 

Észak ZT 6 36,3 40 

Észak ZT 7 34,2 40 

Észak ZT 8 35,7 40 

Észak ZT 9 36,5 40 
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A ZAJKIBOCSÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 

A telephely zajkibocsátásának minősítése:  

Vizsgálatainkat az éjszakai és nappali időszakok alatt, a lakott terület irányába végeztük. Az 

üzemi körülményeket a Megbízó biztosította. Vizsgálataink során a legközelebbi lakott 

területeken mért terhelési pontok eredményeit értékeltük a „Vizsgálati eredmények” fejezetben. 

Ez alapján megállapítható, hogy a vizsgált lakott terület irányában nincs határértéket meghaladó 

terhelés. 

 

A vizsgálatért felelős vezető: 

 

 

 

.................................. 

Szász János 

ügyvezető 
                                                                                            okl. környezetvédelmi szakmérnök 

                                                                                              zaj és rezgésvédelmi szakértő 

                                                        (eng. sz.: Bp-i és Pest M.-i Mérnöki Kamara: 01-14008) 

 

 

 

Budapest, 2024. október 21. 

 

 



 

 

 

 

 

M E L L É K L E T E K  



 

1. Melléklet 

 

1. A domináns zajforrások leírása 

 

Megnevezés 

Működési idő 

műszakonként 
Zajkibocsátás 

jellege 
Működési hely 

Forrás 

jelentősége 

Zajkibocsátás 

időszaka 

(óra) nappal éjszaka 

1. épület légkezelők, kidobó 

kürtők, ventilátorok 
8 állandó szabadban X + + 

1. épület melletti kompresszorház 8 állandó szabadban X + - 

2. épület légkezelők, kidobó 

kürtők, ventilátorok, klímák 

8 
időszakos szabadban X + + 

3. épület mögött elhelyezett 

légkezelők, klímák 

8 
időszakos szabadban X + + 

 

 

  



 

 

 

2. Melléklet 

 

 

A mérési pontok helyzete 

 

A mérési pont 

Jele Helye Magassága (m) Jellege * 

M1 A telephely északi telekhatárán. 1,5 ZK 

M2 A telephely északi telekhatárán. 1,5 ZK 

M3 A telephely északi telekhatárán. 1,5 ZK 

M4 A telephely északi telekhatárán. 1,5 ZK 

M5 A telephely északi telekhatárán. 1,5 ZK 

M6 A telephely északi telekhatárán. 1,5 ZK 

M7 A telephely északi telekhatárán. 1,5 ZK 

M8 A telephely északi telekhatárán. 1,5 ZK 

M9 A telephely északi telekhatárán. 1,5 ZK 

M10 A telephely északi telekhatárán. 1,5 ZK 

M11 A telephely északi telekhatárán. 1,5 ZK 

M12 A telephely északi telekhatárán. 1,5 ZK 

* ZK   Zajkibocsátási mérési pont. 

 

  



 

 

A mérési pont 

Jele Helye Magassága (m) Jellege * 

M1 A 4052/3 hrsz. alatti lakóépület autóbejárója előtt 2 m-re. 1,5 ZT 

M2 A Kinizsi utca 1. szám alatti lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re. 1,5 ZT 

M3 A Frangepán utca 1. szám alatti lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re. 1,5 ZT 

M4 A Frangepán utca 5. szám alatti lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re. 1,5 ZT 

M5 A Frangepán utca és a Mező utca kereszteződésében. 1,5 ZT 

M6 Mező u. 3921 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re. 1,5 ZT 

M7 A Frangepán utca 13. szám alatti lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re. 1,5 ZT 

M8 A 3920 hrsz. (Frangepán utca) alatti lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re. 1,5 ZT 

M9 Hajnal sor 3917 hrsz. alatti lakóépület védendő homlokzata előtt 2 m-re. 1,5 ZT 

* ZT   Zajterhelési mérési pont. 



3. Melléklet 

 

Mérési eredmények és feldolgozásuk 

 

1. Mérési eredmények és adatok nappal 

 

Mérési pont 

jele 

 

LAeq,mért 

[dB] 

t 

[min] 

LAa 

[dB] 

Ka 

[dB] 

LAeq 

[dB] 

LAK 

[dB] 
Napszak 

ZK1 46,0 5,0 37,4 -0,6 45,4 45 N 

ZK 2 49,9 5,0 37,4 -0,3 49,6 50 N 

ZK 3 49,3 5,0 37,4 -0,3 49,0 49 N 

ZK 4 46,1 5,0 37,4 -0,6 45,5 45 N 

ZK 5 45,0 5,0 37,4 -0,8 44,2 44 N 

ZK 6 48,3 5,0 37,4 -0,4 47,9 48 N 

ZK 7 49,4 5,0 37,4 -0,3 49,1 49 N 

ZK 8 49,4 5,0 37,4 -0,3 49,1 49 N 

ZK 9 49,2 5,0 37,4 -0,3 48,9 49 N 

ZK 10 48,7 5,0 37,4 -0,3 48,4 48 N 

ZK 11 46,1 5,0 37,4 -0,6 45,5 45 N 

ZK 12 46,2 5,0 37,4 -0,6 45,6 46 N 

 

Hatásterület       

Vizsg.pont  L(Z) r(Z) r(SP) K(d) Ke K(r) L(SP) L(HT) 

ZK1 nappal 45,4 112 207 -5,4 0,0 - 40 40 

ZK 2 nappal 49,6 109 331 -9,6 0,0 - 40 40 

ZK 3 nappal 49,0 35 99 -9,0 0,0 - 40 40 

ZK 4 nappal 45,5 32 60 -5,5 0,0 - 40 40 

ZK 5 nappal 44,2 70 113 -4,2 0,0 - 40 40 

ZK 6 nappal 47,9 55 137 -7,9 0,0 - 40 40 

ZK 7 nappal 49,1 22 63 -9,1 0,0 - 40 40 

ZK 8 nappal 49,1 13 37 -9,1 0,0 - 40 40 

ZK 9 nappal 48,9 10 28 -8,9 0,0 - 40 40 

ZK 10 nappal 48,4 75 196 -8,4 0,0 - 40 40 

ZK 11 nappal 45,5 39 73 -5,5 0,0 - 40 40 

ZK 12 nappal 45,6 25 48 -5,6 0,0 - 40 40 

 

  



 

 

 

 

Mérési pont 

jele 

 

LAeq,mért 

[dB] 

t 

[min] 

LAa 

[dB] 

Ka 

[dB] 

LAeq 

[dB] 

LAK 

[dB] 
Napszak 

ZT1 46,4 5,0 37,4 -0,6 45,8 46 N 

ZT 2 40,8 5,0 37,4 -2,7 38,1 38 N 

ZT 3 42,3 5,0 37,4 -1,7 40,6 41 N 

ZT 4 46,1 5,0 37,4 -0,6 45,5 45 N 

ZT 5 39,8 5,0 37,4 nem számítható 37,4 37 N 

ZT 6 49,1 5,0 37,4 -0,3 48,8 49 N 

ZT 7 38,2 5,0 37,4 nem számítható 37,4 37 N 

ZT 8 35,8 5,0 37,4 nem számítható 37,4 37 N 

ZT 9 42,5 5,0 37,4 -1,6 40,9 41 N 

 

Ahol, 

 

L(z) – LAeq, számított megítélési hangnyomásszint [dB] 

r(z) – A zajkibocsátási mérési pont és a domináns zajforrás távolsága [m] 

r(SP) – A hatásterület határa és a domináns zajforrás közti távolság [m] 

L(SP) – L(HT), a zajforrástól származó zajterhelést jelöli a létesítmény zajvédelmi szempontú 

hatásterületének határán [dB] 

K(d), Ke, K(r) – Korrekciós tényezők 

  



 

 

 

2. Mérési eredmények és adatok éjszaka 

 

Mérési pont 

jele 

 

LAeq,mért 

[dB] 

t 

[min] 

LAa 

[dB] 

Ka 

[dB] 

LAeq 

[dB] 

LAK 

[dB] 
Napszak 

ZK1 39,4 5,0 34,2 -1,6 37,8 38 É 

ZK 2 39,7 5,0 34,2 -1,4 38,3 38 É 

ZK 3 38,8 5,0 34,2 -1,8 37,0 37 É 

ZK 4 36,4 5,0 34,2 nem számítható 34,2 34 É 

ZK 5 39,5 5,0 34,2 -1,5 38,0 38 É 

ZK 6 38,9 5,0 34,2 -1,8 37,1 37 É 

ZK 7 37,5 5,0 34,2 -2,7 34,8 35 É 

ZK 8 39,8 5,0 34,2 -1,4 38,4 38 É 

ZK 9 38,9 5,0 34,2 -1,8 37,1 37 É 

ZK 10 39,8 5,0 34,2 -1,4 38,4 38 É 

ZK 11 39,5 5,0 34,2 -1,5 38,0 38 É 

ZK 12 39,1 5,0 34,2 -1,7 37,4 37 É 

 

Hatásterület       

Vizsg.pont  L(Z) r(Z) r(SP) K(d) Ke K(r) L(SP) L(HT) 

ZK1 éjszaka 37,8 112 170 -3,6 0,0 - 34 34 

ZK 2 éjszaka 38,3 109 174 -4,1 0,0 - 34 34 

ZK 3 éjszaka 37,0 35 48 -2,8 0,0 - 34 34 

ZK 4 éjszaka 34,2 32 32 0,0 0,0 - 34 34 

ZK 5 éjszaka 38,0 70 108 -3,8 0,0 - 34 34 

ZK 6 éjszaka 37,1 55 77 -2,9 0,0 - 34 34 

ZK 7 éjszaka 34,8 22 23 -0,6 0,0 - 34 34 

ZK 8 éjszaka 38,4 13 21 -4,2 0,0 - 34 34 

ZK 9 éjszaka 37,1 10 14 -2,9 0,0 - 34 34 

ZK 10 éjszaka 38,4 75 122 -4,2 0,0 - 34 34 

ZK 11 éjszaka 38,0 39 60 -3,8 0,0 - 34 34 

ZK 12 éjszaka 37,4 25 36 -3,2 0,0 - 34 34 

 

  



 

 

 

 

Mérési pont 

jele 

 

LAeq,mért 

[dB] 

t 

[min] 

LAa 

[dB] 

Ka 

[dB] 

LAeq 

[dB] 

LAK 

[dB] 
Napszak 

ZT1 39,0 5,0 34,2 -1,7 37,3 37 É 

ZT 2 38,1 5,0 34,2 -2,3 35,8 36 É 

ZT 3 36,6 5,0 34,2 nem számítható 34,2 34 É 

ZT 4 37,2 5,0 34,2 -3,0 34,2 34 É 

ZT 5 38,9 5,0 34,2 -1,8 37,1 37 É 

ZT 6 38,4 5,0 34,2 -2,1 36,3 36 É 

ZT 7 35,6 5,0 34,2 nem számítható 34,2 34 É 

ZT 8 38,0 5,0 34,2 -2,3 35,7 36 É 

ZT 9 38,5 5,0 34,2 -2,0 36,5 36 É 

 

Ahol, 

 

L(z) – LAeq, számított megítélési hangnyomásszint [dB] 

r(z) – A zajkibocsátási mérési pont és a domináns zajforrás távolsága [m] 

r(SP) – A hatásterület határa és a domináns zajforrás közti távolság [m] 

L(SP) – L(HT), a zajforrástól származó zajterhelést jelöli a létesítmény zajvédelmi szempontú 

hatásterületének határán [dB] 

K(d), Ke, K(r) – Korrekciós tényezők 

 



4. Melléklet 

Helyszínrajz 

 

1. Mérési pontok helyzete 

 

 

 

 

Zajkibocsátási pontok (ZK) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajterhelési pontok (ZT) 

 

 

 

 

  



 

 

 

2. A létesítmény hatásterülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nappal 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éjszaka 

 

 
  



 

 

 

5. Melléklet 

Helyszínrajz a területi besorolások feltüntetésével 

  



 

 

 

6. Melléklet 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 





Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh      E-mail: ekozig@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint
szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a szolgáltató honlapján:
https://magyarorszag.hu/avdh.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ANDORKA
MÁRTA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2024.10.29. 09.06.41


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: ANDORKA MÁRTA
Születési hely: VÁC
Születési dátum: 1963.04.27.
Anyja neve: NÉMETH MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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