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1. A VIZSGALATOK CELA

A SungEel Hitech Hungary Kft. szigetszentmiklési telephelyén Gzemel6 P3, P4, P7 jeld
pontforrasok a vonatkozé jogszabdlyok szerint engedélykételesek és a légszennyez6 anyag
kibocsitasukat id&szakosan ellendrizni kell. Jelen vizsgdlat tirgya a fenti pontforrasok
légszennyez6 anyag kibocsatasanak a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 8. pontjaban foglaltak
szerinti ellen6rzése.

A vizsgalat soran feladatunk volt a fenti pontforrasokon keresztiil kibocsatott Iégszennyezé

anyagok koncentracidjit mérésekkel meghatérozni.

2. AVIZSGALATOT VEGEZTE

ENCOTECH Kornyezetvédelmi Szolgéltato és Tanacsadd Kft.
1089 Budapest, Blathy Ott6 u. 41.

A vizsgdlathan részt vettek: Keleti Zoltdn, méréstechnikus,

Mészdros Liszlé, vizsgalé mérndk.

3. A MEGBIizO ADATA!

A megbizd neve: WENFIS Kft.

A megbizd cime: 2100 Godollg, Antalhegyi Gt 55.

4, A TELEPHELY ADATAI

A telephely neve: SungEel Hitech Hungary Kft.

A telephely cime: 2310 Szigetszentmiklés, ATi Sziget Ipari Park 48.
KUJ: 103601399

KTJ: 101626836

A telephely kapcsolattartdja: Szalisznyé Ferenc, kornyezetvédelmi tanacsadé
(Wenfis Mérnék Iroda Kft.)
Tel.: 20/669-0022

Vizsgdlati Jegyzdkonyv szama: 1-367/2023. 3/16 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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5. AVIZSGALT PONTFORRASOK ADATAI

5.1. PORLEVALASZTO KURTO 111 (P3)

Pontforras szama:

P3

Pontforras megnevezése:

Porlevalaszté kirté \ll.

Mérési keresztmetszet: 0,159 m?

Vizsgalt szennyezbanyag: Szilérd anyag, kobalt, nikkel, réz, mangan
5.2. PORLEVALASZTO KURTO Iv. (P4)

Pontforras szama: P4

Pontforrds megnevezése:

Porlevélasztd kiirtd IV.

Mérési keresztmetszet: 0,159 m?

Vizsgialt szennyezfanyag: Szilird anyag, kobalt, nikkel, réz, mangan
5.3. PORLEVALASZTO KURTO V. (P7)

Pontforras szama: P7

Pontforras megnevezése:

Porlevalasztd kiirtd V.

Meérési keresztmetszet:

0,159 m?

Vizsgalt szennyezfanyag: Szildrd anyag, kobalt, nikkel, réz, mangan

6. MINTAVETEL ES UZEMVITELI KORULMENYEK

6.1. MINTAVETELI IDOPONT

Helyszini mérések: 2023. augusztus 1.

6.2. KORNYEZETI PARAMETEREK

9-12 dra kdzott

A mintavételi iddszakokra vonatkozé kérnyezeti paraméterek a kovetkezdk voltak.

Datum H8meérséklet [2C]

Paratartalom [%]

Légnyomas [mbar]

2023. augusztus 1. 27

49

999

Vizsgdlati Jegyzkdnyv széma: 1-367/2023, 4/16
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Sungkel Hitech Hungary Kit., Szigetszentmiklds Emisszid mérések

6.3. SZENNYEZO TECHNOLOGIA

6.4.

A SungEel Hitech Hungary Kft. Gjratéltheté akkumuldtorok ujrafeldolgozasat végzi. A
feldoigozasi folyamat elsd Iépéseként a téroldhelyrél a hulladékokat (katéd, anod és Jelly
roll) az adott technolégiai sorhoz széllitjak targonca segitségével. Az apritasi és szeparaldsi
folyamat zart rendszerben, automatikusan megy végbe, mely porelszivoval, levalasztékkal
van felszerelve. A feldolgozési folyamat els§ lépése az apritds, mely miveletet végzs
berendezésbe szallitoszalag segitségével keriil a hulladék. Az apritist kévetGen szintén
széllitdszalag haszndlatdval, a mér apritott hulladék egy nagy teljesitményd zGzogépbe
keriil, mely az igy beadagolt hulladékot 5-8 mm szemcseméretiire apritja. Ezen
folyamatot kovetGen egy vibracids rosta segitségével valasztjdk ki az idegen anyagokat és
a kilonb6z8 szemcseméret( anyagokat (hulladékokat). Az aprité/darélé berendezésekbésl
osszesen 5 db all rendelkezésre a telephelyen.

A katodhulladék feldolgozési folyamata sordn kétféle anyag keletkezik, egy finom
Osszetételli fém-oxid (fekete) por, mely az Gsszetételét tekintve Ni, Co, Li és Mn
elemekbdl all, ill. HLOP powder nevi(i biztonségi adatlappal rendelkezé por.

Az anédhulladék feldolgozdsa sordn a szeparildst kévetSen szintén kétféle anyag
keletkezik: a grafitpor és a rézdaralék.

A Llelly roll” nevezetl hulladék darilasa és szepardldsa sordn szintén két frakcié
keletkezik, az egyik a katéd hulladékndl keletkezd feketepor tsszetételéhez hasonid fém-
oxid por, mig a masodik frakcié aluminiumot és rezet vegyesen tartalmazoé daralék.

A fent leirt technologiék elszivdsdhoz tartoznak a vizsgélt pontforrasok.

MINTAVETELI ID6SZAKOKRA VONATKOZO UZEMELESI ADATOK
A mérések idbtartama alatt valamennyi vizsgilt légszennyezdanyagot kibocsatéd
berendezés normdl iizemmenetnek megfelelGen mikédétt a megbizéi tajékoztatas
alapjan, az {zemvitelt megzavaré koriilményt nem tapasztaltunk.
A mérés ideje alatt megbiz6i tajékoztatds alapjan 1400 kg akkumulatorhulladékot

dolgoztak fel.

Vizsgilati Jegyz6kényv szdma: 1-367/2023, 5/16 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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7. VIZSGALATI MODSZEREK

A mintavételek kériilményeit az MSZ 13-101:1985 sz. szabvdny szerint valasztottuk meg.

7.1. A KORNYEZETI LEVEGO ALLAPOTJELZOINEK MEGHATAROZASA

A h&mérséklet és a nedvességtartalom meghatarozasit TESTO 410-2 tipust digitdlis

h8mérséklet és relativ paratartalom mérdvel végeztiik. A mérémiszer jellemzgi:

Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 0...100 % relativ paratartalom; -10...+50 2C
Felbontés: 0,1%;0,12eC

A Iégkéri nyomas méréséhez TESTO 511 tipusi barométert alkalmaztunk. A mérdmf{iszer

jellemzéi:
Gyarté: TESTOTHERM
Méréstartomany: 300..1200 mbar
Felbontas: 0,1 mbar

7.2. A TERFOGATARAM MEGHATAROZASA

A térfogataram  meghatdrozésdhoz a méréseket és  szamitdsokat az
MSZ EN SO 16911-1:2013 szabvanyban el6irtaknak megfeleiéen végeztiik az
MSZ EN 15259:2008 sz. szabvény figyelembevételével. Az dramlé kdzeg sebességének
meghatéarozdsakor a nyomasviszonyokat TESTO 510 tipusu digitdlis miszerrel mértiik. A

mérdémdszer jellemzd adatai a kovetkezk:

Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 0-20 mbar (hPa)
Felbontds: 0,01 mbar

Vizsgalati JegyzGkbnyv szdma: 1-367/2023. 6/16 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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7.3. A VEGGAZ ALLAPOTJELZOINEK MEGHATAROZASA

A hémérséklet és a nedvességtartalom meghatarozasat a TESTO 605-H1 tipusu digitélis

hémérséklet és relativ paratartalom mérdvel végeztiik. A mérémdiszer jellemz&i:

Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 5...95 % relativ paratartaiom; 0...+50 C
Felbontds: 0,1%;0,12C

7.4. SZENNYEZOANYAG KIBOCSATAS MINTAVETELEZESE

A szildrd anyag és fémek koncentricidjanak meghatirozasihoz a mintavételt az
ISO 9096:2017 sz. szabviany elfirasainak megfelelen végeztiik. A mintavételhez Millipore
gyartmanyu légszivattyut haszndltunk, a leszivott gdzaram mennyiségét Natek AG4 tipusi
gazmérovel mértilk. A kapott mintdk szildrd anyag tartalmdnak meghatirozésa az
ENCOTECH Kft. akkreditalt laboratériumdban, Mettler Taledo MX5 tipusi mikromérleggel,
témegméréses modszerrel tortént.

A mintdk fémtartalmdnak meghatarozasit a Balint Analitika Kft. akkreditalt
laboratériumaban végezték el. A laboratériumi vizsgélati jegyz6kényvet az

1. sz. mellékletben csatoltuk,

Vizsgalati Jegyzéiknyv széma: 1-367/2023. 7/16 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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8. AVIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT SZABVANYOK

Mintavétel, helyszini vizsgidlatok

Gazemisszio szakaszos és folyamatos mintavételének és

MSZ 13-101:1985 meghatérozasanak kivetelményei.

A leveg6 édllapotjelz6inek meghatédrozasa. Nedvességtartalom

MSZ 21452-1:1975
mérése,

MSZ 21452-3:1975 A levegd allapotjelz6inek meghatdrozasa. Hémérséklet mérése.

Leveg8mindség. A hdmérséklet-, a [égnyomds- és a légnedvességi

MSZ 150 8756:1395 adatok figyelembevétele.

MSZ EN ISO 16911-1:2013 | Légszennyezd forrdsok vizsgdlata. A térfogataram meghatédrozasa.

Leveg&mindség. Helyhez kitott légszennyezd forrdsok
MSZ EN 15259:2008 emissziéjdnak mérése. A mérési szelvények és pontok, a mérés
céljanak, tervének és jegyz6kdnyvének kdvetelményei.

Helyhez kotott légszennyezd forrasok. Zart csatorndban aramié
ISO 9096:2017 szilard anyag koncentracidjanak és ttmegaramanak
meghatarozasa. Kézi gravimetrids modszer.

Laboratériumi szennyezé anyag tartalom meghatdrozas (ENCOTECH Kit.)

Helyhez kotott légszennyezd forrdasok. Zart csatornaban aramlé
1SO 9096:2017 szildrd anyag koncentracidjanak és tbmegaramanak
meghatdrozasa. Kézi gravimetrias modszer.

Laboratériumi szennyezo anyag tartalom meghatérozéﬁ (Balint Analitika Kft.)

EPA 10-3.5:1999 MintaelGkészités fémek és félfémek meghatarozasahoz.

EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatarozasa {ICP-MS)

9. MERESI ES SZAMITASI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgdlat ideje alatt érvényes iizemviteli jellemzékre vonatkoznak.

9.1. PORLEVALASZTO KURTO 1. (P3)
9.1.1. ALEGCSATORNA MERETEI A MERESI SIKBAN

A mintavételi hely a ventildtor utani, hajlat el6tti, vizszintes, kdr keresztmetszetd

vezetékszakaszon talalhato.

Csatorna méretei: @ 0,450 m
Hidraulikai atmérd: 0,450 m
Keresztmetszet: 0,159 m?

Csatorna alakja: Kor keresztmetszet(i

Vizsgalati Jegyz&kbnyv szdma: 1-367/2023. 8/16 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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A mérési keresztmetszet
ElGtt Utan
Az egyenes szakasz hossza [m] 2,30 0,80
Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai 511 178
atmérd tobbszordseként kifejezve [-] ! '

9.1.2.A MERESI KERESZTMETSZET VAZLATRAIZA

A térfogatdram méréshez a mintavételi sikban kialakitott 2 mintavételi vonalon ésszesen
5 pontot helyeztiink el 2z alabbiak szerint. A nem optimalis dramlasi szakasz miatt a
mérési bizonytalansag nagyobb.

A térfogatdram mérési bizonytalansdga: #10%

A szilard anyag kumulativ mintavétele sordn 2 mintavételi vonalon 5 ponton vettiink
mintat. Az  elszivds sordn 8 mm  4tmér6ji  csutordt  alkalmaztunk.
A mintavételt hdromszor ismételtiik meg.

A szilérd anyag meghatdrozds bizonytalansdga: #12%

A mintavételi keresztmetszet vdziatrajza:

A mintavételi pontok
tavolsaga
a csatorna belsd falatol: -

Sorszam m
1.4. 0,050
2. 0,225
3.,5. 0,400

Vizsgilati Jegyz6kdnyv szama: 1-367/2023. 9/16 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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9.1.3. ARAMLASI JELLEMZOK

Vizsgélt jellemzd Mérdszam Mértékegység
lMérési szelvény keresztmetszete: 0,159 m?
[Végasdz homérséklete: 37,5 °C
Véggaz nedvesség tartalma: 0,0129 kg/m3"
Véggdz szdraz normal slrlisége: 1,293 kg/m**
éggéz nedves normal siirdsége: 1,285 kg/m**
\Véggaz siirlisége iizemi koriiményeken: 1,115 ke/m?
Véggaz statikus nyomdsa: 53 Pa
|Abszolit nyomds a csatornéban: 99953 Pa
Bléggéz tlagos dramldsi sebessége: 7,31 m/s
IKorrekciés tényezé: 0,995 -
lAktuéIis térfogataram: 4180 m3/h
[Nedves normdl térfogataram: 3630 m3/h*
ISzéraz normdl térfogataram {Q): 3570 m3/h’
‘A térfogatdram vérhato értéke: 3550 m3/h’
*fizikai normél allapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomds) vonatkoztatott érték
9.1.4. SZAKASZOSAN MERT KOMPONENSEX MERESI EREDMENYEI
Minta jele P3-F1 P3-F2 P3-F3 Atlag*
Mérési idBszak gl6.g% 9%.10'# 10%°-10%° —
Minta térfogat [m®]" 0,5727 0,5780 0,5717 -
. mg/minta <0,20 <0,20 0,22 -
Szilard anyag "
mg/m? <0,35 <0,35 0,38 0,36
pg/minta 2,19 0,60 7,0 -
Kobalt "t
mg/m? 0,004 0,001 0,012 0,006
Ré ug/minta 0,34 <0,1 0,19 -
L
mg/m*"* <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
i pg/minta 0,65 0,25 2,17 —
Mangan ™
mg/m? 0,001 <0,001 0,004 0,002
pg/minta 12,8 3,33 41,0 -
Nikkel p
mg/m? 0,022 0,006 0,072 0,033

* mintavételi iddvel silyozott atlagkoncentracié

** fizikai normal 4llapotra (273 K hdmérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

Vizsgdlati JegyzBkdnyv széma: 1-367/2023.
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SungEel Hitech Hungary Kft., Szigetszentmiklés Emisszié mérések

9.2. PORLEVALASZTO KURTO Iv. (P4)
9.2.1. A LEGCSATORNA MERETEI A MERES! SIKBAN

A mintavételi hely a ventildtor uténi, hajlat elétti, vizszintes, kér keresztmetszet(

vezetékszakaszon talalhaté.

Csatorna méretei: @ 0,450 m
Hidraulikai &tméré: 0,450 m
Keresztmetszet: 0,159 m?
Csatorna alakja: Kor keresztmetszetd
A mérési keresztmetszet

El&tt Utén
Az egyenes szakasz hossza [m] 1,80 2,00
Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai 4.00 444
4tméro tébbszbraseként kifejezve [-] ! '

9.2.2.A MERESI KERESZTMETSZET VAZLATRAJZA

A térfogataram méréshez a mintavételi sikban kialakitott 2 mintavételi vonalon &sszesen
5 pontot helyeztiink el az aldbbiak szerint. A nem optimalis dramlasi szakasz miatt a
mérési bizonytalansag nagyobb

A térfogatdram mérési bizonytalansaga: #10%

A szilard anyag kumulativ mintavétele soran 2 mintavételi vonalon 5 ponton vettiink
mintdt. Az  elszivds sordn 7 mm  &tmér6jli  csutorat  alkalmaztunk.
A mintavételt haromszor ismételtiik meg.

A szilard anyag meghatdrozds bizonytalanséga: 712%
A mintavételi keresztmetszet vdziatrajza:

A mintavételi pontok
tavolsaga
a csatarna belsd falatol: -

|
Sorszam m :
1.,4. 0,050 9
2. 0,225 :
3.5. 0,400
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Emisszid mérések

9.2.3. ARAMLASI JELLEMZOK

Vizsgélt jellemzé Mérdszam Mértékegység
Mérési szelvény keresztmetszete: 0,159 m?
lVéggéz h8mérséklete: 38,4 °C
Véggidz nedvesség tartalma: 0,0132 kg/m¥*
Véggaz szaraz normal siirisége: 1,293 kg/m3*
Véggaz nedves normal sirdsége: 1,285 kg/m3"
Végpaz siirlisége lGizemi kériilményeken: 1,113 kg/m?
Véggdz statikus nyomdsa: 197 Pa
AbszolUt nyomds a csatornéban: 100097 Pa
[Végg4z dtlagos dramldsi sebessége: 7,29 m/s
Irm'rekciés tényezd: 0,995 ==
ktualis térfogatdram: 4170 m3/h
Nedves normal térfogataram: 3610 m3/h’”
isz4raz normal térfogataram (Q): 3550 m3/h’
A térfogatdram vérhato értéke: 3530 m3/h’
*fizikai normdl dllapotra {273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték
9.2.4. SZAKASZOSAN MERT KOMPONENSEK MERES!I EREDMENYE!
Minta jele P4-F1 P4-F2 P4-F3 Atlag*
Mérési idGszak 920950 952.10% 10%-10% -
Minta térfogat [m®]"” 0,4543 0,4555 0,4475 -
mg/minta <0,20 0,29 0,56 -—
Szilard anyag -
mg/m? <0,44 0,64 1,25 0,78
pg/minta 0,13 0,01 0,09 -
Kohalt -
mg/m? <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
N pg/minta <0,1 <0,1 <0,1 -—
éz
mg/ms** <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
ug/minta 0,05 0,02 0,04 -—
Mangén =
mg/m? <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
minta 0,72 0,06 0,49 -
Nikkel ve/ -
mg/m? 0,002 <0,001 0,001 0,001

* mintavételi iddvel sdlyozott dtlagkoncentréci6

** fizikai normal 4llapotra {273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomds) vonatkoztatott érték
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9.3. PORLEVALASZTO KURTG V. (P7)
9.3.1. ALEGCSATORNA MERETEI A MERESI SIKBAN

A mintavételi hely a ventilator uténi, fiiggdleges, kdr keresztmetszet( vezetékszakaszon

talalhaté.
Csatorna méretei: @ 0,450 m
Hidraulikai &tméré: 0,450 m
Keresztmetszet: 0,159 m?
Csatorna alakja: Kor keresztmetszetd
A mérési keresztmetszet
El&tt Utén
Az egyenes szakasz hossza [m] 1,10 2,50
Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai 244 5.56
atmérd tébbszordseként kifejezve [-] ! '

9.3.2.A MERESI KERESZTMETSZET VAZLATRAJZA

A térfogatdram méréshez a mintavételi stkban kialakitott 2 mintavételi vonalon &sszesen
5 pontot helyeztiink el az aldbbiak szerint. A nem optimélis dramldsi szakasz miatt a
meéreési bizonytalansag nagyobb.

A térfogatdram mérési bizonytalansdga: 10%

A szilard anyag kumulativ mintavétele sordn 2 mintavételi vonalon 5 ponton vettiink
mintdt. Az  elszivdis sordn 6 mm  &tmérSjii  csutordt  alkalmaztunk.
A mintavételt haromszor ismételtiik meg.

A szilérd anyag meghatdrozds bizonytalansdga: £12%

A mintavételi keresztmetszet vdzlatrajza:

A mintavételi pontok
tavolsdga
a csatorna bels6 falatdl: -

Sorszam m
1.4. 0,050
2, 0,225
3.,5. 0,400
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9.3.3. ARAMLASI JELLEMZOK

Vizsgalt jellemzé Mérdszam Mértékegység
Mérési szelvény kereszimetszete: 0,159 m?
lVéggéz h&mérséklete: 32,6 °C
Véggaz nedvesség tartalma: 0,0137 ke/m**
'Véggéz szaraz normal siirlisége: 1,293 ke/m*"
I\Téggéz nedves normal srGsége: 1,285 kg/m?"
Véggaz slrlisége lizemi koriilményeken: 1,135 kg/m?
\Véggaz statikus nyomdsa: 259 Pa
|Abszoliit nyomés a csatornaban: 100159 Pa
Eggéz atlagos dramldsi sebessége: 13,7 m/s
F(orrekciés tényezd: 0,995 -
|Aktua'|lis térfogatdram: 7840 m3/h
Iiedves normal térfogataram: 6920 m3/h”
ISzéraz normal térfogatdram (Q): 6800 m3/h’
|A térfogataram varhato értéke: 6770 m3/h’

*fizikai normal dllapotra (273 K hdmérséklet, 101,3 kPa nyomds) vonatkoztatott ériék

9.3.4. SZAKASZOSAN MERT KOMPONENSEK MERESI EREDMENYE]

Minta jele P7-F1 P7-F2 P7-F3 Atlag*
Mérési idGszak 11%-113° 11321202 | 12%4.12% -
Minta térfogat {m?]"” 0,6070 0,6051 0,6117 —_
] mg/minta 0,34 <0,20 0,56
Szilard anyag -
mg/m? 0,56 <0,33 0,92 0,60
pg/minta 0,008 0,005 0,05 -
Kobalt -
mg/m? <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
" pg/minta <0,1 <0,1 <0,1 -
ez
mg/ m*** <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
) pe/minta 0,02 0,009 0,04 -
Mangan -
mg/m?® <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
pg/minta 0,06 0,03 0,20 -
Nikkel -
mg/m® <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

* mintavételi id6vel sulyozott atlagkoncentracid
** fizikai normél dllapotra (273 K h6mérsékiet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték
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10. LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS EREDMENYEI

Az emisszio értékének szamitasahoz a hordozdgaz térfogatdramat és a szennyezd anyagok
koncentraciéjat hataroztuk meg.
A szamitasokat az aldbbi képlettel végeztiik:

E=CQ10°, ahol

E [kg /h] emisszid,
C [mg/m3] a szennyezdanyag koncentracidja szdraz fizikai normal éllapotra
vonatkoztatva,
Q [m3/h] a hordozégaz térfogatdrama szaraz fizikai normal &llapotra
vonatkoztatva.
. | Kibocsatasi i
Ponlt:lt;rrés Szennyezd komponens Kéd :‘;T::;;:f]i?m térfogatdram esr::f’:zllt: ::E)
(Q) [m*/h] ™ [ke/h]
Szildrd anyag 7 0,36 0,0013
Kobalt (2.1.1 B) 33 0,006 <0,0001
Réz (2.1.1C) 49 <0,001 <0,0001
P3 Mangén (2.1.1 C) 77 0,002 3570 <0,0001
Nikkel (2.5.1 B) 35 0,033 0,0001
2.1.1 C osztély dsszesen <0,003 <0,0002
2.1.1 B + € osztély Gsszesen <0,009 <0,0003
Szilard anyag 7 0,78 0,0028
Kobalt {2.1.1 B) 33 <0,001 <0,0001
Réz (2.1.1C) 49 <0,001 <0,0001
P4 Mangén (2.1.1 €) 77 <0,001 3550 <0,0001
Nikkel (2.5.1 B) 35 0,001 <0,0001
2.1.1 C osztaly Gsszesen <0,002 <0,0002
2.1.1 B + C osztaly dsszesen <0,003 <0,0003
Szilérd anyag 7 0,60 0,0041
Kobalt (2.1.1 B) 33 <0,001 <0,0001
Réz (2.1.1 C) 49 <0,001 <0,0001
P7 Mangén (2.1.1 C) 77 <0,001 6800 <0,0001
Nikkel {2.5.1 B) 35 <0,001 <0,0001
2.1.1 C osztély Gsszesen <0,002 <0,0002
2.1.1 B + C osztély dsszesen <0,003 <0,0003

* mintavételi idGvel sdlyozott dtlagkoncentracié
** fizikai normal allapotra (273 K hdmérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték
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Budapest, 2023. szeptember 6.

A Vizsgalati Jegyz6konyvet készitette:

A Vizsgdlati Jegyz8konyvet ellengrizte:

— Vizsgdlati Jegyz6kényv vége —

Mészaros Laszlé
vizsgald mérndk

/ -
V‘Irga Benedek

vezet6 mérnék
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MEGBIiZ0: ENCOTECH Kft.
1089 Budapest, Blithy Otté u. 41.

A jegyzdkinyvet ellendrizte:
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Poti .
Balint Maria

figyvezetd igazgaté
Bélint Analitika Kft.

1116 Budapes,
Kondorzfa u. 6%,

A jegyzbkompv L/ g szdmozoit oldalt tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kjt. irdsbeli engedélye nélkil a vizsgdiar Jjegyvzbkdnyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithats
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BALINT ANALITIKA Eft. Labosuidrium 23-84/1518-1526

Vizsgalati jegyz0konyv
M-367/2023

Wleghizé: ENCOTECH Kf.

Munkaseim: 2354

Mintak belsh kbdjns 23-84/1518-1326

Témavezetd; Dr. Vehsr Conba

A mintakat vette és a laboratériumba szallitetin: 2 megblzd

A mintavétel stdusza: akkreditih

A mintdk laboratérinmba érkezéstnek idgpontiali): 2023.08.02.

A vizsgibatea Kijeld mintdk, kért vivsgalatok: '

23-84/18148-1526 MCE seirdmembraye senidk Co, Cu, ¥n, Ni-tartalom vizsgalaia,
A mirdst vredmsryel cyak a magvizsgall nuntdtra vovaikornazl

A ninpavsisleséy filelfissége u fam novaresi diiavenddt tarielil

Amennviben a Meghizd dlial megadott infevieiohi Gadys lehetinel) a vizsodiati eredményet dérielyilére. 4
JelelBsnég o Meghizdi terfislit

Vizsgalati modszer/ek/:

FPAT0-3.5:1999 T Mintaclokészités elemek meghatirozasihoz
LEA 6020B:2014 Elemtartalom meghaiarozisa (ICP-MS)
i Mérési bizonytalansag: = 10 %
Alst mérézhatir:
Co 2,003 ug
Mn, Ni 0,005 pg
Cu o 0,1 ng e

Merdsi erefinényeX

MCE szitr@membran minsdk kéwini viggdlata (emissgii)

Bebrkezés ddtuma: 2023.08.02.

Minta A mintastkésziies ,
laboratdriumi Minis jele kezdetefa vizsgala Co Cu “n Ni

Kbja vége fngl ingl ingl [ngl
23-84/1518 P3-Fl 08.04./08.07. 2,19 0.34 0,65 12,8
23-84/1519 P3-F2 08.04./08.07. 4,60 <1 0,28 3,33
23-84/152( P3-F3 08.04./68.07. 7,60 0,19 2,17 41,0
23-84/1521 P4-F1 08.04./08.07. 0,13 <0,1 6,05 0,72
23-84/1522 P4-F2 18.04./08.07. 0,01 <, 1 0,02 0,06
23-84/1523 P4-F3 08.04./08.07. 0,09 <g,1 0,04 0,49
23-84/1524 r'7-Fi 08.04./08.07. 0,008 <f,1 0,02 0,06
23-84/1525 P7-K2 08.04./08.07. 0,005 <f,1 0,609 0,03
23-84/1526 _P7-F3 08.04./068.07. 0,05 <f),1 0,04 0,20
A jegyzkonyvet készitette: % \ (ZM’

<
Szatmari Mﬁna L4a_ s
gdatrdgzité adminisztritor
. . ‘i
Témavezeld: q C\_,EJLL\, m‘, D eas
Dr. Fehér Csaba
osztalyvezetd

Budapest, 2023.08.09.

A NAH Gltal NAH-1-1 666/2015 szdmon aldreditdlt vizsgalolaboraiorium. zfl/



Ertékelés



encotech

ERTEKELES
az
1-367/2023. sz. Vizsgilati Jegyz6konyvhoz

Az eredmények értékelését a 4/2011. {I. 14.) VM rendeletben elirt hatsrértékek alapjén

végeztiik el. Ezek alapjan a kévetkez8 hatarértékek adédnak a vizsgalt kibocsitasokra:

Ponji;f;mis Szennyezé komponens Kod siz:::::::cri'zig I;:::;;;;ék [Lﬁg";:f]f.
[mg/m?] ™
Szildrd anyag 7 0,36 150 -—
Kobait (2.1.1 B) 33 0,006 1 -—
Réz (2.1.1C) 49 <0,001 5 -—
P3 Mangén (2.1.1 C) 77 0,002 5
Nikkel {2.5.1 B) 35 0,033 1 -
2.1.1 C osztdly Osszesen <0,003 5 -—
2.1.1 B + C osztaly Osszesen <0,009 5 -
Szildrd anyag 7 0,78 150 -
Kobalt (2.1.1 B) 33 <0,001 1 -
Réz (2.1.1C) 49 <0,001 5 -—
P4 Mangén (2.1.1 C) 77 <0,001 5 —
Nikkel (2.5.1 B) 35 0,001 1 —
2.1.1 C osztdly dsszesen <0,002 5 -
2.1.1 B + C osztaly sszesen <0,003 5 -
Szilérd anyag 7 0,60 150 -
Kobalt (2.1.1 B) 33 <0,001 1 -—
Réz (2.1.1 C) 49 <0,001 5 —_
P7 Mangan {2.1.1 C) 77 <0,001 5 -
Nikkel (2.5.1 B) 35 <0,001 1 -
2.1.1 C osztély sszesen <0,002 5 m—
2.1.1 B + C osztély dsszesen <0,003 5 —
*mintavételi idével sulyozott dtlagkoncentricié
**fizikai normal allapotra (273 K h8mérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott
Ertékelés szdma: E-1-367/2023
Stolgaats & Tendcsads kit Bithy O utca 41 Fox 1301 3231812 e encotech

Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-464707 Adbszim: 120B7765-2-42 Bankszamlaszém: 10400243-02402264-00000000
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A fenti eredmények hatarértékekkel torténd 6sszehasonlitdsa alapjan megallapithaté, hogy a
vizsgdlat idejére vonatkozo iizemi paraméterek mellett, a vizsgélt pontforrasokon hatarérték
tailépés nem tapasztalhaté, a pontforrdsok mikddése levegStisztasag-védelmi szempontbél

megfeleld.

Budapest, 2023. szeptember 6.

Az Ertékelést készitette: / //
/4 /
/ |ga Benedek

vezetd mérndk
levegftisztasag-védelmi szakértd
Eng. szém: BPMK-1080/2/01/2014
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