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1. A VIZSGALAT CELJIA

A SungEel Hitech Hungary Kft. batonyterenyei telephelyén tizemelS P4 jel(i pontforras a
vonatkozd jogszabalyok szerint engedélykoteles és légszennyez6 anyag kibocsatdsat
idészakosan ellendrizni kell. Jelen vizsgdlat targya a fenti pontforras légszennyez6 anyag

kibocsatasanak a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 8. pontjaban foglaltak szerinti ellenGrzése.

A vizsgdlat sordn feladatunk volt, a fenti pontforrdson keresztiil kibocsatott légszennyez6

anyagok koncentrdaciojat mérésekkel meghatarozni.

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE

ENCOTECH Kornyezetvédelmi Szolgaltato és Tanacsado Kft.
1089 Budapest, Blathy Otté u. 41.

A vizsqdlatban részt vett: Hajdu Adam, vizsgalé mérnok.

3. A MEGBIizO ADATAI

A megbizé neve: Wenfis Kft.
A megbizé cime: 2100 Godolls, Antalhegyi ut 55.

4. A TELEPHELY ADATAI

A telephely neve: SungEel Hitech Hungary Kft.
A telephely cime: 3070 Batonyterenye hrsz. 941/29
KUJ azonosité: 103601399
KTJ azonosito: 102890980
A telephely kapcsolattartdja: Szalisznyo6 Ferenc, Kornyezetvédelmi tandcsadé

Tel.: 20/ 669-0022

Vizsgélati Jegyz6kdnyv szdma: 1-210/2023. 3/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma




SungEel Hitech Hungary Kft., Batonyterenye Emisszié mintavétel

5. A LEGSZENNYEZO PONTFORRAS ADATAI

5.1. TOLTESMENTESITO KADAK ELSZiVOIA (P4)

Pontforrds szama: P4
Pontforras megnevezése: Toltésmentesité kadak elszivdja
Mérési keresztmetszet: 0,238 m?

Szilard anyag, kobalt, nikkel, réz, mangan és illékony

Vizsgdlt szennyez6anyag:
g ¥ yag szerves komponensek

6. MINTAVETELI ES UZEMVITELI KORULMENYEK

6.1. MINTAVETELI IDOPONT

Helyszini mérések: 2023. aprilis 11. 9-12 6ra kozott

6.2. KORNYEZETI PARAMETEREK

A mintavételi id6szakra vonatkozé kornyezeti paraméterek a kdvetkez6k voltak.

D&tum Hémérséklet Paratartalom Légnyomas
[2C] [%] [mbar]
2023. aprilis 11. 14 66 996

6.3. SZENNYEzZO TECHNOLOGIA

A SungEel Hitech Hungary Kft. batonyterenyei telephelyén akkumuldtorok dujra
hasznositasat végzik. A toltott dallapotban atvett Li-ion akkumuldtorhulladékot, a
feldolgozasi folyamat el6tt, elsé |épésként toltésmentesiteni kell, mely folyamathoz
meghatdrozott Osszetételli, 2%-os sdsvizes flurd6ben sitik ki a celldkat, modulokat. Az
el6bbiek érdekében kb. 5 napig taroljak ezen sosvizes furd6ben a hulladékot, mely id6
alatt az a toltottségét elvesziti, ezt kovetben a celldkat kiveszik és a hulladék feldolgozasi
folyamat megkezdéséig megfelel6 gylijtéedényzetben gydjtik, ahol kiszdrad. A kadak
felett elszivd ernyGk talalhatdak melyek elszivasa a P4 jeli pontforrason keresztil jut a

kdrnyezetbe.

Vizsgélati Jegyz6kdnyv szdma: 1-210/2023. 4/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



SungEel Hitech Hungary Kft., Batonyterenye Emisszié mintavétel

6.4. MINTAVETELI IDOSZAKOKRA VONATKOZO UZEMVITELI ADATOK

A mérések idGtartama alatt a légszennyez6 anyagot kibocsaté technoldgianal a normal
Uzemmenetnek megfeleld, atlagos termelési tevékenység volt jellemz6. A termelést,
Uzemvitelt megzavaré korilményt nem tapasztaltunk.

A mérés idején 43 db 500 és 1000 literes IBC-tartalyban 6sszesen kb. 8000 kg akkumulator

toltésmentesitése zajlott, mely a maximalis mikodési kapacitasnak felel meg.

7. VIZSGALATI MODSZEREK, ESZKOZOK

A mintavételek koriilményeit az MSZ 13-101:1985 sz. szabvany szerint valasztottuk meg.

7.1. A KORNYEZETI LEVEGO ALLAPOTJELZOINEK MEGHATAROZASA

A hémérséklet és a nedvességtartalom meghatdrozasat TESTO 605-H1 tipusu digitalis

hémérséklet és relativ paratartalom mérdével végeztilk. A mérémliszer jellemzéi:

Gyarté: TESTOTHERM
Méréstartomany: 5...95 % relativ paratartalom; 0...+50 2C
Felbontas: 0,1%; 0,1 eC

A légkori nyomds méréséhez TESTO 511 tipusu barométert alkalmaztunk. A mérémdszer

jellemzéi:
Gyarté: TESTOTHERM
Méréstartomany: 300..1200 mbar
Felbontas: 0,1 mbar

7.2. A VEGGAZ ALLAPOTJELZOINEK MEGHATAROZASA

A hémérséklet és a nedvességtartalom meghatarozasat a TESTO 605-H1 tipusu digitalis

hémeérséklet és relativ paratartalom mérével végeztik. A mérémdszer jellemzé6i:

Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 5...95 % relativ paratartalom; 0...+50 ¢C
Felbontas: 0,1%; 0,1 eC

Vizsgélati Jegyz6kdnyv szdma: 1-210/2023. 5/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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7.3.

7.4,

A TERFOGATARAM MEGHATAROZASA

A térfogatdram  meghatdrozdsdhoz a  méréseket és  szamitasokat az
MSZ EN SO 16911-1:2013 szabvanyban el6irtaknak megfelel6en végeztilk az
MSZ EN 15259:2008 sz. szabvany figyelembevételével. Az aramlé kozeg sebességének
meghatarozasakor a nyomdsviszonyokat DIGIMA PREMO tipusu digitalis mdszerrel

mértik. A mérémdszer jellemzéi:

Gyarté: SPECIAL INSTRUMENT
Méréstartomany: 0-20 mbar (hPa)
Felbontas: 0,001 mbar

SZENNYEZOANYAG KIBOCSATAS MEGHATAROZASA

A szilard anyag és a szilard fémek emisszidjanak meghatdrozdsdhoz a mintavételt az
ISO 9096:2017 sz. szabvany alkalmazdasaval végeztiik. A mintavételhez MILLIPORE XX55
tipusu légszivattyat haszndltunk, a leszivott gazaram mennyiségét Natek AG4 tipusu
gazmérbvel mértiik. A kapott mintdk szildrdanyag tartalmdnak meghatarozdsa az
ENCOTECH Kft. laboratériumdban, METTLER TOLEDO MX5 tipusu mikromérleggel,
tomegméréses modszerrel tortént.

Az illékony szerves komponensek emisszidjanak méréséhez a mintavételt az
MSZ EN 13649:2002 (visszavont szabvany) szdmu szabvany elGirdsainak megfelelGen
végeztik. A mintavételi ldncba aktivszénnel toltétt mintavételi csévet iktattunk. A
mintavétel alatt a leszivott gazaram mennyiségét Natek AG2,5 tipusu gazmérével mértik.
A mintak szennyez6anyag tartalmanak meghatdrozasat a Balint Analitika Kft. akkreditalt
laboratériumaban végezték el.

A laboratériumi vizsgalati jegyz6konyvet 1. sz. mellékletként csatoljuk.

Vizsgélati Jegyz6kdnyv szdma: 1-210/2023. 6/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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8. A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT SZABVANYOK

Mintavétel, helyszini vizsgalatok

MSZ 13-101:1985

Gdazemisszid szakaszos és folyamatos mintavételének és
meghatdrozdsanak kévetelményei.

MSZ 21452-1:1975

A leveg6 allapotjelz6inek meghatdrozasa. Nedvességtartalom
mérése.

MSZ 21452-3:1975

A leveg6 allapotjelz8inek meghatarozdsa. H6mérséklet mérése.

MSZ 1SO 8756:1995

LevegéminGség. A hGmérséklet-, a légnyomas- és a légnedvességi
adatok figyelembevétele.

MSZ EN ISO 16911-1:2013

Légszennyezd forrasok vizsgalata. A térfogatdaram meghatarozasa.

MSZ EN 15259:2008

Leveg6min@ség. Helyhez kotott légszennyezb forrdsok
emisszidjanak mérése. A mérési szelvények és pontok, a mérés
céljanak, tervének és jegyz6konyvének kovetelményei.

ISO 9096:2017

Helyhez kotott légszennyez6 forrdsok. Zart csatorndban aramlé
szilard anyag koncentraciéjanak és tomegaramanak
meghatdrozdsa. Kézi gravimetrids maddszer.

MSZ EN 13649:2002
(visszavont szabvény)”

Helyhez kotott légszennyez6 forrasok emisszidja. Az egyedi,
gazdllapotu szerves vegylletek tomegkoncentracidjanak
meghatarozasa. Aktiv szenes és olddszer-deszorpcidés mddszer.

Laboratdériumi szennyez6 anyag tartalom meghatarozas (Encotech Kft.)

SO 9096:2017

Helyhez kotott légszennyez6 forrasok. Zart csatorndban dramlé
szilard anyag koncentracidjanak és tomegaramanak
meghatarozdsa. Kézi gravimetrids modszer.

Laboratdriumi szennyezd anyag tartalom meghatarozas (Balint Analitika Kft.)

ISO 16200-1:2001

Illékony szerves vegylletek meghatarozasa.

EPA 10-3.5:1999

MintaelSkészités elemek meghatarozasahoz.

EPA 6020B:2014

Elemtartalom meghatarozasa (ICP-MS).

*Magyar Szabvanyugyi Testllet altal visszavont szabvany, amelyet a Nemzeti Akkreditalé Hatésag tovabbra

is alkalmazhatdé modszernek tekint.

Vizsgalati Jegyz6konyv szama: 1-210/2023.

7/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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9. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgdlat ideje alatt érvényes lizemviteli jellemz&kre vonatkoznak.

9.1. TOLTESMENTESITO KADAK ELSZiVOIJA (P4)

9.1.1. ALEGCSATORNA MERETEI A MERESI SIKBAN

A mintavételi helyet a ventildtor utani fliggéleges, hajlat el6tti, kor keresztmetszet(

vezetékszakaszon volt lehet&ség kialakitani.

Csatorna mérete: @ 0,550 m

Hidraulikai atmérag: 0,550 m

Keresztmetszet: 0,238 m?

Csatorna alakja: Kor keresztmetszeti

A mérési keresztmetszet
El6tt Utan

Az egyenes szakasz hossza [m] 1,50 3,00
Az egyenes szakasz hossza a hidraulikai
atmérd tobbszorsseként kifejezve [-] 2,73 2,45

9.1.2. A MERESI KERESZTMETSZET VAZLATRAJZA, MINTAVETEL
A térfogatdram meghatdrozdsdhoz a mintavételi sikban 2 mintavételi vonalon
5 mintavételi pontot helyeztiink el. A nem optimalis aramldsi szakasz miatt a mérési
bizonytalansag nagyobb.
A térfogatdram mérési bizonytalansdga: +10%
A szilard anyag és a szilard fémek kumulativ mintavételéhez a mintavételi sikban
kialakitott 2 mintavételi vonalon dsszesen 5 pontot helyeztiink el. Az elszivads soran 4 mm
atmérdjl csutorat hasznaltunk. A mintavételt haromszor ismételtiik meg.
A szilard anyag- és fémkoncentrdcio meghatdrozds bizonytalansdga: +12%
A szerves komponensek meghatarozashoz a mintat az egyik mintavételi vonal kdzépsé
harmadabol  vettik udgy, hogy a szildrd anyag mintavételét ne zavarja.

A mintavételt haromszor ismételtik meg.

Vizsgélati Jegyz6kdnyv szdma: 1-210/2023. 8/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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A mintavételi keresztmetszet vdzlatrajza: |

A mintavételi pontok tdvolsaga
a csatorna belsé falatol:
Sorszam m
1.,4. 0,060 ) )
2. 0,275
3.,5. 0,490

9.1.3. ARAMLASI JELLEMZOK

Vizsgalt jellemz6 Mérdészam Mértékegység

Mérési szelvény keresztmetszete: 0,238 m?
Véggaz h6mérséklete: 18,7 °C
Véggdz nedvesség tartalma: 0,0079 kg/m3"
Véggaz szaraz normal s(irlisége: 1,293 kg/m3"
Véggdz nedves normal slrlisége: 1,288 kg/m3"
Véggdz slrlsége lizemi koriilményeken: 1,186 kg/m3
Véggaz statikus nyomasa: 110 Pa
AbszolUt nyomas a csatornaban: 99710 Pa
Véggaz atlagos aramlasi sebessége: 15,11 m/s
Korrekcids tényez6: 0,995 -
Aktudlis térfogatdram: 12900 m3/h
Nedves normal térfogatdram: 11900 m3/h”
Szaraz normal térfogataram (Q): 11800 m3/h*
A térfogataram varhato értéke: 11700 m3/h”

*fizikai normal allapotra (273 K h6mérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

Vizsgélati Jegyz6kdnyv szdma: 1-210/2023. 9/11 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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9.1.4. SZILARD ANYAG MINTAVETELI EREDMENYEK

Minta jele P4-F1 P4-F2 P4-F3 Atlag’
Mérési id6szak 929.9>9 10%-10% 10%0-11%
Minta térfogat [m3] ™ 0,3667 0,3662 0,3629
mg/minta <0,2 <0,2 <0,2 ---
Szilard anyag ”
mg/m?3 <0,55 <0,55 <0,55 <0,55
pg/minta 0,02 0,18 0,04 -
Nikkel -
mg/m3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
ug/minta 0,004 0,006 0,007 ---
Kobalt —
mg/m3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
RE ug/minta 0,23 0,23 0,18 -—-
éz
mg/m3"* <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
i ug/minta 0,02 0,03 0,03 -—-
Mangan ”
mg/m?3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
* mintavételi id6vel sulyozott atlagkoncentracio
** fizikai normal allapotra (273 K h6mérséklet, 101,3 kPa nyomds) vonatkoztatott érték
9.1.5. SZERVES SZENNYEZOK MINTAVETELI EREDMENYEK
Minta jele P4-Al P4-A2 P4-A3 Atlag”
Mérési idGszak 929959 10%-10%° 10%0-1110 -
Minta térfogat [m3]™" 0,0201 0,0199 0,0200 =
pg/minta 11,3 10,1 8,8 ---
Et I * %k
ano mg/m? 0,562 0,508 0,440 0,503
. i pg/minta 360 319 333 -
Dimetil-karbonat e
imetii-karbona mg/m? 17,9 16,0 16,7 16,9
) . i pg/minta 743 822 858 -
Et I' t I'k b t k%
fi-metil-karbona mg/m? 37,0 41,3 42,9 40,4
.. , pg/minta 40,1 50,2 52,7 ---
Dietil-karbonat =
ietii-karbona mg/m? 2,00 2,52 2,64 2,39
. . pg/minta <0,5 <0,5 <0,5
N-metil-2- lid -
metii-=-pirrolidon 1= e/m? <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

* mintavételi id6vel sulyozott atlagkoncentracié

** fizikai normal allapotra (273 K hGmérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

Vizsgalati Jegyz6konyv szama: 1-210/2023.
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10. LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS EREDMENYEI

Az emisszio értékének szamitasahoz a hordozogdz térfogataramat és a szennyezd anyagok
koncentraciojat hataroztuk meg.
A szamitasokat az alabbi képlettel végeztik:

E=CQ10%, ahol

E [kg /h] emisszio,
C [mg/m3] a szennyez6anyag koncentracidja szaraz fizikai normal allapotra
vonatkoztatva,
Q [m3/h] a hordozégaz térfogatdrama szaraz fizikai normadl allapotra
vonatkoztatva.
Pontforras } , Mértl . I’(ibocsé’tési Sz:‘;'\mi.tf)tt
jele Szennyez6 komponens | Kéd koncentraa?* terfogatara::\ emisszio (E)
(C) [mg/m*™" | (Q) [m*/h] [kg/h]
Szilard anyag 7 <0,55 0,0065
Kobalt 33 <0,001 <0,0001
Nikkel 35 <0,001 <0,0001
Réz 49 <0,001 <0,0001
p1 Mangan 77 <0,001 11800 <0,0001
Etanol 301 0,503 0,0059
Dimetil-karbonat - 16,9 0,1994
Etil-metil-karbonat - 40,4 0,4767
Dietil-karbonat - 2,39 0,0282
N-metil-2-pirrolidon 644 <0,025 <0,0003

* mintavételi id6vel sulyozott atlagkoncentracio
** fizikai normal allapotra (273 K hémérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 23-84/861-866

Vizsgalati jegyzokonyv
M-210/2023

Emisszios levegémintak kémiai vizsgalata

Megbiz6: ENCOTECH Kft.

Munkaszam: 23-84

Mintak belsé kédja: 23-84/861-866

Témavezeté: Dr. Tajti Adam

A mintikat vette és a laboratériumba szallitotta: a megbizo

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintik laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2023.04.18.

A vizsgalatra kijelolt mintak, kért vizsgalatok:

23-84/861-863 Emisszids levegomintik kijelolt szerves komponenseinek vizsgalata.

23-84/864-866 Emisszids levegémintik fém-, félfém tartalom vizsgalata.

A mérési eredmények csak a megvizsgalt mintékra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevét terheli!

Amennyiben a Megbizé dltal megadott informacio(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgdlati eredmények barmelyikére, a
feleldsség a Megbizdt terheli!

Vizsgalati modszer/ek/:

ISO 16200-1:2001 [llékony szerves vegyiiletek meghatarozasa
Mérési bizonytalansag: + 10%

A kiséré standarddal korrigalt érték.
EPA I0-3.5:1999 Mintaelokészités elemek meghatarozasahoz
EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatarozasa (ICP-MS)
Mérési bizonytalansag: = 10 %
Alsé méréshatar:

Co 0,003 pg
Mn, Ni 0,005 pg
Cu 0.1 ug
A jegyzokonyvet készitette: (—3»\ .
YE ?llka.k-b\“uw
Pécsi Adrienn
adminisztrator
Témavezeto:

7d

osztalyvezetd
Budapest, 2023.05.05.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgdlolaboratorium.
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BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium 23-84/861-866

Mérési eredmények

M-210/2023
Emisszios levegomintak mérési eredményei
ung/minta
Beérkezés datuma: 2023.04.18.
Labor kéd 23-84/861 23-84/861 23-84/861
Minta jele P4-Al P4-Al P4-Al
fo kontroll fé+kontroll
Komponensek zéna z6éna zOna
A mintaeldkészités
kezdete/a vizsgilat vége | 04.27./05.05. 04.27./05.05. 04.27./05.05.
etanol 11,3 nd 11,3
dimetil-karbonat™* 360 nd 360
etil-metil-karbonat™* 743 nd 743
dietil-karbonat™A 40,1 nd 40,1
N-metil-2-pirrolidon nd nd nd
Beérkezés diatuma; 2023.04.18.
Labor kéd 23-84/862 23-84/862 23-84/862
Minta jele P4-A2 P4-A2 P4-A2
6 kontroll fo+kontroll
Komponensek zbéna zoéna zéna
A mintael6készités
kezdete/a vizsgilat vége | 04.27./05.05. 04.27./05.05. 04.27./05.05.
etanol 10,1 nd 10,1
dimetil-karbonatN* 319 nd 319
etil-metil-karbonat™* 822 nd 822
dietil-karbonatN* 50,2 nd 50,2
N-metil-2-pirrolidon nd nd nd
Beérkezés diatuma: 2023.04.18.
Labor kéd 23-84/863 23-84/863 23-84/863
Minta jele P4-A3 P4-A3 P4-A3
fo kontroll fé+kontroll
Komponensek zbna zbéna zona
A mintaelékészités
kezdete/a vizsgilat vége | 04.27./05.05. 04.27./05.05. 04.27./05.05.
etanol 8.8 nd 8,8
dimetil-karbonat™* 333 nd 333
etil-metil-karbonat™* 858 nd 858
dietil-karbonatNA 52,7 nd 52,7
N-metil-2-pirrolidon nd nd nd

A modszer kimutatasi hatara (nd): 0,5 pg/minta

NA Az adott vizsgalat a NAH altal nem akkreditalt tevékenység.

A NAH altal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
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MCE sziiromembrdan mintik kémiai vizsgdlata (emisszio)

BALINT ANALITIKA Kft. Laboratorium

M-210/2023

Beérkezés datuma: 2023.04.18.

23-84/861-866

Minta A mintaelokészités Ni Co Cu Mn
laboratériumi | Minta jele kezdete/a vizsgalat gl (%l Ingl gl

kédja vége ng ng g ng
23-84/864 P4-F1 04.18./04.26. 0,02 0,004 0,23 0,02
23-84/865 P4-F2 04.18./04.26. 0,18 0,006 0,23 0,03
23-84/866 P4-F3 04.18./04.26. 0,04 0,007 0,18 0,03

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.
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Ertékelés



ERTEKELES

1-210/2023. sz. Vizsgélati Jegyz6konyvhoz

az

encotech

A mérési eredmények értékelését a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan végeztiik el. igy az

alabbi hatarértékek adddnak a vizsgalt kibocsatdsokra.

Porr\‘t:orra's Szennyez6 komponens Kéd Szlf::cyee:to:é:iyéa*g- Hata’rératé;lf Tallépsé s
ve [ma/m?]"* [mg/m’] [mg/m’]
Szilard anyag 7 <0,55 150 —
Kobalt (2.5.1 B) 33 <0,001 1 ---
Nikkel (2.5.1 B) 35 <0,001 1 ---
Réz (2.1.1C) 49 <0,001 5 ---
Mangan (2.1.1 C) 77 <0,001 5 ---
Etanol 301 0,503 -
P4 Dimetil-karbonat - 16,9 -
Etil-metil-karbonat -—- 40,4 150 ---
Dietil-karbonat - 2,39 -
N-metil-2-pirrolidon 644 <0,025 ---
2.5.1 B Gsszesen <0,002 1 —
2.1.1 C dsszesen <0,002 5 -
2.4. C 6sszesen 60,2 150 -—-

* mintavételi idvel sulyozott atlagkoncentracio

** fizikai normal allapotra (273 K h6mérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

A fenti eredmények hatarértékekkel térténd 6sszehasonlitasa alapjan megallapithatd, hogy

a vizsgdlat idejére vonatkozd lizemi paraméterek mellett, a vizsgdalt pontforrason hatarérték

tullépés nem tapasztalhato, a pontforras miikodése levegétisztasag-védelmi szempontbdl

megfeleld.

Budapest, 2023. majus 5.

ENCOTECH Kérnyezetvédelmi
Szolgaltaté és Tanacsado Kft.

Cégjegyzekszam: Cg. 01-09-464707

Az Ertékelést készitette:

Ertékelés szama: E-1-210/2023

1089 BUDAPEST
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Addszam: 12087769-2-42

Tel - +36 13037848
Fax: +36 1 3231512

/" lga Benedek
vezetd mérnok

levegGtisztasag-védelmi szakértd
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