SungEel Hitech Hungary Kft. - 2310 Szigetszentmiklés, 12001 /59. hrsz.

El6zetes vizsgalati dokumentacié

ELOZETES VIZSGALATI
DOKUMENTACIO

SUNGEEL HITECH HUNGARY KFT.

(2310 SZIGETSZENTMIKLOS, ATI SZIGET IPARI PARK 48.)

TERULETI HATALY: 2310 SZIGETSZENTMIKLOS,

ATI SZIGET IPARI PARK 48. (HRSZ. 12001/59)

2024. AUGUSZTUS

Készitette: Energiahalasz Kft.



SungEel Hitech Hungary Kft. - 2310 Szigetszentmiklés, 12001 /59. hrsz.
El6zetes vizsgalati dokumentacié

TARTALOMJEGYZEK

1. ELOZMENYEK ....ooucsseruueresssssesssssesssssssssssssssessssssssssssssasssssssesssssessssssssssesssasesssssesssssssasssssasesssasssssssessasssssasessssses 6
2. ALAPADATOK ...ccuveruuureessssssessssesesssssssssssssssssssesssssssesssssssssssssesssssssasssssssssssassssssassssssssssssssassssssasssssssasessssssssness 7
2.1, AZENGEDELYEZTETO ADATAL...cuuuvveeeeeeereeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssss 7
2.2, ATELEPHELY ADATAL.cooooooceeeeeeesssssssssssesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssassssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssse 7
2.3, ADOKUMENTACIO KESZITOI .cccoocccerresssscmssveseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssseess 8
3. A TELEPHELY BEMUTATASA ....ccomsettsssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssesssssssssess 9
3.1. A TELEPHELY KORNYEZETE .....ccooccccrmmsssisssssssesssssmsssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssseess 9

3.2.  ATELEPHELY ES A TELEPHELYEN A VIZSGALAT IDOPONTJABAN FOLYTATOTT
TEVEKENYSEGEK ...coovvvveereessssssseseseessssssssssssssssssssssssessessssssssssssesssssssssssessesssssssssssessssssssssssssssssissssssssssssssssssssssesssss 12
3.3, MEGLEVO ENGEDELYEK .....uuuuseeveereseseessssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssns 16
3.4. A TELEPHELY RESZLETES ISMERTETESE ...ooosoocccvvveeesssssssssssssessssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssssssee 18
4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG.....coccssmmermsesressssessssssssssssssssssssssssssssssssrsssssssssasssssssssssssssssssessasssssasssssases 20
41. A TERVEZETT TEVEKENYSEG VOLUMENE........coooouuemeeeeseseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseen 20
4.2.  AHULLADEKKEZELESI TECHNOLOGIA ISMERTETESE ...ooovooosssssscccsssssssssessseesssssssssssssssssssssssseseen 22
4.2.1.  ATEVEKENYSEGBE BEVONNI KIVANT HULLADEKOK ......ooooveesssssessmssssssssenseeessssssssssssssssens 22
4.2.2.  TARGYI ESZKOZOK ES A TECHNOLOGIA KAPACITASA ...oovvooeeessesreccsssssesssesssssesssssssssssssssees 25
4.2.3. ATAROLAS KAPACITASA ...oovvoreeeessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 26
4.2.4.  ATECHNOLOGIA RESZLETES BEMUTATASA.....oooooooccrrrvvvreeneeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 27
4.3, AHULLADEKSTATUSZ MEGSZUNESE .....ooooooeeeesssssssssssssssssssssssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseen 38
4.4. A TELEPHELY GEPJARMUFORGALMAL......ooooooooeessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssessen 39
45. A TERVEZETT TEVEKENYSEG IDOTARTAMA . ..cccuuveveereeseeesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssessen 39
5. A KORNYEZETI ELEMEK IGENYBEVETELENEK ES TERHELESENEK BEMUTATASA............. 40
5.1.  LEVEGOVEDELEM ...ooooroooooossssssccsssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessessssssssis 40
5.1.1. EGHAJLAT oo eeeeeeesessssessssssssssssssssssesssssssssssasssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssnes 40
5.1.2. A TERSEG LEVEGOMINOSEGE.......ccocsieeerrmerreeeesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssees 41
5.1.3. ATERVEZETT TEVEKENYSEG LEVEGOVEDELMI SZEMPONTU BEMUTATAGSA........ 43
5.1.4. A LEGSZENNYEZO PONTFORRASOKRA VONATKOZO ADATOK......ccoevemmrmmreremsssssssssssssssee 51
5.1.5. A KIBOCSATASOK KORNYEZETI HATASANAK SZAMITASI ALAPJA......eeeemeeeemmmmsenmnnnnns 53

5.1.6. ALEGSZENNYEZO ANYAGOK TERJEDESI SZAMITASANAK METEOROLOGIAI
ADATRENDSZERE .....oooovressteseeesssesssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssss 53
5.1.7. A LEGSZENNYEZO ANYAGOK TERJEDESI SZAMITASAINAK TOVABBI ADATAI .......... 57
5.1.8.  AMODELLVIZSGALAT EREDMENYEL ..ooosoocceverreesssmsssssseesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssesssssssssssee 59
5.1.9. A LEGSZENNYEZO FORRASOK HATASTERULETENEK MEGHATAROZASA.................... 63

Készitette: Energiahalasz Kft.



SungEel Hitech Hungary Kft. - 2310 Szigetszentmiklés, 12001 /59. hrsz.
El6zetes vizsgalati dokumentacié

5.1.10. FELHAGYAS ESETEN FELMERULO LEVEGOTERHELES ........ovvvoessscsseeseeesssssmssssssesssssssssssnee 66
5.1.11. HAVARIA ESETEN FELMERULO LEVEGOTERHELES .....ccoooccoremmssssssessseessssssssssssessssssssseeee 66
5.2.  VIZES FOLDTANI KOZEG VEDELME ...oooooososccccssssseseeeesessessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssseessssssssss 68
5.2.1. DOMBORZATI VISZONYOK ....oovrrersssrseeereesssssssssssseessssssssssseessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssesee 68
5.2.2.  FOLDTANI VISZONYOK ...ooooocccerremssssssssssesesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssee 68
5.2.3. TALAJVISZONYOK ...ovveroreeesssmsssssseessssssssssssesssssssssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssessssssssssesee 70
524 VIZRAJZ cooooeveeeeeeeeeesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssess 70
3T 20€3 5 1N | 17 74
5.2.6.  TALAJ- ES TALAJVIZSZENNYEZES AZ EGYKORI CSEPEL-AUTOGYAR TERULETEN ... 74
5.2.7.  ATELEPHELY VIZHASZNALATA .ooosccreemsssssssssessesssssssssssseessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssessssssssssssee 75
5.2.8. A TELEPHELY VIZTERHELESE .......ccccescccceeesreeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 76
5.2.9. A TELEPHELY HATASA A TALAJRA...commmmmeeeeeeseesssssssssssesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssee 82
5.3.  HULLADEKGAZDALKODAS .......ooovvvveemrneneesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssesssssssssns 83
5.3.1.  ABESZALLITOKTOL ATVETT HULLADEK TAROLASA .....ooooooeesssessescrsssssesssssseessssssssssssssssssees 83
5.3.2. MASODLAGOS HULLADEKOK GYUJTESE.....oooooosssssscsmsssssessesesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 84
5.3.3.  HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO HULLADEK ....oovvvoreessssessecmssssssssssssseessssssssssssssssssees 84
5.3.4. ATEVEKENYSEG SORAN UZEMSZERUEN KELETKEZO VESZELYES HULLADEKOK .. 84
535. A TEVEKENYSEG SORAN NEM RENDSZERESEN KELETKEZO VESZELYES
HULLADEKOK w.ovvvovvessessseesssesssssssssssssesssssssssssessssssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssee 85
5.3.6.  NYILVANTARTAS ES ADATSZOLGALTATAS ......cereevevveneneeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 85
5.3.7. A TEVEKENYSEG HATASA A HULLADEKGAZDALKODASRA.......ccovvvrrrmenmeeeesssssssssssssssssens 86
5.3.8.  FELHAGYAS ESETEN KELETKEZO HULLADEKOK ..........ooovrreeeeessssssssssssssssssssssseesssssssssssssssssees 86
5.3.9.  HAVARIA ESETEN KELETKEZO HULLADEKOK ...ccucuuvuuvevverereeesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 86
5.4. ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELEM.....oocoosmeeeeeseseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmssssssssssssees 88
54.1.  KORNYEZET ES A VEDENDOK LEIRASA ...oooooooosescccssesvenssseeseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 88
5.4.2.  ATERULETRE JELLEMZO HATTERTERHELES ERTEKE ....ooovooosseccccssseesesnennseeessssssssssssssssens 90
5.4.3.  AZ UZEMELES ZAJKIBOCSATASA.....uuuuvveeeeeereeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 91
5.4.4.  BELTERI ZAJFORRASOK ...ooooooooessssscsccssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 91
5.4.5.  KULTERI ZAJFORRASOK ....ooooesssssseeeeeeeeseeeessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssenes 92
5.4.6. A TEVEKENYSEG ZAJKIBOCSATASA ALTAL OKOZOTT ZAJTERHELES SZAMITASA ..93
5.4.7.  ZAJTERHELESI HATARERTEK MEGHATAROZASA........oooveereeeeessssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssees 95
5.4.8.  AZ UZEMELES ZAJTERHELESE ......uvuvvveeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 95
5.4.9.  AZ UZEMELES ZAJVEDELMI HATASTERULETE.....ucuuuvvveeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssees 97
5.4.10. KOZVETETT HATASTERULET KIJELOLESENEK SZUKSEGESSEGE .....oovvvrerressssssccsnessseee 100
5.4.11. FELHAGYASKORI ZAJTERHELES.....cccuueveeereereeresssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssees 101
5.4.12. HAVARIA SORAN KELETKEZO ZAJTERHELES ....cccvvvvvveeeeeeeeessessssssssssssssssssssssessesssssssssssssssees 101

Készitette: Energiahalasz Kft.



SungEel Hitech Hungary Kft. - 2310 Szigetszentmiklés, 12001 /59. hrsz.
El6zetes vizsgalati dokumentacié

5.4.13.  REZGESVEDELEM ..ccuvooovooosssssessesesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssee 101
5.5. ELOVILAG, TERMESZET ES TAJ VEDELME ....ooovooovveeeeeeeeeeeeessssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 102
5.5.1. AJELENLEGI ALLAPOT LEIRASA .....ccccccccccsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 102
552. A TERVEZESI TERULET ELHELYEZKEDESE A TERMESZETVEDELMI RENDELTETESU
TERULETEK RENDSZEREBEN .....ooooossssussssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssees 106
5.5.3. A TERVEZESI TERULET TERMESZETI ALLAPOTA ...oooosseceeeereeessssssssssseessssssssssssssssssssssseee 109
5.5.4.  AKIVITELEZES HATASAI A TERVEZESI TERULET TERMESZETI ALLAPOTARA......110
5.5.5. AZ UZEMELES HATASAI A TERVEZESI TERULET TERMESZETI ALLAPOTARA........111
5.5.6.  JAVASOLT TERMESZETVEDELMI INTEZKEDESEK ...ooovosoccvvereeessssssssssessssssssssssessssssssssseee 111
5.5.7. AFELHAGYAS HATASAI A TERVEZESI TERULET TERMESZETI ALLAPOTARA.........111
5.5.8.  TAJVEDELMI HATASOK......ooooooooesssssscssssssessssssesssssssssssssssssssssssssssseessssssssssssssssssssssssessesssssssssssssssees 112
5.6. KLIMAVEDELEM, EGHAJLATVALTOZASRA VONATKOZO HATASOK ......cmmerrvrvneennreeesssssssss 114
5.6.1. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL SZEMBENI ERZEKENYSEG ELEMZESE .....oooeoeeereeeeeernenns 114
5.6.2.  ATELEPHELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET KITETTSEGENEK
ERTEKELESE w.ovvvovveeessssssssessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssessssssssssessesssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssee 117
5.6.3.  AZEGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK
ELEMZESE ...occccveeeseessssssssssssesssssssssssssesssssssssssssesssssssssssesssssssssssssesssssssssssssessssssssssssossssssssssssssssssssssssessssssssssssee 118
5.6.4. A LEHETSEGES HATASOK KOCKAZATERTEKELESE.......oovvoeoeessssssscssssssssssssseessssssssssssssssseees 119
5.6.5. AZ EGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODAS.......ooommmmeereereeeeeerrenns 120
5.6.6.  ATERVEZETT TEV’EKENYSE’G HATASA A HATASTERULET EGHAJLATVALTOZASHOZ
VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE.....ooosssisseeesresssssssssssssssssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesessss 120
6. HAVARIA, RENDKIVULI ESEMENYEK ....oucuuersumsesssmsssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssassssssssens 121
61 A LEH];TSEG]:ZS RENDKIVULI ESEMENYEK ES A MEGELOZESUKRE, ELHARITASUKRA
TEHETO INTEZKEDESEK ....ccccccrreeessssssssesssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessis 121
6.2. A KARELHARITAS MENETE .......covcrervveeseeseeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssseee 123
7. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE ........covveesumsessssssssssssesssasens 125
7.1.  KIBOCSATASOK OSSZEFOGLALASA ...oooooooosescccsssrvvvessesseseessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssessssssssssns 125
7.1.1. LEVEGOVEDELEM ...ccoooveeveeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessessssssssssssssseses 125
7.1.2. VIZVEDELEM .oooosvsveceeeesssseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssses 125
7.1.3. TALAJVEDELEM....uuseceeeeeesseessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssesessssssssssssssssssssssssssessesssssssssssssssees 126
7.1.4.  HULLADEKGAZDALKODAS.....ooooooocccereveeeeseeseeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessesssssssssssssssses 126
7.1.5.  ZAJ- ES REZGES ELLENI VEDELEM .......ooovvrrreeessssssssssmsssssssssssseseessssssssssssssssssssssssessessssssssssssssseses 126
7.1.6.  ELOVILAG, TAJ ES EPITETT KORNYEZET VEDELME.....oooroeoeessssccssssssssssssseesssssssssssssssseees 127
7.2.  OSSZEVONT HATASTERULET .....ooovvverrreeesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssss 127
7.3.  OSSZEFOGLALOQ HATASMATRIX ....ooooveeereessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssss 129
8. MINOSITETT ADATOK, A KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI TITKOT KEPEZO
ADATOK KORE ...ooeurereressresssesssesssessesssssssesssesssesssesssssssesssesssesssssssesssesssesssesssssssesssesssesssesssesssesssesssssssssssessssssness 131

Készitette: Energiahalasz Kft.



SungEel Hitech Hungary Kft. - 2310 Szigetszentmiklés, 12001 /59. hrsz.
El6zetes vizsgalati dokumentacié

9. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK VIZSGALATA .....consumrrerrsessnesans 131
10, OSSZEFOGLALAS ....ovuverruseeessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssasssssssssssssssssesssssssssssssessssas 131

Készitette: Energiahalasz Kft.



SungEel Hitech Hungary Kft. - 2310 Szigetszentmiklés, 12001 /59. hrsz.
El6zetes vizsgalati dokumentacié

1. ELOZMENYEK

A SungEel Hitech Hungary Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladékkezel6 telepet tizemeltet
a 2310 Szigetszentmikloés, 12001/59. hrsz.-a ingatlanon. Az orszag tertiletén 1évé Hulladék-
gazdalkodasi Hat6sagok dontése alapjan az akkumulatoripari hulladékok déntd tobbségét
mar veszélyes hulladékként kell besorolni. Ennek megfelel6en a jévében a telephelyen na-
gyobb aranyban veszélyes hulladékok gylijtését, el6kezelését és hasznositasat tervezik vé-
gezni. A vallalkozas veszélyes és nem veszélyes hulladékkezelésre vonatkozdan Szigetszent-
miklés Varos Jegyzdje altal kiadott telepengedélyekkel rendelkezik. A jelenlegi hulladékgaz-
dalkodasi tevékenységre vonatkozdan a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztalya altal kiadott hulladékgazdalkodasi
engedély tigyiratszama: PE/KTHF/00346-18/2024.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati en-
gedélyezési eljarasrodl sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapjan el6-
zetes vizsgalatra kotelezett az alabbi két pont alapjan:
e A 108. pont szerinti fémhulladékgytijto, -el6kezeld, -hasznosito telep 5 t/nap kapaci-
tastol.
e A 109. pont szerint veszélyeshulladék-tarol6 és/vagy -hasznosité telep 6nallo telep-
ként méretmegkotés nélkil.

A fenti rendelet 2. § (2) bekezdése szerint a modositas jelentés modositasnak mindsiil, mivel
a tevékenység volumene a kordbban meghatarozott mérték legaldbb 25%-at meghaladja.

A SungEel Hitech Hungary Kft. a Energiahalasz Kft.-t (adatok a 2.3. fejezetben) kérte fel az
el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére. Jelen dokumentacié a kdrnyezeti hatasvizs-
galati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasroél sz6l6 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 4. melléklete altal szabalyozott el6zetes vizsgalati dokumentacio, melyet a
vallalkozas felel6s vezetgjével folytatott konzultaciok, helyszini szemle, valamint a rendel-
kezéstiinkre bocsatott adatok, iratok és dokumentacidk alapjan készitettiink.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio késziilt:
Szigetszentmiklés, 2024. augusztus 27.

Készitette:
N oy VS
= Szaliszny6 Ferenc Németh Balazs Agdcs Gabor
kérnyezetvédelmi kornyezetvédelmi taj- és természetvédelmi
megbizott szakértd szakértd
kornyezetmérnok 01-14632 SZ-011/2012

A szakértdi jogosultsagok a https://mmk.hu/kereses/tagok és a
https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek?experts=17 honlapon elérhetéek.

Készitette: Energiahalasz Kft. _




SungEel Hitech Hungary Kft. - 2310 Szigetszentmiklés, 12001 /59. hrsz.

El6zetes vizsgalati dokumentacié

2. ALAPADATOK
2.1. AZ ENGEDELYEZTETO ADATAI

Az engedélyes teljes neve:

SungEel Hitech Hungary Korlatolt Felel6sségii
Tarsasag

Az engedélyes rovid neve:

SungEel Hitech Hungary Kft.

Székhely cime:

2310 Szigetszentmiklds, ATI Sziget Ipari Park

48.
KUJ-szam: 103 601 399
Cégjegyzékszam: 13-09-190570
Addszam: 26200774-2-13
KSH-szam: 26200774-3832-113-13

FelelOs vezeto:

Park Soo-Chul

Felelods vezeto beosztasa:

Ugyvezet6

A 6 tevékenység TEAOR-besoro-
lasanak kddja és megnevezése:

3832 '08 - Hulladék Gjrahasznositasa

1. tdblazat: Engedélyezteté adatai

2.2. ATELEPHELY ADATAI

Az ingatlan cime: 2310 Szigetszentmiklés, ATI Sziget Ipari Park 48.
Helyrajzi szama: 12001/59.

Az ingatlan hasznalati joga: Sajat tulajdon

KTJ-szam: 101 626 836

Kozponti EOV (x): 220 805 m

Kozponti EOV (y): 647 230 m

Telephely megnevezése: Hulladékgy(ijté és -feldolgozo telephely

2. tablazat: A telephely adatai

Készitette: Energiahalasz Kft.
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2.3. ADOKUMENTACIO KESZITOI

A vallalkozas megneve-

, Energiahalasz Kft.
zése:
Adoszam: 27452558-2-13
Statisztikai szamjel: 27452558-4321-113-13
Cégjegyzékszam: 13-09-215687
A vallalkozas cime: 2030 Erd, Kalman utca 12.
Telefonszam: +36206690022
E-mail: ehs@energiahalasz.hu
.. L Merényi Pal

Vezeto tisztségviselo: . B

Ugyvezeto

Németh Baldzs

Kornyezetvédelmi szakért6

01-14632

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Leveg6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtanikozeg-védelmi szakérto
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakérto

Szakért6/tervezo adatai:

Agocs Gabor
Taj- és természetvédelmi szakértd
S7Z-011/2012

Szalisznyo Ferenc
Készitette: Kornyezetvédelmi megbizott
Koérnyezetmérnok

3. tablazat: A dokumentdcio készitoi

Készitette: Energiahalasz Kft. _
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3. A TELEPHELY BEMUTATASA
3.1. A TELEPHELY KORNYEZETE

Szigetszentmiklds varos Pest varmegyében talalhato, a Szigetszentmiklosi jaras székhelye. A
telepiilés a Csepel-szigeten taldlhato, északrol Budapest XXI. kertilete, keletr6l a Rackevei-
Duna (ezaltal Dunaharaszti és Taksony), délrdl Szigethalom, délnyugatrél Tokol, nyugatrol
Halasztelek, északnyugatrol pedig a Duna folyam (Budapest XXII. kertilete) hatarolja, lakos-
saga kozel 41 000 f6.

A teleptilést északrol kertili az M0-as gyorsforgalmi ut, igy Budapest feldl, valamint az orsza-
gos/nemzetkozi szallitasi forgalom részérdl tobb bekotduton keresztiil kozelithetd meg. A
vizsgalt telephely els6sorban a Szigetszentmikldsi elkeriiléut és a Mi ut fel6l vagy pedig az
51-es szamu féutvonalrol és szintén a Mii 1t fel8l kozelithetd meg. Osszességében elmond-
hato, hogy a telepiilés és a vizsgalt telephely kdziton egyarant jol megkdzelitheto.

A vizsgélt telephely a telepiilés déli ipari 6vezetében talalhaté, az ugynevezett ATI-Sziget
Ipari Park, az egykori Csepel-autégyar. A vizsgalt tertilet kdzvetlen kdrnyezetében ipari te-
riillethasznositas a jellemz6, de mez6gazdasagi és erdotertiletek is taldlhatéak a kdrnyékben.
Az ipari parkot a Gyari Ut és a M ut fogja kozre, tovabba az északi hataron kozlekedik a
csepeli HEV. Az ipari park egyes épiileteit jelenleg is kiilonb6z6 tarolasi, termelési, vagyis
technolégiai célra veszik igénybe vallalkozasok.

A teriilethasznalatok a négy {6 égtaj szerint az alabbiak:

e Keleti irany: Ebben az iranyban Gip besorolasu ipari teriiletek talalhat6ak kb. 500
méteres tavolsagig, majd Ev jeld véderd®d.

e Déli irany: A telephelytdl délre Gip besorolasu ipari teriiletek taldlhatéak, majd kb.
250 méteres tavolsagban Ev jelli véderdd, tavolabb pedig lakéovezet.

e Nyugati irany: A telephelytdl nyugatra szintén Gip besorolasu ipari tertletek talal-
hatéak, majd kb. 300 méteres tavolsagban Vt jeli teleptiléskdozponti 6vezet, tdvolabb
pedig lak6ovezet.

o Eszaki irany: A telephelyt6l északra szintén Gip besorolast ipari teriiletek talalha-
toak, majd részben beépitetlen Gksz jell tertilet 500 méteren tul.

A vizsgalt teriiletet az alabbi térképeken mutatjuk be.

Készitette: Energiahalasz Kft. _
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M =1 :25000

2. abra: A tervezéssel érintett teriilet kézeli légifotdja 1

1 Forras: https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep

Készitette: Energiahalasz Kft.
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3. abra: Szigetszentmiklds szabdlyozdsi tervének részlete a vizsgdlt teriilettel 2

A szomszédos ingatlanok részletes adatai a kovetkezdk:

Szomszédos - . s Ovezetibe- | Osszes te- | Fekvése a vizsgalt
gatlan helyrajzi Miivelési aga . N . .
- sorolasa riilete ingatlantol
szama
Kivett kozforgalom
12001/103 el6l el nem zart Gip-2 13994 m? E-K
maganut
12001/84 Kivett ipartelep Gip-1 45 679 m? Ny
12001/56 | Kivettsajathaszna-| o0 11 36909 2 D
latu ut
12001/853 Kivett ipartelep Gip-2 14 550 m2 K
4. tabldzat: A szomszédos ingatlanok adatai

2 Forrés: Szigetszentmiklés Varos Onkormanyzata Képvisel§-testiiletének 1/2012 (11.01.) 6nkormanyzati ren-

delete Szigetszentmiklés Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl és Szabalyozasi Tervérdl - 2. melléklet
3 Kevesebb, mint 6 méter hijan nem kozvetleniil szomszédos ingatlan.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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3.2. A TELEPHELY ES A TELEPHELYEN A VIZSGALAT IDO-
PONTJABAN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK

A hulladékgazdalkodasi tevékenység helye a 2310 Szigetszentmiklés, 12001/59. hrsz.-u in-
gatlan. Az ingatlan teljes teriilete 8111 m?, mely a vallalkozas tulajdona. A telephelyen egy
kb. 3650 m? alaptertiletli csarnoképiilet talalhat6, melyben a SungEel Hitech Hungary Kft.
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd tevékenységét végzi. Az ingatlanon talalhaté
emellett egy irodaépiilet, melyben a szellemi foglalkozasu alkalmazottak dolgoznak, vala-
mint az irodaépiilet also részében, valamint a két épiiletrészt 6sszekotdé nyaktagban keriiltek
kialakitasra a sziikséges szocidlis helyiségek a fizikai dolgozok részére - mosdok, zuhanyzdk,
0lt6z8k, valamint egy étkezd. A hatsé udvaron keresztiil zajlik a logisztikai tevékenység, va-
lamint egy fedett, oldalrdl nyitott tarol6 keriilt kialakitasra, ahol a gongyolegek, valamint a
kimend nem veszélyes hulladék keriil gy(jtésre.

Az ingatlan miivelés alol kivett ipartelep, valamint Gip-2 jeli gazdasagi-ipari épitési ovezeti
besorolasu Szigetszentmiklos Varos Onkormanyzata Képviseld testiiletének a helyi épitési
szabalyzatrol sz6l6 1/2012 (II. 1.) 6nkormanyzati rendelete alapjan.

A létesitmény Szigetszentmiklds ipari 6vezetében talalhatd, mely a telepiilés délnyugati te-
riiletén helyezkedik el. Az ATI Sziget Ipari Park az 51104-es, Taksony-Szigethalom beko6td
uton (M1 ut) keresztiil kozelithetd meg.

Az engedélyes jelenleg is ebben a szildrd burkolattal ellatott, zarhat6 csarnoképiiletben végzi
a hulladékgazdalkodasi tevékenységet 2019 év elejétdl kezd6dben. A csarnok a telephelyen
beliil szilard burkolattal megkdzelithetd, és az épiileten beliil zart, 6sszefiiggo, szilard, vegy-
szerallé betonburkolattal ellatott. Az épiilet atlagos bels6 magassaga 6 m.

Korabban a telephelyen joval nagyobb volumenben tortént az akkumulatoripari hulladékok
hasznositasa, azonban az atalakul6 piaci igények, valamint a vallalkozas 2022-ben elindult
Batonyterenyei telephelye kovetkeztében a telephely sulya csokkent, az utébbi idében a
hasznositasi tevékenység mellett egyre nagyobb aranyban gyjtéssel és el6kezeléssel foglal-
kozik a telephelyen a vallalkozas annak érdekében, hogy minden hulladéktipust a legna-
gyobb hatékonysaggal fel tudjanak dolgozni a partnercégek, valamint a tulajdonos Batony-
terenyei telephelye. Az elmult idészakokban a vallalkozas els6sorban a Samsung SDI és az
SK két hazai cége altal termelt gyartaskozi selejt feldolgozasaval foglalkozott, azonban az 1j
akkumulatoripari kapacitasok kiépiilésének kovetkeztében a hatékony hulladékgazdalko-
das egyre inkabb elengedhetetlen fontossagu.

A kovetkezd tablazatban a vallalkozas Szigetszentmikldsi telephelye altal atvett és kezelt
hulladékok mennyiségét mutatjuk be az elmult 5 évre vonatkozéan. Mivel az akkumulator-
ipari hulladékok besorolasa valtozott az id6k soran, igy az 6sszehasonlithatésag nem lenne
lehetséges, ezért nem tériink ki az egyes hulladékkédokra, csupan veszélyes és nem veszé-
lyes kategériaba sorolva mutatjuk be a hasznositasra, valamint gy(jtés/el6kezelésre atvett
hulladékok megoszlasat.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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: Nem veszélyes hulladék Veszélyes hulladék
Evszam
Gyltjtés/el6kezelés Hasznositas Gytjtés/el6kezelés Hasznositas
2019 569 363 kg 1417 114 kg 0 kg 0 kg
2020 0 kg 3383834 kg 0 kg 0 kg
2021 0 kg 5887 818 kg 0 kg 0 kg
2022 0 kg 2821176Kkg 0 kg 364 669 kg
2023 1414 391 kg 2113119kg 0 kg 151 731 kg

5. tabldzat: A kiilonb6zé célokra dtvett hulladékok mennyisége az elmiilt 5 évben

A tablazatbol is jol lathato, hogy a csak gyfijtésre és el6kezelésre atvett mennyiség megnott
a hasznositasra atvett mennyiséghez képest 2023-ban. 2024-tdl pedig az akkumulatoripari
hulladékok nagy részét minden hulladéktermel6nek veszélyes hulladékként kell besorolnia.
Ennek megfeleléen a jov6ében a gytijtés/el6kezelésre atvett veszélyes hulladékok mennyi-
sége lesz varhatoan a legnagyobb volumenii a vallalkozas tevékenységét illetGen.

A bontas, valogatas, valamint daralas esetén minden hulladéktipus azonosité kéd és anyagi
mindség szerint szétvalogatva kertil tarolasra a telephelyen elszallitasig. Ezt kévet6en min-
den esetben - akar atesett a hulladék valamilyen el6kezelésen, akar nem - érvényes hulla-
dékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd partner részére adja at kezelésre a hulladékot. A
hasznositas soran keletkez6 terméket (HLOP, HLIPP és Carbon powder) a vallalkozas Dél-
Koreai anyacége felé értékesitik.

A vallalkozas hulladékszallitasi tevékenységet nem végez, azt minden hulladékaram esetén
a Hulladékgazdalkodasi Hatésag altal érvényes engedéllyel rendelkez6é hulladékszallito
szakcéggel szallittatjak kozaton a hulladéktermel6ktdl, valamint a partnernercégek felé. A
telephelyen jelenleg kb. 20 6 allandé alkalmazott dolgozik, mely a jovoben sem fog jelentd-
sen valtozni, maximum 25 f6re. Jelenleg kizarolag nappali munkavégzés zajlik hétkéznapon-
ként 8:00 és 16:30 kozott 1 miiszakos munkarendben, melyet a jov6ben kétmiiszakos mun-
karendre bévithetnek 6:00 és 22:00 kozott. Ejszakai munkavégzés nem tervezett.

A hulladékok tarolasa, kezelése az épiileteken beliil torténik, igy csapadékviz és egyéb csur-
galékviz a hulladékkal nem érintkezik, igy a csarnokon beliili csurgalékviz gy(jtésére, felfo-
gasara nincsen sziikség. A telephely vagyonvédelmi szempontu 6rzését portaszolgalattal biz-
tositjak. A csarnokon beliili egyes hulladékfajtak tarolohelyei felirattal ellatottak, az akadaly-
mentes és szabad hozzaférést folyamatosan biztositjak.

A telephely rendelkezik vezetékes vizellatassal. Szennyvizen beliil kizar6lag kommunalis
szennyviz keletkezik, mely a kozcsatornara keriil. A telephelyen az &ramszolgaltatas biztosi-

tott, a tevékenységnek vezetékes foldgazigénye nincs.

A kovetkezd képen lathatoak fotok az irodaépiiletr6l, a csarnoképiiletrdl, valamint a logisz-

tikai tevékenységre fenntartott hatsé udvarrél.
Készitette: Energiahalasz Kft.
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4. abra: Az irodaépiilet kiviilrél

5. dbra: A csarnoképiilet beliilrol

Készitette: Energiahalasz Kft.
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6. dbra: Hatsé udvar a csarnoképiilet felé

7. abra: Hdatsé udvar az iires géngyélegek tdroléjaval

Készitette: Energiahalasz Kft.
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3.3. MEGLEVO ENGEDELYEK

A SungEel Hitech Hungary Kft. tevékenységére vonatkozdan az alabbi engedélyekkel, hato-
sagi jovahagyasokkal rendelkezik:

Engedély megne- Kiadmanyoz6 hatésag Engedély szima Ervenyesseg
vezése ideje
Telepengedély nem . R
. . Szigetszentmiklds Varos 07/1844- ,
veszélyes hulladék hatarozatlan
L2 Jegyzoje 57/2018
kezelésére
Telepengedély ve- Szigetszentmiklds Varos
szélyes hulladék ke- Jegyz6i 07/35-2/2019 hatarozatlan
L s gyzdje
zelésére
Pest Varmegyei Kormanyhi-
El6zetes vizsgalatot | vatal Erdi Jarasi Hivatala Kor- PE-06/KTF/ hatérozatlan
lezaro hatarozat nyezetvédelmi és Természet- | 8156-15/2018.
védelmi Féosztaly
veszélyes hull.ade.k- delmi, Természetvédelmi és PE/KTFO/ 2028.11.21.
kereskedelmi nyil- , . N 02962-7/2023
. , . Hulladékgazdalkodasi F6osz-
vantartasba vétel .
talya
Ves,zelyes es ner Pest Varmegyei Kormanyhi-
veszélyes hulladék- vatal Kornyezetvédelmi, Ter- | PE/KTHF/00346
gy lijtési, -elokeze- al lornyezety gy /KTHF/ | 2029.07.24
> . mészetvédelmi és Hulladék- 18/2024
1ési és hasznositasi . Lo .
. gazdalkodasi F6osztalya
engedély
Levesdszennyezs Pest Varmegyei Kormanyhi- P6 -
5 , y vatal Kérnyezetvédelmi, Ter- PE-06/KTF/ 2028.03.31
pontforrasok tlize- . s delmi & ladék
meltetési engedélye mészetvédelmi és Hulladék- 16201-5/2023. P3, P4,P7 -
gazdalkodasi F6osztalya 2028.10.31
Femkereskedelmi 1\ 7eti Ado- és Vamhivatal FE000941 2029.01.06
engedély

6. tdbldzat: Meglévo és engedélyeztetés alatt dllé engedélyek

Ajelenleg érvényes engedély értelmében az alabbi hulladéktipusokra és mennyiségekre ren-
delkezik érvényes engedéllyel a vallalkozas. Az engedélyben szerepld, atvehet6 hulladékok
fajtajat, tipusat és mennyiségét — a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet megnevezései szerint
csoportositva - valamint a kiilonb6z6 kezelési eljarasoknak alavethet éves hulladékmeny-
nyiséget tipusonként az adott kezelési miivelet megjelolésével, az alabbi tablazatok tartal-
mazzak.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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A gyiijtési, elokeze- | Ebbdl a haszno-

A hulladék l1ési és hasznositasi | sitasi tevékeny-

azonosito A hulladék megnevezése tevékenységbe be- | ségbe is bevont

kédja vont éves mennyi- | éves mennyiség
ség (tonna) (tonna)

120104 | nemvas fém részek és por

kiselejtezett berendezésbdl
16 02 16 | eltavolitott anyag, amely kii- 4200 200
16nbozik a 16 02 15-tdl

egyéb elemek és akkumulato-

16 06 05 rok

Osszesen: 4200 200

7. tabldzat: A hulladékgazddlkodasi tevékenységbe jelenleg bevont nem veszélyes hulladékok
és mennyiségiik

A gylijtési, eloke- | Ebbol a haszno-
A hulladék zelési tevékeny- | sitasi tevékeny-
azonosito A hulladék megnevezése ségbe bevonni ki- | ségbe is bevont
kodja vant éves mennyi- | éves mennyiség
ség (tonna) (tonna)
06 03 15* nehézfémeket tartalmazo fém-
oxid
« | mas nehézfémeket tartalmazoé
060405 |} ulladék
veszélyes alkatrészek, amelyek
kiilonbozneka 16 01 07-t6l 16
« | 0111-ig terjedd, valaminta 16
160121 01 13-banésa 16 01 14-ben
meghatarozott hulladéktipusok-
tol
veszélyes anyagokat tartalmazo 2900 1000
16 02 13* kiselejtezett berendezés, amely
kiloénbozik a 16 02 09-t6l 16 02
12-ig terjedd hulladéktipusoktol
16 02 15* kiselejtezett berendezésbdl elta-
volitott veszélyes anyag
egyéb, veszélyes anyagokat tar-
1912 11* talmazo hulladék mechanikai ke-
zelésével nyert hulladék (ide-
értve a kevert anyagokat is)
Osszesen: 2900 1000

8. tabldzat: A hulladékgazddlkoddsi tevékenységbe jelenleg bevont veszélyes hulladékok és

mennyiségiik
Készitette: Energiahalasz Kft.
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Emellett a telephelyen egyidejiileg tarolhat6 hulladékok mennyisége jelenleg a kovetkezd:
e Veszélyes hulladékok 6sszesen: 880 tonna
e Nem veszélyes hulladékok 6sszesen: 58 tonna

8. dbra: Hulladékok taroldsa az iizemcsarnokon beliil

3.4. A TELEPHELY RESZLETES ISMERTETESE

A 3.2. fejezetben ismertetésre keriilt a telephely jelenlegi allapota. A telephely jelenlegi alla-
pota szerinti hulladékgazdalkodasi szempontu helyszinrajza a kovetkezo6 helyszinrajzon lat-
hato.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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el6kezeld
helyiség
kimeno veszélyes|hulladékok
munkahelyi gyjt6helye
veszélyes
hulladék-
tarolé
csomagolo-
anyagok és
egyéb gon-
gyolegek
taroldja
udvar
. ,, (rakodasi
kKimend nem .
. teriilet)
veszélyes
hulladékok
munkahelyi
gytjtShelye daralo-
gép

rem Veszél)les
hulladék-
tarolo

veszélyes
hulladék-
tarol6

veszélyes
hulladék-
tarol6

terméktarglo

kimend ngm veszélyes hulladé-
kok munHahelyi gytijt6helye

veszélyes
hulladék-
tarolo

elektromos
helyiség

9. dbra: A telephely jelenlegi hulladékgazddlkoddsi szemponti helyszinrajza (1:667)

Ajelenleg tervezett tevékenység-moddositashoz, kapacitasbdvitéshez kapcsolédoan az épiilet
bontasara egyaltalan nem lesz sziikség. Epiiletépitési tevékenység sem tervezett, hiszen a
modositas a mar meglévd épiiletben maradéktalanul megvaldsithatd. A korabbiakhoz képest
valtozast legfeljebb 1j, modernebb vagy atalakitott daralégépek vagy mas 0j szerszamok, ki-
sebb berendezések beszerzése okozhat, mely nem jar jelent6s munkalatok elvégzésével.
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Az ingatlan a vallalkozas tulajdonat képezi, annak teriiletén mas ipari tevékenység végzése
nem tervezett, kizarélag az ismertetett hulladékgazdalkodasi tevékenység. A telephelyen je-
lenleg 6sszesen 1340 m?-en torténik a hulladékok tarolasa a sziikséges kozleked6utak biz-
tositdsa mellett. A telephelyen kialakitasra keriilt tarolohely a gépek, berendezések részére,
valamint meghatarozasra kertilt a bejov6 hulladék taroléhelye és a masodnyersanyagok, ki-
szallitasra vard termékek tarolasi és gy(jtéhelye.

A lepakolas a csarnoképiilet mogotti burkolt tertiletrészen, zart udvaron beliil torténik - és
igy tervezett a jovében is. A bejovo hulladék, valamint a kimend veszélyes hulladék vagy ter-
mék taroldsa még csak id6legesen sem torténik szabadtéren. A csarnoképiilet teljesen zart,
fedett, valamint szilard, 6sszefiliggd és vegyszeralld burkolattal ellatott, igy a veszélyes hul-
ladékok gytijtési feltételei adottak a tertileten.

A legtobb hulladék koézvetleniil az akkumulatoriparban tevékenykedd cégektdl érkezik, de
el6fordul olyan eset is, hogy kiilonb6z6 hulladékgazdalkodo6 cégektdl érkezik gy(jtott vagy
el6kezelt hulladék. A {6 forrasa természetesen ezen hulladékoknak is az akkumulatorgyarak,
viszont azt egy masik vallalkozas gyfijtotte be t6liik vagy el6kezelte. llyen tevékenység a te-
lephelyen is zajlik - ebben az esetben a hulladék egy évnél nem hosszabb idejii tarolasat ko-
vetéen engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld részére adjak at kezelésre a hulladékot.

A telephelyen 2 db szeparal6-osztalyoz6 daral6gép talalhatd, mely kozil jelenleg az egyik
lizemképes, csak ez keriilt bevonasra a hulladékgazdalkodasi engedélybe. Jelen el6zetes vizs-
galatban mindkét daralégép jovébeli hasznalataval szamolunk. Az el6kezelési - bontasi - te-
vékenységhez emellett mechanikus és elektromos kéziszerszamok hasznalatat tervezik a ko-
rabbiaknak megfelel6en. Az el6kezelt hulladékot a csak gytijtésre atvett hulladékhoz hason-
l6an engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6 részére adjak at tovabbi kezelésre, hasznosi-
tasra. Az el6kezelés a csarnoképiileten beliil elhelyezett bontohelyiségben tervezett.

Atelephelyen a kézmiivek: vezetékes viz, elektromos aram rendelkezésre allnak. A telephely
kommunalis szennyvize az ipari park kozos csatornahal6zatara kertil, mely késébb sajat
szennyviztisztiton keresztiil 1ép ki az ipari park teriiletérdl.

A technolégiahoz elektromos gépeket is hasznalnak, emellett a vilagitas és a kapcsolédo
munkafolyamatok is hal6zati &ramot hasznalnak. Vizigénye nincs a technolégianak. Kizaré-

lag szocidlis, valamint takaritasi vizfogyasztas jellemzd. Az épiilet flitése jelenleg elektromos
berendezésekkel torténik.

4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG
4.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG VOLUMENE

A SungEel Hitech Hungary Kft. veszélyes és nem veszélyes akkumulatoripari hulladékok te-
lephelyi gytijtését, el6kezelését és hasznositasat tervezi. A 2018-ban lefolytatott el6zetes
vizsgalat alapjan 2350 tonna/év veszélyes és 6000 tonna/év nem veszélyes hulladék hasz-
nositasa keriilt engedélyezésre. A jovoben a tevékenység volumene az alabbiak szerint ter-

vezett:
Készitette: Energiahalasz Kft.
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Hulladék | Tevékenység meg- A 2018-as Az ervenyes A jovében
2 . elozetes vizs- engedély
tipusa nevezése . . : tervezett
galat szerint szerint
Veszélyes Gytjtés, el6kezelés 2350 t/év 2900 t/év 8000 t/év
hulladék | gphs] hasznositas 1000 t/év 4000 t/év
Nem Gy(jtés, el6kezelés 4200 t/év 2000 t/év
veszélyes 6000 t/év
hulladék Ebbdl hasznositas 200 t/év 800 t/év

9. tabldzat: A kordbban és a jévében tervezett feldolgozhaté hulladékmennyiség

Tehat a tevékenység volumene veszélyes hulladék esetében maximum 8000 tonna/év
(melybdl hasznositani is tervezett: 4000 tonna/év), nem veszélyes hulladék esetében pedig
valtozatlanul 2000 tonna/év (melybdl hasznositani is tervezett: 800 tonna/év). Az egyidejii
telephelyi tarolas tekintetében veszélyes hulladék esetében maximum 880 tonna, nem ve-
szélyes hulladék esetében pedig maximum 58 tonna mennyiségre tervezett, tehat ebben a
korabbiakhoz képest valtozas nem tervezett.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati en-
gedélyezési eljarasrodl sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapjan el6-
zetes vizsgalatra kotelezett az aldbbi pontok alapjan:
e A 108. pont szerinti fémhulladékgytijtd, -el6kezeld, -hasznosito telep 5 t/nap kapaci-
tastol. (A telephelyre érkez hulladékok donté tobbsége fémhulladék, igy 6sszesitve
10 000 tonna/év, vagyis 40 tonna/nap lesz a telephely kapacitdsa - 250 munkanap-
pal szamitva a naptari évet)
e A 109. pont szerint veszélyeshulladék-tarol6 és/vagy -hasznosité telep 6nallo telep-
ként méretmegkotés nélkil.

Arendelet 1. szamu melléklete szerint kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett a veszélyes hul-
ladékot égetéssel artalmatlanité vagy hasznosité létesitmény, lerakassal, kémiai vagy biol6-
giai eljarassal artalmatlanito l1étesitmény. Mivel a telephelyen végzett tevékenység kizarolag
fizikai kezelést foglal magaban, sem égetés, sem bioldgiai vagy kémiai eljaras alkalmazasa
nem tervezett, ezért kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa nem sziikséges, amennyi-
ben ezt nem irja el6 a Kérnyezetvédelmi Hatdsag.

A rendelet 2. szamu melléklete szerint egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott a
veszélyes hulladékok artalmatlanitasa vagy hasznositasa 10 tonna/nap kapacitason felil,
amennyiben azok a rendeletben megadott kezelési kddokat foglaljak magukban. A telephe-
lyen alkalmazott hasznositasi kodok a veszélyes hulladék esetén R4 és R12. Ezen hasznosi-
tasi kodok nem tartoznak az egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenysé-
gek korébe. Az R5A hasznositasi kodot (szervetlen anyagok tjrahasznalatra valé el6készi-
tése) kizardlag a nem veszélyes an6dhulladék esetén alkalmazza a vallalkozas.

A telephelyen a tevékenység a joviben kétmiiszakos munkarendben, hétkoznaponként 6:00

és 22:00 kozott tervezett.
Készitette: Energiahalasz Kft.
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A tervezett tevékenység soran a beérkezd hulladék megfelel6ségét ellendrzik, lerakodjak,
majd elévalogatjak tipus szerint. A hulladékkal kapcsolatos tervektdl fliggéen 3 kiilonb6z6
munkamenet lehetséges:

1. Ahulladéktermel6tdl atvett hulladékot a csarnoképiiletbe betaroljak tipusanak meg-
felelGen elkiilonitetten, majd engedéllyel rendelkez6 hulladékgazdalkodo cég részére
atadjak, aki elvégzi a hulladék el6kezelését, hasznositasat. Ez lehet a vallalkozas ma-
sik, Batonyterenyei telephelye vagy pedig egy kiils6 partner orszaghataron beliil,
vagy nemzetkozi sargalistas hulladékszallitasi engedéllyel akar orszaghataron kiviil
is.

2. Ahulladéktermel6tdl atvett hulladékot a csarnoképiiletbe szallitjak, majd a bonto- és
valogatohelyiségbe viszik, ahol a dolgozdk a rendelkezésre all6 célszerszamok segit-
ségével bontjak és szétvalogatjak a hulladékot. Ez f6ként a cella, modul és pack hulla-
dékoknal tervezett. Ezen el6kezelést kovetéen a hulladékot engedéllyel rendelkezd
hulladékgazdalkod6 cég részére atadjak tovabbi kezelésre vagy nemzetkozi sargalis-
tas hulladékszallitasi engedéllyel kiszallitjak az orszagbdl hasznositasi céllal.

3. A hulladéktermel6tdl atvett hulladékot a csarnoképiiletbe szallitjak, majd litemezet-
ten feldolgozzak a vallalkozas szamara rendelkezésre all6 daralégép segitségével. A
hulladékbdl igy termék és masodlagos hulladék keletkezik a késébbiekben ismerte-
tettek szerint.

Az el6kezelési, hasznositasi miiveletek utan a hulladékot, illetve készterméket anyagi miné-
ségnek megfelel6 csomagolasba helyezik. A nem veszélyes fémhulladék esetén ez big-bag
zsakokat jelent. Veszélyes hulladék és termék keletkezése esetén minden esetben a veszé-
lyes hulladék anyagaval szemben ellenall6, ADR-mindgsitett taroldeszkozok alkalmazasa tor-
ténik (ADR-mindsitett big-bag zsak vagy fémhordo).

A hasznositasi tevékenység soran kb. 55-60% termék keletkezik, igy éves szinten akar 2880
tonna hulladék hulladékstatusz alél torténd kivonasa is lehetséges jelen hasznositasi kapa-
citas mellett.

4.2. AHULLADEKKEZELESI TECHNOLOGIA ISMERTETESE

4.2.1. A TEVEKENYSEGBE BEVONNI KIVANT HULLADEKOK

A vallalkozas a telephelyen veszélyes és nem veszélyes akkumulatoripari hulladékok hulla-
dékgazdalkodasi miveleteit végzi és tervezi végezni a jovében is, mely magaban foglalja a
telephelyi gy(jtést, el6kezelést és hasznositast. A tevékenységbe bevonni kivant hulladékok
azonosito kodja, megnevezése, mennyisége, valamint kezelési kodja az alabbi tablazatokban
lathaté. Mindegyik hulladéktipus szilard halmazallapott, a vallalkozas folyékony vagy iszap-
szerd hulladékkal nem tervez gazdalkodasi tevékenységet folytatni. A korabbiakban lefoly-
tatott eldzetes vizsgalat alapjan, valamint a kordbbi engedélyek szerint lehetséges katod-
iszap hasznositasa is elektromos szaritokemence segitségével. Azonban ilyen tevékenység a
jovdében nem tervezett, a szaritbkemencék még megtalalhatdak ugyan a telephelyen, de nem
lizemelnek, belizemelésiik jelenleg nem tervezett.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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A gyiijtési, eloke- | Ebbdl a hasznosi-
A hulladék zelési tevékeny- tasi tevékeny-
azonosito A hulladék megnevezése ségbe bevonni ki- | ségbe is bevonni
kddja vant éves mennyi- | kivant éves meny-
ség (tonna) nyiség (tonna)
12 01 04 | nemvas fém részek és por
kiselejtezett berendezésbdl
16 02 16 | eltavolitott anyag, amely kii- 2000 800
l6nbozik a 16 02 15-t6l
16 06 05 egyéb elemek és akkumulato-
rok
Osszesen: 2000 800

10. tablazat: A hulladékgazddlkodasi tevékenységbe bevonni kivant nem veszélyes hulladékok
és mennyiségiik

A hulladék
azonosito
kddja

A hulladék megnevezése

A gyiijtési, eloke-
zelési tevékeny-
ségbe bevonni ki-
vant éves mennyi-
ség (tonna)

Ebbdl a hasznosi-
tasi tevékeny-
ségbe is bevonni
kivant éves meny-
nyiség (tonna)

06 03 15*

nehézfémeket tartalmazoé fém-
oxid

06 04 05*

mas nehézfémeket tartalmazo
hulladék

16 01 21*

veszélyes alkatrészek, ame-
lyek kiilonbéznek a 16 01 07-
t61 16 01 11-ig terjedd, vala-
minta 16 01 13-banésa 16 01
14-ben meghatarozott hulla-
déktipusoktol

16 02 13*

veszélyes anyagokat tartal-
mazé kiselejtezett berendezés,
amely kilonboézik a 16 02 09-
t61 16 02 12-ig terjed6 hulla-
déktipusoktol

16 02 15*

kiselejtezett berendezésbdl el-
tavolitott veszélyes anyag

1912 11*

egyéb, veszélyes anyagokat
tartalmazo6 hulladék (ideértve
a kevert anyagokat is)

8000

4000

Osszesen:

8000

4000

11. tablazat: A hulladékgazddlkoddsi tevékenységbe bevonni kivant veszélyes hulladékok és

mennyiségiik

Készitette: Energiahalasz Kft.
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A hasznositast megel4z0 el6kezelési kddok jelentése:
e EO02 - 01 szétvalasztas (szeparalas);
e EO02 - 03 apritas (zdzas, torés, darabolas, 6rlés);
e EO02 - 05 valogatas alaki jellemz06k szerint (osztalyozas);
e EO02 - 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas);
e EO02 - 08 hulladékka valt elektromos, elektronikus berendezés bontasa;
e EO02-99 egyéb (atcsomagolas).

A hasznositasi kodok pedig a kovetkezdk:

e R4 -Fémek és fémvegyiiletek ujrafeldolgozasa, visszanyerése (Ez a miivelet magaban
foglalja az Gjrahasznalatra val6 el6készitést.)

e R5A - Szervetlen anyagok tjrahasznalatra val6 el6készitése, szervetlen épitéanyagok
ujrafeldolgozasa

e R12 - Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hianyaban ez a miivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6z6 el6készit6 mi-
veleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megel6z6en végzett valogatas, apri-
tas, tomorités, pelletkészités, szaritas, zizas, kondicionalas vagy elkiilonités.)

A vallalkozas tehat akkumulatorgyartasbol szarmazoé veszélyes és nem veszélyes fémtar-
talmu hulladékok gytijtését, el6kezelését és hasznositasat végzi. A beérkezé hulladékok egy
része csupan gytjtéssel, el6kezeléssel érintett. Ezen hulladékok a katod hulladéka, a selejtté
valt akkumulatorpack, modul és cella, melyek jellemz&en 06 03 15* azonosité kédon érkez-
nek a telephelyre. A telephelyre érkezést kovet6en megtorténik ezen hulladékok valogatasa,
bizonyos esetekben elektromos kéziszerszamokkal torténd szétszerelése. A hulladékot ezt
kovet6en mas, hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 vallalkozasok részére adjak at
tovabbi kezelésre, hasznositasra vagy pedig a vallalkozas kilfoldi telephelyeire kiildik ki
nemzetkozi sargalistas hulladékszallitasi engedéllyel, melyre vonatkozdan a Pest Varmegyei
Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
F6osztalya altal kiadott engedélyekkel rendelkezik.

A tevékenység soran a hulladékok egy részének esetében (az andd és szaraz jelly roll hulla-
dék esetén) hasznositasi tevékenységet is végeznek daralé-szeparal6 berendezés alkalma-
zasaval. A hasznositasi mliveletek soran alapvetden értékesithetd fémhulladék, valamint ér-
tékesithetd termék keletkezik.

Az orszag teriiletén 1év6 tertiletileg illetékes Kormanyhivatalok dontése alapjan az akkumu-
latoripari hulladékok jelentds része veszélyes hulladéknak mindsiil, igy az akkumulatorgya-
rak ilyen kddon kell atadjak a gyijtok, kezel6k részére. Emellett az elmult id6szakban egysé-
gesitésre kertilt a hulladékk6dok alkalmazasa is. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy egy-
séges Europai hulladékbesorolas van folyamatban - akar a hulladékjegyzék médositasaval
egylitt is — ezért a jovOben ez a besorolas is valtozhat. A jelenleg alkalmazott hulladékbesor-
lasokat az alabbi tablazatban is 6sszegy(jtottiik a konnyebb atlathatésag érdekében:

Készitette: Energiahalasz Kft.
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1 e Hulladék leggya- | g o161t az alabbi hulladékkédokon
Hulladék tipusa koribb azonosito TR .
o torténo atvétel is lehetséges
kodja
Anéd 16 02 16 12 01 04,16 06 05
Katod 06 04 05*,16 01 21*,16 02 13*, 16 02 15*
Szaraz jelly roll
Aklkumulatorcella 0603 15* 06 04 05% 16 01 21* 16 02 13% 16 02 15%,
Akkumulatormodul 191211%4

Akkumulatorpack

12. tablazat: Az akkumuldtoriparbél szarmazo hulladékok kategorizdldasa

4.2.2. TARGYI ESZKOZOK ES A TECHNOLOGIA KAPACITASA

A vallalkozas a tevékenység végzése soran a kovetkez6 targyi eszkozoket tervezi hasznalni:
o Hitelesitett hidmérleg (bérleti szerzédés alapjan)

2 db hitelesitett lapmérleg

Mobil rampa

2 db targonca

Konténerek, big-bag zsakok, IBC-tartalyok, fémhordék

2 db KR-100 tipusd akkumulatorhulladék-daralé és -szeparalé berendezés

AC torony (munkahelyi levegd tisztitasara)

4 db elszivoberendezés (bejelentéskoteles 1égszennyezd pontforrasokkal: P3, P4, P6,

P7)

e 3 db univerzalis karment6ékészlet

A vallalkozas tevékenysége végzése soran az alabbi kapacitasokkal szamolhatunk:
e A hasznositasi tevékenységbe 2 db KR-100 tipusu daralégép bevonasa tervezett.
o A daraldgép maximalis teljesitménye: 600 kg/h
o Napi lizemid6: 16 6ra
o Eves lizemnapok szdma: 250 nap
o Eves hasznositasi kapacitas: 4800 tonna (ebbdl veszélyes hulladék: 4000
tonna, nem veszélyes hulladék: 800 tonna)

o Az eldkezelési tevékenységet tobbnyire kézi erdvel végzik sziikség esetén. Mivel sok
esetben csak valogatasra, atcsomagolasra van sziikség, melyre az emberi er6forras
rendelkezésre all, ezért az alabbi kapacitassal szamolhatunk:

o Maximalis kapacitas: 4000 kg/h
o Napi lizemid6: 16 6ra

419 12 11* azonositd koda hulladék abban az esetben, ha az akkumulatoripari hulladék egy masik hulladék-
gazdalkodasi létesitményben mar valamilyen kezelési miiveleten atesett.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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o Eves iizemnapok szama: 250 nap
o Eves el6kezelési kapacitas: akar 16 000 tonna (veszélyes és nem veszélyes
hulladékokra vonatkoztatva 6sszesen)

A kapacitasszamitasbol lathato, hogy a telephely tervezett és az el6z6 fejezetben bemutatott
hasznositasi és gytjtési-elokezelési volumene tarthato.

4.2.3. A TAROLAS KAPACITASA

A telephely tarolasi kapacitasanak meghatarozasanal figyelembe kell venni, hogy mekkora
alapteriilet(i az a taroloteriilet, amely rendelkezésre all tigy, hogy a hulladékok mozgatasa is
konnyedén kivitelezhetd legyen.

A telephelyen 6sszesen 1340 m2-es torténik a hulladékok tarolasa, mely a j6voben nem val-
tozik a tervek szerint. A tapasztalatok szerint 1 m2-en atlagosan 700 kg tarolhaté ugy, hogy
a szlikséges kozlekedési utvonalak biztosithatoak legyenek, igy a telephelyen egyidejiileg ta-
rolhaté veszélyes és nem veszélyes hulladékok egyiittes mennyisége (tipusonként és 6ssze-
sen is) maximum 938 tonna. Ebbdl 880 tonna veszélyes és 58 tonna nem veszélyes hulla-
dék tarolasa tervezett. A telephely jelenleg meglévé tarolasi kapacitdsa tehat elegendd a ter-
vezett tevékenységhez, a tarolasi kapacitas nem valtozik.

A hulladéktarol6 helyek megfelelnek a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18-21. §-ainak,
mivel a hulladéktarolé helyhez vezet6 Ut szilard burkolata és maga a hulladéktarolé helyek,
vagyis a csarnokok teljesen zartak és fedettek, aljzatuk betonozott feliiletd, vizzaro és vegy-
szerallo, 6sszefiiggd szilard burkolat. A megfelel allapotu épiilet képes meggatolni, hogy a
tarolt hulladék csapadékvizzel érintkezzen. A hulladéktarolé helyek az illetéktelenek beha-
tolasat megakadalyozé mdédon kialakitottak az egész telephelyhez hasonléan.

A hulladéktarold helyen beliil ugy rendezik el a hulladékokat, hogy azok gépi mozgato- és
szallitéeszkozok szamara jol megkozelithet6k legyenek. A hulladéktarolé helyen csak annyi
hulladékot tarolnak, amennyi a hulladék zavartalan és biztonsagos tarolasa érdekében le-
hetséges, de maximalisan 1 évnél tovabb semmilyen hulladékot nem tarolnak ott. A tarolas,
valamint a ki- és beszallitas soran figyelembe veszik a FIFO alapelveit is (First in - First out,
beérkezés sorrendjében torténo kiszallitas).

A hulladéktarolé helyeken 1évd hulladékot az anyag tulajdonsagainak megfelel6 tarolo-
edényzetben taroljak. Nem veszélyes fémhulladék esetén ez jelenthet big-bag zsakokat, fém-
és fakalodakat, valamint vagott teteji IBC-tartalyokat. Veszélyes hulladék tarolasa esetén
minden esetben a veszélyes hulladék anyagaval szemben ellenall6, ADR-mindsitett tarold-
eszkozok alkalmazasa tervezett (pl. 200 literes zart fémhorddk). A hulladéktarolo helyen ta-
rolt hulladék fajtajat és tipusat a tarolas helyén, megkiilonboztetd, jol lathato, figyelemfel-
kelté jelzés, felirat alkalmazasaval egyértelmiien és olvashatodan feltiintetik. Veszélyes hulla-
dék tarolasa esetén az adott hulladékra vonatkozoé veszélyességi piktogramot is feltiintetik.
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10. dbra: Jellemzé taroldsi mod az iizemcsarnokban: veszélyes hulladék kettdsfalii ADR-miné-
sitett big-bag zsdkban, feliratozottan (06 03 15* azonosité kédi katédhulladék)

A tarolas soran a taroléterek (igy kiilonosen az ut- és térburkolatok) allapotat az illetékes
Hulladékgazdalkodasi Hatdsag altal is jovahagyott hulladékgazdalkodasi létesitmény tize-
meltetési szabalyzat el6irasai szerint rendszeresen ellendrzik és sziikség szerint javitjak. A
hulladéktarolé hely 6rzésérdl és az illetéktelen személyek behatolasa elleni védelemrol a te-
lephely tulajdonosa gondoskodik.

A telephely hulladékgazdalkodasi szemponti méretaranyos helyszinrajzat a 3.4. fejezetben
bemutattuk.

4.2.4. A TECHNOLOGIA RESZLETES BEMUTATASA

A SungEel Hitech Hungary Kft. veszélyes és nem veszélyes akkumulatoripari hulladékok
gyljtését, el6kezelését és hasznositasat végzi, melynek bdvitését tervezi a jovében. A tevé-
kenység soran feldolgozott hulladékok tipusai az alabbiak lehetnek:

¢ Az akkumulatorpack az elektromos gépjarmiivekbe kertil6 kész, teljes, elektronika-
val és a szilikséges csatlakozokkal felszerelt termék, mely szamos értékes fémet tar-
talmaz. Egy akkumulatorpack jellemzéen 5-11 modulbél all. A vallalkozas szdmara
bekeriild akkumulatorpack-hulladék az a gyartasi selejt, melyet mar 6sszeallitottak
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teljeskoriien, mint beszerelhet6 egység, azonban az utolsé ellendrzésnél valamilyen
hibat észleltek, ami miatt selejtté valt. A vallalkozas teriiletére kizarélag teljesen le-
meritett akkumulatorpack szallithat6 be. A vallalkozas a packek gyitijtését, bizonyos
esetben azok szétbontésat tervezi.

A modul épiti fel az imént targyalt packeket. A modul egymas mellé kapcsolt cellak
Osszessége fém- és mllanyagvazban. A benne 1évé akkumulatorcellak szama valtozo,
de atlagosan nagysagrendileg 10 db cella talalhaté egy modulban. Itt a gyartas soran
még nem épitették 6ssze a modulokat, mikor mar azok - vélhet6en valamilyen elekt-
ronikai hiba miatt - selejtté valtak. Emellett a packek szétbontdsabdl is keletkeznek
modulok, melyeket szintén szét kell bontani. A vallalkozas tertiiletére kizarélag telje-
sen lemeritett modul szallithaté be. A vallalkozas a modulok gy{ijtését, bizonyos eset-
ben azok szétbontasat tervezi.

A cella az akkumulator elsé megfoghatd, 6nmagaban miikod6képes alapegysége. A
cellan beliill az elektromos auték akkumulatoraiban dgynevezett jelly roll talalhato,
mely feltekercselt, mianyag szeparatorfolidval elvalasztott, valamint elektrolittal fel-
toltott litium-ion alapu elem. A katddfélia nikkel-kobalt-mangan-litium-dioxiddal be-
vont aluminiumfélia, az an6dfélia pedig grafittal bevont rézfélia. A cella esetén ezt a
jelly rollt egy aluminiumhaz vagy pedig egy er6s miianyagtasak tartja dssze. A telep-
helyre érkez6 celladkat még a modulla 6sszeszerelésiik el6tt leselejtezték, vélhetéen
valamilyen elektronikai hiba miatt. A vallalkozas tertiletére kizarolag teljesen lemeri-
tett cella szallithatd be. A vallalkozas a cellak gytijtését, bizonyos esetben azok szét-
bontasat tervezi.

A szaraz jelly roll az akkumulatorgyartas ezt megel6z6 1épése. Az anddot és katddot
egymas mellett tekercselik, vagy hajtogatjak és egy szigetel6 mianyaghartyat tesznek
kozéjik. A szeparator egy vékony mlianyagfélia, ami az andd és katdd fémes érintke-
zésének védelmét biztositja. A vallalkozas altal feldolgozott szaraz jelly roll még a te-
kercselés soran selejtté valt, igy elektrolitoldattal nem érintkezett. Ezen hulladék at-
vétele els6sorban daralas, tehat hasznositas céljabol torténik. Bizonyos esetekben a
jelly rollokat a daralégépbe torténd adagolast megeldzden darabolni sziikséges. Ezt
kozvetleniil a beadagolaskor végzik, a darabolast kovet6en igy atmenetileg sem ke-
riillnek tarolasra a jelly rollok. A daralasi és szeparalasi folyamat soran szétvalasztasra
kertiil a minimalis mennyiségli mianyagféliaval kevert vegyes aluminium- és rézda-
ralék (19 12 03 azonosit6 kddon), és a grafitos NMC-por, mely HLIPP powder néven
termékként értékesitésre kertil. Dél-Koreaba, a vallalat anyacégéhez szallitjak és ak-
kumulatoripari alapanyagként hasznaljak fel.

A katod az akkumulatorgyartas egyik els6 1épése soran valhat hulladékka. A katod
gyartadsa soran az el6re kevert, megfelel6 aranyt porkeverékhez (litiumot is tartal-
mazo6 nikkel-mangan-kobalt por, un. NMC-por) hozzaadjak a kétéanyagot és az igen
kis mennyiségli oldoszert, majd nagy tisztasagu térben az igy készilt ,slurry”-t, azaz
katodiszapot aluminiumfélia-tekercsekre kenik nagyon precizen, mikrométeres vas-
tagsagban. Amennyiben az elére megadott, megfelel6 vastagsagot nem sikeriil elérni
(néhany tized szazalékos eltérés megengedett csupan), a katod hulladékka valik. A
katodhulladék daralasat jelenleg a vallalkozas nem tervezi a telephelyen, kizarélag az
atvételét, valogatasat, majd engedéllyel rendelkezd partnercég felé torténd értékesi-
tését. Bizonyos esetekben a katodfélian 1évé NMC-por mar az aluminiumféliarél leva-
lasztva, por formajaban érkezik a telephelyre. llyen esetekben a mindségiigyi ellen-
Orzést kovetden a vallalkozas az NMC-port a hulladékstatusz alél kivonja és HLOP-
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powder néven, biztonsagi adatlappal, termékként értékesiti a cég Dél-Koreai anyaval-
lalata felé akkumulatorgyartasi alapanyagként.

e Az andd a katddhoz képest sokkal egyszer(ibb felépitést. Itt grafitport alkalmaznak
és a felhasznalt kotéanyagot vizzel oldjak olddszer helyett. Az anddiszapot ezt kove-
t6en az el6bbiekben is ismertetett médon rézféliara bevonatoljak, hasonl6an kis vas-
tagsagban. Amennyiben az el6re megadott, megfelel§ vastagsagot nem sikeriil elérni
(néhany tized szazalékos eltérés megengedett csupan), az andd hulladékka valik. Mi-
vel el6fordulhat, hogy az anddtekercsek egészben érkeznek, a daralégépbe torténd
adagolast megel6z6en ezeket darabolni sziikséges mintegy ,el6kezelési” eljarasként.
A daralasi és szeparalasi folyamat soran szétvalasztasra kertil a rézdaralék (19 12 03
azonosité kddon) és a grafitpor, mely Carbon powder néven termékként értékesi-
tésre keriil a cég Dél-Koreai anyavallalata felé.

A hulladék tobbsége akkumulatorgyarto, illetve dsszeszerel6-lizemekbdl fog szarmazni a jo-
v@ben is, emellett természetesen el6fordulhat gy(ijtdn, illetve kozvetitdn keresztiili beszalli-
tas, valamint olyan eset is, amikor az adott hulladékot egy hulladékgazdalkodé cég mar el6-
kezelte. Gytijtési céllal is érkezhet hulladék a telephelyre, melyet 1 évet meg nem halado ta-
rolast kovetéen engedéllyel rendelkezd kezeld cégnek adnak at. A hulladékot az adott hulla-
déktipusra vonatkozéan hulladékszallitasi engedéllyel rendelkezé vallalkozas fogja beszalli-
tani a telephelyre. A mérlegelést beszallitas, valamint kiszallitas el6tt végzik el a telephely
kozelében 16vé, az ATI-Sziget Ipari Szolgaltaté Kft. tulajdonaban 1év6 hitelesitett hidmérleg-
gével, melynek hasznalatara bérleti szerz6dés all rendelkezésre. A vallalkozas emellett sajat
hitelesitett, kisebb méréstartomanyt mérleget is hasznal a tevékenységhez annak érdeké-
ben, hogy az egyes hulladéktipusok mennyisége folyamatosan nyomonkovethet6 legyen.

A kiilonféle technologiakkal érintett hulladéktipusok folyamatat az alabbi tablazatban mu-
tatjuk be.

Cella. modul és Andd (jellemzden 16
A technolégiai ’ . 02 16) és szaraz jelly | Katédhulladék ese-
. pack hulladék - ” £ s p
részlet meg- esetén (jellemzden roll (jellemzoen 06 tén (jellemzoen 06
nevezése J " 03 15*) hulladék 03 15%)
06 03 15%) ”
esetén

1. A hulladék
szarmazasa

Alapvet6en a kezelni kivant akkumulatoripari hulladékok akkumula-
torgyartassal foglalkoz6 tizemekbdl szarmaznak. Az ipari tizemekb6l
szarmazé hulladék a technolégiak gyartaskozi, illetve végtermék-se-
lejtje. Emellett érkezhet mar hulladékgazdalkod6 partnertdl is hulla-
dék, mely el6kezelési fazison atesett.

A telephelyre torténd beszallitast nem a SungEel Hitech Hungary Kft,,
hanem kiilsé vallalkozodk, partnerek végzik. A telephelyre a hulladék
beszallitasat végzo cégeknek rendelkeznitik kell érvényes hulladékgaz-
dalkodasi (hulladékszallitasi és szilikség esetén hulladékkereskedelmi
és/vagy -gyljtési) engedéllyel, melynek hidnyaban az atvételt a telep-

helyen megtagadjak.
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A technolégiai
részlet meg-
nevezése

Cella. modul és Andd (jellemzden 16
’ . 02 16) és szarazjelly | Katédhulladék ese-
pack hulladék 11 (iell « an (iell ,,
esetén (jellemzéen ro (]e* emzoen’06 tén (je emioen 06
06 03 15%) 0315 )hl,llladek 03 15%)
esetén

Mindegyik hulladéktipus szilard halmazallapotu, a vallalkozas folyé-
kony vagy iszapszer( hulladékkal a jovében nem tervez gazdalkodasi
tevékenységet folytatni (a katddiszap atvételét tovabbra sem tervezik).

2. A hulladék
atvételének
célja

Gy(jtés, el6kezelés,
hasznositas

Gyljtés, hasznositas

Gyjtés, el6kezelés e,
yUres, termékmindsitéssel

3. A hulladék
mérlegelése és
atvétele

A beérkez6 hulladékok hidmérlegen toérténé mérlegelését az ATI-Sziget
Ipari Park hidmérlegén végzik el, melyre vonatkozé bérmérlegelési
megallapodassal rendelkezik a cég. Ebbdl megallapithaté a szallitmany
brutté sulya. Az atvétel ezt kovetden jellemzben az tizemcsarnok mo-
gotti zart udvar teriiletén torténik, ahol rovid szemrevételezést kove-
téen egyesével lerakodjak és egységrakatonként mérlegelik a hulladé-
kot (a nett6 suly megallapitasa érdekében), majd a hulladék tipusat és
sulyat felirjak a taroléedényre és az épiiletben el6re kijelolt tarold-
helyre mozgatjak targoncaval. A kultéri taroloteriileten kizarélag a lo-
gisztikai tevékenység ideje alatt tartézkodhat a hulladék.

Az atvétel soran tapasztalt, az engedélyben és a jogszabalyokban sze-
repld el6irasoknak nem megfelel6 eltérés esetén, a hulladék atvételét a
vallalkozas megtagadja. Ilyen esetre akkor keriilhet sor, ha a szallit-
many nagy mennyiségben tartalmaz az engedélyben szerepl6 hulla-
déktipusoktdl eltéré besorolasu hulladékokat. Amennyiben a lepakolas
soran dertil ki, hogy a hulladék atvételre nem alkalmas, akkor az atvé-
tel megtagadasra kertl és a beszallité jarmiire vissza kell pakolni.

A telephelyre torténd beszallitas kizardlag a nappali id6szakban terve-
zett, jellemzden 7-17 dra kozott, hétkoznapokon.

4. A hulladékok
tarolasa

Az atvétel utan megtorténik az atvett hulladékok betarolasa azonositéd
kodonként. A deponalas soran kiilonds figyelmet kell forditani arra,
hogy a kiilonb6z6 hulladékok egymassal ne keveredjenek. A hulladé-
kok kiilonb6z6 csomagoldeszkdzokben érkeznek, bizonyos esetekben
szliikségessé valhat az atcsomagolasuk. Veszélyes hulladékot kizarélag
az adott hulladéktipus veszélyeivel szemben ellenall6, megfelel6en zart
tarol6edényben tarolnak.

A hulladékok tarolasa az tizemcsarnok tertletén, a tarolasra kijelolt fel-
festett teriileteken lehetséges. A telephelyen 6sszesen 880 tonna ve-
szélyes és 58 tonna nem veszélyes bejové hulladék tarolhaté.

A cellak és modulok
ADR-mindsitett cso-
magoldeszkozokben
keriilnek beszalli-
tasra, melyeket

Az an6dhulladék nem
mindsiil veszélyes hul-
ladéknak, mivel csu-
pan grafitport és réz-
foliat tartalmaz. Ennek

A katédhulladék ve-
szélyes hulladéknak
mindsiil. Ennek meg-
felel6en a katédhulla-
dék ADR-mindsitett
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A technolégiai
részlet meg-
nevezése

Cella, modul és
pack hulladék
esetén (jellemzoen
06 03 15%)

Andd (jellemzden 16
02 16) és szaraz jelly
roll (jellemzden 06
03 15*) hulladék
esetén

Katodhulladék ese-
tén (jellemz6en 06
03 15%)

jellemzden vissza
kell szolgaltatni a fel-
adénak. Amennyiben
ez torténik, ugy a
hulladékokat a vallal-
kozas sajat csomago-
l6eszkozébe csoma-
goljak at, mely jel-
lemzden zarhat6 fém
hordé. Pack esetében
egységrakatonként
taroljak. A hulladé-
kokat a telephelyi
el6kezelésig vagy a
kiils6 partner ré-
szére kezelésre tor-
ténd atadasig tarol-
jak a telephelyen.

megfeleléen az andd-
hulladék jellemz6en
sima big-bag zsdkban
érkezik a telephelyre,
ahol feldolgozasig
vagy engedéllyel ren-
delkez6 partnernek
torténd tovabbértéke-
sitésig taroljak.

Ajelly roll hulladék
veszélyes hulladéknak
mindstl, igy az ADR-
mindsitett big-bag
zsakban érkezik a te-
lephelyre. Ezen tilme-
nden a kezelésének
vagy tovabbértékesi-
tésének modja meg-
egyezik az andd hulla-
dékéval.

big-bag zsakban érke-
zik a telephelyre, ahol
engedéllyel rendel-
kez0 partnernek tor-
ténd tovabbértékesi-
tésig taroljak.

5. A hulladékok
el6kezelése

A telephelyen kézi
erdvel bonthatjak,
szétszerelhetik ezen
hulladéktipusokat.
Emellett sziikség sze-
rint valogatjak és uj-
racsomagoljak dket.
(Részletes leiras a

Ezen hulladéktipusok
el6kezelése eldzetes
valogatast foglal ma-
gaban. Emellett bizo-
nyos esetekben el6for-
dulhat, hogy kozvetle-
niil a daralégépbe tor-
ténd adagolast meg-
el6z6en a hulladékot
kézi erdvel szétvagjak,
de ez gyakorlatilag
ugyanazon folyamat

Ezen hulladéktipus
esetén valogatas és uj-
racsomagolas torté-
nik, mint el6kezelési
miivelet a tovabbérté-
kesitést megel6zG6en.

kovetkezékben) része, kozvetlen a
szétvagas utan mar be
is kertil a daraléba és
hasznositasi folyama-
ton esik at.
, Ezen hulladéktipu- A hulladékhasznositas | A hulladék daralasa
6. A hulladékok " fizikai daralassal, sze- | nem tervezett, de a
‘s sok hasznositasa 114 o, ,, , .
hasznositasa paralassal és mindség- | beldle késziilt NMC-

nem tervezett.

vizsgalattal torténik

por mas telephelyrdl
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Cella, modul és

Andd (jellemzden 16

esetén

A technolégiai . 02 16) és szarazjelly | Katédhulladék ese-
. pack hulladék . « £ s «

részlet meg- esetén (jellemzéen roll (jellemzéen 06 tén (jellemzoen 06
nevezése 06 (;3 159 03 15*) hulladék 03 15%)

meg. (Részletes leiras
a kovetkezokben)

beszallitva hulladék-
statusz aldl kivonasra
keriilhet.

7. Masodlagos
hulladék gytij-
tése

Az el6kezelés soran
keletkez6 hulladéko-
kat az engedéllyel
rendelkez6 partner
részére torténd at-
adasig taroljak.

A hasznositas soran
keletkezd masodlagos
hulladékokat az enge-
déllyel rendelkez6
partner részére tor-
ténd atadasig taroljak.

Az el6kezelés soran
keletkez6 hulladéko-
kat az engedéllyel ren-
delkez6 partner ré-
szére torténo atadasig
taroljak.

13. tabldzat: A hulladékgazddlkoddsi technolégia folyamata

A hulladék el6kezelése

A bontasra atvett akkumulatoripari hulladékok lehetnek az akkumulatorpack, a modul, va-
lamint a cella.

A pack kézi szétszerelése soran kiilonféle kéziszerszamokat hasznalnak a dolgozdk - flex,
csavarbehajtd, kalapacs, egyéb mechanikus eszk6zok. Az anyagok szeparalasa annak érdek-
ében, hogy az eladasi ar megfeleld lehessen, igen jelentés. Nem csupan hulladékkédonként
sziikséges szeparalni az anyagokat, hanem még ezen tul is, gyakorlatilag részegységenként a
vevok igényei szerint. Ennek soran szétvalasztasra kertilnek a vas, nemvas fém, miianyag és
kabel 6sszetevik. A szeparalast az adott hulladéktipusnak megfeleld taroléedénybe végzik,
melyeket, miutan megteltek, egyesével mérlegelnek. Mérlegelik tovabba a kiszerelt modulo-
kat is, melyek a lentebb lathato6 tovabbi el6kezelési miiveleteken esnek keresztiil. A szétsze-
relés soran 19 12 02 és 19 12 03 azonosité kodu fémhulladék, valamint 19 12 12 azonositd
kodu vegyes miianyag és fém alapu hulladék keletkezik, mely értékesithetd.

A modulok bontasa azt foglalja magaban, hogy a kiils6 aluminiumvazat levalasztjak koszori-
gép segitségével, majd a benne 1év0 cellakat egyesével, kézi erdvel kiemelik. A vagas, illetve
szétszerelés soran 19 12 02 és 19 12 03 azonosité kédu fémhulladék, valamint 19 12 12
azonosito kodu vegyes miianyag és fém alapt hulladék keletkezik, mely értékesithetd. A cel-
lak aztan a kovetkezd bekezdésben leirt tovabbi el6kezelési miiveleteken esnek keresztiil.

A cellavagas a cella tipusatol fliggéen két modon torténhet. Mllanyag cellabevonat esetén
kézi er6vel, keramiakés segitségével megvagjak a cellahaz burkolatat és kiemelik beldle a
nedves jelly rollt. A cellatok 19 12 04 azonosité kédi manyaghulladék, a benne 1évé jelly
roll pedig 19 12 11* azonosit6 kodu veszélyes hulladék, melyet aztan hasznosité cégnek ad-
nak at tovabbi kezelésre jellemzden kiilfoldre, meglévd érvényes sargalistas hulladékszalli-
tasi engedéllyel.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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A masik esetben a cellahaz egy aluminiumburkolat, melyet legkonnyebben koészortigéppel
torténo bontassal lehetséges szétbontani. Ennek folyamata a kdvetkez6:

1.

w

Az akkumulatorcelldkat tartalmazé zart taroléedényt targonca segitségével beszallit-
jak a bontohelyiségbe. Barmilyen bontas kizarolag a kovetkezd6kben ismertetett bon-
tohelyiségben lehetséges.

A zart taroléedényt a bontdéhelyiség egyik oldalan helyezik el. Az edényt kinyitjak mi-
utan az elszivoberendezést bekapcsoltak és a bontohelyiség kapujat bezartak.

A taroléedénybdl kézzel kiszedik a bontbasztalra a cellakat.

Az asztal egyik oldalan elhelyezésre keriil6 mechanikus prés (fogasléces asztali ten-
gelyprés) segitségével az els6 operdtor megroppantja a cellahazat.

Az asztal masik oldalan a masodik operator mechanikus vagogép segitségével levagja
a cella egyik szélét, igy két részre osztja azt.

Az aluminium cellahazat és a cellafejet az egyik tarol6edénybe helyezi az asztal talvé-
gén, az elektrolitoldatot tartalmazé nedves jelly rollt pedig a masik tarol6edénybe.

Ebben az esetben tehat szintén két hulladéktipus keletkezik, a 19 12 03 azonosité kédu fém-
hulladék, valamint 19 12 11* azonosit6 kddu nedves jelly roll hulladék.

A bontoéhelyiség egy kb. 100 m?2 alapteriileti nagyteljesitményi elszivassal szerelt, szend-
vicspanelekbdl felépitett épitmény a csarnoképiileten beliil, mely a csarnok tobbi részéhez
hasonléan vegyszerall6 szilard burkolattal kertilt kialakitasra. Ezen beliil elhelyezésre kertil-
tek a bontashoz hasznalatos berendezések, hulladéktaroldk és szerelGasztalok.

11. dbra: A bontéhelyiség kiviilrol

Készitette: Energiahalasz Kft.
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13. dbra: A bontéhelyiséghez kapcsolodé elszivé-berendezés sziiréegysége

Készitette: Energiahalasz Kft.
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A hulladékok hasznositasa

Az andd és a szaraz jelly roll hulladék feldolgozasa nagyon hasonlo, ezért a tovabbiakban a
fébb technolégiai 1épéseket és a hasznosité berendezést egyiittesen mutatjuk be. Az alkal-
mazott daralogép mindkét hulladéktipus kezelésére alkalmas, tehat veszélyes és nem veszé-
lyes hulladékok kezelése is tervezett a berendezésen.

A daralogépeken a nem veszélyes hulladék daralasara torténd atallas tombdositve, altaldban
legfeljebb évi 4 alkalommal néhany hétre torténik meg. llyen esetekben a daralégéphez tar-
tozo6 szallitdszalagok és egyéb részegységek kibontasra kertilnek és teljeskord portalanita-
son mennek at ipari porszivo felhasznalasaval. Ezzel biztosithat6, hogy a nem veszélyes ter-
mek (grafitpor) nem lesz NMC-porral szennyezett.

A berendezések sematikus abraja a kovetkezd abran lathato:

BELT CONVEYOR SHREDDER BELT CONVEYOR CRUSHER CYCLONESBLOWER  VIBRETING SCVREEN

O ® ® ® (? ®

| i

14. dbra: A hasznosité berendezések dabrdja

Jelmagyarazat:

Szallitoszalag

Apritégép

Szallitoészalag
Tor6-zuzoberendezés
Ventilatoros ciklon (szeparator)
Vibracios szlird

ok W
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15. abra: A jelenleg haszndlatban 1évé hasznositoberendezés kiviilrol

Beadagolas el6tt egy magneses valogatdasztal segitségével biztositjak, hogy a berendezésbe
vasfémek ne keriilhessenek bele. Az apritd és a zuz6gép egy forgo és egy rogzitett pengébdl
all. Ezek olyan berendezések, amelyek a nyersanyagot forgo vagassal az el6re meghatarozott
méretre apritjak (2-4 mm). Az ilyen tipusd pengéket széles korben hasznaljak, mivel kony-
nyen tarolhatok és masodlagos feldolgozasra alkalmasak, csokkentik a forgalmazasi és taro-
lasi koltségeket.

A vibracids sziir6k széles korben hasznalatosak szamos iparagban. Két vizszintes egyseég se-
gitségével rezgést general, melynek segitségével lehet6vé valik a részecskeméret elkiiloni-
tése. A szlir6 segitségével tobb részecskeméret tobblépcs6s formatumban elvalaszthato.

A ventilatoros ciklon a légsebesség energiajanak alkalmazasaval tovabbitja a felapritott
nyersanyagot a ciklonba, melyet a jarokerék forgd mozgasa hoz létre. A kiillonb6z6 stirtiségi
anyagok a ciklonba keriilve a centrifugalis erd hatasara szétvalasztodnak. A nehezebb ré-
szecskék lefelé hullanak, a kiilonb6z6 kisebb méretii és sliriségli porok pedig a kdzponti ki-
vezetd nyilason keresztiil elszivasra kertilnek - porlevalasztdra kotve, megtisztitva kertilnek
aztan a kornyezeti levegébe.

A magneses szeparator szétvalasztja a kiilonb6z6 alkotorészeket. Forgd mozgast végrehajtva
a rudmagnes a szalag hajtédobjanak kiilonb6z6 oldalara helyezi a kiilonb6z6 anyagokat.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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A tevékenység soran keletkez6 terméket, valaminta 19 12 03 jel(i aluminium-, réz- vagy jelly
roll-daralékot az lizemcsarnok teriiletén, munkahelyi gy(ijt6helyen taroljak a fémhulladékot
kezel6 céghez torténd kiszallitasig.

A mérlegelés soran kapott adatokat a ,Production data” nevii belsd halézaton elérhetd excel
tablazatban oOsszesitik. A napi adatok innen 6sszesitve Kerililnek be a hulladéknyilvantar-

tasba.

A hasznositasi technoldgia anyagmérlege az elmult évek adatai alapjan a kovetkez6:

Meenevezés :Izl:,lll;(:?tl({', Hasznositas soran keletkez6 ter- | A keletkez6 termék
8 kédja mék / hulladék megnevezése / hulladék aranya
Termék - Ca'rbon powder 5504
grafitpor
Anéd 1602 16
Hulla(%ek - 19 12 03 450
rézdaralék
Termék - HLIPP powder
: » ~58%
grafit+NMC por ,black mass
Jelly roll 06 03 15*
Hullade,k.— 19 1,2 03 - 420
vegyes aluminium-rézdaralék

14. tablazat: A technolégia anyagmérlege

A hasznosité berendezés ugy keriilt kialakitasra, hogy legfeljebb nyomnyi mennyiségii NMC-
por maradhasson az aluminiumdaralékon. Az alkalmazott ventilatoros ciklon és vibracios
sz(ir6 nagy hatékonysaggal valasztja el egymastdl a 40 um-nél kisebb (NMC-por) és nagyobb
(aluminiumdaralék) részecskéket. A korabban elvégzett vizsgalataok az NMC-porra vonat-
koztak, melyek értelmében a median szemcsemeéret 16,14 pm, vagyis kevesebb, mint fele a
40 pm-es értéknek. Gyartoi adatok alapjan a ventilatoros ciklon és a vibracios sziiré hatas-
foka egyesével meghaladja a 99%-ot, vagyis egyiittes hatasfokuk magasabb, mint 99,9%. Ez
alapjan elmondhatd, hogy az aluminiumdaralék NMC-por-tartalma kevesebb, mint 0,1%.

A vallalkozas rendelkezik emellett egy fémtartalom meghatarozasara alkalmas rontgensu-
garas mérémiszerrel, mellyel rendszeresen hazon beliili méréseket végeznek. A mérések
alapjan az aluminiumdaralék nikkel-, mangan- és kobalttartalma egyiittesen kevesebb, mint
0,1%.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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4.3. AHULLADEKSTATUSZ MEGSZUNESE

A hulladékroél sz616 2012. CLXXXV. torvény 9. §.-a alapjan, hasznositason atesett hulladék a
tovabbiakban akkor nem tekinthetd hulladéknak, ha megfelel a torvényben foglaltaknak. A
hulladékstatusz al6l valo6 kivonas az alabbi tényezdk miatt torténhet meg:

a)

b)

d)

az anyagot vagy targyat meghatarozott rendeltetési célra hasznaljak fel - az
NMC-por az akkumulatorgyartas nélkiilozhetetlen alapanyaga, a katddhoz hasznala-
tos az aluminiumfolidara kenve mikrométeres nagysagrendben. A HLOP- és HLIPP-
porbdl az NMC-por alkotdelemei, valamint a grafitpor kozvetleniil visszanyerhet6 a
Dél-Koreai anyavallalat 1étesitményeiben. A grafitpor az akkumulatorgyartasban
anddként hasznosul, emellett mas vegyipari technoldgiakban is felhasznaljak.
rendelkezik piaccal vagy van ra kereslet - Mindharom termék jelenleg a Dél-Ko-
reai anyavallalat felé kertil értékesitésre, aki azt akkumulatorgyarak felé értékesiti.
Emellett a hulladékbdl torténé visszanyerése olcsdbb, mint banyaszatbdl torténd els-
allitasa ezért piaci szempontbdl gazdasagosabb ezeket a termékeket felhasznalni. A
termék arat a kritikus nyersanyagnak mindsuld fémek - kiilonos tekintettel a ko-
baltra és nikkelre — mindenkori vilagpiaci ara hatarozza meg. A grafit értékét szerzo-
désben meghatarozott, szabott aron rogzitették.

megfelel a rendeltetésére vonatkozo miiszaki kdvetelményeknek és a ra vonat-
koz0 jogszabalyi eldirasoknak, szabvanyoknak - A termékek értékesitésiik el6tt
rendelkeznek a hulladékstatusz megsziinésérdl sz4l6 tantsitvannyal, valamint biz-
nyitasi rendszert lizemeltet a termékek mindségének teljes korii biztositasa érdeké-
ben. A termékre vonatkoz6 els6dleges mindségi kovetelmény a megfelel6 nikkel- és
kobalttartalom, melynek a vallalkozas eleget tesz. A hulladékhasznositasi tevékeny-
ség soran eldallitott termékek kémiai szempontbdol megegyeznek az akkumulator-
gyartashoz felhasznalttal, igy alapanyagként felhasznalhat6ak.

hasznalata dsszességében nem eredményez a kornyezetre vagy az emberi
egészségre karos hatast - Az Gjrahasznositott grafit- és NMC-por nem kiilonbozik a
banyaszati tton eldallitott fémoxid-portdl és grafitportdl. Veszélyességi besorolasa
azzal megegyez06 és a megfeleld biztonsagi intézkedések betartasa mellett nem ered-
ményez a kdrnyezetre vagy az emberi egészségre karos hatast. A vallalkozas altal el6-
allitott termék karbonldbnyoma teljes életciklusra szamolva legalabb 40%-kal ala-
csonyabb, mint ugyanannyi mennyiségli banyaszati eredetli NMC-por. A korforgasos
gazdalkodassal csokkenthetdek a természeti és tajképi kornyezetre, valamint a viz-
készletekre gyakorolt karos hatasok.

Mivel csak a leirt hulladékok hasznositasa torténik, ezért a fent emlitett okok miatt elmond-
hatjuk, hogy a kezelt hulladékok hulladékstatusza megsziinik, melyre vonatkozdan a vallal-
kozas éves rendszerességgel kiadott terméktanusitvanyokkal és minéségiranyitasi rend-
szerrel rendelkezik.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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4.4. A TELEPHELY GEPJARMUFORGALMA

Az ingatlanhoz vezet6 utak aszfaltozottak. A telephelyi kozlekedés személy- és tehergép-
jarmi-forgalombdl tevddik ossze. A telephelyen a személygépjarmii-forgalom mértéke je-
lenleg legfeljebb 20 db személygépkocsi/nap, mely a tevékenység bdvitését, atalakitasat ko-
vetden sem lesz tobb 25 db személygépkocsi/nap forgalomnal.

A tehergépjarmii-forgalom elsésorban nyerges vontatékat és nehéz-tehergépjarmiiveket
foglal magaban. A tehergépjarmi-forgalom jelenleg atlagosan 2 db tehergépjarmi naponta,
mely a jovében sem lesz tobb 5 db tehergépkocsi/nap forgalomnal. Egy tehergépjarmi atla-
gos szallitasi kapacitasa 16 tonna a feldolgozott hulladéktipusokb6l, mely 10 000 tonna/év
bemend és ugyanannyi kimend hulladék/termék figyelembevételével 5 db tehergépko-
csi/nap maximumot ad.

A cél, hogy a bemend és a kimend kamion ugyanaz legyen (tehat a bejévd és kimen6 hulladé-
kot egy napon beliil ugyanaz a kamion szallitsa), de mivel az egymast kovetdé rakodas nem
minden esetben megoldhato, ezért a biztonsag javara torténd megkozelitést alkalmazva 5 db
kamionnal szamolhatunk naponta.

4.5. A TERVEZETT TEVEKENYSEG IDOTARTAMA

A hulladékgazdalkodasi tevékenység mar jelenleg is zajlik, a berendezések jorészt mar meg-
talalhatdak a telephelyen, igy a volumenmddositas az ehhez kapcsol6doan sziikséges enge-
délyek megszerzése utan azonnal megkezdhetd. Ennek varhaté idépontja: 2024. IV. ne-
gyedév. A telephely miikodésének tervezett id6tartama hatarozatlan idejli, de minimum 5
év.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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5. A KORNYEZETI ELEMEK IGENYBEVETELENEK ES
TERHELESENEK BEMUTATASA

Az eddigiekben bemutatott tevékenység jelentds része mar jelenleg is zajlik, az épiiletek all-
nak, nagyméretii Uj gépek beszerzése sem tervezett, igy ahhoz kapcsolédodan épitkezési, lé-
tesitési tevékenységek nem fognak torténni a kovetkez6kben sem. A bdvitett tevékenység
megkezdése épitési tevékenységet nem igényel. Ezért a kornyezeti elemek igénybevételének
és terhelésének bemutatasa soran a létesitési fazis kornyezeti hatasait nem vizsgaljuk, mivel
ilyen fazis nem tervezett.

5.1. LEVEGOVEDELEM

Jogszabalyi hattér:

e 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez ko-
tott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 6/2011 (I.14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos sza-
balyokrél

e 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérol

e 14/2005 (1. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmu tiveghazhatasu gazokkal és az 6zon-
réteget lebonté anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének altalanos fel-
tételeirdl

5.1.1. EGHAJLAT 5

A vizsgalt teriilet a Csepeli-sik nevii kistajon talalhatd, mely mérsékelten meleg, szaraz ég-
hajlatu kistaj. Az évi napfénytartam E-on 1950 éra koriili, D-en eléri a 2000 6rat. A nyari
napsiités 780 6ra koriili, a téli 180 ora.

Az évi k6zéphdmérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,5 °C. Apr. 6-8. és okt. 20-22. kozott,
azaz évente mintegy 195-198 napon at az évi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Apr.
4-5. és okt. 25-30. k6zott a hdmérséklet altalaban mar nem, ill. még nem cs6kken fagypont
ala, s ez 204-208 fagymentes napot jelent évente. Az abszolit h6mérsékleti maximumok sok-
évi atlaga 34,0 °C, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C.

A kistaj E-i és kozépsé részében az évi csapadékosszeg 510-530 mm, mashol 530-550 mm.
A vegetacios idszak csapadékosszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A leg-
tobb egy nap alatt hullott csapadékot (157 mm) Adonyban mérték. A téli félévben 30-32 ho-
takards nap valészindi, a héréteg atlagos maximalis vastagsaga 20 cm.

5 Forras: Dovényi Zoltan - Magyarorszag kistajainak katasztere (2010)

Készitette: Energiahalasz Kft.
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Az ariditasi index az E-i és a ko6zépso részeken 1,35 kortil, D-en 1,30. Az uralkodé szélirany
az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. Kiilonosen az E-i és a kozépsd vidék eléggé sza-
raz, ezért f6ként a szarazsagtliré kultirak szamara megfeleld az éghajlat.

5.1.2. A TERSEG LEVEGOMINOSEGE

Szigetszentmiklos teriilete a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapjan a ,,Buda-
pest és kornyéke” megnevezésii 1égszennyezettségi agglomeracioba tartozik. A rendeletben
szerepl6 1égszennyez6 anyagok a targyi zonan beliil az alabbi csoportokba sorolhatok.

Kén-dioxid

Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid
PM1o
Benzol

Talajkozeli 6zon
PM1o Arzén
PM10 Kadmium
PM1o Nikkel
PM1o Olom
PM1o Benz(a)-pirén

w|m(m|m | @ |E @O |w |«

15. tablazat: Légszennyezé anyagok a tdargyi zéndn beliil

e B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6
anyag tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tiirésha-
tart meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de
a teriileten e légszennyez0 anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

e C csoport: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar
kozott van.

e D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levego6terheltségi szintre vonatkozd
hatarérték kozott van.

e E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

e F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

e O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célér-
téket.

A B-t6l F-ig terjedd kategdriakhoz koncentraci6 tartomanyok rendelheték, amelyek az alab-
biakban lathatok:

Készitette: Energiahalasz Kft.
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L. PM1o Nikkel
ZONAK | SO m3) | NO m3 co m3

2 (ng/m?) 2 (H8/M°) | (ug/m3) (g/m?) | (1o /m3)
B zb6na - 58 felett 44 felett - 0,025 felett
C zbna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett -
D zéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000 0,0175-

0,025

E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500 | 0,01-0,0175
F z6na 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt 0,01 alatt

16. tablazat: Légszennyezettségi zonabesoroldsok

A hatarértékeketa4/2011. (I.14.) VM rendelet alapjan, egyszertisitett kivonat formajaban, a
kovetkezd tablazat tartalmazza:

Légszennyezo anyag oras 24 oras éves
Kén-dioxid 250 125 50
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Szallé por PM1o - 50 40
Nikkel - - 0,025

17. tablazat: A légszennyezettség hatdrértékei (ug/m3)

A jogszabaly szerinti zdnabesorolason tul a vizsgalt teriilet és a tagabb kornyezet leveg6mi-
ndsége vonatkozasaban az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat (OLM) mérdallomasa-
inak tobbéves eredményeire timaszkodhatunk.

Avizsgalt teriilet levegémindségi dllapota szempontjabol a Szigetszentmikl6si automata mé-
réallomas eredményei reprezentativnak tekinthet6ek. Az allomas mintegy 10 km-re északra
fekszik a vizsgalt tertilettdl. A mérdallomas altal mért adatok koziil a 2022. junius 1. és 2023
majus 31. kozotti eredményeket toltottiik le a legszennyezettseg.met.hu honlaprél, mivel
ezen iddszakban volt a legstiriibb rendelkezésre allasa az adatoknak az elmult idészakban. A
teriilet alap leveg6terheltsége ennek alapjan a kovetkezdk szerint adhaté meg.
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Lésszennvezd 2023 4tlasa 2023 legmagasabb Oras hatarérték
g anva y ( /ms)g oras értéke (PM1o | (PM1o esetében 24
yag HE esetében 24 6ras) oras)
Szén-monoxid 604,66 2921,0 5000
Nitrogén-oxidok 32,86 422,6 -
Nitrogén-dioxid 21,44 107,4 85
PM1o 18,88 66,0 50

16. dbra: A teriilet alap levegéterheltsége

A tablazatbol jol lathato, hogy a méréallomason NOz és PM1o esetében volt néhany esetben
hatarérték-tullépés. NO2 esetében az év folyaman 6sszesen 12 alkalommal, PM1o esetében
pedig 7 alkalommal.

5.1.3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG LEVEGOVEDELMI SZEM-
PONTU BEMUTATASA

A vizsgalt telephelyen az alabbi potencialis 1égszennyezd-forrasok talalhatéak:

e Flités,
e Jarmiiforgalom,
e Hulladék telephelyen beliili szallitdsa miatti forgalom
e Hulladék megbontasa, szétszerelése, tarolasa.
Fiités

Vezetékes foldgazt flitésre nem hasznalnak. Sziikség esetén az lizemcsarnok, illetve a szoci-
alis helyiségek flitését elektromos flit6panelekkel oldjak meg, melyeknek kérnyezetbe tor-
ténd kibocsatasuk nincs, igy levegévédelmi szempontbdl szamszer(isitésiik nem sziikséges.

Jarmiiforgalom

A telephelyre behajto szallitéjarmiivek kipufogdi 1égszennyez6 gazokat juttatnak a levegdbe.
Jelenleg napi atlagban az 51104-es szamu Taksony-Szigethalom bekot6 ut legkézelebbi sza-
kaszan 10651 egységjarmii kozlekedik. A féuttél az ATI Sziget Ipari Park bejarata koztiton
125 méter, mely végig aszfaltozott utburkolatu szakasz.

A személyforgalom varhatdéan napi legfeljebb 5 személyautdval emelkedhet. A tehergép-
jarmi-forgalom elsésorban nyerges vontatokat és nehéz-tehergépjarmiiveket foglal maga-
ban. A tehergépjarmi-forgalom jelenleg atlagosan 2 db tehergépjarmi naponta, mely a jov6-
ben sem lesz tébb 5 db tehergépkocsi/nap forgalomnal Egy tehergépjarm atlagos szallitasi
kapacitdsa 16 tonna a feldolgozott hulladéktipusokbdl, mely 10 000 tonna/év bemené és
ugyanannyi kimené hulladék/termék figyelembevételével 5 db tehergépkocsi/nap maximu-
mot ad. A cél, hogy a bemend és a kimené kamion ugyanaz legyen (tehat a bejovo és kimend
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hulladékot egy napon beliil ugyanaz a kamion szallitsa), de az egymast kovet6 rakodas nem
minden esetben megoldhatd, ezért 5 db kamionnal szamolhatunk naponta.

Ez azt jelenti, hogy maximum 12,5 egységjarmiivel n6het a 51104-es szamu tut forgalma. (A
tehergépjarmiveket 2,5, a személygépjarmiiveket 1,0 egységjarmiinek szamoltuk.) Ez kb.
0,1%-0s novekedést jelent, ami olyan kis mértékii valtozast jelent a kozut és a térség forgal-
maban, hogy a jarmiiforgalombdl szarmaz6 levegbterhelés részletes szamitasatol eltekintet-
tiink.

Az Ipari Parkon beliili kézlekedés

Az Ipari Park kapujan beliili forgalom kibocsatasait fajlagos emisszios faktorok segitségével,
a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi mddszertani leirasa és az az MSZ 21459/2:1981
szabvany alapjan szamitottuk:

€2i * Nz * Sgy

B2 = 35 106

[g/s]

ahol:
e Fziazi-edik szennyez6anyag emisszidja a forgalombol adédodan;
e eziazi-edik szennyez6anyagra vonatkoz6 atlagos emisszids faktor (20 km/h atlagse-
besség mellett, mivel ez a megengedett maximalis sebesség a telephelyen beliil);
e n1a gépjarmiivek atlagos 6raforgalma (mivel a beszallitdsok és a munka dontd része
a délel6tti mliszakhoz kothetd, ezért 8 6rara viszonyitottuk a forgalmat);
e Sayaz atlagos uthossz.

Az atlagos emisszids faktort a kiilonb6z6 gépjarmiikategoéridkra vonatkoz6an a Handbook of
Emmision factors for Road Transport 4.2. program segitségével hataroztuk meg. A program
tobb Nyugat-Eurépai orszag gépjarmiveire vonatkoz6 fajlagos emisszids adatot tartal-
mazza. Mivel Magyarorszagra vonatkozo6 adatok nem elérhetdek, ezért a Németorszagra vo-
natkozd adatokat hasznaltuk fel azt a megkozelitést alkalmazva, hogy a magyar jarmiallo-
many igen hasonl6 a némethez, de tobb, mint 5 évvel idsebb (a magyar gépjarmiipark at-
lagéletkora 15,4 év, a németé 9,8). A program ingyenes verzidjaban 6téves periddusu adatok
allnak rendelkezésre, igy a 2015-6s német jarmiipark értékeivel szamoltunk az aldbbiak sze-
rint.
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Jarmii tipusa Személygépjarmii (V1) Tehergépjarmii (V2)
eco (g/km) 1,044 1,999
enox (g/km) 0,579 3,549
epmi10 (g/km) 0,007 0,051
nz 6,250 1,250
Sat (m) 500 450
Eco (g/s) 9,06E-04 3,12E-04
Enox (g/s) 5,03E-04 5,55E-04
Epmio (g/5) 6,08E-06 7,97E-06

18. tablazat: Az Ipari Parkon beliili jarmiikézlekedés dltal okozott emisszio

A telephelyen 2 db targonca fogja végezni a rakodasi feladatokat - a legkedvez6tlenebb ese-
tet figyelembe véve dizeliizemii targoncaval szamolunk, valamint azzal, hogy a targoncak
valtoz6 munkaintenzitassal napi 8 6ran keresztiil tizemelnek.

Légszennyez6 anyag Atlagos’kib(’)csétés tar- Atlagos kibocs:étés 2db
goncanként (g/h) targonca esetén (g/sec)

Co 7,9 4,39E-04

NOx 6,1 3,39E-04

PMi1o 0,7 3,89E-05

19. tablazat: A targoncdbdl szarmazo emisszio 6

Hulladék megbontasa, szétszerelése, tarolasa

A veszélyes hulladék tarolasa minden esetben ADR-mindsitett, zart hordokban vagy egyéb,
teljesen zaro, kiporzast, kig6zolgést megakadalyozé taroléedényekben torténik. A tarolohely
bejaratat és nyilaszardit az lizemelés alatt zarva kell tartani, ezzel is tovabbi miszaki védel-
met biztositva. Ezen feltételek teljesiilése esetén a hulladékok tarolasabol szarmazdéan lég-
szennyezd anyag nem Kkeriilhet a kdrnyezeti leveg6be.

A veszélyes hulladékok megbontasa, valogatasa minden esetben az lizemcsarnokban 1év§
8*8 m alapteriileti, 3 m belmagassagu bontohelyiségben torténik, ahol folyamatos légcsere
biztositasa sziikséges, amit egy elszivoberendezéssel oldanak meg. Az elszivoberendezés

6 Emisszios adat forrasa: Tailpipe emission characterizations of diesel-fueled forklifts under real-world ope-
rations using a portable emission measurement system (Kaili Pang, Kaishan Zhang, Shuai Ma; Journal of
Environmental Sciences - Volume 100, February 2021, Pages 34-42)
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jelenleg csak porlevalasztoval szerelt, mivel a korabbiakban itt nem bontottak meg az akku-
mulatorok cellahazat, igy abbol kiparolgas nem torténhetett. A jovében - az elektrolitoldatot
nyomokban tartalmaz6 akkumulatorcellak és modulok feldolgozasanak megkezdése el6tt az
elszivo berendezést aktivszenes sziirdvel kell felszerelni a kibocsatas minimalizalasa érdek-
ében. Az elszivashoz a P6 jelli bejelentéskoteles 1égszennyez6 pontforras kapcsolodik, mely-
nek igy a jovében el kell késziteni az lizemeltetési engedélyének modositasara vonatkozd
kérelmet.

A helyiségben az akkumulatorgyartas soran keletkezd selejt litium-ionos akkumulatorcella
és modul bontasat vagy a hulladék atcsomagolasat tervezik végezni.

Illékony szerves karbonatvegyiiletek

A cella megbontasa és szétszerelése soran illékony szerves vegyiiletek hagyjak el a hulladé-
kot, mely a celldban 1év§ elektrolitoldatbdl szarmazik, annak 0sszetételével megegyezik. A
telephelyen kizar6lag korabban mar lemeritett akkumulatorcellak keriilnek megbontasra,
melyek elektrolittartalma lényegesen alacsonyabb, mint az elektromos mdédszerrel toltés-
mentesitett akkumulatorcellaké.

A vallalkozas altal kordbban elvégeztetett laboratériumi vizsgalatok alapjan elmondhaté,
hogy a téltésmentesitett cella donté mértékben 3 olyan vegyliletet tartalmaz, mely hozzaja-
rulhat a kornyezeti leveg6 terheléséhez. Az erre vonatkozé vizsgalati jegyz6konyvet az el6-
zetes vizsgalatot elbiralé Hat6sag rendelkezésére bocsatjuk, azonban maga a laboratériumi
vizsgalati dokumentum {izleti titoknak mindsiil, igy jelen, nyilvdnos dokumentaciéban csu-
pan a vonatkozd eredmények atlagat ismertetjiik.

Az anyag megnevezése A hulladék anyagtartalma | Az anyag tomegaranya
Dimetil-karbonat 197 mg/kg sz.a. 0,0197%
Etil-metil-karbonat 1897 mg/kg sz.a. 0,1897%
Etilén-karbonat 1458 mg/kg sz.a. 0,1458%

20. tablazat: Az elokezelni kivant hulladék dtlagos elektrolittartalma

Tanulmanyok alapjan 77°C-os h6mérsékletig ezen szerves karbonatvegyiiletek emisszidja-
val lehet szamolni, a LiPFs bomlasa soran keletkez6 hidrogén-fluorid csupan 100°C-os hé-
mérséklet felett mutathato ki. 7 Ennek megfelel6en szamitasaink soran ezekkel az elektrolit-
bdl szarmazé vegyiiletekkel szamolunk csupan, mivel szaritasi, h6kozlési tevékenység nem
tervezett az anyaggal. Emellett elmondhato, hogy az n-metil-2-pirrolidon nevi oldészert az
NMC-por aluminiumféliara torténé felviteléhez alkalmazzak az akkumulatorok gyartasa so-
ran, mely aztan még a gyartas soran szaritasra keriil. Mivel a tervezett tevékenység soran a
katod nem keril megbontasra és vizzel nem érintkezik, ezért n-metil-2-pirrolidon

7 Lithium-ion battery electrolyte emissions analyzed by coupled thermogravimetric/Fourier-transform infra-
red spectroscopy (Simon Bertilsson, Fredrik Larsson, Maurizio Furlani, Ingvar Albinsson, Bengt-Erik Mellan-
der; Journal of Power Sources - Volume 365, 15 October 2017, Pages 446-455)
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kibocsatasaval nem kell szamolnunk. Ezt aldatdmasztja a kordbban a vallalkozas Batonytere-
nyei telephelyén végzett akkreditalt emissziomérési eredmény is, melyet szintén az el6zetes
vizsgalatot elbiral6é Hatosag rendelkezésére bocsatunk.

A szerves karbonatvegyiiletek parolgasat az alabbi szamitasok és bemend adatok szerint
szamithatjuk. 8

_ MiKiAPiW

- 3
i — Do (M)
Ahol,

Eni  akomponens emittalt anyagmennyisége a beavatkozas soran

Mi a vizsgalt anyag molaris tomege

Ki a vizsgalt anyag tomegatadasi egyiitthatodja

A a parolgasi feliilet tertilete (a rendelkezésre all6 64 m? alapteriiletli bontéhe-

lyiséget figyelembe véve a teljes parolgasi feliiletet 30 m2-re becstiljiik)

Pi a vizsgalt anyag parolgasi nyomasa

w a vizsgalt anyag tomegaranya a teljes hulladékban

R az egyetemes gazallando (8,314 J*mol-1*K-1)

TL a vizsgalt anyag h6mérséklete (25°C; 298 K)

Ko a viz tomegatadasi egylitthatéja (0,0083 m/sec)

Mo a viz molaris tomege (18,02 g/mol)

Fizikai tulajdonsag
megnevezése
Parolgasi nyomas
(25°C-on)

Molaris tomeg 90,08 g/mol 104,11 g/mol 88,06 g/mol

Dimetil-karbonat | Etil-metil-karbonat | Etilén-karbonat

55,364 mmHg 32,253 mmHg 0,025 mmHg

Tomegarany 0,0197% 0,1897% 0,1458%

Komponens altal
emittalt anyag- 5,77E-05 g/sec 3,57E-04 g/sec 1,90E-07 g/sec
mennyiség

21. tablazat: Az egyes légszennyezé anyagokbdl emittdlt mennyiség szamitdsa

Ez azt jelenti, hogy az el6z6 tablazatban megadott mennyiségii szerves karbonatvegytletek
tavoznak a bonto6 helyiség 8*8*3 m-es, vagyis 192 m3 levegdtérfogatu légterébe.

8 A szamfitas alapja az USA Kornyezetvédelmi Feliigyel6sége, az Environmental Protection Agency altal 2007-
ben kiadott ,Methods for Estimating Air Emissions from Chemical Manufacturing Facilities” cim{ kiadvany,
melynek 3.7.1. fejezete foglalkozik a nyitott tetejii folyadékok parolgasaval. Mivel a vizsgalt anyag alapvetéen
szilard, csupan kis mennyiségi folyékony anyagot tartalmaz a szilard anyagban diszpergalva, ezért a valos

parolgas mértéke az itt bemutatottnal kisebb.
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A vallalkozas egy 6000 m3/h teljesitményi elszivorendszert hasznal a bontéhelyiség elszi-
vasanak biztositasa érdekében, mely alapjan a teljes 1égcsere 116 masodpercenként megtor-
ténik. Ebb6l szamithatd, hogy az el6z0 tablazatban bemutatott emittalt mennyiség 116-szo-
rosa az az érték, ami maximalisan a beltéri 1égtérben 6sszességében jelen lehet. Az elszivo
rendszerhez mindenképpen sziikséges aktivszén-sziir6 telepitése, melynek hatasfoka mini-
mum 90% kell legyen. A szlir6t rendszeresen tisztitani, regeneralni sziikséges.

A beltérilevegoben 1évé | A kibocsatott leveg6ében
Az anyag megnevezése szennyezdanyag-koncent- 1év6 szennyez6anyag-
racié (mg/ms3) koncentracié (mg/m3)
Dimetil-karbonat 4,14E-02 4,14E-03
Etil-metil-karbonat 2,55E-01 2,55E-02
Etilén-karbonat 1,36E-04 1,36E-05

22. tablazat: A beltéri és kibocsatott levegében jelenlévé szerves karbondtvegyiiletek szennye-
z6anyag-koncentrdcidja

Hulladékdaralas - Fémek és por

A feldolgozasra keriil6 akkumulatoripari hulladékban fémek és nehézfémek is talalhatéak,
melyeket a vallalkozas aprit, daral. Emellett a megbontasbdl fakadé6an is szamithatunk mini-
malis mennyiségii szilard részecske kidramlasaval (P6 pontforras).

Az aprit6 és a zuzdgép egy forgo és egy rogzitett pengébdl all. Ezek olyan berendezések, ame-
lyek a nyersanyagot forg6 vagassal az el6re meghatarozott méretre apritjak (2-4 mm). Az
ilyen tipusu pengéket széles korben hasznaljak, mivel konnyen tarolhatdk és masodlagos fel-
dolgozasra alkalmasak, csokkentik a forgalmazasi és tarolasi koltségeket.

A vibracids sziir6k széles korben hasznalatosak szamos iparagban. Két vizszintes egység se-
gitségével rezgést general, melynek segitségével lehet6vé valik a részecskeméret elkiiloni-
tése. A sziir6 segitségével tobb részecskeméret tobblépcs6s formatumban elvalaszthato.

A ventilatoros ciklon a légsebesség energidjanak alkalmazasaval tovabbitja a felapritott
nyersanyagot a ciklonba, melyet a jarokerék forgd mozgasa hoz létre. A kiillonb6z6 strlségi
anyagok a ciklonba keriilve a centrifugalis erd hatasara szétvalasztédnak. A nehezebb ré-
szecskék lefelé hullanak, a kiilonb6z6 kisebb méretii és siiriségli porok pedig a kdzponti ki-
vezetd nyilason keresztil elszivasra kertilnek - porlevalasztdra kotve kertilnek aztan a kor-
nyezeti levegdbe.

A magneses szeparator szétvalasztja a vas- és szinesfémeket. Forgd mozgast végrehajtva a
radmagnes a szalag hajtédobjanak kiillonb6z6 oldalara helyezi a kiilonb6z6 anyagokat. Ha az
anyag vasrészecskéket tartalmaz, akkor csak a vasrészecskéket automatikusan kivalogatjak
és eltavolitjak a tobbi fém koziil.

A pontforrasokhoz kapcsol6dé berendezések LAL-ban szerepl6 adatai a kovetkezd6k.
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Pontforras | Berendezés . Teljesitmé- Uzembe
. P Megnevezése helye-
jele azonositdja nye (m3/h) .

Zés éve
L4 MCB-2 (V-MCP) / 80 ciklon 5000 2018
P3 - 5 4-
LS Dustomac S-99 zs?kos porleva 5000 2018
laszté
L6 MCB-2 (V-MCP) / 112 ciklon 10 000 2018
P4 - 5 4-
L7 Dustomac S-50 zs?kos porleva 10 000 2018
laszté
pe L9 Coortech poliészter porlevalaszto 6 000 2023
L10 Coortech ciklon 6 000 2023
b7 L11 Coortech poliészter porlevalaszto 8000 2023
L12 Coortech ciklon 8000 2023

23. tablazat: A pontforrdsokhoz tartozé berendezések miiszaki adatai

A tablazatban szerepl6 berendezések érvényes emissziomérési eredményekkel rendelkez-
nek, a technolégia pedig a jovében nem valtozik (kivéve a P6 pontforras esetén, amit kiilon
bemutattunk a fentiekben), ezért a meglév6 eredmények kozvetlentil felhasznalhatéak a ki-
bocsatas és a hatasteriilet pontos meghatarozasara.

Az emissziomérést a P3, P4, P6 és P7 pontforrasok esetében a NAH-1-1201/2019 szamon
akkreditalt Encotech Kft. végezte, mely cég akkreditalt a helyhez kotott 1égszennyez6 pont-
forrasok véggazanak fizikai laboratoriumi, fizikai és kémiai helyszini vizsgalatara és minta-
vételére, aramlasi paraméterek meghatarozasara is. Az emissziomérés a P3, P4 és P7 pont-
forrasok esetén 2023. augusztus 1-jén, a P6 pontforras esetén pedig 2024. majus 2-an tor-
tént, melyrol késziilt 1-367/2023. szamu és 1-264/2024. szamii vizsgalati jegyz6konyv adatait
foglaltuk az alabbi tablazatba. A jegyz6konyveket mellékletben csatoltuk a Hatdsag részére.
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Pontfor- Légszennyezo Légszennyez6 | Koncentra- H:;il;ﬁr- Tul-
ras jele anyag anyag kodja | cié? (mg/m3) ) 1épés
szilard anyag 7 0,36 150 -
kobalt 33 0,006 1 -
P3 réz 49 <0,001 5 -
mangan 77 0,002 5 -
nikkel 35 0,033 1 -
szilard anyag 7 0,78 150 -
kobalt 33 <0,001 1 -
P4 réz 49 <0,001 5 -
mangan 77 <0,001 5 -
nikkel 35 0,001 1 -
szilard anyag 7 0,69 150 -
kobalt 33 <0,001 1 -
P6
réz 49 0,001 5 -
nikkel 35 <0,001 1 -
szilard anyag 7 0,60 150 -
kobalt 33 <0,001 1 -
P7 réz 49 <0,001 5 -
mangan 77 <0,001 5 -
nikkel 35 <0,001 1 -

24. tablazat: A pontforrdsokon mért szennyezéanyag-koncentrdcidk és a hatdrértékek éssze-
hasonlitdsa

9 A koncentraciéadatok szaraz, normal fizikai dllapotra vonatkoztatott értékek.
10 Kibocsatasi hatarértékek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 266/2014. (111.25.) VM rendelet alapjan meg-

hatarozva.
Készitette: Energiahalasz Kft.
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5.1.4. A LEGSZENNYEZO PONTFORRASOKRA VONATKOZO
ADATOK
A jelenleg is lizemel6 4 db 1égszennyez6 pontforras adatait az alabbi tablazatban foglaljuk
0ssze:
Pont- Pontforras Kibocsa- Hidrauli- Kl,b(.)csa- . . .
. _— R tasi ke- Kibocsatott 1ég-
forras megneve- | tasi magas- | kai atméro ,,
el 26se ség (m) (m) resztmet- szennyez0 anyag
szet (m2)
szilard anyag
Porlevalaszto kobalt
P3 berendezés 8 0,5 0,196 nikkel
kiirto II1. réz
mangan
szilard anyag
Porlevalaszto kobalt
P4 berendezés 8 0,5 0,196 nikkel
kiirto IV. réz
mangan
szilard anyag
Akkumula- kgbalt
tor-szétszer- nikkel
P6 P : 8 0,45 0,159 réz
elo6 kabin el- .
szivé kiirtéje mangan .
3C osztalyba tartozd
anyagok
szilard anyag
Porlevalaszté kobalt
P7 berendezés 8 0,45 0,159 nikkel
kiirto V. réz
mangan

25. tabldzat: A 1égszennyezé pontforrdsok adatai

Az elszivasok és pontforrasok kialakitasa és a kapcsolddé szlir6berendezések a kovetkezd
abrakon lathato:

Készitette: Energiahalasz Kft.
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18. abra: A P7 pontforras sziiréberendezése a csarnokon beliil

Készitette: Energiahalasz Kft.
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5.1.5. AKIBOCSATASOK KORNYEZETI HATASANAK SZAMITASI
ALAPJA

A tervezett beruhazas levegétisztasag-védelmi hatdsainak el6rejelzése céljabodl részletes
szennyezdanyag terjedési szamitast végeztiink el a jellemzd 1égszennyez6 anyagokra (CO,
NO2, PM1o, kobalt, nikkel, 3C osztalyba tartoz6 anyagok, azaz szerves karbonatvegytiletek)
vonatkozoan.

A levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok ki-
bocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet mellékleteiben nem szerepel a
dimetil-karbonat, etil-metil-karbonat és dietil-karbonat, igy kibocsatasi hatarértékkel sem
rendelkezik, ezért dsszesitve és egyesével egyarant a C osztalyba sorolt szerves anyagokra
vonatkozo6 150 mg/m3-es hatarértéket alkalmazhatjuk. Az el6zetes szamitasok szerint a ha-
tarérték nagy biztonsaggal teljesiil (1asd: 5.1.3. fejezet). Mivel ezen harom anyag koziil egyik
sem rendelkezik kdrnyezeti hatarértékkel, a modellszamitas soran a legnagyobb mennyiség-
ben emittalt etil-metil-karbonattal szamolunk.

A kibocsatasok kornyezeti hatasanak vizsgalatat az US EPA altal fejlesztett AERMOD VIEW
programmal végeztiik el, egy teljes év (2021) tekintetében; dras, 24 o6ras és éves atlagolasi
id6tartamra.

Az AERMOD modellrendszer szolgaltatta az alapot a 2002-ben bevezetett Gij MSZ 21457-es
szabvanysorozatban foglalt meteoroldgiai szdmitasok kidolgozasahoz, ezért az AERMET-tel
kiegészitett AERMOD modellen alapulé hatasteriilet-szamitas a 306/2010. (XII. 23.) Kor-
manyrendelet 5. melléklet 13. pontja szerinti, az el6zetes vizsgalati eljaras, kornyezeti hatas-
vizsgdlati eljaras, egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras, kornyezetvédelmi fe-
lillvizsgalati eljaras, illetve hulladékégetés esetére eldbirt, érvényes szabvany szerinti szami-
tasi modszernek minostl.

5.1.6. A LEGSZENNYEZO ANYAGOK TERJEDESI SZAMITASANAK
METEOROLOGIAI ADATRENDSZERE

A szamitasokhoz sziikséges meteorologiai adatokat a WRF ARW (Weather Research and
Forecasting, Advanced Research valtozat) mezoskalaju idéjaraskutatd és -elorejelzé modell
alkalmazasaval nyertiik. A programcsomaghoz a kiindulasi adatokat az alabbi helyekrdl sze-
reztik be:
e szarazfoldi adatok: a teljes, az UCAR honlapjarél elérheté adatsort felhasznaltuk
(http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_sources_wps_geog.html);
e iddgjarasi adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GFS): 1 fok felbontasu, 6-6ranként
kiadott adatsora 2021-re, grib2 formatumban (http://rda.ucar.edu/da-
tasets/ds083.2/).

Az iddjarasi alapadatok szamitasahoz modelltartomanyként Magyarorszag teljes teriiletét,
és az orszagot 6vezd 150 km-es savot jeloltiik ki, az aldbbiak szerint:
e  durva” hal6 hatarai: keleti hosszusag 12,0°—26,0°;

Készitette: Energiahalasz Kft.
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északi szélesség 43,0°—51,0°;
e bedagyazott (nest) rész: keleti hosszusag 15,6°—23,6°;
északi szélesség 45,3°—49,8°;
e hal6 elemek mérete (,durva” hal6): 12 X 12 km, 88 X 74 db-os kiosztasban;
e halé elemek mérete (bedgyazott hald): 4 X 4 km, 156 X 126 db-os kiosztasban;
e 34 fliggbleges szint (Ptop: 5000);
e azalkalmazott modell parametrizacidk:
- mikrofizika: WSM6 graupel-séma;
- cumulus séma: Uj Kain-Fritsch séma (csak a 12X12-es hal6nal alkalmazva);
- szarazfoldi felszin: Noah séma;
- felszinkdzeli réteg: MM5 - Monin-Obukhov hasonlésagi elmélet;
- planetéris hatarréteg: Yonsei University séma;
- légkori sugarzas: RRTM (hosszihullamu) és Dudhia (révidhullamu) sémak.

A modellrendszer futtatasaval kapott teljes 2021. évi eredménysorbdl az utéfeldolgozas so-
ran az US EPA altal erre a célra fejlesztett segédprogramjaval allitottuk el6 az AERMET ré-
szére sziikséges dllomanyokat (dat, fsl, in1, in2, in3). Az AERMOD-dal kozvetleniil felhasz-
nalhato teriiletspecifikus meteoroldgiai dllomanyokat (pfl, sfc fajlok) az AERMET futtatasa-
val nyertiik, ezzel biztositva, hogy az alkalmazott szamitasi eljaras megfeleljen a 2002. évi
MSZ 21457-es szabvanysorozatnak. Az ismertetett modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre ka-
pott felszin kozeli szélsebességek (sfc fajlban rogzitett) transzport szélirany szerinti meg-
oszlasat, tovabba a szélsebességi osztalyok szazalékos megoszlasat a kovetkez6 dbrakon mu-
tatjuk be.

Az abrakrol leolvashatd, hogy a vizsgalt teriileten a 2021. évi adatok szerint az atlagosan 3,37
m/s sebességii szél leggyakrabban megkdzelitdleg délkelet felé fuj, de egy masodlagos ma-
ximum is azonosithaté a nyugat felé fij6 szelek tartomanyaban.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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19. abra: A szamitdsi pont és a mezoskdldji meteorolégiai modell legkézelebbi racspontjanak
egymadstal valé tavolsdga (Forrds: Google Earth)

WIND SPEED
‘ (m/s)

20. abra: A WRF modellrendszerrel a vizsgdlt teriiletre kapott felszinkézeli szélsebességek
transzport szélirdny szerinti megoszldsa

Készitette: Energiahalasz Kft.
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21. abra: A WRF modellrendszerrel a vizsgdlt teriiletre kapott felszinkézeli szélsebességek
transzport szélirdany szerinti megoszldsa

Wind Class Frequency Distribution
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22. abra: Szélsebességi osztdlyok szdzalékos megoszldsa a felszin kézelében a WRF modell-
rendszerrel kapott adatok alapjdn

Készitette: Energiahalasz Kft.
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5.1.7. A LEGSZENNYEZO ANYAGOK TERJEDESI SZAMITASAI-
NAK TOVABBI ADATAI

A légszennyezd anyag terjedési szamitasok soran felhasznalt peremfeltételeink az alabbiak:

e a szamitas soran alkalmazott minimalis szélsebesség 0,5 m/s volt, a szélmérés ma-
gassaganak 10 m-t vettiink;

e a telephely kibocsatasai révén jelentkez6 kdérnyezeti hatasok szamitasat polaris re-
ceptorhald pontjaira végeztiik el; ennek kdézéppontja az EOV 647 237; 220 741 pont
(a telephely sulyponti k6zéppontja) volt;

e areceptorpont-Kiosztas a receptorhalén beliil 0°-t6] kezdédéen 20°-onként, a kozép-
ponttol 4 km tavolsagig 50 méterenként tortént.

e amodellvizsgalat soran a domborzat terjedést befolyasolé hatasat is figyelembe vet-
tiilk. A receptorhalék pontjainak tengerszint feletti magassagat az AERMAP segéd-
programmal hatdroztuk meg. Ehhez az SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) al-
tal szolgaltatott, az USGS honlapjan nyilvanossa tett, 90 m kortili felbontasu adatba-
zist hasznaltuk fel. A kapott terepszint feletti magassag és skalamagassag értékeket
az AERMOD programmal kozvetleniil hasznaltuk fel;

e avarosihd@szigetjelenségét, a magas épiiletek miatti learamlast (Building downwash)
a modellszamitas sordn nem vettiik figyelembe;

e a nitrogén-dioxid (NO2) terjedésének szamitdsa soran a nitrogén-oxidokra (NOx)
(Plume Volume Molar Ratio Method) moduljaval szamitottuk. Ez a modszer az
NO/NO: atalakulas intenzitasat az 6zon koncentraciébdl kiindulva hatarozza meg. A
legkozelebbi, legrelevansabb naprakész adatokat szolgaltat6 OLM méréallomas (Cse-
peli méréallomas - tavolsag a vizsgalt telephelytdl: kb. 10 km északi irdnyban) 2021-
22. évi mérési eredményei alapjan 47,5 pg/m3 atlagos Os-koncentraciét adtunk meg
a szamitashoz. Hasonl6képpen, a szamitashoz alapadatként sziikséges kornyezeti
NO2/NOx aranyt a mér6allomas altal szolgaltatott 6ras mérési eredmények éves at-
lagértékei alapjan 0,652 értéken vettiik fel. A kibocsatasnal jellemzd NO2/NOx aranyt
irodalmi adatok alapjan 0,10-nek vettiik.

Az 5.1.3 fejezetben ismertetett kibocsatasok forrasait, mint vonal- és pontforrasokat vettiik
figyelembe a modellszamitas soran. A figyelembe vett forrasok elhelyezkedését a kovetkez6
helyszinrajz mutatja be.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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23. dbra: Az egyes légszennyezd forrdsok elhelyezkedése

A pontforrasok modellvizsgalat soran hasznalt egyéb jellemzdit a kovetkezd tablazat 6sz-
szegzi.

Pontforras jele l\:g;zil;' P3 P4 P6 P7
EOVY m 647 236 647 239 | 647209 | 647 234
EOV X m 220 744 220733 | 220832 | 220749
Magassag m 8 8 8 8
Véggaz hoéfok K 310 311 298 305
Véggaz aramlasi sebesség m/s 7,31 7,29 11,13 13,70
Kurt6 atméro m 0,5 0,5 0,45 0,45

26. tablazat: A vizsgadlt 1égszennyezo pontforrdsok modellvizsgdlat sordn haszndlt egyéb jel-
lemzéi

Készitette: Energiahalasz Kft.
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5.1.8. A MODELLVIZSGALAT EREDMENYEI

A modellszamitast tehat a korabban bemutatott varhat6 kibocsatasokra végeztiik el.

A légszennyez6 anyagok receptorpontokra szamitott kornyezeti koncentracidéinak varhaté
térbeli eloszlasat a receptorpontok kozotti teriiletre az AERMOD modellez6programmal ha-
taroztuk meg (alkalmazott interpolacios eljaras: linearis interpolacio). A jelentésebb volu-
menben emittalt 1égszennyezd anyagok koncentracio-eloszlasat abrazolé térképek a kovet-
kez6 térképi abrakon vehet6ek szemiigyre. A szamitasok eredményeit a kovetkez6 tablazat-
ban foglaljuk 6ssze.

Kornyezeti koncentracio Hatarérték/tervezési
Légszennyez6 | Atlagolasi (ng/m?) iranyérték
anyag 1do Maximalis Receptorhald (4/201tg‘;1\1:1§; ndelet
atlaga
oras 28,57603 1,08504 10 000
CO 24 o6ras 6,03911 0,11097 5000
éves 1,16561 0,01180 4000
oras 14,37518 0,55205 100
NO2 24 o6ras 0,56429 0,05787 85
éves 0,05268 0,00622 40
24 6Oras 0,56102 0,02487 50
PM1o
éves 0,01790 0,00256 40
oras 0,01910 0,00260 —
Nikkel 24 6Oras 0,00396 0,00036 —
éves 0,00048 0,00003 0,02
oras 0,00394 0,00062 —
Kobalt 24 Oras 0,00094 0,00009 0,1
éves 0,00012 0,00001 —
oras 0,07982 0,00501 —
Et”'merfiél;karbo' 24 6rds | 0,00621 0,00056 —
éves 0,00103 0,00005 —

27. tablazat: A terjedési szamitdasok eredményeinek dsszefoglaldsa

Készitette: Energiahalasz Kft.
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A modellvizsgalat eredményei alapjan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott leveg6-
mindségi hatarértékek, illetve tervezési iranyértékek mindegyik atlagolasi id6 esetében tel-
jesiilnek. A leveg6terhel6 forrasok kibocsatasai révén kialakul kérnyezeti koncentraciékat
attekintve, lathatd, hogy a legtobb, hatarértékkel rendelkez6 1égszennyezé anyag és atlago-
lasi id6 esetében a vonatkozé immisszios hatarérték 1%-a kortili, vagy az alatti volt a kapott
eredmény. Nikkel esetében az immisszios hatarérték kb. 2,5%-at kaptuk, a nitrogén-dioxid
esetében pedig 14,5%-at. A telephely lizemeltetése mellett a 4/2011. VM rendeletben meg-
adott immisszids hatarértékek mindentitt teljesiilnek.
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24. abra: A CO vdarhato legnagyobb érds kornyezeti koncentrdcidja a tevékenység végzésének
kovetkeztében

Készitette: Energiahalasz Kft. m
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25. abra: A NO; vdarhato legnagyobb ords kornyezeti koncentrdcioja a tevékenység végzésének
kévetkeztében
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26. dbra: A PM10 varhato legnagyobb 24 érds kérnyezeti koncentrdcidja a tevékenység végzé-
sének kovetkeztében

Készitette: Energiahalasz Kft.
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27. abra: A nikkel varhaté legnagyobb érds kérnyezeti koncentrdcioja a tevékenység végzésé-
nek kovetkeztében

g3

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
@\ s N

WMax 39E-03 [ugin’D) at (84724457, 220737 47)
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28. abra: A kobalt varhaté legnagyobb érds kérnyezeti koncentrdcioja a tevékenység végzésé-
nek kovetkeztében

Készitette: Energiahalasz Kft.




SungEel Hitech Hungary Kft. - 2310 Szigetszentmiklé6s, 12001/59. hrsz.
Eldzetes vizsgalati dokumentacio

3
2
&
g
B
g
2
5
g
2
i
18
I
{7
5
e 4
-}
e
2

29. dbra: Az etil-metil-karbonadt varhato legnagyobb ords kérnyezeti koncentrdcidja a tevé-
kenység végzésének kivetkeztében

5.1.9. A LEGSZENNYEZO FORRASOK HATASTERULETENEK
MEGHATAROZASA

A hatasteriilet szamitast megel6z&en els6ként a vizsgalt teriilet alap leveg6terheltségét kel-
lett meghatarozni. A 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti definiciot fi-
gyelembe véve ehhez az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat legkozelebbi (Budapest,
Csepel) mérdallomasara vonatkozdéan kozzétett 2022-23. évi adatokat hasznaltuk fel
(www.levegominoseg.hu) azon légszennyez6 anyagokra, melyekre rendelkezésre all ilyen
informaci6. Nikkel esetében a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerinti 1égszennyezettségi
zona osztalyba soroldsanak kozépértékét vettiik alapul. Kobalt esetén a hatarérték 1%-at
vettiik alapul.

Az alap leveg6terheltség, terhelhet6ség szamitas eredményeit az alabbi tdblazat 6sszegzi.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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Légszennyez6 | Szén-mon- Nitrogén- Szall6 por . 1
anyag oxid dioxid (PM1o)11 Nikdkel Kobalt
Adat forrasa Mérés (OLM automata mérséhaldzat)
— 4/2002. (X. s
Allomas m 8 Szigetszentmiklos 7.) KvWM merno,kl
nevezése becslés
rendelet
Vizsgalt év 2023
Alap levego-
terheltség 604,66 21,44 18,87 0,005 0,001
[ng/m3]
Hatarertek 10 000 100 50 0,025 0,100
[ng/m?]
Terhelhetoség | 345 78,66 31,13 0,020 0,099
[ng/m?]
Terhelhet6ség
20%-a 1879 15,73 6,22 0,004 0,019
[ng/m?]

28. tablazat: Alap levegéterheltség, terhelhetdség szamitdsa

A terjedési modellszamitasok el6z0 fejezetben bemutatott eredményeit a terhelhetdség ér-
tékével osszehasonlitva lathat6, hogy a terhelhet6ség a 1étesitmény tervezett lizemét felté-
telezve szamitott maximalis kornyezeti koncentracioknal nagyobb. Ez azt jelenti, hogy a le-
vegdmindségi kovetelmények akkor is teljesiilnek, ha a teriilet alap leveg6terheltségét figye-
lembe vessziik.

A 306/2010. Korm. rendelet 2. § 14. pontja szerinti hatasteriiletszamitasok eredményeit a
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben immisszios hatarértékkel szabalyozott légszennyezd anya-
gokra vonatkozo6an a kovetkez6 tablazat 6sszegzi.

11 24 6ras atlagolasu hatarérték.
12 Eves atlagolasu hatarérték

Készitette: Energiahalasz Kft.
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Hatasteriilet az EOV 647 234; 220 805 ponttol (a
Légszennyez6 anyag létesitmény Kb.-i sullypontja) szamitott kor sugaraval
(m) megadva
S a) modszer (6rds | b) modszer (ter- ‘) modszer,(rplax.
Szamitasi modszer: HE 10%-a) helhetéség 20%-a) koncentracio
0 § <V 80%-a)
Szén-monoxid n. é. n. é. 65
Nitrogén-dioxid 89 n. é. 67
Szallé por (PM1o) n. é. n. é. 75
Nikkel n. é. n. é. 13 84
Kobalt n. é. n. é. 156
Etil-metil-karbonat n. é. n. é. 154

29. tablazat: Légszennyezd pontforrdsok hatdsteriilet-szamitdasanak eredményei (n. é. = a szd-
mitdsi médszer nem adott értékelheté eredményt; nem értékelhetd)

Lathato, hogy a nitrogén-dioxidot leszamitva mindegyik 1égszennyez6 anyag esetén csak a
jogszabalyban meghatarozott c) szamitasi modszer adott értékelhetd eredményt. Mindezek
alapjan a létesitmény levegévédelmi hatasteriiletére a telephelyi lizemcsarnok koriilbeliili
sulypontjatél szamitott 156 m sugaru korrel lehatarolhat6 teriilet adédott; ezt javasolt a
vizsgalt tevékenység lizemszer(i miikodésének esetére levegévédelmi hatasteriileteként el-
fogadni. Az igy meghatarozott hatastertletet térképen abrazoltuk, mely az aldbbiakban lat-
hato.

13 Jogszabdly szerint csak éves terhelhet6ség alkalmazhato nikkel esetében.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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30. abra: A tevékenység levegivédelmi hatdsteriilete

A hatasteriileten a levegémindségi kovetelmények mindentitt teljesiilnek, a tevékenység le-
vegdvédelmi engedélyezése levegévédelmi jogszabalyi el6irasba nem titkozik.

5.1.10.FELHAGYAS ESETEN FELMERULO LEVEGOTERHELES

A felhagyas soran az esetleges tereprendezési munkalatok és a berendezések leszerelése
eredményezhetnek leveg6terhelést. Ennek mértéke a kell6 munkafegyelem megtartasa mel-
lett minimalizalhat6. Amennyiben sziikséges, a kiporzas megakadalyozasa érdekében lo-
csolni sziikséges.

5.1.11.HAVARIA ESETEN FELMERULO LEVEGOTERHELES

Havaria-esemény lehet a berendezések meghibasodasa, valamint az esetlegesen toltott ak-
kumulatorcellak zarlata altal okozott tiiz. Az esetlegesen kialakulé t{iz terjedésének megaka-
dalyozasa érdekében is kiemelten fontos a megfeleld, fém taroléedényzetek alkalmazasa
azon hulladéktipusok esetében, melyeknél mérhetd esély mutatkozik zarlatbol eredé tiizre.
Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a vizes modszerrel lemeritett akkumulatorcellak ese-
tében a zarlat kialakuldsanak valészintisége elhanyagolhato.

Egy esetleges tlizeset soran jelentds levegGterhelés léphet fel. Ezért fontos a megfeleld tiiz-
védelmi berendezések megléte, valamint egy esetleges tiizeset esetén - a lehet6ségekhez
mérten - az oltas minél hamarabbi megkezdése.

Készitette: Energiahalasz Kft. m
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A vallalkozas megteszi a sziikséges 1épéseket egy tlizeset bekovetkezési esélyének minima-
lisra csokkentésére:

e 24 ¢ras Orszolgalatot tartanak fenn annak érdekében, hogy ha tiiz keletkezne, azonnal
észlelhesse azt valaki és hivhassa a tlizoltésagot.

e A hulladékot ugy kell elhelyezni a tertileten, hogy kdzte a mozgas szabadon biztosit-
hato6 legyen, igy egyrészt elkeriilhetd, hogy megkozelithet6ségi probléma miatt ne
kezd6dhessen meg id6ben az oltas, valamint kisebb eséllyel terjed tovabb a tiiz.

o Atelephely egész teriiletén dohanyozni tilos.

e A hasznalaton kiviili elektromos berendezéseket aramtalanitani kell.

o Atlizoltokésziilékek meglétérdl és karbantartasarél folyamatosan gondoskodni kell.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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5.2. VIiZ ES FOLDTANI KOZEG VEDELME
Jogszabalyi hattér:

e 1995. évi LVIL torvény a vizgazdalkodasral

e 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetel-
ményekrol (46 -47.§)

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

e 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivoviz mindségi kovetelményeirdl és az ellendrzés
rendjérdl

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivo-
vizellatast szolgalo vizi létesitmények védelmérol

e 2011. évi CCIX. torvény a vizikdzmii-szolgaltatasrol

e 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a vizik6zmii szolgaltatasrél sz616 2011. évi CCIX. tor-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

e 43/2007. (VL 1.) FVM rendelet a nitratérzékeny teriileteknek a MePAR szerinti blokkok
szintjén torténd kozzétételérdl

e 27/2004. (XIL 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
teriileteken 1évé teleptilések besorolasaroél

e 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EUM egylittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetel-
ményeinek minimalis szintjérdl

5.2.1. DOMBORZATI VISZONYOK

A vizsgalt teriilet Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a Csepel-sik kistajon helyez-
kedik el.14

A Kkistaj Bacs-Kiskun, Fejér és Pest megyében, valamint Budapest teriiletén helyezkedik el.
Tertlete 1257 km?. A kistaj 94,4 és 126 m kozotti tszf-i magassagu, jorészt artéri szinti, hor-
dalékkuip-siksag. A felszin jellemz6 magassaga E-on 110 m, D-en 96-100 m kozétti. Az atlagos
relativ relief 4 m/km?, E-ré] D felé csokkend értékekkel. A kistaj teraszokkal tagolt hordalék-
kup-felszine enyhén D felé, illetve a Duna felé lejt. Az alacsonyartér 4-6, a magasartér 6-10,
a foszlanyokban el6fordul6 I1/a sz. terasz pedig 12-16 m-rel magasabban helyezkedik el a
Duna 0-szintjénél. A teriilet Ny-i része dontéen folyovizi erdzios és akkumulaciés hatasokra
alakult ki. A felszint az elhagyott meanderek slird hal6zata boritja, melyeket gyakran parti
dlinék foltszerd halmaza kisér. Az alacsony artéren tobb rossz lefolyasu, elgatolt mélyedés is
talalhato. A kistaj K-i peremén futbhomokos felszinek emelkednek ki az artérbdl.

5.2.2. FOLDTANI VISZONYOK

A szerkezeti vonalak mentén feldarabolddott alaphegység k6zettani 6sszetétele valtozatos,
kiillonb6z6 paleozoos-mezozoos képzddmények alkotjak. Délen a miocén vulkanizmus

14 A kistajra vonatkoz6 alapadottsagok forrasa: Dovényi Zoltan - Magyarorszagi Kistajainak Katasztere

(2010)
Készitette: Energiahalasz Kft. m
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riolitos-dacitos sorozata a mélyben. Déli részét érinti a K6zép-magyarorszagi vonal. A kista-
jon a pannoéniai liledékekre dunai eredetli durvaszemcséji folyami iiledéksor telepiil. J6l
megfigyelhetd a teraszok lealacsonyodasa és normalis rétegz6dési sorrendben torténd at-
alakulasa. Az altalaban 10-20 m vastag kavicsos rétegsor felszin kozeli helyzetf, jé viztarolo,
és jelentds hasznosithato kavicskészletet tartalmaz. A kavicsos tiledékek masik jelentds els-
fordulasa a Bugyi-Kiskunlachaza ko6zotti, nagy kiterjedést, mintegy 6-10 m vastag, vékony
lepelhomokkal takart, mély fekvésli kavicsterasz. A legnagyobb kavicskészletek Szigetszent-
mikloson, Kiskunlachazan, Bugyin, Délegyhazan, Adonyban, Dunavarsanyban, Halasztelken
talalhatdk. A felszin nagy részét holocén képzédmények fedik. A Duna igen hatékony horda-
1ékattelepit6 tevékenysége kovetkeztében gyakran az 6- és tijholocén képz6dmények egy-
mas szomszédsagaban, azonos szinteken akkumulalédtak. A kistaj K-i részén, illetve a Cse-
pel-szigeten kisebb, futbhomokkal fedett pleisztocén magaslatok is talalhatok.

A telephely kozvetlen kdrnyezetének foldtani adatai szerint a felszinen fluvioeolikus homok
talalhatd. Ezt mutatja be a felszini foldtani térkép, mely a kovetkez6 dbran lathaté.

F=4 Magyarorszag felszini foldtana 1100000 MBFSZ térképek
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31. dbra: A vizsgalt teriilet felszini foldtani térképe 15

A fluvioeolikus homok olyan tledékes anyag, amelyet mind folyovizi (fluvialis), mind szél
(eolikus) erdék formaltak és halmoztak fel. Ez a kettds eredeti homok kiilonleges geomorfo-
logiai és kornyezeti feltételek kozott alakul ki, ahol a folydviz altal szallitott tiledékek a szél
hatasara tovabb rendez6dnek és lerakdédnak. A fluvioeolikus homok finomszemcsés, gyak-
ran jol osztalyozott iiledék.

15 Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/

Készitette: Energiahalasz Kft. m
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5.2.3. TALAJVISZONYOK

A nagy kiterjedési taj talajtani képe valtozatos. Osszesen 13 kiilonb6z6 talajtipus fordul eld
a kistajon. A kistaj talajainak mozaikossagat mutatja, hogy egyetlen talajtipus sem boritja az
Osszteriilet 20 %-at. A réti 6ntés és a lapos réti talajok 17-17 %-os kiterjedésben a vizfolya-
sok mentén, a nem szikes és felszin kozeli talajvizii teriileteken talalhaté. A réti 6ntés talajok
a Csepel-szigetre jellemzoek, a lapos réti talajok pedig jelentdskiterjedésben Alsonémedi és
Dabas kozott fordulnak eld. Mindkét talajtipus f6ként homokos valyog mechanikai 6sszeté-
teld, termékenységi besorolasuk a kozepesnél gyengébb. A réti 6ntés talajok mintegy 60 %-
ban rétként hasznosithatok.

5.2.4. VIZRAJZ

A kistaj a Duna melléke a Soroksari- (Rackevei-) ag kidgazasatol Délre a Racalmasig terjedd
57 km-es szakaszon. Itt éri el a Dunat jobbrél a Hosszuréti-patak, a Benta-patak, a Szent
Laszl4-viz és a Vali-viz torkolati szakasza. A kistajnak 36 kiilonb6z6 tava van, amelyek rész-
ben természetes eredetliek, részben a szabdalyozaskor levagott holtagak, részben pedig ha-
lastavak, tarozd, banyagodrok.

A talajviz 4tlagos mélysége 2-4 m kozott van, de a Csepel-sziget E-i felén mélyebben. Kémia-
ilag f6leg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos jelleg(, de jelentds teriileten a natriumot
is megtalaljuk. Keménysége altalaban 15-25 nk°. A szulfattartalom a teriilet E-i felén 60 mg/1
felett, D-en ez alatt van. Az artézi kutak szama - éppen a nem megfeleld talajviz miatt - nagy.
Atlagos mélységiik 100 m alatti. A t4j Duna menti része Budapest vizbazisahoz tartozik, ezért
vizmindségi védelme fokozott figyelmet kivan.

A kornyékben mélyitett firasok alapjan a talajvizszint 4 m koriil adédott.

Az MBFSZ talajviztérképe alapjan a telephely teriiletén a talajviz szintje ezzel 6sszevago, a
felszin alatt 2-4 méternél talalhato, mely a kovetkez6 térképen lathato:

Készitette: Energiahalasz Kft.
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Magyarorsz4g talajviztérképei MBFSZ Térképek

ntmiklos

Talajviztiikdr nyugalmi szintje a felszin alatt

32. dbra: A telephely kérnyékén jellemzé talajvizszintek 16

Szigetszentmiklds kozigazgatasi teriiletét a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzé-
keny tertleteken levé telepiilések besorolasarol szélé 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
melléklete alapjan felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan érzékeny, valamint kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriileti kategoéridba sorolt.

A felszin alatti vizek védelmérol sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. szamu mellék-
lete alapjan a telephely teriilete ,2a” kategoriaba sorolt. Az érzékenység oka az alabbi: ,Azok
a teriiletek, ahol a csapadékbdl szarmazo6 utanpotlédas sokévi atlagos értéke meghaladja a
20 mm/évet”. E besorolas a kovetkezd térképen lathato.

16 Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/

Készitette: Energiahalasz Kft.
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33. dbra: A telephely és kornyezetének besoroldsa felszin alatti vizmindség-védelem szempont-
jabol 17

A hulladékgazdalkodasi tevékenységgel érintett telephely nitratérzékeny teriileten talalhato
a43/2007. (VL. 1.) FVM rendelet alapjan. A telephely a vizek mez6gazdasagi eredetii nitrat-
szennyezéssel szembeni védelmérdl sz616 27 /2006. (1. 7.) Korm. rendelet 5 § e) pontja alap-
jan is nitratérzékeny kategoriaba tartozik. A telephely és kornyezetének nitratérzékenységi
besorolasa a kovetkezd térképen lathato.

34. dbra: A telephely és kérnyezetének nitradt-érzékenységi besoroldsa 8

17 Forras: http://web.okir.hu/map/?config=BASE&amp;lang=hu

Készitette: Energiahalasz Kft.
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A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények vé-
delmérol szol6 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapjan a vizsgalt tertilet nem tartozik e
rendelet hatalya ala; a vizbazisokat is tartalmazé6 Orszagos Kornyezetvédelmi Informacios
Rendszer szerint18 kijelolt vizbazis védo6teriiletét nem érinti az ingatlan.

W
ombattal
)

s s

35. dbra: A telephely kérnyezetében lévé vizbazis-védateriiletek elhelyezkedése 19

A vizsgalt telephely nem tartozik a nagyvizi medrek, a parti savok, a vizjarta, valamint a fa-
kad¢ vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatardl és hasznositasaroél, valamint a nyari
gatak altal védett teriiletek értékének csokkenésével kapcsolatos eljarasrdél szo6lé 83/2014.
(II1. 14.) Korm. rendelet hatalya ala.

A vizsgalt telephelyhez legkozelebbi felszini viztest a keleti telekhatartol kb. 2 km tavolsag-
ban talalhat6é Rackevei-Soroksari-Duna.

A vizsgalt tertilet kozelében 1évd felszini viztestek az alabbi térképen lathatdak.

18 Forras: http://web.okir.hu/map/?config=BASE&amp;lang=hu
19 Forras: http://web.okir.hu/map/?config=BASE&amp;lang=hu
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Tervezési teriilet Seioctsrenmiics

Szigethalom

Rackevei-Soreksari-Duna

EPSG:23700 - HD72 / EOV
X: 647682.1494972216 Y: 220397.1388080125

36. dbra: A telephely kézelében taldlhatoé felszini vizek

5.2.5. EGHAJLAT

Avizsgalt teriilet mérsékelten meleg, szaraz éghaijlatui kistaj. Az évi napfénytartam E-on 1950
ora koriili, D-en eléri a 2000 6rat. A nyari napsiités 780 6éra koriili, a téli 180 éra.

Az évi k6zéphdmérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,5 °C. Apr. 6-8. és okt. 20-22. kozott,
azaz évente mintegy 195-198 napon 4t az évi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Apr.
4-5. és okt. 25-30. k6zott a hémérséklet altalaban mar nem, ill. még nem cs6kken fagypont
ala, s ez 204-208 fagymentes napot jelent évente. Az abszolut hdmérsékleti maximumok sok-
évi atlaga 34,0 °C, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C.

A Kistaj E-i és kozépsd részében az évi csapadékosszeg 510-530 mm, mashol 530-550 mm.
A vegetacids idészak csapadékosszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A leg-
tobb egy nap alatt hullott csapadékot (157 mm) Adonyban mérték. A téli félévben 30-32 ho-
takaros nap valészint, a hdréteg atlagos maximalis vastagsaga 20 cm.

Az ariditasi index az E-i és a kozépso részeken 1,35 kortil, D-en 1,30. Az uralkod6 szélirany
az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. Kiilonosen az E-i és a k6zépso vidék eléggé sza-
raz, ezért féként a szarazsagtliré kultirak szamara megfelel$ az éghajlat.

5.2.6. TALAJ- ES TALAJVIZSZENNYEZES AZ EGYKORI CSEPEL-
AUTOGYAR TERULETEN

Az egykori Csepel Autogyar teriiletén az 1990-es évek végén végzett vizsgalatok eredménye-
ként jelentds szennyezést mutattak ki a talajban és talajvizben.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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A Kornyezetvédelmi Hatosag hatarozata értelmében részletes tényfeltaras elvégzése valt
sziikségessé. A tényfeltarasi zarédokumentacié 2003-ban keriilt benytjtasra a Hatdsag ré-
szére, mely alapjan a Hat6sag KF:1886/2004. sz. hatarozataval a kdrmentesités miiszaki be-
avatkozasi tervének elkészitésére és a szennyezés figyelésére alkalmas monitoring rendszer
kiépitésére és lizemeltetésére kotelezte a felszamolas alatt allo Csepel Autogyarat. A kotele-
zett felszamolasi eljarasa 2005-ben gy fejez6dott be, hogy a kdrnyezeti karok kezelése és
koltségviselése nem tortént meg.

Az OKKP Kkeretein beliil éves rendszerességgel megtortént a teriilet monitoring vizsgalata
2003 és 2009 kozott. A tényfeltarasi zarédokumentaciéban talajviz tekintetében 5 részterii-
letre osztottdk a szennyezett teriiletet, melyek koziil a 12001/59 hrsz. ingatlan az 1. sz.
szennyezett részterlilet DNy-i terlletén helyezkedik el. A tényfeltarasi zar6dokumentacio
szerint az 1. sz. részteriilet talaj és talajviz szennyezettségét a kovetkez6 szennyezd anyagok
teszik ki: altalanos vizkémiai paraméterek (AVK), fémek és félfémek, dsszes alifas szénhid-
rogén (TPH), illékony kl6rozott szénhidrogének (VOCI), policiklikus aromas szénhidrogének
(PAH).

2018-ban - miel6tt a vallalkozas megkezdte a tevékenységét targyi telephelyen - alapallapot
vizsgalatot végeztetett. Ehhez kapcsolédoan az aktudlis felszinkézeli talaj és a talajviz allapot
megismerése érdekében 5 db, egyenként 6 m talpmélységii ideiglenes felszin alatti vizmin-
tavételi pontot létesitettek. Az ideiglenes mintavételi furatokbol vett bevizsgaltatott talaj-
mintak koncentracidja fémek és félfémek, dsszes alifas szénhidrogén (TPH), benzol és alkil-
benzolok (BTEX) és illékony halogénezett alifas szénhidrogének (VOCI) komponensekre (B)
hatarérték alattinak ad6dott. Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) tekintetében egyet-
len talajmintaban, az SzS-04 furat 1,0 m-es talajmintajaban volt (B) szennyezettségi hatarér-
ték feletti koncentracioé kimutathat6 6sszes PAH naftalinok nélkiil vonatkozasaban. A szeny-
nyezés mértéke nem jelentds és a 3,0 m-es mintaban mar nem is volt detektalhatd.

A felszin alatti viz mintdk koncentraci6ja fémek és félfémek, 6sszes alifas szénhidrogén
(TPH), benzol és alkilbenzolok (BTEX), policiklikus aromas szénhidrogének (PAH-ok) és il-
lékony halogénezett alifas szénhidrogének (VOCl) komponensekre (B) hatarérték alattinak
adddott. Az altalanos vizkémiai paraméterek koziil egyetlen ponton, az SzS-05 furatbol szar-
mazo6 vizminta szulfat, nitrat és klorid koncentracidja haladta meg a (B) szennyezettségi ha-
tarértéket.

5.2.7. A TELEPHELY ViZHASZNALATA

A telephelyen alapvetden jellemzd vizhasznalatok egyike sem tekinthetd jelentdsnek. A te-
lephely rendelkezik vezetékes ivovizellatassal, melyrdl biztosithat6 a szocialis, takaritasi és
technoldgiai felhasznalasu viz egyarant.

Az alkalmazottak 1étszama maximum 25 f6, igy a vizigény 80 liter/f6/nappal szamolva ma-
ximalisan 2000 l/nap. A takaritas vizigénye nagysagrendileg 100 liter/nap, melyen feliil az
évi kétszeri nagytakaritas vizigényével lehet szamolni.
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A telephely kozelében talalhatd foldfeletti tlizcsap, mely havaria esetén hasznalhato, de ez
normal lizemmenet soran nem jelent extra vizhasznalatot.

Technolégiai vizigény nem meriil fel, a hulladék tisztitdsa, mosasa nem tervezett, valamint
semmilyen vizigényes technologia telepitése nem tervezett.

A kovetkezd tablazatban dsszefoglaltuk az éves vizigényeket.

Vizigény megnevezése Napi vizigény Eseti vizigény Eves vizigény
Szocialis vizigény: 2000 liter/nap - 500 m3/év
Takaritasi vizigény: 200 liter/nap 2*1000 liter 52 m3/év
Tlzivizigény: - Vészhelyzet esetén -
Osszesen: 2200 liter/nap - 552 m3/év

30. tablazat: A telephely éves vizfelhaszndldsa

Felhagyasi munkalatok soran jelentds vizhasznalattal nem kell szamolni. Felhagyas esetén
legfeljebb a takaritdsi tevékenységek folytan jelentkez6 vizhasznalatokkal kell szamolni,
mely 0sszességében 15-20 m3-nél biztosan nem tobb. Emellett az épiilettel kapcsolatosan a
mindenkori tulajdonos hozhat dontést, az esetleges elbontas soran sziikségessé valhat locso-
las a pormentesités érdekében, ennek vizigénye el6zetesen nem meghatarozhato, fligg az al-
kalmazott technol6giatol és az id6jarasi paraméterektdl egyarant.

A hulladékhasznositasi tevékenység végzése soran havaria esemény lehet lizemanyag vagy
olaj kifolyasa a beszallito jarmiivekbdl vagy a telephelyen hasznalt munkagépekbdl. Ennek
szétterjedése felitatdbanyag (pl.: homok) hasznalataval megallithato, illetve munkagépekkel
eltavolithato, igy extra vizhasznalattal nem jar.

Tiiz esetén a tlizcsapon keresztiil rendelkezésre all a sziikséges oltoviz, mely a tlizeset mére-
tétol fliggden jelenthet vizhasznalatot havaria esetén.

5.2.8. A TELEPHELY VIiZTERHELESE

Szennyviz

A telephelyen legnagyobb mennyiségben kommunalis szennyviz keletkezik a szocialis és ta-
karitasi vizigényb0l szarmazodan. Ezek felszin alatti vizbe, illetve a foldtani kozegbe nem ke-
riilhetnek normal lizemmenet esetén, mivel a szennyvizelvezetés zart rendszerben torténik.
A keletkezé szennyvizek elséként az ATI Sziget Ipari Park belsé csatornahalézataba, majd
onnan egy eldtisztito berendezésen athaladva a helyi kozcsatorna-hal6zatba kertilnek.

Az lizemcsarnok padozatat a veszélyes hulladékkal valé érintkezés esetén, valamint azon ki-
vil is rendszeresen tisztitani, felmosni sziikséges. Ilyen esetben az ott keletkezett takaritasi
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szennyvizet kiilon kell gy(jteni és 16 10 01* hulladékazonosité kdédon veszélyes hulladék-
ként kell elszallitani. Ezzel kapcsolatosan a vallalkozas mar jelenleg is igy jar el.

Nem szennyezddheto csapadékviz

A teriileten mindségi szempontbol kétfajta csapadékviz megjelenésével szamolunk. Az épii-
letekrol lekertild ,tiszta” és a burkolt fellilet szennyez6dhetd csapadékvizeit kiilon csator-
nakban vezetik el, elvalasztott csatornahal6zattal. A burkolt feliiletek szennyez&dhet6 csa-
padékvizei el6tisztitast kovetSen keriilnek bevezetésre az ATI Sziget Ipari Park kézponti csa-
padékviz elvezetd rendszerébe. Az ingatlan zoldtertileteire hullé csapadékviz a burkolatlan
zoldfellleteken elszikkad.

A nem szennyezdd6 csapadékvizek a tetd feliiletre hull6 csapadékvizek, ezek szennyezdédése
kizart. A tet6feliiletek nagysaga ~3500 m2.

A tetdre hullé csapadékvizeket szivargokban dsszegytijtik és a tetérdl a csarnok épiiletén
beliili oszlopoknal 1év§ csatornan keresztiil vezetik az épiilet alatti gy(ijtéhal6zatba, ahonnan
az ATI Sziget Ipari Park csapadékviz-elvezetd rendszerébe keriil tobb nyomvonalon becsat-
lakozva. A nem szennyez6d6 csapadékvizek gylijtése a szennyezddhet6 csapadékvizektol
teljesen elvalasztott rendszerben torténik.

A tetbfeliiletre hullé csapadék mértékadé terhelése az alabbi 6sszefiiggés szerint szamithato:

Q=*i*A
ahol,
e Q csucsvizhozam 1/s-ban,
o W lefolyasi tényezo,
o i mértékado csapadékintenzitas 1/s.ha-ban,
o A vizgyjto teriilet vizszintes vetilete ha-ban.

A fenti képlet alapjan a teté6feliileteken kialakul6 cstucsvizhozam az alabbi:
Qtets=0,9 * 203 1/s.ha * ~0,35 ha =~641/s

ahol,
o ¥ =0,9 (betonfeliilet esetén)
e i=2031/s.ha (tizperces id6tartamu, kétéves gyakorisagu zaporintezitas)
e A=~3500m?2=~0,35 ha (tet6feliiletek)

Szennyezddheté (burkolt feliiletre hulld) csapadékviz
Az ingatlan DK-i részén talalhaté egy 1460 m? tertiletii burkolt feliilet. A tertilet 2018-ban

teljesen vizzaré burkolatot kapott. A burkolatot a megfeleld lejtési viszonyok elérése érdek-
ében ugy alakitottak ki, hogy a teriilet a viznyel 6k felé lejtsen.
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A burkolt teriilet oldalan, az épiilet mellett talalhato6 2 db racsos viznyel6 akna Barczy-tipusu
szlir6kkel ellatva, melyek a lehull6 csapadékvizeket gytijtik 6ssze és vezetik az ATI Sziget
Ipari Park kézponti csapadékviz-elvezetd rendszerébe, ami az érintett tertilettdl D-re talal-
hato.

A csapadékviz szennyezddése normal iizemmenet mellett nem valészin(, mivel minden hul-
ladék tarolasa és feldolgozasa épiileten beliil tervezett. Emellett a technoldgia teljesen zart,
a nem veszélyes hulladékok beszallitasa kamionokon, zart konténerekben torténik. Szabad-
téren semmilyen veszélyes hulladék nem tarolhaté még atmenetileg sem. Nem veszélyes hul-
ladék tarolasa is legfeljebb a feliilrél zart, oldalrél nyitott, udvarrél nyilé taroléban lehetsé-
ges.

A hulladékok beszallitasa, atvétele az ingatlan DK-i részén talalhat6 1460 m? tertlet( burkolt
feliileti hatsé udvaron keresztiil torténik, mely a jovében legfeljebb napi 5 kamion forgalmat
jelenti. A kamionok esetleges cs6pogése miatt az itt keletkez6 vizek tartalmazhatnak olaj-
szennyezbdést, ezért ezek elbtisztitast igényelnek az ATI Sziget Ipari Park kézponti csapa-
dékviz elvezetd rendszerébe torténd bevezetés eldtt.

A szlikséges el6tisztitas érdekében mindkét viznyel6be Barczy-féle olajszlir6k beépitése tor-
tént, melyek megkotik a csapadékvizbe kertilt olajat és a viztol elkiiloniilé egyéb folyadéko-
kat, tovabba az esetlegesen bemos6doé szilard fémrészecskéket is kiiilepednek benne. Az
olajszlirék elhelyezkedése a kovetkez6 abran lathaté.

NN '\/“\/ \
{Csarnokepulet \
(tetdfellilet) :

Tol6zaras akna
(mintavételi pont)

37. abra: A burkolt feliilet és a szennyezddheté csapadékviz-hdlozat rajza
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A Barczy csapadékviz-olajlevalaszt6 a viznyel6kbe helyezve megkoti a csapadékvizbe kertilt
olajat, szénhidrogéneket és a viztdl elkiiloniilé egyéb szerves folyadékokat, valamint a szi-
lard fazisu szemcséket (pl. homok, iszap, fémpor). Alkalmas a gépjarmiivekbdl elcsepeg6 olaj
megkotésére, és kapacitdsdnak mértékéig vészhelyzet esetén is biztonsagot nyujt. Idealis
megoldas az iddjaras kovetkeztében szélséségesen ingadozo6 hidraulikai terhelés, illetve a
szennyezettség valtozé mértéke esetén is.

A Barczy csapadékviz-olajlevélaszté berendezés EME engedélye: E-79/2011.
Az elfoly6 viz olajtartama: SZOE<2 mg/], él6vizi bebocsatasi hatarérték alatti.

Az alkalmazott Barczy-féle olajsz{iré adatait a kovetkez6 tablazatban foglaltuk 6ssze:

Termékkod B23
Maximalis vizatbocsatas 501/sec
Vizkezel6 képesség 151/sec
Sziikséges aknaméret 600 * 750 mm
Kezelhetd burkolt feliilet 800 m2
Olajmegkoto6 képesség 20 kg
Elfolyé viz olajtartalma SZOE <2 mg

31. tablazat: Az alkalmazott Bdarczy-féle sziirék technikai adatai

A kordbban bemutatott szamitasi mddszer szerint a csapadékviz mértékadoé terhelése a tel-
jes (1460 m?) burkolt feltileten ~27 1/s, ezt 2 db viznyel6 akna gytijti 0ssze és vezeti el, igy
az egy viznyel6re (és egy Barczy csapadékviz-olajlevalasztéra) jutd terhelés a szamitott ér-
ték fele, azaz ~13,51/s.

A kezelend6 burkolt feliilet a két viznyel6 miatt szintén felezédik, vagyis 1460/2 m?, azaz
730 m? az egy Barczy csapadékviz-olajlevalasztora juto kezelendd burkolt feltilet.

A burkolt feliiletre hullé csapadékviz a Barczy-féle csapadékviz-olajlevalasztéval kiegészitett
viznyel6kon keresztiill, a nem szennyez8d6 csapadékvizektol elkiilonitetten kertil a telephely
csapadékviz-elvezetd rendszerébe. A két viznyel6bol jov elbtisztitott csapadékviz a burkolt
feltlet alatt 6sszefolyik egy csapadékviz-elvezet6 csatornaba, ahonnan egy toldzaras aknan
keresztiil a telephelyts] D-re 1é6vé, 12001/56 helyrajzi szamt ingatlanon hizédé, ATI Sziget
Ipari Park kozponti csapadékviz-elvezetd rendszerébe jut.

A tet6feliiletekrdl érkezd nem szennyez8d6 csapadékvizeket, a szennyez6dhet6 csapadékvi-
zektdl elkiilonitetten, a tet6krdl egyenesen a csarnokon beliili gy(jtérendszerbe vezetik,
ahonnan a csarnokon beliil bejut a felszin alatti csapadékviz elvezet6 csatornaba, onnan pe-
dig a telephelytél K-re 1évé, a telekhataron htizé6dé ATI Sziget Ipari Park kézponti csapadék-
viz elvezet6 rendszerébe.
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A telephelyrél szarmazé csapadékvizek az ATI Sziget Ipari Park csapadékviz elvezetd rend-
szerébdl egy olaj- és iszapfogd miitargyon keresztiil jut a Szigetszentmikldsi csapadékviz el-
vezetd rendszerbe. A csapadékvizek végsd befogadodja a Rackevei-Soroksari Duna.

A telephely burkolt feliileteire hullé csapadékviz elvezetésének elvi sémaja a kovetkezd:

Burkolt feliletre hullo csapadékviz
gytjtése

¥

Elotisztitas a viznyelokben elhelyezett
Barczy-szirokon keresztil

v

Telephelyi csapadékviz-elvezets csa-

torna

¥

Atvezetés a tolézarral ellatott aknan

¥ Y

Bevezetés az ATT Sziget Ipari Park csapadékviz-clvezetd rendszerébe

v

Az ATI Sziget Ipari Park olaj- és iszapfogd miitargya

v

Rackevei-Sorcksari Duna

TetSre hulld csapadékviz pyijtése
(el tisztitss nélkil)

38. dbra: A csapadékviz-elvezetés elvi sémdja

Vizkivétel, felszin alatti vizekre gyakorolt hatads

A telephely teriiletén vizkivételre alkalmas furt kat nem talalhato, a telephely kornyezetében
az ATI Sziget felszin alatti monitoring-halézatanak kutjai megtalalhatéak, azonban ezek ke-
zel6je nem a SungEel Hitech Hungary Kft. A hulladékkezelési technolégiahoz kapcsol6ddan
vizkivétel nincs és nem is tervezett. A tervezett tevékenység felszini és felszin alatti vizteste-
ket nem érint, azokra nem gyakorol allapotromlast okozo hatast.

A hulladékgazdalkodé telephely vonatkoz6 jogszabalyoknak megfeleld tizemeltetése nem jar
egylitt kockazatos anyag felszin alatti vizbe torténé sem kozvetlen, sem kozvetett bevezeté-
sével. Az attételes, vagyis leveg6n keresztiili talaj- és talajvizterhelés a pontforrasok megfe-
leld kivitelezése és lizemeltetése mellett, valamint a tarolas és kezelés zartsaganak biztosi-
tdsa mellett a levegOtisztasag-védelmi tervfejezetben bemutatottak szerint nem
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valoszinisithetd. A telephely lizemszerli miikodése soran a felszin alatti vizekre gyakorolt
kedvezétlen hatds nem valoszinlisithetd, hatasteriilete a telephely tertiletével vehet6 azo-
nosnak.

A felhagyasi tevékenységbdl normal iizemallapot mellett sem a felszini, sem a felszin alatti
vizekbe kibocsatas nincs. A felhagyasi munkalatok soran szennyviz kibocsatassal nem kell
szamolni. Az éplilet és kornyezetének teljes kitakaritdsa utan felhagyas esetén a mindenkori
tulajdonos rendelkezik majd az épiilet tovabbi rendeltetésérol.

Az lizemelés soran - esetleges munkagép- vagy szallité jorm meghibasodas, havaria esetén
- lizemanyag- vagy olajkifolyas torténhet, amelynek szétterjedése felitaté anyag (pl.: homok)
hasznalataval megallithato, illetve munkagépekkel eltavolithat6. A szennyezett homokot
seprl és lapat segitségével eltavolitjak a teriiletrdl, kiilon gy(ijtéedényzetbe (fém tarolo
és/vagy ADR-zsak) helyezik, majd veszélyes hulladékként elszallittatjak és artalmatlanittat-
jak arra hulladékkezelési engedéllyel rendelkez6 céggel.

A betervezett és a hatosagok altal el6irt 6vintézkedések ellenére bekovetkezhetnek balese-
tek, melyek csapadékviz-elvezet6 rendszerre gyakorolt karos hatasainak csokkentése érde-
kében a csatlakozasi pont el6tt egy tol6zaras akna kertilt kialakitasra, hogy szennyezddés
esetén le lehessen zarni a kifolyé viz Gtjat, ne jusson a szennyezett viz az ATI Sziget Ipari
Park kozponti csapadékviz-elvezetd rendszerébe.

A tol6zaras akna egy olyan vasbeton akna, melynek befoly6 oldalan a burkolt feliiletekrdl a
racsos viznyel6 aknakkal 6sszegyijtott viz érkezik. A tolézar az akna elfoly6 pontjan talal-
hat6, mechanikusan miikodik. A 20 cm falvastagsagu vasbeton akna belmérete 1,30 x 1,30 x
2,0 m és zarhat6 fedlappal van ellatva. A burkolatba es6 vasbeton aknafédémet nehézgép-
jarmi-terhelésre méretezték, maga a fedlap 400 kN terhelésii. Az esetlegesen sziikségessé
valé mintavételezés a toldzaras aknabol elvégezhetd.

Havaria esetén a toldzarral lezart aknabdl a vizet szivattyuval egy kiils6 tartalyba/tartalyko-
csiba at kell fejteni, és a megfelel6 jogosultsaggal rendelkez6 vallalkozoéval artalmatlanito
helyre kell szallitatni.

Az lizem a miikodéséhez rendelkezik Havaria tervvel, mely a talaj, valamint a felszini és fel-
szin alatti vizek védelme érdekében az alabbi eléirasokat tartalmazza:

e Amennyiben hulladékelszorédas kovetkezik be, akkor azonnal intézkedni kell a hul-
ladék koriilhatarolasarol, 6sszegytijtésérdl, a feldolgozdcsarnokba torténd beszallita-
sarol, valamint az érintett tertlet sziikség szerinti tovabbi takaritasarol.

e Aparkold/kiiltéri rakodé teriilet szennyezettsége (pl. olajelfolyas) esetén csapadékos
idoben a végaknaban elhelyezett tolozar segitségével gondoskodni kell a szennyezett
viz kijutadsanak a megakadalyozasarol. A szennyezett vizet szivattyd segitségével egy
kiilsd tartaly/tartalykocsiba at kell fejteni, melyet megfelel6 engedéllyel rendelkezd
szakvallalkozas részére, artalmatlanitas céljabdl at kell adni.

e Olajszennyezés esetén az érintett tertiletet kortil kell hatarolni a rendelkezésre allo
karelharitasi eszkdzokkel, tovabba meg kell akadalyozni tovabbi szennyezdanyag ki-
jutasat (hiba okanak megkeresése, forras megsziintetése). Sziikség esetén a csatorna-
szemet a karelharitasi készletben talalhaté poliuretdn csatornafedé lappal le kell
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fedni. A felitatott olajat veszélyes hulladékként kell kezelni, megfelel6 méretd és
anyagi min6ségi gy(ijtéedényzetben kell 6sszegytijteni, tovabba gondoskodni kell en-
gedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6 részére torténd atadasrol.

e Havaria esemény kialakulasakor a fentieken kiviil szlikség szerint gondoskodni kell a
csatornahalézat tisztitasardl, a Barczy-féle olajszlir6k cseréjérdl. Az olajsziirék cse-
réje esetén értesiteni kell a forgalmazot, aki egyben gondoskodik a szennyezett olaj-
szird elszallitasarol.

e Havaria helyzetben (amennyiben a szennyezett viz kijuthat vagy kijuthatott a befo-
gado csatornahaldzataba) mintavételt kell végezni, majd amig a normal miikodési al-
lapot (hatarérték alatti, kibocsatasi engedélyben meghatarozott érték) helyre nem all,
rendszeresen sziikséges mintat venni a kiépitett mintavételi aknabol. A mintavételt,
illetve a vizsgalatot csak arra akkreditalt szervezet végezheti. Hatarérték tallépésrol,
haviéria helyzetrdl a befogadét (ATI Sziget Ipari Park) haladéktalanul tajékoztatni
sziikséges.

5.2.9. A TELEPHELY HATASA A TALAJRA

A telephely altal érintett ingatlan a foldhivatali nyilvantartas szerint kivett telephely. A meg-
felel6 miiszaki védelem és munkafegyelem megtartasa mellett az atvett és kezelt veszélyes
hulladékok nem érintkezhetnek csapadékvizzel, bel6liik szennyez6 anyag nem oldddhat ki,
igy uizemszerl miikodés soran talajszennyezés nem fordulhat el6. A hulladék telephelyre
val6 beérkezésekor szemrevételezéssel minden esetben meggy6zddnek arrol, hogy a beszal-
litott hulladék csomagolasa a hulladék veszélyességének megfelel6. Abban az esetben, ha a
szemrevételezés soran eltérést tapasztalnak, a hulladék atvételét megtagadjak. Abban az
esetben, ha a mar atvett, mérlegelt és lerakott hulladékban észrevételeznék rendellenesség
jelenlétét, gy a hulladékot szétvalogatjak és a veszélyes hulladékot az annak megfelel6 gytij-
téedénybe helyezik at.

A telephely aszfalttal burkolt uton megkozelithetd, a rakodasi teriiletek betonozottak. A ve-
szélyes hulladékok tarolasa kizarolag vizzard és vegyszeralld anyaggal burkolt teriileten,
éptileten belill torténik. A tervezett tevékenység talajra, foldtani kozegre gyakorolt hatasai-
nak hatastertiilete a tevékenységgel érintett telephely hataraval vehet6 azonosnak, de nor-
mal lizemmenetben ezen a teriileten sem varhato jelentds kedvez6tlen hatas.

A felhagyasi tevékenységbdl - normal tizemallapot mellett - a foldtani kozegbe torténd ki-
bocsatas nincs. A teriilet késdbbi igényeknek megfeleld tertilethasznalata biztosithatd lesz,
errdl a teriilet mindenkori tulajdonosa donthet majd felhagyas esetén.

A hulladékok beszallitasat végz6 tehergépjarmiivekbdl és a telephelyen beliili szallitast
végzé munkagépekbdl torténd olajszivargas a legfontosabb potencialis havaria esemény,
ezért az ilyen eset elharitasara mindenképpen fel kell késziilni. Az elfoly6 olajokat lehet6ség
szerint felfogjak vagy a talajrdl felitatjadk (homok) és az elszennyezddott feliiletrdl kézi esz-
kozokkel (lapat, as6) feltakaritjak. A keletkezett hulladékot a karos hatasoknak ellendall6 zart
edényzetben (fémhord¢ stb.) elkilonitetten, fedett tertileten taroljak és engedéllyel rendel-
kez6 kezeld /artalmatlanité szervezetnek adjak at.
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5.3. HULLADEKGAZDALKODAS
Jogszabalyi hattér:

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 44/2000. (XII. 27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitmények-
kel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

e 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékérdl

e 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevé-
kenységek részletes szabalyairdél

e 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adat-
szolgaltatasi kotelezettségekral

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kiala-
kitasanak és lizemeltetésének szabalyairol

e 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas végzésének
feltételeirdl

o 442/2012. (XIL. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladékkal kap-
csolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységrol

e 16/2002. (IV. 10.) EiM rendelet a telepiilési szilard és folyékony hulladékkal kapcsola-
tos kozegészségligyi kovetelményekrdl

e 1/1986. (II. 21.) EVM-EiiM egyiittes rendelet a koztisztasaggal és a telepiilési szilard
hulladékkal 6sszefiigg6 tevékenységekrol

A vallalkozas alapvet6en hulladékgazdalkodasi tevékenységet folytat, igy els6dleges célja a
minél hatékonyabb hulladékkezelés. A hulladékok telephelyre torténé beszallitasa kiils6s
vallalkozasok altal torténik. A SungEel Hitech Hungary Kft. a beérkezo veszélyes és nem ve-
szélyes hulladékot - a szallitmanyt kiséré szallitolevél, illetve SZ-jegy alapjan - atveszi az
azonosito kod szerint azonositva. A hulladékgazdalkodasi tevékenységbe bevont hulladékti-
pusokat a 3. fejezetben részletesen ismertettiik.

5.3.1. A BESZALLITOKTOL ATVETT HULLADEK TAROLASA

Az atvett hulladékokat tipusonként (azonosité kéd, anyagtipus szerint) elkiilonitve taroljak
a csarnokon beliil. Kiiltéren kizardlag nem veszélyes, kiszallitdsra var6 hulladék tarolhaté,
de az is csak a felulrdl fedett, oldalrdl félig nyitott taroldszin teriiletén. A tarolas soran kiilo-
nos figyelmet kell forditani arra, hogy a kiilonb6z6 hulladékok egymassal ne keveredjenek.
Az egyes hulladékok taroléteriileteit felirattal latjak el, feltiintetésre keriilnek az ott tarolt
hulladékok megnevezései és azonositdé kodjaik a hulladékjegyzékrdl szolé 72/2013.
(VIIL.27.) VM rendelet alapjan.

A telephely hulladékgazdalkodasi szempontu helyszinrajza a 3.4. fejezetben talalhat6 abran
lathat6. Az egyidejii hulladéktarolasra vonatkozé maximalis kapacitas a korabbiakban be-
mutatottak szerint 880 tonna veszélyes és 58 tonna nem veszélyes hulladék. A telephely kor-
bekeritett, kapuval és biztonsagi szolgalattal, kamerarendszerrel ellatott, illetéktelenek nem

juthatnak be.
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5.3.2. MASODLAGOS HULLADEKOK GYUJTESE

A masodlagosan keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok a csarnoképiiletben ke-
rilnek gy(jtésre munkahelyi gytijt6helyeken elkiilonitve, a kdrnyezetszennyezést kizaro
modon, lgyelve arra, hogy a kiilonb6z6 azonosit6é kodu hulladékok, valamint a beérkezé és
kimend hulladékok egymassal ne keveredjenek. A tarolasi rendet a 3.4. fejezetben mutattuk
be. A gyiijt6helyek a jogszabalyoknak megfelel6en feliratozottak, felfestéssel kortilhatarol-
tak, valamint vegyszerall6 szilard burkolattal rendelkeznek. A gytijt6helyeken a bejovo hul-
ladékokhoz hasonlé edényzeteket alkalmaznak, ezen belill a veszélyes hulladékok esetén
ADR-mindsitett big-bag zsakokat és hordokat, nem veszélyes hulladék esetén big-bag zsako-
kat.

A masodlagos hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkez6 cégnek adjak at, a kezelést ko-
vetden jellemzdéen rovid idén beliil kiszallitasra keriil a hulladék a telephelyrdl.

5.3.3. HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO HULLADEK

A szocidlis és adminisztracios tevékenységbdl els6sorban kommunalis hulladék (20 03 01),
illetve irodai papirhulladék (20 01 01) képzddhet, melyet a vallalkozas a helyi kézszolgalta-
tonak ad at szabvanyos gy(ijtéedényzetben gyijtve.

5.3.4. A TEVEKENYSEG SORAN UZEMSZERUEN KELETKEZO VE-
SZELYES HULLADEKOK

A tevékenységhez kozvetleniil vagy kozvetetten kapcsolddva az alabbi hulladéktipusok ke-
letkeznek rendszeresen:

Hulladék
azonosito Hulladék megnevezése Keletkezés oka
kddja
veszélyes anyagokat maradékként tartal- A veszélyes hulladékkal
1501 10* | mazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi | érintkez6 kiilonféle csoma-
hulladék golasok hulladéka
veszélyes, szﬂard,po,roz%s m,atr}xot (pl. az- A napi karbantartasi felada-
« | besztet) tartalmazo fémbdl késziilt csomago- . X ik
150111 . s e 2 s tok soran keletkez6 hajto-
lasi hulladék, ideértve a kiiirtilt hajtogazos X
gazos palackok
palackokat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszor-
1502 02+ bensek, szlir6anyagok (ideértve a kozelebb- | Az elhasznalt védofelszere-
r6l meg nem hatarozott olajszliréket), torl6- lések
kendd6k, véd6ruhazat
16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazo6 vizes folyé- | A takaritas soran keletkezd
kony hulladék felmosoviz

32. tablazat: A létesitmény lizemelése sordn esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékok
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Ezen hulladéktipusokat munkahelyi gyijt6helyen elkiilonitetten gyfijtik. A szilard halmazal-
lapotu hulladékok esetén zart fémhordot, valamint ADR-mindsitett big-bag zsakot, a folyé-
kony veszélyes hulladék esetén pedig ADR-mindsitett IBC-tartalyt alkalmaznak.

5.3.5. A TEVEKENYSEG SORAN NEM RENDSZERESEN KELET-
KEZO VESZELYES HULLADEKOK

Az id&szakosan elvégzett nagyobb karbantartasok, atépitések soran szintén keletkezhetnek
veszélyes hulladékok. A legvaldszinlibb keletkezhetd veszélyes hulladékokat az alabbi tabla-
zatban foglaltuk 0ssze.

Hulladék
azonosito Hulladék megnevezése
kddja
16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmaz6 kiselejtezett berendezés, amely kiilonbo-
zik a 16 02 09-t6]1 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol
2001 21* fénycsovek és egyéb higanytartalmua hulladék
20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek kiilonboznek a 20 01 21-t6l és a 20 01 23-t6l
1301 13* egyéb hidraulikaolaj
1302 08* egyéb motor-, hajtomi- és kendolaj

33. tabldzat: A létesitmény lizemelése sordn esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok

5.3.6. NYILVANTARTAS ES ADATSZOLGALTATAS

A hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 2. § (1) 32. pontja alapjan hulladéktermeldnek
mindsiil az, ,akinek tevékenységeibdl hulladék képzddik (eredeti hulladéktermeld), vagy
barki, aki el6kezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési miiveletet végez, amely a hulladék
jellegében vagy Osszetételében valtozast eredményez”. A hulladékkal kapcsolatos nyilvan-
tartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol sz616 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdése alapjan: ,A hulladéek termeldje, gytijtoje, szallitdja, kozvetitdje, kereskeddje és
kezel6je - az (5) és (6) bekezdésben meghatarozott kivétellel — a tevékenysége soran telep-
helyenként és hulladéktipusonként képz6dd, mastol atvett, masnak atadott vagy altala kezelt
hulladékrol az adott telephelyen nyilvantartast vezet”.

A tevékenység végzése soran technolégiai eredetdi hulladék keletkezik, valamint hulladék-
kezelés torténik, ezért a fenti jogszabalynak megfelel6 hulladéknyilvantartast vezetni sziik-

séges, valamint évente és negyedévente sziikséges adatszolgaltatast teljesiteni a Hatdsag
felé.

A SungEel Hitech Hungary Kft. a 1étesitmény miikodése soran a keletkezd hulladékokrdl, va-
lamint az atvett, el6kezelt, hasznositott és kiszallitott hulladékokrdél a hulladékkal kapcsola-
tos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz6l6 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet alapjan jelenleg is naprakész nyilvantartast vezet elektronikusan, valamint minden
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évben eleget tesz az adatszolgaltatasi kotelezettségének az illetékes Kornyezetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Hat6sag felé. Ennek megvaldsitasa a jovében is hasonldan tervezett.

5.3.7. A TEVEKENYSEG HATASA A HULLADEKGAZDALKO-
DASRA

A telephelyi tevékenység hulladékgazdalkodasi szemponti hatasteriilete a telephelyi tevé-
kenységgel érintett ingatlan teriiletével azonos.

Fentieket 0sszefoglalva megallapithato, hogy a tervezett tevékenység a hulladékok karosito
hatasa elleni védelem, illetve hulladékkezelés szempontjabdl megfelel6, jelent6s kérnyezeti
hatds nem varhat6. A hulladékok mennyiségének és veszélyességének csokkentése, megfe-
lel6 kezelése mindannyiunk k6z6s érdeke, hiszen tudjuk, hogy a kritikus nyersanyagok visz-
szaforgatasa elengedhetetlen a fenntarthato fejl6dés biztositasa érdekében. Az ij termékek
eldallitasa jellemzbéen sokkal nagyobb 6koldgiai labnyommal jar, mint a hulladékka valt
nyersanyagok visszavezetése a gazdasagba. Elmondhatoé tehat, hogy a tevékenység hatékony
végzésével kevesebb nyersanyag kitermelése sziikséges, illetve csokkenthetd a lerakéba ke-
riil6 hulladékok mennyisége, mellyel pozitiv kornyezeti hatas érhetd el.

5.3.8. FELHAGYAS ESETEN KELETKEZO HULLADEKOK

A felhagyast megel6z6en a telephelyen taldlhaté hulladék mennyisége mindségében és
mennyiségében is azonos a kordbban ismertetett, a telephelyen egyidejiileg tarolhat6 hulla-
dékfrakcidokkal. Amennyiben ezen hulladékok telephelyi kezelése és értékesitése nem meg-
oldhatd, ugy azt engedéllyel rendelkezd kezel6 /artalmatlanité szervezetnek kell atadni.

A telephely felhagyasa soran bontasi munkalatokra nincs sziikség, a majdani lehet6ségeknek
és igényeknek megfeleld tertilethasznalat biztosithat6 lesz, melyrdl a telephely mindenkori
tulajdonosanak kell majd gondoskodni. Amennyiben esetleg az épiiletek bontasat is tervezik,
akkor épitési-bontasi hulladékok keletkezésére lehet szamolni felhagyas esetén.

5.3.9. HAVARIA ESETEN KELETKEZO HULLADEKOK

A tevékenység soran a kovetkezd havaria és kvazi havaria eseményekkel szamolhatunk:

A beszallitott és atvett hulladék kozlekedési ttra valo szorodasa. llyen esetben a kiszorodott
hulladékot (azonos az atvett hulladékkal) azonnal feltakaritjak és a havariat megsziintetik.
Ebben az esetben a havaria-esemény soran ,keletkezett” hulladék azonosité kédja megegye-
zik az atvett hulladék azonosité kédjaval, hiszen a hulladékkal nem tortént valtozas, ami mo-
dositotta volna a fizikai megjelenését és az Osszetételét. Azt minden esetben, mennyiségi
meghatarozas utan, az adott hulladéktipus szamara kijelolt és feliratozott teriileten helyezik
el, és a kezelését a sajat engedélyiikkel kivanjuk megoldani.

A kezelési tevékenység soran torténhet olyan esemény, ami rendkiviil kis mennyiségl hid-
raulika olaj, esetleg lizemanyag szivargast eredményezhet. Ez els6sorban a hulladékok
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beszallitasakor, a tehergépjarmiivek telephelyen tartézkodasa soran fordulhat el6. Ilyen
esetben a tevékenységet felfliggesztik, a havaria esemény megsziintetéséig sziineteltetik, és
a vallalkozas havaria terve szerint jarnak el: a kifolyt olajat a telephelyen rendelkezésre allo
karmentesité anyaggal (felitaté anyaggal) 0sszegyiijtik, illetve az esetleges szennyezett talajt
eltavolitjak, majd zart edényben ideiglenesen taroljak, kornyezetszennyezést kizaré modon,
annak elszallitasaig. Az igy keletkezett veszélyes hulladékokat megfeleld engedéllyel rendel-
kez6 cégnek adjak at. A havaria esetén esetlegesen keletkez6 hulladékok azonosité kédja a

kovetkezd.
Hulladék
azonosito Hulladék megnevezése
kddja
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok (ideértve
1502 02* a kozelebbrél meg nem hatarozott olajszilir6ket), térl6kenddk, védéruha-
zat
17 05 03* veszélyes anyagokat (szénhidrogéneket) tartalmazé fold és kovek
17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitési-bontasi hulladék
1301 13* egyéb hidraulikaolaj
13 02 08* egyéb motor-, hajtémii- és kendolaj

34. tabldzat: A havdria esetén esetlegesen keletkezo veszélyes hulladékok
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5.4. ZA] ES REZGES ELLENI VEDELEM
Jogszabalyi hattér:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

e 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egylittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

Alkalmazott szabvanyok:

e 9006/1999. (SK 5.) KSH kozlemény az Epitményjegyzékrél
e MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

5.4.1. KORNYEZET ES A VEDENDOK LEIRASA

A vizsgalt telephely Gip-2 jelli gazdasagi-ipari épitési ovezeti besorolasu Szigetszentmiklos
Varos Onkormanyzata Képviseld testiiletének a helyi épitési szabalyzatrél sz616 1/2012 (11
1.) 6nkormanyzati rendelete alapjan. A szabdalyozasi terv részlete a vizsgalt teriilettel a ko-
vetkez6 térképen lathato.

“1.....'3.._..?"'
2]
=
%]

39. dbra: Szigetszentmiklos szabdlyozasi tervének részlete a vizsgalt teriilettel 20

20 Forras: Szigetszentmikl6s Varos Onkormanyzata Képvisel$-testiiletének 1/2012 (11.01.) 6nkormanyzati
rendelete Szigetszentmiklds Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol és Szabalyozasi Tervérdl - 2. melléklet
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A vizsgalt tertilethez kozeli ingatlanok funkciéit, valamint a kozeli védend6 ingatlanokat az
alabbiakban foglaljuk 6ssze:

Keleti irany: Ebben az irdnyban Gip besorolasu ipari teriiletek talalhatéak kb. 500
méteres tavolsagig, majd Ev jeli véderdd. Ebben az iranyban védendd épiilet, 1étesit-
mény a tervezett tevékenység hataratél szamitott 500 méteres korzetben nem talal-
haté.

Déli irany: A telephelyt6l délre Gip besorolasu ipari teriiletek talalhat6ak, majd kb.
250 méteres tavolsagban Ev jell véderdd, tavolabb pedig lakoovezet. A telephelyhez
legkozelebbi védend6 1étesitmény jelenleg a telekhatartol kb. 370 méter tavolsagban
talalhato, Lke 6vezetbe tartozé, Arnika utca 6. szam (6036/4. hrsz.) alatti kivett lako-
haz, udvar (térképi jele: V1; épitményjegyzék szerinti besorolasa: 1110 - egylakasos
lakéépiilet).

Nyugati irany: A telephelyt6l nyugatra szintén Gip besorolasu ipari teriiletek talal-
hat6ak, majd kb. 300 méteres tavolsagban Vt jelii telepiiléskdzponti dvezet, tavolabb
pedig lakoovezet. A telephelyhez legkdzelebbi védend6 1étesitmény jelenleg a telek-
hatartol kb. 407 méter tavolsagban talalhatd, Vt 6vezetbe tartozoé, Szigethalom, M ut
36. szam (2349. hrsz.) alatti kivett lakéhaz, udvar (térképi jele: V2; épitményjegyzék
szerinti besorolasa: 1110 - egylakasos lakdépiilet).

Eszaki irany: A telephelyt6] északra szintén Gip besorolasu ipari teriiletek talalha-
toak, majd részben beépitetlen Gksz jelii tertilet 500 méteren tul. A telephelyhez leg-
kozelebbi védendé 1étesitmény jelenleg a telekhatartdl kb. 202 méter tavolsagban ta-
lalhato, Vt 6vezetbe tartozé, Csonka Janos utca 5. szam (12014. hrsz.) alatti kivett ko-
zépiskola (térképi jele: V3; épitményjegyzék szerinti besorolasa: 1263 - iskolak,
egyetemek és kutatéintézetek).

A védendé épiiletek meghatarozasa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szaba-
lyairol szo6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2 § p) és q) pontja alapjan tortént.

A kornyezet és a védenddk a kovetkezo6 abran lathatdak:

Készitette: Energiahalasz Kft. m
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40. abra: A védenddk elhelyezkedése

Mivel a tervezett tevékenység létesitési fazissal nem jar (a l1étesités csak a mobil épitmény és
a berendezés helyszinre szallitasat foglalja magaban), ezért csak lizemeléskori zajterheléssel
szamoltunk.

5.4.2. A TERULETRE JELLEMZO HATTERTERHELES ERTEKE

A zajterhelés meghatarozasat helyszini alapallapot-felvétellel végeztiik el.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet értelmében a hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatasteriiletén a vizsgalt zajfor-
ras miikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfelels:

Mérési hely jele Mért érték (Aa)
Telephely kérnyezete 46 dB
V1 41 dB
V2 45 dB
V3 45 dB

35. tabldzat: A vizsgdlt teriiletre jellemz6 hdttérterhelés (nappal)

Készitette: Energiahalasz Kft. m
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A tervezési teriilet kdrnyezetében a f6 zajforrast a kornyezd gazdasagi-ipari létesitmények
zajkibocsatasa okozza.

5.4.3. AZ UZEMELES ZAJKIBOCSATASA

A miikodés szempontjabdl a telephelyet egy egységként kezeljiik, a telephelyen beliil m{-
kodd zajforrasok okozta zajterhelés mértékét a telephelyre vonatkozdan 6sszegezve vizsgal-
juk.

A munka 2 mliszakos munkarendben tervezett a telepen reggel 6-t6l este 10-ig. Ezen id&sza-
kon kiviil a telepen munkavégzés nem torténik, tehat éjszakai zajterheléssel nem kell sza-
molnunk.

A zajforrasokat egyrészt az épiileteken beliil elhelyezett gépek, masrészt az épiileten kiviil
torténd rakodasi munkalatok adjak be- illetve kiszallitas idején.

5.4.4. BELTERI ZAJFORRASOK

Az lizemi teriileten taldlhat6 berendezéseket és azok zajteljesitmény szintjét az aldbbi tabla-
zatban foglaljuk 6ssze. A zajteljesitmény-szintre vonatkoz6 adatok a berendezések gépkony-
vébdl, vagy pedig gyartdi adatszolgaltatasbdl szarmaznak.

Sor- Zajteljesit-
. Berendezés Helye Jellege mény szint
szam
(dB)
01 Akkl}mulatorfelld ol- lizemcsarnok folyamatos (8 6ra) 91
goz0 berendezés 1.
02 Akkl{lmulatorfelldol- lizemcsarnok folyamatos (8 dra) 91
goz6 berendezés II.
03 Akkumulatorbontas bontohelyiség folyamatos (8 6ra) 94
04 Dlzeluzgn élbt)argonca lizemcsarnok folyamatos (8 6ra) 92

36. tablazat: A bontéhelyiségben iizemelé beltéri zajforrdsok adatai

A beltéri 0sszegzett zajteljesitményszint meghatarozasa érdekében munkahelyi zajmérése-
ket folytattunk le a csarnoképtileten beltil 2023-ban, amikor 2 daralogép, szétszerelési tech-
nologia és targoncakozlekedés is tortént. A mérés soran a legmagasabb zajszint az tizemcsar-
nokon beliil 79 dB volt.

Az épiilet hatarol6 szerkezete minimum 30 dB 1éghanggatlassal rendelkezik. A kiiltéri zajfor-
rasok sokkal jelent6sebbek, ezért elmondhatd, hogy a beltéri zaj nem mindésiil dominans zaj-

forrasnak, ezzel nem sziikséges szamolni.
Készitette: Energiahalasz Kft.
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5.4.5. KULTERI ZAJFORRASOK

Kiiltéri zajforrasként az elszivo berendezések kiiltéri egységei, valamint a tehergépjarmii- és
rakodasi forgalom jelenik meg.

Naponta maximum 5 db tehergépjarmiivel lehet szamolni, egy tehergépjarmi atlagosan fél
orat tartézkodik a telephelyen a rakodas idejére. Mind a rakodas, mind a gépjarmiiforgalom

csak a nappali id6szakban tervezett.

A kiiltéri zajforrasokat az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

e . Hangteljesit-| Uzemelési
Zajforras . . . . Darab- . . < ax
sorszima Zajforras Zajforras helye szAm meényszint ido

Lw [dB] (ora/db)
A bels6 udvaron és

71 Targoncaforgalom épiiletekben 1 92 Folyamatos

72 Tehergépjarmi A bels6 udvaron 1 81 2,5 6ra

P3 P3 pontfqrras elszi- A bels6 udvaron 1 93 Folyamatos
vasa

pa 4 pontfczrras eIzl A belss udvaron 1 93 Folyamatos
vasa

P6 Pé pontfqrras elszi- A bels6 udvaron 1 91 Folyamatos
vasa

P7 P7 pont‘f/(;l;gas elszi- A bels6 udvaron 1 91 Folyamatos

37. tabldzat: Zajforrdsok adatai

Ejszakai munkavégzés nem tervezett, ezért a zajforrasok kizarélag nappal fognak iizemelni.
A zajforrasok elhelyezkedése a kovetkezd térképen lathaté.

A targonca- és tehergépjarmiiforgalmat diffaz forrasokként vettiik fel, mivel helyiik valtozik
a vizsgalt teriileten belil. Szdmitasunk soran a hatast dsszegeztiik és a diffuz forrasok hata-
raira exponaltuk.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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41. abra: A zajforrdsok elhelyezkedése

5.4.6. A TEVEKENYSEG ZAJKIBOCSATASA ALTAL OKOZOTT
ZAJTERHELES SZAMITASA

A varhaté zajterhelést a tevékenység jellege, valamint a zajforrasok miiszaki és telepitési jel-
lemz6i alapjan az irdnyitasi tényezét figyelembe véve az MSZ 18150-1:1998 és az MSZ 13-
111:1985 sz. szabvanyok; illetve a hangterjedést az MSZ 15036:2002 sz. szabvany alapjan
szamoltuk.

Formalisan

Laeg = hu + K + Ko =Ko =K =Ky =K +K, (A jeldlések a szabvany szerint.)

Az tizemiddvel sulyozott hangnyomasszint szamitasa az alabbi képlettel tortént:

Kk
[Ti (Zti X100 H
Laeg =10 x1g XL 'm \i=
Az iranyitasi index (Kir) megadja, hogy a vizsgalt terjedési iranyban hany dB-lel alacsonyabb

vagy magasabb a hangforras hangnyomasszintje, mint egy iranyitatlanul sugarzo, azonos
hangteljesitmény(i hangforrasé ugyanabban a tavolsagban.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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A tavolsagtol fiiggd korrekciot (Ka) a zajforras miikodési helye és a védend6kt6]l mért tavol-
sag alapjan szamitottuk:

2
Ki=10 x 1g x S0

Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csékkenés (KiL) a hang megtett utjaval ara-
nyos:

KL =aL x st

Nagyobb tavolsagok esetén a talajrol kozel teljes fazisfordulattal visszaver6dé és a kozvetle-
nil érintkez6 hullaimok interferencidja miatt a hangnyomadsszint rendszerint csokken. Ezt a
jelenséget - a frekvenciatdl fiiggéen - még a levegbben 1évd szorddas, a talaj abszorpcios
hatasa és a hangforras iranykarakterisztikaja is befolyasolja. Mivel a talaj és meteorolégiai
viszonyok szoros dsszefiiggésben fejtik ki hatasukat, ezért a Km mennyiség ezeket egylitte-
sen tartalmazza:

Kn = {4,8— 2h, [17 +@ﬂ >0
st st

A hangterjedést er6sen befolyasolja a torzsek, agak, levelek és a novények kozelében fellazi-
tott talaj altal okozott sz6rddas. Ezek egylittes hatasa a jarulékos K csillapitas. Ez fiigg a no-
vényzet sliriségétd], fajtajatol, a hang novényzetben megtett itjdnak hosszusagatol és a frek-
venciatol:

Kn=an % sn

Ha a forras és az érzékel6 kozott épliletekkel beépitett teriilet van, arnyékolas miatt csilla-
podas léphet fel. A Kz csillapodas A-sulyozott értéke:

Kg = Kg1 + Kg2

A technolégiai zajkibocsatas szamitasakor a berendezéseket fél térbe sugarzé gombsugarzo-
ként modelleztiik. A szabadban 1év6 hangforrasok egy csoportja a kérnyezeti hangnyomas-
szint szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani kozéppontjatol a
terhelési pontig mért tavolsag legalabb kétszer akkora, mint a csoport Imax linearis mérete.

Mivel a zajforrasok a hulladékgazdalkodasi tevékenységre kijelolt teriileten mozognak, ezért
azok zajteljesitményszintjét 6sszegeztiik és a biztonsag javara a hulladékgazdalkodasi tevé-
kenységre kijelolt teriilet hatarainal vettiik figyelembe.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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5.4.7. ZAJTERHELESI HATARERTEK MEGHATAROZASA

A fenti teriiletekre vonatkozé zajterhelési hatarértékeket, amennyiben a teriileten van vé-
dendo létesitmény a 27 /2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet alapjan az alabbi tabla-
zatban mutatjuk be:

Hatarérték (Ltu) az Lam
So’r- Zajtol védendo teriilet megitélesi Szmtff (dB)
szam nappal éjjel
06-22 22-06
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészség-
1 R 45 35
ugyi teriiletek
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telep-
2 | szerl beépitésii), kiilonleges tertiletek koziil az oktatasi 50 40
létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
3 Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertilet 55 45
4 Gazdasagi tertilet 60 50

38. tdbldzat: Uzemi és szabadidés létesitményektdl szarmazo zajterhelés hatdrértékei a zajtol
védendo teriileteken

A hatarértékeknek:

e az épiiletek (épiiletrészek) kiils6 kornyezeti zajtél védend6 azon homlokzata el6tt,
amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértéki helyiség (Kértermek és be-
tegszobak, tantermek, lakoszobak, étkez6konyha, étkezdhelyiség lakdépiiletben),
konyvtari olvaséterem, orvosi vizsgalé helyiség nyilaszaroja van, az egyes éptiletszin-
tek padlészintjének megfelel6 magassagtdl szamitott 1,5 m magassagban a nyilasza-
réotol altalaban 2 m.

e az Udiil6teriileteken, az egészségligyi tertileten a zajtdl védendd épiiletek elhelyezé-
sére szolgalo ingatlanok hataran,

e atemetOk teljes tertiletén

kell teljesiilnie.

5.4.8. AZ UZEMELES ZAJTERHELESE

A szamitdsokat a kordbban bemutatott, a létesitményhez legktézelebb talalhaté6 védendé
homlokzatok hatéra el6tt 2 méterrel, 1,5 méter magassagra végezziik el.

A szamitas soran a zajforrasok elhelyezkedését, a vizsgalati pontt6l mért tavolsagat, a levegd
elnyelését, a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat vettiik figyelembe, melynek
soran 10 °C hdmérséklettel és 70 % relativ paratartalomhoz tartozé értékkel szamoltunk.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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Korrekcio
Zajforras Lw | sm | Hm L(t)
Kir | Ko | Ka |KL |Km| KB | Kt | Kr

V1 jeld védendod
Z1 92 |370( 2,01 00 | 3,0 |62,4(0,7|4,7/95|0,0| 0,0 17,8
72 76 370 2,0 0,0 | 3,0 |62,4|0,7/4,7|95 (00| 0,0 | 1,7
P3 93 |380| 60| 00 | 30 {626(0,7(4,7|95|0,0]| 0,0 |18,5
P4 93 |375/ 60| 0,0 | 3,0 1625/0,7|4,7/ 95 |0,0| 0,0 |18,6
P6 91 [385|6,0| 0,0 | 3,0 [62,7/0,7/4,7|9,5|0,0| 0,0 |16,4
P7 91 |460| 6,0 | 0,0 | 3,0 {64,3{09/4,7| 95 |0,0| 0,0 |14,7
Osszesen: 25

V2 jelii védend o

Z1 92 |407| 2,01 00 | 3,0 |63,2|0,8(4,7| 7,8 10,0| 0,0 |18,6
72 76 1407 2,0 | 0,0 | 3,0 {63,2/0,8(4,7| 7,8 |0,0| 0,0 | 2,5
P3 93 1434|601 0,0 | 3,0 |63,7/0,8|4,7| 7,8 10,0| 0,0 |18,9
P4 93 /432160 0,0 | 3,0 (63,7/08(4,7| 78 [0,0] 0,0 19,0
P6 91 1430 6,0 | 0,0 | 3,0 |63,7/0,8|4,7| 7,8 |10,0| 0,0 |17,0
P7 91 (44860 | 0,0 | 3,0 |64,0/09(4,7/85 [0,0]| 0,0 |15,9

Osszesen: 25

V3 jeli védendod

71 92 131712000 | 3,0|610|06|4,6|7,01|0,0]0,0 21,7
72 76 |317,2,01| 00 |3,0/|61,0/06|4,6|7,0|0,0]0,0]|5,7
P3 93 |360| 60| 0,0 | 3,0(62,1|0,7(4,7|7,0]0,0]0,0]|21,5
P4 93 |355(6,0| 0,0 | 3,0(620/0,7{4,6|7,0/0,0]0,0|21,7
P6 91 |350(6,0| 0,0 | 3,0(619|0,7{4,6|7,0/(0,0]0,0/|19,8
P7 91 |273|6,0| 0,0 | 3,0[597|05|4,6/|4,0|00]0,0]25,1

Osszesen: 29

39. tablazat: A kézeli védendék homlokzata elétt 2 méterrel, 1,5 méter magassdgban varhato
zajszint (ilizemelési fdzis)

Készitette: Energiahalasz Kft. m
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A hatarértékekkel 6sszehasonlitva a kovetkezo6t lathatjuk.

Uzemelés okozta zajterhelés Zajterhelési hatarérték Ltu
Megitélési pont Lam (dBA) (dBA)
nappal nappal
L%t 25 50
V2 25 55
V3 29 50

40. tablazat: A telephely altal okozott zajterhelés

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a létesitmény jelenleg ismert zajkibocsatdsa nem fogja
meghaladni a vonatkozo6 hatarértéket a kozeli védendé ingatlanoknal, ezért a kérnyezetvé-
delmi el6irasoknak megfelel.

5.4.9. AZ UZEMELES ZAJVEDELMI HATASTERULETE

A vizsgalt telephelyre vonatkozdan a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalya-
irél sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a lIétesitmény nappalra
vonatkoz6 zajvédelmi szempontd hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatastertileté-
nek) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarér-
téknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zaj-
forrasra vonatkozd, iidiil6tertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, (nappal
(6:00-22:00) 45 dB, éjjel (6:00-22:00) 35 dB),

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB

Tehat a hatastertileti hatarértékek a gazdasagi tertilet zajt6l nem védendd részén nappal 55
dB,aV1jellivédendd kornyezetében 41 dB, a V2 és V3 jelii védend6 kornyezetében, valamint
az Ev jeld erdéteriilet esetében pedig 45 dB.

A hangterjedés szamitasat az MSZ 15036 - Hangterjedés a szabadban c. szabvany alapjan
végeztiik a korabban leirt médon. A hatastertilet térképi lehatarolasat a SoundPlan model-

lezd program segitségével végeztiik.

Az igy elkészilt zajtérképet és a hatasteriilet hatarat az egyes iranyokban az aldbbi dabrakon

mutatjuk be.
Készitette: Energiahalasz Kft.
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44. abra: A zajvédelmi hatdsteriilet
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Az lizemelés zajvédelmi hatasteriilete védend6 ingatlant nem érint, valamint a megadott ha-
tarértékek mindenhol teljestilnek. Az 4j 1étesitmény tehat zajvédelmi érdekeket nem sért.

A hatasteriilet altal - a telephelyen kiviil - érintett ingatlanok helyrajzi szdmait és a rendezési
terv szerinti 0vezeti besorolasait (lizemeltetési fazisban) az alabbi tablazat tartalmazza.

Erintett ingatlan . Rendezési terv szerinti
.. o, Hasznalati forma < . o
helyrajzi szama ovezeti besorolasai
12001/84 Ipartelep, erdésiilt teriilet Gip
12001/103 Maganut Gip
12001/58 Ipartelep, erdésiilt teriilet Gip
12001/52 Ipartelep Gip

41. tablazat: A tevékenység zajvédelmi hatdsteriiletére esé ingatlanok adatai

5.4.10.KOZVETETT HATASTERULET KIJELOLESENEK SZUKSE-
GESSEGE

A telephelyre behajto6 szallitéjarmiivek zajterhelés-valtozast okozhatnak. Jelenleg napi atlag-
ban az 51104-es szamu Taksony-Szigethalom bek6td ut legkdzelebbi szakaszan 10651 egy-
ségjarmii kozlekedik. A féuttél az ATI Sziget Ipari Park bejarata koziton 125 méter, mely
végig aszfaltozott atburkolatu szakasz.

A személyforgalom varhatoéan napi legfeljebb 5 személyautdval emelkedhet. A tehergép-
jarmi-forgalom elsésorban nyerges vontatokat és nehéz-tehergépjarmiiveket foglal maga-
ban. A tehergépjarmi-forgalom jelenleg atlagosan 2 db tehergépjarmi naponta, mely a j6v6-
ben sem lesz tobb 5 db tehergépkocsi/nap forgalomnal Egy tehergépjarm atlagos szallitasi
kapacitdsa 16 tonna a feldolgozott hulladéktipusokbdl, mely 10 000 tonna/év bemendé és
ugyanannyi kimeno hulladék/termék figyelembevételével 5 db tehergépkocsi/nap maximu-
mot ad. A cél, hogy a bemend és a kimend kamion ugyanaz legyen (tehat a bejovo és kimend
hulladékot egy napon beliil ugyanaz a kamion szallitsa), de az egymast kovet6 rakodas nem
minden esetben megoldhato, ezért 5 db kamionnal szamolhatunk naponta.

Ez azt jelenti, hogy maximum 12,5 egységjarmiivel néhet a 51104-es szamu ut forgalma. (A
tehergépjarmiveket 2,5, a személygépjarmiiveket 1,0 egységjarmiinek szamoltuk.) Ez kb.
0,1%-0s novekedést jelent, ami olyan kis mértéki valtozast jelent a kozut és a térség forgal-
maban, hogy a jarmiiforgalombdl szarmazo6 zajterhelés részletes szamitasatol eltekintet-
tiink. Kozvetett hatastertilet kijel6lése nem sziikséges.

Készitette: Energiahalasz Kft. [\
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5.4.11.FELHAGYASKORI ZAJTERHELES

A felhagyas allapotaban a telephely zajkibocsatasa megsziinik, illetve a jelenlegi tizemallapo-
tok fennmaradasa esetén a hattérterhelésnek megfeleld értékek lesznek a jellemzdk.

5.4.12.HAVARIA SORAN KELETKEZO ZAJTERHELES

A telephelyen havaria esetén tobblet zajkibocsatas nem varhato, mivel ebben az esetben a
mechanikai berendezéseket, azaz a zajforrasokat leallitjak. A mechanikus szerkezetek kopa-
sabol ered6 zajkibocsatas-novekedés a rendszeres karbantartassal megel6zhetd.

A havariak altal okozott zajterhelés megel6zése érdekében a vonatkozé kdresemény-meg-
el6zési intézkedések teljesitése sziikséges.

5.4.13.REZGESVEDELEM

A tevékenység sordn jelentds rezgéssel jaré technoldgiak telepitése nem tervezett. A techno-
l6gia és a gépek, berendezések, valamint a tavolsagok alapjan megallapithato, hogy a legko-
zelebbi védendd épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés su-
lyozott egyenértékii gyorsuldsa nem haladja mega 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egylittes ren-
delet 5. melléklete szerinti hatarértéket, azaz

e nappal Am =10 mm/s?,

e éjjel Av=5mm/s?,

e maximalis nappali Amax= 200 mm/s?,

e maximalis éjszakai Amax= 100 mm/s? értéket.

Készitette: Energiahalasz Kft. Rulikl
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5.5. ELOVILAG, TERMESZET ES TA] VEDELME
Jogszabalyi hattér:

e 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérol

e 2/2002. (I. 23.) KoM-FVM egylittes rendelet az érzékeny természeti teriiletekre vo-
natkoz6 szabalyokrol

e 13/2001.(V.9.) KM rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrol,
a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurépai K6zosségben természet-
védelmi szempontbdl jelentds novény- és allatfajok kozzétételérdl

e 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai k6zosségi jelentdségii természetvédelmi
rendeltetési tertiiletekkel érintett foldrészletekrol

e 83/2014. (Ill. 14.) Korm. rendelet a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado
vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatardél, hasznositasarél, valamint a folyok
esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmara vonat-
koz6 szabalyokrol

5.5.1. AJELENLEGI ALLAPOT LEIiRASA

A tervezési terlilet a Csepel-szigeten, Szigetszentmikloés ipari zénajaban fekszik. A Csepel-
sziget a novényfoldrajzi beosztas szerint az Alfold floravidékének (Eupannonicum) Mez6fold
és Solti-siksag (Colocense) florajarasaban talalhatoé. A foldrajzi kistajbesorolas alapjan az Al-
fold nagytaj Dunamenti-siksag kozéptajan, a Csepeli-sik kistajon fekszik. A Csepel-sziget egy-
kori, természetes novénytakarojat a Duna és mellékdga mentén artéri puhafaligetek, mocsa-
rak, magasabb térszinen keményfaligetek alkottak. A bels6, magasabb, homokos talaji ré-
szeket homoki novényzet, homoki gyepek és nyaras-borokasok mozaikja boritotta.

A tervezési teriilet természeti allapotat a taji helyzetébdl fakadé taji adottsagai és az azokat
befolyasolé antropogén hatasok hatarozzak meg, de hatassal vannak ra a kérnyezd teriiletek
természeti allapota és az azokkal valo 6kologiai kapcsolata. Mindezek tiikrében mutatjuk be
a tervezési teriiletet és kornyezetét térképekkel, fényképfelvételekkel és szovegesen.

A Duna és a Soroksari-Duna-ag szabalyozasa, utobbi vizszintjének stabilizalasa megvaltoz-
tatta a térség vizellatasat. A telepiilések és a mez6gazdasagi miivelés terjeszkedése is jelen-
tésen atformalta a szigetet. Napjainkban a természetes novényzetnek mar csak toredékei ta-
lalhatok. A Duna mentén kevés a természetes allapotu ligeterdd, tobbségiik gazdasagi hasz-
nositasu iiltetvény lett. A Soroksari-Duna-ag mentén az all4- és lassan folyé vizekre jellemz6
novényzet alakult ki, legértékesebbek az unikalis uszélapok, amelyek Europa-szerte ritka-
sagszamba mennek. A sziget belsejének természetes novényzete szinte teljesen megsziint.
Szigetszentmiklés homoki gyep-erdd zarvanya a sziget futbhomokon kialakult névényzeté-
nek egyik maradvanya. Jelent8ségét tiikrozi, hogy része lett az eurdpai védett teriiletek ha-
l6zatanak is, Szigethalmi homokbuckak néven.

Aktudlis novényzetében jellemzdk: puhafa- és keményfaligetek, valamint utébbiak fehér-
nyaras szarmazékai (Duna jobb part, Csepel-sziget: fekete galagonya - Crataegus nigra, téli
zsurld - Ecjuisetum hyemale, hévirag - Galanthus nivalis, nyari t6zike - Leucojum aestivum),

Készitette: Energiahalasz Kft. [l
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ligeti csillagvirag (Scilla vindobonensis), ligeti sz616 (Vitis sylvestris); korises égerlap, csatés
és kékperjés laprétek (Turjanvidék: mézgas éger - Alnus glutinosa, magyar koris - Fraxinus
angustifolia subsp. danubialis, kornistarnics - Gentiana pneumonanthe, pékbangé - Ophrys
sphegodes); nadas Uszolapok (Soroksari-Duna: tézegpafrany - Thelypteris palustris, lapi csa-
lan - Urtica kioviensis); szikes rétek, tirmds szikespusztak (sziki irdm - Artemisia santonicum,
magyar sovirag - Limonium gmelinii), vaksziknovényzet (pozsgas zsazsa - Lepidium crassi-
folium, magyar séballa - Suaeda pannonica) (Kunszentmiklés, Apaj); homokpusztagyepek
(Csepel-sziget: magyar csenkesz - Festuca vaginata).

e Gyakori él6helyek: F2, Fia, OC, Bla, RB, OB, H5b, J6;

o Kozepesen gyakori él6helyek: OA, J4, Flb, ]2, D2, Blb, B6, RC, F4, P2a, D34, H5a, Gl, B5,
BA;

e Ritka él6helyek: RA, F5, ]3, D], L5, P2b, Al, M5, P45, Jla, D6, A5, A3a, A23, B3, B2, EL

e Fajszam: 1000-1200;

e Védett fajok szdma 100-120;

e Ozoénfajok: zold juhar (Acer negundd) 4, balvanyfa (Ailanthus altissimci) 3, gyalogakac
(Amorpha fmticosa) 2, selyemkdroé (Asclepias syriaca) 4, tajidegen 6szir6zsa-fajok (As-
ter spp.) 4, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 4, kisvirdgi nebancsvirag (Impa-
tiens parviflora) 2, amerikai alkormos (Phytolacca americana) 1, kései meggy (Prunus
serotina) 1, japankesertfii-fajok (Reynoutria spp.) 2, akac (Robinia pseudoacacia) 5,
aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 5.

A tervezési terlilet hrsz-a: 12002/59. A teriilet a Szigetszentmiklés és Szigethalom kozott
elteriil6 ipari 6vezet része, melynek kialakulasa az egykori Csapel Autégyar megsziinésével
valt lehet6vé. ElImondhatd, hogy hosszu évtizedekre visszamenden jarmiipari, nehézipari
tevékenység folyt a teriileten. Az ipari tertilet beékel3dott a varosszovetbe, tavolabb északrol
és délrdl is lakdovezet hatarolja, mig keletrél egy nagyobb kiterjedésii erdds tertilet, nyugat-
rél pedig valtozatos funkcioju gazdasagi-logisztikai-kereskedelmi 6vezetek. A targyi telep-
hely az ipari teriilet k6zpontjaban talalhato, a kornyezd, eltéro teriilethasznalatoktol tavol. A
kornyezd terliletek miiholdképe a kovetkez6 képen lathaté.

Készitette: Energiahalasz Kft. [EIE]
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45. dbra: A tervezési teriilet kornyezete miiholdképen (Forrds: Google Earth)

Az érintett ingatlan és kérnyezete tehat alapvetden intenziv ipari tertilet foltokban fennma-
radt vagy visszaerddsiilt teriiletekkel.

A telephely mar jelenleg is hasznalt, bolygatott. Az ingatlant alapvet6en vegetacié nem bo-
ritja, gyepszintje szegényes, jellemz6en néhany bolygatast tiir6 nitrogénkedveld faj alkotja,
védett vagy Natura 2000 jel6l6 faj, él6hely nem talalhaté a teriileten.

A vizsgalt teriiletrdl tehat megallapithato, hogy nem képvisel magas természetvédelmi érté-
ket, a tertiileten bolygatott ember altal kialakitott él6hely talalhaté.

Az aldbbiakban a telephely kornyezetérdl a korabbiakban késziilt miiholdképekkel mutatjuk
be a taj valtozasait.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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46. abra: A vizsgalt teriilet miiholdképe 2004-ben (Forras: Google Earth)
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47. abra: A vizsgalt teriilet egy 1983-ban késziilt légifoton (Forrds: fentrol.hu)

Készitette: Energiahalasz Kft.
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48. abra: A vizsgadlt teriilet az 1960-as években, a CORONA kémmiihold felvételein (Forrds:
maps.arcanum.com)

A fenti térképeken lathatd, hogyan valtozott az elmult 60 évben az egykori Csepel Autogyar
kérnyezete. A '60-as és '80-as években késziilt felvételek tantisaga szerint az erddsiiltség a
mainal kisebb volt, de az akkor megtalalhaté erd6foltok jelentds része ma is megfigyelhet6 a
tervezési teriiletek kornyezetében. Magyarorszagon jellemz6 médon az egykor mezdgazda-
sagi céllal hasznositott teriiletek helyét beépitették, mas esetekben spontan erddsiilés tor-
tént a felhagyott mez6gazdasagi teriileteken.

Az épiiletek mar a’60-as években is alltak, az ATI Sziget Ipari Parkon beliil jelentds valtozas
nem tapasztalhat6, az elmult 60 évben csupan néhany uj épiilet épiilt vagy keriilt atalaki-
tasra, azonban a teriilethasznalat emiatt nem valtozott meg jelentdsen. A hosszu ideje boly-
gatott iparteriileti mult miatt is alkalmas a teriilet a hulladékgazdalkodasi tevékenység foly-
tatasara.

5.5.2. A TERVEZESI TERULET ELHELYEZKEDESE A TERME-
SZETVEDELMI RENDELTETESU TERULETEK RENDSZERE-
BEN

A Szigetszentmiklos, beltertilet 12001/59. hrsz.-u ingatlan nem all sem orszagos, sem helyi
természetvédelmi oltalom alatt, valamint vizbazis véd66vezetét sem képezi. Az érzékeny ter-
mészeti teriiletekre vonatkozé szabalyokrdl sz6l6 2/2002. (1. 23.) KOM-FVM egyiittes ren-
delet szerint a tervezési teriilet nem része érzékeny természeti tertletnek. Az eurdpai ko-
z0sségi jelent0ségli természetvédelmi rendeltetésli teriiletekkel érintett foldrészletekrdl

Készitette: Energiahalasz Kft.
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sz6l6 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint az érintett telephely nem része NATURA
2000-es teriiletnek. Az érintett teriilet az Orszagos Teriiletrendezési Tervrdl sz616 2003. évi
XXVI. torvény értelmében nem része az orszagos okoldgiai haldzatnak.

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakad¢ vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasz-
nalatarol, hasznositasardl, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv készité-
sének rendjére és tartalmara vonatkozé szabalyokroél sz6l6 83/2014. (III. 14.) Korm. rende-
let szerint az érintett teriilet nem része a nagyvizi medernek, hullamtérnek.

TN

nik, melyet ipari-gazdasagi tertletek vesznek kortl, tehat a tevékenység végzése természe-
tes vegetacioju teriiletet nem érint.

Orszagos jelentdségli védett tertiilet 5 km-en beliil nem talalhatd. A tervezési tertlet kozelé-
ben 1évé homoki névényzet( teriilet magteriiletként része a Nemzeti Okolégiai Hal6zatnak.
A kozelben (kb. 2 km-re), dél felé a Tokoli parkerd6 tertilete is a Hal6zat tagja 6kologiai fo-
lyos6 mindségben. A Duna viztere és parti zonai szintén az 6kologiai folyoso részei. A Sorok-
sari-Duna-ag viztere és partja az értékesebb - Uszélapos - részeken magteriiletek, masutt
okologiai folyosok.

A tervezési teriilet kdzelében, a tertilet hataratol délkeletre kb. 210 méterre 69 ha nagysagu
Natura 2000 tertlet hatara huzddik, a Szigethalmi homokbuckak kiemelt jelent6ségii termé-
szetmegOrzési teriilet (HUDI20045). A tertilet f6 értékét jelol6 él6helyei adjak: a pannon ho-
moki gyepek (6260) és a nyaras-bordékasok (91N0) valamint a fokozottan védett és jel616 faj,
a homoki kikerics (Colchicum arenarium) 300-500 t6bdl allé populaciéja. A homoki novény-
zet egyéb, védett fajai is megtalalhatok itt, igy a baranypirosité (Alkanna tinctoria), a kései
szegfll (Dianthus serotinus), a homoki fatyolvirag (Gypsophila fastigiata), homoki vérfi
(Onosma arenaria), homoki arvalanyhaj (Stipa borysthenica). Az allatfajok koziil jelentds po-
pulacioja él a teriileten a védett zold gyiknak (Lacerta viridis) és a szintén védett farkasalma-
lepkének (Zerynthia polyxena).

A kornyez6 teriiletek természetvédelmi besoroldsat az alabbi térképen mutatjuk be.

Készitette: Energiahalasz Kft. [l
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49. dbra: A vizsgalt teriilet kornyezetében 1évé természetvédelmi oltalom alatt dllé teriiletek 21

A kornyez6 erdéteriiletek a kovetkezd térképen tekinthet6k meg.
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Ezen térképekbdl is lathato, hogy egyediil a kozeli Szigethalmi homokbuckak Natura 2000-
es terllet talalhat6 kozel a tervezési tertilethez.

21 Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu Jelmagyarazat: kék - Natura 2000 SPA teriilet; ro-
zsaszin - Orszagos Okoldgiai Hal6zat, 6koldgiai folyoso; lila - Orszagos Okoldgiai Halzat, magteriilet

Készitette: Energiahalasz Kft.
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Azonban ezen teriiletekkel a tervezési teriiletnek legfeljebb az urbanus kérnyezetben el6for-
dul6 egyes madarfajok mentén van 6kolégiai kapcsolata. A teriileten zajl6 tevékenység nor-
mal izemmenet mellett nincs hatassal a védett teriiletre.

5.5.3. A TERVEZESI TERULET TERMESZETI ALLAPOTA

A tervezési terlilet nagy részét mar meglévd épiiletek foglaljak el. Az északi részen kisebb
irodaépiilet van, amelyet folyos6 kot 6ssze a déli, nagy csarnokkal. Az érintett ingatlan belsd
részét donté mértékben az lizemcsarnok és a kapcsolédé burkolatok teszik ki.

A tervezési teriilet természeti allapotat alapvetden hatarozza meg, hogy az évtizedek 6ta
ipari és mezdgazdasagi hasznositas alatt allt. Emlitést érdemel, hogy a kapott informacidk
alapjan a teriilethasznalat, az tizemcsarnok koriili teriiletek , é16helyei” nem fognak valtozni,
mert tovabbi beépités nem lesz. A projekt célja olyan kapacitasnovelés, mely tovabbi terii-
letigénybevétellel nem jar.

Az irodaépiilet északi részénél, a bejaratnal kis, parkszerii rész talalhatd. A rendszeresen
nyirt gyepben fak, bokrok vannak. A gyepes részt fagyalsévény (Ligustrum vulgare) valasztja
el az Uttol és az iparvaganyoktol. A telephely kozvetlen kornyezetében id6sebb feketefenydk
(Pinus nigra), id6s keskenyleveli eziistfa (Elaeagnus angustifolia), orgona (Syringa vulgaris),
puszpang (Buxus sempervirens), soskaborbolya (Berberis vulgaris), almafa (Malus do-
mestica), balvanyfa (Ailanthus altissima), akac (Robinia pseudo-acacia), ostorfa (Celtis oc-
cidentalis) alkotjak a fas novényzetet.

51. dbra: Az irodaépiilet elétt talalhato zéldtertiilet

Készitette: Energiahalasz Kft.
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Az épiiletek keleti oldalan burkolt feliilet talalhaté egészen a szomszédos raktarépiiletig. Itt
csak az irodaépiiletet a csarnoktoél elvalaszto folyoso mellett taldlhaté néhany tiz négyzetmé-
teres zoldfeliilet. A fas novényzetet egy maganyos, kézépkoru nyir (Betula pendula) mellett
madarbirs (Cotoneaster horizontalis) és sdskaborbolya (Berberis vulgaris) cserjék képviselik.
Ateriileten az aljnévényzet gyomos, magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) és siskanad (Ca-
lamagrostis epigeios) uralja.

Az épiiletektdl délnyugatra a dél felé 1évé homokbuckas folytatédik, melyen véderdd beso-
rolasu fas novényzet talalhaté. A domborzat igen valtozatos, a természetes formak mellett
az emberi tevékenység nyomai is erésen latszanak. Féleg fas névényzet uralja, a k6zépkoru,
id6s nyarak (Populus spp.) mellett, kiilondsen a peremi részeken, sok az akac (Robinia
pseudo-acacia), az ostorfa (Celtis occidentalis). A bejaras soran védett allatfajt nem figyeltiink
meg.

A teriilet 6sszefoglald leirasa, természeti értéke:

A tervezési teriileten névénytani szempontbol nem talalhat6 értékes vegetacié. Védett no-
vényfaj egyedének jelenléte kizarhato a tertileten tobb évtizede tartd ipari tevékenység és a
zoldfellileti elemek jelentds igénybevétele miatt.

A telephely teriiletén tul, annak kérnyezetében kozépkoru és idésebb faegyedek, fasorok,
megtalalhatok, de ezeket a projekt tobb okbdl sem érinti. Els6sorban azért nem, mert terii-
lethasznalat nem fog néni a projekt soran, ezen feliil a kozvetett, keritésen atnytulé hatas (zaj,
zavaras) is szinte kizarhato.

Ipari telephelyeken, kiilondsen annak a kérnyezd él6helyekkel szomszédos teriiletrészein,
de alkalomszer(en allatfajok meg-megjelenhetnek. Jellemz8en azonban az urbanus kérnye-
zetbOl be-betévedd madarfajok lehetnek jelen, kis egyedszammal. llyen faj, pl. a fekete rigg,
a széncinege.

5.5.4. A KIVITELEZES HATASAI A TERVEZESI TERULET TERME-
SZETI ALLAPOTARA

Kivitelezésrdl sz6 szerinti értelemben nem lehet beszélni, hiszen a meglévd telephelyen
Ujabb épiilet, burkolat, vagy barmilyen egyéb létesitmény nem Kkertil telepitésre, elhelye-
zésre. A projekt soran a hulladékfeldolgozasi tevékenység és annak volumene fog valtozni,
de a meglévd lizemcsarnokok falain beliil.

Az él6vilagra nézve ezért novekvd kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti terheléssel tehat a kivi-
telezés soran nem szamolhatunk.
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5.5.5. AZ UZEMELES HATASAI A TERVEZESI TERULET TERME-
SZETI ALLAPOTARA

A tervezett tevékenységnek az allatvildgra és novényvilagra gyakorolt hatasa elenyészd. A
természetes tajra jellemz6 eredeti allatvildg az antropogén hatasra atalakult. A teriileten a
zavarast jol tiird fajok jelentek meg, melyek alkalmazkodtak az emberi jelenléthez, igy a te-
riiletet eddig hasznalt fajok a tervezett tevékenységet kovetden is ott tudnak majd lenni.

A csarnok felé és attdl eltarto szallitasi utvonalak mentén jelentkezik még némi plusz hatas.
A szallitds a meglévd, eddig is hasznalt kapu fel6l torténik, Gj nyomvonal nem létesiil.

Natura 2000 tertlet fenntartasara jelen tevékenység hatast nem gyakorol. A tervezett tevé-
kenység veszélyeztetd tényezd6t nem jelent a térség védett él6helyeire.

5.5.6. JAVASOLT TERMESZETVEDELMI INTEZKEDESEK

e Gyommentesités rendszeres kaszalassal.

e Novénytelepités esetén a tajnak megfelel6 novényzet elényben részesitése.

e Fakivagast, névényzetirtast vegetacios idon kiviil (oktéber 15. - marcius 15. k6zott)
kell elvégezni.

e Vegetacios id6ben torténé fakivagas esetén természetvédelmi vélemény kérése, az
esetleges fészkelések feltarasa érdekében.

e A nyugati oldalon 1év6 erdés teriilet alkalmas madarak fészkelésére. Javasoljuk a téli
id6szakban madaretet6k kihelyezését. Ez - azon tul, hogy segiti a téli tdplalékban nem
bévelkedd, szomszédos teriilet madarainak tulélését - az ipari kornyezet egyhangu-
sagat is enyhiti.

5.5.7. A FELHAGYAS HATASAI A TERVEZESI TERULET TERME-
SZETI ALLAPOTARA

A felhagyas oka, mddja, iranya tobbféle lehet.

Amennyiben a kivitelezett és lizemeltetett infrastruktirat egyszerien magara hagyjak, an-
nak miiszaki allapota romlani fog. A burkolt felszineket, épiileteket a vegetacié a kerités
menti savokbol igen lassan birtokba fogja venni. Ezek a gyepes, cserjés, magaskoroés savok,
jelenleg szalanként el6fordul6 fak alkotta zoldfeliiletek, mint propagulumforrasok szolgal-
nak. Szamitani kell arra, hogy els6ként a tajidegen, invaziv fajok jelennek majd meg a felha-
gyas kovetkeztében. Ilyen pl. a fehér akac. Varhatéan egy meglehet6sen vegyes kép, alacsony
természeti allapot alakul majd ki.

Ha a felhagyas funkciovaltassal meg végbe, vagyis egy masik telephelyet hoznak létre, a bon-
tasi és épitési munkalatok hatasaval kell szamolni. Ha az 0j funkcié magara hagyast kovetden
torténik meg, a regeneral6das fokatol fliggéen a betelepiilt él6vilag pusztulassal is szamolni
kell az 4j telephely létesitése soran. A regeneral6das foka azonban varhatéan alacsony. A
majdani Uj allapot pedig a majdani céloknak megfelel6 lesz.
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Ha a felhagyas él6hely- és/vagy tajrehabilitacios céllal torténik, akkor a bontasi munkalatok
mentén atmeneti zaj és zavaras fog érvényesiilni a kornyezé él6helyeken, utak mentén, majd
a tajra jellemz6 gyepes és/vagy fas él6helyek 1étrehozasa soran.

5.5.8. TAJVEDELMI HATASOK

Az épitmények a tdj arculataba beleilleszthetdek, jelenlegi 6kolédgiai folyamatait 6nmagaban
nem befolyasolja hatranyosan. A tertiletet koriilvevd ipari teriiletek és fas vegetacié miatt a
létesitmény nem tlinik ki a kdrnyezetébdl.

Az egyedi tajértékek tipusait és fajtait az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi taj-
értékek kataszterezése c. szabvany hatarozza meg. E szabvanyt kell alkalmazni az egyedi taj-
értékek orszagos szintl egységes megallapitasa és nyilvantartasa soran.

A tajvédelem feladata a tajkarakter (tajjelleg) értékes elemeinek, a természeti adottsagokkal
6sszhangban 1év6, hagyomanyos tajszerkezet, a taj teljesitoképessége (potencialja) és ked-
vezd esztétikai adottsagainak megdrzése és ezaltal a taji sokféleség (tajdiverzitas) megdr-
zése. Ennek megfelel6en, a beavatkozasi teriilet tajvédelmi szempontd elemzése soran vizs-
galtuk az alabbiakat:

e atdj (tajkép, tajszerkezet, tajhasznalat, funkcidk),

e az épitett kdrnyezet,

e a kulturalis 6rokség (miemlékvédelem, régészet),

Atervezési teriileten jelenleg is gazdasagi, ipari tertilet és ez a hasznositasi forma megmarad.

A tajak karakterének fontos 0sszetevdi az egyedi tajértékek. A természet védelmérdl szolo
1996. évi LIIL torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek mi-
nosil az adott tajra jellemzd olyan természeti érték, képz6dmény és az emberi tevékenység-
gel létrehozott tajalkotd elem, amelynek természeti, torténelmi, kulturtorténeti, tudomanyos
vagy esztétikai szempontbdl a tarsadalom szamara jelentésége van.

A vizsgalt teriileten egyedi tajérték nem talalhato.

Az érintett teriilet értékelése, az alabbi kritériumok alapjan tortént:
o tajformak természetességi foka

tajalkoto elemek természetességi foka

ritkasagi fok

biodiverzitas

vizgazdalkodasi sajatossagok

tajképi jelentéség

az udilo6i hasznositas lehet6sége

A fenti tényezdk szerint tortént helyszini és szakirodalmi vizsgalat alapjan megallapithato,
hogy az érintett teriilet tajképvédelmi szempontbodl kiemelten kezelendd védelemre érde-
mes tajértékkel nem rendelkezik.
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A vizsgalt teriilet tajfunkcidit az alabbiak szerint értékelhetjiik:

e Szabdlyozé funkciék: A tervezési teriileten kordbban is hasonl6 hasznositas volt, a
fejlesztések soran nem tervezett olyan beavatkozas, amely csokkentené a taj szaba-
lyozé funkcidjat.

e Védelmi funkcidk: a terhelés forrasat és a hatasvisel6k elvalasztasat szolgal6 védo-
ovezeteket és pufferteriileteket a beruhazas nem érint.

e Hasznalati funkciok: a vizsgalt teriileten régota gazdasagi, ipari teriiletek vannak. A
jellegzetes magyar tajgazdalkodasi 6rokség, a hagyomanyos tajhasznalat nem jelenik
meg.

A tervezett tevékenységnek és létesitményeinek kiilondsebb tajvédelmi hatasai nincsenek,
mert a tervezett tevékenység meglévo telephely meglévd épiileteibe telepiil majd be. Ujabb
tertiletfoglalas nem valésul meg. Uj épitmény nem épiil fel.

Helytorténeti szempontbo6l érdekesség a szomszédos ingatlanon talalhato 1égoltalmi bunker,
mely sok évtizeddel ezel6tt a Csepel Autdgyarhoz kapcsolédodan létesiilt. A tervezett tevé-
kenység ezt a helytorténeti értéket sem érinti.

52. abra: Légoltalmi bunker az ATI Sziget Ipari Park teriiletén, kozvetleniil a vizsgdlt telephely
mellett

Uzemeléskor tajvédelmi szempontbél zavaré latvanyt nyujthat a szétszért hulladék vagy a
nem megfelel6en, médon és helyen torténé hulladéktarolas, azonban a hulladékgazdalko-

dasi jogszabalyok betartasaval ez elkeriilhetd.
Készitette: Energiahalasz Kft.
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5.6. KLIMAVEDELEM, EGHAJLATVALTOZASRA VONATKOZO
HATASOK

5.6.1. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL SZEMBENI ERZEKENYSEG
ELEMZESE

Egy adott rendszert attol fliggéen neveziink érzékenynek, hogy miikodését mennyire befo-
lyasoljak az éghajlatvaltozashoz kot6d6 iddjarasi jelenségek kozvetlen vagy kdzvetett hata-
sal.

Elmondhat6, hogy els6sorban az id6jarasi anomaliakkal és a szélsdségesebbé valo éghajlati
jelenségekkel szemben nevezhetd érzékenynek a hulladékgazdalkodasi tevékenység. A tevé-
kenység érzékenysége elsésorban a kovetkezé id6jarasi hatdsokkal szemben magas: héség-
napok és héhullamos napok szamanak novekedése, 20 mm-t elér6 csapadékos napok sza-
manak novekedése, felh6szakadasi események szamanak és intenzitasanak névekedése.

Jelen esetben egy valtozat kertilt kidolgozasra. Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység
elemzését a Miniszterelnokség altal kiadott, palyazatokhoz alkalmazott itmutatéjat vettiik
igénybe. 23

Az értékelés soran a kovetkezo6 besorolasok lehetségesek:
e 0 =nem érzékeny,

1 = alacsony érzékenység,

2 = kozepes érzékenység,

3 = magas érzékenység.

Az érzékenységi matrix a kovetkezd tablazatban lathato.

23 Kozzétéve: 2017. januar
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P 2 - 2 2 . A hasznosi- | Ahulladék A kornyez6 inf-
ESlbastlig gyl S Hely§z1311 A,haszno- tott hulla- beszalli- A termék rastrukturak
5 eszkozok | sitott hul- dék : tasa é irénti ke- sriilék 2
Eghajlati paraméter valtozasa | és folyama- | ladék mi- e memy asacsd | franties | seruiexenysese

tok o nyisége, termék Kki- reslet és adaptacios
ara szallitasa képessége
1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassi névekedése 0 0 0 0 0 0
2. Nyari napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C) 0 0 0 0 0 0
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < 0°C) 0 0 0 0 0 0
4. H6ségnapok szamanak novekedése (napi max. 230 9C) 2 0 2 1 0 0
5. Trépusi éjszakak szamanak novekedése (napi min.220 C) 0 0 0 0 0 0
6. H6hullamos napok szamanak névekedése (napi kozép T > 25 9C) 2 0 2 1 0 0
7. Atlagos napi hdingas névekedése (napi max. és min. kiilénbsége °C) 0 0 0 0 0 0
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése 0 0 0 0 0 0
9.Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg 2 1 mm) 0 0 0 0 0 0
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csap. napok atlagos csapadéka) 1 0 0 0 0 0
11. Max. szaraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a
1o 0 0 0 0 0 0
csapadékosszeg <1 mm/nap)

12. Max. nedves id6szak hosszanak valtozasa (leghosszabb id§szak, amikor a

: 1o 0 0 0 0 0 0
napi csapadékdsszeg 21 mm/nap)

13. A 20 mm-t elér6 csapadékos napok szamanak noévekedése (napok szama, 5 0 2 9 0 1

amikor a napi csapadékosszeg 220 mm)
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P 2 - 2 2 . A hasznosi- | Ahulladék A kornyez6 inf-
ESlbastlig gyl S Hely§z1311 A,haszno- tott hulla- beszalli- A termék rastrukturak
5 eszkozok | sitott hul- dék : tasa é irénti ke- sriilék 2
Eghajlati paraméter valtozasa | és folyama- | ladék mi- e memy asacsd | franties | seruiexenysese

tok o nyisége, termék Kki- reslet és adaptacios
ara szallitasa képessége

14. Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu novekedése 0 0 0 0 0 0

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa 1 0 0 0 0 0

16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzédés 0 0 0 0 0 0

17. Felhdszakadasok (viharok) szamanak és intenzitasanak novekedése 2 0 2 2 0 0

18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisdganak és intenzitdsanak névekedése 0 0 0 0 0 0

19. Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése 0 0 0 0 0 0

20. Belviz kialakuldsanak gyakorisdgnovekedése 0 0 0 0 0 0

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok, nyari kisvizi készletének csokkenése, 0 0 0 0 0 0
tavak gyakoribb alacsony vizallasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa 0 0 0 0 0 0

23. Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa 0 0 0 0 0 0

24. Erdétilizek gyakorisaganak novekedése 0 0 0 0 0 0

25. Szélerozio 0 0 0 0 0 0

42. tablazat: Az éghajlatvdltozdssal szembeni érzékenységi matrix
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A tablazatban lathato érzékenységi adatok alapjan elmondhaté, hogy 6sszességében a hulla-
dékhasznosito telep nem érzékeny az éghajlatvaltozasra, ugyanis a hasznositott hulladék mi-
ndségét, a termék iranti keresletet és a kdrnyezetben 1év6 infrastrukturakat gyakorlatilag
nem, vagy csak nagyon kis mértékben érinti az éghajlati paraméterek valtozasa.

5.6.2. A TELEPHELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET
KITETTSEGENEK ERTEKELESE

A kitettség értékelését arra az éghajlati paraméterre végeztiik el, ahol a ,nem érzékeny” be-

sorolastol eltérd értékelést kapott a hatétényezo:

Eghajlati paramétervaltozas

Kitettség értékelése

4. Héségnapok szamanak nove-
kedése (napi max. 230 °C)

Héségnapokon a tevékenység lizemideje csokkenhet,
igy a hasznositott hulladék mennyisége és a bevétel is
csokken.

6. H6hullamos napok szamanak
novekedése (napi kozép T > 25
OC)

Héségnapokon a tevékenység lizemideje csokkenhet,
igy a hasznositott hulladék mennyisége és a bevétel is
csokken.

10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csap. napok atla-
gos csapadéka)

Ha a csapadékos napok atlagos csapadéka novekszik,

akkor a rakodasi, logisztikai folyamatok nehezednek,

igy a hasznositott hulladék mennyisége és a bevétel is
csokkenhet.

13. A 20 mm-t elér6 csapadékos
napok szamanak novekedése
(napok szama, amikor a napi

csapadékosszeg 220 mm)

Ha a csapadékos napok atlagos csapadéka novekszik,

akkor a rakodasi, logisztikai folyamatok nehezednek,

igy a hasznositott hulladék mennyisége és a bevétel is
csOkkenhet.

15. Csapadék évszakos eloszla-
sanak valtozasa

A csapadék évszakos eloszlasanak valtozasaval meg-
valtozhat a megszokott és jol mi{ikod6 éves munka-
rend, igy at kell gondolni a munkaszervezési kérdése-
ket, mely tobbletkiadassal jarhat.

17. Felh6szakadasi (viharos
id6jarasi) események szamanak
és intenzitasanak novekedése

Intenziv csapadék esetén a tevékenység iizemideje
csokkenhet, igy a hasznositott hulladék (eléallitott
termék/ masod-nyersanyag) mennyisége és a bevétel
is csokken. Emellett a kdrnyezd infrastruktiraban is
kart okozhat egy nagyobb vihar, melynek kovetkezté-
ben akar hosszabb idejii termeléskiesésre is lehet
szamitani

43. tdbldzat: A tervezett tevékenység éghajlati kitettségének értékelése
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A tervezett tevékenység éghajlati kitettsége a tavlati id6ben nem jelentds. A felhészakadasi
események intenzitasanak novekedése, illetve a hdségnapok szamanak emelkedése némileg
csokkenti éves szinten a tevékenység végzésére alkalmas id6szak hosszat, azonban mivel
ilyen id6szakban a kiils6 teriileteken végzett, hulladékhasznositasi tevékenységhez kapcso-
16d6 hulladékatvétel és belsd szallitas sziinetel, ezért nem jelent veszélyt a tevékenység vég-
zésére.

5.6.3. AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A
LEHETSEGES HATASOK ELEMZESE

Az el6z6 pontban leirtuk, hogy a hulladékhasznosité telep miikodése soran az egyes ténye-
z0k a tevékenységre milyen hatdssal vannak.

A hulladékhasznosito telep miikodése soran a szallitéjarmiivek és a tertileten bels6 szallitast
végzé munkagépek kipufogoéi liveghdzhatastu gadzokat engednek a levegébe, amivel hozzaja-
rulnak a globdlis éghajlatvaltozashoz. Ennek mértéke azonban az dsszkibocsatast tekintve
elhanyagolhatd, alapjaiban nem fogja megvaltoztatni a jelenlegi tendenciat.

A hulladékhasznosit6 telep életciklusanak egészét tekintve a miikodési fazisbdl ad6do kibo-
csatasok hatasa csak a munkateriilet kozvetlen kérnyezetére fog korlatoz6dni. Az esetleges
felhagyasi fazisbol szarmazoé kibocsatasok jelentéktelenek.

Ezen kibocsatasok mellett azonban nem szabad elfelejtkezni arrdl, hogy a hulladék el6keze-
lése altal az Gjrahasznositasra torténd el6készitése a természeti er6forrasok (pl.: értékes fé-
mek banyaszat és kohdaszat helyett hulladékbdl torténd eléallitasa) kivaltasaval a levego-
szennyezés csokkentéséhez és a globdlis felmelegedés litemének csokkenéséhez jarul hozza.
Az Ujrahasznositas a karbonlabnyoma sokkal kisebb, mint a nyersanyagbol torténd el6alli-
tasé.

A tevékenység klimara gyakorolt kozvetlen hatasa nem jelentds, a gépek altal felhasznalt
fosszilis tiizeldanyagok eldallitasa és a ki- és beszallitaskor azok felhasznalasa soran szaba-
dulnak fel iveghdzhatast gazok. A tevékenység altal klimavédelmi szempontboél okozott ha-
tasok kismértékiinek tekinthetdk, a tevékenység eredményét, illetve a vele kivaltott nehéz-
ipari tevékenységet is figyelembe véve pedig inkabb pozitivnak mondhatok.
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5.6.4. A LEHETSEGES HATASOK KOCKAZATERTEKELESE

A potencidlis hatas értékelésére alkalmazott kockazatértékelési szintek:

. Kitettség
Erzékenység |
Alacsony Kozepes Magas
Magas Kozepes Magas Magas
Kozepes Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes

44. tabldzat: A potencidlis hatds értékelésére alkalmazott kockdzatértékelési szintek

Az 5.6.2. pontban értékelenddnek kivalasztott paraméterek fenti tablazat szerinti kockazat-
értékelése az alabbi tdblazatban lathaté.

Loy . . 2 Kockazatér-
Eghajlati paramétervaltozas tékelési szint
4. Héségnapok szamanak névekedése (napi max. 230 °C) Kozepes
6. H6hullamos napok szamanak novekedése (napi kozép T > 25 °C) Kozepes
10. Atlagos napi csapadékossag r}ovekedese (csap. napok atl. csapa- Alacsony
déka)
13. A 20 mm-t elérd csapadékos napok szamanak novekedése (napok ;
. . . 1 Kozepes
szama, amikor a napi csapadékosszeg = 20 mm)
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Alacsony
17. Felh6szakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzi- ;
[ . . Kozepes
tasanak novekedése

45. tablazat: A tervezett tevékenység éghajlati kitettségének értékelése

Az éghajlati tényezdkre vonatkozdan jelentds hatasok nem varhatoak a hulladékkezel6 telep
miikodése soran.
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5.6.5. AZ EGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKAL-
MAZKODAS

Jelen helyszin és a tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység esetében nem relevans.

5.6.6. ATERVEZETT TEVEKENYSEG HATASA A HATASTERULET
EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KE-

PESSEGERE

A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység a kornyezetének éghajlatvaltozashoz valo6 al-
kalmazkodasi képességére nem fejt ki jelentds hatast.
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HAVARIA, RENDKIVULI ESEMENYEK

A telephely teriiletén a korabbiakban torténtek havaria-események, melyek tiizesetek vol-
tak. A kapcsolodo vizsgalatok lezarultak, melyek értelmében a vallalkozas a feldolgozas so-
ran havariat okozo6 hulladéktipus (szélvagott katédhulladék) feldolgozasat megsziintette.
Ezt kovetden és ez el6tt sem torténtek havaria-események a vallalkozas altal feldolgozott
egyéb anyagokkal.

A havaria kialakulasanak kozvetett okai a kovetkez6k lehetnek:

Gondatlan emberi magatartas,
A kiszolgal6 gépek meghibasodasa,
Varatlan elemi csapas.

6.1. A LEHETSEGES RENDKIiVULI ESEMENYEK ES A MEGELO-

ZESUKRE, ELHARITASUKRA TEHETO INTEZKEDESEK

Aleginkabb lehetséges rendkiviili eseményeket, azok megel6zésére tett intézkedéseket, va-
lamint a rendkiviili eseményekre val6 reagalast a kovetkez6kben ismertetjiik.

Szallit6 jarmii felborulasa, vagy helytelen rakodas soran a foldtani kdzeg szennyez6-
dése - Barmilyen, a telepre torténd be-, illetve kiszallitast végzd jarmd felborulasa
vagy a rakomany nem megfeleld rogzitése esetén a talajra kertilt hulladékot a lehet6
legrovidebb id6én beliil 6sszegyfijtik.

Szallit6jarmiibol torténd olajfolyas esetén a foldtani kozeg szennyezddése - Az olaj
talajbani mozgasanal alapvet6 kiilonbséget kell tenni az olajnak, mint fazisnak szét-
teriilése és a vizben oldott olaj mozgasa kozott. Amig ugyanis az oldott anyagok a szi-
vargo-és talajvizzel egyiittesen vandorolnak, addig az olaj laza k6zetekben, talajok-
ban 6sszefliggo olajtestet képez. Ha olaj hatol be a talajba, 1ényegében a nehézségi erd
hatasara huzodik lefelé és un. olajtest alakul ki, melynek alakja és nagysaga a talaj és
az alatta elhelyezkedd foldtani Osszlet nemétdl és szerkezetétdl, valamint az olaj
mennyiségétdl és fizikai tulajdonsagaitdl fiigg. Ha a beszivargott olajmennyiség meg-
haladja a szivargasi tartomany olajvisszatarté képességét, akkor az olaj egészen a ta-
lajvizig hatol. Elegendd nyomas esetén az elszivargasi hely alatt behatolhat a talaj-
vizbe, ez esetben azonban a kapillaris zénaban vizszintesen széttertl. Talajszennye-
zés esetén a szennyezdk polaritasuktol fliggden a talaj szervetlen vagy szerves kom-
ponenseihez kot6dnek. Az olajszennyezések apolaris voltuk miatt a szerves alkotok-
hoz (huminsavak, fulvosavak, humin, stb.) kapcsol6dnak.

Ha a jarmiivezet6 vagy a telepen tart6zkod6 munkatarsak az olajfolyast észlelik, ak-
kor a jar-mivet le kell allitani, az olajfolyas okat megallapitani, lehet6ség szerint meg-
szlintetni, az elfolyt olajt felitatni. A hibas eszko6zzel tovabbi munkavégzés nem tor-
ténhet. A reagalashoz sziikséges kéziszerszamok (olajtorld géprongy, folia zsak, fel-
itat6 homok, lapat) biztositdsa sziikséges. A sziikséges szerszamok telephelyen és
gépjarmiiben valo rendelkezésre allasat folyamatosan ellen6rizni sziikséges. Az olaj-
jal szennyezett talajt foliazsakba kell szedni. Az olajjal szennyezett eszkozoket,
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alkatrészeket ronggyal megtorolni, az olajos rongyot foliazsakba kell gy(jteni. Az olaj-
jal szennyezett talajt, rongyot, felitaté anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.
Amennyiben az észlelést kovetéen azonnal megtorténik a karelharitas, agy a kérnye-
zet veszélyeztetése nem valhat6. Elmondhato, hogy a bekovetkezésre vonatkozoé koc-
kazat hasonl6 a kozutakon tapasztalhato kockazat mértékével. A telephelyen burko-
latlan feliileten munkavégzés vagy szallitas nem fog torténni.

Szilard veszélyes hulladék kisz6rddasa burkolt feliiletre - A legkénnyebben bekovet-
kez6 havaria esemény a rakodas soran a hordok, taroléedények felborulasa, igy a hul-
ladék kiszoérodasa. A telephelyen a hulladék mozgatasa kizardlag szilard burkolattal
rendelkezd nyitott téren és épiileten beliil zajlik, tehat kiszoérodas esetén sem érint-
kezik a veszélyes hulladék a talajjal. llyen esetben egy paletta hulladék kiszérodasa
varhaté maximalisan, ami kb. 500 kg. A kiszérodas észlelését kovetGen azonnal meg
kell kezdeni a munkavédelmi szabalyok betartasa mellett a hulladék 6sszegyiijtését
és hibatlan csomagol6eszkozbe helyezését. Ennek kdészonhet6en a kiszorédas rovid
ideig all fenn, a foldtani kozeget nem érinti, valamint a leveg6terhelés olyan alacsony,
hogy nem szamszertsithetd, mivel a hulladék alapvetden szilard halmazallapoti. A
havaria el6forduldsanak kockazata csokkenthetd a munkavédelmi szabalyok és a
megfelel6 munkafegyelem betartasaval. A vallalkozas munkavédelmi megbizottat al-
kalmaz, aki segit a biztonsagos munkakoériilmények kialakitdsaban, mely igy a kor-
nyezetterhelést okoz6 baleseteket és meghibasodasokat is képes megel6zni.
Elszivoberendezés meghibasodasa - A veszélyes hulladékok bontasara kijelolt helyi-
ség légtechnikai berendezései meghibasodhatnak, melynek kévetkeztében a szeny-
nyezdanyagokkal teli levegd feldusulhat a bontdhelyiségben. Ilyen esetben a bontasi
tevékenységet azonnal felfliggesztik, a veszélyes hulladékot a tovabbi kiparolgas
megakadalyozasa érdekében ADR-mindsitett taroléedényekbe visszazarjak. Ebben
az esetben az elszivoberendezés javitasaig tevékenységet nem folytatnak, Gjraindi-
tast kovetden a helyiség atszell6zéséig az Gjbéli munkavégzés megkezdése tilos. Ezen
feltételek betartasa mellett extra levegdterhelés nem varhat6. A havaria el6fordula-
sanak kockazata csokkentheté6 amennyiben a berendezés miikodését rendszeresen
ellendrzik, a szlir6ket védelmi képességiik elveszitése eldtt cserélik. Ennek a folya-
matnak a menedzselésére a vallakozas kiils6 karbantart6 céggel kotott szerz6déssel
rendelkezik, a sziir6cserék és a sziikséges javitasok rendszeres id6k6zonként meg-
torténnek.

Tlizeset — Barmilyen rendellenes okbdl elektromos zarlat, illetve szikra, természeti
csapas vagy nyiltlang rendellenes hasznalata soran keletkez6 tliz esetében el kell kez-
deni a tliz azonnali oltasat, és egyidejlileg a tlizoltdsag értesitését. A tiizet észlel6 sze-
mély jelenti a tlizet a telepvezetdnek, tajékoztatast ad a kialakult helyzetrdl, a telep-
vezetd pedig értesiti a tlizoltésagot. A vészhelyzet megel6zése érdekében a tiizvé-
delmi el6irasokat maradéktalanul be kell tartani, a tlizoltdkésziilékeket a sziikséges
mennyiségben a telephelyen kell tartani, azok hasznalatat ismertetni, illetve oktatni
kell a munkatarsaknak. Fontos tovabba a tlizmegel6z6 magatartas (dohanyzasi és
tlizgyujtasi tilalom betartasa). A vallalkozas rendelkezik tlizvédelmi szabalyzattal és
kornyezetvédelmi szempontu havaria-tervvel is, melyek tartalma rendszeresen okta-
tasra kertil.
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Egy esetleges tlizeset legnagyobb valosziniiséggel az akkumulatorok bontasa soran
torténhet. A tarolas sordn a hulladékok kézelében gydjtoforras nem taladlhatd. A dontd
meértékben fémet tartalmazé katod, andd és szaraz jelly roll hulladék égésgatlé bevo-
natot kap még a gyartas soran annak érdekében, hogy a gépjarmiivekbe vagy mas
elektromos eszkozokbe szerelt akkumulatorok tilmelegedés hatasara ne gyulladhas-
sanak be. Az elektrolitoldattal feltoltott cellak, modulok - melyek szintén rendelkez-
nek az imént emlitett égésgatlé bevonattal - minden eset-ben teljesen lemeritve ér-
keznek a telephelyre, melyet sziréprdébaszerien multiméterrel ellen-6riznek. Egy-
ségcsomagonként, zart fém horddkban torténik a tarolasuk, igy a tarolas soran nem
varhat¢ a tlizeset.

A bontas soran azonban a feliiletek megsériilhetnek, mely széls6séges esetben tiiz-
esethez vezethet. A munkavédelmi szabalyok betartasa kiemelked6en fontos ennek
megeldzéséhez. Amennyiben egy cella tulmelegedik vagy fiistolni kezd, bontasat
azonnal abba kell hagyni. A bontbéhelyiségben egy 1 m3-es nyitott IBC-tartalyban vi-
zet tartanak, amibe ilyen esetben azonnal beledobjak a cellat. Ennek el6fordulasi esé-
lye alacsony, de mindenképpen sziikséges ezt a minimalis esélyt is kizarni. A bonto-
helyiségben csak az aktudlisan bontdsra szant mennyiség tarolhato, igy megel6zve a
tliz tovabbterjedését. A bontohelyiség falan kiviil és beliil is tizoltokésziilék elhelye-
zése sziikséges. A cél a tliz mihamarabbi megfékezése, tovabbterjedésének meg-aka-
dalyozasa.

6.2. A KARELHARITAS MENETE

A karelharitast megel6z6en, valamint a karelharitas soran a veszélyhelyzet kialakulasaban
és megel6zésében az alabbi feladatokat sziikséges ellatni:

Rendszeresen ellendérizni szlikséges a karelharitaskor sziikséges anyag, eszkoz- és
gépallomany hianytalan meglétét, rendeltetésszerd allapotat. Karelharito készletek
tobb ponton talalhatoak a létesitmény tertiletén.

Ha a dolgozok rendkiviili helyzetet, eseményt jelentenek, haladéktalanul meg kell
szervezni a karelharitast.

A karelharitas sordn a karelharitas vezetdje az alabbi feladatokat latja el:
1. Felméri a rendkiviili esemény, a vészhelyzet

- helyét,

- okat (gondatlan emberi magatartas, gépek meghibasodasa, varatlan esemény,
stb.),

- fajtajat (elfolyas, tilizeset),

- becstilheto mértékét,

- aszennyezddés hatotavolsagat.

Meghatarozza a karelharitas

- maddjat,

- arészt vevo dolgozok szamat és személyét,

- anyag-, eszk0z- és gépsziikségletét.

Ertesiti a karesetrdl:

- ment6ket (emberi sériilés esetén),
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- rendOrséget,

- katasztrofavédelmi hatésagot

- atertletileg illetékes Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyt,
- barmely egyéb Hatdsagot vagy Szervet, melyet az eset érinthet.

A karelharitast kévetden a karelharitas vezetdje az alabbi feladatokat latja el:

1.

Ellendrzi a karelharitasban részt vett személyek

- szamat,

- személyazonossagat,

- testi épségét,

- szennyezettségét.

Gondoskodik a karelharitasban részt vettek

- tisztalkodasanak biztositasarol,

- szennyez0dott ruhazatanak cseréjérdl vagy tisztitasardl,

- ateleprol torténd elszallitasarol.

Intézkedik

- a kdarelhdritas sordn hasznalt eszk6zok, gépek, berendezések, megmaradt anya-
gok helytikre torténd visszaszallitdsarol,

- a hasznalat soran megrongalodott eszk6zok, berendezések sziikséges felujitasa-
rél, javitasardl,

- az elhasznalt anyagok potlasarol.

Részt vesz a rendkiviili esemény kivizsgaldsdban és mindsitésében.
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7. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES
ERTEKELESE

7.1. KIBOCSATASOK OSSZEFOGLALASA

7.1.1. LEVEGOVEDELEM

A tevékenységgel dsszefiiggésben 4 db engedélykoteles pontforras rendelkezik engedéllyel,
melyek lizemeltetése a jovGben is tervezett. Ezen pontforrasok a veszélyes hulladék feldol-
gozasi helyén kibocsatott szennyezett leveg6t szlir6kon keresztiil tisztitja meg, majd bo-
csatja ki a kdrnyezeti leveg6be. A berendezések épiileten beliil, zart nyilaszarok mellett lize-
melnek ezzel is megeldzve a diffuz leveg6terhelést.

A terjedési szamitasok varhaté légszennyezd-kibocsatasokra torténd elvégzését kovetben
elmondhato, hogy az emisszids hatarértékek nagy biztonsaggal teljesiilnek, a létesitmény le-
vegbvédelmi hatasteriiletére pedig a telephelyi lizemcsarnok kortilbeliili stulypontjatol sza-
mitott 156 m sugaru korrel lehatarolhato tertilet adodott; ezt javasolt a vizsgalt tevékenység
tizemszer(d miikodésének esetére levegévédelmi hatasteriileteként elfogadni.

Az ismertetetteken tul egyéb jelent6s leveg6terhel6 hatds nem varhaté. A berendezések
megfeleld karbantartasaval a havaria jellegi leveg6terhel6 események esélye is minimalisra
csokkenthetd.

A tervezett hulladékkezelési tevékenység folytatasanak jogszabalyi akadalya nincsen, leve-
gotisztasag-védelmi érdekeket nem sért, az jelentés kornyezeti hatassal levegévédelmi
szempontbdl nem jar.

7.1.2. VIZVEDELEM

A vizsgalt telephelyen rendelkezésre all koziizemi vizszolgaltatas, melynek segitségével a
szocialis vizhasznalati igény teljes mértékben biztositott. Technoldgiai vizigény nem kelet-
kezik. A telephelyen felszin alatti vizkivétel nincs és nem is tervezett.

Az lizemeltetés soran keletkezd szennyezett felmosovizet engedéllyel rendelkez6 hulladék-
szallité szakcéggel fogjak elszallittatni.

A szocidlis eredet(i szennyviz a helyi kozcsatornaba keriil. A tervezett hulladékhasznositasi
technoldgia sem felszini, sem felszin alatti vizeket nem érint.

Uzemszer( miikodés kovetkeztében felszini vagy felszin alatti vizeket éré szennyezések nem
valdszinisithetdek, igy sem a vizek mennyiségi felhasznalasa, sem mindségi veszélyeztetése
okan jelent6s kornyezeti hatds nem varhato.
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7.1.3. TALAJVEDELEM

Mivel a hulladékgazdalkodasi tevékenység a hulladék tarolasat is beleértve kizarélag épiile-
ten beliil zajlik, valamint a szlikséges miiszaki védelem biztositott (burkolt, viz- és vegyszer-
allo padldkialakitas; megfeleld, zart gyljtéedények), ezért a talaj, illetve a foldtani kozeg
tizemszerd miikddés soran nem karosodhat.

Kizarolag a szallit6- és rakodojarmiivek tevékenységéhez kapcsolddoan, havaria jelleggel
fordulhat el veszélyes anyagok kornyezetbe kertilése. A tervezett tevékenység talajra, fel-
szini és felszin alatti vizre gyakorolt hatasainak hatasteriilete egyarant a telephely teriileté-
vel vehet6 azonosnak.

Uzemszer(i miikédés kovetkeztében talajt, illetve a foldtani kozeget éré szennyezések nem
valdszintisithet6ek, ezért talajvédelmi szempontbdl jelentds kornyezeti hatds nem azonosit-
hato.

7.1.4. HULLADEKGAZDALKODAS

A hulladékok jogszabalyoknak megfelel6 gy(ijtése és Gjrahasznositasra torténd el6készitése
a kornyezetvédelem érdekeivel 6sszhangban all, a feldolgozott anyagmennyiség hulladék-
hasznosité cégnek torténé atadast kovetéen donté mértékben a hulladékdrambdl kikertil,
igy csokkenthetd a lerakéba kertil6 hulladékok mennyisége és hulladékbol késziilt termék
el6allitasahoz kevesebb erdforras felhasznalasa sziikséges.

A hatastertilet hulladékok karos hatasa elleni védelem szempontjabdl a telephely tertiletével
megegyezik.

Uzemszer(i miikodés soran hulladék eredetii kdrnyezetszennyezés nem valdszin(isithetd,
hulladékgazdalkodasi szempontbdl pozitiv kdrnyezeti hatas varhaté.

7.1.5. ZAJ- ES REZGES ELLENI VEDELEM

A tevékenység végzésére vonatkozdéan dominans zajforrasként az elszivé berendezések mi-
kodtetéset és a kiszolgalast végzo6 rakodasi tevékenységet - targoncaforgalom, tehergépjar-
mivek - azonositottuk.

A telephelyhez legkozelebbi védendd 1étesitmények esetén a szamitasok és modellezés alap-
jan egyértelmien kijelenthetd, hogy a zajterhelési hatarértékek minden bizonnyal teljestil-
nek.

Atevékenység zajvédelmi hatasteriiletének legnagyobb kiterjedése déli-délnyugati iranyban
varhato, a telephelyi tizemcsarnok kortilbeliili sulypontjatol szamitott 115 méter. A kérnye-
zeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
10. § (3) a) pontjanak értelmében zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa nem sziikséges,
ugyanis a zajforrasok hatastertiletén védendo objektum nem talalhaté.
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Zajvédelmi szempontbdl jelentds kornyezeti hatds nem detektalhato.

7.1.6. ELOVILAG, TA] ES EPITETT KORNYEZET VEDELME

A helyszini szemlekor szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésre all6 dokumenta-
ciok szerint, szakszer( kivitelezés és ellendrzott koriilmények mellett a kialakitas és tizemel-
tetés, illetve felhagyas soran, a technolégiai-, illetve munkafegyelem betartdsa mellett a t4j-
ban és az élgvilagban veszélyeztetés vagy karositas el6relathatélag nem koévetkezik be. Az
ipari jellegli tervezési teriilet alkalmas a létesitmény elhelyezésére és miikodtetésére, mivel
a kozelben mar milikddnek hasonlé jellegii épitmények.

Megallapithat6, hogy a tervezett beruhazas tajvédelmi érdekeket nem sért. A természeti és
épitett kornyezet jellegét, aranyat (tajkaraktert), tovabba a tajban talalhat6 jellemz6 él6he-
lyeket, ezek 6kologiai jellemzdit, illetve fennmaradasukhoz, miikodésiikh6z sziikséges 6ko-
l6giai és kornyezeti feltételeket nem valtoztatja meg, azokra varhatéan nem lesz szamottevo,
illetve nagymértéki hatassal.

A tervezett kialakitas kovetkeztében a tdji és természeti dllapotok még olyan, kisebb mér-
tékii valtozasara sem kell szdmitani, ami érdemben kiilonbo6zik a valtozas megvaldsulasa nél-
kiili allapotoktol.

A tervezett valtozasok nem tekinthet6k karosnak, visszafordithatatlannak, tilzottan agresz-
sziv beavatkozasnak; lizemszer(i miikodést feltételezve az él6vildgban okozand6 karositas
kizarhat6 a technolégiai, illetve munkafegyelem betartasaval, illetve havaria jellegii esemé-
nyek bekovetkezésekor a szakszer( és idében torténd beavatkozassal.

Osszességében a tervezett tevékenység végzésének nincs természetvédelmi vagy tajvédelmi
akadalya. A jelen engedélyezés a kornyezetvédelmi el6zetes vizsgalat, ami alapjan jelent6s
hatas taj- és természetvédelmi szempontbdl nem ismert.

7.2. OSSZEVONT HATASTERULET

A tevékenység viz- és talajvédelmi, él6vilagvédelmi, taj-, tajkép- és épitett kornyezetvédelmi,
valamint hulladékgazdalkodasi szemponti hatdastertiilete egyarant a telephely teriiletével
megegyez0 teriiletet fed le.

A zajvédelmi hatasteriilet legnagyobb kiterjedése 115 méter. A telephelynek a kdrnyezeti
elemekre gyakorolt hatasai kozil a kérnyezeti levegdre torténé hatasa a meghatarozé. Az
Osszevont hatastertiletet tehat ez a kibocsatas hatarozza meg, mely a tervezett tevékenység
sulyponti k6zéppontjatdl szamitott maximum 156 méter sugaru kor.

Az Osszesitett hatasteriiletet az alabbi térképen abrazoltuk.

Készitette: Energiahalasz Kft. (VA4
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tén 1évo ingatlanok cimét, jelenlegi hasznositasat és a rendezési terv szerinti 6vezeti besoro-
lasait az alabbi tablazat tartalmazza.

. . . Rendezési terv
Erintett ingatlan 1 . . . .
.. Telepiilés Jelenlegi hasznositas szerinti ovezeti
helyrajzi szama .
besorolasai
12001/84 Szigetszentmiklss | Pl telephely és erddsilt Gip
tertlet
12001/35 Szigetszentmiklds telephely Gip
12001/58 Szigetszentmiklss | Pari telephely és erddsilt Gip
tertilet
12001/52 Szigetszentmiklss | Pl telephely és erddsilt Gip
tertlet
12001/56 Szigetszentmiklds maganut Gip
12001/50 Szigetszentmiklos ipari telephely Gip
12001/85 Szigetszentmiklds | ipari, gazdasagi telephely Gip

Készitette: Energiahalasz Kft. [WAs
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Rendezési terv

Erlntet_t llnga,tlan Telepiilés Jelenlegi hasznositas szerinti ovezeti
helyrajzi szama . .
besorolasai
12001/86 Szigetszentmiklos | ipari, gazdasagi telephely Gip
12001/103 Szigetszentmiklos maganut Gip
12001/105 Szigetszentmiklos gazdasagi telephely Gip
12001/69 Szigetszentmiklos | ipari, gazdasagi telephely Gip
12001/96 Szigetszentmiklos gazdasagi telephely Gip

46. tablazat: A tevékenység zajvédelmi hatdsteriiletére esé ingatlanok adatai

Az lizem kornyezetvédelmi hatasteriiletén 1évd ingatlanok Szigetszentmiklds tertiletén,
ipari-gazdasagi 6vezetekben talalhatéak. A tablazatbol jol lathatd, hogy az lizemeltetési fazis
hatasteriilete lak6épiileteket, zajtol védendé teriiletet, védendd épiiletet nem érint.

7.3. OSSZEFOGLALO HATASMATRIX

A hatasmatrix a tevékenység hatétényezdinek megjelenitése a kornyezeti elemek szempont-
jabol. A vizsgalt telephely lizemszerd miikodése az alabbi hat6tényezdkkel jar:

Légszennyez6 anyagok kibocsatasa,
Szennyviz keletkezése,
Zajkibocsatas,
Csapadékviz elvezetése,
Veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezése.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak dsszefoglalé
hatasmatrixat a kovetkezd mutatjuk be.

Készitette: Energiahalasz Kft.
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CO; kibocsatas
CO kibocsatas
NOx kibocsatas
Szilard anyag/ por
kibocsatasa
Egyéb légszennyezd
kibocsatasa
Szennyviz
keletkezése
Csapadékviz
elvezetése
Zaj- és
rezgésterhelés
Veszélyes hulladék
keletkezése
Nem veszélyes
hulladék
keletkezése
Kedvezdtlen hatas Semleges hatas/ Kedvez0 hatas
Nincs hatés

47. tabldzat: Osszefoglalé hatdsmdtrix
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8. MINOSITETT ADATOK, A KORNYEZETHASZNALO
SZERINT UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK KORE

A SungEel Hitech Hungary Kft. nyilatkozik arrél, hogy az elkészitett dokumentacié mindsi-
tett, vagy lzleti titkot képez6 adatot nem tartalmaz. Egy melléklet iizleti titkot képez, melyet
a dokumentaciéban elhelyezett hivatkozasoknal, valamint a melléklet cimében jelodltiik.

9. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HA-
TASOK VIZSGALATA

A telephelynek a kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsai koziil a leveg6terhelés a meghata-
rozo. Az 6sszevont hatasteriiletet tehat ez a kibocsatas hatarozza meg, melynek legmagasabb
értéke 156 méter. Ezek alapjan megallapithat6, hogy orszaghataron atterjed6 hatdsokra nem
kell szdmolnunk, tehat ezen hatasok vizsgalatara nem tértiink ki az el6zetes vizsgalatban.

10. OSSZEFOGLALAS

Osszefoglalasként elmondhaté, hogy a tervezett tevékenység kornyezeti elemeket érinté ha-
tadsa nem jelentds. Javasoljuk az el6zetes vizsgalat elfogadasat és a kornyezeti hatastanul-
manytol valé eltekintést.

Kelt: Budapest, 2024. julius 19.

Készitette: Energiahalasz Kft. [KHl
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MELLEKLETEK JEGYZEKE

Az igazgatasi szolgaltatasi dij befizetésének igazolasa

A telephely tulajdoni lapja

Telepengedély nem veszélyes hulladékra

Telepengedély veszélyes hulladékra

Feldolgozni kivant hulladék kvantitativ analitikai jegyzdkonyve - liz-
leti titok

Referenciaként alkalmazott levegévédelmi mérések jegyz6konyvei
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