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1. Elé6zmények

Az Eurdpai Parlament elfogadta az akkumulatorokrdl szol6 unids iranyelv aktualizalasat, hogy
biztositsa, az akkumuléatorok életciklusuk végén ujra-gyarthatéak vagy tjra hasznosithatoak
legyenek. Az 0j szabaly Osszefligg az EU korforgésos gazdasagi cselekvési tervével. Célja a
termék teljes €letciklusanak lefedése, a tervezéstdl a fogyasztason at egészen az 1) termékekké
valo6 Ujra-hasznositasig. Az EP konkrét intézkedéseket fogalmazott meg a teljes akkumulator-
értéklanc mentén az anyag-korforgas rendszerének bezéarasa érdekében. Az ujrahasznositasi
iranti igényt az eurdpai szabalyozas is megerdsiti. A telephelyek létesitése technoldgiai kihivas.
A SungEel Hitech Hungary Kft. egy Osszehangolt Eurdpai Unids és hazai stratégia
megvalositasan dolgozik.

A cég 2017 novemberében alakult, azdta folyamatos fejlédésen, korszerlisitésen ment keresztiil.
Kezdeti idészakban a Koreai tapasztalatok atiiltetése a magyarorszagi gyakorlatba nem
zokkenOmentes, a nemzetkézi ¢és hazai kornyezetvédelmi-, Ujra-hasznositdsi-, tarolasi
szabalyozasok, a hatdsagok engedélyezési eljardsa szamara sem volt ismert a gyartasi és Gjra-
hasznositasi technologia. A SungEel Hitech Hungary Kft. vezetése érti a nemzetkdzi és hazai
kihivasokat, tevékenységét ezért folyamatosan fejleszti, ezzel a Magyarorszagon zajld
akkumulatorgyartasi tevékenység gyartasi selejtjét képes feldolgozni, ujrahasznositani.

2. Miikodési engedélyek

A SungEel Hitech Hungary Kft. nyilatkozata szerint: rendelkezik az tizemeltetéshez sziikséges
hatésagi engedélyekkel, pl. a nem veszélyes anyagokkal, a veszélyes anyagokkal, a veszélyes
hulladékokkal val6 iizemeltetéshez, a légszennyezd pontforras ilizemeltetéséhez sziikséges
engedélyekkel, az tizemi mitkddtetéshez sziikséges engedéllyel, Sulyos Karesemény Elharitasi
tervvel. A SungEel Hitech Hungary Kft. Sket-1, kiiszob érték alattinak minésiil, de Sket irant
kérvény folyamatban van.

A SungEel Hitech Hungary Kft. rendelkezik az tizemeltetéshez a munkavédelemrél szo616 1993.
évi XCIII. torvény (tovabbiakban: Mvt.) eldirdsai szerint sziikséges munkavédelmi
dokumentumokkal. Tovabba, mint munkaltatd rendelkezik az {izemeltetéshez sziikséges
munkavédelmi kockazatértékelésekkel, gép feliilvizsgalatokkal.

A Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal PE-06/KTF/3738-20/2019 szamu
2019.07.17-én kiadott ,,Veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gylijtésére és
hasznositasara vonatkoz6 hulladékkezelési engedély” alapjan fémek és fémvegyiiletek
visszanyerését, Ujrafeldolgozasat, ezen beliil litium-ion akkumulator gyartdsabol szdrmazod
hulladék feldolgozasi tevékenységet folytat.

A rendOrség és a tlizoltosag és a munkavédelmi hatdsag is folytatott eljarasokat. A
hulladékhasznositasi tevékenységet €s a miikodést a Pest Varmegyei Katasztrofavedelmi
Igazgatosag Frdi Katasztrofavédelmi Kirendeltsége az iizemcsarnokban végzett , fémek és
fémvegyiiletek visszanyerését, ujrafeldolgozasat, ezen beliil litium-ion akkumulator
gyartasbol szarmazo hulladék”™ feldolgozasi tevékenység végzését megtiltotta.
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Chu Attila GA direktor a Szigetszentmiklosi akkumulétorhulladék-ujrahasznosité iizemben 1€v0
gépek robbanasveszélyességének kivizsgalasara és a szakért6i vélemény elkészitésére kérte fel
a GEPMI Kft.

3. A szakértéi véleményben a GEPMI adjon valaszt a kovetkezé kérdésekre

a hulladék hasznositasa soran keletkezé fémpor robbanasveszélyes-e?

a por Osszegyljtése soran keletkezik-e robbanasveszélyes por-levegd elegy?
van-e olyan gép, amelyben robbanasveszélyes por van?

van-e olyan gép, amely az ATEX el6irasai szerint TMT koteles?

a meglévo gépek megfelelnek-e munkavédelmi szempontbol az eldirasoknak?

arLONE

Chu Attila GA direktor ur elkiildte az ligy kapcsan keletkezett irdsos anyagot és a fényképeket.

A szakértéi felkérést a GEPMI Kft. a 26/2004 (VI. 11.) BM. rendelet 4.§ eh) pont szerinti t{iz-
vagy robbanasveszélyes késziilék, gép, berendezés, vagy azokbdl 4ll6 technologiai rendszer
tlizvédelmi megfeleloségét vizsgald €s tantsitd szervezet vizsgalatara feljogositott szervezet
elfogadta a felkérést.

4. A felkérésnek eleget téve az alabbi tlizvizsgalati szakértéi véleményt adjuk

Altaldnos leirds, a rendszer rovid ismertetése, a gépek munkafolyamatai

Az anyagokat a szallitoszalagra helyezik, ez viszi be az apritogépbe a feldolgozasra vard
anyagot. Az apritott anyagokat az alulra szerelt szallitoszalag juttatja el a nagysebességti apritd
zuz6gépbe. A nagysebességll apritoba helyezett anyagokat 5-8 mm méretlire apritja a
berendezés, majd a csigds szallitoberendezésen keresztiil jut tovabb az anyag a rotoros
kalapacsos iit6-0rlégépbe. A rezgdsziirébe adagolt termékeket a berendezés 40-es porusméretii
szemcsékre valogatja. A fém-oxid por a 40-es porusméretii anyagoknal kisebb szemcséjiiek, a
nala nagyobb szemil termékek mennek tovabb a kalapéacsos iitd-Orlégépbe a szallitocsigdn
keresztiil. A kalapacsos 1it6-6rlégépbe adagolt anyagok a befivoberendezésen keresztiil a
porlevalasztoba jutnak, mikozben egy résziik a forgodszelepen keresztiil a rezgdszilir6be jut.

A razo6 berendezésbe adagolt anyagok levalogatva a 40-es porusméretet meg nem haladdé méretti
fém-oxid porokkal és elkiilonitve a tulméretezett termékektdl elvalasztasra keriilnek. A
tulméretezett anyagok a magneses levalasztd berendezésbe tovabbitodnak.

A magneses szeparator elkiiloniti egymastol a razoberendezéssel kivalogatott fémeket, melyek
jelly roll esetén aluminium plusz réz, katdd esetén aluminium, andd esetén réz. A gépsor
olyan automatikus rendszer, amelyben az anddtormeléket és a jelly rollt dsszedaraboljak,
Osszezuzzak és szétvalogatjak. Az anddtormelékbdl és a jelly rollt keletkezett port és hartyakat
a rendszer levalasztja, igy tisztdn tartja a munka kornyezetet és eldsegiti a munkahelyi
biztonsagot.
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5.A technologia bemutatasa

A telephelyen tobb olyan berendezés talalhatd, ami a litium akkumulator gyartas soran keletkez6 selejt
termékeket dolgozza fel. Az lizemben talalhato apritd berendezések, az andd és katod foliakat daralja.
Azonban az lizem felhagyott a katodfolia dardlasaval és csak a csekély 30 % alatti mennyiségben
aluminiumot tartalmaz6 szdraz jelly-roll daralasat folytatjak. A dardld berendezésnél a szalagra
adagoljak a feldolgozand6 anyagot, ami egy apritoba juttatja azt itt az apritast kovetden az anyagméret
5-8 mm. Az aprités utan szalag adagolja zsakokba garaton keresztiil az anyagot, ami felett egy elszivo

erny0 talalhato
De\ Elszivd ventilator

Elszivd emyd

A" / Garat
Malom

Zsak
Szallitd Szallitd
szalag szalag
1. abra: egylépcsds durva apritd berendezés folyamatabraja


mailto:gepmi@gepmi.hu
mailto:gepmikft@gmail.com

KIJELOLT VIZSGALOLABORATORIUM

ES TANUSITO SZERVEZET

Kijelolési szam: BM 13399/2022

Cim: 2094 Nagykovacsi Templom koz 6

E-mail: gepmi@agepmi.hu és gepmikft@gmail.com

Telefon: 06-26-355335

GEPMINOSITO ES MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

Elszivds

Kalapécsosl malom

Gyiijts U

Szallitd szalag

Szallito szalag

Vibracd

/V

Ciklon

Forgdeell 4s adagolks

Y
N

bsszita

8

Finom frakcié Durva frakcié

el6 darabolo

abra: egylépcsds kalapdcsos malmot alkalmazo, frakcionaloval egybekitétt aprito

berendezés folyamatabraja



mailto:gepmi@gepmi.hu
mailto:gepmikft@gmail.com

GEPMINOSITO ES MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

toro

KIJELOLT VIZSGALOLABORATORIUM
ES TANUSITO SZERVEZET

Kijelolési szam: BM 13399/2022

Cim: 2094 Nagykovacsi Templom koz 6

E-mail: gepmi@gepmi.hu és gepmikft@gmail.com
Telefon: 06-26-355335



mailto:gepmi@gepmi.hu
mailto:gepmikft@gmail.com

| \ KIJELOLT VIZSGALOLABORATORIUM

y u ES TANUSITO SZERVEZET

] Kijelolési szam: BM 13399/2022
Cim: 2094 Nagykovacsi Templom koz 6

E-mail: gepmi@agepmi.hu és gepmikft@gmail.com
Telefon: 06-26-355335

GEPMINOSITO ES MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

1

W

eyl
= 1O "

!
)y
vy |

L
L S
Ly :

B -—

v T
’|l-,'t‘

.‘-_.x'“ C
: . ‘.-ﬂlﬂA

R
g

j

I Ty, <!
ﬂ!nq-

késes zuzo



mailto:gepmi@gepmi.hu
mailto:gepmikft@gmail.com

| \ KIJELOLT VIZSGALOLABORATORIUM

y u ES TANUSITO SZERVEZET

] Kijelolési szam: BM 13399/2022
Cim: 2094 Nagykovacsi Templom koz 6

E-mail: gepmi@agepmi.hu és gepmikft@gmail.com

Telefon: 06-26-355335

GEPMINOSITO ES MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

kalapacsos zuzo



mailto:gepmi@gepmi.hu
mailto:gepmikft@gmail.com

GEPMINOSITO ES MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

KIJELOLT VIZSGALOLABORATORIUM
ES TANUSITO SZERVEZET

Kijelolési szam: BM 13399/2022

Cim: 2094 Nagykovacsi Templom koz 6

E-mail: gepmi@gepmi.hu és gepmikft@gmail.com

Telefon: 06-26-355335

10


mailto:gepmi@gepmi.hu
mailto:gepmikft@gmail.com

| | KIJELOLT VIZSGALOLABORATORIUM

V4 u ES TANUSITO SZERVEZET

. Kijelolési szam: BM 13399/2022
Cim: 2094 Nagykovacsi Templom koz 6

E-mail: gepmi@gepmi.hu és gepmikft@gmail.com

Telefon: 06-26-355335

GEPMINOSITO ES MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

csavarorsos konvejor

rezg6 rostély

11


mailto:gepmi@gepmi.hu
mailto:gepmikft@gmail.com

GEPMINOSITO ES MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

szitalo

KIJELOLT VIZSGALOLABORATORIUM
ES TANUSITO SZERVEZET

Kijelolési szam: BM 13399/2022

Cim: 2094 Nagykovacsi Templom koz 6

E-mail: gepmi@gepmi.hu és gepmikft@gmail.com
Telefon: 06-26-355335

12


mailto:gepmi@gepmi.hu
mailto:gepmikft@gmail.com

| | KIJELOLT VIZSGALOLABORATORIUM

y o ES TANUSITO SZERVEZET
| Kijelolési szam: BM 13399/2022
Cim: 2094 Nagykovacsi Templom koz 6

E-mail: gepmi@gepmi.hu és gepmikft@gmail.com

Telefon: 06-26-355335

GEPMINOSITO ES MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

anod tormelék

Jelli roll tekercs

13


mailto:gepmi@gepmi.hu
mailto:gepmikft@gmail.com

| \ KIJELOLT VIZSGALOLABORATORIUM

y u ES TANUSITO SZERVEZET

| Kijelolési szam: BM 13399/2022

Cim: 2094 Nagykovacsi Templom koz 6
E-mail: gepmi@gepmi.hu és gepmikft@gmail.com

Telefon: 06-26-355335

GEPMINOSITO ES MERNOKI SZOLGALTATO KFT.

6.A nem éghetd, de robbanoképes porok altal okozott veszélyek

A nem éghet6 fémek koziil azok porai robbandképesek, amelyek ho, vagy egyéb energiakozlés
hatasara oxidaciora képesek. A fémporok tulajdonsagai lényegesen kiilonboznek azoktodl az
anyagokétol, amelyekbdl képzddnek. Egy fém tombot példaul lehetetlen meggyujtani. Az
eléforduld veszélyhelyzetek a fémek darabolasa, marasa, csiszolasa, polirozasa, és a
szemcseszorasos feliilet tisztitdsa soran keletkeznek. Ha a tombot csiszoljak, az abbol keletkezd
finom por mar gyulékony, sOt robbandasra is képes. Ennek alapvetd oka az, hogy ugyanazon
anyaghoz nagysagrendekkel nagyobb feliilet tartozik, amely feliileten az oxidaci6 intenzitasa is
lényegesen nagyobb. Egyetlen porszemcse beizzasakor lancreakci6 indulhat, amit porrobbanas
kovethet. Robbanasveszély csak lebegd porok esetén alakul ki, mert ilyenkor lehet jelen a
robbanashoz sziikséges por-levegd keverék. A leiilepedett por ilyen szempontbodl veszélytelen,
viszont masodlagos veszElyt rejt magaban, mert a robbands a leiilepedett port is felkeverheti.

A fémek reakcio képességérol, az oxidacio hevességérol

- fligg a szemcsemérettdl €s annak szabad feliiletétol
- a levegd paratartalmatol

- oxigén koncentraciotol

- kornyezeti hdmérséklettdl

- gyujtoforras energidjatol

fém porok lebegd por | leiilepedett als6 robbanasi | gyujtasi szemcseméret nyomas
por hatar energia emelkedés
a?g; =-wuwg,-.__;.q ARH b 3_7 i 4 -
) ©/m9) (m3) ) (ear/s)
aluminium 420-680 320-490 30-50 10-20 6-100 104-554
aluminium kobalt 950 570 180 40 - 770
aluminium réz 930 - 100 100 - 280
kadmium 570 250 - 4000 - 70
kobalt 760 370 - - - -
krém 580 400 230 140 - 350
megjegyzésiink:

-a tablazatban nem szerepld, de a feldolgozas soran eldforduldo fémek porai nem
robbanasveszélyesek

-a tablazatban szerepld porok adati csak akkor igazak, ha més fémporral nem keverednek
-keverékek esetén a laboratoriumi vizsgalatok alapjan lehet eldonteni a
robbandképességet.

- szaraz Jelly roll 6sszetétele, aluminium, réz, kobalt, nikkel, litium, amit bevizsgaltattunk.

14
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Az apritas, darabolas soran kiilomboz6 szemcseméretli apriték keletkezik, tilnyomorészt 5-
8 mm-es szemcseméretben, és 500 um illeve kisebb szemcseméretti fémpor is keletkezik.

Altalanossagban pornak nevezziik minden szerves vagy szervetlen vegyiilet anyagérléssel,
daralassal, vagy mas modon keletkezett frakcidinak az 6sszességét.

A por szabvanyos megfogalmazasa a kovetkezé: A talajnak vagy valamely mas szilard
testnek mallas, torés, zuzodas kovetkeztében szétvalt finom, aprd részecskéi, szemecskéi
tomegiikben.

Az MSZ EN 1127 1:2019 Robbandéképes kozegek. Robbanis megelozés és
robbanasvédelem.

A szabvany 4.2.4 b pontja az éghetd/ gyulékony anyagok diszperzitdsfokéaval foglalkozik.
Természetiiknél fogva a gdzok gézok és a kodok diszperzitasfoka boven elegendd a veszélyes
robbanoképes kozeg kialakuldsahoz. Por esetén a veszélyes robbandképes kozeg eléfordulasat
akkor lehet feltételezni ha a részecskeméret 0,5 mm vagy annal kisebb.

megjegyzéseink:

-a fémek poraival a szabvany nem foglalkozik

-a lerakodott szerves vagy szervetlen vegyiilet pora nem robban, de a por jelenlétében mindig
kell szamolni a felkavarodasaval

-a 0,1 mm szemcseméret alatti felkeveredett levegdvel elkeveredett elegy robbanasveszélyes
lehet

- karbantartast vagy lekapcsolast igényl6 hibak vagy anyagok elakadasa, kiszorodasa vagy
balesetek miatt nem tekinthetd normal izemnek

A 60079-10-2: 2015 Villamos gyartmanyok robbanéképes porkozegekben.
A szabvany a 3.4.5 pontja a kovetkezoket tartalmazza:

»a legfeljebb 500 um-es szilard anyag névleges méretben osztva, amely légkori nyomasu ¢€s
normal hdmérsékletli robbanasveszélyes keveréket képezhet”

MSZ EN 60079-14: 2014 3.2. pontja tartalmazza a poros zénak megfogalmazasat.

1»3.2.10. 20-as zona az a hely ahol a robbanasveszélyes kozeg por és levegé altal alkotott
felh6 formajaban folyamatosan, hosszu idétartamban vagy gyakran van jelen.”

megjegyzésiink: a Dustlab Miskolc-Egyetemvaros vizsgalati anyaga szerint a bevizsgalt fém
por elegy nem robbanasveszélyes, nincs 20-as zona.

3.2.11. 21-es z6na az a hely ahol normal {izemi koriilmények kozott a robbanasveszélyes kozeg
por és levego altal alkotott felh6 formajaban eléfordul.
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megjegyzésiink: a Dustlab Miskolc-Egyetemvaros vizsgalati anyaga szerint a bevizsgalt fém por
elegy nem robbanasveszélyes, nincs 21-es zona

3.2.12. 22-es z6na az a hely hol nem valészini hogy normal {izemi koriilmények kozott
robbanasveszélyes kozeg por és leveg6 altal alkotott felho formajaban el6fordul, de ha mégis
eléfordul, akkor ez csak rovid ideig all fenn.

megjegyzésiink: a Dustlab Miskolc-Egyetemvaros vizsgalati anyaga szerint a bevizsgalt fém por
elegy nem robbanasveszélyes, nincs 22-es zona

7.A Dustlab Miskolc-Egyetemvaros vizsgalati anyaga

HLOP powder DL-23-0006

A beérkezett minta
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Mérési eredmények
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8.Az IMSYS Mérnoki Szolgaltato Kft. vizsgalati anyagabol

Mérési eredmények:

| | rges |
: Mintaazonosité Komponens Mért érték | Meértékegység ‘I
!
' | Aluminium | 55579 ‘% mg/kg :
‘ | Foszfor 1 10,4 | mg/kg 1
’ i Kobalt | 80652 |  mg/kg 1
: T Réz i 98,9 l mg/kg ]»
| Nikkel [ 254411 | mg/kg
‘ { | n
i Jelly Roll T Litium 48212 '% mg/kg |
1 N-metil-2-pirrolidon - ‘
<500 mg/k l
| [ (NMP) [kioldhaté] ‘ gxe |
: | Polietilén 6,44 [ m/m % f
| F Osszes szén ~ 5,1 L m/m % |

A beliigyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

OTSZ 4 § (2) irja eld a tlizveszélyes tevékenységhez a robbanasveszélyes porhoz 9. § (1)
d) kothetd fogalmakat.

”186. tlizveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a kdrnyezetében 1évd éghetd
anyag gyulladasi hOmérsékletét, lobbandspontjat meghaladé hdmérséklettel vagy nyilt
langgal, tovabba gyujtoéforrasként szdmitasba vehetd izzassal, parazslassal, szikrazassal
jar”

Az ilyen gépek  berendezések  megfeleléségi  tanusitdsasa  kotelezd. A
hulladékhasznositasnal el6forduld gépek egyike sem tlizveszélyes gép.

megjegyzésiink: nincs ilyen gép a kft.-nél

,»Az anyagok tlizveszélyességi osztalya 9. § (1)
Robbanésveszélyes osztalyba tartozik

d) az a por, amely a levegdvel robbanasveszélyes keveréket képez”

megjegyzésiink: az el6fordulod, bevizsgalt fémpor nem robbanasveszélyes

A 3/2003. (lll. 11.) FMM-ESzCsM egyiittes rendeletet, a potencialisan robbanasveszélyes
kornyezetben levé munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeir6l - akkor kell
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alkalmazni, ha a munkahely, illetve annak kialakitasa és hasznalata potencidlisan
robbanasveszélyes kornyezetben torténik.

Az 1. § (2) bekezdése szerint:

a) robbandképes 1égtér: az éghetd gazok, gbzok, kodok (aerosolok) vagy porok levegdvel
alkotott olyan keveréke, amelyben normal koriilmények kozott, gyujtohatasra az égés
atterjed az egész keverékre;

b) potencialisan robbanasvesz¢lyes kornyezet: a munkatérnek az a része, ahol robbanoképes
1égtér kialakulhat.

Megjegyzésiink: nincs ilyen 1égtér, mert a bevizsgalt fémpor nem robbanasveszélyes.
9.Az irasban feltett kérdésekre adott valaszaink
1.a hulladék hasznositasa soran keletkez6 fémpor robbanasveszélyes-e?

valaszunk: a Dustlab Miskolc-Egyetemvaros vizsgalati anyaga szerint a bevizsgalt
fémpor elegy nem robbanasveszélyes

2.a por Osszegytijtése soran keletkezik-e robbandsveszélyes por-levegd elegy?
valaszunk: nem

3.van-e olyan gép amelyben robbanasveszélyes por van?

valaszunk: nincs

4.van-e olyan gép amely az ATEX eldirasai szerint TMT koteles?

valaszunk: nincs

5.a meglévo gépek megfelelnek-e munkavédelmi szempontbdl az eldirdsoknak?
valaszunk: igen

Megallapitasok

a technoldgiai sor elemzése

eld darabold nem robbanésveszélyes gép
tord nem robbanasveszélyes gép
aprito nem robbanésveszélyes gép
késes zuz6 nem robbanasveszélyes gép
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kalapacsos z(z6 nem robbanasveszélyes gép
szalagos €s orsos konvejor nem robbanasveszélyes gép
rezg0 rostély és szitalo nem robbanasveszélyes gép

a technoldgiai sor gépinem egyike sem tartozik ATEX mindsités hatalya ald igy
Tiizvédelmi Megfelel6ségi Tanusitvany beszerzése nem indokolt.

a technologiai sor gépei nem mindsiilnek tlizveszélyes gépnek
10. A szakérté6i vizsgalat eredményinek osszegzése:

1.a gépek tervezésénél a mérndkok korrektiil jartak el,

2.a hulladék hasznositasa, feldolgozasa sordn a gépek berendezések rendeltetésszerti
iizemeltetése és rendszeres szakszerli karbantartdsa sordn nem robbandsveszélyes és nem
tlizveszélyes technolégia,

3.az alkalmazott gépek tervezése megfelel a biztonsagi eldirasoknak,

4.a gépsoron nem volt rendszeres a tisztitas, ami a napi karbantartas részének kell legyen,

5.a tliz keletkezésének oka valosziniileg a 4. pontban leirtak hidnya és ennek kovetkeztében
keletkezett hiba elharitasa sordan tortént, szakszer(itlen karbantartéi munkavégzés
kovetkezménye,

,»A Vizsgalt munkaeszkoz jelen jegyz6konyv minden pontjaban megfelelt értékelést kapott.
A vizsgalat idépontjaban érvényes az adott termeldeszkdzre vonatkozd jogszabalyok és
szabvanyok biztonsagos lizemeléséhez sziikséges eldirasainak megfelel, igy az egészséget
nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzésre alkalmas,,

Ez a megallapitas korrekt, ez egyben azt is jelenti, hogy a berendezés sokaig hibamentesen
tizemelt, a tervezés és a kivitelezés jo és biztonsagosan indult.

»A 16/2008.(VIIL.30.) NFGM rendelet 1. szamu melléklete foglalkozik az alapvetd
biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményekkel, ennek alapjan:

,1.5.6. Tliz/ A gépet tigy kell megtervezni és gyartani, hogy elkeriilhetd legyen a maga a
gép altal termelt vagy a gép altal felhasznalt gazok, folyadékok, por, g6zok vagy egyéb
anyagok altal okozott minden tliz vagy tilmelegedés veszély.

1.5.7. Robbanas/ A gépet ugy kell megtervezni €s gyartani, hogy elkeriilhetd legyen a gép
altal termelt vagy a felhasznalt géz, folyadék, por, g6z vagy egyéb anyag altal okozott
minden robbanasveszély. A gépnek meg kell felelnie a vonatkoz6 kozosségi iranyelvek
rendelkezéseinek a potencidlisan robbandsveszélyes kornyezetben torténd hasznalatabol
eredd robbanasveszély tekintetében,,

A kivitelez6 részérdl kiadott nyilatkozatok alapjan a technologiai rendszer rendeltetésszerti
¢s biztonsagos haszndlatra alkalmas. A tiizet/robbanast/ szakszeriitlen emberi beavatkozas,

vagyis a szakszerliség hianya okozta.

A feldolgozott alapanyag nem robbanasveszélyes.
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A gépészeti és villamos biztonsagtechnikai kérdést, a tervezésben résztvevé mérnokok a
hulladékanyag feldolgozasat kezelését korrekt modon tervezték

A feldolgozo gépsor valamennyi eleme vizsgélat aldkeriilt. A vizsgalatrol szolo 13545-
0006/2023 szamu jegyzOkonyvben a vizsgalatot végzok a gépet munkavédelmi szempontbol
megfelelonek mindsitették. A gépsor a jelenleg hatdlyos ,,A” altaldnos szabvanyoknak és
passziv vagy aktiv mechanikai védelmek kialakitasaval foglalkozé szabvanyoknak megfelelet.
16/2008 NFGM rendelet szerint: ,,A gép mozg6 részeit ugy kell megtervezni és gyartani, hogy
megakadalyozhat6 legyen a balesethez vezetd érintkezés. Ha ennek kockézata fennall, a gép
mozgo részeit el kell 1atni védoburkolattal vagy véddberendezéssel.

Minden sziikséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a munkafolyamatban részt
vevo mozgo részek véletlen elakadasa megakadalyozhato legyen. Azokban az esetekben, ahol
az ovintézkedések ellenére az elakadas el6fordulhat, ha indokolt, biztositani kell a sziikséges
specialis véddberendezéseket és szerszamokat, hogy a berendezésben az elakadast
biztonsagosan meg lehessen szilintetni.”

A védoburkolatokat és védéberendezéseket gy tervezték, hogy alkalmasak legyenek a
rendeltetésszerli haszndlatra, annak figyelembevételével, hogy mechanikai ¢és egyéb
veszélyeket okoznanak. A véddburkolatok és a védOberendezések Osszeegyeztethetdek a gép
munkakornyezetével, és olyan kialakitasuak, hogy ne lehessen konnyen hatastalanitani azokat.
Az alkalmazott védéburkolatok és véddberendezések

szilard szerkezetliek,

nem okoznak jarulékos veszélyt pl.: (robbanasveszEly)

nem konnyen megkeriilhetd és hatastalanithatoak,

a munkafolyamat szempontjabol a legkisebb akadalyoztatast okozzak,

kabantartas szempontjabol konnyen hozzaférhetoek.

A véddburkolatok teljesitik funkciojukat elzarjak a veszélyes térhez valod hozzaférést.

a gép milkodése kozben kirepold, kiporzo anyagokat kijutasat megfeleléen csokkentik,
megakadalyozzak.

A kialakitott véddburkolatok a vonatkoz6 MSZ EN ISO 14120 szabvanynak megfeleleden
teljesitik a ravonatkozo6 kovetelményeket (pl. hdmérsékletre, tlizre, robbanésra vonatkozdan)
A gép rogzitett védOburkolatai olyan rogzitéeszkozzel kertilt rogzitésre (csavarokkal) amelyek
kizéarjak a burkolat szerszdm nélkiili nyitasat. Ellen allok robbandssal szembe.

16/2008 NFGM rendelet szerint: ,,Abban az esetben, ha a gépet arra tervezték, hogy egy masik
géppel, vagy a gép részeit arra tervezték, hogy azok egylittesen miikddjenek, a gépet ugy kell
megtervezni és gyartani, hogy a leéllitas-vezérlések, beleértve a vészledllitds-vezérlést is, ne
csak magat a gépet tudjak leallitani, hanem az Osszes kapcsolodd berendezést is, ha azok
tovabbi miikodése veszélyes lehet.”

A vizsgalt gép vészleallitoja a gép valamennyi mozgésat ledllitotta haladéktalanul

A gépek rendelkeznek érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalattal.
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A padl6 miatt sziikséges antisztatikus labbeli hasznalata az ISO 20345 szerint, amely az ISO
2344 szerint mérve 100 kQ és 1 GQ kozotti levezetési ellenallassal rendelkezik. Hasznalt vagy
kérdéses labbelik esetén a levezetési ellenallast az IEC 61340-4-3 (Elektrosztatika, Standard
vizsgalati modszerek specidlis alkalmazasokhoz: Labbeli) szerint kell mérni.

Az antisztatikus ESD labbeli funkcidja, hogy az elektrosztatikus toltések leadasaval a
feltoltédést a minimalisra csokkentse.

Ezzel megeldzhetd a robbandshoz vezetd szikraképzddés a tlizveszélyes anyagok feldolgozasa,
raktarozéasa soran.

Teljes kori ESD védelemhez az egész ruhdzat és kiegészité berendezések ilyen iranyu,
elektrosztatikus feltoltodés elleni védelme is sziikséges.
A munkacip6 elektromos ellenallasat nagymértékben befolyasolhatja hajlitas, szennyez6dés és
a paratartalom. Oftt, ahol antisztatikus labbeli hasznalatos, a padozat ellenallasa nem
veszélyezteti a labbeli altal nytjtott védelmet.

Az lizemeltetési dokumentéacioban el irja, hogy a gép csak anyag nélkiil (iiresjaratban)
indithat6, és csak az lizemi fordulatszdm elérése utdn kezdheté meg az apritandd anyag
adagolésa.

A kalapacsok cseréjének modjat és megfeleld ujra egyensulyozasat is meg kell hatarozni az
iizemeltetési utasitasban.

A gépen zart adagolovalyu keriilt kiépitésre, igy a daralt termék visszacsapodasa és a leszakadt
gépalkatrészek kivagodasa nem lehetséges.

A gépburkolatai (csavarkotéssel zart és reteszelt, nyithatok) alkalmasak a leszakadd
gépalkatrészek kivagddasanak megakaddlyozésra, a dardlt termék szemcséinek és poranak
kijutasat is képesek meggatolni.

A forgorészek teljes megallasdig az nyithatd ajtok vagy gépelemek nyithatésagat mind
mechanikusan mind villamos lizemi reteszberendezéssel megakadalyoztak figyelembe véve a
leszallo por okozta elszennyezddést.

Nyitott ajtok esetén a gép nem indithato, igy jelentds mértékben csdkkentve annak kockazatat,
hogy kiaramlopor képzddjon és a mechanikai strlodas soran keletkez6 szikra gyujtoforrast
jelentsen.

A forgd aprito6 részét befoglalod géphaz Ggy kertilt kialakitasra, hogy sem garatnal, sem a
kifolyasnal a forgo gépelemek nem érinthetok.

Rendszeres karbantartés

A mindennapos szemrevételezésen a berendezést a rendelkezésre allo hasznalati utasités
szerint kell karbantartani. A karbantartasnak része a géprendszer napi takaritasa.

Karbantartast csak arra, dokumentalt modon, kijeldlt és gyakorlattal rendelkezd személy
végezheti.

A karbantartast legalabb két f6 végezze.

A karbantartas csak allo €s villamos halozatrol levalasztott gép mellett legyen lehetséges.

A karbantartas kozben a lerakodott port és szennyezddéseket folyamatosan el kell

tavolitani.

Olajos vagy vegyi anyaggal szennyezett rongyokat erre a célra kialakitott, feddvel ellatott
fémedényzetben kell tarolni.

A gépek mechanikus szerelésre alkalmazott szerszamoknak nem kell ATEX kiviteliinek
lennitik.

Nem ajanlott a berendezésen szerkezeti atalakitast végezni.
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haromlépcsds késes apritot-kalapacsos apritot-finomorld alkalmazoé, frakciondloval egybekotott apritd berendezés folyamatabraja
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11. A vizsgalat soran figyelembe vett dokumentumok
A rendelkezésre bocsatott iratok és fényképdokumentumok
Irasos anyagok, amelyek alapjan a szakért6i véleményiinket osszeallitottuk

Erd Katasztrofavédelmi Kirendeltség 36380/1976-3/2003 hatarozata

Dustlab vizsgalati anyaga

Hankook anodtérmelék feldolgozoé rendszere

robbanasvédelmi vizsgalat 2023.12.01 anyaga

imsys laboratérium vizsgalati anyagai

Erd Katasztrofavédelmi Kirendeltség tajékoztatasa

Loss Controll Engineering (LCE) karelemzés és karok megeldzésére tett intézkedések
SungEel Hitech Hungary Kft. 2023.12.04.-i nyilatkozata

biztonsagi adatlapok porrol

A 13526-5183/ 2024 szakért6i véleményiink 24 szamozott oldalt tartalmaz

2024.01.12.
9}% MUK Z{Z ULT= Jow e Sty
Bonusz Janos 2 Szabd Hevér Andras
GEPMI Kft. tanusitasi vezetd munkavédelmi mérnok
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