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1. A VIZSGALATOK CELJIA

A SungEel Hitech Hungary Kft. szigetszentmikldsi telephelyén Gzemel6 P6 jell pontforras
a vonatkozé jogszabalyok szerint engedélykoteles és a légszennyez anyag kibocsatasat
id&szakosan ellendrizni kell. Jelen vizsgalat targya a fenti pontforras légszennyezé anyag
kibocsatasanak a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 8. pontjaban foglaltak szerinti ellenérzése.

A vizsgalat sordn feladatunk volt a fenti pontforrason keresztiil kibocsatott légszennyez6

anyagok koncentrdaciojat mérésekkel meghatarozni.

2. A VIZSGALATOT VEGEZTE

ENCOTECH Kornyezetvédelmi Szolgaltaté és Tanacsado Kft.
1089 Budapest, Blathy Otté u. 41.

A vizsgdlatban részt vett: Keleti Zoltan, méréstechnikus.

3. A MEGBIizO ADATAI

A megbizé neve: WENFIS Kft.
A megbizé cime: 2100 Godolls, Antalhegyi at 55.

4. A TELEPHELY ADATAI

A telephely neve: SungEel Hitech Hungary Kft.

A telephely cime: 2310 Szigetszentmiklds, ATI Sziget Ipari Park 48.
KOJ: 103601399

KTJ: 101626836

A telephely kapcsolattartdja:  Szalisznyd Ferenc, kornyezetvédelmi tanacsadd
(Wenfis Mérnok Iroda Kft.)
Tel.: 20/669-0022
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SungkEel Hitech Hungary Kft., Szigetszentmiklds Emisszié mérések

5. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

5.1. AKKUMULATOR SZETSZERELO KABIN ELSZiVO KURTOJE (P6)

Pontforras szama: P6

Pontforras megnevezése: Akkumulator szétszerel§ kabin elszivo kirtdje
Mérési keresztmetszet: 0,159 m?

Vizsgalt szennyez6anyag: Szilard anyag, kobalt, nikkel, réz

A pontforrashoz kapcsolddé berendezések adatai:

Berendezés: Sz(ir6
Gyarté: Coortech
Levélasztas: Poliészter szlir6betét
Berendezés: Ventilator
Gyarté: Coortech
Névleges légszallitas: 6000 m3/h

6. MINTAVETELI ES UZEMVITELI KORULMENYEK

6.1. MINTAVETELI IDOPONT

Helyszini mérések: 2024. méjus 2. 8-11 éra kozott

6.2. KORNYEZETI PARAMETEREK

A mintavételi id6szakokra vonatkozé kérnyezeti paraméterek a kévetkez6k voltak.

Datum Hémérséklet [2C] Paratartalom [%] | Légnyomas [mbar]

2024. majus 2. 21 50 1005

6.3. SZENNYEZO TECHNOLOGIA

A SungEel Hitech Hungary Kft. Gjratélthet6é akkumulatorok ujrafeldolgozasat végzi. A
kabinban hulladékka valt litium-ionos akkumulatorok szétszerelését, vagasat, darabolasat
végzik kézi erdvel, kéziszerszamokkal. Az akkumulatorok jellemzéen selejt termékek,
melyek nem voltak feltoltve, vagy pedig el6tte kisUtotték Gket. A vagas, apritds soran
finomszemcsés por keletkezik, melyet a P6 jelli pontforrashoz kapcsolodd légkezel6

berendezés sziv el.
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SungkEel Hitech Hungary Kft., Szigetszentmiklds Emisszié mérések

6.4. MINTAVETELI IDOSZAKOKRA VONATKOZO UZEMELESI ADATOK

A mérések id6tartama alatt valamennyi vizsgalt légszennyez6anyagot kibocsatd
berendezés normal lizemmenetnek megfelel6en m(ikodott a megbizéi tajékoztatds
alapjan, az Gzemvitelt megzavaré korilményt nem tapasztaltunk.

A mérés ideje alatt megbizdi tajékoztatdas alapjan 45 darab HA160605 cikkszamu

akkumulator szétszerelését végezték el.

7. VIZSGALATI MODSZEREK

A mintavételek koriilményeit az MSZ 13-101:1985 sz. szabvany szerint valasztottuk meg.

7.1. A KORNYEZETI LEVEGO ALLAPOTJELZOINEK MEGHATAROZASA

A homérséklet és a nedvességtartalom meghatdrozasat TESTO 410-2 tipusu digitdlis

hémérséklet és relativ paratartalom mérével végeztik. A mérémszer jellemzéi:

Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 0...100 % relativ paratartalom; -10...+50 2C
Felbontas: 0,1%; 0,1 eC

A légkéri nyomds méréséhez TESTO 511 tipusu barométert alkalmaztunk. A mérémdszer

jellemzéi:
Gyarto: TESTOTHERM
Méréstartomany: 300..1200 mbar
Felbontas: 0,1 mbar

7.2. A TERFOGATARAM MEGHATAROZASA

A térfogataram meghatarozasahoz a  méréseket és  szdmitasokat az
MSZ EN ISO 16911-1:2013 szabvanyban elGirtaknak megfelel6en végeztik az
MSZ EN 15259:2008 sz. szabvany figyelembevételével. Az dramld kozeg sebességének
meghatarozasakor a nyomdsviszonyokat TESTO 512 tipusu digitalis miszerrel mértik. A

mérémdszer jellemzd adatai a kovetkezbk:

Gyarté: TESTOTHERM
Méréstartomany: 0-20 mbar (hPa)
Felbontas: 0,01 mbar

Vizsgélati Jegyz6kdnyv szdma: 1-264/2024. 5/10 ENCOTECH Kft. Laboratériuma



SungkEel Hitech Hungary Kft., Szigetszentmiklds Emisszié mérések

7.3. A VEGGAZ ALLAPOTJELZOINEK MEGHATAROZASA

7.4.

A hémérséklet meghatarozasat VOLTCRAFT K202 tipusu digitalis h6mérséklet méré
mUszerhez csatlakoztathato , K” (NiCr-Ni) tipusu héelemmel végeztik. A hGelem jellemzé

adatai a kovetkezdk:

Gyarté: VOLTCRAFT.
Méréstartomany: 0-+1200 eC
Felbontas: 0,1°C

A nedvességtartalom meghatdrozasat TESTO 605-H1 tipusu digitalis hémérséklet és

relativ paratartalom mérdvel végeztik. A mérémlszer jellemzéi:

Gyarté: TESTOTHERM
Méréstartomany: 5...95 % relativ paratartalom; 0...+50 2C
Felbontas: 0,1%; 0,1 eC

SZENNYEZOANYAG KIBOCSATAS MINTAVETELEZESE

A szilard anyag és fémek koncentracidjanak meghatdrozdsdhoz a mintavételt az
ISO 9096:2017 sz. szabvany alkalmazasaval végeztiik. A mintavételhez Millipore
gyartmanyu légszivattyut hasznaltunk, a leszivott gdzdram mennyiségét Natek AG4 tipusu
gazmérbvel mértik. A kapott mintak szilard anyag tartalmanak meghatarozdsa az
ENCOTECH Kft. akkreditalt laboratériumdban, METTLER TOLEDO MX5 tipusu
mikromérleggel, tomegméréses modszerrel tortént.

A mintak fémtartalmdnak meghatdrozdsat a Bdlint Analitika Kft. akkreditdlt
laboratériumaban végezték el.

A laboratériumi vizsgalati jegyz6kdnyvet az 1. sz. mellékletben csatoltuk.
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8. A VIZSGALAT SORAN ALKALMAZOTT SZABVANYOK

Mintavétel, helyszini vizsgalatok

Gdazemisszid szakaszos és folyamatos mintavételének és

MSZ 13-101:1
5213-101:1985 meghatdrozasanak kovetelményei.

A levegé allapotjelz6inek meghatdrozdsa. Nedvességtartalom

MSZ 21452-1:1975 (s
merese.

MSZ 21452-3:1975 A leveg6 allapotjelz6inek meghatarozdsa. H6mérséklet mérése.

LevegGminGség. A hémérséklet-, a [égnyomas- és a légnedvességi

MSZ150 8756:1995 adatok figyelembevétele.

MSZ EN I1SO 16911-1:2013 | Légszennyezl forrasok vizsgdlata. A térfogatdram meghatarozasa.

LevegéminGség. Helyhez kotott légszennyez6 forrasok
MSZ EN 15259:2008 emisszidjanak mérése. A mérési szelvények és pontok, a mérés
céljanak, tervének és jegyz6konyvének kovetelményei.

Helyhez kotott légszennyezs forrasok. Zart csatorndban aramlé
ISO 9096:2017 szildrd anyag koncentracidjanak és tomegaramanak
meghatdrozasa. Kézi gravimetrias mddszer.

Laboratdriumi szennyez6 anyag tartalom meghatarozas (ENCOTECH Kft.)

Helyhez kotott légszennyez6 forrdsok. Zart csatorndban aramlé
ISO 9096:2017 szildrd anyag koncentraciéjanak és tomegaramanak
meghatdrozdasa. Kézi gravimetrids maddszer.

Laboratdériumi szennyez6 anyag tartalom meghatarozas (Balint Analitika Kft.)

EPA 10-3.5:1999 Mintael6készités fémek és félfémek meghatarozdsahoz.
EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatarozasa (ICP-MS)

Vizsgélati Jegyz6kdnyv szdma: 1-264/2024. 7/10 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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9. MERESI ES SZAMITASI EREDMENYEK

9.1. AKKUMULATOR SZETSZERELO KABIN ELSZiVO KURTOJE (P6)
9.1.1. A LEGCSATORNA MERETEI A MERESI SIKBAN

A mintavételi helyet a ventildtor utdni, fliggbleges, kor keresztmetszet(,

vezetékszakaszon korabban alakitottak ki.

Csatorna méretei: @ 0,450 m
Hidraulikai atméré: 0,450 m
Keresztmetszet: 0,159 m?
Csatorna alakja: Kor keresztmetszeti
A mérési keresztmetszet

ElGtt Utan
Az egyenes szakasz hossza [m] 2,00 1,20
Az egyfn?s szall.<a§z ho,ssza.a hldraullkal 4,44 267
atméré tobbszoroseként kifejezve [-]

9.1.2. A MERESI KERESZTMETSZET VAZLATRAJZA

A térfogatdram méréshez a mintavételi sikban kialakitott 2 mintavételi vonalon dsszesen
5 pontot helyeztlink el az aldbbiak szerint. A nem optimalis dramlasi szakaszok miatt a
mérési bizonytalansag nagyobb.

A térfogatdram mérési bizonytalansdga: +15%

A szildrd anyag kumulativ mintavétele sordn 2 mintavételi vonalon 5 ponton vettiink
mintat. Az  elszivds sordn 6 mm  atmérdji  csutorat  alkalmaztunk.
A mintavételt hdromszor ismételtiik meg.

A szilard anyag meghatdrozds bizonytalansdga: £17%

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza:

A mintavételi pontok tavolsaga
a csatorna belsé falatdl:

Sorszam m - R~
1.,4. 0,050
2. 0,225
3.,5. 0,400

Vizsgélati Jegyz6kdnyv szdma: 1-264/2024. 8/10 ENCOTECH Kft. Laboratériuma
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Emisszié mérések

9.1.3. ARAMLASI JELLEMZOK

Vizsgalt jellemzé Mér6szam Mértékegység
Mérési szelvény keresztmetszete: 0,159 m?
Véggaz hGmérséklete: 24,8 °C
Véggdz nedvesség tartalma: 0,0109 kg/m3*
\Véggaz szdraz normal slrlsége: 1,293 kg/m*"
Véggaz nedves normal s(irlisége: 1,286 kg/m*"
Véggaz siirlisége tizemi kérilményeken: 1,173 kg/m?
\Véggdz statikus nyomasa: 300 Pa
Abszolut nyomas a csatornaban: 100800 Pa
VVéggaz atlagos aramlasi sebessége: 11,13 m/s
Korrekcids tényezé: 0,995 -
Aktualis térfogatdram: 6370 m3/h
Nedves normal térfogataram: 5810 m3/h”
Szaraz normal térfogataram (Q): 5730 m3/h’
A térfogataram varhato értéke: 5700 m?/h’
*fizikai normal 4llapotra (273 K hmérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték
9.1.4. SZAKASZOSAN MERT KOMPONENSEK MERESI EREDMENYEI
Minta jele P6-F1 P6-F2 P6-F3 Atlag*
Mérési idoszak 85192 9%6.96 1092-103%2 ---
Minta térfogat [m3]™” 0,5413 0,5403 0,5399 ---
Szilérd anyag mg/min:a 0,48 0,20 0,44 ---
mg/m?3 0,89 0,37 0,81 0,69
Kobalt ug/minta <0,003 <0,003 <0,003 -
mg/m3* <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
R ug/minta 0,68 0,45 0,37
mg/m3"* 0,001 <0,001 <0,001 0,001
Nikkel ug/min:cﬂa <0,005 <0,005 <0,005 -
mg/m3 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

* mintavételi id6vel sulyozott atlagkoncentracio

** fizikai normal allapotra (273 K h6mérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

Vizsgalati Jegyz6konyv szama: 1-264/2024.
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SungkEel Hitech Hungary Kft., Szigetszentmiklds Emisszié mérések

10. LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS EREDMENYEI

Az emisszid értékének szamitasahoz a hordozégaz térfogataramat és a szennyez6 anyagok
koncentraciojat hataroztuk meg.
A szamitasokat az alabbi képlettel végeztik:

E=CQ10%, ahol

E [kg /h] emisszio,
C [mg/m3] a szennyez6anyag koncentracidja szaraz fizikai normal allapotra
vonatkoztatva,
Q [m3/h] a hordozégaz térfogatdrama szaraz fizikai normdl allapotra
vonatkoztatva.
, . ..« | Kibocsatasi Szamitott
Pontforras . 3 Koncentracio . . N
jele Szennyez6 komponens Kéd (C) [mg/m*]"* térfogataram | emisszié (E)
& (@ [m/h]™ | [ke/h]
Szilard anyag 7 0,69 0,0040
Kobalt (2.1.1 B) 33 <0,001 <0,0001
P6 Réz (2.1.1C) 49 0,001 5730 <0,0001
Nikkel (2.5.1 B) 35 <0,001 <0,0001
2.1.1 B + C osztaly 6sszesen: <0,002 <0,0002

* mintavételi id6vel sulyozott atlagkoncentracio
** fizikai normal allapotra (273 K h6mérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott érték

Budapest, 2024. majus 24.

A Vizsgalati Jegyz6konyvet készitette:

/A v/

Hajdu Adam
vizsgald mérnok

A Vizsgalati Jegyz6konyvet ellendrizte:

Ilga Benedek
vezet6 mérnok

— Vizsgalati Jegyz6konyv vége —
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BALINT ANALITIKA Mérniki Kutaté és Szolgaltaté Kft.
Laboratorium

1116 Budapest Kondorfa u. 6-8.

Telefon: +36 1 206 07 32

www.balintanalitika.hu

BALINT

& ANALITIKA

24-84/1340-1342

M-264/2024

MEGBIZ0O: ENCOTECH Kft.
1089 Budapest, Blathy Ott6 u. 41.

A jegyzékonyvet ellendrizte:

Pl
Balint Méria
B, o 6
ligyvezetd 1gazgato e

Balint Analitika I {t.
11161
Kondorfa u. 6-§

A jegyzokinyy gf;db szdmozott oldalt tartalmaz.

A BALINT ANALITIKA Kft. {rdsbeli engedélye nélkiil a vizsgdlati jegyzokinyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithatd

2024. majus

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgdlolaboratorium.
QM-M/11-6k-2v-2024-01-02



BALINT ANALITIKA Kft. Laboratoriunt 24-84/1340-1342
Vizsgalati jegyz6konyv
M-264/2024

Megbizé: ENCOTECH Kft.

Munkaszam: 24-84

Mintik belsé kodja: 24-84/1340-1342

Témavezeté: Dr. Fehér Csaba

A mintikat vette és a Jaboratériumba szaillitotta: a megbizo

A mintavétel statusza: akkreditalt

A mintak laboratériumba érkezésének idépontja(i): 2024.05.03.

A vizsgalatra kijelolt mintak, kért vizsgilatok:

24-84/1340-1342 MCE szﬁrﬁmembr;ﬁn mintik Co, Cu, Ni-tartalom vizsgalata.

A mérési eredmények csak a megvizsgdlt mintdkra vonatkoznak!

A mintavételezés feleldssége a fent nevezett Mintavevdt terheli!

Amennyiben a Meghizd dltal megadott informdcio(k) hatdssal lehet(nek) a vizsgalati eredmények bdrmelyikére, a
Jeleldsség a Megbizot terheli!

Vizsgalati modszer/ek/:

EPA 10-3.5:1999 Mintael6készités elemek meghatarozasihoz
EPA 6020B:2014 Elemtartalom meghatdrozdsa (ICP-MS)
Meérési bizonytalansag: + 10 %
Als6 méréshatar:

Co 0,003 pg
Ni 0,005 pg
Cu 0,1 pg

Mérési eredmények

rroorr

MCE szirémembrdn mintdak fémtartalom vizsgdlata (emisszio)

Beérkezés datuma: 2024.05.03.

Minta 2
Ly S8 mintael6készités Co Cu Ni
laboratoriumi Minta jele
oy kezdete/a Ingl [ng] [ng]
kodja D ;
L _ vizsgalat vége
24-84/1340 P6-F1 05.09./05.13. <0,003 0,68 <0,005
24-84/1341 P6-F2 05.09./05.13. <0,003 0,45 <0,005
24-84/1342 P6-F3 05.09./05.13. <0,003 0,37 <0,005

A jegyztkonyvet készitette:

N

b n ‘ . (»-—?ﬂ

&4@\/{ A’LOL Yoo w24 LL’()\/‘k{L
Szatmar Zsuzsanna

adatrogzitd adminisztrator

Témavezetd: % //

Dr. Fehér Csaba
osztalyvezetd

Budapest, 2024.05.15.

A NAH dltal NAH-1-1666/2019 szdmon akkreditdlt vizsgadlélaboratdrium. Y|
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ERTEKELES

az

1-264/2024. sz. Vizsgalati Jegyz6konyvhoz

Az eredmények értékelését a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben elGirt hatarértékek alapjan

végeztlk el. Ezek alapjan a kdvetkez6 hatarértékek adddnak a vizsgalt kibocsatasra:

Pontforras " . Szennyezo?rTY:g Hatarérték | Tullépés
jele Szennyez6 komponens Kéd koncentracié [mg/m3"" | [mg/m"
[mg/m?]™

Szilard anyag 7 0,690 150
Kobalt (2.1.1 B) 33 <0,001 1

P6 Réz(2.1.1C) 49 0,001 5
Nikkel (2.5.1 B) 35 <0,001 1
2.1.1 B + C osztaly 6sszesen: <0,002 5 ---

*mintavételi id6vel sulyozott atlagkoncentracié
**fizikai normal allapotra (273 K h6mérséklet, 101,3 kPa nyomas) vonatkoztatott

A fenti eredmények hatarértékekkel torténd Osszehasonlitasa alapjan megallapithaté, hogy a

vizsgdlat idejére vonatkozd lizemi paraméterek mellett, a vizsgalt pontforrdson hatarérték

tullépés nem tapasztalhatd, a pontforrds miikoédése levegétisztasag-védelmi szempontbdl

megfeleld.

Budapest, 2024. majus 24.

ENCOTECH Kérnyezetvédelmi
Szolgaltaté és Tanacsado Kft.

Cégjegyzekszam: Cg. 01-09-464707

Az Ertékelést készitette:

Iga Benedek

vezet6 mérndk
levegGtisztasag-védelmi szakértd
Eng. szam: BPMK-1080/2/01/2014

Ertékelés szama: E-1-264/2024
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