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1. Bevezetés, alapadatok

1.1. A fejlesztés targya, kérnyezetvédelmi engedélyezés
szempontjai

A Beruhazo, Budapest VIII. keriiletében megtalalhaté 36056, 36057, 36058, 36064, 36065,
36066, 36071, 36073 hrsz-u ingatlanokon beliil 4j tudomanyos és innovacios feladatokat ellato kis - és
kozepes bérleti egységek, egyetemi célokat szolgalo egységek, illetve innovacids kdzpont és inkubator
haz 1étesitését tervezi a hozzajuk kapcsolddo kiszolgald 1étesitményekkel egyiitt.

A Science Park projekt részeként
- 8 telek keriil 6sszevonasra

- A projekt megvalosulasaval a hazai egészségtudomany, a kutatas és oktatas céljara tobb
mint 50.000 m2 szintteriilet keriil megépitésre.

- Az 1j kutatokdzpont tobb mint 1.000 oktatd, kutato €s segitdé munkatars részére biztosit
majd idealis korilményeket, és elésegiti 100 — 200 posztgradualis hallgatd tudasanak
fejlodését.

A targyi épitési engedélyezési tervesomag alapjan a vizsgalt beruhdzas sordn 4 db egymastol
kiilonallo egységet képezo, de egymassal a foldszinten 6sszekapcsolt épiilettdombbdl (A tdmb, B tomb,
C tomb, D tomb) allo épiiletegylittes 1étesitése tervezett.

A magyar jogszabdlyi eldirasok szerint kornyezeti hatasvizsgalati (KHV) eljarast abban az
esetben kell lefolytatni, ha a tervezett 1étesitményt és/vagy tevékenységet a kérnyezeti hatasvizsgalati
és az egyseges kornyezethasznalati engedélyezési eljardsrol szold 314/2005. (X11.25.) Korm.rendelet
(KHV-EKHE Rendelet) a ,,Kornyezeti hatasvizsgalat kételes tevékenységek” nevil 1. sz. Mellékletében
szerepel. A KHV-EKHE rendelet ,,4 kérnyezetvédelmi hatosag elézetes vizsgalatban hozott dontésétol
fiiggben kérnyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek” nevii 3. sz. Mellékletében felsorolt
esetekben az engedélyezendd létesitmény/tevékenység a hatésag dontése alapjan kornyezeti
hatasvizsgalat koteles tevékenység, azaz a KHV-EKHE Rendelet szerinti eldzetes vizsgalati eljaras
lefolytatasa sziikségessé valik.

Jelen esetben a kornyezeti hatasvizsgalati kotelezettség (1. sz. Melléklet szerinti tevékenységek)
nem mertill fel, azonban az a KHV-EKHE rendelet 3. sz. Mellékletének aladbbi pontja alapjan varhatéan
sziikségessé valik az elézetes vizsgalati eljaras lefolytatasa, tekintettel arra, hogy a parkolohelyek
tervezett szama mindkét valtozat esetében meghaladja az alabbiakban megadott kiiszobértéket:

128. Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozo épitmeény vagy épitmény egyiittes beépitett vagy
beépitésre szant teriileten

a) 2 ha teriiletfoglalastol
b) 300 parkolohelytsl
¢) 50 m-es épiiletmagassagtol

d) védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang véddovezetéen 0,5 ha
teriiletfoglalastol vagy 50 parkolohelytil

Az alairasi jegyzékben szerepld szakérték a Magyar Mérnoki Kamara aktiv tagjai és a
vonatkoz6 szakértéi jogosultsdgokkal rendelkeznek, melyek igazolasa a Magyar Mémdki Kamara
honlapjan (www.mmk.hu) taldlhatd kamarai névjegyzékben nyilvanosan elérhetd, illetve I sz.
Mellékletként csatoltuk az EVD készitésében résztvevd alabbi szakértok szakértdi jogosultsagait
igazolo okiratok masolatat:

e Auerbach Aniké ( SZ-009/2022): SZTV természetvédelem


http://www.mmk.hu/
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e Literathy Balint (01-12364): SZKV hulladé¢kgazdalkodas, levegdtisztasag-védelem,
viz- és foldtani kdzeg védelem, klimavédelmi szakértd
e Buda Botond (13-13182): SZKV zaj- és rezgésvédelem

1.2. Résztvevo szervezetek

A targyi eldzetes vizsgélati eljarasban a Semmelweis Egyetem (1085 Budapest, Ull6i ut 26.,
tovabbiakban: SOTE) lesz a kérelmezd (illetve a késdbbiekben engedélyes) jogi személy.

A targyi 1étesitmény generaltervez6i konzorciuméat a FEJER Tervezé és Mérnokiroda Kft.
(8086 Felcsut, F6 utca 221.) és CEH Tervezé, Beruhazo és Fejleszté Zrt. (1112 Budapest, Di6 u. 3-
5.) alkotja. A generaltervezé alvallalkozojaként az EDiCon Kornyezetvédelmi Mérnéki Iroda Kft.
(cim: 1122 Budapest, Hatar6r ut 39., a tovabbiakban: EDiCon Kft.) kapta meg a megbizast
kornyezetvédelmi munkarészek (els6sorban a targyi eldzetes vizsgalati dokumentacid) elkészitésével és
a hatosagi eljarasban vald kozremiikodéssel. A hatdsagi kdzremiikddés a Beruhazo altal kiadott
meghatalmazasa alapjan torténik.

Az EDiCon Kft. jelen dokumentéciot a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol sz616 1995.
évi LIII. torvény és a vonatkozo rendeletek, ill. miiszaki iranyelvek figyelembevételével, a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljardasrol sz616 314/2005. (X11.25.)
Korm. rendeletben (tovabbiakban: KHV-EKHE Rendelet) szabalyozott tartalmi és formai
kovetelményeknek megfeleléen készitette el, a feladat felelds teljesitéséhez sziikséges szakértok
bevonasaval. Az elézetes vizsgalati dokumentacié tartalmi kovetelményeit a KHV-EKHE Rendelet 4.
sz melléklete tartalmazza.

A Keérelmezd azonosito adatai

A Kérelmez6 neve: Semmelweis Egyetem
Székhelye: 1085 Budapest, Ull6i ut 26.
KI:JJ 1): 100384459

KUJ (2): 103853552

1.3. A létesitési helyszin ingatlanjanak adatai

A tervezett fejlesztés Budapest VIII. keriiletében, Jozsefvarosban talalhatd. A keriilet az utobbi
¢vekben folyamatos atalakulason ment keresztiil, melynek folyamata ma is tart. A rossz allapotu
kiliresed6 teriiletek revitalizacidjaval teret és lehetoséget adnak 1) fejlesztések megvaldsitasanak.

A tervezési és kivitelezési teriilet a Budapest, VIII. keriilet Dugonics utca, Kalvaria utca, Koris
utca, Dioszegi Samuel utca altal hatarolt tomb (145. tomb) teriiletén helyezkedik el és a kovetkezd
telkeket érinti:

Koris u. 7. (Hrsz.: 36073)

Koris u. 11. (Hrsz.: 36071)
Kalvaria u. 18. (Hrsz.: 36066)
Kalvaria u. 20. (Hrsz.: 36065)
Kalvaria u. 22. (Hrsz.: 36064)
Dugonics u. 12/b. (Hrsz.: 36058)
Dugonics u. 14. (Hrsz.: 36057)
Dugonics u. 16. (Hrsz.: 36056)
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Az érintett ingatlanok tulajdonosa a Semmelweis Egyetem. Ezen helyrajzi szamu ingatlanok
Osszevonasra keriilnek és az 6sszevont teriileten épiil fel a SOTE Science park.
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A Kérelmez6 a létesitési helyszinre vonatkozdéan a KAR adatbazisban még nem rendelkezik

kornyetevédelmi teriileti azonosito jellel (KTJ szammal), melynek megkérése sziikség esetén a targyi
eldzetes vizsgalati eljaras soran lehetséges.

A tervezési teriilet (ingatlan) kdzépponti EOV-koordinatai a kovetkezok:
e LEOVy=653024
e EOVx=238053

1.4. Az adatok megbizhatésaga, rendelkezésre allasa

A kornyezeti kibocsatasra vonatkozo értékek becslés alapjan keriiltek meghatarozasra a
Beruhazo altal szolgaltatott adatok felhasznalasaval. A vonatkoz6 dokumentaciokat, terveket, abrakat,

adatokat a Beruhazé bocsatottak rendelkezésiinkre. Tovabba, helyszini bejaras és altalanos adatgyijtés
alapjan késziilt a jelen dokumentécio.

A létesitmény ugyanakkor még fejlesztési és tervezési fazisban van, igy valtoztatasok a
késdbbiekben varhatok, azonban ezek valdsziniileg nem fogjak befolyasolni jelentdsen a tevékenység
kornyezeti hatasait. A bizonytalansagok, illetve adathianyok esetében alapvetden a realisan lehetséges

legkedvezbtlenebb koriilményeket vizsgaltuk, azaz kornyezeti hatas szempontjabol a legkedvezétlenebb
helyzetet feltételeztiik, mutattuk be és értékeltiik.

A Beruhazo tajékoztatasa szerint jelentds, a kornyezeti hatasok mértékét, jelentOségét
befolyasoldo modositas nem varhato a kivitelezési tervkészitési fazisban.
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2. A telepitési helyszin bemutatasa

2.1. Teriilethasznalat, természetvédelem, tajvédelem

A XIX. szézadi kataszteri térképen jol latszik, hogy akkoriban a teriilet nagy része még
beépitetlen volt. Mara a vizsgalt teriilet él0vilaga teljes mértékben mesterségesen kialakitott, természetes
allapotban megmaradt élohely a teriileten nem talalhatd. A legkdzelebbi természetvédelmi teriilet DNy-
ra kb. 150 m-re az ELTE Fiivészkert, amely az orszag legrégebbi, 1771-ben alapitott botanikus kertje,
tertilete 3,5 ha. Azonban figyelembe véve a tervezett létesitmény kornyezeti kibocsatdsait sem a
kivitelezés, sem a miikddés soran nem varhat6 karos természetvédelmi kvetkezmény, illetve hatas ezen

a védett teriileten.
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A tervezési teriilet kozelében [évd természetvedelmi szempontbol jelentds Orszdagos védett,
Natura 2000 és Nemzeti Okologiai Halozat részeként nyilvantartott teriiletek (http://web.okir.hu)

A beruhazas soran javasolt a zoldtetok minél magasabb aranyu kialakitasa mellett az épiiletek

kozotti szabad teriileteken a nagy aranya zoldfelilletek kialakitasa, amely nem csak esztétikai
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szempontbol fontos, hanem meghatarozza az épiilettdémb mikroklimajat is, a novényzet hiité hatasa miatt
az épliletek hiitési igénye is csdokken, amely fenntarthatdsagi szempontbol jelentds tényezo.

A létesitendo épiiletek tajba illeszkedése (az eldzetes tervek ismerete alapjan) megfeleld, a sik
domborzati adottsdgok miatt meghatarozonak mondhat6, a tervezett zoldtetds kialakitasa miatt
esztétikusan tajba illesztheto.

A kialakitand6 épiiletek jelentds latvanykép modosulast nem okoznak, hiszen korabban is
hasonl6é magassagu ¢€s szerkezetli épiiletek voltak a tervezési teriileten (egy résziik mar bontasra kertilt
egy résziik késébb lesz lebontva).

A 1étesiilo épitményekkel a teriileten a biologiailag aktiv feliilet aranya szinte nem valtozik. A
beruhazas soran tarsadalmi, gazdasagi kar nem keletkezik, a 1étesitmény a jelenlegi tajkép latvanyat nem
rontja, varhatoan a korabbi teriilethasznalathoz képest pozitivan megitélt latvanykép valosul meg.

2.2. A tervezési teriilet és kbrnyezetének bemutatasa

A Beruhazo egy uj EGESZSEGIPARI ES BIOTECHNOLOGIAI SCIENCE PARK létesitését
tervezi Budapest VIIL. kertiletében a Didszegi Samuel utca-Dugonics utca-Kalvaria utca-Koris utca altal
hatarolt, ,,Ln” — nagyvarosias lakoteriilet épitési dvezetbe sorolt teriileten beliil.

A fejlesztés soran a Budapest VIII Kertiilet 145-6s tombjében 1évo, tobbségében allami/keriileti
tulajdonban 1év6 hasznositasi teriileten beliil, varhatdéan 4 db - egymdstol kiilonallo egységet képezo, de
egymassal dsszekapcesolt — épiilettombbdl (4 tomb, B tomb, C tomb, D tomb) allo, kozel 31 000 m>-es
épiiletegyiittessel kivanjak kiszolgalni a tudomanyos és innovacios célokat.

Megjegyzendd, hogy a Didszegi Samuel utca-Dugonics utca-Kalvaria utca-Koris utca altal
hatarolt tervezési teriileten beliil egyéb épiiletegységek is talalhatok, melyek a tervezett épiiletek kozé
¢kelddve, illetve azok mellett fennmaradnak. Ennek megfeleléen a Beruhdzassal érintett ingatlanok
helyrajzi szama: 36056, 36057, (36058), 36064, 36065, 36066, 36071, 36073.

A beruhazassal érintett teriiletet és tagabb kornyezetét az alabbi atnézetes helyszinrajz
szemlélteti:
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A vonatkoz6 helyi épitési szabalyzat Ovezeti besorolasanak részletes térképi kivonatat, a

tervezési teriilet feltlintetésével az alabbi abra mutatja be:
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2.3. Orékségvédelem

A targyi elbzetes vizsgalati eljaras keretében megallapithatd, hogy a targyi beruhazas a
kulturalis orokség vedelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvény 7. § 20. a) pontjdnak megfeleléen
nagyberuhazasnak mindsiil, mivel a fejlesztés bekeriilési koltsége meghaladja a bruttd 500 millid
forintos értékhatart.

Ennek megfelelden a jogszabalyi kdvetelmények alapjan az Eldzetes Régészeti Dokumentaciot
(ERD) a targyi fejlesztési teriiletre vonatkozoan el kell készittetni.

11
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3. A tervezett létesitmény és tevékenység bemutatasa

3.1. Epitészeti kialakitas

Az ¢érintett éplilettombok a Koris utca — Kdlvaria utca — Dugonics utca hiromszogre
illeszkednek, az utcai fronton biztositva a zartsoru, varosias beépités jelleget.

A telekOsszevonas utan 4 épiilettomb keriil kialakitasra, amelyek a terepszint alatt teljes
mértékben kapcsolodnak minden szinten, a terepszint felett pedig egy 6sszekotd épiiletszarny épiil a
bels6 udvarban.

Az épiiletszarnyak minden esetben max. 10 szintesek: P3+P2+P1+FSZT+SEM+Gépészeti
szint

Minden épiilet lapostetds kialakitdsu, az alsobb szinteken jarhaté burkolt feliilettel,
utcabutorokkal, lokalis intenziv zoldfeliilettel és novényekkel, mig a zar6fodém feletti részek normal
lapostetOs kialakitastiak a haztechnikai eszk6zok, napelemek fogadasara. Konkrét gépészeti berendezés
esztétikai burkolat nélkiil nem keriil telepitésre a tetore.

Az épiiletszarnyak gyalogosan és gépjarmiivel kdzvetleniil az utcardl megkozelithetdek.

KORIS UTCA
(Uj jarda burkolat)

A\\

pTOMBOK KOZOTTI
KOZOS BELSO UDVAR

. , - BELSO KERT
Q. |LLES KOZ / utcai megkozelités
W Dbiztositasa

(sétald utcava vald alakitas,
\héromszimcs novénydllomannyal

: e templomkert rendezése
padokkal, pihend fellletekkel)

esetleges Gsszenyitds

.
/
4

/

KALVARIA UTCA
(egyiranyu, csillapitott forgalommal,

Uj z&dfellletek - tdbbszintes névénydallomdany
kialakitasaval)

DUGONICS UTCA

T (egyiranyy, csillapitott forgalommal, —_— -
Il | L Bl araliiaiek - abbsais: navanyallomany -
¥ kialakitésdval, tereaszok, d =
1 — -_ mobilitési pontok Iétesétésével) |-
L. T B, | ™ Ll "

A projekt soran 4 épiilet létesiil: A, B, C és D épiiletek. Az épiiletek kialakitasa csillagszeriien
illeszkedik az épitési teriiletre, igy a komplexumnak az A és B épiileten keresztiil a Koris utcaval, a C
épiileten keresztiil a Kalvaria utcaval, valamint a D épiileten keresztiil a Dugonics utcaval van kozvetlen
kapcsolata. Mind a négy épiilet teljes egészében alapincézett, a foldszint felett 5 emelet magas +
gépészeti szint felszerkezettel.

A tervezett épiiletegységek (tombok) tervezési teriileten beliili elhelyezkedését az alabbi
részletes helyszinrajzok, abrak szemléltetik:
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3.2. Tervezési program, funkciok

Core facilitasok kialakitasa, bovitése

A Semmelweis Egészségipari-Biotechnologiai Tudomanyos és Innovacios Parkban olyan
szakmai tevékenységek ¢és core facilitasok keriilnek kialakitasra, amelyek jelenleg az Egyetemen
megkezdték mitkddésiiket, de nincs elegendd infrastrukturalis lehetdségiik, vagy teljesen 1) funkcidként
a meglévl tudas bdzisdn a Parkban keriilnek ujonnan kialakitasra. Logikailag és technikailag
egybetartozo szakmai tevékenységeket ebben a 1épésben tudjuk magasabb egységekbe, kiilso €s belsd
szolgaltatasi szempontbol is értelmezhetd infrastruktirakba (Advanced Core Facility) szervezni.

A Semmelweis Egvetem Bioinformatika Tanszék (BIT) bovitése

A Semmelweis Egyetem Bioinformatika Tanszék az els6 hazai bioinformatika tanszék
orvostudomanyi egyetemen, és mint ilyen elsddleges célja az egyetemen beliil az orvosi bioinformatika
terliletek tamogatasa, az oktatott anyagok Osszeallitasa, a tantargyak kidolgozasa. A tanszék altal
oktatott tantargyak: Klinikai bioinformatika (AOK), Adatabrazolas (AOK), Alkalmazott bioinformatika
(PhD iskola). Kutatasi téren a tanszék célja a platform-alapi onkologiai prognosztikus- és prediktiv
onkologiai biomarker felfedez6 ¢s validalé rendszerek terén megdrizni a vilagszinten is vezetd
szerepiinket. A klinikai dontéshozatal tdmogatasara mesterséges intelligencia alapi rendszercket
fejlesztiink. A tanszék nemzetkozi egylttmiikodést folytat 13 orszag 60 kutatocsoportjaval, valamint az
egyetemen belill az onkologiaval, genomikaval, immunoldgiaval ¢és a transzlaciés medicindval
foglalkozd szervezeti egységekkel. A BIT 2021-es kozleményeinek Osszesitett impakt faktora
meghaladta a 200-at. A kozponti kutatasi szolgaltatasok felallitasa mellett Osszefogjuk a klinikai
diagnosztikaban is alkalmazott omikai €s multiomikai kutatasokat és célunk, hogy orszagosan egységes
protokollok keriiljenek alkalmazasra. A tanszék szervezi a Semmelweis OnkoBank-ot, biztositja a
Semmelweis egésze szamara az USA National Cancer Institute altal kezelt nagy omikai és onkoldgia
adatbazisok szerz0déshez kotott elérését, fenntartja a GALAXY rendszert, és képviseli az egyetemet az
ELIXIR Eurdpai bioinformatika kutatési infrastrukttiraban.

Multiomikai Kozpont

A Bioinformatika Tanszékhez kapcsolodik az Gjonnan kialakitand6 a Multiomikai Kozpont — a
teljes genom valamennyi génjét egyidejileg feldolgozd technoldgiakat nevezziik ‘omikai
modszereknek. Ide tartozik a genomika, a transzkriptomika, a proteomika, a lipidomika, az epigenomia,
¢s a metabolomika. Multi-omikarodl beszéliink, amikor egy kutatas vagy diagnosztika soran tobb omikai
technoldgia szimultan alkalmazasra kertil.

A multi-omikai kdzpont célja, hogy a rendelkezésre allo technoldgiak bemutato, alkalmazo, és
oktatd kozpontja legyen orszagos €s nemzetkodzi eléréssel. Képzések késziilnek gradualis és PhD
hallgatok, valamint aktiv kutatok szdmara. Cél a szorgalmi idGszak alatt évente 4-6 db tanfolyam
megtartasa kiils6 oktatok bevonasaval, valamint vizsgaiddszak alatt és nyaron csak kiils6soknek kurzus
tartas cégek bevonasaval. Ennek megfeleloen 24 fés oktatd termek és laborok keriilnek kialakitasra,
valamint a leglijabb technologidk lathatosaganak ndvelésére kiilon latvanylabor késziil. Az oktatott
modszerek kozé bekeriilnek negyedéves forgd rendszerben a legujabb technologiak. A multi-omikai
kozpont az egyes technologiak (pld. genetika, kovetkezé generacios szekvenalas), terén kdzponti core
facility funkciot is be fog tolteni.

Kozponti Biobank

A SE kutatasi stratégiai infrastruktarajanak egyik fontos eleme a biologiai mintak és a hozza
kapcsolodo adatbazisok gylijtése, azaz orvosi biobankok miikodtetése. A Semmelweis Biobank az
egyetem egyes szervezeti egységeinek 0sszesen 15 regisztralt biobankjat halozat formajaban mikodteti.

15



Semmelweis Egyetem Egészségipari és Biotechnologiai Science Park
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

A Semmelweis Egészségipari-Biotechnologiai Tudomanyos és Innovacids Parkban 1étrejévo kdzponti
Biobank tarolé a szérum, plazma, szoveti, ideg, izom, bdr, stb. illetve a feldolgozott RNS/DNS/fehérje
stb. mintakat szamitogépes és hagyomanyos fiizetes regisztralast kovetden vonalkoddal ellatva és
reverzibilisen anonimizalva tarolja. A létrejové kozponti taroldo 24 oras feliigyeletet, vonalkodos
azonositast, és folyékony nitrogénes vagy -80 fokos tarolast biztosit valamennyi minta szamara. A
biologiai mintak felhasznalasa a klinikai 6rokléstani diagnosztika, farmako-genomikai vizsgalatok, a
betegség pathogenezisére vonatkozd morfologiai, genomikai, proteomikai, lipidomikai és
metabolomika alapkutatasok, biomarker identifikdcio, valamint genetikai epidemioldgiai
vizsgalatok céljabodl lehetséges. A Semmelweis Biobank vezeti a BBMRI-ERIC konzorciumot, amely
valamennyi hazai élettudomanyi biobankot dsszekapcsol az eurdpai kutatési infrastruktirdval.

Adatkozpont

Az egyetem informatika rendszerének fejlesztése 1étfontossagh az egyetem digitalizaciojahoz.
Az informatikai rendszernek az egyetem 0sszes tevékenységét hatékonyan ki kell tudnia szolgalnia az
igyviteltdl a betegellatason at a kutatasig. Az informatika rendszer fejlesztése stratégiai feladat, amely
nem valaszthatd el az egyetem szakmai mukodésének fejlesztésétol. A fejlesztés soran meg kell
hatarozni a célkitlizéseket az az egyes miikodési teriiletre vonatkozdan, az egyetem méretének, jogi és
technikai kdrnyezetének megfelel6 szoba jovo megoldasok korét, rugalmassagat, a jogi, igazgatasi és
informatikai kornyezet jelentette kotottségeket stb. Mindez alapos, folyamatos stratégiai tervezést, majd
operativ megvalositast igényel.

Az informatikai rendszer fejlesztéséhez kapcsolodoan felmeriilt kérdés, hogy milyen
adatkozpont keriiljon a Science Parkban kialakitdsra. Az egészségiigyi szervezetek alapvetden
kétféleképpen tarolhatjak elektronikus adataikat, illetve végezhetik az adatfeldolgozasi feladataikat:
felhdalapt rendszerekben, illetve kliensszerver rendszerekben (sajat helyi adatkézpontban tarolva az
adatokat, illetve végezve az adatok feldolgozasat). Mindkettének vannak eldnyei és hatranyai és nem
kizarélagos megoldasok, kombinacidjuk, hibrid rendszerek is megvaldsithatok.

Ugyan felhGalapu rendszer esetén jelentdésen csokkenthetok a fejlesztési, telepitési és
karbantartasi koltségek, valamint a sziikséges hardver és szoftver mennyisége, hatranya, hogy a
biztonsagi mentések, az adatvédelem €s a gyors hibaelharitds a szolgaltaté feladata és felelGssége.
Tovabbi hatrany, hogy a szolgaltato hozzaférhet szenzitiv egészségiigyi adatokhoz. Emiatt az elsddleges
betegadatok, a klinikai rendszerek felhdbe telepitése jelenleg és kdzéptavon nem javasolt és
adatvédelmi, adatbiztonsagi szempontbol aggalyos. Ugyanakkor vannak olyan feladatok,
tevékenységek, nézetek, amelyek biztonsagosan €s koltség-hatékonyan oldhatok meg felhd szolgaltatas
igénybevételével (pl. anonim kutatasi adatok feldolgozasa, ligyvitel stb.)

Technolodgiai értelemben hosszu tavon a felhd és a f6ldi megoldasok hibrid 6koszisztémaként
val6 egyiittélése képes biztositani a meglévo és a sokszor nehezen tervezhetd jovobeli igények egylittes
kielégitését. Az intézményi adatvagyonhoz kapcsolodo tervezhetd, méretezhetd informatikai igények
szamara varhatdan a f6ldi megoldasok, a kutatas esetleges késébbi szamitasi kapacitasai, vagy akar az
igyvitel valtozo jellegli, intenzitasu igényei pedig varhatoan a felh0s megoldasok segitségével
kezelhet6k hatékonyan, igy a kettdsség fennmarad.

Az adatkdzpontban a jelenlegi fejlesztési igények optimalis kielégitése mellett késobbi
fejlesztések lehetdségét is meg kell tartani, azokra infrastrukturalis oldalrdl elére fel kell késziilni. A
Ratkoczy Pavilonban jelenleg elhelyezkedd informatikai kdzpont szamara rovid tdvon Uj helyet kell
keresni, mivel a jelenlegi mar miikddési kockazatokat jelent. A Science Parkba tervezett adatkozpont
mind lehetséges épitészeti kialakitasat, mind pedig a georedundancia szempontjait figyelembe véve
idedlis megoldas. Az adatkozpont és az atkolt6z6 kdzponti szerverterem egy helyszinen torténd
kialakitasa hatékony mind miiszaki, mind pedig miikddtetési szempontbdl. Az itt elhelyezett miikodtetd
allomany a kozpont milkodtetése mellett az egyetem egyik jelentds jovébeni kutatasi kapacitasokkal
rendelkez0 terliletén hatékony tamogatast nytjthat a kutatasokban részt vevo kollégak részére is.

Két szerverszoba Iétesiil, Science Park épiilet és a Ratkdczy Pavilonbdl attelepitett RACK —ek
szamara. Helyiségenként legalabb 6m széles és lehetdség szerint legalabb 10m hosszl szerverszobara
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lenne sziikség. A 6m szélesség képes biztositani a legalabb két soros, j0l menedzselhet6 (hideg-meleg
folyoso kialakitasa) elrendezést, a 10m-es, vagy azt meghalad6 hossz pedig mar a varhatoéan sziikséges
bovitéseket is képes biztositani

A helyiséget a funkcionalitasnak megleléen porvédett térként, specialis tlizvédelemmel, a
jelenlegi igények alapjan maximum 70kW (Science Park) és maximum 120kW (Ratkoczy Pavilon), de
bovithetd, redundans hiitési kapacitassal, 3 fazisi elektromos betaplalassal, aggregatoros ¢s
sziinetmentes aramforrassal kell kialakitani.

A kozpont és a kapcsolddd haldzati infrastruktiara kiszolgdlasdhoz sziikség van egy raktar
kialakitasara legalabb 80 m2-en ahol a haldzati és tavkozlési szerelési anyagok, tartalék eszkozok az
allomany szamara kozvetleniil elérhetéek.

A raktart ugy kell elhelyezni az épiileten beliili, hogy a gépkocsival torténd kirakodas lehetdség
szerint a parkoldbdl kozvetleniil a raktarba torténhessen meg, teherlift segitségével. Az 1j adatkdzpont
terliletén helyeznénk el a halozatos és tavkozlési munkatarsakat, valamint a Science Park felhasznalo-
tamogatasat biztositd munkatarsainkat, varhatéban mintegy 34-36 f6t, 20%-os boviiléssel szamolva a
jovoben. Az elhelyezéshez sziikséges irodateriilet (vezetdi és munkatarsai), valamint targyalo teriilet az
elézetes becsléseink alapjan 6sszesen mintegy 250-300 m2.

Science Park dllathdz

A Science Parkban kialakitand¢ allathaz feladata, hogy az idekolt6z6 egyetemi kutato egységek,
az iMedTech, valamint a késébbiekben bérloként megjelend cégek allatkisérleti igényeit biztositsa,
tamogassa.

Az allathaz két f6 egységre oszthato.

Magas mindségii, de csak Minimal Disease (MD) besorolast egység, rugalmasan berendezhetd
szobékkal igény szerint (hal, xenopus, ragcsalo, tengerimalac, gorény, nyul stb.)

Tiszta tér (Specified Pathogen Free) ragesalok, valamint marmoset allatok tartos tarolasara, és
makakok rovid tavi kisérletes tartasara.

Az MD egység allatszobai tigy keriilnek kialakitasra, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a
felmeriild igényekhez, azaz tobbféleképpen berendezhetd, de barmilyen igényt kielégitd szobakat, és azt
kiszolgalo egységeket alakitunk ki.

A tiszta térben SPF mindségben lehet ragcsalokat tartani, mely a legtobb genetikailag
modositott torzs esetében fontos szempont. A marmoset és makako kisérleteket hatarold terek
els6sorban az iMedTech igényei szerint lesznek kialakitva, de amennyiben az SE is szeretne hasonld
kisérleteket, a lehet6ség adott, és kiakndzhatdo. A makakok tartds tarolasa nem megoldhatd, kiilsé
allathazbol érkeznek a rovid kisérleti id6szakra a tiszta térbe specialis barrieren keresztiil.

BSL 2+ (BSL3) szintii virologiai laboratorium

Az elmult évek nagy jarvanyai és a jelenleg is zajlo SARS-CoV-2 vilagjarvany ismét elétérbe
helyezte a fert6z6 betegségekkel kapcsolatos kutatasokat. A jovében tovabbi jarvanyok varhatdak
tobbek kozott az éghajlatvaltozassal kapcsolatban. A jarvanyok megeldzéséhez, kontrollalasahoz a
jarvanyokra adott gyors valaszokra van sziikség, melyhez elengedhetetlen magas biologiai biztonsagi
szintli laboratdorium kialakitasa.

A laboratérium kialakitasa soran olyan egyedi épitészeti, gépészeti €s labortechnologiai
rendszer kertil kialakitasra, mely kizarélag a BSL-2+-as biztonsagi szintli egységekben talalhatdé meg.
Ennek megfelelden a laboratorium szeparalt az intézményen beliil, illetve a nem ellenérzott személy €s
anyagforgalomtol, a bejutas szigortan szabalyozott. A belépés csak szigoruan az arra felhatalmazott,
megfeleld egészségi allapotban 1évé személyeknek, ellendrzott modon engedélyezett. A BSL-2+
laboratoriumot csak megfeleld gyakorlattal rendelkezd, kellden képzett - elméleti és gyakorlati
képzésben részesiilt —személyek hasznalhatjak.
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A212 Kézpont

A212 Kozpont a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotdo Klinikajaval integraltan, annak
szakmai iranyitasa mellett jonne létre, mémdk, informatikus és adattudos kutatok bevonasaval. Az
Orvosi Képalkoté Klinikaval vald egyiittmiikddés lehetové teszi a kdzpontban dolgozok szaméra az
orvosi adatokhoz val6 hozzaférést.

Az A2I2 Kozpontban fejlesztett mesterséges intelligenciara épiilé alkalmazasok fejlesztése
mérndkok, kutatdk és orvosok szoros egylittmiikodésével biztositja, hogy a fejlesztendd, innovativ
megoldéasok klinikai transzlacioja hatékonyan torténjen, a kdzpont eldsegiti a jové mérndkeinek és
orvosainak képzését, mivel a mesterséges intelligencia oktatasa a jOvO orvosai szamara is
nélkiilozhetetlen. Az A2I12 Kézpontban fejlesztett alkalmazasok novelik a hazai egyetemek és az orszag
versenyképességét.

Az A212 Kozpont az ipari szereplokkel valo egyiittmiikddés platformja. Az A212 Kbzpont jogi
¢s informatikai keretrendszerek 1étrehozasaval licensz alapi hozzaférést biztosit hazai és nemzetkozi
ipari szereplk szamara jo mindségli, cimkézett orvosi adathoz. Az iizleti alapon torténd adathozzaférés
szigortian szabalyozott keretrendszere lehet6vé teszi, az mesterséges intelligencia alkalmazasok A212
platformon valo fejlesztését és tesztelését anélkiil, hogy a kozpontbol orvosi adat keriilne ki. A képz6do
annotalt, j6 mindségl, strukturalt lelettel tarsitott adat nem kertil ki az egyetemrol, hanem kiils6 cégek
ezen adatokon, az A2I2 Kozpont tiizfalan beliil, jol koriilhatarolt informatikai kdrnyezetben
fejleszthetnek MI algoritmusokat, amelyek arazasa piaci alapokon torténik.

A fejlesztéshez kapcsolodoéan a hatranyos magyarorszagi régiokban Egyetemhez tartozo
szatellit képalkoto €s diagnosztikai kdzpontokat kell [étre hozni. A szatellit centrumok fontos betegellato
tevékenysége mellett elengedhetetlen visszacsatolast jelentenek az A212 centrum szamara a mesterséges
intelligencia algoritmusok finomhangolasa pontositasa terén. Nagyon fontos, hogy A2I12 Kdzpontban a
fejlesztési, transzlaciés kutatas eredményeképpen létrejott mesterséges intelligenciaalkalmazasok
validalasa, tesztelése és felhasznalasa elsoként a szatellit diagnosztikai kdzpontokban valosul meg.

3D Nyomtato Kézpont

Legyen sz6 regenerativ orvoslasrol, személyre szabott gydgyszerek meghatarozasarol vagy
rehabilitaciés robotikarol, a 3D nyomtatés olyan szintet ért el mara, hogy lehetdvé valt dsszetett formaju,
méretaranyos szerveket nyomtatni, olyan egyszerii szovetekbOl, mint a porc, vagy épp olyan
bonyolultakbdl, mint a tiiddszovet, hogy életiink hosszat minél tovabb kitolhassuk, és egészségesebb,
jobb életet élhessiink.

A bionyomtatason tul a tervezett 3D nyomtatasi kzpont legfobb célkitiizése a 3D technologiak
klinikai alkalmazasanak bevezetése, népszerisitése az orvostudomany ¢€s a klinikum barmely teriiletén.
Célja kiilonbozo klinikai problémak direkt megoldasa, tovabba ujszerti 3D technoldgiakkal kapcsolatos
kutatasi projektek bevezetése, klinikai tertiletr6l érkez6 problémak megoldasa. Tovabbi lehetdség nyilik
klinikai felhasznalasra alkalmas termék mintapéldanyanak fejlesztésére, 0j, innovativ, akar piacra viheto
termékek bevezetésének elokészitésére. A kozpont 3D modellezéssel, sebészi tervezéssel,
orvostechnikai eszk6zok kialakitasdval, mutéti sablonok, eszk6zok 3D nyomtatasaval fog foglalkozni.
A 3D nyomtatasi és vizualizacios technologiakat alkalmazé interdiszciplinaris kutatasi, oktatasi és
fejlesztési kozpont kialakitasa elkezd6dott mar, ami egy olyan komplex, interdiszciplinarisan felépitett
innovacios és szolgaltatd centrumma valna, amely a 3D vizualizacios és nyomtatasi technologiakon
alapszik. Ezzel olyan fontos teriileteken segitheti a fejlodést, az innovaciokat, mint az orvosi oktatas,
¢letmentés €s a személyre szabott gyogyitas.

Tiszta ter

A SciPark-ban fejlett terapias készitmények (ATMP) GMP szerinti eldallitasara alkalmas gyarto
helyet és laboratoriumot létesitiink.

A sejtterapias készitmények €16 sejteket tartalmaznak, igy az eltarthatdsaguk, szallithatosaguk
korlatozott. A gyartohely €s a terapias felhasznalasi hely teriileti kozelsége emiatt kritikus.
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Mivel hazankban jelenleg nincs ATMP GMP gyartohely, ezért a tarsadalom hozzaférése az
innovativ, fejlett terapidkhoz rendkiviil korlatozott. A centrum létrehozasaval els6ként kinalunk GMP
gyartd helyet barmely hazai fekvobeteg-gyogyintézet szamara, ahol egyedi orvosi rendelvény alapjan
fejlett sejtterapias készitmény gyartasara nyilik lehetdség (korhazi kivétel). Ez kutatohelyként, mindsitd
¢s technologiai Laboratériumként (GLP) és szolgéltatdsként egyhelyen Iétrehozott (GMP)
gyartokapacitast jelent. Ez alkalmas kell, legyen mas sejtterapids készitmények eldallitasara is.

Transzlacios Medicina Kozpont

A Transzlaciés Medicina K6zpont valdsitja meg a Transzlacios Medicina Programot (TMP),
aminek a fo célkitlizése a tudomany alapi betegellatas jelentds mértéki fejlesztése, mely jobb,
gazdasagosabb egészégiigyi ellatast és jelentdés tudomanymetriai novekedést biztosit az egyetem
szdmara. A ,learning by doing” modellben a program mar a tanulasi fazisban kivalé eredményeket
biztosit. A TMP 6 eleme a hibrid PhD/rezidens program. Az elsé harom évben minden szeptemberben
90 PhD hallgatét terveziink a programba felvenni, mely cél mar az elsé évben is sikeriilt. Ez 2025-re
360 PhD hallgato intergralasat jelenti. A TMK-nak komoly célja a kiilfoldi fizetds didkok bevonzasa, a
kezdeti tervekben évi 15-20 hallgat6 felvételét tervezziik. Ez 2025-re 60-80 tandijat fizeté PhD hallgatot
fog jelenteni. 2024-re a program mindségi lebonyolitasahoz a TM Program sikeréhez elengedhetetlen a
részt vevo PhD hallgatok részérdl a kutatasra dedikalt id6 (az els6 évben heti 4 nap), a masodik és
harmadik évben heti 1 nap). A kutatdsi idében a zavartalan munkdhoz a TMK-nak helyet kell
biztositania a hallgatoknak, mely a klinikai kutatasok esetén munkaallomasokat jelent.

A JOVO Konyvtdra

A Kozponti Konyvtar biztositja az egyetem oktatasi-kutatasi szakirodalmi infrastruktira
fenntartasat, végzi az egyetem publikécios tevékenységének nyilvantartasat és tdmogatasat, lizemelteti
a hallgatok, kutatok szamara fenntartott olvaso-tanuld helyeket. Az épiiletben kap helyet a kdnyvtar 22
f6 munkatarsa, a digitalizalo és a kiilonb6zo fidokkonyvtarak ellatasahoz sziikséges feldolgozo
helyiségek. A konyvtar itt végzi a fidkkonyvtarakhoz kapcsolodd eldkészitd munkat, valamint a
kozponti szolgaltatasokat (kutatdstdmogatas, digitalizalas, szakirodalmi infrastruktura kezelése, Open
Access tamogatasok szervezése, kutatoi személyes konzulticios szolgaltatasok)

Hallgatoi - kutatoi terek

A hallgatoi-kutatoi terek a Science park tobb funkcidjdnak kozos kiszolgalasdban is részt
vesznek. A teljes épiilet tervezésénél javasolt figyelembe venni, hogy ahol csak lehetséges, (folyosok,
kozlekedOk szélén, aula koriil, stb.) hallgatoi-kutatéi munkahelyek (asztal, szék, USB/elektromos
csatlakoz0) kialakitasara kell torekedni.

Ezen feliil kb. 2800 nm teriileten helyezkedik el a konyvtari hallgatoi tér, mely 6sszesen kb. 300
f6 befogadasara alkalmas, egy része teljesen nyilvanos, kisebb része csak egyetemi polgarok részére
latogathato.

A hallgatoi tér egyrészt nagyobb légteriiletli, belsoépitészeti elemekkel részekre tagolt
olvasotermekbdl, masrészt kiillonbozé méreti (1-2 6, 2-3 6, 5-10 f6) targyalo jellegi,
telekommunikacios eszkozokkel felszerelt termekbdl all. A hallgatéi helyek mindenhol USB /
elektromos csatlakozoval ellatottak. Egy kisebb teriileten kap helyet az egyetem patinds multjat
szimbolikusan bemutatd pihendtér, elegans kanapékkal, fotelekkel, zarhato tiveges szekrényekben az
egyetem muzealis konyvgyiijteményével, valamint falba siillyesztett tarlokban az egyetem nagyjainak
targyaibol berendezett, iddszakosan valtozo kiallitas. Helyet kap tovabba egy hangszigetelt videostudio,
ahol kiilonbozé eldadasok rogzitésére nyilik mod, egy virtudlis boncasztal, valamint 2 VR terem
Hololens2 eszk6zok szamara.

A kialakitas tervezésénél fontos tényezO, hogy a kiilonbozd termek a késobbi igények
valtozasanak fliggvényében viszonylag kis raforditassal atméretezhetok legyenek.

A hallgatoi terek kozvetlen része az ebédld, a biifé, a kavézo és a sportolasi-kikapcsolddasi
tevékenységeket biztosito fittnesz terem is.
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VR-AR kézpont

A Kkiterjesztett és a virtualis valosdg az utobbi néhany évben elkezdte atformalni az
egészségligyet, mind az oktatas, mind a terapia teriiletén. A virtualis valosag teljesen 0j szintre emelheti
a tanitasi és tanulasi folyamatokat az egészségiigyben. Napjainkban csak néhany hallgatonak adatik meg
a lehet6ség arra, hogy a sebész valla folott betekintsen egy valddi operacidba — igy hatalmas kihivas
elsajatitani a szakmat. A VR-kamerak segitségével a sebészek a vilag minden tajara sugarozhatjak a
miutéteket, ezzel lehetévé téve a VR-szemiiveget viselé tanuloknak, hogy megfigyeljék a
beavatkozasokat.

A virtualis technologia lehetévé teszi olyan élethli szimulaciok megalkotasat is, amelyek
tipikusnak tekinthetéek egyes betegségek esetén. A terapeuta sokszor megoldhatatlan, nagy
nehézségekbe iitkdzo jelenléte a virtudlis technika segitségével nem probléma tobbé. Rdadasul egy olyan
sokkolo, de egyuttal nehezen szimulalhatd élmény, mint példaul a repiilés, vagy a zuhanas szimulalhato
a terapeuta szobajaban is. A technoldgia masik elénye abban all, hogy lehet bArmennyire is élethli egy
szituacio, a beteg valdjaban tudja, hogy nem a valdsag, amit lat, és ez segiti és batoritja a gydgyulasban.
A szorongésos betegségek fobiak VR-gyogyitasaval mar tobb kisérlet és tanulmany is foglalkozott, de
az iildozéses téveszmék kezelésére iranyuld kutatasok is biztatd eredményekkel jarnak. Erdekes teriilete
a VR-vilagnak, hogy a testképzavarral kiizdo betegek, példaul az anorexidsok vagy a talsulyosok is
masképp érzékelhetik, tapasztalhatjdk meg sajat testiiket a virtudlis térben, amely fontos eleme lehet a
gyogyulasuknak.

Nem szabad elhanyagolni a megelézést sem, a mindennapi stresszt, szorongasainkat,
betegségeink gyokerét konnyen feloldhatjuk egy kellemes, nyugtatd kornyezet latvanyaval a virtualis
térben. Vagy éppen egy kiadds 16voldozéssel is levezethetjiik a fesziiltséget. Mindenesetre az mar biztos
- igaz még gyerekcipében jarnak a terapias megoldasok - 0j korszak elé néziink a virtualis
gyogyaszatban (is).

Bérlaborok és beériroddk

Az Innovacios és Uzleti Okoszisztéma otéves Bériroda és Bérelhetd Altalanos labor igénye az
egyik legnehezebben megbecsiilhetd része a tervezésnek, a varhatd bevétel és palyazati puffer igény
azonban irdnymutato. Vizioink szerint, a 2026 —ig felépiild Spin off haldzat illetve a belso igényekre
fedezetet, 0sszesen 100 egységnek kell biztositani. A fenti funkcionalitds ennek kell, helyet adjon
valtozo jelenlét er0sséggel a kezdeti ,,start-up” idészakra.

Tudomanyos és Innovacios Rektorhelyettesi Iroda

A TudRh Iroda részt vesz az egyetemi szintli kutatasfejlesztési projektek tervezésében és
kivitelezésében; egyetemi projektek koordinal, kapcsolatot tart hazai és nemzetk6zi szervezetekkel,
belsd egyetemi szervezeti egységekkel, azok vezetdivel. Mindemellett a koordinacios feladatok koziil
kiemelkedik az egyetemi stratégia egyik fokuszpontjdnak tekintett rangsort befolyasold adatok,
adatforrasok Gsszehangolasat eredményezd tevékenység. Ennek ellatasara dedikalt munkakor keriilt
kialakitasra, amelynek betoltésével hiteles, reprodukalhaté modon alakithatd ki a ranking fejlesztési
stratégia implementalasa. Az Iroda kiildetése egyben az is, hogy az egyetemi szintli KFI stratégia az
egyes szervezeti egységek szintjén megnyilvanuljon, a szervezet részévé valjon a hossza tava fejlodést
megalapozva.

Innovacios Kézpont

Az Innovacidos Kozpont biztositja az egyetemen a palyazat-, projekt-, tudas- €s
innovaciomenedzsment tevékenységeken tal, az egyetemi kutatasokhoz kapcsolodo technologia
transzfer tevékenységet, valamint a szellemi tulajdon védelmének biztositasat is. Ezek a tevékenységek
kiegésziilnek az ellatott teriilethez kothetd oktatdsi, képzési, elemzési, kommunikacios és szervezési
feladatokkal is. Az Innovaciés Kozpont mas egyetemi egységekkel kozosen latja el a
tudomanykommunikacidhoz és az egyetemi kutatasi eredményekhez tarsuld disszeminacios feladatokat
is. A fentiek biztositjak, hogy egy otlet mar a kezdetektdl fogva eldtérben legyen ¢és a kutatas-fejlesztési
tevékenység, ha indokolt, abba az irdnyba fejlédjon, hogy minél korabbi fazisban megfeleljen a
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tarsadalmi elvarasoknak és a piaci igényeknek. Mindez azt is jelenti, hogy kiemelt cél a forrasok minél
hatékony felhasznalésa.

Egészségiioyi Technolégiai Ertékeld és Elemzési Kozpont (ETEK)

Az ETEK Kozpont kutatasi témai az egészségiigyi technologiaértékelés jelentds, jelenlegi
modszertani  kérdéseire iranyulnak, mint a gydgyszeres és nem gyogyszeres terapidk HTA
modszertananak kiilonbségei, az egészségipar K+F dontéseire iranyuld Osztonzorendszerek, a
terapiahliség HTA (Helath Technology Assessment) vonatkozasai, valamint korai fazisi modellezés a
fejlesztési dontéshozatalban.

iMedTech retinakdzpont

Jelen elképzelés szerint az iMedTech Kivalosagi Kozpont a latasfolyamatainak megértése és
gyogyitasa teriiletén dnmagaban képes lefedni azt a teljes, nemzetkozileg is forradalminak szamito
tudomanyos vonalat, amely a kutatdstdl az 1 terapids és diagnosztikai megoldasok kidolgozasaig, az
exportképes termékek 1étrejottéig ivel.

Prof. Roska Botond vezette Institute of Molecular and Clinical Ophthalmolog intézetben, olyan
Uj genetikai megoldasok kertiltek kidolgozasra, melyek lehetdvé teszik az ember egyes sejttipusainak
szelektiv megcélzasat adeno-asszocialt virusvektorokkal. A modszerrel célzottan lehet kiilonbzo
human sejttipusokba proteineket, enzimeket juttatni, mellyel egy-egy kiesett funkciot lehet potolni, vagy
kozvetleniil a protein visszajuttatasaval, vagy azaltal, hogy a fényre aktivalodo proteinekkel a sejteket
ki- vagy bekapcsoljuk. Ez az 0j molekularis biologiai, genetikai megkdzelités tobbezer betegség

srer

A Semmelweis Egyetem Anatdmiai, Szovet- és Fejlodéstani Intézetében a vilagon egyediilallo
eljarast dolgoztak ki, amivel a szervdonorokbol szirmaz6 human retina harom honapon tal is életben
tarthato. Ez azért is egyediilalld, mert azt is biztositja, hogy a human szdvetek megorzik eredeti
strukturajukat is. Ez teszi lehetové a sokféle terapias lehetdséggel bird vektor kombinaciok tesztelését
az €lo emberre jellemzo, élettani szoveti viszonyokhoz nagyon hasonld feltételek mellett. Az igy
kifejlesztett szovettechnika tobbek kozott képes példdul az emberi szem ideghartydjanak teljes
funkcionalitasat megdrizni, amely lehetové teszi, hogy a vaksag szamtalan formajara lehessen adaptalni
az 1j, forradalmi jelentdségli terapids megoldast. A technologia emellett a klasszikus kémiai
gyogyszerhatdbanyagok szoveti toxicitasanak ¢és hatékonysaganak vizsgalatdt is tehetdové teszi
kozvetleniil emberi szoveten, és a gyogyszeripar szamos teriiletén felhasznalhato.

Az AAV vektorokkal nemcsak egy-egy genetikai betegségben kiesett proteint lehet
visszapotolni, hanem lehet6ség nyilik olyan fényérzékeld fehérjék kifejeztetésére is, amelyekkel
szelektiven lehet human sejttipusok aktivitasat ki- vagy bekapcsolni. Ez nemcsak a vaksag esetében
jelent Uj terapias megoldasi lehetdséget azaltal, hogy Ujra fényérzékennyé teszi a latassériilt emberek
szemét (retindjat), hanem szamos egyéb human betegség esetében valt lehetové a tilzottan aktiv (vagy
éppen tilzottan inaktiv) sejtek mikddésének csokkentése (illetve ndvelése), 1j utakat nyitva a korabban
elképzelni sem mert terapias megoldasok felé. Tobbek kozott akar kikapcsolhatova valhatnak olyan
betegségek, mint az epilepszia, vagy kiilonféle mozgaszavarok (pl. Parkinson-kor), a depresszio, illetve
szdmos kronikus fajdalmat generald sejtpopulacio. Az egyes sejtek célzott ki- és bekapcsoldsat, a
fénnyel vald gyors és célzott aktivacidt, manipulaciot a fotonika, illetve a nem-linearis
lézermikroszkopia tudomanyteriilete biztositja.
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3.3. Kapcsolédo és kiszolgalb rendszerek

3.3.1. Szell6zés

Szellozesi rendszerekkel szemben tamasztott kovetelmenyek

Az épiiletben a szell6z6 rendszerek funkcionként elkiilonitve kertilnek kialakitasra. A 1égkezel
gépekkel szemben tamasztott elvarasokat az labortechnoldgia és a vonatkoz6 szabvanyokban leirtak
rogzitik. Ezek adjak meg az alapkdvetelményeket és a magasabb rendii funkciok esetén a sziikséges
kiegészitéseket. A beépitend6 gépeknek meg kell felelniiik a legfrissebb ErP, DIN1946, VDI6022, VDI
3803-1, DIN EN 13053, RLT Richtlinie 01 eloirasoknak, valamint rendelkeznie kell Eurovent
mindsitéssel, EU-s higiéniai mindsitéssel, valamint RLT mindsitéssel. A higiénikus kivitel 1égkezel6
berendezéseknek rendelkezniiik kell higiénikus tantsitvannyal egy akkreditalt intézetto].

Légtechnikai rendszerek kiilonbozd terekben

A tervezett épiiletegylittesben a szelloztetett terek széles valasztéka megtalalhatd, a raktar
szelléztetéstol, a BSL-3 as laborszelldzésig. A 1égvezetési rendszereket annak megfelelden alakitjuk ki
milyen komfortszintet, ill. laborok esetében milyen tisztasagi osztalyt kell teljesitenie a rendszernek.
Minden esetben az a cél, hogy hatékony huzatmentes szell6z6 rendszer épiiljon, ami a sziikséges
frisslevegd mennyiséget is biztositja a tartozkodasi zonaban. A laborteriileteken, ahol vegyi fiilkék
elhelyezése varhato valtozo térfogataramu rendszereket terveziink. Azokon a technologiai teriileteken,
ahol a technologus tervezok nedvességszabalyozast irnak eld a kozponti szell6z6gépbe gdznedvesitést,
ill. alacsony hiitéviz hémérsékletii (5/10°C) szaritokalorifert terveziink. A sziikséges gézt elektromos
ellenallas fitésti gézgeneratorokkal javasoljuk eldallitani, melyek betaplalasat sotalanitott vizzel kell
megoldani. A kiilonboz6 tisztasagi besorolasu teriileteknek kiilonboz6 légtechnikai sziir6fokozat
tervezett, kiilon kiemelést érdemel az allathaz, ahol az elszivott levegd szagterhelése miatt aktivszén
szlirdt terveziink a rendszerbe.

A gépészeti tervezés szerinti légtechnikai rendszereket a levegdtisztasag-védelmi, illetve a
zajvédelmi munkarésznem mutatjuk be.

3.3.2. Vizellatas

Hidegviz ellatds

A létesitmény vizellatasa, kontrollalt vizfelhasznalasa kiemelt fontossagu, ezért viztakarékos
rendszereket terveztiink megvalositani. A felhasznalds minimalisra csokkentése el6térbe helyezi a
viztakarékos fogyasztok, mint példaul nyomdégombos zuhanyok, infras csaptelepek beépitését. Az
ivoviz igényeket az utcai kozmuihalozatrol szolgaljuk ki, kozmiiterv szerint, részletes leirasa a kozmi
tervfejezetben talalhatd

A fentiek ismeretében a tervezett épiilet magassagabdl adéddan két nyomasosztalyra osztottan
tervezziik kialakitani. Az also szintek nyomascsdkkent6vel ellatott korre, a magasabb emeletek a nélkiil
csatlakoznak a bekotd vezetékre.

A késziilékek hosszu tava megbizhaté mikddésének biztositasa érdekében kozponti ivoviz
szirdt és csoportonként egyedi utdsziird berendezéseket terveziink. A kozponti sziir6t az épiilet
pincéjében tervezziik elhelyezni, a tovabbi szlir6ket - igény szerint - csoportonként kijelolt helyre
terveziink az ivoviz rendszerbe.

A megfeleld viznyomas biztositasara ivo és tliziviz nyomasfokozot terveziink beépiteni.

A létesitmény teljes melegviz haldzatat lagyitjuk, melyre 2 db (100% tartalékkal szamolva)
folyamatos lizemi vizlagyitot terveziink.

A-C épiilet
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e Napi vizigény: 84,52m>

e  Mértékado ivoviz terhelés: 5,61/s
B-D épiilet

e Napi vizigény: 60,0 m*

o  Mértékado ivoviz terhelés: 5,911/s

Melegviz keszités és legionella mentesités

A hasznalati melegvizet magas hémérsékletii levegd viz hdszivattytival javasolt kialakitani, a
hészivattyu kiiltéri egységét a lapostetdn lehet elhelyezni. A flitési- hiitési energiaellatdshoz hasonléan
ezt is a ,,C” és a ,,D” épiilet legfelsd szintjén lehet kialakitani, a sziikséges szerelvényezést a
hékodzpontban lehet elhelyezni.

A hasznalati melegviz halézatot cirkulacios rendszerrel latjuk el.

A legionella baktérium elszaporodasi kockazatdnak csokkentése érdekében termikus
fert6tlenitést terveziink, melynek soran iddszakosan a hasznalati melegvizet 60...80°C-ra kell
felmelegiteni. A cirkulacios rendszer segitségével nem csak a puffertartaly viztérfogatat, hanem a
melegviz és cirkulacidés rendszert is fert6tleniti lehet. A vizvételi helyeknek (csaptelepeknek)
termosztatikus kialakitasiaknak kell lenniiik, a forrazasveszély elkeriilése miatt, tovabba a pang6
hidegviz szakaszok keriilenddk, az épiilet funkcidja miatt hurkolt hidegviz csovezést kell kialakitani.

3.3.3. Szennyviz- és csapadékvizelvezetés

Az elézetes szamitasok szerint a keletkez6 a szennyvizeket az utcai torzshalozat tudja fogadni.
A térszin feletti szennyvizeket gravitacidosan, mig a térszin alatti szennyvizeket - amennyiben nem
lehetséges gravitaciosan - helyi és kdzponti atemeld berendezéssel (pl.: Grundfos gyartmany) juttatjuk
a csatornahaldzatba. Az épiileten beliil elvalasztott szenny- és csapadékviz haldzatot terveziink.

A B C D
épllet | épulet | éplilet | épllet

Napi varhat6 szennyviz csucs intenzitas lit/s 5,5 54 86 7,7
(+technologia) (+3,0) | (+1,0) ’ (+5,0)

Az épiilet tetofeliiletérdl tavozo csapadékvizet gravitacios rendszeren keresztiil vezetjik le az
épiiletbol.

épllet | épulet | éplilet | épllet

Zo6ldtetd alapterilet (min. 50cm féldfeltoltés),
lefolyasi tényez6: 0,5

Tetd alapterilet, lefolyasi tényez4:0,9 m?2 1170 | 780 | 2300 | 2300
Csapadékviz intenzitas (300l/s, Ha) lit/s 326 | 29,5 | 67,7 | 82,2

m? 64 563 [ 370 | 1340
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A teriilet egyesitett rendszer szerint csatorndzott és szenny- és csapadékviz elvezetés
szempontjabol a Ferencvarosi szivattyatelep vizgy(jto teriiletéhez tartozik, mely az érkezd vizeket a
Budapesti K6zponti Szennyviztisztito telepre juttatja.

A tervezett épiilettombbdl épiiletrészenként szeretnék az A, B, C, D épiilet részek szenny és
csapadékvizeit a Kdris utca, Kalvaria utcai és a Dugonics utcai egyesitett rendszeri csatorndk felé
elvezetni.

A beépitéssel érintett tomb A, B, C, D épiilet részeit hatarolé utcak a Koris utca (A, B épiiletek),
a Kalvaria utca (C épiilet) és a Dugonics utca (D épiilet). Az érintett utcakban a tervezéssel érintett
tombot hatarold szakaszokon az alabbi meglévé csatornak talalhatoak:

- 63/95 T/b (tojas szelvényl beton csatorna)
- 63/95 T/té (tojas szelvényl tégla csatorna)

- Dugonics utca 51/100 T/iipe (nyujtott tojas szelvényti livegszal erdsitésii csatorna)

Mivel az utcaban egyesitett rendszert csatorndk vannak, ezért az FCSM ZRt. a gyakorlatanak
megfeleléen csak egy bizonyos mennyiségili csapadékot enged be az altalanos csatornazasi tervében
meghatarozott intenzitassal és lefolyasi tényezdvel. A tobbi csapadék mennyiséget (Quenyleges — Qbevezethets)
tarozni sziikséges az elvi nyilatkozatban meghatarozott idétartamig (altalaban 30 perc).

3.4. A kivitelezési munkak bemutatasa, litemezése

Adatszolgaltatas alapjan a jelenleg tervezett tevékenység végzéséhez a meglévo infrastruktira
egy részének elbontdsara, atépitésére, illetve 01j kozmiivek, belsd burkolt feliiletek (utak, parkolok)
kialakitasara lesz sziikség. Az épitési munkat csak a nappali idoszakban, 6.00-22.00 6ra kozotti
idészakban tervezik végezni, igy csak a nappali hatarértékek teljesiilését sziikséges vizsgalni.

A kivitelezési munkalatok a rendelkezésre allo tervek szerint 2024. év II. negyedévében
kezdddnek és 2025. év II. negyedévében fejezOdnek be, az Uj létesitmény megvalositasanak varhato
teljes kivitelezési ideje max. 10-11 honap.

Az épiiletek kivitelezése az alabbi 1épésekben a felsorolt szempontok szerint torténik:
e Bontdsi munkalatok:
o Durva foldmunkak és tereprendezées:
o Felszin alatti infrastruktura kialakitasa (vezetékfektetés):
o Alapozasi munkdk:
o Tartoszerkezet- és homlokzatépités
o Szakipari munkdk, elektromos és gépészeti szerelés:
o Zoldfeliilet rendezés, befejez6 munkdk:

Az tervezés kezdetleges fazisaban valoszinUsithetd, hogy egyszeri, ismert és altalanosan
alkalmazott épitkezési technologidkkal fog megvalosulni a Iétesitmény. A kivitelezési technologiak és
a technoldgidkat megvaldsitd eszkdzok varhatdan megegyeznek a Magyarorszagon jellemzden
alkalmazottakkal. Az eldzetes épiiletszerkezeti és statikai tervek azt mutatjak, hogy kiilonleges
kivitelezési megoldasok nem meriilnek fel.
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Telepitési munkak daltalanos kérnyezetvédelmi szempontjai

A telepités (a tevékenység gyakorlasdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilondsen a
terliletfoglalas, az épitési teriilet elokészitése, az épités, a berendezések beszerelése) soran kontrolalatlan
koriilmények kozt nem kivant kdrnyezeti hatasok 1éphetnek fel, ezért a jol tervezett és végrehajtott,
ellendrzott telepités végrehajtasa fontos kdrnyezetvédelmi feladat.

A telepités komyezeti hatasait az épitési tevékenység kibocsatasai mellett jelentdés mértékben
meghatarozza a teriilet elhelyezkedése a természeti és az épitett kornyezetben. A tervezési teriiletet
jellemzden ipari teriiletek veszik koriil, az esetleges karos hatasok mértéke alacsony lesz. Az épitett
kornyezetre gyakorolt karos hatasok nem lehetnek jelentések a szokasos épitési tevékenységgel
megvalosuld beruhazas esetén.

A szokasos épitési technoldgiaval megvalositandd épitkezés eldzetes kornyezetvédelmi
megfontolasoknak megfelelden torténik, igy a létesités soran fellépd kornyezeti kibocsatasok hatasa
tervezett, és kornyezeti problémat a vonatkozé rendelkezések €s eldirasok betartdsa esetén nem okozhat.

Az épiilet csarnok létesitése sordn az alabbi altalanos kornyezetvédelmi szempontok meriilnek
fel:

1. Az épitkezés alatt a szomszédos ingatlanok nincsenek felhasznalva sem tarolas, szallitas, sem
pedig épitéstechnologiai célra.

2. Az épitéshez tovabba nincs sziikség anyagnyerd-, vagy teriileten kiviili lerakohely 1étesitéséhez.
A kitermelt és kiszallitott foldanyagok vagy hulladékként, vagy hasznosithatdé melléktermékként
keriilnek elhelyezésre a telken kiviil.

3. Az épitkezéshez sziikséges anyagok kozuton fognak érkezni. A tervezési teriilet az épitési
munkalatokhoz kialakitott, nagyrészben burkolt utvonalak révén konnyen megkdzelithetd lesz
autdval, teherautoval.

4. A megfeleld tipusu, megfeleld miiszaki allapotd, kornyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos
munkagépek hasznalataval, a munka idobeni szervezésének biztositasaval a zaj- és légszennyezd
kibocsatasok varhatéoan nem vezetnek karos kdrnyezeti hatasokhoz.

5. A tervezési teriileten nem talalhato felszini vizfolyas, a talajt és talajvizet az épitkezés soran nem
érheti szennyezés a munkavédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok figyelembe vételével. A
helyszinen veszélyes anyagokbdl szdrmazo szennyezés nem valdszintsitheto.

6. Az épitkezés soran keletkezo épitési-bontasi inert hulladékokrol, illetve a veszélyes huladékokrol
nyilvantartast kell vezetni €s a jogszabalyoknak megfeleld artalmatlanitas a kivitelezo felel6sségi
korébe tartozik.

A megkdtendd épitési szerzodésben foglalt kotelezettségeknek megfelelden az épitést ugy kell
szervezni, hogy lehetdség szerint megeldzhetd legyen a kornyezetszennyezés, hogy kizarhat6 legyen az
elkeriilhetd kornyezetkarositas lehetdsége, illetve a legkisebb mértékli kornyezetterhelés és igénybevétel
kovetkezzen be.
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4. Levegotisztasag-védelem
4.1. Levegbkornyezet jelenlegi allapota

4.1.1. A térség altalanos éghajlati viszonyai

Meérsékelten meleg, szaraz éghajlata kistaj. Egész évben 1910-1940 ora napfénytartam a
valészinti. Nyaron 770-780, télen mintegy 180 oran at siit a Nap.

Az évi kozéphdmérséklet 10,0-10,2 °C, de Ny-on a véros kozelsége miatt 10,2-10,6 °C. A nyari
félév kozéphdmérséklete E-on 16,5-17,0 °C, D-en 17,0-17,5 °C. Apr. 10. utdn (D-en 5 nappal korabban)
szamithatunk arra, hogy a napi kozéph6mérséklet meghaladja a 10 °C-ot, és okt. 18-20. kozott varhato,
hogy az ald csokken. Ez évente 190-192 napot jelent, de D-en kozel 200-at. A fagymentes idészak hossza
186 és 196 kozotti (apr. 10-15. és okt. 20-25. kozott), Ny-on és ENy-on viszont a varosi hatas
kovetkeztében megkdzeliti a 210 napot (apr. 5. és nov. 1. kdzott). Az évi legmagasabb homérsékletek
sokévi atlaga 34,0-34,2 °C (a févaros kozelében 34,5 °C), a legalacsonyabb hémérsékleteké -15,5 és -
15,8 °C kozott, de E-on -16,5 °C, a févarosban viszont -11,5 és -14,5 °C kozott valtozik.

Az évi csapadékosszeg E-on 560-580 mm, a kozépsd és D-i részeken 520-550 mm, am a
fovarostol DK-re esd kisebb teriileteken még az 520 mm-t sem éri el. A tenyészidészakban E-on 320-
330 mm, mashol 300-320 mm. Evente D-en 30, E-on 35-40 hétakards nap a valdszini, az atlagos
maximalis vastagsaga D-en 15, E-on 20 cm koriili. Az ariditasi index E-on 1,20-1,25, a kozépsé és D-i
vidékekene 1,25-1,35.

Leggyakoribb szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozotti.

4.1.2. A térség jelenlegi levegémindsége

A targyi épiiletkomplexum teriiletén — akarcsak a varos mas pontjainal — a kdzlekedési és
tiizelési eredeti 1égszennyezés tekinthetd az egyik legjelentdsebb szennyezd forrasnak. Ennélfogva a
nitrogén-dioxid koncentracidja, valamint a PM10 szennyezettség mindsiil figyelemreméltonak a
terlileten. A lakossag altali fiitésbdl eredd leveg6terhelés a varosban ma mar a korabbi évtizedekhez
képest kissé csokkend tendenciat mutat, mivel a nagy lakodteriileteken, de a kertes hazakban is a
,hagyomanyos” fosszilis tiizel6anyagok helyett tobbnyire foldgazt hasznalnak.

A levegémindségi normaknak nem megfeleld 1égszennyezettségi allapotok kialakulasa és az
egészségiligyl hatarértékek tallépése a varosi térségben rovid idétartamokra eléfordulhat, elsdsorban
kedvezotlen id6jarasi feltételek esetén (mint pl. szélcsend vagy anticiklonalis helyzetekben kialakulo
erds léghomérsékleti inverziok). Kedvezdtlen lehet a levegdmindség, pl. a szmog-riados idészakokban,
amikor a riasztasi, illetve intézkedési kiiszobértéket meghalado 1égszennyez6 anyag koncentraciok
alakulhatnak ki a levegékornyezetben.

Légszennyezettségi zonabesorolds

A légszennyezettségi agglomerdciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet
1. sz. melléklete, illetve 2. sz. melléklete szerint Dunaharaszti kozigazgatasi teriilete az 1-es sorszamu
~Budapest és kornyéke” 1égszennyezettségi zonaba tartozik. A besorolas értelmében:

- B csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket €s a tliréshatart meghaladja.

- D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

- E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.
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A besorolas szerint az alabbi tablazatban feltlintetett 1égszennyez6 anyag koncentraciok
jellemzbek a jogi szabalyozas értelmében.

Zoénacsoport a Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
szennyezo_anyagok dioxid dioxid monoxid (PM10)
szerint
1. Budapest és kornyeke E B D B E
Tlréshatar (mikrog/m?3) 150 60 8000 75 48 10
Egészségligyi hatarértek
(mikrog/m3)
- 0ras 250 100 - 10000 - - -
- 24 6ras 125 85 - 5000 50 - 10
- éves 50 - 40 3000 - 40 5
Felss vizsaalati 75 70 32 3500 35 28 3.5
kuszobértgk (mlkrog/m3) (24h hé. (1h hé (éVeS (hé 70%-3, (24h hé (éVeS (éVes hé.
60%-a) 70%-a) 80%-a) 8h) 70%-a) 70%-a) 70%-a)
Als6 vizsaalati 50 50 26 2500 25 20 2
kUSZObér?ék (mlkrog/m3) (24h hé. (1h hé (éVeS (hé 50%-3, (24h hé (éVeS (éVes hé.
40%-a) 50%-a) 65%-a) 8h) 50%-a) 50%-a) 40%-a)
Csoportbesorolas szerinti
levegéterhelt-ségi szint a 90-75 >100- 1 4p.60 | 3°00-5000 > 50 > 40 2-3.5
e 7 kézott 150 kézott kozott
targyi agglomeréacioban
Légszennyezettség mérési eredményei
A légszennyezettség mértéke az OLM (Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat)

adatbazisabol leolvashatd és kiértékelheto.

Meérohaldzatnak, mely az alabbi automata mérdallomasokat tartalmazza:

Budapest része az Orszdgos Légszennyezettségi

ALLOMAS - Pest Megyei Korméanyhivatal MERT SZENNYEZOK
Cim Allomés tipusa NO N02 NOx SOZ cO 03 PM10 PM2_5 PM1 BTEX
XVIII. ker Gilice tér kulvarosi hattér X X X X X X X = X
I. ker. Széna tér varosi kozlekedési X X X X X X - = X
VIII. ker. Teleki tér varosi kozlekedési X X X X X X - = X
Il-ker. Pesthidegkut varosi hattér X X X X X X - = X
Kbzséghaz u. 10.
V. ker. Kaposz't asmegyer varosi hattér X X X X X X - - -
Lakkozo u.
XV. ker. Kérakas park varosi hattér X X X X X X - = -
Xl. ker Kosztolanyi D. tér | varosi kozlekedési X X X X X X - = -
XIlI. ker. Honvéd telep Dézsa s
- . varosi hattér X X - X - X - - -
Gyorgy ut 53.
V. ker. Erzsébet tér varosi kozlekedési X X - X - X - = X
X. ker. Gergely u. 85. varosi ipari X X X X X X - = -
XXl ke"r. ?udateteny, kllvérosi hattér X X X X X X - - -
Tazliliom u.

XXI. ker. Csepel, Szent Kiilvarosi ipari X . B _ "

Istvan at 217-219. ulvarostipa X X X X
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A fentiek koziil a VIII. ker. Teleki tér mérdallomas helyezkedik el legkdzelebb a tervezési
teriilethez, mintegy 850 m-re E-i iranyban. A méréallomas tipusat tekintve ez az allomés a vérosi
kozlekedési allapotrol ad tajékoztatast. Az adott tervezési helyszin levegémindsége feltehetden
jellemezhetd az adott méréallomas eredményeivel.

Az orszagos halozat mérési eredményeinek Osszefoglalo értékelését az Orszagos Meteorologiai
Szolgalat (MFO LRK Adatkdzpont) altal készitett, 2023. keltezésii, ,,2022. évi Osszesitd értékelés
hazank levegémindségérdl az automata méréhalozat adatai alapjan” jelentés tartalmazza. A részletes
kiértékelés mellett a légszennyezettség mértékérdl a 1égszennyezettségi index, illetve az éves
atlagkoncentracio tajékoztat, melyeket az emlitett méréallomasra vonatkozoan az alabbi tablazat
tartalmazza:

Légszenny- | i 516 | Meg- | meg- kivald | kivald
ezettségi (1) feleld feleld jo (2) j6 (2) (1) ) j6 (2) megfeleld (3)
index 3) 3)
Eves atlag-
koncentracio 4.5 33.9 59.8 24 12 0.7 530 449 -
[ug/m?]

A jelentésben szerepld értékelésbdl atvett alabbi abrakon lathatd a targyi telephelyhez
legkozelebbi méréponton (Teleki téren) mért 1égszennyezd komponensek vizsgalati eredményeinek
éves alakulasa.

pg/m? Nitrogén-dioxid koncentracio alakulasa Budapest méréallomasain 2013-2022
60

40 \
N

T
10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
= Budapest, Budateteny = Budapest, Csepel = Budapest, Erzsébet
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4.2. Kivitelezési idoszak levegbterhelése

A kivitelezésnél fellépo kornyezeti terhelések alapvetd jellemzoje, hogy atmeneti és viszonylag
rovid id6tartamu. Az épités befejeztével a nevezett kornyezeti hatds megsziinik, ugyanakkor gyakran
eléfordul, hogy a terhelés ¢és hatas mértéke jelentdsebb, mint a késobbi folyamatos {izemelés soran
fellépo terhelés és hatds. Mindemellett az épitési tevékenység jellemzéen ilitemezetten valosul meg,
emiatt a Iégszennyez6 anyagok kibocsatasa id6ben és teriiletileg egyarant eloszlik.

Az kivitelezési munkak sordn levegdkornyezeti szennyezd forrasnak mindsiilnek egyrészt a
munkagépek és tehergépkocsik belsé égésli motorjai, a talajmozgatas €s egyéb porral szennyezett
tertiletekbdl eredd kiporzas. A tervezés jelen fazisaban sem a kivitelezd, sem az altala alkalmazando
¢épitési technoldgia nem ismert pontosan, igy az eldzetes becsléseink sordn a varhato legkedvezdtlenebb
esetet vizsgaljuk. Kdrnyezeti terhelés szempontjabol viszont kedvezonek tekinthetd az a tény, hogy
jelentés mennyiségili fold és talaj mozgatasa nem varhato, jelentés volument talajkitermelésre nincsen
sziikség, kizarolag befejezo tereprendezési miiveletek meriilnek fel anyagmozgatas tekintetében.

Munkagépek kipufogo gazai dltal okozott terhelés

A munkagépek miikddése soran légszennyezd anyagok keriilnek a levegébe. Kipufogogazuk
kiilonbozé koncentracioban tartalmaz szén-monoxidot, nitrogén-oxidot, szilardanyagot és
szénhidrogéneket. Az épitési fazisban a mélyépités és magasépités soran hasznalt gépek és berendezések
jellemzden a kdvetkezok szoktak lenni: homlokrakodo, daru, betonpumpa, kompresszor, dizel aggregat,
szivattyu. Az alkalmazott gépek leadott teljesitménye jellemzden a 70-140 kW tartomanyban esik.

A tervezés, illetve az engedélyeztetés jelenlegi fazisaban a kivitelezést végzo vallalkozasok
természetszeriileg még nem keriiltek kivalasztasra, igy az épiilet 1étesitéséhez kapcsolodo miveletek,
mint példaul az alapozashoz hasznalt nagy munkagépek, a szerkezetépitéshez hasznalt daruk, valamint
az épités tobbi lépésében hasznalt eszkdzok, berendezések pontos tipusai, darabszamai, illetve ezek
kornyezetre gyakorolt hatdsai csak a szakmai tapasztalat alapjan becsléssel adhatok meg.

Ugyanakkor a kivitelezési vallalkozoval szemben allitott kovetelmény, hogy a munkék soran
alkalmazott tehergépjarmiivek (OBD - rendszerrel ellatott, Diesel-motoros tehergépjarmiivek) és
munkagépek korszeri EURO3, illetve EURO4 mindsitésii motorokkal felszerelt jarmiivek legyenek,
rendelkezzenek érvényes miiszaki vizsgaval, illetve zoldkartyaval.

A tervezett telepitési teriileten lizemeld gépek 1égszennyez6 anyag kibocsatasdnak becsléséhez
szakirodalmi adatokat hasznalhatunk fel. A nem kozaton mozgd gépek belsGégésli motorjaira
vonatkozdan megallapitott fajlagos kibocsatasi értékeket tartalmaz ,,a nem kézuti mozgo gépekbe
épitendé belsé égésiti motorok gaznemii és részecskékbol allo szennyezdanyag-kibocsatasanak
korlatozasadrol” sz616 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet, melynek 1. sz. Melléklete alatt
talalhatdak az alabbi fajlagos kibocsatasi értékek:

Leadott teljesitmény | Szén-monoxid | Szénhidrogének | Nitrogén-oxidok | Részecskék
(P; kW) (CO; g/kWh) (HC; g/kWh) (NOx; g/kWh) (PT; g/kWh)
A: 130 < P< 560 5,0 1,3 9,2 0,54
B:75<P <130 5,0 1,3 9,2 0,70
C:37<P<75 6,5 1,3 9,2 0,85
Tehergepkocsi 154.1 9.5 37.9 47
alapjéarat (g/h)

Epitési porterhelés
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A munkagépek porfelverddése, illetve az épitési idoszakban a szerkezeti anyagok (vasbeton)
esetleges torése soran kell szamolni érzékelhetd, illetve esetenként jelentés mértéki porkibocsatassal. A
kiporzas mértéke nagyon valtozd — elsGsorban iddjarasi viszonyoktdl fiiggéen — és emellett diffuz
jellegébol fakaddan nehezen szdmszerlsithetd, ezért kizarolag szakértdi becslés alapjan hatarozhato
meg az emisszio mértéke.

Az épités soran képz6dd por jellemzéen a munkateriilet kozelében kiiilepszik normal
meteorologiai koriilmények kozott. A por nagyobb tavolsagra valo elhordasa csak erds sz¢l és szaraz
id6jaras esetén kovetkezhet be, illetve befolyasolja a terjedés mértékét a kiporzas magassagi szintje is.

A munkateriilet kornyezetében 1évé burkolt utakat tisztan kell tartani locsoldssal és/vagy
specialis seprlis kocsival, amennyiben sziikséges, akkor kézi szerszamokkal. A szallitasi Gitvonalak
szennyezOddésének megel6zése érdekében a szallitd jarmiivekrdl az €pitési teriiletek, vagy az ideiglenes
telephelyek elhagyédsat megel6zden a szennyezddéseket mosdssal, kézi tisztitassal kell eltavolitani.
Amennyiben sziikséges, vizes arkos sarrazot vagy ideiglenes kerékmosot lehet kiépiteni.

A szallitasi terhelés csokkentése érdekében a lehetd legjobban kell kihasznalni a
szallitojarmiivek kapacitasat, csokkentve igy a fuvarok szamat, tovabba a jarmiiveket ponyvas takarassal
kell ellatni. Amennyiben csapadékmentes, szaraz id6szakban torténik a kivitelezés, a kiporzas
csokkentése érdekében sziikség lehet a poros és foldes feliiletek nedvesitésére, esdztetésére.

Az épitési porterhelés diffuiz 1égszennyezo forrasként jelentkezik. A szilardanyag kibocsatasra
vonatkoz6an mérési adatok nem allnak rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a diffuz forrdsok emisszios
értékeinek mérése nehezen, vagy egyaltalan nem kivitelezhet6. Ennek megfeleléen a kibocsatas
mértékének becslésére és a becsiilt hatasteriilet lehatarolasara kizarolag szakmai és miiszaki
megfontolasok allnak rendelkezésre.

A kivitelezés alatti kiporzas hatasa a belvarosi helyszin miatt lakoteriiletet és kozosségi
létesitményt is terhel, azonban a 1égszennyez6 anyagok a felszinen, vagy a felszin kozeli 1égrétegben
(pl. rakodas kozben) keletkeznek, rdadasul a szilard allapota por dontd tobbsége 10 pm-nél nagyobb
atmérojl, azaz nem szallo, hanem iilepedd por. Ezért az épitési munkak soran keltett por jelentds része
kb. 50 m-en beliil visszaiilepedik a felszinre.

Kozuti tehergépkocsi forgalom az épités iddszakaban

Tavolabbi, kozvetett levegéterheld hatast jelent a bontas és épités soran jelentkez0 egyrészt
hulladékelszallitasat végzO, masrészt a nagytomegii épitdanyagok szallitasat végzd tehergépkocsi
forgalom. A szallitasi itvonalak mentén ily modon érzékelhetd lehet a levegémindség kisebb mértékii
romlasa a kipufogdgaz komponensei vonatkozasaban. A nagyobb forgalmu utak (pl. Didszeghi Samuel
utca) esetében a ndvekmény varhatéoan nem lesz érzékelhetd, azonban a kisebb forgalmu, kozeli
szallitasi utvonalak (pl. Kélvaria utca, Koris utca) mentén érzékelhetd lehet a levegdmindség kisebb
mérték{i romlasa a kipufogd gaz komponensei vonatkozasaban.

A szallitashoz hasznalt kozutak megfeleld burkolattal rendelkeznek, igy a porképzodés mértéke
elhanyagolhat6. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a targyi kivitelezés soran jelentds foldmunkakra
nem kertil sor, ezért a szallitasi utvonalak elszennyezddése (sarosodas) nem varhato.

Osszegezés

Osszességében szakértdi becslések alapjdn tehdt megdllapithato, hogy a targyi létesitmény
épitésének levegomindségre gyakorolt hatisa érzékelhetd lesz, ugyanakkor a kivitelezés sordn is
vdarhatoan teljesiilni fognak a légszennyezettségi hatdrértékek. Szakmai becslés alapjan a kivitelezés
légszennyezd anyag kibocsdtds hatdsteriilete az épitési teriiletet és az azzal kozvetleniil szomszédos
ingatlanokat érintheti.
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4.3. Légszennyezb kibocsatasok a miikédeés idészakaban

Az ujonnan létesitett épiilet miikodésének levegémindségre gyakorolt kdzvetlen hatasa az
kutatés-fejlesztési és oktatasi funkcionak koszonhetden nem tekinthetd jelentdsnek. Tovabba, a tervezett
fiitési energiat biztosité hdszivattyus rendszernek kdszonheten, az épiiletek lizemeltetése soran nem
torténik foldgaztiizelés és igy az ehhez kapcsolodo jelentds 1égszennyez anyag (€géstermék) kibocsatas
sem fog jelentkezni.

4.3.1. Dizelaggregator

Normal tizemi koriilmények kozott elhanyagolhaté mértéki fiistgaz kibocsatéssal fog jarni a
telepitendd vészhelyzeti generator, amely dizel lizemanyaggal mikddik. A levegdkdrnyezeti fiistgaz
kibocsatas a késdbbiekben meghatarozandd miszaki paraméterekkel rendelkezé kéményen keresztiil
torténik.

A sziikségaramforrast hajtdé dizelmotor pontforrason torténd kibocsatasaira vonatkozdan
varhatéan ,,a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névieges bemend
hoteljesitmenyii tiizeloberendezések miikodesi feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirdl” szolo 53/2017. (X. 18.) FM rendelet eldirasait kell figyelembe venni, melynek 5.
meglévd) tiizeld olajjal ilizemeltetett tiizeloberendezések technologiai kibocsatasi hatarértékei a
kovetkezok:

Technolégiai kibocsatasi hatarérték [mg/m?3] (Iégszennyezé anyag
koncentracio) *

szilard | Nitrogén-oxidok (NO2- | Szén-monoxid Kén-dioxid és kén-
anyag ben kifejezve) (CO) trioxid (SO2-ben)

Tlzelbolajjal Uzemeltetett

tiizel6berendezések B 190 245 -

* A mg/m>-ben kifejezett koncentraciok szaraz (vizmentes), 273 K hémérsékletti, 101,3 kPa
nyomasu, 3% oxigéntartalmu flistgazra vonatkoznak.

A targyi vészhelyzeti aggregator normal mitkddési koriillmények kdzott nem fog tizemelni, ezért
a késobbi levegdtisztasag-védelmi engedélyezés soran a légszennyezd pontforrdsra a rendeletben
meghatarozott kibocsatasi hatarértéket nem kell alkalmazni. A kapcsolodo 1égszennyezd hatas csak
rendkiviil esetben 1ép fel, tehat varhatéan nem lesz érzékelhetd mérték.

4.3.2. Szellozteto rendszer kibocsatasai

4.3.2.1. Altaldnos szempontok

Az épiiletek helyiségei és kozosségi terei mesterséges uton keriilnek szelloztetésre, igy a
telepitendd légkezeld berendezéseken keresztiil torténik levegd kibocsatasa a kornyezetbe.
Megallapithato ugyanakkor a tevékenység jellege alapjan, hogy a szelloztetdé rendszereken keresztiil
nagyrészt nem jut ki a kdrnyezetbe semmilyen 1égszennyezd anyag, igy az elszivo rendszerek kivezetési
pontjain nem kell 1égszennyezéssel szamolni és nem mindsiilnek sem helyhez kotott pontforrasnak, vagy
diffuz forrasnak.

Az altalanos 1égtér elszivas mellett bizonyos helyeken (pl. laboratorium, veszélyes anyag tarolo,
stb.) kisebb teljesitményti, specialis elszivd rendszerek is telepitésére keriilnek, amelyek funkcidja a
megfeleld beltéri munkahelyi biztonsdg ¢és levegdmindség biztositdsa, mig a kapcsolodo
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levegékornyezeti kibocsatdsok varhatdéan jelentds légszennyezO0 anyagot nem tartalmaznak. A
kibocsatasi pontokon keresztiill vegyszergdzok, illetve blizképz6 anyagok eléforduldsira lehet
esetlegesen szamitani, melyek mennyiségi és mindségi paramétereit a telepitett labortechnologia és
alkalmazott analitikai/kisérleti modszerek hatarozzak meg. Megallapithatd, hogy jellemzdéen zart
rendszerben mikddd, miiszeres finomanalitikai eljarasok kerililnek alkalmazasra, ahol jelentds
mennyiségl légszennyezd anyag kibocsatas nem varhato.

Amennyiben a technologiai és 1égtechnikai tervezés soran, vagy mar az épitést kovetd miikddés
soran mégis megallapithatd, hogy valamely kibocsatasi pont engedélykdtelesnek mindsiil, tigy az
iizemeltetd a jogszabalyi kotelezettségeinek eleget fog tenni a levegd védelmeérdl szol6 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendeletben foglalt levegétisztasag-védelmi engedély iranti kérelem benytjtasaval.

4.3.2.2. Légtechnikai rendszerek kiilonbozo terekben

Az épiiletben a szell6z6 rendszerek funkcionkként elkiilonitve keriilnek kialakitasra. A
légkezeld gépekkel szemben tdmasztott elvarasokat, a labortechnologia és a vonatkozo szabvanyokban
leirtak rogzitik. A 1égkezeldk beltérben kialakitott gépészeti helyiségekben keriilnek elhelyezésre, a friss
levegé beszivasa, illetve az elszivott levegd kidobasa vagy homlokzaton kialakitott fixzsalun keresztiil,
vagy tetdsik felett kivezetett kozos 1égesatornan at torténik.

A tervezett épiiletegylittesben a szelloztetett terek széles valasztéka megtalalhatd, a raktar
szellOztetéstol, a kdzvetlen laborszelldzésig. Adatszolgaltatas alapjan a 1égvezetési rendszereket annak
megfelelden alakitjak ki, hogy milyen komfortszintet, ill. laborok esetében milyen tisztasagi osztalyt
kell teljesitenie a rendszernek. Minden esetben az a cél, hogy hatékony huzatmentes szell6z6 rendszer
épiljon ki, ami a sziikséges frisslevegd mennyiséget is biztositja a tartézkodéasi zdénaban. A
laborteriileteken, ahol vegyi fiilkék elhelyezése varhatd valtozo térfogataramu rendszerek beépitése
tervezett. Azokon a technoldgiai teriileteken, ahol a technologus tervezok nedvességszabalyozast irnak
eld, a kozponti szell6zégépbe gdznedvesitést, ill. alacsony hiitve szaritast terveznek be. A kiilonbdzo
tisztasagi besorolasu teriileteknek kiillonbozé légtechnikai sziiréfokozat tervezett, kiilon figyelmet
érdemel az allathaz, ahol az elszivott levego szagterhelése miatt aktivszén sziirt terveznek a rendszerbe.

Az elbzetes gépészeti szamitasok alapjan, az alabbi légtechnikai rendszerek kiépitését tervezik,
amelyeken keresztiil a megadott légszennyez6 anyag kibocsatas fordulhat esetlegesen eld.

Légjl:le:eléi Ellatott teriilet funkcioja Légn;:\r;/w;iség |ég§i§t.:§3§§és
»A” EPULET

AHU A01 Raktar+ kodzleked§ tertlet 8400 -

AHU A02 [ Eléadoterem 21000 -

AHU A03 | Allathaz steril 11 500 Szag, ammoénia

AHU A04 | Allathaz nem steril 7 000 Szag, ammoénia

AHU A05 Bérlabor 20 000 Laboratériumi vegyszer
»,B” EPULET

AHU BO01 Bérlabor 20 000 Laboratériumi vegyszer

AHU B02 Raktar+ kézlekedd tertlet 7 000 -
»C” EPULET

AHU C01 [Hallgatoi terek 1. 16 000 -

AHU C02 [Hallgatoi terek 2. 12 000 -
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s oraell Ellatott teriilet funkcidja ST | EREeEs
jele [m®/h] légszennyezés
AHU C03 | Szocidlis tertilet 1. 8 000 -
AHU C04 | Szocidlis terllet 2. 10 200 -
AHU C05 Konyha, étterem 12 000 Szag, ndveényi olaj, zsir
AHU C06 | Oktatasi tér 6 000 -
AHU C07 | Konyvtar 3 000 -
AHU C08 | Konyvtar + 3 000 -
AHU C09 (lIroda 1. 10 000 -
AHU C10 |[Iroda 2. 10 000 -
»D” EPULET
AHU D01 Allathaz egyéb 2500 Szag, ammoénia
AHU D02 Allathaz steril 28 000 Szag, ammoénia
AHU D03 | Allathaz komfort 4 500 Szag, ammoénia
AHU D04 | Biobank steril 9 000 -
AHU D05 Folyoso, raktar, teakonyha 12 000 -
AHU D06 | Multiomika 14 000 Szag, ammonia
AHU D07 [WC 7 500 -
AHU D08 Bérlabor, bériroda 11 000 Laboratériumi vegyszer
AHU D09 [Bufé 6 000 -
AHU D10 3D nyomtaté 7 000 (Izopropanol)
AHU D11 Iroda 11 000 -
AHU D12 Device tisztatér 29 000 -
AHU D13 Sejt- Szovetterépia steril 20 000 -
AHU D14 | Steril viruslabor (BSL3) I. 5000 -
AHU D15 | Steril viruslabor (BSL3) Il. 5000 -
AHU D16 | Steril viruslabor (BSL2) 2 500 -
AHU D17 | Viruslabor (BSL2) 3 500 -
AHU D18 Hallgatoi tér 9400 -

A laboratoriumokhoz kapcsolodo elszivo rendszerek kivezetése kis mennyiségben (kimutatasi
hatér alatti mértékben) tartalmazhat szennyez6 anyagokat, a szell6zteté rendszerek alapveté célja a
munkabhelyi, illetve a nagytisztasagu vizsgalati teriiletek levegémindségének biztositasa, ezért a
kivezetési pontok varhatéan nem mindsiilnek engedélykoteles légszennyezé pontforrasnak.
Mindemellett a miikodés megkezdését kovetden javasolt a kibocsatasi pontok feliilvizsgalata és sziikség
szerint ellendrzé emissziomérések elvégzése.
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4.3.2.3. Laboratoriumi helyi elszivasok

A helyiség légtér szelloztetésen kiviil az épiileteken beliil néhany vegyi fiilke is kialakitasra
keriil, melyek egyedi, kozvetlen elszivast igényelnek, igy ezek esetében kiilonallo 1égcsatornarendszer,
illetve elszivo ventilator keriil telepitésre. A laboratoriumi elszivdsok az egyes laboregységek
kialakitasanak fiiggvényében keriilnek kialakitasra. A laboratériumi helyiségek elszivasa egymastol
fiiggetlen elszivd rendszereken keresztiil torténik, amelyek a komfort szell6zéshez viszonyitva
jelentSsen kisebb térfogatarammal (kb. 100-200 m*/h) mitkodnek.

Az elszivo ventilatorok varhatodan:
o a,B”¢piilet 4. emeletén, a lapostetdn,
o az,A” épiilet 4. emeletén, a laposteton, valamint
o a,D”épilet 5. emeleti szell6z6 géphazaban kapnak helyet.

A kibocsatasi pontokon keresztiil esetlegesen vegyszerg6zok, illetve por (szilardanyag)
el6fordulasara lehet szamitani, melyek mennyiségi ¢és mindségi paramétereit a telepitett
labortechnologia €s alkalmazott analitikai/kisérleti modszerek hatarozzak meg. Megallapithatd, hogy
jellemzden zart rendszerben miikodo, muiszeres analitikai eljarasok keriilnek alkalmazasra, ahol jelent6s
mennyiségl légszennyezd anyag kibocsatas nem varhato.

A felhasznalasra keriild vegyszerek listaja tartalmaz veszélyes szerves és szervetlen
vegylileteket és kdrnyezetre karos vegyszereket, azonban ezek felhasznalasi mennyisége nagyon csekély
(néhany liter/kilogram évente) €s a biztonsagtechnikai eldirasok betartasa mellett a levegdkornyezetbe
valo kijutasok nem varhato.

4.3.2.4. Allathazak szellGztetése

A ,A” épiletben, illetve a ,D” ¢épiiletben is kialakitasra keriil egy allathaz, ahol
allatkisérletekhez tartanak elsdsorban kisemldsoket. Eldzetes szdmitasok szerint az ,,A” épiiletbe
tervezett allathaznak koriilbeliil 8000-10000 emldsallat (elsdsorban egér és patkany) tartasi igényeit kell
kiszolgalnia. Az allattartas higiéniai korlményeinek biztositasa érdekében 6nalld szell6z6 rendszer keriil
kiépitésre. Az allattartassal egyiittjard blizhatasok minimalizalasa érdekében az elszivott levegot
aktivszenes légsziiron keresztiil tervezik elvezetni, melynek eredményeképpen fog fellépni
érzékelheto szaghatas a kérnyezeti levegében.

A szagcsokkentd berendezésnek és a tetdszint feletti kivezetésnek kdszonhetden elozetes
szakmai becslés szerint nem varhatd zavard biizhatds az utca szinten, illetve a kdrnyezd épiiletek
lakasaiban. Mindemellett a miikodés megkezdését kovetéen javasolt a kibocsatasi pontok
feliilvizsgalata és sziikség szerint ellendrzé emissziomérések elvégzése.

A kisérleti allattartas b{izhatasai mellett ammonia képzddés is eléfordul, melynek megfeleléen
a szelloztetd rendszer kidobo kiirtéjén keresztiil ammonia 1égszennyez6 anyag kibocsatasaval kell
szamolni. A tervezési adatok szerint a maximalis megengedheté ammonia koncentracio a légtérben
0,015 tf%, ami 15 ppm-nek felel meg. Ezen koncentracio-érték felhasznalasaval kertilt kiértékelésre a
kornyezeti leveg6terheld hatas.

Az ammonia kibocsatassal jaro, allathazi szelloztetd rendszerek levegdkdrnyezeti kiobocsatasi
pontjainak miistaki adatait az alabbi tdblazat foglalja ossze.
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Kibocsatasi pont "A" Allathaz | "A"Allathaz | ,D” Allathaz | ,D” Allathaz | ,D” Allathaz
megnevezése steril nem steril egyéb steril komfort
Keresztmetszet, m 1,0x1,0 0,8x0,8 0,5x0,5 1,5x1,5 0,8x0,8
méretek

Keresztmetszet m?2 1.00 0.64 0.25 2.25 0.64
Magassag m 15 15 26 26 26
H6mérséklet °C 25 25 25 25 25
Levegd md/h 11500 7000 2500 28000 4500
térfogataram Nm3h 10500 6400 2300 25600 4100
Kilépési aramlasi m/s 3.19 3.04 2.78 3.46 1.95
sebesség

Ammonia mg/Nm3 10 10 10 10 10
koncentracio *

Ammoénia kg/h 0.105 0.064 0.023 0.256 0.041
tomegaram gls 0.0293 0.018 0.0064 0.071 0.011

* térfogat % értékbol szamitott adat
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4.3.3. Személygépkocsi forgalom légszennyez6 anyag kibocsatasa

Az épiiletekhez (mélygarazshoz) kothetd személygépkocsi forgalom jar még érzékelhetd
légterheld hatassal. A légszennyezd anyag (kipufogdgaz) kibocsatas részben a mélygarazs szell6z6
rendszerén keresztiil jelentkezik, részben pedig kdzvetetten az épiilethez kapcsolodo kozati forgalmon
keresztiil.

A gépkocsik kipufogogaz kibocsatasait tobb miiszaki tényez6 hatarozza meg, mint pl. a motor
mikodési modja (benzin, vagy dizel-lizemi), szennyezéscsokkentd berendezések (katalizator)
beépitettsége, futasteljesitmény és életkor, lizemanyag mindsége, stb. Emellett az elektromos hajtast
gépkocsik aranyanak novekedése a fovarosi gépkocsidllomanyban is kedvezo hatassal van a kozati
forgalomhoz kothetd 1égszennyez6 anyag kibocsatasra.

A kozuti kozlekedésbdl szarmazod 1égszennyezés mértéke a 4/2011. (I.14.) VM rendeletben
rogzitett hatarértékek alapjan mindsithetd. A kozlekedési légszennyezés mértékének szamitasat a
varhat6 forgalmi adatok alapjan az MSZ 21459/2-81 szamu szabvany szerint végezhetd el. Az alabbi
tablazat tartalmazza a gyakorlatban alkalmazott fajlagos emisszids tényezoket (g/km) 40 km/h sebesség
esetében a kiilonbozé jarmi tipusok vonatkozasaban, illetve az idore vetitett fajlagos értékeket is
feltiintettiik:

Jarmii tipus Szén- | Szén- | Nitrogén-| Kén- | p.. . ke | Szén-dioxid
(40 km/h monoxid | hidrogének oxid dioxid
sebességnél) co CH (FID) NO: SO, Pm CO;
Fajlagos emisszio (g/km)
Személygépkocsi 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121 174,6
Tehergépjarm(i 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 695,7
Autdbusz 10.2 1.21 5.44 0.123 1.71 904 .1
Fajlagos emisszi6 idére vetitve (mg/s)
Személygépkocsi 135.6 18.2 14.9 0.1 1.3 1940.0
Tehergépjarmi 123.3 9.0 66.7 1.1 18.0 7730.0
Autdbusz 113.3 13.4 60.4 14 19.0 10045.6

Szakért6i becslések alapjan Osszességében megallapithatd, hogy az oras maximalis {itemii
igénybevétel esetén a miikddéshez kothetd kozuti tobblet forgalom (csucsforgalom) levegdmindségre
gyakorolt hatdsa rovid id6tartamban érzékelhetd, azonban napi atlagban alig érzékelhetd a
létesitményhez kapcsolodd 1égszennyezettség. A tobbletforgalom altal okozott levegéterheltség
varhatoan még a nagyobb forgalmu fOvarosi gyljtdutak (pl. Didszegi Samuel utca, Orczy ut)
alapterheltsége mellett sem eredményezi a légszennyezettségi hatarértékek tullépését. Ugyanakkor a
jelenleg kisebb forgalmti Dugonics utcaban a csucsforgalmi idészakban (pl. reggeli munkakezdés
idészakaban) érzékelheté lesz a levegémindség rovid idbétartamil romlasa az épiilethez kothetd
személygépkocsi fogalom ndvekedés eredményeképpen.

Pinceszinti garazs teriiletek CO szellozése és fiistmentesitése

A pincei garazs teriiletek esetében a flistelvezetés mesterséges ton biztosithatd. Az épiilet
épitészeti adottsagai miatt jelen esetben gépi ho- és fiist elvezetést terveztek kialakitani.

Az elvezetend6 légmennyiség a hatasos nyilas feliilet alapjan szamitand6, ami a helyiség
alapteriiletének 1%-a kell legyen, illetve az azt helyettesité 1égmennyiség, minden elvezetd feliilet m*-
re 2 m*/s 1égmennyiség.
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A tervezett ho- és fiistelvezetd rendszer 1égpotld és elszivo ventilatorok egyiittes lizemével
biztosithatd. A teriilet fiistmentesitésére szaktervezd 4altal készitett aramlastechnikai modell fog
késziilni, mely alapjan a modell készitdje hatdrozza meg a fent eldirt légmennyiséget helyettesitd
sziikséges légmennyiséget. A modellben meghatarozott sziikséges légmennyiség alapjan fogjuk
méretezni a sziikséges ventildtorokat. A ventilatorok pontos telepitési helyeit szintén az
aramlastechnikai modell hatarozza meg. A befivo és elszivo ventilatorok, a fiistot, illetve a friss levegot
terel6 ho6allo ventilatorokkal (h6allo Jet ventilatorokkal) egylitt tizemelnek. A Jet ventilatorok telepitési
helyeit szintén a fiistmentesitést modellezd aramléstechnikai modellben meghatarozottak alapjan
helyeziink el. Jelen tervfazisban OTSZ szerinti légmennyiségekkel szamoltunk és terveztilk meg a
ventilator teljesitményeket és a kapcsolodo aknakeresztmetszeteket.

A garazs lizemi szell6ztetését, CO, mentesitését az el6zdek szerinti fiistelvezetd rendszer
részbeni vagy teljes lizemeltetésével biztositjak, megfeleld automatika rendszer beépitésével.

4.4. Levegbkornyezeti hatasok és hatasteriilet meghatarozasa

4.4.1. A terjedésvizsgalatnal alkalmazott médszer

A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgalatdhoz az amerikai kornyezetvédelmi hatésagok
altal szabvanyositott és a hazai gyakorlatban is elfogadott diszperzidos modellt hasznaltuk fel.
Az AERMOD terjedésszamitasi modell az alabbi tényezok ¢€s allapotok vizsgalatara alkalmas.

A levegbszennyezettség diszperzios modellezéshez az ISC-AERMOD View program 12.0.1
verzidjat hasznaltuk. A levegdszennyezettség diszperzidos modellezésénél hasznalt programcsomag
lokalis és regionalis léptékben, levegdkdrnyezeti tervezésekhez, kutatdsokhoz, komplex vizsgalatokhoz
turbulens-diffizios egyenletrendszerrel hatarozza meg az ipari paraméterek és a meteoroldgiai tényezok
varhat6 gyakorisaganak ismeretében.

Valamely adott forras szennyez6 hatasanak felméréséhez rendelkezni kell a térség sok évi atlagos
klimaadataival, vagy legalabb egy éven keresztiil mémi kell a hely jellemzd klimaadatait. A turbulens
difftizio ismeretében kvantitativ Osszefiiggések allapithatok meg a kibocsatasok és a kialakulod
immisszio kozott.

A modellszamitasokhoz az un. MMS5 globalis hosszil idésoros meteorologiai adatbazisaibdl, az
adott budapesti helyszinre vonatkoztatott dras meteoroldgiai adatokat hasznaltuk fel a szimulacid
szoftvert kidolgozo cégtdl (Lakes Environmental) megkérve. A felhasznalt 6ras meteorologiai adatok
beszerzésre keriiltek a 2014-2016. évekre (3 éves adatsor) vonatkozoan és mind felszin kdzeli, mind
magassagi paraméterek rendelkezésre alltak.

Terjedésszamitas feltételei és céljai

A szimulacidval végzett terjedésszamitas lehetové teszi kiilonb6z6 atlagolasi idejii imisszids
koncentracioértékek megallapitasat. A 8x8 km-es vizsgalati teriilet felosztasaval létrehozott halo
pontjaiban megéllapithaté kiilonboz6 atlagolasi id6tartamokra az adott komponens koncentracidja. A
hosszatava (éves) atlagolasu értékek alapjan a levegoterhelés mértékét becsiilhetjiik, mig a rovid (oras,
illetve 24 oras) atlagolasi ideji koncentracioértékek a napi iddjarasi viszonyok hatasat (azok
legkedvezbtlenebb allapotat) tiikrozik. A valdsagosan eld allo légszennyezettséget az egyoras
id6tartamra atlagolt értékek adjak. Az Osszes idGjarasi viszonyok kozott elvégzett terjedésszamitas a
legkedvezbtlenebb helyzetrdl szolgaltat informacidt, mig a kiugrd — jellemzdéen szélsdséges idojarasi
viszonyokat tiikr6z6 — értékeket kizard, 95%-os percentilishez tartozo értéket tekintjiilk a jellemzo
iddjarasi viszonyokra vonatkozo értéknek. A vizsgalat soran a teljes meteorologiai adatsorral szamolt
értékek mellett a hatasteriilet jogszabaly szerinti meghatarozasa érdekében szamoltuk a leggyakoribb
meteoroldgiai viszonyok kozott jellemzé allapotot is.
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A terjedésvizsgalat soran a hatasteriilet lehatarolasahoz az egydras atlagolast
levegdszennyezettség koncentracidértékeket, mig az altalanos levegdtisztasagi hatasok becsléséhez az
éves atlagolasu értékeket szamoltuk.

4.4.2. Hatasterlulet lehatarolas modszere

A hatasteriilet szdmszerisitett becslése az elvégzett terjedésszamitasok eredményeinek
felhasznalasaval végezhetd el. A 306/2010. Korm. Rendelet értelmezd részében a kovetkez6 modon
definialja a hatésteriiletet:

»14. helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra
szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM o esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,

c) az egyoras (PMo esetében 24 Oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy annal
nagyobb;”

A hatasteriilet a) és b) pont szerinti mdédon torténd meghatarozasahoz a 4/2011 (1.14.) VM
Rendelet szerinti, alabbi tdblazatban megadott egészségiigyi, illetve tervezési iranyértékeket kell
figyelembe venni.

Egyes légszennyezo anyagok tervezési iranyértékei (4/2011 (I.14.) VM Rendelet 2. Melléklet)

Lég- Hatarérték, iranyérték [ug/m?®]
szennyez0 anyag oras 24 oras éves
[CAS szam] Hatar- Tiirés- Hatar- Tiirés- Hatar- Tiirés- | Veszélyességi
érték hatar érték hatar érték hatar fokozat
Ammonia 200 - 100 - (8)* - 1.
[7664-41-7

* A megadott éves hatarérték “az okologiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus
levegdterheltségi szintek” (4/2011 (1.14.) VM Rendelet 4. sz. Mellékelete) kozott szerepel, tehat a
megadott érték kizarolag valamilyen természetvédelmi oltalom alatt allo teriileteken alkalmazando.

Az alapterheltséget is figyelembe vevé b) pont szerinti lehatarolas kizarolag rendelkezésre allo
imisszios mérési adatokat alapjan lehetséges, illetve viszonylag nagyobb terheltség esetén eredményez
nagyobb kiterjedésii hatasteriiletet, mint az a) pont szerint szamitott érték.

Megjegyezziik, hogy a Korm. Rendelet c) pont szerinti lehatarolasi mod esetén a szamitasi
eredmények minden esetben meghataroznak egy jogszabaly szerinti hatasteriiletet, a kornyezeti hatas
tényleges (abszolut) jelent6ségétol alapvetden fiiggetleniil. Szakért6i véleménylink szerint az
egészségligyl hatarértékektol jelentésen elmaradd levegéterheltségi koncentraciok esetében nem
tekinthetd indokoltnak a c) modszer szerinti hatasteriilet lehatarolas, ugyanakkor a jogszabalyi
megfelelés érdekében ezen modszert is alkalmazzuk.
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4.4.3. Terjedésszamitas eredményei, hatasteriilet meghatarozasa

A terjedésszamitas eredményeit az alabbi abrakon szemléltetjiik, amelyeken a vizsgalt
tevékenységhez kapcsolodo dsszes kibocsatas (,,A” és ,,D” épiilet allathazaibol) szarmazo 1égszennyezd
anyag (ammonia) altal okozott levegdszennyezettség tobbletkoncentraciok izokoncentracids vonalas
térképei keriiltek bemutatasra.

A szamitasi eredmények koziil a hatasteriilet lehatarolasahoz az egyodras atlagolasu
levegdszennyezettség koncentracidértékeket kell alapul venni. A térképi abrazolasokon feltiintetésre
keriilt az egyoras atlagolas alapjan szamitott hatasteriilet kiterjedése.

X-Direction [m)]
652900 652950 653000 653050 653100 653150 653200 653250 653300

ug/m*3

238350

238300

238250

238200

Y-Uirection |m]
238150

238100

238050

238000

237950

¥

SOTE SCience Park allathazak - Osszes ammaénia kibocsatas - egyoras atlag

Max: 18 [ughm”3] at (653133.75, 238172.52)

Model: AERMOD Version 22112

Egyoras atlagolasi ammonia koncentrdcio térbeli alakuldsa a tervezett dllathdzak osszes
kibocsatasa alapjan és a kapcsolodo hatasteriilet feltiintetése
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Eves dtlagolisii amménia koncentrdcio térbeli alakuldsa a tervezett dllathdzak bsszes kibocsdtdsa
alapjan
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Eredmények kiértékelése

A terjedésszamitas eredményei azt mutatjak, hogy éves viszonylatban, illetve rovid
idotartamban sem lesz varhatoan jelentOs a vizsgalt tevékenység levegobtisztasag-védelmi hatasa. Az
egyoras atlagolas esetén is megallapithatd, hogy a tervezési iranyérték kb. 10 %-a a varhatdan kialakulo
maximalis koncentracid. A viszonylag alacsony kibocsatasi magassag, illetve a vizszintes kialakitas
hozzajarulnak a szamitott hatasteriilet kis kiterjedéséhez.

A terjedésszamitds egyoras atlagolast eredményeinek szdmszerisitett kiértékelését, azaz a
légszennyez6 kibocsatasokra az egyes hatasteriilet lehatarolasi mdodszerekkel szamitott eredményeit az
alabbi tablazat foglalja 0ssze a vizsgalt 1égszennyez0 anyag vonatkozasaban. A hatasteriilet nagysagat
a kibocsatasi pontok stlyozott geometriai kozéppontjatol szamitott tdvolsdgként m-ben kifejezve adtuk
meg.

A levegétisztasag-védelmi hatasteriiletek lehatarolasanak adatai

Amménia Amménia
(egyéras atlag) (éves atlag)

Tervezési iranyérték (ug/m?3) 200 -
KliszObérték a) szerint (ug/m3) 20 -
Alaplégterheltség (Lug/m?3) n.a. -
Kiiszobérték b) szerint (ug/m3) - -
Szamitott max. koncentracio (ug/m?3) 17.9 5.58
Kliszobérték c) szerint (ug/m3) 14.3 -
Maximalis hatastavolsag (m)

a) szerint| nem értelmezhet6 -

b) szerint| nem értelmezheté -

c) szerint 76 -

A bemutatott térképi abrazolasok alapjan megallapithatd, hogy a maximalis levegoterheltségi
koncentracio-valtozasok minden esetben a ,,D” épiilettdl északkeleti irdnyban, az épiilet kozelében
alakulnak ki. Az oras atlagolasu értékek esetében is megallapithatd, hogy a vonatkozd tervezési
iranyértékhez viszonyitva kb. 6% a maximalis tobblet-koncentracio.

A terjedésszamitas fentiekben bemutatott eredményei alapjan megallapithat6, hogy a
kibocsatott ammonia kdrnyezeti koncentracidja a vonatkozd tervezési iranyérték 10%-at jelentd
kiiszobértéket nem haladta meg, azaz nem értelmezhetd sem az a), sem a b) modszer szerinti lehatarolas.

A c) pont szerinti modszer esetén a szdmitdsi eredmények minden esetben meghataroznak egy
jogszabaly szerinti hatasteriiletet - a kdrnyezeti hatas tényleges jelentdségétol alapvetden fiiggetleniil. A
¢) szamitasi mod szerint a maximalisan kialakuld koncentracio 80 %-a feletti koncentraciok a vizsgalt
kibocsatasok kozéppontjatol szamitott kb. 50 m sugaru kordn beliilre korlatozodnak. A jogszabaly
szerint kotelezden lehatarolando, szakmai megfontolasokon alapuld hatasteriilet az 5 db kibocsatasi
pont sulypontjabél kiindulé 76 m sugaru korrel lehatarolt teriileten beliilre korlatozodik. A
kiszamitott hatasteriilet térképi abrazolasa az alabbi térképen lathato, (illetve a terjedésszamitasok
eredményeit szemléltetd izovonalas abrak is tartalmazzak).
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A hatasteriilet elsOsorban a telepitési helysziniil szolgald ingatlant érinti. A kiszamitott

hatasteriilet a targyi ingatlanon kiviil, minden irdnyban az azzal szomszédos ingatlanokat érinti, illetve
a Dugonics utca tiloldalan a Dugonics utca 15-25 szam alatti épiileteket is érinti.

A fentiekben bemutatott, jogszabaly szerint Ilehatarolt hatasteriilettél fiiggetleniil, a

terjedésszamitasi eredmények alatamasztjak azt, hogy a tényleges levegOkornyezeti hatasok sem a
szamitott hatasteriileten beliil, sem azon kiviil sem tekinthetdk jelent6snek.
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5. Viz- és talajvédelem

5.1. Felszin alatti viz és foldtani k6zeg jelenlegi allapota

Magyarorszag Kistajainak katasztere szerint a teriilet az Alfold nagytdj, Duna menti siksag
kozéptaj, Pesti-Hordalékkup-sikséag kistdj Ny-i felén talalhato.

A kistdj tengerszint feletti magassaga 98-251 m-re tehetd. K felé 1épcsdzetesen, a magasabb
teraszok iranyaban emelkedik. A teraszok jellemz6en E-D-i iranytak, melyeket a Duna mellékéagai altal
l1étrehozott volgyek szabdalnak meg. K és D felé egyre enyhébb szintkiilonbségek figyelhetéek meg. A
felszin dontd tobbségét kdzepes magassagu, tagolt siksag teszi ki. D felé a felszint foleg futohomok
uralja, ami miatt a magasabb teraszok a fiatalabb teraszokkal egy szintbe keriiletek, s igy a
domborzatnak elveszett a teraszos jellege. A D felé nyitott, félmedenceszerien megjelend kistdj
jellemz6 formadi fluvialis és derazids tton képzodtek.

Foldtanilag a kistaj alapjat képvisel6 harmadiddszaki rétegek Ny-rol K felé fiatalodnak, és egyre
magasabb orografiai helyzetben talalhatoak. Ezek a képz6dmények egymassal parhuzamosan futé ENy-
DK-i iranyu torésvonal rendszerrel tombokre tagolodtak és a pleisztocén folyaman egyre nagyobb
mértékben siillyedtek meg. A pleisztocénban képz6dé dunai hordalékkap orografiailag hasonlo, de
kronologiailag ellentétes képet mutat, K felé haladva a legiddsebb pleisztocén képzédmények panndniai
tiledékre telepiiltek ra. A térségben jelentés mennyiségben hasznosithato kavics all rendelkezésre.

A kistaj a Godolloi-dombsagtol a Duna-volgy felé lejt, egymassal parhuzamos Dunaba torkollo
patakok szelik at, melyek a kovetkezéek: Gombas-, Sz6d-Rékos-, Mogyorddi-, Csémori-, Szilas-,
Rékos-patak, Gyali-focsatorna és Nagymocsar-arok. A tajat szaraz éghajlat esetén jelentds vizhiany
jellemzi. A talajvizszint E-rol D-i irAnyban -6 méterr6l -2 m-re emelkedik. A szulfattartalom a
telepiilések alatt 300 mg/1 f61¢ emelkedik.

A rétegvizek mennyisége kb. 1 1/s km?. Az artézi kutak atlagos mélysége kb. 50 m-re tehetd, a
keleti tajrészen hozamuk 100 1/p, ami a Dunahoz kézeledve nagymértékben fokozodik.

A tervezési teriilet kozelében sériilékeny, tizemeld vizbazis nem talalhato.

A tervezési teriilet a 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete alapjan a felszin alatti
vizek szempontjabol érzékeny teriilethez tartozik. A 27/2004. (XIL.25.) KvVM rendelet alapjan
Budapest VIIL. keriilet ,,érzékeny” felszin alatti vizmindség-védelmi teriileten talalhato.

A tervezett beruhazas létesitését befolyasolo, illetve a tervezett beruhdzas miikodése altal a
felszin alatti, illetve felszini vizmindséget foldtani kozeget veszélyeztetd adatot, koriilményt
vizsgalatunk nem tart fel.

5.2. Talaj- és talajviz kérnyezetkémiai allapota

A GeoExpert Geotechnikai tervezd és szakérté Kft. (2089 Telki, Levendula u. 19.) 2023.
februarban talajvizsgalati jelentést készitett a teriiletre vonatkozoan. Vizsgalataik soran 9 db
talajmechanikai furast végeztek, amely soran talaj- és talajviz mintavétel is tortént. A helyszini
feltarasok 2022. december 12-16. kozott késziiltek, a talajvizsgalati jelentés készitésekor a mintdk
kornyezetfoldtani szempontbol nem keriiltek vizsgalatra, azonban a firasok soran vételezett 9 db
talajmintat (1F-9F) és 3 db felszin alatti viz mintat (1F, 3F, 5F) az EDiCon Kornyezetvédelmi Mérnoki
Iroda Kft. akkreditalt laborral bevizsgaltatta 2023. marciusaban.

A laborvizsgalatokat az ELGOSCAR Kornyezettechnologiai Zrt. Vizsgald Laboratoriuma
végezte el (NAH-1-1278/2019. akkreditalasi szamon). A vizsgalatok eredményeirdl alapallapot-jelentés
késziilt, amely a II. sz. Mellékletben keriilt csatolasra és az alabbi eredményeket tartalmazza.
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Foldtani kozeg, talaj

A talajmintdk kornyezetvédelmi laboratériumi vizsgalati eredményei jellemzéen nem
mutattak ,,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladé értéket.

A 6F talajminta esetében kis mértékiit TPH hatarérték tallépés van (127,3 mg/kg szarazanyag, a
,»B” szennyezettségi hatarérték 100 mg/kg szarazanyag), amely szennyezettség nem jelent kdrnyezeti
kockazatot.

Felszin alatti viz talajviz

A talajviz-mintak kornyezetvédelmi laboratériumi vizsgalati eredményei jellemzéen nem
mutattak ,,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladé értéket.

Az 1F minta esetében kis mértékii szulfat hatarérték tallépés tapasztalhatd (290 mg/l, a ,,.B”
szennyezettségi hatarérték 250 mg/l), illetve az F5 furatbol vett vizmintdban az ammodnium-ion
koncentracié haladta meg nem jelentds mértékben a hatarértéket (0,91 mg/l, a ,,B” szennyezettségi
hatarérték 0,5 mg/l). A kimutatott hatarértékét-tallépések jelentéktelennek tekinthetok, mivel csak
pontszertien jelentkezik, valamint a szennyezettség mértéke sem nem jelentds, tehat dsszességében
megallapithato, hogy a talajvizmindsége nem jar kornyezeti kockazattal.

5.3. Kivitelezési id6szak hatasai

A tervezési terlileten a felszin kozeli talajréteg, illetve az alaptestek altal kiszoritott foldtani
kozeg kitermelése sziikséges. A teriilet talajvize és foldtani kozege a felszinr6l érkezo szennyezésekkel
szemben nem kapnak természetes, illetve mesterséges védelmet, igy minden esetben a szennyez0 anyag
kibocsatast el kell keriilni, arra megfeleld6 megel6zési megoldasokat kell alkalmazni. Egy esetleges
rendkiviili szennyezés (havaria) kialakulasa esetén pedig torekedni kell a szennyezd forras mielébbi
felszamolasara.

A felszin alatti viz és a foldtani kdzeg szennyezddésének megeldzése érdekében a kivitelezési
munkalatok soran az alabbi miiszaki megoldasok keriilnek alkalmazasra:

» Az épitéshez nincs sziikség anyagnyerd-, vagy teriileten kiviili lerakohely 1étesitéséhez.

» Az épitkezéshez sziikséges anyagok kozhton fognak érkezni. A tervezési teriilet az épitési
munkalatokhoz kialakitott, nagyrészben burkolt utvonalak révén konnyen megkdzelithetd
lesz autdval, teherautoval.

» Az épitési teriileten nem végezhetd a munkagépek és tehergépkocsik karbantartasa, javitasa.
A gépek és jarmiivek lizemanyaggal valo feltoltése kizarolag megfeleld miiszaki védelemmel
ellatott teriileten, illetve berendezéssel torténhet.

» A keletkez0 veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfeleld tarolasa, gyiijtése,
artalmatlanitd szervezetnek torténd atadasa ellenérzott modon torténik. Az dsszes képzodo
veszélyes hulladék tarolasa kizardlag megfeleld miszaki védelemmel ellatott teriileten,
megfeleld edényzetben torténhet.

» Az épitkezés soran keletkezd épitési-bontasi hulladékokrol nyilvantartast kell vezetni és a
jogszabalyoknak megfeleld artalmatlanitas a kivitelez6 feleldsségi korébe tartozik.

» Az Osszes felhasznalt veszélyes anyag tarolasa kizardlag megfelelé miiszaki védelemmel
ellatott teriileten torténhet. A veszélyes anyagok (pl. festékek, higitok, olajok, stb.)
felhasznalasa soran a biztonsagi adatlap szerint kell eljarni €s el kell keriilni az anyagok
kijutasat a talajra.
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» A szocialis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett
konténerek kerlilnek telepitésre, melyekkel a szennyvizek gytijtése biztosithato.

» A munkateriileten az esetlegesen szennyez6dheté csapadékvizeket kiilon kell gytjteni zart
tartalyban és tengelyen elszallitani. A nem szennyezOdhetd csapadékvizek elvezetésénél és
szikkasztasanal ki kell zarni a szennyez6 anyag bevezetésének a lehetdségét.

A tervezési teriileten nem talalhato felszini vizfolyas, a talajt és talajvizet az épitkezés soran
nem érheti szennyezés a munkavédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok figyelembe vételével. A fenti
intézkedések betartdsaval a helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazé foldtani kdzeg és felszin alatti
viz szennyezés nem valoszintisithetd.

5.4. Miikodési idoszak hatasai

Felszin alatti vizvédelem, csapadékvizelvezetés

A tervezett intézményi funkcio szerint rendes lizemmenet soran veszélyes anyagok kijutasa (pl.
kicsepegés, kiporzas, stb.) egyértelmiien kizarhato.

A kialakitand6 zoldfeliiletek teriiletén vizmindséget karositd anyagok jelenléte kizarhatd. Az
elfolyd csapadékviz a kiépitett zart rendszeri csapadékviz elvezetésnek és a beépitett eldkezeld
mitargyaknak koszonhetéen nem eredményezi a felszini, illetve felszin alatti vizek, illetve a foldtani
kozeg mindségének romlasat.

A burkolt feliiletek (belsé utak) megfelelé szegéllyel és vizzard rétegrenddel keriilnek
kialakitasra. Az innen Osszegyjtott szennyezddhetd csapadék vizek megfeleld eldtisztitast kdvetden,
olaj- és homokfogd miitargyon keresztiil vezetve keriilnek a befogadoba. A befogadd csatorndba vezetett
csapadékviz mennyiségének szabdlyozéasa, a csucsterhelések kiegyenlitése érdekében varhatdan
telephelyen beliili tarozo kialakitasara lesz sziikség.

A fentiecknek megfelelden az iizemelés idGszakaban nem indokolt a felszin alatti vizek
mindségének nyomonkdvetésére, rendszeres vizsgalatara kiépitett monitoring rendszer (figyelokutak)
kiépitése.

Hidrogeoldgiai hatdsok

A GeoExpert Geotechnikai tervezo és szakértd Kft. (2089 Telki, Levendula u. 19.) 2023.
juniusaban hidrogeologiai szakvéleményt (1d. III. sz. Mellékletként csatolva) is készitett, amely
megallapitotta, hogy a tervezett épiilet és az épités alatti vizkizar6 rendszer semmilyen karos hatassal
nem lesz a visszaduzzasztas szempontjabodl a kornyezo épiiletekre.

Felszini vizvéedelem, szennyvizelvezetés

Tekintettel arra, hogy a keletkez6é szennyviz kizarolag kommunalis jellegli, azaz technoldgisi
eredetli szennyviz kibocsatasara nem keriil sor, barmilyen sajatos szennyezOanyag tartalom el6fordulasa
a kibocsatott szennyvizben, illetve csapadékvizben kizarhato.

A fentiekre valo tekintettel megallapithato, hogy a koziizemi csatornaba valo bevezethetOség
mindségi feltételei, azaz a 28/2004. KvVM Rendelet 4. Mellékletében meghatarozott kiiszobértékek
varhatoéan teljesiilni fognak. A hatarértékek teljesitésének szamszerisitett és méretezett miszaki
feltételei a késobbi épitési engedélyezés soran a kozmii tervezoi munka keretében keriil kidolgozasra.
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6. Hulladékgazdalkodas

6.1. Kivitelezés idoszakaban

Az épitési és bontasi hulladékok kezelését a 45/2004 (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletnek
megfelelden kell elvégezni. A keletkezé hulladékokrdl — a mennyiségtdl fliggetleniil — nyilvantartast
kell vezetni, amelyben fel kell tlintetni a hulladék megnevezését, HAK szamat, a keletkezett
mennyiséget, az atvevo hulladékkezel6t és az atadds-atvétel idépontjat. A hulladék termeldje,
tulajdonosa koteles a  birtokdban 1évé, barmely tevékenységbdl szarmazé hulladékot
kdrnyezetszennyezést kizaré modon szelektiven gyiijteni. A keletkez6 telepiilési és nem hasznosithato
termelési, inert hulladék csak kornyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeldnek
adhato at, illetve szigetelt, engedéllyel rendelkez6 lerakora szallithato artalmatlanitas céljabol.

Amennyiben a kivitelezés soran keletkezé hulladék mennyisége meghaladja az dsszes anyagi
mindség szerinti csoportonként megadott mennyiségek egyik csoportja esetében a 45/2004. (VII. 26.)
BM-KvVM egyiittes rendeletben eloirt, alabbi kiiszobértéket, az épittetd kdteles az adott csoporthoz
tartozo hulladékot — a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatosaga érdekében — a tobbi csoporthoz
tartozo hulladéktol elkiilonitetten gylijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezelonek at nem adja.
Tovabba, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5.
Melléklete szerint, a felel6s miiszaki vezeté (FMV) altal aldirt épitési hulladék nyilvantart6 lap kiallitasa
sziikséges a targyi beruhazasra vonatkozoan.

Epitési és bontasi hulladékok csoportositasa

Sor- A hulladék anyagi minésége szerinti Hulladék azonosité | Mennyiségi kiiszob
szam csoportok kod (tonna)

17 05 04
1. | Kitermelt talaj 17 05 06 20,0

2. Betontdrmelék 17 01 01 20,0
3. | Aszfalttérmelék 17 03 02 5,0

4. | Fahulladék 17 02 01 5,0

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

5. | Fémhulladék 2,0

6. |[Muanyag hulladék 17 02 03 20

7. | Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 10,0

17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 02
17 06 04
17 08 02

8. | Asvanyi eredetii épitdanyag-hulladék 40,0

Egyes telkek esetében még bontasi munkalatokkal is kell szamolni, ami nagyobb mennyiségii
bontasi hulladék (tormelék) keletkezésével jar.
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A technologia és 1étesitmények telepitése, kivitelezése - ahogyan az lizemelés is - az elérhetd
legjobb technikdnak vald megfelelés jegyében torténik. A kivitelezési munkalatok soran minimalis a
hulladék keletkezése, mivel foleg elore gyartott szerkezeti elemek, csatlakozd elemek keriilnek
beszerelésre, beépitésre. A belsd szerkezetépitési, illetve gépészeti és technologiai szerelési munkak
soran az alapanyagok, épitészeti elemek, technologiai egységek, berendezések csomagold anyagai és a
végso kialakitashoz felhasznalt anyagok (pl. festékek, feliiletkezelOk, ragasztok) gongyolegei teszik ki
a keletkezd hulladék f6tomegét.

A telepités soran az alabbi veszélyes hulladékok keletkezésére lehet szamitani:

- Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolési
hulladékok (15 01 10%*);

- Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok (ideértve a kozelebbrol
nem meghatéarozott olajsziirdket), torlokenddk, véddruhazat (15 02 02*);

- veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok (17 04 09*)

- Olajhulladékok ¢s folyékony iizemanyagok hulladékai (13 01, 13 02 alcsoportok
hulladékai)

- Festékek, lakkok és egyéb bevond, korrézidveédo anyagok hulladékai (08 01, 08 02 alcsoport
hulladékai);

- Higito- és oldoészerek (14 06 alcsoport hulladékai);

A fentiekben felsorolt veszélyes hulladékok varhatéan artalmatlanitasra keriilnek. A jelzett
veszélyes hulladékok mennyisége az inert hulladékokhoz viszonyitva elenyészé mértékii. A hulladék
atvevo kivalasztasanal a Ht. szerinti kdzelség elvét is figyelembe kell venni. A veszélyes hulladékokat
atmenetileg csak megfelelé miiszaki védelemmel ellatott tarolohelyen szabad tarolni.

Azbeszttartalm épitdanyagok bontasa a targyi kivitelezési munkarészben jelen ismereteinek
szerint nem meriil fel.

A tervezett feltjitas és épités soran keletkezd hulladékok — kornyezetvédelmi szempontbol
megfeleld — gylijtésérdl és elszallitasarol, illetve azok ellenérzésérél a Beruhazo a kivitelezokkel
kotendo szerzodésekben rendelkezik. Az épitkezés soran, amennyiben a vonatkozé eldirasokat betartjak,
a keletkez6 hulladékok gytijtése, elszallitasa, kezelése nem jelenthet kockazatot a kdrnyezeti elemekre.

6.2. Hulladekképzbdés a miikédés idoszakaban

Az egészségligyi kutatasi, irodai, oktatasi €s szocialis tevékenység folytatasa és az épiilet
miikddése, karbantartasa soran varhatéan az alabbi hulladékfajtak keletkeznek:

e Nem veszélyes telepiilési (intézményi) hulladékok,
e Veszélyesnek mindsiil telepiilési hulladékok,

e Az egészségligyi kutatdsi és laboratoriumi tevékenységhez kapcsolodo jellemzden
veszélyes hulladékok.

e Allattartashoz kapcsolodo hulladékok

Az alabbi tiblazat tartalmazza a tervezett egészségligyi kutatds-fejlesztési és oktatasi
tevékenység soran keletkez6 hulladékok besorolasat a hulladékjegyzekrol sz616 72/2013. (VIIL 27.) VM
rendeletben megadott Hulladék Azonosité Kodok (HAK) alapjan.
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Hulladék kategoriak Hulladék fajtak HAK
Papir és karton (gongydleg) 2001 01
Uveg 200102
Milanyagok 2001 39
Fémek 200140
Nem veszélyes szelektiven gyUjthet6 - — - -
hulladékok Biologiailag boml6 konyhai és étkezdei 200108
hulladék
Etolaj és zsir 200125
Kerti zoldhulladék 2002 01
Kevert telepulési szilard hulladék 2003 01
Fenyc§ovek és egyéb fémtartalmu 2001 21*
hulladék
Nyomtaté patron, toner 0803 17*
Egyéb altalanosan keletkezl veszélyes | Kimeriilt hajtogazos palack 1501 11*
hulladékok
Veszélyes anyagokkal szennyezett textilia 1502 02*
Elektronikai hulladékok 20 01 35*
Akkumulatorok és elemek 20 01 33*
Veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazo vagy azokkal szennyezett 1501 10*

csomagolasi hulladék

Veszélyes anyagokbol allé vagy azokkal
szennyezett laboratériumi vegyszerek, 16 05 06*
ideértve a laboratériumi vegyszerek
keverékeit is

hasznalatbdl kivont, veszélyes anyagokbol
allé vagy azokkal szennyezett szervetlen 16 05 07~
vegyszerek

Kutatési/oktatasi (laboratériumi)
tevékenységhez kapcsol6do, kiemelten
kezelend§ veszélyes hulladékok

hasznalatbdl kivont, veszélyes anyagokbol

allé vagy azokkal szennyezett szerves 16 05 08*
vegyszerek

Egészségugyi, fert6z6 hulladékok 18 01 03~
Nem fert6z8 korhazi hulladék (pl. rongyok, 18 01 04
eldobhaté ruhazat, pelenkak)

Veszélyes vegyszerek, gyogyszerek 18 01 06*

A kommunalis hulladék megfeleld méretli gyljtéedényzetben keriil tarolasra, melynek az
iritése a kozszolgaltatoval kotott szerzodésben meghatarozott idokozonként fog torténni. A
konténereket mindenki szamara jol megkdzelithet6 - varhatéan kdzponti - helyeken javasolt elhelyezni.

Az egészségiigyi kutatas-fejlesztés és oktatds soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes
hulladékokat megfeleléen kialakitott, felirattal, vagy jeloléssel ellatott, elkiilonitett gylijtéedényekben
kell gylijteni. A veszélyes hulladékokat minden esetben az adott hulladék anyaganak ellenallo
gyljtéedényben gyljtik, amelyeket feliratoznak és ellatjak az adott hulladék Hulladék Azonositd
Kodjaval is.
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A keletkezés helyen gy(jtott hulladékokat napi rendszerességgel iriteni kell az épiiletben
kialakitando atmeneti hulladéktarold helyiségben a keletkezés helyén, munkahelyi gytijtépontokon
gytjtik. telepitett nagyméretii megfeleld jeloléssel ellatott edényekbe.

A létesitményben keletkez6 hulladékok engedéllyel rendelkezd hasznosité vagy artalmatlanito
szakcégnek keriilnek atadasra. A hulladékok szallitasat és kezelését csak megfeleld jogosultsdggal —
hulladékgazdalkodasi engedéllyel - rendelkezd szakvallalkozasok végezhetik. Az engedély meglétérdl
a hulladék atadasat megel6zden a hulladék birtokosanak kell meggy6zddnie, tovabba gondoskodni kell
az érvényes engedély megorzésérol. A keletkezd hulladékok kezelési modjanak a kivalasztdsa soran a
hasznositast elényben kell részesiteni az artalmatlanitassal szemben, tovabba figyelembe kell venni a
Ht. szerinti kozelség elvét.

Allati tetemek és egyéb hulladékok

Az allati tetemeket napi gyakorisaggal sarga zsakba Ossze kell gylijteni és az autoklav melletti
atado ablakon at a kiils6 kozlekedén elviszik a veszélyes hulladék taroloban elhelyezett mélyhito
ladaba. Innen a korhazi veszélyes hulladék szallito cég a megfeleld gyakorisaggal elszallitja. A zsakok
el6irasszerli megjeldlésérdl gondoskodni kell.

A ketrecekbdl szarmazo tragyaval szennyezett alomanyagot az alomiirité helyiségben levo
alomiirité berendezésben egy sarga, hulladékos zsdkba kiliritik. A zsdkot megtelte utan szorosan
Osszekotozik, amit egy atadoéablakon keresztiil a kiilsé kozlekeddbe juttatjak. Itt egy kiilsé térben
dolgoz6 allatgondoz6 a hiitott veszélyes hulladék taroloban levd, SEPTOX 4altal biztositott konténerbe
rakja, amiket a SEPTOX igény szerinti rendszerességgel elszallit. A zsakok eléirasszer(i megjeldlésérol
gondoskodni kell.

Szennves, hulladék anyagforgalom

Szennyes gyljtés, elszallitas: a labor munkatereiben hasznalt kopenyt
a munkaidd végeztével a laborok el6tti kozleked6ben elhelyezett Biohazard
piros polietilén (PE) 121°C-ig autokldvozhatd zsdkos szennyesgytiijtobe
dobjak. Mivel a kopeny biologiailag fertézottnek mindsiil, a megtelt zsakot
behelyezik a kozleked6ben levd autoklavba, s az eldirasoknak megfelelden
124°C-on dekontamindljak. Ezt kovetden lehet normal szennyesként
kiszallitani a teriiletrol.

A fert6zott labor eszk6zok megsemmisitéséhez hasznalatos tarold
zacskd indikator mez6 autoklavozas folyaman elszinezédik. A zacskd
Biohazard és tobbnyelvii biztonsagi felirattal vannak ellatva. Csak lazén lezarni autoklavozasnal!

A nem fert6z6tt munkaruhazatot ledobdzsakokban, szennyes taroloban gyitijtik, s kiilso
szolgaltatoval szerz6dott iddpontokban szallitjak el mosatasra.

Korhazi veszélyes hulladék gyujtés, elszallitds: A laborban keletkezd fert6zésveszélyes
eszkozoket, torlokendoket a vonatkozd6 munkavédelmi és hulladékkezelési elbirasok szigora
betartasaval kell kezelni. Gytjtésiik a munkatéren beliil kiilon taroloedényben térténik. Munkanapokon
napi szinten keriill elszallitisra a veszélyes hulladék erre kialakitott egyszer hasznalatos
gyljtékonténerekkel egyiitt.

A laborokban keletkez6, fert6zott oldatokat az autoklavban semlegesitik, s ezt kovetden zart
edényben szallittatjak el a veszélyes hulladék megsemmisitébe.

Normal kommunalis hulladék: gytijtésiik helyiségenként fedeles hulladéktarolé edényben
torténik. Uritésiik a napi takaritds sordn torténik az épiilet el6tti hulladéktaroloba.

A telephelyen szelektiv hulladéktarolasi rend miikodik, igy az ujrahasznosithatd papir, liveg,
fém valamint a biologiailag boml6 haztartasi hulladékokat elkiilonitetten taroljak.
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Hulladékgazdalkodasi jogszabalyi kovetelmények

A hulladékok szallitdsra/kezelésre torténd atadasat igazold fuvarleveleket, szallitoleveleket,
mérlegjegyet, ill. a veszélyes hulladék esetében a Szallitasi lapokat a vonatkozd jogszabalyban
meghatarozott ideig kell megdrizni, mely dokumentumok alapja a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet
szerinti nyilvantartasnak és adatszolgaltatasnak.

A létesitményben keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokrol nyilvantartast kell
vezetni a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szold 309/2014
(XII.11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelGen.

A 309/2014 (XII.11.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése az alabbiakrol rendelkezik:

,»A hulladéktermel6 — a (3) bekezdés szerinti kivétellel — az adatszolgaltatasi kotelezettségét a
3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesiti, ha a telephelyén a targyévben képzddott és
birtokolt hulladék 6sszes mennyisége:

a.) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot;
b.) nem veszélyes hulladék esetén — a c.) pont kivételével — a 2000 kg-ot;

c.) nem veszélyes épitési-bontasi hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja”.

A jogszabalyi adatszolgaltatast a fentick figyelembevételével kell — esetlegesen — teljesiteni a
targyévet kdvetd év marcius 1-ig elektronikusan az erre rendszeresitett adatlap kitoltésével (HIR-EV),
ill. kotelezettséget a HIR-KOT adatlapon bejelenteni.

52



Semmelweis Egyetem Egészségipari és Biotechnologiai Science Park
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

7. Zaj- és rezgésvédelem

7.1. Az adatok megbizhatésaga, rendelkezésre allasa

A Beruhazd, Budapest VIII. kertiletében 11j tudomanyos és innovacids feladatokat ellatd kis - és
kozepes bérleti egységek, egyetemi célokat szolgalo egységek, illetve innovacios kozpont és inkubator
haz 1étesitését tervezi a hozzajuk kapcsolodo kiszolgalo létesitményekkel egyiitt. A tervezés jelenlegi
fazisaban rendelkezésre allo informaciok alapjan, a vizsgalt beruhazas soran, 4 db egymdstol kiilonallo
egységet képezo, de egymassal sszekapcsolt épiilettdombbdl (4 tomb, B témb, C témb, D tomb) allo
épiiletegyiittes 1étesitése tervezett.

A tervezett Uj épiiletegységek max. Fsz+5 szint beépitéssel tervezettek, alattuk 3 szintes
mélygarazs keriil kialakitdsra. Az épiiletekben tobbek kozott megtaldlhatd lesz: eldadoterem,
szeminariumi és oktatoi termek, kozosségi — és hallgatoi terek, komyvtar, allathaz, biobank, a
bioinformatikai tanszék tanszéki oktatdsi és raktdrozasi helyiségei, bérlaborok, bérirodak, illetve az
épiiletegyiitteseket kiszolgalo gépészeti terek.

Adatszolgaltatas alapjan az uj épililetegységeken belill végezni kivant tevékenységeket
elsdsorban a nappali idészakban tervezik iizemeltetni, ennek koszonhetden feltehetéen a nappali
idészakban folyik majd az épiiletrészekben olyan meghatarozé emberi tevékenység, mely a legtobb
beépitett gépészeti és elektromos berendezés teljes kapacitasu lizemmenetét igényli. Megjegyzendd
azonban, hogy bizonyos gépészeti egységek zajforrasai varhatdéan az éjjeli megitélési idoszakban is
biztositd gépészeti berendezések, illetve a lehetséges legkedvezbtlenebb lizemi allapotokat feltételezve
nem zarhato ki bizonyos tevékenységekhez kapcsolodd légtechnikai berendezések éjjeli idoszakba
atnyuldé nagy kapacitdsu iizemmenete sem (pl.. mélygardzs, allathdz, esetlegesen a bérlaborok
folyamatos légelszivasat, illetve friss levegdigényét, valamint megfelelo temperdlasat biztosito gépészeti
berendezések, tovabba a szerverkozpontok, elektromos kézpontok egyedi hiitését, légcseréjét biztosito
hiitéegységek, légkezel berendezések stb.).

A beruhazas jelenlegi fazisaban a gépészeti tervezés még folyamatban van, igy a vizsgalt
fejlesztés kiils6 kornyezeti zajforrasainak pontos tipusa, végleges elhelyezése (pl.: légkezelok kidobo
nyilasai) még nem minden esetben ismert teljes mértékben. Az Engedélyes tervezési igényeinek
megfeleléen azonban a gépészeti berendezések lehetséges elhelyezése, azok varhato kapacitasa, illetve
iizemeltetési ideje jol becsililhet6. Ennek megfelelden az Engedélyes, illetve a Tervezd jelen
engedélyezési dokumentaciohoz a ,,worst case scenario” elvét kdvetve, a lehetséges legkedvezotlenebb
iizemeltetési koriilményeket (berendezés-kapacitiasokat, iizemidoket, zajkibocsatdasokat) vette
figyelembe a zajvédelmi adatszolgaltatas tekintetében.

Jelen zajvédelmi fejezet elkészitésének idején rendelkezésre allo adatszolgaltatds alapjan
megallapithato, hogy a tervezett beruhdzas esetében, a létesitendd épiiletegyiittes iizemeltetése soran,
kiils6 kornyezeti zajvédelmi szempontbol jellemzo iizemi zajforrasnak:

o az épliletegységek belsd tereinek, illetve funkciondlis helyiségeinek friss levegbigényét,
illetve hasznalt levegd elszivasat biztositd — belteri gépészeti terekben elhelyezett —
légtechnikai (AHU) berendezések hangcsillapitott beszivo - és kifivo nyilasai,

o bizonyos funkcionalis bels6 helyiségek (pl: vegyi fiilkék) kozvetlen egyedi levegd-
elszivasat biztositd — kiiltéren, illetve beltérben elhelyezett - elszivo ventilatorok
hangcsillapitott 1égkidobo nyilasai,

o az épiletegységek komofort igényeit, illetve a légkezelok hiitési és fiitési igényeit
kiszolgalo hdszivattyus rendszerek —,,C” és ,,D” épiiletegységek tetdszintjén, 4 oldalrdl
zart feliilrol nyitott gépészeti terekben elhelyezett - kiiltéri holeado egységei, illetve
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o a kialakitandd szerverkdzpont(ok) (adatkozpont(ok)) kilonalld hiitési igényét ellatd
htitérendszerek - ,, D" épiiletegység tetoszintjén, 4 oldalrol zart feliilrdl nyitott gépészeti
térben elhelyezett - kiiltéri holeado egységei (hiitokondenzatorai) szamitanak.

A tervezett létesitményekhez kapcsolhatdan, a funkciobol fakaddan egyéb, huzamos iizemd,
jelentds zajforrast berendezéseket nem terveznek beépiteni, miikodtetni. Az 1) épiileteket a piacon
elérhetd lehetd legjobb mindségii anyagokbdl, és korszert iranyitastechnikai elemekkel ellatva tervezik
megvalositani.

Jelen zaj - és rezgésvédelmi fejezetet a Tervezd (CEH zRt.; Székhely: 1112 Budapest, Dié utca
3-5.) adatszolgaltatasa alapjan, a tervezés jelenlegi fazisaban rendelkezésre allo tervezési alapadatok,
korabbi gyakorlati tapasztalatok felhasznalasaval készitettiik el az érvényben 1év6 hazai jogszabalyok,
vonatkozé zajvédelmi eléirasok figyelembevételével.

A bizonytalansagok, illetve adathianyok esetében alapvet6en a ,,worst-case scenario” elvét
kdvetve mindig a legkedvezdtlenebb helyzetet feltételeztiik, mutattuk be és értekeltiik.

crer

(oktatasi és innovacios kozpont, illetve inkubdtor hdz) azonban a tervezett fejlesztés iizemszerii
miikddése soran nem fognak iizemeltetni olyan meghatarozé iizemi, vagy kozuti kornyezeti
rezgésforrast, mely szakmai megitélésiink szerint hatdssal lehetne a legkozelebbi védendd
létesitményekre, ebbdl kifolydlag a folytatni kivant tevékenység kornyezeti rezgésterhelésével a
tovabbiakban nem foglalkoztunk.

7.2. A tervezeési teriilet kornyezetének zajvédelmi szempontu
bemutatasa
A Beruhdzé egy tj EGESZSEGIPARI ES BIOTECHNOLOGIAI SCIENCE PARK létesitését

tervezi Budapest VIIL. keriiletében a Didszegi Samuel utca-Dugonics utca-Kalvaria utca-Koris utca altal
hatarolt, ,,Ln” — nagyvarosias lakoteriilet épitési dvezetbe sorolt teriileten beliil.

A fejlesztés soran a Budapest VIII Keriilet 145-6s tdombjében 1évo, tobbségében allami/keriileti
tulajdonban 1év6 hasznositasi teriileten beliil, varhatdéan 4 db - egymdstol kiilonallo egységet képezo, de
egymassal osszekapcsolt — éplilettdémbbol (A4 tomb, B témb, C tomb, D témb) allo, kozel 31 000 m2-es
épiiletegyiittessel kivanjak kiszolgalni a tudomanyos és innovacios célokat.

A beruhazassal érintett teriiletet és tagabb kornyezetét az alabbi atnézetes helyszinrajz
szemlélteti:
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A tervezett fejlesztés soran beépitendd teriileteket, azok sziikebb kornyezetét az alabbi
helyszinrajz mutatja be:
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Fentiek alapjan, az alabbiakban bemutatasra keriil a vizsgalt fejlesztési teriilet kornyezetének
zajvédelmi szemponta ismertetése:

o ., A Budapest Févdros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormdanyzat Képviseld-testiiletének 45/2023.
(XII. 14.) 6nkormanyzati rendelete a keriileti épitési szabalyzatrol” - cimii

jelenleg érvényben 1év0 keriileti épitési szabalyzat, illetve a vonatkozo6 szerkezeti terv alapjan,
melyek aktualis verzidjat a keriilet honlapjarol toltsttiink le:

https://jozsefvaros.hu/ugyintezes/ugy/szabalyozasi-terv/

Mivel a fejlesztéssel érintett teriilet Budapest belvarosaban talalhaté a VIII. keriiletben, a
jelenleg érvényben 1évo keriileti épitési szabalyzat és szabdlyozasi terv alapjan alapvetdéen minden
iranyban ,,Ln” - nagyvarosias lakoteriilet Gvezeti besorolasu telepiilésrészek fekszenek kozvetlen és
tavolabbi kornyezetében is.

A nagykiterjedésti 0sszefiiggd ,,Ln” dvezeteket egybeépiilt (zartsort), igy az utcafrontrdl nézve
els6sorban sorhdzas jellegli, gangos, zartudvaros beépitesii lakoépiiletek jellemzik, melyeket
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altalanossagban behaloznak a keriiletben alkalmazott ,,Kt-Kgy”, , Kt-Ku”, ,,Kt-Gy”, valamint ,,KOu”
Ovezeti besorolassal jelolt foutak, gytjtéutak, illetve lako -és kiszolgéalod utak, gyalogos elsGbbségii
utcak, kozlekedési teriiletek.

fejlesztés kozelében, a jellemz6 parkanymagassagok:

- A Koris utca tervezési teriilethez kozeli szakasza mentén taldlhatd sorhazas jellegli gangos
lakéépiileteknél: 17m

- A Kalvaria utca tervezési teriilethez kozeli szakasza mentén talalhatd sorhazas jellegl
gangos lakdépiileteknél: 17m

- A Dugonics utca tervezési teriilethez kozeli szakasza mentén talalhatd sorhazas jelleg
gangos lakdépiileteknél: 21m

- A Didszegi Sdmuel utca tervezési teriilethez kozeli szakasza mentén taldlhatd sorhazas
jellegti gangos lakoépiileteknél: 21m

Megjegyzendd, hogy

o a Dugonics utca 17-21. szam alatti ingatlanon (hrsz.:36034) - szintén ,,Ln” épitési
ovezetben - a Kovessi Erzsébet Baptista Szakkozépiskola Szakiskola és Gimnazium
(Fsz+4szint beépitésii) oktatasi intézménye taldlhatd, melyben oktatasi tevékenység
egyediil a nappali iddszakban torténik. Mivel az intézmény belsé terei, helyiségei
pontosan nem ismertek eldttiink és igy nem zarhato ki egyértelmiien, hogy a tervezési
teriilet felé es6 ENy-i homlokzat nyilaszar6i nem iskolai tantermekhez,
eléadotermekhez kapcsolodnak, igy a biztonsag felé eltérve, az iskola Dugonics utcai
homlokzatat kornyezeti zajvédelmi szempontbol védenddnek tekintettiik, tovabba

o aKodrisutca 13. szam alatt a Kiils6-Jozsefvarosi Reformatus Egyhazkozség temploma,
illetve foldszintes kialakitdsu lelkipdsztori hivatala all. Mivel a 36070 hrsz-0
ingatlanon talalhato kiilonallo lelkipasztori épiilet esetében nagy valoszintséggel
feltételezhetd, hogy lakofunkcioval rendelkezd belsé helyiséggel is rendelkezik, igy
annak tervezési teriilet felé eso, Ny-i homlokzatat kornyezeti zajvédelmi szempontbol
védendOnek tekintettiik, emellett

o a Dioszegi Samuel utca-Dugonics utca-Kdlvaria utca-Koris utca altal hatarolt
tervezési terlileten belill egyéb épiiletegységek is talalhatok, melyek a tervezett
épiiletek kozé ékelddve, illetve azok mellett fennmaradnak és kornyezeti zajvédelmi
szempontbdl védendé homlokzatokkal rendelkeznek. Engedélyes adatszolgaltatasa
alapjan, a Beruhazassal érintett, fejlesztés soran beépitendd ingatlanok helyrajzi
szama: 36056, 36057, (36058), 36064, 36065, 36066, 36071, 36073.

Mivel a fejlesztési teriilet kornyezetében talalhato, ,,L.n” 6vezetben létesiilt tobbszintes
ingatlanok altalanossagban lako rendeltetésii épiiletek, azonban nem csak lakasok alakithaték ki
benniik (hanem pl.: iroddk, rendelok stb.), igy ésszeri koriilmények kozott nehéz meghatarozni,
hogy az egyes épiileteken beliil melyek a zajtél védendd helyiségek. Ennek megfelelden
vizsgalataink soran, a biztonsag felé eltérve, minden iranyban a legkedvezdtlenebb esetet
feltételeztiik, vagyis a fejlesztési teriilet kornyezetében talidlhaté épiiletek legkozelebbi-
nyilaszaroval ellatott - homlokzatait minden esetben védend6 homlokzatoknak tekintettiik.
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Fentick alapjan, a kiillonb6z6 iranyokban fellelhetd, a tervezett fejlesztéssel érintett teriilet
hataraihoz legkozelebbi, zajvédelmi szempontbol védendd létesitmények, homlokzatok, az egyes
besorolasi 6vezetek, illetve épitménymagassagok figyelembevételével:

e E-EK-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,.Ln” — nagyvarosias lakoteriilet
Ovezetben, a Koris utca tiloldalan 1étesiilt sorhazas jellegii, zartudvaros beépitesii
lakoépiiletek zajtol védendd helyiségeinek utcafronti homlokzata.

Nyilaszaroval ellatott legfelsd szintek magassaga:

- Koris utca 6. szam alatti (hrsz.: 35890), Fsz+3 szint kialakitasu épiiletnél:
~13-15m (1/a);

- Koris utca 8. szam alatti (hrsz.: 35891), Magasfoldszinti kialakitast épiiletnél:
~3-5m (1/b);

- Koris utca 10. szam alatti (hrsz.: 35892), Fsz+1 szint kialakitast épiiletnél:
~6-8m (1/c);

- Koris utca 12. szam alatti (hrsz.: 35893), Fsz+1szint+tetotér kialakitasu épiilet
tetOtere:
~9-11m (1/d);

- Koris utca 14. (1/e) és 16. (1/f) szam alatti (hrsz.: 35894 és 35895), Fsz+1szint
kialakitasu éptileteknél:
~6-8m.

e FE-i iranyban, Budapest VIIL keriiletében, ,Ln” — nagyvdrosias lakéteriilet dvezetben,
a Koris utca-Kalvaria utca sarkan, a 36067 hrsz-u ingatlanon nemrégiben felépitett,
Fsz+6szint kialakitasu lakoépiilet (,,Bibor haz”) fejlesztési teriilet felé esé — vélhetden
vedendo helyiségekhez kapcsolodo nyilaszarokkal ellatott - belsé udvari homlokzatai.

Nyilaszaroval ellatott legfelsd szintek magassaga: ~21-23m (1/g-1)

e Budapest VIIL keriiletében, ,,.L.n” — nagyvarosias lakoteriilet Gvezetben, a létesitendd
»A” és ,,B” jelii 1 épiiletegységek mellett fennmarado, azok kozé ékel6do, Koris utca
9. szam alatti (hrsz.: 36072), Fsz+3 szint kialakitast, zartudvaros, gangos beépitesii
lakoépiilet fejlesztési teriilet felé¢ esd — vélhetoen vedendo helyiségekhez kapcsolodo
nyilaszadrokkal ellatott - D-1i kiils6 homlokzata (1/j), valamint bels6 udvari homlokzatai
(1/k-1).
Nyilaszaroval ellatott legfelsd szint magassaga: ~12-14m

e K-iiranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,.L.n” — nagyvdarosias lakoteriilet 6vezetben,
a 35974 (2/a) és 35975 (2/b) helyrajzi szam ingatlanokon (Didszegi Samuel utca 10/a-

10/b. szam alatt) 1étesiilt F+3 szintes, zartudvaros beépitesii lakoépiiletek utcafront
feloli - fejlesztési teriilet felé esé — zajtol védendo helyiségeinek homlokzata.

Nyilaszaroval ellatott legfelsd szintek magassaga: ~13-15m

e K-iiranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,.L.n” — nagyvarosias lakoteriilet 6vezetben,
a 36070 hrsz-0 ingatlanon (Kdris utca 13. szam alatt) talalhato, foldszintes kialakitasu,
kiilonallo lelkipasztori épiilet, tervezési teriilet felé esd, nyilaszarokkal -ellatott,
vélhetéen zajvédelm szempontbodl védendd Ny-i homlokzata (2/c).

Védendonek feltételezett Ny-i homlokzat magassaga: ~0-3m

e K-iiranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,.L.n” — nagyvarosias lakoteriilet 6vezetben,
a 36069 hrsz-u ingatlanon (Didszegi Samuel utca 13. szam alatt) talalhatd, foldszintes
kialakitasu, bels6 nyitott udvarral rendelkez6 lakoépiilet tervezési teriilet felé eso, belso
udvarra néz0, vélhetéen zajvédelm szempontbol védendd, homlokzatai (2/d-1, 2/d-2).

Védendonek feltételezett belsé udvarra nézé homlokzatok magassaga: ~0-3m
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K-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,L.n” — nagyvdarosias lakoteriilet Gvezetben,
a 36055 hrsz-u ingatlanon, a Dugonics utca és a Didszegi Sdmuel utca sarkan (Didszegi
Samuel utca 15., illetve Dugonics utca 18. szam alatt) kialakitott, Fsz+6szint+tet6tér
kialakitasu tarsashazi saroképiilet, tervezési teriilet felé esd, belsé udvarra nézo,
vélhetéen zajvédelm szempontbol védendd homlokzatai (2/e-f)

Nyilaszaroval ellatott legfelso szintek magassaga: ~21-23m

D-DK-i irdnyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,.Ln” — nagyvdrosias lakoteriilet
Ovezetben, a Dugonics utca tiloldalan létesiilt sorhazas jellegii, zartudvaros beépitésii
lakéépiiletek zajtol védendd helyiségeinek utcafronti homlokzata.

Nyilaszaroval ellatott legfelsd szintek magassaga:

- Dugonics utca 27. szam alatti (hrsz.: 36053), Fsz+2 szint kialakitasu épiiletnél:
~9-11m (3/a);

- Dugonics utca 25. szdm alatti (hrsz.: 36052), Magasfoldszint+3 szint
kialakitasu épiiletnél:
~13-15m (3/b);

- Dugonics utca 23. szam alatti (hrsz.: 36051), Fsz+2 szint kialakitasu épiiletnél:
~9-11m (3/c);

-~ Dugonics utca 15. szam alatti (hrsz.: 36050), Fsz+3 szint kialakitasu épiiletnél:
~10-12m (3/e);

D-DK-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,.Ln” — nagyvdrosias lakoteriilet
Ovezetben, a Dugonics utca 17-21. szam alatti ingatlanon (hrsz.:36034) talalhato
Kovessi Erzsébet Baptista Szakkozépiskola Szakiskola és Gimnazium (Fsz+4szint
beépitésii) oktatasi intézményének - vélhetden zajvédelm szempontbol védends -
utcafronti homlokzata.

Nyilaszardval ellatott legfelsé szint magassaga: ~15-17m (3/d-1, 3/d-2)

Megjegyzés: az iskolaban oktatasi tevékenység egyediil a nappali idészakban
torténik.

D-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,Ln” — nagyvdrosias lakoteriilet Gvezetben,
a 36059 hrsz-u ingatlanon (Dugonics utca 12/a. szam alatt) kialakitott, 2 db
Fsz+4szint+tetotér kialakitasu tarsashdz, tervezési teriilet felé esO, nyilaszarokkal
ellatott, vélhetden zajvédelm szempontbdl védendé homlokzatai (3/f-h)

Nyilaszaroval ellatott legfelsd szintek magassaga: utcafronti épiilet: ~17-18m (3/f);
belso épiilet (szinteltolasos): 20-21m (3/g-h).

D-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,Ln” — nagyvdrosias lakoteriilet Gvezetben,
a 36063 helyrajzi szamu ingatlanon (Kdlvaria utca 24. szam alatt) 1étesiilt F+3 szintes,
zartudvaros beépitesii lakdépiilet, tervezési terilet felé esd, bels6 udvarra nézo,
vélhetéen zajvédelm szempontbol védend6 homlokzatai (3/i-j)

Nyilaszaroval ellatott legfelso szintek magassaga: ~13-15m

DNy-Ny-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,.Ln” — nagyvdrosias lakoteriilet
Ovezetben, a 36085 helyrajzi szam ingatlanon (Kdlvaria utca 25-27. szam alatt)
1étesiilt, sorhazas jellegli, F+6 szintes kialakitasu tarsashaz, tervezési teriilet felé eso -
vélhetéen zajvedelm szempontbol védendo - utcafronti homlokzatai (4/a).

Nyilaszaroval ellatott legfelsd szint magassaga: ~21-23m

DNy-Ny-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,.Ln” — nagyvdrosias lakoteriilet
ovezetben, a 36083/1 (4/b-c) és 36083/2 (4/d) helyrajzi szamu ingatlanokon (Kdlvaria
utca 21/a-b szam alatt) 1étesiilt, sorhazas jellegi, de sétald utcaval elvalasztott, F+3

59



Semmelweis Egyetem Egészségipari és Biotechnologiai Science Park
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

szintes kialakitasu lakoépiiletek, tervezési teriilet felé es6 - vélhetden zajvédelm
szempontbol védenda - utcafronti homlokzatai.

Nyilaszaroval ellatott legfelsd szintek magassaga: ~13-15m

e Ny-i irdnyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,Ln” — nagyvdrosias lakoteriilet 6vezetben,
a 36081 (4/e) és 36080 (4/f) helyrajzi szamu ingatlanokon (Kdlvaria utca 17. és 15.
szam alatt) 1étesiilt F+4szint+tetotér kialakitasu tarsashdzak, tervezési teriilet felé es6 -
velhetben zajvédelm szempontbol védendo - utcafronti homlokzatai.

Nyilaszaroval ellatott legfelsd szintek magassaga: ~15-17m

e Ny-iiranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,Ln” — nagyvdrosias lakoteriilet dvezetben,
a 36078 helyrajzi szamu ingatlanon (Kdlvaria utca 13. szam alatf) 1étesiilt F+1 szintes,
zéartudvaros beépitesti lakdépiilet utcafront feldli - fejlesztési teriilet felé esé — zajtdl
védend6 helyiségeinek homlokzata (4/g).

Nyilaszardval ellatott legfelsé szintek magassaga: ~6-8m

Megjegyzendd, hogy a kozelben utcaszinten néhany kereskedelmi, szolgaltato helyiség is
kialakitasra keriilt (pl.. Nemzeti Dohanybolt, SajtOm sajtmiihely, Miiszaki Zaloghaz, Piktor Festékbolt)
»Ln” — nagyvarosias lakoteriilet 6vezetben, melyek eladoterei a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben eldirtak alapjan zajvédelmi szempontbol
védendd (védett) épiiletnek, helyiségnek szamitanak, azonban ezek az egyes iranyokban vagy a
zajvédelmi szempontbdl szigorubb hatarértékkel rendelkezd lakoépiiletekkel nagyjabdl megegyezo
tavolsagban, vagy azoktol tavolabb talalhatdak, igy ezek vizsgalatara kiilon nem volt sziikség.

A vonatkoz6 helyi épitési szabalyzat Gvezeti besorolasanak atnézetes, illetve részletes térképi
kivonatat, a tervezési teriilet feltiintetésével az alabbi abrak ismertetik:
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A tervezett fejlesztéssel érintett ingatlanokat, illetve a 1étesitendd épiiletegységek (tombok)
tervezési teriileten beliili elhelyezkedését, valamint a fejlesztési teriilethez legkdzelebbi védenddk
elhelyezkedését és tavolsagat az alabbi részletes helyszinrajzok, abrak szemléltetik:
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A fejlesztéssel érintett teriilet kozvetlen kornyezete és a legkozelebbi védendé homlokzatok madartavlatbol, Ny-i iranybol
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7.3. Jogszabalyi hattér, vonatkozo zajvédelmi elGirasok bemutatasa

7.3.1. Kornyezeti zaj kovetelményértékek az lizemelés alatt

Az lizemi és szabadid6s létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj
¢és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szold 27/2008 (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes rendelet
1. melléklete szabalyozza:

Az iizemi és szabadidés zajforrasok zajterhelési hatarértékei a 2. § (3)-(4) bekezdésben és a 2.
pontban foglalt kivételekkel

A B C
Hatarérték (Ltn) az Lam Hatarérték (Ltn) az Lam
Zajtol védends teriilet megitélési szintre (dB) * megitélési szintre (dB) *
nappal 06-22 6ra éjjel 22-06 ora
Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 15
egészségiigyi teriiletek
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil 50 40
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
. 55 45
tertilet
Gazdasagi teriilet 60 50

* Az Lam megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének modjarol szo616 miniszteri rendeletben a zajforras mérésére meghatarozott modszerben megadottak
szerint kell értelmezni.

Adatszolgaltatas alapjan az 11j épiiletegységeken beliil megvaldsitani kivant tevékenységeket
elsdsorban a nappali idészakban tervezik végezni, ennek kdszonhetden feltehetéen a nappali idészakban
folyik majd az épiiletrészekben olyan meghataroz6 emberi tevékenység, mely a legtobb beépitett
gépészeti és elektromos berendezés teljes kapacitast, folyamatos tizemmenetét igényli. Megjegyzendo
azonban, hogy a komfort igények szinten tartasa érdekében bizonyos gépészeti berendezések az é&jjeli
megitélési idoszakban is lizemelhetnek folyamatosan, az elézetes adatszolgaltatas szerint elsdsorban
csokkentett, de akar teljes kapacitas mellett is. Ilyenek a technoldgiai hiitési igényeket biztosito
gépészeti berendezések, illetve - a miiszakilag lehetséges legkedvezdtlenebb iizemi allapotokat
feltételezve - nem zarhato ki bizonyos tevékenységekhez kapcsolodo 1égtechnikai berendezések éjjeli
idészakba atnyuld nagy teljesitményli lizemmenete sem (pl.. mélygardzs, dllathdaz, esetlegesen a
bérlaborok folyamatos légelszivasat, illetve friss levegdigényét, valamint megfelelé temperalasat
biztosito gépészeti berendezések, tovabba a szerverkézpontok, elektromos kozpontok egyedi hiitését,
légceseréjét biztosito hiitoegységek, légkezelo berendezések stb.).

Fentiek alapjan a tervezett Beruhazas tekintetében - figyelembe véve, hogy a létesitends uj
épiiletek kozvetlen kézelében tobbszintes lakdingatlanok talalhatok, zajvédelmi szempontbol védendo
homlokzatokkal - az elozetes vizsgalatok soran mind a nappali, mind az éjjeli szigorubb hatarértékek
teljesiilését sziikséges vizsgalni, a vonatkozo jogszabalyokban eléirtaknak megfelelGen.
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A kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szol6 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-ETiM egyiittes rendelet 5. § (1) pontja alapjan:

,,a zajtol védendo teriileteken meghatarozott zajterhelési hatarértékeknek

a) az épiiletek (épiiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtol védendo azon homlokzata elétt, amelyen
legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékii helyiség (4. melléklet), konyvtari olvasoterem,
orvosi vizsgalo helyiség nyilaszaroja van, az egyes épiiletszintek padloszintiének megfeleld
magassagtol szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszarotol altalaban 2 m-re,

aa) ha a nyilaszaro és a zajforras tavolsaga 6 m-nél kisebb, akkor e tavolsag zajforrdstol
szamitott kétharmad részén, de a nyilaszaro elott legalabb 1 m-re,

ab) ha a nyilaszaro kornyezetében 4 m-en beliil hangvisszaverd feliilet van, akkor a nyilaszaro
és e feliilet kozotti tavolsag felezépontiaban, de a nyilaszarotol legalabb 1 m-re,

ac) ha a zajforras a vizsgalt homlokzaton van, akkor a nyilaszaro feliiletén,

b) az iidiilGteriileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtol védendd épiiletek elhelyezésére
szolgalo ingatlanok hataran,

¢) a temetdk teljes teriiletén
kell teljestilniiik. ”
Tovabba a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 5. § (3) pontja alapjan:

,Azokra a zajtol védendo teriiletekre, épiiletekre, helyiségekre, amelyeket csak bizonyos
napszakban vagy szezondlisan hasznalnak, az 1., a 2. és a 3. szamu melléklet szerinti
zajterhelési hatarértékek csak a hasznalat idotartamara vonatkoznak.”

Fentiek alapjan, mivel a fejlesztéssel érintett teriilet kozelében taldlhaté Kovessi Erzsébet
Baptista Szakkozépiskola Szakiskola és Gimnazium (3/d-1, 3/d-2) épiiletében egyediil a nappali
idészakban folyik oktatas, igy ezen védendé esetében elegendé a vonatkozo nappali hatarérék
teljesiilését vizsgalni.

Mivel a tervezési teriiletet kozvetleniill minden iranyban ,Ln” — nagyvarosias beépitésii
lakoteriilet épitési ovezetek veszik kortil, és igy a legkozelebbi, kornyezeti zajvédelmi szempontbol
vizsgalando védendok is egyediil ebbe az épitési dvezetbe keriiltek besorolasra, ezért vizsgalataink soran
az alabbi nappali és ¢éjjeli terhelési hatarértékek a meghatarozok:

o ,Ln” — nagyvdrosias lakodvezeten beliil 1étesiilt védendé homlokzatok el6tt 2°m-re:
LTH (nappal) = 55 dBA
Ltu @jjey = 45 dBA

A zajkibocsatasi  hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének modjarol szol16 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete szerint az lizemi
¢és szabadidés zajforras zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolo jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékkel, ha kézvetlen hatasteriilete nem all
fedésben mas iizemi vagy szabadid6s zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

Amennyiben tobb lizemi vagy szabadidOs zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a
zajkibocsatasi hatarértéket az alabbi képlet segitéségével kell megallapitani:

LKH = LTH - KN [dB]

ahol:
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Lku: az lizemi vagy szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértéke,
Lru: a védendo teriileten a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szol6 miniszteri
rendelet szerinti zajterhelési hatarértek,

K, =10Ig N, de legfeljebb 5 dB,
N: azon lizemi vagy szabadid6s zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat képezo zajforrast

is, amelyek kdzvetlen hatasteriilete az lizemi vagy szabadidds zajforras kozvetlen
hatasteriiletével fedésben all.

A terepbejaras soran tapasztaltak alapjan, a tervezési tertilethez legk6zelebbi zaj ellen védendd
terlileteken azonosithatd tizemi, illetve szabadidés zajforras hatasa elkiiloniilten nem volt észlelhetd, a
tervezési teriilet, illetve a legkozelebbi védenddk kdrnyezetében nem talaltunk egyéb olyan lizemi vagy
szabadidds létesitményt, melynek zajvédelmi szemponti hatasteriilete érinthetné a legkdzelebbi
védendo teriileteket, 1étesitményeket.

A helyszini tapasztalatok alapjan hatdsteriiletek fedésben dllasa vélelmezhetéen nem dll
fenn, igy a védendo létesitmények esetében az eldzoekben megadott terhelési hatdrértékek a
relevansak.
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7.3.2. Kozlekedési zajra vonatkozé6 zajvédelmi eléirasok

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védends teriileteken a kornyezeti
zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008 (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes
rendelet 3. melléklete szabalyozza:

A kozlekedéstol szirmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendé teriileteken

Hatarérték (L) az Lamks megitélési szintre*®

(dB)

az orszagos kozuthaldzatba tartozod
mellékutaktol, a telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1év6 gytijtéutaktol és

az orszagos kozthalozatba tartozo
gyorsforgalmi utaktol és foutaktol, a telepiilési
o6nkormanyzat tulajdonaban 1évé belteriileti

kiszolgalo Kiilteriileti kézutaktol. a vasiti gyorsforgalmi utaktol, belteriileti elsérendii
Sor- P - uttol, lakouttol . R o foutaktol és belteriileti masodrendi féutaktol,
. Zajtol védends teriilet . . mellékvonaltol és palyaudvaratol, R . R L o .
szam szdrmazo zajra| repiiltértd, illetve a nem nyilvanos fel- az autobusz-palyaudvartol, a vasuati févonaltol
és lézszélléhel cktBl és palyaudvaratol, a repiiltértdl, illetve a nem
szArmazé };a'ra nyilvanos fel- és leszallohelytol***
y szarmazo zajra
nappal | éjjel
0 6132 22JJA) 6 nappal éjjel nappal éjjel
ora ora 0622 6ra 22-06 ora 06-22 6ra 22-06 ora
1. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek 50 40 55 45 60 50
koziil az egészségligyi teriilet
2. |Lakotertilet (kisvarosias, 55 45 60 50 65 55
kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi 1étesitmények
teriiletei, és a temetdk, a zoldteriilet
3. |Lakoteriilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

*

Ertelmezése a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol szolo

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 6. szamu melléklet 1.1 pontja és 9. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.
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7.3.

”wr

3. Rezgésterhelésre vonatkozé elbirasok

Az emberre hatd rezgéssel kapcsolatos vizsgalati kiiszobértékeket, valamint terhelési
hatarértékeket az épiiletekben a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz6lo
27/2008 (XII. 3.) KvVM — EiiM egyiittes rendelet 5. melléklete szabalyozza:

Az emberre haté rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épiiletekben

Rezgésvizsgalati | Rezgésterhelési
Sor- Eniilet. helvisé kiiszobérték* hatarértékek*
szam| pulet, helyiscg (mm/s?) (mm/s?)
AO AM Amax
1. [Rezgésre kiilondsen érzékeny helyiség (pl. miitd) 3,6 3 100
2. |Lakoéépiilet, iidiiléépiilet, szocialis otthon, szallashely-szolgaltato épiilet, | nappal 12 10 200
korhaz, szanatorium lako- és pihendhelyiségei 0622 Oral
¢éjjel
22-06 oral 6 > 100
3. |Kulturdlis, vallési létesitmények nagyobb figyelmet igényl6 helyiségei (pl.
hangversenyterem, templom), a bolesdde, 6voda foglalkoztatd helyiségei, az orvosi 12 10 200
rendel6
4. |Muvelddési, oktatasi, igazgatasi és irodaépiilet nagyobb figyelmet igényld
helyiségei (pl. tanterem, szamitogépterem, konyvtari olvasoterem, tervezdiroda, 24 20 300
diszpécserkdzpont), a szinhazak, mozik nézdterei, a magasabb komfortfokozata
szallodak kozos terei
5. |Kereskedelmi, vendéglato épiilet elado-, illetve vendéglato terei, 36 30 600
sportlétesitmények nézotere, a kdzépiiletek folyosoi, eldcsarnokai

Mergjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 181632 szerint.

7.3.4. Kornyezeti zaj — és rezgésvédelmi szempontbdl figyelembe veend

egyéb eldirasok

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek

készitésének részletes szabalyairol

MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés a szabadban,

314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és

kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol.

az egységes

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a

zaj- ¢és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

megallapitasarol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

MSZ 18150/1-98. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalat és értékelés " ¢. szabvany

MSZ EN 3744:2011 "Akusztika. Zajforrasok hangteljesitmény- €s hangenergiaszintjének
meghatarozasa hangnyomasméréssel. Miszaki modszer alapvetden szabad térben, visszavero sik
felett (ISO 3744:2010)" c. szabvany

MSZ EN 3746:2011 " Akusztika. Zajforrasok hangteljesitmény- €s hangenergiaszintjének
meghatarozasa hangnyomasméréssel. Tajékoztatd moddszer visszaverd sik feletti burkolo
méroéfelilettel (ISO 3746:2010)" c. szabvany

MSZ 1SO 1996:2020 szabvanysorozat (Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.)
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- MSZ 18150/1-98. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalat és értékelés " c. szabvany

- MSZ ISO 1996:2009 szabvanysorozat (Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa ¢s mérése)

7.4. Létesités/kivitelezés zajterhelése

7.4.1.

Kornyezeti zaj kovetelményértékek az épitkezés alatt

A kornyezeti zaj — és rezgésvédelem hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes

rendelet tartalmazza. A rendelet 3. § épitési zajra vonatkozo eldirasait kell alkalmazni az aldbbiak

szerint:

3. § (1) Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol

védendo teriileteken a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az épitési kivitelezési tevékenység teljes idotartamat a 2. melléklet szerinti szakaszokra kell

bontani, és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelelden kiilon-kiilon kell meghatdrozni.

(3) A 2. melléklet hatarértékei megitélési szintben kifejezett értekek, ahol a megitélési ido
a) nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 ora,
b) ¢jjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos fél ora.

Epitési kivitelezési tevékenységtél szarmazod zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd

tertileteken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. szam melléklete alapjan:

Epitési kivitelezési tevékenységtél szarmazoé zaj terhelési hatirértékei a zajtol védendé teriileteken

Sor- Zajtol védendo teriilet Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési szintre* (dB),
szam ha az épitési munka idétartama:
<1 hénap 1 hénap - 1 év >1év
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil 60 45 55 40 50 35
az egészségligyi teriilet
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 65 50 60 45 55 40
falusias, telepszerti beépitésti),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi
létesitmények teriiletei, a temetdk, a
z06ldteriilet)
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint
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Az eldzetes adatszolgaltatas alapjan még nem tisztazott, hogy a 1étesitendd 1) épliletegységek
kivitelezése milyen iitemezésben valosul meg. Ennek kdszonhetden a kivitelezés részletes litemterve és
a hasznalt munkagépek tipusa, igy zajkibocsatasa, valamint a tervezési teriileten egy idében miik6do
gépek max. becsiilt darabszdma pontosan nem ismert a tervezés jelenlegi szakaszaban.

A kivitelezés részletes iitemtervének ismeretében elzetes szamitdsokat sziikséges végezni a
kivitelezés sordn varhato6 épitési zajhatasokkal kapcsolatosan a vonatkozo jogszabalyi el6irasok alapjan.

Amennyiben az elézetes zajvédelmi szamitasok szerint a kivitelezés zajhatasa bizonyos
védenddk tekintetében meghaladna az eldirt zajvédelmi hatarértékeket a vonatkozd jogszabalyban
meghatarozott tartalmi kdvetelményeknek megfeleld zajkibocsatasi hatarérték aldli felmentés irdnti
kérelmet kell benyujtani a kornyezetvédelmi hatosag felé.

Amennyiben az épitési munkélatokat egyediil a nappali idészakban, 6.00-22.00 éra kozotti
idészakban tervezik végezni, akkor csak a nappali hatdrértékek teljesiilését sziikséges vizsgalni.
Ellenkez6 esetben az éjjeli, szigorubb hatarértékek teljesiilése is vizsgalando.

Itt megjegyzendd, hogy a legkozelebbi védendd létesitmények kozelségét tekintve, az Uj
épiiletek kivitelezése soran - zaj — és rezgésvédelmi szempontbol is - kiemelt figyelmet kell forditani a
kivitelezés megfeleld litemezésére, az alkalmazni kivant kivitelezési technoldgia megvalasztasara,
illetve az alkalmazni kivant munkagépek kivalasztasara, egy id6ében torténd lizemeltetésére a minimalis
zaj - és rezgésterhelés érdekében.

Az egyes kivitelezési munkafolyamatok iddszakat, a tervezési teriileten beliil egy idoben
mikodo gépek tipusat, darabszamat ugy kell megvalasztani, hogy a vonatkozo zaj — és rezgésvédelmi
eléirdsok a teljes kivitelezési id6 alatt folyamatosan teljesiiljenek.

A kivitelezés kozelében talalhat6 épiiletek jelenlegi allapotat ajanlott a kivitelezés megkezdése
elott elézetesen felmérni, fényképekkel dokumentalni, az esetlegesen késobb felmeriilé karigények
érdekében. Tovabba a zajvédelmi szempontbol védendd teriiletek és létesitmények elhelyezkedését
figyelembe véve, az épitési munkalatok alatt, amennyiben indokolt, ajanlott helyszini, szabvanyos
ellendrz6 zaj — és rezgésvédelmi méréseket is végezni, melyek igazolhatjdk a kivitelezés soran
gyakorlatban is tapasztalt zaj - és rezgéshatdsokat.

7.5. A létesitmény varhato zajhatasa az lizemelés soran

7.5.1. A tervezett létesitmény lizemi zajforrasainak bemutatasa

A tervezés jelenlegi fazisaban rendelkezésre all6 informaciok alapjan, a vizsgalt beruhazas
soran, 4 db egymadstol kiilonallo egységet képezo, de egymassal 6sszekapcsolt épiilettdombbol (A tomb,
B tomb, C tomb, D témb) all6 épiiletegyiittes 1étesitése tervezett.

A tervezett Uj épiiletegységek max. Fsz+5 szint beépitéssel tervezettek, alattuk 3 szintes
mélygarazs keriil kialakitdsra. Az épiiletekben tobbek kozott megtalalhatd lesz: eldadoterem,
szemindriumi és oktatoi termek, kozosségi — és hallgatoi terek, konyvtar, dllathdz, biobank, a
bioinformatikai tanszék tanszéki oktatdsi és raktdrozasi helyiségei, bérlaborok, bérirodak, illetve az
épiiletegyiitteseket kiszolgalo gépészeti terek.

Adatszolgaltatas alapjan az 0j épiiletegységeken beliil végezni kivant tevékenységeket
els6sorban a nappali id6szakban tervezik ilizemeltetni, ennek kdszonhetden feltehetéen a nappali
iddszakban folyik majd az épiiletrészekben olyan meghatdroz6 emberi tevékenység, mely a legtobb
beépitett gépészeti és elektromos berendezés teljes kapacitasu lizemmenetét igényli. Megjegyzendd
azonban, hogy bizonyos gépészeti egységek zajforrasai varhatdéan az éjjeli megitélési idoszakban is
mikodhetnek folyamatosan, illetve teljes kapacitas mellett. Ilyenek a technoldgiai hiitési igényeket
biztositd gépészeti berendezések, illetve a lehetséges legkedvezo6tlenebb lizemi allapotokat feltételezve
nem zarhaté ki bizonyos tevékenységekhez kapcsolodo légtechnikai berendezések éjjeli id6szakba
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atnyulé nagy kapacitdsu lizemmenete sem (pl.. mélygarazs, dllathaz, esetlegesen a bérlaborok
folyamatos légelszivasat, illetve friss levegdigényét, valamint megfelelo temperdlasat biztosito gépészeti
berendezések, tovabba a szerverkozpontok, elektromos kozpontok egyedi hiitését, légeseréjét biztosito
hiitéegységek, légkezelé berendezések stb.).

A beruhazas jelenlegi fazisaban a gépészeti tervezés még folyamatban van, igy a vizsgalt
fejlesztés kiils6 kornyezeti zajforrasainak pontos tipusa, végleges elhelyezése (pl.: 1égkezelok kidobo
nyildsai) még nem minden esetben ismert teljes mértékben. Az Engedélyes tervezési igényeinek
megfelel6en azonban a gépészeti berendezések lehetséges elhelyezése, azok varhato kapacitésa, illetve
tizemeltetési ideje jol becsiilhetd. Ennek megfeleloen az Engedélyes, illetve a Tervezd jelen
engedélyezési dokumentaciohoz a ,,worst case scenario” elvét kovetve, a lehetséges legkedvezotlenebb
iizemeltetési koriilményeket (berendezés-kapacitdasokat, iizemiddket, zajkibocsdtasokat) vette
figyelembe a zajvédelmi adatszolgaltatas tekintetében.

Fiitési-hiitési rendszerek

Adatszolgaltatas alapjan, a tervezett Beruhdzas soran létesitendd 0j épiiletegységek esetében
levegd- viz hészivattyls flitési-hiitési energiaellatd rendszerek kialakitasa tervezett. Az épiiletek
funkcioja, elrendezése, rendelkezésre all6 tereinek figyelembevételével varhatéoan kettd
hészivattyutelep kiépitése varhatd: az egyik a ,,C” épiilet, a masik a ,,D” épiilet lapostetdszerkezetén. A
,C” épiiletre keriilé berendezések biztositanak az ,,A” és a ,,C” épiiletek fiitési- hlitési energiaellatasat,
a ,,D” épiiletre keriilé berendezések pedig a ,,B” és a ,,D” épiiletek fiitési- hiitési energiaellatasat. Az
¢épiiletek hasznalati melegviz ellatdsait magas homérsékletli levegd-viz hoszivattytukkal tervezik
megoldani, melyeket a flitési-hlitési hdszivattyuk mellé telepitve, szintén a ,,C” és ,,D” épiiletek
tetdszerkezetén kivannak elhelyezni.

Az eldzetes hotechnikai szamitasok alapjan a ,,C” torony tetején 3 db, a,,D” torony tetdjén pedig
4 db kompakt kiiltéri kivitelli levegd/viz hdszivattyt berendezés (Pl. Daikin EWYT650B+0P204) keriil
telepitésre, a berendezések tipusa és mérete azonos. A hdszivattyuk hiitési esetben 7/12°C, flitési esetben
45/40°C hofoklépesdju vizzel latjak el az épliletek hiitési fiitési rendszereit. A hdtermeld berendezések
a rendszerbe épitett motoros szakaszoloszelepek nyitdsdval/zarasaval tudnak a kiilonb6zo
alapvezetékekre csatlakozni attol fiiggben, hogy hiitési, vagy fiitési lizemmodban kell iizemelniiik.
Emellett a rendszert tigy tervezik meg, hogy képes legyen egyidejli hiitési és flitési lizemmodra is.

A nyari esetben sziikségszerli paratlanitast légkezelokbe épitett hiitve szaritassal tervezik
megoldani, ehhez a sziikséges hiitdvizet a hdszivattyak biztositjak. A hiitve szaritassal egy idében
jelentkezo fltési teljesitmény igényt, egy, a hiitési visszatérd vizre, mint hoforrasra telepitett viz-viz
hoszivattyaval kivanjak eldallitani. A D-B épiiletek vonatkozasban egy 2x250kW (Daikin
EWWQ210G-SS), a C-A ¢épiiletek vonatkozasaban 2x70kW (Daikin EWWQO064KCWIN) fitési
teljesitményti viz-viz hészivattyu tervezett. A telepitendd viz-viz hdszivattyukat zart térben, a legfelso
szinten tervezik elhelyezni.

Megjegyzendd, hogy a flitési rendszer esetében, melegtartalékként, egy 400kW teljesitményli
elektromos kazan beépitése is tervezett, ami egy hdszivattyl téli meghibasodasa esetén tudja fedezni a
kiesett flitési teljesitményt. Nyari hiitési lizemben nincs betervezett redundans teljesitmény, igy egy
esetleges meghibasodas soran kiesik a berendezés hiitési teljesitménye a rendszerbdél.

A belvérosi kdrnyezet miatt, a ,,C”, és a ,,D” jelli épiiletek lapostetoszerkezetén kialakitando
hészivattyatelepek egy - hanggatlo szerkezetekkel - négy oldalrol zart, feliilr6l nyitott gépészeti térben
keriilnek telepitésre, hogy a zavard zajhatasok az oldalfalak megfeleld miszaki kialakitasanak
segitségével, a vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak megfelelden sziikség esetén csillapithatok legyenek.
A gépészeti terek Kkoriill kialakitandé hanggatlé falazat miiszaki kialakitasarol jelen
engedélyeztetési dokumentacio idején még nem allnak rendelkezésiinkre informaciok és
adatszolgaltatas szerint - a lehetd legkedvezotlenebb iizemi dllapotok vizsgdlata érdekében - a
tervezés jelenlegi fazisaban nem zajcsillapitott kiviteld kiiltéri hiitéegységek Keriiltek el6zetesen
betervezésre, igy jelen zajvédelmi munkarészben azt vizsgialtuk, hogy a dominans zajforrasok
kozvetlen kornyezetében irinyonként esetlegesen milyen mértékii plusz zajcsillapitasi miiszaki

76



Semmelweis Egyetem Egészségipari és Biotechnologiai Science Park
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

megoldas megvalositasa sziikséges a vonatkozé jogszabalyi el6irasok betartasa érdekében, mely a
hanggitl6 falazat kialakitisa mellett akar torténhet esetleg zajcsillapitott Kivitelii, kisebb
zajkibocsatasi berendezések telepitésével is.

Megjegyzendd, hogy a tervezett fejlesztés esetében sziikséges zajcsillapito szerkezetek
(hanggdtlo falazat) megfeleld6 miiszaki Kkialakitisanak, paramétereinek (elhelyezésénetk,
méreteinek, rétegrendjének stb.) meghatarozasa kiilon tervezési feladat, mely nem része jelen
engedélyeztetési tanulmanynak. Megjegyzend6 tovabba, hogy ez a zajcsillapitasi tervezési feladat
a Kkiviteli tervek alapjan, a ténylegesen beépiteni kivant zajforrasok miiszaki paramétereinek,
nappali és éjjeli lizemmentiik, frekvenciasavos zajkibocsatasuk, illetve végleges elhelyezésiik
ismerete mellett végezheto el megfeleld, optimalis modon, igy gyakorlati szempontbdl a kiviteli
tervek rendelkezésre allasat kovetden ajanlott.

Az emlitett ,,C”, és,,D” jelu épiiletek tetdszintjén tovabba egy-egy zart hdkdzpont is kialakitasra
keriil, ahol a sziikséges szerelvényezés és egyéb kiszolgald berendezések (puffer tartaly, szivattyuk,
oszto-gyiijto, biztonsagi berendezések stb.) kapnak helyet. Ezek kornyezeti zajhatasa a zart épiiletben
val6 elhelyezésnek kdszonhetden, illetve a szomszédos hdszivattyutelepek lizemelése mellett varhatéan
elhanyagolhato lesz.

Az ,,A” és,B” épiiletekben egy- egy zart h6fogado allomas keriil kialakitasra, ahol alrendszerek
fitési-hiitési szerelvényeit helyezik el. Ezek kornyezeti zajhatasa a zart épiiletben vald elhelyezésnek
koszénhetden szintén nem tekintheté domindnsnak a tervezett fejlesztés tekintetében.

A ,,.D” épiiletben létesitendd szerverterembe direkt elparologtatds szekrényklima beépitése
tervezett, a sziikséges hiitési teljesitmény 200kW. A szerver biztonsagi besorolasa miatt 100%-0s
redundancia sziikséges, ennek megfeleléen 4 db egyenként 100kW teljesitményii klima telepitése
varhat6, melyekbdl egyszerre csak kettd tizemel. A kiiltéri hiitékondenzator egységek a tetdn keriilnek
elhelyezésre, a tervezett berendezések -15°C- ban is képesek hiitési lizemre.

A villamos kapcsoloterek szamara split rendszeri hiitOberendezések keriilnek beépitésre,
melyek kiiltéri egységei a tetéteraszokon kapnak helyet.

Légtechnikai rendszerek

Az épiletben a szell6z6 rendszerek funkcionkként elkilonitve keriilnek kialakitasra. A
légkezeld gépekkel szemben tdmasztott elvarasokat, a labortechnologia és a vonatkozo szabvanyokban
leirtak rogzitik.

A 1égkezeldk beltérben kialakitott gépészeti helyiségekben keriilnek elhelyezésre, a friss levego
beszivasa, illetve az elszivott levegd kidobasa vagy homlokzaton kialakitott fixzsalun keresztiil, vagy
tetdsik felett kivezetett kozos 1égcsatornan at torténik.

Légtechnikai rendszerek kiilonbozo terekben

A tervezett épiiletegyiittesben a szellOztetett terek széles valasztéka megtalalhato, a raktar
szell6ztetéstol, a kdzvetlen laborszelldzésig. Adatszolgaltatas alapjan a 1égvezetési rendszereket annak
megfelelden alakitjak ki, hogy milyen komfortszintet, ill. laborok esetében milyen tisztasagi osztalyt
kell teljesitenie a rendszernek. Minden esetben az a cél, hogy hatékony huzatmentes szell6z6 rendszer
¢épiiljon ki, ami a sziikséges frisslevegd mennyiséget is biztositja a tartozkodasi zonaban. A
laborteriileteken, ahol vegyi fiilkék elhelyezése varhatd valtozéd térfogataramt rendszerek beépitése
tervezett. Azokon a technologiai teriileteken, ahol a technologus tervezok nedvességszabalyozast irnak
elo, a kozponti szellézogépbe gdznedvesitést, ill. alacsony hiitve szaritast terveznek be. A kiilonb6z6
tisztasagi besorolasu teriileteknek kiilonbdz6 légtechnikai sziir6fokozat tervezett, kiilon figyelmet
érdemel az allathaz, ahol az elszivott levegd szagterhelése miatt aktivszén sziirdt terveznek a rendszerbe.
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Adatszolgaltatas alapjan, els6sorban hangcsillapitott Kivitelii légkezelo berendezések
(AHU) telepitése tervezett, illetve ahol sziikséges — mind belsd akusztikai, mind kornyezeti akusztikai
szempontbol - ott a 1égesatornak esetében még plusz hangtompité beépitése is varhaté.

Az elOzetes gépészeti szamitasok alapjan, az alabbi légtechnikai rendszerek kiépitése tervezett
épiiletenként:

_A” EPULET Légmennyiség
[m?/h]
AHU A01 Raktar+ kozlekedd teriilet 8400
AHU A02 Eladoterem 21000
AHU A03 Allathaz steril 11500
AHU A04 Allathz nem steril 7000
AHU A05 Bérlabor 20 000
B EPULET Légmennyiség
[m*h]
AHU B01 Bérlabor 20 000
AHU B02 Raktar+ kozlekedo teriilet 7 000
_C” EPULET Légmennyiség
[m?/h]
AHU C01 Hallgatoi terek 1. 16 000
AHU C02 Hallgatoi terek 2. 12 000
AHU CO03 Szoc. teriilet 1. 8 000
AHU C04 Szoc. teriilet 2. 10200
AHU CO05 Konyha, étterem 12 000
AHU C06 Oktatasi tér 6 000
AHU C07 Konyvtar 3000
AHU C08 Konyvtar + 3000
AHU C09 Iroda 1. 10 000
AHU C10 Iroda 2. 10 000
D EPULET Légmennyiség
[m*h]
AHU D01 Allathaz egyéb 2500
AHU D02 Allathéz steril 28 000
AHU D03 Allathaz komfort 4500
AHU D04 Biobank steril 9000
AHU D05 Folyoso, raktar, teakonyha 12 000
AHU D06 Multiomika 14 000
AHU D07 wWC 7 500
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D EPULET Légmennyiség

[m*h]
AHU D08 Bérlabor, bériroda 11 000
AHU D09 Biifé 6 000
AHU D10 3D nyomtato 7 000
AHU D11 Iroda 11000
AHU D12 Device tisztatér 29 000
AHU D13 Sejt- Szdvetterépia steril 20 000
AHU D14 Steril viruslabor (BSL3) L. 5000
AHU D15 Steril viruslabor (BSL3) II. 5000
AHU D16 Steril viruslabor (BSL2) 2500
AHU D17 Viruslabor (BSL2) 3500
AHU D18 Hallgatoi tér 9400

Megjegyzendd, hogy az épiileteken beliil néhany vegyi fiilke is kialakitasra keriil, melyek
egyedi, kozvetlen elszivast igényelnek, igy ezek esetében kiilonallo 1égcsatornarendszer, illetve elszivo
ventilator keriil telepitésre. Adatszolgaltatas szerint az elszivd ventilatorok kisebb teljesitményiiek,
illetve szabadba kifuvasuk szintén hangcsillapitokon keresztiil tervezett. Az elszivd ventilatorok
varhatoan:

o a,B”¢épilet 4. emeletén, a laposteton,
o az,A” éplilet 4. emeletén, a laposteton, valamint
o a,D”¢épilet 5. emeleti szell6z6 géphazaban kapnak helyet.

A fentick alapjan jelen zajvédelmi fejezet elkészitésének idején rendelkezésre allo
adatszolgaltatas alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas esetében, a létesitendé
épiiletegyiittes iizemeltetése soran, kiils6 kornyezeti zajvédelmi szempontbdl jellemzd {izemi
zajforrasnak:

o az épiiletegységek belso tereinek, illetve funkcionalis helyiségeinek friss levegdigényét,
illetve hasznalt levegd elszivasat biztositd — belteri gépészeti terekben elhelyezett —
légtechnikai (AHU) berendezések hangcsillapitott beszivo - és kifuvo nyilasai,

o bizonyos funkcionalis bels6 helyiségek (pl: vegyi fiilkék) kozvetlen egyedi levegd-
elszivasat biztositd — kiilteren, illetve beltérben elhelyezett - elszivd ventilatorok
hangcsillapitott 1€égkidobo nyilasai,

o az ¢épiletegységek komofort igényeit, illetve a légkezelok hiitési és flitési igényeit
kiszolgalo hdszivattyus rendszerek —,,C” és ,,D” épiiletegységek tetdszintjén, 4 oldalrdl
zart feliilrdl nyitott gépészeti terekben elhelyezett - kiiltéri héleadd egységeli, illetve

o a kialakitando szerverkdzpont(ok) (adatkozpont(ok)) kilonalld hiitési igényét ellatd
httérendszerek - ,,D” épiiletegység tetészintjén, 4 oldalrdl zart feliilrdl nyitott gépészeti
térben elhelyezett - kiiltéri hdleado egységei (hiitékondenzdtorai) szamitanak.

A tervezett létesitményekhez kapcsolhatéan, a funkciobdl fakaddan egyéb, huzamos iizemd,
jelentds zajforrast berendezéseket nem terveznek beépiteni, miikodtetni. Az 1) épiileteket a piacon

elérhet6 lehetd legjobb mindségii anyagokbol, és korszerii iranyitastechnikai elemekkel ellatva tervezik
megvalositani.

A tervezett Beruhazas kiilsé kdrnyezeti zajforrasainak jelenleg rendelkezésre allo alapadatait,
adatszolgaltatas szerint az alabbi tablazatokban foglaltuk 6ssze épliletegységenként.
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»A” jelii épiiletegység/épiilettomb kornyezeti zajforrasai

701

702-06

Epiileten beliil kialakitott zart
gépészeti helyiségben
telepitend6 AHU berendezések
fix zsalus légbeszivo- és
légkidobo nyilasai

Beépitésre keriil: 5 db
zajcsillapitott kiviteli AHU
légkezeld berendezés,
melyekhez az épiilet E-i
homlokzatan k6zos 1égbeeresztd
nyilas keriil kialakitasra.

Az elhasznalt levegd kidobasa
berendezésenként kivezetve a D-
i homlokzaton torténik

Epiilet 3. szintjén kialakitott zart
gépészeti helyiségben elhelyezett
légkezeld berendezések:

- AHU-AO01 (8.400 m3/h)

- AHU-A02 (21.000 m3/h)

- AHU-AO03 (11.500 m3/h)

- AHU-A04 (7.000 m3/h)

- AHU-AO05 (20.000 m3/h)

Ko6z0s légbeeresztd nyilas mérete:
Sz x M: ~3,0m x 6,0m
Egyedi légkidobo nyilasok
mérete:
nem ismert pontosan

Légkezel6k beltérben, az ,,A” jelii
épiiletegység 3. emeletén kialakitott beltéri
gépészeti térben, ~14-15 m magasan
elhelyezve.

nem ismert, de nem zarhat6 ki az

Légbesziviis: gépészeti helyiség B-i lehet folyamatos éjjeli i.(.i('iszakba atnyulod <65!
homlokzatan kialakitott zsalus tizemmenet
légbeeresztd nyilason keresztiil,
~ 13,5-16,5 m magasan
Hasznalt levegé kidobdsa: géphez kotott
légcsatornan keresztiil az épiilet D-i nem ismert, de nem zarhat6 ki az <63!
homlokzatan kialakitott es6védd zsalukon lehet folyamatos ¢jjeli idészakba atnyulo (kidobasi
at, iizemmenet pontonként)

~13,5-16,5 m magasan

1.
2.

Tervez6i adatszolgaltatas, rendelkezésre allo miiszaki adatlapok alapjan
Korabbi gyakorlati tapasztalatok, irodalmi adatok alapjan meghatarozott maximalis zajkibocsatasi tervezési értékek.
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»B” jelil épiiletegység/épiilettomb kornyezeti zajforrasai
Epiileten beliil kialakitott zart Légkezelok beltérben, a ,,B” jelii
geépészeti helyiségben . T i épiiletegység P1 szintjén kialakitott beltéri . L qs s
707 telepitendé AHU berendezések EPu}et P,l szm‘tje'n kialakitott zart gépészeti térben, felszin alatt elhelyezve. lehet folvamatos nem :fﬁ?&g:;li?;;ﬁl a,t fékl a < 60!
tetén atvezetett légcsatornajanak | 8CPeszetl helylsegb’en t.elhelyezett Légbeszivis: tetdn atvezetett kozos Y 2z dizemmenct i =
kozos 1égbeszivo- és kozos légkezeld berendezések: légbeszivo nyilason keresztiil,
1égkidobd nyilasai - AHU-BO (20.000 m3/h) ~ 19-20 m magasan
o . - AHU-B02 (7.000 m3/h)
Beépitésre keriil: 2 db
z:a_]csﬂla;y)'ltott k1v1te}u AHU Teton atvezetett kozos légbeszivo
legkezeld berend?z?s, o nyilas mérete: Hasznalt levegé kidobésa: tetén . d rhaté ki
melyekhez egy k6z0s beszivo - 1400mm x 800mm atvezetett k6zos 1égkidobo nyilason nem 1smert, de nem zar a,to, 1az |
708 és egy kozos kiftvo légesatomat | Toisn stvezctett kizds 1égkidobé Keresatiil lehet folyamatos éjjeli 1.(.10szakba atnyulod <65
alakltar}ak k,I’ eze}c . nyilas mérete: ~19-20 m magasan tzemmenct
hangcsillapitott kivitelben, a 1400mm x 800mm
teton keresztiil keriilnek
kivezetésre.
Tet6ventilatorok tetdbe siillyesztett -
Vegyi fiillkék egyedi leveg6- épiilet 3. szintjén kialakitott - négy oldalrél . P 1
elszivasit biztositd TPMV 160/2 V Ex PP/PP Zart feliilré] nyitott gépészeti helyiségben ~ nem ismert, de nem zérhat6 ki az £65
709-14 . s o lehet folyamatos ¢éjjeli idészakba atnyulo (kidobasi
tetéventilatorok hangcsillapitott 800m3/h 14-16 m magasan elhelyezve, fizemmenect tonként)
kidob nyilasai (6db) Kifiivas: varhatoan felfelé ~ 16-17 m tzemmene ponfonken
magasan

1.
2.

Tervez6i adatszolgaltatas, rendelkezésre all6 miiszaki adatlapok alapjan
Korabbi gyakorlati tapasztalatok, irodalmi adatok alapjan meghatarozott maximalis zajkibocsatasi tervezési értékek.
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,»C” jelii épiiletegység/épiilettomb kornyezeti zajforrasai

Epiileten beliil kialakitott zart

Epiilet P3 és Pl szintjein
kialakitott zart gépészeti
helyiségekben elhelyezett

légkezeld berendezések:

Légkezeldk beltérben, a ,,C” jelil
épliletegység P3 és P1 szintjein kialakitott
beltéri gépészeti terekben, felszin alatt
elhelyezve.

nem ismert, de nem zarhat6 ki az

Z15 | ginesreti helyiségekben - AHU-CO1 (16.000 m3/h) Légbeszivas: épiilet 5. emeleti tetészingen |  ohet folyamatos ¢jjeli id6szakba dnyiilo <70
telepitend8 AHU berendezések | - AHU-C02 (12.000 m3/h) atvezetett kozos légbeszivo nyilason tzemmenet
tet6n atvezetett légesatorngjanak | - AHU-CO03 (8.000 m3/h) keresztiil,
kozds légbeszivo- és kozos - AHU-C04 (10.200 m3/h) ~ 23-25 m magasan
légkidobo nyilasai - AHU-CO05 (12.000 m3/h)
Beépitésre keriil: 10 db - AHU-C06 (6.000 m3/h)
zajcsillapitott kiviteli AHU - AHU-C07 (3.000 m3/h)
légkezeld berendezés, - AHU-CO08 (3.000 m3/h) Hasznalt levegé kidobasa: az épiilet 5
melyekhez egy kozos beszivo - | - AHU-C09 (10.000 m3/h) emeleti tetdszintjén kialakitott - 4 oldalrol . )
és egy kozos kifivo légesatornat | - AHU-C10 (10.000 m3/h) irt feliilrdl nyitott - gépészeti térbe nem ismert, de nem zarhat6 ki az
716 |alakitanak ki, ezek | ZartJedstror MyLOW - BEpeszeTl TWIe lehet folyamatos éijeli idoszakba atnytl <73!
e MEER s R ., érkez0, tet6n atvezetett kozos légkidobod .
hangcsillapitott kivitelben, a Tet6n atvezetett kozos 1égbeszivo nvilason keresztil iizemmenet
tetdn keresztiil keriilnek nyilds mérete: ~}£3_25 m magasa;l
kivezetésre. nem ismert pontosan
Tetén atvezetett kozos légkidobo
nyilas mérete:
nem _ismert pontosan
Hészivattyis HMV rendszerek o Kﬁlté,lzi ,h('ilead() egység'ek sza})ad.térben,
kiiltéri holeado egységei Mitsubishi ' ,,C” épiilet 5. emeletén, tetf)szmten
Z17-19 o . QAHV N560YA kialakitott - 4 oldalrol zart feliilrél nyitott - lehet folyamatos lehet folyamatos <65'
Beepltesre ker}.ﬂ: 3 dbegy Qf = 40kW gépészeti térben,
id6ben egyiitt izemeld egység ~23-25 m magasan
Hiitési-fiitési hdszivattyis DAIKIN Kiiltéri h8leado egységek szabadtérben,
rendszerek kiiltéri hdleado EWYT650B+0OP204 * ,C” épiilet 5. emeletén, tetGszinten
720-22 egysegei Qh: ~660 kW kialakitott - 4 oldalrol zart feliilrél nyitott - lehet folyamatos lehet folyamatos <9g8'*
Beépitésre keriil: 3 db egy Qf:. 400 KW gépészeti térben,

idében egyiitt lizemeld egység

~23-25 m magasan

1.
2.

* Nem zajcsillapitott kivitelii berendezés esetén

Tervez6i adatszolgaltatas, rendelkezésre allo miiszaki adatlapok alapjan
Korabbi gyakorlati tapasztalatok, irodalmi adatok alapjan meghatarozott maximalis zajkibocsatasi tervezési értékek.
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»D” jelii épiiletegység/épiilettomb kornyezeti zajforrasai

AHU-D04 jelii 1égkezeld

Tipus a tervezés jelenlegi

Légkezel6 beltérben, a ,,D” jeli

nem ismert, de nem zarhat6 ki az

723 berendezés hangcsillapitott fazisaban még nem ismert épiiletegység P2 szintjén kialakitott beltéri lehet folyamatos ¢éjjeli idészakba atnyulo <60'
1égbeszivo nyilasa 9.000m3/h gépészeti térben, felszin alatt elhelyezve. iizemmenet
Légbeszivas: foldszint felett, a bels
udvaron kivezetett hangcsillapitott
AHU-DO04 jeli 1égkezeld Tipus a tervezés jelenlegi u tcaszificeszali(:%?easltl ljgfzsrzrtﬁlﬂagasan nem ismert, de nem zarhat6 ki az
724 berendezés hangcsillapitott kifavo fazisaban még nem ismert Kifiivas: foldszi . lehet folyamatos ¢jjeli idoszakba atnyualo <65'
1 uvas: foldszint felett, a belsé udvaron .
nyilasa 9.000m3/h kivereic o X . lizemmenet
ivezetett hangcsillapitott l1égcsatornan
keresztiil,
utcaszinthez képest ~5-6 m magasan
Légkezelok beltérben, a ,,D” jeli
i épiiletegység 4. emeletén kialakitott beltéri
Epﬁlftfffl b’elﬁlr kialakitott' zart } Telepitends légkezeld szelldz8 géphazban, 18-19m magasan ' o
szelldz8 géphazban telepitendd berendezések: elhelyezve. nem ismert, de nem zarhat6 ki az <60'
72529 |AHU-DO06, D07, D10, D14/D15 - AHU-DO6 (14 OOd m3/h) Légbeszivas: géphez kotott 1égesatornan lehet folyamatos ¢éjjeli idészakba atnyulo (befitvasi
jelil legkezel berendezések p keresztiil a szell6z6 géphaz Ny-i lizemmenet pontonként)
hangcsillapitott 1égbeszivé nyilasa - AHU-DO7 (7.500 m3/h) homlokzatéan kialaki
- AHU-D10 (7.000 m3/h) omlo atan, lflalaklto,tt fix zsalus
- AHU-D14 (5.000 m3/h) nyilasokon at,
i : - AHU-DI5 (5.000 m3/h) ~ 19-20 m magasan
Epiileten beliil kialakitott zart | L . Hasznalt levegé kidobasa: géphez kotott
szell6z6 géphazban telepitendd Tlpus a tervs:zes_]elgnlegl légcsatornan keresztiil a szell6z6 géphaz nem ismert, de nem zarhat6 ki az < 63!
730-34 |AHU-DO06, D07, D10, D14/D15 fazisiban még nem ismert D-i homlokzatén kialakitott fix zsalus lehet folyamatos &jjeli idészakba atnytld (kidobasi
jelti 1égkezel6 berendezések nyilasokon at, lizemmenet pontonként)
hangcsillapitott 1égkidobo nyilasa ~ 19-20 m magasan
Légkezel6k beltérben, a ,,D” jelil
i épliletegység 4. emeletén kialakitott beltéri
Epiileten beliil kialakitott zart szell6z6 géphdzban, 18-19m magasan
szell6z6 géphazban telepitendd Telepitendd 1égkezeld elhelyezve. nem ismert, de nem zarhat6 ki az <60!
735-38 |AHU-DO5, D08, D11, D12 jeli berendezések: Légbeszivas: géphez kotott Iégesatornan lehet folyamatos ¢éjjeli iddszakba atnyulo (befitvasi
légkezeld berendezések - AHU-DOS (12.000 m3/h) keresztiil a szell6z6 géphaz D-i {izemmenet pontonként)
hangcsillapitott 1égbeszivo nyilasa - AHU-DOS (7.000 m3/h) homlokzatan kialakitott fix zsalus
- AHU-DI11 (11.000 m3/h) nyﬂésokon at,
- AHU-D12 (29000 m3/h) ~19-20 m magasan
Epiileten beliil kialakitott zart Tipus a tervezés jelenlegi Hasznalt levegé kidobasa: géphez kotott
szell6z6 géphazban telepitendd fizisaban még nem ismert légesatornan keresztiil a szell6z6 géphaz nem ismert, de nem zarhat6 ki az <63!
739-42 |AHU-DOS, D08, D11, D12 jela D-i homlokzatan kialakitott fix zsalus lehet folyamatos ¢éjjeli idészakba atnyalo (kidobasi
légkezeld berendezések nyilasokon at, lizemmenet pontonként)

hangcsillapitott 1égkidobd nyilasa

~ 19-20 m magasan
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Légkezelok beltérben, a ,,.D” jelit
i ) épliletegység 5. emeletén kialakitott beltéri
Epiileten belill kialakitott zart Telepitends légkezeld szelléz$ géphazban, 23-24m magasan . .
szell6z8 géphdzban telepitendd berendezések: elhelyezve. nem ismert, de nem zarhat6 ki az <60'
743-47 |AHU-D09, D13, D16, D17 és D18 - AHU-D09 (6.000 Am3 /h) Légbeszivas: géphez kotott 1égesatornan lehet folyamatos ¢éjjeli idészakba atnyulo (befitvasi
jeli légkezelc'i berendezések - AHU-D13 (26 000 m3/h) keresztiil a szell6z6 géphaz Ny-i és K-i iizemmenet pontonként)
hangcsillapitott Iégbeszivo nyilasa _AHU-DI6 (2"5 00 m3/h) homlokzat@ k’ialakitortt fix zsalus
- AHU-D17 (3.500 m3/h) nyildsokon &t,
: : - AHU-D18 (9.400 m3/h) ~ 24-25 m magasan
Epiileten beliil kialakitott zart i L . Hasznalt levegé kidobasa: géphez kotott
szell6z6 géphazban telepitendd Tlpus a tervs:zes_]ele.:nlegl légcsatornan keresztiil a szell6z6 géphaz nem ismert, de nem zarhat6 ki az <63!
748-52 |AHU-D09, D13, D16, D17 és D18 fazisiban még nem ismert E-i homlokzatén kialakitott fix zsalus lehet folyamatos ¢éjjeli iddszakba atnyulo (kidobasi
jeli 1égkezel6 berendezések nyilasokon at, lizemmenet pontonként)
hangcsillapitott 1égkidobd nyilasa ~ 24-25 m magasan
Légkezeldk beltérben, a ,,D” jeli
Epiileten beliil kialakitott gépészeti ép,ﬁlc'eteg}{sé,g P1 szintj én kialakitott beltéri
térben telepitendd AHU-DO1, D02, Telepitend léekezels ie peszett te,rtzen: f}ellszlknn a.!attlf:lhelyezv?.. nem ismert, de nem zarhato ki az <60
75355 |és D03 jelii légkezeld B rondezile Legbeszuds: giphes KOIOU [EEsatomin | jehet folyamatos &ijeli iddszakba atnyulo (befitvsi
berendezések hangcsillapitott AHU-DOI (2.500 .m 3/h) eresztil, a D epilet 5. emeletenek K-1 fizemmenet pontonként)
légbeszivo nyilasa - - . homlokzatan, lflalaklt(),ﬁ fix zsalus
- AHU-DO02 (28.000 m3/h) nyilasokon at,
- AHU-DO03 (4.500 m3/h) ~ 25-26 m magasan
Epﬁleten belill kialakitott gépészeti Tipus a tervezés jelenlegi Hasznalt levegé kidobasa: géphez kotott
térben telepitend6 AHU-DO1, D02, fizisaban még nem ismert légcsatornan keresztiil, a D épiilet 5. nem ismert, de nem zarhat6 ki az <63!
756-58 |és D03 jelii 1égkezel6 emeletének Ny-i homlokzatan kialakitott lehet folyamatos ¢éjjeli idészakba atnyulo (kidobasi
berendezések hangcsillapitott fix zsalus nyilasokon at, lizemmenet pontonként)
1égkidobo nyilasa ~ 25-26 m magasan
Ventilatorok a ,,D” jelii épiiletegység 5.
emeletén kialakitott beltéri szell6z6
Vegrylrﬁlrlke.k eg}rle’dl levegd- gethizlf)an, ’23-24%m magasan falhe,lyezve, nem ismert, de nem zérhato ki az <65
759-60 elsz1vasz':1t biztositd ' TPMV 160/2 V Ex PP/PP M yarhatoan felfe}e irényitott, 5. Iehet folyamatos &jjeli idészakba atnyilo (kidobdsi
tetGventilatorok hangcsillapitott 800m3/h szint tetején atvezetett kifivo nyilason - fént)
kidobd nyilasai (2db) keresztiil ~ 31-32 m magasan (a 4 oldalrél uzemmenet pontonien
zart feliilrél nyitott gépészeti tér folé
vezetve)
Szerverhelyiség/Adatkozpont
egyedi hiitését biztosito o i i "
hiitérendszer kiiltéri Tipus a tervezés jelenlegi H?tokonger{zat_(?rol(. szab'adterben, ”D,
ZOIA/B | hiitgkondenzitorai fazisaban még nem ismert epu'let tetoszintjen klalt}kl,ton’ 4 ?ldalrol lehet folyamatos lehet folyamatos <75!
Z62A/B L . . o , zart feliilrd] nyitott gépészeti térben, -
Beepltesre keriil: 4 db melybdl egy 100k W/hiitékondenzator ~28-30 m magasan
id6ben egyszerre max. 2 db
lizemel (2db biztonsdgi tartalék)
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Hészivattys HMV rendszerek o Kﬁlt’é:ri hf'ilead(’)"egysé.g'ek §zabardtérben,
kiiltéri holeado egységei Mitsubishi ,,D” éplilet tet0§zmtjen'k1alak1tott - 4_
763-65 o . . QAHV N560YA oldalrol zart feliilrdl nyitott - gépészeti lehet folyamatos lehet folyamatos - <65!
Beépitésre keriil: 3 db egy id6ben Qf = 40kW térben,
egylitt izemeld egység ~28-30 m magasan
Hiuitési-fiitési hdszivattyas DAIKIN Kiiltéri h8leadé egységek szabadtérben,
rendszerek kiiltéri héleadd EWYT650B+OP204 * ,.D” épiilet tetdszintjén kialakitott - 4
766-69 |egységei Qh: ~660 kW oldalrél zart feliilrdl nyitott - gépészeti lehet folyamatos lehet folyamatos - <98!*
Beépitésre keriil: 4 db egy idSben Qf:. 400 kKW térben,
egyiitt lizemeld egység ~28-30 m magasan

1.
2.

Tervez6i adatszolgaltatas, rendelkezésre allo miiszaki adatlapok alapjan
Korabbi gyakorlati tapasztalatok, irodalmi adatok alapjan meghatarozott maximalis zajkibocsatasi tervezési értékek.
* Nem zajcsillapitott kivitel{i berendezés esetén
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Megjegyzendd, hogy a teriileten beliili gépkocsi mozgasbdl eredd zajhatdsok szintén a teriiletre
jellemz6 {izemi jellegli kdrnyezeti zajkibocsatasnak mindsiilnek, azonban jelen fejlesztés esetében ez
nem relevans, mivel teriileten beliili gépkocsimozgas egyediil a tervezett Gj épiiletek zart pinceszintjén
kialakitott parkolokban, beltérben varhato.

A fentickben ismertetett kiilsé kornyezeti zajforrasok - jelen zajvédelmi munkarész
elkészitesenek idején rendelkezésre allo koncepcio tervek alapjan - tervezett teriileti elhelyezkedését az
alabbi részletes helyszinrajzok szemléltetik (a fejlesztési teriilet nagy és szabdlytalan kiterjedését,
valamint a telepiteni kivant zajforrasok elhelyezkedését tekintve az egyes épiiletegységek zajforrasait
kiilon rajzokon abrdzoltuk a vonatkozo alaprajzok felhaszndlasadval).

»A" jelii épiiletegység/épiilettomb; 3. emeleti alaprajz
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»B” jelii épiiletegység/épiilettomb; tetdszinti alaprajz

)
Q R
z
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»C” jelii épiiletegység/épiilettomb; 5. emeleti alaprajz - tetészint
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»D” jelii épiiletegység/épiilettomb; 1. emeleti alaprajz - belsé udvar szintje
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,»D” jelii épiiletegység/épiilettomb; 4. emeleti alaprajz
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Tekintettel a kialakitandd 1égkezeld nyilasok és a kozeliikben talalhatd védendé homlokzatok
mar - a fejlesztési teriilet kiilonbozo pontjain és eltérd magassagban - kialakitando légbeszivo-légkifuvo
nyilasok kozvetlen kozelében teljesiil az ,,Ln” — nagyvarosias lakoteriilet ovezetre vonatkozo éjjeli
hatarérték (L TH, °éjje]:4 5 dBA):

o az ,A”, ,B” ¢ ,D” jeli épiletegységek/épiilettombok esetében: a kialakitando
légbeszivo nyilasoktol max. 4-5 m-re, a kialakitando légkifuvo nyilasoktol max. 7-8 m-
re, illetve

o a,C” jeli épilet esetében: a kialakitando kozos légbeszivo nyilastol 7-8 m-re, a
kialakitando kozos légkidobo nyilastol pedig 10-m-re.

Mivel a legkozelebbi védendd homlokzatok a kialakitand6 1égbeszivo-légkifuvo nyildsoktol
minden esetben tavolabb helyezkednek el, igy ezek tovabbi részletes vizsgalataval nem foglalkoztunk.

A kapott adatszolgaltatas alapjan — figyelembe véve a légkezeldk tervezett zajcsillapitasat -
szakmai megitélésiink szerint kdrnyezeti zajvédelmi szempontb6l megallapithato, hogy a tervezett 1j
épiiletek kialakitasat, méreteit, valamint a létesiteni kivant kornyezeti zajforrasok varhaté telepitési
helyét és — jelenleg rendelkezésre allo - miiszaki adatait, tovabba a legkdzelebbi védenddk
elhelyezkedését és tavolsagat figyelembe véve, a tervezett Beruhazas tekintetében dominans kdrnyezeti
zajforrasnak alapvetden:

- a,,C”¢épiilet 5. emeleti tetdszintjén kialakitando - 4 oldalrdl zart feliilrol nyitott - gépészeti
térben, ~23-25 m magasan, szabadtéren telepitend6 hiitési-fiitési hdszivattys rendszerek
kiiltéri hdleado egységei (£20-22 jelii zajforrdsok), tovabba

— a,,D”épilet 6. emeleti tetdszintjén kialakitando - 4 oldalrol zart feliilrol nyitott - gépészeti
térben, ~28-30 m magasan, szabadtéren telepitendd hiitési-fiitési hdszivattys rendszerek
kiiltéri hdleado egységei (£66-69 jelii zajforrdsok) tekinthetok,

ezért els6sorban ezek zajhatast vizsgaltuk az elvégzett elozetes zajvédelmi szamitasok
soran.
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7.5.2. Vizsgalati médszer, dominans zajforrasok hatasa a legkozelebbi
védend6 homlokzatok elott

7.5.2.1. Vizsgalati modszer ismertetése

A tervezett beruhazas kornyezeti zajterhelésével kapcsolatos zajvédelmi vizsgalatokat a
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet alapjan, a szabadtéri terjedési szamitdsok modszerének segitségével
végeztiik el, jelen zajvédelmi munkarész elkészitésének idején rendelkezésre all6 informaciok, tervezési
adatok felhasznalasaval.

A kiiltéri zajforrasok zajemisszidjanak meghatarozasa s; tavolsagra es6 terhelési ponton az
alabbi Osszefliggés szerint szdmithatd, ha ismert a hangteljesitményszint:

Li= (Lw + Ky + Ko) - (K4 + ZK)

A fenti Osszefiiggésben az els6 zarojelben 1évo rész a forras zajkibocsatasi jellemzdit, a masodik
zardjelben 1€vo rész pedig a hangterjedés soran fellépd korrekcids tényezdket tartalmazza, ahol:

K : az iranyitasi index, ami figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok sajatos sugarzasi
tulajdonsagait minden iranyban

Kq : az iranyitasi tényez0, ami a hangforras kozelében 1€vo visszaverd feliileteket - melyek a

crer

K : a tavolsagtol fiiggd tényez0, ami az akadalytalanul és minden iranyban (goémbszeriien)
terjedo, pontszeriinek tekintett hangforrasbol kibocsatott hanghullam hangnyomasszint-
csokkenését hatarozza meg (6 dB minden tavolsagkétszerezodés esetén).

YK pedig magaban foglalja az 6sszes hangnyomasszint-csokkenést, amely széliranyu terjedés
esetén a veszteségmentes hangterjedéshez képest felléphet. A hangterjedés soran a
kovetkezo hatasokat kell figyelembe venni:

- a levegd hangelnyel6 hatasat (Ky),

- a talaj és a talajkozeli meteoroldgia miatti csillapodast (Km),
- a novényzet csillapito hatasat (Ka),

- a beépitettség miatti szintcsokkenést (Kg),

- ¢és akadalyok hangarnyékol6 hatasat (Ke).

A bemutatott modszer segitségével, az alabbiakban vizsgiltuk a legkozelebbi védendd
homlokzatok eldtt a vonatkozd legszigoribb elbirdsok teljesiilését a Iétesitendd zajforrasok
elhelyezkedésének ¢és zajkibocsatasanak figyelembevételével.

A létesitmény lizemelése alapvetden a nappali idészakban (6.00-22.00) tervezett, azonban a
komfort igények szinten tartasa érdekében bizonyos gépészeti berendezések az éjjeli megitélési
idészakban is lizemelhetnek folyamatosan, az elGzetes adatszolgaltatas szerint els6sorban csokkentett,
de akar teljes kapacitds mellett is. Ennek koszonhetéen, mivel - a miiszakilag lehetséges
legkedvezdtlenebb iizemi allapotokat feltételezve - az alkalmazni kivant gépészeti berendezések
folyamatos, max. kapacitasu iizemmenete nem zarhato ki teljes mértékben az &jjeli (fé/ ords) zajvédelmi
megitélési idoszakban sem, igy a biztonsag felé eltérve az éjszakai szigoriibb hatarértékek teljesiilését
is szlikséges vizsgalni. Ennek megfeleléen zajvédelmi szempontbol szamitasaink soran elegendd a
szigorubb ¢jszakai hatarértékek teljesiilésének vizsgalatat elvégezni, ahol jogszabaly szerint sziikséges:
amennyiben a teljes megitélési idoben az dsszes domindns zajforras egyiittes, maximalis kapacitdson
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torténd folyamatos miikodése mellett a vizsgalt leétesitmény éjszakai zajkibocsdatisa megfelel az
eldirasoknak, a nappali enyhébb elbirasok is biztonsaggal teljesiilni fognak.

Megjegyzendd, hogy: a kozelben talalhatd Kovessi Erzsébet Baptista Szakkozépiskola
Szakiskola és Gimnazium (3/d-1, 3/d-2) épiiletében egyediil a nappali idészakban folyik oktatas, igy
ezen védendd esetében elegendd a vonatkozd nappali hatarérékek teljesiilését vizsgalni a jogszabalyi
eléirdsoknak megfelelden.

Vizsgalataink soran az alabbi egyszeriisitéseket, illetve lizemviteli, vizsgalati peremfeltételeket
alkalmaztuk:

e Mivel a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismert a zajforrasok nappali, illetve éjjeli
iizemmenete, ezért a szamitasok sordn, a biztonsag felé eltérve - a ,, worst-case scenario”
elvét kovetve - minden esetben a megitélési idékre vonatkoztatott maximalis
hangteljesitményszintekkel szamoltunk, vagyis a legkedvez6tlenebb zajkibocsatast
feltételeztiik, amikor az egyes napszakokban az egy idében egyiitt miikodd gépészeti
berendezések maximalis kapacitason a teljes megitélési idoben folyamatosan miikddnek.

e Mivel a fejlesztési teriilet kornyezetében talalhato, ,,Ln” dvezetben létesiilt tobbszintes
ingatlanok altalanossagban laké rendeltetésii épiiletek, azonban nem csak lakasok
alakithatok ki benniik (hanem pl.: irodak, rendeldk stb.), igy ésszert koriilmények kozott
nehéz meghatarozni, hogy az egyes épiileteken beliil melyek a zajtol védendd helyiségek.
Ennek megfelelden vizsgalataink soran, a biztonsag fel¢ eltérve, minden iranyban a
legkedvezdtlenebb esetet feltételeztiik, vagyis a fejlesztési teriilet kornyezetében talalhato
épiiletek legkdzelebbi - nyildszaroval ellatott - homlokzatait minden esetben védendd
homlokzatoknak tekintettiik.

e Azegyes irdnyokban, ha tobb védendod is talalhatod — az azonos terhelési hatarértékeknek
koszonhetden - elsésorban a kozelebbi, vagy a hangterjedés szabalyai alapjan - a
magassagi szintek és a beépitettség figyelembevételével — a kritikusabbnak vélt
homlokzatok eldtt végeztiik el a sziikséges zajvédelmi szamitasokat.

e Mivel a domindnsnak vehet6 kornyezeti zajforrasok magasan, elsésorban az 1j ,,C” és
,D” épliletek tetdszintjén kerlilnek telepitésre, elhelyezésre, illetve a vizsgalt iranyokban
a legkozelebbi védenddk altalaban tobbszintes sorhazas beépitésii lakoépiiletek, igy a
biztonsag felé eltérve minden irAnyban - a legkedvezotlenebb zajterjedési kériilményeket
feltételezve - a felsé szinteken 1év0, illetve a zajforrasokhoz legkdzelebb es6é védendd
homlokzatokndl vizsgaltuk a tervezett fejlesztés megvaldsuldsa utan varhato zajterhelés
megfelelGségét.

e A kozelben utcaszinten néhany kereskedelmi, szolgaltatd helyiség is kialakitasra keriilt
(pl.. Nemzeti Dohanybolt, SajtOm sajtmithely, Miiszaki Zaloghdz, Piktor Festékbolt)
,Ln” — nagyvarosias lakoteriilet vezetben, melyek eladoterei a kornyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabdlyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben eldirtak
alapjan zajvédelmi szempontbdl védendd (védett) épiiletnek, helyiségnek szamitanak,
azonban ezek az egyes iranyokban vagy a zajvédelmi szempontbdl szigorubb
hatarértékkel rendelkezé lakoépiiletekkel nagyjabol megegyezd tavolsagban, vagy
azoktol tavolabb talalhatoak, igy ezek vizsgalatara kiilon nem volt sziikség.

e Adatszolgaltatas alapjan, elsdsorban hangcsillapitott kivitelii légkezelé berendezések
(AHU) telepitése tervezett, illetve ahol sziikséges — mind belsé akusztikai, mind
kérnyezeti akusztikai szempontbol - ott a légcsatornak esetében még plusz hangtompitd
beépitése is varhatd, igy a vonatkozd zajvédelmi szamitasokat is ennek
figyelembevételével végeztiik el.

Tekintettel a kialakitando légkezelé nyilasok és a kozeliikkben talalhaté védendd
tervezett zajcsillapitasa mellett, mar - a fejlesztési teriilet kiilonbozd pontjain és eltéré
magassdagban - kialakitandd 1égbeszivo-1égkifuvd nyilasok kozvetlen kozelében teljesiil
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az ,Ln” — nagyvdrosias lakoteriilet dvezetre vonatkozo éjjeli  hatarérték
(L1 gje=45dBA):

- az,A”, ,,B” és ,D” jeli épiiletegységek/épiilettombok esetében: a kialakitando
légbeszivo nyilasoktol max. 4-5 m-re, a kialakitando légkifitvo nyilasoktol max. 7-
8 m-re, illetve

- a,,C” jell épiilet esetében: a kialakitando kozés legbeszivo nyilastol 7-8 m-re, a
kialakitando kozos légkidobo nyilastol pedig 10-m-re.

Mivel a legkozelebbi védendd homlokzatok a kialakitandd légbeszivo-légkifvod
nyilasoktél minden esetben tavolabb helyezkednek el, igy ezek tovabbi részletes
vizsgalataval nem foglalkoztunk.

A kapott adatszolgaltatas alapjan — figyelembe véve a légkezeldk tervezett zajcsillapitasat
- szakmai megitélésiink szerint kdrnyezeti zajvédelmi szempontbol megallapithato, hogy
a tervezett uj épiiletek kialakitasat, méreteit, valamint a létesiteni kivant kornyezeti
zajforrasok varhato telepitési helyét és — jelenleg rendelkezésre allo - miiszaki adatait,
tovabba a legkozelebbi védenddk elhelyezkedését és tavolsagat figyelembe véve, a
tervezett Beruhazas tekintetében dominans kornyezeti zajforrasnak alapvetden:

- a,,C” épiilet 5. emeleti tetdszintjén kialakitando - 4 oldalrdl zart feliilrél nyitott -
gépészeti térben, ~23-25 m magasan, szabadtéren telepitendd hiitési-flitési
hészivattyus rendszerek kiiltéri holeadd egységei (Z£20-22 jelii zajforrdasok),
tovabba

- a,D” épilet 6. emeleti tetdszintjén kialakitando - 4 oldalrol zart feliilrél nyitott -
gépészeti térben, ~28-30 m magasan, szabadtéren telepitendd hiitési-flitési
hészivattyus rendszerek kiiltéri héleadd egységei (Z66-69 jelii zajforrdsok)
tekinthetok,

ezért elsésorban ezek zajhatast vizsgaltuk az elvégzett elézetes zajvédelmi szamitasok
soran.

Megjegyzendd, hogy a belvarosi kornyezet miatt, a ,,C”, és a ,,D” jeli épiiletek
lapostetdszerkezetén kialakitando hészivattyutelepek egy - hanggatlo szerkezetekkel -
négy oldalrol zart, feliilrdl nyitott gépészeti térben keriilnek telepitésre, hogy a zavard
zajhatasok az oldalfalak megfelelé miiszaki kialakitdsanak segitségével, a vonatkozo
jogszabalyi eldirasoknak megfelelden sziikség esetén csillapithatok legyenek. A
gépészeti terek koriil kialakitandé hanggatlo falazat miiszaki Kkialakitasarol
azonban jelen engedélyeztetési dokumenticié idején még nem alltak
rendelkezésiinkre informaciok és adatszolgaltatas szerint - a leheté
legkedvezotlenebb iizemi dllapotok vizsgdlata érdekében - a tervezés jelenlegi
fazisaban nem zajcsillapitott kivitelii kiiltéri hiitoegységek Keriiltek elézetesen
betervezésre, igy jelen zajvédelmi munkarészben azt vizsgiltuk, hogy a dominans
zajforrasok kozvetlen kornyezetében iranyonként esetlegesen milyen mértékii plusz
zajcsillapitasi miiszaki megoldds megvalésitasa sziikséges a vonatkozo jogszabalyi
eléirasok betartasa érdekében, mely a hanggitlé falazat kialakitidsa mellett akar
torténhet:

— esetleg zajcsillapitott kivitelii, Kkisebb zajkibocsatisi berendezések
telepitésével, vagy

— aberendezések éjjeli iizemvitelének valtoztatasaval (kisebb kapacitdsu, esetleg
szakaszos iizemmenettel),

— de amennyiben megoldhaté, akar a Kkiiltéri héleado6 egységek tetején talalhaté
ventilatorokra  épitett hangtompiték telepitésével is (a gépek
frekvenciamegoszlasatol fiiggden kiilon méretezést igényelnek)
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o Az egyszerisités érdekében a kornyezeti zajterhelés vizsgalatakor - figyelembe véve a
zajforrasok elhelyezkedését és a védenddok domindans zajforrasoktol valo tavolsagat —
Osszegeztik a szabadban elhelyezett, egymdshoz kozeli, azonos magassagban
elhelyezkedd dominansnak tekinthetd zajforrdsok maximalis hangteljesitményszintjét.

A fentiek alapjan a vizsgaland6é dominans zajforrasokat, zajforras-csoportokat, ezek dsszegzett
ered6 maximalis zajkibocsatasat, illetve a terjedési szamitasoknal figyelembe vett egyéb meghatarozo
alapadatokat, az alabbi tdblazatban mutatjuk be:
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A vizsgalando zajforrasok, zajforras-csoportok, illetve a terjedési szamitasoknal figyelembe vett meghatarozo alapadatok

Vizsgalando Zajforras/zajforras csoport megnevezése Osszegzett Lw max. ered6 Terjedési szamitasoknal figyelembe
zajforrasok, zajforrasok dBA vett ,,D” és ,,hm” értékek
zajforras csoportok iranyitasi talajszint folotti
jele (ZE=Eredé max. tényezo (D) kozepes magassag
hangteljesitmény) (hm), m
A ,,C” épiilet 5. emeleti tetdszintjén kialakitandd - 4 legtobb esetben nem
oldalrdl zart feliilrél nyitott - gépészeti térben, ~23-25 m relevans
magasan, szabadtéren _telepitendé hl’i_tési-fﬁtési 102,8 ( E-iird nyban vettiik
h(’Sszwat'tyﬁ's rerrldszer'elf ki{ltérl hélea('ié egységei (nem zajcsillapitott figyelembe:
ZE-01 (nem zajcsillapitott kivitelii berendezések). 720-22 kivitelii berendezések 2 zajforrds és védends
esetén) magassagi pozicioja
alapjan lett
meghatdarozva)
legtobb esetben nem
relevans
A ,D” épiilet 6. emeleti tetészintjén_ kialakitand6 - 4 104 (K-i iranyban vettiik
oldalrol zart feliilrél nyitott - gépészeti térben, ~2$-30 m (nem zajcsillapitott figyelembe:
ZE-02 magasan,  szabadtéren  telepitendd  hiitési-flitési 766-69 e , 2 . L, .
hészivattyus rendszerek kiiltéri héleadé egységei kiviteli beh[endezesek zajfe orras es vedre.n'cgo
(nem zajcsillapitott kivitelii berendezések). esetén) magassagi pozicioja
alapjan lett
meghatdrozva)
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A vizsgalandd zajforrasok, zajforras csoportok hangteljesitmények szerinti sulyozott
kozéppontjat, valamint a kdrnyezetiikben elhelyezkedd - terjedési koriilmények (zajforrasok-védendok
magassagi szintjének, teriilet beépitettségének stb.) figyelembevételével szakmai megitélésiink szerint
vizsgalando - legkdzelebbi védendd homlokzatokat (a meghatdrozé hangterjedési utvonalak
feltiintetésével) az alabbi abra szemlélteti:

seaz]
a1

(1,1,) \ (lic

\(Zla) (“l;;_\‘ e
.l

i

\‘

\w

(zm)\/fy

7.5.2.2. Vizsgdlati eredmények ismertetése

A szamitasok soran a leveg6 homérsékletét 10°C-nak, a levego relativ nedvességtartalmat 70%-
nak feltételeztiik szélcsendes iddjaras mellett. A vizsgalat alapadatait és eredményeit a figyelembe vett
korrekciokkal egylitt, valamint az iranyonként esetlegesen sziikséges zajcsillapitdas mértékének
meghatarozasaval az alabbi tablazatban 0sszegeztiik:
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Zajforras Védendd Lo ma Zaiszi
. W, max . jszint
megnevezése | tiyolsiga ereds D Ka+ Ko Ke | Kir KL Km Kn Ks dBA

EJJEL

E-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,Ln” — nagyvdrosias lakoteriilet vezetben, a Koris utca-Kalvaria utca sarkan, a
36067 hrsz- ingatlanon nemrégiben felépitett, Fsz+6szint kialakitast lakoépiilet (,,Bibor haz”) fejlesztési teriilet felé es6 —
vélhetden védendd helyiségekhez kapcsolodo nyilaszarokkal elldtott - bels6 udvari homlokzata el6tt 2 m-re, az (1/i) vizsgalati
pontban

(Nyilaszaroval ellatott legfelsd szint magassdga: ~21-23m)

ZE 01 50 102,8 2 42,0 0 0 -0,10 | -2,96 0 0 57,8

ZE 02 75 104 2 45,5 0 0 -0,14 0,00 0 0 58,4
Tevékenység szamitott maximalis hatasa, £ Laeq (Lam), dBA 61,1
Vonatkozo éjjeli eliras, dBA 45
Sziikséges minimalis zajcsillapitas mértéke, dBA (vizsgdlt eredd zajforrdsonként) -

Budapest VIIL. keriiletében, ,,L.n” — nagyvarosias lakoteriilet 6vezetben, a 1étesitendd ,,A” és ,,B” jell 1) épiiletegységek mellett
fennmarado, azok kozé ékelddo, Koris utca 9. szam alatti (hrsz.: 36072), Fsz+3 szint kialakitasu, zartudvaros, gangos beépitésii
lakoépiilet fejlesztési teriilet felé es6 — vélhetéen védendo helyiségekhez kapcsolodo nyilaszarokkal ellatott - D-1 kiilsd
homlokzata el6tt 2 m-re, az (1/j) vizsgalati pontban

(Nyilaszaroval ellatott legfelsd szint magassdaga: ~12-14m)

ZE 01 42 102,8 2 40,5 -5,7 0 -0,08 0,00 0 0 56,6

ZE 02 33 104 2 38,4 -7,9 0 -0,06 0,00 0 0 57,7
Tevékenység szamitott maximalis hatasa, ¥ Laeq (Lam), dBA 60,2
Vonatkozé é&jjeli eldiras, dBA 45
Sziikséges minimalis zajcsillapitas mértéke, dBA (vizsgdlt eredd zajforrdsonként) -

K-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,.Ln” — nagyvdrosias lakoteriilet dvezetben, a 36055 hrsz-u ingatlanon, a Dugonics
utca és a Didszegi Samuel utca sarkan (Didszegi Samuel utca 15., illetve Dugonics utca 18. szam alatt) kialakitott,
Fsz+6szint+tetétér kialakitasu tarsashazi saroképiilet, tervezési teriilet felé eso, bels6 udvarra nézd, vélhetden zajvédelm
szempontbdl védendé homlokzata el6tt 2 m-re, a (2/f) vizsgalati pontban

(Nyilaszaroval ellatott legfelsd szint magassaga: ~21-23m)

ZE 02 50 04 | 2 | 40 [57] 0 ]-010]000 ] 0 o 56,2
Tevékenység szamitott maximalis hatasa, T Laeq (Lam), dBA 56,2
Vonatkozé &jjeli el6iras, dBA 45
Sziikséges minimalis zajcsillapitas mértéke, dBA (vizsgdlt eredd zajforrdsonként) -

D-DK-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,Ln” — nagyvdrosias lakoteriilet 6vezetben, a Dugonics utca tuloldalan 1étesiilt,
Dugonics utca 25. szam alatti (hrsz.: 36052), Magasfoldszint+3 szint kialakitast sorhazas jellegii, zartudvaros beépitésii
lakéépiilet zajtol védendd helyiségeinek utcafronti homlokzata elétt 2 m-re, a (3/b) vizsgalati pontban

(Nyilaszaroval ellatott legfelsd szint magassdaga: ~13-15m)

ZE 02 65 104 | 2 | 442 [182] 0o |03 347 0 [ o 38,0
Tevékenység szamitott maximalis hatasa, T Laeq (Lam), dBA 38
Vonatkoz6 éjjeli el6iras, dBA 45

D-DK-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,.Ln” — nagyvarosias lakoteriilet 6vezetben, a Dugonics utca tuloldalan létesiilt,
Dugonics utca 23. szam alatti (hrsz.: 36051), Fsz+2 szint kialakitas sorhdzas jellegii, zartudvaros beépitésti lakoépiilet zajtol
védendo helyiségeinek utcafronti homlokzata elétt 2 m-re, a (3/c) vizsgalati pontban

(Nyilaszaréval ellatott legfelsd szint magassdaga: ~9-11m)

ZE 02 55 o4 | 2 | 48 |23/ o [ [317] 0o | o 36,6
Tevékenység szamitott maximalis hatdsa, £ Laeq (Lam), dBA 36,6
Vonatkozd éjjeli elirds, dBA 45
ahol:  Kau : a tavolsagtol fliggd tényezd, KL : a levegd hangelnyel6 hatésat,
Ko : az iranyitasi tényezo, Km : a talaj és a talajkozeli meteoroldgia miatti csillapodas,
K. : a jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség) Kn a névényzet csillapitd hatasa,
Kir : az irdnyitasi index, Ks : a beépitettség miatti szintcsokkenés
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Zajforrés Védendo Lw, max ZajSZint
megnevezése | tayolsaga eredi D Ki+Ko | Ke | Kir Ki Km Kn Kz dBA

EJJEL

D-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,Ln” — nagyvarosias lakoteriilet dvezetben, a 36059 hrsz-u ingatlanon (Dugonics utca
12/a. szam alatt) kialakitott, Fsz+4szint+tet6tér kialakitast utcafronti tarsashaz, tervezési teriilet felé es6, nyilaszarokkal ellatott,
vélhet6en zajvédelm szempontbdl védendé homlokzata el6tt 2 m-re, a (3/f) vizsgalati pontban

(Nyilaszaroval ellatott legfelsé szint magassaga: ~17-18m)

ZE 02 28 104 | 2 | 369 [-113] o | 005] 000 | 0 [ o 55,7
Tevékenység szamitott maximalis hatasa, £ Laeq (Lam), dBA 55,7
Vonatkozé éjjeli el6iras, dBA 45
Sziikséges minimalis zajcsillapitas mértéke, dBA (vizsgdlt eredd zajforrdsonként) -

D-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,Ln” — nagyvarosias lakoteriilet dvezetben, a 36059 hrsz-u ingatlanon (Dugonics utca
12/a. szam alatt) kialakitott, Fsz+4szint+tet6tér kialakitast belsé udvari tarsashaz, tervezési teriilet felé es6, nyilaszarokkal
ellatott, vélhet6en zajvédelm szempontbdl védendé homlokzata el6tt 2 m-re, a (3/g) vizsgalati pontban

(Nyilaszaroval ellatott legfelsé szint magassaga: ~20-21m)

ZE 01 26 04 | 2 | 363 [-52] 0 | -005]000] 0| o 613
Tevékenység szamitott maximalis hatasa, £ Laeq (Lam), dBA 61,3
Vonatkozo éjjeli el6iras, dBA 45
Sziikséges minimalis zajcsillapitas mértéke, dBA (vizsgdlt eredd zajforrdsonként) -

DNy-Ny-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,Ln” — nagyvarosias lakoteriilet 6vezetben, a 36085 helyrajzi szamu
ingatlanon (Kalvaria utca 25-27. szam alatt) 1étesiilt, sorhazas jellegii, F+6 szintes kialakitasu tarsashaz, tervezési teriilet felé esé
- vélhetden zajvédelm szempontbol védendo - utcafronti homlokzata eldtt 2 m-re, a (4/a) vizsgalati pontban

(Nyilaszaroval ellatott legfelsd szint magassdaga: ~21-23m)

ZE 01 73 102,8 2 453 0 0 -0,14 0,00 0 0 57,4

ZE 02 102 104 2 48,2 0 0 -0,20 0,00 0 0 55,6
Tevékenység szamitott maximalis hatasa, ¥ Laeq (Lam), dBA 59,6
Vonatkozé é&jjeli elbiras, dBA 45
Sziikséges minimalis zajcsillapitas mértéke, dBA (vizsgdlt eredd zajforrasonként) -

ahol:  Ka: atavolsagtol fliggd tényezo, Kv : a leveg6 hangelnyeld hatasat,
Ka : az iranyitasi tényezo, K : a talaj és a talajkozeli meteorologia miatti csillapodas,
K. : a jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség) K a ndvényzet csillapito hatasa,
Kir : az iranyitasi index, Ks : a beépitettség miatti szintcsokkenés
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Zajforrés Védendo Lw, max ZajSZint
megnevezése | tayolsaga eredi D Ki+Ko | Ke | Kir Ki Km Kn Kz dBA
NAPPAL

D-DK-i iranyban, Budapest VIII. keriiletében, ,,.Ln” — nagyvdrosias lakoteriilet 6vezetben, a Dugonics utca 17-21. szam alatti
ingatlanon (hrsz.:36034) talalhato Kovessi Erzsébet Baptista Szakkozépiskola Szakiskola és Gimnazium (Fsz+4szint beépitésii)
oktatasi intézményének - vélhetéen zajvédelm szempontbol védendd - utcafronti homlokzata eldtt 2 m-re, a (3/d-1, 3/d-2)
vizsgalati pontokban

(Nyilaszaroval ellatott legfelsd szint magassdaga: ~15-17m)

ZE 02 50 04 | 2 | 40 [89] 0o ]-010]o000] 0] o 53,0
Tevékenység szamitott maximalis hatasa, £ Laeq (Lam), dBA 53
Vonatkoz6 nappali el8iras, dBA 55
ahol:  Kau : a tavolsagtol fliggd tényezd, KL : a levegd hangelnyel6 hatasat,
Ka : az iranyitasi tényezo, Km : a talaj és a talajkozeli meteorologia miatti csillapodas,
Ke : a jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség) Kai a névényzet csillapitd hatasa,
Kir : az irdnyitasi index, KB : a beépitettség miatti szintcsokkenés

7.5.2.3. Vizsgalati eredmények értékelése

A kapott tervezési adatok felhasznalasaval elvégzett részletes szamitasok alapjan kdérnyezeti

zajvédelmi szempontbol az alabbi fontosabb megallapitasok tehetdk:

Az elvégzett vizsgalatok egyértelmiien kimutattak, hogy a tervezett fejlesztés esetében
domindns zajforrasnak tekintheto, ,,C” és ,,D” épiiletek tetOszintjén telepitendd huitési-fiitési
hészivattyas rendszerek kiiltéri héleadd egységeinek (Z20-22 jeli, illetve Z66-69 jelii
zajforrdasok) tlzemi zajkibocsatdsa, megfeleld zajcsillapitdsi miiszaki megoldasok
megvaldsitasa nélkiil, a legkozelebbi védendd homlokzatoknal hatarérték feletti zajterhelést
okozhat, mind a nappali, mind az éjjeli megitélési idoszakokban.

az elvégzett részletes szamitasok alapjan, az egyes irdnyokban sziikséges minimalis
zajcsillapitas mértékét (kiemelve a meghatdarozo adatokat) eredd zajforrasonként az alabbi
tablazatban foglaltuk Gssze:

Sziikséges minimalis zajcsillapitas mértéke
Vonatkozo (AL, ; dBA)
hatarérték o s 1 A se . x ot M s . x
Védendé létesitmény iranya a vizsgalt Ltu »C Jilellle?;:l::a;etejen »D J:lel;e;?:lelsazetejen
Zailomtaket (dBA) ZE-01 eredé zajforrasok | ZE-01 eredé zajforrasok
esetében esetében
nappal éjjel nappal

A ZE-01 eredd zajforrésoktol E-i iranyban,
A ZE-02 ered6 zajforrasoktol ENy-i iranyban 55 45 6.1
az (1/i) vizsgélati pont felé ’

A ZE-01 ered6 zajforrasoktol EK-K-i iranyban,
A ZE-02 ered6 zajforrasoktol E-ENy-i iranyban 55 45 52
az (1/j) vizsgalati pont felé ’

A ZE-01 eredd zajforrasoktol K-i iranyban,
A ZE-02 ered6 zajforrasoktol EK-K-i iranyban 55 45 12
a (2/f) vizsgalati pont felé

A ZE-01 ered6 zajforrasoktol DK-i irdnyban,

A ZE-02 eredf zajforrasoktol D-i iranyban 55 45 re;;evlz,lns nem relevans

a (3/f) vizsgalati pont felé

A ZE-01 eredd zajforrasoktol DK-i irdnyban, nem relevans | nem relevans
A ZE-02 eredé zajforrasoktol DNy-Ny-i irdnyban 55 45 -6,3
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Sziikséges minimalis zajcsillapitas mértéke
Vonatkozé (AL, ; dBA)
hatarérték 9 s 1 4 s .y o s A s . s
Védendo létesitmény iranya a vizsgalt | »C ](:lellle(;)[;:lel:::lzetejen »D J(:Lllleel:’];&l:::l?te_]en
gaifouschis (dBA) ZE-01 eredé6 zajforrasok | ZE-01 eredé zajforrasok
esetében esetében
nappal éjjel nappal nappal éjjel
a (3/g) vizsgalati pont felé

A ZE-01 ered6 zajforrasoktol D-DNy-i iranyban,
A ZE-02 ered6 zajforrasoktol DNy-i iranyban 55 45 4.6
a (4/a) vizsgalati pont felé ’

Fentiek tehat egyértelmiien igazoljak, hogy targyi fejlesztés esetében indokolt és sziikséges
a ,,C”, és a ,,D” jeli épiiletek lapostetdszerkezetén kialakitando hdszivattyutelepek koriil egy -
hanggatlo szerkezetekkel négy oldalrol zart - megfelelé miiszaki kialakitasi hanggatlé falazat
kialakitasa, melyekkel mar a tervezok is elézetesen szamoltak.

A gépészeti terek koriil kialakitandé hanggatlo falazat miiszaki kialakitasarél azonban
jelen engedélyeztetési dokumenticio idején még nem allnak rendelkezésiinkre informacidk és
adatszolgaltatas szerint - a lehetd legkedvezotlenebb iizemi dllapotok vizsgdlata érdekében - a
tervezés jelenlegi fazisaban nem zajcsillapitott Kkiviteli Kkiiltéri hiitéegységek keriiltek
betervezésre, igy jelen zajvédelmi munkarészben — a fentiekben is mdr emlitettek alapjan - azt
vizsgaltuk, hogy a dominans zajforrasok kozvetlen kérnyezetében irinyonként esetlegesen milyen
mértékii plusz zajcsillapitasi miiszaki megoldas megvaldsitasa sziikséges a vonatkozoé jogszabalyi
eléirasok betartasa érdekében, mely a hanggatlo falazat kialakitasa mellett akar torténhet:

— esetleg zajcsillapitott Kivitelii, kisebb zajkibocsatasi berendezések telepitésével,
vagy

— a berendezések éjjeli iizemvitelének valtoztatasaval (kisebb kapacitdisu, esetleg
szakaszos iizemmenettel),

— de amennyiben megoldhat6, akar a kiiltéri holeadé egységek tetején talalhato
ventilatorokra épitett hangtompitok telepitésével is (a gépek
frekvenciamegoszlasatol fiiggden kiilon méretezést igényelnek)

Megjegyzendd, hogy a tervezett fejlesztés esetében sziikséges zajcsillapité szerkezetek
(hanggadtlo falazat) megfeleld0 miiszaki Kkialakitisanak, paramétereinek (elhelyezésénetk,
méreteinek, rétegrendjének stb.) meghatarozasa kiilon tervezési feladat, mely nem része jelen
engedélyeztetési tanulmanynak. Megjegyzend6 tovabba, hogy ez a zajcsillapitasi tervezési feladat
a kiviteli tervek alapjan, a ténylegesen beépiteni kivant zajforrasok miiszaki paramétereinek,
nappali és éjjeli lizemmentiik, frekvenciasavos zajkibocsatasuk, illetve végleges elhelyezésiik
ismerete mellett végezhetd el megfeleld, optimalis médon, igy gyakorlati szempontbdl a kiviteli
tervek rendelkezésre allasat kovetéen ajanlott.

A Kkapott tervezési adatok felhasznalasaval elvégzett részletes szamitasok alapjan
megallapithaté, hogy amennyiben a jelen dokumenticioban bemutatott iizemelési és
zajkibocsatasi adatok nagymértékben nem valtoznak és a fentiekben meghatarozott sziikséges
mértékben zajcsillapitasi miiszaki megoldasok is megvaldsitasra keriilnek, akkor varhatéan még
a zajforrasok maximalis kapacitason torténo folyamatos miikodése esetén is teljesiilni fog mind a
nappali, mind az éjjeli szigoribb hatarérték a legkozelebbi védendé homlokzatok elétt.

Amennyiben a tervezés késobbi fazisaiban a tervezdk, illetve az épités soran a Kivitelez6k
barmilyen indok miatt eltérnek a jelenlegi dokumentacioban bemutatott miiszaki megoldasoktol,
gépek-berendezések tipusatol, fajtajatol, azok elhelyezésétol, tervezett iizemvitelét6l, vagy
elmaradnak az el6zetes szamitasok alapjan sziikségszerii zajcsillapitasi miiszaki megoldasok,
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esetleg egyéb, kornyezeti zaj szempontjabol jelentosnek mondhaté zajforras keriil beépitésre, a
modositasok esetében a zaj - és rezgésvédelmi koriilményekre is figyelemmel kell lenni. A
kivitelezés soran csak olyan valtoztatasok, moédositasok valdsithatok meg, melyek esetében nagy
biztonsaggal teljesiilnek a jelen dokumentacioban is bemutatott, vonatkozo nappali és éjjeli
kornyezeti zajvédelmi hatarértékek.

7.6. Zajvedelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa

A vonatkozd 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az iizemi és
szabadidés zajforrds zajkibocsatdsi hatarértékét a zajforrds hatasteriiletére kell meghatarozni. A
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szemponta
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatiara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértek, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem vedendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatareértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A vigsgalt létesitmény domindns kornyezeti zajforrdsainak végleges tipusa, nappali és éjjeli
iizemmenete, valamint a gyakorlatban ténylegesen megvalositando zajcsillapitdasi miiszaki
megoldasok a tervezés jelenlegi fazisaban még nem keriiltek véglegesitésre.

A haszndlatba vételi engedély megkérését megelozoen, az iizemi probak sordan szabvdanyos
helyszini ellendrzd zajméréseket kell végezni, meghatdarozva az aktudlis hdttérterhelés szintjét is, és a
létesitmény tényleges iizemi zajterhelésének ismeretében lesznek lehatdrolhatok a vonatkozo valos
hatasteriileti hatarok. Amennyiben a hatdsteriilet telekhatdaron kiviil is értelmezhetd és azon beliil
védendo teriilet, létesitmény talalhato, zajkibocsdtdsi hatdrérték irdnti kérelmet kell benyujtani a
kornyezetvédelmi hatosag felé.
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8. Természet- és tajvédelem

8.1. A tervezési teriilet elhelyezkedése a tajban

Budapest VIII. keriilete az Alfold nagytaj, Dunamenti-siksdg kozéptaj, Pesti Hordalékkup-
siksdg (1.1.12.) nyugati részén helyezkedik el.

A kistaj elterjedtebb potencidlis erdétarsulasai kozott a borokas nyarasok (Jumipereto-
Populetum albae), a tolgy-koris-szil ligeterdok (Querco-Ulmetum hungaricum), a koris-éger laperdok
(Fraxino pannonicae-Alnetum hungaricum) és a gyongyviragos tolgyesek (Convallario-Quercetum

roboris danubiale) emlithetok. Jellegzetesebb lagyszartiak a rozsnokok (Bromus squarrosus, B.
tectorum), a sasfélék (Carex pilosa, C.silvatica, C.elata), a csenkeszfélék (Festuca vaginata, F.sulcata,

F.pseudovina), az arvalanyhaj (Stipa sabulosa) stb.

Az erdészetileg miivelt teriileteket fiatal és kozépkorta, zommel keménylombos, de kisebb
foltokban lagylombos és fenyderddk boritjak. A folyondvedék atlagos évi nagysaga 2,1-3,7 m*/ha kozott
ingadozik. A mezOgazdasagi teriilethasznositas elterjedtebb kulturai a rozs (10-20 g/ha), a kukorica (30-

50 g/ha) és a paradicsom (150-250 g/ha).

8.2. A tervezési teriilet elhelyezkedése a természetvedelmi
rendeltetésii teriiletek rendszerében

A tervezési teriilet semmilyen védelem alatt nem all (nem is helyi védett), a valamilyen
természetvédelmi céllal/modon védett teriiletektdl is tavol helyezkedik el.
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A tervezési teriilet kzelében 1évd természetvédelmi szempontbol jelentés Orszdagos védett, Natura 2000 és Nemzeti
Okologiai Halozat részeként nyilvantartott teriiletek

(http://web.okir.hu/hu/tart/index/234/Interaktiv_termeszetvedelmi_terkep)

A legkozelebbi természetvédelmi teriilet DNy-ra kb. 150 m-re az ELTE Fiivészkert, amely az
orszag legrégebbi, 1771-ben alapitott botanikus kertje, teriilete 3,5 ha.
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8.3. A tervezési teriilet természeti allapota

A XIX. szazadi kataszteri térképen jol latszik, hogy akkoriban a teriilet nagy része még
beépitetlen volt. Mara a vizsgalt tertilet él0vilaga teljes mértékben mesterségesen kialakitott, természetes
allapotban megmaradt él6hely a teriileten nem talalhato.

@ =17 YT g B e
L% vy o 2 e ka2 738

(https://maps.arcanum.com)

Az alabbi telkek érintettek: Kalvaria utca 18-22., Dugonics u. 12/b-16. és Kdris utca 7-11. Ezen
telkek jelenleg részben iiresek (de korabban épiiletek alltak rajtuk), részben pedig jelenleg még
beépitettek, bontasra késobb keriil sor. A jelenlegi lires telkek az alabbiak: Kalvaria utca 18-20.,
Dugonics u. 12/b. és Koris utca 7. A tdbbi telken belsd udvaros, régi épitésii, valtozd szintszami
bontand6 épiilet van. Az iires telkek koziil a Dugonics u. 12/b alatti telek felszine fiives, néhany fa-és
bokor talalhato rajta, régota nem volt beépitve. A Koris u. 7. szam alatti telek felszine erdsen
atmozgatott, hatsé részén kisebb godor is van, a felszinen tobb kd-¢és sitthalom is van és néhany nagyobb
fa is felfedezhetd. A Kalvaria utca 18-20. teljesen ires, itt nemrég bontottak le az épiiletek, a felszine
rendezett. A csatlakozo Kalvaria 16. szam alatt egy 0j épitésii épiilet van (majdnem teljesen készen). A
kornyezé épiiletek dontéen régi épitésliek, részben alapincézettek és szintszamban foldszint+2-6
emeletesek. A kornyék egyébként teljesen beépitett.

8.4. A kivitelezés hatasai a tervezési teriilet természeti allapotara

A létesitendd épiiletek helyén talalhatd parlagon hagyott teriilet mint esetleges ¢l6hely teljes
mértékben felszamolasra keriil. A talajban €16 allatok, a talajfelszint boritd vegetacid felszdmolasra
keriilnek, s ezeken keresztiil a teriilet vonzereje is megsziinik az idelatogaté ragadozo és magevo
madarfajok szamara. A tereprendezéssel egyidejileg a zaj, a zavards is olyan mérték{i, melyet
semmilyen ¢161ény nem toleral.

A leirt hatasokat lehet mérsékelni azzal, ha vegetacios és koltési idészakon kiviil torténik a
kivitelezés, de ez a talajlako emldsok szamara nem jelent alternativat, azok mindenképpen elpusztultak
a tereprendezés soran. A kivitelezés késobbi fazisaiban, igy az alapozas, deponalés, épités, és egyéb
1épések sordn mar szamottevo ¢lovilagra nem lehet szamitani.

A kivitelezés befejeztével 6shonos fa és cserjefajok (homoki gyepek, erdok fajainak telepitése)
telepitését javasoljuk, s igy az lizemeltetési fazisban a megmaradt teriiletrészek természeti allapota jobb
lesz, illetve tovabb javulhat.
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8.5. Az iizemeltetés hatasai a tervezési teriilet természeti allapotara

Az lizemeltetés soran az éldvilagra hatas fog gyakorolni a kozlekedd jarmiivek és emberek
okozta zaj, rezgés, jelenlét. Az €ldvilag alapvetden a kis kiterjedést zoldfeliiletekhez fog kotddni, de
mindig lehet szdmitani burkolaton és épiileteken megjelend allatokra. A keletkezd csapadékvizek
jelenlegi tervezés alapjan elvezetésre keriilnek igy szikkasztomedence nem keriil kialakitasra, amely
vizes €élohelyként funkcionalhatna.

A telephelyen el6fordulhat majd jellemzden a mezei veréb, a szarka, a szajko, a fekete rigo, de
ezt elére jelezni nem lehet és igen esetleges. Nem kizart a kiseml6sok és a vakond majdani szerény
jelenléte. A felmelegedd burkolatok a kiilonb6z6 gyikok szdmara is kedvezok lehetnek, kiilondsen, ha
a telekhataron és azon kiviil megmarad egy ,,belatogatd” populacidjuk”.

Figyelembe véve a létesitmény kdrnyezeti kibocsatasait a miikodés soran nem varhato karos
természetvédelmi kovetkezmény, illetve hatas.

Osszességében az élhelyi jelentéségii majdani teriiletrészek (zoldfeliiletek) kis kiterjedése,
azok kezelése, a nagyfoku beépitettség, a teriilet egészére hato terhelés élovilagvédelmi szempontbol
Jjelentéktelenné teszi a teriiletet.

9. Uzemi balesetek kérnyezeti kockazata

Havadrids események daltalanos jellemzése

A havariat eldidéz6 lehetdségek a szallitdsnal, tarolasnal, masfel6l meghibasodas esetén,
elsdsorban egy tlizeset kovetkeztében fordulhatnak eld. A telepen egy tlizeset bekdvetkezése nem
kizarhato, bar ennek valosziniiségét és ennek komolyabb mértékre vald ndvekedését a tlizrendészeti
eldirdsok betartasaval kialakitott épiilet és a beépitendd tizjelz6- és oltdberendezések varhatdan
jelentésen csokkentik, vagy megakadalyozzak.

Tlizesetnél gyakorlatilag perceken beliili lokalizalas és elfojtas feltételei adottak. Az épiiletek
megfeleld kialakitasaval (tlizszakaszolas, hé- €s fiistelvezetés betervezése) a tliz lizemen beliili, ill.
kiviili tovabbterjedésének veszélye nagyon csekély.

Egy havarias eset bekovetkezésének esélye nagyon csekély, mivel a tervezett épiiletekben nem
fordul el6 nagy mennyiségii veszélyes anyag.

Foldtani kozegre és felszin alatti vizre gyakorolt hatasok havaria esetén

Havarids eseményként a szallitd gépek, tehergépjarmiivek meghibasodasa, felboruldsa, a
kézmiivek (szennyviz csatornarendszer) torése, a burkolat repedése, vagy torése jelentkezhet. A
jarmiivekkel kapcsolatos balesetek esetében a foldtani kozeg €s felszin alatti viz olajjal, iizemanyaggal,
valé elszennyezése meriilhet fel. A kdrnyezetterhelés megakadalyozasa érdekében a szennyezo forras
megsziintetését, hibaelharitas, szennyezdanyag felitatasat, a szennyezddott talaj eltavolitasat, cseréjét
sziikséges haladéktalanul megkezdeni.

Kiilon gondot kell forditani a csapadékviz kezeld berendezés (olajfogd) folyamatos
1d6kozonkénti karbantartdsara, hiszen havarids kockazatot rejt a nem megfeleléen karbantartott
mitargy. Hasonloan a szennyvizelvezetd rendszer meghibasodasa is okozhat rendkiviili
kornyezetszennyezést, azonban a tevékenység jellegébdl fakaddan kizardlag kommunalis jellegii
szennyviz képzddése varhato. Tehat egy esetleges csatornatorés esetén sem keriil veszélyes anyag a
foldtani kozegbe, mindemellett ilyen esetben is azonnal meg kell sziintetni a szennyviz kijutasat,
szivargasat.

Havaria esemény kialakulasa esetén az illetékes hatosagok és a beavatkozast végzd szervezet
értesitése sziikséges a kormyezetkarosodas megeldzésének és elhdaritasanak rendjérdl szolo 90/2007.
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(IV. 26.) Korm. rendelet, valamint a 1995. évi LIIL. torvény elbirasai szerint. Ennek megfeleléen a
foldtani kozeg elszennyezddése els6sorban hatékony és gyors karelhéritassal keriilhetd el, azaz a
szennyezO0dés elterjedését megel6zoen felszamolasra és eltavolitasra keriil a szennyezd forras. Az
idében és megfeleld hatékonysaggal torténd karelharitds biztositasa érdekében a létesitményben
rendelkezésre kell, hogy alljon a karelharitas altalanos eszkozallomanya (tarolo, felitaté anyag, stb.).

A vonatkoz6é miiszaki és biztonsagi eldirasok betartasa mellett és tekintettel arra, hogy a
tervezett tevékenység nem veszélyes anyag felhasznalasaval, illetve kozvetlen tarolasaval, a felszin
alatti viz és a foldtani kozeg, valamint a felszini vizek elszennyezddése kizarhatd havaria esetében is. A
tertileten a kivitelezés és az tizemelés idOszakdban egyarant biztositott lesz a karelharitas altalanos
eszkozallomanya a havarias események (baleset, gépborulas, stb.) esetére.

Havaria esetén keletkezé hulladékok

Balesetek esetén motorhajtd anyagok (benzin, dizelolaj), valamint kis mennyiségli motor,
hajtomii és kendolaj keriilhet a megfeleld miiszaki védelmet biztositoé aszfaltozott feliiletre, vagy a
zoldfeliiletekre. Ezek mennyisége esetenként nem tobb néhany liternél, igy homokkal, egyéb
itatbanyagokkal valo felitatdsuk, vagy Osszegytjtésiik a burkolt feliiletekrél megoldhat6. Amennyiben
ez nem torténne meg, a kezelésiik a burkolt feliletekrdl elvezetett csapadékvizet befogado olajfogok
segitségével is biztosithatd. A kornyezeti karosodds megakadéalyozédsa érdekében tehat a szennyezo
forras megsziintetését, hibaelharitast, szennyezOanyag felitatdsat, a szennyezddott talaj eltavolitasat,
cseréjét haladéktalanul sziikséges megkezdeni, amely miiveletek soran a karelharitasbol szarmazo
veszélyes anyaggal atitatott, azzal szennyezett hulladékképzodésével kell szamolni.

Az igy keletkezd veszélyes hulladékok pedig megfeleld taroldo edényzetben atmenetileg
tarolhatok, majd megfeleld jogosultsagokkal rendelkezé szerzddéses szakcég gyiijti be, szallitja el
kezelés, vagy artalmatlanitas céljabol. A balesetek, havariak soran keletkezé hulladékok az alabbiak
szerint sorolhatok be, a keletkezd mennyiségiik eseti. Egy havaria soran a képz6d6 hulladék mindségét
€s mennyiségét értelemszeriien a havéria jellege (tiz, forgalmi baleset, stb.), a balesettel, vagy
meghibasodassal érintett anyagok fajtai (szilard, folyékony, veszélyes, stb.), valamint a karelharitasi
beavatkozas technikaja (kiszivattyuzas, felitatas, stb.) hatarozza meg. Az esetleges havaria esetén
keletkez6 hulladékok nyilvantartasa és bevallasa megtorténik, hasonldéan a rendes lizemmenet soran
keletkez6 hulladékokhoz.

Havaria esetén esetlegesen keletkez6 hulladékok kore

HAK Hulladék megnevezése
12 01 09* Olajos-vizes emulzidk
13 02 06* szintetikus motor-, hajtdm- és kendolaj
1302 07* biolégiailag kdnnyen lebomlé motor-, hajtdmi- és kendolaj
13 02 08* egyéb motor-, hajtomii- és kendolaj
13 07 03* egyeéb Uzemanyagok (ideértve a keverékeket is)

130802 * egyeb emulzidk

15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett sziirék, torlékenddk
16 10 01~ veszélyes anyagokat tartalmazé vizes folyékony hulladék
17 05 03* veszeélyes anyagokat tartalmazé fold és kdvek
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10. A létesitmény felhagyasa soran varhaté kornyezeti
hatasok

A létesitmény, a karos kornyezeti hatasok csokkentésére tett intézkedések révén - amint azt az
el6z6 fejezetekben ismertettiik - kdrnyezetre gyakorolt karos hatdsa nem jelentés, igy a tevékenység
esetleges felhagyasa az atlagos ipari tevékenység felhagyasanal nem jelenthet nagyobb problémat.

A létesitményben folyo raktarozasi tevékenység felhagyasa 6nmagaban kdrnyezetterhelést nem
okoz. A gépek, berendezések leszerelése, csomagolasa, elszallitdsa soran a kornyezetbe karos anyag
kibocsatassal nem kell szamolni. A szennyviz elvezetése, valamint a képzddott hulladékok folyamatos
elszallitdsa és feldolgozasa esetén a tevékenység felhagyasa utdn a teriileten kdrnyezetszennyezd
anyagok nem maradnak vissza. A teriilet fejlesztésére a késobbi gazdasagi és kdrnyezetvédelmi
szempontok alapjan lehet6ség nyilik.

A felhagyas esetén csak a létesitmény és kornyezetének allapotat tartésan befolyédsolo
kihatasokat indokolt vizsgalni. A tevékenység felhagyasa utan a létesitmény miikodéséhez kothetd
kornyezeti kibocsatasok megsziinnek, igy pl. a mikddé berendezések zajterhelése, illetve
levegoterhelése megsziinnek. Tovabba, a tevékenységhez kapcsoldodd kozuti forgalom is megsziinik,
ami a forgalmi zajhatasok, illetve a kipufogdgazok altal okozott 1égszennyezés megsziinésével jar.

A felhagyas esetén tehat csak a létesitmény és kdrnyezetének allapotat tartosan befolyasolo,
fizikailag visszamaradé tényezoket indokolt vizsgalni az alabbiak szerint:

e A talaj és a talajviz allapota: A talaj és a talajviz-szennyezettségének megallapitasara
szolgalo modszerekkel (furds, mintazas, analizis) célszeri megvizsgélni az esetleges
visszamaradd szennyezettség mértékét. Jelen esetben a felhagyds soran nem varhatd a
foldtani kozeg és felszin alatti viz elszennyezddése. Kiilonds tekintettel kell lenni arra, hogy
a bontési és leszerelési munkak soran a megfeleld miiszaki védelemmel ellatott megoldasok
keriiljenek alkalmazasra, amellyel kizarhat6 esetleges veszélyes anyagok kijutdsa a talajra.

o Felhasznalatlan anyagok (segédanyagok), veszélyes hulladékok visszahagyasa: Az
tizemcsarnokok, a szabad teriiletek és az épililetek atvizsgalasaval a visszahagyas ténye,
mértéke megallapithatd. A karos, veszélyes anyagokra, azok elhelyezésére vonatkozo
bizonylatok, dokumentaciok megdérzendok.

e A létesitmény altalanos megjelenése: Vizsgalando és célszerlien dokumentalando, hogy az
tizemcsarnokok létesitése eldtti megjelenése, az épitett és természetes kornyezet nem
szenvedett-e karos valtozasokat. Itt kell megvizsgalni a marado épiiletek, berendezések
allapotat, potencialis kdrnyezeti kihatasat.

Mindezen vizsgalatok eredményeit célszeri egy kozos dokumentacidban dsszefoglalni, amely
fontos informaciokat jelent egy esetleges tulajdonosvaltozas, vagy 0j tevékenység beinditasanak esetén.
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11. Eghajlatvaltozassal kapcsolatos szempontok

11.1. Eghajlatvéltozdssal 6sszefiiggd hatdsok, helyszini kitettség
vizsgalata

Az éghajlati rendszer becsiilt valtozasai és hatasai

Az Eghajlatvaltozasi Korméanykozi Testiilet (IPCC) altal 2014-ben kiadott 5. Ertékel
Jelentésének befejezd részeként a Szintézis Jelentés atfogd képet nyujt az éghajlatvaltozasrol és az
¢ghajlati rendszer becsiilt valtozasairol és hatasairdl az alabbiakat fogalmazza meg.

A jovobeli éghajlatot a multbeli antropogén kibocsatasok altal okozott felmelegedés, valamint
a jovobeli antropogén kibocsatasok és az éghajlat természetes valtozékonysdga hatarozza meg. A
globalis atlagos felszinkozeli hdmérséklet valtozasa a 2016—2035 iddszakra az 19862005 idészakhoz
képest nagy hasonlosagot mutat mind a négy reprezentativ forgatokonyv esetén, s valoszinileg 0,3—
0,7°C kozé fog esni (kdzepes megbizhatdsag). A becslések készitése soran nem szamoltak nagyobb
vulkénkitoréssel, az iiveghdzhatdsu gizok (pl. CH4 és N,O) természetes forrasaiban bekovetkezd
esetleges valtozasokkal, és a beérkezd napsugarzas varatlan megvaltozasdval sem. A XXI. szdzad
kozepére vonatkozo becslésekben a jelzett éghajlatvaltozas mértéke mar jelentdsen fiigg a valasztott
kibocsatasi forgatokonyvtol.

Az 1850-1900 idészakhoz képest a globalis atlagos felszinkozeli hdmérséklet valtozasa a XXI.
szazad végére (2081-2100-ra) valdsziniileg meg fogja haladni a 1,5°C-ot az RCP4.5, az RCP6.0 és az
RCP8.5 forgatokonyvek szerint (nagyfokti megbizhatosag). A felmelegedés valdszinlileg 2°C-nal
nagyobb lesz az RCP6.0 és a RCP8.5 forgatokonyvek szerint (nagyfoku megbizhatosag); az RCP4.5
forgatokdnyv eredményei alapjan valdsziniibb, mint sem, hogy atlépi a 2°C-ot (kdzepes
megbizhatosag); ezzel szemben az RCP2.6 forgatokonyv szerint valdsziniitlen, hogy meghaladja a 2°C-
ot (kdzepes megbizhatosag).

A globalis atlagos felszinkozeli homérséklet emelkedése a XXI. szazad végére (2081-2100-ra)
az 1986— 2005 idészakhoz képest valosziniileg 0,3—1,7°C lesz az RCP2.6, 1,1-2,6°C az RCP4.5, 1,4—
3,1°C az RCP6.0 és 2,6—4,8°C az RCP8.5 forgatokonyvek szerint. Az északi-sarki régio a tovabbiakban
is gyorsabban fog melegedni, mint a globalis atlag.

(a) Globalis atlagos felszinkdzeli hémérséklet valtozas
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Gyakorlatilag biztos, hogy a globalis atlagos felszinkozeli hdmérséklet emelkedésével a meleg
sz¢élsdségek gyakoribba valnak és a hideg sz¢élsOségek ritkdbban jelentkeznek majd a legtdbb szarazfoldi
terlileten napi és évszakos idoskalan. Nagyon valoszinli, hogy a hohullamok egyre gyakrabban és
hosszan tartobban fognak eléfordulni. Idénként téli hideg sz€élsdségek tovabbra is eléfordulhatnak.

A csapadékmennyiségben bekdvetkezd valtozasok nem lesznek egységesek. A magas foldrajzi
szélességeken €s a Csendes-0cean egyenlitéi teriiletén az éves atlagos csapadékmennyiség valdszintileg
névekedni fog az RCP8.5 forgatokonyv szerint. Szamos kozepes foldrajzi szélességi és szubtropusi
széraz terlileten az atlagos csapadékmennyiség valoszintlileg csokkeni fog, mig a kdzepes foldrajzi
szélességek csapadékos teriiletein a csapadékmennyiség ndvekedése valoszinii az RCP8.5 forgatokonyv
alapjan. Nagyon valdszinii, hogy a nagy csapadékkal jar6 események intenzivebbé és gyakoribba valnak
majd a kozepes foldrajzi szélességek jelentOs részén és a csapadékos tropusi teriileteken.

Eghajlati valtozékonysag, szélséséges események és az altaluk elGidézett hatasok

(IPCC, 2001 Synthesis Report nyoman)

A 21. szazad széls6séges éghajlati
jelenségeinek elérelathato
valtozasai és ezek valdszinlisége a
kontinensek mérsékelt ovi
részeiben

Az eldrejelzett hatasok példai (egyes teriileteken az
elé6fordulas megbizhatésaga mindig magas)

A szarazféldon szinte mindenhol
magasabb
maximumhoémérsékletek, tobb
meleg nap és héhullam

(nagyon valészin()

e Az allat- és vadallomany névekv héterhelése.

o Turisztikai célterlletek atalakulasa.

¢ Megné szamos termény karosodasanak
kockazata.

o Novekvd kereslet az elektromos hiitésre,
csOkken az energiaszolgaltatas
megbizhatésaga.

A szarazfé6ldon magasabb
minimumhoémeérséklet, kevesebb
hideg és fagyos nap, ill. lehiilési
hullam

(nagyon valdszin()

e Csokken a hideg jelentésége morbiditas és
mortalitas jellemz&iben.

e Szamos termény karosodasanak kockazata
csokken, mikdzben masoké né.

o Egyes kartev6k és betegséghordozok aktivitasa
nd, hatdkore tagul.

o CsoOkkend fltési energiaszikséglet.

Tobb intenziv csapadékkal jaré
esemény
(nagyon valoszin(, sok terlleten)

e Az arviz, féldcsuszamlas, lavina és sarfolyam
okozta karesemények novekedése.

o NOvekvo talajerézio.

e Az aradasok ndvekvd vizhozama ujra feltoltheti
egyes artéri terlletek viztarté rétegeit.

Novekvo nyari szarazsag a
mérsékelt szélességeken az aszaly-
kockazat névekedése mellett
(valészini)

e CsoOkkend terméshozam.

o Az épliletek alapozasanak karosodasa
talajzsugorodas miatt.

e CsoOkkend mennyiségi és mindségl vizellatas.

o Erdétizek kockazatanak ndvekedése.
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Magyarorszag természetes €él6vilagadban a klimavaltozas hatasara az alabbi valtozasok varhatok
a Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia (NES) szerint:

e azégovre jellemzd vegetacio hatarainak eltolodasa;

e atarsuldsok és taplalékhalozatok atrendezddése;

e atermészetes €¢ldvilag fajainak visszaszorulasa, kiilondsen az elszigetelt él6helyeken;

e hosszu tavon a bioldgiai sokféleség csokkenése;

e invazios fajok terjedése, 1j invazids fajok (pl. kartevd rovarok €s gyomok) megjelenése;

e az ¢lohelyek szarazabba valdsa, (pl. vizes ¢ldhelyek eltiinése, homokteriiletek
sivatagosodasa);

e (koszisztéma-funkcidk karosodasa;

a talajok kiszaradasa, a talajban lezajlo bioldgiai folyamatok sériilése;
e atlizesetek gyakoribba valasa.

Az IPCC ajanlasai nyomén a NES is felhivja a figyelmet a kovetkezdkre:

e A tarsadalom ma is alkalmazkodik megel6zéssel, védekezéssel bizonyos hatdsokhoz, de
elavult eljarasokkal, elszigetelt megoldasokkal. Ezeket kiinduld szempontként kell kezelni
a tudatos éghajlati alkalmazkodashoz is.

o Klimavaltozasi szempontbol a vilag kiillonb6z6 térségeinek sériilékenysége nem csak az
¢ghajlati kockazatoktol, de a régiok fejlettségétdl is fiigg.

e A fenntarthato fejlodés érvényesitése ellenallobba teszi az orszagokat a klimavaltozas
hatasaival szemben.

e Az alkalmazkodas 1épései nem keriilhetnek ellentmondésba a kibocsatas-csdkkentéssel.

Végezetiil megjegyezziik, hogy valosziniileg az alkalmazkodas a legdsszetettebb teveékenység,
illetve kutatasi teriilet, ami az éghajlatvaltozassal kapcsolatos. Hiszen minden alkalmazkodasi 1épés fiigg
attol, hogy melyek a kérdéses foldi szféraban, illetve gazdasagi agazatban varhatd valtozasok. Ez
utobbiakat pedig az hatdrozza meg, hogy milyen jellegli és mértékii valtozasok varhatok az adott

112



Semmelweis Egyetem Egészségipari és Biotechnologiai Science Park
El6zetes Vizsgalati Dokumentacio

foldrajzi térség éghajlataban. Raadasul a lehetséges alkalmazkodasi 1épések is kevésbé univerzalisak,
mint a kibocsatds-mérséklés korantsem konnyen megvalosithatd, de mindeniitt ugyanarra az eredményre
vezetd 1épései. It a kiillonbséget nem csupan az éghajlat és a hatasteriiletek egyediségei okozzak, de az
alkalmazkodés technoldgiai szintje és er6forrds gazdagsaga (szegénysége) is.

A telepitési hely természeti veszélyforrasai

A rendelkezésre allo miiszeres megfigyelési adatok és tobb éves adatok tanulsaga szerint az
orszag éghajlata egyaltalan nem tekinthetd allandonak. Benne hosszabb-rovidebb ideig tarto, folytonos
¢s alland6 ingadozasok és valtozasok figyelhet6k meg. A felszini és cirkulacids viszonyok jellege miatt
az id6beni valtozékonysag éghajlatunk allando jellemvonasa.

A térségi jellegzetességek és a globalis és regiondlis tényezdk figyelembevételével a vizsgalt
telephely kornyezetében az alabbi, éghajlatvaltozassal 6sszefiiggd, a tevékenység végzését esetlegesen
befolyasol6 hatasok varhatok:

e aszaly, szarazsag, talajer6zid miatt megndvekedett kdrnyezeti porterheltség (PM10 és
PM2,5);

o sz¢élsdséges homérsékleti viszonyok, illetve nyaron magasabb napi atlag hdmérsékletek,
télen pedig alacsonyabb napi atlaghdomérsékletek;

o ¢ghajlatvaltozas hatdsdra megnovekvo napfénytartam

e heves es6zések, zivatarok miatt belviz bekdvetkezése (megemelkedett talajvizszint)

e jégverés, jégesod

11.2. Erzékenység-vizsgalat és klimakockazatok elemzése

A targyi beruhdzas keretében tervezett (illetve a meglévd) tevékenység klimahatasokra valo
érzékenységének elemzése alapjan allapithatok meg a tovabbi intézkedések, illetve kovetelmények
sziikségessége. Az érzékenység-vizsgalat elvégzéséhez alapul vettiik az Eurdpai Bizottsag szdmara a
~Making vulnerable investments climate resilient" cimii éghajlatvaltozas kitettség utmutatojat a projekt
menedzserek szamara. Megjegyezziik, hogy az érzékenység vizsgalat egyik kiemelt célja az, hogy
utmutatast nyujtson egy zoldmezOs beruhazas, vagy fejlesztés megvalodsitasi helyszinének
kivalasztasaban. Az utmutatd alapjan a teljeskori klimakockazati vizsgalat az alabbi modszertani
elemekbdl tevodik dssze:

1. A beruhdzas érzékenység vizsgalata (a vizsgalt teriilet foldrajzi helyzetének altalanos jellemzése,
geomorfologiai-, éghajlati- és hidrologiai viszonyainak bemutatasa, talajtani elemzése és az
¢élovildg bemutatasa).

2. A recens és jovobeni veszélyforrasok (klimatikus, hidroldgiai, geologiai, biologiai, technologiai)
feltarasa, a beruhazasok kitettség vizsgalatanak céljabol.

3. A beruhazas veszélyforrasokkal szembeni sériilékenységének (érzékenységének) feltarasa,
figyelemben véve a beruhdzasok érzékenységét és a Kkitettségét. A sériilékenységi matrix
készitése, megallapitva az alacsony-, kozép- és a magas sériilékenységi szintet.

4. Kockazatelemzés.
5. Alkalmazkodasi lehetdségek felmérése (hazai- és nemzetk6zi megoldasok feltarasa)

6. A feltart alkalmazkodasi megoldasok projektbe vald beépitésének lehetdsége (pl. hagyomanyos
gazdalkodasi modoknal alkalmazandd Kkarszer(i technologia, valamint a megvaldosuld
beruhazasok tobb funkcids alkalmazasa)

7. Az alkalmazkodas projektbe valo integralasa.

8. Nyomonkdvetés
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A vizsgalat az alabbi elsédleges klimatényezOkre, illetve masodlagos hatasok és veszélyekre
terjed ki:

Elsédleges éghajlati tényezok Masodlagos hatasok / éghajlattal
kapcsolatos veszélyek

1. Eves / szezondlis / havi atlagos (levegé) 1. Tengerszint emelkedés (SLR)
hémerseklet 2. Tenger- és vizhémérséklet
2. Szélsbséges (levegd) hémérséklet 3. Viz rendelkezésre allasa
(gy’akonsag s m’e.rtek) . 4. Vihar (nyomvonalak és intenzitas)
3. Eves / szezonalis / havi atlagos 5 Arviz
csapadékmennyiség o
s . L 6. Oceéan pH
4. Széls6séges csapadék (frekvencia és i
nagysag) 7. Porviharok
5. Atlagos szélsebesség 8. Partmenti er6zié
6. Maximalis szélsebesség 9. Talajerdzio
7. Paratartalom 10. Talaj sétartalma
8. Napsugérza’s 11. TGzvész (erdo’tl’jZ)

12. Levegbémin&ség

13. Foldi instabilitas / féldcsuszamlas / lavina
14. Varosi hésziget hatas

15. A szezon hosszanak névekedése

A teljes tevékenység (jelen esetben logisztika) az alabbi altevékenységekre bonthatok, amelyek
klimaérzékenysége eltéré lesz és igy az alabontds segit az alkalmazkodasi intézkedések
meghatarozasaban:

e Helyszini (telephelyi) eszkozok, 1étesitmények és folyamatok
e Bemenod dramok (kézmiivek: viz, energia, stb.)
o Kozlekedési kapcsolatok

Tekintettel arra, hogy a a feltételezhetd hatasteriilet nem jelentos kiterjedésii és nem tartalmaz a
vizsgalt telephelynél érzékenyebb Iétesitményeket, az érzékenységvizsgalat soran eltekintiink a
feltételezett hatasteriilet 6nallo érzékenységvizsgalatatol.

Az egyes tényezOk altal az egyes tevékenységi elemekre gyakorolt hatasat tekintve az alabbi
érzékenységi besorolasokat kiilonitjiik el és a adott szinnel jeloljiik:

. _: Az éghajlati tényezOok és veszélyek jelents hatassal lehetnek az
eszkozokre és a folyamatokra, bemend és kimend aramok és kozlekedési kapcsolatokra.

o Erzékeny: Az éghajlati tényezok és veszélyek enyhe hatassal lehetnek az eszkozokre és a
folyamatokra, bemend és kimend aramok ¢és kozlekedési kapcsolatokra.

o Nem érzekeny: Az éghajlatvaltozok / veszélyek nincsenek hatassal.

Tekintettel arra, hogy jelen esetben a telepitési helyszin adott, az érzékenység vizsgalat egyben
figyelembe veszi a kitettséget is (azaz a targyi szigetszentmikldsi helyszinre vonatkozo, leginkabb
relevans szempontokat és tényezoket), igy a tablazatban alapvetden a beruhazas sériilékenységét
szemléltetjiik, ahol a sériilékenység definicid szerint a tevékenység érzékenységének és a kitettségének
a szorzata. (pl. egy arviz hatasaira érzékeny a targyi tevékenység, azonban az adott szigetszentmiklosi
helyszinen magaslati fekvése miatt a kitettség értéke nulla, tehat e tekintetben nem sériilékeny a
tevékenység) Az adott szigetszentmiklosi helyszin miatt nem relevans tényezok értékelését sziirkével
jeloljiik a tablazatban.
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1. Eves / szezonalis / havi atlagos
(levegd) hémérseéklet

2. SzélsBséges (levegb)
hémérséklet (gyakorisag és mérték)

3. Eves / szezondlis / havi atlagos
csapadékmennyiség

4. Széls6séges csapadék
(frekvencia és nagysag, jégesd)

5. Atlagos szélsebesség

. Maximalis szélsebesség

. Paratartalom

. Napsugarzas

. Tengerszint emelkedés (SLR)

. Tenger- és vizhémérséklet

WIN|=2|0|N|O®

. Viz rendelkezésre allasa

4. Vihar (nyomvonalak és
intenzitas)

5. Arviz
6. Ocean pH

7. Porviharok (porszennyezettség)

8. Partmenti erozid

9. Talajerézio

10. Talaj sétartalma

11. Tlzvész (erd6tiiz)

12. LevegéminBdség

13. Foldi instabilitas /
foldcsuszamlas / lavina

14. Varosi hésziget hatas

15. A szezon hosszanak
novekedése

Altalanossagban elmondhat6, hogy a magyarorszagi, ezen beliil is a szigetszentmiklosi
telepitési helyszin tobb éghajlati tényezd szempontjabdl (pl. tengerszint emelkedés, arviz veszély,
foldcstiszas, erdotiiz, stb.) nem rendelkezik kitettséggel, azaz a veszélyforras felmeriilése kizarhato,
vagy minimalis a bekovetkezés valoszintisége.

Tovabba, fontos altalanossagban megallapitani, hogy a vizsgalt 0j raktarozasi tevékenység a
gazdasagi szempontoknak koszonhetden szabalyozott rendszerben és megfeleléen megtervezett €s
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kialakitott 1étesitményekben torténik. Ezzel 6sszehangban — a klimakockazatoktol fliggetleniil is — a
tevékenység megvalositasa sordn a kockazatok minimalizalasara térekszik éaltaldban a Beruhazo, igy
kozvetetten a klimakockazatok hatasainak mérséklésére (azaz az érzékenység csokkentésére) is
alkalmas, az éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasokhoz alkalmazkod6 létesitmény Kkeriil
kialakitasra. Sok szempontbdl tehat megallapithat6, hogy érzékeny a vizsgélt a tevékenység az adott
hatasra, azonban az amigy alkalmazott miiszaki megoldasok és technikdk miatt az érzékenység nem
tekinthetd nagy mértékiinek.

A fentiekben végzett érzékenység/sériilékenység vizsgalat alapjan megallapithaté, hogy
egyik tényez6 szempontjabol sem tekintheté nagyon érzékenynek a vizsgalat tevékenység, azaz
osszességében a klimakockazatoknak vald Kitettség a targyi raktarozasi tevékenység esetében
minimalis, elhanyagolhat6. Ennek megfeleléen jelen esetben nem indokolt kiilonleges
alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasa, illetve nyomonkovetés végrehajtasa. Mindemellett a
kovetkezd fejezetben bemutatasra keriilnek az alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasanak
altalanos szempontjai, illetve az alkalmazhato lehetséges megoldéasok.

A vizsgélt tevékenység feltételezhetd hatasteriilete nem jelentds kiterjedésti és jellemzden nem
tartalmaz a vizsgalt telephelynél érzékenyebb létesitményeket, ezért megallapithato, hogy a feltételezett
hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére nincs hatassal a vizsgalt
tevékenység.

11.3. Alkalmazkodasi intézkedések és nyomonkévetés

Az alkalmazkodas altalaban tobb intézkedés kombinaciojat jelenti, beleértve a ,,soft” (szervezeti
¢és rendszerszintll) és a ,.hard” (targyi) intézkedéseket. Az optimalis alkalmazkodasi csomag tovabba
olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek lehetové teszik a tovabbi lehetdségek kihasznalasat. Az
alkalmazkodasi intézkedések meghatarozasdnak egyes szempontjai:

e "puha" megoldasok, mint példaul az eréforrasok ujraelosztasa, miikddési valtozasok,
képzések és kapacitasépités, intézményi reformok / szerkezetatalakitas,

e nemzeti és nemzetkozi épitési szabvanyok, illetve tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos
vonatkozd miiszaki eldirasok alkalmazasa annak biztositasa érdekében, hogy egy adott
agazatban a legjobb gyakorlatokra vonatkoz6 iranymutatasoknak megfelelé megoldasok
keriiljenek megvaldsitasra.

e a biztonsagi faktorok hasznalata a tervezés soran az éghajlatvaltozas bizonytalansagainak
kezelésére,

e olyan miiszaki megoldasok, beleértve a meglévd infrastruktira utdlagos bovitését is, amely
figyelembe veszi az éghajlatvaltozas gyorsuld iitemét, lehetové téve a késdbbiekben a minél
egyszerlibb utdlagos fejlesztéseket €s bovitéseket,

e kockazatkezelési tervek kidolgozasa, amelyek magukban foglaljak a kockazatmegelézést, a
felkésziiltségre és a reagalasra vonatkozo intézkedéseket, beleértve a vonatkozé vészhelyzeti
terveket,

e kockazati védelem biztositasi, vagy mas pénziigyi eszkozokkel (opciok vasarlasa).
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A targyi raktarozasi tevékenység esetében a kovetkezo targyi, tervezési, illetve mitkodési jellegti
alkalmazkodasi intézkedések megvalositasa meriilhet fel a klimakockazatok altalanos jellegl
csokkentése érdekében:

1. Kiugrd energiaigények biztositasara szolgald berendezések (pl. hiitégépek) és
kapacitasok kiépitése fokozatos, szabalyozhaté rendszerben. Amennyiben a
berendezések tényleges telepitése nem is valosul meg, ugy a teljesitmény noveléshez
sziikséges infrastruktarat javasolt megtervezni és lehet6ség szerint kiépiteni.

2. A funkcid rugalmasséagat célz6 mitkodés kialakitasa, ami egyes helyiségek kényszerti
lezarasa esetében sem eredményeznek kiesést a tevékenységben

3. Klimavédelmi referens alkalmazasa, klimavédelmi munkakor ellatasa.

Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére (monitoringra)
vonatkozo6an az alabbi megoldasok bevezetése és miikodtetése meriilhet fel:

1. A beazonositott veszélyforrasok és klimakockazatok meglétének €s mértékének
rendszeres feliilvizsgalata.

2. A jelenleg is mitkddtetett kornyékbeli autdmata levegdmindségi méréallomas(ok)on a
légkori 6zonkoncentracio folytonos nyomonkdvetése az éghajlatvaltozasi hatasok (pl.
hémérséklet és napfénytartam ndvekedéssel 0sszefliggd) megallapitasara.

3. A miukodési folyamatok és a létesitmény fenntartasi paraméterek folytonos mérése,
majd az adatoknak a rendelkezésre allo (lehetdleg helyszinen mért) iddjarasi és
klimatikus adatokkal valdo Osszevetése az Osszefliggések megallapitisa és az
éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasok kiértékelése érdekében.

4. Klimavédelmi referens éves szakértdi véleménye.
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MELLEKLETEK JEGYZEKE

l. sz. Melléklet

Szakértbi jogosultsagokat igazol6 okiratok

Il. sz. Melléklet

Alapallapot jelentés (EDiCon Kift., 2023. junius)

lll. sz. Melléklet

Hidrogeologiai szakvélemény (Geo-Expert Kft., 2023. junius)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugynokdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LITERATHY
BALINT DAVID tigyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.06. 11.49.46

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: LITERATHY BALINT DAVID
Sziiletési hely: BUDAPEST 12
Sziletési datum: 1977.05.25.

Anyja neve: PUSKAS MARIA ERIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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