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1. A MEGBIZAS TARGYA, ADATSZOLGALTATAS

A CEH zRt. Budapesten, a VIII. Kkeriiletben felépitendd Egészségipari 6és
Biotechnologiai Science Park tervezéséhez sziikséges talajvizsgalati jelentés elkészitésével

bizott meg benniinket.

Kapcsolattartok:
- Megrendel6 részérdl: Takacs Akos, Csizmadia Boglarka, Bencze Zoltan
- Villalkoz6 részérdl: Dr. Moczar Baldzs
A Megbizok adatszolgaltatasa:
- Helyszinrajz, koncepcio tervek, geodéziai felmérés
Alvallalkozok:
- Talajmechanikai feltarasokat végzé cégek:
o Geoferte Kft. (farasok és részben CPT szondak)
o Fugro Consult Kft. (részben CPT szondak)
- Laboratériumi vizsgalatokat végzé cég:

o BME Geotechnika és Mérnokgeologia Tanszék

A Talajvizsgalati jelentés az MSZ EN 1997-1 és MSZ EN 1997-2 szabvanyok

kovetelményeinek megfeleléen késziilt el.

A talajvizsgalati jelentésben hivatkozott abrak a jelentés végén, a Mellékletekben

talalhatoak meg.

2. A TERULETTEL ES A TERVEZETT EPITMENNYEL
KAPCSOLATOS INFORMACIOK

2.1. Foldtani viszonyok

A foldtani viszonyokrdl a kovetkezok mondhatok el a foldtani leirdsok- és térképek
(MAFI, Budapest Epitésfoldtani Atlasza, 1981) alapjan. Az aldbbiakban lathaté a teriilet
fedetlen, valamint fedett foldtani térképe és a jelkulcsok.
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Fedetlen foldtani térkép

Fedett foldtani térkép
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MIOCEN
FELSOMIOCEN

Szarmata

39 Homokos agyag, agyagmarga

41 Homokos kavics, konglomeratum, homokké

KOZEPSOMIOCEN

Badeni

42 Mészké, mészmarga

Kavicsos mészkd, konglomeratum

43 (42.-43.: "Felsé lajtamészkd")

44 Kdzetlisztes agyag, foraminiferas agyagmarga

= - Torés, vetd

HOLOCEN
Ujholocén

1 Mesterséges feltoltés
2 Homokos kavics, homok
3 Kézetlisztes homok, kézetliszt, agyag

4 Huminites ontésiszap

Ujholocén - Oholocén

74 Lepelhomok
Oholocén
10 Homok, kézetlisztes homok
Jelkulcsok

A térképek alapjan lathato, hogy a vizsgalt teriilet alapkdzete kdzépsdmiocén, badeni
mészkd, mészmarga, de a Duna felé homokos agyag-agyagmarga is megjelenik. A teriilet
alapkézete a terepfelszin alatt kb. 6-8 méterre talalhatd. Erre az Os-Duna pleisztocén-holocén
tobb méter vastagsagi Osszlete telepiilt: dontéen homok dominal, kavics csak kisebb
vastagsagban a homokban ékelddve, vagy kozvetleniil a miocén alapkdzet felett fordul eld. A
homok valtozatosan kissé iszapos, foleg a fels6bb zonakban. A felszint a kornyéken valtozo
vastagsagu mesterséges feltoltés boritja, de jellemzden csak max. 1-2 méter feltoltés van, sot,

sok helyen meg sem jelenik.
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Felkutattuk az EGA Geotechnikai adattarban a kordbban a kornyéken készitett
feltarasokat, szakvéleményeket.

N4

A kovetkez6 képen lathatdbak a korabbi kornyékbeli
(adattarban is fellelhetd) furasok, kékkel jelolve az alapkdzetet is elérd

szamos furas késziilt a kornyéken

furasokat. Lathato
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Korabbi kornyékbeli firasok

A kovetkez6 abran a teriilet morfologiai térképe lathatd. A tervezési teriilet
kornyezetében az atlagostol eltérd morfologiai viszonyok nem tapasztalhatoak
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Morfologiai térkép
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Az EGA Epitési Geotechnikai Adattarban 6sszesen 5 db korabbi kozeli szakvéleményt

sikertilt fellelniink, ezek fontosabb adatait az alabbiakban 6sszefoglaljuk:

1. Részletes talajmechanikai szakvélemény a Bp. VIII. Kéris u. 25-29. alatt tervezett

épiilet alapozasahoz — Szolnoki Gabor, 2001

A nagyobb méretli fsz+4 emeletes éplilethez Gsszesen 10 db 3,2-6,0
méteres kisatmérdju furast mélyitettek. A felszint 1,2-3,4 méter vastag
feltoltés boritotta, alatta néhol humuszos réteg vagy iszapos finomhomok
jelent meg, majd a furasok talpaig sziirkéssarga homokot észleltek lefelé
egyre durvuld szemeloszlassal. A talajviz a felszin alatt 3,2-3,9 méterre
volt a 109,23-110,59 mBf. szinteken. Megjegyzik, hogy a Kéris u. 31.
szam alatti pincében is viz allt és a kornyéken igen eltérd vizszinteket
észleltek. Budapest Epitéshidrologiai Atlasza alapjan a becsiilt max.
vizszintet a 111,1 mBf. szinten adtdk meg. A talajviz szulfattartalma 1000

mg/liter alatt volt (pontosabb adatokat nem kozoltek).

2. Részletes talajmechanikai szakvélemény a Bp. VIII. ker. Dugonics u. 12/a sz.

ingatlanon 1étesiil6 lakdépiilet alapozasi munkaihoz — FTV, 1984

A p+fsz+3 emeletes épiilethez Osszesen 40 fm nagyatméréji furas,
valamint 40 fm dinamikus verészondazas késziilt. A 0,3-2,7 méter vastag
feltoltés alatt 7,8-8,7 méterig sziirkéssarga (homoklisztes) homokot tartak
fel, melyben 5,2-7,8 méteres mélység kozott kavics betelepiilések
talalhatéak. 7,8-8,2 métertél cementalt homokot, illetve sziirke
mészkotormeléket tartak fel a furdsok. Az 1984 decemberében készitett
farasokban 4,08-4,17 méteres mélységben (108,13-108,33 mBf.) volt a
talajviz. A kornyéken tobb pincevizet is emlitenek. A becsiilt maximalis
vizszintet a 109,6 mBf. szinten adjak meg. Megemlitik, hogy a talajviz nem

agressziv.

3. Részletes talajmechanikai szakvélemény a Bp. VIII. ker. Koéris u. 9. épiilet

karosodasaval és felujitasaval kapcsolatban — Fidugia Kft., 1991

A karosodott épiilethez 2 db 2,8 méteres furas késziilt az épiilet pincéjébdl.
A vékony feltoltés alatt végig sarga, kavicsszorvanyos kozepes homokot
tartak fel. A talajviz a 109,78-110,18 mAf. szinteken jelentkezett, de
nagyfoku vizbefolyas volt (ezért volt karosodas). A becsiilt max. vizszintet
a 109,50 mAf. szinten adtak meg. A talajviz szulfattartalma 249 mg/liter

volt.

Talajvizsgalati jelentés — Budapest, VII1.ker. Egészségipari és Biotechnolégiai Science Park 5



GeoExpert geotechnikai tervezd és szakértd Kft.

4. Talajmechanikai szakvélemény a Bp. VIII. Dugonics u. 2/b. alatt tervezett épiilet
alapozasahoz — Szolnoki Gabor, 2004
o A tervezett épiiletegylitteshez Osszesen 4 db 5 m-es furas késziilt. A felszin
alatt 2,0-2,8 méter vastag feltdltés alatt végig sarga-barna homokot
¢észleltek, mely helyenként iszapos. A furasokban 5 méterig nem észleltek
talajvizet. A talajviz atlagos értékét 3-4 méteres mélységben adjak meg,
mig a becsiilt max. vizszintet Budapest Epitéshidrolégiai Atlasza alapjan a
107,5 mBf. szinten. A talajviz szulfattartalma 1000 mg/liter alatt volt
(pontosabb adatokat nem kozoltek).
5. Talajmechanikai szakvélemény a Bp. VIII. Koris u. 13. szam alatti reformatus
templom tervezett tornyanak alapozasahoz — Geo-Informatika Kft., 2002
e A meglévd templomhoz utdlagosan késziilt a torony. Ennek helyén 1 db 6
m-es farast készitettek. A felszin alatt 2 méter vastag feltoltést, majd alatta
4,8 m-ig egy sarga, homoklisztes finomhomokot, alatta a furas talpaig egy
sarga, kavicsszOrvanyos kozepes homokot harantoltak. A talajvizet a
farasban 3,4 méteres mélységben észlelték nyugalmi allapotban.
Megjegyzik, hogy a kérnyezé talajvizszint figyel6 kutak vizjatéka max. 2,1
méter. A becsiilt maximalis vizszintet 2,5 méteres mélységben adtak meg.

(ez kb. 109,7 mBf. szintet jelenthetett).

2.2. A teriilet szeizmicitasi adatai

Foldrengésveszélyre torténd méretezés soran meg kell vizsgélni az épitési teriilet, a

telepitési hely altalajanak és az épiiletnek a besorolasat.

A tervezett létesitmény szeizmikus tervezéshez sziikséges talajgyorsulas
referenciaértéke a szeizmikus zonatérképrol olvashatd le. A horizontalis gyorsulés értékek 50
évre vonatkoznak 10 %-os meghaladasi valoszinliség mellett (Pncr), ami a visszatérési
periodus értékét Tncr = 475 évben allapitja meg. A horizontélis gyorsulds a vizsgalt teriilet
estében agr = 0,14 g-re vehetd fel (4. zona) az MSZ EN 1998-1:2008 szabvany (A

tartoszerkezetek tervezése foldrengésre) alapjan.
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Az EUROCODE 8 szerint a talajosztalyok a szerint hasznalatosak, hogy miként
befolyasoljak a helyi talajviszonyok a szeizmikus hatdst. A beépitendd teriiletet a
talajfeltarasokbol és laboratériumi vizsgalatokbol nyert talajjellemzék alapjan a C tipusu

altalajosztalyba soroljuk.

C altalaj osztaly:

- kbzepesen témor homok, kavics vagy agyag tobb 10 métertol tébb 100 méterig
terjedo vastagsagban, 180-360 m/s nyirasi hullam sebességgel.

Magyarorszagon a rengés magnituddja meghaladja az 5,5-6s értéket, ezért az EC 8
szerint az 1. tipusba tartozik. Az MSZ EN 1998-1:2008 szabvany tablazata alapjan az 1.
tipusba tartozé és C tipusu talajokkal fedett teriileten a talajszorzo értéke: S=1,15 és a rezgési

idok: Te=0,20s; Tc=0,60 s és Tp= 2,0 s-ra vehetdek fel.

Altalajosztaly S Ts (S) Tc(s) | To(s)
A 1,00 0,15 0,4 2,0
B 1,20 0,15 0,5 2,0
c 1,15 0,20 0,6 2,0
D 1,35 0,20 0,8 2,0
E 1,40 0,15 0,5 2,0

A fenti besoroldst a teriilet altalanos talajviszonyainak ismeretében végeztiik.

Pontosabb elemzés csak helyi valaszspektrum analizissel készitheto.

2.3. A tagabb épitési helyszin bejarasakor szerzett tapasztalatok, az épitési

helyszin torténete, helyszini viszonyok

A tervezett épiiletegyiittes a Kalvaria-Dugonics-Didszegi-Koris utcak altal hatarolt
tombben lesz szamos telken elhelyezve. Az alabbi telkek érintettek: Kalvaria utca 18-22.,
Dugonics u. 12/b-16. és Koris utca 7-11. Ezen telkek jelenleg részben iiresek (de korabban
épiletek alltak rajtuk), részben pedig jelenleg még beépitettek, bontasra késobb keriil sor. A
jelenlegi iires telkek az alabbiak: Kalvaria utca 18-20., Dugonics u. 12/b. és Koris utca 7. A
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tobbi telken belsé udvaros, régi épitésii, valtozd szintszamii bontandd épiilet van, ezen

telkeken csak az udvarokban tudtunk kisebb gépekkel feltarasokat késziteni.

Az iires telkek koziil a Dugonics u. 12/b alatti telek felszine fiives, néhany fa-és bokor
talalhatd rajta, régota nem volt beépitve. A Koris u. 7. szdm alatti telek felszine erdsen
atmozgatott, hatsd részén kisebb godor is van, a felszinen tobb koé-és sitthalom is van és
néhany nagyobb fa is felfedezhetd. A Kalvaria utca 18-20. teljesen iires, itt nemrég bontottak
le az épiiletek, a felszine rendezett. A csatlakozo Kalvaria 16. szam alatt egy 0j épitési épiilet

van (majdnem teljesen készen).

A kornyez6 épiiletek dontden régi épitésiiek, részben alapincézettek és Szintszamban

foldszint+2-6 emeletesek. A kornyék egyébkeént teljesen beépitett.

2.4. Geodéziai adatok

A vizsgalt telkek és kornyezete geodéziai magassaga a geodéziai felmérés alapjan kb.
a 102,0-102,8 mBf. szintek kozott valtozik. A feltarasok abszolit magassagait szintezéssel

hataroztuk meg.

2.5. A tervezett épitmény rendelkezésre allo adatai

A tervezett épiiletekrél az alabbiakat lehet jelenleg tudni. 3 tombben, csatlakozva a
meglévo, elbontdsra nem keriild szomszédos épiiletekhez, 3 szinten alapincézett, foldszint+5
emeletes épiiletek késziilnek. Az épiiletek a kozbensd teriileten részben csatlakoznak, a belsd
,maghan” pedig egy kiszolgalo teriilet is létesiil. A jelenlegi tervek szerint a -3. szint
pincepadlo sikja kb. 11 méterre lesz a felszintdl. A -1 pinceszinten nagyobb belmagassagu tér
lesz. A garazsok alapteriilete nagyobb lesz, mint a felszerkezeteké. A Koris utca fel6l a két

oldalsé szarny kozott egy belsd udvar is 1étesiil.
2.6. Geotechnikai kategorizalas
Figyelembe véve az épitési helyszin foldtani-és hidrogeoldgiai adottsagait, geodéziai

viszonyait, az épitési kdrnyezet beépitettségét, valamint a tervezett épiiletegyiittes kialakitasat,

szerkezetét, terhelési adatait, az MSZ EN 1997-1. 2006, valamint az MMK Geotechnikali
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Tagozat altal kiadott 2015-6s segédlet (Segeédlet az 1uj, EC7 alapu geotechnikai
dokumentaciok tartalmi kovetelményeit betartdo munkarészhez, a mérnoki és vizsgalati
raforditasok Osszeallitasahoz, tervfazisonként) 7.pontja sSzerint a tervezett épitmények

clézetesen a 2.geotechnikai kategoridba sorolhatoak.

3. TALAJFELTARAS

A helyszini adottsagokat is figyelembe véve, az altalunk javasolt feltarasi tervnek

megfeleléen az alabbi feltarasokat végeztiik el:

e 5 db 20 méteres (részben elakadt) nagyatmérdji (180 mm) folyamatos spiralfuras
Wirth G-1 fardberendezéssel

e 4 db 16 méteres kisatmérdjii (80 mm) folyamatos spiralfuras Kubota tipust gépi
hidraulikus faréberendezéssel

e 9 db 8-20 m-es, nagyrészt a tervezett feltarasi mélység (20 méter) elétt elakadt CPTu
statikus szondazas részben Kubota tipusu, részben pedig Mercedes Actros 3340-6x6

szondazod berendezéssel

A helyszini feltarasok 2022. december 12-16. kozott késziiltek a feltarasi
helyszinrajzon (1.abra) feltiintetett helyeken. A lehetséges feltarasi helyeket jelentésen
befolyasoltak a helyszini koriilmények. Ott, ahol lehetséges volt nagy gépekkel dolgozni,
nagyatméréji farasok (1-5.jeld farasok), valamint ,,nagydobozos” szondazasok (1-5. és 9.
jellel) késziiltek. Az udvarokba csak kisebb lanctalpas géppel (Kubota) tudtunk bejutni és
azzal késziiltek a furasok és a szondédk is, melyek mélysége limitalt volt. A farasokat 16
méternél lejjebb ezzel a géppel nem volt lehetséges lejjebb vinni. Az 6nlehorgonyzo6 szondazo
gép pedig sokkal kisebb teljesitményii, mint a ,,nagydobozos”, igy hamarabb el is akadtak a

szondak.

Az Osszes feltaras EOV (x,y) koordinatai és abszolut magassagai az alabbi

tablazatokban keriiltek 6sszegzésre.
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Talajmechanikai fuiras:

Feltarés | EOV koordinitik |Terepszint 1::?12; é‘: ipseintle | Talaivizszint
Jele Y X mBf. m mBf. mBf.
1.F. 652 961 | 238 065 112,30 20,00 92,30 106,80
2.F. 653010 | 238118 | 112,40 20,00 92,40 106,80
3.F. 653 014 | 238 069 112,25 15,20 97,05 106,75
4F. 653 004 | 238 042 112,70 17,50 95,20 106,80
5.F. 653048 | 238003 | 112,15 20,00 92,15 106,75
6.F. 653044 | 238112 112,30 16,00 96,30 106,80
7.F. 653052 | 238075 | 112,40 16,00 96,40 106,80
8.F. 653 052 | 238 044 112,37 16,00 96,37 106,87
9.F. 653079 | 238044 | 112.30 16.00 96,30 106,80

Statikus nyomdszonda (CPTu):
EOV koordinatak |Terepszint Fel,tér{wi Felté.rés.
Feltarss jele mélység talpszintje
Y X mBf, m mBf,
1.CPT. 652 965 | 238 040 112,47 14,87 97,60
2.CPT. 652 979 | 238 056 112,78 16,15 96,63
3.CPT. 652996 | 238070 112,84 20,22 92,62
4.CPT. 653012 | 238095 112,55 20,31 92,24
5.CPT. 653 022 | 238 040 112,25 16,14 96,11
6.CPT. 653049 | 238099 | 112,30 11,67 100,63
7.CPT. 653 069 | 238 063 112,40 14,73 97,67
8.CPT. 653062 | 238026 | 112,45 7,86 104,59
9.CPT. 652981 | 238 058 112,79 14,62 98,17

A furasokbol a mintavétel max. 2 méterenként tortént, a szondazas folyamatos volt.

A feltarasok soran a talajban gazok eléforduldsat nem tapasztaltuk. A feltarasok soran

szabalytalan képzédményeket (pl. lencsék, iiregek) nem taldltunk, azokra utaldé nyom a

vizsgalt telken nem észlelhetd.

A helyszini mintavételezés utan a talajmintakat az MSZ EN ISO 22475-1 szerint

kezelve, megjeldlve és hermetikusan lezarva az alvéllalkozé akkreditalt laboratoriumba

szallitottuk a feltarasokat kovetd napon.
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4. LABORATORIUMI VIZSGALATOK

A furasokbdl vett zavart-€s részben zavartalan talajmintdkon laboratéoriumban
meghataroztuk a talajvizsgalati jelentés elkészitéséhez sziikséges jellemzOket. Zavartalan
mintat eleve a Kubota kisatmérdjii furasaibol nem lehet venni, mig a nagyatmérdji furasokbol
szamtalan kisérletbdl Gsszesen csak kétszer sikeriilt a miocén Osszletbdl: a mintavevd szdmos
esetben nem nyilt ki a tomor Osszletben vagy pedig a mintak szétestek, szét”daralodtak”.
Egyediil csak az 5.furasban sikeriilt egymas alatt viszonylag kozel két hasznalhaté mintat
venni, melyekbdl szilardsagi és alakvaltozasi vizsgalatok is késziiltek, de az erésen homokos
mintdkon csuszoélapot mérni nem lehetett, igy nem tudtuk a bels6 surlodasi szoget és kohéziot
»koOzvetlenlil” megallapitani, rdaddsul a 12 méteres minta a valésnal sokkal kisebb

szilardsagot mutatott.

A talajok osztalyozasa, elnevezése, jellemzése szemcsés talajok esetén a szemeloszlasi
vizsgalatok (MSZ 14043-3 szabvany) szerint, kotott talajok esetén a konzisztencia-hatar
vizsgélatok (MSZ 14043-4 szabvany) alapjan torténik az MSZ EN 1SO 14688-1:2006; MSZ
EN ISO 14688-2:2006 ¢és az MSZ 14043-2:2006 szabvanyokat alapul véve. Valamennyi furas
Osszes rétegébdl legalabb egy mintan (max. 2 méterenként) meghataroztuk a viztartalom (w)
értékét (MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006 eldirasait kovetve), amelyet a furasszelvények
tartalmaznak. A mintak szemrevételezése és azonositasa utan - a farasnaplokat figyelembe

véve - a rétegsort pontositottuk, véglegesitettiik.

A miocén rétegek nyirdszilardsdgi paramétereinek meghatirozésa érdekében
egyiranyl nyomokisérleteket végeztiink (az 5.furdsbol vett két mintdn). A vizsgélatok az

alabbi szabvany eldirasai szerint késziiltek:

- Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratoriumi vizsgalata. 7. rész:

Egyiranyt nyomévizsgalat (ISO 17892-7:2017) - MSZ EN SO 17892-7:2018

A miocén talajok alakvaltozasi tulajdonsagainak meghatarozasahoz 6dométerben,
1épcsOzetes terheléssel kompresszids kisérletet végeztink az MSZE CEN ISO/TS 17892-
5:2010 szabvany eldirasai szerint. A vizsgélat eredményeként megadtuk a talaj kompresszios
gorbéit (c-¢, logo-e), valamint a talaj kompresszios indexét (Cc) és a 100 és 200 kPa-0s

terhelési 1épcsok alapjan szamitott 6sszenyomodasi modulust (Eoed).
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A vizsgalatok eredményei a farasszelvényeken (lasd Mellékletek, 2-10.abra)
megtalalhatébak. A CPTu szonda diagramok a furasszelvények utan lathatoak. Kiilon
rétegszelvényeket nem sSzerkesztettiink, hanem a rétegz6dés alapjan szemléletesebb un.

rétegfelszin surfer abrakat készitettiink — bevonva a furasokat és szondakat is.

5. DISSZIPACIOS VIZSGALATOK

A tervezés egyik fontos kérdése lesz, hogy mennyire vizzar6 (a 3 szintes mélygarazs
miatt) a miocén alapkdzet talajosszlete, mely a feltarasok alapjan nem nagyobb plaszticitasu
agyag, hanem vegyes 0sszlet, mely inkabb agyagos homok, illetve homokos iszapos agyag, de
vannak benne valtozd vastagsagi kozepes, és részben kovér agyagrétegek is. A

szemcseOsszetétel erdsen valtozatos, tendencia nem fedezheto fel.

Hogy az Osszlet ateresztéképessége minél jobban becsiilhetd legyen, a kiilon erre a
célra mélyitett 9.jelli szondaban (kozvetleniil a korabbi 2.szonda mellett) Gsszesen 7 db un.
disszipacios vizsgalatot készitettiink. A vizsgalati eredményeket — gorbéket a Mellékletekben
kozoljiik.

A szonda behatolasa a talajban porusviznyomasnovekedést okoz, mennél kisebb a talaj
vizateresztoképessége €és minél gyorsabb a behatolds, annal nagyobbat. A disszipacios
vizsgalat Iényege az, hogy a behatolast a mérés tervezett mélységében megszakitjuk, s mérjiik
a porusviznyomds iddbeli alakuldsat, leépiilését. A porusviznyomds valtozast az 1d6
fliggvényében abrazoljuk. A mérést legalabb addig folytatjuk, ameddig a porusviznyomas
50%-a le nem épiil. Ebbdl kapjuk meg a tso értékét, amibdl aztan kiillonbozd elméleteket

felhasznalva az ateresztoképességi egylitthatd szamithato.

Leggyakrabban Mayne, valamint Parez és Fauriel elméletét hasznalja a gyakorlat,
mely sordn egy grafikon segitségével tudjuk az ateresztoképességet meghatirozni (lasd

kovetkezd oldalon 1évo abra).
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Hydraulic Conductivity, k (cm/s)
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tso (sec)
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Disszipaciés mérésbol ateresztoképessé szamitasa

A kovetkez6 tablazatban Osszegeztik a mérési eredményeket és a szamitott

ateresztOképességi egylitthatok értékét, valamint megadtuk az adott mélységben a szonda

alapjan a talaj varhat6 tipusat is.

Mérés mélysége (m)

tso értéke (sec)

k (cm/sec) Talaj tipusa

Homok-iszapos

6,00 16 3,1E-05
homok
7,01 82 4,1E-06 Agyag
Agyagos iszap-
8,01 90 3,6E-06 -gy J P
iSzapos agyag
10,01 2103 7,0E-08 Agyag
Homokos iszap-
11,33 1018 1,7E-07 )
agyagos iszap
Homok-iszapos
13,01 20 2,4E-05
homok
Homok-iszapos
14,00 44 8,8E-06

homok
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A mérések azt mutatjak, hogy az egyes mélységekben nagyjabol a talajok
szemeloszladsa (plaszticitdsa) és tomorsége alapjan valdsziniisithetd ateresztoképességnek
megfeleld értékeket kaptuk. Ugyanakkor vannak jelentds eltérések is a talaj tipusok alapjan
(lasd pl. 7,01 és 11,33 méteres méréseket), melyeket cementacid is okozhat. Lathato, hogy a
nagy szamu mérések alapjan a miocén Osszlet ateresztOképessége gyakorlatilag harom
nagysagrenden belil valtozik, és emellett teljesen bizonytalan a kiilonb6z6é rétegek

mélységbeli eloszlasa.

6. TALAJVISZONYOK, GEOTECHNIKAI PARAMETEREK

6.1 A talajviszonyok ismertetése

A feltardsok alapjan az altalajviszonyokrol az alabbi kép rajzolodott ki:
A feltarasokban a korabbi kornyékbeli vizsgalatoknak megfeleld rétegzddést tartuk fel.

A kovetkez6 oldalon 1évé abrakon megrajzoltuk a mélység fliggvényében a 9 db CPT
szonda Osszesitett csucsellendllds diagramjat, mellette az Osszesitett strlodds aranyszam
diagram, majd alatta az Gsszesitett un. SBT index (I¢) diagrammot (Robertson alapjan), mely
segitséget nyujt (a sarlédasi aranyszamok mellett) a talajok azonositasahoz. Ezen diagram
mellett tablazatosan megadtuk az Ic alapjan torténd talajbesorolas tartomanyait, valamint a

,Kklasszikus” Robertson-féle azonositoé diagramot.
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Csucsellenallas, q, [MPa]

Surlédasi aranyszam, Ry [%]

20 25 30 35 40 50 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
113 1 1 1 1 1 1 1 113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
—1.CPT.
12 12
- 2.CPT.
11 18 _ 111
$ 3.CPT.
110 st —aCPT. 10
\& —5.CPT. 109
——6.CPT. 108
—7.CPT.
8.CPT. 107
—9.CPT. 108
—_ — 105
o fis]
= E, 104
f=2) j=2)
‘g ‘g 103
= 2 102
101
100
99 —1.CPT
08 2.CPT.
—3.CPT
o —4.CPT
9% —5CPT
95 —6.CPT
94 ——T7.CPT.
8.CPT.
93
—09.CPT.
92 92
SBT index, I, [ 1000 =
X 15 20 25 30 35 40 45 —
113 AP I ST AT BT AT AP AT AT i AP AT AT ST Ex
112
11 g
wi
110 e
3
=
109 2
&
108 o 5.
107 s " _,hﬁ‘reasing
o 10 " OCR
w — A —4
106 N — T
-
< -
105 z -
o o] -
E 104 = Increasing
o B sensitivity vt 2
2 103
= 1 ) R, 1 1111
= 102 0.1 1 10
101 NORMALIZED FRICTION RATIO, F,
100 1
% 1Pl Zona 'Talaj viselkedési tipus (SBT) [_‘]
2 CPT. 1 Erzékeny, finomszemcsés talajok N/A
9 —3CPT. 2 Szerves talajok: agyag >3,60
97 —4CPT 3 Agyagok: iszapos agyag - agyag 2.95-3,60
9% __5CPT. 4 Iszap keverékek: agyagos iszap — iszapos agyag 2,60-2,95
5 keverékek: i == i ,05 -2,
% — 6CPT Homok keverékek: iszapos homok — homokos iszap 2,05-2,60
6 Homokok: homok — iszapos homok 1.31-2,05
94 ——1.CPT.
8.CPT 7 Kavicsos homok — tomér homok <131
93 - = QlCPTl 8 Nagyon merev homok — agyagos homok* N/A
9 — 9 Nagyon merev, finomszemesés talajok* N/A
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A fenti diagramok alapjan (is) jol Ilchatarolhatoak az egyes rétegosszletek,

Osszevagnak a firasi eredményekkel.

A felszin alatt a feltoltés (Mg) vastagsaga jellemzGen nem t6bb, mint 1,0-1,5 méter,
Kivéve ott ahol régen alapincézett épiilet volt, ott elérheti a 2,5-3,0 métert is
(alapfeltarasokban észleltiink ilyet). Ez aldl kivételt a Koris utca 9. udvaraban készitett 6.furas
jelenti, ahol érthetetlen moédon 7,7m! vastag tormelékes feltoltés volt, bovel a talajvizszint
alattig. A kozelben egyik feltarasban sem volt vastagabb feltoltés és nyilvan korben az épiilet
sincsen felt6ltésre alapozva. Tehat ezt vélhetéen csak lokalis ,,hatas” lehet, talan korabbi akna
vagy egyéb mitargy ,nyoma”. A feltdltés anyaga vegyes, jellemzéen homokos, de tobb
helyen tormeléket is tartalmaz. A kovetkezd surfer abran megrajzoltuk a fardsok ¢s
szondazasok (alapfeltarasokat nem vettiik figyelembe) alapjan a feltoltés valdszintisitett also
felszinének abrajat, melyen lathatod a 6.furas lokalis hatasa, a kdrnyezetében a vastag feltoltés

Kiterjedése nem ismert pontosan (az abran ez csak egy erds kozelités a program altal).

e

112,10
111,70
111,30
110,90
110,50
110,10
109,70
109,30
108,90
108,50
108,10
107,70
107,30
106,90
106,50
106,10
105,70
105,30
104,90
104,50

Feltoltés also felszine
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A feltoltés alatt gyakorlatilag mindenhol egy negyedidészaki barna-sargasbarna
homok (Sa) dominal nagyobb mélységig, a miocén Gsszletig. A teriilet keleti oldalan a homok
alatt (és a miocén Osszlet felett) egy vékonyabb kavicsos homok (grSa) beékelddés is van. A
kovetkezd surfer abran lathatd, hogy hol van kavics és mekkora kb. a vastagsaga.
Megfigyelhetd, hogy csak a teriilet keleti oldalan jelenik meg az 5-7-8-9.furdsokban és a 7-
8.CPT-ben.

Kavicsos homok vastagsag (m)

A negyedidészaki homok (és részben kavicsos homok) alatt kb. 6 méteres mélységben
jelenik meg a vastag miocén osszlet. Az miocén Osszlet valtozatos, jol mutatjak a
farasszelvények és a szondak is. Tulajdonképpen egy atmeneti-gyengén kotott talajosszlet
dominal, mely a talajazonositasok alapjan homokos iszapos agyagnak (sasiCl)-homokos
agyagos iszapnak (sasiCl) minésithetd, a plaszticitasi vizsgalatok alapjan sovany-kozepes
(annak az alsé tartomanyaban) agyag (Cl), de megjelenik kevésbé kotott (iszapos) agyagos
homok (clSa) is, azonban az iszap+agyag tartalomban nincsen jelentds kiilonbség. Szintén

megjelennek sokkal kotottebb zonak is, magas plaszticitasu kovér agyagok, itt lathatoan a
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csucsellenallas jelentésebben visszaesik. Ahol homokosabb zéndk vannak, ott a
csucsellenallas pedig megemelkedik. Sok helyen ezek a homok beékelddések csak par dm-

esek vagy max. 0,5-1,0 méter vastagsaguak (ez jol lathatd a szondakon).

A kovetkezd surfer abran megrajzoltuk a furasok és szonddk alapjan miocén Osszlet

fels6 felszinének surfer abrajat is.

107,30
107,20
107,10
107,00
106,90
106,80
106,70
106,60

Miocén osszlet felso felszine

A miocén Osszletben tobb helyen megjelent kétormelék és is helyenként a
spiralfurasokat csak nagyon lassan, ,,dardlva” lehetett elvégezni. Tobb furas a tervezett 20
méteres mélység elott elakadt, a furd ,felilt”, nem volt lehetséges tovabbhaladni. Itt
elképzelhetoek homokkdépad-szerli betelepiilések is: a 3.furas 15,2 méteren, mig a 4.faras 17,5

méteren akadt el igy.
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6.2 Alapfeltarasok

A zértsortan csatlakozo épiiletek alapozasi sikjainak megismerése céljabol dsszesen 5
db alapfeltaras késziilt hidraulikus kotroval az 1.abran jelolt helyeken. Az alapfeltarasokrol
készitett metszetek a 11-15.abrakon lathatoak. A tobbi, tervezéshez sziikséges helyen nem
volt lehetséges alapfeltarasokat késziteni meglévd, bontando épiiletek miatt. A Kalvaria utca

16. feldl pedig uj épiilet van, melyek tervei-alapozasa ismert.

Az alapfeltardsokrél az alabbi leirasok adhatdak:

A Koris utca 7. (hrsz:36072) szam alatti feltarasok:
1.AF. Koris utca 9 felé (hatso)

Alapozasi sik: ~ 3,80 m — 108,70 mBf.

Rétegek:
— 20-30 cm aszfalt, beton és tormelékes feltdltés
— alatta barna (sarga) homok

2.AF. Koris utca 9 felé (elso)
Alapozasi sik: ~ 3,80 m — 108,93 mBf.
Rétegek:

— 30-50 cm aszfalt, beton és tormelékes feltdltés
— Alatta barna (sarga) homok
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3.AF. Koris utca 5 felé
Alapozasi sik: ~ 3,30 m

Rétegek:
— 2,5-3,0 m-ig téglatérmelékes inhomogén talaj, az elbontott épiilet alapozasa
bentmaradt
— Alatta barna (sarga) homok
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A Dugonics utca 12/b. (hrsz:36058) szam alatti feltarasok:

4.AF. Dugonics utca 12/a felé (hatso)

Alapozasi sik: ~ 3,25 m — 109,05 mBf. — 35 cm vastag vb. lemezalap

Rétegek:
— 20-30 cm humuszos fedoéréteg
— 2 m visszatoltés + 16ttbetonos talaj megtamasztas
— 1 m Ontott beton és szemét (sitt)
— alatta barna homok

5.AF. Dugonics utca 12/a felé (elsé6)

Alapozasi sik: ~ 3,20 m — 109,0 mBf. — 35 cm vastag vb. lemezalap

Rétegek:
— 20-30 cm humuszos fedoréteg
— 1 m téglas-tormelékes sav, elbontott épiiletek alapozasa
— 2 m beton és szemét
— Alatta barna homok
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6.3 Geotechnikai paraméterek

A laboratoriumi vizsgalatok alapjan a feltart rétegek (a korabban leirt bontasban)

kiilonbozé mért talajfizikai jellemzdit rendszereztiik, melyek az alabbiakban lathatoak.

Homok (Sa)
Viztartalom:
Agyag frakcio:
Iszap frakcio:
Homok frakcio

Kavics frakcid

Egyenl6tlenségi mutato:

Gorbileti mutato:

(iszapos) kavicsos homok
Viztartalom:
Agyag frakcio:
Iszap frakcio:
Homok frakcio

Kavics frakcido

4,30-22,20 (atlag: 10,71) [%]
0,00-9,64 (1,93) [%]
0,00-18,50 (10,09) [%]
69,12-99,32 (86,75)[%]
0,00-4,15 (1,21) [%]
3,18-89,78 (13,56)) [-]
1,09-10,89 (2,34) []

8,50-14,00 (atlag: 11,38) [%]
0,00-4,67 (1,17) [%]
6,89-11,74 (8,95) [%]
55,84-83,48 (64,94) [%]
9,64-35,52 (24,95) [%]
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Egyenldtlenségi mutato:

Gorbiileti mutato:

Miocén Agyagos homok — Iszapos homok (clSa-siSa)
Viztartalom:
Agyag frakcio:
Iszap frakcio:
Homok frakcio
Kavics frakcid
Egyenlétlenségi mutato:

Gorbileti mutato:

4,43-29,86 (13,22) []
0,77-3,58 (1,78) [-]

12,90-38,60 (4tlag: 25,67) [%]
4,32-17,96 (12,14) [%]
13,02-27,90 (21,72) [%]
50,45-79,55 (63,05) [%]
0,00-17,00 (3,09) [%]
20,57-139,70 (84,48) [-]
4,68-25,15 (11,17) [-]

Miocén Homokos iszapos agyag — Homokos agyagos iszap — Kozepes agyag (sasiCl-

saclSi-Cl)
Viztartalom:
Agyag frakcio:
Iszap frakcio:
Homok frakcio
Kavics frakcid
Plaszticitasi index:
Relativ konzisztencia index:
Hézagtényez0:
Telitettségi fok:
Nedves térfogatstirtiség:
Szaraz térfogatsiiriiség:
Osszenyomodasi modulus:

Egyiranyl nyomoszilardsag:

Miocén Kovér agyag (Cl)
Viztartalom:
Plaszticitasi index:

Relativ konzisztencia index:

12,50-27,00 (atlag: 22,54) [%]
14,52-19,18 (16,79) [%]
27,38-41,55 (32,51) [%]
38,59-58,10 (50,07) [%]
0,00-1,22 (0,63) [%]
7,60-28,50 (21,71) [%]
0,61-0,82 (0,73) [-]
0,44-0,51 [-]

0,92-0,99 [-]

2,10-2,14 [kg/mq]
1,77-1,86[kg/m]
9,50-12,50 [MPa]
63,20-510,30 [kPa]

21,90-29,10 (atlag: 25,96) [%]
35,00-44,60 (39,34) [%]
0,77-1,04 (0,88) [-]
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A 9 db CPT szonda diagrammot kiértékeltiik, az alabbi tablazatokban lathatoak a

szonda csucsellenallas értékek minimalis, maximalis és atlagértékei, valamint az &tlagos

surlodasi aranyszam értékek rétegodsszletenként. Az egyes rétegeket — Osszleteket a kordbban

leirtaknak megfeleléen valasztottuk szét, hataroltuk le — a lehetéségekhez mérten.

Ugyanakkor agyag megnevezéssel csak nagyobb plaszticitasu (kovér) agyagokat valasztottuk

szét, és egységes Osszletként kezeltik a szondak szempontjabol a szemcsedsszetételben

kisebb kiilonbséggel birdo agyagos homokot-homokos iszapos agyagot, mert nem volt

lehetdség ezeket a rétegeket ,.értelmesen” szétvalasztani (€s nem is volt értelme). A nagyon

vékony homokos beékelddéseket a miocén Gsszletben szintén nem valasztottuk kiilon.

1.CPT.
Strloédasi
Mélysé Csucsellenallas, MPa . .
Réteg Jelslés o VPRl | ardnyszam, R 6]

[m] Min. Max. | Atlag Atlag
Feltoltés / Feltalaj (Mg-org) 0,0-1,2 - - - -
Homok (Sa) 1,2-59 4,79 29,71 11,44 0,75
Agyag (Miocén) (Cl) 5,9-6,7 0,75 2,41 1,18 5,14
Homokos iszapos agyag — (sasiCl- i
Agyagos homok (Miocén) clSa) 6,7-14,9 115 48,14 12,24 2,97

2.CPT.

Surlodasi
Mélysé Csucsellenallas, MPa , ;
Reéteg segtes |t  IPEL | aninyszim, R 6]

[m] Min. | Max. | Atlag Atlag
Feltoltés / Feltalaj (Mg-org) 0,0-1,2 - - - -
Homok (Sa) 1,2-5,7 1,41 19,71 7,34 0,70
Homokos iszapos agyag — (sasiCl- i
Agyagos homok (Miocén) clSa) 57-7.1 3.49 19,29 10,85 1,86
Agyag (Miocén) (Ch 7,1-8,8 1,26 5,04 2,68 4,13
Homokos iszapos agyag — (sasiCl- i
Agyagos homok (Miocén) clSa) 8,8-16.2 2,95 37,07 1584 2,92
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3.CPT.
Surlodasi
Mélysé Csucsellenallas, qc [MPa . 2
Réteg Jelolés e ) - [MPe] ardnyszam, Ry [%]
[m] Min. Max. Atlag Atlag
Feltoltés / Feltalaj (Mg-org) 0,0-1,0 - - - -
Homok (Sa) 1,0-6,0 1,48 11,57 5,92 1,00
Agyag (Miocén) (e)) 6,0-8,1 0,80 6,60 2,62 3,65
Homokos iszapos agyag — (sasiCl- i
Agyagos homok (Miocén) clSa) 8,1-20.2 2,18 3563 | 12,74 3,08
4.CPT.
Mélység | Cstcsellenallas, qc [MPa] . Sﬁr,lc’)dési .
Réteg Jelolés arinyszam, Ry 1]
[m] Min. Max. | Atlag Atlag
Feltoltés / Feltalaj (Mg-org) 0,0-1,2 - - - -
Homok (Sa) 1,2-6,1 4,28 17,26 8,79 0,93
Agyag (Miocén) (Cl) 6,1-8,1 0,95 3,05 1,70 4,45
Homokos iszapos agyag — (sasiCl- i
Agyagos homok (Miocén) clSa) 81-20,3 2,86 33,65 11,37 2,94
5.CPT.
Mélység | Csacsellendllas, gs [MPa] ST
Réteg Jelolés - sy, 6|
[m] Min. | Max. | Atlag Atlag
Feltoltés / Feltalaj (Mg-org) 0,0-1,4 - - - -
Homok (Sa) 1,4-6,1 1,31 19,11 5,38 0,81
Agyag (Miocén) (CI) 6,1-8,1 2,19 13,79 5,87 2,94
Homokos iszapos agyag — (sasiCl- i
Agyagos homok (Miocén) cISa) 8,1-16,1 5,45 39,39 | 16,78 2,83
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6.CPT.
Surlodasi
Mélysé Csucsellenallas, MPa . .
Réteg Jelolés e ) - [MPe] ardnyszam, Ry [%]
[m] Min. Max. Atlag Atlag
Feltoltés / Feltalaj (Mg-org) 0,0-1,0 - - - -
Homok (Sa) 1,0-6,0 0,48 26,76 9,21 0,85
Homokos iszapos agyag — (sasiCl- i
Agyagos homok (Miocén) clSa) 6,0-89 3,82 3115 | 1635 2,17
Agyag (Miocén) (CI) 8,9-9,2 4,37 7,48 5,20 4,02
Homokos iszapos agyag — (sasiCl- i
Agyagos homok (Miocén) cISa) 9,2-10,0 4,38 28,87 | 14,85 2,65
Agyag (Miocén) (Cl) 10,0-10,4 | 4,96 6,45 5,50 4,48
Homokos iszapos agyag — (sasiCl- i
Agyagos homok (Miocén) cISa) 10,4-11,7 | 6,00 13,14 9,83 3,74
7.CPT.
Mélység | Cstcsellenallas, qc [MPa] . Sﬁr,lc’)dési .
Réteg Jelolés arinyszam, Ry 0]
[m] Min. Max. | Atlag Atlag
Feltoltés / Feltalaj (Mg-org) 0,0-0,5 - - - -
Homok (Sa) 0,5-6,0 0,45 19,23 7,93 0,35
Agyag (Miocén) (Cl) 6,0-7,9 1,31 10,12 4,32 3,64
Homokos iszapos agyag — (sasiCl- i
Agyagos homok (Miocén) cISa) 7,9-13,0 2,29 43,69 | 17,75 3,70
Agyag (Miocén) (ch 13,0-14,5 2,67 7,73 5,64 5,10
Homokos iszapos agyag — (sasiCl- i i i i i
Agyagos homok (Miocén) clSa) 14,5-14,7
8.CPT.
Strloédasi
Meélysé Csucsellenallas, qc [MPa , .
Réteg Jelolés e ) %- [MPa} ardnyszam, Ry [%]
[m] Min. Max. Atlag Atlag
Feltoltés / Feltalaj (Mg-org) 0,0-0,5 - - - -
Homok (Sa) 0,5-5,3 0,18 38,80 | 10,61 0,51
Agyag (Miocén) (Cl) 5,3-6,9 0,74 3,25 1,62 4,52
Homokos iszapos agyag — (sasiCl- i
Agyagos homok (Miocén) clSa) 6,9-7.9 7,91 8577 | 55,04 0,65
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9.CPT.
Surlodasi
Mélysé Csucsellenallas, MPa . .
Réteg Jelolés e ) % [MPa] aranyszam, Ry [%]

[m] Min. Max. Atlag Atlag
Feltoltés / Feltalaj (Mg-org) 0,0-1,0 - - - -
Homok (Sa) 1,0-6,1 1,64 18,08 6,08 0,70
Agyag (Miocén) (CI) 6,1-8,3 0,53 3,03 1,59 4,00
Homokos iszapos agyag — (sasiCl- i
Agyagos homok (Miocén) clSa) 8,3-14,6 2,85 3584 | 10,73 2,65

Az egyes rétegek/réteg Osszletek Osszesitett atlagos csucsellenallas, valamint sarlodési

aranyszam értékei az alabbi tablazatban keriiltek 0sszegzésre.

Talairétes meenevezése Telslés Csucsellenallas, Surlodasi aranyszam,
e mee o: [MPa] R [%]
Homok (Sa) 8,07 0,73
Agyag (Miocén) ()] 3,18 4,06
Homokos iszapos agyag — AL
Adyagos homok (Miocén) (sasiCl-clSa) 13,90 2,92

A legfontosabb jellemzék osszefoglalva (a furdsi tapasztalatok, laboratoriumi

vizsgalatok és szonddzasi eredmények alapjan) két tablazatban szétbontva az alabbiakban

talalhatoak:
. - Eoed
o
Talaj megnevezése v [kPa] o [°] ¢ [kPa] [MPa]
1. | Homok 1133* 30-33* 0% 15-20%
. 18,7-
2. | Kavicsos homok 19.8% 33-36* 0* 35-50*
3. | (iszapos) agyagos homok | 188- | 5 o0k | 3p40x | 335
(miocén) 19,8
Homokos iszapos agyag -
4. | sovany/kozepes agyag | 21-22* 21-25* 50-80* 18-28*
(miocén)
5. | Kovér agyag (miocén) 21-22* 12-16* 70-100* 10-13*
Talaj megnevezése fejtési | tomorit- erozio- vizvezetd fagyve-
osztaly | hetdség | érzékenység képesség szélyesség
1. | Homok F-11. T-2 E2 V1 X-1
2. | Kavicsos homok F-I1. T-1 E2 V1 X-1
3. | (1523p0s)  agyagos | T-1 E2 V2 X-3
" | homok (miocén) '
Homokos iszapos
4. |%9Ye9 ~ | Fav. T2 E2 V3 X-3
sovany/kdzepes agyag
(miocén)
5. | Kovér agyag (miocén) F-1V. T-3 E2 V3 X-2
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A *-gal jelolt értékek szarmaztatott geotechnikai paraméterek (figyelembe véve a furasi
tapasztalatokat, a CPTu szondazasok, valamint a laboratériumi vizsgalatok eredményeit
és azok alapjan alkalmazott tapasztalati osszefiiggéseket). Az 6sszenyomédasi modulus
értékeket qc>2MPa szondacsucs ellenallas esetén (agyagokra) Dr. Mahler A., qc<2MPa
esetén pedig Sanglerat (1972) képlete alapjan adtuk meg.

A talajok mindsitése, osztilyozdsa fejtés, tomorithetdség, erdzidérzékenység,
vizvezetOképesség és fagyveszélyesség szempontjabol az e-UT 06.02.11 (Utak €s autopalyak

1étesitésének altalanos geotechnikai szabalyai) alapjan tortént.

7. TALAJVIZ-VISZONYOK

A talajviz a furasokban gyakorlatilag ugyanabban az abszolat mélységben, a terepszint
alatt 5,4-5,9 méterre, a 106,75-106,87 mBf. szinten allt be.

A MAFT hidrogeolégiai térképe (1980) a felszin alatti kb. 5 méteres mélységben adja
meg az atlagos talajvizszintet (l4sd kovetkezd abra), tehat kissé magasabban, mint az altalunk
¢észleltek. A kornyezd kozelebbi furasokban 4,6-5,9 méteres mélységben volt a talajviz a

felszin alatt a feltarasi idopontoktol fliggden.

> 0 500m

Atlagos vizszint (MAFI)
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A MAFTI hidrogeologiai térképe (1980) a becsiilt maximalis talajvizszintet a terepszint-
utcaszint alatt kb. 3 méteres mélységben adja meg (lasd kovetkezo abra).

e

Becsiilt maximalis vizszint (MAFI)

Budapest Epitéshidrologiai Atlasza (FTV, 1988) a kozelben 2 db talajvizszint
megfigyel kutat jelol (lasd kovetkezd 4bra).

Kornyezo talajvizszint észlelé kutak (Epitéshidrolégiai Atlasz)
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Ezekr6l a kutakrol sajnos nincsenek megbizhaté adatok, mert az adattarban mas a
cimiik, mint a térkép mutat, raadasul a terepszint sem realis, amit megadnak, igy ezeket az

adatokat nem tekintjiik felhasznalhatonak és relevansnak.

Budapest Epitéshidrologiai Atlasza a becsiilt maximalis vizszintet (lasd kovetkezd
abran) kb. a 108,5-109,5 mBf. szintek kozott adja meg nyugati iranyu eséssel. Ez kb. 2,8-3,7
méteres mélységet jelent a terepszint alatt, tehat nagyjabol megegyezik a MAFI kb. 3 méteres

mélységll vizszintjével.
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Becsiilt maximalis vizszint (Epitéshidrologiai Atlasz)

Mindezeket és a korabbi tapasztalatokat figyelembe véve a becsiilt maximalis
(karakterisztikus) vizszintet egységesen a 109,3 mBf., mig a tervezés szempontjabol
mértékado (tervezési) talajvizszintet az MMK Geotechnikai Tagozata altal kiadott
,»Talajvizszint értékelése, biztonsagi kezelése a geotechnikai tervezésben” cimii allasfoglalas

alapjan kell felvenni a talajvizb6l szarmazo hatas figyelembevételével.

Talajvizsgalati jelentés — Budapest, VIIl.ker. Egészségipari és Biotechnologiai Science Park 30



GeoExpert geotechnikai tervezd és szakértd Kft.

Elvégeztik 3 db farasbol (1., 5. és 6.) vett talajvizmintak kémiai vizsgalatat az

alvéallalkozonk akkreditalt laboratériumaban.

Vizsgalati eredmények:

Mért érték
N . Vizsgalati
Vizsgalt jellemz6 , 1-6.F.
modszer
pH MSZ 448-22 7,0-7,2

Kloridion tartalom, mg/dm3 MSZ 448-15 | 103-185
Szulfition tartalom, mg/dm3 MSZ EN 196-2 | 312-578
Magnéziumion tartalom,

MSZ 448-3 32-41
mg/dm3
Ammoniumion, mg/dm3 IDRIMETER | 0,22-0,38
Parl4si maradék, mg/dm3 MSZ 448-19 559-747

Vizsgalati eredmények értékelése:

A jelenleg hatalyos MSZ 4798-1:2016 szabvany 1. tablazata (3. pont: A nem a
tengervizbdl szarmazo kloridok altal okozott korr6zid) nem ir eld hatarértékeket a vasbetonnal
érintkez6 vizek kloridion tartalmara, hanem kloridion jelenlétében egyéb kornyezeti hatasokat

vesz figyelembe, s ettdl fiigg a besorolds és az elkészitendd beton mindsége.

A mért szulfation tartalom alapjan a minta besoroldsa a kovetkezo:

XAl kornyezeti osztaly

A korabbi vizsgalatok is ezt tamasztjdk ald, s6t ennél joval magasabb

szulfattartalmakat is mértek.

A vizmintaban az ammoénium- és magnéziumion koncentracidja nem éri el az XAl
kitéti (kornyezeti) osztaly megfeleld alsd hatarértékeit. A minta kémhatdsa gyengén lugos,

nem agressziv.
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8. ERTEKELES, ELOZETES JAVASLATOK

Bar a szabvany szerint a talajvizsgalati jelentés nem tartalmazhat javaslatokat, a

tervezés jelenlegi fazisaban a konnyebb kezelhetdség kedvéért itt adunk elézetes javaslatokat.

A tervezési terlilet geotechnikai adottsagai kozepesen kedvezdek, az atlagos pesti
viszonyoknak megfeleléek. A tomor miocén, valtozatos Osszetételli alapkdzet a felszin alatt
mar kb. 6 méteres mélységben megjelenik, felette negyedidészaki homok dominal, de néhany
farasban és szondaban a homok alatt (vagy als6 részén abba ékelddve) a tervezési teriilet
keleti felén vékonyabb kavicsos homok is megjelenik. A feltoltés vastagsaga jellembzen nem
tobb, mint 1,0-1,5 méter, kivéve ott ahol régen alapincézett épiilet volt, ott elérheti a 2,5-3,0
métert IS (alapfeltarasokban észleltiink ilyet). Ez aldl kivételt a Koris utca 9. udvaraban
készitett 6.furas jelenti, ahol érthetetlen modon 7,7m! vastag tormelékes feltdltés volt, bovel a
talajvizszint alattig. A kozelben egyik feltardsban sem volt vastagabb feltoltés és nyilvan
korben az épiilet sincsen feltoltésre alapozva. Tehat ezt vélhetéen csak lokalis ,hatas™ lehet,
talan korabbi akna vagy egyéb mitargy ,,nyoma”, de késobb ezt majd a bontds utan

ellendrizni sziikséges!

A miocén alapkdzet valtozatos Osszetételll, de egységesen tomor dsszlet, vannak benne
elszértan nem annyira tomor-kemény kovér agyag zondk, jellemzden inkdbb az dsszlet felsd
részén. JellemzGen agyagos homok-homokos iszapos agyag-sovany/kozepes agyag dominal a
talajazonositasok alapjan, de a szondak alapjan nehéz szétvalasztani ezt a viszonylag sziik
plasztikus zénaban ,,mozgd” atmeneti-gyengén kotott talajosszletet. Az latszik, hogy az
ateresztOképessége a disszipacids vizsgalatok alapjan gyakorlatilag 3 nagysagrenden beliil
valtozhat és az Gsszleten beliil a tervezési teriileten lehetetlen megmondani hogyan. Emiatt
erosen kérdéses, hogy a 3 szintes mélygarazs tervezhetd-e €lethosszig tartd viztelenitéssel,
»Szivargoztatassal”, mert a bearamlé vizmennyiséget elére csak erés becsléssel lehet
meghatdrozni és csak a résfal kivitelezése utan lehet majd latni, hogy mennyi viz dramlik be a

gddorbe (€pités alatti nyiltviz-tartasos viztelenités nem okozhat gondot).

A talajviz épitési allapotban varhatéan 5-6 méteres mélységben lesz, ezzel lehet

szamolni. Mértékado allapotban pedig kb. 2,3-2,7 méterre a felszin alatt.
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A 3 szintes mélygarazsok korben résfallal tervezhet6ek, varhatéan 1 szinten
hatrahorgonyozva, figyelembe véve a kdrnyez6 épiiletek alapozasat. Tobb csatlakozo épiiletet

még majd az épliletbontasok utan fel kell tarni.

Az épliletek alapozasa biztosan megoldhaté gyamolitas nélkiili vb. lemezalapozassal.
Az alapsikok a tomor miocén Osszletbe esnek. Eleve a kitermelendd f6ldtomeg sulya nagyobb

lesz, mint a tervezett épiiletek atlagos sulya.

Az alapozas-és munkatérhatarolas tervezéséhez meg kell majd hatarozni (a hatasok
figyelembevételével) majd a talajfizikai jellemzok karakterisztikus értékét és geotechnikai
terveket kell késziteni. Pontosabb javaslatok majd csak a terhelési-szerkezeti adatok

ismeretében adhatdak.

9. EGYEB SZEMPONTOK

Minden megadott adat a talajvizsgalati jelentés készitésekor ismert és tudomasunkra

hozott tervezési allapotra vonatkozik.

A talajfeltarasok pontszerli vizsgalatoknak tekinthet6k. Emiatt az egyes talajrétegek
mélységbeli kiterjedése €s eloszlasa a feltarasi helyek kozott az altalunk becsiiltekhez képest

eltérhet.

A talajfizikai vizsgalatok csak a vizsgalt mintdk esetében reprezentativak. Az
eredmények mas teriiletekre torténd extrapoldlasa a geotechnikussal tortént egyeztetés nélkiil

nem megengedett.

Rendkiviili  id6jarasi  viszonyok a  talajjellemzék  tartdés  megvaltozasat
eredményezhetik. Ilyen viszonyok kozott munkavégzés csak iddben tortént egyeztetéssel
torténhet. Feltételezziik, hogy a talaj fagyds, csapadék és kedvezOtlen iddjards okozta

valtozasaival szembeni véddintézkedések megtorténnek.

Ha az épités soran 11j, eddig nem ismert informaciok meriilnek fel, vagy eltéréseket

észlelnek a feltarasainkhoz képest, akkor haladéktalanul értesitsenek benniinket. Fenntartjuk
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magunknak a jogot, hogy a jelen talajvizsgalati jelentésben (és a hozza kapcsolddod

talajmechanikai javaslatban) levont kdvetkeztetéseket az uj adatok tiikrében modositsuk.

A tervezés soran felmeriilo esetleges egyéb szakkérdések megvalaszolasara készséggel

allunk a t. Megbizo rendelkezésére.

Budapest, 2023. februar 3.

il

e
\// . ‘2/6’,

Dr. Méczdr Baldzs PhD.
okleveles épitdmérnok
geotechnikai vezetd tervezo (tervellendr)

és szakérto
MMK: 13-7317
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JELMAGYARAZAT

$ Talajmechanikai furas

(@) Statikus nyomoszonda (CPTu)

P Alapfeltaras

o . | Feltarasi | Feltaras
Feltaras Terepsant| |, | o
_ EQOVY EOVX mélység |talpszintje
jele [mBf]

[m] [mBf]
1F. 652961 | 238065 | 11230 20.00 92.30
2F. 653010 | 238118 | 11240 20.00 9240
3iF. 653014 | 238069 | 11225 1520 97.05
4F. 653004 | 238042 | 11270 17.50 95.20
5F. 653048 | 238003 | 11215 20.00 92.15
6.F. 653044 | 238112 | 11230 16.00 96.30
7F. 653052 | 238075 | 11240 16.00 96.40
8F. 653052 | 238044 | 11237 16.00 96.37
9F. 653079 | 238044 | 11230 16.00 96.30

o _ | Feltarasi | Feltaras
Feltaras Terepszint| | | o
EQVY EOVX mélység |talpsznte

jele [mBf] m] imB]
1.CPT. | 652965 | 238040 | 11247 14 87 97.60
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A tervben megadott magassagok Balti tengerszint feletti magassagokra vonatkoznak. (mBf.)
GEOEXPERT KFT. 2089 Telki, Levendula u. 19. - Tel: 06-30-9141636
Felmérte és készitette: Megbizo:
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Datum: . , Rajz cime:
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A tervben megadott magassagok Balti tengerszint feletti magassagokra vonatkoznak. (mBf.)
GEOEXPERT KFT. 2089 Telki, Levendula u. 19. - Tel: 06-30-9141636
Felmérte és készitette: Megbizo:
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Mérés jele: Helyszin: Méretarany: > Terepszint Megjegyzés:
1_CPT Budapest M=1:100 [mBf]: 12.47 A nagy ellenallas miatt a szonda elakadt.
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-22329_L_1_CPT_CP1 iktatoszam: T CH-22329 rendszer: EOV XIY: 238040.00 / 652965.00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-22329 L 1_CPT CP2 szama: 3391 datuma: 2022.11.08. készitette: Baksi Imre Kkiadva: 2022/12/16
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlédasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
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Talaj tomorség és konzisztencia (kiértékelt)
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Surlédasi arnyszam [%]

JELOLES (Cstcsellenallas
diagramon abrazolva)

nagyon laza 100.0

Robertson-féle talajosztalyozas (modositott)

laza

kdzepesen tomor

témor

nagyon témor
nagyon puha

puha

Csucsellenallas [MPa]

gyurhato
merev

nagyon merev

| [N | | (A

kemény

Surlédasi aranyszam [%]

JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva)

Erzékeny, finom szemcsés talaj
Szerves talaj, t6zeg

Agyag

Iszapos agyag-agyag

Agyagos iszap-iszapos agyag
Homokos iszap-agyagos iszap
Iszapos homok-homokos iszap
Homok-iszapos homok
Homok

Kavicsos homok-homok

T8 © ©® N oOOhsWwN=

Nagyon merev-finom szemcsés homok*
Nagyon merev homok-agyagos homok*

-
N

*tulkonszolidalt vagy cementalt

Mélység [mBf]

Felhasznalt eszk6zok:

Fugro Engineers B.V. gyartmanyu szonda

A kiértékelést végezte, a jegyzdkonyvet 6sszeallitotta:

Dokumentum azonosito:

CP2_v6

Szilva Andras

Geotechnikai mérnok

Jovahagyta:

La

Nyari Istvan

boratériumvezet6

OLDAL: 111

A vizsgalati eredmények masodik fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz&konyv kitdltés utan csak teljes egészében masolhato.
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42

0.1

nagyon merev

-
N

Nagyon merev homok-agyagos homok*

Megbizd: "GeoExpert" Kft. Projekt: Bp - Kalvaria utca Szondazas datuma: 2022/12/15
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: > Terepszint Megjegyzés:
2 CPT Budapest M=1:100 [mBf]: 112.78 A nagy ellenallas miatt a szonda elakadt.
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-22329_L_2_CPT_CP1 iktatoszam: FCH-22329 rendszer: EOV XIY: 238056.00 / 652979.00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-22329 L_2 CPT_CP2 szama: 3391 datuma: 2022.11.08. Készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2022/12/16
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlodasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
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Talaj témorség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csicsellenallas Robertson-féle talajosztalyozas (médositott) JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
|:| nagyon laza
100.0 100.0 1 Er , e
I:l laza rzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg
- kézepesen tomor 3 Agyag
_ - tomér = 4 Iszapos algyag-'fagyag
& % 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
=3 - nagyon téméor . 6 Homokos iszap-agyagos iszap
% |:| nagyon puha % 7 Iszapos homok-homokos iszap
% |:| puha % 8 Homok-iszapos homok
% : ) 2 9 Homok
© 8 O IO O e s s s s s g |:| gyurhato © 10 Kavicsos homok-homok
|:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*

Surlédasi arnyszam [%]

kemény

Surlédasi aranyszam [%]

*tulkonszolidalt vagy cementalt

Mélység [mBf]

Felhasznalt eszk6zok:

Fugro Engineers B.V. gyartmanyu szonda

A kiértékelést végezte, a jegyzdkdnyvet 6sszeallitotta:

Dokumentum azonosito:

CP2_v6

Szilva Andras

Geotechnikai mérnok

Jovahagyta:

Nyari Istvan

Laboratériumvezet6

OLDAL: 111

A vizsgalati eredmények masodik fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz6konyv kitoltés utan csak teljes egészében masolhato. VEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV
STATIKUS SZONDAZAS
MSZ EN ISO 22476-1:2013
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42

Megbizd: "GeoExpert" Kift. Projekt: Bp - Kalvaria utca Szondazas datuma: 2022/12/15
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: Terepszint Megjegyzés:
e 3_CPT Budapest M=1:100 B 112.84 i
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-22329_L_3_CPT_CP1 iktatoszam: T CH-22329 rendszer: EOV XIY: 238070.00 / 652996.00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-22329 L_3_CPT_CP2 szama: 3391 datuma: 2022.11.08. készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2022/12/16
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlédasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
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JELOLES (Cstcsellenallas
diagramon abrazolva)

nagyon laza 100.0

Robertson-féle talajosztalyozas (modositott)
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kdzepesen tomor

témor

nagyon témor

nagyon puha

puha

JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva)

Erzékeny, finom szemcsés talaj
Szerves talaj, t6zeg

Agyag

Iszapos agyag-agyag

Agyagos iszap-iszapos agyag
Homokos iszap-agyagos iszap
Iszapos homok-homokos iszap

Homok-iszapos homok

Csucsellenallas [MPa]

gyurhato
merev

nagyon merev

Homok
Kavicsos homok-homok
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Nagyon merev-finom szemcsés homok*
Nagyon merev homok-agyagos homok*
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kemény

*tulkonszolidalt vagy cementalt

Surlédasi aranyszam [%]

Mélység [mBf]

Felhasznalt eszk6z0k: Fugro Engineers B.V. gyartmanyu szonda

Dokumentum azonosito: CP2_v6

A kiértékelést végezte, a jegyzdkonyvet 6sszeallitotta:

Szilva Andras
Geotechnikai mérnok

Jovahagyta:

Nyari Istvan
Laboratériumvezet6

OLDAL: 111

A vizsgalati eredmények masodik fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz&konyv kitdltés utan csak teljes egészében masolhato.

VEGE
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.

Geotechnikai Vizsgalolaboratorium

1115 Budapest, Kelenféldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42

Megbizd: "GeoExpert" Kift. Projekt: Bp - Kalvaria utca Szondazas datuma: 2022/12/15
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: Terepszint Megjegyzés:
€% 4_CPT Budapest M=1:100 B 112.55 i
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-22329_L_4_CPT_CP1 iktatoszam: T CH-22329 rendszer: EOV XIY: 238095.00 /653012.00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-22329 L_4_CPT_CP2 szama: 3391 datuma: 2022.11.08. készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2022/12/16
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlédasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
0 10 20 30 40 0.00 0.30 0.60 0.90 120 0 2 4 6 8 10-0.20 0.20 0.60 1.00 1.40 1.80
‘ 1 1 1 L 1 1 1 ] 1 1 1 1 -
. S N A I S A R | O [N P T I Y E 113
1 1 1 l — l l l l 1 1 1 1 -
] ] ] ] ] ] ] ] [ ] ] ] ] |
E SN RN 112
| | | | | | | | | [ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | -
| | | | | | | | [ | | | | L
f § ,,,,, 111
| | | | | | | | [ | | | | |
| | | | | | | | | | | | | -
| | | | | | | | [ | | | | -
i i 77777 ~110
| | | | | | | | [ | | | | L
| | | | | | | | | | | | | L
| | | | | | | | [ | | | | L
{f R B ~109
| | | | | | | | | [ | | | | -
| | | | | | | | | | | | | -
| | | | | | | | | | | | -
IS« O S U O 108
~ | | | | | | | | | | | | | | — =
g 1 l l l — l l l l l 1 1 -aQ
> K-S I A R S — I R R L O L A L R R A 7107.§,
4 i i | ) ——— T B
E I I I I I I h I I I I : (i
= B | | | F106 8
| | Sl == [k

% 105
| | | | | | | [
| | | | | | | :
| | | | | | | —

[ R A B NG NI A Y AN O IR A 104
| | | | | | | —
| | | | | | | :
| | r_ | | | | —

% 102

| | | | [ | | | | [
| | | | | | | |
T T T T T T T T T [
| | | | I | | | | [
| ! RN Y NP S T I E —101
! ! ! ! ! ! ! ! ! -
T T T T T T T T T |
1 AN N O T T A E U N S N S I 100
1 1 1 1 1 1 1 1 l l -
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] |
| N E “0
| | | | | | | | | | | |
[J— | | | | | | | | | | B
[ — | | | | | | | | | | | | |
1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :
= | | 1 1 1 1 % 1 1 1 1 g7
| R e N S -7 —- == - _ 1 - - —t—-—|-—+ - - | i Bt e Sl i o -t ===t - -
— 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
#&‘\> 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 o6
[ T T T T T ————— i A I E e i e e A I L i e e I R ==
| | | | | | | | | % | | | | [
=X i e -
1 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B
c | | | | | | | | | | | -
e e b \ 94
—— 1 1 1 1 1 R 1 1 1 B
L —_— | | | | | | | | | | —
Talaj témorség és konzisztencia (kiértékelt) JELOLES (Csicsellenallas Robertson-féle talajosztalyozas (médositott) JELOLES (Surlédasi aranyszam
diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
|:| nagyon laza
100.0 100.0 . . . .
I:l laza 1 Erzékeny, finom szemcsés talaj
2 Szerves talaj, tézeg
- kézepesen tomor 3 Agyag
P —_ 4 Iszapos agyag-agyag
S 100 - tomor g 10.0 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
=3 - nagyon témaor . 6 Homokos iszap-agyagos iszap
:(=§ |:| nagyon puha % 7 Iszapos homok-homokos iszap
é:% |:| puha % 1o 8 Homok-iszapos homok
% 1.0 _¢ ) ) 2 ’ 9 Homok
© |:| gydrhatd © 10 Kavicsos homok-homok
|:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*
- nagyon merev o 12 Nagyon merev homok-agyagos homok*
0.1 : . . .
- kemény tulkonszolidalt vagy cementalt
Striédasi amyszém [%] Surlédasi aranyszam [%]
Felhasznalt eszk6zok: Fugro Engineers B.V. gyartmanyd szonda A kiértékelést végezte, a jegyzdkonyvet 6sszeallitotta: Jovahagyta:
Dokumentum azonosito: P2 ve Szilva Andras Nyari Istvan
Y Geotechnikai mérnok Laboratériumvezet6
A vizsgalati eredmények masodik fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
OLDAL: 1/1 A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz&konyv kitdltés utan csak teljes egészében masolhato. VEGE
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A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42

Megbizd: "GeoExpert" Kift. Projekt: Bp - Kalvaria utca Szondazas datuma: 2022/12/15
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: > Terepszint Megjegyzés:
5_CPT Budapest M=1:100 [mBf]: 112.25 A nagy ellenallas miatt a szonda elakadt.
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-22329_L_5_CPT_CP1 iktatoszam: ~FCH-22329 rendszer: EOV XIY: 238040.00 / 653022.00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast , Vizsgalati jk.
FCH-22329 L_5_CPT_CP2 szama: 3391 datuma: 2022.11.08. készitette: ~ Baksi Imre kiadva: 2022/12/16
Csucsellenallas [MPa] Palastsurlodas [MPa] Surlédasi aranyszam [%)] Poérusviznyomas [MPa]
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diagramon abrazolva) diagramon abrazolva)
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_ - tomér = 4 Iszapos algyag-'fagyag
& % 5 Agyagos iszap-iszapos agyag
=3 - nagyon témaor . 6 Homokos iszap-agyagos iszap
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é:% |:| puha é 8 Homok-iszapos homok
2 L 3 9 Homok
o |:| gydrhato © 10 Kavicsos homok-homok
q |:| merev 11 Nagyon merev-finom szemcsés homok*
- nagyon merev 12 Nagyon merev homok-agyagos homok*
01 - kemény *tulkonszolidalt vagy cementalt
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Felhasznalt eszk6zok: Fugro Engineers B.V. gyartmanyd szonda A kiértékelést végezte, a jegyzdkonyvet 6sszeallitotta: Jovahagyta:
Dokumentum azonosito: P2 ve Szilva Andras Nyari Istvan
v Geotechnikai mérnok Laboratériumvezetd
A vizsgalati eredmények masodik fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
OLDAL: 1/1 A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz&konyv kitdltés utan csak teljes egészében masolhato. VEGE
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NAH-1-1736/2022
VIZSGALOLABORATORIUM

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
STATIKUS SZONDAZAS
MSZ EN ISO 22476-1:2013

-l-'lmnn

A vizsgalatot végezte: FUGRO Consult Kft.
Geotechnikai Vizsgalolaboratorium
1115 Budapest, Kelenfoldi u. 2, T.: 06 1 382 00 42

Megbizd: "GeoExpert" Kift. Projekt: Bp - Kalvaria utca Szondazas datuma: 2023/01/11
Mérés jele: Helyszin: Méretarany: Terepszint Megjegyzés:
e 9_CPT Budapest M=1:100 B 112.79 i
Mérési lap jele: Projekt Koord. Koord.
FCH-22329_L_6_CPT_CP1 iktatoszam: ~FCH-22329 rendszer: EOV XIY: 238058.00 / 652981.00
Vizsgalati jegyz6kényv szama: Szonda Kalibralas Szondazast ] Vizsgalati jk.
FCH-22329 L_6_CPT CP2 szAma: 3391 datuma: 2022.11.08. készitette: Vantulek Balazs Kiadva: 2023/01/12
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JELOLES (Cstcsellenallas
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Felhasznalt eszk6zok:

Fugro Engineers B.V. gyartmanyu szonda

Dokumentum azonosito:

CP2_v6

A kiértékelést végezte, a jegyzdkonyvet 6sszeallitotta:

Szilva Andras
Geotechnikai mérnok

Jovahagyta:

Nyari Istvan

Laboratériumvezet6
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A vizsgalati eredmények masodik fél altal végzett megfeleléség értékelési tevékenységbdl szarmaznak.
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak, a vizsgalati jegyz&konyv kitdltés utan csak teljes egészében masolhato.
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MUEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 616/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22

Feltarasjel / mélység: 1F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 3,84 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgg [ 0,495 mm
Homok H (Sa) 76,52 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,214 mm
Iszap I (Si) 14,07 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,096 mm
Agyag A(CD) 5,57 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,011 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu| 19,45
Gérbileti mutaté Cc 3,86
Természetes viztartalom w 16,4 %
Szemcseslirliség Ps 2,66 g/cm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

Tel.: (+36-1) 463-3

BME GEOTECHNIKA ES

LABORATORIUM

www.gtt.bme.

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

H-1111 Budapest, Mijegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
+Fax: (+36-1) 463-3006
+Igtlab@mail bme.hu

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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3008, fax: (+36 1) 463 3006
e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 8/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 1F / 3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | | | h— ! |
90 | I I G alll I |
| I I | I |
80 | | | | | |
| | | / | | |
70 i f f i I i
60 | I I | I |
Bé | I I | [ |
= | I I | I |
o 50
2 | | / | | |
® 40 | | | | | |
| I _/ I | I |
30 i i i | i |
| I I | I |
20
| I ,"'. I | | |
10 | I - I | I |
e 1 I | I |
0 1 1 1 I I I
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 1,51 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgg | 0,482 mm
Homok H (Sa) 86,21 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,284 mm
Iszap I (Si) 10,51 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,121 mm
Agyag A(CD) 1,77 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip | 0,047 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu 6,03
Gérbileti mutaté Cc 1,09
Természetes viztartalom w 8,8 %

Szemcsesiirliség

Ps 2,65 g/cm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG.
(ANDREAS KFT. 68)

12404), Hidrométer

Budapest, 2023.01.05 , BME GEOTECHNIKAES ‘ , /
A - MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / ["(/f &
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / l / /
LABORATORIUM /AL /
........................................... H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM ENNRIRE (22t
Vizsgalatot végezte Tel"m&?msf f:,:@(;iﬁ'i,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 9/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 1F /5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | | | [Jn® ! |
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20 | | / | | | |
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] | | | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,68 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgg | 0,486 mm
Homok H (Sa) 99,32 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,357 mm
Iszap I (Si) 0,00 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,222 mm
Agyag A(CI) 0,00 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dy | 0,112 mm
Egyenl6tlenségi mutato Cu 3,18
Gorbiileti mutaté Cc 1,24
Természetes viztartalom w 6,1 %
Szemcsesliriiség Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
A MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / [v(/, ()
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ l //
N/ { LABORATORIUM AT /
........................................... H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20./MM IR N S
Vizsgalatot végezte Tel"m&?msf f:,:@(;iﬁ':,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd

Némethy Ferenc

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 10/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 1F /1 6,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | I I | — |
| | | I | |
90
| I I | | |
80 | | | | | |
| I I | | |
0 i f f i f i
60 | I I / | | |
Bé | | | | I |
£ 50 | I I | I |
2 | | | / | | |
® 40 | | | | | |
| I | | | |
30 f I i I i
| I /: | I |
20 | | # | | |
10 | | ! | | | |
| | "ﬂ | | | |
0 Al e . | . |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 4,15 Mm% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dggp | 0,740 mm
Homok H (Sa) 88,95 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,358 mm
Iszap I (Si) 6,90 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,198 mm
Agyag A(CD) -0,00 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,086 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu 4,16
Gorbiileti mutaté Cc 1,28
Természetes viztartalom w 154 %
Szemcseslirliség Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
A MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / [v(/, ()
HoAVA) GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ //
N/ { LABORATORIUM AT /
........................................... H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM ENNRIRE (22t
Vizsgalatot végezte Tel"m&?msf f:,:@(;iﬁ':,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd

Némethy Ferenc

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu
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MUEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 617/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 1F / 8,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100
I I I I e [ I
90 I I I il I I
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60 I I I]‘ I I I
= | I | [ |
s | | | | | |
& 50
P I I I I I I
® 40 | | | | | |
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 2,82 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgg | 0,474 mm
Homok H (Sa) 70,38 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,224 mm
Iszap I (Si) 17,83 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,087 mm
Agyag A(CI) 8,97 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,003 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu | 81,47
Gorbiileti mutaté Cc | 12,37
Természetes viztartalom w 359 %
Szemcseslirliség Ps 2,66 g/cm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

B ~

Budapest, 2022.12.22 , BME GEOTECHNIKAES ‘ , /

R MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / [\’(/7 V)
il AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI ) / l ( //
\/ { LABORATORIUM [/~ /

___________________________________________ H-A111 Budapest, Micgyetem rkp. 3. K. £ 20.MM ENNRIRE (22t

Vizsgalatot végezte e"v(,ww,gzlfmsf f:,:@(;iﬁ':,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd

Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8. GMT-SZEM
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 618/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 1F /10,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | I | A= [ I
| | LA | |
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80 | | | | | |
| | | ;l-’ | | |
70 i f } i I i
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,34 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgg [ 0,433 mm
Homok H (Sa) 65,73 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,174 mm
Iszap 1 (Si) 21,68 m% 30%-hoz tartozé szemnagysag D3g | 0,043 mm
Agyag A(CD) 12,25 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 23,6 %
Szemcseslirliség Ps 2,66 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
A MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / [v(/, ()
HoAVA) GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ //
N/ { LABORATORIUM AT /
........................................... H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM ENNRIRE (22t
Vizsgalatot végezte Tel"m&?msf f:,:@(;iﬁ':,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd

Némethy Ferenc

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.

telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 45/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 1F /12,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. o my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
39,03 594
33 400 33,09 ’ 40,1 46
18,29 14,80 ;
38,61 6,00 45 . 1
21 455 32,61 42,3 Ny
18,44 14,17
39,87 6,48 44 R '
12 798 33,39 YWT 45,0 -
18,98 ; B i
TOH
ioa N
) 32,09 2.20 -
w 773 29,89 18,3 i
P 1788 | 12,01 ¢ NG
\.
wp % 40 i
Folyasi hatar WL | 415 % 0 ps -
Sodrasi hatar Wy | 18,3 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 23,2 %
Természetes viztartalom w| 250 %
Relativ konzisztencia index I | 0,71

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

Laboregység-vezetdé
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

HHTUDUDWHHMIHIHIHI

[l SRARR = [ufosasasasaaaa]ilif]

MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.

telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 46/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 1F / 14,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. o my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama | Ma*tuved m w %
liveg d
38,77 6.08
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22 733 37,21 4,7
19,50 17,71 .
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2 e 42
s ™
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% 32,12 2,40 i N
W, 750 29,72 . 18,0 TEEEN
P 16,35 13,37 “ N
¥
wp % 3 i
. 38 !
Folyasi hatar W | 40,9 % 10 5 .
Sodrasi hatar Wy | 18,0 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 22,9 %
Természetes viztartalom w | 23,0 %
Relativ konzisztencia index .| 0,78

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

Laboregység-vezetdé
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 619/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 1F / 16,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgg [ 0,281 mm
Homok H (Sa) 64,44 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,122 mm
Iszap I (Si) 2217 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,036 mm
Agyag A(CD) 13,39 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 26,6 %
Szemcseslirliség Ps 2,66 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

Tel.: (+36-1) 463-3(Q8, + Fax: (+36-1) 463-3006
www.git.bme.hli «'gtlab@mail.bme.hu

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’ / ["‘7 )
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ //
LABORATORIUM AV /
H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £. 20/MM R L 250

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 620/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 1F / 18,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100
I I I I I
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgg [ 0,228 mm
Homok H (Sa) 58,96 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,104 mm
Iszap I (Si) 25,09 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,026 mm
Agyag A(CD) 15,95 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 253 %
Szemcseslirliség Ps 2,67 glcm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / My
(

GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b L/

Tel.: (+36-1) 463-31
www.gtt.bme.his o

. f:b‘@: ﬁﬁf&ﬁfw Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)
MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 47/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 1F /20,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. o my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama | Ma*uved m w %
liveg d
39,08 541
33 490 33,67 - 371 42
19,09 14,58 - i
36,46 537
22 557 31,09 — 39,1 N :
17,37 13,72 N ;
34,97 513 A
14 44 29,84 41,4 % % '
17,44 12,40 o ;
fﬂ 39 5
34,91 2,40 = 8 ' N
wp% | 488 32,51 17,7 NG
18,96 13,55 NG
37 . s
Wp % :
Folyasi hatar w_ | 385 % ® 0 ps -
Sodrasi hatar Wo | 17,7 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 20,8 %
Természetes viztartalom w | 23,0 %
Relativ konzisztencia index Il | 0,75

Méréeszkozék: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

, BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

H-1111 Budapest, Mijegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM b l
o Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail bme b

Tel.: (+36-1) 463-31
www.gtt.bme.hu ¥

Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 621/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 2F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 16,96 Mm% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 8,215 mm
Homok H (Sa) 67,15 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,337 mm
Iszap I (Si) 12,13 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,112 mm
Agyag A(CD) 3,76 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,019 mm
Egyenlétlenségi mutato Cu | 18,00
Gérbileti mutaté Cc 1,99
Természetes viztartalom w 13,3 %
Szemcseslir(iség Ps 2,66 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( , /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK f / K"(// \)
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / { //
LABORATORIUM [/~ /
1-11_11l 1|(B3u£all;es-, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM RN (... B0E
el.: (# 463-3008, ¢ Fax: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.hiy ! l:ili:@(mailbzvne.lm0(.6 Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius 8.
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b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
HiE telephely: Miiegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
it Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgal6élaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 11/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Feltarasjel / mélység: 2F / 3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | | A | |
90 | I I | I |
| I I | I |
80 | | | | | |
| | |f | | |
70 i f ' i I i
| I [ | I |
= 60 ! ! ! | ! |
s | | | | | |
£ 50
@ | I I | I |
® 40 | | | | | |
| I I | I |
30 i f f i f i
w -t i
o | P__F:_# a ) I | | |
4 I | I |
0 '|"'+'_'""|- I 1 1 I I I
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,51 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,411 mm
Homok H (Sa) 88,54 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,193 mm
Iszap I (Si) 8,23 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,108 mm
Agyag A(CD) 2,72 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,056 mm

Egyenlétlenségi mutaté Cu 3,46
Gérbileti mutaté Cc 1,09
Természetes viztartalom w 70 %

Szemcsesilirliség

Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ l

LABORATORIUM [/

H-1111 Budapest, Mijegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b
Tel.: (+36-1) 463-3008, « Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.

<'gtlab@mail bme hu

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgal6élaboratérium.

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 636/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 2F /5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | I I 1 | |
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 1,03 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,485 mm
Homok H (Sa) 92,92 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,346 mm
Iszap I (Si) 6,05 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,193 mm
Agyag A(CD) -0,00 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,086 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu 4,01
Gorbiileti mutaté Cc 1,25
Természetes viztartalom w 18,6 %
Szemcseslirliség Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
A MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / [v(/, (1
q VA GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ l //
N/ { LABORATORIUM AT /
........................................... H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b bl RO
Vizsgalatot végezte Tel"m&?msf f:,:@(;iﬁ':,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd

Némethy Ferenc

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgal6élaboratérium.

Epitémémoki Kar [
Tel.: (+36 1) 463
=== lwww.gtt.bme.hu,

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM

3008, fax: (+36 1) 463 3006
e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 622/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 2F /7,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 3,96 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,532 mm
Homok H (Sa) 60,99 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,169 mm
Iszap I (Si) 23,35 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,043 mm
Agyag A(CI) 11,70 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 23,0 %
Szemcseslirliség Ps 2,66 g/cm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22 , BME GEOTECHNIKA ES ‘ , /
o R R MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / [\’(/7 1)
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ & //
\/ { LABORATORIUM [/~ /
___________________________________________ H-A111 Budapest, Micgyetem rkp. 3. K. £ 20.MM b bl RO
Vizsgalatot végezte "v(,ww,gzlfmsf f:,:@(;iﬁ':,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.

GMT-SZEM



Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

Epitémémoki Kar [
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HHTUUUDWHHMIHIHIEI

MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgal6élaboratérium.

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 623/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 2F /9,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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| I I | I |
] | | | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,87 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,389 mm
Homok H (Sa) 61,28 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,129 mm
Iszap I (Si) 26,23 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,032 mm
Agyag A(CI) 11,62 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 38,6 %
Szemcsesliriiség Ps 2,66 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / My ‘
(

GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI
LABORATORIUM [/

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM b {

Tel.: (+36-1) 463-3008, + Fax: (+36-1) 463-3006

www.git.bme.hli «/gtlab@mail.bme.hu Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.

GMT-SZEM



Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem 4
Epitémérnoki Kar

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

HHTUUUDWHHMIHIHIEI

reeeseesinaiml SRR jnjreasesensseafiih]
MUEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgal6élaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 624/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 2F /11,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 0,246 mm
Homok H (Sa) 59,59 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,113 mm
Iszap I (Si) 26,57 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,025 mm
Agyag A(CD) 13,84 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 29,3 %
Szemcseslirliség Ps 2,66 g/cm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

B ~

Budapest, 2022.12.22 . BME GEOTECHNIKAES | < , /

R MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / [\’(/7 1)
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ & //
\/ { LABORATORIUM [/~ /

___________________________________________ H-A111 Budapest, Micgyetem rkp. 3. K. £ 20.MM b bl RO

Vizsgalatot végezte "v(,ww,gzlfmsf f:,:@(;iﬁ':,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd

Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8. GMT-SZEM
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgal6élaboratérium.

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (1ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 625/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 2F /13,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,412 mm
Homok H (Sa) 69,54 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,181 mm
Iszap I (Si) 18,55 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,060 mm
Agyag A(CD) 11,91 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 23,4 %
Szemcseslirliség Ps 2,66 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

Tel.: (+36-1) 463-3

+Fax: (+36-1) 463-3006
www.git.bme.hli «/gtlab@mail.bme.hu

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK f / ["‘7 )
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / l //
LABORATORIUM I /
H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. £. 20 /MM AT (7., 2 508

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.

GMT-SZEM



Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem 8
Epitémérnoki Kar  [faifilf

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

HHTDUUDWHHMIHIHIHI

[l SRR ufosasasasaaaa]ilif]

MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 38/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 2F /15,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. . m,+iveg | m -my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
41,36 6.33
30 570 35,03 . 37,71 4
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44,62 710 !
21 492 37,52 . 39,0
1932 | 1820 " N :
41,08 6.78 y
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E 39
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% 34,19 2,35 = :
W, % 741 31,84 17,5 .
p ’ ’ [ \
18,39 13,45 38 NG
w,, % i T
p J
[
Folyasi hatar wL | 384 % 3 0 P .
Sodrasi hatar Wo | 17,56 % itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 20,9 %
Természetes viztartalom w | 23,6 %
Relativ konzisztencia index Ic | 0,71

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
+Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.hu »

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.

GMT-IP



Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem 4
Epitémérnoki Kar

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

HHTUUUDWHHMIHIHIHI
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MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgal6élaboratérium.

1782

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)
MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 650/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 2F /17,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
40,25 6.49
33 46 33,76 . 43,3 51
18,78 14,98
39,55 6.21 50 ~
22 51 33,34 . 46,6
20,02 13,32 49 ™N
38,49 6,84
15 444 3165 496 * b
17,87 13,78 =
E 47
£
31,93 2,19 g 45 Y
wp % 780 29,74 18,0 N
17,54 12,20 w“ NG
Y
Y
w, % 43 :
Folyasi hatar w_| 456 % 42 0 P .
Sodrasi hatar Wy | 18,0 % itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 27,6 %
Természetes viztartalom w| 257 %
Relativ konzisztencia index Ic | 0,72

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

, BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / ,l ["07 0]
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / l //
LABORATORIUM AT
H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM AN A et

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

Laboregység-vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem 8
Epitémérnoki Kar |

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék

Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

HHTUUUDWHHMIHIHIHI

[l SRARR = [ufosacasasaaaa]ilif]

MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.

telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 644/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 2F /19,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
40,23 6.36
39 513 33,87 ’ 43,4 50
19,21 14,66
35,35 565 19
27 774 29,70 . 46,0
17,41 12,29 48
38,27 6.38
19 5 31,89 - 48,6
18,77 13,12 a;‘ a N
2 % N
= \
g J \\
% 29,62 1.56 45 ! b
wy, % 484 28,06 . 18,1 !
P 1043 | 863 “ N
\_
Wy % 13
Folyasi hatar w_ | 46,6 % 42 0 P .
Sodrasi hatar Wp | 18,1 % itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 28,5 %
Természetes viztartalom w249 %
Relativ konzisztencia index Il | 0,76

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 637/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 3F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | I I mike | |
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,25 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 0,458 mm
Homok H (Sa) 87,93 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,237 mm
Iszap I (Si) 11,82 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,112 mm
Agyag A (€D -0,00 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,049 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu 4,87
Gorbiileti mutaté Cc 1,10
Természetes viztartalom w 10,2 %
Szemcseslirliség Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( , /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK f / ["(7 \)
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / o //
LABORATORIUM [/~ /
H:rl ell ll(Budapesi, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM RN LA
.1 (+36-1) 463-3 +Fax: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.hiy ! l:ili:@(mailbzvne.lm0(‘6 Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

HﬂiUUUDUiHHMIHIHIHI

MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 638/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 3F /3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,62 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 0,462 mm
Homok H (Sa) 88,37 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,294 mm
Iszap I (Si) 11,00 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,140 mm
Agyag A(Cl) 0,01 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dig | 0,053 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu 5,50
Gorbiileti mutaté Cc 1,25
Természetes viztartalom w 7.3 %
Szemcsesliriiség Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( , /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK f / ["(7 \)
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / o //
LABORATORIUM [/~ /
H:rl ell ll(Budapesi, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM RN LA
.1 (+36-1) 463-3 +Fax: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.hiy ! l:ili:@(mailbzvne.lm0(‘6 Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 643/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 3F /5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 1,16 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 0,474 mm
Homok H (Sa) 93,38 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,356 mm
Iszap I (Si) 545 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,229 mm
Agyag A(Cl) 0,01 m% 10%-hoz tartozo szemnagyséag Dio [ 0,096 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu 3,71
Gérbileti mutaté Cc 1,53
Természetes viztartalom w 222 %
Szemcseslirliség Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / %
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI {4

LABORATORIUM

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM b {

Tel.: (+36-1) 463-3

+Fax: (+36-1) 463-3006

www.git.bme.hli «/gtlab@mail.bme.hu Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 16/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 3F /7,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,38 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgo [ 0,311 mm
Homok H (Sa) 54,84 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,106 mm
Iszap I (Si) 26,82 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,014 mm
Agyag A (€D 17,96 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 30,8 %
Szemcseslirliség Ps 2,67 glcm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte

Némethy Ferenc

Tel.: (+36-1) 463-31
www.gtt.bme.

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
N MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / My
\ GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ l

LABORATORIUM

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM b {
o+ Fax: (+36- o
SR Laboregyséa vezeic

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 17/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 3F /9,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 211 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,410 mm
Homok H (Sa) 57,42 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,122 mm
Iszap I (Si) 27,90 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,026 mm
Agyag A (€D 12,57 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 28,7 %
Szemcsesliriiség Ps 2,67 g/icm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( , /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK f / ["(7 \)
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LABORATORIUM [/~ /
H:rl ell ll(Budapesi, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM RN LA
.1 (+36-1) 463-3 +Fax: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.hiy ! I:I:@(mailbzvne.lm0(‘6 Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 39/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 3F /11,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama | Ma*uved m w %
liveg d
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i N,
39
Wp % : r
Folyasi hatar WL | 40,8 % B0 pos -
Sodrasi hatar Wp | 184 % itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 22,4 %
Természetes viztartalom w | 26,3 %
Relativ konzisztencia index Il | 0,65

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 44/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 3F /13,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. . m,+iveg | m -my
Utés- | Oraiiveg no n
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liveg my
37 447 3415 629 | 393
1813 | 16,02 ’ :
26 704 gggg 6821 400| © !
19.17 16,68 ’
[
35,58 553
16 403 30,05 : 431| . “ [
17,22 12,83 =
E i
g 41 ;
& Y
31,11 > 1 > N
w,% | 770 29,00 —— 181| © :
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Folyasi hatar WLl 411 % B0 pos -
Sodrasi hatar Wp | 18,1 % itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 23,0 %
Természetes viztartalom w | 27,0 %
Relativ konzisztencia index Il | 0,61

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 48/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 3F /15,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
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38 : Ny
w,, % bl
P :
Folyasi hatar WL | 394 % 7o pos &
Sodrasi hatar Wy | 18,0 % itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 21,4 %
Természetes viztartalom w| 246 %
Relativ konzisztencia index Il | 0,69

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte

Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
HlE telephely: Miiegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
it Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 18/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05

Feltarasjel / mélység: 4F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 1,85 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 0,452 mm
Homok H (Sa) 72,27 m% 60%-hoz tartoz6 szemnagysag Dgo | 0,200 mm
Iszap I (Si) 20,28 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,085 mm
Agyag A(CI) 5,60 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,005 mm
Egyenl6tlenségi mutato Cu | 38,20
Gérbileti mutaté Cc 6,89
Természetes viztartalom w 18,6 %
Szemcseslirliség Ps 2,67 glcm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

_ BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM (/™

H-1111 Budapest, Mijegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b
Tel.: (+36-1) 463-3008, « Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.

<'gtlab@mail bme hu

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 12/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 4F / 3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | I I | |
| I I | I |
90
| I I | I |
80 | | | | | |
| I I | I |
70 i f f i I i
| I / | I |
= 60 ! ! | | ! |
s | | | | | |
£ 50
2 | | _{ | | | |
® 40 | | | | | |
| I I | I |
30 i f f i f |
| I I | I |
20 | | )..’( | | | |
10 | —+ & I | I |
e kil il 1
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,11 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,417 mm
Homok H (Sa) 83,80 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,197 mm
Iszap I (Si) 11,66 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,100 mm
Agyag A (€D 4,43 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,023 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu 8,54
Gorbiileti mutaté Cc 2,19
Természetes viztartalom w 96 %
Szemcseslirliség Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / %
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI {4

LABORATORIUM

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM b {

Tel.: (+36-1) 463-3

+Fax: (+36-1) 463-3006

www.git.bme.hli «/gtlab@mail.bme.hu Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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MUEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Epitémémoki Kar [

=== lwww.gtt.bme.hu,

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 13/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 4F / 5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,39 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,726 mm
Homok H (Sa) 93,11 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,332 mm
Iszap I (Si) 6,49 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,178 mm
Agyag A(Cl) 0,01 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,087 mm

Egyenl6tlenségi mutato Cu 3,80
Gérbileti mutaté Cc 1,09
Természetes viztartalom w 58 %

Szemcsesiirliség

Ps 2,65 g/cm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

, 'd

Budapest, 2023.01.05 . BME GEOTECHNIKA ES | < , /

R MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / [\’(/7 V)
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ & //
\/ { LABORATORIUM [/~ /

___________________________________________ H-A11 Budapest, Micgyetem rkp. 3. K. £ 20.MM b bl RO

Vizsgalatot végezte "v(,ww,gzlfmsf f:,:@(;iﬁ'i,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd

Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

Epitémémoki Kar [

Hﬂmmwiﬂiﬂiﬂi Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
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] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM

== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 19/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 4F / 7,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 11,01 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 2,506 mm
Homok H (Sa) 52,15 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,210 mm
Iszap I (Si) 22,58 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,034 mm
Agyag A(CI) 14,26 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 23,0 %
Szemcseslirliség Ps 2,67 glcm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05
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Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

Tel.: (+36-1) 463-3

www.gtt.bme.his o

. f:b‘@: ﬁﬁf&ﬁfw Laboregység-vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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MUEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Epitémémoki Kar [
Tel.: (+36 1) 463
=== lwww.gtt.bme.hu,

] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM

3008, fax: (+36 1) 463 3006
e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 20/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 4F /9,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,58 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,441 mm
Homok H (Sa) 69,97 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,190 mm
Iszap I (Si) 17,86 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,065 mm
Agyag A (€D 11,59 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 30,3 %
Szemcseslirliség Ps 2,67 glcm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05 , BME GEOTECHNIKA ES ‘ , /
R MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / [\’(/7 V)
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ & //
\/ { LABORATORIUM [/~ /
___________________________________________ H-A11 Budapest, Micgyetem rkp. 3. K. £ 20.MM b bl RO
Vizsgalatot végezte "v(,ww,gzlfmsf f:,:@(;iﬁ':,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

-----

IR
MUEGYETEM

[1aaasannnnny] Y Y I m
{Ia[{aflall o] SRR = [

17 82
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
HlE telephely: Miiegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
it Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 21/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05

Feltarasjel / mélység: 4F / 11,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,25 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgo 0,427 mm
Homok H (Sa) 68,82 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo 0,181 mm
Iszap I (Si) 20,42 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3 0,058 mm
Agyag A (€D 10,51 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 0,002 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu | 102,45
Gérbileti mutaté Cc 10,64
Természetes viztartalom w 25,8 %
Szemcsesliriiség Ps 2,67 g/icm?®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM [/

H-1111 Budapest, Mijegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b

Tel.: (+36-1) 463-3 +Fax: (+36-1) 463-3006
Igtlab@mail bme.hu

Némethy Ferenc

www.gtt.bme.

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius

8.

GMT-SZEM



Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem
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telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 22/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 4F /13,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,385 mm
Homok H (Sa) 64,57 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,155 mm
Iszap I (Si) 21,86 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,041 mm
Agyag A (€D 13,57 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 225 %
Szemcseslirliség Ps 2,67 glcm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK [ / [\’(/7 )

GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI ) / l

LABORATORIUM

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM b {

Tel.: (+36-1) 463-3

+Fax: (+36-1) 463-3006

www.git.bme.hli «/gtlab@mail.bme.hu Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.

telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 49/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 4F / 15,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
45,59 712
33 561 38,47 . 37,0
19,24 19,23 !
21 452 3567 125 | a95] © :
1763 | 1834 ’ N :
38,39 6,13 “
14 777 32,26 2741 418
17,52 : S W i
.
A 3 )
% 34,10 2,43 -
W, % 714 31,67 17,4 [
P 17.71 13,96 % PN
N
W % 37 '
Folyasi hatar w_ | 38,5 % %0 P 6
Sodrasi hatar Wo | 17,4 % itésszam, log(n)
Plasztikus index b 21,1 %
Természetes viztartalom w224 %
Relativ konzisztencia index Il | 0,76

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék

Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== = lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 23/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 4F /17,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 0,226 mm
Homok H (Sa) 58,10 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,114 mm
Iszap I (Si) 27,38 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,023 mm
Agyag A (€D 14,52 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 23,6 %
Szemcseslirliség Ps 2,67 glcm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK

-

OLOGIAT f L, O

GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / l //
LABORATORIUM /

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b L/
+Fax: (+36-1) 463-3006

Tel.: (+36-1) 463-31
www.gtt.bme.

tetlab@mail bme bu Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnika és Mérnokgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

-----

IR
MUEGYETEM

[1aaananannny] Y Y O m
IDioio o] SRR = [

1782

b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
HlE telephely: Miiegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
it Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 626/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Feltarasjel / mélység: 5F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 3,06 m% 90%-hoz tartozé szemnagysag Dgg | 0,484 mm
Homok H (Sa) 75,45 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,221 mm
Iszap I (Si) 15,77 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,092 mm
Agyag A(CD) 5,72 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip | 0,008 mm

Egyenl6tlenségi mutato Cu | 26,02
Gérbiuleti mutaté Cc 4,54
Természetes viztartalom w 10,9 %

Szemcsesiirliség

Ps 2,66 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ l

LABORATORIUM [/

H-1111 Budapest, Mijegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b
Tel.: (+36-1) 463-3008, « Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.

<'gtlab@mail bme.hu

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Epitémémoki Kar [
Tel.: (+36 1) 463
=== lwww.gtt.bme.hu,

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM

3008, fax: (+36 1) 463 3006
e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 14/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 5F /3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | | | TN | |
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,41 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,492 mm
Homok H (Sa) 85,76 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,273 mm
Iszap I (Si) 11,31 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,114 mm
Agyag A (€D 2,52 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,041 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu 6,72
Gorbiileti mutaté Cc 1,16
Természetes viztartalom w 4.3 %

Szemcsesiirliség

Ps 2,65 g/cm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05 , BME GEOTECHNIKA ES ‘ , /
R MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / [\’(/7 )
TR AN GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ Eol //
\/ { LABORATORIUM [/~ /
___________________________________________ H-A111 Budapest, Micgyetem rkp. 3. K. £ 20.MM ERNRIRE (22t
Vizsgalatot végezte e"v(,ww,gzlfmsf f:,:@(;iﬁ':,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
HiE telephely: Miiegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
it Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 15/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Feltarasjel / mélység: 5F /5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | I I | |
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 30,97 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgp | 13,705 mm
Homok H (Sa) 60,50 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo 0,534 mm
Iszap I (Si) 8,53 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3 0,237 mm
Agyag A (€D 0,00 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 0,074 mm

Egyenl6tlenségi mutato Cu 7,19
Gorbiileti mutaté Cc 1,42
Természetes viztartalom w 11,1 %

Szemcsesiirliség

Ps 2,65 g/cm?®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ l

LABORATORIUM [/

H-1111 Budapest, Mijegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b
Tel.: (+36-1) 463-3008, « Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.

<'gtlab@mail bme.hu

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== =l\www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 627/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 5F /7,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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o 50
2 | | / | | | |
® 40 | | | | | |
I I % I I I I
30 | f f I f I
| I I | I |
20
I I f*-ﬁ I I | I
10 i I I I I
et | | | | |
] | | | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 3,11 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,492 mm
Homok H (Sa) 79,55 m% 60%-hoz tartoz6 szemnagysag Dgo | 0,234 mm
Iszap I (Si) 13,02 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,112 mm
Agyag A (€D 4,32 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,011 mm
Egyenl6tlenségi mutato Cu | 20,57
Gérbileti mutaté Cc 4,68
Természetes viztartalom w 20,0 %
Szemcseslirliség Ps 2,66 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’ / My
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / l

LABORATORIUM [/
H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b L/

Tel.: (+36-1) 463-3

www.gtt.bme.

+Fax: (+36-1) 463-3006

tetlab@mail bme bu Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem 4
Epitémérnoki Kar

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

HHTDUUDWIEMIHIHIHI

[l SRR = [ufosasasasaaaa]ilif]

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== =l\www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 40/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 5F /9,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. . m,+iveg | m -my
Utés- | Oraiiveg no n
szam | szama mq.+uveg w %
liveg my
33 489 prs 2711 18| >
1958 | 21,77 ’ !
I
19 555 o 40| 230 -, '
1927 | 23,44 ’ N :
44,89 512 S !
11 536 39,77 24,3 !
18,70 21,07 = i
5 !
T n '
36,05 E \"‘ :
, 2,04 M
w, % 704 34,01 13,7 .
p ’ ’ i \
19,17 14,84 22 ! \
i N
Wp % [l
[
. 21 !
Folyasi hatar w | 22,3 % 10 e P
Sodrasi hatar Wo | 13,7 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index I 8,6 %
Természetes viztartalom w| 153 %
Relativ konzisztencia index Il | 0,82

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte

Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
o iFax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

Epitémémoki Kar [
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== =l\www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 24/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 5F /10,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | I I M1 | |
a0 | I I ull I |
| I I | I |
a0 | | | | | |
| I I | I |
70 i f f j i I i
60 | I / | I |
Bé | I I | [ |
= | I I | I |
& 50
2 | | K | | |
® 40 | | | | | |
| ‘F/FJ’" I | I |
30 '.ir, f f i f f
I I | I |
=]
- | | | | | |
10 | I I | I |
| I I | I |
] | | | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 1,22 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 0,493 mm
Homok H (Sa) 53,52 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,173 mm
Iszap I (Si) 28,59 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,011 mm
Agyag A (€D 16,67 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 125 %
Szemcseslirliség Ps 2,67 glcm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
A MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / [v(/, ()
oAV} GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ //
N/ { LABORATORIUM AT /
........................................... H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20./MM ERNRIRE (22t
Vizsgalatot végezte Tel"m&?msf f:,:@(;iﬁ':,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd

Némethy Ferenc

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem
Epitémérndki Kar

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
2. rész: A térfogatsiiriiség meghatarozasa (ISO 17892-2:2014)
MSZ EN ISO 17892-2:2015

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 54/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 5F /10,00-10,20 m | Minta tip./ Mintat vette: zavartalan / Megbizo6
Tulajdonsag Erték

Szemcseslirliség Ps 2,67 glicm?®

Henger atméré d 4,00 cm

Minta magassag h 6,00 cm

Minta térfogata Y 75,40 cm3

Nedves tomeg m 161,30 ¢

Széaraz tdmeg my 140,26 ¢

Viz témege My 21,04 ¢

Viztartalom w 15,00 %

Nedves térfogatsiiriiség P 2,14 g/cm?®

Széraz térfogatsiiriiség Pd 1,86 g/cmd

Telitett térfogatsiirliség Psat 2,16 g/icm?®

Viz alatti térfogats(riiség p' 1,16 glcm?

Szilard rész s 69,7 %

Viz v 27,9 %

Levegd | 2,4 %

Hézagtényez6 e 0,44

Hézagtérfogat n 30,33 %

Telitettség S, 0,92

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkdzék: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A), Tolémérs (SOMET K033130)

, o
Budapest, 2023.01.05 , BME GEOTECHNIKA ES | [ Ay /
- TR N MERNOKGEIOI.()(",‘]ATANSZEK f év(” )
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI { 1 f //
N LABORATORIUM [/ /
___________________________________________ H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. £, 20/MM i i DO
Vizsgalatot végezte b o .ﬂfﬁ@‘;ﬁ&ﬁfw Laboregység-vezeté
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem
Epitémérnoki Kar

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

1782

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== =l\www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.

5. rész: Odométeres vizsgalat Iépcsézetes terheléssel (ISO 17892-5:2017)
MSZ EN ISO 17892-5:2017
KOMPRESSZIOS VIZSGALAT

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 36/01/2023
Megrendel: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05

Feltarasjel / mélység:

5F /10,00-10,20 m | Minta tip./ Mintat vette:

zavartalan / Megbizo

0
Mérési koriilmények
Terhelés Ah € e 1
[kPa] [0,01mm] [%] =
0 0.0 041 |a \
50 21,5 1,0 040 1%
100 35,6 1,7 0,40 |¢
200 56,5 2,8 0,39 % \
400 75,1 3,8 0,38 E \ﬂ\\
800 97,2 4.9 037 g 3 g
=) e
400 92,7 4,6 0,37 |& g ™.
0 71,4 35 0,38 | S e SN
400 92,5 4,6 037 4 ST A -
800 100 5,0 0,36 ""--._____-_ HHH“"""--.
M
5 e
Vizsgalati eredmények 0 100 200 300 400 500 600 700 800
N . N Terhelés [kPa]
Minta eredeti magasséaga Ho| 20,0 mm
Minta atméré D| 75,0 mm 0.42
Minta nedves tdmege m, | 191,8 g ""‘-~____________
0.41 =
Minta szaraz témege myq | 166,8 ¢ T
i
Szemcsesiirliség Ps | 267 giem®| . B
Nedves térfogatsiiriiség Pn| 217 gicm® E ' \"\
Széraz térfogatsiiriiség Pg | 1,89 gicm® g 0.39
Viztartalom w| 150 % % \‘“\
Kezdeti hézagtényez6 e | 0,41 T 038 N
. N
Osszenyomédasi index C. | 0,035 "“"*-—-...__________ \\
Osszenyomédasi 0,37 P —
_—
modulus (100-200kPa) Eoed | 9,5 MPa h‘*:ﬁ;
0,36
T 10 100 1000

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Terhelés [kPa]

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Kompressziés allvany (felrakésulyos ), Szaritészekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A),
Elmozdulasmérd éra analog (MOORE&WRIGHT 0-30 mm / 0,01 mm)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

H-1111 Budapest, Mijegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM

Tel.: (+36-1) 463-3

www.git.bme.hu »'gtlab@mail.bme.hu

o Fax: (+36-1) 463-3006

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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MUGEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

ixuda] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== =l\www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
7. rész: Egyiranyl nyomovizsgalat (1ISO 17892-7:2017)
MSZ EN ISO 17892-7:2018

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 55/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 5F /10,00-10,20 m | Minta tip./ Mintat vette: zavartalan / Megbizo6

A vizsgalathoz EXCEL jegyz6konyv késziilt.
Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Triaxialis berendezés (FARNELL ), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A), Eréméré
cella (KALIBER 7923-20kN), ElImozdulasméré ora digitalis (KYOWA DT-265310B)

, -~
Budapest, 2023.01.05 , BME GEOTECHNIKA ES P e i
e MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / é""«,’ )
U AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI 3l //
iV i LABORATORIUM [/ /
___________________________________________ H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM AT 7 (I . £l
Vizsgalatot végezte B et 0 e o g Laboregyseg-vezets
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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MUEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem
Epitémérndki Kar

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
2. rész: A térfogatsiiriiség meghatarozasa (ISO 17892-2:2014)
MSZ EN ISO 17892-2:2015

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 56/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 5F /12,00-12,20 m | Minta tip./ Mintat vette: zavartalan / Megbizo6
Tulajdonsag Erték

Szemcseslirliség Ps 2,67 glicm?®

Henger atméré d 4,00 cm

Minta magassag h 6,00 cm

Minta térfogata Y 75,40 cm3

Nedves tomeg m 158,60 ¢

Széaraz tdmeg my 133,50 g

Viz témege My 25,10 ¢

Viztartalom w 18,80 %

Nedves térfogatsiiriiség P 2,10 g/cm?®

Széraz térfogatsiiriiség Pd 1,77 glem3

Telitett térfogatsiirliség Psat 2,11 glem3

Viz alatti térfogats(riiség p' 1,11 glem?

Szilard rész s 66,3 %

Viz v 333 %

Levegd | 04 %

Hézagtényez6 e 0,51

Hézagtérfogat n 33,69 %

Telitettség S, 0,99

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkdzék: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szaritoszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A), Tolémérs (SOMET K033130)

, o
Budapest, 2023.01.05 , BME GEOTECHNIKA ES | [ Ay /
- TR N MERNOKGEIOI.()(",‘]ATANSZEK f év(” )
AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI { 1 f //
N LABORATORIUM [/ /
___________________________________________ H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. £, 20/MM i i DO
Vizsgalatot végezte b o .ﬂfﬁ@‘;ﬁ&ﬁfw Laboregység-vezeté
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Budapesti Miszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem
Epitémérnoki Kar

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
5. rész: Odométeres vizsgalat Iépcsézetes terheléssel (ISO 17892-5:2017)
MSZ EN ISO 17892-5:2017
KOMPRESSZIOS VIZSGALAT

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 37/01/2023
Megrendel: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 5F /1 12,00-12,20 m | Minta tip./ Mintat vette: zavartalan / Megbizo
0
Mérési koriilmények
Terhelés Ah € e 1 \
[kPa] [0,01mm] [%] 5 \\
0 0.0 049 |2 N
50 26,7 1.3 048 1%
100 36,8 1,8 0,47 |¢ M
200 52,9 2,6 0,46 E \.“\
400 71 35 045 |2 L
800 955 4,8 044 |z 3 ~
400 91,4 4,5 044 |8 e
0 74,4 3,7 045 |0 A | T ——
400 91,3 4,5 0,44 - T L
800 99,8 50 0,44 T e
e 'h-.-‘
T e e =
5 T
Vizsgalati eredmények 0 100 200 300 400 500 600 700 800
Terhelés [kP
Minta eredeti magasséaga Ho| 20,0 mm erheles [kPel
Minta atméré D| 75,0 mm 0.50
Minta nedves témege m, | 188,3 ¢ 0.49
Minta szaraz témege myq | 158,5 ¢ 048 -"""""---..._______
Szemcses(riiség pPs | 2,67 g/cm3 _ ' *'---.._.._‘__qhh
Nedves térfogatstiriiség Pn| 2,13 gicm® E 047 a
Széraz térfogatsiiriiség Pa | 1,79 gicm® % 0.46 '\\
Viztartalom w| 188 % ® ™
& 045 = N
Kezdeti hézagtényezé e | 0,49 T N
Osszenyomodasi index C: | 0,027 0.44 =%
Osszenyomédasi
modulus (100-200kPa) Eoed | 12,5 MPa 043
0,42
1 10 100 1000

Terhelés [kPa]
Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Kompressziés allvany (felrakésulyos ), Szaritészekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A),
Elmozdulasmérd éra analog (MOORE&WRIGHT 0-30 mm / 0,01 mm)

] -
Budapest, 2023.01.05 , BME GEOTECHNIKA ES ' , /
A NS MERNOKGEOLOGIA TANSZEK (| C‘V(q £
U AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / l //
W i LABORATORIUM AT /
........................................... H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £ 20/MM AR A v ]
Vizsgalatot végezte b i o et Laboregység-vezetd
Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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MUGEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

ixda] 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
7. rész: Egyiranyl nyomovizsgalat (1ISO 17892-7:2017)
MSZ EN ISO 17892-7:2018

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 57/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 5F /12,00-12,20 m | Minta tip./ Mintat vette: zavartalan / Megbizo6

A vizsgalathoz EXCEL jegyz6konyv késziilt.
Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Triaxialis berendezés (FARNELL ), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A), Eréméré
cella (KALIBER 7923-20kN), ElImozdulasméré ora digitalis (KYOWA DT-265310B)

, ~

Budapest, 2023.01.05 , BME GEOTECHNIKA ES P e s i
A O MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / é 7 )
U AV GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI il // :

iV i LABORATORIUM [/ /

___________________________________________ H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM AN [ R v 5N

Vizsgalatot végezte B et e U g Laboregység-vezets

Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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) 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

1782

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)
MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 645/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 5F /13,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
40,55 743
34 14 33,12 - 53,0 59
19,10 14,02 ;
36,60 6,34 56 '
25 737 30,26 55,1 -
18,76 11,50 N ;
36,69 6,40 57 AY
18 28 30,29 57,5 R
19,16 11,13 2 5 N
TOH
§ 55 N
% 35,02 2,80 \\
w, % 731 32,22 19,5 BN
P 17,85 14,37 * i N\
N
wp, % 53 ! M
Folyasi hatar WL | 552 % 2.5 pos -
Sodrasi hatar Wp | 196 % itésszam, log(n)
Plasztikus index lp | 35,7 %
Természetes viztartalom w| 27,3 %
Relativ konzisztencia index .| 0,78

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b {
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

4
Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

) 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

1782

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)
MSZ EN ISO 17892-12:2019

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 652/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22

Feltarasjel / mélység:

5F /15,00 m

Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

. o my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
36,17 6.32
35 27 29,85 ’ 57,1 65
18,79 11,06
35,49 6,28 64 .
23 736 29,21 60,8
18,88 10,33 63 N
31,73 562 N
16 38 26,11 ’ 63,9|. ©
17,31 8,80 &
E &t
E 60
M) b ¥
31,28 2,17 - 59 N
Wy % 532 29,11 22,5 N
19,46 9,65 . N
b Y
Wp % 57 N
Folyasi hatar w_ | 60,0 % 5% 0 P 6
Sodrasi hatar Wp | 22,6 % itésszam, log(n)
Plasztikus index I | 37,6 %
Természetes viztartalom wl| 271 %
Relativ konzisztencia index .| 0,88

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b {
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail bme.hu

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

4
Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

) 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.

telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 649/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 5F /17,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
39,07 718
38 579 31,89 . 57,6 &
19,43 12,46 ;
27 767 %Ygg 7,39 60.4 63 '
17.43 12,23 ’ .
36,63 6,99 62
20 55 29,64 63,3
18,60 11,04 oo
E
8 \
t ™
5 60 N\
) 30,95 231 g N
w, % 718 28,64 22,3 ! A N
P 18,29 10,35 » '
N
w,, % 58 '
p (] 1 \‘_
Folyasi hatar WL | 613 % 0 pos -
Sodrasi hatar Wp | 22,3 % itésszam, log(n)
Plasztikus index I | 38,9 %
Természetes viztartalom w| 288 %
Relativ konzisztencia index .| 0,83

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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[l SRR = [ufesasasasaaaa]ilife]

MUEGYETEM 1782

) 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 25/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Feltarasjel / mélység: 5F /20,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | | | | JFr e
50 | | | | al |
| I I E I |
80 | | | | | |
| I I | I |
70 i f i I i
| I /; | I |
= 60 ! ! ! | ! |
s | | | | | |
& 50
P | I ¢ I | I |
T 40 ! ! Y ! ! ! !
| I o I | I |
-
30 i w‘* i i i i
_|l,, I I | I |
20
_A,a-l" [ I I | | |
10 4= | | I | I |
| I I | I |
] | | | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 10,45 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 3,120 mm
Homok H (Sa) 50,45 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,163 mm
Iszap I (Si) 26,36 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,025 mm
Agyag A (€D 12,74 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 243 %

Szemcsesilirliség

Ps 2,67 glcm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES { /

GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK /
A

Tel.: (+36-1) 463-3

www.gtt.bme.his o

LABORATORIUM A
H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b

+Fax: (+36-1) 463-3006

lab@mail bme hu Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
HlE telephely: Miiegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
it Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 26/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Feltarasjel / mélység: 6F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | I I | | |
| I I | I
90
| | | | e
80 | | | | | |
=
| I I | AT |
70 i f f i --IP""} I i
0 | | | AT | |
S | I I | [ |
E
£ 50 | I I | I |
b | I I ; | I |
® 40 | | | | | |
| I / | I |
30 i f f f f i
| I ‘;F I | I |
20
| I " I | | |
10 MM, o | | | |
: |.__-||-—-I-"“‘" I I | I |
] | | | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 28,61 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgo | 17,089 mm
Homok H (Sa) 53,19 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo 0,462 mm
Iszap I (Si) 14,04 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3 0,144 mm
Agyag A(CI) 4,16 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o 0,016 mm

Egyenl6tlenségi mutato Cu 29,36
Gérbileti mutaté Cc 2,85
Természetes viztartalom w 30,1 %

Szemcsesilirliség

Ps 2,66 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ Lo
LABORATORIUM 1

H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b
Tel.: (+36-1) 463-3(Q8, + Fax: (+36-1) 463-3006
Igtlab@mail bme. hu

www.gtt.bme.

BME GEOTECHNIKA ES { /

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
HiE telephely: Miiegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
it Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 628/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Feltarasjel / mélység: 6F /3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | I I | | |
| I I | I
90
| | | | | ;{|
80 | | | | | |
| | | | W
. . . . o .
70 I I I I = I
o | | | | AT |
S | I I | [ |
e e
£ 50 | I I il I |
@ | I I | I |
® 40 | | | | | |
| | | )( | | |
30 | i | | i i
| I I | I |
20 | | /‘/| | | |
10 | I I | I |
| ¥ I | I |
0 I "'F-'i—_ 1 | I |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 40,14 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgo | 22,848 mm
Homok H (Sa) 51,90 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo 2,053 mm
Iszap I (Si) 7,96 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3 0,221 mm
Agyag A (€D 0,00 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 0,078 mm

Egyenl6tlenségi mutato Cu 26,43
Gorbiileti mutaté Cc 0,31
Természetes viztartalom w 294 %

Szemcsesilirliség

Ps 2,65 g/cm?®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK

GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / l
LABORATORIUM [/

H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b

Tel.: (+36-1) 463-3 +Fax: (+36-1) 463-3006

www.gtt.bme.

<'gtlab@mail bme.hu

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 629/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22

Feltarasjel / mélység:

6F / 5,00 m | Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizo

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai

Kavics K (Gr) 26,85 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 8,717 mm
Homok H (Sa) 57,27 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,459 mm
Iszap I (Si) 11,86 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,146 mm
Agyag A (€D 4,02 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,020 mm

Egyenl6tlenségi mutato Cu | 22,66
Gorbiileti mutaté Cc 2,28
Természetes viztartalom w 243 %

Szemcsesilirliség

Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ l

LABORATORIUM [/

H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b
Tel.: (+36-1) 463-3008, « Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.

<'gtlab@mail bme.hu

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
HiE telephely: Miiegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
it Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 630/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Feltarasjel / mélység: 6F /7,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 26,32 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 11,039 mm
Homok H (Sa) 52,84 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo 0,428 mm
Iszap I (Si) 16,88 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3 0,097 mm
Agyag A(CI) 3,96 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 0,013 mm

Egyenl6tlenségi mutato Cu 33,02
Gérbileti mutaté Cc 1,69
Természetes viztartalom w 32,7 %

Szemcsesilirliség

Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ l

LABORATORIUM [/

H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b
Tel.: (+36-1) 463-3008, « Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.

<'gtlab@mail bme.hu

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20

) 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.

21./MG-MM

Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 27/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 6F /8,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 7,57 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dggp | 1,383 mm
Homok H (Sa) 56,19 m% 60%-hoz tartozd szemnagysag Dep | 0,211 mm
Iszap I (Si) 21,69 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,027 mm
Agyag A (€D 14,55 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 26,1 %
Szemcseslir(iség Ps 2,67 g/icm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)
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___________________________________________ H-A111 Budapest, Micgyetem rkp. 3. K. £ 20.MM bl RO

Vizsgalatot végezte "v(,ww,gzlfmsf f:,:@(;iﬁ':,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd

Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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1782

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)
MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 52/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 6F /10,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama | Ma*uved m w %
liveg d
37,36 503
38 703 32,33 - 359 #
18,31 14,02 |
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13 749 32,05 40,2 ¥ '
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wy% | 707 35,10 166 N
19,53 15,57
w,, % * I \"'
P :
Folyasi hatar w| 376 % * 0 pos &
Sodrasi hatar Wp | 16,6 % itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 20,9 %
Természetes viztartalom w | 20,5 %
Relativ konzisztencia index Il | 0,81

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b I
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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1782

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)
MSZ EN ISO 17892-12:2019

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 646/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Feltarasjel / mélység: 6F /12,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama | Ma*uved m w %
liveg d
33,60 585
40 451 27,75 - 62,0 ©
18,31 9,44
3543 6.70 68 N
28 537 28,73 - 64,6 \
1836 | 10,37 - N
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18 1 29,10 - 68,1
1881 | 1029 £ 6 N\
Eo" 65 N
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g J \\
31,11 2,22 64 ! \\
wp, % 538 28,89 21,6 - AN
18,63 10,26 63 S
\
N
Wy % 62 N
Folyasi hatar WL | 656 % K pos -
Sodrasi hatar Wp | 21,6 % itésszam, log(n)
Plasztikus index lh | 43,9 %
Természetes viztartalom w| 291 %
Relativ konzisztencia index .| 0,83

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b {
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »
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Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
HiE telephely: Miiegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
it Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 34/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05

Feltarasjel / mélység:

6F / 14,00 m | Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizo

agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 1,82 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgo 0,433 mm
Homok H (Sa) 70,73 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo 0,197 mm
Iszap I (Si) 16,57 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3 0,084 mm
Agyag A (€D 10,88 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 0,001 mm

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Egyenl6tlenségi mutato Cu | 139,70
Gorbiileti mutaté Cc 25,15
Természetes viztartalom w 281 %

Szemcsesilirliség

Ps 2,67 g/cm?®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ l

LABORATORIUM [/

H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b
Tel.: (+36-1) 463-3008, « Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.

<'gtlab@mail bme.hu

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. valtozat / 2018. marcius
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MUEGYETEM 1782

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20

) 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.

21./MG-MM

Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 28/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 6F /16,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 9,62 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 1,814 mm
Homok H (Sa) 56,54 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,183 mm
Iszap I (Si) 21,25 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,044 mm
Agyag A (€D 12,59 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 26,6 %
Szemcseslir(iség Ps 2,67 g/icm®

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)
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Némethy Ferenc Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 29/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05

Feltarasjel / mélység: 7F /11,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,48 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 0,442 mm
Homok H (Sa) 72,31 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,213 mm
Iszap I (Si) 19,29 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,080 mm
Agyag A(Cl) 7,92 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dio | 0,004 mm

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Egyenl6tlenségi mutato Cu | 50,54
Gérbileti mutaté Cc 7,08
Természetes viztartalom w 8,1 %

Szemcsesilirliség

Ps 2,67 glcm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ l

www.gtt.bme.

LABORATORIUM [/

H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b

Tel.: (+36-1) 463-3 +Fax: (+36-1) 463-3006
Igtlab@mail bme. hu

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!
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Epitémérnoki Kar  [faifilf
Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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) 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 639/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 7F 13,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,461 mm
Homok H (Sa) 88,63 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,304 mm
Iszap I (Si) 11,37 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,147 mm
Agyag A(Cl) 0,00 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dio [ 0,048 mm
Egyenl6tlenségi mutato Cu 6,31
Gorbiileti mutaté Cc 1,47
Természetes viztartalom w 52 %
Szemcseslir(iség Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / My ‘
L

LABORATORIUM

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM b {

Tel.: (+36-1) 463-3

+Fax: (+36-1) 463-3006

www.git.bme.hli «/gtlab@mail.bme.hu Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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) 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 640/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 7F 15,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 35,52 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgp | 12,818 mm
Homok H (Sa) 55,84 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo 0,872 mm
Iszap I (Si) 8,64 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3 0,226 mm
Agyag A(CI) -0,00 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o 0,077 mm
Egyenl6tlenségi mutato Cu 11,39
Gorbiileti mutaté Cc 0,77
Természetes viztartalom w 11,9 %
Szemcsesliriiség Ps 2,65 g/cm?®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
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LABORATORIUM

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM b {

Tel.: (+36-1) 463-3

+Fax: (+36-1) 463-3006

www.git.bme.hli «/gtlab@mail.bme.hu Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Epitémérnoki Kar
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1782

b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
HiE telephely: Miiegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
it Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006

www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 631/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22

Feltarasjel / mélység: 7F /17,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 17,00 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 6,411 mm
Homok H (Sa) 59,60 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,333 mm
Iszap I (Si) 16,43 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,105 mm
Agyag A (€D 6,97 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,004 mm

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Egyenl6tlenségi mutato Cu| 76,23
Gérbileti mutaté Cc 7,53
Természetes viztartalom w 129 %

Szemcsesilirliség

Ps 2,66 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ Lo

www.gtt.bme.

BME GEOTECHNIKA ES { /

LABORATORIUM [/

H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b

Tel.: (+36-1) 463-3 +Fax: (+36-1) 463-3006
Igtlab@mail bme. hu

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem 4
Epitémeémoki Kar  [fififfalf

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

1782

) 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 51/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 7F 19,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
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Folyasi hatar WL | 364 % * 0 pos &
Sodrasi hatar Wp | 16,2 % itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 20,2 %
Természetes viztartalom w | 23,7 %
Relativ konzisztencia index Il | 0,63

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.hu »

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem %
Epitémeémoki Kar  [fififfalf

Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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) 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

1782

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)
MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 647/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 7F /10,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
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szam | szama mq.+uveg m w %
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Folyasi hatar w_ | 60,8 % 58 0 P .
Sodrasi hatar Wo | 21,9 % itésszam, log(n)
Plasztikus index I | 38,9 %
Természetes viztartalom w| 219 %
Relativ konzisztencia index Il | 1,00

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b {
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

4
Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.

b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.

HlE telephely: Miiegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
ey Tel-: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 632/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22

Feltarasjel / mélység: 7F /12,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,82 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 0,442 mm
Homok H (Sa) 67,78 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,199 mm
Iszap I (Si) 21,83 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,055 mm
Agyag A (€D 9,57 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip | 0,002 mm

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Egyenlétlenségi mutaté Cu | 86,47
Gérbileti mutaté Cc 6,63
Természetes viztartalom w 199 %

Szemcsesilirliség

Ps 2,66 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer

(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( : /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK f / W )
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / i //
LABORATORIUM [/~ /
H:rlellll(B;g‘all;esi, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20./MM {’ ..................... AR
L1 (¥ 463-3008, ¢ Fax: (+36-1) 463-3 4 &
www.gtt.bme.hiy ! l:l:@(mailAbZne.hn . Laboregyseg-vezeto

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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1782

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)
MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 648/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 7F /14,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
35,02 6.94
35 758 28,08 ’ 65,4 2
17,47 10,61
34,75 6,97 m
25 772 27,78 67,8 R
17,50 10,28 70 "
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15 739 29,18 - 71,2
1799 | 1119 2 @ N
E h
£ 68 C
N N
> 67 [
30,51 225 — N
wp, % 3 28,26 23,3 ! N
18,61 9,65 66 ™
N
%
Wy % 65
Folyasi hatar WL | 87,7 % & pos -
Sodrasi hatar Wp | 23,3 % itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 44,4 %
Természetes viztartalom w| 232 %
Relativ konzisztencia index Il | 1,00

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

, BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / ,I 6%7 .
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / l / /
LABORATORIUM AN
LI Budspest, Misgyeem g, 3. K. £ 20/MM LA AR A o
€ ' P
Lo g I:;@<mi‘l_&“$“3°°6 Laboregység-vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgal6laboratérium.

b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.

HiE telephely: Miiegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
ey Tel-: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 633/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22

Feltarasjel / mélység:

8F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizo

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 1,19 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 0,447 mm
Homok H (Sa) 72,43 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,184 mm
Iszap I (Si) 18,47 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,074 mm
Agyag A(CI) 7,91 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,004 mm
Egyenl6tlenségi mutato Cu| 42,15
Gérbileti mutaté Cc 6,88
Természetes viztartalom w 179 %
Szemcseslir(iség Ps 2,66 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES (
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’ / ["‘7 ‘
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ l //
LABORATORIUM 74N

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20./MM b (
Tel.: (+36-1) 463-3008,» Fax: (+36-1) 463-3006
www.git.bme.hli «/gtlab@mail.bme.hu

Laboregység-vezet6
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUEGYETEM 1782

) 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 641/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22

Feltarasjel / mélység:

8F /4,00 m | Minta tip./ Mintat vette:

zavart / Megbizo

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 2,47 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,486 mm
Homok H (Sa) 84,16 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,316 mm
Iszap I (Si) 13,37 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,123 mm
Agyag A (€D 0,00 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip | 0,035 mm

Egyenl6tlenségi mutato Cu 9,07
Gérbileti mutaté Cc 1,38
Természetes viztartalom w 92 %

Szemcsesilirliség

Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( : /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK f / ["(7 )
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / | //
LABORATORIUM [/~ /
H:rl ell ll(Budapesi, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/ MM RN LA
.1 (+36-1) 463-3 +Fax: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.hiy ! l:l:@(mailbzne.lm0(‘6 Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 634/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Feltarasjel / mélység: 8F /5,50 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 23,67 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 6,043 mm
Homok H (Sa) 59,92 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,425 mm
Iszap I (Si) 11,74 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,147 mm
Agyag A (€D 4,67 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,014 mm

Egyenl6tlenségi mutato Cu | 29,86
Gérbileti mutaté Cc 3,58
Természetes viztartalom w 85 %

Szemcsesilirliség

Ps 2,66 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’ /
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ Lo

www.gtt.bme.

LABORATORIUM [/

H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b

Tel.: (+36-1) 463-3 +Fax: (+36-1) 463-3006
Igtlab@mail bme. hu

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

) 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== lwww.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 41/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 8F /6,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. _ my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
40,83 6.06
35 743 34,77 : 357|
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Folyasi hatar w| 37,0 % * 0 pos &
Sodrasi hatar Wp | 16,4 % itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 20,6 %
Természetes viztartalom w | 20,3 %
Relativ konzisztencia index Il | 0,81

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
«Fax: (+36-1) 463-3006
lab@mail bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.hu »

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 30/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 8F /8,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,87 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,455 mm
Homok H (Sa) 59,47 m% 60%-hoz tartoz6 szemnagysag Dgo | 0,155 mm
Iszap I (Si) 26,06 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,027 mm
Agyag A (€D 13,60 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 23,4 %
Szemcseslir(iség Ps 2,67 g/icm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( , /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’ / ["‘7 )
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ | //
LABORATORIUM [/ /
Bl ll(Budapesi, Micgyetem rkp. 3. K. £. 20/ MM AR TIRE [7...... 200,
el.: (+36-1) 463-30Q8, « Fax: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.hiy ! l:l:@(mailbzvne.lm0(‘6 Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Mlegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
=== l\www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 31/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 8F /10,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | I I | |
& T el TH
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| | }/ | | |
70 i f | i I i
60 | I / I | I |
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P | | | | | |
| I I | I |
] | | | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,48 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,377 mm
Homok H (Sa) 65,13 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,162 mm
Iszap I (Si) 20,86 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,046 mm
Agyag A (€D 13,53 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 26,3 %
Szemcsesliriiség Ps 2,67 g/icm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
A MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / [v(/, ()
oAV} GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ //
N/ { LABORATORIUM AT /
........................................... H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20./MM ERNRIRE (22t
Vizsgalatot végezte Tel"m&?msf f:,:@(;iﬁ':,f,ﬁfo“ Laboregység-vezetd

Némethy Ferenc

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
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1782

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)
MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 53/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 8F /12,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n
szam | szama mq.+uveg w %
liveg my
36 528 Py 7801 364|
18.30 | 21,07 ’ :
X
37,63 5,45
22 412 32,18 38,2 « N l
17,90 14,28 N,
36,11 N |
5,28 39 N
13 766 30,83 40,4 !
17,76 13,07 =
_g [
T 38 '
B N
35,14 230 = :\\
, 7
w, % 463 32,84 : 16,6 N
i 1901 | 13.83 —
' 5
3
Wp % :
PN . 35 |
Folyasi hatar w | 37,6 % 10 e P
Sodrasi hatar Wp | 16,6 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 21,0 %
Természetes viztartalom w| 244 %
Relativ konzisztencia index Il | 0,63

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte

Némethy Ferenc

, BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ,] 6%7 1)
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ l //
LABORATORIUM ( /

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
«iFax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)
MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 651/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 8F /14,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
33,18 6.25
35 552 26,93 . 66,1 &}
17,48 9,45
31,44 550 72 N
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17,94 8,00 7
2 Ny,
34,23 6.80
13 804 27,43 - 72,3 “~
18.02 9,41 = 10
5
E 69
30,41 2,46 > 6 ! \\
wp, % 562 27,95 23,7 N
17,55 10,40 67 N
Wy % 66 *
. 65 !
Folyasi hatar w | 68,2 % 10 e P
Sodrasi hatar Wo | 23,7 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index lp | 44,6 %
Természetes viztartalom w| 220 %
Relativ konzisztencia index Ilc | 1,04

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

, BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / ,l ("07 0]
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI / l //
LABORATORIUM it O
H-1111 Budapest, Milegyetem rkp. 3. K. £ 20/MM AN A

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

o iFax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

Laboregység-vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 42/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 8F /16,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
42,95 710
36 8 35,85 . 40,8 4 '
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24 757 34,74 427 N l
16,96 17,78 h i
40,17 7,13 !
13 770 33,04 454 * '
17,33 15,71 = i
Eo" 43 N :
B N
34,05 > \\
. 2,17 '
Wy % 571 31,88 174 “ ——
19,19 12,69 : NG
41 ' LN
w. % T N
p : t
Folyasi hatar WL | 424 % | ps -
Sodrasi hatar Wo | 17,1 % itésszam, log(n)
Plasztikus index b | 25,3 %
Természetes viztartalom w219 %
Relativ konzisztencia index Il | 0,81

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
o iFax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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b 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
HiE telephely: Miiegyetem rkp.3., K.f.20-21./MG-MM
it Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
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A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 32/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Feltarasjel / mélység: 9F /1,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kézepes durva
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 2,74 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg | 0,457 mm
Homok H (Sa) 69,12 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,202 mm
Iszap I (Si) 18,50 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,070 mm
Agyag A(Cl) 9,64 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dio | 0,002 mm

Egyenl6tlenségi mutato Cu| 89,78
Gérbileti mutaté Cc| 10,89
Természetes viztartalom w 175 %

Szemcsesiirliség

Ps 2,67 glcm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ Lo

www.gtt.bme.

BME GEOTECHNIKA ES ( /

LABORATORIUM [/

H-1111 Budapest, Mijegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM b

Tel.: (+36-1) 463-3 +Fax: (+36-1) 463-3006
Igtlab@mail bme.hu

Laboregység-vezet6

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 642/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 9F / 3,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100
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szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 1,11 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,494 mm
Homok H (Sa) 86,90 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,325 mm
Iszap I (Si) 11,99 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3o | 0,142 mm
Agyag A(CI) -0,00 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,046 mm
Egyenl6tlenségi mutato Cu 7,00
Gérbileti mutaté Cc 1,34
Természetes viztartalom w 57 %
Szemcsesliriiség Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( , /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’ / ["‘7 )
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ | //
LABORATORIUM [/ /
Bl ll(Budapesi, Micgyetem rkp. 3. K. £. 20/ MM AR TIRE [7...... 200,
el.: (+36-1) 463-30Q8, « Fax: (+36-1) 463-3
www.gtt.bme.hiy ! l:ili:@(mailbzvne.lm0(‘6 Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

el 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== =l\www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)
MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 35/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 9F /5,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
100 | I I | e |
90 | I I | I |
| | | || e | |
80 | | | 7] | |
| I I | I |
70 i f f i I i
60 | I I | I |
Bé | I I | [ |
£ 50 | I I | I |
P | I I | I |
® 40 | | | | | |
| I If' | I |
30 | f / i f i
| I / | I |
20
| I I | | |
10 | I /{ I | I |
| | = I | I |
] | "i’ﬁnﬁ | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 9,64 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 1,938 mm
Homok H (Sa) 83,48 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,389 mm
Iszap I (Si) 6,89 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,213 mm
Agyag A (€D -0,01 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag Dip| 0,088 mm
Egyenlétlenségi mutaté Cu 4,43
Gérbileti mutaté Cc 1,33
Természetes viztartalom w 140 %
Szemcseslirliség Ps 2,65 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK / / %
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ !

LABORATORIUM

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. £. 20/MM b L/

Tel.: (+36-1) 463-31
www.git.bme hl +/gtlab@mail bme.|

+Fax: (+36-1) 463-3006

ehu Laboregyseg -vezet6
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== =l\www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 635/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 9F / 7,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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Bé | I I | [ |
= | I I | I |
o 50
P | I I | I |
® 40 | | | | | |
| I r I | I |
’ LT {11
20
AT I I | | |
F
e sl | | ! | !
| I I | I |
] | | | | | |
0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,00 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,243 mm
Homok H (Sa) 69,10 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Dgo | 0,137 mm
Iszap I (Si) 18,34 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,053 mm
Agyag A (€D 12,56 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1 mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutato Cc
Természetes viztartalom w 21,7 %
Szemcseslirliség Ps 2,66 g/cm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

Tel.: (+36-1) 463-3

+Fax: (+36-1) 463-3006
www.git.bme.hli «/gtlab@mail.bme.hu

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’ / ["‘7 )
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI [ //
LABORATORIUM U /
H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £. 20/MM R L 250

Laboregyseg -vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.

GMT-SZEM



Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem 4
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék
Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

HHTUDUDWHHMIHIHIEI

[ooe SRR s [1liaasannsansafulill
1782

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.

telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== =l\www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)
MSZ EN ISO 17892-12:2019

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 50/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Feltarasjel / mélység: 9F /9,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
41,53 793
34 723 33,60 ’ 55,4 64
19,28 14,32 :
34,64 6.25 = e
21 449 28,39 59,5 & \
17,88 10,51 NG
34,90 5,92 61 3
14 710 28,98 62,9 N
19,57 9,41 £ 60
5
T 5
31,06 E %
) 2,15 Ny
wy, % 742 28,91 . 20,7 57 Sy
i 1852 | 10,39 N\
56 \\
Wp % 55 i
PN . 5‘,1 |
Folyasi hatar w [ 58,0 % 10 e P
Sodrasi hatar Wp | 20,7 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 37,3 %
Természetes viztartalom w | 253 %
Relativ konzisztencia index .| 0,88

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK

LABORATORIUM

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

oFax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék

Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium

HHTUDUDWHHMIHIHIHI
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MUEGYETEM

T P e

1782

i 1111 Budapest, Megyetem rkp.3., K.mf.10.

telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== =l\www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)
MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 43/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 9F / 11,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama mq.+uveg m w %
liveg d
38,65 7,37
30 749 31,28 55,4 61
17,97 13,31
> E )|
42,25 8,32 60 3 j
23 45 33.93 =21 57,2 N
19,38 14,55 .
36,43 7.18 59 \
15 784 29,25 60,4 N
17,36 11,89 = N .
E N
£ h
_‘;5" 57 !
o 34,62 2,52 N
wy, % 40 32,10 19,5 [ N
P 1919 | 12,91 * N
‘.
wp % 55 i
Folyasi hatar WL | 56,7 % 0 ps -
Sodrasi hatar Wp | 1956 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index b | 37,1 %
Természetes viztartalom w| 281 %
Relativ konzisztencia index Ic | 0,77

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

, BME GEOTECHNIKA ES
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK

GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3

o iFax: (+36-1) 463-3006
www.git.bme.hl »

lab@mail.bme.hu

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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Geotechnika és Mérndkgeoldgia Tanszék

Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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MUGEGYETEM
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== =l\www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
12. rész: A folyasi és sodrasi hatarok meghatarozasa (1ISO 17892-12:2018)

MSZ EN ISO 17892-12:2019

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 653/12/2022
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2022.12.22
Feltarasjel / mélység: 9F /13,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo
. - my+iiveg | m,-my
Utés- | Oraiiveg no n o
szam | szama | Ma*uved m w %
liveg d
33,63 546
34 475 28,17 - 53,3 ¢
17,92 10,25 ;
33,55 515 58 L !
22 503 28,40 : 55,5 N
19,12 9,28 N .
33,50 5,60 57
13 795 27,90 9.63 58,2 "
18,27 ; * 5 .
TOH
& 55 !
) 31,33 2.15 ” N
w, % 537 29,18 19,9 [ N
P 18,36 10,82 > N
wp % 53 i :
. 52 !
Folyasi hatar w | 54,8 % 10 e P
Sodrasi hatar Wo | 199 % iitésszam, log(n)
Plasztikus index lb | 35,0 %
Természetes viztartalom w| 26,8 %
Relativ konzisztencia index .| 0,80

Méréeszkozdk: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Casagrande-késziilék (ELE 30892/4 LR), Szaritdszekrény (KAPACITIV KKT. PKL-2002A)

Budapest, 2022.12.22

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

H-1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
o iFax: (+36-1) 463-3006
lab@mail.bme.hu

BME GEOTECHNIKA ES

MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI

LABORATORIUM

Tel.: (+36-1) 463-3
www.git.bme.hl »

Laboregység-vezetd
Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.

GMT-IP
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Geotechnikai és Mérndkgeoldgiai Laboratérium
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MUGEGYETEM 1782
A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ey 1111 Budapest, Miegyetem rkp.3., K.mf.10.
telephely: Miegyetem rkp.3., K.f. 20 21./MG-MM
Tel.: (+36 1) 463 3008, fax: (+36 1) 463 3006
== =l\www.gtt.bme.hu, e-mail: gtlab@mail.bme.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
4. rész: A szemeloszlas meghatarozasa (ISO 17892-4:2016)

MSZ EN ISO 17892-4:2017

Munka szama: 524/2022 | Jegyz6konyv szama: 33/01/2023
Megrendel6: Geoexpert Kft. | Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE | Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltarasjel / mélység: 9F /15,00 m | Minta tip./ Mintat vette: zavart / Megbizo

Megjegyzés a vizsgalattal kapcsolatban:

agyag iszap homok kavics
finom kdzepes durva finom kdzepes durva apré kdzepes durva
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0,001 0,01 0.1 1 10 100
szemnagysagok, leg d [mm]
Talajt alkoto frakciok A szemeloszlasi gorbe jellemz6 pontjai
Kavics K (Gr) 0,68 m% 90%-hoz tartozd szemnagysag Dgg [ 0,282 mm
Homok H (Sa) 38,59 m% 60%-hoz tartozé szemnagysag Deo | 0,060 mm
Iszap I (Si) 41,55 m% 30%-hoz tartozo szemnagysag D3p | 0,005 mm
Agyag A(CI) 19,18 m% 10%-hoz tartozé szemnagysag D1o mm
Egyenlétlenségi mutato Cu
Gorbiileti mutaté Cc
Természetes viztartalom w 243 %
Szemcsesliriiség Ps 2,67 g/icm®

Méréeszkozok: Mérleg (KERN PLJ 4000-2M), Szitasor (BETI 200 mm / 0,063-63 mm), Szitarazé (PASCALL ENG. 12404), Hidrométer
(ANDREAS KFT. 68)

Budapest, 2023.01.05

Vizsgalatot végezte
Némethy Ferenc

Tel.: (+36-1) 463-31
www.gtt.bme.his o

. BME GEOTECHNIKA ES ( /
MERNOKGEOLOGIA TANSZEK ’ / ["‘7 )
GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI { //
LABORATORIUM AV /
H-1111 Budapest, Miicgyetem rkp. 3. K. £. 20/MM R L 250

. f:b‘@: ﬁﬁf&ﬁfw Laboregyseg -vezetd

Dr. Tompai Zoltan

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!

A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsaté irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében méasolhatd!

8. kiadas, 2. véltozat / 2018. marcius 8.
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MUEGYETEM

telephely: Miegvetem rkp. 3., K. £20-21
tel: (=36-1) 463-3008, fax:(+36-1) 463-3006

1111 Budapest, Miegyvetem rkp. 3., K. mf 10

MG=-MM

1 7 8 2 www gmtbmehu, email: gilab@ mail bme hu

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
7. rész: Egyirdnyd nyomévizsgalat (ISO 17892-7:2017)

MSZ EN ISO 17892-7:2018

Munka szama: 524/2022|Jegyz6kdnyv szama: 55/01/2023
Megrendeld: Geoexpert Kft.|Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE|Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltaras jel / mélység: 5F /10,00-10,20 m|Minta tip. / Mintat vette: zavartalan / Megbizé

EGYIRANYU NYOMOVIZSGALAT

MODSZER ADATOK
Kisérlet fajtaja egyiranyu nyomdvizsgalat
Mintael6készités mddja zavartalan minta, hengerbél kinyomva
Minta irdnyultsaga fiiggbleges
Talaj tipusa -
Minta atméréje D| 40,00 [mm
Minta magassaga h] 60,00 |mm
Minta térfogata V| 7540 |cm?®
Nedves tbmeg m| 161,30 |g
Viztartalom w|l 15,00 |%
Szaraz témeg my| 140,26 |g
MINTA ADATOK Nedves sdriscg o| 214 lglom-
Szaraz siiriiség [ 1,86 [g/cm
Szemcsestirliség* p| 2,67 |g/cm?®
Szilard rész S 69,7 (%
Viz vl 279 |%
Levegb I 2,4 %
Hézagtényezd el 0,44
Telitettség S| 0,92
Toréfesziiltség qu| 510,3 [kPa
VIZSGALATI Téréfeszaltségh?z tfml‘ozo’ :alakvé/tozés € 5,6 :/o
EREDMENYEK _ Blecsult toreiszc?g _ a -
Becsiilt hatékony belsé surlodasi sz6g (0} - °
Becsiilt hatékony kohézio c' - kPa
* becslilt érték
Megjeqyzések: Mérési adatok és grafikonok a mellékletekben
Mérdészkozok: Mérleg (Mérleg1), Triaxialis berendezés (Tr-1), Szaritdszekrény (Szar3), Eréméré cella (EMC-5), EImozdulasméré éra
digitalis (EOD-8)
Datum: Budapest, 2023.01.05.
i R XN _ BME GEOTECHNIKA ES 7
AV MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
\/ GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI
................................ LABORATOR[UN[ lsesssssssssssssssssssasssasansannnnnnnn
Vizsgdlatot végezte Ml hdmes. Micavewm sip. 3. K £ 20000 Ellendrizte és jovahagyta
Némethy Ferenc i i Dr. Tompai Zoltan
laboregység-vezetd
A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzékonyv a kibocsatoé irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhato!
8. kiadas, 3. valtozat / 2019.05.01. Oldalszam: 1 / Oldalak szama (mellékletekkel egyiitt): 3 GMT-ENY
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1 7 8 2 www gmtbmehu, email: gilab@ mail bme hu

A NAH altal NAH-1-1743/2018 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

[Munka szama:

524/2022|Jegyzdkdnyv szama:

55/01/2023|
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A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6konyv a kibocsato irasbeli hozzajarulasaval és csak teljes egészében masolhatd!
8. kiadas, 3. valtozat / 2019.05.01. Oldalszam: 2 / Oldalak szama (mellékletekkel egytt): 3 GMT-ENY



Budapest Milsrali és Gazdashgmudombny Eryetem 1111 Budapest, Miegyvetem rkp. 3., K. mf. 10,
Epitdmémdld Kar &9 m— & telephely: Miegvetem rkp. 3., K. £20-21. / MG=-MM
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Geotechnikai feltarasok és vizsgalatok. Talajok laboratériumi vizsgalata.
7. rész: Egyirdnyd nyomévizsgalat (ISO 17892-7:2017)
MSZ EN ISO 17892-7:2018

Munka szama: 524/2022|Jegyz6kdnyv szama: 57/01/2023
Megrendeld: Geoexpert Kft.|Minta érkezési datuma: 2022.12.22
Minta szarmazasi helye: Budapest, SOTE|Vizsgalat datuma: 2023.01.05
Feltaras jel / mélység: 5F / 12,00-12,20 m|Minta tip. / Mintat vette: zavartalan / Megbizé
| EGYIRANYU NYOMOVIZSGALAT |
MODSZER ADATOK
Kisérlet fajtaja egyiranyu nyomdvizsgalat
Mintael6készités mddja zavartalan minta, hengerbél kinyomva
Minta irdnyultsaga fiiggbleges
Talaj tipusa -
Minta atméréje D| 40,00 [mm
Minta magassaga h] 60,00 |mm
Minta térfogata V| 75,40 |cm®
Nedves tbmeg m| 158,60 [g
Viztartalom wl 18,80 |%
Szaraz témeg mg[ 133,50 |g
MINTA ADATOK Nedves strllseg ol 210 |glem
Széraz siir(iség pa| 1,77  |g/lcm?®
Szemcsestirliség* p| 2,67 |g/cm?®
Szilard rész s| 66,3 (%
Viz vl 33,3 [%
Levegb I 0,4 %
Hézagtényezd e[ 0,51
Telitettség S/ 0,99
Toréfesziiltség du 63,2 kPa
VIZSGALATI Téréfeszaltségh?z tfml‘ozo’ :alakvé/tozés € 5,7 :/o
EREDMENYEK _ Blecsult toreiszc?g _ a -
Becsiilt hatékony belsé surlodasi sz6g (0} - °
Becsiilt hatékony kohézio c' - kPa

* becslilt érték

Megjeqyzések: Mérési adatok és grafikonok a mellékletekben

Mérdészkozok: Mérleg (Mérleg1), Triaxialis berendezés (Tr-1), Szaritdszekrény (Szar3), Eréméré cella (EMC-5), EImozdulasméré éra
digitalis (EOD-8)

Datum: Budapest, 2023.01.05.

N _ BME GEOTECHNIKA ES
| AV \] MERNOKGEOLOGIA TANSZEK
\/ i GEOTECHNIKAI ES MERNOKGEOLOGIAI ”
...... :.....’..........’.......... LAB’ONRATORIUNI ...........’:........:.....’...'..............
Vizsgalatot vegezte e e o ety st Ellendrizte és jovahagyta
Némethy Ferenc i i Dr. Tompai Zoltan
laboregység-vezetd
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A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
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Fénykép(ek)

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugynokdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LITERATHY
BALINT DAVID tigyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.10.08. 23.09.10

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: LITERATHY BALINT DAVID
Sziiletési hely: BUDAPEST 12
Sziletési datum: 1977.05.25.

Anyja neve: PUSKAS MARIA ERIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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