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1. A megbizas targya

A CEH zRt. Budapesten, a VIII. keriiletben felépitendd Egészségipari és
Biotechnologiai Science Park tervezéséhez sziikséges hidrogeologiai szakvéleményének
elkészitésével bizott meg benniinket. Feladatunk az volt, hogy allapitsuk meg, a tervezett

beépités okoz-e karos mértékii talajviz visszaduzzasztast.

Parhuzamosan készitettiink kordbban egy talajvizsgalati jelentést is, igy ebben a
szakvéleményben kifejezetten csak a talajviz visszaduzzasztd hatasaval foglalkozunk (roviden
osszefoglalva-ismételve a sziikséges adatokat) — minden egyéb sziikséges talajmechanikai-

geotechnikai leiras, adat a talajvizsgalati jelentésben talalhato meg.

2. Helyszini viszonyok

A tervezett épiiletegyiittes a Kalvaria-Dugonics-Didszegi-Koris utcak altal hatarolt
tombben lesz szamos telken elhelyezve. Az alabbi telkek érintettek: Kalvaria utca 18-22.,
Dugonics u. 12/b-16. és Koris utca 7-11. Ezen telkek jelenleg részben iiresek (de korabban
épliletek alltak rajtuk), részben pedig jelenleg még beépitettek, bontasra késébb keriil sor. A
jelenlegi iires telkek az alabbiak: Kalvaria utca 18-20., Dugonics u. 12/b. és Koris utca 7. A
tobbi telken belsé udvaros, régi épitésii, valtozd szintszamti bontandd épiilet van, ezen

telkeken csak az udvarokban tudtunk kisebb gépekkel feltarasokat késziteni.

Az iires telkek koziil a Dugonics u. 12/b alatti telek felszine fiives, néhany fa-és bokor
talalhato rajta, régota nem volt beépitve. A Koris u. 7. szdm alatti telek felszine erdsen
atmozgatott, hatsé részén kisebb gddor is van, a felszinen tobb ké-és sitthalom is van és
néhany nagyobb fa is felfedezhets. A Kalvaria utca 18-20. teljesen iires, itt nemrég bontottak
le az épiiletek, a felszine rendezett. A csatlakozo Kalvaria 16. szam alatt egy 01j épitési épiilet

van (majdnem teljesen készen).

A kornyez6 épiiletek dontden régi épitésiiek, részben alapincézettek és Szintszamban

foldszint+2-6 emeletesek. A kornyék egyébként teljesen beépitett.
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3. A tervezett beépités

A tervek szerint a telken tobb, 6sszesen 4 db tombben (A-B-C-D) egy tort alaprajza, 3
szinten alapincézett, foldszint+5-6 emeletes épliletegyiittes késziil, sok esetben zartSortian
csatlakozva a meglévé épiiletekhez. A -3 pinceszint padloszinten a -11,25 mRel. szinten lesz,
az ¢piilet alapozas varhatéan vb. lemezalapozas, munkatérhatdroldsa pedig a miocén

alapkdzetbe befogott, hatrahorgonyzott résfal.

4. Foldtani-és altalajviszonyok

A talajvizsgalati jelentésbdl , kivagva” a legfontosabbakat:

A vizsgalt teriilet alapkdzete kozépsémiocén, badeni mészkd, mészmarga, de a Duna
felé homokos agyag-agyagmarga is megjelenik. A teriilet alapkdzete a terepfelszin alatt kb. 6-
8 méterre talalhato. Erre az Os-Duna pleisztocén-holocén tobb méter vastagsag Osszlete
telepiilt: dontéen homok dominal, kavics csak kisebb vastagsagban a homokban ékelddve,
vagy kozvetleniil a miocén alapkdzet felett fordul eld. A homok valtozatosan kissé iszapos,
féleg a felsébb zondkban. A felszint a kornyéken valtozd vastagsagi mesterséges feltoltés

boritja, de jellemzdéen csak max. 1-2 méter feltdltés van, sét, Sok helyen meg sem jelenik.

A tervezési teriileten készitett 5 db 20 méteres nagyatmérdji, 4 db 16 méteres
kisatmérdjii furas és 9 db 8-20 m-es CPT szonda alapjan a helyszini talajviszonyok az
alabbiak:

A felszin alatt a feltoltés (Mg) vastagsaga jellemz6en nem tobb, mint 1,0-1,5 méter,
kivéve ott, ahol régen alapincézett épiilet volt, ott elérheti a 2,5-3,0 métert is
(alapfeltarasokban észleltiink ilyet). Ez alol kivételt a Koris utca 9. udvaraban készitett 6.furas
jelenti, ahol érthetetlen moédon 7,7m! vastag tormelékes feltltés volt, bovel a talajvizszint
alattig. A kozelben egyik feltarasban sem volt vastagabb feltoltés és nyilvan korben az épiilet
sincsen felt6ltésre alapozva. Tehat ezt vélhet6en csak lokalis ,,hatas” lehet, talan korabbi akna
vagy egyéb mitargy ,nyoma”. A feltdltés anyaga vegyes, jellemzéen homokos, de tobb

helyen tormeléket is tartalmaz.
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A feltoltés alatt gyakorlatilag mindenhol egy negyedidészaki barna-sargasbarna
homok (Sa) dominal nagyobb mélységig, a miocén Gsszletig. A teriilet keleti oldalan a homok
alatt (és a miocén Osszlet felett) egy vékonyabb kavicsos homok (grSa) beékelddés is van. A
kovetkezd surfer abran lathat6, hogy hol van kavics ¢és mekkora kb. a vastagsaga.
Megfigyelhetd, hogy csak a teriilet keleti oldalan jelenik meg az 5-7-8-9.furasokban és a 7-
8.CPT-ben.

A negyedidészaki homok (és részben kavicsos homok) alatt kb. 6 méteres mélységben
jelenik meg a vastag miocén oOsszlet. Az miocén Osszlet valtozatos, jol mutatjak a
farasszelvények ¢és a szondak is. Tulajdonképpen egy atmeneti-gyengén kotott talajosszlet
dominal, mely a talajazonositasok alapjan homokos iszapos agyagnak (sasiCl)-homokos
agyagos iszapnak (sasiCl) minésithetd, a plaszticitasi vizsgalatok alapjan sovany-kozepes
(annak az alsé tartomanyaban) agyag (Cl), de megjelenik kevésbé kotott (iszapos) agyagos
homok (clSa) is, azonban az iszap+agyag tartalomban nincsen jelentds kiilonbség. Szintén
megjelennek sokkal kotottebb zonak is, magas plaszticitasu kovér agyagok, itt lathatoan a
csucsellenallas  jelent6ésebben visszaesik. Ahol homokosabb zénak vannak, ott a
csucsellenallas pedig megemelkedik. Sok helyen ezek a homok beékelddések csak par dm-

esek vagy max. 0,5-1,0 méter vastagsaguak (ez jol lathaté a szondakon).

5. A teriilet hidrogeologiai viszonyai

A talajviz a furasokban gyakorlatilag ugyanabban az abszolut mélységben, a terepszint
alatt 5,4-5,9 méterre, a 106,75-106,87 mBf. szinten allt be.

A MAFTI hidrogeolégiai térképe (1980) a felszin alatti kb. 5 méteres mélységben adja
meg az atlagos talajvizszintet (1asd kovetkez6 abra), tehat kissé magasabban, mint az altalunk
észleltek. A kornyezd kozelebbi furasokban 4,6-5,9 méteres mélységben volt a talajviz a

felszin alatt a feltarasi id6pontoktol fiiggden.
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Atlagos vizszint (MAFI)

A MAFTI hidrogeolégiai térképe (1980) a becsiilt maximalis talajvizszintet a terepszint-

utcaszint alatt kb. 3 méteres mélységben adja meg (lasd kovetkezo abra).

Becsiilt maximalis vizszint (MAFI)

Budapest Epitéshidrologiai Atlasza (FTV, 1988) a kozelben 2 db talajvizszint
megfigyeld kutat jelol (lasd kdvetkezd abra).
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Koérnyezo talajvizszint észlel kutak (Epitéshidrologiai Atlasz)

Ezekr6l a kutakrol sajnos nincsenek megbizhatd adatok, mert az adattirban mas a
cimiik, mint a térkép mutat, rdaadasul a terepszint sem realis, amit megadnak, igy ezeket az

adatokat nem tekintjiik felhasznalhatonak és relevansnak.

Budapest Epitéshidrologiai Atlasza a becsiilt maximalis vizszintet (lasd kovetkezd
abran) kb. a 108,5-109,5 mBf. szintek kozott adja meg nyugati iranyu eséssel. Ez kb. 2,8-3,7
méteres mélységet jelent a terepszint alatt, tehat nagyjabol megegyezik a MAFI kb. 3 méteres

mélységli vizszintjével.

Wy

Becsiilt maximalis vizszint (Epitéshidrolégiai Atlasz)
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Mindezeket és a korabbi tapasztalatokat figyelembe véve a becsiilt maximalis
(karakterisztikus) vizszintet egységesen a 109,3 mBf., mig a tervezés szempontjabol

mértékado (tervezési) talajvizszintet a 109,8 mBf. szinten adtuk meg.

6. Talajviz visszaduzzasztas vizsgalata

A tervek szerint a munkatérhatarolas a teljes kontiron a miocén agyagba befogott

résfal lesz min. egy sorban hatrahorgonyozva.

Az épiilet munkagodreibe vizbearamlas csak a fekii feldl, torténhet, ezt azonban
nyiltviz-tartassal konnyen kezelni lehet épitési allapotban (drénekkel vagy csatornakkal dssze
kell gytijteni a felszivargd vizet, és ezt aknakba vezetve szivattylizéssal el lehet tavolitani a

befogadoba).

Mivel ebben az esetben nincsen — kiilsé - talajvizszint-siillyedés, csak a teknén

beliilrdl 6sszegytiijtdtt minimalis mennyiségii viz elvezetésérdl kell gondoskodni.

A technologiabol addédoan a talajvizszint épités utdn kozvetleniil a természetes
allapotra fog visszadllni. Mivel a munkagddor egy teljesen kiilonallo részt képez a
kornyezetéhez képest, a kornyezd épiiletekre semmilyen hatast nem gyakorol a talajviz

minimalis valtozasa, hiszen ott alapvetden megmarad a természetes talajvizszint.

Résfal készitése esetén - 4aramld talajvizben torténd épitésnél - talajviz-
visszaduzzasztas fordulhat el6. A teriileten csak kis mértékli vizaramlas van, az aramlas
iranya Ny-i. A hidrogeologiai jellemzok alapjan esetiinkben nem varhaté jelentds mértékii

talajviz-visszaduzzasztas.

Ennek f6 okai:

- A talajviz nagyrészt a nagyobb vastagsagti homokban tarozodik magasabb vizszintnél; ez
természetes drénként miikodik

- A vizvezetd réteg szivargasi tényezdje nagy (k =~ 103-10° m/s), ami miatt a

nyomaskiilonbség gyorsan kiegyenlitddik
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- Az é4ramlas nagyon lassu (lamindris), ezért van ideje a visszaduzzadd viznek az akadaly
(résfal) melletti elfolyasra

- Az ¢épilet nagysaga a foldtani teriilethez képest pontszeriinek tekinthetd, igy nem
befolyasolja érezhetGen az aramlast (a szivargashidraulika alapegyenletéb6l (F*v=const)

kovetkezden a sebessége alig valtozik).

A visszaduzzasztds mértékének szamitasa csak erds feltételezésekkel lehetséges, tobb
kozelitéssel is kell élni. Megallapithatd, hogy a talajviz aramlasi iranya nagyjabol kelet-
nyugati. A szamitas szempontjabol a legkritikusabb eset a becsiilt maximalis talajvizallas
(109,3 mBf) esetén all fenn. A Budapest Epitéshidrologiai Atlasza alapjan mérhetd
talajvizszint esés (a becsiilt max. talajszintek izovonalai alapjan) a kornyékben kb. 200
méteren 1,5 méter. Ebben az esetben szamitott hidraulikus gradiens: 0,0075. A talajviz
dontéen a nagyobb ateresztéképességii homokban, valamint a szemcsés-homokos feltoltésben

mozog Kritikus aramlas esetén.

A szamitas elvégzéséhez az alabbi feltételezésekkel kell élni:

- atalajviz lamindris és permanens aramléasu

- aDarcy torvény érvényesnek tekinthetd

- atalajok ateresztoképességi tulajdonsagai minden irdnyban azonosak (izotrop)

- a visszaduzzasztas soran vizszintemelkedés jon létre, ami koncentraltan a
hidraulikus gradiens megnovekedését okozza, de természetesen a Kritikus
hidraulikus grandiens értékét nem érheti el. A szemcsés kdzegben maximalisan a

gradiens értékét 3-szorosara ndvelheti, mely 0,0225 lesz

Az aramlas dontéen a homok Gsszletben johet csak 1étre, a felsé vékonyabb szerves
rétegnek csak kis hatasa van. A fekii fels6 felszinét atlagosan a 106,0 mBf. szinten vettiik
figyelembe. Tekintettel arra, hogy a becsiilt maximalis vizszint a 109,8 mBf. szinten van, a
visszaduzzaszt6 ,fal” magassaga kb. 3,8 méter lesz. A talajviz aramlasi iranyaban a
telekegyiittesen beliil a ,,tort” résfal varhaté maximalis hossza kb. 205 méter lesz, igy az
aramlast akadalyozo feliilet nagysaga 3,8x205=779 m? lesz. A teljes homokos talajosszlet

atlagos ateresztéképességi egyiitthatoja kb. 104 m/sec értéken vehetd figyelembe.

Amikor még nem késziiltek el az épiiletek (résfal) a vizsgalt hosszon kialakulo

feliileten atadramlo vizmennyiség sz¢€ls6 esetben az alabbi modon szamithato:
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Q=H*L*i*k=3,8*205*0,0075*10*=5,8*10"* m%sec=50 m*/nap

Ha elkésziil a résfal, akkor az 0j szerkezet mellett &raml6 vizmennyiség az alabbi:

Qmeli=H*Lmsa*i*k=3,8* Lmoa *0,0075*104=0,25* Limsa Mm*/nap

Ez azt jelenti, hogy a résfal megépiilete utan megndvekszik a szerkezet mellett &ramlo

viz mennyisége (a visszaduzzasztott mennyiséggel megndvekedve):

Q/2+Qmen= 50/2+0,25* Limsd

Ennek a vizmennyiségnek kell elfolynia a hidraulikus gradiens 0,0225-re torténd

novekedése mellett az Lmoq Szakaszon:

Q/2+Qmellzikr*k* Lméd*(H+h/2)
50/2+0,25* Lm(,d:O,0225*10'4*Lméd*(3,8+h/2)

Linearis gradiens csokkenés mellett:
h=ikr*Lmsa=0,0225*L Lmsd
A fenti egyenletbe h értékét behelyettesitve Lmsd-ra egy masodfoka egyenlet adodik, aminek
csak egy pozitiv gyoke van, a megoldas:
Lmea=15,8 m

A visszaduzzasztas maximalis mértéke: h= ik*Lmsa=0,0225*15,8=0,35 méter

Mindez azt jelenti tehat, hogy szélsd esetben rovid ideig kozvetleniil a résfal
kornyezetében maximalisan 35 cm vizszintemelkedés-visszaduzzasztas johet létre és a

résfaltol mar 16 méterre a hatas lecseng. Eleve ez az érték alatta van a becsiilt maximum és a

mértékado vizszint kozotti 50 cm-es kiilonbségnek.
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A keleti oldalon a hossza résfal mellett a hataszonaban tobb épiilet van, melyre
hatassal lehet a talajviz visszaduzzasztds. A Dugonics és Dioszeghy utcak sarkén 1évo ujabb
épitésii tobbszintes épiiletnek nincsen pincéje, igy arra nem lehet hatdssal. A Koris utca felol
van egy reformatus templom (toronnyal), aminek elvileg szintén nincsen pincéje és az
udvaron 1évo, telekhatdron allo épiiletnek sem, de errdl nincsen felmérési adatunk. A
telekhatartél tavolodva mar a régebbi épitésii ,,L” alaki épiiletrésznek van egy pincéje,
aminek mélysége elvileg nem tobb, mint 2 méter (de errdl sincsen felmérési adatunk), de ez

az épiilet mar 12 méterre van a telekhatart6l, tehat a hataszona szélén van.

Tehat Kijelenthetd, hogy a tervezett épiilet és az épités alatti vizkizaré rendszer
semmilyen karos hatassal nem lesz a visszaduzzasztas szempontjabol a kornyezé

épiiletekre.

Budapest, 2023. junius 8.

b/ ' ’2’@’,
Dr. Moczar Balazs PhD.

okleveles épitdmérnok
geotechnikai vezetd tervezo és szakértd
MMK: 13-7317
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugynokdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LITERATHY
BALINT DAVID tigyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.06. 11.50.16

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: LITERATHY BALINT DAVID
Sziiletési hely: BUDAPEST 12
Sziletési datum: 1977.05.25.

Anyja neve: PUSKAS MARIA ERIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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