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1 Bevezetés, el6zmények

A Beruhazo, Budapest VIII. keriiletében megtalalhato 36056, 36057, (36058), 36064, 36065,
36066, 36071, 36073 hrsz-u ingatlanokon beliil 4j tudomanyos és innovacios feladatokat ellato kis - és
kozepes bérleti egységek, egyetemi célokat szolgald egységek, illetve innovacios kozpont és inkubator
haz 1étesitését tervezi a hozzajuk kapcsolodo kiszolgélo 1étesitményekkel egyiitt.

A tervezés jelenlegi fazisdban rendelkezésre allo informaciok alapjan, a vizsgalt beruhazas
soran, 4 db egymastol kiilonalld egységet képezd, de egymassal dsszekapcsolt épiilettdmbbdl (A tomb,
B tomb, C tdmb, D tomb) all6 épiiletegyiittes létesitése tervezett.

A tervezett fejlesztés, a kérnyezeti hatdsvizsgadlati és az egységes kornyezethasznadlati
engedélyezési eljardsrol sz6l6 314/2005. (XI1.25.) Korm.rendelet (KHV-EKHE Rendelet) 3. sz.
Melléklete alapjan, a kialakitando parkolohelyek szamat tekintve (z6bb, mint 300 féréhely) elozetes
vizsgalati eljaras koteles tevékenység. Ennek megfeleléen az Engedélyes megbizasabol az EDiCon
Kornyezetvédelmi Mérmoki Iroda Kft. (/722 Budapest, Hatdirér ut 39.) elkészitette a vonatkozo
engedélyeztetési dokumentaciot, mely E-1158/23-1 témaszamon benyujtasra keriilt az ligyben eljaro
Kornyezetvédelmi Hatosag részére, mely alapjan a 314/2005. (X11.25.) Korm.rendelet szerinti elézetes
vizsgalati eljaras 2024. szeptember 9. napjan megindult.

A benyujtott kérelemmel kapcsolatosan a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvedelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly, mint az ligyben eljar6 Kornyezetvédelmi
Hatosag PE/KTHF/44072-15/2024. iigyiratszammal Végzést adott ki, melynek ,Indoklas” részében
kornyezeti zaj — és rezgésvédelmi szempontbol az alabbi hianyossagok keriiltek megfogalmazasra:

A benyuijtott Dokumentacié vizsgalatat kévetden megallapitasra kerdlt, hogy a zajvédelmi fejezet az
alabbiak miatt hianyos.

Nem mutatja be az épités valamint az izemelés alatti kozlekedési zajterhelést, hogy az épités és az
uzemelés alatt hogyan véltozik meg az utak zajterhelése, hatasterllete. Nem tartalmazza a
parkolohelyek létesitésére vonatkozd vizsgalatokat, a gépészeti kialakitast és ezek zajterheléset,
tovabba az épités és a tervezett allapot rezgésterhelését sem.

Fentiek alapjan jelen munkarész a PE/KTHF/44072-15/2024. iigyiratszamu Végzésben
eléirtak teljesitése érdekében elkészitett kornyezeti zaj — és rezgésvédelmi kiegészités.
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2 Kornyezeti zaj — és rezgésvédelmi Kkiegészités a
PE/KTHF/44072-15/2024. ugyiratszamu Végzésben
elbirtak alapjan

Mivel a Végzésben leirtak szakmai tekintetben nem minden esetben tartalmaznak megfelelé
iranymutatast (pl: emberre hato, Vvirhaté kornyezeti rezQésterhelés elézetes modellezésének
Maodszerével kapcsolatosan), illetve a felszin alatti szinteken Kkialakitandé parkolok gépészeti
kialakitisa még nem ismert a tervezés jelenlegi fazisaban (a felszin alatti gardzs teriiletek ho - és
fiistelvezeto rendszerének megfelelo gépészeti kialakitasahoz kiilondllo részletes daramldstechnikai
modell fog késziilni, mely a tervezés jelenlegi fazisaban még nem dll rendelkezésre), igy a Végzésben
leirtak megfelelo teljesitése érdekében 2024. 09. 30-an délutin, telefonon keresztiil elézetes
egyeztetést folytattunk a Kornyezetvédelmi Hatésag zaj — és rezgésvédelmi iigyekben eljaro
kollégajaval - Kapronczay Orsolyaval —, melynek soran az alabbi megallapitasok, kovetkeztetések
tehetok:

1. Az épités és a tervezett allapot elézetesen varhaté - emberre hato — Kkiilsé kornyezeti
rezgésterhelésével kapcsolatos részletes vizsgalatok, a tervezés jelenlegi fazisaban,
vonatkozo szabviny, illetve megfelelo terjedési modell hianya miatt valésagot
megkozelité realis médon nem végezhetd el.

Ezt figyelembevéve elozetes részletes rezgésterhelés szamitasokat nem végeztiink,
azonban korabbi gyakorlati tapasztalatok alapjan és szakmai megitélésiink szerint a
benytjtott EV Dokumentacio ,,Az adatok megbizhatosaga, rendelkezésre dllisa” —
cimii fejezetében a tervezett épiiletek/tevékenység eloézetesen varhato - emberre hato —
kiilsé6 kornyezeti rezgésterhelésének hatasaival kapcsolatosan (figyelembevéve az
épiileteken beliil kialakitandé helyiségek funkciojat, kialakitisdt) az alabbi
megallapitasokat tettiik:

A tervezett uj épiiletegységek max. Fsz+5 szint beépitéssel tervezettek, alattuk 3
szintes mélygarazs keriil kialakitdisra. Az épiiletekben tobbek kozott megtaldlhato
lesz: eldadoterem, szemindriumi és oktatoi termek, kozdsségi — és hallgatoi terek,
konyvtar, dllathaz, biobank, a bioinformatikai tanszék tanszéki oktatasi és
raktarozasi helyiségei, bérlaborok, bérirodak, illetve az épiiletegyiitteseket
kiszolgalo gépészeti terek.”

»A tervezett tevekenység lakott teriiletekhez kozel keriil megvalositasra, funkciojabol
fakadoan (oktatasi és innovacios kézpont, illetve inkubator hdaz) azonban a tervezett
fejlesztes tizemszerii mitkodése soran nem fognak tizemeltetni olyan meghatarozo
tizemi, vagy kozuti kérnyezeti rezgésforrast, mely szakmai megitélésiink szerint
hatassal lehetne a legkézelebbi védendo létesitményekre, ebbdl kifolyolag a folytatni
kivant  tevékenység  kornyezeti rezgésterhelésével a  tovabbiakban nem
foglalkoztunk.”

Ezt tamasztja ala, hogy a létesitendd épiiletegységekben, adatszolgaltatas alapjan
olyan oktatasi, irodai, egészségiigyi jellegii és laboratériumi funkciok (kutatélaborok,
precizios miiszerek stb.) Keriilnek Kiépitésre, telepitésre melyek miatt épiiletakusztikai
tervez6 bevonasaval Kiilonallo, részletes belsé épiiletakusztikai szakvélemény késziil
az uj létesitmények belso helyiségeinek megfelel6 kialakitasa érdekében. Ez, az épitési
engedélyeztetési dokumentacio részeként, az épitési engedélyeztetési eljaras soran
keriil véglegesitésre, illetve az iigyben eljaré hatésaghoz benyujtiasra. A tervezés
jelenlegi fazisaban, az épiiletakusztikai tervezé altal — tervezett ij létesitményeken
beliil°- meghatarozott belsé akusztikai ,,Rezgésszint kovetelmények” tekintetében az
alabbi megallapitasok tehetdk:

A létesitményen beliili irdnyado rezgésterhelési hatarértékeket a [R27/2008]
rendelet 5. melléklete tablazatanak 2. sora (,,Lakoépiilet, tidiiléépiilet, szocidlis
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otthon,  szallashely-szolgaltato  épiilet,  korhdz,  szanatorium  lako-  és
pihendhelyiségei”) szerint javasolt alkalmazni:

- rezgésvizsgalati kiiszobérték: nappal (06-22h) A0 =12 mm/s2, éjjel (22-06h) AQ
=6 mm/s2

- rezgésterhelési hatarértek: nappal (06-22h) AM = 10 mm/s2 és Amax = 200
mm/s2, éjjel (22-06h) AM = 5 mm/s2 és Amax = 100 mm/s2

az MSZ 18163-2 szerint.

Ez az alapkovetelmeny ugyanis szigorubb, mint az irodai vagy oktatasi
létesitményekre vonatkozo kovetelmény és az élo dllatok tartasanak szempontjabol
is biztonsagosabb célerték.

A miitékre vonatkozo kévetelmény a fenticknél szigorubb lehet, azonban az
adllatkorhazak miitdire konkrét kévetelményszintet az Epittetd nem dllapitott meg
vagy irt eld.

Az egyedi rezgésakusztikai kovetelményekkel rendelkezé berendezésekre a
szakirodalomban gyakran alkalmazott [IEST] VC (vibration criteria) séma szerint
elofordulhatmak szigorubb kévetelmények, de azokat lokalis beavatkozassal kell
biztositani.”

A fent leirtakbdl adodoan, az épiiletb6l a kornyezetbe juté rezgésterhelésterheléssel
kapcsolatosan az - épitési engedélyeztetési dokumentdcio részeként benyijtando -
épiiletakusztikai szakvélemény alapjan, az alabbi kovetkeztetés tehet6:

,, Az épiileten beliili rezgésforrasok ellen, az épiileten beliili hatdrértékek érdekében
tervezett beavatkozasok miatt, a tervezett létesitménybol a kornyezetbe juto rezgések
elleni védelem biztositva van.”

A felszin alatti szinteken Kkialakitandé parkolohelyek létesitése Szerves része a 4
épiilet-egyiittesb6l allo létesitmény teljes épitési-kivitelezési munkalatainak.
Kivitelezési iitemterv hianyaban, a tervezés jelenlegi fazisaban rendelkezésre dllo
informdciok alapjan tehetd, ezzel kapcsolatos legfontosabb kornyezeti zajvédelmi
vonatkozasokat a benyujtott dokumentacio ,,Létesités/kivitelezés zajterhelése” — cimii
fejezetében foglaltuk ossze, mely a parkolohelyek létesitése esetén is iranyadénak
mondhaté:

Az elozetes adatszolgaltatas alapjan - tervezes jelenlegi fazisaban - még nem
tisztazott, hogy a létesitendd uj épiiletegységek kivitelezése milyen iitemezésben
valosul meg. Ennek kdszonhetéen a kivitelezés részletes iitemterve és a hasznalt
munkagépek tipusa, igy zajkibocsatasa, valamint a tervezesi teriileten egy idoben
miikodo gépek max. becsiilt darabszama pontosan nem ismert a tervezes jelenlegi
szakaszaban.

A kivitelezés részletes iitemtervének ismeretében elozetes szamitasokat sziikséges
végezni a kivitelezés soran varhato épitesi zajhatasokkal kapcsolatosan a vonatkozo
jogszabalyi elirasok alapjan.

Amennyiben az elbzetes zajvédelmi szamitasok szerint a kivitelezés zajhatdsa
bizonyos védendok tekintetében meghaladna az eldirt zajvédelmi hatarértékeket a
vonatkozo jogszabalyban meghatarozott tartalmi kévetelményeknek megfelelo
zajkibocsatasi  hatarértéek aloli  felmentés iranti keérelmet kell benyujtani a
kornyezetvédelmi hatosag felé.”
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A felszin alatti garazs teriiletek ho - és fiistelvezeté rendszerének megfelelé gépészeti
kialakitasahoz Kkiilonallo részletes aramlastechnikai modell fog késziilni, mely a
beruhizas jelenlegi fazisaban még nem &ll rendelkezésre. A Kornyezetvédelmi
Hatosag PE/KTHF/44072-15/2024. iigyiratszamu Végzésében eldirtak teljesitése
érdekében, adatszolgaltatas alapjan, a parkolohelyek gépészeti Kkialakitasaval
kapcsolatosan (a gépészeti berendezések lehetséges elhelyezésével, azok vdrhato
kapacitasaval, valamint iizemeltetési idejével, illetve a légkezeld rendszerek kifiivo
nyildsainak kialakitasaval, varhato zajkibocsatdsdval kapcsolatosan) a ,,worst case
scenario” elvét kovetve, a tervezés jelenlegi fazisaban az alabbi elozetes informaciok,
adatok allnak rendelkezésre:

A felszin alatt kialakitando gardzs teriiletek esetében a fiistelvezetés mesterséges
uton biztosithato. Az épiilet épitészeti adottsagai miatt jelen esetben gépi hi- és fiist
elvezetést terveznek kialakitani.

Az elvezetendo légmennyiség a hatasos nyilas feliilet alapjan szamitando, ami a
helyiség alapteriiletének 1%-a kell legyen, illetve az azt helyettesitd légmennyiség,
minden elvezetd felelet m?-re 2m3/s légmennyiség.

A tervezett ho- és fiistelvezetld rendszer megfelelo miikodeését és a sziikséges friss
levegd potlasat - beltérben elhelyezett - légelszivo ventildatorok telepitésével és
gravitdcios uton miikodd légpotlo akndk kialakitasaval tervezik megoldani.

A pinceszintek hé és fiistelvezetését biztosito ventilatorok az elzetes gépészeti
adatszolgdltatds alapjan normdl iizem alatt kKb. 20%- os teljesitményen miikodnek
majd, a légpotlé akndak viarhatoan teljesen gravitaciés mechanizmus alapjan
miikodnek majd, beépitett légbeszivo ventilatorok nélkiil. A teriilet fiistmentesitésére
szaktervezé altal készitett aramlastechnikai modell fog késziilni, mely alapjan a
modell  készitdje hatirozza meg az eloirasoknak megfelelé  sziikséges
légmennyiségeket. A ventilatorok, illetve a kapcsolodo aknakeresztmetszetek
végleges méretezése igy a modellben meghatdrozott sziikséges légmennyiségek
alapjan torténik majd. A ventilatorok pontos telepitési helyeit szintén az
daramlastechnikai modell hatarozza majd meg.

Adatszolgaltatas alapjan, jelen tervfazisban a gépésztervezok az OTSZ szerinti
legmennyiségekkel szamoltak és ennek megfeleléen hataroztak meg a ventilatorok
elozetesen varhato teljesitményét, illetve a kapcsolodo aknakeresztmetszeteket.

Mivel a légpotlo aknak varhatéan teljesen gravitacios mechanizmus alapjan
miikodnek majd, beépitett légbeszivé ventilatorok nélkiil, igy a beszivo nyilasok
kornyezeti zajhatasa szakmai megitélésiink szerint varhatéan elhanyagolhaténak
tekintheté majd, a tobbi iizemi zajforras miikodése mellett.

A tervezett ho- és fiistelvezeté rendszer varhaté kornyezeti zajforrasainak
figyelembevételével, a benyujtott EV Dokumentacio ,,4A tervezett létesitmény iizemi
zajforrdsainak bemutatisa” — cimii fejezetében, a zajforrasokat bemutato tablazatok
az alabbiak szerint keriilnek kiegészitésre:
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»A” jelii épiiletegység/épiilettomb kornyezeti zajforrasai

Z70

Felszin alatt kialakitand6 garazs
tertiletek 46- és fiistelvezetd
rendszerének leveg6-elszivasat
biztosito elszivo ventilator
hangcsillapitott kidobd nyilasa

Airtechnik BVHA_F400-900-8;
V=10.000m%h

Elszivo ventilator az ,,A” jell épiiletegység
3. emeletén kialakitott beltéri gépészeti
térben, ~14-15 m magasan elhelyezve.

Kiftivas: varhatoan gépészeti helyiség K-i
homlokzatan kialakitott kifuvo nyilason

keresztiil,
~ 14-16 m magasan

lehet folyamatos

nem ismert, de nem zarhato ki az
éjjeli id6szakba atnyulo
lizemmenet

<65

»B” jelii épiiletegység/épiilettomb kornyezeti zajfo

rrasai

Z71

Felszin alatt kialakitand6 garazs
tertiletek 4d- és fiistelvezetd
rendszerének leveg6-elszivasat
biztosito elszivo ventilator
hangcsillapitott kidobd nyilasa

Airtechnik BVHA_F400-900-8;
V=10.000m%h

Elszivo ventilator a ,,B” jel épiiletegység
3. emeletén kialakitott beltéri gépészeti
térben, ~14-15 m magasan elhelyezve.

Kifivas: varhatoan tetén atvezetett
légkidobo nyilason (tetén kialakitott
tetdbox-on) keresztiil,
~ 19-20 m magasan

lehet folyamatos

nem ismert, de nem zarhato ki az
éjjeli id6szakba atnyulo
lizemmenet

< 65!

»C” jelii épiiletegység/épiilettomb kornyezeti zajfo

rrasai

Z72

Felszin alatt kialakitand6 garazs
tertiletek 46- és fiistelvezetd
rendszerének levegé-elszivasat
biztosito elszivo ventilator
hangcsillapitott kidobo nyilasa

Airtechnik BVHA_F400-1400-5;
V=30.000m%h

Elszivé ventilator a ,,C” jelii épiiletegység
5. emeletén, beltérben kialakitott zart
szell6z6 géphazban, ~23-24 m magasan
elhelyezve.

Kifuavas: varhatoan szell6z6 géphaz Ny-i
homlokzatan kialakitott kifuvo nyilason
keresztiil,
~ 24-25 m magasan

lehet folyamatos

nem ismert, de nem zarhato ki az
éjjeli id6szakba atnyulo
lizemmenet

<65
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»D” jelii épiiletegység/épiilettomb kornyezeti zajforrasai

Elszivo ventilator a ,,D” jelii épiiletegység
P3 szintjén, felszin alatt kialakitott beltéri
gépészeti térben, ~ -11-12 m mélyen

Felszin alatt kialakitandé garazs . . elhelyezve. nem ismert, de nem zarhato ki az
773 |teriiletck hé- és fiistelvezetd A'”e‘;h”'\'fz\é“og‘o—;flﬂo 1120-5 Kifiivis: géphez kotott légesatornin lehet folyamatos &ieli idészakba tnydlo ; <65!
e keresztiil, varhatéan a D épiilet 5. {izemmenet

rendszerének leveg6-elszivasat
biztosito elszivo ventilatorok
hangcsillapitott kidob6 nyilasai

emeletének K-i homlokzatan kialakitott
kifuvoé nyilason keresztiil,

(2db) ~ 26-27 m magasan,
. . . ] Elszivo ventilator a ,,D” jelii épiiletegység nem ismert, de nem zéarhat6 ki az
774 Airtechnik BVHA_F400-1250-5 tetészintjén, ~ 28 m magasan lehet folyamatos &jeli idészakba tnydlo ; < 65!
V=20.000m*h cer A Ny N
Kifivas iranya még nem ismert lizemmenet
L Tervez6i adatszolgaltatas, rendelkezésre allé miiszaki adatlapok alapjan
2 Korabbi gyakorlati tapasztalatok, irodalmi adatok alapjan meghatarozott maximalis zajkibocsatasi tervezési értékek.
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Elbzetes Vizsgalati Dokumentacié — zaj — és rezgésvédelmi munkarész kiegészitése

A felszin alatt kialakitando6 garazs teriiletek tervezett hé- és fiistelvezeté rendszeréhez
kapcsolédo, fentiekben ismertetett kifavo nyilasok - jelen zajvédelmi kiegészités
elkészitésének idején rendelkezésre dallo koncepcio tervek alapjdn — el6zetesen varhato
terilleti  elhelyezkedését az alabbi részletes helyszinrajzok szemléltetik
épiiletegységenként:

»A” jelii épiiletegység/épiilettomb; 3. emeleti alaprajz

10



Semmelweis Egyetem Egészségipari és Biotechnologiai Science Park
Elbzetes Vizsgalati Dokumentacié — zaj — és rezgésvédelmi munkarész kiegészitése

»B” jelii épiiletegység/épiilettomb; tetészinti alaprajz
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,»C” jelii épiiletegység/épiilettomb; S. emeleti alaprajz - tetészint
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Elbzetes Vizsgalati Dokumentacié — zaj — és rezgésvédelmi munkarész kiegészitése

A benyijtott EV Dokumentacié .4 ftervezett létesitmény iizemi zajforrdsainak
bemutatisa” — cimi fejezetében mar ismertetett egyéb létesitendé légtechnikai
rendszerekhez hasonloan, a felszin alatt kialakitandé garazs teriiletek tervezett hé- és
fiistelvezeto rendszeréhez kapcsolodo kornyezeti zajforrasok (Z70-74 jelii zajforrdsok)
tekintetében - a kapott eldzetes adatszolgdltatds alapjan - szakmai szempontbdl szintén
megallapithato, hogy:

,mar a kialakitando légkifuvo nyilasok kozvetlen kézelében teljesiil az ,,Ln” —

nagyvdrosias lakoteriilet dvezetre vonatkozo éjjeli hatdrérték (Lrw s e=450BA): "

o a felszin alatt kialakitando garazs teriiletek tervezett ho- és fiistelvezetd
rendszeréhez kapcsolodo kifitvo nyilasok esetében: a kialakitando légkifiivo
nyilasoktol max. 4-5 m-re.

Mivel a legkizelebbi védendé homlokzatok a kialakitand6 légkifiivé nyilasoktol
minden esetben tavolabb helyezkednek el, igy ezek tovabbi részletes vizsgalata
szakmai megitélésiink szerint szintén nem sziikséges.

Az épités, valamint az iizemelés alatti kozlekedési zajterheléssel kapcsolatosan a
tervezés jelenlegi fazisaban az alabbi megallapitasok, kovetkeztetések tehetok:

a. Varhaté megkozelitési vitvonal letrasa a KIVITELEZES IDOSZAKABAN:

Az épitési teriilet kozvetlen megkozelitése elsésorban az UllSi ut — Kordnyi Sandor
utca — Illés utca — Dugonics utca felol varhato a kivitelezés iddszakaban.
Masodlagos utvonalként még felmeriilnet a Fiumei ut — Orczy tér — Baross utca —
Illés utca — Dugonics utca utvonal 1S, de ennek kicsi a valosziniisége.

b.  Varhaté megkozelitési uitvonal leirdsa az UZEMELES IDOSZAKABAN:

A letesitmeny tobb iranybol és tobb utvonalon keresztiil is megkézelitheto, igy az
tizemelés alatt vdrhato forgalom megoszlik majd a lehetséges megkozelitési
urvonalakon. Mivel a fervezett uj létesitmény gardzsbejarata a Dugonics utcdrdl
nyilik, igy a varhato kozlekedési forgalom ezt az utcdt teljes mértékben érinti majd.

A Kornyezetvédelmi Hatésaggal tortént elozetes telefonos egyeztetés alapjan a
kozlekedés zajterhelésével kapcsolatos vizsgalatokat elegendd a tervezett létesitmény
garazsbejarataval érintett, igy varhatéan a legnagyobb forgalmat bonyolité utca
tekintetében elvégezni, mely jelen esetben a Dugonics utca.

Mivel az épitési-kivitelezési iitemterv a tervezés jelenlegi fazisaiban még nem ismert,
illetve az érintett és vizsgalando Dugonics utca tekintetében aktualisnak mondhaté
forgalmi adatokat tartalmazé adatbazis nem allt rendelkezésiinkre, igy a tervezett
fejlesztésben is kozremiikodé "KOZLEKEDES" Tervezé Iroda Kft. (1052 Budapest,
Bécsi utca 5.) segitségét kértiik a jelenlegi, illetve varhaté forgalmi adatok
meghatarozasaban, elozetes becslésében, mely alapjan a kért zajvédelmi szamitasok
elvégezhetok.

Megjegyzend6, hogy a kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol
védendo teriileteken a kornyezeti zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
sz016 27/2008 (XI1. 3.) KWM — EiiM egyiittes rendelet 3. melléklete szabalyozza, mely
a benytjtott EV Dokumentacié ,,Kdzlekedési zajra vonatkozo zajvédelmi eldirasok” —
cimii fejezetében részletesen bemutatasra keriilt.

Fentiek alapjan, a Dugonics utca jelenlegi, illetve a Kivitelezés soran, valamint az
iizemelés alatt varhatéo - vigsgdlt fejlesztés tekintetében redlisnak veheto -
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"KOZLEKEDES" Tervezé Iroda Kft. segitségével meghatarozott, illetve becsiilt
forgalmi adatait az alabbi tablazatok ismertetik:
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Tervezett Beruhazas tekintetében a KIVITELEZES IDOSZAKABAN varhat6 forgalmi adatok:

>7,5 t-ds tehergépjarmii db jarmii <10 0 <40 0 <50 0
<7,5 t-ds tehergépjarmii db jarmii <20 0 <20 0 <40 0
Személy- és kisteher gépkocsi db jarmi <200 25 <50 0 <250 25
Busz ' (Dugonics utcaban nem L 0 0 0 0 0 0
relevans) db jarmil

*: "KOZLEKEDES" Tervezd Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi utca 5.) segitségével meghatarozott forgalmi adatok

Tervezett Beruhazas tekintetében az UZEMELTETES IDOSZAKABAN virhaté forgalmi adatok:

>7,5 t-ds tehergépjarmii db jarmi <10 0 0 0 <10 0
<7.5 t-ds tehergépjarmii db jarmi <20 0 <5 0 <25 0
Személy- és kisteher gépkocsi db jarmi <200 25 <250 <5 <450 30
Busz ) (Dugonics utcdban nem db jérmii 0 0 0 0 0 0
relevans)

*: "KOZLEKEDES" Tervez Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi utca 5.) segitségével meghatarozott forgalmi adatok
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Kozlekedés zajhatasanak vizsgalata, az épitkezés alatt

Adatszolgaltatas alapjan a létesitéssel kapcsolatos szallitasi tevékenység kizarolag koziton
torténik és csak a nappali id6szakban (6.00-22.00 6ra kozotti idészakban) tervezett.

A tervezett Uj létesitmény Kivitelezési munkdlatai _alatt varhato, nappali, 16 Oorara
vonatkoztatott, atmeneti épitési forgalom soran naponta varhatban maximum 40 db Ill. akusztikai
jarmiikategoriaba tartozo kamion és nehéz tehergépjarmii, 20 db II. akusztikai jarmiikategoriaba tartozo
konnyli tehergépkocsi, valamint max. 50 db 1. akusztikai jarmilkategoriaba tartozd személy- és
kistehergépkocsi beérkezésével és tavozasaval lehet szamolni. Ennek megfelelen a szallitassal érintett
vizsgalt utszakasz (Dugonics utca tervezett fejlesztéssel érintett utszakasza) esetében a lehetd
legkedvezbtlenebb esetet feltételezve (amikor a be - és kihajtds is ugyanazon utszakaszon torténik):

e atlagosan maximum plusz 5 jarmii/ora jarulékos III. akusztikai jadrmiikategoriaba tartozd
tehergépkocsi elhaladassal,

e 4tlagosan maximum plusz 2-3 jarmii/ora jarulékos II. akusztikai jarmiikategoriaba tartozo
tehergépkocsi elhaladassal, illetve

e atlagosan maximum plusz 6-7 jarmii/ora jarulékos 1. akusztikai jarmiikategoriaba tartozo
személy- és kistehergépkocsi elhaladassal szdmolhatunk a nappali iddszakban, ami a mar
kialakult helyzetre szuperponalodik.

Az vizsgalt utszakasz zajkibocsatasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet ,,a stratégiai
zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairol” elOirasai szerint
hataroztuk meg.

A kozelitdé szamitasokat az érintett utszakasz esetében, a gyakorlati tapasztalatok alapjan
realisnak tekinthetd max. 40km/h sebesség, illetve modifikalt vékonyaszfalt utburkolat (ahol az
utburkolat miatti korrekcio; [K]gsyji = 0) feltételezésével végeztiik el.

Mivel a kivitelezés munkalatai egyediil a nappali idészakban tervezettek és ebbdl kifolyolag
szallitasi tevékenység is csak ebben az idéintervallumban varhato, ezért elegendd a nappali id6szakban
vizsgalni a vonatkozo hatarértéknek valé megfelelséget, illetve az atmeneti forgalom novekedésébol
eredd jarulékos zajszint valtozasat a vizsgalt Gitszakasz esetében.

A vonatkozd szamitasokat a tervezett 1étesitmény gardzsbejaratdval érintett, igy varhatéan a
legnagyobb forgalmat bonyolitd6 Dugonics utca tervezési teriiletet megkozelitd, illetve amellett elhalado
szakasza mentén végeztiik el. Vizsgalataink soran a biztonsag fel¢ eltérve a legszélsoségesebb esetet
feltételeztiik, amikor a teljes jarmiiforgalom ugyanazon utszakaszon érkezik és tavozik.

A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapjan elvégzett részletes szamitasok
eredményeit az alabbiakban mutatjuk be:
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Dugonics utca tervezési teriiletet megkozelitd, illetve amellett elhalado szakasza

"KOZLEKEDES" Tervezé Iroda Kft. segitségével meghatirozott forgalmi adatok (2024.).

k Jarmiikategéria ANF adatok
1 személy és kisteher gk. I 225 db/nap
2 2016 busz Il. 0 db/nap
3 csuklos busz 1. 0 db/nap
4 konnyii teher gk. Il 20 db/nap
5 sz016 nehéz teher gk. Il 0 db/nap
6 teher gk. szerelvénnyel 1. 10 db/nap
7 motor, segédmotor Il 0 db/nap

Forgalmi adatok képzése a mértékadé zajterhelés szamitasahoz

Dugonics utca tervezési Jarmii/ora

teriiletet megkozelito,

illetve amellett elhaladé I. kategoria II. kategoria II1. kategoria
szakasza

nappal 13 1 1

Kt és Kd meghatarozasa
az Laeqrs) szadmitasahoz.

Nappal (Laeq(s) )
Laeq(7,5) = Kt+Kd
l. 47,0
Il. 40,2
Il 40,3

Az érintett utszakasz esetében, a fentiek alapjdn szadmitdssal meghatarozhat6é jelenlegi
egyenértékli A-hangnyomasszint a 7,5 m-re 1évo vonatkoztatasi pontban:

Jelenlegi egyenértékii A-hangnyomasszint,
a 7,5 m-re 1évé vonatkoztatasi pontban
[ ZLaeqers) | 485 dBA | Nappal |

A tervezett tevékenység megvalosulasa utan varhato egyenértékli A-hangnyomasszint a 7,5 m-
re 1évé vonatkoztatdsi pontban (amennyiben minden vizsgalt jarmii ugyanazon az Utvonalon
kozlekedik):

Viarhaté egyenértékii A-hangnyomasszint,
a 7,5 m-re 1évé vonatkoztatasi pontban
XL Aeq(75) 53,0 dBA Nappal

18



Semmelweis Egyetem Egészségipari és Biotechnologiai Science Park
Elbzetes Vizsgalati Dokumentacié — zaj — és rezgésvédelmi munkarész kiegészitése

Kozlekedés zajhatasa az iizemelés soran

Adatszolgaltatas alapjan az 0j 1étesitmény lizemelése egyediil a nappali idészakban tervezett,
igy az lizemelés id6szakaban varhato kozuti forgalom alapvetden szintén a nappali idészakban (6.00-
22.00 ora kozotti idészakban) varhatd. Itt megjegyzendd, hogy adatszolgaltatas szerint, a vizsgalt
tevékenységhez kotheté minimalis éjjeli személygépkocsi forgalom nem zarhatd ki (pl.: a biztonsdgi
szolgalat munkatarsainak munkaba jarasa miatt), azonban ez olyan kismérték(i, hogy szakmai
megitélésiink alapjan kdrnyezeti zajvédelmi szempontbol elhanyagolhatonak tekinthetd.

A tervezett 0j 1étesitmény iizemeltetése sordn varhato, nappali, 16 o6rara vonatkoztatott kézuti
forgalom soran, naponta varhatéan maximum 5 db II. akusztikai jarmiikategériaba tartozo konnyi
tehergépkocsi, valamint max. 250 db 1. akusztikai jarmiikategoridba tartozd személy- és
kistehergépkocsi beérkezésével és tavozasaval lehet szamolni. Ennek megfeleléen a szallitassal érintett
vizsgalt utszakasz (Dugonics utca tervezett fejlesztéssel érintett utszakasza) esetében a lehetd
legkedvezbtlenebb esetet feltételezve (amikor a be - és kihajtas is ugyanazon utszakaszon torténik):

e itlagosan maximum plusz 1 jarmi/ora jarulékos II. akusztikai jarmiikategoriaba tartozo
tehergépkocsi elhaladassal, illetve

e atlagosan maximum plusz 31-32 jarmi/ora jarulékos 1. akusztikai jarmiikategoriaba tartozo
személy- és kistehergépkocsi elhaladédssal szamolhatunk a nappali id6szakban, ami a mar
kialakult helyzetre szuperponalodik.

Az vizsgalt utszakasz zajkibocsatasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet ,,a stratégiai
zajtérképek, valamint az intézkedési tervek keészitésének részletes szabdlyairol” elOirasai szerint
hataroztuk meg.

A kozelité szamitasokat az érintett Utszakasz esetében, a gyakorlati tapasztalatok alapjan
realisnak tekinthet6 max. 40km/h sebesség, illetve modifikalt vékonyaszfalti utburkolat (ahol az
utburkolat miatti korrekcio; [K]gsyji = 0) feltételezésével végeztiik el.

Mivel az Gj 1étesitmény iizemelése egyediil a nappali id6szakban tervezett, adatszolgaltatas
szerint az éjjeli forgalom elhanyagolhatonak tekinthetd, ezért elegend6 a nappali id6szakban vizsgalni
a vonatkoz6 hatarértéknek vald megfeleldséget, illetve a varhatdo forgalom novekedésébdl eredd
jarulékos zajszint valtozasat a vizsgalt utszakasz esetében.

A vonatkozd szamitasokat a tervezett 1étesitmény garazsbejarataval érintett, igy varhatéan a
legnagyobb forgalmat bonyolité Dugonics utca tervezési teriiletet megkozelitd, illetve amellett elhalado
szakasza mentén végeztiik el. Vizsgalataink sordn a biztonsag felé eltérve a legszélsdségesebb esetet
feltételeztiik, amikor a teljes jarmiiforgalom ugyanazon utszakaszon érkezik és tavozik.

A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapjan elvégzett részletes szamitasok
eredményeit az alabbiakban mutatjuk be:
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Dugonics utca tervezési teriiletet megkozelito, illetve amellett elhalado szakasza

"KOZLEKEDES" Tervezé Iroda Kft. segitségével meghatirozott forgalmi adatok (2024.).

k Jarmiikategéria ANF adatok
1 személy és kisteher gk. . 225 db/nap
2 52016 busz Il 0 db/nap
3 csuklos busz Il 0 db/nap
4 konnyli teher gk. I 20 db/nap
5 sz010 nehéz teher gk. 1l 0 db/nap
6 teher gk. szerelvénnyel Il 10 db/nap
7 motor, segédmotor . 0 db/nap

Forgalmi adatok képzése a mértékadé zajterhelés szamitdsahoz

Dugonics utca tervezési Jarmii/ora

teriiletet megkozelito,

illetve amellett elhaladé I. kategoria I1. kategoria I11. kategoria
szakasza

nappal 13 1 1

Kt és Kd meghatarozasa
az Laeq75) szamitasahoz.

Nappal (Laeq@z.s) )
Laeq(7,5) = Kt+Kd
l. 47,0
Il. 40,2
1. 40,3

Az ¢rintett utszakasz esetében, a fentiek alapjan szémitassal meghatarozhato jelenlegi
egyenértékli A-hangnyomadsszint a 7,5 m-re 1év6 vonatkoztatési pontban:

Jelenlegi egyenértékii A-hangnyomadsszint,
a 7,5 m-re 1évé vonatkoztatasi pontban
XL Aeq75) ‘ 48,5 dBA ‘ Nappal

A tervezett tevékenység megvalosulasa utan varhato egyenérték(i A-hangnyomasszint a 7,5 m-
re 1évé vonatkoztatdsi pontban (amennyiben minden vizsgalt jarmii ugyanazon az utvonalon
kozlekedik):

Varhato egyenértékii A-hangnyomasszint,
a 7,5 m-re 1évo vonatkoztatasi pontban
XL Aeq(75) 52,8 dBA Nappal
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Kozlekedés zajhatasanak értékelése

Megjegyzendd, hogy a kapott eredmények — a vonatkozo elbirasok alapjan - a vizsgalt
utszakasz kozépvonalatol mért 7,5 m-re 1év6é vonatkoztatasi pontban keriiltek meghatarozasra, nem
pedig a legkozelebbi védend6 homlokzatok esetében vizsgalandd mérési pontokban.

Mivel a Dugonics utca két oldalan 1étesiilt lakdépiiletek a Dugonics utca kozépvonalatol
minimum 7 m tavolsagra talalhatok, illetve a jogszabalyi eldirasok alapjan a vonatkozd terhelési
hatarértéknek a nyilaszar6tol altalaban 2 m-re felvett vizsgalati pontban kell teljesiilnie, igy a fentiekben
kapott szamitasi eredmények a legkdzelebbi védendé homlokzatok esetében vizsgaland6 mérési pontok
(min. 5 m) figyelembevételével az alabbiakban atszamolasra kertiltek:

Varhaté egyenértékii A-hangnyomasszint meghatarozasa az 5,0 m-re 1évé vizsgalati pontokban,
a 7,5 m-re 1évé vonatkoztatasi pontban kapott eredménynek alapjan

Kivitelezés idoszakaban varhaté kozlekedési zajtol
szarmazé kornyezeti zajterhelés

XL aeq(7,5) 53,0 dBA Nappal
XL Aeq5,0) 55,7 dBA Nappal

Uzemelés idészakaban varhato kozlekedési zajtél
szarmazé kornyezeti zajterhelés

XL aeq,5) 52,8 dBA Nappal
XL Aeq5,0) 55,4 dBA Nappal

Az elvégzett részletes zajvizsgalatok alapjan, a legkozelebbi védendd homlokzatok eldtt
varhato, kozlekedési zajtol szarmazo kornyezeti zajterhelés hatarértékeknek valo megfelelését az alabbi
tablazatban foglaltuk 6ssze.

Lam ki Ltu Tﬁllépés
Védendé létesitmény (dB) (dB) mértéke | Ertékelés
nappal | éjjel | nappal| éjjel (dB)

Kivitelezés idészakaban varhato kozlekedési zajtol szarmazé kornyezeti zajterhelés

Dugonics utca két oldalan 1étesiilt, sorhazas jellegi,

angos, zartudvaros beépitesi, tobbszintes nem
J g ..Z o . priest , ,,Z e 55,7 , 65 55 0 megfelel6
lakoépiiletek Dogonics utca felé esd, nyilaszardval relevans

ellatott homlokzata

Uzemelés id6szakaban varhaté kozlekedési zajtol szarmazo kornyezeti zajterhelés

Dugonics utca két oldalan 1étesiilt, sorhazas jellegt,

angos, zartudvaros beépitesti, tobbszintes nem
gangos, DecpIiest, ToRbszIes - 55,4 "1 & | 55 0 megfelel
lakoépiiletek Dogonics utca felé esd, nyilaszardval relevans

ellatott homlokzata

Az elvégzett részletes zajvizsgalatok alapjan megallapithaté, hogy a tervezett fejlesztés
esetében, a kozlekedési zajtol szarmazo kornyezeti zajterhelés mind a Kivitelezés idészakaban,
mind az iizemeltetés idoszakaban, varhatoan nagy biztonsaggal meg fog felelni a vonatkozé
zajvédelmi eléirasoknak, még a jelenlegi forgalom zajhatasa mellett is.
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Semmelweis Egyetem Egészségipari és Biotechnologiai Science Park
Elbzetes Vizsgalati Dokumentacié — zaj — és rezgésvédelmi munkarész kiegészitése

Kozlekedési zaj hatasteriilet-valtozasanak vizsgalata

A tervezett fejlesztés esetében, a forgalomtdl szarmazod kozlekedési zajhatdsok varhatd
valtozasat az alabbi tablazatban ismertetjiik:

L AM Kk, jelenlegi L AM k@, varhaté L AM ks, névekedmeény

(dB) (dB) (dB)

Védendé létesitmény

nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel

Kivitelezés idoszakaban varhato kozlekedési zajtol szarmazo kornyezeti zajterhelés valtozasa
(a vizsgalt utszakasz kézépvonaldtol mért 5,0 m-re lévé vizsgdlati pontban)

Dugonics utca két oldalan 1étesiilt, sorhazas jellegii,

angos, zartudvaros beépitesi, tobbszintes nem nem
Denae, Jerptiesh, S 51,2 P s [ T as | o
lakoépiiletek Dogonics utca felé esd, nyilaszaroval relevans relevans

ellatott homlokzata

Uzemelés idészakaban varhaté kozlekedési zajtol szarmazé kornyezeti zajterhelés valtozasa
(a vizsgalt utszakasz kézépvonalatol mért 5,0 m-re 1évé vizsgdlati pontban)

Dugonics utca két oldalan 1étesiilt, sorhazas jellegii,

angos, zartudvaros beépitesu, tObbszintes nem nem
D Jerptiesh, DosE s12 | "M | esa | M | a2 | o
lakoépiiletek Dogonics utca felé esd, nyilaszaroval relevans relevans

ellatott homlokzata

Az elvégzett részletes szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a tervezett tevékenység
kivitelezése, illetve iizemeltetése soran, a varhatéo forgalomnévekedésbél eredé jarulékos
maximalis zajszint valtozas, a vizsgalt vonatkoztatasi pontokban meghaladta a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 7. § (1) szerinti 3 dB-es mértéket. Mivel azonban a Dugonics utca mindkét oldalan
egybeépiilt (zartsord), igy az utcafrontrél nézve elsésorban sorhazas jellegii, gangos, zartudvaros
beépitésii, tobbszintes (10-23m pdrkdnymagassdggal kialakitott) lakéépiiletek talalhatok, igy a
kozlekedési zaj hatdsteriiletének valtozasa a tervezett fejlesztés esetében, az épiiletek arnyékolo
hatasat tekintve - a belsé udvarokban, illetve az dtellenes oldalakon kialakitott védendd
homlokzatokndl - nem értelmezhet6. Vagyis az egybeépiilt, magasan Kkialakitott
épiillethomlokzatok miatt, a tervezett fejlesztés Kivitelezése alatt, illetve annak megvalositasat
kovetéen is egyediil a Dugonics utca mentén talalhato lakoépiiletek, Dugonics utca fel6li
homlokzatai veheték kozlekedési zaj tekintetében a hatasteriilet hataranak.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugynokdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LITERATHY
BALINT DAVID tigyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.10.08. 23.08.16

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: LITERATHY BALINT DAVID
Sziiletési hely: BUDAPEST 12
Sziletési datum: 1977.05.25.

Anyja neve: PUSKAS MARIA ERIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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