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KERELEM
A 1112 Budapest, XI. keriilet, Hosszarét, 1835/12 és a 1835/13 hrsz. ingatlanon a Zdgrabi Ut
8 Ingatlanforgalmazo Kft. (2038 Séskut, Homokbanya 1t 3.) 0j, tobblakasos lakdépiilet épitését

tervezi. A fobb épitészeti adatokat az alabbi tablazatok tartalmazzak.

1. tabldzat: Epitészeti alapadatok (db)

1835/12 hrsz. | 1835/13 hrsz. | OSSZESEN
Epiiletszam 3 4 7
Lak4sszam 137 133 270
Parkoldszam 206 231 437

2. tablazat: Teriilethaszndlati alapadatok (m?

Teriilethasznalat 1835/12 hrsz. | 1835/13 hrsz. | OSSZESEN

Telek teriilete 12 480,54 12 281,15 24 761,69
VR 3768,87 3980,95

Tervezett beépités (épiiletek) (30,29%) (33,6%) 7 749,82

Tervezett egyéb (burkolt) feliilletek 2 078,98 2 092,57 4171,55

Tervezett teriiletfoglalas 5 847,85 6 073,52 11 921,37
. .. 6 632,69 6 207,63

Tervezett zoldfeliilet (53,14 %) (50,54 %) 12 840,32

A két ingatlanon megvaldsul6 tevékenységek dsszetartozdak az a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 2. § (1) bek. e) pontjaban rogzitett fogalommeghatarozas szerint:

osszetartozo tevékenység: a 3. szamu melléklet szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe
tartozo tevékenységgel azonos, a kérnyezethaszndlo altal e tevékenységekkel azonos vagy
szomszédos ingatlanon, kozos beruhazasi céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely
a 3. szamu melléklet szerinti tevékenységnek mindsiil, vagy olyan tevékenység, amely a 3. szamu
mellékletben meghatdrozott kiiszobérték ala esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3.
szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel egyiitt a 3. szamu mellékletben meghatarozott
kiiszobérték teljestil.

A fentiek alapjan a kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében a tervezett tevékenység eldzetes

vizsgalat koteles az alabbi rendelkezés miatt:

3. tablazat: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti vizsgalat

Onélldan létesitett felszini vagy felszin alatti 2)300 parkol6helytd]

92. b) védett természeti teriileten, Natura 2000 tertileten,

barlang védodvezetén 100 parkolohelytol

autoparkold, beleértve a parkolohazat is

Az eldzetes vizsgalati dokumentacio Osszeallitasara a PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. kapott
megbizast. A megbizolevelet az 1. szamu melléklet tartalmazza. Az elézetes vizsgalat
Osszedllitdsa sordn a dokumentacid készitéi az engedélyes ¢és a generdl tervezd
adatszolgaltatasra, a meglévd dokumentaciokra alapozva jartak el. A PROGRESSIO Mérnoki
Iroda Kft. a vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok és miszaki iranyelvek, valamint a helyes
mérnoki gyakorlat elvarasainak megfelelden allitotta 0ssze a dokumentaciot.

A tervezett fejlesztés nagyberuhazasnak mindstl (brutté 500 millié forintot meghaladja).

A dokumentécid alapjan kérjiik az eldzetes vizsgalati eljaras lefolytatasat.
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1. ALTALANOS ADATOK
1.1. AZ ENGEDELYES ADATAI

Neve: Zagrabi Ut 8 Ingatlanforgalmaz6 Kft.
Székhely: 2038 Soskat, Homokbanya ut 3.
Képviseli: Balazs Attila (ligyvezetd)
Projektvezeto: Papp Aliz

Cégjegyzékszam: 13 09 214192

Adészam: 14292969-2-13

Statisztikai szamjel: 14292969 6810 113 13

1.2. A GENERALTERVEZO ADATAI

Tervez6: ARCH-STUDIO Kift.

Székhely: 1121 Budapest, Irhés arok 55-57.
Képviseli: Vesztergom Addm
Cégjegyzékszam: 01 09 405151

Adészam: 10263435-2-43

Statisztikai szamjel: 10263435 7111 113 01

1.3. A VIZSGALATOT VEGZO ADATAI

A kornyezetvédelmi eldzetes vizsgalat készitéséért felelds szakérto:
Neve: Kaleta Janosné

Engedély szama: SZKV/07-0065

A szakért6i engedélyek masolatat a 2. szamu mellékletben csatoljuk.
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2. A TEVEKENYSEG CELJA

A 1112 Budapest 1835/12 és a 1835/13 hrsz. ingatlanokon egy uj, tobblakasos lakoépiilet
épitése a cél a zoldfeliiletek, a kornyezethez val6 illeszkedés és a kornyezethez képes magas
beépitési paraméterek melletti legjobb aranyu megtartasaval.

A legjobb megoldas erre a pontszerli tarsashazas beépités és a kozépfolyosds rendszer
kombinaldsa. Minél tobb elemre bontott, a kozponti 1€pcséhdzra szervezett €s egyben tagolt,
rovid, a végikon nyitott kdzépfolyosokkal feltart lakasokkal rendelkezd épiilettomegek a
telekhatar mentén elhelyezve tigy, hogy a f6ldszinti lakasok legtobbje sajat kerttel rendelkezzen
mind a kozteriilet, mind a bels6é z6ld udvar felé.

A bels6é udvaron megmarad a jelenleg is rendkiviil siirii fa és bokorallomany. A mélygarazs
alapvetden az épiiletek alatt megy, csupan néhany 0sszekotd nyaktaggal, ami segitségével az
egyes épiiletek alatti garazsrészek osszefiiggbek lesznek.

Az épiiletek illeszkednek a lejtos terepre ugy, hogy akar kereszt vagy hossziranyban is egy szint
lelépéssel reagalnak a terepviszonyokra. A Lépés utca feldli oldalon elhelyezkedd hazak felsd
lakasai atlatnak a Hosszuréti és Sz616lugas utcai épiilettomegek felett.

Az épiileteken zoldtetd keriilt alkalmazasra, az épiiletgépészetet a 1épcsohazi tomegek feletti
térben keriilt elhelyezésre, oldalfalakkal hatdrolva, mind a vizudlis elrejtés és akusztikai
védelem miatt.

A Iépcséhazak csuklopontként is szolgalnak, az utcak vonalat lekovetve, ahol lehetett szogtorés
alkalmazassal a 1épcs6hazak altal 6sszefogott két épiiletrész kozott.

Az iddjarastdl vald védelmet a belsé kert feldli 1épcs6hazi oldalon iivegezés biztositja, mig a
kozteriilet feldl eldtetd védi a visszahuzott ,,hidakat”.

A legfels6 szinten visszahuzott, nagy teraszos lakasok kertiltek elhelyezésre. Az also lakasokat
is szintén nagy teraszosak, mivel 2,40m-es mélységii, jol hasznalhaté méretii erkélyek futnak
korbe az épiileten, eléregyartott, 15cm vastag erkélylemezekbdl.

A lakasok benapozasa a mély erkélyek ellenére jol biztositott a nagy, foldig érd
ivegfeliiletekkel. Az erkélyek konnyedségét a palcas, attort korlatok is segitik, a homlokzat
Jatékossagat és tagolasat a homlokzati raszterhez illeszkedden kiosztott fix, fliggdleges, alu
lamellas arnyékolok biztositjak. A nagyméretli erkélyeken biztositva lesz a vizvételi lehetdség,
¢€s egy szintmagassagban kifeszitett acélhald, hogy lakasonként lugasos, sz6ldvel/vadszdldvel
vagy barmilyen futondvénnyel befuttatott arnyékolo feliiletek jojjenek 1étre.

A lakasok alapteriileti relative nagyok, ami a telepiilésrendezési szerz6désnek is kdszonhet6 a
maximalizalt lakdsszam miatt. 53m?-es lakasok 44 %-ban, 72m?-es lakasok 33%-ban, 99m?-es
lakasok 18 %-ban, 135m?-es lakasok 5 %-ban adjék a teljes lakasmixet.

A tervezett tevékenység a vizekbe torténd beavatkozassal nem jar.
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3. ATEVEKENYSEG ALAPADATAI

A tervezési teriilet két helyrajzi szambol all (1835/12 és 1835/13), melyekre a beépitést egy
egységként kezelendd. A tervezési teriilet a kozel multban megépiilt gazdagréti tanuszoda alatt
talalhato. A telek jelenleg cserjékkel siirlin benétt, lejtds kialakitast. A beruhazas teljes
egészében z0ldmezos lesz.

A [12-es telek 12 480 m2-es és a tervezett beépités egyik fele. A /13-as telek 12 281 m?-es és a
tervezett beépités masik fele. A telekrészek kiszélesedod, leginkabb keresztlejtési telkek.

A tervezett épiiletek fold feletti lakotombjei részben két szintbol, részben egy szintbdl allo
gépjarmutaroloval dsszekotott épliletegyiittest alkotnak.

A tervezési teriileten 3 db 05., 06., 07. épiilettombokbdl, a szomszédos ingatlanon 4 db: 01.,
02., 03., 04. épiilettombdkbdl all.
A pinceszinteken gépjarmiitarold, a foldszinten és emeleti szinteken lako rendeltetés tervezett.

Az épiilet:

06-07. tomb esetén 2 pince + foldszint + 3 emelet

05. tomb esetén2 pince + foldszint + 4 emelet kialakitasu,

valamint

01-03-04 tomb esetén 2 pince + foldszint + 3 emelet

02. tomb esetén 2 pince + foldszint + 4 emelet kialakitast, vasbeton falazatu, vasbeton fodémes,
lapostetds épiiletként tervezett.

A tombok fedett-nyitott Iépcsdhazakkal keriilnek 6sszekotésre fold felett, fold alatt pedig ho-
¢s fustelvezetéssel védett 1épcsdhazakon keresztiil.

Az épiiletegyiittes a Lépés és Szololugas utca feldl szilard burkolati kozaton kozelitheté meg.
Az épiiletek gyalogosan korbejarhato kialakitastak.

3.1. SZAMITASBA VETT VALTOZATOK
A Beruhazo eredetileg nagyobb 1éptékii beépitést (nagyobb lakdsszamot) tervezett. A keriileti
Onkormanyzattal kotott telepiilésrendezési szerzodés értelmében azonban a helyi épitési
szabalyzatnal szigorubb eldirasok teljesitésére vallalt kotelezettséget.
A szerzddés f6bb rendelkezései:

e az egyébként megengedett 1,4-es szintteriileti mutato helyett 1,25;

e lako funkcid utdn 1,5-szeres parkoloszam kiépitése,

e kotelezd szolgaltatasi funkcid telepités a Hosszarét utca fele,

e valamint 270 db-ban maximalizalt lakasszam.

A telepiilésrendezési szerzédést mar megkotottek, a relevans részeket a Budapest Fovaros XI.
Keriilet Ujbuda Onkorményzata Képviselé-testillete a Budapest XI. keriilet, Budaorsi Gt -
Budaors hatara - XII. keriilet - Gazdagréti at - Rétkoz utca - Gazdagréti ut - Budaorsi ut -
M1/MT7 autopalya bevezetd szakasza 4ltal hatarolt teriilet keriileti épitési szabalyzatarol szold
43/2018. (XII. 4.) onkormanyzati rendeletének 2024. augusztus 21-én hatalyba Iépett
moédositasa tartalmazza. (Id. Budapest Févaros XI. Keriilet Ujbuda Onkormanyzata Képvisel-
testliletének 21/2024. (VIII. 6.) dnkormanyzati rendelete)
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3.2. TEVEKENYSEG VOLUMENE

A 1835/12 és a 1835/13 helyrajzi szamu telek a X1 keriiletben, Madarhegy sz¢élén talalhato. A
1835/12 hrsz-u telek megkozelitése a 1835/4 — Sz616lugas utcan keresztiil lehetséges.

A 1835/13 hrsz-u telek megkozelitése a 1721/3 — Hosszarét utcan keresztiil lehetséges.

A telkek északi részén tervezett késObb megépitendéut csupan sétaloként valosul meg a
beruhdzassal egyidoben. Ez a 1épés utcai sétany kiépitését a megrendeld vallalja az Osszes
szlikséges kozmiivel.

Az Sz06l6lugas utca a telket két oldalrol oleli, biztositva a lehajtast. A 5.50 méter
burkolatszélességli, kétoldalt szegéllyel ellatott, aszfaltburkolati utca jelenleg még nincs
teljesen megépiteni, az ut jarda nélkiil késziilt el, jarda tervezetten nem késziil.

A bekdtouton forgalmi korlatozas nincs érvényben.

A Hosszarét utca a telek nyugati oldalan huzodik. A jelenleg csupan zazottkdves, nem kiépitett
utca, az ut jarda nélkiili és a késébbiekben az Onkormanyzat altal keriil fejlesztésre.
A bekotouton forgalmi korlatozas nincs érvényben.

Epités helyszine: 1112 Budapest, Hosszarét

Helyrajzi szam: HRSZ.: 1835/12 és 1835/13

Telek teriilete: 12 480 m?és 12 281 m?

Beépités szabalyzoi:

A 43/2018. (XII. 4.) onkormanyzati rendelet 1.b melléklete szerint: Védelem, korlatozas,
kotelezettség elemei tervlap alapjan a tervezési teriilet nem esik védelmi korlatozas ala.

Az dnkormanyzati rendelet 1.a melléklete: Szabalyozasi elemek tervlapja alapjan az ingatlan
Lk-2-X1-1-03 Kisvarosias intézmény dominans, csaladi és tarsashazas Gvezetbe sorolt az
alabbi szabalyozasi paraméterekkel:

Epitési vezet jele: Lk-2-XI-1-03  Kisvarosias, jellemzden szabadonallo jellegii
lakotertilet
Kialakithato legkisebb telekteriilet: 5000 m?
kialakithato legkisebb telekszélesség: 50 m?
beépitési mod: SZ (szabadon 4llo)
beépitettség megengedett legnagyobb mértéke
terepszint felett: 40%
terepszint alatt: 65%

Beépitési mutatok

Beépités — szabadon allo

Beépitettség — eldirt: max. 40%; tervezett: 30,2% (megfelel)

Terepszint alatti beépitettség — eldirt: max. 65%; tervezett: 39,5% (megfelel)
Altalénos szintteriileti mutat6 — el6irt: max. 1,25; tervezett: 1,14 (megfelel)
Parkolasi szintteriileti mutato — eldirt: max. 0,65; tervezett: 0,49 (megfelel)
Zoldfeliileti mutat6 — eldirt: min. 50%; tervezett: 53,14% (megfelel)
Epiiletmagassag — el6irt: min. 7,5 m, max. 12,5 m; tervezett: 12,44 m (megfelel)

Parkolohelyek kialakitasa
A lakasokhoz sziikséges parkolohelyek a terepszint alatti mélygarazsban keriilnek elhelyezésre.
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Az tizlethelyiségekhez sziikséges 7 db parkoldhely kozteriiletrdl megkdzelithetden terepszinten
keriil kialakitasra. Az épiilet homlokzata el6tt 3 db parkolohely, amibdl egy akadalymentes,
valamint az épiilettdl északra 4 db parkolohely.

Az OTEK 7. melléklete szerint minden lakasegység utan egy darab kerékpartarolo kialakitasa
szlikséges.

1835/12 telek, 133 lakas - 133 kerékpartarolo

Terepszinten: 01 ép: 4 tarolo kiviil, 3 tarolo beliil, 6sszesen: 14 kerékpar féréhely

02 ép: 4 tarolo kiviil, 3 tarold beliil, 6sszesen: 14 kerékpar férOhely

03 ¢ép: 11 tarolo kiviil, 4 tarolo beliil, 6sszesen: 30 kerékpar férdhely

04 ép: 4 tarolo kiviil, 3 tarold beliil, 6sszesen: 14 kerékpar férOhely

OSSZESEN: 72 férohely.

Terepszinti sétany csatlakozasnal (jatszotér) tovabbi 9 tarold, 18 férdhely.

Epiileten beliil elhelyezendd: 133-72-18= 43 kerékpér.

3.3. A TELEPITES ES A MUKODES MEGKEZDESENEK VARHATO IDOPONTJA ES
IDOTARTAMA

A komplett kivitelezési terv megléte 2024. december 31. varhat6. -Az épitkezés két {itemben
torténik a megfeleld engedélyek birtokaban.

Az épitkezés tervezett megkezdése 2025. I. negyedév, varhato id6tartama 18 honap.
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3.4. TERVEZETT TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA, ANYAGBESZALLITAS

3.4.1. JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

A tervezési teriilet Budapest XI. keriiletében, a Hosszarét varosrészben taldlhatd. (E
telepiilésrész a Madarheggyel hataros, igy a tervezési munkaanyagokban a Madarhegy
elnevezés is eléfordul.)

A teriileten a tervezési eljarasban szamos, egymastol fiiggetlen szakért6i bejaras tortént, ezek
dokumentélésa az egyes fejezetekben talalhato.

A terlilet kizardlag koziton kozelitheté meg. A kornyéken a kerékparos infrastruktara
biztositott, tdmegkodzlekedési kapcsolatai elfogadhato.

A tertilet eredetileg gyepes boritasu volt, ezt jelzi a varosrész neve ¢€s a torténeti térképek is
megerdsitik. Az 1960-as évekig kiskertes miivelés volt a jellemzd elszort épiiletekkel, majd a
tertiletet — itt nem vizsgalt okokbol — elhagytak.

Ezt kdvetden spontan novényesedes indult be, elsdsorban tajidegen, gyakran invazios és/vagy
allergén fajokkal.

Az alapallapot rogzitése idejére stirtin bendtt, tobb helyen illegalis hulladéklerakassal terhelt
terelt teriiletté valt. A bejarason tapasztaltak szerint itt hajléktalanok is meghtizhattdk magukat,
illetve néhanyan kutyat szoktak sétaltatni. E jogellenes cselekményekre a tulajdonos tudta és
beleegyezése nélkiil keriilt sor.

3.4.1.1.AZ INGATLAN LEIRASANAK BEMUTATASA
A 1835/12 és a 1835/13 helyrajzi szamu telek a XI keriiletben, Hosszurét varosrészben
talalhato.

A 1835/12 hrsz. ingatlant szolgalmi vagy egyéb hasznalati jog nem terheli.
A 1835/13 hrsz. ingatlant
e 4 m?-re az ELMU Halozati Kft.-t megilletd vezetékjog és
e 14m2re és 1,4m-re vonatkozd, Budapest Foévaros Onkormanyzatit megilletd
vizvezetési szolgalmi jog
terheli.

A tulajdoni lapokat és a térképmasolatokat a 3. szamu melléklet tartalmazza.
A 43/2018. (XII. 4.) onkormanyzati rendelet 1.a melléklete: Szabalyozasi elemek tervlapja

alapjan az ingatlan LKk-2-XI-1-03 Kisvarosias, jellemzden szabadonalld jellegii lakoteriilet
besorolasu.
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A Mezbgazdasagi Parcella Azonositd Rendszer a két ingatlant a A4KK2U22 azonositoju

blokkban tartja nyilvan, amelynek foébb adatait az alabbi tdblazat tartalmazza.

4. tablazat: Az érintett blokk jellemzoi

Attriblitum Erték
Blokkazonosito A4KK2U22
Ervényesség kezdete 2024.03.01
Telepiilés
Varmegye Budapest
Fizikai blokk nagysaga 52,2844 ha
Tamogathat teriilet 0 ha
Nem tamogathato teriilet 52,2844 ha
12%-nal nagyobb lejtésii teriilet 25,2248 ha
17%-nal nagyobb lejtésii teriilet 11,6009 ha
EMVA-MGTE teriilet a blokkban 0 ha
2008 utani EMVA-MGTE teriilet 0 ha
Kedvezotlen adottsagi teriilet Nincs
Erzékeny természeti teriilet
Nitratérzékeny természeti teriilet Igen
Nitratérzékeny teriilet tipusa Belte
Vizbazis védelmi teriilet pontszama Nem
Magas természeti értékii teriiletek Nem MTET
Magas természeti értéki teriiletek z6naja
Gyenge mindségli, mennyiségi felszin kozeli, felszini alatti viztesttel érintett blokk Nem
Gyenge 0kologiai, kémiai allapoth felszini viztest vizgyiijto teriiletével érintett a blokk Igen
MTET zona | - Tazokvédelmi (szantd) teriilet Nem
MTET zona 2 - Kék vércse-védelmi (szanto) teriilet Nem
MTET zdna 3 - Alfldi madarvédelmi (szanto) teriilet Nem
MTET zéna 4 - Hegy- és dombvidéki madarvédelmi (szantd) teriilet Nem
MTET zéna 5 - Tazokvédelmi gyepteriilet Nem
MTET zéna 6 - Alfoldi madarvédelmi gyepteriilet Nem
MTET zéna 7 - Hegy- és dombvidéki madarvédelmi gyepteriilet Nem
MTET zéna 8 - Nappali lepkevédelmi gyepteriilet Nem
Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztési teriilet Nem
Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztési teriilet zona Nem
Arviz veszélyeztetett teriilet Nem
Szélerdzioval veszélyeztetett teriilet
Aszaly érzékeny teriilet Nem
Natura 2000 teriiletre késziil fenntartési/fejlesztési terv? Nem

Forras: MePar

A Madérhegyen taldlhato tervezési teriilet két helyrajzi szambol all (1835/12 és 1835/13),
melyekre a beépitést egy egységként kezelt. A tervezési teriilet a kozel multban megépiilt
gazdagréti tanuszoda alatt talalhatd. A telek jelenleg beépitettlen, cserjékkel siirlin benétt, lejtds
kialakitas. A beruhazas teljes egészében zoldmez0s lesz. A 1835/12-es telek 12 480 m2-es és
1835 /13-as telek 12 281 m?-es.

A telekrészek kiszélesedd, leginkabb keresztlejtésii telkek.

3.4.1.2. KOZLEKEDES MUSZAKI LEiRASA
A 1835/12 helyrajzi szdmu telek megkozelitése a 1835/4 — Szdldlugas utcan keresztiil, a
1835/13 helyrajzi szamu telek megkozelitése a 1721/3 — Hosszarét utcan keresztiil lehetséges.

Mindkeét telek északi részén tervezett késobb megépitendd ut csupan sétaloként valdosul meg a
beruhdzassal egyidében.
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Az SzOl6lugas utca a telket két oldalrdl oleli, biztositva a lehajlast. A 5.50 méter
burkolatszélességli, kétoldalt szegéllyel ellatott, aszfaltburkolati utca jelenleg még nincs
teljesen megépiteni, az ut jarda nélkiil késziilt el, jarda tervezetten nem késziil.

A Hosszlrét utca a telek nyugati oldalan huizdodik. A jelenleg csupéan zazottkoves, nem kiépitett
utca, az Gt jarda nélkiili és a késébbiekben az Onkormanyzat 4ltal keriil fejlesztésre.

3.4.2. TERVEZETT ALLAPOT BEMUTATASA

3.4.2.1.AZ EPULET EPITESZETI MUSZAKI LEIRASANAK BEMUTATASA

A tervezéssel érintett ingatlanok teriilete egybe 12 480 m? +12 281 m?, Lk-2-XI-1-03
Kisvarosias, jellemzden szabadonallo jellegii lakoteriilet besorolast.

A targyi ingatlanokon -1112 Budapest Madarhegy hrsz. 1835/12 ¢és a 1835/13 -egy uj
tobblakasos lakdépiilet épitése a cél a zoldfeliiletek, a kornyezethez valo illeszkedés és a
kornyezethez képes magas beépitési paraméterek melletti legjobb ardny megtartasaval.

A lakoépiileteket pontszer(i tarsashazas beépitéssel és a kozépfolyosos rendszer kombinalasaval
tervezték meg. Minél tobb elemre bontott, a kozponti Iépcsdhazra szervezett €s egyben tagolt,
rovid, a végiikon nyitott kozépfolyosdkkal feltart lakdsokkal rendelkezd épiilettomegek a
telekhatar mentén elhelyezve ugy, hogy a foldszinti lakasok legtobbje sajat kerttel rendelkezzen
mind a kozteriilet, mind a bels6 z61d udvar felé.

A bels6 udvaron megmarad a jelenleg is rendkivil siirti fa és bokorallomany. A mélygarazs
alapvetden az épiiletek alatt megy, csupan néhany 0sszekotd nyaktaggal, ami segitségével az
egyes ¢€piiletek alatti garazsrészek osszefiiggdek lesznek.

Az épiiletek illeszkednek a lejtds terepre uigy, hogy akar kereszt vagy hossziranyban is egy szint
lelépéssel reagdlnak a terepviszonyokra. A Lépés utca feldli oldalon elhelyezkedd hazak felsd
lakasai atlatnak a Hosszuréti és Sz616lugas utcai épiilettomegek felett.

Az épiileteken zoldtetd kertiilt alkalmazasra, az épiiletgépészetet a 1épcsOhazi tomegek feletti
térben keriilt elhelyezésre, oldalfalakkal hatarolva, mind a vizudlis elrejtés ¢€s akusztikai
védelem miatt.

A lépcsOhazak csuklopontként is szolgalnak, az utcak vonalat lekdvetve, ahol lehetett szogtores
alkalmazassal a 1épcs6hazak altal 6sszefogott két épiiletrész kozott.

Az id6jarastol vald védelmet a belsd kert feldli 1épcsdhazi oldalon ilivegezés biztositja, mig a
kozteriilet feldl el6tetd védi a visszahuzott ,,hidakat™.

A legfelsd szinten visszahuzott, nagy teraszos lakasok kertiltek elhelyezésre. Az also lakasokat
is szintén nagy teraszosak, mivel 2,40m-es mélységii, jol hasznalhatdo méretii erkélyek futnak
korbe az épiileten, eléregyartott, 15cm vastag erkélylemezekbdl.

A lakasok benapozidsa a mély erkélyek ellenére jol biztositott a nagy, foldig érd
ivegfeliiletekkel. Az erkélyek konnyedségét a palcés, attort korlatok is segitik, a homlokzat
jatékossagat €s tagolasat a homlokzati raszterhez illeszkedGen kiosztott fix, fiiggdleges, alu
lamellds arnyékolok biztositjak. A nagyméretii erkélyeken biztositva lesz a vizvételi lehetdség,
¢€s egy szintmagassagban kifeszitett acélhalo, hogy lakdsonként lugasos, sz6l6vel/vadszoldvel
vagy barmilyen futondvénnyel befuttatott &rnyékolo feliiletek jojjenek létre.

A lakasok alapteriileti relativ nagyok, ami a telepiilésrendezési szerzddésnek is kdszonhetd a
maximalizalt lakasszam miatt. 53m2-es lakasok 44 %-ban, 72m2-es lakasok 33%-ban,-99m2-
es lakasok 18 %-ban,-135m2-es lakasok 5 %-ban adjak a teljes lakasmixet.
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3.4.2.2. KOZLEKEDES MUSZAKI LEIRASA

A Madarhegyre tervezett tarsashaz megkozelitésének kialakitasa torténik, a tervezett lehajtd
kozutcsatlakozasanak megoldasa sziikséges.

A Szo6l6lugas utcara torténd kihajtas €s utcsatlakozas, valamint a Lépés utca kiépités sziikséges

Parkolohelyek kialakitasa

A lakdsokhoz sziikséges parkolohelyeket a terepszint alatti mélygarazsban keriilnek
elhelyezésre.

Az tizlethelyiségekhez sziikséges 7 db parkolohely kozteriiletrdl megkdzelithetden terepszinten
keriil kialakitasra. Az épiilet homlokzata eldtt 3 db parkolohely, amibdl egy akadalymentes,
valamint az épiilettdl északra 4 db parkolohely.

Az OTEK 7. melléklete szerint minden lakasegység utan egy darab kerékpartarolo kialakitasa
szlikséges.

1835/12 telek, 137 lakas - 137 kerékpartarold

Terepszinten:

05 ép: 4 tarold kiviil, 3 tarolo beliil, 0sszesen: 14 kerékpar féréhely
06 ép: 3 tarold kiviil, 4 tarolo beliil, 0sszesen: 14 kerékpar férdhely
07 ép: 3 tarold kiviil, 3 tarolo beliil, 0sszesen: 12 kerékpar féréhely
OSSZESEN: 40 férohely.

Terepszinti sétany csatlakozasnal tovabbi 4 tarold, 8 férdhely.
Epiileten beliil elhelyezendé: 137-40-8=89 kerékpar.

1835/13 telek, 133 lakas - 133 kerékpartarold

Terepszinten: 01 ép: 4 tarolo kiviil, 3 tarolo beliil, 6sszesen: 14 kerékpar féréhely
02 ép: 4 tarold kiviil, 3 tarolo beliil, 6sszesen: 14 kerékpar féréhely

03 ép: 11 tarolo kiviil, 4 tarold beliil, 6sszesen: 30 kerekpar férOhely

04 ép: 4 tarold kiviil, 3 tarolo beliil, 0sszesen: 14 kerékpar féréhely

OSSZESEN: 72 férohely.

Terepszinti sétany csatlakozasndl (jatszotér) tovabbi 9 tarolo, 18 férdhely.
Epiileten beliil elhelyezendé: 133-72-18= 43 kerékpar.

Parkolas )
A 253/1997 (XI1.20.) Korm. rendelet (OTEK) szerint az ingatlanon beliil elhelyezendd
személygépkocsik szdma:

Eléirt { Tervezett
1835/12

Gépjarmii 206 | 206 | megfelel

Kerékpar 137| 137 | megfelel
1835/13

Gépjarmii 200| 231 | megfelel

Kerékpar 133 | 133 | megfelel

1835/12 hrsz

Személygépkocsi:

Lakésonként sziikséges legalabb 1,5 db (Telepiilésrendezési szerz6dés szerint)
eldirt: 206 db
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tervezett: 206 db (megfelel)

Kerékpar:

Lakasonként sziikséges legalabb 1 db

eldirt: 137 db

tervezett: 137 db sziikséges elhelyezni a térszinen (megfelel)

1835/13 hrsz

Szemeélygépkocsi:

eldirt: 200 db

tervezett: 231 db (megfelel)

Kerékpar:

Lakésonként sziikséges legalabb 1 db

eldirt: 133 db

tervezett: 133 db sziikséges elhelyezni a térszinen (megfelel)

3.4.2.3.TAJ- ES ZOLDFELULETRENDEZES

A Beruhdz6 egy beruhazasként kivanja megépiteni a 1835/12 és a 1835/13 hrsz. telkekre
tervezett tarsashazakat. A két telek kozos kiilsé lehatarolast kap, igy a belso teriileteket a két
épiilet lakoi kozosen hasznalhatjak.

Az épiiletek csatlakozo teraszai és privat kertjei az adott épiilet telkén beliil helyezkednek el.
Az épiiletek kozott egy nagy kozos haszndlati zoldfeliilet alakul ki, amelyet minden épiilet
hats6 bejaratatol megkozelithetéen egy gerincsétany fiiz fel a Széldlugas utcatol a Hosszaréti
utcaig. Ez a sétany a bejaratok szintmagassagahoz és a meglévo terephez igazodva 8%-ot nem
meghalado6 hosszlejtéssel alakul ki.

A koz06s hasznalata parkrész alapvetden pihend-rekreacios funkciot kap. A 1835/12 hrsz. telek
kozepén egy nagyobb természetkodzeli zoldfeliiletet, a 1835/13 hrsz. telken pedig a
telepiilésrendezési szerzédésnek megfelelden egy 1000 m?-es, koz szamara korlatozottan
megnyitott jatszoteret alakitunk ki.

A sétany mentén tovabbi kisebb talalkozo és kozosségi terek talalhatok.

A kozponti, épliletekkel nem érintett teriileten egy nagyobb természetkdzeli, a mostani kialakult
allapot mementojaként kialakitott parkerdd talalhatd. A parkerdét egy meanderezd, gylriis
erdei Osvény tarja fel, ami mentén két helyen kisebb szort burkolata kozosségi tér talalhato. A
fak kozott a tajolas és atlatasok figyelmes meghatarozasaval tobb pihendpont talalhato.

A telek kozhasznalata zoldfeliiletei az Osszegylijtott tetdvizek hasznalataval a terepszint alatti
esOviz tarozokbol javarészt megoldhatd. Ezen feliil az 6ntdzési vizsziikséglet haldzati vizbol
biztositando. A privat kertek ontdzését a lakdsokhoz tartozd vizorabol a lakasok hasznaloi
biztositjak. Az 6ntdzérendszer gépészeti aknaban haldzati viz csatlakozas biztositasa sziikséges
KPE D25 milanyag csovon. Az o6nt6z0 halézat mikodtetéséhez minimum 45 liter/perc
vizhozam sziikséges 3,5-4,0 bar statikus nyoméason.

A teriilet vilagitasanal kiemelt hangsulyt fektettek az éjszakai €gbolt minimalis zavarasara, az
egyes vilagitasi helyzetekhez illeszkedd optimalis vilagitotestek megtalalasara. A vilagitas a
kozlekedési feliiletekhez koncentralodik, egyes funkcionalis teriileteken hasznalatfiiggd emelt
vilagitasi szinttel. Az éjszakai altalanos vilagitas id6zitds ki-be kapcsolasat a hasznalathoz és a
napkelte-napnyugta idejéhez igazitjak. Altalanos esetben a lampak csokkentett fényerdvel, csak
a biztonsagos kozlekedéshez sziikséges minimalis szintli vilagitasi intenzitast biztositjak.

Az atkotd sétany mentén 3 m oszlopmagassagu lefelé vilagito kandelaberlampakat tervezettek,
8 méteres oszlopkdzzel. A jatszotéren 4 m oszlopmagassagl térvilagitast alakitanak ki. A
parkerdd Osvénye mentén 100 cm magas pollerlampa vilagitast tervezett, 5 méteres
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oszlopkozzel. A kozosségi terek kozelében 2-2 pozicidban is elhelyeznek pollerlampakat, a
biztonsagos hattérvilagitas biztositasa érdekében.

A kert tervezett karaktere az épiilet szigoru épitett geometridjat ellenstilyozo természeti
eloképre épit. Ebbol kdvetkezden a ndvénytelepités és arculat természetes eloképeket kovet, a
novénytelepités  vegyes  fajtahaszndlattal,  organikus  konturokkal jellemezhetd.
Durvatereprendezés utan ndvénytelepitéshez, gyepesitéshez talaj elokészitése. A tervezett
zoldtertiletek kialakitasanal a helyi termdréteg ujrahasznositasa sziikséges.

Intenziv gyepfeliilet
A privat kertekben a kozel sik feliileteket gyepszényeges gyepesitéssel alakitjak ki.

Félintenziv gyepfeliilet

A félintenziv teriileteken szarazsagtiird, honos réti tarsulasokra jellemzo, foként fiifélékbol allo
magkeverékkel kell gyepfeliileteket kialakitani. Itt 6nt6zérendszer kialakitasat nem tervezett, a
gyeptarsuldsok megeredésének érdekében az elsd vegetacios iddszakban alkalmi Ontozés
szlikséges lehet az iddjaras fiiggvényében. Ezeken a teriileteken a gyeptarsulds magassaga
jellemzbéen nem haladja meg a 25-30 cm-t. Ennek érdekében a gyepet évi 6-7 alkalommal kell
kaszalni, amely alkalmak a tavaszi aspektus soran stirlibben (4 alkalom, 3 hetes slirlisséggel),
nyaron 1 maximum két alkalommal a csapadék fiiggvényében és egy alkalommal oktoberben,
hogy a kaszalas utdn a ndvények télire megerdsodhessenek.

Eveldfeliilet

Az épiiletek fobejaratainal az utcafronti sétany mellett az épiiletbeugro lift feldli részéig
benytlva egy kiemelt, acél pengefallal lehatdrolt virdgagyas taldlhat6. A természetes
novénytarsulasok rendszerén alapulod tarsitds sokféle és erds, tagtirésu zoldfeliiletet ad, ami
intenzivebb fenntartdsi igény mellett az épiiletek eldterének egyedi diszitéfoltjava valik,
dinamikus képe folyton valtozik az évszakok mulasaval.

Cserjefeliilet

A rézsiifeliileteken alacsony kozépmagas cserjekiiiltetés tervezett terjedd tovi, talajmegkotd
tulajdonsaggal rendelkez0 fajtavalasztékkal. Az épiiletek kozatt, illetve az utca feldl a szélesebb
elvalaszté novénysdvokban vegyes kililtetésli magasabb bozotos zoldfeliiletet terveznek az
atlatasok és belatasok korlatozasara.

Sovények

A privat kerteket 6rokzold nyirt sévény hatarolja le. Az 6rokzold sovények 1,00 méter szélesek,
kovetik a privat kertek kontirvonalait a kiils6 €s a szomszédos kertek elvalasztasara. A sovény
novénykiiiltetése két sorban, eltolt kiiiltetéssel tervezett igy hamarabb biztosithatd a teljes
atlatasvédelem. A privat kert lehatarolasat biztosito alacsony kerités a két sor sovénycserje kozé
kertil, a novényzet azt gyorsan at fogja ndni.

Tervezett lombos fak

A teriilet jelenlegi novényallomanya az épiiletek épitése és a foldmunkak kovetkeztében nem
védhetd meg. Az épitési tevékenység alatt feltaruld tajsebet tobb rétegli faiiltetéssel tudjuk
mihamarabb begydgyitani. A tervezett fadllomany harom novekedési kategoriaba sorolhatd
fajtakbol all:

Pionir fafajok: A gyorsan, kiiiltetés utdn azonnal intenziv ndvekedésnek induld, de hamar
eloregedd fafajok egyedei segitik az épiiletek minél hamarabbi novényzetbe vald olvadasat,
arnyékolast és atlatasvédelmet. Ezek azonban gyorsan is 6regedo fajtak, lecserélésiik hamarabb

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 17



BUDAPEST, XI. 1835/12 ES 1835/13 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

lesz sziikséges, a tobbi fa ndvekedésének biztositasa érdekében még kiteljesedett méretiik
elérése elott.

Elegyes fafajok: Kozepes méretli hosszabb ¢élettartamt fak, amelyek jol tlirik a kitiltetéskori
kitett ¢életkoriilményeket, habitusukkal ¢és méretilkkel meghatdrozzak a kifejlett
novényallomany tomegeét.

Uralkod¢ és diszité fafajok: Lassabb novekedésii, de nagyobb és karakteresebb habitust, vagy
egyedi diszértékkel (viragzas, termés, lombszinezddés) produkald fafajok, amik az elegyes
fadllomanybol kiemelkedve fokuszpontokat hatdroznak meg a tervezett novényallomanyban.

Félintenziv terepszinti zoldtetok

A foldszinti és emeleti teraszokhoz csatlakoz¢d zoldtetok intenziv rétegrenddel gyepesitésre
alkalmasok. A tetdteraszt peremei mentén diszfiivekkel lehet szegélyezni. A foldszinten a
gyepesités mellett a telekhataron allo tamfalra borostyan futtatas tervezett.

Extenziv zéldtetok
A zar6fodémen tervezett zoldtetdn napelemeket terveziink, igy alattuk a fodémen egyszintes
novényallomanyl extenziv zoldtetét hoznak l1étre sedum apriték szorasaval.

Tervezett lombos fak
A telken a kilatds megorzése mellett a sziikséges arnyékolds biztositasara kisebb, kompakt
lombkoronat nevelé fafajokat valasztottak ki. A fajtdk kivalasztdsandl tigyeltek a déli

kitettségbdl adodo szarazsag- és melegtiiré novények elonyben részesitésére, valamint az egész
évben val6 diszitést, kiilondsen a kora tavaszi aspektus és az 0szi diszitéérték megjelenitését.

5. tablazat: Javasolt fafajtak

Tudomanyos név Magyar név
Betula pendula kozonséges nyir
Fraxinus angustifolia ssp. danubialis magyar koris
Corylus colurna torokmogyord
Cercis siliquastrum judasfa
Parrotia persica perzsa varazsfa
Cercidiphyllum japonicum kislevelii kacurafa
Liriodendron tulipifera tulipanfa
Ulmus pumila ‘Puszta’ puszta szil
Tilia tomentosa ‘Bori’ eziist hars
Acer platanoides ‘Superform’ korai juhar
Sorbus rotundifolia kereklevelil berkenye
Quercus cerris csertolgy
Quercus petraea kocsanytalan tolgy
Ulmus laevis 1évic szil
Fraxinus ornus viragos koris
Alnus x spaethii landzsasleveli éger
Carpinus betulus gyertyan
Gleditsia triacanthos var. inermis ‘Sunburst’ lepényfa, tiiskétlen
Prunus serrulata ‘Amanogawa’ oszlopos japan diszcseresznye
Tilia tomentosa “Teri’ eziist hars

Tervezett cserjék

A telek kiilsé hatarai mentén, illetve a rézsiis feliileteken cserjefoltokat terveztiink. A foltok a
hasznalat terei felol homoru térfallal jelennek meg, az alacsony, k6zépmagas €s magas fajok
térbeli elrendezésével. A fajtavalasztéknal részben honos fajokat véalasztottunk, amik birjak a
kitett délkeleti lejtok klimajat. Az alacsony cserjék elsdsorban rézstimegkotd szereppel birnak,
ezeknél 4-6 db/m? az iiltetési stirliség. A kdzépmagas cserjék kisebb csoportban (15-20 db)
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alkotnak egy egységet, ezek a térhatarok és a belsd tértagoldas novényei, a maguk 1-2 m-es
magassagaval. A magas cserjék szoliter novényként keriiltek elhelyezésre, vizualis
fokuszpontokat teremtve a kertben.

6. tablazat: Javasolt alacsony cserjefajok listaja

Tudomanyos név Magyar név
Abelia grandiflora tarnicslonc
Aronia melanocarpa fekete torpeberkenye
Berberis thunbergii ‘Green Carpet’ japan borbolya
Berberis thunbergii ‘Kobold’ japan torpeborbolya
Buddleja davidii nyariorgona
Caryopteris x clandonensis kékszakall
Cornus sericea ‘Kelsey’ torpesom
Cotoneaster salicifolius ‘Parkteppich’ szényegmadarbirs
Cotinus coggygria cserszomorce

Euonymus fortunei ‘Emerald Gold’

aranytarka kisz6 kecskeragd

Hydrangea quercifolia

tolgylevelll hortenzia

Hypericum calycinum

0rokzold orbancfi

Hypericum x inodorum ‘Magical Beauty’

r6zsaszin bogyo6ju orbancfii

Hypericum x inodorum ‘Reingold’

szagtalan orbancfii

Jasminum nudiflorum

téli jazmin

Juniperus sabina ‘Tiszakiirt’

nehézszagl bordka

Lavandula angustifolia ‘Alba’

orvosi levendula

Lavandula angustifolia ‘Rosea’

orvosi levendula

Lavandula x intermedia ‘Grappenhall’Levendula

levendula

Lavandula x intermedia ‘Grosso’

provanszi levendula

Ligustrum ovalifolium ‘Niinii’

torpe fagyal

Lonicera pileata ‘Tekeres’

talajtakard lonc

Lonicera x purpusii korai lonc
Mahonia aquifolium magyal
Perovskia atriplicifolia sudarzsalya
Pinus mugo var. pumilio torpefenyd
Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’ cserjés pimpd
Prunus tenella torpemandula

Prunus laurocerasus Piri’

alacsony babérmeggy

Santolina chamaecyparissus

eziistds cipruska

Sorbaria sorbifolia ‘Sem’

északi tollas gyongyvesszo

Spiraea ‘Summersnow’

gyongyvesszd

Spiraea japonica ‘Goldflame’

torpe gyongyvesszo

Spiraea betulifolia ‘Tor’

nyirlevelli gyongyvesszd

Symphorocarpos x chenaultii ‘Hancock’ kislevelit hobogyd
Cotoneaster dammeri var radicans Madarbirs
Potentilla fruticosa var. ‘Mandschurica’ Mandzu pimpd
Viburnum opulus ‘Nanum’ Torpe bangita

Vinca minor ‘Atropurpureum’

Kis meténg (bordoslila)

Vinca minor ‘Alba’

Kis meténg (fehér)

Vinca major

Nagy meténg

1. tablazat: Javasolt orokzold sovénycserjék

Tudomanyos név Magyar név

Prunus laurocerasus ‘Mano’ babérmeggy (1-1,5m)

Prunus laurocerasus ‘Etna’ | babérmeggy (1,5-2,0 m)

Prunus laurocerasus ‘Genolia’ babérmeggy (2-3m)

Carpinus betulus

gyertyan sovény
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8. tablazat: Javasolt szoliter cserjék

Tudomanyos név Magyar név
Cotinus coggygria ’Young Lady’ | cserszomorce
Magnolia ’George Henry Kern’ magndlia
Parrotia persica perzsa varazsfa
Amelanchier canadensis fanyarka
Rhus typhina ecetfa

Tervezett évelok

Az ¢épiiletek kozvetlen kozelében és a cserjefoltok szegélyezésénél éveld novényeket is
alkalmaztak. A novényvalasztékot alacsony fenntartasi igénytli, melegigényes €s szarazsagtiird
fajtakbol allitottak Ossze. Az erdd alatti teriileten kiilonos figyelmet szentelve az arnyékolt
kornyezetet tlird fajokra. A tetdkertek kitiltetéseinél tobbszintes novénytakaroval kialakitott
biodiverz zoldtetdket terveztek, ahol a fajok dinamikéjanak koszonhetden a teljes novénytakard
hosszl tavon kis fenntartdssal megtarthatd. Itt a gyomosodas elkeriilése érdekében sziikséges
az asvanyi mulcsozas alkalmazasa és a gyors novekedésii, parnas vagy terjedd tovi évelok
alkalmazasa, amelyek rovidebb iddszakon beliil teljes takarast biztositanak. A nagyon napos
terlileteken ez az als6 réteg Sedum nyesedék szoras formajaban keriil kitiltetésre.

3.5. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK
Az épitkezés ideje alatt konténerek telepitése torténik. A tervezési teriilet kozmiivesitettnek
tekinthetd, hiszen a kézmiivek a telkek kozvetlen kozelében haladnak el.

3.6. KAPCSOLODO MUVELETEK, OSSZETARTOZO TEVEKENYSEG

A két ingatlanon megvaldsulo tevékenységek dsszetartozdak az a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és
az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 2. § (1) bek. e) pontjdban rogzitett fogalommeghatarozas szerint:

osszetartozo tevékenység: a 3. szamu melléklet szerinti és az 1. vagy 3. szamu mellékletbe
tartozo tevékenységgel azonos, a kornyezethasznalo adltal e tevékenységekkel azonos vagy
szomszédos ingatlanon, kozos beruhazasi céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely
a 3. szamu melléklet szerinti tevékenységnek mindsiil, vagy olyan tevékenység, amely a 3. szamu
mellékletben meghatdrozott kiiszobérték ala esik, azonban megkezdése esetén az 1. vagy 3.
szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel egyiitt a 3. szamu mellékletben meghatarozott
kiiszobérték teljesiil.

3.7. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA, AZ ANYAGFELHASZNALAS FOBB MUTATOI
3.7.1. EPULETSZERKEZETI LEIRAS

Az épililetek teherhordasar6l a monolit vasbeton homlokzati falak gondoskodnak. A
gazdasagossag jegyében minden egyéb szerkezet varhatoan eldregyartott vasbetonbol késziil, a
lakaselvalasztd falaktol, a fiirdészobdkon at egészen az erkély lemezekig és a 1épcsokig. A
lakdépiiletek  korben erkélyes kialakitasiak gondoskodva alapvetden a természetes
arnyékolasrol és maximalizélva a lakdsokhoz tartozo erkély méreteket. Ezeket az épiileteket,
altalaban paronként egy konnyed, attort és kiiltéri elemként megjelend 1épcsdhaz tart 6ssze. A
két oldalan livegezett és nyitott 1épcsdhdz sszekoti a kiilsd teriileteket a belsd zold teriiletekkel.

Az épiiletek extenziv zoldtetét kapnak és a gépészetet is a 1épcs6haz folytatdsdban oldottuk
meg, hogy ezek az extenziv zoldtetok érvényesiiljenek és bizonyos ralatasok esetén is jol
funkcionéljon. Az épiiletek alatt 6sszefiiggd vasbeton szerkezetli mélygarazs talalhato.
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3.7.2. HOMLOKZATI ANYAGHASZNALAT, EPITESZETI MEGJELENES

A természetes és mindségi anyagok kerliltek eldtérben az épiiletek kialakitdsa sordn. Az
épiiletek megjelenését alapvetden a mészko burkolat és a keramia burkolat hatarozza meg, mely
kiilonbozé formaban, méretben jelenik meg a hazon, a keramia lap pedig atszelldztetett
homlokzati rendszerben, mely az egyszerli formavildgot tovabb hangsulyozza, és tartos,
mindségi feliileteket és megjelenést biztosit.

Az erkélyek a kéburkolat ellenpdlusaként eloregyartott vasbetonbol késziilnek, csiszasmentes
beton feliilettel. A kiegészitd elem a homlokzat dinamikajat erdsitik és oldjak a szigort
szerkesztettséget, ezek kozott az elemek kozott talalhaté fa lamella arnyékold és acél
sodronyhdalos sajat novényfuttato is.

3.7.2.1.ANYAGHASZNALAT

A kertben az épitett elemek anyaghasznalata illeszkedik az épiilet épitett karakteréhez. Az
éplilethez csatlakozd teraszok a belsé tér meghosszabbitasai, vilagos szinii greslap burkolatot
kapnak. A kerti burkolatok alapvetéen mosott bazaltbeton burkolatbol késziilnek, hogy a
lejtések és ivek adta térben hajlo atmeneti feliileteket esztétikusan fel tudja venni.

A kozteriilet feldl a bejard sétanyok és a funkciondlis burkolatok kiselemes beton térkd
burkolati rendszerrel épiilnek.

Burkolatok

Térko burkolatot az épiiletek bejarati sétanyain, az épiiletek beugroiban, illetve a funkciondlis
feliileteken terveznek.

Az 4tkotd sétany és az épliletek belsd bejaratait bekotd 1,8 m széles burkolt feliiletei a
geometriai adottsagok miatt térkd burkold rendszerrel nehezen burkolhatok, igy zsaluzott és
ontott mosott bazaltbeton burkolatot hasznélnak.

A kozosségi terek, pihenok és padok alatti burkolatok tomoritett zazottkd burkolatot kapnak.

Tamfalak

A kertkapcsolatos lakésok szintvaltdsanal két lakas hataran 3,2 m szintkiilonbség alakul ki, ezt
latszobeton feliileti szogtamfalakkal hidaljdk at. A tamfalak az épiilet homlokzatara
merdlegesen indulnak a teljes épiiletszintet athidalva majd a terepcsatlakozasok és csatlakozo
tamfalak alakuldsaval elfogyo kialakitassal érnek véget. A tamfalak felsé sikja jellemzden
vizszintes, éliik mentén K3 leesés elleni korlattal.

Ahol a tdmfalakkal athidalt szintkiilonbség nem tul magas, illetve szerkezetépités miatt nem
jelentkezik jelentés mértéki foldfeltdltés, aminek tomorddése tartdszerkezeti problémakat
okozhat, ott a természetesebb latvany elérésére hézagos kiosztasu beton florakosaras tamfalat
terveztek.

Lépcsok

Az épiiletek fobejaratahoz vezetd sétanyok a szintkiilonbségek miatt minden esetben 1épcsdvel
hidalhatok at.

A 15/30 fellépdjii 1épcsékarok maximum 7 1épcséfok utan pihendvel vannak megszakitva.

Térelvalasztok

A telkek kiilso lekeritésére €s a privat kertek lehatarolaséara keritések épitése sziikséges.
Kerités

A telkek kiilsd lehataroldsara és a jatszotér lehatarolasara terpesztett lemezbdl 50% attortséget
biztosito kerités késziil. A keritésen az épiiletek fobejaratainal és az 4tkotd sétany végpontjainal
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elektronikusan nyithat6 kapu épiil. A jatszotér kézzel zarhat6é kapuval van a koztertilet feldl
lezéarva.

200 cm magas, eléregyartott keritésmezokbdl helyszinen csavarozassal rogzitett, talajcsavaros
alapozasu kerités, expandalt lemezbdl.

A privat kertek kiilsé lehataroldsa és sovénnyel telepitett egymastol vald elhatarolasa 60 cm
magas, elOregyartott keritésmezokbdl helyszinen csavarozassal rogzitett, talajcsavaros
alapozasu alacsony keritéssel biztositott. A kerités sovényiiltetéssel parhuzamosan halad, igy
vizualis megjelenése a sovény megnovésével eltlinik.

Korlatok
A kertben a magas tdmfalak tetején leesés elleni védelem céljabol korlatok telepitése sziikséges.

3.8. A MEGVALOSITASHOZ  SZUKSEGES TEHER- ES  SZEMELYSZALLITAS
NAGYSAGRENDIJE
A széllitds nagysdgrendje varhatoan nem okoz érzékelhetd valtozast a telepiilés, illetve a
csatlakozo6 kozutak forgalmaban.
A személyszallitas soran 50 f6 munkavallalé fuvarozasaval (személygépjarmii, kisteherauto,
kisbusz) kell szdmolni.
Utemenként tervezett géppark épitkezés idészakara:

« 3 db mixer kocsi -alapozas

e 3db autddaru

« 3-3db kotrégép, kotrérakodd gép -lavirsik kialakitasa, foldmunkék elvégzése

« 6-8 db négy tengelyes teherautd anyagok helyszinre szallitasa

¢ 10-20 db személygépjarmi helyszinen dolgozok részére

Megkozelithetoség

A 1835/12 helyrajzi szamu telek megkozelitése a 1835/4 — Sz6l6lugas utcan keresztiil, a
1835/13 helyrajzi szamu telek a 1721/3 — Hosszurét utcan keresztiil lehetséges.

Az Sz6l6lugas utca a telket két oldalrdl oOleli, biztositva a lehajtast. A bekotduton forgalmi
korlatozas nincs érvényben.
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Forras: Google Earth sajat szerkesztésben

1. abra: A tervezési teriilet kozuti kozlekedesi kapcsolatai
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2. abra: A tervezési teriilet tomegkozlekedesi kapcsolatai
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3.9. ATEVEKENYSEG TERULETIGENYE

A 43/2018. (XII. 4.) onkorményzati rendelet 1.b melléklete szerint: Védelem, korlatozas,
kotelezettség elemei tervlap alapjan a tervezési teriilet nem esik védelmi korlatozas ala.

Az onkormanyzati rendelet 1.a melléklete: Szabalyozési elemek tervlapja alapjan az ingatlan
Lk-2-X1-1-03 Kisvarosias intézmény dominans, csaladi és tarsashazas 6vezetbe sorolt az alabbi
szabalyozasi paraméterekkel:

Kialakithaté legkisebb telekteriilet: 5000 m?
kialakithato legkisebb telekszélesség: 50 m?
beépitési mod: SZ (szabadon 4llo)
beépitettség megengedett legnagyobb mértéke
terepszint felett: 40%
terepszint alatt: 65%

Beépitési mutatok

Beépités — szabadon allo

Beépitettség — eldirt: max. 40%; tervezett: 30,2% (megfelel)

Terepszint alatti beépitettség — eldirt: max. 65%; tervezett: 39,5% (megfelel)
Altalanos szintteriileti mutato — eldirt: max. 1,25; tervezett: 1,14 (megfelel)
Parkolési szintteriileti mutatd — el6irt: max. 0,65; tervezett: 0,49 (megfelel)
Zoldfeliileti mutatd — eldirt: min. 50%; tervezett: 53,14% (megfelel)
Epiiletmagasség — eléirt: min. 7,5 m, max. 12,5 m; tervezett: 12,44 m (megfelel)

Parkolohelyek kialakitasa

A lakasokhoz sziikséges parkolohelyeket a terepszint alatti mélygardzsban keriilnek
elhelyezésre.

Az zlethelyiségekhez sziikséges 7 db parkolohelyet kozteriiletrdl megkozelithetéen
terepszinten alakitottuk ki. Az éplilet homlokzata elétt 3 db parkolohelyet, amibdl egy
akadalymentes, valamint az épiilettdl északra 4 db parkolohelyet.

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 24



BUDAPEST, XI. 1835/12 ES 1835/13 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

3.10. TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

3.10.1.

LETESITES IDOSZAKABAN

A kivitelez0 az érvényes jogszabalyok figyelembevételével végzi a munkalatokat. A
kivitelezésben csak olyan munkagépek vehetnek részt, amelyek érvényes zold kartyaval
rendelkeznek.

A tervezett, illetve javasolt, a beruhdzas révén bekovetkezd kedvezdtlen hatasok enyhitését,
csokkentését, mérséklését szolgald intézkedések:

3.10.2.

letermelt termdréteg helyszinen torténd Gjrahasznositasa,

épitési munkak kozben a hulladékok mielobbi elszallitasa;

csapadékmentes idoben a kiporzas hatdsanak csokkentése miatt a szallitout és a
munkaterilet locsolasa;

a munkateriilet ésszeri és minimalizalt lehatarolasa;

eléregyartasi technologiak alkalmazésa a gyorsabb és kdrnyezetet a lehetd legkevésbé
zavarasanak érdekében;

az 0zonnovények elterjedésének korlatozasa

HESZ szerinti fasitas létrehozésa.

MEGVALOSITAS IDOSZAKABAN

A tervezett, illetve javasolt, a beruhdzas miikodése alatt kedvezdtlen hatdsok enyhitését,
csOkkentését, mérséklését szolgalod intézkedések:

3.10.3.

energiatakarékos lizemeltetés, megljuld energiaforrasok alkalmazasa,

parkositas, zold teriiletek gondozasa,

az erozidveszEly miatt a novényzet fokozott gondozas és sziikség szerinti Gjratelepités,
szelektiv hulladékgytijtés,

iiltetett fak, bokrok gondozasa, az esetlegesen kipusztult egyedek potlasa

a zoldfeliiletek rendszeres nyirdsa, gyomosodas megakadalyozasa,

invaziv fajok betelepiilésének megakadalyozésa rendszeres gyommentesitd nyirassal,
esetlegesen az épitményekben megtelepedd védett fészkeldé madarfajok (pl. hazi
rozsdafarkt, barazdabillegetd stb.) védelmének biztositasa.

FELHAGYAS IDOSZAKABAN

Az intézkedések megegyeznek a 1étesités iddszakaban meghatarozottakkal.
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3.11. TERMESZETI KATASZTROFAKNAK VALO KITETTSEG BEMUTATASA

Jelen alfejezethez a ,,Természeti veszélyek Magyarorszagon” cimii tanulmany megallapitasait
vettiik figyelembe. A természeti veszélyek rendszerét, azok sokféleségébdl adddoan a szerzok
a konnyebb attekinthetdség érdekében a hatdsmechanizmusok és hatésteriiletek tisztdzasa
céljabol dolgoztak fel. A szerzOk az alabbi attekintésben a veszélyes folyamatok {6 csoportjait
a foldi szférak szerinti elkiilonités alapjan allitottdk Ossze, és meghataroztdk azokat az

er6hatasokat, amelyek kozvetlen vagy kozvetett hatasokat gyakorolnak.

9. tablazat: A természeti veszélyek és katasztrofak attekinto rendszere

A kialakulds A hatas Budapest 1835/12
. mechanizmusa Fontosabb tipusok és 1835/13 hrsz.
helye szerint . .
szerint mgatlanra
Kozvetlen Foldr’e nees lgen
P Vulkankitorés -
Belso erdk T -
Kozvetett (vizzel) CHECTTenses -
(cunami)
Litoszféra (Szikla)omlas )
Foldcsuszamlas )
Kiilsé erdk K6- és tormeléklavina i
Toérmelék- és sarfolyas i
Talajsiillyedés
Tropusi ciklon -
- Tornadé -
A levegd6 kozvetlen . .
haté Porvihar (homokverés) -
atasa . P
Termeészetes tliz Igen
Atmoszféra Villamcsapas Igen
Felh6szakadas Igen
A levegd kozvetett Hoévihar Igen
hatasa viz utjan Jégeso Igen
Tengerszint emelkedés -
Arviz (belviz) -
A viz kozvetlen Holavina -
Hidroszféra felszini hatasai Prartl jég -
Jéghegy -
A viz kozvetett Szarazsag (aszaly) Igen
hatasa leveg6 itjan Hullamzas -
Bioszféra Részletezés nélkiil

Forras: Szabé Jozsef—Loki Jozsef—Toth Csaba—Szabo Gergely

Foldrengés

A foldrengések megfigyeléséhez, a foldrengés-paraméterek pontos meghatarozasdhoz a
foldrengéshullamok miiszeres regisztralasa sziikséges. Magyarorszagon jelenleg 20
szeizmologiai méréallomas mitkodik. Atlagos zaj- (talajnyugtalansag) viszonyokat feltételezve
a halozat észlelési kiiszobe ML=1.5-2.0 magnitadé koriil van. Az orszadg kozépsé részén
valamivel alacsonyabb, a hatarok kornyékén kissé magasabb. Ez azt jelenti, hogy a lakossag
altal érzékelt valamennyi rengést a halozat nagy valdsziniiséggel detektalja.
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3. dbra: Jelenleg miikodo foldrengésmeéro allomasok Magyarorszagon
Forras: http://www.foldrenges.hu
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4. abra: Szeizmikus zonatérkép
A tervezési teriilet a 4. zonaban helyezkedik el, foldrengésveszélyessége hazai viszonylatban
magas. (6. zona nincs hazank teriiletén, igy az 5. a legmagasabb)
MSZ EN 1998-7 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET Horizontdlis gyorsulds
ertékek 50 évre, 10% meghaladasi valosziniiség mellett (1/475 év gyakorisdag) az
alapkozeten, g egységben
Osszeallitotta: Varadi Gabor okl. épitészmérndk 2016.

Magyarorszag teriiletén a szeizmicitas (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek ellenére erésebb
foldrengések (5-6 magnitudo, az epicentrum kérnyékén komoly épiilet-karok) kis szdmban, de
eléfordulnak. A szeizmikus aktivitds teriileti eloszldsa nem homogén, vannak az atlagnal
egyértelmiien aktivabbnak nevezhetd teriiletek. A XIX. szdzad kozepétdl napjainkig terjedd
iddszak rengéseinek gyakorisaga alapjan az orszag teriiletén gyakorlatilag évente négy-ot 2,5-
3,0 magnitadoji, az epicentrum koérnyékén mar jol érezhetd, de karokat még nem okozo
foldrengésre kell szamitani. Jelentdsebb karokat okozé rengésre 15-20 évenként, mig erds,
nagyobb karokat okozo 5,5-6,0 magnituddju foldrengésre 40-50 éves intervallumban lehet
szadmitani.
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3.12. ADATOK BIZONYTALANSAGA

Az elbézetes vizsgalatban bemutatott projekt terveinek moédosuldsa nem varhato. Esetleges
modosulas esetén sem kell azonban a kdrnyezeti hatasok negativ valtozasaval szamolni. A
tervezett beruhdzas létesitési ideje a kiils6 tényezoktdl fiiggéen valtozhat, azonban ez a
kornyezeti hatdsok szempontjabol nem relevans.
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4. |LLESZKEDES FEJLESZTESI TERVEKHEZ, KONCEPCIOKHOZ

A tervezett fejlesztés illeszkedik a fejlesztési tervekhez, koncepciokhoz.

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX.
torvény megallapit térségi Ovezeteket és azok kapcsolatat. Az Ovezeteket maga a torvény,
valamint a felhatalmazasa alapjan kiadott, a teriiletrendezési tervek készitésének ¢és
alkalmazasanak kiegészitd szabalyozasarol sz6l6 9/2019. (V1. 14.) MvM rendelet allapitja meg.

10. tablazat: A tervezési teriilet 6vezetei érintettségei

Orszagos Teriiletrendezési Terv Kiemelt térségi teriiletrendezési terv Erintett
OH magteriiletének dvezete -
OH &kologiai folyoséjanak dvezete -
OH pufferteriiletének dvezete -
Kivalo termbhelyi adottsagu szantok ovezete -
J6 termOhelyi adottsagl szantok dvezete -
Erdok dvezete -
Erdotelepitésre javasolt teriilet dvezete -
Tajképvédelmi teriilet dvezete -
VO és VO varomanyos teriiletek dvezete +
Vizmingség-védelmi teriilet Gvezete +
Nagyvizi meder dvezete -
Honvédelmi és katonai célu teriilet dvezete -
Asvényi nyersanyagvagyon dvezete +
Rendszeresen belvizjarta teriilet Gvezete -
Tanyas teriiletek dvezete -
Foldtani veszélyforras teriilete altal érintett +
telepiilések dvezete

OH: Okolégiai halozat; VO: Vilagorokségi

+:a tervezési teriiletet vagy a telepiilés egészét érinti;

-:a tervezeési teriiletet nem érinti

Teriiletrendezési eszkozok

A telepiilés teriiletét az alabbi teriiletrendezési tervek érintik:
- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési

tervérdl (tovabbiakban: MaTrT.)

- Budapesti Agglomerdacio Teriiletrendezési Terve (tovabbiakban: BATrT.)

- Az orszagos és a varmegyei Ovezetekre vonatkozo szabdlyokat,
teriiletrendezési torvény és a teriiletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak
kiegészité szabdlyozasarol sz616 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a tovabbiakban: MvM

rendelet) allapitja meg.

eloirasokat a

A magasabb szintli tervanyagok vizsgalata soran, a t4j- €és természetvédelmi szempontbol
relevans dvezeti érintettséget tiintettiik fel. Az MaTrtv./BATYT. altal lehatarolt 6vezetek koziil
a beruhdzas az alabbi orszagos, kiemelt térségi dvezetek altal érintett (fenti és alabbi tablazat):

- Vizmindség-védelmi teriilet Gvezete

- Vilagorokseégi és vilagorokseégi-varomanyos teriilet ovezete

- Foldtani veszélyforras teriilet Gvezete

- Asvanyi nyersanyag vagyon ovezete
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11. tablazat: Térségi ovezeti érintettségek az MaTrt. (www.oeny.hu) alapjan
™

" w A térségi teriiletfelhasznalasi kategoria:
- 9;"—" telepiilési térség

= o) Sziirke: telepiilési térség
Sarga: mezégazdasagi térség
Zold: erdogazdalkodasi térség

Kék: vizgazdalkodasi térség

Vizmindség-védelmi teriilet ovezete
(kék fedéssel) /

P

v REPALTER

A vizmindség-védelmi teriilet ovezetére vonatkozo szabalyok a 9/12019. (V1.14.) MvM rendelet 5. §-a szerint:

(1) A vizmindség-védelmi teriilet Gvezetében keletkezett szennyviz dvezetbdl torténd kivezetésérdl és az dvezeten

kiviil keletkezett szennyvizek ovezetbe torténd bevezetésérdl, illetve a szennyviz 6vezeten beliili kezelésének

feltételeirol a varmegye teriiletrendezési tervében rendelkezni kell.

(2) A vizmindség-védelmi teriilet ovezetébe tartozo telepiilések telepiilésrendezési eszkozeinek készitése soran

ki kell jelolni a vizvédelemmel érintett teriileteket. A kijelolt vizvédelemmel érintett teriiletekre vonatkozo egyedi

szabalyokat a helyi épitési szabalyzatban kell megallapitani.

(3) A vizmindség-védelmi teriilet dvezetében banydszati tevékenység folytatisa a banyaszati szempontbol kivett

helyekre vonatkozo eldirdasok alkalmazasaval engedélyezhetd.

A (4) bek. teriileti hatadlya nem terjed ki a teriiletre.

Vilagorokségi és vilagorokségi-varomanyos
teriilet ovezete

- Vilagorskseg fs sRAgaroantg: viromanms
terilinteb Altat armitwil tntepitanek
Vildgorshadgl viraminyos lerdlelek
dltal drintall talepulisek

- Wiigarskeng lerilsek
Altwl ittt tuloputinek

Avilagirokségi és vilagorokségi-varomdnyos teriilet dvezetre vonatkozo szabdlyok a MaTrtv . 31. §-a szerint:
(1) A vilagérokségi és vilagorokségi varomanyos teriiletek ovezetét a telepiilésrendezési eszkozokben kell
téenyleges kiterjedésének megfeleléen lehatdarolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatarolt vilagorékségi és vilagorokségi varomanyos teriilet ovezetén: a) a
teriiletfelhasznalas modjanak és mértékének dsszhangban kell lennie a vilagordkségrdl szolo térvényben,
valamint a vilagordkségi kezelési tervben meghatarozott célokkal,
b) W kiilfejtéses miivelésii banyatelek, célkitermelohely nem létesithetd, meglévd kiilfejtéses miivelésii
banyatelek teriilete horizontdlisan nem bévithetd,; a felszini tajsebeket rendezni kell,
¢) a kozlekedési, vizgazdalkodasi és hirkozI6 infrastruktura-halozatokat, tovabba az erémiiveket a kulturadlis
és természeti Ordkseg értékeinek sérelme nélkiil, teriileti egységiiket megorizve, latvanyuk érvényestilését
elosegitve és a vilagorokségi kezelesi tervnek megfeleléen kell elhelyezni.
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12. tablazat: Térségi sajatsdgos ovezeti érintettségek a BATrT. alapjan

Térségi terulefelhasznalisi kategoriak
B trdogardikodssi terskg

Merogardmagi terveg

Térségi teriiletfelhaszndalasi kategoria:
Telepiilési terség

Vizgachliodin: Wrsig
Telepules: 16rseg

=
- Saiscos terilletietusinalind terdy

Foldtani veszélyforras teriilet ovezete
(lila fedéssel)

A foldtani veszélyforrds teriilet ovezetére vonatkozo szabdlyok a 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 11. §-a szerint:
(1) A foldtani veszélyforras teriilet ovezetében a foldtani veszélyforrdassal érintett teriilet kiterjedését a
telepiilésrendezési eszkozokben kell tényleges kiterjedésének megfelelden lehatdrolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti teriileten uj beépitésre szant teriilet csak akkor jelélheto ki, ha ahhoz a
banyafeliigyelet a telepiilésrendezési eszkozok egyeztetési eljardasa soran adott véleményében hozzajarul.

(3) A beépiteés felteteleit a banyafeliigyeleti hataskérben eljaro illetékes fovarosi és varmegyei kormanyhivatal
hozzajaruldasaval kell meghatarozni.

A (4) bek. teriileti hatdlya nem terjed ki a teriiletre.

Asvéanyi nyersanyag vagyon dvezete
(barna fedéssel) 22

Az dsvdnyi nyersanyag vagyon ovezetére vonatkozo szabalyok a 9/2019. (V1.14.) MvM rendelet 8. §-a szerint:
(1) Az asvanyi nyersanyagvagyon dvezetét a telepiilésrendezési eszkézokben kell tényleges kiterjedésének
megfeleloen lehatdrolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti teriileten, a telepiilésrendezési eszkozdkben csak olyan teriiletfelhaszndlasi egység,
épitési ovezet vagy ovezet jelolhetd ki, amely az asvanyi nyersanyagvagyon taviati kitermelését nem lehetetleniti
el.

Telepiilésrendezési eszkozok
A vizsgalt teriiletre a kdvetkezo telepiilésrendezési eszk6zok vannak hatalyban: -

- Budapest Févdros XI. Keriilet Ujbuda Onkormdnyzata Képvisel6-testiilete 43/2018. (XII.
4.) onkormanyzati rendelete a Budapest XI. keriilet, Budadrsi ut - Budadrs hatdara - XII.
keriilet - Gazdagréti ut - Rétkoz utca - Gazdagréti ut - Budaorsi ut - M1/M7 autopalya
bevezeto szakasza altal hatarolt teriilet keriileti épitési szabalyzatarol (tovabbiakban:
KESZ).

Keriileti épitési szabalyzat (KESZ)
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- | 7 L, 5. abra: A tervezési

2110 A teriilet a tervliapon

7- 3 . . i . Forras: 1. melléklet a
11 55 N 43/2018. (XII. 4.) XI.OK

| Vo Vo e X rendelethez (kivigat)

Lk-2 - XI1-1-03 (hrsz.: 1835/12, 13)

Lk-2: Kisvarosias, jellemzbéen szabadonallo jellegii lakotertilet.

Lk-2-XI-1-03 Kisvarosias intézménydominans, csaladi és
tarsashazas dvezet.

K-rek-XI-01

Zkp-XI-Kp-02

Lk-2 - XI-1-10

Lk-2 - XI-1-06

Erintett ovezet:

Szomszédos teriiletek:

Egyéb Védelem’ L6476 Régészell érdekd teriiet
Kkorlatozas, .

O A Priok s s iz &
kOteleZettseg g obokok, kis vizfohdsok

A KESZ relevans rendelkezései:
Az épités és bontas dltalanos feltételei, a teriileteken elhelyezhetd funkciok, épitmények
6. § (1) Az elhelyezheto létesitmenyeket e rendelet egyedi épitési 6vezeteire vonatkozo eldirdsai tartalmazzak.
(2) Egy épiileten beliil kiilonbozo rendeltetési egységek is létesithetok.
(3) Uj épiilet csak teljes kozmiivesitettség esetén létesitheto.
Epitmények elhelyezése, kialakitisa, dtalakitdsa, bévitése
7. $ (1) El6-, oldal- és hatsokert mérete:
a) uyj épiilet létesitése és meglévad épiilet bovitése, datépitése esetén az eld-, oldal- és hdtsokert méretét e rendelet
egyedi dvezeti elGirasainak megfelelGen,
b) a Szabdlyozdasi Terven épitési hely jelolése esetén annak, valamint e rendelet egyedi 6vezetekre vonatkozo
elGirasainak megfeleléen
kell kialakitani.
(2) A tereprendezés mérteke maximum +1,0 m lehet. A 10%-0s vagy azt meghalado tereplejtés esetén a
tereprendezés mérteke maximum +1,5 m lehet. Az épiilet melletti feltoltés 1 méter feletti részét az épiiletmagassag
szamitdasa soran figyelembe kell venni.
(3) Egy telken tobb épiilet elhelyezése esetén, az épiiletek kozott tartando minimalis tavolsag, az ovezetben eldirt
maximalis épiiletmagassag értéke.
(4) A telken az el6kert jogszabalyban meghatarozott minimalis méretén beliil burkolt feliilet, - a telken allo épiilet
megkézelitésére szolgalo ut, jarda és behajto kivételével - nem létesithetod, biologiailag aktiv zéldfeliiletet kell
kialakitani. Alapintézményi funkcio elhelyezése esetén ezen eldirast nem kell alkalmazni.
(5) Egy telken tobb épiilettomeg elhelyezheto terepszint alatti egyesitett mélygardzs kialakitasaval. A terepszint
feletti épiiletrészek kozott tartando minimalis tavolsag az 6vezetben eldirt maximdlis épiiletmagassag értéke.
Epiiletmagassig
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8. § A maximalis épiiletmagassag az egyes évezetekben nem haladhatja meg az e rendelet dvezeti elGirasaiban
meghatdrozott értékeket.

Kozlekedés, parkolds

9. § (1) Az utcak szabalyozasi szélességét a kozteriilet-szabalyozassal érintett telkek esetében a Szabalyozasi Terv
tartalmazza.

(2) Uj épiilet létesitése esetén az e rendeletben elGirt személygépjarmii féréhelyeket az épitéssel egy idében telken
beliil kell kialakitani.

(3) A rendeltetésszerii haszndlat biztositdsihoz sziikséges parkolohelyeket az OTEK 4. szamii melléklete alapjin
kell szamitani.

(4) Ujonnan épitett teremgardzsban nem alkalmazhaté olyan emelgépes parkologép, mely egymdstol fiiggetleniil
nem hasznalhato parkoloadllasok kialakitasat eredményezi.

(5) Telken létesitett terepszint alatti gépkocsitarolo rampdja kozteriileten és kozhasznalat céljara atadhato
magdanuton nem alakithato ki.

(6) Telken beliili felszini parkolo csak fasitassal egyiitt létesithetd. 3 db parkolohely létesitése utan legalabb 1 db
kozepes névekedésii lombos fa telepitése sziikséges.

(7) Rendszeres forgalom szamdra helikopter leszdllohely csak katonai, rendérségi, katasztrofavédelmi,
egeszseégligyi, allamigazgatdsi funkciok kiszolgalasa szamdara létesitheto.

A kozmiilétesitményekre vonatkozo rendelkezések

10. § (1) Utrekonstrukcié esetén — amennyiben sziikséges — az érintett meglévé kozmiivek sziikséges egyidejii
(2) Az atépiilé kozmiivezetéket a jogszabalyi eldirds szerint megengedett legkisebb fektetési tavolsagra kell
elhelyezni a varhatoan hosszabb idotavban helyen marado kozmii mellé, hogy utcafasitasra teriilet szabaduljon
fel.

(3) Az uj letesitésii kozmiivezetékeket felszin alatti elhelyezéssel kell kivitelezni.

(4) Ha a beépités legalso padloszintie mélyebbre keriil a csatorna folyas-fenékszintjénél, akkor a keletkezo,
asszegyild vizeket helyi atemeld létesitéesével kell a kdzcsatorna-halozatba vezetni.

(5) Terepszint alatti épitkezéssel a talaj- és rétegviz aramlas utjat elzarni nem szabad, annak megfeleld tovabb
vezetéserdl a mélyépités keretében gondoskodni kell.

(6) A szennyvizet kézcsatornaval kell elszallitani, amelybe csak az elbirasoknak megfeleld szennyezettségii
szennyviz vezethetd, ettdl eltérd szennyezettségii vizet telken beliil létesitendd szennyvizkezeléssel - a megengedett
szennyezettség meértékéig - eld kell tisztitani. Elotisztito az illetékes viziigyi hatosdag ellendrzése mellett
tizemeltetheto. Az ezekben felfogott szennyezést, szennyviziszapot a hulladékkezelés szabdlyai szerint kell gyiijteni
és artalmatlanitani.

(7) Zart szennyviztarolo nem létesithetd, a meglévok felszamolasarol a kézcesatorna-halozatra valo
rakapcsoldodassal egy iddben a szennyviz keletkeztetdjének gondoskodnia kell.

(8) A kézép-, a kisfesziiltségii és kozvilagitasi halozatokat, valamint a tav- és hirkézilési halozatokat felszin alatti
elhelyezéssel kell kivitelezni. A helytakarékossag érdekében tartalékkal rendelkezé nagy nyilasszamu alépitmény
halozatot kell kialakitani, amelybe az egyes tav- és hirkézlési kabelek utolag behuzhatok.

(9) Epiiletek kozotti légtérben a kozteriileteken légvezeték, légkdabel, adatkdbel nem létesithetd, kivéve azokat az
eseteket amennyiben ezek a kozosségi kozlekedés technikai feltételeinek biztositasahoz sziikségesek.

(10) Vezeték nélkiili kézcélu hirkoziési létesitmények (antenna, antennatarto szerkezet) telepitésénél

a) onallo antenna és antennatarto épitmeények, (tornyok) nem helyezhetok el,

b) antenna vagy antennatarto szerkezet kizarolag épiilet tetészerkezetén helyezheto el.

Kornyezetvédelem

11. § (1) A héellatast vezetékes energiaszolgaltatas alapu (tavhd, gaz, elektromos) formaban vagy megujulo
(kivéve szélenergia) energiaforrasokkal kell biztositani. Lakoparkok, irodahadzak épitésénél kotelezé a tavhéellatas
vagy megujuld energiaval kombinalt tavhéellatds. Ha a tavhdellatas kiépitése gazdasagtalanul valosithato meg,
akkor a tarsashdzaknal (lakdsszamtol fiiggetleniil) a fiitést hazkozponti vagy a megujulo energiaval kombinalt
hazkozponti fiitéssel kell biztositani. Lakasonkeénti egyedi gazfiités nem létesitheto.

(2) Talajvédelem:

a) Az épitkezések megkezdése elott a felso termékeny talajréteget szakszertien le kell termelni, depondlni. Az épités
befejezése utan, a telken beliil elteritve a zéldfeliiletek kialakitasahoz fel kell hasznalni. A termdfold maximum egy
eévig deponalhato, ezt kévetden talajjavitassal hasznalhato fel.

b) Az épitési munkdlatok soran még esetlegesen elokeriilo talajszennyezé anyagot vagy szennyezett talajt az
épittetonek be kell vizsgaltatni. A kimutatott veszélyességi fokozatnak megfelelden - az illetékes kornyezetvédelmi
hatosag eldirasai alapjan - kell eljarni az elszallitas és az artalmatlanitas sordn.

¢) A teriileten kontakt talajszennyezéssel jaro uj ipari - iizemi - szolgadltato tevékenység nem folytathato.

d) Feltoltésre, visszatiltésre szennyezett talaj, épitési tormelék nem hasznalhato.

(3) Uj épitésii irodahdzak esetén az épiiletek energiaellatisanak 30%-at megijuld energiabdl kell fedezni.
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(4) Zenés szorakoztato létesitmény lakoépiilet, lako rendeltetést tartalmazo épiilet telekhataratol szamitott
minimum 200 méteres tavolsagra helyezhetd el.
(5) Veszelyes hulladék keletkezésével jaro tevékenységek a vonatkozo jogszabalyok szerint, az atmeneti gyiijtés és
tarolas szabalyainak betartisaval végezhetok. A teriileten csak a tevékenység soran helyben keletkezd veszélyes
hulladékok atmeneti tarolasa megengedett, kiilsé forrasbol szarmazo veszélyes hulladék tarolasa, kezelése,
drtalmatlanitasa tilos.
(6) Epiilet diszkivilagitdsa a szomszédos vagy szemkozti épiilet haszndlatdt zavard kialakitdssal nem helyezhetd el.
(7) 100 lakast meghalado, hazkézponti gazfiitest alkalmazando lakoparkok épitése elott vizsgalni kell a hattér-
légszennyezettséget. Ha a hattér-légszennyezettség értéke barmely szennyezo komponens esetében a tervezett
beruhdzas dltal okozott hattér-légszennyezettség novekedeéssel egyiitt meghaladja az éves egészségiigyi
hatarértéket, akkor ezen a teriileten a vizsgalatnak nem megfeleld lakopark nem épitheté meg.
(8) 100 lakast meghalado, hazkézponti gazfiitést megvalositando lakoparkok épitése eldtt modellezéssel vizsgalni
kell a szennyezd anyagok terjedési iranyat, hatasteriiletét, az esetlegesen szennyezé gocpontokat (aramldstani
vizsgalatok). Az éves egészségiigyi hatarértéket meghalado légszennyezettségi gocpontok kialakuldsa esetén a
vizsgalatnak nem megfeleld lakopark nem épithetd meg.
(9) Irodahdzak és 100 vagy ezt meghalado lakasszami lakoparkok tervezése esetén varosklimatologiai
modellezéssel vizsgalni kell a beruhdzas altal eldidézend6 hoszigethatdast. A beruhdzas eredményeként ujonnan
hosziget nem alakulhat ki.
Zoldfeliiletek
12. § (1) A beépités soran a minimalisan kialakitando zéldfeliilet aranyat az ovezeti eléirdasok tartalmazzak. A
kotelezben kialakitasra keriilo zoldfeliilet minimum 50%-at egybefiiggden kell kialakitani.
(2) A kedvez6bb varosékologiai adottsagok kialakitasa érdekében az épitési telkeken és a kozteriileteken az aktiv
zoldfeliileteket a lehetd legnagyobb egybefiiggd kiterjedéssel, bioldgiailag aktiv névényzet biztositasaval kell
kialakitani.
(3) A meglévé kozteriiletek atalakitasa és felujitdsa soran a kozteriileti zoldfeliiletek tervezésérdl és kialakitasarol
is gondoskodni kell.
(4) Fasitandoak a Szabalyozasi Terven ,, Telepitendd fasor” jelkulccsal ellatott teriiletek, kézut szakaszok.
(5) A kiépitendd vj utcak kétoldalt fasitandok, utcanként minimum 8-8 méterenkénti telepitéssel, a kézmiihelyzet
figvelembevételével.
(6) Meglévé utcdk felijitasakor a meglévd fasorok megtartandok. Atépitéskor legaldbb egyoldali fasor telepitését
kell biztositani, a kézmiihelyzet figyelembevételével.
(7) Utcafasitaskor a fak ontozési lehetoségének biztositasarol a telepitéssel egy idoben gondoskodni sziikséges.
(8) A gyalogos funkcioju kozteriilet mellett fasor telepitendo.
(9) A lakotelkekkel hataros intézménytelkek zoldfeliiletét gy kell kialakitani, hogy a telekhataron legalabb egy
fasor telepitésére szolgalo, tobbszintes névényallomanyu véde zéldsav jojjon létre.
(10) A lakoteriileti telkek zéldfeliileteinek minden 100 m*-e utan legaldabb 1 fat kell telepiteni.
(11) Uj lapostetSk létesitése és meglévd lapostetSk rekonstrukcidja sordn (a védett épiiletek kivételével), ha a
meglévo épiilet szerkezete (statikai szakvélemény alapjan) azt lehetévé teszi, a tetdfeliilet 40 m2-t meghalado részét
legalabb extenziv zéldtetoként kell kialakitani. Alapintézményi funkcio elhelyezése esetén ezen eldirast nem kell
alkalmazni.
(12) A tobbszintes novenyallomany szintszamanak megfeleléen a teriilethasznalati egységekre eldirt legkisebb
zéldfeliilet mértéke kétszintes esetén legfeljebb a mértékszam 10%-dval (10% esetén 1%-kal, 60% esetén 6%-kal
sth.), haromszintes esetén tovibbi 5%-Kal (10% esetén 1,5%-kal, 60% esetén 9%-kal stb.) csokkenthetd.
Az Lk-2-XI1-1-03 jelii épitési dvezetre vonatkozo eldirdsok
25.§
(1) Az Lk-2-X1-1-03 jelii épitési ovezet teriiletén az aldbbi rendeltetésii épiiletek, épitmények helyezhetdk el:

a) kozintézmény,

b) igazgatdsi, egészségiigyi,

c) iroda,

d) lakoépiilet,

e) szallashely-szolgaltatas,

1) szolgaltatas,

g) vendeéglatas

h) sportlétesitmény,

i) a kutatads-fejlesztés nem tizemi technologidi és

j) kiskereskedelem.
(2) A melléképitmények koziil a kézmiibecsatlakozasi miitargy a csatlakozo kozteriiletek feldl térszin alatt vagy az
éptileten beliil helyezheto el.
(3) Kereskedelemi funkcio az épiiletek foldszintjién helyezheto el.
(4) Az dvezet teriiletén parkolohdz, onallo jarmiitarolo nem létesithetd.
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(5) Az épitési dvezetben épitményt elhelyezni szabadonallo beépitési moddal a 2. mellékletben megadott beépitési
paraméterek betartdasaval lehet.
(6) Az épitési dvezet teriileten:
a) az elokert mérete: a terven jelolt épitési hely szerinti méret, ennek hianyaban
minimum 5,0 m,
b) az oldalkert mérete: a terven jelolt épitési hely szerinti méret, ennek
hianyaban H/2 (ahol H a maximalis épiiletmagassag),
¢) a hatsokert mérete: a terven jelolt épitesi hely szerinti méret, ennek hianyaban
H (ahol H a maximalis épiiletmagassag).
(7) - (9)
(10) Abban az esetben, ha az épiilet konturvonalan mért legmagasabb és legalacsonyabb terepcsatlakozas kozotti
teljes lejtes eleri vagy meghaladja a 10%-ot, az épiilet lejtd fel6li parkanymagassiga a megengedett
épiiletmagassagnadl maximum 3,5 méterrel lehet magasabb.
(11) 10%-o0s vagy azt meghalado tereplejtés esetén a tereprendezés mértéke maximum + 2,0 méter lehet. Az épiilet
melletti feltéltes 1 méter feletti részét az épiiletmagassag szamitasa soran figyelembe kell venni.
(12) Az épiilet legmagasabb pontja - gerincmagassaga - magastetds épiilet esetén a homlokzati falsik és a teté
felso sikjanak metszésvonalatol szamitva maximum 6,0 méter lehet.
13) Az épiilet legmagasabb pontja lapostetds épiilet esetén.
a) sik terepen maximum 3,5 méterrel lehet nagyobb az dvezetre érvényes épiiletmagassdagndl,
b) 10%-o0s vagy azt meghalado tereplejtés esetén az épiilet koriili rendezett terep legmagasabb pontjatol
szamitva maximum 13,0 méter lehet.
(14) A tetordl osszegyiijtott esovizet telken beliil kell 6sszegyiijteni és a zoldfeliiletek ontozésére kell felhasznalni.
(15) Az 6vezetben a 1835/12 és 1835/13 hrsz.-u telkeken dsszesen legfeljebb 270 db lakas létesithetd.
(16)

13. tablazat: A telepiilésrendezési terv dsszefoglaloja

Epltésioverst [ Kealakithatds | kiakakithatd bedpi bedpiictiségme genpadet epiletmugassig srintteriietimutand aokifelalet
jele legkisehh legkisehh és tlegnagyobhméndke leghisebh

telekierilet 1elek md ménéke

srdlessdy . _
terepsrint terep. kegkischb | legnagyobb szl [ xzmp
2 ! felent | szantalast |
" m W5 % m m me/ telek o | o/ eelek me | 9
i 1
Acevdron vl N o o sclr ey helleyalak vtcrileteh {1h.]
Inkdfunkcigtkizolgilovegyes, intézménvdomininsseniletek
e ED E2ANET [es 78 [nE [ Toes [

2. melléklet - Lk-2-X1-1-03
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Telepiiléskep-védelem

A telepiiléskép védelmének eszkozei a Telepiilésképi Arculati Kézikonyv (2017), valamint a

teleptilésképi dnkormanyzati rendelet:

- Budapest Févdros XI. Keriilet Uibuda Onkormdnyzata Képviseld-testiilete 46/2017. (XII.
21.) onkormanyzati rendelete a telepiiléskép védelmérdl (tovabbiakban: Tkr.);

- A telepiilésképi arculati kézikonyvet Ujbuda Képviselo-testiilete a 224/2017. (XII. 19.) XL
OK hatéarozattal fogadta el (tovabbiakban: TAK).

Forras: TKr. 1. melléklet (kivagat)

6. dbra: A tervezési teriilet telepiilésképi szempontbol meghatdrozo teriiletek

koze tartozik

)
Forras: Tkr. 2a. melléklet (kivagat)
Forrds: Tkr. 9. melléklet (kivigat) 8. dbra: Telepiilésképi véleményezési
eljarasban a helyi Epitészeti-miiszaki

7. abra: Egyszerii bejelentéshez Tervtanacs allasfoglaldsat igénylo

kotott épitési munkak esetén a teriiletek:
kotelezd szakmai konzultdcioval 1. Varosrészek: b) Madarhegy —

érintett teriiletek Rupphegy (Budaorsi ut — Felséhatar ut

— keriilethatar — Irhas arok -
Gazdagreéti ut altal hatarolt teriilet)
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A Tkr. relevans eldirasai:

Egyedi épitészeti kovetelmények

14. §

(1) A telepiiléeskép szempontjabol meghatarozo teriileteken az utcavonalon a kerités helye a kozteriileti hatdron
van, kivéve

a) a kiilon megallapodasban régzitett kozhaszndalat céljara dtadott telekrész esetében,

amikor a szabdlyozasi terv jeloli ki a kerités helyét és

b) kozteriileti kiszabalyozassal érintett telek esetében, a még végre nem hajtott

szabalyozasi vonalon.

(2) A 16 m-nél kisebb szabdlyozdsi szélességii kozteriiletek iitkeresztezddéseinél a telek sarokpontjatol szamitott
6-6 m-en beliil a keritéseket 50%-ban atlathatoan kell kialakitani.

(3) Kozteriilet fele legfeljebb 2,5 m magas tamfal létesithetd, ezen feliil mellvédkeént szolgalo magasitast vagy
keritést 50%-ban atlathaté modon kell kialakitani.

(4) Uveg vagy miianyag feliiletek keritésként nem alkalmazhatéak, kivéve a f&iitvonalak menti zajvédé falakat.

(5) Kertvarosias lakoteriileteken uj kozteriileti kerités épitése esetén a kerités attortségi aranydanak minimum 40%-
nak, és megjelenésében (szin és anyaghasznalataban) a telken allo vagy a tervezett uj épiilethez illeszkedonek kell
lennie.

(6) Kozteriilet felé legfeljebb 2,5 m magas kerités létesithetd.

(7) A telepiiléskép szempontjabol meghatdrozo teriileteken a varosképi illeszkedés érdekében vj épiilet épitése vagy
meglévo épiilet atalakitdsa, bévitése esetén az adott teriiletegységben kialakult karaktert meg kell 6rizni, kiilonés
tekintettel az alabbi épitészeti elemekre:

a) a parkany magassagat, kiiiléset, folyamatossagat,

b) a tetéidom formdjat, a tetd hajlasszogeét,

¢) a tetofelépitmenyek jellegét, ardanyat,

d) a homlokzatok vonalvezetését, plasztikussagat, architekturdjat,

€) a tomegképzés jellegét,

) a nyilasok aranyrendszerét, a teljes homlokzatfeliilethez valo aranyat,

g) a tetd és a homlokzat anyaghaszndalatdat és

h) az utcai keritések és ezek nyilasainak megoldasat.

(8) Homlokzat szinezésére rikito és feltiing szinek nem megengedettek.

(9) Az épiilet rendeltetéséhez kapcsolodo siktablas napelem, napkollektor vuj vagy meglévé

a) magastetés épiileten az épiilet ferde tetdsikjaban, azzal megegyezd délésszogben,

b) lapostetds épiileten az épiilet attikajanak takardsaban

helyezheto el.

(10) Epitési telek el- és oldalkerti részén napelem, napkollektor nem helyezhetd el.

(11) Uj épiiletben a foldszinti kereskedelmi rendeltetési egység kozteriiletrdl is lathaté homlokzatainak legaldbb
1/2-e nyilaszarok vagy iivegfal alkalmazasaval alakitando ki. Az igy kialakitott iivegfeliiletek legalabb 1/3-a
kirakatfeliiletkent iizemeltetendo.

(12) Uj vagy meglévé épiiletek tetdfedésére élénk, rikito, élénk szinii anyagok nem haszndalhatéak.

(13) Tetosikban lévo ablakok feliiletének és a tet6 sikjabol kiemelt ablakok tetdsikra vetitett feliiletének osszege a
tetd teljes feliiletének maximum 40%-a lehet.

(14) Beépitetlen tetétérben, padlastérben a tdjékozoddashoz sziikséges, 0,5 m2-nél nagyobb feliiletii, nem sikban
fekvd vagy a kialakult dllapottol eltérd bevilagito ablak elhelyezése nem megengedett.

(15) Kozteriiletrdl lathato garazskapuk épiiletenként egymashoz illeszkedd modon alakitandok ki.

(16) Kozteriiletrdl lathato homlokzatra klimaberendezés kiilsé egységei és szell6zd, valamint fiistelvezetd csévek
lathaté médon nem helyezhetdk el, kivéve Ln-T és Gksz ovezetekben. Ln-T 6vezetben a 15. § (3) bekezdésben foglalt
épitészeti kovetelmenyeket be kell tartani.

(17) Kozteriilet feloli kiilso homlokzatsikon kabel nem vezetheto, kivéve Ln-T és Gksz 6vezetekben.

(18) Uj belteriileti kozteriiletek kialakitdsa esetén fold feletti fektetésii vezetékes kozmiihalézat nem tervezhetd, a
meglévo fold feletti vezetésii vezetékek rekonstrukcioja soran azokat - a meglévé fak gyckérzetét megvéds modon
- foldkabelre kell cserélni.

(19) A zoldfeliiletek kialakitdasara és fenntartdasara a fas szaru névények védelmérdl szolo onkormanyzati rendelet,
tovabba a zéldfeliiletek megovasarol szolé onkormanyzati rendelet eléirasai vonatkoznak.

(20) Atmeneti parkolé céljara hasznositott telken kozvetleniil a kizteriileti kerités mentén nem, csak attél legalabb
1,0 m-re alakithaté ki parkolo, akkor, ha a legalabb 1,0 m-es kerités menti sav zoldfeliiletként keriil kialakitasra.
(21) Az iizletportdalokon fényujsag, kapraztato vagy mds modon zavaro vizudlis hatasok, villogo berendezések
alkalmazasa nem megengedett.

(22) Epiilet, épitmény, koztéri miialkotds diszkivilagitisa a kizlekeddket elvakité vagy a kornyezd épiiletek
haszndalatat zavaro modon nem létesithetd, kaprazast okozo, villogo fény hasznalata nem megengedett.
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Teleptilés Arculati Kézikonyv (TAK)
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TAK ajanlésai:
Lakoparkok
Beépités, telepités
- napjaink lakopark épitészetének altalanos problémdaja, hogy az uj létesitmények nem illeszkednek
kérnyezetiikhoz
- reszben a beépités siiriiségébol, részben a tomegformalas, részben az elzdarkozds vagya miatt. A varosi
kérnyezetbe torténd illeszkedés céljabol javasolt a szomszédos beépitettség figyelembevétele.
- a telepités legyen szellos, az épiiletek kozti legtér arany kedvezobb.

Epiilet

- atomegformalas egyszeriiségre torekedjen,

- a letisztult tomegformalas a homlokzati strukturdaban is mutatkozzon meg,

- a hosszu épiilettomeget vertikdlisan tagolni kell.

- Utdlagos lefedések, pergolik nem javasoltak, ezeket a tervezés soran egységesen kell megtervezni, illetve
megvalositani.

- Az erkély, loggia és a terasz fontos latvanyelem, ezért atalakitasuk, beépitésiik nem tamogatott. Racsok,
redonyok, napellenzék épiiletenkent csak egységesen valosithatok meg. Az eredeti korlat jellege,
atlathatosaga, szine nem valtoztathato, takarasa atlatast gatlo elemekkel nem javasolhato, épiiletgepészeti
elemek homlokzaton tértend elhelyezése egységesen torténhet.

A légkondiciondlo kiiltéri egységének elhelyezése uj épitésii lakopark esetén nem megengedett — az épiileten beliili
kialakitast a tervezés soran kell biztositani -, meglévd lakdpark esetén elsésorban erkélyen és loggian takartan,
masodsorban egységesen, kizarolag azonos modon fiiggbleges oszlopban lehet a klima kiiltéri egységét elhelyezni.

A laképarkban létesitendd zoldfeliiletek kialakitasanal fontos, hogy az épiiletek kézott hasznalhato kertfeliiletek
alakuljanak ki — a zoldfeliilet novelése, egységes, dsszefiiggd teriileten torténd kialakitasa varosképi szempontbol
is sztikséges.

Parkolok kialakitisa csak az épiiletben vagy terepszint alatt javasolt, a felszini gépjarmii elhelyezés nem
tamogatott. A terepszint alatti mélygarazs teriiletét vagy az afeletti tetékert foldréteg vastagsagat ugy kell
meghatarozni, hogy a telek teriileten teljes értékii zoldfeliilet is kialakulhasson.
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Osszegezve megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas a magasabb szintii terveknek és a
telepiilésrendezési eszkozoknek megfelel.

A beruhdzéas a hatalyos telepiilésrendezési eszkozoknek megfelel, a teriilet atsorolasa mar
megtortént kisvarosias lakoteriilet teriiletfelhasznalasi egységbe.
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5. KORNYEZETTERHELES ES KORNYEZET-IGENYBEVETEL ELOZETES BECSLESE
5.1. AJELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

5.1.1. LEVEGO

5.1.1.1. METEOROLOGIAI VISZONYOK

Meérsékelten meleg-mérsékelten szaraz, a tetkon mérsékelten hiivos iddjaras jellemzi.

Az évi napfénytartam 1930 ora koriili. Nyaron a napsiités (760 ora koril) a kdérnyezo
sikvidékhez képest kevesebb, télen viszont tobb (180 ora). A teték télen még ennél is tobb,
mintegy 200 ora napfényt élveznek. A hdmérséklet évi atlaga a DK-i részeken a varosi hatas
kovetkeztében 10,5-11,0 °C, mashol 9,5 °C koriili, de a tet6kon nem éri el a 9,0 °C-ot sem. A
tenyész idészak kozéphomérsékletében hasonloan nagyok az eltérések: varos kdzelben 17,0 és
17,5 °C kozott, mashol 16,5 °C koriil, a magasabban fekvo teriileteken 15,0-15,5 °C. A10 °C
kozéphomérsékletet meghaladd napok szama 185-190 koriili (apr. 10-15. és okt. 18-20.
kozott), de a nagyobb tszf-i magassdgokban csak 180 nap koriili (dpr. 16—18. és okt. 15-18.
kozott).

A Budai-hegység legmagasabb pontjain még apr. 15. utan is lehetnek gyenge fagyok,
ugyanakkor a févaros teriiletére es6 DK-i részeken mar apr. elsé napjai is fagymentesek. A
kistdj tobbi részén apr. 10—15. kozott kell még fagyra szamitani. Ugyanilyen teriileti eloszlasban
az 6szi datumok okt. 15-18., nov. 2., ill. okt. 20-25. A fagymentes id6szak hossza 180, 210—
215, ill. 190-200 nap.

Az abszolit hémérsékleti maximumok sokévi atlaga 31,0-32,0 °C, de DK-en kozel 34,0 °C.
Az abszolit minimumok atlaga —15,0 és —16,0 °C; DK-en —14,0 °C, st a strtin lakott budai
varosrészekben —13,0 °C. Acsapadék évi atlaga 600 mm koriili, de E-on megkdzeliti a 650 mm-
t, D-en viszont kevéssel 600 mm alatti. A tenyész iddszakban 320-340 mm es6 varhatd, a
csucsok kozelében 360 mm. A 24 6ras csapadék-maximum 110 mm (Bp. Svab hegy).

Az alacsonyabban fekvo teriileteken a hotakards napok atlagos szama 40—45, a tetékon 50-55.
Az atlagos maximalis hovastagsag a leg magasabb részeken 30-35 cm, de a kistdj K-i szegélyén
(Bp.) 20 cm-ig csokken, st itt a hotakards napok szama is joval 40 alatti.

Az ariditasi index 1,15 koriili, E-on 1,05-ig csokken. Az uralkodd szélirany az ENy-i; ehhez
tartoznak a legnagyobb szélsebességek is, a Nagyszénason, a Nagy-Kopasz-hegyen 4 m/s

folotti. Az atlagos szélsebesség mashol 3—3,5 m/s koriili.
Forras: Magyarorszag kistajainak katasztere (Dévényi Z.) 2010.

14. tabldzat: Budapest 1901-2023.évi meteoroldgiai adatai

Atlagos Lehullott Napsiitéses Fagvos Héhullimmal
Ev kozép- csapadék- Csapadékos orak szama / nag);k Hoségnapok é:in tett
hémérséklet osszeg napok szima | Globalsugarzas, p szama =

©C) (mm) (MJ/m?) szama napok szama

1901 11,0 495 130 . 78 18 4
1902 10,3 503 111 . 66 9 0
1903 11,6 436 121 . 38 9 4
1904 11,5 365 118 . 66 24 15
1905 11,2 534 127 . 63 26 12
1906 11,4 646 119 . 60 13 0
1907 10,9 400 115 . 81 6 0
1908 10,7 396 95 . 85 13 3
1909 11,1 452 119 . 78 9 0
1910 11,7 599 134 . 33 11 0
1911 11,7 471 121 . 46 22 4
1912 10,1 585 136 1505 67 6 0
1913 10,7 511 111 1627 74 2 0
1914 10,5 680 112 1684 74 5 0
1915 11,0 803 171 1686 48 7 0
1916 11,9 565 148 1735 32 12 0
1917 11,2 370 121 2085 82 36 7
1918 11,4 556 143 1857 61 14 3
1919 10,8 555 154 1968 45 12 0
1920 11,5 553 138 2102 65 14 0
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Atlagos Lehullott Napsiitéses P

Ev kozép- csapadék- Csapadékos orak szama / i;%f Héségnapok Holél:illllztlen:tmal

h(’im(ircs;'sldet izssze)g napok szama Glol();i/}jl/lgé;‘zés, szAma szama napok szama

mm m
1921 11,8 405 109 2238 58 27 17
1922 10,4 546 143 1905 80 23 7
1923 11,8 524 137 2020 44 21 3
1924 10,6 572 126 1794 100 6 3
1925 11,3 569 136 2017 68 10 0
1926 12,0 552 128 1939 37 2 0
1927 11,6 498 135 2098 74 30 10
1928 11,6 368 121 2272 66 43 13
1929 10,5 595 121 2214 85 32 9
1930 12,1 601 135 2241 52 25 7
1931 10,7 525 136 2300 87 29 7
1932 11,0 483 111 2234 100 31 3
1933 104 584 120 2083 74 25 8
1934 12,6 527 111 2153 51 16 4
1935 11,2 527 131 2278 72 22 4
1936 11,7 656 140 2031 42 14 6
1937 11,7 848 161 2009 60 16 0
1938 11,7 508 116 2151 55 24 13
1939 11,7 647 123 2003 63 22 7
1940 9,2 677 149 1818 102 4 0
1941 10,3 523 135 1825 73 8 0
1942 104 486 116 2017 87 28 4
1943 11,8 399 104 2209 62 30 12
1944 11,3 625 132 1884 63 17 0
1945 11,6 504 121 2142 76 27 13
1946 12,0 487 124 2293 70 40 24
1947 11,9 366 123 2 096 80 46 22
1948 11,8 461 126 2169 64 19 13
1949 12,3 490 114 2260 55 20 0
1950 124 529 119 2160 44 40 20
1951 12,5 566 124 2022 33 30 12
1952 11,6 680 141 2047 72 32 23
1953 11,8 473 87 2109 72 14 0
1954 10,7 563 131 1782 72 19 0
1955 10,9 794 135 1749 65 3 3
1956 10,1 499 120 1999 87 12 0
1957 115 500 124 1971 65 19 16
1958 11,6 489 116 1976 70 22 5
1959 11,7 474 98 2036 50 10 6
1960 11,6 499 124 1900 46 7 3
1961 12,2 353 95 2202 49 21 13
1962 10,9 459 119 1998 87 19 14
1963 10,7 569 127 2050 94 21 19
1964 10,8 548 115 1 896 78 15 10
1965 10,4 713 147 1959 82 9 3
1966 12,1 648 144 1945 54 10 0
1967 12,1 440 114 2142 65 26 23
1968 11,9 429 114 2072 66 16 17
1969 114 584 120 1848 74 13 5
1970 11,2 577 135 1657 68 12 10
1971 11,6 407 101 1813 65 22 17
1972 114 545 120 1 646 49 15 9
1973 114 356 97 2011 65 12 0
1974 119 609 137 1748 24 19 12
1975 11,9 476 115 1875 52 4 0
1976 11,2 585 128 1872 69 14 8
1977 11,6 480 121 1954 54 8 5
1978 10,6 532 128 1781 66 1 0
1979 11,7 484 116 1989 58 19 11
1980 10,1 584 140 1743 71 6 0
1981 115 449 119 2 056 67 19 9
1982 11,6 397 99 1934 59 17 3
1983 12,2 390 101 2142 58 32 11
1984 11,1 547 121 1775 68 11 0
1985 10,6 416 124 1956 70 21 8
1986 11,4 387 100 2071 75 25 11
1987 10,9 496 120 1804 70 17 13
1988 11,6 609 118 2031 45 25 17
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Atlagos Lehullott Napsiitéses P
Ev kozép- csapadék- Csapadékos orak szama / i;%f Héségnapok HOlélrilll;en:tmal
h(’im(ircs;'sldet izssze)g napok szama Glol();ijjl/lgé;‘zés, szAma szama napok szama
mm m
1989 12,1 523 85 1854 59 10 10
1990 12,2 386 103 2014 39 25 13
1991 11,1 559 107 1863 71 19 15
1992 12,5 344 106 2094 43 36 31
1993 11,6 466 110 2092 78 27 11
1994 12,8 445 105 1977 32 40 32
1995 11,7 525 120 1845 63 23 12
1996 10,8 481 107 1784 86 14 5
1997 11,6 301 91 2075 66 10 3
1998 12,0 596 101 2037 60 33 15
1999 11,9 776 117 1927 61 12 3
2000 12,9 356 94 2195 45 34 22
2001 11,7 503 101 1832 70 24 8
2002 12,7 456 118 1850 49 28 22
2003 12,2 345 86 2303 85 51 19
2004 11,5 534 118 1903 69 16 7
2005 11,1 696 109 2167 78 13 5
2006 12,1 464 108 2164 71 37 27
2007 13,3 472 115 2279 28 45 22
2008 12,9 565 124 2171 37 30 20
2009 12,5 479 117 2158 48 31 12
2010 114 815 142 1945 82 29 20
2011 12,3 291 85 2393 68 31 14
2012 13,0 384 98 2473 62 53 30
2013 12,4 588 131 60 37 20
2014 13,3 663 123 22 21 15
2015 13,2 599 118 37 48 39
2016 12,5 569 119 45 28 11
2017 12,6 579 103 56 50 21
2018 13,6 493 127 54 42 26
2019 13,8 512 120 39 45 34
2020 13,1 523 122 38 36 10
2021 12,3 465 111 50 42 28
2022 13,3 447 102 41 48 32
2023 13,6 714 127 32 42 24
Forras: KSH

A Fovaros f6 jellemzé meteorologiai adatait,

az ¢évi kozéphOmérsékletet,

az évi

csapadekosszeget, a sz€lirany €s szélsebesség jellemzd adatait a kdvetkezd dbra szemlélteti.
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Ujbuda meteoblue
47.48°N, 19.04°E {107 m tszl)
Modell: NEMSGLOBAL, 2024-01-01 / 2024-09-22 (266 napok)
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Forras: meteoblue.com
9. abra: 2024. évi meteorologiai adatait

A leginkabb jellemzé szélirany a varosban E-ENY, a szélsebesség 50 éves atlagban 2,2 és 3,3
m/s kozott valtozik. Aprilis honapra jellemzd a legnagyobb, szeptemberre pedig a legkisebb
sz€lsebesség, ami megfelel a magyarorszagi atlagnak.

A szélsebesség aktudlis értékét nagymértékben a helyi tényezOk hatdrozzak meg. A
sz€lsebesség fiigg a domborzattol, a felszinboritottsagtol és az adott hely kdrnyezetében levo
egyéb akadalyoktdl (épiiletek, fak, fasorok stb.).

Rel. parar, (%)
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5.1.1.2.A VIZSGALT TERULET LEVEGOMINOSEGI BESOROLASA

Az orszag teriileteinek levegémindségi besorolasat a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet allapitja
meg. A rendelet alapjan Budapest és kornyéke levegdmindségi jellemzoi szerint az 1. zonaba
tartozik.

15. tablazat: A tervezési teriilet levegominoségi besoroldasa

SO2

NO: [ CO [ Szilard (PMuo) | Benzol | Talajkézeli Os

E

B | D B F O-I

Az eldz0 tablazatban szerepld besorolasi kddokat az alabbiakban adjuk meg:

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tiiréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tabldzat 3—6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely Ilégszennyezd anyagra tlréshatar nincs
megallapitva, de a teriileten e 1égszennyez0 anyag tekintetében a levegdterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6.
soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.
D csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd
anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepld
anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsd vizsgalati kiiszObot nem
haladja meg.

O-1 csoport: azon teriilet, ahol a talajkozeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél
érteket.

A 4/2011. (I. 14.) VM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete alapjan a levegdmindségi
kovetelmények (egészségligyi hatarérték) a kovetkezok:

16. tablazat: Levegémindségi hatarértékek

Tty Légszennyezettség(iggisnz]g;igiigyi hatarértéke
anyag oOras 24 orés Eves
Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szallé por (PM10) - 50 40
Kén-dioxid 250 125 50

A komponensekre az immisszid mérési eredményeket a teriileten legkozelebb taldlhato
folyamatosan miikodd automata immisszids méréallomés adatai alapjan vettiik figyelembe.

A teriilet kbzelében nem lizemel mérdallomas. A térségben a Pest Megyei Kormanyhivatalnak
a Budapest, V. ker. Erzsébet téri és a Budapest, VIII. ker. Teleki téri automata levegd
mérdallomdsa iizemel. Az adatokat tdjékoztato jelleggel megadjuk.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat keretén beliil miikodé mérdallomasok kozil a
XI. ker. Kosztolanyi Dezs0 téren talalhato automatikusan miikodd allomas. Ennek alapjan a
NO2 és PMio légszennyezbanyagokra a kovetkezd tablazatban tiintetjiik fel az immisszios
értékeket.
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Budapest 2022. évi statisztikai oras atlagok alapjan hataroztuk meg a kén-dioxid és szén-
monoxid hattérterhelést.

17. tablazat: 2024.01.01.-2024.09.26. kozotti idoszak atlag értékek

LT e Mérési eredmények
(ng/m?)

Kén-dioxid (SO,) 3,8

Nitrogén-dioxid (NO,) 25,75

Szén-monoxid (CO) 621

Szall6 por (PM10) 16,48

https://legszennyezettseg.met.hu
5.1.2. VIZEK

5.1.2.1. FELSZIiNI VIZEK

A fejlesztési teriileten felszini viz nem talalhato.

A tervezési teriilet nyugati oldalan, betonozott arokban fut a Hosszaréti utcaval parhuzamosan
a Hatar-arok (K6-ér). A bejarasok soran minimalis mennyiségii viz volt benne.

Forras: Sajat felvétel 2024. augusztus 28.

10. abra: A Hatar-arok (Ko-ér) az erdsen aszalyos idoszak ellenére is hozott vizet
A tervezett beruhazasnak nincs olyan hatasa, amelynek a vizfolyasra hatasa lehet.

5.1.2.2.FELSZIN ALATTI VIZEK

Az alabbi tablazat foglalja Ossze, hogy a tervezési teriilet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol sz6l6 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet alapjan milyen teriileteken fekszik.
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18. tablazat: A teriilet besorolasa a felszin alatti vizek érzékenysége szempontjabol

Telepiilés Fokozottan érzékeny | Erzékeny | Kevésbé érzékeny | Kiemelten érzékeny f.a. teriilet

Budapest XI. X +

A vizsgalt teriilet felszin alatti vizek érzékenysége szempontjabol érzékeny és kiemelten
érzékeny felszin alatti terlileten fekszik.

A tervezési teriilet
e az AlQ503 azonositoju, kt.1.3 viztestkodu, Budapest kornyéki termalkarszton,
e az AIQ547 azonositoju, h.1.5 viztestkodt, Dunantuli-k6zéphegység — Duna-vizgytijto
Budapest alatt nevii hegyvidéki viztesten,
o az AIQ546 azonositoja, sh.1.5 viztestkod, Dunantili-k6zéphegység — Duna-vizgytijtd
Budapest alatt nevii sekély hegyvidéki
helyezkedik el.

A tervezési teriilet nitratérzékeny teriileten talalhato.

A tervezési teriilet tavol esik felszin alatti vizbazisok védoéteriileteitdl és kiemelt felszin alatti
vizmindségvédelmi teriiletektol.

g A .‘ > .-J/ 4 ' f v =
a s 5 PR ol )
.i/“
> 4 1
> >
[
X R
A tigisre \ 3
i \ .
N N A +
1 \
i /';
- -~ N
A = '7'-;\6.',""/
x g 1
{ Al
ey ) ' \\.l' '\\\.
1 X ) A Y
o ‘o, o f
. = | 7
: ol \
e = \
o

S
APSG R0 - O | B0V 3
{5 oo SIS ¢ T mmatir % (TS { ! 4}

Forras: OKIR

11. abra: Felszin alatti vizbdzisok és a tervezési teriilet (+) foldrajzi viszonya

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 46



BUDAPEST, XI. 1835/12 ES 1835/13 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

= B
£

=
FPSGT0 MDD [ OV
X M S MY 1 AT MM LY

o
Forras: OKIR

12. dbra: Kiemelt felszin alatti vizmindoségvédelmi teriiletek és a tervezési teriilet (+) foldrajzi
viszonya

A hidrogeologiai viszonyok jellemzésére a Trischler Hungéria Geotechnikai ¢és
Kornyezetvédelmi Mérnoki Tanacsadd Kft. 2024. szeptember 24-i geotechnikai jelentését
hasznaljuk. A dokumentumot a 4. szamu melléklet tartalmazza.

»A kornyéken van talajviz, és olykor el is érheti a mélygarazsokat, emiatt dztak mar be a
kornyéken nem kell6 koriiltekintéssel, talajviz elleni szigetelés nélkiil tervezett és épitett
mélygarazsok.

Budapest Epitéshidrolégiai Atlasza a 100 éves gyakorisdgra becsiilt maximdlis talajvizszintet
130-140 mBf kozotti magassagban abrazolja, DNY-felé eroteljesen csokkend szinten.
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13. abra: A becsiilt maximalis talajvizszint

Forrds: Budapest Epitéshidrolégiai Atlasza,
részlet (Foldmerd és Talajvizsgalo Viallalat,
Budapest, 1988.) e-kozmii alaptérképpel fedésben
Trischler Hungdria Kft. szerkesztésében

W e

Az épitéshidrologiai atlasz szerint a talajviz 140-130 mBf magassdagban, a 168-144 mBf kozotti
terepszint alatt cca. 15-25 méter kozotti mélységben van, de ez nagy valdsziniiséggel nem igy
van. Budapest Felszin alatti elsé vizadé képzédményeinek térképe (Magyar Allami Féldtani
Intézet, Budapest, 1983.), sokkal arnyaltabb, és a valosdaghoz kozelebb dllo képe mutat.

14. dbra: Budapest Felszin alatti elsd a

vizado képzédményeinek térképe

Forras: Magyar Allami Foldtani Intézet, 1983. :
digitalis térkép valtozat Flooedeus viaddicrardbees . 1
Trischler Hungdria Kft. szerkesztésében ‘ EIRds s hasadéxyizos tariletek §
} W Talajvic mélysége 0-1 m
Balajviz mélysége 1-2,5 m
Wimatayviz mélysége 2,55 m
= WTalajviz mélpsége 57,5 m
ETalajviz mélysége 7,5-10m
CiTalagviz malysége 10-12,5 m
 [Yalajvic mélysége 12,5-15 m
Hiralajviz mélysége 15-17,5 m
WTalajviz mélysége >17,5 m

Budapest Felszin alatti elso vizado képzodményeinek térképe szerint az atlagos talajvizszint a
patak menti Ny-i szélen mdr 2 méter koriili mélységen megjelenhet, a maximalis talajvizszint
megkozelitheti, sot akar el is érheti a természetes terepszintet.
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Az ellenkezo oldalon, tavol a pataktol az atlagos talajviz lehet cca. 7-8 méter mélyen.

A kérnyéken azonban lejtéiranyba szivargo vizek elofordulnak a talajvizszint felett is.
Terepszint ala keriild -1. és -11. mélygarazs szintek szigetelésének tervezésekor figyelembe kell
venni a lejtéiranyba szivargo vizeket is, a talajvizszint felett, melyeket a foldbevagasba keriilo
épiiletszintek visszaduzzasztanak majd, azaz viznyomas fog nehezedni a felszin ald épiilé
falakra. (erre nem gondoltak tobb Madarhegyi mélygardazs tervezéskor és épitésekor, ami miatt
azok elobb-utobb beaztak).

A talajviz a kérnyéken végzett vegyvizsgalatok alapjan — a fekiiben és foltokban a felszinen
levo — kiscelli agyag magas szulfdt tartalma miatt mérsékelten agressziv, a beton kitéti osztdlya:
XA2.” Forras: Trischler Hungaria Kft.

5.1.3. TALA

A talajviszonyok jellemzésére els6sorban a Trischler Hungaria Geotechnikai ¢és
Kornyezetvédelmi Mérndki Tanacsadd Kft. 2024. szeptember 24-i geotechnikai jelentését
hasznaljuk. A dokumentumot a 4. szamu melléklet tartalmazza.

Forrds: Trischler Hungaria Kft. szere:vztésében
15. dbra: Topografiai térképrészlet a tervezési teriilet helyének megjelélésével

LFoldtani felépités

A terepszint — topogrdfiai térképrdl leolvasva — cca. 140-160 mBf kézott DNy-felé viszonylag
egyenletesen lejt. Geotechnikai kockazatot rejté terepalakulatok nincsenek, a kérnyék
tektonikailag nyugodt, nem felszinmozgas-veszélyes, felszinmozgasok jelei nem figyelhetok
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meg, de aredlis eroziora hajlamos, A topogrdfia térkép készitése idején itt még kisebb épiiletek
— hetvégi hazak, gazdasagi épiiletek dlltak. A korabbi teriilethasznalatok felhagyadsaval a
helyszin elvadult, fas, bokros teriiletté valt, sirii aljnévényzettel. Nagyobb gydkeérzetii fak is
vannak. A beépitésre keriilé helyeken — kiilonosen a téerburkolatok helyén — a fak gyokereit is
fel kell majd szedni, kiilonben az elkorhadasuk utdn a talaj megroskad. (...)

. (J

= Y \ " CH ( 16. dbra: Budapest Teriiletének foldtani
{ i térkepe
| GL- Jelmagyarazat:
12- 6holocén kétérmelékes, agyag és

| 1 kozetliszt (folyovizi iiledék)

N Alvizsgalt hely 13- oholocén kotormelék, kavics, homok
‘ (lejtéiiledék),

529 52 kiscelli agyag

% ‘ Forras: Magyar Allami Féldtani Intézet, 1983.
/ A Trischler Hungaria Kft. szerkesztésében
| ™\ 10

Kiscelli agya
A vizsgalt hely
17. abra: Budapest Geokalauz foldtani {}“““”"““,"“
7 anyaga
téerkepe lejtbiledék
Forrdas: Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet, 2016.
. s Kiscelll agyag
A Trischler Hungdria Kft. :
Folyovizi (ledék
Losz

Tarokbalinti
homokké

A vizsgalt teriilet Budapest Teriiletének foldtani térképe (MAFI, 1983.) és Budapest Geokalauz
foldtani térképe (MFGI 2016.) szerint is a folyovizi iiledék (12) és a lejtoiiledékek (13) felszini
kibuvasanak hatara mentén van, nagyobb részben lejtdiiledéken, kisebb részben — a patak
mentén — folyovizi iiledéken. A két kiilonbozo kifejlodesii iiledék kozott nagyon nagy kiilonbség
nincs, a lehordasi teriilet ugyanaz, a szallitokozeg mas.

A folyovizi iiledéket itt kisebb patak szallitotta, a lejtoiiledék a lejtot aredlisan pusztito viz vagy
hoolvadek lemoso hatdsa kévetkeztében halmozodott fel. A képzodo lejto iiledék dltalaban
kevert, ritkabban homogén. Kevert anyag esetén elszorva vagy a lejtovel parhuzamosan
zsinorosan, vagy rétegekben betelepiilt eltéré anyagokat talalunk, gyakran kozettormeléket és

kavicsot is.

A folyovizi iiledékhez lejtokrol lemosott lejto iiledék keveredik.

A Madarhegyen mindkét iiledéknek magas az agyagtartalma, melynek szarmazasi helye a
magasabb térszineken foltokban felszinre keriilt kiscelli agyag, lasd mindharom foldtani térkep.
Geotechnikai szempontbol a lényeg, hogy a természetes felszinen a vizsgalt helyen és annak
tagabb kornyeken is athalmozott talajrétegek vannak. Az athalmozodas részben gravitaciosan,
részben a felszinen lefolyt vizek dltal tortént.
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Az athalmozott iiledék nagyon szeszélyes oOsszetételii, felismerheté benne a magasabb
térszinekrol lehordodott apro kétormelék, a foltokban felszinve keriilt kiscelli agyag és
uralkodoan a 16sz.

Talajrétegzodes, talajallapot

A Madarhegy gyakorlatilag egészén a kordbbi talajvizsgalatok mindeniitt t6bb-kevesebb
kotormeléket tartalmazo kozetliszt, iszap, sovany-, kozepes- és kovér agyagot tartak fel, a leheto
legszeszélyesebb valtozatossagban, telepiilési helyzetben és atmeneti talajtipusokban.

Ez pontosan az a vizek altal és gravitaciosan athalmozodott, 16sz és kiscelli agyag eredetii, a
még magasabb térszineken felszinre keriilt karbondtos kozetek lepusztulasi termékével
keveredett folyovizi és lejtoiiledéek Osszlet, amit a foldtani felépités fejezetben részletesen
ismertettiink.

Az MSZ 14043:2-2006 szabvany szerint a genetikailag osszetartozo, tulajdonsagaikban kissé
kiilonbozo rétegeket soroljuk egy dsszletbe.

Geotechnikai szempontbdl a térfogatvaltozo agyag rétegek érdemelnek kiilonos figyelmet.

A talajrétegek allapotat tobb helyen és tobben vizsgaltak nehéz-verdszondazassal.

A szemcsés talajrétegek tomorségenek vizsgalatara alkalmazott dinamikus szondazadsok ugyan
elsésorban a szemcsés talajkent viselkedo talajrétegekre adnak megbizhato informaciot, mert
a kotott talajokban a szondarudazaton fellépo palastsurlodas noveli a szondaellenallast és a
dinamikus hatas miatt megnovekvé porusviznyomds is az titésszamok folyamatos emelkedését
okozza, de itt fenn a Madarhegyen az dthalmozott talajrétegeket a dinamikus szondaval
szembeni viselkedésében tekinthetjiik szemcsés jellegiinek, akkor is, ha mutatnak pl. plasztikus
tulajdonsdgokat.

Tapasztalataink szerint az itteni dthalmozott talajokban nem mutatkozik a koétott talajokra
jellemzo palastsurlodas novekedés. (...)

Ertékelés

A vizsgalt tervezési teriilet domborzati-, foldtani-, geotechnikai- és geohidrologiai adottsagai
gvakorlatilag azonosak a korabbi kornyékbeli talajvizsgadlatainkbol mdar jol megismert
kornyezetével. (...)

A vizsgalt teriilet és talajkornyezet nem csuszds- és nem omlasveszélyes, alabanydszottsdag-,
barlangok miatt felszinmozgasoktol nem kell tartani, nem mocsaras, nem belviz- és nem
drvizveszélyes, az altalaj nem feltoltéses, nem agressziv és nincs kiilonosen kedvezdtlen
koriilmény.

A talaj a felszin kozelben a korabbi beépitések és teriilethaszndlatok helyén lehet bolygatott, a
felszin alatt ismeretlen miitargyak — pl. emésztégodrok, pincék stb. — lehetnek. (...)
Kedvezotlen tulajdonsag az altalaj viz- és erdzioérzékenysége, fagyveszélyessége, nehéz
tomorithetésége és térfogatvaltozo hajlama. A tervezett foldbevagdas és munkatér
koriilhataroldas szempontjabol kedvezétlen a felszinkozeli finomszemcsés-gyengén kotott
talajrétegek gyenge allékonysaga.

Ez a talaj normalis koriilmények kozott akar fiiggolegesen is képes megallni, de ha vizzel
telitodik, akkor elvesziti az allékonysagat.

A talaj konnyen fejtheto, de nehezen tomoritheto és csak optimalis viztartalommal. Teherbiro
foldmiiveket  késziteni aggalyos, emiatt a kiviteli tervezési fazisban javasoljuk
probatémoritéseket végezni.” Forras: Trischler Hungéria Kft.
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'L\’I 12 és 17%-os lejtdk

A tervezési teruleten és kamyékén

Allznkinesnir

Készult a Magyar Allamkincstar "MePAR Portal®
rendszerében. Az adatok tajékoztatd jelleglek.

2 20240926 M = 1:2000

9 20240926 08:25 0 50 100m

Forras: MePar

18. abra: 12%-os (vilagossarga) és 17%-0S (sotétebb sarga) lejtok a tervezési teriileten
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M Erdzioveszélyes teriiletek

Magyar A tervezés) teruleten és kdmyéken

o b
576699)

! By °
v A\ 5 .
Q] 62 Készillt a Magyar Allamkincstar "MePAR Portar* ?
i | N rendszerében. Az adatok tajékoztatd jelleglek.
_ | ® 2020026 M = 1:2000
¢ - & 2024,092608:23 0 a0 200m

Forras: MePar

19. abra: Erozioveszélyes teriiletek a tervezési teriileten
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5.1.4. TAJ ES ELOVILAG

A tajvédelmi, ¢ldvildgvédelmi munkarészeket Dr. Boromisza Zsombor PhD, okleveles
tajépitészmérndk tajvédelmi szakértd (SZTjV SZ-22/2011.), élovilagvédelmi szakértd (SZTV
SZ-019/2016.); Dr. Foldi Zsofia PhD, okleveles tajépitészmérnok, tajvédelmi szakértd (SZTjV
SZ-003/2024.); Dr. Monspart-Molnar Zso6fia PhD, okleveles tajépitészmérndk, tajvédelmi
szakértdé (SZTjV SZ-047/2014.) ¢és Nagy-Mandics Ildiko természetvédelmi mérndk,
¢lovilagvédelmi szakértd (SZ-004/2023.) készitették. A szakértdi engedélyek masolatat
csatoljuk.
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F orrds: Dr. Boromzsza Zsombor PhD szerkesztése
20. dbra: Atnézeti helyszinrajz

Hatotényezok, hatasfolyamatok meghatarozasa taj-, és élovilagvédelmi szempontbol
A tervezett létesitmény fobb jellemzdi: két ingatlanon dsszesen 7 épiiletes, 4 emeletes lakopark.

19. tablazat: A tervezett lakopark osszefoglalo adatai

1835/12 hrsz. 1835/13 hrsz.

Telek teriilete 12.480,54 m? 12.281,15 m?
Tervezett beépités 30,2% (3768,87 m?) 33,6% (3980,95 m?)
Tervezett legnagyobb épiiletmagassag 1244 m 1242 m
Tervezett legkisebb zoldfeliilet 53,14 % (6632,69 m?) 50,54 % (6207,63 m?)
harom épiilet, négy épiilet

Tervezett fobb egységek Osszesen 137 lakas; Osszesen 133 lakas
parkolok | 200 parkold (mélygarazs)
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21. abra: A tervezett lakopark alaprajza

A tajvédelmi, él6helyvédelmi szempontl varhato hatasok:
e beépitetlen teriileteken ) miivi tdjalkotd elemek megjelenése,

telepiiléskép kép lokalisan modosul az adott tajrészletben és a telepiilésszegélyen;

Uj funkciok, 0j tevékenység megjelenése;

telepiilési tajjelleg tovabb erdsodik a tajrészletben;

tajhasznalatra gyakorolt kozvetett gazdasagélénkitd hatds, a beruhazas tovabbi

fejlesztéseket generalhat; fokozott kozmilligények megjelenése;

a teriilet atalakitottsaga novekszik;

e azeredeti él6hely atalakulasa,

e 1 ¢ldhelyek jonnek létre, valtozik a zoldfeliiletek karaktere (természetes eldképet
kovetod, tervezett kertépitészeti koncepcio jon 1étre, eltiinnek az invaziv ndvényfajok);

e szennyezOanyag kibocsatas, 1égszennyezéEs, zajszennyezés, fényszennyezes;

e atmeneti jelleglh hatasok: kikeriild foldanyag elhelyezése, deponidk; levonulas,
teriiletrendezés.

TAJVIZSGALAT — JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

Természeti adottsagok

A természeti adottsdgok tekintetében a taji, ¢ldvildgvédelmi szempontbol 1ényeges, altalanos
adottsagok keriilnek 6sszefoglalasra jelen fejezetben.

A tervezett lakdpark teriilete Budapest varos XI. kertiletében talalhat6. A tertilet a Dunanttli-
kozéphegység nagytdjon belill a Dunazug-hegyvidék kozéptdj Budadrsi- és Budakeszi-
medence Kkistajanak teriiletén helyezkedik el (D6vényi 2010). Novényfoldrajzilag a Pannonia
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(Pannonicum) floratartomany, Dunantali-k6zéphegység floravidék, Pilis-Budai-hegység
flérajarashoz sorolhato.

20. tablazat: Természeti adottsagok altalanos jellemzése

Természeti Jellemzés
adottsag
.| A Budakeszi- és a Budadrsi-medencék erodalt medencetipusok, ennek ellenére a gyengén
Domborzati . roegin . . . p
adottsagok tagolt medencék kategériajaba tartoznak. A tervezett beruhazas helyszine gyakorlatilag sik,
tengerszint feletti magassaga 140-160 méter, érdemi szintkiilonbségrol nem beszélhetiink.
A Budakeszi-medence alapzataban a bauxit-takards aljzat 100-200 méter mélyen helyezkedik
L el. Az arkos siillyedékeket harmadiddszaki iiledéksorozatok toltik ki. A medencék alapzata és
Geologiai i ot min] 4 s , . oKl 2] Ao
adottsamok | 2 hegységkeret mezozoos mészkébdl és dolomitbol, alarendelten eocén mészkobol épiil fel.
& Laza miocén, illetve pannoniai iiledéksorok (homok, agyag, kavics) eltéré vastagsagban
halmozddtak fel, elterjedtek az athalmozott lejtdiiledékek.
Mérsékelten meleg, szaraz éghajlat. A napfénytartam egész évben 1940 ora. Az évi
Eghajlati kozéphémérséklet 10 C°, ezt nagyban befolyasolja a févaros melegité hatdsa. Az évi

adottsagok | csapadékosszeg 550 mm koriili. Leggyakoribb sz€lirany a Ny-i, az atlagos szélsebesség 3 m/s

kozotti.

Vizrajzi
adottsagok

A medencék alapvetden vizhianyosak. A tervezési teriilet nyugati oldalan, betonozott arokban
fut a Hosszaréti utcaval parhuzamosan a Hatar-arok (K6-ér). A bejarasok soran minimalis
mennyiségi viz volt benne.

Elévilag

Vegetacio, élohelyek

A kistdj jelentds hanyadat telepiilések és mezdgazdasagi teriiletek foglaljak el. Az egykor
erd6és medencét évezredek ota miiveli az ember, mara természetes novényzetét gyakorlatilag
elvesztette, helyét telepiilések, nagylizemi (de részben mar nem miivelt) sz616k és szantok
vették at. A természetszer(i vegetacio maradvanyai leginkabb a peremeken talalhatok. Még
talan a legkiterjedtebbek a jellegtelen szaraz gyepek és cserjések. A medencében kis szigeteket
alkotd mészkd, illetve dolomit-kibukkanasok novényzete a legépebb, legértékesebb: ezeket
sziklagyepek, lejtdsztyepprétek, néhol bokorerdék, mészkedveld tolgyesek fedik. A két
kismedence hataran a cseres-tolgyeseknek is felleheté egy kisebb maradvanyfoltja. A
beruhazasi teriilet konkrét névényvilagat egy késobbi fejezetben mutatjuk be.

Allatvilag

A beruhazasi teriilet konkrét allatvilagat egy késobbi fejezetben mutatjuk be.

Talajtani
adottsagok

A kistajat a 10sz0s alapkdzeten képzddott barnafoldek uraljak. Mechanikai dsszetételiik
homokos valyog és valyog. A kistdj medenceperemein kotdrmelékes redzina talajok
keletkeztek. Kevés réti talaj is megtalalhato.

TERMESZETVEDELMI ES KULTURALIS OROKSEGVEDELMI ERINTETTSEG

Tertiiletileg illetékes a Duna-lIpoly Nemzeti Park Igazgatosag.
A vizsgalt teriiletet érintd védettségek:

Orszagos jelentoségii védett természeti teriiletek: nem taladlhat6. Legkozelebb
¢szaknyugatra (kb. 1,9 kilométer) a Budai T4jvédelmi Korzet, illetve északkeletre (kb.
1,8 kilométer) a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Tertilet helyezkedik el.

Natura 2000 teriiletek: nem talalhato. Legkozelebb északnyugatra (kb. 1,9 kilométer)
és északkeletre (kb. 1,8 kilométer) a Budai-hegység kiemelt jelentdségii
természetmegorzési teriilet (azonositd: HUDI20009) helyezkedik el (atfedésben az
elébb emlitett két orszagos jelentdségli védett teriilettel).

Okolégiai halézat: nem talalhato. Legkdzelebb északnyugatra (kb. 1,2 kilométer)
magteriilet helyezkedik el.

Helyi jelent6ségii védett természeti teriiletek: nem taldlhato. Legkozelebb
északnyugatra (kb. 1,2 kilométer) a Rupp-hegy Természetvédelmi Tertilet, illetve délre
(kb. 1,1 kilométer) a Kéérberki szikes rét Természetvédelmi Tertilet talalhato.
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- Barlangok felszini védoovezete: nem taldlhatd. Legkozelebb nyugatra (kb. 2,7
kilométer) a Budadrs 1634/1 és 1632, illetve északnyugatra (kb. 1,2 kilométer) a
Budapest XI. 2668/258 szamu véddovezet helyezkedik el.

Bﬂﬂl(‘E?S* | . BUDAREST] f @

Orszagoes Okabogini Hidazat

? || OUNMAGTERULET

: £ 00H FOLYS0
U010 RS B[U@BEF@W B olarovamatir

7 Natura 2000 killénleges
»»»»» természetmesorzési terilletek|

Orszages jelonteségu. eyyedi jogszahaliyal

TOROKBHTING T | e

(1 11 { TTIL Természetvédelmi Terlet

Forras: gis.teir.hu /OKIR-TIR alapjan Dr. Boromisza Zsombor szerkesztésében
22. abra: Veédett természeti teriiletek elhelyezkedése

El6helyek és novényvilag

Alapvetden fas-cserjés teriilet, amelynek koriilbeliill 80%-a idegenhonos fajokbol all. Az
egyetlen érdemben is nagyobb aranyban dshonos fajokat tartalmazo éldhelyfolt a Hosszaréti és
a SzO6l6lugas utca sarkan taldlhato. Ritkasabb részek (tisztasok) az Angyalka utca feldl
(elsdsorban a parkold mellett) taldlhatoak, illetve a teriilet kozépsd részén. A beruhazési
tertiletet kelet feldl egy kerités, illetve helyenként csak annak maradvanyai hataroljak. A tertilet
kozépsd részén nagyobb ardnyban fordulnak eld holt fik. Osszességében tdbb helyen
talalkoztunk szemét-lerakatokkal.

A beruhazasi teriilet legnagyobb része egy éléhelytipushoz tartozik, ez pedig az U2 -
kertvarosok, szabadido l1étesitmények. Az ¢l6hely kategoria altalanos leirasa: Egyrészt olyan,
gyakran varosokhoz tartozd beépitett teriiletek, amelyek szamottevo részét diverz, kertjellegt,
részben parkositott ndvényzet boritja. A csaladi hazas beépitések, kertvarosok és lakdparkok
mellett ide tartoznak az id6szakosan lakott, nagyobb idiil6 telepiilések, fiirdShelyek is (pl.
Balaton-part, Matrahaza). A belteriiletiikon talalhaté ipari, agrar, kereskedelmi stb.
1étesitmények elkiilonitése nem sziikséges. Masrészt sport és szabadid6 1étesitmények tertiletei,
kempingek, erdei iskoldk, 4allatkertek, szabadtéri muzeumok, torténelmi emlékhelyek,
sportlétesitmények, infrastruktaraikkal egyiitt. A beruhdzési teriileten 1évo allomanyok: A
teriilet fasszaru allomanya rendkiviil diverz (f6leg t4jidegen, idegenhonos fajok), ez a jellegébdl
kifolyolag egyrészt kiilonbozd diszfakbol és diszeserjékbal all, valamint szamos fa feltehetdleg
hajdani gylimélcsds maradvanyaként maradhatott itt. A fasszara szintben 1évé fajok nagyon
nagy része nagy szamban talalhatdé meg a cserjeszintben is. Feltehetéleg hajdani gytimolcsdsok

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 57



BUDAPEST, XI. 1835/12 ES 1835/13 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

maradvanyaként maradt meg a kozonséges dié (Juglans regia), a mandula (Prunus dulcis), a
madarcseresznye (Prunus avium), a szilva (Prunus domestica agg.), a vadalma (Malus
sylvestris), a vadkorte (Pyrus pyraster) és a szelidgesztenye (Castanea sativa). Az amerikai
koris (Fraxinus pennsylvanica), a mirigyes balvanyfa (Ailanthus altissima), a fehér akac
(Robinia pseudoacacia), a keskenyleveli eziistfa (Elaeagnus angustifolia) és a nemesnyar
(Populus x euramericana) telepitések és/vagy spontan terjedések eredményei. Az Gshonos
fajok koziil elenyész6 szamban megtalalhato itt a korai- és a mezei juhar (Acer platanoides, A.
campestre), a fehér nyar (Populus alba) és a mogyoré (Corylus avellana). Meg kell ugyanakkor
jegyezni, hogy akar a hajdani lombhullaté erd6 természetes maradvanyaként is itt maradhatott
a madarcseresznye, a vadalma és a vadkorte. A holt fak jelentds része a teriilet kz€pso részén
fordul eld, ezek — mar amennyire megallapithatdo — tobbnyire madarcseresznyébdl ¢és
kozonséges diobol keriilnek ki. A cserjeszintet az emlitett fasszariak mellett gyepiir6zsa (Rosa
canina), majusi orgona (Syringa vulgaris), fehér eper (Morus alba), k6zonséges fagyal
(Ligustrum vulgare), soéskaborbolya (Berberis vulgaris), veresgytiriisom (Cornus sanguinea),
foldi szeder (Rubus fruticosus), gyalogbodza (Sambucus ebulus), galagonya (Crataegus sp.) és
kivadult sz616 (Vitis sp.) alkotja. A Hatar-arok (K6-ér) mentén telepitett fiatal fasor huzodik
(pl. harssal Tilia sp.).

A lagyszara szintben a tisztasoknal dominal az egynyari seprence (Erigeron annuus) és az
utsz¢li imola (Centaurea stoebe). El6bbi faj miatt ezek a foltok besorolhatbak az OD -
lagyszara 6zonfajok allomanyai ¢l6hely kategoridba. Az €él6hely kategoria altaldnos leirasa:
Lagyszarti éveld o6zonfajok (pl. aranyvessz6 — Solidago, Oszirdzsa — Aster, csicsoka —
Helianthus spp.), valamint hinarfajok (pl. atohinar-fajok — Elodea ssp., szemcsés békalencse —
Lemna minuta, karolinai tiindérhinar — Cabomba caroliniana, moszatpafrany-fajok — Azolla
ssp.) altal uralt teriiletek. Az 6z6nfajok boritdsa nagyobb, mint 50%. A beruhazasi teriileten
1évo allomanyok: El6z6 két faj dominancidja mellett eléfordul tobbek kozott az aranyvesszo
(Solidago sp.), a fekete tirom (Artemisia vulgaris), a fehér libatop (Chenopodium album), a
vadmurok (Daucus carota), a siskanadtippan (Calamagrostis epigeios), a mezei katang
(Cichorium intybus), az angol perje (Lollium perenne), a landzsas utifii (Plantago lanceolata),
az erdei iszalag (Clematis vitalba), a zorg6fi (Crepis sp.), a kozonséges parlofit (Agrimonia
eupatoria), az tiromlevelii parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), a kozonséges magyal (llex
aquifolium), az apr6 szulak (Convolvulus arvensis) és a terjokekigyoszisz (Echium vulgare).
Az utak mentén csekély kiterjedésben OC - jellegtelen szaraz-félszaraz gyep foglal helyet.
Az ¢éldhely kategéria altalanos leirdsa: Azon szaraz- vagy fé€lszdraz gyepeket soroljuk ide,
amelyek E, F, G, H, I él6helyi kategoridba jellegtelenségiik, degradaltsaguk, kevertségiik,
gyomossaguk miatt nem sorolhatok be. Minimélis kiterjedésiik kb. 100 m?2. Az idegenhonos
(tdbbnyire invazios) fajok maximalis ardnya 50%. A beruhdzasi teriileten 1évd allomanyok:
Fajkészlete hasonldo az elézdekben emlitett, foleg a tisztasok teriiletén megtalalhato
¢élohelyekéhez, az idegenhonos fajok aranya azonban nem éri el az 50%-ot.

A beruhazasi teriileten talalhato élohelyek mindegyikének természetessége a Németh-
Seregélyes féle skala alapjan 1-es.

A kornyezo él6helyeket tekintve a beruhdzasi teriiletet északrol és keletrdl hasonl6 jellegli fas-
cserjés €élohelyek ovezik (U2), mig az 6sszes tobbi oldalrdl beépitett teriiletek hataroljak (U1 és
U2). Altalanossagban elmondhaté, hogy a beruhazasi teriileten tilnyomé részben
alacsony természetességii és nagyrészt jellegtelen élohelyeket talaltunk, természetes vagy
természetkozeli élohely gyakorlatilag nincsen. Védett novényfajok jelenléte vagy
megtelepedése gyakorlatilag kizart, és az a jovoben sem varhato.
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23. abra: Idegenhonos fasszaruak (amerikai koris, mirigyes balvanyfa, keskenylevelii eziistfa)
dominalta élohely a déli oldalon

24. abra: Ritkasabb élohely folt a kozepsd részen, szamos labon allo holtfaval
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26. abra: A hajdani kerités (maradvanyai)
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28. abra: Hatar-arok (Ko-ér) betonozott medre, benne alig csordogadlo vizzel
(Dr. Boromisza Zsombor és kollégdi felvételei)

Allatvilag

A lepkefajok koziil a bejaras soran Osszesen harom nem védett fajjal talalkoztunk, ami
figyelembe véve az idészakot és az élohelyet, nem meglepd. Elsdsorban az utak szélén és a
tisztasokon kifejezetten gyakoriak voltak a tintakék boglarkak (Plebejus argyrognomon) és a
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répalepkék (Pieris rapae), mindkettéb6l megkozelitéleg 30-30 példanyt észleltiink. Joval
ritkabban figyeltik meg az erdei 6kdrszemlepkét (Maniola jurtina), elsésorban a belsébb
részeken (kb. 5-10 példany). Mindharom faj orszagosan elterjedt és gyakori, a masodlagos, sok
esetben a degradalt élohelyeket jol tiird lepkefajok. Az izeltlabuak.hu internetes oldalt
attanulmanyozva potencialisan viszonylag kevés mas lepkefaj el6fordulasara van itt esély, ezek
jellemzden orszagosan elterjedt, tobbnyire nem védett fajok.

Kétélti fajjal nem taldlkoztunk. A Magyar Maddartani és Természetvédelmi Egyesiilet altal
mukdodtetett kétélt- €s hiilld térképezési oldalt (herpterkep.hu) attanulmanyozva az elmult 6t
¢v adatait, a beruhazasi teriilet kdzvetlen kozelében egy példany z6ld varangyot (Bufotes
viridis) észleltek még 2003-ban. Védett, természetvédelmi értéke 10.000 Ft. A faj féleg
sikvidéki kornyezetben fordul eld, nagyon gyakran emberi telepiiléseken. Viszonylag
gyakorinak mondhato itthon, bar az egyre szarazabba valo éghajlat nem kedvez6 a szamara.
Figyelembe véve a teriiletet és élohelyi igényeit, a beruhazasi teriileten szorvanyosnak itéljiik
meg eléfordulasat.

Hiill6fajok koziil a zold gyik (Lacerta viridis) harom példanyat figyeltilk meg a Sz6l6lugas
utca mentén, valamint a fali gyik (Podarcis muralis) egy egyedét észleltiik a Hosszhréti utca
mentén. EIObbi faj Magyarorszagon altaldnosan elterjedt, jo alkalmazkodo képességének
koszonhetden gyakorlatilag mindenféle élohelyen megtalalhatd, kezdve az erddszélektol
egészen a kertekig. Egyediil a zart, hiivos erddket keriili, amiket kevés napsiités ér. Kiilondsen
kedveli az olyan mozaikos ¢l6helyeket, ahol a gyep cserjésekkel vagy kisebb facsoportokkal
valtakozik, hiszen ezek kitlin buvohelyeket kindlnak szamara. Védett, eszmei értéke 25.000Ft.
A beruhazasi teriileten gyakorinak tekintjiik. Utobbi faj elsésorban kdzéphegységeink kdves,
szaraz oldalain fordul eld, de gyakran koveti a telepiiléseket, igy sikvidéken is taladlkozhatunk
veliik hazakon, telkek, ipari 1étesitmények, temetdk stb. falain, vasutak toltésein is. Budapesten
is tobb helyen el6fordul, helyenként kimondottan gyakorinak tekinthetd. Védett, eszmei értéke
25.000Ft. Figyelembe véve él6helyi igényeit, els6sorban a beruhazasi teriilet sz€lsé részein
fordulhat eld szorvanyosan. A Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesiilet altal
miukodtetett kételt- €s hiilld térképezési oldalt (herpterkep.hu) attanulméanyozva az elmult 6t
év adatait, egyediil zold gyik esetében taldltunk adatot a beruhazasi teriiletrél és annak
kozvetlen kdrnyezetébdl.

A beruhazasi teriileten a madarfajok koziil 6sszesen 12 fajt észleltlink, ezek koziil az erdei
pityer (Anthus trivialis) csak atvonult. A 12 fajbol 9 faj védett, 3 faj pedig nem védett,
vadaszhatd statusza. Az egyes territoriumok szamara az él0helyek mindségébdl és azok
nagysagabol kovetkeztettiink, tekintve, hogy tilnyomorészt tal vagyunk mar a madarak
szaporodasi iddszakan. Természetvédelmi szemponbol legértékesebb fészkeld a tovisszurd
gébics (Lanius collurio), mely Natura 2000 jelol6 madarfajunk és varosi teriileteken beliil
kifejezetten ritkasagszamba megy. Leggyakoribb koltd fajnak a baratposzatat (Sylvia
atricapilla) tartjuk, a kora 6szi idépont ellenére egy kirepiilt csaladot is sikeriilt megfigyelni a
teriileten. Odulako faj a nagy fakopancs (Dendrcopos major) és a széncinege (Parus major).
Tekintve, hogy kevés a fészkelésre alkalmas fa, ezért szamukat maximum 1-1 parra becstiljiik.
Bar fészkét nem talaltuk, de folyamatosan mozgott a teriileten egy szarka (Pica pica), valamint
néhany szajké (Garrulus glandarius). Jo eséllyel kolt még itt a citromsarmany (Emberiza
citrinella), a fekete rigd (Turdus merula) és az 6rvos galamb (Columba palumbus), ugyanakkor
a meggyvagd (Coccothraustes coccothraustes) és a vordsbegy (Erithacus rubecula)
fészkelésére mar kisebb esélyt latunk (de eldfordulhat). Madartani szempontbol orszagszerte
elterjedt, viszonylag gyakori fajok koltenek a teriileten, melyek &ltalanossdgban jol
alkalmazkodtak a degradalt ¢lohelyekhez €s az emberi kozelséghez (vagyis urbanizalddtak).
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Az észlelt madarfajokat ¢és azok jellemzdit az alabbi tablazatban 6sszegezziik:

21. tablazat: A beruhdzasi teriileten észlelt madarfajok és jellemzoik

Magyar név T s Par- Természetvédelmi Natura 2000
SZam oltalom eszmei értékkel* jelolofaj
baratposzata Sylvia atricapilla 4 V, 25.000Ft nem
citromsarmany Emberiza citrinella 2 V, 25.000Ft nem
erdei pityer Anthus trivialis 0 V, 25.000Ft nem
fekete rigd Turdus merula 3 V, 25.000Ft nem
meggyvago Coccothraustes coccothraustes 1 V, 25.000Ft nem
nagy fakopancs Dendrocopos major 1 V, 25.000Ft nem
Orvos galamb Columba palumbus 2 NV nem
szajkd Garrulus glandarius 1 NV nem
szarka Pica pica 1 NV nem
széncinege Parus major 1 V, 25.000Ft nem
tovisszird gébics Lanius collurio 1 V, 25.000Ft igen
vorosbegy Erithacus rubecula 2 V, 25.000Ft nem

* A védett és a fokozottan védett novény- és dllatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérol,
valamint az Europai Kézosségben természetvédelmi szempontbol jelentis noveny- és dllatfajok
kozzétételérdl szolo 13/2001. (V. 9.) KoM rendelet alapjan, V = védett, NV = nem védett

Emlésfajokat nem észleltiink a teriileten és nyomaikkal sem talalkoztunk.

Egyedi tajértékek

A t4ji értékek kozé tartoznak az un. egyedi tajértékek is, azaz adott tajra jellemzé olyan
természeti érték, képzodmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tajalkoto elem, amelynek
természeti, torténelmi, kulturtorténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbol és amelyek nem
dllnak sem kiemelt természetvédelmi oltalom, sem miiemléki oltalom alatt, valamely kozdsség
szamdara jelentossé valtak, azokat a kozosség épitette, készitette, hasznadlta vagy hasznalja,
illetve érzelmileg kotddik hozza, a tarsadalom szamara jelentésége van (Csima 2003, 1996. évi
LIII. torvény, MSZ 20381:2009 Természetvédelem. Egyedi tijértékek kataszterezése). A
természet vedelmérol sz6lo 1996. évi LIIL. torvény (TvT.) 6.§ (5) bekezdése alapjan a
telepiilésrendezési terv tartalmazza a tervezési teriileten taldlhato egyedi tajértékek felsorolasat.
A 314/2012. Korm. rendeletben pedig nevesitett kotelezd térképi elemként szerepel a
telepiilésszerkezeti terven €s a szabalyozasi terven.

A teleplilésrendezési eszkozeinek attekintését kovetden, illetve az OKIR (Orszagos
Kornyezetvédelmi Informacios Rendszer) bazisbol nem kertilt eld egyedi tajérték.

Kulturalis és épitészeti orokség
A tajvédelmi hatasteriilet régészeti leléhelyeket érint, mas kulturdlis oOrokségvédelmi
hataskorbe tartozo értéket (miiemlék, miiemléki jelentdsegili teriilet, helyi védelem alatt allo
épitett érték) nem érint.
Erintett régészeti leléhelyek (hrsz.: 1835/12; 1835/13):

- Budadrsi ut-vasut-Péterhegyi ut-XI. ker. kozigazgatasi hatar-Fehérvari ut; azonosito:

66476;
- Gazdagréti ut-Rétkoz u-Budaorsi ut-Felsé hatarut-Torokbalint; azonosito: 66800.

A vizsgalt teriilet nem szerepel a 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet a Vilagérékségi Varomanyos
Helyszinek Jegyzékeérol szolo rendelet mellékletében.
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TAJ- ES TELEPULESSZERKEZET, TAJHASZNALAT VIZSGALATA

Megkozelithetoség

A vizsgilt teriilet Budapest XI. keriiletének Hosszurét elnevezésii kertiilet részében talalhato.
A teriilet Madarheggyel és Gazdagréttel hataros, délrdl az 1-es fout, illetve az autopalya
hatarolja. A Hosszurét az 1. szamu féut/Budaorsi ut irdnyabol érhetd el, a vizsgalt tertilet
pedig a Hosszurét utca/Angyalka utca iranyabol.

A ey
> STENTINREVARDS \
T Ftymanos \

29. dbra: Budapest XI. keriilet
részei

Forras: ujbuda.hu Dr. Boromisza
Zsombor szerkesztésében

Tajtorténeti vonatkozads

A vizsgalt teriilet a torténeti térképek alapjan hagyomanyosan beépitetlen, sz616-gyiimdlcsos
hasznositasi volt. A Habsburg kataszteri felmérésen még Longer Ried nevet viselte, a
Hosszurét a Dobrentei Gabor-féle diildkereszteléskor (1847) kapta mai nevét.

A keriilet Posingermajor, Spanyolrét, Madéarhegy, Hosszlrét varosrészeiben az elmult
idészakban folyamatos lakoteriileti atalakulas figyelhetd meg. A 2000-es évek elején a XI.
keriilet tobb részén (Péterhegy, Madarhegy, Kelenfold) lakopark épitések is torténtek (TAK
2017).

A Hosszuréttel szomszédos teriiletek (Madarhegy) nagyfoku beépitése a 2000-es évek elején,
illetve a 2010-es években fokozatosan tortént.
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L. katonai felmérés (1782-85)
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Habsburg Birodalom - kataszteri térkép (1878)
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1941-es katonai felmérés

Forras: Arcanum Adatbazis Dr. Boromisza Zsombor szerkesztésében

30. dbra: Torténelmi térkepek
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Corona mithold felvétele (1960, Arcanum Adatbazis)

2015 (Google Earth Pro)
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2024 (Google Earth Pro)

31. abra: Légifelvételek a teriiletril

Jelenlegi tajszerkezet, tijhasznalat jellemzdi
Az épitési helyszin és a beruhazast befogado tajrészlet jellemz6i:

- A telepitési helyszin hagyomanyosan beépitetlen, kertes-gyliimolcsés mezogazdasagi
miivelés alatt allt korabban, jelenleg miivelés aldl felhagyott, fas-cserjés teriilet.

- A tervezett beruhdzas teriiletét nyugatrol a Hatar-arok (Ko-ér) és egy ezzel
parhuzamosan fut6 foldut hatarolja. Az arok mellett egy egységes, részben kétoldali
telepitett fasor fut végig.

- Maria-at M02/27 (TFBudapest-Mariaremete — Budapest-Budatétény) szakasza a
Lépés utca feldl egy folduton halad 4t a Hosszlréten, majd Angyalka utca felé¢ halad
tovabb.
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32.- 33.- 34. dbra: Tervezett épitési helyszin
(Szololugas utca /Hosszuréti utca/ Angyalka utca feldl)
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36. abra: Hatar-arok
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Forrds: e-kozmu.hu Dr. Boromisza Zsombor szerkesztésében

37. abra: A vizsgalt teriilet kézmiitérképe

Tajkarakter (tajjelleg), tajképi/telepiilésképi adottsagok, taji értékek vizsgalata

A tajvédelmi gyakorlatnak megfeleld terepi felmérések alapjan a tajvédelmi hatasteriilet
tajrészletében az alabbi tdjkarakter elemek, tajképi meghatirozé jellegzetes elemek
emelhetdek ki:

a tajrészlet tajkarakterét és tajképi adottsagait alapvetden a természeti adottsagok
(valtozatos domborzat), és az ezzel szoros Osszefliggésben 4allo tajhasznalat
befolyasolja;

tajrészlet tajképét a kisvarosias karakterti lakoépiiletek, lakoparkok, kozlekedési utak és
erddsiilt teriiletek latvanya hatarozza meg,

a fokozatos beépiilés és siirlisodés kovetkeztében a kiilonbozd épitészeti karakterrel
jellemezheto épiiletek egymas melletti megjelenése miatt, szinte sehol sem egységes az
utcakép,

a beépitések kozos sajatossdga: szabadonalld, kisvarosias, négy-6t szintet meg nem
halado beépitések,

a lakoteriileteket kisebb zoldfeliiletek, erddsiilt részek tagoljak,

a fejlesztéssel érintett teriilet fekvése (kitettség és magassagi elhelyezkedés) miatt
kedvez6 tajképi adottsagokkal rendelkezik, pl. Ormezé/Kéérberek iranyéba nagy
tavlatokra kilatast biztositva.
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38.-39. dbra: A szomszédos Madarhegy uj épitésii teriiletei
(Hosszurét utca/Angyalka utca feldl)

40. abra: Rétkeriilo ut uj épitesii teriiletei
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42. abra: Az Angyalka utca a Gazdagreéti lakotelep/tanuszoda iranydaba
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43. abra: A vizsgalt teriilet a Budadrsi/l. sz. fout felol

A taj- és élovilagvédelmi munkarészeknél felhasznalt forrasok:
Szakirodalom
- Balazs Pal, Boromisza Zsombor, Csorba Pal, Cs0szi Monika, Dosa Henrietta, Erdei
Timea, Gronas Viktor, Illyés Zsuzsanna, Jombach Séndor, Konkoly-Gyurd Eva,
Podmaniczky Laszl6, Sain Matyas, Teleki Monika, Vaszocsik Vilja (2020): Helyi szintii
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tajkarakter tipusok és tajkarakter teriiletek azonositisanak, lehatdrolasanak,
leirasanak, valamint a tdjkarakter teriiletek vedelmi, kezelési és fejlesztési iranyelvei
kidolgozdsanak modszertani utmutatéja. Lechner Nonprofit Kft. Budapest.

- Boromisza Zsombor, Jombach Sandor, Erdei Timea, Keszthelyi Akos, Valanszki
Istvan, Maté Klaudia, Filepné Kovacs Krisztina, Kollanyi, Laszl6 (2020): 4 természeti
és tdji ertékek taji léptékii megorzésének stratégiai megalapozasa - Helyi szintii
tdajkarakter-egységek azonositasa, lehataroldsa, tovabba ezek védelmére, kezelésére és
fejlesztésére vonatkozo modszertan kidolgozdsa. Ormos Imre Alapitvany. Megbizo:
Agrarminisztérium, Budapest.

- Boloni J., Molnar Zs., Kun A. (2011): Magyarorszag éléhelyei. MTA Okoldgiai és
Botanikai Kutatointézet, Vacratot.

- Csemez Attila (1996): Tdjtervezés — tajrendezés. Mezdgazda Kiadd, Budapest.

- Csima P. (2003): Kulturtorténeti egyedi tajértékek tipusai és vizsgalata. pp. 53-54. In:
A Lippay Janos-Ormos Imre- Vas Kéaroly Tudomanyos Ulésszak eléadasai. BKAE.
TVFK. Budapest.

- CsimaP. (2011): Gondolatok a tajvédelemrdl, az egyedi tajértékekrol és a tajkarakterrdl.
pp. 43-49. In. Sallay A.. Tajértékek szerepe a tdjkarakter meghatdrozdsdiban
(els6sorban a budapesti agglomeracio telepiiléseinek példajan). Tudomanyos
Konferencia 2010. november 19. Budapest.

- Cs0szi M., Duhay G., Kincses K. (2014): Tajvédelmi kézikonyv. Vidékfejlesztési
Minisztérium Kornyezet- és Természetmegérzési Helyettes Allamtitkarsag. Budapest.

- Dovényi Zoltan (szerk. 2010): Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA
Foldrajztudomanyi Kutatointézet. Budapest. 876 oldal.

- Gergely P., Gor A., Hudék T., Ilonczai Z., Szombathelyi E. (2017): Nappali lepkéink -
Hatarozo terepre és természetfotokhoz. Kitaibel Kiado, Budadrs.

- Hadarics T., Zalai T. (2008): Magyarorszag madarainak névjegyzéke. Nomenclator
Avium Hungariae. Magyar Maddartani és Természetvédelmi Egyesiilet, Budapest.

- Tombacz E., Magyar E., Jakab A. (2003): A kornyezeti hatasvizsgalatok altalanos
ismérvei. Jegyzet a Debreceni Egyetem , Kornyezeti hatasvizsgalat manager”
posztgradudlis képzéséhez. Oko Rt. Budapest.

- Konkoly-Gyuré Eva, Vaszocsik Vilja, Csorba Péter, Schneller Krisztidn, Jombach
Sandor, Boromisza Zsombor, Erdei Timea, Keszthelyi Akos, Balazs Pal, Kiss Daniel,
Teleki Monika, Banhidai Andras, CsOszi Monika (2021): Az orszagos tajkarakter-
elemzés kezdetei Magyarorszagon. In: Foldrajzi Kozlemények. 2021. 145. 3. pp. 193—
208.

Tervelozmények, térképek
- Magyarorszag ¢és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési terve (2018) Lechner
Tudaskézpont Teriileti, Epitészeti és Informatikai Nonprofit Kft. Budapest.
- Nemzeti T4jstratégia (2017-2026). Foldmivelésiigyi Minisztérium, Nemzeti Parki és
Té4jvédelmi FOosztaly.

Jogszabalyok szabvanyok

1995. évi LIIIL. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol.

- 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérol.

- 1997. LXXVIIL. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol.

- 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl.

- 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktober 20-an kelt, az Eurdopai T4j
Egyezmény kihirdetésérol.

- 2009. évi XXXVIL. torvény az erddrol, az erdé védelmerdl és az erddgazdalkodasrol.
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2016. évi LXXIV. torvény a telepiiléskép védelmérol.

2018. ¢évi CXXXIX. torvény Magyarorszag ¢&s egyes kiemelt térségeinek
terliletrendezési tervérdl.

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és ¢épitési
kovetelményekrol.

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a telepiilésfejlesztési koncepciorodl, az integralt
telepiilésfejlesztési stratégiarol és a telepiilésrendezési eszkdzokrdl, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol.

496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos
szabalyokrol.

9/2019. (VI. 14) MVM rendelet a teriiletrendezési tervek készitésének ¢és
alkalmazaséanak kiegészitd szabalyozasarol.

419/2021. (VIIL. 15.) Korm. rendelet a telepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének és
elfogaddsanak rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési ¢€s épitési
kovetelményekrél (OTEK).

MSZ 20379:1999 Természetvédelem. Nyomvonalas létesitmények és miitargyaik
tajbaillesztése védett természeti teriileteken.

MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Altalanos tajvédelem. Fogalom meghatarozasok.
MSZ 20372:2004 Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése.

MSZ 20381:2009 Természetvédelem. Egyedi tajértékek kataszterezése.

MSZ 20378:2018 Téjvédelem. A tajba illesztést igazold dokumenticid miiszaki
kovetelményei.

13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett ndvény- és allatfajokrol,
a fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai Kozosségben
természetvédelmi szempontbol jelentds ndvény- és allatfajok kdzzétételérdl

Internetes forrdasok

Arcanum  Adatbazis:  https://www.arcanum.com/hu/. (letoltés  datuma:
2024.szeptember)

Erdétérkép: http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/. (let6ltés datuma: 2024.szeptember)
E-k6zm térkép: https://ekozmu.e-epites.hu. (letoltés datuma: 2024.szeptember)
FOMI: Féldhivatal online. Ingatlan leiré adatok: https:/gate.gov.hui. (letdltés datuma:
2024.szeptember)

Fentrol: ~ Lechner  Tudaskozpont  Nonprofit  Kft. légifot6  adatbazisa:
https://fentrol.hu/hu/. (letoltés datuma: 2024. szeptember)

Google Earth: http://earth.google.com/. (letdltés datuma: 2024.szeptember)

MaTrt. Interaktiv térkép: https://www.e-epites.hu/oeny. (letoltés  datuma:
2024.szeptember)

OKIR-TIR:  INteraktiv  térkép:  http://webgis.okir.hu/tir/.  (letoltés  datuma:
2024.szeptember)

Természetvédelem: az allami természetvédelem hivatalos honlapja:
https://termeszetvedelem.hu/. (letoltés datuma: 2024.szeptember)

Védett ingatlanok:  https://oroksegvedelem.e-epites.hu/. (letoltés  datuma:
2024.szeptember)

https://mme.hu/keteltuek-es-hullok/fali-gyik
https://www.mme.hu/keteltuek-es-hullok/zold-gyik
herpterkep.hu

izeltlabuak.hu
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5.1.5.  EPITETT KORNYEZET

A tervezési teriileten épitmény nincs, korabbi épiiletek alapja, pincéje azonban eléfordulhat a
felszin alatt.

A tervezési teriiletet miiemléki védelem és vildgorokségi védelem nem érinti.

A tervezési teriilet teljesen kozmiivesitettnek tekinthetd.

22. tablazat: A tervezési teriilet védett orokségi érintettségei

Hely’rajZI Védett orokségi érték neve Ved_ettseg 108 1 Azonosito V?des
sZAm jellege éve
183512 | Budadrsi - dt-vasit-Péterhegyi atXIker | oo iiciohely | 66476 | 2009
kozigazgatasi h.-Fehérvari 1t
Gazdagréti  0t-Rétkéz u-Budaoérsi ut-Felsé | , , .. .,
1835/12 hatérat Torokbalint régészeti leldhely 66800 2009
1835/13 | Dudadrsi - dtvasit-Péterhegyi  AUXLKer )\ oo o o6 cishely | 66476 | 2009
kozigazgatasi h.-Fehérvari it
Gazdagréti  Ut-Rétk6z  u-Budaorsi  ut-Fels6 | , , .. .,
1835/13 hatarat Torokbalint régészeti lelohely 66800 2009

Forrds: Epitési és Kozlekedési Minisztérium Miiemlékvédelemért Felelés Helyettes Allamtitkdrsdg dltal kezelt
kulturalis orékség ingatlan elemeinek hatosagi nyilvantartdasa

5.1.6. HULLADEK

A tervezési teriilet az alapallapotban illegalisan lerakott kommunadlis, épitési-bontési ¢és
zoldhulladékkal terhelt, els@sorban a kornyezé utak mentén, de telkek belseje felé is
felfedezhetok szemétfoltok. Az illegalisan lerakott hulladék mennyisége nem nevezhetd
jelentésnek (~1-2 m®), de rendkiviil kedvezdtlen képet mutat a teriiletrél.
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44.- 45.- 46. abra: Kiilonbozo tipusu hulladékok a tervezési teriileten
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5.1.7. ZA)

A Zagrabi Ut 8 Ingatlanforgalmazé Kft. Budapest XI. keriilet Madarhegy 1835/12 és 1835/13
hrsz. alatti ingatlanokon tobb épiiletbdl allo tarsashaz csoportot kivan megvaldsitani.

A beruhazas keretében az érintett ingatlanokon 4-3 db tarsashaz épiil fel. A 1835/12 hrsz.
ingatlan K-i felében 1 db -2 (parkold) + foldszint + 4 emelet, a D-i és Ny-i felében 1-1 db -1
(parkol6) + foldszint + 3 emelet kialakitast épiilet valosul meg.

A szomszédos, 1835/13 hrsz-u ingatlanon 4 db kétépiiletes tomb valosul meg, melyek koziil a
Ny- és D-i oldalon 1évdk -1 (parkold) + foldszint + 3 emelet, a K-i oldalon 1év6 -2 (parkold) +
foldszint + 3 emelet, az E-i oldalon 1év6 -2 (parkold) + foldszint + 4 emelet kialakitast lesz.

A Budapest XI. keriilet Ujbuda Onkormanyzata Képvisel8-testiilet Helyi Epitési Szabalyzatarol
sz016 43/2018. (XII. 4.) dnkorményzati rendelete szerint a vizsgalt, hrsz.: 1835/12 és /13 alatti
ingatlanok ,,Lk” jelti ,,Kertvarosias lakoéteriilet” 6vezetbe tartoznak.

A beruhazassal érintett ingatlanokat tobb iranybol, a Gazdagréti ut, Angyalka utca, Hosszuréti
ut, valamint a Rétkeriilé ut és Lépés utca irdnyabdl is meg lehet kozeliteni. A vizsgalt
ingatlanokon létesiild tarsashdzak alatt egy egybefiiggd, nagy kiterjedésti mélygarazs kap
helyet, melyben 437 db gépkocsi tarolasara lesz lehetdség. A tervek szerint az épiiletek alatt
kialakitasra keriild teret két irdnybol, a Sz616lugas utca Ny-i és DK-1 oldalan kozhti kapcsolatot
biztositd behajton keresztiil lehet majd megkozeliteni.

A vizsgalt épiiletek hagyomanyos épiiletszerkezeti elemekbdl (monolit vasbeton vazszerkezet)
késziilnek. A gazdasdgossag jegyében minden egyéb szerkezet varhatéan eldregyartott
vasbetonbol késziil, a lakéselvalaszto falaktol, a fiirdészobdkon at egészen az erkély lemezekig
¢s a 1épesokig. A lakdépiiletek korben erkélyes kialakitastiak lesznek. A nyildszarok a modern
kovetelményeknek megfeleld, tobbrétegl iivegezéssel késziilnek.

Az épiiletek extenziv zoldtetdt kapnak és a gépészetet is a Iépcsdhaz tetdszintjén helyeziok majd
el.

Az épiiletek hiitését és fiitését a tetOszintekre telepitésre keriilé levegds hdszivattytukkal
(Panasonic WXG25MES tip.) biztositjak majd (€piiletenként 7x6 és 1x5 db egység). A
gépészeti egységek nappal és éjjel szakaszosan fognak miikodni.

A 1épcs6hazak nyitott, fiistmentes kialakitasuak lesznek.

A térszint alatti helyiség (mélygarazs) CO elszivasat JET ventilatorokkal fogjak biztositani.

A beruhézassal érintett ingatlanokat és kdrnyezetét az alabbi abran mutatjuk be:
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47. abra: A Budapest — Panordma Residence by Bayer tarsashdzak és kornyezete

A zajforrasok mitkddési helyeit és jellemz6é mitkddési idejét az alabbi tablazat tartalmazza:

23. tablazat: A zajforrasok leirdsa

A

Miikodési

zajforras | A zajforras megnevezése idétartam Zajl_(lbocsatas RIS Megjegyzés

; jellege helye
jele nappal/éjjel
I L’egtechlalkal berendezések - 8,005 Allandé

1égkezel 6k

Panasonic WXG25MES tip. szabadban
1. hiit6-1at6 levegés | 4,0-6,0/0,5 allando

hészivattyuk (0sszesen 47 db)

o . e szabadban/

11, Személygépkocsik 0,5-0,75/0,05 véaltozo épiiletben

A vizsgalt létesitmény kornyezetének zajvédelmi szempontii jellemzése
A Zagrabi Ut 8 Ingatlanforgalmazé Kft. altal Budapest XI. keriillet Madarhegy 1835/12 ¢és

1835/13 hrsz. alatti ingatlanokat kiilonbozé ovezeti kategdriakba sorolt lako- és szabadidds

tertiletek hataroljak.
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A D-i (1. irdny) iranyban 1évé Sz616lugas utca mentén ,,Lk” jelli ,,Kertvarosas lakoteriiletek™
talalhatok.

A K-i (2. irany) ,,Zkp” jelti ,,Kozkert, kozpark™ ¢s ,,K-Rek” jelti ,,Nagykiterjedésii rekreacios és
szabadid0s tertilet” helyezkedik el.

Az E-i (3. irany) és Ny-i (4. irany) 1évé teriileteket a hatalyos HESz. ,,.Lk” jelii ,,Kertvérosias
lakoteriilet” 6vezetbe sorolja.

A beruhédzas soran megvalosulo tarsashazakhoz legkdzelebb elhelyezkedd, védendd épiiletek
D-re ¢és Ny-ra helyezkednek el a SzO6l6lugas utca mentén, nagysagrendileg 30-35m-es
tavolsagban.

Kornyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelmények
A vizsgélat soran figyelembe vett eldirasok, szabvanyok:
e 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol,
e 27/2008.(XI1.3.) KvWWM-EUM sz. egylittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol.
e MSZ ISO 1996-1:2009 (Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése. 1.
rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok.) c. szabvany
e MSZ ISO 1996-2:2009 (Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése. 2.
rész: A kornyezeti zajszintek meghatdrozésa.) c. szabvany
e MSZ 18150/1:1998 sz. ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. szabvany.
e 25/2004. (XII. 20.) KvVM szamu, a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl szol6 rendelet
e 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjatrol,
o Kozutak tavlati forgalmanak meghatirozasa elérevetitd modszerrel c. UT 2-1.118:2005
sz. Utiigyi Miiszaki el&iras
e MSz 15036 ,,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany

A 27/2008.(XI1. 3.) KvWWM-EUM sz. egyiittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a gépészeti
egységet tartalmazo létesitményekben folytatott tevékenységtdl szdrmazd zaj megengedett
egyenértékili A-hangnyomaésszintjeit a tertileti funkci6 fliggvényében.

A 1étesiteni kivant tarsashdz csoport kornyezetében 1év6 zaj ellen védendd teriiletek esetén a
tertiletek beépitettsége alapjan figyelembe vehetd és vonatkozé zajterhelési hatarérték

,Lakotertilet, kisvarosias, kertvarosias, ... beépitésii” ovezeti besorolasu teriileteken
I—TH iizemi nappal / éjjel = 50/40 dB(A)

A hatarérték-rendelet 3. sz. melléklete a kozlekedéstdl szarmazd zaj Uj tervezésli ¢€s
megvaltozott felhasznalasu teriileteken megengedett egyenértékii A-hangnyomasszinteket
tartalmazza.

A zaj ellen védendd teriiletek funkcidjahoz a vizsgalt utszakaszok jellegének fiiggvényében
a vizsgalt ingatlanok kdrnyezetében huzodo (Szoldlugas utca, Hosszuréti ut, Lépés utca)
esetén LTH kozekedés nappal / ¢jjer = 60 / 50 dB(A) értékii kozlekedési eredetli zajterhelés
engedhetd meg.
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(Ezeket az értéket akkor kell betartani, ha a forgalmi viszonyok lényegesen megvaltoznak.
Mivel esetlinkben mar kialakult beépitési és kozlekedési moddal allunk szemben, ezért ezek a
kovetelményértékek iranyértékeknek tekinthetok, csak a teriilet zajhelyzetének mindsitésére
szolgalnak.)

A kornyezeti rezgésekre vonatkoz6 hatarértékeket a 27/2008 (XII. 3.) KvVM-EUM sz. egyiittes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

Az lizemi jellegli zaj vizsgalatanal a megitélési id6, nappal (06-22 ora kozott) a legnagyobb
zajkibocsatasi A-hangnyomadsszintet ado folyamatos 8 ora, é&jjel (22-06 ora kozott) a
legnagyobb zajkibocsatasi A-hangnyomasszintet ado folyamatos 0,5 ora.

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajhelyzete

A beruhazéssal érintett ingatlanok kozvetlen kdrnyezetében 1évo teriiletek zajhelyzetét a
kornyéken huzddo utak kozutak kozlekedése, valamint a lakoteriileteken folytatott lakossagi
tevékenységek hatarozzak meg.

A rendelkezésre 4ll6 adatok szerint jelenleg sem a vizsgalt ingatlan kornyezetében 1€vo
terlileteken, sem a zajtol védendd épiiletek kornyezetében, sem a lakoteriileteken zizemi
létesitményektOl hatarérték feletti zajterhelés nem szdrmazik.

Kozuti kozlekedési eredetii zaj

A tervezett tarsashazaknak helyt ado ingatlanokat a jovObeni tulajdonosok személyautoval a
Gazdagréti ut — Angyalka utca — Hosszuréti Gt — Szol6lugas utca, illetve Gazdagréti ut —
Rétkeriil6 utca — Sz6l6lugas utca utvonalon igénybevételével kozelitik meg.

A vélelmezhetd kozlekedési utvonalak menti lakdépiiletek zajhelyzetének feltarasahoz a
vizsgalt utvonalak mentén forgalomszamlalassal kiegészitett zajméréseket végeztiink.

Az utak zajhatasara jellemz6 adatokat az alabbi tablazatban foglaltuk dssze:

24. tablazat: A kornyezo utak zajhatasa

Forgalmi adatok (j/6) Zajterhelés/
nappal/éjjel zajkibocsatas
Helyszin Vizsgalt utvonal L Aeq, nappal/
l. 1. 1. LAeq, nappal 7,5m
(dB)
Gazdagréti Ot — _
Angyalka utca eldtti| 425/115 18/8 5/ | Laca et = 68,3 dB
L Aeq, sjjel = 62,8 dB
szakasza
L Aeq, nappal = 60,2 dB!
1 3 n g, napp ,
Angyalka utca 160/60 2/ / L peq ej0 = 58,8 dB
Budapest Hosszuréti  utca — _
XI. keriilet | Sz8l6lugas utcaig tartd 85/26 2/- -I- tAeq‘ ”appai_sg %’%SB
Aeq, éjjel — )
szakasza
o . . LAeq, nappal = 54,4 dB
Szdl6lugas utca 25/6 / / L pea e = 47,5 dB
. 11 . N LAeq, nappal = 56,7 dB
Rétkertiil6 utca 35/8 / / L peq. cia = 48,7 dB

L Atkot ut, jelenleg nincs mellette védendd épiilet

A vizsgalt utvonalakhoz legkozelebb elhelyezkedd lakoépiiletek a Szdldlugas utca mentén
talalhatok, kb. 10-15 m-re.
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Az tutvonalak mentén végzett zajmérési adatok alapjan a kozuti kozlekedéstdl szdrmazod
zajterhelés a vizsgalt Utszakaszok mentén a lakoépiiletek homlokzata elott

Laeq, = 53,8-64,2 dB(A) — nappal,

Laeg, = 46,8-54,4 dB(A) — ¢jjel,

A helyszini vizsgalatok eredményei szerint a vizsgalt Gtszakaszok mentén nappal a Gazdagréti
ut mentén nappal €s &jjel hatarérték feletti zajterhelés érzékelhetd.

A tobbi ponton egyediil a Hosszuréti utca esetén tapasztalhato hatarérték feletti zajterhelés az
¢jszakai id6szakban.

5.2. A TELEPITES KORNYEZETI HATASA
5.2.1. LEVEGO

Légszennyezést, ezaltal kornyezetterhelést okoz6 tevékenységek a telepités, az ¢épités
fazisaihoz kotédve a kovetkezok:

o El6készité foldmunkavégzés és alapozas,

e Epitkezés és szerelési munkalatok.
Légszennyezbanyag-kibocsatas mennyisége a telepités soran végzett tevékenységekbdl az
alabbiak szerint becsiilhetd.

5.2.1.1. AMOZGO LEGSZENNYEZO FORRASOK KIBOCSATASAI
Az épitési folyamat alatt a teriileten dolgozd valamennyi gép kibocsatasat ugy szamitjuk,
mintha egyidejii munkavégzés torténne. Ebbdl kovetkezik, hogy a lehetséges maximalis
kibocsatasokat vessziik alapul.
A széllitds nagysdgrendje varhatoan nem okoz érzékelhetd valtozast a telepiilés, illetve a
csatlakozo kozutak forgalméban. A személyszallitas soran 50 f&6 munkavallalé fuvarozasaval
(személygépjarmii, kisteherauto, kisbusz) kell szamolni.
Utemenként tervezett géppark épitkezés iddszakara:

o 3 db mixer kocsi -alapozas

e 3 db autédaru

e 4-4 db kotrogép, kotrorakodo gép -lavirsik kialakitasa, foldmunkdk elvégzése

o kéziszerszamok

e 6-8 db négy tengelyes teherautd6 anyagok helyszinre szallitasa

e 15 db személygépjarmii helyszinen dolgozok részére

A maximalis terhelés kiszdmitasahoz a foldmunka és alapozés egyidejliségével szamoltunk,
valamint a teriiletre érkezd alapanyagot szallitd jarmiiveket is beleszamoltuk, tehat a teriileten
dolgoz6 jarmiivek egyiittes lizemelését vessziik figyelembe. A tehergépjarmiivek €s a mixer
kocsi maximum 300 m-t, a munkagépek 200 m-t, az autddaru 100 m-t tesz meg a teriileten
oranként. A munkagépek fajlagos kibocsatasi adatait a kovetkezo6 tablazat tartalmazza.

25. tablazat: Munkagépek fajlagos kibocsatasi értékei

Jarmi Haladasi sebesség | Fajlagos kibocsatas (g/km)*
(km/h) CO |NO2| SOz |Részecske
Autédaru 5 26,7419,37| 0,193 3,15
Munkagépek 10 22,69|8,39| 0,152 2,55
Mixer & _ 20 165 |6,87| 0117 | 1,99
Szallitéjarmii
Személygépkocsi 20 21,4 [1,29(0,00974| 0,181

A fentiek alapjan, a teriileten a munkagépek tizemelésébdl a kovetkezd kibocsatasok varhatok:
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26. tablazat: A jarmiivek légszennyezo anyag kibocsatasa

L Megtett tavolsag Osszes kibocsatas g/h
Jarmivek (km) Darab CO NO2 SOz [Részecske
Autodaru 0,1 3 8,022 2,811 | 0,0579 0,945

Munkagépek 0,2 8 36,304 | 13,424 | 0,2432 4,08

Mixer 0,2 3 504,9 |210,222| 3,5802 60,894
Szallitojarmii 0,3 8 39,6 16,488 | 0,2808 4,776
Személygépkocsi 0,3 10 64,2 3,87 10,02922 0,543

Osszesen 653,026 | 246,815(4,19132| 71,238

A fenti 1égszennyezdanyagok azok, amelyek a telepités fazisaban a levegot, mint kornyezeti
elemet terhelik.

Annak érdekében, hogy a tevékenység levegdmindségre gyakorolt hatasait becsiilni lehessen
az, un. ,,b0X” modellt alkalmaztuk. A transzmisszié meghatarozasahoz alapul vett szélsebesség
a teriiletre jellemzd atlagos 3,5 m/s sebességii ENy-i iranyt szél.

24 761,69 m? — fejlesztési tertiilet

5 m — atlagos keveredési magassagot figyelembe véve

V=123 808,45 m®

légcsere mértéke az atlagos szélsebesség alapjan: 55-szoros
légcserével modositott térfogat: 55 x 123 808,45 = 6 809 440 m®

A szémitott légtér:

27. tablazat: Az ingatlan légterében virhaté légszennyezbanyag koncentracio (ug/m®)
Szén-monoxid CO [ NOx(ug/m3) | Kén-dioxid SO2 | Részecske

Légszennyezoanyag

Koncentracié (ug/m°)

97,0786

36,6914

0,623

10,590

CO(ug/m3) [ NOx(ng/m3) | SOx(png/m3) | Részecske™*
Alapallapot 611 25,75 25,75 16,48
Terhelés 97,0786 36,6914 0,62308 10,59022
Osszesen 708,08 62,44 26,37 27,07
Hatarérték*| 10 000 100 250 50

28. tablazat: A létesités soran a telephelyen kialakulo immisszios csucskoncentraciok(ug/m3)

*4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan
** Rendelet oras hatarértéket nem allapit meg PM10-re, ezért a 24 oras hatarértéket szerepeltetjiik

A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szerepld hatarértékeket vizsgalva megallapithatd, hogy a
tervezési teriilet légterében kialakulo légszennyezdanyag koncentracid a rendeletben rogzitett
hatarértékeket nem 1épi tul.

A fenti szamitasi mechanizmussal a varhatoan kialakul6d koncentraciot feliilrdl becsiiltiik, igy
nagy biztonsaggal kijelenthetd, hogy a fentiekben becsiilt varhatd terhelések a vonatkozo
hatarértékeknek megfelelnek.

5.2.1.2.POR FELVERODES
A felvonulasi utak pormentesitettek, igy a tervezési teriileten csupan a foldmunkéval jaro
porzassal kell szdmolni.

A maximalis hatéstertiletet a por koncentraci6 hatdrozza meg. A szamitast az alabbiakban adjuk
meg.
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A fedoréteget 30-35 cm vastag humuszos réteg alkotja. A por szemcsemérete: 0,1-0,05 mm.
Ennek megfelelden csak lilepedd porszennyezéssel kell szdmolni. Szallopor légszennyezés nem
varhato.

A porszemcsék legkisebb méretét 50 pm-nek vettiik. E szemcsék kiiilepedési sebessége
gravitacios térben a Stokes-formula szerint az alabbi modszerrel hatarozhaté meg:
v=%m- (pp —p1)-d?- g, ahol
M — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2x10°) Pa s
pi — a levegd stiriisége (1,29 kg/m?)
pp — a por stirtisége (1500 kg/m®), (épitdanyagok esetén ez alulbecsiili a valosagot)
d — a porszemcse atméréje (5x107° m)
g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)
Az iilepedési sebességre: v = 0,12 m/s adodik. A tehergépjarmiivek kozlekedésekor a terepszint
f6lé max. 3 m magasra felvert por kitilepedési ideje:

S =25
, v
A teriileten az uralkodé ENy-i szélirdnyhoz tartozo atlagos szélsebesség 3,5 m/s, amely 12,6
km/h-nak, a Beaufort skala szerint enyhe szélnek felel meg. Igy a felvert por altal megtett 1t:

SV 28 s g
36 0 36 0T OO

Osszefoglalas: a teriileten, a mezégazdasagi tevékenység soran felvert por

o feltételezve, hogy minden szemcse mérete az agyagporra jellemzd legkisebb méretii
frakcio,
jellemzd meteoroldgiai viszonyok mellett (12,6 km/h szélsebességnél),
nyari melegnél eléfordul6 szaraz feliileten,
enyhén lejtds teriileten,
ahol novényzet nem gatolja a légaramlast

max. 87,5 m tavolsagra szallitédhat el.

Az ¢v jelentds részére jellemz0 atlagos 3,5 m/s sz€élsebesség esetén az lilepedd por hatasteriilete
az ingatlan hatarat6l mérve tehat 87,5 m-nek vehetd. Megjegyezziik, hogy a felvert és
visszaiilepedd por mennyisége erdsen fiigg attol, hogy mennyire nedves a talaj feliilete. Az
alabbiakban attekintd abran mutatjuk be a porszennyezés hatasteriiletét.
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Forras: https://ekozmu.e-epites.hu (sajdt szerkesztésben)

48. dbra: Ulepedd por hatdsteriilete

A fentiek alapjan a levegémindségre gyakorolt hatas elviselhetének mindsitheto.
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5.2.2. VIZEK
A munkalatok a legszigoribb munka ¢és technoldgiai fegyelem betartdsaval torténnek. A
munkalatok nem jarnak vizek terhelésével.
A telepités soran maximalisan 50 6 folyamatos tevékenysége tervezett. A sziikséges ivovizet
palackos vizzel biztositjak.
A telepités fazisaban technoldgiai vizigény nincs.
A dolgozok sziikségleteinek kielégitésére hordozhatdé WC-ket telepitenek, melyeket
meghatarozott id6kdzonként cserélnek.

A létesités vizekre gyakorolt hatasa semleges.

5.2.3. TALAJ

A talajra gyakorolt hatas a 1étesités idészakaban elviselhetd.

5.2.4. TAJESELOVILAG
A varhat6é hatasok miatt kialakul6 allapotvaltozasok értékelésekor figyelembe vettiik a taj
jelenlegi allapotat, értékeit, a tervezett tevékenység jellemz0 valtozasokat, az lizemmenet soran
bekovetkezd legnagyobb allapotvaltozast, a hatdsok idObeliségét, térbeli kiterjedését,
visszafordithatdsagat, potolhatosagat, tovabba a becslések bizonytalansagait.
A hatasok értékelése soran az Oko Rt. munkatarsai altal kidolgozott mindsitési rendszert
(Tombacz et al. 2003) alkalmaztuk a tervezett tevékenység minden szakasza esetében:
megsziinteto hatas, karosito hatas, terhelo hatdas, elviselheto hatds, semleges hatas, javito hatdas,
értékteremto hatds.
A varhaté hatasokat kiilon értékeltiik a tajhasznalatra — tajszerkezetre, a tajpotencialra és
a tajképre/telepiilésképre, tajkarakterre, a telepités és a megvalodsitas fazisat elkiilonitve.
Mivel a felhagyés hatasai a tajhasznalat, tajszerkezet, tajpotencial esetében nem értékelhetdek
fliggetleniil a terlilet késObbi hasznositasanak ismeretétdl, ezért ennek meghatarozasatol
eltekintettiink.

A tajhaszndlatra, tajszerkezetre, tajpotencidalra gyakorolt hatdasok értékelése

o Az elOkészitési, kivitelezési munkalatok soran fleg az épitési és felvonulasi teriileteken
a megnovekedett gépjarmiiforgalmon, az épitési munkalatokhoz sziikséges gépek
hasznalatan és kornyezeti hatasain (zaj, por) keresztiil befolyasolhatjak a t4j hasznalatat.

o Kedvezd adottsdg, hogy a tajhasznalati hatésteriilet aszfalt burkolatd utakon
megkozelithetd.

e A védelmi tajhaszndlat, természetvédelmi, tajvédelmi funkciok, tajokologiai adottsdgok
vonatkozasaban elmondhatd, hogy a beruhdzas védett természeti teriiletet nem vesz
igénybe.

o A fejlesztés megvaldsuldsa sordn kulturtorténeti egyedi tajérték, miiemlék, miiemléki
kornyezet, illetve helyi védelem alatt allo épitett érték nem érintett, ugyanakkor
régészeti lelOhely talalhato a tertileten.

e A kivitelezési munkalatok eredményeképpen a fejlesztési teriileten a jelenlegi
hasznositasi forma megvaltozik.

A fenti szempontokat mérlegelve a beruhazas tijhasznalatra, taj- €s telepiilésszerkezetre,
tajpotencialra gyakorolt hatasait a telepités / kivitelezés soran osszességében elviselhetonek
tekintjiik.

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 86



BUDAPEST, XI. 1835/12 ES 1835/13 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

A tajképre/telepiilésképre, tajkarakterre gyakorolt hatdsok értékelése
o Az elvégzett vizsgalatok alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett beruhdzasnak a telepités,
kivitelezés soran kedvezotlen hatdsai az épitéshez szlikséges munkagépek, ideiglenesen
elhelyezett deponiak, konténerek latvanyabdl ered, ezen eszkdzok meghatarozdak
lesznek a hatasteriilet egy részén.

A korlatozott ralatasi viszonyoknak koszonhetéen a beruhazas tajképre gyakorolt hatasait a
telepités soran osszességében elviselhetének tekintjiik.

Az élovilagra gyakorolt hatasok értékelése, a kedvezotlen hatasok mérséklése

Az elvégzett €lovilag-felmérés alapjan megfeleld kivitelezés esetén a tervezett beruhazas
csak kismértékben gyakorol kedvezétlen hatast az élévilagra. A vizsgalt tevékenység
természetes vagy természetkozeli élohelyeket nem veszélyeztet, a védett fajok orszagos
alloményainak alakulasat alapvetéen nem befolyasolja. A beruhazas alapvetden egy degradalt
erdds-cserjés teriileten valosul meg, ahol a degradaciot, mésodlagos éldhelyeket kedveld
novényfajok domindlnak szamos tajidegen és idegenhonos invazios fajjal. Ez utobbiak aranya
a fasszartak esetében 80%-ra tehetd. A lakoparkhoz tervezett épiiletek, épitmények, parkolok
¢s egyéb mesterséges létesitmények, valamint a hozzajuk vezetd utak atalakitjak a mostani
¢l6helyeket, vagyis a biolégiailag aktiv feliilet (zoldfeliilet) is valtozik. Fontos ugyanakkor
hangstlyozni, hogy természetes vagy természetkozeli él6hely nem sziinik meg.

A jelenlegi él6hely az A-NER besorolds alapjan legnagyobb részben az U2 kategériaba
(kertvéarosok, szabadidds létesitmények) tartozik, nagyon kis része OD (lagyszara 6zonfajok
allomanyai) és OC (jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek). Ez fog megvaltozni Ul (belvarosok,
beépitett falukdzpontok, lakdtelepek) kategoriava. Ennek definicidja a kovetkezd: Vdros-,
ritkabban falukozpontok magas beépitettségi foku, hosszabb-révidebb ideje kialakitott
urbanizalt teriiletei, nagy lakosiiriiséggel, kertek nélkiil, igen csekély aranyu, parkositott
zoldfeliilettel. Az épiiletek kozotti talajfelszint tobbnyire mesterséges burkolattal ellatott
felszinek boritjak. A kategoria magaba foglalja a lakotelepeket, a kisebb parkokat, fasorokat, a
belsé udvarok zold feliileteit is. Természetessége 1-es. Az él6hely természetessége valtozatlan
marad, az tovabbra is 1-es értékii lesz (az eredeti vegetacio teljesen leromlott, nyomokban
sem ismerhetd fel, a masodlagos él6helyeket, degradaciot kedveld fajok dominalnak).

Az elvégzett €él6vilag-felmérés alapjan a beruhdzés negativ hatésai csokkenthetdk az aldbbiak
figyelembevételével:

Az ¢épités hatasa kiterjed az épitéshez sziikséges helyigényre, ami lehet végleges vagy
ideiglenes. Végleges igénybevételt jelent a beruhdzds mesterséges létesitményeinek (pl.
lakoépiiletek, épitmények, parkolok) kialakitdsdhoz sziikséges teriilet. Ez mindenekel6tt
élettér-, élohelymegsziinést okoz. Ebben az esetben ezeken a helyeken megsziinik a mostani
¢lohely. Ideiglenes igénybevételt jelent a terepfelszin valtozasabol, az épitési munkalatokhoz
szlikséges felvonulasi teriiletekbdl €és a keletkezd hulladékok elhelyezésébdl szarmazo
bolygatas teriilete. Az épitéshez kapcsolodo egyéb létesitmények (ideiglenes telephelyek,
deponia stb.) kialakitdsa is atmeneti élettér- és ¢élohely-csokkenést eredményeznek. A
felhasznalt anyagokat ugyanis a helyszinre kell széllitani, ezek jellemzéen mar [étezd
utvonalak, illetve az jonnan kialakitando utszakaszok lesznek. Az épitkezéshez hasznalt
anyagok nem minden esetben keriilnek felhasznélasra, ezek szamdra van sziikség tigynevezett
deponiak kialakitasara, ahol azokat akar hosszabb ideig is tudjak tarolni. Természetvédelmi
szempontbol kiilondsen oda kell figyelni azokra a szakaszokra, ahol az ut természetes vagy
természetkozeli €l6helyet érint, ugyanakkor ebben az esetben itt ezzel nem kell szamolni. Az
Ujonnan kialakitott deponiahelyek atmeneti él6helymegsziinést okozhatnak. Ezek a hatasok
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megelozhetok a deponiak megfelel6 kijelolésével, illetve azon szakaszok kijelolésével, ahol
ezek nem helyezheték el. Célszerii a munkateriiletet keritéssel lehatarolni.

A talajra keriild vegyszerek, olaj, szennyezdanyagok az €lohelyre nézve karokat okoznak, a
megeldzés érdekében a gépek, berendezések allapotat rendszeresen ellendrizni kell,
kiomlés esetén pedig azonnali hatallyal karmentesitést kell megkezdeni. A kivitelezési
munkalatok soran a munkagépek, berendezések, szallit6 jarmiivek esetleges meghibasodasabol
szarmazé kend- €s lizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt szennyezéanyagokat az
atitatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart tarolé edénybe dssze kell gyiijteni ¢s
a veszélyes hulladeékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol szolo 98/2001 (V1.
15.) szamu Korm. rendelet elbirasai szerint kell kezelni. Az épités kdzben csak kifogastalan
allapota gépek és szallitoeszk6zok alkalmazhatdk a szennyezés elkeriilése érdekében. Az épités
ideje alatt, a gépek tisztitasa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz ne keriilhessen a
talajra és vizfolyasokba. Gépjarmiivek tisztitasat kizarolag a célnak megfelel6 mosékban
lehet végezni. Az épités idészakdban a munkavégzés helyszinein keletkezd kommunalis
szennyvizeket zart tartalyokban kell gyiijteni, és azok artalmatlanitasat el6kezelével
rendelkez6 szennyviztisztito telepen kell végezni.

Mar jelen pillanatban is nagy teriileteket boritanak be az invaziés fajok, éppen ezért fontos a
felesleges é¢lohely-igénybevétel lehetdo legkisebb mértékiire valé korlatozasa, a
munkateriilet keritéssel valo lehatarolasa, valamint a rombolt feliiletek, depdéniiak
kivitelezési munkak befejeztével valo helyreallitasa, rekultivacioja (pl. gyepesités,
gyomirté kaszalas), nehogy a gyom és/vagy invazos fajok (kiilonosen az erésen allergén
parlagfii) még jobban elterjedjenek. Gyepesitésre a leggyorsabb talajkotést biztositd
magkeveréket kell alkalmazni, amit a késObbiekben feliilvetéssel fokozatosan atalakitando
esztétikai és természetvédelmi szempontbol elénydsebb, a teriilet eredeti novényzetére
leginkabb jellemzd, Oshonos gyeppé. Az Ut mentén a takard- vagy védofasitasok
fafajosszetételét ugy kell megvalasztani, hogy az a talajadottsagoknak leginkabb megfeleld,
tajbailld, shonos fajokbdl alljon.

Ha a munkavégzés sordn ideiglenes arkok kialakitasa sziikséges, azokba az ott elhalado kisebb
allatok behullhatnak, mely a pusztuldsukhoz vezethet. Ennek megakadéalyozasara, ha arok is
létesiil, annak oldalan atlagosan 25 méterenként 0,4 m szélességben 45°-0s rézsiit kell
kialakitani, mely lehetOséget biztosit az 4allatok kijutasara. Kisebb arkokndl, illetve
munkagddroknél, ha tobb napig nem torténik betemetés, az arokba vagy godorbe lejtdsen
behelyezett deszka vagy agdarab lehetdvé teszi a beesett allatok kijutasat. Epitkezéseknél
jellemzod, hogy a friss falrészekbe bekoltoznek a partifecskék (Riparia riparia) és/vagy a
gyurgyalagok (Merops apiaster). Megakadalyozasa érdekében aprilis-majusban az arkok,
deponiak oldalat vagy le kell halozni, vagy 45 fokos rézsiit kell kialakitani. Ha mégis
bekoltoznek, akkor az érintett falrészleteket a fészkelési idészak végéig, vagyis
altalanossagban augusztus kozepéig, érintetleniil kell hagyni.

A fenti szempontokat mérlegelve a beruhdzas élévilagra gyakorolt hatdsait a telepités soran
Osszességében elviselhetonek tekintjiik.

Tajvédelmi szempontu hatdsteriilet meghatdrozdsa

A hatasteriiletek meghatarozasa soran lehatarolasra keriilt: kézvetlen tajhaszndlati és kozvetett
tajkeépi hatasteriilet. A tajvédelmi hatasteriilet magaban foglalja a tajhasznalati és a tajképi
hatéstertilet egyiittes tertiletét.

e Tajvédelmi szempontbol kozvetlen hatasteriiletnek tekintjiik a tervezett 1étesitmények
elhelyezéséhez ténylegesen igénybe vett teriiletet, a beruhazas altal érintett foldrészletet,
illetve a kivitelezéshez igényelt fébb munkateriileteket. A tdjvédelmi szempontbol
kozvetlen hatasteriilet egyben a tajhasznalati hatasteriilet is.
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e Tajvédelmi szempontbol kozvetett hatasteriiletnek tekintjiik a tajképi hatasteriiletet.
A tajképi hatasteriiletet lchatdroldsa — a szakmai gyakorlatnak megfeleléen —
elsodlegesen a kozosségi hasznalatu, frekventalt nézépontokbol valé ralatasra
koncentral.

A kozvetett hatésteriilet kiterjedését a beruhazas paraméterei (elsdédlegesen az alapteriilet,
épitmény magassaga, anyaghasznalat, szinezés), illetve a befoglalo tajrészlet adottsagai (pl.
domborzat, felszinboritas, latvanykapcsolatok) is befolyasoljak. A kozosségi hasznalata
frekventalt néz6pontokrol a tervezett 1étesitmény varhato lathatosagat terepi felmérések soran
ellendriztiik és lehataroltuk azt a tajrészletet, ahol a tervezett 1étesitmény valos hatéssal lesz a
befogadd tajrészlet kozosségi jelentdségli teriileteinek tajképére. A fenti megfontolasokat
figyelembe véve hataroztuk meg a tajképi hatasteriiletet, amely a kozdsségi hasznalath térrészre
terjed ki a létesitmény kornyezetében, magdba foglalva a teriiletet hatarold utak jelentds
szakaszat és a kapcsolodo kozteriileteket: az Angyalka utca, a Hosszuréti utca, a Sz616lugas
utca, valamint a Lépés utca bizonyos szakaszat.
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Forras: Dr. Boromisza Zsombor szerkesztése

49. abra: Tajvédelmi hatasteriilet

Az élovilagvédelmi szempontu hatdsteriilet meghatdrozdsa

Egy beruhazas hatasteriiletének meghatarozésa az ¢élovilag esetében Osszetett kérdés. Az egyes
¢lélénycsoportok esetében jelentdsen eltér az, hogy melyek azok a kiilvilagbdl érkez6 hatasok,
amelyeket az adott €l61ény érzékel, hatassal van ra, és a kiilonb6z0 intenzitasu hatasok milyen
kovetkezményekkel jarnak.

El6vilagvédelmi  szempontbol kozvetlen hatasteriiletnek a tervezett beruhazassal
kapcsolatban azt tekintjiik, ahol bolygatds (beleértve egyes élohelyfoltok megsziintetését)
torténik vagy torténhet. Ebbe beletartoznak azok a teriiletek, ahol a tervezett beruhéazas
keretében atmeneti vagy allando6 infrastruktara, épiilet, burkolt feliilet jon létre, tovabba a
szallitasi utvonalak, a deponidk lehetséges helyszinei, valamint azok a teriiletek is, melyek a
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beavatkozas utan megvaltozik vagy ujat telepitenek.

A tervezett beruhdzés kozvetett hatasteriilet¢hez soroljuk azokat a teriileteket, ahol az épitési
munkalatok, majd az iizemelés hatasai nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kozvetve,
mas kornyezeti elemre (pl.: leveglre, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatdsan
keresztiil érzékelhetden befolyasoljak a fajok, illetve populéacioik életfolyamatait, viselkedését,
ezaltal befolyasoljadk az adott teriileten a faj allomanyanak (populdcio-méretének,
¢letfeltételeinek) alakuldsat. Ezen hatésteriilet kiterjedésének a fogalmi meghatarozasa az
¢lovilag esetében Osszetett kérdés. Az egyes €l6lénycsoportok esetében jelentdsen eltér az, hogy
melyek azok a kiilvilagbol érkezd hatdsok, amelyeket az adott ¢ldlény érzékel, hatassal van ra,
¢s a kiilonbozd intenzitdsu hatdsok milyen kovetkezményekkel jarnak. Példaul a szokésos
hanghatasok (emberi hangok, gépek miikodésébdl eredd zajhatasok) jelenlegi ismereteink
szerint a novényekre nem hatnak, valamint sok alacsonyabbrendii allat viselkedésében sem
okoznak észlelhetd valtozast. Ugyanakkor lathatd hatast a fejlettebb idegrendszerrel és
viselkedés-mintézattal rendelkezd allatokra, elsdsorban a gerincesekre gyakorolnak. Ezzel
szemben a talaj nedvességtartalmanak vagy a fényviszonyoknak akar kismértékli valtozasa
alapvetden a szarazfoldi novényzetre gyakorol hatdst. Mivel a hatasvisel szervezetek kore igen
valtozatos, a legtobb esetben a kdzvetlen hatasteriiletet 6vezo 100, 200 vagy 300 méteres korzet
tekinthetd kozvetett hatasterliletnek — annak megjegyzésével, hogy még a rokon fajok (sét
egyazon faj egyedei) esetében is jelentds kiilonbségek lehetnek abban, hogy mennyire viselik
el, vagy éppen keriilik az emberi jelenlétet. Jelen esetben egy varosi teriileten taldlhato
zoldfeliilet beépitése fog megtorténni, ahol alapvetéen eleve mar az emberi jelenléthez
nagymértékben alkalmazkodott fajok ¢élnek. Ezen ¢€l6lények a legtobb hatashoz (pl. zaj- és
fényszennyezés) tobbségében mar tokéletesen alkalmazkodtak. Az északi és keleti oldalt
leszamitva beépitett teriiletek dvezik a beépitendd részt, €ppen ezért a kdzvetett hatasteriilet
meghatdrozasa csak az északi és keleti oldal felé relevans. Ezért ebben az esetben itt a kozvetett
hatasteriiletnek a kozvetlen hatésteriilet nagyjabol 100 méteres kornyékét tekintettiik.

A tajra és az €éldvilagra gyakorolt hatasok elviselhetének mindsiilnek.

5.2.5. EPITETT KORNYEZET
Az 1) létesitmény épitett kornyezetre gyakorolt hatdsa javito.

5.2.6. HULLADEK

A teriileten nincsen épiilet, ezért bontasi hulladékkal nem kell szdmolni. (Ez némiképp
modosulhat, ha megmaradt pince keriil el6.) A korszerii, szereld jellegii, illetve az tn.
szarazépitési technologia kovetkezménye az, hogy viszonylag kevés épitési hulladék
keletkezik.

Az épitkezés iddszakaban litemenként épitési bontasi hulladékbol kb. 4 db 1.100 literes
konténernyi hulladék keletkezhet az eldzetes becslések alapjan. A keletkezd hulladékokat
véalogatjdk, és a lehetdségekhez mérten egyéb teriileten felhasznalhatjak.

29. tablazat: A létesités soran keletkezo épitési-bontasi hulladékok mennyisége

EWC a Becsiilt
. Megnevezés S
kod mennyiség(kg)
1701 01 | beton tormelék 500
17 01 03 | cserép és keramia 800
170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcido vagy azok keveréke, amely 400
kiilénbozik a 17 01 06-t6l
17 06 04 | szigetel6 anyag, amely kiilonbdzik a 17 06 01 és a 17 06 03-t61 400
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A konténereket engedéllyel rendelkezd vallalkozé széllitja a teriiletre és a munkalatok
elvégzése utan Ok is szallitjak el a hulladékot.

Veszélyes hulladék

A munkagépek karbantartasat a kivitelezd cég telephelyén végzik. Veszélyes hulladék a
terlileten a munkagépek lizemeltetése soran nem keletkezhet.

Kis mennyiségben keletkezhet festékek csomagoloanyagaibdl gongyodleg. Az épitési
munkalatok soran keletkezd veszélyes hulladékokat a jogszabdlyi eldirdsoknak megfeleléen
(zart gylijtéedényzet, mindsitett (ADR) hulladékgyijté zsakkal bélelt) gytjtik 6ssze, ahonnan
megfeleld engedéllyel rendelkez6 vallalkoz6 szallitja el.

30. tablazat: A létesités soran keletkezo veszélyes hulladékok becsiilt mennyisége
Becsiilt mennyiség

(kg)

EWC kéd Megnevezés

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd, vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

veszélyes  anyagokkal szennyezett abszorbensek,
1502 02* | sziirdanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott 10
olajsziiroket), torlokendok, védéruhazat

1501 10* 100

Kommunalis hulladék

A teriileten max. 50 épitomunkas jelenlétét feltételezziik, az altaluk keletkez6 kommunalis
hulladék mennyisége 40 kg/napra becsiilhet6. A kivitelezd a kommundlis hulladék
Osszegyljtéséhez 4 db 120 literes gyljtéedényt helyez el a munkateriileten.

A gylijtéedényt engedéllyel rendelkezd vallalkozo széllitja el/cseréli. A kivitelezés kezdési
idépontjara a hulladékok elszallitasara a szerzédést megkatik.

A létesités soran hulladék, mint onalloan kezelt hatotényez6é hatasa a Kivitelezo cég
megfelel6 munkafegyelem megtartasa mellett Semleges.

5.2.7. ZA)
A vizsgalt, 1835/12 és 1835/13 hrsz. ingatlan jelenleg beépitetlen, zold novényzettel dasan
fedett teriilet. A teriileten épitett 1étesitmény jelenleg nincs.
A tervek szerint az érintett ingatlanokon 7 db tarsashaz 1étesiil.

A tervezett létesitmény épitése soran varhato kérnyezeti zajhatdasok

Az épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zajra vonatkozd hatarértékeket a
27/2008.(XI1. 3.) KvWWM-EiM sz. egyiittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A kivitelezd a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az épitdipari tevékenység ideje alatt
koteles betartani.

Az épitési tevékenység zajkibocsatasara vonatkozd hatarértékek meghatarozasanal az épitkezeés
iddtartamanak fiiggvényében az alabbi zajterhelési hatarértékeket kell betartani.
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31. tablazat: Hatareértékek

Hatarérték (LtH) az Lam megitélési szintre
S, (dB)
Zajtol ve dend? 1 honap vagy kevesebb 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
teriilet
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 ora 22-6 6ra 6-22 6ra 22-6 ora 6-22 6ra | 22-6 6ra
Lakotertilet
(kertvarosias, ... 65 50 60 45 55 40
beépitésii)
Gazdasagi teriiletek 70 55 70 55 65 50

A tervezett tereprendezési munkak sordn a teriileten kiilonbozd jellegli épitési miiveleteket
(talayjmunka, fakivagas) fognak végezni.

Az érintett ingatlanokon az alabbi munkafolyamatokat fogjak végezni:
- tertilet kiegyenlités, szintezés, lejtések kialakitasa,
- technologiai csapadékviz elvezetés kialakitasa,
- ¢épiiletszerkezet épitése,
- szilard burkolata belso ut épitése,
- parkolok kialakitasa,
- kiegészitd talajmunkak elvégzése.

A tervezett tarsashazak két iitemben késziilnek el. Az eldzetes tervek szerint az 1. litemben
a 1835/12 hrsz. alatti épiiletek, utana a szomszédos telek beépitse torténik meg.
A kivitelezés varhat6 id6tartama 10-18 honap.

Az egyes 0sszefliggd munkafolyamatok 1 évnél kevesebb ideig tartanak (tereprendezés, alap
készités, betonozas, szerkezet épités, kiilsd-belsd6 munkalatok).

A tereprendezés soran keletkez foldet részben az ingatlanokon beliil helyezik el, illetve
részben elszallitjak.

Az eldzetes informaciok szerint a 1étesités soran a domindns munkafolyamat a tereprendezés,
tovabba a szerkezetépités lesz. A foldmunka soran a teriileten 2-3 db gumikerekes
homlokrakodo, valamint 4-4 db lanctalpas kotro — forgokotro fog egyidejlileg munkat végezni.

A kitermelésre keriil6 foldet nyerges vontatokkal fogjak elszallitani (6-8 db).

A tarsashazak épitésének masodik 1épése az alaplemezek helyének elkészitése és betonozasa.
A tartoszerkezetek megvalositasa a harmadik, jelentds zajkibocsatassal jaré munkafolyamat. A
betonozasi tevékenységek 2-4 honapig fognak tartani (varhato csuszasokkal egyiitt).

Az egyes szerkezeti elemek alapanyag beszallitdsa mixer autokkal fog torténni. Az épités soran
a betont a teriileten 2 db pumpéval fogjak a kivant helyre juttatni.

Az egyéb alapanyagok (tetdelemek, tégla, hideg-meleg burkolatok) beszéllitidsa nyerges
vontatokkal torténik majd.

A teriileten csak nappal fognak munkat végezni.

A kivitelezési munkdk soran kézi szerszamokat, gépeket is fognak hasznalni (pl. kézi
gyorsvago, furdgép, korfiirész stb.).
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A kivitelezéssel érintett terlilethez legkdzelebb 1évo lakotertiletek kb. 25-30 m -re (kertvarosias

lakotertilet) helyezkednek el.

A kozlekedési utvonal és a lakott tertilete kozotti tdvolsag ~15 m.

A létesités soran kivitelezésre keriildé munkafolyamtok zajhatasanak mértékét a legkozelebbi
lakéépiiletek homlokzatai eldtt szamitassal hataroztuk meg.

A zajkibocsatas szamitasa
A tervezetthez hasonld jellegli épitkezéseknél szerzett tapasztalatok alapjan a kiilonbozo
munkafolyamatokat és az azok sordn az alabbi tablazat szerinti épitdipari technologiai
berendezések, gépek, jarmiivek hasznalatat vélelmeztiik.

A zajkibocsatas szamitdsahoz felhasznalt zajszinteket az alabbi tablazatban foglaltuk ossze.

32. tablazat: Zajszintek

Mértékado zajkibocsatas
Munkafolyamat Lw
dB(A)
Tereprendezési és foldmunkak: 105
- gumikerekes homlokrakodoé (markold)
Tereprendezési és foldmunkak:
. , 108
- forgo kotrd
Teriiletrendezés 98-104
Beton pumpa 108
Beton mixer 98
Kézi szerszamok, berendezések 85-110

(A zajkibocsatési adatok félszabad hangtérben, lizemi viszonyok mellett mért értékek.)

A zajterhelés-szamitds eredményei
A vizsgalt tevékenység el0z0 pontokban ismertetett zajforrasai altal okozott zajterhelés varhato
értékeit az MSZ 15036:2002 szabvany alapjan az alabbi osszefliggés segitségével szamitottuk:
Lai = LaetKirtKao+K-Kg-KL-Km-Kn-Kp-Ke

ahol:

Lati a vizsgalati ponton az egyes zajforrasok varhat6 zajterhelése (zajkibocsatasa)
Lae a zajforrasok zajkibocsatasara jellemz6 adat

Klr
Ka
Kr
Kd
KL
Km
Kn
Ks
Ke

a zajforras iranytényezdje

a sugarzas iranytényezoje

a védendd homlokzat visszaverddésétdl fiiggd korrekcid

a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio

a levegd elnyeld hatéasat kifejez6 korrekcio

a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitod hatasat kifejezé korrekcid
a novényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekciod

a lakott teriilet beépitésének csillapitod hatasat kifejezd korrekcid
zajarny€kolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

Az elvégzett, részletes szamitdsokat az alabbi tablazatban mutatjuk be:
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33. tablazat: A zajterhelés-szamitas eredmeényei

S Lw m Korrekcié I"Jzertnid(’i Le
ajforras s (m
dB(A) DI | Ka Ka | Ki | Kn | Ke | Ke | (go5) |9B(A)
1101: Szélélugas utca 21. sz. alatti lakoépiilet védendé homlokzatai el6tt 2,0m-re
Tereprendezés, telekalakitas
Tereprendezés
gumikerekes -5.0/- .
homlokrakodd 110 2 2 3,0-5,0/ 56,3/
3db
Tereprendezés ~30-240
forgd kotrd 111 2 2 3,0-5,0/- | 57,3/-
2db -52,6 01| 00 |-10 1| 30
Tereprendezés | 105 2 2 1,0-3,0/- | 483/
fold elegyengetés
Teherautok mozgasa a
terdleten — (0ld| g5 | 3560 | 2 | 2 10-30/- | 41,3/
deponalas, athelyezés,
alapanyag behordas)
eredd 60,2/-
Szerkezetépités
Betonmixer érkezése, | o5 | 3050 | 2 | 2 05-10- | 49.3/-
tavozasa
Betonmixer alapanyag 44,3
ledntés 108 | ~30-50 2 2 01| 00 | -10| 30 1,5/- 55,3/-
Betonpumpa 108 | ~40-80 2 2 -45,5 1,5/- 45,6/-
Kézi szerszamok 95 | ~30-140| 2 2 -48,6 3,0-6,0/- | 457,8/-
eredd | 58,2/-
4101: Hosszuréti utca 47. sz. alatti lakoépiilet védend6 homlokzatai el6tt 2,0m-re
Tereprendezés, telekalakitas
Tereprendezés
gumikerekes e :
homlokrakods 110 2 2 3,0-5,0/ 54,8/
3db
Tereprendezés ~70-250 -54,1
forgd kotrd 111 2 2 3,0-5,0/- | 55,8/-
2db 01| 00 | -10 1| 30
Tereprendezés 105 2 | 2 10-30/- | 46,8/-
fold elegyengetés
Teherautok mozgasa a
terdleten - (0ld| g5 | 0950 | 2 | 2 | 488 10-30/- | 45,1/-
deponalas, athelyezés,
alapanyag behordas)
ered6 | 58,7/-
Szerkezetépités
B:eton’mlxer érkezése, 102 2 2 0,5-1,0/- | 44,7/-
tavozasa
Betonmixer alapanyag
ledntés U1 70250 | 2 2 521 | 01| 00 | -08 | 30 L5~ 50,7
Betonpumpa 108 2 2 1,5/- 50,7/-
Kézi szerszamok 102 2 2 3,0-6,0/- | 49,0/-
eredd | 55,4/-
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4102: Sz6l6lugas utca 1. sz. alatti lakéépiilet védendé homlokzatai elétt 2,0m-re

Tereprendezés, telekalakitas

Tereprendezés
gumikerekes Y :
homlokrakodd 110 2 2 3,0-5,0/ 55,9/
3db
Tereprendezés
forgod kotrd 111 2 2 3,0-5,0/- | 56,9/-
2db ~50-240 -53,2 01| 00 |-08 1| 30
Tereprendezés | 105 2 | 2 10-30- | 47,9
fold elegyengetés
Teherautok mozgasa a
terdleten - (0ld) g 2 | 2 10-30/- | 519/
deponalas, athelyezés,
alapanyag behordas)
ered6 | 60,4/-
Szerkezetépités
Betonmixer érkezése, |5, 2 | 2 0,5-1,0- | 40,6/-
tavozasa
Betonmixer alapanyag : :
ledntés 108 ~50-240 2 2 -53,2 01| 00 | -08 1| 30 1.5/ 49,6/
Betonpumpa 111 2 2 1,5/- 57,4/-
Kézi szerszamok 102 2 2 3,0-6,0/- | 47,9/-
eredé | 58,5/-

A megvalositani kivant épiileteknek helyt ad6 ingatlan teriiletén folytatott épitési munkalatok
ered6 zajkibocsatasa a munkagépek munkavégzési helyeit, id6tartamait és a megadott zaj
adatokat figyelembe véve az ¢érintett zajtol védendd épiileteknél és teriileteknél a
legkedvezbtlenebb (parhuzamos, egyidejli munkavégzés) esetre iranyonként az aldbbi
értéklinek szamithato:

1.irany: A vizsgalt ingatlanoktol D-re 1évd, Szdéldlugas utca 21. sz. alatti lakdoépiilet
épiilet védendé homlokzatai el6tt L AM nappal / ¢jjer = 58-60 / - dB(A).
4.irany: A vizsgalt ingatlanokt6l Ny-ra 1év0, Hosszuréti utca 47. sz. alatti lakoépiilet
épiilet védendé homlokzatai el6tt L AM nappat / ¢jjet = 55-59 / - dB(A).
A vizsgélt ingatlanoktol Ny-ra 1évo, Szdldlugas utca 1. sz. alatti lakoépiilet
éplilet védendé homlokzatai el6tt LAM nappal/éjjet = 59-60 / - dB(A).

4. irany:

Az okozott épitési tevékenységtdl szarmazo zaj értékelése:

34. tabldzat: Epitési tevékenység okozta zaj

Mérési pont Vizsgalati eredmény (dB) | Zajkibocsatasi hatarérték | Mindsités
Lawm (dB) nappal/éjjel nappal/éjjel

1101 58-60 megfelel/-
4101 55-59 60/45 megfelel/-
4102 59-60 megfelel/-

A szamitasok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt lakotertileteken a beruhazas
megvaldsuldsa sordn a 1835/12 és 1835/13 hrsz.-i ingatlanokon végezni tervezett épitési
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tevékenységektol [tereprendezés, szerkezetépités (munkagépek parhuzamos miikddése)]
szarmaz6 zaj a vonatkoztathaté (munkavégzések idéigényének fiiggvényében figyelembe
vehet6) hatarértékeket nem haladja meg.

A telepités kornyezeti zajhatdsa elviselheto.

5.2.8. HAVARIA
Levego
LevegOmindséget befolyasold havaria tiizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmiivek
nem megfeleldé miiszaki dallapotabol, akar kiilsé koriilmények (villamcsapéds, emberi
gondatlansag, szandékos gytjtogatas) hatdsara kovetkezhet be.

Vizek
Csapadékesemény és a munkagépek nem eldirdsszerli izemének egyidejlisége soran a felszin
alatti vizek szennyezése valosziniisithetd.

Talaj
A gépjarmiivek nem el6irdsszerl tizeme soran meghibasodéasbol, illetve balesetbdl tizemanyag
keriilhet a kdrnyezetbe, mely lokdlisan elszennyezheti a talajt.

Elévilag
A tervezési teriilet kialakitasanak jellegébdl adoddan havaria bekdvetkeztekor az élovilagot
terhelés érheti.

Hulladék
A tevékenység soran havéaria a hulladékok nem eldirdsszerti kezelésébdl adodo
kornyezetszennyezés, illetve baleset lehet.

Zaj
A tevékenység létesitésének egyes fazisai soran esetlegesen bekdvetkezd havaria események

zajhatdsa minimalis.

A havaria események hatasa terheld.
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5.3. AMEGVALOSITAS KORNYEZETI HATASA
5.3.1. LEVEGO

Az ¢épiilet fuitési és hltési hdenergia ellatasat a lapostetdn épiiletenként telepitett levegds
hészivattytikkal biztositjak. A rendszert viz héhordozo6 kozeggel és padlo flitéssel és fan coil
hiités holeadokkal alakitjak ki. Az ellatd rendszer felso elosztasu. A lakasokat ellato strangok
nyomaskiilonbség-fiiggetlen beszabalyozé szelepekkel kotik az alapvezetékre. A lakoegységek
fogyasztadsat hOmennyiségmérdk beépitésével mérik.
A lakéegységek hdleaddi fan coil egységek. A fiirdészobdkban lehetdség van padlofiités
kialakitdsara is. A rendszer helyiségenkénti homérsékletszabalyozasra ad lehetdséget. A
termosztatok mellett paraérzékeldket is be kell épiteni a paralecsapodas megakadalyozasara.
A lakoegységek vizes helyiségeinek €s konyhainak elszivasara gylijto strangokat alakitanak ki.
Az elhasznalt levegOt a tetdsik felett keriil elvezetésre a szabad térbe. Légpotlas a nyilaszardkba
épitett résszellozokkel biztositott.

Pontforrasok kibocsatdsai
Pontforras létesitése nem tervezett a teriileten.

A mozgo légszennyezé vonalforrdsok kibocsatasai

A célforgalom a kdrnyék gépjarmii forgalmara, és levegdmindségére csekély hatast gyakorol.
A tervezett tevékenység lizemelésekor az alabbi gépjarmiiszamokkal szamoltunk.

A parkolohelyek szama alapjan 437 szgk. érkezés és tavozéasaval szamolunk, akkor az I-es
kategoridban naponta 18j/6raval lehet szdmolni. A személygépjarmivek a teriileten a
lakoépiiletek megkozelitésekor terhelik a levegdt megkdzelitdleg 100 m uthosszon, majd
parkolasra a mélygarazst hasznaljak.

35. tablazat: Kapcsolodo gépjarmiiforgalom

. Napi gépjarmii | Oras gépjarmii .
k M
Jarmive Forgalom /db/ | Forgalom /db/ egtett it /m/
Személygépjarmii 437 18 100

36. tablazat: Gépjarmiivek fajlagos kibocsatasi értékei

Jarmi Haladasi sebesség | Fajlagos kibocsatas (g/km)*
(km/h) CO |NO2| SOz [Részecske
Személygépjarmii 20 21,411,29]0,00974| 0,181

37. tablazat: A jarmiivek légszennyezo anyag kibocsatasa

. Megtett tavolsag Osszes kibocsatas g/h
k D
Jarmive (km) arab "= NG, | SO, | Reszecske
Személygépkocsi 0,1 18 |38,52|2,322(0,017532| 0,3258

Annak érdekében, hogy a tevékenység levegémindségre gyakorolt hatdsait becsiilni lehessen
az, un. ,,box” modellt alkalmaztuk. A transzmisszié meghatarozasahoz alapul vett szélsebesség
a tertiletre jellemzd atlagos 3,5 m/s sebességli ENy-i irdnyt szél.

A szamitott 1égtér: 24 761,69 m? — fejlesztési teriilet
5 m — atlagos keveredési magassagot figyelembe véve
V=123 808,45 m®
légcsere mértéke az atlagos szélsebesség alapjan: 55-szoros
légcserével modositott térfogat: 55 x 123 808,45 = 6 809 440 m®
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38. tablazat: Miuikodeéskor kialakulo immisszios csucskoncentraciok

CO(ug/m3) [ NOx(ng/m3) | SOx(ng/m3) | Részecske™*
Hattérterhelés 611 25,75 25,75 16,48
Terhelés 16,9705 1,0229 0,007 0,1435
Osszesen 627,97 26,77 25,76 16,62
Hatarérték* 10 000 100 250 50

*4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan
** Rendelet 6ras hatarértéket nem allapit meg PMio-re, ezért a 24 6ras hatarértéket szerepeltetjiik

A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szerepld hatarértékeket vizsgalva megallapithato, hogy a
tervezési teriilet 1égterében kialakul6 1égszennyezdanyag koncentracié a rendeletben rogzitett
hatarértékeket nem 1épi tul.

A fenti szamitasi mechanizmussal a varhatdan kialakuld koncentraciot feliilrél becstiltiik, igy
nagy biztonsaggal kijelenthetd, hogy a fentiekben becsiilt varhato terhelések a vonatkozo
hatarértékeknek megfelelnek.

Por felverddeés
A tervezési teriileten a gépjarmiivek kozlekedése soran porfelverddéssel nem szamolhatunk,
mivel a belso és a kiilso tthaldzat pormentesitett.

”

A fentiek alapjan a levegominéségre gyakorolt hatas elviselhetének mingsithetd.

5.3.2. VizeK
A projekt kapcsan csak kommunalis szennyvizzel kell szamolni, ipari/technologiai viz igényrél
nincs.
Az épiiletekben elvalasztott csapadékviz és szennyviz rendszer késziil.

Szennyviz terhelés a tervezett alapteriiletek alapjan:

39. tablazat: 1835/12 hrsz. szennyvizterhelése

Lakasméret | Fogyasztas | Lakasszam | Osszesen
m? (m?¥d) (db) (m?®)
0-39 0,27 0,00
40-59 0,32 63 20,16
60-99 0,4 68 27,20
100- 0,51 6 3,06
Mindosszesen: 50,42

40. tablazat: 1835/13 hrsz. szennyvizterhelése

Lakasméret | Fogyasztas | Lakasszam | Osszesen
m? (m¥d) (db) (m?3)
0-39 0,27 0,00
40-59 0,32 56 17,92
60-99 0,4 69 27,60
100- 0,51 8 4,08
Mindésszesen: 49,60

A szennyvizkibocsatas mértékado intenzitasa 12,52 /s mindkét telken.
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A csapadék terhelés meghatdrozasanal azokat a feliileteket vessziik figyelembe, melyek
kdzcsatornaba kotott csapadékviz elvezetéssel rendelkeznek. A tetd kis részének és az udvar
zoldfeliileteinek viztelenitése természetes szikkadéssal torténik.

A mértékado csapadékviz intenzitast az MSZ 04-134-1991 szabvany szerint hatarozzuk meg.
A mértékadod intenzitds Budapest teriiletén a 15 éves gyakorisagot figyelembe véve 274 1/s. A
lefolyési tényezdt a terhelt feliilet fedése hatdrozza meg.

Lefolyasi tényezd: ~0,9

A napi csapadékviz terhelést a kovetkezo Osszefiiggéssel hatarozzuk meg: (FCSM)

V=tedett teriilet*0,543/365 (I/nap)

FCSM kontingensek ( csapadék )

lefolyas intenzitas napi

[I/s] [m3/nap]
Teté+ terasz 5125 m2 0,9 126,4 7.5
burkolt ut + rampa 895 m2 0,8 19,6 1.3
146,0 8,8

A sziikséges késleltetést az FCSM elvi tajékoztatas alapjan hataroztadk meg. Hasonlo projektek
tapasztalata alapjan a varhaté bevezethetd mennyiség 6,3 I/s. Igy 190 m3 késleltetd ciszterna
beépitése sziikséges. Az ingatlanon keletkezd 0sszes csapadék a késleltetd tarozoba jut és a
szivattyu pontosan a megengedett kapacitidsra lesz korlatozva. Az 0Osszegyljtott viz a
csapadékgyiijtd rendszeren keresztiil a késleltetd ciszternaba jut. A nem fedett parkolok
csapadékvizét olajlevalasztos 6sszefolyokkal gytijtve kotik az alaprendszerre.

Olajfogo beépitése

PLOPE

wior

risztitolt viz ™

950 bekotés a
szennyviz alapvezetékre

50. dbra: Tervezett olajfogo

ACO Coaligalor

NG 3 SF

_VYoszjelzS sznthapesols
Jolz8kurt mikodtetésre

Forras: VR Tervezéiroda Kft.
52.2 N | Afaplames

#INHOPE
§2.1 - Alaplemerden

600

A gépkocsi taroloban keletkezd csurgalékvizeket az alaplemezbe épitett HL71G Osszefolyokkal
gyljtik Ossze. Az épiilet nagy kiterjedésii és tagolt. A pinceszinten hadrom olajfogd helyiséget
alakitanak ki. Ezekben gy{ijtd zsompot alakitanak ki. Ide folyik Ossze a gépkocsitaroloban
keletkez6 csurgalékviz. A zsompok nagyobb mérete karmentési célt szolgal cs6torés esetére. A
gylijté zsompokbol atemeld szivattylval juttatjdk a szennyezett vizet az olajfogd befolyd
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csonkjara. A szennyezett viz oldali szivattyl térfogataramanak bedllitdsara fojtoszelepet
tervezett. fgy a maximalis 0,3 /s intenzitas biztosithaté.

ACO Coalisator NG 3 SF tipusu olajlevalaszté tervezett. Az olajlevalasztot a 28/2004 (X11.25.)
KvVM rendeletnek megfelelden valasztottak ki. A zsompok és az olajlevalaszto tisztitasaval és
karbantartasaval a veszélyes hulladékok kezelésére feljogositott szakcéget biznak meg.

A megvalositas idészakaban a felszini és felszin alatti vizekre semleges hatast gyakorol.

5.3.3. TALAJ
A megvaldsulas soran a tarsashdzak, az ut- és térburkolatok, a parkolok ¢és egyéb
kézmilétesitmények kialakitasra keriiltek mar, a gépjarmtiforgalom, aruszallitas a kialakitott
utakon torténik.

A megvalositas fazisaban a talajt éré hatasokat semlegesnek minésitjiik.

5.3.4. TAJESELOVILAG
A fejlesztés zoldmezOs beruhazas, eredményeképpen varosi zoldfeliileti rendszerbdl von el
terliletet, amellyel noveli a tajrészletben a beépitett terliletek aranyat, a tajrészlet
atalakitottsagat.
A fejlesztési teriilet és kornyezete kdzlekedési és miiszaki infrastruktaraval jol ellatott. A teriilet
burkolt utakon megkozelitheto.
A beruhdzas tovabbi fejlesztéseket generalhat, amely hatdst gyakorol a tdjhasznalatokra: a
megnovekedett forgalommal, a hattér infrastruktira (pl. hattér kozszolgaltatasok, szocialis
infrastruktira-elemek) igény megjelenésével.
A lakopark 1étesitésével a teriilet jelenlegi tajhasznalata mdédosul, de a beruhazas kovetkeztében
a tajvédelmi gyakorlat alapjan vizsgalt tajrészlet tijszerkezete nem fog megvaltozni.
A fenti szempontokat mérlegelve a beruhazas tijhasznalatra, taj- €s telepiilésszerkezetre,
tajpotencidlra gyakorolt hatdsait az lizemelés soran tajvédelmi szempontbodl dsszességében
elviselhetonek tekintjiik.

A beruhazas 1étrejotte révén lokéalisan modosul a latvany, () miivi tajalkotod elemek jelennek
meg.

A fejlesztéssel érintett teriilet Hosszurét telepiilési szovetbe nyald részén helyezkedik el,
beépiilt uthaldzathoz kapcsolodik, igy sokkal inkabb az utcaképet befolyasolo jelleggel, mint
az erddsiilt beépitetlen teriilet jellegét befolyasolva jelenik meg.

A beruhazéas soran tervezett épliletek jellege Osszhangban van a Telepiilésképi Arculati
Kézikonyvben meghatéarozott lakoparki jelleggel.

A beruhazas megvalosulésa a tajrészlet telepiilési karakterét tovabb erdsiti.

A fenti szempontokat mérlegelve a beruhdzas tajképre, tajkarakterre gyakorolt hatdsait a
lizemelés soran dsszességében elviselhetének tekintjiik.

Az lizemelés soran az élovilag szamara nem kell jelentés hatdsokkal szamolni.

Az lizembehelyezést kdvetden varhatd a zajhatas megnovekedése, ez azonban a jelenlegi
zajhatasoknal feltételezhetéen nem lesz sokkal nagyobb (a beruhazési teriilet lakossagi
Ovezetben talalhatd, mar igy is jelentds zajhatas alatt 4ll). A zaj éllatokra gyakorolt hatdsa
nagymértékben fiigg az egyed rendszertani besorolasatdl, a madarak és az emldsok a
legérzékenyebbek ra. A kiilonb6zé hangok érzékelése kulcsfontossagun a talélésiik
szempontjabodl, halldsuk tobbnyire joval kifinomultabb és érzékenyebb, mint az emberé, igy
nagyobb mértékben reagdlnak a zajokra. A zaj vadon €16 allatokra gyakorolt legnyilvanvalobb
hatasa a menekiilési reakcio eldidézése. A kiilonb6zd fajok meglehetdsen kiillonb6zé modon
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reagalnak a zajhatdsokra. Egyesek képesek hozzaszokni a zajokhoz, mig masok nem.
Legérzékenyebbek a hirtelen hanghatasokra. Mivel azonban itt ilyenre nem kell szamitani, ezért
ugy véljiik, hogy zajhatassal pluszban nem kell szamolni, kiilon mérséklo intézkedés nem
sziikséges.

A fényszennyezés esetében hasonld a helyzet. Mivel a beruhdzasi teriiletet ¢jszaka is er0sen
megyvilagitott beépitett teriiletek Ovezik, ezért mar most is jelentds fényszennyezés éri. A
fényszennyezés mértékével minimalis plusz hatassal szamolunk, ugyanis a kornyék egy
része mar most is ki van vilagitva. Ezek miatt az iizemelés fazisaban gyakorolt hatasokat
osszességében elviselhetonek itéljiik.

A fenti szempontokat mérlegelve a beruhdzas €élovilagra gyakorolt hatasait az lizemelés soran
Osszességében elviselhetének tekintjiik.

5.3.5. EPITETT KORNYEZET
Az dvezetre vonatkoz6 épitési paramétereknek a tervezett 1étesitmény a miiszaki leirds alapjan
megfelel.

A projekt soran megvaldsul6 épiiletek az épitett kdrnyezetre javité hatassal lesz.

5.3.6. HULLADEK
A tervezett létesitmény hulladékra gyakorolt hatdsainak megallapitasakor a tervezetthez
hasonl6 méreti épiiletek adatait vettiik figyelembe.

A tevékenység soran a kdvetkez6 hulladéktipusok keletkezése varhato:
kommunalis hulladékok,

szelektiv hulladék,

fenntartasbol szarmazo zoldhulladékok,

olajfogdkbol szarmazo veszélyes hulladék.

A fenntartasbol szarmazé zoldhulladék (HAK 20 02 01) varhatéan 15 m%/év.
A zoldhulladékot aprilistél novemberig és januarban kéthetente egyszer széllitja el a BKM
Budapesti Kézmiivek Nonprofit Zrt.

A keletkezé kommunalis és szelektiv hulladékok begytijtését keretszerzddés (a MOHU MOL
Zrt. -n keresztiil) értelmében a térségi szerzddott partner a helyi kozszolgaltatd (BKM
Budapesti Kézmiivek Nonprofit Zrt.) végzi.

Az olajfogokbol évente kb. 1-2 m3 olajjal szennyezett iszap szarmazik (19 08 10* olaj-viz
elvalasztasabol szarmazo zsir-olaj keverék, amely kiilonbozik a 19 08 09-t61).

A keletkezett veszélyes hulladék elszallitasarol szerz6dott partner gondoskodik.

A megvalésitas idoszakaban a hulladéknak, mint 6nall6 hatétényezonek hatasa semleges.
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5.3.7. ZA
A 27/2008.(XI11. 3.) KvWWM-EiM sz. egyiittes rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza az tizemi
létesitményekben folytatott tevékenységbdl szarmazd zaj megengedett egyenértékii A-
hangnyomadsszintjeit, amelyek a teriileti besorolastol, illetve az annak megfeleld zajvédelmi
kategoriatol fliggenek.
Ezen hatarértékek a kdrnyezetben 1évé Gsszes azonos tipusu kdrnyezeti zajforrastol szarmazo
eredo zajszintre vonatkoznak.

A vizsgalt tarsashazak energetikai igényeit az épiiletek tetdszintjére elhelyezésre keriil6 levegds
hészivattyts egységekkel fogjak biztositani. Az egyes épiileteknél 6-6 db berendezés foknak
elhelyezni. Egyediil a 1835/13 hrsz. alatti teriilet K-1 felében 1évo, 2 C jeli épiiletnél fognak 5
db gépet alkalmazni.

A gépészeti egységek a nappali és ¢jszakai idészakban is miikddni fognak, ezért mindkét idészakra
vonatkoz6 hatarértékek betartdsa sziikséges. A kiiltéri hdmérséklet fiiggvényében a hiito-fiitd
egységek nappal magasabb, éjjel alacsonyabb kapacitassal iizemelnek majd.

A megitélési id6, nappal a legkedvezdtlenebb folyamatos 8 6ra, éjjel a legkedvezdtlenebb 0,5 ora.

A 1étesitmény varhato zajkibocsatasanak nagysagat a Megbizoktdl kapott adatszolgaltatas alapjan
szamitassal hataroztuk meg.

Az elvégzett szamitasoknal az aldbbi kiindulé adatokkal szamoltunk:

»2A-B, és D”, ,,4A-B”, éplilet alkalmazott gépészeti egységek:
- 6 db hito-fité egység (Panasonic tip.): Lw= 69dB(A)
(egység, fiitési fazisban)

,4C” épiilet alkalmazott gépészeti egységek:
- 2 x 6 db hiit6-fiité egység (Panasonic tip.): Lw= 69 dB(A)
(egység, fiitési fazisban)

,2C” éptilet” alkalmazott gépészeti egységek:
- 5 db hité-fiit6 egység (Panasonic tip.): Lw = 69 dB(A) - egység, flitési fazisban,

1 A gyakorlat azt mutatja, hogy a hészivattyus egységek 90%-a 80-160 Hz kozotti frekvenciasav valamelyikében
tonalis jelleget mutat az lizemszerti hasznalat soran, igy a szamitasoknal +4 dB-es tonalitast vettiink figyelembe

- Személygépkocsi elhaladas (10-15 km/h): Lp75m =52,0-56,0 dB(A).

A gépészeti egységek koziil a hdszivattyuk keriilnek szabadtérbe, a tobbi egység (szivattyuk,
szelepek, vezérlok stb.) épiileten beliil fog elhelyezkedni, izemelni.

A tervezett tarsashazak domindns zajforrasai a szabadba telepitett hdszivattytk lesznek.
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A zajterhelés-szamitas eredmeényei
A vizsgalt tevékenység el6z0 pontokban ismertetett zajforrasai altal okozott zajterhelés varhato
értékeit az MSZ 15036:2002 szabvany alapjan az alabbi 0sszefiiggés segitségével szamitottuk:
Lati = LaetKirtKao+Kr-Kg-Ki-Km-Kn-Kb-Ke
ahol:
Lati a vizsgélati ponton az egyes zajforrasok varhat6 zajterhelése (zajkibocsatasa)
Lae a zajforrasok zajkibocsatasara jellemzo adat
Kir a zajforras irdnytényezdje
Ko a sugérzas iranytényezdje
Kr avédendd homlokzat visszaverddésétol fiiggd korrekcid
Ka a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcid
KL alevego elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid
Km a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekciod
Kn anodvényzet csillapitd hatasat kifejezo korrekciod
Kg a lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekciod
Ke zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

A tarsashdzak energetikai igényeit biztositd gépek részben épiileten beliil, részben épiileten
kiviil fognak tizemelni.

A tarsashaz teriiletén a rendelkezésre allo adatok alapjan 437 parkolohely lesz. A lakasok
eladasa utan vélelmezhetden az a rendelkezésre allé parkolok 80%-a lesz kihasznalva (~350),
melybdl az aktiv mozgast végz6 autdk szama varhatéan 250-300 db lesz.

A tarsashazaktol induld, illetve az ide irdnyuld napi forgalom vélelmezhetden kora reggel,
illetve kora délutan lesz a legnagyobb.

A fenti adatok alapjan vélelmezhetden a Sz6l6lugas utca két be- és kihajtasi 4gan oranként 15-
25 jarma mozgas fog realizalodni a nappali idészakban. Ejjel az elhaladasok szama 3-5
jarmii/Orara tehetd.

A legkozelebbi, zajtol védendd teriileteken az alabbi vizsgalati pontokat jeloltiik ki:

- 1101 -1103: A Fészerlakpuszta - DK-i oldalan 1évé lakdépiiletek védendd homlokzatai
elott 2,0m-re

Az elvégzett, részletes szamitasokat az alabbi tablazatban mutatjuk be:
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41. tablazat: Reszletes szamitasok

Zajforras

Lw
dB(A)

s (m)

Korrekcio

Di

Ko

Kad KL

Km

Kr

Uzemidé
t
(8/0,5)

Lt
dB(A)

1101: Szélélugas utca 21. sz. alatti lakéép

iilet védendo homlokzatai elott 2,0m-re

»2A” éplilet gépészet
6 db Panasonic
WXG25MES8 tip.

egység)

80,8

~200

,,2B” épiilet gépészet
6 db Panasonic
WXG25MES tip.

egység)

80,8

~130

,,2C” épiilet gépészet
5 db Panasonic
WXG25MES tip.

egység)

80,0

~180

,,2D” épililet gépészet
5 db Panasonic
WXG25MES tip.

egység)

80,8

~260

»AA” éplilet gépészet
6 db Panasonic
WXG25ME8 tip.

egység)

80,8

~100

,,AB” épiilet gépészet
6 db Panasonic
WXG25MES tip.

egység)

80,8

,,A4C” épiilet gépészet
12 db Panasonic
WXG25MES tip.

egység)

83,8

~130

-74,5

-68,8

-75,6

-78,9 0,1

-67,5

-48,6

-65,8

0,0

3,0

6,7/5,7

13,4/12,4

4,8/3,8

4,0-6,0/
0,25

2,3/1,3

13,7/12,7

32,6/31,6

eredo

18,4/17,4

33,1/32,1

4101: Hossziréti utca 47. sz. alatti lakoépiilet védendé homlokzatai el6tt 2,0m-re

»2A” éplilet gépészet
6 db Panasonic
WXG25ME8 tip.

egység)

80,8

~60

,,2B” épiilet gépészet
6 db Panasonic
WXG25ME8 tip.

egység)

80,8

~130

,,2C” épiilet gépészet
5 db Panasonic
WXG25MES tip.

egyseg)

80,0

~140

,,2D” épililet gépészet
5 db Panasonic
WXG25MES tip.

egység)

80,8

~135

»AA” éplilet gépészet
6 db Panasonic
WXG25ME8 tip.

egység)

80,8

~160

,»4B” épiilet gépészet

80,8

~210

-67,1

-68,8

-74,3
0,1

-50,9

-72,6

-76,9

0,0

3,0

14,1/13,1

12,4/11,4

4,0-6,0/
0,25

6,1/5,1

30,3/29,3

8,6/7,6

4,3/3,3
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6 db Panasonic
WXG25MES8 tip.

egység)

,A4C” épiilet gépészet
12 db Panasonic
WXG25MES8 tip.

egység)

83,8 | ~180 -71,9 12,3/11,3

eredé6 | 30,9/29,9

4102: Sz6lolugas utca 1. sz. alatti lakoépiilet védendé homlokzatai elétt 2,0m-re

»2A” éplilet gépészet
6 db Panasonic
WXG25MES tip.

egység)

80,8 ~100 -68,5 13,5/12,8

,,2B” épiilet gépészet
6 db Panasonic
WXG25MES tip.

egység)

80,8 ~60 -48,5 33,3/31,8

,,2C” épiilet gépészet
5 db Panasonic
WXG25MES tip.

egység)

80,0 | ~140 -63,8 16,6/15,6

,,2D” épililet gépészet
5 db Panasonic 4,0-6,0/

WXG25MES tip. 80,8 ~180 2 2 -696 |01 |00 |-05 |30 0,25

egység)

11,6/10,6

»AA” éplilet gépészet
6 db Panasonic
WXG25MES tip.

egység)

80,8 ~80 -49,8 31,4/30,4

,,AB” épiilet gépészet
6 db Panasonic
WXG25MES tip.

egység)

80,8 ~125 -72,5 8,711,7

,AC” épiilet gépészet
12 db Panasonic
WXG25MES tip.

egység)

83,8 | ~170 -65,6 18,6/17,6

ered6 | 35,8/34,8

A Zagrabi Ut 8 Ingatlanforgalmazoé Kft. 4ltal megvaldsulé tarshaz csoport épiileteinél
alkalmazni kivant gépészeti egységektdl szarmazd zaj irdnyonként az alabbi értékiinek
szadmithato:

l.irany: A vizsgalt ingatlanoktol D-re 1évd, Sz6l6lugas utca 21. sz. alatti lakoépiilet
épiilet védendé homlokzatai el6tt L aM nappal / éjjer = 31-33 dB(A).

4.irany: A vizsgalt ingatlanoktol Ny-ra 1évd, Hosszaréti utca 47. sz. alatti lakoépiilet
épiilet védendé homlokzatai el6tt LaM nappat / gjjet = 29-31 dB(A).

4.irany: A vizsgalt ingatlanoktol Ny-ra 1évd, SzOl6lugas utca 1. sz. alatti lakoépiilet
épiilet védendé homlokzatai elott L aM nappal / éjjer = 34-36 dB(A).

A tarsashdz csoport épiileteinél alkalmazni kivant gépészeti egységektdl szarmazo zaj
értékelése:
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42. tablazat: Zajszintek megfelelosége

Vizsgalati eredmény (dB) | Zajkibocsatasi hatarérték Mindsités
Mérési pont Lawm (dB)
nappal/éijel nappal/éjjel nappal/éjjel
1101 33/31
4101 31/30 50/40 megfelel/megfelel
4102 36/35

A szamitasok eredményei alapjan megallapithatdo, hogy a tervezett tarsashaz csoport
tetdszintjein alkalmazni kivant gépészeti egységektol szarmazo zaj a védendo teriileteken
a nappal és éjjel hatarérték alatti.

A tervezett létesitmény zajkibocsatasa a rendelkezésre all adatok alapjan elvégzett
elézetes szamitasok szerint megfelel a zaj- és rezgésvédelmi eléirasoknak.

Kozlekedési eredetii zajhatas — megvalosulds utan
A vizsgalt ingatlanok hasznalatbavétele utdn a teriiletre naponta atlagosan ~250-300
személygépkocsi fog érkezni, melyek esetén 2 elhaladéassal kell szamolni (érkezés-tavozas).

A gépkocsik az érintett ingatlanokat/tarsashdzakat két irdnybdl, egyrészt a Hosszlréti Ut —
Sz6ldlugas utca, masrészt a Rétkeriilo ut — Lépés utca — Széldlugas utca Gtvonalon keresztiil
tudjak megkdzeliteni.

A tarsashazaktol indulo, illetve az ide irdnyuld napi forgalom vélelmezhetden kora reggel,
illetve kora délutan lesz a legnagyobb.

Az értintett Utvonalak jelenlegi forgalma, illetve a véarhato jarulékos forgalom az aldbbi:

43. tabldzat: Jarulékos forgalom zajhatasa

Forgalmi adatok (j/6) Zajterhelés/
nappal/éjjel zajkibocsatas
Helyszin Vizsgalt itvonal L Aeq, nappal/
l. I1. 1. LAeq, nappal 7,5m
(dB)
Gazdagréti at -
Angyalka utca el6tti| 425/115 18/8 5/1 68,3/62,8
szakasza
jarulékos forgalom 15-25/3-5 -/- -/- 54,2/46,1
« 440-450/
erdé forgalom 118-120 18/8 5/1 68,3/62,8
Hosszuréti utca —
Sz6l6lugas utcaig 85/26 2/- -/- 56,9/50,6
Budapest tartd szakasza
XI. keriilet | jarulékos forgalom 15-25/3-5 -/- -/- 53,4/46,4
. 100-110/
erd6 forgalom 29-34 2/- -/- 58,5/52,0
Sz6l6lugas utca 25/6 -/- -/- 54,4147 5
jarulékos forgalom 15-25/3-5 -/- -/- 53,4/46,4
erdé forgalom 40-50/9-11 -/- -/- 56,9/50,0
Rétkeriil6 utca 35/8 -/- -/- 56,7/48,7
jarulékos forgalom 15-25/3-5 -/- -/- 54,4/46,4
erdo forgalom 40-50/9-11 -/- -/- 58,7/50,7
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Az elvégzett eldzetes vizsgalatok szerint a vizsgalt Gtszakaszok mentén az Gjonnan tarsashaz
csoport altal generalt plusz forgalom kevesebb, mint 3 dB-el emeli meg az utak jelenlegi
zajkibocsatasat. A kozlekedési utvonalak nem képezik a hatasteriilet részét.

A hatasteriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatdarolasa

A vizsgalando teriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatarolasanak szempontjai

A vizsgalt teriileten 1év6 kornyezeti zajforrasok és a jelenlegi, ill. tervezett teriiletfelhasznalés
keretében megjelend tevékenységek hatasviseldi zaj- €s rezgésvédelmi szempontbdl az épitett
kornyezet azon teriiletei, amelyeken zajterhelési hatarértékeket kell teljesiteni.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a vizsgalt 1étesitményben folytatott tevékenység hatasaval
érintett teriilet (vizsgalt teriilet) azon része tekinthetd hatdsteriiletnek, amelyen a Logisztikali
csarnok tertiletén folytatott tevékenységek €s az ahhoz kapcsolodd jarmuforgalom zajterhelést
vagy zajterhelés-valtozast okoz.

Altaldnos esetben a kornyezeti zajforras vélelmezett hatasteriilete a kornyezeti zajforrast
magaba foglal6 telekingatlan és annak hataratol szdmitott 100 méteres tdvolsagon beliili teriilet.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a tervezett létesitményben folytatott tevékenység
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatésteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmaz0 zajterhelés

a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforrasra
vonatkoz6 tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

f) Az 0j tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértekii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz. A hatasteriilet megallapitasihoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi utvonalak
mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25 km tavolsagon beliil
kell vizsgalni.

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajhelyzete
A vizsgalt ingatlanok kornyezetében 1évd épiileteknél észlelhetd hattérterhelést a kornyéken
huz6do kozlekedési utak, valamint a lakossagi tevékenységek hatarozzak meg.

A hatasteriileti hatarértékek
A vizsgalt lakoteriiletek esetén a zajvédelmi hatésteriilet hatarértékeit a szigorbb, a vonatkoz6
hatarérték — 10 dB alapjan hataroztuk meg.

A zajtol védendd teriiletek esetén az alabbi hatarértékeket vettiik figyelembe
- avizsgalt teriilettdl D-re (1. irdny) - lakoteriilet L Hik nappalijjel = 40/30 dB(A)
- avizsgalt teriilettdl K-re (2. irany) - lakoteriilet L Hik nappalijjel = 40/30 dB(A)
- avizsgalt teriilettél E-ra (3. irany) - lakoteriilet LA wk nappaiiel = 40/30 dB(A)
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- avizsgalt teriilettdl Ny-ra (4. irany) - lakoteriilet La Hi nappalijjel = 40/30 dB(A)
hatasteriileti hatarértéket kell betartani.

A hatasteriilet zaj- és rezgésvedelmi lehatdroldsa

A vonatkoz6 jogszabaly értelmeében a zajvizsgalat eredményei alapjan elvégzett szamitasok

szerinta BUDAPEST — PANORAMA RESIDENCE BY BAYER tarsashazak hatasteriiletének

(a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara a kiilsé kornyezetben:

- a D-iiranyban a 1835/12 hrsz. alatti ingatlan telekhatartol nappal telekhataron beliil, éjjel
40 m-re,

- a K-iiranyban a 1835/12 hrsz. alatti ingatlan telekhatartol nappal telekhataron beliil, éjjel
50 m-re,

- az E-iirdnyban a 1835/13 hrsz. alatti ingatlan telekhatartol nappal telekhataron beliil, éjjel
25 m-re,

- aNy-iirdnyban a 1835/13 hrsz. alatti ingatlan telekhatartol nappal telekhataron beliil, éjjel
25 m-re,

huzodik.

A tervezett BUDAPEST — PANORAMA RESIDENCE BY BAYER tarsashdzak zajvédelmi
hatasteriilete az éjszakai id6szakban érint zajtol védendd 1étesitményeket, teriileteket.

Kornyezeti rezgés

A tervezett tevékenységhez kapcsolddo céliranyos forgalomban kozlekedd szallitdjarmiivek
elhaladasakor észlelhetd rezgések a kozuti forgalomban résztvevd, hasonl6 tipusu jarmiivek
altal okozott rezgéseknél nem nagyobbak. Tovabba figyelembe véve a szallitdsra igénybe vett
kozutak és a védendo létesitmények egymashoz viszonyitott helyzetét szakmai tapasztalatok
szerint az elhaladd jarmiivek nem okoznak a jelenleg érvényben 1év0 rezgésterhelési
hatarértékeknél nagyobb terhelést.

A zajterhelés a megvaldsulés idején elviselhetének mindsitheto.
5.3.8. HAVARIA

Levego
Levegdmindséget befolyasold havaria tlizesemény esetén alakulhat ki, mely elsésorban kiilsé
koriilmények (villamcsapas, gondatlansag, szandékos gyujtogatas) hatasara kovetkezhet be.

Vizek

A vizek mindségét befolyasolo havaria emberi gondatlansag hatasara kdvetkezhet be.

Felszin alatti vizek szennyezése a csapadékviz elvezetd rendszerbe torténd szennyezGanyag
bejutasakor kovetkezhet be.

Fold

A gépjarmiivek (névénygondozas, karbantartas, kaszalds) nem el6irasszerli iizeme soran
meghibasodasbol, illetve balesetbdl iizemanyag keriilhet a kornyezetbe, mely lokalisan
elszennyezheti a talajt.

Elévilag
A teriilet hasznalati jellegébdl adoddan havaria bekdvetkezése csekély.
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Hulladék

A tevékenység sordn a hulladékok nem eldirasszerii kezelésébdl adodo kornyezetszennyezésre,
illetve balesetre szamitani nem kell.

Zaj

A tevékenység lizemelése sordn esetlegesen bekovetkezd havaria események zajhatasa
minimalis.

A haviria események hatasa terheld.
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5.4. AFELHAGYAS KORNYEZETI HATASA
A felhagyés hatéasai alig megitélhetdk, az idétavlata is nehezen meghatarozhato.
A 1étesitmények bontasa engedélykoteles tevékenység, mely lehetdséget ad arra, hogy a bontas
elvégzése ¢és az akkor keletkezd hulladékok artalmatlanitdsdnak megoldasa a rendeletekben,
eléirasokban rogzitetteknek megfeleljen, kornyezetvédelmi szempontbol elfogadhato,
megengedhetd hatasu legyen.

5.4.1. LEVEGO
A felhagyas hatésai alig megitélhetok, az idétavlata is nehezen meghatarozhato.
A létesitmények bontasa engedélykoteles tevékenység, mely lehetéséget ad arra, hogy a bontas
elvégzése €s az akkor keletkezd hulladékok artalmatlanitdsanak megoldasa a rendeletekben,
eléirasokban rogzitetteknek megfeleljen, kornyezetvédelmi szempontbol elfogadhato,
megengedhetd hatasa legyen.
A bontdsi munkalatok sordn tapasztalhatdé levegdszennyezés varhatéoan a 1étesitéskor
tapasztalhatd levegdszennyezés mértékéhez kozelit. A hatas elviselhetd.

5.4.2. VIZEK
A létesitmény felhagyasa kapcsan a jogszabdlyi eldirasoknak megfelelden végzett bontasi
munkalatok a felszini és felszin alatti vizeket nem terhelik.
A felhagyas idészakaban a hatas semleges.

5.4.3. TALAJ
A tervezési teriilet termdteriiletté torténd visszaallitdsa esetén a felhagyds sordn a talajt érd hatas

javito.

5.4.4. TAJESELOVILAG

A felhagyas hatésai alig megitélhetdek, az idOtavlata is nehezen meghatdrozhat6. A felhagyas
tajhasznalatra, tajszerkezetre gyakorolt hatasat a teriilet tovabbi hasznositasanak madja,
intenzitasa stb. hatdrozza meg. Az élettartamot a fenntartds modja és a kiils6 hatasok mértéke
is befolyéasolja majd. Az esetleges felhagyas sordn hasonld hatasokkal kell szamolni, mint a
kivitelezési fazisban.

A felhagyas tajképre gyakorolt hatasat a teriilet tovabbi hasznositdsanak modja, intenzitasa stb.
hatarozza meg, mely jelenleg nem ismert — és nem is szandékolt. Az esetleges felhagyas soran
(elemek bontasa) hasonlo tajképre gyakorolt hatdsokkal kell szamolni, mint a kivitelezés soran.
A felhagyés az élovilagra javito hatassal lesz.

5.4.5. EPITETT KORNYEZET
A tevékenység felhagyasa sordn a bontasi munkalatok az épitett kornyezetre negativ_hatassal
vannak.

5.4.6. HULLADEK
A felhagyassal egyiitt jard6 bontasi munkdalatok soran nagy mennyiségii bontasi hulladék
keletkezik. A bontis soran keletkezd hulladékokat, az akkor érvényes jogszabalyoknak
megfelelden kell elszallitani €és Gjrahasznositani, illetve kezelni. A hatas elviselhetd.

5.4.7. ZA
A felhagyas id6szakaban a bontasi és szallitasi tevékenységekbdl eredd zajterhelés mértéke
varhatéan megegyezik a létesitési fazisban vizsgalt zajterheléssel. A hatas elviselheto.
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5.4.8. HAVARIA

Levego

Levegémindséget befolyasold havaria tiizesemény esetén alakulhat ki, mely akar gépjarmiivek
nem megfeleld0 miszaki allapotabol, akar kiilsé korilmények (villamcsapas, emberi
gondatlansag, szdndékos gyujtogatas) hatasara bekdvetkezhet.

Vizek
A tervezési teriilet megfeleld természetes és miiszaki védelmének kdszonhetden felszini és
felszin alatti vizek szennyezése havaria eseménykor sem valoszintisithetd.

Fold

A tervezési terlileten a talaj folyékony halmazallapoti anyaggal torténd lokalis szennyezése a
gépjarmiivek nem eldirdsszerli lizeme sordn — meghibdsodas, illetve baleset esetén —
kovetkezhet be.

Hulladeék
A tevékenység soran havaria a hulladékok nem elGirasszerti Qyijtésébdl adodo
kornyezetszennyezés, illetve baleset lehet.

Zaj

A tevékenység felhagyasanak egyes fazisai sordn esetlegesen bekovetkezd havaria események
zajhatasa minimalis.

Elévilag

A tervezési teriilet hasznalatabol, jellegébdl adoddan havaria bekdvetkeztekor az éldvilagot

jelentds terhelés éri.

A havaria események hatdsa terheld.

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 111



BUDAPEST, XI. 1835/12 ES 1835/13 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

6. HATASOK ELOZETES BECSLESE

A kérnyezet védelmének dltalanos szabdlyairol szolo 1995. évi LIIL torveny 6. § (1)
bekezdésben eloirtak alapjan a legkisebb mértékii kornyezetterhelées és igénybevétel
eloidézésével kell a kornyezethaszndlatot megszervezni és veégezni, valamint a
kornyezetszennyezést meg kell elozni, a kornyezetkarositast ki kell zdrni.

A kornyezet alapallapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet 6sszehasonlitunk a varhato
helyzet mennyiségi és mindségi jellemzdivel, majd az eredményeket értékeljik és mindsitjiik.
A kornyezeti alapallapot és a tervezett tevékenység telepitése miatt varhatd allapot kozotti
kiilonbség értékelése és mindsitése ad objektiv tampontot a kdrnyezeti hatasok értékeléséhez.
A varhato hatdsok mindsitéséhez az alabbi kategoridkat vettiik alapul, amelyet az alabbiakban
mutatunk be.

44. tablazat: A varhato kérnyezeti hatasok mindsitési szempontjai

NP O e . q 5 , z Hatarértékekh
Mingésitési Mingésitési Az alapallapothoz viszonyitott valtozas - atarf’:rte CRnez
Zeefom g q 2 viszonyitott helyzet
kategoria jele kategoria neve jellemzése q .
jellemzése
J Javitd M¢érhetd, vagy észlelhetd javulas Hatarértck alatt
A kornyezet — mérhetéen, vagy
H Helyreallito észlelhetden — visszakeriilése az eredeti Hatarértek alatt
allapotba
Semleges Valtozas nem mérhet, vagy észlelhetd Hatarérték alatt
7 Zavard Valtozas nem merpeto, de pszichologiai Hatarérték alatt
hat4sa van
. . A valtozas joval a hatarérték vagy a
E Elviselhetd szakmailag elvart érték alatt marad Hatarérték alatt
A rovid ideig tarto hatas szignifikans
" tiinetet nem okoz, de a hosszu ideig tarté | Atmenetileg hatarérték
T Terhel6 . . S B N
igen. A kornyezeti hatas jelent6s, de a felett vagy kozelében
hatas elmultaval megsziinik
’ ) A rov1’d ideig tart6 hatas is ’521gn1f"1kfms Hatérérték kizelében
\% Veszélyeztetd valtozast okoz, amely a hatas elmultaval A
[ vagy hatarértéken
nem sziinik meg
K Kérosito Rvid vagy hosszu ideig normativit vagy Hatérérték felett
szakmai elvarast meghaladd hatés

45. tablazat: A tervezett beruhazas kornyezetterhelésébol varhato hatasok mértéke

Kornyezeti elem Létesités | Megvalositas | Felhagyas*
Levegd Elviselheté | Elviselheté | Elviselhetd
Viz Semleges Semleges Semleges
Talaj Elviselheté | Semleges Javito
Elévilag Elviselhetd | Elviselhetd Javitd
Tajrszerkez.etfe? tya]hasznalatra, tajpotencidra gyakorolt Elviselhetd | Elviselhetd | Elviselhetd
hatdsok mindsitése
Tdjkepre / teleptlésképre, téjkarakterre gyakorolt Elviselhetd | Elviselhetd | Elviselheté
hatdsok mindsitése
Epitett kornyezet Elviselheté Javitod Negativ
Hulladék Semleges Semleges | Elviselhetd
Zaj Elviselheté | Semleges | Elviselhetd
Havaria Terheld Terheld Terheld

*4 beruhdzas soran megépitendd létesitmény varhato élettartama legalabb 50 év. A létesitménnyel kapcsolatban
felhagyas, illetve megsziintetés a belathato idon beliil nem varhato.
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46. tablazat: A kornyezetterhelés varhato mértékenek becslése

Kornyezeti

Hatasfolyamat,

Sk Hatotényezok Kozvetlen hatas Kizvetett hatssok Leiras
hres Gépjarmiivek K|b0g§atott A fejlesztési teriilet és a
Létesités ; Ca szennyezGanyagok o eers
kibocsatasai ey megkozelitési Gtvonal.
terjedése
,, R Gépjarmiivek K1b0(:"satott A fejlesztési teriilet és a
Levego Megvaldsitas . - szennyezbanyagok o vrexs
kibocsatasai Y megkozelitési ttvonal.
terjedése
Felhagvis Gépjarmiivek Szeéfl‘be"zc,o,s;‘:’: " A fejlesztési teriilet és a
2 kibocsatasai yezoanyag megkozelitési ttvonal.
terjedése
Létesités - . " .
Vizek Megvalositas - ) Nincs ko’rnyezetterh?les, nem
- értelmezhetd
Felhagyas -
Létesités Foldmunkak Savalapozasok teriilete
Fold Megvalositas - - -
Felhagyas Foldmunkak Megépitett 1étesitmények teriilete
E Létesité -
Epitett ey
Kérnyezet Megvalositas - - -
Felhagyas -
Létesités Hulladékok keletkezése | Hulladékok kezelése Fejlesztési teriileten beliil
Hulladék Megvalodsitdas | Hulladékok keletkezése | Hulladékok kezelése Fejlesztési teriileten beliil
Felhagyas Hulladékok keletkezése | Hulladékok kezelése Fejlesztési teriileten beliil
Létesités Munka- ©s sza,lhtogep ek, Zajterhelés A lehatarolt zajvédelmi hatastertilet
zajhatasa
Gépjarmiivek, hiité-fiitd
Zaj Megvalositas berendezések és a Csekély zajterhelés | A lehatarolt zajvédelmi hatasteriilet
légkezeldk zajhatdsa
. Munka- és szallitogépek, . . Megegyezik a létesités idején
Felhagyds zajhatasa Zajterhelés lehatarolt zajvédelmi hatasteriilettel
Létesités Epitkezés Elviselhetd hatas A lehatarolt hatasteriilet
. Megvalositas Emberi jelenlét Elviselhet6 hatas A lehatarolt hatasteriilet
Eldvilig M ik a Iétesités idején
Felhagyas Foldmunkak Elviselhetd hatas cecgyczik a ictesiies 1deje

lehatarolt hatasteriilettel

Az egyesitett hatésteriilet a létesités

idoszakaban megegyezik a természetvédelmi

hatéstertilettel, mely a beruhdzassal érintett teriilet és annak 100 méteres (kdzvetlen
hatastertiilet), illetve 300 méteres (kozvetett hatastertilet) kornyezete.

Az egyesitett hatasteriilet a megvalositas iddszakaban megegyezik a zajvédelmi hatasteriilettel.
(Térképmellekletben.)

6.1. ERINTETT TERULETEK ADATAI, ALLAPOTVALTOZASOK BECSLESE

6.1.1. ALETESITES IDOSZAKABAN

A levegét, mint kornyezeti elemet érintd hatdsok hatasteriilete a létesités iddszakdban a
tervezési terliletet érinti, illetve a megkozelitési utvonal lehatarolt PMio hatasteriilete.

A felszini vizet a létesités iddszakaban hatdsok nem érik.

A felszin alatti vizet érintd hatés a 1étesités fazisdban nincs.

A talajt érint6 hatasok csak a tervezési teriileten beliil jelentkeznek.

A hulladeékok keletkezés hatasként csak a tervezési teriiletet érinti.
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Zaj estében tényleges hatasteriilete a lehatarolt abra alapjan.

Az élovilagot érintd hatasok kdzvetlen hatasteriilete az ingatlan hataraitdl szamitott 100 m-en
beliil jelentkeznek.

A tdjat érint6 hatdsok az ingatlan hatarain beliil jelentkeznek, kozvetett hatasteriilet a kozdsségi
hasznalatu, frekventalt nézOpontokbol (térképen lehatarolt).

6.1.2. AMEGVALOSITAS — UZEMELES- IDOSZAKABAN
A levegét, mint kornyezeti elemet a gépjarmivek kipufogdgazai terhelik, hatasteriilete az
ingatlan hatarain beliil jelentkezik, illetve a kdzvetett hatasteriilet a megkdzelitési ut mentén, az
abra alapjan.
A felszini vizet a megvalosulas idészakéaban hatasok nem érik.
A felszin alatti vizet érintd hatds a megvalositas fazisaban nincs.

A talajt érint6 hatasok nincsenek.

A hulladékok keletkezés hatasként csak a tervezési teriiletet érinti.
Zaj estében tényleges hatasteriilete a lehatarolt abra alapjan.

Az élovildagot érintd hatasok kozvetlen hatésteriilete az ingatlan hataraitdl szamitott 100 m-en
beliil jelentkeznek.

A tdjat érintd hatdsok az ingatlan hatdrain beliil jelentkeznek, kozvetett hatdsteriilet a
megkozelitési utvonal.

6.1.3. AFELHAGYAS IDOSZAKABAN
A felhagyés id6szakéanak hatasteriilete megegyezik a l1étesités hatasteriiletével.

Osszefoglalva megdllapithaté, hogy a tervezett tevékenység a kirnyezetre jelentés hatdst nem
gyakorol, a létesitmény megvalositasa kielégiti a jogszabalyban eldirtakat.
A tevékenység felhagydsdt nem tervezik.
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6.2. EGHAJLATVEDELMI SZEMPONTOK
6.2.1. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK FEGHAJLATVALTOZASSAL SZEMBENI
ERZEKENYSEGE

A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozasra nincs hatassal. A tevékenységben tervezett
valtozasok, nincsenek hatassal a kornyezetvédelmi elemekre, hatotényezokre. A
tevékenységbdl szarmazé kibocsitdsokban valtozas nem torténik. Uveghazhatasu gazok
kibocsatasa a teriileten kozlekedd gépjarmiivek kozlekedéséb6l és a  lakosok
energiafogyasztasabol szarmazhat.
Az elemzéshez felhasznaltuk a Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft. altal
Osszedllitott tanulmany alapjan 2017 januarjdban kozzétett Klimakockézati utmutatoban
foglaltakat.

47. tablazat: Klimakockazat elemzés
1. A PROJEKT AZONOSITASARA SZOLGALO INFORMACIOK

Projekt megnevezése Tébblak“ésos
lakoépiilet
Palyazati azonosito -
Nagyprojekt igen/nem
7 épiiletben
Beruhazas rovid leirasa 270 lakas
épitése.
2. A PROJEKT EGHAJLATI BEFOLYASOLTSAGANAK
MEGHATAROZASA
Az mintadokumentumot kétféle projekt esetén kell alkalmazni:
o éghajlat altal befolyasolt projektek — eszk6zok, vagyontargyak €s infrastruktirak, amelyekben

az éghajlatvaltozas fizikai karokat okozhat, illetve amelyek altal ellatott szolgaltatas
mindségét az éghajlatvaltozas befolyasolhatja, amennyiben nem keriil sor klimabiztossa
tételiikre; valamint
. adaptacios projektek — olyan projekt, melynek célja, hogy csokkentse az éghajlatvaltozassal

szembeni sériilékenységét, pl. arvizvédelmi rendszerek.

A 2.1-2.10 kérdések annak meghatarozasara szolgalnak, hogy sziikséges-e a mintadokumentum kit6ltése

egy adott projekt esetében.

2.1 A projekt megvaldsitasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodas? | igen/nem

Amennyiben az 2.1 kérdésre a valasz ‘igen’, a 2.2 - 2.10 kérdések megvalaszolasa nem sziikséges.

Amennyiben a projekt nem adaptacios projekt, sziikséges annak meghatarozasa, hogy a projektet

befolyésolja-e az éghajlatvaltozas. Ennek érdekében kérjiik, valaszolja meg a 2.2-2.10 kérdéseket.

2.2 Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a

projekt tervezett miikddése legalabb 15 év? igen/nem
2.3 A projekt megvalésitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol igen/nem

relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

2.4 A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati
paraméterek felsorolasahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzoket)? igen/nem
Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez
vagy a berendezések meghibdsoddsahoz?

2.5 A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt
altal eldallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz €s csatornaviz haldzatok, hiitdviz, stb. és ezekhez kapcsolodo
infrastruktra valamint az ezekt6l fliggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a igen/nem
viznek jelentds szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras
soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti
turizmus), ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

2.6 A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kdvetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

igen/nem

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 115



BUDAPEST, XI. 1835/12 ES 1835/13 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

2.7 A projekt altal eldallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kozbensd termékektol

éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és flitése, stb.)

vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati igen/nem
tényezOk vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

2.8 A projekt szdllitasi utvonalai kulonosképpen ki vannak-e¢ téve és érzékenyek-e igen/nem
iddjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)? -
2.9 A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillonosképpen ki van-e téve

homérsékleti stressznek vagy szélsdséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem igen/nem
1égkondiciondlt, illetve rosszul szell6zo épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

2.10 A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy igen/nem

8 részekben.

Amennyiben a 2.2 kérdésre a valasz ‘igen’, és emellett a 2.3 — 2.10 kérdések barmelyikére ‘igen’-nel
valaszolt, az On 4ltal végrehajtand6 projekt az éghajlatvaltozas altal potencilisan befolyésolt projekt, ezért
a projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése €s a projekt klimabiztossa tétele az adaptacids utmutatdban
foglaltak szerint sziikséges! A projekt sériillékenység elemzésének eredményét, illetve a projekt
klimabiztossa tétele érdekében meghozandoé intézkedésekkel kapcsolatos informaciot kérjiik, adja meg a 3-
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3. A PROJEKT ERZEKENYSEGE! AZ EGHAJLATI PARAMETEREKRE ES
AZOK VALTOZASARA

A mintadokumentum 3-6 részeinek kitoltéséhez sziikséges elemzés elvégzése két szinten lehetséges:

- Elbzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatarozasra keriil, hogy a projekt
érzékenysége, kitettsége, sériillékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje alacsony,
kozepes vagy magas. A stratégiaalkotas fazisaban késziil.

- Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkozelitést igényel, az érzékenység, kitettség,
sériilékenység és kockazat részletes modszertan alapjan keriil felmérésre, pl. szamitasokon, modellezésen
alapul. A részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében mind az elézetes, mind a részletes elemzést minden esetben sziikséges elvégezni, mig az
egy¢eb projektek esetében elegendd egy eldzetes/kvalitativ elemzés elvégzése.

A lenti tablazatban kérjiik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely éghajlati paraméterekre
érzékeny, és milyen mértékben. Kérjiik, hogy az érzé¢kenység mértékét jelolje nincs, alacsony, kozepes vagy magas
jelzével a megfeleld cellakban.

képességét]

adaptacios

Eghajlati paraméter véltozasa

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek
sériilékenységét

szallitisanak megbizhatosagat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?)
A projekt altal el6allitott termékek vagy szolgaltatasok iranti

keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?
A projekt helyszin kérnyezetében talalhaté meglévo eszkozok és

termékeket) mennyiségét, minéségét és/vagy arat befolyasolja-e
infrastruktirak

Termékek (beleértve a sajat el6allitasu vagy vasarolt kozbensd)
az éghajlatvaltozas?

félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét, mindségét és/vagy

A termelési tényezok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok,
arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A beruhazas helyszinén talalhato eszkozoket és folyamatokat

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

befolyasolja-e a projekt?

3.1 Felszini levegd
atlaghémérsékletének  lassu
novekedése

3.2 Nyari napok szamanak
novekedése (napi max. > 25
OC)

3.3 Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. <0 °C)
3.4 Hoségnapok szamanak
novekedése (napi maximum >
30 °C)

3.5 Tropusi éjszakak szamanak
novekedése (napi minimum >
20 °C)

3.6 Hohullamos napok
szamanak ndvekedése (napi
kozéphomérséklet > 25 °C)

1Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. 6kodszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktira) kapcsolodod
tulajdonsag. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttipushoz kapcsolodhat. Egy projekttipus esetében az
érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatvaltozasi hatasra milyen mértékben érzékeny, pl.
az utak érzékenyek a nagy melegre, az épiiletek az arvizre, stb.
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3.7 Atlagos napi héingas
novekedése (napi maximum és
minimum kiilonbsége, °C)

3.8 Eves csapadékmennyiség
csokkenése

3.9 Csapadékos napok
szamanak csokkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)
3.10 Atlagos napi
csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

3.11 Max. szaraz iddszak
hosszanak novekedése
(leghosszabb id6szak, amikor a
napi csapadékosszeg < 1 mm,

nap)
3.12 Max. nedves id6szak
hosszanak valtozasa

(leghosszabb idészak, amikor a
napi csapadékosszeg > 1 mm,
nap)

3.13 20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak novekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékdsszeg > 20 mm, nap)
3.14 Felszini vizek
atlaghémérsékletének  lassu
novekedése

3.15 Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

3.16 Megnovekedett uv
sugarzas, csokkent
felh6képzodés

3.17 Felhdszakadasi  (viharos
id6jarasi) események

szamanak és intenzitasanak
novekedése
3.18 Villamarviz el6fordulasi

gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

3.19 Arhullamok
gyakorisaganak és

intenzitasanak novekedése
3.20 Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak novekedése
3.21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasa
id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

3.22 Aszaly gyakoribb
el6fordulasa

3.23 Tomegmozgas gyakoribb
el6forduléasa

3.24 Erd6tiizek
gyakorisaganak novekedése

PROGRESSIO Mérnoki Iroda Kft. 1028 Budapest Muhar utca 54 118



BUDAPEST, XI. 1835/12 ES 1835/13 HRSZ. TOBBLAKASOS LAKOEPULET — ELOZETES VIZSGALAT

3.25 Széler6zid

3.26 Kérjik, adjon egy leirast
arrol, hogy a 3.1 - 3.25 | A lakdépiiletek mitkodését kis mértékben befolyasoljak az éghajlati viszonyok és
pontokban beazonositott | azok esetleges valtozasa. A miikodésben fennakadas csak rendkiviil sz¢élséséges
érzékenység hogyan | esetben (pl. rendkiviili havazas) €s legfeljebb atmenetileg képzelheto el.
befolyasolhatja potencialisan a
projekt sikerességét. (Csak
azokra az éghajlati
paraméterekre kell kitdlteni,
melyek esetében kozepes vagy
magas érzékenységet jelzett a
3.1 — 3.25 pontokban)
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4. A PROJEKT KITETTSEGENEK? ERTEKELESE

szintje magas.

pontban.

A lenti tablazatban kérjik, jelezze az elvégzett értékelés alapjan, hogy a tervezett projekt mely éghajlati
paraméterek valtozasanak van kitéve, és milyen mértékben. Kérjiik, hogy az érzékenység mértekét jeldlje
,»nincs”, ,,alacsony”, , kozepes” vagy ,,magas” jelzével.
Azt, hogy a kitettség alacsony, kozepes vagy magas, az alabbiak szerint kell meghatarozni, tdmaszkodva a
tablazat masodik oszlopaban tartalmazott informaciora:
— Amennyiben a beruhazas megvalositasa olyan helyszinen torténik, ahol a kitettség alacsony, a teriilet
kevésbeé érintett, akkor a kitettséget alacsonynak kell jeldlni,

— Amennyiben a beruhdzas megvaldsitasanak helyszinén a kitettség 1étezik, de nem kertilt emlitésre,
hogy a tertilet fokozottan érintett, ugy a kitettség mértéke kozepes,

— Amennyiben a beruhazas helyszine fokozottan ki van téve az éghajlatvaltozasnak, ugy a kitettség

Indokolt esetben a tabldzat masodik oszlopaban szerepld informaciot felillirhatja a projekt helyszinével
kapcsolatosan rendelkezésre allo pontosabb helyi informacio, tigy annak forrasat kérjiik, adja meg a 4.19

Eghajlati paraméter

Kitett teriiletek

4.1 Felszini leveg6 atlaghdmérsékletének lasst
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Alfold és a Dunantuli-dombsag, valamint a
nagyvarosok

4.2 Hoéhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Alfold és a nagyvarosok, kisebb
mértékben, de fokozottan a Kisalfold

4.3 Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassu
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Alfold

4.4 Csapadék intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Eszaki-kozéphegység, valamint a
Dunantuli-k6zéphegység és a Dunantuli-
dombsag teriiletei

4.5 Eves csapadékmennyiség csokkenése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Alfold

4.6 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Magyarorszag teljes teriilete

4.7 Aszalyos idészakok hosszanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a
vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott

4.8 Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a
fagyos napok szamaban

Magyarorszag teljes teriilete

4.9 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
felhoképzodés

Magyarorszag teljes teriilete

4.10 Viharos id6jarasi események szamanak és
intenzitasanak ndvekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
Bakony és a Vértes

4.11 Evszakra nem  jellemz6  id6jaras
gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete

4.12 Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak
¢és intenzitasanak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a
Kisalfold kivételével, fokozottan az
Eszaki-kozéphegység, valamint a
Dunantuli-kozéphegység, a Dunantuli-
dombsag ¢és az Alpokalja teriiletein,
valamint varosi teriileteken

Ertékelés

2 A Kkitettség egy adott helyszinhez (pl. telepiilés, régid, természeti teriilet, stb.) kapcsolddé tulajdonsag. Jelen
esetben a legfontosabb helyszin, melyre az elemzést el kell végezni a projekthelyszin, azonban a projekt
sikerességét mas helyszinek kitettsége is befolyasolhatja (pl. fontos beszallitok mikddési helyszinének kitettsége),
ezeért ezt is figyelembe kell venni az elemzés soran.

A Kkitettség elemzése arra ad valaszt, hogy egy adott projekthelyszin milyen mértékben van kitéve egy adott
éghajlatvaltozasi hatasnak, pl. a helyszinen jelentkezhet-e potencialisan arviz, villamarviz, aszaly, stb.
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4.13 Belvizgyakorisaganak kialakulasa
noévekszik

Magyarorszag teljes teriilete, domborzati
és talajviszonyoktol, talajhasznalattol
fliggben, fokozottan az Alf6ldon

4.14 Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak ndovekedése

Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes
hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6ros és
mellékagai, a Raba, a Drava egyes
szakaszai)

4.15 Témegmozgas gyakoribb el6forduldsa

Hegyvidéki, dombos teriileteken

4.16 Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
Matra és a Zemplén, az Alfold és a
Kisalfold kevésbé érintett

4.17 Vizkészletek  csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba
valésa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

Magyarorszag teljes teriilete

4.18 Kérjuk, adjon egy leirast arrol, hogy a 4.1 -
4.17 pontokban beazonositott Kkitettség mit
jelent a projekthelyszinen és egyéb relevans
helyszineken talalhatd koriilmények és azok
valtozasa tekintetében. (Csak azokra az
éghajlati paraméterekre kell kitolteni, melyek
esetében kozepes vagy magas kitettséget jelzett
a 4.1 —4.17 pontokban)

Jollehet a Karpat-medence egésze kitett az éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek, a tervezett beruhazds ezekre nem
érzékeny.

4.19 Amennyiben nem a 4.1 - 4.17 kérdéseket
tartalmaz6  tablazat masodik oszlopaban
megadott informacioé alapjan hatarozta meg a
projekthelyszin és egyéb relevans helyszinek
éghajlatvaltozasnak valo kitettségét, kérjik,
adja meg a hasznalt informaci6 forrasat.
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5. POTENCIALIS HATAS? FELMERESE

Kérjiik, toltse ki az alabbi tablazatot minden olyan relevans érzékenység-kitettség parra, mely esetben az érzékenység
és/vagy a kitettség kozepes vagy magas a 3.1 - 3.17 és a 4.1 - 4.17 kérdésekre adott valaszok alapjan. A tablazat
relevans celldjdban nevezze meg a potencialis hatast. (pl. utburkolat beszakadédsa, villamérviz altal okozott
épiiletkarok, stb.). Egy cellaban tobb potencialis hatés is szerepelhet.

Annak eldontésében, hogy egy hatas alacsonynak, kozepesnek vagy magasnak mindsiil, segithet a labjegyzetben
talalhato tablézat.*

5.1 Potencialis hatas Kitettség
Eves csapadékmennyiség csokkenése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes
Magas
Csapadék intenzitdsanak novekedése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes
Magas
C’sapa(’iék évszakos eloszlasanak Alacsony Kézepes Magas
valtozésa
Alacsony
Erzékenység Kozepes
Magas

Viharos id6jarasi események szamanak és

intenzitasanak novekedése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes
Magas

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa Alacsony Kdozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes
Magas

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése Alacsony Kdozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes
Magas

Vizkészletek csokkenése Alacsony Kozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes
Magas

5.2 (Csak nagyprojektekre) Kérjiik, adja

meg az alabbi informaciot:

—  Potencialis hatasok (valamint
érzékenység és kitettség)
megallapitasahoz hasznalt kvantitativ
elemzés modszertananak
megnevezése €s leirasa.

— Adat- és informacioforrasok pontos
megjelolése.

3 A kitettség és érzékenység egyiittes jelenléte sziikséges ahhoz, hogy egy potencialis hatas lehetésége fennalljon.
Példaul az utak érzékenyek lehetnek a folyami arvizekre, azonban ha az adott projekt olyan helyszinen valosul
meg,ahol nincs a kdzelben folyo, akkor ez esetben a potencialis hatas nem all fenn. Minden 1étezé (nem nulla)
éghajlati paraméter esetében minden érzékenység-kitettség parra ki kell tolteni az alabbi tablazatot.
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6. KOCKAZATERTEKELES

potencialis hatast.

(Csak nagyprojektekre) Kérjiik, toltse ki az alabbi tablazatot minden olyan relevans potencialis hatas-valosziniiség
parra, mely esetben a potencialis hatas és/vagy annak bekovetkezési valoszinlisége kozepes vagy magas az 5.1 — 5.2
kérdésekre adott valaszok és az elvégzett kockazatelemzés alapjan. A tablazat relevans celldjaban nevezze meg a

6.1 Kockazat

Potencialis hatas

Alacsony Kozepes Magas
Bekovetkezési Alacsony
val6szinliség Kozepes
Magas

6.2 (Csak nagyprojektekre) Kérjiik, adja
meg a tovabbi informéaciot:

Kockazatok megallapitasahoz
hasznalt elemzés modszertan megnevezése
és leirasa

Adatforrasok pontos megjeldlése

7. ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

Az egyes projektek esetében az adaptacios eszk6zok széles kore all rendelkezésre, melyek részben EU-s forrasbol
finanszirozhatok, részben attol fiiggetleniil is megvalosithatok. Kérjiik, jelezze az alabbi tablazatban, hogy a
tervezett, az adott projekt szempontjabol relevans adaptacids intézkedések mely eszkoztipusba tartoznak. Kérjik,
hogy tiintesse fel azokat az eszkozoket is, melyek nem kozvetleniil az adott projekt koltségvetésébol keriilnek
finanszirozasra, de a projekt adaptacios képességére hatassal vannak. Kérjik, hogy nevezze meg az alkalmazott
eszkozt a megfeleld cellaban. Nem minden eszkoztipus relevans minden kedvezményezett, illetve projekt esetében.

EszKkoz tipusa

Alkalmazott eszk6z megnevezése

Fizikai beruhazas:

Természetkozeli megoldasok, zold és kék
infrastruktura (pl. z6ld tetok, parkok)

A zoldfeliiletekre kezelési terv késziil.

Sziirke infrastruktira (pl. arvizvédelmi

infrastruktura)

A viz felhasznalast takarékos szerelvények beépitésével
minimalizaljuk. A gépkocsitarold csurgalékvizeinek tisztitasara
olajfogot épitiink be.

A parkolo- és dokkoloteriileteken dsszegyiilekez6 csapadékviz és
az olajszarmazékokkal esetlegesen szennyezO6dhet6 csapadékviz
el6tisztito berendezéseken valo atvezetés utan keriilhet €16vizbe.
A keletkez6 szennyvizeket korszerli szennyvizelvezetd
rendszeren vezetik el.

Gépészeti és egyéb technikai, miiszaki
megoldasok

A gépészeti rendszerek kialakitasa soran hangstlyt fektettek a
kornyezet  terhelés minimalizalasara. A takarékos
energiafelhasznalas érdekében a gépészeti rendszereket a mai
technikai szinvonalnak megfelelden alakitjadk ki, ezzel
minimalizdlva a felesleges energiafelhasznalast. Az épiilet
héenergia termelését levegds hdszivattytival biztositjak.

Jelzorendszerek kiépitése

Nem relevans

Egy¢b fizikai beruhazas

Tudasbazis épitése, adatgyiijtés és kutatds, stb.

Szervezeti/szervezési intézkedések:

Szervezetépités és szervezetfejlesztés

Nem relevans

K0z0sségi szervezés, kozosségfejlesztés

Nem relevans

Eletmdd, viselkedési és magatartdsmintak

Nem relevans

Szabalyozasi eszkdzok (foldhasznalat
szabalyozasa, épitési eldirasok,
ingatlanregisztracio, szabvanyok, stb.)

Az épitési munkalatok a jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden
torténnek majd.

Gazdasagi eszk6zok (adok, timogatasok, stb.)

Onkorményzati egyiittmiikodés

Informacios eszkozok, ismeretterjesztes,
kapacitésépités

Nem relevans

Erdekképviselet, kooperaci6 és partnerség

Nem relevans

Stratégiai eszk6zok (tervek, mint pl. vészhelyzeti
késziiltségi tervek és varostervezés, szakpolitikdk,

Nem relevans
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programok, stratégiak, technologiai valtozasok
0sztonzését szolgald stratégiai eszkdzok, stb.)

A kockazat szétteritését célzd intézkedések | Az épiilet megfeleld baleset- és vagyonbiztositassal fog
(biztositas, kockazatk6zosség) rendelkezni.

Egyéb Nem relevans

Kérjiik, hogy a tervezett adaptacios intézkedések tekintetében valaszolja meg az alabbi kérdéseket.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy milyen | Az tizemeltetésre vonatkoz6 kézikonyv kidolgozasa
puha intézkedési® lehetéségeket vett figyelembe. | Zoldfeliilet gondozasi terv

Amennyiben elsésorban technikai,
infrastrukturalis vagy egyéb fizikai beruhazast
igényld adaptaciés megoldast alkalmaz a projekt,
mutassa be azt, hogy az éghajlati kockazat nem
kezelhetd megfeleld6 mértékben csak puha

intézkedésekkel.
(Csak nagyprojektekre) Magyarazza el, hogy a | Napelem telepités,
kivalasztott adaptacios intézkedések | Csapadékviz helybentartasi lehetdségei,

rugalmassagat hogyan biztositotta, vagyis, hogy | Burkolt feliiletek minimalizalasa,
az intézkedéseken hogyan tud modositani a | Zoldfeliiletek intenziv kezelése.
késébbickben, amennyiben nem a  vart
éghajlatvaltozasi forgatokonyv kovetkezne be.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy melyek | A geotechnikai jelentés alapjan az épitkezés a szakvéleményben
a siirg6s és kevésbé siirgds kockazatok, és hogy az | leirtaknak megfeleléen fog megvaldsulni.

egyes intézkedéseket ennek megfeleléen hogyan
id6zitették.

Mutassa be az alkalmazand6 intézkedések | A fejlesztésbdl adodd valtozasok nem jarnak éghajlati tényezok
mindegyikére, hogy azok hosszutavon | befolyasolasaval.

fenntarthatd  megoldast  jelentenek,  nem
sulyosbitjdk a kornyezeti vagy tarsadalmi
problémakat, figyelembe veszik, hogy a
kornyezeti és természeti eréforrasok korlatos
mennyiségben allnak rendelkezésre, beleértve az
éghajlatvaltozas hatasara esetlegesen csokkend
mennyiségben és mindségben rendelkezésre allo
forrasokat.

(Csak nagyprojektekre) Mutassa be, hogy | Foldrajzi adottsigokon nem kivan véltoztatni a beruhazo.
mekkora a rezidualis kockazat (az adaptacids | A zoldfeliileti terv szerinti

intézkedések alkalmazasat kovetden fennmaradd
kockazat) mértéke, illetve hogy a kockazat tovabbi
csOkkentését miért nem tervezi, az indokolatlanul
magas koltséggel jarna-e.

Mutassa be, hogy a projekt és az alkalmazott | A fiitési-hiitési rendszert hoszivattyukkal fogjak biztositani.
adaptacios megoldas nem okoz mas szereplok
szamara  karos hatasokat (mint pl. a
légkondicionalds, ami noveli a varosi hésziget-
hatast, vagy a viz elvezetése mas teriiletekre vagy
a viz lefolyasanak  akadalyozasa, mely
eredményeképpen mashol kart okoz.).

Puha intézkedés alatt a beruhazast nem igényld intézkedések értendSk, mint pl. a szervezési megoldasok,
tajékoztatas, jogszabaly modositas, stb.
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8. CELKITUZESEK, INDIKATOROK, NYOMONKOVETES

Kérjiikk, mutassa be a projekt esetében megfogalmazott adaptacios célkitiizéseket illetve indikatorokat és a
nyomonkovetési tervet.

Milyen adaptacios célkitlizéseket fogalmazott | Az épiilet hdszigetelése biztositja a tlizszakaszhatart, valamint a
meg, ezek biztositjak-e, hogy a jelenlegihez képest | ho- és akusztikai igényeket is.

nem lesz magasabb az éghajlatvéltozasbol eredd
kockéazat?

Adaptéacios indikatorok (az OP-hoz fiiz6d6 | Nem relevans.
eredmény és kimeneti indikatorok, illetve ezen
tulmenden projekt specifikus indikatorok)

6.2.2. A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET KITETTSEGENEK
ERTEKELESE

Az alabbi felhaszndlt informaciok az Orszdgos Meteorologiai Szolgalat honlapjarol

(http://Iwww.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/meqgfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)
szarmaznak:

Eves és évszakos kozéphémérsékletek valtozasa

Magyarorszag éves kozéphdmérsékleteinek idOsora a globdlis tendencidkkal Osszhangban
alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysagot mutat.
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51. abra: Az éves kézéphdmérsékletek idésora (1901-2018) illesztett trenddel

A véltozasok szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomalidit, vagyis a jelen

¢ghajlati allapotot leird, 1971-2000-es atlagtol vald eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20.
szazad elejét6l 2009-ig.
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52. abra: Magyarorszag évi kézéphomérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
ertékeket az 1971-2000 idoszak atlagaihoz viszonyitottuk.

A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott. Az évi kozéphdmérsékletek
valtozasanak teriileti eloszlasat mutatja az aldbbi dbra az 1980 és 2009 kozotti harmincéves
periddusban.

53. dbra: Az éves kozéphomeérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1980-2009
idoszakban

Az aldbbi abraa négy évszak kozéphdmérsékletének valtozésait mutatja be. A tavaszi
kozéphdmérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kozéphomérséklethez
hasonlé mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett idésoron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjiikk, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kozéphémérséklet jelentésen, 1,75°C-kal
nétt 95%-o0s bizonyossaggal.

A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kdzéphdmérséklet.

Az 6szi orszagos atlaghdmérséklet 9,9°C. A mult szazad kozepén eléfordult meleg 8szok
hatasara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikdns, mint ahogy az utobbi 30 év dszeinek valtozasa sem.
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A téli kozéphdmérséklet az 1971-2000-es normal idészakban 0,0°C-nak adodik. A telek
homérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal nétt, am ez a valtozés statisztikai szempontbol nem
szignifikans, és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmii valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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54. abra: Az évszakos kozéphomérsékletek orszagos atlagainak anomaliai (°C) 1901-2009
kozott. Az értékeket az 1971-2000 idészakhoz viszonyitottuk.

Az atlaghémérséklet valtozasanak becslése az 1901-2009, illetve az 1980-2009 idGészakokra a
95%-0s megbizhatosagi intervallum alsé és fels6 hataraval. A szignifikans valtozast kiemelés
jeloli.

Hoémérsékleti sz€élséségek alakuldsa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélsdértékek intenzitdsaban, gyakorisagdban
megmutatkozé tendencidk is a valtozo éghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhdmérséklet <0°C) szamanak csokkenése ¢€s a hdség napok (napi
maximumhdémérséklet > 30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi. A
hiivosebb és a melegebb peridodusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas
évektdl szembetlind az extrém meleg id6jardsi helyzetek gyakoribbd vélasa. A szélsOséges
homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemzo trend értékek arra utalnak, hogy a klima
megvaltozdsa a meleg szélsdségek egyértelmli novekedésével és a hideg szélsdségek
csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feloleld idészakban.
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55. dbra: A fagyos és a héség napok éves szamanak idésora (hazai racspontok dtlaga
alapjan) a tizéves mozgo dtlaggal és a becstilt linearis trenddel 1901-2009 kozott.

A 109 év alatti becsiilt valtozast szemlélteti az abrakon feltiintetett trend érték.

56. dbra: Hohullamos napok szama (napi kézéphomérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan

A héhullamos napok jelentds egészségkarositd hatassal jarnak, a kdzép-magyarorszagi, dél-
alfoldi régioban kell leginkabb a ndvekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékdsszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen idGszak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések idésorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbol adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szdzalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkdbb a mult szdzad elsé felében Iéptek fel. Az utobbi néhany év atlagon
feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s
megbizhatosagi szint tekintetében.
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57. abra: Az éves csapadékosszeg orszagos datlaganak anomaliai, 1901-2009.
A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagahoz viszonyitottuk.

Az orszagos atlagos csapadékosszegek valtozasanak becslése az 1901-2009 idészakban a 95%-
os megbizhatdsagi intervallum also és felsé hataraval. A szignifikans valtozast kiemelés jeloli.

A csapadék térben és idoben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkez6 — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozdsa még egy hosszabb, 50 évet feloleld idoszakban sem mutathato ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbol adodo 50 év
alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kozepétol végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
terlileti eloszlasat abrazoltuk az aldbbi abran. Az orszag teriiletének legnagyobb részén
jelentdsen csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.

s B 5%
2

58. abra: Az éves csapadékisszeg %o-os valtozasa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
¢ves anomalidk idGsora. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy évszak
Osszehasonlitdsdban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld idGsor alapjan.
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A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodo tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa ndvekedd tendencidra utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult szdzad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevd mértékben.

L
3) Wvas: X (c) 652

59. dbra: Az évszakos csapadékosszegek orszagos atlagainak anomaliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk.

Csapadék sz¢ls6ségek alakulasa

Az atlagosnal bdségesebb csapadékkal, vagy tartods szdrazsaggal jard események, periodusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink. A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok viszont enyhe novekedést mutatnak, s a
szaraz 1d6szakok hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az
1 mm-t), pedig jelentésen megndvekedett a 20. szdzad eleje 6ta. A napi intenzitds, mas néven
atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok
szamanak hanyadosa) nyéron szintén jelentésen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok
novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok,
zivatarok formdjaban hullik.
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60. dbra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsponti atlaganak idésora, a tizéves mozgo
atlag gorbéjével és a becsiilt linearis trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg az alabbi
abra trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagos atlagban ndvekedett, ezt a ndvekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitdsdnak csdkkenése mérsékli.

[ <10
1.0-05
05-00

[T 00-08
05-10
10-15

\ > 1.5 mminap
61. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az
1960-2009 idészakban racsponti trendbecslés alapjan
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A XI. kertilet esetében a helyi id6jarasi adatok alapjan készitett modellek a kovetkezok.

Mean yearly temperature, trend and anomaty, 1979-2023

Ujbuda 47 45N, 19.04°E,

mean ('C

anoenaly stripe
<

............

Forrds: meteoblue.com

62. abra: A XI: keriilet évi kozéphomeérséklete, trend és anomalia 1978-2023
A szaggatott kék vonal a kézéphomérséklet linearis trendjét jelzi. A b6 négyévtized alatt az
eves kozéphomerséklet atlaga felfelé mozdult, az emelkedés pedig jelentosnek is nevezheto.

Mean yearty preciptation, trend and anomaly, 1979-2023
Ujbuda 47 48N, 19.04°E,

siripe

tnomak

Forrds: meteoblue.com

63. abra: XI keriilet évi csapadékmennyiségei, trend és anomalia 1978-2023
A zold szin és intenzitasa az a csapadékosabb, a barna pedig az aszalyosabb éveket jelzi.
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Monthly anomalins for Temperature ar cipitarion 197%-2023
Ujbuda 47 43°N, 19.04°F
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Forrds: meteoblue.com

64. abra: A homérséklet és a csapadék havi anomaliai a XI1. keriiletben
A felso grafikon a homérséklet-anomaliat mutatja minden honapra vonatkozoan 1979-tol
napjainkig. Az anomalia megmutatja, hogy mennyivel volt melegebb vagy hidegebb az 1980-
2010 kozotti 30 éves éghajlati atlagndl. A piros honapok tehat melegebbek, a kék honapok
pedig hidegebbek voltak a normalisnal. A legtobb helyen a melegebb honapok szamanak
novekedését taldlja az évek soran, ami az éghajlatvaltozdssal osszefiiggo globalis
felmelegedest tiikrozi.

Az also dbra a csapadék anomaliat mutatja minden honapra vonatkozoan 1979-tol
napjainkig. Az anomalia megmutatja, hogy egy honapban tobb vagy kevesebb csapadék
hullott-e, mint az 1980-2010 kozétti 30 éves éghajlati atlag. A zold honapok tehat
csapadékosabbak, a barna honapok pedig szarazabbak voltak a szokasosnal.
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Last 12 months (black) and 30-year climate meteoblue
Ujbuda 47.33°N / 19,22°E  107m asl

Monthly mean temperature (°C)
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65. dbra: Az elmult 12 honap és a megel6zo 30 év idojarasanak modellezett viszonya
(2024. szeptember 26-i dallapot)

Az abra felso részén a fekete vonal az adott honap kézéphomeérsékletének alakuldsat
szemlélteti, a kozépso vastag pirosszinii vonal pedig az elmult 30 év kozéphomérsékleti
atlagat. Az also és felso pirosszinii vonal az elmult 30 év minimum és maximum
homeérsékleteit mutatja. Lathato, hogy az elmult egy év kozéphomérséklete folyamatosan
meghaladta a sokeévi atlagot, 2024 kora tavaszan és nyaran pedig a kordabbi
csucshomérsékleteket.

Alul a havi csapadékmennyiségek lathatok: a fekete vonal az adott honap dtlaga, a vilagoskeék
téglalap alja a minimum mennyiség (ami lehet 0 mm), a sotétkék teteje pedig a maximum. A
két kék szin hatdara pedig a harmincéves atlagot szemlélteti. Megfigyelhetd, hogy az elmult év
csapadékeloszlasa szélsdségessé valt: 2023 oktoberében-november-decemberben dtlag feletti
csapadeék hullott. 2024-ben csak januar, mdjus és junius atlag kozeli, a tobbi honap
kifejezetten aszalyos volt a modellezett adatok szerint. 2024 szeptemberében mar atlag felett
mennyiségii csapadek hullott.

(A modell adatait szamos tényezé befolyasolja, igy egyes teriiletek tényleges idojarasa
eltérhet az itt jelzettektol.)

6.2.3. AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK
ELEMZESE
Erzékenységelemzés és a kitettség értékelése, kockazatelemzés a fentick miatt az érintett
teriiletre vonatkozoan nem indokolt.
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A Budapest Févaros és Ujbuda klimastratégiai részletesen foglalkozik az elkdvetkez6 évek
sz€lsdséges 1ddjards viszonyainak elemzésével. Az ¢épiiletek, épitmények szerkezetét,
allékonysagat az iddjarasi események valtozatos modon veszélyeztetik; a héhullamok, a tartos
fagyok, a szélviharok, a sz€lsdséges csapadékok és aradasok egyarant kedvezdtlentil érinthetik
az épitett kdrnyezetet.

A Kklimastratégiak utmutatasa szerinti javaslatok, melyeket a tervezett létesitményeknél is
alkalmazni fognak:
e clore gyartott elemekbdl torténd épités mérsékli az épitési teriileteken jelentkezd
klimatikus kockazatokat,
e azclektromos dramellatasra napelemrendszer kialakitasaval tervezett,
e azyj épiiletek tervezésénél hészivattyuk alkalmazasa.

Tovabba az épiilet kialakitdsanal tigyelni kell a megfeleld szigetelérendszerek beépitésére, az
energia csOkkentés lehetdségeinek kiaknazasara. A tervezett létesitménynél ezeket a
szempontokat, a legmesszemendbbekig figyelembe veszik.

A tertiletre a fenti altalanos és differencidlt érintettségek koziil relevansnak tekintjiik a héhullam
¢s az épliletek altali veszélyeztetettséget.

Varhato elorejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak hémérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott 19,7
°C. Az utobbi évtizedben is eldfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek inkabb a
szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot emelkedett a
nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhat6.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

A tevékenységbol megdllapithato, hogy az emelkedd homérsékletre, illetve a heves zivatarok,
viharokra nem érzékenyek a létesitmények.

6.2.4. LEHETSEGES HATASOK VONATKOZASABAN KESZITETT KOCKAZATERTEKELES
Erzékenységelemzés ¢és a kitettség értékelése, kockazatelemzés az érintett teriiletre
vonatkozoan nem indokolt.

6.2.5. AZEGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODAS BEMUTATASA
A beruhdzas nem érzékeny az éghajlatvaltozas hatésaira.

6.2.6. A TEVEKENYSEG HATASA AZ ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE
Tervezett tevékenység és annak hatasteriilete nincs hatassal az éghajlatvaltozasra.

7. NYILATKOZAT ADATOK TITOKNAK MINOSITESEROL
A dokumentécidban szerepldé adatok nem mindsiilnek titoknak.

8. ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATAS VALOSZINUSEGE
A tervezett tevékenységbdl orszadghataron atterjedd kornyezeti hatds nem varhato.
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Székesfehérvar, 2024. szeptember
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MELLEKLETEK
1. szamu melléklet Megbizolevél
2. szamu melléklet Szakért6i engedélyek
3. szamu melléklet Tulajdoni lap
4. szamu melléklet Geotechnikai jelentés
5. szamu melléklet  Térképmelléklet
Térképmelléklet

robhdRE

szami térképmelléklet: Attekintd térkép
szamu térképmelléklet: Attekintd térkép
szamu térképmelléklet: Helyszinrajz

szamu térképmelléklet: Zajvédelmi térképek
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KALETA
JANOS IMRE (igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.27. 19.12.17

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KALETA JANOS IMRE
Sziiletési hely: RECSK

Sziletési datum: 1947.03.31.

Anyja neve: TAMASY ETELKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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