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1. BEVEZETES, KIINDULASI ADATOK

Geotechnikai jelentésiink (tovabbiakban: Jelentés) targya a Budapest, XI. (Madarhegy)
Sz616lugas utca 1835/12 és 1835/13 hrsz-0i ingatlan foldtani-geotechnikai-geohidrologiai
adottsagainak ismertetése, tobblakasos lakoépiiletek épitési engedélyezési szintli geotechnikai-
¢s tartoszerkezeti tervezéséhez alapadatok €s javaslatok szolgaltatasa.

A Jelentés a ,,312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és épitesfeliigyeleti hatosagi
eljarasokrol és ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatdasrol” rendeletben
eléirt Geotechnikai jelentés, mely az Epitészeti-Miiszaki Dokumentdcié része, azzal egyiitt
kezelendd. A tervezett beruhazast a tervdokumentécio ismerteti.

Epittetd: Zagrabi ut 8. Ingatlanforgalmazo Kft, 2038 Séskut, Homokbanya utca 3.
General tervez6: ARCH-STUDIO Kft, 1114 Budapest, Bartok Béla ut 39/32
Vesztergom Adam, E 01-6212

Geotechnikai szempontbdl 1ényeges, hogy a két ingatlanon 7 db tobbszintes lakdépiilet épiil a
természetes terepadottsdgokhoz igazodé szinteltolasokkal, 143 és 165 mBf kozott. Lesznek 1
¢és 2 mélygarazs szinttel épiil6 épiiletek, és lesznek 3 €s 4 emeletes épiiletek.

A vizsgalt helyen tudomasunk szerint talajvizsgalatok még nem késziiltek, a dinamikusan
fejlodd kozvetlen kornyéken ellenben nagyon sok, mi magunk is sok madéarhegyi beruhazas
tervezéséhez készitettiink foldtani-, vizfoldtani- és geotechnikai szakagi terveket.

A kornyék geotechnikai adottsagai jol ismertek. Az adottsagok nem kedvezétlenek, ennek
ellenére sok probléma adodott, amikor a talajviz és a lejtdirdnyba szivargd viz nem kapott elég
figyelmet.

Munkankhoz a kdvetkez6 szakirodalmi forrasokat hasznaltuk:

- Magyarorszag kistajainak katasztere (MTA Foldrajztudoményi Kutatointézet 2010.);

- Budapest Dunajobbparti részének (Budanak) Hidrogeologidja (Horusitzky Henrik,
Hidrologia Ko6zlony, 1938. évi XVIIIL. szam);

- Budapest Sz¢kesfévaros Dunajobbparti részének Hidrogeologiai térképe (Polgarmesteri
II. igyosztaly, Budapest, 1939.);

- Budapest természeti képe (szerk. Pécsi M. Marosi E. Szilard J. (1958):

- Nagybudapest Csuszéasveszélyes Teriiletei (FTV, 1973);

- Budapest Felszinmozgasos tertiletei (FTV, 1979);

- Budapest felszinmozgas veszélyes teriiletek foldtani miiszaki vizsgélata és katasztere
(FTV, Tsz: 80/310 1980. junius);

- Felszinmozgés kataszter (MBFSZ térképszerver folyamatosan)

- Magyarorszag Mozgasveszélyes teriiletei (MBFSZ térképszerver, folyamatosan)

- Budapest Epitésfoldtani Térképsorozata (FTV 1972.);

- A Budai-hegység tektonikdja (Wein Gydrgy, 1977., MAFI Alkalmi Kiadvanya);

- Budapest Teriiletének foldtani térképe (MAFI, 1983.)

- Budapest Teriiletének fedetlen foldtani térképe (MAFI, 1983.)

- Budapest Felszin alatti els6 vizadé képzédményeinek térképe (MAFIL, 1983);

- Budapest Epitésalkalmassagi térképe (MAFI 1979.);

- Budapest Geokalauz (Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet, 2016.):

- Budapest Attekintd Mérndkszeizmolédgiai Térképe (Gy6ri Erzsébet és munkatarsai
2010.)

- Magyarorszag Foldtani Térképe (MAFI, 2005.);

- Budapest Epitéshidrologiai Atlasza (F6ldméré és Talajvizsgald Vallalat, 1988.);

- Magyarorszag sik- és dombvidéki teriileteinek talajviztérképe (MAFI, 2002.);

- Magyarorszag M=1:500 000-es talajviztérképe (MAFI 2005.);

- légifotok és mithold felvételek, topografiai térkép M = 1:10 000
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A varhato geotechnikai nehézségek és kockazatok, a tervezett épitési munkak, a talajkérnyezet,
a kornyezeti kolcsonhatasok, az alkalmazhat6 eszkdzok és eljarasok egyiittes értékelése alapjan
a geotechnikai tervezési feladatot az MSZ EN 1997-1 (Eurocode 7) szerint — mell6zve az MMK
Geotechnikai Tagozata altal javasolt részletes besorolasi kritériumokat — a 2. geotechnikai
tervezeési kategoriaba soroljuk.

2. A HELYSZIN LEIRASA

A tervezési teriilet Budapest XI. kertiletében a boritoképen és a szovegkozi dbrakon megjeldlt
helyen fekszik. A kornyék altalanos domborzati viszonyait az 1. dbra szemlélteti, a tervezési
terlilet domborzatat pedig a tervdokumentécioban 1€év6 geodéziai felmérés.
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1. abra Topogrdfiai térképrészlet a tervezési teriilet helyének megjelolésével

A terepszint — topografiai térképrdl leolvasva — cca. 140-160 mBf kozott DNy-felé viszonylag
egyenletesen lejt.

Geotechnikai kockézatot rejtd terepalakulatok nincsenek, a kornyék tektonikailag nyugodt, nem
felszinmozgés-veszélyes, felszinmozgdsok jelei nem figyelhetok meg, de areélis erdzidra
hajlamos,

A topografia térkép készitése idején itt még kisebb épiiletek — hétvégi hazak, gazdasagi épiiletek
alltak

A korabbi teriilethasznalatok felhagyasaval a helyszin elvadult, fas, bokros teriiletté valt, stirti
aljnovényzettel. Nagyobb gyokérzetii fak is vannak. A beépitésre keriil6 helyeken — kiilondsen
a térburkolatok helyén — a fak gyokereit is fel kell majd szedni, kiilonben az elkorhadasuk utan
a talaj megroskad. Ugyanakkor a mentésre érdemes fakat érdemes megkimélni.



3. EPITESFOLDTANI VISZONYOK
Foldtani felépités

Budapesten a foldtani felépitést altaldban harom kiilonb6zo foldtani- és épitésfoldtani térkép
alapjan szoktuk ismertetni:

- Budapest Teriiletének fedett és fedetlen foldtani térképe (Magyar Allami Foldtani
Intézet, 1983.)

- Magyarorszag Foldtani Térképe (Magyar Allami Foldtani Intézet, 2005.);

- Budapest Geokalauz foldtani térképe (Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet, 2016.):

Magyarorszag Foldtani Térképe a kornyéken nagy feliileten abrdzolja a kiscelli agyagot, lasd
2. abra, de ez nem igy van, Magyarorszag Foldtani Térképe nem fedi a valosagot.

po=2 2

2.dbra  Magyarorszag Foldtani Térképe (Magyar Allami Féldtani Intézet, 2005.)

A 3. dbra Budapest Teriiletének foldtani térképe (Magyar Allami Foldtani Intézet, 1983.) ide
vonatkozo6 részlete.

A ket foldtani terkép Gsszevetesével megallapithato, hogy ahol Magyarorszag foldtani térkepe
kiscelli agyagot mutat, ott Budapest Tertiletének foldtani térképe (MAFI, 1983.) 6holocén kori
kétormelékes agyagot és kdzetlisztet, illetve kdtormeléket, kavicsot és homokot dbrazol.

A 4. dbra Budapest Geokalauz foldtani térképének részlete (Magyar Foldtani és Geofizikai
Intézet, 2016.)

Budapest Geokalauz foldtani térképe is kétormelék anyagu lejtéiiledéket és folyovizi liledéket
abrazol, hasonl6 kiterjedésben, mint az 1983-ban szerkesztett foldtani térkép. A geokalauz
foldtani térképe kicsit tdvolabb ugyan, de nagy kiterjedésben mutat 16szt is a felszinen.
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3. abra Budapest Teriiletének foldtani térképe (Magyar Allami Foldtani Intézet, 1983.)
Jelmagyarazat: 12- oholocén kétérmelékes, agyag és kozetliszt (folyovizi iiledék)
13- 6holocén kotérmelék, kavics, homok (lejtoiiledék), 52 kiscelli agyag

k Kiscelli agyag
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4. abra Budapest Geokalauz foldtani térképe (Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet, 2016.)
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A vizsgalt teriilet Budapest Teriiletének foldtani térképe (MAFI, 1983.) és Budapest Geokalauz
foldtani térképe (MFGI 2016.) szerint is a folydvizi tiledék (12) és a lejtdiiledékek (13) felszini
kibuvasanak hatara mentén van, nagyobb részben lejtdiiledéken, kisebb részben — a patak
mentén — folyovizi iiledéken. A két kiilonbozo kifejlodésti iiledék kozott nagyon nagy
kiilonbség nincs, a lehordasi teriilet ugyanaz, a szallitokozeg mas.

A folydvizi iiledéket itt kisebb patak szallitotta, a lejtéiiledék a lejtot arealisan pusztitd viz vagy
hoolvadék lemoso hatasa kovetkeztében halmozodott fel. A képzddd lejtd tiledék altalaban
kevert, ritkdbban homogén. Kevert anyag esetén elszorva vagy a lejtovel parhuzamosan
zsinorosan, vagy rétegekben betelepiilt eltérd anyagokat talalunk, gyakran kézettormeléket és
kavicsot is.

A folyovizi tiledékhez lejtokrdl lemosott lejtd tiledék keveredik.

A Madarhegyen mindkét iiledéknek magas az agyagtartalma, melynek szarmazasi helye a
magasabb térszineken foltokban felszinre kertilt kiscelli agyag, lasd mindharom foldtani térkép.

Geotechnikai szempontbdl a 1ényeg, hogy a természetes felszinen a vizsgalt helyen és annak
tagabb kornyékén is athalmozott talajrétegek vannak. Az dthalmozodas részben gravitaciosan,
részben a felszinen lefolyt vizek altal tortént.

Az athalmozott iiledék nagyon szeszélyes Osszetételli, felismerheté benne a magasabb
térszinekr6l lehordodott apréd kotormelék, a foltokban felszinre keriilt kiscelli agyag ¢€s
uralkododan a 16sz.

Szeizmicitas

A vizsgalt teriilet szeizmikus veszélyeztetettségét az Eurdpai Unidban egységesen hatdlyos
Eurocode 8 alabbi magyar szabvanyai alapjan hataroztuk meg:

— MSZ EN-1998-1:2008: ,, Eurocode 8: Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész:
Altalénos szabdlyok, szeizmikus hatdsok és az épiiletekre vonatkozé szabdlyok” és
kapcsolodo ,, Nemzeti Melléklet”;

— MSZ EN 1998-5:2009: , Eurocode §8: Tartoszerkezetek foldrengésallosaganak
tervezése 5. rész: Alapozasok, megtamaszto szerkezetek és geotechnikai szempontok”.

Magyarorszag teriiletén a szeizmicitas (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek ellenére erdsebb
— 5-6 magnitaddjl, az epicentrum kornyékén komoly épiilet-karokat okoz6 — foldrengések kis
szamban, de elofordulnak.

A rengések amplitidoja meghaladhatja az 5,5 értéket, ezért az Eurocode 8 szerint Magyarorszag
az 1. tipusba tartozik, mérsékelt erejli foldrengések barhol eléfordulhatnak.

A foldrengés aktivitds teriileti eloszlasa azonban nem egyenletes, Magyarorszagon 5 db
kiilonb6z6 aktivitasu szeizmikus zona van.

Az Eurocode 8 szeizmikus zonatérképe €s telepiilés besorolasa szerint Budapest egész tertilete
a 4. szeizmikus zondba tartozik, a definialt f6ldrengésbdl szarmazo horizontélis csucsgyorsulas
(a foldrengés altal okozott maximalis gyorsulds (PGA — Peak Ground Acceleration) az
alapkézeten (,.A” tipusu talajon) g (gravitacios gyorsulas) egységben agr = 0,14 g (m/s?). Ez a
gyorsulasi érték 50 év alatt, 10 % valoszintiséggel varhato.

A PGA ¢érték a Magyar Mérnoki Kamara ajanlésa alapjan 0,7 szorzoval csokkenthetd (az
Eurocode 8 Nemzeti Mellékletében ez nem szerepel).



A talajok azonban jelentdsen modositjak az alapkdzeten érkezd szeizmikus hullamok hatésat,
csokkentik vagy erdsitik azokat. A laza talaj a foldrengések hatasat, a karok mértékét felerdsiti.

Az Eurocode 8 a talajkornyezet felsé 30 méterét aszerint sorolja talajosztalyokba, hogy az
miként befolyasolja a szeizmikus hatést.

A tervezési teriilet talajat a jol ismert talajrétegzddés, a teriilet altalanos talajviszonyai €s
Budapest Attekintd Mérnokszeizmologiai Térképe (Gy6ri Erzsébet és munkatarsai 2010.)
alapjan az Eurocode 8-ban meghatarozott altalajosztalyok koziil a ,,C” tipusba soroljuk, ahol a
nyirasi hullam sebessége 180-360 m/s, lasd 1. tablazat.

1. tablazat
Talaj A rétegsor leirasa V5,30 Nspr Cu
tipus (m/s) | (iités/30cm) | (kPa)
Kozet vagy kdzetszerii geoldgiai formacio,
A beleértve legfeljebb 5 m gyengébb anyagot a > 800
felszinen
Szilard és kozepesen szilard homokos, kavicsos,
. . 1 180 - 70 -
C agyagos rétegek, melyek vastagsaga néhanyszor 15-50
R (e . 360 250
tiz métertol tobb szaz méterig terjed

A tervezett épiiletek alapjainak és tartdészerkezetének tervezésekor figyelembe kell venni a
tertilet foldrengés veszélyeztetettségét, a szeizmikus talajtipust, az épiilet fontossagi osztalyat
¢s a hozza tartozd fontossagi tényezdt, valamint az MSZ EN 1998-5:2009: ,, Eurocode §:
Tartoszerkezetek foldrengésallosaganak tervezése 5. rész: Alapozasok, megtamaszto
szerkezetek és geotechnikai szempontok” szabvany eldirasait.

4. TALAJFELTARAS, TALAJVIZSGALAT

A foldtani-geotechnikai szempontbol is jol ismert tervezési teriileten — kdszonhetden a gazdag
foldtani-épitésfoldtani-geotechnikai szakirodalomnak, kornyékbeli talajvizsgalati
eredményeknek — a jelen ¢épitési engedélyezési tervfazisban talajfeltardsokra és
talajvizsgalatokra nincs feltétlen sziikség.

5. TALAJRETEGZODES, TALAJALLAPOT

A Madarhegy gyakorlatilag egészén a kordbbi talajvizsgalatok mindeniitt tobb-kevesebb
koétormeléket tartalmazd kozetliszt, iszap, sovany-, kozepes- és kovér agyagot tartak fel, a
lehetd legszeszélyesebb valtozatossagban, telepiilési helyzetben és dtmeneti talajtipusokban.

Ez pontosan az a vizek altal és gravitaciosan athalmozodott, 16sz és kiscelli agyag eredetii, a
még magasabb térszineken felszinre keriilt karbondtos kdzetek lepusztuldsi termékével
keveredett folyovizi és lejtéiiledék Osszlet, amit a foldtani felépités fejezetben részletesen
ismertettlink.

Az MSZ 14043:2-2006 szabvany szerint a genetikailag 0sszetartozo, tulajdonsagaikban kissé
kiilonb6z6 rétegeket soroljuk egy Gsszletbe.

Geotechnikai szempontbol a térfogatvaltozod agyag rétegek érdemelnek kiilonds figyelmet.
[lusztracioként mutatjuk be a kdzeli S6jtor utcaban vett talayminta BS 1377-2: 1999 szabvany
szerint végzett linearis zsugorodas vizsgalatat az 5. dbran.



5. abra Linearis zsugorodas mérés

A talajrétegek allapotat tobb helyen ¢€s tobben vizsgaltdk nehéz-verdszondazassal.

A szemcsés talajrétegek tomorségének vizsgalatara alkalmazott dinamikus szonddzasok ugyan
elsdsorban a szemcsés talajként viselkedo talajrétegekre adnak megbizhato informaciét, mert a
kotott talajokban a szondarudazaton fellépd paldstsurlodas noveli a szondaellenallast és a
dinamikus hatas miatt megndvekvo pérusviznyomas is az iitésszamok folyamatos emelkedését
okozza, de itt fenn a Madéarhegyen az athalmozott talajrétegeket a dinamikus szondéaval
szembeni viselkedésében tekinthetjiik szemcesés jelleglinek, akkor is, ha mutatnak pl. plasztikus
tulajdonsagokat.

Tapasztalataink szerint az itteni dthalmozott talajokban nem mutatkozik a kotott talajokra
jellemz6 palastsurlédas novekedés.

A nehéz-ver6szondazasi eredmények feldolgozéasara a szakirodalomban tobbféle mddszer,
Osszefliggeés €és ajanlas van, mi a hazai geotechnikai tervezési gyakorlatban altalanos hasznalt
tapasztalati Osszefiiggéseket alkalmazzuk (Foldmérd és Talajvizsgalo Vallalat 32. szamu
Tervezési segédlet, Budapest, 1980.).

Az FTV tervezési segédlet szerint a szemcsés talajok relativ tomorségét a dinamikus
szonddzasok iitésszamaibol (Nio) a 2. tablazat, a gyengén kotott talajok konzisztencidjat pedig
a 3. tablazat alapjan lehet megallapitani.

2. tablazat
Ni1o Tomorségi index Ip (%) Tomorség
<2 0-15 nagyon laza
2-5 15-35 laza
5-25 35-65 kbdzepesen tOmor
25-40 65 -85 tomor
40< 85—-100 nagyon tomor
3. tablazat
Nio Ic Talajallapot
0-2 0.00 —0.25 Nagyon puha
2-4 0.25 - 0.50 Puha
4-15 0.50-0.75 Gyurhato
15-40 0.75 - 1.00 Merev
40 — 80 1.00 — 1.50 Kemény




A mértékado talajallapot a tervezett -1. szintig még biztosan a nagyon laza-laza hatarallapotban
van.

A -II. szint talajkornyezete is lehet még a nagyon laza-laza hatarallapotban, de lehet mar
kozepesen tomor, illetve, ha elérik a kiscelli agyagot, akkor ott az eleinte puha, majd a
mélységgel merev, végiil kemény.

A talajallapot valtozékonysagéanak illusztralasra mellékletként csatoljuk kornyékbeli, hasonlo
foldtani-geotechnikai helyzetben készitett nehéz-verdszondazasok diagramyjait.

A kozeli, szintén hasonld foldtani-geotechnikai helyzetben 1évé Medvetalp utcaban késziiltek
statikus szondazasok, melyek gyakorlatilag ugyanazt az eredményt hoztak, mint a furasok és a
dinamikus szondazasok. A statikus szondazési diagramokat is mellékletként csatoljuk.

Az Osszlet geotechnikai tervezéshez ajanlott talajfizikai paramétereit a 4. tdblazatban adjuk
meg.

4. tablazat
Ajanlott talajfizikai jellemzok
Talaj tipusok (4 c P Es k
0 kKN/m? | kN/m’ | MN/m? | m/s
Nagyon laza/laza iszap, iszapos, 15-25 | 10-25 |18,5-19,5| 8-12 | 5x10°%
sovany/kdzepes agyag

* a finomszemcsés-gyengén kotott talajréteg a nehéz-verdszondazassal szembeni
viselkedésében szemcsés jellegti

A 4. tablazatban szerepld talajfizikai paraméterek a tovabbi tervezés soran mértékadonak
tekinthetd, mérési eredmények, tapasztalati tdbldzatos adatok alapjan &vatos becsléssel
meghatarozott értékek, melyeket az Eurocode 7: Geotechnikai tervezés szabvanyok ajanlasai
szerinti parcialis tényezok figyelembevételével lehet felhasznalni.

A talajok mindsitését foldmil épités szempontjabdl a geotechnikai gyakorlatban altalanosan
alkalmazott e-UT 06.02.11:2022 ajanlasai szerint az 5. tadblazat mutatja.

5. tablazat
Talajmindsités foldmii épités szempontjabol
o Fejtési | Tomorit- Fagy- Vizvezet6- | Térfogat-
Talajtipus . .o r . . . . . .
osztaly | hetdség | veszélyesség | képesség | valtozas
Nagyon lilza/laza 1szap>; 1szapos F-L, F-II T3 X2, X-3 V3,V4 | D2-D-4
sovany/kozepes agyag

6. TALAJVIZVISZONYOK

A kornyéken van talajviz, és olykor el is érheti a mélygarazsokat, emiatt 4ztak mar be a
kornyéken nem kelld koriiltekintéssel, talajviz elleni szigetelés nélkiil tervezett és épitett
mélygarazsok.

Budapest Epitéshidrologiai Atlasza a 100 éves gyakorisagra becsiilt maximalis talajvizszintet
130-140 mBf kozo6tti magassadgban dbrazolja, DNY-felé erételjesen csokkend szinten, lasd 6.
abra. Az épitéshidrologiai atlasz szerint a talajviz 140-130 mBf magassagban, a 168-144 mBf
kozotti terepszint alatt cca. 15-25 méter kozotti mélységben van, de ez nagy valosziniiséggel
nem igy van.



6. dbra A becsiilt maximalis talajvizszint Budapest Epitéshidrolégiai Atlasza, részlet
(Foldmérd és Talajvizsgalo Vallalat, Budapest, 1988.)

e-kozmii alaptérkeppel fedésben

Budapest Felszin alatti els6 vizado képzédményeinek térképe (Magyar Allami Féldtani Intézet,

Budapest, 1983.), sokkal arnyaltabb, és a valésaghoz kozelebb allo képe mutat.

ETalajviz
§ Wl Talajviz
MTalajviz
5 | BTalajviz

| [Talajviz
CTalajviz
[CITalajviz
CTalajviz
BTalajviz

meélysége
meélysége
melysége
meélysége
meélysége
meélysége
meélysége
meélysége
mélysége

[pordzus vizaddk teriiletei
[Mrés és hasadékvizes teriiletek

0-1m
1-2,5m
2,5-5m
5-7,5m
7,5-10m
10-12,5 m
12,5-15 m
15-17,5m
=17,5m

7. dbra Budapest Felszin alatti elsé vizado képzédményeinek térképe,
Magyar Allami Foldtani Intézet, 1983. digitalis térkép valtozat
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Budapest Felszin alatti els6 vizado képzddményeinek térképe szerint az atlagos talajvizszint a
patak menti Ny-i szélen mar 2 méter koriili mélységen megjelenhet, a maximalis talajvizszint
megkdzelitheti, s6t akar el is érheti a természetes terepszintet.

Az ellenkez6 oldalon, tdvol a pataktol az atlagos talajviz lehet cca. 7-8 méter mélyen.
A kornyéken azonban lejtéiranyba szivargd vizek eléfordulnak a talajvizszint felett is!

Terepszint alé kerild -1. és -1I. mélygarazs szintek szigetelésének tervezésekor figyelembe kell
venni a lejtéiranyba szivarg6 vizeket is, a talajvizszint felett, melyeket a foldbevagasba kertilo
épiiletszintek visszaduzzasztanak majd, azaz viznyomas fog nehezedni a felszin ald épiild
falakra! (erre nem gondoltak tobb Madéarhegyi mélygarazs tervezéskor és épitésekor, ami miatt
azok elébb-utdbb beaztak).

A talajviz a kornyéken végzett vegyvizsgalatok alapjan — a fekiiben és foltokban a felszinen
levo — kiscelli agyag magas szulfat tartalma miatt mérsékelten agressziv, a beton kitéti osztalya:
XA2.

7. ERTEKELES

A vizsgalt tervezési teriilet domborzati-, foldtani-, geotechnikai- €s geohidrologiai adottsagai
gyakorlatilag azonosak a kordbbi kornyékbeli talajvizsgdlatainkbél mar jol megismert
kornyezetével.

A geotechnikai viszonyok a foldtani-épitésfoldtani- geotechnikai szakirodalmi adatok, a kozeli
helyeken készitett talajvizsgalatok — furdsok, dinamikus- €s statikus szondazasok — alapjan, a
tervezett beruhazasra vonatkozodan, épitési engedélyezési tervszinten kelld mértékben valtak
ismertté.

A jelen dokumentécio tartalmazza mindazokat a geotechnikai- és geohidrologiai adatokat,
amelyek az épitési engedélyezési tervek készitéséhez sziikségesek és kiviteli tervezéshez is
felhasznalhatok. Tartalma megfelel a ,,312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésiigyi és
épitesfeliigyeleti hatosagi eljardasokrol és ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatosdagi
szolgaltatasrol” és a helyi épitési szabalyzat eldirasainak.

A vizsgalt tertilet és talajkornyezet nem csliiszas- és nem omlasveszélyes, alabanyaszottsag-,
barlangok miatt felszinmozgésoktdl nem kell tartani, nem mocsaras, nem belviz- és nem
arvizveszélyes, az altalaj nem feltdltéses, nem agressziv és nincs kiilondsen kedvezdtlen
kortilmény.

A talaj a felszin kozelben a kordbbi beépitések és teriilethasznalatok helyén lehet bolygatott, a
felszin alatt ismeretlen mitargyak — pl. emésztdgodrok, pincék stb. — lehetnek.

Az iszap, sovany- ¢és kozepes agyagbol allo lejtdiiledék oOsszletnek a geotechnikai- és
tartoszerkezeti tervezéshez ajanlott talajfizikai paramétereit a 4. tablazatba, foldmii szempontu
mindsitését az 5. tdblazatba foglaltuk.

Kedvezdtlen tulajdonsag az altalaj viz- és erdzidérzékenysége, fagyveszélyessége, nehéz
tomorithetdsége és térfogatvaltozo hajlama. A tervezett foldbevagas és munkatér koriilhatarolas
szempontjabol kedvezétlen a felszinkdzeli finomszemcesés-gyengén kotott talajrétegek gyenge
allékonysaga.

Ez a talaj normalis koriilmények kozott akar fiiggdlegesen is képes megallni, de ha vizzel
telitédik, akkor elvesziti az allékonysagat.
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A talaj kdnnyen fejthetd, de nehezen tomorithetd és csak optimalis viztartalommal. Teherbiro
foldmtveket késziteni aggalyos, emiatt a kiviteli tervezési féazisban javasoljuk
probatomoritéseket végezni.

8. JAVASLATOK
Terepeldkészités, foldmunkak

A foldmunkdk kezdetén a termoréteget és a ndovényi gyokerekkel atszott feltalajt a tervezett
épiiletek, belsd utak, jardak, térburkolatok alél javasoljuk teljes terjedelmében elkiilonitetten
letermelni és deponalni.

A megfelelden deponalt termoréteg a belsé zoldfeliiletek kialakitasdhoz, az épités kozben sériilt
zoldfeliiletek rekultivaldsahoz jol felhasznalhato.

A beépitésre keriil6 részeken a ndvényi gyokereket — kiilondsen a nagyobb fak gyokereit — is
javasoljuk eltavolitani. Epiiletek és térburkolatok ne keriiljenek novényi gyokerekkel atszott
talajra! A gyokerek elkorhadédsa utan a talaj megroskad! A gyokerek helyére javasoljuk jo
anyagbol, jol megépitett. teherviselésre alkalmas feltoltést késziteni!

Gondoljanak a megmarad6 fak gyokereire is, melyek viszont megemelhetik a szilard
burkolatokat.

Az értékes ndvényzetet ugyanakkor érdemes lehetdség szerint megkimélni!

Munkagddor kiemelés

A munkagddrok falat varhatoan biztositani kell, a kétszintes mélygarazsok munkagodrét
feltétleniil, mert a foldbevagas normalis koriilmények kdzott, csapadékszegény, szaraz idében,

rovid ideig fliggblegesen is képes megallni, de egy nagyobb zapor hatdsara mar leomolhat.

Kézi munkavégzés esetén be kell tartani a ,, 4/2002. (1. 20.) SZCSM—EiiM egyiittes rendelet az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositando minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol” vonatkozo eldirasait, kiilonds tekintettel a 4. melléklet III. 10. pontra.

Felszinmozgas szempontjabol kockazatos a talajrétegz0dés, mivel felil tobb-kevésbé
vizvezetd, szemcsés talaj van, alatta erdsen kotott, vizrekesztd talaj! A beszivargod csapadékviz

az agyagot csisz0ssa teszi, a felette 1€vo talajrétegek pedig megesusznak.

Biztositas sziikségességét €s modjat az adodo épitési koriilmények ismeretében a felelds
miszaki vezetésnek kell eldontenie!

Biztositasra eldiranyzatként meredek rézsiit hatraszegezett acélhaloval javaslunk, geotextilia
alateritéssel.

Kialakithato rézslis munkatérhatarolés is, de az nagy foldmunkaval jar, és gondot okozhat a
rézsiisz0g teherviselésre alkalmas visszatoltése.

Aktiv munkagddor viztelenitésre nem kell késziilni, legfeljebb a beszivargd és a feliilrdl
behulld, valamint a magasabb térszinek feldl lefolyd vizek gravitacios kivezetését kell

megoldani.

Munkag06dor viztelenitése esetleg a Ny-i sz¢élso, patakhoz kozeli épiileteknél kellhet.

12



Alapozas

Alapozni sikalapozassal — sav- vagy vb. lemezalappal — lehet, mélyalapozasra nem lesz
sziikség.

Az alapozasi sik fagyhatar alatt, illetve a szerkezetileg adédd mélységben tetszélegesen
felvehetd, nincsenek kitlintetett talajrétegek, kedvezObb teherbirdsi- ¢és alakvaltozasi
tulajdonsag talajrétegek a redlisan elérhetd mélységig.

Figyelembe kell venni azonban az altalaj térfogatvaltoz6 tulajdonsagat!
Térfogatvaltozd agyagon torténd alapozas tervezés szempontjai:

- az alapozasi mélység min. 2 méter, ahol az iddjaras valtozasok mar nem befolyasoljak
a talajallapotot;

- az altalaj teherbirasanak minél jobb kihasznalésa;

- az épiiletmerevség novelése;

- csapadékvizek tavol tartasa az alapoktol és a talajra keriilé padlotol;

- nagy vizigényu novények ne legyenek az alapok kozelében, mert kiszaritjak a talajt.

Sikalapozas tervezhetd a 4. tablazatban megadott talajfizikai jellemzok felhasznalasaval, az
MSZ EN 1997-1,-2 (Eurocode 7) utmutatasa szerint, vagy akar a mar ugyan hatalyon kiviili, de
altalanosan alkalmazott MSZ 15004-89 alkalmazaséaval.

A mértékadd hatarfesziiltségi alapérték ez utobbi esetben 6, = 240-280 kN/m? értékben vehetd
fel.

Az optimdlis alapozdsi mod és mélység a varhatd terhelések és siillyedésérzékenység
ismeretében siillyedésanalizis és koltséghatékonysagi szamitasok alapjan hatarozhato meg.

Az alapok altalajat javasoljuk lehetdség szerint tomoriteni, tomoritéssel kedvezOobb szilardsagi-
¢és alakvaltozasi tulajdonsagok érheték el, de az adott talaj nehezen és csak optimalis
koriilmények kozott tomdorithetd, az elvarhatd tomorség Trp > 90-92 %.

Tomorithetetlenség esetén savalapok alatt javaslunk talajcserét végezni, sovany betonbol, vagy
CKT-bdl, amelyet nem kell tomoriteni és nem képez vizzsakot.

Kézi munkavégzés esetén ekkor is be kell tartani a ,,4/2002. (II. 20.) SZCSM-EiiM egyiittes
rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitando minimalis
munkavédelmi kévetelményekrdl” vonatkozo elbirasait, kiilonos tekintettel a 4. melléklet III.
10. pontra.

Javasoljuk az alapgodroket a lehetd legrovidebb ideig nyitvatartani, a foldkiemelést
haladéktalanul kovesse az altalaj tomdoritése, az alaptestek elhelyezése.

Kedvezd iddjarasi koriilmények kozott, ez esetben a savalapok munkadrkait varhatéan nem kell
biztositani. A ténylegesen sziikséges biztositas modjat kivitelezés kozben ellendrizzek!

Vb. lemezalapozas valasztasakor az altalaj tomorithetetlensége, nem elegendd teherbirasa
esetén javitoréteget javaslunk beépiteni vagy talajstabilizalo eljarast alkalmazni, a szemcsés
talajrétegekben cementezéssel, a kotott talajrétegekben meszezéssel vagy valamilyen modern
eljarassal.
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A természetes altalajon jo esetben is csak Ex ~ 20-25 MN/m? érték érhetd el, javitoréteg és
agyazat vastagsagot ebbdl kiindulva, az elvart teherbirds figyelembevételével kell
meghatarozni (irrealis itt a tervezdi gyakorlatban altaliban elvart E» = 40 MN/m? érték).

Alapos és mélytomoritéssel- vagy stabilizalassal teherbirova tett altalajra javasoljuk felépiteni
a varhato terhelésekre méretezett, jol tomorithetd szemcsés anyagbol, zizott kobol, megfeleld
mindségl tortbetonbol készitett gyazatot.

A legals6 0,3 méter vastag talajréteget csak kozvetlentiil az épitési munkak eldtt szedjék ki! Az
altalaj felazasa, fellazulasa esetén a tonkrement réteget cseréljék ki vagy kiszaradas utan
tomoritsék ujra!

Talajra keriilo padloszerkezet, térburkolatok
Merev vb. lemezalap esetén az alsoszint padloszerkezetének aldtdmasztasa is megoldotta valik.

Savalapozas valasztasa esetén a lemezalap készitésére adott javaslatainkat — novényi gyokerek
eltavolitasa, alapos- és mély tomorités, talajstabilizalas, javitoréteg, agyazat beépitése — vegyék
figyelembe!

Csapadékviz kezelése

A talajkornyezet jo allapotanak megdrzése €s a felszinmozgasok kialakulasanak megel6zése
érdekében a fagyveszélyes, viz- ¢és erozidérzékeny, térfogatvaltozd talajkdrnyezetben
kiilondsen fontos a csapadékviz szakszerli elvezetése munkakdzben és kész allapotban az épiilet
melldl.

A csapadékot javasoljuk az épiiletektdl, az épiiletek alapjaitdl tavol tartani, az épiilet koré
vizzaro, kifelé lejtd jardat épiteni! Gondoskodni kell a tetkre, teraszoka, falakra, éptiletek koré,
szilard burkolatokra hull6 csapadék elvezetésérdl.

Szikkasztasra a kozepes vizvezetOképességli talaj és a talajviz mélysége lehetdséget ad, de
szikkasztas és a csapadékviz elvezetése helyett javasoljuk inkabb a csapadékviz 6sszegylijtését
zart tartalyokban, locsolés és esetleg sziirke viz céljara, ez esetben csak a tulfolyas elvezetését
kell megoldani vagy azt is kilocsolni. A viz egyre nagyobb érték lesz, kar lenne elherdélni.

Az alsoszint hat- €s oldalfalai mogé szivargo épitését javasoljuk, és annak vizét — tartdsan
megbizhatdan lizemelé modon — gravitaciosan ki-€s elvezetni! Amennyiben a csapadékvizet

tartalyokba gytijtik, Gigy a szivargok is bekothetdk a tartalyokba.

A csapadékviz elvezetésekor legyenek tekintettel a természetes és az é€pitett kornyezetre,
¢épiiletekre, burkolatokra, kozmiivekre, szomszédokra!

Mindenképpen keriiljék a koncentralt vizfolydsok kialakuldsat, és a koncentralt
vizbeszivargasokat. Ovakodjanak a tilzott locsolastol is!

Javasoljuk megvizsgalni, hogy a csapadék bevezethetd-e a patakba, illetve a helyén kialakitott
rendezett arokba (kérdéses lesz-e ra mod, mert aggalyos a kapacitasa).
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Geotechnikai feliigyelet

A f6ld- és alapozasi munkakat, kiilonds tekintettel a munkagddrok kiemelésére és biztositasara
geotechnikai feliigyelettel javasoljuk végezni.

A jelen dokumentacionk megallapitasait €s javaslatainak helyességét a fold- és alapozasi
munkak kozben a geotechnikai feliigyelet ellendrizze!

Elére nem lathaté koriilmények esetén — sziikség szerinti ellendrzd vizsgalatok alapjan —
geotechnikus donthet ill. tehet javaslatot a tovabbi intézkedésekre.

Zaradék:

1. Jelentésiink megallapitasai és javaslatai szakirodalmi adatokon, kornyékbeli korabbi
talajvizsgalati eredményeken, pontszerii talajfeltarasokon alapulnak, a tényleges talaj-
¢s talajvizviszonyok esetleg kismértékben eltérhetnek ettol!

2. Tovabbi talajfeltarasok és foldmunkék soran olyan viszonyokra is fény dertilhet, melyek
nem voltak eldre lathatdéak. Ez esetben sziikséges, hogy a tovadbbi tervezés soran
geotechnikus hatdrozza meg a tényleges viszonyokat.

3. Fenntartjuk a jogot, hogy a tovabbi talajfeltarasokon és talajvizsgalatokon alapulo,
valamint a kivitelezés soran nyert 0j informécidk esetén a jelen szakvéleményben
leirtakat pontositsuk, sziikség szerint korrigaljuk.

4. A szakvélemény megallapitasai és javaslatai az adatszolgaltatdsban kapottakbol
indultak ki, a tervek valtozésa esetén geotechnikus bevondsa sziikséges a tovabbi
tervezési folyamatba is.

5. Amennyiben a tovabbi tervezésbe ¢€s kivitelezésbe mas geotechnikust vonnak be, arrol
értesitést és szakmai konzultacios lehetdséget kériink!

6. A szakvélemény a targyi tervezési teriiletre vonatkozik, mas helyen torténd
felhasznalasdhoz a készitok hozzajaruldsa sziikséges. A szakvélemény nyilvanossa
tétele csak a szerzdi jog birtokosdnak hozzajarulasaval lehetséges.

Csopak, 2024. szeptember 24.

Kovaloczy Gyorgy
okl. banyamérnok
a Magyar Mérnoki Kamara tagja (MMK 19-01097)
geotechnikai szakérté (SZES8)
foldtani szakért6 (FSZ-41/2010)
vizfoldtani szakérté (SZVV-3.9.)

MELLEKLETEK:

Dinamikus szondazasi diagramok

Statikus szonddzasi diagramok
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Szondazasi jegyzékonyv
DPH - nehéz ver6szondazas MSZ EN I1SO 22476-2:2014 alapjan

Szondazas helye: Rajzon jeldlve
Szondazas szdma: 1D
Szondazas terepszintje: 135,83 mBf

Szondazasi diagram

Utésszam 10 cm-re
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EVI-VENT KFT.

Helyszin: Budapest, Sojtor u. 16. hrsz: 1823/8.

Datum: 2024.08.06.
Szondazast végezte: Viragos-Toth Imre

Mérési eredmények:
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: DPH - nehéz ver6szondazas MSZ EN I1SO 22476-2:2014 alapjan

Szondazas helye: Rajzon jeldlve
Szondazas szdma: 2D
Szondazas terepszintje: 134,80 mBf

Szondazasi diagram
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Trischler Hungaria Kft Bp. XI. Madarhegy,Cordia Terrace Resindence Il. Gitem

1037 Budapest, Kiscelli kdz 5. Részletes talajmechanikai szakvélemény
* Tel.: 439-1317, « Fax: 388-9024 2008. szeptember
SZONDAZASI JEGYZOKONYV ES ERTEKELO LAP
DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizd: Trischler Hungaria Kft Szondézast végezte: GEOSZFERA Kft. / Bucsuhizy Laszlé
Munkahely: Budapest, XI. keriilet - Madarhegy Szondazast értékelte: Kovaloczy Gyorgy
Szondazasi hely: Cordia Terrace Resindence I1. iitem Szondazas szama: D1. sz.
Szondazas ideje: 2008. 09. 26. Szondazas terepszintje: 154,23 mBf.
Mérési eredmények: Szondazasi diagram
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1.0 5 25 0.6 /s

1.2 8 33 0.8 7~~~

1.4 8 41 > \;

1.6 10 51 1,0 &5

1.8 11 62 1,2 8

2.0 12 74 1,4 8

2.2 10 84 1.6 10

2.4 9 93

2.6 6 99 ;g N\ 12

2.8 5 104 ’ e

3.0 6 110 2,2 10

3.2 5 115 2,4 9

34 5 120 2,6 6

3.6 3 123 2.8 5

38 3 126 30 N .

40 4 130 EE ( Tervezett alapsik

Y on

1.4 2 136 g 34 Canh

4.6 4 140 g 36 T

4.8 3 143 E 38

5.0 5 148 £ 40 4

5.2 5 153 S 42 4

54 6 159 = i

5.6 5 164 206 4

5.8 7 171 P 3]

6.0 8 179 4,8 G

6.2 8 187 5,0 ) 5

6.4 10 197 52 5

6,6 13 210 5.4 N 6

6.8 13 223 56 s

7.0 17 240 5’8 N ;

7.2 18 258 >

7.4 22 280 6,0 8

7.6 24 304 6,2 8

7.8 26 330 6,4 10

8.0 28 358 6,6 ‘\l 13

8.2 6,8 i3

2 7,0 17

8.8 7,2 18

9.0 7,4 22

9,2 7,6 24

9.4 7.8 Ny 26

9.6 8.0 N 28

9.8 ’

10,0
Megjegyzés:

2.1. melléklet



Trischler Hungaria Kft Bp. XI. Madarhegy,Cordia Terrace Resindence Il. Gitem

1037 Budapest, Kiscelli kdz 5. Részletes talajmechanikai szakvélemény
* Tel.: 439-1317, « Fax: 388-9024 2008. szeptember
SZONDAZASI JEGYZOKONYYV ES ERTEKELO LAP
DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizo: Trischler Hungaria Kft Szondazast végezte: GEOSZFERA Kft. / Bucsuhazy Laszlo
Munkahely: Budapest, XI. Keriilet - Madarhegy Szondazast értékelte: Kovaloczy Gyorgy
Szondézasi hely: Cordia Terrace Resindence II. iitem Szondédzas szdma: D2. sz.
Szondazas ideje: 2008. 09. 26. Szondazas terepszintje: 154,90 mBf.
Mérési eredmények: Szondazasi diagram

I . Osszes

bealysan | M20 ertek ités N20 - 0,2 m-es elérehaladashoz sziikséges iitésszam [db]

™ 2 : 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0.4 12 20 0,0 =0 s |

0.6 7 27 0,2

0.8 4 31 0.4 .-> 12

1.0 7 38 ’ .

12 4 5 0,6 —7

* 0,8

1.4 7 49 ’ <4

1.6 9 58 1,0 > 7

1.8 9 67 1,2 {4

2.0 14 81 1,4 \‘ 7

2.2 14 95 1,6 Y9

2.4 13 108 s | 8

2.6 9 117 20 -~ 14

2.8 6 123 ’

3.0 4 127 2,2 14

3.2 6 133 2,4 13

3.4 6 139 2,6 9

3.6 4 143 2.8 6

3.8 2 145 _ 3.0 4 |

4.0 5 150 E 3> p

4.2 3 153 @34 6

4.4 3 156 2 > P

4.6 3 159 g 3,0 2 4 -

4.8 3 162 E38 Tervezett alapsik

5.0 4 166 Z 40 5

52 4 170 £ 42 3

5.4 4 174 g 44 -

5.6 6 180 246 "3

5.8 6 186 =0 3

6.0 5 191 4,8

6.2 6 197 5,0 4

6.4 6 203 5,2 4

6.6 9 212 5.4 4

6.8 13 225

7,0 11 236 gg g

7.2 14 250 ’ |

7.4 17 267 6,0 5

7.6 20 287 0,2 6

7.8 23 310 6,4 6

8.0 25 335 6,6 T 9

5.2 6.8 > SR

3’6 7,0 1

3.8 7,2 14

9.0 7,4 T 17

9.2 7,6 20

9.4 7.8 ™~ 23

9.6 8,0 - 25

9.8

10;0 - __________________________________________________________________________________________________________|
Megjegyzés:

2.2. melléklet



Trischler Hungaria Kft Bp. XI. Madarhegy,Cordia Terrace Resindence Il. Gitem

1037 Budapest, Kiscelli kdz 5. Részletes talajmechanikai szakvélemény
* Tel.: 439-1317, « Fax: 388-9024 2008. szeptember
SZONDAZASI JEGYZOKONYYV ES ERTEKELO LAP
DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997
Megbizo: Trischler Hungaria Kft Szondazast végezte: GEOSZFERA Kft. / Boros Janos
Munkahely: Budapest, XI. Keriilet - Madarhegy Szondazast értékelte: Kovaloczy Gyorgy
Szondazasi hely: Cordia Terrace Resindence I1. iitem Szondazas szama: D3. sz.
Szondazas ideje: 2008. 09. 26. Szondazas terepszintje: 154,05 mBf.
Mérési eredmények: Szondazasi diagram
I . Osszes
Melysag | M0 ertek | N20 - 0,2 m-es elérehaladishoz sziikséges iitésszam [db]
™ : 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
0.4 11 18 0,0 =&
0.6 8 26 02 1 T~z
0.8 7 33 0,4 > 44
1,0 7 40 0.6 5
1.2 7 47 0.8 i
1.4 6 53 ’ !
1.6 8 61 1,0 7
1.8 9 70 1,2 7
2.0 8 78 1,4 6
2.2 5 83 1.6 3
24 6 89 18 9
2.6 8 97 20 a
2.8 10 107 ’ P> ©
3.0 6 113 2,2 5
32 5 118 2,4 6
34 5 123 2,6 8
3.6 6 129 2,8 1
3.8 5 134 .
) 2 i g 0 S Tervezett alapsik
42 6 146 = 3.2 {°
2 o0
4.4 5 151 g 34
4.6 5 156 g 3.6 6
4.8 5 161 E338 5
5.0 5 166 & 4,0 6
5.2 5 171 £ 42 6
54 5 176 2 44 5
5.6 7 183 246 -
5.8 6 189 = >
6.0 6 195 4,8 5
6.2 6 201 5,0 5
6.4 6 207 52 5
6,6 7 214 5.4 5
6.8 8 222 56 N 2
7.0 9 231 5g ,
7.2 12 243 ’ Y
7.4 14 257 6,0 6
7,6 19 276 6,2 6
7.8 22 298 6,4 6
8.0 25 323 6,6 7
8.2 8
1 6,8 -
8.6 7,0 g
8:8 7,2 iL
9.0 7,4 &
9,2 7,6 \\”‘
9.4 7.8 22
9.6 8,0 ™ o5
9.8
10.0 e
Megjegyzés:

2.3. melléklet



Trischler Hungaria Kft Bp. XI. Madarhegy,Cordia Terrace Resindence Il. Gitem
1037 Budapest, Kiscelli kdz 5. Részletes talajmechanikai szakvélemény
* Tel.: 439-1317, « Fax: 388-9024 2008. szeptember

SZONDAZASI JEGYZOKONYYV ES ERTEKELO LAP
DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizo: Trischler Hungaria Kft Szondazast végezte: GEOSZFERA Kft. / Boros Janos
Munkahely: Budapest, XI. Keriilet - Madarhegy Szondazast értékelte: Kovaloczy Gyorgy
Szondazasi hely: Cordia Terrace Resindence II. iitem Szondazas szama: DA4. sz.
Szondazas ideje: 2008. 09. 26. Szondazas terepszintje: 154,73 mBf.
Mérési eredmények: Szondazasi diagram
. . - Osszes
Melysag | M0 ertek | N20 - 0,2 m-es elérehaladishoz sziikséges iitésszam [db]
™ : g 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
0.4 3 6 0,0 )
0.6 2 8 0,2 ™13
0.8 2 10 0.4 ) 3
1,0 3 13 ’ 5
1.2 2 15 8’2 ‘
1.4 1 16 > <
1.6 1 17 1,0 3
1.8 4 21 1,2 2
2.0 12 33 1,4 ( 1
2.2 13 46 1,6 1\
2.4 13 59 1.8 4
2.6 10 69 20 T —— »
2.8 7 76 > iR
3.0 7 83 2,2 y i
32 6 89 2,4 7113
34 6 95 2,6 %
3.6 5 100 2.8 <7
338 4 104 30
4.0 4 108 E 30 ~ ,
12 1 112 =3, 6 Tervezett alapsik
3. an ~
44 3 115 g 34 6
4.6 4 119 Z 3,6
4.8 3 122 E338 4
5,0 4 126 £ 4,0 4
5.2 5 131 £ 42 4
54 6 137 2 44 3
5,6 7 144 2106 )
5.8 7 151 =™ T
6,0 3 159 4.8 3
6.2 11 170 5,0 4
6.4 12 182 5.2 5
6.6 16 198 5.4 6
6.8 18 216 56 7
7.0 23 239 5 | M
7.2 28 267 ’ i
74 30 297 6,0 &
7.6 34 331 6,2 1
7.8 36 367 6,4 12
8.0 38 405 6,6 1
8.2 6.8 4
8.4 ’ ~— |
8.6 750 & .
8,8 7,2 28
9.0 7,4 3
9.2 7,6 3
9.4 7.8 36
9.6 8,0 3
9.8
10,0
Megjegyzés:

2.4. melléklet




Trischler Hungaria Kft Bp. XI. Madarhegy,Cordia Terrace Resindence Il. Gitem
1037 Budapest, Kiscelli kdz 5. Részletes talajmechanikai szakvélemény
* Tel.: 439-1317, « Fax: 388-9024 2008. szeptember

SZONDAZASI JEGYZOKONYYV ES ERTEKELO LAP
DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizo: Trischler Hungaria Kft Szondazast végezte: GEOSZFERA Kft. / Bucsuhazy Laszlo
Munkahely: Budapest, XI. Keriilet - Madarhegy Szondazast értékelte: Kovaloczy Gyorgy
Szondazasi hely: Cordia Terrace Resindence I1I. iitem Szondazas szama: DS. sz.
Szondazas ideje: 2008. 09. 26. Szondazas terepszintje: 151,87 mBf.
Mérési eredmények: Szondazasi diagram

. - Osszes

Melysag | M0 ertek | N20 - 0,2 m-es elérehaladishoz sziikséges iitésszam [db]

™ : 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0.4 12 19 0 =& 1

0.6 5 24 0,2 e ——

0.8 4 28 0.4 12

1.0 4 32 ’ e

1.2 5 37 0,6 7

. 0,8 4

1.4 3 40 > B

1.6 6 46 1 4

1.8 5 51 1,2 2P

2,0 9 60 1,4 &3

2.2 10 70 1.6 6

24 8 78 18 s

2.6 9 87 > N~ .

2.8 7 94 >

3.0 7 101 2,2 '

3.2 5 106 2,4 8

34 4 110 2,6 > auic

3.6 4 114 2,8 7

338 4 118 3 )

4.0 3 121 3, A

4.2 3 124 - j

4.4 2 126 g 34 4

4.6 2 128 g 3,6 4 ,

4.8 2 130 E38 4 Tervezett alapsik

5,0 3 133 2 4 {3

5.2 6 139 £ 42 )3

54 6 145 2 44 5

5,6 6 151 2106 :

5.8 7 158 = -

6,0 3 166 4,8 2

6.2 9 175 5 NS

6.4 10 185 52 6

6.6 10 195 5.4 6

6.8 11 206 56 6

7,0 13 219 5’3 -

7.2 16 235 ’ i

74 18 253 6 8

7,6 19 272 6,2 9

7.8 22 294 6,4 1

8.0 24 318 6,6 1

.,2 44

3.4 68 Nia

8.6 7 ~ O

8.8 7,2 16

9.0 7,4 1

9.2 7,6 \_19

9.4 7.8 22

9.6 8 2!

9.8

10.0 e
Megjegyzés:

2.5. melléklet



Trischler Hungaria Kft Bp. XI. Madarhegy,Cordia Terrace Resindence Il. Gitem

1037 Budapest, Kiscelli kdz 5. Részletes talajmechanikai szakvélemény
* Tel.: 439-1317, « Fax: 388-9024 2008. szeptember
SZONDAZASI JEGYZOKONYYV ES ERTEKELO LAP
DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizo: Trischler Hungaria Kft Szondazast végezte: GEOSZFERA Kft. / Bucsuhazy Laszlo
Munkahely: Budapest, XI. Keriilet - Madarhegy Szondazast értékelte: Kovaloczy Gyorgy
Szondazasi hely: Cordia Terrace Resindence I1. iitem Szondazas szama: D6. sz.
Szondazas ideje: 2008. 09. 26. Szondazas terepszintje: 152,20 mBf.
Mérési eredmények: Szondazasi diagram

I . Osszes

Melysag | M0 ertek | N20 - 0,2 m-es elérehaladishoz sziikséges iitésszam [db]

™ 2 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0.4 6 12 0 =& 1

0.6 2 14 0,2 6

0.8 2 16 0.4 6

1,0 3 19 ’

1.2 3 22 8’2 ‘

1.4 6 28 ’ -

1.6 6 34 1 ) B

1.8 5 39 1,2 <3

2.0 7 46 1,4 6

22 10 56 1.6 6

24 7 63 18 5

2.6 3 71 > N

2.8 5 76 ~ .,

3.0 7 83 2,2 '

32 5 88 2,4 <

34 5 93 2,6 8

3.6 3 96 2.8 <5

338 3 99 3 N 2

4.0 5 104 T35 P

4.2 4 108 w2 \ 0

4.4 4 112 g 34 7P

4.6 6 118 g 3.6 C:

4.8 5 123 E338 3

5,0 7 130 g 4 N5 -

5.2 6 136 £42 4 Tervezett alapsik

5.4 8 144 2 44

5,6 8 152 2106 T— -

5.8 7 159 = v

6.0 i1 170 4,8 L

6.2 13 183 5 7

6.4 11 194 52 6

6,6 13 207 5.4 8

6.8 12 219 56 8

7,0 16 235 5g -

7.2 15 250 > N~ L

7.4 18 268 6 ~{

7,6 24 292 6,2 P13

7.8 23 315 6,4 <Q

8.0 24 339 6,6 N g

8.2 4

8.4 6’§ m .

8.6 “:u

8,8 7,2 A N

9,0 7,4 d

9.2 7,6 24

9.4 7.8 (2

9.6 8 5

9.8

10.0
Megjegyzés:

2.6. melléklet



Trischler Hungaria Kft

1037 Budapest, Kiscelli kdz 5.

Bp. XI. Madarhegy,Cordia Terrace Resindence Il. Gitem
Részletes talajmechanikai szakvélemény

* Tel.: 439-1317, « Fax: 388-9024 2008. szeptember

SZONDAZASI| JEGYZOKONYV ES ERTEKELO LAP

DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizo: Trischler Hungaria Kft Szondazast végezte: GEOSZFERA Kft. / Boros Janos
Munkahely: Budapest, XI. Keriilet - Madarhegy Szondazast értékelte: Kovaloczy Gyorgy
Szondazasi hely: Cordia Terrace Resindence II. iitem Szondazas szama: D7. sz.
Szondazas ideje: 2008. 09. 26. Szondazas terepszintje: 151,73 mBf.
Mérési eredmények: Szondazasi diagram

. . - Osszes

Melysag | M0 ertek | N20 - 0,2 m-es elérehaladishoz sziikséges iitésszam [db]

™ 2 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0.4 12 23 0 a1

0.6 11 34 0,2 14

0.8 8 42 0.4 12

1,0 7 49 ’ 44

1.2 7 56 0.6 ~ |

1.4 7 63 0,8 8

1.6 6 69 1 7

1.8 7 76 1,2 7

2.0 6 82 1,4 7

2.2 7 89 1,6 6

2.4 8 97 1.8 7

2.6 6 103 5 ~

2.8 7 110 7

3.0 11 121 2,2 7

3.2 12 133 2,4 8

3.4 10 143 2,6 6

3,6 9 152 2,8 2

38 7 159 3 SN

4.0 7 166 3> 43

4.2 6 172 - Ui

4.4 5 177 2 3‘6‘ -

4,6 6 183 z 3, 9 .

e § 183 23 P Tervezett alapsik

5,0 6 194 2 4

5.2 5 199 £ 42 6

54 7 206 2 44 5

5,6 7 213 2106 .

5.8 8 221 e ©

6,0 10 231 4.8 5

6,2 11 242 5 6

6.4 11 253 52 Q&

6.6 12 265 54 N

6.8 13 278 56 | 3

7,0 14 292 5’3 .

7.2 18 310 > ~ .

74 23 333 6 '

7.6 28 361 6,2 | 1

7.8 30 391 6,4 +

8.0 31 422 6,6 12

8.,2 49

8.4 6’§ ol

i3 72 4

9.0 7,4 “Q

9.2 7,6 28

9.4 7.8 3

9.6 8 31

9.8

10,0
Megjegyzés:

2.7. melléklet




Trischler Hungaria Kft Bp. XI. Madarhegy,Cordia Terrace Resindence Il. Gitem
1037 Budapest, Kiscelli kdz 5. Részletes talajmechanikai szakvélemény
* Tel.: 439-1317, « Fax: 388-9024 2008. szeptember

SZONDAZASI JEGYZOKONYV ES ERTEKELO LAP
DINAMIKUS SZONDAZAS
GEOTOOL tipusu dinamikus szonda alkalmazasa
DIN 4094 - European Standard 1997

Megbizo: Trischler Hungaria Kft Szondézast végezte: GEOSZFERA Kft. / Boros Janos
Munkahely: Budapest, XI. keriilet - Madarhegy Szondazast értékelte: Kovaléczy Gyorgy
Szondazasi hely: Cordia Terrace Resindence II. iitem Szondazas szdma. D8. sz.
Szondazas ideje: 2008. 09. 26. Szondazas terepszintje: 152,18 mBf.
Mérési eredmények: Szondazasi diagram

. . s ésszes
Melyseg | N20 ertek ]~ N20 - 0,2 m-es elérehaladashoz sziikséges iitésszam [db]

™ ) : 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

0.4 3 8 0 =1

0.6 7 15 0,2 :> 5

0.8 5 20 z

1.0 3 23 82 S~ -

1.2 3 26 0.8 Prd

1.4 4 30 ’ . di

1.6 3 33 1 (3

1.8 3 36 1,2 3

2.0 4 40 1,4 4

2.2 8 48 1,6 3

2.4 8 56 1’8 \ 5

2.6 7 63 s .,

2.8 9 72 .

3.0 10 82 2,2 8

32 11 93 2,4 8

3.4 9 102 2,6 &

3.6 7 109 2.8 N9

3.8 7 116 3 4

4.0 6 122 E3) 1

42 7 129 o Prd

1.4 7 136 g 3.4 i .

26 = e Z 3,6 (7 Tervezett alapsik

4.8 5 148 E 38 Z

5.0 7 155 Z 4 6

52 9 164 242 2

5.4 11 175 24 2

5.6 12 187 246 :

5.8 12 199 = pd

6.0 15 214 4,8 <&

6.2 17 231 5 N\

6.4 19 250 52 N

6,6 20 270 54 N

6.8 20 290 56 14

7.0 18 308 5’8 I

7.2 19 327 ) < L

7.4 20 347 6 N5

7.6 20 367 6,2 N\

7.8 20 387 6,4 \\19

8.0 22 409 6,6 5

8.2 5

8’4 65§ f rAY

e 7.2 19

9.0 7,4 2

9.2 7,6 2

9.4 7.8 2

9,6 8 22

9.8

10.0
Megjegyzés:

2.8. melléklet




EVI-VENT KFT.

EQV:

Datum: 2021.08.04.

Szondazast végezte: Viragos-Téth Imre

Mérési eredmények:

Mélység cm | Utésszam | Mélység cm | Utésszam
10 4 510 6
20 5 520 6
30 5 530 6
40 10 540 5
50 7 550 6
60 4 560 5
70 5 570 6
80 9 580 7
90 7 590 7
100 7 600 8
110 5 610 9
120 4 620 9
130 2 630 8
140 3 640 9
150 2 650 6
160 2 660 8
170 2 670 10
180 2 680 11
190 3 690 12

200 3 700 12
210 3 710 0
220 3 720 0
230 3 730 0
240 3 740 0
250 3 750 0
260 2 760 0
270 3 770 0
280 4 780 0
290 3 790 0
300 3 800 0
310 3 810 0
320 3 820 0
330 4 830 0
340 3 840 0
350 4 850 0
360 4 860 0
370 4 870 0
380 4 880 0
390 5 890 0
400 4 900 0
410 4 910 0
420 4 920 0
430 5 930 0
440 5 940 0
450 5 950 0
460 6 960 0
470 6 970 0
480 5 980 0
490 7 990 0
500 5 1000 0

Mélység cm

Szondazasi jegyzokonyv

Dinamikus szondazas (DIN 4094 szerint)

Szondazas helye: 1112 Budapest, Kanyakapu 19.
Szondazas szama:  SZ1

Szondazasi diagram

Utésszam 10 cm-re
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Rf [%]

fs [kPa]

qc [MPa]

u2 [kPa]

Classification by
Robertson 1986
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Test no:
CPT 1
Scale:
1:100
Fig:

10-AUG.STD

1/1

Ground level:
20160810
Page:

Date:
File:

X: 645780 m, Y: 236071 m

Position:
Client:

BP XI MEDVETALP 7

Project ID:

Location:
Project:

u2
Sleeve area [cm2]: 150

Tip area [cm2]: 10

3/1. melléklet

Silty sand to sandy silt (7)
Sandy silt to clayey silt (6)
Very stiff fine grained (11)
Clayey silt to silty clay (5)
Very stiff fine grained (11)
Very stiff fine grained (11)
Clayey silt to silty clay (5)
Clayey silt to silty clay (5)
Very stiff fine grained (11)
Clayey silt to silty clay (5)
Very stiff fine grained (11)
Very stiff fine ?rained (11)
Sandy silt to clayey silt (6)
Very stiff fine grained (11)

Silty clay to clay (4)

MIDOSEK o




Rf [%]

fs [kPa]

qc [MPa]

u2 [kPa]
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Silty sand to sandy silt (7)

Classification by
Robertson 1986

Test no:
CPT2
Scale:
1:100
Fig:

10-AUG.STD

Ground level:
20160810
Page:
1M1

Date:
File:

X: 645832 m, Y: 235986 m

Position:
Client:

BP XI MEDVETALP 7

Project ID:

Location:
Project:

U2

MIDOSEK o

Tip area [cm2]: 10
Sleeve area [cm2]: 150

3/2. melléklet

Clayey silt to silty clay (5)
Clayey silt to silty clay (5)
Clayey silt to silty clay (5)
Clay (3)

Clayey silt to silty clay (5)

Silty clay to clay (4)
Silty clay to clay (4)
Silty clay to clay (4)
Silty clay to clay (4)

Clay (3)
Silty clay to clay (4)

Clay (3)
Clay (3)
Clay (3)
Clay (3)
Silty clay to clay (4)
Silty clay to clay (4)
Clay (3)
Silty clay to clay (4)




Rf [%]

fs [kPa]

qc [MPa]
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdézponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KALETA
JANOS IMRE (igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.09.27. 19.12.17

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KALETA JANOS IMRE
Sziiletési hely: RECSK

Sziletési datum: 1947.03.31.

Anyja neve: TAMASY ETELKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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