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VECSES-1, VECSES-2 ES VECSES-3 MELYFURASOK
TERMELESBE ALLITASA- EGYEDI VIZSGALAT 24/04 SENEX KFT.

SZAKERTOI FELELOSSEGVALLALAS

A dokumentacié elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informéciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a Tapid Szénhidrogén Koncesszios Kft. megbizasabol
eljaro MOL Nyrt., mig a rendelkezésre all6 adatok alapjan az abbdl szarmazd megallapitasok,
kornyezeti hatasok valosagtartalmaért az SENEX Kft. véllalja a felelosséget.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szoldo 1995. évi LIl térvény, valamint a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogosités
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevo szakértok az
alabbiakban alairasukkal igazoljak, és sajatjuknak ismerik el

»» 1 APIO SZENHIDROGEN KONCESSZIOS KFT. VECSES-1, VECSES-2 ES VECSES-3 JELU
KOOLAJ- ES FOLDGAZBANYASZATI CELU MELYFURASOK TERMELESBE ALLITASA,
KUTKORZET ES KUTVEZETEK, ILL. GYUJTOALLOMAS EPITESE
EGYEDI VIZSGALATI DOKUMENTACIO”

a Senex Kft. 24/04 projektszamon készitett dokumentum vonatkozé szakagi részeit.

Erdélyi Akos Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 01-13506:
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Kothencz Janos [\jBudapesti ¢és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 01-13505:
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Varga (Usaba Orszagos Kornyezetvédelmi ¢és Termeszetvedelmi Féfeliigyeldség:
SZ-084/2010. Elovilag védelem szakértd
SZ-003/2015. Tajvédelem szakértd

Budapest, 2025. januar 15.

A szakértdi engedélyek masolatat az 1.1. melléklet, az akkreditdldsi okirat masolatat az
1.2. melléklet tartalmazza.
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VECSES-1, VECSES-2 ES VECSES-3 MELYFURASOK
TERMELESBE ALLITASA- EGYEDI VIZSGALAT 24/04 SENEX KFT.

1 DISZPOZICIOS ADATOK

Az engedélykérd adatai:
Engedélykérd szervezet (Banyavallalkozo) | Tapid Szénhidrogén Koncesszios Kft.
1117 Budapest, Dombovari ut 28.

Cégjegyzékszam Fovarosi Cégbirdsag: Cg. 01 09 281022
Engedélyeztetéssel megbizott szervezet MOL Nyrt.
1117 Budapest, Dombovari ut 28.

Engedélyeztetésért felelos szervezet vezetéje | Dr. Birta Zsuzsanna,

Engedélyeztetési Csoportvezeto,
Kutatas-Termelés; Engedélyeztetés és
hatosagi kapcsolatok MOL

Engedélyes f6 tevékenység TEAOR szama: |0610, 0620

Engedélyes KSH szam 25538818-0610-113-01
Engedélyes cégjegyzékszam Févarosi Cégbirosag: Cg. 01-09-281022
Engedélyes adoszam 25538818-4-43
Engedélyes Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel | 103482097
(KU
Adatszolgaltato szervezet MOL Nyrt. Kutatas-Termelés MOL
igyintézo név Kélman Veronika
telefon +36-70-466-7400
e-mail vekalman@mol.hu

A dokumentaciot készito adatai:

Szervezet megnevezése: SENEX Kft.
Cim: 1031 Budapest, Néanasi ut 42/B.
Képviseld: Perényi Gabor, ligyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354
Fax: +36-1-3698-098
e-mail: senex@senex.hu
Projektvezetd név Erdélyi Akos

telefon +36-1-3692-354

fax +36-1-3698-098

mobil +36-30-962-3885

e-mail akos.erdelyi@senex.hu
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VECSES-1, VECSES-2 ES VECSES-3 MELYFURASOK
TERMELESBE ALLITASA- EGYEDI VIZSGALAT 24/04 SENEX KFT.

2  BEVEZETES, ELOZMENYEK

A Vecsés térségében, mintegy 40 négyzetkilométer kiterjedésti teriileten 2019-ben végzett
Vecsés szeizmikus 3D geofizikai mérésekre alapozva a Vecsés kdolajtelepet a Vecsés-2 jelu
kutatofiras tarta fel 2022-ben.

A farést kovetd Gjabb értelmezési munkak €s azok eredményei alapjan a Vecsés-2 jelll furas
altal feltart szerkezet EK-i irAnyba is folytatddik, ahol tovabbi szerkezeti csapdak

azonosithatok, melyeket a Vecsés-1 és Vecsés-3 jel furasok tarnak fel.

A Tapié Szénhidrogén Koncesszios Kft. (a tovabbiakban: Banyavallalkozo, vagy Beruhazo
vagy Engedélyes) altal tervezett beruhdzds keretében, Vecsés kozigazgatdsi teriiletén,
kiilteriileten létesitett Vecsés-2, a 2024-ben lemélyitett Vecsés-1 és Vecsés-3 jell felszallo
olajkat produktiv mélyfurast kovetd termelésbe allitasat, valamint a kutkdrzetben és a
kapcsolodo 1étesitményeknél a termeltetéshez sziikséges miiszaki feltételek megteremtését
tervezik. Kapcsolodo beruhdzas keretében tobb, mint 4 km hossziusagi nyomvonalon kutbeko6td
- ¢és visszamosO vezeték létesitésére is sor keriil, a tervezett nyomvonal szintén Vecsés

kiiltertiletét érinti.

A Dany koncesszios teriilet kutatasi jogosultsagat 2016-ban nyerte el a MOL Nyrt. A
koncesszids szerz8dés rendelkezései értelmében a koncesszor létrehozta a Tapid Szénhidrogén
Koncesszios Kft-t (cjsz: 01-09-281022), mely a Dany koncesszios teriileten a banyaszati jog
jogosultja, a tervezett beruhazas engedélyese, banyavallalkozo.

A szerzOdésben vallalt kotelezettségnek eleget téve 2017-2018-ban megtortént a teriileten
meglévd 3D szeizmikus anyagok Ujrafeldolgozasa. Az Ujra feldolgozott szeizmikus anyag
értelmezésének eredményeképpen tobb lehetséges furdsi objektum is korvonalazodott. A
szerkezetek koziil a legnagyobbat, a Vecsést csak részben fedte le az Ujra feldolgozott 3D
szeizmikus mérés teriilete, ennél fogva 2019-ben tortént egy 1j 3D szeizmikus mérés, amelynek
értelmezése alapjan kertiilt lefurasra Vecsés-2 kutatofuras 2022-ben.

A furast kovetden jabb értelmezési munkak €s azok eredményei alapjdn a Vecsés-2 flrés altal
feltart szerkezet EK-i irAnyba is folytatodtak, ahol tovabbi szerkezeti csapdak lettek azonositva,
melyeket a Vecsés-1 és Vecsés-3 furasok tartak fel 2024-ben.

A harom sikeres kutatofuras termelésbe allitasat a Banyavallalkozo a Vecsés-2 kut mellett

kialakitando centralis gylijtd megépitésével €s a kutak gyiijtébe torténd bekdtésével tervezte.
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TERMELESBE ALLITASA- EGYEDI VIZSGALAT 24/04 SENEX KFT.

Erre tekintettel eldzetes vizsgalati dokumentécio késziilt a Vecsés-2 centralis gyiijtd épitésére,
iizemeltetésére, valamint a Vecsés-1 és Vecsés-3 kutakat a Vecsés-2 gyiijtobe bekotd
vezetékekre. A dokumentacid alapjan az eldzetes vizsgalati eljarasok is lefolytatasra keriiltek
az alabbiak szerint:

1. Vecsés-2 gyljtéallomas: PE-06/KTF/44721-28/2023. szamon hozott hatarozataban a
kornyezetvédelmi hataskorben eljard Pest Varmegyei Kormanyhivatal megallapitotta,
hogy a beruhdzéasnak jelentds kornyezeti hatasa nem feltételezheto.

2. Vecsés-1, -3 kutak bekotése a Vecsés-2 gytjtéallomasra: PE/KTHF/29534-34/2024.
szamon hozott, PE/KTHF/29534-35/2025. szamon modositott hatarozataban a
kornyezetvédelmi hataskorben eljard Pest Varmegyei Kormanyhivatal megallapitotta,
hogy a beruhdzasnak jelentds kornyezeti hatdsa nem feltételezhetd.

A Vecsés-2 tervezett centralis gytijtéallomasra és az ott tervezett technologiai elemekre a

1. Banyafeliigyeleti hatdskorben eljarva a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti
Hatosaga SZTFH-BANYASZ/2171-22/2024. szamu hatarozataval modositott SZTFH-
BANYASZ/2171-20/2024. szam( hatarozataban épitési engedélyt adott a Vecsés-2
centralis gytijtoallomas épitésére.

2. Banyafeliigyeleti hataskorben eljarva a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti
Hatosaga SZTFH-BANYASZ/4762-7/2024. szamu hatarozataban 1étesitési engedélyt
adott a gytijtéallomason telepitendd nyomastartd edények létesitésére.

A Tapié Szénhidrogén Koncesszidos Kft. (a tovabbiakban: Béanyavallalkozo, vagy Beruhdzo
vagy Engedélyes) altal tervezett beruhazas keretében, Vecsés kozigazgatasi teriiletén,
kiilteriileten a Vecsés-1; Vecsés-2 és Vecsés-3 jelll felszalld olajkutak termelésbe allitasat,
gylijtéallomas épitését, valamint a kutkorzetben és a kapcsolodd létesitményeknél a
termeltetéshez sziikséges miszaki feltételek megteremtését tervezi. Kapcsolodd beruhdzas
keretében mintegy 4,2 km hosszusdgli nyomvonalon kutbekotd és visszamosod vezeték
1étesitésére is sor keriil, a tervezett nyomvonal szintén Vecsés kiilteriiletét érinti.

Elsésorban miiszaki szempontokat figyelembe véve Engedélyes a miiszaki tartalom jelentds
modositasarol dontott, miszerint a harom kut termelvényét fogadod kdolajat nem a Vecsés-2 kut
melletti centralis gytijtdbe koti be, hanem — a kornyezeti terhelést jelentdsen csokkentve —
athelyezi az orszagos kozuthalozat kozvetlen kozelébe, a Vecsés Varos Onkormanyzat
tulajdonaban 1évé Vecsés 035/3 hrsz-u helyi kozit mellé, ahonnan néhany szaz méter utan

elérhetd az M4 autout. Ez egy fontos és kedvezo valtoztatas a miiszaki tartalomban, hiszen a
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vecsési kutakbol kitermelt €s a centralis gyiijtében Osszegylijtott olaj ADR-es fuvarozassal a
Szazhalombattdn 1év0 Dunai Finomitoba keriil beszallitisra tovabbi feldolgozasra. A
finomitoban jelenleg is lizemel technologia valtoztatast nem igényel. A finomitoban fogadott
mennyiség nem haladja meg a technologia megengedett kapacitasat.

Fontos megjegyezni, hogy eredetileg a Vecsés 0292/29 hrsz-ti ingatlanon tervezett és
engedélyeztetett gyljtéallomas helyének megvaltoztatisa nem jar a gyljtéallomads
kapacitasanak bévitésével. A fogado oldali gytijtdallomas kapacitasa valtozatlanul 750 m® /nap
kdolaj.

Jelen dokumentacionak nem képezi részét a Vecsés-1, -2, -3 kutak létesitése, mert mar
megvalosult [étesitmények, jelenleg a kutatasi id6szak alatti probatermeltetésiik folyik.

A Vecsés-1, -3 kutak vizbazis védoovezetét érintik, ezért a furasi tevékenységre eldzetes
vizsgalati eljaras kertiilt lefolytatasra, a kovetkez6 hatarozatszamokkal zarult a hatosagi eljaras:
Vecsés-1 furasi tevékenység: PE-06/KTF/44551-30/2023.

Vecsés-3 furasi tevékenység: PE/KTHF/00083-7/2024.

Egyik beruhazas esetében sem feltételezett a hatosag jelentds kornyezeti hatast.

A jelen dokumentaci6 részét képezo 1étesitmények (gytjtoallomas, katkorzet és kutvezeték)
épitése a banyafeliigyelet hataskorébe tartozo egyes sajatos épitményekre vonatkozo épitésiigyi
hatosagi eljarasok szabalyairdl sz616 12/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet 1. melléklet 2. pont 2.2.,
2.3. és 2.4. alpontja, tovabba a banyafeliigyelet hataskorébe tartozd egyes nyomastartd
berendezések engedélyezésérdl és hatosagi feliigyeletérdl szolo 11/2022. (1. 28.) SZTFH
rendelet alapjan a banyafeliigyelet épitési, 1étesitési engedélychez kotottek.

Jelen dokumentacioval kezdeményezett elOzetes vizsgalati eljdrasban hozott dontést a
hivatkozott épitési engedélyezési eljarasban kivanja a Beruhazé felhasznalni.

A névleges kapacitasa a gytijtéallomasnak 750 m3/nap (kb. 650 tonna) kdolaj termelés, de a
tényleges gytlijtési mennyiség ennek kb. a 80 %-a, tekintettel arra, hogy mar most, a koncesszios
teriilet kutatasi idészakaban, a probatermelés soran is csokkend tendenciat mutat a kitermelésre
keriil kdolaj mennyisége.

Vecsés-1 és Vecsés-3 furasok és a kutak védelme érdekében a Banyavallalkozé Vecsés Varos
Onkormanyzataval egyedi megallapodasokat kotott, melyeket jelen tanulmanyhoz

mellékeliink.
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Vecsés-1 és Vecsés-3 kutak altal érintett vizbazisok védelme érdekében a Bényavallalkozo
monitoring rendszert iizemeltet, melyek lizemeltetési engedélyei szintén jelen tanulmany

mellékletét képezik.

A MOL Npyrt. és a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi  Hatosagi Osztaly képviseldi kozott a  tervezett beruhazasok
engedélyeztetésére vonatkozdan 2023-ban lezajlott egyeztetés megallapitasa szerint a vizbazis
hidrogeolodgiai kiilso €s belsé véddéidomanak felszini vetiiletét a tevékenység nem érintheti, €z
a bemutatott tervek szerint teljesiil is. Az egyeztetett tervek szerint igy a tervezett vezetékek
nyomvonala esetében az engedélyeztetéshez elegendo az eldzetes vizsgalati eljaras lefolytatasa
a kornyezetvédelmi hatosadgnal azzal a feltétellel, hogy az eldzetes vizsgalati dokumentécio
részletesen bemutatja a tervezett tevékenység vizbazisra gyakorolt hatasait, tovabba a vizbazis
védelme érdekében tett intézkedéseket, ill. a nyomvonal mentén, egyeztetett pontokon
szliikséges egy alapallapotfelvétel, talaj és talajviz mintavételezéssel ¢és akkreditalt
laborvizsgalatok elvégeztetésével. Az egyeztetések alapjan a MOL Nyrt. ugy dontott, hogy az
egyeztetés szerinti, az elGzetes vizsgalatban felhasznalandé tartalmi elemeket és
alapallapotfelvételt egyedi vizsgalati dokumentacié formajaban rendeli meg tarsasagunktol, a
SENEX Kft-t6 mind a 2024. 1. negyedévében vizsgalt tervek (Vecsés-1 és Vecsés-3
termelésbedllitasa, korabbi nyomvonal), mind a jelen dokumentécioban vizsgalt, a Vecsés-1,
Vecsés-2 és Vecsés-3 jelll olajkut termelésbe allitdsdhoz sziikséges modositott és kiegészitett
vezetéknyomvonalterveket, ill. 0j helyszinen, modositott technologiai tartalommal 1étesitendd
gyljtéallomast tartalmazo tervek vonatkozasaban is.

Jelen tanulmany tehat megbiziasunknak megfeleloen a tervezett beruhazas, a Vecsés-1,
Vecsés-2 és Vecsés-3 jelil olajkut termelésbe allitasahoz kapcsolédo felszini 1étesitmények
egyedi vizsgalati dokumentaciojat tartalmazza, felhasznalva a korabbi nyomvonaltervhez
kapcsolodo vizsgalatok eredményeit is.

A dokumentacid elkészitése fentiek alapjan a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet
eléirasainak megfeleléen, a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold 314/2005 (XII. 25.) Kormanyrendelet 6. szamt mellékletben
lévé  tartalmi  kovetelmények  egyedi  vizsgéalatokra  vonatkoztathatd — részeinek

figyelembevételével tortént.
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3 ATERVEZETT LETESITMENYEK BEMUTATASA

A termelésbe allitasra tervezett Vecsés-1, Vecsés-2 és Vecsés-3 jelll kutak termelvénye a jelen
dokumentéacioban vizsgalt vezetékes kapcsolatokon keresztiil Vecsés Gytijtdallomasra keriil.

Az alabbi fejezetben a kiilon Osszedllitdsra keriilé elézetes vizsgalati dokumentacidval
egyezOen a Vecsés Kkiilteriiletén a Vecsés-1; Vecsés-2 és Vecsés-3 jeli koolaj- ¢és
foldgazbanyaszati céli mélyfurasok olajkutként torténd termelésbe allitasat, iizemelését
biztosito felszini beruhdzasok technikai-technologiai bemutatasat foglaljuk 6ssze. A beruhdzas
keretében a kut- és visszamoso vezeték 1étesitésén kiviil olyan - nem elézetes vizsgalat koteles
- kapcsolddo tevékenység végzésére nem keriil sor, amelynek kornyezeti hatdsaival jelen

dokumentécio keretében foglalkozni kell.

3.1 ELOZMENYEK

A Vecsés-2 kut probatermeltetését kovetden a 2022-ben talalt olajmezd tovabbi kutatasat és j
olajkutak tovabbi termelésbe allitasat tervezi a Banyavallalkozo, mint beruhazé. A fejlesztés
soran a Vecsés-1, Vecsés-2 és Vecsés-3 kutak kutkorzetének és kutvezetékének kialakitasa és
a kutak termelvényének egy Ujonnan létesitésre keriild gytjtéallomasra, Vecsés
gyljtédallomasra torténd bekotése tervezett.
A tervezést kovetve a létesitmények helyszinek és feladatok szerinti felosztasa:
e Vecsés-1 jeli kathoz kapcsolédoan: kutkorzet, és a tervezett j vezetékek DN100
PN160 olajvezeték, DN100 PN160 vizvezeték. A tervezés soran kialakitasra kertil
a kutkorzeti gépészet és €pitési munkak, primer miszerezés és rendszertechnika
(vagyon-védelemmel), ktitkorzeti villamvédelem és EPH halozat, GSM adatatvitel,
a kutvezetekek nyomvonaldnak tervezése, a vezetékek katdédos védelmi
rendszerének tervezése.
e Vecsés-2 jelii kathoz kapcsolédoan: kutkorzet, és a tervezett j vezetékek DN100
PN160 olajvezeték, DN100 PN160 vizvezeték. A tervezés soran kialakitasra kertil
a kutkorzeti gépészet és €pitési munkak, primer miszerezés és rendszertechnika
(vagyon-védelemmel), ktitkorzeti villamvédelem és EPH halozat, GSM adatatvitel,
a kutvezet¢kek nyomvonaldnak tervezése, a vezetékek katddos védelmi
rendszerének tervezése.
e Vecsés-3 jeli kuthoz kapcsolédoan: kutkorzet, és a tervezett j vezetékek DN100

PN160 olajvezeték, DN100 PN160 vizvezeték. A tervezés soran kialakitasra kertil
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a kutkorzeti gépészet és épitési munkak, primer miszerezés és rendszertechnika
(vagyon-védelemmel), katkorzeti villamvédelem és EPH halozat, GSM adatatvitel,
a kutvezet¢kek nyomvonaldnak tervezése, a vezetékek katddos védelmi
rendszerének tervezése.

e Vecsés Gyiijtoallomas: A tervezés sordn, a gépészet ¢és €pitési munkak, primer
miuszerezés ¢és rendszertechnika (vagyon-védelemmel), villamvédelem és EPH

halozat, URH-s adatatvitel, katddos védelmi rendszer tervezése.

Jelen fejezet a tervez0 ALTODETERYV Kft. (5000 Szolnok, Vérosmezé ut 21.) tervfiizeteinek

felhasznalasaval készilt.

3.2 BERUHAZASI ALTERNATIVAK

Beruhézasi alternativédk a tervezett nyomvonalvezetés esetében értelmezhetd. A tervezés soran
a kornyezet- és természetvédelmi szempontokat figyelembevéve a nyomvonal tervezése soran
szempont volt, hogy a lapteriileteket kikeriiljék. Azon szakaszokon, ahol ez nem lehetséges, a
keresztezések kivitelezését alul keresztezéssel, iranyitott furdsos technologidval tervezik.

A tervezett nyomvonalat a 3.1 melléklet abraja mutatja be.

3.3 A BERUHAZAS KORNYEZETE

A beruhazas helyszine Vecsés kiilteriilete. A harom kut helye szanton talalhato, a kutbekotd
vezetékek és a munkateriiletek megkdzelitési Utvonalai részben telepiilési kornyezetben,
részben mezdgazdasagi jellegli, természeti teriileteket zarvanyként magaba foglalo tajon halad
keresztiil.

A termelésbe allitasra tervezett olajkutak f6 jellemzdit az alabbi tablazat tartalmazza.

3.3.1. tablazat: A kututak fobb adatai

Megnevezés Vecsés-1 Vecsés-2 Vecsés-3

Telepiilés Pest varmegye, Vecsés Pest varmegye, Vecsés Pest varmegye, Vecsés

Cim, hrsz. Vecsés kiilteriilet Vecsés kiilteriilet Vecsés kiilteriilet
08/14 hrsz. 0292/29 hrsz. 095/88 hrsz.

Y (EOV) kitlizott 667 756,22 667 095 668 277,69

X (EOV) kitlizott 228 458,51 227 255 229 780,02

Epitési engedély SZTFH-BANYASZ/ SZTFH-BANYASZ/ SZTFH-BANYASZ/

8920-20/2023 6062-13/2022 11012-12/2023
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A beruhazas egyes elemeihez legkdzelebb esd lakoteriiletek tavolsagat az alabbi tablazat

mutatja be.

3.3.2. tdblazat A kutakhoz legkozelebbi lakott teriiletek

Vecsés-1 kuttol Vecsés-2 kuttol Vecsés-3 kuttol

Megnevezés tavolsag irany tavolsag tavolsag tavolsag irany
Vecsés 220 m E-EK 600 m ENy 35m Ny
Gyal 3,2km Ny 2,1km Ny 2,3 km Ny
Ul1é 3,3km K-DK 4 km K 3,0 km K-DK
Fels6pakony 6,5 km D-DNy 4,9 km D-DNy 5,1 km DNy
Gyo6mro 7,9 km K 91 K 6,8 km K
Ecser 4,6 km E-EK 6,2 EK 3,2km EK

3.3.3. tablazat A kutvezetékhez legkozelebbi lakott teriiletek

Kutvezetéktol

Megnevezés tavolsag irany
Vecsés 35m Ny
Gyal 2,3 km Ny
U118 2,5km DK
Felsépakony 5,1 km DNy
Gyo6mr6 6,8 km K
Ecser 3,2 km EK

3.4 A BERUHAZAS ATTEKINTO BEMUTATASA

A beruhazas targyat képezi a Tapid Szénhidrogén Koncesszios Kft. altal Vecsés térségében
feltart olajmez0 termelésbe allitasaval kapcsolatban lemélyitett Vecsés-1, Vecsés-2 és Vecsés-
3 kutak termelésre alkalmas korzeteinek kialakitasa, valamint a termeléshez sziikséges
vezetékek kutkorzetek és gytijtdallomas kozotti kiépitése, ill. Vecsés Gyiijtéallomas 1étesitése
a kutakbol érkezd termelvény fogadéasara, annak feldolgozaséara és kozuton torténd szallitas
biztositasara.

A termeld kutvezetékek paraméterei: olajvezetékek DN100 PN160 mely egy DN355 KPE
csOben keriil elhelyezésre a koztes tér szigeteld habbal lesz kitoltve, valamint az lizemszer(i
mikodtetés biztositasara kiépitésre keriil egy-egy vizvezeték, mely vezetékek DN100 PN160
paraméterekkel keriil megépitésre. A vezetékek kivitelezése egy iddben torténik meg 0,6 m

palasttavolsag betartasaval. A beruhazast dsszefoglaldoan az aldbbi abra mutatja be.
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Veacsés-3 kitkorzet
kialakitiza

-
C
T
]
m

Vecsés Gytijtdallomds
kialakitdsa

tek DN100 PN1ED
2 OMT00 FNIGD + FE 255 saigeteles
Jece2s-1 olsj werstek DN10D PN1E0 + PE 355 szigeteles.

Vecsés-1 kutkdrzet
kialakitisa

Vecsés-2 kmtkorzet
kialakitiza

3.1. dbra
A kutak tervezett vezetékes kapcsolatai és
bekotésiik Vecsés gytijtdallomasra
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3.5 VECSES-1 FELSZALLVA TERMELO KUT, KUTKORZET, VEZETEKEK

3.5.1 Vecsés-1 felszallva termelo kut és kutkorzet

Vecsés-1 felszallva termel6 kutkorzet Pest varmegyében, Vecsés kiilteriiletén talalhato.

3.5.2 Vecsés-1 kut és kutkorzet tervezési adatai

Vecsés-1 olajkutra vonatkozo6 adatok:

e Tervezési nyomas: 350barg / 160 barg

e Tervezési hdmérséklet: -20...+80 °C

e Virhat6 gaztermelés: 210....10000 (kezdeti allapot) m3/nap
e Virhato kdolajtermelés: ~ 250 m®nap

e Varhat6 viztermelés: 0 (kezdeti allapot) m3/nap

Az olajkutkorzet kialakitdsa a kutkorzet betonozott felilletén az alabbi beépitésre keriild
eszkozokkel torténik:

e Nyomadstavado

e Helyi nyomasmérés

e (CsOtorésbiztosito tolozar - tavmitkddtetéssel ellatva-

e Helyi nyomasmérd (Hozamszabalyzo elé €s utan)

e Nyomastavad6 (Hozamszabalyz6 elé és utan)

e Homérséklet tdvadod (Hozamszabalyzo elé és utan)

e Helyi hdmérsékletmérés (Hozamszabalyzo utan)

e Hozamszabalyz6 - helyi miikddtetésii-

e Nyomaselvételi pont — csétorésbiztositd impulzus vezetékének -

e Leiiritési pont

o Kutkorzeti féelzaré gdmbcesap - helyi mitkodtetésti-

e Elektromosan szigetel karimapar (Rb-s szikrakozzel szerelve)

e Golyodadagold

A kutkorzetben a kovetkezd betonelemek kialakitasa sziikséges:

o A kutkorzeti csémegfogasok alapozésa,
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e A kutkorzeti kerités 1-1db kiskapuval, nagykapuval,
e Kutakna jaroracs,
o Kezelopodium, atjarok,

e Figyelmeztetd tablak,

A kut karacsonyfa 3 1/8” 5000 PSI valltolojatoél a hozamszabalyzo beépitéséig a tervezési
nyomds Pt=350barg. A favokat kovetéen Pt=160barg. A kutkorzetben hidraulikus
csOtorésbiztositoval (350 bar), hozamszabalyozoval (DUX VALVES gyartmanyua allithatd
sarokszelep kialakitasu fuavokaval) ellatott, DN80 PN350/PN160 méretii olajtermeld kutkorzet
keriil kialakitasra, a fivoka el6tt és utan helyi €és tdvadds nyomas- és hdmérsékletméréssel, a
vezeték szakaszolasara elzard szerelvénnyel.

A termelOvezeték tisztitdsa golyozassal torténik, igy erre a célra egy nyomasmentesithetd,
ZSOMSZER gyartmanyt golyoadagold berendezés szolgal keriildaggal. A termelés leallasanak
esetére, a dermedés megakadalyozasa érdekében, a kut termelvényének folyadékszintjét vissza
kell nyomni a termeldcsOben.

A visszanyomdasahoz No-re is sziikség van. A klitnivo visszanyomasara a hozamszabalyzo elott
egy leagazas készil elzaro szerelvénnyel és visszacsapod szeleppel. A sziikséges nitrogént 2 db
16 palackos, 200 barg-os nitrogén biindellel keriil megvalositasra. A nitrogén tartalyok

nyomasvédelmére egy biztonsagi szelep szolgal.

3.5.3 Primer miiszerezés és rendszertechnika
A MOL Nyrt.-nek a Vecsés-1 jelii felszallva termel6 kut termelésbe allitasahoz ki kell alakitani
a kut lizemeltetéséhez sziikséges felszini technologiat.
Az alédbbiakban felsoroljuk az 0j primer iranyitastechnikai eszkozoket:
o Kutvezetékre (hozamszabalyz6 fivoka eldtt és utan) nyomastavado,
e Termeld vezetékre a hozamszabalyz6 fuvoka elott €s utan homérséklet-tavado,
e (Csotorésbiztosito allapotjelzd,
e Helyi nyomas és hdmérséklet mérések,
o Gylrlstér és cs6kdz nyomasmérés tdvadassal,
e Aramlasméré az inhibitor, metanol vezetékbe,

e Vagyonvédelem.
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3.5.4 Villamvédelem
A kutkorzeti villimvédelmi felfogd-csucsok keriilnek telepitésre. A kutkorzeti fémszerkezetek

EPH hal6zatba lesznek kotve.

3.5.5 Vecsés-1 kiitvezeték és vizvezeték
A nyomvonal bemutatasat, toréspontjait, a nyomvonalvezetést, a toréspontokat és a keresztezett

létesitményeket részletesen a EVD 3. melléklete tartalmazza.

Vecsés-1 kutvezeték

A vezetékek tervezett kezdd pontja a Vecsés kiilteriilet 08/14 hrsz ingatlanon lemélyitett
Vecsés-1 kutkorzeti technologiatol indul az EOVy = 667767 EOVx = 228448 koordinataknal.
A vezeték tervezett végpontja a Vecsés Gyijtéallomas teriiletén talalhaté technoldgiai
gépészethez csatlakozik az EOVy = 668937 EOVx = 229103 koordinataknal. A nyomvonal
tervezett hossza: 2 041 m.

A vezeték DN100 PN160 acél csébdl gyari PE N-n, és utdlagos hészigeteld hab DN355 KPE
kopenycsdben keriil megépitésre. A helyszini adottsdgok miatt a nyomvonalat csak ugy lehet
kijelolni, hogy tobb esetben és hosszabb szakaszokban keresztez védett teriiletet, valamint
jelentés miitargyakat (vasttvonal, foéut, nagyobb méretli vizfolyas), ezért a teljes hossz tobb

mint 1/3-an, iranyitott farassal kell a vezetékeket megépiteni.
Vecsés-1 vizvezeték
A vizvezetek DN100 PN160 acél csébdl keriil megépitésre, a vezetek a kutvezetékkel egy

csOarokba kertil elhelyezésre a biztonsagi tavolsagok betartasaval.

A tervezett Vecsés-1 vezetékek f6 miiszaki adatait az alabbi tablazat tartalmazza.
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VECSES-1, VECSES-2 ES VECSES-3 MELYFURASOK

TERMELESBE ALLITASA- EGYEDI VIZSGALAT 24/04 SENEX KFT.

3.5.1. tiblazat A tervezett Vecsés-1 vezetékek f6 miszaki adatai

Olajvezeték mérete (mezdben):

©114,3x7,1 mm

Olajvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Tervezési hdmérséklet: -20°C-50°C

Szigetelés:

Gyari PE N-n, és hészigetel6 hab DN355 KPE
kdpenycsében

Olajvezeték mérete

(miitargyak biztonsagi 6vezetében):

©114,3x8,8 mm

Olajvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Tervezési hdmérséklet: -20°C-50°C

. , Gyari PE N-n, és hészigetel6 hab DN355 KPE
Szigetelés: N .

kdpenycsdben

Vizvezeték mérete (mezoben): ?114,3x7,1 mm
Vizvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Tervezési hdmérséklet: -20°C-50°C

Szigetelés: Gyari PE N-n
;’;z:tzéeljzl:l): mérete  (miitargyak  biztonsagi 0114.3x8.8 mm
vizvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Tervezési homérséklet: -20°C-50°C
Szigetelés: Gyari PE N-n
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VECSES-1, VECSES-2 ES VECSES-3 MELYFURASOK
TERMELESBE ALLITASA- EGYEDI VIZSGALAT 24/04 SENEX KFT.

3.6 VECSES-2 FELSZALLVA TERMELO KUT, KUTKORZET, VEZETEKEK

3.6.1 Vecsés-2 felszallva termelo kut és kutkorzet

Vecsés-2 felszallva termel6 kutkorzet Pest varmegyében, Vecsés kiilteriiletén talalhato.

Vecsés-2 kut, kutkorzet tervezési adatai

Olajkutra vonatkozo adatok

e Kt megnevezése: Vecsés-2 kut

e Tervezési nyomas: 350barg / 160 barg

e Tervezési hdmérséklet: -20...+80 °C

e Viarhat6 gaztermelés: 210....10000 (kezdeti allapot) m3/nap
e Virhato kdolajtermelés: ~ 250 m®nap

e Varhat6 viztermelés: 0 (kezdeti allapot) m3/nap

Szabvéanyos tipus olajkutkorzet kialakitdsa a betontéren az aldbbi beépitésre keriild
eszkozokkel:

e Nyomastavado

e Helyi nyomasmérés

e (CsOtorésbiztosito tolozar - tavmitkodtetéssel ellatva-

e Helyi nyomasmérd (Hozamszabalyzo elé €s utan)

e Nyomastavad6 (Hozamszabalyz6 elé és utan)

e Homérséklet tdvadod (Hozamszabalyzo elé és utan)

e Helyi hdmérsékletmérés (Hozamszabalyzo utan)

e Hozamszabalyzo - helyi mikodtetésii-

e Nyomaselvételi pont — csétorésbiztositd impulzus vezetékének -

e Leiiritési pont

o Kutkdrzeti féelzard gombcsap - helyi miikddtetésii-

e Elektromosan szigetel karimapar (Rb-s szikrakozzel szerelve)

e Golyodadagold
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VECSES-1, VECSES-2 ES VECSES-3 MELYFURASOK
TERMELESBE ALLITASA- EGYEDI VIZSGALAT 24/04 SENEX KFT.

A kut karacsonyfa 3 1/8” 5000 PSI valltolojatél a hozamszabalyzd beépitéséig a tervezési
nyomds Pt=350barg. A fuvokat kovetéen Pt=160barg. A kutkorzetben hidraulikus
csOtorésbiztositoval (350 bar), hozamszabalyozoval (DUX VALVES gyartmanyu allithato
sarokszelep kialakitasu favokaval) ellatott, DN80 PN350/PN160 méretii olajtermeld katkorzet
keriil kialakitasra, a fivoka el6tt és utan helyi és tdvados nyomas-és homérsékletméréssel, a
vezeték szakaszolasara elzar6 szerelvénnyel.

A termelOvezeték tisztitasa golydzassal torténik, igy erre a célra egy nyomasmentesitheto,
ZSOMSZER gyartmanyt golyoadagolo6 berendezés szolgal keriiloaggal. A termelés leallasanak
esetére, a dermedés megakadalyozasa érdekében, a kit termelvényének folyadékszintjét vissza
kell nyomni a termel6csében.

A visszanyomdsdhoz No-re is szlikség van. A klitnivo visszanyomasara a hozamszabalyzo eldtt
egy ledgazas késziil elzaro szerelvénnyel és visszacsapod szeleppel. A sziikséges nitrogént 2 db
16 palackos, 200 barg-os nitrogén biindellel keriil megvaldsitasra. A nitrogén tartalyok

nyomasvédelmére egy biztonsagi szelep szolgal.

A kutkorzetben szilikséges betonelemek kialakitasa, tervezése:
e A kutkorzeti csOmegfogasok alapozasanak tervezése
e A kutkorzeti kerités tervezése, 1-1db kiskapuval, nagykapuval
e Kutakna jaroracs kialakitasa
o Kezeldpodium, atjarok kialakitasa
e Figyelmeztetd tablak
e Kocka tartaly

Primer muiszerezés és rendszertechnika

A MOL Nyrt.-nek a Vecsés-2 jelii felszallva termel6 kut termelésbe allitasahoz ki kell alakitani
a kut lizemeltetéséhez sziikséges felszini technologiat.
Az alabbiakban felsoroljuk az 0j primer irdnyitastechnikai eszkdzoket:

o Kutvezetékre (hozamszabalyzé fivoka eldtt és utan) nyomastavado,

e Termeld vezetékre a hozamszabalyz6 fuvdka elott €s utan homérséklet-tavado,

e (Csotorésbiztosito allapotjelzd,

e Helyi nyomas és hdmérséklet mérések,

o Gylrlstér és cs6kdz nyomasmérés tdvadassal,
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VECSES-1, VECSES-2 ES VECSES-3 MELYFURASOK
TERMELESBE ALLITASA- EGYEDI VIZSGALAT 24/04 SENEX KFT.

e Aramlasmér6 az inhibitor, metanol vezetékbe,

e Vagyonvédelem.

Villamvédelem

A kutkorzeti villdmvédelmi felfogd-csucsok keriilnek telepitésre. A kutkorzeti fémszerkezetek

EPH hal6zatba lesznek kotve.

3.6.2 Vecsés-2 kiitvezeték és vizvezeték

A nyomvonal bemutatésat, toréspontjait, a nyomvonalvezetést, a toréspontokat €s a keresztezett
1étesitményeket részletesen a EVD 3 melléklete tartalmazza.

Vecsés-2 kutvezeték

A vezetékek tervezett kezdd pontja a Vecsés kiilteriilet 0292/29 hrsz ingatlanon lemélyitett
Vecsés-2 kutkorzeti technologiatol indul az EOVy = 667084 EOVx = 227264 koordinataknal.
A vezeték tervezett végpontja a Vecsés Gytjtéallomas teriiletén talalhatdo technologiai
gépészethez csatlakozik az EOVy = 668935 EOVx = 229105 koordinataknal. A vezeték DN100
PN160 acél cs6bdl gyari PE N-n, és utdlagos hdszigetelé hab DN355 KPE kdpenycsdben keriil
megepitésre. A helyszini adottsagok miatt a nyomvonalat csak tigy lehetett kijelolni, hogy tobb
esetben és hosszabb szakaszokban keresztez védett teriiletet, valamint jelentds mitargyakat
(vasttvonal, f60t, nagyobb méretli vizfolyas), ezért a teljes hossz tobb mint 1/3-4n, irdnyitott
furassal kell a vezetékeket megépiteni.

A nyomvonal tervezett hossza: 3 697 fm.

Vecsés-2 vizvezeték
A vizvezeték DN100 PN160 acél csébdl keriil megépitésre, a vezeték a kutvezetékkel egy
csOarokba keriil elhelyezésre a biztonsagi tavolsagok betartasaval. A nyomvonal tervezett

hossza: 3 749 m.

A tervezett Vecsés-2 vezetékek f6 miiszaki adatait az alabbi tablazat tartalmazza.
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VECSES-1, VECSES-2 ES VECSES-3 MELYFURASOK

TERMELESBE ALLITASA- EGYEDI VIZSGALAT 24/04 SENEX KFT.

3.6.1. tiblazat A tervezett Vecsés-2 vezetékek f6 miszaki adatai

Olajvezeték mérete

»114,3x7,1 mm

(mezé6ben)

Olajvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar
Korrézios potlék: 2,0 mm
Tervezési hdmérséklet: -20°C-50°C

Szigetelés: Gyari PE N-n, és hoszigetelo hab DN355 KPE kopenycsében
Olajvezeték mérete

(ml’:térgyak biztonsagi dvezetében) $114,3x8,8 mm

Olajvezeték anyaga: P355NH

Tervezési nyomas: 160 bar

Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar

Korrézios potlék: 2,0 mm

Tervezési homérséklet: -20°C-50°C

Szigetelés:

Gyari PE N-n, és hoszigetelo hab DN355 KPE kopenycsében

Vizvezeték mérete

®114,3x7,1 mm

(mezdben):

Vizvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar
Korrézios potlék: 2,0 mm
Tervezési homérséklet: -20°C-50°C
Szigetelés: Gyari PE N-n
Vl'z"ve’zeték mé:rete o , $114,3x8.8 mm
(miitargyak biztonsagi 6vezetében):

vizvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar
Korrézios potlék: 2,0 mm
Tervezési homérséklet: -20°C-50°C
Szigetelés: Gyari PE N-n
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VECSES-1, VECSES-2 ES VECSES-3 MELYFURASOK
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3.7 VECSES-3 FELSZALLVA TERMELO KUT, KUTKORZET, VEZETEKEK

3.7.1 Vecsés-3 felszallva termelo kut és katkorzet

Vecsés-3 felszallva termel6 kutkorzet Pest varmegyében, Vecsés kiilteriiletén talalhato.

3.7.2 Vecsés-3 kut, kutkorzet tervezési adatai

Olajkutra vonatkozo adatok

e Kut megnevezése: Vecsés-3 kut

e Tervezési nyomas: 350barg / 160 barg

e Tervezési hdmérséklet: -20...+80 °C

e Virhat6 gaztermelés: 210....10000 (kezdeti allapot) m3/nap
e Virhato kdolajtermelés: ~ 250 m®nap

e Varhat6 viztermelés: 0 (kezdeti allapot) m3/nap

Szabvéanyos tipus olajkutkorzet kialakitdsa a betontéren az aldbbi beépitésre keriild
eszkozokkel:

e Nyomastavado

e Helyi nyomasmérés

e (CsOtorésbiztosito tolozar - tavmitkddtetéssel ellatva-

e Helyi nyomasmérd (Hozamszabalyzo elé €s utan)

e Nyomastavad6 (Hozamszabalyz6 elé és utan)

e HoOmérséklet tdvadod (Hozamszabalyzo elé és utan)

e Helyi hdmérsékletmérés (Hozamszabalyzo utan)

e Hozamszabalyz6 - helyi miikddtetésii-

e Nyomaselvételi pont — csétorésbiztositd impulzus vezetékének -

e Leiiritési pont

o Kutkorzeti féelzaré gdmbcesap - helyi mitkodtetésti-

e Elektromosan szigetel karimapar (Rb-s szikrakozzel szerelve)

e Golyodadagold
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VECSES-1, VECSES-2 ES VECSES-3 MELYFURASOK
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A kut karacsonyfa 3 1/8” 5000 PSI valltolojatél a hozamszabalyzd beépitéséig a tervezési
nyomds Pt=350barg. A fuvokat kovetéen Pt=160barg. A kutkorzetben hidraulikus
csOtorésbiztositoval (350 bar), hozamszabalyozdval (DUX VALVES gyartmanyu allithato
sarokszelep kialakitasu fuvokaval) ellatott, DN80O PN350/PN160 méretii olajtermeld kutkorzet
keriil kialakitasra, a fivoka el6tt és utan helyi és tdvados nyomas-és homérsékletméréssel, a
vezeték szakaszolasara elzar6 szerelvénnyel.

A termelOvezeték tisztitasa golydzassal torténik, igy erre a célra egy nyomasmentesitheto,
ZSOMSZER gyartmanyt golyoadagolo6 berendezés szolgal keriiloaggal. A termelés leallasanak
esetére, a dermedés megakadalyozasa érdekében, a kit termelvényének folyadékszintjét vissza
kell nyomni a termel6csében.

A visszanyomdsdhoz No-re is szlikség van. A klitnivo visszanyomasara a hozamszabalyzo eldtt
egy ledgazas késziil elzaro szerelvénnyel és visszacsapod szeleppel. A sziikséges nitrogént 2 db
16 palackos, 200 barg-os nitrogén biindellel keriil megvaldsitasra. A nitrogén tartalyok

nyomasvédelmére egy biztonsagi szelep szolgal.

A kutkorzetben szilikséges betonelemek kialakitasa, tervezése:
e A kutkorzeti csOmegfogasok alapozasanak tervezése
e A kutkorzeti kerités tervezése, 1-1db kiskapuval, nagykapuval
e Kutakna jaroracs kialakitasa
o Kezeldpodium, atjarok kialakitasa
e Figyelmeztetd tablak
e Kocka tartaly

3.7.3 Primer miiszerezés és rendszertechnika
A MOL Nyrt.-nek a Vecsés-3 jelii felszallva termel kut termelésbe allitasahoz ki kell alakitani
a kut lizemeltetéséhez sziikséges felszini technologiat.
Az alébbiakban felsoroljuk az 0j primer irdnyitastechnikai eszkozoket:
o Kutvezetékre (hozamszabalyzé fivoka eldtt és utan) nyomastavado,
e Termeld vezetékre a hozamszabalyzo fuvoka eldtt és utdn hdmérséklet-tavado,
e (Csotorésbiztosito allapotjelzd,
e Helyi nyomas és hdmérséklet mérések,
e QGylrlstér és cs0kdz nyomasmérés tavadassal,

e Aramlasméro az inhibitor, metanol vezetékbe,
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e Vagyonvédelem.

3.7.4 Villamvédelem
A kutkorzeti villdmvédelmi felfogd-csucsok keriilnek telepitésre. A kutkorzeti fémszerkezetek

EPH hal6zatba lesznek kotve.

3.7.5 Vecsés-3 kutvezeték és vizvezeték

Vecsés-3 kutvezeték

A vezetékek tervezett kezdd pontja a Vecsés kiilteriilet 095/88 hrsz ingatlanon lemélyitett
Vecsés-3 kutkorzeti technoldgiatol indul az EOVy = 668290 EOVx = 229772 koordinataknal.
A vezeték tervezett végpontja a Vecsés Gytjtéallomas teriiletén talalhatdo technologiai
gépészethez csatlakozik az EOVy = 229771,95 EOVx = 229106,03 koordinataknal. A vezeték
DNI100 PNI160 acél csébdl gyari PE N-n, és utdlagos hdszigeteld hab DN355 KPE
kopenycsdben keriil megépitésre. A helyszini adottsdgok miatt a nyomvonalat csak ugy lehetett
kijelolni, hogy tobb esetben és hosszabb szakaszokban keresztez védett teriiletet, valamint
jelentdés miitargyakat (vastutvonal, fout, nagyobb méretli vizfolyas), ezért a teljes hossz tobb
mint 1/3-an, iranyitott furassal kell a vezetékeket megépiteni.

A nyomvonal tervezett hossza: 1003 fm.

Vecsés-3 vizvezeték
A vizvezeték DN100 PN160 acél csébdl keriil megépitésre, a vezeték a kutvezetékkel egy
csdarokba keriil elhelyezésre a biztonsagi tdvolsagok betartdsdval. A nyomvonal tervezett

hossza: 1 059 m.

A tervezett Vecsés-3 vezetékek f6 miiszaki adatait az alabbi tablazat tartalmazza.
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TERMELESBE ALLITASA- EGYEDI VIZSGALAT 24/04 SENEX KFT.

3.7.1. tiblazat A tervezett Vecsés-3 vezetékek f6 miszaki adatai

Olajvezeték mérete (mez6ben)

©114,3x7,1 mm

Olajvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar
Korrézios potlék: 2,0 mm
Tervezési homérséklet: -20°C-50°C

Szigetelés:

Gyari PE N-n, és hoszigetelo hab DN355 KPE kopenycsében

Olajvezeték mérete

(miitargyak biztonsigi 6vezetében) $114,3x8,8 mm
Olajvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar
Korrézios potlék: 2,0 mm
Tervezési homérséklet: -20°C-50°C

Szigetelés:

Gyari PE N-n, és hoszigetelo hab DN355 KPE kopenycsében

Vizvezeték mérete (mezdében):

®114,3x7,1 mm

Vizvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar
Korr6zios potlék: 2,0 mm
Tervezési homérséklet: -20°C-50°C

Szigetelés: Gyari PE N-n
Vl'z"ve’zeték méfrete o ’ $114,3x8.8 mm
(miitargyak biztonsagi 6vezetében):

vizvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar
Korr6zios potlék: 2,0 mm
Tervezési homérséklet: -20°C-50°C

Szigetelés:

Gyari PE N-n
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24/04 SENEX KFT.

3.8 VECSES GYUJTOALLOMAS

Vecsés-gylijtdallomason az alabbi tablazatban 1évé fobb technologiai elemek telepitése

tervezett (az EVD 3.8. mellékletében 1évo helyszinrajz szerinti jeldléssel). A gyiijtéallomason

a késziilekek mindegyike uj késziilék. A telepitésre keriild tartalyok, szeparatorok mindegyike

nyomastarto edény, a szlop tartaly kivételével. A szloptartaly foldalatti, duplafala kivitelben,

szivargasérzékeldvel, szintméréssel és tultoltés védelemmel keriil telepitésre.

3.8.1. tablazat Vecsés-gylijtéallomasra tervezett fobb technologiai elemek

Késziilék technolégiai jele Megnevezése Megjegyzés
ET-103 Emulzi6 bonté tartaly 100 m3
ET-107 Emulzi6 bonté tartaly 100 m®
FCS-01 Biztonsagi faklya cseppfogd 0,5m3
F-01 Biztonsagi faklya egység -
AC-101 Léghiito egység -
GCS-01 Fatégaz cseppfogd -
GMK-01 Gazég6s melegvizes kazankonténer 2 db max. 360 kW kW-os kazannal
AGG-01; -02 Aggregatorok 2 db max. 150 kVA-os aggregator
MK-01 Miszerleveg6 konténer -
LT-01 Miszerlevegd puffer tartaly 5md
TV—61-62-63 Al16 tiizi viz tartaly 3x 60 m?
SL-01 Foldalatti slop tartaly 11 m?d
S-01 Mérészeparator 11 md
K-01 Ko6z6s szeparator 13,8 m?
T-101 Olajtartaly 100 m3
T-102 Olajtartaly 100 m3
T-104 Olajtartaly 100 m3
T-105 Olajtartaly 100 m3
T-106 Olajtartaly 100 m?
T-108 Gézpuffer tartaly 100 m?
T-109 Olajtartaly 100 m3
T-110 Olajtartaly 100 m3
T-111 Olajtartaly 100 m?
T-112 Olajtartaly 100 m?
T-113 Olajtartaly 100 m?
GP-01 Gazelokészito egység -
GP-02 Gazelokészitd egység -
P-201-202 Olajtolt6 szivattytk -
P-203-204 Olajtolto szivattyuk -
P-301 Slop szivatty( -
P-401-402-403-404 Mosat6 szivattytik -
DP-101-102-103 Duplikatoros flités -
DP-201-202-203 Duplikatoros fiités -
DP-301-302-303 Duplikatoros fiités -
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3.8.1 Technologiai gépészet

A kutak termelvénye jelenleg vizmentes kdolaj, melynek dermedéspontja 36°C, mely olajkisérd
gazzal kertl kitermelésre.

A termel6 kutak bekotésével 750 m3/nap nyersolaj térfogataram kapacitasra tervezett olajgyijto
allomaés kialakitasara keriil sor, a kapcsolodo tartalypark és a termelvény felmelegitését célzo
kazanlizemmel egyiitt.

Ezen kiviil betervezésre keriil egy visszamosatd technoldgia, aminek feladata, hogy a
nyomvonalon betermeld kutak vezetékeinek visszamosatasat kiszolgalja.

A segédiizemi rendszereket, gy, mint technoldgiai fiités, olajkisérogdz semlegesitd
berendezés, szlop tartaly, parnagaz rendszer (PB) a kibovitett termelvénynek megfelelden kell

méretezni. A tervezett maximalis gazkapacitas 10.000 Nm?®/nap

Vecsés gyljtdéallomason ki kell alakitani a bekotd kutak fogadasara alkalmas tobbtagu
befutdsort. A nyomasvédelmet pneumatikus gyorszarral biztositjak.
A kialakitésra kertil6 fejcsovek az alabbiak:

o  Méro fejcso,

e Olajtartaly fejcso,

e Emulzio fejcso,

o Ko6z0s szeparator fejcso.

Vecsés gytijtdallomason kialakitasra keriild technologiai rendszerek:

e A termelvény gaz-¢és folyadékfazisainak mérése céljabol egy mérd és egy kozos
szeparatort kell telepiteni. G4z és folyadék kilépdjébe technologiai céli mérdmiiszert
kell beépiteni.

e A késbébbiekben a termelés eldrehaladtaval az olaj mellett viztermelés is varhato,
a letelepitésre keriild6 emulzidbontod tartdlyokkal kell megvalositani. A levalasztott
olajat az olajtartalyok egyikébe, a vizet pedig az erre szolgalo tartalyban kell gytjteni.

e A 30md-es tartdlyautok toltése legalabb 70 m3/h kapacitasu szivattytikkal, — egy lizemi
egy tartalék — torténik, melyre tartalyautd toltéallast kell kialakitani. A kozos
toltéagban egy tomegarammérdt kell épiteni. A tomegarammérd jelérdl torténik az
aktualisan lizemel0 szivattyu leallitasa a betoltott tomeg alapjan.

Az olaj kikertilésének megakadalyozasa érdekében a flexibilis toltdcsovekbdl az olajat

vissza kell fuvatni a tartalyok irdnyéba, a tdmegaramméro lekertilésével.
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Vecsési termelvények felmelegitését és az edények, tovabba a dermedékeny kozegli
csovek hdveszteségbdl szarmazo technoldgia flitését, egy a MOL altal gyartott, Alycol
Cool Ready-30 (50 térfogat % higitasu glikol fagyallé folyadék) készre kevert
flitokozeggel lizemeld kétkoros gazkazan segitségével kell megvalositani.

Az alacsony fiitéértékii (~6 MJ/Nm?®) és magas inert tartalmu olajkiséré gaz (OK gaz),
minél nagyobb mértékben torténd felhasznalasa tervezett. Uzemleallas idejére a kazan
alkalmas kell legyen tiszta PB-vel torténé tizemelésre is.

Uzemzavar esetén az alacsony nyomasu tdbblet gazokat, egy erre a célra alkalmas
tiizelOberendezésben, a biztonsagi faklyan kell elégetni. A berendezés elé egy
csepplevalaszto edényt kell tervezni. A biztonsagi faklya magassaga 9 m, a&tmérdje 3"-
6", a kapacitasa pedig kb. 415 m®h olajkisérd gaz.

A letiritésekbdl és a folyadékot lefuvatd biztonsagi szelepekbdl szarmazo folyadékot
egy fold alatti szlop tartalyban kell gytijteni. A szlop tartalmazhat értékes olajat is ezért
a leliritd szivattygjat agy kell megtervezni, hogy az emulzidbontd tartaly belépdjén
keresztiil vissza lehessen adni a technoldgia elejére.

A Vecsési kutak folyadékszintjének visszanyomasat ¢és a flexibilis tomlok
visszaflivatasat nitrogénnel kell kialakitani.

A pneumatikus terepi miiszerek miikddésének biztositasa céljabol letelepitésre keriild

miiszerlevegd kompresszor és 5 m3-es puffertartaly szolgal.

3.8.2 Technoldgiai épités

A gytijtéallomason sziikséges betonelemek kialakitasa, tervezése:

Csémegfogésok alapozéasa

Kerités tervezése, 1db kiskapuval és 2 db nagykapuval
Nyitott szin kialakitasa

Kezelopodium, atjarok kialakitasa

Cs6sav alapok,

Tartély, berendezés alapok,

Figyelmeztetd tablak,

Tizoltokésziilék tarto,

Felfogo talcak.
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3.8.3 Primer miiszerezés és rendszertechnika

A gytjtéalloméson létesitendd technologiat a biztonsagos iizemeltetés érdekében el kell latni
primer muszerezéssel. A miiszerek robbanasveszélyes teriileten keriilnek telepitésre, ezért a
zonabesorolasnak megfelelé védelmi moddal, és ATEX tanusitvannyal kell rendelkezniiik. A
technologian iizemi szolgéltatdsu meglévo, illetve 0 beszerzésti miiszerek is telepitésre

kerilnek.

3.8.4 Héenergia ellatas

A beérkezd termelvény 60°C-ra torténd fiitését és a technologiai cs6halozat, valamint a
tarolotartalyok 60°C-on torténd hdntartasat, egy gaztiizelésii konténeres kazanegység fogja
biztositani.

Tovabbi cél a termelésbOl szarmazod alacsony fiitoértékli olajkiséré gaz (OK gaz) teljes
mértékben torténd hasznositasa. A sziikséges fiitdérték beallitdsdhoz és a sziikséges tobblet
héenergia eléallitasahoz PB tartaly kertil telepitésre.

A flitdgazként szolgald OK gazok gylijtése a parnagaz gerincen keresztiil torténik. A parnagaz
gerinc, a 100 m®-es olajtartalyok és egy szintén 100 m3-es gazpuffer tartaly egy kozos teret
alkotnak. Az emulzidbonto tartalyok, a mérd- és kozos szeparatorok gazkilépd vezetékei is a

parnagaz fejcsébe kotnek be.

3.8.2. tablazat A kazanok {6 adatai

A technoldgiai rendszer szamitott h6igényének Téli tizem Nyari lizem
szélséértékei 15 % tartalékkal: 347,8 KW 150,2 kW
Beépitendd kazanok szama: 2db
Egy-egy kazan névleges hételjesitménye: 350 kw
Kazan tipusa: 2 db Hoval vagy azzal miiszakilag egyenértékii
Kazanég6 tipusa: 3 soros blokkégd
Beépitendd kémények szama: 2db 350 kW-0s kémény
Kémény A 2db kazan kiilon kéménybe kot be.

DN 300/350, H=4,0 m

A 2 db kazanegység egy 2x20'-as szabvanyos konténerben kertil elhelyezésre.

3.8.5 Villamosenergia ellatas
Betaplalas
A tervezett halozati betaplalas a helyi dramszolgéltato haldzatarol lesz vételezve. A fogyasztok

alapjan a betaplalast 3x250 A lesz. Eldzetesen a vélelmezhetd csatlakozasi pont a feltételezett
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aramszolgaltatoi oszlopra keriild 0j transzformatornal alakulna ki. A szolgéltato altal tervezésre
¢s kiépitésre vezetékes kapcsolat és telepitésre keriild transzformator eloszto szekrényében 1évo
Uj ledgazasarol indul a telekre elhelyezett MESZ mérési szekrénytdl iizem felé egy szolgaltatd

mérésen keresztil.

AGG1 és AGG2 aggregator és tartozékai

Az aggregatorok egyéni sziikséges villamos teljesitménye 150kVA. Az aggregatorok mellé
sziikséges kiegészitd a zajszigetelO kiiltéri burkolat, 8 6ras lizemanyagtartaly, automatainditas,
motorblokk-flités, akkumulator-t6ltés, szinkron tizemmodd. Az aggregatorokhoz tarsul 1-1db
1000 literes (1m?®) kiils§ iizemanyag tartaly, kozvetleniil aggregator dizelmotorjara kotve,

karment6 medencével és es6védo-tetovel.

3.8.6 Villamvédelem
A gytjtéallomasra 20 db 15 m magas attort gerincii betonoszlopra szerelt 3 m magas felfogd
kertil telepitésre. A felfogdkat 1m atlapolassal rogzitik a felfogdoszlophoz az igy kialakult teljes

felfogd magassag ~15m.

3.8.7 Vagyonvédelem

A telephely teriiletén infrasorompo6s riasztorendszer €piil 10 par infraval, mely tavfeliigyeletre
lesz kotve. Nyitasérzékeldk lesznek a kapukra és a konténerbe szerelve, ahova a kdzponti
egységek lesznek szerelve. A teriileten 1évé gyenge térerd miatt irdnyitott antennat kell
alkalmazni vagy meglévd IT halozathoz csatlakoztatni. A riasztérendszer miikodéséhez
folyamatos tapellatas vagy szlinetmentes dramforras szolgal.

A telephelyen 3 db kiiltéri Pelco cs6kamera fog kivitelezésre kertilni, amelyet a teriileten torténd

tevékenység megfigyelésére alkalmaznak.

3.8.8 Tiizjelz6 rendszer
Vecsés gytijtéallomas 1j technoldgiai berendezéseihez a vonatkozd eldirasok szerinti beépitett
tlizjelzo rendszer keriil kialakitasra.
A berendezés tervezése, kivitelezése és lizemeltetése soran a kovetkezoket kell biztositani:
e A tliz korai szakaszaban jelezzen,

e A jelzést megbizhatdan tovabbitsa,
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o Azt késedelem nélkil egyértelmi figyelemfelhivo tlizriasztds formajaban jelenitse
meg,

e Legyen érzéketlen mindazokra a behatdsokra, amelyekre nem szabad jeleznie,

o Sziikség esetén végezze el a kiliritést segito, a tiiz terjedését gatld, valamint a tlizoltasat
biztositd berendezések, eszk6zok vezérlését,

e Azonnal és egyértelmiien jelezze a berendezés meghibasodasat, miikddési zavarat.

3.8.9 Tankauté tolté

A gytjtéallomason kétallasos tankautd toltd l1étesiil, mely négyallasosra bdvithetd. A tolté nem
fedett, vizzard burkolattal lesz ellatva. A feliiletre esett csapadékviz a burkolt feliiletrdl vizzaro
karmentdbe keriil, ahonnan sziikség szerint a folyadék a szlop tartalyba tovabbithato.

A t51t6 napi forgalma kb. 25 db 30 m3-es tartdlyauté. Az olajtartalyokbol a toltéshez 4 db
olajtolto szivattyu all rendelkezésre. A toltés befejeztével, az olaj kikeriilése megakadalyozasa
érdekében a flexibilis toltdcsdvekbdl az olajat nitrogénnel vissza kell favatni a tartalyok
iranyaba. A toltécsovek megbontdsahoz karmentd talcat haszndlnak a kikertil6 olaj felfogésara.

A felfogott olaj visszakeriil a technologiai edényzetbe.

3.8.10 Csapadékviz elvezetés

A gytijtéallomas miikddéséhez nyomastartd edényzet kertil telepitésre, emiatt a technologiai
edényzet ald nem sziikséges karmentdket telepiteni. A burkolatlan feliileten a csapadékviz
elszikkad. A burkolt feliileteken sem szennyezddhet szénhidrogénekkel, ezekrdl a tiszta
csapadekviz a burkolatlan feliiletre folyva elszikkad.

A tankauto t6lto feliiletére esett csapadékviz a burkolt feliiletrdl vizzard karmentdbe kerdil,

ahonnan sziikség szerint a folyadék a szlop tartalyba tovabbithato.
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3.9 LETESITES

3.9.1 Nyiltarkos vezetékfektetés
A beruhazasi helyszinek bemutatasat az EVD 3. mellékletének abrai tartalmazzak. Az abran a
kutak, kutkorzetek, gytjtéallomas €s a nyomvonalvezetés mellett az iranyitott furasok

helyszinei, indit6 és fogaddaknak is szerepelnek.

A tervezett vezeték korrdzio elleni védelmét passziv (gyarilag felhordott kiilsd miianyag
bevonat) és aktiv (katodos) védelem biztositja.

A tervezett vezeték épitési savja a szélsd vezetékektél 10-10 m, szamolni kell a vezetékek
atmérojével és a koztiik 1évé min. 0,6 m palasttavolsaggal (2 vezetéknél 1,1 m, 4 vezeték esetén
2,8 m, 6 vezetéknél 4,5 m).

A vezetéképités fontosabb fazisai:

e Tereprendezés az épitési sav szélességében,

o (soOszalak helyszinre szallitasa és vonalba fektetése,

e (sdszalak Osszehegesztése, varratok vizsgalata, a varratok koriil a kiilsé védébevonat
(passziv korroziovédelem) elkészitése, vizsgalata,

o Keresztezési miitargyak (milutak, vizfolyasok) elkészitése,

e (soOarok asasa, vezeték arokba fektetése, vonali szakasz OsszekOtése a keresztezési
miitargy szakaszokkal,

e Fold visszatdltés, megfeleld tomorités,

e Vezeték nyomdasprobdja,

e Tereprendezés az épitési savban, az eredeti allapotnak megfeleld rekultivacio.

Az épités megkezdése elott a kijeldlt €pitési savon durva tereprendezést kell végezni; az épitést
akadalyoz6 novényzetet el kell tavolitani és a terepet olyan mélységig kell rendezni, hogy az
épitdgépek és szallitoeszkozok mozgésat ne akadalyozza.

A nyomvonallal érintett mezdgazdasagi miivelésii teriileteken a humusz- és az alatta 1évo
termOréteget a cséarok nyitasi szélességében letermelik, az altalajtol elkiilonitve deponaljak,
majd fold visszatdltéskor az eredeti dllapotnak megteleléen visszatermelik.

A vezetékek fektetéséhez sziikséges cséarok méretei:

o 1 kuatvezeték esetén:

o munkadrok szélessége altalaban 1,2 m,
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o csOarok mélysége 1,4 m fiigglleges fall, talajszerkezettdl fiiggéen rézsi
kialakitassal,
o kiemelendé foldmennyiség 1,7 m®/m,
o arok nyitasi szélessége 1,2 m.
o 2 kutvezeték esetén:
o munkadrok szélessége altalaban 2,8 m,
o csOarok mélysége 1,4 m fiigglleges fall, talajszerkezettdl fiiggéen rézsi
kialakitassal,
o kiemelendé foldmennyiség 3,9 m®/m,
o arok nyitasi szélessége 2,8 m.
e 3 kutvezeték esetén:
o munkaarok szélessége altalaban 4,2 m,
o csOarok mélysége 1,4 m fiiggdleges fall, talajszerkezettdl fiiggéen rézsi
kialakitassal,
o kiemelendd foldmennyiség 5,9 m3/m,

o arok nyitasi szélessége 4,2 m.

A f6ld visszatoltésnél elsként az altalajt, majd a termdtalajt termelik vissza. A visszatoltést a
nyomvonal teljes hosszan 85%-o0s tomorségi fokra torténd tomdoritéssel kell végezni.
Az épitési munkak befejezése utan a felvonulasra és anyagtarolasra ideiglenesen igénybe vett
teriiletet eredeti allapotaba allitjak vissza.
A kutkorzet €s vezeték épitéskor alkalmazott gépek varhatoan a kovetkezok:

e Fo6ldmunkagép (pl. markolo-foldtologép), egyszerre miikodik legfeljebb 1 db,

e Alapozasnal hasznalt gépek (pl. vibrator, dongold, kompresszor) egyszerre mikodo

darabszam legfeljebb 1-2 db.

e Teherautd, 6njar6 daru, egyszerre miikodd darabszam legfeljebb 1 db.
Fenti munkagépek napi atlagos mitkodési ideje legfeljebb két miiszakban, kb. napi 8-10 o6ra
lizemelési id6tartamra tehetd (lesz olyan gép, ami nem minden nap tizemel).
A beruhdzashoz kotddo teherforgalom az ide, illetve innen torténd épitési anyagok, valamint
berendezések szallitasat jelenti. A létesités soran a legnagyobb forgalmat igényld munkalatok
idején napi 1-2 db teher, illetve nehézteher gépjarmii és 3-5 db személyautd, mikrobusz,

terepjaro oda-vissza forgalma varhato.
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3.9.2 Keresztezési megoldasok

3.9.2.1 Iranyitott furas

Furas elokészité miiveletek

A helyszinre készitett utasitas tervei szerint elkészitik az indito- és fogaddgodroket.

A szerelési munkak a tervezett hosszisagi vezeték Osszehegesztése, varratok vizsgalata,
nyomasproba elvégzése, varratok utdlagos szigetelése, mechanikai védelmet biztositdé 2 mm
(MAV esetén 5 mm) vastag iivegszal erdsitésti miigyanta bevonat felhordasa a teljes behtizandéd
hosszon, behuzofej felszerelése €s az eloirt ellendrzések elvégzése utan a csdvezetéket gorgds
tamaszokra rakjak fel a behuzasi technologidjanak megfelelden.

A csOvezeték elhelyezéséhez sziikséges furatot a tervezett hosszisagra és atmérdére alkalmas
faroberendezéssel kell kialakitani, ami alkalmas az Osszeszerelt csOvezeték behuzasahoz
szlikséges vonoderd kifejtésére.

A vertikdlis vonalvezetések tervezésekor irdnyadd szempont a csOszerkezet feletti eldirt
foldtakaras biztositasa, a firds szempontjabol legkedvezdbb talajréteg felhasznalasa.

A faras kiinduldpontjanak és érkezési pontjanak kitiizése €s a furasi technoldgiahoz sziikséges

tertilet elokészitése, illetve a berendezések telepitése utan kezdodhet a vezérfurat készitése.

Furas elvégzése

A furas sordn a vezérfurat készitésekor mérni kell a furofej tényleges helyzetét, és a mérés
eredményét rajzban és irasban rogzitik.

Amennyiben az eltérés nagyobb a megengedettnél, a Beruhazo és a szaktervezd dont a tovabbi

intézkedésrol.

A csovezetékek behuzasa

A megfeleld mértékben felbdvitett furatba lehet a csdvezetéket behuzni. A behuzas soran
biztositani kell, hogy a csdvezeték a furdlyukba 6nhajlé ivvel, megfeleld szogben tudjon
érkezni. Részben ennek biztositasa miatt kell a csévezeték elejét a lyuktél megfeleld
tavolsagban elhelyezni.

A behuzando6 csészakaszt a behtizashoz meg kell emelni. A cs6vezetéket célszerli megfeleld

méretli foldkupacra helyezett gérgdsorra helyezni.
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Vizsgalatok
A csObehuzas sikeres befejezése utdn a behuzofejet a csovégrol le kell valasztani, majd a
behuzott csOvezetéket annyira visszavagni, hogy a befejezd vizsgalatok elvégezhetdk legyenek.

A behuzés utdn nyomasproba, és szigetelésvizsgalat elvégzése sziikséges.

Befejezo miiveletek

A vizsgalatok befejezése utan a mutargyterven lathatd magassagi ivet hegesztenek fel, majd
ideiglenesen acéllemezzel vizzard6 modon lezarjak, hogy szennyezddés ne keriilhessen bele.
Ezt kdvetden az indito- és fogadogddrokben 1évo furdiszapot dssze kell gylijteni, és a vonatkozd
jogszabalyok betartasaval a kijelolt hulladékgytijto helyre szallitani. Ezutan lehet megkezdeni
a munkagddrok, valamint a bentonit tarol6gdodor foldanyaganak visszatoltését. A furashoz

szlikséges berendezések eltavolitasa utan tereprendezés torténik.

Az irdnyitott vizszintes firast mutatja be.

Furo berendezés

] Fogaddakna
Min. 3.0

Inditasi pont

Fuaroszar

3.2. abra Az iranyitott vizszintes firas

3.9.2.2 Burkolt 1t keresztezés iranyitott furassal

A burkolt ut keresztezését alul keresztezéssel iranyitott furassal, az ut alatt a vezetékek min 2,00
m-es takarasaval tervezett. A keresztezések megjelolésére iranyjelzd szolgal, az it mindkét
oldalan. A csovek passziv korrézidvédelme PE extrudalt - gyarilag eldszigetelt - szigeteléssel
torténik. A mitargy teljes hosszaban a véddcsd kivaltasara, illetve a csd és szigetelésének
mechanikai védelme érdekében a szigetelésre 2 mm iivegszal erdsitésii miigyanta bevonatot

kell hasznalni.
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A mitargyak megépitése utan a terepet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani.
Foldtomorités: 85%. A kivitelezés soran az uton foldet tarolni, deponalni még iddleges jelleggel
sem szabad. Az épités ideje alatt a munkagddroket ill. a munkaarkot piros-fehér savozasu
utelzaro deszkaval koriil kell korlatolni, rossz latasi viszonyok esetén piros fényli ldmpaval meg
kell vilagitani.

A csovek jelolése az Ut két oldalan elhelyezett iranyjelzdvel torténik.

Mivel az iranyitott firds megvalositasa az ut forgalmat egyaltalan nem érinti, a forgalom

id6leges korlatozasara nincs sziikség.

3.9.2.3 Csatorna keresztezés iranyitott furassal

A csatorna keresztezését alul keresztezéssel iranyitott furdssal, a bemért fenékszint alatt min
2,00 m-es takarassal tervezziik. A keresztezések helyét meg kell jeldlni, a vizfolydsok mindkét
partjan irdnyjelzvel, mederkotrast tiltd tadblaval. A csdvek passziv korréziovédelme PE
extrudalt - gyarilag eldszigetelt - szigeteléssel torténik. A miitdrgy teljes hosszédban a véddcsd
kivaltasara, illetve a cso ¢€s szigetelésének mechanikai védelme érdekében a szigetelésre 2 mm
iivegszal erdsitésli miigyanta bevonatot kell hasznalni.

A miitargyak megépitése utan a terepet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani.
Foldtomorités: 85%.

A munka megkezdését a munkakezdés tervezett idOpontja eldtt, valamint a munka befejezésérol

az csatorna kezeldjét irasban értesiteni kell, eldirasait be kell tartani.

3.9.2.4 Vezetékek keresztezése

A vezetékek keresztezését alul keresztezéssel 0,80 m fenékszélességii, 2,10 m mély arokban
terveztiik, a vezetékek szemkozti alkotoi kozott minimum 0.60 m tavolsdg megtartasaval. A
vezetékek keresztezésénél a keresztezéstdl szamitott 5-5 m belill kézi foldmunkat kell
alkalmazni.

A tervezett vezetékszakasz csOkotései hegesztett kiviteliiek. A hegesztési varratok radiografiai
vizsgalata 100%-os terjedelemben torténik.

A kivitelezés csak szakfeliigyelet mellett végezhetd, a munkakezdés tervezett idépontja eldtt 8
nappal irasban meg kell rendelni, valamint a munka befejezésérdl az tizemeltetdt értesiteni kell.
A miitargy megépitése utan a terepet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani.

Foldtomorités: 85%.
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3.9.2.5 Kabelek keresztezése.

A tervezett nyomvonal altal keresztezett kabelek keresztezési helyet a helyszinen kutato
muszerrel meg kell keresni, ez alapjan kell kitlizni, kézi erdvel fel kell tarni. A kébelkeresztezést
alul keresztezéssel tervezziik, a kabel és a vezeték szemkozti alkotdja kozott minimum 0.60m
tavolsag tartando. A keresztezési ponttol 5.00-5.00 m-en beliil kézi erdvel termelendo ki a fold.
A feltart vezeték védelmérdl gondoskodni kell. A kabelek védelmére @110x2,2 méretii, KPE
anyagu hasitott véddcso szolgal, ami a keresztezési ponttol 2-2 méterre nyulik tal.

Kivitelezés utdn a terepet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani.
Foldtomorités.85%.

A kivitelezés csak szakfeliigyelet mellett végezhetd, a munkakezdés tervezett id6pontja eldtt 8

nappal irdsban meg kell rendelni, valamint a munka befejezésérdl az tizemeltetdt értesiteni kell.

3.9.2.6 Foldat keresztezés

A foldutak keresztezését alul keresztezéssel atvagassal, az ut alatt a vezetékek min 2,00 m-es
takarasaval tervezziik. A keresztezések megjeldlésére irdnyjelzd szolgal, az it mindkét oldalan.
A csovek passziv korrdziovédelme PE extrudalt - gyarilag elészigetelt - szigeteléssel torténik.

A mitargyak megépitése utan a terepet az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell allitani.
Foldtomorités: 85%. Kivitelezés idején a foldutak keresztezésénél a kozlekedést biztositani kell
keriild uttal, vagy fél savon. A kivitelezés soran az uton foldet tarolni, deponalni még iddleges
jelleggel sem szabad. Az épités ideje alatt a munkagddroket ill. a munkadrkot piros-fehér
savozasu Utelzard deszkaval koriil kell korlatolni, rossz latasi viszonyok esetén piros fényti
lampaval meg kell vilagitani.

A munka megkezdését a munkakezdés tervezett idOpontja eldtt, valamint a munka befejezésérol

az ut kezeldjét irdsban értesiteni kell, eldirasait be kell tartani.

3.9.2.7 Vasut keresztezés

A tervezett beruhdzassal kapcsolatban a MAV Magyar Allamvasutak Zrt /00 szdmii

Budapest- Szolnok-Debrecen-Nyiregyhdza vasutvonala keriil keresztezésre, Vecsés varos 011
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hrsz-u ingatlanon, 4 db szénhidrogén banyaszati vezetékkel. A vezetékek kiilonb6z6 helyekrdl
indulnak, ezért a szelvényezésiik a keresztezési helyen eltérd értékeket mutatnak. A 4 vezeték
1-1 kilonallo iranyitott furassal keriill megépitésre a kivant (min. 2 m) védoétavolsag

betartasaval.

A 010 hrsz kozat, 011 hrsz vasut, 013 hrsz kozat, Vecsés 017/23 és /4 hrsz védett teriiletrész és

elektromos légkabel keresztezése iranyitott furassal.

Vecsés 08/17 hrsz | Vecsés 08718 hrsz "r‘efsés 010 hrsz VWecsés 011 hrsz vosat
k t

| |
iVecsés 013 hrsz kozUt i Vecsés 01774 hrsz
| |

T~ *

4,68

Faras fogodéas

ELMU KaF
légkdkel

3.9.3. ébra
A Vecsés 010 hrsz kozut, 011 hrsz vasut, 013 hrsz kozut,
Vecsés 017/23 és /4 hrsz védett teriiletrész és elektromos 1égkabel keresztezése

3.9.2.8 Csatorna keresztezés atvagassal

A vezetékek felsé alkotdja és a csatorna fenékszintje alatt min. 2,0 m -re tervezzik. A
kezeldkkel eldzetes egyeztetést tartunk.

A csovek passziv korréziovédelme PE extrudalt - gyérilag eldszigetelt - szigeteléssel torténik.
A keresztezések helyét meg kell jelolni, a vizfolyasok mindkét partjan iranyjelzdvel,
mederkotrast tiltdo tablaval. Az épités idejére a viz elvezetésérdl gondoskodni kell keriild

csatorna épitésével, vagy szivattyzassal.
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A munka megkezdését a munkakezdés tervezett idépontja elott, valamint a munka befejezésérol
a csatorna kezel6jét irdsban értesiteni kell, eldirdsait be kell tartani.

A mutargy megépitése utan a terepet az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell allitani.
Foldtomorités: 85%.

Amennyiben a kivitelezés ideje alatt a csatorndban viz lesz, annak elvezetésérdl szivattyuzassal,

vagy keriild csatorna épitésével gondoskodni kell.

3.10 UZEMELES

A Vecsés-1, Vecsés-2 és Vecsés-3 jelll olajkutbol ipari mennyiségli dsvanyolaj kitermelését

tervezik. A termelvény varhaté mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza.

3.1.3. tablazat: A termelvény mennyisége

Megnevezés Termelés volumene

kutanként max. 250 m%nap (max. 217 t/nap)

Olajt 1¢

atermeies dsszesen max. 750 m3/nap (max. 651 t/nap)
Olajkiséré gaz (magas inert tartalommal) max. 10 000 Nm®/nap
Vecsés gyijtéallomas tervezési kapacitasa 750 m3/nap

A 3. fejezetben bemutatott létesitmények iizemelésével a kutkdrzetekbdl a termelvény a
katvezetékeken keresztiil Vecsés Gylijtdallomasra keriil. A gylijtéallomas helyszinrajzat az
EVD 3.8. melléklete mutatja be.

A termelvénybdl az olajkisérd gaz (OK) levalasztasra keriil. A fiitdgazként szolgalé OK gédzok
gylijtése a parnagaz gerincen keresztiil torténik. A parnagiz gerinc, a 100 m3-es olajtartalyok
és egy szintén 100 m3-es gazpuffer tartaly egy kozos teret alkotnak. Az emulzidbont tartalyok,
amérd-¢s kozos szeparatorok gazkilépd vezetékei is a parnagdz fejcsébe kotnek be. A gazpuffer
tartalyon egy szabalyzoszelep talalhato, ami a beéllitott nyomdason feliili fitdgdz mennyiséget
a flitégaz gerincbe, majd egy flitdgaz eldkészitdbe forgalmazza. A fiitdgaz eldkészitd egyik
szabalyzoszelepe 0,3 barg nyomast tart a kazanok felé. Uzemzavar esetén az olajkiséré gazokat
egy 0,5 barg-on nyito szelep a biztonsagi faklya felé tovabbitja. A 60°C-os gaz hdmérsékletét
egy léghiitd allitja be a megengedett 50 °C-ra. A lehtilés kovetkeztében kivalo folyadéktazist

egy csepplevalasztd edény kezeli. A cseppfogot kovetden a sziikséges 150 mbarg nyomast egy
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ikeragas nyomascsokkentd biztositja a kazan szamara. Az atlagos varhaté OK géz térfogatdram
32,8 Nm3/h.
A hétechnikai szdmitdsok alapjan 15% hdétartaleékkal az alabbi iizemallapotokat lehet
megkiilonboztetni:

e Téli izemmenet héigény:  347,8 kW,

e Nyari iizemmenet héigény: 150,2 kW

Mindkét kazan kialakitasa egyforma, de az egyik OK és PB keverékével (tovabbiakban 1.-es
kazan) mig a masik tiszta PB-vel miikodik (tovabbiakban 2.-es kazan).

A 2.-es kazan rasegit az 1.-es kazéanra a sziikséges hételjesitmény biztositdsa érdekében.
Amennyiben valamilyen okbdl megszlinik az OK géz ellatas, gy az 1.-es kazan lizemszerii
automatikus leallitasat biztositani sziikséges, ezt kovetden — ha a flitégdz nyomas visszaall a
kivant értékre — 1.-es kazannak automatikusan el kell indulnia.

A 2 db 350 kW-os hdcserélok alkalmasak a valtott tizemre és szekunder oldaluk soros
kapcsolasa mellett nagyobb hdigény kielégitésére is.

A szekunder oldal keringetése 2 db szivattyaval torténik, melyek alkalmasak a valtott lizemre

¢s parhuzamos kapcsolds mellett nagyobb térfogataram és hdigény kielégitésére is.

Sziikség esetén az OK géz a biztonsagi faklyan keriil elégetésre. A biztonsagi faklya magassaga

9 m, 4tmérdje 3"-6", tervezési kapacitasa pedig kb. 415 m%/h OK gaz.

A szeparatorokbol a folyadékfazis a 2 db 100 m3-es emulziobonto tartaly valamelyikébe keriil,
ezt kovetéen az olaj a 1 db 100 m3-es olajtartaly valamelyikébe, amelyekbdl az elszallitas is
torténik.

Az olajtermelvény és a rétegviz a telepitésre keriilé 4 db olajtoltd szivattya segitségével keriil
toltésre a tartalyautokba. A szallitds 30m?® kapacitasu tartdlyautokkal torténik, a napi atlagos
forgalom kb. 25 fordul6. A szallitas kozati ADR-es fuvarozassal a Szdzhalombattan 1évé Dunai
Finomitoba keriil beszallitdsra tovabbi feldolgozasra. A finomitdéban jelenleg is iizemeld
technologia valtoztatast nem igényel. A finomitéban fogadott mennyiség a kutak termelésével

egylitt sem haladja meg a technologia megengedett kapacitasat.

Sziikség lehet leallas, lizemzavar stb. esetén a kutvezetékek mosatasara. A mosoviz adagolasa

Vecsés gytlijtdallomasrol torténik a telepitésre keriilé 4 db mosatd szivattyuval az egyes
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kutakhoz kiilon kiépitett mosatdé vezetékeken keresztil. A mosatoviz visszakeriil a

gyljtéallomasi technoldgiai tartdlyokba és szintén elszallitasra kertil.

A létesitmények tlizemeltetését végz0 MOL Nyrt. KT MOL szervezete az olajkutak
lizemeltetésére technoldgiai és munkautasitdsokkal rendelkezik.
Normal iizemmenet mellett karbantartds soran torténik a kitkorzetben a termeléstdl eltérd

tevékenység, amit éves rendszerességgel végeznek.

A gytjtéallomas allandé 1 £6 kezel6i feliigyelet mellet izemel 12 6rés valtasban. . A személyzet
engedélyezett teljes 1étszama 5 6.

A tervezett éves izemoOra 8.700 h/év.

3.11 ATEVEKENYSEG FELHAGYASA, MEGHIUSULASA

A felhagyas kivitelezése részletes és hatosagi engedéllyel rendelkezd felhagyasi és
rekultivacids terv alapjan torténhet.

A felhagyés soran a technoldgiai elemeket szabalyozott mddon nyomas mentesitik, leiiritik.

A letiritett, kitisztitott eszkdzoket vagy konzervalas utan a helyszinen hagyjak, vagy leszerelik
¢s elszallitjak. A felhagyas légszennyezd és zajos hatdsai hasonloak az épitéshez, ha a
leszerelés, kiemelés és elszallitas is megtorténik, viszont lényegesen kisebb, ha a telepitési
helyszinen maradnak.

A tevékenység meghiusulasanak kornyezeti hatdsai nincsenek.

3.12 A LETESITES VARHATO IDOUTEMEZESE

A MOL Nyrt. a tervezett felszini 1étesitmények kivitelezését, vagyis a kutkorzetek kialakitasat,
a vezetéképitést és Vecsés Gytlijtdallomas épitését a sziikséges engedélyek megszerzését

kovetben 2025-2026. évben tervezi.
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4 AFELSZIN ALATTI KOZEGEK, VIZFOLDTANI KORNYEZET ES
IVOVIZBAZISOK A BERUHAZASI TERULETEN ES
KORNYEZETEBEN

4.1 A BERUHAZAS KORNYEZETENEK BEMUTATASA

Az egyedi vizsgalattal érintett tervezési teriilet a Pesti hordalékkup-siksag kistajhoz tartozik.

Domborzati adatok. A kistaj 98 és 251 m kozotti tszf-i magassaga. K felé 1épcsbzetesen, a
magasabb teraszok iranyaba emelkedik. Ezek nagyjabol E-D-i iranyu savjait a Duna bal parti
mellékfolyoinak volgyei Ny-K-i iranyban mozaik- és sakktablaszertien szabdaltak. Az atlagos
relativ relief 8 m/km?. Kés D felé az értékek csokkennek. A keresztirAnyban volgykdzi hatakka
formalt magasabb teraszok er6zids és derazios volgyekkel rendkiviil gazdagon szabdaltak.
A felszin dontd tobbsége kdzepes magassagu, tagolt siksag. D felé, a Gyali-patak iranyaba, ahol
a felszint a futobhomokformak uraljak, a magasabb teraszok a fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal
egy szintbe keriiltek, s a domborzat elveszti teraszos jellegét. A D felé nyitott, fél
medenceszeriien megjelend kistdj jellemzd domborzati formai fluvidlis és derdzidés Uton

képzodtek.

A talajviz mélysége E-rol D-re 6 m-rél 2 m-ig emelkedik. Mennyisége elég jelentds, a magasabb
teraszrendszerek kozott 2-3 1/s.km?, mig az alacsonyabb 1épcsékon 3-5 I/s.km? Kémiai
jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonétos tipus az uralkodé, de a Szilas-pataktol E-
ra a natrium is nagy teriileten eléfordul.

A jelen vizsgalattal érintett, mintegy 115-125 mBf koriili térszinii vecsési teriileten az elérhetd
informéciok szerint (MBFSz Magyarorszag talajviztérképe, 1d. 4.1.1. melléklet) a talajviztiikor
felszin alatti mélysége 1-2 m kozott, ill. jellemzéen a 2-4 m-es zondban, tehat a felszinhez

viszonylag kozel varhato.

Foldtani felépités

A vizsgalt teriilet, Vecsés kornyezetének aljzata az 1990-es évekig a Pannon medence egyik
legkevésbé ismertebb és egyik leggyengébben feltart teriilete volt. Az utobbi két évtizedben a
teriilet a szénhidrogén kutatds szempontjabdl a figyelem kdzéppontjaba keriilt, emellett a
geotermikus energia felhasznalhatosagara is késziilt megvaldsithatésagi tanulméany. Az

alabbiakban egy ilyen tanulméany (Megvalosithatdsagi Tanulmany Vecsés Varos geotermikus
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energiafelhasznalasi lehetéségeire vonatkozoan, 2012. februar, http://www.ktk-ces.hu/ENER-
SUPPLY/megvalosithatosagi vecses.pdf) alapjan tekintjiik at a teriilet foldtani felépitését.

A Budan felszinen 1év0, az alaphegységet képezo felso-triasz képzoddmények (féleg Dachsteini
Mészkd) a Pesti oldalon, a Duna vonalatol kezdédden 1épcsdzetesen a mélybe siillyednek.
Felsziniik Rakoscsaba-Pestldrinc teriiletén mar kb. 1600-1700 m-rel a terepszint alatt htizodik;
felettiik harmad- és negyediddszaki képzoddmények telepiilnek.

Az eocén (kozépsO-késod) sekélytengeri képzoddmények (Kosdi Formacio) egy fokozatosan
mélyiil6 aljzati medencében rakodtak le.

Az eocén-oligocén hataron folyamatos volt az iiledékképzddés, igy a Budai Marga lerakodasat
a kelet felé egyre nagyobb vastagsagban eldforduld Tardi Agyag, majd a kiterjedtebb és
szell6zottebb medencében lerakodott Kiscelli Agyag kovette. Az egri emeletet a Szécsényi Slir
¢s a Mogyorod koérnyékén mar a felszinen is nyomozhatd Toérokbalinti Homokkd képviseli.
Feltehetden sekélyebb vizi képzoddmények is lerakodtak a teriileten az oligocén végén, de azok
a kora-miocén elején lezajlo jelentés szerkezeti mozgasok soran lepusztulhattak, igy az
oligocén képzddményekre erdzids diszkordancidval als6-miocén durvaszemcsés, kavicsos
képzédmények telepiilnek.

A kavicsos Osszletre sekélytengeri meszes, kavicsos homokkd, homok, a Foti Forméacio telepiil,
melyre vulkani piroklasztitok rakodtak: Hasznosi Andezit, Tari DAcittufa. Ezt kovetden a
badeni korai szakaszan mélyebb vizi, agyag, agyagmarga, a Badeni Agyag keletkezett nagy
vastagsagban. A badeni kozepétdl kezdédden indult meg az a nagy kiterjedésii vulkanizmus,
melynek eredménye a Dunazug-, a Borzsony, a Cserhat és a Méatra hegység nagy részét felépitd
kozettomeg (a Pesti-siksadg teriiletérdl ilyen koézetek nem keriiltek eld). A vulkéani
képzédmények felett a Rakosi Mészkd Formécioba tartozd felsd lajtamészkd, ill. a vele egy
idében, de mélyebb vizi kornyezetben képzddott foraminiferds Szilagyi Agyagmarga
kovetkezik. A szarmatiban hasonld iiledékképzddési kornyezetek léteztek, mint a késo-
badeniben; a Iényeges kiilonbség, hogy a tenger aljzata kiegyenlitettebb, vize pedig csokkent-
sos lett. A sekélyvizi kdrnyezetben biogén durvamészkd, mészhomokkd, meszes homok, a
mélyebb vizekben f6leg agyagmarga, alarendelten mészmarga, mészhomokkd képzdodott.

A vizsgalt teriilettél délre talalhato szénhidrogén kutatd firas az Ocsa-1 -539 mBf érte el a
kozépsé-miocén (badeni) rétegsort, amelyet nem sikertilt atfirnia.

A pannoniai képzédmények mar egy Ujra mélyiild aljzatd, csaknem édesvizzel boritott
medencében, a Pannon-toban rakddtak le. A Pesti-siksag teriiletén dél felé egyre nagyobb

mértékben siillyedt meg a medence aljzata, igy mélyebb vizi képzédmények, homokkdves
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agyagmarga sorozatok halmozddtak fel. Az iiledékképzddés mindvégig 1épést tartott a medence
stillyedésével. A késé-panndniaiban a t6 méreteiben kiterjedtebbé (pl. a Budaihegység ¢és a
Cserhat jelentOs része is viz ald keriilt), az aljzata viszont kiegyenlitettebbé valt. Az aljzat
stillyedésének mértéke is lecsokkent, ezért a toba 6mld folyok fokozatosan elkezdték feltdlteni
a medencét. Eleinte agyagmarga és aleurolit képzddott, melyekbe ritkdn homokkotestek
telepiiltek. Kés6bb a homokos rétegek gyakoribba valtak, végiil a folyovizi képzoddmények
iiledékei rakodtak le: sziirke, aleurit — agyag — homok strii valtakozasabol allo sorozatok,
melyekben helyenként szorvanyosan tarka agyag, illetve lignit kozbetelepiilések is
elé6fordulhatnak. A peremi helyzetnek koszonhetden valdsziniileg Vecsés teriiletén alsopannon

nem fordul eld, vagy csak igen kondenzalt formaban.

A Pesti-siksagon e rétegek felett elkiilonithetd egy durvabb szemcse Osszetételil, kavicsos
rétegeket is tartalmazé folydvizi Osszlet, melynek pontos képzddése, kora nem teljesen
tisztazott. Ugy tiinik, hogy a legfiatalabb Duna-iiledékek mar nem fordulnak el a kérnyéken.
A pleisztocénre még a 16sz és kiilonféle atiilepitett formai jellemzdek. A holocénben futdbhomok
képz6dott, valamint a jelenlegi folyovizek artereikben kiilonféle tliledékeket raktak le. A
futbhomok vékony lepelként boritja az altaldban a Rakosvolgy felé nézd lankas lejtoket,
valamint széles sdvban nyomozhat6 az erddvel megkotott homokos talaji Cinkotai-erd6tdl déli

iranyban.

Az ivovizbazisok altal érintett dsszletek felépitése

A teriilet viztermeléssel is érintett (1d. még késdbb) felszinkdzeli, mintegy 300 m-es iiledékes
Osszleteinek alakulasdt egy a Pesti—siksdgon, Dunaharaszti tagabb kornyezetében, a
Szigethalomtol Vecsésig terjedod teriileten végzett vizsgalatok eredményeit bemutato publikacio
(Papp Marton - Kovécs Balazs -Szanyi Janos: Viztermelés hatdsa a vizmindségre egy liledékes
viztaroloban In: A Miskolci Egyetem Kozleménye, A sorozat, Banyaszat, 81. kotet (2011))
alapjan mutatjuk be részletesebben.

A teriileten a negyedkori képzOddmények talnyomo tobbsége folyovizi eredetii, azonban a
felszinen eolikus eredeti iiledékek is taldlhatoak. A pleisztocén képzOddményeket fOként
folyovizi kavics, homok és agyag képviseli. A vizfoldtani tajegység teriiletén, ezen durva
folyovizi tiledékek - kavicsok, homokos kavicsok - kiilonbozé mélységekben tarhatok fel, és
megjelenésiik nem altaldnos. A foldtani felépitést az 4.1. dbran lathaté szelvénnyel lehet
jellemezni. (A viztermelés hatdsainak feltarasra irdnyuld vizsgalatokat a felsé 300 méteres

mélységre végezték el.)
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A szelvény alapjan elmondhato, hogy a negyedkori Osszlet vastagsadga koriilbeliil 50-60 m
kozott mozog és a folyovizi rétegsor kavics, homokos kavics képzddményei kiilonb6zo
vastagsagban, tobbnyire a felszin kozelében helyezkednek el. DK-i irdnyban Alsonémedi
kornyékén a kavicsréteg kivastagodik, Bugyi térségében vastagsaga mar 40-50 m kozotti (a
térségében nagymértékii kavicsbanyaszat folyik).

Tovabba megallapithato a pleisztocén réteg vastagsaganak teriiletei valtozasa. Vecsés, Gyal és
Ocsa kornyékén a réteg atlagos vastagsaga 100 m koriili, és kozvetleniil felsé-pannon koru
képzddményekre telepiil. Masrészrol ettdl a vonaltdl nyugatra a pleisztocén réteg elvékonyodik.
A negyedkori rétegeken beliil tobb szintben is telepiilnek homokok, azonban csak a legmélyebb

szintjén 1évok kovethetdk hosszabb tavon.

Szigethalom Taksony Dunaharaszti ~ Alsonémedi Gyal — Vecsés
K-10 B-16  K-15 B-34B-35  B-31K-50 K-18 K-38 K66 K84 A
1 100m
- 0m
- -100m
+ -200m

I Agyagos homok Homok " Kavics
4.1. abra. A vizsgalt teriilet foldtani felépitése (mintegy 300 m mélységig).

A vizsgalatok alapjan megallapitast nyert, hogy a legsériilékenyebb teriiletek azok, ahol a
foldtani felépités (vastag pleisztocén réteg), illetve a nagymértékli vizkivételek miatt a
beszivargasi zéna eléri a 100 m-es mélységet, ilyen teriilet Vecsés telepiilés is, ahol a
vizkitermelés a felszin alatt 80 m mélységben sziirozott kutak kémiai Osszetételét mar
megvaltoztatta azaltal, hogy a feliilrél érkez6 csapadékvizek elérik ezt a mélységet.

E a felszini eredetli szennyezddésnek vald kitettség is tette sziikségessé a régi L. jelli vizbazis

helyett az Gjabb II. jelli vizbazis fejlesztését €s igénybevételét.
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A Duna-volgyi-focsatorna vizgyujto- gazdalkodasi tervezési alegység, ill. az érintett
teriilet vizrendszere

A tervezési alegység teriilete 5562 km?, amely az Alfld nagytaj kozépsé részén, a Duna- Tisza-
kozi természetfoldrajzi tajegység teriiletén taldlhatd. A Duna bal-parti vizgyijté teriiletéhez
tartozik.

Természetfoldrajzi szempontbdl az alegység teriiletét a kozépvonalan huzodé Duna-volgyi
focsatorna két részre tagolja. Az egyik teriiletrész a Duna-volgyi-focsatornatol Ny-ra fekvo
mélyartéri teriilet, a csatornakkal, fokokkal stirtin behaldzott Duna-volgy, melynek lejtésiranya
E-D. A legmagasabb pontja (140 mBf) az Eszak-Duna-vélgyi vizrendszer vizgyiijtéjének K-i
hataran, mig a legmélyebb pontja a Dél-Duna-volgyi vizrendszer legdélebbi teriiletén, Bajanal
(90 mBf) taladlhat6. A masik teriiletrész a Duna-volgyi focsatornatol K-re fekvd magasabb
fennsiki teriilet, amely homokdombokkal ¢és a kozéjik ¢ékelt tavakkal, mocsarakkal
jellemezhetd homokhatsdg. A homokhatsagi teriilet K-i hatara (Duna-Tisza vizvalaszto)
mentén a 125,00 mBf-i szintrél Ny felé viszonylag egyenletesen lejt a 95,00 mBf-i magassagu
Duna-volgyi fécsatorna szintjéig. A tervezési teriilet E-i részén 16v6 Gyili vizrendszer dtmenet
a sik- és dombvidéki teriiletek kozott, EK-DNy-i lejtésirannyal a Rackevei (Soroksari)-Duna
(RSD) felé.

A Gyali vizrendszer vizgyijtd teriilete: 451 km?. A fennsiki &blozet vizgyiijté teriiletérél a
vizelvezetés gravitacios, a belvizek befogaddja a Gyali 1.-fécsatornan keresztiil az RSD. A

csatornakon kettd kisebb méretli tarozo talalhato.

A felszin alatti vizhasznalatok szempontjabdl — az alegység teriiletén elhelyezkedd foldtani
képzddmények geologiai és hidrogeologiai jellemzdibdl adédéan — a késé pannon és

negyedkori ililedékek tekinthetdk jelentdsnek.

A j6 vizad¢6 tulajdonsagu, tobb tiz méter vastagsagli kozépszemcesés homok, illetve aleurolit
¢s agyag rétegeket valtakozasabol allo késoé pannon tiledékek a teriilet északi €s déli hataranal,
illetve nyugati részén 100-300 m, a kozponti €s a keleti részeken 500 m, de Kiskdrds
térségében 900-1000 m mélységig kdvethetdk nyomon. A 30 °C-os izoterma mélységbeli
elhelyezkedésétol fiiggdn (Solt térségében 200-300 m, a teriilet Ny-i részén 300-400 illetve
K-i részén 400-500 m mélyégben helyezkedik el) 30 °C-nal magasabb kifolyd homérsékletii
héviz, illetve ivoviz mindségli rétegviz kitermelésére alkalmasak a késé pannon

uledékosszletek.
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Hideg rétegviz, kutankénti 200-900 l/perc mennyiségli kitermelésére, potencialisan a
felszintdl szamitott 110-330 m mélységben elhelyezkedé homokos rétegosszletek alkalmasak,
melyek f6leg az alegység kozépso teriiletein talalhatok. Egyes pannon vizadokbol a kitermelt
rétegvizek ammonium ¢és arzén koncentracidja meghaladhatja az ivoviz mindségi
hatarértéket (ammonium: 0,50 mg/l, arzén: 10 pg/l). A magasnak tekinthetd koncentraciok
foldtani eredetiinek tekinthetdk.

A vizgyujté-gazdalkodasi alegység hatsagi teriiletein a kora- és kozép-pleisztocén folyaman
képz6dott Os-dunai  hordalékkupok alluvidlis {iiledékképzodési kornyezetekre jellemzo
durvaszemcsés, altalaban kavicsos meder-, durva €s kdzépszemcesés homokbol allo Gvzatony-,
illetve finomszemcsés homokkal, agyaggal, iszappal jellemezheté artéri iiledékeinek
elterjedése mind horizontalisan, mint pedig laterdlisan nagy valtozékonysagot mutat. Ennek
kovetkeztében a vizbeszerzésre alkalmas homok, illetve kavicsrétegek kis tavolsagokon beliil
hirtelen kiékelddhetnek, folytonossaguk megszakadhat.

A vizbeszerzés szempontjabdl 70-190 m-es mélységig taldlhatok potencialisan jo vizaddnak
tekinthetd rétegek, melyekbdl a kutankénti vizkivétel 100-900 I/perc mennyiségii lehet.

A tertilet 5 vizrendszerbdl, a Rackevei (Soroksari)-Duna menti, a Gyali, az Eszak-Duna- volgyi,
a Dél-Duna-volgyi, valamint a Sarkozi vizrendszerbol tevodik Ossze. A tervezési teriilet Ny-i
hatarat képezi, €s egyben szervesen kapcsolddik hozza a Duna Csepel-sziget €s Baja kozotti
szakasza. A tervezési alegység teriiletén a feliilvizsgalt vizgy(ijt6-gazdalkodasi terv elkészitése
soran 51 felszini viztestet hatdroztak meg, amelybdl 32 vizfolyas és 19 alloviz viztest. A

tervezési alegység 17 felszin alatti viztestet érint.

A felszini viztesteket érd terhelések dontd tobbségének hajtoereje a mezdgazdasag, a
telepiilésfejlesztés, valamint a turizmus és rekreacio, felszin alatti viztestek esetében pedig a

mezOgazdasag, a telepiilésfejlesztés és az ipar.

A kozmiives vizellatdsra a Duna mentén a parti sziirésli felszin alatti vizkivétel jellemzo
(Csepel-Halaszteleki Vizmi, Tokol-Szigetajfalu Vizmi, Rackeve Vizmi telep, Dunai
Kistérségi Vizmi, Kalocsai Kistérségi Vizmil), a Dunatol tavolabb elhelyezkedd vizmiivek
felszin alatti rétegviz-add iiledékosszletekre telepiiltek. A hidrogeoldgiai szempontbodl
sériillékeny vizadd rétegekre telepiilt vizmiivek védéteriiletei az ADUVIZIG miikddési

tertiletén mar kijelolésre keriiltek.

A 3. Vizgyljté-gazdalkodasi terv (VGT3) készitésének keretében az alegységre késziilt
Jelentds Vizgazdalkodasi Kérdések dokumentumban (2020. aprilis) foglaltak szerint a KDV -
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VIZIG miikodési teriiletén 1évo, a Duna-volgyi-fOcsatorna alegységére esd ivovizbazisoknak
mindossze 30 %-a rendelkezett hidrogeologiai véddteriiletre vonatkozo kijelold hatarozattal,
a jelen egyedi vizsgalattal érintett teriileten talalhatd vecsési ivovizbazisok vonatkozasaban —

amint arra mar hivatkoztunk — a kijel616 hatarozatok 2020-ban kiadasra kertiltek.

Budapest délkeleti része (XVIL—XX., illetve a XXIII. kertilet), valamint a hozza csatlakozo
agglomeracid teriilete a Gyali 1. fOcsatorna (Gyali-patak) vizgytijtdjébe tartozo dinamikusan
beépiild teriilet. Az intenziv teriiletfejlesztés a vizfolydsok természetkdzeli allapotanak

megbdvasat nehezitik.

A Gyali-patak, ami jelentds mennyiségll tisztitott szennyvizet is befogad, a vizgyiijtd
csapadékvizének egyetlen befogadoja (telepiilési, ipari és kozlekedési). Nyari iddszakban a
patak idészakos jellegli, vagy gyakorlatilag csak tisztitott szennyvizet szallit, bevezetések

alatti szakaszain erésen szennyezett.

Az alegység EK-i és DK-i részének hatsagi teriiletein vizmindségi problémanak tekinthet6
né¢hany VKI monitoring kutban detektalhatd, kiiszobértékeket meghalado nitrat koncentracio.
A kiiszobérték tullépés mindkét teriiletrész esetében diffuz mezdgazdasagi szennyezdodés

eredménye.

4.2 A TERULET SZENNYEZODESERZEKENYSEGI BESOROLASA

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasarol
sz616 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet melléklete - a telepiilés szerinti besorolas - alapjan a
teriilet ,, érzékeny” besorolasu

A munka folyaman elvégeztik az érintett teriilet felszin alatti viz szempontjabol valo
besorolasat is. A jelenleg hatalyos a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VII. 21.)
Kormanyrendelet 2. melléklete alapjan, a VITUKI Rt. ltal készitett érzékenységi térkép szerint
a vizsgalt teriilet ,, 2a érzékeny” teriileten helyezkedik el, ezt az érzékenységi besorolast mutatja
az OKIR online elérhetd térképi allomany is. (4.2.1 és 4.2.2 melléklet). (2. a) Azok a teriiletek,

ahol a csapadékbol szarmazo utanpotloddas sokévi dtlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.).

Emellett megjegyezziik, hogy az OKIR vonatkoz6 térképén, ill. a vizugy.hu védéteriileti
moduljan is a Vecsés 1. vizbazis korabbi véddteriilete lathatd a 2024. decemberében elérhetd

térképi allomanyokban. A hatalyos - Vecsés I. és II. vizbazisra vonatkozo — védoteriileteket,
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ill. a véddidomok felszini vetiileteit - a hatdrozatban foglalt sarokponti koordinaték alapjan — a

4.5.1. melléklet abrajan jelenitettiik meg.

4.3 FELSZIN ALATTI VIZTESTEK

A vizsgalati teriilet a Duna részvizgyiijto egységhez tartozik, ezen beliil kdzvetleniil egy felszini

vizgyljto alegységet, a Kozép-Duna (1-9) vizgyiijté alegységet érinti.

4.3.1. tablazat. A teriletre eso felszin alatti viztestek

A viztest neve Viztest azonosito
Duna bal parti vizgyiijté - Vac-Budapest sp.1.13.1
Duna-Tisza kdzi hatsag - Duna-vizgytjto északi rész (rétegviz) | p.1.14.1
Nyugat-Alfold porézus és hasadékos termal pt.1.2

Budapest kornyéki termalkarszt kt.1.3

A teriiletet és kdrnyezetét egy, a felszin alatti tér felsd mintegy 30 m-ét reprezentald sekély
porozus viztest és egy hideg vizet ado pordzus viztest érinti. Ezek a Duna bal parti vizgy(jto -
Viac-Budapest (sp.1.13.1) sekély porozus, ill. a Duna-Tisza kozi hatsag - Duna-vizgylijté északi
rész (rétegviz) (p.1.14.1) pordzus viztestek (4.3.1a. és 4.3.1b. melléklet).

30 °C-nal melegebb érintett vizado (4.3.2a. és 4.3.2b. melléklet) a teriileten a Nyugat-Alfold
(pt.1.2) porozus és hasadékos termal viztest, ill. ennél is nagyobb mélységben a Budapest

kornyéki termalkarszt (kt.1.3).

A teriiletet érintd felszin alatti viztestek mennyiségi allapota jo, de a sekély pordzus viztest

esetében fennall a gyenge allapot kockézata (4.3.2. tablazat).

4.3.2 tablazat. A felszin alatti viztestek mennyiségi allapota (VGT3)

Viztest Viztest neve Hidrodina- Siillye- | Vizmérleg teszt Vizes és Osszesitett
kod mikai tipus dés szarazfoldi mindsirés
teszt okosziszté-
mak allapota
sp.1.13.1 | Duna  bal  parti | ledramlas jo jo, de fennall a jo jO, de fennall a
vizgyijt6 - Véc- gyenge allapot gyenge allapot
Budapest kockazata kockazata
(vizmérleg)
p.1.14.1 Duna-Tisza kozi | learamlas jo jo jo
hatsag -  Duna-
vizgylijto északi rész
pt.1.2 Nyugat-Alfold felaramlas jo j6
kt.1.3 Budapest kornyéki | felaramlas jo jo jo jo
termalkarszt
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A kémiai mindségi allapotfelmérés alapjan a sekély pordzus viztest vonatkozdsdban gyenge,

mig a pordzus, valamint a pordzus termal és a termalkarszt viztest is jo allapott (4.3.3. tablazat,

4.3.3. és 4.3.4. melléklet).

4.3.3. tablazat Felszin alatti viztestek minOségi allapota (VGT3)

. Osszesitett
lef“Z" a trend
szennyezodes szerinti "
Viztest , (nitrat, S.zgnpye,z e.tt iztest Felszini vizek Osszesitett
g Viztest neve - ivovizbazis viztes . N
kodja ammonium) védéteriilet mindsités allapota mindsités
a viztesten (i6, gyenge
>209 > X
(>20%) kockazatos)
Duna bal parti
PR gyenge (Cl, . gyenge (Cl, NOs,
sp.1.13.1 vizgylijté - Vac gyenge (NOs) NOs, SO2) jo gyenge SOs, FEV)
Budapest
Duna-Tisza kozi j0, de fennall a ., .
.y . jo, de fennall a
hatsag - Duna- gyenge allapot . .
p.1.14.1 - L . jo gyenge allapot
vizgyiijto északi rész kockazata kockazata (NO3)
(rétegviz) (NO3)
Nyugat-Alféld pordzus ., .y ‘s
pr.1.2 ¢és hasadékos termal Jo Jo 1o
Budapest kornyéki . . .y
kt13 termalkarszt Jo Jo Jo

A vizsgalt, Vecsés kiilteriiletére eso tervezési teriileten a talajviz forrasa az sp. 1.13.1 jelii Duna
bal parti vizgyiijté - Vac-Budapest sekély pordzus viztest, VOR kodja AIQS536.

A viztest dombsagi morfologiai tipust, foldtani tipusa tormelékes, vizhdmérséklete hideg,
hidrodinamikai tipusa — amint fentebb mar bemutattuk — learamlasos, a vizadé nem nyomas
alatti. A viztest atlagos tetészintje 9 m, atlagos fekiiszintje 30 m a terep alatt, atlagos vastagsaga
30 m.

Ezalatt huzodik 33 m atlagos tetdszinttel és 430 m felszin alatti mélységii atlagos fekiiszinttel
a szintén learamldsos hidrodinamikai tipusu, de nyomads alatti, hatsdgi morfoldgiai tipusu
p.1.14.1 jeli (VOR kodja AIQ530), ,,Duna-Tisza kozi hatsag - Duna-vizgyiijté északi rész”
rétegviz viztest. Amint a kovetkezOkben bemutatjuk, erre a viztestre telepiiltek a jelen
vizsgalatban érintett helyi vizbazis kutjai is.

A bemutatott sekély pordzus €s pordzus viztestek alatt a terep alatti mintegy 400 m és 800 m
kozotti mélységben a Nyugat-Alfold pordzus és hasadékos termal viztest, ill. 1700 m-es
tetészinttel €és atlagosan 3190 m-es fekiiszinttel a Budapest korny€ki termalkarszt viztest
huzédik, ez utobbiak morfoldgiai tipusa medencei, hidrodinamikai tipusa pedig felaramlasi,

mindkét viztest nyomas alatti vizado.
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4.4 IVOVIZKIVETELEK VEDOTERULETEI

A vizgyujté-gazdalkodasi terv 2015-0s feliilvizsgalati anyaganak vonatkozé dokumentuma
(Vizgytjto-gazdalkodasi Terv 2015, 1-10 Duna-volgyi-fécsatorna, Alsd-Duna-volgyi Viziigyi
Igazgatosag, 2016. aprilis) szerint az alegység teriiletén dsszesen 94 db lizemeld -, 7 db tartalék
—¢és 10 db. tavlati felszin alatti ivovizbazis talalhat6. A tavlati vizbazisok potencialis, j6 vizadd
adottsagokkal rendelkezd terliletek, amelyeken jelenleg még nem keriilt kialakitasra
vizmttelep.

Az alegység teriiletén nem talalhaté ivoviz célu felszini vizkivétel.

Az lizemeld, parti szlrési-, rétegviz- ¢€s talajvizkészleteket kitermeld vizbazisok Osszes
védendd vizkészlete 413.743 m*/nap. A tavlati vizbazisok mindegyike parti sziirésii vizbazis.
A tavlati vizbazisok dsszes védendé vizkészlete 353.000 m*/nap.

A véddéidomok és védoteriiletek kijelolési folyamata a hatosagi hatarozat kiadasaval és ennek
kovetkezményekeént a belso és kiilsd védodteriiletek foldhivatali telekkonyvi bejegyzésével ér
veéget.

A vizbazisok védoteriileteit az alegységi tervhez csatolt, jelen dokumentacié 4.4.1.
mellékleteként bemutatott 2-1 térképmelléklet mutatja be. A térképhez a kovetkez6 magyarazat
tartozik: A felszini vizbazisok vizgyljtoit, vagy kijelolt védoteriileteit megkiilonboztetve
abrazolja. A felszin alatti vizbazisoknal kiilonb6z6 lehet a védoteriilet statusza. A diagnosztikai
vizsgalatok alatt helyszini mérésekre alapozott, részletes szdmitasokkal hataroztdk meg a
véddidomokat és véddteriileteket (Un. szamitott védoteriiletek). A szamitassal, szerkesztéssel
meghatarozott véddteriiletek végso forméja a jogszabaly szerint foldhivatali, ingatlanhasznalati
térképen telekhatarokhoz igazitva keriil kialakitdsra (Un. f6ldhivatali vaéltozat). A
térképmelléklet becsiiltként tiinteti fel azokat a véddteriileteket is, amelyeknél a becslés kozelitd

modszerrel tortént 2009-ben, vagy azt megeldzden.

A 2016-ban lezart alegységi terv szerint az alegység teriiletén taldlhaté Osszesen 111 db
ivovizbazis koziil 56 db tekinthetd sériilékenynek. Sériilékeny az a vizbazis, ahol a vizadd
Osszletnek nincs foldtani védelme, vagyis a felszinrdl induld potencialis szennyezések
rovidebb-hosszabb 1dd alatt elérhetik az ivoviz kutakat (az alegység esetében, ilyenek a
partiszlirésii-, és a talajvizre telepiilt vizbazisaink, valamint a kisebb mélységili rétegviz-adok).
A 2021-ben aktualizalt adatbazis szerint ugyanakkor 30 {izemeld, tovabba 10 tavlati és 1
tartalék vizbazis mindsitése sériilékeny, valamint 7 vizbazis - mind iizemeld — bizonytalan, mig

egy lizemeld és egy tartalék vizbazis sériilékenysége ,,nem ismert”.
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Vecsés teriiletét érintden kijelolésre keriilt a Vecsés Kozségi Vm. L. és I1. vizbazis véddidoma,

védoteriilete (az adatbazisban még az eldzetes lehatarolast tartalmazé KTVF: 11811-1/2010.,

KTVF: 35479-4/2012. hatarozatok szerepelnek, de a késébbi valtozasok miatt sziikségessé valt

feliilvizsgalat alapjan 2020-ban kiadasra keriilt az aktudlis, jelenleg hatalyos, Vecsés 1. és II.

vizbazis védoteriileteinek, véddéidomainak kijeldlése targyu, 35100-1237/2020. alt. szamu
hatarozat, 1d. 4.4.2. melléklet).

A két — egyiitt kezelt - vecsési vizbazisnak a Vizgylijto-gazdalkodasi terv fent mar hivatkozott,

2020-21-es feliilvizsgéalatdnak adatbazisa szerinti né¢hany fobb adatit a 4.4.1. tdblazatban

foglaltuk Ossze. Az érintett vizbazis és védoteriiletei részletes bemutatdsaval a kovetkezo

alfejezetben foglalkozunk.

4.4.1. tdblazat A Vecsés 1. és 1. vizbazis (a VGT vonatkozé adatbézisa alapjan)

Vizbazis Vizbazis Vizbazis Vizbazis Ervényben 1évé Viztest
VOR 12bazl Telepiilés Vizbazis név \zbazl sériilékeny- védoteriileti 1ze
L. kodja statusza . . kodja
kodja e? hatarozat szama
122&89- Vecsés Kozségi Vm KTVF:11811-
AID802 1210'9_ Vecsés Leéstl Vizbézfi;s ’ lizemeld igen* 1/2010., KTVF: |p.1.14.1
170 ' ’ 35479-4/2012.*

Vecsés Kozségi Vm. 1. és II. vizbazis a VGT3 feliilvizsgalati adatai szerint sériilékenynek mindsiilt, ill. az
adatbazisban a korabbi, el6zetes lehatarolas alapjan kiadott kijel6lé hatarozatok szama szerepelt. Feliilvizsgalat
alapjan 2020-ban azonban — a megel6z6 hatarozatok visszavonasa mellett - kiadasra keriilt egy 1j, jelenleg is
hatalyos hatarozat 35100-1237-5/2020. alt. szamon.
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45 A TERVEZESI TERULETEN ERINTETT ViZBAZISOK ES VEDOTERULETEK, ILL.

VEDOIDOMOK

A jelen dokumentacioban a termelésbe allitas potencialis hatasai vonatkoztatasaban vizsgalt,
farasként kiilon engedélyeztetési eljarasban érintett Vecsés-3 jelii kutaté mélyfurds épitési
engedélyeztetése iigyében a MOL Nyrt. megkeresésére 35100/3154/2023.4lt. szamon a
Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi
Hatosagi Osztalya azt a tajékoztatast adta, hogy a mélyfuras harantolja a Dél-Pest Megyei
Vizikozmli Szolgaltaté Zrt. (2360 Gyal, Korési u. 190.; a tovabbiakban: DPMV Zrt.)
iizemeltetésében allo, 35100/1237-5/2020. alt. szdmu (vizikdnyvi szam: 6.2/F/701) hatarozattal
kijelolt Vecsés I1. szamu vizbazisanak hidrogeoldgiai ,,B” véddidomat, ezért a 123/1997. (VIL
18.) Korm. rendelet szerint a mélyfuras épitési engedélyezési eljaras lefolytatasat megelézden
egyedi vizsgalati eljarast kell lefolytatni az FKI-KHO el6tt.

A Vecsés 1. és II. vizbazis adatait, a védelem ala helyezett vizbazis vizilétesitményeinek,
vizkészletének és a kijelolésének alapadatait a tdjékoztatdsban is hivatkozott 35100/1237-
5/2020. alt. szdmu (vizikonyvi szdm: 6.2/F/701) hatarozat (4.4.2. melléklet) tartalmazza.

A vizbazis lizemeltetdje a DPMV Dél-Pest Megyei Vizikozmili Szolgéltatd Zrt. (2360 Gyal,
Korosiut 190.). A targyi vizbazis kuatjai az tizemeltetd részére kiadott, 35100/3097-11/2019.4lt.,
35100/5190-1/2017.4lt. és 35100/16767-1/2016.4lt. szamokon modositott 35100/3245-

1/2015.4lt. szamu (vizikonyvi szdm: 6.2/F/701) vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

A kutak elhelyezkedését és az ingatlanok tulajdonosat az alabbi tablazat dsszesiti:

Vizbazis | Helyi jel Kastszlzl':erl Uzemallapot HeI%/Vrzg:éss)z am Ingatlan tulajdonosa
1 B-34 monitoring 0189/3
. bla. K-64 monitoring 0189/3
S. K-46 lizemeld 0189/7 Vecsés Varos Onkormanyzat
1 K-66 tizemen kiviil 0302/13 (2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.)
I 2. K-85 lizemeld 0302/13
' 3 K-86 iizemel 0302/13
4, K-93 lizemel6 0302/15
5. K-103/a lizemel6 0302/15

Amint azt az el6zdekben bemutatott, a VGT2 és annak 2020-as feliilvizsgalatdbol szarmazd
adatok kapcsan is jeleztiik mar, Vecsés telepiilési vizbazis elozetes lehatarolasa a 35100-14186-
1/2015.4lt. és a KTVF: 35479-2/2012. szamokon moédositott KTVF: 11811-1/2010. szamt

hatarozattal tortént meg. A hatdrozat szerint a vizbazis hidrogeoldgiai ,,B” védoteriilettel
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rendelkezik. A hatalyos hatarozat indoklasaban foglaltak szerint ugyanakkor a korabbi
hatérozat a valos allapotokat két okbol nem tiikrozte: egyrészt csak az 1. vizbazis kutjait
tartalmazta, masrészt idokozben az 1. vizbazis 9 db kutjabol 6 db eltomedékelésre kertilt, 2 db
monitoring kutta lett &tmindsitve, a fennmarado 1 db pedig mélyebb, védettebb réteget csapolt
meg. Emellett a Vecsés 1. vizbazis védoteriiletének és véddidomanak kijelolése targyaban
KTVF. 7210/2012. szamon eljards indult, mely eljaras KTVF: 7210-4/2012. szamon
felfiiggesztésre keriilt. Az eljaras alapjaul szolgald adatok a mar részletezett okok miatt szintén
elavultak.

Fentiek miatt az FKI-KHO 35100/7840-3/2018.4lt. szamu levelében felszdlitotta az lizemeltetot
az I. és II. vizbazisok kijelolését megalapozo (feliilvizsgalt) dokumentaciéo benyujtasara.
Uzemeltetd 2019. augusztus 1. napjan benyujtotta a targyi vizbéazis kiitjainak védéidomtervét.

A Dokumentécioban a kutakhoz tartozo védéidomokat modellezés alapjan hataroztdk meg. A
belsé véddidom hatarat 20 napos, a kiilsé véddidom hatarat 180 napos, a hidrogeologiai ,,A”
védoidom hatarat 5 éves, a hidrogeologiai ,,B” véddidom hatarat 50 éves elérési ido

figyelembevételével allapitottdk meg.

A kutak vizének triciumvizsgalata, valamint a modellezés alapjan a két vizbazis egyarant
védettnek tekinthet6. A felszint legjobban megkozelitd, 50 éves elérési idejli &ramvonalak a
terepszint alatt 32 m mélységben érnek véget (2. és 4. szamu kutak).

A vizbazis kiilon monitoring rendszerrel nem rendelkezik, azonban az 1. szamu vizbazis 1. és
6/a. sz. kutja monitoring kutként tizemel, tovabba a II. szdmu vizbazis 1. szdmu (termeld-) kitja

iizemen kiviil van, sziikség esetén a monitoring rendszerbe bevonhato.

Védelem ala helyezett vizkészlet

A védéidomok meghatarozasanal figyelembe vett vizmennyiség:

Kiit jele Belsé védéidom Kiilsé védéidom il,id»rggégzl;;%iﬁ 1’;1113(3{ 3%32%3%?

I./9. 597 m3/nap 543 m3/nap 400 m3/nap 400 m3¥/nap
In./2. 1522 m3/nap 1384 m3/nap 1100 m*/nap 1100 m3/nap
I./3. 978 m3/nap 889 m3¥/nap 700 m3/nap 700 m3/nap
I./4. 489 m¥/nap 445 m3/nap 362 m¥/nap 362 m¥/nap
I./5. 1304 mé/nap 1186 m®/nap 1000 mé/nap 1000 mé/nap
Osszesen 4890 m3/nap 4447 m¥/nap 3562 m3/nap 3562 m3/nap
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Lekotott vizmennyiség: 1300 000 m*/év
Vizado6 réteg: pleisztocén kavicsos homok, homokos kavics (9.

szamu kut) felsé-pannon apro- és kozépszemcsés
homok (2-5. szamu kt)
Vizkészlet jellege: rétegviz
Vizmindségi kategoria: 1.
A hatarozatban foglaltak szerint a kutak bekeritett belsé védéovezete rendszeresen
karbantartott, szennyezdforras nincs.
A modellszamitassal meghatarozott védodteriiletek és védéidomok lehatarolasat a kijelold

hatarozat részletesen — kutankénti bontasban — tartalmazza.

A belso és kiilso védoidomok és védoovezetek

A vizsgalatokkal megallapitasra keriilt, hogy a kutak 20 napos elérési id6hoz tartozod
véddidomai nem érik el a 20 m felszin alatti mélységben 1évQ talajviztarto fekii szintjét. A
véddidomoknak nincs felszini metszete. A belsé és kiilsd véddidom felszini vetiiletének
sarokponti EOV-koordinatait és azok vertikalis szintjeit a hatarozat kutanként tartalmazza, ill.
a felszini vetiileteket a 4.5.1. melléklet abrajan is bemutatjuk. (Megjegyezziik, hogy a jelen
dokumentacioban vizsgalt, tervezett termelésbe allitas altal teriiletileg sem érintett Vecsés-I
vizbazis K-46 termeld kutjanak koordinatdja hibas, ezért esik abrazolt helye kiviil a belsd és
kiilsé védéidomon, ez azonban a jelen vizsgéalatot nem érinti.)

Mivel a vizsgalatokkal megallapitasra keriilt, hogy a 20 napos elérési 1dohoz tartozo
véddidomnak nincs felszini metszete, ezért a kutak koriil a felszinen csak a minimalis 10 m
sugart kornek megfeleld belsé véddovezet kijelolése sziikséges.

A vizsgélatokkal megallapitasra keriilt az is, hogy a 180 napos elérési 1d6hoz tartozod
védéidomnak sincs felszini metszete, ezért a kutak koril a felszinen kiilsé véddovezet kijelolése

nem sziikséges.

Hidrogeoldgiai véddidom és védoovezet

A vizsgalatokkal megallapitasra keriilt, hogy a kutak hidrogeoldgiai véddéidomanak 5 éves
elérési idohoz tartozo ,,A” zéndja, ill. az 50 éves elérési idOhdz tartozo ,,B” zondja sem metsz
ki a felszinre. A hidrogeologiai véddéidom ,,A” és ,,B” zonai felszini vetiiletének sarokponti
koordinatait a hatarozat szintén tételesen tartalmazza, ill. ezeket a hivatkozott 4.5.1. melléklet

abrajan bemutatjuk. Lathatd, hogy a tervezett vezetékek nyomvonala a Vecsés II. vizbazis
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kutjaitol Ny-ra huzodik, jorészt a kutak E felé megnyujtott formaju hidrogeolégiai ,,B”
védoidomanak felszini vetiiletére esik, de kodzépsd szakaszan érinti a hidrogeolodgiai ,,A”

védbidomok felszini vetiiletét is.

A hidrogeologiai védéidom ,,B” zona vertikalis szintjei:

Kt Szint Tengerszint felett (m) Terepszinthez képest (m)

Fels sik -95 210

1./9. Alsé sik -135 250
Fels6 sik 84 32

.72 Also sik 21 95
Fels6 sik 28 88

1.73. Also sik -20 136
Fels6 sik 84 32

1.74. Also sik 21 95
Fels6 sik -12 128

1.75. Also sik 33 149

Mivel a kutak hidrogeoldgiai véddidomanak sem az 5 éves elérési id6hoz tartozo ,,A” zonai, sem
az 50 éves elérési 1d6hoz tartozo ,,B” zOonai nem metszenek ki a felszinre, ezért a kutak kortl a
felszinen hidrogeoldgiai véddovezet ,,A” és ,,B” zondjanak kijelolése sem sziikséges.

Amint az a fenti tablazatbol is lathato, a védéidomok legfelso sikja 84 mBf, ez a terepszinthez
képest legkevesebb 32 m-es mélységet jelent. Ennek megfelelden mig a Vecsés-1 és Vecsés-3
furdsok harantoljak a védéidomokat, a jelen dokumentacidban vizsgalt, a tervezett termelésbe
allitasukhoz sziikséges felszini tevékenységek, ill. a tervezett vezetékek fektetése,
gylijtéallomas 1étesitése a védéidomokat nem érinti. (Megjegyezziik, hogy az OKIR online
elérhetd térképes adatbazisa az ivovizbazisok véddteriiletére vonatkozdan a korabbi allapotot

tiikrozi /4.5.2. melléklet/. )
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4.6 HELYSZINI VIZSGALATOK

Amint azt az el6z6ekben mar bemutattuk, 2024. elején késziilt mar egy egyedi vizsgalat - ill.
ennek eredményeit is felhasznald elGzetes vizsgalat - az akkori tervek szerint a Vecsés-1 és
Vecsés-3 kutak termelésbeallitasahoz 1étesitendd vezetékekre vonatkozdan, az akkori tervek
szerinti nyomvonal figyelembevételével. Amint azt mar szintén bemutattuk, a korabbi
nyomvonalterv kismértékii modositasa mellett a jelenleg tervezett €s vizsgalt beruhazasi
elemek tartalmazzak a Vecsés-3 kuttol DK-i iranyban, tehdt 0j helyszinen tervezett
gylijtéallomast, valamint a korabban tervezett vezetéknyomvonal E-i szakaszardl e
gytjtéallomas felé leagazd nyomvonalszakaszt is. A korabbi és a jelenleg tervezett
nyomvonalakat, ill. a gy(ijt6 tervezett elhelyezkedését a 4.6.1. mellékletben mutatjuk be. Amint
azt az alabbiakban részletesen ismertetjiik, a 2024 elsé negyedévében végzett vizsgalatok
keretében az akkori tervezett nyomvonal mentén 10 ponton ideiglenes, feltard furasokat
Iétesitettiink a felszin alatti kozegek allapotanak (alapallapot) vizsgélatara.

A korabbi nyomvonal valtozasa a kozépsé szakaszon a IV-T és V-TV mintavételi pontok
kozott, majd ettdl tovabb haladva a Vecsés-1 kut kornyezetében, ill. D-i végpontjanal, a Vecsés-
2 kutnal észrevehetd. A valtozasok azonban jorészt egyaltalan nem érintik a korabbi mintavételi
pontokat. Egyediil a X-T mintavételi pont keriilt kissé tavolabb a nyomvonaltol a Vecsés-2 kuat
kornyezetében, de az érintett pontnal mérheté minimalis, mintegy 20 m-es modosulas mellett a
vizsgalati pont eredményei igy is jellemzdnek tekinthetdk a vizsgalt szakaszon.

Amint tehat azt a hivatkozott 4.6.1. térkép is mutatja, a korabbi nyomvonal a jelenlegi tervekben
csak kismértékben modosult, raadasul Uigy, hogy az akkori vizsgalati pontok jol illeszkednek
az Uj terv vonalvezetésére is, az alapallapot vizsgalatara, jellemzésére, ill. az egyedi
vizsgalathoz vald felhasznalasra a korabbi eredmények tovabbra is alkalmasak.

Fentiek miatt jelen vizsgalati szakaszban csak az E-i teriiletrészen, az wij helyszinre tervezett
gyljtéallomas teriiletén, ill. az ehhez vezetd ) nyomvonalszakasz mentén volt indokolt az
alapallapot vizsgalata. Ehhez az 0j szakaszon 3, a gy(ijto teriiletén pedig tovabbi 1 ideiglenes
mintavételi furatot alakitottunk ki, amint azt az alabbiakban a korabbi vizsgalatokkal egyiitt

részletesen ismertetjiik.

4.6.1 A mintavételi pontok kijelolése

A tervezési teriilet — a tervezett nyomvonal és gyiijtéallomas — az el6zéekben ismertetett moédon

érinti @ Vecsés II. szamu vizbazis hidrogeologiai ,,B” védéidomanak, ill. a nyomvonal rovidebb
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szakaszon a hidrogeoldgiai ,,A” véddidomanak felszini vetiiletét, de nem érinti magat a
védoidomot, a felszinre ki nem metszé védéidomok miatt hidrogeologiai véddteriiletek
kijelolése nem is volt indokolt. Ennek ellenére az el6zményekben hivatkozott eldzetes
egyeztetések alapjan a MOL Nyrt, megrendelésére az eldzetes vizsgalati dokumentacio
készitése, ill. egyben jelen egyedi vizsgélat részeként a felszin alatti kozegek allapotanak
(alapallapot) vizsgalatara, az esetleges talaj- és talajviz szennyezettség feltarasara keriilt sor.
2024 elsé negyedévében az akkori tervezett nyomvonal érintett szakaszanak 10 pontjan
ideiglenes, feltard furasokat létesitettiink. A szintén eldzetesen egyeztetett mintavételi terv
szerint 6 helyszinen 2 m-es mélységig tortént, elsédlegesen talajvizsgalati célu mintavétel, 4
tovabbi helyszinen a cél a talaj és a felszin alatti viz (talajviz) mintavétele is volt. A 2m
mélységeldiranyzati pontokon kézi furdval végeztiik a feltardst, mig az utdbbi pontokon a
mintavételi célnak megfeleléen gépi furasos feltarasokat mélyitettiink, amelyekb6l a
visszatomedékelést megel6z6en ideiglenes sziirGcsérakat beépitése mellett keriilt sor vizminta
vételére. A mintavételi pontok kitlizése el6tt az eldzetes teriiletbejaras, terepfelmérés, valamint
szakirodalmi adatokat felhasznélva t4jékozodtunk a teriilet f6ldtani és vizfoldtani adottsagairol.
A rendelkezésre allo adatok a talajviz mélységére vonatkozéan — amint ezt mar ismertettiik —
jellemzdéen 1-2 méteres, helyenként 2-4 méteres mélységet valoszinisitettek.

A vizsgalatok masodik szakaszdban, 2024 negyedik negyedévben az eldézéekben mar
részletesen bemutatott modosult terv miatt az (j nyomvonalszakaszon és a tervezett gyiijtd
helyén tovabbi furasos feltardsokra keriilt sor. E kiegészitd vizsgalatok keretében a feltarast
mind a négy ponton kézi furoval végeztiik, a talaymintavételeket kovetden a visszatomedékelést
megeldzden ideiglenes szlirdcsorakat beépitése mellett vizminta vételére is mind a négy ponton

sor kertlt.

4.6.2 Talaj-és talajviz mintavételi célu furatok lemélyitése

Els6 1épésben a mintavételi pontok kijelolését, illetve egyeztetését végeztiik el, majd 2024.
februar 22-én a romai [-X-ig szamozott furatok mélyitésére keriilt sor, mig a Ve-1 — Ve-4
furatok mélyitése a masodik vizsgalati szakaszban, 2024. december 6-an tortént. A létesitett
furatok (mintavételi pontok) helyét az alabbi, 4.6.1. tablazatban, ill. 4.6.1. mellékletben
mutatjuk be.
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4.6.1. tablazat A mintavételi pontok helye, geodéziai koordinatai és mélysége

Talpmélység
Furat jele Hrsz EOVy EOVx tereptdl, m

I-T 094/2 668333 229739 2,0
"n-Tv 035/5 668506 229347 4,0
-7 029/156 668457 229053 2,0
IV-T 028 668399 228814 2,0
V-TV 013 667999 228436 3,0
VI-TV 010 667936 228433 3,0
VII-T 07 667480 228505 2,0
VIHI-T 07 667448 228124 2,0
IX-TV 0297 667311 227686 4,0
X-T 0292/29 667214 227389 2,0
Ve-1 039/422 668604 229339 2,5
Ve-2 039/524 668740 229229 35
Ve-3 039/592 668855 229137 2,5
Ve-4 039/696 669027 229055 3,0

Az elsé vizsgalati szakaszban a 2 m mélységi furatokat, ill. a masodik vizsgalati szakasz négy
furatat 80 -100 mm atmérével, kézi farassal létesitettiik. Az el6z6 vizsgalati szakasz Kis
mélységii — T- jelti - furatai koziil mintazhatdé mennyiségii felszin alatti viz egyetlen ponton
(VII-T) jelentkezett, itt vizmintavételt is végeztiink. A 2024. decemberében mélyitett kézi
farasok minden esetben a talajviz szintje ald mélytiltek, hogy a talajviz mintavétele elvégezhetd
legyen.

Az els6 negyedévben a felszin alatti viz mintavételére tervezett - Tv jelti - furatok gépi
technoldgiaval 156 mm furasi atmérdvel késziiltek, spiralfuro alkalmazasaval.

A vizmintavételre alkalmas furatok kialakitasahoz minden esetben réselt szakasszal ellatott 63
mm atmérdjli mlianyag béléscsovet helyeztiink a furatba. A talajviz mintavételéhez mindkét
vizsgélati szakaszban, a gépi és kézi furasok esetében is a szlir6zott szakasz mélységét a
megiitott talajvizszint felett legalabb 50 cm-rel kezdédden hataroztuk meg. A szlir6zott szakasz
0,5 mm réseléssel ellatott 63 mm atmérdju vastag falu PVC cs6 volt.

A mintavételeket kovetden a furatokat sajat anyagukkal eltomedékeltiik. A mintavételi furatok

elhelyezkedését a 4.6.1. mellékletben mutatjuk be.

A furatokbol mindkét vizsgalati korben rendre 0,5m-rél, ill. egész méterenként vettiink

talajmintat. Ezek kozil az elsé negyedéves mintazaskor egy sekélyebb, a tervezett
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vezetékfektetéssel érintett rétegbdl (1 m mélység) és a furdstalpbdl (ez a 2 m-es furatoknal
egységesen 2 m, a talajvizig mélyitetteknél valtozo, jellemzéen 3-4 m volt) vett mintak keriiltek
laboratoriumi elemzésre, a IV negyedéves (Ve-1 — Ve-4 mintavételi pontok) esetében pedig az
1 m-es minta, ill. a talajviz szintje feletti, kapillaris zonabol szarmazé minta keriilt vizsgalatra.
A laboratdriumi analitika vizsgalati iranya a TPH, BTEX, PAH tartalom, valamint a 6/20009.
(IV. 14.) KvWM-EiM-FVM rendelet szerinti fémek ("Osszes" kioldhatd) és félfémek
meghatarozasa volt. A tovabbi talajmintak szintén a laboratériumba kertiltek, hogy az ott
archivalt mintakbol sziikség esetén tovabbi vizsgalatok legyenek elvégezhetok.

A vett vizmintak esetében a laboratoriumi vizsgalatok minden esetben a TPH, BTEX, PAH,
valamint a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM rendelet szerinti fémek ("6sszes" kioldhato) és

félfémek meghatarozasa mellett az dltaldnos vizkémiai paraméterek mérésére terjedtek ki.

A talaj- és talajvizmintak laboratoriumi vizsgalati eredményeit a 4.6.2. melléklet tartalmazza.

4.6.3 Talajmintavétel

Talajmintavételezést, amint fent ismertettiik, a furas teljes szelvényében végeztiink, azonban a
vizsgalat céljanak megfelelonek talaltuk a sekély 1,0 m-es és a furastalpi, vagy a masodik
vizsgalati szakaszban a talaj kapillaris zon4jabol vett mintdk vizsgalatat: a tovabbi mintak
vizsgalata akkor lett volna indokolt, ha a vizsgalt mintdk valamelyikében tovabb vizsgalando

szennyezettségre utald eredményt kapunk.

A feltart rétegsor alapjan megallapitottuk, hogy a teriileten altaldban a felszinen haréantolt
mintegy 0,3-0,8 m vastagsagu barna humuszos, jellemzéen homokos terméréteg alatt vilagos
sargatol barnaig, sziirkéig valtozo szinii, helyenként kissé agyagos, ill. iszapos (kézetlisztes),
de tilnyomorészt jellemzéen homokos rétegek huzodnak. A talajviz mintazasat célzo furatokat
ugy mélyitettiik, hogy azokban mintazhatdo mennyiségii talajviz is megjelent, de nedvesedés a
korabbi vizsgalati szakaszban a sekélyebb, 2,0 m talpmélységti furatok mindegyikében is
tapasztalhatd volt, bar esetenként ez csak egy-egy agyagosabb réteg felett volt észlelhetd,
mintazhat6 talajviz e sekélyebb, 2024. februarban mélyitett furatok koziil csak egy esetében

jelentkezett.

A talaj- és talajviz mintavétel a vonatkozo szabvanyok eldirasai szerint, az akkreditalasi

kovetelményeknek megfelelden tortént (,,Mindségiigyi Kézikonyv Kornyezeti mintak vételére
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vonatkozéan”, SENEX Kornyezetgazdalkodasi Kft., a NAH éaltal kiadott mintavételi
akkreditacios okirat szama: NAH-7-0002/2022, 1d. 2.1. melléklet).

A mintdkat szabvanyos mintavételi edényzetben gyijtottiik, majd a mintdk jelolése és a
mintavételi 6sszesitd lapok kitoltése utan hiitétaskaban taroltuk és 24 oran beliil a vizsgalo
laboratoriumba szallitottuk. A mintavétel soran az alkalmazott mintavételi modszereket az

alabbi tablazat tartalmazza.

4.6.2. tablazat Alkalmazott mintavételi modszerek

Mintazott kozeg Szabvany, vizsgalati modszer megnevezése
Talaj mintavétele MSZ 21470-1:1998
Talajviz mintavétele MSZ 1SO 5667-11:2012
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4.7 LABORATORIUMI VIZSGALATOK

Kémiai laboratoriumi vizsgadlatok

Az egyedi vizsgalathoz vett talajmintak kémiai laboratoriumi vizsgélatanak iranya a TPH,
BTEX és PAH tartalom, ill. a valamint a 6/2009. (1V. 14.) KvWM-EiM-FVM rendelet szerinti
fémek ("0sszes" kioldhato) és félfémek mennyiségének meghatarozasa volt. A kémiai analitikai
vizsgalatokat a NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt Eurofins Analytical Services
Hungary Kft. laboratériumaban végeztettiik.

4.7.1 tablazat: Az alkalmazott vizsgélati modszerek
Meért paraméterek Szabvany

Felszin alatti viz

Illékony aromas szénhidrogének WBSE-26:2019
Illékony alifas szénhidrogének WBSE-26:2019
Policiklusos aromas szénhidrogének MSZ 1484-6:2003
Extrahalhato szénhidrogének MSZ 1484-7:2009

Osszes alifas szénhidrogén
(TPH Cs-Cy)

Oldott elemtartalom EN ISO 17294-2:2023

EN ISO 17294-2:2023

MSZ EN ISO 10523:2012

MSZ EN 27888:1998

MSZ EN ISO 8467:1998

MSZ EN ISO 9963-1:1998

MSZ EN ISO 10304-1:2009

MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet

MSZ 1SO 7150-1:1992

MSZ EN 26777:1998

MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Fiiggelék

WBSE-26:2019, MSZ 1484-7:2009, WBSE-75:2019

Altalanos vizkémiai paraméterek

Talaj

[llékony aromas szénhidrogének WBSE-26:2019

Illékony alifas szénhidrogének WBSE-26:2019

Policiklusos aromas szénhidrogének MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz (visszavont szabvany)
Extrahalhat6 szénhidrogének MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz

Osszes alifas szénhidrogén

(TPH Cs-Cao)

WBSE-26:2019, MSZ 21470-94:2009, WBSE-75:2019

Elemtartalom EPA Method 6020B:2014
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4.8 VIZSGALATI EREDMENYEK

A 2024. februar 22-én, ill. 2024. december 6-an vett talaj- és talajvizmintak analitikai vizsgalati
eredményeit az aldbbiakban Osszesitve mutatjuk be, a laboratoriumi vizsgalati jegyzOkonyv

masolatat a 4.6.2. melléklet tartalmazza.

A konnyebb attekinthetdség érdekében a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009
(VI1.2)) KWM-EiM-FVM egyiittes rendelet vonatkozo, szennyezettségi ,,B” hatarértékeit, ill.
ahol van ilyen, a hatarértéket elérd, illetve azt meghaladd koncentracio értékeket a

tablazatokban kiemeltiik.
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4.8.1. tablazat Talajmintak TPH és BTEX tartalma

Komponens Benzol Toluol Etil-benzol Xilolok E%Zﬁlz)oﬁgﬁl' TPH Cs-Cao
Meértékegység mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
B hatdrérték 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 100

1-T/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50

1-T/2,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
11-TV/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
11-TV/4,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
11-T/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
HI-T/2,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
1V-T/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
1V-T/2,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
V-TV/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
V-TV/3,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VI-TV/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VI-TV/3,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VII-T/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VII-T/2,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VIII-T/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VIII-T/2,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
IX-TV/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
IX-TV/4,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50

X-T/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50

X-T/2,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VE-1/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VE-1/1,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VE-2/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VE-2/3,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VE-3/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VE-3/2,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VE-4/1,0 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
VE-4/1,3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,5 <50
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4.8.2. tablazat Talajmintak PAH tartalma (minden érték mg/kg)
Minta jele hatd?érték I-T/1,0 I-T/2,0 1-TV/1,0 | 1I-TV/4,0 11-T/1,0 11-T/2,0 IV-T/1,0 IV-T/20 | voTvi1,0 | V-TV/3,0
Naftalin - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok dsszesen (3) - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krizén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[b]fluorantén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[k]fluorantén <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo|e|pirén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]pirén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno[1,2,3-cd]pirén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dibenzo[a,h]antracén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo|ghi]perilén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Osszes PAH (19) 1 <0,05 <0,05 0,45 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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4.8.2. tablazat Talajmintak PAH tartalma - folytatas (minden érték mg/kg)
Minta jele hatd?érték VI-TV/1,0 | VI-TV/3,0 | VII-T/1,0 | VII-T/2,0 | VIHI-T/1,0 | VIII-T/2,0 | IX-TV/1,0 | IX-TV/4,0 | X-T/1,0 X-T/2,0
Naftalin - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok osszesen (3) - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krizén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[b]fluorantén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[k]fluorantén <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[e]pirén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]pirén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno[1,2,3-cd]pirén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dibenzo[a,h]antracén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[ghi]perilén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Osszes PAH (19) 1 <0,05 <0,05 0,45 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
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4.8.2. tablazat Talajmintak PAH tartalma - folytatas (minden érték mg/kg)
Minta jele haté?érték VE-1/1,0 VE-1/15 | VE-2/1,0 VE-2/3,0 VE-3/1,0 VE-3/2,5 VE-4/1,0 VE-4/1,3
Naftalin - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok dsszesen (3) - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krizén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[b]fluorantén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[k]fluorantén <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo|e|pirén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]pirén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno[1,2,3-cd]pirén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dibenzo[a,h]antracén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo|ghi]perilén - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Osszes PAH (19) 1 <0,05 <0,05 0,45 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
MOL_Vecses-1-2-3_termbeallitas_egyedi_lead 67/86



VECSES-1, VECSES-2 ES VECSES-3 MELYFURASOK

TERMELESBE ALLITASA- EGYEDI VIZSGALAT 24/04 SENEX KFT.
4.8.3. tablazat Talajmintak toxikus elem tartalma (minden érték mg/kg)

[‘)/;f';glﬁlétter Krém | Kobalt | Nikkel | Réz | Cink | Arzén | Szelén | Molibdén | Kadmium | On | Barium | Higany | Olom | Eziist | Antimon | Bér
B hatarérték 75 30 40 75 200 15 1 7 1 30 250 0,5 100 2 5 1000
I-T/1,0 10 3 9 4 20 2 <0,3 <1 <0,3 2 23 <0,1 4 <0,9 <0,3 <50
I-T/2,0 6 2 6 2 12 <1 <0,3 <1 <0,3 2 11 <0,1 2 <0,9 0,3 <50
II-TV/1,0 7 2 6 4 15 2 <0,3 <1 <0,3 2 21 <0,1 5 <0,9 <0,3 <50
11-TV/4,0 4 2 4 2 9 1 <0,3 <1 <0,3 2 9 <0,1 2 <0,9 <0,3 <50
I-T/1,0 9 3 8 3 15 2 <0,3 <1 <0,3 2 15 <0,1 4 <0,9 <0,3 <50
I-T/2,0 7 3 7 3 14 2 <0,3 <1 <0,3 2 15 <0,1 3 <0,9 <0,3 <50
IV-T/1,0 6 2 7 4 14 2 <0,3 <1 <0,3 2 15 <0,1 4 <0,9 <0,3 <50
IV-T/2,0 7 2 6 3 13 2 <0,3 <1 <0,3 2 13 <0,1 3 <0,9 <0,3 <50
V-TV/1,0 5 2 4 4 10 2 <0,3 <1 <0,3 2 27 <0,1 2 <0,9 <0,3 <50
V-TV/3,0 13 6 15 6 21 16 <0,3 <1 <0,3 2 51 <0,1 5 <0,9 0,4 <50
VI-TV/1,0 3 8 3 12 27 <0,3 <1 <0,3 2 106 <0,1 2 <0,9 <0,3 <50
VI-TV/3,0 7 2 6 3 11 3 <0,3 <1 <0,3 2 21 <0,1 3 <0,9 <0,3 <50
VII-T/1,0 5 2 5 2 9 2 <0,3 <1 <0,3 2 9 <0,1 2 <0,9 <0,3 <50
VII-T/2,0 4 2 8 4 10 3 <0,3 <1 <0,3 2 9 <0,1 2 <0,9 <0,3 <50
VIII-T/1,0 10 4 10 5 16 42 <0,3 1 <0,3 2 57 <0,1 4 <0,9 0,4 <50
VIII-T/2,0 6 3 2 11 4 <0,3 <1 <0,3 2 29 <0,1 3 <0,9 <0,3 <50
IX-TV/1,0 7 2 6 2 11 1 <0,3 <1 <03 2 9 <0,1 2 <0,9 <0,3 <50
IX-TV/4,0 7 2 4 2 9 3 <0,3 <1 <0,3 2 9 <0,1 2 <0,9 <0,3 <50
X-T/1,0 9 3 8 4 16 2 <0,3 <1 <03 2 27 <0,1 3 <0,9 <0,3 <50
X-T/2,0 29 9 25 14 47 4 <0,3 <1 <0,3 <1 59 0,03 9 <0,9 0,4 <50
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4.8.3. tdblazat Talajmintak toxikus elem tartalma -folytatds (minden érték mg/kg)

[‘)/;f';glﬁlétter Krém | Kobalt | Nikkel | Réz | Cink | Arzén | Szelén | Molibdén | Kadmium | On | Barium | Higany | Olom | Eziist | Antimon | Bér
B hatdrérték 75 30 40 75 200 15 1 7 1 30 250 0,5 100 2 5 1000
VE-1/1,0 6 2 4 2 9 1 <0,3 <1 <0,3 <1 11 <0,05 2 <0,9 <0,3 <50
VE-1/1,5 5 2 5 3 13 1 <0,3 <1 <0,3 <1 11 <0,05 3 <0,9 <0,3 <50
VE-2/1,0 8 2 5 2 10 1 <0,3 <1 <0,3 <1 11 <0,05 3 <0,9 <0,3 <50
VE-2/3,0 6 2 5 2 10 <1 <0,3 <1 <0,3 <1 9 <0,05 2 <0,9 <0,3 <50
VE-3/1,0 6 2 5 3 10 1 <0,3 <1 <0,3 <1 11 <0,05 3 <0,9 <0,3 <50
VE-3/2,5 6 2 5 3 10 <1 <0,3 <1 <0,3 <1 9 <0,05 2 <0,9 <0,3 <50
VE-4/1,0 5 2 6 3 10 1 <0,3 <1 <0,3 <1 9 <0,05 2 <0,9 <0,3 <50
VE-4/1,3 6 2 6 4 9 <1 <0,3 <1 <0,3 <1 10 <0,05 2 <0,9 <0,3 <50
VE-1/1,0 6 2 4 2 9 1 <0,3 <1 <0,3 <1 11 <0,05 2 <0,9 <0,3 <50
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4.8.4. tablazat Talajvizminték altalanos vizkémiai paraméterei

Vizsgalt paraméter ha td?ér fok Meértékegység | II-TV V-TV VI-TV VIII-T IX-TV VE-1 VE-2 VE-3 VE-4
pH <6,5Vv.>9 - 7,61 7,59 7,68 7,81 7,69 7,46 7,44 7,2 7,17
Vezetoképesség 20 °C-on ? 2500 uS/icm 1230 4110 1780 3710 941 944 438 768 608
KOlps - mgO,/dm?® 4 9,6 3,8 11,2 2,3 6,7 2,4 5,3 1,3
p-lagossag - mmol/dm? <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-lugossag - mmol/dm?3 7,1 14,3 11,1 14 6,8 4.8 2,8 8,8 6,3
Hidrogén-karbonat - mg/dm? 433 872 677 854 415 293 171 537 384
Karbonat - mg/dm3 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6
Hidroxid - mg/dm? <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Fluorid 15 mg/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Klorid 250 mg/dm3 36 323 117 273 54 40 9 <5 21
Bromid - mg/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Ortofoszfat 0,5 mg/dm? <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06 2,94 <0,06 <0,06
Szulfat 250 mg/dm3 110 1050 320 690 130 80 <30 <30 <30
Amménium 0,5 mg/dm? 3 0,17 0,1 0,09 0,06 0,04 0,04 <0,02 0,33
Nitrit 0,5 mg/dm3 0,04 0,02 0,03 0,06 <0,01 0,04 0,02 <0,01 0,03
Nitrat 50 mg/dm3 196 <5 <5 439 <5 189 82 <5 <5
Vas (oldott) ug/dms3 190 150 100 260 140 90 100 60 70
Mangan (oldott) pg/dm?® 28,7 58,2 117 7,9 3,1 2 2,6 18,8 651
Natrium (oldott) 200 mg/dm3 43,8 585 166 123 13,9 28,7 2,1 3,4 4
Kalium (oldott) mg/dm3 11,6 5 11,5 1,5 1,9 16,6 19,2 0,9 1,3
Kalcium (oldott) mg/dm3 137 167 97,1 74 105 118 61,9 133 94,9
Magnézium (oldott) mg/dm3 35,2 112 105 380 62,3 29,4 9,8 29,5 23,2
Osszes keménység - mgCaO/dm? 273 492 378 981 291 233 109 254 186
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4.8.5. tablazat Talajvizmintak TPH és BTEX tartalma

Komponens | Mértékegység ,B, o | 1-TV* V-TV VI-TV | VII-T IX-TV VE-1 VE-1 VE-1 VE-1

hatarérték

Benzol ug/dm? 1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Toluol ug/dm?3 20 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Etil-benzol ug/dm?3 20 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Xilolok ug/dm?® 20 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Egyéb alkil- 3

benzolok ug/dm 20 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

TPH Cs-Cao ug/dm?3 100 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
* A laboratoriumi jegyz6konyv szerint a minta nem asvanyolaj eredetli szennyezést tartalmazott.
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4.8.6. tablazat Talajvizmintdk PAH tartalma (minden érték ug/dm®
Komponens hatd?érték 1n-Tv V-TV VI-TV VII-T IX-TV VE-1 VE-2 VE-3 VE-4
Naftalin <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen 2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén 0,2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén 0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén 0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén 0,1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Krizén 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo[b]fluorantén 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo[Kk]fluorantén 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo[e]pirén 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo[a]pirén 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Indeno[1,2,3-cd]pirén 0,01 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Dibenzo[a,h]antracén 0,02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo[ghi]perilén 0,02 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Osszes PAH naftalinok nélkiil 2 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
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4.8.7. tablazat Talajvizmintak oldott elemtartalma

Vizsgalt paraméter ha td?ér (ok Meértekegység | 11-TV V-TV | VI-TV | VIII-T | IX-TV | VE-1 VE-2 VE-3 VE-4
Krém 50 ug/dm?3 1 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 0,8 1 1,1 0,6
Kobalt 20 ug/dm?3 <0,5 0,7 0,8 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,7
Nikkel 20 ug/dm?3 1,3 3,7 1,4 2,5 0,7 1,4 0,7 19 0,7
Réz 200 pg/dm?® 2,2 2,9 1,2 4,6 0,8 59 3,9 2,8 <0,5
Cink 200 pg/dm?® <20 <20 <20 <20 <20 <10 20 <10 50
Arzén 10 ug/dms3 0,5 2,4 1,2 2,3 2,1 0,8 60,7 0,7 <0,5
Molibdén 20 ug/dms3 1,2 3,3 3,6 9,9 <0,5 6,4 1,5 0,7 <0,5
Szelén 10 pg/dm? 4 <1 <1 7 <1 1 <1 <1 <1
Kadmium 5 pg/dm?® <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
On 10 ug/dms3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 1,1 0,6 0,6
Barium 700 ug/dm?3 117 43,7 48,8 35,2 36,8 67,6 44,3 14,2 21,6
Higany 1 ug/dm?3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Olom 10 ng/dm? 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Bor (B) 500 pg/dm?® 230 60 260 280 50 70 40 60 40
Eziist 10 pg/dms3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Antimon 5 ug/dm?3 1,1 2 1,3 1,1 19 0,8 0,8 0,8 <0,5
Aluminium 200 ug/dm?3 270 140 70 110 150 70 140 110 90
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4.9 A VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

A fentiekben ismertetett vizsgalati eredmények tekintetében megallapithatjuk, hogy a tervezési
teriileten, a létesitendd kutvezetékek nyomvonala mentén, ill. a tervezett gyijtéallomas
helyszinén nem volt a vizsgalatokkal kimutathatdé sem a felszinrél szdrmazo, sem a talaj
mélyebb rétegeiben detektalhatd, a multban folytatott tevékenységbdl vagy a jelen
terlilethasznalatbdl szarmazo6 semmilyen dsvanyolaj, szénhidrogén eredeti szennyezés, minden
vonatkozo (TPH, BTEX, PAH) analitikai eredmény a vonatkozé szennyezettségi hatarértékek,

s6t a kimutatasi hatarok alatti.

A vizsgalt sekély, 1,0 m-es és farastalpi, ill. kapillaris rétegbdl vett talajmintak toxikus elem
tartalma sem utalt antropogén szennyezettségre, a kapott értékek harom minta emelkedett As
tartalmatdl eltekintve a vonatkoz6 ,.B” szennyezettségi hatarértékeket meg sem kozelitik,
szennyezddésre nem utalnak. A harom ponton, egy-egy mintaban (V-TV/3,0m: 16 mg/kg, VI-
TV/1,0m: 27 mg/kg, VIII-T/1,0m: 42 mg/kg) kimutatott emelkedett As koncentraciok eredete

nem ismert.

Az elvégzett vizsgalatok eredménye a tervezési teriileten — az MBFSz térképi adataival
egybecsengve — a felszinkdzelben mutatta a talajviz jelenlétét, bar 2024 elején a 2,0m
mélységeldiranyzattal tervezett furatokbol, ha nedvesedés észlelhetd volt is benniik,
vizmintavétel csak egy ponton VIII-T) volt végezhetd, a tobbi sekélyebb furatban mintazhatod

mennyiségi talajviz akkor nem jelent meg.

Az elvégzett helyszini vizsgalatok eredményei alapjan igy megallapithato volt, hogy a tervezett
vezetékfektetési miiveletek tobb szakaszon is varhatdan a talajviz felszin alatti mélysége kortili

mélységtartomanyt érintik majd.

A megvizsgalt talajvizmintakban — a talajmintakhoz hasonléan — egyetlen vizsgalt TPH, BTEX
vagy PAH komponens tekintetében sem volt tapasztalhatdé a B szennyezettségi hatarérték
tallépése, szénhidrogén eredetli szennyezettség jelenléte egyaltalan nem volt detektalhato, ill.
hatarérték alatti volt minden vizsgalt oldott toxikus elem koncentracioja is a Ve-2 ponton észlelt

— a talajban itt nem jelentkezd — emelkedett arzén koncentracié (60,7 ug/dm?®), ill. a II-TV

MOL_Vecses-1-2-3_termbeallitas_egyedi_lead 74/86



VECSES-1, VECSES-2 ES VECSES-3 MELYFURASOK
TERMELESBE ALLITASA- EGYEDI VIZSGALAT 24/04 SENEX KFT.

ponton kimutatott, a vonatkozé 200 pg/dm3-es B szennyezettségi hatarértéket kissé tallépii
aluminium tartalom (270 pg/dmd®) kivételével. Emelkedett volt ugyanakkor tobb altalanos
vizkémiai paraméter értéke is. A 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM rendelet szerinti B
szennyezettségi hatarérték feletti koncentracio volt kimutathaté az alabbiak szerint:

II-TV: ammonium és nitrat tartalom;

V-TV: vezetoképesség, klorid, szulfat és natrium tartalom;

VI-TV: szulfat tartalom;

VIII-T: vezetoképesség, klorid, szulfat és nitrat tartalom,

Ve-1 és Ve-2: nitrat tartalom tekintetében.

A tervezett tevékenység helyszinén, a vizsgalt nyomvonal mentén elvégzett vizsgalatok alapjan
tehat osszességében olyan felszin alatti szennyezettség nem volt kimutathato, amely a felszin
alatti kozegek allapotat, ill. a vizbazist a tervezett beruhdzassal osszefiiggésbe hozhatoan

veszélyeztetné, vagy amely a tervezett tevékenységek kornyezeti kockazatat novelné.
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5 FELSZIN ALATTI KOZEGEKET ERINTO HATASOK

5.1 FOLDTANI KOZEGET ERINTO HATASOK

Létesités

A csOvezeték épitése a term6fold, foldtani kdzeg bolygatasat, idészakos igénybevételét jelenti.
A nyiltarkos nyomvonalépitéssel érintett teriiletet - altaldnosan 20 m széles az €pitési sav - a
munkak id6étartamara kivonjak a miivelésbol, igy hasznalata idélegesen megsziinik. (A Vecsés
Gytjtéallomas esetében — értelemszeriien - a miivelésbdl valo kivonas tartésan fennmarad.)
Az aroknyitas szélessége a nyomvonalon 1,2-2,8 m.

Amint azt az el6z6 fejezetekben ismertettiik, a vezeték nyomvonala a vizbazis védotertiletét
nem ¢érinti, a véddidomoknak felszini metszete nincs, ezért csak a hidrogeologiai A és B
véddidom felszini vetiiletét érinti a nyomvonal, illetve a tervezett Vecsés Gytjtéallomas
tertilete is.

A nyomvonallal érintett mezégazdasagi miivelésii teriileteken a humusz- €és az alatta 1évo
termdréteget a cséarok nyitasi szélességében letermelik, az altalajtol elkiilonitve deponaljak,
majd fold visszatoltéskor az eredeti allapotnak megfelelden visszatermelik.

A f0ld visszatoltésnél elsdéként az altalajt, majd a termdtalajt termelik vissza. A visszatoltést a
nyomvonal teljes hosszan 85%-o0s tomdrségi fokra torténd tomoritéssel kell végezni.

Az épitési munkdk befejezése utan a felvonulasra és anyagtarolasra ideiglenesen igénybe vett
teriiletet eredeti allapotaba allitjak vissza.

Szakszerlien végrehajtott rekultivacioval a domborzat, és a viz lefolydsanak viszonyaiban
maradandé valtozast nem okoz a vezetéképités.

A vezetékek mérete miatt — termeld vezetek DN100, a mosatd vezeték DN100 — a lehelyezés

utan visszamarado foldfelesleg nem varhato.

A tervek szerint a vezetékek 1étesitését a nyilt arkos fektetés mellett tobb szakaszon irdnyitott
vizszintes furdassal végzik. Az iranyitott vizszintes furas az indito- és fogadogodornél
jelentdsebb foldmunkaval jar, az igy kiépiild nyomvonalrész mentén ugyanakkor a miivelet

hatésa a foldtani kozegre, ill. felszin alatti vizre minimalis. Iranyitott firds esetén, a miitargy
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teljes hosszaban a véddcsd kivaltasara, illetve a csO és szigetelésének mechanikai védelme
érdekében a szigetelésre 2 mm tivegszal erdsitésti miigyanta bevonatot kell hasznélni.

A felhasznalt furdiszap nem veszélyes hulladék, azt a miivelet befejezése utan Ossze kell
gyljteni, és a vonatkozd jogszabalyok betartasaval a kijelolt hulladékgy(ijto helyre szallitani.
Ezutan lehet megkezdeni a munkagddrok, valamint a bentonit tdrolégodor foldanyaganak
visszatoltését. A furashoz sziikséges berendezések eltavolitdsa utan tereprendezés torténik.
Talajszennyezd forras lehetne a munkagépek és a szallitojarmiivek ilizemanyaggal, ill.
kendanyaggal torténd helyszini utantoltése, azonban az eldirasoknak megfelelden végzett
munkalatok sordn kockazatos anyag a talajba nem kertilhet.

A foldmunkak és szerelési munkak nyilt arkos fektetésnél sem veszélyeztetik a talaj mindségét,
az iranyitott furasos kiépités pedig még kisebb hatast gyakorol a felszin alatti kdzegekre a
nyomvonal mentén. A kivitelezés nem tart jelentds ideig, és a megfeleld eldirasok betartasaval
szennyezd anyag nem keriilhet a talajvizbe.

Az épités ideje alatt keletkez6 kommunalis szennyvizet célszeriien az €pités teriiletén felallitott
mobil WC-ben gyijtik, melynek zart tartalyaibol a szennyvizet arra engedéllyel rendelkezd
vallalkoz6 rendszeresen elszallitja, vagyis a teriilet talajat és felszin alatti vizeit szennyezés nem

éri.

Javasolt mérséklo intézkedések

A létesitési, kivitelezési munkédkkal érintett talaj védelme érdekében el6zetesen az aldbbi
altalanos intézkedések betartasa indokolt:
e Az ¢rintett szakhatdsagokkal és keresztezéssel érintett kezeldkkel (vizfolyas, ut, vezeték
stb.) egyeztetendOk a munkakezdés és munkavegzés feltételei.
e A letermelt humuszt és a kitermelt altalajt elkiilonitetten kell depondlni.
e A munkagépek mozgéasanak savjaban, amennyiben a meglévd vezeték Uzemeltetdje
eldirja teherelosztd lemezeket kell lehelyezni ideiglenesen a kivitelezés idejére.
e A meglévd vezetékek keresztezésének kivitelezése csak szakfeliigyelet mellett
végezhets. A vezetékek keresztezése alul keresztezéssel minimum 0,60 m palast
tdvolsdg megtartdsaval lett tervezve. A vezetékek keresztezésénél a keresztezéstdl

szamitott 5-5 m beliil kézi foldmunkat kell alkalmazni.
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A hegesztések megfelel0ségét a tervben eldirt roncsoldsmentes, radiografiai
vizsgalatokkal ellendrizni kell, az ellen6rzd vizsgalatok eredményét jegyzOkonyvezni
kell.

e A varrat szigetelések megfeleldségét méréssel ellendrzik és jegyzokonyvezik.

e A talaj és talajviz védelme érdekében ideiglenes mobil WC-t, szocidlis konténert kell
biztositani a kivitelezést végzok szdmara.

e A munkat végz6 gépek miiszaki allapotat rendszeresen ellendrizni kell, hogy a kendolaj,
lizemanyag elcsOpdgést megakadalyozzak.

e Ha mégis bekovetkezne elcsopdgés, azonnal dssze kell gyiijteni a szennyezett talajt,
illetve talajvizet és veszélyes hulladékként kell kezelni a jogszabalyi eléirdsok
betartasaval.

e Szennyezd munkagép a munkat nem folytathatja, el kell széllitani javitasra.

e A kivitelezési munkak befejezését kovetden a talajszerkezet termoképességét helyre

kell allitani és tereprendezést kell végrehajtani a kivitelezéssel érintett teljes

terliletegységre kiterjedéen.

5.2 FELSZIN ALATTI VIZET ERINTO HATASOK

Létesités

Az épitési munkak idején a tevékenységekbdl viz/szennyviz kibocsatas a felszin alatti kozegek
iranyadba nem torténik. A tervezett gyiijtéallomas kialakitdsa nem jar az altalanos épitési
munkdkét meghaladé kockazatokkal.

A tervezett DN100 kutvezeték, ill. mosatd vezeték fektetési mélysége nyiltarkos fektetésnél
mintegy. 1,4 m, az épités soran csak a talaj legfels6 rétege bolygatott az aroknyitasi
sz¢€lességben. Az aroknyitds szélessége altalanosan 1,2-2,8 m, legaldbb 20 m széles épitési
savon a munkagépek mozgasanak biztositasahoz durva tereprendezést végeznek.

A lehelyezett cs6vezetékek végleges allapotban a talajviz nyugalmi szintjénél jellemzdéen
magasabban helyezkednek el, atmér6jiikk (DN100), ill. az olajvezeték esetében a KPE
szigeteldcs6 atmérdje (355 mm) nem jelentds, igy az eredeti aramlasi iranyultsagot, szivargasi

kortiilményeket csak minimalis mértékben maddosithatja.
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A csovek ellenallo szigetelése révén a szennyezddés lehetdsége (korrozid, beoldddas révén) is
elhanyagolhato. A tervezett vezeték korrdzio elleni védelmét passziv (gyarilag felhordott kiilsd
milanyag bevonat) és aktiv (katédos) védelem biztositja.

A rendszer biztonsdgos miikodését szolgaljdk a megfelelden meghatdrozott tervezési
paraméterek Is: a tervezé az elbre jelzett nyomasoknak megfeleld (és tervezési tobbletekkel
novelt) anyagok kivélasztdsaval biztositja, hogy a teljes rendszer megfeleljen a maximalis
lehetséges nyoméasnak.

A vezeték rendellenes nyomasa esetén csotorésbiztositod biztositja a zarast (alacsony nyomas —
felhasadas, magas nyomas — tervezési nyomas folotti érték), meggatolva a rendszer esetleges

sériilését vagy mar fennallo sériilés esetén biztositja a szénhidrogén utanpdtlas megsziintetését.

Az épitéskori viztelenités sziikségességét a mindenkori talajvizszint hatdrozza meg.
Amennyiben a kivitelezés sordn a munkadrokban viz taldlhatd, a biztonsdgos szaraz
munkavégzés miatt az arkot vizteleniteni kell. Erre a célra helyszinen a kivitelezés idejére egy
min. 800 I/h kapacitasu viztelenitd szivattyQ szolgdl. A viztelenités részletes tervezését a
kivitelezd végzi, az eldzetes vizsgalatok eredményei és az épités iddszakaban jellemzd
koriilmények figyelembevételével.

A munkalatok befejezése utan rekultivacio torténik az eredeti allapot minél pontosabb
visszaallitasara.

A foldmunkdk és szerelési munkdk nyilt arkos fektetésnél sem befolyasoljdk a talajviz
mindségét, az iranyitott furdsos kiépités pedig még kisebb hatdst gyakorol a felszin alatti
kozegekre a nyomvonal mentén. A kivitelezés nem tart jelentds ideig, €s a megfeleld eldirasok
betartasaval szennyezd anyag nem keriilhet a talajvizbe.

Az épités ideje alatt keletkez6 kommunalis szennyvizet célszeriien az épités teriiletén felallitott
mobil WC-ben gytjtik, melynek zart tartalyaibol a szennyvizet arra engedéllyel rendelkez6
vallalkoz6 rendszeresen elszallitja, vagyis a teriilet talajat és felszin alatti vizeit szennyezés nem
éri.

Ipari szennyviz, haszndltviz a katmunkalat sordn és a nyomasprobdhoz hasznalt vizzel
keletkezik, ezt szeparaltan keriil 6sszegytjtésre és elszallitasra.

A tertiletre hulld csapadékviz nem szennyezddhet el, mert minden kdrnyezetre esetlegesen

karos anyagot zartan tarolnak.
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Javasolt mérséklo intézkedések

Az eldirasok és védelmi intézkedések (dolgozok oktatasa, védelmi eszkozok, felitaté anyag

stb.) betartasa esetén a felszin alatti vizeket a vezetéképités nem veszélyezteti.

A terliletileg érintett vizbazis védelme érdekében elézetesen az alabbi altalanos intézkedések

betartasa indokolt:

Az érintett szakhatosagokkal és keresztezéssel €rintett kezelkkel (vizfolyas, ut, vezeték
stb.) egyeztetendok a munkakezdés €s munkavégzés feltételei.

A munkagépek mozgasanak savjaban, amennyiben a meglévd vezeték Uzemeltetje
eldirja tehereloszto lemezeket kell lehelyezni ideiglenesen a kivitelezés idejére.

A meglévoe vezetékek keresztezésének kivitelezése csak szakfeliigyelet mellett
végezhetd. A vezetékek keresztezése alul keresztezéssel minimum 0,60 m palast
tavolsag megtartasaval lett tervezve. A vezetékek keresztezésénél a keresztezéstol
szamitott 5-5 m beliil kézi f6ldmunkat kell alkalmazni.

A hegesztések megfeleloségét a tervben eldirt roncsolasmentes, radiografiai
vizsgalatokkal ellendrizni kell, az ellendrz6 vizsgélatok eredményét jegyzokonyvezni
kell.

A varrat szigetelések megfeleldségét méréssel ellendrzik és jegyzokonyvezik.

A talaj és talajviz védelme érdekében ideiglenes mobil WC-t, szocidlis konténert kell
biztositani a kivitelezést végzdk szamara.

A munkat végz6 gépek miiszaki allapotat rendszeresen ellendrizni kell, hogy a kendolaj,
lizemanyag elcsopogést megakadalyozzak.

Ha mégis bekovetkezne elcsopogeés, azonnal 0ssze kell gylijteni a szennyezett talajt,
illetve talajvizet és veszélyes hulladékként kell kezelni a jogszabalyi eldirdsok
betartasaval.

Szennyezd munkagép a munkat nem folytathatja, el kell szallitani javitasra.

"

Korabbi vezetéképitési tapasztalatok szerint a megfeleld eldkészitéssel €és az eldirdsok

betartasaval szennyezés nélkiil, biztonsagosan elvégezhetd a vezetékek megépitése.
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Uzemelés, felhagyis, ill. esetleges havdria hatdsa

Uzemelés idGszakaban nincs hatasa a vezetékeknek a felszin alatti vizekre, csak havaria
esemény sordn keriilhet sor a felszin alatti viz esetleges szennyezésére. Ennek valosziniisége
rendkiviil kicsi a vezeték muszaki kivitelezése, a felhasznalt anyagok, a beépitett miiszerek és
a védelmi intézkedéseknek koszonhetden.

A Vecsés II. vizbazis kutjainak hidrogeologiai véddidomait érintd Vecsés-1 és Vecsés-3
furasok kornyezetében a felszin alatti viz mindségének ellendrzésére monitoring rendszer
tizemel. A megfigyeldkutak vizjogi lizemeltetési engedélyeit az 5.2.1. melléklet tartalmazza.
Vecsés-1 és Vecsés-3 furasok és a kutak védelme érdekében a Banyavallalkoz6 Vecsés Varos
Onkorméanyzataval, ill. a DPMV Zrt-vel (Dél-Pest Megyei Vizikdzmii Szolgaltatd Zrt.) egyedi
megallapodasokat is kotott, melyeket az 5.2.2. mellékletben csatoltunk.

A gyiijtoallomas feladata a kutakbodl érkezd termelvény fogadéasa és annak feldolgozasa,
tovabba a kozaton torténd szallitas biztositasa. Ennek megfelelden a tervezett gytijtéallomason
a Vecsés-1, Vecsés-2 és Vecsés-3 olajkutak termelvényének fogadasara, olajkiséré gazok
levalasztasara, a szeparalt termelvény taroldsara, kozati szallitasra vald el6készitésére, ADR-S
tartdnyjarmi kozuati toltésére 1étesiil technoldgia a vonatkozé eldirasok teljes betartdsa mellet.
A helyszinrajzot az EVD 3.8. melléklete, a technologia dsszefoglalé bemutatasat a 3. fejezet
tartalmazza.

A gytjtéallomas allando 1 6 kezel6i feliigyelet mellet tizemel majd, 12 6ras valtasban. A teljes
engedélyezett 1étszam 5 6. Az olajgylijtd technoldgidn telepitésre keriild technoldgiai tartalyok
— a szlop tartaly kivételével - nyomastartd edények, szilardsdga a hidrosztatikus nyomas felett
legalabb 2 bar belsé tulnyomasra keriiltek méretezésre (tervezési nyomas PN2). A tartalyok
rendszeres vizsgalata a ,,11/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet a banyafeliigyelet hataskorébe
tartozo egyes nyomdstarto berendezések engedélyezésérdl és hatosagi feliigyeletérdl” szerint
kertil elvégzésre hidraulikus proba mellett. A sikeres vizsgalatok elvégzése biztositékot nyujt a
két vizsgalati idépont kozotti hibamentes mitkddésre, kifolyas és csopogés nem varhato.

A letiritésekbdl és a folyadékot leflivatd biztonsagi szelepekbdl szarmazo folyadékot egy fold
alatti szlop tartdlyban fogjdk gytjteni. A szlop tartalmazhat értékes olajat is ezért a leiiritd
szivattyjat ugy kell megtervezni, hogy az emulzidbonto tartaly belépdjén keresztiil vissza

lehessen adni a technoldgia elejére. A szloptartdly foldalatti, duplafala kivitelben,
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szivargasérzékeldvel, szintméréssel €és tultoltés védelemmel keriil telepitésre, ami biztositja a
felszin alatti kozegek védelmét.

Uzemzavar esetén az alacsony nyomdasi OK gazokat, egy erre a célra alkalmas
tiizeloberendezésben, a biztonsagi faklyan égetik el, a berendezés elé az esetleges

folyadékkihordas megeldzésére egy csepplevalasztd edényt épitenek be.

Amint fent bemutattuk a technoldgiai edényzet nyomastartd edényekbdl all, ezek ala nem
sziikséges karmentoket telepiteni. A burkolatlan feliileten a csapadékviz elszikkad. A burkolt
feliileteken sem szennyezddhet szénhidrogénekkel, ezekrdl a tiszta csapadékviz a burkolatlan
feliiletre folyva elszikkad.

A gytjtéallomason 1étesiild kétallasos tankautd toltd nem fedett, az vizzard burkolattal lesz
ellatva. A feliiletre esett csapadékviz a tankautd t6lton a burkolt feliiletrdl vizzard karmentébe
keriil, ahonnan sziikség szerint a folyadék a szlop tartalyba tovabbithat6. A 30 mSi-es
tartalyautok toltése legaldbb 70 m%h kapacitasu szivattytikkal, — egy iizemi egy tartalék —
torténik, melyre tartalyautd toltoallast kell kialakitani. A kdzos toltoagban egy tomegarammeérdt
kell épiteni. A tdmegarammérd jelérdl torténik az aktudlisan ilizemeld szivattyu leéllitasa a
betdltott tomeg alapjan.

Az olaj kikertilésének megakadalyozasa érdekében a flexibilis toltdcsovekbdl az olajat vissza
kell fGvatni a tartalyok iranyaba, a tomegarammérd lekeriilésével.

A termelvény tartalykocsiba torténd toltési miivelete sordn esetlegesen jelentkezd kicsopogést,
melynek a mennyisége is elhanyagolhato, hordozhat6 talcakba fogjak fel. A felfogo talcakba
keriil6 folyadék termelvény, mely a technoldgiaba visszakeriil.

A telepitendd aggregatorokhoz 1-1db 1000 literes (1 m®) kiilsd iizemanyag tartaly kapcsolddik,
kozvetleniil aggregator dizelmotorjara kotve, ezek karment6 medencével és esévédo-tetdvel
lesznek ellatva.

Jelenleg az Engedélyes nem valaszt le kisérévizet a Vecsés-1, -2, -3 kutak termelvényébdl, az
emulziot a jelenlegi termelt vizhanyaddal a termelvényt fogadd Dunai finomit6 befogadja.

A kés6bbiekben a szénhidrogénnel egyiitt esetlegesen kitermelt kisér6vizet a Monor-EK-2
kisérdviz-visszasajtolo kutba kivanjak likvidalni, melynek iizemeltetését a tobbszor modositott

(legutoljara: a 35100/7219/2021. alt. szamon) KTVF: 56776-5/2009. szamu iizemeltetési
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engedélyben engedélyezte a Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Katasztréfavédelmi

Hatosagi Osztaly.

Osszességében megallapithato, hogy a 3. fejezetben és a fentiekben bemutatott iizemelés soran,
normal lizemmenet mellett a tervezett beruhdzas iizemelése érdemben nem befolydsolja a
felszin alatti kozegek allapotat. Az iizemeld ¢€s telepitésre keriild 1étesitmények miiszaki
védelme megfeleld, igy normal izemi miikodés esetén a zart rendszerbdl szennyezd anyagok
nem kertilhetnek a talajba, ill. a felszin alatti vizekbe. A telepitésre keriild technologiai elemek

miuszaki épségét az lizemelés soran mind miszeresen, mind bejarassal rendszeresen ellendrzik.

Havaria események az iizemelés soran

Az lizemelés soran a tervezési és lizemelés nyomas, az aktiv és passziv korréziovédelem és a
csOtorésbiztositdo megfeleld védelmet biztosit az esetleges havaria elkeriilésére, illetve a hatasok
minimalizélasara. A technologiai rendszer €s a folyamatiranyitas, nyomdasérzékeldk és tdvadok
biztositjak a gyors beavatkozast minden esemény eléfordulésa esetén.

A vezetékek gyartasi mindsége, a nyomasproba, a miiszaki védelem biztositja, hogy a vezeték
meghibasodasa kizarhat6 legyen. Az épités miszaki koriilményei, a vezetékrendszeren
megvalositott védelmi rendszerek és a technoldgia fejlddése kovetkeztében a havaria
valdszinlisége 0sszességében rendkiviil kicsire csokkent. Vezeték sériilés gyakorlatilag csak

igen erds kiils6 behatasra képzelhetd el.

Mivel egy ilyen esemény — a cs6tdrésbiztositdé automatikus miikodésén tal - masodpercek alatt
az ¢érzékeldk altal a kezeld személyzet tudomasara jut, a hatdsok mérséklése és a beavatkozas
azonnal elkezdddik.

Sériilése esetén az olajvezetékbdl az olajkisérd gaz a csOvezeték feletti talajréteget attorve a
felszinen tavozik a levegdbe az olajtermelvény egy részével. Ez csak akkora mennyiség, ami a
bels6 nyomas csokkenésével a kornyezeti nyomas kiegyenlitéséig tavozik. Mivel a
termelvényben csak a gaz 6sszenyomhat6, ez a mennyiség igen korlatozott.

Az esetlegesen bekovetkezd havaria események felszin alatti kozegeket érintd hatastertilete
megfeleld pontossdggal nem hatarozhatdé meg elére az esemény helyének, kdrnyezetének,
volumenének stb. ismerete hidnyaban. Szakmai tapasztalatok alapjan ilyen méreti vezetékek

sériilésének becsiilt hatasteriilete a sériilés helyétdl szdmitott néhany méteres sugart korre
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tehetd €s rovid idon beliil végzett intézkedés, beavatkozds mellett csak néhany méteres

talajmélységet érinthet.

A havaria eseményekhez kapcsolddo szabalyzatokat az iizemelés alatt folyamatosan fejlesztik,

a tapasztalatokat beépitik. Havaria gyakorlatokat is tartanak.

A felhagyas soran a technologiai elemeket szabalyozott médon nyomas mentesitik, letiritik. A
letiritett, kitisztitott eszkdzoket vagy konzervalads utan a helyszinen hagyjak, vagy leszerelik és
elszallitjak. A felhagyas hasonlo jellegli és mértéki tevékenységekkel jar, mint az épités, ha a
leszerelés, kiemelés €s elszallitds is megtorténik, viszont 1ényegesen kisebb, ha a telepitési

helyszinen maradnak.

A felhagyas kornyezeti hatdsait fentiek mellett a majdani jogszabalyok és miiszaki gyakorlat is

meghatarozza.
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6 AZ ELVEGZETT EGYEDI VIZSGALAT EREDMENYEINEK
OSSZEFOGLALASA

Az elbzetes vizsgalati dokumentacioban is attekintett és feldolgozott, ill. a jelen egyedi
vizsgalati dokumentacidban dsszefoglalt informaciok alapjan sem a teriilet jelenlegi allapota,
sem a vizbazisokrol rendelkezésre allo informaciok, sem a varhato hatasok vizsgalata
alapjan nem azonosithaté olyan tényez6, amely miatt a Vecsés-1, Vecsés-2 és Vecsés-3 jelii
olajkut termelésbe allitasahoz kapcsolodo felszini l1étesitmények, ill. kutvezetékek épitése
a felszin alatti kozegek allapotat, a felszin alatti viz mennyiségét vagy mindségét, ill. a

teriiletileg érintett Vecsés-11. vizbazist veszélyeztetné.
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7 MELLEKLETEK

1.1. melléklet:

1.2. melléklet:
3.1. melléklet:

4.1.1. melléklet:
4.2.1. melléklet:

4.2.2. melléklet:

4.3.1a. melleklet:
4.3.1b. melléklet:
4.3.2a. melléklet:
4.3.2b. melléklet:

4.3.3. melléklet:

4.3.4. melléklet:
4.4.1. melléklet:
4.4.2. melléklet:

4.5.1. melléklet:
45.2. melléklet:

4.6.1. melléklet:

4.6.2. melléklet:

5.2.1. melléklet:

5.2.2. melléklet:

Szakértdi engedélyek masolata (személyes adatokat tartalmaz, kiilon
dokumentumban)

Az akkreditacios okirat masolata

Attekint6é térkép, helyszinrajz (az Elézetes Vizsgilati Dokumentacid
melléklete)

Talajvizszint felszin alatti mélysége a vizsgalt teriilet kornyezetében

A felszin alatti viz allapotanak érzékenysége a tervezett Vecsés-3
mélyfuras kornyezetében

A felszin alatti viz allapotanak érzékenysége a tervezett Vecsés-3
mélyfurés kornyezetében - OKIR

Sekély pordzus felszin alatti viztestek a vizsgalt teriilet kdrnyezetében
Pordzus felszin alatti viztestek a vizsgalt teriilet kornyezetében

Pordzus termal felszin alatti viztest a vizsgalt teriilet kornyezetében
Karszt felszin alatti viztestek a vizsgalt teriilet kdrnyezetében

Felszin alatti viztestek kémiai allapota — sekély pordzus és sekély
hegyvidéki viztestek

Felszin alatti viztestek kémiai allapota — porozus €s hegyvidéki viztestek
Vizbazisok véddteriiletei a vizsgalt teriilet kornyezetében

Vecsés 1. és II. vizbazis védoéteriileteinek, véddidomainak kijelolése
targyu, 35100-1237/2020. alt. sz. hatarozat

Vecsés 1. és 11. vizbazis véddidomainak felszini vetiiletei

Vizbazisok véddteriiletei a vizsgalt teriilet kdrnyezetében az OKIR
térképes adatbazisa szerint

Helyszinrajz a mintavételi pontok helyével

Laboratoriumi vizsgalati jegyzOkonyvek

A Vecsés-1 és Vecsés-3 furasok kornyezetében lizemelé monitoring kutak
vizjogi lizemeltetési engedélyei

Haromoldaltt megallapodasok (Tapioé Kft. — DPMV Zrt — Vecsés Varos

Onkormanyzata)
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1.2 MELLEKLET

AZ AKKREDITACIOS OKIRAT MASOLATA



P AZoy

A DOKUMENTUMOT DIGITALIS K
ALAIRASSAL LATTA EL: g

?ussﬂ"&

AVDH SIGN ——

A NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG
The National Accreditation Authority

a 2015. évi CXXIV. torvény és a 424/2015. (XIl. 23.) Kormanyrendeletben foglalt
felhatalmazas alapjan elismeri, hogy a
authorized by Act No. CXXI1V of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (XIl. 23.),
recognizes, that

SENEX Kornyezetgazdalkodasi Kift.
1031 Budapest, Nanasi ut 42/B.

megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvany kovetelményeinek és a
complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 as

mintavevo szervezet
SAMPLING ORGANIZATION
kategoriaba az alabbi szamon bejegyzi
and has been assigned registration number

NAH-7-0002/2022

Az akkreditalas teruletét az akkreditalasi hatarozat tartalmazza. Az akkreditalasi okirat a
mindenkor hatalyos — a NAH honlapjan fellelhetd — részletezé okiratban foglalt tartalommal
ervényes.

The scope of accreditation is specified in the accreditation decision. The Accreditation Certificate
shall be valid with the contents of the Detailed Scopes in force at any given time, which is
available on the NAH’s official website.

Az akkreditalt statusz kezdetének napja:

Start date of the accredited status Expiry date of the accredited status
2022. februar 3.

2027. februar 3.

Az akkreditalt statusz lejaratanak napja:

Budapest, 2022. februar 3.

Bodroghelyi Csaba
A Nemzeti Akkredital6 Hatésag elnokhelyettese
Vice-President of the National Accreditation Authority



3.1. MELLEKLET

ANEZETI TERKEP





Gábor Perényi
Kiemelés


4.1.1. MELLEKLET

TALAJVIZSZINT FELSZIN ALATTI MELYSEGE A VIZSGALT TERULET KORNYEZETEBEN



Talajvizszint felszin alatti mélysége a vizsgalt teriilet kornyezetében

(forrds: MIBFSZ térképszerver: map.mbfsz.gov.hu)



4.2.1. MELLEKLET
A FELSZIN ALATTI ViZ ALLAPOTANAK ERZEKENYSEGE A TERVEZETT

BERUHAZAS KORNYEZETEBEN



A felszin alatti viz allapotanak érzékenysége a tervezett létesitmények kornyezetében

~

Jelmagyarazat

= Tervezett nyomvonalak
- A tervezett gy(ijtdallomas helye

r—

. __| Kozigazgatasi hatarok
| Kiemelt felszin alatti vizminGségvédelmi teriilet

Erzékenységi kategoriak:
2a



4.2.2. MELLEKLET
A FELSZIN ALATTI ViZ ALLAPOTANAK ERZEKENYSEGE A TERVEZETT

BERUHAZAS KORNYEZETEBEN — OKIR



A felszin alatti viz allapotanak érzékenysége a tervezett beruhazas
kornyezetében — OKIR térkép a vizbazisok védoteriiletével

(forrds: OKIR Térképi dttekintd; webgis.okir.hu)



4.3.1A. MELLEKLET

SEKELY POROZUS FELSZIN ALATTI VIZTESTEK A VIZSGALT TERULET KORNYEZETEBEN



Sekély felszin alatti viztestek a vizsgalt teriilet kornyezetében

(forrds: geoportal.vizugy.hu)



4.3.1B. MELLEKLET

POROZUS FELSZIN ALATTI VIZTESTEK A VIZSGALT TERULET KORNYEZETEBEN



Felszin alatti viztestek a vizsgalt teriilet kornyezetében

(forrds: geoportal.vizugy.hu)



4.3.2A. MELLEKLET

POROZUS TERMAL FELSZIN ALATTI VIZTEST A VIZSGALT TERULET KORNYEZETEBEN



Pordzus termal felszin alatti viztest a vizsgalt teriilet
kornyezetében

(forrds: geoportal.vizugy.hu)



4.3.2B. MELLEKLET

KARSZT FELSZIN ALATTI VIZTESTEK A VIZSGALT TERULET KORNYEZETEBEN



Karszt felszin alatti viztestek a vizsgalt teriilet
kornyezetében

(forrds: geoportal.vizugy.hu)



4.3.3. MELLEKLET
FELSZIN ALATTI VIZTESTEK KEMIAI ALLAPOTA — SEKELY POROZUS

ES SEKELY HEGY VIDEKI VIZTESTEK
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4.3.4. MELLEKLET

FELSZIN ALATTI VIZTESTEK KEMIAI ALLAPOTA — POROZUS ES HEGY VIDEKI ViZTESTEK
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4.4.1. MELLEKLET

ViZBAZISOK VEDOTERULETEI A VIZSGALT TERULET KORNYEZETEBEN



Vizbazisok védoteriiletei a vizsgalt teriilet kornyezetében

(forrds: Vizgyljt6-gazddlkoddsi Terv 2015, 3-2 Duna-vélgyi-fécsatorna alegység,
Alsé-Duna-vélgyi Viziigyi Igazgatdsdg, 2016. dprilis, 2-1 térképmelléklet /részlet/)



4.4.2. MELLEKLET
VECSES 1. ES II. vizBAZIS VEDOTERULETEINEK, VEDOIDOMAINAK KIJELOLESE

TARGYU, 35100-1237/2020. ALT. SZ. HATAROZAT



CJO ADOKUMENTUM ELEKTRONKUS ALARASSAL HITELESITETT

= Kiadmanyozta 2020.02.06 14:30 [S )
nova g Dr. Vimi Zoltan [SK] e \&

35100/1237-5/2020.4lt.

FOVAROSI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
KATASZTROFAVEDELMI HATOSAGI OSZTALY

Targy: Vecsés 1. és II.  vizbazis
védoteriileteinek, véddidomainak kijeldlése
Hiv. szam: 35100-1237/2020. alt.
Ugyintézé: Bodnar Balazs
dr. Szalainé dr. Vitéz Lilla
Vizikonyvi szam: 6.2/F/701 Telefon: (36-1) 459-2476

HATAROZAT

A DPMV Dél-Pest Megyei Vizikozmii Szolgaltaté Zrt. (2360 Gyal, Kérosi Gt 190.; a
tovabbiakban: Uzemeltetd) iizemeltetésében 4116, Vecsés 1. és I1. vizbazis belsé védéovezetét,
valamint belsd, kiilsé és hidrogeologiai védéidomanak ,,A” és ,,B” zénajat e hatarozat
rendelkez0 része szerint, az ott meghatarozott rendelkezésekre, jogokra és kotelezettségekre
figyelemmel

kijelolom,

egyuttal a 35100/14186-1/2015.4lt. és KTVF: 35479-2/2012. szamokon mddositott, KTVF:
11811-1/2010. szam1 hatarozatot

visszavonom.
I. KWELOLESSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZESEK

Vizbazis megnevezése:
Vecsés L. és 11. vizbazis

Vizilétesitmények iizemeltetdje, engedélyese:
DPMYV Dél-Pest Megyei Vizikdozmi Szolgaltatd Zrt. (2360 Gyal, Korosi ut 190.)

Vizjogi iizemeltetési engedély:

Alapengedély: 35100/3245-1/2015.4lt.

Engedély modositasai: 35100/16767-1/2016.4lt.
35100/5190-1/2017.4lt.
35100/3097-11/2019.4lt.

Vizikonyvi szam: 6.2/F/701

A vizbazisrol ellatott telepiilés:
Vecsés

Kutak elhelyezkedése és az ingatlanok tulajdonosa:

Ugyfélfogadds: Viziigyi és vizvédelmi hatGsdgi tigyekben elézetes idGpont-egyeztetést kéveten az ligyfelek az alabbi idGpontokban
fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatésdghoz, illetve tekinthetnek be az eljdrds sordn keletkezett iratokba:
Hétf6, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00



Vizbazis | Helyi jel Kata,szterl Uzemallapot Helyra]Zl, szam Ingatlan tulajdonosa
szam (Vecsés)
1. B-34 monitoring 0189/3
L. 6/a. K-64 monitoring 0189/3
9 K-46 izemeld 0189/7
1 K-66 iizemen kiviil 0302/13 Vecsés Viros Onkormanyzat
2. K-85 iizemeld 0302/13 (2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.)
II. 3. K-86 tizemeld 0302/13
4 K-93 izemeld 0302/15
5 K-103/a izemeld 0302/15

1. A VEDELEM ALA HELYEZETT VIZBAZIS VIZILETESITMENYEINEK,
VIZKESZLETENEK ES A KIJELOLESENEK ALAPADATAI

1.1. A védelem ala helyezett vizkivételi miivek miiszaki adatai:

L vizbazis

1. szam1 kut (monitoring):

Kataszteri szam: B-34
Létesités éve: 1966
Telepités helye: Vecsés 0189/3 hrsz.
EOV koordinatak: X=227784
Y =665 012
Terepszint: 116,545 mBf
Talpmélység: 69,0 m
Csovezés: 0,0 — 14,0 m kozott @ 305/290 mm acélcesd

0,0 — 42,9 m kozott @ 241/228 mm acélcsd

37,9 — 46,1 m kozott @ 203/192 mm acélesd
46,1 — 62,9 m kozott @ 216/203 mm acélcsd
62,9 — 69,0 m kozott @ 216/203 mm acélcsd

Sziirézés: 46,1 — 62,9 m k6zott @ 216/203 mm csd, hasitas
Nyugalmi vizszint: 34m
Uzemi vizszint/vizhozam: 6,1 m/ 700 I/perc

Allandé iizemben kitermelheté vizhozam: 430 I/perc

VI/a. szami kit (monitoring):

Kataszteri szam: K-64
Létesités éve: 1983
Telepités helye: Vecsés 0189/3 hrsz.
EOV koordinatak: X =228 064
Y =665 096
Terepszint: 116,0 mBf
Talpmélység: 300,0 m
Csovezés: 0,0 — 17,7 m kozott @ 509/493 mm acélcsd

0,0 — 41,0 m kozott @ 419/403 mm acélcsd
0,0 —220,0 m k6zott @ 241/228 mm acélcséd
202,0 — 300 m kozott @ 165/155 mm acéles6

Sziirézés: 249,4 — 257,3 m és 288,5 — 297,3 m kozott @ 165/155 mm acélesd perforalt
szirdvé alakitva

Nyugalmi vizszint: 1,2m

Uzemi vizszint/vizhozam: 32,0 m /350 I/perc

Allandé iizemben kitermelhetd vizhozam: 350 1/perc

9. szamu kiit (termel6):

Kataszteri szam: K-46




Létesités éve:
Telepités helye:
EOV koordinatak:

Terepszint:

Talpmélység:
Csovezés:

Szlir6zés:

Nyugalmi vizszint:
Uzemi vizszint/vizhozam:

1978

Vecsés 0189/7 hrsz.

X =228964,69

Y =664 348,24

115,0 mBf

259,5m

0,0 — 15,4 m kozott @ 368/342 mm acélcsd

0,0 — 66,1 m kozott @ 318/302 mm acélcsd

60,2 —201,8 m kozott @ 203/192 mm acélcsé

191,0 — 259,5 m kozott @ 133/124 mm acélesd

210,0 —219,5 m kozott @ 165/155 mm acéles6 perforalt sziirové alakitva
243,0 —250,0 m kozott @ 165/155 mm acéles6 perforalt sziirdvé alakitva
3,5m

16,7 m / 420 1/perc

18,1 m /470 I/perc

20,6 m / 500 1/perc

Allandé {izemben kitermelheté vizhozam: 500 1/perc

1L vizbazis

1. sz. kit (termeld, nem iizemel):

Kataszteri szam:
Létesités éve:
Telepités helye:
EOV koordinatak:

Terepszint:
Talpmélység:
Csovezés:

Szlir6zés:
Nyugalmi vizszint:
Uzemi vizszint/vizhozam:

K-66

1984

Vecsés 0302/13 hrsz.

X=228172

Y= 667 995

115,85 mBf

301,0 m

0,0 — 18,0 m kozott @ 520/504 mm acélcsd
0,0 — 41,4 m kozott @ 419/403 mm acélcsd

0,0 — 59,0 m kozott @ 324/312 mm acélesd

0,0 —256,0 m kozott @ 241/228 mm acéleso
248,3 —301,0 m kozott @ 165/155 mm acélesod
277,3 —288,8 m kozott @ 165/155 mm csé perforalasaval
0,0 m

25,4 m/ 340 I/min

Allandé iizemben kitermelheté vizhozam: 230 I/perc

2. szamu kut (termel6):

Kataszteri szam:
Létesités éve:
Telepités helye:
EOV koordinatak:

Terepszint:
Talpmélység:
Csovezés:

Sziirdzés:
Nyugalmi vizszint:
Uzemi vizszint/vizhozam:

K-85

1991

Vecsés 0302/13 hrsz.

X =228 159

Y =668 010

115,84 mBf

100,0 m

0,0 — 32,0 m kozott @ 960/944 mm acélesd
0,0 — 73,0 m kozott @ 711/697 mm acélcsé
0,0 — 100,0 m kozott @ 300/280 mm PVC cs6
78,0 — 94,0 m kdzott @ 300/280 mm-es cso perforalasaval
4.8 m

12,5 m/ 1260 1/min

16,9 m/ 1680 1/min

19,1 m /2100 1/min

Allandé {izemben kitermelheté vizhozam: 1400 I/perc

3. szamu kut (termeld):

Kataszteri szam:
Létesités éve:
Telepités helye:

K-86
1991
Vecsés 0302/13 hrsz.




EOV koordinatak:

Terepszint:
Talpmélység:
Csovezés:

Sziirdzés:
Nyugalmi vizszint:

Uzemi vizszint/vizhozam:

X =228 145

Y =668 026

115,93 mBf

148,0 m

0,0 — 38,0 m kozott @ 960/944 mm acélcsé
0,0 — 88,0 m kozott @ 711/697 mm acélesd
0,0 — 148,0 m kozott @ 325/300 mm PVC cs6
112,0 — 136,0 m kozott @ 325/300 mm-es cs6 perforalasaval
49m

36,8 m/ 1100 1/min

39,5 m/ 1250 1/min

40,8 m /1350 I/min

Allandé tizemben kitermelheté vizhozam: 900 I/perc

4. szamu kut (termeld):

Kataszteri szam:
Létesités éve:
Telepités helye:
EOV koordinatak:

Terepszint:
Talpmélység:
Csovezés:

Sziirdzés:
Nyugalmi vizszint:

Uzemi vizszint/vizhozam:

K-93

2003

Vecsés 0302/15 hrsz.

X =227929

Y =668 203

115,99 mBf

100,0 m

0,0 — 48,0 m kozott @ 760/740 mm acélcsd
0,0 — 100,0 m kozott @ 315/285 mm PVC cs6
81,0 — 95,0 m kozott @ 315/285 mm PVC cs6 perforalasaval
7,3m

15,8 m/ 698 1/min

19,47 m / 1047 1/min

26,95 m/ 1760 1/min

Allandé {izemben kitermelheté vizhozam: 1500 I/perc

5. szamu kit (termeld):

Kataszteri szam:
Létesités éve:
Telepités helye:
EOV koordinatak:

Terepszint:
Csoteto:
Talpmélység:
Csovezés:

Sziirdzés:
Nyugalmi vizszint:

Uzemi vizszint/vizhozam:

K-103/A

2013

Vecsés 0302/15 hrsz.

X =227 920,99

Y =668 198,61

7 =115,97 mBf

Z=116,79 mBf

154,0 m

0,0 — 52,0 m koz6tt @ 610/594 mm acélesd palastcementezve

0,0 — 108,0 m kdzott @ 406/396 mm acélesd palastcementezve

0,0 — 154,0 m kozott @ 225/205 mm PVC cs6 talpmélységig kavicsolassal,
95,0 — 100 m k6zott agyagolassal

135,0 — 149,0 m ko6z6tt @ 225/205 mm PVC cs6 0,7 mm Johnson-sziirGvel
7,6 m (108,37 mBf)

18,75 m /510 1/min

23,80 m / 760 1/min

28,00 m / 1000 I/min

Allandé {izemben kitermelheté vizhozam: 100 1/perc

1.2. Védelem ala helyezett vizkészlet:

A védoidomok meghatarozasanal figyelembe vett vizmennyiség:

. P Wl g g Hidrogeolégiai Hidrogeolégiai
Kut jele Belsé védéidom Kiils6 védéidom JA” védéidom B” véddidom
1./9. 597 m*/nap 543 m’/nap 400 m*/nap 400 m*/nap
11./2. 1522 m*/nap 1384 m*/nap 1100 m*/nap 1100 m*/nap




Kt jele Belsé véddidom | Kiilsé védéidom i‘ﬁf ogealostal ill;‘f,r ogeaogtal
1. /3. 978 m*/nap 889 m*/nap 700 m*/nap 700 m*/nap
11./4. 489 m*/nap 445 m*/nap 362 m*/nap 362 m’/nap
1./ 5. 1304 m*/nap 1186 m*/nap 1000 m*/nap 1000 m*/nap

Osszesen 4890 m*/nap 4447 m*/nap 3562 m*/nap 3562 m*/nap

Lekotott vizmennyiség: 1 300 000 m*/év

Vizado6 réteg: pleisztocén kavicsos homok, homokos kavics (9. szamu kut)
fels6-pannon apro- és kdzépszemcesés homok (2-5. szamu kt)

Vizkészlet jellege: rétegviz

Vizmindségi kategoria: 1.

1.3. A védelem ald helyezett vizbazis véddidom-lehatarolasat megalapozo

modellszamitas:

A modellteriilet hatarai:

A modellteriilet K-Ny-i iranyban 13 320 m, E-D-i iranyban 14 580 m élhossziisagu,
194,2 km? teriiletii téglalap, melynek hatarvonalai:

- EOV X:222730¢s 237310

- EOV Y: 659470 és 672 790

A modell vertikalis hatarai:

terepszint
(110-130 mBf)
-178 mBf (300 m)

Felso feliilet

Also feliilet

Horizontalis tagolas:
A modell rétegenként 200x200 m-es cellakbol all (alapracs), amelyet a kutak kdrnyezetében

fokozatosan 2x2 m-esre stiritettek, igy dsszesen 182 sor és 191 oszlop alakult ki.

A modellben alkalmazott rétegsor és hidrodinamikai paraméterek:

‘ Vizszintes
Réte Képzédmén Atlagos szivargasi
168 Képzédmény P Y vastagsag Kut . & Porozitas
szama kora tényez6
(m)
(m/nap)
1. Kavics, homok | Hiolocén, 16 5%10* 0,068
pleisztocén
2. Agyag, kézetliszt | Pleisztocén 10 1x107 0,036
3. Kozetliszt, homok | Pleisztocén 40 5%10° 0,050
4. Agyag, kézetliszt | Pleisztocén 10 1x107 0,036
Kavicsos homok, . , 11/2. "
5. homokos kavics Pleisztocén 15 w4 1x10 0,093
Agyag, koézetliszt,
6. helyenként Fels6-pannon | 15 5%107 0,045
finomhomok
Apro6- és
7. kozépszemcsés Fels6-pannon | 30 11/3. 8x107 0,091
homok




. Vizszintes

Réte Képzédmeny | 013805 szivirgasi

reg Képzédmény P y vastagsag Kt ZIVare: Porozitas

szAma kora tényezo

(m)
(m/nap)

Kézetlisztes

8. agyag, helyenként | Fels6-pannon | 5 1x107 0,036
finomhomok

9. Kozepszemeses | Eelss-pannon | 15 ws. | 1x10* 0,093
homok

10. Aleurolit Fels6-pannon | 40 2x107 0,093

1. Agyag,  homokos | g1 onon | 50 1x10* 0,027
rétegekkel

12, Kozepszemeses | elso-pannon | 10 9. | 5x10° 0,085
homok

13. Agyagos  homok, Fels6-pannon | 15 2x107 0,092
agyag

14. Kozepszemeses | pojog-pannon | 17 1/9. 9x10° 0,093
homok

15. Agyagos  homok, | gt onnon | 40 1x10° 0,027
agyag

1.4. A véddidom és véddteriilet kijelolését megalapozo dokumentacio és hianypotlas:

- DPMV Zrt.: , Vecsés I és Il vizbazisok védoidomainak meghatarozasa —
Biztonsagba helyezési terve” cimili, VL-004-19 szami dokumentacio (2019.
julius)

- Hianypotlas, 2019. oktober 21. (6sszeallitotta: Bagi Istvan)

1.5. Potencialis és tényleges szennyezoforrasok a védoteriileten:

A kutak bekeritett belsé védéovezete rendszeresen karbantartott, szennyezdforras nincs.

2. ViZBAZIS VEDOTERULETENEK ES VEDOIDOMAINAK LEHATAROLASA
A vizbazis védéidomait és véddteriiletét az alabbiak szerint allapitom meg:

(A vizbazis térképeit a hatarozat melléklete tartalmazza.)

2.1. Bels6 védoidom és védoovezet:

2.1.1. Bels6 véddidom:

A vizsgalatokkal megallapitasra keriilt, hogy a kutak 20 napos elérési id6éhoz tartozo
védoidomai nem érik el a 20 m felszin alatti mélységben 1€vo talajviztartd fekii szintjét. A
véddidomoknak nincs felszini metszete. A belsd véddidom felszini vetiiletének sarokponti
EOV-koordinatai:

L./ 9. szamu kuat IL. / 2. szamu kut
Felszini vetiilet Felszini vetiilet
sarokpontjanak EOVY EOV X sarokpontjanak EOVY EOV X
szama szama
V9-AB-1 664 315,77 | 228 720,3 V2-B-1 668 003,2 | 2282120
V9-AB-2 664 311,2 | 228 711,6 V2-B-2 667 981,0 | 228 205,8
V9-AB-3 664 308,5 | 228 701,1 V2-B-3 667 967,6 | 228192,5




1./ 9. szamu kuat

I1. / 2. szamu kut

Felszini vetiilet Felszini vetiilet
sarokpontjanak EOVY EOV X sarokpontjanak EOVY EOV X
szama szama
V9-AB-4 664 308,9 | 228 691.,6 V2-B-4 667 956,7 | 228 173,7
V9-AB-5 664 310,6 | 228 681,7 V2-B-5 667 9559 | 2281524
V9-AB-6 664 313,8 | 228 674,5 V2-B-6 667 964,3 | 228 131,5
V9-AB-7 664 319,0 | 228 668,1 V2-B-7 667 972,2 | 228 122,6
V9-AB-8 664 3254 | 228 663,1 V2-B-8 667 985,6 | 228 112,1
V9-AB-9 664 331,3 | 228 659,3 V2-B-9 668 003,3 | 228 106,1
V9-AB-10 664 342,6 | 228 655,6 V2-B-10 668 021,5 | 228 107,0
V9-AB-11 664 355,1 | 228 6552 V2-B-11 668 038,3 | 2281142
V9-AB-12 664 367,0 | 228 659,2 V2-B-12 668 047,1 | 228 120,5
V9-AB-13 664 3778 | 228 668.0 V2-B-13 668 055,1 | 228 128,6
V9-AB-14 664 389,4 | 228 686,2 V2-B-14 668 060,8 | 228 138.,5
V9-AB-15 664 389,5 | 228 705,0 V2-B-15 668 064,9 | 228 155,6
V9-AB-16 664 374,1 | 2287292 V2-B-16 668 064,8 | 228 171,6
V9-AB-17 664 356,1 | 228 736,6 V2-B-17 668 058,5 | 228 187,9
V9-AB-18 664 340,9 | 228 7359 V2-B-18 668 051,0 | 2281972
V9-AB-19 664 325.9 | 228 730.1 V2-B-19 668 045,0 | 228 203,0
V9-AB-20 664 320,5 | 228 725,7 V2-B-20 668 023,8 | 228 211,6
I1. / 3. szamu kut I1. / 4. szamu kut
Felszini vetiilet Felszini vetiilet
sarokpontjanak EOVY EOV X sarokpontjanak EOVY EOV X
szama szama
V3-B-1 6679834 | 2281733 V4-B-1 668 204,9 | 227957.8
V3-B-2 667 978,9 | 2281642 V4-B-2 668 192,2 | 2279531
V3-B-3 667 976,1 | 2281509 V4-B-3 668 185,3 | 227947.6
V3-B-4 667 976,5 | 228 136.,7 V4-B-4 668 178,6 | 227 940,6
V3-B-5 667 982,7 | 2281214 V4-B-5 668 175,7 | 227 928,6
V3-B-6 667990,9 | 2281113 V4-B-6 668 177,2 | 227918,0
V3-B-7 668 005,2 | 228100,0 V4-B-7 668 182,2 | 227908,9
V3-B-8 668 027,8 | 228 094,6 V4-B-8 668 186,4 | 227 904,6
V3-B-9 668 053,5 | 228102,6 V4-B-9 668 191,0 | 227901,5
V3-B-10 668 076,5 | 2281323 V4-B-10 668 196,3 | 227 899,0
V3-B-11 668 078,0 | 228 153.,0 V4-B-11 668 205,3 | 227 897.,5
V3-B-12 668 070,8 | 228 172.0 V4-B-12 668 213,6 | 227 898,6
V3-B-13 668 062,9 | 228 1823 V4-B-13 668 221,7 | 227902,6
V3-B-14 668 0554 | 228 188.3 V4-B-14 668 226,4 | 2279074
V3-B-15 668 041,3 | 2281944 V4-B-15 668 229,9 | 227911,8
V3-B-16 668 027,7 | 2281964 V4-B-16 668 234,8 | 227920,5
V3-B-17 668 015,0 | 2281949 V4-B-17 668 2358 | 227 930,0
V3-B-18 668 004,1 | 228 191,1 V4-B-18 668 232,8 | 227 939,9
V3-B-19 667 996, 228 186.,6 V4-B-19 668 2259 | 227 946,7
V3-B-20 667 988,7 | 228 180.4 V4-B-20 668 216,2 | 227955,5
1I. / 5. szamu kut
Felszini vetiilet
sarokpontjanak EOVY EOV X
szama
V5-B-1 668 150,2 | 227 966.,9
V5-B-2 668 163,8 | 227 978.9
V5-B-3 668 191,3 | 227 989,0
V5-B-4 668 220,0 | 2279874
V5-B-5 668 244,7 | 227 972.1
V5-B-6 668 258,3 | 227 9572
V5-B-7 668 269,7 | 227 931,5




1. / 5. szamu kut

Felszini vetiilet

sarokpontjanak EOVY EOV X
szama
V5-B-8 668 269,2 | 227 905,5
V5-B-9 668 257.4 | 227 881,0
V5-B-10 668 247,8 | 227 870,7
V5-B-11 668 236,3 | 227 861,8
V5-B-12 668 215,0 | 227 851,8
V5-B-13 668 193,9 | 227 851,1
V5-B-14 668 172,6 | 227 856,3
V5-B-15 668 159,2 | 227 863,9
V5-B-16 668 150,5 | 227 873,8
V5-B-17 668 140,7 | 227 884.,0
V5-B-18 668 132,0 | 227 906,5
V5-B-19 668 131,9 | 2279294
V5-B-20 668 140,9 | 227 953,5

A bels6 védéidom vertikalis szintjei:

Kiit Szint Tengerszint felett Terepszinthez képest
(mBf) (m)
L/9 Felsg sik -95 210
T Also sik -135 250
Felsd sik 38 78
172 Alsé sik 22 94
Felsg sik 4 112
173, Also sik -20 136
Felso sik 35 81
I1./4. Alsé sik 21 95
Felsd sik -19 135
173, Also sik -33 149

2.1.2. Bels6 véddovezet:

A vizsgalatokkal megallapitasra keriilt, hogy a 20 napos elérési idohoz tartozo védéidomnak
nincs felszini metszete, ezért a kutak koriil a felszinen csak a minimalis 10 m sugart kornek
megfeleld belsé védoovezet kijelolése sziikséges.

2.1.2.1. A bels6 védoovezettel érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szam Ingatlan teriilete | Ebbdl belsé védéovezet | Miivelési ag
0189/7 44 294 m® 1500 m? kivett vizmii
0302/13 2509 m? 2509 m? legeld
0302/15 600 m? 600 m? legeld

2.1.2.2. A bels6 védéovezetek sarokponti koordinatai:

1./9. szamu kut

Sarokpont EOVY EOV X

664 243.5 | 228 809,6
664 204.6 | 228 760.1
664 419.9 | 228 585.6
664 490,6 | 228 515.6
664 504.1 | 228 528.2

[ |W N [—




I. /9. szamu kut
Sarokpont EOVY EOV X
6 664 5544 | 228 502.5
7 664 547,2 | 228 493.6
8 664 572,6 | 228 472,0
9 664 586.,6 | 228 489,1
10 664 767,3 | 228 356,9
11 664 750,2 | 228 335,0
12 664 784,3 | 228 307,0
13 664 777,0 | 228 296,6
14 664 783.7 | 228 277,3
15 664 794.4 | 228 264.8
16 664 842,5 | 228 323,5
17 664 806,3 | 228 351,6
18 664 791,6 | 228 363,2
19 664 789,5 | 228 364,8
20 664 779,6 | 228 372,7
21 664 756,2 | 228 390,8
22 664 761.,8 | 228 398.,0
23 664 764.8 | 228 401,9
24 664 768,0 | 228 406,0
25 664 551,2 | 228 570,9
26 664 547,1 | 228 572.,4

1. / 2. és 3. szamu kut

Sarokpont EOVY EOV X

668 000,7 | 228 193,2
668 043.6 | 228 154,8
668 062,1 | 228 138,1
668 053.5 | 228 128.8
668 050.4 | 228 125,5
668 041,2 | 228 115,5
668 035.,5 | 228 120,8
667 980.,6 | 228 170.6

R[N [ B |W (o |—

11. / 4. és 5. szamu kut

Sarokpont EOVY EOV X
1 668 196,3 | 227 942,7
2 668 185,0 | 227 915,0
3 668 203.,5 | 227 907,4
4 668 214.,8 | 227 935,2

2.2. Kiilso védoidom és védoovezet:

2.2.1. Kiils6é védéidom:

A vizsgalatokkal megallapitasra keriilt, hogy a 180 napos elérési idohoz tartozo
véddidomoknak nincs felszini metszete. A kiilsé védéidom felszini vetiiletének sarokponti
EOV-koordinatai:
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1./ 9. szamu kuat

I1. / 2. szamu kut

Felszini vetiilet Felszini vetiilet
sarokpontjanak EOVY EOV X sarokpontjanak EOVY EOV X
szama szama
V9-AK-1 664 240,0 | 228 753.5 V2-K-1 667 901,2 | 2282832
V9-AK-2 664 228.9 | 2287224 V2-K-2 667 868,5 | 228 223.6
V9-AK-3 664 227,0 | 228 693,2 V2-K-3 667 845,0 | 228 163,0
V9-AK-4 664 2334 | 228 662,1 V2-K-4 667 869,3 | 228 098,0
V9-AK-5 6642424 | 228 641,0 V2-K-5 667 883,0 | 228 066,1
V9-AK-6 664 256,0 | 228 619.8 V2-K-6 667 918,6 | 228 029,9
V9-AK-7 664 273,5 | 228 601,0 V2-K-7 667 974,2 | 228 007,3
V9-AK-8 6642924 | 228 587.6 V2-K-8 668 034,8 | 228 009,1
V9-AK-9 664 3324 | 228 5733 V2-K-9 668 098,9 | 228 040,1
V9-AK-10 664 375,0 | 228 574.4 V2-K-10 668 1294 | 228 067,7
V9-AK-11 664 414,9 | 2285909 V2-K-11 668 152,0 | 228 098,9
V9-AK-12 664 444,6 | 228 619,1 V2-K-12 668 1694 | 228 132,9
V9-AK-13 6644724 | 228 676,5 V2-K-13 668 176,3 | 228 184,7
V9-AK-14 664 469,2 | 228 734,5 V2-K-14 668 160,2 | 2282294
V9-AK-15 664 4234 | 228 798.9 V2-K-15 668 133,0 | 228 269,8
V9-AK-16 664 375,1 | 228 821.,5 V2-K-16 668 113,7 | 228294,5
V9-AK-17 664 330,4 | 228 822.0 V2-K-17 668 096,6 | 228 311,2
V9-AK-18 664 287,6 | 228 805,0 V2-K-18 668 046,6 | 228 336,9
V9-AK-19 664 270,8 | 228 793,1 V2-K-19 667 991,6 | 228 340,0
V9-AK-20 664 2558 | 2287778 V2-K-20 6679384 | 228317,6
I1. / 3. szamu kut I1. / 4. szamu kut
Felszini vetiilet Felszini vetiilet
sarokpontjanak EOVY EOV X sarokpontjanak EOVY EOV X
szama szama
V3-K-1 667 915.4 228 244, V4-K-1 668 139,6 | 227935,5
V3-K-2 667 894,9 | 2282179 V4-K-2 668 137,2 | 227 882,5
V3-K-3 667 877,5 | 228 176,1 V4-K-3 668 153,1 | 227 856,9
V3-K-4 667 877,3 | 228133,6 V4-K-4 668 174,6 | 227 837.8
V3-K-5 667 891,5 | 228 085,7 V4-K-5 668 188,7 | 227 831,6
V3-K-6 667 913,6 | 228 051,8 V4-K-6 668 202,2 | 227 828.3
V3-K-7 6679594 | 2280153 V4-K-7 668 217,0 | 227 827,0
V3-K-8 668 033,4 | 2279991 V4-K-8 668 239,3 | 227 829.,9
V3-K-9 668 116,1 | 228 028.6 V4-K-9 668 258,7 | 227 837,2
V3-K-10 668 179,3 | 2281224 V4-K-10 668 277,0 | 227 849,1
V3-K-11 668 181,4 | 228 185,1 V4-K-11 668 287,9 | 227 859,2
V3-K-12 668 147,0 | 2282399 V4-K-12 668 296,1 227 869,
V3-K-13 668 121,9 | 2282672 V4-K-13 668 308,3 | 227 891,9
V3-K-14 668 104,5 | 228 283,1 V4-K-14 668 313,8 | 2279153
V3-K-15 668 070,9 | 228 302,8 V4-K-15 668 3124 | 227939,8
V3-K-16 668 034,6 | 2283109 V4-K-16 668 304,0 | 2279582
V3-K-17 668 000,2 | 228 307.5 V4-K-17 668 290,3 | 227980,3
V3-K-18 667971,6 | 228294,7 V4-K-18 668 2654 | 227997,0
V3-K-19 667 952,5 | 228 280,5 V4-K-19 668 216,5 | 228 001,3
V3-K-20 667 933,2 | 2282634 V4-K-20 668 173,3 | 227981,7

1I. / 5. szamu kut

Felszini vetiilet

sarokpontjanak EOVY EOV X
szama
V5-K-1 667 988.8 | 227 927.9
V5-K-2 667 998.4 | 227 852,7
V5-K-3 668 038,6 | 227 786,6
V5-K-4 668 073,1 | 227 758,1
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1. / 5. szamu kut
Felszini vetiilet
sarokpontjanak EOVY EOV X
szama
V5-K-5 668 104,5 | 227 736.,6
V5-K-6 668 140,5 | 227 718,7
V5-K-7 668 201,0 | 227 707,5
V5-K-8 668 259.,4 | 227 715,6
V5-K-9 668 313,7 | 227 747,1
V5-K-10 668 346,3 | 227 778.9
V5-K-11 668 379,3 | 227 804,3
V5-K-12 668 411,0 | 227 868.,8
V5-K-13 668 418,1 | 227 940,3
V5-K-14 668 396,8 | 228 012,7
V5-K-15 668 362,5 | 228 060,1
V5-K-16 668 292,9 | 228 120,3
V5-K-17 668 200,9 | 228 136,4
V5-K-18 668 105,5 | 228 107,9
V5-K-19 668 048,8 | 228 068.3
V5-K-20 668 009,5 | 228 007,2

A kiils6é véddidom vertikalis szintjei:

Kt Szint Tengerszint felett Terepszinthez képest
(mBf) (m)
L/9 Felsd sik -95 210
T Also sik -135 250
Felso sik 38 78
1./2. Alsé sik 22 94
Felso sik 4 112
11./3. Also sik -20 136
Felsd sik 35 81
1174, Also sik 21 95
Felsg sik -19 135
IL./3. Alsé sik -33 149

2.2.2. Kiilsé védoovezet:

A vizsgalatokkal megallapitasra keriilt, hogy a 180 napos elérési id6hoz tartozo véddidomnak
nincs felszini metszete, ezért a kutak koriil a felszinen kiilsé védoovezet kijelolése nem
sziikséges.

2.3. Hidrogeologiai véddidom és védoovezet:

2.3.1. Hidrogeolo6giai véddidom ,,A” zénaja:

A vizsgalatokkal megallapitasra keriilt, hogy a kutak hidrogeologiai védéidomanak 5 éves
elérési id6hoz tartozo ,,A” zoénaja nem metsz ki a felszinre. A hidrogeologiai védéidom ,,A”
zonaja felszini vetiiletének sarokponti EOV-koordinatai:

L./ 9. szamu kuat 1. / 2. és 4. szamu kut
Felszini vetiilet Felszini vetiilet
sarokpontjanak EOVY EOV X sarokpontjianak EOVY EOV X
szama szama
V9-A-HGA-1 663 967,8 | 228 751,8 V2-4-HGA-1 667 734,3 | 228 652,6
V9-A-HGA-2 663 970,5 | 228 6379 V2-4-HGA-2 667 6084 | 228 507,2
V9-A-HGA-3 663 995,0 | 228 549.8 V2-4-HGA-3 6675249 | 2283444
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1./ 9. szamu kuat

I1. / 2. és 4. szamu kut

Felszini vetiilet

Felszini vetiilet

sarokpontjanak EOVY EOV X sarokpontjanak EOVY EOV X
szama szama
V9-A-HGA-4 664 051,0 | 228 467,3 V2-4-HGA-4 667 513,7 | 228 126,0
V9-A-HGA-5 6641093 | 228 401,2 V2-4-HGA-5 667 559,6 | 228 009.4
V9-A-HGA-6 664 1843 | 228 345.0 V2-4-HGA-6 667 641,0 | 227 869,2
V9-A-HGA-7 664 334,2 | 228 302,1 V2-4-HGA-7 667 7918 | 227 731.8
V9-A-HGA-8 664 486,6 | 228 321,9 V2-4-HGA-8 6679503 | 227 675,1
V9-A-HGA-9 664 6189 | 228 409,1 V2-4-HGA-9 668 128,7 | 227 607,7
V9-A-HGA-10 664 706,0 | 228 513,0 V2-4-HGA-10 668 1933 | 227 581.,8
V9-A-HGA-11 664 776,8 | 228 7024 V2-4-HGA-11 668 254,8 | 227 572,1
V9-A-HGA-12 664 737,1 | 228 857,3 V2-4-HGA-12 668 318.8 | 2275794
V9-A-HGA-13 664 599.8 | 229 025.7 V2-4-HGA-13 668 356,5 | 227 587.6
V9-A-HGA-14 664 461,6 | 229 091,8 V2-4-HGA-14 668 3909 | 227 596,0
V9-A-HGA-15 664 343,7 | 229103,6 V2-4-HGA-15 668 426,6 | 227 612,1
V9-A-HGA-16 664219,2 | 229 070,2 V2-4-HGA-16 668 473,7 | 227 642,1
V9-A-HGA-17 6641634 | 229 042,3 V2-4-HGA-17 668 515,9 | 227 676,6
V9-A-HGA-18 664 109,5 | 2290014 V2-4-HGA-18 668 5584 | 2277220
V9-A-HGA-19 664 047,7 | 2289384 V2-4-HGA-19 668 576,0 | 227 754,0
V9-A-HGA-20 663 996,3 | 228 850,1 V2-4-HGA-20 668 5946 | 227 783.1
V2-4-HGA-21 668 631,5 | 227 838,2
V2-4-HGA-22 668 657,9 | 227 890,8
V2-4-HGA-23 668 669.4 | 227 944.8
V2-4-HGA-24 668 670,9 | 227984,7
V2-4-HGA-25 668 666,0 | 228 034,9
V2-4-HGA-26 668 6539 | 228 077.,6
V2-4-HGA-27 668 570,3 | 228 346.4
V2-4-HGA-28 668 536,2 | 228 459.9
V2-4-HGA-29 668 482,7 | 228 556,2
V2-4-HGA-30 668 4049 | 228 642.4
V2-4-HGA-31 668 341,0 | 228 690,5
V2-4-HGA-32 668 287,2 | 228 723,7
V2-4-HGA-33 668 155,5 | 228 767,3
V2-4-HGA-34 668 013,7 | 228 7723
V2-4-HGA-35 667 8639 | 228 725,7
IL. / 3. szamu kit I1. /5. szamu kit
Felszini vetiilet Felszini vetiilet
sarokpontjanak EOVY EOV X sarokpontjanak EOVY EOV X
szama szama

V3-HGA-1 667 589,7 | 228 374,5 V5-HGA-1 667 623,5 | 227 657,0
V3-HGA-2 667 561,0 | 228 248,6 V5-HGA-2 667 768,9 | 227 466,0
V3-HGA-3 667 5649 | 228 084,0 V5-HGA-3 667 867,6 | 227 387,0
V3-HGA-4 667 628,0 | 2279550 V5-HGA-4 6679773 | 2273277
V3-HGA-5 667 7739 | 227 785.5 V5-HGA-5 668 105,0 | 227297.5
V3-HGA-6 668 074,2 | 227 696,7 V5-HGA-6 668 295,8 | 227 281,7
V3-HGA-7 668 441,6 | 227 886,6 V5-HGA-7 668 465,2 | 227 335.1
V3-HGA-8 668 553,3 | 228 240,0 V5-HGA-8 668 626,9 | 227 438,7
V3-HGA-9 668 523.8 | 228 400,0 V5-HGA-9 668 708.4 | 227 512,0
V3-HGA-10 668 442,7 | 228 531,3 V5-HGA-10 668 795,7 | 227 608.4
V3-HGA-11 668 375,0 | 228 595,2 V5-HGA-11 668 8854 | 227 800,8
V3-HGA-12 668 3199 | 228 634.8 V5-HGA-12 668 9139 | 228 011,5
V3-HGA-13 668 211,1 | 228 688.,8 V5-HGA-13 668 865,2 | 228 230,9
V3-HGA-14 668 104,7 | 228 710,6 V5-HGA-14 668 7849 | 228 380,3
V3-HGA-15 668 003,0 | 228 709,1 V5-HGA-15 668 608,2 | 228 567.4
V3-HGA-16 667910,8 | 228 686,8 V5-HGA-16 668 360,7 | 228 687,2
V3-HGA-17 667 841,3 | 228 650,6 V5-HGA-17 6679944 | 228 671,1
V3-HGA-18 667 772,0 | 228 610,1 V5-HGA-18 667 733,5 | 228 502.4
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I1. / 3. szamu kut I1. / 5. szamu kut
Felszini vetiilet Felszini vetiilet
sarokpontjanak EOVY EOV X sarokpontjanak EOVY EOV X
szama szama
V3-HGA-19 667 711,9 | 228 563.6 V5-HGA-19 667 571,2 | 228 234,6
V3-HGA-20 667 653,3 | 2284843 V5-HGA-20 6675374 | 2278994

A hidrogeologiai védéidom ,,A” zona vertikalis szintjei:

Kt Szint Tengerszint felett Terepszinthez képest
(mBf) (m)
L/9 Felsd sik -95 210
T Also sik -135 250
Felso sik 38 78
I1./2. Alsé sik 22 94
Felso sik 4 112
1./3. Also sik -20 136
Felsd sik 35 81
1174, Also sik 21 95
Felsg sik -19 135
IL./3. Alsé sik -33 149

2.3.2. Hidrogeoldgiai védéidom ,,B” zénaja:

A vizsgalatokkal megallapitasra kertilt, hogy a kutak hidrogeoldgiai védéidomanak 50 éves
elérési id6hoz tartozo ,,B” zéndja nem metsz ki a felszinre. A hidrogeoldgiai véddidom ,,B”
zonaja felszini vetiiletének sarokponti EOV-koordinatai:

L./ 9. szamu kuat I1. / 2. és 4. szamu kut
Felszini vetiilet Felszini vetiilet
sarokpontjanak EOVY EOV X sarokpontjanak EOVY EOV X
szama szama
V9-A-HGB-1 663 514,1 | 2294854 V2-4-HGB-1 667 223,0 | 229 550,6

V9-A-HGB-2 6633293 | 229172,8 V2-4-HGB-2 667 016,1 | 229 169.4
V9-A-HGB-3 663 227.6 | 228 748.8 V2-4-HGB-3 666 901,9 | 228 916,2
V9-A-HGB-4 663 268,0 | 228 397,1 V2-4-HGB-4 666 861,6 | 228 208.,6
V9-A-HGB-5 663 4349 | 228 025,1 V2-4-HGB-5 667 400,0 | 2272973
V9-A-HGB-6 663 717,3 | 227 730,2 V2-4-HGB-6 668 139,5 | 226 962,3
V9-A-HGB-7 664 049.4 | 227 535,6 V2-4-HGB-7 668 162,7 | 226 956.6
V9-A-HGB-8 664 7053 | 227 457,6 V2-4-HGB-8 668 858,8 | 227 107.,0
V9-A-HGB-9 6653044 | 227 691,0 V2-4-HGB-9 668 924.6 | 2271233
V9-A-HGB-10 665 601,7 | 228 076,1 V2-4-HGB-10 669 0744 | 227 202,8
V9-A-HGB-11 665 7172 | 228 401,5 V2-4-HGB-11 669 193.6 | 227 290,1
V9-A-HGB-12 665 763.1 | 228 886.5 V2-4-HGB-12 669 346,5 | 227 446,1
V9-A-HGB-13 665 663.6 | 2292714 V2-4-HGB-13 669 456,9 | 2275914
V9-A-HGB-14 665343.2 | 229 729,5 V2-4-HGB-14 669 589.1 | 227 755.6
V9-A-HGB-15 665 035,5 | 2299433 V2-4-HGB-15 669 657,8 | 227 900.5
V9-A-HGB-16 664 736,6 | 2300354 V2-4-HGB-16 669 684,5 | 2279877
V9-A-HGB-17 664 382,0 | 230032,8 V2-4-HGB-17 669 714,7 | 228 088.4
V9-A-HGB-18 664 210,2 | 229 989,1 V2-4-HGB-18 669 771,0 | 228 266.,0
V9-A-HGB-19 664 026,8 | 229916,9 V2-4-HGB-19 669 819,5 | 228 450,3
V9-A-HGB-20 663 781,8 | 229 751,6 V2-4-HGB-20 669 845.,8 | 228 634.8
V2-4-HGB-21 669 848.,6 | 228 745.6
V2-4-HGB-22 669 848,5 | 228 843.2
V2-4-HGB-23 669 847.8 | 229 045.1
V2-4-HGB-24 669 836,3 | 229 224.6
V2-4-HGB-25 669 820,1 | 229 404.,7
V2-4-HGB-26 669 807.4 | 229 535.6
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1./ 9. szamu kuat

I1. / 2. és 4. szamu kut

Felszini vetiilet

Felszini vetiilet

A hidrogeologiai védéidom ,,B” zéna vertikalis szintjei:

sarokpontjanak EOVY EOV X sarokpontjanak EOVY EOV X
szama szama
V2-4-HGB-27 669 7922 | 229 694.9
V2-4-HGB-28 669 777,1 | 229 820,2
V2-4-HGB-29 669 763.1 | 229 927.6
V2-4-HGB-30 669 7342 | 230176.,8
V2-4-HGB-31 669 746,7 | 230363.4
V2-4-HGB-32 669 741,1 | 2305379
V2-4-HGB-33 669 7244 | 230769.4
V2-4-HGB-34 669 708,3 | 230915,7
V2-4-HGB-35 669 689,2 | 231 060,8
V2-4-HGB-36 669 579,6 | 2310394
V2-4-HGB-37 669 475,8 | 231012,0
V2-4-HGB-38 669 278,5 | 230939.9
V2-4-HGB-39 668 976,3 | 2307974
V2-4-HGB-40 668 640,8 | 230 622,8
V2-4-HGB-41 668 2259 | 2303794
V2-4-HGB-42 667 775,6 | 230 066,2
II. / 3. szamu kut II. / 5. szamu kut
Felszini vetiilet Felszini vetiilet
sarokpontjanak EOVY EOV X sarokpontjanak EOVY EOV X
szama szama
V3-HGB-1 6679444 | 230361,7 V5-HGB-1 666 805,7 | 228 324.4
V3-HGB-2 667 632.4 | 230129,3 V5-HGB-2 666 978,6 | 227 531,2
V3-HGB-3 6673029 | 229801,6 V5-HGB-3 667 420,8 | 226 986,2
V3-HGB-4 6669723 | 229 256,9 V5-HGB-4 667 706,3 | 2267759
V3-HGB-5 666 8804 | 229 007,5 V5-HGB-5 667 948,0 | 226 640,8
V3-HGB-6 666 804.6 | 228 377,7 V5-HGB-6 668 365,5 | 2264529
V3-HGB-7 667 339,0 | 2274534 V5-HGB-7 668 919,1 | 226 530,7
V3-HGB-8 667 8239 | 2273404 V5-HGB-8 669 421,6 | 226 781,7
V3-HGB-9 668 314.8 | 227 265.4 V5-HGB-9 669 821,2 | 227 228.8
V3-HGB-10 668 821,2 | 227 676,6 V5-HGB-10 669 886,9 | 227 320,2
V3-HGB-11 669 283,7 | 2281324 V5-HGB-11 670 056,7 | 227 683.5
V3-HGB-12 669 3723 | 2282742 V5-HGB-12 670 146,8 | 228 044.8
V3-HGB-13 669 4355 | 228 403.9 V5-HGB-13 670 144.8 | 228 830,1
V3-HGB-14 669 383,7 | 229 087,6 V5-HGB-14 6699429 | 229 665.6
V3-HGB-15 669 319,3 | 229 565,5 V5-HGB-15 669 758,8 | 230423.1
V3-HGB-16 669 450,8 | 230 501,1 V5-HGB-16 669 633.4 | 2307554
V3-HGB-17 669 376,9 | 2306224 V5-HGB-17 669 4044 | 2310229
V3-HGB-18 669 3154 | 2306804 V5-HGB-18 669 094,7 | 2311277
V3-HGB-19 669 179,0 | 2307419 V5-HGB-19 668 601,1 | 231095,0
V3-HGB-20 669 027,0 | 230 756,6 V5-HGB-20 668 128,1 | 230908.4
V3-HGB-21 668 857,7 | 2307372 V5-HGB-21 667 548,6 | 2304773
V3-HGB-22 668 678,5 | 230692,6 V5-HGB-22 667 285,8 | 229952,7
V3-HGB-23 668 519,1 | 2306373 V5-HGB-23 666 8253 | 228 503,7
V3-HGB-24 668 338,5 | 230561,7
V3-HGB-25 668 141,8 | 230446.4

Kiit Szint Tengerszint felett Terepszinthez képest
(m) (m)
L/9 Felsg sik -95 210
T Alsé sik -135 250
1. / 2. Felso sik 84 32
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Kiit Szint Tengerszint felett Terepszinthez képest

(m) (m)

Also sik 21 95

Felsg sik 28 88

173, Alsé sik -20 136
Felso sik 84 32

1./4. Also sik 21 95
Felsd sik -12 128

173, Also sik -33 149

2.3.3. Hidrogeologiai véddovezet ,,A” zonaja:

A vizsgalatokkal megallapitasra keriilt, hogy a kutak hidrogeolégiai véddidoménak 5 éves
elérési 1d6hoz tartozo ,,A” zonai nem metszenek ki a felszinre, ezért a kutak koriil a
felszinen hidrogeologiai véddovezet ,,A” zénajanak kijelolése nem sziikséges.

2.3.4. Hidrogeolégiai védéovezet ,,B” zonaja:

A vizsgalatokkal megallapitasra keriilt, hogy a kutak hidrogeoldgiai védéidomanak 50 éves
elérési 1d6hoz tartozo ,,B” zonai nem metszenek ki a felszinre, ezért a kutak Kkoriil a
felszinen hidrogeologiai védoovezet ,,B” zonajanak Kijelolése nem sziikséges.

II. A VEDOIDOMOKRA ES A VEDOTERULETRE VONATKOZO ELOIRASOK

1. A védéidomokkal és a védoéteriilettel érintett ingatlanok hasznalata és a védelem
érdekében sziikséges hasznalati, valamint igénybevételi korlatozasok.

1.1. Belso védoidom — védoovezet

A belsé védoéidomban és védoovezet teriiletén a vizbdzisok, a taviati vizbadzisok, valamint
az ivovizellatast szolgadlo vizilétesitmények védelmérol szolé 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet] 11. §-aban foglaltakat,
illetve 5. szamu mellékletében a belsé védoovezetre vonatkozo tiltasokat kell betartani,
kiilonos tekintettel az alabbiakra:

1.1.1 A bels§ védéovezet teriiletén rendszeresen Uzemeltetének azok a dolgozoi
tartozkodhatnak, akik ott munkat végeznek, és a kiilon jogszabalyban meghatarozott
rendszeres egészségiigyi ellendrzést igazold egészségiigyi konyvvel rendelkeznek.
Belépésre jogosultak tovabba az itt dolgozok munkajanak iranyitdi, valamint az
ellendrzésre jogosult hatdsagi személyek, tovabba azok, akiket a védoteriilet
tulajdonosa erre (igy példaul atmeneti munkavégzésre) esetileg feljogosit.

1.1.2 A bels6 védbidomban és védoovezet teriiletén csak a vizkivétel 1étesitményei és olyan
mas létesitmények helyezhetok el, melyek a vizkivételhez csatlakozd vizellatd
rendszer iizemi céljait szolgaljak.

1.1.3 A belsé védoovezet teriiletén 1évo létesitményeket és berendezéseket gy kell
iizemeltetni, hogy szennyez0 anyag ne keriilhessen a vizbe, a terepfelszinre vagy a
felszin ald, és a vizet gylijtd, kitermelo, szallité berendezésekbe.

1.1.4 A belsé védoovezet teriiletén elhelyezett létesitményekben keletkezd szenny- és
hasznalt vizet nyomasprobaval ellenérzott, kettdsfali szennyvizcsatornaban kell
kivezetni a védéteriiletrdl ugy, hogy a kiilsé véd6ovezeten eldirt feltételeket kielégitse.
A kettésfali csatorna vizzarosagat havonta kell ellendrizni a bels6é védéovezeten kiviil
elhelyezett szivargasmentes figyeldakna alkalmazasaval, melyben a csatorna és a
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védOcso kozotti gylriistérbol az esetlegesen elszivargd vizek 0sszegyljthetok, majd a
kiils6 védodvezeten kiviilre tovabbithatok. Az ellenérzés elvégzését, valamint annak
eredményét a vizkivételi lizemnapldban rogziteni kell.

1.1.5 A bels6é védodvezet teriiletén tilos minden olyan tevékenység, amely megbontja a
vizado réteget, csokkenti a vizkészlet védettségét, noveli a sériilékenységet.

1.2. Kiilso védoidom

A Kiilsé védéidomban a 123/1997. (VIIL. 18.) Korm. rendelet 12. §-aban foglaltakat kell
betartani, Kiilonos tekintettel az alabbiakra:

1.2.1. A felszin alatti vizbazisok kiils6 védéidomaban olyan tevékenység végzése,
létesitmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy Tlizemeltetése kovetkeztében
csOkkenhet a vizkészlet természetes védettsége, illetdleg a vizbe (20 napon beliil le
nem bomlo) szennyez0 anyag, illetve €l61ény keriilhet, tilos.

1.2.2. A kiils6 védéidomot érintd kutatd furas vagy uj kat — a viziigyi hatdsag engedélye
alapjan — csak akkor létesithetd, ha a meglévd vizkitermelés zavarasa nélkiil (igy
példaul mas vizadoréteg felhasznalasaval) tovabbi vizkivételt, a vizm{i tonkrement
katjanak potlasat vagy a vizkészlet mennyiségének, mindségének ellendrzését
szolgalja.

1.3. Hidrogeoldgiai védéidom

A hidrogeolégiai védéidomban a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 13. §-aban
foglaltakat, illetve 5. szami mellékletében a hidrogeolégiai védoovezetre vonatkozé
korlatozasokat, tiltasokat Kkell betartani, kiilonos tekintettel az alabbiakra:

1.3.1. Hidrogeologiai véddidomban tilos olyan létesitményt elhelyezni, melynek jelenléte
vagy iizeme a felszin alatti viz minéségének karosodasat okozza.

1.3.2. Hidrogeologiai védoidomban tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek
kovetkeztében csokken a vizkészlet természetes védettsége, vagy novekszik a
kornyezet sériilékenysége.

1.3.3. Hidrogeologiai véddidomban tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek
kovetkeztében 6 honapon beliil le nem bomld karositd anyag keriil a vizkészletbe.

1.3.4. Hidrogeologiai védéidom teriiletén furas, 01j kat 1étesitése, illetve fedd- vagy vizvezetd
réteget érintd egyéb tevékenység esetén a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5.
szamu mellékletében foglaltak alapjan, ha az kiilén jogszabaly eldirasai alapjan nem
tartozik a kornyezeti hatasvizsgalat ald, a vizligyi hatosag egyedi vizsgalat
eredményeképpen e rendelet eldirasai szerint esectileg szabja meg a tevékenység
végzésének feltételeit, illetdleg a korlatozasokat. Az egyedi vizsgalathoz sziikséges
dokumentaciot a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és tajvédelmi szakértoi
tevékenységrol szold 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet [tovabbiakban: 297/2009.
(XII. 21.) Korm. rendelet] alapjan a viz és a foldtani kozeg részszakteriileten szakértoi
jogosultsaggal rendelkezo szakértok is elkészithetik.

2. A védéidomok és a védoterillet Kkialakitasaval, fenntartasaval kapcsolatos
kotelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

2.1. A vizilétesitmény tulajdonosinak (a tovabbiakban: Tulajdonos) és az Uzemeltet6
kotelezettségei:



2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.
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Tulajdonos és Uzemeltetd koteles a védéidom, védddvezet kialakitasaval kapcsolatos
feladatok elvégzésére.

A belsd véddovezet kialakitasat kovetden Uzemeltetd koteles a teriilethasznélati
korlatozasok betartasa mellett a védéteriiletet fenntartani.

A belsé védoovezetet be kell keriteni vagy biztonsagardl egyéb moddon, kiillondsen
Orzéssel is gondoskodni kell.

A bels6 védoovezet bejaratanal belépési tilalmat jelzé tablakat kell elhelyezni,
idGszakosan ellendrizni és sziikség esetén potolni kell azokat.

A Dbelsé védoovezetre belépési engedélyt adod koteles gondoskodni arrdl, hogy az
ideiglenesen ott tartdzkodok szennyezést ne okozzanak.

A Dbelsé védoovezet teriiletén a terepfelszint ugy kell kialakitani, hogy ott
csapadékvizbol visszamarado pangd vizek ne keletkezhessenek.

A belso védoovezeten lehetdleg Osszefliggd fiivesitett feliiletet kell kialakitani. A nem
fiivesithetd feliileteket idotallo, szennyezést nem okozd anyaggal kell burkolni.

A Dbelsé6 védéovezet teriiletén tragyazas (szerves ¢€s miitragyazas), valamint
névényveédo szerek hasznalata tilos.

A belsd védoovezetet magaba foglald foldrészletnek — az épitmény tulajdonjogatol
fiiggetleniil — allami vagy dnkormanyzati tulajdonban kell allnia.

Tulajdonos a védéidom, a védoéteriilet kijelolésével, fenntartasaval kapcsolatos
tulajdoni, hasznalati és egyéb korlatozasokbol eredd karokért kiilon jogszabaly
eldirasai szerint koteles helytallni.

Uzemeltetd kételes a kiilon jogszabaly, valamint a védoteriiletet megallapito hatarozat
ésaz lizemeltetési szabalyzat szerint gondoskodni a védéteriilet fenntartdsahoz
sziikséges 1étesitményekrdl, ezek fenntartdsarol, iizemeltetésérol.

Az lizemelé vizmiivet a mindenkor hatalyos vizjogi iizemeltetési engedélyében
foglaltak alapjan kell iizemeltetni.

Uzemeltetének lakossagi tdjékoztatd anyagot kell készitenie és terjesztenie a
teriilethasznalokkal vald kapcsolattartas céljabol. A teriilethasznalokat tajékoztatni
sziikséges a védoteriileten elrendelt kotelezettségeikrdl és jogaikrol, valamint a
vizhasznalokat a fogyasztott viz mindségérdl, a vizbazis kdrnyezeti allapotarol. A
tajékoztatd anyagot a viziigyi hatdsagnak is meg kell kiildeni.

Hataridé: 2020. aprilis 1.

Uzemeltetd koteles gondoskodni a védéteriilet fenntartasarol. Evente legaldbb 1
alkalommal atfogdan ellendrizni és vizsgalni kell a vizbazis allapotat, a védelem
hatékonysagat, beleértve a véddovezetekben folytatott tevékenységeket is. A
vizkészletet veszélyeztetd szennyezo tevékenység vagy esemény észlelése esetén az
arra hataskorrel rendelkezé kozigazgatasi szervnél az Uzemeltetének haladéktalanul
intézkedést kell kezdeményezni.

Jelen hatarozat feliilvizsgalatat kell kezdeményezni abban az esetben, ha a kitermelt
viz mennyisége és/vagy mindsége jelentésen (10 %-nal nagyobb mértékben), tartdsan
(24 hoénapon keresztiil) megvaltozik, kiilondsen akkor, ha a viz mindsége tartdosan
romlik.

Jelen hatarozatot megalapoz6 dokumentaciot 10 éven beliil, majd azt kdvetéen 10
évenként feliil kell vizsgalni. A feliilvizsgalat soran részletes értékeld jelentést kell
késziteni a vizbazis allapotarol, a védoteriileten végrehajtott intézkedésekrdl, a
vizbazis vizkészletének és vizmindségének alakuldsarél, meghatdrozva a tovabbi
feladatokat, sziikséges intézkedéseket, sziikség esetén javaslatot kell tenni a kijeldlt
védodvezetek modositasara.
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Az elsé feliilvizsgalat és az értékeld jelentés benyujtasi hatarideje: 2030. februar
1. napja.

A vizbazis védéidomanak, védoéovezeteinek Kkijelolésével érintett ingatlanok
tulajdonosainak kotelezettségei:

A védoteriilet kijelolésével érintett ingatlant a tulajdonos vagy az egyéb jogcimen
hasznal6 ugy koteles haszndlni, hogy a védett vizbazist, valamint a kitermelt vizet ne
veszélyeztesse €s a hasznalat kovetkeztében azt szennyezddés ne érje.

A védoteriilet kijelolésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcimen
hasznaloja a viziigyi hatdosagnak a védoovezet kijelolésérol és fenntartasarol
rendelkezd hatarozata alapjan koteles tiirni, hogy Uzemeltetd képviseldi vagy a
hatosagi ellendrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a
szakfeladataik ellatasahoz sziikséges mértékben hasznaljak, de ez az ingatlan
rendeltetésszerii hasznalatat nem zarhatja ki, és aranytalan mértékben nem
akadalyozhatja.

A védoteriilet kijelolésével érintett ingatlan teljes teriiletén a keletkezd és tarolt
kommunalis szilard hulladékot zart rendszerben kell gytijteni, ¢és engedélyezett
lerakohelyre kell szallittatni.

A védoéteriileten belil 4j, a 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet 5. szamu
mellékletében foglaltak alapjan megengedhetd és a rendeletben tételesen nem
szabalyozott tevékenység esetén, ha az a 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet,
valamint kiilon jogszabaly el6irdsai alapjan nem tartozik a kornyezeti hatasvizsgalat
ala, akkor a viziigyi hatosag egyedi vizsgalat eredményeképpen e rendelet eldirasai
szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésének feltételeit, illetdleg a
korlatozasokat. Az egyedi vizsgalathoz sziikséges dokumentaciot a 297/2009. (XII.
21.) Korm. rendelet alapjan a viz és a foldtani kozeg részszakteriileten szakért6i
jogosultsaggal rendelkez6 szakértok is elkészithetik.

A védoteriileten beliil meglévé, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. szamu
mellékletében foglaltak alapjan megengedhetd és a rendeletben tételesen nem
szabalyozott tevékenység esetén, ha az a 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet,
valamint kiilon jogszabaly eldirasai alapjan nem tartozik a kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat ala, akkor a viziigyi hatosag egyedi vizsgalat eredményeképpen e
rendelet eldirdsai szerint esetileg szabja meg a tevékenység végzésének feltételeit,
illetéleg a korlatozasokat.

A vizbazis védobteriilet egészére vonatkozoan a kockazatos anyagokkal kapcsolatban
be kell tartani a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet eloirasait. Ennek megfeleléen fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a
foldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz ne szennyezodjon.

Ha a védoteriilet kialakitasakor, vagy ellenérzésekor megallapithatd, hogy a mar
meglévo Iétesitmények, illetve folytatott tevékenységek nem felelnek meg a vonatkozo
rendelkezéseknek, abban az esetben meg kell allapitani, hogy a vizbazis mennyiben
karosodott, karosodas esetén a karosodast, illetve annak kivaltd okat meg kell
sziintetni, az esetleges késobbi karosodas elkeriilése érdekében ellendrzd rendszert kell
kialakitani.

Az el6z6 pontban meghatarozott esetekben a létesitmény tulajdonosa, vagy egyéb
jogcimen haszndldja, illetve a tevékenység végzdje a létesitmény ilizemeltetésének
atalakitasaval, vagy megsziintetésével, illetve a tevékenység felhagyasaval koteles a
tovabbi karositast megakadalyozni.
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2.2.9. Az utak téli sikossdgmentesitése esetén csak so6zas nélkiili, kornyezetbarat anyag vagy
technologia alkalmazhato.

2.2.10.Hidrogeoldgiai védéovezeten a ndvénytermesztés alkalmazott modja nem karosithatja
a felszin alatti vizet, ezért a hidrogeoldgiai véddovezet teriiletén olyan novényvédo
szereket, €s olyan mezOgazdasagi technologiat kell alkalmazni, amely mellett a felszin
alatti viz tovabbi karosodasa, illetve a karosodas lehetdsége megsziinik.

2.2.11.Hidrogeologiai védéovezeten az Onellatast szolgald allattartds megengedett, de azt
meghaladd mértékli allattartds csak a hidrogeoldgiai ,,B” védodvezet teriiletén
lehetséges. Az allattartasbol szarmazo hulladék kezelése €s tarolasa soran ugy kell
eljarni, hogy a talaj és a talajviz ne szennyezddhessen, igy példaul a tragyalét vizzard
tartalyban vagy medencében kell gytijteni, és ellenérzott modon a hidrogeologiai
véddovezeten kiviil, vagy csak annak hidrogeoldgiai ,,B” zonajaban lehet felhasznalni.

2.2.12.Hidrologiai védodvezeten mar meglévd, barmely vizet karositd folyékony anyagot
tarold helyen az lizemeltetd a viziigyi hatosag altal engedélyezett modon tervezett és
iizemeltetett rendszer segitségével rendszeresen ellendrizze, hogy nem keriil-e karosito
anyag a felszin alatti vizbe.

2.2.13.Hidrologiai védodvezeten kozcsatorna halozattal ellatott teriileteken kotelezo az
ingatlanok kozcsatorna halozatra torténd rakotése. A kozcsatorna halozattal ellatott
terlileteken a szennyvizek zart gylijtése és/vagy elszikkasztasa nem engedélyezett.

2.2.14 Hidrogeologiai védédvezeten a kdzcsatorna halozattal nem rendelkezé teriileteken a
keletkez6 szennyvizeket zart taroldkban kell gylijteni és engedéllyel rendelkezo
szallitoval hatosagilag engedélyezett artalmatlanit6 helyre kell szallitani.

2.3. A vizbazis védoteriileten hataskorrel és illetékességgel rendelkezé, a vizbazis
biztonsagban tartasaban érdekelt hatésagok kotelezettségei:

2.3.1. Meg kell teremteni a védelem legalapvetobb feltételeit, érvényesiteni kell a teriileti
korlatozasokat, ezeket az érintett telepiilésrendezési tervben, telepiilésszerkezeti
tervben, a telepiilés szabalyozasi tervben és a helyi €pitési szabalyzatban érvényesiteni
kell és mindezek teljesitésérol a viziigyi hatdsagot az érintett onkormanyzatnak a fenti
dokumentumok megkiildésével tajékoztatnia kell.

2.3.2. Ha a védéteriilet kialakitasa érdekében a tulajdoni és hasznalati korlatozadsok mellett
vagy azokon tulmenden a védoteriileten mar meglévd épiiletek, illetbleg mas
épitmények eltavolitasa, athelyezése, atalakitasa sziikséges, ezt a viziigyi hatosag
kiilon megkeresése alapjan a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd kozigazgatasi
szerv rendeli el.

2.3.3. A védoteriilet teljes teriiletén a keletkez6 és tarolt kommunalis szilard hulladékot zart
rendszerben kell gyijteni és engedélyezett lerakdhelyre kell szallittatni. Az illegalis
hulladéklerako-helyeket fel kell szdmolni. Amennyiben az el6irds nem teljestil
maradéktalanul, a helyi épitésiigyi hatosag intézkedésre koteles.

Hatarido: folyamatos.

III. SZAKHATOSAGI ELOIRASOK:

A Budapest Févaros Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatala Elelmiszerlanc-biztonsagi,
Novény-és Talajvédelmi Foosztaly PE-06/TV/00175-2/2020. szamu szakhatosagi
allasfoglalasaban véddidom és védoteriilet kijelolésére vonatkozé hatarozat kiadasahoz
feltétel nélkiil hozzajarult.
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A Budapest Févaros Kormanyhivatal Népegészségiigyi Féosztaly a
BP/PNEF-TKI1/02622-2/2019. szamu szakhatosagi allasfoglalasiban Kkikotés nélkiil
hozzajarult a vizbazis védéteriilet és védéidom Kkijeloléséhez.

IV. HATALYOSSAGI IDO

Jelen hatarozat 2030. februar 15. napjaig hatalyos. A feliilvizsgalat eredményétdl fiiggden
a viziigyi hatosdg hivatalbol vagy Uzemelteté kérelmére intézkedik jelen hatarozat
modositasarol.

A védoéteriilet tényét, mint jogi jelleget a belsd védoovezetre a hatdrozat véglegessé valasat
kovetden az ingatlan-nyilvantartasba (a telepiilés nevének és helyrajzi szamnak a
megjeldlésével) - kiilon térvény szerint - fel kell jegyezni. A véddovezetre vonatkozo jogokat,
kotelezettségeket és tilalmakat a vizikonyvi nyilvantartas tartalmazza.

Az Engedély eldirasaiban foglaltak nem vagy nem megfeleld teljesitése esetén a
vizgazdalkodasrol szo0l6 1995. évi LVII. torvény (a tovabbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1)
bekezdése alapjan a Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi  Hatosagi Osztdly (a  tovébbiakban: FKI-KHO) Uzemeltetét
vizgazdalkodasi birsag megfizetésére kotelezi.

A fenti eldirasok hataridére torténd onkéntes teljesitésének elmaradasa esetén az dltalanos
kozigazgatdsi rendtartasrol sz616 2016. évi CL. térvény (a tovabbiakban: Akr.) 132. § és 133.
§ alapjan az FKI-KHO végrehajtasi eljarast indit, amelyben az Akr. 77. §-aban foglalt eljarasi
birsag kiszabasanak van helye.

Egyidejiileg megallapitom, hogy az igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke 900 000 Ft.

Megallapitom tovabb4, hogy a Pest Megyei Korméanyhivatal FErdi Jarasi Hivatal
Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény- és Talajvédelmi Foosztilyt megilleté igazgatasi
szolgaltatdsi dij mértéke 50 000 Ft, a Budapest Fovaros Kormanyhivatal Népegészségiigyi
Foosztalyt megilleté igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke 30 700 Ft, melynek viselésére
Uzemeltetd koteles. Megallapitom, hogy a szakhatdsagi eljarasért fizetendd igazgatasi
szolgaltatasi dij megfizetésre keriilt.

E dontés ellen a kozléstdl szamitott 15 napon belill a Belliigyminisztérium Orszagos
Katasztrofavédelmi Foigazgatosagnak cimzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ton,
természetes személyek valasztasuk alapjan elektronikus vagy postai uton négy példanyban
benyujtando fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljaras dija 450 000 Ft, amit az FKI-KHO
Magyar Allamkincstarndl  vezetett 10023002-00319566-00000000 szamu eléiranyzat-
felhasznalasi szamlajara atutaldsi megbizassal kell megfizetni. A fellebbezési eljarasi dij
megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett dontés iktatoszdmara, a hatésagi eljaras
targyara, valamint kérem feltlintetni a befizet6 nevét és cimét.

INDOKOLAS

A targyi vizbazis kutjai Uzemeltetd részére kiadott, 35100/3097-11/2019.4lt.,
35100/5190-1/2017.4lt. és 35100/16767-1/2016.4lt. szdémokon modositott
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35100/3245-1/2015.4lt. szamu (vizikdnyvi szam: 6.2/F/701) vizjogi lizemeltetési engedéllyel
rendelkeznek.

A Vgtv. 14. § (2) bekezdése alapjan az ivovizellatast szolgalo, vagy erre kijelolt vizeket a
vizkivétel védodidomainak, védoteriiletének kijelolésével és fenntartasaval fokozott
védelemben ¢és biztonsagban kell tartani. A kijeloléssel és fenntartassal kapcsolatos
jogszabalyi kdvetelményeket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet hatarozza meg.

Vecsés telepiilési vizbazis elozetes lehatarolasa a 35100-14186-1/2015.alt. és a KTVF:
35479-2/2012. szamokon modositott KTVF: 11811-1/2010. szam1 hatdrozattal tortént meg. A
hatarozat szerint a vizbazis hidrogeologiai ,,B” védoteriilettel rendelkezik. A hatarozat a valos
allapotokat két okbol nem tiikrozte: egyrészt csak az 1. vizbazis kitjait tartalmazta, masrészt
idokozben az 1. vizbazis 9 db kutjabol 6 db eltomedékelésre keriilt, 2 db monitoring kutta lett
atmindsitve, a fennmarado 1 db pedig mélyebb, védettebb réteget csapolt meg.

Tovabba a Vecsés 1. vizbazis védéteriiletének és véddidomanak kijeldlése targyaban KTVF.
7210/2012. szamon eljaras indult, mely eljaras KTVF: 7210-4/2012. szamon felfiiggesztésre
keriilt. Az eljaras alapjaul szolgalo adatok a mar részletezett okok miatt szintén elavultak.

Fentiek miatt az FKI-KHO 35100/7840-3/2018.4lt. szamu levelében felszolitotta Uzemeltet6t
az I. és I1. vizbazisok kijelolését megalapozo (feliilvizsgalt) dokumentacié benyujtasara.

Uzemeltetd 2019. augusztus 1. napjan benytjtotta a targyi vizbazis kutjainak védéidomtervét.

A Dokumentacidban a kutakhoz tartoz6 véddidomokat modellezés alapjan hataroztdk meg. A
bels6 véddidom hatarat 20 napos, a kiilsé védéidom hatarat 180 napos, a hidrogeolodgiai ,,A”
védéidom hatarat 5 éves, a hidrogeologiai ,,B” védéidom hatarat 50 éves elérési id6
figyelembevételével allapitottak meg.

A kutak vizének triciumvizsgalata, valamint a modellezés alapjan a két vizbazis egyarant
védettnek tekinthetd. A felszint legjobban megkdzelitd, 50 éves elérési idejii aramvonalak a
terepszint alatt 32 m mélységben érnek véget (2. és 4. szamu kutak).

A vizbazis kiilon monitoring rendszerrel nem rendelkezik, azonban az I. szamu vizbazis 1. és
6/a. sz. kutja monitoring kutként {izemel, tovabba a II. szamu vizbazis 1. szamu (termeld-)
kutja tizemen kiviil van, sziikség esetén a monitoring rendszerbe bevonhato.

A 9. szamu (K-46) jelt kat koordinatajat a vizfoldtani naploban foglaltak szerint a vizjogi
iizemeltetési engedélyhez képest javitottam.

A Kozép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatdosag (a tovabbiakban: KDVVIZIG) szakvéleményét
04318-0003/2019. szamon megadta.

A diagnosztika soran alkalmazott szimulacids szoftver:
A kutak viztermelésének hatdsara kialakulé &ramlési palydkat Visual MODFLOW Classic

szoftver segitségével vizsgaltak. A kivalasztott szamitogépes program rétegzett hidrogeologiai
rendszerekre telepitett vizbazisok staciondrius depresszios terének, felszin alatti dramlési
viszonyainak, valamint tetszdleges elérési idejli  hidrogeologiai véddidomanak
meghatarozasara alkalmas.
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Az FKI-KHO a déntés meghozatala soran az alibbi nomenklatirat, tagoldsi rendszert
alkalmazta:

Védéidom (,,vizkivételi miiveket koriilvevo felszin alatti térrész”) tagolasa az alabbiak
szerint torténik: belsé véddidom, kiilsé védéidom, hidrogeoldgiai véddidom ,,A” zdnija,
hidrogeoldgiai véddéidom ,,B” zonaja.

Védéteriilet kifejezés (,,vizkivételi miiveket korilvevd teriilet”) alatt a véddéovezetek
Osszességét értjiik, igy a tagolas az alabbiak szerint torténik: belsd védodvezet, kiilsd
védéovezet, hidrogeologiai védodvezet ,,A” zonaja, hidrogeologiai védodvezet ,,B” zonaja.

A benyujtott dokumentéacié vizsgalata soran megallapitottam, hogy az megfelel a 41/2017.
(XII. 29.) BM rendeletben, valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben eldirtaknak.

Jelen hatarozatban foglaltak betartasa esetén a vizbazis fokozott védelme biztosithato, ezért a
kozcélu vizkészlet megovasa érdekében a vizbazis védoteriiletének kijelolésérdl hataroztam.

A tervdokumentaciot megkiildtem az alabbi hatésagok, mint szakhatdsagok részére:

A Pest Megyei Kormanyhivatal Erdi Jarasi Hivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Novény-
és Talajvédelmi Foosztily a PE-06/TV/00175-2/2020. szamu szakhatdosagi
allasfoglalasaban véddidom és védoteriilet kijelolésére vonatkozo hatarozat kiadasahoz
feltétel nélkiil hozzajarult.

Szakhatosagi allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

A Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Vecsés 1. és 1. vizbazis véddidom és véditeriilet
kijelolésere iranyulo eljarasaban kérte szakhatosagi allasfoglalasunkat.

A kérelemhez mellékelt lehatarolasi terv alapjan a vecsési vizbazis védettsége megfeleld, a
Belsé védoovezet kialakitasa megtortent, Hidrogeologiai ,,A” és ,,B” véddovezet, valamint
Kiilsé védiovezet kijelolése nem sziikséges.

Ezen szakhatosagi allasfoglalast az élelmiszerlancrol és a hatosagi feliigyeletérdl szolo 2008.
évi XLVI. torveny, a termofold vedelmeérdl szolo 2007. évi CXXIX. torvény, a névényvédelmi
tevékenységrol szolo 43/2010 (1V.23) FVM rendelet, a névényvédelmi tevékenységrol szolo
5/2001. (1. 16.) FVM rendelet modositasarol szolo 81/2003. (VILY) FVM rendelet, a vizek
mezogazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni vedelmérdl szolo 27/2006 (11.7.) Korm.
rendelet és a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatist szolgalo
vizilétesitmeények védelmérdl szolo 123/1997. (VIL18.) Korm. rendelet eldirasai alapjan
adtam ki.

A szakhatosagi allasfoglalast az egyes kozérdeken alapulo kényszerité indok alapjan eljaro
szakhatosagok kijeloléserol szolo 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Rendelet) 1. § (1) bekezdése, a Rendelet 1. mellékletének 16. tablazatanak 11. alpontja,
valamint az dltalanos kozigazgatdsi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. térvény (a
tovabbiakban Akr.) 55. § (2) bekezdése alapjin adtam ki. A jogorvoslat lehetéségének
kizartsagardl az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjan rendelkeztem.”

Budapest Févaros Kormanyhivatal Népegészségiigyi Féosztily a BP/PNEF-TK1/02622-
2/2019. szamu szakhatdésagi allasfoglalasaban kikotés nélkiil hozzajarult a vizbazis
védéteriilet és védéidom Kijeloléséhez.
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Szakhatésagi allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

A Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Katasztrofavédelmi Hatosagi Osztaly 35100-
12246/2019. alt.  iigyiratszamu  megkeresésében  felkérte a  Budapest Fovaros
Kormanyhivatala Népegészségiigyi Foosztalyat az iigyben szakhatosagi allasfoglalas
megadasara.

A megkereséshez csatolta a Dél-Pest Megyei Vizikozmii Szolgaltato Zrt. (a tovabbiakban:
DPMV Zrt) altal készitett, , Vecsés 1. és Il vizbazisok Védéidomainak meghatarozasa
Biztonsagba helyezési terve” cimii, VL-004-19 tervszamu dokumentdciot. A dokumentdciot a
BFKH attanulmanyozta és megallapitotta, hogy a DPMV Zrt. iizemeltetésében lévio Vecses 1.
¢és Il vizbazis véddidom és védoteriilet kijelolésére vonatkozo szakhatosagi dllasfoglalas
kikotés nélkiil megadhato.

A szakhatosagi dllasfoglalas kialakitasanal a BFKH figyelembe vette a vizbazisok, a tavlati
vizbdzisok, valamint az ivovizellatdst szolgadlo vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet, és az ivoviz minoségi kovetelményeirdl és az ellendrzés rendjérdl
szolo 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet eldirdsait.

A szakhatosagi allasfoglalast az egészségiigyi hatosagi és igazgatasi tevékenysegrol szolo
1991. evi XI. torvényben megallapitott hatosagi jogkérben, az egyes kozérdeken alapulo
kényszerito indok alapjan eljaro szakhatosagok kijelolésérdl szolo 531/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdésben biztositott hataskérben, illetve a fovarosi és megyei
kormanyhivatal, valamint a jarasi (fovarosi keriileti) hivatal népegészségiigyi feladatai
ellatasarol, tovabba az egészségiigyi allamigazgatasi szerv kijelolésérdl szolo 385/2016. (XI1.
2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint meghatdrozott illetékessegben eljarva alakitotta
ki a BFKH.

A jogorvoslati lehetéségrol az dltalanos kozigazgatasi rendtartdasrol szolo 2016. évi CL.
torveny 55. §. (4) bekezdése szerint tortént a tdajékoztatds.

BFKH jelen iratot az elektronikus iigyintézés és a bizalmi szolgadltatasok dltalanos
szabalyairol szolo 2015. évi CCXXIL torvény 9. § (1) bekezdeésére tekintettel elektronikus
uton kiildi meg.

BFKH felhivja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus uton sziikséges kapcsolatot
tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonositokod: 427094958).”

Az eljaras soran kozremiikodé szakhatosagok allasfoglalsat és indokolasat az Akr. 81. § (1)
bekezdése alapjan foglaltam a hatérozatba. A szakhatosagok allasfoglalasa ellen az Akr. 55. § (4)
bekezdése alapjan ©6nalld jogorvoslatnak nincs helye, azok a hatarozat elleni jogorvoslat
keretében tamadhatok meg.

A benyujtott dokumentacié vizsgélata sordn megallapitottam, hogy az megfelel a 41/2017.
(XIL. 29.) BM rendeletben, valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben eldirtaknak.

Jelen hatarozatban foglaltak betartasa esetén a vizbazis fokozott védelme biztosithato, ezért a
kozcéla vizkészlet megovasa érdekében a vizbazis védoteriiletének kijelolésérdl hatdroztam.
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A védoteriilet fenntartasa a 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 7. e)
pontjaban foglaltaknak megfeleléen tlizemeltetéi feladat, ezért a 17. § (1) bekezdése
figyelembevételével meghatarozott fenntartassal kapcsolatos feladatokat és kotelezettségeket
Uzemeltetd részére irtam eld.

A védoidommal, védoéteriilettel érintett ingatlanok hasznalatat és a védelem érdekében
sziikséges hasznalati korlatozasokat a 123/1997. (VIIL. 18.) Korm. rendelet 10-14. §-ai és 5.
szamu melléklete alapjan hataroztam meg.

A 123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése eldirja, hogy iizemeld vizkivétel,
vizilétesitmény esetén az iizemeltetd viseli a kialakitassal, fenntartassal jaro koltségeket.

A védoteriilet tényének ingatlan-nyilvantartasba torténd bejegyzésérdl szold rendelkezést a
Vgtv. 27. §-aban, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdésében foglaltak
alapjan irtam elo.

A hatarozatot megalapozé dokumentacié 10 éven beliili feliillvizsgalatat a 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet 9. §-a alapjan irtam eld.

Jelen hatarozat a Vgtv. 14. § (2) bekezdésén, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. §-an, az
Akr. 80. (1) és 81. § (1) és (4) bekezdésein, valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
rendelkezésein alapul.

Az igazgatasi szolgaltatasi dij mértékét a viziigyi és a vizvédelmi hatosagi eljarasok
igazgatasi szolgaltatdsi dijairdl szolo 13/2015. (Ill. 31.) BM rendelet [a tovabbiakban:
13/2015. (11l. 31.) BM rendelet] 1. melléklet 4.2. d) pontja alapjan allapitottam meg.

A kozegészségiigyi szakhatosagot megilleté igazgatasi szolgaltatasi dij mértékét az Allami
Neépegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat egyes kézigazgatasi eljardasaiért és igazgatasi
jellegii szolgaltatasaiért fizetendo dijakrol sz6l6 1/2009. (I. 30.) EiM rendelet [a
tovabbiakban: 1/2009. (1. 30.) EiiM rendelet] 1. szamt mellékletének XI. 4. pontja alapjan, a
talajvédelmi szakhatosagot megilletd igazgatasi szolgaltatadsi dij mértékét a Nemzeti
Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal, valamint a megyei kormdnyhivatalok mezégazdasaigi
szakigazgatasi szervei elott kezdeményezett eljardasokban fizetend6 igazgatdsi szolgaltatasi
dijak meértékerol, valamint az igazgatasi szolgaltatasi dij fizetésének szabdlyairol szolo
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet [a tovabbiakban: 63/2012. (VIL. 2.) VM rendelet] 1. szdmu
mellékletének 12.11.3. pontja alapjan allapitottam meg.

Az igazgatasi szolgaltatasi dij viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése,
az 1/2009. (1. 30.) EiM rendelet 2. § (3) bekezdése és a 63/2012. (VIL. 2.) VM rendelet 2. §
(1) bekezdése alapjan Uzemeltetd koteles. Az igazgatasi szolgaltatdsi dijat Uzemeltetd
megfizette.

A fellebbe;zéshez vald jogot az Akr. 116 § (1)-(2) bekezdése biztositja, eléterjesztésének
idejét az Akr. 118. § (3) bekezdése allapitja meg. A fellebbezési eljaras dijanak mértékét a
13/2015. (II1. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése irja elo.

A fellebbezés elbterjesztésének modjat az Akr. 26. § (1) bekezdése ésaz elektronikus
tigyintézes és a bizalmi szolgadltatasok dltalanos szabdlyairol sz616 2015. évi CCXXIL.
torvény 9. § (1) bekezdése irja eld.
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Téjékoztatom, hogy az eldirasokban foglaltak teljesitésének elmulasztasa, illetve a hatarozatban
eléirtak nem megfeleld teljesitése esetén az Akr. 132. § és 133. § alapjan a végrehajtast
elrendelem, tovabbé az Akr. 77. §-dban meghatarozott mértékii eljarasi birsag kiszabasanak van
helye, melynek legkisebb Osszege tizezer forint, legmagasabb Osszege természetes személy
esetén GOtszazezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet esetén
egymilli6 forint.

Az eljarasi birsag egy eljarasban, ugyanazon kotelezettség ismételt megszegése esetén ismételten
is kiszabhato.

A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabalyban, hatosagi hatarozatban vagy
kozvetleniil alkalmazandé kdzosségi jogi aktusban szerepld vizgazdalkodasi eldirast megszeg, a
jogsértd magatartas stilyahoz igazodd vizgazdalkodasi birsagot koteles fizetni.

Az Akr. 25. § (1) bekezdés b) pontja szerint megkereséssel akkor lehet élni, ha az iigy
elbiralasahoz olyan adat vagy irat sziikséges, amellyel mas hatdsag, egyéb allami,
onkormanyzati szerv vagy - ha térvény meghatarozott {igyfajtaban lehetové teszi - egyéb
szerv vagy személy rendelkezik. Ennek megfelelden kérem Vecsés Varos Onkorményzatdnak
szives tajékoztatasat a dontés kozzétételének megtorténtérol.

Az FKI-KHO feladat- és hataskorét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
vizligyi igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatosagi feladatokat ellato szervek
kijeloléserol szo16 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 2. pontja szabalyozza.

Jelen hatarozat hatosagi nyilvantartasba vételérol — véglegessé valasat kovetoen- intézkedem.

Jelen dontés — fellebbezés hianyaban — a fellebbezési hataridé leteltét kdvetd napon véglegessé
valik.
Budapest, elektronikus bélyegzé szerint.
Dr. Varga Ferenc tii. dandartabornok
igazgato

nevében és megbizasabol

dr. Vimi Zoltan
szolgalatvezeto-helyettes

Melléklet: 1 pld. térkép
Terjedelem: 25 oldal (a kiadmanyozd pétlap nélkiil)
Kapjak: iigyintéz0i utasitas szerint (biztonsagos kézbesitési szolgaltatas titjan)

Cim: 1081 Budapest, Dologhaz u. 1. 1443 Bp. Pf.: 154
Telefon: +36(1) 459-2476

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu
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45.2. MELLEKLET
ViZBAZISOK VEDOTERULETEI A VIZSGALT TERULET KORNYEZETEBEN

AZ OKIR TERKEPES ADATBAZISA SZERINT



Vizbazisok felszini és felszin alatti védGteriiletei a vizsgalt teriilet
kornyezetében — OKIR térkép

(forrds: OKIR Térképi dttekintd; webgis.okir.hu)
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4.6.2. MELLEKLET

LABORATORIUMI VIZSGALATI JEGYZOKONYVEK



Eurofins Analytical Services Hungary Kift.

Kornyezetanalitikai Laboratorium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: kornyezet@laboratorium.hu
www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendelo: MOL Nyrt. FF és EBK
1117 Budapest, Dombaévari ut 28.

Projekt: Vecsés 1/3 (24/04) (2024/K/01766)

Vizsgalati jegyz6kdényv szama: 866330/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Analitika kezdete: 2024. 02. 22.
Analitika vége: 2024. 03. 01.

A megrendeld altal nyujtott informacidkért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratérium altal vett mintdk mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintdkra vonatkoznak.
Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. irdsbeli engedélye nélkil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithaté.

Projekt: Vizsg. jegyzék. sz.:
=3 1/21 Vecsés 1/3 (24/04) 866330/1;

Jegyz8kdnyv (2024/K/01766) 2024. 03. 04.

érvenyesség

ellendrzés.
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Altalanos vizkémiai paraméterek (1/2)
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN ISO 17294-2:2017
(2) MSZ EN ISO 10523:2012
(3) MSZ EN 27888:1998
(4) MSZ EN ISO 8467:1998
(5) MSZ EN ISO 9963-1:1998
(6) MSZ EN ISO 10304-1:2009
(7) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet
(8) MSZ ISO 7150-1:1992
(9) MSZ EN 26777:1998
(10) MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Fliggelék

. , X L. . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység VIIT TV VTV VISTV
pH 2 7,81 7,61 7,59 7,68
Vezetbképesség 20 °C-on 3 uS/cm 3710 1230 4110 1780
KOlps * mgO2/dm3 11,2 4,0 9,6 3,8
p-lugossag ° mmol/dm?3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-ligossag ° mmol/dm?3 14,0 71 14,3 11,1
Hidrogén-karbonat ° mg/dm?3 854 433 872 677
Karbonat 5 mg/dm3 <6 <6 <6 <6
Hidroxid 5 mg/dm?3 <2 <2 <2 <2
Fluorid & mg/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Klorid © mg/dm?3 273 36 323 117
Bromid © mg/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Ortofoszfat 7 mg/dm?3 <0,06 <0,06 <0,06 <0,06
Szulfat © mg/dm3 690 110 1050 320
Ammoénium 8 mg/dm?3 0,09 3,0 0,17 0,10
Nitrit ° mg/dm3 0,06 0,04 0,02 0,03
Nitrat © mg/dm?3 439 196 <5 <5
Vas (oldott) ug/dm? 260 190 150 100
Mangan (oldott) * ug/dm3 7.9 28,7 58,2 117
Natrium (oldott) * mg/dm?3 123 43,8 585 166
Kalium (oldott) * mg/dm3 1,5 11,6 50 11,5
Kalcium (oldott) mg/dm?3 74,0 137 167 97,1
Magnézium (oldott) * mg/dm3 380 35,2 112 105
Osszes keménység 0 mgCaO/dm? 981 273 492 378

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: Agilent 7900 ICP-MS 02; Evolution Pro spektrofotométer; Metrohm 855 titrator;
Metrohm 905 titrator; Metrohm 940 IC; UV/VIS Evolution300 (2)
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Altalanos vizkémiai paraméterek (2/2)
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ EN ISO 17294-2:2017
(2) MSZ EN ISO 10523:2012
(3) MSZ EN 27888:1998
(4) MSZ EN ISO 8467:1998
(5) MSZ EN ISO 9963-1:1998
(6) MSZ EN ISO 10304-1:2009
(7) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet
(8) MSZ ISO 7150-1:1992
(9) MSZ EN 26777:1998
(10) MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Fliggelék

. . . iy , Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység IX-TV
pH 2 7,69
Vezet6képesség 20 °C-on 3 uS/cm 941
KOlps * mgO2/dm3 2,3
p-ligossag ° mmol/dm3 <0,1
m-lugossag ° mmol/dm? 6,8
Hidrogén-karbonat ° mg/dm3 415
Karbonat 5 mg/dm?3 <6
Hidroxid ° mg/dm3 <2
Fluorid 8 mg/dm?3 <0,5
Klorid © mg/dm3 54
Bromid 6 mg/dm?3 <0,5
Ortofoszfat 7 mg/dm3 <0,06
Szulfat © mg/dm?3 130
Ammonium 8 mg/dm3 0,06
Nitrit ° mg/dm?3 <0,01
Nitrat © mg/dm3 <5
Vas (oldott) ! ug/dm3 140
Mangan (oldott) * pg/dm? 3.1
Natrium (oldott) * mg/dm3 13,9
Kalium (oldott) * mg/dm?3 1,9
Kalcium (oldott) mg/dm3 105
Magnézium (oldott) * mg/dm3 62,3
Osszes keménység 0 mgCaO/dm?3 291

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: Agilent 7900 ICP-MS 02; Evolution Pro spektrofotométer; Metrohm 855 titrator;
Metrohm 905 titrator; Metrohm 940 IC; UV/VIS Evolution300 (2)
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Oldott elemtartalom (1/2)

Mintatipus: Felszin alatti viz
(1) MSZ EN ISO 17294-2:2017

. . . s . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység VIIT TV VTV VISTV

Krom (oldott) * ug/dm?3 <0,5 1,0 <0,5 <0,5
Kobalt (oldott) * ug/dm?3 0,5 <0,5 0,7 0,8
Nikkel (oldott) * ug/dm?3 2,5 1,3 3,7 1,4
Réz (oldott) ug/dm?3 4,6 2,2 29 1,2
Cink (oldott) ! pg/dm3 <20 <20 <20 <20
Arzén (oldott) ! ug/dm? 2,3 0,5 2,4 1,2
Molibdén (oldott) ug/dm?3 9,9 1,2 3,3 3,6
Szelén (oldott) ! ug/dm?3 7 4 <1 <1
Kadmium (oldott) * ug/dm? <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
On (oldott) ! pg/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Barium (oldott) 1 pg/dmd 35,2 117 43,7 48,8
Higany (oldott) ° ug/dm3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Olom (oldott) pg/dm3 <0,5 0,5 <0,5 <0,5
Bor (oldott) ° ug/dm3 280 230 60 260
Ezust (oldott) ! ug/dm?3 <1 <1 <1 <1
Antimon (oldott) * ug/dm?d 1.1 11 2,0 1,3
Aluminium (oldott) ug/dm3 110 270 140 70
A vizsgalat soran hasznalt készilék: Agilent 7900 ICP-MS 02
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Oldott elemtartalom (2/2)

Mintatipus: Felszin alatti viz
(1) MSZ EN ISO 17294-2:2017

. . . iy , Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység IX-TV
Krom (oldott) ! pg/dm3 0,8
Kobalt (oldott) ' pg/dm? <0,5
Nikkel (oldott) ! ugldmd 0,7
Réz (oldott) * pg/dm3 0,8
Cink (oldott) pg/dm? <20
Arzén (oldott) ' pg/dms3 2,1
Molibdén (oldott) * pg/dm3 <0,5
Szelén (oldott) pg/dm3 <1
Kadmium (oldott) pg/dm3 <0,1
On (oldott) ! pg/dm? <0,5
Barium (oldott) * pg/dm? 36,8
Higany (oldott) ug/dms3 <0,2
Olom (oldott) * pg/dm?3 <0,5
Bor (oldott) ! pg/dm3 50
EzUst (oldott) ' pg/dm? <1
Antimon (oldott) pg/dm? 1,9
Aluminium (oldott) ' pg/dm3 150

A vizsgalat soran hasznalt készilék: Agilent 7900 ICP-MS 02
A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt Projekt: Vizsg. jegyzok. sz
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Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40), benzol és alkilbenzolok (BTEX)

Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) WBSE-26:2019
(2) MSZ 1484-7:2009
(3) WBSE-75:2019

* Nem asvanyolaj eredetl szennyezés.

Az eredményeket a kisérd standard visszanyerésével nem korrigaltuk.

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-6890-GC_15-FID/FID; HP-6890-GCMS_09-5975
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vizsgalodlaboratorium.

9/21

P

rojekt:
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. . . . , Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység VIII-T TV . V-TV VI-TV
Kiséré standard visszanyerése % 98 97 85 89
Benzol ug/dm?3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Toluol ! ug/dm?3 <1 <1 <1 <1
Etilbenzol ' ug/dm? <1 <1 <1 <1
Xilolok 6sszesen ! pg/dm3 <2 <2 <2 <2
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen (16) ° ug/dm3 <15 <15 <15 <15
VAPH (C6-C12) ! ug/dm?d <20 <20 <20 <20
n-Hexan ug/dm3 <1 <1 <1 <1
n-Dekan ' ug/dm?® <1 <1 <1 <1
VALPH (C5-C12) 1 ug/dm?d <25 65 <25 <25
VPH (C5-C12) ug/dm?d <25 65 <25 <25
EPH (C10-C40) 2 ug/dmd <25 <25 <25 <25
psrmrrtie uglam? <50 <50 <50 <50
. , . oy ., Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység IX-TV

Kisérd standard visszanyerése % 82

Benzol ' pg/dm3 <0,2

Toluol * pg/dm? <1

Etilbenzol ! pg/dm3 <1

Xilolok 6sszesen ' ug/dm3 <2

Egyéb alkilbenzolok 6sszesen (16) ' pg/dm? <15

VAPH (C6-C12) ' ug/dms3 <20

n-Hexan ' ug/dm3 <1

n-Dekan pg/dm3 <1

VALPH (C5-C12) 1 ug/dms3 <25

VPH (C5-C12) ug/dm?3 <25

EPH (C10-C40) 2 ug/dm?3 <25

s wgame | <50
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Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) (1/2)

Mintatipus: Felszin alatti viz
(1) MSZ 1484-6:2003

. . . s . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység VIIT TV VTV VISTV
Naftalin ug/dm?3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin ' ug/dm?3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin 1 ug/dm?3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (b) * ug/dm?3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén ug/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén ' ug/dm?3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén ug/dm?3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén ' ug/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén ' ug/dm?d <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén ' ug/dm?d <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén ug/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén ' ug/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Krizén ug/dm?d <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo[b]fluorantén ug/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzol[k]fluorantén ' ug/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzol[e]pirén ug/dm?d <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo[a]pirén ' ug/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Indeno[1,2,3-cd]pirén ' ug/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Dibenzo[a,h]antracén ug/dm?d <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo[ghi]perilén ug/dm?d <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
83812(38 PAH naftalinok nélkil (16) ug/dm? <0,02 <002 <0,02 <002
(b) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.
A vizsgalat soran hasznalt készilék: HP-7890B-GCMS_15-5973
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Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) (2/2)

Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ 1484-6:2003

. . . iy , Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység IX-TV
Naftalin * pg/dm3 <0,05
1-Metilnaftalin pg/dm? <0,05
2-Metilnaftalin pg/dm3 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (b) pg/dm3 <0,05
Acenaftilén pg/dm? <0,02
Acenaftén ' pg/dms3 <0,02
Fluorén ' pg/dm3 <0,02
Fenantrén ' pg/dm? <0,02
Antracén ' ug/dm3 <0,02
Fluorantén ' pg/dm3 <0,02
Pirén ' pg/dm? <0,02
Benzo[a]antracén ' ug/dms3 <0,01
Krizén ' pg/dm3 <0,01
Benzo[b]fluorantén ' pg/dm3 <0,01
Benzolk]fluorantén ' pg/dm? <0,01
Benzole]pirén pg/dm? <0,005
Benzo[a]pirén ' ug/dms3 <0,005
Indeno[1,2,3-cd]pirén ’ ug/dms3 <0,005
Dibenzo[a,h]antracén pg/dm3 <0,005
Benzo[ghi]perilén ' pg/dm3 <0,005
8s)s%zes PAH naftalinok nélkul (16) ug/dm? <002

(b) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.
A vizsgalat soran hasznalt készulék: HP-7890B-GCMS_15-5973
Projekt:

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
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Elemtartalom (1/3)
Mintatipus: Talaj

(1) EPA Method 6020A:2007

. . . s . Minta jele
Vizsgalt parameter Mértekegysea | 7110 I-T/2,0 N-T/1,0 11-T/2,0
Krom ! mg/kg sz.a. 10 6 9 7
Kobalt * mg/kg sz.a. 3 2 3 3
Nikkel ! mg/kg sz.a. 9 6 8 7
Réz ' mg/kg sz.a. 4 2 3 3
Cink ' mg/kg sz.a. 20 12 15 14
Arzén ' mg/kg sz.a. 2 <1 2 2
Szelén mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Molibdén ' mg/kg sz.a. <1 <1 <1 <1
Kadmium ’ mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
On' mg/kg sz.a. 2 2 2 2
Barium ! mg/kg sz.a. 23 11 15 15
Higany ° mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Olom ! mg/kg sz.a. 4 2 4 3
Ezust ! mg/kg sz.a. <0,9 <0,9 <0,9 <0,9
Antimon ! mg/kg sz.a. <0,3 0,3 <0,3 <0,3
Bor ! mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50
. . . . . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértekegysed |y 1110 | V-T20 | VIETM0 | VIFT/2,0

Krom ! mg/kg sz.a. 6 7 5 4
Kobalt * mg/kg sz.a. 2 2 2 2
Nikkel ! mg/kg sz.a. 7 6 5 8
Réz 1 mg/kg sz.a. 4 3 2 4
Cink ' mg/kg sz.a. 14 13 9 10
Arzén ' mg/kg sz.a. 2 2 2 3
Szelén ' mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Molibdén ' mg/kg sz.a. <1 <1 <1 <1
Kadmium * mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
On' mg/kg sz.a. 2 2 2 2
Barium ' mg/kg sz.a. 15 13 9 9
Higany ' mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Olom 1 mg/kg sz.a. 4 3 2 2
Ezust ! mg/kg sz.a. <0,9 <0,9 <0,9 <0,9
Antimon ' mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Bor ! mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50
sz.a.: szarazanyag
A vizsgalat soran hasznalt készulék: Agilent 7900 ICP-MS 02

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt Projekt: Vizsg. jegyzok. sz
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Elemtartalom (2/3)
Mintatipus: Talaj

(1) EPA Method 6020A:2007

. . . s . Minta jele
Vizsgalt parameter Mertekeaysed ViTi0 | VIlT20 | X-TA,0 X-T12,0
Krom ! mg/kg sz.a. 10 6 9 14
Kobalt * mg/kg sz.a. 4 3 3 4
Nikkel ! mg/kg sz.a. 10 6 8 13
Réz ' mg/kg sz.a. 5 2 4 7
Cink ' mg/kg sz.a. 16 11 16 23
Arzén ' mg/kg sz.a. 42 4 2 3
Szelén mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Molibdén ' mg/kg sz.a. 1 <1 <1 <1
Kadmium ’ mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
On' mg/kg sz.a. 2 2 2 2
Barium ! mg/kg sz.a. 57 29 27 28
Higany ° mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Olom 1 mg/kg sz.a. 4 3 3 5
Ezust ! mg/kg sz.a. <0,9 <0,9 <0,9 <0,9
Antimon ! mg/kg sz.a. 0,4 <0,3 <0,3 <0,3
Bor ! mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50
. . . . . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekeaysed | rvi,0 | I-TVia0 | V-TVM0 | V-TVI3,0

Krom ! mg/kg sz.a. 7 4 5 13
Kobalt * mg/kg sz.a. 2 2 2 6
Nikkel ! mg/kg sz.a. 6 4 4 15
Réz 1 mg/kg sz.a. 4 2 4 6
Cink ' mg/kg sz.a. 15 9 10 21
Arzén ' mg/kg sz.a. 2 1 2 16
Szelén ' mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Molibdén ' mg/kg sz.a. <1 <1 <1 <1
Kadmium * mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
On' mg/kg sz.a. 2 2 2 2
Barium ' mg/kg sz.a. 21 9 27 51
Higany ' mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Olom ! mg/kg sz.a. 5 2 2 5
Ezust ! mg/kg sz.a. <0,9 <0,9 <0,9 <0,9
Antimon ' mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 0,4
Bor ! mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50
sz.a.: szarazanyag
A vizsgalat soran hasznalt készulék: Agilent 7900 ICP-MS 02

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt Projekt: Vizsg. jegyzok. sz
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Eurofins Analytical Services Hungary Kift.
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Elemtartalom (3/3)
Mintatipus: Talaj

(1) EPA Method 6020A:2007

Vizsgalt paraméter Mértékeaysed |\ 1vi1,0 w-wnﬂl)ma Je|})If-TV/1 0 | IX-TV/4,0
Krom ! mg/kg sz.a. 6 7 7 7
Kobalt * mg/kg sz.a. 3 2 2 2
Nikkel ! mg/kg sz.a. 8 6 6 4
Réz ' mg/kg sz.a. 3 3 2 2
Cink ' mg/kg sz.a. 12 11 11 9
Arzén ' mg/kg sz.a. 27 3 1 3
Szelén mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Molibdén ' mg/kg sz.a. <1 <1 <1 <1
Kadmium ’ mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
On' mg/kg sz.a. 2 2 2 2
Barium ! mg/kg sz.a. 106 21 9 9
Higany ° mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Olom ! mg/kg sz.a. 2 3 2 2
Ezust ! mg/kg sz.a. <0,9 <0,9 <0,9 <0,9
Antimon ’ mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Bor ! mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50

sz.a.: szarazanyag

A vizsgalat soran hasznalt készilék: Agilent 7900 ICP-MS 02

Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40), benzol és alkilbenzolok (BTEX) (1/3)
Mintatipus: Talaj

(2) WBSE-26:2019

(4) WBSE-75:2019

(1) MSZ 21470-2:1981 (visszavont szabvany)

(3) MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz

- . . A . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekeaysea | 710 I-T/2,0 I-T/,0 11I-T/2,0
Kisérd standard visszanyerése % 83 86 87 85
Benzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Etilbenzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Xilolok 6sszesen 2 mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen (16) 2 mg/kg sz.a. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
VAPH (C6-C12) 2 mg/kg sz.a. <5 <5 <5 <5
n-Hexan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
n-Dekan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
VALPH (C5-C12) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) 3 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25

sz.a.: szarazanyag / Az eredményeket a kisér6 standard visszanyerésével nem korrigaltuk.

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: HP-6890-GC_08-FID/FID; HP-6890-GCMS_08-5975

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
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Eurofins Analytical Services Hungary Kift.

Kornyezetanalitikai Laboratorium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
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Email: kornyezet@laboratorium.hu
www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40), benzol és alkilbenzolok (BTEX) (2/3)
Mintatipus: Talaj

(1) MSZ 21470-2:1981 (visszavont szabvany)
(2) WBSE-26:2019
(3) MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz
(4) WBSE-75:2019

. . . s . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekegysed \yi1,0 | IN-T/2,0 | VICTA0 | VITI2,0
Kisérd standard visszanyerése % 87 84 90 96
Benzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Etilbenzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Xilolok 6sszesen 2 mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen (16) 2 mg/kg sz.a. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
VAPH (C6-C12) 2 mg/kg sz.a. <5 <5 <5 <5
n-Hexan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
n-Dekan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
VALPH (C5-C12) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) 3 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
e e szeidrogen makgsza. | <50 <50 <0 <50
. . . . . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekeaysed Vim0 | VIT20 | X-TH,0 X-T/2,0
Kiséré standard visszanyerése % 92 92 94 90
Benzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Etilbenzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Xilolok Gsszesen 2 mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Egyéb alkilbenzolok dsszesen (16) 2 mg/kg sz.a. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
VAPH (C6-C12) 2 mg/kg sz.a. <5 <5 <5 <5
n-Hexan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
n-Dekan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
VALPH (C5-C12) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) 3 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
E)Tssﬁeésa_"csz)s‘;ﬂh'droge” mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50

sz.a.: szarazanyag / Az eredményeket a kisérd standard visszanyerésével nem korrigaltuk.

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-6890-GC_08-FID/FID; HP-6890-GCMS_08-5975

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
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Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40), benzol és alkilbenzolok (BTEX) (3/3)
Mintatipus: Talaj

(1) MSZ 21470-2:1981 (visszavont szabvany)
(2) WBSE-26:2019
(3) MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz
(4) WBSE-75:2019

. . . s . Minta jele
Vizsgalt parameter Mertekeaysea ™ Tvi,0 | 1-TVi40 | V-TVA0 | V-TVI3,0
Kiséré standard visszanyerése % 84 83 85 86
Benzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Etilbenzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Xilolok Gsszesen 2 mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen (16) 2 mg/kg sz.a. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
VAPH (C6-C12) 2 mg/kg sz.a. <5 <5 <5 <5
n-Hexan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
n-Dekan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
VALPH (C5-C12) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) 3 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
(OTS;ﬁeé;gj‘:‘);ﬁzh'dmge” mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50
- . . s , Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekegysea v Tvi1,0 | VITVI3,0 | IX-TVM,0 | IX-TV/4,0
Kiséré standard visszanyerése % 89 88 93 84
Benzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Etilbenzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Xilolok Gsszesen 2 mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Egyéb alkilbenzolok dsszesen (16) 2 mg/kg sz.a. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
VAPH (C6-C12) 2 mg/kg sz.a. <5 <5 <5 <5
n-Hexan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
n-Dekan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
VALPH (C5-C12) ? mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) 3 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
E)Tssﬁeésa_"csz)s‘;ﬂh'droge” mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50

sz.a.: szarazanyag / Az eredményeket a kisérd standard visszanyerésével nem korrigaltuk.

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-6890-GC_08-FID/FID; HP-6890-GCMS_08-5975

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
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Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) (1/5)
Mintatipus: Talaj

(1) MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz (visszavont szabvany)

. . . . . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekeaysed 7,10 I-T/2,0 -T/1,0 111-T/2,0

Naftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (a) * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krizén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[b]fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[k]fluorantén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[e]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[a]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno[1,2,3-cd]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dibenzo[a,h]antracén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[ghi]perilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Osszes PAH (19) (a) ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
sz.a.: szarazanyag / (a) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.

A vizsgalat soran hasznalt késziilék: TS-1610-GCMS_27-9610

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt Projek: Vizsg. jegyzok. sz
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Eurofins Analytical Services Hungary Kift.

Kornyezetanalitikai Laboratorium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
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www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) (2/5)
Mintatipus: Talaj

(1) MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz (visszavont szabvany)

. . . s . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekegysed 1y 11,0 IV-T/20 | VI-TM,0 | VI-T/2,0
Naftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (a) * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krizén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[b]fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[k]fluorantén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[e]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[a]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno[1,2,3-cd]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dibenzo[a,h]antracén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[ghi]perilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Osszes PAH (19) (a) ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

sz.a.: szarazanyag / (a) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.

A vizsgalat soran hasznalt késziilék: TS-1610-GCMS_27-9610

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
vizsgalodlaboratorium.
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Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) (3/5)
Mintatipus: Talaj

(1) MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz (visszavont szabvany)

. . . s . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mertekegyses viitio | VIT20 | X-TH,0 X-T/2,0
Naftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (a) * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krizén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[b]fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[k]fluorantén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[e]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[a]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno[1,2,3-cd]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dibenzo[a,h]antracén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[ghi]perilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Osszes PAH (19) (a) ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

sz.a.: szarazanyag / (a) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.

A vizsgalat soran hasznalt késziilék: TS-1610-GCMS_27-9610

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt
vizsgalodlaboratorium.
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Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) (4/5)
Mintatipus: Talaj

(1) MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz (visszavont szabvany)

. . . s . Minta jele
Vizsgalt parameter Mertekeaysea ™ Tvi,0 | 1-TVi40 | V-TVA0 | V-TVI3,0

Naftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (a) * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krizén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[b]fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[k]fluorantén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[e]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[a]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno[1,2,3-cd]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dibenzo[a,h]antracén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[ghi]perilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Osszes PAH (19) (a) ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
sz.a.: szarazanyag / (a) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.

A vizsgalat soran hasznalt késziilék: TS-1610-GCMS_27-9610

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt Projek: Vizsg. jegyzok. sz
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Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) (5/5)
Mintatipus: Talaj

(1) MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz (visszavont szabvany)

. . . s . Minta jele
Vizsgalt parameter Mertekeaysea ™ Tvi1,0 | VI-TVI3,0 | IX-TVI1,0 | IX-TVi4,0
Naftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (a) * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krizén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[b]fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[k]fluorantén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[e]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[a]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno[1,2,3-cd]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dibenzo[a,h]antracén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[ghi]perilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Osszes PAH (19) (a) ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

sz.a.: szarazanyag / (a) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.
A vizsgalat soran hasznalt késziilék: TS-1610-GCMS_27-9610

A fenti vizsgalatokhoz tartozé mérési bizonytalansagok a https://www.eurofins.hu/analytical-services-hungary/dokumentumok/
cimen érhetdek el.

2024. marcius 4.

Dr. Hantosi Zsolt
Laboratériumvezeté-helyettes

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz&konyv, amely alairas nélkil is hiteles.
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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendelo: MOL Nyrt. FF és EBK
1117 Budapest, Dombaévari ut 28.

Projekt: Vecsés 24/04 (2024/K/17505)

Vizsgalati jegyz6kdnyv szama: 946044/1

A NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Analitika kezdete: 2024. 12. 06.
Analitika vége: 2024. 12. 12.

A megrendeld altal nyujtott informacidkért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratérium altal vett mintdk mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintdkra vonatkoznak.
Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. irdsbeli engedélye nélkil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithaté.
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Altalanos vizkémiai paraméterek
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) EN ISO 17294-2:2023
(2) MSZ EN ISO 10523:2012
(3) MSZ EN 27888:1998
(4) MSZ EN ISO 8467:1998
(5) MSZ EN ISO 9963-1:1998
(6) MSZ EN ISO 10304-1:2009

(7) MSZ EN ISO 6878:2004 4. fejezet

(8) MSZ ISO 7150-1:1992
(9) MSZ EN 26777:1998
(10) MSZ 448-21:1986 4., 5. fejezet és Fliggelék

. . . s . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység VE-1 VE-2 VE-3 VE-4
pH 2 7,46 7,44 7,20 717
Vezetbképesség 20 °C-on 3 uS/cm 944 438 768 608
KOlps * mgQO2/dm3 6,7 2,4 5,3 1,3
p-Lugossag ° mmol/dm?3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-Llgossag ° mmol/dm?3 4,8 2,8 8,8 6,3
Hidrogén-karbonat ° mg/dm?3 293 171 537 384
Karbonat 5 mg/dm3 <6 <6 <6 <6
Hidroxid 5 mg/dm?3 <2 <2 <2 <2
Fluorid & mg/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Klorid © mg/dm?3 40 9 <5 21
Bromid © mg/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Ortofoszfat 7 mg/dm?3 <0,06 2,94 <0,06 <0,06
Szulfat © mg/dm3 80 <30 <30 <30
Ammoénium 8 mg/dm?3 0,04 0,04 <0,02 0,33
Nitrit ° mg/dm3 0,04 0,02 <0,01 0,03
Nitrat © mg/dm?3 189 82 <5 <5
Vas (oldott) ug/dm? 90 100 60 70
Mangan (oldott) * ug/dm3 2,0 2,6 18,8 651
Natrium (oldott) * mg/dm?3 28,7 21 3,4 4,0
Kalium (oldott) * mg/dm3 16,6 19,2 0,9 1,3
Kalcium (oldott) mg/dm?3 118 61,9 133 94,9
Magnézium (oldott) * mg/dm3 29,4 9,8 29,5 23,2
Osszes keménység 0 mgCaO/dm? 233 109 254 186

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: Agilent 7900 ICP-MS 03; Evolution Pro spektrofotométer; Metrohm 855 titrator;
Metrohm 905 titrator; Metrohm 940 IC; UV/VIS Evolution300; UV/VIS Evolution300 (2)

A NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt
vizsgalodlaboratorium.
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Oldott elemtartalom
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) EN I1SO 17294-2:2023

. . . s . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység VE-1 VE-2 VE-3 VE-4
Kréom (oldott) ! ug/dm? 0,8 1,0 1,1 0,6
Kobalt (oldott) * ug/dm?3 <0,5 <0,5 <0,5 0,7
Nikkel (oldott) ' ug/dm? 1,4 0,7 1,9 0,7
Réz (oldott) ' ug/dm? 5,9 3,9 2,8 <0,5
Cink (oldott) ug/dm?3 <10 20 <10 50
Arzén (oldott) ! ug/dm? 0,8 60,7 0,7 <0,5
Molibdén (oldott) * ug/dm? 6.4 1,5 0,7 <0,5
Szelén (oldott) pg/dm3 1 <1 <1 <1
Kadmium (oldott) * ug/dm? <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
On (oldott) ! pg/dm3 0,7 1,1 0,6 0,6
Barium (oldott) ug/dm3 67,6 44,3 14,2 21,6
Higany (oldott) ° ug/dm3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Olom (oldott) pg/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Bor (oldott) * ug/dm3 70 40 60 40
Ezust (oldott) ! ug/dm?3 <1 <1 <1 <1
Antimon (oldott) * ug/dm?d 0,8 0,8 0,8 <0,5
Aluminium (oldott) ug/dm3 70 140 110 90

A vizsgalat soran hasznalt készilék: Agilent 7900 ICP-MS 03

Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40), benzol és alkilbenzolok (BTEX)

Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) WBSE-26:2019
(2) MSZ 1484-7:2009
(3) WBSE-75:2019

- . . — . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység VE-1 VE-2 VE-3 VE-4
Kisérd standard visszanyerése % 91 92 96 94
Benzol ' ug/dm3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Toluol ug/dm3 <1 <1 <1 <1
Etilbenzol ' ug/dm?3 <1 <1 <1 <1
Xilolok 6sszesen ! ug/dm3 <2 <2 <2 <2
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen (16) ug/dm? <15 <15 <15 <15
VAPH (C6-C12) ! ug/dm?3 <20 <20 <20 <20
n-Hexan ' ug/dm?® <1 <1 <1 <1
n-Dekan ' ug/dm3 <1 <1 <1 <1
VALPH (C5-C12) ' ug/dm?3 <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) ug/dm?3 <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) 2 ug/dm? <25 <25 <25 <25
(TP Co.cao) 120 o gl <50 <50 <50 <50

Az eredményeket a kiséré standard visszanyerésével nem korrigaltuk.

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: HP-6890-GC_08-FID/FID; HP-6890-GCMS_09-5975

A NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt Projekt: Vizsg. jegyz0k. sz.:

vizsgalodlaboratorium.
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Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH)
Mintatipus: Felszin alatti viz

(1) MSZ 1484-6:2003

. . . s . Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység VE-1 VE-2 VE-3 VE-4
Naftalin ug/dm?3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin ' ug/dm?3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin 1 ug/dm?3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (b) * ug/dm?3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén ug/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén ' ug/dm?3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén ug/dm?3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén ' ug/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén ' ug/dm?d <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén ' ug/dm?d <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén ug/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén ' ug/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Krizén ug/dm?d <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo[b]fluorantén ug/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzol[k]fluorantén ' ug/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzol[e]pirén ug/dm?d <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo[a]pirén ' ug/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Indeno[1,2,3-cd]pirén ' ug/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Dibenzo[a,h]antracén ug/dm?d <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Benzo[ghi]perilén ug/dm?d <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
83812(38 PAH naftalinok nélkil (16) ug/dm? <0,02 <002 <0,02 <002
(b) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.
A vizsgalat soran hasznalt készulék: HP-7890B-GCMS_15-5973

A NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt Projek: Vizsg. jegyzok. sz
6/10 Vecsés 24/04 946044/1;
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Elemtartalom
Mintatipus: Talaj

(1) EPA Method 6020B:2014

Kornyezetanalitikai Laboratorium
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: kornyezet@laboratorium.hu
www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

. . . s . Minta jele
Vizsgalt parameter Mertekeaysed | Ve 11,0 | VEAM,5 | VE21,0 | VE-2/30
Krém ! mg/kg sz.a. 6 5 8 6
Kobalt * mg/kg sz.a. 2 2 2 2
Nikkel ! mg/kg sz.a. 4 5 5 5
Réz ' mg/kg sz.a. 2 3 2 2
Cink ' mg/kg sz.a. 9 13 10 10
Arzén ' mg/kg sz.a. 1 1 1 <1
Szelén mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Molibdén ' mg/kg sz.a. <1 <1 <1 <1
Kadmium ’ mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
On' mg/kg sz.a. <1 <1 <1 <1
Barium ! mg/kg sz.a. 11 11 11 9
Higany ° mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Olom ! mg/kg sz.a. 2 3 3 2
Ezust ! mg/kg sz.a. <0,9 <0,9 <0,9 <0,9
Antimon ’ mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Bor ! mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50
. i i L. . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékeayséa| e 310 | VE325 | VE-41,0 | VE-413

Krém ! mg/kg sz.a. 6 6 5 6
Kobalt * mg/kg sz.a. 2 2 2 2
Nikkel ! mg/kg sz.a. 5 5 6 6
Réz 1 mg/kg sz.a. 3 3 3 4
Cink ' mg/kg sz.a. 10 10 10 9
Arzén ' mg/kg sz.a. 1 <1 1 <1
Szelén ' mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Molibdén ' mg/kg sz.a. <1 <1 <1 <1
Kadmium * mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
On' mg/kg sz.a. <1 <1 <1 <1
Barium ' mg/kg sz.a. 11 9 9 10
Higany ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Olom ! mg/kg sz.a. 3 2 2 2
Ezust ! mg/kg sz.a. <0,9 <0,9 <0,9 <0,9
Antimon ' mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Bor ! mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50
sz.a.: szarazanyag
A vizsgalat soran hasznalt készulék: Agilent 7900 ICP-MS 03

A NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt Projekt: Vizsg. jegyzok. sz
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Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40), benzol és alkilbenzolok (BTEX)
Mintatipus: Talaj

(2) WBSE-26:2019

(3) MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz

(4) WBSE-75:2019

(1) MSZ 21470-2:1981 (visszavont szabvany)

. . . s . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekeaysed VEqi1,0 | VEM,5 | VE-24,0 | VE2/3,0
Kiséré standard visszanyerése % 91 95 97 89
Benzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Etilbenzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Xilolok Gsszesen 2 mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen (16) 2 mg/kg sz.a. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
VAPH (C6-C12) 2 mg/kg sz.a. <5 <5 <5 <5
n-Hexan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
n-Dekan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
VALPH (C5-C12) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) 3 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
(OTslfﬁeéSa_gjgffif‘4h'dr°ge“ mglkg sz.a. <50 <50 <50 <50
. . . ex . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekegysed ' VE3110 | VE-3125 | VE-411,0 | VE41,3
Kisérd standard visszanyerése % 90 87 94 91
Benzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Etilbenzol 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Xilolok 6sszesen 2 mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Egyéb alkilbenzolok 6sszesen (16) 2 mg/kg sz.a. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
VAPH (C6-C12) 2 mg/kg sz.a. <5 <5 <5 <5
n-Hexan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
n-Dekan 2 mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
VALPH (C5-C12) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
VPH (C5-C12) 2 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
EPH (C10-C40) 8 mg/kg sz.a. <25 <25 <25 <25
Qesacs alias sznpidrogén mgkgsza. | <50 <50 <50 <50

sz.a.: szarazanyag ; Az eredmeényeket a kisérd standard visszanyerésével nem korrigaltuk.

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: HP-6890-GC_08-FID/FID; HP-6890-GCMS_08-5975

A NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt

vizsgalodlaboratorium.
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Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) (1/2)
Mintatipus: Talaj

(1) MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz (visszavont szabvany)

. . . s . Minta jele
Vizsgalt paraméter Mertekegysed ™ VE411,0 | VE-M,5 | VE-21,0 | VE-2/3,0
Naftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (a) * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krizén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[b]fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[k]fluorantén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[e]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[a]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno[1,2,3-cd]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dibenzo[a,h]antracén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[ghi]perilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Osszes PAH (19) (a) ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

sz.a.: szarazanyag / (a) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.

A vizsgalat soran hasznalt készllék: HP-7890B-GCMS_15-5973

A NAH altal NAH-1-1398/2024 szamon akkreditalt
vizsgalodlaboratorium.
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Policiklikus aromas szénhidrogének (PAH) (2/2)
Mintatipus: Talaj

(1) MSZ 21470-84:2002 9.4.3. szakasz (visszavont szabvany)

. . . s . Minta jele
Vizsgalt parameter Mertekeaysea Ve 3110 | VE3/25 | VE41,0 | VE4M,3
Naftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
1-Metilnaftalin * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
2-Metilnaftalin ' mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Naftalinok 6sszesen (3) (a) * mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Acenaftilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Acenaftén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fenantrén ! mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Pirén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[a]antracén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Krizén 1 mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[b]fluorantén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[k]fluorantén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[e]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzol[a]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Indeno[1,2,3-cd]pirén ' mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Dibenzo[a,h]antracén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Benzo[ghi]perilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Osszes PAH (19) (a) ! mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

sz.a.: szarazanyag / (a) Egyedi komponensek szamszaki 6sszege.
A vizsgalat soran hasznalt készllék: HP-7890B-GCMS_15-5973

A fenti vizsgalatokhoz  tartozo mérési bizonytalansagok  a https://www.eurofins.hu/hu/analytical-services-
hungary/dokumentumok/ cimen érhetdek el.

2024. december 13.

Dr. Hantosi Zsolt
Laboratériumvezetd-helyettes

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz6konyv, amely alairas nélkul is hiteles.

Projekt: Vizsg. jegyz6k. sz.:
10/10 Vecsés 24/04 946044/1;
(2024/K/17505) 2024.12.13.
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5.2.1. MELLEKLET

A VECSES-1 ES VECSES-3 KORNYEZETEBEN UZEMELO MONITORING KUTAK
ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYEI



FOVAROSI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
KATASZTROFAVEDELMI HATOSAGI OSZTALY

Vizikonyvi szam: 6.2/m/236, 6.2/F/1345 Targy: Vecsés, 08/16 hrsz. alatti ingatlanon létesitett
monitoring kutak vizjogi tizemeltetési engedélye
Hivatkozasi szam: 35100/7104/2023. alt.

Ugyintézo: dr. Varga Daniel
Szabo Dorottya
Telefon: (36-1) 459-2476
E-mail: tki.hatosag@katved.gov.hu

HATAROZAT

1/ A MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. (1117 Budapest, Dombovari 0t 28.; addszam:
10625790-4-44; a tovabbiakban: Engedélyes) részére az ELGOSCAR Kornyezettechnoldgiai Zrt.
(1095 Budapest, Soroksari it 164.; a tovabbiakban: Tervezd) 2023. aprilisban kelt tervdokumentacioja
alapjan a 2./ pontban ismertetett vizilétesitmények tizemeltetésére

vizjogi iizemeltetési engedélyt
adok.
2./ Létesiilt: 3 db monitoring kit a Vecsés 08/16 hrsz. alatti ingatlanon

Vizjogi létesitési engedély szama: 35100/609-15/2021.alt.

2.1./ A kutak helye és miiszaki adatai:

V-IM-10 jelii kut:
EOV X: 228 447
EOVY: 667 856
Zbéiescssperem: 117,03 mBf
Zrerep: 116,88 mBf
Talpmélység: 10,75 m
Csovezés: 0,0 — 10,75 m kozott @ 125/115 mm PVC béléscsd
Sziirézés: 4,75 -9,75 m kozott @ 125/115 mm réselt PVC sziir6 (résméret: 0,5 mm)
Talplezaras: fenékdugo
Gyfrustérkitoltés: 0,0 — 3,0 m: cement
3,0 — 3,5 m: homok
3,5 —10,75 m: szlir6kavics (szemcseméret: 1-3 mm)
Vizado réteg: pleisztocén homok, homokos kavics
Kutfej: acél védoéeso betongallérral, védokorlattal, zarhatd kutsapkaval

V-1M-30 jelii kut (K-106):

EOV X: 228 392
EOVY: 667 802
Zbéiescssperem: 117,02 mBf
Zbetongalle’r: 1 16,55 mBf
Zterep: 1 16,57 mBf
Talpmélység: 30,0 m
Csovezés: 0,0 — 18,0 m kozott @ 219/210 mm acél iranycsd
0,0 —30,0 m kozott @ 125/115 mm PVC béléscsd
Sziirézés: 24,0 —29,0 m kozott @ 125/115 mm réselt PVC sziird (résméret: 0,5 mm)

Ugyfélfogadas: Viziigyi €s vizvédelmi hatdségi tigyekben eldzetes iddpont-egyeztetést kivetden az (igyfelek az aldbbi idépontokban
fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatdsdghoz, illetve tekinthetnek be az eljards sordn keletkezett iratokba:
Hétf6, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

1



Talplezaras: fenékdugo
Gyfrstérkitoltés: 0,0 — 18,0 m: cement
18,0 — 21,0 m: agyagszigetelés
21,0 — 30,0 m: sziir6kavics (szemcseméret: 2-4 mm)

Vizado réteg: pleisztocén homok, homokos kavics

Kutfej: acél védoeso betongallérral, védokorlattal, zarhatd kutsapkaval
Gazfokozat: LAY

V-IM-150 jelii kut (K-107):

EOV X: 228418

EOVY: 667 827

Zbé]égcséperem: 1 17,24 mBf

Zbet(mga][ér: 1 16,87 me

Zerep: 116,90 mBf

Talpmélység: 125,0 m

Csovezés: 0,0 — 18,0 m kozott @ 324/314 mm acél iranycs6

0,0 — 61,5 m kozott @ 219/210 mm acél iranycs6
0,0 —125,0 m kozott @ 125/110 mm PVC béléscséd

Sziir6zés: 107,0 — 122,0 m kozott @ 125/110 mm réselt PVC sziird
(résméret: 0,5 mm)

Talplezaras: fenékdugd

Gylrustérkitoltés: 0,0 —98,0 m: cement

98,0 — 101,0 m: agyagszigetelés
101,0 — 125,0 m: szlir6kavics (szemcseméret: 2-4 mm)

Vizado réteg: pleisztocén homok, homokos kavics
Kutfej: acél védoéeso betongallérral, védokorlattal, zarhatd kutsapkaval
Gazfokozat: LAY

2.2./ Vizkészletadatok:

- Vizkészlet jellege: felszin alatti viz: V-1M-10 jelti kut: talajviz
V-1M-30 jelt kut: rétegviz
V-1M-150 jelti kut: rétegviz
- Vizhasznalat jellege: monitoring

A kutak tizemeltetése a vizgazddalkoddsrol sz616 1995. évi LVIL. torvény (a tovabbiakban: Vgtv.) 15/C. §
(1) bekezdés c) pontja alapjan mentes a vizkészletjarulék-fizetési kotelezettség alol.

2.3./ Viziigyi objektumazonosité szaimok:

VOR Objektumnév Objektumtipus
APQ795 Vecsés, 08/16 hrsz. MOL Nyrt. V-1M-10 jelii monitoringkut kat
APQ797 Vecsés, 08/16 hrsz. MOL Nyrt. V-1M-30 jelti monitoringkut kat
APQ798 Vecsés, 08/16 hrsz. MOL Nyrt. V-1M-150 jelii monitoringkut kat

2.4./ Viziigyi feliigyeleti kategéria: IV.

3./ Ez a vizjogi lizemeltetési engedély 2033. oktéber 31. napjaig hatalyos. Az engedély hatalyanak
meghosszabbitasa — el6bbi idépont lejarta elott — a vizjogi engedélyezési eljardshoz sziikséges
dokumentdacio tartalmarol szolo 41/2017. (X11. 29.) BM rendelet [a tovabbiakban: 41/2017. (XII. 29.)
BM rendelet], valamint a vizgazddlkodasi hatosagi jogkor gyakorldsarol szold 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 1/B. §-a szerinti mellékletek
csatolasaval kérheto.



4./ Eloirasok:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

4.1./

A tulajdonos vagy tizemeltetd személyében bekovetkezett valtozast Engedélyes koteles 30

napon beliil bejelenteni a viziigyi hatosagra.

A monitoring kutak kornyezetét Engedélyesnek tisztan kell tartania és gondoskodnia kell,

hogy a létesitményekbe szennyezddés ne kertilhessen. A monitoring kutak megfeleld miiszaki

allapotanak megorzésérol, zarasardl Engedélyesnek gondoskodnia kell.

A felszin alatti vizek mindsége nem veszélyeztethetd. A kockazatos anyagokkal kapcsolatban

be kell tartani a felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 rendelet eldirasait, és fokozott figyelmet

kell forditani arra, hogy a felszin alatti viz ne szennyezddjon.

A monitoring kutakbol évente mintat kell venni, és meg kell vizsgalni az alabbi

komponensekre:

- altalanos vizkémiai paraméterek,

- toxikus fémek és félfémek,

- 0Osszes alifas szénhidrogén (TPH),

- benzol, toluol, etilbenzol, xilolok, egyéb alkilbenzolok (BTEX),

- policiklusos aromas szénhidrogének (PAH).

A mintavételt és vizsgalatot soron kiviil el kell végezni, amennyiben a kutakba beépitett

méroszondak altal kiildott adatokbol szennyezésre lehet kovetkeztetni.

A felszin alatti  vizek védelmérdl szO0ld  rendelet alapjan a mintavételeket és

mindségvizsgalatokat csak arra jogosultsaggal rendelkezd, akkreditalt szervezet (laboratorium)

végezheti. A mintavételezéseket, mindségvizsgalatokat és azok értékelését a foldtani kozeg és

a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatdrértékekrdl és a

szennyezések mérésérdl szo16 rendeletben foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.

A kutakban a nyugalmi vizszintet mintavételek alkalmaval meg kell mérni — atszamolva mBf

értékbe is — és a mintavételi jegyzokonyvben dokumentalni kell.

A kornyezeti monitoring rendszerek adatszolgaltatasat (vizsgalati eredményeket, azok rovid,

szoveges kiértékelését, illetve a mintavételi és laborvizsgalati jegyzékonyveket) az OKIR

rendszeren keresztiil a FAVI monitoring informacios alrendszerben a felszin alatti viz és a

foldtani kozeg kiornyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgdltatdsrol szo6lo

rendelet szerinti ,,Monitoring informacios rendszer, kdrnyezethasznalati monitoring adatlap”

(FAVI-MIR-K) megnevezésii adatlapon, elektronikus Gton kell teljesiteni.

Az adatszolgaltatast targyévet koveté év marcius 1. napjaig kell benyujtani. Az elsé (2024.

évre vonatkozd) adatszolgaltatas benyujtasi hatarideje: 2025. marcius 1. Ezt kvetden az

adatszolgaltatast rendszeresen, hatariddre teljesiteni kell.

A mérési eredményeket (beleértve a mintavételi és laborvizsgalati jegyz6konyveket is) az

ivovizbazist iizemelteté Dél-Pest Megyei Vizikozmii Szolgaltaté Zrt. (2360 Gyal, K6rosi

ut 190.; a tovabbiakban: DPMV Zrt.) részére is meg kell kiildeni.

Amennyiben a kutakban a felt5ltddés mértéke meghaladja a 0,5 m-t, kuttisztitast kell végezni.

A Kozép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatosag (1088 Budapest, Rakoczi Gt 41.; a tovabbiakban:

KDVVIZIG) 007169-0002/2023. szamu vagyonkezel6i allasfoglalasaban eldirtakat be kell

tartani.

A tevékenységgel kapcsolatban be kell tartani a vizhdzisok, a taviati vizbdzisok, valamint az

ivovizelldtast szolgadlo vizilétesitmények védelmérdl szol6 rendelet eldirasait. Hidrogeoldgiai

védbovezetben tevékenység ugy végezhetd, hogy annak kovetkeztében:

- a vizkészlet természetes védettsége ne csokkenjen, vagy ne novekedjen a kornyezet
sériilékenysége,

- avizkészletbe 6 honapon beliil le nem bomlé karosit6 anyag ne keriiljon,

- olyan lebomld anyag ne jusson a vizkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy
bomlasterméke a felszin alatti viz mindségének karosodasat okozza.

Felszin alatti vizbazisok hidrogeoldgiai védédvezetén és védéidomaban csak olyan

tevékenység végezhetd, amely a kitermelés elott allo vagy a mar kitermelt viz mindségét,

mennyiségét, valamint a vizkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

A Pest Viarmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdalkodasi Féosztaly PE-06/KTF/41644-2/2023. szamu szakhatésagi allasfoglalasa:



., Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Katasztrofavédelmi Hatosagi Osztdly (a tovdbbiakban:
Hatosag) targyi tigyben kiildott, fentiekben hivatkozott szami megkeresésére

szakhatosdgi dllasfoglaldst adok.

MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. (1117 Budapest, Okidber huszonharmadika utca 18., KUJ:
100170243, a tovabbiakban: Engedélyes) részére Vecsés, 08/16 hrsz.-ui kiilteriileti ingatlanon lévd
monitoring rendszer vizjogi iizemeltetési engedélyének kiaddscdhoz

hozzdjdrulok,
az aldabbi kikotésekkel:

1. Az iizemeltetési munkdlatok nem veszélyeztethetik vagy kdrosithatjak az orszdgos
Jelentdségii védett természeti teriiletet, beleértve az ex lege védett ldpteriileteket (a
tovabbiakban: védett természeti teriilet).

2. Az iizemeltetési munkdlatok sordn védett- és fokozottan védett fajok egyedei nem
kdrosodhatnak.

3. A beruhazashoz kapcsolodo egyéb munkdlatok (felvonuldsi utvonal kijelolése, munkagépek
tdroldsa, anyagdepondlds) a védett természeti teriileten kiviil torténhetnek.

A szakhatésagi dllasfoglalas ellen ondllo jogorvoslatnak helye nincs.”

A fenti eldirasok hataridére torténd Onkéntes teljesitésének elmaradasa esetén az dltaldnos
kozigazgatdsi rendtartdsrol szold torvény rendelkezései szerint a Fovarosi Katasztrofavédelmi
Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Osztaly (a tovabbiakban: FKI-
KHO) végrehajtasi eljarast indit, amelyben pénzbirsag kiszabasanak van helye.

Az engedély elbirasaiban foglaltak nem vagy nem megfeleld teljesitése esetén az FKI-KHO
Engedélyest vizgazdalkodasi birsag megfizetésére kotelezi.

A Pest Varmegyei Kormanyhivatal Elelmiszerlinc-biztonsagi, Allategészségiigyi, Novény- és
Talajvédelmi Féosztaly PE/TV/01270-2/2023. szamu szakhatésagi allasfoglalasa:

A Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosdg Katasztrofavédelmi Hatosagi Osztdly dltal,
Hatosagomhoz 2023. augusztus 2. napjdn érkezett a Mol Nyrt. Vecsés-1 tervezett mélyfiirds
kornyezetében kialakitott monitoring rendszer vizjogi iizemeltetési engedély iigyével kapcsolatban az

alabbi
TALAJVEDELMI SZAKHATOSAGI ALLASFOGLALAST

adom:

A Mol Nyrt. Vecsés-1 tervezett mélyfiirds kornyezetében kialakitott monitoring rendszer vizjogi
tizemeltetési engedély kiaddsdhoz feltétel nélkiil hozzdjarulok.

Jelen szakhatésagi dlldsfoglalas ellen kiilon jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljards befejezd
dontés elleni jogorvoslat keretében tamadhaté meg.”

Egyidejtileg megallapitom, hogy az igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke 16 800 Ft, melyet Engedélyes
nem fizetett meg, tekintettel arra, hogy az eljaras soran nem keriilt felszolitasra igazgatasi szolgaltatasi
dij megfizetésére.



Megallapitom tovabba, hogy a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi,
Allategészségiigyi, Novény- és Talajvédelmi Féosztalyt megilletd igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke
25000 Ft, melynek viselésére Engedélyes koteles. Megallapitom, hogy a szakhatosagi eljarasért
fizetend6 igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésre kertiilt.

Jelen vizjogi tizemeltetési engedélyben — mint a vizikdnyvi nyilvantartasba torténd bejegyzés alapjat
képezd hatarozatban — meghatarozott, a vizilétesitményekre vonatkozo miiszaki alapadatokat, tovabba
az lizemeltetés gyakorlasahoz kapcsolddd jogokat €s jogi szempontbdl jelentds tényeket, annak
tudomasulvételérol szolo nyilatkozat tigyfél altali kézhezvételét kovetdé 8 napon beliil az e-
vizikdnyvbe kell bejegyezni.

E dontés ellen a kozléstol szamitott 15 napon beliil a Beliigyminisztérium Orszagos Katasztrofavédelmi
Foigazgatosagnak cimzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus iigyintézésre kotelezettek esetében
elektronikus Gton, természetes személyek valasztasuk alapjan elektronikus vagy postai uton négy
példanyban benyujtando fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljaras dija 8 400 Ft, amit a Magyar
Allamkinestarnal vezetett 10023002-00319566-00000000 szamu eldiranyzat-felhasznalasi szamlara
atutalasi megbizassal kell megfizetni. A fellebbezési eljarasi dij megfizetésekor, kérem, hivatkozzon a
fellebbezett dontés iktatoszamara, a hatdsagi eljaras targyara, valamint kérem feltiintetni a befizet6 nevét
és cimét.

INDOKOLAS

Engedélyes 35100/609-15/2021.alt. szamon targyi vizilétesitményekre vizjogi 1étesitési engedéllyel
rendelkezett. A vizilétesitmények megépiiltét kovetden Engedélyes meghatalmazasabol eljard Tervezd
2023. majus 25. napjan kérelmezte a vizjogi tizemeltetési engedély kiadasat.

Az FKI-KHO a kérelem vizsgalatakor megallapitotta, hogy az dltaldnos kozigazgatasi rendtartdsrol
52616 2016. évi CL. torvény (a tovabbiakban: Akr.) 41. § (1) bekezdésében meghatarozott feltételek
nem 4llnak fenn, sommas eljaras lefolytatasanak nincs helye, ezért a kérelmet az Akr. 43. §-aban
foglaltak szerint teljes eljarasban biralta el, amelyrél az Akr. 43. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan
tajékoztatast bocsatott ki.

A kérelmet és mellékleteit, valamint a hianypotlast a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet eldirasai szerint ellenériztem és megallapitottam, hogy a beadvany
tartalmazza:

- Engedélyes tizemeltetd megnevezését, cimét, valamint meghatalmazasat, mely szerint Tervezo
a nevében eljarhat;

- az engedélyezési terv elektronikusan benyujtott példanyat, a tervezdi jogosultsag igazolasat
(tervezd neve: Balabas Beata; kamarai szama: 01-13657);

- a tervezOi nyilatkozatot (2023. aprilis 21.);

- az érintett ingatlanokra vonatkoz6 tulajdonjog igazolasat (Vecsés, 08/16 hrsz.);

- Kari Jozsef David tulajdonos és Engedélyes megbizasabdl eljardo Tapido Szénhidrogén
Koncesszios Kft. (1117 Budapest, Budafoki at 79.) kozott 1étrejott, elhelyezési szolgalmi jog
alapitasarol szol6 megallapodast (2020. marcius 2.);

- a KDVVIZIG 007169-0002/2023. szamt vagyonkezeldi hozzajarulasat és  viziigyi
objektumazonositasi (VOR) nyilatkozatat;

- a vizjogi létesitési engedélyre torténd utalast;

- a létesitmény miszaki atadas-atvételére vonatkozo jegyzokonyvet;

- a gazmintavételi és vizsgalati jegyzokonyvet;

- a felszin alatti viz mintavételi és vizsgalati jegyzOkonyvét;

- a geodéziai bemérések jegyzokonyvét;

- a beépitett méro- és adatgyiijtdé miszerek miiszaki adatlapjait és hitelesitési jegyz6konyveit;

- a kat vizfoldtani napléjat (K-106, K-107);

- fényképfelvételt a kutrol és kornyezetérol,



- igazolast a megfizetett, szakhatosagi eljarasért jaro igazgatasi szolgaltatasi dijrol.
A tervdokumentaciot megkiildtem az alabbi hatoésagok, mint szakhatosagok részére:

A Pest Viarmegyei Korményhivatal  Kornyezetvédelmi, = Természetvédelmi  és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly PE-06/KTF/41644-2/2023. szami szakhatosagi
allasfoglalasaiban — a rendelkezé részben foglalt kikotésekkel — hozzajarult az engedély
kiadasahoz.

Szakhatdsagi allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

., Pest Varmegyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkoddsi
Féosztalyhoz (a tovdbbiakban: Kornyezetvédelmi Hatosdag) 2023. julius 13. napjdan érkezett a Hatdsdag
fentiekben hivatkozott szamui szakhatosdagi megkeresése targyi iigyben.

A megkereséshez csatolt dokumentdciot dtvizsgalva az alabbiakat dllapitottam meg:

Targyi vizilétesitnmény/tevékenység nem kornyezeti hatasvizsgalat, nem egységes kornyezethaszndlati
engedeély koteles, nem tartozik a kornyezeti hatasvizsgadlati és az egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet hatdlya ald, tovabbd nem tartozik a
vizgazddlkoddasi hatosagi jogkor gyvakorlasardl szolo 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében
felsorolt, a kiornyezeti hatdsok jelentGsége szempontjabol vizsgdlando tevékenységek, létesitmények
kozé (kiilteriilet, monitoring rendszer).

Kornyezetvédelmi Hatosdg nyilvdntartasi adatai szerint targyi teriilet kdarmentesitési tevékenységgel
nem érintett, a létesitmények kornyezetében a felszin alatti viz, illetve a foldtani kozeg esetleges
szennyezeltségeérdl nincs informdcio.

Kornyezetvédelmi Hatosdag megdllapitotta, hogy Vecsés 08/16 hrsz.-u ingatlan ,b" alrészlete a
természet védelmérdl szolo 1996. évi LI torvény (a tovdbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapjdn
orszigos jelentdségii ex lege védett ldpteriiletet érint. Az ingatlan szerepel a Vidékfejlesztési Ertesité
LXII. évfolyam 1. szamaban megjelent, az ex lege ldpi és szikes tavi védettséggel érintett teriiletekrdl
52010, a vidékfejlesztési miniszter dltal kiadott kozlemény ,a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésdg
miikodesi teriiletén taldalhato, egyedi hatésdgi hatdrozattal lehatdrolt és egyedi hatésdgi hatdrozattal
lehataroldsra varo ex lege védett lappal érintett ingatlanok helyrajzi szamos listaja" cimii fejezetében.
Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. torvény
dltal lehatdrolt orszdgos okologiai hdlozat magteriilet dvezetének is részét képezik.

Az ex lege védett lapteriiletek specidlis lapi élohelyegyiittesek, amelyek szdimos védett és fokozottan
védett novény- és dllatfajnak nyujtanak otthont. Az érintett orszdgos jelentdségii védettséget élvezd’
ex lege ldpteriilet ldpi élohely-kozdsségeire és a hozzdjuk kotodo kiilonds jelentoségii lapi élovilagra
jelentds negativ hatdst gyakorol barminemii talajmozgatdssal és taposdssal jdro tevékenység. Az ex
lege ldpteriileten elofordulo védett természeti értékek kimélete, valamint a lipi élohelyek és a ldpi
vegetdcio megorzése érdekében természetvédelmi szempontbol nem dsszeegyeztethetd a védett

ldpteriileten torténd bdarminemii tevékenység, mert az a ldpteriilet fokozatos pusztuldsdt, végso
soron megszlinését eredményezi.

Felhivom a figyelmet az aldbbiakra:

A Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében , Minden természetes és jogi személy, valamint mds szervezet
kotelessége a természeti értékek és teriiletek védelme. Ennek érdekében a téliik elvarhaté mértékben
kotelesek kozremiikodni a veszélyhelyzetek és kdrosoddasok megelbzésében, a kdrok enyhitésében,
kovetkezményeik megsziintetésében, a kdarosodds elétti dllapot helyredllitdsaban.”

A Tvt. 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy, a természeti értékek és teriiletek csak olyan mértékben
igénybe vehetdk, hasznosithatok, hogy a miikodésiik szempontjabdl alapvetd természeti rendszerek és



azok folyamatainak miikodcképessége fennmaradjon, tovabbd a biologiai sokféleség fenntarthato
legyen."

A Tvt. 6. § (2) bekezdése kimondja, hogy a tajhasznosilds és a természeti értékek felhaszndldasa sordn
meg kell drizni a tdjak természetes és természetkozeli dllapotdt, tovabbd gondoskodni kell a tdjak
esztétikai adottsdgait és jellegét meghatdrozo természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi
tdjértékek fennmaraddsarol.”

A Tvt. 8. § (1) bekezdése alapjan ,A vadon él szervezetek, tovdbba ezek dllomanyai, életkézosségei
megdrzését éléhelyiik védelmével egyiitt kell biztositani."

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapjin ,A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfeleléen a vadon élé
szervezetek élchelyeinek, azok bioldgiai sokféleségének megovdsa érdekében minden tevékenységet a
természeti értékek és teriiletek kiméletével kell végezni."

A Tvt. 9. §(1) bekezdése alapjan ,A vadon él6 szervezetek igénybevételével és terhelésével jcro
gazdasagi, gazdalkoddsi és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek
mitkodbképességét és a biologiai sokféleséget fenntartva kell végezni."

A Tvt. 23. § (2) bekezdése értelmében , e torvény erejénél fogva védelem alatt dall valamennyi forrds,
ldp, barlang, viznyeld, szikes 16, kunhalom, foldvar. Az e bekezdés alapjan védett természeti teriiletek
orszdagos jelentdségiinek mindsiilnek."”

Ugyanezen § (3) bekezdés d) pontja értelmében ,a lap olyan foldteriilet, amely tartésan vagy
idbszakosan viz hatdsdnak kitett, illetleg amelynek talaja idbszakosan vizzel telitett, és amelynek
Jelentds részén ldpi életkozosség, illetve ldpi élé szervezetek taldalhatok, vagy talajat vdltozo
kifejlédesii tézegtartalom, illetve tézegképzddési folyamatok jellemzik."”

A Tvt. 31. § szerint: , Tilos a védett természeti teriilet allapotat (dallagat) és jellegét a természetvédelmi
célokkal ellentétesen megvdltoztatni."

A Tvt. 42. § (1) bekezdése kimondja: , Tilos a védett nivényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély
nélkiili elpusztitdsa, kdrositdsa, éléhelyeinek veszélyeztetése, karositdsa."

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapjdn: , tilos a védett dllatfajok egyedének zavardsa, kdrositdsa, kinzdsa,
elpusztitasa, szaporoddasdanak és mds élettevékenységének veszélyeztetése, lako-, élo-, tdpldlkozo-,
kolto-, pihend- vagy buvéhelyeinek leromboldsa, karositasa."

A hataskorombe utalt szakkérdések tekintetében a rendelkezésemre dallo dokumentdciot elbirdlva
megdllapitottam, hogy a vonatkozé jogszabdlyi elbirdsok betartasaval a tervezett tevékenység
kornyezetvédelmi, tdj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, ezért szakhatosdagi hozzdjaruldsomat
megadtam.

Szakhatosagi dlldsfoglaldsomat az egyes kozérdeken alapulé kényszerité indok alapjan eljaro
szakhatosdgok kijelolésérdl szolo 531/2017. (XI1. 29.) Korm. rendelet [a tovdabbiakban: 531/2017.
(XIl. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet , 16. Viziigyi és vizvédelmi
tigyek"” tabldzat 9-10. pontja és az dltaldnos kozigazgatasi rendtartasrol szolé 2016. évi CL. térvény (a
tovdabbiakban: Akr) 55. § (1) bekezdése alapjdn adtam meg.

Kornyezetvédelmi hatosdgi jogkoromet a kornyezetvédelmi hatésagi és igazgatdsi feladatokat elldato
szervek kijelolésérdl szolo 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja és (2)
bekezdése, illetékességi teriiletemet a 2. § (1) bekezdése, természetvédelmi hatosdgi jogkiromet a
természetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek kijelolésérdl szolo 625/2022. (XII.
30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése, illetékességi teriiletemet a 2. § (1)
bekezdése, hulladékgazddlkoddsi hatésdgi jogkoromet a hulladékgazddalkoddsi hatosag kijelolésérdl



szolo 124/2021. (1Il. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, illetékességi teriiletemet az 1. § (2)
bekezdése szabdlyozza.

Az digyintézésre vonatkozo hataridét az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Az Ak 55. § (4) bekezdését figyelembe véve a szakhatésdg dontése az eljdrdst befejezé dontés elleni
Jjogorvoslat keretében tamadhato meg.”

A Pest Varmegyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Allategészségiigyi, Novény- és
Talajvédelmi Féosztaly PE/TV/01270-2/2023. szamu szakhatésagi allasfoglalasaban — kikotések
nélkiil — hozzajarult az engedély kiadasahoz.

Szakhatdsagi allasfoglalasat az alabbiakkal indokolta:

A Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Katasztrofavédelmi Hatosdgi Osztdaly a Mol Nyrt.
Vecsés-1 tervezett mélyfurds kornyezetében kialakitott monitoring rendszer vizjogi iizemelt tési
engedély kiaddsdahoz kérte a talajvédelmi szakhatésdg dllasfoglalasat. Tekintettel arra, hogy a
vizkivétel célja nem ontozés, tovabba a kit iizemeltetése talajvédelmi szempontu eldirdsok tételét nem
igényli, a vizjogi iizemelési engedélyezéshez a szakhatésdgi dlldasfoglaldst feltétel nélkiil megadtam.

A szakhatosagi dllasfoglalast az egyes kozérdeken alapulo  kényszeritd indok alapjan eljaro
szakhatosdgok kijelolésérdl szolo 531/2017. (XI1. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. sz. tabldzat 11.
sora, valamint az dltalanos kozigazgatdsi rendtartdsrol szolo 2016. évi CL. torvény (a tovabbiakban
Akr.) 55. § (2) bekezdése alapjdn adtam ki. A jogorvoslat lehetéségének kizdrtsagdrdl az Akr. 55. § (4)
bekezdése alapjdn rendelkeztem.”

Az eljarés soran kdzremiikodé szakhatosagok allasfoglalasat és indokolasat az Akr. 81. § (1) bekezdése
alapjan foglaltam a hatarozatba. A szakhatosagok allasfoglalasa ellen az Akr. 55. § (4) bekezdése alapjan
6nallé jogorvoslatnak nincs helye, azok a hatarozat elleni jogorvoslat keretében tamadhatoak meg.

A monitoring kutak célja a Vecsés-1 olajkutaté mélyfurasi munkalatoknak a Vecsés Il. vizbazisra
gyakorolt hatasanak vizsgalata. A vizjogi Iétesitési engedélyezési eljaras soran eldirtaknak
megfeleléen allandd iizemii mérészondak keriiltek elhelyezésre a kutakban, melyek segitségével
folyamatos a vizhémérséklet, fajlagos elektromos vezetdképesség, valamint a vizoszlop nyomasszint
mérése.

A monitoring kutak allandd iizemmoddban torténd miikodése soran az emlitett allandd iizemil
mérdszondak egy oranként rogzitik az adatokat, melyek az arra jogosult felhasznalok szamara
elérhetoek, tetszéleges id6kozonként lekérhetdek. Tervezd a létesitési engedélyezési eljaras soran
elfogadottakkal &sszhangban, évente egy alkalommal torténd akkreditalt mintavételezést javasol. A
mintak vizsgalata ekkor altalanos vizkémiai komponensek (AVK), dsszes alifs szénhidrogén (TPH),
aromas szénhidrogének (BTEK és egyéb alkilbenzolok), policiklusos aromas szénhidrogének (PAH),
toxikus fémek és félfémek tekintetében fog torténni. Eseti tizemmoddban, amennyiben a kutakba
telepitett mérészondak altal mért értékekben valamilyen hirtelen valtozas tapasztalhatd, melybdl a
vizbazist veszélyeztetd szennyezddés vizadd rétegbe keriilésére lehet kovetkeztetni, akkor rendkiviili
mintavételekre, és laboranalitikai vizsgalatokra keriil sor a megadott komponenskdrok tekintetében.

Engedélyes a figyelokutak mérési eredményeihez folyamatos hozzaférést biztosit a DPMV Zrt.
szamara.

Az alapallapot felvétel soran mindharom kutbol tortént mintavétel, a laboranalitikai vizsgalatok a fent
mar ismertetett komponenskordk tekintetében tortént. Az eredmények kiértékelését kovetden
megallapithatd, hogy minimalis (B) szennyezettségi hatarértéktullépés két esetben tortént; szulfat
esetében a V-1M-10 jelli kutban, tovabba a V-1M-30 jelii kutban nitrat esetében.



A figyel6kutakbol vizkitermelés csak a mintavételekhez sziikséges mennyiségben torténik.

A talajvizkut a Magyarorszag 2021. évi vizgyiijté-gazddlkoddasi tervérdl szolo 1242/2022. (IV. 28.)
Korm. hatarozattal elfogadott vizgy(jté-gazdalkodasi terv szerint az /-9 Kozép-Duna alegységen az
sp.1.13.1. Duna bal parti vizgyiijtd — Vic-Budapest sekély porozus viztestet érinti, melynek allapota
mennyiségi szempontbdl jo, de gyenge kockdzati, mig kémiai szempontbol gyenge mindsitésii. A
rétegvizkutak a p.1.14.1. Duna-Tisza kozi hdtsag — Duna-vizgyijjtd északi rész pordzus viztestet
érintik, melynek allapota mennyiségi és mindségi szempontbol egyarant jo mindsitésii.

A V-1M-150 jelti kat harantolja a vizbdzisok, a tdviati vizbdzisok, valamint az ivévizelldtast szolgalo
vizilétesitmények védelmérdl sz6l6 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 123/1997.
(VIL. 18.) Korm. rendelet] szerint, a 35100/1237 5/2020.4lt. szamon kijeldlt Vecsés 1I. vizbazis
hidrogeolodgiai ,,A” és ,,B” véddidomat. A hidrogeoldgiai ,,A” véddidom vertikalisan a -33 — +38 mBf
szintek k6z6tt, a hidrogeoldgiai ,,B” védéidom a -33 — +84 mBf szintek kozott helyezkedik el. A
vizbazis iizemeltetdje a DPMV Zrt,, mely a monitoring kutak Iétesitéséhez KKK/2020/00816
iktatoszamu levelében el6iras nélkil hozzajarult.

A V-1M-30 és a V-1M-10 jelii kutak a hidrogeoldgiai ,,B” védéidom fol6tt helyezkednek el.

A targyi teriilet szennyezddésérzékenysége a felszin alatti vizek védelmérdl szo16 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2. szamt melléklete
szerint, a 7. § (4) pontjaban meghatarozott 1:100 000 méretaranyli orszagos érzékenységi térkép
alapjan: érzékeny teriilet.

A benyujtott kérelembdl és az engedélyezési eljaras anyagabdol megallapitottam, hogy a megépitett
vizilétesitmények megfelelnek a Vgtv-ben eldirtaknak, ezért tizemeltetésiiket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés
a)-b) pontja, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet eldirasainak figyelembevételével
engedélyeztem.

A rendelkez0 részben foglalt eldirasaimnal figyelembe vettem az alabbi jogszabalyhelyeket:

- A 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése alapjan a mintavételeket és
laboratoriumi  vizsgalatokat —akkreditalt mintavevd szervezettel, illetve akkreditalt
laboratoriummal kell elvégeztetni.

- A mintavételezéseket, a mintak analitikai vizsgalatat és az eredmények értékelését a foldtani
kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatdrértékekrdl és a
szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EuM-FVM egyiittes rendelet 4. szamu
mellékletének eldirasai szerint kell végezni.

- Az OKIR rendszer FAVI monitoring informaciés alrendszerében benytjtandé ,,Monitoring
informaciés rendszer, kornyezethasznalati monitoring adatlap” (FAVI-MIR-K) adatlap
tartalmat a felszin alatti viz és a foldtani kozeg kornyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer
(FAVI) adatszolgdltatasrol szo16 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 7. szama melléklete
hatarozza meg.

- A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisvédelmi védéteriileten és véddidomban
végezhet6 tevékenységeket és azok feltételeit hatarozza meg.

Az engedély hatalyat a létesitmények vizgazdalkodasi rendeltetését, miiszaki jellemzoit figyelembe véve
allapitottam meg. Jelen engedély hatalyanak meghosszabbitasa a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §
(5) bekezdése és 11. § (3) bekezdése alapjan kérheto.

A feliigyeleti kategoriat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja alapjan
allapitottam meg.

A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabalyban, hatosagi hatarozatban vagy kozvetleniil
alkalmazando kozosségi jogi aktusban szerepld vizgazdalkodasi eldirast megszeg, a jogsértd
magatartas sulyahoz igazodo vizgazdalkodasi birsagot koteles fizetni.



Az igazgatasi szolgaltatasi dij mértekét a viziigyi és a vizvédelmi hatdsdagi eljdrdsok igazgatdsi
szolgadltatasi dijairdl szold 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a tovabbiakban: 13/2015. (IIl. 31.) BM
rendelet] 1. mellékletének 2.9.1. és 6. pontja alapjan allapitottam meg.

Az iigyintézésre nyitva all6 hataridé az Akr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Az
ligyintézési hataridobe nem szamit bele az Akr. 50. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan:

., a) az eljards felfiiggesztésének, sziinetelésének és

b) az iigyfél mulasztasdanak vagy késedelmének idétartama.”

Tajékoztatom tovabba, hogy a vizjogi hatésagi eljarasban a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/D. §
(2) bekezdése alapjan az eljaras sziinetelésének nincs helye.

Tajékoztatom, hogy az Akr. 51. § alapjan, ha a hatdsag az iigyintézési hataridét tallépi, vagy az
automatikus dontéshozatal, vagy a sommas eljaras szabalyait indokolatlanul mell6zi, az eljaras
lefolytatasaért jard illetéknek vagy dijnak megfeleld Osszeget, ennek hianyaban tizezer forintot
megfizet a kérelmez6 tigyfélnek, aki mentesiil az eljarasi koltségek megfizetése aldl is. Fentiekre
tekintettel a rendelkezd részben foglaltak szerint dontottem.

A Pest Varmegyei Korményhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Allategészségiigyi, Novény- és
Talajvédelmi Foosztaly szakhatdsagi eljarasaért fizetendd igazgatasi szolgaltatasi dij mértekét a
Nemzeti Elelmiszerldnc-biztonsdgi Hivatal, valamint a megyei kormdanyhivatalok mezdgazdasdgi
szakigazgatasi szervei eldtt kezdeményezett eljdrdsokban fizetendd igazgatdsi szolgaltatdsi dijak
mértékérdl, valamint az igazgatdsi szolgdltatdsi dij fizetésének szabdlyairdl sz616 63/2012. (VIL. 2.)
VM rendelet [a tovabbiakban: 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet] 1. szamu mellékletének 12.11.5.1.
pontja alapjan allapitottam meg.

Az igazgatasi szolgaltatasi dij viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése és a
63/2012. (VIL. 2.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése alapjan Engedélyes koteles. A szakhatdsagi
igazgatasi szolgaltatasi dijat Engedélyes megfizette. Az igazgatasi szolgaltatasi dijat Engedélyes nem
fizette meg, tekintettel arra, hogy az FKI-KHO az Akr. 51. § (1) b) pontjaban foglalt rendelkezésre
figyelemmel nem szdlitotta fel annak megfizetésére.

A fellebbezéshez valo jogot az Akr. 112. § (1) bekezdése, az Akr. 116. § (1) bekezdése, valamint az
Akr. 116. § (2) bekezdésének b) pontja biztositja, eléterjesztésének idejét az Akr. 118. § (3) bekezdése
allapitja meg. Az Akr. 118. § (2) bekezdése alapjan a fellebbezést indokolni kell, csak olyan uj tényre
lehet hivatkozni, amelyrél az els6fokt eljarasban az iigyfélnek nem volt tudomasa, vagy arra
6nhibajan kiviil esd ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezési eljaras dijanak mértékét a 13/2015. (II1.
31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése irja eld.

A fellebbezés eléterjesztésének modjat az Akr. 26. § (1) bekezdése és az elektronikus iigyintézés és a
bizalmi szolgdltatdsok dltalanos szabdlyairol szol6 2015. évi CCXXII. torvény 9. § (1) bekezdése irja
elo.

Tajékoztatom, hogy az eldirasokban foglaltak teljesitésének elmulasztasa, illetve a hatarozatban eldirtak
nem megfelelé teljesitése esetén az Akr. 132. § és 133. § alapjan a végrehajtast elrendelem, amely
esetben az Akr. 131. § (2)-(3) bekezdéseiben és a birdsdgi végrehajtdsrol szold 1994. évi LIII. torvény
174. § c) pontjaban meghatarozott mértékli végrehajtasi pénzbirsag kiszabasanak van helye, melynek
legmagasabb Osszege Gtszazezer forint.

A végrehajtasi pénzbirsag egy eljarasban, ugyanazon kotelezettség ismételt megszegése esetén

ismételten is kiszabhato.

A hatérozat az Akr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) és (4) bekezdése alapjan keriilt meghozatalra.
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A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése, a Vgtv. 33. § (1) bekezdése és a viziigyi
igazgatdasi szervezet vizgazddlkodasi nyilvantartdsdrol szolo 23/1998. (X1. 6.) KHVM rendelet 10-16.
§-ai alapjan jelen hatarozat véglegessé valasat kovetéen a hatarozatban megallapitott jogokat,
kotelezettségeket és az ezzel osszefliggd adatokat az e-vizikdnyvi nyilvantartasba be kell jegyezni.

Az FKI-KHO feladat- és hataskorét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a viziigyi
igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatosdgi feladatokat ellaté szervek kijelolésérdl szdlo
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1)
bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének
2. pontja szabalyozza.

Jelen hatarozat hatdsagi nyilvantartasba vételér6l — véglegessé valasat kovetGen- intézkedem.
Jelen dontés — fellebbezés hianyaban — a fellebbezési hataridé leteltét kovetd napon véglegessé valik.
A dontés valamennyi fellebbezési joggal rendelkezé iigyfél fellebbezési hataridejének leteltét
koveté napon valik véglegessé.
Budapest, elektronikus bélyegzd szerint

Liptak Attila tii. dandartabornok

igazgato
nevében és megbizasabdl

dr. Vimi Zoltan
szolgalatvezeto-helyettes

Terjedelem: 11 oldal (a kiadmanyozo potlap nélkiil)
Tovabbitva: biztonsagos kézbesitési szolgaltatas utjan
Kapjak: ligyintéz0i utasitas szerint

Cim: 1081 Budapest, Dologhaz u. 1.
Telefon: +36(1) 459-2476

E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu
KRID azonosito (FKI): 313504758



PEST VARMEGYEI
KORMANYHIVATAL

Ugyiratszam: 30414/2241/2024. alt.
Ugyintézo: dr. Varga Déniel
Telefon: (06-1) 459-2476, (06-1) 459-2477

Vizikonyvi szam: 6.2/m/272

Targy: Vecsés, 095/88 hrsz. alatti ingatlanon Iétesitett

monitoring kutak vizjogi tizemeltetési engedélye

HATAROZAT

1./ A Tapi6 Szénhidrogén Koncesszios Kft. (1117 Budapest, Domboévari Gt 28.; adészam:
25538818-4-43; a tovabbiakban: Engedélyes) részére, az ELGOSCAR Kornyezettechnologiai
Zrt. (1095 Budapest, Soroksari ut 164.) 2024. juliusi keltezést tervdokumentacidja alapjan, a
2./ pontban ismertetett vizilétesitményekiizemeltetésére

adok.

vizjogi lizemeltetési engedélyt

2./ Létesiilt: 2 db monitoring kut a Vecsés, 095/88 hrsz. alatti ingatlanon

Vizjogi Iétesitési engedély szama:

35100/1601-17/2024.4lt.

2.1. A kutak helye és miiszaki adatai:

;e Zterep Ztsﬁperem
Kiit jele EOV X EOV Y (mBh (B
V-3M-10 229 710,79 668 249,76 122,47 123,07
V-3M-30 229 695,98 668 239,85 122,86 123,43

V-3M-10 jeli kut:
Talpmélység:
Csovezes:
Szirdzes:
Gyurustérkitoltés:

Kutfej:

Nyugalmi vizszint:

V-3M-30 jelt kut:
Talpmélység:
Csovezes:
Szirdzes:
Gyurustérkitoltés:

10,0 m

@ 125/115 mm PVC béléscsd

@ 125/115 mm réselt PVC szlrd (résméret: 0,5 mm)

0,0 — 3,0 m: cementezés

3,0 — 3,5 m: homok

3,5 m — talpig: sztrékavics (szemeseméret: 1-3 mm)

acél véddéesd betongallérral, zarhaté kutsapkaval,
jelolézaszlo

3,33 m (119,74 mBf)

22,5 m

0 125/115 mm PVC béléscsd

@ 125/115 mm réselt PVC szlrd (résméret: 0,5 mm)

0,0 — 15,0 m: cementezés

15,0 — 18,0 m: agyagszigetelés
Tlizvédelmi, Iparbiztonséagi és Vizligyi Hatésagi Féosztaly
Tlzvédelmi, Iparbiztonsagi, Vizligyi és Vizvédelmi Osztaly

1081 Budapest, Dologhaz utca 1.
Telefon: (06-1) 459-2476, (06-1) 459-2477; KRID: 622343718

E-mail: vizugy.hatosag@pest.gov.hu
Web: www.pvkh.hu

védokorlat,
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18,0 m — talpig: szlirékavics (szemcseméret: 1-3 mm)
acél véddéecsd betongallérral, zarhatdo kutsapkaval, védoékorlat,
jeloldzaszlo

Nyugalmi vizszint: 3,73 m (119,70 mBf)

2.2.Vizkészletadatok:

- Vizkészlet jellege: felszin alatti viz (talajviz, rétegviz)
- Vizhasznalat jellege: monitoring

A kutak tizemeltetése mentes a vizkészletjarulék-fizetési kotelezettség alol.

2.3. Viziigyi objektumazonosité szamok:

VOR Objektumnév Objektumtipus

AV0492 szénhidrogén kutatofiras V-3M-10 jelii monitoring kut

Vecsés 095/88 hrsz. ingatlanon tervezett Vecsés 3

ktja

AV0494 szénhidrogén kutatofiiras V-3M-30 jelii monitoring kuat

Vecsés 095/88 hrsz. ingatlanon tervezett Vecsés 3

katja

2.4. Viziigyi feliigyeleti kategoria: IV.

3./ Ez a vizjogi lUzemeltetési engedély 2034. december 31. napjaig hatalyos. Az engedély
hatdlyanak meghosszabbitasa — elébbi idOpont lejarta elétt — a vizjogi engedélyezési
eljardshoz sziikséges dokumentdcio tartalmarol sz6l6 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet [a
tovabbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet], valamint a vizgazddlkoddsi hatésdagi jogkor
gyvakorlasdrdl szold 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet] 1/B. §-a szerinti mellékletek csatolasaval kérheto.

4./ Eléirasok:

10.

11.

12.

A tulajdonos vagy tizemeltetd személyében bekovetkezett valtozast Engedélyes
koteles 30 napon beliil bejelenteni a vizligyi hatoésagra.

A monitoringkutak koérnyezetét Engedélyesnek tisztan kell tartania és gondoskodnia
kell, hogy a Ilétesitményekbe szennyezddés ne keriilhessen. A monitoring kutak
megfeleld muszaki allapotanak megdrzésérol, Engedélyesnek gondoskodnia kell.

A felszin alatti vizek mindsége nem veszélyeztethetd. A kockazatos anyagokkal
kapcsolatban be kell tartani a felszin alatti vizek védelmérdl szo0l6 rendelet eldirasait,
¢és fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a felszin alatti viz ne szennyezddjon.

A monitoring kutakbol évente mintat kell venni, és meg kell vizsgalni az alabbi
komponensekre:

- 4ltaldnos vizkémiai paraméterek,

- 0Osszes alifas szénhidrogén (TPH).

A felszin alatti vizek védelmérsl sz6lo rendelet alapjan a mintavételeket és
mindségvizsgalatokat csak arra jogosultsaggal rendelkezd, akkreditalt szervezet
(laboratorium) végezheti. A mintavételezéseket, mindségvizsgalatokat €s azok
értékelését a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
sziikséges hatdrértékekrdl és a szennyezések mérésérsl szolod rendeletben foglaltak
figyelembevételével kell elvégezni.



13. A kutakban a nyugalmi vizszintet mintavételek alkalmaval meg kell mérni —
atszamolva mBf értékbe is — és a mintavételi jegyzokonyvben dokumentalni kell.

14. A kornyezeti monitoring rendszerek adatszolgaltatasat (vizsgalati eredményeket, azok
rovid, szoveges kiértékelését, illetve a mintavételi és laborvizsgalati jegyzokonyveket)
az OKIR rendszeren keresztiil a FAVI monitoring informacios alrendszerben a felszin
alatti viz és a foldtani kiozeg kornyezetvédelmi nyilvdntartdasi rendszer (FAVI)
adatszolgdltatdsrol  szold  rendelet  szerinti  ,,Monitoring informaciés rendszer,
kornyezethasznalati monitoring adatlap” (FAVI-MIR-K) megnevezésii adatlapon,
elektronikus uton kell teljesiteni.

15. Az adatszolgaltatast targyévet koveté év marcius 31. napjaig kell benyujtani.Az elsé
(2024. évre vonatkozo) adatszolgaltatds benyujtasi hatarideje: 2025. marcius 31. Ezt
kovetéen az adatszolgaltatast évente rendszeresen, hataridore teljesiteni kell.

16. A V-3M-30 jelii kitra vonatkozo vizfoldtani naplot mag kell kiildeni a viziigyi
hatosag részére. Hataridé: 2025. jiunius 30.

17. Amennyiben a kutakban a felt6ltédés mértéke meghaladja a 0,5 m-t, kattisztitast kell
végezni.

18. A Ko6zép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatosag (1088 Budapest, Rakoczi ut 41.; a
tovabbiakban: KDVVIZIG) 012746-0002/2024 szamu vagyonkezeldi
allasfoglalasaban eldirtakat be kell tartani.

A fenti eldirasok hataridére torténd onkéntes teljesitésének elmaradéasa esetén az dltaldnos
kozigazgatdsi rendtartdsrol sz6lo  torvény rendelkezései szerint a Pest Varmegyei
Kormanyhivatal Tuzvédelmi, Iparbiztonsagi és Viziigyi Hatdsagi Foéosztaly Tuzvédelmi,
Iparbiztonsagi, Viziigyi és Vizvédelmi Osztaly (a tovabbiakban: Viziigyi Hatésag) végrehajtasi
eljarast indit, amelyben pénzbirsag kiszabasanak van helye.

Az engedély eldirasaiban foglaltak nem vagy nem megfeleld teljesitése esetén a Vizigyi
Hatésag Engedélyest vizgazdalkodasi birsag megfizetésére kotelezi.

A  Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly PE-06/KTHF/23456-6/2024. szamu szakvéleménye:

., Tdrgyi digyben kiildott, fenti hivatkozdsi szamui megkeresésére a févarosi és vdarmegyei
kormdnyhivatalok szervezeti és miikodési szabdlyzatardl szolo 15/2024. (VI 28.) KTM 24-26.
$-ai és a vonatkozé szakdgi rendelet alapjdn, Pest Vdrmegyei Kormdnyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazddlkoddsi Fdosztalya az aldbbi
szakvéleményt adja:

A vizgazddlkodasi hatosagi jogkor gyakorldsardl szolo 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a
tovabbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 4. melléklet 9. és 10. pontja szerint
meghatarozott kornyezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgalata alapjan a
Vecsés, 095/88 hrsz.-ui kiilteriileti ingatlanon Iétesitett monitoring kutak vizjogi
lizemeltetési engedélye kiaddsahoz kikotés nélkiil hozzdjdrulok.

A vizsgalt szakkérdések:

A természet védelmére vonatkozo nemzeti és kozdsségi jogi kovetelményeknek, valamint a
tajvédelem jogszabdlyban rogzitett kivetelményeinek valo megfeleltetés kérdése.

A Vecsés, 095/88 hrsz.-u kiilteriileti ingatlan egyedi jogszabdly dltal kijelolt orszdgos
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Jelentdségii védett természeti teriiletet és a természet védelmérdl szolé 1996. évi LIIL torvény
23. ¢ (2) bekezdésében meghatdrozott ex lege védett természeti teriiletet, illetve természeti
értéket nem érint.

Tovabba a teriilet nem képezi részét az eurdpai kozosségi jelentdségii természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekrol szolo 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az eurdpai kozosségi
Jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szolo 14/2010.
(V. 11.) KvVM rendelet dltal meghatdrozott Natura 2000 hdlézat teriiletének, illetve a
barlangok felszini véddéovezetének kijelolésérdl szolo 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet dltal
megdllapitott barlang felszini véddéovezete sem érinti.

Targyi vizilétesitmény, illetve az iizemeltetési tevékenység nem kornyezeti hatdsvizsgalat, nem
egységes kornyezethaszndlati engedély koteles, nem tartozik a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljdrdsrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet hatdlya ald, tovabbd nem tartozik a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletébe
(kiilteriilet, monitoring kutak).

A vonatkozé jogszabalyi elbirdsok betartdsaval a tevékenység tdj- és természetvédelmi,
valamint kornyezetvédelmi érdeket nem sért.”

A Pest Virmegyei Korminyhivatal Elelmiszerlinc-biztonsigi, Allategészségiigyi,
Novény- és Talajvédelmi Féosztaly PE/TV/01753-2/2024. szamu szakvéleménye

., Hivatkozott szamu megkeresését, amelyben a Vecsés 095/88 hrsz. alatti ingatlanon létesitett
monitoring kutak vizjogi tizemeltetési engedélyezési eljdrdsban kéri a talajvédelmi szakkérdés
vizsgdlatat, megkaptam. A kérelemhez mellékelt dokumentdciok alapjdn az aldbbi
szakvéleményt adom:

Tekintettel arra, hogy a vizkivétel célja nem ontozés, tovabbd a kut iizemeltetése talajvédelmi
szempontu eléirdsok tételét nem igényli, a Vecsés 095/88 hrsz.-ui ingatlanon [étesitett
monitoring kutak vizjogi iizemeltetési engedélyének kiaddsahoz feltétel nélkiil hozzdjdarulok.

A fenti eldirdsokat a vizgazddlkodadsi hatdsagi jogkor gyakorldsdardl szolo 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 4. melléklet 11. pontja alapjdan tettem meg.”

Egyidejiileg megallapitom, hogy az igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke 11 200 Ft, melyet
Engedélyes meghatalmazasabol eljar6 MOL Magyar Olaj- és Gazipari Nyrt. (1117
Budapest, Dombévari Gt 28.; a tovabbiakban: Meghatalmazott) 2024. julius 1. napjan
megfizetett, egyidejlileg rendelkezem a megfizetett igazgatasi szolgaltatasi dij
Meghatalmazott részére térténd visszautalasarol.

Jelen vizjogi tizemeltetési engedélyben — mint a vizikonyvi nyilvantartasba torténd bejegyzés
alapjat képezé hatarozatban — meghatarozott, a vizilétesitményekre vonatkozd miiszaki
alapadatokat, tovabba az tizemeltetés gyakorlasahoz kapcsolddod jogokat és jogi szempontbdl
jelentds tényeket, annak tudomasulvételérdl szold nyilatkozat ligyfél altali kézhezvételét
kovetd 8 napon beliil az e-vizikonyvbe kell bejegyezni.

A hatarozat ellen kozigazgatasi titon tovabbi jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé valt
dontés ellen — jogszabalysértésre hivatkozassal — kozigazgatasi per indithatdo a kozléstdl
szamitott 30 napon beliil a Budapest Kornyéki Torvényszéknek cimzett, de a Viziigyi
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Hatdsaghoz elektronikus uton benyujtott keresetlevél eldterjesztésével. A kozigazgatasi
perben targyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. Ha torvény eltéréen nem rendelkezik,
a keresetlevél benyUjtasanak a kozigazgatasi cselekmény hatalyosulasara halaszté hatalya
nincs.

INDOKOLAS

Engedélyes 35100/1601-17/2024.4lt. szamon targyi vizilétesitményekre vizjogi [étesitési
engedéllyel rendelkezett. A  vizilétesitmények megépiltét kovetden Engedélyes
meghatalmazasabol eljaré Meghatalmazott 2024. julius 24. napjan elektronikus uton érkezett
kérelmében kérelmezte a vizjogi tzemeltetési engedély kiadasat. A vizjogi engedélyezési
eljaras a Fovarosi Katasztrofavédelmi [gazgatosag elott indult 35100/9425/2024. &lt. szamon.

A Viziigyi Hatosag a kérelem vizsgalatakor megallapitotta, hogy az dltalanos kézigazgatdsi
rendtartdsrél szolé 2016. évi CL. torvény (a tovabbiakban: Akr.) 41. § (1) bekezdésében
meghatarozott feltételek nem allnak fenn, sommas eljaras lefolytatasanak nincs helye, ezért a
kérelmet az Akr. 43. §-aban foglaltak szerint teljes eljarasban biralta el, amelyrdl az Akr. 43.
§ (2) bekezdésében foglaltak alapjan tajékoztatast bocsatott ki.

A kérelmet és mellékleteit, valamint a hianypodtlast a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet el6irasai szerint ellenériztem és megallapitottam, hogy a
beadvany tartalmazza:

Engedélyes megnevezését, cimét, valamint meghatalmazdsat, mely szerint
Meghatalmazott az Engedélyes nevében és helyette eljarhat;
— amuszaki leirast (2024. jalius);
— atervezdi nyilkatkozatot (2024. julius 10.);
— amiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvet;
— afényképfelvételt a kutrol és kornyezetérol;
— amintavételi és vizsgalati jegyzokonyveket;
— avizjogi létesitési engedélyre torténd utalast;
—  alétesitmény muszaki atadas-atvételére vonatkozé jegyzOkonyvet;
a KDVVIZIG objektumazonositasi nyilatkozatat és vagyonkezeléi hozzajarulasat
(tigyiratszam: 012746-0002/2024.);
igazolast a megfizetett igazgatasi szolgaltatasi dijrol.

A monitoring kutak a Vecsés-3 jelti szénhidrogén kutato furas felszin alatti vizekre gyakorolt
hatasat kovetik nyomon.

A vizilétesitmények a Magyarorszdg 2021. évi vizgyiijtd-gazdalkoddsi tervérsl szold
1242/2022. (1V. 28.) Korm. hatarozattal elfogadott vizgyljté-gazdalkodasi terv szerint az
sp.1.14.1. Duna-Tisza kozi hdtsdg — Duna-vizgyijjté északi rész sekély pordzus viztestet
érintik, melynek allapota mennyiségi szempontbdl jo, de fenndll a gyenge dllapot kockdzata,
mig kémiai szempontbdl gyenge mindsitésu.

Targyi vizilétesitmények a vizbdzisok, a tavlati vizbdzisok, valamint az ivovizelldtdst szolgdlo
vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelolt
vizbazist nem érintenek.



6

A targyi teriilet szennyezddésérzékenysége a felszin alatti vizek védelmérdsl szold 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2.
szamU melléklete szerint, a 7. § (4) pontjaban meghatarozott 1:100 000 méretaranyu orszagos
érzékenységi térkép alapjan: érzékeny.

A rendelkez6 részben foglalt eldirasaimnal figyelembe vettem az alabbi jogszabalyhelyeket:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 47. § (3) bekezdése alapjan a mintavételeket és
laboratoriumi vizsgalatokat akkreditalt mintavevd szervezettel, illetve akkreditalt
laboratériummal kell elvégeztetni.

- A mintavételezéseket, a mintak analitikai vizsgalatat és az eredmények értékelését a
foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrdl és a szemnyezések mérésérdl szold 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EuM-
FVM egyiittes rendelet 4. szamt mellékletének eldirasai szerint kell végezni.

- Az OKIR rendszer FAVI monitoring informacios alrendszerében benyujtandd
»Monitoring informécids rendszer, kdrnyezethasznalati monitoring adatlap” (FAVI-
MIR-K) adatlap tartalmata felszin alatti viz és a foldtani kiozeg kornyezetvédelmi
nyilvdntartdsi rendszer (FAVI) adatszolgdltatdasrdl szold 18/2007. (V. 10.) KvVM
rendelet 7. szam® melléklete hatarozza meg.

A Dbenyujtott kérelembdl és az engedélyezési eljaras anyagabol megallapitottam, hogy a
megépitett vizilétesitmények megfelelnek a vizgazddlkoddsrol szoldo 1995, évi LVIL
térvényben (a tovabbiakban: Vgtv.) eldirtaknak, ezért tizemeltetésiiket a Vgtv. 29. § (1)
bekezdés a)-b) pontja, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet -el6irasainak
figyelembevételével engedélyeztem.

Az engedély hatalyat a Iétesitmények vizgazdalkodasi rendeltetését, miszaki jellemzoit
figyelembe véve allapitottam meg. Jelen engedély hatalyanak meghosszabbitasa a 72/1996. (V.
22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése €s 11. § (3) bekezdése alapjan kérhetd.

A feltigyeleti kategoriat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés d) pontja
alapjan allapitottam meg.

A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabalyban, hatésagi hatarozatban vagy
kozvetlentil alkalmazandd kdzosségi jogi aktusban szerepld vizgazdalkodasi eldirdst megszeg,
a jogsértd magatartas sulyahoz igazodo vizgazdalkodasi birsagot koteles fizetni.

Az igazgatasi szolgaltatasi dij mértékét a viziigyi és a vizvédelmi hatdsdgi eljdrdsok igazgatdsi
szolgdltatasi dijairdl sz616 13/2015. (I11. 31.) BM rendelet [a tovabbiakban: 13/2015. (III.
31.) BM rendelet] 1. mellékletének 2.9.1. (2x) és 6. pontja alapjan allapitottam meg.

Az igazgatasi szolgaltatasi dij viselésére a 13/2015. (I11. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése
alapjan Engedélyes koteles. Az igazgatasi szolgaltatasi dijat Meghatalmazott megfizette.

Az iigyintézésre nyitva all6 hataridé az Akr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Az
ligyintézési hataridébe nem szamit bele az Akr. 50. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan:

., a) az eljdaras felfiiggesztésének, sziinetelésének és

b) az tigyfél mulasztdsdanak vagy késedelmének iddtartama.”

Tajékoztatom tovabba, hogy a vizjogi hatdsagi eljarasban a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
1/D. § (2) bekezdése alapjan az eljaras sziinetelésének nincs helye.



Tajékoztatom, hogy az Akr. 51. § alapjan, ha a hatésag az tigyintézési hataridét tallépi, vagy
az automatikus dontéshozatal, vagy a sommas eljaras szabalyait indokolatlanul mellézi, az
eljaras lefolytatasaért jard illetéknek vagy dijnak megfeleld dsszeget, ennek hianyéaban tizezer
forintot megfizet a kérelmezo tgyfélnek, aki mentesiil az eljarasi koltségek megtizetése alol
is. A Viziigyi Hatosag fent meghatarozott eljarasi hataridon beltl nem hozta meg dontését,
fentiek alapjan a rendelkez6 részben foglaltak alapjan rendelkeztem az igazgatasi szolgaltatasi
dijnak megfeleld 6sszeg kiutalasarol Meghatalmazott részére.

Téjékoztatom, hogy az eldirasokban foglaltak teljesitésének elmulasztasa, illetve a hatarozatban
eléirtak nem megfeleld teljesitése esetén az Akr. 132. § és 133. § alapjan a végrehajtast
elrendelem, amely esetben az Akr. 131. § (2)-(3) bekezdéseiben és a birdsdgi végrehajtdsrol
sz6lo 1994, évi LIIL. torvény 174. § c) pontjadban meghatarozott mértékli végrehajtasi
pénzbirsag kiszabasanak van helye, melynek legmagasabb Osszege otszazezer forint.

A végrehajtasi pénzbirsag egy eljarasban, ugyanazon kotelezettség ismételt megszegése esetén
ismételten is kiszabhato.

Felhivom figyelmét, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabalyban, hatdsagi
hatarozatban vagy kozvetleniil alkalmazandd k6z6sségi jogi aktusban szerepld vizgazdalkodasi
eloirast megszeg, a jogsértd magatartas sulyahoz igazodd vizgazdalkodasi birsagot koteles
fizetni.

Az Akr. 82. § (1) bekezdése alapjan a hatésag dontése végleges, ha azt a hatdsag mér - az
Akr.-ben meghatarozott kivételekkel - nem valtoztathatja meg. A véglegesség a dontés
kozlésével all be.

Jelen hatérozat ellen az Ak,r. 116. § (1) bekezdése alapjan fellebbezésnek helye nincs. A
fellebbezés lehetdségét az Akr. 116. § (4) bekezdés d) pontja zarja ki, mely szerint nincs
helye fellebbezésnek, ha nincs kijel6lt masodfokt hatosag.

A jogorvoslathoz valé jogot az Akr. 112. § (1)-(2) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztositja.
A keresetlevél elbterjesztésének idejét a kozigazgatds perrendtartdsrél sz616 2017. évi 1. térvény
(a tovabbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, modjat az Akr. 26. § (1) bekezdése, a Kp. 39. § (1)-(2)
bekezdése és a digitdlis dllamrol és a digitdlis szolgdltatdasok nyujtasanak egyes szabdlyairol
sz616 2023. évi CIII. torvény 19. § (1) bekezdése allapitja meg.

A Kp. 48. § (1) bekezdése 1) pontja alapjan tajékoztatom, hogy a birdsag a keresetlevelet
visszautasitja, ha a beadvanyok elektronikus eléterjesztésére koteles felperes vagy a jogi képviseld
a keresetlevelet nem elektronikus Uton vagy elektronikus uton, de nem a jogszabalyban
meghatarozott médon terjeszti elé. A Kp. 39. § (2) bekezdése alapjan a jogi képvisel6 nélkiil eljaro
felperes a keresetlevelet jogszabalyban meghatarozott nyomtatvanyon is eldterjesztheti.

A kozigazgatasi perben a targyi illetékfeljegyzési jogot az illetékekrdl sz616 1990. évi XCIII.
térvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja irja el6.

A birdsag a pert targyalason kiviil biralja el, a felek barmelyikének kérelmére vagy ha
sziikségesnek tartja targyalast tart. A targyalds tartdsa iranti kérelem lehetdségérdl valod
tajékoztatas a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul.
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A Budapest Kornyéki Torvényszék hataskorét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a)
pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, (2) bekezdése, valamint a birdsdgok
elnevezésérdl, székhelyérdl és illetékességi teriiletének meghatdrozdsdarol szolo 2010. évi
CLXXXIV. torvény 4. mellékletének 2. pontja alapjan allapitottam meg.

A hatarozat az Akr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) és (4) bekezdése alapjan keriilt
meghozatalra.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése, a Vgtv. 33. § (1) bekezdése és a
viziigyi igazgatdsi szervezet vizgazddlkoddsi nyilvdantartasdrdl szo16 23/1998. (X1. 6.) KHVM
rendelet 10-16. §-ai alapjan jelen hatarozat véglegessé valasat kovetden a hatarozatban
megallapitott jogokat, kotelezettségeket és az ezzel Osszefiiggd adatokat az e-vizikdnyvi
nyilvantartasba be kell jegyezni.

A Viziigyi Hatésag feladat- €s hataskorét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdése, a viziigyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatésdgi feladatokat elldto
szervek kijelolésérdl szol6 223/2014. (1X. 4.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 223/2014. (IX.
4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (1X. 4.)
Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 2. pontja szabalyozza.

Jelen hatarozat hatdsagi nyilvantartasba vételérol — véglegessé valasat kovetden — intézkedem.
Jelen dontés a kozléssel véglegessé valik az Akr. 82. § (1) bekezdése alapjan.

Az Akr. 85. § (5) bekezdés a) pontja alapjan a dontés kozlésének napja az a nap, amelyen azt
irasban vagy szoban kozolték.

Budapest, elektronikus bélyegzd szerint

Dr. Tarnai Richard féispan
nevében és megbizasabol:

Varga Barnabas
osztalyvezeto

Terjedelem: 8 oldal (a kiadmanyozé potlap nélkiil)
Kapjak: Ugyintézoi utasitas szerint (biztonsagos kézbesitési szolgaltatas utjan)
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5.2.2. MELLEKLET
HAROMOLDALU MEGLLAPODASOK

(TAPIO KFT. - DPMV ZRT. - VECSES VAROS ONKORMANYZATA)



EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS
A jelen egyittm(ikodési megallapodds (a tovabbiakban: »Megéllapodas”)

|étrejott egyrészrél a "'”1 l , ”1, , “m

006130
Tapi6 Szénhidrogén Koncessziés Kft. 2

székhelye: 1117 Budapest, Dombdvéri Ut 28.
levelezési cime: 1117 Budapest, Dombdviri ut 28.
szamlavezet§ pénzintézete: Raiffeisen Bank zrt.

szamlaszama: HU 3812 0010 0801 5538 7500 1000 01
szamlafogadasi vagy szamlazasi cim: 1117 Budapest, Dombdvari ut 28.
addszama: 25538818-2-43

k6zOsségi adészama: HU25538818 -

statisztikai szamjel: 25538818-0610-113-01

cégjegyzék szama: Cg. 01 09 281022

(a tovdbbiakban: , Tapié Kft.”)

masrészrél

Dél-Pest Megyei Vizikézmii Szolgaltaté Zrt.

Székhely 2360 Gyal, Kérosi ut 190.
Levelezési cime: 2360 Gyal, Kérési ut 190.
Szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Zrt.

Szdmlaszam: 11742300-20015178-00000000
Szdmlazési cim: 2360 Gyal, Kérési ut 190.
Addszam 23967531-2-13

Cégjegyzék szama: 13-10-041281

(a tovdbbiakban: , DPMV Zrt.”)

valamint a,

Vecsés Varos Onkormanyzata

Székhely 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
Levelezési cime: 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
Szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Zrt.

Szdmlaszdm: 11742283-15392165
Szamlazasi cim: 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
Addszam 15730686-2-13;

Torzskényvi nyilvantartasi szama: 730688;

(a tovébbiakban: »Onkorményzat”)
(egyiittesen a ,Felek”)

koézott az alulirott napon és helyen, az aldbbi feltételekkel:



1.

2.1.

A MEGALLAPODAS ELOZMENYE

A Tapio6 Szénhidrogén Koncesszios Kft. (a tovabbiakban: , Tapié Kft.”) nevében az anyavallalat
MOL Nyrt. a Dany koncessziés teriileten Kutatdsi Miszaki Uzemi Tervt6l val6 eltérés
engedélyezésére vonatkozé kérelmet nyujtott be UES10120/K-265-4/2020. ikt. szamon a Pest
Megyei Korméanyhivatal Banyafeliigyeleti FGosztaly részére egy akkori tervek szerint 2300 méter,
jelen tervezet szerint azonban csupan 2075 méter talpmélységli opcionalisan tervezett
mélyfuras vonatkozasaban (j kdolajtelep feltardsa céljabdl Vecsés-1 elnevezéssel. A mélyfiras
tervezett lokacidja a Vecsés 08/14 hrsz-u teriiletre esik. Miutdn az opcionalisan tervezett
tevékenység érinti Vecsés varos vizbdzis védelmi véddidomat, a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivovizellatast szolgélé vizilétesitmények védelmérdl sz616 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet 5. szamu melléklet 1. tabladzat 61. sora alapjan egyedi vizsgdlati dokumentécié
benyujtasa valt sziikségessé. A FGvarosi Katasztrofavédelmi Igazgatéség Katasztrofavédelmi
Hatdsagi Osztaly 35100/10476/2020.4lt hiv. szamu végzése szerint a dokumentacié a vizbazis
lizemeltetGjének (DPMV Dél-Pest Megyei Vizikozm{ Szolgéltaté Zrt.), valamint a felszin alatti
vizek vagyonkezelGjének (Kdzép-Duna-volgyi Vizigyi Igazgatdsag) hozzajarulé nyilatkozataval
egyitt érvényes.

A Tapid Kft. nevében a MOL Nyrt. az egyedi vizsgélati tervdokumentéci6 6sszedllitasaval az erre
szakosodott szerz&déses partnerét megbizta, annak figyelembevételével, hogy a kutatd
mélyfuras tényleges megvaldsitdsa a Tapid Kft. aktudlis tzletpolitikai stratégiajanak fliggvénye,
amelyré! dontést a Tapio Kft. a jév6ben kivan meghozni.

A Kutatdsi Mdszaki Uzemi Tervt6l val6 eltérés engedélyezésére vonatkozd kérelem
elvalaszthatatlan részét képezé egyedi vizsgalati dokumentdcié benydjtasahoz elSirt hozzajaruld
nyilatkozatdt a DPMV Zrt. a jelen szerz6désben 3.2. pontjdban leirt feltételek
figyelembevételével 2021.02.17. napjan megadta.

Felek rogzitik, hogy a Kézép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatésag 2020. szeptember 3. napjan
04015/0002/2020 iigyiratszam levelében az egyedi vizsgélati dokumentécioban megjeldlt
tevékenységhez hozzajarulasat kikotések mellett megadta.

Téapio Kft. kételes az egyedi vizsgalati dokumentdcio alapjén a Kutatasi M(szaki Uzemi Tervtdl
vald eltérés jogerds engedélyezésérdl (Vecsés-1) az engedély megkiildésével haladéktalanul
tajékoztatni az Onkormanyzatot és a DPMV Zrt-t.

Felek rogzitik, hogy a monitoring kutak vizjogi létesitési engedélye 35100/609-15/2021.4lt.
szamon kiaddsra keriilt, a kutak kialakitdsa és mintdzdsa megtortént, a vizjogi lzemeltetési
engedélyezési eljards 35100/7104/2023. 4lt. szdmon folyamatban van.

Tekintettel arra, hogy a Vecsés véarosat ellaté vizmikutak tulajdonosa az Onkormanyzat, a
vizbazis lizemeltetSje a DPMV Zrt, a Tapié Kft. opciondlisan tervezett mélyfarasi
tevékenységének felszin alatti ivovizbazisra gyakorolt hatdsanak kontrolldldsa érdekében a Felek
a jelen megdllapodas megkotésében egyeznek meg.

A MEGALLAPODAS TARGYA

Szerz4dé felek megallapodnak, hogy a Téapié Kft. a fokozott veszéllyel jard felelGsség szabdlyai
szerint felel a DPMV Zrt. és az Onkorményzat felé minden a jelen szerz6dés targyaval
osszefuggs tevékenységgel okozott karért — beleértve a kovetkezményi kérokat is — igy
kiilbndsen a monitoring kutak felallitdsdval, a felallitdishoz sziikséges kozlekedéssel és
épitkezésekkel, a monitoring kutak Uzemeltetésével, a mélyfurdsi tevékenységgel, a
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3.1.

3.2
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4.1.

mélyfarashoz szitkséges kozlekedéssel és épitkezésekkel, és azt kévetSen a Vecsés-1 kit
Uzemeltetésének megkezdéséig folytatott tevékenységgel, valamint a rétegviz—kizarast
biztosité rendszer mikodtetésével okozott karért. Amennyiben a jelen szerzédéssel
Osszefliggd tevékenység kovetkezményeként Vecsés varos vizbazisa kirosodik (azaz a vizm(-
illetve monitoring kutakban vizsgélt komponensek koncentracidja a 4.2.6. pont alapjin
megallapitott hatdrértékeket meghaladja), Tapi6 Kft. a fokozott veszéllyel jar6 felelGsség
szabdlyai szerint felel a helyreallitas elvégzésével és Vecsés varos ideiglenes ivovizelldtasanak
biztositasdval és a vizbézis karosodasaval Osszefliggésben felmeriilt minden karért és
koltségért.

Tapid Kft. kijelenti, hogy a Zurich Insurance Plc. biztositénal 25 millié EUR keretOsszegre
sz6léan tevékenységi felel@sségbiztositassal rendelkezik. Tapi6 Kft. kotelezettséget vallal, hogy
a biztositast a jelen szerz6dés id6tartam alatt fenntartja, és a biztositasi kétvény masolatat
Onkorményzat és a DPMV Zrt. részére jelen szerz&dés alairasat kovetd 8 napon beliil megkiildi.
A Dbiztositassal Osszefiiggs kételezettségek megszegése a Tapié Kft. oldaldn sdlyos
szerz6désszegésnek mindsiil.

A DPMV ZRT. SZEREPE ES FELADATAI A MEGALLAPODASBAN

A Tapid Kft. altal tervezett beruhazas érinti a 123/1997. (VIl. 18.) Korm. rendelet szerint, a
35100/1237-5/2020.4lt. szamon kijelSlt Vecsés II. vizbazis hidrogeolégiai ,A” és ,B”
védGidomat. A hidrogeoldgiai ,A” védGidom vertikélisan a -33 - +38 mBf szintek kézétt, a
hidrogeoldgiai ,B” védSidom a -33 - +84 mBf szintek kdzdtt helyezkedik el. A vizbazis
UzemeltetSje a DPMV Zrt.

A DPMV Zrt. a mélyfuras megkezdése el8tt attél fiiggetleniil, hogy a furas melyik véddidomot
érinti, 3 db monitoring kat kialakitdsat, valamint a kutakba folyamatos mérésre alkalmas
miiszerek telepitését, a miszerek online bek&tését a DPMV Zrt.-hez, illetve a monitoring
fenntartasat a mélyfirds sikerességének vagy sikertelenségének megaéllapitasaig irja eld,
melyeknek sajat kdltségén torténd kialakitasara a Tépio Kft. kotelezettséget véllal.

Az elGirt feltételek alkalmazdsat Vecsés véros ivovizbazisanak védelme indokolja.

A Felek a monitoring kutak létrehozdsat kdvetSen, az azokbdl vett mintdk laborvizsgélata
alapjan, illetve a meglévé, iizemeld vizm(ikutak (4 db) vizmingségi dllapotai alapjan —a 4.2.6
pontban frtak szerint - rogzitik a vizosszetétel kiindulasi alapallapotat. Amennyiben a DPMV
Zrt. a kiindulasi értékekt6l valé kritikus eltérést tapasztal barmely 6sszetevd esetén, kételes az
eltérésrél a Tapio Kft-nek azonnali tajékoztatast adni.

A normal mikédés sordn a mérési eredmények mind a Tépid Kft. monitoring kutakat
Uzemeltetd alvallalkozéja, mind a DPMV Zrt. részére online befutnak.

Amennyiben az eredmények a 4.2.6. pont alapjan megdllapitott hatarértékeket meghaladjak,
a DPMV Zrt. a telepiilési Vizbiztonsagi Terv, illetve a Vizkorlatozasi Terv tartalma szerint jarel,
és intézkedik a szennyezéssel érintett vizkat azonnali ledllitasardl, illetve a vizbazis védelme
érdekében a szikséges lépéseket megteszi. A megtett intézkedésekrdl haladéktalanul
tajékoztatja az Onkormanyzatot, a Tapi6 Kft-t, illetve a jogszabalyban régzitett egyéb illetékes
hatdsdgokat.

A TAPIO KFT. SZEREPE ES FELADATAI A MEGALLAPODASBAN

A Tapi6 Kft. Vecsés-1 jelzéssel mélyfurast tervez a Vecsés 08/14 helyrajzi szdmu terileten.
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A Tapié Kft. vallalia a DPMV ZRt. dltal az engedély feltételeként elSirt harmas
monitoringkut-rendszer kialakitasat, mivel a Vecsés-1 jel(i kutat le kivanja mélyiteni:

4.2.1. Felek rogzitik, hogy a Tapid Kft. a monitoring kutak kialakitasarél a mélyfaras
kivitelezésének megkezdése elStt gondoskodott. A Tapié Kft. kijelenti és szavatolja,
hogy a monitoring kutak joger8s vizjogi létesitési engedély, valamint valamennyi
esetlegesen szilkséges tovabbi hatdsagi engedély birtokdban keriiltek kivitelezésre.

4.2.2. A Tapio Kft. nevében a MOL Nyrt. a létesitési tervdokumentacié dsszeallitasaval és
a létesitési engedély megszerzésével megbizta a tevékenységre szakosodott
szerzGdéses partnerét.

423, A Tapio Kft. a kévetkez6 monitoring kutak kialakitasat végezte el: a Vecsés 08/16
hrsz-u teriileten a jelen megdllapoddsban foglaitak szerint: 1 db talajviz és 2 db
rétegviz figyelé kat 10,75 m, 30 m és 125 m mélységben tervezett talppontokkal.

4.2.4. A Tapio Kft. a monitoring kutakba folyamatos mérésre alkalmas mdiszert telepitett,
mely az adatokat a DPMV Zrt. diszpécser kdzpontjaba és a Tapid Kft. monitoring
kutakat lizemeltetd alvallalkozdja részére is online tovabbitja.

4.2.5. A monitoring kitharmas kiépitése és kiépitési és lizemeltetési kéltségek viselése a
Tapio Kft.-t terheli.

4.2.6. A Felek kolcsondsen megismerték és rogzitették a talajviz és a rétegviz mélyfuras
megkezdése elStti dsszetételét a monitoring kutak telepitését kévetden, és a
vizmiikutak tekintetében az ivéviz mindségi kivetelményeirbl és az ellendrzés
rendjérdl szél6 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, a monitoring kutak tekintetében
pedig a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
szilkséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérdl sz6l6 6/2009. (IV. 14.)
KvWM-E(IM-FVM egyiittes rendelet szerint hataroztak meg azokat a tartomanyokat
és paramétereket (hatarértékeket), amelyektél valo eltérés esetén a 3.4. pontban
irt eljaras alkalmazando, ezen megéllapitas eredménye a jelen szerzGdés 1. szamu
mellékletét képezi. A monitoringklt-rendszer fenntartasardl, az lGzemeltetéshez
szlikséges vizjogi lizemeltetési engedély megszerzésérél és a monitoringkudt-
rendszer lizemeltetésérél — alvallalkozdja Gtjan - a Tapié Kft. gondoskodik, amely
tevékenységét a Vecsés-1 kit termelésének ideje alatt is kételes biztositani.

4.2.7. A Tapié Kft. a 00872/0008-as iktatészamu, Agruniver Holding Kérnyezetvédelmi és
Kutatasfejlesztési Kft. altal 2020. oktoberében 0Osszeallitott egyedi vizsgalati
dokumentaciéban leirt rétegviz-kizarast biztosité rendszert miikédtet a mélyfarasi
tevékenység soran. A Tapid Kft. a tevékenységgel érintett vizbazis védelmérél a
hivatkozott egyedi vizsgalati dokumentacidban leirtak és a vizjogi létesitési
engedélyben eldirtak szerint gondoskodik. A Tapio Kft. tajékoztatdsul kézli, hogy a
mélyflarasi tevékenység megvaldsitdsaval megbizott MOL Nyrt, a Tapié Kft.
anyavallalata az orszag egyéb teriletein szamos alkalommal végzett tevékenységet
vizbazis védelmi teriileten, amelyek egyike sem jart vizbazist hatranyosan
befolyasold hatdassal sem a furds, sem az Uzemeltetés soran, az ivoviz
elszennyezbdésével, vizminGség-romlassal kapcsolatos panaszt nem kapott.

4.2.8. A Tapio Kft. koteles a Vecsés-1 jelzésii mélyfuras kivitelezési munkdinak
megkezdését a tényleges flrasi munkalatok elétt 8 nappal korabban bejelenteni a
DPMV Zrt. irdnyéaba.
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Az ONKORMANYZAT SZEREPE A MEGALLAPODASBAN

Vecsés telepiilés vizellato rendszere a telepiilés déli részén elhelyezkedd harom kiilonbozé
mélységre sz(ir6z6tt 4 db tizemeld katbgl nyeri az ivévizet. Jelen beruhazas ezen Il vizbazis
teriletét érinti, amelynek kérnyezetét rét- és legelé hatdrolja. A kitermelt nyers viz kezelést
igényel, mivel vas és mangdn szempontjsbél kifogdsolhatdk a vizkémiai paraméterek.

A 5.1 pontban hivatkozott kutak az Onkorményzat tulajdondban vannak.

A Tapié Kft. és az Onkorményzat megallapodnak, hogy amennyiben a potencialisan
tervezett Vecsés-1 kutatéfiras lemélyitése kovetkeztében a 4 db vizmikat valamelyikében
vagy az elbzetesen telepitett monitoringkut-rendszer adatai alapjan a 3.1 pontban,
valamint az egyedi dokumentdciéban leirt vizbazis olyan mértékli minéségromlast szenved,
amely az ivviz minGségi kévetelményeirdl és az ellendrzés rendjérél sz616 5/2023. (1.12.)
Korm. rendeletben foglalt hatdrértékek szerint az ivévizként torténé hasznositdsat
ellehetetleniti, a Tapié Kft. 2.1. pontban foglaltak szerint kételes eljarni és helytallni.

Tekintettel arra, hogy a mélyfuras kivitelezése és mélyfards sikertelensége esetén a
kiépitett eszkozék - kivéve a monitoring kutak - elszallitdsa érdekében a Tapio Kft. Vecsés
Varos kozutjait veszi igénybe, illetve a kivitelezéshez szlikséges szallitds és a kivitelezés,
majd az esetleges elbontas zaj- és hang hatassal jar, mely Vecsés varos lakossagat érintheti,
felek az alabbiakban allapodnak meg:

Tapid Kft. koteles a jelen szerzédésben szabalyozott tevékenységével dsszefiiggd minden
szallitast Vecsés Varos kozitjai és vizrendszere védelmének szem elStt tartasdval
megvaldsitani és a széllitassal dsszefiiggésben keletkezett minden kévetkezményes karért
koteles helytslini,

Tapio Kft. kbteles a jelen szerzédésben szabalyozott tevékenységével 6sszefiiggé minden
zaj- rezgés- és hanghatast a lehetSségekhez mérten minimalizalni.

Tapio Kft. tevékenységét mindenkor a vonatkozé hatdsédgi engedélyeknek megfelelGen
koteles végezni.

A MEGALLAPODAS MODOSITASA

Az irdshban megkététt megallapodés — amennyiben a felek a megéllapodasban az elektronikus
dton valé modositds lehetéségében nem dllapodtak meg — csak irasban, papir alapon
modosithaté. Nem minésiil megéllapodas-mdédositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott
adataiban, igy kiilénésen a nevében, székhelyében, képviselSiben, szamlavezetd bankjaban,
bankszamlaszédmaban bekévetkezd valtozas, tovabbd a szerz§déskotés és teljesités soran eljaré
szervezet és a kapcsolattart6k adataiban bekévetkez§ valtozas. Az emlitett valtozésokrél az
érintett Fél a masik Felet — az eset kérilményeitd fiiggben — vagy elézetesen irasban 10 napos
hatdridével vagy a véltozds bekévetkezését (bejegyzését) koveté 10 napon beliil kételes

értesiteni.
KAPCSOLATTARTAS
7.1, A Felek megallapodnak, hogy a megallapodas teljesitésével dsszefiiggd informacidkrdl

elektronikus levelezérendszeren keresztiil értesitik egymast.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

A felek kapcsolattartéinak neve és elérhetdségei:

Tapi6 Szénhidrogén Koncesszids Kft. részérdl:

Mszaki tartalommal és engedélyezéssel kapcsolatos témakordokben:
Név: - Vas-Horvath Ivett Borbala Engedélyeztetési szakértd
Szervezet: MOL Nyrt. - Engedélyeztetés és Hatdsagi Kapcsolatok MOL
Cim: 1117 Budapest, Dombdvari ut 28.
Mobil: +36-30-270-1505
E-mail: lveHorvath@external.mol.hu

SzerzGdeéses kérdésekben:
Név: Szoké Carmen —~ KT Kereskedelmi &Partner Kapcs MOL Csoportvezetd
Szervezet: MOL Nyrt. - KT Kereskedelmi & Partner Kapcsolatok MOL
Cim: 1117 Budapest, Dombdvari Ut 28.
Mobil: +36 70 466 9759
E-mail: cszoko@mol.hu

A Dél-Pest Megyei Vizikbzmli Szolgaltato Zrt. részérdl:
Név: Bagilstvan
Cim: 2220 Vecsési, Kossuth Lajos u. 38-40.
Mobil: +36 70 524 3591
E-mail: bagiistvan@dpmv.hu

Vecsés Varos Onkormanyzata részérél:
Név: Geiger Gizella
Cim: 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
Tel.: 06/29 550-290
E-mail: geiger.gizella@vecses.hu

Felek kotelesek megfelelni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténé védelmérdl és az ilyen adatok szabad &ramldsédrdl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz6l6 2016/679 rendelet (a tovabbiakban:
altalanos adatvédelmi rendelet vagy GDPR) rendelkezéseinek.

Jelen Szerz6dés rendelkezései alapjan a kapcsolattartéi adatokat érintéen Felek
adatkezel6nek minésiilnek. Felek a kdvetkez6 kapcsolattartasi adatokat kezelik: név, email
cim, telefonszam, és a kapcsolattarté aldirdsanak képe, dnéletrajza, ha az a szerz6dés
teljesitéséhez sziikséges szakmai kompetenciak igazoldsdhoz indokolt.

Felek kijelentik, hogy a személyes adatok tovébbitisahoz megfelelé jogalappal
rendelkeznek és kotelesek a személyes adatok tovabbitdsarél az érintetteket az
adattovabbitast megeldzéen tajékoztatni. A tajékoztatdsnak tartalmaznia kell a GDPR altal
elGirt kovetelményeket.

Barmely Fél kérése esetén a masik Fél koteles a fenti tdjékoztatast az adatokkal egyiitt vagy
azt kovetSen azt ezt igénylé Fél részére megkiildeni.



8.

8.1.

8.2,

8.3.

9.
9.1.

10.

10.1.

TITOKTARTAS

A Tapi6 Kft. a MOL Csoport tagja.

A Felek kijelentik, hogy a jelen megéllapodds megkotésével és teljesitésével osszefiiggésben
a masik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban barmilyen médon tudomasukra
jutott adat, tény, igy kiilénosen, de nem kizérélagosan jelen szerz§dés léte és tartalma
uzleti titoknak mindsiil, azt a Felek harmadik személynek nem adhatjék ki, nem tehetik
hozzaférhetévé és jelen szerzédés teljesitésétdl eltérd mas célra nem hasznalhatjak fel.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL-csoport tagjai részére torténd informacio
ataddsra. A MOL-csoport tagok titoktartdsi kételezettségének teljesitését a MOL Nyrt.
szavatolja.

A titoktartasi kotelezettség nem terjed ki az alabbi informacidkra:

8.3.1. amelyek a nyilvénossdg szamara rendelkezésre allnak, vagy amelyek a jovében az
informaciot kapé szerz6d6 Félnek nem felréhaté médon valnak nyilvanossa, vagy

8.3.2. amelyek bizonyithatéan mdr a szerz6dés hatélyba lépését megel6z6en is ismertek
voltak az informaciét megszerz4 Fél szdmdra, vagy

8.3.3. amelyek olyan harmadik fél altal jutottak az informaéciot kapé Fél tudomasara, akit,
nem kot titoktartdsi megéllapodds azon szerz6d6 Féllel szemben, akire az
informdcié vonatkozik, vagy

8.3.4. amelynek nyilvdnossagra hozatalat vagy kiadasat jogszabaly, tGzsdei szabdlyzat
vagy hatdsagi rendelkezés teszi kitelez6vé, az elGirt mértékben és kor részére.

8.3.5. Jelen titoktartasi kotelezettségvallalds hatalyossagit nem érinti a szerz6dés
barmilyen okbdl torténé megsziinése, az a szerz6dés megsz(inésétdl szamitott 5
évig fennall.

HATALY

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megéllapodds annak aldirdsanak napjan lép
hatalyba és a Vecsés-1 kit lzembe helyezéséig vagy a mélyfiras sikertelenségének
megallapitaséig marad hatdlyban. Felek régzitik, hogy a mélyfaras sikertelensége alatt azt
értik, ha a Vecsés-1 kutatéfuras termelésbe allitisa nem torténik meg. Szerzddé felek
kotelezettséget vallalnak, hogy a mélyfuras sikeressége (termelésbe llitasa) és a Vecsés-1
kit Uzembe helyezése esetén, az iizembe helyezés megkezdésének napjdig jelen
megallapodasukat sziikség szerint médositjik.

A MEGALLAPODAS MEGSZUNTETESE, FELMONDASA

Jelen pontban foglalt események bekdvetkezése esetén, amennyiben a szerzédéskétést
megel6z6 dllapot maradéktalanul helyredllithatd, a Tapié Kft. jogosult a szerz6déstdl
azonnali hatallyal, kartérités fizetési kotelezettség nélkiil eldlni vagy amennyiben a
szerz6déskotést megel6z6 allapot nem §llithatd helyre, a Tpid Kft. jogosult a szerzédést
akar azonnali hatdllyal is, kdrtéritési ktelezettség nélkiil felmondani:



10.2.

11.

a) DPMV Zrt. vagy az Onkormanyzat megsérti a szerz6désben vallalt titoktartasi
kotelezettségét,

b) DPMV Zrt. vagy az Onkorményzat nyilatkozatdval vagy
magatartasaval/eljarasaval sérti a MOL Nyrt. j6 hirét, (izleti tisztességét,

c) DPMV Zrt. vagy az Onkormdnyzat a szerz6désben foglalt kételezettségeit
ismételten vagy sulyosan megszegi,

d) DPMV Zrt.-vel vagy az Onkormdnyzattal szemben felszdmolési eljaras
kozzétételére keriilt sor.

Az eldllast, illetve a rendkiviili felmondast tartalmazé iratot tértivevényes levél
atjan kell a DPMV Zrt. vagy az Onkormdnyzat részére kézbesiteni. A Tapié Kft.
eldllasa esetén a Felek kotelesek a szerz6dés megkotését megel6z6 allapotot
helyreallitani.

Jelen pontban foglalt események bekdvetkezése esetén, amennyiben a szerzdéskotést
megel6z6 allapot maradéktalanul helyredllithaté, az Onkormanyzat és/vagy a DPMV Zrt.
jogosuit a szerz6dést6l azonnali hatallyal, kartérités fizetési kotelezettség nélkiil eldlini vagy
amennyiben a szerz6déskdtést megeléz6 allapot nem allithatd helyre, az Onkormanyzat
és/vagy a DPMV Zrt. jogosult a szerz8dést akar azonnali hatdllyal is, kartéritési kotelezettség
nélkiil felmondani:

a) a Tapio Kft. megsérti a szerzdésben vallalt titoktartasi ktelezettségét,

b) a Tapid Kft. nyilatkozatdval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a DPMV Zrt.
vagy az Onkormanyzat j6 hirét, Uzleti tisztességét,

c) a Téapid Kft a szerz6désben foglalt kitelezetiségeit ismételten vagy sulyosan
megszegi,

d) a Tapid Kft-vel szemben felszdmolasi eljaras kozzétételére kerilt sor,
végelszamoldsat hatdrozta el vagy egyéb jogutdd nélkiili megsz(inési eljards indul
ellene.

Az eldllast, illetve a rendkiviili felmondast tartalmazo iratot tértivevényes levél Utjan kell a
Tapid Kft. részére kézbesiteni. Elallds esetén a Felek kotelesek a szerz6dés megkotését
megel6z6 dllapotot helyreallitani.

A VECSES-1 JELU MELYFURAS SIKERTELENSEGE

A Vecsés-1 jelli mélyfuras sikertelensége esetén a Tapid Kft. a monitoring kutak tulajdonjogdra
nem tart igényt. A mélyfurds sikertelenségérdl a Tapid Kft. irasban koteles értesiteni az
Onkorményzatot és a DPMV Zrt-t. A mélyfaras sikertelensége esetén a Tapi6 Kft. koteles a
monitoring kutak tulajdonjogat névleges értéken az Onkormanyzatra atruhazni. A Tapid Kft.
kotelezettséget vallal tovabbd, hogy a monitoring kutak feldllitdsahoz és megkozelitéséhez
sziikséges — a vizjogi lizemeltetési engedélyben elGirt és Tapié Kft. javara fenndllé —
ingatlanhasznalathoz kapcsol6dé jogait ingyenesen atengedi az Onkormanyzat részére, és az
ingatlan{ok) tulajdonosa(ijval kotétt megdllapodds(ok)ban torténéd jogutddlast az
Onkormanyzat részére lehetdvé teszi.



12.

12.1.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

14.
14.1.

14.2.

A MEGALLAPODAS MEGSZEGESE, KARTERITES

Kartéritési felelgsség

A Felek teljes kartéritési felelésséggel tartoznak a jelen Megéllapodds vagy valamely

vonatkozé jogszabaly megszegésével a masik Félnek okozott karokért, ideértve kiilondsen,

de nem kizdrdlagosan azokat a karokat, kiadasokat és kéltségeket, amelyek abbd! erednek,

hogy:

12.1.1. a Fél - széndékosan vagy stlyos gondatlansagbol — valétlan tartalmu nyilatkozatot
tett vagy valdtlan tartalmu tdjékoztatast adott a Megallapodas teljesitésével
kapcsolatban;

12.1.2. a Fél megszegte a jelen Megdllapodasban foglalt vagy azzal kapcsolatos
kotelezettségét, és emiatt a mdsik Félnek barmely harmadik személy részére
kartéritést vagy mas kifizetést kellett teljesitenie, ideértve azt az esetet is, ha a
masik Fél barmely hatésdg hatdrozata alapjan kényszeriil birsag megfizetésére vagy
mas szankcio teljesitésére.

Vis Maior

Nem mindsil szerz§désszegésnek, ha a szerz6d6 Felek egyikének sem felréhatéd okbdl (vis
maior) a Felek bdrmelyike nem tudja teljesiteni a szerz6désben foglalt kitelezettségeit. Vis
maior korilménynek kell tekinteni azokat az el6re nem lithaté és emberi erével
elhdrithatatlan koriilményeket (pl.: haboru, foldrengés, arviz, tiizvész, terrorcselekmény
stb.), amelyek nem fliggnek a Felek akaratatol és kdzvetleniil akadalyozzék az adott felet a
szerz8déses kotelezettségének teljesitésében.

A szerz8déses hatarid6k a vis maior idStartamaval meghosszabbodnak. Amennyiben a vis
maior id6tartama a 30 napot meghaladja, a Felek kotelesek egyeztetést lefolytatni a
szerzGdés esetleges mdédositasarol. Amennyiben az egyeztetés 10 napon beliil nem vezet
eredmeényre, a szerz6dést barmelyik Fél azonnali hatéllyal felmondhatja még abban az
esetben is, ha az irdnyadd jog vagy a szerz8dés alapjan a felmondasra egyébként nem
jogosult, tovabba a Felek a lehetetleniilés szabélyai szerint haladéktalanul lefolytatjak a
szerzddés megsz(inéséhez kapcsolédé elszamolast.

A fenyegetd vis maiorrdl és a vis maior bekdvetkezésérél, varhatd idétartamardl a szerz6dé
Felek egymdst haladéktalanul, irasban tajékoztatni kételesek. A fenyegetd vagy
bekdvetkez6 vis maiorrél torténd késedelmes tajékoztatasbol szarmazé karért a
késedelmes tajékoztatdsért felelds Fél felel.

VEGYES RENDELKEZESEK

A megdllapodds nyelve magyar.
Iranyadé jog

Felek megallapodnak, hogy jelen szerz6désben szabélyozott valamennyi kérdést — ideértve
a szerz6dés érvényességére, valamint a szerz6déses kikotések, nyilatkozatok,
megallapodasok és kdtelezettségek kérdését is — a magyar jog szabalyainak alkalmazaséval
kell eldénteni.



14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

A jelen szerz6désben kifejezetten fel nem jogositott harmadik személy a jelen szerz6déssel
kikotott szolgaltatas kovetelésére nem jogosult.

Jelen szerz&déssel kapcsolatos minden vitds kérdést a Felek békés ton kisérelnek meg
megoldani. A békés uton nem rendezhetd vitas kérdések eldontésére Felek a szerzGdéshdl
adodoé jogvitdk rendezésére - a mindenkor hatdlyos Polgdri Perrendtartas szerint
jarasbirdsag birdsagi hataskorbe tartozé ligyekben - kikotik a Budapesti Il. és Ill. Kerileti
Birdsdg kizérélagos illetékességét. Minden mas esetben Felek vitdjukat a mindenkor
hatdlyos Polgari Perrendtartas szerint hataskorrel rendelkezd, illetékes birdsag el6tt
rendezik.

Teljes megéllapodas

Jelen szerz6dés képezi a Feleknek a szerz6dés targyaban létrejott teljes megallapodasat. A

jelen szerz6dés megkotésével minden kordbbi, e targyban folytatott szébeli vagy irasbeli
egyeztetés, illetve létrejott megéllapodas hatalyat veszti. Nem képezik a szerz6dés részét
mindazon szokasok, amelyek alkalmazasdban a Felek korabbi Uzleti kapcsolatukban
megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymas kozott kialakitottak. Nem képezi
a szerzGdés részét tovabba semmilyen, az adott (izletagban hasonié szerz&dés alanyai altal
széles kdrben ismert és rendszeresen alkalmazott szokas.

Atruhazhatésag

A Tapid Kft. jogosult a megéllapodast vagy annak meghatdrozott részét (részeit) vagy a
megallapodasban meghatarozott egyes jogokat vagy kotelezettségeket a DPMV Zrt. és az
Onkormanyzat elézetes jovahagyasa utdn harmadik személy részére atruhézni.

Ervénytelenség

Amennyiben a jelen megallapodas valamely rendelkezése érvénytelenné vagy
hatdlytalanna valna, az a tobbi rendelkezés, illetve a megallapodas érvényességét nem
érinti, kivéve, ha az érvénytelenné, vagy hatdlytalanna valt rendelkezés nélkil a Felek a
megallapodast nem kototték volna meg.

Uzleti Partneri Etikai Kédex

A szerz8dés aldirasaval az Onkormanyzat és a DPMV Zrt. igazoljak, hogy a MOL-csoport
Uzleti Partneri Etikai Kodexét a www.mol.hu internetes oldalon elérték, az abban
foglaltakat megismerték és azokat magukra nézve kotelezének ismerték el, a
kovetelmények ismeretének hidnyéra a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhatnak.
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A Felek a fentieket, mint akaratukkal megegyezét felhatalmazott képvisel6ik utjan elfogadjak az aldbbi
napon.

Tapioé Szénhidrogén Koncessziés Kft.

Homonnay Adam Szab6 Nandor
Ugyvezetd igazgato ligyvezet6 igazgato

Kelt: Budapest, 2023.

Dél-Pest Megyei Vizikézm(i Szolgaltaté Vecsés Varos Onkormanyzata
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EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

A jelen egylittmikodési megallapodas (a tovabbiakban:.,,Megallapodés”)

létrejott egyrészrél a

Tapidé Szénhidrogén Koncesszids Kft.

székhelye:

levelezési cime:

szerzGdéskotésért felelds szervezet:

Hatdsagi Kapcsolatok
szamlavezet§ pénzintézete:

szamlaszdma:

szamlafogadasi vagy szamlazasi cim:

addszama:

k6z0sségi adoszama:
statisztikai szamjel:
cégjegyzék szama:
Kepviseli:

lgyvezetd egyiittesen

1117 Budapest, Dombdvari at 28.
1117 Budapest, Dombévari ut 28.

MOL Nyrt. Kutatds-Termelés; Engedélyeztetés és

OTP Bank Nyrt.
11794008-24017691-00000000
1117 Budapest, Dombévari ut 28.
25538818-2-43

HU25538818
25538818-0610-113-01

Cg. 0109 281022

Homonnay Adédm iigyvezetd és Szabé Nandor

mint Banyavallalkozé (a tovabbiakban: ,Tapio Kft. vagy Banyavallalkozé”)

masrészrél a

Dél-Pest Megyei Vizikozmii Szolgaltaté Zrt.

Székhely:

Levelezési cime:
Szdmlavezet§ pénzintézet:
Szamlaszam:

Szamlazasi cim:

Addszam

Cégjegyzék szama:
Képviseli:

2360 Gyal, Kérosi ut 190.

2360 Gyal, K6rosi at 190.

OTP Bank Nyrt.
11742300-20015178-00000000

2360 Gyal, Kérosi it 190.

23967531-2-13

13-10-041281

Horvath Attila Jézsef vezérigazgatod 6ndlldan

mint a vizbazis Gizemeltetdje (a tovabbiakban: ,DPMV Zrt.”)

valamint

Vecsés Varos Onkormanyzata
Székhely:

Levelezési cime:
Szamlavezetd pénzintézet:

2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
OTP Bank Nyrt.

Oldal1/11
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Szamlaszam: 11742283-15392165

Szamlazasi cim: 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
Addszam 15730686-2-13;

Torzskdnyvi nyilvantartasi szama: 730688;

Képviseli: Szlaho Csaba polgdrmester

mint a vizm(ikutak tulajdonosa (a tovabbiakban: ,Onkormanyzat”)
(a tovabbiakban egyiittesen: a ,Felek”, kiilon-kiilén: , Fél”)

kozott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekket:

A MEGALLAPODAS ELOZMENYE

A ,Tapid Kft.” koncesszids tarsasag meghizdsabdl a koncesszor MOL Nyrt. a Dany koncesszids teriileten
egy 2075 méter talpmélységii lehatdrold mélyfiras lemélyitését tervezi Vecsés-3 elnevezéssel. A
meélyfiras tervezett lokacidja a Vecsés 095/88 hrsz-u teriletre esik. Miutan a banyaszati tervezett
tevékenység érinti Vecsés varos vizbazis védelmi védSidomat, a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint
az ivovizellatast szolgalé vizilétesitmények védelmérsl szolé 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rend.) 5. szamu mellékiet 1. tablazat 61. sora alapjan egyedi vizsgalati
dokumentécid benyujtasa vélt sziikségessé, mely a vizbazis lizemeltet&jének (DPMV Zrt.) hozzajaruld
nyilatkozataval egyiitt érvényes.

A Tapi6é Kft. nevében a MOL Nyrt. az egyedi vizsgalati tervdokumentacié Osszeallitdsédval az erre
szakosodott szerz6déses partnerét megbizta.

Az egyedi vizsgdlati dokumentdcié benyujtasahoz elGirt hozzajarulé nyilatkozatét a DPMV Zrt.
2023.07.20. napjan, KKK/2023/00338. iktat6é szammal megadta.

A teriiletileg illetékes Févérosi Katasztrofavédelmi lgazgatdsag vizvédelmi hatdskorében eljdrva az
egyedi vizsgalati dokumentaciét 35100/6515-16/2023.4lt. szamu hatdrozatdval elfogadta és
megallapitotta, hogy a tervezett mélyfuras lemélyitése vizbazisvédelmi szempontbél ~ a hivatkozott
szamu hatarozatban tett kikotések betartasa mellett - nem utkozik akadalyba.

Felek rogzitik, hogy a Vecsés-3 tervezett mélyfirds SZTFH-BANYASZ/11012-12/2023 szamon a
Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga, mint hataskorrel rendelkezd hatdsag altal kiadasra
keriilt épitési engedélye végleges és végrehajthato.

A Févérosi Katasztréfavédelmi lgazgatdsag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi
Osztalya ugyanakkor a MOL Nyrt., a Vecsés-3 tervezett kutatd mélyfurds épitési engedélyeztetése
ligyében tett megkeresésére 35100/3154/2023.4lt. szdmon azt a tdjékoztatdst adta, hogy a tervezett
mélyfiras hardntolja a Vecsés ll. szam vizbazisanak hidrogeoldgiai ,, B” védGidomat.

Felek régzitik, hogy a Vecsés-1 mélyfurds kapcsan létesiilt, azonban a Vecsés-3 jelli mélyfurds esetében
is hasznalni kivant, a Tapié Kft. tulajdonat képezd 3 kutas monitoring rendszer vizjogi izemeltetési
engedélye 35100/7104-13/2023.alt. szamon kiadasra kerult. Hivatkozott engedély alapjan a monitoring
kutak lizemeltetje az Engedélyes MOL Nyrt.

Felek rogzitik, hogy a Senex Kornyezetgazdalkodasi Kft. altal készitett, 23/16 projektszamu ,,MOL NYRT.
VECSES-3  TERVEZETT MELYFURAS LETESITESE EGYEDI VIZSGALATI DOKUMENTACIO” cimii
dokumentacio alapjat képez8 tényekben vagy kériilményekben bekovetkezé valtozas miatt az egyedi
vizsgalati dokumentacié modositasa valt sziikségessé.

A modositott egyedi vizsgalati dokumentacid benydjtasra keriGlt a Févéarosi Katasztréfavédelmi
Igazgatosaghoz jovahagyasra. Az eljaras folyamatban van.
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Az elvégzett médositott egyedi vizsgdlat eredményei alapjan a tervezett tevékenység a felszin alatti viz
megfigyelésére Gj monitoring pont létesitését nem tenné elengedhetetlendl sziikségessé. Azonban a
vizbazisvédelmi célok teljeskori teljesitése érdekében az Engedélyes a Vecsés-3 tervezett olajkutatd
mélyfuras lemélyitése altal érintett ingatlanon 2 db kilonbozé talpmélységii és kilénboz6 vizado
rétegekre szlr8zott felszin alatti viz monitoring kit létesitésérdl dontott. A vizjogi létesitési
engedélyezési eljaras 35100/1601/2024.4lt. iktatészamon a Fvarosi Katasztrofavédelmi lgazgatosagnal
jelen megallapodas megkotésekor folyamatban van.

1. szamu tablazat: Vecsés-3 tervezett mélyfuras kapcsan a teljes monitoringrendszert az alabbi kutak
alkotjak:

Sorszam | Kat. szam /jel | Cim Koordinata Talpmélység Uzemelteté

1 B-104 Vecsés, F6 ut 28. EOV X: 229 037 32,0 DPMV Zrt.
EOV Y: 667 978

2 K-63 Vecsés, Ecseri it 2 | EOV X: 228 858 100,0 DPMV Zrt.

! EOV Y: 668 515

V-1M-10 Vecsés, 08/16 hrsz. | EOV X: | 10,75 MOL Nyrt.

' 228 447,25
EOV Y:
| 667 855,95 | ‘
Vecsés-1 kdolaj- és foldgazbanyaszati célu mélyfuras kozelében: ‘
4 V-1M-30 Vecsés, 08/16 hrsz. | EOV X: } 30,3 MOL Nyrt.
228 391,82
EOV Y: |
\ _ | 66780220 |
5 V-1M-150 Vecsés, 08/16 hrsz. | EQV X: | 152,0 MOL Nyrt.*
228 417,74
. EOV Y:
: 667 827,39 |
Vecsés-3 kdolaj- és foldgazbanyaszati célu mélyfuras kozelében:
] s —— ==
6 tervezett V- | Vecsés, 095/88 W EQOV X: 229 696 10,0 Tapio Kft.
‘ e e eovviessss
‘ 7 ‘ tervezett V- | Vecsés, 095/88 | EOV X: 229 702 30,0 l Tapio Kft.
| 3M-30 frsz. EOVY: 668244 | |

*A Tapid Kft. megbizdsédbdl a MOL Nyrt. az Gzemeltetési engedély engedélyese.

Tekintettel arra, hogy a Vecsés varosét ellaté vizmiikutak tulajdonosa az Onkormanyzat, a vizbazis
lzemeltet8je a DPMV Zrt, (vagyonkezelGje a K6zép-Duna-volgyi Viziigyi Igazgatdsag; székhelye: 1088
Budapest, Rakdczi it 41.) a Tapid Kft. Vecsés-3 mélyfurasi tevékenységének felszin alatti ivovizbazisra
gyakorolt hatdsédnak kontrolldldasa érdekében a Felek a jelen megallapodas megkotésében egyeznek
meg.

A MEGALLAPODAS TARGYA

2.1. Szerz8d6 felek megéllapodnak, hogy a Tépié Kft. a Polgéri Torvénykonyvrél sz816 2013, évi V. torvény

{a tovdbbiakban: Ptk.) 6:535. § szerinti fokozott veszéllyel jaro felelGsség szabalyai szerint felel a DPMV
Zrt. és az Onkormanyzat felé minden a jelen szerz6dés targyaval dsszefiiggd tevékenységgel okozott
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karért — beleértve a kévetkezményi kédrokat is — igy kiilonosen a monitoring kutak feldllitasaval, a
feldllitdshoz szitkséges kozlekedéssel és épitkezésekkel, a monitoring kutak lzemeltetésével, a
mélyflrasi tevékenységgel, a mélyflrashoz szilkséges kdzlekedéssel és épitkezésekkel, és azt kdvetSen
a Vecsés-3 kit lizemeltetésének megkezdéséig folytatott tevékenységgel, valamint a rétegviz—kizarast
biztosité rendszer miikddtetésével okozott kadrért. Amennyiben a jelen szerzddéssel Gsszefiiggd
tevékenység kovetkezményeként Vecsés varos vizbazisa kdrosodik (azaz a vizmii-, a rétegviz, illetve
monitoring kutakban vizsgdlt komponensek koncentracidja a 4.2.6. pont alapjan megallapitott
hatarértékeket meghaladja), Tapio Kft. a fokozott veszéllyel jard felelGsség szabdlyai szerint felel a
helyredllitds elvégzésével és Vecsés varos ideiglenes ivovizelldtasanak biztositdsaval és a vizbazis
karosodasaval dsszefliggésben felmeriilt minden karért és koliségért.

2.2, Tapidé Kft. kijelenti, hogy a Zurich Insurance Plc. biztositénal 25 milli6 EUR keretdsszegre szoléan
tevékenységi felelsségbiztositassal rendelkezik. Tapio Kft. kotelezettséget véllal, hogy a biztositast a
jelen szerz8dés id6tartam alatt fenntartja, és a biztositasi kotvény masolatat jelen megallapodédshoz
mellékeli. A biztositassal Osszefliggd kotelezettségek megszegése a Tapié Kft. oldaldn silyos
szerz&désszegésnek mindsul.

3. A DPMV ZRT. SZEREPE ES FELADATAI A MEGALLAPODASBAN

3.1, A Tapid Kft. altal tervezett beruhazas érinti Korm. rend. szerint, a 35100/1237-5/2020.4lt. szamon
kijeldlt Vecsés Il. vizbazis hidrogeoldgiai ,B” véddidomat. A hidrogeolégiai ,,B” védSidom a -33 - +84
mBf szintek kdzott helyezkedik el. A vizbazis tizemeltetSje a DPMV Zrt.

3.2. A DPMV Zrt. a mélyfirds megkezdése elStt a 35100/7104-13/2023.4lt. szamu vizjogi lizemeltetési
engedéllyel rendelkez8 3 db monitoring kut fenntartasat, tovabbd a Vecsés-3 kdolaj- és
foldgdzbanydszati célu kutatofirds kornyezetében tervezett, engedélyeztetés alatt 4ll6 2 db
monitoring kit kialakitdsat, a kutakba folyamatos mérésre alkalmas m(szerek telepitését , a miiszerek
online bekotését a DPMV-hez és a Tapié Kft. illetve a MOL Nyrt. 4ltal izemeltetett 5 monitoring kitbol
allé rendszer (a tovabbiakban: monitoring rendszer) fenntartasat a mélyfaras sikerességének vagy
sikertelenségének megdéllapitdsaig irja eld, melyeknek sajat koltségén térténd kialakitisara, tovabbad a
fenntartas ideje alatti lzemeltetés koltségeinek elSlegezésére és viselésére a Tapid Kft.
kotelezettséget vallal.

3.3. Az elGirt feltételek alkalmazasat Vecsés vdros ivévizbazisanak védelme indokolja.

3.4. A Felek a monitoring rendszert képezé kutakbél vett mintak laborvizsgalata alapjan, tovabba a DPMV
Zrt. dltal lzemeltetett meglévd, Gzemeld vizm(ikutak (4 db) vizminéségi allapotai alapjan — a 4.2.5
pontban irtak szerint - rogzitik a vizosszetétel kiindulasi alapéllapotdt. Amennyiben a DPMV Zri. a
kiinduldsi értékektol vald kritikus eltérést tapasztal barmely Bsszetevd esetén, kdteles az eltérésrél a
Tapid Kft-nek azonnali tajékoztatast adni.

A normal m{ik6dés soran a monitoring kutak mérési eredményei mind a Tapié Kft. monitoring kutakat
lizemeltet alvallalkozdja, az ELGOSCAR Kornyezettechnolégiai Zrt. (székhely: 1095 Budapest,
Soroksari ut 164. 3. ép. Foldszint; cjsz: 01 10 142026), mind a DPMV Zrt. részére online befutnak.

Amennyiben az eredmények a 4.2.5. pont alapjan megallapitott hatarértékeket meghaladjak, a DPMV
Zrt. a telepiilési Vizbiztonsagi Terv, illetve a Vizkorlatozasi Terv tartalma szerint jar el, és intézkedik a
szennyezéssel érintett vizkdt azonnali ledllitasarol, illetve a vizbazis védelme érdekében a sziikséges
lépéseket megteszi. A megtett intézkedésekrdl haladéktalanul tdjékoztatja az Onkormanyzatot, a
Tapio Kft-t, illetve a jogszabalyban rogzitett egyéb hataskérrel rendelkezd hatosagokat.

4, A TAPIO KFT. SZEREPE ES FELADATAI A MEGALLAPODASBAN

4.1. A Tapid Kft. Vecsés-3 jelzéssel mélyfurast tervez a Vecsés 095/88 helyrajzi szamu teriileten.
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A Tapié Kft. vallalija egy szakmailag indokolt 3.2. pontban meghatdrozott monitoring rendszer
kialakitasat és fenntartdsat, mivel a Vecsés-3 jelii kutat le kivanja mélyiteni:

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

A Tapid Kft. a kovetkez6 monitoring kutak kialakitdsat végezte el: a Vecsés-1 kdolaj- és
foldgdzbanyaszati célu kutatéfurds kozelében a Vecsés 08/16 hrsz-U teriileten a jelen
megallapodasban foglaltak szerint: 1 db talajviz és 2 db rétegviz figyel6 kut 10,75 m, 30 m
és 125 m mélységben talppontokkal.

A Tapi6 Kft. a monitoring kutakba folyamatos mérésre alkalmas m(iszert telepitett, mely az
adatokat a DPMV Zrt. diszpécser kdzpontjaba és a Tapio Kft. monitoring kutakat lizemeltetd
alvallalkozoja részére is online tovabbitja.

A Tapi6 Kft. vallalja tovabba a mar tizemel§ monitoring rendszer tovabbi két monitoring
kattal torténd kiegészitését és azokba folyamatos mérésre alkalmas miszer telepitését a
Vecsés-3 tervezett kéolaj- és foldgazbanyaszati céli kutatéfurds kézelében a Vecsés
095/88 hrsz-U ingatlanon, a farasi tevékenység megkezdése el6tt, illetve a telepités
befejezését kovetSen a vett mintdk laboratériumi vizsgalatdt és az eredmények
megosztasat jelen megallapodasban részes felekkel.

A monitoring rendszer kiépitési, ill. lzemeltetési koltségeit, a monitoring kutak
mintdzadsanak koltségeit a Tapiod Kft. elélegezi és viseli.

A Felek kdlcsondsen megismerik és rogzitik a talajviz és a rétegviz mélyfiras megkezdése
elStti Osszetételét, és a vizmlkutak tekintetében az ivéviz min8ségi kévetelményeirdl és az
ellendrzés rendjérél sz616 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, a monitoring kutak tekintetében
pedig a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrél és a szennyezések mérésérél sz6lé6 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM
egyiittes rendelet szerint hatdrozzak meg azokat a tartomanyokat és paramétereket
(hatarértékeket), amelyektdl vald eltérés esetén a 3.4. pontban irt eljaras alkalmazandé,
ezen megallapitds eredménye a jelen szerz8dés 1. szami mellékletét képezi. A
monitoringkut-rendszer fenntartasarél és lzemeltetésérdl ( a két (j monitoring kit
esetében az lizemeltetési engedély megszerzésérdl) — alvéllalkozoja utjan - a Tapid Kft.
gondoskodik, amely tevékenységét a Vecsés-3 kit termelésének ideje alatt is koteles
biztositani. Tapié Kft. fenntartja magénak a jogot, hogy a monitoring kit rendszernek a
masodik ltemben, a tervezett Vecsés-3 kbolaj- és foldgazbanyaszati céli kutatofuras
kdrnyezetében megvaldsitasra keril6 2 db  monitoring kat fenntartdsanak,
lizemeltetésének indokoltsdgat a Vecsés-3 mélyfuras sikeressége és termeléshe éllitasa
esetén is, a kit termelésbe 3llitdsatdl szamitott legaldbb 2 év utan, a DPMV Zrt. el6zetes
szakmai véleményének ismeretében feliilvizsgalja. Amennyiben a feliilvizsgélat soran a
DPMV Zrt. részérdl megallapitasra keriil, hogy a Vecsés-3 kéolaj- és foldgazbanyaszati céli
kat kozelében [év6 2 db monitoring kit Gzemeltetése nem indokolt, a Tdpid Kft. a
felszamolds engedélyeztetését kovetden intézkedik azok eltdmedékelésérsl.

A Tapié Kft. a Senex Kornyezetgazdalkodasi Kft. (székhely: 9985 Felsdszélnék, Alsé-
Janoshegy 6., cjsz: 18 09 000376) altal készitett, 23/16 projektszami egyedi vizsgalati
dokumentacidban leirt rétegviz-kizarast biztosité rendszert mikddtet a mélyfarasi
tevékenység sordn. A Tapio Kft. a tevékenységgel érintett vizbazis védelmérél a hivatkozott
egyedi vizsgdlati dokumentacidban leirtak és a vizjogi létesitési engedélyben el&irtak
szerint gondoskodik. A Tapid Kft. tajékoztatasul kozli, hogy a mélyfurdsi tevékenység
megvaldsitasaval megbizott MOL Nyrt., a Tapio Kft. anyavallalata az orszag egyéb teriiletein
szamos alkalommal végzett tevékenységet vizbazis védelmi teriileten, amelyek egyike sem
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jart vizbazist hatranyosan befolyasold hatassal sem a furas, sem az Gzemeltetés soran, az
ivlviz elszennyez8désével, vizmindség-romlassal kapcsolatos problémat nem tapasztalt.

4.2.7. A Tapid Kft. koteles a Vecsés-3 jelzésli mélyfuras kivitelezési munkdinak megkezdését a
tényleges furasi munkalatok elStt 8 nappal kordbban bejelenteni a DPMV Zrt. iranyaba.

5. Az ONKORMANYZAT SZEREPE A MEGALLAPODASBAN

5.1 Vecsés telepiilés vizellatd rendszere a teleplilés déli részén elhelyezkedd harom kiilénbodzd
mélységre szliréz6tt 4 db Gzemeld katbol nyeri az ivdvizet. Jelen beruhazds ezen Vecsés Il. vizbazis
teriiletét érinti, amelynek kdrnyezetét rét- és legeld hatarolja. A kitermelt nyers viz kezelést igényel,
mivel vas és mangdn szempontjabdl kifogasolhatok a vizkémiai paraméterek.

5.2 A 5.1 pontban hivatkozott kutak az Onkormanyzat tulajdonaban vannak.

5.3. A Tapié Kft. és az Onkormanyzat megallapodnak, hogy amennyiben a tervezett Vecsés-3
kutatéfuras lemélyitése kovetkeztében az 1. pontban hivatkozott monitoring kutakbdl allé
monitoringkut-rendszer adatai alapjan a 3.1 pontban, valamint az egyedi dokumentaciéban leirt
vizbazis olyan mérték{ mindségromldst szenved, amely az ivoviz minGségi kdvetelményeirdl és az
ellenérzés rendjérél sz616 5/2023. (1.12.) Korm. rendeletben foglalt hatarértékek szerint az
ivovizként tdrténd hasznositdsat ellehetetleniti, a Tapié Kft. 2.1. pontban foglaltak szerint kételes
eljarni és helytallni.

5.4. Tekintettel arra, hogy a mélyflrds kivitelezése és mélyfiras sikertelensége esetén a kiépitett
eszkdzOk - kivéve a monitoring kutak - elszallitdasa érdekében a Tapié Kft. Vecsés Varos kozutjait
vesziigénybe, illetve a kivitelezéshez sziikséges szallitas és a kivitelezés, majd az esetleges elbontds
zaj- s hang hatassal jar, mely Vecsés varos lakossagat érintheti, felek az alabbiakban allapodnak
meg:

a) Tapio Kft. koteles a jelen szerz6désben szabdlyozott tevékenységével Gsszefiiggd minden

szallitast Vecsés Varos kozutjai és vizrendszere védelmének szem elétt tartasaval megvaldsitani
€és a szallitassal 6sszefliggésben keletkezett minden kévetkezményes karért kételes helytalini,

b) Tépio Kft. kiteles a jelen szerz&désben szabalyozott tevékenységével dsszefliggd minden zaj-
rezgés- és hanghatast a lehet8ségekhez mérten minimalizalni.

c) Tapid Kft. tevékenységét mindenkor a vonatkozo6 hatdsagi engedélyeknek megfeleléen koteles
végezni.

6. A MEGALLAPODAS MODOSITASA

Az irdsban megkotott megallapodés —amennyiben a felek a megallapodasban az elektronikus aton valé
modositas lehetbségében nem allapodtak meg — csak irdsban, papir alapon mddosithaté. Nem min&siil
megallapodas-mddaositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kiiléndsen a nevében,
székhelyében, képvisel6iben, szamlavezetd bankjaban, bankszamlaszamaban bekovetkezd véltozas,
tovabba a szerzédéskotés és teljesités soran eljard szervezet és a kapcsolattartdék adataiban
bekovetkezd valtozas. Az emlitett valtozdsokrdl az érintett Fél a masik Felet — az eset koriilményeitdl
fiiggBen — vagy elBzetesen irasban 10 napos hatéridével vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését)
kovetd 10 napon beliil kbteles értesiteni.

7. KAPCSOLATTARTAS

7.1. A Felek megallapodnak, hogy a megallapodas teljesitésével osszefliggd informaciokrél elektronikus
levelez6rendszeren keresztul értesitik egymast,

7.2. A felek kapcsolattartéinak neve és elérhet8ségei:
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7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

8.1.

Tapio Szénhidrogén Koncesszids Kft. részérél:
Miiszaki tartalommal, engedélyezéssel és szerzGdéses kérdésekkel kapcsolatos témakérokben:
Név: dr. Birta Zsuzsanna MOL Nyrt. Kutatds-Termelés; Engedélyeztetési csoportvezetd
Szervezet: MOL Nyrt. - Engedélyeztetés és Hatdsdagi Kapcsolatok MOL
Cim: 4200 Hajduszoboszld Golyas 0159 hrsz.
Mobil: +36 70 373 4239

E-mail: zsbirta@mol.hu

Monitoring kutakkal kapcsolatos témakorokben:
Név: Garamvari Zsolt - témavezetd
Szervezet: ELGOSCAR Kérnyezettechnoldgiai Zrt.
Cim: 1095 Budapest, Soroksari ut 164. 3. ép. Foldszint
Mobil: +36 70 930 3855
E-mail: zsolt.garamvari@elgoscar.eu

A Dél-Pest Megyei Vizik6zmii Szolgéltato Zrt. részérél:
Név: Bagilstvan
Cim: 2220 Vecsési, Kossuth Lajos u. 38-40.
Mobil: +36 70 524 3591
E-mail: bagiistvan@dpmv.hu

Vecsés Varos Onkormanyzata részérél:
Név: Geiger Gizella
Cim: 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
Tel.: 06/29 550-290
E-mail: geiger.gizella@vecses.hu

Felek kbtelesek megfelelni a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramiasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatélyon
kivil helyezésérdl sz6l6 2016/679 rendelet (a tovabbiakban: dltalanos adatvédelmi rendelet vagy
GDPR) rendelkezéseinek.

Jelen SzerzG6dés rendelkezései alapjan a kapcsolattartéi adatokat érintéen Felek adatkezel6nek
mindsiilnek. Felek a kovetkezé kapcsolattartasi adatokat kezelik: név, email cim, telefonszam, és a
kapcsolattartd alairasanak képe, dnéletrajza, ha az a szerzddés teljesitéséhez sziikséges szakmai
kompetencidk igazoldsahoz indokolt.

Felek kijelentik, hogy a személyes adatok tovadbbitdsahoz megfelel§ jogalappal rendelkeznek és
kotelesek a személyes adatok tovabbitasardl az érintetteket az adattovabbitist megel6z6en
tajékoztatni. A tajékoztatasnak tartalmaznia kell a GDPR altal el&irt kdvetelményeket.

Bérmely Fél kérése esetén a masik Fél koteles a fenti tajékoztatast az adatokkal egyiitt vagy azt
kévetBen azt ezt igényl6 Fél részére megkiildeni.

TITOKTARTAS

A Tapio6 Kft. a MOL Csoport tagja.

A Felek kijelentik, hogy a jelen megallapodas megkotésével és teljesitésével dsszefiiggésben a
masik Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban barmilyen médon tudomdsukra jutott adat,

tény, igy kiilondsen, de nem kizarélagosan jelen szerz8dés léte és tartalma uzleti titoknak mindsiil,
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8.2.

8.3.

9.
9.1,

10.

10.1.

azt a Felek harmadik személynek nem adhatjak ki, nem tehetik hozzéférhetévé és jelen szerzédés
teljesitésétdl eltéré mas célra nem hasznalhatjak fel.

HATALY

lelen rendelkezés nem vonatkozik a MOL-csoport tagjai részére t6rténd informacié atadasra. A

MOL-csoport tagok titoktartasi kotelezettségének teljesitését a MOL Nyrt. szavatolja.

A titoktartasi kotelezettség nem terjed ki az aldbbi informacidkra:

8.3.1. amelyek a nyilvanossdg szamara rendelkezésre allnak, vagy amelyek a jov6ben az
informaciét kapo szerz6d6 Félnek nem felrdhaté mddon valnak nyilvanossa, vagy

8.3.2. amelyek bizonyithatéan mar a szerz8dés hatalyba 1épését megel8z6en is ismertek voltak
az informaciot megszerz6 Fél szamara, vagy

8.3.3. amelyek olyan harmadik fél altal jutottak az informaciét kapé Fél tudomasara, akit, nem
kot titoktartdsi megallapodas azon szerz6dé Féllel szemben, akire az informdcié vonatkozik,
vagy

8.3.4. amelynek nyilvdnossagra hozatalat vagy kiadasat jogszabaly, tGzsdei szabalyzat vagy
hatdsagi rendelkezés teszi kdtelez6vé, az elirt mértékben és kor részére.

8.3.5. lJelen titoktartasi kotelezettségvallalas hatalyossagat nem érinti a szerzédés barmilyen
okbdl torténd megsziinése, az a szerzGdés megsz(inésétél szamitott 5 évig fennall.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Megallapodas annak alairasanak napjan lép hatalyba

és Vecsés-3 kutatofiras sikertelenségének megallapitdsaig vagy Vecsés-3 sikeressége esetén a
Vecsés-3 kozelében 1év8 2 db monitoring kat 4.2.5. pont szerinti eltémedékeléséig marad
hatalyban. Felek rogzitik, hogy a mélyfaras sikertelensége alatt azt értik, ha a Vecsés-3 kutatofuras
termelésbe allitasa nem torténik meg. Szerz8dé felek kotelezettséget vallalnak, hogy a mélyfuras
sikeressége (termelésbe allitasa) és a Vecsés-3 kut lizembe helyezése esetén, az Uzembe helyezés
megkezdésének napjdig jelen megallapodasukat sziikség szerint mddositjak. Felek eltéré idejd
aldirasa esetén a megdllapodds azon a napon lép hatélyba, amelyen azt a késdbb alairé fél alairta.

A MEGALLAPODAS MEGSZUNTETESE, FELMONDASA

Jelen pontban foglalt események bekovetkezése esetén, amennyiben a szerzGdéskétést megelézd
allapot maradéktalanul helyreallithat6, a Tapid Kft. jogosult a szerz6déstél azonnali hatallyal,
kartérités fizetési kotelezettség nélkiil elalini vagy amennyiben a szerz6déskotést megel6z6 allapot
nem allithaté helyre, a Tapid Kft. jogosult a szerz6dést akar azonnali hatallyal is, kartéritési
kotelezettség nélkil felmondani:

a) DPMV Zrt. vagy az Onkormdanyzat megsérti a szerz6désben vallalt titoktartasi
kotelezettségét,

b) DPMV Zrt. vagy az Onkorméanyzat nyilatkozataval vagy magatartésaval/eljarasaval
sérti a MOL Nyrt. j6 hirét, lzleti tisztességét,

c) DPMV Zrt. vagy az Onkorményzat a szerzédésben foglalt kotelezettségeit ismételten
vagy sllyosan megszegi,

d) DPMV Zrt.-vel vagy az Onkormanyzattal szemben felszamolasi eljaras kdzzétételére
keriilt sor
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10.2.

11.

12.
12.1.

Az elallast, illetve a rendkiviili felmondast tartalmazé iratot tértivevényes levél Gtjan kell a
DPMV Zrt. vagy az Onkormdnyzat részére kézbesiteni. A Tapi6 Kft. elalldsa esetén a Felek
kotelesek a szerz6dés megkotését megel6z6 dllapotot helyredllitani.

Jelen pontban foglalt események bekoévetkezése esetén, amennyiben a szerz&déskotést megeldzd
allapot maradéktalanul helyreallithaté, az Onkormanyzat és/vagy a DPMV Zrt. jogosult a
szerz6déstSl azonnali hatallyal, kartérités fizetési kotelezettség nélkiil elalini vagy amennyiben a
szerz6déskotést megel6z6 allapot nem allithaté helyre, az Onkorményzat és/vagy a DPMV Zrt.
jogosult a szerz6dést akar azonnali hatallyal is, kartéritési kotelezettség nélkiil felmondani:

a) aTapio Kft. megsérti a szerz8déshen vallalt titoktartasi kotelezettségét,

b) a Tapid Kft. nyilatkozataval vagy magatartasaval/eljarasaval sérti a DPMV Zrt. vagy az
Onkormanyzat jo hirét, (izleti tisztességét,

c) aTapid Kft a szerz8désben foglalt kdtelezettségeit ismételten vagy sulyosan megszegi,

d) a Tapid Kft-vel szemben felszamolasi eljaras kozzétételére keriilt sor, végelszamolasat
hatarozta el vagy egyéb jogutdd nélkili megsziinési eljaras indul ellene.

Az elalldst, illetve a rendkivili felmondast tartalmazoé iratot tértivevényes levél Gtjan kell kézbesiteni.
Eléllas esetén a Felek kotelesek a szerz6dés megkotését megelz6 allapotot helyreallitani.

A VECSES-1 ES VECSES-3 JELU MELYFURAS EREDMENYESSEGE

A Vecsés-3 jelli mélyfuras eredményességétsl (produktiv vagy meddé furas) fliggetlendl a Tapid Kft.
az 1. pont 1. szamu tablazat 6-7. pontjdban nevesitett monitoring kutak tulajdonjogara nem tart
igényt. A mélyflirasok eredményességérél a Tapid Kft. irdsban kételes értesiteni az Onkorméanyzatot
és a DPMV Zrt-t. A Vecsés-3 mélyfuras sikeressége esetén a kit termelésbe allitasat kovetd 2 év leteltét
amennyiben az Onkormanyzat a fenti értesitésre jelzi, hogy a az 1. pont 1. szamu tablazat 6-7.
pontjaban nevesitett monitoring kutak fennmaraddasat kéri a DPMV felliilvizsgalata alapjan, a dontést
kovetd 60 napon belll a Tapio Kft. kdteles a monitoring kutak tulajdonjogat névleges értéken az
Onkormanyzatra dtruhdzni. Amennyiben az az 1. pont 1. szamu tablazat 6-7. pontjaban nevesitett
monitoring kutak fennmaradasat az Onkormanyzat nem kéri, és az eltémedékelésérdl sziiletik dontés,
a Tapid Kft. gondoskodik az eltomedékeléshez sziikséges engedélyek beszerzésérdl majd a végleges
engedély alapjan az eltémedékelésrdl. A az 1. pont 1. szamu tablazat 6-7. pontjaban nevesitett
monitoring kutak fennmaradasa esetén a Tapid Kft. kotelezettséget vallal tovabba, hogy a monitoring
kutak hosszu tava lizemeltetéséhez elengedhetetlen megkozelitéséhez szikséges — a vizjogi
lizemeltetési engedélyben el8irt és Tapid Kft. javara fennallé — ingatlanhasznalathoz kapcsolodo jogait
ingyenesen atengedi az Onkormanyzat részére, és az ingatlan{ok) tulajdonosa(i)val kotdtt
megéllapodas(ok)ban térténd jogutddlast az Onkormanyzat részére lehetévé teszi.

A MEGALLAPODAS MEGSZEGESE, KARTERITES
Kartéritési felel6sség

A Felek teljes kartéritési felel6sséggel tartoznak a jelen Megallapodas vagy valamely vonatkozo
jogszabdly megszegésével a masik Félnek okozott kéarokért, ideértve kilondsen, de nem
kizardlagosan azokat a kdrokat, kiadasokat és koltségeket, amelyek abbdl erednek, hogy:

12.1.1. aFél-szandékosan vagy sulyos gondatlansaghdl —valdtlan tartalmu nyilatkozatot tett vagy
valétlan tartalmu tajékoztatdst adott a Megallapodas teljesitésével kapcsolatban;

12.1.2. aFél megszegte a jelen Megallapodasban foglalt vagy azzal kapcsolatos kotelezettségét, és
emiatt a masik Félnek barmely harmadik személy részére kartéritést vagy mas kifizetést
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13.
13.1.

13.2.

13.3.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

kellett teljesitenie, ideértve azt az esetet is, ha a masik Fél barmely hatdsag hatédrozata
alapjan kényszeril birsag megfizetésére vagy mas szankcio teljesitésére.

Vis Maior

Nem mindsiil szerz8désszegésnek, ha a szerz6dd Felek egyikének sem felréhatd okbél (vis maior) a
Felek barmelyike nem tudja teljesiteni a szerzddésben foglalt kotelezettségeit. Vis maior
korilménynek kell tekinteni azokat az el6re nem lathatd és emberi erével elhdrithatatlan
korilmenyeket (pl.: habord, féldrengés, arviz, tlizvész, terrorcselekmény stb.), amelyek nem
fuggnek a Felek akaratatoél és kozvetlenil akaddlyozzédk az adott felet a szerz8déses
kotelezettségének teljesitésében.

A szerz8déses hatarid6k a vis maior id6tartamaval meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior
idétartama a 30 napot meghaladja, a Felek kételesek egyeztetést lefolytatni a szerz6dés esetleges
modositasarol. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belil nem vezet eredményre, a szerz6dést
barmelyik Fél azonnali hatdllyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az iranyadé jog vagy a
szerz6dés alapjan a felmondasra egyébként nem jogosult, tovdbba a Felek a lehetetleniilés
szabalyai szerint haladéktalanul lefolytatjdk a szerz6dés megsziinéséhez kapcsolddo elszamolast.

A fenyegetd vis maiorrdl és a vis maior bekovetkezésérél, varhaté id6tartamardl a szerz8d6 Felek
egymast haladéktalanul, irasban tajékoztatni kotelesek. A fenyegetd vagy bekdvetkezd vis maiorrol
torténd késedelmes tajékoztatasbol szarmazo karért a késedelmes téjékoztatasért felelés Fél felel.

VEGYES RENDELKEZESEK

A megallapodas nyelve magyar.
Irdnyado jog
Felek megallapodnak, hogy jelen szerzédésben szabélyozott valamennyi kérdést — ideértve a

szerz8dés érvényességére, valamint a szerzédéses kikotések, nyilatkozatok, megéllapoddsok és
kotelezettségek kérdését is — a magyar jog szabalyainak alkalmazasaval kell eldénteni.

Ajelen szerz6désben kifejezetten fel nem jogositott harmadik személy a jelen szerz6déssel kikotott
szolgaltatds kdvetelésére nem jogosult.

Jelen szerz&déssel kapcsolatos minden vitds kérdést a Felek békés uton kisérelnek meg megoldani.
A békés uton nem rendezheté vitas kérdések eldontésére Felek a szerz&désbél adddé jogvitdk
rendezésére - a mindenkor hatélyos Polgari Perrendtartds szerint jarasbir6sag birdsagi hataskérbe
tartozo tigyekben - kik&tik a Budapesti ll. és I. Kerlileti Birdsag kizdrdlagos illetékességét. Minden
mas esetben Felek vitdjukat a mindenkor hatalyos Polgari Perrendtartds szerint hataskorrel
rendelkezd, illetékes birdsag elétt rendezik.

Teljes megallapodas

lelen szerz8dés képezi a Feleknek a szerz8dés targyaban létrejott teljes megallapodasat. A jelen
szerz8dés megkotésével minden korabbi, e targyban folytatott szdbeli vagy irdasbeli egyeztetés,
illetve létrejott megéllapodas hatalyat veszti. Nem képezik a szerz6dés részét mindazon szokdsok,
amelyek alkalmazdsaban a Felek kordbbi lzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon
gyakorlat, melyet egymas kozott kialakitottak. Nem képezi a szerz8dés részét tovabba semmilyen,
az adott Uzletdghan hasonld szerz4dés alanyai altal széles korben ismert és rendszeresen
alkalmazott szokas.

Atruhazhatosag
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A Tapiod Kft. jogosult a megallapoddst vagy annak meghatarozott részét (részeit) vagy a
megadllapoddsban meghatarozott egyes jogokat vagy kotelezettségeket a DPMV Zrt. és az
Onkormanyzat el6zetes jovahagyédsa utan harmadik személy részére atruhazni.

14.6. Ervénytelenség

Amennyiben a jelen megallapodas valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatdlytalannd valna,
az a tobbi rendelkezés, illetve a megallapodas érvényességét nem érinti, kivéve, ha az
érvénytelenné, vagy hatalytalanna valt rendelkezés nélkil a Felek a megallapodast nem kdtotték
volna meg.

14.7.  Uzleti Partneri Etikai Kédex
A szerz6dés aldirasaval az Onkorményzat és a DPMV Zrt. igazoljak, hogy a MOL-csoport Uzleti
Partneri Etikai Kodexét a www.molhu internetes oldalon elérték, az abban foglaltakat
megismerték és azokat magukra nézve kotelezének ismerték el, a kévetelmények ismeretének
hidnyara a Szerz6dés teljesitése sordn nem hivatkozhatnak.

Jelen szerz6dés elvélaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: Alapdllapot vizsgalatra vonatkozé laborvizsgalati jegyz6konyv (a rendelkezésre
allast kovetéen keriil csatolasra)
2. szamu melléklet: Tapio Kft. tevékenységi felelGsségbiztositasi kotvényének masolata.
3. szdmu melléklet: Felek eljaro szervezeti képviseldi alairasi cimpéldanyanak masolatai.

A Felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyez&t felhatalmazott képviselSik atjén elfogadjdk az

alabbi napon.
Tapioé Szénhidrogén Koncessziés Kft. képviseletében
k\____. Y (
;, (_ T TN
Homonnay Adém Szabé Nandor
lgyvezetd ligyvezetd
Kelt: Budapest, 2024. apnlls 15.
%, oy
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