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SZAKERTOI FELELOSSEGVALLALAS

A dokumentécié elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informéciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a MOL Nyrt., mig a rendelkezésre allo adatok alapjan az
abbol szarmazd megallapitasok, kornyezeti hatasok valdsagtartalméaért az SENEX Kft. vallalja
a feleldsséget.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIII. térvény, valamint a
kt')rnyezetvédelmi feh'ilvizsgélat Végzéséhez szﬁkséges szakmai feltételekrc’il és a feljogosités
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevd szakértok az
alabbiakban aldirasukkal igazoljak, és sajatjuknak ismerik el

» I APIO SZENHIDROGEN KONCESSZIOS KFT. VECSES-1 VECSES-2 £S VECSES-3 JELU

KOOLAJ- ES FOLDGAZBANYASZATI CELU MELYFURASOK TERMELESBE ALLITASA,
KUTKORZET, KUTVEZETEK ES GYUJTOALLOMAS EPITESE
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO”

a Senex Kft. 24/29 projektszamon készitett dokumentum vonatkozé szakagi részeit.

- & .
ey
Erdélyi Akos Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 13-13506

SZKV-1.1. SZKV-1.2 SZKV-1.3. SZKV-1.4.

Kothencz Janos JVeszprem Varmegye Mérnoki Kamaraja: 19-01274:
SZKV-1.1. SZKV-1.2. SZKV-1.3. SZKV-1.4.

.........................................

KVOJ ka Ferenc Budapestl ¢és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 13-1338:
SZKV-14.

\~/ s \ \\/L\D ......
Varga Cgaba Orszagos Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi Fofeliigyeldség:

SZ-084/2010. Elévilag védelem szakért6
SZ-003/2015. Tajvédelem szakértd

A szakértdi engedélyek masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

Budapest, 2025. 01. 17.
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24/29 SENEX KFrT.

1 DISZPOZICIOS ADATOK

Az engedélykérd adatai:

Engedélykérd szervezet (Banyavallalkozo)

Tapi6é Szénhidrogén Koncesszios Kft.
1117 Budapest, Dombdvari ut 28.

Cégjegyzékszam

Fovarosi Cégbirosag: Cg. 01 09 281022

Engedélyeztetéssel megbizott szervezet

MOL Nyrt.
1117 Budapest, Dombovari ut 28.

Engedélyeztetésért felelds szervezet vezetdje

Dr. Birta Zsuzsanna,
Engedélyeztetési Csoportvezetd,
Kutatas-Termelés; Engedélyeztetés
hatosagi kapcsolatok MOL

és

Engedélyes f6 tevékenység TEAOR szama:

0610, 0620

Engedélyes KSH szam

25538818-0610-113-01

Engedélyes cégjegyzékszam

Fdvarosi Cégbirosag: Cg. 01-09-281022

Engedélyes adoszam

25538818-4-43

Engedélyes Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ)

103482097

Adatszolgaltato szervezet

igyintézo név
telefon
e-mail

MOL Nyrt. Kutatas-Termelés MOL
Kalman Veronika
+36-70-466-7400
vekalman@mol.hu

Az eldzetes vizsgéalati dokumentaciot készitd adatai:

Szervezet megnevezése: SENEX Kft.
Cim: 1031 Budapest, Nanasi ut 42/B.
Képviseld: Perényi Géabor, ligyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354
Fax: +36-1-3698-098
e-mail: senex@senex.hu
Projektvezetd név Kothencz Janos

telefon +36-1-3692-354

+36-1-3698-098
mobil +36-30-9211-395
e-mail janos.kothencz@senex.hu
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2 BEVEZETES

Elézmények

A Dany koncesszios teriilet kutatasi jogosultsagat 2016-ban nyerte el a MOL Nyrt. A
koncesszios szerzodés rendelkezései értelmében a koncesszor 1étrehozta a Tapid Szénhidrogén
Koncesszids Kft-t (cjsz: 01-09-281022), mely a Dany koncesszios teriileten a banyaszati jog
jogosultja, a tervezett beruhazas engedélyese, banyavallalkozo.

A szerzOdésben vallalt kotelezettségnek eleget téve 2017-2018-ban megtortént a terlileten
meglévd 3D szeizmikus anyagok tUjrafeldolgozédsa. Az Ujra feldolgozott szeizmikus anyag
értelmezésének eredményeképpen tobb lehetséges furdsi objektum is korvonalazodott. A
szerkezetek kozil a legnagyobbat, a Vecsést csak részben fedte le az wjra feldolgozott 3D
szeizmikus mérés teriilete, ennél fogva 2019-ben tortént egy 1) 3D szeizmikus mérés, amelynek
értelmezése alapjan keriilt lefarasra Vecsés-2 kutatofras 2022-ben.

A furast kovetden Ujabb értelmezési munkak €s azok eredményei alapjan a Vecsés-2 furés altal
feltart szerkezet EK-i iranyba is folytatodtak, ahol tovabbi szerkezeti csapdak lettek azonositva,
melyeket a Vecsés-1 és Vecsés-3 furasok tartak fel 2024-ben.

A harom sikeres kutatofrds termelésbe allitasat a Banyavallalkozé a Vecsés-2 kut mellett
kialakitand6 centralis gylijté megépitésével és a kutak gylijtébe torténd bekotésével tervezte.
Erre tekintettel eldzetes vizsgalati dokumentécio késziilt a Vecsés-2 centralis gytijtd épitésére,
lizemeltetésére, valamint a Vecsés-1 €s Vecsés-3 kutakat a Vecsés-2 gylijtdbe bekotd
vezetékekre. A dokumentacid alapjan az eldzetes vizsgalati eljarasok is lefolytatasra kertiltek

az alabbiak szerint:

1. Vecsés-2 gyiijtéallomas: PE-06/KTF/44721-28/2023. szamon hozott hatarozataban a
kornyezetvédelmi hataskorben eljard Pest Varmegyei Kormanyhivatal megallapitotta,
hogy a beruhazasnak jelentds kdrnyezeti hatdsa nem feltételezhetd.

2. Vecsés-1, -3 kutak bekdtése a Vecsés-2 gyijtéallomasra: PE/KTHF/29534-34/2024.
szamon hozott, PE/KTHF/29534-35/2025. szamon modositott hatarozataban a
kornyezetvédelmi hataskorben eljard Pest Varmegyei Kormanyhivatal megallapitotta,

hogy a beruhdzasnak jelentds kornyezeti hatasa nem feltételezhetd.
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A Vecsés-2 tervezett centralis gyiijtéallomasra és az ott tervezett technoldgiai elemekre a
Banyavallalkozo épitési engedélyeket is beszerzett a kdvetkezok szerint:

1. Banyafeliigyeleti hataskorben eljarva a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti
Hatésaga SZTFH-BANYASZ/2171-22/2024. szamu hatarozataval méodositott SZTFH-
BANYASZ/2171-20/2024. szamu hatarozataban épitési engedélyt adott a Vecsés-2
centralis gyiijtéallomas épitésére.

2. Banyafeliigyeleti hataskorben eljarva a Szabalyozott Tevékenységek Felligyeleti
Hatosaga SZTFH-BANYASZ/4762-7/2024. szam® hatarozataban 1étesitési engedélyt

adott a gytjtéallomason telepitendé nyomastarté edények létesitésére.

A Tapio Szénhidrogén Koncesszios Kft. (a tovabbiakban: Banyavallalkozo, vagy Beruhdzo
vagy Engedélyes) altal tervezett beruhdzds keretében, Vecsés kozigazgatdsi teriiletén,
kiilteriileten a Vecsés-1; Vecsés-2 és Vecsés-3 jeli felszalld olajkutak termelésbe allitasat,
gyljtéallomas ¢épitését, valamint a kuatkorzetben és a kapcsolddd 1étesitményeknél a
termeltetéshez sziikséges miiszaki feltételek megteremtését tervezi. Kapcsolddd beruhazas
keretében mintegy 4,2 km hosszisdgi nyomvonalon kutbekotd és visszamosod vezeték
1étesitésére is sor keriil, a tervezett nyomvonal szintén Vecsés kiilteriiletét €rinti.

Elsésorban miiszaki szempontokat figyelembe véve Engedélyes a miiszaki tartalom jelentds
modositasarol dontott, miszerint a harom kut termelvényét fogadd kdolajat nem a Vecsés-2 kut
melletti centralis gylijtébe koti be, hanem — a kdrnyezeti terhelést jelentdsen csokkentve —
thelyezi az orszagos kozithalozat kozvetlen kozelébe, a Vecsés Véaros Onkorményzat
tulajdondban 1évd Vecsés 035/3 hrsz-u helyi kozat mell¢, ahonnan néhany szdz méter utan
elérhet6 az M4 autout. Ez egy fontos és kedvezd valtoztatas a miiszaki tartalomban, hiszen a
vecsési kutakbol kitermelt és a centralis gyiijtOben Osszegylijtott olaj ADR-es fuvarozassal a
Szazhalombattan 1évé Dunai Finomitoba keriil beszallitdsra tovabbi feldolgozéasra. A
finomitoban jelenleg is lizemeld technologia valtoztatast nem igényel. A finomitoban fogadott
mennyiség nem haladja meg a technologia megengedett kapacitasat.

Fontos megjegyezni, hogy eredetileg a Vecsés 0292/29 hrsz-u ingatlanon tervezett és
engedélyeztetett gytijtéallomas helyének megvaltoztatisa nem jar a gyljtéallomas
kapacitasanak bovitésével. A fogado oldali gytijtéallomas kapacitasa 750 m3/nap kéolaj.

Jelen dokumentacionak nem képezi részét a Vecsés-1, -2, -3 kutak létesitése, mert mar

megvalosult [étesitmények, jelenleg a kutatasi idészak alatti probatermeltetésiik folyik.
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A Vecsés-1, -3 kutak vizbazis védéovezetét érintik, ezért a furdsi tevékenységre eldzetes
vizsgalati eljaras keriilt lefolytatasra a kvetkez6 hatdrozatszamokkal zarult a hatdséagi eljaras:
Vecsés-1 farasi tevékenység: PE-06/KTF/44551-30/2023.

Vecsés-3 furasi tevékenység: PE/KTHF/00083-7/2024.

Egyik beruhazas esetében sem feltételezett a hatosag jelentds kornyezeti hatast.

A jelen dokumentaci6 részét képezo létesitmények (gytijtéallomas, kutkorzet és kutvezeték)
¢épitése a banyafeliigyelet hataskorébe tartozo egyes sajatos épitményekre vonatkozo épitésiigyi
hat6sagi eljarasok szabalyairol szol6 12/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet 1. melléklet 2. pont 2.2.,
2.3. és 2.4. alpontja, tovabba a banyafeliigyelet hataskorébe tartozd egyes nyomastartd
berendezések engedélyezésérdl és hatosagi feliigyeletérdl szolo 11/2022. (1. 28.) SZTFH
rendelet alapjan a banyafeliigyelet épitési, 1étesitési engedélyéhez kotottek.

Jelen dokumentaciéval kezdeményezett eldzetes vizsgalati eljardsban hozott dontést a

hivatkozott épitési engedélyezési eljarasban kivanja a Beruhaz6 felhasznalni.

A bekotésre tervezett harom kut (Vecsés-1;, -2 és -3) termelése maximum egyenként
250 m3/nap, a gytijtdallomas névleges kapacitasa 750 m®/nap (kb. 651 tonna/nap) kéolaj.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) szerint a tervezett tevékenység

besorolasa a kovetkezo:

1. szamu melléklet 7. Kdolaj-, foldgazkitermelés a) 500 t/nap kitermelésétdl kdolaj
esetében,

2. szamu melléklet 13.2. Kdolaj-kitermelés éves atlagban 500 t/nap-tol,

3. melléklet 13. pontja szerint a ,,K6olaj-, foldgazkitermelés, a) méretmegkotés nélkiil”
eldzetes kornyezeti vizsgalat koteles és a kornyezetvédelmi hatosag dontésétdl fiiggden

hatasvizsgalat koteles.
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TAPIO SzH. KONC. KFT. VECSES-1; -2; -3 JELU OLAJKUTAK TERMELESBE ALLITASA EVD 2024 24/29 SENEX KFT.

Fentiek alapjan a MOL Nyrt., mint a beruhdzas létesitdje, illetve megbizottja az illetékes
kornyezetvédelmi ¢és természetvédelmi hatdskérben eljar6 kormanyhivatalnal eldzetes

vizsgalatot kezdeményez.

A SENEX Kft. kapott megbizdst a tervek alapjan az eldzetes kornyezeti vizsgalati

dokumentaciod elkészitésére.

Jelen tanulmany a tervezett beruhazas, a Vecsés-1; Vecsés-2 és Vecsés-3 jeli olajkut
termelésbe allitasahoz, a kutvezeték és Vecsés Gyiijtéallomas épitéséhez kapcsolodo

felszini létesitmények elozetes vizsgalati dokumentacidjat tartalmazza.

A tervezett tevékenységgel védett vizbazisok érintettek, melyekrél egyedi vizsgalati

dokumentacié késziilt, ez jelen dokumentacidval egyiitt keriil benyujtasra.
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TAPIO SzH. KONC. KFT. VECSES-1; -2; -3 JELU OLAJKUTAK TERMELESBE ALLITASA EVD 2024 24/29 SENEX KFT.

3 ATERVEZETT LETESITMENYEK BEMUTATASA

A termelésbe allitasra tervezett Vecsés-1, Vecsés-2 és Vecsés-3 jelt kutak termelvénye a jelen
dokumentacioban vizsgalt vezetékes kapcsolatokon keresztiil Vecsés gytijtéallomasra keriil.

A fejezetben a Vecsés Kkiilteriiletén a Vecsés-1; Vecsés-2 és Vecsés-3 jelit kbolaj- és
foldgazbanyaszati c€li mélyfurasok olajkutként torténd termelésbe allitasat, lizemelését
biztosito felszini beruhazasok technikai-technologiai bemutatasat foglaljuk 6ssze. A beruhazas
keretében a kut- és visszamoso vezeték létesitésén kiviil olyan - nem eldzetes vizsgalat koteles
- kapcsolddo tevékenység végzésére nem keriil sor, amelynek kornyezeti hatasaival jelen
dokumentécio keretében foglalkozni kell.

Az 4tnézeti térképet, a beruhdzas elemeit a 3. melléklet dbrai mutatjdk be, melyeken a kutak,
kutkorzetek, gyljtéallomas és a nyomvonalvezetés mellett az iranyitott furasok helyszinei,

indit6 és fogaddaknak is szerepelnek.
3.1 ELOZMENYEK

A Vecsés-2 kut probatermeltetését kovetden a 2022-ben talalt olajmezd tovabbi kutatasat és Uy
olajkutak tovabbi termelésbe allitasat tervezi a Banyavallalkozo, mint beruhazé. A fejlesztés
soran tovabbi 2 1j olajkut (Vecsés-1, Vecsés-2 és Vecsés-3) mélyfurasa és kiképzése, a
kutkorzetek és kutvezetékek kialakitdsa és a kutak termelvényének egy Ujonnan létesitésre
keriil§ gytijtéallomasra, Vecsés gytijtéallomésra torténd bekotését tervezett.
A tervezést kovetve a helyszinek és feladatok szerint felosztasra a 1étesitmények:
e Vecsés-1 jelii kithoz kapcsolédoan: kutkorzet, és a tervezett ) vezetékek DN100
PN160 olajvezeték, DN100 PN160 vizvezeték. A tervezés soran kialakitasra kertil
a kutkorzeti gépészet és ¢épitési munkak, primer miiszerezés és rendszertechnika
(vagyon-védelemmel), katkorzeti villamvédelem és EPH halozat, GSM adatatvitel,
a kutvezetékek nyomvonaldnak tervezése, a vezetékek katédos védelmi
rendszerének tervezése.
e Vecsés-2 jelii kithoz kapcsolédoéan: kutkorzet, és a tervezett 1) vezetékek DN100
PN160 olajvezetek, DN100 PN160 vizvezeték. A tervezés sordn kialakitasra kertil
a kutkorzeti gépészet és épitési munkak, primer miszerezés és rendszertechnika
(vagyon-védelemmel), katkorzeti villamvédelem és EPH halozat, GSM adatatvitel,
a kutvezetékek nyomvonalanak tervezése, a vezetékek katdédos védelmi

rendszerének tervezése.

MOL_Vecses 1 2 3 Term EVD_lead.docx 10/99



TAPIO SzH. KONC. KFT. VECSES-1; -2; -3 JELU OLAJKUTAK TERMELESBE ALLITASA EVD 2024 24/29 SENEX KFT.

e Vecsés-3 jeli kuthoz kapcsoléddéan: kutkorzet, és a tervezett 0j vezetékek DN100
PN160 olajvezeték, DN100 PN160 vizvezeték. A tervezés soran kialakitasra kertil
a kutkorzeti gépészet és épitési munkak, primer miiszerezés €és rendszertechnika
(vagyon-védelemmel), katkorzeti villamvédelem és EPH halozat, GSM adatatvitel,
a kutvezetékek nyomvonalanak tervezése, a vezetékek katdédos védelmi
rendszerének tervezése.

e Vecsés Gyiijtoallomas: A tervezés soran, a gépészet €s ¢épitési munkak, primer
miuszerezés és rendszertechnika (vagyon-védelemmel), villamvédelem és EPH

halozat, URH-s adatatvitel, katdodos védelmi rendszer tervezése.

Jelen fejezet a tervez6 ALTODETERYV Kft. (5000 Szolnok, Vorosmezé ut 21.) terv

fiizeteinek felhasznalasaval késziilt.

3.2 BERUHAZASI ALTERNATIVAK

Beruhazasi alternativak a tervezett nyomvonalvezetés esetében értelmezhetd. A tervezés soran
a kornyezet- és természetvédelmi szempontokat figyelembevéve a nyomvonal tervezése soran
szempont volt, hogy a lapteriileteket kikeriiljék. Azon szakaszokon, ahol ez nem lehetséges, a
keresztezések kivitelezését alul keresztezéssel, iranyitott firasos technologiaval tervezik.

A tervezett nyomvonalat a 3. melléklet abraja mutatja be.

3.3 A BERUHAZAS KORNYEZETE

A beruhazas helyszine Vecsés kiilteriilete. A harom kut helye szanton talalhato, a kutbekotd
vezetekek €és a munkateriiletek megkdzelitési Utvonalai részben telepiilési kornyezetben,
részben mezdgazdasagi jellegl, természeti teriileteket zarvanyként magéba foglalo tajon halad
keresztil.

A termelésbe allitasra tervezett harom olajkut {6 jellemzdit az alabbi tablazat tartalmazza.
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TAPIO SzH. KONC. KFT. VECSES-1; -2; -3 JELU OLAJKUTAK TERMELESBE ALLITASA EVD 2024 24/29 SENEX KFT.
3.1.1. tablazat: A katutak fobb adatai
Megnevezés Vecsés-1 Vecsés-2 Vecsés-3
Telepiilés Pest varmegye, Vecsés Pest varmegye, Vecsés Pest varmegye, Vecsés
Cim, hrsz. Vecsés kilteriilet Vecsés kiilteriilet Vecsés kiilteriilet
08/14 hrsz. 0292/29hrsz. 095/88 hrsz.

Y (EOV) kitlizott 667 756,22 667 095 668 277,69
X (EOV) kitlizott 228 458,51 227 255 229 780,02
Epitési engedély SZTFH-BANYASZ/ SZTFH-BANYASZ/ SZTFH-BANYASZ/

8920-20/2023

6062-13/2022

11012-12/2023

A beruhazas egyes elemeihez legkdzelebb esd lakoteriiletek tavolsagat az aldbbi tablazat

mutatja be.

3.1.2. tablazat A kutakhoz legkozelebbi lakott teriiletek

Vecsés-1 kuttol Vecsés-2 kuttol Vecsés-3 kuttol

Megnevezés tavolsag irany tavolsag tavolsag tavolsag irany
Vecsés 220 m E-EK 600 m ENy 35m Ny
Gyal 3,2km Ny 2,1 km Ny 2,3 km Ny
U118 3,3km K-DK 4 km K 3,0 km K-DK
Fels6pakony 6,5 km D-DNy 4,9 km D-DNy 5,1 km DNy
Gyomro 7,9 km K 91 K 6,8 km K
Ecser 4,6 km E-EK 6,2 EK 3,2 km EK

3.1.3. tablazat A kutvezetékhez legkozelebbi lakott teriiletek

Kutvezetéktol

Megnevezés tavolsag irany
Vecsés 35m Ny
Gyal 2,3 km Ny
U118 2,5 km DK
Fels6pakony 5,1 km DNy
Gyomro 6,8 km K
Ecser 3,2 km EK

3.4 A BERUHAZAS ATTEKINTO BEMUTATASA

A beruhazas targyat képezi a Tapid Szénhidrogén Koncesszios Kft. altal Vecsés térségében

feltart olajmezd termelésbe allitdsaval kapcsolatban lemélyitett Vecsés-1, Vecsés-2 ¢és

Vecsés-3 kutak termelésre alkalmas korzet terveinek elkészitése, valamint a termeléshez

sziikséges vezetékek kutkorzetek és gytijtéallomas kozotti nyomvonaldnak megtervezése. A
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TAPIO SzH. KONC. KFT. VECSES-1; -2; -3 JELU OLAJKUTAK TERMELESBE ALLITASA EVD 2024 24/29 SENEX KFT.

Vecsés Gytjtéallomas megtervezése a kutakbol érkezd termelvény fogaddsara és annak
feldolgozasara, és kdzuton torténd szallitas biztositasara.

A termeld kutvezetékek paraméterei: olajvezetékek DN100 PN160 mely egy DN355 KPE
csoben kertil elhelyezésre a koztes tér szigeteld habbal lesz kitoltve, valamint az lizemszer(
mikddtetés biztositasara kiépitésre keriil kutanként egy vizvezeték, mely vezetékek DN100
PN160 paraméterekkel keriilnek megépitésre. A vezetékek kivitelezése egy idében torténik

meg 0,6 m palasttavolsag betartasaval. A beruhazast 6sszefoglaloan az alabbi dbra mutatja be.

Vecsés-3 lmtkdrzet
kialakitasa

Vecsés Gytijtoallom as
kialakitasa

Vecsés-1 ktkdrzet
kialakitasa

Vecses-2 ktkdrzet
kialakitasa

3.4.1. abra
A kutak tervezett vezetékes kapcsolatai és
bekotésiik Vecseés gytlijtdallomasra

A beruhazassal érintett ingatlanok felsorolasa
Epitési teriilet (katvezetékek és gytijtd):

Vecsés-1 kutvezeték: Vecsés kiilteriilet 08/14, 08/15, 08/16, 08/17, 08/18, 010, 011, 013,
017/23, 017/4, 028, 029/156 (029/175, 029/176), 035/5, 093/7, 086/10, 085/89, 059/9, 039/90,
039/89, 039/88, 039/87, 039/121, 039/122, 039/123, 039/124, 039/420, 039/422, 039/794,
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039/424, 039/428, 039/432, 039/436, 039/440, 039/444, 039/448, 039/452, 039/456, 039/460,
039/464, 039/468, 039/472, 039/177, 039/480, 039/484, 039/488, 039/492, 039/496, 039/500,
039/504, 039/508, 039/512, 039/516, 039/520, 039/524, 039/528, 039/532, 039/536, 039/540,
039/544, 039/548, 039/552, 039/556, 039/560, 039/564, 039/568, 039/572, 039/576, 039/580,
039/584, 039/588, 039/592, 039/596, 039/600, 039/604, 039/608, 039/612, 039/616, 039/620,
039/624, 039/628, 039/632, 039/636, 039/640, 039/644, 039/648, 039/652, 039/656, 039/660,
039/664, 039/668, 039/125

Vecsés-2 kutvezeték: Vecsés kiilteriilet 0292/29, 0293, 0294/6, 0294/48, 0294/50, 0294/4,
0294/3, 0294/42, 0297, 0298/13, 0298/14, 0299, 0300, 0301, 0302/20, 0305, 08/24, 07, 05,
02/10, 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 04/18, 04/17, 04/21, 04/20, 04/19, 04/14, 04/13, 04/12,
04/11, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 08/12, 08/13, 08/14, 08/15, 08/16, 08/17, 08/18, 010, 011, 013,
017/23, 017/4, 028, 029/156 (029/175, 029/176), 035/5, 093/7, 086/10, 085/89, 059/9, 039/90,
039/89, 039/88, 039/87, 039/121, 039/122, 039/123, 039/124, 039/420, 039/422, 039/794,
039/424, 039/428, 039/432, 039/436, 039/440, 039/444, 039/448, 039/452, 039/456, 039/460,
039/464, 039/468, 039/472, 039/177, 039/480, 039/484, 039/488, 039/492, 039/496, 039/500,
039/504, 039/508, 039/512, 039/516, 039/520, 039/524, 039/528, 039/532, 039/536, 039/540,
039/544, 039/548, 039/552, 039/556, 039/560, 039/564, 039/568, 039/572, 039/576, 039/580,
039/584, 039/588, 039/592, 039/596, 039/600, 039/604, 039/608, 039/612, 039/616, 039/620,
039/624, 039/628, 039/632, 039/636, 039/640, 039/644, 039/648, 039/652, 039/656, 039/660,
039/664, 039/668, 039/125 hrsz.

Vecsés-3 kutvezeték: Vecsés kiilteriilet 095/88, 095/91, 095/94, 094/2, 093/26, 093/28, 093/19,
093/18, 093/17, 093/16, 093/15, 093/14, 093/13, 093/12, 093/11, 093/10, 093/9, 093/6, 093/8,
093/7, 086/10, 085/89, 059/9, 039/90, 039/89, 039/88, 039/87, 039/121, 039/122, 039/123,
039/124, 039/420, 039/422, 039/794, 039/424, 039/428, 039/432, 039/436, 039/440, 039/444,
039/448, 039/452, 039/456, 039/460, 039/464, 039/468, 039/472, 039/177, 039/480, 039/484,
039/488, 039/492, 039/496, 039/500, 039/504, 039/508, 039/512, 039/516, 039/520, 039/524,
039/528, 039/532, 039/536, 039/540, 039/544, 039/548, 039/552, 039/556, 039/560, 039/564,
039/568, 039/572, 039/576, 039/580, 039/584, 039/588, 039/592, 039/596, 039/600, 039/604,
039/608, 039/612, 039/616, 039/620, 039/624, 039/628, 039/632, 039/636, 039/640, 039/644,
039/648, 039/652, 039/656, 039/660, 039/664, 039/668, 039/125 hrsz

Vecsés gytjtéallomas: Vecsés kiilteriilet 039/608, 039/612, 039/616, 039/620, 039/624,
039/628, 039/632, 039/636, 039/640, 039/644, 039/648, 039/652, 039/656, 039/660, 039/664,
039/668, 039/125, 039/676, 039/680, 039/684, 039/688, 039/692, 039/696, 039/700, 039/704,
039/708, 039/712, 039/716, 039/720, 039/724, 039/728 hrsz.

Biztonsagi dvezet (kutak, kutvezetékek):
Vecsés-1 kut: Vecsés kiilterilet 08/12, 08/13, 08/14, 08/15, 08/16 hrsz.
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Vecsés-1 kutvezeték: Vecsés belteriilet 624, 491; Vecsés kiilteriilet 08/14, 08/15, 08/16, 08/17,
08/18, 010, 011, 012/5, 013, 017/23, 017/4, 028, 029/156 (029/175, 029/176), 035/3, 035/5,
093/7, 086/10, 085/86, 085/89, 059/9, 039/90, 039/89, 039/88, 039/87, 039/121, 039/122,
039/123, 039/124, 039/420, 039/422, 039/794, 039/424, 039/428, 039/432, 039/436, 039/440,
039/444, 039/448, 039/452, 039/456, 039/460, 039/464, 039/468, 039/472, 039/177, 039/480,
039/484, 039/488, 039/492, 039/496, 039/500, 039/504, 039/508, 039/512, 039/516, 039/520,
039/524, 039/528, 039/532, 039/536, 039/540, 039/544, 039/548, 039/552, 039/556, 039/560,
039/564, 039/568, 039/572, 039/576, 039/580, 039/584, 039/588, 039/592, 039/596, 039/600,
039/604, 039/608, 039/612, 039/616, 039/620, 039/624, 039/628, 039/632, 039/636, 039/640,
039/644, 039/648, 039/652, 039/656, 039/660, 039/664, 039/668, 039/125 hrsz.

Vecsés-2 kat: Vecsés kiiltertulet 0292/29 hrsz.

Vecsés-2 kutvezeték: Vecsés belteriilet 624, 491; Vecsés kiilteriilet 0292/29, 0293, 0294/6,
0294/48, 0294/49, 0294/50, 0294/4, 0294/3, 0294/42, 0297, 0298/13, 0298/14, 0299, 0300,
0301, 0302/20, 0305, 08/24, 07, 05, 02/10, 06/1, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 04/18, 04/17,
04/21, 04/20, 04/19, 04/14, 04/13, 04/12, 04/11, 08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 08/12, 08/13, 08/14,
08/15, 08/16, 08/17, 08/18, 010, 011, 012/5, 013, 017/23, 017/4, 028, 029/156 (029/175,
029/176), 035/3, 035/5, 093/7, 086/10, 085/89, 059/9, 039/90, 039/89, 039/88, 039/87, 039/121,
039/122, 039/123, 039/124, 039/420, 039/422, 039/794, 039/424, 039/428, 039/432, 039/436,
039/440, 039/444, 039/448, 039/452, 039/456, 039/460, 039/464, 039/468, 039/472, 039/177,
039/480, 039/484, 039/488, 039/492, 039/496, 039/500, 039/504, 039/508, 039/512, 039/516,
039/520, 039/524, 039/528, 039/532, 039/536, 039/540, 039/544, 039/548, 039/552, 039/556,
039/560, 039/564, 039/568, 039/572, 039/576, 039/580, 039/584, 039/588, 039/592, 039/596,
039/600, 039/604, 039/608, 039/612, 039/616, 039/620, 039/624, 039/628, 039/632, 039/636,
039/640, 039/644, 039/648, 039/652, 039/656, 039/660, 039/664, 039/668, 039/125 hrsz

Vecsés-3 kut: Vecsés kiiltertilet 095/79, 095/82, 095/85, 095/88, 095/91 hrsz.

Vecsés-3 kutvezeték: Vecsés kiiltertilet 095/88, 095/91, 095/94, 094/2, 093/26, 093/28, 093/19,
093/18, 093/17, 093/16, 093/15, 093/14, 093/13, 093/12, 093/11, 093/10, 093/9, 093/6, 093/8,
093/7, 086/10, 085/86, 085/89, 059/9, 035/3, 039/90, 039/89, 039/88, 039/87, 039/121,
039/122, 039/123, 039/124, 039/420, 039/422, 039/794, 039/424, 039/428, 039/432, 039/436,
039/440, 039/444, 039/448, 039/452, 039/456, 039/460, 039/464, 039/468, 039/472, 039/177,
039/480, 039/484, 039/488, 039/492, 039/496, 039/500, 039/504, 039/508, 039/512, 039/516,
039/520, 039/524, 039/528, 039/532, 039/536, 039/540, 039/544, 039/548, 039/552, 039/556,
039/560, 039/564, 039/568, 039/572, 039/576, 039/580, 039/584, 039/588, 039/592, 039/596,
039/600, 039/604, 039/608, 039/612, 039/616, 039/620, 039/624, 039/628, 039/632, 039/636,
039/640, 039/644, 039/648, 039/652, 039/656, 039/660, 039/664, 039/668, 039/125 hrsz

Vecsés gyljtéallomas miatti  telekalakitdssal érintett térrész (a biztonsagi Ovezet a
telekalakitassal érintett térrészen beliil talalhato) : Vecsés kiilteriilet 039/636, 039/640, 039/644,

MOL_Vecses 1 2 3 Term EVD_lead.docx 15/99



TAPIO SzH. KONC. KFT. VECSES-1; -2; -3 JELU OLAJKUTAK TERMELESBE ALLITASA EVD 2024 24/29 SENEX KFT.

039/648, 039/652, 039/656, 039/660, 039/664, 039/668, 039/125, 039/676, 039/680, 039/684,
039/688, 039/692, 039/696, 039/700, 039/704, 039/708, 039/712, 039/716, 039/720, 039/724,
039/728 hrsz.

3.5 A TELEPULESRENDEZESI TERVVEL VALO OSSZHANG VIZSGALATA

A tervezett beruhdzéssal érintett teriiletrész Vecsés Varos Onkorményzat telepiilésszerkezeti

tervén jelolve:

" - . y /
e\ y : el &
- R .

> et . - e oA . Py , .
A hatalyos Teleplilésszerkezeti terv részleten a tervezési tertilet elGzetes lehatarolasa
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A vezeték létesitése telepiilésrendezési terv modositasat nem igényli, mert a telepiilésrendezési
¢és épitési kovetelmények alapszabalyzatardl sz6l6 280/2024. (IX. 30.) Korm. Rendelet 40. §
(3) bek. a) pontja alapjan nyomvonal jellegli épitmények valamennyi 6vezetben elhelyezhetok.
A teriiletigényes létesitmények (kutkorzetek ¢és gyijtéallomas) tlizemelése igényli a
telepiilésrendezési terv modositasat és a 1étesitmények altal elfoglalt teriilet kivett beépitsre nem
szant banyateriilet dvezetbe sorolasat, de csak az lizemelés fazisaban, mert a a telepiiléstervek
tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak rendjérdl, valamint egyes telepiilésrendezési
sajatos jogintézményekrol szol6 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. szerint: A
szabalyozasi terv tartalmazza legalabb

b) mads jogszabaly dltal elrendelt elemként a Méptv. 81. § (4) bekezdés b) pontja vagy 81. §
(5) bekezdés b) pontja szerinti védelemmel és korlatozassal érintett teriileteket, védoteriiletet,

vegleges hasznalatbavételi engedéllyel megallapitott vedotavolsagot vagy biztonsagi dvezetet.

A létesitmények biztonsagi Ovezetét a banyafeliigyeleti hataskorben eljardo Szabalyozott
Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga adja ki a 1étesitést és a probaiizemet kovetden a 12/2022.
(I. 28.) SZTFH rendelet 20-23. §-ai alapjan.

A Banyavillalkoz6 a telepiilésrendezési terv modositdsa érdekében az eldkésziileteket
megtette. Vecsés Varos Onkormanyzat telepiilésrendezési eszkozeit kezeld6 URBANITAS
Tervezd és Tanacsadd Korlatolt Felelosségti Tarsasaggal 2024. december 19-én szerzodést

kotott telepitési tanulmanyterv készitésére.
3.6 VECSES-1FELSZALLVA TERMELO KUT, KUTKORZET, VEZETEKEK

3.6.1 Vecsés-1 felszallva termelo kat és katkorzet

Vecsés-1 felszallva termel6 kutkorzet Pest varmegyében, Vecsés kiilteriiletén talalhato.

3.6.2 Vecsés-1 kut és kutkorzet tervezési adatai

Vecsés-1 olajkutra vonatkoz6 adatok:

e Tervezési nyomas: 350barg / 160 barg

e Tervezési hdmérséklet: -20...+80 °C

e Virhat6 gaztermelés: 210....10000 (kezdeti allapot) m*/nap
e Varhato kdolajtermelés: ~ 250 m®/nap

e Virhato viztermelés: 0 (kezdeti allapot) m3/nap
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Az olajkutkorzet kialakitdsa a kutkorzet betonozott feliiletén az aldbbi beépitésre keriild
eszkozokkel torténik:

e Nyomastavado

e Helyi nyomasmérés

o (Cso6torésbiztositd tolozar - tavmiikddtetéssel ellatva-

e Helyi nyomasméré (Hozamszabalyzo elé és utan)

o Nyomastavadé (Hozamszabalyz6 elé és utan)

e Homérseklet tivado (Hozamszabalyzo elé és utan)

e Helyi hdmérsékletmérés (Hozamszabalyzé utan)

e Hozamszabdlyz6 - helyi miikodtetésii-

e Nyomaselvételi pont — csOtorésbiztosité impulzus vezetékének -

e Leiiritési pont

o Kutkdrzeti féelzard gombcesap - helyi mikodtetésii-

e Elektromosan szigeteld karimapar (Rb-s szikrakdzzel szerelve)

e Golyodadagolo

A kutkorzetben a kovetkezd betonelemek kialakitasa sziikséges:
e A kutkorzeti csomegfogasok alapozésa,
e A kuatkorzeti kerités 1-1db kiskapuval, nagykapuval,
e Kitakna jarorécs,
o Kezeldpodium, atjarok,
e Figyelmeztetd tablak,
e Kocka tartaly.

A kut karacsonyfa 3 1/8” 5000 PSI valltolojatol a hozamszabalyzo beépitéséig a tervezési
nyomds Pt=350barg. A favokat kovetden Pt=160barg. A kuatkorzetben hidraulikus
csOtorésbiztositoval (350 bar), hozamszabalyozoval (DUX VALVES gyartmanya allithatd
sarokszelep kialakitasu fuvokaval) ellatott, DN80 PN350/PN160 méretii olajtermeld kutkorzet
keriil kialakitasra, a fivoka eldtt és utan helyi és tadvados nyomas-és homérsékletmeéréssel, a
vezetek szakaszolasara elzard szerelvénnyel.

A termeldvezeték tisztitdsa golyozéassal torténik, igy erre a célra egy nyomdasmentesithetd,

ZSOMSZER gyartmanyt golydadagold berendezés szolgél keriildaggal. A termelés ledllasanak
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esetére, a dermedés megakadalyozésa érdekében, a kit termelvényének folyadékszintjét vissza
kell nyomni a termel&cs6ben.

A visszanyomasahoz No-re is sziikség van. A kutnivo visszanyomadsara a hozamszabalyz6 elott
egy ledgazas késziil elzard szerelvénnyel és visszacsapo szeleppel. A sziikséges nitrogént 2 db
16 palackos, 200 barg-os nitrogén biindellel keriil megvaldsitasra. A nitrogén tartalyok

nyomasvédelme érdekénben egy biztonsagi szelepet szolgal.

3.6.3 Primer miiszerezés és rendszertechnika
A MOL Nyrt. a Vecsés-1 jelll felszallva termeld kit termelésbe allitdsdhoz ki kell alakitani a
kut tizemeltetéséhez sziikséges felszini technologiat.
Az alabbiakban felsoroljuk az 0j primer irdnyitastechnikai eszkozoket:
o Kutvezetékre (hozamszabalyzo fivoka eldtt és utdn) nyomastavado,
o Termeld vezetékre a hozamszabalyz6 fivoka el6tt és utdn homérséklet-tavado,
e Cso6torésbiztosito allapotjelzo,
e Helyi nyomas és homérséklet mérések,
e QGylriistér és cs6kdz nyomasmérés tavadassal,
e Aramlasméré az inhibitor, metanol vezetékbe,

e Vagyonvédelem.

3.6.4 Villamvédelem
A kutkorzeti villamvédelmi felfogo-csticsok keriilnek telepitésre. A kutkorzeti fémszerkezetek

EPH halozatba lesznek kotve.

3.6.5 Vecsés-1 kutvezeték és vizvezeték
A nyomvonal bemutatédsat, toréspontjait, a nyomvonalvezetést, a toréspontokat €s a keresztezett

l1étesitményeket a 3.6.5 melléklet tartalmazza.

Vecsés-1 kutvezeték

A vezetékek tervezett kezd6 pontja a Vecsés kiilteriilet 08/14 hrsz ingatlanon lemélyitett
Vecsés-1 kutkorzeti technologiatol indul az EOVy = 667767 EOVx = 228448 koordinataknal.
A vezeték tervezett végpontja a Vecsés Gyiijtéallomas teriiletén talalhaté technoldgiai
gépészethez csatlakozik az EOVy = 668937 EOVx = 229103 koordinatdknal. A nyomvonal

tervezett hossza: 2 041 m.
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A vezeték DN100 PN160 acél csébdl gyari PE N-n, és utdlagos hdszigetelé hab DN355 KPE

kopenycsoben keriil megépitésre. A helyszini adottsagok miatt a nyomvonalat csak ugy lehet

kijelolni, hogy tobb esetben és hosszabb szakaszokban keresztez védett teriiletet, valamint

jelentds miitargyakat (vasttvonal, fout, nagyobb méretii vizfolyas), ezért a teljes hossz tobb

mint 1/3-an, iranyitott farassal kell a vezetékeket megépiteni.

Vecsés-1 vizvezeték

A vizvezeték DN100 PN160 acél csobdl keriil megépitésre, a vezetek a kutvezetékkel egy

csOarokba kertil elhelyezésre a biztonsagi tavolsagok betartasaval.

A tervezett Vecsés-1 vezetékek f6 miszaki adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

3.6.1. tablazat A tervezett Vecsés-1 vezetékek f6 miiszaki adatai

Olajvezeték mérete (mezdben):

?114,3x7,1 mm

Olajvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Tervezési hdmérséklet: -20°C-50°C

Gyari PE N-n, és hdszigetel6 hab DN355 KPE

Szigetelés: kipenycsdben
Olz}’jvrezeték n{érete o , $114.3x8.8 mm
(miitargyak biztonsagi 6vezetében):
Olajvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Tervezési homérséklet: -20°C-50°C
. \ Gyari PE N-n, és hészigetel6 hab DN355 KPE
Szigetelés: N .
kdpenycsdben
Vizvezeték mérete (mezdben): ?114,3x7,1 mm
Vizvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Tervezési hdmérséklet: -20°C-50°C
Szigetelés: Gyari PE N-n
Yl'zvez,eték mérete (miitargyak  biztonsagi 0114.3x8.8 mm
ovezetében):
vizvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Tervezési homérséklet: -20°C-50°C
Szigetelés: Gyéri PE N-n
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3.7 VECSES-2 FELSZALLVA TERMELO KUT, KUTKORZET, VEZETEKEK

3.7.1 Vecsés-2 felszallva termelo kuat és katkorzet

Vecsés-2 felszallva termel6 kutkorzet Pest varmegyében, Vecsés kiilteriiletén talalhato.

3.7.2 Vecsés-2 kut, kutkorzet tervezési adatai

Olajkutra vonatkozo adatok

e Kut megnevezése: Vecsés-2 kut

e Tervezési nyomas: 350barg / 160 barg

e Tervezési hdmérséklet: -20...+80 °C

e Virhat6 gaztermelés: 210....10000 (kezdeti allapot) m*/nap
e Varhat6 kdolajtermelés: ~ 250 m®/nap

e Varhat6 viztermelés: 0 (kezdeti allapot) m*/nap

Szabvanyos tipus olajkutkorzet kialakitdsa a betontéren az alabbi beépitésre keriild
eszkozokkel:

e Nyomastavado

e Helyi nyomasmérés

e (Csoétorésbiztosito tolozar - tavmiikddtetéssel ellatva-

e Helyi nyomdsméré (Hozamszabalyzo elé és utan)

e Nyomastavado (Hozamszabalyz6 elé és utan)

e Homérseklet tavadd (Hozamszabalyz6 elé és utan)

e Helyi hdmérsekletmérés (Hozamszabalyzé utan)

e Hozamszabalyzo - helyi miikddtetésii-

e Nyomaselvételi pont — cs6torésbiztositdé impulzus vezetékének -

e Leiiritési pont

e Kutkdrzeti féelzardo gombcesap - helyi mitkddtetés-

e Elektromosan szigeteld karimapar (Rb-s szikrakozzel szerelve)

e (Golyodadagolo

A kut karacsonyfa 3 1/8” 5000 PSI valltolojatol a hozamszabalyzo beépitéséig a tervezési
nyomds Pt=350barg. A favokat kovetden Pt=160barg. A kuatkorzetben hidraulikus
csOtorésbiztositoval (350 bar), hozamszabalyozoval (DUX VALVES gyartmanya allithatd
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sarokszelep kialakitasu fuvokaval) ellatott, DN80 PN350/PN160 méretii olajtermeld kutkorzet

keriil kialakitasra, a fivoka el6tt és utan helyi és tdvadds nyomas-és homérsékletméréssel, a

vezeték szakaszolasara elzar6 szerelvénnyel.

A termelOvezeték tisztitasa golydzassal torténik, igy erre a célra egy nyomasmentesitheto,
ZSOMSZER gyartmanyt golyoadagolo berendezés szolgal keriildaggal. A termelés leallasanak

esetére, a dermedés megakadalyozésa érdekében, a kit termelvényének folyadékszintjét vissza

kell nyomni a termeldcsOben.

A visszanyomdsdhoz No-re is sziikség van. A kitnivo visszanyomasara a hozamszabalyzo eldtt
egy ledgazas késziil elzaro szerelvénnyel és visszacsapd szeleppel. A sziikséges nitrogént 2 db

16 palackos, 200 barg-os nitrogén biindellel keriil megvaldsitasra. A nitrogén tartalyok

nyomasvédelme érdekénben egy biztonsagi szelepet szolgal.

A kutkorzetben sziikséges betonelemek kialakitasa, tervezése:

3.7.3

A MOL Nyrt. a Vecsés-2 jelu felszallva termel6 kut termelésbe allitasahoz ki kell alakitani a

A kutkorzeti csOmegfogasok alapozasanak tervezése

A kutkorzeti kerités tervezése, 1-1db kiskapuval, nagykapuval
Kutakna jarorécs kialakitasa

Kezeldpodium, atjarok kialakitasa

Figyelmeztetd tablak

Kocka tartaly

Primer miiszerezés és rendszertechnika

kut tizemeltetéséhez sziikséges felszini technologiat.

Az aladbbiakban felsoroljuk az 0j primer irdnyitastechnikai eszkozoket:

Kutvezetékre (hozamszabélyz6 fivoka el6tt és utdn) nyomastavado,

Termeld vezetékre a hozamszabalyzo fivoka eldtt és utan hdmérséklet-tavado,
Cs6torésbiztosito allapotjelzd,

Helyi nyomas és hdmérséklet mérések,

Gytristér és cs6koz nyomasmérés tavadassal,

Aramlasmér6 az inhibitor, metanol vezetékbe,

Vagyonvédelem.
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3.7.4 Villamvédelem
A kutkorzeti villamvédelmi felfogd-cstcsok keriilnek telepitésre. A kutkorzeti fémszerkezetek

EPH hal6zatba lesznek kotve.

3.7.5 Vecsés-2 kutvezeték és vizvezeték
A nyomvonal bemutatasat, toréspontjait, a nyomvonalvezetést, a toréspontokat és a keresztezett

létesitményeket a 3.7.5. melléklet tartalmazza.

Vecsés-2 kutvezeték

A vezetékek tervezett kezdd pontja a Vecsés kiilteriilet 0292/29 hrsz ingatlanon lemélyitett
Vecsés-2 kutkorzeti technologiatdl indul az EOVy = 667084 EOVx = 227264 koordinataknal.
A vezeték tervezett végpontja a Vecsés Gyijtéallomas teriiletén talalhatdo technologiai
gépészethez csatlakozik az EOVy = 668935 EOVx =229105 koordinatdknal. A vezeték DN100
PN160 acél cs6bdl gyari PE N-n, és utdlagos hdszigeteld hab DN355 KPE kdpenycsdben kertil
megépitésre. A helyszini adottsdgok miatt a nyomvonalat csak ugy lehetett kijel6lni, hogy tobb
esetben €s hosszabb szakaszokban keresztez védett teriiletet, valamint jelentds mutargyakat
(vasttvonal, féut, nagyobb méretli vizfolyas), ezért a teljes hossz tobb mint 1/3-an, iranyitott
furassal kell a vezetékeket megépiteni.

A nyomvonal tervezett hossza: 3 697 fm.

Vecsés-2 vizvezeték
A vizvezeték DN100 PN160 acél csébdl keriil megépitésre, a vezeték a kutvezetékkel egy
cséarokba keriil elhelyezésre a biztonsagi tavolsagok betartdsdval. A nyomvonal tervezett

hossza: 3 749 m.

A tervezett Vecsés-2 vezetékek f6 miiszaki adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

3.7.1. tablazat A tervezett Vecsés-2 vezetékek 0 miiszaki adatai

Olajvezeték mérete (mezében) $114,3x7,1 mm

Olajvezeték anyaga: P355NH

Tervezési nyomas: 160 bar

Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar

Korr6zios potlék: 2,0 mm

Tervezési homérséklet: -20°C-50°C

Szigetelés: Gyari PE N-n, és hoszigeteld hab DN355 KPE kopenycsében
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Olajvezeték mérete

(miitargyak biztonsagi 6vezetében) 0114,3x8,8 mm
Olajvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar
Korrézios potlék: 2,0 mm
Tervezési hdmérséklet: -20°C-50°C

Szigetelés: Gyari PE N-n, és hoszigeteld hab DN355 KPE kopenycsében
Vizvezeték mérete (mezében): $114,3x7,1 mm
Vizvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar
Korrézios potlék: 2,0 mm
Tervezési homérséklet: -20°C-50°C
Szigetelés: Gyari PE N-n
z::lzil};zizr'(:gt;:kn;)e;;:zflségi ovezetében): 0114,3x8,8 mm
vizvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar
Korrézios potlék: 2,0 mm
Tervezési homérséklet: -20°C-50°C
Szigetelés: Gyari PE N-n

3.8 VECSES-3 FELSZALLVA TERMELO KUT, KUTKORZET, VEZETEKEK

3.8.1 Vecsés-3 felszallva termel6 kat és kutkorzet

Vecsés-3 felszallva termel6 kutkorzet Pest varmegyében, Vecsés kiilteriiletén talalhato.

3.8.2 Vecsés-3 kut, kutkorzet tervezési adatai

Olajkutra vonatkozo6 adatok
e Kut megnevezése:
e Tervezési nyomas:
e Tervezési hdmérséklet:
e Viarhat6 gaztermelés:
e Virhat6 kdolajtermelés:

e Varhat6 viztermelés:

Vecsés-3 kut
350barg / 160 barg
-20...+80 °C

210....10000 (kezdeti allapot) m®/nap

~ 250 m%/nap
0 (kezdeti allapot) m*/nap
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Szabvanyos tipus olajkutkorzet kialakitdsa a betontéren az alabbi beépitésre keriild
eszkozokkel:

e Nyomastavado

e Helyi nyomasmérés

o (Cso6torésbiztositd tolozar - tavmiikddtetéssel ellatva-

e Helyi nyomasméré (Hozamszabalyzo elé és utan)

o Nyomastavadé (Hozamszabalyz6 elé és utan)

e Homérseklet tivado (Hozamszabalyzo elé és utan)

e Helyi hdmérsékletmérés (Hozamszabalyzé utan)

e Hozamszabdlyz6 - helyi miikodtetésii-

e Nyomaselvételi pont — csOtorésbiztosité impulzus vezetékének -

e Leiiritési pont

o Kutkdrzeti féelzard gombcesap - helyi mikodtetésii-

e Elektromosan szigeteld karimapar (Rb-s szikrakdzzel szerelve)

e Golyodadagolo

A kut karacsonyfa 3 1/8” 5000 PSI valltolgjatol a hozamszabalyzd beépitéséig a tervezési
nyomds Pt=350barg. A favokat kovetden Pt=160barg. A kuatkorzetben hidraulikus
csotorésbiztositoval (350 bar), hozamszabalyozdval (DUX VALVES gyartmanyu allithato
sarokszelep kialakitasu fuvokaval) ellatott, DN80 PN350/PN160 méretii olajtermeld kutkorzet
kertil kialakitasra, a fivoka eldtt és utan helyi és tdvadds nyomas-és hdmérsékletméréssel, a
vezeték szakaszolasara elzard szerelvénnyel.

A termelOvezetek tisztitdsa golydzassal torténik, igy erre a célra egy nyomasmentesithetd,
ZSOMSZER gyartmanyt golydadagold berendezés szolgal keriildaggal. A termelés leallasanak
esetére, a dermedés megakadalyozésa érdekében, a kit termelvényének folyadékszintjét vissza
kell nyomni a termel6cs6ben.

A visszanyomasahoz No-re is sziikség van. A kutnivo visszanyomadsara a hozamszabalyz6 eldtt
egy ledgazas késziil elzard szerelvénnyel és visszacsapo szeleppel. A sziikséges nitrogént 2 db
16 palackos, 200 barg-os nitrogén biindellel keriil megvaldsitasra. A nitrogén tartalyok
nyomasvédelme érdekénben egy biztonsagi szelepet szolgal.

A kutkorzetben sziikséges betonelemek kialakitasa, tervezése:

e A kutkorzeti csomegfogasok alapozédsanak tervezése
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o A kutkorzeti kerités tervezése, 1-1db kiskapuval, nagykapuval
e Kutakna jaroracs kialakitasa

o Kezelopodium, atjarok kialakitasa

e Figyelmeztetd tablak

e Kocka tartaly

3.8.3 Primer miiszerezés és rendszertechnika
A MOL Nyrt. a Vecsés-3 jeli felszallva termeld kuat termelésbe allitasdhoz ki kell alakitani a
kut tizemeltetéséhez sziikséges felszini technologiat.
Az alabbiakban felsoroljuk az uj primer irdnyitastechnikai eszkozoket:
o Kutvezetékre (hozamszabalyz6 fivoka elott és utdn) nyomastavado,
o Termeld vezetékre a hozamszabalyz6 fivoka el6tt és utdn homérséklet-tavado,
e (Csoétorésbiztosito allapotjelzo,
e Helyi nyomas és hdmérséklet mérések,
e Qylriistér és cs6kdz nyomasmérés tavadassal,
e Aramlasméré az inhibitor, metanol vezetékbe,

e Vagyonvédelem.

3.8.4 Villamvédelem
A kutkorzeti villamvédelmi felfogo-csticsok keriilnek telepitésre. A kutkorzeti fémszerkezetek

EPH halozatba lesznek kotve.

3.8.5 Vecsés-3 kutvezeték és vizvezeték
A nyomvonal bemutatasat, toréspontjait, a nyomvonalvezetést, a toréspontokat és a keresztezett

l1étesitményeket a 3.8.5. melléklet tartalmazza.

Vecsés-3 kutvezeték

A vezetékek tervezett kezdd pontja a Vecsés kiilteriilet 095/88 hrsz ingatlanon lemélyitett
Vecsés-3 kutkorzeti technoldgiatol indul az EOVy = 668290 EOVx = 229772 koordinataknal.
A vezeték tervezett végpontja a Vecsés Gyijtoallomas teriiletén taldlhatdo technoldgiai
gépészethez csatlakozik az EOVy = 229771,95 EOVx = 229106,03 koordinataknal. A vezeték
DN100 PN160 acél csébdl gyari PE N-n, és utdlagos hdszigeteld hab DN355 KPE
kdpenycsdben keriil megépitésre. A helyszini adottsdgok miatt a nyomvonalat csak Ggy lehetett

kijelolni, hogy tobb esetben és hosszabb szakaszokban keresztez védett teriiletet, valamint
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jelentés miitargyakat (vasutvonal, f60t, nagyobb méretli vizfolyas), ezért a teljes hossz tobb

mint 1/3-an, iranyitott farassal kell a vezetékeket megépiteni.

A nyomvonal tervezett hossza: 1003 fm.

Vecsés-3 vizvezeték

A vizvezeték DN100 PN160 acél csébdl keriil megépitésre, a vezeték a kutvezetékkel egy

cséarokba keriil elhelyezésre a biztonsagi tavolsagok betartasdval. A nyomvonal tervezett

hossza: 1 059 m.

A tervezett Vecsés-3 vezetékek f6 miszaki adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

3.8.1. tablazat A tervezett Vecsés-3 vezetékek O miiszaki adatai

Olajvezeték mérete (mezében)

?114,3x7,1 mm

Olajvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar
Korr6zios potlék: 2,0 mm
Tervezési homérséklet: -20°C-50°C

Szigetelés: Gyari PE N-n, és hészigeteld hab DN355 KPE kopenycs6ben
Olz}’jvrezeték n{érete o , 0114.3x8.8 mm

(miitargyak biztonsagi 6vezetében)

Olajvezeték anyaga: P355NH

Tervezési nyomas: 160 bar

Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar

Korrézios potlék: 2,0 mm

Tervezési homérséklet: -20°C-50°C

Szigetelés:

Gyari PE N-n, és hészigetel6 hab DN355 KPE kdpenycsdben

Vizvezeték mérete (mezdében):

?114,3x7,1 mm

Vizvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar
Korr6zios potlék: 2,0 mm
Tervezési hdmérséklet: -20°C-50°C
Szigetelés: Gyari PE N-n
Vl’zﬂve,zeték me’frete o ’ 0114.3x8.8 mm
(miitargyak biztonsagi 6vezetében):

vizvezeték anyaga: P355NH
Tervezési nyomas: 160 bar
Szilardsagi probanyomas: psz = ptx1,25 bar
Korr6zios potlék: 2,0 mm
Tervezési hdmérséklet: -20°C-50°C
Szigetelés: Gyari PE N-n
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3.9 VECSES GYUJTOALLOMAS

Vecsés-gytijtéallomason az alabbi tablazatban 1évé fobb technologiai elemek telepitése
tervezett (a 3.8. mellékletben 1év6 helyszinrajz szerinti jeloléssel). A gyljtéallomason a
késziilékek mindegyike 0j késziilék. A telepitésre keriild tartalyok, szeparatorok mindegyike
nyomastarto edény, a szlop tartaly kivételével. A szloptartaly foldalatti, duplafala kivitelben,

szivargasérzékeldvel, szintméréssel és taltoltés védelemmel keriil telepitésre.

3.9.1. tablazat Vecsés-gytjtdallomasra tervezett fobb technologiai elemek

Késziilék technolégiai jele Megnevezése Megjegyzés
ET-103 Emulzi6 bonto tartaly 100 m?
ET-107 Emulzi6 bonto tartaly 100 m?
FCS-01 Biztonsagi faklya cseppfogd 0,5m3
F-01 Biztonsagi faklya egység -
AC-101 Léghiito egység -
GCS-01 Flitégaz cseppfogd -
GMK-01 Gazégds melegvizes kazankonténer 2 db max. 360 kW kW-os kazannal
AGG-01; -02 Aggregatorok 2 db max. 150 kVA-os aggregator
MK-01 Miszerleveg6 konténer -
LT-01 Miiszerlevegd puffer tartaly 5md
TV—61-62-63 All6 tiizi viz tartaly 3 X 60 m?
SL-01 Foldalatti slop tartaly 11 mé
S-01 Mérészeparator 11 md
K-01 Ko6z6s szeparator 13,8 m?
T-101 Olajtartaly 100 m®
T-102 Olajtartaly 100 m®
T-104 Olajtartaly 100 m?
T-105 Olajtartaly 100 m?
T-106 Olajtartaly 100 m?
T-108 Gazpuffer tartaly 100 m®
T-109 Olajtartaly 100 m3
T-110 Olajtartaly 100 m?
T-111 Olajtartaly 100 m?
T-112 Olajtartaly 100 m?
T-113 Olajtartaly 100 m?
GP-01 Gazelokészito egység -
GP-02 Gazelokészitd egység -
P-201-202 Olajtolto szivattyuk -
P-203-204 Olajtolto szivattyuk -
P-301 Slop szivatty( -
P-401-402-403-404 Mosato szivattytuk -
DP-101-102-103 Duplikatoros fiités -
DP-201-202-203 Duplikatoros fiités -
DP-301-302-303 Duplikatoros flités -
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3.9.1 Technologiai gépészet
A kutak termelvénye jelenleg vizmentes kdolaj, melynek dermedéspontja 36°C, mely olajkisérd
gazzal kertil kitermelésre.
A termeld kutak bekotésével max. 750 m3/nap nyersolaj térfogatiram kapacitasra tervezett
olajgylijté allomas kialakitdsa, a kapcsolodo tartalypark és a termelvény felmelegitését célzo
kazanlizemmel egyiitt.
Ezen kiviil betervezésre kerlil egy visszamosatd technoldgia, aminek feladata, hogy a
nyomvonalon betermeld kutak vezetékeinek visszamosatdsat kiszolgélja.
A segédiizemi rendszereket, gy, mint technoldgiai flités, olajkisérégaz semlegesitd
berendezés, szlop tartaly, parnagaz rendszer (PB) a kibovitett termelvénynek megfelelden kell
méretezni. A tervezett maximalis gazkapacitas 10.000 Nm®/nap.
Vecsés gylijtéallomason ki kell alakitani a bekoté kutak fogadasdra alkalmas tobbtagu
befutdsort. A nyomdsvédelmet pneumatikus gyorszarral biztositjak.
A kialakitéasra kertil6 fejcsovek az alabbiak:

o M¢éro fejcso,

e Olajtartaly fejcso,

e Emulzio fejcsd,

o Koz0s szeparator fejcso.
Vecsés gytijtdallomason kialakitasra keriild technologiai rendszerek:

e A termelvény gdz-és folyadékfazisainak mérése c€ljabol egy mérd és egy kozos
szeparatort kell telepiteni. Gaz és folyadék kilépdjébe technoldgiai célit mérdmiiszert
kell beépiteni.

e A késobbiekben a termelés elérehaladtdval az olaj mellett viztermelés is varhato,
a letelepitésre keriilé emulzidbonto tartdlyokkal kell megvalositani. A levalasztott
olajat az olajtartalyok egyikébe, a vizet pedig az erre szolgalo tartalyban kell gytjteni.

e A30me-es tartilyautok toltése legaldbb 70 m3/h kapacitasi szivattytkkal, — egy {izemi
egy tartalék — torténik, melyre tartdlyautd toltéallast kell kialakitani. A kozos
toltéagban egy tomegdrammeérdt kell épiteni. A tomegadrammeérd jelérdl torténik az
aktualisan  lizemeld  szivattyu ledllitdsa a  betoltott tomeg  alapjan.
Az olaj kikertilésének megakadalyozésa érdekében a flexibilis toltdcsovekbdl az olajat

vissza kell fuvatni a tartalyok irdnyaba, a tomegaramméro lekeriilésével.
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Vecsési termelvények felmelegitését €s az edények, tovabba a dermedékeny kozegli
csovek hdveszteségbdl szarmazo technoldgia flitését, egy a MOL altal gyartott, Alycol
Cool Ready-30 (50 térfogat % higitasu glikol fagyallo folyadék) készre kevert
futékozeggel lizemeld kétkoros gazkazan segitségével kell megvalositani.

Az alacsony fiitéértékii (~6 MJ/Nm?®) és magas inert tartalmi olajkiséré gaz (OK gaz),
teljes mértékben torténé felhasznalasa tervezett. Uzemledllas idejére a kazan alkalmas
kell legyen tiszta PB-vel torténd tizemelésre is.

Uzemzavar esetén az alacsony nyomasu OK gazokat, egy erre a célra alkalmas
tiizel6berendezésben, a biztonsagi faklyan lehet elégetni. A berendezés elé egy
csepplevalaszto edényt kell tervezni. A biztonsagi faklya magassaga 9 m, atmérdje 3"-
6", a kapacitasa pedig kb. 415 m®h olajkiséré gaz.

A leiiritésekbdl €s a folyadékot lefuvatd biztonsagi szelepekbdl szdrmazo folyadékot
egy fold alatti szlop tartalyban kell gytijteni. A szlop tartalmazhat értékes olajat is ezért
a leliritd szivattyujat ugy kell megtervezni, hogy az emulzidobonté tartaly belépdjén
keresztiil vissza lehessen adni a technoldgia elejére.

A Vecsési kutak folyadékszintjének visszanyomdsat ¢és a flexibilis tomlok
visszafivatasat nitrogénnel kell kialakitani.

A pneumatikus terepi miliszerek mitkddésének biztositasa céljabol letelepitésre keriild

miiszerlevegd kompresszor és 5 m3-es puffertartaly szolgal.

3.9.2 Technolégiai épités

A gytijtéallomason sziikséges betonelemek kialakitasa, tervezése:

Csémegfogésok alapozéasa

Kerités tervezése, 1db kiskapuval és 2 db nagykapuval
Nyitott szin kialakitasa

Kezelopodium, atjarok kialakitasa

Csdsav alapok,

Tartaly, berendezés alapok,

Figyelmeztetd tablak,

Tuzoltokésziilék tarto,

Felfogo talcéak.
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3.9.3 Primer miiszerezés és rendszertechnika

A gytijtéallomason létesitendd technoldgiat a biztonsagos iizemeltetés érdekében el kell latni
primer miiszerezéssel. A muszerek robbandsveszélyes teriileten keriilnek telepitésre, ezért a
zonabesorolasnak megfelelé védelmi moddal, és ATEX tanusitvannyal kell rendelkezniiik. A
technologidn ilizemi szolgéltatdsu meglévo, illetve 0j beszerzésii miiszerek is telepitésre

keriilnek.

3.9.4 Hédéenergia ellatas

A beérkezé termelvény 60°C-ra torténd fiitését és a technologiai cs6héalozat, valamint a
tarolotartalyok 60°C-on torténd hdntartasat, egy PB és olajkiséré gaz (OK gaz) tlizelési
konténeres kazanegységgel fogja biztositani.

Tovabbi cél a termelésbdl szarmazo alacsony futéértékti OK gaz teljes mértékben torténd
hasznositasa. A sziikséges fiitdérték bedllitdisdhoz és a sziikséges tobblet hdenergia
eldallitasdhoz PB tartaly keriil telepitésre.

Az olajkiséré gazok varhato Osszetételét - az eddigi probatermelés tapasztalatai alapjan - a

kovetkezo tablazat mutatja be.

3.9.2. tdblazat Az olajkisérd gazok varhato Osszetétele

Megnevezés Egység Erték
Metan vIV%/ 11,54
Etan vivoe/ 0,78
Propan vIvV%/ 0,47
Ca4+ vIv%/ 0,71
Széndioxid (CO2)* vIv%/ 70,77
Nitrogén (N2)* vIiv%/ 15,65
Kénhidrogén (H2S) mg/m? 20

*Inert gazok

rr

A fitégazként szolgald OK gdzok gytijtése a parnagaz gerincen keresztiil torténik. A parnagéz
gerinc, a 100 m3-es olajtartalyok és egy szintén 100 m3-es gazpuffer tartaly egy kozos teret
alkotnak. Az emulzidbonto tartdlyok, a mérd-és kozos szeparatorok gazkilépd vezetékei is a

parnagaz fejcsébe kotnek be.
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3.9.3. tablazat A kazanok {6 adatai

A technoldgiai rendszer szamitott h6igényének Téli lizem Nyari izem
széls6értékei 15 % tartalékkal: 347,8 kwW 150,2 kW
Beépitendd kazanok szama: 2db
Egy-egy kazan névleges hételjesitménye: 350 kw
Kazan tipusa: 2 db Hoval vagy azzal miiszakilag egyenértékii
Kazanégé tipusa: 3 soros blokkégd
Beépitendd kémények szama: 2db 350 kW-0s kémény
Kémény A 2db kazan kiilon kéménybe kot be.

DN 300/350, H=4,0 m

A 2 db kazanegység egy 2x20'-as szabvanyos konténerben keriil elhelyezésre.

3.9.5 Villamosenergia ellatas

Betaplalas

A tervezett halozati betaplalas a helyi aramszolgaltato halozatarol lesz vételezve. A fogyasztok
alapjan a betaplalast 3x250 A lesz. El6zetesen a vélelmezhetd csatlakozasi pont a feltételezett
aramszolgaltatoi oszlopra keriil6 0j transzformatornal alakulna ki. A szolgéltato éltal tervezésre
és kiépitésre vezetékes kapcsolat és telepitésre keriild transzformator eloszto szekrényében 1évo
Uj ledgazasarol indul a telekre elhelyezett MESZ mérési szekrénytdl iizem felé egy szolgaltato

mérésen keresztil.

AGG1 és AGG2 aggregator és tartozékai

Az aggregatorok egyéni sziikséges villamos teljesitménye 150kVA. Az aggregatorok mellé
sziikséges kiegészitd a zajszigeteld kiiltéri burkolat, 8 6ras lizemanyagtartaly, automatainditas,
motorblokk-fiités, akkumulator-t6ltés, szinkron tizemmoéd. Az aggregatorokhoz tarsul 1-1db
1000 literes (1md) kiilsé iizemanyag tartily, kdzvetleniil aggregator dizelmotorjara kotve,

karment6 medencével és esovédo-tetovel.

3.9.6 Villamvédelem

A gytjtéallomasra 20 db 15 m magas attort gerincli betonoszlopra szerelt 3 m magas felfogod
kertil telepitésre. A felfogdkat 1m atlapolassal rogzitik a felfogooszlophoz az igy kialakult teljes

felfogd magassag ~15m.

3.9.7 Vagyonvédelem
A telephely teriiletén infrasorompds riasztorendszer €piil 10 par infraval, melyet tavfeliigyeletre

lesz kotve. NyitasérzékelOk lesznek a kapukra és a konténerbe szerelve, ahova a kdzponti
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egységek lesznek szerelve. A teriileten 1évé gyenge térerd miatt irdnyitott antennat kell
alkalmazni, vagy meglévo IT halézathoz csatlakoztatni. A riasztérendszer miikodéséhez
folyamatos tapellatast vagy sziinetmentes aramforras szolgal.

A telephelyen 3 db kiiltéri Pelco csOkamera fog kivitelezésre keriilni, amely a teriileten torténd

tevékenység megfigyelésére alkalmaznak.

3.9.8 Tiizjelz6 rendszer
Vecsés gytijtdéallomas uj technoldgiai berendezéseihez a vonatkozé eldirasok szerinti beépitett
tlizjelzd rendszer keriil kialakitasra.
A berendezés tervezése, kivitelezése és tizemeltetése soran a kovetkezoket kell biztositani:
e A tliz korai szakaszéaban jelezzen,
e A jelzést megbizhatdan tovabbitsa,
o Azt késedelem nélkiil egyértelmii figyelemfelhivo tlizriasztds formdjaban jelenitse
meg,
e Legyen érzéketlen mindazokra a behatdsokra, amelyekre nem szabad jeleznie,
e Sziikség esetén végezze el a kiiiritést segitd, a tliz terjedését gatlo, valamint a tlizoltasat
biztositd berendezések, eszk6zok vezérlését,

e Azonnal és egyértelmiien jelezze a berendezés meghibasodasat, miikddési zavarat.

3.9.9 Tankauté tolté

A gytijtéallomason kétallasos tankautd toltd létesiil (lasd helyszinrajz), mely négyalldsosra
bdvithetd. A t6ltd nem fedett, vizzard burkolattal lesz ellatva. A feliiletre esett csapadékviz a
burkolt feliiletrél vizzard karmentdbe keriil, ahonnan sziikség szerint a folyadék a szlop
tartalyba tovabbithato.

A t51td napi forgalma kb. 30 db 30 md-es tartilyautd. Az olajtartilyokbél a toltéshez 4 db
olajtoltd szivattyl all rendelkezésre. A t6lt€s befejeztével, az olaj kikeriilése megakadalyozéasa
érdekében a flexibilis toltdcsdvekbodl az olajat nitrogénnel vissza kell fuvatni a tartdlyok
iranyaba. A toltécsovek megbontasahoz kdrmentd talcat hasznalnak a kikertil6 olaj felfogésara.

A felfogott olaj visszakeriil a technoldgiai edényzetbe.

3.9.10 Csapadékviz elvezetés
A gytijtéallomas mitkodéséhez nyomastartd edényzet keriil telepitésre, emiatt a technologiai

edényzet ald nem sziikséges kadrmentoket telepiteni. A burkolatlan feliileten a csapadékviz
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elszikkad. A burkolt feliileteken sem szennyezddhet szénhidrogénekkel, ezekrdl a tiszta
csapadékviz a burkolatlan feliiletre folyva elszikkad.
A tankauto tolto feliiletére esett csapadékviz a burkolt feliiletrél vizzardé karmentdbe kertil,

ahonnan sziikség szerint a folyadék a szlop tartalyba tovabbithato.

3.10 LETESITES

A beruhdzasi helyszinek bemutatisat a 3. melléklet 4brai tartalmazzak. Az 4bran a kutak,
kutkorzetek, gytjtéallomas és a nyomvonalvezetés mellett az iranyitott furasok helyszinei,

indit6 és fogaddaknak is szerepelnek.

3.10.1 Nyiltarkos vezetékfektetés

A tervezett vezeték korrdzid elleni védelmét passziv (gyarilag felhordott kiilsd miianyag
bevonat) és aktiv (katodos) védelem biztositja.

A tervezett vezeték épitési savja a szélsé vezetékektél 10-10 m, szamolni kell a vezetékek
atmérdjével és a koztiik 1évé min. 0,6 m palasttavolsaggal (2 vezetéknél 1,1 m, 4 vezeték esetén
2,8 m, 6 vezetéknél 4,5 m).

A vezetéképités fontosabb fazisai:

e Tereprendezes az épitési sav szélességeben,

e (sdszalak helyszinre szallitasa €s vonalba fektetése,

o (Csdszalak Osszehegesztése, varratok vizsgalata, a varratok koriil a kiilsé védébevonat
(passziv korrozidvédelem) elkészitése, vizsgalata,

o Keresztezési miitargyak (miiutak, vizfolydsok) elkészitése,

e C(Csobarok asasa, vezeték arokba fektetése, vonali szakasz OsszekoOtése a keresztezési
mitargy szakaszokkal,

o Fold visszatoltés, megfeleld tomorités,

e Vezeték nyomasprobdja,

e Tereprendezés az épitési savban, az eredeti allapotnak megfeleld rekultivacio.

Az épités megkezdése elott a kijeldlt €pitési savon durva tereprendezést kell végezni; az épitést
akadalyoz6 novényzetet el kell tavolitani és a terepet olyan mélységig kell rendezni, hogy az

épitdgépek és szallitoeszkdzok mozgasat ne akadalyozza.
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A nyomvonallal érintett mezégazdasagi miivelésii teriileteken a humusz- és az alatta 1évd
termOréteget a csdarok nyitasi szélességében letermelik, az altalajtol elkiilonitve deponaljak,
majd fold visszatdltéskor az eredeti allapotnak megfeleléen visszatermelik.

A vezetékek fektetéséhez sziikséges csdarok méretei:

e 1 kutvezeték esetén:
o munkaarok szélessége altalaban 1,2 m,
o csOarok mélysége 1,4 m fiiggdleges fall, talajszerkezettdl fiiggden rézsii
kialakitassal,
o kiemelendd foldmennyiség 1,7 m3/m,
o arok nyitasi szélessége 1,2 m.
o 2 kutvezeték esetén:
o munkadrok szélessége altalaban 2,8 m,
o cs6arok mélysége 1,4 m fliggbleges fall, talajszerkezettl fliggben rézsii
kialakitassal,
o kiemelendd foldmennyiség 3,9 m3/m,
o arok nyitasi szélessége 2,8 m.
e 3 kutvezeték esetén:
o munkadrok szélessége altalaban 4,2 m,
o cs6arok mélysége 1,4 m fliggbleges fall, talajszerkezett6l fliggben rézsii
kialakitassal,
o kiemelendd foldmennyiség 5,9 m3/m,

o arok nyitasi szélessége 4,2 m.

A f0ld visszatoltésnél elsdéként az altalajt, majd a termdtalajt termelik vissza. A visszatoltést a
nyomvonal teljes hosszan 85%-o0s tomorségi fokra torténd tomoritéssel kell végezni.
Az épitési munkak befejezése utan a felvonulasra és anyagtarolasra ideiglenesen igénybe vett
teriiletet eredeti allapotaba allitjak vissza.
A kutkorzet €s vezeték épitéskor alkalmazott gépek varhatéan a kovetkezok:

e Foldmunkagép (pl. markolo-foldtologeép), egyszerre mikodik legfeljebb 1 db,

e Alapozéasndl hasznalt gépek (pl. vibrator, dongold, kompresszor) egyszerre miikodo

darabszam legfeljebb 1-2 db.

e Teherauto, 6njard daru, egyszerre miikodoé darabszam legfeljebb 1 db.
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Fenti munkagépek napi atlagos miikddési ideje legfeljebb két miiszakban, kb. napi 8-10 ora
tizemelési id6tartamra tehet6 (lesz olyan gép, ami nem minden nap lizemel).

A beruhazashoz kotédo teherforgalom az ide, illetve innen torténd épitési anyagok, valamint
berendezések szallitasat jelenti. A létesités soran a legnagyobb forgalmat igénylé munkalatok
idején napi 1-2 db teher, illetve nehézteher gépjarmi és 3-5 db személyautd, mikrobusz,

terepjar6 oda-vissza forgalma varhato.

3.10.2 Keresztezési megoldasok

3.10.2.1 IRANYITOTT FURAS

Furas elokészitd miiveletek

A helyszinre készitett utasitas tervei szerint elkészitik az indito- és fogaddgodroket.

A szerelési munkdk a tervezett hosszisagi vezeték Osszehegesztése, varratok vizsgélata,
nyomasproba elvégzése, varratok utdlagos szigetelése, mechanikai védelmet biztositdé 2 mm
(MAYV esetén 5 mm) vastag iivegszal erésitésii miigyanta bevonat felhordésa a teljes behtizand6
hosszon, behuzofej felszerelése és az eldirt ellendrzések elvégzése utan a csdvezetéket gorgds
tamaszokra rakjak fel a behuzasi technologiajanak megfelelden.

A csOvezeték elhelyezéséhez sziikséges furatot a tervezett hosszisagra és atmérdére alkalmas
furoberendezéssel kell kialakitani, ami alkalmas az Osszeszerelt csdvezeték behuzasahoz
sziikséges vonoerd kifejtésére.

A vertikalis vonalvezetések tervezésekor iranyadd szempont a csészerkezet feletti eldirt
foldtakaras biztositasa, a furas szempontjabol legkedvezdbb talajréteg felhasznalasa.

A furas kiindulopontjanak és érkezési pontjanak kitlizése és a furasi technoldgidhoz sziikséges

teriilet el0készitése, illetve a berendezések telepitése utan kezdddhet a vezérfurat készitése.

Furas elvégzése

A furés sordn a vezérfurat készitésekor mérni kell a furdfej tényleges helyzetét, és a mérés
eredményét rajzban ¢€s irdsban rogzitik.

Amennyiben az eltérés nagyobb a megengedettnél, a Beruhazo és a szaktervezd dont a tovabbi

intézkedésrol.
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A csovezetékek behuzasa

A megfeleld mértékben felbdvitett furatba lehet a csdvezetéket behuzni. A behuzas soran
biztositani kell, hogy a csévezeték a furdlyukba 6nhajléo ivvel, megfelel6 szogben tudjon
érkezni. Részben ennek biztositdsa miatt kell a csdvezeték elejét a lyuktél megfeleld
tavolsadgban elhelyezni.

A behtizandd csészakaszt a behtizashoz meg kell emelni. A csOvezetéket célszerii megfeleld

méretli foldkupacra helyezett gorgdsorra helyezni.

Vizsgalatok
A csObehuzés sikeres befejezése utdn a behuzofejet a csovégrol le kell valasztani, majd a
behuzott csdvezetéket annyira visszavagni, hogy a befejezd vizsgalatok elvégezhetdk legyenek.

A behlizas utdn nyomasproba, €s szigetelésvizsgalat elvégzése sziikséges.

Befejezo miiveletek

A vizsgélatok befejezése utdn a miitargyterven lathaté magassagi ivet hegesztenek fel, majd
ideiglenesen acéllemezzel vizzaré mdodon lezéarjak, hogy szennyezddés ne keriilhessen bele.
Ezt kovetden az indito- €s fogadogddrokben 1évo furoiszapot ossze kell gylijteni, és a vonatkozo
jogszabalyok betartasaval a kijelolt hulladékgytijté helyre szallitani. Ezutan lehet megkezdeni
a munkagoddrok, valamint a bentonit tarologddor foldanyaganak visszatoltését. A furashoz

sziikséges berendezések eltavolitasa utan tereprendezés torténik.
Az iranyitott vizszintes firdst mutatja be.

Furo berendezés

=

@ © 1

] Fogaddakna
Min. 3.0

Inditasi pont
Fuaroszar
3.10.1. abra

Az iranyitott vizszintes furas
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3.10.2.2 BURKOLT UT KERESZTEZES IRANYITOTT FURASSAL

A burkolt ut keresztezését alul keresztezéssel irdnyitott firassal, az at alatt a vezetékek min 2,00
m-es takarasaval tervezett. A keresztezések megjeldlésére irdnyjelzd szolgél, az ut mindkét
oldalan. A csovek passziv korréziovédelme PE extrudalt - gyarilag eldszigetelt - szigeteléssel
torténik. A mutargy teljes hosszaban a véddcsd kivaltasara, illetve a cso és szigetelésének
mechanikai védelme érdekében a szigetelésre 2 mm {ivegszal erdsitésii miigyanta bevonatot
kell hasznalni.

A mitargyak megépitése utan a terepet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani.
Foldtomorités: 85%. A kivitelezés soran az uton foldet tarolni, deponalni még iddleges jelleggel
sem szabad. Az épités ideje alatt a munkagodroket ill. a munkaarkot piros-fehér savozasu
utelzard deszkaval kortil kell korlatolni, rossz 1atasi viszonyok esetén piros fényl lampéaval meg
kell vilagitani.

A csovek jelolése az Ut két oldalan elhelyezett iranyjelzdvel torténik.

Mivel az irdnyitott furds megvaldsitasa az at forgalmét egyaltalan nem érinti, a forgalom

iddleges korlatozasara nincs sziikség.

3.10.2.3 CSATORNA KERESZTEZES IRANYITOTT FURASSAL

A csatorna keresztezését alul keresztezéssel iranyitott flrassal, a bemért fenékszint alatt min
2,00 m-es takarassal tervezziik. A keresztezések helyét meg kell jeldlni, a vizfolydsok mindkét
partjan irdnyjelzével, mederkotrast tiltdo tablaval. A csdvek passziv korr6ziovédelme PE
extrudalt - gyarilag eldszigetelt - szigeteléssel torténik. A miitargy teljes hosszaban a véddcsd
kivaltasara, illetve a cs6 és szigetelésének mechanikai védelme érdekében a szigetelésre 2 mm
ivegszal erdsitésii miigyanta bevonatot kell hasznélni.

A mitargyak megépitése utan a terepet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani.
Foldtomorités: 85%.

A munka megkezdését a munkakezdés tervezett idopontja eldtt, valamint a munka befejezésérol

e r "

az csatorna kezeldjét irdsban értesiteni kell, eldirasait be kell tartani.

3.10.2.4 VVEZETEKEK KERESZTEZESE

A vezetékek keresztezését alul keresztezéssel 0,80 m fenékszélességii, 2,10 m mély arokban
terveztiik, a vezetékek szemkozti alkotdi kozott minimum 0.60 m tdvolsdg megtartasaval. A
vezetékek keresztezésénél a keresztezéstdl szamitott 5-5 m beliil kézi foldmunkat kell

alkalmazni.
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A tervezett vezetékszakasz csOkotései hegesztett kivitelliek. A hegesztési varratok radiografiai
vizsgalata 100%-os terjedelemben torténik.

A kivitelezés csak szakfeliigyelet mellett végezhetd, a munkakezdés tervezett idopontja eldtt 8
nappal irasban meg kell rendelni, valamint a munka befejezésérol az tizemeltetot értesiteni kell.
A mitargy megépitése utan a terepet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani.

Foldtomorités: 85%.

3.10.2.5 KABELEK KERESZTEZESE.

A tervezett nyomvonal altal keresztezett kabelek keresztezési helyet a helyszinen kutatd
miszerrel meg kell keresni, ez alapjan kell kitlizni, kézi erdvel fel kell tarni. A kabelkeresztezést
alul keresztezéssel tervezziik, a kébel és a vezeték szemkozti alkotdja kozott minimum 0.60m
tavolsag tartandd. A keresztezési ponttol 5.00-5.00 m-en beliil kézi erével termelendo ki a fold.
A feltart vezeték védelmérdl gondoskodni kell. A kabelek védelmére @110x2,2 méretli, KPE
anyagu hasitott véddcsd szolgal, ami a keresztezési ponttol 2-2 méterre nyulik tal.

Kivitelezés utdn a terepet az eredeti dallapotnak megfeleléen helyre kell allitani.
Foldtomorités.85%.

A kivitelezés csak szakfeliigyelet mellett végezhetd, a munkakezdés tervezett idépontja eldtt 8

nappal irdsban meg kell rendelni, valamint a munka befejezésérdl az izemeltetdt értesiteni kell.

3.10.2.6 FOLDUT KERESZTEZES

A foldutak keresztezését alul keresztezéssel atvagassal, az ut alatt a vezetékek min 2,00 m-es
takarasaval tervezziik. A keresztezések megjeldlésére irdnyjelzd szolgal, az Gt mindkét oldalan.
A csovek passziv korréziovédelme PE extrudalt - gyarilag elészigetelt - szigeteléssel torténik.

A miitargyak megépitése utan a terepet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani.
Foldtomorités: 85%. Kivitelezés idején a foldutak keresztezésénél a kdzlekedést biztositani kell
keriil uttal, vagy fél sdvon. A kivitelezés soran az uton foldet tarolni, deponalni még idéleges
jelleggel sem szabad. Az épités ideje alatt a munkagddroket ill. a munkaarkot piros-fehér
sdvozasu utelzaré deszkaval koril kell korlatolni, rossz latasi viszonyok esetén piros fényl
lampaval meg kell vilagitani.

A munka megkezdését a munkakezdés tervezett idépontja eldtt, valamint a munka befejezésérdl

az ut kezel@jét irdsban értesiteni kell, eldirasait be kell tartani.
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3.10.2.7 VASUT KERESZTEZES

A tervezett beruhazassal kapcsolatban a MAV Magyar Allamvasutak Zrt /00 szdmii
Budapest- Szolnok-Debrecen-Nyiregyhdza vasutvonala keriil keresztezésre, Vecsés varos 011
hrsz-u ingatlanon, 4 db szénhidrogén banyaszati vezetékkel. A vezetékek kiilonbozo helyekrdl
indulnak ezért a szelvényezésiik a keresztezési helyen eltérd értékeket mutatnak. A 4 vezeték
1-1 kiilonallo iranyitott furassal keriill megépitésre a kivant (min. 2 m) védotavolsag

betartasaval.

A 010 hrsz kézut, 011 hrsz vasut, 013 hrsz kozat, Vecsés 017/23 és /4 hrsz védett teriiletrész és

elektromos légkébel keresztezése iranyitott firassal.

| |
Vecsés 08/17 hrsz ‘ Vecsés 08/18 hrsz "r-‘efsés 010 hrsz VWecsés 011 hrsz vosat
! kgzot

| |
i\/ecsés 013 hrsz kidzGt ‘ Vecsés 01744 hrsz
i

2,61

Fords fogodds

ELMU KaF
lEgkdkel

3.10.2. dbra
A Vecsés 010 hrsz kozat, 011 hrsz vasut, 013 hrsz kozut,
Vecsés 017/23 és /4 hrsz védett teriiletrész és elektromos légkabel keresztezése

3.10.2.8 CSATORNA KERESZTEZES ATVAGASSAL

A vezetékek felsd alkotdja és a csatorna fenékszintje alatt min. 2,0 m -re tervezzik. A
kezeldkkel eldzetes egyeztetést tartunk.

A csovek passziv korroziovédelme PE extrudalt - gyarilag eldszigetelt - szigeteléssel torténik.
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A keresztezések helyét meg kell jelolni, a vizfolydsok mindkét partjan iranyjelzdvel,
mederkotrast tiltd tablaval. Az épités idejére a viz elvezetésérdl gondoskodni kell keriild
csatorna épitésével, vagy szivattyuzassal.

A munka megkezdését a munkakezdés tervezett idopontja eldtt, valamint a munka befejezésérol
a csatorna kezel6jét irdsban értesiteni kell, eldirasait be kell tartani.

A mitargy megépitése utan a terepet az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani.
Foldtomorités: 85%.

Amennyiben a kivitelezés ideje alatt a csatornaban viz lesz, annak elvezetésérdl szivattyuzassal,

vagy keriil6 csatorna épitésével gondoskodni kell.

”or

3.10.3 Gyiijtéallomas létesités

A gyljtéallomason az engedélyezett tervek szerint kialakitasra keriilnek a kovetkezd {6
technologiai egységek:

e Befutdésor

e Szeparator tér

e Emulziébontd

e Tarolotér

e Parnagiz ellatas

o Toltotér

e Folyadék letirités

e Hullad¢kgaz semlegesités (biztonsagi faklya)
e Technologiai fiités

e Miiszerlevegd ellatas

e PB rendszer
e Vizvisszamosatas

A gytjtéallomas létesités soran eldszor tereprendezés, majd a kerités-, cso-, késziilek-, gép- €s
konténeralapok és az it nyomvonal kialakitasa torténik foldmunkagépekkel. Az alapok beton-
vasbeton kialakitastak lesznek. A betonozést kovetden a mar helyszinre szallitott egységek,

technologiai elemek elhelyezését, 6sszeszerelését €s azok ellendrzését, probazasat végzik.
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3.11 UZEMELES

A Vecsés-1, Vecsés-2 és Vecsés-3 jelll olajkutbol ipari mennyiségli asvanyolaj kitermelését

tervezik. A termelvény varhatdo mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza.

3.11.1. tdblazat: A termelvény mennyisége

Megnevezés Termelés volumene

kutanként max. 250 m*/nap (max. 217 t/nap)

Olajt 1¢

atermeres osszesen max. 750 m3/nap (max. 651 t/nap)
Olajkiséré gaz (magas inert tartalommal) max. 10 000 Nm®/nap
Vecsés gytijtéallomas tervezési kapacitasa 750 m¥/nap

A 3. fejezetben bemutatott 1étesitmények iizemelésével a kutkorzetekbdl a termelvény a
kutvezetékeken keresztiil Vecsés Gytijtdéallomasra keriil. A gytijtdallomas helyszinrajzat a 3.9.
melléklet mutatja be.
A termelvénybdl az olajkiséré gaz (OK) levalasztasra keriil. A fiitégazként szolgaldo OK gazok
gylijtése a parnagaz gerincen keresztiil torténik. A parnagaz gerinc, a 100 m3-es olajtartalyok
és egy szintén 100 m3-es gazpuffer tartaly egy kozos teret alkotnak. Az emulzidbonto tartalyok,
amérd-¢és kozos szeparatorok gazkilépd vezetékei is a parnagéz fejesobe kotnek be. A gazpuffer
tartalyon egy szabalyzdszelep talalhatd, ami a beallitott nyomason feliili flitégdz mennyiséget
a fiitégaz gerincbe, majd egy flitégaz eldkészitdbe forgalmazza. A fiitdgaz eldkészitd egyik
szabalyzoszelepe 0,3 barg nyomast tart a kazanok felé. Uzemzavar esetén az olajkisérd gazokat
egy 0,5 barg-on nyit6 szelep a biztonsagi faklya felé tovabbitja. A 60°C-os gaz hémérsékletét
egy léghiitd allitja be a megengedett 50 °C-ra. A lehiilés kovetkeztében kivald folyadéktazist
egy csepplevalaszto edény kezeli. A cseppfogot kovetden a sziikséges 150 mbarg nyomast egy
ikeragas nyomascsokkentd biztositja a kazdn szamara. A varhaté6 OK gaz mennyisége — az
egyszerre termeld kutak szamatol és az iizemallapottol fiiggéen - 400-10.000 Nm?®/nap.
A hétechnikai szamitdsok alapjan 15% hdtartalékkal az aladbbi iizemallapotokat lehet
megkiilonboztetni:

e Téli izemmenet héigény:  347,8 kW,

e Nyari izemmenet hdigény: 150,2 kW

Mindkét kazan kialakitasa egyforma, de az egyik OK és PB keverékével (tovabbiakban 1.-es

kazan) mig a masik tiszta PB-vel miikddik (tovabbiakban 2.-es kazan).
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A 2.-es kazan rasegit az 1.-es kazénra a sziikséges hételjesitmény biztositasa érdekében.
Amennyiben valamilyen okbol megsziinik az OK gaz ellatas, ugy az 1.-es kazan {izemszer(i
automatikus leéllitasat biztositani sziikséges, ezt kdvetden — ha a fiitdgaz nyomas visszaall a
kivéant értékre — 1.-es kazdnnak automatikusan el kell indulnia.

A 2 db 350 kW-os hdcserlok alkalmasak a valtott lizemre és szekunder oldaluk soros kapcsolasa
mellett nagyobb héigény kielégitésére is.

A szekunder oldal keringetése 2 db szivattytval torténik, melyek alkalmasak a valtott iizemre

¢s parhuzamos kapcsolas mellett nagyobb térfogataram és hdigény kielégitésére is.

Sziikség esetén az OK gaz a biztonsagi faklyan keriil elégetésre. A biztonsagi faklya magassaga

9 m, atmérdje 3"-6", tervezési kapacitasa pedig kb. 415 m®/h OK gaz (max. varhaté mennyiség).

A szeparatorokbol a folyadékfazis a 2 db 100 m3-es emulziobonto tartaly valamelyikébe keriil,
ezt kovetden az olaj a 1 db 100 m3-es olajtartaly valamelyikébe, amelyekbdl az elszallitas is
torténik.

Az olajtermelvény és a rétegviz a telepitésre keriild 4 db olajtoltd szivattyu segitségével kertil
toltésre a tartlyautokba. A szallitas 30m® kapacitasu tartalyautokkal torténik, a napi atlagos
forgalom kb. 25 fordul6. A szallitas kozuti ADR-es fuvarozassal a Szdzhalombattan 1évd Dunai
Finomitoba keriil beszallitasra tovabbi feldolgozasra. A finomitdban jelenleg is lizemeld
technologia valtoztatast nem igényel. A finomitoban fogadott mennyiség a kutak termelésével

egyiitt sem haladja meg a technologia megengedett kapacitasat.

Sziikség lehet leallas, izemzavar stb. esetén a kutvezetékek mosatasara. A mosoviz adagolasa
Vecsés gytlijtéallomasrol torténik a telepitésre keriild 4 db mosatd szivattyaval az egyes
kutakhoz kiilon kiépitett mosatd vezetékeken keresztil. A mosatoviz visszakeriil a

gytjtéallomasi technoldgiai tartdlyokba €s szintén elszallitasra keriil.

A létesitmények tlizemeltetését végzé MOL Nyrt. KT MOL szervezete az olajkutak
lizemeltetésére technoldgiai és munkautasitasokkal rendelkezik.
Normal lizemmenet mellett karbantartds soran torténik a kutkdrzetben a termeléstol eltérd

tevékenység, amit éves rendszerességgel végeznek.
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A gytjtéallomas allandod 1 16 kezeldi feliigyelet mellet tizemel 12 6rés valtasban. A személyzet
engedélyezett teljes 1étszama 5 6.

A tervezett éves lizemora 8.700 h/év.
3.12 A TEVEKENYSEG FELHAGYASA, MEGHIUSULASA

A felhagyas kivitelezése részletes ¢és hatosagi engedéllyel rendelkezd felhagyasi és
rekultivacids terv alapjan torténhet.

A felhagyas soran a technologiai elemeket szabalyozott modon nyomas mentesitik, letiritik.

A letiritett, kitisztitott eszkdzoket vagy konzervalas utan a helyszinen hagyjak, vagy leszerelik
¢és elszallitjak. A felhagyas légszennyezd és zajos hatdsai hasonldak az épitéshez, ha a
leszerelés, kiemelés €s elszallitds is megtorténik, viszont 1ényegesen kisebb, ha a telepitési
helyszinen maradnak.

A tevékenység meghiusuldasanak kornyezeti hatdsai nincsenek.
3.13 ALETESITES VARHATO IDOUTEMEZESE

A MOL Nyrt. a tervezett felszini 1étesitmények kivitelezését, vagyis a katkorzetek kialakitasat,
a vezetéképitést és Vecsés Gytjtdallomas épitését a sziikséges engedélyek megszerzését

kovetden 2025-2026. évben tervezi.
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4 AKORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

Az alabbi fejezetben roviden attekintjiik a tervezett beruhazas térségének levegdtisztasag-
védelmi, geologiai, talajvédelmi, vizfoldtani és vizrajzi, ¢élovilag-védelmi, zajvédelmi
alapallapotat, valamint bemutatjuk a védendd értékeket. Az egyes alfejezetekben kitériink a
tervezett létesitmények létesités, lizemelés, felhagyas soran varhatdo hatétényezokre ¢és

kornyezeti hatasokra, valamint a beruhazas elmaradasanak varhaté kovetkezményeire.
4.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Jelen fejezet foglalkozik a tervezett beruhdzas telepitési és iizemelési, valamint a felhagyas
levegdtisztasdg-védelmi hatasaival.

A mélyfurasok lemélyitése és kiképzése megtortént.

4.1.1 A beruhazas levegé kornyezete
A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld levegdterheltségi szint egészségiigyi
hatarértékeket és a 2. mellékletben 1évd tervezési irdnyértékeket a beruhdzas szempontjabol

relevans komponensekre az alabbi tablazat tartalmazza.

4.1.1. tablazat: A levegdmindségre vonatkozo hatarértékek €s tervezési iranyértékek

Légszennyez® anyag Hatéarérték, tervezési irdnyérték, pg/mS
Egyoras 24 6ras Eves
Szénmonoxid 10000 5000 3000
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) 200 150 -
Paraffin szh. (kivéve metan) 500 500 -
Szall6 por (TSPM) 200 100 -

A teriilethez megfelelé kozelségben 1évd automata, vagy manudlis méréallomas nem iizemel,
igy levegdmindségi adatok nem allnak rendelkezésre. A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1.
szamu melléklete a 1égszennyezettség mértéke alapjan a zondk tipusait allapitja meg az orszag
kiilonbozd teriileteire. A teriiletre vonatkozo 10. szdmu ,,Az orszag tobbi teriilete”
légszennyezettségi zonara vonatkozd besorolasokat szennyezdanyagonként az alabbi tablazat

mutatja be.
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4.1.2. tdblazat: A beruhazasi teriilet 1égszennyezettségi zona besorolasa

Zonacsoport a szennyezd anyagok szerint
Zona KSHkéd | Kén-dioxid | T4Ogen- Szén- PM10 Benzol
megnevezése dioxid monoxid
Vecsés:
26815 E B D B E
ié?nuiii%t | Talajkozeli PMio PMio PMio ~ PMyg PMo benz(a)-
y Ozon Arzén (As) | Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) | Olom (Pb) pirén (BaP)
O-I F F F F B

Ahol a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. melléklet szerint:

B csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb 1€gszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3—6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely Iégszennyez0 anyagra tliréshatdr nincs
megallapitva, de a terlileten e 1égszennyez0 anyag tekintetében a levegdterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6.
soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.
D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1€gszennyezd anyag
tekintetében a felsdé vizsgalati kiiszob és a leveglterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepld
anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a

célértéket.

A zbnabesorolds azt mutatja, hogy a kut tervezett termelésbe allitdsa sordn a jellemzden

kibocsatott komponensek (CO, NO2, szilard) az F kategoriaba keriiltek besorolasra, tehat e

komponensek varhatd koncentracidja a kornyezeti levegdben az alsé vizsgalati kiiszo6bot sem

haladja meg. Ebbdl lathatd, hogy a térség levegdje jo mindségii és terhelhetd, igy - az elsésorban

1étesités iddszakaban fellépd - kibocsatasok biztosan nem okozzak az immisszios hatarértékek

tallépését.
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4.1.2 Jelenlegi allapot
Jelenleg probatermelés folyik, igy ehhez kapcsoldddan nincs emlitésre méltd levegdhasznalat,

illetve légszennyezd anyag kibocsatas.

4.1.3 Létesités hatasai

A létesités rovid idészaka miatt a 1étesitési fazis értékelését, terjedésszamitasokat, hatastertilet
meghatdrozasat a rovid atlagolasi idore tartjuk értelmezhetének.

A vizsgalt kutkorzet kornyezetében a kutkorzet kialakitasakor és vezetékek fektetésekor a

jarmiivekbdl, munkagépekbdl szarmazik légszennyezd anyag kibocsatas.

Kibocsatasok
A légszennyezd anyag kibocsatassal jard létesités sordn a legnagyobb kibocsatassal jard

munkafézis a vezetékfektetés soran végzett foldmunkak iddszaka, ahol foldmunkagépek és
szallitojarmiivek dolgoznak.

Az alabbi tablazatokban foldmunkak épitési fazisara szamitott légszennyezé anyag
kibocsatasait mutatjuk be.

A kibocsatasokat a varhatdéan alkalmazasra keriild6 munkagépek teljesitménye és a napi
munkaideje alapjan szamitjuk az alabbi tablazatban bemutatasra keriild fajlagos kibocsatasi
adatokkal, melyeket a szamitdsokhoz hasznaltunk. A fajlagos kibocsatasokat a 2010-12-t6l
forgalomba hozott munkagépek esetére vettiik, igy nagyobb kibocsatasok hatdrozhatok meg a

rosszabb eseti megkozelitéssel élve.

4.1.3. tablazat A varhatéan alkalmazasra keriil6 munkagépek fajlagos kibocsatasa

Teljesitmény kategoria, CO, NOx, Szénhidrogének, Szilard,
kW g/kWh g/kWh g/KWh g/kWh
130 - 560 3,5 2 2 0,2
75-130 5 2 2 0,3
37-75 5 2,35 2,35 0,4
4.1.4. tdblazat A varhatéan alkalmazésra keriild munkagépek
Mennyiség Napi munkaidd Teljesitmény
Munkagép megnevezése db h kw
Kotro 1. 1 8 62
Autodaru, teher gk. 1 4 270
Homlokrakodo 2 8 80
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A foldmunkikbol szarmazé szalld por kibocsatist 1000 m3/h foldmozgassal és 5 g/ m?
kiporzassal szamitottuk, melyet hozzdadtuk a munkagépek szilardanyag kibocsatasahoz.
A f6ldmunkak napi maximalis hosszat a nyomvonalon 500 m hosszisagunak tekintettiik, az igy

szamitott kibocsatasokat a teljes nyomvonalra elfogadtuk.

4.1.5. tablazat A vezeték nyomvonal 500 m-es szakaszara szamitott maximalis kibocsatas

Légszennyezd anyag CoO NOx szilardanyag CH
Osszes kibocsatas, kg/h 1,32 1,13 0,49 0,28

Hatasteriilet meghatarozas

A modellezés altalunk alkalmazott moddszere egyenértékii a 306/2010. (XII. 23.)
kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti
kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriilet meghatarozast talajkozeli ¢és
magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, az érvényes (MSZ 21457-1 és -7:2002
Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi és Légszennyezd anyagok
transzmisszojanak meghatdrozasa MSZ 21459-1 ¢s -5:1981-1985) szabvanysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A terjedési modellszamitasokhoz az ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt alkalmaztuk,
melyet az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal fejlesztett ki. A modellelszamitasok
elvégzésére a Lakes Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-12.0 szoftvert
alkalmaztuk. A modell Gauss tipust faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok és
diffuz (teriileti) forrasok kezelésére. Tobb almodellbdl 4ll, ezek a ISCST (short term - rovid
idejit), ISCLT (long term - hosszt idejii) és az ISCEV (event) modellek. A modellek figyelembe
veszik a forrds sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai feltételeket, a forras
elhelyezkedését, a domborzati viszonyokat és a receptorpontok helye is szabadon
megvalaszthato.

A modell a tervezési teriiletre vonatkozo - a kornyéken 1évé meteorologiai allomésok adataibol
- szamitott egyoras meteoroldgiai adatokat fogad, melyek feldolgozasara szintén a Lakes
Environmental altal fejlesztett AERMET-View-12.0 szoftvert alkalmaztuk. Az egyoras
szElirany és szélerdsség adataibol a programmal készitett, a modellezés soran alkalmazott helyi

szélrozsa a 4.1. mellékletben talalhato.
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Alevegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy 1€gszennyez0 forras
hatéstertilete az a legnagyobb lehatarolhato teriilet, ahol véarhato talajkdzeli leveg6terheltség-
valtozas:
a) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb,

C) azegyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A fenti kibocsatasokkal elvégeztiik a 1égszennyezdanyag terjedés modellezését és hatéstertilet
meghatarozast a mar ismertetett moédon, melynek eredményeit az alabbi tablazatokban foglaltuk
Ossze. A légszennyezd anyag terjedési modellezést rovid atlagolasi idovel a jellemzo6 sz€lirany
¢és szélsebesség mellett végeztiik el. Tekintve, hogy a tervezett 1étesités néhdny honapos
id6tartamu, emiatt éves atlagolasi idejii modellezés nem értelmezhetd.

A modellezés eredményeit bemutatd abrak a 4.1. mellékletben talalhatok.

4.1.6. tablazat Az a) definicio szerinti hatdsteriilet-meghatirozas 6sszefoglalasa

Légszennyezd Egyoras 1) eset szerinti Modellezett rovid Hatéasterileti
anyag hatarérték, pg/m? koncentracid ideji max., pg/m?® tavolsag, m
(1 6ras h.é. 10%-a), pg/m®
Szén-monoxid 10 000 1000 87,2 -
Nitrogén-oxidok 200 20 75,7 64
Szilard anyag 200 20 66,0 55
Szénhidrogének 500 50 18,9 -

4.1.7. tdblazat A c) definicid szerinti hatasteriilet-meghatirozas 0sszefoglaldsa

Légszennyez6 Modellezett rovid | c) eset szerinti koncentracid Hatasteriileti
anyag idejii max., ug/m® (max. 80%-a), ug/m?® tavolsag, m
Szén-monoxid 87,2 69,8
Nitrogén-oxidok 75,7 60,6 16
Szilard anyag 66,0 52,8
Szénhidrogének 18,9 15,1

A tablazat eredményeibdl lathato, hogy a létesités soran kialakuld koncentracié maximumok
messze elmaradnak a hatarértékektdl, ill. tervezési iranyértékektol.

A fentiek alapjan a létesités soran a vezetékfektetés levegds hatasteriilete 64 m-ben hatarozhato
meg, melyet a 4.1. melléklet abraja mutat be. A hatasteriileten érinti Vecsés belteriileti

lakoteriiletét.
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A hatasteriileten a kdvetkezd lakoingatlanok vannak:

Vecsés hrsz. Cim
511 Matyas u. 27
512 Matyas u. 29
513 Matyas u. 31
514/1 Matyas u. 33
514/2 Ull8i u. 18
515 Ullsi u. 16

4.1.4 Uzemelés hatasai

41.4.1 AKUTKORZETHEZ IRANYULO ES SZALLITASI FORGALOM

A kutkorzethez irdanyuld tizemeléséhez kothetd forgalom a helyszini ellenérzéshez kotodik,

ennek nagysagrendje 1-2 db személygépjarmii (terepjard) forgalmat jelenti.

A tervezett éves karbantartdsok idején (legfeljebb 1 hét/év) az ide irdnyuld forgalom 4-5

kisteherauto, terepjaré mennyiséget jelent.

14

Vecsés gyljtéallomashoz kothetd személygépjarmi (terepjard) forgalom 3-4 jarmi/nap. Az

olaj elszallitasat naponta kb. 30 tankautd végzi.

A szallitasbol szarmazé emissziot az Uj Ecseri uttol a tervezett gytijtdallomas keritésig tartd kb.

250 m hosszusagu bekotdutra szamitottuk ki a kdvetkezok szerint.

4.1.8. tablazat A szallitasbol szarmazo kibocsatasok

Megnevezés Egység Fajlagos emisszio

Jarmi kategoria - l. I+ 1.
Uthossz m 250 250
Forgalom (oda+vissza) jarmii/nap 8 60
Fajlagos kibocsatas szénmonoxid (CO)* g/km/jarmu 0,228 1,113
Utszakasz kibocsétasa CO kg/h 0,002
Fajlagos kibocsatas nitrogén-oxidok (NOx)* g/km/jarmi 0,242 3,122
Utszakasz kibocsatasa NOx kg/h 0,005

*HBEFA fajlagos kibocsatas adatok (feltételezve a szallitojarmiivek nem régebbiek 2021-nél)

Ekkora utszakaszon ¢és forgalom mellett a részecske és

elhanyagolhatonak tekinthet6 (<0,0001 kg/h).

szénhidrogén kibocsatas
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4.1.4.2 UZzEMELO LEGSZENNYEZO FORRASOK, LEVEGOHASZNALAT

Biztonsagi faklya

A termelvénnyel olajkisér6 gaz is varhatd, szeparalas utan ennek teljes mennyisége a
kazanokban keriil elégetésre. Biztonsagi okokbol a kutkorzetben egy Lf-01 technologiai jeld,

zart égésteri biztonsagi faklya létesiil. A biztonsagi faklya f6 adatai a kovetkezok:

e Magassag: 10m
o Atmérd: 37-6”
e Koordinatak EOV-Y: 669002

EOV-X: 229052

e Kapacitas: max. 10 000 m3/nap

Mivel a biztonsagi faklya normal lizemmenet mellett nem iizemel, csak biztonsagi célokat

szolgal, igy nem mindsiil l1égszennyezd diffuz forrasnak.

Kazanok
Az lizemelés sordan 2 db PB és olajkiséré gaz flitésti kazdn, mint tiizel6berendezés lizemel,

melynek kiirtdje bejelentéskoteles 1égszennyezd pontforras.

Aggregatorok

A telephelyre sziikségaramforras is telepitésre keriil. A tartalék villamosenergia ellatast 2 db
AGGI1 ¢és AGG2 jelti, dizellizemii aggregator biztositja. Az aggregatorok egyéni sziikséges
villamos teljesitménye 150kVA.

Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet igy rendelkezik: 4. § (13) A helyhez kotott motorok esetében
a kibocsatasi hatarértékeket nem kell alkalmazni ... b) a sziikségaramforrast hajtd, helyhez
kotott motorokra, amelyek 50 h/évnél rovidebb ideig lizemelnek.

A sziikségaramforrasok dizelmotorjainak kipufogoi bejelentéskaoteles pontforrasok.

4.1.4.3 Az UZEMELO LEGSZENNYEZO FORRASOK KIBOCSATASAI

Kazanok kibocsatasanak szamitasa
A telepitésre keriild HOVAL kazanok pontos tipusa jelenleg nem ismert, hasonl6é kazanok

hémérséklet adataival szdmoltunk. A CO és NOx kibocsatasndl a legrosszabb esetben a
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hatarértéken torténd kibocsatas lehetséges, ott ezekkel, kéndioxid esetében az olajkisérd gaz

kénhidrogéntartalmabol

szamitottuk

a

koncentraciot.

A fiistgaz

mennyiségét a

gazmennyis€gbdl és 0sszetételbdl szamitottuk, majd atszamitottuk szaraz, normal allapotra 3 %

oxigén-tartalommal. A kiindulési adatokat lasd. 3.5. fejezetben.

4.1.9. tdblazat: A telephelyen 1étesiild P-1 és P-2 pontforras paraméterei

F f)rrés Forrds megnevezése Kémény- Kibocsatdo | Homérséklet, | Térfogataram, | Oxigén-
jele magassag, m | feliilet, m? K Nm?h tart. %
P-1 Kazankémény-1 4,0 0,071 450 334 3
p-2 Kazankémény-2 4,0 0,071 450 334 3

4.1.10. tablazat: A P-1 és P-2 pontforras varhato kibocsatasai
Forras jele Co, NOx, SOy*, Szilard,
mg/Nm? mg/Nm?® mg/Nm?® mg/Nm?3
P-1 <100 <250 9,9 <5
P-2 <100 <250 9,9 <5
Hatarérték*: 100 250 35 5

* 20 mg/m?® OK géaz H,S-tartalommal szédmolva

**A technoldgiai kibocsatasi hatarértékek az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. sz. melléklete Az 1 MWth-nal
kisebb névleges bemend hételjesitmény I1. kategoriaju tiizel6berendezésekre vonatkozo kibocsatasi
hatarértékek szerint keriiltek megadasra 273 K-re és 3% oxigén-tartalomra.

Aggregatorok
Az aggregatorok normal lizemmenetben nem, csak lizemzavar — halozati villamos energia
kimaradas — esetén lizemelnek rovid ideig, €s kibocsatasi hatarértékek sem vonatkoznak rajuk.

Ezek miatt emissziojuk, illetve levegds hatasaik nem szdmithatok.

4.1.4.4 UZEMELES HATASTERULETE

A modellezést és a hatasteriilet szamitast a 1étesitési fazisnal méar bemutatott modszerek szerint
végeztik el.

A P-1, P-2 jeli pontforrasok és a szallitas fent bemutatott paramétereivel elvégzett modellezés
¢és az a), b) és c) definicid szerint elvégzett levegds hatésteriilet szamitasok eredményeit az

alabbi tablazatokban foglaltuk ossze.
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4.1.11. tdblazat: Az a) definici6 szerinti hatdsteriilet-meghatdrozéas 6sszefoglalasa

. " Egyoras hatarérték, 2) es,et. S Ze”,nt,l . . Model!tazett Hatasteriilet,
Légszennyez6 anyag /3 koncentraci6 (1 6ras h.é. | rovid idejii max, m
He 10%-a) , ug/m® ug/m®
Kéndioxid 250 25 0,532 -
Szénmonoxid 10 000 1000 5,37 -
Nitrogén-oxidok 200 20 13,4 -

A b) definicié szerinti hatasteriilet-meghatarozashoz megfelel kozelségben és kornyezetben

1év0 levegdmindségi dllomas nem taldlhato igy a terhelhetdség értéke nem hatarozhaté meg.

4.1.12. tdblazat: A b) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas 6sszefoglaldsa

Légszennyez6 EV e Alap leveg6- Terhelhetdség Modellezett hosszti | Hatastertilet,
hatarértékek, . 3 3 i1 en 3
anyag He/m? terheltség, pg/m 20%-a, pg/m atl. idejli max., pg/m m
Kéndioxid 50 - - 0,134 -
Szénmonoxid 3000 - - 1,42 -
4.1.13. tdblazat: A c) definici6 szerinti hatésteriilet-meghatarozés 6sszefoglalésa
Modellezett révid C) eset szerinti -
, ,, rr i1 f e s Hatastertilet,
Légszennyez6 anyag atl. idejii max, koncentraci6 (rovid atl. m
ug/m® idejii max. 80%-a) , ug/m®
Kéndioxid 0,532 0,426 69
Szénmonoxid 5,37 4,30 70
Nitrogén-oxidok 13,4 10,7 70

A telephely iizemelésének levegés hatasteriilete a ¢) definicio szerint hatarozhato meg, melynek
nagysaga 70 m (Id. 4.1 melléklet abraja). A hatasteriilet lakoteriiletet nem érint.

A fenti modellezési eredmények azt mutatjak, hogy a telephely kibocsatasaibol a
levegdmindségi hatarértékek tallépése nem varhat6. A probaiizem soran a légszennyezd
pontforrasokon elvégzett akkreditalt emisszid6 mérési eredmények alapjan pontosithatéak a

kialakul6 koncentraciok és a hatasteriilet egyarant.

4.1.5 A felhagyas és elmaradas hatasai

A majdani felhagyas az edényzet leiiritését, veszélymentesitését jelenti. A leiiritett, kitisztitott
eszkozoket vagy konzervalds utdn a helyszinen hagyjak, vagy leszerelik és elszallitjak. A
felhagyas 1égszennyezd hatasai hasonloak az épitéshez, ha a leszerelés, kiemelés és elszallitas
1s megtorténik, viszont Iényegesen kisebb, ha a telepitési helyszinen maradnak.

A telephelyeken tervezett beruhazasok elmaradasanak levegdtisztasag-védelmi hatasa nincs.
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4.2 ZAJ- ES REZGESVEDELEM

4.2.1 A tervezett tevékenység kornyezetének zajvédelmi szempontu leirasa

A ,,Vecsés mezofejlesztés 2. litem” soran zajvédelmi szempontbdl a Vecsés-1 €és Vecsés-3
mélyfurasok probatermelésével és termelésbe allitdsaval kapcsolatban a kutkdrzetek
kialakitasa, 0j gytjtéallomas létesitése, a Vecsés-1, -2, -3 kutvezetékek épitése a kutkorzetek
¢s a tervezett gylijtdallomas kozott érdemelnek figyelmet.

A Vecsés-3 jelt kut Vecsés kiiltertiletén, a 095/88 hrsz. ingatlanon, a Szabalyozasi terv szerint
Gksz jelli gazdasagi teriileten helyezkedik el (4.2. melléklet 1. abra).

A kut kornyezetében E-i, K-i és Ny-i irAnyokban zajtél nem védendd Gksz jelii gazdasagi
teriiletek, M4 jelli mez6gazdasagi teriiletek, Ev jelt erdéteriiletek vannak.

A kuattol D-re, mintegy 200 m tavolsagban zajtol védendd Lf jelli falusias lakoteriilet kezdddik
(Vecsés, Matyas utca).

A Vecsés-1 jeli kut Vecsés kiilteriiletén, a 08/14 hrsz. ingatlanon, a Szabalyozasi terv szerint
Mk jelii mezdgazdasagi teriileten helyezkedik el (4.2. melléklet 1. &bra).

A kiit kérnyezetében EK-K-re zajtél nem védendé mocsar (Tk jelii), régészeti leldhely (Vi jelii),
Gksz jell gazdasagi tertilet, K-Lsp jelli lovassport teriilet, D-re, DNy-ra ugyancsak zajt6] nem
védendd mocsar, Mk, ill. MA jelit mezégazdasagi teriiletek vannak.

Zajtol védends teriiletek a kuttél E-ra, mintegy 120 m-re jelenleg nem beépitett, majd 220 m-
re beépitett Lf jelii falusias lakoteriilet, ENy-ra, 440 m-re Lke jelii kertvarosias lakoteriilet
kezdodik.

A tervezett gyijtéallomas Vecsés kiilteriiletén, a lakott teriilettdl K-re, mintegy 520 m
tavolsagban, Gksz jelii gazdasagi teriileten helyezkedik el (4.2. melléklet 1. &bra).

A kozvetlen kornyezetében Gksz jelli gazdasagi-, Gip jelli ipari-, illetve M4 jelli mezdgazdasagi
tertiletek, vannak (4.2. melléklet 1. abra).

A tervezett vezetékek E-D iranyl nyomvonala Vecsés lakoteriiletétél K-re, valtakozva Gksz
jelt gazdasagi-; Ev jelli erd6-; a Szabalyozasi terv szerint Vi jelli intézménytertilet, illetve a
foldhivatali adatok szerint rét. mocsar, régészeti leldhely; Mk, ill. M4 jeli mezdgazdasagi
teriileteken.

Ehhez a nyomvonalhoz a legkdzelebbi, zajtol védendd teriiletek: Vecsés, Matyas utca — Ferenc
utca — Malom utca — Ull8i it Lf jeld, falusias beépitésii lakoteriilet, és az Ady Endre utcai Lf

jelti lakoteriilet.
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A nyomvonal déli szakaszatol mintegy 125 m-re lakott tanya (0292/12 hrsz.), illetve 70 m-re

lakohaz (0292/31 hrsz.) helyezkedik el, mindketté Mk jelii mez6gazdasagi teriileten.

A tervezett gyljtéallomashoz tartd vezeték-nyomvonal végig Gksz jelli gazdasagi teriileten

huzodik, védendo teriiletet nem érint.

4.2.2 Zajvédelmi kovetelmények

4.2.2.1 A TERVEZETT VEZETEK-EPITES ZAJVEDELMI KOVETELMENYEI

A tervezett vezeték-épitéstl szarmazo kornyezeti zajterhelésre a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EiM egyiittes rendelet 2. melléklete az épitési munka idtartama és a zajtol védendo teriilet

jellege alapjan, a kovetkezdk szerint hatarozza meg a zajterhelési hatarértékeket:

4.2.1. tdblazat Az épitésre vonatkozo6 hatarértékek

A B C D | E F | G
Hatarérték (Ltn) az Lam’ megitélési szintre*
1.
(dB)
2. ha az épitési munka idotartama
3, Zajtol védends teriilet honap vagy | 1honap felett |, o5 G
kevesebb 1 évig
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
4. 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06
ora ora ora ora ora ora
5. Ud’ulotrerlnllet3 kulf)nleges teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
6. |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszer(i beépitésit), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetOk, a zoldteriilet
7. Lakoterule"t (nagyvarosias beépitési), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
8. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 181501 szabvany szerint.”

4.2.2.2 A MUKODES, MINT UZEMI ZAJFORRAS ZAJVEDELMI KOVETELMENYEI

A miikodésre, mint lizemi zajforrasra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.

melléklete a kdvetkezok szerint hatarozza meg a zajterhelési hatarértékeket:
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4.2.2. tablazat Az tizemelésre vonatkoz6 hatarértékek

A B Cc
Hatarérték (Lth) az | Hatarérték (Lth) az
P P Lam megitélési Lam megitélési
L Zajtol védendg teriilet szintre (dB) nappal | szintre (dB) éjjel 22-
06-22 éra 06 6ra

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek  kozill az

2. R 45 35
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
3 telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40
' oktatasi Iétesitmények terilletei, a temetk, a
zoldtertilet
4 Lalf(')ten'ilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes 55 45
tertilet
5. Gazdasagi teriilet 60 50

4.2.3 A tervezett vezeték-épitést6l szarmazé kornyezeti zajterhelés
A tervezett nyomvonal dontd részén nyiltarkos fektetéses épitési technoldgiat (a 4.2. melléklet
1. abran NyF jelii) alkalmaznak, illetve 6t helyszinen iranyitott furassal (1. abran IF jelt)

helyezik el a vezetéket.

4.2.3.1 ANYILTARKOS VEZETEKFEKTETESI EPITESI TECHNOLOGIA

A tevékenység altalanos fobb fazisai
1. fazis: Nyomvonal eldkészitési munkalatok (nyomvonal kitlizése, munkateriilet dtadas-
atvétele, munkasav kijelolése, akadalymentesités (bozot és fairtds, tuskotlanitds), gépi
tereprendezés.2.  Arokasds  (folddeponia  kitlizése, kozmiikeresztezéseknél — kézi
kozmiifeltaras, humusz leszedése - deponalasa, altalaj kiemelése — deponalésa)
3. Csovek vonalba valo kiszallitasa terepjard tehergépkocsival, vagy lanctalpas dnrakodd
traktorral helyszinre, rakodas autddaruval, ill. oldaldarus traktorral
4. Csoszakaszok 0Osszekotése (lefektetett csOszakaszok 0Osszekotése, csOvégek pontos
illesztése, 0sszeillesztett csdvégek hegesztése €s varratvizsgalata, varrat szigetelése)
5. Csofektetés (arok kitisztitdsa, vezeték fektetése oldaldarukkal, az arokba fokozatosan
engedve)
6. Takaras, tomorités, tereprendezés (vezeték visszatakardsat kotrokkal, a tomoritést
lapvibratorokkal végzik; deponalt humusz teritése, gépi tereprendezes)
Az épitési helyszineken jellemzden 10 6rds munkaiddket alkalmaznak. Ez alatt az adott

tevékenységet 400 — 500 m hosszu szakaszon végzik el.
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Az egyes technologiai fazisokban alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasa

Jelen tervezési fazisban a gépek, berendezések pontos tipusa még nem ismert, igy az egyedi

zajkibocsatasukat az azonos fajtaju gépek, berendezések mért vagy szakirodalombol vett

zajkibocsatasi adataival vessziik szdmitasba, az alabbi tablazat szerint.

4.2.3. tablazat EpitSipari gépek, szallitoeszkozok jellemzd zajkibocsatasa

motoros aramforras, inverteres hegeszté gépekkel

Gép, szallitasi eszkoz tipusa Lwa dB
Markologép, foldtologép 102-105
Kotro-rakodogép 102-105
Arokaso gép 102-105
Darus gk., oldaldarus traktor 100-105
Kompresszor 98 - 100
Lapvibrator, dongol6 95-103
Motoros kézi fiirészgép 105 - 110
Hegeszté traktor pl: Magnetec, Miller, Vietz 2-4 hegeszt6helyes robband 110

Tehergépkocsik

Lax 7,5m-re = 78-80 dB

Fixplatds tehergépkocsik

LAx 7.5m-re — 83-85 dB

Lanctalpas traktor

LAx 7,5m-re = 85-90 dB

Az egyes épitési fazisok osszegzett zajkibocsatasa

A nyiltarkos fektetés egyes épitési fazisaiban az alkalmazott gépek, berendezések 0sszegzett

zajkibocsatasat az alabbi tablazat mutatja.

4.2.4. tablazat Az egyes épitési fazisok becsiilt zajkibocsatasa

Tényleges becsiilt "
R (s S a1 Osszegzett
N e . , , Egyedi zajkibocsatas miikodési ido a . L,
Epitési fazis Gép, berendezés e e zajkibocsatas
Lwa dB megitélési ido Lwa dB
%-aban A
Motoros kézi flirész-gép 108 30
. Foldtologép 105 80
1. fa 108
A5 "Kotro-rakodogeép 105 50
Traktor Lax 7,5m-re = 90 dB 20 elhaladas
Arokaso gép 105 80
. Traktor Lax 7,5m-re = 90 dB 20 elhaladas
2. fazis - - - 107
Tehergépkocsi Lax 7,5m-re = 85 dB 20 elhaladas
Kotro-rakodogép 105 80
3. fiz Tehergk/Traktor Lax 75m-re = 90 dB 20 elhaladas 104
. fazi
s Darus gk. 105 80
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Tényleges becsiilt ..
R (s Wl g s 1 Osszegzett
P . , Egyedi zajkibocsatas miukodési ido a I L,
Epitési fazis Gép, berendezés e zajkibocsatas
Lwa dB megitélési ido Lwa dB
%-aban WA
L Hegesztd traktor, inv.
4. fazis L 110 90 110
hegesztogépek
. Oldaldarus traktorok (4
5. fazis ! ( 105 80 110
db.)
Kotro-rakodogép 105 80
6. fazis (2 db.) 110
-z Lapvibritor, dongdlé 103 80
Foldtologép 105 80

Egy-egy épitési fazisban a tevékenység (,,géplanc”) becsiilt haladasi sebessége 400-500 m/nap.
A legnagyobb zajkibocsatast épitési fazisokban a tevékenység zajkibocsatasat a fenti tablazat
adatai alapjan Lwa = 110 dB mértékiinek vettiik fel. A zajkibocsatast vonalsugarzoként
modelleztiik.

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szamu melléklete szerinti zajterjedés-szdmitasi
modszerrel szdmitottuk az épitési tevékenységtdl kiillonbozo tavolsdgban varhatd zajterhelést,
ami —a biztonsagra térekedve — az esetleges homlokzati hangvisszaverddést is tartalmazza (lasd

alabbi diagram).
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4.2.1. diagram: A nyiltarkos fektetéstél szamitott kornyezeti zajterhelés
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Az épitési tevékenység napi haladasi sebességét tekintve, adott védendd épiilet eldtt, a
szamottevd zajkibocsatasu ¢épitési fazisokban Osszességében 1 honapndl nem hosszabb

ido6tartamu és csak a nappali idészakban végzett épitési tevékenység zajhatasaval kell szamolni.

4.2.3.2 AZIRANYITOTT FURAS

A technolodgia Iényege, hogy egy eldre kifurt, majd megfelelé atmérdjiire bovitett, firozaggyal
megtamasztott ives furatba huzzak be a vezetéket.

A behtizasra keriil6 csdszalakat a szerelési oldalon 0sszehegesztik, elvégzik a nyomasprobat, a
varratokat szigetelik ¢és a szigetelést ellendrzik. Ezt kovetden a teljes behtizand6 szakaszt
iivegszal erdsitésli miigyantdval vonjak be és — a szigetelés sériilésének elkeriilésére —
gumigdrgds timaszokra helyezik.

A vezeték elhelyezéséhez sziikséges furatot a tervezett hosszusagra és atmérore alkalmas
furoéberendezéssel alakitjak ki.

A faras kiinduldpontjanak €s érkezési pontjanak kitlizése €s a furasi technoldgiahoz sziikséges
terlilet elokészitése, illetve a berendezések telepitése utan kezdédhet a furat készitése.

Els6 lépcsOben a tervezett vezeték tengelyvonaldban specialis iranyitds mellett (giroszkop,
radigjel), hajlékony furd rudak végén elhelyezkedd furofejjel egy Un. pilotfurat késziil.

A pilotfurat a felszinrdl indul és a felszinen ér ki, nem igényel indit6 és fogadd aknat (csak a
furofolyadék osszegylijtésehez kell egy kisebb godor).

A pilotfurat elkésziilte utan a furatot bovitdfejek segitségével, sziikség szerint tobb 1épcsdben a
beépitendd vezeték atmérdjének megfeleld (anndl valamivel nagyobb) atmérdjiire bovitik. Ebbe
a felbdvitett furatba hizzék be a tervezett vezetéket.

A furasi tevékenység soran a kovetkezd munkagépekkel és hangteljesitményszintekkel lehet

szamolni (14sd alabbi tablazat).

4.2.5. tablazat A csdatfuras sordn alkalmazott gépek, berendezések

A berendezés fajtaja Mennyiség, db. A-hangteljesitményszint
Lwa, dB
Kotrogép 2 104
Daru 2 (5) 105
Kompresszor 1 102
Vermeer tip. furd berendezés 1 110
Aramfejleszté aggregator 1 99
Tehergépkocsi 2 100
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A berendezés fajtija Mennyiség, db. Achangteljesitményszint
Lwa, dB
Vizszivattya 1 80
Kompaktor 1 104
Hegeszt6 aggregat 4 92

A meghataroz6 zajforras a 1ényegében folyamatosan miikodé Vermeer tipust furd berendezés.
Ennek becsiilt A-hangteljesitményszintje: Lwa = 110 dB.

Ilyen mértékii zajkibocsatassal, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szamu melléklete
szerinti zajterjedés-szamitdsi modszerrel szamitottuk a csdatfurds épitési tevékenységtol
kiilonb6z6 tavolsagban varhatd zajterhelést, ami — a biztonsagra torekedve — az esetleges

homlokzati hangvisszaverddést is tartalmazza az alabbi diagram.

55,0
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(@]
°
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Tavolsag a forrdstol, m

4.2.2. diagram: Az iranyitott furastol szamitott kdrnyezeti zajterhelés

Az irdnyitott frdsok soran, egy-egy helyszinen, 1 honapnal nem hosszabb id6tartamu és csak
a nappali id6szakban végzett épitési tevékenység zajhatasaval kell szamolni.
Megjegyezziik, hogy az irdnyitott furds indit6 és fogadd akndja épitésének a

zajkibocsatasa azonos mértékiinek vehetd a nyiltarkos fektetés zajkibocsatasaval.
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4.2.3.3 A TERMEKVEZETES-EPITESTOL SZARMAZO KORNYEZETI ZAJTERHELES

A nyiltarkos fektetés és az iranyitott furas zajkibocsatasat az el6z6 pontokban részleteztiik.
Ilyen zajkibocsatasi adatokkal, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szdmu melléklete
szerinti zajterjedés-szamitasi modszert alkalmazo IMMI 2024. zajszamitd programmal
szamitottuk az épitési tevékenységhez legkdzelebbi lakdépiiletek zajforras feléli homlokzata
elott 2 m-re varhat6 zajterhelést. A szamitasi pontokat lasd a 4.2. mellékletben 1évo 1. abran.
A homlokzat hangvisszaverésével is szamolva, a varhatd zajterhelést az alabbi tablazat
tartalmazza (egész szamra kerekitve). A szamitott zajterhelés arra a helyzetre vonatkozik,
amikor a zajos tevékenységet (az iranyitott furast, illetve a nyiltdrkos fektetést) az adott

szamitasi ponthoz legkdzelebb végzik.

4.2.6. tablazat A vezetéképitéstdl szarmazod zajterhelés a legkedvezbtlenebb helyzeti
lakéépiiletek homlokzata eldtt

SzAmitasi Szamitott
. Telepiilés A vizsgalt lakoépiilet Zajforras zajterhelés
pont jele
Lam dB
Iranyitott furas 68
Mpl Vecsé Matyas utca 33., 514/1 hrsz.
P eeses atyas uiea 22 sz Nyiltarkos fektetés 61
.. Iranyitott fara 51
Mp2 Vecsés Ull6i utea 15., 625 hrsz. r’ar{yl ° ras'
Nyiltarkos fektetés 54
Iranyitott furas 50
Mp3 Vecsé Ady Endre utca 107., 960 hrsz.
P eeses y Nyiltarkos fektetés 52
Mp4 Vecsés 0292”/31 hrsz’. I?kéépiilet, Mk jelt Ir’ér%yitott ﬁ’lI'ZVIS' 41
mezOgazdasagi teriileten Nyiltarkos fektetés 58

4.2.3.4 A VEZETEK EPITESETOL VARHATO ZAJTERHELES ERTEKELESE

A szamottevé zajkibocsatdsu épitési tevékenységek iddtartama egy-egy helyszinen
Osszességében nem tobb 1 honapnal.

A vezeték épitésétdl szarmazo zajterhelés hatarértéke a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes
rendelet 2. melléklet 6. sora szerint az Lf jeli falusias beépitésii lakotertileten, 1 honap vagy
kevesebb id6tartamu épitési tevékenységre vonatkozdan, nappal Lty = 65 dB.

megjegyezve, hogy az Mk jelti mez6gazdasagi teriilet (Mp4 jelll pont: 292/31 hrsz. lakdépiilet)
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint nem védendd teriilet.

A 4.2.6. tiblazat adatai szerint az ¢épitési tevékenységhez legkdzelebb esé védendd
lakoépiileteknél a vezeték épitésétdl szarmazo zajterhelés

az esetek tObbségében, varhatéan megfelel a vonatkozé hatarértéknek,
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egyediil a tervezett gyujtdallomas felé vezetd vezeték elején, a lakoteriilethez kozeli iranyitott
firas inditasi pontjatol szarmazd zajterhelés okoz hatarérték-tullépést (az Mpl jelii szamitasi

ponton: Lam = 68 dB zajterhelés varhato).

4.2.3.5 ZAJIVEDELMIJAVASLAT

Az iranyitott furas indit6 helyén alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat arnyékoléassal
lehet csokkenteni. Ha nem csokkenthetd a kivant mértékben, akkor a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 13. § szerint a kivitelezd kérhet felmentést a zajterhelési hatarérték betartasa alol.
Ebben az esetben javasoljuk az érintett lakossag tajékoztatasat a hatarérték tallépésével érintett

1d6szak kezd6 és végnapjarol.

4.2.3.6 A VEZETEK EPITESETOL SZARMAZO ZAJTERHELES HATASTERULETE
A vizsgalt épitési tevékenység zajvédelmi hatésteriiletét a kornyezeti zaj €s rezgés elleni
védelemrdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint, zajtél védendd teriiletre
vonatkozoan, a zajterhelési hatarérték és a hattérterhelés 6sszefliggésében kell meghatarozni.
A vizsgalt épitési tevékenység kornyezetében a Korm. rendelet 2. § 1) szerinti hattérterhelés
egyértelmtien tobb, mint 10 dB-lel kisebb a nappali idészakra vonatkozé Lth = 65 dB
zajterhelési hatarértéknél, igy a Korm. rendelet 6. § (1) alapjan:
“6. § (1) A Ilétesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték...”
A fentiek alapjan a vezeték épitésének zajvédelmi hatésteriilete az a teriilet, ahol a varhato
zajterhelés a védendd lakoteriiletek, lakoépiiletek tekintetében legalabb 55 dB.
A vizsgalt vezeték-épités zajvédelmi hatésteriiletét IMMI 2024, szamitd6 program
alkalmazasaval, a 4.2. melléklet 2. abran, és részleteiben a 3-4-5. abrakon mutatjuk be.
A hatasteriilet altal érintett védendd ingatlanok:
A Vecsés, Matyas utca - Ferenc utca - Malom utca és Ull&i it mentén:
hrsz. 499 500 503/1 503/2 504 505 506 507 508 509 510
511 512 513 514/1 514/2 515 516 517 518 519 520
521 522 523 524 553 554 555 556 557 558 559
560 561 562 624 625 626 627 628
A Jézset utcatol DK-re 1évo Lf jeli tertileten:

012/3,012/4, 012/5 (ezek jelenleg nem beépitett ingatlanok)
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A vezetéképités déli végénél:
0292/31 hrsz. lakoépiilet és 0292/12 hrsz. tanya,

Mk jelli mezdgazdasagi teriileten

4.2.3.7 AKUTKORZETEK KIALAKITASA

A kutkorzetek kialakitasa soran a tereprendezés (foldmunkagépek muiikodése), a betonozas,
valamint szallitd jarmiivek zajkibocsatasaval kell szamolni.
A legnagyobb zajkibocsatasu épitési fazisokban az épitési tevékenység zajkibocsatasat a 4.2.3

tablazat szerinti gépek, berendezések zajkibocsatasi adataival, Lwa = 106 — 108 dB mértékiire

becstiljiik.
A kutkorzetekhez a legkdzelebbi védendo épiilet
Vecsés-1 kut esetén 210 m-re,
Vecsés-2 kut esetén 185 m-re,
Vecsés-3 jelti kut esetén 215 m-re helyezkedik el (lasd a 4.2. melléklet 1. abran),

Az Lwa = 108 dB zajkibocsatassal szamolva, ilyen tdvolsagokban az épiiletek védendd
homlokzata eldtt 2 m-re La = 49-51 dB zajterhelés becsiilhetd, ami egyértelmiien megfelel a 30
napnal nem hosszabb épitési tevékenységre vonatkozo nappali 65 dB hatarértéknek (megfelel
az esetlegesen 30 napndl hosszabb ¢épitési tevékenységre vonatkoz6 nappali 60 dB

hatarértéknek 1is).

4.2.3.8 A TERVEZETT GYUITOALLOMAS LETESITESE

A tervezett gyljtéallomas létesitése soran tereprendezés, foldmunkak, betonozés, utépités,
szerelési, miiszerezési munkak, valamint a szallit6 jarmiivek zajkibocsatasaval kell szdmolni.
A legnagyobb zajkibocsatasu épitési fazisokban az épitési tevékenység zajkibocsatasat a 4.2.3
tablazat szerinti gépek, berendezések zajkibocsatasi adataival — a kutkorzetek épitési
munkaihoz hasonléan — Lwa = 106 — 108 dB mértékiire becsiiljiik.

Az Lwa = 108 dB zajkibocsatassal szamolva, a legkdzelebbi, mintegy 520 m-re 1évo lakdépiilet
védend6 homlokzata el6tt 2 m-re La =40 dB zajterhelés becsiilhetd, ami egyértelmiien megfelel
a 30 napndl nem hosszabb épitési tevékenységre vonatkoz6 nappali 65 dB hatarértéknek
(megfelel a 30 napndl hosszabb épitési tevékenységre vonatkozo nappali 60 dB hatarértéknek

IS).
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4.2.3.9 A VEZETEK, KUTKORZETEK, GYUJITOALLOMAS EPITESEVEL OSSZEFUGGO KOZVETETT

ZAJHATAS

Az ¢épitési tevékenységekkel Osszefliggésben kozvetett zajhatds elsdsorban az épitkezéshez
anyagot szallito kozlekedési eszkdzok altal okozott zajterhelés.

Az adott vezetéképitési szakaszhoz, illetve az adott €pitési teriilethez a varhatd napi szallito
forgalom: 8-10 db. nehézteher-gépkocsi egyszeri elhaladasa oda-vissza.

A nappali 16 6ra megitélési idére vonatkoztatva, 20 db. tehergépjarmii-elhaladas 7,5 m-re
Laeq,75m,16h = 50 dB zajterhelést jelent, ami a szallitassal igénybe vett utvonalakon nem okoz
szamottevo kozlekedési zajterhelés-novekedést, illetve az egyéb, mindenkori kdzlekedési zajok

mellett nem kifogésolhato.
4.2.4 Az iizemelés kornyezeti zajhatasa

4241 ATERVEZETT VEZETEK KORNYEZETI ZAJHATASA

A tervezett vezeték a fold alatt huzodik, a benne aramlo kozeg nem okoz észrevehetd,

kimutathat6 kdrnyezeti zajt, igy az lizemeld vezeték nem tekintendd kdrnyezeti zajforrasnak.

4.2.4.2 A TERMELESBE ALLITOTT KUTAK KORNYEZETI ZAJHATASA

A termelésbe allitott kutak normal ilizeme sordn ilizemi zajforrdssal nem kell szamolni,
kornyezeti zajterhelés egyediil a karbantartas €s ellendrzés sordn keletkezhet, de ennek mértéke

elhanyagolhat6.

4.2.4.3 A TERVEZETT GYUITOALLOMAS KORNYEZETI ZAJHATASA

A tervezett gylijtéallomasra telepitett gépek, berendezések tipusa és igy zajkibocsatésa a jelen
tervfazisban még nem ismert, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete 2.
pontja szerint a tervezett gytijtéallomas zajkibocsatasara vonatkozo kovetelményt adjuk meg,
amellyel a védendo teriileten varhatdan teljesiilnek a zajterhelési hatarértékek.

A 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 11. szamu melléklete szerinti zajterjedés-szamitasi
modszerrel szdmolva, a tervezett gylijtéallomastol nyugati irdnyban, 520 m-re 1év6 védendd
lakoteriileten, a legkedvezdtlenebb lakoépiiletek homlokzata elétt 2 m-re (a homlokzat
hangvisszaverésével egyiitt) akkor teljesiil az ¢jszakai 40 dB zajterhelési hatarérték, ha a
gyljtéallomas valamennyi gépe, berendezése egyiittes zajkibocsatdsa nem nagyobb

Lwa < 110 dB-nél.

MOL_Vecses 1 2 3 Term EVD_lead.docx 64/99



TAPIO SzH. KONC. KFT. VECSES-1; -2; -3 JELU OLAJKUTAK TERMELESBE ALLITASA EVD 2024 24/29 SENEX KFT.

E feltétel teljesiilését a tovabbi tervezés soran az alkalmazott gépek, berendezések zajvédelmi
szempontu kivalasztasaval, a gépek, berendezések megfeleld, sziikség esetén épiiletben valo
elhelyezésével kell teljesiteni, és a konkrét zajkibocsatdsi adatok ismeretében végzett
szamitassal kell ellendrizni.

Ezen zajkibocsatasi adatok ismeretében lehet majd a gytijtéallomas zajvédelmi hatasteriiletét
meghatéarozni, illetve kijeldlni.

Megjegyezziik, hogy ha a fenti feltételnél kisebb mértékii zajkibocsatas: Lwa < 100 dB is
elérhetd, akkor a gytijtéallomas zajvédelmi hatasteriilete varhatdoan nem éri el majd a védendd
teriiletet.

Tajékoztatasul: egy, altalunk korabban vizsgalt, hasonld gytijtéallomas esetén az La = 30 dB

zajszintgorbével hatarolt hatasteriilet kiterjedése 500 m volt.

MOL_Vecses 1 2 3 Term EVD_lead.docx 65/99



TAPIO SzH. KONC. KFT. VECSES-1; -2; -3 JELU OLAJKUTAK TERMELESBE ALLITASA EVD 2024 24/29 SENEX KFT.

4.3 ELOVILAG-ES TAJVEDELEM

4.3.1 A tervezett beruhazas helye, kornyezete

A beruhazas helyszine Vecsés kiilteriilete. A gytlijtdallomas és a tervezett kutak bekotdvezetékei
alapvetéen mezdgazdasagi jellegli teriileteket érintenek, de rovid szakaszokon természeti
teriiletet és véderdot is kereszteznek, illetve megkdzelitenek. A teljes tervezési és a becsiilt

hatasteriilet a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag miikodési teriiletére esik.

4.3.1.1 ALTALANOS TAJSZINT() ISMERETEK

A tervezési teriilet a Pesti hordalékkup-siksag kistajhoz tartozik. Jelentds hanyadat telepiilések,
ipari teriiletek, utak és mezdgazdasagi miivelés alatt all6 teriiletek foglaljak el, a természetkozeli
vegetacio jellemzden kis kiterjedésli zarvanyokban maradt fenn. A hajdani jellegzetes
vegetacionak, a nyilt homokpuszta-gyepeknek, homoki sztyeppréteknek, homoki télgyeseknek
¢és nyaras-borokasok, illetve a mélyebb vonulatokban zsombékosoknak, rétlapoknak, kékperjés
réteknek, mocsarréteknek, flizldpoknak, nadas mocsaraknak kisebb, degradalt,
eljellegtelenedett foltjai a beruhdzas tagabb térségében még megtalalhatok. Erdok elsésorban
az MO korgylritol délre helyezkednek el. A lagyszari 6zonfajok koziil elsdsorban a
selyemkoro (Asclepias syriaca) és az aranyvessz6 fajok (Solidago spp.) elterjedtek. A fasszara

6zonnovények koziil nagy gondot okoz a mirigyes balvanyfa (Ailanthus altissima).

4.3.1.2 VEDETT TERULETEK

A tervezett munkalatok sem orszagos, sem helyi védelem alatt all6 teriiletet nem érintenek A
hatastertileten nincs Natura 2000 teriilet sem, de a Vecsés-2 kut vezetéke kozvetleniil hataros
egy ex lege lapteriilettel. Ez a lip az Orszagos Okologiai Haldzat magteriileti dvezetébe
tartozik, mig a vezetékek mas szakaszai az 6kologiai folyosd dvezet tobb elemét, igy a Maglodi
17. — csatornat, egy flizes-nyaras erdésavot és a Gyali 1. — csatornat, illetve egy nadassal bendtt,

vizenyO0s teriiletet — felszin alatt keresztezik.

4.3.2 A hatasteriilet leirasa

A gytljtéallomast miivelésben 1évo szantéra tervezték. A Vecsés-3 bekotdvezetékének onalld
szakasza kapasnovénnyel bevetett szantd, parlagra, szantora telepitett, kaszalassal hasznositott
jellegtelen szaraz-félszara gyepen, mesterségesen kialakitott 16legelén, majd egy erddsavon

halad keresztiil. Utobbi dllomanya nagyrészt akacbdl €s nemesitett nyarakbol all, de erdei fenyd
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¢s id6sebb fehér nyarak is nagyobb szamban el6fordulnak, mellettiik egyéb diszfakat (pl.
eziistjuhart, zselnicemeggyet) is telepitettek. Az erdésavban zavarastiird, gyakori madarfajok
(sargarigo, erdei pinty, 6rvos galamb) fészkelnek, a nyilt teriiletrészen mezei pacsirtat, bubos
pacsirtat, seregélyt, mezei verebet, flisti fecskét lehetett latni, hallani. Féleg az erd6savok
nyiladékaiban terjed a selyemkord (Asclepias syriaca), parlagfii (Ambrosia artemisiifolia). A
megkdzelitési utvonal gyakorlatilag ugyanilyen éléhelyeket érint, egy részén jelenleg is lathato
egy keskeny, egyenetlen, nem egyenesvonalu foldut.

A gytijtéallomas eldtt a masik két vezetékkel kiegésziilt szakasz a fatlan, szabélyozott medrii
Maglddi-csatorna keresztezése utan nyilt teriileten vezet, amelyen a fent leirt szantok, parlagok
talalhatok.

A Vecsés-1 kuttol induld és a Maglodi-csatorndig a Vecsés-2 kutéval egy nyomvonalon futo
vezetéke a kutkorzet utan egy keskeny szanton, felhagyott szdnton, majd a vasttvonalon vag
keresztiil. A felhagyott szanton jellegtelen szaraz, er0sen gyomos gyepboritds jott 1étre,
nincsenek védett névényfajok, de a védett zold gyik (Lacerta viridis) ¢l a gyepben. Bolygatasra
utal a siskanadtippan (Calamagrostis epigeios) és terjed a selyemkord (Asclepias syriaca). A
vasut mellett huzod6é 10-12 méteres egy invazios fajokkal (Parthenocissus inserta, Acer
negundo, Ailanthus altissima) terhelt, vegyes faallomanyti, nagyrészt nadassal és cserjékkel
bendtt gondozatlan sav huzodik. A vasut tulsé oldalan egy bolygatott, jellegtelen, gyomos
gyepen halad, az utana kovetkezd 6kologiai folyos6 fontos fészkelShely, tovabba a mocsari
csorboka tobb szaz toves adllomanyanak él6helye. A teriiletet nagyrészt nadas boritja, amibe a
rekettyefiiz (Salix cinerea) képez bokrokat. A burkolt utat spontan kialakult fasszara sav kiséri
rekettyefiizzel, fehér nyarral, torékeny fiizzel, dioval. Itt elterjedt invazids ndvényfaj az
aranyvessz6 (Solidago spp.). A teljes teriiletet a vastttal egységben felszinalatti atfurassal
keresztezik.

A kozos végszakasz elott elhelyezkedd véderdd természetvédelmi szempontbol értékesebb,
jelentds részben tolgyekbdl all, tovabba nagy részét az 6koldgiai haldzatba soroltak. A véderdd
lokalis fontossagl fészkelShely is. A zommel erdei fenydbdl és nemesitett nyarbol allé masik
felével egyiitt a felszinen, nyilt arkos fektetéssel keresztezik és az erddben nyiladék 1étesiil.

A Vecsés-2 kut bekotovezetékének onalld szakasza a Vecsés-1 kutig el0szor szantot €s
kiskertes miivelést teriiletrészt érint. Az Okologiai folyosd nagyrészt szantobol all, de a
nyomvonal egy fiizes-nyaras, nedvesebb jellegli erddsavon is athalad a felszin alatt. A vezeték

az ex lege lapteriiletet gyakorlatilag korbe keriili. A 1ap mélyebben fekvd, vastag tézeges talaju
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teriilet, ami nagyrészt elnadasodott, kisebbrészt befasodott. A védett teriilet széle a szantoval és
a gyepsavval még egyezd magassagl, nagyobbrészt itt fehér nyarak, torékeny és fehér fiizek
néttek, amelyek alatt a vadsz616 mellett a kinai alkormos (Phytolacca esculenta) is megjelent.
A sz¢€Is6 sav nadassal boritott részén itt is eléfordul a védett mocsari csorboka. A mélyebb
részen kisebb-nagyobb nyilt vizfeliiletek is megjelennek a mindenkori iddjarasnak
megfelelden.

A megkdzelitési utvonalakat dont6 részben meglévo burkolt utakra vagy foldutakra tervezték,

amelyek a mar ismertetett ¢l6helyeken taladlhatok.

4.3.2.1 A BERUHAZAS ELOVILAG-VEDELMI HATASAI

A telepités hatasteriilete és hatasai

altalanossagban bemutatott munkafazisait vettiik figyelembe. Kozvetlen teriiletigény a kutak
kortili, a furaskor mar érintett teriiletrészre, a nyomvonal menti épitési sdvra és a megkozelitési
utvonal helyenként ¢és csak nagyon rovid szakaszokon sziikséges kiépitésére vagy
kiszélesitésére terjed ki. Az épitési sdv minden természetvédelmi szempontbdl nyilvantartott
vagy veédett teriiletrészt elkeriil vertikalisan vagy horizontalisan. A munkélatok természetszerti
élohelyeket kozvetleniil nem veszélyeztetnek, a néhany érintett féltermészetes, nem miivelt (A-
NER 2011 koéddal: OC, OB, P2b, RDb, S7) éléhely pedig kis kiterjedésii. A legértékesebb
kozvetleniil érintett ¢lohely a véderdd a Vecsés-1 €s Vecsés-2 kutak bekotovezetekeinek kozos
nyomvonalan.

Az tutvonalak jelentds részét mar a mélyfurasok kivitelezéséhez meg kellett erdsiteni, igy
nagyobb teriiletigény jelen engedélyezési eljards keretében csak a gytijtéallomashoz
kozvetleniil vezetd szakaszon fog jelentkezni. Az érintett szantokon idélegesen megsziinik a
miivelés, a beruhdzas lezarasa utan a teriileteket Gjra miivelésbe vonjak. A véderddben 1j
nyiladék jon létre.

A gytijtéallomas helyére, az épitési savokra és a megkdzelitési utvonalakra kiterjedo, fizikailag
elfoglalt, illetve bolygatott téren til még rovid tavu, reverzibilis zavarasként jelentkezik az
irdnyitott atfurassal, a munkalatokkal ¢és a szallitdssal jar6 zaj és vizudlis hatas. A
vezetéknyomvonalak mentén tobb lokdlisan fontos madaréléhely talalhato, a védett lap
teriiletén pedig mas védett allatfajok is érintettek a véarhatd zajtol, vizudlis zavarastol. A
tervezett nyomvonalak és a megkozelitési utvonalak mellett a varhato hatasokra kiemelten

érzékeny allatfaj el6forduldsa ugyanakkor nem valészinli, az eredendéen zavart, zajos
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¢lohelyeken az ilyen hatasokat nagyobb mértékben tiird fajok maradhattak meg eddig is. Ez
alol részleges kivételt jelent a lakott teriilettdl és egyéb, forgalomban 1évo uttol tavolabb esd
nadas ¢€s cserjés a legdélebbi iranyitott flrasszakasztol nyugatra, illetve délre, a felszini
keresztezés két oldalan. A kozelség miatt itt a nadas és a cserjés jelentds részén eroteljes
hanghatésokkal kell szdmolni, de részletes fészkelési adatok hidnyaban pontos becslést nem
lehet tenni a hatds varhatéo mértékére.

A por ¢és a kipufogdgazok a rovid idétartam miatt nem lesznek kimutathaté hatassal a kdrnyezo

¢lovilagra.

Az iizemszeru miikodés hatasteriilete és hatasai

Az elkésziilt és lizembe helyezett vezetékek és a gylijtéallomas varhatéan nem gyakorolnak
jelentds hatast az ¢élovildgra. Ennek elsddleges oka, hogy a teriileten mér most is csak a
zavarastlird, jo alkalmazkodo képességili fajok talalhatok meg, értékes természeti teriilet pedig

a hatasok szempontjabol fontos 1étesitménytdl csak biztonsagos tavolsagban helyezkedik el.

A tevékenység felhagyasanak hatasai

A tevékenyseég befejezése, felhagyasa esetén nem lesz valtozas. A jelenlegi eljarasrend szerint
a felhagyott vezetékeket a foldben hagyjak, amelyek hossz idon at, valtozatlan allapotban,
szennyezést nem okozva maradnak a talajban. A gylijtéallomas a kuttol fiiggetlentil tizemelhet
még, de a kutkorzetek elbontdsara sem fog sor keriilni. Bar a teriiletfoglalas érdemben nem

csokken, a zavaras ezaltal kisebb lesz.

A beruhazas elmaradasanak hatasai
A beruhazas elmaradasa esetén a jelenlegi allapot maradna fenn. A munkalatokkal jard, fent
ismertetett hatasok nem jelentkeznének. A beruhdzds elmaradasa ¢élovilag-védelmi

szempontbol tehat alapvetden kedvezonek itélhetd.

4.3.2.2 RENDKIVULI ESEMENYEK

Legvaldsziniibb karesemény a vezetéklyukadas, olajszivargas, esetleg metanol szivargas lehet.
A talajba kijut6 olaj a talajfauna és a ndvényzet karosodasat, pusztulasat okozhatja. A lap
esetében a talajvizbe megjelend a védett természeti teriilet jellegében veszélyezteti, sulyosan

karosithatja.
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A szennyezett terlilet feltdrasa, az esetlegesen szennyezett term6fold elszallitasa a nyilt arkos
szakaszokon természetvédelmi szempontbol csak szélsdséges esetben, pl. nagy mennyiségii
olaj kiomlésénél jelent problémat. Ezzel szemben az iranyitott furassal létesiilt szakaszok
meghibasodasa (amennyiben a hibat csak a mélyen fekvo vezeték kiasasaval lehet elharitani)
minden jelenleg ismert karelharitasi eljards esetén varhatdéan a vezetékszakaszok feletti
¢léhelyek sulyos karosodasaval vagy megsemmisiilésével fog jarni. Az ilyen karesemény
bekdvetkezésének valdszinlisége a szakaszok rovidsége miatt alacsony, de teljesen nem zarhato
ki. Kisebb jelentdségli veszEllyel jar a felszin alatti kozeg szennyezése akar a munkagépekbol,

akar a termelvénybdl.

4.3.3 Hatasmérséklés

A tervezett tevékenység legjelentdsebb élovilag-védelmi hatdsai a kivitelezés litemezésétol
fiiggnek. A vadon €16 allatok f6 szaporodasi - kiemelten a madarak fészkelési — id6északaban
végrehajtott munkalatok még egy ilyen természetvédelmi szempontbol kevésbé jelentds
terlileten is komoly kovetkezményekkel jarhatnak. Amennyiben a kivitelezés az érzékeny
idészakban torténik, akkor a kiemelt természeti értéknek tekinthetd ex lege lapteriilet, a
legdélebbi iranyitott furas indit6 godre koriil, valamint a lokalis fészkeldhelyek felé ideiglenes
zajgatlo falat javaslunk kitenni.

A beruhdzas megkezdése eldtt a munkateriilet el6készitését, a fas ndvényzet eltavolitasat
legkorabban szeptember végén, oktober elején, legkésébb marcius 15-én javasoljuk elvégezni.
A nyitott arkokat és munkagddroket kétnaponta ellendrizni kell, hogy nincs-e benniik beesett
allat. A csapdaba esett egyedeket szakszerlin ki kell menteni és tavolabb esd természetes
¢léhelyeken szabadon kell bocsatani. Az arkokat, munkagddroket betemetés eldtt
mindenképpen ellendrizni kell. A kivitelezés végén nem maradhat rekultivacio nélkiil meg
né¢hdny négyzetméteres rész sem, mert a térség invazios novényfajokkal erésen fertdzott, a
bolygatds pedig a tovabbi terjedésnek kedvez. emiatt a nem mivelt teriiletek iddleges
hasznalatat is csak a sziikséges mértékben javasolt igénybe venni. Emiatt az erdében (jjonnan
1étrejovoé nyiladékokat és a felszinen keresztezett gyepeket is harom évig javasolt évente

legalabb kétszer kaszalni.
4.3.4 Tajvédelem
A kivitelezés tajvédelmi szempontbdl nem érzékeny teriileten torténik. Az Gjonnan létrejovo

megkdzelitési ttvonalszakaszok és az épitési sav kivitelezés alatti latvanya ezért nem okoz

kezelést igényld vizudlis, vagy teriilethasznalati konfliktust. a gytijtéallomés a gyorsforgalmi
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utak kozelében 1étesiil, ahol a miivi elemek szama mar eleve magas a tervezési teriilettdl északra
¢és délre is. Az erdéteriiletekben 1étrejovo nyiladékok jellegiikben, méretiikben alapvetéen nem
térnek el a mar meglévo nyiladékoktol, azonban iranyuk szokatlan, hasznélatban 1évo utakrol
is lathatok lesznek, tovabba a teriileti veszteség a telepiilésszéli erdok védelmi funkcioit
gyengitik.

A beruhdzasra egy urbanizalodo, beépiild térségben keriil sor, ahol az emberi tevékenység
tajképalakitd hatasa meghatarozo. A beruhazassal ujabb, Osszességében kis Kkiterjedési
tertiletrész funkcidja valtozik, az ipari jelleg kis mértékben erdsodik kiilteriileten. A hatés a

beruhazas volumene és a teljes térség folyamatos atalakulasa miatt nem tekinthetd jelentdsnek.
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4.4 FELSZIN ALATTI KOZEGEK VEDELME

441 A beruhazas kornyezetének bemutatasa

Az elbzetes vizsgalattal €rintett tervezési teriilet a Pesti hordalékkup-siksag kistajhoz tartozik.

Domborzati adatok. A kistaj 98 és 251 m kozotti tszf-i magassaga. K felé 1épcsdzetesen, a
magasabb teraszok irdnyaba emelkedik. Ezek nagyjabol E-D-i irdnyt savjait a Duna bal parti
mellékfolyoinak volgyei Ny-K-i irdanyban mozaik- és sakktablaszeriien szabdaltak. Az atlagos
relativ relief 8 m/km?. Kés D felé az értékek csokkennek. A keresztiranyban volgykozi hatakka
formalt magasabb teraszok er6zids és derazios volgyekkel rendkiviil gazdagon szabdaltak.
A felszin dont6 tobbsége kdzepes magassagu, tagolt siksag. D felé, a Gyali-patak iranyaba, ahol
a felszint a futbhomokformak uraljak, a magasabb teraszok a fiatalabb, alacsonyabb teraszokkal
egy szintbe keriiltek, s a domborzat elveszti teraszos jellegét. A D felé nyitott, fél
medenceszeriien megjelend kistdj jellemzd domborzati formai fluvidlis és derdzios Uton
képzddtek.

A talajviz mélysége E-rol D-re 6 m-r6l 2 m-ig emelkedik. Mennyisége elég jelentés, a magasabb
teraszrendszerek kozott 2-3 1/s.km? mig az alacsonyabb lépcsékon 3-5 I/s.km? Kémiai
jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos tipus az uralkodo, de a Szilas-pataktél E-
ra a natrium is nagy teriileten eléfordul.

A jelen vizsgalattal érintett, mintegy 115-125 mBf kortili térszinii vecsési teriileten az elérhetd
informaciok szerint a talajviztiikor felszin alatti mélysége 1-2 m kozot, ill. jellemzden a 2-4 m-

es zOnaban, tehat a felszinhez viszonylag kozel varhato.

Foldtani felépités

A vizsgalt teriilet, Vecsés kornyezetének aljzata az 1990-es évekig a Pannon medence egyik
legkevésbé ismertebb és egyik leggyengébben feltart teriilete volt. Az utobbi két évtizedben a
teriilet a szénhidrogén kutatds szempontjabol a figyelem kozéppontjaba kertlt, emellett a
geotermikus energia felhasznalhatosagara is késziilt megvalosithatosagi tanulméany. Az
alabbiakban egy ilyen tanulméany (Megvalosithatdsdgi Tanulmany Vecsés Varos geotermikus
energiafelhasznalasi lehetdségeire vonatkozodan, 2012. februar, http://www.ktk-ces.hu/ENER-
SUPPLY/megvalosithatosagi vecses.pdf) alapjan tekintjiik at a teriilet foldtani felépitését.

A Budan felszinen 1év0, az alaphegységet képez6 felso-triasz képzddmények (féleg Dachsteini

Mészkd) a Pesti oldalon, a Duna vonalatdl kezdédden 1épcsdzetesen a mélybe siillyednek.
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Felsziniik Rakoscsaba-Pestlérinc teriiletén mar kb. 1600-1700 m-rel a terepszint alatt huzodik;
felettiik harmad- és negyediddszaki képzoddmények telepiilnek.

Az eocén (kozépso-késo) sekélytengeri képzoddmények (Kosdi Formacio) egy fokozatosan
mélyilo aljzati medencében rakodtak le.

Az eocén-oligocén hataron folyamatos volt az iiledékképzddés, igy a Budai Marga lerakddasat
a kelet felé egyre nagyobb vastagsagban eléforduldo Tardi Agyag, majd a kiterjedtebb és
szell6zottebb medencében lerakodott Kiscelli Agyag kovette. Az egri emeletet a Szécsényi Slir
¢s a Mogyorod kornyékén mar a felszinen is nyomozhato Toérokbalinti Homokkd képviseli.
Feltehet6en sekélyebb vizi képzoddmények is lerakddtak a teriileten az oligocén végén, de azok
a kora-miocén elején lezajlo jelentds szerkezeti mozgasok soran lepusztulhattak, igy az
oligocén képzddményekre erdzids diszkordancidval als6-miocén durvaszemcsés, kavicsos
képzédmények telepiilnek.

A kavicsos Osszletre sekélytengeri meszes, kavicsos homokkd, homok, a Foti Formacio telepiil,
melyre vulkani piroklasztitok rakodtak: Hasznosi Andezit, Tari Dacittufa. Ezt kovetden a
badeni korai szakaszan mélyebb vizi, agyag, agyagmarga, a Badeni Agyag keletkezett nagy
vastagsagban. A badeni kozepétdl kezdédden indult meg az a nagy kiterjedésli vulkanizmus,
melynek eredménye a Dunazug-, a Borzsony, a Cserhat és a Matra hegység nagy részét felépitd
kozettomeg (a Pesti-siksdg teriiletérdl ilyen koézetek nem keriiltek eld). A vulkéani
képzddmények felett a Radkosi Mészkd Formacidba tartozé felsd lajtamészkd, ill. a vele egy
idében, de mélyebb vizi kdrnyezetben képzOdott foraminiferds Szilagyi Agyagmarga
kovetkezik. A szarmataban hasonld iiledékképzddési kornyezetek léteztek, mint a késo-
badeniben; a Iényeges kiilonbség, hogy a tenger aljzata kiegyenlitettebb, vize pedig csokkent-
sos lett. A sekélyvizi kornyezetben biogén durvamészkd, mészhomokkd, meszes homok, a
mélyebb vizekben fOleg agyagmarga, alarendelten mészmarga, mészhomokkd képzodatt.

A vizsgalt teriilettél délre talalhatd szénhidrogén kutaté firas az Ocsa-1 -539 mBf érte el a
kozépsé-miocén (badeni) rétegsort, amelyet nem sikertiilt atftrnia.

A pannoniai képzddmények mar egy Ujra mélyllé aljzatd, csaknem édesvizzel boritott
medencében, a Pannon-toban rakdédtak le. A Pesti-siksag teriiletén dél felé egyre nagyobb
mértékben siillyedt meg a medence aljzata, igy mélyebb vizi képzddmények, homokkoves
agyagmarga sorozatok halmozodtak fel. Az tiledékképzddés mindvégig Iépést tartott a medence
stillyedésével. A késé-pannoniaiban a to6 méreteiben kiterjedtebbé (pl. a Budaihegység és a

Cserhat jelentds része is viz ala keriilt), az aljzata viszont kiegyenlitettebbé valt. Az aljzat
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stillyedésének mértéke is lecsokkent, ezért a toba 6mld folyok fokozatosan elkezdték feltdlteni
a medencét. Eleinte agyagmarga ¢s aleurolit képzddott, melyekbe ritkdn homokkdtestek
telepiiltek. Késobb a homokos rétegek gyakoribba valtak, végiil a folyovizi képzoddmények
iiledékei rakodtak le: sziirke, aleurit — agyag — homok stirti valtakozasabol allo sorozatok,
melyekben helyenként szoérvanyosan tarka agyag, illetve lignit kozbetelepiilések is
el6fordulhatnak. A peremi helyzetnek koszonhetden valdszintileg Vecsés teriiletén alsdpannon

nem fordul eld, vagy csak igen kondenzalt formaban.

A Pesti-siksagon e rétegek felett elkiilonitheté egy durvabb szemcse Osszetételll, kavicsos
rétegeket is tartalmazo folyovizi Osszlet, melynek pontos képzddése, kora nem teljesen
tisztazott. Ugy tiinik, hogy a legfiatalabb Duna-iiledékek mar nem fordulnak el a kornyéken.
A pleisztocénre még a 16sz €s kiilonféle atiilepitett formai jellemzdek. A holocénben futbhomok
képzodott, valamint a jelenlegi folydvizek artereikben kiilonféle tliledékeket raktak le. A
futdbhomok vékony lepelként boritja az altalaban a Rakosvolgy felé nézo lankas lejtoket,
valamint széles sdvban nyomozhato6 az erdével megkotott homokos talaju Cinkotai-erd6tdl déli

iranyban.

Az ivovizbazisok altal érintett osszletek felépitése

A teriilet viztermeléssel is érintett (1d. még késdbb, ) felszinkozeli, mintegy 300 m-es iiledékes
Osszleteinek alakuldsat egy a Pesti—siksagon, Dunaharaszti tdgabb kornyezetében, a ill.
részletesen az egyedi vizsgalati dokumentacioban) Szigethalomtol Vecsésig terjedd teriileten
végzett vizsgalatok eredményeit bemutatd publikacio (Papp Marton - Kovacs Balazs -Szanyi
Janos: Viztermelés hatasa a vizmindségre egy iiledékes viztaroloban In: A Miskolci Egyetem
Kozleménye, A sorozat, Banyaszat, 81. kotet (2011)) alapjan mutatjuk be részletesebben.

A teriileten a negyedkori képzOddmények talnyomo tobbsége folyovizi eredetli, azonban a
felszinen eolikus eredetii iiledékek is taldlhatoak. A pleisztocén képzoddményeket foként
folyovizi kavics, homok és agyag képviseli. A vizfoldtani tajegység teriiletén, ezen durva
folyovizi tiledékek - kavicsok, homokos kavicsok - kiilonbozé mélységekben tarhatok fel, és
megjelenésiik nem altalanos. A foldtani felépitést az 4.4.1. abran lathatd szelvénnyel lehet
jellemezni. (A viztermelés hatisainak feltarasra irdnyuld vizsgélatokat a felsd 300 méteres

mélységre végezték el.)
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A szelvény alapjan elmondhatd, hogy a negyedkori 0sszlet vastagsaga koriilbelil 50-60 m
kozott mozog és a folyovizi rétegsor kavics, homokos kavics képzddményei kiilonbdzo
vastagsagban, tobbnyire a felszin kozelében helyezkednek el. DK-i irdnyban Alsénémedi
kornyékén a kavicsréteg kivastagodik, Bugyi térségében vastagsdga mar 40-50 m kozotti (a
térségében nagymértékii kavicsbanyaszat folyik).

Tovabba megallapithato a pleisztocén réteg vastagsaganak teriiletei valtozasa. Vecsés, Gyal és
Ocsa kornyékén a réteg atlagos vastagsaga 100 m koriili, és kozvetleniil felsé-pannon korua
képzddményekre telepiil. Masrészrdl ettdl a vonaltdl nyugatra a pleisztocén réteg elvékonyodik.
A negyedkori rétegeken beliil tobb szintben is telepiilnek homokok, azonban csak a legmélyebb

szintjén 1évok kovethetok hosszabb tavon.

Szigethalom Taksony Dunaharaszti  Alsénémedi Gyal  Vecsés
K66 K84 A

+ 100m

K-10 B-16 K-15 B-34B-35  B-31K-50 K-18 K-38

- 0m

- -100m

-+ -200m|

I Agyagos homok Homok | Kavics

4.4.1. abra. A vizsgilt teriilet foldtani felépitése (mintegy 300 m mélységig).

A vizsgalatok alapjan megallapitast nyert, hogy a legsériilékenyebb teriiletek azok, ahol a
foldtani felépités (vastag pleisztocén réteg), illetve a nagymértékli vizkivételek miatt a
beszivargasi zona eléri a 100 m-es mélységet, ilyen teriilet Vecsés telepiilés is, ahol a
vizkitermelés a felszin alatt 80 m mélységben sziir6zott kutak kémiai Osszetételét mar

megvaltoztatta azaltal, hogy a feliilrél érkez6 csapadékvizek elérik ezt a mélységet.
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E a felszini eredetii szennyezddésnek vald kitettség is tette sziikségessé a régi 1. jell vizbazis

helyett az Gijabb I1. jeli vizbazis fejlesztését és igénybevételét.

4.4.2 A teriilet szennyezodésérzékenységi besorolasa

A 27/2004. (XI11.25.) KvVM rendelet melléklete - a telepiilés szerinti besorolas - alapjan a
terlilet ,,érzékeny” besorolasu (2. a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo
utanpotlodas sokévi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.).

A munka folyaman elvégeztiik az ¢érintett teriilet felszin alatti viz szempontjabol valo
besorolasat is. A jelenleg hatalyos 219/2004. (VII. 21.) ”A felszin alatti vizek védelmérdl” sz61o
korményrendelet 2. melléklete alapjan, a VITUKI Rt. altal készitett érzékenységi térkép szerint
a vizsgalt teriilet ,, 2a érzékeny” teriileten helyezkedik el, ezt az érzékenységi besorolast mutatja
az OKIR online elérhetd térképi dllomany is. (4.4.1 melléklet).

Emellett megjegyezziik, hogy az OKIR vonatkozd térképén, ill. a vizugy.hu véddteriileti
moduljdn is a Vecsés 1. vizbazis korabbi véddteriilete lathatd a 2024. decemberében elérhetd
térképi allomanyokban. A hatalyos - Vecsés 1. és 1. vizbazisra vonatkozé — védétertileteket, ill.
a véddidomok felszini vetiileteit - a vonatkozo, hatdrozatban foglalt sarokponti koordinatak

alapjan — a 4.4.2. melléklet 4brajan jelenitettiik meg.

4.4.3 Felszin alatti viztestek

A vizsgilati teriilet a Duna részvizgytijté egységhez tartozik, ezen beliil kdzvetlentiil egy felszini
vizgyijté alegységet, a K6zép-Duna (1-9) vizgyiijté alegységet érinti.

Jelenleg az Engedélyes nem vélaszt le kisérdvizet a Vecsés-1, -2, -3 kutak termelvényébdl, az
emulzidt a jelenlegi termelt vizhdnyaddal a termelvényt fogadé Dunai finomit6 befogadja.

A késObbiekben a szénhidrogénnel egyiitt esetlegesen kitermelt kisérévizet a Monor-EK-2
kisérdviz-visszasajtold kutba kivanjak likvidalni, melynek lizemeltetését a tobbszor mddositott
(legutoljara: a 35100/7219/2021. alt. szamon) KTVF: 56776-5/2009. szdmu ilizemeltetési
engedélyben engedélyezte a Févarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Katasztrofavédelmi

Hatosagi Osztaly.

4.4.1. tablazat. A teriiletre esO felszin alatti viztestek

A viztest neve Viztest azonosito
Duna bal parti vizgyiijté - Vac-Budapest sp.1.13.1
Duna-Tisza kozi hatsag - Duna-vizgyjté északi rész (rétegviz) | p.1.14.1
Nyugat-Alfold porézus és hasadékos termal pt.1.2

Budapest kornyéki termalkarszt kt.1.3
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A teriiletet és kornyezetét egy, a felszin alatti tér felsé mintegy 30 m-ét reprezentald sekély
pordzus viztest és egy hideg vizet ado porozus viztest érinti. Ezek a Duna bal parti vizgytijto -
Vac-Budapest (sp.1.13.1) sekély porozus, ill. a Duna-Tisza kozi hatsag - Duna-vizgytjtd északi
rész (rétegviz) (p.1.14.1) pordzus viztestek.

30 °C-ndl melegebb érintett vizado a teriileten a Nyugat-Alfold (pt.1.2) porozus és hasadékos

termal viztest, ill. ennél is nagyobb mélységben a Budapest kornyéki termalkarszt (kt.1.3).

A terliletet érint6 felszin alatti viztestek mennyiségi allapota jo, de a sekély pordzus viztest

esetében fennall a gyenge allapot kockazata.

A kémiai mindségi allapotfelmérés alapjan a sekély pordzus viztest vonatkozasdban gyenge,

mig a pordzus, valamint a pordzus termal és a termalkarszt viztest is j6 allapotu (4.4.2. tdblazat).

4.4.2. tablazat Felszin alatti viztestek mindségi allapota (VGT3)

o Osszesitett
lef“Z" a4 trend
szennyezodes szerinti .
Viztest , (nitrat, S.Z?npyerz e.tt iztest Felszini vizek Osszesitett
Kédi Viztest neve . ivovizbazis vizies Al s s
odja ammonium) védéteriilet minésités allapota mindsités
a viztesten (j6, gyenge
=200, 1) )
(>20%) kockazatos)
Duna bal parti
PRSP gyenge (Cl, -, gyenge (Cl, NOs,
sp.1.13.1 vizgyljto - Vac gyenge (NOs) NOs, SO4) j6 gyenge SOu, FEV)
Budapest
Duna-Tisza kozi j0, de fennall a .. p
hatsag - Duna- gyenge allapot . j6, de fenndll a
p.1.14.1 e C . jo gyenge allapot
vizgyiijtd északi rész kockazata kockazata (NO3)
(rétegviz) (NO3)
Nyugat-Alféld porozus - - e
pt1.2 és hasadékos termal Jo J0 1o
Budapest kdrnyéki . ., e
kt1.3 termalkarszt Jo Jo 1o

A vizsgalt, Vecsés kiilteriiletére esd tervezési teriileten a talajviz forrasa az sp. 1.13.1 jelii Duna
bal parti vizgytijté - Vac-Budapest sekély pordzus viztest, VOR kdodja AIQS36.

A viztest dombsagi morfologiai tipusu, foldtani tipusa tormelékes, vizhOmérséklete hideg,
hidrodinamikai tipusa — amint fentebb mar bemutattuk — learamlasos, a vizadé nem nyomas
alatti. A viztest atlagos tetdszintje 9 m, atlagos fekiiszintje 30 m a terep alatt, atlagos vastagsaga
30 m.
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Ezalatt huzodik 33 m atlagos tetdszinttel és 430 m felszin alatti mélységi atlagos fekiiszinttel
a szintén learamldsos hidrodinamikai tipust, de nyomas alatti, hatsdgi morfologiai tipusu
p.1.14.1 jeli (VOR kédja AIQ530), ,,Duna-Tisza kozi hatsag - Duna-vizgytijté €szaki rész”
rétegviz viztest. Amint a kdvetkezokben bemutatjuk, erre a viztestre telepliltek a teriiletileg
potencidlisan érintett helyi Vecsés I1. vizbazis kutjai is.

A bemutatott sekély porozus €s porozus viztestek alatt a terep alatti mintegy 400 m és 800 m
kozotti mélységben a Nyugat-Alfold pordzus és hasadékos termal viztest, ill. 1700 m-es
tetdszinttel és atlagosan 3190 m-es fekiiszinttel a Budapest kornyéki termalkarszt viztest
huzodik, ez utobbiak morfoldgiai tipusa medencei, hidrodinamikai tipusa pedig felaramlasi,

mindkét viztest nyomas alatti vizado.

4.4.4 1Ivovizkivételek védoteriiletei

Vecsés teriiletét érintden kijeldlésre kertiilt a Vecsés Kozségi Vm. L. és I1. vizbazis véddidoma,
védobteriilete (az adatbazisban még az eldzetes lehatarolast tartalmazé KTVF: 11811-1/2010.,
KTVF: 35479-4/2012. hatarozatok szerepelnek, de a késébbi valtozadsok miatt sziikségesse valt
feliilvizsgalat alapjan 2020-ban kiadasra keriilt az aktudlis, jelenleg hatalyos, Vecsés 1. és 11
vizbazis véddteriileteinek, véddidomainak kijelolése targyu, 35100-1237/2020. alt. szamu

hatarozat).

A két — egyiitt kezelt - vecsési vizbazisnak a Vizgylijtd-gazdalkodasi terv fent mar hivatkozott,
2020-21-es feliilvizsgalatanak adatbazisa szerinti néhany fobb adatit a 4.4.3. tadblazatban

foglaltuk 6ssze.

4.4.3. tdblazat A Vecsés 1. és II. vizbazis (a VGT vonatkozé adatbazisa alapjan)

Vizbazis | .. . Vizbazi Vizbazis Ervényben 1évé Viztest
VOR 122AZ18 Telepiilés Vizbazis név 120azs sériilékeny- védoteriileti 1es
- kodja statusza . . kodja
kodja e? hatarozat szama
li:ilL.gg- Vecsés Kozségi Vm KTVF:11811-
AID802 12105_ Vecsés Lés Il ViZbéZi% "| Ttlzemeld igen* 1/2010., KTVF: |p.1.14.1
170 ) ’ 35479-4/2012.*

Vecsés Kozségi Vm. 1. és II. vizbazis a VGT3 feliilvizsgalati adatai szerint sériilékenynek mindsiilt, ill. az
adatbazisban a korabbi, el6zetes lehatarolas alapjan kiadott kijelolé hatarozatok szama szerepelt. Feliilvizsgalat
alapjan 2020-ban azonban — a megeléz6 hatarozatok visszavonasa mellett - kiadasra keriilt egy 0j, jelenleg is
hatalyos hatarozat 35100-1237-5/2020. alt. szamon.
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Jelen elézetes vizsgalati dokumenticioban Osszefoglaléan csak néhany, a vizbazisokra
vonatkoz6 informaciot tekintiink at, az érintett vizbazis és védoteriiletei részletes bemutatasaval
az egyedi vizsgalati dokumentéacid vonatkozo fejezetében foglalkozunk.

A vonatkoz6 hatarozatban foglalt informacidok szerint a kutak vizének triciumvizsgalata,
valamint a modellezés alapjan a két vizbazis egyarant védettnek tekintheté. A felszint
legjobban megkozelitd, 50 éves elérési idejii &ramvonalak a terepszint alatt 32 m mélységben
érnek véget (2. és 4. szamu kutak).

A vizbazis kiilon monitoring rendszerrel nem rendelkezik, azonban az 1. szdmu vizbazis 1. és
6/a. sz. kutja monitoring kutként tizemel, tovabba a I1. szdm1 vizbazis 1. szamu (termel6-) kutja
tizemen kiviil van, szlikség esetén a monitoring rendszerbe bevonhato.

A modellszamitassal meghatarozott védodteriiletek és véddidomok lehataroldsat a kijelold

hatarozat részletesen — kutankénti bontasban — tartalmazza. G

A vizsgalatokkal megéllapitasra keriilt, hogy a kutak 20 napos elérési id6hoz tartozod
véddidomai nem érik el a 20 m felszin alatti mélységben 1évd talajviztarto fekii szintjét. A
véddidomoknak nincs felszini metszete.

Mivel a vizsgalatokkal megallapitasra keriilt, hogy a 20 napos elérési 1d6hoz tartozo
védoidomnak nincs felszini metszete, ezért a kutak koriil a felszinen csak a minimalis 10 m
sugart kornek megfeleld belsd véddovezet kijeldlése sziikséges.

A vizsgélatokkal megallapitasra keriilt az is, hogy a 180 napos elérési 1d6hoz tartozd
védoéidomnak sincs felszini metszete, ezért a kutak koril a felszinen kiils6 véddovezet kijeldlése
nem sziikséges. Fentiek mellett megallapithatd volt, hogy a kutak hidrogeologiai védéidomanak
5 éves elérési idohoz tartozd ,,A” zondja, ill. az 50 éves elérési id6hoz tartozé ,,B” zonaja sem
metsz ki a felszinre. Mivel a kutak hidrogeoldgiai véddidomanak sem az 5 éves elérési id6hoz
tartozd ,,A” zonai, sem az 50 éves elérési idohoz tartozo ,,B” zonai nem metszenek ki a felszinre,
ezért a kutak koriil a felszinen hidrogeologiai véddovezet ,,A” és ,,B” zOnajanak kijeldlése sem
sziikséges.

A tervezett vezetékek nyomvonala a Vecsés I1. vizbazis kutjaitol Ny-ra htizodik, jorészt a kutak
E felé megnytjtott formaju hidrogeologiai ,,B” véddidomanak felszini vetiiletére esik, de
kozépso szakaszan érinti a hidrogeologiai ,,A” véddidomok felszini vetiiletét is.

A véddidomok legfelsd sikja a hatdrozatban foglalt adatok szerint 84 mBf, ez a terepszinthez

képest legkevesebb 32 m-es mélységet jelent. Ennek megfelelden mig a Vecsés-1 és Vecsés-3
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farasok harantoljak a védéidomokat, a jelen dokumentéacioban vizsgalt, a tervezett termelésbe
allitasukhoz sziikséges felszini tevékenységek, ill. a tervezett vezetékek fektetése a
véddidomokat nem érinti.

4.4.5 A felszin alatti kozegek alapallapota, helyszini vizsgalatok

A tervezési teriilet — a tervezett nyomvonal — a fentiekben ismertetett modon érinti a Vecsés 11.
szamu vizbazis hidrogeoldgiai ,,B” véddidomanak, ill. révidebb szakaszon a hidrogeologiai
»A” védéidomanak felszini vetiiletét, de nem érinti magat a véddéidomot, a felszinre ki nem
metsz0 véddidomok miatt hidrogeoldgiai véddteriiletek kijellése nem is volt indokolt. Ennek
ellenére az eldzetes egyeztetések alapjan a MOL Nyrt. megrendelésére az eldzetes vizsgalati
dokumentacio készitése, ill. egyben egy egyedi vizsgalat részeként a felszin alatti kozegek
allapotanak (alapallapot) vizsgalatara, az esetleges talaj- és talajviz szennyezettség feltarasara
a tervezett nyomvonal érintett szakasza mentén — két fazisban — 10, majd a nyomvonatlterv
modosulasa utan tovabbi 4 ponton ideiglenes, feltard furasokat 1étesitettiink.

A korabbi nyomvonalterv kismértéki modositdsa mellett a jelenleg tervezett és vizsgalt
beruhazési elemek tehat tartalmazzak a Vecsés-3 kuttél DK-i irdnyban, tehat 0 helyszinen
tervezett gyiijtdallomast, valamint a korabban tervezett vezetéknyomvonal E-i szakaszarol e
gyljtéallomas felé leagazd6 nyomvonalszakaszt is. A korabbi és a jelenleg tervezett
nyomvonalakat, ill. a gylijto tervezett elhelyezkedését a mintavételi pontok elhelyezkedésével
a 4.4.3. mellékletben mutatjuk be.

A vizsgélatok modszereinek és eredményeinek részletes bemutatdsat és értékelését az egyedi
vizsgélati dokumentédcio tartalmazza, jelen eldzetes vizsgélati dokumenticioban csak a

legfontosabb megallapitasokat foglaljuk 6ssze.

A furatokbol mindkét vizsgalati korben rendre 0,5m-rdl, ill. egész méterenként vettiink
talaymintat. Ezek koziil az els6 negyedéves mintazaskor egy sekélyebb, a tervezett
vezetékfektetéssel érintett rétegbdl (1 m mélység) és a furastalpbol (ez a 2 m-es furatoknal
egységesen 2 m, a talajvizig mélyitetteknél valtozd, jellemzden 3-4 m volt) vett mintak kertiltek
laboratériumi elemzésre, a 2024. decemberi mintavétel (Ve-1 — Ve-4 mintavételi pontok)
esetében pedig az 1 m-es minta, ill. a talajviz szintje feletti, kapillaris zonabdl szarmazd minta
keriilt vizsgalatra. A laboratoriumi analitika vizsgalati iranya a TPH, BTEX, PAH tartalom,
valamint a 6/2009. (1V. 14.) KvWM-EiM-FVM rendelet szerinti fémek ("6sszes" kioldhatd) és
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félfémek meghatarozasa volt. A tovabbi talajmintak szintén a laboratériumba keriiltek, hogy az
ott archivalt mintakbdl sziikség esetén tovabbi vizsgalatok legyenek elvégezhetok.

A vett vizmintak esetében a laboratériumi vizsgalatok minden esetben a TPH, BTEX, PAH,
valamint a 6/2009. (1V. 14.) KvWM-EiM-FVM rendelet szerinti fémek ("6sszes" kioldhatd) és

félfémek meghatarozasa mellett az altalanos vizkémiai paraméterek mérésére terjedtek ki.

Az egyedi vizsgalati dokumenticidban részletesen ismertetett vizsgalati eredmények
tekintetében megallapithattuk, hogy a hogy a tervezési teriileten, a létesitendd kutvezetékek
nyomvonala mentén, ill. a tervezett gyijtéallomas helyszinén nem volt a vizsgalatokkal
kimutathat6 sem a felszinrél szdrmazo, sem a talaj mélyebb rétegeiben detektalhato, a multban
folytatott tevékenységbdl vagy a jelen teriilethasznalatbdl szarmaz6 semmilyen asvanyolaj,
szénhidrogén eredetli szennyezes, minden vonatkozé (TPH, BTEX, PAH) analitikai eredmény

a vonatkozod szennyezettségi hatarértékek, sét a kimutatasi hatarok alatti.

A vizsgalt sekély, 1,0 m-es és furastalpi, ill. kapillaris rétegbdl vett talajmintak toxikus elem
tartalma sem utalt antropogén szennyezettségre, a kapott értékek hdrom minta emelkedett As
tartalmatol eltekintve a vonatkozo6 ,,B” szennyezettségi hatarértékeket meg sem kozelitik,
szennyezOdésre nem utalnak. A harom ponton, egy-egy mintaban (V-TV/3,0m: 16 mg/kg, VI-
TV/1,0m: 27 mg/kg, VIII-T/1,0m: 42 mg/kg) kimutatott emelkedett As koncentraciok eredete

nem ismert.

Az elvégzett vizsgalatok eredménye a tervezési teriileten — az MBFSz térképi adataival
egybecsengve — a felszinkdzelben mutatta a talajviz jelenlétét, bar 2024 elején a 2,0m
mélységeldiranyzattal tervezett furatokbol, ha nedvesedés észlelhetd volt is benniik,
vizmintavétel csak egy ponton VIII-T) volt végezhetd, a tobbi sekélyebb furatban mintazhato

mennyiségill talajviz akkor nem jelent meg.

Az elvégzett helyszini vizsgalatok eredményei alapjan igy megéllapithat6 volt, hogy a tervezett
vezetékfektetési miiveletek tobb szakaszon is varhatdan a talajviz felszin alatti mélysége koriili

mélységtartomanyt érintik majd.

A megvizsgalt talajvizmintadkban — a talajmintakhoz hasonldan — egyetlen vizsgalt TPH, BTEX

vagy PAH komponens tekintetében sem volt tapasztalhatdé a B szennyezettségi hatarérték
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tullépése, szénhidrogén eredetii szennyezettség jelenléte egyaltalan nem volt detektalhato, ill.
hatarérték alatti volt minden vizsgalt oldott toxikus elem koncentracidja is a Ve-2 ponton észlelt
— a talajban itt nem jelentkezd — emelkedett arzén koncentracié (60,7 pg/dm?), ill. a 1I-TV
ponton kimutatott, a vonatkozé 200 pg/dm3-es B szennyezettségi hatarértéket kissé tallépii
aluminium tartalom (270 pg/dm®) kivételével. Emelkedett volt ugyanakkor t&bb altalanos
vizkémiai paraméter értéke is. A 6/2009. (IV. 14.) KvWWM-EiM-FVM rendelet szerinti B
szennyezettségi hatarérték feletti koncentracié volt kimutathat6 az alabbiak szerint:

11-TV: ammonium és nitrat tartalom;

V-TV: vezet6képesség, klorid, szulfat és natrium tartalom;

VI-TV: szulfat tartalom;

VIII-T: vezetoképesség, klorid, szulfat és nitrat tartalom;

Ve-1 és Ve-2: nitrat tartalom tekintetében.

A tervezett tevékenység helyszinén, a vizsgalt nyomvonal mentén elvégzett vizsgalatok alapjan
tehat 0sszességében olyan felszin alatti szennyezettség nem volt kimutathat6, amely a felszin
alatti kozegek allapotat, ill. a vizbazist a tervezett beruhazassal Osszefiiggésbe hozhatdan

veszélyeztetné, vagy amely a tervezett tevékenységek kornyezeti kockazatat ndvelné.

445 A létesités és iizemelés hatasai

Létesités hatdasai a foldtani kozegre

A csdvezeték épitése a termdfold, foldtani kozeg bolygatasat, iddszakos igénybevételét jelenti.
A nyiltarkos nyomvonalépitéssel érintett teriiletet - altaldnosan 20 m széles az épitési sav - a
munkak id6étartamara kivonjak a miivelésbdl, igy hasznalata idélegesen megsziinik. (A Vecsés
Gyljtéallomas esetében — értelemszertien - a miivelésbol vald kivonas tartosan fennmarad.)
Az aroknyitas szélessége a nyomvonalon 1,2-2,8 m.

Amint azt az el6z6 fejezetekben ismertettiik, a vezeték nyomvonala a vizbazis védoteriiletét
nem ¢érinti, a véddidomoknak felszini metszete nincs, ezért csak a hidrogeologiai A és B
védoidom felszini vetiiletét érinti a nyomvonal, illetve a tervezett Vecsés Gytjtdallomas
tertilete is.

A nyomvonallal érintett mezégazdasagi miivelésii teriileteken a humusz- és az alatta 1évd
termOréteget a csdarok nyitasi szélességében letermelik, az altalajtol elkiilonitve deponaljak,

majd fold visszatoltéskor az eredeti allapotnak megfeleléen visszatermelik.
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A fold visszatoltésnél elsdként az altalajt, majd a termdtalajt termelik vissza. A visszatoltést a
nyomvonal teljes hosszan 85%-os tomorségi fokra torténd tomoritéssel kell végezni.

Az épitési munkak befejezése utan a felvonulasra és anyagtarolasra ideiglenesen igénybe vett
teriiletet eredeti allapotaba allitjak vissza.

Szakszerien végrehajtott rekultivacioval a domborzat, és a viz lefolydsanak viszonyaiban
maradand6 valtozast nem okoz a vezetéképités.

A vezetékek mérete miatt — termeld vezeték DN100, a mosatd vezeték DN100 — a lehelyezés

utan visszamarado foldfelesleg nem varhato.

A tervek szerint a vezetékek létesitését a nyilt arkos fektetés mellett tobb szakaszon irdnyitott
vizszintes furdssal végzik. Az irdnyitott vizszintes furds az indit6- és fogadogddornél
jelentésebb foldmunkaval jar, az igy kiépiilé nyomvonalrész mentén ugyanakkor a miivelet
hatasa a foldtani kozegre, ill. felszin alatti vizre minimalis. Iranyitott furas esetén, a miitargy
teljes hosszaban a véddcso kivaltasara, illetve a csé és szigetelésének mechanikai védelme
érdekében a szigetelésre 2 mm livegszal erdsitésii miigyanta bevonatot kell haszndlni.

A felhasznélt furdiszap nem veszélyes hulladék, azt a miivelet befejezése utan Ossze kell
gyljteni, és a vonatkozd jogszabalyok betartasaval a kijelolt hulladékgyijtd helyre széllitani.
Ezutan lehet megkezdeni a munkagddrok, valamint a bentonit tarologddor foldanyaganak
visszatoltését. A furashoz sziikséges berendezések eltavolitdsa utan tereprendezés torténik.
Talajszennyez0 forrds lehetne a munkagépek és a szallitojarmiivek iizemanyaggal, ill.
kendanyaggal torténd helyszini utantoltése, azonban az eldirdsoknak megfeleléen végzett
munkalatok soran kockazatos anyag a talajba nem keriilhet.

A f6ldmunkak és szerelési munkak nyilt arkos fektetésnél sem veszélyeztetik a talaj mindségét,
az iranyitott firdsos kiépités pedig még kisebb hatast gyakorol a felszin alatti kdzegekre a
nyomvonal mentén. A kivitelezés nem tart jelentds ideig, €s a megfeleld eldirasok betartasaval
szennyez0 anyag nem keriilhet a talajvizbe.

Az épités ideje alatt keletkez6 kommunalis szennyvizet célszeriien az épités teriiletén felallitott
mobil WC-ben gyiijtik, melynek zart tartalyaibol a szennyvizet arra engedéllyel rendelkez6
vallalkoz6 rendszeresen elszallitja, vagyis a teriilet talajat és felszin alatti vizeit szennyezés nem

éri.
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Javasolt mérséklo intézkedések

A létesitési, kivitelezési munkakkal érintett talaj védelme érdekében eldzetesen az alabbi

altalanos intézkedések betartasa indokolt:

Az ¢érintett szakhatosagokkal €s keresztezéssel érintett kezelokkel (vizfolyas, ut, vezeték
stb.) egyeztetendok a munkakezdés €s munkavégzés feltételei.

A letermelt humuszt és a kitermelt altalajt elkiilonitetten kell deponélni.

A munkagépek mozgasanak sivjiban, amennyiben a meglévé vezeték Uzemeltetdje
eldirja tehereloszto lemezeket kell lehelyezni ideiglenesen a kivitelezés idejére.

A meglévd vezetékek keresztezésének kivitelezése csak szakfeliigyelet mellett
végezhetd. A vezetékek keresztezése alul keresztezéssel minimum 0,60 m palast
tavolsag megtartasaval lett tervezve. A vezetékek keresztezésénél a keresztezéstol
szamitott 5-5 m beliil kézi foldmunkat kell alkalmazni.

A hegesztések megfeleléségét a tervben eldirt roncsolasmentes, radiografiai
vizsgalatokkal ellendrizni kell, az ellendrz6 vizsgélatok eredményét jegyzokonyvezni
kell.

A varrat szigetelések megfeleldségét méréssel ellendrzik és jegyzokonyvezik.

A talaj és talajviz védelme érdekében ideiglenes mobil WC-t, szocidlis konténert kell
biztositani a kivitelezést végzok szdmara.

A munkat végz6 gépek miiszaki allapotat rendszeresen ellendrizni kell, hogy a kendolaj,
lizemanyag elcsOpdgést megakadalyozzak.

Ha mégis bekdvetkezne elcsopdgés, azonnal dssze kell gylijteni a szennyezett talajt,
illetve talajvizet és veszélyes hulladékként kell kezelni a jogszabalyi eldirdsok
betartasaval.

Szennyez6 munkagép a munkat nem folytathatja, el kell szallitani javitasra.

A kivitelezési munkak befejezését kdvetden a talajszerkezet termdéképességét helyre
kell allitani és tereprendezést kell végrehajtani a kivitelezéssel érintett teljes

teriiletegységre kiterjedden.
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Létesités hatdsai a felszin alatti vizekre

Az épitési munkak idején a tevékenységekbdl viz/szennyviz kibocsatas a felszin alatti kozegek
iranyaba nem torténik. A tervezett gyljtdallomas kialakitasa nem jar az altalanos épitési
munkakét meghaladé kockézatokkal.

A tervezett DN100 kutvezeték, ill. mosatd vezeték fektetési mélysége nyiltarkos fektetésnél
mintegy. 1,4 m, az épités soran csak a talaj legfelsé rétege bolygatott az aroknyitasi
sz€lességben. Az aroknyitds szélessége altalanosan 1,2-2,8 m, legaldbb 20 m széles épitési
sdvon a munkagépek mozgéasanak biztositdsdhoz durva tereprendezést végeznek.

A lehelyezett csOvezetékek végleges allapotban a talajviz nyugalmi szintjénél jellemzéen
magasabban helyezkednek el, atmér6jiilk (DN100), ill. az olajvezeték esetében a KPE
szigetelocsd atmérdje (355mm) nem jelentds, igy az eredeti dramlasi irdnyultsdgot, szivargési
koriilményeket csak minimalis mértékben mddosithatja.

A csovek ellendlld szigetelése révén a szennyez0dés lehetsége (korrdzio, beoldodas révén) is
elhanyagolhato. A tervezett vezeték korrdzio elleni védelmét passziv (gyarilag felhordott kiilsé
milanyag bevonat) ¢és aktiv (katédos) védelem biztositja.

A rendszer biztonsagos miikodését szolgaljak a megfelelden meghatarozott tervezési
paraméterek is: a tervezd az eldre jelzett nyomasoknak megfeleld (és tervezési tobbletekkel
novelt) anyagok kivalasztasdval biztositja, hogy a teljes rendszer megfeleljen a maximalis
lehetséges nyomasnak.

A vezeték rendellenes nyomasa esetén csOtorésbiztositod biztositja a zarast (alacsony nyomas —
felhasadas, magas nyomas — tervezési nyomas folotti érték), meggatolva a rendszer esetleges

sérilését vagy mar fennallo sériilés esetén biztositja a szénhidrogén utanpdtlas megsziintetését.

Az ¢épitéskori viztelenités sziikségességét a mindenkori talajvizszint hatarozza meg.
Amennyiben a kivitelezés sordn a munkaarokban viz taldlhatd, a biztonsdgos szaraz
munkavégzés miatt az arkot vizteleniteni kell. Erre a célra helyszinen a kivitelezés idejére egy
min. 800 I/h kapacitdsu viztelenitd szivattyl szolgal. A viztelenités részletes tervezését a
kivitelezd végzi, az eldzetes vizsgalatok eredményei és az épités idOszakaban jellemzd
koriilmények figyelembevételével.

A munkalatok befejezése utan rekultivacio torténik az eredeti allapot minél pontosabb

visszaallitasara.
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A foldmunkdk és szerelési munkdk nyilt arkos fektetésnél sem befolyasoljdk a talajviz
mindségét, az iranyitott furdsos kiépités pedig még kisebb hatdst gyakorol a felszin alatti
kozegekre a nyomvonal mentén. A kivitelezés nem tart jelentds ideig, €s a megfeleld eldirasok
betartasaval szennyezd anyag nem keriilhet a talajvizbe.

Az épités ideje alatt keletkez6 kommunalis szennyvizet célszeriien az €pités teriiletén felallitott
mobil WC-ben gyijtik, melynek zart tartalyaibol a szennyvizet arra engedéllyel rendelkez6
vallalkoz6 rendszeresen elszallitja, vagyis a teriilet talajat és felszin alatti vizeit szennyezés nem
éri.

Ipari szennyviz, haszndltviz a katmunkalat sordn és a nyomdsprobdhoz hasznalt vizzel
keletkezik, ezt szeparaltan keriil 6sszegyuijtésre €s elszallitasra.

A teriiletre hullé csapadékviz nem szennyezddhet el, mert minden kdrnyezetre esetlegesen

karos anyagot zartan tarolnak.
Javasolt mérséklo intézkedések

Az eldirasok és védelmi intézkedések (dolgozok oktatasa, védelmi eszkozok, felitatd anyag
stb.) betartdsa esetén a felszin alatti vizeket a vezetéképités nem veszélyezteti.

A tertiletileg érintett vizbazis védelme érdekében eldzetesen az alabbi altalanos intézkedések
betartasa indokolt:

e Az ¢érintett szakhatdsagokkal és keresztezéssel érintett kezeldkkel (vizfolyas, ut, vezeték
stb.) egyeztetend6k a munkakezdés és munkavégzés feltételei.

e A munkagépek mozgisanak sivjaban, amennyiben a meglévé vezeték Uzemeltetdje
eldirja teherelosztd lemezeket kell lehelyezni ideiglenesen a kivitelezés idejére.

e A meglévd vezetékek keresztezésének kivitelezése csak szakfeliigyelet mellett
végezhetd. A vezetékek keresztezése alul keresztezéssel minimum 0,60 m palast
tavolsag megtartasaval lett tervezve. A vezetékek keresztezésénél a keresztezéstol
szamitott 5-5 m beliil kézi fo6ldmunkat kell alkalmazni.

e A hegesztések megfeleléségét a tervben eldirt roncsoldsmentes, radiografiai
vizsgélatokkal ellendrizni kell, az ellendrzd vizsgélatok eredményét jegyzokdnyvezni
kell.

e A varrat szigetelések megfeleldségét méréssel ellendrzik és jegyzOkonyvezik.

e A talaj és talajviz védelme érdekében ideiglenes mobil WC-t, szocidlis konténert kell

biztositani a kivitelezést végzok szamara.
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e A munkat végz6 gépek miiszaki allapotat rendszeresen ellendrizni kell, hogy a kendolaj,
lizemanyag elcsopogést megakadalyozzak.

e Ha mégis bekdvetkezne elcsdopdgés, azonnal dssze kell gylijteni a szennyezett talajt,
illetve talajvizet és veszélyes hulladékként kell kezelni a jogszabalyi eldirasok
betartasaval.

e Szennyezd munkagép a munkat nem folytathatja, el kell szallitani javitasra.

Kordbbi vezetéképitési tapasztalatok szerint a megfeleld eldkészitéssel és az eldirdsok

betartasaval szennyezés nélkiil, biztonsdgosan elvégezhetd a vezetékek megépitése.

Uzemelés, felhagyas, ill. esetleges haviria hatdsa a felszin alatti kizegekre

Uzemelés idoszakaban nincs hatasa a vezetékeknek a felszin alatti vizekre, csak havaria
esemény sordn keriilhet sor a felszin alatti viz esetleges szennyezésére. Ennek valosziniisége
rendkiviil kicsi a vezeték muszaki kivitelezése, a felhasznalt anyagok, a beépitett miiszerek €s

a védelmi intézkedéseknek koszonhetden.

A gyiijtodllomads feladata a kutakbol érkezd termelvény fogadéasa és annak feldolgozasa,
tovabba a kozaton torténd szallitas biztositasa. Ennek megfelelden a tervezett gylijtdallomason
a Vecsés-1, Vecsés-2 €s Vecsés-3 olajkutak termelvényének fogadasara, olajkisérd gazok
levalasztasara, a szeparalt termelvény tarolasara, kozuti szallitasra vald eldkészitésére, ADR-S
tartanyjarmi kozuati toltésére létesiil technoldgia a vonatkozo eldirdsok teljes betartasa mellet.
A helyszinrajzot a 3.9. sz. melléklet, a technologia Osszefoglald bemutatasat a 3. fejezet
tartalmazza.

A gytjtéallomas allando 1 6 kezel6i feliigyelet mellet tizemel majd, 12 6ras valtasban. A teljes
engedélyezett 1étszam 5 6. Az olajgylijtd technoldgian telepitésre keriilé technoldgiai tartalyok
— a szlop tartaly kivételével - nyomastartd edények, szildrdsdga a hidrosztatikus nyomas felett
legalabb 2 bar belsd tulnyomasra keriiltek méretezésre (tervezési nyomas PN2). A tartalyok
rendszeres vizsgalata a ,,11/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet a banyafeliigyelet hataskorébe
tartozo egyes nyomastarto berendezések engedélyezésérdl és hatosagi feliigyeletérél” szerint
kertil elvégzésre hidraulikus proba mellett. A sikeres vizsgalatok elvégzése biztositékot nyujt a

két vizsgalati idopont kozotti hibamentes miikodésre, kifolyas és csopdgés nem varhato.
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A leiiritésekbdl €s a folyadékot leflivatod biztonsagi szelepekbdl szarmazé folyadékot egy fold
alatti szlop tartalyban fogjak gytijteni. A szlop tartalmazhat értékes olajat is ezért a leiiritd
szivattygjat ugy kell megtervezni, hogy az emulzidbont6 tartidly belépdjén keresztiil vissza
lehessen adni a technologia elejére. A szloptartdly foldalatti, duplafala kivitelben,
szivargasérzékeldvel, szintméréssel €s taltdltés védelemmel kertil telepitésre, ami biztositja a
felszin alatti kozegek védelmét.

Uzemzavar esetén az alacsony nyomdasu OK gazokat, egy erre a célra alkalmas
tiizel6berendezésben, a biztonsagi faklyan égetik el, a berendezés el¢ az esetleges

folyadékkihordas megel6zésére egy csepplevalasztd edényt épitenek be.

Amint fent bemutattuk a technoldgiai edényzet nyomadstartd edényekbdl all, ezek ald nem
sziikséges karmentdket telepiteni. A burkolatlan feliileten a csapadékviz elszikkad. A burkolt
feliileteken sem szennyezO6dhet szénhidrogénekkel, ezekrdl a tiszta csapadékviz a burkolatlan
feliiletre folyva elszikkad.

A gytjtéallomason 1étesiilé kétallasos tankautd toltd (négyallasosra bdvithetd) nem fedett, az
vizzard burkolattal lesz ellatva. A feliiletre esett csapadékviz a tankautd t6ltén a burkolt
feltiletrél vizzaré karmentObe keriil, ahonnan sziikség szerint a folyadék a szlop tartalyba
tovabbithato. A 30 m3-es tartalyautok toltése legalabb 70 m®/h kapacitasu szivattyukkal, — egy
lizemi egy tartalék — torténik, melyre tartalyauto toltdallast kell kialakitani. A kozos toltéagban
egy tomegarammeérdt kell épiteni. A tdmegarammérd jelérdl torténik az aktudlisan lizemeld
szivattyu leallitasa a betoltott tomeg alapjan.

Az olaj kikertilésének megakadalyozasa érdekében a flexibilis toltdcsdovekbdl az olajat vissza
kell favatni a tartalyok irdnyéba, a tdmegarammérd lekeriilésével.

A termelvény tartalykocsiba torténd toltési miivelete sordn esetlegesen jelentkezd kicsopogést,
melynek a mennyisége is elhanyagolhatd, hordozhat6 talcdkba fogjak fel. A felfogo talcakba
keriil6 folyadék termelvény, mely a technoldgiaba visszakeriil.

A telepitendd aggregatorokhoz 1-1db 1000 literes (1m?) kiils6 {izemanyag tartaly kapcsolédik,
kozvetleniil aggregator dizelmotorjara kotve, ezek kdrmentd medencével és esdvédo-tetdvel

lesznek ellatva.

Osszességében megéllapithato, hogy a 3. fejezetben és a fentiekben bemutatott {izemelés soran,

normdl lizemmenet mellett a tervezett beruhdzas iizemelése érdemben nem befolyasolja a
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felszin alatti kozegek allapotat. Az iizemeld ¢€s telepitésre keriild 1étesitmények miiszaki
védelme megfeleld, igy normal iizemi miikodés esetén a zart rendszerbdl szennyezd anyagok
nem kertilhetnek a talajba, ill. a felszin alatti vizekbe. A telepitésre keriild technologiai elemek

miiszaki épségét az lizemelés soran mind miiszeresen, mind bejarassal rendszeresen ellendrzik.

Havaria események az iizemelés soran

Az lizemelés soran a tervezési €s lizemelés nyomas, az aktiv és passziv korroziovédelem és a
csOtorésbiztositdo megfeleld védelmet biztosit az esetleges havaria elkeriilésére, illetve a hatasok
minimalizalasara. A technoldgiai rendszer €s a folyamatiranyitas, nyomasérzékeldk és tdvadok
biztositjak a gyors beavatkozast minden esemény el6forduldsa esetén.

A vezetékek gyartasi mindsége, a nyomasproba, a miiszaki védelem biztositja, hogy a vezeték
meghibasodasa kizarhat6 legyen. Az ¢épités miiszaki koriilményei, a vezetékrendszeren
megvalositott védelmi rendszerek és a technologia fejlodése kovetkeztében a havaria
valdszinlisége 0sszességében rendkivill kicsire csokkent. Vezeték sériilés gyakorlatilag csak

igen erds kiilsé behatasra képzelhetd el.

Mivel egy ilyen esemény — a csOtorésbiztositd automatikus miikddésén til - masodpercek alatt
az ¢érzékeldk altal a kezeld személyzet tudomasara jut, a hatasok mérséklése és a beavatkozas
azonnal elkezdddik.

Sériilése esetén az olajvezetékbdl az olajkisérd gaz a csdvezeték feletti talajréteget attdrve a
felszinen tavozik a levegdbe az olajtermelvény egy részével. Ez csak akkora mennyiség, ami a
bels6 nyomas csokkenésével a kornyezeti nyomas kiegyenlitéséig tavozik. Mivel a
termelvényben csak a gaz 9sszenyomhato, ez a mennyiség igen korlatozott.

Az esetlegesen bekovetkezd havaria események felszin alatti kozegeket érintd hatéstertilete
megfeleld pontossdggal nem hatdrozhaté meg elére az esemény helyének, kornyezetének,
volumenének stb. ismerete hianyaban. Szakmai tapasztalatok alapjan ilyen méretli vezetékek
sériilésének becsiilt hatasteriilete a sériilés helyétdl szamitott néhany méteres sugara korre
tehetd és rovid idon beliil végzett intézkedés, beavatkozds mellett csak néhany méteres
talayjmélységet érinthet.

A havaria eseményekhez kapcsolddo szabalyzatokat az lizemelés alatt folyamatosan fejlesztik,

a tapasztalatokat beépitik. Havaria gyakorlatokat is tartanak.
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A felhagyas soran a technoldgiai elemeket szabalyozott mddon nyomas mentesitik, letiritik. A
letiritett, kitisztitott eszkdzoket vagy konzervalads utan a helyszinen hagyjak, vagy leszerelik és
elszallitjak. A felhagyas hasonld jellegii és mértékii tevékenységekkel jar, mint az épités, ha a
leszerelés, kiemelés €s elszallitds is megtorténik, viszont 1ényegesen kisebb, ha a telepitési
helyszinen maradnak.

A felhagyés kornyezeti hatasait fentiek mellett a majdani jogszabalyok és miiszaki gyakorlat is

meghatarozza.

Az egyedi vizsgalati dokumentacidban is attekintett €s feldolgozott, ill. a jelen egyedi vizsgalati
dokumentéacioban 6sszefoglalt informaciok alapjan sem a teriilet jelenlegi allapota, sem a
vizbazisokrdl rendelkezésre allo informaciok, sem a varhaté hatasok vizsgalata alapjan
nem azonosithato olyan tényez6, amely miatt a Vecsés-1, Vecsés-2 és Vecsés-3 jelii olajkut
termelésbe allitasahoz kapcsolddo felszini létesitmények, ill. kutvezetékek épitése a felszin
alatti kozegek allapotat, a felszin alatti viz mennyiségét vagy mindségét, ill. a teriiletileg

érintett Vecsés-II. vizbazist veszélyeztetné.
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45 FELSZINI VIZEK, SZENNYVIiZ

45.1 Jelenlegi allapot bemutatasa

A Vecsés-1,-2 és -3 kutak lemélyiiltek, informacidszerz6 probatermeltetésiik folyamatban,

45.2 Létesitési fazis

A tervezett épitési munkalatok legfeljebb kommunalis szennyviz keletkezésével jarnak,
melynek gylijtésérdl és elszallitdsarol megfeleld modon gondoskodni kell, a felszini vizek
mindségének allapotat a beruhidzas nem befolyasolja.

A létesitmények beruhazasa sordn a helyi szocidlis vizhasznalatot és szennyvizgytijtést mobil
eszkozokkel lehet biztositani, és a helyszinrdl elszallitani.

A kutakhoz legkozelebbi nagyobb felszini viz a Rackevei Duna, melynek tavolsaga a Vecsés-
2 kutkorzettol kb. 16,5 km. A nyomvonal tervezett vizfolyas keresztezéseit az alabbi tablazatok
tartalmazzak. A kivitelezés, ezen beliil a keresztezések kivitelezésének tervezett modjanak

bemutatasat a 3.1 fejezet és mellékletei tartalmazzak. A tablazatban 1év6 csatornak

4.5.1. tablazat A tervezett nyomvonalak altal keresztezett csatornak

Hrsz. Keresztezés helye Kegels
Veesés kiilteriilet EOV-Y EOV-X ezelo
Vecsés Varos Onkorményzata
0299 csatorna 667 354 227 828
2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
0305 csatorna Ko6zép-Duna-Volgyi Viziigyi Igazgatosag
667 419 228 032
(Gyali 1-es cs.) 1088 Budapest, VIII. KER. Rakoczi Gt 41.
Nemzeti Foldiigyi Kozpont
1 rn 27 22
086/10 csatorna 668 5 9396 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
059{9 f:satorna 668 550 299 383 Kozép-Duna-Volgyi Viziigyi ,Igflzg?‘féség
(Maglodi-17-es cs.) 1088 Budapest, VIII. KER. Rakoczi ut 41.

A keresztezések kivitelezése soran — az eldirasok betartasa mellett a felszini vizek mindségének

védelme szempontjabdl jelentds kornyezeti hatas nem varhato.
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453 Uzemelési fazis

Vecsés gytijtdallomas vizellatasa a vecsési vezetékes vizhaldzatrol torténik.

Technologiai vizfelhasznalas, szennyvizek

Az iizemelés soran technologiai vizfelhasznéalast a vezetékek mosatdsa jelent. Ennek
gyakorisdga nem becsiilhetd, mivel jellemzden erre csak a normal termeléstdl eltérd
{izemallapotokban lehet. A mosatashoz kapcsolodod vizhasznalatot évi 180 m3-re becsiiljiik, a
vizet a telepitésre keriild tiizi viz tartdlyokbol hasznaljak. A mosatoviz a katvezetékeken
keresztiil a technoldgiaba kertil vissza.

Karbantartasok, esetleges kutmunkalatok soran adodhat eseti vizigény €s szennyvizkeletkezés.
Ilyen esetekben a keletkez6d szennyvizeket, hulladékokat gytjtik és elszallitjak.

Szocialis vizhasznalat, szennyvizek

Szocialis vizhasznalat a gy{ijtéallomason jelentkezik, allandé 1 f6 kezeldszemélyzet
tartdzkodik a telephelyen, illetve a tankautok személyzete, valamint karbantartasokkor az ott
dolgozdk. A teljes engedélyezett 1étszam 5 f6. Az eldzetes becslések szerint az éves
vizhasznalat max. 120 m®,

A gyljtéallomas kialakitdsa utan a keletkezd szocidlis szennyviz a vérosi rendszerbe keriil
bekotésre. A tervezés tartalmazza a szennyviz csatlakozas kialakitasat.

Az lizemelés zart rendszerben torténik, melynek soran a kialakitott korrozidvédelem,
karbantartds, a helyi és tavfelligyelet, miiszerezettség ¢€s iranyitastechnika biztositjdk, hogy

rendkiviili események ne torténhessenek.

A normal iizemelés soran felszini vizeket érintohatas és hatasteriilet nem azonosithato.

45.4 Felhagyas, a beruhazas elmaradasanak hatasai

A majdani felhagyds a létesitmény berendezéseinek leliritését, szénhidrogén mentesitését
jelenti. A tevékenység befejezése, felhagyas esetén, a technologiai elemeket szabdlyozott
modon nyomasmentesitik, leliritik, majd az edényzetet, csdvezetékeket teljesen leszerelik €s
eltavolitjak, a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden a 1étesitésnél ismertetettekkel azonos.

A vizsgalt beruhdzasok elmaradasanak nincsenek a felszini vizeket érintd hatasai.
Hatéstertiletrdl itt érdemben szintén nem beszélhetiink.

A vizsgélt beruhazas elmaraddsanak nincsenek a felszini vizeket érintd hatasai.
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4.6 HULLADEKGAZDALKODAS

4.6.1 Jelenlegi allapot
A vizsgalt katkorzetben jelenleg nem folyik lizemszert kitermelés és a gytjtéallomas sem
tizemel, igy ehhez kotdédden az lizemeléshez, karbantartashoz kapcsol6dd hulladékok sem

keletkeznek.

4.6.2 Létesitési fazis

A telepitési fazisban a kutkorzet és vezeték, a gylijtéallomas létesitésekor veszélyes €s nem
veszélyes hulladékok keletkeznek. A beruhazas befejeztével a leliritett, kitisztitott eszkdzok,
berendezések ¢s anyagok elszallitasra keriilnek. A hulladékok gytjtése, szallitasa és
artalmatlanitasa, ill. elhelyezése a vonatkozdé eldirasoknak megfelelden kell torténnie, melyet a
jogszabalyok eldirdsainak megfeleld belsd utasitds szabélyoz. A telepités sordn a varhatéan

keletkez6 hulladékok jajtait az alabbi tablazat tartalmazza.

4.6.1. tdblazat: A telepités soran varhatdan keletkezd hulladékok

Hulladék kéd Hulladék megnevezése
010504 édesviz diszperzids kozegének flirasabol szarmazé iszap és hulladék
klorid-tartalmu faréiszapok és hulladékok, amelyek kiilonboznek a 01 05 05-t61 és a 01 05
01 05 08 06-t6l (katmunkalat)
08 0111* Szerves oldoszereket tartalmazo festék hulladékok (festékes doboz),
120113 Hegesztési hulladékok,
120121 Elhasznalt csiszoldanyagok és eszkdzok,
130205* Asvényolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtomii- és kendolajok
13 02 06* Szintetikus motor-, hajtomii- és kendolajok
1501 10* Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolasi hulladék (szigetelofolia ragasztd
oldoszere).
15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett textil (olajos rongy),
160119 Miianyagok (csbszigeteld PE folia),
1704 05 Vas acél hulladék.
17 06 03 Uveggyapot hdszigetelés
17 09 03* Veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitkezési és bontasi hulladékok (ideértve a kevert
hulladékokat is)
17 09 04 Kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilénbdznek a 17 09 01, 17 09 02 és
17 09 03-t0l
200301 Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is

4.6.3 Uzemelési fazis
Normal izemmenet mellett és a karbantartds alkalmaval egyarant hulladékok keletkezésével
kell szamolni. A gyijtéallomason eldirasok szerinti, megfeleld térfogata, zarhatd munkahelyi

gylijté edényzet keriil elhelyezésre hulladék fajtanként. Késobb, amennyiben a keletkezett

hulladék mennyisége indokolja, a banyavallalkozé tizemi gytijté kialakitasarol donthet.
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Az iizemeltet6 MOL Nyrt. keretszerzodéses kapcsolatot alakitott ki hulladékok szallitasra és
kezelésre engedéllyel rendelkezd vallalkozod cégekkel, minden a MOL Nyrt.-nél keletkezd
hulladékfajtara. Az lizemelés soran e keretszerzodéssel rendelkezd cégek fogjak elszallitani és
kezelni a keletkez6 hulladékokat.

Amennyiben a jovoben sziikséges kiitmunkalatokat végezni, mely tevékenységet az iizemeltetd
cég szerzOdéses partnerei végzik, e tevékenység végzésekor a szerzodésben rogzitettek szerint
a kutmunkalati berendezés iizemelésébdl szarmazd hulladék a berendezést ilizemeltetd
tulajdonat képezi, Ok szallitjdk el ¢és adjak at arra engedéllyel rendelkezd cégnek. A

katmunkalatok soran keletkez6 egyéb hulladék az tizemeltetd cég tulajdona.

4.6.2. tablazat A technoldgidban normadl lizemmenet soran keletkezd hulladékok

. Varhaté Artalmatlanitas
Hulladék . . . . . , .
Kéd Veszélyes hulladék megnevezése mennyisége, tervezett modja
kg/év
1502 02* | olajjal szennyezett textilia 5 R1
veszélyes anyagot tartalmazo vizes folyékony hulladék 1000 R9
16 10 01* | (kttaknédban 1év6 szennyezett csapadékviz, szloptartaly
folyadéka)
klorid-tartalmu furdiszapok és hulladékok, amelyek Nem tervezett -
010508 kiilonbdznek a 01 05 05-t61 és a 01 05 06-t61 (kiitmunkalat)

4.6.3. tablazat A nem normal izemmenet szerint varhatéan keletkez6 hulladékok

Hulladék . . . Varhaté Artalmatlanitas
, Veszélyes hulladék megnevezése . s L 1.
kod mennyisége tervezett modja

17 05 03* |Olajjal szennyezett fold Nem tervezett D8

4.6.4 A tevékenység felhagyasa, a beruhazas elmaradasa

A felszini 1étesitményeket termelés befejezését kdvetden a kitisztitast kovetden minden estben
elbontjak, a helyszinrdl elszallitjak. A kutkorzetben a betont feltorik és elvégzik a teriilet
A létesiilo vezetékek az aktualis jogszabalyok, hatdsagi eldirdsok €s az érintett ingatlan
tulajdonossal tortént egyeztetés figyelembevételével kitisztitast, lezarast (ledugozast) kovetden
a foldben marad, vagy kitisztitast kovetden kiépitésre keriil.

A technologiai eszkozok, vezetékek elbontdsa, kiemelése és elszallitisa esetén az arok
visszatdltésre, tomoritésre, takarasra kertil visszaallitva az eredeti allapotot. A felhagyas ilyen
modja esetén a varhatdan keletkezd hulladékok nagyrészt megegyeznek a létesitési fazisnal
ismertetettekkel.

A beruhazés elmaraddsanak hulladékgazdalkodasi hatdsa nincs.
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4.7 EGHAJLATVALTOZAS HATASAI

4.7.1

A tervezési teriiletre prognosztizalt klimavaltozasok osszefoglalasa

A Dberuhazasi kornyezetet elemzd €ghajlatvaltozasat vizsgald klimamodellek modellezési

eredményei alapjan Osszefoglaloan az alabbi klimavaltozasok vérhatoak az elkdvetkezendd

30 évben:

A tervezési teriiletre hulld csapadék: a modellezési eredmények alapjan az Aladin-
Climate klimamodell szerint -25 - 0 mm/év, a RegCM modell szerint -75 - -50 mm/év
mennyiséggel csokken az éves csapadék mennyiség.

Csapadék extrémek: a modellezési eredmények alapjan az Aladin-Climate klimamodell
szerint 0,5-1 nap/év, a RegCM modell szerint 0-0,5 nap/év mennyiséggel emelkedik a
30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama.

A tervezési teriiletre varhatd atlagos léghémérséklet: az éves atlagos 1éghdmérséklet
varhatoéan az Aladin-Climate klimamodell szerint 1,5-2 °C kozotti, a RegCM modell
szerint 1-1,5 °C kozotti mértékben emelkedik. A téli hdmérsékletvaltozas also hatara is
kb. 3 fokot, felsd hatar 1-2 fokot emelkedik.

A forré napok szama minden modell szerint emelkedést mutat, az Aladin-Climate
klimamodell szerint 10-15 nap/év kozotti, a RegCM modell szerint 0-5 nap/év kozotti
mértékben emelkedik.

A hdségriados napok szamanak varhat6 valtozasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan 20-25 nap/év, RegCM modell szerint 0-5 nap/év
mértekben emelkedik.

A hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) €rintett napok éves atlagos szamanak
valtozasa 2021-2050 iddszakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alapjan
varhatdé napok szama Vecsés teriiletére 0,6 nap/év, mig a hirtelen homérsékletesés
0,2 nap/év mértékben novekszik.

A globalsugarzas mértéke a modellezési eredmények szerint egydntetiien novekszik, az
Aladin-Climate klimamodell szerint 0-50 MJ/m? kézétti, a RegCM modell szerint 100-
150 MJ/m? kozotti mértékben emelkedik.

A tervezési teriiletre a szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd
sz€llokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak valtozéasa 2021-2050

1d6szakra tobb klimamodell alapjan 0-0,5 nap/év mértékiire tehetd.
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Arviz, villamarviz veszélye a tervezési teriileten nem valoszintisithetd.

A klima adaptaciora és klimavaltozasra gyakorolt hatasok attekintésére tett fenti
megallapitadsainkat a 2014/52/EU iranyelvvel moddositott 2011/92/EU az egyes koz- és
maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatarol szold iranyelv eldirdsainak
megfelelden végeztiik el az eldzetes vizsgalati dokumentécio altal megkivant mértékben ¢és

pontossaggal.

Megjegyezziik, hogy a tervezett beruhdzassal kapcsolatban a 314/2005 (XII: 25.) Korm. r.
(tovabbiakban Rendelet) 4. melléklet h) pontja szerinti értékelést kizardlag az tizemelési fazisra

lehet elvégezni.

4.7.2 Erzékenység elemzés

A 3.2. fejezetben leirtak szerint a beruhdzassal kapcsolatban alternativak nem értelmezhetok,
igy a Rendelet 4. melléklet b) szerint egy valtozat értékelését lehet elvégezni.

A tervezett létesitmény elemei alapvetden nem érzékenyek a varhatd szél- hdmérsékleti és
napsugarzasi viszonyoknak, a kutkorzetbe telepitendd tarold edényzet kivételével, ami a
sz¢€lsOséges hOmérsékleti viszonyokra érzékeny lehet. A beruhdzasi elemekrdl elmondhato,
hogy a miiszaki védelem ¢s a telepités mélysége miatt az érzékenység mértéke elhanyagolhato.
Osszességében elmondhaté, hogy a tervezett beruhdzas és annak egyes elemei nem érzékenyek

az éghajlatvaltozas jelentette hatdsok szempontjabol.

4.7.3 A telepitési hely és a feltételezheto hatasteriilet kitettségének értékelése

A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettsége a hazai atlag viszonyoknak megfeleld,
melyet fenti bekezdésekben ismertettiink.

A tervezett létesitmény elemei a beruhdzas sajatsagaibol, az egyes beruhdzasi elemek
elhelyezésébdl kifolyoan elhanyagolhaté mértékben kitettek az éghajlatvaltozas miatt varhato

csapadék-, sz€l- hdmérsékleti és napsugarzasi viszonyoknak.

4.74 Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése
A tervezett létesitmény elemei alapvetden nem érzékenyek és nem Kkitettek a varhatd

éghajlatvaltozas hatdsainak, igy e hatasok elemzése nem végezhetd el.
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4.7.5 A bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés
A fentiekben bemutatott lehetséges éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasok szempontjabol

kvalitativ modszerrel az alabbi kockazati matrixot allitottuk fel.

4.7.1. tdblazat A beruhéazas éghajlatvaltozassal kapcsolatos kockdzatelemzési méatrixa

Alacsony Kozepes
kockazat kockazat

Kritikus klimatényezdk valtozasa

Eves csapadékmennyiég

Extrém csapadék mennyiség

Atlagos szélsebesség
Széllokések
Globalsugarzas

Atlagos léghémérséklet

Forré, héségriados napok szama X
Hirtelen hémérsékletvaltozas X
Széls6séges hémérsékleti viszonyok

A fenti kockazati matrixban a hirtelen homérsékletvaltozas, a forrd, napok szama és a

hdéségriados napok szama szerepel alacsony kockdzattal, amit a kiitkorzeti technologiara, ill. a
tartalyokban torténd tarolas €és a tankautos elszallitds miatt keriilt azonositasra. Kozepes és
magas kockazatot nem azonositottunk.

Osszességében megallapitjuk, hogy a tervezett beruhazas az éghajlatvaltozas okozta hatasok

szempontjabol egyaltalan nem kockézatos.

4.7.6 Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodas bemutatiasa

A tervezett beruhazas részelemeire, a kutkorzetekre €s vezetékekre az éghajlatvaltozas

hatasaihoz vald alkalmazkodas nem értelmezhet6, mivel ezek nem érzékeny sem a jelen, sem

az éghajlatvaltozassal megvaltoz6 meteoroldgiai viszonyokra.

A hirtelen hdmérsékletvaltozas okozta — alacsony kockéazatl - hatdsokhoz val6 alkalmazkodas

a technologiai tervezésével megvaldsul. A technologiai nagyrészt nyomastartd edényzetben

miikddik, tovabba az egész technologiat tdgabb nyomas és homérséklet intervallumra sziikséges

tervezni (lasd 3.6. - 3.9. fejezetek), minta azt az éghajlatvaltozas miatt varhatd valtozasok

indokolnak.

4.7.7 A tervezett tevékenység hatasa a feltételezheto hatasteriilet éghajlatvaltozashoz
valé alkalmazkodasi képességére

A tervezett beruhazas becsiilt €s szamitott hatasteriileteinek mértéke miatt nem befolyasolja a

kornyezetének éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességét.
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4.7.8 Az egyes iiveghazhatasu gazok varhato éves kibocsatasa

A tervezett olajkutak és a gytijtéallomas normal izemelése soran a kutkorzetben tiveghdzhatasu
gazok kibocsatasa a kazanokbdl torténhet, és lizemzavar esetén a biztonsagi faklyan is. Ennek
mértéke a max. 415 m3/h olajkisérd gaz dsszetétele és mennyisége, a felhasznalt, 4tlagosan
6 m/h PB giz mennyiségébdl szdmitva maximélis termelésnél kb. 6.200 tonna CO/év,
melynek kb. 76 %-at az olajkiséré gazban 1évo széndioxid teszi ki, csak a 24%-a (kb. 1.480 t/év)
szarmazik fosszilis tiizel6anyagok elégetésébdl.

A kutkorzethez irdnyuld széllitasi forgalom és kozlekedés kapcsan jelentkezik még liveghdz

hatast gazok kibocsatasa, ennek mértéke elhanyagolhato.
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5 MELLEKLETEK

1. MELLEKLET: SZAKERTOI ENGEDELYEK MASOLATA

3. MELLEKLET: ATTEKINT®O TERKEPEK, HELYSZINRAJZ,

3.6.5 MELLEKLET: VECSES-1 VEZETEK NYOMVONAL ADATAI

3.7.5 MELLEKLET: VECSES-1 VEZETEK NYOMVONAL ADATAI

3.8.5 MELLEKLET: VECSES-1 VEZETEK NYOMVONAL ADATAI

3.9. MELLEKLET: VECSES GYUITOALLOMAS HELYSZINRAJZA

4.1. MELLEKLET: LEVEGOVEDELMI ABRAK

4.2. MELLEKLET: ZAJVEDELMI ABRAK

4.3. MELLEKLET: A BERUHAZAS ELOVILAGVEDELMI SZEMPONTBOL KESZITETT
ATTEKINTO TERKEPE

4.4.1. MELLEKLET: FELSZIN ALATTI KOZEGEK ERZEKENYSEGE

4.4.2. MELLEKLET: VECSES . ES Il. vizBAzIS VEDOTERULETEK, VEDOIDOMOK
FELSZINI VETULETEIT

4.4.3. MELLEKLET: A LETESITETT FURATOK (MINTAVETELI PONTOK) HELYE
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3.6.5 MELLEKLET

VECSES-1 VEZETEK NYOMVONAL ADATAI



A nyomvonal toréspontjai

A nyomvonal toréspontjai, a keresztezett létesitmények, ingatlanok

Pont jele Szelvényszam EOVy EOVx Iranytorés | Szég | Iv(m) R (m)
KP 0+000,00 667 766,7246 | 228 447,8296 - - - -
SP1 0+004,00 667 769,5300 | 228 444,9784 Jobbra 38° 3,34 5
SP2 0+048,71 667 774,4048 | 228 400,5300 Balra 49° 4,28 5
SP3 0+088,89 667 807,4220 | 228 377,6374 Balra 57° 4,95 5
SP4 0+140,01 667 854,8024 | 228396,8189 Jobbra 3° | Onhajlas | min.700D
SP5 0+184,71 667 896,9510 | 228 411,7248 Balra 3° | Onhajlas | min.700D
IF inditasa 667 902,4800 | 228 413,9600
SP6 0+545,00 668 230,9089 | 228 546,9246 Balra 45° 3,89 5
IF fogadasa 668 243,5800 | 228 552,0600
SP7 0+668,95 668 280,1778 | 228 660,6577 Jobbra 15° 1,29 5
IF fogadasa 668 390,4700 | 228 802,4900
IF inditasa 668 436,8200 | 228 861,4000
SP8 0+938,95 668 447,1081 | 228 872,8691 Balra 34° 2,96 5
SP9 1+139,52 668 461,8896 | 229 072,8950 Jobbra 2° | Onhajlas | min.700D
SP10 1+475,71 668 495,5552 | 229 407,3992 Jobbra 48° 4,18 5
SP11 1+481,75 668 500,4222 | 229 410,9788 Jobbra 67° 5,85 5
IF inditasa 668 489,7722 | 229 418,4636
IF fogadasa 668 595,8736 | 229 355,3780
SP12 1+590,68 668 594,0907 | 229 355,3762 Jobbra 31° 2,73 5
SP13 1+659,89 668 626,6515 | 229 294,3094 Balra 27° 2,39 5
SP14 1+871,95 668 801,4132 | 229 174,1954 Balra 2° | Onhajlas | min.700D
SP15 1+951,89 668 868,9749 | 229 131,4580 Jobbra 3° | Onhajlas | min.700D
SP16 2+024,22 668 928,2448 | 229 089,9936 Balra 92° 8,00 5
VP 2+040,13 668 936,9764 | 229 103,2891 - - - -

A nyomvonallal érintett ingatlanok

Pest Varmegye, Vecsés belteriilet: 624, 491 és
Vecsés Kkiilteriilet: 08/14, 08/15, 08/16, 08/17, 08/18, 010, 011, 012/5,013, 017/23, 017/4, 028,
029/156, 035/5, 093/7, 086/10, 085/86, 085/89, 059/9, 039/90, 039/89, 039/88, 039/87,
039/121, 039/122, 039/123, 039/124, 039/420, 039/422, 039/794, 039/424, 039/428, 039/432,
039/436, 039/440, 039/444, 039/448, 039/452, 039/456, 039/460, 039/464, 039/468, 039/472,
039/177, 039/480, 039/484, 039/488, 039/492, 039/496, 039/500, 039/504, 039/508, 039/512,
039/516, 039/520, 039/524, 039/528, 039/532, 039/536, 039/540, 039/544, 039/548, 039/552,
039/556, 039/560, 039/564, 039/568, 039/572, 039/576, 039/580, 039/584, 039/588, 039/592,
039/596, 039/600, 039/604, 039/608, 039/612, 039/616, 039/620, 039/624, 039/628, 039/632,
039/636, 039/640, 039/644, 039/648, 039/652, 039/656, 039/660, 039/664, 039/668, 039/125

hrsz.




A nyomvonallal keresztezett létesitmények:

Pont jele Szelvényszam EOVy EOVx Tulajdonos/kezelé
Vecsés-2 MOL Magyar Olaj és Gazipari Nyrt.
vizvezeték 0+044,95 667773,9948 | 228 4042691 1117 Budapest, Dombévari ut 28.
Vecsés-1 MOL Magyar Olaj és Gazipari Nyrt.
vizvezerk | 0704607 | 6677741160 | 228 403,1640 1117 Budapest, Dombévari it 28.
Vecsés-2 MOL Magyar Olaj és Gazipari Nyrt.
olajvezeték 0+047,39 667774,2604 | 228 401,8470 1117 Budapest, Dombdvari at 28.
, Vecsés Varos Onkorményzata
010 ut 0+225,74 667 934,9743 | 228 427,1181 2220 Veesés, Szent Istvan tér 1.
MAYV Magyar Allamvasutak Zrt.
011 vasut 0+252,73 667 959,9969 | 228 437,2483 | 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 54-
60.
. Vecsés Varos Onkormanyzata
013 kozat 0+291,03 667 995,4962 | 228 451,6199 2220 Veesés, Szent Istvin tér 1.
ELMU KOF Elmii Halozati Kft.
léakéabel 0+307,68 | 6680109281 | 228 457,8673 1132 Budapest, Véci at 72-74.
028 orszagos Magyar Kozut Nonprofit Zrt.
kozut 0+881,74 668 411,7403 | 228 827,9075 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
VODAFON Vodafon Magyarorszag Zrt.
foldkabel 0+893,54 | 6684190330 | 228 837,1783 1112 Budapest, Boldizsér u. 2.
VODAFON Vodafon Magyarorszag Zrt.
foldkébel 0+895,89 | 668 420,4862 | 228 839,0257 1112 Budapest, Boldizsér u. 2.
MAGYAR
Telekom 0+896,07 | 668420,5985 | 228 839,1685 Magyar Telekom Nyrt.
D 1097 Budapest, Konyves Kalman krt. 36.
foldkabel
ELMU KOF Elmii Halozati Kft.
f5ldkabel 1+162,54 | 668 464,1950 | 229 095,8018 1132 Budapest, Véci (it 72-74,
DPMV Dél-Pest Megyei Vizikozmii Szolgaltatd
szennvviz 1+308,54 668 478,8146 | 229 241,0630 Zrt.
Y 2360 Gyal, Kérdsi ut 190.
Dél-Pest Megyei Vizikozmii Szolgaltatd
DPMV ivoviz 1+310,93 668 479,0539 | 229 243,4406 Zrt.
2360 Gyal, Korosi ut 190.
DPMV Dél-Pest Megyei Vizikozmii Szolgaltatd
szennvviz 1+428,54 668 490,8318 | 229 360,4675 Zrt.
Y 2360 Gyal, Kérdsi ut 190.
, Vecsés Varos Onkormanyzata
035/5 at 1+431,35 668 491,1134 | 229 363,2648 2220 Veesés, Szent Istvan tér 1.
Dél-Pest Megyei Vizikozmii Szolgaltatd
DPMYV ivoviz 1+432,15 668 491,1928 | 229 364,0545 Zrt.
2360 Gyal, Korosi at 190.
OPUS TIGAZ OPUS TIGAZ Zrt.
ghzvezetsk | 1743641 | 6684916195 1 2293682940 | 4y paiduszoboszl, Rakéczi u. 184,
OPUS TIGAZ OPUS TIGAZ Zrt.
wizvezerck | L4415 | 6684921339 1 2293734049 14y 1aiduszoboszls, Rakoez u. 184,
OPUS TIGAZ OPUS TIGAZ Zrt.
gazvezeték 1+443,90 668 492,3692 | 229 375,7426 4200 Hajduszoboszld, Rakdczi u. 184.
Vecsés-1 MOL Magyar Olaj és Gazipari Nyrt.
vizvezeték 1+479.47 668 498,5847 | 229 409,6274 1117 Budapest, Dombévari ut 28.
Vecsés-2 MOL Magyar Olaj és Gazipari Nyrt.
vizvezeték 1+430,23 668 49,1972 | 229 410,0778 1117 Budapest, Dombévari ut 28.
Vecsés-3 MOL Magyar Olaj és Gazipari Nyrt.
vizvezeték 1+480,99 668 499,8097 | 229 410,5283 1117 Budapest, Dombévari ut 28.




Pont jele Szelvényszam EOVy EOVx Tulajdonos/kezelé
gazvezeték 1+483,96 | 668 502,3189 | 229 409,8528 MVM Fogdz Foldgazhdlozati Kit.
PE250 1081 Budapest, 1. Janos Pal papa tér 20.
086/10 MAGYAR ALLAM / Nemzeti Foldiigyi
esatorna 14512,75 | 668 527,0782 | 229 395,1555 Kdzpont
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
MAGYAR ALLAM / K6zép-Duna-
059/9 csatorna 1+538,60 668 549,2925 | 229 381,9398 Volgyi Viziigyi Igazgatosag
1088 Budapest, VIII. KER. Rakoczi at 41.
Kerités 2401272 | 668918,8152 | 229096,5008 | MOL Magyar Olaj és Gizipari Nyrt.

1117 Budapest, Dombdvari ut 28.




3.7.5 MELLEKLET

VECSES-2 VEZETEK NYOMVONAL ADATAI



A nyomvonal toréspontjai, a keresztezett létesitmények, ingatlanok

A nyomvonal toréspontjai

Pont jele Szelvényszam EOVy EOVx Iranytorés | Szog | iv (m) R (m)
KP 0+000,00 667 083,6910 | 227 264,4798 - - - -
SP1 0+005,50 667 079,4881 | 227 268,0275 | Jobbra 91° 7,91 5,00
SP2 0+278,55 667 257,7396 | 227 474,8609 Balra 26° 2,26 5,00
SP3 0+591,70 667 338,1142 | 227 777,5251 Jobbra 3° | Onhajlas | min.700D
IF fogadasa 667 340,0906 | 227 783,7516
IF inditasa 667 461,3650 | 228 165,8230
SP4 0+999,35 667 461,4451 | 228 166,0738 Balra 16° 1,36 5,00
SP5 1+326,96 667 472,6842 | 228 493,4855 | Jobbra 46° 4,06 5,00
SP6 1+433,38 667 552,3177 | 228 564,0878 |  Jobbra 75° 6,53 5,00
SP7 1+522,30 667 626,6324 | 228 515,2538 | Jobbra 4° | Onhajlas | min.700D
Sf lgajv‘gﬁzil 14708,46 | 667 7742604 | 228 401,8470| Balra | 3° |Onhajlds | min.700D
SP9 1+748,97 667 807,5477 | 228 378,7671 Balra 57° 4,95 5,00
IF inditasa 667 901,3514 | 228 416,7427
IF fogadasa 668 242,6764 | 228 554,9251
SP10 2+206,08 668 231,2530 | 228 550,3004 Balra 45° 3,89 5,00
SP11 2+326,92 668 279,3092 | 228 661,1709 |  Jobbra 15° 1,29 5,00
SP12 2+596,74 668 446,1333 | 228 873,2473 Balra 34° 2,96 5,00
SP13 2+797,02 668 460,8933 | 229 072,9819 | Jobbra 2° | Onhajlas | min.700D
SP14 3+133,78 668 494,6151 | 229 408,0446 |  Jobbra 49° 4,31 5,00
IF inditasa 668 489,7722 | 229 418,4636
SP15 3+140,90 668 500,4609 | 229 412,1187 | Jobbra 66° 5,73 5,00
SP16 3+250,38 668 594,5561 | 229 356,1601 Jobbra 31° 2,72 5,00

IF fogadasa

668 595,8736

229 355,3780




Pont jele Szelvényszam EOVy EOVx Iranytorés | Szog | iv (m) R (m)
SP17 3+319,61 668 627,1267 | 229 295,0749 Balra 27° 2,39 5,00
SP18 3+531,69 668 801,9088 | 229 174,9469 Balra 2° | Onhajlas | min.700D
SP19 3+611,65 668 869,4802 | 229 132,2033 Jobbra 3° | Onhajlas | min.700D
SP20 3+681,47 668 926,7142 | 229 092,2171 Balra 92° 8,00 5,00

VP 3+696,35 668 934,8867 | 229 104,6614 - - - -

A nyomvonallal érintett ingatlanok

Pest Varmegye, Vecsés belteriilet: 624, 491 és
Vecsés Kkiilteriilet: 0292/29, 0293, 0294/6, 0294/48, 0294/49, 0294/50, 0294/4, 0294/3,
0294/42, 0297, 0298/13, 0298/14, 0299, 0300, 0301, 0302/20, 0305, 08/24, 07, 05, 02/10, 06/1,
06/2,06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 04/18, 04/17, 04/21, 04/20, 04/19, 04/14, 04/13, 04/12, 04/11,
08/8, 08/9, 08/10, 08/11, 08/12, 08/13, 08/14, 08/15, 08/16, 08/17, 08/18, 010, 011, 012/5, 013,
017/23, 017/4, 028, 029/156, 035/5, 093/7, 086/10, 085/86, 085/89, 059/9, 039/90, 039/89,
039/88, 039/87, 039/121, 039/122, 039/123, 039/124, 039/420, 039/422, 039/794, 039/424,
039/428, 039/432, 039/436, 039/440, 039/444, 039/448, 039/452, 039/456, 039/460, 039/464,
039/468, 039/472, 039/177, 039/480, 039/484, 039/488, 039/492, 039/496, 039/500, 039/504,
039/508, 039/512, 039/516, 039/520, 039/524, 039/528, 039/532, 039/536, 039/540, 039/544,
039/548, 039/552, 039/556, 039/560, 039/564, 039/568, 039/572, 039/576, 039/580, 039/584,
039/588, 039/592, 039/596, 039/600, 039/604, 039/608, 039/612, 039/616, 039/620, 039/624,
039/628, 039/632, 039/636, 039/640, 039/644, 039/648, 039/652, 039/656, 039/660, 039/664,
039/668, 039/125 hrsz.

Keresztezett 1étesitmények

Pont jele Szelvényszam EOVy EOVx Tulajdonos/kezel6
. MOL Nyrt.
Vecsés-2 vizvezeték 0+005,95 667 079,7819 227 268,3683 1117 Budapest, Dombévari it 28.
o Elmé Halozati Kit.
ELMU KOF légkabel 0+206,43 667 210,6611 227 420,2335 1132 Budapest, Vici it 72-74.
, Vecsés Varos Onkormanyzata
0293 ut 0+218,35 667 218,4429 227 429,2631 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1,
" L Elmu Halozati Kft.
ELMU KIF Iégkabel 0+223,84 667 222,0294 227 433,4247 1132 Budapest, Véci at 72-74.
‘o Csiszar Endréné
Kerités 0+376,53 667 282,8874 227 569,5593 2220 VECSES, Ady Endre utca 31
L Csiszar Endréné
Kerités 0+452,73 667 302,4465 227 643,2126 2220 VECSES, Ady Endre utca 31
0297 Gt 0149738 | 667313.9050 |2276863614| _Vecses Varos Onkorményzata
’ ’ ’ 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
Vecsés Varos Onkormanyzata
0299 csatorna 0+644,86 667 354,1959 227 828,1899 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1,
0301 4rok 0+71747 | 6673761637 |227897,3085| v ccsés Varos Onkormdnyzata

2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.




Pont jele Szelvényszam EOVy EOVx Tulajdonos/kezel6
Ko6zép-Duna-Volgyi Viziigyi
[gazgatosag
+ .
0305 csatorna 0+859,05 667 418,9977 | 228 032,3451 1088 Budapest, VIIL KER. Rakoczi
ut41.
Dél-Pest Megyei Vizikozmi
DPMYV ivoviz vezeték 0+868,21 667 421,7688 | 228 041,0754 Szolgaltatod Zrt.
2360 Gyal, Koérosi ut 190.
, Vecsés Varos Onkorményzata
07 ut 0+956,27 667 448,4119 | 228 125,0132 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
, Vecsés Varos Onkormanyzata
05 ut 0+962,28 667 450,2302 | 228 130,7419 2220 Veesés, Szent Istvan tér 1.
e, Elmt Halozati Kft.
ELMU KOF légkabel 1+116,73 667 465,4719 | 228 283,3811 1132 Budapest, Vaci it 72-74.
, Vecsés Varos Onkormanyzata
05 ut 1+133,00 667 466,0302 | 228 299,6439 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
, Vecsés Varos Onkormanyzata
07 at 1+339,09 667 481,7635 | 228 501,5351 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
SP8; Vecsés-1 MOL Nyrt.
olajvezeték: 1+708,46 667774,2604 | 228 401,8470 1117 Budapest, Dombovari ut 28.
, Vecsés Varos Onkormanyzata
010 at 1+883,51 667 932,2564 | 228 429,2543 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
MAYV Magyar Allamvasutak Zrt.
011 vasut 1+910,36 667 957,1463 228 439,3308 | 1087 Budapest, Konyves Kalman
krt. 54-60.
. Vecsés Varos Onkormanyzata
013 kozut 1+951,99 667 995,7332 | 228 454,9523 2220 Vecsés, Szent Istvan tér 1.
e Elmu Halozati Kft.
ELMU KOF légkabel 1+966,37 668 009,0615 | 228 460,3482 1132 Budapest, Vaci it 72-74.
Magyar K6zut Nonprofit Zrt.
028 orszagos kozut 2+539,85 668 410,9545 228 828,5259 | 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-
13.
1 Vodafon Magyarorszag Zrt.
VODAFON foldkabel 2+551,60 668 418,2224 | 228 837,7653 1112 Budapest, Boldizsar u. 2.
VODAFON foldkabel | 2455400 | 6684197033 |228839.6479|  vodafon Magyarorszég Zrt.
1112 Budapest, Boldizsér u. 2.
Magyar Telekom Nyrt.
MAGYAR Telekom | 554 17 668 419,8106 | 228 839,7851 | 1097 Budapest, Kényves Kalman
foldkabel
krt. 36.
e Elmii Halozati Kft.
ELMU KOF foldkabel | 2+820,66 668 463,2600 | 229 096,4972 1132 Budapest, Vaci it 72-74.
, Dél-Pest Megyei Vizikozmi
DPMVZZSZ;TYV‘Z 2+966,62 668 477,8760 | 229 241,7237 Szolgaltato Zrt.
2360 Gyal, Korosi at 190.
Dél-Pest Megyei Vizikozmi
DPMV ivoviz vezeték |  2+969,01 668 478,1158 | 229 244,1057 Szolgaltato Zrt.
2360 Gyal, Korosi at 190.
, Dél-Pest Megyei Vizikozmi
DPMVZZSZ;TYV‘Z 3+086,32 668 489,8626 | 229 360,8236 Szolgaltato Zrt.
2360 Gyal, Korosi at 190.
, Vecsés Varos Onkormanyzata
035/5 at 3+089,64 668 490,1948 | 229 364,1241 2220 Veesés, Szent Istvén tér 1.
Dél-Pest Megyei Vizikozmi
DPMYV ivoviz vezeték 3+090,17 668 490,2478 | 229 364,6504 Szolgaltatod Zrt.

2360 Gyal, Kérosi ut 190.




Pont jele Szelvényszam EOVy EOVx Tulajdonos/kezeld
A OPUS TIGAZ Zrt.
OPPS TIG,AZ 3+094,59 668 490,6911 | 229 369,0556 | 4200 Hajdiszoboszld, Rakoczi u.
gazvezeték 184
A OPUS TIGAZ Zrt.
OPPS TIG,AZ 3+099,55 668 491,1878 | 229373,9903 | 4200 Hajdiszoboszld, Rakoczi u.
gazvezeték 184
A OPUS TIGAZ Zrt.
OPPS TIG,AZ 3+101,85 668 491,4182 | 229376,2803 | 4200 Hajdiszoboszld, Rakoczi u.
gazvezeték 184
. . . MOL Magyar Olaj és Gazipari Nyrt.
Vecsés-1 vizvezeték 3+137,50 668 497,6674 229 410,1719 1117 Budapest, Dombovari it 28.
, . . MOL Magyar Olaj és Gazipari Nyrt.
Vecsés-2 vizvezeték 3+138,27 668 498,2982 229 410,6115 1117 Budapest, Dombévari (it 28.
, . . MOL Magyar Olaj ¢s Gazipari Nyrt.
Vecsés-3 vizvezeték 3+139,04 668 498,9290 229411,0511 1117 Budapest, Dombévari tit 28.
MVM Fégaz Foldgazhaldzati Kft.
MVM gazvezeték 3+142,75 668 502,0430 | 229 411,1778 | 1081 Budapest, II. Janos Pal papa tér
20.
MAGYAR ALLAM / Nemzeti
Foldiigyi Kozpont
086/10 csatorna 3+171,52 668 526,7753 | 229 396,4694 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér
11.
MAGYAR ALLAM / K6zép-Duna-
Volgyi Viziigyi Igazgatdsag
059/9 csatorna 3+198,33 668 549,8175 | 229 382,7662 1088 Budapest, VIIL KER. Rakoczi
ut41.
Kerités 3467246 | 6689193268 | 2290973766 | MOL Magyar Olaj & Gizipari Nyrt.

1117 Budapest, Dombdvari Ut 28.




3.8.5 MELLEKLET

VECSES-3 VEZETEK NYOMVONAL ADATAI



A nyomvonal toréspontjai, a keresztezett létesitmények, ingatlanok

A nyomvonal toréspontjai /Vecsés-3 kuatvezeték/

Pont jele Szelvényszam EOVy EOVx Iranytorés | Szég | Iv (m) R (m)

KP 0+000,00 668 289,96 229 771,95 - - - -
SP1 0+177,40 668 438,10 229 674,35 Jobbra 45° 3,94 5,00

IF inditasa 668 470,79 229 512,85

IF fogadasa 668 483,06 229 452,22
SpP2 0+437,22 668 489,65 229 419,70 Balra 48° 4,18 5,00

IF inditasa 668 489,77 229 418,46

IF fogadasa 668 595,87 229 355,38
SP3 0+559,86 668 595,11 229 357,10 Jobbra 31° 2,73 5,00
SP4 0+629,49 668 627,87 229 295,65 Balra 27° 2,39 5,00
SP5 0+841,28 668 802,40 229 175,70 Balra 2° | Onhajlas | min.700D
SP6 0+921,24 668 869,99 229 132,95 Jobbra 3° | Onhajlas | min.700D
SP7 0+988,54 668 925,1967 | 229 094,4607 Balra 92° 7,99 5,00
VP 1+002,39 668 932,7971 | 229 106,0337 - - - -

A nyomvonallal érintett ingatlanok

Pest Varmegye, Vecsés kiilteriilet: 095/88, 095/91, 095/94, 094/2, 093/26, 093/28, 093/19,
093/18, 093/17, 093/16, 093/15, 093/14, 093/13, 093/12, 093/11, 093/10, 093/9, 093/6, 093/8,
093/7, 086/10, 085/86, 085/89, 059/9, 039/90, 039/89, 039/88, 039/87, 039/121, 039/122,
039/123, 039/124, 039/420, 039/422, 039/794, 039/424, 039/428, 039/432, 039/436, 039/440,
039/444, 039/448, 039/452, 039/456, 039/460, 039/464, 039/468, 039/472, 039/177, 039/480,
039/484, 039/488, 039/492, 039/496, 039/500, 039/504, 039/508, 039/512, 039/516, 039/520,
039/524, 039/528, 039/532, 039/536, 039/540, 039/544, 039/548, 039/552, 039/556, 039/560,
039/564, 039/568, 039/572, 039/576, 039/580, 039/584, 039/588, 039/592, 039/596, 039/600,
039/604, 039/608, 039/612, 039/616, 039/620, 039/624, 039/628, 039/632, 039/636, 039/640,

039/644, 039/648, 039/652, 039/656, 039/660, 039/664, 039/668, 039/125 hrsz.

A nyomvonallal keresztezett 1étesitmények

Pont jele Szelvényszam EOVy EOVx Tulajdonos/kezelé
MOL Magyar Olaj és Gazipari
, Nyrt.
094/2 ut 0+000,00 668 289,9588 | 229 771,9543 1117 Budapest, Dombovari dt
28.
. Vecsés Varos Onkormanyzata
Kerités 0+052,70 668 333,9659 | 229 742,9599 2220 Veesés, Szent Istvan tér 1.
[ Dornyék Jozsef
Kerités 0+112,19 668 383,6452 | 229 710,2284 2220 VECSES, Karoly utca 12.
093/8 Kutmunkalat Dornyak Jozsef
bejaro ut 0+125,75 668 394,9662 | 229702,7693 2220 VECSES, Kiroly utca 12.




Pont jele

MVM gazvezeték

Szelvényszam

0+177,40

EOVy

668 438,0972

EOVx

229 674,3523

Tulajdonos/kezelé

MVM Fégaz Foldgazhalozati
Kft.
1081 Budapest, II. Janos Pal
papa tér 20.

086/10 csatorna

0+376,55

668 477,6085

229 479,1653

MAGYAR ALLAM / Nemzeti
Foldiigyi Kozpont
1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 11.

059/9 csatorna

0+437,22

668 489,6456

229 419,7017

MAGYAR ALLAM / K6zép-
Duna-Volgyi Viziigyi
Igazgatosag
1088 Budapest, VIII. KER.
Rakoczi Gt 41.

Kerités

0+451,31

668 501,7653

229 412,5073

MVM Foégaz Foldgazhalozati
Kft.
1081 Budapest, II. Janos Pal
pépa tér 20.

094/2 at

0+480,02

668 526,4565

229 397,8500

MAGYAR ALLAM / Nemzeti
Foldiigyi Koézpont
1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 11.

Kerités

0+507,89

668 550,4191

229 383,6259

MAGYAR ALLAM / Koézép-
Duna-Volgyi Viziigyi
Igazgatosag
1088 Budapest, VIII. KER.
Rékoéczi ut 41.

Kerités

0+559,86

668 595,1116

229 357,0960

Dornyak Jozsef
2220 VECSES, Karoly utca 12.

093/8 Kutmunkalat
bejaro ut

0+629,49

668 627,8722

229 295,6546

Dornyak Jozsef
2220 VECSES, Karoly utca 12.

MVM gazvezeték

0+841,28

668 802,4044

229 175,6983

MVM Fégéz Foldgazhalozati
Kft.
1081 Budapest, II. Janos Pal
papa tér 20.

086/10 csatorna

0+921,24

668 869,9855

229 132,9486

MAGYAR ALLAM / Nemzeti
Foldiigyi Kozpont
1055 Budapest, Kossuth Lajos
tér 11.

059/9 csatorna

0+982,04

668 919,8597

229 098,1812

MAGYAR ALLAM / K6zép-
Duna-Vélgyi Viziigyi
Igazgatdsag
1088 Budapest, VIII. KER.
Rékodczi Gt 41.

Kerités

0+988,54

668 925,1967

229 094,4607

MOL Magyar Olaj és Gazipari
Nyrt.
1117 Budapest, Dombdvari ut
28.




3.9. MELLEKLET

VECSES GYUJTOALLOMAS HELYSZINRAJZA
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4.1. MELLEKLET

LEVEGOVEDELMI ABRAK



WIND ROSE PLOT:

A teriiletre érvényes szélrézsa

DISPLAY:
Wind Speed

Direction (blowing from)

Resultant Vector
345 deg - 16%

WIND SPEED
(m/s)

] >=11,10

[ ] 880-11,10
[] 570-880
I 360-570
Bl 20-360
B os0-2,10

Calms: 4,64%

COMMENTS:

COMPANY NAME:
Senex Kft.
CALM WINDS: TOTAL COUNT:
4,64% 8784 hrs.
AVG. WIND SPEED: DATE: PROJECT NO.:
3,11 mis 2024. 12. 11. 24/29

WRPLOT View - Lakes Environmental Software




PROJECT TITLE:
Vecsés-1; -2; -3 kutak termelésbe allitasa - Létesités (vezeték és kltkdrzet épités)
Szénmonoxid (CO) rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szalirannyal és 9 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
RECEPTORS:
58081
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:20 000
Concentration (0 S —— 0R=)
MAX: DATE: PROJECT NO.:
87,2 ug/m”3 2024. 11. 27. 24/04

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_04_MOL_Vecses_1_2_3_EVD_uj\Vecses_123_let_CO_r\Vecses_123_let_CO_r.isc



PROJECT TITLE:
Vecsés-1; -2; -3 kutak termelésbe allitasa - Létesités (vezeték és kltkdrzet épités)
Nitrogén-oxidok (NOXx) rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szalirannyal és 9 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
RECEPTORS:
58081
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:20 000
Concentration (0 S —— 0R=)
MAX: DATE: PROJECT NO.:
75,7 ug/m”3 2024. 11. 27. 24/04

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_04_MOL_Vecses_1_2_3_EVD_uj\Vecses_123_let_NOx_r\Vecses_123_let_NOx_r.isc



PROJECT TITLE:
Vecsés-1; -2; -3 kutak termelésbe allitasa - Létesités (vezeték és kltkdrzet épités)
Szilard anyag (TSPM szall6 por) rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szalirannyal és 9 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
RECEPTORS:
58081
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:20 000
Concentration (0 S —— 0R=)
MAX: DATE: PROJECT NO.:
66,0 ug/m~3 2024. 11. 27. 24/04

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_04_MOL_Vecses_1_2_3_EVD_uj\Vecses_123_let_TSP\Vecses_123_let_TSP.isc



PROJECT TITLE:
Vecsés-1; -2; -3 kutak termelésbe allitasa - Létesités (vezeték és kltkdrzet épités)
Szénhidrogének rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szalirannyal és 9 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
RECEPTORS:
58081
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:20 000
Concentration (0 S —— 0R=)
MAX: DATE: PROJECT NO.:
18,9 ug/m~3 2024. 11. 27. 24/04

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_04_MOL_Vecses_1_2_3_EVD_uj\Vecses_123_let_CH\Vecses_123_let_CH.isc



PROJECT TITLE:
Vecsés-1; -2; -3 kutak termelésbe allitasa - Létesités (vezeték és kltkdrzet épités)
Létesités levegds hatasteriilete

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:

Hatésterulet: 9 SENEX Kft.
NOXx c) definici6: 64 m
(nyomvonaltol, gyujtéallomas

hatartol szamitva) RECEPTORS:
58081
SCALE: 1:20 000
O ot 05 KM
DATE: PROJECT NO.:
2024. 12. 11. 24/04

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_04_MOL_Vecses_1_2_3_EVD_uj\Vecses_123_let_CH\Vecses_123_let_CH.isc



PROJECT TITLE:
Vecsés-1; -2; -3 kutak termelésbe allitasa - Vecsés Gyiijtr6allomas lizemelése (kazanok, szallitas)
Uzemelés leveg6s hatasteriilete a CO rovid atlagolasi idejii modellezés eloszlas abran

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és 3 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve.
CO hatasteriilet:
¢) definici6: 70 m RECEPTORS:
58081
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:7 500
Concentration 04 10,2 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
5,37 ug/m”3 2025. 01. 10. 24/04

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_04_MOL_Vecses_1_2_3_EVD_uj\Vecses_123_uz _CO_r_szallitas\Vecses_123_uz_CO_r_szallitas.isc



PROJECT TITLE:
Vecsés-1; -2; -3 kutak termelésbe allitasa - Vecsés Gyiijtréallomas lizemelése (kazanok)
Uzemelés leveg6s hatasteriilete az SO2 rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szalirannyal és 2 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve
SO2 hatéstertlet:
¢) definici6: 69 m RECEPTORS:
58081
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:7 500
Concentration 04 10,2 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,532 ug/m”3 2025. 01. 10. 24/04

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_04_MOL_Vecses_1_2_3_EVD_uj\Vecses_123_uz_SO2\Vecses_123_uz_SO2.isc



PROJECT TITLE:
Vecsés-1; -2; -3 kutak termelésbe allitasa - Vecsés Gyiijtr6allomas lizemelése (kazanok, szallitas)
Uzemelés leveg6s hatasteriilete az NOx rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szalirannyal és 3 SENEX Kft.
szélsebességgel modellezve.
NOXx hatastertilet:
¢) definici6: 70 m RECEPTORS:
58081
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:7 500
Concentration 04 10,2 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
13,4 ug/m~3 2025. 01. 10. 24/04

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_04_MOL_Vecses_1_2_3_EVD_uj\Vecses_Gya_uz_NOx_r\Vecses_Gya_uz_NOXx_r.isc



PROJECT TITLE:
Vecsés-1; -2; -3 kutak termelésbe allitasa - Vecsés Gyiijtréallomas ilizemelése (kazanok, szallitas)
Szénmonoxid (CO) éves atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Eves, 6ras gyakorisagl (8760 6ra) 3 SENEX Kft.
felszinkdzeli és magaslégkori
meteorolégiai adatokkal modellezve RECEPTORS:
14641
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:10 000
Concentration 0, 10,3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
1,42 ug/m~3 2025. 01. 10. 24/04

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_04_MOL_Vecses_1_2_3_EVD_uj\Vecses_Gya_uz_CO_1ly\Vecses_Gya_uz_CO_1ly.isc



PROJECT TITLE:
Vecsés-1; -2; -3 kutak termelésbe allitasa - Vecsés Gyiijtr6allomas lGizemelése (kazanok)
Kéndioxid (SO2) éves atlagolasi idejlii modellezés szerinti eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Eves, 6ras gyakorisagl (8760 6ra) 2 SENEX Kft.
felszinkdzeli és magaslégkori
meteorolégiai adatokkal modellezve RECEPTORS:
14641
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:10 000
Concentration 0, 10,3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,134 ug/m"3 2025. 01. 10. 24/04

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_04_MOL_Vecses_1_2_3_EVD_uj\Vecses_Gya_uz_SO2_1ly\Vecses_Gya_uz_SO2_ly.isc



4.2. MELLEKLET

Z AJVEDELMI ABRAK



4.2. MELLEKLET ZAJVEDELMI ABRAK



4.2. MELLEKLET ZAJVEDELMI ABRAK



4.2. MELLEKLET ZAJVEDELMI ABRAK



4.2. MELLEKLET ZAJVEDELMI ABRAK

4. abra: A vezetéképités zajvédelmi hatasterlletének részlete
a Vecsés, Jozsef utcatol DK-re levd LT jell terlleten
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4.3. MELLEKLET

A BERUHAZAS ELOVILAGVEDELMI SZEMPONTBOL KESZITETT

ATTEKINTO TERKEPE



MOL Nyrt. Vecsés-1,-2 és-3 jelii kutak termelésbe allitasa -
élovilag-védelem

>/

, 150 0 150 300 m
Jelmagyarazat L ! |

Epitési sav és egyéb id6leges teriiletfoglaldsok [ | Okoldgiai haldzati magteriilet

= KUtbekotd vezetékek nyomvonalai Ovezete ’ ,
= Tervezett gy(ijtéallomas helye .| Okoldgiai haldzati 6koldgiai folyosd dvezete

Kézigazgatasi hatarok Ex lege védett lap
Iranyitott furasi szakaszok felszin alatt




4.4.1. MELLEKLET

FELSZIN ALATTI KOZEGEK ERZEKENYSEGE



A felszin alatti viz allapotanak érzékenysége a tervezett létesitmények kornyezetében

~

Jelmagyarazat

mmmm Tervezett nyomvonalak
- A tervezett gy(ijtdallomas helye

Vecsés

"1 Kozigazgatasi hatarok
| Kiemelt felszin alatti vizmin8ségvédelmi teriilet

Erzékenységi kategoriak:
2a



4.4.2. MELLEKLET
VECSES 1. ES II. VizBAZIS VEDOTERULETEK, VEDOIDOMOK FELSZINI

VETULETEIT



Vecsés-l. és Il. vizbazis védoidomainak felszini vetiilete és a
tervezett nyomvonalak és gylijt6allomas elhelyezkedése
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Projektszam:
SENEX KFT 24/04

Datum
2024.12.12.

I
662500 663000

I
663500

I
664000

Uj nyomvonal terv
Vizbazis kut

Belsé véd8idom
Kils6 védGidom

Hidrogeolodgiai
védbidom A

Hidrogeoldgiai
védéidom B



4.4.3. MELLEKLET

A LETESITETT FURATOK (MINTAVETELI PONTOK) HELYE








