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1. Altalanos adatok

1.1. A mérést végzo szervezet neve, cime
Alcedo Kft. Kérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratorium
6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.

1.2. A mérés elvégzésére megbizast ado szervezet vagy személy megnevezése, cime
OKOFUEL Kft.
2335 Taksony, Nyirfa u. 6.

1.3. A vizsgalt létesitmény megnevezése és pontos helye
OKOFUEL Kft. telephely
2351 Alsoénémedi, Sertéstelepi u. 1-3. (076/8 hrsz.)

1.4. A vizsgalat célja

A zajvizsgélat célja annak megallapitdsa, hogy a vizsgalt telephelyen ilizemeld zajforrasok,
tevékenységek zajkibocsatasa, annak kornyezetében 1év6 zajtdl védendd létesitmények eldtt, a
zajkibocsatasra vonatkozo, jelenleg hatalyos eldirasoknak megfelel-e.

A vizsgélat soran méréseket végeztiink a telephely hatasteriiletének meghatarozasa céljabol.

1.5. A vizsgalat idépontja
2024.12.02. 9% — 1120

1.6. A vizsgalatot végezte
Misi Olivér, kdrnyezetellenérz6 mérndk

2. Az alkalmazott mérési modszerek, jogszabalyok, eszkozok
2.1. Mérési médszerek, szabvanyok

e MSZ 18150-1: 1998 ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”

2.2. Jogszabalyok

o 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

e 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol

e Alsénémedi Onkormanyzat Képviselo-testiiletének 3/2019. (II.1.) 6nkorményzati
rendelete

Munkaszam: ALBM-24-04189-01 2/8 oldal




2.3. Méroeszkozok

Miiszer Hitelesitési/kalibralasi
Megnevezése Tipusa Gyari szama Szama Ervényessége
Asatlius | SYANTER 10860 AKU 0048/2023 :
T | et tnoz | A1 - -

A mérémiiszerlek hitelesitési bizonyitvanydnak mdsolatdt a melléklet tartalmazza

3. Vizsgalt helyszin/technolégia/zajforrasok bemutatasa

3.1. A vizsgalt helyszin részletes leirasa (a vizsgalt teriileten talalhaté védendd és nem
védendé épiiletek és épitmények felsorolasa és funkcioja, a be nem épitett teriiletek
felsorolasa, funkcidja)

A vizsgalt telephely Alsonémedi kozigazgatasi teriiletén, a telepiiléstél E-i iranyban taldlhato. Az
ingatlan a helyi épitési szabalyzat alapjan Kmii - mezogazdasagi tizemi teriilet besorolasu épitési
Ovezetbe tartozik.

A vizsgalt ingatlan kornyezetében az alabbi teriiletek talalhatok:

ENy felé¢ mintegy 200 m tavolsagban KT — kiilonleges teriileten temetd fekszik.

Ny felé zajtol nem védendd Ma — dltalanos mezégazdasagi teriileten zajtol védendd
tanyaépiilet all.

D-i irdnyban zajtdl nem védendd Ma — dltalanos mezégazdasagi teriileten zajtdl védendd
tanyaépiilet all.

D felé ~900 m tavolsagban Alsonémedi belteriiletén Lf — falusias lakoteriileten zajtol
védendo lakoépiiletek allnak.

A tobbi iranyban a telephely kornyezetében Ma — dltalanos mezégazdasagi teriileten zajtol
védendd egyéb létesitmény nincs.

A telephelytél Ny fel¢ 300 m-re az 5-6s fout huzodik, aminek forgalma a kornyezet
alapzajat meghatarozza.

A vizsgalt létesitmény az ingatlan EK-i sarkaban tizemel.

A vizsgalt létesitményt és kornyezetét az 1. dbra mutatja. A Iétesitmény ¢és kornyezetének
szabalyozasi tervlapon torténd bemutatasa a mellékelt helyszinrajzon lathat6.
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A 076/8 hrsz-u
ingatlan teriilete

1. abra: A telephely és kornyezete

3.2. Vizsgalati pontok leirasa

Irany Résjz;le;ulet Részteriilet leirasa
ENy T10 A telephelytél ENy-i iranyban talalhat6 temetd teriilete
Teriiletfunkcio: ,,KT — kiilonleges temetdi teriilet”
A telephelyt6l Ny-i irdnyban talalhaté tanya teriilete
Ny T20 Teriiletfunkcio. ,,Ma — altalanos mezégazdasagi teriilet”
A telephelytdl D-i iranyban talalhato tanya teriilete
D T30 Teriiletfunkcio: ,,Ma — dltalanos mezégazdasagi teriilet”
A telephelytdl D-i irdnyban talalhato zajtol védendd lakoteriilet
D T40 Teriiletfunkcio: ,, Lf — falusias lakoteriilet”
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Zajtol védendd Meérési
Y e Jellege
létesitmény pont
terep- Eszlelt
Jele Mérési pont leirasa ingatlananak szint zajforras
tertilet éj. | feletti | ZK | ZT jele
felhasznalasa magas-
sag /m/
A telephelytdl ENy-i iranyban talalhat6
1001 Alsonémedi, 069/20 hrsz. alatti temetd D-i KT 1272 15 X -
telekhataran
A telephelytdl Ny-i iranyban talalhato
2001 | Alsonémedi, 069/7 hrsz. alatti tanyaépiilet DK-i Ma 1110 1,5 X -
zajtol védendd homlokzata el6tt 2m tavolsagban
A telephelytdl DNy-i iranyban talalhato
3001 | Alsonémedi, 077/1 hrsz. alatti tanyaéptilet K-i Ma 1110 1,5 x -
zajtol védendd homlokzata el6tt 2m tdvolsagban
A telephelyt6l D-i iranyban talalhat6 Alsonemedi,
Arpad utca 1/B. (77/6 hrsz.) sz. alatti lakoépiilet
4001 K-i zajtol védendé homlokzata eldtt 2m Lf 110} 15 * i
tavolsadgban
ZK1 | Az épiilet D-i homlokzata el6tt 11 m tavolsagban - - 1,5 x I-1V.
ZK2 | A letiritést végzo teherautdtol 10 m tdvolsagban - - 1,5 x V.

Ahol: é.j. —épitményjegyzék szerinti besorolasa; ZK — zajkibocsatasi pont; ZT — zajterhelési pont

3.3. Vizsgalt létesitmény és miikodési koriilményeinek rovid leirasa

A telephelyen élelmiszerhulladék feldolgozas zajlik, kizardlag a nappali idoszakban. A beérkezo
hulladékot napi maximum 4-5 forduloval konténerszallitd teherautd boritja a kijelolt helyre a
telephely E-i részén. A deponalt hulladékot targonca vagy homlokrakodé segitségével ontik az
épiilet DK-1 sarkanal 1év0 szeparator garatdba. A szeparator kiszliri a hulladékbol a kiilonb6zd
milanyag csomagoloanyagokat ¢€s egy konténerbe iiriti. A folyamat sordn az ¢lelmiszerhulladék
hig allaguva valik és a szeparator alatt elhelyezett tartalyba gytilik, ahonnan az épiiletben lizemel6
szivattyll az épiilet D-i végénél all6 3 db ~30me-es tartaly egyikébe juttatja. A tartilyokban 1évé
hig anyagot tartalykocsik szallitjak el a telephelyrdl napi néhany alkalommal.

Miikodési Zajkibocsatas
Jele Zajforras-zaj esemény '}dotartam' jellege Miikdési hely Mot
megnevezese miiszakonként |
A|V I|F S
(S) nappal/éjjel
l. Szeparator 18000/0 x x Az épm?t DK Dommé,ns
sarkanal zajforras
1. Szivattyu 18000/0 x x Epiileten beliil -
1 db gaz lizem targonca €s
18000/0 A telephely teriileté -
. 1 db dizel izemii homlokrakodd 8 * telephely tertileten
Atfejtés és elszallitas
IV, ) ; 18000 /0 < « | Atelephely D-i részén i
tartalykocsival
Alapanyag beszallitas és kitirités ,
V. P ,y 8 s , 3600/0 x x | A telephely E-i részén -
konténerszallité teherautoval
Ahol: A — allando; V — valtozo; F — folyamatos; S — szakaszos
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3.4. A vizsgalt zaj csokkentésére vonatkozo intézkedések
Zajcsokkentésre vonatkozo konkrét intézkedésrdl nincs tudomasunk.
3.5. Zaj terjedését befolyasolo koriilmények

A vizsgalt kornyezeti zajforrasoktol szarmazo zaj terjedését szabadtérben a kornyezetében 1évo
épiiletek, tereptargyak befolyasoljak oly modon, hogy a szeparator altal kibocsatott zajt Ny-i
iranyban az épiilet, DNy felé pedig a tartdlyok (részben) learnyékoljak.

4. Mérési koriilmények

4.1. Meteorologiai tényezok

Vizsgalat | Szélsebesség] Szeliran Hoémérséklet| Légnyomds| Paratartalom Felh6zet
idépontja [mi/s] v [°C] [hPa] [%] K|F|D
ol <1 D 3 1027 89 X

B-borult, K — kédos, F- felhds, D — deriilt, felhétlen
A zajmérés idején jellemz0 meteorologiai koriilmények a szabvanyos mérések elvégzését nem befolyasoltak.

4.2. A mérések elvégzésének modja, a mérést befolyasolé koriilmények, egyes mérések
idopontja

e Egyes telephelyi zajforrasok miikddésébdl adddoan a vizsgalt zaj jellege idében allando,
mig mas zajforrasok jellege idoben valtozo.

e Az egyenértékll hangnyomasszint mérést minden mérési pontban A-sziirével végeztiik.

e Az allando jellegli zajok A-hangnyomasszintjét lassti idéallandoval, minden esetben az
egyenérték tartos beallasaig mértiik.

e A valtozd jellegli zajok A-hangnyomasszintjét gyors idéallandéval, minden esetben
minimum 10 percig, az egyenérték tartds beallasaig mértiik.

e A vizsgalatot a nappali idészakban végeztiik el.

e A mérési pontokon mért értékeket az alapzajra korrigaltuk.

e A méréskor a zaj keskenysavua és impulzusos jellegét is vizsgaltuk.

e Mivel atelephely zajkibocsatasat meghatarozo egyes zajforrasok tizemelési ideje a nappali
idészakban nem haladja meg a folyamatos 8 orat, ezért az Lam szamitasanal
vonatkoztatasra volt sziikség.

e A meéréseket a vizsgalati hely kozvetlen kdrnyezetében 1évo kozlekedési zaj sziineteiben
ill. minimum értékeinél végeztiik.
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5. Mérési eredmények
5.1. Alapzaj mérése

A telephely kornyezetére jellemz6 alapzajt a telephelyi zajforrdsok iizemsziineteiben, a mérési
pontok kornyezetében 1évé zajforrasok (kozlekedés, egyéb zajok) miikodési sziineteiben ill.
minimum értékeinél mértiik.
A kornyék alapzajanak szintjét az 5-6s fout kozlekedési zaja hatarozta meg.
A mérési adatokat és azok feldolgozasat a melléklet tartalmazza.
5.2. Helyszini mérések eredményei
A vizsgilt zaj egyenértékli A-hangnyomasszintjét (Laeq) a mért egyenértékii
A-hangnyomasszintjébdl (Laeqmert) €s az alapzaj (Ka) korrekcié alkalmazésaval kell meghatérozni
a kovetkez6 0sszefliggéssel.
I—Aeq = I—Aeq,mért + Ka
A K, alapzaj-korrekciot a kovetkezé osszefiiggéssel kell meghatarozni:
K, =10-1g(1-10"""*)
ahol:
ALa= I—Aeq,mért - Laa
Laa: az alapzaj legkisebb A-hangnyomasszintje.
A zajforrasok altal a mérési 1d6 alatt kibocsatott zaj Laeq egyenértékii A-hangnyomas szintjeit

atlagoltuk az alabbiak szerint:

k
Lasq=10 |g[T1m{ 3 4107 Laca H

=1

A megitélési szintet (Lam) az alabbi képlet segitségével kell meghatarozni.

LAM = LAeq + Kimp + Kton
ahol:
Laeq = a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi idore,
Kimp = impulzuskorrekcio,

Kton = keskenysavu korrekeio.

A mérési adatokat és azok feldolgozasat a melléklet tartalmazza.
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. . A Megitélési A-hangnyomasszint
Résztertilet Meérési

ol Ciel Lam /dB(A)/

Jele PONLIEEE 1 Nappal (62 222) | Ejjel (220-6%)

T10 1001 Laa

T20 2001 Laa

T30 3001 LAa Nem relevans

T40 4001 LAa idoszak
ZK1 71
ZK2 64

Laa: Az MSZ 18150-1:1998 4.5.2. alapjan kijelenthetd, hogy a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomadsszintje nem
kiilonithetd el az alapzaj A-hangnyomasszintjétdl, vagy csak a kdrnyezeti alapzaj mérheto.

Mellékletek:

1. Meérési adatok és feldolgozasuk
2. Ertékel6lap - 1 db

3. Helyszinrajz - 2 db

4. Hatasteriilet abra - 1db

5. Hitelesitési bizonyitvany - 1 db

Kelt: Baja, 2024.12.04.

Fire itk I e

Vizsgalati jegyzokonyvet készitette Jegyzdkonyvet ellendrizte
Misi Olivér Sim6 Boglarka
Kornyezetellen6rzé mérnok Zaj-és rezgésvédelmi csoportvezetd
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1. szamu melléklet
Mérési eredmények és feldolgozasuk (Nappal)

Meért egyenértékil A-
Kornyezeti zajkibocsatas vizsgalat hangnyomads-szint és Alapzaj korrekciod Impulzus korrekcid Tisztahang korrekcio Vizsgalati eredmény
miikodési id6
Rész- M:j t/‘::l Munkafolyamat/zajforrds | Lacqmér t | Alapzaj | Korr. /:ge; Lamee | Lnsman | Kimp kﬁllrel:sé Keon L neq hjf:stiiszlt::gtr:
tertilet I;)ési pont/ megnevezése [dB(A)/ /sec/ | [dB(A)/ | /dB/ / /dB/ /dB/ /dB/ 1dB/ SEEETEY, [dB(A)/ Law /dB(A)/
T10 1001 419 18000 419 - - - - - - - Laa Lra
T20 2001 44,6 18000 44,6 - - - - - - - Laa Lra
T30 3001 Zajforrasok normal 45,5 18000 45,5 - - - - - - - Lra Laa
T40 4001 napi tizemelése 43,2 18000 43,2 - - - - - - - Laa Laa
ZK1 72,7 18000 45,5 0,0 | 72,7 - - - - - 72,7 71
ZK?2 73,4 3600 45,5 0,0 | 734 - - - - - 73,4 64

Laa: Az MSZ 18150-1:1998 4.5.2. alapjan kijelenthetd, hogy a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje nem kiilonitheto el az alapzaj A-hangnyomasszintjétél, vagy csak
a kornyezeti alapzaj mérhetd.
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1. szamu melléklet i
Mérési eredmények és feldolgozasuk (Ejjel)

Meért egyenértékil A-
Kornyezeti zajkibocsatas vizsgalat hangnyomads-szint és Alapzaj korrekciod Impulzus korrekcid Tisztahang korrekcio Vizsgalati eredmény
miikodési idé

Megitélési . L Terc Miikddési 1d6

Rész- egtl/e e,SI Munkafolyamat/zajforrés LAeqmért t A|apZaj Korr. /dge,: LAlmax LASmax Kimp Kiilénbsé Kton LAeq Von;)tkeoszltlat(())‘:te
- pont/me- 2 ulonbseg

teriilet [dB(A)/ /sec/ | [dB(A)/ | /dB/ /dB/ /dB/ /dB/ /dB/ | /dB(A)/
et T rési pont/ e ) ) / /dB/ AT 1dB(AY

Nem relevans 1doszak
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1. szamu melléklet

A megitélési pontban mért terc hangnyomasszintek

Frekvencia (Hz) 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500
Megitélési t
E Egyenértéki terc-hangnyomasszintek /dB/
helye
Frekvencia
(;Z)I 630 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000
Megitélési t
eglheele; el S Egyenértéki terc-hangnyomasszintek /dB

A vizsgélati pontokon nem volt kimutathat6 tonalis jelleg.
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KORNYEZETI — UZEMI ZAJ
VIZSGALATI EREDMENYEK ERTEKELESE

Az ALBM-24-04189-01 munkaszamu vizsgalati jegyzOkonyv eredményeinek értékelése

Zajterhelési hatarértékek

Az lizemi és szabadidds létesitményekben folytatott tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési

hatarértékei (Ltu) a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete szerint az aldbbiak, vastagon

kiemelve a jelen vizsgélattal érintett zajforrasra vonatkozo teriiletet:

Hatérérték (LTH) az LAM
SSZZ; Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) Részteriilet
nappal 6-22 6ra | éjjel 22-6 6ra

Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek

1. e AR 45 35 -
koziil az egészségligyi tertilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti

2. | beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40 T10, T40
koziil az oktatési 1étesitmények
teriilete, a temetok, a zoldtertilet

3 Lakorterrl}ylet (nagyvarqgas 55 45 i
beépitésii), vegyes teriilet

4. | Gazdasagi teriilet* 60 50 -

A hatarértékek az Lav megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 az lizemi zaj

vizsgalata esetén nappal 28 800 sec, mig éjjel 1 800 sec.

*Az Ma - adltalanos mezdgazdasagi teriilet besorolasi Ovezet a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes

rendelet alapjan nem mindsiil zajtél védendo teriiletnek.
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A zajterhelés 6sszehasonlitasa a hatarértékekkel

A telephely altal okozott zajterhelés mindsitése a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 1. sz. melléklete szerint:

R& il Mértékado A- Hatarértékek Tullépés
eszerulet | panenyomasszintek K=Lu I mérteke
vagy mérési E=L .y [dB(A)] [dB(A)] Zajkibocsatas mindsitése T, [dB]
pont jele T —
nappal éjjel nappal | éjjel nappal | éjjel
T10/1001 Laa - 50 - MEGFELEL 0 -
T20 /2001 Laa - - - Nem mindsithet6* - -
T30/3001 Laa - - - Nem mindsithet6* - -
T40 /4001 Laa - 50 - MEGFELEL 0 -

Laa: Az MSZ 18150-1:1998 4.5.2. alapjan kijelenthetd, hogy a vizsgalt zaj egyenértékli A-hangnyomadsszintje
nem kiilonithet6 el az alapzaj A-hangnyomasszintjétol, vagy csak a kornyezeti alapzaj mérhetd.

*A 2001-3001 jeli megitélési pont Ma — altalanos mezdgazdasagi teriileten talalhatd, amely nem tartozik a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. mellékletének 1-4. soraban meghatarozott zajtol védendd
teriiletek k6z¢, igy zajterhelési hatarérték nem vonatkozik ra. Azonban a mérési eredményekbdl megallapithato,
hogy ezeken a mérési pontok a vizsgalt zaj az alapzajtol nem elkiilonithetd, tehat annak hatdsa nem okoz
terhelést a tanyaépiileteknél.

Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany szerint E<K.
A tullépéssel érintett védend6 homlokzatok szama a jegyzokonyv alapjan: 0 db.
A legnagyobb tullépés méroszama:
T=0/0 dB (nappal/éjjel)
A vizsgalt létesitmény zajkibocsatasa, a vonatkozé el6irasok alapjan, a vizsgalt
iizemallapban:
MEGFELEL.

Osszefoglalé szoveges értékelés:

A vizsgalt telephely (OKOFUEL Kft. telephely; 2351 Alsénémedi, Sertéstelepi u. 1-3. ,076/8
hrsz.) zajforrédsainak tlizemelése altal okozott zajterhelés az eldirdsoknak a vizsgalt
mikodéssel, lizemi jellemzokkel megfelel. A zajvizsgalat alapjan megéllapitottuk, hogy a
telephelytdl szarmaz6 lizemi zajkibocsatas a kornyezetben hatarérték feletti zajterhelést nem

okoz.
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Zajvédelmi hatasteriilet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdésében eldirtak szerint, a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo6 zajterhelés a lehatarolasra meghatarozott hatarértékkel azonos.

A hatésteriilet kiterjedését a miiszeres méréssel meghatarozott megitélési szintekbdl kiindulva

szamitassal hataroztuk meg.

A hangterjedés szdmitasa a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellendrzésének modjardl szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a
tovabbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) 11. sz. melléklete alapjan tortént, amely
szerint:

L=Ly+Ki+Kq-Kj-Ki- K - K, - Kp - Ke
ahol:
Lw: Hangteljesitményszint.
Ki:: Zajforrés irdnytényezdje
Ko: Sugérzasi térszog miatti korrekcio
Ka: Tavolsag miatt fellépd csillapodas hatésat kifejezd korrekcio
Ki: Levego elnyel6 hatasat kifejezo korrekciod
K.: Talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatdsat kifejez6 korrekcid
K.: Novényzet csillapito hatasat kifejezo korrekcid
Ksg: Lakott teriilet beépitésének csillapitd hatdsat kifejez6 korrekcid
K.: Zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége
A szamitasokndl a tavolsadg miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcidt (Kq) vettiik
figyelembe.

Ka=201g (s/so) + 11 dB

ahol:
So: vonatkoztatasi tavolsdg = 1 m

Si: a terhelési (észlelési) pont és a zajforras tdvolsaga
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Hattérterhelés meghatarozasa:

A hattérterhelés meghatarozasa érdekében méréseket végeztiink. A zajtdl védendd teriiletek
kornyezetében hattérterhelést okozd, egyértelmlien beazonosithatd ilizemi jellegl
létesitményeket nem észleltiink. Az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany 6.4.1. b) pontja
értelmében a mért Laos 95%-0s A-hangnyomasszintet tekintjiik hattérterhelésnek.

: o Hattérterhelés Lam /dB(A)/
Résztertilet jele .
nappal éjjel
T10 41 Nem relevans
T40 41 1d6szak

A hattérterhelést a tobbi irdnyban nem hataroztuk meg, ugyanis a zajtol nem védendo
kornyezetben és a védendd létesitményt nem tartalmazd gazdaséagi teriileten a hatastertilet
hatarat a hattérterhelés nem befolydsolja, mert a hatasteriilet hatarat jelz0 zajszint
jogszabalyban rogzitett.

Hatasteriilet szamitas nappal:

Irany/ M¢érési pont Hatéstertilet
Részteriilet | jole | Lavwas | S Ky La Si K K K
, LAk [as] [m] [B] [dB] [m] [4B] [dB] [4B]
ENy/TI10 ZK1 70,7 8 29,1 41,0 242 58,7 0 0
D/ T40 ZK1 70,7 8 29,1 41,0 242 58,7 0 0
egyéb irany ZK1 70,7 8 29,1 45,0 153 54,7 0 0
ENy/T10 7ZK2 64,4 10 31,0 41,0 147 54,3 0 0
D/ T40 7K2 64,4 10 31,0 41,0 147 543 0 0
egyéb irany ZK2 64,4 10 31,0 45,0 93 50,4 0 0

A lehatéarolasi hatarértéket és a hatasteriilet kiterjedését (a zajforrastol szamitva) a kovetkezd
tablazat tartalmazza. A létesitmény akusztikai szemponti kornyezetét figyelembe véve
meghatarozott hatsteriilet nagysaga, irdnyonként az alabbi.

Irénv/ Rendelet Lehatarolési hatarérték™* Hatésteriilet kiterjedése
Rées teZijle . bekezdésének L. /dB(A)/ s /m/**
jelzése* Nappal Ejjel Nappal Ejjel
ENy /T10 b) 41 - 242 -
D/ T40 b) 41 - 242 -
egyéb irany d) 45 - 153 -
* 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint.
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem
nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
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d) zajtol nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,
iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

*k Zajforrastol szamitva

Hatasteriileten 1évo létesitmények

A hatésteriileten beliil a 27/2008. (XII. 3) KvVM-EiM egyiittes rendelet szerinti zajtol

védendo teriileten védendd 1étesitmény nem talalhato.

Minden olyan, az {izemi

zajforras hatésteriiletén bekdvetkezd valtozast,

amely a

zajkibocsatast befolyasolja, a zajforras lizemeltetdje a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3.
szamu melléklete szerinti bejelentdlapon koteles bejelenteni a kdrnyezetvédelmi hatosagnak.

Kelt: Baja, 2024. december 5.

Az értékelést készitette:

ALCEDO Kft.
6500 Baja, Szent Lsz16 utca 105.
Adbszdm: 32026766-2-03
Cg.: 03-09-136389

Bsz.: 11600006-00000000-000%7770

KANASZ SZABO ERVIN
Zaj- és rezgésvédelmi szakerto
Kamarai reg. sz.: 01-14510
SZKV-1-1.,1-2.,1-3,.1.4.
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Ugyiratszam: BP/0103-AKU/02552-002/2023
Hivatkozasi szam: K231122001

Ugyintézé: Lelovics Gyorgy
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HITELESITESI BIZONYIiTVANY

A mérésugyrél szold 1991. évi XLV. térvény 7. és 10. §-a alapjan, a mérésigyi térvény végrehajtasarol
sz6l6 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 18. pontjara figyelemmel, az alabbi
kotelezd hitelesitésli hasznalati mérdéeszkdz hitelesitését elvégeztem, és az altalanos kdézigazgatasi
rendtartasrol szold 2016. évi CL. térvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt
kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintméré
Gyarto: SVANTEK
Tipus: SV 977A
Azonosité szam: 81303
Hitelesitésre bemutatta:
Név: Akusztika Mérndki iroda Kft.
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.
A hitelesités helye és ideje: BFKH Metrologiai és Mliszaki Felugyeleti Féosztaly

Mechanikai Mérések Osztaly
2023. december 04.

A hitelesités maédja:
A hitelesités a HE 26-2015 jel(i hitelesitési el6iras szerint, a vonatkozé hitelesitési engedély alapjan, az
eléirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tértént. A mérések
eredményei orszagos etalonra visszavezethetdk.
Ertékelés:
A mérdeszkoz az el6irt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.
Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozon elhelyezett M657943 sorszdmu 6ntapadd matrica,
térvényes tanusité jel tanusitja.
Ervényesség: A mérdeszkoz rendeltetésszerli hasznalata (az eléirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
széllitdsa), valamint a tanusito jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a méréeszkodz

2025. december 04-ig hasznalhato hiteles mérésre.

A hataskoéromet és illetékességemet a Budapest Févaros Kormanyhivataldnak egyes ipari és
kereskedelmi tigyekben eljaré hatosagként torténd kijeldlésérdl, valamint a terlileti mérésigyi és muszaki
biztonsagi hatésagokrol szold 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja allapitja
meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a méréslgyi igazgatasi szolgaltatasok igénybevételéért fizetendd dijak
megallapitasardl szolo 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott elbirt
maodon elére befizette és viseli. P

Budapest, 2023. december 04.

V4
A hitelesitést végezte: dr..8afa‘Botond féispan megbizasabdl: //’/ i\/'
/'/ / 7
I : /—;\.-v--./ 5 ,‘
Py 4 Lelovics Gydrgy
- metrologus -

Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest, Németvolgyi ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. — Telefon: +36 (1) 458-5563
E-mail: mechanika@bfkh.gov.hu — Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu — KRID: 146320182
A hiteles &llapot folyamatos fenntartésa érdekében az Ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejarta elétt legalabb 60 nappal meg kell rendelni.
HE 26-2015-HB_211014
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