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A vizsgalatot megrendelte:

Engedélykéro: Konnytibeton Kft.

Cime: 1033 Budapest, Szdloskert u. 9.
Vizsgalat helyszine: 2000 Szentendre, D6zsa Gyorgy ut 22.
Vizsgalat idopontja: 2024. szeptember

A vizsgalat célja:

A Konnytibeton Kft. 100 %-ban magyar tulajdonu vallalkozas. FO tevékenysége épitdanyag
nagykereskedelem, valamint a f6 tevékenységgel kapcsolatosan szeretné bdviteni a tevékenységét
¢s mulanyag épitési és bontdsi hulladékbol eredé hulladékokat kivanja \jrahasznositani, és a
,konnytbeton” eldallitasat.

El6zetes kornyezeti vizsgalati dokumentacié Osszeallitasa a 314/2005. (XI1.25.) kormanyrendelet

4. szamu mellékletének megfeleld tartalommal.

A vizsgalatban részt vevok:

Konnytlibeton Kft.: Mezei Aladér Istvan ligyvezetd

Konnytibeton Kft: Fejes Erika -kornyezetvédelmi megbizott

A vizsgalatot vezette és a tanulmanyt Jancsa Ildiko kornyezetvédelmi szakértd készitette:

A vizsgalatban kozremiik6dott: Nagyné Dombay Kriszta- Elévilagvédelem szakérté

A vizsgalati jelentésrl masolatot késziteni, annak adatait, megallapitasait felhasznalni csak a
vizsgalatot megrendeld tudtaval és engedélyével szabad. A vizsgalati jelentésben torténd
barminemi javitas, modositas a jelentést kiado irasbeli engedélye nélkiil tilos. A vizsgalati
jelentés a megbizo altal szolgaltatott technologiai, tizemviteli €s egyéb lizemi jellemzok, mint
alapadatok felhasznalasaval késziilt. A vizsgalati eredmények ezen feltételek teljesiilése esetén

értelmezenddek.
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A _]_)OKUMENTACIO MEGFELELTETESE A JOGSZABALYI TARTALMI
KOVETELMENYEKNEK

Az eldzetes vizsgalati dokumenticiot a kornyezeti hatasvizsgalati ¢és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 4. sz.
melléklet tartalmi kovetelményei alapjan allitottuk Ossze. Az alabbi tiblazatban bemutatjuk a
tartalmi kovetelményeknek torténé megfelelést, az adott pontra vonatkozé hivatkozast, a
dokumentécio tartalomjegyzéke szerinti fejezetek megjelolésével.

Tekintettel az eljaras jellegére (eldzetes kdrnyezetvédelmi vizsgalat), a megfeleltetést a melléklet 1. és 3.
pontjai szerint végeztiik el: 1/1. tablazat: a jogszabaly szerinti kdvetelmények megfeleltetése a
dokumentaci6 vonatkozo fejezeteivel

Tartalmi kovetelmény 314/2005.(X11.25.) Korm. El6zetes vizsgalati dokumentacio vonatkozo
rendelet 4. sz. melléklet fejezetei, megjegyzések

1. Az 1. vagy a 3. szami mellékletbe tartozo tevékenységek esetén

a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténd 4.1. fejezet Megj.: vizekbe torténd beavatkozassal
beavatkozassal jar6 tevékenység esetében a jaro tevékenység nem lesz az 1j teriileten.

kozérdek bemutatasaval egyiitt

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas 3. fejezet — A tevékenység alapadatai, rovid
¢ésszerl telepitési, technologiai vagy egyéb valtozatai | ismertetése

(a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok),
akkor azok alapadatai

ba) a tevékenység volumene 3.1.6. fejezet — A tevékenység volumene

bb) a telepités és a mitkodés vagy hasznalat 3.1.7. fejezet — Rovid ismertetés
megkezdésének varhato id6pontja és id6tartama, a
kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

be) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe | 3. fejezet — Rovid ismertetés
veendod teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges 3. fejezet — Rovid ismertetés
létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolodo
létesitmények felsorolasa és helye

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem 3. fejezet — Rovid ismertetés
értelmezheto, a tevékenység megvaldsitasanak
leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb
mutatdinak megadasat

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és 3. fejezet — Rovid ismertetés
személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyljtd
tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok altal
keltett jarmi- és személyforgalomé is

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi 4. fejezet — A kornyezetre varhatdan gyakorolt
1étesitmények és intézkedések hatasok elézetes becslése

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz 4. fejezet — A kornyezetre varhatdan gyakorolt
¢s felhagyasahoz sziikséges kapcsolddd miveletek hatasok elézetes becslése

bh) 1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, Megj.: Nem kertil sor - banyaiizem; -
célkitermeldhely vagy lerakohely 1étesitése €s célkitermeldhely; - lerakohely 1étesitésére,
lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés | lizemeltetésére

vagy mederkotras

bh) 2. a telepitéshez és a megvaldsitashoz 3. fejezet — Rovid ismertetés (szallitas)
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bh) 3. a megvalositas soran keletkezé hulladékokkal
torténd gazdalkodas, és szennyvizkezelés

4.1 fejezet — Vizek igénybevétele, felszini és felszin
alatti viztestek terhelése 4.3 fejezet —
Hulladékgazdalkodas

bh) 4. az energia- és vizellatas, ha az sajat
energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik

3.1.6. fejezet —Energiaigény, infrastruktura

bh) 5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepld -
kapcsol6do miivelet

3.1.5. fejezet — Az tlizemeltetés tervezett modja, a
technologiak ismertetése

1/2. tablazat: a jogszabaly szerinti kdvetelmények megfeleltetése a dokumentacié vonatkozo fejezeteivel

Tartalmi kovetelmény 314/2005.(XI1.25.) Korm.
rendelet 4. sz. melléklet

Eldzetes vizsgalati dokumentacié vonatkozd
fejezetei

1. Az 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartozo tevékeny

ségek esetén

bi) Magyarorszagon 1j, kiilf6ldon mar alkalmazott
technoldgia bevezetése esetében kiilfoldi referencia

Megj.: A tervezett beruhdzas Magyarorszagon nem
uj technologia

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga,
rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés
mely késdbbi szakaszaban €s milyen informaciok
ismeretében lehet azokat pontositani

3. fejezet — Rovid ismertetés

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen,
megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben
szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

1.1. fejezet — A helyszin leirasa 2. szama melléklet
Térkép masolat

bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e
terliletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési
eszk6zok modositasat

1.1. fejezet — Rovid ismertetés

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sor keriil-e dsszetartozo
tevékenységnek mindsiilé 0j tevékenység
megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel
Osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3.
szamu melléklet szerinti meghatarozott
kiiszobértéket

Nyilatkozat Megj.: A tevékenység megkezdését
kovetéen nem keriil sor 0sszetartozo
tevékenységnek mindsiilo 0j tevékenyég
megvalositasara. A tevékenység a telepitési helyen,
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel
Osszeadodva nem éri el a tevékenységre a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 1. vagy a 2. szamu melléklet szerint
meghatarozott kiiszobértéket

bn) a vizekbe torténd beavatkozassal jard
tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elényeinek
bemutatésa, koltség-haszon elemzés alapjan

Megj.: A vizekbe torténd beavatkozassal jard
tevékenység nem lesz

¢) a szamitasba vett valtozatok Gsszefiiggése olyan
korabbi, kiilondsen teriilet- vagy telepiilésfejlesztési,
illetve rendezési tervekkel, infrastruktira-fejlesztési
dontésekkel és természeti eréforras felhasznalasi
vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak
a telepitési hely €s a megvaldsitasi mod kivalasztasat

Megj.: A tervezett valtozat illeszkedik a korabbi
teriilet- és teleplilésfejlesztési, ill. rendezési
tervekhez, infrastruktara-fejlesztési dontésekhez,
természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi
koncepciokhoz, ez a telepitési hely és megvalositasi
mod kivalasztasanal alapvetd szempont volt

d) nyomvonalas 1étesitménynél a tervezett
nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés
tervezése soran figyelembe vett kdrnyezeti

Megj.: A tervezett beruhazas nem nyomvonalas
létesitmény
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szempontok, feltart kornyezeti hatasok dsszegzése

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok
kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatotényezdk) varhato
mértékének elézetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az
esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy
meghibasodasok eléfordulasi lehetdségeire
figyelemmel

4. fejezet — A kornyezetre varhatdan gyakorolt
hatasok el6zetes becslése

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hatasok
el6zetes becslése, kiilondsen

4. fejezet — A kornyezetre varhatdan gyakorolt
hatasok el6zetes becslése

fa) a hatotényezOk milyen jellegli hatasfolyamatokat
indithatnak el, 0j telepitésnél annak becslése is, hogy
a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak
meg a telepités kovetkeztében

4. fejezet — A kornyezetre varhatoan gyakorolt
hatasok el6zetes becslése

fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre
terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is kortil kell
hatarolni

1/3. tablazat: a jogszabaly szerinti kdvetelmények megfeleltetése a dokumentacio vonatkozé fejezeteivel

Tartalmi kovetelmény 314/2005.(X1I1.25.) Korm.
rendelet 4. sz. melléklet

Elézetes vizsgalati dokumentacié vonatkozd
fejezetei

fc) az tb) pont szerinti teriiletrdl rendelkezésre allo
kornyezeti allapot, teriilethasznalati és demografiai
adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének
ismeretében milyen és mennyire jelentds kdrnyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) 1éphetnek fel

4. fejezet — A varhat6 kérnyezeti hatasok Osszegzése

fd) a Natura 2000 teriiletet érintd hatasok, a tertilet
kijelolésének alapjaul szolgald fajokra és
¢l6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

4.5 fejezet — Természet- és tajvédelem

1. Az 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartozo tevékeny

ségek esetén

fe)a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a
vizgylijt6-gazdalkodas egyes szabalyairol szolo
kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt
¢s megkiilonbdztetett védelem alatt allo teriileteket
érint6 hatasok a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervben
foglaltak figyelembevételével

2.3 fejezet — Felszini- felszin alatti vizek 2.4 fejezet
— Foldtani adottsagok 4.6 fejezet — Vizek
igénybevétele, felszini €s felszin alatti viztestek
terhelése

) az f) pont fe) alpontja alapjan azonositott - a vizek
allapotromlasat okoz6 - karos kornyezeti hatasok
csokkentése érdekében javasolt intézkedések

6.1 fejezet — Vizek igénybevétele, felszini és felszin
alatti viztestek terhelése

crcr

a) az engedélykérd azonosito adata

2. oldal — Engedélykér6 adatai

b) mindsitett adatot, vagy a kdrnyezethasznalo
szerint lizleti titkot képez6 adatot, igy megjelolve,
elkiilonitve kell ismertetni a dokumentéacioban és a
nyilvanossagra hozandé részben ezeket az adatokat
olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek a
tevékenység megitélést lehetévé teszik

Megj.:A dokumentécié nem tartalmaz - mindsitett
adatot - tizleti titkot képez6 adatot

c) ha a tevékenység soran alkalmazando

Megj.: a tevékenység soran alkalmazando
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technoldgia, felhasznalando anyagok és eléallitando
termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar
megtortént, a vonatkozé mindsitési okiratot
(okiratokat) csatolni kell

technoldgia, felhasznalando anyagok és elallitando
termék kornyezetvédelmi mindsitése nem tortént
meg korabban

d) orszaghataron atterjedo kornyezeti hatas
bekovetkezésének lehetdsége

1.1. fejezet — A helyszin leirasa— A vizsgalt
beruhazas hatasteriiletének eldzetes lehatarolasa
Megj.:nem varhat6 orszaghataron atterjedd
kornyezeti hatas bekovetkezése

e) Ha az eldzetes vizsgalatra erdd igénybevételével
jaroé beruhazashoz vagy tevékenységhez
kapcsolodoan keriil sor, €s korabban az erdészeti
hat6sag igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az eldzetes
vizsgalatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell

Megj.:nem kertil sor erd6 igénybevételére

ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdd

ingatlan nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas
szerinti (helység, tagszam, részlet jel)
teriiletazonositod adatait

j..nem kertil sor erd6 igénybevételére

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve
alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal

j..nem kerl sor erdd igénybevételére

ec) az igénybevételre tervezett teriilet
beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000
méretaranyu helyszinrajzot

j..nem kerl sor erdd igénybevételére

ed) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett
terlilet megjelolését és

j..nem kerl sor erdd igénybevételére

ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo
0sszhangjanak indokolasat

j..nem kertl sor erdd igénybevételére
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El6zmények

A hulladékgazdalkodasrol sz6lo 2012. évi CLXXXV torvény hulladékkezelési tevékenység csak a
teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi féosztaly hulladékgazdalkodasi engedélyének birtokaban

végezheto.

A Konnytibeton Kft. célja, hogy a 2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy ut 22. hrsz alatti telephelyen
hulladékgazdalkodasi tevékenységet mukdodtetni tervez. A cég altal engedélyeztetni kivant
mennyiségeket az eldzetes tanulmanyban meghatarozott mennyiségek alapjan kivanja

kérelmezni, hogy a hulladékgazdalkodasi tevékenységét engedélyek birtokaban végezhesse.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljardsrol szolod
314/2005 (XI1.25) kormanyrendelet 3. szamu melléklet 107. b) pontja ,,vizbdzis véddivezetén (ha a
tevékenység megkezdését a vizbazisok, a taviati vizbazisok, valamint az ivovizellatdst szolgalo
vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabdly a védoovezeten nem zarja ki), védett természeti
teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védiéovezetén méretmegkotés nélkiil” pontban foglaltak
szerint elOzetes vizsgalat eljaras koteles, tehat elOzetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni a

kornyezeti hatasok vizsgalta céljabol.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kertilt kidolgozasra.

Az elézetes kornyezeti vizsgalati dokumentacié a Megbizo altal szolgaltatott adatok, a helyszini
bejaras, vizsgalat tapasztalatai, valamint a helyszini mérések eredményei felhasznalasaval késziilt a

vonatkozd jogszabaly eldirdsainak figyelembe vételével.

Készitette:

g .f
[N /.«':: ? //"Z, o
| - CA K
"{;/-yz‘/‘(; Pl ERA
-

— ;,-’flancsa Ndikd

{

'\‘kij_ljglj‘fezetvédelmi mérndk

Bp. Mérnoki Kamara: 13-12647
SZKV -1.1,1.2,13,14
Szakeértoi engedélyek és megbizds mdsolata 8. szamu mellékletként csatolva
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a) A tervezett tevékenység célja
A telepiilési szilard hulladék 0sszes mennyisége jelenleg Magyarorszagon évente ~3,8 millié tonna.
A miianyag hulladék elésorban a polisztirol hulladékok igen nagy mennyiségben képzddik.
Mennyisége az emberiség tudoméanyos ismereteinek bodviilésével, az ebbdl kdvetkezd technikai

fejlédéssel, valamint az életszinvonal ezzel egyiitt jard folyamatos emelkedésével egyre novekszik.

A konnytlbeton alkalmazasanak elényei:

e Konnyli suly: A konnylibeton alacsony stirlisége lehetévé teszi konnyll szallitdsat és
kezelését az épitkezéseken, csokkentve ezzel a munkaerdigényt és a szallitasi koltségeket.

o Kivalo hészigetelés: A konnyiibeton kivald hdszigeteld tulajdonsdgokkal rendelkezik, ami
segit csokkenteni az épiiletek fiitési és hiitési koltségeit, és kellemesebb lakokornyezetet
teremt.

e Hangszigetelés: A konnylibeton kivaldo hangszigeteld képességeket kindl, ami idedlis
megoldas lehet olyan épiiletek esetében, ahol fontos a zajszint csdkkentése.

e Magas szilardsdg: Bar a konnylibeton konnyli stlya ellenére magas szilardsdgot ¢és
teherbirast kinal, ami biztositja az épitett szerkezetek stabilitasat és tartdssagat.

o Kornyezetbarat: Konnylibetonunk kornyezetbarat alapanyagokbdl késziil, és segiti a
fenntarthato épitészet elveinek megvalositasat.

Eldzetes kornyezeti vizsgalati dokumentéacid osszeallitasa a 314/2005. (XI1.25.) kormany rendelet

4. szamu mellékletének megfeleld tartalommal.

A Konnytibeton Kft. célja, hogy a 2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy ut 22. hrsz alatti telephelyen
hulladékgazdalkodasi tevékenységet mukodtetni tervez. A cég altal engedélyeztetni kivant
mennyiségeket az eldzetes tanulmanyban meghatiarozott mennyiségek alapjan kivanja

kérelmezni, hogy a hulladékgazdalkodasi tevékenységét engedélyek birtokaban végezhesse.

A kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (XII1.25) kormanyrendelet 3. szamu melléklet 107. b) pontja ,,vizbadzis védoovezetén (ha a
tevekenység megkezdését a vizbazisok, a taviati vizbazisok, valamint az ivovizellatdast szolgalo
vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabdly a védoovezeten nem zarja ki), védett természeti
teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védoovezetén méretmegkotés nélkiil” pontban foglaltak
szerint elézetes vizsgalat eljards koteles, tehat eldzetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni a

kdrnyezeti hatdsok vizsgalta céljabol.
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b) A tervezett hulladékkezelési technologia 1épései:

A telephelyre a hulladékbeszallitast a hulladék termeldje, birtokosa és hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezd szakcég végzi. A Megbizé hulladékszallitdst nem kivan végezni. A
hulladékokat mar az atvételkor ellendrzik, igy a telephelyre csak a hasznositdsra alkalmas
hulladékok keriilnek beszallitasra, azokat nem kell utélag atvalogatni, igy a hasznositasi technologia
soran minimalis hulladék-mennyiség keletkezik. A telephelyen veszélyes anyag felhasznalas,
veszélyes-hulladék tarolas nem torténik. (veszélyes hulladék kizarolag a gépek karbantartasa vagy
meghibasodasa soran keletkezhet).

A beszallitott hulladékok mennyiségének meghatarozasa telepitett 60 tonna méréshatara
hidmérleggel torténik majd mely az ipartelep bejaratanal talalhatd. A telepre beszallitdo jarmiivek
brutto és az lires jarmiivek nettd stlyabol szamitjak ki az atvett hulladék tomegét.

a telephelyre beszallitott hungarocell (mflanyag) hulladékok apritd és daraldé gépsoron atvezetve
alapanyagként felhasznalhat6 daraléként, granulatumot kivan eldallitani.

A hulladékok és az alapanyagok kiszereléséhez 150 kg méréshataru digitalis mérleget hasznalnak.
Az atvett hungarocell hulladékok altalaban big-bag zsdkokban érkeznek a telephelyre. A
hasznositas sordn a hulladékokat apritogépbe adagoljak, ahonnan fém csévon at a daraldba keriil
egy elszivo rendszer segitségével. A darald 2-8 mm-es szemcsenagysagra aprit. Ez a daralék ismét
fém csovon 4t egy 12 mS-es tartdlyba keriil tovabbitasra, ahonnan 250 literes nejlon zsakokba
adagoljak. Az igy nyert hungarocell daralék mindsitést a hulladékstatusz megsziinését kdvetden

alapanyagként keriil atadasra konnytiibeton alapanyagként valo felhasznalésra.

1. kép Miianyag hulladékbdl késziilt kénnyiibetonhoz adalék alapanyag
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ba) a tevékenység volumene: évente 250 munkanap mitkddés soran 2490 tonna/év

A tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények, feltételek

A telephelyen tervezett hulladék mennyiség kezeléséhez sziikséges 1étesitmények, berendezések és
személyi feltételek:
Személyi feltételek:

s 2 6 irodai dolgozo

% 3 16 fizikai dolgozo

a)Hulladékkezel6 eszkozok:
< 2 db 3,5 tonna teherautd (20 m3 raktér)
% 1db 15 kw daralo
% 1db 5 kw darald
% 1db 7,5 kw aprito

Az aprito és a daralok munkajat segiti 4 elszivo, egyenként 1,5 kW motorral szerelve. Ha minden
iizembe van helyezve, akkor a 20 m? tartaly kb. 40 perc alatt megtelik hungarocell daralékkal,
tovabba kovetkezd 40 perc a folia zsdkok megtdltése. Tehat 20 m® piacképes aru elkészitése kb.

1,20 percet vesz igénybe sziinet nélkiil.

Egyéb létesitmények:

RS

% iroda

°0

szocialis helységek

K/

Y étkezo, melegedd, fiirdé konténer

K/
°e

60 tonnas hidmérleg -ipartelepen

K/
°e

150 kg digitalis mérleg
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bC)A tervezett tevékenység telepitési helyének jellemzdi

Az ingatlan Szentendre telepiilés a 22/4 hrsz-t belteriileteni ingatlanon talalhatd. Az elhelyezkedés
az 2. képen lathato.

\

X /‘5‘ b i3y Gbogle Earth

A telephely 22/4 ipartelepi tevékenységek teriiletén Gip-2 ipari gazdasagi teriileten taldlhato dvezet
fekszik, amely jelenleg mezdgazdasagi mivelés ala nem tartozik.

A teriilet egyéb korlatozo tényezOk szerint fakadd vizzel veszélyeztetett teriileten a tevékenység
végezhet6 a 26/2017. (VIL31) 24§ Szentendre Epitési Szabalyzatarol szol6 rendelet alapjan.

A tevékenység kizarolag a bérelt 740 m? alapteriiletii épiileten beliil végeznék.
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1.szamu tablazat: technologiai tervezett teriilet sziikséglete

Technologiai létesitmény Technologiai 1épés Alapteriilet (m?)
iroda, szocialis helyiségek kiszolgald személyzet
csarnok raktarozas
aprit6 és daralogép hasznositési tevékenység 740 m2
mérleg tomegmérés
anyag deponidk beérkezo és kezelt anyag

tarolas

5.0

\ 50M

>3

Az alaptérkép forrésa: Nemzeti

3. kép A telephely elrendezése
A helyszin kialakitasa

A bérlemény egy csarnok egységes térbetonnal ellatva. A teriilet bérlemény tulajdonosa a
Szentendrei Papirgyar Zrt.)

A telephely kozmiivesitett, teriiletének nagy része szilard burkolattal ellatott. A telep dramellatasat a
szolgaltato biztositja. A dolgozok vizigényét ivovizzel elégitik ki, ezzel lizemel a mellékhelység is,
az igy keletkez6 kommunalis szennyvizek kozcsatornan keresztiil keriil elvezetésre. A telepen nincs
kiépitve csapadékviz-elvezetés, a burkolt és burkolatlan feliiletre esé csapadékvizek helyben
elszikkadnak.

A teriiletre a varosi gaz nincs bekdtve. A telepen egymiiszakos nappali munkarend lesz kialakitva,

hétvégén nincs munkavégzés. Az évi atlagos munkanapok szdma 250 nap/év.

A telephelyre bevezeto 1t, illetve a telephelyen beliil a teherforgalom részére burkolt at all
rendelkezésre. A beérkezé hulladék, az épiilet fobejaratanal 1évo bejaraton keresztiil azonnal
az épiiletbe Keriil elhelyezésre, hogy a Kkiilsé kornyezeti jellemzoktol (pl. hoesés, esd) védve

legyen.
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Foldtani és vizrajzi adottsagok

Foldrajzi adottsagok

A tervezési teriilet a Vac-Pesti-Duna-Volgy kistajon helyezkedik el.  Szentendre a Vac-Pesti-
Duna-volgy kistdjon helyezkedik el. Az alaphegységet tulnyomorészt tridsz karbonatos
képzédmények alkotjak. Az erre telepiilé oligocén-miocén képzddményeken a pleisztocén elején,
esetleg a pliocén legvégén indult meg a nagy kiterjedésii dunai hordalékktp kialakulédsa. Jelenleg a
felszint néhany m vastag holocén Ontésiszap boritja, de az ezek alatt telepiilt folyami kavicsos
rétegsor is a folyd medrének negyediddszaki eltolddasa, kanyargasa sordn halmozodott fel. Ezekhez
a képzddményekhez jelentdsebb kavicskészlet kapcsolodik (Budakaldsz, Kisoroszi, Szentendre,
Vac). A pleisztocén végétol magasartéri helyzetben levé Szentendrei-szigeten futbhomok-képzodés
ment végbe. A beépitett teriileteken az artéri szinteket 1-5 m vastagsagban mesterségesen
feltoltottek.

Szentendre a Vac-Pesti-Duna-volgy kistajon a Szentendrei-Duna-ag (Kis-Duna) jobb partjan, a
Visegradi-hegység 1abanal helyezkedik el. A varost befogad6 taj dél és kelet felé nyitott, északrol €s
nyugatrol hegyekkel zart korivet alkot.

Eghajlat

Szentendre Pest megye €szaknyugati részén, a Dunakanyar déli kapujdban, a hegyek ¢€s a sikvidék
talalkozasanal fekvo telepiilés. A varos Budapest agglomeracidos Ovezetében, a Vac-Pesti-Duna-
volgy €s a Visegradi hegység kistajon helyezkedik el. Szentendre éghajlata a&tmeneti jellegli a meleg
és mérsékelten szaraz éghajlati tipus hataran. Az északi, északnyugati szelek az uralkodok (az
atlagos szélsebesség 2-5 m/s). A varos levegdjének mindségét kedvezden befolyasolja a Visegradi-
hegységbdl folyamatosan aramlo hideg levegd. A teriilet atszelldzését a Duna és a Budai-hegység
volgyei is segitik. Az évi csapadékmennyiség 600 mm, az esds napok szdma 90. Az évi
kozéphomérséklet atlaga 10,5 °C, januarban (-1) — (-2) °C, a vegetacios idészakban 16 ‘C. (A
varosok belteriiletén ez az érték altalaban néhany tized /0,5 — 1,0/ °C-kal magasabb.) A napsiitéses
ordk szama évi 1950-2000 6ra (nyaron 790, télen 190-200 ora). A felhdzet évi atlaga 55-60 %, a
borult napok szdma 100-200 kozott van. A kodos napok szama atlagosan 40-60 évente. A varos
levegdmindségéhez kedvezden jarul hozza a hegyekbdl és a Duna mentén érkezd levegd. A
légaramlasi folyosokat a patakokat kisérd zoldfolyosok alkotjak, ezért ezek 1égcsere és klimajavitas

szempontjabol sziikségesek, azokat meg kell 6rizni. A volgyrendszereket meg kell 6vni a
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beépitéstdl, telepiilésen beliil zold 6sszekotd savokat kell kialakitani, melyek segitik a levegd

bejutasat a belvarosi zonaig.

Levegémindség

A tervezési teriilet kdrnyezetében jelentds kornyezeti hatast gyakorld ipari tevékenység a teleptdl

¢szakra mikodo inert hulladékkezeld telepe.

A levegdterheltségi alapallapotot legfoképpen a 11 kozlekedési ut forgalma, illetve a szomszédos
teriileten folyo tevékenység adja. A teriilet a légszennyezettségi agglomeraciok ¢és zdonak
kijelolésérol szolo 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint az 2. szamu zonacsoportba tartozik
(Budapest és kornyéke).

2. szamu tablazat: 1. zéna Szentendre és kérnyéke

Kén- Nitrogén- Szén- Talaj kf)ZCli PM 10 i PM 10 PM 10
L. . i PMlo Benzol PMlo (NI)
dioxid dioxid monoxid 6zon (As) (Pb) | (BaP)
E B D B E O-I F F F F B

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezO anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tiiréshatart meghaladja. Ha
valamely légszennyez0 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyez0 anyag
tekintetében a levegOterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell

sorolni.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag

tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag

tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kdzott van.

F csoport: azon tertilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

O-1 csoport: azon teriilet, ahol a talajkdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.
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A levegbszennyezettség alapallapotanak mérésére telepitett legkozelebbi (kb. 9-10 km-re 1évo)

immisszios mérdallomas Budapest, XV. keriilet Kérakas parkban talalhato.

Az allomas éves adatainak (2016. januar 1-t6l 2016. december 31-ig) :

3.szamu tablazat: légszennyezettség értékek

Légszennyezé-anyag | Mennyiség (ug/m®)

NO2 31,1

NOx 50,4

NO 13,8

CO 519
PMyo 35
Ozon 428

SO2 51

Vizek (vizrajz, vizvédelem)

A telepiilésen kivald termdhelyi adottsagu szantoteriiletek, valamint jo termohelyi adottsagu
szantoterliletek nem taldlhatok. Ebbdl kovetkezden Ujonnan kijeldlt beépitésre szant fejlesztési
tertiletek kivalo termdhelyi adottsag szantoteriiletet nem érintenek. A hatalyos Telepiilésszerkezeti
terv lehatarolta a cstiszasveszélyes teriileteket. Szentendre mezdgazdasagi teriiletei nitratérzékeny
teriiletnek mindsiilnek. A termdéfold védelmét szolgédlja a teriiletfelhasznéalasi és tajrendezési
javaslatban megfogalmazott differencialt mezOgazdasagi teriilethasznalat kialakitisa a kiilteriileten,
Szentendre fokozottan érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriileten levd telepiilés, illetve
ugyanezen rendelet alapjan a kozigazgatasi teriilet egyes részei kiemelten érzékeny kategdriaba —
az ivovizbazis-védelmi terliletek— tartoznak. A moddositassal érintett teriiletek nem érintenek

1vovizbazist.

Zajtol védend6 objektumok:

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairol
alapjan zajtol védendd kornyezet: olyan védendod teriilet és védendd épiilet, helyiség, amely emberi
tartozkodasra, tevékenység végzésére szolgal, €s ahol az emberi tevékenység zavarasanak
megakadalyozasa vagy az emberi egészség védelme érdekében a kdrnyezeti zaj, rezgés mértékét
korlatozni kell. Zajtol védendd teriiletek a teleplilésrendezési terv szerinti lako, Udiild, vegyes

teriiletek; a kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek;
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a zoldtertliletek; valamint a gazdasagi teriiletnek azon részei, ahol zajtdl védendd helyiségek (pl.
étterem, szolgalati lakas) helyezkedik el. Igy Osszességében a zajterhelésre érzékeny teriiletek

nagyrészt lefedik a leveg6terhelésre érzékeny tertileteket.
Elévilag-Tajvédelem

Szentendre kozigazgatasi teriiletének csaknem egésze tajképvédelmi szempontbdl kiemelten
kezelendd teriiletnek tekintendd. A ,,Telepiilésszerkezeti terv. Védelmek ¢és korlatozasok.

Természetvédelem, tajvédelem” tervlap bemutatja az OTrT altal lehatarolt teriileteket.

A Szentendrén megtalalhato tajvédelmi, természetvédelmi és 6koldgiai szempontbdl jelentds értéket
képviseld védett teriiletek koziil kiemelendd a Duna és artere, mely eurdpai kdzosségi jelentdségii
természetvédelmi teriilet (Natura 2000 kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet); a
Visegradi-hegység erdoteriiletei, melyek nemzeti parki, Natura 2000 kiemelt jelentdségi
természetmegdrzési és kiilonleges madarvédelmi teriilet, tovabba bioszféra-rezervatum részét
egyarant képezik; ¢és a Tofenék, mely szintén eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi

terlilet (Natura 2000 kiemelt jelent6ségli természetmegOrzési teriilet).
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b)A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozasainak alapadatai

A tervezett tevékenység végzésére alkalmas technoldgidk vizsgalata sordn elsdsorban a hazai,
valamint az FEurépai Unids hulladékkezelési (gylijtési és hasznositasi) gyakorlatot vettiik
figyelembe. A szamitasokhoz a telephelyen mar meglévé miikodé technologidknak az adatait
hasznaltuk fel, értékeltik a kiilonbozé technologiai lehetdségek eldnyeit és hatranyait
kornyezetvédelmi szempontbol.

Hazénkban ¢és az Eurdpai Unio tagorszagaiban az ujrahasznosithatdo hulladékok téarolasara,
gyljtésére, elokezelésére korszerl telephelyek 1étesiiltek magas gépesiiltségi szinttel.

Tekintettel azon meghatarozé tényre, hogy az Ujrahasznosithaté hulladékok, illetve az azokbol
eldallithato ipari alapanyagok piacképes termékek, a gazdasidgi megtériilés lehetévé teszi mind
kornyezetvédelmi, mind munkaegészségiigyi szempontbol korszerli telep kialakitdsat, technoldgiai
gépsor lizembe helyezését.

A kornyezetvédelmi elvarasoknak vald megfelelés a BAT, azaz az elérhetd legjobb technika
alkalmazasat jelenti. ,,Legjobb Elérhetd Technikak, azok amelyek megeldzik, illetve minimalizaljak
szennyezést, hatékonyan alkalmazhatoak, technikailag és gazdasagilag megvaldsithatoak, mikozben

elérik az IPPC iranyelv céljait”.

Az engedélyes a telephelyén nem veszélyes hulladékok gyiijtését és hasznositasat kivanja végezni.

Vizsgalataink célja, annak elemzése, hogy a telephelyen folytatando tevékenységek a 314/2005. 3.
szamu melléklet 107. b) pontja ,,vizbazis védoovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok,
a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo
jogszabaly a védoovezeten nem zdrja ki), védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten,
barlang védoovezetén méretmegkotés nélkiil” pontban foglaltak szerint eldzetes vizsgalat eljaras

koteles, tehat elozetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni a kornyezeti hatasok vizsgalta céljabol.
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b)Nem veszélyes hulladékkezelés lépései:

1. gyljtés,— lakossagi és termeldi partnerektdl engedélyek altal torténd beszallitassal
2. eldzetes valogatas,

3. hasznositas ( apritas, daralas) — alapanyag értékesités (belfold)

c) Osszefoglalé elézetes megallapitasok

A telephelyen a hulladékgytijtés, tarolas és hasznositas modja €s technologidja kizarja, hogy a
kornyezetbe kockazatos anyagok keriiljenek. A teljes tevékenység a bérelt 1étesitményen beliil
kivanjak megvaldsitani gytjtés, tarolds, hasznositas.

A hulladékkezelési tevékenységet az Engedélykérd: kizarolag nappal és 1 miiszakban végezné az

alabbiak szerint:

Lakossagi ¢s termel6i tigyfeleknek a nyitva tartas:

o hétfé-péntek: 9%0 — 159

A tervezett tevékenység volumene

Az engedélykérd célja: nem veszélyes hulladékok telephelyi gylijtéses és hasznositasa.

A Konnylibeton Kft. célja, hogy a 2000 Szentendre 22/4 hrsz-a bérelt telephelyen
hulladékgazdalkodasi tevékenységet miikodtetni tervez. A cég altal engedélyeztetni kivant
mennyiségeket az eldzetes tanulmanyban meghatarozott mennyiségek alapjan Kkivanja

kérelmezni, hogy a hulladékgazdalkodasi tevékenységét engedélyek birtokaban végezhesse.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolod
314/2005 (XI1.25) kormanyrendelet 3. szamu melléklet 107. ,.b) pontja ,,vizbdzis védbéovezetén (ha
a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo
vizilétesitmények védelmérdl szolo jogszabdly a védoovezeten nem zarja ki), védett természeti
teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védoovezetén méretmegkotés nélkiil” pontban foglaltak
szerint elOzetes vizsgalat eljaras koteles, tehat eldzetes vizsgélati eljarast kell lefolytatni a

kornyezeti hatasok vizsgalta céljabol.
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b)A telepités és miikodés (hasznalat) megkezdésének varhat6 idopontja és idotartama, a

kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

Az engedélykérd hulladék- gytijtési és hasznositasi tevékenység végzéséhez sziikséges telephellyel

rendelkezik.

A Konnyiibeton Kft. célja az éves szinten kezelt hulladék mennyiségét Gjra tudjak hasznositani,
valamint az ehhez sziikséges engedélyek megszerzését kovetden a tevékenység hosszi tava

milkédtetése minimalisan (20-30 év).

4.szamu tablazat: tervezett idébeni titemezés
2024. 11. félév 2025.-2045.
Tevékenység emelt
kapacitassal torténo végzése,
az engedélyek megszerzését
kovetéen
Hulladékkezelés nagyobb

volumenben

1. Tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi

és telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

A tevékenység végzésének helyszinének 2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy ut 22. -belteriilet 22/4
hrsz.-i szam alatti telephelyen talalhatd, mely 622/2024/B. nyilvantartott telepengedélykoteles
tevékenyseg.
A telep funkcidja és funkcionalis részei:
A telep funkcidja:
% technologiai rendszer elhelyezése
% lizemeltetést szolgalo infrastruktira biztositasa
% munkavallalok ellatasa, kiszolgalasa

¢ beszallitoktol atvett hulladékok idoszakos tarolasa

% hulladékok mérlegelése

X3

% hasznositott hulladékok -alapanyag idészakos (atmeneti) tarolasa
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% telephely folyamatos ellendrzése, feliigyelete

¢ kornyezetszennyezés nélkiili izemeltetés

A telephely funkcionalis részei:

Technologiai létesitmény Technologiai 1épés Alapteriilet (m?)
iroda, szocialis helyiségek kiszolgald személyzet
csarnok raktarozas
aprit6 és daralogép hasznositasi tevékenység 740 m2
mérleg tomegmerés
anyag deponidk beérkezo és kezelt anyag

tarolas

2. Tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények

Az Ujrahasznosithatd hulladékok, gytjtési és hasznositasi végzéséhez sziikséges 1étesitmények az

alabbiak:
¢ atvett beszallitott hulladék tarolod
+» technologiai miiveletekhez kapcsolodo kiszolgald egységek (konténerek)
+¢ hasznositott hulladéktarolé helye

¢ adminisztracios rész, mérlegelés
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% kiszolgalo utak és rakodasi teriilet

A telephelyen tervezett hulladék mennyiség kezeléséhez sziikséges 1étesitmények, berendezések és
személyi feltételek:
Személyi feltételek:

% 2 f6 irodai dolgozd

s 3 16 fizikai dolgozo

Hulladékkezel6 eszkozok:
< 2 db 3,5 tonna teherautd (20 m3 raktér)
s 1db 15 kw daralo

% 1db 5 kw darald

0,

% 1db 7,5 kw aprito

Az aprit6 és a daralok munkajat segiti 4 elszivo, egyenként 1,5 kW motorral szerelve. Ha minden
lizembe van helyezve, akkor a 20 m?® tartaly kb. 40 perc alatt megtelik hungarocell daralékkal,
tovabba kovetkezd 40 perc a folia zsdkok megtoltése. Tehat 20 m?® piacképes aru elkészitése kb.

1,20 percet vesz igénybe sziinet nélkiil.

Egyéb létesitmények:

% iroda

DS

» szocialis helységek

DS

» ¢tkezd, melegedo, fiirdd konténer

RY

» 60 tonnas hidmérleg -ipartelepen

*

150 kg digitalis mérleg

L)

Az apritott és daralt hungarocell hasznalatanak elényei:
e Konnyli suly: A konnylibeton alacsony sfiirlisége lehetové teszi konnyll szallitdsat és
kezelését az épitkezéseken, csokkentve ezzel a munkaerdigényt és a szallitasi koltségeket.
o Kivalo hészigetelés: A konnytibeton kivalo hdszigeteld tulajdonsagokkal rendelkezik, ami
segit csokkenteni az épiiletek fiitési és hiitési koltségeit, és kellemesebb lakokornyezetet

teremt.
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o Hangszigetelés: A konnylbeton kivald hangszigeteld képességeket kindl, ami idealis
megoldas lehet olyan épiiletek esetében, ahol fontos a zajszint csokkentése.

e Magas szilardsag: Bar a konnylbeton konnyli sulya ellenére magas szilardsagot és
teherbirast kinal, ami biztositja az épitett szerkezetek stabilitasat és tartossagat.

o Kornyezetbarat: Konnylibetonunk kornyezetbarat alapanyagokbol késziil, és segiti a

fenntarthato épitészet elveinek megvalositasat.
A feldolgozott anyagok (Ujrahasznositott hulladékok) Magyarorszagon keriilnek felhasznélasra. A
vasarlok/felhasznalok kore folyamatosan valtozik az igényeknek és a végzett épitési munkaknak
megfelelden.
A hulladékkezelési tevékenység végzéséve ~5 6 érintett: 1 f6 ligyvezetd, 1 6 telepi adminisztrator,
1 16 sof6r hulladékgyijté szakképesitéssel és 2 {6 telepi munkas.

3. Kapcsolodo miiveletek

A telephelyen folytatni kivant fétevékenység: nem veszélyes gylijtése, tarolasa, (valogatés, apritas,

daralas .stb) és hasznositasa.

A tevékenységhez kapcsolodo miiveletek:

d)adminisztracio, nyilvantartas

A hulladékok nyilvantartasi rendszerérét szamitogépes nyilvantartassal végzik. A nyilvantartasi
program megfelel a 309/2014 (X11.11) kormanyrendeletben elbirtaknak, illetve az adatszolgaltatast
az OKIR-rendszerbe keriil megkiildésre.

A tervezett technologiak leirasa

4. Nem veszélyes hulladék gyiijtési és hasznositasi tevékenység leirasa
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e) Telephelyre vonatkozo jelenleg érvényben 1évo engedélyek:

% Telepengedély szama: 622/2024/B.

Szentendrei Onkormanyzat

f) Nem veszélyes gyiijtése és hasznositasa

A telephelyre a hulladékbeszallitdst a hulladék termeldje, birtokosa ¢és hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezd szakcég végzi. A Megbizé hulladékszallitdst nem kivan végezni. A
hulladékokat mar az atvételkor ellendrzik, igy a telephelyre csak a hasznositasra alkalmas
hulladékok keriilnek beszallitasra, azokat nem kell utodlag atvalogatni, igy a hasznositasi technologia
soran minimalis hulladék-mennyiség keletkezik. A telephelyen veszélyes anyag felhasznalas,
veszélyes-hulladék tarolas nem torténik. (veszélyes hulladék kizarolag a gépek karbantartasa vagy
meghibasodasa soran keletkezhet).

A beszéllitott hulladékok mennyiségének meghatarozdsa telepitett 60 tonna méréshatara
hidmérleggel torténik majd mely az ipartelep bejaratandl taldlhatd. A telepre beszallitd jarmiivek
bruttd és az iires jarmiivek nett6 sulyabol szamitjak ki az atvett hulladék tomegét.

a telephelyre beszallitott hungarocell (mflanyag) hulladékok aprit6 és daraldé gépsoron atvezetve
alapanyagként felhasznalhat6 daraléként, granulatumot kivan eldallitani.

A hulladékok és az alapanyagok kiszereléséhez 150 kg méréshatara digitalis mérleget hasznéalnak.
Az atvett hungarocell hulladékok altalaban big-bag zsdkokban érkeznek a telephelyre. A
hasznositas soran a hulladékokat apritogépbe adagoljak, ahonnan fém csévon at a daraldba keriil
egy elszivo rendszer segitségével. A darald 2-8 mm-es szemcsenagysagra aprit. Ez a daralék ismét
fém csovon at egy 12 mS-es tartdlyba keriil tovabbitasra, ahonnan 250 literes nejlon zsakokba
adagoljak. Az igy nyert hungarocell daralék mindsitést a hulladékstatusz megsziinését kdvetden

alapanyagként keriil atadasra konnytibeton alapanyagként valo felhasznalésra.
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2.  kép Miianyag hulladékbol késziilt konnyiibetonhoz adalék alapanyag

g)Nem veszélyes gyiijtésre és hasznositasra atvett hulladékok tervezett mennyisége:

Hulladék Megnevezés Mennyiség
kod t/év

150102 | miianyag csomagolasi hulladék
160119 | mlianyagok

170203 | mlianyag
17 06 04 szigeteld anyag, amely kiilonbdzik a 17 06 01 és a 17 06 03-t6l

191204 | mtanyag ¢és gumi

1912 12 egyeéb, a 19 12 11-tdl kiilonb6z6 hulladék mechanikai
kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) 2400

200139 milanyagok

20 03 99 cserép és keramia

Osszesen: 2400

Hulladékkezelési mitveletek:
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+ EO02 - 05 valogatas alaki jellemzdk szerint (osztalyozas);
+ EO02 — 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas);

+ R3 Oldoszerként nem haszndlatos szerves anyagok visszanyerése, tjrafeldolgozasa (ideértve
a komposztalast, mas biologiai atalakitasi miiveleteket, tovabba a gazositast €s a pirolizist is,

ha az 6sszetevoket az utobbiaknal vegyi anyagként hasznaljak fel);

+ R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, Ujrafeldolgozasa (ideértve a talaj hasznositasat

eredményezd talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok ujrafeldolgozasat)

Tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje

A beszallités a telepre a 11-es szdmu foéutrol torténik, majd a térbetonozott bekotd uton keresztiil az
épiiletig.

A kezelendé mennyiséget figyelembe véve hetente maximalisan 2-3 db 3,5 t-s teherauto be- és
kihajtasa varhaté, mely havonta kb. 10 teherautét jelent melynek a kornyezeti hatasa
elenyész6. A jelenlegi levegészennyezettségi alapallapotot — a tervezési teriiletet jellemzo
kornyezet (ipari gazdasagi teriiletek) alapjan — alapvetéen a kozlekedésbol eredo 1égszennyezo
anyag kibocsatas (11 szamu foéut) hatarozza meg. A tervezett hasznositasi tevékenységet

kizarolag épiileten beliil kivanjak megvalositani.

Tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A telephely és az épiilet kialakitasa biztositja a hulladékok gytijtése, atmeneti tarolasa, hasznositasa
soran kockdzatos anyagok a kornyezetbe ne kertiljenek. A hulladékok gytijtését, befogadasat kovetd
lerakésa, telephelyen beliilli mozgatasa a hasznositast végz0 technologiai egységek letelepitése
burkolt teriileten torténik az épiileten beliil.

A hulladékok be- és kiszallitasanak szervezése ugy torténik, hogy a telephelyen egyidejiileg gytijtott

hulladékok mennyisége a gytijtéhelyek 0sszes tarold kapacitasat ne haladja meg.

A kommunalis szilard hulladékok a varosi Onkormanyzat altal szervezett kozszolgiltatasi
rendszerben keriil tovabbi kezelés céljabol, havi rendszerességgel atadasra, szabvanyos

kereskedelmi forgalomban kaphat6 gytijtéedényzetben torténd dtmeneti tarolast kdvetden.

A telephelyen technologiai vizfelhasznalasrol nem beszélhetiink, gépjarmiivek, konténerek, gépek

mosasara nem keriil sor, mert mosasi folyamatokat kiilon engedéllyel rendelkez6 mosoban kertil
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majd elvégeztetésre.
A telephelyen bevezetésre keriild ellenérzési rendszernek koszonhetéen biztosithatd, hogy csak a

hulladékkezelési engedélyben szerepld hulladékok kertilhetnek gytijtésre és beszallitasra.

Kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elozetes becslése

A nem veszélyes hulladékkezelési (gyiijtés — hasznositas) technologia kornyezeti hatasainak
értékelését, szambavételét a 314/2005. kormanyrendelet 6 §. (2) bekezdése értelmében a
tevékenység alabb szakaszai (a telepités, megvalositas, felhagyas) szerint csoportositva végezziik el.
Az egyes szakaszokat kiilon-kiilon vizsgélva a 5. szdmu tdbldzat szerint hatiroztuk meg a
kornyezeti elemek igénybevételét és a kornyezetre gyakorolt hatasokat.

A fentiekben foglaltak értelmében a tevékenység egyes fazisaihoz tartozo hatotényezok és érintett

kdrnyezeti elemek attekintését az alabbi tablazatba foglaltuk dssze.

A telepités, mint tevékenységi szakasz kapcsan meghataroz6 tény, hogy a telephely, valamint a
hulladék kezelési tevékenységhez sziikséges technologia rendelkezésre allnak. A ,telepités fazis”-

hoz kapcsolédoan kornyezeti hatdsokkal nem szamolhatunk.

5.szamu tablazat: tervezett idobeni titemezés

Erintett Erintett

Tevékenységi fazis  Hatotényezo/tevékenység kdrnyezeti elem  kornyezeti elem

kozvetleniil kozvetve
Hulladékgytijtés levegd, zaj felszin alatti viz
Megvalositas
Hasznositas levego, zaj felszin alatti viz
(lizemeltetés)
Tarolas levegd felszin alatti viz
Felhagyas Szallitas, rakodas levegd, zaj felszin alatti viz

h)A telepités szakaszai

Ezen fazisbol adédoan kibocsatassal nem kell szamolnunk, hiszen mind a sziikséges 1étesitmények,

mind a technoldgiai gépsor rendelkezésre all a hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez.

1) A megvaloésitas szakaszai
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Az lizemeltetés technologiai 1épéseit a fenti fejezetekben részletezziik, igy ennek ismétlésétol jelen

részben eltekintiink.

j) A felhagyas szakaszai

Mivel a hulladékkezelésre szolgald létesitmény gazdasagi értéket képvisel, ezért a felhagyas
valoszintsithetden az ingatlan visszaadasaval és a technologiai gépek, berendezések értékesitésével
torténhet. Ebben az esetben kizardlag a rakodasi és szallitasi tevékenység terheld hatasaval kell
szamolnunk. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi
lehet6sége minimalis az alkalmazni kivant technologiara és munkarend szerinti eldirdsokra
tekintettel. Az egyes kornyezeti elemek és tevékenységek kapcsolatait az alabbi fejezetekben

vizsgaljuk.

A kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatdtényezdk az alabbiak szerint csoportosithatok.

1.1. Geo kornyezet, morfologia
Hatotényez6 (normal {izemi koriilmények kozott):
- Teriiletfoglalés
- Anyagmozgatas
Hatotényezok okozta hatasok tertileti lehatarolasa:
- K6zvetlen hatésteriilet: a telephely teriilete
- Kozvetett hatasteriilet: szallitasi Gitvonal
Hatotényezo6 (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):
- Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. izemanyag-, kenéanyag kifolyasa) okozta
szennyezes

- Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyas

1.2. Levego
Hatotényezd (normadl {izemi koriilmények kozott):
- Gépjarmiivek kipufogogazai

- Anyagmozgatas
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1.3. Zaj
Hat6tényez6 (normal tizemi koriilmények kozott ):
- zajkelté berendezések iizemelése elhanyagolhatd, mert épiileten beliili tevékenység
végzése
- munkagépek zajkibocsatasa elhanyagolhat6, mert épiileten beliili tevékenység végzése
- szallitast végzo tehergépjarmiivek zajkibocsatasa
Hatotényezok okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatéstertilet: a telephely teriilete
Hatotényezok okozta hatasok teriileti lehatarolasa:

- Kozvetlen hatéstertilet: a telephely teriilete

1.5. Epitett kirnyezet
Hatotényez6 (normadl izemi koriilmények kozott):

- Teriilethasznalat megvaltozasa, utak terhelése
Hatotényezok okozta hatasok teriileti lehatarolasa:

- Kozvetlen hatéstertilet: a telephely teriilete

- Kozvetett hatastertilet: szallitasi utvonal

- Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

1.4. Elovildg, tdj
A beruhazasi helyszin Szentendre Gip-2 ipari teriileten talalhato, a tevékenység él6vilagra
¢s tajra gyakorolt hatasat csekély mértékiinek véljiik.
Hatotényez6 (normal lizemi koriilmények kozott):
- Duna kozelsége, Szentendre latképe
- El6helyek zavarasa, atrendezédése
HatotényezOk okozta hatasok teriileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatéstertilet: a telephely teriilete
- Kozvetett hatasteriilet: szallitasi itvonal
Hatotényezd (balesetek, meghibasodéasok eléforduldsa esetén):
- Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. lizemanyag-, kendanyag kifolyasa) okozta

szennyezes
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Levego

Légszennyez6 anyagok kibocsatasa a miikodés soran
A telephelyen jelenleg nincs, és a Megbizé a bdvitett kapacitasu lizemelés soran sem tervez
kialakitani a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint meghatdrozott bejelentés koteles
pontforrast. A konténerek téli idészakban torténd fiitését elektromos flitdberendezésekkel kivanjak
megoldani.
Az  iizemelés soran végzett tevékenységekbol szarmazo légszenmnyezoanyag-kibocsatast a
kovetkezokben részletezziik.
A tevékenység levegdterheld hatasa tobb tényezobdl egyiittesen tevodik dssze, ugymint:

% A telephelyre be- és kimen6 gépjarmiiforgalom ¢és a telephelyen 1évé gépek mitkodésébol

szarmaz0 emisszid a telephely kozvetlen kdrnyezetében

% A telep altal generalt gépjarmiforgalom emisszio noveld hatasa a megkdzelitési

utvonalakon

A telephelyen lizemeld gépek:
2 db 3,5 tonna teheraut6 (20 m3 raktér)

‘0

% 1db 15 kw daralo
« 1db 5 kw daralo

% 1db 7,5 kw aprito

A fent felsorolt gépek mindegyike elektromos, igy jelentds levegdszennyezéssel nem kell szdmolni.

A tevékenység végzése az éplileten beliil torténik.

Porkibocsatas:

A hulladékok rakodésa kismértékii porkibocsatassal jar. Por emisszidval a gépjarmiivek telephelyen
beliili mozgésabol, a hulladék-torésébdl €s a hasznositott anyagdeponiakbol (fleg a kisebb

A telephely elrendezését figyelembe véve a diffuz porkibocsatas hatasteriilete a telephelyen

beliil marad.
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Forgalom-névekedés
A telephelyen a szallitojarmiivek forgalma valoszintsithetden az alabbi tablazat szerinti lesz:

18. szdmu tablazat: be és kiszallito jarmiivek szama

A telephelyre be- ¢és kiszallité | Jarmiivek szama
tehergépjarmiivek napi atlaga | db/nap varhatéan

Gépjarmii tipus

személygépkocsi (dolgozok 2
gépjarmiivei)
kisteher gépkocsi (3,5 t) 2

Kozutforgalmi hatasviselok az alabbiak:
¢ kozvetlen hatasteriilet (a telephely és uthaldzata),
s kozvetett hatasteriilet (az uthalozati kornyezet — a kozatforgalmi vonzaskorzet —
azon része, ahol a tervezett fejlesztés a forgalmi adat meghatirozas, becslés

hibahataranal nagyobb terhelésndvekedést okoz).

Kozvetlen hatasteriilet és lehatarolasa

Kozutforgalmi értelemben kézvetlen hatésteriilet a telephely keritésen beliili ithaldzata.

Kozvetett hatasteriilet és lehatarolasa

A lehatérolas szokasos elvét kovetve abbdl indultunk ki, hogy a kdzvetett hatasteriilet hataran beliili
uthalozati elemeken (tszakaszokon, csomopontokon) a tervezett fejlesztés forgalmi hatasa legalabb
akkora, hogy ezeken van gyakorlatilag kimutathaté forgalomvaltozas. Méas megfogalmazéasban:
azok az utak és csomopontok tekintheték kozvetett hatasteriiletieknek, amelyeknél a
forgalomszamlalas, adat-meghatarozas hibahataranal — plusz-minusz 10% - nagyobb
forgalomvaltozast okoz a tervezett fejlesztés.

A fentieknek megfeleléen kozvetett hatasteriileti elemnek csak az 11. szdmu 1t szallitassal érintett

szakasza mindsul.

Emisszio
A teriiletre jellemzd emisszios kibocsatasokat fOleg a telepre ki- ¢és beszallitdst végzo
tehergépjarmiivek adjék, valamint a telephelyen iizemeld rakod6 és tord gépek. A teriileten

bejelentés koteles pontforras lizemeltetését nem tervezik.
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A telephelyre napi szinten nem lesz be és kimend gépjarmiiforgalom, igy a szamitas elhanyagolhatd
légszennyezést okoz a telephelyen és annak kdrnyezetében, ha figyelembe vessziik a 11 kozat

nagysagrendekkel nagyobb forgalmat.

A fenti légszennyezé anyagok a milkodés fazisaban a levegot, mint kdrnyezeti elemet nem

szamottevo mértékben terhelik.

Légszennyezés és terhelés felhagyas soran

Mivel a megvalositasra keriilé 1étesitmény és technologia jelentds gazdasagi értéket képvisel, igy a
tevékenység felhagyédsa nagy valdszinliséggel az épitmény, illetve az ingatlan eladdsat, visszaaddsat
jelenti. Ebben az esetben kornyezetvédelmi szempontbdl karos hatdssal, kibocsatassal nem kell
szamolnunk. Abban az esetben, ha a meglévd 1étesitményre a telephely 0j tulajdonosanak, illetve
bérléjének nem lenne sziikséges a bontdsi munkdk sordn szamolnunk kell porterheléssel, mely
atmeneti jellegli. A keletkez6 por felkeveredése a szé€l iranyaban kb. 50-60 m-es savban varhato,
idotartama a bontasi munkak idejétol is fligg, mely varhatéban mintegy 15 munkanapot vesz

igénybe.

Tervezett tevékenység talajra gyakorolt hatasa

A tervezett tevékenység a talajra gyakorolt hatdsa minimalis mértékd, tekintettel a teriilet jelenlegi
funkciojara, beépitési modjara (lizemi terlilet betonburkolattal van ellatva), valamint az
alkalmazandé technologiara) kornyezetbe kockazatos anyagok keriilése havaria esetén fordulhat eld

csak).

Telepités szakaszaban a talajra gyakorolt hatas

A jelenlegi létesitményen kiviil 0j létesitésre nem keriil sor a telephelyen, igy ezen fazisban

kornyezeti kibocsatassal nem kell szamolni.
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Hulladékkezelési tevékenység, gyijtési és hasznositasi tevékenység talajra gyakorolt

hatasa

A hulladékhasznositasi tevékenység burkolt feliileten torténik, épiileten belil. Azonban a
beszallitott anyag nem tartalmaz veszélyes szennyezoket, Gsszetevoket, igy a talajt és a felszin-alatti
vizeket sem szennyezheti. A rakodo, szallito, illetve apritd és daralogépek meghibasodasabol
esetlegesen kicsepegd olajat a kezel0személyzet konnyen felitathatja. Amennyiben burkolatlan
feliiletre keriil olaj, annak felitatdsar6l ¢és elszallitasarol a szennyezett folddel egyiitt kell
gondoskodni erre megfeleld6 engedéllyel rendelkezd szakcégnek. A  kezelni kivant
hulladékmennyiség ¢és fajta nem jelent kockazatot a foldtani kozegre és a talajvizre. A

tevékenységnek a foldtani kozeget illetden jelentds hatdsa nincs.

Talajra gyakorolt hatas a felhagyas szakaszaban

Mivel kiilon munkalatok a felhagyds soran nem lesznek, a foldtani kdzeget semmilyen hatds nem
éri. A felhagyés esetén a burkolt feliiletek elbontasara keriilhet sor, mely nem befolyasolja a f6ldtani
kozeget. A felhagyast kovetden a tovabbi tervezett tevékenységtdl fiiggden esetlegesen sor keriilhet
a letermelt ¢és deponalt humuszréteg visszateritésére, mely visszaallitja a foldtani kozeg eredeti

allapotat.

Tervezett tevékenység a vizekre gyakorolt hatasa

Az lizemelés soran technoldgiai vizfelhasznalasra nem lesz sziikség. Ebbdl a folyamatbol szennyviz
nem keletkezik. A kommunalis szennyviz mennyisége, mely kizarolag a WC hasznalatbol adodik, 5
f6 dolgozot feltételezve 60 l/nap koriil alakul (napi 20 I/f6 mennyiséget feltételezve). A keletkezd
kommunalis szennyvizeket a kdzcsatornan keriil elvezetésre. A hasznositani kivant hulladékok nem
szennyezettek, ezért a teriiletre hullé csapadékviz szennyezésének kockézata minimalis.

A fentiek alapjan felszini és felszin alatti vizekre vonatkoz6 hatésteriilet nem allapithatd meg, a

vizfelhasznalasnak jelentds kornyezeti hatdsa nincs.

Kapcsolodo tevékenységek anyagigénye:
A telephelyen ~5 f6 dolgozik. A napi atlagos vizfogyasztasa:
Szocialis vizigény: 60 liter/nap = 0,3 m3/nap

Szocialis vizigény: ~9 m%hé
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A munkavallaloknak napi 1,5 1 védditalt biztositunk, illetve ballonos asvanyvizet.

Sajatos anyagfelhasznalast jelent a dolgozdk szédmara biztositott tisztdlkodd szerek, melyek
beszerzése kereskedelmi forgalombol keriil sor. Mennyisége éves szinten néhany kg-ot tesz ki,
juttatasara vonatkozosan a munkavédelmi szabalyok, eléirasok az iranyadok. Hulladék csomagolas

a telephelyen nem torténik, kizarolag tarold edényzetekben keriilnek kiszallitasra.

Hulladék

Telepités (épités) fazisaban
Telepitési tevékenységrél nem beszélhetiink, épitkezésre 4talakitdsra nincs sziikség, igy ezen

fazisbol szarmazoan nem kell szamolnunk hulladékkeletkezéssel.

Miikodés fazisaban

A keletkez6 hulladékok a technologia soran kizarélag karbantartasbol képzddhetnek:

Megnevezés Azonosito kod
faradt olaj 13 02 05*
gazolaj hulladék 1307 01*
szennyezett iizemanyag 13 07 03*
veszélyes anyagokkal szennyezett 15 00 09+

adszorbensek, sziiréanyagok

kiiiriilt szennyezett csomagolasi hulladék 1501 10*
szennyezett olajsziiré 16 01 07*
féekfolyadék 16 01 13*
fagyallo, ablakmoso, hiité folyadék 16 01 4*
olomakkumulator (munkagépekbaol) 16 06 01*

A hulladékhasznositési tevékenység soran masodlagos hulladék, illetve esetleg még egyéb valtozo
mennyiségli vegyes hulladék (miianyag, papir, stb.) keletkezésével lehet szamolni. Ennek
mennyisége a beszallitott hulladék kb. 1 %-a. Ezeket a hulladékokat engedéllyel rendelkezd
atvevovel szallittatjdk el, mely az elmualt iddszakban a telephelyen belill egyéb
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 szakcégnek.

A kiszolgal6 személyzet munkaja sordn, éves szinten minimalis mennyiségli kommunalis hulladék

keletkezésével lehet szamolni a telephelyen, melyet a telepiilési kdzszolgaltatod gytijt 6ssze és szallit
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el.

A telephelyen veszélyes hulladékok keletkezésével eldrelathatolag minimalis mennyiségben kell
szamolni. Veszélyes hulladék az {izemelés soran minimalis mennyiségben varhatd, ezek
elhelyezésére jogszabalyi eldirasnak megfeleld gytjtéhelyet alakitanak ki az arra kijelolt
konténerben. Az esetlegesen képzodott és Osszegylijtott hulladékokat megfeleld engedéllyel
rendelkez0d, szerz6dott szakcégek szallitjak el a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok szerinti ,,SZ” lapok
kitoltését kovetden, illetve nem veszélyes fémhulladék esetében szallitdlevél kiséretével.

A veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIII. 07) kormanyrendeletben foglalt eldirasok szerint az

engedélyezett munkahelyi gyiijtéhelyen keriil tarolasra (zart konténerben), ellen6rzott modon.

A hulladékkezelési tevékenység soran kapcsolodd kiszolgdld tevékenység soran az aldbbi
hulladékok keletkezésével lehet majd szamolni:
% kommunalis hulladék

% veszélyes hulladékok tizemeltetésbdl szarmazo (karmentesitési)

A keletkez6 kommunalis szilard hulladék elszallitasra keriil a helyi kozszolgaltato altal. Az egyéb
tevékenységb0l szarmazo veszélyes hulladékokat a 225/2015 (VI111.07) kormanyrendeletben foglalt

eldirasok szerint lizemi gytijtéhelyen, ellendrzott modon gytjtjiik.

Hulladék a felhagyas fazisaban

A tevékenység megsziintetése nagy valoszinliséggel az ingatlan értékesitésével jar, ezen esetben
hulladék keletkezésével nem szamolunk. Tevékenység megsziintetését kovetden az Engedélykérd
gondoskodik a telephelyen talalhato hulladékok engedéllyel rendelkezd kezeld szervezetek felé

torténo atadasrol.

Zaj

A telepen foly6 tevékenység soran zajkibocsatassal az alabbiak szerint szamolhatunk:
A megval6sitas fazisaban:

% hulladék gytijtés

% hulladék hasznositas

+» rakodas, szallitas
A felhagyas fazisaban:

R/

¢ rakodas, szallitas (esetleges jellegii)
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5. Zajkibocsatas a miikodés soran

A létesitmény az lizemszerli miikddés soran nem fog ilizemeltetni meghatarozé tizemi, vagy kozuti
kornyezeti rezgésforrast, ebbdl kifolyolag a Ilétesitmény kornyezeti rezgésterhelésével a

tovabbiakban nem sziikséges foglalkozni.

A Kift. telephelye Szentendre belteriiletén a telepiilés EOV 652068 és 256102 koordinatakon
talalhato. A telephely a 22/4 ipartelepi tevékenységek teriiletén Gip-2 iparteriileten taldalhato jelii
ovezet fekszik. A teriilet egyéb korlatozo tényezok szerint fakado vizzel veszélyeztetett teriileten a
tevékenység végezheté a 26/2017. (VIL31) 24§ Szentendre Epitési Szabalyzatérdl sz6l6 rendelet
alapjan. A tevékenység kizarolag a bérelt 740 m? alapteriiletli épiileten  beliil

veégeznék.

Kozvetett hatasteriilet

A zajvizsgalatot nem elegendd a 1étesitmény kozvetlen kdrnyezetére korlatozni, mivel a kapcsolodod
kiegészitd tevékenységekbdl, jarmiforgalombdl (elsdsorban szallitdsbol) szarmazd zaj a
létesitménytdl tavolabbi teriileteket is érintheti. Ennek megfelelden a kozvetett hatasteriilet a
vizsgalt teriilet azon része, amelyen a kiegészitd tevékenység, illetve a jarmiiforgalom jarulékos
zajterhelést, vagy a zajallapot megvaltozasat okozhatja.

A Kft. altal lizemeltetetni kivant telephely a kdrnyezd teriiletekrdl fogadja a hulladékot. A szallitas
11 szamu féuton 1ton bonyolodik. A szallitdsi tevékenység gyakorlatilag csak koziton
bonyolithato, ezért a kozuti szallitds zajhatdsa terheli az utak kornyezetében taldlhatdo védendd

l1étesitményeket.
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Hatarertéekek
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Az lizemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj és rezgésterhelési

hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008 (XII. 3.) KWM — EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete

szabalyozza:
Sorszam Zajtol védendo teriilet LTH hatarertck
az LAM megitélési szintre (dB)
nappal éjjel
(06-22 ora) (22-06 ora)
Lakoétertilet (kisvarosias,
2. kertvarosias, falusias, telepszerti 50 40
beépitésii)
4. Gazdasagi teriilet 60 50

A telephelyen a nyitvatartasi id6, ezaltal a zajforrasok miikodése, valamint a szallitasi tevékenység

a nappali idOszakra korlatozodik, igy csak a nappali idészakra vonatkozé hatarértékeket kell

kovetelményértéknek tekinteni.

A telephely miikodése a nappali idészakra (9-15 o6ra) korlatozodik, igy csak a nappali idészakra

vonatkozd hatarértékeket kell kovetelményértéknek tekinteni.
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A zajforras | Miikodési idétartam Miikodési hely | Megjegyzés
jele megnevezése
1. | 1dbtargonca ;%Z?i};]t udvaron
2. | 2 db tehergépjarmii ;%glrllyn . udvaron
; . et I A zaj A zaj
.Aélfg“e le:;"rglyg‘;f::?;fnf Alapzaj | impulzus | keskenysd | Lan(dB) | Lak(dB) | Law(dB)
Jetleg gny jellege vi jellege
LAc¢q, Kim Kton
miiszaki t (h) |a/ga LAimax- LAsmax (dB) p A:;grc (dB)
(dB) (@B) @) | @B
valtozd 54,7 8,0 38,7 54,7 - - - - 39 55
valtozo 47,5 8,0 38,7 47,5 - - - - 39 47

Az lizemi zaj értékelése
Az lizemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008 (XII. 3.) KWM — EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete

szabalyozza.

A kozlekedési zaj értékelése

A kozuti kozlekedési zaj szamitasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletében
foglaltaknak megfelelden végeztiik. A szamitds a kozuti forgalombol adodo, az észlelési pontra
vonatkozo egyenértékii A-hangnyomasszintet adja eredményiil. A Kft. telephelye csak a nappali
1d6szakban miikodik, a telephelyre érkezd gépjarmiivek csak a nappali iddszakban vannak hatéssal
a kozati kozlekedési zaj alakulasara, ezért a szadmitdsok sordn az ¢jjeli idészakra vonatkozd

zajterheléssel nem foglalkoztunk.

Miikodésbol eredd zaj hatasteriilete

A vonatkozo6 93/2007. (XI1. 18.) KvwWM rendelet 1. § (1) bekezdése alapjan az {izemi és szabadidds
zajforras zajkibocsatasi hatarértékét a zajforras hatasteriiletére kell meghatarozni. A 284/2007. (X.
29.) Korm.

hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol

rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a létesitmény zajvédelmi szemponti

szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel

alacsonyabb, mint a hatarérték,
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b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, lidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45
dB.

A zaj hatasteriilet hatara:

Védendo teriilet (mérofeliilet) LtH LaH Hatasteriilet
Iranya helye/teriileti besorolasa Védendo (dB) (dB) hatara (dB)
Ny GIP-2-iparteriilet - - 39 55!
E GIP-2 -iparteriilet - - 39 457
K V -vizgazdalkodasi teriilet - - 39 457
D GIP-1 -iparteriilet - - 39 452

A vizsgalt létesitmény tervezett lizemallapotra vonatkoz6 zajvédelmi szemponti hatésteriilete a

szamitasok szerint védendo létesitményt nem érint.

A kozuti kozlekedési zaj varhatéo mértéke
A vizsgalt telephelyet a 11 szdmu foutrdl uton lehet megkozeliteni. A tervezett kapacitas jard
gépjarmli  forgalom novekedés olyan csekély mértékii, hogy az érintett Utszakaszok kozuti

kozlekedésétol szarmazo zajterhelésére gyakorlatilag nincs hatassal.

6. Zajkibocsatas a felhagyas soran

A tevékenység felhagyasa a zajterhelés allapotanak javulasat, egyben a létesitmény kornyezetében
talalhato teriiletek beruhdzas eldtti zajterhelés allapotanak visszaallitasat jelenti. Az alapallapotra

jellemzd eredeti helyzet all vissza.

Elévilag
A teriileten €s kornyezetében a tobb éve folyo intenziv antropogén tevékenységek meghatarozzak az
¢lovilag, a taj jelenlegi jellegét. A megnovelt kapacitasu telephelyen folyo tevékenység nem érinti
nagyobb meértékben a kornyezd éldvilagot, mint az el6z6 volumenii tevékenység. A varos
terjeszkedése €s a régota folytatott tevékenység a térségre jellemzd természetes ndvénytarsulasokat

és allatvilagot kiszoritotta a teriiletrél. A t4j eredeti jellegét teljesen megvaltoztatta, jelenleg egy

a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése e) pontja alapjan
2 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése d) pontja alapjan
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masodlagos, er0sen degradalt antropo-urban tajrol beszélhetiink. A térségben nincs orszagos,
illetve helyi jelentéségli védett természeti teriilet. Nem talalhatdo olyan novényfaj, sem olyan
allapoti novénytarsulas, mely a késobbi iddszakban védelemre szorulna. Zooldgiai szempontbdl a
terlileten nem talalhato ritka, védett allatfaj. A telephely tervezett teriiletén az évtizedek ota
folytatott ipari jellegli hasznalat kovetkeztében emlitésre érdemes ndvény ¢és allatvildg nem maradt
fenn, csak azoknak a fajoknak az egyedei fordulnak eld, melyek az ipari kornyezetben fennmaradni
képesek.

Ilyen kortilmények kozott a telephely létesitést kovetd tevékenységének az élovilagra, a tajra és a
termdtalajra nézve dokumentéalhat6 karos hatdsa nem prognosztizalhatd, hatasteriilet nem jel6lhetd

meg.
El6vilag a felhagyas soran

A telephely teriiletén az a hosszu évekig folytatott ipari jellegli hasznalat kovetkeztében emlitésre
érdemes ndvény ¢€s allatvilag nem marad fenn, csak azoknak a fajoknak az egyedei fordulnak eld,
melyek az ipari kornyezetben fennmaradni képesek. Ilyen koriilmények kozott a Megbizé
tevékenysége felhagyasat kovetden az ¢éldvilagra, a tijra és a termdtalajra nézve nagyon jelentds

karos hatas nem prognosztizalhato.
Havaria esetén

A rendkiviili viz- illetve talaj-, levegdszennyezéseket a legegyszeriibben ugy lehet elkeriilni, hogy a
tevékenység soran felhaszndlasra keriil6 veszélyes anyagok ¢és keletkezd veszélyes hulladékok
szallitasi, taroldsi folyamatai rendszeresen feliilvizsgalatra keriilnek €és a sziikséges megel8z0,
elharito intézkedéseket idoben és szakszertien megteszik.

Rendszeresen ellenérizni kell a kiilonb6z6 tarold-helyeken, raktarakban 1év6 taroloedények,
gongyolegek, dobozok stb. allapotat, tarolasi modjat. A karelharitasi technologidkat a kiilonféle
szennyezd anyagokra kell kidolgozni és az ehhez kapcsolédd karelharitdsi anyag-, eszkdz és
gépsziikségletet meghatarozni.

A tervben foglaltak betartasaval elérhetd, hogy a Kft. teriiletén a szennyezdanyag visszatarthatd
(lokalizalas), illetve kozombosithetd legyen, megelézve ezzel a nagyobb kiterjedési

kdrnyezetszennyezés kialakulasat.
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Egyiittmiikodési terv

v’ Eszlelés: a karesemény tényének megéllapitasa, kar mértékének, jellegének, terjedésének
felmérése illetve becslése

v' Riasztas: a védelemvezetd értesitése, a karesemény jellegétdl, nagysagatol fiiggen a
tlizoltosag, mentdk, kozmiivek, hatdsagok, szomszédos telephelyek értesitése, riasztasa

v Lokalizalas: a kar pontos felmérése és a rendelkezésre 4llo anyagi, emberi eszkozokkel
torténod lokalizalasa a védelemvezetd iranyitasaval

v’ Karelharitas: a kar elharitisa az illetékes hatosagokkal egyeztetett modon, a kikertilt
anyagok semlegesitése, Osszegyiijtése és elszallitasa feljogositott kezeldszervezethez

v Karelharitas befejezése: takaritas, tisztitds, helyreallitas, karelharitds dokumentalasa,

utolagos jelentés

A karelhdritasi tevékenység a riasztassal kezdddik. Ezutan a kijeldlt védelemvezetd késedelem
nélkiil atveszi az iranyitast, vezeti a karelharitasi csoport munkdjat, értesiti az illetékeseket.

A karelhdritasi csoport tagjai sziikség esetén védofelszerelést, karelhdritdo anyagokat, eszkdzoket,
gépeket vételeznek, megkezdik a kar lokalizalasat, a kikeriilt anyag megfeleld kezelését, szervezett
Osszegyljtését.

Figyel6 és jelz6 berendezések, kirmentok

Az lizemen belili ,figyeld szolgalat” valamennyi dolgoz6 feladata. Az illetékes
teriiletvezetok/munkavallalok a tevékenység soran rendszeresen ellendrzik sajat munkateriiletiikon a
tevékenység szabalyszerii folytatasat. A hulladékok tarolasara szolgald helyiségekben karmentoket

alkalmaznak.

A riasztas és tajékoztatas modja

A veszélyes €s nem veszélyes hulladékok gytijtése és széllitdsa soran fellépd havaria esetek
jelentése az ott munkat végzok, valamint a veszélyes hulladékkezeld feladata. Az egyes dolgozok
felelosek figyelni, észlelni a veszélyhelyzetet. Havaria esetén az észleld szoban vagy telefonon
haladéktalanul értesiti a vezetot.

A riasztas a kozvetlen kornyezetben tartozkodok felé hangjelzéssel, mig a karelharitasi szervezet
(elsésorban a vezetd) felé hangjelzéssel vagy telefonon torténik.

Jelenteni kell az észleld nevét, a pontos helyszint, a veszélyhelyzet vagy kdresemény tomor leirasat,
a kornyezetet veszélyeztetd anyagok fajtajat, becsiilt mennyiségét, a szennyezés terjedésének

irdnyat és sebességét.

A karelharitas iranyitasaért felelos dolgozok
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A védelem vezetéje a Védelemvezetd, tavollétében pedig a vezeté-helyettes, egyéb esetben a
legmagasabb beosztasu jelenlévo vezeto.

A kornyezetvédelmi megbizottat minden kdreseményrdl értesiteni kell.

Lokalizacios terv
Uzemi karesemények azonositasa
A Kft. telephelyén az ismertetett technologiabol eredden karelharitassal egyiitt jard
veszélyhelyzetek fordulhatnak eld:

v’ telepités soran veszélyes hulladékok szallitasa, tarolasa, felhasznalasa soran azok

véletlen kiomlése, és az ebbdl fakadd kdrnyezetszennyezés

v’ tliz és robbandasos karesetek

v természeti katasztrofa
A hulladékok gongyodlegeinek meghibdsodasa, az anyagok kiomlése esetén azok a talajra
(térburkolatra) keriilhetnek. Amennyiben a térburkolat az anyag fizikai ¢és kémiai stb.
tulajdonsagainak ellenalld, akkor nem torténik a talajba, illetve a talajvizbe, mint kornyezeti
elemekbe kozvetlen beszivargds. Kozvetett modon az anyagok ekkor is elfolyhatnak, vagy a
csapadékvizzel egylitt bemosodhatnak a talajba, ezért a kiomlés kornyezetét a kiterjedés teriiletének
csokkentése érdekében lokalizalni kell.
A viz, mint kdrnyezeti elem szennyezddésénél a kovetkezo tipusokat kiillonboztetjiik meg:

v' felszini vizszennyezdédés,

v’ kozcsatorna szennyezés

v’ talaj, illetve talajvizszennyezés.
A karesemények bekovetkezése soran olyan szituacio is eléfordulhat, amikor a szennyezé anyag
egy része a talajra (térburkolatra), mas része pedig, kozvetlenill a csapadékviz elvezetd rendszerbe
¢és azon keresztiil élovizbe, felszini vizbe keriilhet.
A Kft tevékenységébdl addddan nagymennyiségli hulladék egyidejii tarolasa nem torténik, igy a

veszélyes szituaciok eléfordulasanak nagyon csekély a valoszinilisége.

Személyi és targyi eroforras sziikséglet

A lokalizéciot elsdsorban a szennyezés kozvetlen kdrnyezetében kell elvégezni, erre a feladatra a
legalkalmasabb személyek a kozvetleniil a munkafolyamatot ellatd dolgozok, illetve az anyagok

tulajdonsagait leginkabb ismerd kornyezetvédelmi megbizott.

Beavatkozasi pontok
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A kornyezetre veszélyes anyagok tarolasa ¢€s rakodasi tevékenység soran bekdvetkezo

kornyezetszennyezések elharitasat lehetdség szerint a keletkezés helyén kell felszamolni.

Lokalizacios anyagok tarolasi helye, hozzaférhetosége
A potencialis veszélyforrasok helyeinél ki kell alakitani azokat az anyag- és eszkdztarolokat,

amelyek segitségével a gyors és hatékony lokalizalas elvégezhetd.

A szennyezett teriilet biztositasa

A szennyezett teriiletet és a védekezési helyet mianyag jelzészalaggal (raklappal, bojaval stb.) kell
koriilhatarolni a karelhdritds befejezéséig, illetve a teriilet megtisztitasaig. A teriiletet csak a
karelharitasra kijelolt és kioktatott személyek tartozkodhatnak. A belépési tilalmat csak a vezetd
oldhatja fel. A telephely teriiletén vizszennyezés veszélyével jaré rendkiviili eseményt az

olajszennyezés, illetve a vegyi anyagok kidomlése okozhat.
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Eghajlatvédelem lehetéségeinek vizsgalata

Az el6zetes vizsgalati eljaras a 314/2005. kormany rendelet 4. szamu melléklet 1. pont h)

alpontjaval az éghajlatvédelmi munkarésszel kiegészitésre kertiilt, mely az alabbiakat tartalmazza:

Az emberi tevékenység nyoman bekdvetkezd éghajlatvaltozas f6 oka az liveghazhatasti gazok
aranyanak novekedése a légkorben. Az éghajlatvaltozas hatasara Magyarorszagon is ndvekszik az
éves atlaghomérséklet, gyakoribbak és tartésabbak a nyéri hohullamok, névekszik az erdétiizek,
aszalyok esélye. Megnovekszik az UV-sugarzas, csokken a felhdképzddés és az éves atlagos
csapadék mennyisége, a csapadék eloszlasa megvaltozik, a csapadékos események intenzitasa
erésebb lesz, gyakoribb araddsokat okozva. Az extrém iddjarasi koriilmények veszélyeztethetik a
beruhazasok, telepiilések biztonsagos miikodését, és megfeleld tervezés hianyaban a beruhazasok is
sulyosbithatjak az éghajlatvaltozas hatasait. A 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szold jogszabaly 4.
szam® mellékletében meghatarozott tematika szerint vizsgalni kell a tevékenységgel kapcsolatba

hozhat6 éghajlatvédelmi szempontok értékelését.
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Az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben a szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal
szembeni érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés), a

telepitési hely és a feltételezheto hatasteriilet kitettségének értékelése:

N
@®© N
@ ©
& X 3 @
S L
RS . o~ N =
5§ 23 S % g2 S
SN SRR ] S S =
= 8 = S SN S S
S = 8.8 o S S Py
XA =~ §) S 8 ~ IS
L2 SES 'S S5 s
RS V3 X R S & kS
% !.N\ - NS - 2 .3 V3 -
) NSRS R S & =
S S = S
S fg ~8 8 § = S R $
S e S %0 S S S
£, , L Sy $S % g SN, =
Eghajlati paraméter valtozdsa = 3 S S = s S =
SRR R - T
S S8~ $s S s 2
N = N W > ~= ~
= S SRS ~ S w2
S 2 X v 8p SIS s = =
S =2 2N o 2 S N
S BTN @ 3 s =
=7 = 232 S Q
T ¥y S o S 8 2. S -
= 9 2ARE % N i& 2, S © S @
s S¢5% 33 FEY 2%
YR RS e S 20 =33 s S
2.3 = H3S S3 RS
5T $E9T s §5% &%
= S VRN 1 * = V '&3 1 SRS
S S S S a2 NIRY; = = = S =
2 3 S 28T S N R P NS
T S§s53 g3 = 5s NS
<3 S a3 S 3 S8 X
< < &SN &S QW RS
1 Felszini .
. ” rels, i Z 2 @ ,levego nem nem nem nem nem
dtlaghémeérsékletének lassu novekedése
2 Nyari napok szamdnak novekedése
. Ad Op nem nem nem nem nem
(napi max. > 25 °C)
3 Fagyos napok szamdanak csokkenése (napi
. 8y o P ( P nem nem nem nem nem
min. < 0 °C)
4 Hosegnapok szamanak novekedése (napi
. snap - ( P nem nem nem nem nem
maximum > 30 °C)
5 Tropusi éjszakak szamanak novekedése
.p. . 4 a nem nem nem nem nem
(napi minimum > 20 °C)
6 Hohullamos napok szamanak novekedése
o Lz 2 @ ,pr & nem nem nem nem nem
(napi kozéphomeérseklet > 25 °C)
7 Atlagos napi héingds névekedése (napi
8 P 8 ( P nem nem nem nem nem

maximum és minimum kiilonbsege, °C)
8 Eves csapadékmennyiség csokkenése nem nem nem nem nem
9 Csapadékos napok szamdnak csokkenése

(napi csapadékosszeg > 1 mm, %) nem nem nem nem nem
10 Atlagos napi csapadékossig novekedése

(csapadékos napok atlagos csapadéka, nem nem nem nem nem
mm/nap)

11  Max. szdaraz idoszak  hosszanak

novekedese (leghosszabb idészak, amikor a nem nem nem nem nem

napi csapadékosszeg < 1 mm, nap)

12 Max. nedves idészak hosszanak valtozasa

(leghosszabb  idészak, amikor a napi nem nem nem nem nem
csapadekosszeg > 1 mm, nap)

13 20 mm-¢ eléré csap. napok szamanak

novekedese (napok szama, amikor a napi nem nem nem nem nem
csapadekosszeg > 20 mm, nap)
14 Felszini }

. ey . | VS nem nem nem nem nem
atlaghomeérsekletének lassu novekedeése
15 Csapadeék évszakos eloszlasanak

2 z nem nem nem nem nem
valtozasa
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16 Megnovekedett UV sugadrzds
- g” G =k 8 ’ nem nem nem nem nem
csokkent felhckepzodes
17 Felhdszakadasi (viharos idéjardsi)
esemeények szamadnak és intenzitasanak nem nem nem nem nem
novekedese
18 Villamarviz eloforduldsi
gyakorisaganak és intenzitasanak nem nem nem nem nem
névekedése
19 Arhullimok akorisaganak  és
. o n - gy & nem nem nem nem nem
intenzitasanak novekedése
20 Belviz kialakulasanak
o 2 o . ; nem nem nem nem nem
gyakorisaganak névekedése
21 Vizkeszletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizdllasu iddszakainak gyakoribba nem nem nem nem nem
valasa, felszin alatti vizkeszletek
csokkenése)
22 Aszaly gyakoribb eléfordulasa nem nem nem nem nem
23 Tomegmozgds akoribb
z z g 8 8y nem nem nem nem nem
elofordulasa
24 Erdotiizek gyakorisaganak
. , nem nem nem nem nem
novekedese
25 Szélerozio nem nem nem nem nem

Mivel a csarnok jelenleg 4&ll, klimavédelmi, klimaadaptaciés szempontbdl egyiranya
valtozéselemzés lehetséges:

* Az adott helyszinen a létesitmény hatasa éghajlatvédelmi szempontbdl jelentds-e, illetve az
éghajlatvaltozas 1étesitményre gyakorolt hatasai az adott helyszinen milyen médon adaptalhatoak.

A bérlemény egy csarnok egységes térbetonnal ellatva. A teriilet bérlemény tulajdonosa a
Szentendrei Papirgyar Zrt.)

A telephely kozmiivesitett, teriiletének nagy része szilard burkolattal ellatott. A telep aramellatasat a
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szolgaltato biztositja. A dolgozok vizigényét ivovizzel elégitik ki, ezzel iizemel a mellékhelység is,
az igy keletkez6 kommunalis szennyvizek kdzcsatornan keresztiil keriil elvezetésre. A telepen nincs
kiépitve csapadékviz-elvezetés, a burkolt és burkolatlan feliiletre esé csapadékvizek helyben
elszikkadnak.

A teriilethez legk6zelebbi nagyobb vizfolyas a Duna foly6, ennek tavolsadga 1égvonalban mintegy
100 méter. Az ingatlan kordbban is ipari létesitmény volt, ezért a csarnoképiilet és az abban
tervezett tevékenység védett fajokra nincs kozvetlen hatassal, illetve azok éldhelyeit sem
befolyasolja. A teriileten a csarnok és az abban tervezett tevékenység vonuld allatfajokra nincs
hatassal, a kornyéken a vonuld allatfajok utvonaldul, illetve pihendhelyéiil szolgald jelentdsebb

¢l6hely nem talalhato.

A telepitési hely és a feltételezheté hatasteriilet Kitettségének értékelése:
Az alabbi tablazatban kiértékelésre keriil a tevékenység mely éghajlati valtozasnak van kitéve és
milyen mértékben. Az érzékenység mértékét ,,nincs”, ,,alacsony”, ,.kd6zepes” vagy ,,magas” jelzdvel

kerilnek értékelésre

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
4.1 Felszini levegd | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Véc- alacsony
atlaghdmérsékletének lasst novekedése Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre
4.2 Hohullamok gyakorisdganak és | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Véc- alacsony
intenzitasanak novekedése Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre
4.3 Felszini vizek | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Véc- alacsony
atlaghdmérsékletének lasst novekedése Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre
4.4 Csapadék intenzitasanak | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Vac- alacsony
novekedése Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre
4.5 Eves csapadékmennyiség | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Vac- alacsony
csokkenése Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre
4.6 Csapadék évszakos eloszlasanak | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Vac- alacsony
valtozasa Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre
4.7 Aszéalyos id6szakok hosszanak | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Vac- alacsony
novekedése Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre
4.8 Hideg sz€ls6ségek | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Vac- alacsony

csokkenése/csokkenés a fagyos napok | Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre
szamaban

4.9 Megnovekedett UV sugarzas, | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Vac- alacsony
csokkent felh6képz6dés Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Vac- alacsony

4.10 Viharos  iddjardsi  események

. .- o s .. . Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre
szamanak és intenzitasanak novekedése gy J

4.11 Evszakra nem jellemz6 id6jaras | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Vac- alacsony
gyakorisaganak és intenzitasanak | Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre

novekedése

412 Villamarviz eléfordulasi | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Vac- alacsony
gyakorisaganak és intenzitdsanak | Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre

novekedése

4.13 Belvizgyakorisaganak kialakulasa | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Véc- alacsony
novekszik Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre

414  Arhullamok gyakorisaganak ¢és | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Véc- alacsony
intenzitasanak novekedése Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre
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415  Tomegmozgas gyakoribb | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Vac- alacsony
eléfordulasa Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre

416  Erdotiizek gyakorisaganak | Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan Vac- alacsony
novekedése Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint Szentendre

4.17  Vizkészletek csokkenése

(V%.Z fOIYEESOk nydri  kisvizi keszlle’ter}elf Vac-Pesti-Duna-volgy kistajon, valamint .
csokkenése, tavak alacsony vizallasu kozepes
o . o , | Szentendre

idészakainak gyakoribba valasa, felszin

alatti vizkészletek csokkenése)

418  Kérjik, adjon egy leirast arrdl,
hogy a 4.1 - 4.17 pontokban beazonositott
kitettség mit jelent a projekthelyszinen és

egyéb relevans helyszineken taldlhato
koriilmények és azok valtozasa
tekintetében. (Csak azokra az éghajlati
paraméterekre  kell  kitolteni, melyek

esetében kozepes vagy magas Kkitettséget
jelzett a 4.1 — 4.17 pontokban)

A tervezett tevékenységhez a meglévo épiilet keriil felhasznalasra,
kiilon beruhdzds nem sziikséges. A létesitmény Szentendre
kozigazgatasi teriiletén beliil Gip-2 ipari 6vezetben, B hidrogeologia
védoovezeten talalhatd. A Duna folyam a tervezett tevékenységtol
kb. 150 m-re talalhato. Az id6szakos arvizek az ipari ingatlant nem
veszélyeztetik. A tevékenység végzése épiileten beliil torténik.
Kockazatos anyagokat a tevékenységhez nem hasznalnak, igy a
kornyezetbe nem is kertilhet ki, kizardlag mechanikai
hulladékkezelést fognak végezni.

419  Amennyiben nem a 4.1 - 417
kérdéseket tartalmazo tablazat masodik
oszlopaban megadott informacié alapjan
hatarozta meg a projekthelyszin és egyéb
relevans helyszinek éghajlatvaltozasnak
val6 kitettségét, kérjiik, adja meg a hasznalt
informaci6 forrasat.

Potencialis hatas értékelése a Kitettség alapjan alacsony

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
o™ Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
% Kozepes Alacsony Kozepes -
=

A fentiek alapjan egyértelmiien Kkijelentheté, hogy a tevékenységnek potencialis hatasa az

éghajlat valtozasra alacsony.

Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

A nem veszélyes milanyag hulladék Gjrahasznositasa soran a tervezett csarnokban végzett munka

jelent6sebb tiveghaz-hatasu gazkibocsatassal nem jar (kivéve a kb. havi 10 db tehergépjarmiivel

megnovekedett hatdsa), a teriilet mikroklimatikus jellemzdi a jelenlegi allapotot is figyelembe véve,

a korabbi allapothoz képest nem valtoznak. A kialakitds sordn a teriilet ndvényzeti boritottsaga,
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albeddja nem valtozik, ezért a vonatkozo kornyezet- és éghajlatvédelmi eldirdsok betartasaval a
tervezett milkodtetés az egyes éghajlati tényezOkre jelentésebb hatassal nincs. A teljes ipari
teriileten a lehetéségekhez képest a novényboritottsag novelése tag jelenleg is, nagymennyiségii
z0ld-fas teriiletek talalhatdak, a lehetdségekhez képest a megujuld, illetve zold energiaforrasok

hasznalata javasolt az tiveghazhatast gazok kibocsatasanak csokkentése érdekében.

A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodas
bemutatasa

Az ingatlan kordbban is ipari létesitmény volt, ezért a csarnoképiilet és az abban tervezett
tevékenység védett fajokra nincs kozvetlen hatassal, illetve azok éldhelyeit sem befolyasolja. A
terlileten a csarnok és az abban tervezett tevékenység vonuld dallatfajokra nincs hatéssal, a
kornyéken a vonuld allatfajok utvonalaul, illetve pihendhelyéiil szolgald jelentdsebb ¢éléhely nem

talalhato.

A bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett kockazatértékelés:

Potencialis hatas értékelése a Kitettség alapjan alacsony

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes

Kozepes Alacsony Kozepes -

Erzékenység

Magas Kozepes

A fentiek alapjan egyértelmiien kijelentheté, hogy a tevékenységnek potencialis hatiasa az

éghajlat valtozasra alacsony.
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Annak bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet
éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képességére

A

tevékenység megkezdésével a hatasteriilet a jelenlegihez képest nem valtozik jelentdsen. A
tervezett tevékenység a hatasteriilet vizhaztartasat nem befolyasolja, talajer6ziot nem okoz (pl.
burkolt utak hasznalata), a hatéasteriilet névényzeti boritottsdgat nem befolyésolja, ezért annak az
¢ghajlatvaltozadshoz vald alkalmazkodasi képességét sem negativ, sem pozitiv iranyban nem

befolyasolja.

Az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszertiien be kell mutatni az egyes

iiveghazhatasa gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve;

Mivel a telepen végzeni kivant tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1.
szamu mellékletében 1évo tevékenységek kozé, ezért az egyes liveghdzhatasti gdzok varhatd éves

kibocsatasanak részletes bemutatasatol jelen anyagban eltekintiink.
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MUVELETI TERV
Teendok kiilonb6z6 helyzetekben
Teenddk veszélyes anyag szallitasa soran bekovetkezo baleseteknél
v Gépjarmilvek motorjainak leéllitisa, dramtalanitas
Védofelszerelések felvétele
Gyujtoforrasok eltavolitasa
Dohanyzasi tilalom betartasa
A teriilet, Ut biztositasa €s a teriileten tartozkodok figyelmeztetése

Illetéktelenek tavoltartasa

AN N N N RN

Csak robbanas biztos vilagitoberendezést, illetve villamos eszkdzoket szabad hasznalni

Teenddk kiomlés esetén

A teriilete Uritsiik ki és zarjuk le.

A szivargds, tomitetlenséget sziintessiik meg.

A kifoly6é anyagot karmentobe kell gyijteni.

A kifolyt anyagot itassuk fel homokkal, helyezziik zart edénybe.

A folyadékok csatornaba, arokba valo behatolasat meg kell akadalyozni.

Az anyag felszini vizbe, csatornaba keriilését a hatosagnak jelezni, szakért6t bevonni.

AN NN Y U N NN

Ertesitsiik a rend6rséget, tlizoltosagot, kozmii lizemeltetot, kornyezetvédelmi hatosagot

Teendodk tliz esetén

<\

A tiizet jelezni a kdzvetlen kollégaknak, a tlizoltosdgot azonnal értesiteni, hivoszdma: 105.

<

Tiizet eloltani: nem éghetd, az adott tiiz koriilményeinek megfeleld oltdbanyagot hasznalni.

v Erds felmelegedés ellen a tiiz kdrnyezetét porlasztott vizzel hiiteni (dramtalanités).

Teenddk berendezések altal okozott balesetnél
v A balesetet szenvedetteknek segitséget kell ny(jtani
v' A sériilt berendezést a tiiz megel6zése céljabol aramtalanitani kell.
A teriiletbiztositasarol és a teriileten tartozkodok figyelmeztetésérdl veszélyt jelzo tablaval
v" kell gondoskodni.

v Ertesiteni kell a mentSket, a rendérséget és a tiizoltosagot.

Jelentéskor sziikséges informaciok:

v Ki jelent? - A név és a hely megadasa
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v Hol tortént? - Esemény helyének pontos megadasa
v' Mi tortént? - A sériiltek szamanak, a sériilés jellegének (égés, stb.) megadasa, beszorult
sériiltek vannak-e?

A megelozés miiszaki feltételei
A rendkiviili kdrnyezetszennyezést a szennyezes helyszinén kell lokalizalni, minden erével meg
kell akadalyozni a tovaterjedését.
Megel6z6 intézkedések:

v’ szallitasi Gtvonal, tarolas, rakodas helyeinek burkolésa,

v' karment6k alkalmazasa

v megfelel§ térvilagitas

v’ illetéktelen személyek tavoltartisa (zarhato raktar)
A technoldgia soran felhasznaldsra keriild veszélyes anyagok szallitdsa, le- és felrakdsa és
raktarozasa soran be kell tartani az anyag biztonsagtechnikai adatlapjan eldirtakat (gongyoleg,
tarolasi mod stb.), készenlétben kell tartani az esetlegesen elfolyd, elcsopdgd veszélyes anyagok
felfogasahoz, lokalizalasahoz, 0sszegytijtéséhez vagy felitatasahoz alkalmas védekezési anyagokat

és eszkozoket.

Hatasok beruhazas megvalositasanak hianyaban

Tekintettel mind a nemzetkdzi, mind a hazai hulladék piacot megallapithato, hogy az
ujrahasznosithatd hulladékok, mint igen értékes ipari nyersanyagok jelentds gazdasagi értéket
képviselnek. A gazdasagi megtériilésre a stabil piaci kornyezetre lehetdség nyilik korszer(i hulladék

gylijtd, el6kezeld és hasznosito telepek kialakitasara.
Az engedélykérd altal megvaldsitani és a tovabbiakban tlizemeltetni kivant telep, alkalmazni kivant

technoldgia korszeri, melynek révén biztosithatd a kornyezd telepiilések ipari hulladékainak

kornyezetvédelmi kovetelményeket kielégito atvétele €s elérhetd tavolsagon beliili feldolgozasa.
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Varhato kornyezeti hatasok

Hatotényezok, hatasfolyamatos és el6zetes hatasteriilet becslése

A kornyezetet érd hatdsokat abbol a szempontbol kell mindsiteniink, hogy miként teljesiilnek a
kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo, modositott 1995. évi LIII. torvény eldirasai,
miszerint:

6. § (1) bekezdésben eldirtak alapjan a legkisebb meértékii kérnyezetterhelés és igénybevétel
eloidézéseével kell a kornyezethasznalatot megszervezni és végezni, valamint a kornyezetszennyezést
meg kell elozni, a kérnyezetkarositast ki kell zarni;

A kornyezet alapallapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet Osszehasonlitunk a varhato
mindsitjik. A kornyezeti alapallapot és a tervezett tevékenység telepitése miatt varhat6é allapot
kozotti  kiilonbség  értékelése és mindsitése ad objektiv tdmpontot a kornyezeti hatasok
értekeléséhez.

A varhato kornyezeti hatasok mindsitése:

Mindsitési Hatarértékekhez
kateedria Mindsitési Az alapéllapothoz viszonyitott valtozas viszonyitott
'egle kategoria neve jellemzése helyzet
) jellemzése
J Javitd Mérhetd, vagy észlelhetd javulas Hatéarérték alatt
A kornyezet — mérhetden, vagy
H Helyreallito észlelhetden — visszakeriilése az eredeti | Hatarérték alatt
allapotba
S Semleges Vialtozés nem mérhetd, vagy észlelheté | Hatarérték alatt
Zavard Viéltozéas nem merheto, de pszichologiai Hatérérték alatt
hatasa van
. . A valtozas joval a hatarérték vagy s
E Elviselhetd szakmailag elvart érték alatt marad Hatarértck alatt
A rovid ideig tartd hatas szignifikans ‘ .
, 2 . Atmenetileg
. tiinetet nem okoz, de a hosszu ideig tartd s
T Terheld . ) S P hatarérték felett
igen. A kornyezeti hatés jelentds, de a vaoy kézelében
hatds elmultdval megszlinik &Y
A rovid ideig tart6 hatas is szignifikdns Hatarértek
\ Veszélyeztetd | valtozast okoz, amely a hatds elmultaval | kozelében vagy
nem sziinik meg hatarértéken
K Kérosito Rovid vagy hossz ideig normativat |y 4e el felert
vagy szakmai elvarast meghalado hatés
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A tervezett hulladékkezelo létesitmény kornyezetterhelésbol varhato hatasok mértéke

Kornyezeti elem Telepités Uzemelés Felhagyas

Levegd semleges semleges helyreallito

Zaj semleges semleges helyreallito
Viz semleges elviselhetd semleges

Fold semleges semleges helyreallito
El6vilag semleges semleges semleges
Epitett kornyezet semleges semleges semleges
Eghajlatvédelem semleges semleges semleges

A kornyezetterhelés varhato mértékének a becslése

Kornyezeti | Hatartényezok | Kozvetlen hatas | Hatasfolyamat, | Egyesitett hatasteriilet
elemek kozvetett
hatasok
Telepités _ . .
szallito jarmuiivek, Kibocsatott A fej lesztes’sel‘ermte.:.t ¢
] o adpek szennyezd ingatlan hatafa{n beliil.
Leveg6 Megvalositas lgszennyezéanyag | anyagok, por A tfalc?pen }<1vu1 nem
kibocsatasai terjedése 1;1’110n1theto el az alz,l,p
égszennyezettségtol
Felhagyas
Telepités
Vizek Megvalositas - - -
Felhagyas
Telepités
Talaj Megvalositas - - -
Felhagyés
Telepités - . . . -~
Hulladék | Mogvalositas Hulladékok Hulladekok A fej esatéssel exintett
. . ezelése ingatlan hatarain beliil
Felhagyés keletkezése
Telepités - - — A zajvédelmi
. itk unkagépek, ) , szempontu
zaj | MogvOSS | chmologiai | Zalterhelés hatasterilete
Felhagyas berel‘ldez,ések munkarészben
zajhatasa
Telepités
Eghajlat Megvalositas - - -
Felhagyas
Telepités -
¢l6hely megsziinés,
Flévilag Megvaldsitas fasitas Zajterhelés, A fejlesztéssel érintett
kompenzacios emberi jelenlét | ingatlan hatarain beliil
tevékenység
Felhagyés ¢l6hely kreaciod
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Osszefoglalo értékelés
Az el6z6 tablazat adatai alapjan megallapithatd, hogy a kozvetlen és kozvetett hatasok figyelembe
vételével eldre jelzett, talbecsléseken alapuld egyesitett hatasteriilet maximalis nagysaga a
tevékenységgel érintett ingatlan hatarain beliil marad. A fentiek alapjan, a technoldgiai fegyelem
betartdsa mellett a hatasteriilet nem érinti a kdrnyezd lakdingatlanok egyikét sem. Egyébként pedig
a megvalositani kivant technoldgia — milyenségébdl kovetkezden — altal okozott allapotvaltozasok
csekély mértékiiek. Osszefoglalva megallapithato, hogy a targyi hulladékok kezelése a kornyezetre

varhatoan jelentds hatast nem gyakorol.

A Megbizé Szentendre 22/4 hrsz alatt 1év6 teriileten miianyag elsésorban épitésbdl és bontasbol és
csomagolasbol szarmazo hulladék gyiijtési €s hasznositasi tevékenységet kivan majd végezni. Az
elozetes vizsgalat kornyezeti igénybevételt targyalod fejezetei (levegd, viz, zaj, talaj, hulladék,
¢lovilag) az eléforduld és egyes elemekre hato legnagyobb terhelést veszik figyelembe.

A tanulmény megallapitasai szerint a telephely kialakitasa soran a kornyezeti hatdsok az érvényben
1évé kornyezetvédelmi eldirdsokat kielégitik, a kibocsatisok az ide vonatkozd eldirasok

hatarértékein beliil maradnak.

Uzemszerii miikodés mellett karos, jelentds nagysaga kornyezetterheléssel nem kell szimolni.

Az lizemelés kornyezeti kockéazatai csekélyek. A tevékenység jellegébdl és a felhasznalt anyagok
mindségébdl adodoéan a kdrnyezetszennyezés, kdrnyezetkarositas bekdvetkezésének kockéazata az
iizemelés soran csekély mértékli. Az eldzetes vizsgalat bemutatja a tervezett tevékenység folytatasa
soran jelentkezd kornyezetterheléseket és igénybevételeket. A kornyezet jelenlegi allapota képezi
azt a viszonyitasi alapot, amelyet Osszehasonlitunk a tervezett tevékenység mennyiségi és mindségi
jellemzdivel. Az egyes szakagazati részek Osszefoglalasa allapitja meg a kornyezetterhelések

szintjét, hatarértékeknek valo megfelelését.

A tervezett tevékenység valamennyi fazisara (jelenlegi allapot, telepités, tizemeltetés, felhagyas)
vonatkozoan egyértelmiien kijelenthetd, hogy az a telephely kornyezetének levegémindségére nincs
jelentds hatassal. A hatasteriilet a kibocsatott 1€gszennyezd anyagok tekintetében telephelyen beliil

marad.

A létesitmény bdvitése semmilyen mértékli beavatkozast nem eredményez a teriilet talajviz
viszonyaiba. A telephely technologidja viz felhaszndldst nem igényel, a lehulld csapadékvizek a
burkolatlan feliileteken elszikkadnak, a burkolt feliiletekrdl felszarad. A lehulld csapadékviz nem

szennyezOdhet figyelembe véve a kezelt, tarolt hulladék inert mivoltat. Felszini €s felszin alatti viz a
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megvalodsitast kovetden nem szennyezdodik. Hatasteriilet relevancia hianyaban nem jelolheté meg.

A keletkez6 hulladékok foként kommunalis jellegliek, illetve a beszallitott anyagbol kikeriild
masodlagos mtianyag hulladék. Az engedélyeztetd gondoskodni fog a hulladék elszallittatasarol.
Veszélyes hulladék keletkezése az ilizemelés soran minimdlis mennyiségben véarhato, ezek
elhelyezésére jogszabalyi eldirasnak megfeleld gytijtéhelyet alakitanak ki. A hasznositds soran
keletkez0 masodlagos, nem veszélyes hulladékokat érvényes hulladékkezelési engedéllyel

rendelkez0 szervezeteknek adjak at hasznositasra.

A vizsgalt 1étesitmény jelenlegi iizemallapotra vonatkoz6 kornyezeti zajterhelése a 27/2008 (XII.
3.) KWM — EiiM egyiittes rendelet 1. mellékletében talalhato el6irasoknak megfelel. A vizsgalt
létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriilete a varhatd miikddés sordn védendd létesitményt
nem érint.

A széllitast, amely magaban foglalja a behozatalt valamint az elszallitast, csak a nappali idészakban
végzik, ezért az ¢éjjeli idoszakban a vizsgalt 1étesitménynek nincs hatasa a kozuti kozlekedési zajra.
A teriilet 6kolégiai szempontbdl nem értékelhetd jelentdsebb éldhelyként, a telephely és kornyezete
eleve bolygatott teriilet, ahonnan a természetes novénytakard eltiint. A 1étesitmény megvaldsitasa
Iényeges valtozast fog létrehozni a meglévd Skoldgiai adottsagokban, ez a tevékenység azonban
természetvédelmi érdeket nem sért, védett természeti teriiletre hatdst nem gyakorol. A telephelyen
¢s kornyezetében védett ndvényfaj, a teriilet allatvildgaban veszélyeztetett faj nem talalhato.
Természetvédelmi szempontbdl dsszességében karos hatasa nincs ¢s nem is varhatd. Hatésteriilet

nem jelolhetd meg.

Az elozetes vizsgalati dokumentacioban foglaltakra tekintettel megallapithaté, hogy a
telephelyen végezni kivant nem veszélyes hulladékok gyiijtési és hasznositasi tevékenység a
tanulmanyban meghatirozott mennyiségek iizemeltetése a kornyezetet nem veszélyezteti,

szamottevo kornyezeti kockazatok nem varhatéak.

A varhato kornyezeti hatasok minden tekintetben alacsony szintiek. Ezért megitélésiink
szerint jelen elozetes kornyezeti vizsgalati dokumentacio a tervezett tevékenyseg
megvalositasa kornyezeti hatasainak elbiralasara alkalmas, és a tervezett létesitmény

kapacitasat is figyelembe véve kornyezeti hatasvizsgalat elvégzése nem sziikséges.

Vecsés, 2024. december 20.
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Konnytibeton Kft. Elbzetes vizsgalati dokumentacio

MELLEKLETEK
szamu melléklet Eljarasi dij
szamu melléklet Cégkapu meghatalmazas
szamu melléklet cégkivonat és alairasi cimpéldany
szamt melléklet Tulajdoni lap
szamu melléklet Helyszinrajz

szamu melléklet Telepengedély

N o o~ e Dhp e

szami melléklet Szakértéi jogosultsagok és meghatalmazasok (Jancsa Ildiko,

Nagyné Dombay Kriszta)
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