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1. El6zmények

Az engedélyes Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) egy ontdzési
kozosség, melynek tagjai €s a hozzajuk kapcsolodo termeldk a hasznéalatukban 1évo Toszeg és
Korostetétlen kiilteriiletén elhelyezkedd terméfoldeken ontozéses gazdalkodast kivannak
folytatni.

Az engedélyes és az engedélyes tagjai (foldhasznalok) kozotti jogviszonyta Cg.13-09-224680
cégjegyzékszami cégkivonat, valamint az Agrarminisztérium Aaltal PAT/15-1/2024.
iktatdszammal kiadott Hatarozat (az Arvum Aqua Korlatolt Feleldsségli Tarsasagot
fenntarthat6 vizgazdalkodasi kozdsségként elismeri) rogziti.

Az Agrarminisztérium altal kijelolt, a fenntarthaté vizgazdalkodasi k6zdsség miikddésére
szolgalo ontozési korzet a Kordstetétlen 085 ¢s 083/1 hrsz.-1 ingatlant foglalja magaba.

Erre a teriiletre a Pest Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya a PE/KTHF/35569-2/2024. szamon adott ki tajékoztatast.

A Hatosag a levélben leirta, hogy a fentiekben leirt helyrajzi szamok nem képezik részét Natura
2000 tertiletnek, azonban az 6ntézoételep vizellatasat szolgaldo nyomovezeték mar érint Natura
2000 teriiletet, ezért (tekintve, hogy a nyomoévezeték is az ontdzotelephez kapesolodik, ezért
annak részet képezi) eldzetes vizsgalati eljaras lefolytatasa sziikséges.

Id6kodzben az ontdzdtelep tovabb boviilt, igy a projektet végiil két iitemre osztottak. A teljes
ontozdtelep teriilete igy dsszesen nettd 457,54 hektar.

Az ontozott teriiletek kozé Natura 2000 érintettségli szantoteriiletek is belekertiltek. Az
ontozotelep vizellatasat egy 0j tiszai vizkivételi mii biztositja.

A tevékenység jellegét tekintve a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm.
rendelet) 3. szama mellékletének 4. a) pontja — (300 ha 6ntdzends teriilettdl, illetve 0,45 m*/sec
vizfelhasznalastol) — ala tartozik, azaz eldzetes vizsgalat koteles tevékenység.

A Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 4.a. pontjaban foglaltak alapjan a vizjogi tizemeltetési
engedeélyezesi eljarast megeldzden a fenti rendelet 4. szaml mellékletében foglalt tartalommal
Osszeallitott dokumentécio alapjan eldzetes vizsgalati eljarast sziikséges lefolytatni a fentieken
kiviili egyéb vonatkoz6 torvényeknek, rendeleteknek ¢és egyéb hatdsagi eldirdsoknak
megfelelden.

4. Ontozételep a) 300 ha ontozendé teriilettol, illetve
0,45 m’/sec vizfelhasznalastol

b) védett természeti terlileten, Natura
2000 teriileten, barlang véddoovezetén
méretmegkotés nélkiil

Az eljaras soran a teriiletileg (nagyobb érintettséggel) illetékes Pest Varmegyei Korméanyhivatal
vizsgalja, hogy a tervezett tevékenység megvaldsitasabol szarmazhatnak-e jelentds kornyezeti
hatasok. Amennyiben igen, akkor a rendelet 5. § (2) bekezdés aa) pontja értelmében kornyezeti
hatasvizsgalati eljarasra keriil sor. Ha az eldzetes vizsgalat alapjan nem varhatdak jelentds
kornyezeti hatasok, abban az esetben a rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja szerint a kiadandd
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hatarozatban a hatosdg megallapitja, hogy a tevékenység milyen engedély birtokdban kezdhetd
meg.

Jelen elozetes vizsgalati dokumentdacio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
mellékletében foglalt tartalmi kovetelményeknek megfelelo teljes korii dokumentdacio.

2. Azonosito adatok

2.1. Az engedélykéro adatai

Neve: Arvum Aqua Kft.

Székhely: 2724 Ujlengyel Kossuth Lajos utca 10.
Képviseli: Kaposvari Zsolt ligyvezetd

2.2 A dokumentdcio készitoinek adatai
Név: Faggyas Szabolcs
Engedély szama: Sz-009/2009 (SZTV, SZTjV) t4j- és természetvédelem
SZKV-1.1.hulladékgazdalkodas
SZKV-1.2. levegdtisztasag-védelem
SZKV-1.3. viz- ¢és foldtani kozeg védelem
SZKV-1.4. zaj- és rezgésvédelem

Név: German Andrea
Engedély szdma: SZKV-1.1.hulladékgazdalkodas
SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem

Vizjogi engedélyes terv készitoje:
Tiszai vizkivételi mii
Tervezo neve: Desics Judit (Aquarea Kft., 1131 Budapest, Rokolya u. 6-8. A ép. fszt. 7.)

Ontézételepi vizellatds
Tervezo neve: id. German Tibor (GAT-aqua Kft., 5000 Szolnok, Hunyadi u. 73. fsz. 5049/A/2
hrsz.)

2.3. Az érintett teriiletre vonatkozo adatok

A tervezett Ontozltelep alapvetden Korostetétlen kozigazgatasi teriiletét érinti. Toszeg
kozigazgatasi teriiletén tovabbi egy ingatlan (088/1) érintett az 6ntdzéssel.

A Tisza folyon létesitendd 1 vizkivételi mii Tiszavarkony telepiilést érinti, amely a
Tiszavarkonyi-1. ont6zOcsatornaba jut.

A Tiszavarkonyi-1. 6ntézdcsatorna 8+660 szelvény koriil 1étesiilne egy elektromos iizemii
szivattyutelep, ahonnan nyomoévezetéken keresztiil jutna el a viz az 6nt6zott teriiletekhez. A
nyomovezeték Jaszkarajend és Kordstetétlen telepiiléseket érinti.
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3. Tervezett tevékenység célja

A koOzOsség tagjai a hasznalatukban 1évd terméfoldeken ontozéses gazdalkodast kivannak
folytatni, valamint az 6ntdzdtelep 1€tesitését tervezik megvalositani.

A teriilet vizellatasa felszini vizkészletbdl — 4j tiszai vizkivételi mii kiépitésével — biztositott.

AZ ontozés

—modja: es6zteté ontozotelep létesitése a vizhaztartas javitasara
— megvalositasa: Tiszai vizKkivételi mii (elektromos lizemi szivattyutelelep) meglévo
Tiszavarkonyi-I. 6ntdzécsatorna elektromos iizemii szivattyutelep (6nt6z0), felszinalatti tap-

és csovezetékek, korneres Kkorforgé ontozoberendezések mobil csévélédobos
ontozoberendezések

Az _ontozendd novényi kultira: szant6foldi novények, zoldségfélek, csemegekukorica,
vetomag

4. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak alapadatai

4.1. A tevékenység volumene

A tevékenység volumene kdzepes, maga az 6ntdzott teriilet nagysdga meghaladja a 300 hektart,
a tervezett vizfelhasznalas mértéke tizemallastol, valamint a beszerzésre keriilo 0Ont6zo-
berendezésektdl fliggden varhatoan az alabbi tdblazatokban szerepld adatok szerint alakul.

1. tablazat: A korforgo ontozoberendezések tervezett iizemeltetési paraméterei

Ontozogép Vizigény
netto
. B i Szerkezeti m3/év
Korforgo Brutto hossz Vs (kerekitve)
ontozotelep Netto (ha) (ha) (m)

CPIK 85,7484 85,9700 434/525 90| 149.000
CP2K 99,2984| 99,3000 474/565 80] 129.000
CP3K 82,3884 82,3900 432/523 75 124.000
CP4K 72,5884 72,5900  411/502 65] 109.000
Osszesen - 65-310| 362.000
I. és IL. iitem 340,0236| 340,2500
L litem
(2026-tol) 2db 80-170| 278.000
CP1K és CP2K 185,0468| 185,2700

II. iitem
(2028-tol) 2db 65 - 140 233.000
CP3K és CP4K 154,9768| 154,9800

2. tablazat: A mobil 6ntozéberendezések tervezett iizemeltetési paraméterei

Ontozbgép Vizigény
netto
. ; Szerkezeti m?/év
Mobil Brutto hossz s (kerekitve)
ontozotelep | Netto (ha) (ha) (m)

Ml. 3,0900 3,0900 110-350 15 4635

8
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MIl. 2,0900 2,0900 110-350 15 3135
MIIl. 3,2500 3,2500 110-350 15 4875
MIV. 2,0600 2,0600 110-350 15 3090
MV. 2,0500 2,0500 110-350 15 3075
MVI. 3,3800 3,3800 110-350 15 5070
MVII. 1,4200 1,4200 110-350 15 2130
MVIII. 1,7900 1,7900 110-350 15 2685
MIX. 32,9200 32,9200 110-450 15-30 7050
MX. 13,2400 13,2400 110-350 15 19860
MXI. 7,6000 7,6000 110-450 15 11400
MXII. 2,1400 2,1400 110-350 15 3210
MXIIl. 22,5300 22,5300 110-350 15-30 33795
MXIV. 1,1400 1,1400| 110-350 15 1710
MXV. 1,9700 1,9700 110-350 15 2955
MXVI. 2,3900 2,3900 110-350 15 3585
MXVILI. 0,7700 0,7700 110-350 15 1155
MXVIIL. 3,9800 3,9800 110-350 15 5970
MXIX. 4,7000 4,7000 110-350 15 49380
MXX. 7,4300 7,4300| 110-350 15 11145
Ebbdl I. iitem 97,5600 97,5600 2db 15-30 146.340
Il. iitem 22,3800 22,3800 2db 15-30 33.3570
Osszesen
I. és 1l. iitem 4db 15-60
(2026-t0l) 119,9400| 119,9400 179.910
3. tablazat: A teljes Ontozételep tervezett iizemeltetési paraméterei
Vizigény
netto
) Vs m3/év
Ontozotelep teriilete (kerekitve)
Varmegye, telepiilés, Nett6 (ha) | Brutto (ha)
ontozotelep tipus 457,5436 457,7700] 15-310 687.000
ebbol
Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegye
Tboszeg: MIX. mobil | 32,9200 32,9200 15-30 49.000
Pest Varmegye
Korostetétlen:
CP1K-CP4K (4 db) kérforgd 340,0236|  340,2500 | 65-310 511.000
MIL.-MVIIIL., MX.-MXX. (19 db)
mobil 84,6000 84,6000 15-60 127.000
Osszesen: 424,6236 424,8500 15-310 638.000
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4.2. A telepités és miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitaskihaszndalas tervezett idobeli megoszlasa

Jelen eldzetes vizsgalati eljaras, valamint a vizjogi engedélyezési eljarastol fiiggben — a
tervezett tevékenység megkezdésének varhatd idépontja:

L. iitem: 2026. II. negyedév II. litem: II. titem: 2028. II. negyedév

- a telepités megkezdésének varhatd idépontja: 2025.11. negyedév

- az lizemelés varhat6 id6tartama: nincs meghatarozva, minimum 20-30 év

A kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa: folyamatos

4.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
haszndlatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja

4.3.1. A telephely

4.3.1.1. A telephely elhelyezkedése

Az érintett teriilet az Alfold nagytaj, Duna-Tisza kozi sikvidék kozéptaj, Gerje-Perje-sik
kistajba tartozik.

Az OntozOtelep, a vizkivételi mii, valamint a nyomodcso-rendszer létesitésével Erintett
ingatlanokat az alabbi tdblazatok részletesen ismertetik.

4. tablazat: A projekttel érintett ingatlanok

Erintés

Teriilet (el6iranyzat) ha
Hrsz. |Miivelési

ag Epitmény Végleges | Tiszai vizk. és e. iizemii szivt.:
(felszini Idéleges
érintettség) | munkateriilet/munkaarok;
Kozépen:

tapv. és csdv.:
Idéleges és munkairok

altal érintett

Jasz-Nagykun-Szolnok Viarmegye

Tiszavarkony
03 lt:islzar— — Tiszai vizkivételi mi és villamos foldkabel 0,0200 0,0500/0,0400
olyo
567/3 | udvar |- Tiszai vizkivételi mii és villamos foldkabel 0,0020 0,0080/0,0070
— Elektromos tizemi szivattyutelep (6nt6z0) 0,0200 0,0420/0250
része: 0sszekotdeso, csurgalékesd,
0124 | csatorna X
térburkolat
és villamos foldkabel
Toszeg
A./ valtozat:
— elektromos lizeml szivattyutelep (6nt6z0) 0,0030/0,0030
arok része: 0sszekotocso, csurgalékceso,
és villamos foldkabel (felszin alatt)
B./ valtozat: 0,0000
A./ valtozat:
0217 — elektromos ilizemii szivattyutelep (6nt6z06) 0,0406 0,0406/0,0065

része: 0sszekotdeso, csurgalékesd,
szivattyuakna, térburkolat, szivattytk,
gépészet, automata sziird, gyijtdcso,
0sszekotdcso, vagyonvédelmi egység,
villamos vezérlorendszer, kerités

és villamos foldkabel

szantd
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| B./ valtozat: | 0,0000 0,0000
Pest varmegye
Jaszkarajené
A./ valtozat:
— elektromos tlizemti szivattyutelep (6nt6z9)
része: gépészet, 0sszekotdeso,
és villamos foldkabel 0,0000 0,0018/0,0018
, — 1. sz. tdpvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,2364
027 ut .
B./ valtozat:
— elektromos tizemii szivattyutelep (6nt6z0)
része: gépészet, 0sszekotdeso,
és villamos foldkabel 0,0000 0,0044/0,0044
— 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,2364
A./ valtozat: 0,0000 0,0000
B./ valtozat:
— elektromos tlizemti szivattyutelep (6nt6z9)
része: 0sszekotdcsd, csurgalékesod,
037/16| szanto szivattyuakna, térburkolat, szivattytk,
gépészet, automata sziird, gytijtdcso,
0sszekotdcsd, vagyonvédelmi egység,
villamos vezérlorendszer, kerités
és villamos foldkabel 0,0406 0,0406/0,0065
037/22 | szantd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0252
037/23| szantd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0113
037/24| szantd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0385
037/25| szantd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,1709
037/11| szantd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0264
037/9 | szantd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0038
040 ut — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0069
Kérostetétlen
019/65| szantd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0400
019/64| széntd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0221
019/41| széntd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0436
019/40| széntd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0142
019/39| széntd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0198
019/38| széntd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0233
019/37| széntd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0339
019/36| széntd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0423
019/35| széntd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0042
019/34| széntd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0044
019/33| széntd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0040
019/32| széntd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0191
019/31| szantd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0178
019/30| szantd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0176
019/69 | szantd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0055
019/68 | szantd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0050
019/67| szanto |~ 1. sz. tapvezeték (felszin alatt, 0,0000 0,0655
részben 10,54 m iranyitott firassal) 0,0000 0,0000
018 shat |~ 1. sz. t'c'?prvez'eték (fe!szin alatt, 0,0000 0,0000
3,9 m iranyitott furassal)
, ., |—1.sz. tapvezeték (felszin alatt, 0,0000 0,0000
015/1 | szam |~ 2% "0 irényit(ftt firdssal)
Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegye
Toszeg
. | — L. sz. tapvezeték (felszin alatt, 0,0000 0,0000
062 | legeld | 397 1 iranyitott firassal)
063 |csatorna | — 1. sz. tdpvezeték (felszin alatt, 0,0000 0,0000
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Gerje-lecsapold csatorna alatt,
10,07 m irdnyitott furassal)
— MIX. mobil 6ntéz6telep 32,92 0,0000
a alrészlet mobil 6ntézoberendezés 0,0000 0,0000
nt6 |~ gyorskapcsolasu nyomdcsé (mobil) 0,0000 0,0000
088/1 | S7MO |1 sz tapvezeték (felszin alatt, 0,0000 0,5124
részben 13,12 m iranyitott furdssal) 0,0000 0,0000
legelé — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt, 0,0000 0,0000
részben 27,61 m iranyitott flrassal)
Pest varmegye
Kérostetétlen
— MX. mobil 6ntozbtelep 13,24 0,0000
013/17| szant6 |— mobil 6ntdzéberendezés 0,0000 0,3504
— gyorskapcsolasi nyomocsé (mobil) 0,0000 0,0000
013/16| szantd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0351
013/15| széntd | — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0591
— MXI. mobil 6ntéz6telep 4,23 0,0000
013/18 | szanto |~ mobil 6ntézOberendezés 0,0000 0,0000
— gyorskapcsolasi nyomdcsé (mobil) 0,0000 0,0000
— 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0854
— MXI. mobil 6ntéz6telep 3,37 0,0000
013/19| szanto |~ mobil 6ntézoberendezés . 0,0000 0,0000
— gyorskapcsolasi nyomocsé (mobil) 0,0000 0,0000
— 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,1760
07 ut — 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0034
0621 | szantd |~ 1. sz. tapvezeték (felszin alatt, 0,0000 0,2400
részben 25.16 m iranyitott firassal) 0,0000 0,0000
— 1. sz. tapvezeték (felszin alatt, 0,0000 0,0000
03 | csatorna| Gerje alatt,
28,9 m iranyitott furassal)
. — 1. sz. tdpvezeték (felszin alatt, 0,0000 0,0000
0rszagos P N I
02 Kozt Nagykdros-Szolnok 6sszekoto 1t alatt,
21,39 m irdnyitott furassal)
— 1. sz. tipvezeték (felszin alatt, 0,0000 0,0148
részben 9,55 m irdnyitott furassal) 0,0000 0,0000
082 s.hat | —1-2. sz. tapvezeték (felszin alatt), 0,0000 0,0015
— villamos foldkabel (felszin alatt), 0,0000 0,0003
— gyorskapcsolasi nyomocsé (mobil) 0,0000 0,0000
— CP1K ontozotelep 85,97 0,0000
— korforgo ontézéberendezés 0,0000 0,0000
— ML mobil 6ntdz6telep 3,09 0,0000
— MII. mobil 6ntdzotelep 2,09 0,0000
— MIII. mobil 6ntdzdtelep 3,25 0,0000
083/1 | szanté |~ MIV. mobil dntdzotelep 2,06 0,0000
— mobil ont6zoberendezés 0,0000 0,0000
— gyorskapcsolasi nyomdcsé (mobil) 0,0000 0,0000
— 1. sz. tapvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,3122
— 1-1. sz. csOvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,2006
— korforgo kdzéppont 0,0016 0,0016
— villamos foldkabel (felszin alatt) 0,0000 0,0000
— 1-1. sz. cs6vezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0023
084 s.h.at | — villamos foldkabel (felszin alatt) 0,0000 0,0000
— gyorskapcsolasi nyomocsé (mobil) 0,0000 0,0000
— CP2K ontozételep 99,30 0,0000
085 shnto |~ korforgd ont6zéberendezés 0,0000 0,0000
— MV. mobil 6ntdzdtelep 2,05 0,0000
— MVI. mobil 6ntéz6ételep 3,38 0,0000
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— MVIL mobil éntdzételep 1,42 0,0000
— MVIII. mobil 6ntdzdtelep 1,79 0,0000
— mobil ont6zoberendezés 0,0000 0,0000
— gyorskapcsolasi nyomdcsé (mobil) 0,0000 0,0000
— 1-1. sz. csOvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,2287
— korforgo kozéppont 0,0016 0,0016
— villamos foldkabel (felszin alatt) 0,0000 0,0618
— CP3K ontozotelep 82,39 0,0000
— korforgo ontézéberendezés 0,0000 0,0000
— MXIV. mobil 6ntozdtelep 1,14 0,0000
— MXYV. mobil 6nt6zételep 1,97 0,0000
081 szhnto |~ MXVI. mobil 6ntdzételep 2,39 0,0000
— MVIL mobil éntdzételep 0,77 0,0000
— 1-2. sz. tdpvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,2807
— 1-2-1. sz. csdvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,2001
— korforgo kozéppont 0,0016 0,0016
— villamos foldkabel (felszin alatt) 0,0000 0,0000
— 1-2-1. sz. csdvezeték (felszin alatt) 0,0000 0,0026
080 s.h.at | — villamos foldkabel (felszin alatt) 0,0000 0,0000
— gyorskapcsolasi nyomocsé (mobil) 0,0000 0,0000
— CP4K ontozételep 72,59 0,0000
— korforgo ontézéberendezés 0,0000 0,0000
— MXVIII. mobil éntdz6telep 1,56 0,0000
— MXIX. mobil 6ntozdtelep 4,70 0,0000
079 szanto |~ MXX. mobil dntdz6telep 7,43 0,0000
— 1-2-1. sz. csdvezeték (felszin alatt, 0,0000 0,1701
részben 52,3 m iranyitott firdssal a
kozmi keresztezésnél) 0,0000 0,0000
— korforgo kozéppont 0,0016 0,0016
— villamos foldkabel (felszin alatt) 0,0000 0,0618
086 s.h.ut | — gyorskapcsolast nyomocsé (mobil) 0,0000 0,0000
— MXIII. mobil 6ntdzdtelep 3,98 0,0000
090/14| szant6 |— mobil 6ntdzéberendezés 0,0000 0,0000
— gyorskapcsolasi nyomocsé (mobil) 0,0000 0,0000
— MXII. mobil éntdzételep 2,14 0,0000
090/28 | szant6 |— mobil 6ntdozéberendezés 0,0000 0,0000
— gyorskapcsolasi nyomocsé (mobil) 0,0000 0,0000
— MXIII. mobil 6ntdzételep 18,55 0,0000
090/30| szantd |— mobil ontézéberendezés 0,0000 0,0000
— gyorskapcsolasi nyomdcsd (mobil) 0,0000 0,0000
S. tablazat: A projekt altal érintett teriileti kiterjedés dsszefoglalo tablazata
Erintés
Viltozat Kozigazgatasi teriilet Végleges Iddleges | Munkaarok
(varmegye, telepiilés) (ha) (ha) (ha)
457,8590
- 4,0533
3,9907
ebbdl
Osszesen: J{lsz-l\ylyagykun-Szolnok Virmegye | 33,0026 | 0,6565 |  0,5939
elektromos ebbdl
fizemii Tiszavarkony 0,0420 0,1000 0,0720
szivattyutelep Toszeg 32,9606 0,5565 0,5219
A./ valtozataval | Pest Virmegye 424,8564 3,3968 3,3968
ebbdl
Jaszkarajend | 0,0000 0,5212 0,5212
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Korostetétlen 4248564 2,8756 2,8756
457,8590
. - 4,0524
Osszesen: 3,9903
ele.!(tronr}os obbdl
, wzemd Jasz-Nagykun-Szolnok Viarmegye | 32,9620 | 0,6124 | 0,5844
szivattyutelep

B./ valtozataval cbbdl

Tiszavarkony 0,0420 0,1000 0,0720

Toszeg 32,9200 0,5124 0,5124

Pest Varmegye 424,8970 3,4400 3,4059
ebbol

Jaszkarajend 0,0406 0,5644 0,5303

Korostetétlen 424,8564 2,8756 2,8756

6. tablazat: A vizvezetéssel érintett Tisza-folyé és Tiszavarkonyi-I. 6ntozécsatorna kozotti szakasz érintett

ingatlanai
Hrsz. Miivelési ag Erintés
Vizvezetés | Beruhizas
Tiszavarkony
— vizvezetés (Tisza-folyo)
03 Tisza-folyo Tiszai vizkivételi mi (Elektromos izemi Igen
szivattyutelep)
567/3 udvar — vizvezetés (Varkonyi-1. 6ntdzécsatorna)
567/1 csatorna — vizvezetés (Varkonyi-1. ntdzécsatorna)
0200/2 csatorna — vizvezetés (Varkonyi-1. ntdzécsatorna)

— vizvezetés (Varkonyi-1. 6ntdzécsatorna,

0180 Orszégos kozit kozutat keresztezd mutargy)

0179 csatorna — vizvezetés (Varkonyi-I. 6ntdzdcsatorna)
015372 csatorna — vizvezetés (Varkonyi-I. 6ntdzdcsatorna)
0153/1 csatorna — vizvezetés (Varkonyi-I. 6ntdzdcsatorna) Nem
0151/1 vasit — vizvezetés (Varkonyi-I. 6ntdz6csatorna,

vasutat keresztez0 miitargy)
— vizvezetés (Varkonyi-I. 6ntdz6csatorna,

015073 kozit kozutat keresztez0 miitargy)
0145 csatorna — vizvezetés (Varkonyi-I. 6ntdzdcsatorna)
014172 ut — vizvezetés (Varkonyi-1. ntdzécsatorna)
0124 csatorna — vizvezetés (\"/arkoﬂnyl-.l. 0nt9zocsat9rnf1) )
Elektromos lizemi szivattyutelep (6nt6z6) Igen

4.3.1.2. Szomszédos ingatlanok

A tervezett Ontozdtelep 4613. szamu uttdél északra 1évo teriileteit dontdéen szintén
szantoteriiletek hataroljak. A teriilet nyugati hatdran két gazdasag talalhat6. Az ontozbtelep
ENy-i hataran a Kérostetétlen 087/1 hrsz-u ingatlanon egy major talalhatd, mig a DNy-i hataron
szintén egy major (Kdrostetétlen, 091) talalhato.

Az 6ntdzotelep északi részét délrdl a 4613. szamu ut hatarolja.

Az ontozotelep déli részét részben szantok, részben gyepteriiletek hataroljak. A szomszédos
teriiletek nagy része (és az ontdzoteleppel €rintett ingatlanok egy része) a Jaszkarajendi pusztak
(HUDI21056) Natura 2000 teriilet részét képezi. Ugyanez igaz a Tiszavarkonyi-l.
ont6zOcsatorna feldl induldo nyomovezeték nyomvonaléaval érintett teriiletekkel.

A Tiszavarkony, 03 hrsz-1 ingatlanon 1étesiild 1j tiszai vizkivételi mii kozvetleniil a meglévo
vizkivételi mi mellett kertil elhelyezésre.

Erdéteriiletek kizarolag a tiszai vizkivételi miivel érintett ingatlan mellett talalhato, amely a
Tiszavarkony, 0202/1 hrsz-u ingatlant érint6 4/C erdérészlet (nemes nyaras).
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4.3.1.3. A telephely jelenlegi funkcidja

A tervezett fejlesztéssel érintett teriiletek jelenleg is szantoteriiletként funkcionalnak, ahol a
termesztett ndvények: elsdsorban hibridkukorica, tovabba napraforgo és 6szi buza.

A Tiszavarkony, 03 hrsz-u ingatlanon 1étesiild 0j tiszai vizkivételi mii mellett kozvetleniil mar
van egy meglevo vizkivételi mii. Az ingatlan a Natura 2000 érintettség mellett a K6zép-Tisza
Tajvédelmi Korzet részét is képezi.

4.3.1.4. A telephely jelenlegi infrastruktiaraja

Az ontozételep alapvetden a 4613. jeli utrdl kozelithetd meg. A tiszai vizkivételtdl az
ontozdtelep teriiletéig szamos koézmiérintetts€g van (elsdsorban elektromos). A vizjogi
létesitési engedélyezési eljards soran a kozmiérintettségeket fel kell tarni és a
kozmiiegyeztetéseket le kell folytatni.

%

3. abra: Kozmiiérintettég egy része az ontozételep teriiletén az e-kozmii feliileten

4.3.1.5. A tevékenység teriiletigénye
Az Ontozotelep teljes teriilete bruttdo 457,77 hektar, amelybdl 424,85 hektar Pest Varmegyét,
mig 32,92 hektar Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyét érinti.

4.3.2. A telephely kornyezetének jellemzése

Magyarorszag kistajainak katasztere (szerk.: Dovényi 2010 MTA-FKI, Budapest) alapjan
4.3.2.1. Domborzat

A kistdj a Godolldi-dombsag és a Tisza volgye kozott elhelyezkedd 87 és 152,5 m kozotti tszf-
1 magassagu, 16szokkel és futobhomokkal fedett alacsony armentes siksag. Az atlagos relativ
relief igen alacsony (1 m/km? kériili), a Ny-i, Eny-i részeken 10 m/km? feletti (a dombvidék
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DK-i elvégzddéséhez csatlakozva). A tobbnyire mélyfekvésii, csaknem asztalsimasagu felszint
16sziszapos 10sz0s tiledékek Abony kornyékén kiilonbozo feltoltottségi allapota elhagyott
morotvak boritjak; hozza gyakran parti diinék, 6vzatony-generaciok csatlakoznak. A felszin
horizontalisan kézepesen szabdalt, Ny-on 2 km/km? feletti, K-en ez alatti értékek a jellemzdek.

4.3.2.2. Foldtani jellemzok

A valtozatos felszinli, helyenként jelent6s mélységbe siillyedt medencealjzatot jorészt
metamorfitok alkotjék, s erre eocén, oligocén, miocén, s kb. 1 km vastagsagban késé-pannon
képzédmények telepiiltek. A kdzépsd-miocénben a Matra folytatasaként andezitvulkanizmus
(Ujszilvas) 1500 m koriili magassaghi vulkanokkal. Ezeket fiatalabb iiledékek takarjak. E-i
részét érinti a Kozép-magyarorszagi vonal. A felszin tobb mint 50%-at 10sz0s, 16sziszapos,
infuziés 16sz0s liledékek boritjak, kisebb részben szélhordta homok (20%) és artéri, mocsari
agyag (15%) is eléfordul. Ezeken a képzédményeken termékeny csernozjom, réti csernozjom,
ill. foltokban vizeny6s réti talajok alakultak ki. A felszin kozeli képzodmények a Zagyva
vizgylijto teriiletérdl szarmazo folyovizi iiledékekre telepiiltek.

4.3.2.3. Talajviszonyok

A kistajat a talajtani sokszintiség jellemzi. A talajok kiilondsen a Ceglédet Téapioszelével
Osszekotd vonaltol K-re valtozatos Osszetételiiek. A kistd) Ny-i részét a mészlepedékes
csernozjom ¢€s a mélyben so0s réti csernozjom talajok dominancidja jellemzi.

Téapidszentmarton kornyékén sztyepesedo réti szolonyecek, humuszos homoktalajok, Ceglédtol
E-ra pedig réti szolonyec talajok fordulnak elé kis teriiletii foltokban.

A t4j K-irészén a réti csernozjomok és azok mélyben sos valtozatai boritanak nagyobb teriiletet.
A ta) legkiterjedtebb talajtipusat (29%) 10sz0s alapkdzeten képzddott, foként valyog,
helyenként homok vagy agyagos valyog mechanikai 0sszetételli, kedvezd termékenységii (int.
60-85) ¢és vizgazdalkodasu, csupan a talaj mélyebb rétegeiben (1,5-2 m alatt) szikesedd,
mélyben sos réti csernozjom talajok képviselik. E talajok mintegy 85%-ban szantok, 15%-ban
pedig rét-legelok lehetnek. E talajtipus mélyben nem sés valtozata a homokos valyog
mechanikai Osszetételii réti csernozjom talaj (17%). Termékenysége kedvezd (int. 70-95) de
talalhato igen termékeny (int. >120) agyagos valyog mechanikai 0sszetételii valtozata is. E
talajok akar 80%-ban szantoként hasznosithatok. A kedvezd termékenységii (int. 95-120)
16sz06n képzddott mészlepedékes csernozjom talajok (19%) 95%-a szantdként hasznosulhat.
Jelentds a gyenge természetes termékenységii homoktalajok teriileti részardnya — humuszos
homok 11%, futbhomok 4% — is. A futbhomok Tapiosz6lds és Ujszilvas kozott dsszefliggd
teriiletet alkot. Szél6termesztésre 20%-a alkalmas. A humuszos homoktalajok erddteriiletként
55%-ban hasznosithatok.

4.3.2.4. Vizrajz

A Perje-fécsatorna (26 km, 415 km?) vizgytijtéjére, valamint a Gerje-focsatona alsd és az
osszefolyas utan annak Toszegig terjedd szakaszara (19 km, 75 km?) terjed ki. Egyik forrasaga
a Perje-Felso-csatorna (17 km, 138 km?). Szaraz, gyér lefolyasu, erésen vizhianyos teriilet.

A vizjarasi adatok hézagosak, igy csak becsléslink van arrol, hogy a Gerje-Perje ritka arvizei
meghaladjék a 20 m?/s-ot. Maskor viszont alig vezetnek vizet. Arvizekre csak kora nyéron
szamithatunk. Vizmindsége II. osztalyu. A csatornakhoz kapcsolodo artér belvizeit 400 km-t
meghalad6 csatornahalozat vezeti le.

A kistajnak 8 kis természetes tava van 27 ha feliilettel. 4 kis taroz¢6 is van: ezek felszine 29 ha.
A talajviz” 2-4 m mélyen érheté el. Mennyisége nem jelentds. Kémiailag kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos jellegli. Keménysége 15-25 nk°® kozott van, de Abonytdl K-re
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45 nk° f6lé emelkedik. A szulfattartalom a kist4j nagy részén 60 mg/I alatti, de Abonytdl K-re
meghaladja a 300 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége csekély, az artézi kutakat helyenként nagy mélységbe kellett lefurni,
hogy megfeleld vizet kapjanak. Az egyes kutak vizhozamai erdsen ingadoznak. Benniik a
vastartalom helyenként igen nagy. Abonyban 44 °C-os natrium-hidrogénkarbonatos hévizkut
taplalja a flirdét.

A felszin alatti vizek mindségét veszélyezteti, hogy 2001-ben a lakasok mindossze 16,5%-a
volt bekapcsolva a kozilizemi csatornahalézatba, s ez az érték 2008-ban sem érte el a 40%-ot.

4.3.2.5. Eghajlati jellemzék

Meérsékelten meleg-szaraz éghajlattal jellemezhetd teriilet, amely mar kdzel van a meleg-széaraz
tipushoz.

A napsiités évi 0sszege 2000-2020 6ra kozott van; nyaron kb. 800, télen 190 oréan at siit a nap.
A homérseklet évi és vegetacios idOszaki atlaga 10,3 °C ill. 17,5 °C. A napi kdzéphdmérséklet
197-200 napon keresztiil - &pr. 3-5. és okt. 20. kozott - meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes
idészak D-en kb. 202 napig, E-on 198 napig tart (a tavaszi-Oszi atlépések: D-en apr. 5., okt. 25-
27., E-on apr. 8-10., okt 22-24.). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékleteinek
atlaga 33,5-34,0, °C, a leghidegebb téli napok minimumai¢ pedig -16,5 °C.
Az évi csapadékdsszeg DK-en 510-530 mm, de ENy felé kicsivel efolott. A vegetacids idében
300-310 mm es6 hullik. Abonyban mérték 24 ora alatt a legtobb csapadékot, 99 mm-t. A téli
iddszakban 32 hotakaros nap fordul eld, az atlagos maximalis hovastagsag 17 cm koriil van.

A teriilet ariditasi indexe 1,30-1,35, az ENY-i részeken kevéssel 1,30 alatti.

Leggyakoribb szélirany az ENY-i, az 4tlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.

A szaraz, meleg éghajlat hatdrozza meg a mezdgazdasagi termelés lehetdségeit.

4.3.2.6. Novényzet, allatvilag
Az ¢érintett térség novényfoldrajzi szempontbol a Pannoniai floratartomanyon belil a
Eupannonicum floravidék, azon beliil pedig a Praematricum florajarashoz tartozik.

1. Alfold

1.2. Duna-Tisza kozi sikvidék

1.2.11. Gerje—Perje-sik

A tagabb kornyezet jellemzo novényzete (Magyarorszag foldrajzi kistdjainak novényzete
alapjan — Urban Séandor 2008 nyoméan)

Jellemzden agrartaj, ennek ellenére figyelemre méltoan sokféle természetes ndvényzettel. A taj
fas novényzete tajldegen fafajokbol allo {ltetvény, a fiives pusztdk azonban mozaikosak,
véltozatosak. A térség E-ENy-i részén talalhato homokbucka-vidék eredeti novényzetébdl a
faiiltetvények miatt alig maradt valami (a nyilt és zart homoki gyepeken: homoki vértd
— Onosma arenaria, kései szegfii — Dianthus serotinus, baranypirositd — Alkanna tinctoria,
borzas len — Linum hirsutum, homoki és érdes csiidfli — Astragalus varius, A. asper). A
vizfolyasokban a mocsari-vizparti novényzet fajgazdag (érdekesség a szarnyas gorvélyfi
— Scrophularia umbrosa).
A vizfolyasok mentén nagyobb nadasok, nem zsombékoldé magassasrétek talalhatok.
Szoloncsak ¢és szolonyec szikesek egyarant eldfordulnak (erdélyi utifii — Plantago
schwarzenbergiana, kisfészkli aszat — Cirsium brachycephalum, sziki varjihd) — Sedum
caespitosum), koziilik a szikes tavak iszap- ¢és vakszikndvényzete figyelemre méltd (sziki
ballagotii — Salsola soda, magyar séballa — Suaeda pannonica), pl. Jaszkarajend kornyékeén.
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Kotott talaja 16sz- €s homoki sztyepprétjei orszagosan is kiemelkedd értéket jelentenek
(szartalan csidfii — Astragalus exscapus, apré ndszirom — Iris pumila, kozonséges borkoro
— Thalictrum minus, csuklyds ibolya — Viola ambigua, sarga hagyma — Allium flavum).

Gyakori ¢l6helyek: Bla, D34, Fla, Flb, F2, OB, OC, RB, RD;
kozepesen gyakori €l6helyek: B2, B3, B5, B6, BA, DS, F4, H5a, H5b, P2b, RA;
ritka ¢él6helyek: A3a, F5, G1, M6, P2b, RC.

Ozonfajok: zold juhar (Acer negundo) 4, balvanyfa (dilanthus altissima) 4, gyalogakac
(Amorpha fruticosa) 3, selyemkérd (Asclepias syriaca) 5, amerikai koris (Fraxinus
pennsylvanica) 4, kései meggy (Prunus serotina) 3, akac (Robinia pseudoacacia) 5,
aranyvesszo-fajok (Solidago spp.) 4.

Az érintett teriiletek novényzete

Az Ontozdtelep nagyobb része a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsdg (DINPI) miikddési
teriiletéhez tartozik, igy a tervezéshez a DINPI-t6] kértiink biotikai adatszolgaltatast. Kisebb
részben (Toszeg, 088/1 hrsz.) a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag (HNPI) miikddési
teriiletét érinti. A tervezett vizkivétel is a HNPI mukodési teriiletét érinti, s6t a vizkivételi miivel
érintett Tiszavarkony, 03 hrsz. a Kozép-Tisza T4jvédelmi Korzet részét képezi.

Az 0Ontozételep teriilete dontéen homogén szantokbol all, melyek jelenleg is szant6foldi
hasznositasban vannak.

A DINPI-nek a kornyezetbdl jellemzden tajidegen, esetenként invazios ndvényfajokrol vannak
adataik, mint a borsofa (Caragana arborescens), balvanyfa (dilanthus altissima), gyalogakac
(Amorpha fruticosa), selyemkord (Asclepias syriaca), fehér akdc (Robinia pseudoacacia),
rizsgyékény (Typha laxmannii).

A lagyszart novényzet alapvetden jellegtelen, a szantok kornyezetére jellemzd zavardstiird
fajokbol all. Jellemz6 fajok: kozonséges tarackbuza (Elymus repens), fedélrozsnok (Bromus
tectorum), tsz€li zsazsa (Lepidium draba), szOros disznoparéj (Amaranthus retroflexus), kovér
porcsin (Portulaca oleracea), fehér libatop (Chenopodium album), apr6 szulak (Convolvulus
arvensis).

A Natura 2000 gyepteriiletek koziil kdzvetleniil egy sem érintett. Az iranyitott firassal érintett
iirmos pusztak, szikes gyepek a Toszegi-legelohoz tartoznak.

Ezen teriiletrész Natura 2000 jel616 €l6helyként (Pannon szikes sztyeppék és mocsarak — 1530)
szamontartott.

Fontos, hogy a teriilet bolygatasara ne keriiljon sor. Az indit6- és fogadogodroket, valamint a
felvonulashoz sziikséges teriiletigénybevételt a szanttdé miivelési terlileteken javasolt
megvaldsitani.
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TP B XD : : :
4. dbra: A Natura 2000 teriilet él6helytérképe a teriilet fenntartasi tervébdl bekarikazva az iranyitott

.
8 g

5. dbra: A tervezett vizkivételi mii a meglévo mellett jobbra fog elhelyezkedni (Fotd: Desics Judit)
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A vizkivételi miivel érintett terliletrész jelenleg roncsoltnak tekinthetd, a viziigyi kezel6 jelenleg
is rendszeresen hasznalja a teriiletet.

A tervezett vizkivételi mi helyén feltehetéen kordbban is volt mar mutargy, melyek
maradvanyai ma is lathatoak.

Erdemi novényzet itt nem talalhato. A kivitelezés soran 1-2 faegyed (pl. sziirke nyar)
esetlegesen eltavolitasra keriilhet.

Allatvilag

A teriilet allatfoldrajzi szempontbol a Kozép-dunai faunakeriilet, Pannonicum faunakdrzet,
Eupannonicum faunajarasaba tartozik.

Az Ontézotelep nagyobb része a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag (DINPI) miikodési
terliletéhez tartozik, igy a tervezéshez a DINPI-tél kértiink biotikai adatszolgaltatast. Az
adatszolgaltatasaban a teriileten elsésorban madarak megfigyelése tortént.

* Jelmagyarazat
A, DINPI biotikai adatok " - 3 | e
. Kérostetetien vizkiveteli pontok 3
Kérostetetlen_iranyitett_flras
,' s K8rostetétlen_nyomdvezetékek
= Tiszavarkonyi-l ontozéfécsatoma nyomvonala |4 "
Telopiléshatar L

| Tervezelt sntazételep

A DINP

i\

6. abra: I biotikai adatai a projektteriilef kornyezetében
A DINPI madéradatai két f6 részre korlatozédnak. Az 6ntdzételep északi részén 2015-6s adatok
allnak rendelkezésre.

Legnagyobb létszamban a pajzsos cankd (Philomachus pugnax) keriilt megfigyelésre harom
pontban, 6sszesen mintegy 895 egyedet szamlalva. Két pontban aranylile (Pluvilais apricaria)
megfigyelés is volt 6sszesen 700 egyedszammal, emellett még nagy goda (Limosa limosa) adat
is rogzitésre keriilt 100-as egyedszammal. Ezen kiviil még 5 pd. gulipan (Recurvirostra
avosetta) is volt a teriileten. A fenti adatok mindegyikre 2015. marcius-aprilisban keriilt
rogzitésre. Feltehetden ekkor a teriileten kiterjedt belviz lehetett. 2022. &prilis 20-4n még két
egyed pajzsos cankd (Philomachus pugnax) keriilt megfigyelésre
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Az adatok masik csoportja a Tiszavarkonyi-I. 6ntoz6fécsatorna mentén keriilt rogzitésre. A
legnagyobb egyedszamban a bibicek (Vanellus vanellus) megfigyelése tortént (41 pd.),
mellettiik 1 pd. kis kdrokatona (Phalacrocorax pygmeus), 1 pd. bojti réce (Anas querquedula),
¢s 1 pd. voros gém (Ardea purpurea) adat all rendelkezésre, mig a nyomdvezeték nyomvonala
mentén 1 pd. bubosbanka (Upopa epops) adat rogzitése tortént.

Sajat megfigyelések 2022. jalius 7-én torténtek meg. A rogzitett fajok: nagy kocsag (Egretta
alba), sziitke gém (Ardea cinerea), bibic (Vanellus vanellus), fehér golya (Ciconia ciconia),
barna rétihéja (Circus aeruginosus), egerészolyv (Buteo buteo), barazdabillegetd (Motacilla
alba).

; Jelmagyarazat

@ Kerostetétlen vizkivételi pontok
Kérostetétlen_irdnyitott_flrds
b s Kérostetétlen_nyomdvezetékek
= Tiszavarkonyi-l 8ntdzéftcsatona nyomvonala E "
Teleptiléshatar

I | Tervezett ontozételep

Az alédbbi pontban bemutatott Natura 2000 érintettségii teriiletek Natura 2000 jelold fajait az
alabbi tablazatok ismertetik. Bizonyos fajok jelenléte valdsziniisithetd a teriileten, azonban
elsésorban a madarak jelenlétére kell szamitanunk.
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Az 6ntozotelep és a nyomovezeték altal érintett Natura 2000 teriiletek jelolo fajai

7. tablazat: A HUDI21056 Natura 2000 teriilet jel6l6 fajai

Fajok Populicié méret a site-on Site értékelése
. Tudoményos Ma.g)iar Ti- Méret Ablll.l- A|B|CID A|B|C
Kod . . fajnév Egy- dancia
fajnév pus
Min Max Pop. Con.  Iso. Glo.
408  Cirsium Kisfészkii aszat p 10000 10000 C B C B
brachycephalum
1086 Cucwius. Skarlatbogar p C C C C
cinnaberinus
1060 Lycaena dispar  Nagy tiizlepke P 500 1000 C B C B
1188 Bomb.lna Voroshasu P 1000 3000 C B C B
bombina unka
1993  Lriturus Dunai P 250 500 C B C B
dobrogicus tarajosgote
1220 Emys orbicularis Mocsari teknés = p 100 200 C B C B
1149  Cobitis taenia Vagocsik P 100 300 C B C B
1145 Misgumus Réti csik p 100 300 C B C B
fossilis
1134 Rhodeus sericeus §z1varvanyos P 100 300 C B C B
amarus okle
1355 Lutra lutra Vidra P 8 8 C C C C
Spermophilus -
%
1335 citellus Urge p b
Jelmagyarazat:

* A D kritérium ala eso fajok populacioméretiik miatt az adott Natura 2000 site-nak nem

jelolo fajai
Egység: i = egyed
Abundancia kategoria: C = kozonséges, R = ritka, V = nagyon ritka, P = jelenlevd

8. tablazat: A HUDI10004 Natura 2000 teriilet jel6l6 fajai

Fajok Populicié méret a site-on Site értékelése
. Tudomanyos Magyar fajnév , Méret A[BICID A[B|C
Kod ., Tipus .
fajnév Egység Gl

Min Max Pop. Con. Iso. R

Aoz Acrocephalus gy esitke 12 C B A B
melanopogon

A052 Anas crecca Csorgoréce 10 200 C B C B
A055 Anas querquedula  Bdjti réce 1 3 p C B C C
A055 Anas querquedula  Bdjti réce 5 40 i C B C C
A043 Anser anser Nyari lud 10 20 p C B C B

22



Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti

457 hektaros ontozotelep létesitése
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)

VN-13/2024
A255 Anthus campestris | Parlagi pityer 10 20 C B C B
A404 Aquila heliaca Parlagi sas 1 2 P C C C C
A404 Aquila heliaca Parlagi sas 2 5 i C B C B
A029 Ardea purpurea  Voros gém 5 10 P C B C B
A060 Aythya nyroca Ciganyréce 5 10 P C B C B
A060 Aythya nyroca Ciganyréce 10 30 i C B C C
A021 Botaurus stellaris  Bolombika 5 10 P C B C B
A133 OB:C{?;S:;uS Ugartyik 15 p C B C B
A403 Buteo rufinus Pusztai dlyv 1 3 P C B C B
A4 Caprimulgus v 0 12 p C B C C

europaeus
A031 Ciconia ciconia Fehér golya 5 10 P C A C B
A081 ggﬁgfnows Barna rétihéja 10 15 P C B C B
A084 Circus pygargus  Hamvas rétihéja 1 5 C B C B
A231 Coracias garrulus  Szalakota 11 50 P B B C B
A027 Egretta alba Nagy kocsag 1 50 i C B C C
AS511 Falco cherrug Kerecsensolyom 1 5 C B C B
A097 Falco vespertinus | Kék vércse 10 15 B B C B
Al153 g;llliﬁ’aaggg Sérszalonka 0o 5 p C B B B
A075 gi‘cajf;“s Rétisas 1 p C A B A
A131 E‘;“;;f;’&‘: Gélyatbes s p C B C B
AQ22  [xobrychus Térpegém 1 5 p C B C B
minutus

A338 Lanius collurio Tovisszuro gébics 11 50 p C B C B
A339 Lanius minor Kis 6rgébics 11 50 P C B C B
Al56 Limosa limosa Nagy goda 5 10 p B B B B
A160 Numenius arquata Nagy poling 20 80 i C B B B
A214 Otus scops Fiiles kuvik 5 20 P C A B B
A323 Panurus biarmicus Aranylile 1 5 P C B A B
Al51 Eﬂ;r‘:g“hus Pajzsos canko 100 600 i C A C B
A140 Pluvialis apricaria Aranylile 100 500 i C A B B
oo Todio ekl o s » e B B
A120 Porzana parva Kis vizicsibe 1 5 C B C B
Al118 Rallus aquaticus  Guvat 10 12 C C C
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A13p  Reeurvirostra ey r 0 5 p C B C B
avosetta

Al62 Tringa totanus Piroslabu canké 10 15 P B B B B

Jelmagyarazat:

* A D kritérium ala es6 fajok populacioméretiik miatt az adott Natura 2000 site-nak nem jel616 fajai

Allomany tipus: p = allando, r = fészkeld, ¢ = vonuld, w = telelé

Egység: i = egyed, p = par

A megadott kritériumok a Madarvédelmi Iranyelv I. mellékletében szerepld — teriiletek kijelolésekor kotelezden
figyelembe vett — fajok allomanyméretét az orszdgos allomanyhoz viszonyitva (p) jelezik. Az egyes kddok ennek
értelmében: A —100>p>15%,B — 15 >p>2%, C—-2>p> 0%, D — nem jelentds.
A dolt betiivel jelolt fajok az 1/B. mellékletben szerepld Az Europai Kozdsség teriiletén rendszeresen eldfordulo

egyéb, vonulo madarfajok

A Tiszai vizKkivételi mi altal érintett Natura 2000 teriiletek jelol6 fajai

Kod

A229

A053

A404

A404

A029

A060

A060

A021

A031

A031

A030

A030

Al122

A429

A236

Fajok

Tudomanyos
fajnév

Alcedo atthis

Anas
plathyrhynchos

Aquila heliaca
Aquila heliaca
Ardea purpurea
Aythya nyroca
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Ciconia ciconia
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Ciconia nigra
Crex crex

Dendrocopos
syriacus

Dryocopus
martius

o7

Magyar fajnév

Jégmadar
Toékés réce

Parlagi sas
Parlagi sas
Voros gém
Ciganyréce
Ciganyréce
Bolombika
Fehér golya
Fehér golya
Fekete golya
Fekete golya
Haris

Balkani
fakopancs

Fekete harkaly

9. tablazat: A HUHN10004 Natura 2000 site jelolo fajai

Populéacié méret a site-on

24

Tip Méret
us
Min Max

r 35 50
p 10000 15000
C 5 15
p 1 3
r 15 30
C 30 50
r 5 15
p 5 10
r 0 5
¢ 10 100
¢ 100 300
r 20 25
r 5 20
p 100 200
p 50 60

A[B|C]
D
Egység
Pop.
P B
i C
i B
P C
P B
i C
P C
P C
P C
i C
i B
p B
p C
p C
p C

Con.

O o o w o w o o o o 9 » o w LN

(@)

Site értékelése
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A027 Egretta alba Nagy kocsag c 200 200 P B C C B

Ag7s  Haliacetus Rétisas v 12 18 p B B B B
albicilla

Ag7s  Haliacetus Rétisas w25 50 i B B B B
albicilla

AQ22  Ixobrychus Torpegém ro15 30 p C c c C
minutus

A338  Lanius collurio L OVISSZUro r 100 200 p C c cC C

gébics

A073 Milvus migrans = Barna kanya r 7 18 p B B B B

A0z Nyeticorax Bakesd ¢ 50 100 i C B C B
nycticorax
Pandion , .

A094 . Halészsas c 2 5 i C B C B
haliaetus

Alsy  Philomachus Pajzsos cankd ¢ 900 7000 i C B C B
pugnax

A249 Riparia riparia Partifecske r 10 800 p C B C B

*A307 | Sylvia nisoria Karvalyposzata r 10 20 p D

Jelmagyarazat:

* A D Kkritérium ala eso fajok populacioméretiik miatt az adott Natura 2000 site-nak nem
jelolo fajai

Allomany tipus: p = allandd, r = fészkeld, ¢ = vonuld, w = teleld

Egység: i = egyed, p = par

A megadott kritériumok a Madarvédelmi Iranyelv 1. mellékletében szerepld — teriiletek
kijelolésekor kotelezden figyelembe vett — fajok allomanyméretét az orszadgos allomanyhoz
viszonyitva (p) jelezik. Az egyes kodok ennek értelmében: A — 100 >p > 15%,B - 15>p>
2%, C—2>p>0%, D —nem jelentds.

A dolt betiivel jelolt fajok az 1/B. mellékletben szereplé Az Europai Kozosség teriiletén
rendszeresen elofordulo egyéb, vonulo madarfajok

10. tablazat: A HUHN20015 Natura 2000 teriilet jelolo fajai

Fajok Populicié méret a site-on Site értékelése
. Magyar . Méret Abun- A|B|C|D A|B|C
Kod TudOfm}nyos fajnév Ti Egy-  dancia
fajnév pus ség Kkategori
Min Max g ag Pop. Con. Iso. Glo.
Cirsium .

* 7 ’”

4081 brachycephalum Kisfészkii aszat = p \% D
*1088 | Cerambyx cerdo Nagy héscincér p P D
1086  Cucuius Skarlatbogar p P B B C B

cinnaberinus
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Gortyna borelii Nagy
*
4035 lunata szikibagoly p v b
*1083 Lucanus cervus Nagy . p P D
szarvasbogar
1060 Lycaena dispar Nagy tiizlepke P P C B C B
. Tompa
1032 Unio crassus folyamkagylé P R B B C B
1130 Aspius aspius Balin p C B C
1149  Cobitis taenia Vagocsik P
1124  Gobio albipinnatus Eéilll\éanyfoltu P C B B C B
Gymnocephalus . .
2555 baloni Széles durbincs . p C B B C B
Gymnocephalus Selymes
157 schraetzer durbincs p R B B ¢ B
1145 Misgurnus fossilis  Réti csik p R C B C B
2522  Pelecus cultratus  Garda p R B B C B
Rhodeus sericeus  Szivarvanyos
1134 amarus okle Y p C ¢ B C B
4118 Sabanejewia aurata Torpecsik P \% C B C B
2011 Umbra krameri  Lapi poc P P C A A A
1160 Zingel streber Német buco p \% C B C B
1159 Zingel zingel Magyar bucé p R B C B C
Bombina Voroshast
1188 bombina unka p P C B C B
Triturus Dunai
*
1993 dobrogicus tarajosgéte p P D
1220 Emys orbicularis Mocséri tekns =~ p 500 5000 i C C C C
Barbastella Nyugati
1308 barbastellus piszedenevér P P ¢ ¢ ¢ ¢
Myotis Nagyfiilti
1323 bechsteinii denevér p P c C c ¢
1307  Myotis blythii g:feyveésrorm p P B C C C
1318 gg}?gseme Tavidenevér  r 2000 3000 i B B C B
Myotis Csonkafiilii
%
1321 emarginatus denevér P P D
*1324 Myotis myotis ge(feovnésreges p P D
1337  Castor fiber Eurézsiai hod p 50 @ 100 i P
1355 Lutra lutra Vidra p 50 100 i

Jelmagyarazat:

* A D kritérium ala es6 fajok populacioméretiik miatt az adott Natura 2000 site-nak nem jel6l6 fajai

Egység: i = egyed

Abundancia kategoria: C = kozonséges, R = ritka, V = nagyon ritka, P = jelenlevd
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4.3.2.7. Védett természeti teriiletek, Natura 2000 teriiletet érinto hatasok

Orszagos Okologiai Halézat

A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi
CXXXIX. torvényben (MTrT.) meghatarozott orszagos 6koldgiai halozat elemeit a tervezett
engedélyeztetés érinti, azonban az érintettség az orszdgos dkologiai halozat elemei koziil csak
az okologiai folyoso teriiletét érinti.

Az MTrT. 26.§-a nem ir olyan korlatozasokat, melyek a targyi projektre vonatkoztathatok.

'Szolnok]

A — -
t iy

td

N ®

Jelmagyarazat
. Kérostetétlen vizkivételi pontok
— KSrostetétien_iranyitott_firas
| s Korostetétlen_nyomdvezetékek
’ m— Tiszavarkonyi-l ontozéfécsatoma nyomvonala
Telepuléshatar
D Tervezett ontozételep
' Kordstetétlen_Villamos faldkabel
| — KGION drok
e Vizvezetékkel kozos arok
¥ Orszagos Okologiai Halézat
- Tipus
4 | Magterulet
Okoldgiai folyosd
Pufferteriilet

rszagos Okolégiai Halozat érintettsége az ontozételep teriiletén (pirossal az okologiai folyosé,
rézsaszinnel a pufferteriilet)

8. sbra: Az O

Védett természeti teriiletek

Az 6ntozott teriilet és a nyomovezeték altal érintett ingatlanok orszagos €s helyi jelentdségli
egyedi jogszaballyal kihirdetett védett természeti teriiletnek nem képezik részét.

A tiszai vizkivétellel érintett teriilet (Tiszavarkony, 03) azonban a Ko6zép-Tisza Tajvédelmi
Korzet részét képezi.

Ex lege teriiletek

A természet védelmérodl szolo 1996. évi LIIL torvény (Tvt.) hatdlybalépése ota (1997. januar
1.) ex lege — azaz a torvény erejénél fogva — védett természeti teriiletnek mindsiil (t6bbek
kozott) valamennyi szikes to és lap, amelyek kiemelt természetvédelmi oltalmarol a Tvt. 23. §
(2) bekezdése rendelkezik.

Az ontdzotelep (€s a telepiilés kozigazgatasi) teriiletén nem talalhatod olyan ingatlan, amelyik
szerepel a Vidékfejlesztési Ertesité LXIL évf. 1. szaméban megjelent, az ex lege lapi és szikes
tavi védettséggel érintett teriiletekrol szolo vidékfejlesztési miniszteri kozleményben.
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Szintén ex lege védettséget élveznek a kunhalmok, melyekbdl a tervezési teriileten beliil egy
sem talalhatd. A legkozelebbi halom a nyomodvezeték tervezett nyomvonaldnak kozelében
talalhato Harmashatar-halom.

Natura 2000 teriiletek

A tervezett beruhdzas érint az europai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetési
terliletekrél szo6ld 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben (Nkr.) meghatarozott Natura 2000
teriiletet.

Az Nkr. 5. szamu mellékletében szerepld, a Kiilonleges madarvédelmi teriiletek kozé (SPA)
tartoz6 Jaszkarajendi pusztak (HUDI10004) Natura 2000 teriilet érinti az ontézotelep egy
részét, valamint a nyomovezetéket, a tiszai vizkivétel kapcsan a Kozép-Tisza (HUHN10004)
Natura 2000 teriilet érintett

Az Nkr. 12. szamt mellékletében szerepld, a Jovahagyott kiemelt jelentdségii
természetmegorzeési teriiletek kozé (SAC) Jaszkarajendi pusztdk (HUDI21056) Natura 2000
teriilet érinti az ontozoételep egy részEét, valamint a nyomovezetéket, a tiszai vizkivétel kapcsan
a Kozép-Tisza (HUHN20015) Natura 2000 teriilet érintett.

A Natura 2000 tertiletek érintettségének vizsgalatara Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio
késziilt, mely jelen eldzetes vizsgalati dokumentacio mellékletét képezi.

4.3.2.8. Demografiai adatok

Korostetétlen utolsd becsiilt népessége 785 16 (2023 évben), ami akkori Magyarorszag
népességének 0.01%-a (Pest megyének 0.06%-a). Népstirtisége 24 f6/km?. Lakasok szama 374,
népességet figyelembevéve, ez 2,1 {6 per/lakas.

A teriilete 3265 hektar.

Toszeg utolsd becsiilt népessége 4 490 f6 (2023 évben), ami akkori Magyarorszag
népességének 0.05%-a (Jasz-Nagykun-Szolnok megyének 1.21%-a). Népsiirlisége 76 f6/km?>.
Lakasok szdma 1796, népességet figyelembevéve, ez 2,5 {0 per lakés. A telepiilés kozigazgatasi
teriilete: 5917 hektar.

4.4. A tevékenységhez sziikséges, valamint az azokhoz kapcsolodo
létesitmények

Az Aquarea Kft. leirasa alapjan

Az Arvum Aqua Kft. megbizasabol az Aquarea Kft. késziti a megbizo ontdzési vizigényének
biztositasdhoz sziikséges tiszai vizkivételi mii vizjogi engedélyezési tervét. A Tisza folyd
320,95 fkm szelvényében (jobb part) taldlhatdé meglévd tiszavarkonyi vizkivételi mii mellé
keriilne megépitésre egy iker mitargy.

A megbizoi adatszolgéltatas alapjan a vizigény max. 500 1/s, (igazodva a meglévo vizkivétel
teljesitményéhez), melyet a Tisza minimalis vizallasa esetén is tudnia kell a vizkivételnek.

A vizrajzi adatok alapjan a Tisza vizszint-ingadozéasa ezen a ponton kb. 13 m.

A tervezett Uj vizkivétel, hasonldéan a meglévohoz, a mederben telepitendd szivattytiaknabol,
valamint a hozza kapcsolodo szivé és nyomo csdszakaszbol all.
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Az 1 szivattytiakna folyasirdny szerint a meglévo alatt, attél kb. 8-10 m-re épitheté meg,
tekintettel arra, hogy a mederben kialakitasra keriild munkagddor hatasa ne terjedjen ki a
meglévé mitargyra, nem okozhatja annak megbillenését, siillyedését.

A vizkivételt a Flygt L 3400 tipusjeli szivattyura alapozva alakitottuk ki, mivel a meglévo
vizkivételben is ilyen tipusu szivattyu iizemel, és igy kozos lehet a tartalék szivatty.

GAT-Aqua Kft. leirasa alapjan
Vizilétesitmények

Tervezett vizilétesitmények

A felsorolt ingatlanokon oOntozételep létesités, valamint az ahhoz
kapcsolodo 1étesitmény részek.

Az 6ntdzés célja egy viz- és energiatakarékos ontdzdtelep 1étesitése.

A beruhazas megvaldsitasara két iitemben keriil sor
I. utem:

— az Ont6zOviz ellatdsara egy, a Tisza-folybhoz kapcsolédo Tiszai
vizkivételi mii, a Tiszavarkonyi-I. Ontézécsatorndhoz lkapcsolddo
elektromos iizemi szivattyitelep (6nt6z6), 2 db felszin alatti
nyomaocsovezeték (1. sz. tapvezeték és 1 -1. sz. csdvezeték), kettd
(CPIK  ¢és  CP2K) korneres  (kifordulokaros)  korforgo
ontozéberendezés telepitésével, a  kettd Onalld  korforgo
ontdzOberendezéshez egy-egy korforgd kozéppont épitésével, kettd
mobil csévélédobos dntéberendezés, valamint négy, mobil felszini
telepitésii gyorskapcsolasi nyomocsé telepitésével korszerti 15 db
(CP1K, CP2K, MIL.-MXIV.) ontozotelep kialakitasara, 1étesitésére,
valamint

IL. utem:

— 2 db felszin alatti nyomdcsévezeték (1-2. sz.tapvezeték és 1-2-1. sz.
csovezeték), kettdé (CP3K és CP4K) korneres (kifordulokaros)
korforgd ontozoberendezés telepitésével, a kettd onallé korforgd
ontozéberendezéshez egy-egy korforgd kozéppont épitésével, kettd
mobil csévélédobos ontéberendezés, valamint négy, mobil felszini
telepitésti gyorskapcsolasi nyomocsd telepitésével korszeri 9 db
(CP3K, CP4K, MXIV.-MXX.) ontozotelep kialakitasara, 1étesitésére,
valamint

keriil sor.

A két szivattyutelep iizeméhez €s a korforgd ontozéberendezések
mozgatdsdhoz I. iitemben négy, II. litemben kettd villamos foldkabel-
rendszer, halozat (eréatviteli foldkabel, szekunder haldzat) kertl
megeépitésre.

A korforgok foldkabelei részben a tervezett 1-1. sz. és az 1-2-1. sz.
csOvezeték munkaarkaiba keriilnek lefektetésre.
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A fold kabelek — aramszolgaltaté tulajdondban, kezelésében 1évé —
villamos halozat rendszerhez csatlakoznak.

A szivattyukat és az ontozoberendezéseket, rendszereket, a kivitelezoket,
szallitokat késobb, arajanlatok alapjan valasztjak ki, ezért a tipusok, a
pontos adatok még nem ismertek, azok késobb Keriilnek
meghatarozasra.

Feladat:

— korszerli, viz- és energiatakarékos esOztetd Ontozbtelep
kialakitasa,

— 4 db 0 korforgd oOntozdberendezés (korneres) Ontdzdviz
igényének biztositasa, telepitési, kozlekedési lehetdségének
megteremtese,

— 4 db 1) mobil csévélddobos Ontozdberendezés Ontdzoviz
igényének biztositasa,

— 4+4 = 8 db 6ntdzOberendezés vizellatasa.

Miiszaki megoldas:
— 4 db 0j korforgo ontézoberendezés (korneres) elhelyezése,
— 4 db 1j mobil csévélddobos ontozdberendezés elhelyezése,
— a kialakult tdbldkhoz, ingatlan hatarokhoz igazodo elrendezés,
— nyomocso
4 db vezetek épités: felszin alatti nyomocso
* 1. sz. tapvezeték,
* 1-1. sz. csOvezeték,
* 1-2. sz. tapvezeték,
e 1-2-1. sz. csOvezeték,
4 db mobil felszini telepitésii gyorskapcsolast
nyomocso telepitése
— Tiszai vizkivételi mi (elektromos iizemii szivattyttelep
kialakitas: az AQUAREA Kft. tervei alapjan (lasd fent)
— elektromos iizem szivattyutelep (6nt6z0) kialakitas:
* 3sszekotocso,
* csurgalékcso,
* vb. térburkolat,
* vb. akna,
* szivattyuk,
* durva és finom sziirok, kitarold rendszerrel,
* szerelvények, idomok
* gépészet: nyomooldal,
* villamos rendszer, vezérlés,
* vagyonvédelmi rendszer.
— vizilétesitményekhez kapcsolodd rendszerek, épit-mények
épitése
» szekunder villamosenergia ellato rendszer
+« a két szivattyutelephez
*+ a db korforgo ontézoberendezésekhez,
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* Ontoz¢€s telemetriai €s informatikai berendezései (kapcsolo-
vezérld, szabalyozd rendszer, vagyon-védelem: tav-
vezérelt/automatizald rendszer és kapcsolddo szamitogépes
szoftver)

*» kOzponti iranyitdegység,
ee¢ 5nt6z06 berendezéshez, 6ntdzérendszerhez,
e+ kapcsolatot 1€tesit a szivattyuteleppel is,

*« szivattyutelepi vezérldegység,
eee szivattytikhoz,
eee durva ¢s finom sziirokhoz,
eee vizigényhez,
se¢ kapcsolatot létesit az dntdzdberendezéssel,

ontdozorendszerrel is,
*+ automata meteorologiai allomas,
*« talajszonda,
— korszerti (viz- és energiatakarékos) gépek, berendezések és
szerelvények, rendszerek

* szivattyuk,

* durva és finom sziirok,

* szerelvények, idomok, gépészet,

* csovezeték,

— vizfogyasztasmérd berendezés

* szivattyutelephez,

* korforgd ontézOberendezésekhez,

» mobil csévélédobos Ontdozdberendezésekhez,

— 4 db korforgd kdzéppont (v. térburkolat),
— 1j ontdzOberendezés €pitése 4 db

* CP1K korneres korforgd ontozoberendezés,

» CP2K korneres korforgd ontozéberendezés,

* CP3K korneres korforgd ontozoberendezés,

» CP4K korneres korforgd ontozéberendezés,

keriil megépitésre.

— korszerli (viz- és energiatakarékos) gépek, berendezések és
szerelvények, rendszerek
* szivattyuk,
* szivooldalon: sziird, gereb
* szerelvények, idomok, gépészet,
* nyomoag (csdvezeték),
— vizmér6 berendezés
+ 2 db szivattyutelephez,
* 4 db korneres korforgd ontézoberendezéshez,
* 4 db mobil csévélddobos ontozéberendezéshez,
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Tervezett elektromos iizemii szivattyutelep (6ntéz6)

Az OntOzéshez a vizellatds a Tiszavarkonyi-I. dntdzdcsatorna jp.
~8+660 szelvényéhez csatlakozassal, gravitacidsan, majd
szivattyusan torténik.

Hol:
A./ valtozat

— Tiszavarkony 0124 hrsz. 6sszekotdcso, csurgalékeso,
villamos kabel,

— Toészeg 0217 hrsz. 0sszekotdcsd, csurgalékesd, villamos
kabel, vb. térburkolat, vagyonvédelmi rendszer, sziirdk,
szivattyuk, gépészet, vizmérd, nyomooldal, nyomolégiist,

— Tiszajen6 027 hrsz. nyomooldal csatlakozik az
1. sz. tapvezetékhez.

B./ valtozat

— Tiszavarkony 0124 hrsz. 6sszekotdcsd, csurgalékeso,
villamos kabel,

— Tiszajend 027 hrsz. 6sszekotdcsd, csurgalékesd, villamos
kabel,
nyomooldal csatlakozik az
1. sz. tapvezetékhez.

— Tiszajend 037/16 hrsz. 6sszekdtdcso, csurgalékesd, villamos
kabel, vb. térburkolat, vagyonvédelmi rendszer, sziirdk,
szivattyuk, gépészet, vizmérd, nyomooldal, nyomolégiist.

Miiszaki megoldasa:

Gravitacids elocsatorna
A Tiszavarkonyi-1. ontdzOcsatornat koti dssze a szivattyuaknaval,
annak vizzel val6 gravitacios feltdltését biztositja.

Részei:

— elofej iker nyilasu
* befogadd: tervezett gravitacios csé
* anyaga:
*» monolit vb., vagy eloregyartott vb.
e acél elzaroszerkezet
e két soros fa betétpallos elzaras
acél, horony,
e¢ jker gereb részére acél horony
e acél korlat
» miikodése: gravitacios
* gereb
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Az uszadék szivattyuaknéba torténd bejutasanak
megakadalyozasara az eldfejbe kétsoros fix
gereb ¢s egy Ontisztitd gereb beépitésére,
elhelyezésére kertil sor

ee jker gereb

az apro uszadékok kizarasara az elofejbe
részben beépitve, részben az oldalfaliba
erositve, iker Kkivitelben, Kkét soros,
egymassal parhuzamosan, U 50 x 50 x 5
idomacél vezetdsinbe helyezve (kett6 kezelo
személy altal is) kiemelhetd, szegmenses,
zarhaté (2-2 db) gereb Kkeriil elhelyezésre,
nett6 ~ 1,0 x ~4,70 m-es miitargy
nyilasméret eldiranyzattal 0O vagy O
perforacioval, méret: beszerzésre Keriilé
szivattyll €s OntdzOberendezések igényéhez
igazodik (eloiranyzat):

eee elso gereb:

max. 15 mm, szabad nyilas aranya min.
70 %, hossza cc. 4,65 m, szélessége
(bels6) min. 1,60 m

eee masodik gereb:

max. 8§ mm, szabad nyilas aranya min.
70 %, hossza cc. 4,70 m, szélessége
(bels6) min. 1,0 m

eee gerebek kozotti tavolsag min. 15 cm
* burkolat:
¢ a vb. eléfej kozvetlen kornyezetében min. 15

cm vtg. homokos kavics agyazaton min. 15
cm vtg., egysoros halés vasalasu vb. rézsi
és meder-burkolat késziil

ee vizépitési terméské burkolat

koszoras, korakat geotextiliAn az eléfej
kornyezetében, a vb. burkolat elo- és
utoburkolataként,

vastagsag min. 30 cm

* feltoltés:  az elofej kozvetlen
kornyezete feltoltésre és rendezésre Keriil
* gravitacios elécsatorna
e befogado: tervezett vb. szivattyuakna
e anyaga: DN 500 PE csé,
A./ valtozat £ ~ 20 m,
B./ valtozat £ ~ 35 m,
aljzatbetonon
*» miikodése: gravitacios
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Szivattyuakna
Feladata a szivattyuk, gépészet elhelyezése, gravitaciésan érkezd viz
nyomocsobe torténd juttatasa.

Epités: kutsiillyesztéses eljarassal.
Minimalis netté atmérd 2,8 m, keresztmetszet kor, vagy szogletes.

Mitargy kivitele: vizzaro, szulfatallo, szennyvizatemeld akna
mindséggel, feluszas elleni védelemmel.
Miitargy
* részei
e+ gravitacios elécsatorna részére :
falattorés vizzard beépitéssel,
1 db DN 500 PE 100 — SDR 17 PN 10 csé
részére
s vb. akna:
eee m¢éretei (belsd): a&tméro:
netté min. 2,8 m
(sokszog vagy kor keresztmetszet)
eee vb. clemek: eldregyartott vagoél, vagoél
elem, magasit6 elem, kopenyelem
eee magassag: eliranyzat min. ~ 7,8 m

(fedlappal)
bels6 magassag: el6iranyzat min. ~ 7,55 m
eee fedlap: vasbeton, min. 25 cm vtg.

egyedi fodémelem, nyilasok a szivattyu
elrendezéshez és méretigényéhez iga-
zodnak, lebuvoényilassal,
e vbh. aknaban:
eee fenéklezaro beton
eee osztalyozatlan homokos kavics agyazat
eeeszerelébeton
eee monolit vb. fenéklezaras (méretezett),
e¢ Jeterhel6 vb. betontomb (feliszas elleni
védelem):
eee m¢érete: vb. akna koré épitve, a
(eléiranyzat) 5,S m x 5,5 m
e anyaga: beton:
eléregyartott: EME OKTVF engedéllyel rendelkezd,
vagy mindsitett egyedi
Kornyezeti osztaly jele XC4, XF1, XA2, XV3 (H)
betonmindség: min. C 30/37 vasbeton,
monolit: MSZ EN 206-1;
MSZ 4798:2016/2M:2018 szerint
Cement: S54
Fenéklezar6 beton, szerkezeti beton és leterheld
vasbeton C 30/37 (XV3 (H)), min. XA2
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Aljzatbeton (szerel6beton) mindség:

min. C 20/25 XC1 vb.
akna: el6regyartott, vizzard, szulfatallo,

szennyvizaknanak megfeleld kivitel
kornyezeti helyzete:
a tervezett miitargy a kornyezetébdl

~ 0,2 — 2,0 m magasra emelkedik ki,
a mutargy kiviteli igénye: vizzaro.
szivattya tipus arajanlatok alapjan Kkeriil
kivalasztasra:
*s mennyiség: 6 db
eléiranyzott vizszallitassal

L. ~ 30 ¢/s lizemelo 1db
II. ~ 30 {/s lizemeld 1db
I1I. ~ 75 U/s lizemel6 1db
IV. ~ 75 £/s lizemeld 1db
V. ~ 100 ¢/s izemel6  1db
VL ~ 100 £/s tizemelo 1 db

** beépités: vb. aknaban, viz alatti
elhelyezéssel, paArhuzamos
os vizszallitas: eldiranyzat: egyiittes teljesit-
mény (iizem): ~ 15 — 370 €/s a beszerzésre keriilo
ontozoberendezések igénye szerint
e max. emeld-
magassag: eléiranyzat: ~ 60— 98 m
(Osszegzd vizmérd utan),
a beszerzésre Keriilo ontozoéberendezések igénye
szerint

oo kivitel villamos motoros buvar-
szivattyu, visszacsapo szelep nélkiil, fiiggoleges
tengelyi elhelyezés

o« vezérlés: frekvenciavaltos és
tavjelados szabalyozas, kézi és automatikus iizem

*» nyomocso csatlakozas: karimas, egyedi  acél
gyujtocs0 a csatlakozo gépészeti elemekkel,
idomokkal, szerelvényekkel

*s nyomocso: osszekotocso a tervezett
1. sz. tapvezetékkel, csatlakozé gépészeti
elemekkel, idomokkal, szerelvényekkel

* gépészet (eléiranyzat) fobb elemek (PN min. 10)
*« fiiggbleges tengelyli szivattyl elrendezéshez kdpenycsod

2+2+2=6db
(atméro6 a beépitésre keriild szivattyu igényéhez
igazodik, eldirdnyzat):
NA ~ 450 2 db,
NA ~ 400 2 db,
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NA ~250 2db
egyedi acél kopenycsé, £ ~ 7,8 m, vagy
mas egyenértékii miiszaki megoldas

ee oylijtdcs6: DN 500 kétkarimas, egyenes, egyedi idom,

acél, £ ~3,6 m
csatlakozo nyomdcesd: az atmérdk egy része a beépitésre
keriil6 szivattytk igényéhez igazodik, eldirdnyzat:
2 -6 db DN 125, DN 150, DN 200
szivattyuktol

1 db DN 100 6blitocsé
1 db DN 500 osztocso

e tolozar: 6+6 db DN 100, DN 125, DN 150, DN 200

e visszacsapo szelep:
2 -6 db DN 125, DN 150, DN 200

s kompenzator: 2 — 6 db DN 125, DN 150, DN 200
5 db DN 100 (6blitécs6)

*¢ biztonsagi szelep: 2 db

ee [¢gtelenitd 1db VL 50
¢ idomok: DN 125, DN 200, DN 100
** 057tOCSO: DN 500 kétkarimas egyedi acél cso,
£~20m
csatlakozik: — gytijtocso
— 2 db automata vizsziird
— nyomolégiist

— Osszegz6 vizméro
— 1. sz. tapvezeték
o« légiist (nyomolégiist: (hasznos kapacitas) min. 4,5 m3-
es,
Ptervezési = 16 bar, szerelvényekkel, idomokkal,
kompresszorral, acél gylijtocsdbe torténd bekotéssel,
kompletten, beépités, mindsitett rendszerrel, felallitasi
engedélyezéssel, engedéllyel kompletten,
*« DN 100 atoblitd csé idomokkal, szerelvényekkel,
s csOtamaszok: vb. és acél
s Osszegzl vizmerd
* villamos-kapcsolo-vezérld szekrény
szivattyikhoz alkalmazkodo6 — hiitéssel ellatott frekven-ciavalto,
villamos kapcsolo-vezérld szekrény, frekven-ciavaltokkal,
frekvenciavaltds  szabalyozéassal, fokapcso-loval, digitalis
Osszegz0 atfolyasmérdvel, aramlasmérdvel, szintérzékelOkkel,
foldkabelekkel, kabelekkel, véddcso-vekkel — szivattytig-
tokozatig, érzékeldkig, bekotésekkel, kézi és automatikus
tizemmel, teljeskorti motor- és szivatty védelmekkel, szivattyuk
szama (eloiranyzat) 6 db, kijelzokkel, adatatvitel, elektronika,
iranyitas, jelado-jelfogo (4 db korforgd, 4 db csévélddob) ontdzo-
berendezések, valamint az elektromos ilizemii szivattyutelep
Osszehangolt lizeméhez, az Ontdzés, a vizellatas és a vezérlés,
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tovabba az ontozéberendezések igényehez igazodik, koordinalja,
szabalyozza a vizellatast,

kiiltéri  kivitel, foldkabellel mért haldzatra csatlakoztatva,
elhelyezés konténerben, konténerrel, annak telepité-sével,
hiité- és vagyonvédelmi rendszerrel,  (Konténer:  tipus
eldiranyzat 20' DC; hosszisag 6,096 mm; szélesség 2,438 mm;
magassag 2,590 mm),

a szivattyuk szama az 6nt6zés és a vezérlés igényéhez igazodik,
kapcsolatot ~ 1étesit az  Ontozdberendezések  kdzponti
iranyitoegységével, valamint irdnyitja, vezérli, szabdlyozza az
elektromos iizemli szivattyutelep ¢és ,fogyasztd” oOntozés
mennyiségi €és nyomas igénye kdzotti 0sszhangot, kiegyenlitést.

Villamos rendszer

A szivattyuk villamos energiaval torténd ellatdsa érdekében, az
aramszolgaltatd kezelésében 1évd transzformatorhoz, illetve
méréhoz csatlakozo villamos foldkabel 1étesiil.

A villamos rendszert az aramszolgaltatd, illetve a megfeleld
mindsitéssel rendelkezd vallalkoz6 épiti ki.

Kerités
A szivattyutelepet a kornyezettdl keritéssel kell lehatarolni.

A kezeld személyzet és fenntartd gépek kozlekedését tervezett kapu
biztositja.

— tervezett kerités:~ 85 m (kapukkal)
ezen beliil
1 db kétszarnyu és
1 db egyszarnyu kapu
— anyaga: ~ 1,5 m magas horganyzott,
vagy mianyag bevonatu
drotfonat

Nyomocsdvezeték
Az ontozéviz szallitdsara 4 darab nyomodcsd (2 db tapvezeték és 2
db csévezeték) létesiil.

A nyomocso feladata ontozoviz szallitasa.

A nyomdcso anyaga feleljen meg a kozvetlen fogyasztasra szant,
termesztésre eléiranyzott novények vonatkozasaban is az
egészségiigyi, az  élelmiszer- ¢és takarmanybiztonsagi
jogszabalyoknak, el6irasoknak, kovetelményeknek.

A tervezett nyomocsovek biztositjdk a tervezett ontozotelepek
ontozovizzel torténd megtaplalasat és a tervezett korforgd (center
pivot) és mobil csévélddobos dntozoberendezések vizellatasat.
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Nyomo6cesd méret megjeldlés:
— amiszaki leirdsban a mlianyag csoveknél a
,»DN” kiils6 atmérdt,

A nyomdcsé anyaga mianyag, a gyartmany, a tipus arajanlatok
alapjan lesz kivalasztva.

Csovezeték jelleg szerint:

I. item:
— 1. sz. tapvezeték nyomocso:

* 0+000 — 5+852 ~ 5.852 m foldalatti nyomocso
jellegti

tapvezeték
— 1-1. sz. tapvezeték nyomocso:

* 0+000 — 0+959 ~ 959 m foldalatti nyomocso
jellegti
tapvezeték

II. iitem:
— 1-2. sz. tapvezeték nyomodcso:

* 0+000 — 0+625 ~ 625 m foldalatti
nyomocso jellegii
csovezeték

— 1-2-1. sz. cs6vezeték nyomocso:

* 0+000 — 0+880 ~ 880 m foldalatti

nyomocso jellegli
csovezeték

Osszesen:
I. iitem: ~6.811 m, ebbdl
tapvezeték: ~5.852 m
csovezeték: ~ 959 m
IL. iitem: ~1.505 m, ebbdl
tapvezeték: ~ 625 m
csovezeték: ~ 880 m
Mindosszesen: ~8.316 m
ebbdl

tapvezeték: ~ 6.477 m
csovezeték: ~1.839 m

Kivitele: felszin alatti, beépitése stabil.

1. sz. tapvezeték

A tervezett 1. sz. tdpvezeték a tervezett Ontozdtelepek vizellatdsanak
— nyomocsOhaldzaton at torténd — biztositasara 1étesiil, a tervezett
elektromos iizemii szivattylteleptdl (6nt6z6) indul, csatlakozik
hozza az 1-1. sz. tapvezeték, az 1-2. sz., tapvezeték
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A tervezett 1. sz. tapvezeték a tervezett CP1K és az MI., MIX., MX.,
MXI. és MXIV. ontozbtelep kozvetlen, illetve a tobbi ontdzdtelep
kozvetett vizellatasat biztositja.

Kozvetleniil csatlakozik a CP1K korforgd ontdézéberendezes.

— hossz : ~5.852 m

— anyaga: kerekitve
0+000 — 5+852 ~5.852 m
DN 450 PE 100 SDR 17 PN 10
(védoeso:
~5+041 — ~5+125 ~84 m
DN 630 PE 100 SDR 21 PN 6)

— csomopontok: 10 db f6 csomépont

11. tabldzat: Az 1. szamu tapvezeték szelvények szerinti jellemzd6i

Szelvény Megjegyzés
0+000 elektromo’s lizemli szivattyltelephez (6nt6z6)
csatlakozas
munkadrokba fektetés ~1.941 m szakaszon, majd

0+000 —~1+941 | ol dvisszatoltés

iranyitott farassal valo beépités ~630 m szakaszon,
felszinen nincs munkavégzés

~14+941 — ~2+571

~2+571 leiiritd, csatlakozik a Gerje-lecsapold csatorndhoz
24571 — ~5+040.5 nl.unl;aérolfl-aa’fektetés ~2.469,5 m szakaszon, majd
foldvisszatdltés
iranyitott farassal valo beépités ~85 m szakaszon,
~5+040,5 — felszinen nincs munkavégzés
~5+125,5 Gerje keresztezése,

Nagykoros-Szolnok 0sszekdtd it keresztezése
munkadrokba fektetés ~29,5 m szakaszon, majd
foldvisszatdltés

1-1. sz. tapvezeték csatlakozas,

1-2. 1-2. sz. tapvezeték csatlakozds
munkadrokba fektetés ~726,5 m szakaszon, majd
foldvisszatdltés

CP3K  korneres korforgd  ontdzo-berendezés
~5+852 csatlakozas (leiiritd),

1-1. sz. csOvezeték csatlakozas

~5+125,5 —~5+155

~5+155

~5+125,5 — ~5+852

1-1. sz. tapvezeték
A tervezett 1. sz. tapvezeték 5+852 szelvényébdl indul.

A tervezett 1-1. sz. tapvezet¢k a tervezett CP2K ontdzotelep
kozvetlen, illetve a MIII. — MVIIIL. 6ntozbtelep kdzvetett vizellatasat
biztositja.

Kozvetleniil csatlakozik a CP2K korforgd ontézéberendezés.

— hossz : ~959 m
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— anyaga: kerekitve
0+000 — 0+600 ~ 600 m
DN 450 PE 100 SDR 17 PN 10
0+600 — 0+959 ~359 m
DN 315 PE 100 SDR 17 PN 10
— csomopontok: 5 db f6 csomépont

12. tablazat: Az 1-1. szamu tapvezeték szelvények szerinti jellemzdi

Szelvény

Megjegyzés

0+000

1-1. sz. tapvezeték ~ 5+852 szelvényhez csatlakozas

0+000 — ~0+600

munkaarokba fektetés ~600 m szakaszon, majd
foldvisszatoltés

~0+600

keresztmetszetvaltas

~0+600 — 0+959

munkaarokba fektetés ~359 m szakaszon,
majd foldvisszatoltés

0+959

CP2K korneres korforgd 6nt6zo-
berendezés csatlakozas

1-2. sz. tapvezeték
A tervezett CP3K ontozételep kozvetlen vizellatasat biztositja, a
tervezett 1. sz. tdpvezeték ~ 5+155 szelvényétdl indul.

Kozvetleniil csatlakozik az CP3K korforgd ontozdberendezés.

— hossz : ~625m
— anyaga: kerekitve
0+000 — 0+625 ~ 625 m
DN 450 PE 100 SDR 17 PN 10

— csomépontok: 3 db fé6 csomdépont

13. tablazat: Az 1-2. szamu tapvezeték szelvények szerinti jellemzoi

Szelvény

Megjegyzés

0+000

1. sz tapvezeték ~5+155
szelvényéhez csatlakozas

0+000 — ~0+625

munkaarokba fektetés ~600 m szakaszon, majd
foldvisszatoltés

0+625

CP3K korforgd ontdzéberendezés csatlakozas,
1-2-1. sz. csévezeték csatlakozas

1-2-1. sz. csdvezeték
A tervezett CP4K oOntozdtelep kozvetlen vizellatdsat biztositja, a
tervezett 1-2. sz. tapvezeték ~ 625 szelvényétdl indul.

Kozvetlentiil csatlakozik az CP4K korforgd ontozoberendezés.

— hossz : ~ 880 m
— anyaga: kerekitve
0+000 — 0+575 ~75 m
DN 450 PE 100 SDR 17 PN 10
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0+575 — 0+880 ~ 305 m
DN 315 PE 100 SDR 17 PN 10
— csomoépontok: S db fé6 csomdépont

14. tablazat: Az 1-2-1. szamu csévezeték szelvények szerinti jellemzdi

Szelvény

Megjegyzés

0+000

1-2. sz. tapvezeték ~ 625 szelvényhez csatlakozas

0+000 — ~0+575

munkaarokba fektetés ~575 m szakaszon, majd
foldvisszatdltés

~0+575

keresztmetszetvaltas

~0+575 - 0+800

munkaarokba fektetés ~305 m szakaszon,
majd foldvisszatdltés

0+959

CP4K korneres korforgd ont6z6-
berendezés csatlakozas

Korforgé kozéppont: kihorgonyzo vb. térburkolat

A tervezett 4 db korforgd (center pivot) OntdzOberendezés
kozépponthoz torténd rogzitését egy-egy elhelyezésre kertild
kihorgonyz6 vasbeton térburkolat biztositja.

A méret elbiranyzat, az arajanlatok alapjan beszerzésre keriild
ontdzOberendezés igénye hatarozza meg.

— épiil: 4 db

— mérete: eldiranyzat 4,0 x 4,0 m-es
négyzet alaku térburkolat,

— anyaga: vasbeton, homokos kavics
agyazaton

— gépészet: tervezett korforgo6 ontozo-
berendezéshez csatlakozo
gépészeti elemekkel, idomok-kal,
szerelvényekkel

Korforgé ontozéberendezés vezérlés

A tervezett CP1K, CP2K, CP3K és CP4K korforgd (center pivot)
ontézOberendezések alapgép része egy-egy, a kozponthoz kotott
kényszer kapcsolattal rendelkezd, a kozéppont koril elfordulo,
Onjaro egység.

A korforgd (center pivot) CP1K, CP2K, CP3K és CP4K
ontozéberendezések kifordulds (corner) sarokbedntdzds részeinek
kijelolt palyan torténd haladasat a berendezésen elhelyezésre kertild
jelado, jelfogd iranyit6 rendszer, valamint GPS rendszer biztositja.
Az ontézOberendezések lizemének Osszehangolasat, egy telepitésre
keriild6 kozponti irdnyitdegység valamint a berendezéseken
elhelyezésre keriild jelfogd-iranyitd rendszer, illetve az arra
csatlakoztatott jeladd, GPS rendszerrel biztositja.
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A kifordul6 (corner) rész palydjanak beallitasat szarazon és ontdzve
jaratassal az ontozéberendezés szallitdja hatdrozza meg, rogziti a
rendszer adattaraba.

Az dntdzOberendezések kozponti irdnyitd-egysége a szivattyutelepi
vezérloegységgel kozvetlen kapcsolatot 1étesit, igy az dntozdtelepi
lizemelés egységes vezérlés, irdnyitas szerint torténik.

Villamos rendszer

A korforgd oOntozéberendezés kozlekedését, mozgatasat a
,kerékparokon™ elhelyezett villamos motorok biztositjak.

Az OontozOberendezés villamos energidval torténd ellatasa érdekében
a mért, szekunder villamos haldozathoz csatlakozo villamos
foldkabelek létesiilnek.

Foldkabelek:
—Vfl jeli ~1.287 m
a CP2K ¢és CP1K korforgd ontozdberendezést szolgalja,
Korostetétlen 085, 084 és 083/1 hrsz.-u ingatlanon Iétesiil,
az els6 ~628 m-es szakasza 6nalld foldmunkaval kertil
telepitésre
a masodik, mintegy ~659 m-es szakasza az
1-1. sz. csdvezeték munkaarkanak foldmunkéjaval kertil
telepitésre
— V12 jeli ~1.046 m
a CP4K ¢és CP3K korforgd ontozdberendezést szolgalja,
Korostetétlen 085, 082, 079 hrsz.-u ingatlanon 1étesiil,
teljes hosszban (~1.046 m) 6nall6 foldmunkaval kertil
telepitésre
— V12-1 jeli ~828 m
a CP3K korforgd ontdzéberendezést szolgalja,
Korostetétlen 079, 084 és 081 hrsz.-1 ingatlanon létesiil,
teljes hosszban (~828 m) 6nall6 foldmunkaval keriil
telepitésre

A villamos rendszert az aramszolgaltatd, illetve a megfeleld
mindsitéssel rendelkezd vallalkozo épiti ki.

A korforgo (center pivot) ontozoberendezések
teljesitményigénye jelenleg nem ismert (azt az arajanlatok
alapjan Kkivalasztasra Keriilo6 ontozéberendezések hatarozzak
meg).

Ontdzés informatikai és telemetriai berendezéseinek fejlesztése
A viz- és energiatakarékos Ontdzés megvaldsitasa érdekében a
szivattyutelepi vezérld egységen €s a kozponti irdnyitd egységen tul
— egy automata meteoroldgiai allomas és

— egy talajszonda rendszer

telepitését iranyozzuk eld.
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4.5. A meglévo és a tervezett technologia, a tevékenység megvalositasanak
leirdasa
(Aquarea Kft. és Gat-Aqua Kft. alapjan)

A tiszai vizKivétel leirasa Aquarea Kft. alapjan

A miitdrgy a meder fenekén keriil elhelyezésre, munkagddorben, majd korbetoltve, olyan
modon, hogy a mederben akadalyt ne képezzen. A szivocso vizszintesen keriil elhelyezésre az
LKV alatt. A szivocs anyaga acél, mérete DN800. A szivocsdvet a mederben kialakitott
munkadarokba kell elhelyezni, és az épitési terv szerint le kell terhelni. A szivocso teljes hossza
kb. 20 m, ez a mederfelmérés fliggvényében kisebb mértékben valtozhat.

Az 1) mitargy épitésének elsé eleme a szivocsd mederbe siillyesztése. A munkafolyamat
megkezdése elétt a meder allapotat, esetleges kdvel tortént, akar csak részbeni boritottsagat is
fel kell tarni. Ettd] fiiggden a miitargy telepitési helye valtozhat. A szivdcsd beépitése, rogzitése
vizalatt szilarduld betonzsakokkal torténik, amely kisebb geometridju szort kdvezésre €pitett
vizépitési terméskd burkolast kap.

A mitargytest alapozasa mentén az alapozasi sik ala a mederfenékbe minimum 4,0 métert levert
Larssen pallokkal kell az aknatest megtdmasztasat biztosito épitendd alapbetont koriilhatarolni.
A cs0 helyén potlolagos megtamasztast kell biztositani. A vizalatti betonozassal késziilo alap
geometridja az aknatest alatt a stabil rogzités érdekében siillyesztett, készitésé¢hez az alsé
aknaelem sziikséges.

A mitargy eléregyartott elemekbdl épiil, elhelyezése parti megfeleld teljesitményti daruval,
vagy uszotagrol torténhet. A Larssen elemek bentmaradoak, feliilrdl torténd visszavagasuk a
geometriai koriilményekhez igazodik. A miitargytest beagyazdsa a szivocsd beépitéséhez
hasonloan torténik.

A szivattyu a miitdrgy fodémén at beépitett acélcsd patronban keriil elhelyezésre, ez a patron
egyben mar a nyomocso kiindulo pontja is. A nyomdcsé mérete DN600 acélcsO, mely a lejtds
szakaszon parhuzamosan halad a meglévd, szintén DN600-as nyomdcsdvel, also, vizszintes
szakasza 45°-0s iranytoréssel csatlakozik a miitargy folott a szivattytpatronhoz.

Az 1j nyomodesd a meglévovel megegyezd szerelvényezéssel (DN600 laptolozar és DN150
légtelenit-1égbeszivo) foliilrdl, a meglévé mellett csatlakozik a csatorna végszelvényében
meglévo csillapitod aknaba.

A lejtds szakaszon az 1j nyomocsovon is tobb torés keriil kialakitasra, a meglévo csdvezetékhez
hasonldan, a toréseknél beton megtamasztasokkal és rogzitésekkel.

A nyomocso teljes hossza kb. 50 m.

Az ) nyomdesével parhuzamosan DN200-as acél kabelvéddeso kertil kiépitésre, szintén kb. 50
m hosszban. A véd6csovon DN800-as méretil, acél kabeltold6 aknat kell kialakitani, fedlappal,
a meglévo kabeltoldd akna magassagaban.

A szivattyu munkaponti adatai:
Q=5001Us
H=14m

43



Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
457 hektaros ontozotelep létesitése

Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)
VN-13/2024

P =90 kW

Az el6z0 vizkivételhez az energiaellatdis 400 kVA-es transzformdatorallomassal kertilt
megépitésre, és mivel mas nagy fogyasztd nincs a KOTIVIZIG itteni telepén, a sziikséges
tobblet teljesitmény rendelkezésre all.

Az Ontozési tevékenység Gat-Aqua Kft. alapjan
—modja:  esézteté ontozotelep létesitése a
vizhaztartas javitasara
— megvalodsitasa: Tiszai vizkivételi mi
(elektromos ilizemti szivattyutelep)

meglévo Tiszavarkonyi-1. dntdzdcsatorna
elektromos iizemii szivattyutelep
(6nt6z06),
felszinalatti tap- és csovezetékek,
korneres korforgé ontozéberendezések

mobil csévélodobos ontozoberendezések

Az ont6zendo6 novényi kultira: szantofoldi novények, zoldségfelék,
csemegekukorica, vetdmag

A vizKkivétel modja

Felszini vizkészletbol

Az Ontozdbtelep vizellatasat a
— Tiszavarkony 03 hrsz.-0 ingatlanhoz, a Tisza-folyohoz csatlakozé tervezésre keriild
Tiszai vizkivételi mii, szivattyutelep (elektromos lizem szivattytival), majd a
— meglévd Tiszavarkonyi -1. 6ntézécsatorna garvitacidsan
(KOTIVIZIG iizemeltetésii), azt kdvetden a
— Tiszavarkony 0124 hrsz.- ingatlanhoz, csatornahoz
Tiszavarkonyi -1. 6ntézdcsatorndhoz csatlakozd, tervezésre keriild
elektromos iizemii szivattyutelep (elektromos tizemi
buvarmotoros szivattyukkal) biztositja.

Vizellato utvonal
Tisza-folyo — tervezett Tiszai vizkivételi mil
(Tisza foly6 ~320,94 tkm szelvénye, jobb part) —
— meglévo Tiszavarkonyi-I 6ntozdcsatorna

~8+660 szelvénye (jobb part) —

— tervezett elektromos iizemii szivattyttelep (6nt6z6) —
— tervezett 1. sz. tdpvezeték —
— tervezett csévélddobos ontdzdberendezés (sziikség szerint tervezett

gyorskapcsolasi nyomodcsé —
— MIX., MX., MXI., MI., MII., MXII., MXIII. mobil 6ntozételep — talaj
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— tervezett CP1K korneres korforgd ontézoberendezés —
— CP4K korforgé ontozotelep — talaj
— tervezett 1-1. sz. csOvezeték —
— tervezett csévélddobos ontdzdberendezés (sziikség szerint tervezett
gyorskapcsolasu nyomdcsé —
— MIIIL., MIV., MV., MVI., MVII., MVIII. mobil 6ntozotelep — talaj
— tervezett CP2K korneres korforgd ontozoberendezés —
— CP2K korforgo ontozételep — talaj
— tervezett 1-2. sz. tapvezeték —
— tervezett csévélddobos ontdzdberendezés (sziikség szerint tervezett
gyorskapcsolasu nyomdcsé —
— MXIV., MXVII. mobil 6ntézételep — talaj
— tervezett CP3K korneres korforgd ontézoberendezés —
— CP3K korforgé ontozotelep — talaj
— tervezett 1-2-1. sz. csdvezeték —
— tervezett csévélddobos ontézoberendezés (sziikség szerint
tervezett gyorskapcsolasi nyomadcsé —
— MXYV., MXVI., MXIII., MXIX., MXX. mobil 6ntozoételep — talaj
— tervezett CP4 K korneres korforgd ontézoberendezés —
— CP4K korforgé ontozotelep — talaj

A Tisza-folvo, a Tiszavarkonvyi-I. ontozocsatorna és az annak vizét szolgaltato

megnevezése
Vizszolgaltato és vizszolgaltaté miivek kezeldje:

* neve: Kozép-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatosag
* cime: 5000 Szolnok, Boldog Sandor Istvan korut 4.

YizKkivételi hely:
15. tablazat: Vizatadasi helyek
Vizatadasi hely
Vizellaté mii Szelvényszam
Allami tulajdon, KOTIVIZIG
Tisza-foly6 jp. ~320,94 fkm kezelésii, lizemeltetésii,
beruhazassal érintett
. . . Magan tulajdon,
oﬁilzzvc::lt?:ny;;p ~8+660 KOTIVIZIG iizemeltetésti,
' beruhazassal érintett

A felhasznalando 6ntozoviz
A Tiszai vizkivételi mi altal a Tisza-folyobdl kiemelésre eldiranyzott vizmennyiség
eléiranyzata: (dolten szedve ontdzotelepi nettd vizigény)
az ontozotelep netto vizigényének 1,1 szerese,
a tobblet, a 10 % vizmennyiség a Tiszavarkonyi-I. ontozocsatorna
parolgasi és szivargasi veszteségének eldiranyzata.
I/s m3/év
I. iitem (2026-t6l) (/70+30)x1,1=220
(278.000+146.000)=424.000
424.000x1,1~467.000
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I1. iitem (2028-tol) (/40+30)x1,1=187
(233.000+ 30.000)=263.000
263.000x1,1~289.000

Osszesen kerekitve
Netto ontozotelepi vizigény

L. és I1. iitem egyiitt 2028-t6l ~370 l/s 687.000 m3/év
Tiszai vizkivételi mi kapacitas
L. és I1. iitem egyiitt 2028-t6l ~410 /s 756.000 m>/év

— Igényelt vizmindség: ontézoviz

— Netto ontozotelepi vizigény éves megoszlasanak eldiranyzata

(kerekitve)
I. iitem IL. iitem 1. és II. iitem
2026-t6l 2028-tol 2028-tol
marcius 6 % 25.440 15.780 41.220
aprilis 6 % 25.440 15.780 41.220
majus 12 % 50.880 31.560 82.440
junius 15 % 63.600 39.450 103.050
julius 25 % 106.000 65.750 171.750
augusztus 30 % 127.200 78.900 206.100
szeptember 4% 16.960 10.520 27.480
oktober 2% 8.480 5.260 13.740

osszesen: 100 % ~424.000 m®> ~263.000 m* ~687.000 m?3

(Tenyészidd: marcius 01. — oktober 31., eldiranyzat: ~244 nap)
I. ésIL. iitem
tervezett korforgo 4 db

mobil 20 db

ontozotelep
— Ontdzési mod : esozteto
— évente Ontdzésre keriilo brutto teriilet : ~ 457,5436 ha
— évente Ontdozésre keriilo nettd teriilet : ~457,7700 ha
— egyszeri mértékadd ontdzés norméja : ~9-25 mm
— éves vizboritas : ~150 mm

Tiszai vizkivételi mii, szivattyutelep (elektromos lizem szivattytaval), majd a
— meglévd Tiszavarkonyi -1. 6ntézécsatorna garvitacidsan
(KOTIVIZIG iizemeltetésii), azt kdvetden a
— Tiszavarkony 0124 hrsz.- ingatlanhoz, csatornahoz
Tiszavarkonyi -1. 6ntézdcsatorndhoz csatlakozd, tervezésre keriild
elektromos iizemii szivattyutelep

— Ontdzési idény : marcius 01. — oktéber 31.
— napi 0ntdzési lizemido : 5-24 6ra
— Ontdzési fordulod : 1—-4nap
— tervezett dntozOberendezés
korforgd : 4 db

46



Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
457 hektaros ontozotelep létesitése
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)

VN-13/2024
korneres korforgod : 4 db
— Ontozott sav szélesség eldiranyzata
korforgo sugar
* CPIK (L. iitem) : ~434-525m
(végszorofejjel ontozott sugd)r : ~+26 m)
* CP2K (I. iitem) : ~474 - 565 m
(végszorofejjel ontozott sugar) : ~+26 m)
* CP3K (IL iitem : ~432-523 m
(végszorofejjel ontdozott sugar) : ~+26 m)
* CP4K (I iitem) : ~411-502 m
(végszorofejjel ontozott sugar) : ~+26 m)
Mobil csévélddob
+1db (L iitem) : ~30-430 m
(végszorodfejjel ontozott sugar ~30 m)
*1db (I. iitem) : ~30-380 m
(végszorofejjel ontozott sugar ~30 m)
* CP3K (II. iitem : ~30-430 m
(végszorofejjel ontozott sugar ~30 m)
* CP4K (1II. iitem) : ~30-380m
(végszorofejjel ontozott sugar ~30 m)
— nyomasigény favokanal : kevesebb, mint 3 bar
— nyomasigény hidranson : arajanlatok alapjan Keriil
meghatarozasra
(~5-8 bar)
— vizmérés 0sszegzd vizmérdvel
* szivattyutelep
Tiszai vizkivételi mii : 1db
Elektromos lizemi szivattyutelep (6nt6z06): 1db
* korforgdknal : 4 db
* cséveélddoboknal : 4 db
— Ontdzendd novényi kultara: szantéfoldi  novények, vetdmag,  zoldségfélék,
csemegekukorica

4.6. A tevékenységhez sziikséges személy- és teherszallitas

Az épitési munkalatok soran atlagosan napi 5 személygépkocsival, 2 kisteher-gépkocsival,
valamint 2 nehéz tehergépkocsival, és 7 db nyerges teherautoval lehet kalkuldlni, melyek
inkabb a napi maximumot jelentik. Ezek természetesen nem jelentkeznek minden egyes napon
a kivitelezés és gépbeszerzés idészakdban. A hét nyerges kamion példaul csak a centerek
helyszinre szallitasat szolgalja. A nyomdvezetékek helyszinre szallitasa kisebb volumenti lesz.
A foldes utakon a tovabbi szallitasokat a cég mezdgazdasagi vontatdi segitik.

Uzemelés soran érdemi tobblet kozlekedés nem varhatd a teriileten. Ugyanugy tarsasag
tagjainak mezdgazdasagi gépei fogjak jarni a teriiletet. Az 6ntd6zésbol fakado termésndvekedés
a kozlekedésben érdemi valtozast nem okoz.

4.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések
Tervbe vett egyéb kornyezetvédelmi intézkedésekre nem volt sziikség.
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A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének 1.bm pontja alapjan
mint az elozetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére megbizott szakérté nyilatkozom,
hogy a tevékenység megkezdését kovetoen nem Keriil sor dsszetartozo tevékenységnek
mindsiilo uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel
osszeadodva nem éri el a tevékenységre vonatkozoan az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

4.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

4.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, vagy lerakoéhely létesitése, a
telepitéshez sziikséges tereprendezés

A telepités miatt banyaiizem, lerakohely nem keriil megnyitéasra, illetve létesitésre. Erdemi
tereprendezés nem sziikséges. A tiszai vizkivételi mithdz kapcsolédod miitdrgyak elhelyezése
érdekében sziikségesek a partrendezés.

4.8.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Jelen projekt keretében a gépek és technologiai berendezések csak az 0ntdzési szezonban
tartdzkodnak kint a szantofoldeken, a korforgd ontdzdberendezések a szanto6fold szélén keriil
elhelyezésre, a mobil Ontozdberendezések pedig a cég ceglédi telephelyére keriilnek
bevontatasra. a cégcsoport telephelyén beliil torténik a tarolasuk, karbantartasuk. Szallitasuk
részben foldes Uton, részben aszfaltos Uton torténik.

Az 1 vizkivételi miivel tobb vizet lehet juttatni a Tiszavarkonyi-1. 6nt6z6fécsatorndba, amely
mennyiségbol a cég és a DINPI kozotti elvi megéllapodéssal a természetvédelmi szempontbol
értékes ¢ldhelyekre is juttathato ki viz.

4.8.3. A megvalositas soran keletkez6é hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

Megval6sitas soran bontdsi hulladékok kis mértékben keletkeznek a tiszai vizkivételi mu
épitésénél. A vezetékfektetéseknél érdemi hulladékképzddéssel nem kell szamolni.

A keletkezett hulladékokat engedéllyel rendelkezd kezeldnek at kell adni. A projekt soran
szennyviz nem keletkezik.

4.8.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizKkivétellel torténik.

Az Ontézotelep villamos-energia ellatassal fog rendelkezni. Minden szivattyut, berendezést
elektromos energidval fognak tizemeltetni.

4.8.5. A telepitést megel6zo bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezo
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A telepitést megel6z6 bontasi tevékenységek nem varhatoak.

48



Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
457 hektaros ontozotelep létesitése
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)
VN-13/2024

4.9. Magyarorszagon még nem alkalmazott kiilfoldi technologia bevezetése

esetén kiilfoldi referencia
A tervezett litemekben nem kertil ilyen technoldgia bevezetésre.

4.10. Az adatok forrasa, bizonytalansdaga

Az adatok forrasa az el6tanulmanyokon, az elvi vizjogi engedélyezési dokumentéacion, a
terepszemlén, tovabba az analdgiak megismerésén alapul.

Az adatok bizonytalansaga nem relevans, minden adat felméréseken, miiszaki iranyelveken,
szabvanyokon, jogszabalyi eldirasokon alapul.

4.11. A telepitési hely lehatdroldsa térképen
A tervezett 6ntozotelepet és fobb létesitményeit bemutato térképeket jelen dokumentacioé 1-2.
abrai tartalmazzak, valamint a mellékelten csatolt részletes helyszinrajz.

4.12. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetden a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szdzad végéig a globalis homérséklet tovabbi 2-5 fokkal ndhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A progndzisok
szerint éghajlatunk melegebbé és szarazabba valik. A hdmérséklet (és a potencidlis parolgas)
minden évszakban nd. Az évi csapadék némileg csdkken oly mddon, hogy nd a téli-tavaszi és
csokken a nyar-Oszi félévben. Varhatoan csokken a csapadékos napok szama, nd a nagy
csapadékok gyakorisaga és a szaraz iddszakok hossza. Gyakoribba valnak az iddjarasi
sz¢lsoségek, nd a tartossaguk €s intenzitasuk. A valtozasok egyes teriileteken lehetnek kedvezo
iranyuak is, de a vizhaztartas és a természeti rendszerek egészét nézve dontéen a kockazatok
novekedésével kell szdmolni.

Az éghajlatvaltozas valamilyen médon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés
novekvo liteme €s nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok
novelik a sulyos, atfogd és esetenként visszafordithatatlan kéros hatdsok kockazatat. Az
¢ghajlatvaltozas befolydsolni fogja a kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik
a fizikai eszkozoket és infrastruktirakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése

Az ¢érzékenység vizsgalat az ¢éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa. Elso 1épésként egy eldzetes érzékenységvizsgalatot végziink,
hogy meghatarozzuk a tevékenység potencidlis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes
skaldjara (pl. eso, sz¢l, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggd hatasokra
(pl. arviz, aszaly).
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16. tabldzat: Matrix a projekt érzékenységének elozetes vizsgalatihoz
A beruhazas .. ,,
< < o s n A kornyezo
eredményeképpen o sa A létrejovo ..
rf e A létrejovo . . teriilet
- . . l1étrejovo . . infrastruktara | , | .
Eghajlati paraméter . . infrastruktira . . érzékenysége (a
. . infrastruktira . . altal nyujtott fy ew
valtozasa . . iizemeltetésének by l1étrejovo
miiszaki . . szolgaltatasok . .
allapoténak érzékenysége érzékenysége infrastruktiura
. . altal kivaltott)
érzékenysége
1 Felszini leveg6

atlaghomérsékletének lassu

alacsony szinten

alacsony szinten

alacsony szinten

alacsony szinten

N , érzéken érzéken érzéken érzéken
novekedése Y Y Y Y
2 Nyari napok . . . .
. . , . alacsony szinten kozepesen kozepesen alacsony szinten
szimanak novekedése (napi érzéken érzéken érzéken érzéken
max. > 25 °C) Y Y Y Y

3 Fagyos napok szamanak
csokkenése (napi min. < 0
OC)

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

4 Hoségnapok szamanak

" : . . alacsony szinten kozepesen kozepesen alacsony szinten
névekedése (napi maximum o P P o S
o érzékeny érzékeny érzékeny érzékeny
>30°C)
5 Tropusi ¢jszakadk . . . .

. . . . alacsony szinten kozepesen kozepesen alacsony szinten
szimanak ngvekedése (napi érzéken érzéken érzéken érzéken
minimum > 20 °C) Y Y Y Y
6  Hohullamos  napok . " " .

L . . . alacsony szinten kozepesen kozepesen alacsony szinten
szamanak novekedése (napi o . . P S

érzékeny érzékeny érzékeny érzékeny

kodzéphomérséklet > 25 °C)

7 Atlagos napi h&ingas
novekedése (napi maximum

alacsony szinten

alacsony szinten

alacsony szinten

nem érzékeny

és minimum kiilonbsége, érzékeny érzékeny érzékeny

OC)

8 Eves csapadékmennyiség | alacsony szinten koézepesen koézepesen alacsony szinten
csokkenése érzékeny érzékeny érzékeny érzékeny

9  Csapadékos  napok
szamanak csokkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

10 Atlagos napi
csapadékossag ndvekedése
(csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

11 Max. szaraz id6szak
hosszéanak novekedése
(leghosszabb idészak, | alacsony szinten alacsony szinten | alacsony szinten nem érzékeny
amikor a napi érzékeny érzékeny érzékeny
csapadékosszeg < 1 mm,
nap)
12 Max. nedves iddszak
hosszéanak valtozasa
(leghosszabb idészak, | alacsony szinten alacsony szinten | alacsony szinten nem érzékeny
amikor a napi érzékeny érzékeny érzékeny
csapadékosszeg > 1 mm,
nap)
13 20 mm-t eléré csap.
napok szamanak
novekedése (napok szama, | alacsony szinten kozepesen kozepesen s
. : s P P nem érzékeny
amikor a napi érzékeny érzékeny érzékeny

csapadékdsszeg > 20 mm,
nap)
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14 Felszini vizek
atlaghémérsékletének lasst
novekedése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

15 Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

alacsony szinten
érzékeny

nem érzékeny

16 Megnovekedett
UV  sugarzas, csokkent

alacsony szinten

alacsony szinten

alacsony szinten

nem érzékeny

gyakorisaganak novekedése

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

1A 12 érzéken érzéken érzéken
felhdképz6dés Y Y Y
17 Felh6szakadasi
(viharos iddjarasi) | alacsony szinten alacsony szinten | alacsony szinten | alacsony szinten
események szamanak és érzékeny érzékeny érzékeny érzékeny
intenzitasanak novekedése
18 Villamarviz
eléfordulasi gyakorisaganak . s s -
. ) o2, nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny nem érzékeny
és intenzitasanak
novekedése
19 Arhullamok . . .

S , alacsony szinten alacsony szinten | alacsony szinten .
gyakorisaganak €s o s o s o s nem érzékeny
: - . . érzékeny érzékeny érzékeny
intenzitdsanak novekedése
20 Belviz . . .

. g alacsony szinten alacsony szinten | alacsony szinten .
kialakulasanak 4 o s o s nem érzékeny

-, .. , érzékeny érzékeny érzékeny
gyakorisaganak novekedése
21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, .. . ..

112 s kozepesen koézepesen koézepesen .
tavak alacsony vizallasa P A o nem érzékeny
S in . a1, érzékeny érzékeny érzékeny
idészakainak  gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

22 Aszily  gyakoribb kdzepesen kozepesen kozepesen .

B , . . . nem érzékeny
eléfordulésa érzékeny érzékeny érzékeny
23 Tomegmozgas | alacsony szinten alacsony szinten | alacsony szinten s

. ,, , s o o nem érzékeny
gyakoribb eléforduldsa érzékeny érzékeny érzékeny
24 Erdétiizek

nem érzékeny

25 Széler6zio

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

nem érzékeny

Megallapithatjuk, hogy az 6nt6zotelep miikddése elsdsorban a nyari hdhullamos, a forré napok
szamanak és hdmérsékleti maximumoknak, valamint az aszalyos id6szakoknak a novekedésére
érzékeny, ugyanis ezekben az idészakokban az 6nt6z¢és elkeriilhetetlen a ndvények védelmének
érdekében. A tartos csapadékhiany kovetkeztében csokkenhet a Tisza vizhozama is.
Ugyanakkor megallapithatjuk, hogy az Ont6zOtelep ilizemeltetése érzékeny az intenziv
csapadékos, viharos iddjarasra, hiszen ilyenkor dntdzésre kisebb mértékben van sziikség és
mérséklddik a Tiszabol a vizkivétel is.

A telepitési hely és a feltételezett hatasteriilet kitettségének értékelése

Miutén a tervezett tevékenység érzékenysége meghatdrozasra keriilt, a kovetkezd 1épés annak
eldontése, hogy a tevékenység megvaldsitdsanak helyszine ki van-e téve €s milyen mértékben
az éghajlatvaltozasnak.

Az elkovetkezd 30 évre szo6ld klimamodelleket vizsgdlva megaéllapithatjuk, hogy a
hatéstertileten az éghajlatvaltozas kovetkezményeként novekedést prognosztizalhatunk mind az
atlaghdmérséklet ¢és az aszdlyos iddszakok mennyiségének novekedése, mind az intenziv
csapadékos, viharos id6jaras el6fordulasanak tekintetében, amelyek jelentésen befolyasolhatjak
az Ontozotelep miikodését. Az egyre kiszdmithatatlanabb id6jarasi koriilmények miatt
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valtakozhatnak az arvizes, illetve a tartosan aszalyos iddszakok is, amelyek szintén
befolyasoljak az 6ntdzési intenzitast.

Az egyes éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése és
kockazatértékelés

A projektet érd potencidlis fizikai hatdsok abban az esetben fordulhatnak eld, ha a projekt
érzékeny egy adott éghajlati paraméterre €s ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az
adott éghajlati paraméternek. A két feltétel egylittes fennallasa sziikséges.

Fentiek alapjan megallapithatjuk, hogy a teriilet tobb éghajlati paraméternek is ki van téve.
Ennek megfelelden az egyes éghajlati tényezOk valtozasai (hémérséklet novekedése,
csapadékmennyiség sz€élsdséges valtozasa) befolyasolhatja az ontézotelep mikodését.

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakuld szélsdséges iddjarasi
kortiilmények befolyasolhatjdk az Ontdzdtelep miikddését, sziikséges alkalmazkodasi
intézkedéseket javasolni.

A tervezett ontdzési idoszakban (marcius 1. €s oktober 31. kozott) a Tisza €s az 6ntdzdcsatorna
vizét csak olyan mértékben szivattytizzak ki, amilyen iitemben az Ont6zési intenzitas
fenntartasahoz erre sziikség van. Ezaltal eldsegithetd a felszini vizkészlet megovasa azaltal,
hogy nem torténik sziikségtelen mértékli szivattyzas.

Ugyanakkor azt is figyelembe vessziik, hogy az intenzivebb csapadékos iddszakokban a
tervezettnél kisebb mértékii 6ntoz¢€s is elegendd lehet, tovabba a felszini vizkészletek feltdltését
ebben az esetben a csapadék is eldsegiti, igy ezekben az iddszakokban kompenzalodik az
aszalyos 1d6szakban sziikséges nagyobb mértékii vizfelhasznalas.

A klimamodellek eldrejelzései alapjan a téli idészakban novekedni fog a csapadékos napok
szama, igy abban az iddszakban, amikor nem torténik Ontdzés a folyod vizszintje is
visszatoltddik. Gondoskodni  sziikséges tovabba az Ontdzdcsatorna  vizszintjének
optimalizalasarol is.

Tovabbi adaptacios intézkedések agrotechnikai modszerek alkalmazéséaval torténnek.

A tervezett viz- és energiatakarékos ontdozorendszer megvaldsitasa érdekében telepitésre kertil
egy automata meteoroldgiai allomés, valamint egy olyan talajszonda rendszer, amellyel
megfigyelhetd a talaj aktudlis nedvességallapota, ezaltal optimalizdlhatova valik a
vizfelhasznalas és az 6ntdzés hatékonysaga.

A projekt hatasa az éghajlatvaltozasra

Bar a tervezett projekt nagyobb mennyiségli vizkivétellel jar felszini vizbdl, az el6z6 fejezetben
ismertetett modszerekkel csokkenthetd az esetlegesen ezzel jard kedvezdtlen hatas.

Fontos megjegyezni tovabba, hogy az oOntozés hatasara novekedd novények nagyobb
mennyiségli CO2-t képesek megkdtni, ezaltal hozzdjarulnak a CO: szint csokkenéséhez, igy
mérséklodik az liveghdzhatast gaz mennyisége a Iégkorben.

A felszini ¢és felszin alatti vizkészletek mennyiségét dontéen sem jelenleg, sem hosszabb tdvon
nemcsak az ontozési vizkivétel hatarozza meg, hanem az 6sszes vizkivétel egyiittesen (példaul
ipari célu vizkivétel).

A felszini vizekbdl torténd ontozésfejlesztési projektek egyben a vizpotlast is eldsegitik, ami az
aszalykezeléshez és a klimaalkalmazkodashoz is hozzédjarul. Ennyiben kapcsolodik a VGT3
céljaithoz ¢és intézkedéseihez is. Az Ontozésfejlesztési projektek egy része tobbcélu, az
ontozésen kiviil szolgalja a védett teriiletek vizellatasat.
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Konkrét pozitiv hozadéka a tervezett projektnek, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatosaggal egyeztetve a Toszeg 063 hrsz. alatti ingatlanon hidrans kertl kialakitasra, amely
vizkivételi lehetdséget biztosit a Gerje-lecsapold csatorna vizellatasa érdekében, amely
jelentdsen noveli igy a vizes élohelyek tovabbi fennmaradasat a szarazabb, aszalyos idészakban
is.

5. A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése az orszagos és helyi

tervekkel, koncepciokkal

5.1. Orszagos Teriiletrendezési Terv

A tervezett fejlesztés nem iitkdzik a Magyarorszdg ¢€s egyes kiemelt térségeinek
tertiletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX. torvényben (MTrT.) és a Pest Megye
Onkormanyzata Kozgytilésének Pest megye teriiletrendezési tervérdl szolé 10/2020. (VI1.30.)
onkormanyzati rendeletében, valamint a Jasz—Nagykun—Szolnok Megyei Kozgytilés a Jasz—
Nagykun—Szolnok Megyei Teriiletrendezési Tervrdl szoldo 3/2020. (V.13.) dnkorményzati
rendeletben megfogalmazottakkal.

5.2 Osszefiiggés a helyi telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel

A tervezett fejlesztés Korostetétlen Onkormanyzatanak Kérostetétlen Kozség Helyi Epitési
Szabalyzatarol (HESZ) szolo 2/2006. (V. 15.) 6nkormanyzati rendeletével, Toszeg Kozség
Képvisel6-testiiletének a Helyi Epitési Szabalyzatrol szolo 19/2013. (XIL19.) szamu
rendeletével, Jaszkarajend Kozség Onkormédnyzata Képviseld-testiiletének Jészkarajend
Kozség Helyi Epitési Szabalyzatardl szolo 12/2016. (XILO1.) szamt o6nkormanyzati
rendeletével, valamint Tiszavarkony Kozség Onkormanyzata Képviseld-testiiletének
Tiszavarkony helyi épitési szabalyzatarol szolo 15/2009. (X. 15.) rendeletével nem ellentétes.
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9. dbra: Részlet Tiszavarkony Kozség szabalyozasi tervébdl

6. A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet

igénybevétele, hatotényezoi varhato mértékének elozetes becslése
Hatotényezoknek a tervezett tevékenységbdl (ennek telepitésébdl, lizemeltetésébol és
felhagyasabol) szarmazod, a kornyezetre hatassal bird anyag- és energia kibocsatasok, illetve
elvondsok; hatasviseloknek az érintett kornyezeti elemek (a levego, a felszini- és felszin alatti
vizek, a fold, az é16vilag, a miivi kornyezet), az ember, a kornyezeti elemekbdl szervezddott
¢letterek, valamint a taj tekintheto.

6.1. Hatotényezok a telepités sordan
e Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint 1égszennyezése
e Hulladékok keletkezése
e Talajfelszin megbontésa
e Minimalis forgalomnovekmény

6.2. Hatotényezok a tevékenység végzése sordn
e Vizhasznalat
e Minimalis zajterhelés az elektromos berendezések lizemelésekor

6.3. Hatotényezok a tevékenység felhagydsa sordn

e Munkagépek zaj- és rezgésterhelése, valamint 1égszennyezése
e Hulladékok keletkezése
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6.4. Hatotényezok a balesetek, meghibdsoddasok, havaria sordn
e Hulladékok mennyiségének novekedése (megrongalodott csdszakaszok, miitargyak)

6.5. A legkozelebbi védendok ismertetése

A tervezett OntézOtelephez legkozelebbi védendd, amely a kivitelezéssel kapcsolatos
munkalatok kapcsan felmeriil, az a Kdrostetétlen, 087/1 hrsz-i ingatlanon levd lakdépiilet,
amelyhez legktzelebb a tervezett foldkéabel arka kb. 170 méterre lesz. A telepiilésrendezési
terv szerinti Gvezeti besoroldsa az ingatlannak mezdgazdasagi ovezet.

Korostetétlen belteriileti lakohéazai koziil a legkdzelebbi a tervezett munkaarkoktol 960 méterre
lesz.

‘Kordsletel\en‘ 087/1

Google Earth

iz o

10. abra: A legkozelebbi védendd az ontozdtelep kornyezetében

A tiszai vizkivételi mithoz legkdzelebbi védendd lakdingatlan a Tiszavarkony, 440 hrsz-u
foldrészleten (Tiszavirdg utca 1.) 1évo lakohaz, amely a munkalatoktdl mintegy 72 méterre
talalhato.

Tiszavarkony Kozség Onkormanyzata Képvisel6testiiletének Tiszavarkony helyi épitési
szabalyzatarol szol615/2009. (X. 15.) rendelete alapjan az ingatlan és kozvetlen kornyezete
falusias lakoovezetben (Lf-1) talalhato.
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P Qe VRl LY
11. abra: A legkozelebbi védendé a tervezett vizkivételi mii kornyezetében

7. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése

kornyezeti elemenként a megvalositas szakaszaiban

7.1. Felszini, felszin alatti vizek és talajt éré hatdsok

7.1.1. Talajt éroé hatasok

7.1.1.1. Kornyezeti hatasok a létesités soran

A talaj bolygatasaval jar6 munkalatok az j vezetékek 1étesitésénél varhatok.

A foldbe fektetett csdvezetékek munkadrkainak kidsdsa soran a foldkitermelés rétegenként
végzendd. El6szor a humuszos talajréteget kell kitermelni és a tovabbi kitermelt talajtol kiilon
kell deponalni.

A mentett termorétegbdl képzett ideiglenes depdnidkat ugy kell kialakitani, hogy a mentett
anyag mas tulajdonsagli anyagokkal ne keveredjen, és ne tomorddjon.

A kivitelezésnél torekedni kell a mentett termdréteg rovid idon beliil valo felhasznalasara.
Ossze kell hangolni a foldkitermelési és csOszerelési fektetési munkélatokat.

A munkadrok visszatoltésénél a foldvisszatoltés a kitermeléssel forditott sorrendben torténjen.
A humuszos fold a csdvezetés fektetésénél igy a legfelsd rétegként keriil visszatoltésre,
teritésre. A termoréteg elteritésekor az 0j felszint ugy kell kialakitani, hogy vonalas er6ziot
okoz6 vizdsszefolyasok ne keletkezzenek.

A nyomoécsoveket 130 cm mélyen sziikséges fektetni az erre a célra asott kb. 130 cm széles
munkaarokba.

7.1.1.2. Az iizemeltetés hatasai

Az lizemelés sordn a talajt érinté érdemi pozitiv hatas varhato, mivel az 6nt6zés révén javul az
eddig nem 6ntozott teriiletek talajanak vizgazdalkodésa, tdpanyagellatasa.

A teriilet hasznalataban érdemi kiilonbség nem varhato a jelenlegi allapothoz képest.
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Az ontozoberendezések, tovabba egyéb mezdgazdasdgi munkdlatokhoz hasznalt gépek,
berendezések esetében iigyelni kell a csopogés €s elfolyas megakadalyozasara. Ez egyrészt a
berendezések megfeleld karbantartasaval, illetve azok eldirds szerinti lizemeltetésével
valosithatdo meg.

7.1.1.3. A létesitmény felhagyasanak hatasai
Felhagyas esetén a talajba telepitett miitargyak, vezetékek kiemelése révén sziikségessé valhat
talajbolygatas.

7.1.1.4. Esetleges havaria hatasai
Havaria lehet a berendezésekben, vezetékekben keletkezd kar, ami legfeljebb ideiglenes
lizemzavart és viz talajba val6 kijutasat eredményezheti.

7.1.2. Felszini és felszin alatt vizrendszereket éro hatasok

Az ontozételep vizellatdsa 0j tiszai vizkivételi mi létesitésével a Tiszabdl torténik. A
Tiszavarkonynal kiépitésre keriild miitdrgy egy meglévo hasonlé mitargy mellett foglalna
helyet. A kiemelt viz atemelésre keriil a Tiszavarkonyi-I. 6ntd6z6fécsatorndba, mely az
ontozésen tul halastavi gazdalkodokat is kiszolgal.

A Tiszavarkonyi-1. 6ntd6z6fécsatorna 8+660 szelvényében keriilne kiépitésre az elektromos
iizem szivattyutelep, amely az 6ntdzotelepet kdzvetleniil ellatja vizzel.

A DINPI-vel tortént egyeztetés soran rogzitésre keriilt, hogy: ,, 4 Toszeg 063 hrsz-u ingatlanon
hidrans keriil kialakitasra, amely vizkivételi lehetoséget biztosit a Gerje-lecsapolo csatorna
vizellatasa érdekében, jelentésen novelve igy a vizes élohelyek tovabbi fennmaraddasat.”

A fentieket a létesitési engedélyezési eljaras soran kell részletesen kidolgozni a Tisza foly6 és
a Tiszavarkonyi-1. 6nt6z6f6csatorna kezeldjével a Kozép-Tisza-vidéki Viziigyi [gazgatosaggal.

12. abra: Tervezett szivattyutelep helye a Tiszavarkonyi-I. 6ntoz6focsatornan
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7.1.2.1. Kornyezeti hatasok a létesités soran

A tiszai szivattyutelep létesitése soran varhatok a legjelentdsebb hatasok, azonban csak kis
helyen jelentkezik. A kivitelezési munkalatok hatasait nagyban befolyésolja a kivitelezés soran
aktualis viz- és 1ddjarasi viszonyok.

7.1.2.2. Az iizemeltetés hatasai

A VGT3 a kovetkezoket rogziti: ,,A felszini vizekbdl torténd ontozésfejlesztési projektek
egyben a vizpotlast is eldsegitik, ami az aszalykezeléshez ¢és a klimaalkalmazkodéashoz is
hozzajarul. Ennyiben kapcsolédik a VGT3 céljaihoz ¢és intézkedéseihez is. Az
ontozésfejlesztési projektek egy része tobbeélu, az ontdzésen kiviil szolgélja a védett teriiletek
vizellatasat.”

Az elvi vizjogi engedélyezési dokumentacidban ismertetett anyagban Osszesen maximum
638.000 m>/év vizkivétel varhato.

Az lizemelés soran a rendszer teljesen automata.

7.1.1.3. A létesitmény felhagyasanak hatasai
A felhagyas soran a lek6tott vizmennyiség nem jut ki a tertiletre, azaz nem hasznosul helyben.
Ez lokalisan vizszint cs6kkenést eredményezhet a talajvizben.

7.1.2.4. Esetleges havaria hatasai
Egy esetleges havaria lehet a csétorés, csorepedés. Ekkor Tisza viz kertilhet a talajba, talajvizbe,
mely karos hatdssal nem jar.

7.2. Levego minoségét érinto hatdsok
A vizsgalt terlilet immisszids jellemzése

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan Magyarorszag teriiletén
a levegdterheltségi szint mértéke szerint, a vizsgalati kiiszobértékek alapjan, légszennyezettségi
agglomeracidk vagy zonak kertilnek kijelolésre.

A zonak kijelolésére a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002.
(X. 7.) KvVM rendeletben keriilt sor.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérol szol6 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet
Magyarorszag levegdmindségét 10 légszennyezettségi zéndba sorolja és 13 6nalldo varos
levegdmindségét kiillon mindsiti.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. szamu melléklete alapjan az érintett telepiilések kozigazgatasi teriilete a kijelolt
telepiilések kozott nem szerepel, igy a rd vonatkozo zonakategoriak alapjan a kovetkezd
tablazatban bemutatott 1égszennyezettséggel jellemezhetd a fenti jogszabaly alapjan.

17. tablazat: Az érintett telepiilések légszennyezettségi kategoridi

,, " . . . o Talaj-| PM10 PMIQ PM10 | PM10 L
Szennyez6 | Kén- |Nitrogén-| Szén- |Szilard . . , | Kadmiu | . - benz(a)-
- e . Benzol kozeli | Arzén Nikkel | Olom . s
anyag | dioxid | dioxid |monoxid |(PM10) | (6) m (Ni) (Pb) pirén
(Cd) (BaP)
Zoma | p F F E F 01| F F F F D
kategoriak
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Az ¢értekek a levegdterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. szamu melléklet
szerint:

1. 4 csoport: agglomeracid: az Lvr. szerint.

2. B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket €s a tliréshatart, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely 1égszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e
légszennyez0 anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdbldzat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

3. C csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

4. D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegoterheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetében a célérték
kozott van.

5. E csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

6. F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

7. O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

8. O-II csoport: azon terlilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a hossza
tava célként kitlizott koncentracio értéket.

9. Az also ¢és felsO vizsgalati kiiszobérték meghatarozasa a levegdterheltségi szint €s a
helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgélataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol sz616 jogszabaly szerint torténik.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat (OLM) www.legszennyezettseg.met.hu honlap
adatai alapjan Tortel telepiiléshez legkdzelebb Szolnokon van OLM automata méréallomas.

18. tablazat: Szolnok varos automata méréallomasainak mérésein alapulé 2022. évi légszennyezettségi
index szerinti értékelése

Légszennyezettségi
-y . . (o index a
Méréallomas Légszennyezettségi index legmagasabb indexii
neve komponens alapjan
SO, NO; NO« PMo Benzol CO O3
Szolnok kivalo (1) j6 (2) j6 (2) j6 @) | kivale (1) | kivalo (1) | jo(2) 36(2)

19. tablazat: Levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértéke a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1.sz. melléklete

alapjan
Lo Legszennyezettseg(;gge/zg)egugyl hatarértéke o]
anyag oras 24 oéras éves fokozat
szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 II.
nitrogén-dioxid 100 85 40 11.
kén-dioxid 250 125 50 I11.
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szallo por i 50 40 I
(PMi0) '
20. tablazat: Szolnok varos automata adatai alapjan a leveg6 szennyezettségi adatai 2022-ben
Méréallomas SO éves atlag NO: éves atlag CO éves atlag PMio éves atlag
(ng/m) (ng/m?) (ng/m?) (ng/m?)

1 oras 24 6ras 1 oras 24 6ras 1 oras 8 orés 1 oras 24 6ras
atlagok | atlagok atlagok | atlagok | atlagok | atlagok | atlagok | atlagok
alapjan | alapjan alapjan alapjan | alapjan | alapjan | alapjan | alapjan

Szolnok 5 5,1 19,6 19,6 459 543 19 19
21. tablazat: Szolnok NO: koncentraciok alakuldsa manuailis méréhalézaton

2013| 2014| 2015| 2016] 2017| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022

Szolnok 29,38 ] 35,85| 35,07 29,36| 24,32] 1941| 19,07] 17,62| 29,08 | 22,83

A vizsgalt teriilet mindsitése

A vizsgalt tertiletekhez (mind az 6nt6zotelep, mind a tervezett tiszai vizkivétel) a legkdzelebbi
automata allomas kb. 12 km-re taldlhaté6 Szolnokon, a legkdzelebbi manudlis méréhaldzat
szintén 28 km-re, Szolnokon talalhatd. Mivel ez viszonylag nagy tavolsagnak tekinthetd, ezért
a rendszer kiépitése soran jelentkezd terhelés mértéke csak becsiilhetd a fenti tdblazatok
indexelése alapjan a 2022. év adataibol.

7.2.1. A levegominéséget érinté hatasok a létesités soran

A létesités soran szamottevd légszennyezd hatassal nem kell szamolni; az ) gépek,
berendezések helyszinre szallitdsanal a kozuti kozlekedés flistgdzainak kibocsatasaival kell
szamolni.

A varhatdé mozgd légszennyezd forrdsok a tobbnyire dizel motorokkal miikodd gépek,
munkagépek ¢€s szallitojarmiivek lehetnek.

Munkavégzés az ontdz6telep esetében elsésorban a nyomoéesovek €s az elektromos foldkabel
arkéanak kiasasakor jelentkeznek.

A legjelentdsebb hatas varhatdan a tiszai vizkivételi mi kialakitdsaval kapcsolatban jelentkezik.
A kiilonb6z6 munkafolyamatokhoz hasznalt gépek azonban idében elkiiloniilnek egymastol,
ezért a hatdsokat az egyidejiileg legjelentdésebb hatasokat jelentdé munkavégzési fazisra
hataroztam meg.

Az épitdéanyagok és a technologia helyszinre széllitdsa sordn Osszesen par fordulora kell
szamitani, amely tehergépjarmiivek a berendezéseket szallitjak a helyszinre a meglévo foldes
¢s/vagy aszfaltos utakon.

A kornyezeti levegdre gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani
a306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd 1égszennyez0 forrasokra
vonatkoz6 szabalyokat. Ennek biztositasa érdekében:

Az ¢épités soran a varhato jarulékos légszennyezd forrdsok a tobbnyire dizel motorokkal
mikodd épitdipari gépek ¢és szallitojarmiivek lehetnek. Kipufogogazuk szamottevd
koncentracioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot, illékony szerves
vegyiileteket.
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A munkagépek dizelmotorjainak emisszios faktorai (g/kWh)

e NOx: 14-15
e (CO:3,0-8,0
e S0,:0,4-0,5
e VOC: 1,3-3,8

e korom: 1,1-2,2

Az épitési munkak soran a kdrnyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szamolni az
alapozasi ¢és egyéb foldmozgatassal jaré6 munkak miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd és
jelentdsen befolyasoljak a talaj tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori
meteorologiai viszonyok. A por nagyobb tavolsagra vald elhordasaval csak erds szél esetén
szamolhatunk, ilyen helyzetben az intenziv porképzddéssel jar6 munkafolyamatokat esetleg
sziineteltetni célszerii. A tapasztalatok alapjan a fajlagos poremisszié max. 2 kg/m?® mozgatott
fold. Szaraz iddszakban célszerlien locsolni kell a teriiletet a porképzdés megakadalyozasara.
A munkateriiletrél szarmaz6 por ¢és a munkagépek kipufogdgazanak légszennyezd hatdsa a
tapasztalatok szerint mintegy 50 m tavolsagig észlelhetd, de a normal koriilmények kozott még
ezen tavolsag elott kitilepszik.

A kipufogogazokban 1évé légszennyezd anyagok és az épitési teriilet megkozelitésére
igénybevett utakra hordott fold masodlagos légszennyez6 hatdsa (porzas) okozhat
l1égszennyezést.

A porszennyezés csokkentése érdekében szaraz iddszakban locsolni kell a porzo teriileteket és
az utakat. Porz6 anyag szallitasakor a gépjarmiiveket ponyvaval kell letakarni, ezéltal védve a
kornyezetet a porszennyezéstol. Az épitkezés miatt megnovekedo jarmiiforgalom 1égszennyezo
hatdsa a térség nagy forgalmu utjainak jelenlegi terheléséhez képest nem szamottevd, igy a
kornyezet levegdmindségét nem fogja észrevehetéen rontani. A nagyobb mértéki
kornyezetterheléssel jard épitési munkdlatok idOtartama az épitkezés elején varhatd és
koriilbeliil 1-2 honapot vesz igénybe.

A levegOszennyezés hatasteriilete a 1étesités id0szakaban a munkateriileten és annak kdzvetlen
kornyezetében talalhato.

A munkavégzés soran hasznalt munkagépek és atlagos fogyasztasuk a 22-25. tablazatokban
felsoroltak szerint alakul. A tablazatban felsorolt adatok példdk az egyes munkagép-fajtak
jellemzd adataira. A beruhdzas jelenlegi szakaszdban még nem tudhatd, hogy pontosan hany
darab ¢s milyen tipusi munkagépeket hasznalnak majd, de a fogyasztasuk hasonl6 lesz. Mivel
a gépek egy adott helyen egymastol kiilon dolgoznak, ezért a gépek emisszojanak
meghatarozasadhoz az atlagfogyasztassal kalkulaltam.

22. tablazat: A tiszai vizkivételi mii kivitelezésben részt vevé munkagépek varhato fogyasztasa a
munkafolyamat 1. fazisaban

Munkagépek Uzemanyag (g4zolaj) fogyasztas (I/h)

1 db kotrogép 14,0

1 db kotrogép 14,0

1 db univerzalis kotrd 10,0

1 db kotrogép 14,0
uszémirdl

Osszesen 52,0
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23. tablazat: A tiszai vizkivételi mii kivitelezésben részt vevé munkagépek varhato fogyasztasa a
munkafolyamat II. fazisaban

Munkagépek Uzemanyag (gazolaj) fogyasztas (I/h)
1 db kotrogép 14,0

1 db daru 14,0
Osszesen 28,0

24. tablazat: A tiszai vizkivételi mii kivitelezésben részt vevé munkagépek varhato fogyasztasa a
munkafolyamat III. fazisaban

Munkagépek Uzemanyag (gazolaj) fogyasztas (I/h)
1 db mixer 12,0

1 db betonpumpa 12,0
Osszesen 24.0

25. tablazat: A nyomovezeték épitésében részt vevé munkagépek varhato fogyasztasa

Munkagépek Uzemanyag (g4zolaj) fogyasztas (I/h)

1 db univerzalis kotrd 10,0

1 db univerzalis kotro 10,0
vagy minikotrd

Osszesen 20,0

A kivitelezés soran a munkagépek nem egy iddben, és nem kozvetleniil egymas mellett
dolgoznak majd, a 1égszennyezdanyag kibocsatasuk idészakos. A munkagépek altal kibocsatott
légszennyezd anyagok és azok mennyisége az lizemanyagfogyasztas alapjan szamithatd. A
szamitasnal figyelembe vettiik a gazolaj stirliségét, ami 0,00085 t/1; és a munkagépek kiilonb6zo
fogyasztasait. Az eredményeket a gazolaj stirliségének, az adott munkagép fogyasztdsanak és
fajlagos emisszidjanak szorzata adja. A munkagépek fajlagos fogyasztds alapjan szamitott
kibocsatasat, amely az épités soran varhato 1égszennyezést is jellemzi, a 26-27. tablazatokban
soroltam fel.

26. tablazat: A Kivitelezésben részt vevéo munkagépek varhaté emisszioja a tiszai vizkivételi mii épitésénél

Szennyezéanyag megnevezés A fajlagos emisszio a fogyasztas A Kkibocsatott 1égszennyezd

aranyaban (kg/t) anyagok mennyisége (kg/h)
Szilard anyag 12,0 0,5304
Kén-dioxid 7.4 0,327
Nitrogén-dioxid 4.5 0,1989
Szén-monoxid 63,0 2,7846
Szénhidrogének 2,0 0,0884
Aldehidek 0,4 0,0176
PAH anyagok 1,2 0,053

27. tablazat: A Kivitelezésben részt vevéo munkagépek varhaté emisszioja a nyomodvezetékek épitésénél

Szennyezéanyag megnevezés

A fajlagos emisszi6 a fogyasztas

A Kkibocsatott 1égszennyezd

aranyaban (kg/t) anyagok mennyisége (kg/h)
Szilard anyag 12,0 0,204
Kén-dioxid 7,4 0,1258
Nitrogén-dioxid 4.5 0,0765
Szén-monoxid 63,0 1,071
Szénhidrogének 2,0 0,034
Aldehidek 0,4 0,0068
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| PAH anyagok | 1,2 | 0,0204 |

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. Minden tovabbi lehet0ség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat.

A hatasteriilet lehatarolasat a Hatastavolsag 8.0.0.5. szoftver alapjan végeztem el.

Az ¢épitési teriiletet feliileti forrasként kezelve végeztem el a szamitdsokat. Mivel a
vezetékfektetés nyomvonalas létesitményként értelmezendd, ezért a jelentds hossziranyu
kiterjedés miatt 10 méterenként szakaszoltam.

A 306/2010. (XIIL 23.) Korm. rendelet 2. § 12.c. pontja alapjan a helyhez kotott diffuz forras
hatasteriilete: ,,a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz
forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban jellemzo tizemallapot mellett
kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato - légszennyezo anyag terjedése kévetkeztében
a légszennyezé diffuz forras kornyezetében a talajkézeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato
talajkozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyords (PMjo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dndl nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”

Hatasteriiletek meghatarozasa a tiszai vizkivételi mu épitésénél

Szén-monoxid (CO)
FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérdstetétlen és
Toészeg killtertileti 457 hektdros ontozdételep létesitése - Tiszail vizkivételi
md

1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala: 40 m

A kibocsatas magasséaga: 2.5 m

Légkori stabilités: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgadlt terltlet atlagos felilleti érdessége: z0= 0.80 m - ritkas erdd
alacsony (9 m) féakkal

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

2.5 m/s, a szélsebesség

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

Szén-monoxid, CO

1 6rds hatérérték: ng/m3

A vizsgadlt terltilet alapterheltsége: 459 npg/m3

Légszennyezd$ anyag kibocsatas: 2784 g/h ===> 773 mg/s
A vizsgdlt tavolsag: 200 m

SZAMITAST EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség: 2679 pg/m3
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Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
457 hektaros ontozotelep létesitése
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)

VN-13/2024
A maximédlis terheltség téavolsaga: 7 m
'A' feltétel (a hatdrérték 10%-a): 1000 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag: 28 m
Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil: 1679 pg/m3
'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 1908 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag: 15 m
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil: 1962 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 2143 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag: 13 m
Atlagos terheltség a 'C' hatadstavolsagon beliil: 1967 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 432 pg/m3
X Konc.
méter ng/m3
0 0,3801
50 469,8202
100 171,5270
150 91,5257
Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Toszeg kilterlileti 457 hektaros éntdzételep létesitése -
Tiszai vizkivételi mi
==10RAS ATLAG ==
Szen-monoxid, CO; 5= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.80 m - ritkas erdd alacsony (9 m) fakkal; u(10 m) = 2,6 m/s
3000 | | I
Hatastavolsag - 8.0.05
2500 ,A
2000 \
]
) i
E N
S 1500 e
= 1
o I \\\
' 1000 E
[
' ]
N
500 L: 1 \\“ih
B —
=ia=s BEaosomaa
D i ] 'l
o 20 40 80 80 100 120 140 160 180 200
X (meter)
= Szén-monoxid, CO — . A -feltétel: 1000 pgim3 — . C-feltétel: 2143 pgim3 — fmag: 432 pgim3
== Maximum: 2679 pg/m3 - T m -£om -13m
_____ B - feltétel: 1908 pgim3
-15m

13. abra: A Kivitelezést végz6 munkagépek CO kibocsatasinak varhaté terjedése a tiszai vizkivételi mii
épitésénél

Nitrogén-dioxid (NO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérdstetétlen és
Toészeg killteriileti 457 hektdros ontdzdételep létesitése - Tiszai vizkivételi
md
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Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
457 hektaros ontozotelep létesitése
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)

VN-13/2024

1 6rés atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsétéds magassaga:

Légkori stabilités:

A vizsgadlt terltlet atlagos feliilleti érdessége:
alacsony (9 m) fakkal

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatérérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocséatés:

mg/s

A vizsgédlt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség:
A maximédlis terheltség téavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstidvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter png/m3
0 0,0271

50 33,5499

100 12,2488

150 6,5359
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40 m

2.5 m

S= 6 norméalis, p=0.282
z0= 0.80 m - ritkéas erdd

2.5 m/s, a szélsebesség

Nitrogén-dioxid, NO2
pg/m3

19.6 pg/m3

198.9 g/h ===> 55,2

200 m

191 pg/m3
7 m

10 pg/m3
115 m
48,9 ng/m3

16,1 pg/m3
84 m
62,2 pg/m3

153 pg/m3
13 m
140 pg/m3

30,8 pg/m3



Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
457 hektaros ontozotelep létesitése
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)

VN-13/2024
Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti 457 hektaros éntézételep létesitése -
Tiszai vizkivételi md
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; $= é normalis, p=0.282; z0= 0.80 m - ritkas erdd alacseny (9 m) fakkal; u(10 m) = 2,5 mis
200 I I
f Hatastavolsag - 8005
150
1
1
5 i
()
E 1
@ 100 L
= i
Q i
1
1
|
50 b=
1
. \\\‘
- -]
1
! ""*—-.._____._,_______
i [T H T
0 20 40 &0 80 100 140 160 180 200
X {(méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 . A-feltétel: 10 pg/m3 - — . C -feltétel: 153 ug/m3 - — Aﬂag: 30,8 pg/im3
==+ Maximum: 191 pg/m3 -7 m M5m m
_____ B - feltétel: 16,1 pgim3
-84 m
14. abra: A kivitelezést végzé munkagépek NO: kibocsatasanak varhato terjedése
Ulepedd por (PM)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérdstetétlen és
Toészeg killtertileti 457 hektdros ontozdételep létesitése - Tiszail vizkivételi

md

1 6ras éatlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsatas magasséaga:
Légkdri stabilités:

A vizsgadlt terltlet atlagos felilleti érdessége:

alacsony (9 m) féakkal

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

24 6ras hatarérték:

A vizsgadlt terltilet alapterheltsége:
Légszennyezd$ anyag kibocsatas:

A vizsgdlt tavolsag:

SZAMITASTI EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéstévolség:
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40 m

2.5 m

S= 6 normalis, p=0.282
z0= 0.80 m - ritkés erdd

2.5 m/s, a szélsebesség

Szildrd PM10 frakcid
pg/m3

19 pg/m3

530 g/h ===> 147 mg/s
500 m

516 pg/m3
5 m

5 pg/m3
309 m




Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
457 hektaros ontozotelep létesitése
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)
VN-13/2024

Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil: 54,5 pg/m3

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a): 6,2 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag: 270 m
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil: 61,6 pg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 413 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag: 11 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 444 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 35 ng/m3
X Konc.

méter png/m3

0 260,7013

50 80,7077

100 29,4781

150 15,7448

200 9,9914

250 6,9928

300 5,2129

350 4,0608

400 3,2676

450 2,6955

Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti 457 hektaros éntézételep létesitése -
Tiszai vizkivételi md
==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.80 m - ritkas erdd alacsony (9 m) fakkal; u(10 m) = 2,5 m/s

600 RRANRNR AR AR ERARY
Hatastavolsag - 8.0.0.5
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcio . A -feltétel: 5 pgim3 - 309 . C-feltetel: 413 pgim3 - — Atlag: 43 pgim3
== Maximum: 516 pg/m3 -5 m m m

B - feltétel: 6.2 ug/im3 -
210 m

15. abra: A kivitelezést végz6é munkagépek PM10 kibocsatasanak varhato terjedése

67



Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
457 hektaros ontozotelep létesitése
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)

VN-13/2024

Kén-dioxid (SO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérdstetétlen és
Toészeg killteriileti 457 hektdros ontdzdételep létesitése - Tiszai vizkivételi

md
1 6ras éatlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsatas magasséaga:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:
alacsony (9 m) féakkal

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6réas hatéarérték:

A vizsgadlt terltilet alapterheltsége:
Légszennyezd$ anyag kibocsatas:

A vizsgdlt tavolsag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéstévolség:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstidvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag:
Atlagos terheltség a 'B' hatadstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0,0447

50 55,1872
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40 m

2.5 m

S= 6 normalis, p=0.282
z0= 0.80 m - ritkds erdd

2.5 m/s, a szélsebesség

Kén-dioxid, SO02
ng/m3
5 pg/m3
327 g/h

100 m

===> 90,8 mg/s

315 pg/m3
7 m

25 pg/m3
88 m
98,9 pg/m3

49 pg/m3
56 m
136 pg/m3

252 pg/m3
13 m
231 pg/m3

89,7 ng/m3



Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
457 hektaros ontozotelep létesitése
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)

VN-13/2024

Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti 457 hektaros éntézételep létesitése -

Tiszai vizkivételi md

==1ORAS ATLAG ==

Kén-dioxid, $O2; S= 8 normalis, p=0.282; z0= 0.80 m - ritkas erdé alacsony (9 m) fakkal; u{(10 m) = 2,5 m/s

350
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Hatastavolsag - 8.0.0.5
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X {(méter)
— Kén-dioxid, $02 . A -feltétel: 25 ug/m3 - __. C -feltétel: 252 pgim3 - — Atlag: 89,7 pg/m3
==+ Maximum: 315 pg/im3 -7 m 88 m m
_____ B - feltétel: 49 pgim3 -
56 m
16. abra: A Kivitelezést végzé6 munkagépek SO: kibocsatasanak varhato terjedése
28. tablazat: A vizsgalt komponensek hatastavolsagainak 0sszegzd tablazata a tiszai vizkivételi mii
épitésénél
Vizsgalt Maximalis A7 feltétel ,,B” feltétel ,,C” feltétel
komponens | terheltség (m) | hatastavolsaga (m) hatastavolsaga hatastavolsaga
(m) (m)
CO 7 28 15 13
NO2 7 115 84 13
PMio 5 309 270 11
SO 7 88 56 13
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Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
457 hektaros ontozételep létesitése
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié (EVD)
VN-13/2024

Rakoczifalva

Hatasteriiletek meghatarozasa a nyomovezeték és foldkabel épitésénél

Az ¢épitési teriiletet feliileti forrasként kezelve végeztem el a szamitasokat. Mivel a
vezetékfektetés nyomvonalas Iétesitményként értelmezendd, ezért a jelentds hossziranyu
kiterjedés miatt 10 méterenként szakaszoltam.

Szén-monoxid (CO)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérdstetétlen és
Toészeg killteriileti 457 hektaros o6ntozdételep létesitése - Nyomdvezeték
létesitése

1 6rés &tlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A fellleti forréds hosszabbik oldala:
A kibocsatas magasséaga:
Légkori stabilitéas:

A vizsgalt teriilet &tlagos feliileti érdessége:

mezdgazdasagi teriilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgalt légszennyezd anyag:
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10 m

2.5 m

S= 6 normalis, p=0.282
z0= 0.15 m -

2.5 m/s, a szélsebesség

Szén-monoxid, CO



Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
457 hektaros ontozotelep létesitése
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)

VN-13/2024
1 6r4s hatérérték: ng/m3
A vizsgadlt terltilet alapterheltsége: 459 pg/m3
Légszennyezd$ anyag kibocsatas: 1071 g/h ===> 298 mg/s
A vizsgdlt tavolsag: 100 m
SZAMITAST EREDMENYEK
A forras 4ltal okozott maximélis terheltség: 2599 pg/m3
A maximdlis terheltség tévolséaga: 7 m
'"A' feltétel (a hatdrérték 10%-a): 1000 pg/m3
Az 'A' feltétel szerinti hatéstévolség: 23 m
Atlagos terheltség az 'A' hatdstidvolsagon beliil: 1596 pg/m3
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a): 1908 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag: 13 m
Atlagos terheltség a 'B' hatadstavolsagon beliil: 1772 npg/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 2079 ng/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastévolséag: 12 m
Atlagos terheltség a 'C' hatadstavolsagon beliil: 1757 npg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 612 pg/m3

X Konc.
méter ng/m3
0 7,9988E-4

50 319,6977

Nyomévezeték létesitése

Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti 457 hektaros éntézételep létesitése -

==+ Maximum: 2599 pgim3 -7 m £
B - feltétel: 1908 pgim3
-13m

I ==10RAS ATLAG ==
Szén-menoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet {(aktiv); u(10m)=2,5m/s
3000 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.5
E
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X (meéter)
= Szén-monoxid, CO _. A -feltétel: 1000 ug/im3 — . C -feltétel: 2079 pgim3 — }'mag: 612 pg/m3
m - m

18. 4bra: A Kivitelezést végzé6 munkagépek CO kibocsatasanak varhaté terjedése a nyomoévezeték

létesitésénél
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Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
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Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)

VN-13/2024

Nitrogén-dioxid (NO2)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)

KORMANYRENDELET ALAPJAN

Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérdstetétlen és
Tészeg ktlterlileti 457 hektdros ontdzdételep létesitése - Nyomdvezeték

létesitése
1 6ras éatlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsatas magasséaga:

Légkdri stabilités:

A vizsgdlt teriilet atlagos feliileti érdessége:
mezédgazdasdgi terilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

1 6réas hatéarérték:

A vizsgadlt terltilet alapterheltsége:
Légszennyezd$ anyag kibocsatas:

A vizsgdlt tavolsag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A forras 4ltal okozott maximélis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéstévolség:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstidvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség a 'B' hatadstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatéastéavolséag:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 5,6904E-5

50 22,7436
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10 m

2.5 m

S= 6 normalis, p=0.282
z0= 0.15 m -

2.5 m/s, a szélsebesség

Nitrogén-dioxid, NO2
ng/m3

19.6 pg/m3

76.5 g/h ===> 21,2 mg/s
100 m

185 pg/m3
7 m

10 pg/m3
86 m
49,2 ug/m3

16,1 pg/m3
64 m
61,8 pg/m3

148 pg/m3
12 m
125 pg/m3

43,6 pg/m3



Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
457 hektaros ontozotelep létesitése
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)

VN-13/2024
Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti 457 hektaros éntézételep létesitése -
Nyomoévezetek létesitése
K ==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; $= 8 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 mis
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= Nitrogén-dioxid, NO2 . A -feltétel: 10 pg/m3 - — . C -feltétel: 148 pug/m3 - — Aﬂag: 43,6 pgim3
==+ Maximum: 185 pg/m3 -7 m 86m m
_____ B - feltétel: 16,1 pgim3
-64m

19. abra: A kivitelezést végzé munkagépek NO: kibocsatasanak varhato terjedése a nyomovezeték
1étesitésénél

Ulepedé por (PM)

FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.)
KORMANYRENDELET ALAPJAN

Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérdstetétlen és
Tészeg killtertileti 457 hektdros ontozdételep létesitése - Nyomdbdvezeték
létesitése

1 6ras éatlagterheltség maximuma

INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala: 10 m

A kibocsatas magasséaga: 2.5 m

Légkori stabilités: S= 6 norméalis, p=0.282
A vizsgadlt terltlet atlagos felilleti érdessége: z0= 0.15 m -
mezégazdasdgi terilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten: 2.5 m/s, a szélsebesség
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag: Szildrd PM10 frakcid

24 6ras hatarérték: ng/m3

A vizsgadlt terltilet alapterheltsége: 19 pg/m3

Légszennyezd anyag kibocsatéas: 204 g/h ===> 56,7 mg/s
A vizsgdlt tavolsag: 300 m

SZAMITASTI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség: 578 ng/m3
A maximdlis terheltség tavolséaga: 5 m
'"A' feltétel (a hatdrérték 10%-a): 5 npg/m3
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Az 'A' feltétel szerinti hatéstévolség: 230 m
Atlagos terheltség az 'A' hatdstidvolsagon beliil: 60,8 npg/m3
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a): 6,2 pg/m3
A 'B' feltétel szerinti hatéastéavolséag: 201l m
Atlagos terheltség a 'B' hatadstavolsagon beliil: 68,7 ng/m3
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 462 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastévolség: 9 m
Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil: 506 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 47,5 pg/m3
X Konc.
méter png/m3
0 351,4291
50 55,0394
100 18,8255
150 9,8786
200 6,2223
250 4,3380

Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Toszeg kilterlileti 457 hektaros éntdzételep létesitése -
Nyomévezeték létesitése
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet {aktiv); u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)

— . C-feltétel: 462 ugim3 -
9m

— Szilard PM10 frakcio
== Maximum: 578 pg/m3 -5m

— . A-feltétel: 5 pgim3 - 230 — Aﬂag: 47,5 pgim3

m
B - feltétel: 6,2 ug/m3 -
01 m

20. abra: A Kivitelezést végzé munkagépek PM10 kibocsatasanak varhaté terjedése a nyomévezeték
1étesitésénél

Kén-dioxid (SO2)
FELULETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.
KORMANYRENDELET ALAPJAN

(XIT.23.)

Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérdstetétlen és
Tészeg killtertileti 457 hektdros ontozdételep létesitése - Nyomdbdvezeték
létesitése

1 6ras éatlagterheltség maximuma
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INPUT ADATOK

A feliileti forréds hosszabbik oldala:

A kibocsatas magasséaga:

Légkori stabilités:

A vizsgadlt terltlet atlagos feliileti érdessége:
mezédgazdasdgi terilet (aktiv)

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
mérés magassaga: m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réds hatérérték:

A vizsgadlt terltilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocséatés:

mg/s

A vizsgédlt tavolséag:

SZAMITASTI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximédlis terheltség:
A maximédlis terheltség téavolsaga:

'A' feltétel (a hatérérték 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatéastévolséag:

Atlagos terheltség az 'A' hatdstédvolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatdstéavolsag:
Atlagos terheltség a 'B' hatédstavolsagon beliil:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :
A 'C' feltétel szerinti hatdstéavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatadstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 9,3677E-5

50 37,4411

100 12,8100

150 6,7170
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10 m

2.5 m

S= 6 norméalis, p=0.282
z0= 0.15 m -

2.5 m/s, a szélsebesség

Kén-dioxid, S02
pg/m3

5 pg/m3

125.8 g/h ===> 34,9

200 m

304 pg/m3
7 m

25 pg/m3
66 m
99,5 pg/m3

49 pg/m3
43 m
134 pg/m3

243 ng/m3
12 m
206 pg/m3

39,5 pg/m3
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Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti 457 hektaros éntézételep létesitése -
Nyomoévezetek létesitése
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, $02; S= 8 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2,5 mis

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
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— Kén-dioxid, 02 . A -feltétel: 25 ug/m3 - __. C-feltétel: 243 pgim3 - — Atlag: 71,7 pg/m3
==+ Maximum: 304 pg/im3 -7 m 66 m m

B - feltétel: 49 pgim3 -
43m

21. abra: A kivitelezést végz6 munkagépek SO: kibocsatasanak varhato terjedése a nyomovezeték
l1étesitésénél

29. tablazat: A vizsgalt komponensek hatastiavolsagainak 6sszegzé tablazata a nyomdvezeték 1étesitésénél

Vizsgalt Maximalis A7 feltétel ,,B” feltétel ,,C” feltétel
komponens | terheltség (m) | hatastavolsaga (m) hatastavolsaga hatastavolsaga
(m) (m)
CO 7 23 13 12
NO2 7 86 64 12
PMio 5 230 201 9
SO 7 66 43 12

A fenti dbrakon mutatott eredményekbdl lathato, hogy a négy paraméterre vizsgalt karos anyag
kibocsatas koziil a legjelentdsebb tavolsagu hatds a PMo-nél jelentkezik, ahol az ,,A” feltétel
szerinti hatastavolsag a tiszai vizkivételi ml épitése esetén 309 méter, mig a nyomdvezeték
létesitése esetén 230 méter. A levegdvédelmi hatasteriiletet az épités idszakara a fentiek
alapjan az alabbi abra szerint hataroztam meg. A hatésteriileten beliil egyetlen védendd ingatlan
talalhat6, a Korostetétlen, 087/1 hrsz-u ingatlanon 1év6 lakoépiilet.
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22. abra: Levegovédelmi hatsteriilet (230 méter) lehatarolasa a kivitelezés id6szakara a vezetékfektetés
nyomvonalan

A levegd porterhelésének csokkentésére tett intézkedések
- Megfeleld logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitojarmiivek minél
rovidebb ideig tartdzkodjanak a teriileten, liresjaratukat kertilni kell.
- A szallitas, helyszinen torténd anyagmozgatas idején a porterhelés minimalizalasa
érdekében sziikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.
- A munkateriilet pormentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.
- A helyszinen hulladékot égetni tilos!
- A hulladékok gytjtését szelektiven kell megoldani. A konnyl frakcioja
hulladékokat sz¢l altal torténd elhordas ellen konténerben kell gytjteni.
A telepités soran lokalisan jelentkezd rovid idejii por- valamint CO, NOx és CH koncentréacio
novekedés varhato. Rovid idejii, hatasteriilete a 1étesitési teriilet hatarain beliil marad, kiilon
levegobtisztasdg-védelmi intézkedések nem indokoltak.

7.2.2.A levegomindgséget érint6 hatasok az iizemelés soran

A kornyezeti levegdre gyakorolt hatdsok csokkentése érdekében az lizemeltetés soran be kell
tartani a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd 1égszennyezd
forrasokra vonatkoz6 szabalyokat.

Az dntozoberendezések €s a tiszai vizkivételi mii is elektromos tizemiiek, igy az tizemelés soran
levegdterhelés nem varhato.
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Vizsgalat soran alkalmazott jogszabalyok

o A levegd védelmérdl szo6lo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

e A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KvWM
rendelet

o A levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (1. 14.) VM rendelet

e A levegéterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szold 6/2011. (1.
14.) VM rendelet

7.2.3. A levegominéséget érinté hatasok a felhagyas soran
A tevékenység felhagyasat kovetden érdemi, levegdmindséget érinté hatadsok nem varhatok.

7.2.4. A levegominéséget érinté hatasok havaria esetén

Havariaesemény lehet a berendezések sériilése, melyek javitasa, elszéllitdsa jellemzden a
teriileten 4ltaldnosan hasznédlt mezdégazdasagi vontatokkal torténik, igy az érdemi
tobblethatassal nem jar.

A nyomovezetékek sériilése esetén a javitasban részt vevé munkagépek jelentenek terhelést,
melyek megegyeznek a létesités idoszakaban jelentkezo terhelésekkel.

7.3. Zaj- és rezgésvédelem

7.3.1. A létesités soran

A levegdt érintd hatasoknal bemutatott modon ebben a fejezetben is kiilon munkafazisonként
ismertetem a kivitelezésben részt vevé munkagépek varhatd zajterhelését.

30. tablazat: A tiszai vizkivételi mii kivitelezésben részt vevé munkagépek varhaté zajterhelése a
munkafolyamat 1. fazisaban

Munkagépek Fajlagos hangteljesitményszint
(dB(A))

1 db kotrogép 101

1 db kotrogép 101

1 db univerzélis kotrd 103
1 db kotrogép 101

uszoOmirdl
Osszesen 107,6

31. tablazat: A tiszai vizkivételi mii kivitelezésben részt vevé munkagépek varhato zajterhelése a
munkafolyamat II. fazisaban

Munkagépek Fajlagos hangteljesitményszint
(dB(A))
1 db kotrogép 101
1 db daru 101
Osszesen 104,0
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32. tablazat: A tiszai vizkivételi mii kivitelezésben részt vevé munkagépek varhaté zajterhelése a
munkafolyamat III. fazisaban

Munkagépek Fajlagos hangteljesitményszint
(dB(A))
1 db mixer 98,0
1 db betonpumpa 86,0
Osszesen 98,26
33. tablazat: A nyomovezeték épitésében részt vevé munkagépek varhato zajterhelése
Munkagépek Fajlagos hangteljesitményszint
(dB(A))
1 db univerzalis kotro 103
1 db univerzalis kotro 103
vagy minikotrd
Osszesen 106

Zajterhelés a tiszai vizkivételi mii 1étesitésénél
A munkavégzési teriilethez képest a legkozelebbi védendé a Tiszavarkony, 440 hrsz-u
foldrészleten (Tiszavirdg utca 1.) 1év6 lakohaz, amely 72 méterre talalhato.

A miiveletek sordn a kornyezetben valdszintisithet zaj mértéke
Lam=Lwa -20*1gr+ 10*IgD - 11 + Kr— Kn - Km - K¢

Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol
Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Kr: alevego elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitéd hatasat kifejezdé korrekcio
Kn: ndvényzet csillapitod hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcié (3 dB)

r: az elsé védendo épiilet tavolsaga (72 m)

A terhelési ponton fellép6 hangnyomasszint kialakulasat befolyasolé korrekciok
szamitasa:

e A K (levegd elnyel6 hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozd hdmérséklet (10°C) és
relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.

¢ Kn (a ndvényzet csillapitod hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:
Ki=awsn=0
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: n0vényzona vastagsaga (mely esetiinkben 27 m)
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e Kin (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid) szdmitasa a
kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:

2h
n (17 +

300)] S0
St

K, = |48 — —
m [ S,

ahol:

St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az els6 védendo6 lakoépiiletnél (kb. 5 méterre) az arok szélétol:
Lam=107,6 dB - 20*1g (72)+2dB-11+3dB - 1,35dB —-3,918 dB - 0,139 dB = 59,043 dB

A kivitelezés 1 hénapon tul tart, de 1 éven beliil befejezédik, az épitdipari kivitelezési
tevékenységtdl szarmazo zajterhelési értékek a zajtdl védendo teriileteken a 27/2008. (XI1.3.)
KvvM-EiiM egyiittes rendelet 2. szdmu melléklete szerinti 60 dB hatarértéket nem haladjak
meg.

A létesités soran a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. melléklet 2. pont

rr

szerinti eloirasokat kell betartani.

34. tablazat: 2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
Epitési kivitelezési tevékenységbél szirmazé zaj terhelési hatirértékei a zajtél védends teriileteken
Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka idétartama

Sorszam

Zajtol védendo
teriilet

1 hénap vagy
kevesebb

1 hénap felett
1évig

1 évnél tobb

nappal
06-22
ora

éjjel
22-06
ora

nappal
06-22
ora

éjjel
22-06
ora

nappal
06-22
ora

éjjel
22-06
ora

Udiil6teriilet,
kiilonleges
teriiletek koziil az
egészségligyi
teriilet

60

45

55

40

50

35

Lakoteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias,
telepszeri
beépitésii),
kiilonleges
teriiletek koziil az
oktatasi
létesitmények
teriiletei, a
temetok, a
zoldteriilet

65

50

60

45

55

40

Lakotertilet
(nagyvarosias

70

55

65

50

60

45
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beépitésii), a
vegyes teriilet
4 Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés:
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

Zajterhelés a munkaarkok (foldkabel, nyomovezeték) 1étesitésénél
A munkavégzési teriilethez képest a legkdzelebbi védendd a Korostetétlen, 087/1 hrsz-u
ingatlanon levd lakdépiilet, amely 170 méterre talalhato.

A miuveletek soran a kornyezetben valoszintsithetd zaj mértéke
Lam=Lwa - 20*Igr+ 10*1gD - 11 + Kr— Kn - Km - K,
Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol

Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Kr: alevego elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejezdé korrekcio
Kn: ndvényzet csillapitod hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az elsé védendod épiilet tavolsaga (170 m)

A terhelési ponton fellép6 hangnyomasszint kialakulasat befolyasolé korrekciok
szamitasa:

e A K (levegd elnyel6 hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozd hdmérséklet (10°C) és
relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.

¢ Kn (a ndvényzet csillapitod hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:
Ki=awsn=0
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: ndvényzona vastagsaga (mely esetiinkben 65 m)

¢ K (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a
kovetkezd Osszefliggés alapjan tortént:

K, = [48 2 (17+ 300)]>0
R St A\

ahol:
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az els6 védendo6 lakoépiiletnél (kb. 170 méterre) az arok szélétol:
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Lam=106 dB - 20*1g (170) +2 dB -11 +3 dB — 3,25 dB — 4,468 dB — 0,328 dB = 47,345 dB

A kivitelezés egy adott szakaszon 1 hoénapon beliil befejezddik, az épitdipari kivitelezési
tevékenységtdl szarmazo zajterhelési értékek a zajtdl védendo teriileteken a 27/2008. (XI1.3.)
KvvM-EiiM egyiittes rendelet 2. szdmu melléklete szerinti 70 dB hatarértéket nem haladjak
meg.

A létesités soran a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. melléklet 4. pont

szerinti eloirasokat kell betartani.

3S. tablazat: 2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
Epitési kivitelezési tevékenységbél szirmazé zaj terhelési hatirértékei a zajtél védends teriileteken
Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka idétartama

Sorszam

Zajtol védendo
teriilet

1 hénap vagy
kevesebb

1 hénap felett
1évig

1 évnél tobb

nappal
06-22

&jjel
22-06

nappal
06-22

&jjel
22-06

nappal
06-22

&jjel

22-06
ora ora ora ora ora ora

Udiil6teriilet,
kiilonleges
1 teriiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségligyi
teriilet
Lakotertilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias, telepszerii
beépitési),
kiilonleges
tertiletek koziil az
oktatasi
létesitmények
teriiletei, a
temetok, a
zoldteriilet
Lakotertilet

3 (nagyvarosias
beépitésii), a
vegyes teriilet

4 Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

65 50 60 45 55 40

70 55 65 50 60 45

Hatasteriilet a vizkivételi miinél

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarerték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
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c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A tervezési teriilet részben a vizkivételi mii 1étesitésénél falusias lakoteriilet kornyezetében
talalhatd, mig a munkaarkok mezégazdasagi Ovezetben talalhatok. Igy a hatasteriilet
lehatarolasnal a tiszai vizkivételi mii esetében a lakdovezetekre érvényes (27/2008. (XII.3.)
KO6M-EiiM rendelet 2.sz. mellékletének 2. pontja alapjan el6irt hatarértéket (60 dB) vettiik
figyelembe, mivel a beruhazas egy 1 honapnal tovabb, de egy évnél kevesebb ideig tart.

Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjaAban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatastertiletet (50 dB).

Lav=Lwa-20*Igr+ 10*1gD - 11

50dB=107,6 dB - 20lgr +3 — 11

50=107,6 +3-201gr- 11

20lgr=107,6-50 +3 - 11

20lgr = 49,6

lgr=2,48

r=302 m

Esetiinkben a tervezett vizkivételi mii helyétél 302 méteres sugari kor szerinti
hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkavégzés idoszakara.
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Rakoczifalva

© 23. 4bra: A tiszai vizkivételi

Hatasteriilet a vezetékfektetésnél

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarerték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A tervezési teriilet részben alapvetéen mezégazdasagi Gvezetben talalhatd. Igy a hatasteriilet
lehatarolasnal a nyomovezetékek ¢s foldkabelek arkainak 1étesitésénél a gazdasagi teriiletekre
érvényes (27/2008. (XII.3.) KOM-EiiM rendelet 2.sz. mellékletének 4. pontja alapjan eldirt
hatarértéket (70 dB) vettiik figyelembe, mivel a beruhazés egy 1 honapnal kevesebb ideig tart.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjdban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatastertiletet (55 dB).
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Lam=Lwa-20*Igr+ 10*1gD - 11

55dB=106dB - 20Igr+3 - 11
55=106+3-201gr- 11
20lgr =106-55+3 - 11

20lgr =43

lgr=2,15

r=141,3 m

Esetiinkben az arok kozépvonalatol mért 141,3 méter széles savként hatarozhatjuk meg a
hatasteriiletet a tengelytdl szamitott minden iranyban.

}n_ = 7

24. abra: Zajvédelmi hatisteriilet a vezetékfektetés nyomvoné a mentén

Kozlekedési zaj

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerinti — a rendeltetése miatt fokozott védelmet igényld
létesitmény (egészségligyi, oktatasi, miivelddési, stb.) koriil kialakithaté — csendes Gvezetek,
valamint zajvédelmi szempontbol fokozottan védett teriiletek —, azaz a zajvédelmi zénaknal
megadott zajterhelési hatarértékeknél szigorubb hatarértékekkel védett teriiletek — az érintett
telepiilések kozigazgatasi terliletén nem talalhatoak, illetve kialakitasat a terv sem javasolja,
ugyanis az egyéb zajterhelési hatarértékek is elegendden szigoruak és betartdsuk jelenleg is
egyes helyeken nehézséget okoz. A kozigazgatasi teriileten olyan kozilizemi létesitmény, ahol a
zajszint nem csokkenthetd hatarértékre, azaz fokozottan zajos teriilet nem talalhato, illetve a
kornyezetvédelmi hatosag ilyet nem jeldlt ki, valamint folyamatban 1évd kijelolésrdl sincs
tudomasunk
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A projektteriilet f6 megkozelitése a 4613-as szamu szamu 6sszekotd utrol torténik. A
kivitelezés soran fellép6 és kozlekedésbol eredé tobbletterhelés kiszamitasa az alabbiak
szerint torténik.

AT
& -
Bk
A

25. abra: A 4613-as szamu ut érintett szakasza a KIRA adatbazisban

Az orszagos kozutak 2023. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalmi adatai alapjan a 4613.
szamu utra vonatkozoan atlagosan az alabbi gépjarmiiforgalommal lehet kalkulalni.

36. tablazat: A 4613. szamu vtra vonatkozoé atlagos napi jarmiiforgalom

Jelolés Jarmiikategoéria Napi
jarmiiforgalom
(j/map)
4613. szamu Ut
1 Személy- és kistehergépkocsi 1397
2 Autdébusz egyes 25
3 csuklos 0
4 Tehergépkocsi sz0lo 44
5 potkocsis 4
6 nyerges, specialis 7
7 Motorkerékpar 11
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Atlagos napi forgalom meghatarozisa
ANF1 = 1397 jarmii/nap
ANF2,4;7= 80 jarmii/nap
ANF35,6=11 jarmii/nap

A mértékadd zajterhelés szamitdsanak alapjat képezd, adott vonatkoztatasi idéhoz tartozd
oraforgalmat kozuti kozlekedés esetén a kdvetkezok szerint kell megallapitani:

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, a napkozben napszakra vonatkozo évi
atlagos oraforgalom Q1 napkoz
* ANF1/12 =0,802*1397/12 = 90,805
* (ANF2+ ANF + ANF7)/12 =0,799*80/12 = 5,133

* (ANF3+ ANF .+ ANF6)/12 =0,795*%11/12 = 0,7085

Ql,napktiz N Al ,napkdz
4
5

QZ,napkéz B AZ,napkéz
Q . = A,, .
3,napkdéz * 3’napkdz

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozd, az este napszakra vonatkoz6 évi atlagos
oraforgalom Q.

1,este
= * A _ * _
Q) este = Al este ANFy/4 = 0,139*1397/4 = 52,3875
= * (A A A _ % _
Q) este = Ageste * (ANFy* ANF o+ ANF.)/4 = 0,138¥80/4 = 2,96

* (ANF3+ ANF .+ ANF6)/4 =0,136%11/4 =0,39875

Q3,este - A3,este 5

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az éjszaka napszakra vonatkoz6 évi
atlagos oraforgalom Q.

A

1,¢jjel
* ANF /8 =0,059* 1397/8 = 12,22375

Qi gjjel = A1 gjjel
Q ol = A2.gijel " (ANF2+ ANF + ANF.)/8 = 0,063*80/8 = 0,75
Q3 el = A3 gjjol * (ANF3+ ANFg+ ANF)/8 = 0,069%11/8 = 0,11275

Az egyes ut- és id0szakaszokhoz tartozd vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszintet a
vonatkoztatasi tavolsagban, ,,A”-tipust akusztikai érdességi kategoriaba tartozo koporétegen (a
g-edik oran beliil, az s-edik szamitasi Gtszakaszhoz tartoz¢ j-edik ut- és t-edik idészakasz esetén
az L Aeq(7 S)g,s ] . mennyiséget) a szakaszra megallapitott forgalmi (Q és v) adatokbol a

kovetkezo osszeﬁlggessel kell meghatérozni:
3 n
L (7 5) = 1 0 . |g 21 UD,‘ILAPJq{?ﬁ}g.ﬁ.I.j. 4 Z,I Dﬂ."sLAEq 7.6y
aq ¥
i=1 N

ahol a g-edik 6réan beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozo j-edik ut- és t-edik

idészakaszban
Aeq(7 5)g,s,t,J 1

egyenértékli A-hangnyomasszint

9.5.t,]

az i-edik akusztikai jarmukategoria forgalmatol szarmazo kiindulasi

Az
L

(7, S)g,s, tj,i . Kiszamitasa:

K, +K

Aeq

Aeq(7 5)g,s,t,J,l D]g,s,t,j,i
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A [K
[l g,8,t,j,i

[KL ] s 10. |4:IﬂAiF[K]gﬁll~j'i +B; lDEl['rh;-,lej 1 nfi"'ni]ﬂgwhﬁ.hji N mE,‘ +§ Iug(ll—kpg;__t,jj}]
FEAR K '

. Szamitasa:

[Kt] 25,41 = 175,548

K

t] gssstajaz = 79472

[K

t] g,s9t7j73 - 83,08

A [KD] g.5.4j,0 . szamitasa:

[ KD ] gisit’j?i - 10 lg (Q gisﬂt?jﬂi /V gusattjaij- 16’3

ahol

g,S, a.] al

Qg S, . az adott akusztikai jarmiikategdridhoz tartozo forgalomnagysag, jarmii/ora
999599

. az adott akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/ora

A szamitasokat v= 50 km/h sebességgel vettem figyelembe.

37. tablazat: A Kp értékek szamitott értékei

Napkozben Este Ejjel
[KD] . -13,70860242 -16,0974233 -22,41765545
gﬂsﬂt’.])l
[KD] . -26,18570538 -28,57678293 -34,53908741
gasatajaz
[KD] . -34,78579071 -37,28269308 -42,76853454
gﬂsﬂt’_]’3
A fentieket behelyettesitve az L A (7,5) . . értékek a kovetkezok
eq g’sﬂt’JSI
38. tablazat: Az Laeq(7,5) értékek szamitott értékei i
Napkozben | Este | Ejjel
dB
L, (75 61,83939758 59,4505767 53,13034455
Aeq* Ugs b,
L (7 5)g .42 53,28629462 50,89521707 44,93291259
L (7 5)g S, 48,29420929 45,79730692 40,31146546
L . 2,572 ,1 s
( , )g,s,t,J,z 62,57 60,179 53,935

Kivitelezés idoszaka

A Kkivitelezés soran az alabbi napi jarmiinovekménnyel kalkulalunk:

88



Arvum Aqua Kft. (2724 Ujlengyel, Kossuth Lajos utca 10.) Kérostetétlen és Tészeg kiilteriileti
457 hektaros ontozotelep létesitése
Elozetes Vizsgalati Dokumentacio (EVD)
VN-13/2024

39. tablazat: A 4613. szamu titra vonatkozoé atlagos napi jarmiiforgalom, valamint a Kivitelezés soran
varhato tobbletforgalom

Napi
Jelolés Jarmiikategoria Jarml.lforgalom
(j/nap)

4613. szamu ut
1 Személy- és kistehergépkocsi 1397+7
2 Autdébusz egyes 25
3 csuklos 0
4 Tehergépkocsi $7016 44+2
5 potkocsis 4
6 nyerges, specialis 7+7
7 Motorkerékpar 11

ANF; = 1397+7 jarmii/nap
ANF2,4,7= 80+2 jarmii/nap
ANF356=11+7 jarmi/nap

Az egyes akusztikai jadrmiikategoriakhoz tartozo, a napkdzben napszakra vonatkozé évi
atlagos oraforgalom Qi,napkéz
* ANF1/12 =0,802*1404/12 = 91,26
* (ANF2+ ANF ,+ ANF7)/12 =0,799%82/12 = 52616

* (ANF3+ ANF -+ ANF6)/12 =0,795*%18/12 = 1,1595

Ql,napkéiz N Al ,napkdz
4
5

Q2,napk62 N A2,napk62
Q3,napk62 B A3’napk62
Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az este napszakra vonatkozd évi atlagos
oraforgalom Qi,este
A *ANFi/4 =0,139*1404/4 = 52,65
* (ANF2+ ANF ,+ ANF7)/4 =0,138+*82/4 = 3,034

* (ANF3+ ANF -+ ANF6)/4 =0,136*18/4 =0,6525

Ql,este - 1,este

Q2,este - A2,este
Q3,este =A

4

3,este 5

Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartozo, az éjszaka napszakra vonatkoz6 évi
atlagos oraforgalom Qi,éjjel
Ql,éjjel = Al,éjjel*ANF1/8 =0,059* 1404/8 = 12,285
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANF,+ ANF ,+ ANF7)/8 =0,063*82/8 = 0,76875

* (ANF3+ ANF .+ ANF6)/8 =0,069*18/8 = 0,1845

4
Q3 giiel = A3 gjjel 5

40. tablazat: A Kbp értékek szamitott értékei

Napkozben Este Ejjel
Kpl gt -13,6868954 116,07571629 2239594844
Kpl g st -26,07846673 -28,46954428 134,43184876
g,S,t,J,z
Kplgsit; -32,64699251 -35,14389488 ~40,62973634
g’S’t’J ’3
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A fentieket behelyettesitve az L Aeq(7’5)g,s, tj,i értékek a kovetkezok
41. tablazat: Az Laeq(7,5) értékek szamitott értékei i
Napkozben | Este | Ejjel
dB
LA (7,5) . 61,8611046 59,47228371 53,15205156
€q g,8,4,],1
LA (7,5) . 53,39353327 51,00245572 45,04015124
| g,8,4,],2
LA (7,5) . 50,43300749 47,93610512 42,45026366
€q 2,8,4,),3
L Aeq(7’5)g,s,t,j,z 62,704 60,309 54,084

42. tablazat: A beruhazassal leginkabb érintett 4613. szamu 1t tobbletforgalmabél szarmazé tobblet
zajterhelés mértéke

4613. szamu Ut
Napszak Alapéllapot Kivitelezés
dB (A) dB (A)
Nappal 62,572 62,704
Este 60,179 60,309
Ejjel 53,935 54,084

A fentiekbol megallapithatd, hogy a Kkivitelezés soran a megnovekedett forgalom
maximum 0,149 dB(A) novekményt okoz, mely kevesebb, mint 3 dB(A), igy a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet alapjan nem kell kiilon hatasteriiletet kijelolni.

Az iizemelés soran a kozlekedési zaj a Kivitelezés idoszakahoz képest még kisebb, hiszen
nem varhatéo napi szinti forgalomnovekmény, kiilonésen nem a nagy méreti
szallitojarmiiveket tekintve.

7.3.2. Az iizemelés hatasai

A telep miikodése soran érdemi zajterheléssel nem kell szamitanunk, hiszen mind a vizkivételi
miuvek, mind az ontézoberendezések elektromos tizemiiek, igy azoknak érdemi zajterhelése
nem lesz.

Az iizemelés soran a 27/2008. (XIL.3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklet szerinti
eldirasok teljesiilnek.

43. tablazat: 1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelethez
Uzemi és szabadidés 1étesitményektdl szirmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az
So’r- Zajtdl védends teriilet LAM megitélési szintre*
szam
dB)
nappal ¢jjel
06-22 ora 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
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Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésit),
2. kiilonleges teriiletek koziil az oktatési 1étesitmények teriilete, a temetdk, |50 40
a zoldtertilet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

7.3.3. A felhagyas soran keletkez6 hatasok
Felhagyds soran érdemi zajhatasok nem varhatok. Ez természetesen akkor igaz, ha a felszin
alatti vezetékek a fold alatt maradnak.

7.3.4. Havaria esetén

Havariaesemény lehet a berendezések sériilése, melyek javitasa, elszéllitdsa jellemzden a
teriileten 4ltaldnosan hasznédlt mezdégazdasagi vontatokkal torténik, igy az érdemi
tobblethatassal nem jar.

A nyomovezetékek sériilése esetén a javitasban részt vevd munkagépek jelentenek terhelést,
melyek megegyeznek a létesités idoszakaban jelentkezo terhelésekkel.

7.4. Hulladékok

7.4.1. Hulladéktermelés a telepités idoszakaban

A kivitelezés soran elssorban épitési-bontasi hulladékkal kell szamolni, melyet engedéllyel
rendelkezd kezeldnek kell atadni. A pontos mennyiség a kiviteli tervek készitésekor nagyobb
biztonsaggal becsiilhetd.

Megval6sitas soran kis mennyiségli egyéb hulladékkal kell kalkuldlni, melyet engedéllyel
rendelkezd kezeldnek 4t kell adni. A hulladékok fajtdja a helyszinre szallitott kalodak, folidk,
épitdanyagok csomagoldanyagai, valamint a kivitelezésben részt vevok kommunalis hulladéka.

7.4.2. Hulladéktermelés az iizemeltetés idoszakaban
Az ontdzoberendezések lizemeltetése révén érdemi hulladékképzddés nem varhato.

7.4.3. Hulladéktermelés a felhagyas idészakaban
A felhagyaskor elsdsorban épitési-bontdsi hulladékok keletkezésével kell kalkulalni,
amennyiben a berendezések, miitdrgyak elbontasra keriilnek.

7.4.4. Havaria esetén

Havéria esemény esetén gondoskodni kell a tovabbi hasznalatra nem alkalmas berendezések,
miutargyak bontasabol eredé hulladékka valt anyagokat engedéllyel rendelkez6 kezeld részére
torténd atadassal.

7.5. Természeti értékeket éro hatdasok

7.5.1. A telepités idészakaban

Az Ontdzéssel érintett 0y teriiletek természetvédelmi szempontbol nem tekinthetok jelentOs
¢léhelynek. A nyomvonal azonban Natura 2000 teriileteket is érint, a tiszai vizkivétel pedig
azon tulmenden orszagos jelentdségli védett természeti teriilet is.
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A természetvédelmi szempontbol jelentds €lohelyek (szikes gyepek) azonban a beruhdzéssal
kozvetleniil nem érintettek, mivel a nyomovezeték ezeken a helyeken iranyitott furassal kertil
megvaldsitasra.

Védett novényfaj egyedeinek attelepitése azok hidnyaban nem sziikséges.

7.5.2. Az iizemelés idészakaban
A jelenlegi allapothoz képest érdemi valtozas nem varhato.

7.5.3. A felhagyas idészakaban
A felhagyassal feltehetéen hasonlo profilu gazdasagi tevékenység lehet a teriileten ismerve a
teriilet adottsagait varhatoan hossza ideig még szantoteriiletként hasznositjak.

7.5.4. Havaria esetén

Egy esetleges havaria soran, példaul tiz esetén az elsddleges hatasviselok nem a természeti
értékek, ugyanakkor a teriileten eléforduld madarak is érintettek lehetnek.

7.6. A tajra gyakorolt hatasok

7.6.1. A telepités idoszakaban
A tervezett fejlesztés kivitelezési szakaszéban érdemi t4jvaltozas nem vérhatd. A telep mintegy

fele jelenleg is a tajképvédelmi Ovezet részét képezi (alapvetden a Natura 2000 érintettség
okan).

' Rakoczifalva

W =—

26. abra: Tajképvédelmi Teriilet 6vezetének (sarga szinnel) érintettsége
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7.6.2. Az iizemelés idészakaban
Az lizemelés idOszakaban a tajban Ujabb, jelentds valtozas nem kovetkezik be a jelenlegi
allapothoz képest.

7.6.3. A felhagyas idészakaban

A Tvt. 7. § (2) értelmében: ,, 4 tdj jellege, a természeti értékek, az egyedi tajértékek és esztétikai
adottsagok megovasa érdekében:

b) gondoskodni kell a hasznalaton kiviil helyezett épiiletek, épitmenyek, nyomvonalas
létesitmények, berendezések uj funkciojanak megallapitasarol, illetve ennek hianyaban
megsziintetésiikrol, elbontasukrol, az érintett teriiletnek a taj jellegéhez igazodo rendezésérol.”

7.6.4. Havaria esetén
Esetleges havaria soran a tdjban fellépo valtozasok nem varhatok.

7.7. Az emberre gyakorolt hatdasok

7.7.1 Egészségiigyi hatasok

Az emberre gyakorolt egészségiigyi hatdsok a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan nem
jelentkeznek.

7.7.2. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok
A tervezett fejlesztéssel tarsadalmi, gazdasdgi hatdsok elsésorban az engedélyesnél
jelentkeznek.

8. Hatasteriiletek és hatasok értékelése
8.1. Felszini, felszin alatti vizeket és talajt éré hatdasok értékelése és

hatasteriilete
Az ontozotelep lizemeltetése dontden az 6ntdzott teriiletre fejti ki hatasat, igy az iizemeléskori
hatésteriilet megegyezik az ontdzotelep teriiletével.

8.2. Levego mindséget érinto hatdasok értékelése és hatdsteriilete

A kornyezeti levegOre gyakorolt hatasok csokkentése érdekében a telepités soran be kell tartani
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdésében a mozgd 1€gszennyezo forrasokra
vonatkoz6 szabélyokat. Ennek biztositasa érdekében:

A levegd porterhelésének csokkentésére tett intézkedések

- Megfelel6 logisztikai szervezéssel el kell érni azt, hogy a szallitojarmiivek minél
rovidebb ideig tartozkodjanak a teriileten, iiresjaratukat keriilni kell.

- A szallitas, helyszinen torténd anyagmozgatas idején a porterhelés minimalizalasa
érdekében sziikség szerint az anyagokat nedvesiteni kell.

- A munkateriilet pormentesitésérdl folyamatosan gondoskodni kell.

- A helyszinen hulladékot égetni tilos!

- A hulladékok gytjtését szelektiven kell megoldani. A konnyli frakcioj
hulladékokat sz¢l altal torténd elhordas ellen konténerben kell gytjteni.

Légszennyez6-anyag kibocsatas kizardlag a létesités fazisahoz kothetd. A négy paraméterre
vizsgalt karos anyag kibocsatas koziil a legjelentdsebb tavolsagu hatas a tiszai vizkivételi ma
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1étesitése esetében a PMio-nél jelentkezik, ahol az ,,A” feltétel szerinti hatastavolsag 309 méter,
mig a vezetéklétesités esetében szintén az ,,A” feltétel szerinti hatastavolsag a PMio-nél 230
méter.

8.3. Zaj hatasok értékelése és hatasteriilete
Zajhatasok a létesitési fazisban jelentkeznek, a tiszai vizkivételi mi esetében a lakdingatlanok
érintettsége jelentdsebb.

8.4. Hulladékok értékelése és hatasteriilete
Erdemi hulladék nem keletkezik a tevékenység soran. A gépek rendszeres karbantartasa,
esetleges javitasuk nem az ontdzotelep teriiletén torténik.

8.5. A természeti értékekre gyakorolt hatisok értékelése és hatdsteriilete
Erdemi hatdsok az ¢loviladg esetében nem varhatok.

8.6. A tajra gyakorolt hatasok értékelése és hatasteriilete
A tijra gyakorolt hatdasok nem nyulnak til az ontozOtelep hatirain A rendelkezésre allo
informaciok szerint egyedi tajértéket a tervezett beruhdzéas nem érint.

8.7. Az emberre gyakorolt hatasok értékelése és hatasteriilete
Az emberre gyakorolt karos hatdsok a munkavédelmi eldirasok betartdsaval kizarhatok.

8.8. Orszaghataron dtterjedd hatasok
A beruhazasnak az orszaghatarokon atterjedd hatasa nincs.

8.9. Osszevont hatdsteriilet

Az 6sszevont hatasteriilet kiterjedésének meghatarozasaban megallapithato, hogy a kivitelezés
soran levegdvédelmi szempontbol a legjelentdsebb.

Uzemeltetés iddszakaban a hatéasteriilet megfeleltethetd az dntdzotelep teriiletével.
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sszevont hatasteriilet lila (1étesitési idoszak) és piros szinnel (iizemelési id6szak)

e W ]

217. éra:

9. Osszefoglalas, az allapotvaltozasok értékelése

Megallapithat6o tehat, hogy a tervezett tevékenység nem okoz érdemi és
visszafordithatatlan karosodast a kornyezeti elemekben. A kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasok a létesités idészakaban a legjelentésebbek, azonban ez csak ideiglenes hatas. A
legjelentosebb hatas a levegdterhelés tekintetében varhato.

Uzemelés idészakiaban a talajra és vizre gyakorolt hatisok normal iizemmédban
elenyészoek a jelenlegi allapothoz képest. A taji és természeti értékekben bekovetkezo
hatasok szintén nem relevansak.
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Aquarea Kft. tervei

Gat-Aqua Kft. tervei

2022. évi 0sszesitd értékelés hazank levegdmindségérdl az automata méréhalozat adatai
alapjan - MFO LRK Adatkézpont. Budapest, 2023.

2022. évi 0sszesitd értekelés hazank levegdmindségérdl a manualis méréhalozat adatai
alapjan - MFO LRK Adatkézpont. Budapest, 2023.

Az orszagos kozutak 2023. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma. Magyar Kozt
Nonprofit Zrt. Budapest, 2024.

Doévényi Z. (szerk.: 2010): Magyarorszag kistajainak katasztere, MTA-FKI, Budapest
Urban Sandor (2008): Gerje—Perje-sik. In: Kirdly G. — Molnar Zs. — B6l6ni J. — Csiky
J. — Vojtko A. (szerk.): Magyarorszag foldrajzi kistdjainak novényzete — MTA OBKI,
Vécratot

DINPI adatbazis

Jogszabalyi hivatkozasok

Jogszabalyi hivatkozasok:

1995. évi LIIL. toérvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

1996. évi LIIIL. torvény a természet védelmérdl

Magyarorszag €s egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi
CXXXIX. torvény

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

275/2004. Korm. Rendelet az europai kozdsségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii tertiletekrdl

1995. LVIL. térvény a vizgazdalkodasrol

219/2004. (VIL. 21.) Korm. rend. a felszin alatti vizek védelmének szabalyair6l
220/2004. (VII1.21.) Korm. rend. a felszini vizek védelmének szabalyairol

28/2004. (XII1.25.) KvVM rend. a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazéasuk egyes szabalyairdl

6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarol

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallitasarol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
$z016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
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A nagyvizi medrek, a parti savok, a vizjarta, valamint a fakadd vizek altal
veszélyeztetett teriiletek hasznalatarol €s hasznositasardl, valamint a nyari gatak altal
védett teriiletek értékének csokkenésével kapcsolatos eljarasrol szolo 21/2006. (1. 31.)
Korm. rendelet

MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

MSZ 15036: 2002 Hangterjedés a szabadban

MSZ 13018:1991 Rezgések épiiletre gyakorolt hatasa

UT 2-1.302: 2003 Utiigyi miiszaki el6iras: Kozt kozlekedési zaj szamitasa
Korostetétlen Onkormanyzatanak Koérostetétlen Kozség Helyi Epitési Szabalyzatarol
(HESZ) sz616 2/2006. (V. 15.) énkormanyzati rendelete

Toszeg Kozség Képviselo-testilletének a Helyi Epitési Szabalyzatrol sz6lo 19/2013.
(XI1.19.) szadm1 rendelete

Jaszkarajend Kozség Onkormanyzata Képviseld-testiiletének Jaszkarajené Kozség
Helyi Epitési Szabélyzatarol szold 12/2016. (XI1.01.) szama onkormanyzati rendelete
Tiszavarkony Koézség Onkorméanyzata Képviseld-testiiletének Tiszavarkony helyi
€pitési szabalyzatarol szolo 15/2009. (X. 15.) rendelete
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