Tisztelt Hatosag!
Hivatkozva a PE/KTHF/00105-38/2025. szamu végzésiikre, az Arvum Aqua Kft. megbizasabol

inditott elézetes vizsgalati eljaras soran megkiildott hianypdtlasi felhivasra az alabbi valaszokat
adom.

1. Az EVD 7.3.1. pont kiegészitése

Az iranyitott furdasokhoz kapcsolododan egy db atfurogépre van sziikség. A hosszabb atfuras
miatt egy nagyobb teljesitményii gépre van sziikség (példaul egy Tracto Grundodrill 28NPlus,
vagy ezzel egyenértékli gép).

Az utatfarashoz ettdl kisebb gép is elegendd lehet, azonban az egyszeri felvonulds miatt ezzel
a géppel kalkulaltam 4613-as szdmu ut atftrasanal is.

A gép adatlapja szerint a hangteljesitményszint: 107 dB(A). Egy¢éb kiszolgalogépet ez a gép
nem igényel.

A Tiszavarkonyi-I. OntézOcsatorna szivattyutelepének kivitelezési munkdi soran a
legjelentdsebb terheléssel jaré munkafazisban két kotrd egyidejii mitkddésére kell szamitani.
A kotrogép hangteljesitményszintje: 101 dB(A). A ketto gép egyiittesen 6sszesen 104 dB(A)
terhelést jelent egyidejii munkavégzés esetén.

Mindhdrom munkavégzés egy honapon beliil befejezdédik. Mindharom munka esetében csak
nappali munkavégzés torténik.

Az atfurasok helye az utatfurasnal az Gt északi oldalardl indulna, mig a hosszabb atfuras (a
gyepteriiletek megdvasa céljabol) a szivattyutelephez kdzelebbi (déli) oldalon indulna meg.

A legkozelebbi védenddket az alabbi tablazat ismerteti.
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Zajterhelés a Tiszavarkonyi-I. ontozofocsatornan létesitendo szivattyutelep Kiépitése
soran

A munkavégzési teriilethez képest a legkozelebbi védendd a Jaszkarajend, 06/3 foldrészleten
1év0 tanyaingatlan, amely 1007 méterre talalhato.

A miiveletek sordn a kornyezetben valdszintisithet zaj mértéke
Lam=Lwa - 20*lgr+ 10*1gD - 11 + Kr — Kn - Km - Kp

Osszefiiggés alapjan hatarozhaté meg, ahol
Lam: a berendezések altal “r” tadvolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Kr: alevego elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekcio
Kn: ndvényzet csillapitod hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az elsé védendo épiilet tavolsaga (1007 m)

A terhelési ponton fellép6 hangnyomasszint kialakuldasat befolyasolo Kkorrekciok
szamitasa:

e A Kr (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozé homérséklet (10°C) és
relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.

¢ Kn (a ndvényzet csillapitd hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:



Kn=ansn=0
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: ndvényzona vastagsaga (mely esetiinkben 0 m)

e Kin (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid) szdmitasa a
kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:

K, = [48 2 (17+ 300)]>0
KO St St

ahol:
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az els6 védend6 lakoépiiletnél (1480 méterre) az arok szélétol:

Lam=104 dB - 20*1g (1007) +3dB -11 + 3 dB — 0 dB — 4,748 dB — 1,943 dB = 29,249 dB
A kivitelezés az adott helyen 1 honapon beliil befejezddik, az épitdipari kivitelezési
tevékenységtdl szarmazod zajterhelési értékek a zajtdl védendo teriileteken a 27/2008. (XI1.3.)
KvvM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerinti 70 dB hatarértéket nem haladja meg.
Zajterhelés a Natura 2000 gyepteriilet megovasa érdekében torténé iranyitott fiiras soran

A munkavégzési teriilethez képest a legkdzelebbi védendd a Jaszkarajend, 978 foldrészleten
1év6 lakohaz, amely 2270 méterre talalhato.

A miuveletek soran a kornyezetben valoszintsithetd zaj mértéke
Lam=Lwa - 20*Igr+ 10*1gD - 11 + Kr— Kn - Km - K,
Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol

Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Ki: alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio
Kn: ndvényzet csillapito hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcid (3 dB)

r: az elsé védendd épiilet tavolsaga (2270 m)

A terhelési ponton felléepd hangnyomasszint kialakulasat befolyasoléo korrekciok
szamitasa:

e A Ki (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozo hdmérséklet (10°C) és
relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tdvolsag
aranyaban adodik.

¢ Kn (a ndvényzet csillapito hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:



Kn=ansn=0
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: ndvényzona vastagsaga (mely esetiinkben 0 m)

e Kin (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid) szdmitasa a
kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:

K, = [48 2 (17+ 300)]>0
KO St St

ahol:
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az els6 védend6 lakoépiiletnél (1480 méterre) az arok szélétol:
Lam=107 dB - 20*1g (2270) +3dB -11 +3dB -0 dB — 4,777 dB —4,3811 dB = 25,72 dB
A kivitelezés az adott helyen 1 honapon beliil befejezddik, az épitdipari kivitelezési

tevékenységtdl szarmazod zajterhelési értékek a zajtdl védendo teriileteken a 27/2008. (XI1.3.)
KvvM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerinti 65 dB hatarértéket nem haladja meg.

Zajterhelés a 4613-as ut atfurdsa soran
A munkavégzési teriilethez képest a legkozelebbi védendd a Korostetétlen, 0121/3 foldrészleten
1év0 lakdhaz, amely 1480 méterre talalhato.

A miiveletek soran a kornyezetben valdszintisithet zaj mértéke
Lam=Lwa -20*lgr+ 10*IgD - 11 + Kr— Kn - Km - K¢

Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg, ahol
Lawm: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Kr: alevego elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejezdé korrekcio
Kn: ndvényzet csillapitod hatasa

Kr: hangvisszaverddési korrekcié (3 dB)

r: az elsé védendo épiilet tavolsaga (1480 m)

A terhelési ponton fellép6 hangnyomasszint kialakulasat befolyasolé korrekciok
szamitasa:

e A K (levegd elnyel6 hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozd hdmérséklet (10°C) és
relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.



¢ Kn (a ndvényzet csillapitod hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:
Ki=awsn=0
ahol:
an: 0,05 dB/m
sn: ndvényzona vastagsaga (mely esetiinkben 0 m)

¢ K (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a
kovetkezd Gsszefliggés alapjan tortént:

K, = [48 2 (17+ 300)]>0
N St A\

ahol:
St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

Az elso védendo lakoépiiletnél (1480 méterre) az arok szélétol:
Lam= 107 dB - 20*1g (1480) + 3 dB -11 + 3 dB — 0 dB — 4,765 dB — 2,856 dB = 30,974 dB

A kivitelezés az adott helyen 1 hdénapon beliil befejezddik, az épitdipari kivitelezési
tevékenységtol szarmazé zajterhelési értekek a zajtol védendo tertileteken a 27/2008. (XI1.3.)
KvvM-EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerinti 65 dB hatarértéket nem haladja meg.

Hatasteriiletek meghatarozasa

Hatasteriilet az iranyitott furasoknal

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarerték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A munkavégzéssel érintett teriilet mezdgazdasagi ovezetben talalhatd. fgy a hatésteriilet
lehatarolasnal a mindharom munkateriilet esetében a gazdasagi teriiletekre érvényes (27/2008.
(XII.3.) K6M-EiM rendelet 2.sz. mellékletének 4. pontja alapjan eldirt hatarértéket (70 dB)
vettiik figyelembe, mivel a beruhazéas 1 honapnal kevesebb ideig tart.

Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a e) pontjaAban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatastertiletet (55 dB).

Lav=Lwa-20*Igr+ 10*1gD - 11



55dB=107dB-20Igr+3 —11
55=107+3-201Igr-11
20lgr=107-55+3 - 11

20lgr =44

lgr=2,2

r=158,5m

Esetiinkben az iranyitott furas inditopontjanak a helyétol szamitott 158,5 méteres sugaru
korrel lehatarolt teriilet tekinthet6 hatasteriiletnek.

Hatasteriilet a szivattyutelep kiépitésénél

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarerték,

b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A munkavégzéssel érintett teriilet mezdgazdasagi ovezetben talalhatd. fgy a hatésteriilet
lehatarolasnal a mindharom munkateriilet esetében a gazdasagi teriiletekre érvényes (27/2008.
(XII.3.) KoM-EiM rendelet 2.sz. mellékletének 4. pontja alapjan eldirt hatarértéket (70 dB)
vettiik figyelembe, mivel a beruh4zéas 1 honapnal kevesebb ideig tart.

Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a e) pontjaAban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatastertiletet (55 dB).

Lav=Lwa-20*Igr+ 10*1gD - 11

55dB=104dB-20Igr+3-11
55=104+3-201gr- 11
20lgr =104-55+3 - 11

20lgr =41

lgr =2,05

r=112,2 m

Esetiinkben a tervezett szivattyutelep sulyponti helyétol szamitott 112,2 méteres sugaru
korrel lehatarolt teriilet tekintheto hatasteriiletnek.



A fenti abrabol is lathato, hogy a jelen hianypotlassoran kiszamitott munkavégzések
hatasteriilete nem érint ujabb teriileteket az EVD-ben eredetileg lehatarolt teriiletekhez
képest.



2. Nyilatkozat éjjeli idészakban torténd munkavégzésrol

Az ontdzételep, a nyomovezetékek €s a tiszai vizkivételi mi kiépitésének soran kizarolag
nappali munkavégzés varhaté. Ejjeli munkavégzes a latasviszonyok korlatozottsdga miatt sem
lehetséges.

3. Ont6zéviz hatisainak vizsgilata

Az Ontdozdvizre vonatkozo adatok nincsenek az engedélyes birtokdban, hiszen az majd az
ontozési talajvédelmi tervhez kertiil bevizsgalasra.

Az eldzetes vizsgalati eljaras lefolytatasat kovetden elvi vizjogi engedélyezési tazis kovetkezik,
melyhez nem kell 6ntdzési talajvédelmi tervet késziteni, de a vizjogi létesitési engedélyezési
eljarashoz mar igen. A talajvédelmi terv készitése soran keriil sor az 6ntd6zoviz kémiai €s a talaj
fizikai-kémiai allapotanak vizsgalatéra.

A kornyez6 teriiletekrdl nem all rendelkezésre talaj-, illetve vizkémiai adat.

A Tiszavarkonyi-I. 6ntdzdcsatorna tiszai vizbdl lat el egy szomszédos halastavat is, amely tény
feltételezi, hogy az ontézdcsatorndban megfelelé mindségii a viz jelenleg is ugyanarra a
vizbazisra alapozva.

4. Tiszai 0nt6zoviz minéség ellendrzés modja, havaria

Mindkét viztest a Kozép-Tisza-Vidéki Viziigyi [gazgatosag teriileti illetékességén talalhatd. A
Tisza esetében a havi rendszereséggel torténnek a vizmindség vizsgalatok a VKI szerint el6irtak
alapjan. A Tiszavarkony-I. 6nt6zdcsatorndban pedig az 6ntdzési idényben (marc.01-okt.31.)
szintén havi rendszereséggel torténnek vizmindségi vizsgalatok, ahol a halastavakra és
ont6zovizekre vonatkozo hatarértékek szerinti paraméterekre mintdznak.

A Tiszavarkony-I 6ntdz0csatorna, mint ahogy a nevében is benne van dntdzési célt szolgalo
csatorna (magas vezetésii csatorna, igy az oldalagakrol nem érkezik be viz), azaz, nem kertilhet
bele mashonnan viz csak a Tiszabol. Ha a Tiszan barminemi szennyezést tapasztalnak a viziigyi
igazgatdsagok (mivel tobb viziigyi igazgatosagot is érint a Tisza magyarorszagi szakasza),
akkor azonnali hatallyal ledllitjdk a vizkivételeket, és jelzik a gazddknak halastd
tulajdonosoknak, akikkel szerzddésben allnak, hogy eldrelathatélag mennyi ideig fog
sziinetelni a vizatadas.

A havaria helyzetekre, minden viziigyi igazgatosdg rendelkezik vizmindségvédelmi
vizkarelharitasi tervvel, amit szennyezés esetén alkalmazni tudnak.

Szatymaz, 2025. februar 19.
Osszeallitotta:

Faggyas Szabolcs s.k.



