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El6zmények

Airport M4 Business Park Kft. megbizasabdl a tervezési feladatokat az Atrium Architect Terveziroda
Kft. végzi el. Az Atrium Architect TervezGiroda Kft. megbizasabdl az El6zetes Vizsgélati Dokumentaciot
Blaschek Péter kornyezetvédelmi szakértd készitette.

Az El6zetes vizsgdalati dokumentécié az Airport M4 Business Park Kft -t8l és az Atrium Architect
TervezG6iroda Kft-t6l kapott adatszolgaltatdason alapul.

A beruhdzé két Gtemben tervezte a tulajdondban allé ingatlan fejlesztését, elsé lGtemben egy kb.
5.175 m? logisztikai raktar- és irodaépulet létesilt:

Google(Earth

A ll. Gitemben (jelen eljarasban) pedig egy azonos funkcidju és épitészeti megjelenés(i, megkozelitGleg
terlilet(i raktarépiletet alakitana ki a hozza tartozo kiszolgalo létesitményekkel.

A tervezett épuiletek és térburkolatok egyiittes teriilete 18033 + 12442 = 30475 m2.

Jelen dokumentacié a mar megvaldsult I. iitem és megvaldsitasra varg Il. Gitemet egyiittes
vizsgdlatat tartalmazza.
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Moiiholdkép a megvaldsult I. iitemmel és a Il. helyszinével (Google térkép)

A Kkivitelezés, valamint a létesitmény (izemelése soran felmerilé kornyezeti hatasokat
megvizsgdltuk. A kapott eredmények azt mutatjak, hogy a tervezett létesitmény megfelel a
kérnyezetvédelmi elGirasoknak, illetve a természetre és a kornyezetre jelentéktelen hatast
gyakorol. Mi tobb, a kérnyezeti hatasa el6ny6snek mondhaté azaltal, hogy a modern logisztikai
szemlélet megvaldsitasaval a tehergépjarmiiforgalom optimalizalasat szolgdlja és igy hatékonyan

jarul hozza az éghajlatvaltozas kedvezétlen hatasainak a mérsékléséhez.
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Altalanos adatok

Beruhazo adatai

Neve: Airport M4 Business Park Kft.

Cime: 1037 Budapest, Pomazi ut 11.
KépviselGje: Holman Péter Sandor, ligyvezetd

KUJ: 103 836 245

A beruhdzas helyszine

Neve: ,Logisztikai Raktar- és irodaépiilet 2225 Ull8, Séderes kdz 4., hrsz. 3666/1.” — projekt 1. és II.
utem

KTJ: 103 107 766
Elhelyezkedés: 2225 Ull8, Séderes koz 4., hrsz. 3666/1.

e EOV:X=227434.36
e FEOV:Y=673981.27

Ovezeti besorolas:
e  GKSz: Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi

Teriletigény/beépitettség:

telekrész / telek (m?) 16 050 43 088 59 138
épulet (m?) 5175 17733 | 22908

egyéb épitmények (m?) 120 300 420 | 42001
térburkolat, at (m?) 6231 12 442 | 18 673
zéldfelilet (m?) 4524 12 613 17 137
beépitettség (max 50 %) 33,0% 41,9% 39,4%
zoldfellileti mutatd (min. 25

%) 28,2% 29,3% 29,0%
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Parkoldhelyek szama:

rendeltetési egység m? parkold m? parkold db
1 6 616 5 800 40 45 55
2 5551 4 500 25 29 35
3 5567 4 500 25 29 35
Osszesen 17 734 13 1800 90 103 125
. et it . elGirt megvaldsult
I. Gitem személygépjarm( parkoldi
28 30
tervezett és
. elGirt X
Teljes telephely megvaldsult
131 155
Elézetes vizsgalati dokumentdcio készitéjének adatai (kapcsolattarto)
Kilén benyudjtott melléklet szerint, a szakért6i jogosultsag igazolasaval egyutt.
Elézetes vizsgdlati dokumentdcié készitéjének adatai (szakteriilet: taj- és
természetvédelem)

Kilon benyudjtott melléklet szerint, a szakért6i jogosultsag igazolasaval egytt.

Eghajlat és meteoroldgia

Budapest Pestszentl6rinc sokévi (1991-2020) atlagos havi k6zéphémérsékleteit tekintve elmondhatd,
hogy a leghidegebb hénap a janudr, mig a legmelegebb a julius. (Habar az augusztus csupan egy tized
fokkal maradt le az elsd helyrél.) Az évi kdzepes hGingas 22,5°C.

Budapest atlagos évi csapadékdsszege 586 mm. A legkevesebb csapadék a januar-mdrcius id6szakban
hullik, a legcsapadékosabb pedig — tobb, mint kétszer akkora 6sszegekkel — a julius.

Budapesten a globalsugarzas éves atlaga a 2001-2020 kozotti idészakban 4813 MJ/m?, az év soran
junius-jaliusban van a maximuma (havi 650-700 MJ/m?2), mig a november-januar idGszakban a
minimuma (havi 85-130 MJ/m?).

A f6varos évi szélatlaga 2,36 m/s a 2001-2020-as atlag alapjan. A legnagyobb szélsebességek
tavasszal, marciusban fordulnak el§, mely havi szélsebesség atlaga 2,72 m/s. A legkevésbé szeles
hénap az oktéber, melynek sokévi atlaga 2,12 m/s. A leggyakoribb szélirany az északnyugati, az
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esetek 24%-aban fuj az uralkodo szélirdny fel6l a szél, mig a keleti irdnynak masodmaximuma van,
relativ gyakorisaga 15,6%. (Forras: HungaroMet — met.hu)

Budapest Budapest
Atlagos havi szélsebességek Atlagos évi széliranygyakorisagok
3,0 m/s £
25%
2,5mfs >
ENY 20% €K
5%
2,0m/s
1,5 m/s
NY K
1,0 m/s
0,5m/s
0,0 m/s DNY DK
) F M A M 1 A5 O N D ORSZAGOS
METEOROLOGIA!
2001-2020, homogenizalt adatok alapjan SZOLGALAT D 2001-2020 homogenizat adatok alapian

Forrds: HungaroMet — met.hu
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Altalanos elGirasok

A kornyezetvédelmi tervfejezet 6sszeallitdsa sordn figyelembe vettiik a vonatkozé kdrnyezetvédelmi
jogszabalyokat:

e 1995. évi LIll. torvény a kdrnyezet védelemének altalanos szabalyairdl

e 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

e 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékr6l

e 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatdsi kotelezettségekrdl

e 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl

e 314/2005. (XIl. 25.) a koérnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol

e 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenGrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

e 284/2007. (X. 29.) Korm.rendelet a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

e 281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet az épitésligyi hatdsagi eljarasokrol és ellendrzésekrél

e 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrdl

e 220/2004 (VI1.21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairdl

e 219/2004. (VIl.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

e 41/2017. (XIl. 29.) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz szikséges dokumentacié
tartalmardl

e 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagral

Mind a kivitelezési tevékenység, mind az elkészilt létesitmény Uzemeltetése soran a vonatkozo
jogszabalyi el6irdsokat be kell tartani.

10
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Projekt bemutatasa, alapadatok

Kiinduldsi alapadatok

o Atervezésiteriileten 2020-ban Kornyezeti dllapotfelmérés tortént, amelyrdl jelentés késziilt.

e Natura 2000-es védett teriiletek érintettsége: A terllet és a tevékenység Natura 2000-es
teriletet nem érint, ill. nincs rd hatassal

o Kozmd mdleirds

11111

Natura 2000-es teriiletek

11
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Lk
Lke
Vi
Gksz
Gip
Gipt
Krep
Ko
Klo
Kmi

HOSSZUBEREKI-DULC

<|2 gl E

Jelmagyarazat
épitési dvezetek, dvezetek
beépitésre szant épitésl vezetek

kisvarosias lakd

kertvérosias laké

teleplléskdzpont vegyes

kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi

egyéb ipari gazdasagi

Jelentés mértékd zavard halasu, terheld ipari gazdasagi
kiildnleges replilstérhez kapcsolodé gazdasagi
kiilarleges oklatasi kbzpont

kiilinleges lovas idegenforgalmi

kiilonleges mezbgazdasagi lizem, majorsag

beépitésre nem szant dvezetek

kbziti kozlekedési
kotottpalyas kézlekedesi
telekigényes kdzmd, hirkdzlés
kbzkert

védelmi rendeltetés( erdd
gazdasagi rendeltetésl erdd
altalanos mezdgazdasagi

vizgazdalkodasi

Kb-Lo

Ovezeti besorolds

Tervezett tevékenység rovid ismertetése

kiilBnleges nagykiterfedési sportolasi célu
kiilonleges lovas klegenforgalom
kiilbrleges oktatési kbzponthoz tartezé, Déra major

kiilonleges temetd és kegyeleti park

A mar megvaldsult |. Gtemben ugyanazon tevékenységet végzik mar jelenleg is, mint amit a Il.

Utemben is végezni kivannak.

Tevékenység besoroldsa: TEAOR 5210 - Raktarozas, tarolas

Tevékenység kozérthet6 megnevezése: logisztikai raktarozas, amely mdszaki és hasznalati fogyasztasi

cikkek raktarozasat jelenti és a kovetkez6 folyamatokat foglalja magaban:

o termékek beszallitasa nyerges vontatéval dokkold kapun keresztiil,
e adrumozgatas elektromos targoncakkal

e aruk raktari tarolasa

e aru értékesitéskor komissidzas

e kiadds, rakodas kiszallitéd nyergesvontatdkra, 7,5 t-as és 3,5 t-as tehergépjarm(ivekre

12
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meglevs 458 3 4 5496
(l.utem)

tervezett 1587 3 4| 19044
(1. Gtem)

osszesen 2045 24540
(L+11. Gtem)

Az elhelyezhetd EUR raklapok becsiilt szama az I. és Il. (itemben egylttesen: 24.540 db.

A tevékenység megvaldsitdsdhoz létesitmények ismertetése

A beruhazé két ltemben tervezte a tulajdondban 3ll6 ingatlan fejlesztését, els6 litemben egy
kiiszobérték alatti logisztikai raktar- és irodaépiilet létesiilt. A masodik (itemben pedig egy azonos
funkciéju és épitészeti megjelenés(, kiiszobérték feletti raktarépuletet alakitana ki a hozza tartozo
kiszolgald létesitményekkel.

Az iroda-szocidlis éplletek fejéplletként, vagy csarnoktéren belill, acél-, vagy vasbeton
vazszerkezettel szendvicspanel térelhatdroldssal, belll gipszkarton burkolattal és almennyezettel
épulnek/épultek.

EEEEE-C
EEEEE-C
EEEEN.-O
EEEEN-C
[TTTTHE
[TTTTHE

L%WH*

[T T T HE)
[TTTTHE

il (temben tervezel! csarmok- 45 irodadpdilet

17734

A Il. iitemben létesitendd csarnok tervezett beépitési vazlata

13
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szomszédos Gksz-52/5 dvezell besaroldsy ingallan bedpitése folyamatban van

(L — 1EEE0
L

II. (itemben fervezelt csamok- és irodadp el

8 15T sasram SEE

3666/1

A kordbban megvaldsult I. iitem és a Il. litem helyszinrajza

14
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314/2005. (XIl. 25.) kormanyrendelet elGirasainak vizsgalata

A 314/2005. (XIl. 25.) kormanyrendelet 3. szdmd melléklet 128. pontja alapjan a kérnyezetvédelmi
hatdsdg el6zetes vizsgdlatban hozott dontésétdl fliggben kornyezeti hatdsvizsgdlatra kotelezett
tevékenység, tehat elGzetes vizsgalati dokumentdcid készitésre kotelezett.

3. szdmu melléklet a 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelethez

A kornyezetvédelmi hatdsag elGzetes vizsgalatban hozott déntésétdl fliggGen kérnyezeti
hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek

128. | Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozd épitmény | a) 2 ha teriletfoglalastdl
vagy épitményegylittes beépitett vagy beépitésre
szant terileten

132.| A 3. szdmu melléklet 1-128. pontjaban feltiintetett
mennyiségi  kiiszobérték  alatti  tevékenység
bGvitése, ha az a blvités kovetkeztében eléri vagy
meghaladja a kiiszobértéket, kivéve, ha a bévités az
1. szdmu melléklet B. és C. oszlopa szerint
meghatdrozott tevékenység vagy létesitmény
megvaldsitasa

A Il. Utemben tervezett épliletek és térburkolatok egyiittes teriilete (18033 + 12442 = 30475 m?)
dnmagdban is meghaladja a 20.000 m?-t, amelyhez még hozzajon a mar megvaldsult, de kiiszébérték
alatti I. item méretei (5295+6231=11526 m?).

Tehat a megvaldsult |. Gtem és a Il. Gtemben tervezett épliletek és térburkolatok egyittes tertlete
mindésszesen 11526 (épiiletek) + 30475 (térburkolatok) = 42001 m?2.

Az |. Gtemben kialakitott és a Il. Gitemben tervezett parkoldhelyek egylittes szdma nem éri el a 300
db-ot, ezért a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 128. b pontja szerinti
kiisz6bértéken alul van.
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Tervezett tevékenység bemutatdasa

Technoldgia leirdsa

A raktarozas célja az aru (nyersanyag) biztonsagos taroldsa a felhasznalasaig, fizikai tulajdonsagainak
megGrzése, 0nallo raktar esetében az expedidldsi feladatok ellatasa.

A raktdrozds és a raktar definicidja: raktarozas az aru tarolasara, allaganak megdvasara, a készletek
elhelyezésére szolgdld tevékenység.

A logisztikai lancban egymast kovetd fazisok a raktarakon keresztiil kapcsolédnak egymdshoz
(termelés vagy a kiszallitas anyagigényeinek biztositja), igy azok és a raktarozas tevékenysége nagy
szerepet jatszik mind az dru-, mind az informaciédramlasban. A raktarakat, raktarozas rendszereket
els6sorban a kilonb6z6 munkafolyamatok gazdasagos kapacitdsi kilonbségeinek kiegyenlitése teszi
sziikségessé. A raktdrak a részfolyamatok Osszekoét6 elemei, amelyek a megel6z6 és a kovet6
részfolyamatok anyagdramlas intenzitas valtozasanak kiegyenlitése céljabdl arukészleteket gydjtenek,
majd tovabb adjak. A raktarozds tehat valamely folyamatrendszer meghatdrozott technolégiaju,
technikai és munkaerG6-igényd alrendszere, amely felszereléseivel a folyamatrendszer igények szerinti
kiegyenlitését végzi.

A raktdrozas fogalmdbdl kovetkez6en a raktarak olyan létesitmények, amelyek az druk minGségét és
mennyiségét veszteség nélkil meglrzik, befogaddképességiik, valamint mozgatasi rendszeriik
teljesitGképessége lehetdvé teszi a szlikség szerinti ki- és betdrolast.

A raktdrak komplex létesitmények, amelyeknek van sajatos kapcsolatrendszeriik és belsé folyamatuk.
A raktdr, mint rendszer egészét alkotd legf6bb alrendszerek:

o A raktarban mikdddé anyagmozgatd gépek és eszkdzok
e Taroldberendezések és eszkdzok

e A raktari létesitmények

e Azinformacids berendezések és eszkozok

e Tarolasi rendszerek

A raktar pozitiv tényez8i az alabbiak lehetnek:

e Kiegyenlitd szerepe van a kereslet-kinalat egyensulyanak biztositasaban

e A belfoldi, s6t a nemzetkozi kereskedelmi mobilitast fokozza

o A nyers, félkész vagy késztermékek minGségét, megfelel§ épitészeti és egyéb koriilmények
kialakitasa segitségével megdrzi

A raktarozas funkcioi:

A raktdrozas két alapvetd funkcidja: a tarolds és az ellatas. A raktdrozds tarolasi funkcidja a raktarozas
megel6z6 fazisban létrehozott termékek allagmegbrzé elhelyezését, mig a raktarozas ellatasi
funkcidja a kovetkezd felhaszndlasi fazis igényei szerinti aru rendelkezésre bocsatasat jelenti. A
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logisztika alapvet6 kovetelménye a mindenkori vevd igényeinek mindségi kielégitése. Ez azt
eredményezte, hogy a raktarozas ellatdsi funkcidja el6nyt élvez a raktarozds tdrolasi funkcidjaval
szemben. A raktdrozds azonban csak akkor lehet hatékony, ha a két funkcié 6sszhangban all
egymassal. A tarolt készleteknek az a feladatuk, hogy tegyék lehetévé az ellatasi tevékenység
minGségi lebonyolitasat.

A raktdrozds helye az druforgalmi folyamatban:

o beszerzés

e raktdrozas
e termelés

o értékesités
e szolgaltatds

A csarnok a hosszirdnyban vett, a lakéteriilet felé es6 harmadaban mi(iszaki (kommunikaciés és
haztartasi elektronikai) termékek "cross docking" raktarozasa keriil megvaldsitdsra a tervek szerint.

"Cross Docking olyan disztriblcids rendszer, amelyben az aru disztribuciés kdzpontba torténd
leszéllitdsa nem raktarozas céljdbol torténik, hanem a kért mennyiségben és 0Osszetételben
folyamatosan atdiszpondlasra kerdl (elldtmany kompletizacidjanak folyamata) a konkrét
kiskereskedelmi egységbe."

Tevékenység volumene és az anyagfelhaszndlds fébb mutatdi, ill. a telepités bemutatdsa

A tervezett tevékenység raktdrozasi-tarolasi tevékenység, igy termelés és az abbdl adddd
anyagfelhasznalas nincs.

Tevékenység kozérthet6 megnevezése: logisztikai raktarozas, amely mdszaki és hasznalati fogyasztasi
cikkek raktarozasat jelenti és a kovetkez6 folyamatokat foglalja magaban:

o termékek beszallitdsa nyerges vontatéval dokkold kapun keresztiil,

arumozgatas elektromos targoncakkal
aruk raktari tarolasa

aru értékesitéskor komissiozas

kiadas, rakodas kiszallitd nyergesvontatdkra, 7,5 t-as és 3,5 t-as tehergépjarmivekre

17



,LOGISZTIKAI RAKTAR- ES IRODAEPULET
2225 ULLO, SODERES KOZ 4., HRSZ. 3666/1.” — projekt I. és II. iitem

meglevs 458 3 4 5496
(l.utem)

tervezett 1587 3 4| 19044
(1. Gtem)

osszesen 2045 24540
(L+11. Gtem)

Az elhelyezhetd EUR raklapok becsiilt szama az I. és Il. itemben egylttesen: 24.540 db.

A beruhdzds megvaldsitasahoz az alabbi mlveletek varhatéak:

e Foldmunka, tereprendezés
e Alapozds

e Szerkezetépités

e Tetl és homlokzatépités
o Nyilaszarok épitése

o Padldépités

e Szarazépités

e  Burkoladsi munkalatok

e  Festési munkalatok

o BelsGépitészeti kialakitas
e Elektromos szerelés

e  Gépészetiszerelés

e Kozmdiépités

o Utépités

o Kertépités

e Technoldgiai szerelés

77 7

Miikédés és a tervezett bovitési lehetoségek bemutatdsa

A Il. itemben tervezetthez képest tovabbi bdvitési lehet6ség nincs, de a létesitmény a tervezett
igényeknek megfelel, ezért tovabbi bévitéssel nem szamolunk.

Technoldgia referencigjanak bemutatdsa

Jellegét tekintve hasonld logisztikai raktar- és irodaépllet tdbb is van az orszagban, a legkdzelebbi a
jelen telken megvaldsult I. Gtem, amely bevaltotta a hozza f(iz6tt reményeket.

18



,LOGISZTIKAI RAKTAR- ES IRODAEPULET
2225 ULLG, SODERES KOZ 4., HRSZ. 3666/1.” — projekt 1. és Il. Gitem

Infrastruktura

A terllet kozati megkozelitése kivald, ugyanis az M4 autdpalya felhajtéja 500 m-re taldlhato,
megkozelitése a Gyomrdi ut 250 m-es (lakdhdazaktdl mentes) szakaszan és a 404-es szamu Ut

korforgalman keresztiilhaladva lehetséges.

A teriileten minden sziikséges kozm( a rendelkezésre all. A szennyvizet nyomott vezetékkel lehet
elvezetni tisztitdas, homok- és olajfogd utdn. A csapadékviz elhelyezésére zdportarozdkat kell

kialakitani.
Az alabbi kozmdvek allnak rendelkezésre:

e |véviz rendszer DN63 KPE SDR17

e Tlziviz vezeték (telephelyi) DN110 KPE SDR17

e Szennyviz dtemel6 Q=10 I/s, gravitacios telephelyi gyljtévezeték
e (Csapadékviz elvezetés olajfogd m(itargyakkal

e FOldgaz haldzat (nem kertl felhasznalasra)

e 20 kV-os dramellatas
Ivéviz ellatas:
Nem engedélykoteles, telephelyen belili haldzat. Tajékoztatd adatok:

e Qd=19.55m3/d

e Oltoviz-igény 300 I/perc, 18.0 m3/éra

o 1db lakossagi bekotévezeték

e 1db mér6akna

o V1 jelliivovizellato vezeték (telephelyi) DN63 KPE SDR17, 166.9fm

e V2 jellitliziviz vezeték (telephelyi) DN110 KPE SDR17, 442.6 fm, 1db tlzcsap
e 200m?3 tliziviz tdrozé tlizvédelmi terv szerinti kialakitassal

Szennyviz elvezetés:
Nem engedélykoteles, telephelyen beliili haldzat. Tajékoztato adatok:

e SN1.1 jelii szennyviz atemeld, 1+1 Flygt C3068HT szivattyd, Qi=10 I/s, h=17.8m, FLYGT
FGC313 automatikaval
o S1 jell gravitacios telephelyi gy(ijtévezeték

Csapadékviz elvezetés, engedélyezni kivant létesitmények:
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e ElvezetS-gydjts haldzat hidraulikai méretezéséhez: p=4év, tc=9.17perc, ip=287 |/s (elveztéi
intenzitashoz), Av=1.087 ha, Av,red=0.98 ha, Qtot=281.7 I/s

e Tdrozashoz-szikkasztashoz: p=5év, IP=51mm/246, P=499.85 m3 /d

e Befogadd: V1,V2,V3 és V4 tarozd-szikkasztd drokrendszer, S=503.8m? tarozdkapacitas,
F=107.54m3/d szikkasztasi kapacitas

e 120fm FASERFIX V150-010L folydka

e Telephelyi atereszek, csapadékcsatorna-csovek: 46fm DN160 KGPVC cs6, 87.2fm DN200
KGPVC, 17m DN250 KGPC és 7.fm DN300 KGPVC csG, 6sszesen 157fm, 1=3%o

e Olajfogd miitargyak: SW-UMWELTTECHNIK SMA 10-16-0.5EN, 4db

e Olajfogd miitargy: SW-UMWELTTECHNIK SMA 20-3.2-EN 1db

e Sulyponti EQV koordinata:

Eszak (Y): 227 518.08

o Kelet (X): 674 005.61
o Szikkasztasi sik: 128.00mBf
o Mértékadd talajvizszint: 127.00 mBf

Kérnyezetvédelmi létesitmények, intézkedések bemutatdsa

A létesitmény mikodtetése sordn a hatalyos kérnyezetvédelmi vonatkozasu jogszabalyokat nyomon
kell kovetni, ki kell értékelni és folyamatosan be kell tartani.

Tekintettel végzett tevékenységre (raktarozas, tarolds) kornyezetvédelmi létesitmény telepitése nem
szlikséges.

Hulladékok tekintetében szocidlis és irodai tevékenységbdl fakadodan, illetve épiletiizemeltetésbdl
szarmazhat hulladék, amelynek mennyisége csekély egy termel&iizemhez viszonyitva.

A létesitmény flitése levegd-viz hdszivattyuval fog torténni, emiatt légszennyezd pontforrds nem
|étesdl.

A gépi anyagmozgatast elektromos targoncdkkal kivanjak megvaldsitani, igy Uzemanyag, ill.
gazpalackok taroldsaval nem szamolunk.

Adatok bizonytalansdaga

A jelen elGzetes vizsgalati dokumentacidban bemutatott adatok az elGzetes tervezés soran
rendelkezésre 3all6 informdcidk alapjan lettek meghatarozva, azonban mindenhol igyekeztiink a
biztonsag javara tévedve, a legrosszabb eshet6séget megvizsgdlva meghatarozni a létesitmény
maximalis kérnyezeti hatasait.
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Tervezett létesitmény élettartama

A tervezett |étesitmény élettartama: 70 év, de természetesen a folyamatos karbantartassal és a
sziikséges folyamatos modernizacidval az élettartam évtizedekkel kitolhatd.

Telephely és technoldgia alternativdinak, vdlasztdsi szempontjainak bemutatdsa

A telephelyen a Il. GtemU beruhdzas zajlik. Az I. Gtem bevaltotta a hozza fliz6tt reményeket és
bizonyitotta a létjogosultsagat, ezért az esetleges alternativak keresése okafogyotta valt. A korabbi
beruhazas helyének és kialakitasanak kivalasztdsdnal tobb szempont jatszott szerepet.

A beruhazo és a tervez6k kozos dontésénél figyelembe vették a beépitési lehet6ségeket, kozlekedési
viszonyokat, a természet- és kdrnyezetvédelmi szempontokat.

Az egyik kiemelked6 érv a logisztika szempontjabdl az M4-es uUthoz valé kdzvetlen kapcsolat és
csekély tdvolsag (mintegy 500 m), amely kdrnyezetvédelmi érdek is egyben.

Felhagyds sordn vdarhato hatdsok

Felhagyds esetén szamos hulladék maradhat a teriileten, melynek elszallitasardl gondoskodni kell.

alapanyag maradék

e késztermék maradék

e raklapok

e elektronikai eszk6zok, berendezések

e (izemeltetési, karbantartasi anyagok
A terlileten maradt hulladékokat engedéllyel rendelkezé cégnek kell atadni.

Feltehet6en az alabbi hulladékok varhatoak:

150101 papir és karton csomagolasi hulladék

150102 m(ianyag csomagoldsi hulladék

150103 fa csomagolasi hulladék

150105 vegyes Osszetételld kompozit csomagoldsi hulladék

080414 ragasztok, tomitéanyagok vizes iszapja, amely kilénbozik a 08 04 13-tdl
080317* veszélyes anyagokat tartalmazo, hulladékka valt toner
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veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazdo fémbdl készilt

150111* - s e
csomagolasi hulladék, ideértve a kilirlilt hajtédgazos palackokat

200121* fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék

200133 elemek és akkumulatorok, amelyek kozott a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03
azonosité kdddal jelolt elemek és akkumuldtorok is megtaldlhatok

130507* olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé olajat tartalmazé viz

150110* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék

150202* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlr6anyagok (ideértve a
kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsz(irGket), torl6kendék, védéruhazat

200136 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések,

200135 Veszélyes anyagokat tartalmazd, kiselejtezett elektromos és elektronikus

berendezések

Amennyiben a felhagydas az épiilet bontasaval is jar, épitési-bontasi hulladékokkal is szamolni kell,

mely lényegében megegyezik megvaldsitas, kivitelezés sordn leirtakkal, azonban kdrnyezetvédelmi

szempontu érdek az épiilet tovabbi hasznositasa akar azonos célokra (tarolas, raktarozas), akar egyéb

gazdasagi, termeld célokra (gydrtas, 0sszeszerelés), amelyekre az épiilet maradéktalanul alkalmas a

megfelel6 technoldgia telepitését kovetden.

Felhagyds sordn, levegémin&ség, zaj- és rezgés, talaj, talajviz, felszini vizek szempontjaibdl fellépé

hatdsok megegyeznek a megvaldsitas, kivitelezés soran leirtakkal.

Orszdghatdron dtterjedé kérnyezeti hatdsok

A tervezett tevékenység terilete a legkdzelebbi orszaghatartdl, a szlovak hatarvonaltdl kb. 61 km-re

talalhaté.

A becslilt kornyezeti hatasok koziil a legnagyobb hatdsteriilet sem éri el a 61 km-es tavolsagot, ezért

orszaghataron tul terjedd hatasokkal nem kell szamolni.
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Holloko

@l Tévolsagmérés
Kattintson a térképre Uj itszakasz hozzaadésahoz

Teljes tavolsag: 61,03 km (37,93 mi)

RACReve 23
Képek © TerraMetrics, 2024., Térképadatok © Google, 2024.

Tdvolsagmérés: tervezési teriilet és a legkézelebbi orszdghatdr (Forrds: Google Maps)
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Hulladékok
Kivitelezési tevékenység

Hulladék nagyobb mennyiségben a bontdsi munkdlatok soran keletkezik. A kivitelezés soran a
hulladékokat szelektiven kell gy(jteni, a 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM rendelet elGirasait be kell
tartani. A telepilési hulladékokat a jogszabalyi el6irdsoknak megfeleléen a helyi kdzszolgaltatonak
kell atadni.

Amennyiben a kivitelezési munkalatok sordn a keletkezé hulladékok mennyisége meghaladja a
45/2004. (VI1.26.) BM-KvWM rendeletben meghatarozott kiiszobértékeket, a hasznalatbavételi
engedélyhez hulladékdsszesit lap kitoltése sziikséges:

Kltermelt talaj

]
‘ fold és kovek, amelyek kiilonbdznek a 170503-td| | 17 05 04 | 20,0 |
| Kotrasi medds, amely kiilonbozik a 170505-t6 | 170506 | 20,0 |
2. | Betontdrmelék . 170101 | 20,0 |
3. | Aszfalttormelék | 170302 | 5,0 |
4. | Fahulladék | 170201 | 5,0 |
5. | Fémhulladék |
vOrosréz, bronz, sargaréz | 17 04 01 |
Aluminium | 170402 |
Olom | 170403 |
Cink | 170404 |
Vas és acél | 170405 | 20
On | 170406 |
Fémkeverékek | 170407 |
Kabelek, amelyek kiilsnboznek a 170410-t6| 170411 |
| Manyag hulladék | 170203 | 2,0 |
| Vegyes épitési és bontdsi hulladék | 17 09 04 | 10,0 |
Asvényi eredetii épitéanyag-hulladék |
Téglak | 170102 |
Cserép és keramiak | 170103 |
beton, tégla, cserép és kerdmia frakcio vagy azok keveréke, ‘ 17 01 07 ‘
amely kilonbo6zik a 170106-t6l (nem tartalmaz veszélyes
anyagokat) 40,0
Uveg 170202 |
SzigetelGanyagok, melyek kiilonb6znek a 170601 és 170603-t6l | 17 06 04 |
gipsz alapu épit6anyag, amely kiilonbozik a 170801-t6l (nem ‘ 17 08 02 ‘
tartalmaz veszélyes anyagokat)

Az épitGipari munkak szervezése, elvégzése sordn maradéktalanul térekedni kell a teriilet jellegének
megtartdsara. A munkalatokat ugy kell végezni, hogy az a kdrnyezetet a lehet6 legkisebb mddon
veszélyeztesse.
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A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok szallitasat és befogaddasat csak érvényes kornyezetvédelmi
hulladékszallitasi-, kezelési (artalmatlanitdsi, hasznositasi) engedéllyel rendelkezé vallalkozd
végezheti.

A kivitelezés soran:

e naprakész nyilvantartast kell vezetni a tevékenysége soran képz6dS hulladékok
mennyiségérdl a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapjan

o kovetni kell a munkaterileten elGirt hulladék elkilonitési szokdsokat

e az épitési terlleten — a tovabbi felhasznalas figyelembevételével — torekedni kell a szelektalt
hulladékgyjtésre

e bontasi munkdk soran az eltavolitasra kerll6 épitési térmeléket kiporzds-mentesen kell a
konténerbe juttatni

e azelszallitandd konténereket megfelel6 takarassal kell ellatni.

Amennyiben a kivitelezési munkalatok soran veszélyes hulladék keletkezik, az arra vonatkozd
jogszabalyi el6irdsokat maradéktalanul be kell tartani.

Miikédeés sordan keletkezé hulladékok

Tekintettel végzett tevékenység jellegére (raktdrozds, tarolds), hulladékok tekintetében szocidlis és
irodai tevékenységhdl fakaddan, illetve éplletiizemeltetésbél szarmazhat hulladék, amelynek
mennyisége csekély egy termel6lizemhez viszonyitva.

Termel6 tevékenység és atcsomagolds sem fog torténni.

150101 papir és karton csomagolasi hulladék 1.000

150102 mUianyag csomagoldsi hulladék 500

150103 fa csomagoldsi hulladék 100

080317*  veszélyes anyagokat tartalmazo, hulladékka valt toner 5
veszélyes, szildrd pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazé

150111*  fémbdl készilt csomagolasi hulladék, ideértve a kitrult 10
hajtégazos palackokat
elemek és akkumulatorok, amelyek kdzott a 16 06 01, a 16 06

200133* 02 vagy a 16 06 03 azonositdé kdéddal jelolt elemek és 2
akkumulatorok is megtalalhatdk

130507*  olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé olajat tartalmazd viz 200
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veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy azokkal

150110* L. ) 10
szennyezett csomagolasi hulladék
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok

150202*  (ideértve a kozelebbr6l meg nem hatarozott olajszlirGket), 5

torl6kenddék, védbruhdzat

A kapott informacidk alapjan az I. item az Gzemelés sordan nem az épiilet tulajdonosa/lizemeltetGje,
sem a bérlg altal termelt hulladékok mennyisége sem érte el a jogszabalyi kiiszobértékeket (veszélyes
hulladék 200 kg/év, nem veszélyes hulladék 2000 kg/év, épitési-bontasi hulladék 5000 kg/év).

Az esetleges karbantartasok sordn keletkez6 nem veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékoktél
elkllonitve kell gydjteni. A gy(jtés soran be kell tartani a vonatkozé jogszabalyi el8irdsokat. Hulladék
kizardlag arra engedéllyel rendelkezd hulladékgazdalkodasi szakcégnek adhaté at.

A keletkez6 nem veszélyes hulladékokrdl heti, a veszélyes hulladékokrdl napi nyilvantartast kell
vezetni. A jogszabdlyban meghatdrozott kiiszobérték felett a targyévet kdzvet6 év madrcius 1-ig
adatszolgaltatast kell benyujtani az illetékes kornyezetvédelmi hatdsaghoz.

A keletkez6 hulladékokat minden esetben kornyezetszennyezést kizaré6 maddon, az idGjards
viszontagsagait kizarva, gyljt6edényben fogjak megoldani. Az alkalmazasra keril6 gy(jt6edényzet a
benne tarolt hulladéknak ellendllé anyagbdl készilt (mGanyag vagy fém), fedéllel rendelkez6 120 és
1100 | kozti drtartalmu edényzetbdl all, amelyek szdmdanak bévitésére lesz sziikség a Il. ltem
megvaldsulasakor. Az edényzeten jol lathatdan jelolésre keril a benne tarolt hulladék megnevezése,
Hulladék Azonosité Kddja (HAK) és munkahelyi gy(jtShely felirat.

A |étesitményben lizemi gy(jt6hely kialakitasa nem sziikséges.

Normal izemmenet mellett a hulladékok kdrnyezeti hatdasa minimalis. Egy kdresemény, vészhelyzet
soran merllhet fel a kiomlésbdl, kiszérddasbdl szennyezés, azonban ezek kdnnyen elhdrithatd
szennyezések.
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o

Hattérszennyezettség (ug/m3) 18,1 516 30,9

Kivitelezési tevékenység

A telepités soran a kévetkez6 munkafazisokat végzik:

1. El6készit6 foldmunkavégzés,

2. Zsaluzas, betonozas,

3. Tet6szerkezet épités, kiils6 szerkezeti munkak,

4. Bels6é munkak, technoldgia telepités,

5. Utburkolatok készitése, jarda, végsd tereprendezés.

Az egyes munkafazisokhoz kapcsolddo gép- és munkaerGigényeket az alabbi tablazat adatai

alapjan 6sszegezziik.
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ElGkészit6 foldmunkavégzés 1 db toldlapos munkagép

1 db markolégép

2 db teherautd
Zsaluzas, betonozas
1 db betonmixer teherautd

1 db daru

1 db daru

TetGszerkezet épités, kiils6é

. , 2 db teherauté
szerkezeti munkak

15 hdénap
1 db emelégép
Belsé munkak, technoldgia 2 db teherauto
telepités 2 db emelégép
1 db markolégép
Utburkolatok készitése, jarda, 1 db betonmixer teherautd
végsl tereprendezés 3 db teherauté

1 db aszfaltozégép

A |étesités soran az 1. és 2. munkafazis levegGterhelS hatasa a legnagyobb, igy szamitasainkat ezen
munkafazisokra végezziik el.

Szallitojarmiivek porkibocsdtdsa

A telepités sordn szamolni kell a munkagépek kiporzasaval.

Szamitdsa a US EPA AP-42:2011 13.2.1. szakaszdnak segitségével kerilt megallapitdsra, a kdvetkezé
képlettel:

P
E = k » 51990 &« W02 & [1 -—
4N
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Ahol:

sl

N

Frakciéméretre vonatkozé korrekcids tényez6 [-], értéke 0,62
Uttestre lerakdédé pormennyiség [g/m2], értéke 1,14 g/m2
arm( témege [t], értéke 20t

Csapadékos napok szdma a vizsgalt id6szak sordn [-], értéke 102

Vizsgalati id6szak [-], értéke 365 nap

A szamitas figyelembe veszi a por frakcidméretét, az Uttestre lerakédd pormennyiséget, a jarmdvek

tomegét, a csapadékos napok szamat, illetve a megtett Ut hosszat. Az egyszerre miikodtetett,

maximdlis koérnyezeti terhelést okozd jarmlvek szamaval, az épitési teriilet és szallitasi utvonal

figyelembevételével tortént a modellezés.

Szallitéjarmdvek daltal okozott porkibocsatas a teriileten

13,8 0,5 6,9

Foéldmunkdk porkibocsdtdsa

A foldmunkak porkibocsatasat az Europen Environmental Agency 2.A.5.b. Construction and

demolition Guidebook 2016 kézikdnyve alapjan becsiltik meg.

A szamitas a US EPA AP-42 szabvanyan alapszik (Tier 1 mddszer), melyet napi munkavégzés

becsléséhez igazitottunk.

Ahol:

Ermio

Erpm1o

Aasf

CE

Epm10= Erpmio * Aatr * CE

Napi PM10 kibocsatas (g/nap)
Fajlagos PM10 kibocsatas (g/m2/nap)
Osszes bolygatott teriilet

Kiporzast csokkents intézkedések hatdsossaga
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A kiporzast csokkentd intézkedések hatdsossagdat 90 %-osnak vessziik.
Ez a kdvetkezs intézkedések betartdsa mellett valdsithatéd meg:

* a munkavégzésre kijelolt terlleten a talaj foldnedves allapotban tartdsa (szlikség szerint a terilet
locsolasa a munkavégzés el6tt)

¢ munkavégzés kozben a munkagép kornyezetének kiporzas csokkentése locsolassal.

1000 2,7 411

Eqgyéb szennyezéanyagok kibocsdtdsa

A munkagépek és a szallitéjarmUivek emisszidi EEA air pollutant emission Inventory guidebook 2016
alapjan lettek meghatdrozva, figyelembe véve a jarmlivek &tlagos teljesitményére vonatkozd
korrekciés tényez6ket. (A modszer alapja a US EPA 1991-es burkolatlan utakra vonatkozo
szabadlyozasa, illetve ennek a részletesebb, bvitett valtozata a Tier 3.)

E=N=#P=(1+DFA)+LFA *EFpase

Ahol:

E Emisszio, adott idGszakra [g/nap]
N Jarmivek szama [-]

P Jarmdvek netto teljesitménye [kW]

DFA  Romlasi tényezd [-]
LFA Terhelési tényezé [-]

EFgasse  Emisszids faktor [g/kWh]

Munkagép 100 0,151 | 0,008 0,2 0,2 1,5 0,4 0,35 | 0,081

Szallitéjarmi 200 0,151 | 0,008 0,2 0,2 1,5 0,4 0,35 | 0,081
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A terjedésszamitds soran figyelemmel voltunk a ,Real-world emissions of non-road mobile
machinery” cim{ TNO 4ltal 2021 februarjaban készitett tanulmanyra is. Ennek figyelembevételével a
gépek teljesitményének atlagos terhelési tényezGjét 20 %-nak vettiik.

A munkagépek és szallitdjarmdvek kibocsatasa:

100 0,35 0,081 35,0 8,1 4 140 32,4

200 0,35 0,081 70,0 16,2 2 210 48,6

yo’d

A létesités sordn fellépé hatdsteriilet lehatdroldsa

A leveg6minGségi hatastertilet meghatarozasanal a levegd védelmérdl sz6l6 306/2010.(XI1.23.) Korm.
rendelet definicidjat vettem figyelembe, mely alapjan:

,Helyhez kotott diffuz forrds hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koéril lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximdlis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott
légszennyezd anyag terjedése kdvetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a talajkozeli
és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyodras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb”

A hatésterilet meghatarozasa 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet definicidja szerint:

Szilard, nem toxikus por

a) A 306/2010. (XII.23.) Korm rendelet a) definicié szerinti hatésterllet az 5 pg/m3—es értéknél
nagyobb koncentrdcié érték altal meghatarozott teriilet.

b) Az Orszagos Légszennyezettségi Mér6haldzat mérési eredményei alapjan a 2023. évi atlag PM10-
re 18,1 ug/m3 volt. Ez alapjan a PM10-re vonatkoztatott terhelhetéség: 31,9 pg/m3. Ez alapjin a
PM10-re vonatkozd levegémindségi hatdsteriilet a 6,38 pg/m3 —es értéknél nagyobb koncentrdciéd
érték altal meghatdrozott terilet.
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c) A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet c) definicidja szerint a légszennyezd forras altal kibocsatott
szilard, nem toxikus por talajszintre szamitott koncentracié valtozasat a faklya tengelye mentén, az
aldbbi grafikonon abrazoltam.

ullé-por

== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u{(10 m) = 3 m/s

3.5 T I I
Hatastavolsag - 8.0.0.8
3m hitps://www_natnap.hu
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e Szilard PM10 frakcio == Maximum: 3,07 pg/m3 -2m _ _ C -feltétel: 2,46 pg/m3 = Atlag: 0,235 pg/m3
-4m

Ez alapjan megallapithatd, hogy a maximalis szildrd, nem toxikus por koncentrécié 3,07 pug/m?3, ami a
forrastdl 2 m-re jelentkezik.

A rendelet c) feltétel szerinti 24 6ras szildrd, nem toxikus por koncentracié 2,46 pg/m3, aminek a
hatastavolsaga 4 m.

co

a) A 306/2010. (XI11.23.) Korm rendelet a) definicid szerinti hatasteriilet az 1000 pg/m3-es értéknél
nagyobb koncentracié érték altal meghatarozott teriilet.

b) Az Orszagos Légszennyezettségi MérShaldzat mérési eredményei alapjan a 2023. évi atlag CO-ra
516 pg/m3 volt. Ez alapjan a CO-ra vonatkoztatott terhelhet&ség: 9484 ug/m3. Ez alapjan a CO-ra
vonatkozd levegémindségi hatasteriilet 1897 pg/m3—es értéknél nagyobb koncentracid érték altal
meghatdarozott terilet.

c) A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet c) definicidja szerint a légszennyezd forras éltal kibocsatott
szén-monoxid talajszintre szamitott koncentrdcié valtozasat a faklya tengelye mentén, az aldbbi
grafikonon dbrazoltam.
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_ile-co
==1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 3 m/s
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Ez alapjan megallapithatd, hogy a maximalis CO koncentracié 676 pg/m3, ami a forrastdl 2 m-re
jelentkezik.

A rendelet c) feltétel szerinti 1 6ras CO koncentracié 541 pg/m3, aminek a hatastavolsaga 4 m.

NOXx (mint NO,)

a) A kibocsatott NOx (mint NO3) esetében a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 2. mellékletében megadott
tervezési iranyértékeket vettem figyelembe. Ez alapjan a levegémindségi hatasterilet a 20 ug/m3-es
értéknél nagyobb koncentracio érték altal meghatarozott teriilet.

b) Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat mérési eredményei alapjan a 2023. évi atlag NOx-ra
30,9 pug/m? volt. Ez alapjan a NOx-ra vonatkoztatott terhelhetdség: 169,1 pg/m3. Ez alapjan a NOx-ra
vonatkozd leveg6min@ségi hatésteriilet 33,8 pg/m3-es értéknél nagyobb koncentracié érték altal
meghatarozott terilet.

c) A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet c) definicidja szerint a légszennyezd forras altal kibocsatott
NOx (mint NO,) talajszintre szamitott koncentracié valtozasat a faklya tengelye mentén, az alabbi
grafikonon dbrazoltam.
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llg-NOx
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - kis varos; u(10 m) = 3 m/s
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Ez alapjan megdllapithatd, hogy a maximalis NOx (mint NO,) koncentracié 157 pg/m3, ami a forrdstdl
2 m-re jelentkezik.

A rendelet a) feltétel szerinti hatasteriilete: 30 m.
A rendelet b) feltétel szerinti hatasteriilete: 19 m.

A rendelet c) feltétel szerinti 1 dérds NOx (mint NO,) koncentrdcié 110 pg/m3, aminek a
hatastdvolsaga 4 m.

A leveg6 védelmérdl szél6 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet szerint. a létesités soran a vizsgalt
komponensek esetében a hatasteriilet legfeljebb 30 méter, mely a tényleges munkavégzéssel
érintett teriilet k6zéppontjatdl szamitando.

Az ingatlanon mar meglév6é raktarcsarnok légszennyez§ pontforrdssal nem rendelkezik, a
tapasztalatok alapjan a csarnok forgalmabdl szarmazd légszennyez6anyag terhelés hozzajaruldsa
varhatdan nem befolyasolja jelent6s mértékben a létesités soran jelentkezd terhelést.

A hatasterilet megallapitasakor a tervezett létesités munkateriletének hataraitdl felvett 30 m-es
tdvolsaggal meghatarozott hatdsteriilettel szamoltunk, melyet az aldbbiak szerint dbrazoltunk.
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A hatdsterilettel érintett Gll6i ingatlanok hrsz.-nak felsoroldsa:

3666/1-2 hrsz.

Ennek alapjdan a levegémindségre gyakorolt hatds a telepités id6szakdban elviselhetének

mindsithetd, a tervezett |étesitési fazis nincs jelentds hatdssal a teleplilés levegémindségi allapotara.

Miikédés soran varhatoé hatdsok

A telephelyen létesiil6s Raktarépiletben termékek tarolasat végzik majd. A raktarépilet flitését
hdszivattyukkal tervezik megoldani a Il. Gtemben, a flitéshez kapcsoléddan tizel6berendezés nem
kerll telepitésre, bejelentéskoteles légszennyezd pontforrds nem létesil. Az |. Gtemben 3 db
foldgaztlzelésl kazan kerilt telepitésre, amelyek égéstermékei kiilon-kialén kartén kerilnek
elvezetésre. A kazdnok nem érik el a 140kWth-os kiiszobértéket és csak abban az esetben kapcsolnak
be, amikor kornyezeti h6mérséklet tartésan -5°C ald csokken, egyébként a Il. (temhez hasonldan
hdszivattyukkal torténik a flités.

A Raktarépiletben kizarélag raktarozasi tevékenységet végeznek majd, egyéb technoldgiai, gyartasi
tevékenység folytatdsa nem tervezett, igy ezekhez kapcsoldddan bejelentéskoteles légszennyezd
pontforras nem létesdl.

A raktdrozasi és szallitdsi tevékenység soran jelentkezé gépjarmiforgalom azonosithaté, mint
levegGterhelést okozo forrds.

A varhato jarm(i forgalom:

e személygépkocsi: =50 jarmi/nap kiépitendd parkoldn
o tehergépkocsi: =40 jarmd/nap (3,5-7,5 t/db)
e kamion =15 jarm(i/nap (40 t/db)

A fenti jarmiforgalom nem egyid6ben, hanem a napi lGizemelés soran elosztva jelentkezik majd. Az
ingatlanon mar meglévd raktarcsarnok as az Uj csarnokhoz kapcsolédé jarmUvek kozlekedése soran
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jelentkez6 légszennyezG8anyag kibocsatds varhatéan nem haladja majd meg a létesités soran
bemutatottakat, igy a jelentkezé hatdsteriilet nagysaga a létesités soran jelentkez6 30 m-es
hatasteriiletet nem fogja meghaladni.

A hatasterilettel érintett GllGi ingatlanok hrsz.-nak felsorolasa:

3666/1-2 hrsz.

Ennek alapjan a levegémingségre gyakorolt hatds az izemelés sordn elviselhet6nek mingsithetd.

Felhagyads soran vdrhato hatdsok

A jelenlegi és tervezett |étesitmények felhagydsdnak, teljes lebontasanak nincs realitdsa. Amennyiben
gazdasagi vagy Uzletpolitikai okokbdl profilvaltds kovetkezne be, a jogszabalyokban rogzitett
engedélyezési eljaras keretében ennek minden varhatd hatdsa a sziikséges intézkedések megtétele
érdekében azonosithato.

A bontasi munkalatok soran tapasztalhatd leveg6szennyezés varhatdan a |étesitéskor tapasztalhatd
leveg@szennyezés mértékéhez kdzelit. A hatds elviselhetd.
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Zaj- és rezgésvédelem

Az alapzajt elssorban a kozeli utak (M4, 404, 4, MAV 100) forgalma hatdrozza meg. A Budapest
Nemzetkozi RepulStér (Ferihegy) zajhatdsa 9,7 km tdvolsdg és az elSbbi forgalmak miatt nem
jelentGs.

A tervezett épitkezési teriiletet Ull& Varos Onkormanyzat Képvisel8-testiiletének az ,,Ull6 Varos Helyi

III

Epitési Szabalyzatardl” szélé 20/2017.(VII.8.) énkormanyzati rendelete ,Gksz” jel(i ,gazdaségi

kereskedelmi-szolgdltatdi teriletbe” sorolja.

1. irdny: A teriiletet északi irdnyban kozvetlenil ,Gksz”- gazdasagi kereskedelmi-szolgaltatdi teriilet,
majd tdvolabb az M4-es autdpdlya hatarolja.

2. irany: A teriletet keleti irdnyban kozvetlendl ,,M3”- altaldnos mez6gazdasagi ovezet hatarolja.

3. irdny: A teriletet déli iranyban kozvetlenil ,Gksz”- gazdasdgi kereskedelmi-szolgaltatéi teriilet,
majd tdvolabb a Budapest—Cegléd—Szolnok-vasutvonal hatarolja.

4. irdny: A teriilet nyugati telekhatdran kézvetlenil ,Lke” kertvarosias lakd dvezet taldlhaté.

A legkozelebbi védendd ingatlan a tervezett beruhazas helyszinétél (a tervezett raktarépilet falatol
nyugati irdnyban kb. 40 méter tdvolsagban taldlhaté ,Lke”-kertvarosias lakéteriilet besorolasu
teriileten (U168, Gydmréi Gt).
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Kivitelezési tevékenység
A vonatkozé hatdrértékek:

Epitési Kivitelezési tevékenységtil szarmazoé zaj terhelési hatirértékei a zajtél védenddé teriileteken

Sor- Zajtol védendé teriilet Hatarérték (Lrn) az Lam megitélési szintre* (dB),
szam ha az épitési munka idétartama:
< 1 héonap 1 hénap - 1 év >1év

nappal | é&jjel | nappal | éjjel | nappal éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6

1. Udiiléterdilet, kiilonleges terilletek koziil 60 45 55 40 50 35
az egészségiigyi teriilet
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 65 50 60 45 55 40

falusias, telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek kozil az oktatasi
létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldteriilet)

3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50
Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint

Az épitkezés zajkibocsatasa a szokdsosan alkalmazott technoldgiai miiveletek alapjan hatdrozhato
meg. Az épitési zaj becslésénél korabbi mérési eredményekre és szakirodalmi adatokra
tdmaszkodunk.

A telepités soran a kovetkezé munkafazisokat végzik:

1. El6készit6 foldmunkavégzés,

2. Zsaluzés, betonozas,

3. Tet6szerkezet épités, kiils6 szerkezeti munkak,

4. Belsé munkak, technoldgia telepités,

5. Utburkolatok készitése, jarda, végsd tereprendezés.

A tervezett |étesités teljes megvaldsuldsanak ideje varhatdan az 1-1,5 év. Az egyes munkafazisokhoz
tartozd kivitelezési id6tartamok ennél révidebbek, de vdarhatéan 1 hdénapndl tobb id6t vesznek
igénybe.

A munkalatokat varhatdan kizardlag a nappali id6szakban végzik majd.
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A becsllt adatok alapjan az alabbi zajforrasokkal szamolhatunk:

szallitéjarmd 92
homlokrakodo 95
autodaru 100
munkagépek 89
meglévé raktarcsarnok zajkibocsatasa* 92

*A |étesités sordn jelentkez6 zajkibocsatds szamitdsa sordn az ingatlanon mar megépitett
raktarcsarnok zajkibocsatasat is hozzavettik a létesitmény egylttes kornyezeti hatdsanak vizsgalata
érdekében.

A tablazatban ismertetett zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott pontszer( zajforrastdl
szarmazoként szamolhaté. Valamennyi berendezés egyidejli Uzemelése esetén az Osszegzett
zajteljesitmény-szint: 102 dB.

A szdmitdsok soran ugy vesszik, hogy a legzajosabb 8 6rdabdl a munkavégzés folyamatosan 4 drén 4t
zajlik.

A zajforrasok Gzemelése nélkil a terileten jellemzd hattérterhelést L = 45 dBA értéklinek becsiiltik
(8-4= 4 6ra).

A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 3. § (3) a) bekezdésének megfelel6en a 8 drara
vonatkoztatott zajterhelés a telepités helyszinén a fentiek figyelembevételével az aldbbiak szerint
alakul:

Az LEX,8h zajexpozicio szamitasanal alkalmazott matematikai formula:

Lyy s =101g %-10”’1"“6?

ahol: LAeq a zaj egyenértékd A-hangnyomdsszintje dB-ben, a T értékelési idGre
vonatkoztatva.
T az értékelési id6 s-ban
T a megitélési id6 s-ban

Az értékelési id6 részid6kre bontdsa esetén az értékelési idére vonatkozd LAeq egyenértékl A-
hangnyomadsszint az aldbbi mddon szamithato:

L neq = 101g 1Zrno‘”%*
T =1
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ahol: LAeq,i a zaj egyenérték(i A-hangnyomdsszintje dB-ben, az i-edik részidGre
Ti az i-edik értékelési id6 (részid6) s-ban

n
T= Z Ti az értékelési id6 s-ban,

i=1
n a részid6k szama

Az eredé zajteljesitmény szint

e Lwe=98dBA

A legkozelebbi védendd teriilet tavolsaga rm = 40 méter

SP1(M1) |nappal |98,0 |1 40 320 (0,0 - 66

Ahol,

L(z) — LAeq, szamitott megitélési hangnyomasszint [dB]

r(z) — A felvett zajkibocsatasi pont és a dominans zajforras tavolsaga [m]

r(SP) — A védend6 ingatlan és a dominans zajforras kozti tavolsag [m]

L(SP) — L(HT), a zajforrastdl szarmazé zajterhelést jel6li a védendd ingatlannal [dB]

K(d), Ke, K(r) — Korrekcids tényez6k

A fenti adatok alapjan elvégzett szamitasok alapjan a létesités eredé zajterhelése a legkdzelebbi
lakéépiiletnél: Lam = 66 dBA, a vonatkozo zajterhelési hatarérték: 60 dB.

A zajvédelmi szempontu hatéasterilet lehatarolasa

A |étesités sordn a zajvédelmi szempontu hatdsteriiletnek azt a tavolsdgot vettiik, ahol a zajterhelés
mértéke a kozvetlen szomszédos gazdasagi terlletre vonatkozd zajterhelési hatarérték értékére
csokken.

SP2(M2)  |nappal |98,0 |1 79 -38 0,0 - 60 60

Ahol,

L(z) — LAeq, szamitott megitélési hangnyomasszint [dB]

r(z) — A felvett zajkibocsatdsi pont és a dominans zajforras tavolsaga [m]

r(SP) — A hatasterilet hatara és a dominans zajforras kozti tavolsag [m]

L(SP) — L(HT), a zajforrastdl szarmazd zajterhelést jeloli a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriletének hataran [dB]

K(d), Ke, K(r) — Korrekcids tényez6k

Tekintettel a fentiekre, megallapithaté, hogy a vizsgdlt tevékenység zajvédelmi szempontu
hatasteriilete legfeljebb 79 méter, mely a tényleges munkavégzéssel érintett teriilet
kozéppontjatdl szamitando.
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A hatasterilet megallapitasakor a tervezett létesités munkateriletének hataraitdl felvett 79 m-es

tavolsaggal meghatarozott hatéasterilettel szamoltunk, melyet az aldbbiak szerint dbrazoltunk.

A hatasterilettel érintett GllGi ingatlanok hrsz.-nak felsorolasa:

3384/3-19, 3666/1-2 hrsz.

Az abra alapjan lathato, hogy a hatasteriilet védendé létesitményeket érint. A hatasteriileten
taldlhaté védendd létesitmények esetében a munkavégzési fazisok egyes szakaszai esetében
jelentkez6 zajterhelés varhatéan meghaladja a vonatkozé zajkibocsatasi hatarértéket, ezért a
kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
13. § alapjan javasoljuk felmentés kérését a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek
betartasa aldl a kérnyezetvédelmi hatdsagtdl az egyes épitési id6szakokra.

Tekintettel arra, hogy a megemelkedett zajterheléssel jard idGszak roévid és dtmeneti, valamint az
épitkezés befejezését kovetben teljesen megsz(inik, igy a telepités soran a zaj altal okozott hatds

elviselhetének mingsil.
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Miikdédés soran varhatoé hatdsok

A vonatkozdé hatarértékek:

Uzemi és szabadidds létesitményektol szirmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
Sor- Zajtol védendé teriilet megitélési szintre*
SZam (dB)
nappal enel
06-22 ora  [22-06 dra
1. (Udiiloteriilet, killonleges teriiletek koziil az egészségiioyi terilletek 45 35
[Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeril beépitésii),
2. kiilénleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmeények teriilete, a temetok, [50 40
a zdldteriilet
3. ILakoéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegves teriilet 55 45
s Gazdasagi tertilet 60 50
ﬂef.ggjegyzés :

* BErtelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A zajforrasok leirasa

A Raktarépiletben valtozatos termékek tarolasat végzik. Egyéb mlvelet: gyartas, szerelés, felljitas,
javitas, atcsomagolas stb. és segéd-tevékenység (pl. hegesztés, fémipari mivelet, festés/lakkozas)
nem torténik. Specidlis tevékenység a sajat targoncak akkumulatorainak elektromos toltése.

A Raktarépiiletben az anyagmozgatasi tevékenységet csak a nappali id6szakban (7-17 6ra) végzik
majd.

A Raktar, mint Uzemi forras kétfajta zajkibocsatast okoz:

o kozlekedési (szallitas, parkolas) zaja
o raktarépllet fellletének zaja

A raktarépilet EK homlokzatan lehet majd kamion tolatds, dokkolds fix rdmpan. A kisebb
tehergépkocsik behajthatnak majd a csarnokba és bent végzik majd a rakodast.

A raktarépileten belll elektromos targoncdk izemelnek. A targoncdk az udvarra is le tudnak majd
jonni és az esetek 5-10 %-dban dokkolas nélkiil az udvaron rakodnak.

Az aldbbi belsétéri szerkezetek zajkibocsatasa elhanyagolhato:

o f(itési keringtets szivattyuk

e aram/viz/csatorna-haldzatok

e villamos kisegitd flitGegységek

e fan-coil berendezések

o befuvé- és elszivd légtechnikai cs6haldzatok
e melegviz taroldk
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e akkumulatortolték
e irodai eszkozok stb.

ill. a raktarépiilet falazatanak lég-hanggatlasa kb. 28 dB, csak a bels6lizem(i targoncak zajkibocsatasa
okozza a raktdrépllet zajsugdrzasat. A szamitdsok egyszerUsitése céljabdl a raktarépilet belsé terét
egységesnek tekintettik. A raktarhajok zajkibocsatasnal nem lehet/célszer( kiilon valasztani az egyes
tevékenységeket.

A varhaté jarm( forgalom:

o személygépkocsi és kisteherautd: =50 jarm(i/nap kiépitend6 parkoldn
o tehergépkocsi: =40 jarmd/nap (3,5-7,5 t/db)
e kamion =15 jarm(i/nap (40 t/db)

A raktarcsarnokok egyedi zajforrdsaira ill. a szdllitd jarmdlvek zajeseményszintjeire tekintettel a
munkatéri atlagos zajteljesitmény-szint: 91,6 dB. A méretek és falszerkezetek figyelembe vételével a
belsétéri zajszint: LP=65,3 dB.

A raktarcsarnok felliletei, nyilaszaroi és falszerkezete alapjan a becsilt fellleti zajkibocsatas: LW=80
dB.

A rakoddudvar becsilt egyenérték zajkibocsatas: 92 dB (nappal).

Szamitasbiztonsagbdl feltételezzik, hogy a kétféle zajforras teljes nappali mlszakban mkodik, a
Raktar egyenértékii 6sszesitett zajkibocsatasa: 92,3 dB (nappal).

Tekintettel arra, hogy az ingatlanon mar megépitett raktarcsarnokban végzett tevékenység a jelen
dokumentacidban bemutatott tevékenységhez nagyban hasonlé, a meglévé raktarcsarnok
zajkibocsatdsat a fentiekben ismertetekkel azonosnak vehetjik.

Az Airport M4 Business Park Kft. zajarnyékold foldm( megépitését tervezi a lakdéplletek irdnyaban.
A rakodé udvarok elé, a lakotelkek mentén [étesiilé novényzettel beliltetett foldsanc talpszélessége
13 m, korona szélessége 1 m, 1:2 rézstivel 3 m magasra épdil.

Az ingatlanon mar meglévé raktarcsarnok esetében a foldm{ |étesitése megtortént.
Teriileti besorolas, zajterhelési hatarértékek

A vizsgalt terilet kornyezetének zajszempontu terileti besoroldsa Gksz jel(i gazdasagi kereskedelmi-
szolgdltatoi terilet.

A legkozelebbi védendd ingatlan a tervezett beruhdzas helyszinét6l dél-keleti iranyban, kb. 40 méter
tavolsagra talalhato ,Lke”-kertvarosias lakéteriilet besorolasu teriileten (Ull6, Gydmréi Gt), ahol a
27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egylttes rendelet alapjan az Uzemi létesitményekben folytatott
tevékenységbdl szdrmazd zaj megengedett értéke (zajterhelési hatarérték, LTH), ha egyébként a
teriileten taldlhato védendd létesitmény:

nappal:50 dBA
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A zajemisszid szamitdasa

A szamitas célja telephely mikddése soran fellépd zajszintek meghatarozasa.
A kornyezet zajterhelését alapvetéen az épuleten kiviili zajforrasok hatarozzak meg.
Kiltéri zajforrasok:
e Raktar épiletek egyenértékd zajkibocsatasa LW = 92,3 dBA *
*korabbi mérési eredmények és szakértbi becslés alapjan
A zajarnyékold foldmd zajcsillapitdsat 10 dB-nek becsiilve a zajkibocsatds varhato értéke: 82 dbA.

A szabadtéri zajforrasként értékelhet6 berendezéseinek zajat az aldbbi 06sszefliggés alapjan
hatdrozzuk meg:

Az lizemi jelleg(i zajterhelés a védendd terileteken ,Lt” (MSZ 15036:2002)

Lt = LW + Kir + KW- Kd — KL - Km —Kn —Ke

A viszonylag kis tavolsdagok miatt a tényez6k tobbségét - melyeknek kifejezetten tavoli zajforrasok
esetén van mddositd hatasuk - 0-nak tekintjik.

o |t Zajterhelés a kijel6lt vizsgalati pontban.

o |Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.

e Kir A zajforras irdnytényezGje a sugarzé éplilethomlokzatok alapjan.

e KQ A sugdrzasi térszog miatti korrekcid a hangvisszaver6 fellletek alapjan.
o K A tavolsagtol fliggd tényez6.

e KL A levegd csillapité hatasa (3 dB/km)

e Km A talaj és meteoroldgiai viszonyok hatdsa

e Kn A novényzet csillapitd hatdsa

e Ke Akadalyok hangarnyékold hatasa miatti korrekcid.

A legkozelebbi védendé teriilet tavolsaga rm = 40 méter

SP1(M1) 82,0 1 40 -32 0,0 - 50,0

Ahol,

L(z) — LAeq, szamitott megitélési hangnyomasszint [dB]

r(z) — A felvett zajkibocsatasi pont és a dominans zajforras tavolsaga [m]

r(SP) — A védend6 ingatlan és a dominans zajforras kozti tavolsag [m]

L(SP) — L(HT), a zajforrastdl szarmazé zajterhelést jeloli a védendé ingatlannal [dB]
K(d), Ke, K(r) — Korrekcids tényez6k

A fenti adatok alapjan elvégzett szamitasok alapjan az lizemelés zajterhelése a legkozelebbi
lakéépiiletnél: Lam = 50 dBA, a vonatkozo nappali hatarérték Lke besorolasu teriileten 50 dB.

Tekintettel a fentiekre megallapithaté, hogy a megfelel6 miiszaki kialakitassal rendelkezé
zajarnyékolé foldm{i megépitése és karbantartasa esetén a vonatkozd zajterhelési hatarérték
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varhatéan betartasra keril. A hatarérték betartasanak ellendrzése érdekében az lizemelés
megkezdését kovetGen zajmérés végzése javasolt.

A Raktarépilet kiegészité jarmiforgalma a kozeli utak (pl. 404.) ill. a Gyomréi Ut jarm(forgalmat

csekély (<0,9 dB) mértékben mddositja: a kbzutak mentén hatassav félszélesség nem szamithaté a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7.§ alapjan.

A zajvédelmi szempontu hatasteriilet lehatarolasa

A hattérterhelés
A kornyezeti zaj hattérterhelésre szakértGi becslés alapjan felvett érték: Leq = 45 dBA.
A hatasteriilet hatara

Az Uzemi zajkibocsatasokat kozel allandénak tekintve a hatasterilet lehataroldsat a nagyobb
hatdsteriletet eredményezd éjszakai Gizemallapotra végeztiik el.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriiletének hatara

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

A zajszempontu terileti besorolast és a hattérterhelés értékeit tekintve — a hatasterilet hatadra az
aldbbi tablazatban feltlintetett érték (LHT):

Eszak 45
Dél 45
Nyugat 45
Kelet 45

A zajvédelmi szempontu hatasteriilet lehatarolasa

SP1(M1) |nappal 82 1 71 -53 0,0 - 45 45
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Ahol,

L(z) — LAeq, szamitott megitélési hangnyomasszint [dB]

r(z) — A felvett zajkibocsatasi pont és a domindns zajforras tavolsaga [m]

r(SP) — A hatasterilet hatdra és a dominans zajforrds kozti tavolsag [m]

L(SP) — L(HT), a zajforrastdl szarmazod zajterhelést jel6li a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriletének hataran [dB]

K(d), Ke, K(r) — Korrekcids tényez6k

Tekintettel a fentiekre, megallapithatd, hogy a vizsgalt tevékenység zajvédelmi szempontu
hatasteriilete, a telephelyen ilizemel6 domindns zajforrdsok korili 71 m sugaru teriilettel

lehatarolhato.

A hatasterilettel érintett GllGi ingatlanok hrsz.-nak felsoroldsa:

3384/3-17, 3384/30-31, 3385, 3615, 3633/2, 3635, 3636, 3666/1-2

Tekintettel arra, hogy a szakért6i szamitasok alapjan lehatarolt zajvédelmi szempontu hatasteriilet
védendd létesitményeket is érint, javasoljuk a tényleges zajterhelés megdllapitasa és a pontos
zajvédelmi szempontu hatasteriilet lehataroldsa érdekében kornyezeti zajvizsgalati mérések
elvégzését a beruhazas megvaldsulasat kévetden, normal lizemi koriilmények kdzott.

A zajvizsgalati mérések eredményeinek fiiggvényében allapithaté meg, hogy a tényleges
zajvédelmi hatasteriilettel érintett ingatlanok vonatkozasaban sziikséges-e zajkibocsatasi
hatarérték megallapitasanak kérelmét benyujtani az illetékes Hatosag részére.

Felhagyds sordn vdrhato hatdsok

A jelenlegi és tervezett létesitmények felhagydsanak, teljes lebontasanak nincs realitasa. Amennyiben
gazdasagi vagy Uzletpolitikai okokbdl profilvaltds kovetkezne be, a jogszabdlyokban rogzitett
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engedélyezési eljaras keretében ennek minden vdrhatd hatdsa a sziikséges intézkedések megtétele
érdekében azonosithato.

A felhagyas id&szakdban a bontdsi és szallitdsi tevékenységekbél eredd zajterhelés mértéke

,,,,,
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Viz- és Talajvédelem

A vizsgalt terilet kordbban mezdgazdasdgi m(ivelés alatt allt. Az ingatlanon kdrnyezetre veszélyes
anyagok tdrolasardl, vagy azokkal folytatott barminemd tevékenységrdl nincs tudomdsunk.

Az FTR 2000 Kft. a terlleten akkreditalt talaj- és talajvizvizsgalatokat végzett, amelyrél késziilt
Kornyezetvédelmi allapotfelmérs jelentés részlete (mellékletek nélkil) 3. szamu mellékletként kerdl
csatolasra. A teljes dokumentdcié kilon fajlként kerul bekildésre.

Féldrajzi viszonyok

A vizsgalt terlilet Magyarorszag kistdjainak katasztere alapjan a Pesti Hordalékkup-siksag kistaj DK-i
részén helyezkedik el. A kistdj tulnyomdan 98 és 251 m tszf-i magassagu, K felé lépcs6zetesen a
magasabb teraszok felé emelkedik. A kistdj mérsékelten meleg, szdraz éghajlatu. Az évi
napfénytartam 2000 6ra kordli. A nyari napsitéses érak szama 800 6ra, a téli napsitéses érak szama
180 6rara csokken.

Az évi kozéphEmeérséklet 10-10,2 °C kdzott mozog.
A kistdj északi részén 580-600 mm az évi csapadékosszeg, a kozépsd és déli részen 550-580 mm.
Az egy nap alatt lehullott legtobb csapadékot Ocsan mérték, 158 mm volt.

Az uralkod szélirdny ENy-i, 2,5-3,0 m/s atlagos sebességgel.

Féldtani, vizféldtani viszonyok

A kistajra jellemz8, hogy a panndniai Uledékre dunai eredetl durvaszemcséji folyami Uledéksor
kerult. J6l megfigyelhet6 a teraszok lealacsonyodasa és normalis rétegez6dési sorrendbe torténd
alakulasa. Az dltaldban 10-20 m vastag kavicsos rétegsor felszin kdzeli helyzetd, jo viztarold, s jelentGs
hasznosithatd kavicskészletet tartalmaz. A térségben a legjelent6sebb kavicskészletek
Szigetszentmikldson, Kiskunlachazan, Bugyin, Délegyhazan, Dunavarsanyban, Haldsztelken taldlhatodk.
A kistdj ezen részére jellemz6 még, hogy a kavicsaljzaton a magasabb térszineken homoktalajok
taldlhatok, alacsonyabb térszineken a lapi kornyezetben tézegtartalmd talajok alakultak ki. A
kiszarado laprétek feletti zdndban a felszinen sokfelé enyhe szikesedés figyelhet6 meg, er6sebben
szikesedd foltok a terilleten nincsenek. A talajok szemcsedsszetétele olyan, hogy kapillaris vizemel6
képességiik csekély.

A GOdollGi-dombsagtdl a Duna-volgy felé lejts terlletet az egymadssal parhuzamosan a Dunaba futd
patakok tagoljak. A tervezési terllethez legkozelebb elhelyezkedé felszini viz a Gyali (1.) csatorna,
amely ~ 200 m-re taldlhaté.

A tdjat szaraz éghajlat és erGs vizhiany jellemzi.
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A talajviz mélysége E-rél D-re 6 m-r8l 2 m-ig emelkedik. Mennyisége jelentds, jellege kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos.

A rétegviz mennyisége 1 |/s.km2. A Duna kozelében mélyitett artézi kutak mélysége alig haladja meg
az 50 m-t.

Erzékenységi besorolds, kérnyezetérzékenység

A 27/2004 (XIl. 25.) KWWM rendelet alapjan Ull§ varos felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny
teriiletek kozé tartozik, de nem tartozik bele a kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin&ség védelmi
kategoriaba.

Kivitelezési tevékenység

Az épitési-szerelési munkak végzése soran gondoskodni kell a fold védelmérdl, amely kiterjed a fold
felszinére és a felszin alatti rétegeire, a talajra, a kézetekre és az dsvanyokra, ezek természetes és
atmeneti formaira és folyamataira. A fold védelme magdban foglalja a talaj termd&képessége,
szerkezete, viz- és leveg6hdztartdsa, valamint élGvilaga védelmét is. Ha a fold felszinén vagy a foldben
tevékenységeket folytatnak, csak olyan anyagokat helyezhetnek el, amelyek a féld mennyiségét,
mindségét és folyamatait, a kérnyezeti elemeket nem szennyezik, karositjak. A talaj igénybevételével
jard tevékenység befejezése utan a terilet miel6bbi helyreallitasardél, rendezésérél gondoskodni kell.

Az épitési-szerelési munka végzése soran gondoskodni kell a vizek védelmérél, amely kiterjed a
felszini és felszin alatti vizekre, azok készleteire, minGségére és mennyiségére, a felszini vizek
medrére és partjara, a viztartdé képz6dményekre és azok feddGrétegeire. A vizek igénybevétele,
terhelése, a vizekbe hasznalt- és szennyvizek bevezetése — megfelel6 kezelést kovetSen — csak olyan
madon torténhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, minGségi megujuldsat
nem veszélyezteti. Amennyiben el6fordul, a kitermelt viz felhaszndldsardl gondoskodni kell. A
kitermelést és a hasznalt viznek a vizekbe torténd visszavezetését, valamint a vizek atvezetését ugy
kell végezni, hogy a vizadd és befogadd kozeg készleteit, minGségét és élSvilagat kedvezStlenil ne
valtoztassa meg, Ontisztuldsat ne veszélyeztesse.

A gépek taroldsara szolgald teriileteket lehetbleg burkolt terileten kell megoldani, amennyiben ez
nem lehetséges, Ugy lehet6ség szerint a munkaterileten belll célszerl kijel6lni, mellyel
megakaddlyozhaté, hogy a kornyezs, munkalatokkal nem érintett teriletek (zoldterilet, park)
karosodjanak. A munkaterileteken, ideiglenes telephelyeken biztositani kell a csapadékvizek
elvezetését pangd, zarvany teriletek nem maradhatnak. Az el6bbiek értelmében kiemelt fontossagu
az lizemanyag taroldsara szolgald teriiletek muszaki védelme. A feltoltések soran esetlegesen elfolyd
Gizemanyag, olaj elleni védelem kialakitdsa, valamint a gépek karbantartdsa, m(szaki hibaelharitasa
kozbeni kornyezetvédelmi intézkedések kialakitdsa és betartasa (csepptdlca, karmentdk biztositasa,
foliatakaras, felitatd anyaggal). A talaj- és vizszennyezés elkeriilésére az lizemanyag feltoltéseket
lehetbleg allandd telephelyeken, tolt6allomasokon kell elvégezni. A munkateriileten torténé
Gzemanyag tankolds alkalmaval biztositani kell - lehetGség szerint- a zart rendszer(i Uzemanyag
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feltoltést. Az esetlegesen elfolyéd szennyezé anyagok felfogdsara, karmentd, csepptalca, felitatd
anyag biztositasa szikséges. A gépek karbantartdsa, javitdsa allandd telephellyel rendelkezé
szervizegységben torténjen, a mdlszaki hiba elharitdsa sordan a lehetGségekhez mérten kell a
maximdlis mdszaki védelmet kialakitani. Amennyiben a tevékenység soran a talaj, foldtani kozeg
szennyez6dne, Uugy a muszaki védelemmel és megoldasokkal a szennyez6dés lokalizdlhaté, majd
annak eltakaritdsdval a szennyez6dés, illetve tovabbi szennyezés elkerilheté. Az olajjal,
Gzemanyaggal szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell kezelni. A kivitelezés gépei
terméterileten nem allomasoztathatdk és a szennyviz rendszer épitési anyagai termdéteriileten nem
tarolhatok.

Miikédés soran varhatoé hatdsok

A tervezett tevékenység jellege normal lGzemszerl m(ikodés mellett talaj, talajviz szennyezést,
esetlegesen a Gyali (1.) csatorna szennyezését nem okozhatja. A tevékenység soran kizardlag
kommunalis szennyviz keletkezik, technoldgiai szennyviz nem vdrhaté. A kommunalis szennyviz
gravitacios csatorndn és atemeldn keresztil keril elvezetésre a meglévé kozlizemi csatornaba, ezért
talaj, talajviz szennyezést nem okozhat.

Csapadék viz elvezetése:

A tervezett ingatlan csapadékviz elvezetését az éplletgépészeti leirds szerint kell kialakitani. A
gépészeti tervek az épilett6l 1.0m-re Iévé csatlakozasi pontokon kivanjak atadni a csapadékvizet a
telephelyi vizelvezet6 részére. A telephelyi vizelvezeté ezen tulmenden a kozlekedési fellletek
viztelenitését is biztositja.

A mértékado csapadék meghatarozadsa az MI-10-455-2/1988 szerinti racionalis, valamint vizmérleg
tortént. A 30/2008 (X11.31) korm rendelet 62. § (1) szerint ,Az elvezetendd csapadékvizhozamot a
terliletre érvényes mértékadd intenzitasu és elGforduldsi valdszinliségi csapadék értéke alapjan
koltség-haszon elemzés figyelembevételével kell kiszamitani.” Ennek megfelel6en p=4 év gyakorisagu
csapadékvizek meghatarozasa tortént.

Az 6sszegylilekezési id6 szamitasa:

A terepi lefolyasnal Kerby-képlet, mig mederben vald lefolyasnal a Chézy-képlet keriilt felhaszndlasra.
Zart vizelvezet6k esetében a kdzépsebesség a Prandtl-Karman-Colebrook 0sszefliggéssel szamitott. A
legkedvezGtlenebb Utvonalon mért terepi és elvezet6ben vald lefolyasi id6k Osszege adta az
Osszegylilekezési id6t:

tc=9.17 perc.

Az intenzitds szamitasakor a tdrozas nem lett figyelembe véve, mivel a befogadé kdzvetlen maga az
arokrendszer.
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) EC)—T"
i, =a,|—
Az’ " (fu osszefliggés alapjan ip= 287.38 I/s/ha intenzitas adddik.

Az egyes vizgylijték lehatdroldsa alapjan adodo elvezetendd intenzitasok:

Megnevezés VizgyﬁjtFé terilet a Redtuekflér\rgy. ipdév Qp,4év
ha ha
Al - épiilet 0.56 0.95 0.53 287 153
A2- dokkolok 0.24 0.85 0.21 287 59
A3-szervizut 0.14 0.85 0.12 287 35
Ad- szgk parkold 0.07 0.85 0.06 287 17
AS5-behajté ut 0.07 0.85 0.06 287 17
Osszesen: 10870.90 m? 9800.99 m?* 281.7

A vizgyl(jt6szakaszok egységes aranyu osztdsdval a részvizgy(jt6k vizhozamai aranyosak a fenti
értékekkel. Ennek megfelelGen a parkolasi felliletek olajlevalaszté m(itargyainak méretezése:

e Az ,A2” jell, dokkoldk 4 egységes szakaszra oszthatdk, melyek Q1=14.75 |/s intenzitasu
csapadékat Hydrotec Faserfix V150-010L folydka gydijti 6ssze. A 4db olajfogd egységesen SW
UMWELTTECHNIK SMA15-10-0,5-EN tipusu.

o Az ,A4” jel(i, 28 allasos szgk parkold csapadékvize 17 |/s vizhozam terhelést jelent. Ezt 2db
viznyeldn keresztil egy 20l/s kapacitasi, SW-UMWELTTECHNIK SMA20-3.2 EN olajfogd
m(itargyon at juttatjdk a dél-délkeleti arokrendszerbe.

Talaj, talajviz szennyezésre elsGsorban az olaj- és iszapfogdk meghibasodasa esetén lehet szamitani,
azonban ennek valdszinlisége elenyész6.

A tervezett tevékenység nem igényel technoldgiai vizfelhaszndlast, csupdan a szocidlis vizszlikségletek,
valamint a tlizvédelmi rendszerek vizigényének kielégitésére van sziikség.
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Veszélyes anyagok

A tevékenység jellegébdl addddan veszélyes anyagok ipari mennyiségl felhaszndaldsdra nem kerdl sor,
azokra minimalis mennyiségben van szlikség, kizardlag a takaritashoz és épiletiizemeltetéshez.

Kivitelezési tevékenység

A veszélyes anyagok és készitmények kezelését a 2000. évi XXV. torvény, a tébbszor mddositott
44/2000 (XI1.27.) EGM rendelet és a 25/2000. (IX.30.) EUM-SzCsM elGirdsai, valamint a biztonsagi
adatlapban foglaltak szerint kell végezni.

Az épités szerelési tevékenység, valamint az lizemeltetés soran a veszélyes anyagok karositd hatdsa
elleni védelemrél gondoskodni kell, amely kiterjed minden olyan természetes, illetve mesterséges
anyagra, amelyet a tevékenységek soran felhaszndlnak, el6allitanak és amelynek mindsége,
mennyisége robbands- és tlizveszélyes, radioaktiv, mérgez6, fokozottan korroziv, fert6z6, dkotoxikus,
mutagén, karcinogén, ingerl6 hatdsy, illet6leg mas anyaggal kodlcsonhatasba kerilve ilyen hatdst
idézhet el6.

Minden beszerzett veszélyes anyag biztonsagi adatlapjat a helyszinen kell tartani, a felhaszndlé
személynek tartalmat ismerni kell, résziikre az elGirt védé6felszereléseket biztositani kell.

A veszélyes anyag, illetve veszélyes készitmény taroldsat, méregszekrényben, vagy szdraz, jol
szell6ztethetS zart helyiségben, az anyag kémiai hatdsainak ellenalld, teherbird aljzaton, eredeti
csomagoldsban, zart allapotban, anyagonként elkilonitetten, jol olvashato, letorolhetetlen felirattal
ellatva, élelmiszerektél tavol, a kdrnyezetszennyezés lehet&ségét kizarva kell megoldani.

A veszélyes anyagok haszndlatakor, a technolégiai utasitasban, a biztonsagi adatlapban rogzitett
szigoru haszndlati elGirasok betartdsdval, kdrmentdtalca, illetve felitatd anyag alkalmazasaval meg
kell el6zni a veszélyes anyagok kiomlését, a kornyezetszennyezést.

A jogszabdlyi elGirasoknak megfelel6en a veszélyes anyaggal végzett tevékenységet, az illetékes
szakszolgalathoz be kell jelenteni.

A kivitelezésnél, valamint az Gzemeltetés soran felhasznalasra kerilS vegyszereket, kenéanyagokat,
lzemanyagokat a vonatkozd biztonsagi el6irdsoknak megfelel6en kell tarolni és felhasznalni. A
maradék anyagokat 6ssze kell gyljteni és veszélyes hulladékként kezelni tovabb.

A tlizvédelmi elGirdsokat maradéktalanul be kell tartani a veszélyes anyagok tarolasa soran. Az egyes
készitmények, anyagok beszerzését is ugy kell itemezni, hogy a mennyiségi korlatot ne Iépjék tul.

Miikodés soran varhato hatdsok

A mkodés soran vegyi anyagokat kilonds gondossaggal kell kezelni annak érdekében, hogy
szennyezés ne keletkezzen.
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Veszélyes anyag felhaszndldsdra elsGsorban az Gzemeltetési, karbantartdsi folyamatok soran lehet
szamitani, példaul csavarlazitd spray, tisztitdszerek, stb. formajaban, azonban ezek mennyisége nem

tekinthet6 jelent&snek.

A veszélyes anyagok biztonsdgi adatlapjat minden esetben a felhaszndlas helyén elérhetévé kell

tenni. A pontos készlet nyomonkdvetésére nyilvantartast kell vezetni.

Az lizemszer(i haszndlat kizarja a kornyezetszennyezést, azonban balesetek, kdresemények sordn
el6fordulhat, hogy az egyes veszélyes anyagok a csatorndba, talajba, talajvizbe jutnak. Ezek

megel&zésére karmentd szettek kerlilnek rendszeresitésre.
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Klimavédelem
Erzékenység- és kitettségvizsgdlat, kockdzatértékelés

Az éghajlatvaltozds valamilyen mddon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés
novekvé iteme és nagysdgrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozdsok novelik
a sulyos, atfogd és esetenként visszafordithatatlan kdros hatdsok kockazatat. Az éghajlatvaltozas
befolydsolni fogja a kérnyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek korilveszik a fizikai eszkdzoket és
infrastrukturdkat, és azok kdlcsonhatdsat ezekkel a rendszerekkel.

Az elGzetes érzékenységvizsgalat sordn a szakérté feladata, hogy végiggondolja és értékelje, hogy
amennyiben az adott éghajlati paraméterben a klimamodellek alapjan becsiilt valtozas bekovetkezik,
ugy az képes-e és milyen mértékben befolydsolni az adott tevékenység soran hasznalt infrastruktura,
eszkozok és folyamatok miikodését, beszerzését.

Az OMSZ éghaijlati adatbazisa alapjan késziilt, ellenérz6tt, homogenizalt adatokon végzett tendencia
elemzések szerint a mult szazad eleje 6ta tapasztalt 1,3 °C-os orszagos mérték( emelkedés
meghaladja a globalis valtozas 0,9 °C-ra becsilt mértékét.

Az 1901-2015 id6szakban Magyarorszagon a nyarak melegedtek leginkabb, 1,6 °C-kal. A tavaszok
melegedése 1,3 °C, legkisebb hémérsékletnovekedést Gsszel jeleznek a sorok 0,9 °C, mig a telek
melegedése is jelentds, 1,1 °C. Ahogy globalis szinten, Ugy Magyarorszagon is minden kétséget
kizaréan novekedni fog az atlaghGmérséklet a jovGben.

Magyarorszagon a csapadék térben és id6ben egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbdl
kifolydlag a csapadék jovébeli megvaltozasa nagy bizonytalansaggal terhelt, mert a modellek
eredményei nemcsak a valtozds mértékében, de gyakran annak el6jelében is eltérnek, raadasul a
valtozasok csak néhany esetben bizonyulnak statisztikailag szignifikdnsnak. Ezzel egyitt elmondhatd,
hogy a magyarorszagi atlagos csapadékdsszeg nyari csokkenése varhatd, mig Gsszel és télen tobb
csapadék valdszin(sithetd, kilondsen az orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re
5-10%-ot, 2071-2100-ra 20%-ot eléré csokkenésében jobbara egységesek a becslések. Osszel
orszagos atlagban 3-14%-os novekedés varhato.

A leghosszabb egybefligg6 szaraz id6szakok a referencia id6szakban altalaban &sszel fordultak eld. Az
index valtozdsa 2021-2050-re éves atlagban nagyon csekély és bizonytalan elGjel(i, s csak nyaron
varhatd egyértelmil novekedés. Az évszazad végére mar tavasszal és Gsszel is a szaraz id&szakok
hosszabbodasanak iranydba mutatnak a modelleredmények. A szdraz id6szakok nyari hosszabbodasa
az évszazad kdzepén még nem, de 2071-2100-ra mar szinte az orszag egész teriletén jellemzd lesz.
Ezzel egylitt varhato az aszélyos id&szakok gyakorisaganak és hosszanak névekedése.

A szélsGséges idGjarasi események gyakorisaganak novekedésével fokozottan kell szamitani majd
arra, hogy a hirtelen, nagy csapadékhozamu esézések gyakrabban fordulnak el6, tovabba az
intenzitasuk is novekszik. Karos hatasukat befolyasolja a térség domborzata, a kérnyék névényzettel
valo boritottsaga, a vizelvezetd rendszerek allapota és ateresztGképessége.

Az atlagos hémérséklet emelkedéssel, és fGként a nyari és hdségnapok szamanak varhaté
novekedésével a felszini vizek atlaghémérsékletének lassu névekedése is prognosztizdlhatd. Ennek
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mértéke természetesen a felszini vizt6l figg. A hémérséklet valtozasa Iényegesen megvaltoztathatja
a felszini viz minGségét. A paraméter akkor relevans a tevékenységre nézve amennyiben az felszini
vizkivételhez, vizhasznalathoz kotddik.

Az éghajlatvaltozds soran varhaté maximalis széllokések novekedése elsésorban éplletek kilsé
hatdrolé szerkezeteit érinti, igy a homlokzatot és a tet6n |év6 szerkezeteket. A tartdszerkezeti
méretezés mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyildaszardk, arnyékoldk tekintetében
lehet problémdkra szdmitani, a tetén pedig els6sorban a tet6fedé elemeknél és a vizszigetel6
lemezeknél, illetve a tetdsikbdl kidllé elemeknél jelentkezhetnek kdrosodasok.

A lokdlisan jelentkezd, hirtelen lezuduld, 30 mm/nap intenzitdst meghalad6 csapadékesemények
kovetkeztében bizonyos feltételek fenndlldsa esetén villamarviz kialakuldsa lehetséges. A villamarviz
kialakuldsdnak fontos peremfeltétele az extrém hidrometeoroldgiai okon tul a vizgydjté
felszinboritottsaga, geomorfolégidja, vizrajza és talajadottsagai. A felszintani adottsagok miatt
tovabba kiemelked6 jelentGséggel bir a vizgydjtét jellemzé lejt6szogek kelléen magas volta. A
villdmarviz fogalma csak a domb és hegyvidéken értelmezhet6. Sik vidéken nem relevans.

A vizgazdalkodasi beavatkozasok ellenére a vizjarasban tobbnyire nemcsak kimutathatd az éghajlat
terlleti valtozatossaganak hatdsa, hanem igazolhaté annak vizeinkben torténé feler6sodése. Az
atlagos évi lefolyas folydink tobbségén csokken, varhatd az éven belili dtrendezédése, a lefolyds
télen ng, nyaron csékken, hosszan tartd alacsony vizallas alakul ki. A sikvidéki folydk olvaddasos arvizei
kordbbra tolddnak, gyakoribba valnak az esGeredetli arvizek, tet6z6 vizhozamuk novekedhet, az
olvadasos arvizeké a vizgyUjt6 fekvésétdl fliggben csdkkenhet, vagy novekedhet.

Magyarorszag sikvidéki teriiletein a morfoldgiai, agrometeoroldgiai és hidro(geo)ldgiai valamint a
talajtani adottsdgok miatt, természeti jelenségként, véletlenszerli ismétlGdéssel rendszeresen
kialakulnak egyes id&szakokban térszini elontések. A belvizek alakuldasa bizonytalan, varhatdan
széls@ségessé valik. A belviz megkozelit6leg az orszag 45%-at veszélyezteti valamilyen szinten,
kizarolag sikvidéki tertleteken.

A nagy csapadékok mellett szamolnunk kell hosszan tarté aszalyos id6szakokra is. A csapadékhiany a
lefolyds csokkenéséhez és tartds hidnyahoz vezethet, aminek kovetkeztében csokken a talajok
nedvességtartalma, a talajviz szintje, valamint a folydkban szallitott vizmennyiség is. Raadasul a
felmelegedés novelheti a parolgast, ami a vizkészletek tovabbi csokkenését fogja eredményezni,
ezdltal a hasznositas szempontjabdl meghatarozé utanpétlas is csokkend trendet mutat majd. A
paraméter akkor relevans a tevékenységre nézve amennyiben az felszini vizkivételhez,
vizhaszndlathoz kotSdik.

A beszivargas csokken, mérséklédik a felszin alatti vizek természetes utanpédtlasa. Ez a negativ hatas
rovidebb hosszabb tavon karos kihatassal lehet a felszin alatti aramlasi rendszerekre is, ami az
ivovizkészleteink mellett a mélyebb elhelyezkedésl asvany gydgyviz és hévizkészleteinkre is kihathat.
A talajvizszint sillyedése, a talaj romlé nedvesség ellatottsdga noveli az aszalyhajlamot. Mind az
ivoviz, mind az Ontozés terlletén elsGdleges lett a felszin alatti vizek felhaszndldsa, ami a
felhasznalhato vizkészletek csokkenését okozza. Egyes fajlagos vizigények (névénytermesztés,
halastavak) nének, tovabba a csékkend felszin alatti vizkészletekhez hozzajarul a lakossag novekvé
csucsvizfogyasztasa is.
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Az éghajlatvaltozas erd6kre gyakorolt hatdsaival kapcsolatban emlitést érdemel, hogy a megvaltozd
éghajlati paraméterek, mindenekel6tt a napi atlaghémérséklet emelkedése és a hosszan tartd
csapadékhianyos id6szakok egylitt allasa emeli az erd6tiizek kockazatat. Az erdétiizek jellemzéen az
év két idGszakaban, a tavaszi hdolvadas utdn és a nyari kanikuldk idején fordulnak els. Az
éghajlatvaltozas kovetkeztében a korabbindl forrébb nyarakon nem csupan az erdétiizek szamanak,
hanem a terjedési sebességének és intenzitdsanak novekedése varhato.
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Inszignifikans

Majdnem bizonyos Magas Kozepes
Valészind Magas Magas Kozepes
Lehetséges Magas Kozepes Alacsony
Nem valdszin( Magas Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony -

A teljes klimavédelmi kockazatértékelésnél a Magyar Mérnoki Kamara

Kornyezetvédelmi Tagozatanak Eghajlatvéltozas hatasaihoz vald

alkalmazkodas - Modszertani Utmutato az éghajlatvaltozas hatasainak
érzékenységvizsgalatahoz és kitettség elemzéséhez cim( kiadvanyat vettiik

figyelembe
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Kitettség vizsgalat

Az érzékenység vizsgalatnal kzepes vagy magas besorolast kapott paraméterek keriiltek ide.

Eghajlati paraméter véltozédsa

Adott helyszin kitettségére vonatkozé
eredmény

A nyari napok és a h&ségnapok szamanak

ndvekedése

Budapest Pestszentl&rinc sokévi (1991-
2020) atlagos havi kbzéph&mérsékleteit
tekintve elmondhatd, hogy a leghidegebb

hoénap a januar, mig a legmelegebb a julius.
(Habar az augusztus csupan egy tized fokkal

maradt le az elsd helyrdl.) Az évi kdzepes
héingas 22,5°C. Az elmult években tébb
alkalommal mértek 39 °C feletti
h&émérsékletet. A héhullamos napok és a
forré napok szamanak ndvekedése a
vizsgalt terdleten igen jelentds. A

héségriadds napok (napi kdzéphé&mérséklet
magasabb 25°C-nal) szdma a 2021-2050-es
id&szakban 25-30 nappal n& a térségben az

ALADIN-Climate és 0-5 nappal a RegCM
modell esetén.

Atlagos napi h&ingés novekedése

Budapest Pestszentl&rinc sokévi (1991-
2020) atlagos havi kbzéph&mérsékleteit
tekintve elmondhatd, hogy a leghidegebb

hénap a januar, mig a legmelegebb a julius.

(Habar az augusztus csupan egy tized fokkal

maradt le az elsd helyrél.) Az évi kdzepes
hé&ingas 22,5°C. Az elmult években tébb
alkalommal mértek 39 °C feletti
hémérsékletet. A héhullamos napok és a
forré napok szamanak ndvekedése a

vizsgalt

leten igen jelent&s. A napi h@ingas
novekedése Vé v 38
O

rl|

Telephely kitettségének értékelése

Kdzepes
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Budapest atlagos évi csapadékdsszege 586
mm. A legkevesebb csapadék a januar-
marcius idészakban hullik, a
legcsapadékosabb pedig — t6bb, mint
kétszer akkora dsszegekkel — a jalius. A Pest
Varmegyei Katasztrofavedelmi lgazgatosag
az alabbiakat tette kozzé: "Természeti

Hirtelen lezaduld nagy mennyiségil .
&Y VISCE katasztrofak altali veszélyeztetd tényezdk

csapadek gyakorisaganak és intenzitasanak | .. . v ) K
. ; kozott az idSjarasi kockazatok valamennyi
ndvekedése s " “
telepiilésen el&fordulhatnak. Ezen belil
elsGsorban a rendkivili idéjarasi
eseményekhez kapcsoléddan a viharkérok
léphetnek fol, valamint a téli id&jarashoz
kapcsolddd extrémitasok, mint rendkiviili
havazas, ho atfuvas okozta torlaszok,

jegesedés, kod."

Budapest atlagos évi csapadékdsszege 586
mm. A legkevesebb csapadék a januar-
marcius id8szakban hullik, a
legcsapadékosabb pedig — tobb, mint
kétszer akkora Osszegekkel — a julius. A Pest
Varmegyei Katasztrofavéedelmi Igazgatosag
az alabbiakat tette kdzzé: "Természeti
Viharos idGjarasi események szamanak és | katasztrofak altali veszélyeztetd tényezdk
intenzitasanak novekedése kozott az idGjarasi kockazatok valamennyi
teleplilésen el&fordulhatnak. Ezen belil
els8sorban a rendkiviili id&jarasi
eseményekhez kapcsoldddan a viharkarok
léphetnek fol, valamint a téli id&jarashoz
kapcsoldodd extrémitasok, mint rendkivili
havazas, ho atfuvas okozta torlaszok,
jegesedés, kod."

Az esetlegesen el6fordulé hatasok elleni védekezés megoldhatd az épliletek és az éplletgépészet
folyamatos karbantartasaval és a technolégia fejl6dését idGszakosan lekovet6 korszerdsitésekkel (pl.
vizszigetelés, nyilaszarok, szell6zés, légkondicionaldk, hészigeteld elemek).
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T4j- és természetvédelem
A vizsgdlt teriilet névényzete
U116 vérosa az Alféld nagytaj, Dunamenti-siksag kdzéptaj, Pesti-hordalékkupsiksag kistajba tartozik.

Az érintett térség novényfoldrajzi szempontbdl a Panndniai flératartomanyon beliil az Eupannonicum
floravidék, azon belil pedig az Praematricum flérajardshoz tartozik.

A tagabb koérnyezet jellemz6 novényzete (Magyarorszag foldrajzi kistajainak névényzete alapjan —
Szollat Gyorgy 2008 nyoman)

Jelent6s hanyadat telepllések és mez6gazdasdgi teriletek foglaljak el. A kistaj meghatdrozé — a
homoki sztyeppréteknek, homoki tolgyeseknek és nydras-bordkasoknak csak kicsiny, toredékes
allomanyai maradtak fonn (Csévharaszt, Dunakeszi, sz6di Debegid-hegy, vacratoti Tece, Godi-laprét),
helyikdon zommel akdc- és fenydiltetvények vannak. A keményfaligetek eltlintek, de a mélyebb
térszinek novényzetének — zsombékosok, rétlapok, kékperjés rétek, mocsarrétek, flizldpok, nadas
mocsarak — is csak hirmonddja maradt (Csévharaszt, Godi-laprét, csomori Réti-d(il6, sz6di Kocsma-
rét, dunakeszi tGzegtavak, Naplds-td, Merzse-mocsdr, soroksdri Sds-mocsar). A homoki gyepek
jellemzd, nevezetes alkotdi: magyar csenkesz (Festuca vaginata), rakosi csenkesz (Festuca x wagneri),
homoki arvalanyhaj (Stipa borysthenica), baranypirositd (Alkanna tinctoria), homoki n&szirom (lris
arenaria), homoki fatyolvirdg (Gypsophila fastigiata subsp. arenaria), homoki kikerics (Colchicum
arenarium), csikéfark (Ephedra distachya), szartalan cstidf(i (Astragalus exscapus). Fokozottan védett
bennszll6tt a Pdtharasztrél leirt tartds szegf(i (Dianthus diutinus). A csévharaszti tolgyes
maradvanyokban molyhos t6lgy (Quercus pubescens) és gyertyan (Carpinus betulus) is el6fordul. A
nedves él6helyek fontos, megritkult fajai: lapi, barna és zsombéksas (Carex davalliana, C. hostiana, C.
elata), keskenylevell és széleslevell gyapjusas (Eriophorum angustifolium, E. latifolium), szibériai
ndszirom (lris sibirica), kornistarnics (Gentiana pneumonanthe), kormos csaté (Schoenus nigricans),
fehér zaszpa (Veratrum album), t&zegpafrany (Thelypteris palustris), kisfészk( aszat (Cirsium
brachycephalum). Az endemikus magyar mézpdzsit (Puccinellia pannonica) a Kispest helyén levé
szikes réteken élt.

Gyakori élGhelyek: OC, H5b, OB, RB, Bla;
kozepesen gyakori él6helyek: D34, RA, G1, L5, E1, H5a, P2b, D2, M5, P2a, OA, J1a;

ritka él6helyek: J4, BA, B5, M4, D1, B1b, P45, P7, RC, B3, A1, B4, A3a, B2, D5.

Fajszam: 400-600; védett fajok szama 40-60; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer negundo), balvanyfa
(Ailanthus altissima), gyalogakac (Amorpha fruticosa), selyemkérd (Asclepias syriaca), tajidegen
Gszirdzsa-fajok (Aster spp.), amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica), kései meggy (Prunus serotina),
akac (Robinia pseudoacacia), aranyvessz6-fajok (Solidago spp.).
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Az érintett teriiletek névényzete:

A kozel 6 hektaros ingatlan mintegy 1/3-a jelenleg is beépitett, vagy burkolt felllet, amelyen
novényzet nem taldlhato.

Az () csarnok helyén lévé vegetdcid a kordbbi szantd m(ivelési agbdl fakadd degradalt, gyomokkal
erdsen terhelt parlag.

Jellemz6 fajok: kozonséges tarackbuza (Elymus repens), selyemkdrd (Asclepias syriaca), pipacs
(Papaver rhoas), mezei zsalya (Salvia pratensis), kaszany(ligbikkony (Vicia cracca),

parlagfl (Ambrosia artemisiifolia), betyarkoro (Erigeron canadensis), stb.

A telephely jelenlegi krnyezete az e-k6zmdi feliileten

Allatvildg

A terllet allatfoldrajzi szempontbdl a Kozép-dunai faunakerilet, Pannonicum faunakodrzet,
Eupannonicum faunajarasaba tartozik.

Jellemzd allatfajok a teriileten a kornyékbeli kilteriletekre is jellemz6 fajok, mint pl.: roka (Vulpes
vulpes), 6z (Capreolus capreolus), mezei nyul (Lepus europaeus), a védett allatfajok kozll feltehetéen
el6fordul a teriileten a vakond (Talpa europae), a keleti sin (Erinaceus concolor) is.

64



,LOGISZTIKAI RAKTAR- ES IRODAEPULET
2225 ULLG, SODERES KOZ 4., HRSZ. 3666/1.” — projekt 1. és Il. Gitem

Madarfajok kozil az alabbiak jelenléte a kornyéken mindenképpen valdszin(lsithetd:

balkdni gerle Streptopelia decaocto Nem védett
erdei pinty Fringilla coelebs Védett, eszmei értéke: 25.000 Ft
facan Phasianus colchicus Nem védett
fekete rigd Turdus merula Védett, eszmei értéke: 25.000 Ft
seregély Sturnus vulgaris Nem védett
szajko Garrulus glandarius Nem védett
szarka Pica pica Nem védett
széncinege Parus major Védett, eszmei értéke: 25.000 Ft
vOrosbegy Erithacus rubecula Védett, eszmei értéke: 25.000 Ft
mezei veréb Passer montanus Védett, eszmei értéke: 25.000 Ft
szlirke légykapd Muscicapa striata Védett, eszmei értéke: 50.000 Ft
tengelic Carduelis carduelis Védett, eszmei értéke: 25.000 Ft
z0ldike Carduelis chloris Védett, eszmei értéke: 25.000 Ft
egerészolyv Buteo buteo Védett, eszmei értéke: 25.000 Ft
vOros vércse Falco tinnunculus Védett, eszmei értéke: 50.000 Ft

Védett természeti teriiletek, Natura 2000 teriiletet érinté hatdsok

Az érintett ingatlanok védett természeti teriiletnek, ex lege védett teriiletnek, Natura 2000
teriiletnek, valamint az Orszagos Okoldgiai Halézatnak nem képezik részét.

Egyedi jogszaballyal kihirdetett orszagos jelentGségii védett természetei teriiletek

A teriilet orszagos jelentdségl védett természeti teriiletnek, tovdbba ex lege védett teriiletnek nem
képezi részét. A terllettdl a legkdzelebbi védett természeti teriilet a Godoll6i Dombvidék Tajvédelmi
Korzet, mintegy 8800 m-re talalhato.

Helyi jelentGségli védett természeti teriiletek, emlékek

Ull6 Varos kozigazgatasi teriiletén helyi jelent8ségii védett természeti teriilet, emlék nem taldlhaté.

Ex lege védett teriiletek

A természet védelmérdl széld 1996. évi LIl torvény (Tvt.) meghatdrozza a térvény erejénél fogva
orszagos jelentGségl védett természeti teriletnek mindsulé teriletek korét. A Tvt. 23. § (2)
bekezdése a kovetkez6t mondja ki: , E térvény erejénél fogva védelem alatt dll valamennyi forrds, Idp,
barlang, viznyeld, szikes to, kunhalom, féldvdr. Az e bekezdés alapjdn védett természeti teriiletek
orszdgos jelentGséglinek [24. § (1) bekezdés] mindsiilnek.”
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A Vidékfejlesztési ErtesitS LXII. évf. 1. szamaban megjelent, az ex lege lapi és szikes tavi védettséggel
érintett teriletekrél szold vidékfejlesztési miniszteri kdzleménye nem tartalmaz a Duna-lpoly
Nemzeti Park lgazgatdsag muikodési teriiletén taldlhatd, egyedi hatdsdgi hatdrozattal lehatarolt
hatdrvonalu ex lege védett lappal, valamint ex lege védett szikes téval érintett helyrajzi szdamokat,
valamint a Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatosdg mikodési teriiletén talalhatd, egyedi hatdsagi
hatdrozattal torténd lehataroldsra vard ex lege védett ldppal valamint szikes tdval érintett
ingatlanokat sem

A beruhdzassal érintett ingatlan azonban nem tartozik a fentiek egyikébe sem.

Ex lege védett kunhalom, foldvar szintén nem taldlhato a fejlesztési teriilet kbrnyezetében.

Natura 2000 teriiletek

Az érintett ingatlan nem képezi részét az eurdpai kozosségi jelent6ségl természetvédelmi
rendeltetés(i teriletekrél szolé 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben meghatarozott Natura 2000
teriileteknek.

A legkozelebbi Natura 2000 terilet az érintett ingatlantdl kb. 7300 méterre Iév6 és a fenti Korm.
rendelet 12. mellékletében a jovdhagyott kiemelt jelent6ségli természetmegGbrzési teriletek kozé
tartozd Csévharaszti homokvidék (HUDI20012) elnevezésl Natura 2000 terdlet.

Természeti terliletek

U116 telepiilés az érzékeny természeti teriiletekre vonatkozé szabalyokrdl szélé 2/2002. (1. 23.) K6M-
FVM egyittes rendelet mellékleteiben nem szerepel.

Orszagos Okoldgiai Halozat

A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérél szolé 2018. évi CXXXIX.
torvényben MTrT) meghatarozott orszagos okoldgiai haldzat elemeit a tervezett fejlesztés nem érinti,
a kozelben a Gyali- (1.) csatorna talalhaté.

4

A tervezett csarnok helye és az orszdgos 6koldgiai hdlozat kézelsége
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A szdmitdsba vett vdltozatok Gsszefiiggése az orszdgos és helyi tervekkel koncepciokkal

Orszdgos Teriiletrendezési Terv

A Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX.
térvényben (MTrT) meghatarozott orszagos és megyei/kiemelt térségi dvezet részét nem képezi.

Az érintett terllet az MTrT-ben meghatdrozott orszdgos 0koldgiai halézatnak és a térségi jelentbség
tajképvédelmi dvezetnek sem képezi részét.

Osszefiiggés a helyi telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel

A Tervezett beruhdazas telepiilésrendezési tervi megfeleltetése

U116 Varos Onkormanyzat Képvisel-testiiletének UllG Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl
20/2017.(VII.8.) onkormanyzati rendelete alapjan a teriilet Gksz Ovezetben van. Az Ovezetre
vonatkozé el6irasokat a HESZ 39.§-a taglalja.

32. Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi épitési 6vezetek (Gksz)

39. § (1) A kereskedelmi szolgaltaté gazdasagi épitési Ovezet elsésorban:

a) a nem jelentds zavaro hatasu, gazdasagi célu rendeltetések,

b) kereskedelmi, szolgaltato,

c) igazgatasi, egyéb irodaépilet,

d) kongresszusi kozpont, szallas jellegli rendeltetés,

e) egyéb kozosségi szorakoztato épiilet,

f) parkoléhdz, Gzemanyagtolt6 allomas,

g) a gazdasagi tevékenységi rendeltetésii épileten belll a tulajdonos, a hasznal6é és a személyzet
szamara szolgélo legfeljebb 2 db, legfeljebb 300m? dsszes brutté alapterilet(i lakas,

elhelyezésére szolgal.

(2) Gépészeti, technoldgiai és sajatos épitmények magassaga legfeljebb az épitési Ovezetben
meghatdrozott épliletmagassag felsé hatardnak kétszerese lehet, de nem lépheti tul a repiil6téri és a
mikrohulldmui magassagi korlatozast.

(3) Kerités épitési szandék esetén, a szabalyozdsi terv vagy a szabalyzat eltéré rendelkezése
hidnydban a telekhataron létesitendd kerités legalabb 2,0 m magas, attért, min. 10 cm, max. 60 cm
magas labazatu lehet,

a) Ahol a vagyonvédelmi és kozlekedésbiztonsagi szempontok lehet6vé teszik a kerités épitésével
egyidGben, legaldbb 3m-es szélességben s6vény és fasor telepitendd.

b) Ott ahol tulajdonvaltas kbvetkeztében a meglévé beépitést kovetd amorf alaku telekmegosztas jon
létre, a telepitési tavolsag és az oldalkert nem biztosithatd, valamint a megmaradd telekhasznalat
nem teszi lehetGvé, nem épithetd kerités az Uj telekhataron.

(4) A szabalyozasi terven jel6lt telekhez rendelt, haromszintes beilltetésl zoldfellleti részen
legfeljebb 2db 7,0 méter széles gépjarml behajtd létesithetd kozterlleti kapcsolat indokoltsaga
esetén.

(5) Az eltéré6 teriiletfelhasznalasu terlletek kdzos telekhatdran, a gazdasagi terllet zavard kornyezeti
hatasainak csokkentése érdekében els6sorban az el6kerti és hatsékerti telekhatarok mentén kell a
zoldfellletet telepiteni.

(6) A kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi épitési ovezetekben alkalmazandd Gvezeti paramétereket
a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Gksz-rep jell épitési ovezetben a zoldfellletek kialakitdsa soran minden megkezdett 6
parkoldhely utdn egy fat kell Gltetni.
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(8) A Gksz-SZ/7 jelli épitési 6vezetben a mlanyag gyepraccsal kialakitott felllet 6ssztertletének 30%-
a beszamithaté az épitési telekre elGirt zoldfellletbe.
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Az érintett terilet és kérnyezete Ull6 Vdros szabdlyozdsi tervlapjan
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Tdji és természeti értékekre vdarhatoan gyakorolt hatdsok el6zetes becslése a beruhdzds

egyes szakaszaiban

Természeti értékeket éré hatdsok

A telepités id6szakaban

A munkalatok természetes vagy természetkozeli él6helyeket nem érintenek, fas szard névényzet
kivasasara nincs szikség. A telephely nyugati sarkaban |év6 fas szaru novényzet a telekhatar 20
méteres savjaban (mint kotelezd zoldfelilet) lehet&ség szerint megtartando.

Az Uzemelés idGszakaban

Az lizemelés idGszakdban a telephely lGzemelésébdl fakadd természetvédelmi érdeksérelem nem
varhato.

A felhagyas id6szakaban

A tevékenység felhagydsa soran varhatdan ismét gazdasagi tevékenység meghonosodasa varhato,
mivel a tertlet eleve gazdasagi dvezetben van.

Havaria esetén

Esetleges havaria esetén a hatasvisel6k els6dlegesen nem a természeti értékek.

A tdjra gyakorolt hatdsok

A teleplilés kozigazgatasi terliletére az egyedi tdjérték-katasztert a Duna-lpoly Nemzeti Park
Igazgatdsag még nem készitette el. A természetvédelmi térvény egyedi tdjértékekkel kapcsolatos
f6ébb elGirasai a kovetkezék:

,6.8 (3) Egyedi tdjértéknek mindsll az adott tajra jellemzé természeti érték, képz6dmény és az
emberi tevékenységgel |étrehozott tajalkoté elem, amelynek természeti, torténelmi, kulturtorténeti,
tudomanyos vagy esztétikai szempontbdl a tarsadalom szamara jelentésége van.

(4) Az egyedi tajértékek megallapitasa és nyilvantartasba vétele a védett természeti teriletek
természetvédelmi kezeléséért felelGs szerv (a tovabbiakban: igazgatdsag) feladata.

(5) A telepilésrendezési terv tartalmazza a tervezési teriileten taldlhaté egyedi tajértékek
felsorolasat.”

A tervezett fejlesztés potencidlis egyedi tajértékeket nem érint.

A telepités id6szakaban

A telephely kilterileten helyezkedik el. A t3j jellegét alapvetéen az ipari-gazdasagi tajhasznalat
jellemzi.

A gazdasagi kornyezet miatt takaréfasitasra, tdjba illesztésre a lakdingatlanok iranyaba sziikséges.

A lakdingatlanok mentén egy toltésépités is folyamatban van.
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Az lizemelés idGszakdban

Az lizemelés sordn a telepitéshez képest érdemi valtozas nem vdrhatd.

A felhagyas id6szakaban

A Tvt. 7. § (2) értelmében: ,A tdj jellege, a természeti értékek, az egyedi tdjértékek és esztétikai
adottsdgok megdvdsa érdekében:

b) gondoskodni kell a haszndlaton kiviil helyezett épiiletek, épitmények, nyomvonalas létesitmények,
berendezések uj funkcidjanak megdllapitdsdrdl, illetve ennek hidnydban megsziintetésiikrdl,
elbontdsukrdl, az érintett teriiletnek a tdj jellegéhez igazodd rendezésérdl.”

Havaria esetén

Egy esetleges tlizeset esetén a kornyezetet rendezni kell, a sériilt éplleteket, berendezéseket el kell
bontani.
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Osszefoglalas

A kivitelezés, valamint a létesitmény (izemelése soran felmeriil6 koérnyezeti hatdsokat
megvizsgaltuk. A kapott eredmények azt mutatjak, hogy a tervezett létesitmény megfelel a
kornyezetvédelmi elGirasoknak, illetve a természetre és a kornyezetre jelentéktelen hatast
gyakorol. Mi tobb, a kérnyezeti hatasa elényésnek mondhaté azaltal, hogy a modern logisztikai
szemlélet megvaldsitasaval a tehergépjarmiiforgalom optimalizalasat szolgalja és igy hatékonyan

jarul hozza az éghajlatvaltozas kedvezétlen hatasainak a mérsékléséhez.

Hulladék

Hulladékok tekintetében a meglévé és a tervezett létesitmény jelentéktelen hatast gyakorol. Uzemi
hulladékgy(jté hely nem létesll. Hulladékok csak szocidlis, irodai és létesitménylizemeltetésbdl
fakaddan keletkeznek.

Levegdltisztasag-védelem

Levegétisztasag-védelem tekintetében a meglév6 és a tervezett létesitmény elviselheté hatast
gyakorol. Légszennyez6 pont- vagy diffuz forrds nem létesdil.

Zaj- és rezgésvédelem

A létesités sordn a hatasterileten talalhatd védendd létesitmények esetében a munkavégzési fazisok
egyes szakaszai esetében jelentkez6 zajterhelés varhatéan meghaladja a vonatkozod zajkibocsatasi
hatarértéket, ezért a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 13. § alapjan javasoljuk felmentés kérését a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek betartdsa aldl a kérnyezetvédelmi hatdsagtol az egyes épitési id6szakokra. Tekintettel
arra, hogy a megemelkedett zajterheléssel jaré id6szak révid és dtmeneti, valamint az épitkezés
befejezését kovetSen teljesen megszlinik, igy a telepités sordn a zaj altal okozott hatas elviselhet6nek
mindsil.

Az l(izem mi(ikbdése sordn a szamitasbdl megallapithatd, hogy a megfelel6 mdszaki kialakitassal
rendelkez6 zajarnyékold foldmi megépitése és karbantartdsa esetén a vonatkozd zajterhelési
hatarérték betartasra kerdil.

Viz- és talajvédelem

Viz- és talajvédelem tekintetében a meglévé és a tervezett |étesitmény jelentéktelen hatast gyakorol.
Technolédgiai vizfelhasznalas vagy szennyvizkibocsatds nem fog torténni. A parkoldk és kozlekedési
utakra hullé csapadékvizek olajfogd m(itargyon keresztiil keriilnek elvezetésre.
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Klimavédelem

Viz- és talajvédelem tekintetében a meglévé és a tervezett |étesitmény jelentéktelen hatast gyakorol.
A modern logisztikai szemlélet megvaldsitasaval a tehergépjarmtforgalom optimalizdlasat szolgdlja
és igy hatékonyan jarul hozza az éghajlatvaltozas kedvezétlen hatasainak a mérsékléséhez.

T4j- és természetvédelem

Az lizemelés id6szakdban érdemi valtozds, tobbletzavaras a jelenlegi allapothoz képest nem vérhatd.

A fentiek alapjan, valamint a 314/2005. (XII.25.) kormanyrendelet kovetelményeivel 6sszhangban,
kornyezeti hatasvizsgalat elvégését nem tartjuk sziikségesnek.
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Mellékletek (kiilon fajlként csatolva)

e 1. |gazgatdsi szolgdltatasi dij megfizetésérdl késziilt igazolds
e 2. Kornyezetvédelmi allapotfelméré jelentés

e 3. Készit6k adatai

73




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BLASCHEK
PETER (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.01.10. 13.59.15

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BLASCHEK PETER
Sziiletési hely: TATABANYA
Sziletési datum: 1983.07.11.

Anyja neve: PETROVICS ANDREA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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