LAWAND Mérnoki Iroda Kft.

Székhely: 2013 Pomaz, Nyar utca 5.
Iroda és levelezési cim: 1028 Budapest, Kokarda u. 45.
www.lawand.hu iroda@lawand.hu INTEGRATED
Tel.: +36-20-252-5153 el o

UKAS
MANAGEMENT
SYSTEMS

LWD/24097

CORDIA GLOBAL INGATLANFEJLESZTO ZARTKORU ESERNYOALAP
CORDIA GLOBAL 27. INGATLANFEJLESZTO RESZALAP
(1082 BUDAPEST, 43-45. V1. EM.)

BUDAPEST, XIII. KER.,
MEDER UTCA — VACI UT — UJPESTI OBOL ALTAL HATAROLT TERULET
MARINA CITY ,,A” FEJLESZTESI UTEM TERULETEN LEVO
A4; A5 ES A6 EPULET

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

RADIUS B+S PUHL ES DAJKA KOZTI DYER

MARINA CITY EPITESZETI KARAKTERE - EPULETCSOPORTOK

MEGBIzZO:
CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernyéalap
CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté  Részalap,
képviseletében:
FINEXT Befektetési Alapkezel6 Zrt.
1082 Budapest, Fut6 utca 43-45. VI. em.

Budapest, 2024. december



CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernyéalap Marina City ,,A” fejlesztési iitem;

CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté Részalap A4, AS, A6 lakoépiilet
Budapest, XIII. ker. Meder u. — Cserhalom u. — Véci u. — Ujpesti 6bol Elézetes vizsgalati dokumentacié
TARTALOMJEGYZEK

1. BEVEZETES 5
1.1. ELOZMENYEK ....oooiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 5
1.2. A BERUHAZAS MEGVALOSITASANAK CELJA ES SZUKSEGESSEGE ......uuuuuuuiuuereeeeenensnennsnnnnnnnnnsnnnnnnsnnnnnes 7
1.3. A TERVEZETT TEVEKENY SEG ALTALANOS BEMUTATASA .....uuuuuuuieerieeneeneenssseessesesssnsssnsssnnnnnssnnnnnnnnnnnes 9
1.4. AZ ELOZETES VIZSGALAT CELJA ... .uuuuuuuuueeeueeueeeeessesssssssssssssssssssssssssssnsssssnnsssesnnnnnnssnnnsnnsnnnnnnnnnnnnnnn.. 10
1.5. AZ ELTARAS JOGI HATTERE .....uuuuuuuuuuuuuennessnessseessssnssssssssssssssssssssssssssnsssnssnnssssnssssssssssssnnssnsnnsssssnsnnnes 10
1.6. ELTARASI DIT ...ttt ettt e e e ettt e e e e e e b e e e e e e e e eeatbabaeeeeeeseeaassseeeaaeesennnrnnes 10

2. ALAPADATOK 10
2.1 A KORNYEZETHASZNALO ALAPADATAL .....uvuuuueeeeeeeeeeeeesessssssssssssssssssssssessnsssssssssssssssssssnssnnnnsssssnnnnnes 10
2.2. AZ ELOZETES VIZSGALATOT VEGZO CEG....uuuuuueuuueeeeueeeesseesssssssssssssssssssnnssnssssmnnnsnnnsnnnssnnsnnnnnnnnnnnnnnne 11
2.3. AZ ERINTETT INGATLAN ADATAL .....uuuuuuuuuuuueeeseeesssnsssessssnsssssesnsssnsssssnnssnsnnnsssesnennnnnsnnnennnnnnnnnnnnnnnn—... 12
2.4. A MUKODES IDOVONZATA ES VARHATO IDOTARTAMA .....uuuuuuueunenennnnnnnnesnnnsssnnssssnsssnnssnnsnnnnnssnnnnnnnnns 12

3. A VIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK 13
3.1. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE .......uuuuuuuuuuuuueersseeesssnnsnssnssnnsnnnnnsnsnnsnnnnsnnsnnnsnnnnnnnnnnnnnnne 13
3.2. AZ EPITETT KORNYEZET SZABALYOZASA ES A JELENLEGI TERULETHASZNALATOK ......cvvvvvvvernnnnnnnnnns 13
3.3. A VONATKOZO HATOSAGI HATAROZATOK ......uvuuurunuunnennnnnnnnnsnsnssnssnssnnsssssnnsssnnssssnsssssssnnssnnnssssnsnnnnnns 16
3.4. ELHELYEZKEDES, MEGKOZELITHETOSEG ......ccevtiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 16
3.5. A TEVEKENYSEG BEMUTATASA .....uuuuuuuuuueteueeeeetesssessssssssssssssssssssnssssnnnsnnsnnnssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn—... 17
3.6. A TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODO MUVELETEK LETRASA .....cuvuvuuiiiiiiiiieeiieieeeeseeeenssessesnsnnnnnnnsnnnnnnnns 32
3.7. KOZMUVEK ...ttt ettt e e ettt e e e e e e e ata b e e e e e e e eettabaeeeaeeeesassssaeeaeeesansssssaeaeaeesannnrnnes 32
3.8. KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK .......coevviiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 33
3.9. ADATOK BIZONYTALANSAGA ....uuuuuuuuuuuueeunneeeseeesssnsssnssssssssssssssssnnsesnnssnnsnnnnnnennennnnennnnnnnnnnnn.nn—.——————— 33
3.10. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE .......ccooeiiiiiiiieieieeeee e 33
3.11.  KORNYEZETTERHELES, KORNYEZET-IGENYBEVETEL.......ccttiiiiiiiiiuiiieeeeeeeeeiiiereeeeeeeeeinnsrneeeeeessssnnnnes 33

4. A KORNYEZETI ELEMEK IGENYBEVETELE 34
4.1. VEDETT TERMESZETI TERULETEK ES VEDELMI KORLATOZASOK A TERVEZESI TERULET KORNYEZETEBEN

34
4.1.1. Az épitett kornyezet szabalyozdsi VEAEIMe...................ccccooviiviiiniiiiiiiiiiiiiit e 34
4.1.2.  Erzékenységi besorolds, kGrnyezetorzekenység..................c.cooooveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 34
4.1.3. ViZDAZISOK VEACIME .............oooeeeeeeiiiiiieeeeeee et 34
4.1.4. NATURA 2000 DESOFOIAS ...........ccoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 36
415, TermMeESZEIVEOARICML ... 36
416, TAFVEACIEIMN. ...t 36
4.2. ELOVILAG VEDELEM......vveeeeeteeeeeeeeeeeeeteeeeeeee et eseeeeee e e eeeeeeeeee e e et eeeeeeee e e et eseeeeeeseneseeeeeaeesneeesees 36
4.2.1.  Veédett természeti teriiletek a tervezeési teriilet kOzelében .................cooveeiiiiiiiiiiieeiiiiiiiiiiiieeeaaaii, 36
4.2.2.  Jelenlegi élchelyek és védendos ertékek.................ccccooiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiii i 38
4230 AHGIVIIAG............o.ooooeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 41
4.2.4.  Hatasfolyamatok @ telepités SOFAN ..................ccccucuuiiiiiiiiiiiiiiieie ettt 43
4.2.5.  Hatasfolyamatok z tiZemMelEs SOFAN. ...............cccccuviiiiiiiiiiiiiiii it 44
4.2.6.  Hatasfolyamatok a felhagyas SOFAM .................ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt 45
42,7 HAEASIEFTLEIEK.............coooiiiieeeeeeee e et 45
4.2.8.  Hatasfolyamatok rendkiviili eSEmeEnyek SOFAN .................cccccoveiimiiiiiiiiiiiiiiiieiie e 46
4.2.9.  Varhato kornyezeti hatasok csékkentésére mar tervezett, illetve javasolt intézkedések................ 47
4.3, TAJVEDELEM ES EPITETT KORNYEZET ....coovviiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

4.3.1.  Ajelenlegi AlIapot JEIIEMZESE. .............cccueiiiiiiiiiiiiiii ettt

4.3.1.1. Téjszerkezet, tajkép és tajkarakter

4.3.1.2. Megkozelithetds€g......ouvvveevuveeeriiieanne

43.1.3. L QT O URU U SRUTPRN

43.1.4. TAJEOTEEIE . ...ttt ettt ettt ettt e e e e ettt e e ettt e e sttt e e e bt e e e sttt e e saabeeeensbeeeennbeeeenbeeeeabeeeenaaeeens

4.3.1.5. Tajhasznositas, tajpotencial

4.3.1.6. Tajhasznalati KonfliktusoK .........ceeeevviiieriiieeiiiieeeiieeeieeee

4.3.1.7. Védettség, egyedi tajértékek, Kulturalis GroKSEE.......uvereruriririiiieiiiieeeiiee ettt
4.3.2.  Hatasfolyamatok a telepités SOFAN ..................ccccuiuviiiiiiiiiiiiiiii ittt

4.3.2.1. Tajszerkezet, tAJKEP €8 tATKATAKLET ... ..veieiiiiieiiiie ettt e

4.3.2.2. TAajhasznositas, tAJPOLENCIAL ......cuuiiiiiiiieiiie ettt ettt e st e e e e e e abeeesaneeeens

4.3.23. Védett természeti teriiletek, értékek és 6koldgiai halozat

4.3.2.4. Tajértékek, KUIturalis GrOKSEZ ... ..vveiruiiieiiiieeiiiie ettt ettt ettt e et e et e e st e e s eeeeabeeesaneeeens
4.3.3.  Hatasfolyamatok Qz tiZemMelEs SOFAN. ...............ccccuviiiiiiiiiiiiiiit ittt

4.3.3.1. Tajszerkezet, tAJKEP €8 tATKATAKLET .......veeeiiiiieiiiie et

4.3.3.2. TAajhasznositas, tAJPOLENCIAL ......c.uuiiiiiiiieiiiie ettt et e e st e e e e e e abeeeeaaeeeens

4.3.33. Védett természeti teriiletek, értékek és 6koldgiai halozat

4.3.3.4. Tajértékek, KUItUralis GrOKSEZ ... ..uviiruriieiiiiieiiiie ettt ettt ettt e e e et e e st e e s e e e e abeeesaneeeens

Budapest, 2024. december 2 LAWAND Mérnoki Iroda



CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernyéalap Marina City ,,A” fejlesztési iitem;

CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté Részalap A4, AS, A6 lakoépiilet
Budapest, XIIIL ker. Meder u. — Cserhalom u. — Vici u. — Ujpesti 6bél Elozetes vizsgalati dokumentaicié
4.3.4.  Hatasfolyamatok a felhagyas SOFAM .................ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiniie ettt 62
4.3.4.1. Tajszerkezet, tAJKEP €8 tAJKATAKLET ... .veieviiiieiiiie ettt e e 62
4.3.4.2. TAajhasznositas, tAJPOLENCIAL .....ccuuiiiiiiiieiiie ettt ettt e s e e e e e s abeeesaneeeeas 62
4.343. Védett természeti teriiletek, értékek és 6kologiai hAldzat...........cccoveveriiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 62
4.3.4.4. Tajértékek, KUIturalis GrOKSEZ ... ..uveiruriieiiiieeiiiie ettt ettt et e et e et e e st e e e ee e eabeeesaneeeens 62
4.3.5. HAEASTEFUIOIK. ...ttt 62
4.3.6.  Hatasfolyamatok rendkiviili eSEmeEnyek SOFAN .................cccccovciimiiiiiiiiiniiiniienieee e 64
4.3.7.  Varhato kornyezeti hatasok csékkentésére mar tervezett, illetve javasolt intézkedések................ 64
4.4. LEVEGOTISZTASAG VEDELEM ......coiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ittt 64
4.4.1.  Levegodtisztasag-védelmi jogszabalyok és a vizsgalati modszer ..................cccccooeevvviiniiineccnnnn. 64
4.4.2.  Tervezési teriilet levegdtisztasag-védelmi szempontu bemutatdsa ................ccccccceeveeienceeneneennne. 65
4.4.3.  Levegotisztasag-vedelmi kOVetelMenyek................cccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiii it 69
4.4.4. A létesitmény levegotisztasag-vedelmi DeMUtQIASA .................c..coccuevviiiniiiniiiniieiic e 70
4.4.5.  Epitési tevékenység kibocsdtdsai és a levegGterheltSég. ...................co.ovovoeiveeeeeeeeeeeeeeeeen 73
4.4.6. Megvalosulast kovetd levegokornyezeti hatds
4.4.7.  Levegotisztasag-vedelmi 0SSZefOZIALAS.................cccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiicic e
4.5. A FOLDTANI KOZEGEKET ES A FELSZIN ALATTI VIZEKET ERO HATASOK .....c..eovviriiiniieniiiniienieeneeneene 78
4.5.1. A tervezési teriilet és kornyezetének altaldnos adottSagai..................cccoccieveiiniiiiiiiiniiincenane, 78
4.5.2.  Foldtani és vizfoldtani QdOtSAZOk ..................ccciiviiiiiiiiiiiiiii e 81
4.5.3. A vizsgalt teriilet felszini, felszinkozeli foldtani adottSAgai...................ccccovviiveiiiiiiiiniiincennne, 85
4.5.4.  VizfOldtani QdOHSAGOK . ..............ccccoviuiiiiiiiiiii it 90
4.5.5.  Foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti dllapota az iizemszerii tevékenység megkezdése elétt...... 92
4.5.6.  Foldtani kozeg és a talajviz kérnyezeti allapota a kivitelezés idején................cccccovvivniianacannne. 99
4.5.7.  Foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti allapota és védelme az iizemszerii tevékenység soran ... 102
4.5.7.1. Felszin alatti vizforgalomra gyakorolt hatas vizsgélata hidrodinamikai modellezéssel.................... 102
4.5.8. A foldtani kézeg és a felszin alatti viz varhato allapotvaltozasa a felhagyds sordn................... 111
4.5.9.  Havaria kovetkeztében varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatdsviselok....................... 111
4.5.10. A tevékenység hatdsteriilete a foldtani szelvény és a felszin alatti viz vonatkozasaban......... 111
4.6. ZATESREZGES ...ttt 112
4.6.1.  Alkalmazott jogszabalyok és vizsgalati MOASZEr ................c.ccccceeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiee e 112
4.6.2.  Vizsgalt teriilet zajszempontit BEMUIALASA .................ccccueeviiiiiiiiniiiiiie et 113
4.6.3. A teriilet jelenlegi ZAJRELYZELE ..............c.cc.cooiiiiiiiiiiiiiiicie e 117
4.6.4.  Zaj és rezgés kOVELeIMENYEk .............cccociiiiiiiiiiiiiiii it 118
4.6.5. Tervezett létesitmény zajszempOntu DEMUIAIASA ................c.coccueereiiiiiiiiiiiiie et 121
4.6.6.  EpitGipari kivitelezés fAZiSQ...................coovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 123
4.6.7.  Epiilethasznalattol SZAFMAZO 2] ......................co.ovoeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 126
4.6.8.  Kapcsolodo forgalomtol SZArMazZO Zaj ..............ccccociivoiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee et 126
4.6.9.  Zajszempontit RAIASIETIEL ................ccccouiiiiiiiiii ittt 127
4.6.10. ROZGES ...ttt 128
4.6.11. Zaj €S 1ez@ES OSSZEOGIALAS. .............coviiiiiiiiiiiiie ettt 128
4.7. HULLADEKGAZDALKODAS......cooiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiie it 129
4.7.1.  Hulladékkeletkezés és hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek a telepités idoszakdban ......... 129
4.7.1.1. A keletkez6 hulladékok ..........ccccoooiiiiiiiiiiiiiiie,
4.7.1.2. A hulladékok gytijtése, elszallitasa az épitkezés idészakaban
4.7.2.  Hulladékkeletkezés és a hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek az iizemeles idején ............. 131
4.7.3. A felhagyds VATRALO RALASA ..............c.ccooueiiiiiiiiiiiii ettt 132
4.7.4. OSSZEfOGIALAS ...............c..coooeoeeeeeeeeeeeee e 132
4.8. KLIMAVEDELMI FEJEZET, EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO ELEMZES ........coovvvvieeiiiiiieeeeinennn, 133
4.8.1.  Klimakockdzati értékelés indokOltSAGQ................ccccoviiiiiiiiiiiiiiiiiii et 133
4.8.2. TeIrVezEtt EPIIMENY. ...ttt ettt 133
4.8.3.  Teriilet kKlimatikus VISZOMYQL.............cccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt 134
4.8.4.  Klimakockdzati elemzeés felEpitese ..............cccouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ettt 136
4.8.5.  Eghajlatvaltozdssal GsSzefiigge GriNtettSg................cvovvmoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 136
4.8.6. Erzékenységvizsgdlat .............................................................................................................. 137
4.8.6.1  Eghajlati JEIIemMZOK........cccoouiiiiiiiiieiiiie et ettt ettt e e e et e e e eabaeas 137
4.8.6.2  Teriilet ErZEKENYSEZE ......ocuviiiiiiiiiiiiiii e 137
4.8.6.3 Kozlekedési infrastruktiira vonatkozasaban varhatd hatdsok...........cccocoviiiiiiiiiiiniie 139
4.8.6.4 Vizelvezetés vonatkozasaban varhato hatdsok .............ccccoeoieiiiiiiiiiiiiiiiiiie 139
4.8.7.  KitettSEGVIZSGAIAL ...........ccc.oiiiiiiiiiiiiii et 140
4.8.8.  SeriilekenySEGVIiZSGALAL . ..............ccccooviiiiiiiiiiiiii e 141
4.8.9.  KOCKAZATOK ...t 142
4.8.10. Epitmény hatdsa a kKlimavaltozasra.......................cocoooovoooeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 143
4.9. A HATASTERULETEK OSSZESITESE. .....cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiie it 144
5. SZAKERTOI ALLASFOGLALAS 147

Budapest, 2024. december 3 LAWAND Mérnoki Iroda



CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernyéalap Marina City ,,A” fejlesztési iitem;

CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté Részalap ) A4, AS, A6 lakoépiilet
Budapest, XIII. ker. Meder u. — Cserhalom u. — Vaci u. — Ujpesti 6bol Elézetes vizsgalati dokumentacié
MELLEKLETEK

l.sz.melléklet:  Attekinté topografiai térkép
2.sz.melléklet: A tervezetett beruhdzas helyszinrajza
3.sz.melléklet: A tervezetett beruhazas alaprajzai
4.sz.melléklet: A tervezetett beruhdzas metszetrajzai
5.sz. melléklet: Szivargashidraulikai modellezés abrai

6.sz. melléklet: A tervezett beruhazas hatasteriilete

FUGGELEKEK
1.sz. fiiggelék A tulajdoni lapok masolatai
2.sz. fiiggelék Cégkivonat és MNB hatdsagi bizonyitvany
3.sz. fiiggelék Meghatalmazas
4.sz. fiiggelék Szakértdi jogosultsagok
5.sz. fiiggelék Eljarasi dij befizetését igazold bizonylat masolata

Budapest, 2024. december 4 LAWAND Mérnoki Iroda



CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernyéalap Marina City ,,A” fejlesztési iitem;
CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté Részalap ) A4, AS, A6 lakoépiilet
Budapest, XIII. ker. Meder u. — Cserhalom u. — Vaci u. — Ujpesti 6bol Elézetes vizsgalati dokumentacié

1. BEVEZETES

1.1. ELOZMENYEK

A FUTUREAL/CORDIA ingatlanfejlesztd cégcsoport 1j irodahazakbol és lakotornyokbol allo
varosrész fejlesztését kezdte meg Marina City néven, Budapest XIII. kertiletében a Meder utca —
Cserhalom utca — Vici ut — Ujpesti-0bdl altal hatarolt teriileten.

A Marina City Projekt a Futureal-csoport nagy ivii vegyes funkcioju fejlesztése a XIII. kertilet
egyik legszebb részén. A Corvin Sétanyhoz hasonld 1éptékii ) varosrész a Vaci Ut mellett, a
Meder utca és az Ujpesti-6bol kozotti teriileten, kozvetleniil a folydparton valosul meg, a Marina
Part Lakdépark és a Duna Plaza kozelében. Ennek koszonhetéen a projekt egyediilallo
adottsagokkal rendelkezik Budapesten. A Dunatdl minddssze néhany lépésre allo ingatlanok
kiilonleges panoramat nyujtanak. A kiemelkedd fejlesztésnek koszonhetden az itt €loknek a
természet kozelségében sem kell lemondaniuk a belvaros gyors és konnyti elérhetdségérol.

A lokacionak koszonhetéen a Marina City kivald kozlekedési lehetdségeket kinal autd, metro,
busz, hajo, de még kerékpar esetében is. Autoval alig egy percre talalhaté a Vaci ut, amelyen
gyorsan megkozelithetd a nylizsgd véroskozpont. Hasonldéan konnyen elérhetd az MO-és
autopalya is. Gyalog is hasonldan jok az adottsdgok, hiszen az M3-as metrd, de a 15, a 105 jelzésti
nappali, valamint a 950, 950A jelzésli buszok megalloja néhany perces sétara fekszenek.

A Marina City kozvetlen szomszédsagaban helyezkedik el a Duna Plaza, amely szolgéltatasok
sordval varja a kornyék lakoit és a kikapcsolddni vagyokat. Megtaldlhato itt tobbek kozott
étterem, mozi, gyogyszertar, posta, valamint fodraszat is.

A Marina City Projektet a Beruhdz6 tobb iitemben tervezi kiépiteni. Az egész teriilet beépitésére
vonatkozoan 2020-ban késziilt Masterplan (BIG épitésziroda). Ezt kovetden a fejlesztd
meghivasos épitészeti tervpalyazat keretében kereste a teriilet déli felének (,,A” tomb)
leghatékonyabb, és szamara legattraktivabb beépitését, melynek eredményeként fejleszté a Dyer
épitésziroda terveit valasztotta ki. Ennek a palyazatnak a keretében tortént meg a teriilet végleges
telekalakitasa is. A palydzat soran kialakult a Marina City ,kapuépiilete” az Ol jeli 65 m
magassagu irodahdz, tovabba az ,,A” tomb Duna-parti telkeire szintén 65 m-es magassaggal
harom lakotorony, kordbban R1; R2 és R3, aktudlisan A1, A2 és A3 jeloléssel (lasd A.l. abra).
A ,,B” tombbe tervezett B1; B2 és B3 jeli lakohazakra Puhl és Dajka épitésziroda készitett
terveket, a beépités legészakibb pontjara a B4 elnevezésii lakohaz keriilt, amelynek a terveit a
Radius B+S ¢épitész iroda készitette.

A Marina City beruhdzas a beépités koncepcid fazisatdol kezdve szamos épiilet épitési
engedélyezési terv fazison at, tobb alkalommal jelent meg kertileti és orszagos tervtanacsok eldtt.
A targyi fejlesztést az Orszagos Epitészeti Tervtanacs legutobb 2024.09.19-i iilésén targyalta és
az engedélyezési terv elinditasat észrevételekkel tdmogatta.

Az engedélyezési tervekhez csatolt tervezdi nyilatkozatok alapjan a tervezett fejlesztés
engedélyezési terveiben foglaltak megfelelnek az OTEK vonatkozd elbirdsainak, egyben
megfelelnek a helyi épitési szabalyzatnak is (Budapest Févaros XIII. Keriileti Onkormanyzat
Képviselo-testiiletének 14/2021. (VI. 29.) 6nkormanyzati rendelete Budapest Fovaros XIII.
Keriilet Epitési Szabalyzatarol).

A fejlesztés elsé ,,A” tombjében elsé kdrben megvaldsitani tervezett 4 db épiilettel (R1, R2, R3,
O1) ¢és kozlekedd funkcidoval (MU; magénuat) kapcsolatosan benyujtott eldzetes vizsgalati
dokumentacio alapjan a Pest Megyei Kormanyhivatal PE-06/KTF/33272-22/2022.sz.
hatdrozatdban megallapitotta, hogy tervezett épililetek megvaldsitdsdnak nincs jelentds
kornyezeti hatasa, kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatdsa nem sziikséges.
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A fejlesztés masodik ,,.B” tombjében tervezett 4 db lakoépiilettel (B1, B2, B3, B4) kapcsolatosan
benyujtott eldzetes vizsgalati dokumentéacié alapjan a Pest Megyei Kormdényhivatal PE-
06/KTF/00295-22/2023.sz.  hatdrozatdban allapitotta meg, hogy tervezett ¢épiiletek
megvalositasanak nincs jelentds kornyezeti hatasa, kornyezeti hatasvizsgélati eljaras lefolytatasa
nem sziikséges.

Az eredeti beépitési koncepcid az ,,A” iitem belsd sordban irodahazakat feltételezett, melyek
atmenetet képeztek volna a parti lakohdzak €s a Véci Gt menti Duna plaza és irodahazas tengely
kozott. Id6kozben az ingatlan piaci kdrnyezet jelentdsen megvaltozott, igy az irodahazak helyére
is lako, illetve kozdsségi funkceiod keriilt betervezésre.

A jelen dokumentaci6 targyat képezé Ad, A5 és A6 épiiletek terveit a KOZTI Kozépiilettervezd
Zrt. (1023 Budapest, Lubloi utca 2.) tervezoi csapata készitette el. Az ,,A” tomb egyetlen szabad
telke (O2) egyeldre marad beépitetlen, hasznositasa iroda funkcidként tervezett.

A fejlesztés elso ,,A” tombjének masodik iitemében az alabbi 3 épiilet megvalositasa tervezett:

Epiilet A4 épiilet A5 épiilet A6 épiilet

Funkcid laké laké és kozosségi lakd

Telek hrsz 25953/12 25953/13 25953/15

Telek teriilete (m?) | 3 887 5733 3616

Epiilet szerkezet P1+P2+F+9+4 emelet | P1+P2+F+1+8+4 emelet | P1+P2+F+9+4 emelet
Epiiletmagassag 45m 45m 45m

Lakéasszam 218 db 237 db 176 db

Parkoloszdm 196 db 297 db (237+430+30) 185 db

A4 Ab AB

A.1. abra. Az A4; A5 és A6 épiilet elhelyezkedése az ,,A” tombon beliil és a beépités adatai

A tervezett fejlesztéssel aktudlisan érintett ingatlanok tulajdoni lapjait 1.sz. fiiggelékként
csatoljuk.

A jelen vizsgalattal érintett teljes beruhazési teriilet (A4+AS5+A6) paraméterei a 314/2005.
(XII.25.) Korm. rendelet szerinti besorolashoz:
4.645m?>+5.136 m* +3.616 m*= 13.397m?=1,34 ha<3 ha
Az dsszes parkoloszam:
196 db + 297 db + 185 db = 678 db > 300 db
A tervezett épiiletmagassag:
45m < 50m
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A fenti tdblazat és 0sszesités adatai alapjan (vastagon szedett szovegek) lathato, hogy a beruhazas
a tervezett Osszes parkoldszamot tekintve, a 3 épiiletet egyiittesen kezelve, a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendelet hatélya ala esik.

A 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 3.§ 1) értelmében a kdrnyezethasznal6 eldzetes vizsgalat
iranti kérelmet koteles benytjtani a kdrnyezetvédelmi hatdésaghoz, ha olyan tevékenység
megvalositasat tervezi, amely rendelet 3. szamu mellékletében szerepel.

A tervezett beruhazas a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, 3. szamu melléklet

- 128. ,Egyeb, az 1-127/A. pontba nem tartozo épitmény vagy épitményegyiittes beépitett
vagy beépitésre szant teriileten; b) 300 parkolohelytol”

pont értelmében a kornyezetvédelmi hatosdg dontésétdl fliggden kornyezeti hatdsvizsgalat
koteles tevékenységek kozé tartozik.

Ennek értelmében a beruhdzassal kapcsolatban el kell késziteni a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 4.sz. melléklete szerinti eldzetes vizsgalati dokumentacidt. Az eldzetes vizsgalati
dokumentéaci6 alapjan a hatdsdg donti el, hogy a tervezett beruhdzds megvaldsitasabol
szarmazhatnak-e jelentds kornyezeti hatdsok. Amennyiben a beruhdzassal kapcsolatosan jelentds
kornyezeti hatasok tételezhetéek fel, a kornyezetvédelmi hatdsdg hatarozattal kornyezeti
hatastanulmany készitésére kotelezi a beruhdzot, egyben a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
6. szamu melléklete alapjan megéllapitja a kdrnyezeti hatdstanulmany tartalmi kdvetelményeit
is.

Amennyiben a beruhdzassal kapcsolatosan nem tételezhetdek fel jelentds kornyezeti hatasok a
kornyezetvédelmi hatdsdg megéllapitja, hogy a tevékenység mely, a kdrnyezet védelmének
altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIIIL. torvény 66. §-anak (1) bekezdése d) pontja szerinti
egyéb engedélyek birtokaban kezdhetd meg, és azokhoz meghatarozhat figyelembe veendd
szempontokat, illetve feltételeket.

A hivatkozott jogszabaly a tervezett beruhdzashoz eldzetes vizsgalati dokumentacio készitését
irja eld, amelynek elkészitésével a beruhazéds eldkészitését végz6 CORDIA GLOBAL
Ingatlanfejlesztd Zartkorii Esernydalap - CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejlesztd Részalap
(1082 Budapest, Futé u. 43-45., VI. em.), képviseli FINEXT Befektetési Alapkezeld Zrt. a
LAWAND Meérnoki Iroda Kft.-t (2013 Pomaz, Nyar utca 5.) bizta meg.

Jelen dokumentacio a Budapest XIII. keriiletében tervezett Marina City Projekt elsé ,,A”
tombjének masodik iitemében tervezett 3 eldsorban lakd funkcidju épiilet (A4; AS és A6)
megvalositasaval kapcsolatos kornyezeti hatdsok vizsgalatanak eredményeit tartalmazza, az
emlitett jogszabaly szerinti tartalommal.

1.2. A BERUHAZAS MEGVALOSITASANAK CELJA ES SZUKSEGESSEGE

Igazan kiilonleges épiiletegylittest eredményez budapesti viszonylatban a megemelt magassagi
korlatozas. A hatalyos Keriileti Epitési Szabalyzatban 65m-re emelt magassag nem olyan
kiemelked6é a nemzetk6zi példdkkal Osszevetve, azonban a hazai kornyezetben egy igazi
kiilonlegesség lehet. Ezt a lehetdséget csakis atgondolt és érzékeny épitészettel lehet
feleldsségteljes moddon megvaldsitani. A tervezdcsapat mar varosépitészeti elvek kialakitasanal
is kiemelte fontossagat a minél kisebb alapteriileti pontszerti tombdk kialakitdsanak.

A Marina City fejlesztési teriilete Budapest XIII. keriiletében a Meder utca — Cserhalom utca —
Vici ut — Ujpesti-6bol altal hatarolt, a Duna Pléza bevésarlokozpont és az 6bol kozotti teriilet. A
tervezési teriilet része egy nagyobb fejlesztési teriiletnek, amely kordbban ipari tevékenységnek
adott helyet.

A Duna-parti fejlesztések fovarosi szinten is egyediilalloak, a keriilet legintenzivebben atalakul6
teriiletei, melyeket a keriilet kiilon akcioteriiletként jelolt ki az Integralt Varosfejlesztési
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Stratégiaban. Ennek célja, hogy a fejlesztok és az Onkormanyzat egyiittes jelenlétében egységes
stratégiat, a terilileten tilmutat6 figyelmet kapjon.

A megépiild fejlesztés kisvarosként lesz jelen Budapest vérkeringésében, melynek nyiizsgo,
funkcidgazdag metropolisz arculata lesz. A kozlekedési igények hosszu tavi rendezésén til meg
kell hatarozni azokat a kozdsségi €s kozszolgaltatasi feladatokat, intézményi igényeket, amelyek
e nagyvarosi kisvaros mindennapjaiban helyhez kototten sziikségesek. Mindezen felil a
zoldfeliileti és vizudlis arculati szempontok messzemenden érvényesiiljenek 1) életmindséget
kinalva. Az Onkorményzat kiemelt feladata, hogy a térség hosszi tivli fenntarthatdsagat szem
elott tartva a fejlesztdi érdekeket kontrollalni tudja. E kontroll révén a maganfejlesztok kozosségi
hozzajarulasait kell, hogy 6szténdzze, kiegészitve a Févarosi Onkormanyzat elvarasaival.

Ennek eredményeként Budapest Févaros XIII. keriileti Onkormanyzata a fejlesztékkel
egylittmiikddve a teriiletre sajatos beépitési szabalyokat hozott létre, amely a fejlesztési teriilet
,»A” tombjének elsé (O1 jeli) telkére és a Duna-parti telkekre (A1, A2, A3 jeltiek) legfeljebb 65
m magassagu, a teriilet tovabbi telkeire legfeljebb 45 m magassagli hazak épitését teszi lehetdvé.
A helyi szabalyozéds ezen tilmenden meghatarozza tobbek kozott a tornyok, illetve a nem
magashdz épiiletrészek egymastol valo telepitési tavolsagait, mind irodahdz, mind lakofunkcio
estében. Az ¢piiletekhez biztositandd gépkocsi parkolokat az épiiletek ald tobbszintes
mélygarazsokba tervezik elhelyezni, a terepszint alatti beépités lehetdségét 100%-ban engedi a
szabalyozas, ugyanakkor jelentds zoldfeliilet kialakitasat teszi kotelezové. Az O1, Al, A2 és A3
telkek mélygarazsainak feltdrasahoz a fejlesztd egy maganit (MU) telket alakitott ki, az ezen
1étesitett Ut a telekhatartol induld rampat kovetden szintén teljes mértékben terepszint ala keriil.
A feltar6 magan 0t és annak zoldtetds fedését a DYER épitésziroda tervezi.

Az ingatlan értékét €s a teriilethasznalati értékét jelentésen noveli, hogy tomegkozlekedéssel jol
ellatott, a kozelben metrd-, és autdbuszmegillé (Gyongyodsi utca), de még kompéllomas is
talalhato, valamint kerékparral is konnyen megkozelithetd. A fejlesztési teriilet a kdz szamara is
hasznalhato, kerékparos kozlekedésre is alkalmas vizparti sétanyt, illetve szintén szabadon
bejarhaté nagy zoldfeliileteket akarnak kialakitani, Gigy, hogy a teriilet baratsdgosabba tételét,
illetve a vérosszovetbe vald minél erdsebb bekotését tlizték ki célul. A fejlesztés szerint a
Cserhalom utca kiszélesitésével, a Meder sétany a metrotdl az Ujpesti-6bol partjaig valé
kiépitésével, illetve a teriilet jo részének teljes automentesitésével is szamolnak.

Az arvizvédelmi védvonal nyomvonala a Duna-parton hiizodik, a fejlesztési teriilet tehat védett.
A szabalyozéasban megjelend MASZ +130cm-es kiemelésnek a tervezési telek és kornyezete
megfelel, a vezérsik balti feletti magassaga 107,5 méteren talalhato.

A Meder utca tiloldalan a CORDIA fejlesztésben mar elkésziiltek a Marina Portside, és a Marina
Garden lakoépiiletek. Jelenleg mar épités alatt allnak a Marina City ,,A” tomb elsd iitemében
engedélyezett A1 és A2 jelli lakotornyok (korabbi jelolés R1 és R2), hamarosan épiil az A3 épiilet
¢s a feltaro parkoloszint (MU) is.

A megfogalmazott célokbol és a teriilet adottsagaibol kiinduld, a kertilet, illetve a fovaros
varosfejlesztési iranyait figyelembe vevd beépitési terv szamos lehetdség mérlegelésével kertilt
kidolgozésra. A lehetdségek tekintetében a koncepcid soran kidolgozott vegyes, magas ¢€s
kozépmagas épiiletegyiittesekbdl alld6 kompozicid keriilt kivalasztasra, amelyet egy tdgas,
gépkocsiktol mentes belsd park tesz €l6vé és élhetove, sajat fotérrel, a funkciok sokféleségével
¢s a Duna-part kozelségével.

Tekintettel arra, hogy a targyi fejlesztést egy egységben kezelik, azonban az a parkoloszam
tekintetében dnmagaban is meghaladja a rendeletileg meghatarozott kiiszobszamot, a 314/2005.
(XII.25.) Korm. rendelet 3. szdmu mellékletének 128. b) pontja alapjan, a kdérnyezethasznalo
elézetes vizsgalat iranti kérelmet koteles benytjtani a kornyezetvédelmi hatosaghoz.
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1.3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALTALANOS BEMUTATASA

A Marina City eredeti beépitési koncepcidja a Duna-parti toronyhdzak mogotti belsé sorban
irodahazakat feltételezett, mely atmenetet képeztek volna a parti lakoéhazak és a Vaci Gt menti
Duna pldza és irodahdzas tengely kozott. Idékdzben az ingatlan piaci kornyezet jelentdsen
megvaltozott, ezért az irodahazak helyére is laké funkcio keriilt.

A funkcidvaltas kihatott az épiilettomegek tajolasara is, enyhe kiforditasara a kedvezdbb iranyba,
egyuttal a telekosztés is valtozott ennek megfeleléen. Mivel az eredeti telekosztas Cserhalom
utcara merdleges telehataraival kialakitott telkek (elsdsorban a lakoépiiletek északkeleti
homlokzatanak kedvezdtlen benapozasa miatt) nem bizonyultak idedlisnak lakdépiiletek
telepitésénél, a fenti paraméterek ¢és a lakdépiiletek ,idedlis” épiiletszélességének
figyelembevételével szamos telepitési variacio lett kidolgozva alternativ (akar 4 telek/épiilet
kialakitasat lehetévo tevo) telekosztas esetére is. Ezek koziil végiil az a telekosztas bizonyult a
legkedvezdbbnek, melynél az A4, AS és A6 épiiletek telekhatarai a ,,B” tomb teriiletén tervezett
lakoépiiletek hossztengelyével voltak parhuzamosak és a szélsé A4-A6 telkeken a véglegesen
kivalasztott (,,L” és ,,I”” tipust) beépitéssel lako funkcio esetén a 4,0 altalanos szintteriileti mutatd
(SZMA) tulléphetd volt a 4,5 mutatod betartisa mellett.

Alapvetd fejlesztdi szandék volt a beépités hatékonysaganak maximalizéldsa, ami a megengedett
legnagyobb szintteriilet (SZMA: 4,5) kihasznélasat jelenti a hatdlyos beépitési szabalyokbol
beliil, ugyanakkor a (45 m-es torony és 30 m alatti épiiletrész kozotti) minimalis épiilettavolsag
(25 m) esetében a CORDIA elvarasa ettdl szellosebb telepitést, ezért 30 m-es tavolsagot iranyzott
eld.

A hatalyos Keriileti Epitési Szabalyzatban megemelt magassagi korlatozassal az ,,A” témb
teriiletre vonatkozo beépitési paraméterek lehetdvé teszik a max. 65m épitménymagassagot,
azonban az ,,A” tomb adott — jelen dokumentici6 targyat képezd — részében az épiiletek
magassaga mx. 45m.

A dokumentécio targyat képezd lakoépiiletek (A4, AS és A6) esetében 2 gardzsszinttel (P1 és
P2) késziilnek. A gardzsszintek részben a terepszint alattiak, részben feltoltéssel fedettek. Az A4
¢s A6 lakdépiilet ,,I” tipusu, foldszint (F) és 9+4 szint kialakitasu (altalanos ill. torony lakdszint),
ezen épiiletekben csak laké funkcid kap helyet. Az AS épiilet ,,L” tipusu, foldszint (F) és 9+4
szint kialakitasu. Ebben az épiiletben a foldszinten k6zdsségi funkcidk, ugymint Reggelizd, Co-
Working, Onkormanyzati iroda, Ovoda és Fitness kap helyet. Az épiilet 1. emeletén wellness és
fitness részleg kertil kialakitasra kiiltéri medencével és napozoéterasszal. Ez koveti 9db altalanos
lakoszint, majd 4db torony lako szint, hasonldan az A4 és A6 épiiletekhez.

A piaci tendencidk és igények alapjan a CORDIA lakas mixet alakitott ki, igy, hogy az dsszesen
45m magas (F+13) toronyépiiletek 30m alatti (,,L” vagy ,,I” telepitésti F+9) épiiletrészei a
jellemzden kozépfolyosos lakaselrendezéshez idedlis (bruttd 18 m) szélességiiek, és max. 30 m-
re kozelitik meg a szomszédos épiiletrészeket. A torony épiiletek felsd 4 szintje kdzel azonos
kialakitast és azonos pozicidban jelenik meg.

A lakasmixnek megfeleléen a harom épiiletben 6sszesen 631 db lakas keriil kialakitasra, 30,10-
96,73 m? kozotti méretben, dsszesen 8 tipussal (A: 1 szoba; B: 1+1 szoba; C: 2 szoba; E: 2+1
szoba; F: 3 szoba; H: 3+1 szoba; I: 4 szoba; J: 4+1 szoba). A KESZ elbirasainak megfeleld
kialakitassal (pl. padlévonal magassag) a két szEélsé épiiletben magasfoldszinti lakasok
kialakitasa sziikséges.

Mindharom épiilet parkoldszintjei a Cserhalom utca feldli kétiranyu gépkocsi lehajté rampan
lesznek megkozelithetdek. A harom telekre 1-1 rampa létesiil, egymastol forgalomtechnikai
okokbol egyenletes kb. 20 méteres tavolsagban. Mindharom rdmpa része a Cserhalom utcai
szintkiilonbséget lekiizdd teraszos zold novénykazettds kialakitdsnak, mindharom zoldtetovel
fedett kialakitast. A parkolok szamat a lakasszdmhoz igazitottak, a harom épiiletben Gsszesen
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678 db gépjarmii parkold kialakitast tervezik. Az A4 épiilet parkoldszintjein dsszesen 196 db
parkolohely alakithato ki, a szlikséges tovabbi 23db parkolohely az AS épiiletben dedikalt helyen
keriil kialakitasra. Az AS jelii épiiletben kialakitott 297db parkolohelybdl 27db tartalék hely,
mely a sziikséges parkolokapacitast fedezi.

A kerékpar tarolok szama: A4 épiilet: 218db; AS épiilet: 296db; A6 épiilet: 202db. Az dsszes
kerékpartarolo szama: 716db.

1.4. AZELOZETES VIZSGALAT CELJA

Az eldzetes vizsgalat célja a tervezett tevékenyég bemutatdsa: a kdrnyezet egyes elemeinek ¢és
rendszereinek allapotat felmérve a tevékenység soran varhaté kornyezeti hatdsok becslése és
értekelése. Az eldzetes vizsgalati dokumentacid a rendelkezésre 4ll6 informécidkon alapul. Fo
feladata a tervezett tevékenység jellemzdinek bemutatésa, a lehetséges alternativak azonositasa,
valamint a varhato kornyezeti hatasok attekintése a tervezett tevékenységgel érintett teriileten és
kornyezetében.

1.5. AZELJARAS JOGI HATTERE

A Budapest XIII. keriiletében, a Vaci ut mellett, a Meder utca és az Ujpesti-6bol kozotti teriileten,
az ,,A” fejlesztési tomb teriiletén megvalosuld A4, AS és A6 tobbszintes lakdépiiletek az
Osszesitett parkoldoszam tekintetében, a kornyezeti hatdsvizsgalati ¢és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XII1.25.) Korm. rendelet 3. szdmu
mellékletének 128. b) pontja alapjan a kdrnyezetvédelmi hatosag eldzetes vizsgalatban hozott
dontésétdl fliggden kdrnyezeti hatdsvizsgalatra kotelezett tevékenységnek mindsiil.

Az emlitett rendelet 3. § (1) bekezdése szerint amennyiben a kdrnyezethasznaléo olyan
tevékenység megvalositasat tervezi, amely a 314/2005. (XII1.25.) Korm. rendelet 3. szamu
mellékletében szerepel, koteles eldzetes vizsgalatot kezdeményezni az illetékes hatosagnal.

A tervezett tevékenység kornyezetre gyakorolt hatédsait értékeld eldzetes vizsgalati eljaras
menetét, az eldzetes vizsgalati dokumentédcié tartalmi kovetelményeit a kornyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XI1.25.) Korm. rendelet szabalyozza.

A fentieknek megfelelden jelen eldzetes vizsgalati dokumentécié a 314/2005. (XII1.25.) Korm.
rendelet 4. szamu melléklete szerinti tartalmi kdvetelmények szerint késziilt.

1.6. ELJARASIDiJ
A kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol sz616
14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének Egyes igazgatdsi szolgaltatasi dijkoteles
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi eljardasok dijanak mértéke cimi téblazat 35.
pontja (Eldzetes vizsgalat) alapjan az eldzetes vizsgalat hatosagi eljarasanak igazgatasi
szolgaltatasi dija 250 000,- Ft.

A szolgaltatasi dij befizetését igazold bizonylatot az 5. fiiggelékben csatoljuk.
2. ALAPADATOK

2.1.A KORNYEZETHASZNALO ALAPADATAI
Neve: CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernydalap —

CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté Részalap, képviseli FINEXT
Befektetési Alapkezeld Zrt.

Székhelye: 1082 Budapest, Fut6 u. 43-45., VL. em.
MNB lajstromszdm: 1221-26-27
Adoszam: 19188603-2-42
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KSH azonosit6é szam: 19188603 6810 915 01.

Képviseli: FINEXT Befektetési Alapkezeld Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag
Székhelye: 1082 Budapest, Fut6 u. 43-45., VL. em.

Képviseli: Koritsanszky Mark

Cégjegyzék szam: 01 10 044934

Adoészam: 13052502-2-42

KSH azonosit6é szam: 13052502-6630-114-01

Telefon: +36 1266 2181 /471; +36 70 866 4152

Web: https://finextfm.hu/

KUIJ: -

KTJ: -

Telepengedély: -

Ugyvezetdk: egylittes képviselok: Foldi Tibor és Karai Péter Andrés igazgatdsagi tagok;

A CORDIA GLOBAL Ingatlanfejlesztd Zartkorti Esernydalap - CORDIA GLOBAL 27.
Ingatlanfejlesztd Részalap MNB hatosagi bizonyitvanyat a 3. fiiggelékben csatoljuk.

2.2.AZ ELOZETES VIZSGALATOT VEGZO CEG
Neve: LAWAND Mérnoki Iroda Kft.
Székhelye: 2013 Pomaz, Nyér utca 5.
Elérhetéség: Tel: (0620) 252-5153
E-mail: iroda@lawand.hu; web: www.lawand.hu;

Szakeértok:

dr. Bera Jozsef Mérndki Kamarai tervezdi nyilvantartasi szam: 13-16322
SZKV 1.1 Hulladékgazdalkodas
SZKV 1.2 Levegttisztasag-védelem
SZKV 1.3 Viz-¢s foldtani kdzeg védelem
SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem
SZVV-3.10.- Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas

Sikabonyi Miklos Természetvédelmi és tajvédelmi szakértd: Sz-045/2009.

Filepk6 Gabor Mérndki Kamarai tervezdi nyilvantartasi szam: 13-9892
SZKV 1.1 Hulladékgazdalkodas
SZKV 1.2 Levegttisztasag-védelem
SZKV 1.3 Viz-¢s foldtani kdzeg védelem
SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem
SZVV-3.9 - Vizfeltaras, katfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
SZVV-3.10 - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
Nagy Laszlo Mérnoki Kamarai tervezdi nyilvantartasi szdm: 13-2493, 13-50083
SZKV 1.1 Hulladékgazdalkodas
SZKV 1.2 Levegttisztasag-védelem
SZKV 1.3 Viz-¢s foldtani kdzeg védelem
SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem
SZVV-3.9 - Vizfeltaras, katfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
SZVV-3.10 - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
A jelen tervet jegyzOk az eldzetes vizsgalati dokumentacid 6sszeallitdsahoz sziikséges szakértdi,
feliilvizsgalati és tervezoi jogosultsagokkal rendelkeznek és a Magyar Mérnoki Kamara rendes
tagjai (4. fiiggelék).

A CORDIA GLOBAL Ingatlanfejlesztd Zartkorti Esernydalap - CORDIA GLOBAL 27.
Ingatlanfejlesztd Részalap altal a Lawand Mérnoki Iroda Kft. részére kiallitott meghatalmazas a
3.sz. fiiggelékben talalhato.
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2.3.AZ ERINTETT INGATLAN ADATAI
A Budapest XIII. keriiletében, a Vaci ut mellett, a Meder utca, a Cserhalom utca és az Ujpesti-
obol kozotti teriileten, kozvetleniil a folyoparton megvalosuldo Marina City Projekt ,,A” tomb
masodik litemében megvalositani tervezett A4, AS és A6 épiilet az alabbi ingatlanokat érint:

Helyrajzi szam: Budapest XIIL.ker., belteriilet, 25953/12 hrsz.
Cim: cimképzés alatt

Mivelési ag: kivett beépitetlen teriilet

Teriilete: 3887 m’

A teriilet tulajdonosa: ~ CORDIA GLOBAL Ingatlanfejlesztési Zartkorii EsernyOalap —
CORDIA GLOBAL 27. Ingatlan Részalap
(tulajdoni hanyad: 1/1)
(1082 Budapest, Fut6 u. 43-45. Vi.em.)

Vezetékjog: -

Helyrajzi szam: Budapest XIIL.ker., belteriilet, 25953/13 hrsz.
Cim: cimképzés alatt

Mivelési ag: kivett beépitetlen teriilet

Teriilete: 5733 m*

A teriilet tulajdonosa: ~ CORDIA GLOBAL Ingatlanfejlesztési Zartkorii EsernyOalap —
CORDIA GLOBAL 27. Ingatlan Részalap
(tulajdoni hanyad: 1/1)
(1082 Budapest, Futo u. 43-45. Vi.em.)

Vezetékjog: -

Helyrajzi szam: Budapest XIIL.ker., belteriilet, 25953/15 hrsz.
Cim: cimképzés alatt.

Mivelési ag: kivett beépitetlen teriilet

Teriilete: 3.616 m*

A teriilet tulajdonosa: ~ CORDIA GLOBAL Ingatlanfejlesztési Zartkorii EsernyOalap —
CORDIA GLOBAL 27. Ingatlan Részalap
(tulajdoni hanyad: 1/1)
(1082 Budapest, Fut6 u. 43-45. Vli.em.)

Vezetékjog: -

Az érintett ingatlanok tulajdoni lapjainak masolatét az 1. fiiggelékben csatoljuk.
Telepiilés azonosito: 24299 (Budapest XIII. keriilet)
A beruhazasi teriilet kozponti EOV koordinatai: EOV X = 245 246; EOV Y =651 790.

2.4.A MUKODES IDOVONZATA ES VARHATO IDOTARTAMA

A miikddés varhat6 idétartama Budapest fovaros €s a kertilet teriiletfejlesztési terveinek hossza
tavu alakuldsatol fliggden tobb évtized, varhatdan 50 év.

A teljes fejlesztési projekt megvalositasanak (kiépitésének) idétavja meghaladja a 10 évet. A
fejlesztés déli iranybol észak felé tervezett (,,A”-tol ,,D” tombok irdnydba). A kapcsolddod
arvizvédelmi fejlesztést a tombhatarokhoz igazitva, litemezetten tervezik megvalositani. Jelenleg
mar ¢€pités alatt allnak a Marina City ,,A” tomb els6 ilitemében engedélyezett Al és A2 jelii
lakétornyok (korabbi jelolés R1 és R2).

Az lizemelés megkezdése az épiiletegyiittesek felépitése, a sziikséges technologiai szerelés
elvégzését és a kapcsolddo kozmiivek és kozlekedési 1étesitmények kiépitését kovetden torténik.

A tervezett miitargyak €s a beépitendd anyagok vonatkozasaban a harminc-6tven éves élettartam
jO biztonsaggal becsiilhetd.
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3. A VIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

3.1.A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE
A FUTUREAL/CORDIA ingatlanfejlesztd cégcsoport altal megvalositani tervezett Marina City
Projekt Budapest XIII. keriiletében a Vaci tt - Meder utca — Cserhalom utca - Ujpesti 6bol altal
hatérolt tertileten fekszik.

A Marina City Projekt keretében tervezett fejlesztés déli iranybdl észak felé halad (,,A”-tél ,,D”
tombok irdnyaba).

A jelen El6vizsgélati Dokumentacié a Marina City Projekt elsé ,,A” tombjének masodik
ltemeben megvalositani tervezett 3 lakoepiiletre (A4, A5 és A6) terjed ki. Az A5 épiiletben a
lakofunkcié mellett kozosségi funkcio is helyt kap (6voda, fitness, wellness, Onkormanyzati
iroda).

A teljes ,,A” tomb teriilete: 37 305 m?; 3,7ha
Az ,,A” tomb masodik litemében megvaldsitani tervezett 3 lakoépiilettel (A4, AS és A6) érintett
ingatlanok Gsszesitett teriilete: 1,3236 ha

Az A4 épiilettel érintett 25953/12 hrsz ingatlan teriilete:  0,3887 ha
Az AS épiilettel érintett 25953/13 hrsz ingatlan teriilete:  0,5733 ha
Az A6 épiilettel érintett 25953/15 hrsz ingatlan teriilete:  0,3616 ha

¥ / fJ ‘]

A.2. abra. Topografiai térképrészlet az ,,A” tomb fejlesztési teriilet hataraval, feltiintetve a targyi vizsgélattal
érintett ingatlanokon tervezett épiileteket (A4; AS és A6)

3.2.AZ EPITETT KORNYEZET SZABALYOZASA ES A JELENLEGI TERULETHASZNALATOK

A teriilet beépitését a Budapest Févaros XIII. Keriilet Epitési Szabalyzatarél (KESZ) sz616
Budapest Févaros XIII. Keriileti Onkormanyzat Képviselé-testiiletének 14/2021. (VI. 29.)
onkormanyzati rendelete szabalyozza.

Epitési ovezet: Ln-3/ZSz-1 / nagyvarosias lakéteriilet
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A.3. abra. A beépiteni tervezett teriilet kornyezetére vonatkozé Keriileti Epitési Szabalyzat tervlapja

A tervezési teriilet nem tartozik a Duna-parti Epitési Szabalyzat (DESZ) teriileti hatalya ala,
ugyanakkor a KESZ-ben kiilon kiegészitd eldirasok vonatkoznak a tervezési teriiletre, melyeket
a tervezés soran betartottak.

Az ovezeten belill (45 m-es Elp és a magashazas beépitési szabalyok betartisa esetén)
toronyépiiletek elhelyezése is lehetséges.

A telek beépithetdségi paraméterei (lako vagy lakorendeltetésii épiilet esetén) a kovetkezdek:
Az épitési ovezeteinek hatarértékei (Ln-3/ZSz-1 / nagyvarosias lakéteriilet)

- atelek beépitési modja / az épiilet elhelyezés modja: Z/SZ (zértsoru, szabadonalld
épiiletelhelyezéssel)

- legkisebb kialakithato telekméret: 3000 m?
- legkisebb kialakithato telek szélesség: 40 m
- legnagyobb beépithetdség:
= terepszint felett (%): 50L/75F+1
= terepszint alatt (%): 100
- parkolési szintteriileti mutato; szmp: 20L
- legkisebb zoldfeliileti arany (%): 35/25k+10% FA /40 L§K /30 §K
- max. épiiletmagassag; Elp (m): 45
- min. zoldfeliileti arany (%): 40%
Ahol:
L: altalanos szintteriilet tobb mint 50%-at meghaladodan lakasokat és azokhoz tartozo kiszolgalohelyiségeket

magaba foglal6 lakoépiilet, vagy a lakorendeltetésti épiilet (2. § 29.) esetén alkalmazhatoérték (29. §)
Z/SZ:  zartsoru, szabadonall6 jellegii épiiletelhelyezéssel
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KH/L: lakoépiilet esetén csak a kdzhasznalatu teriilet esetén jard tobblet kedvezmény, mas kedvezménnyel nem
vonhato 0ssze (29. §)

§K: kiegészitd eldirasban foglaltak esetben, vagy feltétel szerint (29. §, 30. § (4) bekezdés)

A tervezett beépitési paraméterek a hatalyos Keriileti Epitési Szabélyzatnak megfelelnek!

A tervezési teriilet Budapest XIII. keriiltében, az Angyalfold nevili varosrészében fekszik, amely
a mult szdzad elsé felében szegénynegyed volt, majd a héborti utan lakotelepek épiiletek a
nyomornegyedek helyén. A teriilet fejlédését késobb az észak-déli metrd segitette (az Arpad
hidtol északra 1évo szakasz 1990-ben nyilt meg). A rendszervaltas 6ta a hagyomanyos ipari jelleg
visszafejlodott.

A.5. abra. A tervezési teriilet 4llapota a Duna feldl a fejlesztés megkezdése eldtt

A fejlesztési teriilettel hataros Népsziget eredetileg a Duna egyik szigete volt, amelyet az 1830-
as években egy foldnyelvvel Ujpesthez kapcsoltak. A levalasztott 5bolben téli kikotot és a Pesti
¢s Fiumei Hajogyar telepét hoztdk létre. Az késdbbi Danubius Hajo- és Gépgyar miilemléki
védelmet ¢élvezd haromhajos, faszerkezetli csarnoka allt ezen a teriileten. A céget az 1870-es
években alapitotta Hartmann Jozsef, 1911-t61 Ganz és Tsa. Danubius Gép-, Waggon- ¢és
Hajogyar Rt-ként, 1928-t61 1948-ig Ganz és Tsa. Villamossagi-, Gép-, Waggon- és Hajogyar Rt-
ként miikodott, tobb helyszinen és tobb épiiletben. A szocializmus ideje alatt a Meder utcaban a
Ganz Daru- és Kazangyar épiiletei alltak.
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1994-ben a hajogyar végleg bezart, egyik legrégebbi csarnoka helyére épiilt fel a Duna Plaza. A
mellette korabban 4116 kis MAV-os hazat 2013 januarjaban bontottak el.

A 60-70-¢években a félsziget nyugati oldala strandként miikodott, a teriileten kiilonbozé gyarak
idiil6i és a kajakos- és kenuszakosztalyok telepei miikodtek.

A félsziget a déli csucsanal 1975 6ta gyalogoshiddal kapcsolddik a pesti oldalhoz.

3.3.A VONATKOZO HATOSAGI HATAROZATOK

A tervezett beruhdzassal kapcsolatban alland6 arvizvédelmi mi létesitését tervezi a Fejleszto.
Erre vonatkozdan az alabbi engedélyeket adtak ki az engedélyezd hatdsdgok:

- 35100/9611-8/2021. alt. szdmon elvi vizjogi engedély

- 35100/8093-11/2022. alt. szamon vizjogi létesitési engedély (Marina City Projekt 1. és II.
iitem) / 2022.08.04. napjan véglegessé valt

- PE-06/KTF/25268-17/2021. szamon megallapitasra keriilt, hogy a nincs jelentds kornyezeti
hatés, kdrnyezeti hatasvizsgalat lefolytatdsa nem sziikséges.

A Marina City Projekt ,,A” tombje teriiletén els6 korben tervezett 4 épiilettel (R1, R2, R3, O1)

és egy kozlekedd funkcidval kapcsolatosan elkészitett és benyujtott elézetes vizsgalati

dokumentacido alapjan a Pest Megyei Kormanyhivatal PE-06/KTF/33272-22/2022.sz.

hatdrozatdban megallapitotta, hogy tervezett épililetek megvaldsitdsdnak nincs jelentds

kornyezeti hatasa, kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatdsa nem sziikséges.

A fejlesztés masodik ,,.B” tombjében tervezett 4 db lakoépiilettel (B1, B2, B3, B4) kapcsolatosan
benyujtott eldzetes vizsgalati dokumentéacié alapjan a Pest Megyei Kormdanyhivatal PE-
06/KTF/00295-22/2023.sz.  hatdrozatdban allapitotta meg, hogy tervezett ¢épiiletek
megvalositasanak nincs jelentds kornyezeti hatasa, kornyezeti hatasvizsgélati eljaras lefolytatasa
nem sziikséges.

3.4.ELHELYEZKEDES, MEGKOZELITHETOSEG
A vizsgalt teriilet Budapest XIII. keriiletében, kozvetleniil a Duna-parton, pontosabban az
Ujpesti-06bol partan helyezkedik el, a Meder utca, Cserhalom utca, Véci tt altal hatarolt teriileten
a Duna Plaza mogott.

A tervezési teriilet infrastrukturalis adottdga kivalo, nagy forgalmu 1t, vasat, metro, kerékparuat
¢s vizi Ut is taladlhatd néhany 100 m-en beliil.

A vizsgalt teriilet gépjarmiivel tobb irdnybol is megkozelithetd, pl.: a Meder utca, Paduc koz,
Paduc utca, Szekszardi utca iranyabdl. A Véci ut feldl tomegkozlekedéssel is elérhetd a teriilet
(busz, metro).

A Meder utcai gyalogoshidon keresztiil elérhetd a szemkozti Népsziget, ahova gépjarmiivel a
Zsilip utca feldl lehet behajtani.

A Nyugati palyaudvar mintegy 4,3 km tavolsagban, déli irdnyban talalhato.

Turistait nem halad at a vizsgalt teriileten, kerékparut legkdzelebb a Vaci uton, illetve az Ujpesti
vasuti hidon talalhato.
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A.6. abra. A teljes fejlesztési teriilet és jelenlegi kornyezete, jelolve az ,,A” tomb aktuélis fejlesztési részét

3.5.A TEVEKENYSEG BEMUTATASA

A targyi tervezési telken torténd fejlesztés egy délrdl északra terjedd, atfogd, nagy Iéptékii
terliletfejlesztés része, mely végeredményben 01j varosrészt (varos a varosban) teremt.

A Marina City eredeti beépitési koncepcioja a Cserhalom utcéval parhuzamos belsd sorban
irodahazakat feltételezett, mely d&tmenetet képzett volna a parti lakohazak és a Vaci Gt menti Duna
plaza ¢és irodahdzas tengely kozott. Idokdzben az ingatlan piaci kornyezet jelentdsen
megvaltozott, igy az irodahdzak helyére is lakod funkci6 keriilt, mely kihatott az épiilettomegek
tajolasara, enyhe kiforditasara a kedvezdébb iranyba, egyuttal a telekosztés is ennek megfeleléen
valtozott.

A Marina City Projekt ,,A” tdmbjének masodik uitemeben tervezett A4, AS és A6 ¢épiiletek
kialakitasat az aldbbi koncepcidk, fobb iranyelvek mentén tervezte meg a KOZTI
Kozépiilettervezd Zrt. (1023 Budapest, Lubloi utca 2.)
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A.7. abra. A fejlesztési teriilet tervezett beépitése (pirossal jelolve a targyi engedélyezési eljaras targyat képezd
A4; AS és A6 épliletet)

Altaldnos kialakitds:

A lakasok a dunai panordma irdnyaba maximalizalt parapet nélkiili nyilaszarok és egységesen
végig futd erkély kialakitassal késziilnek. A kifelé¢ fokuszalo, természetes fénnyel gazdagon
megvilagitott lakasok a traktus belsd magok mélységébe elhelyezett folyosokon érhetdek el.
Ezek a folyosok a lift/lépcs6haz és a lakds bejarati ajtd kozti utvonalként jelennek meg. A belsd
folyoso nem teljes értékii tartdzkodo hely €s nem is kozosségi tér, hanem a maga funkcionalitasat
végz6 feltard folyosok. Cserébe a lakasok hosszan homlokzathoz és sajat térhez jutnak. A
nagyobb traktus mélység tobb homlokzati lakas elhelyezését teszi lehetdvé, mikdzben a belsd
magok szintén alkalmasak lakasokhoz dedikalt tarolok elhelyezésére. A KESZ altal
meghatérozott 50 m? feletti lakdsokhoz biztositandé 4m*-es alapteriilettel.

A megfeleld lakasmixet két eltérd lakaskiosztast szinttel biztositjak, az also 1-9 szint és a
toronyrész 4 szintjén. A lakdsokhoz sziikséges parkoloszam (1 db/lakas) két parkoldszinten
biztositott (plusz a publikus parkolohelyek). A lakdsszintek tervezett emeletmagassaga 3,07 m,
a nappalikban tiszta 2,70m -es belvilaggal. A foldszinti lobby szintmagassiga 390cm A
lobbybejaratok a teljes Marina City beépités vezérsikjarol (+107,5 mBf) nyilnak.

Az A4 és A6 épiiletben a magasfoldszinti lakasok errdl a magassagrol tovabbi kiemelt helyzetben
vannak, mely kiilonbség 1épcsdvel, illetve lifttel is athidalhatd. Az épiilettdl déli iranyba
megépiild (kiilon projektben 1étesiild) maganut és az a menti rampas kapcsolat elérhetdvé teszi a
lobbyt. A magasfoldszinti lakdsok padlé vonala a Cserhalom utca mentén a kialakitott
kozforgalma jardaszint felett helyezkednek el tobb, mint 3,0 m-el. A belsd parti sétany
kozhasznalatra atadott magantertilet, az azon fut6 sétany kozteriileti jardaszintként értelmezhetd.
Az e menti nyugati oldali lakdsok az 5 méteres tavolsagon tul elhelyezkedd 150cm-es kiemelést
kapjak, a sétany magassaga ezen a szakaszon 107,20 mBf.
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A.8. abra. Epiilet metszet a Cserhalom utcai kiemelt helyezt bemutatasara

A ko6zéps6 AS jelu épiilet esetében a tervezési program a foldszinti és elsd emeleti teriileteken -
a bejarati lobby és a kapcsolodo kozos kiszolgalohelyiségeken kiviil — szamos tovabbi kdzosségi
funkcid (6voda, fitnesz/wellness kiiltéri medencés napozdterasszal, klubhaz, co-working stb.)
kialakitasat iranyozza el8. A TRSZ-nek megfeleléen mintegy 300 m? alapteriileten (iroda
funkcidji) onkormanyzati teriilet biztositasa is sziikséges, melyet a kozépsd AS jelii épiiletben,
jol elérhetd pozicidoban sziikséges elhelyezni. Az A5 épiilet kozosségi funkcidi elsddlegesen a
dunai iranybol a kozponti sétany feldl, egy kozos bejarati el6csarnokon keresztiil érhetdek el,
amely a parkoloszinti publikus parkolohelyek iranyabol 1épcsdvel és lifttel is Osszekottetésben
van. A foldszinti dnkorményzati iroddnak ¢és az 6vodanak 6nalld foldszinti bejaratai vannak,
melyek a Cserhalom utca feldl is elérhetdek. A foldszinti és az emeleti kdzosségi/bérelhetd
terliletek, mint a fitnesz és a wellness sajat belsd 1épcsdvel és lifttel egésziilnek ki, igy nem
keveredik a lakohaz kozlekedésével.

Az épiiletben kialakitott lakoszinteket egymassal és a két pincei parkoldszinttel egy, sulypontban
elhelyezett fliggdleges kdzlekedd mag kapcsolja 6ssze, melyben atilnyomasos 1épcsdhazon kiviil
3 db (1 normal/l tzolté/1 menekiilési) felvond tervezett. Az ettdl nyugatra elhelyezkedd
fiiggoleges kozlekedd mag harom szinthez (-1, fszt, 1.em.) kapcsolodik: a foldszinti kozos
elécsarnokon kiviil az 1. emeleti klubhdz f6ldszinti eldcsarnok feldli, masrészt a -1 pinceszinten
kialakitott kozosségi teriiletekhez tartozd publikus parkold teriilet foldszinti (kiilsé/belsd)
megkozelitését szolgalja.

Pinceszintek

Az A4 és A6 épliletek alatt két szinten 1étesithetd mélygarazs a talajviz és alapozas vizsgalatok
eredménye alapjan. A KESZ 100% terepszint alatti beépitést enged, melyet, ahol csak lehet
csokkentett a beépitési terv, hogy ki lehessen jelolni teljes értékili fasithato teriileteket is. A
parkoloszam szamitasok alapjan a sziikséges parkoloszam biztosithato, melyekbdl a jogszabalyi
eléirasoknak megfeleld szaml parkolohely akadalymentes kialakitast, valamint az eldirdsnal
tobb elektromos autd toltd pont létesiil. A CORDIA-Standard miiszaki specifikédcié eldirasai
alapjan a parkolohelyek 50%-anak megfeleld helyen elektromos toltést végzd energia sin épiil ki,
tovabbi 50%-4anal a rendszer bovithetdsége megoldott.

Az ¢épiilet lakoszintjei a kozponti 1épcs6hazi magon keresztiil kozvetlenill elérheték. A
pinceszinteken kap helyet az épiilet héellatasahoz kapcsolddd fiité/hiité kdzpont €s a szinti
erdsaramu helyiség, valamint az elektromos energiaellatast biztositd trafd helyiségcsoportja,
KOF helyiség és egyéb gépészeti helyiségek (olajfogd, szivattytikozpont, akkumulator helyiség)
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a kozponti (normal és szelektiv) hulladéktarold ill. egyéb gépészeti helyiségek (gyengearam/viz
fogado helyiségek) is. Kiilon helyiségben vagy a gardzstéren beliil Gsszesen teljesithetd a
sziikséges kerékpartarolo kapacitas a két szinten. A -2 parkoloszint 2,85 m szintmagassagu, belso
rampan keresztiil kozelitheté meg a -1. szint fel6l. A parkoldszint kétiranya kozlekedd utjai
jellemzdéen min. 5,50 m szélesek. A mélygarazs parkoldszintek szaraz sprinkler beépitett
oltorendszerrel védettek.

Az AS épiiletben a -1. pinceszinten kapott helyet az épiilet héellatasahoz kapcsolodo hdszivattyt
géphdz és a szinti erésaramu helyiség, a kdzponti (normal és szelektiv) hulladéktarolo ill. egyéb
gépészeti helyiségek (gyengedram/viz fogadd helyiségek) is. A 3,90 m szintmagassagu -1.
pinceszint a Cserhalom utca feldli gépkocsi és kerékparos/gyalogos rampan keresztiil kozelithetd
meg. Az ¢épiilet -1. szinten biztositottak a kozosségi teriiletekhez kapcsolodd publikus
parkolohelyek (30+30db), melyek a nyugati kozlekedd magon keresztiil kapcsolodnak a
foldszinti kozos eldcsarnokhoz, de a tlizeseti menekitésre mindkét pinceszinten elegendd a
lakdszintekhez kapcsolodo 1€pesdhaz igénybevétele.

Az épliletek alatti pinceszintek foldkiemeléssel késziilnek, résfalas munkatér hatirolas nem
tervezett.
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A.9. abra. A -2 pinceszint (P2) kialakitasa
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A.10. abra. A -1 pinceszint (P2) kialakitasa
Foldszint

A foldszint magassagat a teljes beépitési koncepcid hatdrozta meg: a megallapitott 107,50 mBf
magassagban, a 69. § (1) eldirasai szerint a terlileten mar kialakitott, és jogilag magaspartnak
szamito, a Szabdlyozasi terven az arvizvédelmi vonal mentett oldalan fekvo teriilet beépithetd.
A huzamos hasznalati helyiségeket javasolt a hatélyos jogszabalyok szerinti MASZ + 130 cm
mBf felett elhelyezni. Ennek a terv megfelel.

Az A4 és A6 épiiletben 1évo lakasok az déli oldalon kialakitott bejaraton egy tagas lobby-n
keresztiil érhetéek el gyalogosan mind a Cserhalom utca, mind a kozponti sétany feldl. A
lobbyhoz postaszoba és babakocsi tarold kapcsolddik ill. innen kozvetleniil elérhetdek a liftek,
valamint (a menekiilési titvonalon keresztiil) az épiilet kozponti 1épcsdhaza is. A lakasok kiemelt
magassagban — a mar részletezett jogszabalyi eldirasoknak megfeleld padlomagassagban, mely
a lobbyhoz képest 120cm-rel kertil feljebb. A kiemelés egyben nagyobb belmagassagot hoz 1étre
a lobbyban, elegansabb megérkezést biztosit, mivel a belmagassdg 3,90 m. A lakasok egy
részéhez zart mellvéddel kialakitott terasz tartozik, északi oldalon sévénykeritéssel lehatarolt
kisebb sajat kerttel. A foldszint koriili kornyezet parkositott, ahol lehetséges ott fésitott
tajépitészeti kialakitasu, gazdag novényzettel. Burkolt feliilet csak a lakdsokhoz tartoz6 2 méter
alatti teraszsavban és a lobbyhoz vezet6 titvonalon késziil.
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A.11. abra. A foldszint (F) kialakitdsa

Az AS épiilet foldszintje a targyi fejlesztés legnagyobb alapteriiletli szintje. A lakasok az északi
oldalon kialakitott bejaraton €s tagas lobby keresztiil érhetéek el gyalogosan mind a Cserhalom
utca, mind a kozponti sétany feldl. A lobbyhoz ilizemeltetdi helyiség és babakocsi tarolo
kapcsoldodik ill. innen kozvetleniil elérhetéek a liftek, valamint (a menekiilési utvonalon
keresztiil) az épiilet kdzponti 1épcséhéza is. A fennmaradé mintegy 2400 m? alapteriileten szamos
olyan kozosségi ill. kdzfunkcio kialakitott, melyet a tervezési program meghatarozott.

(. > D -

A.12. dbra. Funkciok a foldszinten (co-working, onkormanyzati iroda, 6voda, fitness, wellness)
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A kozponti gyalogos sétany feldl nyilik a homlokzattol enyhén hatrahtzott, védett bejarata a
fitnesz/wellness egység kozos eldterének, mely egyben ellendrzd/bejarati pontja a foldszinti co-
working és az emeleti klubhaz helyiségcsoportjanak is, mely az el6csarnokhoz kapesolddd 6nallo
1épcsd/liften keresztiil kdzelithetd csak meg. A foldszinti fitnesz funkcidihoz egy kb. 10/10 m-es
belsd atrium is kapcsoldodik, ill. (feltételezve a kozos lizemeltetést) a fitnesz teriiletén beliil
kialakitott belsd 1épcsd/lift segitségével érhetd el az 1. emeleti wellness teriilete. A lobbytol
keletre, 6ndllo kiilsd bejarattal kialakitott a keriileti Onkormanyzat szamara (feltételezett iroda
jellegli funkcidval) biztositandd mintegy 200 m? alapteriilet. Az épiilet délkeleti sarkéaba telepitett
az 6voda kb. 380 m’-es funkcidcsoportja, mely a tervezési program szerint 3 db 20 f8s
foglalkozot kell, hogy tartalmazzon. Keleti fObejarata elérhetd (akadalymentesen) a kdzponti
sétany feldl vezetett jardan vagy a Cserhalom utca feldli 1épcson ill. 10 %-os rampan keresztiil.
Az 6voda gazdasagi bejarata ill. a téle északra kialakitott kozponti gépészeti teriilet bejarata egy
kozos kozlekeddvel kapesolodik a kiilsé rampahoz.

1-9. emelet

Az A4 és A6 épiilet (1.-9. szintig azonos alaprajzzal kialakitott) altalanos szintje mar a tervezési
program szerint megadott lakdsmixnek megfelelden kizarélag lakasokat tartalmaz, melyet csak
a bels6 kozlekedd mag folytatdsaban az épiilet szélesebb részén tervezett, lakdsokhoz tartozo
tarolok egészitenek ki. A CORDIA aktualis standardjanak megfeleléen, minden lakashoz
kapcsoladik kiilsé erkély, mely a teljes homlokzat el6tt 2 m-es (Cserhalom utca feldli oldalon
tajolas mellett els6dleges szempont a Dundra nézdé kilatas lehetdségének biztositdsa volt.
Jellemzden a nagyobb méretii lakasok keriiltek a tajolds és a kilatas szempontjabol kedvezobb
nyugati és déli részére az épiiletnek, ill. a sarokpozicidkba. Az épiilet a beépitési koncepcionak
megfeleléen kozépfolyosods ill. a belsd pozicioban elhelyezett kdzlekedd mag folytatasaban két
kozépfolyosds elrendezésii. A 1épcso-lift blokkhoz minden szinten méretezett alapteriiletti, védett
térként kialakitott eldtér tartozik. A 1épcs6hdz nyugati végén, kiilon erésaramu helyiségben
vannak elhelyezve (minden lakészinten) a lakasok szintenkénti elektromos méroéi és felszalloi.

Az A5 épliletben az elsé emeleten kialakitott a fitnesz fel6l megkozelithetd wellness egység kb.
545 m*-es helyiségcsoportja, mely feldl elérhetéek a fitnesz felett kialakitott kiilsé ((szd és
infinity) medencék. A kiils6 napozo terasz szintje 90 cm-rel megemelt a wellness belsd szintjéhez
képest, annak érdekében, hogy a terasszal egy sikban kialakitott 1,05 m vizmélységli feszitett
tikrii kiiltéri medencék szerkezete ne csokkentse érdemben a foldszinti fitnesz belmagassagat. A
kiiltéri medencék lizemeltetése szezondlis, tavasztol Oszig tart, a téli iddszakban a kiiltéri
medencék (a wellness teriiletén beliili raktarban tarolt mobil ponyvaval vagy a medencék melletti
buvotérben beépitett elhuzhatd ponyvaval) lefedésre keriilnek. A napozo terasz keleti végének
opcionalis arnyékolasat elhuzhat6 napvitorla biztositja. Az 1. emelet Dunéra néz6, nyugati részén
a lakok szamdra egy kozosségi és klubhaz helyiségesoportjanak fenntartott teriilet kertil
kialakitasra, mely a nyugati 1épcsdhdzon/liften keresztiil elérhetd, de tlizeseti menekitése (a
wellnesshez hasonloan) kozvetleniil a lakohaz 1épcséhaza felé torténik. A klubhdzhoz a nyugati
oldalon egy fedett/nyitott loggia is tartozik. Az 1. emeleti szint fennmarado (féleg északi és
keleti) részén az épiilet altalanos (2.-9.) szintjén itt kialakitott alaprajzzal megegyezden lakasok
tervezettek, melyek koziil a déli/keleti saroklakishoz kb. 40 m? magankert is kapcsolodik.

Budapest, 2024. december 23 LAWAND Mérnoki Iroda



CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernyéalap Marina City ,,A” fejlesztési iitem;

CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté Részalap ) A4, AS, A6 lakoépiilet
Budapest, XIII. ker. Meder u. — Cserhalom u. — Vaci u. — Ujpesti 6bol Elézetes vizsgalati dokumentacié
A4 LAKASOK A5 KOZOSSEGI FUNKCIOK AB LAKASOK
‘WELLNESS u ,,_l JE
FITTNESS =
KULTERI MEDENCEK i I
NAPOZC)TERAS% _______ 77,‘_:_74»1 ”;‘
| JEH _
Sk |
i |
1 = _ }
1
MARINA CITY
1. EMELET +4,25 (4,80) e

A.13. 4bra. A 1. emelet kialakitasa

A.14. abra. Funkcidk az 1. emeleten (ﬁtness Wellness)
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A.16. 4bra. Altalanos lakoszintek kialakitdsa

10-13. emelet — a toronyrész

Az A4 és A6 épiilet felsd négy szintjén tervezett (nagyobb alapteriiletii) lakasok kialakitasat
egyrészt a 30 m feletti un. ,,toronykialakitéasi eldirasok™ 900 m?-es maximalis bruttd alapteriilete
¢s 50 m-es maximalis alaprajzi kiterjedése hatarozta meg. A 23,5 m széles ¢és 39,3 ill. 41,0 m
hosszu épiilettomegen a korbefutd erkélysav egységes kiilsé homlokzati sikja valtozatlan marad.
Az ezen a szinteken kialakitott 7-8 db lakas alapvetden szimmetrikus telepitésii, a kedvezdbb
tajolas felé nagyobb alapteriileti lakdsok tartoznak. A 10. szinti lakasokhoz nagyobb méretii
teraszok ¢és (fenntartdséhoz a 9. emeleti folyosod fel6l megkozelithetd) intenziv kialakitasu
zoldfeliiletti tetérészek is kapcsolodnak az altaldnos szinti alaprajz felsébb szinteken elmarado
nyugati részén. A karakteres visszalépcsdzés tovabb nyitja a beépités térérzetét, a Duna feldl
megjelend z61d teraszok vonzo és szeretheté megjelenést biztositanak.
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A.17. abra. Torony lakoszintek kialakitasa
Tetoszint

Az épiilet legfelsd, tetdszintjén a lakasok és a kozosségi teriiletek gépészeti ellatasdhoz sziikséges
kiiltéri, kiils6 hangszigeteld paravanfallal hatarolt gépészeti udvar és a megkdzelitéséhez
felvezetett 1épcsd felépitmény kialakitott egy kb. 16/32 m-es alapteriileten beliil, mig a
fennmarado tetdrészen (a sziikséges zoldfeliileti arany biztositasa érdekében) szintén intenziv
zoldfeliilet 1étesitése sziikséges. A tetdszinti zoldfelilletek 21 cm-es termdrétegli alacsony
fenntartasi igényli zoldfeliiletként keriilnek kialakitdsra. A tetdszint karbantartasi céllal a
kozponti [épcsdhaz feldl elérhetd. Egyéb belsd vagy kiilsé haszndlatot kielégité funkcid nincs
tervezve.

Megkozelités, parkolas

A harom telekre 1-1 rampa létesiil, egymastdl forgalom technikai okokbol egyenletes kb. 20
méteres tavolsagban. A parkoloszintek a Cserhalom utca feldli kétiranyt gépkocsi lehajtd
rampan kozelithetéek meg. A fedett rampa része a Cserhalom utcai szintkiilonbséget lekiizdd
teraszos zold novénykazettas kialakitasnak. Az A4 és A6 épiiletekben a lakdsokhoz kapcsolodo
parkolohelyek keriilnek elhelyezésre. Az AS épiilet -1 szintjén a kdzosségi funkcidihoz tartozd
publikus parkoléi érhetéek el, a lakok parkol6 teriileteitdl szeparaltan. Ebben az épiiletben egy
kiilon kerékparos/gyalogos rdmpa is kapcsolodik a pinceszinti publikus kerékpartarolok
elvalasztott megkdzelithetdsége miatt. A publikus parkoléallasok kontrol sorompdn keresztiili
beléptetéssel érhetdek el, mely teriiletrél gyalogosan a publikus funkcidkhoz tartozo 1épcséhazon
keresztiil a foldszinti fitnesz teriilet eldteréhez érkeznek. A lakdk parkoloteriilete védve,
elvalasztva keril kialakitasra, tovabbi rendszamfelismerds, vagy taviranyitos kapu altal a -1 és -
2 szinteken.

Budapest, 2024. december 26 LAWAND Mérnoki Iroda



CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernyéalap Marina City ,,A” fejlesztési iitem;

CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté Részalap A4, AS, A6 lakoépiilet
Budapest, XIII. ker. Meder u. — Cserhalom u. — Vaci u. — Ujpesti 6bol Elézetes vizsgalati dokumentacié
A4 A5 AB

i To o wow | 13 wome IR o

Ll 23835 12 iR Fa80

- S0 11 i FUTS

[ - als i I — ok 10 ] 1] | #3170

[ e et L L — I - B2 9 n 22BES

00 I #2515 8 n i i s

1 L ] - LU | 2z 7 B N 258

= L L] 22005 6 = 1| #1950

— o o 5 B n [ 1545

I L L] - L] #1395 4 n L[] | #1340

00 i [ 100 3 7] i [ 103

- il — 1 ELTE 0 I as b2 . i o7

- T i I 3 1] a0 1 m ] s

i — el | . S—— E L] 2
1 ] 0 I I : 1 T I
I ] 11 1] =] ' | s W

A.18. abra. A tervezett épiiletek keresztmetszeti kialakitasa

A rampék kialakitasakor figyelembe kellett venni a Cserhalom utca menti tiizoltd felvonulasi
teriiletet ill. a Cserhalom utcai behajtok pozicionalasat — forgalomtechnikai és beléptetésre
varakozo pozicidkat is, hogy ne zavarjak az utcai és gyalogos forgalmat.

A.20. abra. Latvanyterv a Cserhalom utca fel8l

A lakoépiiletek lobbyjanak gyalogos megkozelitése az épiilet északkeleti oldalanal, a kézponti
gyalogos sétanyt és a Cserhalom utcét is 6sszekotd, 2,4 m széles gyalogos sétany feldl torténik,
mely Iépcsdvel kapcsolodik a kb. 2 m-rel lejjebb 1évo jarda felé. Az AS épiiletben az épiilettol
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kb. 5 m-es zold savval elvélasztott jarda feldl nyilik az Onkormanyzat részére kialakitott
foldszinti teriilet is, ill. igy onallo kert és teraszrészek kapcsolodhatnak az itt tervezett egyéb
foldszinti funkcidkhoz is (co-working/kavézo) A wellness/fitnesz kdzos bejarata (mely egyben a
foldszinti co-working ill. az 1. emeleti klubhdz gyalogos megkozelitését is biztositja) a kozponti
sétany feldl, az épiilet homlokzati sikjatol enyhén behuzva, és az 1. em-i lakasoktol megfeleld
tavolsagban keriil kialakitasra. A foldszinti alaprajz délkeleti részén tervezett (3 db 20 f8s
csoportszobahoz méretezett) 6voda gyalogos bejarata az épiilet keleti oldalan tervezett jardarol
nyilik, mely 1épcsdvel és 10 %-os rampaval is kapcsolédik a Cserhalom utca felé, de az
akadalymentes megkdzelitést szintben a sétany feldl a telek déli hatarandl telepitett gyalogos
sétany biztositja (az 6voda udvardn keresztiil). A Cserhalom utca AS épiilet eldtti részén kb. 6
gk. szamara rovid idejlii parkolohely kialakitott, mely egyben az 6voda (és az dnkorményzati
blokk és az 6voda kozott kialakitott gépészeti teriilet) gazdasdgi megkdozelitését is biztositja a
10 %-o0s gyalogos rampan keresztiil.

Epiiletszerkezet:

Az alapozast a talajvizsgalati jelentéssel dsszhangban colopokkel gydmolitott vizzaré monolit
vasbeton alaplemezzel alakitjak ki. A c6lopokkel gyamolitott alaplemez vastagsaga 40 cm.
vastaggal alakitjak ki.

A pinceszinteken vizzar6 monolit vasbeton pincefalak kialakitdsa sziikséges v=30cm
vastagsaggal vizzar6 munkahézag kialakitassal, tekintettel a talajvizsgélati jelentésben megadott
maximalis talajvizszintre, amely kiils6 oldali viznyomast okoz a falakon. A talajviz agressziv,
ezért XAl szulfatdlldo beton alkalmazasa tervezett. A kozvetleniil a telekhataron csatlakozo
szomszédos épiiletek, minimum 10 cm széles szerkezeti dilatacidval csatlakoznak.

A kiilsé homlokzati falak vastagsaga a fsz-9 emeletig egységesen 30 cm, a 10-13 szinteken 25cm.
A homlokzati falak részt vesznek az épiilet merevitésében, igy kiemelten fontos szerepiik van a
faltestek kozotti kivaltogerendaknak.

Epiileteépészet:

A teriileten minden kdzmiellatottsag Gjonnan keriil kiépitésre.

Az épiiletgépész tervek kidolgozasa sordn alapvetd célként tartottak szem eldtt, hogy a tervezett
éplilet miiszaki megoldasai megfeleljenek a mai kor technikai elvarasainak, a tervezett
funkcionak, a Megrendeld igényeinek, valamint a létesitmény miiszaki kovetelményeinek is.
Mindezen igények kielégitése soran a tervezOk arra torekedtek, hogy gazdasdgossagi
szempontokat is figyelembe véve, a lehetd legkorszeriibb, magas miiszaki szinvonalq,
hosszitavon fenntarthatéoan lizemeltethetd, energia-hatékony rendszereket tervezzenek be az
¢épliletekbe. Fontos szempontnak tartottdk, hogy a majdan iizemeld épiiletnél mind az
tizemeltetési koltségek, mind a kornyezeti terhelés a lehetd legkisebb legyen.

Az épiiletekben az alabbi megoldasok alkalmazasatdl varhatd szamottevd energiamegtakaritas:

- Az ¢pilet alapvetd téli fiitési és nyari hiitési igényét megujuld energiaforrasbol,
hészivattytk segitségével biztositjak.

- A hdszivattys rendszerben levd inverteres (frekvenciavaltdos) kompresszorok ugy
vannak optimalizdlva, hogy részterhelés esetén legyen a leggazdasdgosabb a
miikodésiik.

- Tervezéskor igazodtak az EuP iranyelvhez, melynek eredményeként 2013. januar 1-t6l
az Europai Unié teriiletén (igy Magyarorszagon is) csak meghatarozott
energiahatékonysagi index-el (EEI) rendelkezd nedvestengelyli keringetd szivattyuk
hozhatok forgalomba. Ezeket az eldirdsokat csak az elektronikusan szabalyozott
szivattyuk teljesitik. Tervezés soran csak azokat a szivattyukat hasznaltdk fel,
amelyeken szerepel a CE jelolés és az ehhez tartozé megfeleldségi nyilatkozat, és igy
azok megfelelnek a fenti irdnyelv el6irasainak.
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- A ventilatorokat ¢és szivattyukat hajt6 motorok folyamatos fordulatszam
szabalyozastuak. Az épiiletgépészeti berendezéseket a maximalis terhelésre valasztottak
ki, de éves kihasznaltsdguk a cstcsidd toredéke. Az elektromos motoroknak ezért a
lehetd legjobban kell illeszkednilik a tényleges és pillanatnyi terhelési gorbéhez: a
fordulatszam szabalyozasi feladatot a frekvencia-szabalyzon keresztiil oldottdk meg.

- A szell6z6gépek Erp2018-nak megfeleld energiatakarékos, nagy hatasfoku
hévisszanyerd elemekkel rendelkezé berendezések, fokozatmentesen szabalyozhatd
ventilatorral.

- A gépészeti rendszerek ¢épiiletfeliigyeleti rendszerbe torténd beintegralasaval,
folyamatos feliigyelettel és beavatkozasi lehetdséggel jelentds lizemeltetési energiat
lehet megtakaritani.

Az ¢épiiletgépészeti rendszerek ¢és a gépészeti elemek, szerelvények, berendezések stb. a
CORDIA-Standard-ban meghatarozottak szerint keriilnek meghatarozésra és kialakitasra.

Vizellatds: Az A4 és A6 épliletek vizfogyasztasat alapvetden a lakossagi hasznalat (kommunalis)
igénye, a garazsok takaritdsi (kommunalis) vizigénye, a locsolasi vizigény (kert, zoldtetdk),
valamint a tliziviz ellatas igénye hatarozza meg. Az AS épiilet esetén ez kiegésziil az 6voda, az
onkormanyzati és co-working helyiségek, a reggeliz6, a fitness (edzdterem), a klubhdz és a
wellness vizigényével.

A tervezett épiiletek részére egy 0j vizbeallast terveznek kialakitani, amely az épiileten beliil
valik ketté kommunalis és tliziviz halozatra.

A viz alapvezeték a P1 pinceszinten, az erre kialakitott gépészeti (vizfogadd) helyiségben 1ép be
az ¢épiiletbe, ahol a vizmérd ordk és szerelvényeik keriilnek elhelyezésre. Itt kapnak helyet
tovabba az atoblithetd kivitelli vizsziirdk, visszafolyasgatld szelepek, a nyomdsfokozok és
sziikséges szerelvényeik. Az ivoviz haldzatra nem terveztek kdzponti vizlagyitd berendezést.

Az éplilet magassaga és a rendelkezésre allo halozati nyomas a hasznalati vizre nyomasfokozo
berendezés telepitését teszi sziikségessé. A nyomasfokozd berendezés a pince szinten lesz
elhelyezve. A lakdsokhoz tartozo vizbedllasok eldtt, az almennyezetben elhelyezett almérdk
beépitésével biztositjak, hogy az egyes hasznalati egységek (lakasok) vizfogyasztasa egymastol
elkiilonithetd legyen, ezen mérdket hitelesitteteni sziikséges. Az AS épilet kiillonb6zo
funkciodinak (bérlemények, onkormanyzat, wellness stb.) biztositott vizcsatlakozasokban szintén
vizmérd elhelyezése sziikséges.

A lakoépiiletek melegviz ellatasat kdzponti kialakitasura tervezik. A hdellatasi koncepcidokhoz
igazodva a HMV készitést kozpontilag, a talajszondas viz-viz hdszivattyuk eldnykapcsolasaval
oldjak meg. A HMV térolokat a géphazban kialakitott HMV hdcseréldk latjak el a sziikséges
héenergidval.

Csatornazas/szennyviz: Az épiiletekben keletkezd szennyviz elvezetése alapvetden gravitacios
elvezetéssel biztosithatd, mig a pince szinten keletkezd szennyvizet atemeld szivattyik
segitségével juttatjuk a kdzcsatornaba. Az épiilet szennyvizét Gj milanyag bekotd csatornakkal
vezetjiik el. Az épiilet méretébdl adoddan tobb ponton adjuk ki a szennyvizet. Az alapcsatornak
a -1 szinten 1épnek ki az épiiletbdl. A telek adottsaga, hogy a szenny-és esdvizet nem kdzositett
kitérésen, hanem szétvalasztott rendszerként, kiilon-kiilon kitorésen 4t juttatjuk ki az épiiletbol.

A talajszint alatti helyiségek vizes berendezéseinek a szennyvizét zsompokba vezetik vagy zart
rendszerli atemeld mitargyakba és onnan szivattyus berendezésekkel emelik 4t az alapcsatornaba.
A nyomott szennyvizet zart csillapitd edénnyel, vagy hurkon keresztiil csatlakoztatjdk a
gravitacios csatornahoz.

A P1 és P2 pinceszintek rdmpafolydkain keletkezd, illetve a gépkocsi tarold takaritogépes
tisztitdsa soran Osszegytlt csurgalékvizet fliggetlen olajos szennyviz hélozattal gytjtik Ossze és
az igy OsszegyUjtott csurgalék vizet a mélygarazsban olaj- és iszapfogd miitargyba vezetik. A
takaritogép tritése részére kellden nagyméretii, a takaritogép sulyanak megfeleld terhelhetdségii
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racsos padloosszefolyot helyeznek el. A tisztitott csurgalékvizet az olajfogd berendezés atemeld
szivattyjaval atemelik a csatornahdldzatba egy hurkon keresztil. Az telepitésre keriild
olajfogonak biztositania kell a kozcsatornaba bocsathatdsag feltételeit.

Az AS épliletben tervezett 6voda teriiletén csak melegitd konyha kertil kialakitasra, ezért zsirfogd
telepitése nem tervezett.

Csapadékviz: Az épiilet lapostetds kialakitast, valamint az épitészeti terveken abrazoltan az
éptilet kortil (a garazsszint felett) is zoldtetd keriil kialakitasra, melyek vizgyijto feliiletek. A
méretezési csapadék intenzitas 300 1/s,ha volt.

Az A4 épiilet terlilet mértékado csapadékviz terhelése: 81,75 liter/sec
Az AS épiilet teriilet mértékado csapadékviz terhelése: 135,5 liter/sec
Az A6 épiilet teriilet mértékado csapadékviz terhelése: 86,25 liter/sec

Az ¢épiiletek tetdszerkezetén keletkezd csapadékvizet gravitacids rendszerli csapadékviz
elvezetéssel vezetik a telekhataron kiviil tervezett, szétvalasztott rendszerti csapadékviz elvezetd
csatorndba. A kozmiicsatorna haldzat az 6sszegylijtott esdvizet egy atemeld telepen keresztiil az
Ujpesti 6bolbe vezeti. Az épiileteken beliil esGviz tarozé nem tervezett.

A lakoépiiletekkel érinett ingatlanok gépjarmii forgalommal csak a felszin alatt érintettek, igy
szennyezOdhetd felszini burkolat nem keriil kialakitasra.

Gazellatas: Az épiiletekben gazellatas nem tervezett, a lakasok tiizhelyei elektromos kiviteliiek.

Fités/hiités: Az épiilet energetikai jellemzdinek meghatdrozasa szamitassal [a 9/2023. (V. 25.)
EKM rendelet és a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épiiletek energetikai jellemzdinek
tanusitasardl rendeletek szerint] késziilt. Rendeleti eléirds és CORDIA-Standard értelmében az
éptileteket a ,,A kozel nulla energiaigényii épiiletek kovetelményszintje” eldirasait betartva
tervezték. Az eldirdsokat figyelembe véve az épiilet alapvetd energia ellatasat teljes egészben
megujuld rendszerli energiatermelésre alapoztdk, ezért talajszondas és leveg6-viz hdszivattyu
keriilt betervezésre. Ezen hdszivattyuk latjak el az épiileteket flitési-hiitési energiaval és
szolgaljak ki a HMV igényeket. Napelemek elhelyezésével az épiilet elektromos energia
fogyasztasa csokkenthetd.

A tetdn akusztikai falak (hangcsillapitott atszellzé racsok) mogott az un. ,,gépudvarban”
keriilnek elhelyezésre a viz-levegd hdszivattyts kiiltéri egységek, mig a talajszondas viz-viz
hészivattyk a pinceszinti géphazakban keriilnek elhelyezésre. Az ismertetett rendszer
energiatakarékos zonaszabélyozast, megfeleld flexibilitast, csendes milkddést és egyedi
elszamolast tesz lehetové.

Az ¢épiilet hétermeld berendezéseit €s alapvetd hdleadoi egységeit az alabbiak szerint alakitjak
ki:

- Futési energia: Leveg6-viz hészivattyuk, talajszondas viz-viz hdszivattyu

- Hutési energia: Leveg6-viz hészivattyuk, talajszondas viz-viz hdszivattyu

- HMV termelés: Levegd-viz hdszivattyuk, talajszondds viz-viz hdszivattyt,
kézponti HMV termelés

- Gazellatésa: nem létesiil

A tervezett h6leadok (A4 és A6 épiilet):

- Lakoszobai egységekben mennyezet flités-hiités (szerkezetbe épitve)

- Ahol a fiitési igényt a mennyezetflités nem képes kielégiteni kiegészité padlofiités
tervezett.

- Fiirdészobéban: elektromos torolkozdszaritos radiator

- Pince szinti alarendelt helyiségekben: elektromos radiator

- Lobby: Vizes padlofiités
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A tervezett holeadok (A5 épiilet):

- Onkorméanyzati iroda: 3 cséves VRV rendszer légcsatornazhato beltéri egységekkel

- Lobby: Vizes 4 csoves légcsatornazhatd FC beltéri berendezések és padlofiités

- Ovodai teriilet: Vizes padlofiités és 4 csoves légesatornazhatd FC beltéri berendezések

- Reggelizd teriilet: 3 csoves VRV rendszer légcsatornazhato beltéri egységekkel

- Co-working: 3 cséves VRV rendszer légcsatornazhato beltéri egységekkel

- Fitnesz teriilet: 3 csdves VRV rendszer 1égcsatornazhato beltéri egységekkel, és vizes
padlofiités az 61tozoi teriileteken.

- Wellness teriilet: Vizes padlofiités.

Az AS ¢épililetbe tervezett wellness részleg medencetechnologidja a hasznalati melegviz-
hécseréldktdl kiilonallo, sajat hdcseréldt kap.

A flitési rendszer feltoltésére €s vizpodtlasara kozponti kevertagyas ioncseréld berendezést
terveznek telepiteni sdtalanitd berendezéssel kiegészitve.

Szellézés: Az épililetekben tervezett lakasok friss levegd ellatasa alapvetden ablaknyitassal,
illetve a kiilsd nyildszarokba épitett légbevezetd elemekkel lesz biztositva. A belsdterii
helyiségek szell6ztetésére (fiirdd, wc, konyha) gépi elszivo halozatot terveztek, amely a hasznalt
levego6t a tetd szint flott vezeti a szabadba.

A lakoszinteken kialakitasra keriilo belsotert tarolok, kozlekedok szelloztetésére onallo rendszer
keriil kiépitésre. A tarolokbol elszivott levegdt a belsdterti kozlekeddkon keresztiil lehet potolni
gépi uton.

Az AS épiiletben az aldbbi rendszerek paras, blizos ill. szagos elhasznalt levegdt szallitanak, ezért
ezeket a legfelsd szinti tetd f0l¢ vezetik, és ott dobjak ki:

- Reggeliz6
- Wellness,
- Oltozok és vizes blokkok.

A pinceszintek szelldzése a CORDIA-Standard-nak megfelelden keriil kialakitasra. A
garazsszell6zés célja kettds:

- Egyrészt a személygépkocsi tarolokban a be- és kihajtas soran a légtérbe jutd
kipufogogézok eltavolitdsa. A megfeleld 1égcseréhez, illetve a ki-, behajtasok soran a
helyiség légterébe jutd kipufogd gazok kéros-anyag tartalménak (CO, CO2, NOx)
megfeleld higitasdhoz elszivasra, és frisslevegdvel torténd potlasara van sziikség.

- Masrészt tlizvédelmi feladatokat lat el, tliz esetén a garazstér fiistmentesitése végzi.

Ezt a feladatot gépi elszivassal €s befuvassal oldjak meg. A levegd befliivasa a gardzsszintek
oldaldhoz ,tapasztott” angolakndkon keresztiil az azokba telepitett axial ventildtorok
segitségével torténik. Az elszivott levegdt 6nallo aknan keresztiil a teté folé vezetik. A CO
elszivo ventilatorokat az elszivo halozat végpontjan a legfelsé emeleten az aknéban, vagy a tetén
helyezik el.

Az elszivasi és befuvas pontok kozott mennyezetre telepitett JET ventilatorok terelik a levegot.
A JET ventilatorok alkalmazasaval, azok légkeverésének hatasara nem kell kiépiteni elszivo
légesatorna haldzatot, ill. also és felsd elszivo pontokat. A frisslevegd vétel és normal tizemi
kortilmények kozott az elszivott levegd kidobésa a korabbi iitemek tapasztalatai alapjan kozponti
aknan az épiilet zardszintje folott tervezett. A rendszer kialakitdsa reverzibilis, vagyis meg lehet
cserélni az elszivasi és beflivasi pontokat és igy a Iégdramlési irdnyt, amennyiben a pinceszinten
kialakulo 1égallapotok (esetleg tliz, fiist) ezt igényelné.

Oltoviz: Az épiiletek gépjarmli tarold és lakéds rendeltetésii, valamint egyéb bérleményi
tlizszakaszainak teljes teriiletére kiterjedd fali tlizcsap hélozat 1étestil, 30 méteres tomldkkel.
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A vizkivétel szempontjabol legkedvezdtlenebb fali tlizcsapnal (legfelsd szinten) legalabb 200
kPa (2 bar) kifolyasi nyomast kell biztositani. A fali tlizcsap-hélozat esetében — 2 db fali tlizcsap
egyidejiisége mellett — 150 liter/perc/tiizcsap vizhozamot kell biztositani.

3.6.A TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODO MUVELETEK LEIRASA

A tervezett lakod- és kozosségi funkcidokhoz kapcesolodd miiveletek az épités €s az iizemeltetés
sordn elsdsorban, mint szallitasi miiveletek jelentkeznek. Ezek kornyezeti hatasait a vonatkozo
fejezetrészekben vizsgaljuk ill. ismertetjiik.

3.7.KOZMUVEK
A harom lako épiilet kozmii igényei:
A4 épiilet:
A lakésok (77,85m>/nap), a garazstér (0,65m>/nap) és az 6ntdzés (5,83m>/nap) dsszesitett napi
vizigénye:

Osszes varhaté napi vizfogyasztas: 84,33 m*/nap

A cstcs vizigény: 5,6 I/s

Varhato napi szennyvizkibocsatas: 75,68 m*/nap

A cstcs szennyviz kibocsatas: 20,4 l/s

Az éplilet Osszes energiaigénye: Pei=1632 kW

Az éplilet Osszes beépitett teljesitmény érték: Ppe =4017 kW

Egyiittjarasi tényezdvel figyelembe vett értékek: Pei = 1387 kW
Ppe = 1632 kW

AS épiilet:

A lakasok (85,2m*/nap), a garazstér (0,90m>/nap), az 6voda (5,89m’/nap), az Snkormanyzati és
co-working helyiségek (3,61m>*/nap), a reggelizé (2,29m>nap), a fitness (34,55m’/nap), a
klubhaz (1,41m>/nap), a wellness (35,55m>/nap) és az dntdzés (8,60m’/nap) dsszesitett becsiilt
napi vizigénye:

Osszes varhaté napi vizfogyasztas: 178 m®/nap

A cstcs vizigény: 8,9 l/s

Varhato napi szennyvizkibocsatas: 148,84 m*/nap

A cstcs szennyviz kibocsatas: 31,6 I/s

Az épiilet Osszes energiaigénye: Pei = 2658 kW

Az éplilet Osszes beépitett teljesitmény érték: Ppe = 5902 kW

Egyiittjarasi tényezdvel figyelembe vett értékek: Pei = 2260 kW
Ppe = 2658 kW

A6 épiilet:

A lakésok (70,65m>/nap), a garazstér (0,63m>/nap) és az 6ntdzés (5,43m>/nap) dsszesitett napi
vizigénye:

Osszes varhaté napi vizfogyasztas: 76,70 m*/nap

A cstcs vizigény: 5,41s

Varhato napi szennyvizkibocsatas: 75,68 m*/nap

A cstcs szennyviz kibocsatas: 20,4 l/s

Az épiilet Osszes energiaigénye: Pei = 1348 kW

Az éplilet Osszes beépitett teljesitmény érték: Ppe = 3338 kW

Egyiittjarasi tényezdvel figyelembe vett értékek: Pei = 1348 kW
Ppe = 1146 kW
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A fentiekben megadott altalanos villamos energiaigény (P.i), a lakas- és egyéb egységek szama
¢s mérete alapjan, illetve a gépészeti adatszolgéltatdsok, valamint a CORDIA-t6l kapott
adatszolgaltatas alapjan lett meghatarozva. A beépitett teljesitmények (Pye) 0sszegzése soran, a
végleges energiaigény meghatarozasakor, figyelembe vették az épiilet tizem idejét, valamint a
varhato egyidejliségeket, kiterheltségeket, illetve a jovobeni bovitési lehetdségeket is.

3.8. KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

A tervezett beruhazas keretében az alabbi kornyezetvédelmi létesitmények, illetve intézkedések
valésulnak meg:

- A parkolészinteken a gépkocsikrol lefolyd — esetlegesen szénhidrogén szadrmazékokkal
szennyezett — csapadékvizet/csurgalékvizet épiiletenként a kozcsatornara bocsathatosag
feltételeit teljesitd olajfogd berendezésen vezetik at szennyviz hélozatba torténd bebocsatas
eldtt.

- A fejlesztési teriileten az épiiletek koriili teriiletet autdémentesen kivanjak kialakitani.
Gépjarmii forgalom csak a felszin alatt tervezett.

- Az ¢épiiletek hiités, fitése és HMV ellatasa viz-levegd hoszivattytkkal, illetve talajszondas
viz-viz hészivattytikkal lesz biztositva. Foldgaz nem keriil bevezetésre az épiiletekbe.
Napelemek elhelyezésével az épiilet elektromos energia fogyasztasa csokkenthetd, valamint
az esetlegesen sziikséges megujuld részarany biztositdshoz valhat sziikségessé.

- A hészivattyus kiiltéri egységek a tetdn akusztikai falak (hangcsillapitott atszell6z6 racsok)
mogott az un. ,,gépudvarban” keriilnek elhelyezésre.

- A keletkez6 hulladékok elszallitasara, engedéllyel rendelkezd alkalmas véllalkozdval kdtnek
szerzddést.

3.9.ADATOK BIZONYTALANSAGA

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio elkészitése soran felhasznalt tanulményokra, adatbazisokra,
Megbizoi adatszolgaltatasra, megalapoz6 anyagokra és azok forrasaira az adatok kozlési helyén
hivatkozunk.

Az alkalmazott mddszereket, azok korlatait és alkalmazasanak koriilményeit, az elérejelzések
érvényességi hatdrait (valoszinliségét), a hatdsok és vizsgalati eredmények értékelésénél
felmeriilt, a tudomanyos ismeretekben 1évé hianyossagokat és bizonytalansagokat — ha ilyen
felmertilt — minden eseten kiilon ismertetjiik.

Az eldzetes vizsgalati dokumentacid készitésekor a Megbizd 4ltal szolgaltatott adatokat és
informaciokat hasznaltuk fel.

3.10. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE

A tervezett beruhazas jelenleg tervezési fazisban van. A teriilet egyéb irdnyl hasznositdsa
jelenleg nem tervezett. A fejlesztési teriiletre korabban tobb beépitési valtozat is késziilt. Az
aktualis fejlesztési koncepcio soran is vizsgaltak kiillonb6zd beépitési valtozatokat.

A dokumentacioban a fejlesztdi szandékkal legjobban egyezd valtozat keriil bemutatasra.

3.11. KORNYEZETTERHELES, KORNYEZET-IGENYBEVETEL

HatétényezOknek a tervezett tevékenységbdl (ennek telepitésébdl, megvaldsitasabal,
miikddésébol, és felhagyasabol) szarmazo, a kdrnyezetre hatassal bird anyag- és energia-
kibocsatasok, illetve elvonasok, hatasviseloknek az érintett kornyezeti elemek (a levegd, a
felszini- és felszin alatti vizek, a fold, az €él6vilag, a miivi kornyezet), az ember, a kornyezeti
elemekbdl szervezddott €letterek, valamint a t4j tekinthetd.

A tervezett lakdépiiletek épitése, ilizemeltetése ¢és felhagydsa sordn kiilonbozd hatasok
érvényesiilnek, amelyek mas-mas hatasviseldket érintenek, ezért e harom fazist kiilon vizsgaljuk.
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Az épliletegyiittes épitése (a teriilet-elokészités, az épitkezés €s a technologiai-gépészeti szerelés)
a kozvetlen kornyezet porszennyezésével, potencidlis talaj- illetve talajvizszennyezéssel,
valamint zajjal, rezgéssel és hulladék-keletkezéssel jarhat. Az épitkezés idején a fokozott
jérmiiforgalom az érintett lako- és egyéb teriileteken atmenetileg megndvekedett zajt, rezgést és
légszennyezést okozhat. Az épitkezés, a technolodgiai-gépészeti szerelés és a tereprendezés
befejeztével ezek a potencidlis hatdsok megsziinnek. A tervezett épiiletegyiittes megépitése a
varosképi hatds vizsgalatat is sziikségessé teszi.

A lakoépiiletek iizemelésének iddszakaban fellépd varhatd hatasokat — 1égszennyezés, zaj- €s
rezgéskibocsatas, hulladékok hatasa — is a dokumentacid vonatkozé fejezetiben feltarjuk és
értekeljiik.

A tevékenység felhagydsa utdn, vagy atalakitdsi-, vagy bontasi és rekultivacidos munkélatok
kovetkeznek, mindkét esetben az épitkezés idején figyelembe vett hatasokat és hatasviselOket
vizsgaljuk. Mivel az lizemelés sordn keletkez6 hulladékokat nem az épiilet teriiletén vagy annak
kornyékén  deponaljak, a lakoépiiletek megsziinése utan is megmaradd, tartds
kornyezetszennyezéssel és kornyezetkarositassal nem kell szamolni.

A vizsgalat soran kitériink a feltételezhetd havaridk és tizemzavarok kornyezeti hatasaira is.
4. A KORNYEZETI ELEMEK IGENYBEVETELE

4.1.VEDETT TERMESZETI TERULETEK ES VEDELMI KORLATOZASOK A TERVEZESI TERULET
KORNYEZETEBEN

4.1.1. Az épitett kornyezet szabalyozasi védelme

Mint azt kordbban emlitettiik, a fejlesztési teriilet beépitését a Budapest Fovaros XIII. Kertilet
Epitési Szabalyzatar6l szold6 Budapest Févaros XIII. Keriileti Onkormanyzat Képvisel6-
testiiletének 14/2021. (VL. 29.) 6nkormanyzati rendelete szabalyozza.

A teriilet épitési 6vezet besorolasa: Ln-3/ZSz-1 (nagyvarosias lakoteriilet, zartsora, vagy zartsoru
szabadonall6 beépitéssel, <65 m épiiletmagassaggal).

A teriiltre vonatkozéan az Keriileti Epitési Szabalyzat a fejlesztési teriileten jeloli az 1. rendii
arvizvédelmi fovonalat, azonban egyidejiileg jeloli a javasolt 1. rendii arvizvédelmi févédvonalat
is.

Egyéb védelmi el6irast (megtartando fa, régészeti leldhely stb.) a Keriileti Epitési Szabalyzat
nem tartalmaz.

4.1.2. Erzékenységi besorolas, kornyezetérzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004 (VIL.21.) Korm. rendelet, valamint a felszin
alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasardl szolo
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan Budapest XIII. keriilete az érzékeny teriileten fekvo
telepiilés kategoridba tartozik.

A fejlesztési teriilet a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet
2/1. sz. mellékletét képezd, a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriiletek
besorolasat rogzitd térképsorozat szerint az érzékeny kategdriaba tartozik, kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindségvédelmi teriiletet nem érint.

4.1.1. Vizbazisok védelme

A fejlesztési teriilet felszini-, illetve felszin alatti vizbazisvédelmi teriiletet nem érint.
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Vk.1. abra Erzékenységi térkép (sziirke: érzékeny, sotétkék: fokozottan érzékeny; sziirkéskék: kiemelten érzékeny
/ http://web.okir.hu/map)

y sl S i

i e o Ll

Vk.2. abra Kornyez6 felszin alatti vizbazisvédelmi tertiletek (http./webgis.okir.hu/base)
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4.1.2. NATURA 2000 besorolas

A tervezési teriilet, annak kozvetlen és kozvetett hatasteriilet nem esik a 275/2004 (X. 8.) Korm.
rendeletben meghatarozott kozosségi jelentdségii természetvédelmi teriiletekre (Natura2000).

4.1.3. Természetvédelem

A tervezési teriilet a természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL térvény (a tovabbiakban: TVT)
22.§ a) illetve c) pontja alapjan nem all természetvédelmi oltalom alatt.

4.1.4. Tajvédelem

A TVT 6. § (3) bekezdése bevezette az egyedi tdjérték fogalmat, ilyennek tekinthetd objektumot
a tervezési teriilet nem érint.

4.2. ELOVILAG VEDELEM

4.2.1. Védett természeti teriiletek a tervezési teriilet kozelében

A beruhazas teriilete egyedi jogszabaly altal kijelolt orszagos jelentdségli védett természeti
terliletet ¢s a természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL. térvény (a tovabbiakban: TVT) 22.§ (2)
bekezdés alapjan ex lege védett természeti teriiletet nem érint.

A kozvetlen és a kozvetett hatasteriilet nem érint az eurdpai kozosségi jelentOségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szold 275/2004 (X. 8.) Korm. rendelet és az eurdpai
kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl sz6lo
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 teriiletet (lasd Ev.1. abra).

Duna és artere SAC
HUDI20034

vizsgalt teriilet

\

Budai-hegység SAC ¢
HUDI20009

Budapest 4

Budapest 3

Forras: Standard Dataform 2022.08.

Ev.1. abra A vizsgalt teriilet és a hozza legkozelebb es6 kozosségi jelentéségii védett
(Natura 2000) természeti teriiletek elhelyezkedése (forras: Standard Dataform, 2024.11.)
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A legkozelebbi Natura 2000 vedettségii teriilet a Duna ¢s artere SAC (HUDI20034) a vizsgalt
terlilettdl északi iranyban talalhatd, kb. 3700 m tavolsdgban (lasd Ev.1. abra). A Budai-hegység
SAC (HUDI20009) a vizsgélt teriilett6l délnyugatra, kb. 4000 m tavolsagban kezdddik (lasd
Ev.1. abra).

A Duna magyarorszagi szakasza mentén Natura 2000-es hélézathoz tartozo kiilonleges
természetmegdrzési terliletek taldlhatok, ennek a Duna-Ipoly Nemzeti Park miikddési teriiletére
esO része a HUDI20034 kodu, ,,Duna ¢és artere” elnevezésii teriilet. A budapesti szakaszon a
Szentendrei-sziget déli csucsa és a Gellért-hegy kozotti rész nem része a Natura 2000 halozatnak.
Ennek oka tobbek kozott az, hogy a Duna a févaros teriiletén tobbnyire kikovezett partfala
mederben folyik, a szigetek partja meredek, érdemi szélességli, természeteshez kozeli
vegetacioju artér nem talalhato a vizparti él6helyeken.

A vizsgalt terlilet nem része a Magyarorszadg €s egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. torvény 4. § 34., 35., 36. bekezdésében meghatarozott
okologiai halézatnak (lasd Ev.2. 4bra). Az okologiai halozat okologiai folyosdja nyugati
iranyban, mintegy 400 m tavolsagban, a Duna medrénél kezdddik.
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Ev.2. abra A nemzeti 6kologiai halozat legkozelebbi elemei a vizsgalt teriilet kozelében
(forras: OKIR, 2024.11.)

Az Ujpesti vasuti hidtol északra talalhatd a Palotai-sziget, amely helyi jelentéségii
természetvédelmi teriilet. Ez eredetileg a Duna egy valodi kis szigete volt, a XX. sz. hatvanas
éveire a szigettdl keletre levé mellékag feltoltésével a pesti oldalhoz csatoltak. Eszaki és déli
részén természetkozeli, artéri ligeterdd maradtak meg, illetve alakultak ki.
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4.2.2. Jelenlegi élohelyek és védendo értékek

A vizsgalati teriileten és kornyékén eléforduld éléhelyek besorolasat és kodjat az ANER 2011
alapjan adjuk meg. A természetességet az ANER kézikonyvben szerepld modositott Németh-
Seregélyes-féle skala alapjan értékeltiik (Boloni J., Molnar Zs., Kun A. (szerk.) 2011:
Magyarorszig éléhelyei. MTA Okologiai és Botanikai Kutatéintézete).

Az Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozisi Rendszer (ANER) Magyarorsziag novényzetének és élhelyeinek
térképezéséhez napjainkban leggyakrabban hasznalt, tobbszordsen tesztelt és javitott ¢lohely-osztalyozasi rendszer.
Az ANER 2011 valtozatinak célja a Magyarorszagon zajlo vegetacidtérképezések szamara egy aktualis, orszagos,
a teljes tajat fed él6hely-osztalyozasi rendszer biztositisa. Az ANER 2011 — amennyire jelen ismereteink alapjan
lehetséges - egységes rendszerben mutatja be hazank éléhelyeit. Reményeink szerint ez az egységesités teszi
lehet6veé, hogy az orszag kiilonbozo részein felméréseket végz6 amatdr és profi kutatdk, természetvéddk azonos
kategoriarendszert hasznaljanak, és adatbazisaik ily modon 6sszehasonlithatova valjanak.

Az ¢l6hely tipusok azonositasa mellett értékelni szokas azok természetességi allapotat is. Ez a Németh-Seregélyes-
féle természetességi kategoriarendszer (TDO) alapjan torténik, melynek értékei a kovetkezok:

1 — Teljesen leromlott / a regeneracié elején jaro allapot,

kizarélag ,,gyomok” és jellegtelen fajok uralkodnak, semmi-féle természetesebb novényzeti tipus nem ismerhetd fel,
azaz a természetkozeli €s féltermészetes kategoriaknal ilyen nincs.

2 — Erdsen leromlott / gyengén regeneralodott allapot,

a fajkészlet jellegtelen, a zavarastiirdk, ,,gyomok”, idegenhonos fajok uralkodnak, a névényzet szerkezete szétesett
vagy fejletlen (egykort, tobbnyire 1-2 fajbol allo foltok, kevés faj ¢l egyiitt), a ndvényzet gyakran feldarabolodott,
a termOhely 4ltalaban leromlott, természetesebb él6helyet nemigen lehetne megnevezni. Ha felismerhetd az eredeti
¢l6hely, allapota akkor is igen rossz.

3 — Kozepesen leromlott / kdzepesen regeneralodott allapot, a természetes fajok uralkodnak, de szinez6 elemek alig
vannak (maskor tobb szinez6 elem mellett sok a zavarastiir6 faj, s6t, a gyomok is gyakoriak lehetnek), a termd-hely
gyakran kozepesen leromlott, a ndvényzet szerkezete nem jo (homogén, egykoru vagy természetellenesen foltos),
vagy jobb a szerkezet, de akkor a fajkészlet jellegtelen; szinte mindig meg lehet nevezni egy természetesebb
¢l6helyet, de az allapota nem jo.

4. — ,Jonak nevezett”, ,természetkdzeli” / ,,joI” regeneralodott allapot, a ndvényzet szerkezete jo és/vagy a
természetes fajok uralkodnak, sok a szinezd elem is, viszont tobbnyire kevés a zavarastiird faj; nem ritkan 3-as és 5-
0s novényzeti jellemzok kombinalodnak, pl. fajokban szegényebb, esetleg gyomosabb is, de igen jo szerkezetii folt.

5 — Specialista, kiséro és termohelyjelzo fajokban gazdag, jo szerkezetd, ,,szentély értékli” teriilet, az adott €16-hely
orszagosan (regionalisan) legjobb (10)-50-100 allomanyanak egyike, gyomok ¢és invazios fajok nincsenek vagy alig
vannak, a termdhely természetes allapoti.

A helyszinen és annak kozvetlen kornyékén 2021-ben és 2022-ben mar tortént él6helyi vizsgalat
(EDAL Bt., 2021-2022), a jelenlegi helyzet terepi felmérésére 2024 oktoberében keriilt sor.
Harom él6helytipus azonositasa tortént meg, elhelyezkedésiik a szoveges ismertetés utan, az
Ev.4. abran l4thato.

Novényfoldrajzilag a teriilet az Alfold floravidék (Eupannonicum) Duna-Tisza-kozi florajarasba
(Praematricum) tartozik.

A Duna kozvetlen kozelsége miatt a parti sdvban azondlis, viz altal meghatarozott é16hely alakul
ki — barhol is legyen az az orszagon beliil. Zolyomi Balint potencialis vegetaciotérképe szerint
(Zolyomi, 1989) a tervezési teriilet ,,artéri ligeterddk és mocsarak” besorolasu (lasd Ev.3. abra).
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artéri ligeterdék és mocsaraki

Ev.3. abra A kép kozepén lathat6 a piros hatarvonallal jelolt vizsgalati teriilet a potencialis vegetaciotérképen

Az eredeti ¢él6helynek napjainkra mar a nyomai sem taladlhatéak meg a vizsgalt teriileten. Az
artéri erdok faji Osszetételét meghatarozd kornyezeti tényezd a folyo vizszintjének altalaban
¢vszakos valtozasa: a rendszeresen bekovetkezd és napokig, esetleg hetekig tartd vizboritds a
ndvények nagy része szamara nem elviselhetd. Az arteriileteken a természetes ¢l6helyek esetében
az alsobb szinteken fiizek, majd a térszin emelkedésével nyarak, majd még feljebb tolgy-koris-
szil ligeterdd fajai domindlnak. A vizsgélati teriilet feltoltése utan az arvizek megszilintek, az
egykori iparteriilet felhagydsa utan tortént novénytelepités pedig nem a hely eredeti allapotara
jellemzd novényzetet allitotta vissza: ehelyett egy nem vizhez kotott és jo terjeddképességii
fajokbdl allo novényzet alakult ki. A tervezési teriileten nem, de mintegy 3 kilométeres
korzetében - ahol nem tortént partfeltoltés, vagy beépités - jelenleg is maradtak fenn artéri
ligeterd6k. Ilyenek vannak példdul a Hajogyari-sziget €szaki részén, az 6bdl tiloldalan levd
Népszigeten és a Palotai-szigeten.

A vizsgalt teriileten az alabbi él6helyek fordulnak elé (Iasd Ev.4. abra).
U4 — ..Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok”

A vizsgélati teriilet legnagyobb kiterjedésii él6hely tipusa. Masodlagos novényzet talalhato rajta,
nagy részilkk gyomfaj, a fak kozott konnyen megtelepedd invazids fajok is eldfordulnak. A
gyakori fajok a koziil a fasszartiak a kovetkezOk: amerikai nemes nyar (Populus x euramericana),
balvanyfa (Adilanthus altissima), fehér akéc (Robinia pseudoacacia), fekete bodza (Sambucus
nigra), gyepurédzsa (Rosa canina agg.), kozonséges vadszold (Parthenocissus inserta), sziirke
nyar (Populus x canescens), z0ld juhar (Acer negundo). A kdézelmultbeli foldmunkak helyén
betyarkérd (Conyza canadensis), csikos libatop (Chenopodium strictum), fehér libatop
(Chenopodium album), fehér mécsvirdg (Silene alba), fekete csucsor (Solanum nigrum),
fenyércirok (Sorghum halepense), keszeg salata (Lactuca serriola), kozonséges cickafark
(Achillea millefolium), kozonséges pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), papsajtmalyva
(Malva neglecta), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), réti perje (Poa pratensis), siskanad
(Calamagrostis  epigeios), tyukhar (Stellaria media), irdomleveli parlagfii (Ambrosia
artemisiifolia), zold muhar (Setaria viridis) jellemzo.

Az él6hely természetessége a Németh-Seregélyes féle skalan 1-es.
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: o X %

E.1-2. kép - Deponalasra, kozlekedésre hasznalt - részben tereprendezett - teriiletek

RA —..Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdosavok”

Egy korabban nagyobb kiterjedésii fas teriilet maradvanya. A fés fajok egy része olyan, amely
természetes modon fordul el a Duna menti puhafa és keményfa ligetekben. Ilyenek a fehér fiiz
(Salix alba), fekete nyar (Populus nigra), szirke nyar (Populus x canescens) €s a vénic szil
(Ulmus laevis). Az amerikai nemes nyar (Populus x euramericana), balvanyta (Ailanthus
altissima) és fehér akdc (Robinia pseudoacacia) viszont idegenhonos, és magjaik, terméseik
terjednek széllel, de az is lehet, hogy jelenlétiik részben telepités eredménye. Jelenleg sok akéc
gyokér- vagy tuskosarj lathato a teriileten (E.3., 4. kép), ahol korabban bizonyosan sok akéacot
tartalmaz6 fas allomany nétt. A fak alatt vegyes Osszetételli ldgyszara allomany taldlhato, az
utszéli gyepek fajai mellett bolygatasjelz6 gyomfajok is megtaldlhatok kozottik. A jellemzd
fajok: apro szulak (Convolvulus arvensis), borostyanlevelli veronika (Veronica hederifolia),
csikos libatop (Chenopodium strictum), csomos ebir (Dactylis glomerata), egérarpa (Hordeum
murinum), fekete csucsor (Solanum nigrum), fekete tirdm (Artemisia vulgaris), fenyércirok
(Sorghum halepense), flizleveli 6szirdzsa (Aster x salignus), kozonséges cickafark (Achillea
millefolium), kozonséges galaj (Galium mollugo), nagy csalan (Urtica dioica), papsajtmalyva
(Malva neglecta), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), réti perje (Poa pratensis),
vérehullo fecskefli (Chelidonium majus).

Az ¢él6hely természetessége a Németh-Seregélyes féle skalan 2-es.

E.3-4. kép - Részben letermelt fas allomany, az elétérben akacsarjak, a hattérben sziirke nyarak

U11 — ..Ut és vastithalézat”

A vizsgélati terlilet északkeleti részén aszfaltozott parkold és kozlekedési gyakorlopalya
talalhat6. Novényvildga nincsen, ezért természetességi besorolast sem rendeltiink hozza.
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E.5-6- kép - Aszfaltozott, novénymentes parkold

A bemutatott él6helyek elhelyezkedése az Ev.4. abran lathato.

Ev.4. abra - A bemutatott é16hely kategoriak elhelyezkedése. U4 — telephely; U11 — parkold; RA — facsoport. Az
¢l6helyfoltok hatarai tulnyulnak a jelenleg vizsgat teriilet szélein. (forras: Google Earth)

4.2.3. Allatvilag

A teriilet allatvildga napjainkban — a hossz(i ideje fennalld antropogén hatisoknak,
terlilethasznalatoknak koszonhetden — igen szegényes.

A kozeli Duna medrében a kovetkez6 puhatestii fajok jellemzoek: folyamcsiga
(Esperiana/Fagotia acicularis), folyami bodoncsiga (Theodoxus fluviatilis), folyamkagyl6 (Unio
tumidus), hegyes fialloécsiga (Viviparus acerosus), kavicscsiga (Lithoglyphus naticoides),
kerekszaju csiga (Valvata piscinalis), kis csiga (Bythinia leachi), kozonséges fiallocsiga
(Viviparus contectus), kdzonséges vizicsiga (Bithynia tentaculata), nagy kosarkagylo (Corbicula
fluminea), rajzos csiga (Theodoxus danubialis), vandorkagyld (Dreissena polymorpha).

A parton a szaraz gyepekben leggyakoribb a korocsiga (Helicella obvia), tovabba héjak alapjan
azonositva €l a teriileten éti csiga (Helix pomatia), kerti csiga (Cepaea hortensis) €s pannon csiga
(Cepaea vindobonensis) is.
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A Duna budapesti szakaszdn sok halfaj ¢€l: balin (Aspius aspius), csuka (Esox lucius),
dévérkeszeg (Abramis brama), ezistkardsz (Carassius auratus gibelio), fogassiilld (Sander
lucioperca), kosilld (Sander volgensis), kiisz (Alburnus alburnus), marna (Barbus barbus),
ponty (Cyprinus carpio), sigér (Perca fluviatilis). A kdzvetlen hatésteriilet nem érinti a vizes
¢lohelyet.

A terepbejarasok alkalmaval nem keriilt szem elé, de a sok tormelék és aszfalt/beton feliilet
alapjan bizonyosra vehetd az ilyen helyeken nagy szdmban el6forduld fali gyik (Podarcis
muralis) jelenléte. Ezen a szakaszon a magas, fliggéleges beton partfal a vizhez, vizparthoz
kotddd és Budapest belteriiletén mashol megtaldlhatd kétélti- és hiilld fajok szamara kevéssé
alkalmas ¢él6hely, ezért kecskebéka fajkomplex (Pelophylax kl. esculentus), zold levelibéka (Hyla
arborea), kockas siklod (Natrix tessellata), vizisiklo (Natrix natrix) elofordulasa valdszintitlen.

A vizsgélati teriileten, illetve annak kozelében észlelt madarfajok listdja elég rovid: balkani gerle
(Streptopelia decaocto), dankasiraly (Chroicocephalus ridibundus), dolmanyos varju (Corvus
cornix), fekete rigd (Turdus merula), kék cinege (Parus caeruleus), nagy kardkatona
(Phalacrocorax carbo), parlagi galamb (Columba livia f. domestica), szirke gém (Ardea
cinerea), szarka (Pica pica), t0kés réce (Anas platyrhynchos), vadgerle (Streptopelia turtur).

A tapasztalt alacsony faj- és egyedszdmban szerepet jatszhat az, hogy a kornyék kozlekedési zaja
igen erds, valamint dlland6 az emberi zavards. Az erds zaj miatt a madarak hang alapjan torténd
észlelése és azonositdsa csak korlatozottan lehetséges.

A kozeli Hajogyari-szigetre vonatkozd kornyezeti hatidstanulmany az ottani galériaerd6ben
végzett vizsgalatok sordn 50 faj jelenlétét rogzitette, melyek kozil a fészkeld fajok szama 39
volt. Ennek a fajszdmnak azonban a tervezett beruhazas teriiletén csak téredéke valdsziniisithetd.
Ennek egyik oka az, hogy a helyszin sokkal zajosabb (eltekintve a Sziget-fesztival idejétdl), de
legalabb ennyire meghatarozoé tényezd, hogy ellentétben a jo természetességii ottani erddkkel, az
itteni helyszinen nincsenek iddés, odvasodod fak, amelyek a harkdlyalakuak, cinegefélék,
csuszkafélék, fakuszfélék, 1égykapok szamara vonzova tennék ezt a teriiletet.

A Madératlasz program (forrds: map.mme.hu) adatbazisaban a CT56 10x10 kilométeres UTM
négyzetében az elmult 10 évben dsszesen 148 madarfaj megfigyelési adata szerepel. A listdban
56 olyan faj szerepel, mely a CT56 legalabb felében megfigyelhetd volt. Ezek a kdvetkezok:
balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus), balkani gerle (Streptopelia decaocto), baratposzata
(Sylvia atricapilla), barazdabillegetd (Motacilla alba), csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita),
csiz (Carduelis spinus), csoka (Corvus monedula), csuszka (Sitta europaea), dankasiraly (Larus
ridibundus), dolmanyos varju (Corvus cornix), egerészolyv (Buteo buteo), énekes rigd (Turdus
philomelos), erdei fiilesbagoly (A4sio otus), erdei pinty (Fringilla coelebs), fekete harkaly
(Dryocopus martius), fekete rigd (Turdus merula), tenyOrigd (Turdus pilaris), fenyvescinege
(Parus ater), filemiile (Luscinia megarhynchos), fiisti fecske (Hirundo rustica), hazi rozsdatarka
(Phoenicurus ochruros), hazi veréb (Passer domesticus), hegyi billegetd (Motacilla cinerea),
kardkatona (Phalacrocorax carbo), karvaly (Accipiter nisus), kék cinege (Parus caeruleus),
kenderike (Carduelis cannabina), kis poszata (Sylvia curruca), kozép fakopéancs (Dendrocopos
medius), 1&prigd (Turdus viscivorus), meggyvago (Coccothraustes coccothraustes), mezei veréb
(Passer montanus), molnarfecske (Delichon urbicum), nagy fakopéancs (Dendrocopos major),
okorszem (Troglodytes troglodytes), 6rvos galamb (Columba palumbus), 6szapd (Aegithalos
caudatus), parlagi galamb (Columba livia f. domestica), rovidkarma fakusz (Certhia
brachydactyla), sargafejii kirdlyka (Regulus regulus), sarlosfecske (Apus apus), seregély
(Sturnus vulgaris), siseg0 fiizike (Phylloscopus sibilatrix), szajko (Garrulus glandarius), szarka
(Pica pica), széncinege (Parus major), sz016rigd (Turdus iliacus), sziirke gém (Ardea cinerea),
szirke légykapd (Muscicapa striata), tengelic (Carduelis carduelis), tokés réce (Anas
platyrhynchos), vetési varju (Corvus frugilegus), vords vércse (Falco tinnunculus), vorosbegy
(Erithacus rubecula), zold kiillo (Picus viridis), zoldike (Carduelis chloris).
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Ezek valoszinlileg megfigyelhetdk idénként a vizsgalati teriileten is, még ha nem is szokdsos
életteriik az. Mivel a Duna vonala sok vizhez k6t6dé madarfaj szdmara vonulasi Gitvonal, a tagabb
légtérben valdsziniileg még tobb vizimadar faj alkalmi megjelenése lehetséges.

A konkrét vizsgalati teriilet denevéralloméanyara vonatkozé adatok nem allnak rendelkezése. A
Romai-part Dundhoz kozel esd savjara vonatkozo korabbi adatok alapjan odulako, vagy az
épitmények rései mellett odukat is haszndld fajok koziil alpesi denevér (Hypsugo savii),
durvavitorlaju torpedenevér (Pipistrellus nathusii), r6t koraidenevér (Nyctalus noctula), szopran
torpedenevér (Pipistrellus pygmaeus), vizi denevér (Myotis daubentonii) fordulhat el6 a Duna
part arra alkalmas tertiletein.

A kozeli Hajogyari-szigeten végzett korabbi megfigyelések a vizi denevér kivételével fenti fajok
koziil a szopran torpedenevér jelenlétét valdsziniisitik, az alpesi denevér, durvavitorlaja
torpedenevér és rot koraidenevér eléforduldsat pedig hangdetektoros megfigyelések igazoljak.

A jelen projekt vizsgalati teriiletén joval kevesebb idds fa talalhatd, mint a Hajogyari-szigeten,
vagy a Romai-parton, ezért ez a teriilet dtmeneti, vagy tartds denevérszallashelyként kevésbé
megfeleld. Taplalkozohelyként azonban a kevésbé haboritatlan részek alkalmasak lehetnek a
denevérek szamara, ezért a fentebb emlitett fajok atmeneti megjelenése feltételezheto.

A helyi biztonsagi 6rok szobeli kozlése alapjan a teriileten stabil voros roka (Vulpes vulpes)
allomany ¢l. Ez a faj az utdbbi évtizedekben sikeres urbanizalodason esett at, ezért jelenlétiik
nem szamit meglepdnek. A fas parti teriileteken a Budapesten is megtelepedett eurazsiai hod
(Castor fiber) jelenlétére utalo nyomok a bejarasok sordn nem voltak megfigyelhetéek. Kisebb
emlOsok eléfordulasat a kutydk jelenléte is akaddlyozza, a nagyobbakat pedig a teriilet
viszonylagos zartsaga tartja tavol. Vaddisznd (Sus scrofa) megjelenése a varosban mar nem
szamit ritkasagnak, de a vizsgélati teriileten tarasnyomok nem voltak megfigyelhetdek.
Valoészintisithetd azonban a teriileten a védett keleti siin (Erinaceus roumanicus) és a vakond
(Talpa europaea) eléfordulasa.

4.2.4. Hatasfolyamatok a telepités soran

az alabbi hatasokat eredményezik:

- ¢l6hely-atalakitas, él6helyek pusztuldsa;

- teriiletfoglalas, biologiailag aktiv feliiletek csokkenése;

- degradalt, szennyezett feliiletek megsziinése;

- aszallitasi utvonalak kozelében a forgalom (zavaras) ndvekedése;
- por- és zajszennyezés, taposas.

A legnagyobb jelentdséggel és hatassal egyes ¢l0helyek atalakitasa bir, aminek kovetkeztében
ezek részben, vagy teljesen megsemmisiilnek és helyiiket beépitések, illetve kertészeti
modszerekkel fenntartott zoldfeliiletek foglaljak el — a bioldgiailag aktiv feliiletek aradnya
csokken. A beruhazas teriiletén természetes vagy természeteshez kozeli ¢l6hely nem talalhatd
(lasd fent). A tereprendezési munkalatok nagyobb volumenti foldmunkaval jarnak, amelynek
sordn a jelenlegi zoldfelilletek — ahol még vannak - megsemmisiilnek. A teriilet jelenlegi
allapotdban is jelentds mértékben athalmozott és szennyezett talaju, ami a korabbi
teriilethasznalatok, illetve beépitések kovetkezménye. A  kozelmultban szdmottevd
novénytelepités nem tortént, a jelenleg fellelhetd novényzet jorészt spontan megtelepedés
eredményeként alakult ki. A ndvényzet képét a feltoltéshez hasznalt anyag Osszetételén tal az
hatédrozza meg, hogy mennyi id6 telt el a legutobbi talajbolygatas (feltoltés, tereprendezés) ota.

A beruhdzas soran természetvédelmi szempontbdl kedvezd hatasti a tijidegen ndvényfajok
eltavolitasa és honos fajokra torténd cseréje. Kedvezd hatdsu lesz a szennyezett talajok jobb
mindségli termOtalajra torténd lecserélése a tervezett zoldfeliiletek helyszinén. Az illegalis
hulladéklerakas megsziinése csokkenti majd a megmarado €él6helyek szennyezettségét.
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A potencidlis €léhelyek felszamolasa a terlileten mar sok évtizeddel ezel6tt megtortént: az
egykori iparteriilet mellett gyakorlatilag nem maradt zoldfeliilet (Idsd Ev.10., Ev.11. abra). A
tervezett beruhazas helyszinén természetvédelmi szempontbol értékesebb novény- és allatfajok
sériilésével, pusztulasaval a kivitelezés iddtartama alatt nem kell szamolni, mivel a kdzvetlen
hatéstertilet ¢l6helyein ilyen fajok nem talalhatok.

A kozvetlen hatasteriileten - és kisebb mértékben az azzal hatdros teriileteken is - mar a
kivitelezés megkezdésének idépontjatdl nagyobb zavarasra kell szamitania az ¢él6vilag itt €16
egyedeinek. A zavards kedvezdtlen hatdsa a beépitett teriiletek kozelében és a kdrnyezd
forgalmas uthalozat (pl. Vaci ut) mellett hosszabb ideje megfigyelhetd. A kivitelezés és az
iizemelés idészakaban is megnovekedd 1égszennyezd hatdsa (por) lesz a tervezett beruhdzasnak,
amely a szallitasban résztvevd gépjarmiiforgalom kovetkezménye. Ez a levegOszennyezés
azonban kisebb volumene és a jelenleg meglévd — gépjarmiiforgalombol szarmazo -
szennyezések figyelembevételével varhatoan nem jelent szdmottevé valtozast az allat- és
ndvényvilag itt é16 fajai szamara.

A kivitelezési, szallitdsi munkalatok altal okozott taposasi kar varhatéan nem lesz jelentds, mert
ezek a tevékenységek kizdrdlag meglévd utak felszinét, illetve degradalt éldhelyek teriiletét
érintik.

A tervezett munkalatok nem lesznek negativ hatassal a tadvolabbi Natura 2000 védett teriiletek
(1asd fent) jel616 €lohelyeire €s jelold allatfajaira.

4.2.5. Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A tervezett beruhazas lizemelési stadiuma is terhelést jelent a teriilet él6vilaga szdmara — bar ezek
a hatasok a kivitelezés negativ hatdsaihoz mérten mar mérsékeltebbek. A kivitelezési stadiumhoz
képest a gépjarmiiforgalommal egyiitt csokken a zaj- és porszennyezés, ellenben a teriilet
gyalogosforgalma és az ezzel jard zavaras ndvekedni fog.

A biologiailag inaktiv feliiletek ardnya ebben az idészakban mar nem novekszik.

A beiiltetésre keriilt honos novényfajok atveszik a jelenleg itt taldlhatd invazids fajok helyét és
novelhetik az itteni él6helyek természetességét.

A tervezett épiiletek magasabbak a kornyéken megtaldlhatéaknal. Ez a vonulé madarfajok
szempontjabol nem érdektelen, mivel a madarak egy részének vonulasi Gtvonala a Duna vonalat
koveti. A madarvonulés éaltaldban 100 méternél magasabban (esetenként sokkal magasabban)
torténik, ezért jelen esetben nem kell arra szdmitani, hogy ennek soran a madarak tomegesen az
¢épiileteknek iitkoznének.

A nagy feliiletli, tiikkr6z6 tivegfeliiletek viszont érdemi kockazatot jelentenek a madarvilag
szamara. (Mar tortént tdmeges madarpusztulds a Véci iton, mert a madarak nagy sebességgel
nekirepiiltek nagy feliiletdi, atlatszo livegfeliileteknek.) Varosi kornyezetben a madarak szamara
messzirdl lathato, szabad bejaratnak tiind feliiletek sok sériilést, allatelhullast okoznak. Nem csak
a teljesen atlatszo feliiletek veszélyesek a madarakra: a csillogo liveg- vagy mds anyagu feliiletek
is veszélyt jelentenek, ezek ugyanis a polarizalt fény érzékelésre képes allatokban a vizfelszin
érzetét keltik. Amennyiben az épiileteknél rendszeres madariitkzéseket lehet tapasztalni, ennek
csokkentésére valamilyen olyan megoldast kell alkalmazni (pl. szabad szemmel nem lathato6 folia
felhelyezése, madarvédo tiveg). Szintén csokkenthetik a sériilések veszélyét az épiiletek teraszain
kialakitasra keriil6 — jelentdsebb zoldfeliilettel rendelkezd — betiltetések.

Osszességében kijelenthetd, hogy a tervezett tevékenység iizemelési stddiumaban — figyelembe
véve a teriileten jelenleg is fenndllo terheléseket — jelentds valtozast nem okoz az ¢élévilag
szamara.
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4.2.6. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A tervezett tevékenység felhagyisa dnmagaban még nem eredményezi az él6helyek kedvezd
megvaltozasat: ez csak az épitett elemek elbontdsdval, a beépitett teriiletek rekultivacigjaval
lenne elérhetd. A tervezett épitmények elbontdsa, a tervezett teriilethasznalat felhagyasa
évtizedeken beliil nem varhatd, nem tervezheto.

4.2.7. Hatasteriiletek

Egy kornyezetterhelés hatéasteriiletének meghatarozasa az élovilag esetében Osszetett kérdés. Az
egyes ¢ldlénycsoportok esetében jelentOsen eltérd, hogy melyek azok a kiilvilagbol érkezd
hatasok, amelyek az adott éldlény érzékel, hatassal van rd, és a kiillonb6zd intenzitasu hatdsok
milyen kovetkezményekkel jarnak. A tervezett beruhdzds kapcsan a ndvényzet és az
elmenekiilésre képtelen allatok esetében a létesitéssel kapcsolatos felszinbolygatas, novényirtés
altal érintett teriiletet tekintjiik kozvetlen hatasteriiletnek, beleértve azokat is, melyeknek
igénybevétele csak iddleges, pl. kozelitdutak, felvonulasi teriiletek, deponidk. Ezeken a kozvetlen
hatésteriileteken az ¢él6helyek, a novény- és allatfajok egyedei, alloményai sériilnek, vagy
megsemmisiilnek. Jelen esetben a kozvetlen hatésteriilet nem érint kiemelten értékes természeti
teriileteket, nagyobbik része degradalt, szennyezett, athalmozott talaji teriilet. Az éllatvilag
vonatkozasaban tdgabb hatéstertiiletet kell feltételezni. A magasabb rendl allatok nagy része a
zavar0 hatas érzékelésekor a foldon maszva vagy repiilve képes elmenekiilni a tevékenység
megkezdésekor.

A tervezett beruhdzas kozvetett hatasteriiletéhez soroljuk azokat a teriileteket, ahol az épitési
munkalatok hatasai nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kozvetve, més kdrnyezeti elemre
(pl.: levegdre, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatdsan keresztiil érzékelhetden
befolyasoljak a fajok, ill. populécioik életfolyamatait, viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott
teriileten a faj allomanyanak (populacioméretének, életfeltételeinek) alakuldsat. A 1étesités és
kisebb mértékben a miikddtetés zajhatasa ennél messzebbre terjed, hangokat érzékeld, arra
reagald allatok — alapvetden a madarak és az emldsok — esetében a tervezett beruhazasokat
hatarolé max. 2-300 méteres korzet tekinthetd kozvetett hatasteriiletnek (1asd Ev.5. abra). Jelen
esetben a kornyékre terjedd hatasok koziil a 1étesités idején jelentkezd zajhatas a legerdteljesebb
hatds. Megjegyzendd, hogy még rokon fajok esetében is jelentds kiilonbségek lehetnek a
kiilonbozo terhelésekre valo érzékenység szempontjabol.

A beruhazas kozvetett hatasteriilete a tadvolabbi Natura2000 teriiletet mar semmilyen formaban
nem ¢érinti (lasd Ev.1., Ev.5. dbra), annak jelold élohelyeire €s jelold fajaira varhatoan hatast
nem gyakorol.
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4.2.8. Hatasfolyamatok rendkiviili események soran

Elévildg-védelmi szempontbol azok a rendkiviili események érdemelnek emlitést, amelyek soran
jelentésebb kornyezetszennyezés jelentkezik. Ilyen események pl. balesetek, természeti
katasztr6fak sordn kovetkezhetnek be, amikor (pl. a gépjarmiivekbdl) kiilonb6zd szennyezd
anyagok (pl. olaj stb.) kertilhetnek ki a kdornyezetbe. Ez azonban elsdsorban az épités soran
kovetkezhet be. Ilyen esetben a szennyezett teriilet megtisztitasat haladéktalanul el kell végezni:
a szennyezbanyagokat 0ssze kell gyiijteni és a teriiletrdl a kijelolt hulladéklerako helyre kell
szallitani.

Uzemi allapotban nem varhat6 komolyabb intézkedést igényld vészhelyzet.
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4.2.9. Varhato kornyezeti hatasok csokkentésére mar tervezett, illetve javasolt

intézkedések

Az ¢élovilagra gyakorolt kornyezeti hatdsok mérsékléséhez javasolt intézkedések:

a madarvildg védelme érdekében fak kivagasa szeptember 1. és marcius 1. kozott
torténhet;

a fakivagasokra a leginkabb alkalmas id6pont a szeptember 1. és oktober 31. kozotti
id6észak, mert ekkor a teriileten talalhatdo vonuld denevérfajok nagy része eltavozott, de
még nem hibernaltak le az itt marad6 denevérek és esetleges fakivagas esetén van esélylik
az elmenekiilésre;

a kivitelezési munkalatok soran a munkagépek, berendezések, szallitd jarmiivek esetleges
meghibasodasabol szarmazd kend- €s lizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezbanyagokat az 4titatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart tarold
edénybe 0ssze kell gytijteni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell
kezelni. Az ¢épités kozben csak kifogastalan allapota gépek és szallitdoeszkozok
alkalmazhatok a szennyezés elkeriilése érdekében;

arkok, munkagodrok 1étesitése utan azokba az ott elhalado allatok behullhatnak, mely a
pusztulasukhoz vezethet. Ennek megakadalyozédsira a munkagddrok oldalan atlagosan
25 méterenként 0,4 m szélességben 45°-os rézsiit kell kialakitani, mely lehetdséget
biztosit az allatok kijutasara. Kisebb arkoknal, illetve munkagddroknél, ha tobb napig
nem torténik betemetés, az arokba vagy godorbe lejtdsen behelyezett deszka vagy a
terlileten bdségesen rendelkezésre all6 agdarab lehetové teszi a beesett allatok kijutasat;
a munkagddrokbe hulld6 — abbdl kimaszni képtelen dallatfajok ,kimentésérdl” ¢és
biztonsagos helyre szallitasarol gondoskodni kell;

az épités id6szakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket
zart tartdlyokban kell gyfijteni, és azok dartalmatlanitdsat eldkezeldvel rendelkezd
szennyviztisztitd telepen kell végezni;

sziikség esetén a megtartandd iddsebb faegyedeket indokolt lehet a kivitelezés
iddtartamara elkeriteni, illetve az értékes élohelyek kijeloléséhez szakember segitségét
igénybe venni;

a novénytelepitéskor invazios fajok (zold juhar, ostorfa, akéc stb.) nem iiltethetdek;

az invazios fajokat természetvédelmi szakértd bevonasaval kell kijeldlni, illetve az irtasi
munkalatoknal természetvédelmi szakértd bevonasa javasolt;

az ¢lovilag egyes fajaira kedvezdtleniil hatdé fényszennyezést megfeleld vilagitd
berendezések alkalmazaséaval lehet csokkenteni. Az éjjel repiil6 rovarfajok és denevérek
védelme érdekében lehetdség szerint lefelé vilagitd (a horizont sikja folé nem sugarzo
lampatesteket kell alkalmazni. A diszité- és reklamfények hasznalatat minimalizalni kell;

az épliletek koriil tapasztalhatd madarpusztulasokat be kell jelenteni a Pest Megyei
Kormanyhivatalnak ¢és intézkedni kell jelenség mérséklése, vagy megsziintetése
érdekében;

az ¢épiiletek ereszein esetlegesen megtelepedd fecskék fészkelését megzavarni nem
szabad;
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— a kivitelezés soran javasolt az okologiai védelemmel kapcsolatosan a BREEAM !
eléirasait teljesiteni. Ennek érdekében helyszini felelds (,,biodiversity champion?”)
kinevezése szilikséges.

4.3. TAJVEDELEM ES EPITETT KORNYEZET

A taj a természet és a tarsadalom kolcsonhatasaiban fejlodé komplex teriileti egység, amely
tiikrozi a természeti adottsagokat, a tdrsadalmi-gazdasagi viszonyokat, ugyanakkor magas szintli
vizualis-esztétikai értékek hordozoja.

A vizsgalt teriilet tervezett atépitésekor bekovetkezd hatasok és allapotvaltozasok feltarasa soran
a kovetkez6 1ényegesebb taji szempontokat vizsgaltuk:

a tajszerkezetben, tajképben és tajkarakterben bekovetkezd valtozasok;

— atajhasznosités feltételeiben €s a tajpotencialban bekdvetkezd valtozasok;

az 0koldgiai haldzatban betdltott szerep valtozasa;
— t4jértékek, kulturalis 6rokség érintettsége (mind fizikai 1étiikben, mind jellegiikben).

E szempontok vizsgalata alapjan keriilnek meghatarozésra a létesités, lizemelés és felhagyas
soran fellépd hatasok és kovetkezmények.

4.3.1. A jelenlegi allapot jellemzése

4.3.1.1.Tadjszerkezet, tajkép és tajkarakter

A vizsgalt teriilet Budapest XIII. keriiletének nyugati, Duna parti részén talalhat6 (lasd Tv.1.
abra), az érintett ingatlanok a véros belteriiletén beliil helyezkednek el.

Az ¢érintett ingatlancsoport teriilete t4jfoldrajzi szempontbol a Vac-Pesti-Duna-volgy (1.1.11)
kistaj déli részén fekszik.

Tv.1. abra A beruhazas teriilete Budapest XIII. keriiletének nyugati részén talalhato

" A BREEAM az angol Epitéstudomanyi Intézet (Building Research Establishment, BRE) altal kidolgozott
,,Kornyezettudatos épitkezési modszer” (Environmental Assessment Method, EAM) réviditése.

2 A ,biodiversity champion” kifejezésnek még nincs magyar nyelvli megfeleléje. Annak a személynek a
megjelolésére szolgal, aki a projekt soran a biologiai sokféleség védelméért felel.
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4.3.1.2.Megkozelithetoség

A vizsgalt teriilet gépjarmiivel tobb irdnybdl is megkozelithetd, pl.: a Meder utca, Cserhalom
utca, vagy a Paduc koz iranyabol. A Vaci 1t feldl tomegkozlekedéssel is konnyen elérhetd a
tertilet (busz, Gyongyosi utcai metromegallo).

A Meder utcai gyalogoshidon keresztiil elérhetd a szemkozti Népsziget, ahova gépjarmiivel a
Zsilip utca feldl lehet behajtani.

A Nyugati palyaudvar a vizsgélt teriilettdl mintegy 4,6 km tavolsagban, déli irdnyban talalhato.

Turistatt nem halad at a vizsgalt teriileten, kerékparut legkdzelebb a Vaci uton, illetve az Ujpesti
vasuti hidon talalhato.

Tajképi szempontbol jelen allapotban kedvezd a vizfeliiletre és a szemkozti félszigetre valo
ralatds, a nagyobb, Osszefiiggd zoldfeliilet latvanya, az elszoértan elhelyezkedd fasorok,
cserjesavok.

Téajképi-varosképi szempontbdl kedvezdtlen hatdsti a romos épiiletmaradvanyokkal tarkitott
teriilet képe, a vizsgalt teriileten talalhato hulladék latvanya, a rendezetlen terepfelszin, a bozotos,
gazos, kevésbé esztétikus zoldfeliilet képe, de negativ tajképi hatdst a mesterséges partkialakitas
¢s a kozeli magasabb épiiletek latvanya.

A tervezett épitési munkalatokat tijképi szempontbdl vizsgilva Osszefoglaldoan az alabbi
megallapitasok tehetdk:

- A tervezett fejlesztés kornyezetében jelenleg alulhasznositott, degradalt feliiletek
jellemzdek .

- A tervezési teriileten beliili zoldfeliiletek jelentds része természetvédelmi szempontbodl
alacsony értékii, kevésbé esztétikus, sok helyen szemetes, a bontdsi munkalatok soran
jelentds résziik megsemmisiil.

- A meglevd beépitéseknek, teriilethasznalatoknak és az idésebb fasszaru novényzet
takardsanak koszonhetden lakott teriiletrészek feldl kisebb ralatas nyilik a vizsgalt
teriiletre — leginkdbb a Meder utcai tobbszintes lakohdzak feldl latszodik a teriilet.
Nagyobb tavolsagbol az alacsony térszinten végzett munkalatok kevésbé lesznek
észlelhetéek (lasd Tv.10. dbra), de a magas épiiletek latvanya akar tobb kilométer
tavolsagbdl is lathatd lesz majd.

4.3.1.3.Kistaj
A Vac-Pesti-Duna-volgy kistdj

A kist4j teljes egészében Pest megyében talalhato. A vizsgalt teriilet Budapest XIII. keriiletének
nyugati szélén, kozvetleniil az Ujpesti 6bdl Vaci ut feldli oldalan helyezkedik el.

A kistaj teriilete mintegy 180 km?, tilnyoméan 98 m tszf-i magassagu artéri siksag. Eredeti
felszini forméinak tobbsége a Duna er6zids és akkumulacids tevékenységéhez kapcsolodik,
azonban a vizsgalt teriilet felszinei mar mesterségesen kialakitottak, talajuk athalmozott.

Az oligocén-miocén képzddményeken a pleisztocén elején indult meg a nagy kiterjedésii dunai
hordalékkup kialakulasa. A néhany méter vastag holocén Ontésiszap alatt folyami kavicsos
rétegsor taldlhatd. A vizsgalt teriilet feltoltott, a toltésekben salak €s épitési tormelék is talalhato
(forras: Elvi vizjogi engedélyezési terv, TER-TEAM Kft, 2021.).

A kistdj éghajlata a mérsékelten meleg — mérsékelten szaraz és a szaraz éghajlati tipus hataran
teriil el.

A kistdj a Dunanak Vactol a Csepel-szigetig terjedd, mintegy 50 km hosszusagl artéri teriilete,
a befolyo patakok torkolati szakaszaival.

A teriiletre jellemzd vizhidnyt a Duna viztomege kiegyenliti.
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4.3.1.4.Tajtorténet

Az FEls6 Katonai felmérés idején (1782-1785) a vizsgalati teriilet még a varoson kiviil
helyezkedett el. A jelenlegi Népsziget még valddi sziget volt, ,,Pester Insel” néven. A Duna
arvizvédelmi t6ltési nem épiiltek meg, a part nagyjabol a Vaci Gt vonalaig arteriilet volt (lasd
Tv.2. abra).

Tv.2. abra A vizsgalt teriilet az Els6 Katonai Felmérés (1782-1785) térképén
A Masodik Katonai Felmérés (1806-1869) térképén a ,,Pester Insel” €szaki része 6ssze van kotve
a pesti oldallal, a kialakult déli irdnyba nyitott 6bol mar ,,Winter Hafen” — azaz téli kiko6té van
feltlintetve, ennek a tervezési teriilet €szaki része is részét képezte. Az Ujpesti-0bol térsége még
teljes egészében beépitetlen teriiletként szerepel (lasd Tv.3. dbra). A mezdgazdasagi teriiletek

mellett a Vaci uttdl keletre kisebb gyiimolesdsok is lathatok. A mai athalozat elemei koziil csak
a Véci Ut és a rd merbéleges Meder utca fedezhetd fel a térképen.

Tv.3. abra A vizsgalt teriilet a Masodik Katonai Felmérés (1806-1869) térképén
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A Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) térképén a partvonal vonala nagyjabdl a jelenleginek
felelt meg, beépitettségnek nincs nyoma, a parti teriiletet legeldnek jeldlték.

Az Ujpesti-sziget (,,Sziinyog-sziget”, ,,Csigas-sziget”) eredetileg a Duna egyik szigete volt Pest
¢és Rékospalota hataran, amelyet az 1830-as években egy vékony foldnyelvvel az Gjpesti Zsilip
utcan at Ujpesthez kapcsoltak, igy félszigetté valt. A levalasztott Ujpesti-6bolben létrehoztak egy
téli kikotot (,, Winter Hafen”), és a parton épitették meg a Pesti és Fiumei Hajogyar Vaci uti
telepét.

A Népsziget védett keleti 6blébe telepiilt a Ganz Danubius Hajo- és Darugyar. 1896-ban épiilt
meg az Ujpesti vasuti hid, fontos 6sszekottetést biztositva a félsziget és a Duna két partja kozott.

A félsziget a mai napig a varos fontos zoldterlilete. Az 6bdlben, a félsziget déli csiicsanal, a
Meder utcatol régen egy kishajo-kompjarat jart at a félszigetre (Rocso). Ez az 1980-as évekre -
a gyalogoshid megépiilése utan - megszlint. 1994-ben a hajogyar végleg bezart, egyik csarnoka
helyén épiilt fel a Duna Plaza. Napjainkra az utols6 egykori épiiletet is elbontottdk, az épitési
tormeléket a teriiletrdl elszallitottak.

Az 1963-ban késziilt 1égifelvételen (forras: fentrol.hu, Lechner Nonprofit Kft.,) még jol lathatoak
az 6bol keleti felében meglévd ipari jellegili beépitések. A teriileten minimalis fasszarti ndvényzet
talalhato, a partszakasz jelentds részben kiépitett (1asd Tv.4. dbra).

Egy 7-8 méter széles fasor csak az iparvagany és a kerités kozott volt, valamint az 6bol partjan
elszortan allt néhany fliz- és nyarfa.

Az 1988. marcius 30-an késziilt légifelvételen (lasd Tv.5. ébra) a teriilet nagyon hasonlit a 25
évvel korabbi éllapotdhoz, mindossze néhany 10j épiilet jelent meg régebbiek helyén. A fés
allomanybol a vizpart kdzelében néhanyat eltavolitottak, de a Vaci ut felé es6 oldalon a keritésnél
megjelent néhany 1 fa — ezek koziil néhany idds, részben korhadt nemesnyar még jelenleg is
lathato.
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Tv.4. abra A vizsgalt teriilet az 1963-ban késziilt légifelvételen
(forras: fentrol.hu, Lechner Nonprofit Kft.,)

Tv.5. abra A vizsgalt teriilet az 1988-ban késziilt légifelvételen
(forras: fentrol.hu, Lechner Nonprofit Kft.,)

Az 1996. oktober 25-1 képen az iparteriilet mar elhagyatott, a vizsgalati teriilet déli része ekkor
mar autdparkoloként mitkodott (Tv.6. dbra). Az épiiletek jelentds része még allt, koztiik a szilard
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burkolatu utak, parkolok nagy feliiletet foglaltak el. A jelenleg a teriileten talalhato fas novényzet
¢és gyep az azobta eltelt kozel 30 évben alakult ki.

i f$, *" & .

Tv.6. abra A vizsgalt teriilet az 1996-ban késziilt légifelvételen
(forras: fentrol.hu, Lechner Nonprofit Kft.,)

Napjainkra a tervezési teriileten gazdasagi tevékenység nem folyik, az egykori épitményeket
elbontottak. A teriilet egy részét autdparkoloként és gyakorlo- vagy gokart palyanak hasznaljak,
a kozeli vizpart ,,természetesebb” részeire pihenni, horgéaszni, kutyat sétaltatni jarnak.

4.3.1.5.Tajhasznositas, tajpotencial

Annak ellenére, hogy a kozvetlen vizparti teriilet j6 megkdzelithetéséggel (Vaci ut, 3-as (kék)
metrovonal stb.) rendelkezik, kivalo panordamaval az Ujpesti-6bdl és a Népsziget iranyéba, a
vizsgélt ingatlanok egyértelmiien alulhasznositottak. Ennek oka a kordbbi ipari jellegii
hasznositas, a rendezetlen teriilet, részben degradalt, sok helyen szemetes, kevésbé esztétikus
feliilet, illetve a megfeleld arvizvédelmi létesitmények hidnya. Bar a spontdn megtelepiilt fakkal
bendtt, becserjésedett teriilet nincs minden irdnybdl lezarva, az egyenetlen, sok helyen
hulladékkal fedett felszin nem mindenhol csabit sétara a kiépitett feltaroutak nélkiili, bozotos
teriileten.

Az ingatlanon ugyan tobb valtozé korq, jellemzdéen spontdn megtelepedett fa lathato (T.1. foto),
a kozvetlen hatasteriileten, illetve azzal hatdrosan {izemtervezett erddallomany nincs
nyilvantartva - az erdészeti informacids rendszer alapjan a legkdzelebbi iizemtervezett
erdorészletek (1/A; 1/C) a Népszigeten talalhatok (lasd Tv.7. abra). A fak egészségi allapota
valtozd: tobb helyen latni kiszaradt, kiddlt példanyokat is.

Az ingatlan jelenleg évtizedek 6ta hasznositatlan.
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T.1. kép - Az ingatlanon tobb valtozo kor, jellemzden spontan megtelepedett fa 4ll

Az Ujpesti-6bol medrében tobb évtized alatt kitilepedett iszap taldlhato, amelynek mennyiségére
¢és elhelyezkedésére vonatkozoan 1999-ben tortént felmérés. Az iszap szennyezettségére
vonatkozo vizsgalat nem tortént. A kitilepedett nagyobb mennyiségii iszap €s a vizmozgas hidnya
miatti vélhetden kedvezbtlen vizmindség miatt valosziniileg hosszu tdvon sem varhatd, hogy az
érintett vizpartok fiirdésre alkalmasak legyenek.

Fentiekbdl adododan a teriiletnek elsdsorban a lakd, és rekreacids rekredcios potencidlja jelentds.

4.3.1.6.Tdajhaszndlati konfliktusok

Az alabbiakban 6sszefoglaltuk a teriiletet terhel6 — tartds vagy idészakos hatasu - legfontosabb
tajhasznalati konfliktusokat.

miivi, kevésbé esztétikus vizpart-kialakitas;

részben lezart, megkozelithetetlen, atjarhatatlan teriilet;

tobb helyen szemetes talajfelszin;

tomorodott, szennyezett, athalmozott talajok jellemzik;

degradalt élohelyek, invazios fajok;

zoldfeliiletek nem esztétikusak;

kozbiztonsdg szempontjabol potencidlisan veszélyes teriilet (nincsenek utak,
kozvilagitas stb.);

épitészeti, természeti értékkel nem rendelkezik;

turisztikai, idegenforgalmi vonzereje minimalis (legfeljebb a vizparti panorama);
a teriilet jelenleg kihasznalatlan, funkcioétlan.
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«. Hizsgatterujef

Tv.7. abra A kozvetlen hatasteriilet kdzelében talalhato iizemtervezett erd6allomanyok
(forras: erdoterkep.nebih.gov.hu)

A vizsgalt teriilet a szabalyozasi terv (forrds: URBAN-LIS STUDIO Kft.,2022.) szerint végig
zoldfeliilettel kapcsolodik a vizfeliilethez (lasd Tv.8. abra), biztositva a kedvezd panoraméju
vizpart megkdzelithetOségét a teljes szakaszon.

A kozlekedési hasznositasu teriiletek a vizparttdl tavolabb helyezkednek el, ami a rekreacios
hasznositas szempontjabol kedvezo.

A parti teriiletekkel kapcsolatban a Duna-parti Epitési Szabalyzat (DESZ) és a XIII. keriileti
Duna-parti Epitési Szabalyzat (DKESZ) rendelkezik. Mindkét terv egymassal 6sszhangban a
jelenlegi arvizvédelmi vonal parti részre torténd kihelyezését javasolja.
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Tv8. abra A vizsgalt teriilet a szabalyozasi terv térképkivagatan
(forras: URBAN-LIS STUDIO Kft.,2022.)

Relevans jelolések:

= szabalyozasi vonal kozkert, kbzpark dvezet tertlete (Zkp, Zkk)
. FRSZ alapjan régzitett févarosi célt szolgald févarosi jelentéségli kézlekedési teriilet
szabalyozasi vonal (Kou-2, Kou-3, Ku-4)
== ===+ szabéalyozasi vonal meglévd telekhataron kerlileti jelentdségll kozlekedési tertilet (Kt-kk)
@ e ses gpilesi Ovezet/ovezethattra 020202020 peses kerékparos infrastruktira tervezett nyomvanaia
A i A |&vb] It I shalozat ki It
— —* . rendll arvizvédelmi févonal kil | g:i:;zaji‘é?:mg:sgu i
II. rend(i arvizvédelmi févonal = = & « &« maganutta alakithatod gyalogos atkézlekedés vonala
W] e . : o _ = javasolt |. rendli arvizvédelmi févonal
A épitési hely terepszint felett is beépithetd része r | tnagyvizi medemél)

i
’/A eépitési hely kizardlag terepszint alatt beépithett része

P A epitési hely - magashéz céljara kijelolt része
% 3% - max. Elp...m legmagasabb ponttal (OTEK szerint)

A tervezett partrendezéssel a teriilet mindenki szamara elérhetdvé valik, a jelenleg igénytelen,
jellegtelen teriilet mélté modon fogadja majd az ide érkezdket. Igényes 0j zoldfeliiletek jonnek
1étre, amelyek markans megjelenést biztositanak majd a teriiletnek.

4.3.1.7.Védettség, egyedi tajértékek, kulturalis orokség

A beruhazas teriilete egyedi jogszabaly altal kijelolt orszagos jelentdségli védett természeti
terliletet ¢s a természet védelmérdl szol6 1996. évi LIIL. térvény (a tovabbiakban: TVT) 22.§ (2)
bekezdés alapjan ex lege védett természeti teriiletet nem érint.

Q kozvetlen ¢és a kozvetett hatdsteriilet nem érint az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szol6 275/2004 (X. 8.) Korm. rendelet és az eurdpai
kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szolo
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 teriiletet.
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A legkozelebbi Natura 2000 védettségii teriilet a Duna és artere SAC (HUDI20034) a vizsgalt
tertilettél északi irdnyban kezdddik, kb. 3700 m tavolsdgban A Budai-hegység SAC
(HUDI20009) a vizsgalt teriilettél délnyugatra, kb. 4000 m tavolsagban kezdddik.

A vizsgalt ingatlan kozelében, a TEKA adatbazisdban szereplé legkozelebbi egyedi tajértékek
elhelyezkedését a Tv.9. abra mutatja be.
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Tv.9. abra - Felmért egyedi tajertékek (piros negyzet) a tervezett beruhazas koryezetében
(Forras: TEKA adatbazis)
Budapest Févaros XIII. Keriilet Epitési Szabalyzata alapjan (Budapest Févaros XIII. Keriileti
Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 19/2016. (XI. 15.) 6nkorményzati rendelete) védetté
nyilvantartott régészeti teriilet a tervezett beruhazéastol déli irdnyban talalhato ezt a tervezett
munkalatok nem érintik (Tv.10. dbra) de a teljes teriilet nyilvantartott régészeti leldhely.

A régészeti leldhely adatai:

Telepiilés Védett orokségi érték neve Védettség jellege Azonosité
Budapest, XIII. Vizafogo, Meder utca 7-9. régészeti leldhely 15213
Budapest, XIII. Cserhalom u. 4-6. régészeti leldhely 58920

Arpad hid-Vaci ut-Szt. Istvan N
Budapest, XIII. krt.-Duna folyam régészeti lelohely 66506

A vizsgalt ingatlanok vilagorokségi teriiletet nem érintenek.

4.3.2. Hatasfolyamatok a telepités soran

4.3.2.1.Tadjszerkezet, tdajkép és tiajkarakter

A tervezett beruhdzas létesitése soran a tajszerkezetre és a tajkarakterre gyakorolt hatdsok —
iddszakos jellegiik miatt — nem relevansak.

A tajkép iddszakos megvaltozéasa (egyes teriileteken dtmeneti romlasa) turisztikai szempontbol
kiemelten fontos teriiletet nem érint, ennek ellenére célszerli a kedvezdtlen varosképi/tajképi
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hatasti kivitelezési munkalatokat minél rovidebb iddtartamra koncentrdlni. A szallitasi
tevékenység meglevd, burkolt utakon (Meder utca, Padus utca, Paduc koz) keresztiil torténhet.

A teriilet zoldfeliileteinek tulnyomo tobbsége jelen allapotukban mérsékelt tajképi, varosképi és
természetvédelmi értéket képviselnek, az egyedi védelemre érdemes fak szama alacsony, ezért a
ndvényzet egy részének eltdvolitdsa kisebb problémat jelent. Az invéazios fajok irtdsa
természetvédelmi szempontbol is kedvezd. A balesetveszélyes fak a kivitelezés soran
kivagandok.

Kedvezd latképi hatasa lesz az aszfaltozott feliiletek megsziinésének, a meglévé beton- és
drotfonatos keritések felszdmolasanak (T.2. fotd), valamint az igényesen — és automentesen —
kialakitott zoldfeliileteknek.

T.2. kép - Az autoparkolo keritése a vizsgalt teriilet hataran

4.3.2.2.Tajhasznositds, tajpotencial

A tervezett beruhdzds a vizpart kozelében, egy hosszabb ideje funkciotlan — részben
elkeritett/elzart teriiletet érint. A terlileten ideiglenes jelleggel lizemeld gépjarmi tanpalya és
autoparkolo felszamolasra kertil.

A kivitelezési munkalatok a tavolabbi teriiletek egyéb jellegli hasznositasara (kereskedelmi, lakod
stb.) nem lesznek hatdssal. A teriilettdl délebbre talalhato kisebb jachtkikotd (lasd T.3. foto)
lizemelését a beruhazas nem akadalyozza.

A kornyezd teriiletek lako, kereskedelmi, kozlekedési stb. potencialja a 1étesités iddszakaban
érdemben nem valtozik.

A kivitelezési stadiumban az allapotvaltozas mindsitése: ELVISELHETO?.

4.3.2.3.Védett természeti teriiletek, értékek és okologiai halozat

A vizsgalt teriilet nem része az orszagos okologiai halozatnak (lasd Ev.2. dbra), de a fas, cserjés
teriilet otthont adhat tobb madarfajnak is. Utobbi miatt a fasszar novényzet eltavolitasa csak
fészkelési idoszakon kiviil torténhet. Természetvédelmi szempontbol kedvezdtlen hatasa lesz a

oz

3 A tervezett beruhdzas megvaldsulasa esetén bekdvetkezd allapotvéltozasok minésitését Magyar E. et al. (1997)
alapjan végezziik.
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jelenleg teljes egészében beépitetlen teriilet éléhelyeinek bolygatdsa, a ndvényzet jelentds
részének eltavolitasa. Sziikség esetén a megtartandd fakat, ndvénycsoportokat a megdvasuk
érdekében el kell keriteni.

Természetvédelmi szempontbol kedvezd hatasu lesz az invazids fafajok eltdvolitasa, illetve az
engedély nélkiil elhelyezett hulladék elszallitasa.

A l1étesités soran a nagy munkagépek (foldmunkagépek, daruk, szallitojarmiivek stb.) mozgésa
¢s az altaluk keltett zaj- és porhatas a kornyezd teriileteken az allatvilag idéleges zavarasat
okozhatja, mely hatadsok részletes leirdsat az ¢élovilagvédelmi fejezetek tartalmazzdk. Az
allapotvéltozas minésitése: ELVISELHETO.

4.3.2.4.Tajértékek, kulturdlis orokség

A tervezett beruhdzas kivitelezési stddiuméaban nem veszélyeztet egyedi tajértéket, orszadgos
védelem alatt 4116 miiemléket, helyi védelem alatt allo épitett elemet, egyéb értékes épitészeti
elemet, illetve védetté nyilvantartott régészeti teriilet, de a teljes teriilet nyilvantartott régészeti
leléhely, ezért a foldmunkék soran fokozott koriiltekintéssel kell eljarni. Az érintett régészeti
lel6hely azonositoit lasd fent.

A régészetileg védett teriiletekre a kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. sz.
torvény vonatkozik. A tervezett beruhazas teriiletén az épitési munkalatok sordn esetlegesen
elokeriil6 leletek feltarasarol a fenti torvény 24.§. értelmében haladéktalanul egyeztetni kell a
teriiletileg illetékes szakhatdsaggal.

A kivitelezés munkalatai latképi szempontbol a kdzvetleniil érintett teriileteken &tmenetileg
kedvezétlenek lesznek, ezért a kivitelezés iddszakat a lehetd legrovidebb iddtartamra kell
szoritani.

Az allapotvaltozas mindsitése: ELVISELHETO.

4.3.3. Hatasfolyamatok az iizemelés soran

4.3.3.1.Tdjszerkezet, tdajkép és tajkarakter

A tervezett beruhazas lizemelési id6szakaban a tajszerkezetre kisebb, a tajkarakterre nagyobb
hatast gyakorol. A kordbban mar teljesen beépitett (ipari teriilethasznélat) teriilet hemerobia
szintje? polihemerob, illetve metahemerob — ez a beruhdzas megvaldsulasaval gyakorlatilag nem
véltozik. A Duna mellékdga kivételével a kornyezé teriiletek is hosszabb ideje beépitettek —
ugyanakkor a tervezett beépitések magassaguk révén meghatarozé elemeivé valnak a tajképnek,
illetve a varosképnek.

A tajképre, varosképre gyakorolt hatdsokrol elmondhatd, hogy azok a tervezett beruhazas
helyszinétdl nagyobb tavolsagban is észlelhetéek lesznek: a kozel 45 m magas épiiletek
esetenként tobb kilométer tdvolsagbol is latszanak majd. *

Természetesen a kdrnyezd beépitések az alacsonyabb (beépitett) térszintek feldl a legtobb helyen
csokkentik, vagy megakadalyozzék a ralatast, de a magasabb épiiletekbdl, illetve a Duna és a
Népsziget parti része feldl irdnyabol akadalytalan lesz a ralatas az épiiletekre (lasd Tv.10. abra).

4 A tervezett beruhazas kapcsan a hemerdbia szinteket Kerényi (2006) alapjan hataroztuk meg.
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T.3 fotdo A Népsziget keleti része feldl akadalytalan lesz a ralatas a tervezett épiiletekre

Kedvezd tajképi, varosképi hatdsa lesz az 1) teriilethasznalatokkal jard rendezettségnek, az
ujonnan kialakitott parkositott feliileteknek. Az iizemelés idészakaban a jelenlegi csuf kerités
felszamoldsaval jobban elérhetdvé, hasznalhatova, élhetdvé valik a vizpart: esztétikusabb,
intenzivebb zoldfeliilet alakul ki (lasd T.4., T.5. fotd), ahol a gépjarmiivek a foldfelszin alatt
lesznek elhelyezve, a zoldfeliiletek és az épiiletek fel6l nem lathaté modon. Fontos a gondosan
megtervezett és megépitett zoldfeliiletek megfeleld fenntartdsa, mert e nélkiil a kedvezé allapot
nem tarthaté fent sokaig.

i

T.4. kép - Latvanyterv a tervezett épiiletekrol (forras: Latvanyterv, KOZTI, 2024.)

Meg kell akadalyozni a kialakuld 0 zoldfeliiletek (élohelyek) karositasat (pl. taposas), az
engedély nélkiili hulladékbeszallitast.

Osszességében a tajszerkezet és a tajkarakter szempontjabol a jelenlegi allapothoz képest az
allapotvaltozas mindsitése: ELVISELHETO, ill. kismértékben JAVITO.
4.3.3.2.Tajhasznositas, tajpotencial

A beruhazas megvalositdsa utan a terlilethasznositasban szdmottevd valtozasok varhatoak: a
jelenlegi hasznositatlan teriileten 10j hasznositdsi formak (lakohazak, sétautak, parkositott
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feliiletek) jelennek meg, a jelenlegi rendezetlen kornyezet megsziinik. Fentiek miatt a kozvetlen
hatasteriilet lako potencidlja egyértelmiien javulhat.

Y A w 3,

T.4. kép - A helyszinrajzon lathatok az épﬁletgk kozotti automentes zoldfelilletek
(forras: Latvanyterv, KOZTI, 2024.)

Az épitett elemek és a zoldfeliiletek kialakitdsa az ingatlanhatirokon beliil torténik, de a tagabb
kornyezetre és a tdjhasznalatra is jelentds hatast gyakorol majd. A kornyezd teriiletek turisztikai
¢s lako potencidlja — és ezzel egyiitt forgalmi értéke is - varhatoan felértékelddik. Az invazids
novényfajok eltlinése természetvédelmi szempontbdl kedvezd, ugyanakkor a beépitések és a
varhat6an nagyobb gyalogos forgalom zavard hatasa kedvez6tlen hatasu lesz. Az épiileteken és
a kornyezetiikkben tervezett tobbszintes, intenziv ndvénytelepités a kozvetlen kornyezet
mikroklimdjara kedvezd hatast gyakorolhat.

A teriilettd] délre talalhato kisebb jachtkikotd (T.5. kép) lizemelését a beruhdzas nem befolyasolja.
Az allapotvaltozas minésitése: ELVISELHETO és JAVITO.

T.5. kép - A tertilettdl délre talalhato kisebb jachtkikdtd tizemelését a beruhdzas nem befolyasolja
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4.3.3.3.Védett természeti teriiletek, értékek és okologiai halozat

A tervezett atalakitds utani lizemelési idészak varhatdéan nem okoz szamottevd valtozast az
okologiai kapcsolatok mitkddésében. A tervezett novénytelepitések honos fa- és cserjefajokbol
alldé novényzete erdsitheti a teriilet okologiai kapcsolatok miikddésében betdltott szerepét,
azonban a mar most is jelentdsnek szamitd beépitések, a zaj €s a zavards miatt varhatdan a teriilet
tovabbra is minimalis szerepet tolt be az dkoldgiai kapcsolatokban. A nagyobb forgalmat és
alacsonyabb zoldfeliileti ardnyt némiképp kompenzalja a teriilet kitakaritdsa, a hulladékok
elszallitasa, a talajcsere, illetve az invazids ndovényfajok eltdvolitdsa. Fontos ugyanakkor, hogy a
zoldfeliileteken a megvalodsitas utani fenntartas megfeleld szinvonalu legyen, amely figyelembe
veszi a természetvédelmi értékek fenntarthatosagat is.

Az allapotvaltozas mindsitése: ELVISELHETO

4.3.3.4. Tajértékek, kulturdlis orokség

A tervezett beruhdzés lizemelési stadiumdban sem veszélyeztet egyedi tajértéket, orszagos
védelem alatt 4ll6 miilemléket, helyi védelem alatt all6 épitett elemet, egyéb értékes épitészeti
elemet, illetve ismert régészeti lelohelyet, régészeti érdekii teriiletet. A tavolabbi teriileteken
talalhato mliemlékek, régészeti lel6helyek értékei a tervezett atalakitasokkal nem sériilnek.

Az allapotvaltozas mindsitése a kulturalis 6rokség érintettségének hidnya miatt: SEMLEGES.

4.3.4. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

4.3.4.1.Tdjszerkezet, tajkép és tajkarakter

A beruhézas soran kialakitasra keriil6 funkciok, teriilethasznalatok felhagyésa rovid tdvon nem
varhato. Az esetleges felhagyéas utdn a teriilethasznélat varhatéan érdemben nem valtozik, az
épitett elemek 4talakitasa lehetséges, de teljes elbontasuk nem valdszini, igy a varhato
allapotvaltozasok volumene is kicsi. Az allapotvaltozas minésitése: ELVISELHETO.

4.3.4.2.Tajhasznositas, tajpotencial
A tevékenység felhagyasa utén a teriilet a rendelkezésre allo infrastruktura miatt varhatéan
hasonl6 funkciot kap majd. Az dllapotvaltozas mindsitése: ELVISELHETO.

4.3.4.3.Védett természeti teriiletek, értékek és okologiai halozat

A tevékenység felhagydsa utan a teriilet funkcidja varhatéan hasonld marad, ezért az 6kologiai
kapcsolatok miikodésében betoltott szerepének jelentés megvaltozasa sem varhatd. Az
allapotvaltozas mindsitése: ELVISELHETO.

4.3.4.4.Tajértékek, kulturdlis orokség

A felhagyés hatasa a tdjértékek, kulturdlis 6rokségi elemek érintettsége vonatkozasdban nem
értelmezhetd.

4.3.5. Hatasteriiletek

A t4ji vonatkozédsu elemi hatasteriilet a tdjképi, a tijhasznositasi és a tajértékeket érintd
allapotvaltozasok altal meghatarozott teriilet, ami szinte minden esetben egybeesik a vizudlis
hatéstertilettel. Ezt altaldban nem a lathatosag hatara jeldli, hiszen a tavolsag novekedésével a
hatas mértéke fokozatosan csokken. Ennek megfelelden a tervezett beépités soran
megkiilonboztetiink kozvetlen és kozvetett hatastertiletet.
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forras: Google

Tv.10. abra A beruhazas tajképi hatasteriiletei
A magas épiiletek pontszerlien ennél nagyobb tavolsagbdl is lathatoéak lesznek.

Kozvetlen hatdsteriilet

Kozvetlen hatésteriilet az a teriilet, ahol a tervezett beruhdzas megvalosul, azaz maga a
beruhazasi teriilet. Jelen esetben kozvetlen hatasteriiletnek a beépitésre kertiild teriilet tekinthetd
(lasd Tv.10. abra).

Kozvetett hatasteriilet

Kozvetett hatésteriilet az a teriilet, ahonnan nézve a tervezett beruhdzas létesitményei a
tajkarakter és a tajkép meghatarozo elemeiként jelennek meg.

Jelen esetben a kozvetett hatasteriilet érinti a Népsziget keleti részét, valamint az 6bol csaknem
teljes tertiletét. A belteriilet jelenleg is lakott részei feldl kisebb ralatas lesz a teriiletre a meglévo
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beépitettség miatt, de a magasabb épiiletek felsébb szintjei fel6l nagyobb — akar egy km-nél is
nagyobb - tavolsagbdl is lathatoak lesznek a magas épiiletek.

A fentiek alapjan a t4jképi hatasteriilet hatdrvonala (ami nem azonos a lathatdsag hataraval!) a
beruhazas kornyezetében jellemzden 300-1500 méter kozotti, megjegyezve, hogy pontszerii
ralatas nagyobb tavolsagbol is lehet az 0j beépitések iranyaba (pl. magasabb épiiletek felsd
szintjeirdl). A tervezett beruhazas taji vonatkozasu hatasteriileteit a Tv.10. abra mutatja be.

4.3.6. Hatasfolyamatok rendkiviili események soran
T4jvédelmi szempontbol szamottevd hatast azok a rendkiviili események okozhatnak, amelyek
sordn a teriilet meglévd vagy leendd taji értékei — pl. névényzet — megsériil, ill. megsemmisiil.
Ilyen esemény kovetkezhet be pl. nagyobb tliz esetén, esetleg természeti katasztrofak soran. A

tajképvédelmi szempontbol fontos szerepet jatszo létesitményeket, zoldfeliileteket sériilésiik
esetén mihamarabb helyre kell hozni, a sziikséges potlasokrol gondoskodni kell.

4.3.7. Varhato kornyezeti hatasok csokkentésére mar tervezett, illetve javasolt
intézkedések

A tajképre gyakorolt kornyezeti hatdsok mérsékléséhez javasolt intézkedések:

- a kivitelezési munkalatokat ugy kell megvaldsitani, hogy a megmarado zoldfeliiletek —
elsésorban az idésebb fak — minél kisebb mértékben sériiljenek;

- akivitelezési munkalatokat minél rovidebb idGtartamra kell koncentralni;

- a fasszart ndvényzet irtasa csak vegetacios iddszakon kiviil torténhet;

- a nOvénytelepités sordn eldnyben kell részesiteni a honos, teriiletre jellemzd fajokat,
illetve azok kertészeti valtozatait;

- ahol lehetséges, ott 3 szintes ndvényallomanyt kell telepiteni;

- az érintett utak, utszakaszok tisztitadsardl, pormentesitésérdl folyamatosan gondoskodni
kell;

- fontos a megépitett zoldfeliiletek megfeleld — természetvédelmi szempontokat is
figyelembe vevd - fenntartasa, mert e nélkiil a kedvezd allapot nem tarthato fent sokaig.

4.4. LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

A levegétisztasag-védelem fejezet célja az épitési tevékenység, a megvalosulast kdvetden az
éplilethaszndlat, valamint a tevékenységekhez kapcsolodd jarmiithasznélatbdl eredé forgalom
levegdtisztasag-védelmi ismertetése a kibocsatasok és a kdrnyezetben varhato levegdterheltség
alapjan, a levegdvédelmi hatésteriilet €s az érintett teriileten a varhat6 levegdterheltségi szint
vizsgalata.

4.4.1. Levegdtisztasag-védelmi jogszabalyok és a vizsgalati modszer

A levegdvédelmi fészabalyokat a levegd védelmérdl sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,
a kibocsatasi és a levegOterheltségi hatarértékeket a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet hatarozza meg. A beépitéssel érintett teriiletet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és
z6nak kijeldlése szerint mutatjuk be.

A vizsgalatndl az alabbi jogszabalyokat alkalmaztuk:

» 306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol;
»> 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

Budapest, 2024. december 64 LAWAND Mérnoki Iroda



CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernyéalap Marina City ,,A” fejlesztési iitem;

CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté Részalap ) A4, AS, A6 lakoépiilet

Budapest, XIII. ker. Meder u. — Cserhalom u. — Vaci u. — Ujpesti 6bol Elozetes vizsgalati dokumentaicié

> 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok ¢és zondk
kijelolésérdl;

» 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgéalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol;

» 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kW €s anndl nagyobb, de 50 MWg-ndal kisebb
névleges bemend hoételjesitményli tlizel6berendezések miikddési feltételeirél ¢és
légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl;

> Budapest Févaros XIII. Keriileti Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 14/2021. (V1.
29.) énkormanyzati rendelete Budapest Févaros XIII. Keriilet Epitési Szabalyzatarol

Az épitési szabalyzatra — illetve a szemléltetésnél a teriiletrendezési terv térképrészletére — a
tervezési teriilet &s kdrnyezete vonatkozasaban a beépitettség, valamint az alap levegdterheltséget
befolyasol¢ teriilethasznéalatok ismertetésekor hivatkozunk.

Vizsgalati mddszer:

A légszennyezés-terjedést €s a varhatd levegdterheltséget az MSZ 21457/1-7:2002 magyar
szabvanysorozatban eldirtak szerint vizsgaltuk. A levegdkornyezeti hatast ¢s a levegdvédelmi
hatésteriiletet AIRCALC 5 v5.1.1 tipusi ON-LINE Hatasteriilet Modellezé rendszerrel
hatdroztuk meg. A felszini jellemzOknél, valamint a légszennyezdanyagok terjedésénél a
tervezési teriilet kornyezetére jellemzd felszini és domborzati, illetve meteoroldgiai
kortilményeket vettiik figyelembe. Az alap levegbterheltséget az épitési kivitelezési munkatol
eredd, valamint az épitmény kibocsatasaival 0sszefiiggd 1égszennyezd anyagokra vizsgaltuk.

A 1égszennyezés-terjedésnél figyelembe vett kornyezeti dllapotjellemzok:

Szélsebesség 2,7 m/s Hoémérséklet 10,5 °C domborzat: siks4
Stabilitasi egyiitthat6 ,,D” Felszin: zo= 1,5 CO NO, szilard anyag
0,270 varosi beépités 558,9 ug/m’ 31,6 pg/m’ 32,2 pg/m’

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a 1égkori stabilitdsi jellemzék
a kovetkezok szerint alakulnak: labilis 13 % (Pasquill A, B, C); semleges 64 % (Pasquill D);
stabil 23 % (Pasquill E, F). Az atlagos lizemeltetési koriilményeket és az épitési tevékenység
hatadsat a legnagyobb valdszintiségre, a ,,.D” stabilitdsi egylitthatd alkalmazasaval, atlagos
sz€lsebességgel vizsgaltuk.

4.4.2. Tervezési teriilet levegotisztasag-védelmi szemponti bemutatasa

Az tervezett beépités helyszine Budapest XIII. keriiletben, a Duna Plaza Bevasarlokozpont és az
Ujpesti 6bol kozott talalhato. Megkozelités a Vaci utrél a bevasarlokozpont megkeriilésével
lehetséges. A Vici utat kovetden a Meder utcan vagy a Paduc kdznél jutunk a tervezési teriiletre.
A beépitéssel 1) korforgalmi csomopont €piil a Meder utcan, ami a kiépiild lakoutakra vald
rahajtast biztositja a tavlatban. A Meder utca és a Véci ut kettd forgalmi iranyt biztosit az autdsok
szamara, a fOvaros kozpontja és az északi agglomeraciobol egyarant elérik a teriiletet az ide
érkezok. Tovabbi kedvezd ttiranyt biztosit a Véci ut keleti oldalan 1évé kozuthaldzat, ami
kedvezd forgalmi kapcsolat jelent Budapest Févaros tavoli dvezeteihez, illetve a szomszédos
keriiletekhez. A bevasarlokdzpont térségét elhagyva a Cserhalom utcan déli iranyban haladva
érik el az autdsok a Vizafogo utcat és a Népfiirdd utcat, amelyek a Vaci uthoz, a Robert Kéroly
korathoz és az Arpad hidhoz adnak kozuti kapcsolatot.

A beépitésre kijelolt terliletegység az A4 épiilet esetében a 25953/12 hrsz., az AS épiilet esetében
a25953/13 hrsz., az A6 épiilet esetében a 25953/15 hrsz. alatti ingatlan. A harom épitési telek a
Meder utca déli sétalé utcai szakasza — Ujpesti-6bol — Duna-parti sétany — Vaci ut és Ujpesti-
0bol kozotti beépitésre kijeldlt tertilet északi oldala a Paduc utca vonaldban — Meder utca észak-
déli szakasza kozott helyezkedik el.
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A Meder utca és a Vaci ut kozott helyezkedik el a Vaci ut 178. szam alatt a Duna Plaza
Bevasarlokozpont, valamint a Véci at 180. szdm alatt a bevasarlokozponthoz a Paduc koz felett
nyaktaggal csatlakoz6 parkolohaz autdmosoval, lizemanyagtoltd allomassal. A 25953/15 hrsz.
alatti telek északi oldala nincs beépitve, de jovOben erre a foldrészletre is épiiletek keriilnek
(Marina City ,,B” tomb). Ez a teriiletrész jelenleg az Ujpest vasuti hidig novényzettel fedett, a
hid mellett talalhatoak épiiletek. A 25953/12 hrsz. alatti telek déli oldaldn a Meder utca
sétaloutcai szakaszaig épitésre kijelolt ingatlanok talalhatdak, ahol a kdzeljovében valdsul meg
a beépités. Ide vegyesen iroda- és szolgaltatd funkciok keriilnek. Az épitési teriilet levegévédelmi
attekint6 helyszinrajzat az L1. abran szemléltetjiik.
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L1. abra Tervezési teriilet levegvédelmi attekintd helyszinrajza

A beépitésre szant teriilet kozvetlen kdornyezete:

> nyugati oldalon az Ujpesti-6bol, illetve az 6bol és az épitési telkek kozott a kiilon
eljarasban engedélyezett R1-R2-R3 lakohazak épitési teriilete;

> keleti és délkeleti oldalakon a Meder utca és a Vaci ut kozott a Vaci Gt 178. szdm és
25947/2 hrsz. alatt a Duna Plaza Bevasarlokozpont, illetve a bevasarlokozponthoz tartozo
Viaci ut 180. szdm és 25947/3 hrsz. alatti parkolohaz, parkolohdz mellett a Vaci at 182.
szam ¢és 25958/13 hrsz. alatti F+4 emelet magas irodahaz (Blue Cube);

» délen a fejlesztési teriilethez tartozo épitési telek, amit a kiilon eljarasban engedélyezett
Meder utca 1-3. és 5. szam alatti O1 irodahdz zar le a Meder utca bevasarlokozponttol a
parti sétanyig vezetd gyalogos sétald szakasza mellet;

» a Meder utca tiloldalan a Marina kert lakopark Meder utca 2-4. és 6-8. szdm alatti, F+9
¢s F+8 magas épiiletei;

» ¢északi oldalon a fejlesztési teriilet még beépités eldtt 1évo része (Marina City ,,B” tomb),
tavolabb a Véci ut mellett és a vasiti hid kozelében lizemanyagtoltd allomas, egy
informatikai irodahdz, a Févarosi Horgaszegyesiiletek Szovetség telephelye.

A Népszigeten kajak-kenu telep miikodik, a partoldalban horgiszhazak létesiiltek. A kikotd
mellett, a Meder utca 9. szam és 25964/29 hrsz. alatt vendéglato egység lizemel. A Meder utca
Ujpesti-6bolhoz vezetd szakasza a gyalogos kozlekedésre fenntartott és a kozuti forgalom ell
elzart Gt. A vizsgalt helyszin kdrnyezetét az L2. abran szemléltetjiik.
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L2. abra Beépitésre kijelolt teriilet a kozvetlen kornyezetében talalhato épiiletekkel

A tervezési helyszin épitési dvezete ,,Ln” nagyvarosias lakoteriilet. Az alap 1égszennyezettséget
meghatdrozza az emeletes lakohazak és irodaépiiletek tomege, valamint a nagyvéros kozuti

rrrrr

szabalyzat alapjan megallapitott épitési 6vezeti besorolasok az L.3. abran lathatoak.

A Vici ut els6dlegesen a foévaros kdzpontja és az északi agglomerécio felé, valamint a Vaci ut
keleti oldaldra és Budapest Fovaros XIII. keriilet tagabb kornyezetéhez ad kozati kapcsolatot. A
Cserhalom utcan a Meder utca keresztezésével déli irdnyban haladva érik el az autésok a
Vizafogé utcat és a Népfiird6 utcat, amelyek a Vaci uthoz, a Rébert Karoly kortithoz és az Arpad
hidhoz csatlakoznak be. A tervezett beépités kornyékén kedvezdek a tomegkdzlekedési
lehetdségek. A Vaci ut mellett, a bevasarlokozpont tiiloldalan helyezkedik el az M3 metrévonal
Gyongyosi utca megalldja, és egy autobusz végallomds, ahonnan tobb autobuszjarat indul. A
tervezési teriiletrdl konnytiszerrel érik el a tomegkozlekedéssel utazok Budapest tavoli teriileteit,
a szomszédos keriileteket és az agglomeracids Ovezeteket. A tomegkozlekedés a tervezett
épliletekhez tartozoé jartmtiforgalom csokkenésében szerepet jatszik.

A tervezési helyszin és kornyezetének 1égszennyezettségi agglomeracidba sorolasa a 4/2002. (X.
7.) KvVM rendelet alapjan ,,Budapest és kornyéke”.

ZoOnacsoport a szennyezd anyagok szerint;

Kén- |Nitrogén- Szén- | Szilard Talaj-kozeli | PMio | PMio PMio | PMio | PMio

Y dioxid| dioxid |monoxid| (PMio) | Benzol 6zon Arzén | Kadmium | Nikkel | Olom |benz(a)-

Szennyez6anyag pirén
Zonacsoport E B D B E O-1 F F F F B
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L3. abra Epitési 6vezetek a tervezési teriileten és kornyezetében

A tervezett 0j kibocsatd forras nélkiili alap levegdterheltséget az Orszagos Légszennyezettségi
Me¢éroéhaldzat Budapest Honvéd mérdallomason (Budapest XIII. keriilet, Honvéd telep) 2024.
szeptember 16-22-én (nem fiitési idészak) és 2024. november 04-10-én (fiitési iddszak) mért
levegoterheltség adatok felhasznaldsdval mutatjuk be. A méréallomas tipusa varosi hattér, a zona
tipusa Budapest és kornyéke.

Olyan légszennyez0 forras nincs a teriileten, ami a varosi légszennyezettséghez képest jelentds,
illetve a levegOkornyezeti allapotot hatranyosan befolydsold levegdterheltséget okozna. A
Budapesten a varosi hatterli helyszinekre jellemzd alap levegéterheltség érvényesiil a teriileten.
A mért értékek jellemzd napi atlaga az L4. és az LS. abrakon lathato.
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L5. abra Vizsgalt teriiletre jellemzo 1égszennyezettségi szintek télen

Meért 1égszennyezettségi szint:

idészak CO NO: NOx PMio
2024.09.16. 466 pug/m’ 9.4 ug/m’ 10,8 pg/m’ 5 pg/m?
2024.09.17. 501 pg/m’ 14,2 pg/m’ 14,9 pg/m’ 9 pg/m?
2024.09.18. 478 ug/m? 18,1 pg/m’ 17,8 ug/m’ 26 ug/m?
2024.09.19. 390 pg/m? 11,8 pg/m’ 10,6 pg/m’ 15 pg/m?
2024 09.20. 362 pg/m’ 15,4 ug/m’ 14,5 pg/m’ 17 pg/m?
2024.09.21. 394 pg/m’ 21,4 ug/m? 20,3 ug/m? 17 pg/m?
2024.09.22. 382 pg/m’ 21,7 ug/m? 20,8 ug/m? 18 pg/m?
Meért 1égszennyezettségi szint:
idoszak CO NO NO: NOx PMio
2024.11.04. 153 pg/m’ 47,4 pg/m? 44,6 pg/m? 117,3 pg/m’ 37 ug/m’
2024.11.05. 138 pug/m’ 32,8 ug/m’ 41,7 pg/m® 92,0 ug/m’ 34 ug/m’
2024.11.06. 161 pg/m’ 34,4 ng/m’ 48,5 pg/m’? 101,3 pg/m’ 52 ug/m’
2024.11.07. 178 pug/m’ 43,5 pg/m? 53,0 pg/m’ 119,7 pg/m’ 63 ug/m’
2024.11.08. 173 pg/m’ 34,6 ng/m’ 54,6 ug/m’ 107,6 pg/m’ 60 nug/m’
2024.11.09. 204 ng/m® 44,1 pg/m? 54,0 pg/m’ 121,6 pg/m’ 50 ug/m’
2024.11.10. 210 pg/m? 16,9 ug/m’ 34,8 ug/m’ 60,7 ug/m’ 55 pg/m®

4.4.3. Levegoétisztasag-védelmi kovetelmények

A tervezett beépitéssel nem létesiil a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
diffaz 1égszennyezd forras. Az épités idején a kezdeti munkafazisokban alakulhat ki diffuz
kibocsato feliilet a munkateriileteken, esetleges diffuz kibocsatas ezekrdl a szabad feliiletekrol
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szarmazhat. Az épiiletek gépészeti rendszereihez tartoznak olyan kibocsatd forrasok, amelyek
mikddtetése légszennyezettséget okoz a kibocsatds kornyezetében. A f0 szennyezdanyagok
hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamt melléklete tartalmazza.

Levegd6terheltségi szint hatarértékek a f6bb légszennyezd anyagokra:

. , L. Hatérérték [ug/m’]
Szennyezéanyag Veszélyességi fokozat Eves 24 6ras Oras
Sz4ll6 por (PMio) II1. 40 50 —

Szén-monoxid II. 3000 5000 10 000
Nitrogén-dioxid 1L 40 85 100
Kén-dioxid III. 50 125 250

A tiizeléberendezésekre vonatkozo emisszids hatarértékeket az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet
tartalmazza. A tervezett épiiletekben géz halmazéllapoti vagy egyéb tlizeldanyaggal lizemeltetett
tiizelOberendezés nem létesiil. A fiitési energiat tervezés szerint hdszivattyuk biztositjak,
amelyekhez nem kapcsoldodik az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet szerinti berendezés.

Helyhez kotott pontforras hatasteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja
szerint a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal
maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében
a légszennyezd pontforras kdrnyezetében a talajkozeli és magas 1égkori meteoroldgiai jellemzok
mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idStartamra szamitott varhaté talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 orés) légszennyezettségi hatarérték 10 %-nal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20 %-nal nagyobb,
¢) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy
anndl nagyobb.

Helyhez kotott diffuz forrés hatastertilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja
szerint a vizsgalt diffuz forréas koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a difftz forras
altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott
— miuszaki becsléssel meghatdrozhato — légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
1égszennyez6 diffuz forras kdrnyezetében a talajkdzeli és magas 1égkori meteoroldgiai jellemzok
mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idStartamra szamitott varhat6 talajkozeli
levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 orés) légszennyezettségi hatarérték 10 %-nal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20 %-nal nagyobb,
¢) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy
anndl nagyobb.

4.4.4. A létesitmény levegotisztasag-védelmi bemutatasa

A Budapest XIII. keriilet, Meder utca és Ujpesti-6bol kozétt, a Marina City Projekt keretében, a
25953/12 hrsz., a 25953/13 hrsz. és a 25953/15 hrsz. alatt az A4, AS és A6 lakoépiilet nyer
elhelyezést. Az AS épiiletben a lako funkcio mellett kozosségi funkcidk is megjelennek (6voda,
onkormanyzati iroda, co-working, wellness, fitness) Az épiiletek elrendezését €s kozvetlen
kornyezetét az L6. abran szemléltetjiik.
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L6. abra Tervezett épiiletek levegdvédelmi szemléltetése

A jelen eldzetes vizsgalattal érintett A4, AS és A6 lakoépiiletek a tervezett 45 m-es 2P+F+13
studid, kétszobas, haromszobdés, négyszobas és penthouse lakdsoknak adnak helyet. Foldszinten
bejarati elotér és az AS épiilet esetében kozosségi funkciodju teriilet nyer elhelyezést. A -1 és -2
pinceszintre keriilnek a gépjarmiitarolok. Az épiiletek kozepén létesiilnek a lépcs6hazak, a
gépészeti akndk ¢és a személyfelvonok. A tetd kdzepére keriil egy kiiltéri gépészeti udvar a kiiltéri
gépészeti berendezések szamdra. A harom lakoépiilet az 1.szinttdl kezdddden azonos
kialakitassal és helyiség-elrendezéssel épiil. A foldszint és a pinceszintek térnek el kismértékben.
Az ¢épiiletek téli ftési és nyari hiitési igényének biztositdsdhoz hdszivattyus rendszerek
1étesiilnek. Gazfogyasztd késziilék nem Iétesiil. A hdszivattyuk mellett szell6z6gépek keriilnek
az épiiletekbe.

A pinceszinten garazsok épiilnek, amelyeknél a jarmu kipufogdgazok elszivasarol, tiiz esetén a
fiist elszivasarol kell gondoskodni. A levegd beflvasa a gardzsszintek oldaldhoz illesztett
angolaknaban, az aknikban axialventilatorral torténik. Az elszivott szennyezett levegd
fiiggdleges 1égaknan jut a tetd fol€. Az elszivo ventilator a tetdre, mas tervezoi elképzelés szerint
az akna végpontjan a legfelso szintre keriil. A gardzsokban a légaramlés biztositdsa érdekében a
garazs mennyezetére JET ventildtorok keriilnek. A frisslevegd bevezetése terepszinten lesz
megoldva. A gardzs légtechnikai elszivas miikodésbe 1ép, amikor az érzékeldk 30 ppm feletti
szennyezési értéket mérnek. Ekkor a rendszer alacsony fokozaton kezd miikodni és a garazsbol
a tetd folé vezeti a levegdt. Amikor az érzékeldk 100 ppm feletti szennyezési értéket mérnek
miikddésbe 1ép a masodik fokozat és a szell6z6rendszer un. vésziizemben tavolitja el tetd folotti
levegd kivezetéssel a szennyez6 anyagokat. Légszallitas alapfokozatban 40 000 m*/h, vésziizemi
szell6zéskor 80 000 m?/h, tiz esetén 238 000 m’/h.
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A harom lakoépiiletben tervezett parkolohelyek szama:

Marina City ,,A” fejlesztési iitem;
A4, AS, A6 lakoépiilet
Elozetes vizsgalati dokumentaicié

» A4 épiiletben a P1 és P2 parkolodszinten 6sszesen 196 jarmiiparkolo allas;
» AS épiiletben a P1 és P2 parkoldszinten 6sszesen 297 jarmiiparkolo allas;
» A6 épiiletben a P1 és P2 parkoldszinten dsszesen 192 jarmiiparkol6 allas.

A hérom épiiletben 0sszesen 678 személygépjarmi férdhely létesiil. A vizsgélatnal célszerien
figyelembe vessziik a teriilet tomegkozlekedési kapcsolatait és a jelentds szamu kerékpartarolo
1étesitését, amelyek egylittesen befolyasoljak a gépkocsihasznalat mell6zését eldtérbe helyezd
utazasi hajlandosagot, ezzel a jarmiiforgalom mértékét is. A legnagyobb jarmiiforgalom a
parkolohelyek és az egyéb tényezok alapjan 1380 j/nap. Minden parkoldhely esetében kettd
jaérmii-elhaladast vettiink figyelembe, a kerékparos utazas és a varosi tomegkozlekedés okan a
100%-os kihasznaltsdgra naponta egy jarmiivet és kettd jarmii-elhaladast vonatkoztattunk. A
foldszintre tervezett kiskereskedelem kiszolgalasdhoz legfeljebb 3,5 t-as kistehergépkocsi-
forgalom kapcsolodik 8-10 j/map forgalommal. Az egyéb széllitds és a koltozés forgalma
legfeljebb 2-6 j/map.

A légszennyezbanyag-kibocsatast a jarml féréhelyek szdma és a jarmiithasznélatok alapjan
hataroztuk meg. A szamitdsndl a kibocsatasi jellemzoket és a kipufogogdz Osszetételt vettiik
figyelembe. A kibocsatasi koncentraciokat minden gardzs esetén a tervezett ¢és sziikséges
1égszallitds alapjan szdmoltuk. A gardzsokhoz tartozo légtechnikai elszivasokndl kialakulo
kibocsatast levegétisztasag-védelmi szempontbdl a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletben
megallapitott hatarértékekre figyelemmel értékeljiik.

A kibocsato forrdsokhoz kapcsoldédd emisszid:

Légszennyezéanyag-kibocsatas
Pontforras CO HC NO: CeHe PMio
kg/h | mg/m® | kg/h | mg/m® | kg/h | mg/m® | kg/h | mg/m® | kg/h | mg/m®
P1 0,2101 | 0,2101 | 0,0286 | 0,0288 | 0,0108 | 0,0112 | 0,0021 | 0,0014 | 0,0008 | 0,0004
P2 0,2502 | 0,2504 | 0,0342 | 0,0344 | 0,0132 | 0,0134 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0010 | 0,0007
P3 0,2884 | 0,2978 | 0,0409 | 0,0414 | 0,0154 | 0,0158 | 0,0028 | 0,0025 | 0,0011 | 0,0008

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletben megallapitott hatarértékekre és tomegaram
kiiszobértékekre figyelemmel valamennyi szennyezd anyag esetén megallapithatd, hogy a
koncentracié messze a kibocsatdsi hatarérték alatt marad, valamint a tdmegaram egyik esetben
sem ¢ri el a tdmegaram kiiszobértéket.

Kibocsatasi hatarértékek:

Kdovetelmény jellemzd Cco HC NO: CeHs PMio
Kibocsatasi hatarérték [mg/m?) 500 150 500 5 150
Tomegaram kiiszobérték [kg/h] 5 3 5 0,01 0,5

A tervezett légszennyezé forrdsokat levegdtisztasdg-védelmi szempontbdl a jellemzOnek
tekinthetd lakofunkcidé mellett az elhanyagolhatdé mértékli kibocsatdsok mérlegelésével
javasoljuk megitélni. A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés c¢) pont alapjan
az egy haztartasban €16 személy(ek) mindennapi sziikségleteinek kielégitésére, otthona
fenntartasara szolgald tevékenység és az ahhoz haszndlt berendezés forrasaval kapcsolatos
levegbtisztasag-védelmi tigyben a jarasi kornyezetvédelmi hatosag jar el elsé fokon. A jarési
kornyezetvédelmi hatdsdg hataskorébe tartozo létesitmények esetében a kibocsatd forrds
1étesitéséhez, mikodtetéséhez nem sziikséges kiilon eljarasban levegétisztasag-védelmi engedély.
Ettdl fliggetleniil a hatotényezd bemutatdsa sziikséges, ebbdl a céljabol vizsgéljuk a
levegdkornyezeti hatast az elézetes vizsgalat keretében.
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4.4.5. KEpitési tevékenység Kibocsatasai és a levegéterheltség

Az épitési tevékenység idején a foldmunkaval, a tereprendezéssel, alapozéssal, épiiletszerkezet-
épitéssel, térburkolatok kialakitasaval és homlokzati szigeteléssel lehet levegdterhelésre, ebbdl
eredden diffuz kibocsato forrasok okozta levegbterheltségre szamitani. Ezt kovetden diffiiz forras
mar nem alakul ki, illetve az épiileteken beliil, zart térben folytatddik az egyéb épitési €s szerelési
munka, amelyhez nem tartozik jelentds légszennyezéanyag-kibocsatas. Epités idején
légszennyezd pontforrds nem létesiil. Légszennyezdanyag-kibocsatas vonatkozasaban az
épitdipari- és a foldmunkagépekkel végzett munka kap jelentdséget, szennyezd anyag a
bels6égésii motorok miikddésétdl, az atmozgatott foldtani kozegbdl és az épitési anyagok
mozgatasabol, darabolasbol, feliileti felhordasabol keriil a kdrnyezetbe.

A kivitelezéshez altaldnosan hasznalt munkagépektdl szarmazo levegéterhelést a nem kozuti
mozgod gépek belsd égésli motorjainak a géz- és szilard halmazallapoti szennyezbanyag-
kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo kovetelményekrdl szol6, az Eurdpai
parlament és a tanacs (EU) 2016/1628 rendelete alapjan allapitottuk meg.

Munkagépektdl szarmazo kibocsatdsok:

Teljesitmény Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxidok Részecskék
P<55KW 5,0 g/kWh 1,2 g/kWh 3,5 g/kWh 0,015 g/kWh
- 6,11 mg/s 1,47 mg/s 4,28 mg/s 1,8 mg/s

A munkateriileten a foldtani kdzeg mozgatasaval a fajlagos szilardanyag-kibocsatas 0,07-0,1
g/t/h. A munkavégzésnél a kialakulo diffuz feliiletrdl legfeljebb 22,25 t - 0,1 g/t/h = 2,225 g/h,
azaz 0,002 kg/h szilardanyag keriilhet a kornyezeti levegdbe. Rakodds idején a szilardanyag-
kibocsatas mértéke 6-8 g/t. A legnagyobb kibocsatas az anyagmozgatasnal 22,25 t/h - 8 g/t =178
g/h, azaz 0,18 kg/h szilard anyag. Az 9sszes kibocsatas igy 0,18 kg/h, azaz 50 mg/s.

Az épitési forgalomtdl szarmazoé légszennyezdanyag kibocsatasokat a napi jarmiiszam és az
abbdl levezetett elhaladasok szdma, valamint a fajlagos kibocsatasi értékek alapjan hataroztuk
meg. Figyelembe vett elhaladési sebesség v = 50 km/h, napi forgalom az oda-vissza utat is —
minden jarmii esetében kettd elhaladas — figyelembe véve 60 j/nap, a mértékadd oraforgalom
MOF = 3.5 éra.

Epitési forgalomtdl szdrmazd levegdterhelés:

Kibocsaté forras Cco NO2 PM
Tehergépkocsi 0,009 mg/s-m 0,006 mg/s-m 0,002 mg/s-m

Az épitési tevékenységgel kialakuld koncentriciok az érintett kdrnyezetben:

Légszennyezé | Koncentricié (ug/m’) Levegéterheltség (ug/m®) és az érintett teriilet (m)
anyag max. atlag a) b) c)

Szén-monoxid 1,081 0,974 1000,0 — 1888,2 — 0,843 51lm

Nitrogén-dioxid | 0,757 0,682 10,0 — 13,68 — 0,590 51lm
Szilard anyag 3,545 3,195 5,0 — 3,56 — 2,765 51lm
9306/2010. (XIL. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés a) pont szerint;

¥306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés b) pont szerint;

9306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. bekezdés c) pont szerint.

A legnagyobb hatasteriilet az épitési munkateriilet kdrnyezetében a szilard 1égszennyezd anyagra
a c) jell, az ,,egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80 %-andl nagyobb” feltételre
hatarozhat6 meg. A becsléssel kimutatott légszennyezettség alapjan a legnagyobb 24 oras
koncentracidérték cmax. = 3,545 pg/m?®, ami a munkateriileten és kozvetlen kdrnyezetében, illetve
a kibocsatas helyétdl szamitott 40 m-re alakul ki. A hatasteriilet 51 m, a leveg6terheltség értéke
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ezen a tavolsagon ¢ = 17,8 pug/m’. A nitrogén-dioxid és a szén-monoxid légszennyezd anyagok
koncentracioja a szilard anyag koncentraciondl joval kisebb hatasteriilet alakul ki, igy az
¢épitésnél a legnagyobb levegOkornyezeti hatast a szilard anyagok, illetve a szallo porok okozzak.
A legnagyobb koncentraciok elmaradnak a hatarértéktdl, igy elhanyagolhaté mértéki
hatotényezdvel lehet szamolni.

Az épitési teriilet kornyezetében kialakuld 1égszennyezettség Osszefoglalasa:

Hatasteriilet Kritérium Legnagyobb 24 éras Legnagyobb Hatarérték
koncentracié koncentraci6 tavolsiga
651 m c) 3,545 ug/m? 40 m 50 pg/m’

A légszennyezés-terjedés jellemzdit az L7-L9. abrak szemléltetik.

|~ SZALLOPOR-PM10  25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltétel |
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L7. abra Légszennyezés-terjedés jellemzo értékei szilard 1égszennyezdre
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L8. abra Légszennyezés-terjedés jellemzo értékei nitrogén-dioxid 1égszennyezore
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L9. abra Légszennyezés-terjedés jellemz0 értékei szén-monoxid 1égszennyezore

Az ¢épitési forgalomtdl eredd levegdterheltséget a napi jarmiiszdm és a fajlagos kibocsatasi
értékek alapjan hatdroztuk meg. A jarmiivek sebessége v = 50 km/h. A napi szallitasi forgalom
az oda-vissza utat is — minden jarmi esetében kettd elhaladas — figyelembe véve 60 j/map, a
mértékado oraforgalom MOF = 3,5 j/h. Az értékelést a hatarértékkel valo osszevetés mellett a
terhelés szazalékaban is elvégeztiik. Epitéskor a szallitiasokkal osszefiiggésben csak az épitési
munkavégzéssel, a beszallitasok idején kell levegOkornyezeti hatdsra szamitani, az épitési munka
befejezésével ez a hatas megsziinik. A hatarértékek figyelembevételével elhanyagolhaté mértéki
hatds alakul ki. Az ¢épitési tevékenységhez kapcsolodd széllitasoktdl eredd maximalis
koncentraciok az utszakaszok kornyezetében legfeljebb az 1-4 m-es savot érintik. A legnagyobb
koncentraciok az Gt mentén 1 m-re alakulnak ki, valamint a 1égszennyezettség mind a nitrogén-
dioxid, mind a szén-monoxid 1égszennyezd anyag esetén messze elmarad a hatarértéktol.

Széallitasi forgalomtol szarmazd levegbdterheltsée koncentraciok:

Légszennyez6 Maximalis 1 éras koncentracié Hatarérték Terhelés
anyag koncentracio Tavolsag hatarérték %-ban

Szén-monoxid 0,862 pug/m? I m 10 000 pg/m? 0,0086%

Nitrogén-dioxid 0,575 pg/m? I m 100 pg/m® 0,575%

4.4.6. Megvalosulast koveto levegokornyezeti hatas

A megvalosuldst kdvetden a levegdkornyezeti hatdst a garazsok légtechnikai elszivasdhoz
kapcsolodo pontforrasok kibocsatasai hatarozzak meg. Egyéb 1égszennyez6 forras nem létesiil,
a lakasok elszivo ventildtorai nem juttatnak légszennyezd anyagot a kornyezeti levegObe. A
vizsgalatndl a kibocsatd forrasok sorszama épiiletenként sorrendben P1, P2, P3, ami az
engedélyezési terv készitésénél valtozhat. A 1égszennyezettséget a legnagyobb koncentraciok
alapjan mutatjuk be.

Légszennyezettség a szennyezd anyagok szerint:

Légszennyez6 anyag Legnagyobb koncentricié Hatarérték Ertékelés
Szén-monoxid 0,009 pg/m? 10 000 pg/m® elhanyagolhaté mértéki
Nitrogén-dioxid 0,001 pg/m? 100 pg/m’ elhanyagolhatd mértékii
Szilard anyag 0,000 pg/m? 50 pg/m® elhanyagolhaté mértékii
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A légszennyezés-terjedés szamitds eredménye, hogy a kibocsatd forrasok kornyezetében minden
légszennyezd anyag esetében elhanyagolhatd mértéki 1égszennyezettségi koncentracio alakul ki.
A gardzsokhoz tartoz6 légtechnikai kiirtékon — mindhdrom épiilet esetében — a kdrnyezeti
levegdbe keriild 1égszennyezd anyagok tomegarama és koncentracidja alapjan a kibocsatasokat
a szén-monoxid hatarozza meg. A 1égszennyezés-terjedés jellemzo értékeit szén-monoxid esetén
az L10. abra szemlélteti.
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L10. abra Légszennyezés-terjedés jellemzo értékei szén-monoxid szennyezore

A kiirtd 46 m-es (45m épiilt + 1m kiirtd) kitorkolldsi magassaga és az alacsony kibocsatasi
koncentraci6 miatt a 1égszennyez6 anyag a pontforrasok kdrnyezetében a szabadba jutva gyorsan
felhigul. A pontforras tengelyétdl szadmitott ~130 m-ig a koncentracid kozel nulla, a
kimutathat6sagi hatér alatt marad. A ~130 m-nél nagyobb tavolsagban kismértékben novekszik
a szén-monoxid koncentracid, de a légszennyezettségi szint még ezen a teriileten is
elhanyagolhat6 mértéki marad. A legnagyobb koncentracié 0,009 pg/m’, ami387 m-es
tavolsagban alakul ki. Az atlagos 1égszennyezettségi szint a teriileten 0,006 ug/m>. Az alacsony
l1égszennyezettségi szintek mellett a pontforrasok hatasteriilete csak a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 14. pont szerinti ¢) kritériumra, az egydras (PMio esetében 24 6rds) maximalis érték
80 %-anal nagyobb feltételre hatdrozhatd meg. A hatésteriilet kiterjedése 644 m, ahol a
légszennyezettségi koncentracié 0,009 pg/m®, amely kibocsatasra a hatarérték 10 000 pg/m’. A
hatésteriileten nem lesz érzékelhetd a levegdkornyezeti hatés.

Kapcsolodd forgalomtol szarmazo kibocsatasok:

Jarmii MOF co NO: PMio
személygépkocsi 79,7 j/h ) ) )
tehergépkocsi 0,69 j/h 0,225 mg/s'm 0,0326 mg/s'm 0,0026 mg/s'm

Kapcsolodé forgalomtol szarmazo levegdterheltség koncentracidk:

Légszennyez6 Maximalis 1 éras koncentraicié Hatarérték Terhelés
anyag koncentracio Tavolsag hatarérték %-ban
Szén-monoxid 47,6 ng/m? 0-1 m 10 000 pg/m? 0,476%
Nitrogén-dioxid 6,90 pg/m’ 0-1 m 100 pg/m® 6,9%
Szilard anyag 0,55 pg/m? 0-1m 50 pg/m® 1,1%
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A kapcsolodo forgalom alapjan a szamolt 1égszennyezettségi koncentraciok a 4/2011. (1. 14.)
VM rendeletben megallapitott leveg6terheltségi szint egészségiigyi hatdrértékekhez képest
elhanyagolhat6 mértékiiek lesznek. A maximalis 1 6rds koncentraciok az it mentén 0-1 m-es
savban alakulnak ki, az alap levegéterheltséghez képest ugyanakkor nem lesz érzékelhetd a
levegdkornyezeti hatas.

4.4.7. Levegdtisztasag-védelmi osszefoglalas

Az elbézetes vizsgalat alapjan a tervezett lakohdzas beépités — A4, AS és A6 épiiletek —
vonatkozasaban levegdkdrnyezeti hatds érdemben nem alakul ki az érintett teriileten. A
vonatkoz6 szabélyozas szerint megallapitott levegévédelmi hatasteriileten a légszennyezettség
nem lesz kimutathaté mértékii, ami az alacsony kibocsatési értékek mellett az elhelyezkedés, a
kibocsatasi pont 46 m-es magassaga €s a kdrnyezeti koriilmények egyiittes kdvetkezménye. Az
épliletek hasznalataval kialakuld 1égszennyezettség a telepiilésrész levegOkornyezeti allapotat
nem befolyasolja érzékelhetden. Az alacsony légszennyezettségi értékek figyelembevételkével
érdemi hatas nem kothetd a tervezett épiiletekhez. A tervezett beépitéssel nem 1étesiil a 306/2010.
(XII.  23.) Korm. rendeletben meghatarozott diffuz 1égszennyezd forrds, valamint
tiizeldberendezéshez tartozo kibocsatd pontforras.

A vizsgalati eredmények alapjan a gardzsok légtechnikai elszivasaval elhanyagolhaté mérték, a
kimutathatosagi hatdr alatti légszennyezd anyag jut a kornyezeti leveglbe. Az eldzetes
vizsgalattal érintett A4, AS és A6 jelli éplilet hasznalati funkcioja lakas tobb azonos jellemzdji
lakootthon és haztartas egymas melletti elhelyezésével. Ezen tilmenden kozdsségi funkciok
keriilnek telepitésre. Az épiiletek épiiletgépészeti rendszerei, igy a gardzsokhoz tartozd
légtechnikai rendszer a haztartasokban €16 személyek mindennapi sziikségleteinek kielégitésére,
otthona fenntartdsara, valamint a kozosségi funkciok (6voda, onkorményzati iroda, fitness,
wellness) biztositasara szolgald berendezés.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés c) pont szerint az egy haztartasban ¢16
személy(ek) mindennapi sziikségleteinek kielégitésére, otthona fenntartasara szolgélo
tevékenység és az ahhoz hasznalt berendezés forrasdval kapcsolatos levegdtisztasag-védelmi
hatdsagi iigyben a jarasi kornyezetvédelmi hatosag jar el elsé fokon. A 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 25. § (1) bekezdése értelmében a lakohdzban tervezett gardzsokhoz tartozo 1égtechnikai
rendszer és kiirtd létesitéséhez nem sziikséges levegdtisztasag-védelmi engedély, és LAL
bejelentést nem kell tenni. Az elvégzett vizsgalat eredménye szerint a pontforras létesitése vagy
miikodtetése ellen kizaré ok nem mertil fel, a tényleges kibocsatas igazolasa és a miikodés
feltételeinek megteremtése azonban é€pittetd kotelezettsége.

A lakohazak épitésével a kezdeti munkafdzisokban alakulhat ki diffaz kibocsato feliilet a
munkateriileteken esetleges diffiz kibocsatas ezekrdl a szabad feliiletekrdl szarmazhat. Az
épitési kivitelezési tevékenység levegdvédelmi hatésteriilete az L11. abran lathato.

A kapcsolodd forgalomtol eredd légszennyezettség az alapterheléshez hozzdadva nem
eredményez negativ hatast. A generalt forgalom miatt olyan mértékii 1égszennyezettség nem
alakul ki, amely kimutathaté modon befolyasolnd a levegdkornyezeti helyzetet. Kijelenthetd,
hogy a kapcsolddd forgalom kovetkeztében fellépd levegdterheltség nem haladja majd meg a
1égszennyezettség egészségiigyi hatarértékeit, mivel a kibocsatasi értékek is elhanyagolhato
mértékiiek lesznek.

Osszességében megillapithatd, hogy a tervezett tevékenységgel Osszefiiggésben nem kell
jelentds kornyezeti hatasra szamitani.
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L11. abra Lakohazak épitésével kialakulo levegotisztasag-védelmi hatsteriilet

4.5. A FOLDTANI KOZEGEKET ES A FELSZIN ALATTI VIZEKET ERO HATASOK

4.5.1. A tervezési teriilet és kornyezetének altalanos adottsagai

A teriilet mar az 1800-as évek végére elnyerte jelenlegi formajat, melyet a korabbi értéri,
vizenyOs teriilet feltoltésével értek el.

A tervezett fejlesztés helye korabban a GANZ Magyar Haj6 és Darugyar lizemteriilete volt. A
Duna hullamterét, a Duna itt folyd mellékagat és a Dunaba torkoll6 kisebb patakok medrét a
hajogyar épitése elott feltoltotték. A jellemzden foldfeltdltésbe sokféle felesleges anyag, épitési-
¢s egyéb hulladék is kertilt, melyek koziil a Csepelrdl hajokkal ideszallitott kohosalak és erdmiivi
salak okozta, és okozza még ma is a kdrnyezet szennyezettségét. Megjegyezziik, hogy salak
anyagu feltoltés a Lipotvarostol Ujpestig a mai Dunapart és a Vaci Ut altal hatarolt teriileten az
egykori mélyfekvésii helyeken szinte mindeniitt van, a XIX. szazadban beépiilt varosrészek és a
kozelmultban épiilt ) varosrészek alatt egyarant.
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Fa.l. abra - Budapest XIII. kerulet Vaci ut és kornyéke az 1872-es térképen

Fa.2. abra Budapest XIII. keriilet, Vaci ut és kornyéke az 1944-es 1égifoton

Budapest, 2024. december 79 LAWAND Meérndoki Iroda



CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernyéalap Marina City ,,A” fejlesztési iitem;
CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté Részalap ) A4, AS, A6 lakoépiilet
Budapest, XIII. ker. Meder u. — Cserhalom u. — Vaci u. — Ujpesti 6bol Elézetes vizsgalati dokumentacié

g
R

I

! - i _. ~ i o LA B A e ('3 il
kertilet, Vaci Ut és kornyéke az 1996-os légifoton (fentrol.hu)

Fa.3. abra Budapest XIII.

Ennek kdszonhetden a felszinen 1,0-2,5 m vastagsagban talalhatoé antropogén feltoltés. Ez alatt
folyovizi, eleinte finomabb szemii képzddmények (Ontésagyag, iszapos homok) 1,0-3,0 m
vastagsagban, majd durvabb szemii homok, homokos kavics, kavics talalhaté legfeljebb 6,0-7,0
m felszin alatti mélységig.

Lefel¢ haladva ezt szintén folydvizi, de mar pleisztocén kort homokos kavics, kavicsos homok
kovetkezik. A negyedkori képzédmények Ossz-vastagsdga jellemzden legfeljebb 10-12 m, de
inkabb kevesebb 10 m-nél.

Fa.4. abra Budapest XIII. keriilet, Vaci ut és kornyéke negyedkori iiledékek vastagsaga
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A negyedkori képzédmények fekiijét miocén és oligocén képzddmények alkotjak. A Vaci 1ttol
tavolodva a Duna felé jellemzden a felsd oligocén homokos agyag, agyag, mig a Vaci ut
kornyezetében mar a fiatalabb kora kdzetlisztes agyag, agyagmarga alkotja a fekiit.
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Fa.5. abra Budapest XIII. keriilet, Vaci ut és kornyéke fedettlen foldtani térképe

A teriileten stratégiai szempontbol jelentds ipari izemek voltak mér a XX. szdzad elejétdl kezdve.
Ebbdl kifolyolag a II. vildghaboru idején jelentds légitamadasi célpont volt. A habort alatt
bekovetkezett rombolas és az azt kdvetd intenziv Ujra iparositds miatt a felszinalatti kdrnyezet
potencialisan szennyezett. Egyes teriiletrészeken mar voltak kornyezeti allapotfelmérések és
beavatkozasok, azonban a fejlesztési teriilet atfogd és teljeskorli kornyezeti allapotfelmérésére
korabban nem keriilt sor.

4.5.2. Foldtani és vizfoldtani adottsagok

A Marina City ,,A” tomb foldtani és vizfoldtani adottsagit az ARGON-GEO Kft. ,, Talajvizsgalati
jelentés arvizvédelmi vonal tervezéséhez” (2021. februar) cimli dokumentécidja, a
,» Lerliletismertetd talajvizsgalati jelentés és talajszennyezettség vizsgalati szakvélemény” (2021.
marcius), illetve a ,,Hidrogeoldgiai Szakvélemény” (2012. november) alapjan ismertetjiik . Ezen
dokumentéciok nem kozvetleniil az A4, A5 és A6 épiilethez késziiltek, ezért figyelembe vessziik
a 2024. novemberében a TRISCHLER Hungéria Kft. altal készitett, illetve készitettet flrdsok és
CPT szondazasok adatait is.

A Marina City ,,A” tomb helyén korabban a GANZ Magyar Haj6 és Darugyar lizemteriilete volt,
amely igen bolygatott, feltoltott, és a jelen beruhazés sordn is tovabbi feltdltésre tervezett teriilet.

A hajdani lizemi épiileteket — egy ipari miiemléknek mindsitett csarnok kivételével — az akkori
terepszintig elbontottdk, de a felszin alatt bennmaradtak kiilonb6zd épitmények: épiiletalapok,
kozmialagit, térburkolatok, iparvaganyok, kikotdé bojak, stb amelyek a tavlati mélyépitési
munkakat megnehezitik.

A teriiletet egy a 2002. évben késziilt vizjogi engedélyezési terv szerint arvizvédelmi céllal

feltoltotték, a bennmaradt épitmények emiatt a rendezett felszinhez képest még mélyebbre
kertiltek.
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A feltoltés el6tt a hajogyar a Duna hullamtere volt, az arvizvédelmi toltés a vizsgalt teriiletet K-
fel6] hatarolé iparvagany toltése volt. Az akkori mértékado arvizszintet (MASZ=104,07 mBf)
tobb mint 1 méterrel meghaladé 105,40 mBf szintig torténd feltdltésre azért volt sziikség, hogy
a helyet épitési teriiletté¢ lehessen mindsiteni.

Az ARGON-GEO Kft. 2020. janudri teriiletismerteté geotechnikai szakvéleménye alapjan a
feltoltés magassaga altaldban nem érte el akkor a tervezett 105,40 mBf szintet. Felhivtak a
figyelmet arra, hogy a feltoltés tervezése Ota eltelt kozel 20 év alatta a MASZ jelentdsen
emelkedett. A fentiek miatt az arvizi biztonsdg megteremtése érdekében akkor tovabbi
feltoltések, vagy arvizvédelmi gatak magvalositasat javasoltak.

A Fejleszt6 fenti javaslat szem el6tt tartasaval elkészitette a teriilet arvizvédelmi tervét, amely
MASZ +1,3m (106,3-106,35 mBf) szintre 35100/9611-8/2021. alt. szamon kapott elvi vizjogi
engedélyt (vizikonyvi szdm: Vizikonyvi szdm: D.2/2/3356) a Fovérosi Katasztrofavédelmi
Igazgatosagtol.

Eldszor a Duna-parti mocsaras, vizeny0s darteriiletet toltotték fel, hogy hajogyarat lehessen
épiteni ra, majd kovetkezett az arvizvédelmi célu feloltés, hogy lakodvezetet lehessen kialakitani
rajta.

A hajogyari feltoltés jelentds része a kor szokasainak megfelelve Csepelrdl hajokkal ideszallitott
kohdsalak és erdmiivi salak.

Az arvizvédelmi célu toltés anyaga a terv szerint csak inert anyag lehetett, azonban ez a
kivanalom nem teljesiilt maradéktalanul, a toltdanyagba — ahogy ez hasonlé esetekben lenni
szokott — keveredett némi épitési hulladék és bizonytalan eredeti egyéb hulladék is.

A fentiek miatt tobb ilitemben késziilt jelenlegi feltdltés vastagsaga néhol méar meghaladja az 5
métert!

A tervezett fejlesztés helyén a folydvizi 0sszlet nagyon valtozatos kifejlédésti fekiijét részben
kozépsé-miocén koru agyag, kdzetlisztes agyag, agyagmarga, mészmarga és mészkd rétegek,
részben késd-oligocén kort homok, homokos agyag ¢s agyag rétegek alkotjak.

A fekiirétegek térbeli kiterjedését mutatja Budapest Mérnokgeologiai Térképe (MAFI 1983.).
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Fa.6. abra - Fekiitérkép (Budapest Mérnokgeologiai Térképe)

A mérndkgeologiai térképen a foldtani képzédmények megnevezése azonban ma mar elavult.
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A manapsag hasznalatos foldtani megnevezéseket alkalmaztak a szerz6k Magyarorszag Foldtani
Térképe (1:100.000 1éptékil) szerkesztésekor, 2005. évben, lasd Fa.7. abra. A fels6-oligocén
telepiilésti homok, homokos agyag és agyag rétegek a Torokbalinti Homokkd Formacio (tOl)
részei, amely a foldtani térkép magyarazoja szerint:

., Uralkodoan durva és finomszemii homokko, also részén lokalisan finomhomokké és agyag
valtakozdsa (Solymari Tagozat), magasabb szintjében meszes finomhomokos aleurit
betelepiilésekkel (Kovacovi Tagozat). Normalsosvizi, sekélyszublitordlis-litordlis képzodmény,
magasabb szintjében csokkentsosvizi-lagunaris kozbetelepiilésekkel. A Dundtol keletre a

7

felszinen és furdasokban is dltalanos elterjedésii.

Duna menti Torokbalinti Formacid felszini kibuivasokat a foldtani térkép God térségében mutat
(tO1). G6dtdl délre —igy a Marina City helyén is — a formacidt a Duna fiatalabb folyovizi tiledékei
takarjak.

Fa.7. abra - Magyarorszag Foldtani Térképe
(MAFI, Budapest, 2005.) God térségében a Marina Citytdl északra,
felszinen a Marina City fekiije a Térokbalinti Homokkd Formacio (tO12)

A Torokbalinti Formécid vastagsadgarol nincsenek adatok a teriileten, vélhetden azonban nem
lehet nagyon nagy, hiszen szemben a Duna jobb oldalén a térokbalinti rétegek mar hidnyoznak,
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kozvetleniil a Duna folydvizi rétegei alatt a - torokbalinti rétegek fekiijét ado - kiscelli agyag
telepiil.

Foldtani ismeretek ¢és foldtani vizsgalatok nélkiil nehezen Aallapithatd6 meg, hogy a
talajfeltarasokban észlelt agyagrétegek kdzépsé-miocén kori agyagok, vagy a késd-oligocén kori
Torokbalinti Formacid alsé részének agyagrétegei, vagy pedig mar a kdzépsd-oligocén kori
kiscelli agyag.

A feltarasokban észlelt erésen cementalt homok rétegek viszont egyértelmiien a Torokbalinti
Homokkd Formaéci6 jelenlétére utalnak.

A fekii felépitése — a foldtani korbesorolastdl és formacidé megnevezéstdl fiiggetlentil —
fiiggoleges €s vizszintes értelemben is — mind tomorség, mind vizateresztd képesség tekintetében
— igen valtozatos.

A fekii felszine a Marina City ,,A” tombje alatt 90-93 mBf szintek kozott van.

A fekii anyaga és vizvezetd-képessége valtozékonysaganak ismerete munkagddor viztelenitések
tervezése szempontjabol kiilondsen fontos, a tordkbalinti homok rétegek lehetnek ugyanis
kozepesen vizvezetok.

A valtozatos foldtani kifejlédésii fekiire a Duna késé-pleisztocén kori durva- és kozépszemcsés
folyami hordaléka — homok, kavicsos homok, homokos kavics — rakodott. A folyovizi
iiledékeknek a keletkezési koriilményeikbdl addddan valtozatos a szemcse Osszetétele,
vizateresztd képessége €s a tomorsége is.

A durvaszemcsés kavicsos—homokos rétegekre wjholocén kora artéri, partmenti iiledékek:
finomszemcsés talajok - homoklisztes homok, homok, iszap, agyag és eolikus (szélfjta) eredetii
lepelhomok rétegek telepiiltek. Az artéri- és a szélfujta ililedékek szeszélyesen valtakozva
Osszefogazddnak.

A durva- és a finomszemcsés Osszlet rétegatmenete folyamatos, a mélységgel a szemcsenagysag
novekszik és megjelennek az elsé kavicsszemcsék.

A kavicsos homok felszinének meghatarozasa a folyamatos atmenet miatt tartalmaz némi
bizonytalansagot, altalaban nincsenek éles réteghatarok, a kavics szemcsék fokozatosan jelennek
meg ¢és idonként a mélyebb rétegekbdl is elfogynak, a szemcseméret is fokozatosan ndvekszik.
A kavicsos homok felszine a Vizafogo 1. teriileten jellemzden a 95 — 99 mBf szintek kozott
vonhatd meg, de nem markéns hatarfeliilet mentén!

A talajviz szintjét alapvetden a Duna mindenkori vizallasa hatarozza meg, alacsony Duna vizallas
idején a talajviz a folyd felé aramlik, magas vizéllds idején a talajviz visszaduzzad és
megemelkedik. A természetes talajvizjarasra azonban a szomszédos mélygarazsok — pontosan
meg nem hatarozott mértékben — hatnak, a talajvizet az éppen aktudlis aramlasi irany feldli
oldalon kissé visszaduzzasztjdk. (Ennek vizsgalata a dokumentacid késobbi fejezetieben
torténik.)

Budapest Epitéshidrologiai Atlasza a teriiletre 102 mBf becsiilt maximalis talajvizszintet ad meg.
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Fa.8. dabra Becsiilt maximalis talajvizszint terkép a fejlesztési teriilet kornyezetében
(forras: Budapest Epitéshidrologiai Atlasz)

4.5.3. A vizsgalt teriilet felszini, felszinkozeli foldtani adottsagai

A vizsgalt teriilet felszinkozeli adottsagait az Argon-Geo Kft. tobb esetben vizsgalta. A targyi
teriilet vizsgalatara legutoljara 2024. decemberében keriilt sor (lasd késdbb).

A Marina City Projekt teriiletén 2003-2005. években tobb részletben késziiltek el az A1-A20 és
M15 jelt furdsokat, az A21 és AD1-AD6 jelii nehéz-verdszondazasokat, valamint az A22-A23
jelti statikus szondézasokat.

Az alabbi helyszinrajzon ezek koziil csak azok kertiltek feltiintetésre, melyek a Marina City ,,A”
tombje teriiletén vannak.

A fuarasos feltarasok minden esetben nagyatmérdji gépi furdssal késziiltek. Talajmintavételre az
MSZ 4488 szerint keriilt sor, zavart talajminta vétel 0,5 méterenként, ill. rétegvaltozdsonként
tortént. Zavartalan talajmintat a kotottebb, elsésorban a fekii rétegekbdl vettek. A talajmintak
talajlaboratoriumi vizsgalatait a vonatkozo6 szabvanyok szerint végezték.

A geotechnikai célu talajfeltarasokon kiviil hasznos informéciokat szolgaltattak a talajviz
mindség monitoring céljara furt kutak adatai is.
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Fa.9. abra Feltarasok a Marina City ,,A” tomb teriiletén
(forras: ARGON-GEO Kft.)

A 2021. februarjaban tervezett arvizvédelmi nyomvonalon a TER-TEAM Kft, mint a védvonal
generaltervezdje megbizasara 15 db 6 méter mélységli furast készitettiink melyek koziil 5 db
keriilt az ,,A” tomb teriiletére (I-1 —I-5).

2021. februdrjaban tovabbi 24 db 6 méter mélységli — az ,,A” tomb teriiletén 8 db — fras késziilt,
elsdsorban a mélygardzsok munkagddrébdl kikeriilo, az arvizvédelmi toltés épitéséhez
felhasznalni kivant fold szennyezOanyag tartalmanak vizsgéalata céljabol (I-K.1 — I-K.8). A
kornyezetéllapot feltar6 firdsok mintaanyagan elvégezték a geotechnikai értékelését is. A
geotechnikai vizsgalatok célja a fOldfelesleg foldmuépitésre vald alkalmassdganak
meghatdrozasa volt.

2021. oktdberében mar kifejezetten geotechnikai céllal és céliranyosan készittetek 9 db statikus
szondazast (ICPT-9CPT). A szondazésok eldiranyzott mélysége 18 méter volt. A 9 db koziil 6
db érte el a tervezett mélységet, 3 db 17,0-17,5 méter mélységben, nagyon nagy
szondaellenallasu talajrétegen elakadt.

2024. novemberében a TRISCHLER Hungaria Kft. (8229 Csopak Rizling u. 21.) készitett
Talajvizsgalati jelentés és Geotechnikai tervezési beszamoldt mar kozvetleniil az A4, AS és A6
épiiletek teriiletére. Az A4 épiilet teriiletén 3 db furas mélyiilt A4-1F - A4-3F jeloléssel 18,0-33,0
m mélységgel, az AS épiilet teriiletén 3 db fards mélyiilt AS5-1F - AS-3F jeloléssel 28,5-32,0 m
mélységgel, az A6 épiilet teriiletén 4 db furds mélyiilt A6-1F — A6-4F jeloléssel 28,0-31,0 m
mélységgel. A furdsokon kiviil 6sszesen 5 db értelmezhetd CPT szondat is sikeriilt lemélyiteni
A4-1; A4-2; A5-1; A5-2; A6-1 jeloléssel 15-21 m mélységig.

2024. decemberében szintem a TRISCHLER Hungaria Kft. készitett Talajvizsgélati jelentés és
Geotechnikai tervezési beszamolot, a legutdbbi vizsgalatok eredményeire alapozva.
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Fa.10. abra Feltarasok az A4, AS és A6 épiiletek ingatlanainak tertiletén
(forras: TRISCHLER Hungéria Kft.)

Az archiv- és az aktualis talajvizsgalatok alapjan a teriileten mesterséges feltoltést és két
talajosszlet — folyovizi rétegeket és fekiirétegeket —kiilonitettek el. A 2021. oktdberében készitett
nagy mélységii — az archiv talajfeltardsoknal sokkal megbizhatobb és jobb felbontast — statikus
szonddzasi eredmények tiikrében a talajvizsgalati jelentésben rogzitettek szerint nem tartottdk
indokoltnak a folydvizi iiledékben két talajosszletet megkiilonboztetni. A folydviz iiledékekben
ugyanis a szemcseméret valtozas annyira szesz¢lyes, hogy nem lattdk értelmét a geotechnikai
gyakorlatban megszokott mddon fels§ finomszemecsés, €s alsdé durvaszemcsés Osszletet
megkiilonboztetni.

Az alabbi tablazatban a TRISCHLER Hungaria Kft. talajvizsgalati jelentése alapjan annak a 24
db talajfeltarasnak a relevans paraméterei lettek osszefoglalva, melyek a Marina City A4, AS,
A6 tervezési teriileten elérték vagy legalabb megkdzelitették a fekiit. A tablazatban feltlintetésre
keriilt a folyovizi Osszlet telepiilési helye: ,,fed6” a felsd-, ,.fekii” az also réteghatar. Jol
megfigyelhetd, hogy a folyovizi 6sszlet 100,0 — 101,9 mBf feddszint és a 91,2 — 93,0 mBf
fekiiszint kozott telepiil. A feddszint hatarozatlan, abszolut magassagat tekintve igen valtozo,
nem markans réteghatar, néhol nem is lehet hatdrozottan megkiilonbdztetni az alatta 1évo termett
talajtol. E kérdésnek nincs nagy jelentsége, mert a feltdltés teljes terjedelmében kikeriil a
mélyszintek munkagodrébdl. A fekiiszint viszont egyértelmli és hatarozott feliilet,
szintkiilonbsége a feltarasi helyeken — a relevans informaciot ado statikus szonddzasokban —1,8
meéter.
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. Terep- Feltarisi Folydvizi dsszlet
fe::a:; s szint mélység Fedo Fekii Felci

(mBf) | (m) | (mBf) | (m) | (mBf) | (m) |(mBf)| (m) | (mBf)
A4-1F 106,42 | 180 | 884 4.9 1015 [ 141 ) 923 [ 141 | 923
A4-2F 106,16 | 320| 742 4.3 1019 [ 145 | 917 | 145 | 91.7
A4-3F 108.59 | 33.0| 756 6.9 1017 | 148 | 938 | 148 | 926
AS-1F 107.08 | 320] 751 5.5 1016 [ 148 | 923 | 148 | 023
A5-2F 103,68 | 285 752 14 | 1023 | 123 | 914 | 123 | 914
A5-3F 106.35 | 31.0| 754 6.2 1002 | 151 | 913 | 151 | 91.3
AG-1F 10585 | 31.0] 749 4.3 1016 [ 145 ) 914 [ 145 | 914
AG6-2F 10449 1290 | 755 4.5 1000 | 156 | 88,9 | 1506 | 889
A6-37 103.58 | 28.0 | 75.6 26 | 1010 [ 139 | 807 | 139 | 89.7
AG-4F 10435 1200 754 3.4 1010 [ 161 | 883 | 16,1 | 883

A4-1CPT | 106,14 [206 | 855 5.5 1006 | 138 | 923 | 138 | 923

A4-2CPT [ 10584 | 201 | 857 - - 130 | 928 [ 130 | 928

AS-1CPT | 10566 | 150 90.7 4.5 1012 [ 132 ] 925 [ 132 | 925

A5-2CPT | 106,28 [20.7 | 836 50 | 1013 [ 140 | 923 | 140 | 923

AS53CPT | 10639 | 2.8 | 103.6 - - - -

AS5-33CPT | 106,39 | 28 | 103.6 - - - - -

AG-1CPT | 10396 [17.8 | 86.2 - - 11.0 | 93,0 | 110 | 930
A4(F) 103,55 | 150 | 88.6 1.7 1019 [ 124 ] 91,2 | 124 | 912
Al2(F) | 103,55 115 921 3.3 1003 | 108 | 928 | 108 | 92.8
6CPT 10554 | 180 873 4.5 1010 [ 132 ) 923 [ 132 | 923
7CPT 103.86 | 18.0 | 859 3.5 1004 | 120 | 219 | 120 | 219
8CPT 10633 | 18.0| 883 4.8 1015 [ 140 | 923 | 140 | 923
9CPT 106.06 | 18.0 | 88.1 4.5 1016 | 142 | 219 | 142 | 919

A21({D) | 10350 |120] 915 34 100.1 - - - -
Fa.11. abra A Marina City ,,A” tombjének tertiletén mélyiilt — fekii mélységkozeli - firasok adatai
(forras: TRISCHLER Hungéria Kft.)

(Megjegyzés: a fekiifelszin meghatarozasakor a csak zavart talajmintakat ado, spiralfaroval mélyitett furasokat

figyelmen kiviil hagytak; a tablazatban a szélséértékeket kiemeléssel jeloltek)

A kavicsos talajszintek viszonylag vékonyak, a kavics tartalmuk kevés, a telepiilési helyzetiik
szeszélyes, €és nincsenek is meg mindeniitt. Homokos kavics, kavics réteget egyetlen statikus
szondazas sem jelzett! A kavicsos talajrétegek szeszélyes telepiilési helyzetének ¢és
szemcseOsszetételének geotechnikai- és hidrogeologiai szempontbdl is jelentdsége van, mert a
kavicsos rétegeknek sem a jobb teherbirdsa, sem a jobb vizvezetOképessége nem vehetd
figyelembe.

Lényeges ez a kérdés, hiszen a tervezett 2P szint padlélemeze éppen csak a mesterséges feltoltés
ala, az egykori természetes felszinen 1évd, kis teherbirast, gyakorlatilag kavicsmentes, finom-
szemcsés, gyengén kotott — finomszemcsés homokos, iszapos, agyagos, néhol magas szerves-
anyag tartalmu — talajra kertil. A P-2 padlévonal + 0,00 = 107,50 mBf szinthez viszonyitva -6,75
m = 100,75 mBf, a foldmunkasik -7,50 m = 100,00 mBf szinten lesz. Meg kell jegyezziik, hogy
a2024. évi furasok jellemzden 103,6-108,6 mBf szintek kozotti térszinrdl (dtlagosan 105,7 mBf)
indultak, vagyis a foldmunkasik a jelenlegi atlagos terepszint, egyben a Cserhalom utca szintje
alatt 5,5 m-el lesz kialakitva.

A tervezett foldmunkasikot 100,00 mBf szinten tervezik kialakitani (a liftakndk helyén lokali-
san mélyebbre, de ugyanolyon talajkornyezetbe).

A viszonylag nagyobb kavicstartalommal bir6 talajrétegek kevés kivétellel a 100 mBf szint alatt
kezdddnek, és ha meg is jelennek mar ezen a szinten, akkor mélyebben kimaradnak, majd ujra
megjelennek (ahogy egy folyovizi 0sszletben ez természetes).

Fedd Osszlet, Feltodltés:

A tervezett pinceszinti munkagddor kiemelésekor kiilonds jelentdséget a feltoltés és a
finomszemcsés-gyengén kotott artéri ontéstalajok fognak kapni, mert a munkagddroket dontd
részben ezekben kell kialakitani.
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E talajrétegek lazak, a kevés kotdanyagot tartalmazo homokrétegek folyosodasra hajlamosak, a
munkagddor falainak megtdmasztasat vagy rézsiis kialakitasat megfontoltan kell megtervezni,
majd terv szerint és szakszerlien megvaldsitani.

A korédbban létesitett, a fels6 6 m-t célzd furasok adatai alapjan — amelyek elsddlegesek a
tervezett fejlesztés szempontjabdl — az alabbi lényeges megallapitasok tehetdek:

- A mesterséges feltoltés anyaga uralkodéan homok és kavics, de benne a legvaltozatosabb
idegen anyagok is vannak: épitdanyag-, beton-, aszfalt- és kdzettormelék, valamint salak.
- A feltoltés alatti finomszemcsés-gyengén kotott, jellemzden iszapos, homokos atmeneti
talajtipust rétegekbdl allo osszlet telepiil.
- Terméréteg a vizsgalt terlileten gyakorlatilag nincs, az elmult hiisz évben megtelepedett
novényzet gyokérzonaja nem tekinthetd termorétegnek.
- A 6 méter mélységli furasok nem harantoltak szerves talajokat, legfeljebb néhol egy kis

szlirke iszapot.

A fejlesztési iitem teriiletére esd feltarasi alapadatokat az alabbi tablazat foglalja 6ssze.

L Feltiltés

Feltaris 1;:,'::’ l:,iml;:;' alsorétegha-| o éltés any I i

jele ! tara A felroltes anyvaga ermett talaj
mBf | m | mBf | m | mBf
I-3 105.60| 6.0 | 006 | 3.3 | 1023 | kb, kavics, beton. homok homok

K4 |10383[ 60| 978 [ 3.1 | 100.7 iszapos homok homokos iszap
K5 (10411| 60| 981 | L7 | 1024 kavicsos homok kavicsos iszapos homok
K6 10558 60| 906 | 3.5 | 1021 kavicsos homok iszapos homok
IE7 |10347| 6.0 | 975 | 2.2 | 101.3 | kavicsos, iszapos homok homokos iszap
IFES [10420] 60| 982 | 3.6 | 1006 | kavicsos, 1szapos homok homokos iszap

Fa.12. abra A Marina City ,,A” tombjének teriiletén mélyiilt sekély furasok adatai
(forras: TRISCHLER Hungéria Kft.)

A feltoltés szelsOségesen valtozd vastagsidganak tobb oka lehet: vastagabb feltoltés van az
egykori hajogyari rakpart mogott és a hajdani Duna-dgak helyén. Egy XIX. szdzadi allapotot
jol

mutat az alabbi dbra, melyen

7 4

Fa.13. abra Duna agak a XIX. szazadban

il |y

(forras: TRISCHLER Hungéria Kft.)

lathaté egy mellékag a tervezési teriilet keleti részén.
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A felsé 6 méterbdl vett talajmintak esetében a talajlaboratoriumi vizsgalatokat olyan kevert
mintdkon végezték, melyek jol reprezentaljak a feltdltés anyagat. A vizsgalatok soran a kevert
mintakbol eltavolitottuk a nagyobb ko-, épitdanyag-, beton- s aszfalt tormeléket, igy a feltdltés
matrixanak a mértékado tulajdonséagait tudtdk meghatarozni.

A szivargasi tényezd érték a vegyes feltdltés esetében 5x10~ m/s-nak adodott.

Az A4-A5-A6 épiiletek teriiletén mélyitett 2024. évi furdsok alapjan a feltoltés vastagsaga 1,2-
9,8 m kozott valtozik, azaz lesz olyan hely, ahol a teljes foldmunka feltoltés anyagot fog
harantolni.

Folyovizi Osszlet

A P-2 szint kialakitasahoz sziikséges foldmunkatiikdr szintje — 100,00 mBf — alatti folydvizi
Osszletet, annak valtozékonysagat a statikus szondazasi eredmények reprezentéljak a legjobban.
A csucsellendllds nagyon szélsdségesen valtozo volt. A vékony — agyagos iszap, homokos iszap,
kavicsos homok — betelepiilésektdl eltekintve a folyovizi Osszlet alapvetden valtozo
iszaptartalmii homok: iszapos homok, homok, kavicsszérvanyos homok, kavicsos homok. A
réteg szinte mindegyik feltarasban megvolt, de a vizsgalt teriileten szokatlanul és nagyon vékony.
A vastagsaga gyakran nem éri el az 1 métert sem, és van, ahol teljesen hidnyzik.

Az A4-A5-A6 ¢épiiletek teriiletén mélyitett 2024. évi furdsok adatai alapjdn a P-2 szint
kialakitasahoz sziikséges foldmunkatiikor szintjén elsésorban iszapos homok, homokos iszap
rétegek telepiilnek, azonban az A4-3F és az AS5-3F esetében még ezt a mélységet is feltoltés
rétegek jellemzik.

Feki

A fekiifelszin a kordbban mélytil talajfeltarasi helyeken 91,2-93,0 mBf szintek kozott van. A
fekiifelszin kissé hulldmos, meder kimélyiilések és kiemelkedések teszik valtozatossa, de a
felszinegyenetlenség nem nagy.

Az A4-A5-A6 épiiletek teriiletén mélyitett 2024. évi furasok adatai alapjan megismert kép ezzel
Osszevag. A fekii felszin 12,3-15,6m relativ mélységben, 88,9-93,8 mBf szintek kozott
jelentkezett, 91,1 atlagos mBf mellett.

Az Epitésfoldtani viszonyok fejezetben ismertetett kozéps6-miocén kort agyag, kézetlisztes
agyag, agyagmarga, mészmarga ¢s mészkd rétegekbdl, valamint késé-oligocén kort homok,
homokos agyag és agyag rétegekbdl épiil fel a fekii valtozékony anyaga.

Az archiv szakvéleményekben a fekii rétegeket 4ltaldban plasztikus jellemzdk alapjan
mindsitették, és ennek helyességét megerdsitik a statikus szondazasi eredmények is, de a fekii
rétegek kozott elédfordulnak iszapos homok és homok rétegek is, melyeket a csucsellenallas
kiugro értékei is jeleznek. A fekii rétegek inhomogenitasat a laboratériumban meghatarozott
talajfizikai jellemzok is jol jelzik.

4.5.4. Vizfoldtani adottsagok

A kiilonboz6 években és évszakokban mélyitett talajfeltard flrdsok nagyon valtozd szinteken
értek el a talajvizet, az észlelt- és dokumentélt, nem is egyidejlii talajvizszintek azonban
talajvizfeliiletek szerkesztéshez nem alkalmasak.

A talajvizszintet és a talajviz dramlési irdnyat ugyanis egyértelmiien és alapvetéen a Duna
mindenkori vizallasa hatdrozza meg, nem relevans, hogy a furdsokban éppen mikor és milyen
vizszinteket mértek.

A talajvizre vonatkoz6 megéllapitasok és kovetkeztetések:
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- alacsony ¢és kozepes Duna vizallas idején a talajviz a folyd felé aramlik, magas vizallas
idején a talajviz visszaduzzad, kozel a Viaci t vonalaig;
- sok éves tapasztalat szerint az alacsony vizéallas legvalosziniibb ideje az oktdber és
november honapok, ha lehet érdemes a mélyalapozasi munkakat ekkorra idéziteni;
- aDuna vizszint ingadozasa tobb mint 8,5 (!) méter, a Duna legkisebb vizszintje 96,0 mBf;
- aDuna nagyvizei altalaban évente kétszer jelentkeznek: kora tavasszal, az alpi és karpati
hoolvadds eredményeként, illetve nyar elején (zoldar), amely a kora nyari
csapadékmaximumokkal van dsszefiiggésben;
- atalajviz mértékado szintje a Duna vizszintjét — a vizsgalt teriileten - nem haladja meg;
- a Duna mértékado arvizszintie (MASZ) a ,,74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyok
mértékado arvizszintjeirdl” szerint a vizsgalt teriilet mellett:

Fkm szelvény EOVY EOV X MASZ
1653,0 fkm 651 091,67 245 176,62 104,98 mBf
1654,5 fkm 651 471,77 246 598,74 105,07 mBf

- aMarina City a fenti két folyamkilométer szelvény kozott van, a MASZ jelenleg kereken
105,0 mBf, kézel 1 méterrel magasabb, mint volt 2002-ben az akkori arvizvédelmi toltés
vizjogi engedélyezési terv készitése idején, 104,07 mBf magassagban (a MASZ egy
bizton-sagi tartalékkal kalkulalt arvizvédelmi tervezési szint, nem feltétleniil azonos a
folydk korabban mért legnagyobb (LNV) vizszintjével)

- a geotechnikai tervezési gyakorlatban altalanosan hasznalt Budapest Epitéshidrolégiai
Atlasz (FTV 1988.) —mely szerint a 100 éves gyakorisagi maximalis talajvizszint 103,5
— 104,0 mBf k6z6tt van — a Duna mentén mar régen elavult, a vizsgalt teriileten ez az
atlasz nem alkalmazhato;

- a mértékado talajvizszint felvételekor ezért biztonsagi tartalékként a geotechnikai

gyakorlatban alkalmazott 0,5 méter legalabb kétszeresét, azaz legaldbb 1,0 métert

javasoljuk alkalmazni

a TRISCHLER Hungaria Kft. a mértékado talajvizszintet a fentiek figyelembevételével

az LNV 104,65 + 1,0 méter = 105,56 mBf szinten javasolja felvenni.

A jelen esetben a geotechnikai tervezési gyakorlatban altalaban alkalmazottnal nagyobb
biztonsagi tartalék indoka nem a talajvizszint adatok megbizhatatlansdga, hanem a Duna jovébeli
arvizeinek trendje: magasabb és hosszabban tartd arvizi tetéz¢és.

Az A4-A5-A6 épiiletek teriiletén mélyitett 2024. évi furasokban a talajviz 3,8-8,3m relativ
mélységben, 97,6-100,8 mBf szintek kozott jelentkezett, 99,6 atlagos mBf szint mellett. Ez azt
jelenti, hogy a firasok idején a talajvizszint a P-2 szint kialakitasahoz sziikséges foldmunkatiikor
szintje kozelében, illetve azt meghaladdan volt jelen a teriileten, azaz a kivitelezés soran — annak
iddpontjatol fliggden — munkatér viztelenités valhat sziikségessé.

A legvaloszinlibb talajvizvizallas a leggyakoribb Duna vizéllas kornyékén becsiilheté 98-100
mBf kozott, szerencsés esetben a munkagddor akar szarazon is kiemelhetd, kevésbé szerencsés
esetben nyiltviztartassal viztelenithetd. Az aszalyos 2022. nyaran a munkagddor viztelenités
nélkiil, szarazon kiemelhetd lett volna, 2024. szeptemberében viszont az LNV-t 0,5 méterre
megkozelitd arviz idején az épiild Al épiilet munkagddrébe a magas viztelenitési koltségek miatt
inkabb beengedték a talajvizet. Emiatt a foldmunkak iddzitését érdemes Osszehangolni a
jellemzden alacsony Duna vizéllasu idszakokkal.

A talajviz a Marina City projekt teriiletén — a korabbi feltardsok soran végzett vizkémiai
vizsgalati eredmény alapjan — valtozé agresszivitasu, a szulfat tartalom alapjan az XAl, de az
XA3 agresszivitasi osztalyba tartoz6 eredmények is el6fordultak. Az A6-2 jelii furds talajvizében
1190 mg/l szulfat tartalmat mértek 2024-ben, ami alapjan a talajviz az XA3 Kkitéti osztalyba
sorolando.
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A viztelenités tervezésekor a szulfat tartalomra tekintettel kell lenni a megfeleld befogadd
kivélasztasa érdekében.

4.5.5. Foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti allapota az iizemszeru tevékenység
megkezdése elott

Az ARGON-GEO Kft. 2020. januarjdban készitett teriiletismertetd szakvéleményében
kornyezetéallapot értékelést is dokumentalt, miszerint a targyi teriileten, mint ahogy az
Angyalfoldi — Ujpesti Dunapart szinte teljes egészén a talajviz, és annak foldtani kozege is tobbé-
kevésbé szennyezett. Ezen id6pont ota a targyi A4-AS5-A6 épiiletekkel érinett ingatlanok
teriiletén — tudomasunk szerint — nem tortént szennyezettségi vizsgalat.

A teriileten kimutathaté szennyezddés legfobb okozoja a XIX — XX. sz. forduldjan, a hajogyar
épitése soran, ill. azt megelézden - nagy valoszinliséggel a Csepelrdl — ideszallitott salakos
anyagu feltoltés. A salakot tobb mint 100 évvel ezel6tt raktak le az akkori arteriiletre, természetes
terepmélyedésekbe, folydmedrekbe. A salakbol az oldhaté anyagok tulnyomod tobbségét a
talajviz mar kioldotta, és a Duna vizébe mosta. Azonban még napjainkban is kimutathatok, sot
néhany szennyezdanyag koncentracioja néhol még a (B) szennyezettségi hatarértéket is eléri.

A Duna kozelében, a Duna arvizi vizszintingadozdsa miatt intenziv talajvizmozgas miatt a
kimosodas is intenziv volt.

A szennyezdanyagok egy része a magas szervesanyag-tartalmi mocsari eredetii talajrétegekben
akkumulalodott. A salakfeltoltést a lerakasat kdvetden épitdanyag tormeléket és termett talajokat
tartalmaz6 vegyes anyaggal lefedték, utcakat és épiiletek épitettek rd, salak a felszinen ma mar
nincs, a felszinen szennyezd anyagok nincsenek.

crer

létesitési engedélyezési terveinek készitésekor, a kornyezeti alapallapot rogzitése céljabol
vizsgaltak, és talaltak is kiilonbozd szennyezdanyagokat.

Az arvizvédelmi feltdltés vizjogi létesitési engedélyezési eljarasdban a Kozép-Duna-volgyi
Kornyezetvédelmi Feliigyeldség az akkori tulajdonost ellendrzé vizsgalatokra végzésére
kotelezte. A vizsgalatokat az ARGON-GEO Kft készitette 2004. februarban.

A mérési eredményeket az alabbiakban k6zoljiik, kiemelve a hatarérték tallépéseket (piros):

Meért értékek Hatarértekek Mérték
CAS szam | Anvag | A12/ | A12/ | A13/ | AlL3/ | Al4/ | ALY/ A | B D |egysée
1.5 | 2.5 0.6 2.0 0.4 1.2 ) S
7440-22-4 | Ag | 007 | 0.04 | 013 | 004 | 011 | 007 [03 | 2 20 | mg'kg
7440-39-3 Ba 126 | 395 | 336 | 125 | 167 | 60,5 | 150200 | 500 | mg'kg
7440-43-9 Cd 033 |022)036| 008 |035] 022 [05] 1 5 | mgkg
7440-48-4 | Co | 795 | 542 | 873 | 147 | 930 525 [ 15 [ 30 | 200 | mg'kg

7440-47-3 Cr 262 | 213 | 193 | 411 | 207 | 207 [ 30 | 75 | 400 | mg'kg
7440-50-8 Cu 157 [ 972 | 054 | 227 | 722 | 134 | 30 | 75 | 300 | mgkg
7430-08-7 | Mo | 037 [ 032 | 569 | 025 | 354 | 050 3 7 50 | mgkg

7440-02-0 Ni 270 | 186 | 287 | 453 | 206 | 187 | 25 | 40 | 200 | mgkg
7430-92-1 Ph 169 | 305 | 132 | 581 | 285 | 156 | 25 [100 ) 1137 | mg'kg
71782-49-2 Se 065 | 001 | 053] 043 | 042 001 |08 | 1 10 | mgkg
7440-31-5 Sn 655 | 272 | 441 | 255 | 190 204 | 5 | 30 | 100 | mgke
7440-66-6 | Zn | 68.8 | 71.9 | 86.7 | 36.8 | 131 | 70,0 | 100|200 | 1000 | mg'kg
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Meért értékek Hatarértékek -

. . — — - - - Meérték

CAS szam Anvag | A15/ | Al5/ | Al6/ | AlG/ | ALTY A | B D egyséz

0.5 1.5 1,5 3.0 1.0 | =

7440-22-4 Ag 027 (009 | 025 ] 005 | 006 03] 2 20 mg’kg

7440-39-3 Ba 123 | 157 | 145 | 41,2 | 987 | 150 (200 | 500 | mgkg

T440-43-9 Cd 048 [ 036 | 044 | 020 (033 |05] 1 5 mg'’kg

7440-45-4 Co 563 | 854 | 514 | 604 | 683 | 15 | 30 | 200 mg'kg

T440-47-3 Cr 224 | 504 | 221 | 206 | 238 |30 )75 | 400 | mgkg

7440-50-8 Cu 265 (321 | 541 | 101 | 175 30| 75| 300 | mgkg

7430-08-7 Mo 054 (104 | 1.66 | 038 | 1.77 | 3 7 50 mg'’kg

7440-02-0 Ni 210 [ 315 | 207 | 205 | 21,7 | 25 | 40 | 200 | mgkg

7430-92-1 Ph 203 | 824 | 181 038 | 46,8 | 25 (100 | 1137 | mgkg

7782-49-2 Se 0641001 | 111 ] 001 051 |08] 1 10 mg'kg

7440-31-5 Sn 248 | 460 | 510 | 122 | 294 | 5 | 30 | 100 | mgkg

T440-66-6 Zn 022 | 138 | 121 534 | 655|100 (200 1000 | mgkeg

Mert értekek Hatarértekek

CAS szam| Anyag [ AT8/ [ AL8/ [ ALS/ [ ALS/ [A207[ A20/ | , [ 5 | p :Ii’::;
05 ] 15 | 10| 25 [ 12| 35 |° EYseg

7440-22-4| Ag | 004002 | 018 | 014 | 018 ]| 010 |03 | 2 10 mg'kg

=i
[=]

7440-39-3 Ba 576 | 410 133 101 193 951 | 150 (2 300 mgkg
7440-43-9 Cd 0151032035 026 [054] 031 [05] 1 2 mg'kg
7440-48-4 Co 283|428 | 110 | 845 (970 676 | 15 | 30 | 100 mgkg
7440-47-3| Cr 102166 | 390 | 253 [288 | 213 | 30 | 75 | 130 mg'kg
7440-50-8( Cu 083 | 7.96 | 200 170 | 136 | 201 | 30 | 75 | 300 mg'kg

3 7 20 mg'kg

7430-98-7] Mo | 067 | 038 | 361 | 041 | 1.87 | 046 [
7440-02-0| Ni 819 | 146 | 356 | 28.7 [ 330 245 | 25 | 40 | 150 mg'kg
7439-92-1] Pb 383 232 | 145 | 936 [ 154 | 173 | 25 |100| 1137 | mgkg
7782-49-2| Se 0041012001 | 024 [001]| 001 |08 | 1 5 mg'kg
7440-31-5| Sn 126 | 096 | 7.80 | 1.17 [ 184 [ 2.24 5 | 30 | 50 mg'kg
7440-66-6| Zn | 989 | 571 | 136 | 694 | 181 | 59.7 | 100|200 | 1000 | mgkg

Mérték
B D egvség

Mert éntékek Hatarértékek
Al12/ | A12/ ) AL3/ | Al3/ | Al | Al A

1.5 25 0.6 20 | 04 1,2
88 | 4.7 125 | 208 | 278 | 380 |50|100 3000 | mgkg
C5-12 | 0.2 0.2 1.0 03 | 09 0.7
C13-40 | 86 | 4.5 124 [ 205 | 243 | 38.0

TPH-GC

Mert ertekek Hatrerekek |
AlS/ | ALS/ | Al6/ | Ale/ | ALT/ | e
05 | 15 | 15 |30 | 10 |A|B| D | cevsee
836 | 93.6 | 220 | 3.6 | 19.0 |50|100]3000 | mgks
C512 |07 |05 ] 03 |01 12
C1340 | 820 | 03.1 | 220 | 35 | 178

TPH-GC

Mert erickek Hatareneiek |
AlS | Als/ | Al0/ | A0/ | A20/ | A20/ re
05| 15| 10 | 25|12 | 35 |A| B | D | caysee
838 | 136 | 130 | 30 | 127 | 7.5 |50] 1003000 | moks
C512 |03 [ 02 ] 04 [01 04 02
C13.40 | 835 | 134 130 | 20 | 127 | 73

TPH-GC

Fa.14. abra Archiv labor vizsgalati eredmények.
(forras: ARGON-GEO Kft.)

A téblazatokban szinkiemelés jelzi a (B) szennyezettségi hatarértéket meghaladd
szennyezbanyag koncentraciokat, melyek egyetlen esetben sem mindsiiltek jelentdsnek, a
megel6z6 vizsgalati eredmények alapjdn a hatosag altal meghatarozott (D) karmentesitési
szennyezettségi hatarértéket nem érték el.

A feltart szénhidrogén szennyezOdés forrasa ismeretlen volt, vélhetdéen a feltdltést végzd
munkagépekbdl és szallitojarmiivekbdl elfolyt lizemanyag, kendanyag, hidraulikai olaj, stb.
lehetett az oka.

Budapest, 2024. december 93 LAWAND Mérnoki Iroda



CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernyéalap Marina City ,,A” fejlesztési iitem;
CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté Részalap ) A4, AS, A6 lakoépiilet
Budapest, XIII. ker. Meder u. — Cserhalom u. — Vaci u. — Ujpesti 6bol Elézetes vizsgalati dokumentacié

Ilyen esetekben a hatosag karmentesitési monitoring végzését szokta eldirni, melyre azonban a
targyi teriileten csak részben kertilt sor.

A Marina City projekt ,,A” tombjének jelenlegi teriiletét korabban a 27., 28., 30. 32. épitési
tombokkel azonositottak az egykori fejlesztési elképzelések szerint.

Fa.15. abra Archiv épitési tombok
(forras: ARGON-GEO Kft.)

A 28. ¢épitési tombon kordbban egy pontszerli szennyezOdés eredményes karmentesitését
végezték el, melyet a hatosag el is fogadott.

Az utéellendrzés ala vont 27., 28., 30. 32. épitési tombokon nem mutatkozott tovabbi olyan
mértékil szennyezddés, amely aktiv karmentesitést igényelt volna (egy pontszerli szénhidrogén
szennyezOdés felszamolasara sziiletett csak javaslat, 63 m® szennyezett foldet elszallitasaval). Az
ARGON-GEO Kft. altal végzett utoellendrzést a hatosag elfogadta, és utdellendérzé monitoring
tevékenységet irt eld.

A 27.,28., 30. tombdkre a talajviz monitoring rendszert az ARGON-GEO Kft. 2007. augusztus
15-én megtervezte. Az 5 db kutbol 4ll6 rendszer 1étesitésére az illetékes hatdésdg megadta az
engedélyt, a kutakat az ARGON-GEO Kft megépitette, azokra a hatdsag jogerds lizemeltetési
engedélyt adott (KTVF: 37666-6/2010.), lizemeltetésre azonban mar az akkori Beruhazé csddje
miatt nem kertilt sor. A megépiilt kutak helyét az Fa.16. Abra mutatja.
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Fa.16. abra Talajvizfigyeld rendszer helyszinrajza
(forras: ARGON-GEO Kft.)

A 27-28-30. épitési tombokre tervezett monitoring rendszer vizjogi lizemeltetési engedélyezési
tervfazisaban, alapallapot felvételként, 2010. szeptember-oktober-novemberében torténtek
talajvizkémiai vizsgalatok, azonban a talajvizmintdk szennyezdanyag tartalma intézkedést nem
igényelt.

A foldtani kozeg és a talajviz szennyezettségi allapotanak atfogo vizsgaltara 202 1-ben kertilt sor,
amely az ARGON-GEO Kft. , Teriiletismertetd talajvizsgélati jelentés és talajszennyezettség
vizsgalati szakvélemény”-ben (2021. marcius) keriilt dokumentalasra. A vizsgalat az
arvizvédelmi nyomvonalon késziilt, igy természetesen érintett volt a targyi fejlesztési tertilet is.
Az épitési beruhdzassal érintett teriileten (a tervezett arvizvédelmi vonal és a Vaci ut kozott)
Osszesen 24 db 6 méter mélységili firds mélyiilt. A furdsok elsddleges célja a talajmintavétel volt
a talaj szennyezettségének megallapitasahoz sziikséges kémiai vizsgalatokhoz, masodlagos
szempont volt a geotechnikai adottsdgok feltarasa.

Mindkét vizsgélat eredménye 1ényeges volt az arvizvédelmi célu feltdltés tervezéséhez, egyrészt,
hogy a Duna partjara lehetéleg ne keriiljon szennyezett toltdanyag, masrészt, hogy a toltéanyag
foldmiiépitésre alkalmas, jol tomdrithetd legyen.
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A furasokat a vonatkoz6 MSZ EN ISO 22475-1:2007 sz. szabvany eldirasainak megfeleléen
mélyitette a Geoszféra Kft (2800 Tatabanya, Alkotmany utca 68/a.), JOY-1 tipusu, hernyotalpas
farogéppel. A furési &tmérd 130 mm volt. Talajmintavétel az MSZ 4488 szerint 0,5 méterenként
ill. rétegvaltozasonként tortént. A fardsok kizardlag szemcsés jellegli vegyes feltoltést és
finomszemcsés talajokat hardntoltak. A furdsok jele — I-K.1 — tartalmazza a projekt iitemének
szamat (I.), a kérnyezetvédelmi feltarasi jelleg (K) és a furas sorszdmat (1). A kdrnyezetvédelmi
célu akkreditalt mintavételeket és laboratoriumi vizsgalatokat a Balint Analitika Kft. végezte.

A Marina City ,,A” tomb fejlesztési teriiletre a [-K.1 — [-K.8 farésok estek. Az ,,A” tomb A4-AS5-
A6 épiiletekkel érintett részét az [-K.4 — [-K.8 furdsok reprezentéljak. A furasok elhelyezkedése
az Fa.9. abran lathato.

A tervezett védvonal toltésanyaganak szempontjabol a régi, évszazados feltdltés és az alatta 1évo
termett talaj anyaga ¢és tulajdonsdgai a relevansak. Talajazonositd vizsgéalatokat az inhomogén
feltoltésbdl vett talajmintdkbol készitett olyan kevert mintdkon végeztek, melyek jol
reprezentaljak a feltoltés anyagat. A talajlaboratoriumi vizsgalatokat a SZAMGEO Bt. (1184
Budapest, Lakatos ut 61-63.) végezte.

A mintavétel soran kiilonos figyelmet forditottak a kornyék szignifikans szennyezdanyagara, a
salakra. A salakbol kiilon tortént mintavétel és kiilon lett vizsgalva a szennyezdanyag-tartalma
is.

A furasok adatai alapjan a mesterséges feltoltés anyaga uralkoddéan homok és kavics, de benne a
legvaltozatosabb idegen anyagok is vannak: épitdanyag-, beton-, aszfalt és kdzettormelék,
valamint — hasonldan az arvizvédelmi nyomvonalon mélyitett furdsokhoz - salakos rétegek is.

Ezt a foldanyagot — kiszelektalva beldle vagy sziikség szerint apritva a nagyobb térmelék
darabokat — feltoltés készitése alkalmasnak, jol tomorithetd anyagnak, arvizvédelmi célu feltoltés
készitésére alkalmasnak mindsitették.

A feltoltés alatti finomszemcsés-gyengén kotott, jellemzden iszapos, homokos &tmeneti
talajtipust rétegekbdl allo osszlet kevésbé jol tomorithetd, foldmiiépitésre kevésbé jo, de még
megfeleld. Ezt az anyagot olyan helyek feloltésére javasolta hasznalni az ARGON-GEO Kft.
szakvéleménye, amelyek nem kapnak jelentds terhelést: zoldfeliiletek, parkok, jardak.
Termdréteget a vizsgalt terlileten gyakorlatilag nem tartak fel a furdsok. A furdsok nem
harantoltak szerves talajokat, legfeljebb néhol egy kis sziirke iszapot.

A talajvizet a feltoltott felszinrdl inditott, 6 méter mélységii furdsok sem érték el, igy talajviz
mintavétel nem tortént. Ezzel is igazolhatd, hogy a Duna vizallasat szorosan kovetd talajvizszint
esetenként jelentds terep alatti mélységben (6 m, alatt), maskor ettdl jelentésen sekélyebb
helyzetben is feltarhato.

A talaj szennyezettségi vizsgalatat a 24 db firasbol pontonként 2-2 db, dsszesen 48 db minta
esetében végezték el. A feltoltést minden furdsban mintaztak, de az altalaj mintdk helyett, ott,
ahol nagyobb vastagsagban harantoltak salakot, mintat vettek a salakbol is.

Az akkreditalt mintavételt és az akkreditalt kémiai laboratoriumi vizsgéalatokat a NAH altal
akkreditalt Balint Analitika Kft végezte. A kiadott jegyz6konyv munkaszdma: 21-38/7-54. A
laboratériumi vizsgalati eredmények kiértékelése ,, 4 felszin alatti viz és foldtani kozeg mindségi
vedelméhez sziikséges hatarértékekrol” rendelkezd 6/2009. (IV.14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes
rendeletében szerepld (B) szennyezettségi hatarértékek szerint tortént.

Az értékelésnél kiilon jellemezték a feltoltésbol, a salakbol és a termett talajokbol vett mintdkat.

Fémek és félfémek:

A fémek és félfémek koncentracidja a salakban volt a legnagyobb, a feltdltésben 1ényegesen
kisebb, a természetes talaj pedig nem mindsiilt szennyezettnek. A természetes talaj esetében
egyediil a Ba koncentracio haladta meg a (B) hatarértéket elhanyagolgatdé mértékben.
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A feltoltésben és a salakban 9 elem, nevesitve az As, Ba, Cd, Cu, Hg, Pb, Sb, Sn, Zn
koncentracioja haladta meg a (B) hatarértéket. Nagysagrendi kiilonbség (11-13x) azonban csak
2 minta Pb tartalméaban volt. A kiilonboz6é fémszennyezddések a feltoltésben €és a salakban is
elszortan vannak jelen, akad olyan minta, amelyikben 7 elem esetében is jelentkezett (B) érték
tullépés, és akad, amelyikben egy elem koncentracidja sem éri el a (B) hatarértéket.

A fémek ¢és félfémek teriileti eloszlasat mutatja az Fa.17. dbra, feltoltés, salak és talaj bontasban.
Az abréan — rajztechnikai okokbdl — a furdsok mellett csak a (B) hatarértéket meghaladd

Ahogy fentebb emlitettiik, a térképen bemutatott furdsok koziil az ,,A” tomb A4-AS5-A6
éptiletekkel érintett részét az 1-K.4 — I-K.8 furdsok reprezentaljak.

A szakvéleményben rogzitettek szerint nem volt olyan jelentds fémkoncentracid, amely
intézkedést igényelt volna.

JELMAGYARAZAT

£ T

#mc-.n..ma?hmgl-lc.z

® |K.5 afehards halye és szama

Fla o feltditésben hatiarének felett
* koncentricioban
v toafdmek vegy|ele

a talyjban hatdrériék felets
koncentricioban
levd toxfémek vegyele

5= @ 0 salakban hatarériék feleth
e honce ntracidban
ievd tofamek vegyjele

a hatarérigket meghaladd
toxfém koncentrédcioju pont

Fa.17. abra Talajmintak fém- és félfém-tartalom eloszlasa (ARGON-GEO Mérnoki Iroda Kft.)

Alifas szénhidrogének (TPH)

A talaj és a feltoltés TPH tartalma nem érte el a 100 mg/kg (B) értéket, és a targyi teriileten a
salak esetében sem érte el a kétszeres hatarérték tallépést (161 mg/kg) a mért maximalis érték.

A TPH eloszlas térképen — Fa.18. dbra — a furdsok mellett a TPH koncentracié szamszerii
értéke szerepel, megjeldlve a (B) hatarértéket meghalad6 koncentraciokat (ARGON-GEO Kft.
szakvéleménye alapjan). Az ,,A” tomb A4-AS5-A6 épiiletekkel érintett részét reprezentald furasok
TPH tekintetében szennyezetlennek mindsiiltek.

A szakvéleményben rogzitettek szerint a TPH szennyezddés is olyan csekély mértékd a teljes ,,A”
tombot tekintve, hogy az intézkedést nem igényelt.
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® |K.5 alehiras helye és szama

a hatarerteket meghalado
® TPH koncantracidpl pont

[ =100 mg'kg |

F-50,6 a feltdités TPH koncsntricidia

L ]
T-118 & talaj TPH kencentricidja

5820 @ asalakTPH koncentracidia

Fa.18. abra Talajmintak TPH-tartalom eloszlasa (ARGON-GEO Mérnoki Iroda Kft.)

Policiklusos aromas szénhidrogének (PAH)

A PAH koncentracio a feltoltés anyagabol készitett kevert mintak koziil minddssze négyben nem
érte el az 1 mg/kg (B) hatarértéket, a tobbiben a mért érték 1,8 — 227,0 mg/kg kdzott valtozott,
vagyis a maximum érték a (B) hatarértéknek tobb mint a kétszadzszorosa!

A salakban a PAH koncentracio 0,5 — 57,4 mg/kg, 1ényegesen kisebb, mint a feltdltésben, a
talajban pedig még kisebb 0,015 — 3,62 mg/kg.

A PAH eloszlasat — a furdsok mellet az 0sszes PAH szamszerl értékét, megjeldlve a (B)
hatarértéket meghaladé koncentracidkat — az Fa.19. dbra mutatja (ARGON-GEO Kft.
szakvéleménye alapjan), melyen jol 1athatd, hogy (B) szennyezettséget meghalad6 koncentraciok
a feltdltésben szinte mindeniitt vannak, a PAH eloszlas kozel egyenletesnek tekinthetd.

Megallapitottak, hogy I. iitem E-i részén, az I-K.4 — I-K.8 jelti furasok kornyékén a
szennyezettség alacsonyabb értékekkel jellemezhetd. Ezen furdsok éppen az ,,A” tomb A4-AS5-
A6 épiiletekkel érintett részét reprezentaljak.

A PAH szennyezddés szétteriilésében és mobilizadlodasaban a szakvélemény feltételezése szerint
feltehetden a talajviz mozgasa jatszhatta a fOszerepet. A salak ugyanis jellemzden a feltoltés also
részén jelentkezett, mivel az egykori mocsaras teriilet feltoltését a salakkal kezdték, majd fedték
le épitési tormelékkel és folddel. Figyelembe kell venni tovabba, hogy a vizsgalt teriilet egykor
nem csak mélyfekvésii vizeny0s teriilet volt, hanem atszelte a Dunanak egy — mara elrekesztett
— mellékaga is. Ennek megfelelden a salak legnagyobb vastagsdgban a targyi fejlesztési teriileten
a Duna egykori medrében jelentkezett (I-K.2 flras).
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JELMAGYARAZAT

® [-K.5 afeldras helye és szamal

a hatarériblet meghatads
®  PAH koncentricidil pont

[>1mgkg]

F-66 a feltdltés PAH konceniracidja

L ]
T-0.80 a takaj PAH koncentracidja

5250 @ o salakPAH koncentricidja

Fa.19. abra Talajmintak PAH-tartalom eloszlasa (ARGON-GEO Mérndki Iroda Kft.)

4.5.6. Foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti allapota a Kivitelezés idején

Alapvetd, hogy a tervezett A4-A5-A6 épiiletek ugyan két pinceszinttel épiilnek, azonban résfalas
védelem nélkiil. Ezt ugy tudjak megvalositani, hogy az elsd parkoldszintet kiemelik a kdrnyezd
utcak sikjabol és rézsis feltoltést alakitanak ki.

Az A4-A5-A6 épiiletek esetében a +0,00=107,50 mBf szinthez képest a kitermelési sik — a vb.
alaplemez, a szerelObeton €s a 0,2m vastag kavicsréteg vastagsagat is figyelembe véve —-7,50m
azaz 100,05 mBf lesz. Ez kb. 5,5m-el van a kornyezd atlagos terepszinthez, illetve a Cserhalom
utca szintjé¢hez képest, ezért kialakitasdhoz — a rendelkezésiinkre bocsatott tervek alapjan - nem
tervezik résfal épitését.

Az épiiletek talajviznyomas elleni vizzard vasbeton alaplemezzel késziilnek.

Az ¢épitési munkdk soran felhasznalt talaj, illetve toltéanyag talajmechanikai tulajdonsagai
mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgdlni. Csak olyan anyagok hasznalhatok fel,
melyek a foldtani kdzeget, a felszin alatti vizeket nem karositjak.

Az ARGON-GEO Kft. szakvéleménye alapjan a tervezett arvizvédelmi védvonal épitéséhez a
tervezett mélygarazsok helyérdl tervezik felhasznalni a kikeriild foldanyagot. Ez bizonyos
feltételekkel megvalosithatod, azonban a foldmunkak jol megfontolt, koriiltekintd tervezést és
szakszerti, szigoruan ellendrzott kivitelezést igényelnek. A tervezés soran kettds — geotechnikai-
¢s kornyezetvédelmi — szempontokat és elvarasokat kell teljesiteni.

1. Geotechnikai szempontok

Az arvizvédelmi toltésbe épitett foldanyag foldmiiépitésre alkalmas, megfelelden tomorithetd
kell legyen! Ennek a kdovetelménynek a helyben 1év0, jellemzden kavicsos homok-homokos
kavics anyagu feltoltés megfelel, tekintettel arra, hogy ugyanilyen anyagbo6l van a védvonalon a
meglévo feltdltés is. A nagyobb tormelékdarabok szelektiv eltavolitasaval jol tomorithetd
foldmiianyag all majd rendelkezésre.

Amennyiben a tervezett mélygarazsok helyérdl kikeriild feltdltés foldanyag mennyisége nem
elegendd, Ugy a feltoltés alatti talaj is felhasznalhato. Ez a finomszemcsés-gyengén kotott anyag
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foldmiépitésre kevésbé alkalmas, ezért célszerli lehet keverve, szendvicsszeriien beépiteni a
toltésbe a jol tomorithetd foldmiianyaggal.

Ha van elegendd jo mindségii toltéanyag, akkor a kevésbé alkalmas foldmiianyagbdl a belsd
terlileteken, zoldfeliiletek, parkok, kis terhelésii helyek alatt lehet feltoltést késziteni.

Az optimalis megoldast az arvizvédelmi t6ltés és a mélygardazsok pontos épitési terveinek
ismeretében foldtomegszamitassal lehet és kell majd meghatarozni.

A feltoltést 0,25 méter vastag rétegekben javasolt beépiteni €s tomdriteni, az elvart tomorségi
szintre.

2. Kornyezetvédelmi szempontok

A foldkitermelést kornyezetvédelmi miivezetés mellett kell végezni! A miivezetésnek
szemrevételezéssel, és szakszerlien irdnyitott anyagvizsgalatokkal kell elkiilonitenie a kiillonb6z6
mértékben szennyezett foldtani kozeget, majd ez alapjan dontenie annak sorsardl, az elhelyezés
¢s beépités helyérdl és modjarol.

A kitermelt foldtani kdzeget, ha helyben nem hasznositjak, akkor a szennyezdanyag tartalmatol
fliggden veszélyes anyagokat tartalmazo- vagy attol kiilonbozo foldhulladéknak mindsiil (HAK
kod 17 05 04 vagy 17 05 03%*).

A foldmunkatervezés és kivitelezés soran arra kell térekedni, hogy a kitermelt f6ldet maximalis
mértékben helyben, az épitési beruhdzas teriiletén hasznositsak.

Az eljards soran a Hulladékrol szold 2012. évi CLXXXV. torvény és a mintavételekre,
anyagvizsgalatokra, hulladékmindsitésre, hulladékkezelésre vonatkozd egyéb jogszabalyok és
szabvanyok szerint kell lejarni.

Kiilonos figyelmet kell forditani az antropogén feltoltés, salak elhelyezésére. Helyben tartas
esetén maradjon a foldmiivek aljan, abban a helyzetben, amiben most is van, legyen felette
elegend6 vastagsagl, veszélyes anyagokat nem tartalmazoé takardréteg, ami megakadalyozza a
vele torténd kontaktust.

Az el6zd fejezetben ismertetett feltdrasok eredményei alapjdn a majdan kitermelésre keriild
foldtani kozeg szennyezOanyagokkal terhelt feltdltésre/salakos  feltoltésre, illetve
szennyezddésmentes természetes foldtani kozegre lesz elkiilonithetd. Az épitési foldmunkak
soran kiszoruld anyag, amennyiben a beruhdzasi teriiletrdl kiszallitdsra keriil, hulladéknak
mindsiil a hulladékrél sz616 2012. évi CLXXXV. térvény alapjan.

Az ¢épitési foldmunkdk tervezése és a foldegyenleg szdmitasoknal a koltségoptimalizacid
érdekében torekedni kell arra, hogy a szennyezd anyagokkal terhelt, de veszélyes hulladéknak
nem mindsiild feltdltés és salakos feltoltés minél nagyobb hanyadban maradjon a beruhazasi
teriileten elsdsorban az 4rvizvédelmi gathoz sziikséges toltdanyagként, visszatoltésként,
foldmiivek alsé rétegeként beépitve és a szennyezddésmentes kiszorul6 fold keriiljon elszallitasra,
természetesen csak a keletkezés helyén torténd hasznositasi eljarast kovetden.

Az épitési beruhazasi terlileten maradd, esetlegesen szennyezd anyagokat tartalmazo feltoltés,
vagy salak olyan takarast kell, hogy kapjon, ami megakadalyozza a human expoziciot.

A f6ldmunkak soran javasolt kiilon deponalni az antropogén feltdltés (salak, egyéb feltdltések)
anyagat ¢és a természetes eredetli anyagokat. Az ideiglenes talajdeponidkat vizzard aljzaton
(beton, folia, stb.) kell kialakitani, és gondoskodni kell réla, hogy a beldle esetlegesen kimosddo
szennyezbdanyagok a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezddését ne okozzak.

A kideponalt anyagok mindsitését — amennyiben elszallitasra keriil - az MSZE 21420-17:2004
(Hulladékok jellemzése. 17. rész — Mintavétel) szabvany 6.1.1. fejezet 1. tablazata alapjan vett
atlagmintakon kell elvégezni a feltart szennyezOanyagok (fémek é&s félfémek, alifés
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szénhidrogének (TPH) és a policiklikus aromas szénhidrogének (PAH)) tekintetében, pl. 5000m?
anyag mindsitéséhez 18 db pontmintabol kell képezni 6 db atlagmintat.

A beruhdzasi teriiletrdl elszéllitandd anyag, amennyiben a vizsgdlt szennyezdanyagok
koncentracioi nem haladjdk meg a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarértékekrol €s a szennyezések mérésérdl szoldo 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EUM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozott hatarértékeket, korlatozas nélkiil
felhasznalhatoak természetes foldtani kozeggel torténd kontaktusokban feltoltésként, foldmiivek
épitéseként stb.

Amennyiben a vizsgalt szennyezdanyagok koncentracioi az adott anyaghalmazban meghaladjak
a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozott hatarértékeket, ugy
az elhelyezési célnak megfelelden tovabbi vizsgalatokra van sziikség. Hulladéklerakon torténd
hasznositas (kiegyenlitd réteg, napi takard réteg) esetén el kell végezni a mintak vizsgalatat a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol
sz0l6 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben eldirtak szerint is.

Az épitési beruhdzasi teriiletrdl elszallitasra keriilé és mar hulladékhasznositasi eljarason atesett,
természetes eredeti foldtani kozeg d4svanyi nyersanyagnak mindsiil, nyilvantartasat és
bizonylatoldsdt a hatdlyos banyatérvény (1993. évi XLVIIIL. torvény a banyaszatrol) és
végrehajtasi utasitdsai (az dsvanyi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének,
valamint az értékszamitads modjanak meghatarozasardl szolo 54/2008. (II1. 20.) Korm. rendelet)
szerint kell végezni.

A 1993. évi XLVIIL torvény 20. § (1) alapjan a kitermelt 4svanyi nyersanyag utan az allamot
részesedés, banyajaradék illeti meg. A 20. § (3a) szerint a banyajaradék mértéke

a) az 1. § (7) bekezdése szerinti (banyafeliigyelettdl fliggetlen) mas hatdsagi engedély
alapjan kitermelt és az engedélyben foglalt tevékenységgel Ossze nem fliggd célra
felhasznalt, hasznositott vagy értékesitett Asvanyi nyersanyag mennyisége utan keletkezd
értéknek az 50%-a.

A fenti rendelkezések alapjan az épitési beruhazast kisérd foldmunkakat javasolt ugy tervezni,
hogy az minél kevesebb, természetes eredetli anyag elszallitasaval, igy jaradékfizetési vagy
hulladékkezelési kotelezettséggel jarjon.

A munkateriileten keletkez6 kommunalis szennyvizek artalommentes gytijtésérdl, elszallitdsarol
¢és elhelyezésérdl a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleléen gondoskodni kell. Az épitkezés
soran a vizellatds mobil viztartadlyokkal, késébb — az egyes iitemek kiépiilése utan lehetdség
szerin - kozmiivezetékrol torténik. A keletkez6 kommunalis szennyvizeket mobil, vagy telepitett
tartallyos WC-vel gytijtik, tartalmukat rendszeresen 4rtalmatlanitas céljabol elszallitjak.
Szennyviz szikkasztasa nem végezhetd.

A teriileten gondoskodni kell a foldtani kozeg és felszin alatti viz havaria eseményekre
visszavezethetd szennyezddésének megakadalyozasarol.

Ilyen jellegli havéria eseménynek mindsiil a munkagépek, vagy tehergépjdrmiivek boruldsa, mely
sordn veszélyes anyagok (iizemanyag, kend és hidraulika olajok) keriilhetnek a kornyezetbe. A
jelentésebb havarids szennyezés elkeriilése érdekében a munkateriileten biztositani kell a
karelharitas altalanos eszkdzallomanyéat az aldbbiak szerint:

— felitat6 anyag (homok)
— lapat és vodor
— megfeleld edényzet a szennyezett talaj és felitatd anyag gytijtésére

Atmeneti veszélyes anyag tarolas csak kialakitott miiszaki védelem mellett végezhetd.

A tevékenység soran esetlegesen bekovetkezd kareseményt (havaria), a felszini, felszin alatti viz,
vagy a foldtani kozeg szennyezddésének tényét telefonon azonnal, irasban legkésébb a

Budapest, 2024. december 101 LAWAND Mérnoki Iroda



CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernyéalap Marina City ,,A” fejlesztési iitem;
CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté Részalap ) A4, AS, A6 lakoépiilet
Budapest, XIII. ker. Meder u. — Cserhalom u. — Vaci u. — Ujpesti 6bol Elozetes vizsgalati dokumentaicié
kovetkez6 napon az illetékes hatosagok részére be kell jelenteni, és a karelharitast a
kornyezetkarosodas megeldzésének és elharitdsanak rendjérdl szolo rendelet, valamint a felszin
alatti vizek védelmérdl sz6l6 rendelet eldirasait kovetve kell elvégezni. A talajba, felszini vagy
felszin  alatti vizbe esetlegesen bekeriilé szennyezdanyag(ok)ra vonatkozéan a
vizmindségvizsgalatokat kell végezni. A tevékenység sordn esetlegesen bekovetkezd
karesemény (havaria), felszini és felszin alatti viz, valamint a foldtani kdzeg szennyezddése
esetén annak felszdmolasarol, a teriilet eredeti allapotanak visszaallitisardl Epitteté koteles
gondoskodni.

A munkagddor mélysége a jelenlegi terepszinthez képest kb. 5,5 m. Ennek megfelelden a
tervezett munkatér hatarolasi koncepcid szerint az épiiletek pincetombjének megépitéséhez
sziikséges foldkiemelés szabad — sziikség esetén erdsitett — rézsiikkel, helysziike esetén hézagos
colopfallal torténik. A munkagddor viztelenitését vakuum kutakkal tervezik.

A sziikséges mértékii viztelenitésre muszaki terv készitése sziikséges. A viztelenités tervezése
soran fokozottan figyelni kell a kitermelésre keriild talajviz szennyezettségére, meg kell oldani a
kitermelt viz mindségének ellendrzését, azt akkreditalt laboratoriumi vizsgélatokkal ellendrizni
kell. A viztelenités befogaddja kdzcsatorna, vagy €léviz (Duna) is lehet, a befogadoba vezetés
soran alkalmazand¢ hatarérték rendszer ennek a fiiggvénye. A kitermelt vizet kdzcsatornaba
engedni csak az lizemeltetd hozzajarulasaval lehet.

4.5.7. Foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti allapota és védelme az iizemszerii
tevékenység soran

A tervezett épiiletek megépitését kovetden a foldtani kdzeg €s a felszin alatti viz szennyezettségi
allapotdban varhatéoan nem fog bekdvetkezni olyan hatas, amely jelentdsen eltérne a teriileten
jelenlegi is meglévd és azonosithatd hatasoktdl. Az eredeti helylikon meghagyott feltdltés
rétegeket varhatoan a jovében is eléri az esetenként megemelkedd talajviz, de az eddig elvégzett
vizsgalatok alapjdn ez az anyag mar nincs jelentds hatdssal a felszin alatti viz kdrnyezeti
allapotara.

A beépitésre keriild anyagok inertek, igy sem a talajra, sem a talajvizre nem fejtenek ki kémiai
hatast. A talajviz esetében fizikai hatdsok (talajviz duzzasztis) indukélodhatnak, amelynek
ellendrzésére szivargashidraulikai modell késziilt (1asd késdbb).

A parkoloszinteken a gépjarmiivekrdl lefolyd esetlegesen szénhidrogén szarmazékokkal
szennyezett csapadékviz/csurgalékviz olajfogon kertil atvezetésre.

A hatarol6 szerkezetek és az alaplemez részben anyaguknal fogva, részben a beépitésre keriild
szigeteléseknek koszonhetéen megakadalyozzadk, hogy a kornyezetbe kockazatos anyagok
jussanak. A beépitésre keriild kornyezetvédelmi berendezések és intézkedések biztositjak, hogy
a foldtani kozeg és a felszin alatti viz az ilizemszerti koriilmények kozott ne karosodjon, azt
negativ hatés ne érje.

4.5.7.1.Felszin alatti vizforgalomra gyakorolt hatds vizsgadlata hidrodinamikai
modellezéssel

A Budapest, XIII. keriilet Meder utca és Cserhalom utca 4ltal hatarolt teriiletrén épiilé6 Marina
City épiiletkomplexum A4, AS és A6 épiiletek alkotta tombjében épiilé mélygarazsok felszin
alatti vizforgalomra gyakorolt hatasdnak vizsgalatara hidrodinamikai modell épiilt. A
modellezésre az ,,A” és a ,,B” tomb terepszint alatti beépitettségének ismeretében keriilt sor az
aktualis beépitések figyelembevételével, az ,,A” €s ,,B” tombok egyiittes hatasanak elemzéséhez.
A modellezést Dr. Kovéacs Balazs okl. hidrogeologus mérnok végezte el. A modellezéshez
felhasznalasra keriiltek a tervezd szakemberek rendelkezésre allo elézménydokumentaciok,
adatszolgaltatasok, valamint a térségben végzett korabbi hidrogeoldgiai vizsgéalatok soran
szerzett informdaciok, tovabba a szomszédos létesitmények geotechnikai szakvéleményeiben,
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illetve a szakirodalomban taldlhaté adatok. Mindezen informacidk ki lettek egészitve a jelen
fazisban készitett terepi mérések, furdsos feltdrasok eredményeivel.

Tekintettel arra, hogy az egyes épitési litemekhez tartozé dokumentacioknak nemcsak a korabbi
dokumentéciokkal egyiitt, hanem onalldan is teljeskoriinek és onmagaban is teljesen érthetének
kell lennie, ezért jelen dokumentéacidban a korabbi épitési fazishoz készitett anyagok lényegesebb
részeit atvettiik, illetve ahol az sziikséges, ott azt az 0 helyzetnek megfeleléen atdolgozva
kozoljiik.

Az alkalmazott szoftverek

A hidrodinamikai szamitdsok soran a Processing MODFLOW for Windows kdrnyezetet
hasznaltdk fel. A szoftver a MODFLOW klonok egyike, amely a nemzetkdzi gyakorlatban
elfogadott valtozat, kiterjedt kalibraciés ¢és alkalmazasi referencidkkal rendelkezik. Az
adatrendszer felépitéséhez a Processing MODFLOW for Windows kornyezet 8.0.47 verzigjat
(©Simcore Inc., 1991-2017) hasznaltak fel. A hidrodinamikai szamitasokat a MODFLOW-96 és
MODFLOW-2000/2005 public domain USGS verzidjaval végezték el.

Az eredmények megtekintéséhez, értelmezéséhez, valamint az aramvonalak és elérési idok
meghatdrozasahoz a PMPATH for Windows program 8.0.42 verzidjat (OW-H. Chiang- W.
Kinzelbach, 1994-2002) hasznaltak fel.

A térképek szerkesztésére, a lokalis adatokbol interpolaciok végzésére a Surfer for Windows
28.1.248 valtozatat (©OGolden Software Inc., 1993-2024), az id6ésorok elemzésére a Grapher for
Windows 24.1.213 verzidjat (© Golden Software Inc., 1992-2024) hasznaltak fel.

Az alkalmazott kornyezet a nemzetkozi és hazai gyakorlatban elfogadott szamitasi rendszer,
amely a szivargés alapegyenletének véges differencia, illetve a transzportegyenletnek véges
differencia, illetve karakterisztika modszerén alapuld megoldasait hasznalja fel.

Valamennyi szoftver jogtiszta.

Foldtani — vizfoldtani felépités

A vizsgalt teriilet térségére a furasos feltardsok alapjan jellemzd foldtani rétegsor a kdvetkezd:

A felszintdl 9-16 m mélységig tart a Duna teraszosszlete, melynek felsd 1-4 m es zonajaban
finomabb, iszapos agyagos zondk, illetve sok helyen akar 5-7 m vastagsagban valtozatos anyagt
feltoltések talalhatoak. A feddképzddmények tobbnyire teljesen a talajvizszint felett talalthatok,
rovid ar- és nagyvizi periddusokat kivéve, ilyen modon ezen képzédmények a mértékado atlagos
vizéllasu id6szakokban a talajviz-szivargas szempontjabol teljesen irrelevansak. A teraszosszlet
alatt lokalisan homok- és homokkdkdpadok telepiiltek, melyek kiterjedése kicsi azokat néhany
faras és CPT, illetve CPTu szondazas tart fel. A pleisztocén rétegek alatt a fekiiben uralkoddan
oligocén agyag és agyagmarga talalhatod, egyes kisebb teriileteken fels6panndniai agyagok
jelentkeznek, melyek vastagsaga valtozo.

A teraszréteg vastagsaga ¢s felépitése is teriiletenként valtoz6. Domindnsan egy vastagabb
homok, majd mélyebben kavicsos homok dsszlet alatt jelentkezik egy homos kavics képzddmény,
aminek vastagsaga kicsi, ritkdn éri el a 2 m-t. Egyes teriileteken a kavics alatt agyag vagy
homokosszlet talalhatd még, illetve néhany firasban a teraszréteget agyaglencse tagolja egy felsd
¢s egy also részre. A valtozékony felépitést indokolja az, hogy ezen a teriileten, hosszi iddszakon
keresztiil a teraszréteg peremi része helyezkedett el, ahol a hirtelen valtozasok fordulnak eld a
vizboritottsag jellegében.

Osszefoglalva a foldtani felépités tekintetében megallapithato, hogy a teriileten
medenceiiledékek nagy részét kitevé a pannoniai liledékekre dunai eredetli durvaszemcséjii
folyami tiledéksor telepiil. Az ltalaban 8-10 m vastag kavicsos-homokos rétegsor felszin kozeli
helyzetli, j6 viztarold. A felszin nagy részét holocén és sok helyen antropogén képzédmények
fedik.
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A térség vizfoldtani viszonyait a Duna vizjarasa hatarozza meg. A Duna homok- és kavicsterasza
parti szlirésti rendszert alkot. A Duna és a teraszréteg hidrodinamikai kapcsolatat a parti
védmiivek kis mértékben akadalyozzdk csak, azaz a teriileten a tarozodd talajviz erdsen
kommunikal a Dundval. A talajvizszint kevésbé az id6¢jaras, nagy mértékben a Duna vizalldsa
fiiggvényében valtozik, ingadozik.

A csapadékszegény, alacsony Duna vizallasos id6szakokban a talajviz mélyebbre hiuzddik,
magas vizallasnal pedig egészen a felszin kozeléig érhet.

Alacsonyabb Duna vizallasokndl a folyé megcsapolja a talajvizado teraszréteget, azaz a talajviz
a kiils6, magasabb térszinii dombvidéki teriiletek (hattér) felél aramlik a Duna felé. A Duna
magas vizallasanak id6szakaban, arvizek esetén a partmenti sdvban a szivargés iranya megfordul
¢és a Duna vize visszataplal a partmenti zondban a talajviz tarold terasz rétegekbe.

Szamos korabbi, monitoringkutak folyamatos észlelésén alapuld vizsgalat azt mutatta, hogy a
Duna talajvizallast médositod hatdsa a partéltdl szamitott 1 km-en beliil lecseng, de ez azt jelenti,
hogy a vizsgalt térséget ez a hatas bizonyitottan még érinti.

Az emlitettek ellenére a térségi talajvizaramlds alapvetden a Duna felé torténik a magasabban
fekvd térszinek talajvizadd képzédményei feldl a Duna irdnyaba, csak a rovidebb-hosszabb arvizi
peridodusok sordn a kozvetlen partmenti teriileteken a szivargasi iranya ideiglenesen megfordul,
illetve a magasabb Duna vizallasok esetén a talajvizszint esése, a horizontdlis hidraulikus
gradiens lecsokken. Ilyen idészakokban a hattér feldli utanpotlodas szerepe a vizforgalomban
lecsokken, részben a kisebb hattér feldli szivargasi sebességek, részben a megemelkedé Duna
feldli utanpotlodas okén.

A vizsgalt teriileten a talajviz nyilt tiikr(, a talajviz szintje altalaban 4-6 m-rel a terepszintek alatt
talalhato.

A Duna jellemzd vizéllasait a Budapest, Vigado téri vizmérce alapjan ismerjiik. A Duna vizallasa
(5.sz. melléklet/2.abra) mellett a vizallas-valtozas gyorsasdga az a tényezd, amely a vizsgalt
helyszinen a vizfoldtani viszonyokat meghatarozza. A talajvizszint ingadozas nagysagrendje a
tobb métert is meghaladhatja, sz€lsd esetben, elsdsorban Duna kdzvetlen partmenti teriiletein
elérheti akér az 5-6 m-t is, de kdzvetleniil vizsgélt térségben reédlisan 2-3 m kozotti maximalis
abszolut talajvizszint-valtozasokkal szamolhatunk.

A térség vizforgalmara tehat az allandd és jelentds vizszintvaltozasok, a talajviz-szivargas
sebességének és iranyanak folyamatos valtozésa jellemzd. Kiilonds jelentdsége van a hirtelen
véltozasoknak, melyek elsdsorban a jelentds arhullimok soran jelentkeznek, illetve a hirtelen
apadasoknak az arhulldmok levonulasa soran. A vizallas idésorok mozgoatlagai és a tényleges
vizéllasok eltérései jol mutatjak (5.sz. melléklet/2.abra), hogy a tartds alacsonyabb vizélldsos
iddszakok sem tekinthetdk kvazi permanens helyzetnek, mivel azok is folyamatos kisebb
arhullamok sorozataként észlelhetéek. Az ilyen iddszakokban csak a partmenti zondkban
érvényesiil az allandoan jelentkezd, jelentdsebb szivargasi sebesség és irany valtozas, a parttol
kicsit tavolodva ennek hatasa lecsokken. A Duna esése kb. 9 cm/km (5.sz. melléklet/3. abra).

A hidrodinamikai modell felépitése

A modellezett teriilet nagysagat a térségi vizforgalomra hatast gyakorld létesitmények
elhelyezkedése hatarozta meg. A teriileten rengeteg tijonnan beépitett, mélygarazsos teriilet van,
ami a talajviz szivargasat erdsen befolyasolja. A modellezést megel6zden ezért felmértiik, illetve
begyljtottiik a kornyezd mélyszinti 1étesitmények (pinceszintek) adatait, hogy a kialakuld
aramlasi kép minél pontosabb lehessen. Ilyen mdédon a mar meglévd hatasokat és az 0j, vizsgalt
beépitéssel okozott hatasokat is Ossze lehetett vetni, és elemezni lehetett.

A modellezés soran figyelembe vettiik mind az ,,A” tdmb, mind a ,,B” tdmb ismert beépitését is.

A vizsgalt teriilet
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Elozetes vizsgalati dokumentaicié

A vizsgalt térséget a (5.sz. melléklet/4. abra) mutatja be, amin feltiintettiik a modellezett térrész
hatarait is. A modellezett teriilet egy célirinyosan tajolt térrész, melynek ENy-i oldalan a Duna,
D-i oldalan a Rékos -patak vonala képezi a hidraulikai, hidrodinamikai hatart, mig DK-en a
modell hatdra merdleges a feltételezett szivargasi iranyra. Az EK-i oldal Gigy lett meghatarozva,
hogy kelld tavolsagban legyen a vizsgalt épiiletegyiittestol, ilyen mddon a szamitasi
eredményekre érdemi hatast ne gyakorolhasson.

A modellgeometria

A modellteriilet sarokpontjainak EOV koordinatait az alabbi tablazat tartalmazza.

Sarokpontok sorszima | EOVy [m] | EOVx [m]
1 651 519 246 235
2 652 655 245 847
3 651 977 243 859
4 650 837 244 251

A racshalo 748 - 1335 db, valtozo nagysagl elembdl és 3 rétegbdl all. A modellezett teriilet 1200
- 2100 m nagysagu (5.sz. melléklet/4. abra). Az alap racshaldo méret 5-5 m nagysagu volt, ami
fokozatosan 2.5-2.5, majd 1-1 m nagysagura lett stiritve. A stiritést a vizsgalt épiiletek alakjanak
megfeleld szintli kdvetése tette sziikségessé.

A modellezett teriiletet vertikalisan harom részre lett bontva, amivel részben a homokos és
homokos kavics Osszletek hatarat kovették (5.sz. melléklet/5/a-c. abrak), részben az eltérd
mélységli mélygarazs-rendszereket illesztették a modellbe. Mivel a feddképzédmények
uralkoddan szarazak, ezért annak a szivargasra gyakorolt hatasa elhanyagolhato, ilyen modon az
elsd réteget fedOképzOddmények és a homokok elegye, a mdasodik réteget a homokos
képzédmények, az also réteget a kavicsos képzddmények tulajdonsagainak megfelelden lett
parametrizalva.

Mint ahogyan azt kordbban is irtuk a rendszer rétegekre bontdsa — ahogyan azt a talajvizsgalati
jelentés is rogziti — az erésen valtozatos rétegsor miatt nem trividlis, tartalmaz szubjektiv
elemeket a besorolas. A besorolasnal az volt szem el6tt tartva, hogy a rendszer transzmisszivitasa
mindenhol ardnyos legyen a feltart rétegsorbol kovetkezd értékkel, azaz a homokos és kavicsos
Osszlet aranya megfeleld legyen ugyanis a rendszer nagy részében pusztan ez hatarozza meg a
szivargasi viszonyokat. A nem teljes résfallal hatarolt épiiletek kozelében az volt a cél, hogy az
alapsik alatti mélységben megfelelden reprezentativ értékekkel lehessen dolgozni. A térségi
feltarasokban (furdsok és CPT szonddzasok) €szlelt homokos és kavicsos 0sszlet hatart, illetve a
terasz fekil hatarat az aldbbi tdblazat mutatja be.

Homok- Terasz- Homok- Terasz-
E[?n‘]’y E[?n‘]/" Jel Terep fekii fekii fekii fekii
[mBf.] [m] [mBf.]
651659.5 245110.5 1CPT 105.59 12.4 12.7 93.19 92.89
651706.5 245122.7 2CPT 105.53 13 13.5 92.53 92.03
651685.6 245173.2 3CPT 105.64 12.4 12.7 93.24 92.94
651720.5 245184.4 4CPT 105.88 12.5 13.3 93.38 92.58
651709.9 245233 5CPT 105.53 12.7 13.3 92.83 92.23
651751.4 245247.2 6CPT 105.54 13.1 13.5 92.44 92.04
651791.3 245190.6 7CPT 103.86 11 12 92.86 91.86
651762 245134.2 8CPT 106.33 13.9 14.3 92.43 92.03
651802.8 245124.3 9CPT 106.06 14 14.3 92.06 91.76
651752.1 245221.8 Al2 103.35 7.8 10.8 95.55 92.55
651720.5 245169.7 Al3 103.27 10.3 10.8 92.97 92.47
651712.9 245089 Al4 103.33 10.3 13 93.03 90.33
651859.2 245226.1 A21D 103.5 10.2 12.2 93.3 91.3
651818.2 245132.6 A22CPT 103.5 10 11.5 93.5 92
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Homok- Terasz- Homok- Terasz-
E[?n‘]/y E[?n‘]’" Jel Terep fekii fekii fekii fekii
[mBf.] [m] [mBf.]
651786.7 245145.9 A23CPT 103.5 10.7 11.3 92.8 92.2
651814.5 245289 A4 103.55 9.5 16 94.05 87.55
651839.7 245369.7 A5 103.49 10.3 11.8 93.19 91.69
651903.8 245516 Al 104.84 10.6 16 94.24 88.84
651918.7 245553.9 A2 105 11.7 16 93.3 89
651939 245595.2 A3 105.01 11.2 16 93.81 89.01
651885.2 245450.2 A6 104.83 11.4 16 93.43 88.83
651971.6 245644.4 A7 104.82 8.9 14.9 95.92 89.92
652051.5 245760.9 A8 104.79 11.9 16 92.89 88.79
652110.1 245844.9 A9 103.78 6.7 11.6 97.08 92.18
652157.2 245882.9 Al0 105.69 8.9 13.8 96.79 91.89
652154.8 245996 All 103.96 10.2 12 93.76 91.96
651613.6 245027.8 M15 103.63 10.2 11.3 93.43 92.33
651662 245051 CPTu-1 105.38 11.5 12.2 93.88 93.18
651670 245050 SCPTu-2 105.36 12.4 12.4 92.96 92.96
651727 245083 CPTu-3 105.88 12.5 13 93.38 92.88
651781 245069 CPTu-4 105.99 12.2 13.1 93.79 92.89
651668 245149 CPTu-5 105.3 5 8.6 100.3 96.7
651739 245212 CPTu-7 105.75 13.4 13.4 92.35 92.35
651701 245206 CPTu-6 105.55 12.3 12.8 93.25 92.75
651723.1 244338.3 Rlm 105.347 6.5 13.9 98.847 91.447
651645.9 244318.9 R2m 105.414 9.4 14.1 96.014 91.314
651581.3 244315.5 R3m 105.405 11.6 12.7 93.805 92.705
651597.6 244424 4 R5m 105.354 11 12.2 94.354 93.154
651676.4 244416.2 R6m 105.587 10.2 14.5 95.387 91.087
651752.5 244412.3 R7m 105.702 10.5 14.2 95.202 91.502
651783.3 244474 R8m 105.588 11.5 14.2 94.088 91.388
651685.3 244503.8 R9m 105.117 9.6 13.9 95.517 91.217
651690.7 244629.9 R4 105.618 11 14.4 94.618 91.218
651713.8 244509.2 R10 105.544 9.2 14.3 96.344 91.244
651656.7 244568.6 R11 105.897 12.5 15 93.397 90.897
651809.9 244579.5 R12 105.684 12.2 13.2 93.484 92.484
651862 244665 FDI 104.72 5.6 15.1 99.12 89.62
651878 244615 FD2 104.8 9.4 16.2 95.4 88.6
651913 244598 FD3 104.83 5.3 17.1 99.53 87.73
651903 244593 FD51 104.64 4.6 100.04 104.64
651896 244566 FD52 104.39 4.8 99.59 104.39
651913 244569 FD53 104.82 4.8 100.02 104.82
651881 244597 FD54 104.91 4.8 100.11 104.91

A sekély, legfeljebb 6 m koriili, kizarélag a fedodt feltard furasok adatai irrelevansak tekintettel
arra, hogy ezen képz6dmények javarészt szarazak, a szivargéast nem a fedd vastagsaga és anyaga,
hanem a homok és kavicsrétegek vastagsaga ¢s hidraulikai tulajdonsagai hatdrozzak meg.

Vizfoldtani paraméterek

A képzdédmények mértékado hidraulikai jellemzdit a kornyezd teriileteken, pl. Reno-udvar és
Viaci Greens irodakomplexum térségében végzett vizsgalatok, illetve a CPT szondazasok altal
feltart anyagi mindségek alapjan lett meghatarozva. A vékony kavicsréteg egyben magas
homokszazalékot és a jobb kifejlodésii kavicsoknal alacsonyabb szivargési tényezot is feltételez,
amit a szamitasok soran figyelembe lett véve.

e Vastagsag | Kn | K n | S Ss
Képzbdmeny [m] [m/nap] ] [1/m]
1. Feddréteg 0-7,8 02 | 001 |o010] 0,09 [ 000005
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2. Duna homok-iszapos 0-5,5 3,5 0,5 | 0,15 | 0,14 | 0,00002
. homok
teraszkép- kavicsos homok-
3. z6dmények ) 1,5-10,5 20 1 0,23 | 0,225 | 0,00001
homokos kavics

Beszivargasi viszonyok

A teriiletre a felszin kozelében el6forduld homokos képzédmények a jellemzdok, ennek
megfelelden az éves atlagos maradod beszivargas jelentds. A térségben ennek alapjan 35 mm/év
marado beszivargassal lehet szdmolni. A kordbbi ismert szamitasok (HPC Consulting, 2002 és
2003) a GEOAQUA Kft-re vald hivatkozassal 1 I/s/km?, azaz kb. 31 mm/év értékben hataroztak
meg a beszivargast. A VITUKI (1995) elemzésében a felszin kozeli agyagos Osszlet 1ététol
fiiggden 5-40 mm/év maradé beszivargassal szamol.

A NATER rendszerben bemutatott beszivargas-térképeken a teriilet a 25-35 mm kategoriaba esik
(5.sz. melléklet /6. abra).

A felszini vizfolyasok figyelembevétele, a Duna modelladaptacioja

A modellbe a Duna, illetve a Rakos-patak lett adaptalva. A Duna a permanens modellekben foly6
csomaggal a nem permanens modellekben pedig iddben eldirt modon valtozo potencialszintekkel
lett a modellbe illesztve. A Rékos-patak egy sokszog vonal mentén felvett folyd csomaggal lett
beépitve, amihez az adatokat a Naturaqua Zrt. (2021) altal végzett geodéziai bemérés
szolgaltatott.

A modellezett teriiletre a Duna erds hatast gyakorol, ezért annak dsszesen 3+1 jellemzd allapotara
késziiltek permanens szamitasok. A jellemzének tekintett allapotok a Duna KV, KOV és NV
esetei, amely eseteken tilmenden egy magas talajvizallas és atlagos Duna vizallas esetére,
amikor a legnagyobb a vizadoban a horizontdlis hidraulikus gradiens, ezért a legnagyobb
visszaduzzasztasok alakulhatnak ki, is késziiltek szamitasok (5.sz. melléklet /4. tablazat). A
Duna vizszintek esetében - a kordbban bemutatottak miatt - figyelembe lett véve a felszin esése
is (5.sz. melléklet /7. abra).

A permanens modellszdmitasok soran felvett Duna és talajvizszintek jellemzdi:

Allapot Magas NV KOV KV
Vizallas, Bp. Vigado tér [cm] 502 783 259 69
Vizszint, Bp. Vigado tér [mBf.] 100 102.81 97.57 95.67
Vizszint a modell E-i peremén [mBf.] 100.684 103.494 98.254 96.354
Vizszint a modell D-i peremén [mBf{.] 100.495 103.305 98.065 96.165
Talajvizszint a modell E-i peremén [mBf.] 104.69 104.69 99.2 97.4
Talajvizszint a modell D-i peremén [mBf.] 102.39 102.39 99.1 97.3
Hidraulikus gradiens a modell E-i peremén [m/m] 0.0069 0.0021 0.0016 0.0018
Hidraulikus gradiens a modell D-i peremén [m/m] 0.0018 -0.0008 0.0010 0.0011

Tekintettel arra, hogy a permanens allapotoktol eltérden a teriileten allandéan valtozé Duna
vizallasok mellett torténik a szivargas, azért a Duna vizallas id6sorbodl a 2019. éprilis 21. és julius
27. kozotti iddszak lett kivalasztva, amikor egy markans arhulldm vonult le a Dunan, aminek
hatasa egy egyszertsitett, de folyamatos vizallasvaltozassal lett lekdvetve (5.sz. melléklet /8.
abra, 5. tablazat). A modell egy permanens kisvizi periddusbdl indul, majd egy kdztes atvezetd
periddussal éri el a ténylegesen mért vizszinteket. A periodus végén egy tovabbi periddussal tér
vissza a kisvizi allapothoz.

A teriilet déli részén futé Rakos-patak azonban a térségben annak ellenére megcsapolja a
talajvizadot, hogy betonelemekkel kiburkolt mederben folyik. A patak vizszintje a meder
geometriai adatai, a Naturaqua geodéziai felmérése és a Duna vizszintjei (Orszagos Vizjelzo
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Szolgélat archivumanak adatai) alapjan lett szamolva. A folyoelemek helyét a 5.sz. melléklet /9.
abra mutatja be.

A nem permanens modellszamitdsok soran felvett Duna arhullam és egyszerisitett leképzése a
modellben:

Periodus Kezdete Vége H([)(siiza i}:;(!itﬁit] KeZd[;tltiflfé“és Vég[s:'lil]\;ifz. ;illés

P1 permanens 96.35 96.35

P2 2019.04.09 2019.04.21 12 12 96.35 97.6653
P3 2019.04.21 2019.04.29 8 20 97.6653 98.509
P4 2019.04.29 2019.05.04 5 25 98.509 97.9977
PS 2019.05.04 2019.05.15 11 36 97.9977 98.8413
P6 2019.05.15 2019.05.21 6 42 98.8413 98.1255
P7 2019.05.21 2019.05.25 4 46 98.1255 101.526
P8 2019.05.25 2019.07.09 45 91 101.526 97.5119
P9 2019.07.09 2019.07.27 18 109 97.5119 96.9751

A mélygarazsok és a metroalagut modellbe illesztése

A metrd egy részen a fekiibe kotott résfalak kozott fut, ahol also atszivargas a fekiibe tortént
bekotés miatt - gyakorlatilag nem lehetséges. Ezen térségben az alagut inaktiv cellakkal lett
szimuldlva. A Rakos-patak fel¢ kozeledve a metrdalaght inaktiv elemekkel lett a modellbe
illesztve. A metr6 alagat helyzete a szivargasbol kizart térrész valtoztatasaval lett lekdvetve, mig
a Vaci ut alatt a Rékos patakndl az alagut kdzvetleniil az Gtburkolat alatt fut, a Vaci uton észak
felé egyre mélyebbre keriil, majd az Arpad ut ala fordulaskor mar a vizadoban a szivargast egyre
erdsebben akadalyozza.

A teriileten a mar megépitett mélygarazsokra felmérés késziilt, aminek soran meg lett hatarozva
az egyes mélygardzsok teriilete és az épiiletek alatti pinceszintek/parkoldszintek mélysége. A
mélység becslésére a beépitett szintek alapjan keriilt sor, és minden tomb esetében feltételeztiik,
hogy a munkatér hatarolasat csak a sziikséges mélységig végezték el, azaz egy egyszintes
mélygarazs esetén nem késziilt teljes résfal, csak kb. 5-6 m mélységig koriilzaras. A 2-3
pinceszinttel rendelkezd épiiletek esetében teljes résfalas koriilzarast feltételeztiink. A
mélygarazsok teriilete a modellbe inaktiv elemekkel lett beillesztve, a gardzsokkal lefedett
elemekben a vertikalis tagolas a mélygarazsok feltételezett alapozasi sikjahoz lett igazitva. Az
egy-, két- és harom vagy tObbszintes mélygarazsokat az S.sz. melléklet/1. abran, azok

crer

A Marina City ,,B” itemének épiiletei annyiban sajatosak, hogy ugyan az épiiletek alatt kétszintes
mélygarazsok ¢épiilnek, ugyanakkor a foldszint a terepszintbdl kiemelt helyzetben, egy
foldrézstivel épiil meg, ilyen moédon a masodik pinceszint PPV szintje 101,15 mBf, a
szerelObeton szintje atlagosan kb. 100,6 mBf koriili (100,30 és 100,75 mBf kozotti).

A Marina City A4, AS és A6 épiiletei esetében, akarcsak a B iitem épiileteinél, az épiiletek alatt
kétszintes mélygardzsok épiilnek, ugyanakkor a f6ldszint a terepszintbdl kiemelt helyzetben, egy
foldrézstivel épiil meg, ilyen modon a masodik pinceszint PPV szintje 100,75 mBf (5.sz.
melléklet/11. abra), szerel6beton szintje kb. 100,25 mBf koriili, amit a késdbbiekben pontosan
az alaplemez vastagsag statikai méretezését kovetden lehet meghatarozni. Az emlitettek miatt a
mélyépitett szerkezetek a hidrodinamikai modellezés szempontjabol ugy viselkednek, mintha
egyszintes mélygarazst épitettek volna a szerkezetek vertikalis kiemelése okan. Mar itt érdemes
megjegyezni, hogy mindez a természetes talajvizaramlas szempontjabol igen kedvezd, hiszen,
ha Osszevetjilk ezeket a fenékszint értékeket a Duna vizszintekkel (5.sz. melléklet/2. abra),
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akkor érzékelhetd, hogy csak igen magas Duna vizallasok esetén akadalyozza a szerkezet a
szabad talajvizszivargast és akkor is csak igen kis mértékben.

Kezdeti feltételek (,,nyugalmi” nyomasszintek)

A kezdeti nyugalmi nyomasszintekre vonatkozo6 adatok a térség megfigyeld-kuatjainak adataibol,
illetve Budapest Epitéshidrologiai atlaszabol (FTV, 1978) szarmaznak (5.sz. melléklet/12. abra).
A talajvizdomborzat pontos alakuldsa nem ismert, de a talajvizszint-ingadozaés, illetve a Duna
vizéllasok alapjan ezt jol lehet kozeliteni. Mivel a kezdeti feltételeknek - permanens allapot
esetén - csak a fix nyomasu peremeken van jelentdségiik, ezért ezeknek a hibaja a modellszamitas
eredményeiben jelentds hibat nem okoz az 4llandé nyomast peremeken a kezdeti vizszinteket
pedig gy lett felvéve, hogy azok a kalibralas soran a legkisebb hibat okozzak.

Az esetlegesen pontatlan kezdeti vizszintek a nem permanens modell kezdeti szakaszan viszont
hibat okoznak, itt az els¢ id6lépcsdnek megfeleld permanens helyzetii allapotbdl indult a
szamitas. Meg kell jegyezni, hogy az id6 eldrehaladtaval a tovabbi iddlépcsdkre a kezdeti feltétel
pontatlansagainak hatdsa mar elhanyagolhatonak mindsiilt, amit Ugy lett ellendrizve, hogy két
eltérd kezdeti feltétellel is el lett végezve a szamités és a tapasztalat azt mutatta, hogy 2-3 nap
elteltével a kiilonbségek észrevehetetlenné valtak a teljes modellezett teriileten. Amibdl ez is
kovetkezik, hogy a Duna hatdsa legkésébb 2-3 napon belill a teriiletre kialakul a szamitasok
szerint.

Mint ahogy azt kordbban emlitettiik a talajvizszint az iddjarés fiiggvényében nagymértékben
valtozik. Csapadékszegény idészakban a talajviz mélyebbre hiizodik, magas vizallasnal pedig
egészen a felszinig érhet. Magas vizallas esetén a parthoz kozeli teriileteken a Duna feldl a
balparti teriiletek felé¢ dramlik a talajviz, amit a becsiilt maximalis talajvizszintek térképe is jol
mutat. az is latszik, hogy ez a hatas elsdsorban a modellezett teriilet déli részén érvényesiil, mig
annak hatasa észak felé elhal. Alacsonyabb vizallasnal pedig a talajviz a teraszrétegekben a Duna
fel¢ szivarog, ekkor a vizszintek lecsokkennek.

A kezdeti nyugalmi nyomadsszinteket a kiilonb6z6 modellvariansok (kisvizi, kozépvizi,
mértékadod nagyvizi és nagyvizi) esetében az S.sz. melléklet/13/a-d. abran mutatjuk be. Ezeken
is jol latszik egyrészt az, hogy nagyvizi Duna vizallasnal a modell déli teriiletén a Duna feldl
torténik a szivargas, az északi részen pedig a Duna felé. Ez az éllapot tartosan nem maradhat
fenn, ezért lett bevezetve a mértékadd nagyvizi allapot fogalma, ami esetében a magas
talajvizszintekhez egy az 5 éves periddus alapjan is magas Duna vizéllés, de a nagyvizi szintnél
kisebb vizszintek parosulnak, amikor a rovid ideig fennall6 Duna feldl torténd aramlas helyett
egy erds Duna felé torténd szivargas a jellemzd. Ez egyben az a legkedvezdtlenebb allapot,
amikor a legmagasabb visszaduzzasztasok varhatdak, mivel magasak a talajvizszintek, igy ekkor
a legtobb létesitmény akadalyozza a talajviz szivargdsat, masrészt magasak a hidraulikus
gradiensek, ami szintén a visszaduzzasztas novekedése felé hat.

Peremfeltételek

A modell peremei a K-i oldalon a legalso rétegben alland6 nyomasu celldkkal lett definidlva. Az
els6 és masodik modellrétegben a horizontdlis szivargasi tényezOk alacsonyabbak, ezért a
laterdlis utanpdtlodds kisebb mértékli, rdadasul a fels6 modellrétegben a telitett
vizoszlopmagassag is igen kicsi. Ilyen modon a laterdlis utanpotlodast a legalso réteg megkotott
vizszintjei biztositani tudjak.

A hidrodinamikai modellszamitasok eredményei

Permanens modellszamitdsok eredményei
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A szamitasok soran eldbb ki lett szamitva a meglévd 1étesitmények vizszintvaltoztatd hatasa,
mintegy viszonyitasképpen, illetve annak érdekében, hogy meg lehessen hatarozni, hogy milyen
hatésokat okoz a tervezett 1étesitmények teriiletén a meglévd felszin alatti beépitettség. Ennek
érdekében permanens helyzetben ki lettek szamitva a kordbban megadott allapotokra (kisvizi,
kozépvizi, mértékadd nagyvizi és nagyvizi) a kialakuld vizszintvaltozasok (5.sz. melléklet/14/a-
d. abrak). A vizszintvaltozasok &brdin a talajvizszintemelkedéseket pozitiv szamok a
talajvizszintsiillyedéseket negativ szamok jelzik.

Ezt kovetden lett kiszamitva az 0j 1étesitmények (Marina City A4, A5 és A6 épiiletek alkotta
tomb) talajvizszintekre gyakorolt hatésa (5.sz. melléklet/15/a-d. abrak). Ahogyan az az abrakrol
lathato, a kisvizi és kozépvizi helyzetben a mélygardzsok nem érik el a talajvizszintet, ilyen
moddon annak nincsen semmilyen hatdsa a talajviz szivargdsdra. A nagyvizi és mértékado
nagyvizi allapotban a mélygarazsok als6 szintjének vasbeton alaplemeze ugyan az aktualis
vizszint alatt van kis mértékben, de a szamitott vizszintvaltozasok elhanyagolhaté nagysaguak a
jo vizvezetd kavicsos Osszlet miatt. A szamitott maximalis visszaduzzasztds 4,1 cm, a
vizszintcsokkenés 10,6 cm mértékadd nagyvizi, amely minimalis, illetve 0,43 és 0,41 cm
nagyvizi helyzetben, ami gyakorlatilag teljesen kimutathatatlan, igy 0sszességében a vizsgalat
esetekben elhanyagolhatd mértékli az alépitmények hatdsa. Ennek megfeleléen az A4-A5-A6
éptiletek alkotta tomb megépitése utan varhatd Osszegzett hatisok megfelelnek az eddigi
allapotnak (5.sz. melléklet/14/a-d. abrak), illetve a kialakulé potencidlszint eloszlasok is
megfelelnek az elsd két {item utdni allapotra szamitott allapotnak a teraszrétegben. Ezt a S.sz.
melléklet/16/a-d. abrak mutatjak be.

Nem permanens (arhullam) modellszamitdsok eredményei

A permanens szamitasokat kdvetden a vizszintvaltozasok egy — a vizallas id6sorok alapjan -
reprezentativnak talalt 2019. majus végi arhulldm esetére lettek meghatarozva (5.sz. melléklet/8.
abra).

A vizsgéalat soran a fentebbi tablazatban bemutatott vizszintvaltozasok hatasa lett szimulalva a
Marina-City A4-6 tomb komplexumanak térségére. Ennek érdekében a résfal oldalai mentén
megfigyelOkutak lettek telepitve a modellbe ezeken a helyeken (5.sz. melléklet/17. abra)
vizsgaltuk a vizszintek valtozasat (5.sz. melléklet/18. dbra).

Az S.sz. melléklet/18. abrarol lathatd, hogy az épiilet semmilyen érdemi visszaduzzasztast nem
okoz, az eltéréseket alapvetden a felvett monitoringkutak vizszintjei kozott a Dunatol valo eltérd
tavolsag okozza. Ezt a helyzetet talan még jobban bemutatja, ha a szamitott kutbeli és Duna
vizszintek kiilonbségeit képezziik (5.sz. melléklet /19. abra), ahol a hdrom Duna feldli és a
harom hattér fel6li kat Duna vizszinthez mért vizszintkiilonbségei nagyon hasonlonak
bizonyultak. Osszességében amiatt, hogy az A4-6 épiiletek a Népszigeti 5bdl mentén mélyebb
pozicidban talalhatok a nagy Dunatol, ezért a vizszintvaltozasok az elsd iitem teriiletéhez képest
kicsit ,,Jomhabbak”.

A szamitasi eredménvekbdl levonhato kévetkeztetések

Az eldzéekben bemutatott permanens és tranziens modellszamitasi eredményeket taglald
abrakrol megallapithato, hogy

— a szivargasi viszonyokat elsésorban a mély, haromszintes gardzzsal épitett épitmények,
illetve a teljes (teraszfekiibe kotott) résfallal hatarolt mélyépitési 1étesitmények
befolyasoljak. A kétszintes legfeljebb 6-7 m terep alatti mélységben alapozott épiiletek
csak magas talajvizes id6szakokban, illetve Duna arvizek esetén a partmenti 300-400 m
tavolsagon beliil modositjak a szivargas iranyat és sebességét.

— a sekély alapozasi mélységii épitmények, ahogyan példaul a vizsgalt Marina City A4-6
tomb alépitményei is, gyakorlatilag a talajviz szivargdst nem vagy alig befolyasoljak
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— a Marina City komplexum megvalosuldsi fazisban 1évd elsé és masodik ilitemének
mélygarazsrendszere az A4-6 épililetek alkotta tomb teriiletére a legkedvezdtlenebb
esetben is csak néhany cm-es hatdssal lehet, ilyen mdodon az elsdé két ilitem hatdsa az
ujonnan tervezett A4-6 tdmbre elhanyagolhato.

—  Osszességében megallapithato, hogy a Marina City A4, A5 és A6 épiiletei nem esnek
egyéb létesitmények érdemi mértékli hatdsidnak teriiletére és az Ujonnan tervezett
épitmények tervezett mélygardzsainak hatdsa a kiemelt helyzetli megvalositassal a
talajviz szintjében a szadmitdsok szerint legrosszabb esetben is elhanyagolhatd
centiméteres mértékli hattdsokat okozhat csak, az alapok kizarolag magas talaj- és
Dunavizallas esetén érnek az aktualis talajvizszint ala.

— tekintettel arra, hogy a teriileten a Duna vizéallasa hatisara tobb méteres a talajvizszint
éves jarasa, ezért a most szamitott értékeket idészakosan kimutathatd, de teljesen
elhanyagolhatd mértékiinek itéljiikk, gyakorlatilag az ¢épitmények a varhatd
vizszintvaltozasok tartomanya feletti szinteken létesiilnek.

— az elhanyagolhatd mértékli vizszintvaltozasok miatt — viztelenitési, vizvédelmi
szempontbol - Marina City ,,A” tomb A4-A5-A6 épiiletek esetében semmilyen kiilon
miszaki védelem, mélyépitési megoldas nem sziikséges.

Osszefoglalas

A rendelkezésre 4llo6 adatok és ismeretek alapjan megtortént a tervezett Marina City
épliletkomplexum A4, AS és A6 épiiletek mélyépitési szerkezeteinek a talajvizek szivargésara
gyakorolt hatasainak vizsgalata hidrodinamikai modellezéssel. A rendszer viselkedésének
vizsgalata négy eltérd, permanens allapotu modellel (kisvizi, kozépvizi, nagyvizi és mértékado
nagyvizi modellel), és egy a 2019. m4jusi arhulldmot szimulald tranziens modellel tortént.

A szamitdsok eredményei alapjan Osszességében megallapithatd, hogy a most vizsgalt
épliletegylittes a talajviz szivargédsara érdemi, kimutathatd hatast nem fog gyakorolni sem lassu,
sem hirtelen vizszintvaltozasok esetén. Altaldnossagban kijelenthetd, hogy a létesitmények nagy
mérete ellenére a hatdsok kis mértékiiek, azoknak kivédésére semmilyen specidlis mélyépitési-
miiszaki megoldas varhatéan nem sziikséges.

4.5.8. A foldtani kozeg és a felszin alatti viz varhato allapotvaltozasa a felhagyas soran

A tervezett épiiletek felszdmoléasa belathaté idoén beliil nem vérhat6. Az épiilet elbontdsara
valdszintisithetden tobb évtizeden beliil nem fog sor kertilni.

A kivitelezés soran a 4.6.2 fejezetben bemutatotthoz hasonld hatasok kialakuldsa véarhato.

4.5.9. Havaria kovetkeztében varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A tervezett funkcié (lakdépiilet és kozosségi funkcid) esetében nem azonosithatd olyan folyamat,
amely jelentds havaria esemény kialakulasahoz vezethet.

4.5.10. A tevékenység hatasteriilete a foldtani szelvény és a felszin alatti viz
vonatkozasaban

A talajra vonatkozd kozvetlen hatasteriilet a tevékenység teriiletével egyezik meg, vagyis
ingatlanhatdron beliil marad. A tevékenység onmagaban teriiletet foglal, mely kialakitdsdhoz
talaj kitermelés sziikséges, ezzel a kitermelésével érintett teriilet elveszti eredeti funkciojat, igy
ebbdl a szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisitd — de Osszességében elviselhetéen
terheld hatéasu.
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A felszin alatti viz tekintetében megallapithatd, hogy a 1étesitmény a talajviz szivargasara érdemi,
kimutathat6 hatast nem fog gyakorolni sem lassu, sem hirtelen vizszintvaltozasok esetén, ami
semleges hatasként értékelhetd.

4.6. ZAJESREZGES

A fejezetben zaj és rezgés szempontbdl mutatjuk be az épitési helyszint, a tervezett épitményt és
az épitményt érd kornyezeti hatast, a megvalositassal és a hasznalattal érintett kdrnyezetet, a
beépitettséget, alamint a hatarértékeket és a hattérterhelést. Vizsgaljuk az épitési munkaval és az
éplilethaszndlattal, valamint a kapcsolodo szallitasokkal kialakuld kornyezeti zajterhelést és a
hatéstertiletet. Vizsgalt tevékenységek: épitési munka és a kapcsolddo szallitasi tevékenység, a
megvalosuldst kdvetd épiilethasznalat és a hasznalathoz kapcsolodo kozati forgalom.

4.6.1. Alkalmazott jogszabalyok és vizsgalati modszer

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet rogziti a zaj és rezgés ellen védendd teriiletek és épiiletek, illetve a kibocsatd forrasok
vonatkozasaban a fOszabalyokat. A kornyezeti zaj- ¢és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben talalhatdak a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek, valamint az alkalmazasukra irdnyado el6irasok. A hatarértékek
ellendrzésének kovetelményeit, a zajterhelés méréssel vagy szamitassal valé meghatarozasanak
modszerét a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének maodjardl szolo 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet tartalmazza. A kornyezeti
zajterhelési hatarértékek megallapitdsa az épitési Ovezeti besorolasok, a beltéri hatarértékek
meghatdrozasa a helyiségfunkciok alapjan torténik.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatalya zajkibocsatas vonatkozasaban az 1. § (1) bekezdés
¢) pont alapjan nem terjed ki a maganszemélyek haztartasi igényeit kielégitd tevékenységekre,
igy a maganszemélyek lakhatasat biztositod lakasokra. Ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
¢s a kapcsolodo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet alkalmazésara a lakoépiiletek,
mint zajkibocsatd forrasok esetében nem kertilhet sor.

Az elbzetes vizsgalat sordn az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatas eldzetes becslését a
hatotényezOk és a hatdsfolyamatok alapjan végezziik el. A vizsgalat keretében a zajterhelési
hatarértéket tajékoztatd jelleggel, a szamolt hangnyomasszintek jobb megitélése, az esetleges
zavaras megeldzése érdekében alkalmazzuk. Az elézetes vizsgalatndl a javaslatainkkal
torekedtlink arra, hogy a tervezett kornyezeti zajforrasok €s az épiiletek a megvalositast kdvetden
ne okozzanak zavarast, illetve a lakok és a szomszédok nyugalmat zavard hanghatisok ne
alakuljanak ki.

Hivatkozott jogszabalyok és miiszaki eldirasok:

» 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

» 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

» 93/2007. (XIL. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol;

» MSZ 18150-1: 1998 magyar szabvany a kornyezeti zaj vizsgalatarol és értékelésérol.

Figyelembe vett helyi rendelet:

Budapest Févaros XIII. Keriileti Onkormanyzat Képviselé-testiiletének 14/2021. (VI. 29.)
onkorméanyzati rendelete a Budapest Févaros XIII. Keriilet Epitési Szabalyzatarol. Az épitési
szabalyozasi elemek szemléltetésénél felhasznaltuk Budapest Févaros Telepiilésszerkezeti Terv
Szerkezetei Tervlap részletét.
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Alkalmazott zajvizsgalati modszer:

A tervezett tevékenységtél — épitési munka, épiiletek gépészeti zajforrasainak miikddése —
szarmaz6 kornyezeti zajterhelést a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben meghatarozott
hangterjedési Osszefliggések alapjan, a NOISEMOD v3.0.3 build76 szamitdégépes szoftver
alkalmazasaval vizsgaltuk. A zajkibocsatas helyét épités esetén a munkateriilet alapjan, az
¢éplilethaszndlat esetén a teriiletfoglalés és a zajforrasok elhelyezkedése alapjan hataroztuk meg.
A zajterhelési pontokat a zaj ellen védendé homlokzatok el6tt, hatdsteriileten a hatasteriilet
vonaléban jel6ltiik ki. Valamely hangforras éltal s; tivolsagban 1évé terhelési pontban létrehozott
hangnyomasszint meghatarozasa a kovetkezo:

Li=(Lw + Kir + Ko) — (Kg + Y K) dB,
ahol:
Lw Hangteljesitményszint (dB);
Ky Zajforras iranytényezdje (dB);
Ka Sugarzasi térsz6g miatti korrekcio (dB);
Ky Tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekeio6 (dB);
YK Hangnyomasszint csokkenés, ami a veszteségmentes hangterjedéshez képest kialakul (dB).

A szaéllitasi forgalommal Osszefliggésben a zajterhelés-valtozast az utak mentén deer = 7,5 m
vonatkoztatasi tavolsadgra vizsgaltuk a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben meghatarozott
vizsgalati modszer szerint. A vizsgélati pont magassaga 1,2 m. Az akusztikai érdességi kategoriat
¢s az utburkolat miatti korrekciot az utak kiépitettsége és miiszaki allapota, illetve a koporéteg
figyelembevételével hataroztuk meg. A mértékadod sebességet a kozuti kozlekedés szabalyairdl
szolo  1/1975. (1. 5.) KPM-BM egyiittes rendeletben eldirtak, és a helyszini
forgalomszabalyozasnak megfelelden vettiik figyelembe. A vonatkoztatasi tavolsagra torténd
vizsgalatndl a kozuti zaj terjedése akadalytalan.

4.6.2. Vizsgalt teriilet zajszempontu bemutatasa

Az épités helyszine a Budapest XIII. keriilet, Meder utca déli sétal utcai szakasza — Ujpesti-
6bol — Duna-parti sétany — VAci it és Ujpesti-6bol kozotti beépitésre kijelolt teriilet északi oldala
a Paduc utca vonaldban — Meder utca észak-déli szakasza kozott 1évo beépitésre szant teriilet.
Erintett ingatlanok az A4 épiilet esetében a 25953/12 hrsz., az A5 épiilet esetében a 25953/13
hrsz., az A6 épiilet esetében a 25953/15 hrsz.

A Meder utca észak-déli szakasz keleti oldaldn, a Meder utca és a Vaci ut kozott helyezkedik el
a Vaci ut 178. szam alatt a Duna Plaza Bevasarlokozpont épiilete, valamint a Vaci ut 180. szdm
alatt a bevasarlokozponthoz a Paduc koz felett nyaktaggal csatlakozd emeletes parkolohaz
automosdval, a Vaci ut felé esd oldalon lizemanyagtoltd allomassal. A beépitésre szant teriilet,
egyben a 25953/15 hrsz. alatti telek északi oldala nincs beépitve, de jovében erre a foldrészletre
is épiiletek keriilnek (Marina City ,,B” tomb épiiletei). Ez a teriiletrész az Ujpest vasiti hidig
ndvényzettel fedett, a hid mellett talalhatoak épiiletek, izemanyagtoltd allomas, irodaépiilet,
horgaszegyesiilet irodahdz. A beépitésre szant teriilet, egyben a 25953/12 hrsz. alatti telek déli
oldalan a Meder utca sétdloutcai szakaszaig épitésre kijeldlt ingatlanok taldlhatéak, ahol a
kozeljovében valdsul meg a beépités (Marina City ,,A” tomb tovabbi épiiletei). Ide vegyesen
iroda- és szolgaltatd funkciok keriilnek. Az elézetes vizsgalattal érintett ) beépitéssel egyiitt a
Meder utca atépitése is tervezett, amelynek keretében a Meder utca és a Paduc koz
csatlakozasanal korforgalom létesiil.

A vizsgalt helyszin megkozelitése a Vaci uton haladva, a Meder utcanal és a Paduc kdznél
lekanyarodva, a tavlatban 0j kdrforgalmu csomépontokbol és a Meder utcarol kiépiild lakdutakon
lesz lehetséges. A Vaci ut elsddlegesen kettd forgalmi iranyt jelent a févaros kdzpontja és az
¢szaki agglomeraciobol érkezve. Tovabbi kedvezd tutirdnyt biztosit a Vaci ut keleti oldalan
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meglévd, Budapest Fovaros XIII. keriilet kdzathalozata, amelyhez a Vaci ut keresztezésével

kedvezd forgalmi utkapcsolatok allnak rendelkezésre. A bevasarlokdzpont térségét elhagyva a
Cserhalom utcéan déli iranyban haladva érik el az autésok a Vizafogd utcat és a Népfiird6 utcat,
amelyek a Vaci uthoz, a Robert Kéroly korathoz és az Arpad hidhoz adnak kozati kapcesolatot.

A beépitésre kijelolt teriilet zajszemponta attekintd helyszinrajzat a Z1. abran szemléltetjiik,
amelyen a beépités tagabb kornyezete, a telepiilésen elfoglalt helye és a kozuti halozati elemek

1s lathatoak.
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Z1. abra Tervezési teriilet zajszempont attekintd helyszinrajza

A beépitésre szant teriilet kdzvetlen kdrnyezete:
> nyugati oldalon az Ujpesti-6bol, illetve az 6bol és az épitési telkek kozott a kiilon
eljarasban engedélyezett, szintén a Marina City ,,A” tomb fejlesztéshez tartozé R1-R2-

R3 lakohazak épitési teriilete;

> keleti és délkeleti oldalakon a Meder utca és a Vaci ut kozott a Vaci Gt 178. szdm és
25947/2 hrsz. alatt a Duna Plaza Bevasarlokozpont, illetve a bevasarlokozponthoz tartozo
Viaci ut 180. szam és 25947/3 hrsz. alatti parkolohédz, a Vaci at 182. szam és 25958/13

hrsz. alatti F+4 emelet magas irodahaz (Blue Cube);
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» délen a fejlesztési teriilethez tartozo épitési telek, amit a kiilon eljarasban engedélyezett
Meder utca 1-3. és 5. szam alatti O1 irodahdz zar le a Meder utca bevasarlokozponttol a

parti sétanyig vezetd gyalogos sétalo szakasza mellet;

» a Meder utca tuloldalan a Marina kert lakopark Meder utca 2-4. és 6-8. szam alatti, F+9
¢s F+8 magas lakdépiiletei;

» északi oldalon a fejlesztési teriilet még beépités el6tt 1évo része (Marina City ,,B” tomb
¢piiletei), tdvolabb a Vaci Ut mellett és a vasuti hid kdzelében lizemanyagtoltd allomas,
egy informatikai irodahdz, a Fovarosi Horgaszegyesiiletek Szovetség telephelye.

A teljes teriiletegységet északrol az Ujpesti vasuti hid hatarolja le. Az Ujpesti-6bol taloldaldn
1évé Népszigeten csonakhdz és kajak-kenu telep miikddik, a partoldalban horgaszhazak
létesiiltek. Az evezds sportlétesitményekhez tartozik a sportold gyerekek és a horgdszok allando
jelenléte. A fejlesztési teriilettdl délkeletre a partoldalban taldlhat6 a ,,Meder utca kikotd”, ami
motorcsonakok tarolasara ad lehetdséget. A kikotd mellett, a Meder utca 9. szam ¢s 25964/29
hrsz. alatt vendéglato egység iizemel. A Meder utca bevasarlokozpont és Ujpesti-obol kozotti
szakasza jelenleg a gyalogos kozlekedésre fenntartott és a kozuti forgalom eldl elzart ut. A
vizsgalt helyszin kornyezetét a Z2. abran szemléltetjiik.

Z2. abra Beépitésre kijelolt teriilet a kdzvetlen kdrnyezetével

A tervezett beépités kornyékén kedvezdek a tomegkozlekedési lehetdségek. A Vaci ut mellett, a
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bevasarlokozpont taloldalan helyezkedik el az M3 metrévonal GyOngyosi utcai megalldja,
mellette helyi autdbusz-végallomds miikodik tobb autdbuszjarattal. A tervezési teriiletrdl
konnytiszerrel érik el a tomegkozlekedéssel utazok Budapest kozponti teriileteit, a szomszédos
keriileteket és az agglomeracios ovezeteket. A tomegkozlekedés a tervezett épiiletekhez tartozd
jartmiiforgalom csokkenésében szerepet jatszik.

Zaj ellen védendo épiiletek a tervezési helyszin kornyezetében:

Epiilet Ingatlan Epiiletfunkci6 Epitési vezet
Meder utca 2-4. szam 25913/4 hrsz. lakéépiilet Lo Nagyvérosias
Meder utca 6. szdm 25910/7 hrsz. lakoépiilet . 1ak(’)%e};Viile )
Meder utca 8/a-d. szdm 25910/2 hrsz. lakoépiilet
Madardsz Viktor utca 22-24. szam | 26085/213 hrsz, | Oyermekkorhazés |, Ve” Telepiiléskdzponti

Rendeldintézet tertilet

Vaci ut 155-159. szam 26085/141 hrsz. lakoépiiletek ,,Ln” Nagyvarosias
Vaciut 161-167. szam 26072/4 hrsz. lakoépiiletek lakoteriilet
Népsziget partvonalban szabadidés szabadidds épiilet, ,,Kt-Zkk” kozkert
épiiletek, sportlétesitmény épiiletei 25992/1 hrsz. sportlétesitmény ,,K-Rek” rekreacios és
és teriilete épiiletei szabadidds teriilet

A tervezési helyszinre megallapitott épitési ovezet ,,Ln” nagyvarosias lakoteriilet, zajterhelési
hatarérték szempontjabol a besorolas nagyvarosias beépitésii lakoteriilet. A tervezési teriileten és
a kdrnyezetében a helyi épitési szabalyzat alapjan megallapitott épitési dvezeti besorolasok a Z3.
abran lathatoak.

Z3. abra Epitési 6vezetek a tervezési teriileten és kornyezetében

Az utak besorolasat az utiigyi igazgatasrol sz0l6 26/2021. (V1. 28.) ITM rendelet és a helyi épitési
szabalyzat alapjan végezziik el.
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Az utak utosztalyba sorolasa:

Utszakasz Epitési ovezet Utosztaly Zajszempontii besorolis

Vaci at JKOu-2” els6rendu fout belteriileti elsérendi fout
Meder utca L, Kt-kk” telepiilési gyijtont beltertileti gytijtéut
Cserhalom utca ,KOu-4” telepiilési gytjtout belteriileti gytjtéut

Utszakaszok akusztikai jellemzdi:

Utszakasz Utburkolat Erdességi kategéria Korrekcid
Viéci ut modifikalt vékonyaszfalt A K=0
Meder utca modifikalt vékonyaszfalt A K=0
Cserhalom utca modifikalt vékonyaszfalt A K=0

4.6.3. A teriilet jelenlegi zajhelyzete

A telepiilési kornyezetbdl és a Vaci ttdl szarmazo zaj terjedését a Vaci Ut mellett elhelyezkedd
bevasarlokdzpont, a parkolohaz és az irodahdz arnyékolja. A vizsgélt kdrnyezet zajhelyzetét
meghatdrozza a nagyvarosi €s telepszerii beépitettség, a telepiilési fout ¢és a gylijtéutak kozuati
forgalma, valamint az Ujpesti vasiti hidon athaladé vasiti szerelvények forgalma. A kozlekedés
mellett a hattérzaj az épiiletekhez tartozo gépészeti berendezésektdl (1égtechnika, hiitéstechnika)
szarmazik. A hangelfedés hatasira az egyiittes zaj érvényesiil a teriileten. Az atlagos vérosi
hattérzajbol kiemelkedd, ténylegesen azonosithatd zajforrastol szdrmaz6 lizemi vagy szabadidds
zajterhelést a teriileten nem észleltiink. A telepiilési zajforrasok hatésa egyiittesen, mint varosi
zaj mutathatd ki, amely zajhelyzet a zajforrasok elkiiloniilt azonositasat nem teszi lehetévé,
illetve Lanjizem Uzemi hattérterhelés meghatdrozasait nem indokolja. A teriilet jelenlegi
zajhelyzetét az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.6.1. bekezdés b) pont szerinti Laos 95%-0s A-
hangnyomasszintek alapjan mutatjuk be.

A teriileten mért Laos 95%-0s A-hangnyomasszintek:

Vizsgalt teriilet Lags 95%-0s A-hangnyomasszintek
Nappal (6-22 h) Ejjel (22-6 h)
Tervezési helyszin mellett a partvonalban 49,7 dB 38,8 dB
Meder utca 4-8. szam alatti lakoépiiletek el6tt 49,5 dB 41,3 dB
Véciut 155-167. szam alatti lakdépiiletek elott 53,4 dB 45,2 dB
Népsziget 25992/1 hrsz. ingatlanhatéran partvonalban 47,6 dB 39,3dB

A kozlekedéssel 0sszefliggd zajhelyzetet helyszini zajvizsgalat alapjan mutatjuk be. A miiszeres
zajmérésre legutobb 2022. julius 17. és 2022. augusztus 08. kozott kertilt sor a beépitésre kijelolt
teriiletre vonatkozd épitési koncepcid elfogaddsakor. Az aktudlis forgalmi helyzethez tartozd
Lamxs megitélési szintet hataroztuk meg a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 6. mellékletében
el6irtak szerint.

Folyamatos mérés esetén a tm mérési idé azonos a Tm megitélési idovel. A Tm megitélési id6 a
kozlekedéstol eredd zaj vizsgalatdnal az MSZ18150-1:1998 szabvany 5.2. szakasz alapjan nappal
16 6ra, ¢jjel 8 ora.

Kozati kozlekedéstdl eredd zajterhelés a vizsgalt utszakaszok mentén:

Mérési pont Mérési pont Mérési pont tavolsaga a szélsé forgalmi Lamks = Laeq
jele magassaga sav kézépvonalatol nappal éjjel
M1 1,5m 7,5m 73,9 dB 65,8 dB
M2 1,5m 7,5m 74,1 dB 66,1 dB

Az aktualis forgalmi helyzethez tartozé megitélési szint Lamks = Laeq (dB). A mérési pontok
helyét a Z4. abran szemléltetjiik.
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Z4. dbra Zajmérési pontok helyzete a Vaci Gt mentén

A Meder utca és a Cserhalom utca mentén mintavételezéses mérést végeztiink tdjékoz6do
jelleggel. A mért egyenértékii A-hangnyomasszintek a vizsgalt ttszakaszok szélsé forgalmi
savjatol szamitott 7,5 m-es tavolsagban:

Meder utca mentén Cserhalom utca mentén
nappal (6-22 h) éjjel (22-6 h) nappal (6-22 h) éjjel (22-6 h)
59,9 dB 52,2 dB 62,9 dB 55,2 dB

A kozati kozlekedéstdl szarmazo zaj vonatkozasaban a meglévd és mar régota miikodo utakra a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet nem hataroz meg zajterhelési hatarértéket. A
tervezett épiiletek és az 1j lakohelyiségek zaj elleni védelme érdekében a teriileten fellépd
legnagyobb zajterhelést célszerli alkalmazni az utak besoroldsa alapjan, ami a kozati
kozlekedésre a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 4. § (5) bekezdés, valamint a 8.
§ a) pont alapjan a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. melléklet szerinti
hatarérték 10 dB-lel novelt értéke.

4.6.4. Zaj és rezgés kovetelmények

A tervezett zajforrasoktol szarmazd zaj esetén, a lakohazak kornyezetében talalhatod épiiletek
homlokzataira az esetleges zavards megitélése céljabol hatarozunk meg Ltu zajterhelési
hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan. A
hatarértékeknél alkalmaztuk a keriilet zajrendeletét. Budapest Févaros XIII. Keriileti
Onkorméanyzat Képviselé-testiiletének a zajvédelem helyi szabdlyairél szo616 modositott 8/2013.
(IIL. 26.) 6nkormanyzati rendelet 6. § alapjan

A lakoépiiletek rendeltetésszerli haszndlatat biztosité kiillonbozé technikai berendezésekre
(kiilonosen felvonodkra, kazanokra, szivattyukra, szell6zo- és klimaberendezésekre — ideértve az
egyedi klimaberendezéseket is, vizellatasi, csatornazasi, flitési, vilagitasi berendezésekre) a
kiilon jogszabalyban az iizemi zajforrdsokra eldirt kiilsé kornyezeti, és épiileten beliili
zajterhelési hatarértékeket kell alkalmazni.”

A hatarértékeket a tervezett tarsashdz sajat homlokzataira is alkalmazzuk a zajcsokkentési
javaslatoknal.

A lakohéz zaj ellen védendd helyiségeiben a hatdrértékek meghatarozasa a hasznalati funkcid
figyelembevételével torténik, amely sordn figyelmet kap, hogy a tervezett épitmény helyiségei
zaj és rezgés ellen védenddek, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése
szerint az épiilet helyiségeiben a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben eldirt
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hatarértékek teljesitése tervezési €s kivitelezési feladat. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9.
§ (2) bekezdés alapjan a védendd épiiletet, helyiséget ugy kell megtervezni és megépiteni, hogy
a kiilon jogszabdly szerinti bels6téri zajterhelési hatdrértékek a hasznalatbavétel iddpontjara
teljesiiljenek. A zajtol védendd helyiségben megallapitott zajterhelési hatarértékek a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 4. mellékletében taldlhatdak. A hatarérték értelmezése
¢és mérése az MSZ 18150-1:1998 szabvany szerint torténik.

Marina City ,,A” fejlesztési iitem;

Kornyezeti zajterhelési hatarértékek:

Zajterhelési hatarérték Zajterhelési hatarérték Hatarérték, Ltn

teljesiilésének helye szerinti besorolas nappal éjjel
Meder utca 2-4. szam ¢és 25913/4 hrsz. alatti | nagyvarosias lakoteriilet 55dB 45 dB
lakoépiilet
Meder utca 6. szam és 25910/7 hrsz. alatti | nagyvarosias lakoteriilet 55dB 45 dB
lakoépiilet
Meder utca 8/a-d. szam és 25910/2 hrsz. alatti | nagyvarosias lakoteriilet 55dB 45 dB
lakoépiilet
Madarasz Viktor utca 22-24. szam ¢és 26085/213 | nagyvarosias lakoteriilet 55dB 45 dB
hrsz. alatti korhaz és rendeldintézet
Vaci at 155-159. szam és 26085/141 hrsz. alatti | nagyvarosias lakoteriilet 55dB 45 dB
lakoépiilet
Vaci ut 161-167. szam és 26072/4 hrsz. alatti | nagyvarosias lakoteriilet 55dB 45 dB
lakoépiilet

Zaj terhelési hatarértékei az épiilet zajtol védendd helyiségeiben:

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési

Zajtol védendo helyiség szintre
nappal éjjel
Tervezett lakoépiiletek lakodszobaiban 40 dB 30dB
Tervezett lakoépiiletek étkezékonyhdiban, étkezdhelyiségében 45 dB —

Az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszobértékei és terhelési hatarértékei az épiiletekben a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 5. mellékletben talalhatd. A rezgésvizsgalati
kiiszobértek és a rezgésterhelési hatarérték meghatarozasa az épiilet €s a helyiség besoroldsa
alapjan torténik.

Emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszobértékei:

Sor- Rezgésvizsgalati Rezgésterhelési
szam Epiilet, helyiség kiiszobérték (mm/s’) | hatdrértékek (mm/s*)
AO AM Amax
2. Lakoépiiletek lako- és nappal 06-22 h 12 10 200
pihenbhelyiségei ¢jjel 22-06 h 6 5 100

Az elbzetes vizsgalatnal hivatkozott tovabbi dgazati jogszabaly az orszagos telepiilésrendezési
¢s épitési kovetelményekrodl sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. A tovabb tervezésnél, az
engedélyezési terv készitésénél és a kiviteli tervezésnél javasoljuk az épitési szabalyozas
kornyezetvédelemre és akusztikai kdvetelményekre kiterjedd alkalmazasat.

Tovéabbi, a tervezett beépitésre iranyadd kovetelmények:

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdés a) pont alapjan épitményt és annak
részeit a rendeltetési céljanak megfeleléen, és a helyi adottsdgok figyelembevételével kell
megvaldsitani Ugy, hogy az ne akadalyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6nallo
rendeltetési egységek rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatosagat.
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A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdés ¢) pont alapjan az épitménynek meg
kell felelnie egyebek mellett a kornyezetvédelem kdvetelményeinek.

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdés e) pont alapjan az épitménynek meg
kell felelnie a zaj és rezgés elleni védelem alapvetd kovetelményeinek. A 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet 50. § (3a) bekezdés alapjan az alapvetd kovetelmények kielégitését a vonatkozd
magyar nemzeti szabvany alkalmazdsaval vagy mads, a kovetelmények legalabb ezzel
egyenértéki teljesitését biztositd megoldassal lehet teljesiteni.

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 55. § (2) bekezdés alapjan egyebek mellett ,,az épitményt
¢és részeit, az 0nallo rendeltetési egységet, helyiséget ugy kell megvalositani, ehhez az épitési
anyagokat, az épliletszerkezeteket és a rogzitett berendezési targyakat ugy kell megvalasztani és
beépiteni, hogy a rendeltetésszerli hasznalatuk sordn keletkezd zaj- és rezgéshatas az épitmény
kiilsé kornyezetének rendeltetésszeri haszndlatat ne akadalyozza, az eldirt mértéknél nagyobb
zaj- ¢és rezgéshatassal ne terhelje, megfeleljen a rendeltetéséhez tartozd akusztikai
kovetelményeknek, tovabba feleljen meg a vonatkoz6 jogszabalyok és szabvanyok el6irdsainak.”

A tervezett beépitéstdl eredd kornyezeti kibocsatasok legfobb eleme a megvalositassal keletkezd
épitési zaj. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja alapjan a lakohazak
épitési kivitelezésétdl szarmazod zaj és rezgés esetén a teriileti kdrnyezetvédelmi hatdsag
gyakorolja az elséfoku hatosagi jogkort. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. §
(2) bekezdés alapjan eljarva az épitési kivitelezési tevékenység teljes idétartamat a 2. melléklet
szerinti szakaszokra kel bontani, és azokra a hatarértéket a 2. mellékletnek megfelelden kiilon-
kiilon kell meghatdrozni.

A teljes épitési idotartam meghaladja az 1 évet, de az egymast kdvetd szakaszokban az épitési
munka eltérd zajt okoz a kornyezetben, ezért hosszabb-rovidebb idejli szakaszokra osztjuk az
¢épitési folyamatot. Az épitési szakaszok varhatdan meghaladjdk az 1 honapot, de 1 éven beliil
befejezddnek. A hatarérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. melléklete
alapjan az ,,1 honap felett, 1 évig” épitési iddszakban a nagyvarosias lakotertilet esetén nappal
Ltu = 65 dB, ¢&jjel Ltu = 50 dB. A tervezési helyszin kornyezetében a vizsgalat idején nincs,
feltehetden az épitési munka megkezdésével sem lesz mas épitési zajforras, ami kimutathatd
zajterhelést okoz a védendd épiilethomlokzatok eldtt. A megvaldsitassal kialakuld épitési
zajforras kornyezetében nem mutathatd ki az épitési zajforrasra jellemzd hattérterhelés, ami
meghatarozza a hatésteriilet, valamint a hatasfolyamat értékelését.

Kozlekedéstdl szarmazé zaj vonatkozasaban a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet
tervezett Utra hatdroz meg terhelési hatarértéket. Meglévé utakra a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 14. § (2) bekezdésében megallapitott kovetelményt alkalmazzuk. Hatdsagi eljarasra
abban az esetben kertil sor, amennyiben a kozlekedési zajra eldirt hatarértéket a kozlekedési
zajforrastol szarmazo zaj jelentds mértékben meghaladja. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 8. § a) pontja szerint a terhelési hatarérték tallépése zaj esetén jelentds, ha 10
dB-nél nagyobb mértékii. A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szoldé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklet szerint az
épitéshez ¢és a megvalosulast kovetd épiilethasznalathoz tartozé jarmiiforgalomtol eredd
hatétényezoket a kozlekedési zajterhelés alapjan mutatjuk be.

A zaj ellen védendo teriileteken a zajterhelési pontokat a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes
rendelet 5. § (1) bekezdésében eldirtak szerint jeldljiik ki, miszerint a zajterhelési hatarértékeknek
épliletek azon védendd homlokzata eldtt kell teljesiilni, amelyen 45 dB beltéri zajterhelési
hatarértéki helyiség nyildszardja van. A kozlekedési zaj esetén a zajszinteket az ut mentén 7,5
m-re kijelolt referencia terhelési pontra hatdroztuk meg. A szamolt zajszintek az egységesen
alkalmazott észlelési pontok esetén segitik a hangnyomasszint-véaltozasok értékelését, amelybdl
a lehetséges hatdtényezodre, illetve a hatasfolyamatok megitélésére is megfeleld kovetkeztetés
vonhat¢ le.
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4.6.5. Tervezett létesitmény zajszempontu bemutatasa

Fejlesztéi szandék szerint a Budapest XIII. keriilet, Meder utca és az Ujpesti-6bol kozott, a
Marina City Projekt keretében, a 25953/12 hrsz., a 25953/13 hrsz. és a 25953/15 hrsz. alatt kap
helyet a beruhdzas A4, AS és A6 épiilete. A kialakult telekalakitasnak megfelelden az uj épiiletek
kozelében déli oldalon nyer elhelyezést az A4 épiilettel kdzvetleniil szomszédos 25953/6 hrsz.
alatt az O2 épiilet, amelynek déli oldalan épiil a Meder utca 1-3. és 5. szam, illetve 25953/7 hrsz.
alatt az O1 iroda- és szolgaltato épiilet. Az uj beépités nyugati, Ujpesti-obol felé esé oldalan nyer
elhelyezést a 25953/9 hrsz. alatt az R1 lakoépiilet, a 25953/10 hrsz. alatt az R2 lakoépiilet €s a
25953/11 hrsz. alatt az R3 lakdépiilet.

Az 10j lakohazak 2P+F+13 emeletszinttel, 45 m-es magassaggal épiilnek. A keleti oldalon a Duna
Plaza Bevaraslokozpont és emeletes parkoléhaz a 12 m-es magasaggal, valamint a parkoléhaz
északi oldalan 1év6 Vaci it 182. szam és 25958/13 hrsz. alatti F+4 emelet magas irodahdz szintén
jelentds épiilettomeget képvisel. Eszaki oldalon még nincs épiilet, de a késébbiekben ezen a
terliletrészletes is hasonld beépités valdésul meg. Lathatd, hogy a jelen eldzetes vizsgalattal
érintett A4, A5 és A6 lakoépiiletek a tervezett 45 m-es 2P+F+13 emeletszint magassaggal
egységes beépitési jellemzokkel bird teriiletre keriilnek.

Az épiiletek stidio, kétszobds, haromszobas, négyszobés és penthouse lakasoknak adnak helyet.
Foldszinten bejarati eldtér (lobby), illetve az AS épiiletben kozosségi funkciok (6voda,
onkormanyzati iroda, wellness, fitness) nyernek elhelyezést. A -1 és -2 pinceszintre keriilnek a
gépjarmiitarolok, ahol egyben a gépészeti zona szamara is 1étesiil teriilet. Az épiiletek tervezett
elrendezését és kozvetlen kornyezetét az épitész koncepciod alapjan a ZS5. abran mutatjuk be.

RADIUS B+S PUHL ES DAJKA KOZTI DYER
B4 B3 B2 B1 A6 AS A4 02 o1

Ly

A3 A2 Al
DYER

MARINA CITY EPITESZETI KARAKTERE - EPULETCSOPORTOK

Z5. abra Tervezett épiiletek elhelyezkedése a fejlesztési teriileten
(ajelen vizsgalat targya a pirossal jelolt A4; AS és A6 épiilet)

A bemutatott latvanyterv tartalmazza a tervezett lakoépiiletek kozelében megvalosuld tobbi
¢piiletet, illetve a kdzeli, mar meglévo épiiletek is.

A harom lakoépiiletben tervezett parkolohelyek szama:

> A4 épiiletben a P1 és P2 parkoloszinten dsszesen 196 jarmiiparkolo allas;
» A5 épiiletben a P1 és P2 parkoloszinten dsszesen 297 jarmiiparkolo allas;
» A6 épiiletben a P1 és P2 parkoloszinten dsszesen 185 jarmiiparkolo allas.
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A hérom épiiletben 0sszesen 678 személygépjarmi férdhely létesiil. A vizsgélatnal célszerien
figyelembe vessziik a teriilet tomegkozlekedési kapcsolatait és a jelentds szamu kerékpartarolo
1étesitését, amelyek egylittesen befolyasoljak a gépkocsihasznalat mell6zését eldtérbe helyezd
utazasi hajlandosagot, ezzel a jarmiiforgalom mértékét is. A legnagyobb jarmiiforgalom a
parkolohelyek és az egyéb tényezok alapjan 1380 j/nap. Minden parkoldhely esetében kettd
jaérmii-elhaladast vettiink figyelembe, a kerékparos utazas és a varosi tomegkozlekedés okan a
100%-os kihasznaltsdgra naponta egy jarmiivet és kettd jarmii-elhaladast vonatkoztattunk. A
foldszintre tervezett kiskereskedelem kiszolgalasahoz legfeljebb 3,5 t-as kistehergépkocsi-
forgalom kapcsolodik 8-10 j/map forgalommal. Az egyéb széllitds és a koltozés forgalma
legfeljebb 2-6 j/nap. A legnagyobb jarmuforgalom a kis- és a kozepes tehergépkocsik esetén 20
j/map és 12 j/nap.

Az épiiletek kozepén létesiilnek a 1épcsdhazak, a gépészeti aknak és a személyfelvonok. A tetd
kozepére keriil egy kiiltéri gépészeti udvar a kiiltéri gépészeti berendezések szdmara. A harom
lakoépiilet azonos kialakitassal és helyiség-elrendezéssel épiil. A foldszint és a pinceszintek
térnek el kismértékben. Az épiiletek téli flitési és nyari hiitési igényének biztositdsdhoz
hdszivattyts rendszerek 1étesiilnek. Gazfogyasztd késziilék nem 1étesiil. A hdszivattyuk mellett
szell6z6gépek kertilnek az épiiletekbe.

Fiiggbleges teherhordo szerkezet 25-40 cm vtg. zart vasbeton fal, amire asvanygyapot ho- és
hangszigeteld fedés keriil. Az épiiletek milanyag nyilaszarokat kapnak haromrétegli ho- és
hangszigeteld tivegezéssel.

Epiiletenként egy gépészeti kozpont épiil pinceszinti elhelyezéssel. Fiitési, valamint hasznalati
melegviz-ellatads hdszivattytval tervezett. A HMV talajszondarol és viz-viz hészivattyurol lesz
biztositva. A hdszivattya kiiltéri egységek a tetén lehatarolt gépészeti udvarban nyernek
elhelyezést hanggatlo fal védelmében. Komfort szell6zés céljaval a fiirddk, a konyhdk, a
héaztartasi helyiségek, a lakossagi tarolok és a hulladéktarolok kapnak légtechnikai elszivast.
Kapcsolordl vezérelhetd elszivo kisventilatorok 1étsiilnek, a légtechnikai vezetékek kivezetése
tetd folé kertil. A pinceszinten garazsok épiilnek, amelyeknél a kipufogo gazok elszivasarol kell
gondoskodni. Az elszivo ventilator tetére a kiiltéri gépudvarba keriil. Az elszivott szennyezett
levegd fliggdleges légakndban jut a kiirtéhoz. Tovabbi zajforrasok az elektromos helyiségek és
szerverszoba hiitésére és flitésére szolgdlo split klima berendezés, amelynek a helye még nem
ismert. De eldnyben kell részesiteni a tet6téri géphazakban valo telepitést, illetve foldszinten a
bejarati eldtetdkon torténd elhelyezést. Mindkettd megoldas lehetdséget ad a sziikséges
zajcsokkentésre miiszaki eszk6zok alkalmazasa mellett.

A pinceszinten garazsok épiilnek, amelyeknél a jarmu kipufogdgazok elszivasarol, tiiz esetén a
fiist elszivasarol kell gondoskodni. A levegd beflvadsa a gardzsszintek oldaldhoz illesztett
angolaknaban, az aknikban axialventilatorral torténik. Az elszivott szennyezett levegd
fliggdleges légaknan jut a tetd fol€. Az elszivo ventilator a tetdre, mas tervezoi elképzelés szerint
az akna végpontjan a legfelso szintre keriil. A gardzsokban a légaramlés biztositdsa érdekében a
garazs mennyezetére JET ventildtorok keriilnek. A frisslevegd bevezetése terepszinten lesz
megoldva. A gardzs légtechnikai elszivas miikodésbe 1ép, amikor az érzékeldk 30 ppm feletti
szennyezési értéket mérnek. Ekkor a rendszer alacsony fokozaton kezd miikodni és a garazsbol
a tetd folé vezeti a levegdt. Amikor az érzékeldk 100 ppm feletti szennyezési értéket mérnek
miikddésbe 1ép a masodik fokozat és a szell6z6rendszer un. vésziizemben tavolitja el tetd folotti
levegd kivezetéssel a szennyez6 anyagokat. Légszallitas alapfokozatban 40 000 m*/h, vésziizemi
szellézéskor 80 000 m*/h, tiz esetén 238 000 m’/h.

A tet6téri gépudvarokhoz minden épiilet esetében négy oldalon zart zajarnyékolo fal épiil. A
zajarnyékolas akusztikai tervezésére a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdés
szerint az engedélyezési terv zaj elleni védelem munkarészében keriil sor. Az eldzetes
vizsgalatnal a zajkibocsatasi kovetelményt hatarozzuk meg ugy, hogy a tervezett lakohézak zaj
ellen védendé homlokzataindl ne alakuljon ki zavaras. Hasonldan jarunk el a légtechnikai
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elszivasoknal, ahol a gépész akusztikai tervezéssel az engedélyezési terv zaj elleni védelem

munkarészében sziikséges biztositani a zajterhelési hatarérték teljesiilését a védendd
homlokzatoknal. Alapesetben a zajterhelési hatarérték 45 dB. Mivel egymads mellett tobb épiilet
1étesiil, a hatasteriilet atfedés miatt a tervezésnél ennél kisebb zajterhelési hatarérték alkalmazasa
indokolt. Az elézetes vizsgalatnal javasolt hatarérték az épiilet sajat zajforrasaitol szarmazod zajra

¢s a sajat homlokzataira Ltu = 40 dB, amely zajszinttel biztosithato lesz a zavaras elkeriilése.

A zajterhelési hatarérték alapjan a zajkibocsatasi kdvetelmény:
Zajforras Kovetelmény, Lwa Megjegyzés
Kiiltéri hdszivattyu tetdn elhelyezve 64 dB zajarnyékolassal
1égkezeld 68 dB zajarnyékolassal
CO elszivo ventilator 46 dB zajcsokkentéssel
46 dB zajcsOkkentéssel

komfortszell6zéshez tartozd kiirtd

Vac

Az ellendérzd zajvizsgalatot a fentiekben megallapitott kovetelmények alapjan végeztiik el. Az
engedélyezési terv zaj elleni védelem munkarészében a gépész akusztikai tervezést, a kiviteli

tervezésnél az akusztikai szamitasokat a kovetelményre alapozva sziikséges elvégezni. Az épitési

telkek elhelyezkedése ¢és kornyezete a Z.6. abran lathato.
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Z6. abra Epitési telkek elhelyezkedése és kornyezete

4.6.6. KEpitoipari kivitelezés fazisa
Az épitdipari kivitelezés folyamata a tervezett épiiletek kialakitasabol és az épiiletgépészeti
rendszerek szerelésébdl all. Fobb épitési miiveletek a foldmunka és tereprendezés, a betonozas,
falszerkezetek, fodémek és tetd kialakitdsa, nyilaszardk és burkolt feliiletek épitése, szigetelési
feladatok elvégzése, egyéb szerkezetépités és gépészeti szerelvényezés, vezetékelés, helyiség
LAWAND Mérnoki Iroda
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burkolatok és beépitett targyak kialakitasa. Az épitdipari gépektdl és eszkdzoktol szdrmazo zajt
az egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasardl és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl szoldé 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyiittes rendelet 1. mellékletében eldirt
kovetelmények alapjan hatdroztuk meg. Egy-egy épitési fazisban a hangteljesitményszint-
hatarérték tobb munkagép egyiittes iizemére a munkateriileten Lw = 104 dB. Az épitési
munkateriileten az atlagos hangnyomasszint Laeq = 74-78 dB.

Az A4, AS és A6 jelli lakohazak megvaldsitasaval az épitéstdl szdrmazo hangnyomasszinteket a
Z77. abran szemléltetjiik.

Z7. abra Lakohazak épitésével kialakuld hangnyomasszintek

Az eldzetes vizsgalat soran elsddlegesen azt vizsgaltuk, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
12. §-ban eldirtak alapjan milyen hatdtényezére kell szamitani. Ehhez elsddlegesen a
hatarértékek teljesiilését, valamint a hangterjedést befolyasold kornyezeti koriilmények, foként a
hangarnyékolas alapjan kialakuld hangnyomasszinteket vettiik figyelembe. A vizsgélati
eredmény alapjan megallapithato, hogy az épitési eredetii zajjal Osszefiiggésben az A4, AS és A6
jelii lakohazak épitésének idején teljesiil a nappalra meghatarozott 65 dB hatéarérték.

Az épitési munkatdl varhato legnagyobb zajterhelés a lakohazak esetén:

Zajterhelési hatarérték teljesiilésének Szamolt Hatarérték, Lta
helye hangnyomdsszint, Lt nappal éjjel
ZT1 | Meder utca 2-4. szam és 25913/4 hrsz. alatti 16,7 dB 65 dB 50 dB

Budapest, 2024. december 124 LAWAND Mérnoki Iroda



CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernyéalap
CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté Részalap )
Budapest, XIII. ker. Meder u. — Cserhalom u. — Vaci u. — Ujpesti 6bol

Marina City ,,A” fejlesztési iitem;
A4, AS, A6 lakoépiilet
Elozetes vizsgalati dokumentaicié

lakoépiilet

ZT2 | Meder utca 6. szam ¢és 25910/7 hrsz. alatti 13,6 dB 65 dB 50 dB
lakoépiilet

ZT3 | Meder utca 8/a-d. szam és 25910/2 hrsz. alatti 24,1 dB 65 dB 50 dB
lakoépiilet

ZT4 | Madarasz Viktor utca 22-24. szam ¢és 26085/213 20,2 dB 65 dB 50 dB
hrsz. alatti korhaz és rendelGintézet

ZT5 | Vaci 0t 155-159. szam és 26085/141 hrsz. alatti 19,0 dB 65 dB 50 dB
lakoépiilet

ZT6 | Vaci ut 161-167. szam ¢és 26072/4 hrsz. alatti 28,1 dB 65 dB 50 dB
lakoépiilet

Az épitési zaj esetén a hatasteriilet vonalaban megallapitott kdvetelmény a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapjan 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,
mivel a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték. A hattérterhelésnél
ebben az esetben az épitési zajt vessziik figyelembe. A hatasteriilet vonaldban a hatarérték 55 dB.
A hatarérték az ¢épitési teriilet kornyezetében teljesiil, nem érint zaj ellen védendd
épiilethomlokzatot.

Az épitési tevékenységhez kapcsolodd legnagyobb szallitdsi miiveletszam eldzetes becslés
szerint naponta a II. akusztikai jarmiikategoriaba tartozo jarmiivekkel ANF = 2x10 j/nap, a IIL
akusztikai jarmiikategoriaba tartozo jarmiivekkel ANF = 2x20 j/nap. A széllitasi forgalom az
¢épitési anyag ¢és a technologiai berendezések helyszinre szallitasat tartalmazza a teljes épitési
terliletre kiterjedden. A szallitasi forgalom az épitési munka eldrehaladtaval és egy-egy épitési
munkateriilet vonatkozasaban valtozik. Az épitési munka befejezésével, illetve az utolso épiilet
elkésziilésével szamolunk az épitési forgalom megsziinésével. Az ANF és az atlagos évi
oraforgalom alapjan az Laeq(7,5) vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszintet hataroztuk
meg arra az esetre, amikor valamennyi jarmii azonos utvonalon kdzlekedik. A leginkabb terhelt
utak az €pités idején a Meder utca, Cserhalom utca, Vaci t. A széllitasi forgalomtol szarmazo
zajt a legnagyobb forgalmi terhelésre vizsgaltuk.

Epitési forgalom a legnagyobb terhelési idészakban:

Akusztikai jarmiikategéria

Atlagos nappali forgalom

Evi 4tlagos éraforgalom

1L

ANF =20 j/nap

Qnappat = 1,3 j/h

III.

ANF =40 j/nap

Qnappal = 2,5 j/h

Az épitési forgalom Laeq(7.5) vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszintje:

Vizsgalt utszakasz Vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint, Laeq(7,5)
II. ak. j. kat. II1. ak. j. kat. Eredd
Meder utca 46,1 dB 48,9 dB 50,7 dB
Cserhalom utca 46,1 dB 48,9 dB 50,7 dB
Vaci tt 47,0 dB 49,7 dB 51,6 dB

Amennyiben a széllitgjarmiivek tobb eltérd irdnyban haladnak, a forgalomtdl szdrmazd
egyenértékli A-hangnyomadsszint csdkken egy-egy utszakasz kornyezetében. Az épitési munka
megkezdése el6tt, legkésdbb az organizacids terv készitésekor a szallitasi tevékenység titvonalat
a fuvarozo vallalkozokkal egyeztetve, a lakohazas beépitettség elkeriilésével javasoljuk kijeldlni
olyan modon, hogy a kijelolt szallitasi utvonal hasznalataval az épitési tevékenység teljes
iddtartamaban fennalljon a kedvezd zajhelyzet. Az épitési szallitasokkal kialakul6 zajszint nem
befolydsolja a kozlekedési zajhelyzetet, a teriileten nem valtozik meg kimutathaté vagy
észlelhetdé mértékben a kozlekedési zaj mértéke. A vérhatd zajszint-valtozds a Vaci ut
kornyezetében 0,1 dB.
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4.6.7. Epiilethasznalattél szirmazo zaj

A kornyezeti zajt a zajforrasok jellemzdi, a tervezett lakdépiiletek és a szomszédos épiiletek
tavolsaga, valamint a hangterjedési uton fellépd csillapitod hatés figyelembevételével hatdroztuk
meg. A lakohazaktol szarmazo kornyezeti zajszint a Z8. abran lathato.

Z8. abra A lakoépiiletektol szarmazo hangnyomasszintek

A lakohazak kornyezetében varhaté hangnyomasszintek:

Zajterhelési hatarérték teljesiilésének Szamolt Hatarérték, Ltn
helye hangnyomasszint, Lt nappal éjjel

ZT1 | Meder utca 2-4. szam ¢és 25913/4 hrsz. alatti 0dB 55dB 45 dB
lakdépiilet homlokzata eldtt

ZT2 | Meder utca 6. szam és 25910/7 hrsz. alatti 7,0 dB 55 dB 45 dB
lakdépiilet homlokzata eldtt

ZT3 | Meder utca 8/a-d. szam és 25910/2 hrsz. alatti 10,8 dB 55 dB 45 dB
lakdépiilet homlokzata eldtt

ZT4 | Madarasz Viktor utca 22-24. szam és 26085/213 20,8 dB 55 dB 45 dB
hrsz. alatti korhaz homlokzata eldtt

ZT5 | Vaci it 155-159. szam és 26085/141 hrsz. alatti 23,3dB 55dB 45 dB
lakdépiilet homlokzata eldtt

ZT6 | Vaci ut 161-167. szam és 26072/4 hrsz. alatti 23,8 dB 55dB 45 dB
lakdépiilet homlokzata eldtt

4.6.8. Kapcsolodo forgalomtol szarmazo zaj

Az A4, A5 és A6 lakdhazakhoz kapcsolodo forgalom egyiittes hatasat vizsgéltuk, mivel a
tavlatban a kozuti forgalom nagysagat és a zajhelyzetet az épiiletek jarulékos kozuti forgalma
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egyiittesen befolyasolja. Az ANF étlagos napi forgalom 1380 j/nap személygépkocsi és 12 j/map
tehergépkocsi. A vizsgalatot arra esetre végeztik el, amikor az autdésok a teriilet
megkozelitéséhez tobb utiranyt vesznek igénybe. A vizsgalati eredmény azt az allapotot
szemlélteti, amikor a jarmiivek kettd eltéré Utvonalon haladnak érkezéskor és tdvozaskor. Az
Laeq(7,5) vonatkoztatasi egyenértékii hangnyomadsszint az Ut mentén kijelolt 7,5 m-es
vonatkoztatasi pontra vonatkozik, az épiilethomlokzatok el6tt ennél kisebb zajterhelés alakul ki.

Evi atlagos oraforgalom egy Utirdny esetén:

I. akusztikai jarmiikategoria II. akusztikai jarmiikategéria
Qnappal Qéjjel Qnappal Qéjjel
39,4j/h 7,8 j/h 0,3 j/h 0,1j/h

Az Laeg(7.5) vonatkoztatasi egyenértékil A-hangnyomadsszintek:

Utszakasz Laeq(7,5) vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomasszint
nappal éjjel
Meder utca 56,4 dB 49,2 dB
Cserhalom utca 55,2 dB 48,0 dB
Viéci ut 58,4 dB 51,2dB

A lakohazakhoz kapcsolodo forgalomtol szarmazoé zaj bemutatasa céljabol a zaj ellen védendd
épliletek homlokzata el6tt kialakuld Laeq(d,h) szamitott egyenértékli A-hangnyomaésszintet is
meghataroztuk.

A szamitott egyenértékii A-hangnyomasszintek:

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint, Laeq(d,h)
nappal éjjel

58,8 dB 49,9 dB

Zaj ellen védendé épiilethomlokzat

Meder utca 2-4. szam és 25913/4 hrsz.
alatti lakoépiilet

Madarasz Viktor utca 22-24. szam és
ZT2 | 16085/213 hrsz. alatti korhdz 42,7dB 33,7dB
Vaciat 155-159. szam és 26085/141 hrsz.
alatti lakoépiilet

Vaci ut 161-167. szam és 26072/4 hrsz.

ZT4 | latti lakoépiilet 52,7dB 43,7dB

ZT1

7713 54,2 dB 45,2 dB

A kialakuld zajszint nem befolyasolja a kdzlekedési zajhelyzetet, a teriileten nem valtozik meg
kimutathat6 vagy észlelhetd mértékben a kozlekedési zaj mértéke. A varhatd zajszint-valtozas
0,1 dB. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdés, valamint a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EiM egyiittes rendelet 8. § a) pont alapjan a kozhtkezeldnek nincs intézkedési
kotelezettsége, amig a hatarérték tillépés mértéke nem éri el a 10 dB-t. Az érintett utszakaszok
kornyezetében az alapallapotra jellemzd kozlekedési zajhelyzet nem valtozik kimutathatd
mértékben.

4.6.9. Zajszempontu hatasteriilet

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatalya az 1. § (1) bekezdés c¢) pont alapjan nem terjed ki a
maganszemélyek haztartasi igényeit kielégitd tevékenységre, igy az A4, AS és A6 jeli
lakoépiiletekre, ezért zaj vonatkozasban hatasteriiletet nem allapitunk meg.

A tervezett lakohdzak zajforrasai nappal és éjjel egyarant miikodnek. A 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 4. melléklet szerint az épiilethasznalatbdl eredd hatotényezot, a kornyezeti zaj
alapjan értékeljiik. A vizsgalati eredmény figyelembevételével az épiilethasznalat a kozeli
védendd homlokzatok eldtt a hattérterhelésnél joval kisebb zajt okoz, ami nem lesz észlelhetd
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mértékii. Hatasfolyamat az épiilethasznalattal nem alakul ki. A lakéhazak zajforrasai a tetdre, a
tetén 1évd gépudvarba keriilnek. A gépudvart zajarnyékolassal sziikséges kialakitani, amivel a
kozvetleniil szomszédos lakohdz homlokzatok mellett a sajat emeleti homlokzatok zaj elleni
védelme is biztositott lesz.

Az épitési tevékenységtdl szarmazé zajterhelés gondos munkavégzéssel varhatdoan nem haladja
meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben megallapitott zajterhelési
hatarértékeket. Az épitési zaj esetén a hatésteriilet vonaldban megallapitott kdvetelmény a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja alapjan 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, mivel a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a
hatarérték. A hattérterhelésnél ebben az esetben az épitési zajt vessziik figyelembe. A hatasteriilet
vonaldban a hatarérték 55 dB. A hatarérték az épitési teriilet kornyezetében teljesiil, nem érint
zaj ellen védendd épiilethomlokzatot.

4.6.10. Rezgés

A tervezési helyszin kornyezetében nincs olyan épiilet, amelynél a rezgés elleni védelemrdl a
lakohazak vonatkozasaban gondoskodni kell. A lakoépiiletekben kornyezeti rezgésforrds nem
1étesiil, a helyiségek védelme érdekében a betervezett gépészet rezgéscsokkentése megtorténik.
A gépészeti berendezések 1étesitésénél célszerii gondoskodni arrdl, hogy a miikodés ne okozzon
olyan mértékli emberre hatd vagy épiiletrezgést, amely a lakdingatlan hasznalatat zavarja, illetve
akadalyozza. Epiiletet karosité rezgéshatassal a lakohazakkal 6sszefiiggésben nem kell szamolni.
A kapcsolodo forgalom nem érint rezgés szempontbol érzékeny épiiletet. Az épitési helyszin
kornyezetében az épiiletek az épitési rezgésforrastdl kelléen nagy tavolsagban helyezkednek el,
érdemi rezgéshatassal nem kell szamolni.

4.6.11. Zaj és rezgés osszefoglalas

A tervezett lakoépiiletek eldzetes vizsgdlata soran hangterjedés-szamitassal vizsgaltuk az épitési
munkatol és a megvaldsulast kdvetden az épiilethasznélattol szarmazo kornyezeti zajszinteket, a
zaj hatésteriiletet, illetve a varhaté hatotényez6t. Bemutattuk a tervezett zajforrdsokat, a
hangterjedést befolyasold kornyezeti jellemzOket, hangterjedés-szamitas alapjan a varhatd
hangnyomasszinteket. Ertékeltiik az épiiletek vonatkozasaban a kornyezeti rezgést. A vizsgalat
eredménye alapjan az A4, AS és A6 lakoépiiletek vonatkozasaban nem allapithatd meg zaj
hatéasteriilet. Az épitési munkatdl eredd zaj hatésteriilete nem ¢érint zaj ellen védendd
éplilethomlokzatot, a hatésteriilet vonaldban megallapitott hatarérték a munkateriilet kozvetlen
kornyezetében teljesiil. Az épitéshez és az épiiletekhez kapcsolddd forgalomtdl szarmazd
zajterhelést abbol a célbdl vizsgaltuk, hogy a kornyezeti hatas mértéke, illetve a lehetséges hatas
megitélhetd legyen. Nem varhatdé olyan mértékli valtozas az érintett utak mentén, amely a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben a meglévd utakra vonatkozo intézkedést tenne indokoltta.
Az elvégzett vizsgalat eredményét tekintve megallapithatd, hogy a kornyezeti zajforras
miikodése a tervezett allapot szerinti megvalosulassal megfelel a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendeletben foglalt eldirdsoknak. A tervezett beépitéssel zaj- és rezgés elleni védelem
szempontjabol nem varhato6 jelentds kdrnyezeti hatas, a hatotényezok elhanyagolhaté mértékiiek
lesznek. Ebben a vonatkozéasban kornyezeti hatasvizsgalat elvégzése nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése alapjan engedélyezési terv részeként
kotelezo a zaj elleni védelem munkarész elkészitése. A tovabbi tervezésnél — engedélyezési terv,
kiviteli terv — a kedvezd kornyezeti zajhelyzet elérése, valamint a sajat tervezett
¢éplilethomlokzatok zaj elleni védelme érdekében az eldzetes vizsgalatndl megallapitott
zajkibocsatasi kovetelmény alkalmazésa sziikséges.
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4.7. HULLADEKGAZDALKODAS

4.7.1. Hulladékkeletkezés és hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek a telepités
idoszakaban
4.7.1.1.A keletkezo hulladékok

Az €pités, szerelés, berendezés idején inert, veszElyes és veszélyesnek nem mindsiilé hulladékok
kovetkezd fobb csoportjainak keletkezése varhato:

épitdanyag (cement, beton, tégla stb.) tormelék, hulladék,
— tOomito-, szigeteldanyag hulladék,
— bitumen hulladék,

— festékek, lakkok és egyéb bevond, korr6zidvédd anyagok hulladékai, higitd és
oldoszerek,

— fémhulladék (vas, acél, szinesfém),

— fa hulladékok,

— papirhulladékok,

— mianyag hulladékok,

— olaj- és olajos hulladékok,

— gumi hulladékok,

— Tlveghulladék,

— egy¢éb hulladék.
Keletkezésiik a létesitmények kialakitasatol, az alkalmazand6 kivitelezési technologidktol
fiiggden a teljes beruhazési idészakban, a munkak litemezésének megfeleléen varhato.

Az emberi jelenlétre visszavezethetden varhatd tovabba telepiilési szilard és folyékony hulladék
keletkezése.

A szennyviz gylijtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil, vagy telepitett
tartalyos/mobil WC-vel torténik.

A telepiilési szilard hulladékhoz hasonlé hulladék gytijtésére telepitett konténer sziikséges.

Az elszallitasi gyakorisag a keletkezés fiiggvényében torténik akkor, amikor széllitasra alkalmas
mennyiség gyllik ossze. Ez aldl kivételt képeznek a veszélyes hulladékok, amelyeket elszallitasi
gyakorisagat az engedélyezett gylijtési id6 hatarozza meg.

4.7.1.2.4 hulladékok gyiijtése, elszallitasa az épitkezés idoszakaban

Az ¢épitkezés soran keletkezd hulladékok — kornyezetvédelmi szempontbdl megfeleld -
gyljtésérol és elszallitasarol gondoskodni kell.

A tervezési teriileten tervezoi becslés szerint varhatéan a 45/2004 (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél tobb hulladék keletkezik az adott
hulladékfajtakbol, igy a kivitelezd a hulladékok elkiilonitett gylijtésére kotelezett.

A kivitelezd cég bevallasra kotelezett, amennyiben a 309/2014 (XII.11) Kormanyrendelet 11. §-
ban meghatarozottnal nagyobb mennyiségli hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat végzi
targyévben.

Az A4-A5-A6 épiiletek épitése soran keletkezd ,,fold és kdvek, amelyek kiilonbéznek a 17 05
03-tol (HAK 17 05 04)” besorolasu anyagokat alapvetden az arvizvédelmi fejlesztéshez kivanjak
felhasznalni, amennyiben f0los talajtomeg keletkezne, azt arvizvédelmi mi tavlati épitési
teriiletén kivanjak deponalni, de a fejlesztési teriilet hataran beliil.
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Az ¢épitési foldmunkdk tervezése és a foldegyenleg szdmitasoknal a koltségoptimalizacid
érdekében torekedni kell arra, hogy a szennyezd anyagokkal terhelt, de veszélyes hulladéknak
nem mindsiild feltdltés és salakos feltoltés minél nagyobb hanyadban maradjon a beruhazasi
terlileten visszatoltésként, foldmiivek alsé rétegeként beépitve és a szennyezddésmentes
kiszorulo fold kertiljon elszallitasra, természetesen csak a keletkezés helyén torténd hasznositasi
eljarast kovetden. Az épitési beruhdzasi teriileten maradd, esetlegesen szennyezd anyagokat
tartalmazo6 feltoltés, vagy salak olyan takarast kell, hogy kapjon, ami megakadalyozza a human
expoziciot.

Az A4-AS5-A6 épiiletek épitése soran ezért kiszallitando fold és kovek besorolasu anyaggal nem
szamoltunk.

A vérhatoan keletkezd hulladékok fajtaja és mennyisége az alabbiak szerint alakul:

A hulladék megnevezése Hulladék azonosité Becsiilt mennyiség
Betontérmelék 170101 40t
Miianyag 170203 5t
Aszfalttormelék 17 03 02 3t
Vas és acél 17 04 05 10t
Fahulladék 17 02 01 5t
Fémhulladék 1704 02; 17 04 05; 17 04 07 10t
Csomagolasi hulladékok 1501 06 5t
Vegyes épitési hulladék 17 09 04 15t

Az épitkezés alatt keletkezd hulladékokat a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendeletnek megfeleléen
elkiilonitetten, szelektiven gytjtik, a minél nagyobb aranyu hasznosithatosag érdekében.

Hasznositasukrol vagy artalmatlanitdsukrdl arra jogosult szakcég bevondsaval kell intézkedni.

Az épitési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok
szamabol becsiilhetd. A munkateriileten — részben a szallitojarmiivek szdmabol becsiilhetden -
60 ember egyideji munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezd
szilard hulladék mennyiségét napi 3 1/f6 - vel szdmolva, naponta kb. 180 1 hulladék keletkezik
szakaszonként. (Eves szinten 260 napos épitési munkaszakaszt figyelembe véve ez kb. 47 m’/év
hulladékot jelent.) A teriileten mobil WC-t kell biztositani, melynek szennyvizét a szolgaltato
szallitja el igény szerinti gyakorisaggal.

A munkagépek lizemanyag utanpdtldsa a helyszinen torténik tartalykocsibol. Tulfolyasgatld
toltészeleppel ellatott tartdlykocsi hasznalataval tobbnyire megel6zhetd a taltoltés.

Amennyiben olajcserére lenne sziikség, a tevékenységnél karmentd talcat kell alkalmazni. A
szallitdjarmiivek ilizemanyag utanpétlasa a legkdzelebbi telepiilésen torténjen, ezzel is
csokkentve a szénhidrogén szennyezOdések kialakulasanak lehetdségét a munkateriiletek
kornyezetében.

Az épitd gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlékenddk eléforduldsa lehetséges. Az épités
alatt a munkagépek, beépitésre keriild gépészet elemeinek meghibasodasa, karbantartasa, soran
keletkezd veszélyes hulladék a miiveletet végzd szakcég feleldsségi korébe tartozik, illetve a
beruhdzé feleldsségi korébe tartozd veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék
munkahelyi gylijtéhely kialakitasa torténik meg a munkatertileten.

Utobbi esetben a beruhazonak figyelembe kell venni a 246/2014 (IX.29.) Kormanyrendelet
elOirasait az alabbiak szerint:

- A gytjtéhelynek megfeleld burkolattal kell rendelkeznie

- Célszerli veszélyes hulladék gylijté konténert beszerezni (karmentdvel ellatott, a tarolni
tervezett veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenallo).
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A konténer zarhatd kell legyen, és amennyiben erre lehetdség van, a kdrnyezetétdl
megfeleld modon el kell, hogy legyen szeparalva.

- A fentiek betartasa esetén szivarg6 réteg ¢és szigetelOréteg telepitése nem sziikséges.

A zart tartalyban gyijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat (olajos rongyok, olajsziirdk,
kendanyag flakonok, esetlegesen féaradt olaj, hidraulika olaj, akkumulétor), veszélyes
hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendeletnek megfelelden, ,,Sz” kiséréjegy kitoltésével,
engedélyes szakcégnek kell atadni, artalmatlanitas céljabol.

Epitési szakaszhoz kapcsolddod egyéb altaldnos hulladékeazdalkodasi elbirdsok:

Az épités alatt keletkezd hulladékot gytijteni kell, és rendszeresen el kell szallitani.

- A kivitelezés soran ugy kell eljarni, hogy a talaj és annak kozvetitésével a talajviz ne
szennyezOdhessen.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat, illetve az lizemanyag taroloit ugy kell
kialakitani, hogy azok kdrnyezeti karokat ne okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni
karelharitasi eszkozokkel, és meg kell bizni egy felelds személyt, aki sziikség esetén
azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek iizemanyaggal torténd feltdltését
ugy kell elvégezni, hogy lizemanyag, kendanyag a talajba, felszin-, illetve felszin alatti
vizbe ne keriilhessen.

- A felszini vizet meg kell 6vni a szennyezd anyagoktol.

- A kiporzas csokkentése érdekében — a 1égkdri viszonyoktdl fliggéen — a foldszallitasi
utvonalakat, igény esetén a foldmunka teriiletét, rendszeres id6kdzonként locsolni kell.

- Veszélyesnek mindsiilé hulladékokat (pl. festékes gongyoleg, feliiletkezeld anyagok
maradvanyai, stb.) a beruhazo koteles atadni az arra feljogositott atvevo szervnek.

- A kivitelezd koteles az €pités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gytijtésérol
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezeldnek at nem adja.

- A kivitelezd koteles megakadalyozni, hogy az épités soran a veszélyes hulladék a talajba,
felszini-, és felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a
kornyezetet.

- A kivitelezd csak olyan kezeldnek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a
kornyezetvédelmi felligyeldség engedélyével rendelkezik, az adott hulladék kezelésére.

- Artalmatlanitdsra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagaban torténd
hasznositasara vagy energiahordozoként vald felhasznaldsdra a miszaki, illetve
gazdasagi lehetdségek még nem adottak, vagy a hasznositds koltségei az artalmatlanitas
koltségeihez viszonyitva aranytalanul magasak.

4.7.2. Hulladékkeletkezés és a hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek az
iizemelés idején
Az lizemelés id6szakaban vizsgélni sziikséges a lakasokhoz kapcsolddo hulladékkeletkezést, és
annak megfeleld kezelését.

A létesitményben keletkezd hulladékok a lakéds ¢és kozosségi funkcidohoz kapcsoloddan
kommunalis és csomagolasi hulladékok, minimalis mennyiségben elektronikai hulladékok. A
foldszinti kisebb kereskedelmi (retail) tevékenység kapcsan feltételezhetd csomagolasi
hulladékok keletkezése.

Az 6voda lizemeltetési soran csak melegitkonyha fog iizemelni, azonban itt szamolni kell a
lakossagi mértéket meghalado ételhulladékra. A fitness, wellness iizemeltetése sordn az
uszodagépészethez kapcsolodod hulladékok keletkezésével kell szdmolni, amit jellemzdéen a
gépészetet karbantart6 szakcég kezel.

A lakasokhoz kapcsolodd hulladékgazdalkodasi tevékenység helyiségeire nem terjednek ki a
246/2014. (IX. 29.) Kormanyrendelet eldirdsai, azonban a hulladékgazdalkodasi torvény, illetve
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az egészségiigyl eldirasok betartdsa érdekében a hulladékok megfeleld gylijtésérol
hulladékgyiijto helyiségek kialakitasaval gondoskodni kell.

Az 6voda sajat hulladékgytijtd helyet kap a foldszinten (A5.00.05.08). A lakésokhoz kapcsolodo
hulladékgytijtd helyek az épiiletek -1 pinceszintjén lesznek kialakitva zérhat6 modon
(A4.P1.00.04; A5.P1.00.04; A6.P1.00.04).

A karbantartashoz kapcsolddd hulladékok alvallalkozoi szerzédés alapjan a karbantartd cég
felelosségi korét fogja képezni, igy a teriileten jellemzOen a kozszolgdltatds részeként
elszallitasra keriild6 kommunalis és csomagolasi hulladék keletkezésével kell szadmolni.

A létesitményben a haszndlatbavételt kovetéen a lakas funkcidhoz kapcsoldéddan varhatdan
keletkez6 hulladékok mennyiségét az alabbi tabldzat tartalmazza (300 kg/lakos/év
hulladékmennyiséggel és atlagosan 2 f6/lakassal szdmolva). A megadott mennyiségek
tartalmazzak a kozosségi funkcidhoz kapesolddod hulladékok mennyiséget is.

. - Eves
HAK A hulladéktipus megnevezése A hulla.d ¢k i:mkal mennyiség
megjelenése It]
1501 01 Papir és karton csomagolési hulladék | Csomagolasi hulladék 78
15 01 02 Miianyag csomagolasi hulladék Csomagolasi hulladék 78
2003 01 | Beyeb telepilési hulladek, ideértvea | -y sl hulladek 235
vegyes telepiilési hulladékot is

A keletkezé hulladékok atvételére az igényeket eldrelathatoan megfelelden kielégitd cégek
keriilnek megkeresésre.

A keletkezd hulladékok kapcsan nyilvéantartdsi kotelezettség a 309/2014 (XII. 11.) Korm.
rendelet szerint nem 4all fenn, amennyiben a keletkezé hulladék kizarolag a kozszolgaltatas
keretében atadott hulladékokra korlatozodik.

A telepiilési hulladékok gytijtése a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet eldirasai szerint torténik.

4.7.3. A felhagyas varhato hatasa

A tevékenység majdani felhagyasakor, elbontas esetén a bontasi hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek hasonldak az €pités idején sziikségesekhez, a keletkezd hulladék hasonlésaga
folytan.

A keletkezd veszélyes €s veszélyesnek nem mindsiild hulladékok kezelését az eldirasoknak
megfelelden kell megoldani: gytiijteni és artalmatlanitani, vagy hasznositani, ha az lehetséges.

A felhagyast kdvetden sem veszélyes, sem veszélyesnek nem mindsiilé hulladék, illetve ilyennel
szennyezett eszkoz a teriileten nem maradhat.

A felhagyas a kdrnyezet veszélyeztetése, szennyezése nélkiil megoldhato.

4.7.4. Osszefoglalas

A tervezett lako- és kozosségi funkceiot kiszolgélo épiiletek valamennyi hulladékanak gytijtését
¢s elszallittatasat az eldirdsok szerint, a kovetkezd f6 feltételek biztositasaval végzik minden
hulladéktipus esetében:

— elkiilonitett gylijtés arra alkalmas edényzetben,

— megfelelden kialakitott gyiijt6hely,

— elfolyas, kiomlés esetén azonnali intézkedés lehetdsége,

— aveszélyes hulladékokra vonatkozdan az eldirasok betartasa,

— a hulladékok elszallit(tat)asa, arra feljogositott szervezeteknek vald atadasa.
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Mindezek részletes miiszaki feltételeit a kiviteli tervezés soran fogjak megtervezni.

A hulladékoknak a létesités, iizemeltetés és felhagyas sordn az eldirdsok betartasaval végzett
gylijtése, elszallittatasa a kornyezet veszélyeztetése, szennyezése nélkiil megoldhato.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a hatésteriilet ingatlanhatdron beliil marad.

4.8. KLIMAVEDELMI FEJEZET, EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO ELEMZES

4.8.1. Klimakockazati értékelés indokoltsaga

A 2014/52/EU irdnyelv az egyes koz- ¢és maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatdsainak
vizsgalatarol szolo 2011/92/EU irdanyelv modositasaval eldirja, hogy ,helyénvalé felmérni a
projekteknek az éghajlatra gyakorolt hatasat (példaul az iiveghdzhatdst okozd gazok
kibocsatasat), és az éghajlatvaltozasnak valo kitettségiiket”. Az EU iranyelvben meghatarozott
elveknek megfeleléen az elézetes vizsgalat részeként elvégeztik az éghajlatvaltozéssal
Osszefiiggd elemzést. A jovObeni tevékenység és a miikddtetés figyelembevételével a tervezett
kornyezethasznalat id6tartama meghaladja a 15 évet, tovabba az éghajlatvéltozas altal
potencialisan befolyasolt, azzal 0Osszefiiggd tevékenységnek tekintjik, igy vizsgaljuk a
klimavaltozassal osszefiiggd egyes jovObeni kockazatokat. Az elemzés alapjan tesziink javaslatot
az esetleges kockéazatok csokkentésére.

A klimakockézati értékelésben mutatjuk be, hogy a projekt megvaldsitasat vagy eredményét
veszélyezteti-e extrém iddjardsi esemény vagy mas iddjarasi kockazat. A klimakockézati
értékelés az Eurdpai Unid legfobb stratégiai célkitlizéseit meghatarozd dokumentumon alapul,
amelyben a klimavaltozas kockazatdnak csokkentése az 6t fO stratégiai célkitiizés egyike. Az
EU2020 stratégia az iliveghazhatdsu gazok kibocsatasanak csokkentését jeloli meg legfobb
célkitlizésként minden szektorban, elsésorban az energiafelhasznalas csokkentése, a megujuld
energiahordozok aranyanak novelése, az 0j technoldgiak kihaszndldsa révén. Hasonld cél a
klimakockézatokkal szembeni ellendllo-képesség javitasa, és a katasztrofdk megel6zését és
kezelését szolgalo képesség fejlesztése.

4.8.2. Tervezett épitmény

A Marina City Projekt keretében a Budapest XIII. keriilet, Meder utca és Ujpesti-6bol kozott
1év6 25953/12 hrsz., 25953/13 hrsz. és 25953/15 hrsz. alatti telkeken nyernek elhelyezést az A4,
AS és A6 lakdépiiletek. A tervezett beépités klimakockazati attekintd helyszinrajza a K1. abran
lathato.
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K1. abra Tervezési helyszin klimakockazati attekinté helyszinrajza

A jelen eldzetes vizsgalattal érintett A4, AS és A6 lakdépiiletek 45 m-es 2P+F+13 emeletszint
magassaggal egységes beépitési jellemzokkel bird teriiletre keriilnek. Az épiiletek studio,
kétszobas, haromszobas, négyszobds és penthouse lakasoknak adnak helyet. Foldszinten bejarati
elétér (lobby) és kozosségi funkcidju teriilet nyer elhelyezést. A -1 és -2 pinceszintre keriilnek a
gépjarmutarolok. A harom lakoépiilet azonos kialakitassal és helyiség-elrendezéssel épiil. A
foldszint és az 1. emeleti funkciok térnek el kismértékben. Az épiiletek téli fiitési és nyari hiitési
igényének biztositasahoz hdszivattyis rendszerek létesiilnek. Gazfogyasztd késziilék nem létesiil.

Pinceszinten garazsok épiilnek, amelyeknél a jarmii kipufogdgazok elszivasardl, tiiz esetén a fiist
elszivasardl kell gondoskodni. A levegd befuvasa a gardzsszintek oldaldhoz illesztett
angolaknaban, az akndkban axidlventilatorral torténik. Az elszivott szennyezett levegd
fiiggdleges 1égaknan jut a tetd folé. A vizsgalatnal a lakohdzak esetében is figyelembe kell venni
a tomegkozlekedési kapcsolatokat, amelynek okdn a szdmitottnal kisebb jarmiiforgalom
kialakulasa varhatd. Az épiiletekben kerékpar-elhelyezési lehetdség létesiil, ami a lakoknak
kedvezd lehetdséget jelent a kerékparok elhelyezésére, ezaltal gépkocsi helyett a kerékparos
kozlekedésre.

4.8.3. Teriilet klimatikus viszonyai

Magyarorszag a 45°45° és 48°35” északi szélességek kozott fekszik, az Egyenlitd és az Eszaki-
sark kozott nagyjabol kdzépen, a szolaris éghajlati felosztas szerint a mérsékelt ovben. Az orszag
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éghajlata nagyon valtozékony, amelynek f6 oka, hogy éghajlatunkra a kiegyenlitettebb
homérsékletjarast, csapadékos Oceani, a szélsOséges homérsékletli, a kevés csapadéku
kontinentalis, illetve a nydron szaraz, télen csapadékos mediterran éghajlat egyarant hatassal van.
Az utobbi években a nyari idészakok csapadékszegények. Ezen klimatipusok koziil barmelyik
hosszabb-rovidebb idére uralkoddva valhat Magyarorszdgon. Az orszagon beliil az iddjarasban
jelentds kiilonbségek fordulnak el az orszag viszonylag kis teriilete és sik felszine ellenére.
Magyarorszag éghajlati korzetei a K2. abran lathatoak.
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) I hives - nedves
/" I hoves - mérsékelten nedves
/[ havos - mérsékelten széraz
;_’ [ hiivos - szaraz
7 I mérsékelten hivos - mérsékelten nedves
:] mérsékelten hivos - mérsékelten szaraz
[ ] mérsékelten hivos - szaraz
[[] mérsékelten meleg - mérsékelten nedves
D mérsékelten meleg - mérsékelten szaraz
[ ] mérsékelten meleg - szaraz
[[_] meleg - mérsékelten szaraz

Bl meleg - széraz
K2. abra Magyarorszag éghajlati korzetei

Az éves kozepes hdingas 22,9 °C. Az atlagos éves csapadékdsszeg 549 mm. Kettd esésebb (kora
nyar és késo 6sz) és kettd szarazabb (tél kozepe-kora tavasz és kora 6sz) idészak valtja egymast.
Az utobbi években megfigyelhetd az eloszlas valtozasa. A napsiitéses oOrdk éves Osszege
atlagosan 2054 ora, a valtozékonysag azonban évrdl évre ndvekszik. A napfénytartam nyaron
havonta 250-270 6ra, mig a november-janudr idészakban 50-70 ora.

Budapest éghajlati viszonyainak alakuldsdban egyértelmiien megjelenik a klimavaltozés. Ezt
igazolja az 1901 és 2019 kozott végbement 1,45 °C-os hémérséklet emelkedés Budapest évi
kozéphémérsékletének alakulasaban. Ezzel parhuzamosan a napfénytartalom évi Osszege az
1970-es évek kezdetétdl folyamatosan novekszik. Az atlagértékek emelkedése mellett
meghatarozova valt a sz¢€lséséges 1ddjarasi események gyakorisdga. A nyari kozéphdmérséklet
emelkedett a legnagyobb mértékben a mult szdzad eleje 6ta, ami a héséghullamok stirtibb
elé6fordulasaban is megfigyelhetd, a gyakorisdg az elmult 25 évben jelentésen ndvekedett. A
klimatikus jelenségek koziil kiemelkedd a nagymértékii varosi hésziget-hatés.

Az atlagos havi kozéphdmérsékletek ¢és csapadékdsszegek, valamint a napfénytartam havi
Osszegei a K3. abran lathatoak.
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K3. abra Atlagos havi kozéphdmérsékletek, csapadékosszegek és a napfénytartalom Budapesten

A vérosi €s a varoskornyéki atlaghOmérséklet alapi hdsziget-intenzitas értéket jellemzi az évi
atlagos felszinhémérséklet-alapt hésziget-intenzitas, amely 2019-ben délelétt 1,12 °C, este 1,91
OC volt. A juniusi atlagos felszinhémérséklet-alapt hésziget-intenzitas érték kiemelkedd, délelstt
3,22 °C. A nyari idészakban a hésziget kiterjedése és intenzitésa is jelentds, a févéaros pesti
oldalanak meghatéarozo részén 3-7 °C-kal magasabb az atlaghdmérséklet, mint a varoskdrnyéki
teriileteken.

4.8.4. Klimakockazati elemzés felépitése

01. Mennyire sériilékeny a Budapest XIII. keriilet, Meder utca és Ujpesti-6bol mellett a
megépiilé harom lakdépiilet az éghajlatvaltozassal €s a szélsdséges eseményekkel szemben,
hogyan lehet csokkenteni az ebbdl eredd kockazatokat, illetve hogyan lehet gondoskodni
arrol, hogy a projekt megvaldsitasat és fenntarthatdosdgat ne veszélyeztessék ezek az
események?

02. Milyen mddon képesek az épitmények hozzajarulni az tiveghdzhatésu és a savasodast kivaltd
gazok kibocsatasanak csokkentéséhez?

03. Hozza tud-e jarulni a harom épiilet az éghajlatvaltozasok okozta helyzet megoldésdhoz,
tudja-e timogatni az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast?

4.8.5. Eghajlatvaltozassal osszefiiggé érintettség

Els6ként a tervezett kornyezethasznalattal érintett teriiletet vizsgaltuk az éghajlatvaltozassal
Osszefliggd érintettség alapjan. A tevékenység az épitést és a lakohazak hasznalatat foglalja
magaban. Kérdés, hogy a tevékenység valoban, kozvetetten kihat-e a koérnyezeti rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni sériilékenységére. Az éghajlatvaltozas altali befolyasoltsagot
azonositassal egylitt vizsgaltuk. Az éghajlati befolyésoltsag mértékét a kovetkezd tablazatban
foglaltuk Ossze, amely a befolyasoltsag mellett a vizsgalt tényezd fenndlldséara is tartalmaz
tajékoztatast.
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Eghaijlati befolyéasoltsig mértéke:

Eghajlattal 6sszefiiggo érintettség szempontjai Tajékoztatas/Befolyasoltsag
A tevékenység esetében a tervezett élettartam, a tervezett mikodés
o eyeee IGEN / Hosszt: élettartam
legalabb 15 év?
A megvalositas helyszine, illetve a sikeressé tjabol releva L,
& Y g Szemponyjabol refevans IGEN / Hosszu élettartam

egyeb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek?

A tevékenységet negativan érinti-e a magasabb homérséklet ¢€s az
egy¢eb éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet- NEM / Nincs kitettség
e magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

A viz szerves része-e a mukodésnek, illetve szerves része-e

oo . , 1 s 1e e IGEN / Kitettsé
szolgaltatasoknak, valamint a viznek van-e szerepe a miikodtetésben? g
A tevékenység energiacllatisat megzavarhatja-e az idGjaras . ,

e y, £ £ f ’g ! ) IGEN / Kitettség
valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas?
A szallitasi utvonalak ki vannak-e téve és érzékenyek-e iddjarasi . ,
Y ) IGEN /Kitettség

eseményekre?

4.8.6. Erzékenységvizsgalat

4.8.6.1 Eghajlati jellemzék

Az érzékenységvizsgalat (1) alapjdn az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatésait a
tervezett épitmény hasznalatira, a haszndlat bemeneteleire és a kimenetekre gyakorolt hatasok
feltarasaval egyiitt vizsgaltuk a jelenleg ismert adatok, illetve a hasznélati jellemzdk és mar
lathatd paraméterei alapjan a létesitésre és a megvalositas utani allapotra figyelemmel. A
szempontrendszert a tervezett kornyezethasznalati tevékenységre adaptaltuk a kialakul6 hatasok
fiiggvényében. Az érzékenységvizsgalat keretében az éghajlatvaltozas hatdsait, és az
éghajlatvédelmi kockazatokat hataroztuk meg az érintett teriiletre. A tervezett tevékenységek
egyiittesét, mint rendszert attol fliggden nevezziik klima-érzékenynek, hogy mennyire fogékony
az éghajlatvaltozashoz kotddd iddjarasi jelenségek kozvetlen, vagy kozvetett hatisaira. Az
érzékenységvizsgalat az éghajlatvaltozasbol eredd elsddleges és masodlagos hatasokrol, illetve
éghajlatvédelmi kockazatokrol ad tdjékoztatast. A tervezett kornyezethasznalati tevékenység
érzékenységének meghatarozdsa az érzékenységi matrix alapjan torténik. Az éghajlati
paramétereket (1) alapjan az alabbi tablazatban foglaltuk ossze.

Eghaijlati paraméterek:

A kornyezethasznalathoz kapcsol6dé Eghajlati paraméterek és
szektorok masodlagos fizikai hatdsok
héhullam; novekvé éves atlaghomérséklet, arviz,
viharok; levegémindség
hoéhullam, intenziv csapadék; arviz; viharok; csokkend
fagyos napok szama
viz és csatornarendszerek intenziv csapadék; aszaly

hasznalati rendszerek

kozlekedési infrastruktira (szallitasi utak)

4.8.6.2 Teriilet érzékenysége

A kornyezeti hdmérséklet emelkedésével — kiilondsen nyaron — az idészakosan kialakuld magas
atlaghdmérséklet és az esetleges héhullamok miatt az épitménnyel kialakulo lakodteriileten a
héterhelés emelkedik. Ez els6sorban a lakhatas, valamint a lakok jarmiiveinek iizemeltetése
szempontjabol valt ki érzékelhetd hatést. A tervezett épitmény teriiletén a funkcionalis hasznalat
¢épiileten beiil nyer elhelyezést, ahol a héterhelés elleni védelem megoldhatd. A feliiletek a hot
atvéve extrém modon felmelegedhetnek. Ez kdzvetve a hasznélatra is negativ hatassal van, mivel
baleseti kockazatot jelent. A jarmiivek hasznalatdra lehet negativ hatdssal az UV sugérzas
novekedése.
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A klimavaltozassal hozzuk Osszefiiggésbe a megnovekedett csapadékintenzitast, illetve a rovid
id¢6 alatt lehull6 nagymennyiségli csapadékot, ami a lakoteriiletek vizelvezetd rendszerét terheli
extrém modon. A 10 perces csapadékintenzitds 1 éves idOtartamban 39,32 mm/h, a 10 éves
idotartamban 99,17 mm/h. A vizelvezet6 rendszerek esetenként tulterheltté valnak, ezért kiemelt
figyelmet kell forditani a vizelvezetés megfeleld méretezésére, a villimarvizek elleni védelemre.
Az utobbi években megfigyelt labilis id6jardsi viszonyokkal van Osszefiiggésben a viharos
iddjarasi események gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése, ami a gépek és berendezések
kiilsé burkolataban, valamint az épiiletszerkezetekben okozhat kisebb-nagyobb karosodast. A
klimavaltozashoz k6t6dod esetleges talajmozgasokkal dsszefiiggésben karos kovetkezményekkel
a tervezett kornyezethaszndlat esetében minimalis mértékben kell szdmolni, mivel tapasztalati
tény, hogy a vizsgalt teriileten a karos talajmozgés el6forduldsi gyakorisaga elhanyagolhatd
mértékii. A lakohazaknak, illetve k6zdsségi funkcionak helyet ado teriilet jellegébdl adoddan az
arviz, az erddtiiz és a széler6zid kockazata szintén csekély. A teriilet arvizvédelme miiszaki
eszkozokkel megoldott lesz, amelynek a vizsgélata a tervezett beruhdzas kezdeti, illetve
megeldzd tervezési és vizsgalati fazisdban megtortént. Az darvizi kockazatot annak
figyelembevételével értékeljiik ,,csekély” mértékiinek, hogy az arvizvédelemhez sziikséges
felkésziilés megtorténik, a miiszaki megoldas és eszkoz rendelkezésre all. Osszeségében nem
védelem nélkiili, alland6 vagy nagy gyakorisaggal vizjarta teriilet all rendelkezésre a tervezett
1étesitmények szamara. A teriilet érzékenysége a beépitésre kijeldlt ingatlanokra és kozvetlen
kornyezetiikre vonatkozik. A tevékenység éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységét a hosszu
iddszak miatt a hasznalat hatdrozza meg. Azonositott és meghatarozé éghajlati paraméterek
vonatkozasaban mindsitettiik a teriileti érzékenységet. Erre mindségi értékelés keretében keriilt
sor, a kiillonbozd éghajlati paramétereknek a ,,magas (piros)”, a ,kOzepes (sarga)” vagy az
»alacsony (z61d)” mindsitést adtuk.

A teriileti érzékenység meghatdrozésa:

- g s oy . . ¢ é Kozlekedé Viz- é Munkahel
Eghajlati jellemzék varhato hatasa Tevek"e nyseg oz .edes, 12- €8 Y umkanely,
teriilete szallitasi utak csatorna lizemeltetés
Atlagos felszini hémérséklet lassu alacson alacson alacson alacson
emelkedése Y Y Y y
Nydri napok szdmdnak ndvekedése alacson alacson alacson alacson
(napi maximum > 25 °C) Y Y Y Y
Hghullamok gyakorisiganak & alacson kozepes alacson alacson
intenzitasanak novekedése Y p Y Y
Csapadék intenzitasanak novekedése kozepes kozepes kozepes alacsony
Hideg széls6ségek, csokkenés a fagyos
L alacsony alacsony alacsony alacsony

napok szamaban
Aszalyos idészakok hossza alacsony alacsony alacsony alacsony
Megnbvekedett UV sugdrzas, csokkent alacson alacson alacson alacson
felhdképzodés Y Y Y Y
Viharos  iddjardsi ~események ¢ kozepes kozepes kozepes alacson
intenzitasuk novekedése p P p Y
Belviz alacsony alacsony alacsony alacsony
Arviz alacsony alacsony alacsony alacsony
Tomegmozgas alacsony alacsony alacsony alacsony
Erdétiz alacsony alacsony alacsony alacsony
Széler6zid alacsony alacsony alacsony alacsony
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Az érzékenységi matrix alapjan az évszdzadra prognosztizalt homérsékleti emelkedés és
csapadékintenzitds valtozasat tekintve az elsOdleges érzékenységi szempontok kozil az
éptilethez kapcsolddo, és a jdrmiihasznalattal Osszefliggd infrastruktira és annak iizemeltetése
lesz érzékeny. A klimavaltozashoz kothetd hatasokra a teriilet nem érzékeny, ezen a téren pozitiv
hatéassal szamolhatunk.

4.8.6.3 Kozlekedési infrastruktura vonatkozdsaban varhato hatdsok

A homérséklet emelkedésével a nyari idészakokban egyre gyakoribbak a sz¢lsdséges iddjarasi
vezetnek. Felgyorsul az utburkolat nyomvélytGsodasa, ezéltal rovidebb az utburkolatok
¢lettartama. Ez a jelenség kozvetve a kozlekedési infrastruktara altal nyujtott szolgéltatasra is
negativ hatdssal van, mivel a kdrosodott Utszakasz baleseti kockazatot jelent. Emellett szamolni
kell az extrém hémérsékleti értékek fellépésével jelentkezd orvosmeteorologiai hatasokkal is.

A tervezett beépités megkozelitéséhez rendelkezésre allo utak burkolat-feltijitasa az elmult
években folyamatos volt, a jelenlegi utburkolat a kornyezeti hatdsokkal szembeni védelmet is
hatékonyabban biztositja, a klimavaltozassal 6sszefiiggd hatasok kevésbé érvényesiilnek. Mivel
a forgalom belteriileti utakat érint, a karbantartds és a rendszeres feltjitas az onkormanyzat
tevékenységi korében jelenik meg. Az utszakaszok rendszeres karbantartdsa és iddszakos
felujitasa noveli a kozlekedési biztonsdgot és a klimavaltozassal Osszefiiggésben jelentkezd
esetleges valtozasokkal szembeni védelem hatékonysagat. A targyi fejlesztéssel egyiitt kozuti
fejlesztések is megvaldsulnak, amely kedvezd a burkolatok élettartama szempontjabol.

A csapadékintenzitas novekedésével az utakrol elfolyd vizek kezelése is egyre nagyobb
jelentdséget kap. Nem megfeleld vizelvezetéssel az utak szerkezete karosodik, szélsdséges
esetben az utalap kimosoddéasa 1ép fel, ami az utpalya siillyedését és/vagy beszakadéasat
eredményezheti. A rovid id6 alatt lezaduld, nagy mennyiségii csapadék miatt a szallitasra és
anyagmozgatasra igénybe vett teriileteken a viz torloddsa kovetkezhet be, emiatt egyes
mélyebben fekvo részek viz ala keriilhetnek, amely jelenség a kozlekedést €s a munkagépek és
jérmiivek mozgasat akadalyozza. A viharos iddjaras és a csapadékintenzitds novekedése foként
a kiegészitd infrastruktirara lehet hatassal, annak karosodasat eredményezheti.

Kozvetett hatadsként a kozuti kozlekedés akadalyoztatdsa is megjelenik a burkolt felszinek
vonatkozasaban, jelentds es6zésnél az utpalyara boruld oszlopok, lampak, fdk miatt. A
kozlekedés akadalyoztatasa mellett baleseti kockézatot is jelentenek ezek az események. A
klimavaltozashoz kotddo esetleges talajmozgds a burkolt felszinek és az utak szerkezetének
karosodasat vonja maga utan. Ezek az események forgalomkorlatozassal jarnak, mivel a
kozlekedési 1étesitmények ebben az esetben nem képesek az eredeti funkciojukat ellatni, igy
ilyen esetekben a klimatikus hatdsokkal Osszefiliggésben kozvetetten a tervezett logisztikai
létesitmény miikodésének akadalyoztatdsa is kialakulhat. A tervezési és beruhazasi tertilet, illetve
kornyezetének jellegébdl adoddan az arviz, az erddtiiz és a szélerdzid kockazata a kozlekedési
utak esetében elhanyagolhatd mértéki.

4.8.6.4 Vizelvezetés vonatkozasaban varhato hatdsok

A kornyezethaszndlati tevékenység és az igénybe vett teriilet vonatkozasaban a hdmérsékleti
valtozasok hatasa a vizelvezetésre irrelevans. A csapadék elvezetését tigy kell megoldani és a
lakotertilet kialakitasandl aktudlisan olyan épitett miitdrgyakkal kell biztositani, hogy az extrém
csapadékmennyiség ne okozza a hordalék kialakulasat, valamint ne vezessen a vizelvezetd
mitargyak karosodasahoz, mozgast akadalyozd vagy épitményeket karositd és veszélyeztetd
vizmennyiség ne Ontse el a teriiletet. Klimavaltozashoz kotétd esetleges talajmozgas a
tevékenység vizhasznalatara nem jelent kockézati tényezot.
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4.8.7. Kitettségvizsgalat

Budapest éghajlati képének meghatarozo vonasa az dtmeneti éghajlat, ami abbdl addodik, hogy az
alfoldi és a kozéphegységi teriiletek hataran helyezkedik el. Ez nagymértékben befolyasolja a
varos klimatikus viszonyait, a csapadékmennyiséget és a hémérsékleti koriilményeket. A
kitettségvizsgalat annak felmérése és osztalyozasa, hogy az érzékenynek mindsitett tevékenység
vagy éplilethasznalat a kornyezethaszndlok, és a tevékenység kdrnyezete mennyire van, illetve
lesz kitéve a karos éghajlati tényezdknek, valamint a tényezdk valtozasabdl eredd hatdsoknak a
foldrajzi elhelyezkedés szempontjabdl. A tervezett kornyezethaszndlat idétartama eléri, illetve a
meghaladja a 15 évet, igy a hosszu tavl eldrejelzési adatok felhasznéldsa indokolt a vizsgélatnal.
A homérséklet napi menetét a legmagasabb nappali hdmérséklet és a legalacsonyabb éjszakai
homeérséklet alakuldsaval jellemezziik. A sz€ls6 értékek a juliusi-augusztusi, illetve a decemberi-
februari iddszakra esnek. A napi hémérséklet ingadozds majustol augusztusig a legnagyobb,
november ¢és janudr kozott a legalacsonyabb. Az értékelési mutatokhoz tartozd hdmérsékleti
értekek éves alakulasat a Hungaromet adatai alapjan a K4. abran szemléltetjiik.

°C
30

maximumhomérséklet

minimumhdmérsékiet

25

20

K4. abra Hémérsékleti értékek az épitmény teriiletén és a vizsgalt térségben

A kornyezethasznalatra vonatkozd kitettség értékelése:

Eghajlati paraméterek A beruhazasi teriiletre vonatkozé értékelés
valtozasa

A véarhat6 atlaghdmérséklet-valtozas Budapesten a 2021-2050 idészakban
atlagosan 1-1,5 °C. Az emelkedés mértéke az érvényben 1évd
klimacsokkentési egyezményben megfogalmazottak szerint jelent6snek
itélheté. Az adatok alapjan a térség ,.kozepes” érzékenységet mutat.

Az 1961-1990 id8szakban a forré napok szdma (Tmax. = 35 °C), Budapesten
meghaladta az 5 nap/év értéket. A prognosztizalt névekedés 0-5 nap az
orszag egész teriiletére, azonban a 21. szazadban bekovetkezd folyamatos
novekedésre (~10-15 nap) is utalnak modellszamitasok. A teriilet
kitettsége ,.kozepes” a héhulldmok gyakorisadganak tekintetében.

Az éves csapadékosszeg szazalékos valtozasa 1961 és 2016 kozott
Budapesten +6-12%. Az éatlagosnal tobb rovid idejii csapadékkal, és a
tartoés szarazsaggal jard periddusok eléfordulasi gyakorisagat az extrém
csapadék indexek iddsora és a bekdvetkezett valtozas jellemzi. Az 1961—
Csapadékintenzitas novekedése 2016 idOszakban megfigyelt nyari atlagos napi csapadékintenzitas
novekedést jelez. A térségben az 5 napos esdk eloszlasat tekintve 1961-
2010 kozott jellemzden 20-24 mm csapadék volt a jellemz6. A 30 mm-t
meghaladé csapadékos napok szama 3-4 napra tehetd. A nemzetkdzi
modellek a 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szdmdt a térségben

A felszini levegd
atlaghomérsékletének lassu
novekedése

Hoéhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése
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Eghajlati paraméterek
valtozisa

A beruhazasi teriiletre vonatkozo értékelés

egységesen 0-1 nap novekedéssel adjak meg. Az adatok alapjan a térség
érzékenysége ,,kdzepes”.

Viharos iddjarasi események
szamanak és intenzitasanak
novekedése

A teriilet nem tekintheto kitettnek a szélsdségesen nagy szélsebességekkel
szemben. A 100 éves visszatérési periddusnak megfeleld széllokés a
tevékenység teriiletén 110-120 km/h értéknek adodik. A 90 km/h-t
meghaladé maximalis szélsebesség, amely mar viharnak tekinthetd, a
tervezési teriilet térségében éves szinten kevesebb, mint 2 nap fordul eld,
igy a tervezési teriilet a viharoknak nincs kitéve. Erzékenység ,.alacsony”.

Evszakra nem jellemzd iddjaras
gyakorisaganak ¢és intenzitasanak
novekedése

A fagyos napok szamanak csokkenése ¢és a hdségnapok szadmanak
novekedése egyarant a melegedd tendenciara utal. A hiivosebb és a
melegebb  periddusok a  homérsékleti indexek értékeiben s
megmutatkoznak, a nyolcvanas évektdl kezdve szembetling az extrém
meleg iddjarasi  helyzetek gyakoribba valasa. A szélsOséges
hémeérsékletekben bekdvetkezett trend arra utal, hogy a klimavaltozas a
meleg sz€élsOségek egyértelmli ndvekedésével és a hideg szélsdségek
csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld id6szakban. Az adatok
alapjan a térség ,,alacsony” érzékenységii.

Villamarviz el6fordulasa

A tervezett kornyezethasznalati tevékenységgel érintett teriilet a megel6z6
beavatkozdsok hatasara arviz-veszélyeztetéssel nem érintett, az
érzékenység ,,alacsony”.

Belviz gyakorisaganak
kialakulasa novekszik

A tervezett kornyezethasznalati tevékenységgel érintett teriilet belviz-
veszélyeztetéssel nem érintett, az érzékenység ,,alacsony”.

Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitadsanak novekedése

A tervezett kornyezethasznalati tevékenységgel érintett teriilet arviz-
veszélyeztetéssel nem érintett, az érzékenység ,,alacsony”.

Tomegmozgas gyakoribb

Magyarorszag foldrengés veszélyeztetettségi térképe alapjan a
kornyezethasznalati tevékenységgel érintett teriilet nem tekinthetd

cléfordulasa kitettnek a foldrengésekkel szemben, az érzékenység ,,alacsony”.

A kornyezethasznalati tevékenységgel érintett teriilet
veszélyeztetéssel nem érintett, az érzékenység ,,alacsony”.

Erdétiizek gyakorisaganak erdotliz-

novekedése

4.8.8. Sériilékenységvizsgalat

A sériilékenység egyarant fligg a rendszer klimavaltozassal szembeni Kkitettségétdl ¢és
érzékenységétdl. A rendszer érzékenységének és a teriilet kitettségének értékeibdl matrixot
képziink, amely meghatdrozza a vizsgalt rendszer sériilékenységét az egyes klimatikus
hatasokkal szemben.

Sériilékenységi matrix:

Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony | hideg szélsdségek
csokkenése/csokkenés a fagyos —
napok szamaban; aszalyos
id6szakok hosszanak novekedése; T
80 belviz, arviz, tdmegmozgas;
< erdotiiz; széler6zio
E Kozepes viharos id6jarasi események atlagos hdmérseklet novekedése;
ﬁ szamanak ¢és intenzitasanak forr6 napok szdméanak
= novekedése novekedése; hohullamok, -
csapadék intenzitasanak
novekedése; megnovekedett UV
sugarzas
Magas — — —
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A tervezett épitménnyel Gsszefliggésben a vizsgélt rendszer sériilékeny az aldbbi szempontok
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A4, AS, A6 lakoépiilet
Elozetes vizsgalati dokumentaicié

— ha a klimavaltozas hatdsai nagy eséllyel okoznak jelentds karokat;
— vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége;
— ¢és/vagy nagy a rendszer kitettsége;

— ¢és/vagy a rendszer nincs megfelelden felkészitve a hatasokkal szembeni védelemre és
kezelésére.

A sériilékenységvizsgalat eredménye, hogy a lakohazak teriilete, valamint a haszndlat
Osszefiiggésében a kornyezethasznalatot a klimavaltozas figyelembevételével elsdsorban a
kovetkezd jelenségek befolyasoljak: atlagos hémérséklet ndvekedése, forrd napok szamanak
novekedése, hohulldmok, csapadékintenzitas novekedése, novekvd UV sugérzds. Szintén
jelentds mértékben, de alacsonyabb kockézati szinten van jelen a viharos id6jarasi események
szamat tekintve és intenzitdsaban tapasztalt ndvekedés. A klimavaltozassal Osszefliggésbe
hozhat6 jelenségek koziil kisebb mértékii a hideg szélséségek és a fagyos napok szamdban
bekovetkezd csokkenés, az aszalyos id6szakok hosszanak novekedése, a belviz, az arviz, a
tomegmozgas, az erd6tliz és a szélerdzio.

4.8.9. Kockazatok

A sériilékenység vizsgalata utan annak a felmérése sziikséges, hogy az egyes jovobeli, a
klimavaltozashoz kothetd események bekovetkezése milyen kockézattal jar az épitménnyel
Osszefliggésben, illetve a klimavaltozds a kornyezethasznalat szempontjabol, a lakdhazak
vonatkozasaban a lakhatasra nézve milyen karokat okozhat.

A valdsziniiségek és a kockazat értékelésénél alkalmazott kategoridk:

A bekovetkezés valosziniisége A kockazat nagysaganak értékelése
1 ritka 5% esély évente 1 jelentéktelen
2 nem valdszinii 20% esély évente 2 kicsi
3 kozepes valdszinliség 50% esély évente 3 kozepes
4 valoszinii 80% esély évente 4 nagy
5 majdnem bizonyos 95% esély évente 5 katasztrofalis

Az egyes kockézatok, valamint azok bekovetkezésének valoszinilisége és sulyossaga, illetve az
adaptacids intézkedések:

. , A bekovetkezés . . Adaptacios

Kockazat tipusa valésziniisége Nagysaga Hatasa intézkedés
Eszkozok és munkagépek
Extrém  homérséklet | 5 hasznalat akadalyoztatasa, | megfeleld kialakitas,
emelkedés hatasa javitasi koltségek fenntartas
UV sugarzas | | hasznalat akadalyoztatasa, | megfeleld anyagok
novekedése, hatasa javitasi koltségek alkalmazasa
Intenziv csapadék 1 1 hasznalat akadalyoztatasa,|csapadékviz —elvezetd

P javitasi koltségek rendszer kialakitasa
Talajmozgas miatti | | hasznalat akadalyoztatasa,|el6irds szerinti teriilet
karosodas javitasi koltségek kialakitasa
Kozlekedesi infrastruktura
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Kockazat tipusa A be’koye,t,k?zes Nagysaga Hatasa {&dz}ptaclfys
valdsziniisége intézkedés
Extrem . homers?k’let rovidebb ¢lettartam, | megfeleld  épitd- ¢és
emelkedés  hatasara . . ,

, , 2 2 gyakoribb  karbantartasi | karbantart6  anyagok
burkolatkarosodas (ol alkalmazasa
bekovetkezése geny
Intenziv csapadék rovidebb ¢lettartam, | megfeleld csapadékviz
hatasara karosodas 1 2 gyakoribb  karbantartasi | elvezetd rendszer
kialakulasa igény kialakitasa
Viharos idészak kidélt fak, oszlopok, stb.| oo q101

. . okozta  karosodas, al. ,
kovetkeztében | | Kozlekedés infrastruktura
akadalyoztatas akadilyoztatésa kialakitasa, fenntartasa

. , a burkolt felszinek és az ,,
Talajmozgas , megfeleld

N > utak szerkezetének | . ,
kovetkeztében | 1 \ L infrastruktura

. , karosodasa, illetve az ezzel |, . sos ,
karosodas ., . kialakitasa, fenntartasa

jardé forgalomkorlatozas

Biztonsag és egészség

Extrém  homérséklet a terilleten tartézkodok, | megfeleld
emelkedés, ) ) lakok, dolgozok szamara |lakokornyezet,
héhullamok, uv nagyobb terhelés, baleseti| munkakdrnyezet,
sugarzas novekedése kockazat novekedése tajékoztatas

a lakok, dolgozok szamara
Intenziv csapadek, nagyobb terhelés, ors ,
viharos id6szak 2 2 baleseti kockazat megfeleld tjckoztatas

novekedése

Kornyezet

Extrém  homérséklet | |
emelkedés novényzet karosodasa, az|megfeleléen
uv Sugérzas egyéb infrastruktira | kivalasztott novényzet

5 : 1 1 iblak lopok, | telepité feleld
névekedése (tablak, oszlopok, | telepitese, megtelelo

biztonsagi berendezések, | épitdanyagok
Intenziv csapadék 1 1 stb.) karosodasa, javitasi|alkalmazasa és eldiras
koltségek szerinti kivitelezés
Viharos iddszak 1 1
Tarsadalom
a klimakockazati
Klimakockazat nem megfeleld reSZH}Z?e}IZk lf;lfﬁ;izzi
kezelésének 1 1 koriilmények esetén lakok L& ©C
. . . koriilmények
elmaradasa elvandorléasa . e
biztositasa,
tajékoztatas
Gazdasag/pénziigy
Klimakockazat javitasi, potlasi koltségek , .
kezelésének | | novekedése, magasabb zseménkeliqrﬁkz(:lsg::atl
elmaradésa fenntartasi koltség Y

4.8.10. Epitmény hatasa a klimavaltozasra

Az épitmény kdrnyezetében a novényzet telepitése (fasitas és zoldtetdk) pozitiv hatast gyakorol
a kornyezetre a kivitelezés idején fellépd minimalis negativ hatds mellett. Amennyiben a
csapadékvizek kornyezetvédelmi szempontok szerinti kezelése kapcsolodik a beruhazashoz,
novényzet telepitése a klimavédelmi szempontok érvényesiilését segiti. A varosi klima
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szempontjabol kitilintetett figyelmet érdemel a hdsziget-jelenség ¢és az ehhez kapcsolodo sajatos
1égkori rendszer. A 1égkori folyamatok a melegebb teriiletek felletti felaramlést, a varos hiivosebb
peremteriiletei feldl a telepiilés kozpontja felé mutatd felszin-kozeli légmozgast segitik. A
kornyezethasznalat kozvetett modon a kovetkezd tablazatban Osszefoglalt klimavaltozasi
kockazati tényezOket tartalmazza.

A Budapestet érintd klima-, illetve iddjaras-valtozas, a prognosztizalt felmelegedés, az
esetenként kialakuld szdrazsadg, valamint az extrém iddjarasi jelenségek gyakorisagaban és a
valdszintisithetd karokban bekovetkezd valtozas a lakohazakat és az irodahazat befolyasolo hatés
mellett kihat a tarsadalomra és a gazdasagra, valamint a természeti kdrnyezetre. A Nemzeti
Eghajlatvéltozasi Stratégia szerint Magyarorszagon az utobbi harom évtized soran a napi
maximum-homérséklet dramai mértékben, 2-3 °C-kal emelkedett. A relevans klimamodellek
szerint Magyarorszagon a csapadék mennyiségében bekovetkezd valtozas mind nydron, mind
télen meghaladhatja a 30-35 %-ot. A zaporok, és az egyéb ,,nagycsapadékos jelenségek" szama
emelkedett, illetve varhatéan emelkedni fog, mig a ,.kis csapadékkal jaro jelenségek" ritkabbak
lesznek. A zaporok miatt novekszik a villamarvizek kockdzata, ugyanakkor nyaranta a
magyarorszagi folyok évtizedeken beliil a jelenleg szokasos szint felére apadhatnak.

A tervezett kornyezethasznélat hatdsa a klimavaltozasra:

Kockazati tényezé Hatascsokkent6 intézkedés
. , - . novénytelepités, zoldfeliiletek
teriletfoglalas épiiletek helyigénye , ,
g P yigeny létrehozésa
iiveghazhatast gazok . 12 o , .
£ g energiafelhasznalas hészivattyu hasznalata, napelem

kibocsatasa

vizrendezés, vizvisszatartas tervezése,
zoldtetok

a csapadéekviz természetes

épiiletekkel igénybe vett teriileten
lefolyas modositasa p geny

Magyarorszag, mint a Kozép-Kelet eurdpai régid tagallama, érzékeny az éghajlatvaltozasra. A
meleg szélséségek gyakorisiga novekszik, a hideg szélsdségek eléfordulasa csokken. Eves
viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az dszi csapadékndvekedés a
valdszinii. Kevesebb csapadékos nap véarhatd éves atlagban, mikdézben ndvekszik a tartos
szarazsaggal jar6 idészakok hossza. A csapadék a rovid ideig tarto, intenziv zéporok forméjaban
hullik, ami esetenként arvizi jelenségeket okoz. Ezek a valtozdsok hatassal lehetnek a tervezett
kornyezethasznalatra és a kapcsolddo beépités kdrnyezetére.

A sériilékenység vizsgalat eredménye, hogy a kornyezethasznalati tevékenységet az
¢ghajlatvaltozassal Osszefliggésben foként az atlagos homérséklet novekedése, a forré napok
szamanak novekedése, a hohullamok, a csapadékintenzitds novekedése és a novekvd UV
sugarzas befolyasolja. Szintén jelentdés mértékben, de alacsonyabb kockazati szinten van jelen a
viharos iddjarasi események szamdban és intenzitasaban tapasztalt novekedési tendencia. A
klimavaltozassal Osszefliggésbe hozhatd jelenségek koziil kisebb mértékli a hideg szélsdségek
csokkenése ¢€s csokkenés a fagyos napok szadmaban, az aszdlyos idészakok hosszanak
novekedése, a belviz, az arviz, a tomegmozgas, az erd6tliz és a szélerdzio. Megallapitast nyert
ugyanakkor, hogy a tervezett kornyezethasznalat a csapadékvizek kornyezetvédelmi
szempontoknak megfeleld kezelésével, az igénybe vett teriileten a novényzet természetvédelmi
szempontok szerinti telepitésével és fenntartdsaval az érintett kornyezetre és a klimara semleges,
illetve kisebb mértékben pozitiv hatdst gyakorol, a kivitelezés idején fellépd minimalis negativ
hatas mellett. Hosszu tavon a tervezett kornyezethaszndlat a klimavaltozast nem befolyésolja
kimutathat6 médon.

4.9.A HATASTERULETEK OSSZESITESE

A 4.2.4.. fejezetekben szakteriiletenként bemutatisra keriiltek a tervezett fejlesztéssel
kapcsolatos hatotényezok és azok altal keltett hatasfolyamatok. Kornyezeti elemenként
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meghatdrozasra és bemutatasra keriilt a hatasteriilet nagysaga, a hatasteriiletek allapota és
érzékenysége, illetve a tervezett mii megvaldsitasakor a hatasteriiletek allapotanak megvaltozasa,
az alabbiak szerint.

Levegétisztasdg védelem: A Marina City ,,A” tOmbjében tervezett kozosségi funkcidval
kiegészitett lakohazas beépités — A4, AS és A6 épiiletek — vonatkozédsdban levegdkdrnyezeti
hatas érdemben nem alakul ki az érintett teriileten. A tervezett beépitéssel nem létesiil a 306/2010.
(XII.  23.) Korm. rendeletben meghatarozott diffuz légszennyezd forrds, valamint
tiizelOberendezéshez tartozod engedélyhez kotott kibocsatd pontforras. A vizsgélati eredmények
alapjan a gardzsok légtechnikai elszivasaval elhanyagolhatdo mértékii, a kimutathatosagi hatéar
alatti légszennyezd anyag jut a kornyezeti levegdbe. A kapcsolodd forgalomtdl eredd
1égszennyezettség az alapterheléshez képest nem eredményez negativ hatast. A generalt forgalom
miatt olyan mértékii [égszennyezettség nem alakul ki, amely kimutathaté médon befolyésolnd a
levegdkornyezeti helyzetet. Kijelenthetd, hogy a kapcsolodd forgalom kovetkeztében fellépd
levegdterheltség nem haladja majd meg a 1égszennyezettség egészségligyi hatarértékeit, mivel a
kibocsatasi értékek is elhanyagolhaté mértékiiek lesznek. Osszességében megéllapithaté, hogy a
tervezett tevékenységgel 0sszefliggésben nem kell jelentds kornyezeti hatasra szamitani.

Az ¢épités idején a kezdeti munkafazisokban alakulhat ki diffuz kibocsaté feliilet a
munkateriileteken, esetleges diffuz kibocsatas ezekrdl a szabad feliiletekrdl szarmazhat.

Foldtani kozeg: A talajra vonatkozo kdzvetlen hatésteriilet a tevékenység teriiletével egyezik meg,
vagyis ingatlanhatdron beliil marad. A tevékenység Onmagédban teriiletet foglal, mely
kialakitasahoz talaj kitermelés sziikséges, ezzel a kitermelésével érintett teriilet elveszti eredeti
funkcigjat, igy ebbdl a szempontbdl — bar az adott helyen megsemmisité — de dsszességében
elviselhetden terheld hatasu. A kitermelésre keriild talajt a lehetd legnagyobb mennyiségben a
fejlesztési teriileten beliil tervezik felhasznalni arvizvédelmi toltés és a P1 pinceszint rézsiis
feltoltésére.

Felszin alatti vizz A Marina City ,,A” tombjében tervezett k6zosségi funkcioval kiegészitett
lakohazas beépités — A4, AS és A6 épliletek mélyépitési szerkezeteinek a talajvizek szivargasara
gyakorolt hatasainak vizsgéalatdt hidrodinamikai modellezéssel ellendriztiik. A szdmitasok
eredményei alapjan Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett épiiletegylittes a talajviz
szivargésara szivargasara érdemi, kimutathat6 hatast nem fog gyakorolni sem lasst, sem hirtelen
vizszintvaltozasok esetén. Altalanossagban kijelenthetd, hogy — az eldrelatd tervezés miatt — a
1étesitmények nagy mérete ellenére a hatasok kis mértékiiek, azoknak kivédésére semmilyen
specialis mélyépitési-miiszaki megoldas varhatéan nem sziikséges.

Felszini viz: A felszini viz esetében hatésteriilet nem jeldlhetd ki. A fejlesztési teriilet arviz ellen
védett.

Zaj: A vizsgalat eredménye alapjan a lakoépiiletek vonatkozéasaban hatésteriilet nem allapithatd
meg. Az ¢épitési munkatdl eredd zaj hatasteriilete nem érint zaj ellen védendd épiileteket, a
zajterhelés varhatdéan nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendeletben
el6irt hatarértékeket.

Az ¢épitési tevékenység idején az épitdipari kivitelezéstdl szarmazo zajterhelés a nagyobb
zajkibocsatassal jard technologiai miiveletek végzése ¢és a legzajosabb épitdipari gépek
mikddtetése sordn, varhatéan 8 oOrés folyamatos munkavégzés esetében sem haladja meg a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EUM egyiittes rendeletben el6irt hatarértékeket.

Elgvildg: A tervezett fejlesztés kapcsan a novényzet és az elmenekiilésre képtelen allatok
esetében a létesitéssel kapcsolatos felszinbolygatas, novényirtas altal érintett teriiletet tekintjiik
kozvetlen hatésteriiletnek. Jelen esetben a kozvetlen hatasteriilet nem érint kiemelten értékes
természeti teriileteket, nagyobbik része degradalt, szennyezett, athalmozott talaju tertilet.
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A fejlesztés kozvetett hatasteriilete — ahol mas kornyezeti elemen keresztiil érzékelhetd hatasok
alakulnak ki — 2-300 méteres tavolsagban jel6lhetd ki. Jelen esetben a kornyékre terjedd hatasok
koziil az €él6vilag tekintetében a létesités idején jelentkezd zajhatas a legerdteljesebb hatés.

A beruhéazas kozvetett hatasteriilete a tavolabbi Natura2000 teriiletet mar semmilyen formaban
nem érinti annak jel616 éléhelyeire €s jelold fajaira varhatoan hatast nem gyakorol.

T4j: A t4ji vonatkozasu elemi hatasteriilet a tajképi, a tajhasznositasi és a tajértékeket érintd
allapotvaltozasok altal meghatarozott teriilet, ami szinte minden esetben egybeesik a vizudlis
hatasteriilettel. Kdzvetlen hatésteriilet az a teriilet, ahol a tervezett beruhdzas megvalosul, azaz
maga a beruhdzasi teriilet, jelen esetben kozvetlen hatasteriiletnek a beépitésre keriil6 teriilet
tekinthetd.

Kozvetett hatasteriilet az a teriilet, ahonnan nézve a tervezett beruhazas létesitményei a
tajkarakter és a varoskép meghatarozd elemeiként jelennek meg. Jelen esetben a kozvetett
hatéstertilet érinti a Népsziget keleti részét, valamint az 6bol csaknem teljes teriiletét. A belteriilet
jelenleg is lakott részei feldl kisebb ralatas lesz a teriiletre a meglévd beépitettség miatt, de a
magasabb épiiletek felsobb szintjei feldl nagyobb — akar egy km-nél is nagyobb - tavolsagbol is
lathatoak lesznek a magas épiiletek. A fentiek alapjan a tajképi hatésteriilet hatarvonala (ami nem
azonos a lathatdsag hatdraval!) a beruhazas kornyezetében jellemzden 300-1500 méter kozotti,
megjegyezve, hogy pontszerli ralatas nagyobb tavolsagbdl is lehet az 1) beépitések iranyaba (pl.
magasabb épiiletek fels6 szintjeirdl).

Hulladékgazdalkodas: A Marina City ,,A” tombjében tervezett kozosségi funkcidval kiegészitett
lakohazas beépités — A4, AS és A6 épiiletek valamennyi hulladékénak gytijtését és elszallittatasat
az eldirdsok szerint, a sziikséges feltételek biztositasaval végzik minden hulladéktipus esetében.
A hulladékoknak a létesités, iizemeltetés és felhagyas sordn az eldirdsok betartasaval végzett
gylijtése, elszallittatasa a kornyezet veszélyeztetése, szennyezése nélkiil megoldhato.

Az Osszesitett hatasteriilet kiterjedését a 6. melléklet dbrajan mutatjuk be.

Budapest, 2024. december 146 LAWAND Mérnoki Iroda



CORDIA GLOBAL Ingatlanfejleszté Zartkori Esernyéalap Marina City ,,A” fejlesztési iitem;
CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejleszté Részalap A4, AS, A6 lakoépiilet
Budapest, XIII. ker. Meder u. — Cserhalom u. — Véci u. — Ujpesti 6bol Elézetes vizsgalati dokumentacié

5. SZAKERTOI ALLASFOGLALAS

A FUTUREAL/CORDIA ingatlanfejlesztd cégcsoport 1j irodahazakbol és lakotornyokbol allo
varosrész fejlesztését kezdte meg Marina City néven, Budapest XIII. keriiletében a Meder utca —
Cserhalom utca — Véci at — Ujpesti-6bol altal hatarolt teriileten, amely egy nagy ivii vegyes
funkcioju fejlesztés a XIII. kertiilet egyik legszebb részén.
A Projekt elsé ,,A” tombjének els6 litemébe tervezett 4 épiilet (R1-R2-R3 jelii lakoépiiletek; O1
jelti irodaépiilet) és egy kozlekedd funkcidé (MU); valamint a,,B” tdombben tervezett 4 épiilet (B1-
B2-B3-B4 jelii lakoépiiletek) esetében a Pest Megyei Kormanyhivatal megallapitotta, hogy
tervezett épliletek megvaldsitasanak nincs jelentds kornyezeti hatdsa, kdrnyezeti hatdsvizsgalati
eljaras lefolytatasa nem sziikséges.
Az épiiletek a hatalyos Keriileti Szabalyozasi Tervnek megfelelnek.
A Marina City ,,A” tombjének masodik litemébe tervezett 3 épiilet (A4-AS5-A6 jeli lakoépiiletek)
megvaldsitasa a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, 3. szdmu melléklet 128.

- b) (,,Egyeb, az 1-127/A. pontba nem tartozo épitmény vagy épitményegyiittes beépitett

vagy beépitésre szant teriileten; b) 300 parkolohelyto!l”)

pont értelmében a kornyezetvédelmi hatosdg dontésétdl fliggden kornyezeti hatdsvizsgalat
koteles tevékenységek kozé tartozik.
Ennek értelmében a beruhdzassal kapcsolatban el kellett késziteni a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 4.sz. melléklete szerinti elézetes vizsgalati dokumentaciot.
Az elbzetes vizsgalati dokumentacidé emlitett 314/2005. (XII1.25.) Korm. rendelet 4. szamu
mellékletében foglalt tartalmi kdvetelmények szerinti Osszedllitdsdval és az ezzel kapcsolatos
hatdsagi eljaras lefolytatdsaval a CORDIA GLOBAL Ingatlanfejlesztd Zartkori Esernydalap -
CORDIA GLOBAL 27. Ingatlanfejlesztd Részalap (1082 Budapest, Futé u. 43-45., VI. em.) a
LAWAND Meérnoki Iroda Kft-t bizta meg.
A Budapest XIII keriiletében, a Meder u. — Vaci u. — Ujpesti 6bol altal hatarolt teriileten
megvalositani tervezett Marina City ,,A” tombjének masodik litemébe tervezett 3 épiilet (A4-AS-
A6 jelli lakoépiiletek) megvalositasaval kapcsolatos kdrnyezeti hatasok vizsgélatat 6sszefoglalo,
a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletében foglalt tartalmi kdvetelmények
szerinti Osszedllitott jelen elézetes vizsgalati dokumentacid eredményeit Osszefoglalva
megallapithatjuk, hogy a tervezett fejlesztés a megengedett mértéknél nagyobb terhelést nem
jelent egyik vizsgdlt kdrnyezeti elem esetében sem, azaz a tervezett fejlesztés a vonatkozo
el6irdsok betartdsdval engedélyezhetd.
A fenti vizsgalatok és értékelések alapjan, a tervezett tobbemeletes, tobblakasos lakéépiilet
tovabbi kornyezetvédelmi szempontu vizsgalatat nem tartjuk indokoltnak!

s A )
-kb L,, A G ; / ,/" / a 7 {
dr. Bera J62se : v T DEA
okl. gépészmémaok / / : Siﬁéb(bnyi M(élés /
SZKY-I:'I 1213, 1.4 okl tdj- és kertépitész mérmok /
Mérndki Kamarai Szakértéinyilvantartasi szam: Sz-045/2009.

nyilvéntartasi szgm: 13-16322 Epitész Kamarai tagszam: 01-5158

%%/&_,

~( /
Filepko Gabor /
okl. kornyezetmérnok, irodavezetd
okl. elokészitéstechnikai mérnok okl. geologus mémok
SZKV-1.1,12,1.3,1.4 SZKV-1.1,12,1.3,1.4
Mérnoki Kamarai Mérnoki Kamarai
nyilvantartasi szam: 13-9892 nyilvantartasi szam: 13-2493

Budapest, 2024. december 19.

Budapest, 2024. december 147 LAWAND Mérnoki Iroda



	
	Cégkivonat
	I. Cégformától független adatok
	II. Cégformától függő adatok


	F04_Nagy László.pdf
	Kamarai számok:
	Végzettségek:
	Cím:
	Telefonszám:
	E-mail:
	Engedélyek:

	F06_SAM.pdf
	Oldal1




