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1. El6zmények

A REDEL Elektronika Kft. (székhely: 1201 Budapest, Nagysandor J6zsef utca 6-12.) egy elektro-
nikai alkatrészeket gyarté tizem és hozza kapcsolodd iroda megvalodsitasat tervezi Budapest XX.
kertletében, az egykoti Pesterzsébeti Papirgyar ingatlan teriiletén, a Helsinki ut 101. szam 178211/2
hrsz. alatt.

A gyart6 tzem és iroda megvalositasa két titemben tervezett, a jelen dokumentacio targyat képezé
L. iitemben az ingatlan északi részén egy hozzavetSlegesen bruttd 12 000 m* alapteriilet(, zémében
egyszintes éplilet épitése tervezett, amely magiban foglal egy netté 1200 m” irodateriiletet két szin-
ten, valamint nett6é ~500 m*alapteriiletd szocialis teriiletet.

A LEMO Budapest gyarto iizem ¢és iroda I. titemének kialakitasa tobb mint 2 ha teriiletet
vesz igénybe, igy — a tertletileg illetékes kornyezetvédelmi hatésag altal PE/KTHF/01266-
1/2025. szamon kiadott szakhatdsagi allasfoglalasat is figyelembe véve — a kdmyezeti hatdsvizsgdlati
és ag egységes kornyezethasyndlati engedélyezési eljarasril sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.
melléklet 128. a) pontjanak hatalya ala, és a kornyezetvédelmi hatésag elézetes vizsgalatban
hozott dontésétdl fuggden kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek kozé tartozik.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a kornyezethasznild elGzetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a kérnyezetvédelmi hatésaghoz, ha olyan tevekénység
megvalOsitasa tervezett, amely a rendelet 3. szamu mellékletében szerepel.

A tervezé BulldEXT Kft. (székhely: 1027 Budapest, Horvat utca 14-24.) a WENFIS Mérnok Iroda
Kft.-t (székhely: 2100 G6dolls, Antalhegyi u. 55.) kérte fel az el6zetes vizsgalat lefolytatasara, vala-
mint az el6zetes vizsgalati dokumentaci6 elkészitésére.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié kidolgozasanal az alabbi jogszabalyok elSirasaira
voltunk figyelemmel:

e A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolé 1995. évi LIIL torvény.

e A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (kilonos tekintettel a rendelet 4. és 7. szamu
mellékleteiben foglalt tartalmi kévetelményekre).

e Valamennyi, a kbrnyezet elemeire vonatkozo, illetve a kérnyezet védelmét szolgalo torvény,
kormany-, miniszteri-, illetve 6nkormanyzati rendelet.

Az elézetes vizsgalati dokumentaciét a beruhazoval folytatott konzultaciok, helyszini szemle, vala-
mint a rendelkezéstinkre bocsatott adatok, iratok és dokumentacidk alapjan allitottuk 6ssze a meg-
rendelé megbizasa alapjan.
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2. Alapadatok

2.1. A kivitelezd és engedélyeztet6 adatai

Teljes neve:

BuildEXT Korlatolt Felel6sségt Tarsasag

Rovid neve:

BuilldEXT Kft.

A cég székhelye: 1027 Budapest, Horvat utca 14-24.
Cégjegyzékszam: 01-09-936967
Adészam: 14611098-2-41

KSH-szama:

14611098-7112-113-01

FelelGs vezetok:

Livjak Csaba

FelelGs vezetk beosztasa:

tgyvezetd (vezetd tisztségviseld)

1. tablazat: A kivitelez6 adatai

Teljes neve:

REDEL Elektronika Korlatolt Felel6sségti Tarsasag

Rovid neve:

REDEL Kft.

A cég székhelye: 1201 Budapest, Nagysandor Jézsef utca 6-12.
Cégjegyzékszam: 01-09-074648
Adészam: 10498747-2-43

KSH-szama:

10498747-2611-113-01

KUJ szama:

100 195 383

FelelGs vezetok:

Szlcs Sandor

Hajnal Gabor

FelelGs vezet6k beosztasa:

tgyvezetd (vezets tisztségviseld)

2. tablazat: Az engedélyes adatai
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2.2. A telephely adatai

Cime, helyrajzi szama:

1201 Budapest, Helsinki ut 101., 178211/2 hrsz.

KT]J szama: 102 702 351

Az ingatlan teriilete: 46 740 m®

Az 1. iitem 1étesitéséhez hasznalatba 31 340 m*

vett teriilet:

Az ingatlan tulajdonosa: REDEL Elektronika Kft.

Ovezeti besorolas:

Gksz-2/6 — Gazdasagi, jellemzben raktarozasra és
termelésre szolgald tertilet

EOV-koordinatak:

X: 230803
Y: 654644

Tevékenység TEAOR-szam szerint:

2561 '08 Fémfelulet-kezelés
2562 '08 Fémmegmunkalas

2732'08 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, ka-
bel gyartasa

3. tablazat: A telephely adatai
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2.3. A dokumentacid készitoi

A vallalkozas megnevezése:

WENFIS Kft.

A vallalkozas teljes neve:

WENFIS Mérnok Iroda Korlatolt Felel6sségt Tarsasag

Adébszam:

22787989-2-13

Statisztikai szamjel:

22787989-7112-113-13

Cégjegyzékszam:

13-09-139507

A vallalkozas cime:

2100 G6dolls, Antalhegyi u. 55.

Telephely:

2100 G6dolls, Méhész koz 5.

Fé tevékenység:

7112 Mérnoki tevékenység, miszaki tanacsadas

Telefonszam: 06-28-415-078, 06-20-669-0090
E-mail: info@wenfis.hu
Weblap: https://wenfis.hu

Vezetd tisztségvisel6k:

Mészaros Szabolcs Laszl6 tgyvezets,

Mészaros Beata tigyvezet6

Szakért6k és tervez6k adatai:

Meészaros Szabolcs LaszIo
Kornyezetvédelmi szakértd

13-15759

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegbtisztasag-védelem szakért6

K-sz Klimavédelmi szakértd

Németh Balizs

Kornyezetvédelmi szakértd

01-14632

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Leveg6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és toldtanikézeg-védelmi szakérté
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

K-sz Klimavédelmi szakértd
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Katko Lajos

§7-002/2016.

Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féfeltigyelség
SZTV - Elévilag-védelmi szakérts

SZTjV - Tajvédelmi szakért6

Szabariné Madar Orsolya
Kornyezetvédelmi szakérté

13-17990

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

Berecz Veronika

Kornyezetvédelmi tanacsadd

Kapcsolattartok elérhetGségei:

Szabariné Madar Orsolya
Kornyezetvédelmi szakagvezets
Mobil: +36 20/260-9072

E-mail: madar.orsolva@wenfis.hu

Berecz Veronika
Kornyezetvédelmi tanacsado
Mobil: +36 20/425-7093

E-mail: berecz.veronika@wenfis.hu

4. tablazat: A dokumentacio készit6i

A szakért6i jogosultsagok a https://mmk.hu/kereses/tagok honlapon megtekinthetdk.
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Ve e fen. Sadaty
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' MERNGK IRCOA REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki at 101., 178211/2 hrsz.

3. A telephely bemutatasa

3.1. A telephely kérnyezete

A tervezési tertilet Budapest telepiilés XX. kertletének déli részén, Erzsébetfalva varosrész kiilte-
riletén, a XX. és XXIII. kertlet hataran, a Helsinki ut mellett helyezkedik el.

1. abra: A tervezési teriilet kérnyezetének tavoli miiholdképe !

A vizsgalt telephely ipari teriileten helyezkedik el, az ingatlan kézvetlen szomszédsagaban lak6épii-
letek, kozkert, és ipari épiiletek is megtalalhatoak, valamint a tertlet mellett huzédik a H6-os HEV
vonala is. Az ingatlan északrdl kézkert, lakotelep és 6nallo lakéépuletek hataroljak, keleti szom-
szédsagaban a KNORR-BREMSE Hungaria Kft. telephelye talalhato. DéEli és nyugati iranybodl a
H6-0s HEV vonala, valamint a Helsinki tt hatarolja, azon tul pedig gyartéizemek, raktarhelyiségek
helyezkednek el.

A tertlet gyalogosan és gépjarmuvel is a Helsinki at fel6l kozelitheté meg. Az 5-6s és M51-es ut
felhajtéja ~ 5,5 km-re talalhat, az M5-6s autdpalya pedig ~ 5 km-en beliil érhet6 el a tervezési
tertletrSl.

A vizsgalt tertilettd]l ~ 400 m-re talalhat6 a Kozvagohidtol Rackeve felé kozlekedé H6-os hév To-
rontal utcai megall6ja. Az ingatlantél néhany 100-en belil t6bb buszmegall6 is talalhat6, ahonnan

! Forras: Google Earth; a tervezési tertlet csillaggal jeldlve. Az abrat a QGIS program 3.34.11 verzi6 segitségével ké-
szitettik.
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a Hatar ati metromegall6 30 percen beliil, a Ferthegy vasatallomas 50 percen beltl érhet6 el tomeg-
kozlekedéssel.

A Kébanya-Kispest vasutallomas mintegy 9 km tavolsagban, északkeleti iranyban talalhaté. Turis-
taut nem halad at a vizsgalt terileten, az ingatlant6l 300 m-re, a Helsinki ut és az Alsoteleki utca
keresztez6déstdl kerékparsav, illetve kerékparral hasznalhato utfeliilet halad végig Budapest belva-
rosa felé.

s
53
PESTERZSEBET

CSEPEL | VATOMID 1 ‘.;'»\ TELE LITAN _'}.' LA
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2. abra: A tervezési teriilet kornyezetének tavoli miiholdképe?

A tervezett beruhizassal érintett ingatlan @ Budapest Féviros XX. Keriilet Pestersébet Onkormdnyzata
Képuiseli-testiiletének a Keriileti Epitési Szabilyzatril sz616 26/2015. (X. 21.) 6nkormanyzati rendeleté-
nek 1. melléklete alapjan Gksz-2/6 — Gazdasagi, jellemzen raktirozasra és termeléste szolgild
teriileten talalhato.

A kornyez6 ingatlanok tertilethasznalata a négy £6 égtaj szerint az alabbiakban kertl ismertetésre.

e Eszaki irany: A vizsgilt teriilet kézvetlen szomszédsagban Ln-T/G jeld (Kizardlag sze-
mélygépkocsi tarolasra szolgalé nagyvarosias telepszert lakétertilet), Ln-T/SZ3 jelt (Nagy-
varosias laza telepszer(, uszotelkes lakoteriiletek kialakult, lakdépiiletekkel beépiilt tertilete),
Kt-Zk-2 jelt (Kozkertek tertlete), azon tul Ln-T/Ko6zmd jeld (Kizardlag a kézmivek saja-
tos épitményfajtainak elhelyezésére szolgalé nagyvarosias telepszer lakoterilet) és Lk-
1/K2 jelt (Kisvarosias, jellemz&en zartsoru beépitést lakoteriilet) Gvezeti besorolasu terii-
letek talalhatoak.

2 Forras: https://ekozmu.e-epites.hu/lakossag/# /lakossag/kozmuterkep; a tervezési teriilet csillaggal jelSlve
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o Keleti irany: A vizsgalt tertlettel kézvetlenil hatarosan Lke-1/K2 jeld (Kisvarosias, jel-
lemzG6en zartsora beépitési lakoterilet) és Lke-1/K1 jeld (Kisvatosias, jellemz&en zartsora
beépitési lakotertlet), kissé tivolabb Lke-1-XXXIII-3/1 jeli (Kertvarosias, jellemz&en
zartsoru és sorhazas beépitést lakotertilet) és Ev-Ve-XIII-1 jelt (Védelmi erd66vezet tert-
lete) 6vezeti besorolasu tertletek helyezkednek el.

e Déli irany: A vizsgilt tertilettd] kozvetlentl hatarosan Gksz-2-XXIII-1/9 jeld (Kialakult
ipari-gazdasagi teriilet), KOk-XXIII-2 jeld (HEV vasuti teriilete), kissé tavolabb Gksz-2-
XXIII-1/4 jelt (Kialakult ipari-gazdasagi teriilet) 6vezeti besorolasu teriiletek talalhatdak.

e Nyugati irany: A vizsgalt terillet szomszédsagaban KOk-XXIII-2 jeld (HEV vasuti terii-
lete), Gksz-2-XXI11-1/2 jel (Kialakult ipari-gazdasagi teriilet), azon til KOk-XXIII-1 jeld
(MAV vasuti teriilete), Kb-Rek-XXTII-1 jeld (Rekreacios cély, jelentSs zoldfeliiletd teriilet
— lovas tanya 6vezete) és Ev-Ve-XXIII-1 jeld (Védelmi erd66vezet teriilete) 6vezett beso-
rolasu teriiletek talalhatoak.

Az ingatlanon belil a gyart6 tizem és iroda megvaldsitasa két itemben tervezett, a jelen dokumen-
taci6 targyat képezd L. iitemben a teleknek ~ 31 340 m® alapteriilet(i részét hasznalnak fel, a méasik
felét a telken 1évé épiiletek elbontasa és tertiletrendezése utan fejlesztési teriiletként tartanak fenn.

A vizsgalt ingatlan elhelyezkedését a kovetkez6 képeken mutatjuk be.

3. abra: A tervezési teriilet kornyezetének kozeli ortofotdja (a telekhatar piros korvonallal, az I.
itemii fejlesztés teriilete sarga hattérszinnel jellve) 3

Budapest XX. és XXIII. kertilete szabalyozasi tervének részletei a vizsgalt tertlettel, a kovetkezd
képen lathato.

3 Forras: https://ekozmu.e-epites.hu/lakossag/#/lakossag/kozmuterkep, a telekhatar piros kérvonallal, az 1. Gitem@
fejlesztés terllete sarga hattérszinnel jelélve. Az abrat a QGIS program 3.34.11 verzié segitségével készitettiik.
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4. abra: A tervezési teriilet és kornyezete Budapest XX. és XXIII. keriiletének szabalyozasi tervén*

3.2. A telephely és a telephelyen a vizsgalat id6pontjaban folytatott

tevékenységek
A tervezett beruhazassal érintett telek ingatlan-nyilvantartasi adatai a kovetkezdk:
Erintett Miivelési 4ga ) )
ingatlan . Ovezeti be- | Osszes te- Tulaidonos Jovébeni
helyrajzi | (kvett megneve- sorolasa riilete J funkcio
szama zése)
Gksz-2/6 —
Gazdasagi,
18211/ | | Jellemzten , | REDEL Eleke. | GartS
Kivett tizemi tertlet | raktarozasra | 46 740 m - lizem ¢s
hrsz. 0 - ronika Kft. -
¢és termelésre iroda
szolgalo teru-
let

5. tablazat: A tervezett beruhazassal érintett ingatlan féldhivatali adatai

A tertleten az egykori Pesterzsébeti Papirgyar éptileteinek, épitményeinek nagy része még most is
megtalalhat6. A papirgyar 1929-ben nyitotta meg kapuit és egészen 1993-ig mikoédott a Helsinki at

4 Forras: https://or.njt.hu/onkormanyzati-archiv-csatolmany/0d0058e2632¢7cbd32f881ca6b378d39 599704,

https://soroksar.hu/wp-content/uploads/2020/09/SZT-1.pdf, a tervezési tertlet lila hattérszinnel jelolve. Az abrat
a QGIS program 3.34.11 verzié segitségével készitettiik.
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101. szam alatt. A tertleten révid ideig még papiripari tevékenység folyt, azt azonban lassan lealli-
tottak. A fennmaradt épiiletekben jelenleg kisebb cégek, vallalkozasok bérelnek helyiségeket (szer-
viz, szerelémuhely, iroda stb.), illetve az ingatlan jelentds, déli része parkolasi céllal bérbe van adva
a szomszédos ingatlanon telephellyel rendelkez6 KNORR-BREMSE Hungaria Kft.-nek.

A tervezési tertleten 1évé éptiletek dontd része a papirgyar tizemelési ideje alatt épilt, allapotuk a
felszamolast kovetéen romlasnak indult. Néhany éptletet a gyar felszamolasa utan elbontottak,
azonban tobbek k6zott a tertilet karakterét is meghatarozo, identitasalkotd féépiletet és viztornyot
megtartottak.

A Helsinki ut fel6li bejarat mellett egy két szintes éptlet talalhat6, melyen a PV Pesterzsébeti Pa-
pirgyar felirat, kivilagitva diszelgett egykor. Az épiilet m6gétt, a Lenke utca feldl lathato a papirgyar
egykori viztarozo6 funkciéjy, tolesér alaka épitménye. A Helsinki uti bejarattdl jobbra a terilet ka-
rakteres elemei, a nagy gyartocsarnok, annak mellékcsarnoka, illetve viztornya helyezkedik el. A két
csarnok kozott lapostet6s, kétszintes éptilet helyezkedik el. A tébbi épiilet, szerel6esarnok legtobbje
vélhetéen az elmalt 30-40 évben épitlhetett, amiket jelenleg muhelyek bérelnek. Ezen épiletek
nagyjabol fele-fele aranyban lapos, illetve nyeregtetések és néhany éptiletrészt kivéve mindegyikik
toldszintes.

A tertleten 1év6 épitmények miszaki allapota 6sszességében leromlott, gazdasagosan nem ujithatéd
fel, ezért az épittetd alapvetéen a meglévo épitményallomany 2024 év végéig lezajlo teljeskord bon-
tasat tervezi.

A kovetkezé képeken lathato a vizsgalt tertilet jelenlegi allapotaban.

6. abra: A teriilet északi része, a Lenke utca fel6l (hattérben a viztoronnyal) ¢

5> Forras: Megrendel6 adatszolgaltatasabol
¢ Forras: Megrendel6 adatszolgaltatasabol
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7. abra: A teriilet Lenke utcai (lakoteriiletek fel6li) bejaratai 7

3.3. Az ingatlanokra vonatkozé engedélyek, eldirasok

A tervezett beruhazas kapcsan sor kertilt az alabbiak elézetes megkeresésére, véleménykérésére.

Budapest Fgvaros XX. keriilet Pesterzsébet Polgarmesterének KP/14926/2024 szamon 2024.
november 12-én kiadott teleptlésképi véleménye alapjan a 1201 Budapest, Helsinki ut 101. szam
178211/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett ipati létesitmény épitési engedélyezéséhez készitett tervei
teleptilésképi szempontbdl megfelelének bizonyultak.

7 Forras: Megrendel6 adatszolgaltatasabol
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4. A tervezett tevékenység

4.1. A létesités célja

A REDEL Elektronika Kft. egy elektronikai alkatrészeket gyart6 tizem és hozza kapcsol6dé iroda
megvalositasat tervezi Budapest XX. kertiletében, az egykori Pesterzsébeti Papirgyar ingatlan teri-
letén, a Helsinki ut 101. szam 178211/2 hrsz. alatt.

A fejlesztés 1. iitemben az ingatlan északi részén egy hozzavetdlegesen brutté 12 000 m* alapterii-
letd, z6mében egyszintes épiilet épitése tervezett, amely magéban foglal egy nett6 1200 m” irodate-
rilletet két szinten, valamint netté ~500 m”alapteriiletd szocidlis teriiletet.

4.2. A beruhazas ismertetése

4.2.1. Az ingatlan tervezett beépitési koncepcioja

Az 1. Gtem létesitéséhez a teleknek ~ 31 340 m” alapteriilet( részét hasznalnik fel, a masik felét a
telken 1évé épiiletek elbontasa és tertiletrendezése utan fejlesztési tertiletként tartanak fenn.

8. abra: A LEMO Budapest gyart6 tizem és iroda I. iitemének tervezett helyszinrajza 8

8 Forras: Megbiz6 adatszolgaltatasabol
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WEN Fls Elbzetes vizsgalati dokumentacio

Az 1. iitemben egy hozzavetSlegesen brutté 12 000 m* alapteriiletl, zémében egyszintes épiilet
épitése tervezett, amely magiban foglal egy nett6 1200 m” irodateriiletet két szinten, valamint nettd
~500 m*alapteriiletd szocilis teriiletet.

A gyartast tertlet jellemz&en egy szintes, ahol elhelyezésre kertilnek gyarté és raktarozasi (normal
¢és veszélyes anyag) funkciok, oktatasi és karbantartasi funkcidk, mindség ellenérzés. Az irodai te-
ruletek két szintesek, az utcai homlokzaton helyezkednek el. A f6ldszinten el6adé terem, targyalok,
100 f&s kantin, 250 adagos melegité konyha (~ 200 m*-en), illetve a mérnoki és HR irodai funkciok
¢s a szitkséges szocialis helyiségek kapnak helyet. A felsé szinten pedig az 61t6z6 blokk, open space
irodak, targyalok és a vezetdségl irodai tertiletek helyezkednek el a sztikséges szocialis helyiségekkel
egyutt. Az éptlet lapostetds, melynek tetején gépészeti berendezések elhelyezésére szolgalna.

Az energiaellatasi kézpont az éptilet DNY-i oldalan, egy kiilon erre a célra kialakitott elektromos
kézponti blokkban kertilne kialakitasra.

A gépészeti h6kozpont egy blokkban helyezkedik el a kompresszor helyiséggel a kazanhazzal és a
gazfogadoval egytitt az épulet DK-i homlokzatanak foldszintjén. Ennek a blokknak a fels6 szintjén
kap helyet a szell6z6 géphaz. A tervezett hészivattyuk az épilet D-i iroda blokkjanak a tetején
takarasban kertilnek elhelyezésre.

Az 1. utem létesitése tervezetten az alabbi teruletkimutatas szerint alakulna:

Teriilet megnevezése Teriilet
Gyirépiilet és iroda alapteriilete ~ 11045 m’
Dohanyz6 teriiletek ~ 48 m’
Kerékpartarolo ~ 48 m’

Burkolt teriiletek (belsé ut, jarda, terasz burko- | ~ 24 512 m*
lat, tamfal, egyéb burkolt feliletek)
Zoldfelilet ~ 12251 m?

Z4por tarozd ~ 207 m’

6. tablazat: Az ingatlan tervezett beépitése az I. litem soran °

9 Forras: Megbiz6 adatszolgaltatasabol
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9. abra: A LEMO Budapest gyart6 lizem és iroda L. iitemének tervezett foldszinti alaprajza 10

Az 1. titem kéveti a mar meglévé LEMO gyart6 tizem logikajat, az anyagaramlas ahhoz hasonléan
alakithat6 ki. A gyart6 tizemhez kapcsoléddan az alabbi helyiségek kertilnek kialakitasra:

e oyirtoiizemi teriiletek (~ 7596 m?),
o  késztermék raktr (~ 572 m?),

e nyersanyag raktirak (~ 154 m®),

o veszélyes anyag raktir (~ 31 m’),

e TMK helyiség (~ 158 m?),

e tanmihely (~ 288 m?),

e hulladék gyGjtShelyek (~ 102 m?),
[ ]

gépészeti és elektromos kiszolgalohelyiségek (~ 380 m?), valamint

kozlekedd folyosok, 6ltézok és egyéb szocialis helyiségek.
4.2.2. A létesitmény tervezett kialakitasa

A gvartd iizem és irodaépuilet miiszaki kialakitasa

Altalinos

Az épuletek személyi bejaratai és a bejutas a délnyugati szekcidban torténik.

Az épiletek délnyugati oldalan kapnak helyet az irodak, szocialis- és kiszolgal6 terek. Az egyes
ttemek egymasfelé néz6 oldalan talalhatok a raktarak kézvetlen kapcesolattal a pakoloterilethez. Az
irodarészlegek mogott alakulnak ki a gyarté tizemek 18%24 méteres raszter kiosztassal.

A gyarté Gzem teljes teriiletét csuszasgatlé migyanta burkolattal latjak el. A padozatot ugy alakitjak
ki, hogy a megfelel6 teherbiras mellett alkalmas legyen a technolégiabdl ered6 rezgések megfeleld
csillapitasara. Az tzemi tertletet ugy alakitjak ki, hogy hasznos terhelhetéséges legalabb
2 tonna/m’ a tervezett automata magasraktirak teriiletén pedig terhelhetSséges legalabb
6 tonna/m” legyen.

10 Forrds: Megbiz6i adatszolgaltatas
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Alapozds

A teriilleten meglévé éptiletek bontasa soran a pincefelak, pillérek elbontasra kertilnek, de pincei
¢épuletrészek alapozasa és pincei alaplemeze nem. A foldvisszatoltés 25 cm-enkénti megfelel6 to-
moritéssel készil el.

A PETIK Mérnoki Szolgaltaté Kft. (székhely: 2111 Szada, Fenyvesligeti ut 2.) altal készitett teri-
letismertetd talajvizsgalati jelentés alapjan a vizsgalt teriilet talajmechanikai szempontbdl kedvezé
tulajdonsagokkal rendelkezik, a felszin kézelében alapozasra alkalmas talajok talalhatéak, illetve a
tervezett beépités szempontjabodl a talajviz mélyhelyzeta.

Alapozasa sikalap, azaz V=50cm vastag vasalt alaplemezekre eléregyartott vasbeton kelyheket alli-
tanak és a kett6t 6sszebetonozzak. Tervezett alapozasi sik (altalaban): -2,10m

Tartdszerkezet

Az éptlet tartoszerkezete el6regyartott vasbeton elemekbdl készul, kiegészité és merevité monolit
vasbeton lépcséhazi és felvond magokkal. Tetd lefedés az tizemi teriilete magas bordas acél trapéz-
lemezzel, az irodai éptletrész tets és szintkozi f6démek koriireges vasbeton fédémpallobol keriil-
nek kialakitasra.

Homlokzat

Az éptletek foldszintjén korben fiiggonyfal homlokzatot alakitanak ki, ezzel biztositva a természe-
tes fény bejutasat és a vizualis kapcsolat megteremtését, ezzel egy kellemesebb munkakornyezetet
biztositva. Az L. titem fejépiilete teljes magassagaban fiiggonyfal homlokzatot kap. Minden egyéb
homlokzati feliletet szendvicspanellel hatarolunk.

Az 1. Gtem gyartasvezetoi irodai és tizemrészlege kézott egy belsé homlokzatot hoznak létre, ahol
belsé ablakokon keresztiil a gyartorészleg megtigyelheto.

A gyartorészlegek homlokzatan az épuiletmagassaggal azonos bevilagito slicceket terveznek, ami
tovabbi természetes fény ellatast biztosit.

Arnyékolis

Az uvegfeliletek arnyékolasat fixen rogzitett fém terpesztettlemez burkolattal oldjak meg, mely az
éptletbe val6 belatast is korlatozza.

Tetd

A gyartéesarnok tetSfeliletét feltulvilagitokkal nyitjak meg az tzemi tertileteket az oldalvilagitok
vonalaban, ami természetes gravitacios szell6zés mellett h6-és fiistelvezetést is biztosit.

Az 1. item irodaépuletének tetején kapnak helyet az épuletgépészet 1égkezel6i és folyadékhttéi is.
A lépcsbhaz tetére vald kivezetésével belsé kozlekedSkrdl érhetSk el a karbantartas szamara a tetén
elhelyezett berendezések.

A tet6fédémnek is szilard vb szerkezetd, mivel nagy terhelést tet6gépeket fogak ra telepiteni, va-
lamint a fejéptlet harom oldalan futé arnyékolo-dekorativ acélszerkezet is nagyrészt e fodémre
tamaszkodik.

Vertikadlis kizlekedés

Az elsé emeletrdl, az 6lt6z6kbdl, lifttel, vagy lépes6hazon keresztil lehetséges a lejutas. A 1épes6haz
vb. magba tervezett, homlokzati kapcsolatokkal gravitaciés hé és fistelvezetéssel.
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12. abra A LEMO Budapest gyart6 iizem és iroda I. iitemének 3-3 metszete 13

Az ingatlan jelenleg kézmuvekkel ellatott, azonban a teriileten belil varhatéan minden kézmd el-

bontasra keril, igy az ingatlanon a kézmulétesitmények is megujulnak.

Epiiletgépészet
Az éptulet légtechnikai, épuiletgépészeti és villamos rendszereinek teljeskord, igényes mikodtetését,
iranyitasat és kozponti feligyeletét automatika elemekbdl, DDC alallomasokbdl és kozponti
szamitogépbdl felépitett épuletfeliigyeleti rendszer végzi.

Az

légtechnikai rendszerek,

épulet iranyitott rendszerei:

hitési - flitési rendszet,
egyedi elszfvasok,

egyedi helyiség hémérséklet szabalyozasok (IRC),

villamos feltgyeleti rendszer,

11 Forrds: Megbizoi adatszolgaltatas
12 Forrds: Megbizoi adatszolgaltatas
13 Forrds: Megbiz6i adatszolgaltatas
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- ¢éptlet teljes vilagitasvezérlése szabalyozhatdan.

A kozleked§ utak és a parkolohelyek tervezett muszaki kialakitasa

Az 1. itemhez kapcsolédoan tervezetten 169 db parkoléhely all majd rendelkezésre a dolgozok
részére. Az tizem muikodését biztositd kisteher- és kamionforgalom részére a telken belil szintén
biztositottak pakolé allasok, az arumozgatas hatékony bonyolitasara. Az ipari forgalom szamara,
telken belili uthalézat keril kialakitasra az 1. titem éptilet és a j6vében a 1. titemben kialakitando
épulet kozott. Szintén az éptletek kézott alakitandok ki a rakodd teriletek.

Az 1. itemd éptulet dél-nyugati homlokzata el6tt lesz a VIP parkolo, az észak-nyugati és észak-keleti
homlokzat el6tt a fizikai dolgozoi parkold, mig a dél-keleti oldalon a rakodoétér mellett az irodai
dolgozéi parkolo.

A bels6 személyforgalmi utak jellemzdéen 5,5-6,0 m szélesek, mig az egyetlen teherforgalmi ut 7,85
m széles. A varakozohelyek 2,5x5,0 m méretiek.

A kozlekedd utak és a parkoloallasok tervezetten az alabbi rétegrenddel kertilnek kialakitasra.

Parkoldéallasok és kis terhelésd kozlekedd utak:

- 8 cm szurke térké

- 3 cm NZ 2/4 fektetd zuzalék

- 15 cm CKt-4 jeld cementstabilizaciés alapréteg E,= 120 MN/m?
- 20 cm talajjavité/ fagyvéds réteg Eo= 75 MN/m?*

-1 réteg geotextilia**

- tomoritett/ stabilizalt f6ldma Tr,= 95%, E,= 40 MN/m?

Teherforgalmu utak térké burkolata:
- 10 cm szlrke térké
- 3cm NZ 2/4 fekteté zazalék
- 20 cm CKt-4 jeld cementstabilizaciés alapréteg E,= 150 MN/m?
- 25 cm talajjavité/ fagyvédo réteg Eo= 80 MN/m?*
-1 réteg geotextilia**
- tomoritett/stabilizalt foldma Tr,= 95%, E.= 50 MN/m?

Jarda, kerékpartarolo:

- 6 cm szirke térké (C kapesolédasi osztaly, H fektetési mintazat)

- 3cm NZ 2/4 fekteté zazalék

- 25 cm talajjavité/ fagyvéds réteg Eo= 70 MN/m?*

-1 réteg geotextilia**

- tomoritett/stabilizalt f6ldma Tr,= 95%, E,= 40 MN/m?
*A tervezett talajjavitd/fagyvéds réteg vastagsaga csOkkenthetd, ha az altalaj teherbirasa ezt lehe-
tévé teszi. E,=50 MPa altalaj esetén csak a fagyvédelem miatti vastagsagot szitkséges megépiteni.

Ugyanez a kitétel érvényes akkor, ha az altalaj stabilizalasra kertl, és igy érik el a sziikséges altalaj
teherbirast. E»<50 MPa esetén probateherbirassal lehet meghatarozni a szitkséges vastagsagot.

**Amennyiben a talaj megfelel teherbirasa helyszini mérésekkel nem igazolhato, talajstabilizaciora
van sziikség. Ennek alkalmazasa esetén a geotextilia beépitésére nincs szitkség.
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A burkolatra hull6 csapadékviz zart rendszerben keriil 6sszegytjtésre, mely a rakodotér mellett 1évé
zaportarozoba keril elvezetésre. Az olajjal potencialisa szennyezett csapadékviz tisztitasat olajfogd
mutargy alkalmazasaval tervezik megoldani, azonban a csapadékviz tisztitdsara vonatkozé pontos
muszaki adatok a tervezés jelen fazisaban még nem ismertek.

4.2.2.1. Vizigény
Vizellatas
A teriilet rendelkezik vizbek6téssel, amit a sziikséges mértékben béviteni, médositani kell. Az épi-

let a hasznalati hidegvizet és a ttzivizet a meglévé kézmiihalézatrdl fogja kapni, a szolgaltaté altal
maghatarozott csatlakozasi keresztmetszettel és kialakitassal.

Az éptlet vizfogyasztasa az alabbiakbdl tevédik Ossze:

P Mennyiség
Megnevezés Svamitdst alap Egysé 5 Napi vizigény
8 [£5, m?] S8 [1/£6/nap, (liter/nap)
1/m?*/nap]
Dolgozéi ivoviz igény (Iroda) |98 t6 3 294
Hasznalati viz igény (Iroda) 98 6 20 1960
Dolgozéi ivoviz igény (Uzem- | 300 t6 3 900
csarnok)
Hasznalati viz igény (Uzemcsar- | 300 6 20 6000
nok)
Tisztalkodas,izemekben, dol- | 300 6 80 24 000
gozoénként (izem)
Etterem konyhaval, adagonként | 400 adag |80 32000
Tisztalkodas,izemekben, dol- |10 6 80 800
gozoénként (konyha)
Iroda teriilet takaritasa 2 000 m’ 3 6000
Csarnok tertilet takaritasa 10 000 m’ 3 30 000
Technologiai vizfogyasztas épulet db 1000 1000
Osszesen: 102 954

7. tablazat: Az épiilet vizfogyasztasa 4

Az éptlet a csucs vizigény meghatarozasanak szempontjabol két részre oszthatd, iroda tertletre és
tzemi teriiletre. Osszegezve a résztertileteket az éptlet egészére a csucs vizfogyasztas:

Vmax: 2:9 1/S

Az épilet tervezetten legalabb NA8O méretd uj vizbekotést kap, ami biztositja az éptletben 1évé
ivoviz fogyasztas, valamint a belsé oltéviz haldzat altal igényelt vizmennyiséget.

14 Forrds: Megbiz6i adatszolgaltatas

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 24 /143
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES




WEN Fls Elbzetes vizsgalati dokumentacio

REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki at 101., 178211/2 hrsz.

A vizmér6k a telekhatartol 1 m-re 1év6 szabvany nagymérés méretekkel rendelkezé vizméré akna-
ban kertilnek elhelyezésre. Sziikség szerint a funkcionak megfelelé nyomas elérésére nyomasfokozo
berendezést terveznek.

Az ivoviz halézat szennyez6dés mentességének biztositasara 100 mikronos visszamoshat6 szlr6t
terveznek, illetve felhasznalasi igény szerint a rendszer végpontokon egyéb vizkezelési eljarasokat
is alkalmaznak. A sziikséges pontokon a vizfogyasztast BMS rendszerbe integralt hiteles méré esz-
kozokkel mérik.

Hasznalati melegviz ellatas

A kornyezettudatossagot nagy mértékben szem el6tt tartva és az épilet rendeltetését figyelembe
véve kézponti indirekt melegviz tarolot terveznek az irodai blokk és a konyhai tertletek részére.
Az éptlet tobbi részén melegvizes funkciok esetében a sziikséges méretl decentralizalt eléallitasi
format részesitik elényben, igy csokkentve a cirkulacioval jaré energiaveszteséget a halézaton. A
tarolok fiitésérdl a tervezett hészivattyuk és sziikség szerint elektromos aram gondoskodik. A hé-
szivattyuk kondenzator oldali h6visszanyeréssel felszereltek, igy hitési izemmodban a rendszerbdl
kivett h6t a melegviz termelésre hasznosithatjak. A tarolok rendelkezni fognak beépitett ftt6pat-
ronnal a rendszer termikus fert6tlenitéséhez. Cirkulaciés halozat az adott hétarolo altal ellatott te-
rilet és vezetékhal6zat alapjan kertl alkalmazasra. Az irodai részen mindenképpen tervezett, ma-
kodtetése id6kapcesoltan torténik.

Oltoviz ellatas

Az 1. item soran az épiletre sziikséges oltéviz-intenzitas 5400 liter/perc, a II. Gitem megépitése
utan 6000 1/p. A sziikséges oltovizet AK alacsony kockazat esetén 1,00 6ran keresztil kell biztosi-
tani. A sziikséges oltéviz mennyiséget a mértékado, II. titemre tervezik, a sziikséges oltéviz 6000
liter/perc, azaz 360 m’.

A belsé oltévizigény: 300 1/ perc

A tlziviz tarozé tervezett kapacitasa maximum 200 m’.

Rezgésszigetelés és zajcsokkentés
Altalanos rezgésszigetelés a vizellatis berendezéseihez nem késziil. Egyedi rezgéscsillapitisi meg-
oldasok alkalmazasa sztikséges:

- -gumialatét a gépek ala

- -rugos alatamasztas, fuggesztés

- -flexibilis csatlakozas

A vezetékek méretezésével a zajvédelem szempontjabol az alabbi maximalis vizsebességek enged-
het6k meg:

e alapvezeték 1,5-2,0m/s
o felszalls vezeték 1,0-1,5m/s
e agvezeték max. 1 m/s

technolodgiai és egyéb, nem ivéviz halézat  alkalmazastol figgd
4.2.2.2.  Szennyvizelyezetés

A 1étesités soran kizarolag szocialis eredetli szennyviz keletkezésével kell szamolni, amelyet a meg-
1évé kézmihaldzaton keresztiil vezetnek el.

Az tuzemelés soran szocialis és technoldgiai eredetd szennyviz keletkezése is varhato.
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A teriilet rendelkezik kézmicsatlakozassal, melynek pozicidja és mérete sziikség szerint modosi-
tasra keril. Az éptilet normal szennyviz halézata aknakon keresztil kot a szolgaltatél kézma halo-
zatra. A kommunalis szennyviz mennyisége az alabbiak szerint alakul:

Szamitasi Mennyiség N
; A . ’ api vizigény
Megnevezés 13 Egység [1/£6/nap, (liter/nap)
[f6, m’] 1/m?*/nap]
Hasznalati viz igény 98 t6 20 1960
(Iroda)
Hasznalati viz igény 300 t6 20 6000
(Uzemcsarnok)
Tisztalkodas, izemekben, | 300 6 80 24 000
dolgozonként (tizem)
Etterem konyhaval, ada- | 400 adag |80 32 000
gonként
Tisztalkodas, tizemekben, | 10 6 80 800
dolgozonként (konyha)
Iroda tertlet takaritasa 2000 m? 1,5 3000
Csarnok tertilet takaritasa | 10 000 m? 1,5 15 000
Technolégiai szennyviz | éptlet db 1000 1000
Osszesen: | 83 760

8. tablazat: Az épiilet tizemelése soran keletkezé kommunalis szennyviz mennyisége 15

Az MSZ EN 12056-2 2001 szabvanynak megfelel6en a csucs szennyviz kibocsatast kozelit6leg az
alabbi képlet szerint lehet becsiilni:

Qossz = K * /DU
e DU: aszoban forgod szakaszra kotott berendezési targyak csatlakozasi értékeinek az 6sz-
szege
e K: lefolyasi jelz&szam, 1/
Az szennyviz csdcsterhelés egy irodai és egy tizemi zuhanyzoi részbol adodik Ossze. A fent leirtak
szerint tehat:

Iroda terileten:

MSZ EN 12056-2_2001 K= 0,5

DU Mennyiség

Mosdo, bidé 0,5 51 25,5
Zuhany leereszt6 szeleppel 0,8 1 0,8
Fiardékad 0,8 0 0

15 Forrds: Megbizoi adatszolgaltatas

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 26 /143
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



WEN Fls Elbzetes vizsgalati dokumentacio
? ' : REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki at 101., 178211/2 hrsz.

Konyhai mosogato 0,8 4 3,2

Haztartasi edénymosé 0,8 4 32

Mosogép (6 kg) 0,8 0 0

We 7.51-es 2,5 54 135

Falikat 0,5 2 1

Vizelde 0,05 15 0,75

169,45

Qw= 06,51 /s

9. tablazat: Az irodai teriilet cstics szennyvizkibocsatasa 16

Zuhanyzo terileten:

MSZ EN 12056-2_2001 K= 1
DU Mennyiség
Mosdo, bidé 0,5 0 0
Zuhany leereszt6 szeleppel 0,8 8 6,4
Fiardékad 0,8 0 0
Konyhai mosogaté 0,8 0 0
Haztartasi edénymosé 0,8 0 0
Mosogép (6 kg) 0,8 0 0
Wec 7.51-es 2,5 0 0
Falikat 0,5 0 0
Vizelde 0,05 0 0
0,4
Quww= [2,53 1/s

10. tablazat: Az izemi zuhanyz6 teriilet cstics szennyvizkibocsatasa 17

Az épuleten belili csatornahalézat PEHD anyagu, sttott és tokos- gumigytrias kotésekkel f6szel-
1626s kialakitasban. Az almennyezetben és aknakban 1évé csatorna szakaszokat zajcsokkentett ki-
vitelt vezetékekkel szerelik meg és kiegészité hangszigeteléssel latjak el. A sziikséges helyekre (zu-
hanyzo, takszer, stb.) padlodsszefolyok kertilnek beépitésre. A sziikséges helyekre tisztité idomok
lesznek tervezve.

Az éptletben talalhaté konyha részére rozsdamentes acél vezetékeket és zsirfogot terveznek, hogy
a szolgaltat6 altal meghatarozott szennyviz minéségi normakat tartani tudjak.

16 Forrds: Megbizoi adatszolgaltatas
17 Forrds: Megbiz6i adatszolgaltatas
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Az tuzem tertletén kiterjedt szennyviz halézat kertl kialakitasra, megrendeldi igény alapjan tobb
felallassal a pillérek mentén biztositanak csatlakozasi lehet6séget, ezzel biztositva a maximalis ru-
galmassagot.

Az éptletben keletkez6 technoldgiai, veszélyes és egyéb hulladékok tarold és kezelt helyiségei oly
moédon kertilnek kialakitasra, hogy az tzemszerien vagy véletlentl a csatornahalézatba kertl6
szennyezbdéseket levalasztjak, semlegesitik azok fajtajanak megfelel6en és csak ezutian, megtisztitva
kertilnek a k6zmt halézatba bocsajtasra.

Technolodgiai szennyviz kezelésének technolégiaja

A technol6giabdl és takaritasbol eredd, veszélyes anyagokat tartalmazé szennyvizek tisztitasahoz
szennyvizkezel6 berendezést fognak telepiteni.

A gyartas technolégia két szennyviz aramanak tisztitasat kell elvégezni a telepitendd szennyviz ke-
zel6 technolégianak:

e 1. szennyviz aram: TROVAL, témalkatrészek koptatasabol szarmazo szennyviz, citromsa-
vas Ni, és Cu tartalmu viz (komplex), mennyisége 400-500 m’, dtlagban 450 m’ évente

e 2. szennyviz aram: forgacsold gépek padozatanak felmosasabdl szarmazé magas olajtar-
talmu szennyviz, mennyisége 20 m’/hét (50 munkahéttel szamolva), 1000 m’ évente

Teljes kezelendd szennyviz mennyisége: 1450 m’/év.

A technolégiai szennyvizek kezelésére alkalmas berendezés, valamint a csapadékviz elvezetésére
szolgald mUtargy a vizgazddlkoddsi hatdsagi jogkor gyakorldsdardl sz016 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
3. §. (12) bekezdése alapjan a viziigyi hatésag altal kiadott vizjogi 1étesitési engedélye birtokaban
telepitheto.

4.2.2.3.  Csapadékviz elvezetés

A Févarosi Csatornazasi Mavek Zrt. elézetes tajékoztatasa alapjan:

Ve

WAz érintett teriiletrdl ag egyesitett rendszerdi kigesatornaba csapadékviz nem vegethetd, a befogadd halozat tilter-

heltsége miatt. Az érintett teriiletrdl csapadékviz kigmiives elvegetésére jelenleg lehetdség nincs. A keletkezd csapa-
dékvizeket ag ingatlan teriiletén beliil kell elhelyezni (tarozds, szikkasztas, locsolds stb.).”

Az éptlet tet6jérdl és a burkolattal ellatott feliletekrél a csapadékviz szitkség szerinti kezelés, tisz-
titas utan a telken beltl keriil szikkasztasra. A felszini, fedettlen parkolokrol a csapadékviz olajfogd
berendezésen keresztil vezetve kertl a telken belil szikkasztasra. Az épilet kialakitasat, felileteit,
azok eloszlasat figyelembe véve tobbnyire vakumos rendszert csapadékviz elvezet6 rendszer ter-
vezett. Gravitacios rendszer alkalmazasa csak sziikséges szerint torténik.

A PETIK Mérnoki Szolgaltatd Kft. (székhely: 2111 Szada, Fenyvesligeti ut 2.) altal 2024 februarja-
ban készitett teriiletismertet talajvizsgalati jelentés, valamint a Lawand Mérnoki Iroda Kft. altal
2023 novemberében, a felszin alatti kérnyezeti allapotot feltaré vizsgalatok alapjan készitett szak-
értéi vélemény alapjan megallapithatd, hogy a tertileten 1évé homok, iszapos homok és homokos
iszap talajrétegz6dés alkalmas a csapadék helyben torténd elszikkasztasara. A talajviz mélyen van
becstilt maximalis szintje 109.00 mBf, a mértékadoé talajvizszint: 109.50 mBf.

A tervezési tertletet és térségét vizbazis védbovezete (belsd, kiils6, hidrogeologiai A, hidrogeolo-
giai B) nem érinti, ugyanakkor a teriilletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészité
szabalyozasardl sz6l6 9/2019. (V1. 14.) MvM rendelet 4. szamu melléklete alapjan kijelolt Vizmi-
nbség- védelmi tertilet Gvezete a teljes tertiletet érinti.”

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 28 /143
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



WEN Fls Elbzetes vizsgalati dokumentacio

REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki at 101., 178211/2 hrsz.

A szikkasztasnak tehat sem jogi, sem muszaki akadalya nincs, azonban a tervezés késébbi fazisaban
az arra szant tertleten és sikban szikkasztasi probat kell végezni., amely vizjogi engedélyezés-koteles
tevékenységnek mindsil.

Az épilet csapadékvizterhelésének meghatarozasa:

A tet6rdl elvezetett csapadékviz mennyisége az alabbiak szerint keriil becslésre. A figyelembe vett
csapadékintenzitas 4 éves gyakorisagu, 10 perces zaporintenzitasu csapadéknak felel meg. (FCSM
el6irasainak megfelel6en).

Ves =W Ay xqe [/s]
Ahol:

e Vcs az éplileten keletkez6 eséviz mennyisége
e qe = 300 [I/s/ha] csapadék intenzitassal szimolva:

Az egyes feltleteken, illetve az épiilet egészén keletkezd es6viz mennyisége:

Tetd tipus Feliiletek Ai [m’] Lefolyasi tényez6 W | Es6viz mennyiég (1/s)
Iroda tet6feltilet 1230 0,9 33,21

Uzemesarnok 9900 0,9 2673

tetfeltlet

Es6viz mennyiég

Osszesen (1/s) 300,51

11. tablazat: Az épiilet tet6feliiletén keletkezd es6viz mennyisége 18
4.2.2.4. Fiités és hiellatds igényei

Az épilet héenergia ellatasat a lehetd legnagyobb mértékben megujuld energiaforrasok felhaszna-
lasaval tervezik megoldani. Az épiilet ellaté rendszereinek tervezésében fontos szerepet tolt be a
kilonbozé alternativ megoldasok vizsgalata. Ilyen példaul az abszorpcids hutés, fazisvalté akku-
mulatorok a megtermelt hideg és meleg energia tarolasara. Kiemelten fontos szempont a hatékony-
sag, ezaltal a felhasznalt energia mennyisége csokkenthetd. Lényeges szempont, hogy az alkalma-
zott épitészeti megoldasok is a felhasznalandé energiamennyiség csokkentése, optimalizalasa felé
mutatnak. A felhasznalt fGtési és hatési energia mennyiség csokkentése érdekében az épitészeti
megoldasok is fontos szerephez jutnak. Ilyenek az alacsony héateresztést tivegfeltletek vagy a be-
napozast gatl épiletszerkezeti elemek. A berendezések mikodési tartomanya -15 °C télen vala-
mint +45 °C nyaron.

Az éptlet ho- és hitésigényeinek f6bb értéket:

Hésztkséglet (Iroda) 71 kW
Hésztikséglet (Csarnok) 192 kW
Légtechnika héigénye 167 kW
HMV eléallitas 135 kW
Héterhelés maximuma (Iroda) 186 kW

18 Forrds: Megbiz6i adatszolgaltatas
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Héterhelés maximuma (Csarnok) 280 kW
Technoldgiai hités 1640 kW
Légtechnika hitési igénye 231 kW

12. tablazat: Az épiilet hé- és hiitésigényeinek f6bb értékei 1

Ennek megfelel6en az épiilet:
e cgyidejli maximalis héigénye: 565 kW
e egyidejli maximalis héterhelése: 2337 kW

A tervezett 1étesitmény energiaellatasban a hdszivattyus rendszereket helyezik elGtérbe. Je-
lenlegi tervek szerint 5 db Carrier 30RQP-680 leveg6-viz kompakt hészivattyt berendezés latna el
a fatési és hiatési energiatermelés feladatat, a gépek skalazhatéan kertilnek betervezésre a sziikséges
kapacitast kisebb szabalyozhat6 részekre, htitékorokre bontva. A valtozé hitési igények miatt a
hit6korok scroll kompresszorral felszereltek. Ezen berendezések dltal el6allitott fatott/ hiitott vi-
zet a kézponti h6kozpontba juttatva, ott a megfelelé rendszerekre tovabbitva juttatjak el a felhasz-
nalési teriiletre a berendezésekhez. A kompakt hészivittya berendezések az irodablokk tetején, va-

lamint a gépudvarban keriilnének elhelyezésre.

A vizsgalt telek rendelkezik féldgaz bekotéssel, azonban az épiletben foldgaz haldzat esetleges
technologiai felhasznalas esetén, illetve igény szerint havaria esetére tervezett.

Az éptletben alkalmazott technolégiai gazok a felhasznalastdl fliggé mennyiségben centralizaltan,
vagy decentralizaltan kertilnek kialakitasra. A technolégiai gazok felhasznalasara vonatkozé adatok
a tervezés jelenlegi fazisaban még nem hatarozhatéak meg pontosan.

Az alternativ hétermelési lehet6ségek és hétermeld rendszerek vizsgalata jelenleg is folyamatban
van. Bzek kozé tartozik az abszorcids hitdgép és a decentralizalt VRF rendszer is 2/3 csoves ki-
alakitasban. A VRF rendszer alkalmazasa az adott teriileten jelentésen csokkentheti a felhasznalt
primer energiat mivel a kompakt hészivattyus elérheté COP értékeknek kozel a duplajat is el tudjak
érni bizonyos tzemi feltételek teljestilése esetén. Az épuletben kondenzacids gazkazan elhelyezése
1s megtorténik, amellyel az alabbi feladatokat tervezik kielégiteni:

 Uzem kozben a hészivattytk pillanatnyi COP értékét figyelve szamitasba véve a primer -ener-
giafelhasznalas koltségeit, optimalizaltan valtananak hészivattyardl gazhalozati ellatasra.

* Komolyabb meghibasodas esetén, (havaria) amikor a hészivattyus ellatasa az épuletnek ellehe-
tetlenil, beléptetve a kazant potolnak a kiesé teljesitményt.

A helyiségekben alkalmazott h6leadok a funkcei6 figyelembe vételével kertilnek meghatarozasra. Az
irodai tertleteken az alap FH rendszer mennyezeti, kiegészité hiatési fitési héleaddként szitkség
szerint hiitégerenda és FanCoil kertl alkalmazasra.

A sziikséges technolégia hitések a funkciénak megfelel6 berendezés tervezett. Ilyen pl. szerver
esetén a szukséges redundanciaval kialakitott 7/24- es SPLIT vagy VRF rendszer.

A telepiteni tervezett gazkazan teljesitménye, egyéb muszaki adatai a tervezés jelenlegi fazisaban
nem ismertek. Azonban elmondhat6, hogy a gazkazan muikédtetésére a hészivattyuk esetleges
sziikség szerinti kivaltasa soran kertlne sor, igy a tiizel6berendezés mikodtetésébdl adodo jelentSs
légszennyez6 anyag kibocsatasra nem kell szamitani.

19 Forrds: Megbizoi adatszolgaltatas
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A létesiteni tervezett kazan vonatkozasaban be kell tartani a 740 £Wh és anndl nagyobb, de 50 MW th-
ndl kisebb teljes névleges bemend hiteljesitmeényii tiizeldherendezésee miikiodési feltételeird] és legszennyezd anyagai-
nak kibocsdtdsi hatarértékeirdl sz016 53/2017. (X. 18.) FM rendelet eléirasait. A rendelet hatalya ala
tartozé tiizel6berendezések létesitése esetén légszennyez6 pontforrasra vonatkozé engedélykére-
lem kertil benyujtasra a kérnyezetvédelmi hatésaghoz.

Hévisszanyerés, hulladékhé hasznositas
Kompresszor bulladékhd hasznositas

Tekintettel arra, hogy tizem kézben a gyartasnak saritett levegd igénye van vélhetGen jelentds ener-
giat tudnak visszanyerni a kompresszorok hulladékhéjének felhasznalasaval. A kompresszor helyi-
ség a h6koézponthoz kozel, azzal egy blokkban keril kialakitasra, igy csékkentve a bekertilési kolt-
séget, valamint a rovidebb hidraulikai utaknak készonhetéen a szabalyozas is direktebb tud lenni.
Felhasznalasa a mennyiségtol fliggden futési, vagy HMV fiatési rendszerben tervezett.

Kondenzdtor oldali hivisszanyerés

Kompakt hészivattyt esetében alkalmazva a kondenzator oldali hévisszanyerést, jelentés energiat
tudnak visszanyerni (optimalis esetben tobb szaz kW). Ennek alkalmazasa els6 sorban HMV ter-
melés és kiegészitésként technologiai lehet tekintettel az energia aram folyamatos valtozasara, illetve
id&szakos rendelkezésre allasara.

3 esoves VRE rendszer kialakitdsa

Amennyiben van lehetéség VRF rendszert alkalmazni kisebb- nagyobb tertiletek ellatasara, 3 cs6ves
rendszer esetén az ellatott tertiletekrdl elvont hét fel tudjak hasznalni HMV termelésnél, vagy nor-
mal hétranszfernél.

Hotarolds fazisvaltd anyagokkal

Az elmult években jelentSsen fejl6dott a fazisvaltéd anyagok teriilete. Figyelembe veendd szempont
ilyen tarolo egységek telepitése, rendszerbe illesztése, mellyel koncentraltan és helytakarékosan tud-
juk a hGenergia megtermelésének és felhasznalasanak idébeliségét egymastol elvalasztani, ezaltal az
épulet energiaigényét csokkenteni.

4.2.2.5.  Szellozés

A légkezel6 gépeket az alabbi helyekre tervezik telepiteni:

o Az éptlet h6kézpontja feletti szinten kertil kialakitasra a légkezel6 géphaz.

e Azirodai tornyok teteje
A gépek szamanak meghatarozasa a sziikséges légmennyiség figyelembevételével torténik, de mini-
malisan az alabbi funkcidk szerinti osztas tervezett.

e Gyartas

e Kiemelt irodai funkciok

e Szocialis blokk

e Kantin

A rendszer pontos kialakitasanak részletei kés6bbi tervfazisban jelennek meg.

Iroda
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A légkezel6 gépek kivétel nélktl hévisszanyerdvel tervezettek. A hévisszanyerd pontos tipusa az
ellatott rendeltetési egység funkciéjatol, az abban végzett tevékenységtdl és a felszabaduld szeny-
nyez6 anyagoktdl fiigg. Ezek standard hatékonysaganak novelése a tervezési folyamat soran vizs-
galandé a bekeriilési és tzemeltetési koltségek fényében. Minimalis alkalmazott szlrési fokozat:

G4-F7/9.

Tervezett légmennyiség az irodaépiiletben a komfort halézaton: 13 380 m’/h

Tervezett légmennyiség az irodaépiiletben a szoc. blokk hal6zaton: 10 290 m’/h

A légcsatorna halozat dinamikus szabalyozassal kertl kialakitasra, a tertileteket a sztikséges mérték-
ben szell6ztetve, ezaltal is csOkkentve fltésre, hitésre felhasznalt energia mennyiségét. A szabalyo-
zas alapja CO terhelés vagy foglaltsag. A helyiségekben a funkcidhoz és bels6épitészeti kialakitas-
hoz illeszked6 légvezetési rendszert alkalmazva vezetik be és szivjak el a leveg6t.

Konyhai rendszer

Az éptlet D-i irodai blokkjaban a féldszinten, melegitékonyhas étterem terveztt. Ez éttermi és a
kiszolgalo terek légtechnikai halézatahoz, kiilon az irodablokk tetején elhelyezett légkezel6 terve-
zett. A konyhai elszivé halézatba UV lampas, zsirfogos elszivoerny6 tervezett. Hévisszanyerést
kozvetité kozeges hovisszanyerdvel tervezett.

Tervezett légmennyisée a konvhai halézaton: 20 500 m?/h

Technologia

Adott helyiségekben a referencia szinthez (Iégkori nyomas) képest tulnyomas vagy depresszio tar-
tasa szikséges. Ennek mértéke a helyiségben végzett munkafolyamat és technolégia fiiggvénye,
altalanosan +/- 15 Pa

A technoldgiai elszivasok lehetGség szerint visszakeverésre/ felhasznaldsra keriilnek a megfelels
szlrés/ levalasztis utin. Azok kidobdsa a hétartalom visszanyerése nélkul csak indokolt esetben
torténik.

A befijt levegé hémérséklete, paratartalma a kiviteli fazisban, a pontos technolégiai terek és igé-
nyek ismeretében pontositasra kertl.

Tervezett Iégmennyiség az tizemteriileten talalhat6 szocialis blokkokban: 7040 m’/h
4.2.2.6. Energiaelldtis

Az aramszolgaltatéval tortént egyeztetések alapjan az épiilet tobb iranyt KOF villamos betaplalas-
sal megtaplalhato. Jelen allas szerint:

1. betaplalas: 2MVA
amely kiindulasi pontja: PERZ/Akéacfa 11kV-os vonal TR 31651 — TR 36134 szakasza

2. betaplalas: IMVA
amely kiindulasi pontja: PERZ/Atra 2 jeld, kés6bb CSEA/Dozsa jeld 11kV-os vonal, terilet el6tt
halad¢ szakasza

Ezen kialakitas mellett az épiilet alapvetd kiemelt fogyasztoinak, valamint az élet -vagyon- és biz-
tonsagi szempontbdl kiemelt rendszereinek energiaellatasa torténhet kett6s fliggetlen betaplalassal.

A thzeseti gépészet és a biztonsagi céli berendezések mikodoképességét tiz esetén legalabb 30,
illetve 60 percen at biztositjak. A kiemelt technolégiai berendezések szamara szintén biztosithat6 a
kettds fliggetlen betaplalassal rendelkez6 sinszakaszrol torténd ellatas kialakitasra.
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Aramszolgaltatéi kérésének megfelelden a telekhatiron keriilnek elhelyezésre a KOF fogadé me-
26k és a mérés. Innen indulva jutnak el 2 mar mért KOF kabelekkel az épiiletben elhelyezett transz-
formator helyiségekig. A transzformatorok kozvetlen kézelében lennének elhelyezve az épiilet £6-
elosztoi.

Az épuletvillamossagi rendszerek taplalé feszultsége: 3F+N+PE; 50Hz; 400/230V

Az épiletben a funkciénak megfelel6 mesterséges megvilagitast LED lampatestek biztositjak majd.
A biztonsagi vilagitas lampatestei fiiggetlen LED-es lampatestek, a helység funkciéjanak megtelel6
megjelenéssel és védettséggel. Halozatkieséskor a biztonsagi vilagitas bekapcsolodik és a lampates-
tek koézponti akkumulatorardl tizemelnek.

A gyartasi terileten un. csatlakozotablak lesznek elhelyezve a karbantartasi feladatok biztositasa
végett, mig a gyartdsor energiaellatasa tokozott sineken keresztil fog torténni.

Az energiaellatasi kozpont az épiilet DNY-i oldalan, egy kilon erre a célra kialakitott elektromos
kozponti blokkban kertilne kialakitasra.

4.3. A létesitményben tervezett technologia leirasa »

Az épuletben elektronikai alkatrészek gyartasa torténik majd, melyhez az alapanyagok késztermékké
munkalasanak folyamata az éptleten belil teljes mértékben megtorténik. A gyartasi technolégia
nem klasszikus gyarté sorokbdl all, hanem tobb fuggetlen, egymassal parhuzamosan dolgozé gyar-
toberendezésbdl. A technoldgiai mutveleti sorrendek is csoportosithatok.

Az tzemi teriilet egylégterti, ami alapvetSen a forgacsolast szolgalja ki. A tervezett technolégia al-
talanos leirasat, és a f6bb tizemi teriileteket az alabbiak szerint ismertetjik.

Forgacsol6 iizemi teriilete

A forgacsol6 tizemben jellemz6en hosszesztergak és transzfergépek jellemzben réz és mulanyag
rudat és drétot dolgoznak fel. A forgacsolas soran tobbféle kenbanyagot és oldoszert is alkalmaz a
technoloégia. A gépek 80%-ban készre munkaljak az alapanyagot. A gépek infrastrukturalis igényei:
préslevegd, elektromos aram, bizonyos esetekben technolégiai hiit6viz.

A gyartogépeket kozos kiegészité technologiai 1épések kovetik. Ezek tisztitast, olajmentesitést je-
lentenek, tovabba sorja-eltavolitast és bizonyos esetekben kézi vagy gépi utomunkat. A lépések
kozott tobb szintd mindségellendrzés sziikséges, amihez precizids dimenzié mérések sziikségesek,
amelyeket optikai letapogaté eljarasokkal, vizualis mikroszképos méréssel, illetve egyszertibb kézi
mérémuszerekkel végeznek a dolgozok. A tisztitott és ellendrzott alkatrészek a raktarba kertilnek.

A folyamat soran a hulladék a forgacs, amit centrifugalassal valasztanak el a rajta maradt kenSanya-
goktol. Ezt kovetéen a forgacsot Gsszetételitk szerint kezelik. Példaul a mdanyag forgacs veszélyes
hulladékként kertl kezelésre, a rézforgacs pedig értékes tjrafeldolgozhaté hulladékként.

A folyamat soran hasznalt kenéanyagok jelentds része eltavozik a gépekbdl (alkatrészek feliletén,
forgacs feltletén stb.), amelyeket gydjtenek, tisztitanak, majd és Gjrahasznositas céljabél visszajut-
tatjak a gyartégépekbe.

Alkatrésztisztito teriilet

A gyartott termékek tisztitasa a forgacsolas utan sziikséges, mivel el kell tavolitani a folyamat soran
hasznalt kendanyagokat. Erre zart rendszerd, szénhidrogéneket alkalmazé ultrahangos magas
(~80°C) hémérsékleti olddszeres tisztitast alkalmazunk. Ezen berendezések hasznalatakor

20 Forras: Megbiz6 adatszolgaltatasabol, Lemo Budapest gyart6 tizem és iroda tervezési program tervezet 2. valtozata
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vegylanyag nem kerdl a légtérbe, csak ezek karbantartdsa soran. Ekkor viszont jelent6sen alacso-
nyabb az tzemi hémérséklet, {igy az expozicié ekkor sem szamottevs. A berendezések mikodés
kézben hulladékhét adnak le, ami csékkenthetd technoldgiai vizhttéssel.

A mosé-teriileten a dolgozok szobahémérséklett olddszereket is alkalmaznak (benzin), amelyek
taroloedénye asztalokba, vagy azok mellé integralt, és kialakitasuk olyan, hogy minimalizalja az ol-
doszer parolgasat igy a tGz kialakulasanak kockazatat. Az ilyen munkaasztalokon tzemszertien
nagynyomasu levegével tavolitjak el a dolgozok az olddszer és kenbanyag elegyét. Azért, hogy ez a
permet ne vegyuljon az tzem levegdjével, az asztalokat elszivo ernySkkel és elszivassal lesznek
ellatva. A kialakitott munkaasztal eszkozei robbanasbiztos mindsitéssel kell rendelkezzenek. Az el-
szivott levegb vagy szabadba ereszthetd, vagy szlrés utan az tizemi teriiletre visszaforgathato.

Forgacskezelés

Az olajos forgacs kezelés soran a forgacsot a dolgozok a forgacsold gépektdl csillékben szallitjak
az automata vagy manualis forgacscentrifugahoz. Ezen a ponton valasztjak ketté a forgacsot és a
kenbanyagokat. A kenéanyag ezek utan szdrésen esik at, majd cs6halézaton visszaszallitjak a for-
gacsol6 gépekbe. A forgacs ezek utan a forgacsraktarba kertil, majd az alapanyaguk szerit Gjrahasz-
nositjak. A nem ujrahasznosithat6 forgacs a veszélyes hulladék gyGjtShelyre kertl.

Koptaté iizem

A forgacsolast kovetéen a fém alapanyagi termékeken rezgetd eljarassal vegyi és mechanikai kop-
tatast végeznek. Ehhez vizet, vegyszereket és mechanikus eszkézoket alkalmaznak. A technolégia
alkalmazasa soran ipari szennyviz keletkezik, ami megfelel6 viztisztité technologiaval semlegesite-
nek, majd a csatornahalézatba vezetik.

Utémegmunkal6 tizem

Az utomegmunkal6 tzemrészben jellemzéen kézi, vagy kézzel tamogatott gépesitett miveleteket
hajtanak végre. A javithat6 termékek javitasa és valogatasa, valamit az automata berendezések altal
nem eltavolithat6 sorja eltavolitasa torténik itt.

Mindségellen6rz6 helység

Itt torténik a termékek mindségellenérzése. A helyiség hémérséklet tartasat itt pontosabban kell
szabalyozni, mint a tObbi tertilet esetében, mivel a hémérsékeltingadozas jelentésen befolyasolhatja
a mérésket.

Szerszam el6készités és raktarozas

A gyartéeszkoz elkészités 6nalld helyiséget kap, az ehhez tartozé raktarozas a helyiségen belil
torténik. A helyiség ki kell hasznalja az épilet teljes belmagassagat mivel a raktarozasi funkciok
miatt automata magasraktarak telepitését tervezik alkalmazni.

A helyiség funkciodja - a magasraktar mellett - egyszert kézi szerel6 és karbantarté mihely, egyszert
gépekkel, munkaasztalokkal, tisztitogépekkel és méréberendezésekkel.

Ezen feltl preciziés mérési mtveleteket, valamint egyszeribb forgacsold feladatokat is ellatnak itt.
A helyiségeben a megmunkalasokat vagassal, koszortléssel és 1ézergravirozassal hajtjak végre.

Logisztikai teriiletek

Itt torténik majd az anyagok ki és bearamlasa, az ehhez sziikséges anyagmozgatas, mérlegelés, sza-
molas. Tovabba a logisztikai tertileten belil kapnak helyet a hulladék gytajtShelyek, itt torténik az
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olajok oldoszerek és egyéb folyadékok tarolasa, valamint a felmosoviz és koptatd tizem szennyvi-
zének kezel6 berendezései (Beparl tizem) is itt talalhatéak majd.

A logisztikai tertlet részfunkcioit az alabbiakban részletezzik.
Artatvevé (atmeneti logisztikai teriilet)

Az aruatvevé helyiségben a beérkez6 anyagok, aruk ideiglenes érkeztetését és tarolasat végzik.
Ezekhez a tevékenységekhez raklap mozgatd, targonca, standard raklapos magaspolcrendszer, il-
letve egyedi polcrendszer is sztikséges.

A munkaterileten az ideiglenes tarolason, raklapbontason, kicsomagolason kivil adminisztrativ
feladatokat is ellatnak majd.

Csomagol6 (Atmeneti logisztikai teriilet)
A csomagol6 teriileten az éptiletet elhagy6 aru csomagolasat és rendszerezését végzik.
Alapanyagraktarak (Belsd logisztikai teriilet)

Az alapanyagraktar a logisztikai tertiletek kézponti eleme. Ezen a tertileten taroljak a réz és manyag
rudakat, valamint a folyékony alapanyagokat(hordékban). Itt 6sszességében négyféle tarolasi tech-
nolégiarol lehet beszélni: raklapos magasraktar, dgynevezett Lean Lift rendszer automata tarolo-
berendezések, automata magasraktar.

Forgics, olaj- és vegyszerraktar (Bels6 logisztikai teriilet)

A forgacs és olajraktar hagyomanyos raklapos magasraktar, szeparacidja az alapanyagoktdl csupan
ezek tisztsagl szintje miatt szitkséges. Az olajokat és olajos forgacsot tarolé magasraktar polcai alatt
karmentd kialakitasa tervezett, amelyet padloba siillyesztetten vagy burkolat felett alakitanak ki.

Tizveszélyes anyagraktar (Bels6 szeparalt logisztikai teriilet)

A tlzveszélyes anyagraktarban jellemz&en oldészerek és hajtogazos készitmények, ipari tisztitosze-
rek tarolasa tervezett. A helyiséget robbanasbiztos helyiségként kell kialakitani, és a tervezési folya-
matban azt minésiteni sziikséges.

A raktarakban a veszélyes anyagokat IBC tartalyokban, 200 lieteres fémhordoban, 20 literes kanna-
ban, valamint 1-2 literes flakonokban tervezik tarolni. A készletek karmentS f6lott, kézvetleniil
vagy magaspolcon lesznek tarolva.

Veszélyes hulladaktarolas (Belsé szeparalt logisztikai teriilet)

A veszélyes hulladékgyijté zart helyiségként keril kialakitasra, ahol tobbek kozott olajgdngyodleget,
olajos muanyagforgacsot, faradt olajat, olajos felmosovizet, és mas a termelés soran keletkez6 ve-
sz€élyes hulladékot tarolnak majd. A tarolasra szolgald polcrendszer alatt karmentSket alakitanak ki.

Nem veszélyes hulladék tarolas

Itt torténik majd a kommunalis hulladék az elkilonitetten (szelektiv) gydjtott nem veszélyes hulla-
dék tarolasa. A helyiségen belill a tervek szerint hulladéktomorité présgépek is elhelyezésre kertl-
nek.

Karbantarté miihely

A karbantarté muhely hasonl6 a szerszam-el6készit6é helyiséghez. Attdl eltérben, itt a raktarozasi
funkcié hagyomanyos polcokkal és szekrényekkel megvaldsithatd, a helyiség els6sorban
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muhelyfunkciot 1at el. Itt torténik a potalkatrészek tarolasa, valamint kisebb javitasi mtveleteket
végeznek a helyiségben.

Tanmiihely

Az tzemi tertleten fallal elvalasztva keril kialakitasra egy tanmuhely, melynek az igényei megegyez-
nek a gyartoeszkoz készité gépmihelyével. A tanmuhelyen beliil oktatasi célbdl telepitett forgacso-
logépek telepitése is tervezett, tovabba alkatrészgyartas és elméleti oktatasi tevékenység is folyik
majd a tanmihely tertletén.

4.4. Utemterv

A tervezett L. item@ gyarté tzem és irodaépilet létesitése varhatéan 2025. 11. negyedévében kez-
dédik és ~ 16 honapot vesz majd igénybe.

Az L. item létesitése soran a kévetkezd titemezés tervezett munkafolyamatonként, melyek kozott
azonban varhato atfedés:

e FEpiiletek bontésa 2 honap
e Poldmunka, alapozas 3 honap
e Szerkezetépités (nagy részben eléregyartott, kisebb részben monolit) 3 hénap
e FEpiilet zarasa: tetShéjalas, homlokzati panelek, nyilaszardk 5 hénap
e Ipari padlé 1 hénap
e Befejez6 munkak (épitémesteri, gépészet, elektromos szerelés) 6 hoénap

e Kilsé munkak (utak, parkolok, kézmtépités, kils6é elektromos munkak, keritésépités)
5 hénap

4.5. Uzemeltetési adatok

A tervek szerint az iizemeltetés soran kb. 326 {6 alkalmazott dolgozik majd a gyartéiizem és iroda
teriletén. Az alkalmazottak megoszlasa az alabbi tablazatban lathato:

Munkateriilet Alkalmazottak szama (f6)
Uzem 227
Raktar 8
Iroda 91

13. tablazat: Tervezett dolgozoi létszam 2!
A létesitmény tervezett munkarendje

A létesitményben 2 muszakos munkarend (6.00-14.00 6raig és 14.00-22.00 6raig) tervezett, csak
bizonyos részteriileteken lehet szamolni sziikség szerinti 3 miszakos munkavégzéssel. Hétvégi
munkavégzés nem tervezett, azonban alkalmanként a szombat délel6tti 1 mszakos munkavégzés
el6fordulhat.

A karbantartas alapvetéen 1 miszakos munkarendben fog dolgozni, alkalmanként lehet szamitani
talorara és hétvégi munkavégzésre, amikor infrastruktuara leallitisa sziikséges. Az iroda normal iro-
dai munkarendben fog mtkédni.

2! Forras: Megbiz6 adatszolgaltatdsabol
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4.5.1. A telephely gépjarmiiforgalma

A tertilet gyalogosan és gépjarmuvel is a Helsinki at felél kozelithetd meg. Az 5-6s és M51-es ut
felhajtoja ~ 5,5 km-re talalhato, az M5-0s autopalya pedig ~ 5 km-en belil érhet6 el a tervezési
tertiletrdl.

A vizsgalt tertilettS]l ~ 400 m-re talalhat6 a Kozvagohidtol Rackeve felé kozlekedé H6-os hév To-
rontal utcai megalléja. A Kébanya-Kispest vasutallomas mintegy 9 km tavolsagban, északkeleti
iranyban talalhaté. Turistaut nem halad at a vizsgalt teriileten, az ingatlantél 300 m-re, a Helsinki
ut és az Alsoteleki utca keresztez6déstol kerékparsav, illetve kerékparral hasznalhato utfeliilet halad
végig Budapest belvarosa felé.

A sziikséges parkold-kapacitast @ Budapest Foviros XX. Keriilet Pestergsébet Onkormanyzata Képviseli-
testiiletének a Keriileti Epitési S zabdlyzatrdl sz616 26/2015. (X. 21.) 6nkormanyzati rendeletének (a to-
vabbiakban: HESZ) 3. sz. melléklete hatarozza meg.

Egy személygépkocsi elhelyezését kell biztositani:

e ipari (lizemi) 6nallé rendeltetési egység gyartd, szerelé helységeinek minden megkezdett
200 m*—e utan
Osszes tertilet: 8 083,71 m?
8 083,71 m*/200 m*=> 41 db

e raktarozasi 6nall6 rendeltetési egység raktarhelyiségeinek minden megkezdett 1 500 m?—e utan
Osszes teriilet: 980 m®
980 m’?/1500 m°’=> 1 db

e iroda és egyéb 6nall6 rendeltetési egységek huzamos tartézkodasra szolgalé helyiségeinek min-
den megkezdett 20 m? nett6 alaptertilete utan
Osszes teriilet: 926 m®
626 m*/20 m’=> 32 db

A tervezett épitésbdl szarmazoé 4j parkoloigény: 41+1+32=74 db
A tervezettek szerint 169 db parkoldhely all majd rendelkezésre telken belil, amelybdl 4 db aka-
dalymentesitett.

Az tzem mikodését biztositod kisteher- és kamionforgalom részére a telken belul biztositottak pa-
kol6 allasok, az arumozgatas hatékony bonyolitasara. Az éptilet arufeltoltése és késztermék elszal-
litasa oldalpakolds kisteherautoval torténik. Az ipari forgalom beléptetése a telek délnyugati beja-
ratan zajlik elktlonitve a személyi forgalomtol.

A személyforgalom szamara harom ponton biztositott a ki- és bejaras. A telek Helsinki ut fel6li
oldalan két, a Lenke ut fel6l egy helyen biztositott a behajtas személyi gépjarmutforgalom részére.
A meglévé és 1 épliletek mindkét titemben kortl jarhatéra vannak tervezve, igy biztositottak a
tizvédelmi védbtavolsagok és a zavartalan technoldgiai folyamatok.

Az éptlet arufeltoltése és késztermék elszallitasa nyerges teherautéval (kamionnal) torténik. A var-
hato forgalom nagysag naponta 1 db nyerges teheraut6. Az teherforgalom beléptetése a telek dél-
nyugati bejaratan zajlik a Helsinki ut fel6l. Az arurakodo tér sorompoéval van elzarva a tervezési
tertilet egyéb belsé atjaitdl, mely az 1. és 2. itemben megvaldsuld épiilet k6zott helyezkedik el.

A sziikséges kerékpar tarolékapacitist a HESZ 3. sz. melléklete hatirozza meg.

Rendeltetésszer hasznalathoz sziikséges, elhelyezendé kerékparok szamanak megallapitasa:

e ipari (izemi) Onallé rendeltetési egység gyartd, szerelé helységeinek minden megkezdett
10 munkahely utan 1 db

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 37 /143
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



Elbzetes vizsgalati dokumentacio

REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki at 101., 178211/2 hrsz.

@Enn"s

125/10=> 13 db

e raktarozasi 6nallé rendeltetési egység raktarhelyiségeinek minden megkezdett 10 000 m*—e utan
Osszes teriilet: 980 m*
980 m*/10 000 m*=> 1 db

e iroda és egyéb 6nall6 rendeltetési egységek huzamos tartézkodasra szolgalé helyiségeinek min-
den megkezdett 100 m? netto alaptertilete utan
Osszes teriilet: 926 m*
623 m*/100 m*>=> 7 db

A tervezett épitésbol szarmazo kerékpar tarolasi igény: 21 db
A tervezettek szerint 36 db kerékpartarold all rendelkezésre telken belil.

A kerékpar tarolasi igényt tervezett allapotban fedett kerékpartamaszok elégitik ki, melyek az tizemi
dolgozdi bejarat melletti tér, homlokzat kézeli oldalan kertilnek elhelyezésre.

Az I. Gtem tertiletére a személyforgalom szamara harom ponton lesz biztositott a ki- és bejaras. Az
egyik bejarat megegyezik a teherforgalom szamara biztositott Gtcsatlakozassal, a masik bejarat szin-
tén a Helsinki utrol nyilik, mig a harmadik bejarat az ingatlan észak-keleti oldalan a Lenke utca fel6l
lesz.

A létesitmény varhato gépjarmuiforgalma az alabbi:

Varhat6 forgalom a nappali | Varhat6 forgalom az éjjeli
idészakban idészakban
(6-22 h) (22-6 h)
Személygépjarmi (db) 325 db /nap 40 db /nap
Kisteher-gépjarma
(<3,59 6 db/nap _
(db)
Nehéz tehergépjarma
(3,5-40t) 1-3 db/hét -
(db)

14. tablazat: Tervezett gépjarmiiforgalom

A tervezési teriilet Budapest XX. kertilet délnyugati hataraban talalhatd, a Helsinki at — Lenke utca
és a kertlet hatirvonala altal kozre zart telek (178211/2 hrsz.).

A Helsinki at - Wesselényi utca - Lenke utca - kertlethatair (KNORR-BREMSE Hungaria Kft.
telephely) altal hatarolt tervezési tertilet kbzuthaldzatat a nyugati hatarat jelenté Soroksari at — Hel-
sinki ut — Grassalkovich ut jelentette f6utvonal (70 km/6ras megengedett sebesség) és annak cso-
moépontjai hatarozzak meg.
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JELMAGYARAZAT:
— 1 rendl Mt |
| — et

{ M = 1:25000
13. abra: Jelenlegi kézathalozat??

A Helsinki at halézati szerepe az orszagos kézuthaldzattal alkotott kapcesolatai — az 5. sz. és az 510.
szamu féutak févarosi folytatasaként — miatt I. rendd féut, amelynek 2x2 savos keresztmetszetét
36 000 E/nap/2 irany terheli. A féutvonal keleti oldalan fekvé tertletek szamara az oldalfekvésd,
kotlatozottan keresztezheté HEV palya miatt szervizit létesiilt.

A fentiek alapjan a mértékadé ANF a vizsgalt teriilet kézelében jelenleg 36 000 egységjarmi/nap,
mely az tizemelés soran legfeljebb 375 egységjarmivel fog névekedni, ami ~ 1 %-os forgalomno-
vekedést okoz. Az ismertetett teher- és személyforgalom rovid ideig fog jelentkezni, a nappali id6-
szakban o6ranként kevesebb, mint 21 egységjarmivel, az éjszakai id6szakban 6ranként kevesebb,
mint 5 egységjarmiivel fogja megemelni a kornyez6 utak gépjarmiiforgalmat.

22 Forras: Budapest Févaros Varosépitési Tervez6 Kft. — Budapest Févaros XX. Keriilet Helsinki Gt 101. szam alatti
ingatlan (hrsz.: 178211/2) tertiletére vonatkozd telepitési tanulmanyterv
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5. A kornyezeti elemek igénybevételének és terhelésé-
nek bemutatasa

5.1. Leveg6védelem

5.1.1. A vizsgalt teriilet levegdminGsége

Budapest telepiilés a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijel6lésérdl szo16 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapjan a ,,1. Budapest és kornyéke” megnevezési légszennyezett-
ségi zonaba tartozik. A fontosabb légszennyez6 anyagok a targyi zénan beliil az alabbi csoportokba
sorolhatok.

Kén-dioxid
Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid
PM,
Benzol

Talajkozeli 6zon
PM; Arzén
PM;, Kadmium
PM;, Nikkel
PM;, Olom
PMy, Benz(a)-pirén

wmmmmgmwowm

15. tablazat: Légszennyezd anyagok a targyi z6nan beliil

B csoport: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag tekinteté-
ben a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely
légszennyez6 anyagra tréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag tekinteté-
ben a levegbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekinteté-
ben a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tiréshatar k6zott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag tekinteté-
ben a felsé vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott van.

E csoport: azon tertlet, ahol a levegSterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag tekinteté-
ben a fels6 és az also6 vizsgalati kiisz6b kozott van.

F csoport: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg.
O-I csoport: azon tertilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

A B-t8] F-ig terjed6 kategoriakhoz koncentracié tartomanyok rendelheték, amelyek az alabbiakban
lathatok:

ZONAK SO, (ug/m?) NO; (ng/m® | PMy (ug/m’) CO (ug/m’)
B z6na - 58 felett 44 felett -
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ZONAK SO; (ug/m?) NO; (ng/m® | PMy (ng/m’) CO (ug/m’)
C zéna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D z6na 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F z6na 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

12. tablazat: Légszennyezettségi zénabesorolasok

A hatarértékeket a 4/2011. (1.14.) VM rendelet alapjan, egyszerisitett kivonat formajaban, a kévet-

kez6 tablazat tartalmazza:

Légszennyezd anyag oras 24 o6ras éves
Kén-dioxid 250 125 50
Nitrogén-dioxid 100 85 40

Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Szall6 por PMio - 50 40

13. tablazat: A 1égszennyezettség egészségiigyi hatarértékei (ng/m?3)

A jogszabaly szerinti jelenlegi zénabesorolason tul a vizsgalt teriilet levegd mindségére az Orszagos
Légszennyezettségi Méréhalozat (OLM) varosi hatteret vizsgald, XVIIL kertlet Gilice téri auto-
mata méréallomasanak mérési eredményei tekinthet6k jellemzének. A vizsgalt tertletrdl kelet-
északkeletre mintegy 5,5 km-re talalhat6 allomas a legfontosabb légszennyezdkre (SO2, NOx, NO,
NO,, CO, Os, PMio, benzol) vonatkozéan rendszeresen szolgaltat adatokat (forras: levegomi-

noseg.hu).
Légszennyez§ 2022-ben mért értékek (ug/m’) | Oras (PMy: 24- | Hatarér-
oras) ték-tullé-
pés
50% percen- | éves maxi- hatarérték (db)
tilise atlag | muma (ng/m’)
OLM BUDAPEST XVIII. KER., GILICE TERI MEROALLOMAS (AUTOMATA HA-
LOZAT)
Kén-dioxid 4.4 4.8 39,6 250 0
Nitrogén-dioxid 18,8 24.1 1295 100 20
Nitrogén-oxidok 22,7 36 4538 — —
PM, (24 6r4s) 19 22 76 50 4
PM.5 9 10 54 — 0
Benzol 0,4 0,7 20,3 — 0
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Szén-monoxid 476 520 2798 10 000 0
Ozon 448 48,5 180,6 — —
Ozon (8 6ras futdat- 677,6 70,7 156,6 120 32
lag)

14. tablazat: A vizsgalt teriilet kérnyezetében levé OLM-allomas 2022. évi eredményei

Az adatsort elemezve kidertl, hogy a PM10 (szall6 por) esetében 2022-ben 4 napon mértek hatar-
érték-tallépést [a 4/2010. (I. 14.) VM rendelet szerint a tullépések megengedhetd maximalis eset-
szama 35]. Az 6zon 8 6ras futdatlag esetében 2 db, a nitrogén-dioxid esetében évi 20 db hatarérték-
tullépés volt megfigyelhetd.

5.1.2. A bontasi fazis leveg6terhel6 hatasa

Az alabbi abran sargaval jelolt 1-4 szintes éptiletek bontasa tervezett. A bontasi muveletek soran
felhasznalt munkagépek tzemanyag felhasznalasabol szarmazik 1égszennyez6anyag-kibocsatas, il-
letve a porzasra hajlamos anyagok manipulacidja soran a levegd porterhelésével kell szamolni.

Meglévé épliletek
' szintszamok alapjan

Epitmény (0)
Karakteres elemek

I Tervezési teriilet

14. abra: Az 1. iitem teriiletén bontando épiiletek (sargaval korvonallal jelolve)?

A bontasi tevékenységgel érintett, lehatarolt teriilet kézvetlen kornyezetének tertiletegységére id6-
egység alatt letlepedd, nem toxikus porok 4/2011. (I.14.) VM rendelet szerinti maximum

23 Forras: Budapest F6varos Varosépitési Tervezé Kft. — Budapest Févaros XX. Kertiet Helsinki ut 101. szam alatti
ingatlan (hrsz.: 178211/2) teriiletére vonatkozé telepitési tanulméanyterv
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16 g/m* X hoénap értéktdl, a 6/2011. (1.14.) VM rendelet szerint mért dtlagos eltérés tervezett mér-
téke (szedimenticié/porszoras) [g/m” X honap]”.

A 4/2011. (I. 14)) VM rendelet 2. mellékletének 2. pontjiaban szerepld tablazat szetint az tlepedd
porra vonatkoztatott tervezési iranyértéke 16 g/m* X 30 nap.

A bontas tervezett idétartama a 9 épiilet esetében 2 hénap (60 nap).

A bontasi muaveletek soran tégla és beton épiiletek bontasa adja a legjelent&sebb terhelést, amely
soran az egyes ¢puletek bontasa titemenként max. 7 napot igényel, id6szakos jelleggel.

A meglévé éptiletek padloszerkezetének elbontasa utan, az utburkolat aljzataul az elbontott éptilet
beton térmelék keriil bedolgozasra. A porterhelést jelent6sen befolyasoljak a mindenkori meteoro-
logiai viszonyok (1égkéri nedvesség és szélviszonyok). Fontos megjegyezni, hogy a képz6dé por
donté hanyada az tlepedd por kategoriaba esik.

A por nagyobb tavolsagra vald elhordasaval csak erds szél esetén szamolhatunk, ilyen helyzetben
az intenziv porképzddéssel jaré munkafolyamatok sziineteltetésre kertilnek, szaraz id6szakban pe-
dig a munkatertiletet a porképz6dés megakadalyozasa érdekében locsolni fogja a kivitelez6. Ha-
sonl6 hatasokkal (porképz6dés) kell szamolni az anyagszallitisok esetén is. A kipufogdgazokban és
a gépjarmuvek kerekei altal felvert masodlagos 1égszennyez6 porhatas miatt.

Porzé anyag szallitasakor a bontasi anyagok ponyvaval letakarasra keriilnek, ezaltal védve a kérnye-
zetet a porszennyezéstol.

Az épitménymagassagokhoz mérten a kiporzas altagosan 5 m-es magassagbol torténik a kérnyezeti
levegébe. Atlagos idéjarasi kériilmények k6zott a D>10um (107 cm) 4tmérdjh szilard részecskék

tlepednek ki.

Az tlepedési sebesség — gomb alaku részecskét tekintve — az alabbi képletbdl szamithato:

vl = tlepedési sebesség (cm/s),

g = gravitaci6s gyorsuls (9,81 m/s?),

D = porrészecske atmérd,

n = levegd dinamikus viszkozitasa (2,8:10° g/cm s 20°C-on),

Ap = (or-gl) a részecske és a levegd strtségének kiilonbsége (2,6-1,2-10* = 2,6 g/cm’).

A legkisebb, még tilepedé részecske esetén (D = 107 cm), laminaris dramlast feltételezve az iilepe-
dési sebesség a kovetkez6knek megfelel6en alakul:

2,6

3\
Vii :9,81(10 3) m

=50,42
[cm/s]
Azaz a 10 pm atmér6jld, gomb alaku részecskék kb. 0,5 m/s sebességgel tlepednek ki a porzassal

jar6 miveletek soran. Mivel az tlepedés egyenesen aranyos a szemcsemérettel, ezért a nagyobb
atmérdju részecskék gyorsabban tlepednek ki.

A kiporzas maximalis magassagat 5 m-ben megallapitva, az tlepedési idé6:
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_ S _ 500 (em) _
t(s) =-= G 10 s.

vsz= 3 m/s —os atlagos szélsebességet figyelembe véve az iilepedési ut hossza:

s(em) = v, (C™M/) - t(s) = 300 - 10 = 3000 cm,

vagyis megallapithatd, hogy a bontasi tevékenység legjelent6sebb porképzé munkafolyamata a be-
tontorés soran a levegébe kertilé 10 um vagy nagyobb atméréja porrészecskék normal idéjarasi
korilmények kézott ~30 m-es tavolsagon belil kitilepszenek. A vizsgalt teriilet beépitettsége miatt
ez a tavolsag csokken.

Az Amerikai Egyesiilt Allamok Kornyezetvédelmi Ugynoksége (EPA, AP.42. levegSkibocsatasi té-
nyezOk) altal kozzétett az épilet bontasok soran keletkezé Osszes por mennyiség beton és tégla
torésére vonatkoztatva, 0,0027 kg/tonna mennyiségben adhaté meg.

A bontasi tevékenység soran felmért épiiletekbdl szarmazo hulladék mennyisége, az inert frakciokra
vetitve ~ 1800 tonna az Gsszes épiletet figyelembevéve. Az emisszios frakeid figyelembevételével
szamolva ~ 4,86 kg 6sszes por kibocsatas varhato, melynek az irodalmi adatok alapjan 30%-a PM10
és 10 %-a PM2.5 méretd. A fennmaradé 60 %-ot vesszik tleped6 méretd (10 um-nél nagyobb
részecskeatmérdjl) pornak.

A bontisi teriilet szamitott 30 méteres sugaru kornyezetére szimolva 60 nap alatt 0,97 g/m? iile-
pedd por mennyisége varhat6. A 4/2011. (1.14.) VM rendelet szerinti 16 g/m?* 30 napos tervezési
irany értéket nem éri el.

Megjegyzendd, hogy az tileped6 porra nincs meghatarozott egészségiigyi hatarérték, a kornyezeti
viszonyok valtozok, illetve a teljes bontasi tevékenység alatt alkalmazott vizporlasztas alkalmazasa-
val a terjedés minimalisra cs6kkenthetd.

5.1.3. Alétesitési és a felszamolasi fazis levegSterhel6 hatasa

A létesitési fazisban a tereprendezés és épités soran felhasznalt munkagépek tizem-anyag-felhasz-
nalasabodl szarmazik légszennyezbanyag-kibocsatas. A porzasra hajlamos anyagok manipulacioja,
valamint a tereprendezés soran a levegd porterhelésével kell szamolni.

A gyart6 tzem és irodaépiilet épitését és a tereprendezést néhany tehergépjarm, illetve munkagé-
pek végzik; ezek diesel izem gépek. Mikodtetésiik kén-dioxid, szén-dioxid, szén-monoxid, szén-
hidrogén-szarmazékok, nitrogén-oxidok, és korom kibocsatasaval jar.

A létesitési fazisban jelentkezé porszennyezés mértéke nagyban fiigg az alkalmazott technolégiatol.
A tapasztalatok szerint a tereprendezés soran megmozgatott fold 4—6%-os nedvességtartalma
(,,foldnedves” allapota) miatt jelentés mennyiségti diffaz porkibocsatas nem jelentkezik. Torekedni
kell viszont arra, hogy a szilard burkolatd utakon elszérédas ne kovetkezzen be, illetSleg az elszo-
rédott anyagtol az érintett utszakaszt meg kell tisztitani. A kiporzas tovabb csékkenthet6 az utbur-
kolat nedvesen tartasaval. Az épités soran a kiporzasra hajlamos anyagok (pl. cement) zart rend-
szerd, silékban torténd tarolasat kell megvaldsitani. A silofeltoltést is zart rendszerben, a silokra
szerelt porszirék alkalmazasa mellett kell végezni.

Az épitkezés, tereprendezés soran felhasznalt munkagépek mukddtetésekor fellépé emisszidk vo-
lumene nem indokolja azok szamszerGsitését. Az épitési munkak dontd részben szerkezet épitési
¢és szerelési munkakat jelentenek, minimalis 1égszennyez6 anyag kibocsatassal. Az épitkezés leveg6-
védelmi hatastertlete a kézvetlen munkatertilett6l szamitott mintegy 50 m sugara kor altal hatarolt
teriletként becstilhetd, igy az épitkezés levegSterhel6 hatasa varhatban a vizsgalt tertileten belil
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marad. A felszamolasi fazis soran nagyjabol hasonlé volument kibocsatasokkal lehet szamolni, a
hatastertlet azonosnak vehetd a létesitési faziséval.

5.1.4. Az tizemeltetési fazis levegiterhelS hatasa
5.1.4.1.  Fiitési technolggiak és kibocsdtdsaik

A tervezett 1étesitmény energiaellataisban a hészivattyus rendszereket helyezik el6térbe. Jelenlegi
tervek szerint 5 db Carrier 30RQP-680 levegd-viz kompakt hszivattyt berendezés latna el a fttési
¢és hitési energiatermelés feladatat, a gépek skalazhatoan kertilnek betervezésre a sziikséges kapaci-
tast kisebb szabalyozhat6 részekre, hiit6kérékre bontva. A valtozo hitési igények miatt a hit6ko-
ok scroll kompresszorral felszereltek. Ezen berendezések altal elééllitott ftott/ hitott vizet a
kézponti h6kozpontba juttatva, ott a megfelel6 rendszerekre tovabbitva juttatjak el a felhasznalasi

tertiletre a berendezésekhez.

A vizsgalt tertlet rendelkezik f6ldgaz bekotéssel. Az épiletben f6ldgaz halézat esetleges technolo-
giai felhasznalas esetén, illetve igény szerint havaria esetére tervezett.

Az éptletben kondenzaciés gazkazan elhelyezése is megtorténik, amellyel az alabbi feladatokat ter-
vezik kielégiteni:
* Uzem kézben a hészivattyik pillanatnyi COP értékét figyelve szamitasba véve a primer -ener-
giafelhasznalas koltségeit, optimalizaltan valtananak hészivattyardl gazhaldzati ellatasra.
¢ Komolyabb meghibasodas esetén, (havaria) amikor a hészivattyus ellatasa az éptletnek ellehe-
tetlentil, beléptetve a kazant pétolnak a kiesé teljesitményt.

A telepiteni tervezett gazkazan teljesitménye, egyéb muszaki adatai a tervezés jelenlegi fazisaban
nem ismertek. Azonban elmondhat6, hogy a gazkazan muikédtetésére a hészivattyuk esetleges
szukség szerinti kivaltasa soran kertlne sor, igy a tiizel6berendezés miikodtetésébol adodo jelentds
légszennyez6 anyag kibocsatasra nem kell szamitani.

A létesitmény kialakitasa soran sziikségaramforras telepitését nem tervezik. Fuggetlen betaplalast
terveznek, 1 + 2 MW teljesitményen automata atkapcsolassal, igy nem szitkséges bels6égést mo-
torral mikodtetett generator alkalmazasa.

A létesiteni tervezett kazan vonatkozasaban be kell tartani a 140 kWth és annal nagyobb, de 50
MWth-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményt tiizel6berendezések mikodési feltételei-
16l és 1égszennyezb anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 53/2017. (X. 18.) FM rendelet el5-
irasait. A rendelet hatalya ala tartozo tlzel6berendezések 1étesitése esetén légszennyezé pontfor-
rasra vonatkozoé engedélykérelem kertil benyujtasra a kérnyezetvédelmi hatésaghoz.

5.1.4.2. A letesitményben iizemeltetett gipjarmiivek és erigépek levegdterbelése

A jelenlegi tervek szerint a gyarté lizem tzemeltetésében varhatéan 1 db elektromos tizemd tar-
gonca, 1 db elektromos vontatéjarmi és 5 db gyalogkiséretd raklapemel6 fog allni.

A targonca és a vontatojarmu toltéséhez toltéallomas kialakitasa is tervezett, azonban ennek pontos
muszaki adatai, kapacitisa a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismertek.

A moderalt gépigénybdl adédo kibocsatasok nem szamottevék, ezért azok részletesebb szamsze-
rasitésétdl és értékelésétdl eltekintiink.

5.1.4.3. A gépjarmiiforgalom levegiterhelése

A tervezési teriilet Budapest XX. keriilet délnyugati hataraban talalhaté, a Helsinki ut — Lenke utca
és a kertlet hatirvonala altal kozre zart telek (178211/2 hrsz.).
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A Helsinki ut - Wesselényi utca - Lenke utca - kerilethatar (KNORR-BREMSE Hungaria Kft.
telephely) altal hatarolt tervezési tertilet kbzuthaldzatat a nyugati hatarat jelenté Soroksari at — Hel-
sinki ut — Grassalkovich ut jelentette féutvonal (70 km/6rds megengedett sebesség) és annak cso-

moépontjal hatarozzak meg.

15. abra: Jelenlegi kézathalozat?

Wisibecnal

JELMAGYARAZAT:
— 1. rendil I8t |
— il e fiiE
—_— GylSi
Lakiubca
® Kulsnsnntd csamapont
0 Fontosatit plzaldergas
- Torgalarm 5il caomapon
o Fontosabl 62 nimem ceamopont
[ -] KOs - vasill ijars
—

Tervidial berilet

)

M = 1:25000

A Helsinki at halézati szerepe az orszagos kézuthaldzattal alkotott kapcesolatai — az 5. sz. és az 510.
szamu féutak févarosi folytatasaként — miatt I. rendd féut, amelynek 2x2 savos keresztmetszetét
36 000 E/nap/2 irany terheli. A féutvonal keleti oldalan fekvé tertletek szamara az oldalfekvésd,

kotlatozottan keresztezheté HEV palya miatt szervizit létesiilt.

% Forras: Budapest Févaros Varosépitési Tervez6 Kft. — Budapest Févaros XX. Keriilet Helsinki at 101. szdm alatti

ingatlan (hrsz.: 178211/2) tertiletére vonatkozd telepitési tanulmanyterv
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A személyforgalom szamara harom ponton lesz biztositott a ki- és bejaras. Az egyik bejarat meg-
egyezik a teherforgalom szamara biztositott utcsatlakozassal, a masik bejarat szintén a Helsinki at-
6l nyilik, mig a harmadik bejarat az ingatlan észak-keleti oldalan a Lenke utca feldl lesz.

A vizsgalt teriilet gépjarmiiforgalmanak jellemzése
A gyart6 tizem és iroda dolgozoi szamara 169 db parkolohely létesitése tervezett.

A tervezett gyarté tizem és iroda varhaté atlagos napi forgalma (ANF) a jelenlegivel megegyez
modon az alabbi:

ANF nappal ANF éjjel
Esemény
(6-22 h) (22-6 h)
Hétk6znapi hasznalat 332 jarmi/nap 40 jarmG/nap
Hétvégi hasznalat 20 jarma/nap 0 jarma/nap

19. tablazat: Tervezett gépjarmiiforgalom

A legnagyobb forgalom a hétkdznapokon a reggeli 6rakban és a kés6 délutani 6rakban fog jelent-
kezni, illetve az éjszakai 6rakban nem jelentés forgalom varhaté. A legnagyobb oraforgalom értékét
a reggeli 6rakhoz és a késé délutani 6rakhoz rendeltiik hozza. A becstilt forgalmi adatokbdl sulyozé
tényezoket allitottunk el6. E szorzok megmutatjak, hogy a legnagyobb o6raforgalomhoz tartozo
maximalis szennyezéanyag kibocsatas mekkora hanyadara kell az adott idészakban szamitani.

A fenti tablazat alapjan az tizemelés soran a nappali id6szakban (6-22 h) varhatéan 325 db személy-
gépjarmu és 6 db kisteher-gépjarmd, valamint hetente 1 alkalommal 1-3 db nehéz tehergépjarmu
ki- és bemend forgalma valoszintsithet6 a tertileten. Az éjjeli id6szakban (22-6 h) varhatéan 40 db
személygépjarmi forgalmara lehet szamitani. Ebb6l adoddan a nappali személygépjarmi-for-
galom varhat6an 20 jarmi/h, az éjszakai pedig 5 jarmi/h.

A modellszamitas soran feltételeztiik, hogy a személygépjarmi forgalom egésze a személygépjarmi
parkolokig kozlekedik.

A kibocsatasok szamitasanak moédszere

A gépjarmuiforgalom kibocsatasainak becslése soran a gépjarmiforgalom legjellemz6bb (domi-
nans) légszennyez6anyag-emisszidinak (CO, NOx, szilard anyagok) becslésére szoritkoztunk, fajla-
gos emisszios faktorokat felhasznalva.

A kibocsatas szamitdsa soran figyelembe vettiik a behajto, illetve parkolok kézotti megkdzelitési
utvonalak hosszat (Gthossz). Az emisszié szamitasara hasznalt 6sszefiiggés:

E = (k;-n-S;.)
i b
1000
ahol: E;: az i-edik szennyez6anyag forgalombodl kovetkezd emisszidja az adott atlagos
uthosszta vonatkozoan, kg/h-ban;
ki az adott gépjarmi kategoériara vonatkozo fajlagos emisszios faktor az i-edik
szennyezGanyagra, ¢/km-ben;
n: az atlagos forgalom éranként az adott gépjarmi kategoriara vonatkozoéan;

Su:  az atlagos kozlekedési uthossz km-ben.
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A szamitashoz felhasznalt emisszios faktorok a Koézlekedéstudomanyi Intézet honlapjan kézzétett
kibocsatasi tényez6k (EEA Report) alapjan:

— atlagos fajlagos emisszids faktorok g/km-ben, személygépkocsikra:

a) szén-monoxid: 1,28
b) nitrogén-oxidok: 0,119
¢) szilard szennyezbanyagok: 0,001

— atlagos fajlagos emisszids faktorok g/km-ben, nehéz tehergépjarmuvekre:

a) szén-monoxid: 1,03
b) nitrogén-oxidok: 3,45
c) szilard szennyezbanyagok: 0,063

Ismeretes, hogy a gépjarmiivek inditasakor, alapjarat mellett torténd tizemeltetése esetén az emisz-
szi6 a forgalmi helyzetben mérhet6hoz képest akar jelentésen is nagyobb lehet. A parkoldhelyek
esetében ezért az alapjarati emisszioval is kiillon szamoltunk.

Az alapjarati kibocsatasok szamitasa az alabbiak szerint torténik:

Ei _ (15 -t-n)
1000

b

ahol: E: az i-edik szennyezGanyag alapjarati emisszioja, kg/h-ban;
I az alapjarati fajlagos emisszios faktor az i-edik szennyezéanyagra vonatkozoan,
g/h-ban;
parkol6 atlagos 6raforgalma az adott gépjarmi kategériara vonatkozoan;
I az alapjarat ideje 6raban egy jarmu esetén.

A szamos szakirodalomban fellelhet6 emisszids faktor kozil e helyiitt az alabbiakat alkalmaztuk
(az EPA nyoman):
— atlagos fajlagos alapjarati emissziés faktorok g/h-ban, személygépkocsikra:
a) szén-monoxid: 26,483
b) nitrogén-oxidok: 0,0904
¢) szilard szennyezéanyagok:  0,0079

— atlagos fajlagos alapjarati emisszios faktorok g/h-ban, tehergépjarmivekre:
d) szén-monoxid: 26,548
e) nitrogén-oxidok: 33,758
f) szilard szennyezéanyagok: 1,163

— alapjarti id6: 0,0167 h (1 perc)

A gépjarmiiforgalombol kovetkez6 emissziok mértéke

A gépjarmiforgalombdl kévetkez6 kibocsatasok koziil a forgalmi helyzetbdl kovetkezSket a meg-
tett ithoz, mint vonalforrashoz, az alapjarati emissziot pedig a parkolohelyekhez, a 169 db parko-
l6helyet egységesen egy tertileti forrashoz rendeltik hozza. Ezen modszerrel felilbecstilve a var-
hat6 légszennyezés mértékét.
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Forras

jele

Vonalforras Legnagyobb

6raforgalom

megnevezése szgk/h

Legnagyobb
oraforgalom
tgk/h

Utszakasz

hossza

Forras
teriilete
m2

Emisszié maximalis terhelésnél

CO
g/s-m?

TPM
g/s-m?2

NOx
g/s-m?

L1

Helsinki ut feloli 1.
sz. behajtétol (ENy-i
patkol6helyek
iranyaba)

EOV;: 654540;
230741

EOV,: 654730;
230861

12

0,263

898,9

1,248E-06 1,157E-07 | 9,756E-10

L2

Helsinki ut fel6li 1.
sz. behajtétol (DNy-i
parkoléhelyek
iranyaba)

EOV1: 654540;
230741

EOV2: 654713;
230866

- 0,0958

853,7

1,195E-07 1,113E-08 | 9,348E-11

L3

Helsinki ut feloli 2.
sz. behajtétol
EOVi: 654600;
230662

EOV,: 654662;
230730

6,28

0,0806

368,1

6,275E-07 1,339E-06 | 2,426E-08

L4

Lenke utca feloli
behajt6tol
EOV1: 654731;
230858

EOV2: 654734;
230833

. 0,04467

100,7

3,108E-07 2,89E-08 2,42E-10

20. tablazat: Szilard burkolatl utakon torténd kozlekedés kibocsatasai

Forras

jele

Difftiz teriileti forras

megnevezése

Forras
teriilete

m?2

Legna-
gyobb
terhelés
szgk j/h

Legna-
gyobb
terhelés

tgk j/h

Emisszi6 maximalis terhelésnél
(o{0) NOx TPM

g/s-m? g/s-m? g/s-m?

Gépjarmi kiils6 parkold
(DK-i rész)

EOV1: 654673; 230731

EOV2: 654615; 230675

EOV3: 654604; 230687

EOV4: 654662; 230742

D1

12775 3

6,28

8,939E-07 7,71E-07 2,661E-08

Gépjarm kiilsé parkold
(DNy-i rész)

EOV1: 654604; 230687

EOV2: 654550; 230750

EOV3: 654561; 230760

EOV4: 654616; 230698

D2

1291,0 2

1,905E-07 6,499E-10 5,678E-11

Gépjarm kiilsé parkold
(ENy-i rész)

EOV1: 654681; 230899
EOV2: 654697; 230893
EOV3: 654556; 230755
EOV4: 654548; 230764

D3

2665,5 10

4,611E-07 1,572E-09 1,373E-10

Gépjarm kiilsé parkold
(BK-A rész)

EOV1: 654697; 230893
EOV2: 654741; 230835
EOV3: 654728; 230825
EOV4: 654686; 230882

D4

11415 5

5,379E-07 1,84E-09 1,603E-10
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21. tablazat: Személygépjarmiivek alapjarati tizemeltetés emissziéi nappal

A gépjarmuvek tizemeltetésébdl ad6do vonalforrasokat és diffaz tertileti forrasokat jelen dokumen-
tacié 6. mellékletében 1évé térképen abrazoltuk.

A transzmisszi6 szamitas soran figyelembe vett egyéb adatok

Az AERMOD program részére az utakat, mint vonalforrast (LINE forrastipus), mig a parkoldkat,
mint tertleti forrast (AREAPOLY forrastipus) adtuk meg. A parkolékat nem kilon-kilon diffaz
forrasként, hanem a vizsgalt tertletre vonatkozoan Osszesitve (169 db) egy Gsszefiiggd tertileti dif-
taz forrasként jeloltik meg.

A biztonsag javara torténé kozelitést alkalmazva, a gépjarmuvek altal emittalt szilard anyag (TPM)
mennyiség egészét, mint szallé port (PMg) vettik figyelembe a modellszamitas soran.

5.1.4.4. A tervezett technoldgia tevékenység levegdterhelése

A tervezett éplletben elektronikai alkatrészek gyartasa torténik majd, melyhez az alapanyagok kész-
termékké munkaldsanak folyamata az épileten belil teljes mértékben megtorténik. A technolégia
t6 eleme a forgacsolasi tevékenység, amelynek soran varhatéan kenéanyagot és oldoszert is alkal-
mazhatnak, azonban a tervezés jelenlegi szakaszaban az egyes technoldgiai fazisok soran alkalma-
zott oldészerek pontos Gsszetétele és mennyisége még nem ismert.

A veszélyes anyag felhasznalasabol adédodan a technoldgia soran esetlegesen keletkezd 1égszeny-
nyez6 anyagok miatt elszivo-sziré berendezéseket fognak telepiteni, mely pontforras létesitési en-
gedély koteles lehet. Légszennyezé pontforras 1étesitése kornyezetvédelmi hatésag engedélyével
torténhet a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 22. § (1) bekezdése alapjan, igy a kés6ébbiekben
a pontos technolégiai adatok ismeretében, szitkség szerint légszennyezé pontforras létesitésére vo-
natkozé kérelem keriil benyujtasra a kornyezetvédelmi hatésaghoz.

A tervezett technologia nem tartozik a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt tevé-
kenységek kozé, igy a technoldgia szempontjabdl a tervezett tevékenység nem elézetes vizsgalat
koteles (jelen eljaras a 2 ha feletti tertiletfoglalas tekintetében kertl lefolytatasra).

o

5.1.4.5. Az emittalt szennyexdanyagok terjedésének modellvizsgdlata (iigemeltetési fdzis)

A tervezett beruhazas levegbtisztasag-védelmi hatasainak el6rejelzése céljabdl szennyezbanyag ter-
jedési szamitast végeztink el a jellemz6 1égszennyezd anyagokra (NO,, CO, szallé por [PM]) vo-
natkozdan.

Az US EPA iltal fejlesztett AERMOD program futtatasaval, a felszinkézeli és magaslégkori mete-
orologiai adatok felhasznaldsaval, a hatasterilet szamitas a 306/2010. (X1II. 23.) Korm. rendelet 5.
szamu melléklet szerinti szamitasi modszernek mindsil.

A transzmisszié szamitas meteorologiai adatrendszere

Az AERMOD program futtatasahoz sziikséges meteoroldgiai adatokat a WRE ARW (Weather Re-
search and Forecasting, Advanced Research valtozat) mezoskalaja idéjaraskutato és el6rejelz6 mo-
dellel nyertiik. Ehhez a kiindulasi adatokat az alabbi helyekrdl szereztiik be:

— szarazfoldi adatok: a teljes, az UCAR honlapjarél elérheté adatsort felhasznaltuk
(http:/ /www2.mmm.ucar.edu/wtf/users/download/get_sources_wps_geog.html);

— id6jarasi adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GFS): 1 fok felbontasu, 6-6ranként ki-
adott adatsora 2022-re, grib2 formatumban (http://rda.ucar.edu/datasets/ds083.2/).
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A szamitisokhoz modelltartomanyként Magyarorszag teljes teriiletét, és az orszagot 6vezd
~150 km-es savot jeldltik ki, az alabbiak szerint:

— ,durva” hilé hatarai: keleti hosszusag 12,0°—26,0°;
északi szélesség 43,0°—51,0°;
— beagyazott (nest) rész: keleti hosszasag 15,6°—23,6°;
északi szélesség 45,3°—49,8°;
—  hal6 elemek mérete (,,durva” halé): 12 X 12 km, 88 X 74 db-os kiosztasban;
—  hal6 elemek mérete (beagyazott halo): 4 X 4 km, 156 X 126 db-os kiosztasban;
— 34 fuggdleges szint (Ptop: 5000);
- az alkalmazott modell parametrizaciok:
mikrofizika: WSMG6 graupel-séma;
cumulus séma: 4j Kain-Fritsch séma (csak a 12X12-es halonal alkalmazva);
szarazfoldi felszin: Noah séma;
felszinkozeli réteg: MM5 — Monin-Obukhov hasonlésagi elmélet;
planetaris hatarréteg: Yonsei University séma;
légkori sugarzas: RRTM (hosszahullama) és Dudhia (révidhullamu) sémak.

A modellrendszer futtatasaval a nagyobb felbontast beagyazott halé pontjaira kapott teljes 2022
¢évi eredménysorbdl allitottuk el az AERMET részére sziikséges allomanyokat, melyhez a bemu-
tatott modellhalé vizsgalt telephelyhez legk6zelebbi racspontjara kapott értékeket vélasztottuk. A
WRF-fel a vizsgalt telephelytdl (a szamitasi ponttol) ~2,0 km tavolsagra, észak-északkeletre elhe-
lyezked6 racspontra kapott eredmények a vizsgalt telephelyre reprezentativnak tekintheték (az
EPA ajanlasa alapjan 4 km a komplex, 12 km az egyszert [sik] teriilletre megadott legnagyobb elfo-
gadott tavolsag). A WRF adott racspontra kapott kimeneti allomanyait felhasznalva, az AERMET
futtatasaval allitottuk el6 az AERMOD-dal kézvetlentl felhasznalhaté teriiletspecifikus allomanyo-
kat (pfl, sfc allomanyok).

Az ismertetett modellrendszerrel a vizsgalt tertiletre kapott felszin kézeli szélsebességek (sfc fajlban
rogzitett) transzport szélirany (amerre a sz¢€l fij) szerinti megoszlasat, tovabba a szélsebességi osz-
talyok szazalékos megoszlasat az alabbi abrakon mutatjuk be.

vorsl | lwonel | Sooady BN J0eadvorel  Tiese (B

e bn  fekiarunis gt pore b vl

Tésbiy hosarn 1,61 amier
[ ~ossrimig rispinien F]
Fispurg 823 ok

Mecie
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16. abra: A szamitasi pont és a mezoskalaji meteorolégiai modell legkézelebbi racspontjanak
egymastol valo tavolsaga (forras: Google Earth)

WIND SPEED
(mis)

17. abra: A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszinkézeli szélsebességek
transzport szélirany szerinti megoszlasa (1.) {Wind speed: szélsebesség; Calms: szélcsendes orak;
NORTH: Eszak; EAST: Kelet; SOUTH: Dél; WEST: Nyugat}
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18. abra: A WRF modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre kapott felszinkézeli szélsebességek
transzport szélirany szerinti megoszlasa (2.) (forras: Google Earth)

Wind Class Frequency Distribution

Ca 050-210 210-360 360-570 570-880 880-1110 >= 11,10
Wind Class (m/s)

19. abra: Szélsebességi osztalyok szazalékos megoszlasa a felszin kozelében a WRF
modellrendszerrel kapott adatok alapjan (Calms: szélcsendes 6rak; Wind Class:
szélsebességi osztaly)

Domborzati adatok, modellvizsgalati teriilet

Az Uzemeltetési fazisban jellemz6 kibocsatasok hatasat polaris receptorhalé szamitasi pontjaira
vizsgaltuk, az alabbiak szerint:
— kozéppont:  (EOV): Y: 654 644;  X:230 803
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(WGS84): E-i szélesség 47° 25 16,31”; K-i hosszisag 19° 6° 32,467
— receptorpontok elhelyezkedése: a kbzépponttdl 16 iranyban (22,5°-onként), 50 méteren-
ként 4 km-ig iranyonként.

A receptorhalé pontjainak tengerszint feletti magassagat az AERMAP segédprogrammal hataroz-
tuk meg. Ehhez az SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) altal szolgaltatott, az USGS hon-
lapjan nyilvanossa tett, 105 m korili felbontasu adatbazist hasznaltuk fel. A kapott terepszint feletti
magassag ¢és skalamagassag értékeket az AERMOD programmal kézvetlenil hasznaltuk fel.

Kémiai atalakulas

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet nitrogén-dioxidra (NO,) ad meg egészségligyi hatarértéket, ugyan-
akkor a kibocsatasok szamitasanak alapjaul szolgald fajlagos emisszios faktorok nitrogén-oxidokra
(NOx) vonatkoznak.

Az AERMOD szerencsére tobb olyan algoritmust is alkalmaz, amely a nitrogén-oxidok kézotti
atalakulas szamszeruasitését elvégzi, jelen esetben a PVMRM (Plume Volume Molar Ration Method)
modult alkalmaztuk, amellyel lehet6ség volt a XVIIIL. kerilet, Gilice téri automata méréallomason
2022-re vonatkoz6 éves atlagos 6zon koncentricié (48,5 ug/m’) alapjan meghatirozni az
NO/NO:; atalakulas intenzitasat.

A modellvizsgalati eredmények 6sszefoglalasa

Az AERMOD modellel a korabbi fejezetekben ismertetett alapadatokkal, az attekintett peremfel-
tételek mellett vizsgaltuk a szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NO»), a szallé por (PM) varhato
kornyezeti koncentracioit éras, 24-6ras és éves atlagolasi idére. Az eredményeket légszennyezé
anyagonként k6zoljiik, az alabbi tablazatos formaban.

Szennyezd Atlagolési Maximum Atlag Hatarérték | TerhelhetGség

anyag idé pg/m3 | pg/md | pg/md ng/m3
CcO oris 87,128 | 2,591 10 000 9 480

24 6ras 16,199 0,211 5000
éves 4,6098 0,034 3000

NO, btés 54,791 | 0,824 100 75.9%
2468 | 11371 | 0,055 85
éves 3,2178 | 0,0062 40

PMio 24 6ras 0,4859 0,0023 50 28*
éves 0,1391 | 0,0002 40

* a Gilice-téri méréallomas 2022. évi méréseinek atlaga alapjan szamitott terhel-
het6ség

** 6ras hatarérték hianyaban a terhelhet6ség nem szamithaté

22. tablazat Modellvizsgalati eredmények Osszefoglalasa

A szamitasok szerint a hatarértékek minden vizsgalt atlagolasi id6tartam esetén teljestilnek, az alap
levegSterheltség értékét figyelembe véve is. Az tizemeltetési fazis levegSterhelését tekintve a legje-
lentésebb terhelést az NO, adja. A modellvizsgalati eredmények azt mutatjak, hogy az lzem
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leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl nem okoz jelentSs valtozast, kérnyezeti hatasvizsgalati eljaras
lefolytatasat leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl nem tartjuk indokoltnak.

A hatastertilet meghatarozasa szempontjabdl jelentés 1égszennyez6 anyag kérnyezeti koncentraci-
okat térképen is abrazoltuk.

e T A SR

20. abra: Szallé por (PMy) varhat6 legnagyobb 24 6ras kornyezeti koncentracioja (ug/m?3) az
lizem miik6édése soran

A

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 55/ 143
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



Ve e fen. Sadaty

WEN FI s Elbzetes vizsgalati dokumentacid

P MERNOK IRCOA REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki at 101., 178211/2 hrsz.

]
E
i.
i

oogle-Earth

21. abra: Szén-monoxid (CO) varhat6 legnagyobb oras kérnyezeti koncentracidja (ng/m?) az
iizem miik6dése soran
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22. abra: Nitrogén-dioxid (NO;) varhat6 legnagyobb dras kornyezeti koncentracidja (ug/m?3)az
tizem miikédése soran

5.1.4.6. A telephelyi levegdterheld tevékenység kizvetlen hatdsteriilete (lizemeltetési fazis)

Az tizemeltetési fazis hatasteriiletét a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2. § 12¢. pontjaban
rogzitett el6irasok szerint szamitottuk a dominans légszennyez6 anyagok (CO, NO,, PMyg) varhato
kornyezeti koncentracioi alapjan. A hatésteriilet kialakuldsa vonatkozasaban az éves szamitasi id6-
tartam (2022) mellett varhat6 legkedvez6tlenebb levegémindségi allapotot vettik figyelembe. A
szamitasi eredményeket az alabbi tablazat mutatja, a hatastertletet a tertlet sulypontjatél (EOV
054644; 230803) huzott kor sugaraval megadva.

Moédszer Hatasterulet (m)
(0]0) NO; PM;
a) n. é. 254 n. é.
b) n. é. 197 n. é.
<) 116 114 110
n. é.: a szamitasi médszer nem adott értékelhetd ered-
ményt

23. tablazat: Az Gizemeltetési fazis hatasteriilet szamitasi eredményei

Az tzemeltetési fazis esetén a legnagyobb hatasteriletet az a) médszert alkalmazva, a nitrogén-
dioxidra kaptuk. A gyartd tizem ered$ levegétisztasag-védelmi hatastertiletét a létesitmény suly-
pontja koré kijelolt 254 m sugara kor adja.

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 57 /143
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



Elbzetes vizsgalati dokumentacid

REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki at 101., 178211/2 hrsz.

Wk Lreecrvemr. Ten Lelsty
P MERNGK IRODA

Az ered6 levegévédelmi hatasteriiletet térképen is abrazoltuk.

23. abra: Levegdvédelmi hatasteriilet

5.1.5. Felhagyas esetén felmeriil6 leveg6terhelés

A felhagyas soran a létesitési faziséval megegyez6 levegSterhelés varhato, azonban ennek ideje r6-
videbb (kb. a fele) lesz, mint a létesités fazis ideje.

5.1.6. Havaria esetén felmeriil6 levegdterhelés

Havaria-esemény lehet a berendezések meghibasodasa. Azonban ez nem jar extra leveg6terheléssel,
legfeljebb a javitas soran jelentkezd extra kiszallasok okozhatnak a forgalom kovetkeztében leve-
g6terhelést.

Egy esetleges tlizeset soran jelentés leveg6terhelés Iéphet fel. Ezért fontos a megfelel$ ttzvédelmi
berendezések megléte, valamint egy esetleges tzeset esetén — a lehet6ségekhez mérten — a szak-
szerl oltas minél hamarabbi megkezdése.

5.1.7. Hatasteriilet meghatarozasa

Alevegétisztasag-védelemmel kapcsolatos hatasterilet az tervezési tertlettel tekintheté azonosnak.
Az ingatlan tertletén kivil nem érzékelhet6 a lakopark mikédése soran kérnyezeti elembe térténd
kibocsatas, valamint a levegémindség romlasa.

A 1étesités soran folyamatos, gordulé telepitésre keril sor, ami azt jelenti, hogy egy 1étesitési teri-
leten csak korlatozott ideig lesz munkavégzés, tehat a 1égszennyez6 anyagok kibocsatasa is csak ez
1d6 alatt fog fennallni.

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 58 /143
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



WEN Fls Elbzetes vizsgalati dokumentacio

REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki at 101., 178211/2 hrsz.

A kozlekedésbdl szarmazé fontosabb kibocsatasokat (NOx, CO, PMy) fajlagos emissziés fakto-
rokkal becsultik. A 1étesitmény kornyezetében a kézlekedés hatasa miatt kialakul6 levegémindségi
allapotot modellszamitassal értékeltuk.

A beruhazas leveg6védelmi hatasteriilete vonatkozasaban a kérnyezet nitrogén-dioxid-terhelése a
meghatarozo. A hatasteriilet a vizsgalt ingatlan sulypontjatél (EOV 654644;230803) szami-
tott 254 m-es korrel hatarolhaté le.

A szamitiasok eredményei szerint a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott levegéminéségi ha-
tarértékek tullépése nem varhatd, ezért a beruhazasnak levegévédelmi szempontbdl akadalya nincs.
A gyart6 tzem ¢és irodaéptlet létesitése lakoteriiletek levegémindségére jelentds hatast nem gyako-
rol, igy kérnyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl nem in-
dokolt.

5.1.8. Osszefoglalas

A REDEL Elektronika Kft. (székhely: 1201 Budapest, Nagysandor Jozsef utca 6-12.) egy elektro-
nikai alkatrészeket gyarté tizem és hozza kapcsolodd iroda megvaldsitasat tervezi Budapest XX.
kertiletében, az egykori Pesterzsébeti Papirgyar ingatlan tertiletén, a Helsinki tt 101. szam 178211/2
hrsz. alatt.

A gyarto tizem és iroda megvaldsitasa két titemben tervezett, a jelen dokumentacio targyat képezé
L. iitemben az ingatlan északi részén egy hozzavetSlegesen brutté 12 000 m* alapteriilet(, zémében
egyszintes éplilet épitése tervezett, amely magiban foglal egy netté 1200 m” irodateriiletet két szin-
ten, valamint netté ~500 m”alapteriiletd szocialis teriiletet.

A LEMO Budapest gyarté tizem és iroda 1. ttemének kialakitisa ~ 31 340 m®, tehit tobb mint 2
ha tertletet vesz igénybe, igy a &drmyezeti hatdasvizsgdlati és az egységes kirnyexethaszndlati engedélyezési
eljdrdsrol sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 128. a) pontjanak hatilya al4, és a
kornyezetvédelmi hatosag el6zetes vizsgalatban hozott dontésétdl fiigeben kornyezeti hatdsvizsga-
latra kotelezett tevékenységek kozé tartozik.

Leveg6terheléssel a 1étesitmény épitése soran (Iétesitési fazis), az tizemeltetés id6szakaban, tovabba
a létesitmény felszamolasa soran is kell szamolnunk. Ezek kozil a létesitési fazisban a teriileten
meglévé épiletek bontasa, a tereprendezés és épités soran felhasznalt diesel-izemd munkagépek
tzemanyag-felhasznaldsa, valamint a bontas, a tereprendezés és a porzasra hajlamos anyagok ma-
nipulacidja jar levegbterheléssel.

A mas tertletekrol meglévé tapasztalatok azt mutatjak, hogy a tereprendezés soran megmozgatott
told természetes nedvességtartalma miatt szamottevo kiporzasra nem kertl sor. A 1étesitési munkak
donté részben szerkezet épitési és szerelési munkakat foglalnak magukba, igy néhany tehergép-
jarmua és munkagép egyidejd iizemeltetése tervezett. Az ezekbdl adédo emisszidk volumene azok
szamszerUsitését nem indokolja, ugyanakkor az épitkezést a technoldgiai fegyelem betartasaval, a
kiporzast csokkenté évintézkedések alkalmazasa (pl. porzasra alkalmas épitéanyagok zart rend-
szer( tarolasa, a silok zart rendszerd toltése, valamint a szallitasi utvonalak megtisztitasa az elszo-
roédott anyagtol) mellett kell végezni.

A felhagyasi fazis nagyjabol hasonlé volument kibocsatasokkal kell szamolni, igy a 1étesitési és a
telhagyasi fazis levegbtisztasag-védelmi hatasteriilete a kozvetlen munkateriilettél szamitott 50 m-
es savval hatarolt teriiletre teheto.

Az tzemeltetés id6szakanak tervezett tevékenységeit attekintve elmondhato, hogy a gyart6 tizem
¢és irodaéptlet fatés és melegviz-ellatasi héigényét 5 db Carrier 30RQP-680 leveg6-viz kompakt
hészivattya berendezés fedezi. A hészivattyik sziikség szerinti kivaltasa céljabol egy gazkazan
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telepitése is tervezett, azonban a berendezés teljesitménye, egyéb miszaki adatai a tervezés jelenlegi
fazisaban még nem ismertek. Emellett elmondhaté, hogy a gazkazan mikodtetésére a hészivattyuk
esetleges szitkség szerinti kivaltasa soran kertilne sor, igy a tizel6berendezés mikodtetésébdl adodo
jelentés 1égszennyezé anyag kibocsatasra nem kell szamitani. Amennyiben a telepiteni tervezett
gazkazan a 140 RWth és anndl nagyobb, de 50 MW th-ndil kisebb teljes névleges bemend hiteljesitmeényii tiizeld-
berendezéseke miikidési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsdtdsi hatdrértékeird] sz616 53/2017. (X.
18.) FM rendelet hatélya ald tartozik, légszennyezé pontforrasra vonatkozé engedélykérelem kertl
benyujtasra a kérnyezetvédelmi hatésaghoz.

A létesitmény tizemeltetésében varhatéan 1 db elektromos targonca, 1 db elektromos vontatéjarma
és 5 db raklapemel6 fog allni. A moderalt gépigénybdél adodo, a belsé égést motorok tzemelteté-
s¢hez kapcsolodo kibocsatasok mértéke nem szamottevo.

Az tuzemeltetés id6szakanak levegterheld tevékenységei kozil a varhatdan jelentSsebb a létesit-
mény teriiletére belép6 gépjarmivek (személyautok) kozlekedése.

A kozlekedésbdl szarmazé fontosabb kibocsatasokat (NOx, CO, PMy) fajlagos emissziés fakto-
rokkal becstltik. A parkolé kornyezetében a kozlekedés hatasa miatt kialakuld levegémindségi al-
lapotot modellszamitassal értékeltik. Az AERMOD modellen alapul6é hatasteriilet szamitas a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 13. pontja szerinti, az el6zetes vizsgalati eljaras,
kornyezeti hatasvizsgalati eljaras, egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras, kornyezetvé-
delmi felilvizsgalati eljaras, illetve hulladékégetés esetére eldirt, érvényes szabvany szerinti szamitasi
moédszernek mindsil. Az alkalmazott transzmisszids szamitashoz egy teljes évre (2022) vonatkozo
telszini és magaslégkori adatokat hasznaltunk.

A kozlekedésbdl szarmazé fontosabb kibocsatasokat (NOx, CO, PMy) fajlagos emissziés fakto-
rokkal becstltik. A parkolé kornyezetében a kozlekedés hatasa miatt kialakuld levegémindségi al-
lapotot modellszamitassal értékeltik. Az AERMOD modellen alapul6é hatasteriilet szamitas a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 13. pontja szerinti, az el6zetes vizsgalati eljaras,
kornyezeti hatasvizsgalati eljaras, egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras, kornyezetvé-
delmi felilvizsgalati eljaras, illetve hulladékégetés esetére elirt, érvényes szabvany szerinti szamitasi
modszernek mindsil. Az alkalmazott transzmisszids szamitashoz egy teljes évre (2022) vonatkozo
felszini és magaslégkori adatokat hasznaltunk.

A szamitisok eredményei szerint a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott levegéminéségi ha-
tarértékek tullépése nem varhatd, ezért a beruhazasnak levegévédelmi szempontbdl akadalya nincs.

A gyart6 tzem ¢és irodaéptlet létesitése lakoteriiletek levegémindségére jelentds hatast nem gyako-
rol, igy kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasa levegbtisztasag-védelmi szempontbdl nem in-
dokolt.

A beruhazas levegévédelmi hatasteriilete vonatkozasaban a kérnyezet nitrogén-dioxid-terhelése a
meghatarozo. A hatasterilet a vizsgalt ingatlan stulypontjatél szamitott 254 m-es korrel hatarolhato
le.

A tervezett épuletben elektronikai alkatrészek gyartasa torténik majd, melyhez az alapanyagok kész-
termékké munkaldsanak folyamata az épileten belil teljes mértékben megtorténik. A technolégia
6 eleme a forgacsolasi tevékenység, amelynek soran varhatéan kendanyagot és oldoészert is alkal-
mazhatnak, azonban a tervezés jelenlegi szakaszaban az egyes technoldgiai fazisok soran alkalma-
zott oldoszerek pontos Gsszetétele és mennyisége még nem ismert.

A veszélyes anyag felhasznalasabol adédoan a technologia soran esetlegesen keletkezd 1égszeny-
nyez6 anyagok miatt elszivo-szird berendezéseket fognak telepiteni, mely pontforras 1étesitési en-
gedély koteles lehet. Légszennyezé pontforras 1étesitése kornyezetvédelmi hatosag engedélyével
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torténhet a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 22. § (1) bekezdése alapjan, igy a kés6ébbiekben
a pontos technolégiai adatok ismeretében, szitkség szerint légszennyezé pontforras létesitésére vo-
natkozé kérelem keriil benyujtasra a kornyezetvédelmi hatésaghoz.

A hatasterileten belil a levegévédelmi kovetelmények teljestilnek. A tervezett gyart6 tizem enge-
délyezése levegltisztasag-védelmi szempontbodl jogszabalyi el6irasba nem ttkozik.
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5.2. Viz és foldtani kozeg védelme®

5.2.1. Domborzati viszonyok

A tervezési tertilet a Csepeli-sik kistdjon talalhat6, amely Bacs-Kiskun, Fejér és Pest varmegyében,
valamint Budapest teriiletén helyezkedik.

A kistaj 94,4 és 126 m kozottl tszf-1 magassagu, jorészt artéri szintt, hordalékkupsiksag. A felszin
jellemz6 magassiga északon 110 m, délen 96-100 m kozott. Az atlagos relativ relief 4 m/km?,
¢északrol dél felé csokkend értékekkel. A kistaj teraszokkal tagolt hordalékkup-felszine enyhén dél
felé, illetve a Duna felé lejt. Az alacsonyartér 4-6, a magasartér 6-10, a foszlanyokban el6fordulé
I1/a sz. terasz pedig 12-16 m-rel magasabban helyezkedik el a Duna 0-szintjénél. A teriilet nyugati
része dontéen folyovizi erdzios és akkumulacios hatasokra alakult ki. A felszint az elhagyott mean-
derek strd halézata boritja, amelyeket gyakran parti dinék foltszert halmaza kisér. Az alacsony
artéren tobb rossz lefolyasu, elgatolt mélyedés is talalhato. A kistaj keleti peremén futbhomokos
felszinek emelkednek ki az artérbol.

5.2.2. Vizrajz

A kistaj a Duna melléke a Soroksari-(Rackevei-) ag kiagazasatol D-re a Racalmasig terjed 57 km-
es szakaszon. Itt éri el a Dunit jobbrdl a Hosszuréti-patak (21 km, 75 km?), a Benta-patak (54 km,
458 km?), a Szent Laszl6-viz (68 km, 338 km?), és a Vili-viz (56 km, 657 km?®) torkolati szakasza.
Balrél elsé helyen magat a Soroksari-Dunadgat kell emliteni (56 km, 1411 km?), ami felveszi a Gyali-
fécsatornat (32 km, 380 km?), a Duna-Tisza-csatornat (39 km, 477 km?) és az E-i-Gvesatornat (36
km, 235 km?).

A kistaj keleti peremén a Duna-volgyi-fécsatorna gyGjti Ossze az id6szakos vizeket. Teljes hossza
és vizgy(jtbje 132 km és 3039 km?, de ebbél a tdjhoz csak 34 km-es felsé szakasza tartozik 934 km?
vizgy(ijté teriilettel. Jelentésebb mellékcsatornak: XXIV. (11 km, 60 km?), XXX. (25 km, 377 km?),
XXXI. (28 km, 269 km?). A kistajat az erés vizhidny jellemzi.

Ahogy a Soroksari-agé, a tobbi csatorna vizjarasa is mesterségesen befolyasolt. A Duna fémedrében
allando, a Soroksari-agban a Kvassay- és a tassi-zsilipek ateresztéképességétdl fiiggben meghataro-
zott a hajéforgalom.

A kistajnak 36 kilonb6z6 tava van, amelyek részben természetes eredetdek, részben a szabalyozas-
kor levagott holtagak, részben pedig halastavak, tarozok és banyagédrok. A 27 természetes to leg-
nagyobbika a d6msd6di (17 ha), egytittes tertiletiik 72 ha. A mesterséges tavak koziil a legnagyobb a
délegyhazi banyat6 és a Liviai-halastavak (205 ha). A 3 tarozé egytitt 357 ha teriletd, koztik az
apaji (253 ha) a legterjedelmesebb. A 3 dunai holtag felszine 36 ha; kozilik a démsodi 16 ha-os.

Arvizvédelem szempontjabdl az egész kistdj mentesitett artérnek tekintheté. A Duna és a Sorok-
sari-Duna két oldalat - mint £6 befogadokat - végig védgatak kisérik. A belvizeket két szivattyutelep
emeli at. A belvizeket levezet6 csatornahalézat hossza meghaladja a 800 km-t.

A talajviz" atlagos mélysége 2-4 m kozott van, de a Csepel-sziget északi felén mélyebben, Dém-
s6d-Kunszentmiklostol keletre pedig magasabban talaljuk. Kémiailag féleg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos jellegti, de jelentds tertileten a natriumot is megtalaljuk. Keménysége altalaban
15-25 nk®, de f6leg Nagytétény-Erd kézelében a 45 nk°-t is meghaladja. A szulfattartalom a teriilet

25 A kistaj altalanos ismertetése, melyen a létesités tervezett a Magyarorszag Kistajainak Katasztere cimd kényv alap-
jan tortént (DSvényi Zoltan, 2010)
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északi felén 60 mg/1 felett, délen ez alatt van. A tdj Duna menti része Budapest vizbazisahoz tat-
tozik, ezért vizminéségének védelme fokozott figyelmet kivan.

Az artézi kutak szima - éppen a sokszor nem megfelel6 talajviz miatt - nagy. Atlagos mélységiik
100 m alatti. A vastartalom a kutak tobbségében meghaladja az 5 mg/I-t, a keménység pedig a 18
nk°-ot.

A Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatosaga altal készitett talajviztérkép alapjan a vizsgalt
ingatlan tertiletén a talajviz szintje 5-10 méterrel a felszin alatt talalhat6, mely a kovetkez6 térképen
lathato:

l 1201, Pacsitatelep, 20. kerllet, | X | Q | Jelmagyardzat A X
l : I | e i) Talajvizszint mélysége a felszin alatt
talajvizmentes terdlet

0-2m

- g

I Vizsgalt tertlet I

5-10m

¢

24. abra: Talajvizszintek a vizsgalt teriilet kérnyezetében 26

Budapest Févaros XX. kertletének kozigazgatasi tertlete a felsgin alatti viz dllapota sgempontjabil érzeé-
keny teriileteken levd telepiilések besoroldsdardl sz616 27/2004. (XI1I. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan
telszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriiletnek mindsiil.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete alapjan
a vizsgalt tertlet ,,2a” érzékenységi kategoriaba tartozik. Az érzékenység oka az alabbi: ,,Azok a
tertiletek, ahol a csapadékbdl szarmazéd utanpotlédas sokévi atlagos értéke meghaladja a 20
mm/évet.” A besorolas a kovetkezd térképen lathatd.

26 Forras: https://map.hugeo.hu/tvz
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25. abra: Vizsgalt teriilet szennyezGdés-érzékenységi besorolasa 27

A tervezési tertlet nitratérzékeny teriileten talalhatd a mitritérzékeny teriileteknek a MePAR szerinti
blokfkok szintjén tirtéind kozzétételérdl sz616 43/2007. (VL. 1.) FVM rendelet alapjan. A nitratérzékeny-
ségi besorolas a kovetkez6 térképen lathato.

27 Forras: https://web.okir.hu/map/?config=BASHE&amp;lang=hu
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26. abra: A vizsgalt teriilet nitrat-érzékenységi besorolasa 28

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint ag ivivizelldtdst szolgdld vizilétesitmények védelmeérdl szo6l6
123/1997. (VIL. 18.) Korm. rendelet alapjan a vizsgalt teriilet és a tetvezett 1étesitmény tertlete nem
része vizbazis védéteriletnek, ahogyan az a kévetkez6 térképen is lathato.

28 Forras: http://web.okir.hu/map/?config=BASE&amp:lang=hu
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27. abra: Kijelolt vizbazisok védéteriileteinek elhelyezkedése a vizsgalt teriilet kérnyezetében 29

A vizsgalt tertlet nem tartozik a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakadd vigek dltal veszélyeztetett
teriiletee haszndlatardl, hasgnositdsardl, valamint a folydk esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rend-
Jére és tartalmara vonatkozd szabalyokril sz616 83/2014. (I11. 14.) Korm. rendelet hatalya ala.

2 Forras: https://web.okir.hu/map/?config=BASHE&amp;lang=hu
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28. abra: A nagyvizi meder hatara az érintett teriilet kézelében 3

A vizsgalt tertilet k6zelében levé felszini viztestek és forrasok a fenti térképen lathatok. A Rackevei
(Soroksari)-Duna ag a tervezési tertilett6] ~ 850 m-es tavolsagra talalhato, a Soroksari forrascsoport
~ 750 m-re helyezkedik el.

30 Forras: http://geoportal.vizugy.hu/atlasz
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29. abra: Felszini viztestek és forrasok a tervezési teriilet kozelében 3!

5.2.3. Foldtani viszonyok

A szerkezeti vonalak mentén feldarabolédott alaphegység kézettani Gsszetétele valtozatos, kilon-
b6z6 paleozoos-mezozoos képzédmények alkotjak. Délen a miocén vulkanizmus riolitos-dacitos
sorozata a mélyben. Déli részét érinti a Kézép-magyarorszagi vonal. A kistajon a pannoéniai iiledé-
kekre dunai eredetd durvaszemcséji folyami tiledéksor telepiil. Jol megfigyelhet6 a teraszok leala-
csonyodasa és normalis rétegz6dési sorrendbe torténd atalakulasa. Az altalaban 10-20 m vastag
kavicsos rétegsor felszin kozeli helyzetd, j6 viztarold, s jelentés hasznosithato kavicskészletet tar-
talmaz. A kavicsos iiledékek masik jelentds el6fordulasa a Bugyi-Kiskunlachaza kozotti, nagy kiter-
jedést, mintegy 6-10 m vastag, vékony lepelhomokkal takart, mély fekvést kavicsterasz. A legna-
gyobb kavicskészletek Szigetszentmikléson, Kiskunlachazan, Bugyin, Délegyhazan, Adonyban,
Dunavarsanyban, Halasztelken talalhatok. A felszin nagy részét holocén képzédmények fedik. A
Duna igen hatékony hordalékattelepité tevékenysége kovetkeztében gyakran az 6- és ujholocén
képz&dmények egymas szomszédsagaban, azonos szinteken akkumulalédtak. A kistaj keleti részén,
illetve a Csepel-szigeten kisebb, futbhomokkal fedett pleisztocén magaslatok is talalhatok.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat térképi adatai szerint a tervezési teriletet fluvioeolikus
homok boritja.

31 Forras: https://web.okir.hu/map/?config=BASE&amp;lang=hu
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30. abra: A vizsgalt teriilet kozvetlen kérnyezetének felszini féldtana 32

5.2.4. Talajviszonyok

A nagy kiterjedést t3j talajtani képe viltozatos. Osszesen 13 killénb6z6 talajtipus fordul elé a kis-
tajban, amelyb6l 5%-nal kisebb kiterjedéssel a futbhomok (1%), a humuszos homok (2%), a mész-
lepedékes csernozjom (3%), a mélyben szolonyeces réti csernozjom (3%) és a szoloncsak talaj (1%0)
szerepel.

A kistaj talajainak mozaikossagat mutatja, hogy egyetlen talajtipus sem boritja az 6sszteriilet 20%-
at. A réti 6ntés és a lapos réti talajok 17-17%-os kiterjedésben a vizfolyasok mentén, a nem szikes
és felszin kozeli talajviza tertleteken taldlhatok. A réti 6ntés talajok a Csepel-szigetre jellemzéek, a
lapos réti talajok pedig jelentSs kiterjedésben Alsonémedi és Dabas k6zott fordulnak els. Mindkét
talajtipus f6ként homokos valyog mechanikai 6sszetételd, termékenységi besorolasuk a kozepesnél
gyengébb (int. 25-50). A réti 6ntések a 40-50 (int.), a lapos réti talajok pedig jellemzéen a 30-40
(int.) kategoriakba tartoznak. A réti 6ntés talajok mintegy 60%-ban szantéként, a lapos réti talajok
pedig 65%-ban rétként hasznosithatok.

A kistaj déli felén - f6ként a Kiskunsagi Nemzeti Parkhoz tartozo teriileteken - a szoloncsak-szo-
lonyec talajok talalhatok (16%), f6ként gyenge legel6ket alkotnak, azonban sziki vegetacidjuk - a
lapréti és mocsarréti allomanyokhoz hasonléan - védelem alatt all, vagy védelmet érdemel.

A kistaj mezbgazdasagilag legértékesebb talajai a Duna bal partja mentén talalhato, - 70%-ban szan-
toként hasznosithato - réti csernozjom talajok (14%). Délegyhaza és Apaj kozott a szikes talajviza

32 Forras: https://map.mbfsz.cov.hu
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teriileteken mélyben sés réti csernozjom talajok talalhatok (10%), amelyek szikessége enyhe és a
mélyebb talajrétegre terjed ki, ezért mintegy 65%-ban kivalé termékenységi (int. 90-115) és stabil
hozamu szantétertiletként hasznosithatok.

A réti talajok 5%-o0s, a nyers ontések 6%-os tertileti részaranyban fordulnak el6. Féként gyeptertleti
hasznositasuak. A kistaj jellemzdje a szant6foldi miavelés, amely a talajtipustdl fliggben 35% és 75%
kozotti is lehet. A rét-legel6ként valoé hasznositas 10% és 40% kozott valtozhat, a talajféleségtol
tiigeben. A kistajban az erd6k részaranya 0% és 30% kozott valtozik.

Osszességében a kistaj egészére a 16sz6s és homokos iiledékeken kialakult hidromorf — azaz a ta-
lajvizhatas alatti - talajképzédmények nagy valtozatossaga, a natriumsok megjelenésével pedig a
szikes jelleg a jellemzd.

5.2.5. A foldtani koézeg ¢és a felszin alatti vizek allapota a vizsgalt teriileten

5.2.5.1. A kordbbi papirgydrtdsi technoldgia és egyéb tevékenységek okozta felszin alatti sennyezés feltardsdrdl
késziilt szakértdi vélemény (2023. november) ”’

A tervezési terileten a Lawand Mérnoki Iroda Kft. 2023. novemberében készitett szakértéi véle-
ményt a felszin alatti kornyezeti allapotot feltard vizsgalatok alapjan, a teriilet geodéziai felmérését
a Geosoft 2000 Kft. végezte el.

A 2023. szeptemberében zajlott feltarasi munkalatok keretében az ingatlanon gépi feltar6 furasokat,
foldtani kozeg és felszin alatti viz mintavételezéseket, valamint laboratoriumi vizsgalatokat végez-
tek. Ennek keretében 12 db ponton létestiltek furasok, amelyekbdl furatonként 3 db mélységbdl
tortént foldtani kozeg (feltdltés (1,0 m — -1,5 m), elsé termett talaj (-1,0 m — -4,0 m), talajvizszint
z6na (-7,0 m —-8,5 m)) és furatonként 1 db felszin alatti viz (talajviz) mintavétel. A furasi pontokat
a korabbi technologianak, a korabbi karmentesités helyszineinek, valamint az aktualisan Gzemel6
tevékenységeknek megfeleléen, a talajviz aramlasi iranyat figyelembe véve geodéziailag tzték ki a
farasi munkalatok megkezdése elétt.

Az ingatlanon a felszin nagyjabdl fele-fele aranyu kiterjedésben burkolatlan illetéleg burkolt, mely
utobbi homokszorasra, kavicsagyazatra, zazott kére, valamint épilettérmelékes, kétérmelékes, né-
hol salakos feltoltésen kerilt kialakitasra. A burkolatlan térszin egyenetlenségeit is ezzel az Osszeté-
teld feltoltéssel hoztak szintbe. A feltdltés vastagsaga a feltar6 furasok rétegsor vizsgalata szerint
0,0 — 1,7 m kozott valtakozott.,

A feltoltés alatt, illetve néhol feltoltés hianyaban a legfels6 rétegsorban vilagos barna, szaraz, kissé
iszapos, né¢hol kavicsszorvanyos homok jelentkezett koriilbelil 5,0 m mélységig. A kovetkez6 par
méteren az alapvetéen homok anyagu rétegsorban nétt a kavics, aprokavics jelenléte, majd az Osz-
szetétel aranya megfordult és atvaltott homokos kavicsra (kb. 11,0 m-ig). Jellemzéen ez utébbi
kavicsos, aprokavicsos rétegek taroljak a talajvizet a térségben. A szemcsés rétegek alatt, jellemzben
terepszint alatti 10,0 m alatt jelent meg a talajviztarté fekiijének tekinthetd kissé iszapos, kissé ho-
mokos agyagréteg. A fekit harom furas esetében értik el.

A fentiek alapjan a szennyezett tertileten a jellegzetes rétegsor az alabbi:

e 0,0-0,2m kozott beton (burkolt felileteken)

e 0,0-1,7 m kozott valtakozd vastagsagu vilagosbarna, sotétbarna, sérga, kétormelékes, épu-
lettormelékes, kavicsos, homokos, salakos, zuzottkoves FELTOLTES, néhol beton

e 0,0 — 8,2 m koézott valtozo vastagsagu (jellemzben 4,8 m-ig) vilagosbarna, barna-sziirke-
sarga, kissé meszes, kissé iszapos, kavics szérvanyos HOMOK

3 Megbiz6 adatszolgaltatasa; LAWAND Mérncki Iroda Kft. szakértdi véleménye
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e 46— 127 m kézott valtakozd vastagsaga sarga-barna-sziirke homokos, kissé iszapos KA-
VICS, aprokavics
e 8,8 —13,4 m kozott sziirke-sarga, iszapos HOMOK (10 m alatt tomor)

e 9.3 —14,0 m k6zott valtakozo vastagsagu sziirke, kissé iszapos-homokos AGYAG (sodor-
hato)

A tertleten a talajviz a kissé iszapos-homokos agyag réteg folotti szemcesés rétegben tarozoédik. A
talajviztikor a kora 6sszel 12 ponton elvégzett talajvizszint mérési vizsgalatok soran terepszint alatt
7,14 és 7,74 m kozott helyezkedett el. A nagyobb eltérés a talajvizszintekben a tertilet beépitettsé-
gének és a valtozo mélységt valtozatos rétegsoroknak készonhetéen alakulhatott ki. Ennek meg-
felel6en a talajviz aramlasi iranyaban sem jelolhet6 ki egyetlen {6 irany. A talajvizszint elsé jelent-
kezési mélysége tehat 7 méter alatt van kevéssel, mig az atlagos terepszint alatti mélysége kb. 7,5
m-en van.

A foldtani kézegbdl és a talajvizbdl vett mintak laboratériumi vizsgalatainak eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a korabbi ipari tevékenység (papirgyartas) és a kornyez6 ipari tevékenységek
ellenére jelentés szennyezés nem kertlt feltarasra a tertleten. A foldtani kézegben csak kisebb,
pontszerd, a technolégiaval részben Osszeegyeztethetd, ,,B” szennyezettségi hatarértéket megha-
lad6 szennyezés (TPH, PAH, 6n) jelentkezett. A talajvizben a Budapestre altalanosan jellemzé va-
rosi szennyezbanyagokat mutattak ki, amelyek a korabbi teriileten folytatott technolégiara nem ve-
zethetSk vissza egyértelmiien (bor, szelén, nitrit, nitrat, szulfat).

A foldtani kézeg esetében a pontszertien elhelyezkedd, a feltSltés rétegében detektalt szénhidrogén
és o6n szennyezés esetében, amennyiben a talaj kitermelésre és az ingatlanrol kiszallitasra kertl, el
kell végezni a szitkséges mindsits laboratériumi vizsgalatokat. A mindsité vizsgalatok soran meg-
allapitasra kertl6 szennyezettség fligevényében kell majd donteni a kitermelt foldtani kbzeg sorsa-
16l (pl. kotlatozas nélkili felhasznalis, inert/kommunalis hulladéklerakén t6rténd elhelyezés stb.).
A kisfoku szennyezettség azonban a kitermelés kévetkeztében, a spontan keveredés hatasara is
csOkkenhet. A féldmunkak megkezdéséig azonban a terileten tevékenységet folytaté személyek
nincsenek kitéve humanegészségiigyi kockazatnak.

A detektalt szennyezésekrdl altalanosan elmondhaté, hogy jelenlegi formajukban nincs azonosit-
hato kozvetlen kitettség, humanegészségiigyi kockazatot nem jelentenek.

Fentiek alapjan azonnali karmentesités, kornyezetvédelmi beavatkozas nem indokolt, azonban az
épittet a szennyezett foldet szeretné kitermelni és eltavolitani, igy az ingatlan teljes tertletére vo-
natkoztatva sszesen koriilbelill 630 m® szennyezett térfogattal érdemes szamolni a kitermelés, el-
szallitas és hulladéklerakéban torténd lerakast illetéen.

5.2.5.2. Teriiletismertetd talajvigsgalati jelentés (2024. februdr) **

A tervezési teriilleten a PETIK Mérnoki Szolgaltatd Kft. (székhely: 2111 Szada, Fenyvesligeti at 2.)
2024. februarjaban készitett geotechnikai tervezési javaslatokat is magaba foglalé tertiletismertetd
talajvizsgalati jelentést a vizsgalt teriilet beépitéséhez.

2024. februar 13-an a vizsgalt tertilet talaj és talajviz viszonyainak megismerésére 5 db, 8,0 m mély-
ségll kozepes/kis atmérGijl furast és 4 db, 15,0 m mélységl nehéz dinamikus verészondazast tet-
veztek késziteni. A farasok és szondazasok a tervezett mélységet nem érték el: a furasok egy része
0,0 méteren, a dinamikus szondak 5,8-6,4 m-es mélységekben elakadtak a kemény, tomor altalajban.

3 Megbiz6 adatszolgaltatasa; PETIK Mérncki Szolgaltaté Kft. teriiletismertetd talajvizsgalati jelentése
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Az elvégzett vizsgalatok alapjan a felszint a vizsgalt tertilet északi-nyugati részén ~3,0-4,0 méteres
vastagsagban barna szind homok boritja. A laboratériumi vizsgalatok alapjan a homok egyszemcsés
Osszetételd, igy folydsodasra hajlamos. A rétegben regisztralt dinamikus szonda ttésszamok alapjan
a réteg fels6, ~ 1 m-es zonaja laza allapota (N20=1-5), alatta mar kozepesen témor allapotd
(N20=5-15). A homok alatt, ill. a vizsgalt teriilet déli-keleti részén a felszint barna, helyenként s6-
tétbarna iszapos homok boritja. A helyenként kissé agyagos 6sszetételti iszapos homokban a dina-
mikus szonda 20 cm-es behatolasahoz 10-30 k6zotti titésszamot regisztraltak. A 6,0 m-es mélység-
ben elakadt furasok jellemzéen ebben a rétegben akadtak el. A rétegz6désben a vizsgalt tertilet déli-
keleti részén ~4,0-8,0 m-es mélységek kozott jelentkezett szlirke-sotét-sziirke homokos iszap be-
telepiilés, mely konzisztenciaindexét tekintve jellemzéen merev allapoti. A dinamikus szonda tités-
szamai alapjan a réteg kdzepesen tomor, tomor.

A 6,0-8,0 méter talpmélységt (106,11 mBf legmélyebb talpszintd) furasokban talajviz nem jelent-
kezett. Budapest Epitéshidrolégiai Atlasza alapjan a vizsgalt telek vonatkozasaban a 105,0-109,0
mBf szintek kozott becstilheté a maximalis talajvizszint, ami alapjan a mértékado talajvizszintet a
105,5-109,5 mBf szintek kozott adtak meg a leendd beépités két szElsé pontjat tekintve.

A jelentés alapjan a vizsgalt tertilet beépitésének talajmechanikai akadalya nincs. A tertleten alapo-
zasra alkalmas homok, iszapos homok, valamint iszap talajokat tartak fel, illetve a tervezett beépités
szempontjabol a talajviz mélyhelyzett. A tervezett épiiletek alapozasa varhatéan kivitelezhet6 — az
¢épuletek terhelésétdl fligeben — pontalapokkal.

5.2.6. A természeti katasztrofaknak (kiilonosen féldrengések, vizkarok) valé
kitettség bemutatasa

A magyarorszagi telephelyek esetében a természeti katasztrofaknak valo kitettség vizsgalata soran
t6ként az alabbi természeti veszélyek keriilhetnek szamitasba:

e foldrengésveszély,

e arviz- és belvizveszély,

e villimveszély,

e  szélvihar, tornado,

e extrém hémérsékleti viszonyok.

Arviz- és belvizveszély

A Kormany az 1480/2022. (X. 13.) szamu hatarozataval elfogadta azg drvizkockdzatok értékeléséril és
kezelésérdl sz616 2007/60/EK eurdpai patlamenti és tandcsi iranyelvben (Arvizi Iranyelv) foglalt
tagallami kotelezettség teljesitése érdekében, a vigek tibbletébil eredd kockdzattal érintett teriileteke megha-
tirozdsardl, a ves3ély- és kockdzati térképek, valamint a kockdzatkeelési tervek készitésérdl, tartalmaril sz016
178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (3) bekezdése alapjan —
Magyarorszag 2021. évi Arvizkockazat-kezelési Tervét.

Az arvizi veszélytérképezés egyrészt tajékoztatast ad az orszag arvizi elontéssel veszélyeztetett te-
ruletekrdl, masrészt segitségével becsiilhetd, hogy az arvizek milyen nagysagu és jellegti kockazatot
jelentenek az orszag szamara.

A telephely és kornyezetére vonatkoz6 arvizkockazati térkép alapjan a telephely arvizve-
széllyel nem fenyegetett, 1d. alabbi térképen.
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“Arvizi kockazati Iérté;sezts es stmegia. kockazatkezelési terv készitése”
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AKK tervezési egység: Kbzép-Duna
31. abra: Arvizkockazati térkép, az érintett teriilet csillag jellel jelslve 35

Hazank mintegy 45%-a sikvidéki tertilet, egynegyede olyan mély fekvési sik tertilet, amelyrdl ter-
mészetes uton nem folyik le a viz. Ezeket a tertileteket a belvizvédelmi muavek nélkil allandéan
vagy id6szakosan hosszu idére elboritana az Osszegytlekez6 holé és csapadékviz. Magyarorszag
mintegy 45 000 km®-es sikvidéki teriiletének igen jelentSs részét, 60%-at veszélyezteti szamottevd
mértékben a belviz.

A kis esést tertleteken, a felszinen lefoly6 viz sebessége igen csekély, a vizmozgas fékezett, elveze-
tése nehézségekbe ttkozik. Ilyen helyeken a viz természetes korilmények kézott visszamarad a
mélyedésekben és csak mesterséges eszkozokkel, 1étesitményekkel gondoskodnak elvezetésérol.
Karos viz — belviz — akkor keletkezik a talaj felsé rétegében, ha a talaj szabad porusai vizzel telitéd-
nek, jellemz6je, hogy helyben képzdédik a kedvezbtlen meteoroldgiai és vizjarasi tényez&k hatasara:
hirtelen héolvadasbol, csapadéktevékenységbdl, de keletkezhet magas talajvizallasbol is, amikor a
talajviz kilép a felszinre.”

A belvizvédelmet és a kapcsolédd miszaki végrehajtasi feladatokat, intézkedéseket ag drviz- és a
belvizvédekezésril sz616 10/1997. (VIL. 17.) KHVM rendelet szabalyozza. 2015 6ta rendelkezésre 4all.

A telepiilésefe dr- és belviz veszélyeztetettségi alapon tirténd besorolasdrdl sz616 18/2003. (XIIL. 9.) KvVM—
BM egylittes rendelet melléklete alapjan Budapest XX. kerilet ,,mérsékelten veszélyeztetett

3 Fotras: https:/ /www.vizugy.hu/
36 https:/ /www.ovf.hu/hu/belvizvedelem-1
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kategoriaba tartozik. A jogszabaly emliti a kovetkezét: ,,1.§ (1) a teleptilések ar- és belviz veszélyez-
tetettségi alapon torténd besorolasat a legveszélyeztetettebb teleptilésrész hatarozza meg”.

A tervezési teriilet belviz-veszélyeztetettsége az alabbi abran lathato:

Palfai-féle belviz-veszélyeztetettségi térkép P &

Bl eotvizze! erson veszéyaztotatt

Belvizzel kizepesen vesrdlyesstotnt

Balvizzel mérsékelien veszélyazatalail

Belvizzel alig veszdlyezetotott

32. abra: Magyarorszag belviz-veszélyeztetettségi térképe, az érintett teriilet csillag jellel jellve 37

Foldrengésveszély

Budapest XX. kertlet és térsége foldrengésnek koézepesen kitett teriilet. Magyarorszag egészének
szeizmicitasa (foldrengés aktivitdsa) alacsonynak mondhato, ennek ellenére erés rengések (MSK1
8o kortli epicentralis intenzitasértékkel), ha kis szamban is, de el6fordulnak, meglehetésen rend-
szertelen teriileti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivitaseloszlasi képe nem egyenletes, vannak
egyértelmten aktivabbnak nevezhet6 tertiletek (pl. Komarom, Kecskemét térsége, a Jaszsag, Zala
megye ¢szaki része). A 19. szazad kézepétSl napjainkig terjedé id6szak rengéseinek gyakorisaga
alapjan az orszag teriiletén gyakorlatilag évente négy-ot, a Richter-skala szerinti 2,5-3,0 magniti-
doju, az epicentrum kornyékén mar jol érezhetd, de karokat még nem okozo foldrengésre kell sza-
mitani. Jelent6sebb karokat okozérengésre 15-20 évenként, mig erds, nagyobb karokat okozoé 5,5-
0,0 magnitudoju foldrengésre 40-50 éves intervallumban lehet szamitani.

A teriilet szeizmicitasi besorolasara az Eurdpai Unidban jelenleg hatalyos és Magyarorszagon is
érvénybe helyezett szabvanyok:

* MSZ EN-1998-1:2008: ,,Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése foldrengésre 1. rész:
Altalanos szabalyok, szeizmikus hatasok és az épiiletekre vonatkozé szabalyok” és
kapcsolodé ,,Nemzeti Melléklet”

* MSZ EN 1998-5:2009: ,,Eurocode 8: Tartoszerkezetek foldrengésallésaganak tervezése

37 https:/ /www.ovf.hu/hu/belvizvedelem-1
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5. rész: Alapozasok, megtamaszto szerkezetek és geotechnikai szempontok™.

A foldrengés veszélyeztetettségi térkép (kovetkezd képen) bemutatja a maximalis horizontalis gyor-
sulds értéket (PGA) 50 évre 12%-o0s meghaladasi valoszin(iség mellett az alapkézeten m/s” egység-
ben adja meg.

Horizontalis gyorsulas érekek 50 évre,

Magyarorszag foldrengesveszelyezietetisbie  use,pumoryari it i

The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards
Springer Verlag. NATO ARW Series, Vol. 61, p. 369-384

Tath L, Gydn E, Ménus P. Zsiros T, 2006. Seismic Hazard in the Pannonian Region

In: Pinter, N, Granarczy, Gy, Webaer, J.. Stein, S, Medak, D, (ads ),

33. abra: Magyarorszag foldrengés veszélyeztetettségi térképe3s

A térkép alapjan a telephely és kérnyezete a 4. zonaba (agR = 0,14 (g)) tartozik.

38 Forras: https:/ /www.geotisk.hu/
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MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Horizontalis gyorsulis ériékek 50 évre,
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34. abra: Szeizmikus zonatérkép??

Villamveszély

A természeti eredetl veszélyek, illetve kornyezeti katasztrofak vizsgalata soran a villamvédelmi koc-
kazatkezelés ismertetésére Magyarorszag villamsirdség térképének segitségével térink ki, mely
négy Ovezetcsoportot hatiroz meg a villamlasok gyakorisaga alapjan. Az orszag tertiletén a kovet-
kez6 abra szerinti villimstraség értékek vehetSk figyelembe.

A vizsgalt teriilet Magyarorszag villimstrlség térképe alapjan a 2,5 db/ km?/év besorolasu 6vezetbe
tartozik. Villamtevékenység esetében az épiletek sériilésével kell szamolni, amely szerkezeti karo-
sodast okozhat.

3 Fotras: https:/ /www.geotisk.hu/

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 76 / 143
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI]J, CE JELOLES



Elbzetes vizsgalati dokumentacid

Wk Lreecrvemr. Ten Lelsty
P MERNGK IRODA

REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki at 101., 178211/2 hrsz.

Magyarorszag villamstriség-térkepe

az MSZ 274/MSZ EN 623052004 szabvanyokban megadott zivatares napok szama alapjan

Villamsiriiség
(db/km®/év)
Bl 35
B 3
] 25
=1 3

816 = 563

35. abra: Magyarorszag villamstirtiség térképe#0

Szélvihar, tornado

Az atlagos szélsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek kozé sorolhatjuk, a szélse-
besség évi atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott valtoznak, de lokalisan ettdl jelentSsen eltérd
értékek is megfigyelhetSk. A szélsebességnek jellegzetes évi menete van, legszelesebb idészakunk
a tavasz elsé fele, mig a legkisebb szélsebességek altalaban 6sz elején tapasztalhatok. Hazankban,
ha nagyon kis gyakorisaggal is, de el6fordulhatnak 120 km/h-t meghaladé 16késekkel jaré viharok.

Magyarorszagon bar viszonylag kis szamban fordulnak el tornadok, megjelenésiik nem rendkiviili,
azonban az orszag foldrajzi adottsagainak készonhetéen a hazai tornadék nem tudnak olyan pusz-
tito erésséglivé valni, mint akar egy észak-amerikai hatalmas siksagon. Altaldban EFO0 és EF1 erds-
ségl szélviharok alakulnak ki (az EF1 esetén a szélsebesség nem éri el a 180 km/h-t). Egy ilyen
erésségl vihar is tud mar karokat okozni, megbonthatja a haztetket, betorheti az ablakokat, le-
szaggathatja a vezetékeket, kisebb fakat csavarhat ki vagy gyenge szerkezetd melléképiileteket ron-
galhat meg nagyobb mértékben.

Az elmult években Magyarorszagon regisztralt tubak és tornadok tertileti eloszlasat az alabbi mu-
tatja be.

40 Forras: https:/ /www.idokep.hu

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 77 / 143
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



Elbzetes vizsgalati dokumentacid

REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki at 101., 178211/2 hrsz.

Tornadotérkép X
2023: 87 tuba, 9 tornado Y?
idén: 3 tuba, 0 tornadé . b 4
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= Idei tornado

L] L
9 10N 1213141516 17 18 19 20 21 22
Tornado & funnel cloud spatial distribution in the last 5 years. Edited by idokep (C) 2024. Pletures’ copyright belongs to ldokep, Szupercella, ESSL. All rights reser

36. abra: Magyarorszag tornado térképe#!

A térképen lathatd, hogy Budapest XX. kertilete és térsége az orszag azon teriletei kozé tartozik,
ahol — az orszagos atlaghoz képest — alacsony szamban alakulnak ki tubak és tornadok.

Extrém hémérsékleti viszonyok

Magyarorszag tulnyomo részén az évi kbzéphémérséklet 10 °C és 11 °C kozott alakul. A levegd
hémérsékletének nagytérségti eloszlasat befolyasol6 legfontosabb tényezék a féldrajzi elhelyezke-
dés, a tengerszint feletti magassag, valamint a tengert6l mért tavolsag. A legalacsonyabb értékek a
magasabb teriileteken, a Bakony és az Alpokalja egyes vidékein, illetve az Eszaki-kozéphegységben
jelennek meg, itt altalaban a kézéphdmérséklet a 8 °C-ot sem éri el. 11 °C-nal magasabb értékek
csupan elszortan, a délies-délnyugatias lejtékon fordulnak elé.

Budapest XX. kertilet meteoroldgiai jellemz6i alapjan a telephelyen az évi kézéphémérséklet ~11-
12 °C.

41 Forras: https:/ /www.idokep.hu/tornado

WENFIS Mérnok Iroda Kft. - 2100 G6dolls, Méhész koz 5. - +36 (20) 669-0090 - info@wenfis.hu 78 / 143
MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES



Ve e fen. Sadaty

WEN Fl s Elbzetes vizsgalati dokumentacid

! MERNGK IRGOA REDEL Elektronika Kft. - 1201 Budapest, Helsinki at 101., 178211/2 hrsz.

Atlagos éves kdzéphdmérséklet [°C] (1991-2020)
Annual mean temperature
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37. abra: Magyarorszag évi k6zéphémérséklet alakulasa 1991-202042
Magyarorszag éghajlati adottsagaibol kifolydlag kulonleges, specialis beavatkozast igényld, széls6-
séges homérsékletbdl adodo veszélyhelyzettel nem kell szamolni.
A havaria események hatasa terheld, de a kialakulasanak esélye nagyon alacsony.
5.2.7. A vizsgalt teriilet vizterhelése
5.2.7.1.  Leétesités sordn felmeriil vizterhelések

A létesités soran a betonozasi munkalatokhoz, valamint az épitkezési munkalatokhoz kisebb meny-
nyiségl technolodgiai vizigény jelentkezik. Ezen kivil szocialis vizfelhasznalas jelentkezik. Ennek
biztositasa a kivitelezést végzé vallalkozas feladata lesz.

Emellett az esetleges kiporzas megakadalyozasa érdekében a kézlekedési utvonalakat és a telepitési
tertiletet szaraz id6ben locsolni sziikséges. Ha szaraz, szeles id6jaras lesz jellemz6 a telepités idején,
akkor a locsolashoz sziikséges vizet tartalykocsival fogjak majd a tertletre szallitani.

5.2.7.2. Uzemelés sorin felmeriils vizterhelések

A teriilet rendelkezik vizbekotéssel, amit a sziikséges mértékben béviteni, médositani kell. Az épii-
let a hasznalati hidegvizet és a ttzivizet a meglévé kézmutihalozatrdl fogja kapni, a szolgaltaté altal
maghatarozott csatlakozasi keresztmetszettel és kialakitassal.

42 https:/ /www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/homerseklet/
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Az éptlet vizfogyasztasa az alabbiakbdl tevédik Ossze:

P Mennyiség
Megnevezés Sramitisi alap Egysé 5 Napi vizigény
g [£6, m] gyseg 1% CZ’/ DR, (liter/nap)
1/m?/nap]
Dolgozéi ivoviz igény (Iroda) |98 t6 3 294
Hasznalati viz igény (Iroda) 98 t6 20 1960
Dolgozéi ivoviz igény (Uzem- | 300 t6 3 900
csarnok)
Hasznalati viz igény (Uzemcsar- | 300 6 20 6000
nok)
Tisztalkodas,izemekben, dol- | 300 t6 80 24 000
gozoénként (izem)
Etterem konyhaval, adagonként | 400 adag |80 32 000
Tisztalkodas,izemekben, dol- |10 6 80 800
gozoénként (konyha)
Iroda tertilet takaritasa 2 000 m’ 3 6000
Csarnok tertilet takaritasa 10 000 m’ 3 30 000
Technologiai vizfogyasztas épulet db 1000 1000
Osszesen: [ 102 954

24. tablazat: Az épiilet vizfogyasztasa 4

Az L. item soran az épiletre sziikséges oltoviz-intenzitas 5400 liter/perc, a II. item megépitése
utan 6000 1/p. A sziikséges oltdvizet AK alacsony kockazat esetén 1,00 6ran keresztil kell biztosi-
tani. A sziikséges oltéviz mennyiséget a mértékado, II. titemre tervezik, a sziikséges oltoviz 6000
liter/perc, azaz 360 m’.

A belsé oltévizigény: 3001/ perc
A tlziviz taroz6 tervezett kapacitasa maximum 200 m’.

A gyart6 tzem és irodaéptilet vizellatasanak lefrasa a dokumentacié 4.2.2.1. pontjaban keriilt rész-
letezésre.

5.2.7.3. Szennyviz

A 1étesités soran kizardlag szocialis eredetl szennyviz keletkezésével kell szamolni, amelyet a meg-
1év6 koézmithalozaton keresztil vezetnek el.

Az tzemelés soran szocialis és technolégiai eredetl szennyviz keletkezése is varhaté.

A teriilet rendelkezik kézmicsatlakozassal, melynek pozicidja és mérete sziikség szerint modosi-
tasra keril. Az éptilet normal szennyviz halézata aknakon keresztil kot a szolgaltatél kézma halo-
zatra. A kommunalis szennyviz mennyisége az alabbiak szerint alakul:

4 Forras: Megbiz6i adatszolgaltatas
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Szamitasi Mennyiség Nl
. sl . ’ api vizigény
Megnevezés 13 Egység [1/£5/nap, (iter/nap)
[f6, m?] 1/m*/nap]
Hasznalati viz igény 98 t6 20 1960
(Iroda)
Hasznalati viz igény 300 t6 20 6000
(Uzemcsarnok)
Tisztalkodas, tizemekben, | 300 6 80 24 000
dolgozonként (tizem)
Etterem konyhaval, ada- | 400 adag |80 32 000
gonként
Tisztalkodas, tzemekben, | 10 6 80 800
dolgozoénként (konyha)
Iroda tertlet takaritasa 2000 m? 1,5 3000
Csarnok tertilet takaritasa | 10 000 m? 1,5 15 000
Technolbgiai szennyviz | éptlet db 1000 1000
Osszesen: | 83 760

25. tablazat: Az épiilet izemelése soran keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége 4

A technolégiabdl és takaritasbol eredd, veszélyes anyagokat tartalmazé szennyvizek tisztitasahoz
szennyvizkezel6 berendezés telepitése tervezett.

A gyartas technologia két szennyviz aramanak tisztitasat kell elvégezni a telepitendd szennyviz ke-
zel6 technolégianak:

e 1. szennyviz aram: TROVAL, témalkatrészek koptatasabol szarmazo szennyviz, citromsa-
vas Ni, és Cu tartalmu viz (komplex), mennyisége 400-500 m’, dtlagban 450 m’ évente

e 2. szennyviz aram: forgacsol6é gépek padozatanak felmosasabol szarmaz6 magas olajtar-
talmt szennyviz, mennyisége 20 m’/hét (50 munkahéttel szamolva), 1000 m’ évente

Teljes kezelendd szennyviz mennyisége: 1450 m’/év.

A technolégiai szennyvizek kezelésére alkalmas berendezés, valamint a csapadékviz elvezetésére
szolgalé mUtargy a vizgazddlkoddsi hatdsdgi jogkor gyakorldsdrdl sz016 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
3. §. (12) bekezdése alapjan a viziigyi hatésag altal kiadott vizjogi 1étesitési engedélye birtokaban
telepitheto.

A gyartd Uzem és irodaépilet szennyviz elvezetésének leirasa a dokumentacié 4.2.2.2. pontjaban
kerilt részletezésre.

5.2.74. Csapadékviz

A Févarosi Csatornazasi Mavek Zrt. elézetes tajékoztatasa alapjan:

# Forras: Megbiz6i adatszolgaltatas
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”

WAz érintett teriiletrdl az egyesitett rendszerdi kigesatornaba csapadékviz nem vezethetd, a befogadd halozat tilter-
heltsége miiatt. Az érintett teriiletrdl csapadékviz kigmiives elvezetésére jelenleg lebetdség nincs. A keletkezd csapa-
dékvizeket ag ingatlan teriiletén beliil kell elhelyezni (tarozds, s3ikkasztas, locsolds stb.).”

Az épiilet tet6jérdl és a burkolattal ellatott feliiletekrdl a csapadékviz sziikség szerinti kezelés, tisz-
titas utan a telken beltl kertil szikkasztasra. A felszini, fedettlen parkolokrol a csapadékviz olajfogd
berendezésen keresztil vezetve keril a telken belil szikkasztasra. Az épilet kialakitasat, felileteit,
azok eloszlasat figyelembe véve tobbnyire vakumos rendszert csapadékviz elvezet6 rendszer ter-
vezett. Gravitacios rendszer alkalmazasa csak sziikséges szerint torténik.

A PETIK Mérnoki Szolgaltatd Kft. (székhely: 2111 Szada, Fenyvesligeti ut 2.) altal 2024 februarja-
ban készitett teriiletismertetd talajvizsgalati jelentés, valamint a Lawand Mérnoki Iroda Kift. altal
2023 novemberében, a felszin alatti kérnyezeti allapotot feltaré vizsgalatok alapjan készitett szak-
ért6i vélemény alapjan megallapithatd, hogy a tertileten 1évé homok, iszapos homok és homokos
iszap talajrétegz6dés alkalmas a csapadék helyben torténd elszikkasztasara. A talajviz mélyen van
becstilt maximalis szintje 109.00 mBf, a mértékadoé talajvizszint: 109.50 mBf.

A tervezési tertletet és térségét vizbazis védbovezete (belsd, kiilsé, hidrogeologiai A, hidrogeolo-
giai B) nem érinti, ugyanakkor a teriilletrendezési tervek készitésének és alkalmazasanak kiegészité
szabalyozasardl sz6l6 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 4. szamu melléklete alapjan kijelolt Vizmi-
n6ség- védelmi tertilet Gvezete a teljes tertiletet érinti.”

A szikkasztasnak tehat sem jogi, sem muszaki akadalya nincs, azonban a tervezés kés6bbi fazisaban
az arra szant terileten és sikban szikkasztasi probat kell végezni., amely vizjogi engedélyezés-koteles
tevékenységnek mindsil.

A tet6r6l elvezetett csapadékviz becstlt mennyisége: 300,51 1/s.
5.2.7.5. Vigkivétel, felszin alatti és felszini vigekre gyakorolt hatds
A teriilet rendelkezik vizbekotéssel és kozmucsatlakozassal.

Az Uzemelés soran a szocialis és technologiai vizigények mellett sziikséges biztositani a becstlt
tazivizigényt is, amely érdekében az oltéviz biztositasat a tertleten belili tlzcsapok kialakitasaval
vagy egyéb modon sziikséges megoldani. A tazivizigények biztositasa érdekében a tertleten tdzi viz
taroz6 kialakitasa tervezett, maximum 200 m’ kialakitassal. A tdizi viz tirozé feltoltéséhez sziikséges
viz mennyisége a k6zmuhal6zatrol lesz biztositott.

A zoldfeliletek 6nt6zése érdekében a teriileten kialakitott zaportarozobdl térténik majd.

Az tzemelés soran keletkez6 szocialis és technologiai eredet szennyvizet a kézmicsatornara ve-
zetik. A technologiabdl és takaritasbol eredd, veszélyes anyagokat tartalmazo szennyvizek tisztita-
sahoz szennyvizkezel6 berendezés telepitése tervezett.

Az éptlet tet6jérdl és a burkolattal ellatott feltletekrél a csapadékviz szitkség szerinti kezelés, tisz-
titds utan a telken belil kertil szikkasztasra. A felszini, fedettlen parkolokrol a csapadékviz olajfogd
berendezésen keresztiil vezetve kertl a telken belil szikkasztasra.

A tervezett tevékenység tehat a felszini és felszin alatti vizekre nem gyakorol allapotromlast okozé
hatast. A létesitmény vonatkozé jogszabalyoknak megfelel6 tizemeltetése nem jar egyiitt kockaza-
tos anyag felszin alatti vizbe torténé sem kézvetlen, sem kozvetett bevezetésével. A telephely tizem-
szerd mukodése soran a felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt kedvezétlen hatas nem valoszi-
nusithetd, hatastertilete a telephely tertiletével vehet6 azonosnak.
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5.2.7.6.  Felbagyds esetén felmeriild vizterbelések

A felhagyasi tevékenységbdl normal tizemallapot mellett sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe
kibocsatas nincs. A felhagyasi munkalatok soran a létesitéshez hasonld folyamatok zajlanak. A fel-
hagyas nem jar a vizek veszélyeztetésével.

5.2.7.7. Havdria esetén felmeriild vizterhelések

A létesités és az izemelés soran — esetleges berendezés- vagy jarmimeghibasodas, havaria esetén —
tizemanyag- vagy olajkifolyas torténhet, amelynek szétterjedése felitaté anyag (pl.: homok) haszna-
lataval megallithat6, illetve munkagépekkel eltavolithaté. Ilyen esetben a szennyezett homokot
sepri és lapat segitségével eltavolitjak a tertletrdl, kulon gydjtéedényzetbe (fém tarold és/vagy
ADR-zsak) helyezik, majd veszélyes hulladékként elszallittatjak és artalmatlanittatjak arra hulladék-
kezelési engedéllyel rendelkezé céggel.

5.2.8. A beruhazas hatasa a talajra

5.2.8.1.  Létesités hatdsa a talajra

A tervezési terileten a Lawand Mérnoki Iroda Kft. 2023. novemberében készitett szakértéi véle-
ményt a felszin alatti kornyezeti allapotot feltard vizsgalatok alapjan, a teriilet geodéziai felmérését
a Geosoft 2000 Kft. végezte el. A vizsgalatok alapjan megallapitasra kerilt, hogy azonnali kairmen-
tesités, kornyezetvédelmi beavatkozas nem indokolt, azonban az épittetd a szennyezett féldet sze-
retné kitermelni és eltavolitani, igy az ingatlan teljes tertiletére vonatkoztatva (1. és 1. titem tertlete
egylitt) 6sszesen koriilbeliil 630 m® szennyezett térfogattal érdemes szimolni a kitermelés, elszallits
és hulladéklerakoban térténd lerakast illetGen.

A tertileten meglévé épiiletek bontasa soran a pincefelak, pillérek elbontasra kertilnek, de pincei
¢épuletrészek alapozasa és pincei alaplemeze nem. A foldvisszatoltés 25 cm-enkénti megfelel6 to-
moritéssel készil el.

A PETIK Mérnoki Szolgaltaté Kft. (székhely: 2111 Szada, Fenyvesligeti ut 2.) altal készitett ter-
letismertet$ talajvizsgalati jelentés alapjan a vizsgalt teriilet talajmechanikai szempontbdl kedvezé
tulajdonsagokkal rendelkezik, a felszin kézelében alapozasra alkalmas talajok talalhatoak, illetve a
tervezett beépités szempontjabodl a talajviz mélyhelyzeta.

Alapozasa sikalap, azaz V=50cm vastag vasalt alaplemezekre eléregyartott vasbeton kelyheket alli-
tanak és a kett6t Gsszebetonozzak. Tervezett alapozasi sik (dltalaban): -2,10m

A tevékenység végzése a talajra, foldtani kézegre az alabbiak révén lehet hatassal:

e alapozas az épiletek és a kozlekedési utak tertiletén;

e felsé talajréteg bolygatasa a tereprendezésnél;

e a humuszréteg és altalaj kiemelése, elkiilonitett deponalasa, majd a végleges tereprendezés
soran a talaj- és a humuszréteg visszatoltése és tomoritése;

e oépek, berendezések, jarmivek meghibasodasa soran kendanyag, tizemanyag vagy mas
szennyezbanyag juthat a kornyezetbe.

Az ideiglenes deponidk hatasa a telepités ~ 16 honapjara korlatozédik.

A létesitési fazisban alkalmazott nehéz tehergépjarmtvek, munkagépek kézlekedése, parkolasa, va-
lamint a rakodas soran bekovetkezé meghibasodasok, esetleges balesetek alkalmi (havaria) jelleggel
kockazatos anyagok kornyezetbe kertilését okozhatjak. Az ilyen karesemények elharitasara a kivite-
lez6 rendelkezik a megfelel6 eszkozokkel (kézi szerszamok, felitat6 anyag, hulladékgydjté zsak).
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A munkagépek rendszeres karbantartasardl arra alkalmas telephelyen — a felszini-, felszin alatti,
valamint a foldtani kézeg szennyez6désének elkertilése érdekében — gondoskodnak. Az épitési, fel-
vonulasi teriileten a munkagépek javitasa, karbantartasa, valamint tisztitasa tilos.

5.2.8.2. Uszemelés hatisa a talajra

A tervezett tevékenység talajra, foldtani kbzegre gyakorolt hatasainak hatastertlete a tevékenységgel
érintett telephely hataraval vehet6 azonosnak, de normal izemmenetben ezen a tertileten sem var-
hato kedvezétlen hatas.

A vizsgalt tertleten teljes évben biztositott lesz a névényboritottsag, a telephely hatarai mentén,
min. 5 méter szélességben, haromszintes névényallomany telepitése tervezett.

A létesitmény tzemeltetése soran keletkez6 szennyvizek a kozcsatornaba keriilnek elvezetésre. A
technol6giabdl és takaritasbol eredd, veszélyes anyagokat tartalmazé szennyvizek tisztitdsahoz
szennyvizkezel6 berendezés telepitése tervezett.

Az épilet tet6jérdl és a burkolattal ellatott feliiletekrdl a csapadékviz sziikség szerinti kezelés, tisz-
titds utan a telken belil kertil szikkasztasra. A felszini, fedettlen parkolokrol a csapadékviz olajfogd
berendezésen keresztil vezetve kertl a telken belil szikkasztasra.

A technolégia soran olajat hasznalnak, mely kikertilhet a berendezésbdl. Az olaj kérnyezetbe vald
kikertlését az tizemépilet padozatanak, valamint a kiilsé utak és parkolotertiletek megfelel6 kiala-
kitasaval akadalyozzak meg, az alabbiak szerint.

Foldszinti ipari padlé tervezett kialakitasa altalanos helyen:

e 1 rtg Migyanta padloburkolat

e 20 cm  Szalerdsitett beton ipari padlo

o 2 rtg PE folia elvalasztoréteg

e 35 cm  Tomoritett zazottkavics agyazat

e 99 cm Foldfeltoltés

Foldszinti Gsztatott padlo tervezett kialakitasa tizemi tetleten:

e 1 cm  Padléburkolat

e 0 cm  Aljzatbeton

e 1 rtg PE félia elvalasztoréteg

e 12 cm  Lépésallo EPS szigetelés szerel6réteg

o 2 rtg Bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
o 1 rtg Bitumenmaz kell6sités

e 15 cm  Aljzatbeton

e 21 cm  Tomoritett zazottkavics agyazat

e 99 cm Foldfeltoltés

Foldszinti padlo tervezett kialakitasa tizemi teriileten gépészeti helyiségben:

1 cm  Padléburkolat

10 cm  Aljzatbeton

15 cm  Vasalt aljzatbeton

15 cm  Tomoritett zazottkavics agyazat

Foldszinti padlo tervezett kialakitasa tizemi tertleten oldalbeildgitonal:

1 rtg Migyanta padléburkolat
10 cm  Aljzatbeton
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1 rtg PE folia elvalasztoréteg
20 cm  Lépésallo EPS padloszigetelés
35 cm  Tomoritett zuzottkavics agyazat

A kozleked6 utak és a parkoloallasok tervezetten az alabbi rétegrenddel kertilnek kialakitasra.

Parkoldallasok és kis terhelésd kozlekedd utak:

- 8 cm szirke térké

- 3cm NZ 2/4 fekteté zazalék

- 15 cm CKt-4 jeld cementstabilizaciés alapréteg E,= 120 MN/m?
- 20 cm talajjavité/fagyvédo réteg Eo= 75 MN/m?*

-1 réteg geotextilia**

- tomoritett/stabilizalt f6ldma Tr,= 95%, E,= 40 MN/m?

Teherforgalmu utak térké burkolata:
- 10 cm szirke térko
- 3cm NZ 2/4 fekteté zazalék
- 20 cm CKt-4 jeld cementstabilizaciés alapréteg E,= 150 MN/m?
- 25 cm talajjavité/fagyvédo réteg E,= 80 MN/m?*
-1 réteg geotextilia**

- tomoritett/stabilizalt foldmd Tr,= 95%, E.= 50 MN/m?

Jarda, kerékpartarolé:

- 6 cm szirke térké (C kapesolédasi osztaly, H fektetési mintazat)
- 3 cm NZ 2/4 fektetd zuzalék

- 25 cm talajjavité/ fagyvéds réteg Eo= 70 MN/m?*

-1 réteg geotextilia**

- tomoritett/stabilizalt f6ldma Tr,= 95%, E,= 40 MN/m?

*A tervezett talajjavitd/fagyvéds réteg vastagsaga csOkkenthetd, ha az altalaj teherbirasa ezt lehe-
t6vé teszi. E,=50 MPa altalaj esetén csak a fagyvédelem miatti vastagsagot sziikséges megépiteni.
Ugyanez a kitétel érvényes akkor, ha az altalaj stabilizalasra kertl, és igy érik el a sziikséges altalaj
teherbirast. E,<50 MPa esetén probateherbirassal lehet meghatarozni a szitkséges vastagsagot.

**Amennyiben a talaj megfelel teherbirasa helyszini mérésekkel nem igazolhato, talajstabilizaciora
van sziikség. Ennek alkalmazasa esetén a geotextilia beépitésére nincs szitkség.

A technolégiai folyamat soran olajjal szennyezett hulladék is termel6dik és az eszk6zok olajjal
szennyez&dnek. Az olaj kornyezetbe vald jutasat ezekben a folyamatokban és a raktarozas soran is
meg kell akadalyozni, amelynek érdekében karment6k kertilnek kialakitasra.

5.2.8.3.  Felbagydis talajra gyakorolt hatdsa

A felhagyasi tevékenységbdl — normal tizemallapot mellett — a foldtani kézegbe torténd kibocsatas
nincs. A tertilet késébbi igényeknek megfelel$ tertilethasznalata biztosithat6 lesz, errdl a tertlet
mindenkori tulajdonosa donthet majd felhagyas esetén.
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5.2.8.4. Havdria talajra gyakorolt hatdsa

A telephelyre tarté gépjarmavekbdl torténd olajszivargas a legfontosabb potencialis havaria ese-
mény, ezért az ilyen eset elharitasara mindenképpen fel kell késziilni. Az elfolyé olajokat lehet6ség
szerint felfogjak vagy a talajrél felitatjak (homok) és az elszennyez6dott feliletrdl kézi eszk6zokkel
(lapat, aso) feltakaritjak. A keletkezett hulladékot a karos hatiasoknak ellenall6 zart edényzetben
(fémhordé stb.) elkilonitetten, fedett tertileten taroljak és engedéllyel rendelkezd kezel6/artalmat-
lanit6 szervezetnek adjak at.
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5.3. Hulladékgazdalkodas

5.3.1. Létesités soran keletkez6 hulladékok

A 1étesitéssel érintett tertleten az egykori Pesterzsébeti Papirgyar éptileteinek, épitményeinek nagy
része még most is megtalalhato a tertleten. A tertleten 1év6 épitmények muszaki allapota Gsszes-
ségében leromlott, gazdasagosan nem ujithat6 fel, ezért az épitteté a meglévé épitményallomany
teljesko6r bontasat tervezi.

A 1étesitési fazis a bontasi muiveletekkel kezdédik, ezt kdvetik a tereprendezési munkalatok.

A Lawand Mérnoki Iroda Kft. altal 2023 novemberében, a felszin alatti kornyezeti allapotot feltard
vizsgalatok alapjan készitett szakértéi vélemény szerint az ingatlan teljes teriiletére vonatkoztatva
(L. és I1. iitem teriilete egyiitt) Hsszesen koriilbelil 630 m’ térfogatt szennyezett talaj kitermelésével
kell szamolni.

Az épitkezés soran kitermelt talaj szennyezettségét akkreditalt laboratériumi vizsgalatok alapjan al-
lapitjak meg. A laboratériumi vizsgalati eredmények kiértékelését a foldtani kizeg és a felszin alatti vig
szennyezéssel szembeni védelméhes, sziikséges hatarértékekerd] és a szennyezéseke mérésérdl szolé 6/2009. (IV.
14.) KvWM-EuM-FVM egytittes rendelet foldtani kbzegre vonatkozé (B) szennyezettségi hatarér-
tékeinek figyelembevételével szikséges elvégezni.

A kitermelt szennyezett talajt hulladéklerakoéba szallitjak tovabb artalmatlanitas céljabol. A szeny-
nyezetlen talajt pedig a tereprendezésnél hasznaljak fel. Az anyagot szennyezettség esetén, illetve
abban az esetben, ha azt nem a kitermelés helyén hasznaljak fel, azonosité kéd szerint be kell so-
rolni a hulladékjegyzékrdl sz616 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet [a tovabbiakban: 72/2013. (VIIL.
27.) VM rendelet] 2. melléklete szerint.

A létesitési fazis alatt f6leg épitési-bontasi hulladék és csomagolasi hulladék keletkezésével kell sza-
molni. Ezen kivil, a teriileten dolgozok sziikségleteibdl fakaddan keletkezik még emlitésre méltd
mennyiségben teleptilési hulladék is. Lényegesen kisebb mennyiségben keletkezhetnek veszélyes
hulladékok is a létesités soran. Ezek elsésorban szennyezett csomagoléanyagokat és esetleges ha-
varia esemény soran keletkezett szennyez6dott anyagokat jelentenek.

A keletkez6 hulladékok pontos fajtaja és mennyisége a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismert,
azonban korabbi tapasztalatok alapjan a lentebb felsorolt, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alap-
jan meghatarozott hulladéktipusok keletkezésével lehet szamolni.

A kivitelezés soran keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a kivitelez6 azonosité kod
szetint besorolja a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint, és a kornyezet veszélyez-
tetését kizaré modon, a tovabbi kezelés, hasznositas elésegitése érdekében elktlonitetten (szelekti-
ven) gyujti.

A hulladékok tarolasara megfelel6 edényzetrdl a kivitelezé fog gondoskodni, elszallitasat idGsza-
konként biztositja. A keletkezé hulladékok atmeneti gyGjtésének céljabdl létesitend6 munkahelyi
gyljtéhely(ek) az egyes hulladékgazdalkodisi létesitmények kialakitasinak és iigemeltetésének s3abalyairdl
sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet]
foglalt kévetelmények szerint létestil(nek). A hulladékok gyGjtShelyeit egyértelmien jelélni kell, a
gytjté edényzeteket pedig azonosité cimkével kell ellatni.

A hulladékokat tovabbi kezelésre csak az adott tipust hulladékra érvényes hulladékgazdalkodasi
vagy egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezé szervezetnek adjak at.

Nem veszélyes hulladéknak kell tekinteni minden olyan anyagot, mely 6nmagaban veszélyes hulla-
déknak nem tekinthetd, illetve amely veszélyes hulladékkal nem szennyezett. Vizsgalni kell, hogy a
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képz6dott hulladék a késébbiekben hasznosithaté-e, vagy végleges lerakassal kell elhelyezni. A fen-
tick alapjan, elkilonitetten, lehetbleg szilard burkolaton kell a hulladékokat gydjteni.

A 1étesitési fazis alatt varhatéan keletkez6 nem veszélyes hulladékok a kovetkezok:

1501 01 Papir és karton csomagolasi hulladék

1501 02 Muanyag csomagolasi hulladék

1501 03 Fa csomagolasi hulladék

17 01 07 Beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiilonbo-
zik a 17 01 06-t6l

17 02 01 Fa

1702 02 Uveg

17 02 03 Miuanyag

17 04 05 Vas és acél

17 04 07 Fémkeverékek

17 04 11 Kabel, amely kilénbozik a 17 04 10-t61

17 05 04 Fold és kovek, amelyek kilonboznek a 17 05 03-t6l

17 06 04 Szigetel6 anyag, amely killénbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-t6l

17 08 02 Gipsz-alapu épitéanyag, amely kilonbozik a 17 08 01-t6l

17 09 04 Kevert épitési-bontasi hulladék, amely kulonbozik a 17 09 01-t6l, a
17 09 02-t61 és a 17 09 03-t6l

20 02 01 Biologiailag lebomlé hulladék (névényi részek)

20 03 01 Egyéb teleptilési hulladék, ideértve a vegyes teleptilési hulladékot is

A kommunilis eredetd szennyviz gydjtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil, vagy
telepitett tartalyos/mobil WC-vel fog térténni.

Veszélyes hulladékként kell tekintentink az épitkezés soran keletkez6 olyan anyagokat, melyek a
hulladékrol szo6l6 2012. évi CLXXXV. torvény 1. szamu mellékletében szerepl6 veszélyességi jel-
lemz6k legalabb egyikével rendelkezik. Veszélyes hulladékok a telepitési munkalatok soran, illetve
havaria esetén (pl.: izemanyag elfolyas) keletkezhetnek. A létesitési fazis alatt varhatban keletkezd
veszélyes hulladékok a kévetkezbk:

13 01 13* Egyéb hidraulika olajok

1501 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett cso-
magolasi hulladék
1501 11* Veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazé fémbdl ké-

sziilt csomagolasi hulladék, ideértve a kitrilt hajtégazos palackokat

1502 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziréanyagok (ideértve a
kézelebbrél nem meghatarozott olajsziréket), torlékenddk, védéruhazat

17 05 03* Veszélyes anyagokat tartalmazé £6ld és kovek

17 06 03* Egyéb szigetel6anyagok, amelyek veszélyes anyagbol allnak vagy azokat tar-
talmazzak

17 09 03* Veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitkezési és bontasi hulladékok (ide-
értve a kevert hulladékokat is)

Az épitési- és bontasi munkak idszakaban esetlegesen el6fordulhat, hogy szennyezé anyagok ke-
rilnek a kérnyezetbe munkagépek, illetve szallitéjarmtvek kend- és tizemanyaganak elcsopogése,
folyasa miatt. Ezen szennyez&anyagok felitatasara megfeleld felitatd anyagot kell a teriileten tartani.
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A szennyez6dott felitatd anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. Az ilyen karesemények elha-
ritasara a kivitelez6 rendelkezik a megfelel$ eszkozokkel (kézi szerszamok, felitaté anyag, hulladék-
gyujté zsak). A keletkez6 veszélyes hulladékok kezelésénél a kivitelez6 a veszélyes hulladékkal kapeso-
latos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz616 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet szerint jar el.

A telephely tertiletén kertl sor az esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékok ideiglenes elhelyezé-
sére szolgalé munkahelyi gytGjtShely kialakitasara, ahol a munkateriletre kihelyezett gyGjtéedényze-
tek biztositjak, hogy keletkezé hulladékok kornyezetszennyezést kizaré modon, elkilonitve keril-
jenek gytjtésre. A gydjtéedényzet alatt karmentGSt kell elhelyezni, hogy folyékony hulladék a gytj-
téedényzet sérilése esetén se okozhasson szennyezédést. A veszélyes hulladékok csapadékvizzel
és barmely koérnyezeti elemmel t6rténé érintkezését meg kell akadalyozni.

Mivel a beruhazé és a kivitelezést végz6 vallalat nem azonos, ezért az épitkezés soran keletkezd
veszélyes hulladékot a kivitelezének (akinek a tevékenysége soran a veszélyes hulladék keletkezik)
kell elszallittatnia, illetve a kbrnyezetszennyezést kizaré médon torténd gyljtésérdl, artalmatlanitta-
tasarol gondoskodnia.

A keletkezé nem veszélyes épitési hulladékokat fajtanként elkilonitve kell gydjteni, és amennyiben
az muszakilag lehetséges, a helyszinen kell felhasznalni (hasznositani). A helyszinen nem haszno-
sithaté hulladékokat arra érvényes hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkez6 szervezettel kell el-
szallittatni, valamint megfelel6 kezeléstikrél gondoskodni kell.

A kivitelez6 cég bevallasra kotelezett, amennyiben a hulladékkal kapesolatos nyilvintartisi és adatszol-
gdltatdsi kotelezettségekrdl sz616 309/2014 (X11.11) Kormanyrendelet 11. §-ban meghatarozottnal na-
gyobb mennyiségti hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat végzi targyévben.

Az épitkezés kozel egyéves id6tartama alatt varhatdan egyszerre atlagosan 60 £6 fog dolgozni. En-
nek megfeleléen az épitkezés id6tartama alatt az alabbi mennyiségti kommunalis hulladék keletkez-
het maximalisan:
kg
60 £f6 X 0,5 m@p x 260 nap = 7800 kg

Osszesen varhatéan ~ 7800 kg/év hulladék keletkezésével kell szamolni az épitkezés idStartama
alatt.

Bontasi tevékenység:

A bontasi tevékenység soran a vonatkozo jogszabalyokat szigoruan be kell tartani, kiilonosen:

- a munkavédelenmrdl sz616 1993. évi XCIIL. térvényt,

- ag épitési munkahelyeken és az, épitési folyamatok sordn megvaldsitando minimdlis munkavédelmi kivetelné-
nyekrdl sz616 4/2002 (I1. 20.) SzCsM-EUM rendeletet.

A bontasi tevékenység befejezését kdvetden, a ténylegesen keletkezett hulladékok vonatkozasaban,
a felel6s muszaki vezetd kitolt ag épitdipari kivitelezési tevékenységril sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm.
Rendelet 5. szamu melléklete szerinti bontasi hulladék nyilvantarté lapot (az épitési naplé adatai
alapjan), amelyet kotelessége atadni az épittetének. Az épitési hulladék nyilvantarto lapot, valamint
a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat, illetve veszélyes hulladékok esetében az ,,Sz” lapokat az épit-
tet6 a hasznalatbavételi engedély iranti kérelemmel egyiitt az épitéstigyi hatésagnak és a kérnyezet-
védelmi hatésagnak benyujtja.

5.3.2. Uzemelés soran keletkezé hulladékok

Az tizemeltetés soran az alabbi hulladékok keletkezésével kell szamolni:
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e Haztartasi hulladékhoz hasonld hulladék

e Technolégiai hulladékok (veszélyes és nem veszélyes hulladékok) a gépészeti
berendezések karbantartasabol, valamint az elektronikai alkatrészek gyartasabol,
forgacsolasbdl és mechanikai megmunkalasabol adéddan

e Biologiailag lebomlé konyhai és étkezdei hulladékok az étterem tzemeltetésébdl
kifolydlag

A létesitményben a hasznalatbavételt kovetéen varhatdéan az alabbi hulladékok képzédésére lehet
szamitani:

e 150101 Papir és karton csomagolasi hulladék

e 150102 Mianyag csomagolasi hulladék

e 150103 Fa csomagolasi hulladék

e 200108 Biologiailag lebomlo konyhai és étkezdei hulladék

e 200125 Etolaj és zsir

e 200136 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek k-
16nb6znek a 20 01 21-t6l, a 20 01 23-t6l és a 20 01 35-t8l

e 200201 Biologiailag leboml6 hulladék

e 200301 Egyéb teleptilési hulladék, ideértve a vegyes teleptilési hulladékot is

A teleptilési hulladékok és az elkiilonitetten (szelektiv) hulladékok gytjtése tervezetten 1100 literes
hulladékgyjté edényzetekben fog torténni. A telepiilési hulladék elszallittatasa hetente kétszer, a
papir és mtianyag hulladékok elszallittatasa pedig hetente egy alkalommal tervezett.

Ezen felil a technolégiai folyamatokbdél adédéan varhatéan az alabbi nem veszélyes
hulladéktipusok képz6désére lehet szamitani:

e 120101 Vasfém részek és esztergaforgacs

e 120103 Nemvas fém reszelék és esztergaforgacs

e 120105 Gyalulasbdl és esztergalasbodl szarmaz6é muianyag forgacs

e 150104 Fém csomagolasi hulladék

e 160214 Kiselejtezett berendezés, amely kilonbézik a 16 02 09-t61 16 02 13-
ig terjedd hulladéktipusoktol

e 170405 Vas ¢és acél

o 170402 Aluminium

e 170411 Kabel, amely kilonboézik a 17 04 10-t61

A létesitmény tizemelése soran az alabbi veszélyes hulladékok képz&désére lehet szamitani:

Azonosito , s 3 Varhaté éves
k6d Hulladék neve Gyitijtés maddja mennyiség (ke)
Szerves olddszereket vagy mas veszélyes anya-
08 01 11* | gokat tartalmazé festék- és lakk-hulladék (festék Karment6 500
maradékok)
Veszélyes anyagokat tartalmazé, hulladékka valt
08 03 17* > Dob 150
toner (irodatechnikai hulladék) POz
12 01 09* Halogénmentes hiit6-kend emulzi6 és oldat kanna/hord6/ 6000
(olajos emulzio) IBC
1203 01* Vizes moséfolyadék IBC 150 000
13 02 05* Asvanyolaj alapt, klorvegyiiletet nem tartalmazd fém hordé 3500

motor-, hajtomi- és kendolaj (faradt olaj)
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Azonosité Hulladék neve Gyiijtés médja m‘éiﬁ‘;‘s‘;gev(fg)
Homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbdl
1305 08* | szarmaz6 hulladékok keveréke (olaj-viz szepari- Olajfogo 28 000
torokbdl szarmazo iszap)
14 06 03* Egyéb oldoszer és oldoszer keverék kanna, ballon 1500
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé
1501 10* | vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék fémhordé 600
(olajos hordd, gbngydleg)
15 01 10% Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé ADR zsakkal bé- 300
vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék lelt kuka
Veszélyes, szilard porozus matrixot (pl. azbesz- | AR ssikkal bé-
1501 11*% | tet) tartalmazé fémbdl késziilt csomagolasi hul- lelt kuka 40
ladék, ideértve a kitiriilt hajtogizos palackokat "
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorben-
sek, szlirGanyagok (ideértve a kozelebbrdl meg | AR ,sikkal bé-
1502 02*% | nem hatirozott olajszlirdket), totrl6kenddk, vé- et kuk 4 000
déruhazat (veszélyes anyaggal szennyezett ab- it uka
szorbens, felitatd, rongy (olajos))
ADR zsakkal bé-
16 07 08* Olajat tartalmazé hulladék et liukz 500
ADR zsakkal bé-
16 07 09* Egyéb veszélyes anyagot tartalmazé hulladék el kuka 2500
Veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony | kanna, ballon,
16 10 01* 4 000
hulladék IBC
Veszélyes anyagot tartalmazo, vagy azzal szeny- | A DR sikkal bé-
17 02 04* nyezett iveg, mianyag, fa (szennyezett mi- et kuk 6 000
anyagforgacs (PTFE)) §
Veszélyes anyagokat tartalmazoé, kiselejtezett
lektromos és elektronikus berendezések, ame-
200135¢ | ¢ ’ Dob 500
lyek kilonboznek a 20 01 21-t81 és a 20 01 23- opoz
tol

26. tablazat: A létesitmény {izemelése soran keletkezd veszélyes hulladékok

A tervezett fémmegmunkalasi technologiabodl, illetve az egyéb tizemi technolégiak (pl. olajos mun-
karuhazat, géprongy, kitrtlt aeroszolos spray) soran keletkezé hulladékok gytjtésére veszélyes és
nem veszélyes hulladékok gytjtésére szolgalé munkahelyi gydjtéhely vagy tizemi gyGjtShely keril
kialakitasra. A gyGjtShely kialakitasinak meg kell felelnie a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet el5-
irasainak.

Uzemi gytjt6hely hulladékgazdalkodasi engedély vagy nyilvantartasba vétel nélkiil tizemeltethetd,
de a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerint: ,,Az tzemelteté az Uzemi
gyljthely részletes mikodési és ellenbrzési szabalyait izemeltetési szabalyzatban rogziti. Az tizemi
gytjtShely csak az tizemeltetési szabalyzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdalkodasi hatosag al-
tali jovahagyasat kvetéen tizemeltethetd.”

A kozszolgiltatas keretében dtadott hulladékok kapesan nyilvantartasi kotelezettség a 309/2014
(XII. 11.) Korm. rendelet szerint nem all fenn. A teleptlési hulladékok gydjtése a hulladékgazdalko-
ddsi kisolgdltatdsi résztevékenység és a résgtevékenység Rorébe tartozo, hulladékkal kapesolatos hulladékgazdal-
koddsi tevékenységek végzésének, valamint a kigsolgdltatdsi résgtevékenység igénybevételének részletes szabdlyairsl
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sz616 169/2024. (V1. 29.) Korm. rendelet elGirasai szerint torténik. A keletkez6 hulladékok atvéte-
lére engedéllyel rendelkezé szervezetekkel kétnek szerzédést.

A hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatasi résztevékenység kérébe nem tartozé hulladékfajtak eseté-
ben a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapjan a képz&dé veszélyes hulladékokrol naprakész
nyilvantartast kell vezetni és amennyiben a keletkez6 nem veszélyes hulladékok mennyisége meg-
haladja a 2000 t/év mennyiséget, vagy veszélyes hulladék esetében a 200 t/év mennyiséget, akkor
évente (marcius 1.-ig) adatszolgaltatast kell tenni az illetékes kornyezetvédelmi hatdsag felé az
OKIR rendszerén keresztiil.

5.3.3. Felhagyas esetén keletkezd hulladékok

Felhagyas esetén az éptiletek és a benniik 1évé technolégiak elbontasabdl hulladékképzédés valo-
szintsithetd (els6sorban épitési-bontasi hulladékok), azonban ezek jogszabalyoknak megfelel$ ke-
zelése esetén a kornyezeti karokozas elkertilhetS. Az erre vonatkozé altalanos szabalyok megegyez-
nek a létesitési fazis (épitkezés) hulladékkezelésével.

Fentieket 6sszefoglalva megallapithato, hogy a létesitményben olyan hulladékgazdalkodasi iranyel-
veket alkalmaznak majd, ami biztositja a jogszabalyoknak valé megfelelést. gy elmondhaté, hogy
a hulladékok kornyezetszennyezé hatasa elleni védelem, valamint a kornyezetkimélé hulladékgaz-
dalkodas biztositott lesz a létesitési, izemeltetési és felhagyasi fazis soran egyarant.

5.3.4. Havaria esetén keletkezd hulladékok

A létesitési és tzemeltetési fazisban egyarant el6fordulhatnak olyan havaria-események, melynek
soran hulladék keletkezhet. Ilyen lehet a gépjarmivek meghibasodasabol szarmazoé olajkiomlés,
szallitéjarmuvek borulasa, sériillése. Ezek esetében a kévetkez6 hulladékok keletkezésével kell sza-
molni:

e 1502 02* — veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziréanyagok (ideértve a ko-
zelebbrdl meg nem hatarozott olajsziréket), toérl6kenddk, védéruhazat;

e 1705 03* — veszélyes anyagokat (szénhidrogéneket) tartalmazé f6ld és kovek;
e 1301 13* — egyéb hidraulikaolaj;
e 1302 08* — egyéb motor-, hajtomi- és kendolaj.
Ugyanakkor elmondhaté, hogy a megfelel6 munkafegyelem és az elérheté legjobb technika alkal-

mazasaval ezen havaria-események bekovetkezési valoszinisége minimalisra csokkenthetd, igy a
havaria soran keletkez6 hulladékok mennyisége sem jelentGs.
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5.4. Zaj és rezgés elleni védelem
A vizsgalat soran a kovetkez6 el6irasokat alkalmaztuk:

e 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kbrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalya-
irél,

e 27/2008. (XIL. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj és rezgésterhelési ha-
tarértékek megallapitasarol,

e 93/2007. (XIIL 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, vala-
mint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjardl,

e MSZISO 1996-1:1995. sz. "Akusztika. A kérnyezeti zaj leirasa és mérése 3. rész: Alkalma-
zas minGsitéshez" c. szabvany,

e MSZ 18150-1:1998. sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. szabvany,

e MSZ 15036:2002 sz. "Hangterjedés a szabadban" c. szabvany,

e MSZ 18163-2:1998 sz. "Rezgésmérés. Az emberre hat6 kornyezeti rezgések vizsgalata épit-
ményekben" c. szabvany,

e MSZ 13018:1991 sz. "Rezgésck épiiletre gyakorolt hatdsa" c. szabvany.

5.4.1. Telephely és kornyezete

A tervezett beruhazassal érintett ingatlan a Budapest Féviros XX. Keriilet Pesterysébet Onkormdnyzata
Képuiseli-testiiletének a Keriileti Epitési Szabilyzatril sz616 26/2015. (X. 21.) 6nkormanyzati rendeleté-
nek 1. melléklete alapjan Gksz-2/6 — Gazdasagi, jellemz8en raktarozasra és termelésre szolgald
terileten talalhato.

. . . ——— — —
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38. abra: A tervezési teriilet Budapest XX. és XXIII. keriiletének szabalyozasi tervén 4

A kornyez6 ingatlanok tertilethasznalata a négy f6 égtaj szerint az alabbiakban kertl ismertetésre.

4 Forras: https://ot.njt.hu/onkormanyzati-archiv-csatolmany/0d0058e2632¢7cbd32f881ca6b378d39 599704,
https://soroksar.hu/wp-content/uploads/2020/09/SZT-1.pdf, a tervezési tertlet lila hattérszinnel jelolve. Az abrat

a QGIS program 3.34.11 verzi6 segitségével készitettiik.
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e Eszakiirany (1. irany): a vizsgalt teriilet kdzvetlen szomszédsagban Ln-T/G jelt (kizar6-
lag személygépkocsi taroldsra szolgal6 nagyvarosias telepszeri lakétertlet), Ln-T//SZ3 jeld
(nagyvarosias laza telepszerd, uszotelkes lakotertletek kialakult, lakoépiiletekkel beépiilt te-
rilete), Kt-Zk-2 jeld (Kozkertek tertilete), azon tul Ln-T/Koézmi jeld (kizardlag a kozmi-
vek sajatos épitményfajtainak elhelyezésére szolgalé nagyvarosias telepszert lakoterilet) és
Lk-1/K2jelt (kisvarosias, jellemzéen zartsoru beépitési lakoterilet) Gvezeti besorolasu te-
ruletek talalhatoak.

e Keleti irany (2. irany): a vizsgalt teriilettel kozvetlentl hatirosan Lke-1/K2 jeld (kisva-
rosias, jellemzden zartsord beépitésti lakoterilet) és Lke-1/K1 jeld (kisvarosias, jellemzéen
zartsora beépitési lakoterilet), kissé tivolabb Lke-1-XXXIII-3/1 jelt (kertvarosias, jellem-
z6en zartsoru és sorhazas beépitést lakoterilet) és Ev-Ve-XIII-1 jelt (védelmi erd66vezet
tertilete) Gvezeti besorolasu tertiletek helyezkednek el.

e Déli irany (3. irdany): a vizsgalt teriilettS] kozvetleniil hatirosan Gksz-2-XXIII-1/9 jelt
(kialakult ipari-gazdasigi teriilet), KOk-XXIII-2 jeld (HEV vasuti teriilete), kissé tivolabb
Gksz-2-XXIII-1/4 jeld (kialakult ipari-gazdasagi teriilet) Gvezeti besorolasu tertletek taldl-
hatéak.

e Nyugati irany (4. irany): a vizsgalt teriilet szomszédsigaban KOk-XXIII-2 jeld (HEV
vasuti teriilete), Gksz-2-XXIII-1/2 jelt (kialakult ipari-gazdasagi teriilet), azon til KOk-
XXTII-1 jeld (MAV vastiti teriilete), Kb-Rek-XXIII-1 jeld (rekreacios céld, jelentds zoldfe-
liletd teriilet — lovas tanya 6vezete) és Ev-Ve-XXIII-1 jeld (védelmi erd66vezet teriilete)
Ovezeti besorolasu teriletek talalhatoak.

A védendd éptletek meghatarozasa a kdrnyezeti aj és rexgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § p) és q) pontja alapjin tortént. A védendd épuletek a ko-
vetkez6 térképen lathatdak.

100 m
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39. abra: A tervezési teriilet (sarga hattérszinnel jelolve) kornyezetének kozeli ortofotdja%t (piros
korvonallal jelolve a 178211/2 hrsz.)

A megitélési pontokat a vélhetéen legnagyobb zajterhelést kapé védendd 1étesitmények kozelében
vettik fel. A védendd 1étesitmények el6tt talalhatd megitélési pontok elhelyezkedését az alabbi tab-
lazatban mutatjuk be:

Megité-
Iési Pont
ont Megitélési pont helye EOVY | EOVX | magas-
p saga
jele
101 1201 Budapest 1.782055/26 hrsz.-t védendo te- 654539 | 230788 15 m
rillet el6tt 2 m-re
102 1201 Budapest 1.782055/26 hrsz.-t védendo te- 654550 | 230811 15 m
rillet el6tt 2 m-re
103 1201 Budapest ?7820%/26 hrsz.-4 védendd te- 654652 | 230903 15m
rilet el6tt 2 m-re
1201 Budapest, Helsinki ut 88. szam,
104 178208/19 hrsz.-t védends éptilet homlok- 654 501 230 855 10,5 m
zata el6tt 2 m-re
1201 Budapest Lenke utca 37. szam, 178294
201 hrsz.-t védend6 éptilet homlokzata el6tt 2 m- | 654 728 | 230 883 1,5m
re
1201 Budapest, Mikes Kelemen utca 2. szam
202 (Lenke u.49.), 178254 hrsz.4 védendé épilet | 654 800 | 230 788 1,5m
homlokzata el6tt 2 m
1238 Budapest, Helsinki at 130. szam, 184330
301 hrsz.-t védend6 épiilet homlokzata el6tt 2 m- | 654 635 | 230 534 1,5m
re
401 1239 Budapest“l 8429?/3 hrsz.-G védendd te- 654400 | 230 697 15m
rulet el6tt 2 m-re

5.4.2. A teriiletre jellemzd hattérterhelés értéke

27. tablazat: Megitélési pontok

A vizsgalt tertlet kérnyezetének zajvédelmi alapallapotainak meghatarozasa céljabdl alapallapot
meghatarozast végeztink.

A helyszini vizsgalatokat nappali és éjjeli idészakban végeztik. A tapasztalatok alapjan a tervezési
tertilet kérnyezetében 1évé védendd létesitményeknél gazdasagi eredetd zajterhelés, valamint koz-
lekedésbdl szarmazo zajterhelés is tapasztalhato.

4 Forras: https:

abrat a QGIS program 3.34.11 verzi6 segitségével készitettiik.

ekozmu.e-epites.hu/lakossag/#/lakossag/kozmuterkep, a telekhatar piros kérvonallal jelSlve. Az
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A mérést 2024. december 12-én 11:00 és 12:00 k6zott (nappali idészakra) végeztik, valamint 22:00
és 23:00 kozott (éjjeli idSszakra) végeztik. A méréshez SVANTEK 979 tipusu zajszint analizatort
hasznaltunk. Az alkalmazott mdszer pontossaga 1. osztalya.

A mérés soran tapasztalt meteorologiai viszonyokat az alabbiakban mutatjuk be:

Jellemzd Mennyiség nappal Mennyiség éjjel Mértékegység
Hoémérséklet 2,0 3,0 °C
Szélsebesség 1,4 1,7 m/s

Szélirany DNy Ny -

Egyéb jellemzé napos tiszta -

28. tablazat: A mérés meteorologiai jellemz6i
A vizsgalati pontokat a kérnyezd, zajvédelmi szempontbdl eltérs jellemzdkkel rendelkezé tertilete-
ken vettuk fel.
A vizsgalat soran a mérést addig végeztiik, mig az Laeq szint valtozasa 0,1 dB-en beliil maradt.

A mérési eredményeket az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

Mérési pont jele Licq (mért) Linin | Los
dB(A) dB(4) | dB(A) dB(A)
101 68.3 42.8 76.6 640
102 68,0 22 76.2 60
103 583 402 708 554
104 68.0 425 76.8 646
201 534 353 68.5 50,7
202 578 35.1 69.5 540
301 75.0 48,7 80.1 713
401 59,7 45,6 75,8 56,7

29. tablazat: Mérési eredmények nappal

Mérési pont helye Licq (mért) Loin Luna Tos

dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A)

101 73.0 34,7 68.6 593

102 58,8 348 68,4 55.0

103 53 332 67,0 505

104 58.1 36,6 68,7 55.2

201 486 30,9 65,5 162
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LAeq (métt) Lrnin Lmax L95
Mérési pont helye
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
202 48,6 30,8 65,3 46,2
301 67,9 39,2 77,6 64,5
401 54,7 34,9 71,9 52,0

30. tablazat: Mérési eredmények éjjel

5.4.3. A létesités okozta zajterhelés

A 1étesitési tevékenység a tervek szerint ~16 honap idétartamot vesz igénybe és kizarélag nappali
id6szakban zajlik 07 és 18 6ra kozott.

Az 1. Gtem létesitése soran a kovetkezo ttemezés tervezett munkafolyamatonként, melyek kézott
azonban varhat6 atfedés:

e Epiletek bontasa 2 honap
e Foldmunka, alapozas 3 hénap
e Szerkezetépités (nagy részben eléregyartott, kisebb részben monolit) 3 honap
e Tipiilet zarisa: tet6héjalas, homlokzati panelek, nyilaszardk 5 hoénap
e Ipari padlé 1 hénap
e Befejez6 munkak (épitémesteri, gépészet, elektromos szerelés) 6 honap

e Kilsé munkak (utak, parkolok, kézmtépités, kils6 elektromos munkak, keritésépités)
5 hénap

Az épitkezés zajkibocsatasa a szokasosan alkalmazott technoldgiai muveletek alapjan hatarozhaté
meg. Az épitési zaj becslésénél korabbi mérési eredményekre és szakirodalmi adatokra tamaszko-
dunk. A fenti folyamatok koziil azon folyamatok zajlokibocsatasa tekintheté dominansnak, melyek
kiltéren zajlanak. A tervezett homlokzat hangszigetelése 30dB. Ennek megfeleléen a belséépité-

/////

tekinthet6ek kérnyezeti zajvédelmi szempontbdl zajos munkafolyamatnak.

A beruhazé megadta a lehetséges teher és személyszallité jarmtvek maximalis mennyiségét is a
telephelyen, melyek kéziil azonban csak a tehergépjarmivek zajkibocsatasa tekintheté dominans-
nak.

e Teherszallité jarmtvek szama: legfeljebb 25 /nap
o Személyszallité gépek szama: legfeliebb 50/nap
e A létesités soran az alabbi tablazatban részletezett zajforrasokkal szamolhatunk:

Munkagépek Zajteljesitmény | Zajteljesitmény

Jel| Munkafolyamat Munkagép szédma bssze- | SZint gépenként | szint Gsszesen
sen(db) (dB(A)) (dB(A))
H1drauh,kus 1 106
bontd
L1 | Bontasi miveletek : : 109.,6
Hldra}lhkm) for- 5 102
gbkotrd
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Munkagépek Zajteljesitmény | Zajteljesitmény
Jel| Munkafolyamat Munkagép szama bssze- | SZint gépenként | szint dsszesen
sen(db) (dB(A)) (dB(A))
Homlokrakodé 2 100
Tehergépkocsi 5 81
H1dra}1hkus, for- 1 102
gbkotrd
Homlokrakodé 1 101
) Transzportbeton 1 29
12 Foldmu;g(sa, alapo- szallité 109.4
Betonszivattyu 1 104
Beto.nto)monto 1 105
vibrator
Tehergépkocsi 4 81
Homlokrakod6 1 100
Autédaru 1 89
L3 Szerkezetépités 103,4
Tehergépkocsi 25 81
Kézi szerszamok 5 92
Homlokrakod6 1 100
Homlokzat kialaki- Autédara 1 39
L4 | tasa, tet6héjalas, nyi- _ : 104,7
laszarok beépitése | Lehergépkocsi 25 81
Kézi szerszamok 10 92
Bels6épitészeti mun- | Homlokrakodd 1 100
L5| kék, ipari padlé ki- 100,5
alakitédsa Tehergépkocsi 10 81
Hldra}lhkus: for- 1 102
gbkotrd
Homlokrakodé 1 100
Kiilsé munkak, te- | Vibraciés t5me-
L6 | lephelyi kézm-, ke- £it6 lap 1 105 108 4
rités- és utépités
Autddaru 1 89
Tehergépkocsi 25 81
Kézi szerszamok 5 92

31. tablazat: Létesités zajforrasai

A zajforrasokat a teriileten beltl a nappali legzajosabb 8 6raban folyamatos tizemunek tekinttettiik.
A zajforrasok a munkalatok ideje alatt a beruhazas teriiletén belil mozognak. Ezért a biztonsag
javara a zajforrasokat a munkaterilet kozéppontjaban 6sszegeztiik és a beruhazas tertiletének ha-
taranal vettik figyelembe minden iranyban, folyamatos tzemet feltételezve.
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5.4.3.1. A létesités zajterhelése

A hangterjedés szamitasat az MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban c. szabvany alapjan végezziuk
el, figyelembe véve a tavolsag, a levegd hangelnyelése és a talajhatas csillapitasat.

Formalisan

Loy =L+ K; + Ko - K, =K, - K, - K, K, _ (A jelolések a szabvany szerint.)

A szamitas soran a zajforrasok elhelyezkedését, a vizsgalati ponttél mért tavolsagat, a levegd elnye-
1ését, a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat vettik figyelembe, melynek soran 10 °C
hémérséklettel és 70 % relativ paratartalomhoz tartozo értékkel szamoltunk.

A beépitettség arnyékolo hatasat zajtérképez6 szoftver segitségével vettik figyelembe.

Az épités tervezett idétartama ~16 honapot vesz igénybe, mely 1 évet meghaladé idStartam, mun-
kabeosztasa 1-2 nappali muszak.

A vonatkozé hatarértékeket az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

Hatarérték (Liru) az Lav, megitélési szintre*

(dB)

Sot- N Y ha az épitési munka idGtartama
Zajtol védends teriilet

szam 1 hénap vagy |1 honz}p. felett 1 1 évnél t5bb
kevesebb évig
nappal | ¢éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06
ora ora ora ora ora ora
1 Udul6terilet, kilonleges tertile- 0 45 55 40 50 35

tek kozil az egészségligyi tertilet
Lakétertlet (kisvarosias, kertva-
rosias, falusias, telepszerd beépi-
2. |tésh), kulonleges tertletek kozil| 65 50 60 45 55 40
az oktatasi létesitmények tertile-
tei, a temetdk, a zoldterllet

Lakéterilet (nagyvarosias beépi-
tést), a vegyes tertilet
4. | Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

32. tablazat: Zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet 2. szamu
melléklete alapjan

3. 70 55 65 50 60 45

Ezek alapjan a létesitési id6szakra vonatkozé nappali hatarérték a kézkert tertiletén talalhaté 101,
102 és 103 jelt védenddk, a kisvarosias lakotertleten 1évé 201 és 202 jelt védenddk, valamint a
rekreacios, jelentds zoldfeliletd teriileten elhelyezkedd 401 jeld védendd esetében 55 dB, a nagyva-
rosias lakotertleten 1évé 104 jelt védendd esetében 60 dB, a gazdasagi tertileten fekvé 301 jeld
védendd esetében pedig 65 dB.

Ejszakai hatarértéket nem vesziink figyelembe, mivel éjszakai munkavégzés a telepités fazisaban
nem tervezett.

A szamitasokat a varhaté munkavégzés hatarahoz legkézelebbi, védend6 homlokzatok és teriiletek
hatara el6tt 2 méterrel végezzik el 1,5 méter magassagaban.
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Korrekcio
Zajforras jele | Lw Sm H. L(t)
Ki [Ke | Ki [ Ko |[Ku | Ks | Ki | K
101 jeld megitélési pont
L1 109,6 18 2 0 3 136,11 0,03|0,00 0 0 0 | 76,46
L2 109,4 18 2 0 3 136,11 0,030,00] 0 0 0 176,26
L3 104,7 18 2 0 3 136,11 0,030,00 0 0 0 | 71,56
L4 104,7 18 2 0 3 136,11 0,03|3,00] 0 0 0 |68,56
L5 100,5 18 2 0 3 136,11 0,03{4,00] 0 0 0 63,36
L6 108,4 18 2 0 3 136,11 0,03{0,00] 0 0 0 75,26
102 jeld megitélési pont
L1 109,6 25 2 0 3 138960,05|0,74] 0 0 0 |72,85
L2 109,4 25 2 0 3 138960,05|0,74] 0 0 0 |72,65
L3 104,7 25 2 0 3 138960,05{0,00] 0 0 0 | 68,69
L4 104,7 25 2 0 3 138960,05{3,00] 0 0 0 |65,69
L5 100,5 25 2 0 3 13896005400 0 0 0 |60,49
L6 108,4 25 2 0 3 138960,05|0,74] 0 0 0 | 71,65
103 jeldi megitélési pont
L1 109,6 17 2 0 3 13561003000 0 0 0 |76,95
L2 109,4 17 2 0 3 13561003000 0 0 0 |76,75
L3 104,7 17 2 0 3 13561003000 0 0 0 |72,05
L4 104,7 17 2 0 3 135610,03]300] 0 0 0 |69,05
L5 100,5 17 2 0 3 13561003400 0 0 0 |63,85
L6 108,4 17 2 0 3 |35,610,03]000] 0 0 0 |75,75
104 jeld megitélési pont
L1 109,6 92 2 0 3 150,28 10,18{403] 0 [1,25| O | 56,87
L2 109,4 92 2 0 3 150,28 10,18{403| 0 [1,25| O |56,67
L3 104,7 92 2 0 3 150,2810,18{0,00] 0 [1,25| O | 56,00
L4 104,7 92 2 0 3 150,2810,18{3,00] 0 [1,25| O |53,00
L5 100,5 92 2 0 3 150,28 10,18{400| 0 [1,25| O |47,80
L6 108,4 92 2 0 3 150,2810,18{403| 0 |1,25| O |55,67
201 jelii megitélési pont — nappal
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Korrekcio
Zajforras jele | Lw Sm H., L(t)
Ki [Ke | Ki [ Ko |[Ku | Ks | Ki | K
L1 109,6 13 2 0 3 13329003000 0 0 0 179,29
L2 109,4 13 2 0 3 133291003000 0 0 0 179,09
L3 104,7 13 2 0 3 133291003000 0 0 0 |74,39
L4 104,7 13 2 0 3 133291003300 0 0 0 |7139
L5 100,5 13 2 0 3 13329003400 0 0 0 |66,19
L6 108,4 13 2 0 3 13329003000 0 0 0 |78,09
202 jelii megitélési pont — nappal
L1 109,6 31 2 0 3 140,83 10,06|1,79] 0 0 0 169,92
L2 109,4 31 2 0 3 140,8310,06|1,79] 0 0 0 1]69,72
L3 104,7 31 2 0 3 140,8310,06|0,00] 0 0 0 | 66,81
L4 104,7 31 2 0 3 140,830,06|3,00] 0 0 0 |63,81
L5 100,5 31 2 0 3 140,8310,06|4,00] 0 0 0 | 58,61
L6 108,4 31 2 0 3 140,8310,06|1,79] 0 0 0 68,72
301 jelii megitélési pont — nappal
L1 109,6 117 2 0 3 15236023421 0 0 0 |55,80
L2 109,4 117 2 0 3 152360231421 0 0 0 | 55,60
L3 104,7 117 2 0 3 15236(0,2310,00] 0 0 0 | 55,11
L4 104,7 117 2 0 3 15236(0,233,00] 0 0 0 |52,11
L5 100,5 117 2 0 3 152360231400 0 0 0 | 46,91
L6 108,4 117 2 0 3 152360231421 0 0 0 | 54,60
401 jelti megitélési pont — nappal
L1 109,6 149 2 0 3 |5446/0,29(1435] 0 [0,75| O |52,75
L2 109,4 149 2 0 3 |5446/0,291435| 0 [0,75| 0O |52,55
L3 104,7 149 2 0 3 154460291000 0 0,75 0 |52,20
L4 104,7 149 2 0 3 1544610293001 0 0,75 0 |49,20
L5 100,5 149 2 0 3 1544610291400 0 0,75 0 |44,00
L6 108,4 149 2 0 3 |54460,29(435] 0 (0,75 O |51,55

33. tablazat: A védendd homlokzatok el6tt 2 m-rel 1,5 m magassagban varhat6 zajszint (I1étesités)
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A tablazatok alapjan lathato, hogy a 104, 301 és 401 jelt megitélési pontoknal talalhaté védendSknél
a zajterhelés varhatéan a létesités egyik munkafolyamata alapjan sem Iépi tul az adott Gvezetre vo-
natkozo6 zajterhelési hatarértéket. A szamitas alapjan a 101, 102, 103, 201 és 202 jeld megitélési
pontoknal valamennyi munkafolyamat meghaladja a vonatkozé zajterhelési hatarértéket. A valo-
sagban a szamitott értékeknél varhatoan alacsonyabb zajterhelés varhato a valosagban, mert a gépek
a tertleten belil folyamatosan mozognak, és nem minden esetben folyamatos tizemutek. Azonban
még alacsonyabb zajterhelési értékek esetén is valoszind a hatarértékek tallépése a lakdovezet és a
kozkert kozelsége alapjan.

Emiatt kiemelten fontos az alabbi védelmi intézkedések szakszerl és gondos betartasa és betarta-
tdsa:

e g szallitast végz6 gépjarmivek és a tertileten dolgozé munkagépek motorjat, amennyiben
munkavégzés nem torténik, le kell allitani;

e ahollehetséges, ott a gépek és/vagy gépelemek zajvédelmi szigetelése, zajcsokkentd burko-
latok alkalmazasaval;

e a szallitasi utvonalak tugy legyenck kijelolve, hogy azok a meglévé £6- és gytijté uthaldzatot
vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kérnyezetet;

Az épitkezésen alkalmazott technologiak megfelelnek a szakmai normaknak, és mas alternativakkal
nem helyettesithet6ek.

A hatarérték tallépés az épitési munkalatok soran csak idészakosan all fenn, azonban az épitkezés
teljes id6tartama alatt t6bbszor el6fordulhat.

Az el6zetes szamitasaink és becsléseink alapjan teriileten a munkavégzés nappali id6szak-
ban a legzajosabb munkafolyamatok esetén hatarérték aldli felmentési kérelem benyujta-
sat és Hatosagi elfogadasat kovetSen lehetséges.

5.4.4. Az épitési tevékenység zajvédelmi hatasteriilete

Az épitési tevékenység zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kérnyezeti zajforras hatastertle-
tének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél,
de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a zaj-
forrasra vonatkozo, uidiilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajt6l nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A hatastertleti hatarértékeket az egyes iranyokban az aldbbiakban foglaljuk Ossze.

Megitélési pont (irany) Hatarérték Ly (dB(A))
101, 102, 103 jelé megitélési pontok (Kézkert) 55
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Megitélési pont (irany) Hatarérték Lru (dB(A))
104 jeld megitélési pont (Nagyvarosias lakoteri- 60
let)
201 jeltt megitélési pont (Kisvarosias lakoteri-
50,7
let)
202 jeltt megitélési pont (Kisvarosias lakoteri- 54.9
let) ’
301 jelt megitélési pont / Gazdasagi tertiletek 55
401 jeltt megitélési pont (Rekreacios cély, jelen-
a o e 55
tGs zoldfeltletd terilet)
Zajtél nem védendd teriiletek 50

34. tablazat: Epités zajvédelmi hatasteriiletének hatarértéke

A hatastertiilet meghatarozasat hangterjedést modellez6, SoundPlan programmal végeztiik. A ha-
tastertlet kiterjedését a kovetkez6 abra keretein belil mutatjuk be.

LEMO gyirtd Gizem ¢és
N iroda L. iitem - Létesités
3 Zajvédelmi hatisterdilet

(nappal)

Jelmagvardzat

© Megitélési pontok
EZJHatisteriilet

| — Telekhauir

Zajszintek [dB{A))
< 45

B 45 - 50

50 - 35
- 60
o - 65
>= 8

1: 3300
01530 60 90 120
e el

F LR

40. abra: A létesités zajvédelmi hatasteriilete #

47 Az alaptérkép forrasa: Google Maps. A modellezés SoundPlan programmal tértént. A létesités zajvédelmi hataste-
riletének hatarat feketével jeloltik.
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A modellezés és az elvégzett szamitasok alapjan lathatd, hogy a kivitelezés zajvédelmi hatasteriilete
védendd ingatlanokat érint.

Az épitési tevékenység soran a zajvédelemre vonatkozo eléirasokat a kérnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

A rendelet alapjan:

s

12. § A kivitelexd a gaj- és rexgésvédelmi kovetelmeényeket az épitdipari tevékenység ideje alatt kiteles
betartani.

13. § (1) A kivitelexd felmentést kérbet a kiilon jogsgabadly szerinti Jajterbelési hatdrértékek betartisa
aldl a kirnyezetvédelmi hatisdgtol

a) egyes épitési iddszakokra, ha a kibocsdtasi hatdrérték-kérelem szerint a gajkibocsitds mii-s3aki vagy
munkaservezési megolddssal hatarértékre nem csikkenthetd,

b) épitkezés kizben eldforduld, eldre nem terveghetd, hatdrérték feletti zajterhelést okozd

épitdipari tevékenységre.

Mindezek alapjan a hatarértékek betartasara mindenképpen torekedni kell, azonban amennyiben az
el6zetes szamitasok szerint a vonatkozo hatarértékeket betartani nem lehet, a kérnyezetvédelmi
hatésagtol a zajos munkafolyamatokra felmentés kérhetd.

Az el6zetes szamitasaink és a modellezés alapjan teriileten a munkavégzés nappali id6-
szakban a legzajosabb munkafolyamatok esetén hatarérték al6li felmentési kérelem be-
nyujtasat és Hatosagi elfogadasat kovetSen lehetséges.

Emellett elmondhato, hogy a felhagyasi fazisban a 1étesitési fazishoz hasonld zajterheléssel kell sza-
molni — a hasonlé épitési-bontasi tevékenységek kévetkeztében.

5.4.4.1. Az épitési tevékenységhez kapesolido kilekedés zajkibocsdtisa dltal okozott ajterhelés

A tervezési teriilet Budapest XX. keriilet délnyugati hataraban talalhaté, a Helsinki ut — Lenke utca
és a kertilet hatirvonala altal kozre zart telek (178211/2 hrsz.).

A Helsinki ut - Wesselényi utca - Lenke utca - kerilethatar (KNORR-BREMSE Hungaria Kft.
telephely) altal hatarolt tervezési tertilet kézuthaldzatat a nyugati hatarat jelenté Soroksari ut —
Hesinki ut — Grassalkovich ut jelentette féutvonal (70 km/érds megengedett sebesség) és annak
csomoépontjai hatarozzak meg.
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JELMAGYARAZAT:
— 1 rendl Mt |
| — et

{ M = 1:25000
41. abra: Jelenlegi kézathalozat

A Helsinki at halézati szerepe az orszagos kézuthaldzattal alkotott kapcesolatai — az 5. sz. és az 510.
szamu féutak févarosi folytatasaként — miatt I. rendd féut, amelynek 2x2 savos keresztmetszetét
36 000 E/nap/2 irany terheli. A féutvonal keleti oldalan fekvé tertletek szamara az oldalfekvésd,
kotlatozottan keresztezheté HEV palya miatt szervizit létesiilt.

A fentiek alapjan a mértékadé ANF a vizsgalt teriilet kézelében jelenleg 36 000 egységjarmi/nap,
mely a beruhazas ~ 16 honapja soran legfeljebb 75 egységjarmivel fog névekedni, ami 0,21 % alatti
forgalomnévekedést okoz. Az ismertetett teher- és személyforgalom rovid ideig fog jelentkezni,
oranként kevesebb, mint 7 egységjarmivel fogja megemelni a kornyez6 utak gépjarmuaforgalmat,
amely forgalomnovekmény alapjan keletkez6 zajterhelés novekmény mindenképpen 3 dB alatt ma-
rad, igy 1étesitési fazisra vonatkozoan koézvetett hatastertilet nem hatarolhat6 le. Emiatt nem indo-
kolt forgalomnévekménybdl fakadd kozlekedési zaj ndvekedésének szamszertsitése.

4 Forras: Budapest Févaros Varosépitési Tervez6 Kft. — Budapest Févaros XX. Keriilet Helsinki at 101. szdm alatti
ingatlan (hrsz.: 178211/2) tertiletére vonatkozd telepitési tanulmanyterv
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5.4.5. Uzemeléskori zajterhelés
5.4.5.1.  Zajforrisok, gajkibocsitdsok ismertetése

Az elektronikai alkatrészek gyartasa soran alkalmazni kivant gépészeti berendezések (hosszeszter-
gak, transzfergépek, stb.) pontos szama és muszaki adatai a tervezés jelenlegi fazisaban még nem
ismertek. Azonban a kapott adatok alapjan elmondhaté, hogy a homlokzati elemek léghanggatlasa
a fali homlokzatra 29 dB. A tet6 1éghanggatlasa a szerkezeti felépitése alapjan szintén 29 dB, mig
az ablakok léghanggatlasa 25 dB, az ajt6é hanggatlasat pedig tapasztalatok alapjan 15 dB-nek hata-
rozzuk meg.

A fentieket is figyelembe véve az épiileten belil jelentkez6 diffuztéri zaj kisztir6dése — a tervezett
berendezések zajteljesitményszintjei, és korabbi hasonld 1étesitmények kozelében végzett mérési
tapasztalataink alapjan — nem jatszik jelentds szerepet, a kornyezetre nem gyakorol jelentds hatast,
nem tekintheté dominans zajforrasnak.

A létesitmény tertiletén alkalmazni kivant berendezések koziil zajvédelmi szempontbo6l dominans
berendezések varhatéan az épilet fttési és hltési hdigényét biztosité hdszivattyas berendezések és
a légtechnikai berendezések kiilsé egységei lesznek.

Az éptlet energiaellatasban a hészivattyus rendszereket helyezik el6térbe. Jelenlegi kialakitasban
kompakt hészivattyus berendezések latnak el a fatési és hatési energiatermelés feladatat. A tervezett
hészivattytk az éptilet D- i iroda blokkjanak a tetején takarasban kertilnek elhelyezésre.

Az iroda és a gyart6 csarnok tertiletét a funkcidjuknak megfelel szell6ztetéssel latjak el. A szell6z6
rendszer a bent tartézkodok részére és a technologiai igények kielégitéséhez sziikséges friss levegot
biztositja. Szintén az I. Gtem irodaéptiletének tetején kapnak helyet az épiuletgépészet légkezelbi és
folyadékhttéi is. A 1épeséhaz tetbre valod kivezetésével belsé kozlekedSkrél érhetdk el a karbantar-
tas szamara a tetén elhelyezett berendezések. Az éptilet D-i irodai blokkjaban a foldszinten, mele-
git6konyhas étterem terveztt. Az éttermi és a kiszolgal6 terek légtechnikai halézatahoz, kilon az
irodablokk tetején elhelyezett 1égkezeld tervezett. A tervezett épuletgépészeti berendezések zajter-
helése tovabba megfelel az orszagos és helyi szabalyozasban foglalt kritériumoknak.

A hészivattyua és a hitévezetékek kapcesolata gumi-kompenzatorral torténik. A hiitégép alapkerete
ala, ha sziikséges a gyarto6 eléirasainak alapjan kialakitott rezgéscsillapité elem beépitése sztkséges.
A huat6gép altal kibocsatott zaj szintjét a gyarto ill. a forgalmazé adatszolgaltatasa alapjan kell meg-
hatarozni.

A zajforrasok: szivattyuk, motoros szelepek okozta zaj altal keletkezett zajterhelés alatta kell, hogy
legyen a szabvanyban régzitett kozéptletekre vonatkozé emisszios zajhatarértékeknek.

Az éptletben a hit6-faté rendszerben eléforduld zajkeltd elemek:
- szivattyuk
- erbsen fojtott szerelvények
- helytelentl készitett cs6idomok.

A zaj terjedés megakadalyozasa, valamint a szerelés akusztikai szempontbodl szakszerd kivitelezése
els6rendd feladat. Szereléskor ellenérizni kell, hogy a csévezeték és a tartoszerkezet kzé gumibetét
kertljon.

A falon és f6démén val6 cséatvezetésnél a csovet ugy kell burkolni, hogy a fal és a csé kozott a
hanggatlas megfelel6 legyen. A csébilincsekbe, figgesztékbe gumibetétet kell helyezni. A felszallo
vezetékek az egész éptiletben falban, szerel6aknaban, almennyezetben szerelve szigeteléssel ellatva
haladnak. A fal és fodémattoréseket a teljes fal, vagy fodémvastagsagban le kell zarni.
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Megfelel6 akusztikai védelemmel kell biztositani, hogy a szell6z6gépek kézelében és a szell6ztetett
légtér helyiségeiben a zajszint nem haladhatja meg az el6irasokban, ill. szabvanyokban meghataro-
zott értékeket.

A szell6z6 berendezések altal a kornyezet felé kisugarzott zaj terjedését az eléirasok szerinti hang-
szigeteléssel épitészetileg kell megakadalyozni.

Altalanos rezgésszigetelés a vizellatis berendezéseihez nem késziil. Egyedi rezgéscsillapitasi meg-
oldasok alkalmazasa sztikséges:

- gumialatét a gépek ald

- rugds alatamasztas, fliggesztés

- flexibilis csatlakozas
Az tzem nem fog mindig 100%-os kihasznaltsaggal mtkodni (energiatakarékossagi célokbol),

azonban mi a biztonsag javara a lehetséges zajforrasok mikoédését maximalis kihasznaltsagunak
vettlk, feltételezve a kornyezeti zajhatasok legkedvezétlenebb allapotat.

A berendezések hatasat szamitassal és modellezéssel hataroztuk meg, gyartoi adatok alapjan. A 1é-
tesitendd zajforrasok kiltériek, a gyakorlatban az éptlet hatés-fatését ellatd hészivattyukat és a
légkezel6 rendszer kiltéri egységeit foglaljak magukban.

A zajforrasokat az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

Zajforras e Zajforras | Mennyisége | Zajteljesitményszint | {Jzemelési
. Zajforras ey
jele helye (db) Ly id6

Légkezel6-
konyha s “
Z1 20 500 m’/h kiltéri — tetd 1 61 folyamatos
4500 kg
72 30 R Q.P 680,R kiltéri — tetd 2 97,5 folyamatos
hészivattya
Légkezel6-
szocblokk ot X
Z3 10000 m3/h kultéri — tetd 1 61 folyamatos
2500 kg
74 3OBQ.P 68O,R kiltéri — tetd 3 97,5 folyamatos
hészivattya

35. tablazat: Zajforrasok adatai

A zajforrasok elhelyezkedését az alabbi abran mutatjuk be.
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42. abra: A zajforrasok elhelyezkedése a megitélési pontokhoz viszonyitva 4

5.4.5.2.  Zajterbelési hatdrértékek meghatarodsa

A vizsgalt tertlet kornyezetére vonatkozo zajterhelési hatarértékeket, amennyiben a teriileten van
védendd 1étesitmény a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytittes rendelet alapjan az alabbi tablazat-
ban mutatjuk be:

Hatarérték (Ln) az Lawks
megitélési szintre (dB)>°

Sotszam Zajtol védendd teritlet Nappal Eijel

(6-22 6ra) | (22-6 6ra)

Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi

tertlet = 3

Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti
2 beépitést), kulénleges teriiletek kozill az oktatasi 1étesit- 50 40
mények teriletei, és a temetdk, a zoldtertilet

3 Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertlet 55 45

4 Gazdasagi teriilet 60 50

36. tablazat: Uzemi és szabadid@s 1étesitményekt8l szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védend§ teriileteken

4 Forras: https://ekozmu.e-epites.hu/lakossag/# /lakossag/kozmuterkep, a telekhatar piros kérvonallal jeldlve. Az

abrat a QGIS program 3.34.11 verzi6 segitségével készitettiik.
50 Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15036 szabvany szerint.
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A hatarértékeknek:

e az ¢épiletek (épuletrészek) kiilsé kornyezeti zajtél védends azon homlokzata el6tt, amelyen
legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértékd helyiség (Kortermek és betegszobak, tan-
termek, lakoszobak, étkezékonyha, étkezbhelyiség lakoépiiletben), konyvtari olvaséterem,
orvosi vizsgal6 helyiség nyilaszardja van, az egyes épuletszintek padloszintjének megfelel6
magassagtol szamitott 1,5 m magassagban a nyilaszar6tol altalaban 2 m.

e az udilStertleteken, az egészségligyi tertileten a zajtdl védendd éptiletek elhelyezésére szol-
gal6 ingatlanok hataran,

e atemetOk teljes tertletén

kell teljestilnie.

A fentiek alapjan az tizemelési id6szakra vonatkozo6 nappali hatarérték a kozkert tertiletén talalhatéd
101, 102 és 103 jeld védenddk, a kisvarosias lakoterileten 1évé 201 és 202 jelt védenddk, valamint
a rekreacios, jelentés zoldfeluletd teriileten elhelyezkedd 401 jelt védendd esetében 50 dB, a nagy-
varosias lakotertleten 1év6 104 jelt védendd esetében 55 dB, a gazdasagi tertileten fekvd 301 jeld
védendd esetében pedig 60 dB.

Az tzemelési idGszakra vonatkozé éjszakai hatarértékek a 101, 102, 103, 201, 202 és 401 jeld vé-
dendbk esetében 40 dB, a 104 jelt védendd esetében 45 dB, a 301 jeld védendd esetében pedig 50
dB.

5.4.5.3.  Hangterjedeés szamitisa

A varhato zajterhelést a tevékenység jellege, valamint a zajforrasok muszaki és telepitési jellemzdi
alapjan az iranyitasi tényez6t figyelembe véve az MSZ 18150-1:1998 és az MSZ 13-111:1985 sz.
szabvanyok; illetve a hangterjedést az MSZ 15036:2002 sz. szabvany alapjan szamoltuk.

Formalisan
Lpeq =Ly +K; + Ko =K =K -K -K, +K,

Az tzemid6vel és darabszammal stlyozott hangnyomasszint szamitasa az alabbi képlettel tortént:

1 (< «
LAeq = 10 X lg X |:T_(Zt, XIOO’I LAeql jj|
m i=1

— (A jelolések a szabvany szerint.)

Az iranyitasi index (Kir) megadja, hogy a vizsgalt terjedési iranyban hany dB-lel alacsonyabb vagy
magasabb a hangforras hangnyomasszintje, mint egy iranyitatlanul sugarzé, azonos hangteljesitmé-
nyd hangforrasé ugyanabban a tavolsagban.

A tavolsagtol figed korrekeidt (Ka) a zajforras mikodési helye és a védendSktél mért tavolsag
alapjan szamitottuk:

52
K,;=10 X Ig X (47z><—tzj
s
0
A leveg6 elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csékkenés (Ki) a hang megtett utjaval aranyos:
K. =ap Xs,

Nagyobb tavolsagok esetén a talajrol kozel teljes fazisfordulattal visszaver6dé és a kozvetlenil
érintkez6 hullamok interferenciaja miatt a hangnyomasszint rendszerint csékken. Ezt a jelenséget
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— a frekvenciatol fliggéen — még a levegbben 1évé sz6rddas, a talaj abszorpcids hatasa és a hang-
forras iranykarakterisztikaja is befolyasolja. Mivel a talaj és meteorolégiai viszonyok szoros Ossze-
figgésben fejtik ki hatasukat, ezért a K mennyiség ezeket egylittesen tartalmazza:

K, = {4,8— 2h, (17+ﬂﬂ >0
St Sl‘

A hangterjedést erésen befolyasolja a torzsek, agak, levelek és a novények kozelében fellazitott talaj
altal okozott szorddas. Ezek egytittes hatasa a jarulékos K, csillapitas. Ez fligg a névényzet strlsé-

/////

K,=a, X s,

Ha a forras és az érzékelé kozott éptiletekkel beépitett tertlet van, arnyékolas miatt csillapodas
léphet fel. A Ks csillapodas A-silyozott értéke:

K = Kgi + Kgz

A zajkibocsatasi szamitasokat a nappali és éjszakai idszakra kilon végeztik el. A technologiai
zajkibocsatas szamitasakor a berendezéseket fél térbe sugarzo gombsugarzoként modelleztiik.

A szamitasokat a vélhetbleg legnagyobb zajterhelést kapd védendd éptiletek homlokzata el6tt fel-
vett megitélési pontra végeztik el.

A megitélési pontokat adatait és helyét A kimyezet és a védenddk leirasa c. fejezetben mutattuk be.

A szamitas soran a zajforrasok elhelyezkedését, a vizsgalati ponttél mért tavolsagat, a levegd elnye-
1ését, a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat vettiik figyelembe, melynek soran 10 °C
hémérséklettel és 70 % relativ paratartalomhoz tartozo értékkel szamoltunk. Az éptletek arnyékold
hatasat zajtérképez6 szoftver segitségével hataroztuk meg.

A megitélési pontokra vonatkoz6 zajterhelés meghatarozasa soran hasznalt adatokat és az
elvégzett szamitasok eredményeit az kovetkezd tablazatokban foglaljuk 6ssze.

Korrekcio
Zajforras jele | Lw Sm H.. L(t)
Ki | Ke| Ki | Ko |Ki | K5 | Ky | K
101 jelii megitélési pont — nappal
71 61 47,56 | 92 | 5 3 | 447 10,11001]00 (| 0O 0 |14.25
72 1005 | 54,68 | 92 | 5 3 | 458 10,1]05]00( 0 0 | 52,11
73 61 56,90 | 92| 5 3 | 462 10,11]07]00| 0 0 |12,05
74 1023 | 110,97 | 92 | 5 3 1519 102]29]00( 0 0 |45.23
Osszesen 52,92
102 jeli megitélési pont — nappal
71 61 5438 | 92 | 5 3 | 458 [ 0,1 10400 0 0 | 12,67
79 1005 | 62,12 | 92 | 5 3 1469 101 1,1]100]| 0 0 50,38
73 61 60,81 | 92| 5 3 | 46,7 10,1 ] 1000 O 0 | 11,15
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Korrekcio
Zajforras jele | Lw Sm H., L(t)
Ki [Ke| Ke [ Ko |[Ku | Ks | Ku | K
74 1023 | 11783 | 92 | 5 3 | 524 102]30]00( 0 0 | 4457
Osszesen 51,40
103 jelii megitélési pont — nappal
71 61 15589 | 92 | 5 3 549103 (135]00]| 0 0 | 033
72 100,5 | 159,56 | 92 | 5 3 | 551 103]35]00( 0 0 139,60
73 601 15197 1 92 | 5 3 | 546 1 03]35]00( 0 0 | 0,59
74 1023 | 184,97 | 92 | 5 3 | 563 1041|3700 0 0 |39,84
Osszesen 42,73
104 jeltii megitélési pont — nappal
71 61 120,72 | 92 | 5 3 1526 [021,6]00][125] 0 | 3,26
79 1005 | 128,44 | 9o | 5 3 1532 02| 1,8]00 (125 0 |42,00
73 601 12807 1 92 | 5 3 [531 10218100125 0 | 253
74 1023 | 18491 ] 95 | 5 3 | 563 1041]28]00 (1,25 0 |3951
Osszesen 43,94
201 jelii megitélési pont — nappal
71 61 18896 | 92 | 5 3 | 56,5 043700 0 0 | 0,00
72 100,5 | 189,51 | 9o | 5 3 | 56,6 | 0438|100 0 0 |37,83
73 61 181,44 | 9> | 5 3 | 562 |04 |37]|00] 0 0 | 0,00
7.4 1023 | 191,63 | 92 | 5 3 | 567 |04 38]00]| 0 0 39,48
Osszesen 41,75
202 jelti megitélési pont — nappal
71 61 22054 1 92 | 5 3 1579 (04 139]100] 0 0 | 0,00
79 100,5 | 216,80 | 92 | 5 3 | 57,7 104139100 0 0 |36,47
73 61 210,46 | 92 | 5 3 | 575 (104 139]100] 0 0 | 0,00
7.4 1023 | 18585 | 92 | 5 3 | 56,4 | 043700 0 0 39,79
Osszesen 41,45
301 jelii megitélési pont — nappal
71 61 236,57 | 92 | 5 3 | 585 10514000 0 0 | 0,00
72 1005 | 22943 | 92 | 5 3 | 582 104 139]100] 0 0 13590
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Korrekcio
Zajforras jele | Lw Sm H., L(t)
Ki: | Ko Kq Kt | Kn | K | Ky | Ko
73 61 233,92 92 | 5 3 584 105140100 ]| 0O 0 0,00
7.4 102,3 | 185,73 92 | 5 3 564 |1 04 | 37100 ]| 0O 0 139,80
Osszesen 41,28
401 jeld megitélési pont — nappal
71 61 192,33 92 | 5 3 56,7 1 04 | 38 | 0,0 |0,75| O 0,00
70 100,5 | 194,53 92 | 5 3 56,8 | 04 | 38 | 0,0 |0,75| O | 36,82
73 61 201,75 92 | 5 3 571 104 |38 (0,0 ]075| 0 0,00
74 102,3 | 227,62 92 | 5 3 58,1104 |39 1|00 1075 0 |3699
Osszesen 39,92

37. tablazat: A védend6 homlokzatok el6tt 2 m-rel, 1,5 m magassagban varhaté zajszint (iizemelés

MUNKA-, TUZ-, KORNYEZETVEDELEM, ADR, IPARBIZTONSAG, TERMEKDI], CE JELOLES

nappal)
Korrekcio
Zajforras jele | Lw Sm H., L(t)
Ki | Ke| Ki | Ko |Ki | Ks | Ky | K
101 jelii megitélési pont — é&jjel
71 48,96 | 4756 | 9o | 5 3 | 447 10110000 0 0 | 221
79 88,47 | 54,68 | 92 | 5 3 | 458 10,1 105]00]| 0 0 | 40,07
73 48,96 | 56,90 | 95 | 5 3 | 462 10,1]07]00| 0 0 | 0,01
74 90,23 | 110,97 | 95 | 5 3 1519 102]29]00( 0 0 |3319
Osszesen 40,88
102 jeldd megitélési pont — éjjel
71 48,96 | 5438 | 9o | 5 3 | 458 [ 0,1 10400 0 0 | 0,63
79 8847 | 6212 | 9> | 5 3 1469 (01| 1,100 0 0 | 3834
73 48,96 | 60,81 | 9o | 5 3 | 46,7 1011 10]00] 0 0 | 0,00
7.4 90,23 | 117,83 | 9o | 5 3 1524102 (30]00]| 0 0 |3253
Osszesen 39,35
103 jeldi megitélési pont — éjjel
71 48,96 | 15589 | 9o | 5 3 1549 103 |35|00] 0 0 | 0,00
72 88,47 115956 | 92 | 5 3 | 551 103 |35]|00] 0 0 |27,56
73 48,96 | 15197 | 95 | 5 3 | 546 (0335|100 0 0 | 0,00
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Korrekcio
Zajforras jele | Lw Sm H. L(t)
Ki | Ke| Ki | Ko |Ki | Ks | Ky | K

74 90,23 | 18497 | 95 | 5 3 | 563 104]37]00( 0 0 |27,80

Osszesen 30,70
104 jelii megitélési pont — éjjel

71 48,96 | 120,72 | 95 | 5 3 1526 102(161]00 125 0 | 0,00

72 88,47 | 128,44 | 92 | 5 3 1532 102]18]00 (1,25 0 2996

73 48,96 | 128,07 | 95 | 5 3 | 531 102]18]00 (125 0 | 0,00

74 90,23 | 18491 | 95 | 5 3 | 563 0412800 (1,25 0 |2747

Osszesen 31,91
201 jeld megitélési pont — éjjel

71 48,96 | 18896 | 9o | 5 3 | 56,5 043700 0 0 | 0,00

79 88,47 | 18951 | 92 | 5 3 | 566 |04 |38]00]| 0 0 |2579

73 48,96 | 181,44 | 95 | 5 3 | 562 1041|3700 0 0 | 0,00

74 90,23 | 191,63 | 95 | 5 3 | 56,7 104 (3800 0 0 |27,44

Osszesen 29,71
202 jeldi megitélési pont — é&jjel

71 48,96 | 22054 | 9o | 5 3 1579 (04 139]00] 0 0 | 0,00

79 88,47 121680 | 92 | 5 3 | 57,7 104 139]100] 0 0 | 2443

73 48,96 | 210,46 | 9o | 5 3 [ 575104139100 0 0 | 0,00

74 90,23 | 18585 | 95 | 5 3 | 564 10437100 0 0 27,75

Osszesen 29,42
301 jelii megitélési pont — é&jjel

71 48,96 | 236,57 | 9o | 5 3 | 585 (10514000 0 0 | 0,00

72 88,47 122943 | 9> | 5 3 | 582 104 139]|00] 0 0 |2386

73 48,96 | 233921 95 | 5 3 | 584 10514000 0 0 | 0,00

7.4 90,23 | 18573 | 9o | 5 3 | 564 0437100 0 0 |27,76

Osszesen 29,25
401 jelii megitélési pont — éjjel

71 48,96 | 19233 | 95 | 5 3 | 56,7 | 0,4 | 38| 00075 0 | 0,00

79 88,47 119453 | 9> | 5 3 | 56,8 | 0,4 38|00 (0,75 0 |24,78
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Korrekcio
Zajforras jele | Lw Sm H., L(t)
Ki: | Ko Kq Kt | Kn | K | Ky | Ko
73 48,96 | 201,75 92| 5 3 | 57,1 [ 04138100075 0 0,00
74 90,23 | 227,62 92| 5 3 | 581 10413900 (075] 0 |2495
Osszesen 27,89

38. tablazat: A védendd homlokzatok el6tt 2 m-rel, 1,5 m magassagban varhaté zajszint (lizemelés
éjjel)

A szamitas elvégzése utan a megitélési pontra kapott értékeket a hatarértékekkel 6sszehasonlitva az
alabbi tablazatban mutatjuk be:

Uzemelés okozta zajterhelés Ly | Zajterhelési hatarérték Ly
Megitélési pont (dBA) (dBA)
nappal ¢jjel nappal éjjel
101 52,92 40,88 50 40
102 51,40 39,35 50 40
103 42,73 30,70 50 40
104 43,94 31,91 55 45
201 41,75 29,71 50 40
202 41,45 29,42 50 40
301 41,28 29,25 60 50
401 39,92 27,89 50 40

39. tablazat: Megitélési pontok zajterhelése az lizemelés soran

A szamitasok alapjan lathat6, hogy a 103, 104, 201, 202, 301 és 401 jeld megitélési pontoknal a

gyart6 lizem megfelel a nappali és éjszakai zajterhelési hatarértékeknek, azonban a 101 jelG megité-

lési ponton meghaladja mind a nappali, mind az éjszakai, a 102 jeld megitélési ponton pedig meg-
haladja az éjszakai hatarértékeket.

5.4.6. Zajvédelmi hatasteriilet

A vizsgalt ingatlanra vonatkozdan a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesitmény nappalra vonatkozé zajvé-
delmi szempontu hatastertletének (a kornyezeti zajforras hatastertletének) hatara az a vonal, ahol
a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl$ a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarér-
ték,
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d) zajtél nem védend6 kérnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenl$ a
zajforrasra vonatkozd, uidiilSteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, (nap-
pal (6:00-22:00) 45 dB, éjjel (6:00-22:00) 35 dB),

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel

(6:00-22:00) 45 dB.

A hatasterileti hatarértékeket az egyes iranyokban az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

Megitélési pont (irany)

Hatarérték nappal

Lru (dB(A))

Hatarérték éjjel

Lru (dB(A))

101, 102, 103 jelt megitélési

50 40
pontok (Kézkert)
104 ield o .
je u meglteles/l po?t (Nagy 55 45
varosias lakotertlet)
201, 202 jelt megitélési pontok
L L 50 40
(Kisvarosias lakotertlet)
301 ield o i
jeld mefglfelesol' pont / Gaz 55 45
dasagi tertiletek
401 jelt megitélési pont (Rekrea-
cids cély, jelentds zoldfeliletd 50 40
terilet)
Zajtol nem védendo teriiletek 45 35

40. tablazat: Uzemelés zajvédelmi hatasteriiletének hatara

A hangterjedés szamitasat az MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban c. szabvany alapjan végezzik
a korabban leirt modon. A hatastertlet térképi lehatarolasat a SoundPlan modellezé program se-

gitségével végeztik.

A hatastertlet hatarat az egyes iranyokban a kévetkez6 abran mutatjuk be.
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LEMO gyirtd lizem és
BN iroda L. fitem - Uzemelés
S WA Zajvédelmi hatasteriilet
v
tefg
|| (nappal)

@ Zajforrasok

# O Megitélési pontok
| BXJHatisterillet

= Telekhatir

Zajszintek [dB(A)]
< 45

B s - 50

1: 3300
01530 60 90 120
e — e —

43. abra: Az tizemelés nappali zajvédelmi hatasteriilete5!

51 Alaptérképek forrasa: Google Maps; A hatastertilet lehatarolasa SoundPlan programmal tértént. A zajvédelmi ha-
tastertlet hatara fekete kérvonallal jeloltik.
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LEMO gyarto {izem és

N iroda L Gtem - Uzemelés

W Zajvédelmi hatasteriilet
| (€ijel)

4 Jelmagyarazat

@ Zajforrasok

© Megitélési pontok
8§ EXHatdsteriilet

| — Telekhatir

Zajszinek [dB(A))
< 35

e
40

I

1: 3300
01530 60 90 120
— — —]

A modellezés alapjan hatastertletek legnagyobb kiterjedését a nappali hatasteriilet adja, mely egyéb
ingatlanokat is érint. A kovetkezd ingatlanok érintettek az Osszesitett zajvédelmi hatastertlettel:

Rendezési terv szerinti 6vezeti besorola-
sai

KOu-XXIII-3, II. rendd orszagos f6ut éve-
zetének teriilete

Erintett ingatlan helyrajzi szama, cime

184091 — 1238 Budapest, Helsinki ut

184090 — 1238 Budapest, Helsinki ut KOk-XXIII, Kotottpalyas vasut teriilete
184089 — 1238 Budapest, Helsinki ut KOt-XXII-2 Kiszolgalé ut teriilete
178208/26 Kt-Zk-2, Kozkert teriilete

Ln-T/G , Személygépkocsi taroldsra szol-

178208/25 gal6 teriilet

Gksz-2/6, Gazdasagi, jellemzéen raktiro-

178309/1 — 1201 Budapest, Lenke u. A . o
zasra és termelésre szolgalo tertlet

52 Alaptérképek forrasa: Google Maps; A hatastertilet lehatarolasa SoundPlan programmal tértént. A zajvédelmi ha-
tastertlet hatara fekete kérvonallal jeloltik.
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Rendezési terv szerinti 6vezeti besorola-

Erintett ingatlan helyrajzi szama, cime sai

Kt-Kk - Kertleti jelentéségt kozutak teri-

178309/2 — 1201 Budapest, Wesselényi u. lete

Kt-Kk - Kertleti jelentéségt kozutak teri-

178211/5 — 1201 Budapest, Helsinki ut lete

Kt-Kk - Kertleti jelentéségt kozutak teri-

178211/4 — 1201 Budapest, Helsinki tt lete

178211/3 — 1201 Budapest, Helsinki tt Kt-Kk - Kertleti jelentéségt kozutak teri-

lete
184079/18 Ev-Ve-XXIII-1 jeld védelmi erdé ovezet
184079/2 Ev-Ve-XXIII-1 jeld védelmi erdé ovezet
184079/3 Ev-Ve-XXIII-1 jelt védelmi erdd 6vezet
184079/4 KOt-XXII-2 Kiszolgalé ut teriilete
184079/5 n.a.

Kt-Kk - Kertleti jelentéségti kdzutak terti-

178221 — 1201 Budapest, Lenke u.
lete

Kt-Kk - Kertleti jelentéségti kdzutak terti-

178230 — 1201 Budapest, Bolyai Janos u. lete

Kt-Kk - Kertileti jelentéségti kdzutak terti-

178255 — 1201 Budapest, Mikes Kelemen u. lete

Kt-Kk - Kertileti jelentéségti kozutak terti-

178278 — 1201 Budapest, J6sika u.
lete

41. tablazat: A tevékenység Osszesitett zajvédelmi hatasteriiletére es6 ingatlanok adatai

Osszefoglalasul elmondhaté, hogy a létesitmény atadasat kovetSen hitelesitett mérémii-
szerrel szakért6i zajmérést végezzenek mind a nappali, mind az éjszakai 6rakra vonatko-
z6an a létesitmény pontos zajvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa érdekében.

5.4.6.1.  Kozvetett hatdsteriilet

A tervezési teriilet Budapest XX. keriilet délnyugati hataraban talalhaté, a Helsinki ut — Lenke utca
és a kertilet hatirvonala altal kozre zart telek (178211/2 hrsz.).

A Helsinki ut - Wesselényi utca - Lenke utca - kerilethatar (KNORR-BREMSE Hungaria Kft.
telephely) altal hatarolt tervezési tertilet kbzuthaldzatat a nyugati hatarat jelenté Soroksari at — Hel-
sinki ut — Grassalkovich ut jelentette f6utvonal (70 km/6rds megengedett sebesség) és annak cso-
mopontjal hatarozzak meg.
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JELMAGYARAZAT:
— 1 rendl Mt |
| — et

M = 1:25000
45. abra: Jelenlegi kézathal6zat53

A Helsinki at halézati szerepe az orszagos kozuthalozattal alkotott kapesolatai — az 5. sz. és az 510.
szamu féutak févarosi folytatasaként — miatt I. rend@ f6ut, amelynek 2x2 savos keresztmetszetét
36.000 E/nap/2 irany terheli. A f6utvonal keleti oldalan fekvé tertletek szamara az oldalfekvés,
kotlatozottan keresztezheté HEV palya miatt szervizat létesiilt.

A fentick alapjan a mértékadé ANF a vizsgalt teriilet kozelében jelenleg 36 000 egységjarmi/nap,
mely az tzemelés soran legfeljebb 375 egységjarmuvel fog névekedni, ami ~ 1 %-os forgalomno-
vekedést okoz. Az ismertetett teher- és személyforgalom révid ideig fog jelentkezni, a nappali id6-
szakban 6ranként kevesebb, mint 21 egységjarmivel, az éjszakai id6szakban 6ranként kevesebb,
mint 5 egységjarmivel fogja megemelni a kornyez6 utak gépjarmiforgalmat, amely forgalomno-
vekmény alapjan keletkez6 zajterhelés novekmény mindenképpen 3 dB alatt marad, igy 1étesitési
fazisra vonatkozdan kézvetett hatastertilet nem hatarolhaté le. Emiatt nem indokolt forgalomné-
vekménybdl fakadd kozlekedési zaj novekedésének szamszerdsitése.

53 Forras: Budapest Févaros Varosépitési Tervez6 Kft. — Budapest Févaros XX. Keriilet Helsinki ut 101. szam alatti
ingatlan (hrsz.: 178211/2) tertiletére vonatkozd telepitési tanulmanyterv
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5.4.7. Havaria soran keletkezd zajterhelés ismertetése
A telephelyen havaria esetén tébblet zajkibocsatas nem varhato.

Egyeddli zajhatassal esetleges tzeset, valamint esetleges robbanas kévetkeztében szamolhatunk. A
robbands esetében ez par pillanat alatt lejatszodo, intenziv zajeseményt jelent. A tlz-eset soran a
zajesemény ideje a tlz kiterjedtségétdl és az oltas hatékonysagatdl fiigg.

5.4.8. Rezgés elleni védelem

A gyart6 tzem teljes teriiletét csuszasgatlé mugyanta burkolattal latjak el. A padozatot ugy alakitjak
ki, hogy a megfelel6 teherbiras mellett alkalmas legyen a technolégiabdl eredé rezgések megfelelé
csillapitasara.

Elmondhaté, hogy az ingatlanon végzett tevékenység a rezgésterhelés szempontjabol nem jelent6s.
A technoldgia és a gépek, berendezések, talaj és talajvizviszonyok, valamint a tavolsagok alapjan
megallapithatd, hogy a legkozelebbi védendé éptiletekben nem kell rezgésterhelés névekedésre sza-
mitani, sem a létesitési fazis sem az tzemelés, sem a felhagyasi fazis esetén, a rezgés sulyozott
egyenértéki gyorsuldsa nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvV/M-EiM egyiittes rendelet 5. melléklete
szerinti hatarértéket, azaz

nappal Ay = 10 mm/s?,
éjjel Ay = 5 mm/s’,
maximalis nappali A= 200 mm/s%
maximalis éjszakai Anw= 100 mm/s” értéket.

A rezgésvédelmi hatarértékek a kévetkez6 tablazatban lathatoak.

Rezgésvizsga- | Rezgésterhelési

g , _ lati kiiszobér- | hatarértékek*
g Epiilet, helyisé¢g ték* [mm/s’] [mm/s’]
()] A{) AM Amax
1. Rezgésre killonosen érzékeny helyiség (pl. mitd) 3,6 3 100
Lakéépilet, uduléépilet, szocidlis nappal 12 10 200
) otthon, szalldshely-szolgaltato épulet, | 0622 6ra
) kérhaz, szanatérium, lako- és pihe- &jel
Shelviséoei . 6 5 100
néhelyiségei 2206 61a
Kulturalis, vallasi létesitmények nagyobb figyelmet
3 igényl6 helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), 12 10 200

a boleséde, 6voda, foglalkoztatd helyiségei, az or-
vosi rendel$

Miuvel6dési, oktatasi, igazgatasi és irodaépiilet na-
gyobb figyelmet igénylé helyiségei (pl. tanterem, sza-
4. | mitégépterem, konyvtari olvasoterem, tervezdiroda, 24 20 300
diszpécserkézpont), a szinhazak, mozik nézéterei, a

magasabb komfortfokozata szallodak k6z6s terei

Kereskedelmi, vendéglaté épiilet elado-, illetve ven-
5. | déglato terei, sportlétesitmények nézétere, a kdzépti- 36 30 600
letek folyoséi, elécsarnokai
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42. tablazat: Rezgésvédelmi hatarértékek (Ertelmezés az MSZ 18163-2 szerint)
5.4.9. Osszefoglalas

A telephely izemeléskori zajkibocsatasa a szomszédos kozkerti teriilet hataran az elvégzett
szamitasok és a modellezés alapjan sem felel meg.

Ugyanakkor elmondhaté, hogy a valésagban tapasztalhat6 zajterhelés varhatéan alacso-
nyabb lesz az igy megkapott értékeknél, mivel a szamitasok és modellezés soran a legked-
vezdbtlenebb allapottal szamoltunk, vagyis a zajforrasok maximalis zajteljesitményszintjét
vettiik figyelembe azok egyidejli miikodése mellett.

Zajtol védendg teriiletet érint a zajvédelmi hatasteriilet, mind a nappali, mind az éjszakai
idészakban. Elmondhaté6 tovabba, hogy a kapott értékek a teriileten tapasztalhaté hattér-
terhelési értékeket egyik esetben sem haladtak meg.

A t6bbi, telephely szomszédsagaban taldlhat6 teriilet és megitélési pont estén a telephely megfelelt
a zajterhelési hatarértékeknek, a hatastertilet nem érinti egyéb zajtol védendo létesitményt ezeken a
terileteken.

Javasolt intézkedés, hogy a létesitmény atadasat kovetSen hitelesitett mérémiiszerrel szak-
ért6i zajmérést végezzenek mind a nappali, mind az éjszakai 6rakra vonatkozdan a létesit-
mény pontos zajvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa érdekében.
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5.5. ElGvilag, természet és taj védelme

A természetre, él6vilagra gyakorolt hatasainak vizsgalatanal el6szor a meglévé alap-allapot kertil
bemutatasa, a fellelhet6 adatok Gsszegydjtése és azok értékelése folyaman.

5.5.1. Természetf6ldrajz

A Csepel-sik kistaj Bacs-Kiskun, Fejér és Pest megyében, valamint Budapest teriiletén helyezkedik
el. Teriilete 1257 km® (a kdzéptaj 24%-a, a nagytaj 2,5%-a). A kistdj 94,4 és 126 m kozott tszf-i
magassagu, jorészt artéri szintd, hordalékkupsiksag. A felszin jellemz6 magassaga E-on 110 m, D-
en 96-100 m kozotti.

Leggyakoribb szélirany az FNy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozotti. Féleg a szarazsagtlirs
kulturdaknak kedvez az éghajlat.

A kistaj a Duna melléke a Soroksari-(Rackevei-) 4g kidagazasatol D-re a Racalmasig terjed6 57 km-
es szakaszon. Ahogy a Soroksari-agé, a tobbi csatorna vizjarasa is mesterségesen befolyasolt. A
stalajviz" atlagos mélysége 2-4 m kozott van, de a Csepel-sziget E-i felén mélyebben, Démsod-
Kunszentmikléstél K-re pedig magasabban talaljuk. A kistdjnak 36 kilénb6z6 tava van, amelyek
részben természetes eredetlick, részben a szabalyozaskor levagott holtagak, részben pedig halasta-
vak, tirozok és banyagodrok. Arvizvédelem szempontjabol az egész kistdj mentesitett artérnek te-
kinthet6. A Duna és a Soroksari-Duna két oldalat - mint £6 befogadokat - végig védgatak kisérik.

\_ ==y
HARAsz‘fb\Felsopakony
AI or(ém TN

5 ‘(unadacs

ANE

e

46. abra: ]e]lemzo ta]egyseg54

5 Forras: D6vényi Zoltan: Magyarorszag kistaj katasztere
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A szerkezeti vonalak mentén feldarabolddott alaphegység kézettani Osszetétele valtozatos, kilon-
b6z6 paleozoos-mezozoos képzédmények alkotjak. D-en a miocén vulkanizmus riolitos-dacitos
sorozata a mélyben. D-i részét érinti a K6zép-magyarorszagi vonal. A kistdjon a pannoéniai tledé-
kekre dunai eredetli durvaszemcséjd folyami tledéksor telepil. Jo6l megtigyelhets a teraszok leala-
csonyodasa és normalis rétegzédési sorrendbe torténd atalakulasa. Az altalaban 10-20 m vastag
kavicsos rétegsor felszin kozeli helyzetd, j6 viztarold, s jelentés hasznosithaté kavicskészletet tar-
talmaz. A kavicsos tledékek masik jelentds el6fordulasa a Bugyi- Kiskunlachaza kézotti, nagy ki-
terjedést, mintegy 6-10 m vastag, vékony lepelhomokkal takart, mély fekvést kavicsterasz. A leg-
nagyobb kavicskészletek Szigetszentmikléson, Kiskunlachazan, Bugyin, Délegyhazan, Adonyban,
Dunavarsanyban, Halasztelken talalhatok. A felszin nagy részét holocén képzédmények fedik. A
Duna igen hatékony hordalékattelepité tevékenysége kovetkeztében gyakran az 6- és Gjholocén
képzédmények egymas szomszédsagaban, azonos szinteken akkumulalédtak. A kistdj K-i részén,
ill. a Csepel-szigeten kisebb, futbhomokkal fedett pleisztocén magaslatok is talalhatok.

s

Q

t fe_Qp3-h_h
fe_Qp3a-h_h
Fluvicealikus

homok

homok

Szigetszemmikios G TN E
| 47. abra: Magyarorszag féldtani t.érképess o

Jelent6sen atalakitott mez6gazdasagi taj, fragmentalt, 20%-nyi természetes és féltermészetes no-
vényzettel. Potencialis névényzete a Duna-mentén artéri ligeterd6 és mocsar, a mentett artéren
keményfaliget és laperdé (mocsarrétek mozaikjaval), a Turjanvidéken keményfaliget, laprét-lap-
erdd, zart alfoldi tolgyes, Apaj-Kunszentmiklos térségében szikes puszta. Ny-on a taj meghatirozo
eleme a Duna hullamtér tobbé-kevésbé Osszefliged artéri novényzete. Ett6l K-re a Duna-szabalyo-
zas és a belvizrendezés a tertiletet jorészt megfosztotta felszini vizeitSl, a nedves rétek visszaszo-
rultak. Délen a meglévé 6si szikesek mellett a meszes-szodas talajon masodlagos szikesedés indult

5 Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/
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meg. A regeneraciés potencial a hullamtéren az invazids fert6zottség fligevényében jo-kézepes, a
szikes pusztakon és Turjanvidéken j6. A flora a valtozatos él6helyek kévetkeztében gazdag.

Aktualis névényzetében jellemzdk:

puhafa- és keményfaligetek, valamint utobbiak fehérnyaras szarmazékai (Duna jobb part, Csepel-
sziget: fekete galagonya - Crataegus nigra, téli zsutld - Eguisetum hyemale, hovirag - Galanthus nivalis,
nyari tézike — Leucojum aestivum), ligeti csillagvirag (Scilla vindobonensis), ligeti szO16 (1itis sylvestris);
kérises égerlap, csatés és kékperjés laprétek (Turjanvidék: mézgas éger - Alnus glutinosa, magyar koris
- Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, kornistarnics - Gentiana pnenmonanthe, pokbangé - Opbrys
sphegodes); nadas uszolapok (Soroksari- Duna: tézegpafrany - Thelpteris palustris, 1api csalan - Urtica
kioviensis); szikes rétek, irmos szikespusztak (sziki Grdm - Artemisia santonicum, magyar sovirag -
Limonium gmelinii), vaksziknovényzet (pozsgas zsazsa - Lepidium crassifolinm, magyar séballa - Suaeda
pannonica) (Kunszentmiklés, Apaj); homokpusztagyepek (Csepel-sziget: magyar csenkesz - Festuca
vaginata).

Gyakori él6helyek: F2, Fia, OC, Bla, RB, OB, H5b, J6; kozepesen gyakori él6helyek: OA, J4, Flb,
]2, D2, Blb, B6, RC, F4, P2a, D34, H5a, Gl, B5, BA; ritka él6helyek: RA, F5, J3, DI, L5, P2b, Al
MS5, P45, Jla, D6, A5, A3a, A23, B3, B2, El.

5.5.2. A teriilet elhelyezkedése

A vizsgalt tertilet orszagos jelent6ségl védett természeti teriiletet nem érint. Tovabba a tervezett
tevékenységeel érintett terllet az eurdpai Ro30sség jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekerdl s36lo
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az enrdpai kizisség jelentdségi természetvédelmi rendeltetésii teriiletefekeel
érintett foldrészletekerd] sz0/d 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet altal meghatirozott Natura 2000 hal6zat
tertiletének nem része, valamint az orszagos 6kologiai halézat 6vezetét sem érinti.

A legkozelebbi Natura 2000 tertilet a telephelytSl NY-i iranyba ~ 1,5 km-re talalhaté Natura 2000
kilonleges természetmegérzési teriletek (SAC).

Hatura FOUD kilbnleges madirvedelmi teriiletek &
(SPA) 1]

Natura 2000 kidinleges termiésretmeginsds teriletek
{Sac)

Orszaghatar

DpenStrectMap (srivkedrryalatos)
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48. abra: A Natura 2000 kiilonleges természetmegorzési teriiletek (SAC) tavolsaga a vizsgalt terii-
lethez viszonyitva 56

5 http:/ /web.okit.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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¥ MERMNOK IRCOA

A tervezett létesitménytél ~500 méterre dél-nyugati irainyban huzodik az orszagos 6kologiai halzat
ovezetének 6kologiai folyosoja.

o I » - ) Ay Bobin i A : L >

) b 7 & & ) b ® . 5‘ b
W mageriitet reszete 1} N !. > . ', ks
Ittt tnbyns evezetn e oria = N % . & ¢ ¥
[ ot milet dvmaote
OpenSirestMagp {wrirkearryslatos) okl Ldandy e

*  Das = L DOJ.000 EW

5 Pmm s 250000 BW
Stad = 30,000 B0
dusde £

be i

[ i
P 34
4
[ i
Lamafaine
e
Viiens | Ak b8
| cabteats 4

© i e %

‘ Tyt A8
EPSG:23700 - HOT3 | EOV b, U
X BAGBSATRIEO0TS Y. T TITTRIZESSE

- e
2 o e
e . A

49. abra: Okologiai halézat tavolsaga a vizsgalt teriilethez viszonyitva®?

A vizsgalt telephelyhez legk6zelebbi nemzeti park, tdjvédelmi korzetek:

e  Duna-Ipoly Nemzeti Park (~35 km),
e Budai T4jvédelmi Koérzet (~15 km),
e Ocsai Tjvédelmi Kérzet (~ 20 km).

A legkozelebbi orszagos jelentéségt védett természeti teriiletek:
e Tamariska-domb Természetvédelmi Tertlet (~ 1,5 km)

Hemzet! park veretek
1 termikized tvazet
RS NASINOE RES DeTete
FRokgARat) Ovwaet
Drsrbgos egyedi wisleti
TErTE el WeriErek
[ rerrizen pae
[l eapweateni aeze
B termdsoeteideimi feridst
(W termdazen s

EPSG:2I00 - HOT? | OV
X G560 S4TS2R00TS V. 20741 TITX01 856

50. abra: A vizsgalt teriilethez kézel es6 orszagos jelent6ségti, egyedi jogszaballyal védett termé-
szeti teriiletek>s

57 Fotras: http:/ /web.okir.hu/map
58 Forras: https://termeszetvedelem.hu/orszagos-jelentosegu-egyedi-jogszaballyal-vedett-termeszeti-teruletek /
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51. abra: A vizsgalt teriilethez kozel es6 orszagos jelent8ségti, egyedi jogszaballyal védett termé-

szeti teriiletek>®

A telephely az 1201 Budapest, Helsinki at 101., 178211/2 hrsz. alatt ingatlanon helyezkedik el. A
vizsgalt 1étesitménnyel és tevékenységgel érintett teriilet

*  védett természeti teruletet,

* védelemre tervezett természeti tertletet,

*  Natura 2000 tertletet,

e ex-lege védett természeti teriletet,

e cgyedi tajértéket,

* tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend§ tertilet Gvezetét
* Okologiai halozat 6vezetét, valamint

*  Magas Természetvédelmi Ertéké Teriletet (MTET)

nem érint.

5 Forras: https:/ /web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
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52. abra: Tajképvédelmi teriilet 6vezetei 6

A Budapest Févaros XX. keriilet Pesterzsébet Onkorményzata Képvisel6-testiilete 26,/2015.
(X.21.) 6nkormanyzati rendelete Kerileti Epitési Szabalyzatrol alapjan az 1201 Budapest, Helsinki
ut 101., 178211/2 hrsz. alatt tertilet Gksz 2/6 6vezeti besorolast épitési teriilet (gazdasagi, jellem-

z6en raktarozasra és termelésre szolgalo tertlet).

Az &vezeti besorolas az alabbi abran lathato.

6 Forras: https:/ /termeszetvedelem.hu/ tajkepvedelmi-terulet-ovezetei/#gallery-1
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53. abra: A vizsgalt telephely helyi épitési szabalyzat szerinti 6vezeti besorolasa®!

5.5.3. A teriilethasznalattal érintett életk6zosségek (ndévény- és allattarsula-
sok), élévilagra gyakorolt hatasok

Az érintett teriilet belteriilleten helyezkedik el, csaladi hazas 6vezettel hatarolva, illetve a vizsgalt

terilet mellett nagyforgalma 1t is talalhat6. Ezekbdl adoddan névény- és allatvildg jelenléte a tert-

leten meglehetésen csekély.

a) Naowvényfoldrajzi viszonyok

A faallomany nagy részét felver6dott, magrol kelt invaziv fajok és eloregedd, gyorsan névé — ipari

terileteken kézkedvelt — fafajok, mint pl. jegenyenyar (Popolus nigra ’Italica’), fehér nyar (Populus

alba), fehér akac (Robinia pseudoacacia) egyedek, illetve egyéb gyomfajtak, mint pl. balvanyfa (Ai-

lanthus altissima) és z6ld juhar (Acer negundo) alkotjak.

Jelent6sebb faallomany talalhaté a Helsinki ut fel6li el6kert régebben parkositott zoldfeliiletén, ahol

tobbek kozott vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), hars (Tilia sp.) és juharfak (Acer sp.) talal-

hatoak.

b) Allatvildg

A teriilet beépitettsége okan jellemzéen néhany madarfaj talalhat6 atmeneti jelleggel.

Osszességében elmondhaté, hogy a tervezett tevékenységnek az allatviligra és novényvildgra gya-
korolt hatasa elenyészé.

61 Forras: https://gis.pesterzsebet.hu/lakossagi/
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5.5.4. Erd6k

A vizsgilt telephely teriiletén nem helyezkedik el erdStag a Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hi-
vatal Erdészeti Igazgatdsaga altal kézzétett, nyilvanos interaktiv erdétérképe alapjan. A védettség
alatt allé legkozelebbi erdStagok a 306/E, 12/A, 13/F, 12/H jelt erdSrészek, melyek az alabbi
abran lathatok.

Ink
RN b

5.5.5. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel médjanak, mértékeé-
nek megallapitasa
A tevékenység végzése soran biologiailag aktiv talajfelszin mértéke nem valtozik. Tekintettel arra,

hogy a tevékenység nem érint természetes allapota élShelyet, {gy érzékeny indikator szervezetek
nem hatarozhaték meg.

A telep kozvetlen kérnyezete gazdasagi, kereskedelmi tertleteket jelent, melyekre masodlagos €16-
helyek jellemzéek. A taj képét els6sorban mesterséges tajelemek, kozlekedési utak, fasorok, 1égve-
zetékek uraljak. A telephely bioldgiailag aktiv feltleteit facsoportok, fasorok, cserjék alkotjak.

5.5.6. Havaria események kornyezeti hatasai

A vizsgalt telephelyen esetlegesen bekovetkez6 rendkiviili eseménynek a természeti kérnyezetre
gyakorolt hatasa annak mértékétsl/ tulajdonsagatol figgden lehet negativ, de — mivel védett teriile-
tek tavol helyezkednek el a vizsgalt tertlettdl - jelentSsebb hatis nem valoszind.

5.5.7. Varhat6 kornyezeti hatasok a tevékenység felhagyasa soran

A tevékenység felhagyasa utan bekovetkezé valtozas taj- és természetvédelmi szempontbdl — a
szitkséges helyreallitasi és rekultivaciéos munkak elvégzése utan - varhatdan javité hatasu.

62 Forras: http:/ /erdotetkep.nebih.gov.hu/
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5.5.8. Osszefoglalas

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas az élévilagra, és a taj képi megjelenésére
veszélyt nem jelent, azokra jelent6s hatast nem gyakorol.
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5.6. Klimavédelem, éghajlatvaltozasra vonatkozé hatasok

5.6.1. Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elemzése

Egy adott rendszert attdl fiiggben neveziink érzékenynek, hogy mikodését mennyire befolyasoljak
az éghajlatvaltozashoz k6t6dé id6jarasi jelenségek kézvetlen vagy kozvetett hatasai.

Elmondhat6, hogy elsGsorban az idéjarasi anomaliakkal és a szélséségesebbé vald éghaijlati jelensé-
gekkel szemben nevezhet6 érzékenynek a tervezett tevékenység. A tevékenység érzékenysége els6-
sorban a kévetkezé id6jarasi hatasokkal szemben magas: h6ségnapok és héhullimos napok szama-
nak novekedése, 20 mm-t eléré csapadékos napok szamanak névekedése, felhészakadasi esemé-
nyek szamanak és intenzitasanak névekedése.

Jelen esetben egy valtozat kertlt kidolgozasra. Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység elem-
zését a Miniszterelndkség 4ltal kiadott, palydzatokhoz alkalmazott Gtmutatéjat vettiik igénybe.®

Az értékelés soran a kévetkezé besorolasok lehetségesek:
e 0= nem érzékeny,
e 1 = alacsony érzékenység,
e 2 = kozepes érzékenység,
e 3 = magas érzékenység.

Az érzékenységi matrix a kovetkezd tablazatban lathato.

03 Kozzétéve: 2017. januar
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A kornyezet-
ST . . . . ben 1év6 inf-
Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Helyszini T’ermel,é':si ’ A szolgilta- | rastruktira
Eghajlati paraméter valtozasa | ] te,“{’,ezr(’k A teve- | tas iranti ke- | sériilékeny-
és folyama- minosege, k(?nys’eg reslet sége, adap-
tok nzlennyl- vegzese tacios ké-
sége, ara e
1. Felszini levegsé atlaghémérsékletének
A . 0 0 0 0 1
lasst névekedése
2. Nyari napok szamanak névekedése (napi 0 0 1 5 0
max. > 25 'C)
3. .Fagyoi napok szamanak csékkenése (napi 0 0 0 0 0
min. < 0°C)
4. Héségnapok szamanak névekedése (napi 5 5 5 5 1
max. >30 "C)
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése
. 0 0 0 1 0 0
(napi min.=20 "C)
6. Héhullamos napok szamanak novekedése
S 0 1 1 2 2 1
(napi kozép T > 25 °C)
7. Atlagos napi héingas novekedése (napi
. 1 o g 1 0 0 0 1
max. és min. kilonbsége "C)
8. Fives csapadékmennyiség csékkenése 0 0 0 0 0
9. Csapadékos napok szamanak cskkenése
: 1 0 0 0 0 0
(napi csapadékosszeg = 1 mm)
10. Atlagos napi csapadékossig novekedése
. . 1 0 1 2 1
(csap. napok atlagos csapadéka)
11. Max. szaraz id6szak hosszanak néveke-
dése (leghosszabb id6szak, amikor a csapa- 0 0 0 0 0
dékosszeg <1 mm/nap)
12. Max. nedves id6szak hosszanak valto-
zasa (leghosszabb id6szak, amikor a napi 1 0 1 1 1
csapadékosszeg =1 mm/nap)
13. A 20 mm-t elérd csapadékos napok sza-
manak noévekedése (napok szama, amikor a 2 1 1 1 1
napi csapadékosszeg =20 mm)
14. , Feﬂlszml /VlZCk atlagh6mérsékletének 0 0 0 0 0
lasst névekedése
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A kornyezet-
ST . . . . ben 1év6 inf-
Befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Helyszini T’ermel’é':si ’ P e
Eghajlati paraméter valtozasa | ] te,“{’,eZ,Ok A teve- | tas iranti ke- | sériilékeny-
és folyama- minosege, k(?nys’eg reslet sége, adap-
tok mennyl- T tacios ké-
sége, ara pessége
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valto- 0 0 1 1
zasa
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
Y 1 0 1 1 1
telh6képzodés
17. Felhészakadasok (viharok) szamanak és
. Ry ) . 2 2 1 1 2
intenzitasanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak
- s . . 0 0 0 0 0
és intenzitasanak novekedése
19. Arhullamok gyakorisiganak és intenzita-
, ) , 0 0 0 0 0
sanak novekedése
29. Belviz kialakulasanak gyakorisagnéveke- 0 0 0 0 0
dése
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok,
nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak
. ey ) . 0 0 0 0 0
gyakoribb alacsony vizallasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa 0 0 0 0 0
23. Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa 0 0 0 0 0
24. Erdétizek gyakorisaganak novekedése 0 0 0 0 0
25. Széler6zid 0 0 0 0 0

43. tablazat: Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységi matrix
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WENFIS

A tablazatban lathat6 érzékenységi adatok alapjan elmondhatd, hogy 6sszességében a gyartd tizem
és irodaépiilet kis mértékben érzékeny az éghajlatvaltozasra, ugyanis a szolgaltatas iranti keresletet
és a szolgaltatas folyamatossaganak a fenntartasat kisebb mértékben érinti az éghajlati paraméterek
valtozasa.

5.6.2. A telephely és a feltételezhet hatasteriilet kitettségének értékelése

A kitettség értékelését arra az éghajlati paraméterre végeztiik el, ahol a ,,nem érzékeny” besorolastol
eltérd értékelést kapott a hatétényezo:

Eghajlati paramétervaltozas

Kitettség értékelése

1. Felszini levegé atlaghémérsékle-
tének lassu novekedése

2. Nyari napok szamanak néveke-
dése (napi max. > 25 ’C)

4. Héségnapok szamanak noveke-
dése (napi max. 230 "C)

5. Trépusi éjszakak szamanak no-
vekedése (napi min.>20 "C)

6. Héhullamos napok szamanak
novekedése (napi kozép T > 25 °C)

7. Atlagos napi héingas névekedése
(napi max. és min. killonbsége C)

A felmelegedés és az egyre gyakoribba valé héhullamok
miatt az energiaigény novekszik elsédlegesen a klimak, hi-
téberendezések hasznalata miatt. Ennek hatasara az ener-
giaarak emelkedhetnek, amely a termékek arat is novelheti.
A kiszamithatatlanna valé energiaigény megneheziti a szol-
galtatas folyamatossaganak fenntartasat.

A felmelegedés és a héhullamok hatasara tovabba foko-

z6dhat a hére érzékeny veszélyes anyagok reakcidkészsége,
és gy a havaria kockazata is.

10. Atlagos napi csapadékossag né-
vekedése (csap. napok atlagos csa-

padéka)

12. Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb id6szak,
amikor a napi csapadékosszeg =1
mm/nap)

13. A 20 mm-t elér6é csapadékos
napok szamanak névekedése (na-
pok szama, amikor a napi csapa-
dékosszeg =220 mm)

15. Csapadék évszakos eloszlasa-
nak valtozasa

16. Megnévekedett UV sugarzas,
csOkkent felh6képzdés

17. Felh6szakadasok (viharok) sza-
manak és intenzitisanak noveke-
dése

Hosszan tart6 csapadékos idészakban a létesitmény egyes
részei és a kapcsolodo infrastruktara is rongalédhat, és a
szolgaltatas iranti érdeklédés is minimalisra cs6kkenhet.

Tovabbi veszélyt jelenthetnek az egyre gyakoribba valo
durva viharok is, melyek miatt a létesitmény egyes részei és
a kapcsolddo infrastruktura is rongalodhat.

A keletkez6 fizikai karok anyagi terhet ronak az tizemelte-
tore.

A hirtelen lezadul6, nagy mennyiségl csapadék hatasara
hirtelen n6 az elvezetendé csapadékviz mennyisége; a tel-
ken beltli utak, parkolok szerkezete karosodhat.

Felh&szakadas, szélvihar esetén a gépjarmiforgalom atme-
neti kotlatozasara/ ledllitasara lehet sziikség, amely megne-
hezitheti a szolgaltatas folyamatossaganak fenntartasat.
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44. tablazat: A tervezett tevékenység éghajlati kitettségének értékelése

5.6.3. Az egyes éghaijlati tényez6kre vonatkozoan a lehetséges hatasok elem-
zése

A tervezett gyartd tzem és iroda telepitési szakaszaban a szallitéjarmuvek és a teriileten dolgozé
bels6égésti motorok kipufogbgazai iveghazhatast gazokat engednek a levegébe, és mint ilyenek,
hozzajarulnak a globalis éghajlatvaltozashoz, azonban ezek mértéke az Gsszkibocsatast tekintve el-
hanyagolhato, alapjaiban nem fogja megvaltoztatni az eddigi tendenciakat.

A gyartéizem életciklusanak egészét tekintve az izemeltetési fazis jar a legjelent6sebb légszennyezé
anyag kibocsatassal; am az ebbdl adodé kibocsatasok hatasa is csak a telephely kozvetlen kérnye-
zetére fog korlatozodni.

Az tuzemeltetési fazisban az épulet hitési-fatési energiajat legnagyobb részben kompakt hészivaty-
tyukkal tervezik biztositani az energiahatékonysag és a meguijulé energiak hasznositasa érdekében,
ezaltal is csOkkentve az tiveghazhatasu gazok (CO., NO,) kibocsatasat. A telephely tzemeltetése
észrevehet6 mértéka kornyezeti hémérséklet-névekedést varhatéan nem okoz.

Az éptletben a funkciéonak megfelel6 mesterséges megvilagitast LED lampatestekkel tervezik biz-
tositani.

A telephely hatarai mentén, min. 5 méter szélességben, haromszintes novényallomany telepitése
tervezett, amely csokkenti a gépjarmuiforgalom okozta varhaté leveg6terhelést a tervezési tertilet
kornyezetében.

A gyartd uzem és irodaépilet valészintsithetéen minimalis hatassal lesz a killénb6z6 éghaijlati té-
nyezOkre (hémérséklet, csapadékmennyiség-, eloszlas, széljaras, - szélerésség, felhSboritottsag
stb.), illetve varhatéan csekély mértékben befolyasolja a kérnyezetében 1évé teriiletek, létesitmé-
nyek és az ott €16 vagy dolgozé emberek éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességét.

5.6.4. Az el6z8 pontokban bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban ké-
szitett kockazatértékelés

A potencialis hatas értékelésére alkalmazott kockazatértékelési szintek:

Kitettség
Erzékenység |
Alacsony Kozepes Magas
Magas Kozepes Magas Magas
Kozepes Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes

45. tablazat: A potencialis hatas értékelésére alkalmazott kockazatértékelési szintek

Az 5.6.1. pontban értékelendének kivalasztott paraméterek fenti tablazat szerinti kockazatértéke-
lése.
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Kockazatértéke-

Eghajlati paramétervaltozas s
lési szint

1. Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu novekedése Alacsony
2. Nyari napok szamanak névekedése (napi max. > 25 °C) Alacsony
4. Héségnapok szamanak névekedése (napi max. =30 C) Kozepes
5. Tropusi éjszakak szamanak névekedése (napi min.>20 °C) Alacsony
6. Héhullimos napok szamanak névekedése (napi koézép T > 25 °C) Kozepes
7. Atlagos napi héingas névekedése (napi max. és min. kiilonbsége “C) Alacsony
1(’). Atlagos napi csapadékossag novekedése (csap. napok atlagos csapa- Kézepes
déka)
12. Max. nedves id6észak hosszanak valtozasa (leghosszabb id6szak, ami-
. 1o Alacsony

kor a napi csapadékosszeg =1 mm/nap)
13. A 20 mm-t eléré csapadékos napok szamanak névekedése (napok .

) . . 1= Kozepes
szama, amikor a napi csapadékésszeg =220 mm)
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Alacsony
16. Megnévekedett UV sugarzas, csokkent felhSképzodés Alacsony
17. Felh6szakadasok (viharok) szamanak és intenzitasanak névekedése Kozepes

46. tablazat: A tervezett tevékenység éghajlati kitettségének értékelése

Az éghajlati tényezOkre vonatkozoan jelentds hatasok nem varhatdak a gyarté tizem és irodaéptilet
mukédése soran.

5.6.5. A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatasaihoz
val6 alkalmazkodas bemutatasa

A tervezett gyarto iizem és irodaépiilet izemeltetésére a nyari napok-, a h6hullaimos napok szama-
nak a novekedése, illetve a szélsGséges csapadékviszonyok gyakorisaganak (felh6szakadas gyakori-
saga és a csapadékintenzitas) névekedése fejthetnek ki negativ hatast az éghajlatvaltozas kovetkez-
ményeként. Ezen hatdsok lehetséges kévetkezményeire mar az éptletek és kapcsolédo 1étesitmé-
nyeik tervezésénél sziikséges felkésziilni.

A felmelegedés és az egyre gyakoribba valé h6hullamok miatt az energiaigény névekedhet elsédle-
gesen a klimak, httéberendezések hasznalata miatt. Ennek hatasara az energiaarak emelkedhetnek,
amely a termékek arat is névelheti. A kiszamithatatlanna val6 energiaigény megneheziti a szolgalta-
tas folyamatossaganak fenntartasat.

A felmelegedés és a h6hullamok hatasara tovabba fokozodhat a hére érzékeny veszélyes anyagok
reakciokészsége, és igy a havaria kockazata is.

A csapadék mennyiségének, illetve intenzitasanak névekedésével, valamint a viharos id&jarasi ese-
mények gyakorisaganak és intenzitasanak névekedésével a belsé utak, parkolok szerkezete karo-
sodhat.
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Felh6szakadas, szélvihar esetén a gépjarmiforgalom akadalyoztatasa is jelentkezhet, a kozlekedési
utvonalakra borulé oszlopok, lampak, fak miatt.

5.6.6. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltéte-
lezhetd hatasteriilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi képessé-
gére

A rugalmassag egy rendszer azon képessége, hogy id6ben és hatékonyan el6re lassa, tompitsa egy

veszélyes esemény hatasait, alkalmazkodjon azokhoz, vagy helyrealljon e hatasokat kovetSen tgy,

hogy tovabbra is mikdodjenek 1ényeges és alapvetd struktirai és funkcioi. Vagyis egy rendszer azon
képessége, hogy az alapvet6 funkcidit tekintve jelent6s kilsé valtozasok koézepette is viszonylag
stabil tudjon maradni. A tervezett ingatlanok tervezése soran ezt a szempontot kiemelten fontosan

kezelték, a kivalasztott anyagfelhasznalasokon keresztill megtervezett funkcionalitast bele véve, a
kornyezeti terhelés csokkentését figyelembe vették.

Az tuzemeltetési fazisban az épulet hitési-fatési energiajat legnagyobb részben kompakt hészivaty-
tyukkal tervezik biztositani az energiahatékonysag és a megujulé energiak hasznositasa érdekében,
ezaltal is csokkentve az tiveghazhatasu gazok (CO,, NO,) kibocsatasat.

Az épiletben a funkciénak megfelel6 mesterséges megvilagitast LED lampatestekkel tervezik biz-
tositani.

A héhullamokra a beépitettség novekedésének ellenére, a kérnyez6 zold teriiletek, valamint a te-
lephely hatarai mentén, min. 5 méter szélességben kialakitani tervezett zold feluletek fejtenek ki
hatShatast.

A beruhazas keretében tovabba opcionalisan napelemek telepitése is tervezett, az elektromos aram-
igényének kiegészits ellatasara.
A tervezett 1étesitmény tzemeltetése valdszinisithetéen nem lesz jelentés hatassal a killonb6z6

¢éghajlati tényezbkre (h6mérséklet, csapadékmennyiség-, intenzitas, eloszlas stb.), ezért varhatéan
csekély mértékben hat a hatastertlet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére.
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6. A varhato kornyezeti hatasok becslése és értékelése

6.1. Kibocsatasok 6sszefoglalasa

6.1.1. Leveg6védelem

A beruhazas levegévédelmi hatasteriilete vonatkozasaban a kérnyezet nitrogén-dioxid-terhelése a
meghatarozo. A hatastertilet a vizsgalt ingatlan sulypontjatél (EOV 654644;230803) szamitott 254
m-es korrel hatarolhat6 le. A hatastertileten beldl a levegévédelmi kévetelmények teljestilnek. A
tervezett gyarté tzem engedélyezése levegbtisztasag-védelmi szempontbdl jogszabalyi el6irasba
nem utkozik.

6.1.2. Vizvédelem

A tertlet rendelkezik vizbekotéssel és kozmucsatlakozassal.

Az tizemelés soran a szocialis és technologiai vizigények mellett, a tGzivizigényt is a k6zmiahal6zat-
16l biztositjak. A tGzivizigények biztositasa érdekében a teriileten tlzi viz tarozo kialakitasa terve-
zett, maximum 200 m’ kialakitassal.

A zoldfeliletek 6nt6zése érdekében a teriileten kialakitott zaportarozobdl térténik majd.

Az tzemelés soran keletkez6 szocialis és technoldgiai eredet szennyvizet a kézmicsatornara ve-
zetik. A technologiabdl és takaritasbol eredd, veszélyes anyagokat tartalmazo szennyvizek tisztita-
sahoz szennyvizkezel6 berendezés telepitése tervezett.

Az éptlet tet6jérdl és a burkolattal ellatott feltletekrél a csapadékviz szitkség szerinti kezelés, tisz-
titds utan a telken beltl kertll szikkasztasra. A felszini, fedettlen parkolokrol a csapadékviz olajfogd
berendezésen keresztil vezetve kertl a telken belil szikkasztasra.

A tervezett tevékenység felszini vizfolyasokra karos hatast nem gyakorol. A gyarté tizem és iroda-
épulet 1étesitése és tizemeltetése a lefolyasi viszonyokat nem valtoztatja meg, a felszini vizeket nem
érinti. A hatastertlet felszini vizek szempontjabdl a beruhazas 6ssztertletével vehet6 egyenlének.

6.1.3. Talajvédelem

A vizsgalt tertleten teljes évben biztositott lesz a névényboritottsag, a telephely hatarai mentén,
min. 5 méter szélességben, haromszintes novényallomany telepitése tervezett.

A létesitmény tizemeltetése soran keletkez6 szennyvizek a kozcsatornaba kertilnek elvezetésre. A
technol6giabdl és takaritasbol eredd, veszélyes anyagokat tartalmazé szennyvizek tisztitdsahoz
szennyvizkezel6 berendezés telepitése tervezett.

Az épilet tet6jérdl és a burkolattal ellatott feliiletekrdl a csapadékviz sziikség szerinti kezelés, tisz-
titas utan a telken beltl kertil szikkasztasra. A felszini, fedettlen parkolokrol a csapadékviz olajfogd
berendezésen keresztiil vezetve kertl a telken belil szikkasztasra.

A technolégia soran olajat hasznalnak, mely kikertilhet a berendezésb6l. Az olaj kornyezetbe vald
kikertlését az tzemépilet padozatanak, valamint a belsé utak és a parkoloteriletek megfelel6 ki-
alakitasaval akadalyozzak meg.

A technolégiai folyamat soran olajjal szennyezett hulladék is termel6dik és az eszk6zok olajjal
szennyezddnek. Az olaj kérnyezetbe valo jutasat ezekben a folyamatokban és a raktarozas soran is
meg kell akadalyozni, amelynek érdekében karmentSk kertilnek kialakitasra.
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A tervezett tevékenység talajra, felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatasainak hatastertlete a
telephely teriletével veheté azonosnak.

Uzemszerl mikodés esetén talajt és felszin alatti vizet ér6 szennyezések nem valészinGsithetSk.
6.1.4. Hulladékgazdalkodas

A létesitési fazis bontasi és tereprendezési munkalatokkal kezdédik, illetve nagyobb mértékd fold-
munkakkal. A gyarté tizem és irodaépiilet 1étesitési fazisa alatt f6leg épitési-bontasi hulladék és cso-
magolasi hulladék keletkezésével kell szamolni. Ezen kiviil, a tertileten dolgozok sziikségleteib6l
fakadodan keletkezik még emlitésre mélté mennyiségben teleptlési hulladék is. Lényegesen kisebb
mennyiségben keletkezhetnek veszélyes hulladékok is.

Az tzemelés soran folyamatos jelenlét lesz, igy allandé hulladékképz6déssel szamolunk, melyek
részben kommunalis hulladékok, szelektiven gyGjtheté mtanyag és papir csomagolasi hulladékok,
valamint a technol6giabél adédoé fémhulladékok és veszélyes hulladékok lesznek. A berendezések,
gépek karbantartasi munkalatait kils6 szakcég, szerviz végzi, a keletkezé hulladékokat engedéllyel
rendelkezé szakcégnek adjak tovabb.

A létesitési és tzemeltetési fazisban egyarant el6fordulhatnak olyan havaria-események, melynek
soran hulladék keletkezhet. Ilyen lehet a kiilonb6z6 szallitéjarmtvek borulasa, sériilése. Ezek ese-
tében az olajtartalmu veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni.

A létesitményben olyan hulladékgazdalkodasi iranyelveket alkalmaznak majd, ami biztositja a jog-
szabalyoknak valé megfelelést. Igy elmondhat6, hogy a hulladékok kérnyezetszennyezé hatasa el-
leni védelem, valamint a kérnyezetkimélé hulladékgazdalkodas biztositott lesz a létesitési, tizemel-
tetési és felhagyasi fazis soran egyarant.

6.1.5. Zaj és rezgés elleni védelem
A tervezett tevékenység hatasait szamitassal és modellezéssel vizsgaltuk.

A telephely izemeléskori zajkibocsatasa a szomszédos kozkerti teriilet hataran az elvégzett
szamitasok és a modellezés alapjan sem felel meg.

Ugyanakkor elmondhaté, hogy a valésagban tapasztalhat6 zajterhelés varhatéan alacso-
nyabb lesz az igy megkapott értékeknél, mivel a szamitasok és modellezés soran a legked-
vezdbtlenebb allapottal szamoltunk, vagyis a zajforrasok maximalis zajteljesitményszintjét
vettiik figyelembe azok egyidejli miikodése mellett.

Zajtol védendg teriiletet érint a zajvédelmi hatasteriilet, mind a nappali, mind az éjszakai
idészakban. Elmondhat6 tovabba, hogy a kapott értékek a teriileten tapasztalhat6 hattér-
terhelési értékeket egyik esetben sem haladtak meg.

A tObbi, telephely szomszédsagaban talalhaté tertilet és megitélési pont estén a telephely megfelelt
a zajterhelési hatarértékeknek, a hatastertilet nem érinti egyéb zajtol védendo létesitményt ezeken a
terileteken.

Javasolt intézkedés, hogy a létesitmény atadasat kovetSen hitelesitett mérémiiszerrel szak-
ért6i zajmérést végezzenek mind a nappali, mind az éjszakai 6rakra vonatkozéan a létesit-
mény pontos zajvédelmi hatasteriiletének meghatarozasa érdekében.

6.1.6. El6vilag, taj, tajkép és épitett kornyezet védelme

Osszességében megallapithat6, hogy a tervezett gyart6 iizem és irodaépiilet épitése és tizemelése
Osszeegyeztethet6 a térség taj- és természetvédelmi célkitizéseivel. Az élévilagra, a tajléptékd
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okologiai folyamatokra és a taj képi megjelenésére veszélyt nem jelent, azokra jelents hatast nem
gyakorol.

6.2. Osszevont hatasteriilet

Az tuzemeltetés viz- és talajvédelmi, élévilagvédelmi, téj-, tajkép- és épitett kbrnyezetvédelmi, vala-
mint hulladékgazdalkodasi szempontd hatastertilete egyarant a telephely teriiletével megegyez6 te-
ruletet fed le.

A vizsgalt telephely tizemszerd mikoédése az alabbi hatotényezékkel jar:

e A teriiletre érkezé gépjarmiivek légszennyezé anyagainak kibocsatasa
e Zajkibocsatas hatasa.

A telephelynek a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasai kézil a zajkibocsatas a meghatarozé. Az
Osszevont hatasteriilet telephelyen kiviili részét tehat ez a kibocsatas hatarozza meg.

A hatastertilet hatarat az egyes iranyokban a kovetkez6 abran mutatjuk be.

LEMO gyirtd lizem és

§ iroda L. titem - Uzemelés
Zajvédelmi hatasteriilet
(nappal)

2 Jelmagvarizat

@ Zajforrasok

O Megitélési pontok
EZJHatisteriilet

d — Telekhatir

Zajszintek [dB(A)]
< 4
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—==—m

55. abra: Az tizemelés nappali zajvédelmi hatasteriiletet*

04 Alaptérképek forrasa: Google Maps; A hatastertilet lehatarolasa SoundPlan programmal tértént. A zajvédelmi ha-
tastertlet hatara fekete kérvonallal jeloltik.
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56. abra: Az tizemelés éjszakai hatasteriilete6>

A modellezés alapjan hatastertletek legnagyobb kiterjedését a nappali hatasteriilet adja, mely egyéb
ingatlanokat is érint.

7. Mindsitett adatok, a kérnyezethasznal6 szerint iiz-
leti titkot képez6 adatok kore

A Kift. nyilatkozik arrdl, hogy az elkészitett dokumentacié mindsitett, vagy Uzleti titkot képez6
adatot nem tartalmaz.

0 Alaptérképek forrasa: Google Maps; A hatastertilet lehatarolasa SoundPlan programmal tértént. A zajvédelmi ha-
tastertlet hatara fekete kérvonallal jeloltik.
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8. Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok vizsga-
lata

A telephelynek a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasai kézil a zajkibocsatas a meghatarozé. Az
Osszevont hatastertletet tehat ez a kibocsatas hatarozza meg.

Az orszaghatar a telephely hatarahoz legk6zelebbi pontjan ~ 51 kilométerre talalhaté. Ezek alapjan
megallapithatd, hogy orszaghataron atterjedé hatasokra nem kell szamolnunk, tehat ezen hatasok
vizsgalatara nem tértiink ki az elézetes vizsgalatban.

9. Osszefoglalas

Osszefoglalasként elmondhaté, hogy a tervezett beruhdzas kornyezeti elemeket érint6 hatisa nem
jelentds. Javasoljuk az el6zetes vizsgalat elfogadasat és a kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatasatol
val6 eltekintést.

Godolls, 2025. februar 3.
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MELLEKLETEK JEGYZEKE

szamu melléklet: Tarolt cégkivonat

szamu melléklet: Tulajdoni lap

szamu melléklet: Foldhivatali térképmasolat
szamu melléklet: Tervezett helyszinrajz
szamu melléklet: Alaprajzok

szamu melléklet: Gépjarmiivek tizemeltetésébdl adodoé vonalforrasok és diffaz teriileti
forrasok

szamu melléklet: Lawand Mérnéki Iroda Kft. szakértSi véleménye a korabbi papirgyar-
tasi technolégia és egyéb tevékenységek okozta felszin alatti szennyezés feltarasa kap-
csan (2023. november)

. szamu melléklet: PETIK Mérnéki Szolgaltaté Kft. teriiletismertetd talajvizsgalati jelen-

tése (2024. februar)

szamu melléklet: Meghatalmazasok



