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Teriiletismertetd talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési javaslatok a Budapest, XX. kertilet
Helsinki ut 101. szam alatti teriilet beépitéséhez

1./Megbizas, el6zmények

Cimbeli munkara vonatkoz6 megbizast a REDEL Kft.-t4]1 (1201 Budapest, Nagysandor
Jézsef u. 6-12.) kaptuk. Feladatunkat képezte teriiletismertetd talajvizsgalati jelentés ké-
szitése targyi beruhazas teriiletének talajmechanikai viszonyainak ismertetése, az alabbi
miiszaki tartalommal.

- 5db talajmechanikai firas ~8,0 méteres tervezett talpmélységgel

- 4 db nehéz dinamikus ver6szondazas ~15,0 méteres tervezett talpmélységgel

- Talaj és talajvizmintak laboratériumi vizsgalata

- Talajvizsgalati jelentés, valamint geotechnikai tervezési javaslatok készitése a ha-
talyos MSZ EN szerinti tartalommal

2./Diszpozicids adatok, figyelembe vett szabvanyok, eléirasok

A munka elvégzéséhez T. Megbizo6tol az alabbi adatszolgaltatast kaptuk:

- helyszinrajz

Felhasznalt szabvanyok és miiszaki el6irasok:

-  MSZEN 1997-1:2006 (Geotechnikai tervezés)

- MSZEN 1997-2:2008 (Geotechnikai tervezés)

- MSZEN 1998-1:2008 (Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre)
- e-UT 06.02.11:2022 (Utiigyi m{iszaki el8iras)

- MSZ 4798-1:2016 (Beton)

A munka elvégzéséhez az alabbi szakirodalmakat hasznaltuk még fel:

- MAFI - Magyarorszag Foldtani térképsorozata
- Budapest Epitéshidrologiai Atlasza (FTV, 1988)

3./Helyszini viszonyok, tervezett beépités leirasa, geotechnikai kategoria

A tervezési teriilet Budapest XX. kertiletében, a Helsinki Gt - Lenke utca - Bolyai Janos
utca altal hatarolt teriileten taldlhat6 a Helsinki at 101. szdm alatt. A vizsgalt teriileten
miikodott korabban a Pesterzsébeti Papirgyar. A vizsgalt tertilet nagyrészt aszfalttal, be-
tonnal, murvaval boritott teriilet. A volt papirgyar lizemi épiiletei még nem Kkertiltek el-
bontasra, illetve a nagyobb murvas teriiletek nyitott parkol6ként tizemelnek. A vizsgalt

= sz

Az el6zetes elképzelések szerint a vizsgalt teriiletet két litemben tervezik hasznosi-
tani. Az els6 litemben késziil6 logisztikai funkciot ellato, valamint irodarészleggel rendel-
kezb épiilet egyszintes, ~10 méter magassagu lesz. A masodik litemben épiilne egy két-
szintes, logisztikai funkcidt betolt6 épiilet rakodoval. A tervezett épiiletek ala terepszint
alatti beépitést (pinceszint, mélygarazs) nem terveztek. A beruhazas jelenlegi fazisaban
terhelési és pontos geometriai adatok még nem allnak rendelkezésre.
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Teriiletismertetd talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési javaslatok a Budapest, XX. kertilet
Helsinki Gt 101. szam alatti teriilet beépitéséhez

Atervezett 1étesitményt, targyi munka megkezdésekor a tartoszerkezet tervezett mé-
retei, bonyolultsaga, a talajadottsagok (korabbi vizsgalatok és geoldgiai adottsagok alap-
jan), ill. a kornyezeti koriilmények alapjan a 2. geotechnikai kategériaba soroltuk.

Vizsgalt tertilet

1. dbra Vizsgdlt teriilet miiholdképes felvételen (Google Earth)

4./Geoldgiai viszonyok, torések, vetok, banyamiivelés, teriilet értékelése
csuszasveszélyesség ill. barlangtani szempontok alapjan

Magyarorszag foldtani térképe és a geoldgiai szakirodalom alapjan a teriilet alapkd-
zetét fels6-pannoniai homokos kdzetliszt, k6zetlisztes agyag, agyagmarga alkotja, melyre
a felsdpleisztocénben homokos kavics, homok rakédott le. A tertilet egy részét emellett
mesterséges feltoltés boritja.

A teriilet geomorfoldgiai, geoldgiai és hidrogeoldgiai viszonyai alapjan tiregek, bar-
langok, valamint felszinmozgas el6fordulasa nem val6szin.

Vizsgalt teriilet

~

7 AN .- _,/.Xx

2. dbra Vizsgadilt teriilet kérnyezete fedetlen foldtani térképen, részlet (MAFI térképsorozat)

PETIK Kft 1077 Bp. Wesselényi u. 18. E-mail: petikkft@petikkft.hu
4



Teriiletismertetd talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési javaslatok a Budapest, XX. kertilet
Helsinki ut 101. szam alatti teriilet beépitéséhez

3. dbra Vizsgdlt teriilet kérnyezete fedett foldtani térképen, részlet (MAFI térképsorozat)

5./Talaj- és talajvizviszonyok

5.1 Talajfeltarasi jellemzdék

A vizsgalt teriilet talaj és talajviz viszonyainak megismerésére 5 db, 8,0 m mélységii
kozepes/kis atmérojl farast és 4 db, 15,0 m mélységli nehéz dinamikus verdszondazast
terveztliink késziteni. A firasok és szondazasok a tervezett mélységet nem érték el: a fa-
rasok egy része 6,0 méteren, a dinamikus szondak 5,8-6,4 m-es mélységekben elakadtak
a kemény, tomor altalajban.

A vizsgalati pontok magassagat RTK GPS miiszerrel, abszolut, Balti feletti rendszer-
ben hataroztuk meg.

A helyszini munkakat 2024.02.13-an végeztiik, mig a talajmechanikai laboratériumi
vizsgalatok 2024.02.13-02.14. kozott késziiltek Céglink laboratériumaban (2111 Szada,
Halesz utca 5.).

A helyszini feltadrasoknal hasznalt eszkozok:

yard

- Kis/Kdzepes datmérdji (©65-102 mm) firégép tipusa: SOMAC SD 80 gumilanctalpas
Onjaro furéberendezés
- DPH Nehéz dinamikus verdszonda tipusa: Sedidrill

A nehéz dinamikus verészondazast a szabvanyos 50 kg sulyd 50 cm magassagrol ejtett
verOkossal végeztiik. Az litésszamokat a 20 cm behatoldshoz rogzitettiik.

A talajmintakat szaraz iddben vettiik, a zavart mintakat két rétegben mianyag zacs-
kéba csomagoltuk, és a firas utan révid idén beliil gépjarmiivel a laboratériumba szalli-
tottuk. A laboratériumban azokat a vizsgalat megkezdéséig a szabvany el6irasok szerint
taroltak, kezelték. A laboratériumi vizsgalatok az érvényben 1év szabvanyok altal meg-
adott moédon keriiltek elvégzésre. Az egyes vizsgalatok esetében alkalmazott szabvanyok
konkrét megnevezését a mellékelt jegyzokonyvek tartalmazzak.
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Teriiletismertetd talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési javaslatok a Budapest, XX. kertilet
Helsinki ut 101. szam alatti teriilet beépitéséhez

(i Terepszint Mélysé EOV .
Feltaras jele (mth) (n{) g koordinata Datum

1F 114,19 6,0 (elakadt) | 654664-230878

2F 114,29 8,0 654816-230735

3F 114,11 8,0 654701-230628

4F 114,20 8,0 654570-230759

5F 114,11 6,0 (elakadt) | 654693-230759 | 2024.02.13.
1D 114,17 6,0 (elakadt) | 654747-230820

2D 114,24 5,8 (elakadt) | 654754-230681

3D 113,68 6,2 (elakadt) | 654583-230697

4D 114,34 6,4 (elakadt) | 654649-230823

Mintavételezés kimutatdsa

zavart minta

41db

zavartalan minta

vizminta

Laboratoriumi vizsgdlatok kimutatdasa

vizsgalat darabszam
Viztartalom meghatarozas 16 db
Szemeloszlas vizsgalat 12 db
Atterberg hatarok meghatarozasa 4 db
[zzitasi vizsgalat 7 db

A dinamikus szondazasok mért értékeibdl szamithatd, illetve becstilhet6 talajfizikai

jellemzék és levonhaté kovetkeztetések:

Nao Finom'homok Finom,homok Homok Kavicsos
(szaraz) (telitett) homok
10 Es=12 MPa Es=8 MPa Es=17 MPa Es=25 MPa
20 Es=21 MPa Es=15 MPa Es=28 MPa Es=40 MPa
40 Es=31 MPa Es=26 MPa Es=43 MPa Es=59 MPa
60 Es=36 MPa Es=31 MPa Es=50 MPa Es=67 MPa
Homok Kavicsos homok Homokos kavics
laza N20=1-6 N20=1-10 N20=1 - 14
k6zéptomor N20=7 - 40 N20=11 - 45 N20=15-50
tomor N20=41-100 N20=46 - 100 N20=51-100
PETIK Kft 1077 Bp. Wesselényi u. 18. E-mail: petikkft@petikkft.hu
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Teriiletismertetd talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési javaslatok a Budapest, XX. kertilet
Helsinki ut 101. szam alatti teriilet beépitéséhez

N20 Bels6 surlodasi szog
2 26°

10 30°

25 35°

70 40°

5.2 Talajviszonyok

Jelen munka keretében végzett vizsgalatok alapjan a felszint a vizsgalt tertilet északi-
nyugati részén ~3,0-4,0 méteres vastagsagban barna szinli homok boritja. A laboratori-
umi vizsgalatok alapjan a homok egyszemcsés dsszetétel(i, igy folyésodasra hajlamos. A
rétegben regisztralt dinamikus szonda iitésszamok alapjan a réteg fels, ~ 1 m-es zonaja
laza allapotd (N20=1-5), alatta mar kozepesen tomor allapotu (N20=5-15). A homok alatt,
ill. a vizsgalt tertilet déli-keleti részén a felszint barna, helyenként so6tétbarna iszapos ho-
mok boritja. A helyenként kissé agyagos Osszetételli iszapos homokban a dinamikus
szonda 20 cm-es behatolasahoz 10-30 kozotti titésszamot regisztraltunk. A 6,0 m-es mély-
ségben elakadt furasok jellemz6en ebben a rétegben akadtak el. A rétegzédésben a vizs-
galt teriilet déli-keleti részén ~4,0-8,0 m-es mélységek kozott jelentkezett sziirke-sotét-
szlirke homokos iszap betelepiilés, mely konzisztenciaindexét tekintve jellemz6en merev
allapotu. A dinamikus szonda titésszamai alapjan a réteg kozepesen tomor, tomor.

A teriileten mélyitett firasokbdl valtozé mélységbdl tortént mintavételezés, melye-
ken izzitasi vizsgalatot végeztiink el. Az eredmények alapjan a vizsgalt pontokban a talaj-
rétegzddés jellemzden nem szerves. A 2F jelii furasban a felszin kézelében az iszapos ho-
mok szervesnek mondhaté (Iz=13,3 %).

A feltart talajok talajfizikai jellemzdit a jelen munka keretében végzett laboratériumi
vizsgalatok, illetve a szondazasok eredményei, tovabba a teriilet kornyezetében végzett
korabbi vizsgalatok és tapasztalatok alapjan, a kovetkez6 tablazatokban adjuk meg:

HOMOK (Sa)
alapozasra alkalmas

Nedves térfogatstiriiség pn=1,8-1,9 t/m3
Viztartalom wo=4-8 %

kavics Gr=0-1%

Tomegszazalékos |homok Sa=92-95 %
Osszetétel iszap Si=5-7 %

agyag Cl=0-1 %
Egyenldtlenségi mutatd Cu=1-2
Vizatereszt6 képesség k=4-7 10-2cm/s
[zzitasi veszteség lz=1-2 %
Belsd surlodasi szog ¢=30-31°
Kohézio c=0-1 kPa
Osszenyomddasi modulus Es=10-15 MN/m?
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Teriiletismertetd talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési javaslatok a Budapest, XX. kertilet
Helsinki ut 101. szam alatti teriilet beépitéséhez

Talajszilardsagi alapérték (régi MSZ szerinti ca)

qa=250-300 kN/m?

iszapos HOMOK (siSa)

alapozdsra alkalmas

Nedves térfogatsiiriiség

pn=1,8-1,9 t/m3

Viztartalom wo=8-22 %
kavics Gr=2-28 %
Tomegszazalékos |homok Sa=32-66 %
Osszetétel iszap Si=13-36 %
agyag Cl=9-15%
Egyenl6tlenségi mutatéd Cu=75-410
Vizatereszt6 képesség k=2-510%cm/s
[zzitasi veszteség [z=1-13 %
Belsé surlédasi szog ¢=30-32°
Kohézio c=2-10 kPa

Osszenyomddasi modulus

Es=12-18 MN/m?

Talajszilardsagi alapérték (régi MSZ szerinti ca)

4a=250-300 kN/m?

homokos ISZAP (saSi)

alapozasra alkalmas

Nedves térfogats(iriiség

pn=1,9-2,0 t/m3

Viztartalom wo=15-19 %
folyasi hatar wL=24-28 %
Atterberg hatarok |sodrasi hatar wp=14-18 %
plasztikus index [p=9-12 %
Konzisztencia index [=0,7-1,0
[zzitasi veszteség [22=3-4 %
Belsé surlédasi szog 0=24-26°
Kohézié c=10-15 kPa

Osszenyomddasi modulus

Es=9-12 MN,/m?

Talajszilardsagi alapérték (régi MSZ szerinti ca)

qa=200-220 kN/m?

5.3 Talajviz viszonyok

A 2024. februar 13-an mélyitett, 6,0-8,0 méter talpmélységili (106,11 mBflegmélyebb
talpszint(i) furasokban talajviz nem jelentkezett. Budapest Epitéshidrolégiai Atlasza az
alabbi térképrészleten jelolt izobar vonalakkal adja meg a vizsgalt teriileten és kdrnyeze-

tében a becsiilt maximalis talajvizszintet.
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Teriiletismertetd talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési javaslatok a Budapest, XX. kertilet

Vizsgalt tertilet

.J ",“f""

I4. Itib;'a Budapest Epl’te’shidrt:légia‘ilAtIasza, t:észlet

A térkép a vizsgalt telek vonatkozasaban a 105,0-109,0 mBf szintek kozott becsiili a
maximalis talajvizszintet, ami alapjan a mértékado talajvizszintet a 105,5-109,5 mBf szin-
tek kozott adjuk meg a leendd beépités két szélsé pontjat tekintve. A koztes részeken a
meértékado talajvizszint linearis interpolacioval hatarozhat6 meg, vagy a biztonsag javara
Jtévedve” egységesen a 109,5 mBf szinten felvehetd.

5.4 Talajok fagyérzékenysége, tomérithetdsége, fejtési osztdlya, térfogatvaltozdsi
hajlama, vizvezeté képessége

Fagyérzékenység
talaj megnevezése osztaly
HOMOK (Sa) Nem fagyérzékeny X-1
homokos ISZAP (saSi) Fagyveszélyes X-3
iszapos HOMOK (siSa) Fagyveszélyes X-3

Tomorithet6ség szemeloszlas alapjan

talaj megnevezése osztaly
HOMOK (Sa) Nehezen tomorithet6 T-3
homokos ISZAP (saSi) Kozepesen tomorithet6 T-2
iszapos HOMOK (siSa) Koézepesen tomorithet6 T-2
PETIK Kft 1077 Bp. Wesselényi u. 18, E-mail: petikkft@petikkft.hu
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Teriiletismertetd talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési javaslatok a Budapest, XX. kertilet
Helsinki ut 101. szam alatti teriilet beépitéséhez

Fejtési osztaly

talaj megnevezése osztaly
HOMOK (Sa) F-I1.
homokos ISZAP (saSi) F-1L
iszapos HOMOK (siSa) F-IL

Térfogatvaltozasi hajlam

talaj megnevezése osztaly
HOMOK (Sa) Nem térfogatvaltozo6 D-1
homokos ISZAP (saSi) Nem térfogatvaltozo6 D-1
iszapos HOMOK (siSa) Nem térfogatvaltoz6 D-1

Vizvezetd képesség

talaj megnevezése osztaly
HOMOK (Sa) Vizszallité V-1
homokos ISZAP (saSi) Gyengén vizvezetd V-4
iszapos HOMOK (siSa) Kozepesen vizvezetd V-3

6./Szeizmikus viszonyok

Foldrengés tekintetében, a vizsgalt teriileten a szabvany szerint a figyelembe veend6
csucsgyorsulas értéke agr= 0,14g = 0,14x9,81 = 1,37 m/s2, mig az altalaj C osztalyba so-
rolhato.

5. dbra Magyarorszdg szeizmikus zénatérképe
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Teriiletismertetd talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési javaslatok a Budapest, XX. kertilet
Helsinki ut 101. szam alatti teriilet beépitéséhez

(Az agr a horizontalis gyorsulas relativ értéke az A tipusu alapkdzeten, g egységben,
az adott teriileten, 50 évre, 10% meghaladasi valészinliség és 1/475 év gyakorisag - 475
éves ,visszatérési periédus” - mellett. Magyarorszagon nem tilos ezen érték 70%-aval
szamolni, ami 10% helyett 30% meghaladasi valdszinliséget jelent. agr-t még meg kell szo-
rozni a vizsgalando objektum yi fontossagi tényezojével is).

7./ Osszefoglalas

A talajvizsgalati jelentés legfontosabb megallapitasait az alabbi rovid pontokban fog-
laljuk 6ssze.

- A varhato beépitést el6zetesen 2. geotechnikai kategoriaba soroljuk.

- A tervezett teriilet beépitésének talajmechanikai akadalya nincs.

- A tertlleten alapozasra alkalmas homok, iszapos homok, valamint iszap talajokat
tartunk fel.

- A felszin koézelében pontszerlien feltdrtunk szerves besorolasu talajrétegzdédést,
meélyebbrdl (3,0-6,0 m) szarmazé mintavételezés esetében azonban a vizsgalt mintak
nem bizonyultak szervesnek.

- A tertileten a becsiilt maximalis talajvizszint a 109,00 mBf, mig a mértékado talaj-
vizszint a 109,50 mBf szint.

- agr= 1,37 m/s?, altalaj: C osztaly.

8./]Javaslatok

A vizsgalt teriilet talajmechanikai szempontbdl kedvezé tulajdonsagokkal rendelke-
zik: a felszin kozelében alapozasra alkalmas talajok talalhatdak, illetve a tervezett beépi-
tés szempontjabdl a talajviz mélyhelyzetd. A tervezett épiiletek alapozasa varhatéan kivi-
telezhet6 - az épiiletek terhelésétdl fliiggden - pontalapokkal a felszin kozeli talajok cseré-
jével, kutalapozassal, vagy colopalapozassal. A leggazdasagosabb alapozasi modszer kiva-
lasztasahoz tovabbi helyszini és laboratériumi vizsgalatok sziikségesek.

9./Egyéb megjegyzések

Jelen dokumentacio csak teriiletismertetd jelleggel késziilt. A tertilet beépitéséhez, az
épiiletek tervezéséhez tovabbi helyszini és laboratériumi vizsgalatok sziikségesek a ter-
vezendo épiiletek paramétereinek ismeretében.

Budapest, 2024. februdr

Kun Boglarka Petik Csaba
épitdmérnok okl. épitdmérnok
GT, T, SZES8
01-8513

PETIK Kft 1077 Bp. Wesselényi u. 18. E-mail: petikkft@petikkft.hu
11



Teriiletismertetd talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési javaslatok a Budapest, XX. keriilet
Helsinki it 101. szam alatti teriilet beépitéséhez

KAMARAI JOGOSULTSAG IGAZOLASA

Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keritlet 1094 Angyal wica -3,

I Honlap: http:/www. bpmk. i

Ugyszam: 01-552/2017
Ugyintézs neve: Tréfa Judit

Targy: igazolis kidllitdsa a névjegyzék adataibsl

IGAZOLAS

Név: Petik Csaba

BN i3 T T TR T

Kamarai nyilvantartdsi szdm: (01-8513 )

A tervesd- és szakértd mérmtkok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6ld 1996, évi
LVIIL t5rvény 43. §-ban foglalt hatiskSrmben eljarva igazolom, hogy Petik Csaba a fenti
nyilvintartisi szamon a  Budapesti és Pest Megyei Mémiki Kamara dltal vezetett
névjegyzékben az aldbbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlisi jogosultsigok:
GT - Geotechnikai tervezés
SZESR - Geotechnikai szakértés
T - Tartészerkezeti tervezés

Jelen igazoldst az Ogyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzeknek a kialllitds napjin hatdlyos dllapotaval,

Kelt; 2017, mdjus 24.

7T, .
(& e R o
s %S‘} Ferenc
= . r
\n |
p. h. ::","'_ &/
I. Petik Csaba o
2. Irattdr
Kelt: 2007, majus 24. 14 1. oldal Ugyszim: 01-552/2017
PETIK Kft 1077 Bp. Wesselényi u. 18. E-mail: petikkft@petikkft.hu
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ﬁ? | | PETIK Mérniki Szolgdltaté K.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

TALAJMECHANIKAI LABORATORIUMI VIZSGALATOK

BUDAPEST, XX. HELSINKI U. 101.

Laboratory test reports of soil samples

Laborans / Laboratory technician:

Petik Agnes

Ugyvezet6 igazgaté / CEO:

Petik Arpad /
oKL, épitémérnok QM 7% 4

Munka azonosit6ja / Job code:

31/2024

Datum / Date:

2024.02.13-14.
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A laborvizsgalatokhoz felhasznalt eszk6z6k

Atterberg-hatarok:

Szemeloszlas:

Egyirdnyu nyomovizsgalat:

Nyiras:

Linedris zsugorodas:

k-tényez6 meghatarozasa:

- penetrométer (MATEST B057-11)
- mérleg (VIBRA SJ-420CEN)
- szarité (MATEST Drying oven A005-14)

- szitasor (Impact Iso 3310-2)

- szitardzé (MATEST)

- mérleg (ENBH-1500)

- hidrométer

- MATEST egyiranyd nyomogép

- nyirégép (MATEST $276-02)

- szarité (MATEST Drying oven A005-14)
- mérleg (VIBRA SJ-420CEN)

- MATEST S248
- mérleg (ENBH-1500)

Izzitasi veszteség meghatarozasa: - tokos kemence (LR-203)

- mérleg (VIBRA SJ-420CEN)

Rug. modulus meghatarozasa: - MATEST S260

- mérleg (ENBH-1500)




/ j ! PETIK Mérniki Szolgdltato Kfi.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6konyv / Laboratory report

Viztartalom meghatarozasa / Water content
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-1:2015

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101. | Furas/Borehole: 1F
Datum/Date: 2024.02.13 Vizsgdalatot végezte: Petik Agnes
Vizsgalatok 6sszefoglalasa / Summary of laboratory tests
i | m,+csésze | m,-m _ =
Mélység g Talaj megnevezése / P?trl . . o GEJ w| & ‘5 -
/Depth | & Soil type csésze | my + csésze - w =8| 8 E 5] =
szama csésze my %) 20 Z
34.62 0.96
2.00 O barna homok B2 33.66 - 6.0% X
17.53 16.13
38.35 0.88
4.00 O barna homok C4 37.47 - 4.3% X
16.79 20.68
b , 40.17 2.25
600 | O | PHNHANAEONBEPOS g 37.92 - | 111% X
17.68 20.24
o zavartalan minta / undist. sample O zavart minta / disturbed sample

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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D Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.

PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.

Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 2.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve

100 AGYAG ISZAP HOMOK KAVICS
]
90 '
|
T 80 :
$ 70 |
3 |
60 I
2 5 '
£ |

He]
= 40 |
B ]
= 30 ]
s |
< 20 |
|
10 i
0 |
0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100
Szemcseatmérd [mm]
Vizsgalati eredmény / Laboratory test results

Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 0.00 %

Particle size distribution: Homok / Sand = 9483 %

Iszap / Silt = 501 %

Agyag / Clay = 016 %

y 100.00 %

homok / sand

Szemeloszldsi gorbérdl leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.413 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.321 mm
finer: dqg = 0.259 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 1.6

Gorbiileti mutaté / Coefficient of gradation: Cc = 3.0

Szamitott vizatereszt6képességi egyiitthato: K _ 6.76-02 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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D Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.

PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.

Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 4.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results

Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 0.78 %

Particle size distribution: Homok / Sand = 91.70 %

Iszap / Silt = 728 %

Agyag / Clay = 024 %

y 100.00 %

homok / sand

Szemeloszldsi gorbérdl leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.403 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0311 mm
finer: dqg = 0.243 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 1.7

Gorbiileti mutat6 / Coefficient of gradation: Cc = 3.2

Szamitott vizatereszt6képességi egyiitthato: K _ 5.9E-02 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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D Talajmechanikai laboratérium

2111 Szada, Halesz utca 5.

PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution

Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.

Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 1F Mélység/Depth: 6.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results
Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 725 %
Particle size distribution: Homok / Sand = 5552 %
Iszap / Silt = 2350 %
Agyag / Clay = 13.73 %

y 100.00 %

agyagos, iszapos homok / clayey, silty sand

Szemeloszldsi gorbérol leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméro: deo = 0.337 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.008 mm
finer: dqg = 0.001 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 234.2
Gorbiileti mutato6 / Coefficient of gradation: Cc = 17.4
Szamitott vizatereszt6képességi egyiitthato: K _ 21E-06 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information

KGtormelékes
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/ j ! PETIK Mérniki Szolgdltato Kfi.

Talajmechanikai laboratérium

2111 Szada, Halesz utca 5.

petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6konyv / Laboratory report

Viztartalom meghatarozasa / Water content
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-1:2015

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101. | Furas/Borehole: 2F
Datum/Date: 2024.02.13 Vizsgdalatot végezte: Petik Agnes
Vizsgalatok 6sszefoglalasa / Summary of laboratory tests
Mélység g Talaj megnevezése / P?trl mn+cs?sze T o TE" N ? ‘5 -
/Depth | £ Soil type CSGISZG my + csésze - w = g N E, S| =
szama csésze my %) 20 Z
o 32.74 2.78
100 | O agﬁ;ﬁf;’;g;‘:jfg‘ﬁ)k BS 29.96 — | 225% x| x
’ 17.63 12.33
. 34.11 1.67
300 | O bama'h(’;n"kos' 1S2APOS 1 By 32.44 -~ | 110% x| x
gyag 17.21 15.23
s 40.26 2.90
600 | O S°teitsbzzma'h°m°kos' B14 | 37.36 — | 146% X
bos agyag 17.49 19.87
. 46.60 4.27
800 | O | szrkehomokos,merev f p)0 o3 - | 169% | x
1szap 17.06 | 2527
o zavartalan minta / undist. sample O zavart minta / disturbed sample

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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D Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.

PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6konyv / Laboratory report
Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.

Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 1.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve

90
g 80
3 70
(L]
‘® 60
@ 50
€
‘0
40
°
= 30
=
<< 20
10
0
0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100
Szemcseatmérd [mm]
Vizsgalati eredmény / Laboratory test results
Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 2794 %
Particle size distribution: Homok / Sand = 4797 %
Iszap / Silt = 13.57 %
Agyag / Clay = 10.52 %

y 100.00 %

koétormelékes, agyagos, iszapos homok / gravelly, clayey, silty sand

Szemeloszldsi gorbérol leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tdmeg%-hoz tartoz6 szemcseatméra: deo = 0.798 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.267 mm
finer: dqg = 0.002 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 412.0
Gorbiileti mutato6 / Coefficient of gradation: Cc = 172.8

Szamitott vizatereszt6képességi egyiitthato:
Calculated coefficient of permeability:

o
1

3.7E-06 cm/s

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information



mailto:petikkft@petikkft.hu
mailto:petikkft@petikkft.hu
mailto:petikkft@petikkft.hu
mailto:petikkft@petikkft.hu

Talajmechanikai laboratérium

L i o 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérniki Szolgaltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

[zzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ 15296:1999

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.
Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 1.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Izzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss

Vizsgalt talaj tomege / Weight of soil sample:

Mialaj = 24.6 g
60°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 60°C:
Mego = 20.4 g
600°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 600°C:
m600 = 177 g
Izzitasi veszteség / Loss of ignition:
I, = 133 %

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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D Talajmechanikai laboratérium

2111 Szada, Halesz utca 5.

PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution

Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.

Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 3.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results
Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 054 %
Particle size distribution: Homok / Sand = 5271 %
Iszap / Silt = 3329 %
Agyag / Clay = 1346 %

y 100.00 %

homokos, iszapos agyag / sandy, silty clay

Szemeloszldsi gorbérol leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.259 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.006 mm
finer: dqg = 0.002 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 144.4
Gorbiileti mutato6 / Coefficient of gradation: Cc = 12.9
Szamitott vizatereszt6képességi egyiitthato: K _ 32E-06 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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Talajmechanikai laboratérium

L i o 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérniki Szolgaltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

[zzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ 15296:1999

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.
Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 3.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Izzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss

Vizsgalt talaj tomege / Weight of soil sample:
Mialaj = 32.8 g

60°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 60°C:
mso = 29.7 g

600°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 600°C:
m600 = 293 g

Izzitasi veszteség / Loss of ignition:
I, = 14 %

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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D Talajmechanikai laboratérium

2111 Szada, Halesz utca 5.

PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution

Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.

Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 6.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results
Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 759 %
Particle size distribution: Homok / Sand = 5048 %
Iszap / Silt = 2981 %
Agyag / Clay = 1212 %

y 100.00 %

homokos, iszapos agyag / sandy, silty clay

Szemeloszldsi gorbérol leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.317 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.006 mm
finer: dqg = 0.002 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 170.1
Gorbiileti mutato6 / Coefficient of gradation: Cc = 10.5
Szamitott vizatereszt6képességi egyiitthato: K _ 3.56-06 cm)/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information

K6tormelékes
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PETIK Mérndki Szolgdltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Konzisztenciahatarok / Atterberg limits
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-12:2018, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.
Datum/Date: 2024.02.13
Furas/Borehole: 2F Mélység/Depth: 8.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.
Sodrasi hatar meghatarozasa / Determination of plastic limit
Behatolas m, + csésze m,-my w
Petri csésze szama Cone penetr. my + csésze - Viztartalom
[mm] csésze my Water cont.
18.96 2.19
A5 23.79 16.77 - 26.5 %
8.51 8.26
19.73 2.34
A24 19.42 17.39 - 25.0 %
8.03 9.36
18.87 2.16
A10 16.58 16.71 - 234 %
7.49 9.22
Két mérést atlagolva / 28.08 0.72
Mean value of two wy 26.65 - 15.6 %
measurements 17.47 4.59
Folyasi hatar meghatarozasa / Determination of liquid limit
28
g 7 Behatolas wy,
R [mm] [%]
S 23.79 26.5
; ) 19.42 25.0
£ 2 16.58 23.4
> ) 20.00 25.0
15 17 19 21 23 25
Kup behatolas / Cone penetration [mm]
Természetes viztartalom / Natural water content w = 169 %
Folyasi hatar / Liquid limit wy, = 25.0 o
Sodrasi hatar / Plastic limit W, = 156 %
Plasztikus index / Plasticity index L, = 9.4 %
Konzisztenciaindex / Consistency index I = 0.86
merev iszap | stiff silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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/ j ! PETIK Mérniki Szolgdltato Kfi.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6konyv / Laboratory report

Viztartalom meghatarozasa / Water content
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-1:2015

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101. | Furas/Borehole: 3F
Datum/Date: 2024.02.13 | Vizsgdalatot végezte: Petik Agnes
Vizsgalatok 6sszefoglalasa / Summary of laboratory tests
i | m,+csésze | m,-m _ =
Mélység g Talaj megnevezése / P?trl . . o GEJ w| & ‘5 -
/ Depth i Soil type csesze | my + csesze - w — q[\_], N a S
szama csésze my %) 20 Z
33.43 1.24
2.00 O | sotétbarna, iszapos homok B1 32.19 - 8.6% X | x
17.69 14.50
stétsziirke. K6to 16k 43.43 3.39
500 | O | OO o7 40.04 - | 153% | x X
y i1s24p 17.93 22.11
Stétsziirke. katormelék 47.19 4.50
700 | O | %% Szufri'atg ,‘:”;e e c1a [T 42,69 - | 171% | x
gyurhato 1szap 1642 | 26.27
o zavartalan minta / undist. sample O zavart minta / disturbed sample

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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D Talajmechanikai laboratérium

2111 Szada, Halesz utca 5.

PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft. vetikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution

Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.

Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 3F Mélység/Depth: 2.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results
Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 262 %
Particle size distribution: Homok / Sand = 64.85 %
Iszap / Silt = 23.68 %
Agyag / Clay = 885 %

y 100.00 %

iszapos homok / silty sand

Szemeloszldsi gorbéroil leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.348 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.035 mm
finer: dq = 0.002 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 157.7
Gorbiileti mutato6 / Coefficient of gradation: Cc = 45.7
Szamitott vizateresztoképességi egyiitthato: K _ 49E-06 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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Talajmechanikai laboratérium

L i o 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérniki Szolgaltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

[zzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ 15296:1999

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.
Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 3F Mélység/Depth: 2.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Izzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss

Vizsgalt talaj tomege / Weight of soil sample:
Ml = 344 g

60°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 60°C:
mso = 31.7 g

600°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 600°C:
Megoo = 31.2 g

Izzitasi veszteség / Loss of ignition:
I, = 1.5 %

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information



mailto:petikkft@petikkft.hu
mailto:petikkft@petikkft.hu
mailto:petikkft@petikkft.hu
mailto:petikkft@petikkft.hu

PETIK Mérndki Szolgdltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Konzisztenciahatarok / Atterberg limits
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-12:2018, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.
Datum/Date: 2024.02.13

Furas/Borehole: 3F Mélység/Depth: 5.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Sodrasi hatar meghatarozasa / Determination of plastic limit

Behatolas m, + csésze m,-my w
Petri csésze szama Cone penetr. my + csésze - Viztartalom
[mm] csésze my Water cont.
17.13 2.14
A28 22.65 14.99 - 30.1 %
7.88 7.11
18.40 2.05
A20 19.32 16.35 - 27.2 %
8.81 7.54
17.39 1.88
A33 17.90 15.51 - 26.4 %
8.40 7.11
Két mérést atlagolva / 27.84 0.73
Mean value of two wy 26.38 - 15.5 %
measurements 16.96 4.71

Folyasi hatar meghatarozasa / Determination of liquid limit

32
£ 31 Behatolas wy,
S 30
g8 29 [mm] [%]
SX 28 22.65 30.1
: 27 19.32 27.2
8 26 17.90 26.4
= 25
> » 20.00 27.9
15 17 19 23 25
Kuap behatolas / Cone penetration [mm]
Természetes viztartalom / Natural water content w = 153 %
Folyasi hatar / Liquid limit wy, = 279 o
Sodrasi hatar / Plastic limit w, = 155 %
Plasztikus index / Plasticity index L, = 124 %
Konzisztenciaindex / Consistency index I = 1.02
kemény iszap | very stiff silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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Talajmechanikai laboratérium

L i o 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérniki Szolgaltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

[zzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ 15296:1999

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.
Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 3F Mélység/Depth: 5.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Izzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss

Vizsgalt talaj tomege / Weight of soil sample:
Mialaj = 46.3 g

60°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 60°C:
mso = 40.2 g

600°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 600°C:
Megoo = 38.9 g

Izzitasi veszteség / Loss of ignition:
I, = 31 %

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérndki Szolgdltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Konzisztenciahatarok / Atterberg limits
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-12:2018, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.
Datum/Date: 2024.02.13
Furas/Borehole: 3F Mélység/Depth: 7.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.
Sodrasi hatar meghatarozasa / Determination of plastic limit
Behatolas m, + csésze m,-my w
Petri csésze szama Cone penetr. my + csésze - Viztartalom
[mm] csésze my Water cont.
16.42 1.73
A15 23.50 14.69 - 255 %
7.91 6.78
15.98 1.60
A21 20.45 14.38 - 24.5 %
7.85 6.53
19.08 2.13
All 16.91 16.95 - 22.8 %
7.62 9.33
Két mérést atlagolva / 28.06 0.65
Mean value of two wy 26.75 - 14.2 %
measurements 17.53 4.61
Folyasi hatar meghatarozasa / Determination of liquid limit
27
g 2% Behatolas wy,
5 [mm] [%]
SE o 23.50 25.5
; 5 20.45 24.5
‘E 21 16.91 22.8
> 20 20.00 24.2
15 17 19 21 23 25
Kuap behatolas / Cone penetration [mm]
Természetes viztartalom / Natural water content w = 171 %
Folyasi hatar / Liquid limit wy, = 242 o
Sodrasi hatar / Plastic limit W, = 142 %
Plasztikus index / Plasticity index L, = 10.0 %
Konzisztenciaindex / Consistency index I = 0.71
gyurhaté iszap | firm silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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/ j ! PETIK Mérniki Szolgdltato Kfi.

Talajmechanikai laboratérium

2111 Szada, Halesz utca 5.

petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6konyv / Laboratory report

Viztartalom meghatarozasa / Water content
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-1:2015

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101. | Furas/Borehole: 4F
Datum/Date: 2024.02.13 Vizsgdalatot végezte: Petik Agnes
Vizsgalatok 6sszefoglalasa / Summary of laboratory tests
Mélység g Talaj megnevezése / P?trl T’ cs?sze T o TE" N ? ‘5 -
/Depth | £ Soil type CSGISZG my + csésze - w = g N E, S| =
szama csésze my %) 20 Z
36.00 1.42
2.00 O barna homok B7 34.58 - 8.4% X
17.65 16.93
32.02 1.18
4.00 O barna, iszapos homok B19 30.84 - 8.8% X
17.44 13.40
38.54 3.47
6.00 O barna, merev iszap B15 35.07 - 19.1% | x
16.86 18.21
, 40.27 3.40
goo | O | bama AR IV 36.87 - | 17.0% x| x
16.90 19.97
o zavartalan minta / undist. sample O zavart minta / disturbed sample

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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D Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.

PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft. vetikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.

Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 4F Mélység/Depth: 2.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results

Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 0.69 %

Particle size distribution: Homok / Sand = 9250 %

Iszap / Silt = 6.59 %

Agyag / Clay = 022 %

y 100.00 %

homok / sand

Szemeloszldsi gorbérdl leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.404 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0310 mm
finer: dqg = 0.207 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 2.0

Gorbiileti mutaté / Coefficient of gradation: Cc = 3.7

Szamitott vizatereszt6képességi egyiitthato: K _ 43E-02 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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D Talajmechanikai laboratérium

2111 Szada, Halesz utca 5.

PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft. vetikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution

Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.

Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 4F Mélység/Depth: 4.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results
Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 286 %
Particle size distribution: Homok / Sand = 6595 %
[szap / Silt = 2192 %
Agyag / Clay = 927 %

y 100.00 %

iszapos homok / silty sand

Szemeloszldsi gorbéroil leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.346 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.050 mm
finer: dq = 0.002 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 157.7
Gorbiileti mutato6 / Coefficient of gradation: Cc = 66.1
Szamitott vizateresztoképességi egyiitthato: K _ 48E-06 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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PETIK Mérndki Szolgdltato Kft.

Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.
petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Konzisztenciahatarok / Atterberg limits
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-12:2018, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.
Datum/Date: 2024.02.13
Furas/Borehole: 4F Mélység/Depth: 6.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.
Sodrasi hatar meghatarozasa / Determination of plastic limit
Behatolas m, + csésze m,-my w
Petri csésze szama Cone penetr. my + csésze - Viztartalom
[mm] csésze my Water cont.
17.70 2.17
A22 21.99 15.53 - 28.0 %
7.79 7.74
17.45 2.12
Al 20.61 15.33 - 27.6 %
7.66 7.67
20.01 2.34
A34 15.66 17.67 - 251 %
8.33 9.34
Két mérést atlagolva / 28.21 0.82
Mean value of two wy 26.58 - 18.0 %
measurements 17.50 4.54
Folyasi hatar meghatarozasa / Determination of liquid limit
30
g Behatolas wy,
5 [mm] %]
SE . 21.99 28.0
; . 20.61 27.6
‘E 24 15.66 25.1
> ’3 20.00 27.2
15 17 19 21 23
Kuap behatolas / Cone penetration [mm]
Természetes viztartalom / Natural water content w = 191 %
Folyasi hatar / Liquid limit wy, = 272 %
Sodrasi hatar / Plastic limit W, = 180 %
Plasztikus index / Plasticity index L, = 9.2 %
Konzisztenciaindex / Consistency index I = 0.88
merev iszap | stiff silt

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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D Talajmechanikai laboratérium

2111 Szada, Halesz utca 5.

PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft. vetikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report
Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution

Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.

Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 4F Mélység/Depth: 8.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results
Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 472 %
Particle size distribution: Homok / Sand = 66.33 %
[szap / Silt = 16.64 %
Agyag / Clay = 1232 %

y 100.00 %

agyagos, iszapos homok / clayey, silty sand

Szemeloszldsi gorbéroil leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméro: deo = 0.375 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.076 mm
finer: dq = 0.001 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 254.4
Gorbiileti mutaté / Coefficient of gradation: Cc = 136.8

Szamitott vizateresztoképességi egyiitthato:
Calculated coefficient of permeability:

o
1

2.2E-06 cm/s

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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Talajmechanikai laboratérium

L i o 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérniki Szolgaltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

[zzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ 15296:1999

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.
Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 4F Mélység/Depth: 8.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Izzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss

Vizsgalt talaj tomege / Weight of soil sample:
Ml = 81.7 g

60°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 60°C:
mso = 70.9 g

600°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 600°C:
Megoo = 69.9 g

Izzitasi veszteség / Loss of ignition:
I, = 1.3 %

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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/ j ! PETIK Mérniki Szolgdltato Kfi.

Talajmechanikai laboratérium

2111 Szada, Halesz utca 5.

petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6konyv / Laboratory report

Viztartalom meghatarozasa / Water content
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-1:2015

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101. | Furas/Borehole: 5F
Datum/Date: 2024.02.13 Vizsgdalatot végezte: Petik Agnes
Vizsgalatok 6sszefoglalasa / Summary of laboratory tests
i | m,+csésze | m,-m _ =
Mélység g Talaj megnevezése / P?trl . . o GEJ w| & ‘5 -
/Depth | 2 Soil type csésze | my + csésze - w =8| 8 E 5] =
szama csésze my %) 20 Z
32.92 0.83
3.00 O barna homok C12 32.09 - 5.8% x| x
17.67 14.42
szirkés barna, 45.38 3.55
6.00 O kétormelékes, homokos, B17 41.83 - 14.2% x| x
iszapos agyag 16.84 24.99
o zavartalan minta / undist. sample O zavart minta / disturbed sample

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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D Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.

PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft. vetikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.

Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 5F Mélység/Depth: 3.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results

Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 0.65 %

Particle size distribution: Homok / Sand = 9292 %

[szap / Silt = 6.22 %

Agyag / Clay = 020 %

y 100.00 %

homok / sand

Szemeloszldsi gorbérdl leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.407 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0311 mm
finer: dqg = 0.203 mm
EgyenlGtlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 2.0

Gorbiileti mutaté / Coefficient of gradation: Cc = 3.8

Szamitott vizatereszt6képességi egyiitthato: K _ 41E-02 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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Talajmechanikai laboratérium

L i o 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérniki Szolgaltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

[zzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ 15296:1999

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.
Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 5F Mélység/Depth: 3.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Izzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss

Vizsgalt talaj tomege / Weight of soil sample:
Mialaj = 66.6 g

60°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 60°C:
mso = 62.7 g

600°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 600°C:
Megoo = 62.0 g

Izzitasi veszteség / Loss of ignition:
I, = 1.2 %

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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D Talajmechanikai laboratérium
2111 Szada, Halesz utca 5.

PETIK Mérnoki Szolgdltato Kft. vetikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6konyv / Laboratory report
Szemeloszlasi vizsgalat / Particle size distribution
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ EN ISO 17982-4:2017, MSZ EN ISO 14688-2:2018

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.

Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 5F Mélység/Depth: 6.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes Minta tipusa: zavart / dist.

Szemeloszlasi gérbe / Particle size distribution curve
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Vizsgalati eredmény / Laboratory test results
Szemeloszlas tomeg% szerint: Kavics / Gravel = 16.36 %
Particle size distribution: Homok / Sand = 3241 %
Iszap / Silt = 36.14 %
Agyag / Clay = 15.08 %

y 100.00 %

kotormelékes, homokos, iszapos agyag / gravelly, sandyj, silty clay

Szemeloszldsi gorbéroil leolvasott értékek / Particle size distr. curve values

Adott tomeg%-hoz tartozé szemcseatméra: deo = 0.124 mm
Diameter corresponding to given percent of d3o = 0.005 mm
finer: dq = 0.002 mm
Egyenl6tlenségi mutat6/Uniformity coeff.: Cy = 75.5
Gorbiileti mutato6 / Coefficient of gradation: Cc = 25.1
Szamitott vizateresztoképességi egyiitthato: K _ 27606 cm/s

Calculated coefficient of permeability:

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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Talajmechanikai laboratérium

L i o 2111 Szada, Halesz utca 5.
PETIK Mérniki Szolgaltato Kft. petikkft@petikkft.hu

Vizsgalati jegyz6kényv / Laboratory report

[zzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss
Szabvdnyok/Used Standards: MSZ 15296:1999

Cim/Address: Budapest, XX. Helsinki u. 101.
Datum/Date: 2024.02.14

Furas/Borehole: 5F Mélység/Depth: 6.0 m
Vizsgalatot végezte: Petik Agnes  |Minta tipusa: zavart / dist.

Izzitasi veszteség meghatarozasa / Determination of ignition loss

Vizsgalt talaj tomege / Weight of soil sample:
Mialaj = 65.2 g

60°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 60°C:
Mego = 58.4 g

600°C-on szaritott minta tomege / Weight of sample dried on 600°C:
Megoo = 57.0 g

Izzitasi veszteség / Loss of ignition:
I, = 23 %

Megjegyzések a vizsgalattal kapcsolatban / Additional information
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A magassagok Balti rendszerben értendék!

/@ o , , Tel./Fax.:322-1418 351-3513
/] PETIK Mérnoki Szolgaltato Kft 1077 Bp., Wesselényi u. 18. e-mail: petikkft@petikkft.hu
A munka targya: TOrzsszam:
Budapest, XX. ker. 31/2024
Helsinki ut 101. ot
Teruletism. talajvizsgalati jelentes | 2024.02.
Rajz megnevezése: Lépték:
, . 1:1000
Helyszinrajz
Szakagi tervez6: Tervezd munkatars: Szerkesztd-rajzold: Rajzszédm:
| , 1.
Petik Csaba Kun Boglérka Kun Boglérka




=) L L Tel./Fax.:322-1418 351-3513
/] PETIK Mérndki Szolgaltatd Kft 1077 Bp., Wesselényi u. 18. e-mail: petikkft@petikkft.hu

A munka targya: TOrzsszam:

Budapest, XX. ker. 31/2024
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A rétegzddések csak a furas szelvényekre igazak, a rétegszelvényre Teriiletism. talajvizsgé lati jelentés 5024.02.

interpolalassal valdszinisitettlnk.
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A magassagok Balti rendszerben értend6k!
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