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1. Bevezetés

1.1.Vezetoi osszefoglalo

A HERMES INGATLAN BEFEKTETESI ALAP ,MEGSZUNESI ELJARAS ALATT”
(székhelye: 1023 BUDAPEST IL.LKER. Orgona utca 8.; adészam: 18110771-2-41), nevében eljard
HERMES Befektetési Alapkezel¢ Zartkorlien Miikodo Részvénytarsasdg (székhely: 1023
BUDAPEST ILKER. Orgona utca 8.; adéoszam: 13024301-2-41) (pot. Elado) tulajdonaban allo
BUDAPEST XX. keriilet Beltertilet 178211/2 helyrajzi szdmu ingatlan (targyi ingatlan) lehetséges
adas-vétel targyava valt. A potencidlis Vevé a REDEL Elektronika Kft. (1201 Budapest,
Nagysandor Jézsef utca 6-12.; adészam: 10498747-2-43) (pot. Vevd). A pot. Vevd a lehetséges
adas-vételt megel6zéen meg kivant bizonyosodni az ingatlan kornyezeti allapotarol, mellyel
kapcsolatban megbizta cégiinket, a Lawand Mérnoki Iroda Kft.-t (székhely: 1031 Budapest
Vizimalom sétany 8. 2.em. 6.; adoszdm: 13209883-2-41) (LAWAND) a felszin alatti kdrnyezeti
allapotot feltar6 vizsgalatok elvégzésével ¢s dokumentilasaval (feltardsi munkalatok). A
munkalatokhoz sziikséges szakért6i jogosultsagokat a 7.sz. mellékletben, illetve pot. Vevo altal
biztositott meghatalmazast a 8.sz. mellékletben csatoljuk.

A feltarasi munkalatok keretében a targyi ingatlanon gépi feltaro furdsokat, foldtani kozeg és felszin
alatti viz mintavételezéseket, valamint laboratoriumi vizsgalatokat végeztiik ill. végeztettiink el.
Ennek keretében 12 db furasi ponton létesiiltek furasok, amelyekbdl furatonként 3 db mélységbol
tortént foldtani kozeg (feltoltés, elsé termett talaj, talajvizszint zona) és furatonként 1 db felszin
alatti viz (talajviz) mintavétel. A furéasi pontokat a korabbi technoldgianak, a korabbi kdrmentesités
helyszineinek, valamint az aktualisan iizemel6 tevékenységeknek megfelelden, a talajviz dramlési
iranyat figyelembe véve geodéziailag tliztiik ki a firasi munkalatok megkezdése eldtt a pot. Elado
altal biztositott telepvezeto segitségével és jovahagyasaval (9.sz. melléklet).

A furési és talajmintavételezési munkalatok 2023.09.18 és 2023.09.21 kozott, mig a felszin alatti
viz mintavételezése 2023.09.25 és 2023.09.26 kozott zajlottak. Célunk alapvetden a talajviztartd
réteg szennyezettségének a feltarasa volt, azonban harom ponton a firasok a talajviztarto fekiijéig
mélyiiltek. Ezek alapjan a furdsok mélysége 10,5 m és 14,0 m kozott alakult. A flrdsi és
mintavételezési munkalatok az eldirt szabvanyok és akkreditacido szerint torténtek. A talajviz
mintavételezésekor megmeértiik a talajvizszint terepszinttél mért mélységeét is, a kapott eredmények
alapjan megszerkesztettiik a telephely nyugalmi talajvizszint térképét, melybdl meghatarozhat6 a
lokalis talajviz mozgas iranya (DNy-Ny) (3.sz. melléklet).

A foldtani kozeg ¢€s felszin alatti viz mintdkat a furasi pontok korabbi technoldgidhoz viszonyitott
indokoltnak tartottuk megvizsgalni a mintakat TPH-BTEX-PAH (szénhidrogén szarmazékok), fém
és félfémek és — talajviz esetében - altalanos vizkémia komponensekre. Ezen kiviil két ponton
tartottuk indokoltnak fenolok, tovabbi egy ponton PCB (poliklorozott-bifenilek) vizsgalatat. A
laboratoriumi vizsgalatok akkreditalt statusz alatt torténtek. Az eredmények kiértékelését a foldtani
kozeg ¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérél szold 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet un. ,,B”
szennyezettségi hatarértékeinek figyelembevételével végeztik.

A laboratoriumi vizsgalatok eredményei alapjan megéllapithato, hogy a korabbi ipari tevékenység
(papirgyartas) és a kornyezd ipari tevékenységek ellenére jelentds szennyezés nem kertilt feltarasra
a teriileten. A foldtani kdzegben csak kisebb, pontszeri, a technoldgiaval részben dsszeegyeztethetd,
,B” szennyezettségi hatarértéket meghalado szennyezés (TPH, PAH, 6n) jelentkezett. A talajvizben
a Budapestre altalanosan jellemzd varosi szennyezdanyagokat mutattunk ki, amelyek a korabbi
tertileten folyatott technologidra nem vezethetok vissza egyértelmiien (bor, szelén, nitrit, nitrat,
szulfat). A feltart szennyezéseket szennyezettségi térképeken illusztraltuk (4-5.sz. mellékletek). A
térképeken a vastag piros vonalakon beliili tartomany jelenti a ,,B” szennyezettségi hatarérték
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tullépéseket. A laboratoriumi vizsgalatok eredményeirdl késziilt jegyzékonyvet, mely tartalmazza a
mintavételi és furasi jegyzoékonyveket is, a 6.sz. mellékletben csatoljuk.

A foldtani kozeg pontszeri (FHS és FH8) szennyezései mindkét esetben a feltoltés zonajaban
keriiltek feltarasra (terepszint alatt 0,0 — 1,5 m) (m.t.a). A két furas koziil a kritikusabb az FHS jelt,
mely esetében TPH (~ 3x-o0s hatarérték tullépés), PAH (~ 9x-es hatarérték tullépés) és on (~2,75x-
0s hatarérték tallépés) szennyezést detektaltunk. A szénhidrogén szennyezés (TPH, PAH) oka
valdszintisithetéen a korabbi papirgyartasi technologia iizemeltetéséhez sziikséges energiaellatashoz
a fitdéanyagot biztositdé pakura tartalyok, illetve a korabban a furasi ponthoz kozel elhelyezkedd
foldalatti iizemanyagtartaly esetlegesen nem zart rendszerben torténd lizemeltetésére, vagy a bontasi
munkalatok soran tortént esetleges kornyezeti anomaliakra vezethetd vissza. Esetleg betudhaté a
jelenleg parkoloként lizemeld teriileten torténd olaj, vagy lizemanyag elfolyasoknak is. Az 6n
szennyezés oka a kapott adatszolgaltatds és a megismert korabbi technoldgia és jelenlegi
tevékenységek tekintetében nem megallapithaté. Az FHS jelti faras feltoltés rétegében detektalt
PAH szennyezés valdsziniisithetden a furas kozelében, a mintavételi ponthoz képest a talajviz
aramlési irdnyéaval ellentétes iranyban 1év0 korabbi transzformator allomas kornyezetvédelmi
szempontbol nem megfeleld tizemeltetésébol, esetleg a korabbi vasuti kozlekedési tevékenységbol,
vagy részben a jelenlegi parkolasi tevékenységbdl eredeztethetd. A hatarérték tullépés ez esetben
kisfokt, mindossze ~ 2,5x-€s.

A felszin alatti viz esetében Kimutatott szulfat, nitrat, nitrit szennyezés kifejezetten altalanos varosi
jellegli, a technoldgidhoz kozvetleniil nem kothetd felszin alatti viz szennyezésnek mindsiil. A
hatarérték tallépések zomében nem jelentdsek (2-3x-os), csak elvétve mértiink ettdl magasabb
tullépéseket (4-5-6x-0s). A bor hatarérték feletti koncentracidja az ingatlan keleti felén volt
detektalhat6 a talajvizben, mely terhelés esetében nem kizarhato (figyelembevéve a talajviz lokalis
aramlasi irdnyat), hogy a szomszédos ingatlanok feldl mosodik be a teriilet ala, és/vagy a telephely
keleti felén tortént/lizemelt korabbi eseménynek/tevékenységnek tudhatd be, esetleg természetes
eredetli. Ugyanez a jelenség és megallapitds mondhato el a nitrat €s szulfat hatarérték tallépések
esetében is. A nitrit terhelés az ingatlan ENy-i és D-i teriileteire korlatozodik. A szelén pontszerii
kapott adatszolgaltatas és a megismert korabbi technoldgia és jelenlegi tevékenységek tekintetében
nem tudunk kovetkeztetni. A detektalt terhelésekrdl/szennyezésekrdl altalanosan elmondhatd, hogy
jelenlegi formajukban nincs azonosithatd kozvetlen kitettség, humanegészségiigyi kockazatot nem
jelentenek. Esetleges mélyépitési munkak soran sziikségessé valo épitési viztelenités esetén a
kitermelt viz elhelyezésénél figyelembe kell venni annak fentiek szerinti szennyezettségi allapotat.

Fentiek alapjan azonnali kérmentesités, kornyezetvédelmi beavatkozds nem indokolt, azonban
amennyiben a szennyezett foldet szeretné a REDEL Kft. kitermelni és eltavolitani, ugy dsszesen
koriilbeliil 630 m® szennyezett térfogattal, és elzetes becslésiink alapjan varhatéan kozel
32.000.000 Ft + Afa koltséggel érdemes szamolni a kitermelés, elszallitas és hulladéklerakoban
torténd lerakast illetden.

A foldtani kozeg esetében a pontszeriien elhelyezkedd, a feltdltés rétegében detektalt szénhidrogén
¢és On szennyezés esetében, amennyiben a talaj kitermelésre és az ingatlanrdl kiszallitasra kertil, el
kell végezni a sziikséges mindsitd laboratdriumi vizsgalatokat. A mindsitd vizsgalatok soran
megallapitasra keriild szennyezettség fliggvényében kell majd donteni a kitermelt foldtani kozeg
sorsarol (pl. korlatozas nélkiili felhasznalds, inert/kommunalis hulladéklerakon torténd elhelyezés
stb.). A kisfoku szennyezettség azonban a kitermelés kdvetkeztében, a spontan keveredés hatasara
is csokkenhet. A foldmunkék megkezdéséig azonban a teriileten tevékenységet folytatd személyek
nincsenek kitéve humanegészségiigyi kockazatnak.

Fel kell hivnunk azonban a figyelmet, hogy a jelenlegi parkolasi tevékenység miatt a teriilet tovabbi
szennyezésnek van kitéve, figyelembe véve, hogy a parkold autokbol esetleg elfolyd olaj és
lizemanyag szarmazékok jelenleg akadalytalanul juthatnak be a felszin alatti kdrnyezetbe.
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1.2.El6zmények

A HERMES INGATLAN BEFEKTETESI ALAP ,MEGSZUNESI ELJARAS ALATT”
(székhelye: 1023 BUDAPEST ILKER. Orgona utca 8.; adészam: 18110771-2-41) nevében eljaro
HERMES Befektetési Alapkezeld Zartkorlien Mikodé Részvénytarsasag (székhely: 1023
BUDAPEST II.LKER. Orgona utca 8.; adoszam: 13024301-2-41) tulajdonaban 4ll6 BUDAPEST
XX. keriilet Belteriilet 178211/2 helyrajzi szamu ingatlan lehetséges adas-vétel targyava valt, ahol
a potencialis Vevé a REDEL Elektronika Kft. (1201 Budapest, Nagysandor Jozsef utca 6-12.;
adoszam: 10498747-2-43). A REDEL Kft. a lehetséges adas-vételt megel6zéen meg kivant
bizonyosodni az ingatlan kdrnyezeti allapotar6l. A targyi ingatlanon miikodott korabban a
Pesterzsébeti Papirgyar Kft., valamint jelenleg is folynak kornyezetvédelmileg kockazatos
tevékenységek (gépjarmi javitas, gépjarmi fényezés, gépjarmi parkolas burkolatlan felszinen).

A Papirgyar tobbek kozott hulladékbazisti csomagolopapirok gyartasaval foglalkozott, hullampapir
hulladék, vegyes papir hulladék, kartonpapir hulladék és iromany papir hulladék felhasznalasaval.
A feldolgozéashoz, hulladékkezeléshez és energiaellatashoz alkalmazott technologidk és megoldasok
alapjan 2004-ben indokoltta valt tényfeltaras elvégzése, majd ennek eredménye alapjan beavatkozas
tervezése, illetve beavatkozas elvégzése is, mely munkalatokat a TI-ROL Kft. végzett el a Papirgyar
megbizasabol. A tényfeltaras soran a volt pakura tartalyok és vezetékeinek teriilete, valamint a
beérkez6, papirmosasbdl kikeriilé hulladékok muszaki védelemmel nem rendelkez6 tarolo teriilete
lett kijeldlve kritikus pontként. A foldtani kézeg és talajviz vizsgélatok soran a hulladékgyiijtd
teriileten a talajban ,,B” szennyezettségi hatarértéket kozel 5,5x-en meghaladé Pb és kozel 5x-en
meghalado Cu terhelést allapitottak meg. Az eredmények alapjan beavatkozési terv késziilt és
beavatkozas tortént, melynek sordn 1 méter mélységben, és 30 m? kiterjedésben talajcserét végeztek.
Az ellen6rzé vizsgalatok alapjan a beavatkozas sikeres volt, nem maradt vissza hatarérték feletti
szennyezes.

A Papirgyar egykori tevékenysége nyomdan esetlegesen visszamaradd tovabbi szennyezettség
megismerése, a korabbi tényfeltaras eredményeinek és az elvégzett karmentesités sikerességének
visszaellendrzése, valamint a jelenlegi tevékenységek okozta esetleges felszin alatti kornyezeti kar
megismerése érdekében a REDEL Kft. a lehetséges adas-vétel el6tt a felszin alatti kdrnyezeti
allapotot feltar6 vizsgéalatok elvégzésével és dokumentalasaval cégilinket, a Lawand Mérnoki Iroda
Kft.-t (székhely: 1031 Budapest Vizimalom sétany 8. 2.em. 6.; addszam: 13209883-2-41)
(LAWAND) bizta meg. A munkalatokhoz sziikséges szakért6i jogosultsagokat a 7.sz. mellékletben,
a Redel Kft. altal biztositott meghatalmazast a 8.sz. mellékletben csatoljuk.

1.3.Alkalmazott jogszabalyok, tervek, dokumentumok

A feltaras sordn az alabbi jogszabalyokat alkalmaztuk €s hasznaltuk fel:

1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmeének altalanos szabalyairdl,

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl,

— 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

— 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz szempontjabol érzékeny
tertileteken 1évo telepiilések besorolasardl,

— 6/2009. (IV.14.) KvwWM-EiM-EVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések
méréseérol.

A feltaras soran az alabbi — REDEL Kft. altal biztositott — terveket, dokumentaciokat hasznaltuk fel:

— TI-ROL Koérnyezetvédelmi Szolgaltatd Kft. altal készitett ,,A Pesterzsébeti Papirgyar
Kft. ,,fa” Bp. Helsinki ut 101. alatti telephelyén feltart szennyezettséggel kapcsolatban
készitett tényfeltarasi zarodokumentécié és miiszaki beavatkozasi terv”,
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— TI-ROL Koérnyezetvédelmi Szolgaltatd Kft. altal készitett ,,A Pesterzsébeti Papirgyar
Kft. ,,fa” Bp. Helsinki ut 101. alatti telephelyén feltart szennyezettség karmentesitésével
kapcsolatban készitett miiszaki beavatkozasi zarodokumentécio”,

— Pesterzsébet Papirgyar Leadnyvallalat altal készitett, Csikds Balint nevével ellatott
technologiai helyszinrajz (10.5z melléklet).

2. Altalanos adatok

2.1.A felszin alatti szennyezettség feltarast és vizsgalatokat végzo adatai

Neve: LAWAND Mérndki Iroda Kft.

Székhelye: 1031 Budapest, Vizimalom sétany 8.

Elérhetdség: 0620 2525 153;

E-mail: zsombor.nagy@Ilawand.hu;

web: www.lawand.hu;

Jelen miiszaki dokumentaciot jegyzok:
Nagy Laszlo Mérnoki Kamarai nyilvantartdsi szam: 13-2493
Filepké Gabor Mérnoki Kamarai nyilvantartasi szam: 13-9892
Nagy Zsombor okleveles kornyezetmérnok

A miiszaki dokumentaciot jegyzok koziil Nagy Laszlo és Filepkd Gabor a sziikséges szakértdi,
tervez6i jogosultsagokkal rendelkeznek és a Magyar Mérnoki Kamara rendes tagjai (7.sz.
melléklet).

A foldtani kozeg ¢és talajviz mintazasat, valamint a mintak analitikai vizsgalatait a NAH-1-
1666/2019. szamon akkreditalt BALINT ANALITIKA Kft. (1116 Budapest, Fehérvari at 144.)
végezte.

2.2.A felszin alatti szennyezettség feltaras és vizsgalatok alanyanak adatai

Cégnév: HERMES INGATLAN BEFEKTETESI ALAP ,MEGSZUNESI
ELJARAS ALATT” (székhelye: 1023 BUDAPEST IL.LKER. Orgona utca
8.; adoszam: 18110771-2-41), nevében eljaro

HERMES Befektetési Alapkezeld Zartkorlien Miikodé Részvénytarsasag

Rovid név: HERMES Befektetési Alapkezelo Zrt.
Székhely: 1023 BUDAPEST I1.KER. Orgona utca 8.
Telefon: +36 1 315 2020

E-mail: hermesalapkezelo@hermesalapkezelo.hu
Vezérigazgato: Fekete Julianna

Cégjegyzékszam: 01-10-044914

Adoszam: 13024301-2-41

A vizsgalt teriilet attekint6 topografiai térképét az 1.5z. mellékletben, dokumentacios helyszinrajzat
a 2.sz. mellékletben csatoljuk.

2.3. A felszin alatti szennyezettség feltarassal és vizsgalatokkal érintett ingatlan adatai

Telepiilés: Budapest

Jellege: belteriilet

Fo6ldhivatali nyilvantartasi szam: | 178211/2 hrsz.

Miivelési ag: Kivett {izemi teriilet

Teriilet nagysaga: 4 ha 6740 m?

Tulajdonos: HERMES INGATLAN BEFEKTETESI ALAP (megsziinési eljaras alatt)
Cim: 1023 Budapest Il.ker. Orgona utca 8.
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A szennyezettség feltarassal érintett ingatlan tulajdoni lapjat és kataszteri térképét a 11.sz.
mellékletben csatoljuk. Az ingatlanon folytatott feltarasi munkalatokhoz a tulajdonosi hozzajarulast
a 9.sz. mellékletben csatoljuk.

3. Az érintett teriilet bemutatasa

3.1.Elhelyezkedés, megkozelitési itvonalak

A vizsgalt teriilet Budapesten a XX. keriiletben, a XX. és XXIII. kertiilet hataran talalhat6 a Helsinki
Gt 101. szam alatti volt Pesterzsébeti Papirgyar teriiletén. Budapest felé] E-i iranybol a IX. keriileten
keresztiil a Soroksari uton haladva, DNy-i iranybol az M0-as autépalyarol a Haraszti Giton, majd a
Grassalkovich uton keresztiil, DK-i iranybdl az M0-4s autopalya feldl elobb az 5-6s fouton és az
Ocsai titon, majd a Grassalkovich tton keresztiil, mig K-i iranybél az M5-6s autopélya feldl el5bb
az M51-es, majd az Ocsai uton és a Grassalkovich uton keresztiil lehet eljutni gépjarmiivel a
teriiletre.

A telephely topografiai térképét az 1.sz. mellékletként csatoljuk.

3.2.Kornyezetérzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletét képezd,
a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriiletek besorolasanak eldirasai szerint a
vizsgalt teriilet érzékeny besorolésu.

A felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny teriileteken 1évo telepiilések besorolasarol szolod
27/2004. (X11.25.) KvWM rendelet szerint Budapest XX. keriilete érzékeny telepiilésnek mindsiil.

Az Orszagos Kornyezetvédelmi Informacidos Rendszer (OKIR) 4ltal biztositott webgis.okir.hu
weboldal geoinformacios adatszolgaltatasa szerint sem felszini, sem felszin alatti vizbazis védelmi
teriiletet nem érint a vizsgalt teriilet, mely azonban nitratérzékeny teriiletnek és a felszin alatti vizek
érzékenysége szempontjabdl érzékeny teriiletnek mindsiil.

3.3.Felszin alatti kornyezet

3.3.1. Foldtani kézeg

A foldtani szempontbol dontd jelentdségii felszini és felszinkozeli rétegek telepiilését €s kifejlodesét
a feltaras keretében mélyitett 12 db feltaro furas (FH1 — FH12) rétegsora alapjan és a helyszinbejaras
soran tapasztaltak alapjan ismertetjiik. A firasi pontokat a 2.sz. mellékletben csatolt dokumentacios
helyszinrajzon tiintettiik fel, mig a furasi jegyzOkonyvek, amelyek tartalmazzak a rétegsor leirasokat,
a 6.sz. mellékletben talalhatok.

Az ingatlanon a felszin nagyjabol fele-fele aranyt kiterjedésben burkolatlan illet6leg burkolt, mely
utobbi homokszorasra, kavicsagyazatra, zazott koére, valamint épiilettormelékes, kdétormelékes,
néhol salakos feltoltésen keriilt kialakitasra. A burkolatlan térszin egyenetlenségeit is ezzel az
Osszetétell feltdltéssel hoztak szintbe. A feltdltés vastagsaga a feltard furdsok rétegsor vizsgalata
szerint 0,0 — 1,7 m kozott valtakozott.

A feltoltés alatt, illetve néhol feltltés hianyaban a legfelso rétegsorban vilagos barna, szaraz, kissé
iszapos, néhol kavicsszorvanyos homok jelentkezett koriilbeliil 5,0 m mélységig. A kdvetkezd par
méteren az alapvetden homok anyagl rétegsorban nétt a kavics, aprokavics jelenléte, majd az
Osszetétel aranya megfordult és atvaltott homokos kavicsra (kb. 11,0 m-ig). Jellemzden ez utobbi
kavicsos, aprokavicsos rétegek taroljak a talajvizet a térségben. A szemcsés rétegek alatt, jellemzden
terepszint alatti 10,0 m alatt jelent meg a talajviztarto fekiijének tekinthetd kissé iszapos, kissé
homokos agyagréteg. A fekiit harom faras esetében értiik el.

A fentiek alapjan a szennyezett teriileten a jellegzetes rétegsor az alabbi:

0,0 — 0,2 m kozétt beton (burkolt feliileteken)
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0,0 — 1,7 m kozott valtakozd vastagsagu vildgosbarna, sotétbarna, sarga, kétormelékes,
épiilettdrmelékes, kavicsos, homokos, salakos, ziizottkdves FELTOLTES, néhol beton

0,0 — 8,2 m kozott valtozo vastagsagn (jellemzden 4,8 m-ig) vilagosbarna, barna-sziirke-
sarga, kissé meszes, kissé iszapos, kavics szérvanyos HOMOK

4,6 — 12,7 m kozott valtakozo vastagsag sarga-barna-sziirke homokos, kissé iszapos
KAVICS, aprokavics

8,8 — 13,4 m kozott sziirke-sarga, iszapos HOMOK (10 m alatt tomor)

9,3 — 14,0 m kozott valtakozd vastagsagu sziirke, kissé iszapos-homokos AGYAG
(sodorhat6)

Az egyes furasi pontokon rogzitett foldtani rétegsorokat tartalmazoé furasi jegyzékonyveket az 6.5z.
mellékletben csatoljuk.

3.3.2. Talajviz

A teriileten a talajviz a kissé iszapos-homokos agyag réteg folotti szemcsés rétegben tarozodik. A
talajviztiikor a kora 6sszel 12 ponton elvégzett talajvizszint mérési vizsgalatok soran terepszint alatt
7,14 és 7,74 m kozott helyezkedett el. A nagyobb eltérés a talajvizszintekben a teriilet
beépitettségének és a valtozd mélységli valtozatos rétegsoroknak koszonhetben alakulhatott Ki.
Ennek megfelelGen a talajviz aramlasi iranyaban sem jelolhetd ki egyetlen f6 irany (lasd 1. abra).
A természetes allapotot befolyasoljak az antropogén hatasok, igy a beépités, a felszin burkolasa,
csapadékviz elvezetése, feltoltés, esetlegesen a kozmiivek halozati veszteségei.

A talajvizszint els6 jelentkezési mélysége tehat 7 méter alatt van kevéssel, mig az atlagos terepszint
alatti mélysége kb. 7,5 m-en van. A tertilet talajvizszint térképét a szeptemberi mérések alapjan az
1. abran, valamint a 3.sz. mellékletben mutatjuk be.

A talajviz a homokos, kissé iszapos kavics és aprokavics rétegben tarozodik. A nyugalmi vizszint a
mintavételek és az elsé mérés utan 24 oraval atlagosan 0,62 méter emelkedéssel (0,15 — 1,15 m) a
megiitott vizszint f6lott allt be, vagyis a talajviz nyomas alatti helyzetii.

Az 1. tablazatban osszefoglaloan ismertetjiik a teriileten végzett vizszint mérések eredményeit.

Név Terepszint Nyugalmi Nyugalmi
magassag vizszint vizszint
(mBfH)* (m.t.a)* (mBf)

FH1 114,24 7,51 106,73
FH2 114,46 7,74 106,72
FH3 113,01 7,40 105,61
FH4 114,10 7,49 106,61
FH5 113,75 7,14 106,61
FH6 114,28 7,50 106,78
FH7 114,29 7,46 106,83
FH8 114,07 7,48 106,59
FH9 114,16 7,52 106,64
FH10 114,21 7,55 106,66
FH11 114,01 7,62 106,39
FH12 114,07 7,57 106,50

1. tablazat Az ideiglenesen kialakitott talajviz figyelS kutak nyugalmi vizszint értékei (2023. szeptember 25-26.)
*mBf.: méter Balti-tengerszint felett; **-m.t.a.: méter terepszint alatt

Az aramlasi viszonyok meghatarozasara az 1. abran bemutatjuk a 2023. szeptember 25-én és 26-an
mért adatok alapjan szerkesztett talajviz nyugalmi szint térképet. Az abrazolt allapotok szerint a
talajviz lokalisan DNy-Ny-i iranyba mutat6 aramlasi irannyal jellemezhetd.

2023. november 9 LAWAND Mérnoki Iroda



Technologia és egyéb tevékenységek
REDEL Elektronika Kft. okozta felszin alatti szennyezés
Budapest XX. keriilet 178211/2 hrsz. SZAKERTOI VELEMENY

2305404
;-
230520
230500
230EE0

23I0EE0

2308320
230800
2307 R0~
2307 E0
230740+
230720
230700
2306E0
230660

230640+

dulmag vl
230620 igatlanhatis
~——— huriduthatis
izsgln bardlet hatira

230600  STEMUT vengm terdlet helyvagi szima

F
B Tarkigar hitys, ki

634500 654520 654540 654560 6545E0 654500 654620 654640 654660 654630 654700 654720 654740 654760 654780 654800 654320 654840

1. dbra Nyugalmi talajvizszint térkép (mBf; 2023.09.25-26-i dllapot)

4. A szennyezettség feltarasanak modszertana

A feltarasi munkalatokat a Lawand Mérndki Iroda iranyitotta alvallalkozok bevonasaval. A felszin
alatti szennyezés feltarasa €s lehetdség szerinti lehatarolasa érdekében — a korabbi technologia,
jelenlegi tevékenységek és a rendelkezésre allo korabbi miiszaki dokumentaciok alapjan — 12 ponton
jeloltink ki furasi pontokat, a talajviz aramlasi iranyat is figyelembe véve. A munkalatokat az
ingatlan tulajdonos hozzajarulasa mellett végeztiikk, mig a firasi pontok kitlizését az ingatlan
tulajdonos megbizasaban alkalmazott telephely vezetével hagyattuk jova (9.sz. melléklet). A
furasok soran akkreditalt foldtani kozeg és felszin alatti viz mintavételezést végeztettiink, valamint
elvégezttettiik a mintak akkreditalt laboratoriumi vizsgalatat is. A feltarasi munkalatok 2023.
szeptember 18-tol 26-ig tartottak. Célunk alapvetéen a fedd rétegek és a talajviztartd réteg
szennyezettségének a vizsgalata volt, azonban harom ponton a furasok a talajviztartd fekiijéig
mélyiiltek. Emiatt a farasok mélysége 10,5 m és 14,0 m kozott alakult. A furasi és mintavételezési
munkalatok az eldirt szabvanyok és akkreditacid szerint torténtek. A talajviz mintavételezésekor
rogzitésre keriilt a talajvizszint terepszinttdl mért mélysége is, majd a kapott eredmények alapjan
megszerkesztettiik a telephely nyugalmi talajvizszint térképét, melyb6l meghataroztuk a lokalis
talajviz aramlas iranyat (DNy-Ny) (3.sz. melléklet).

2023. november 10 LAWAND Mérnoki Iroda



Technologia és egyéb tevékenységek
REDEL Elektronika Kft. okozta felszin alatti szennyezés
Budapest XX. keriilet 178211/2 hrsz. SZAKERTOI VELEMENY

A mintavételi és laboratoriumi jegyzokonyveket a 6.sz. mellékletben, mig a SURFER programmal
szerkesztett szennyezettségi térképeket a 4-5.sz. mellékleteken prezentaljuk.

A furasokbdl szarmazd mintak esetében az alabbi komponenskoroket vizsgéltattuk:
e foldtani kézeg: TPH-GC, BTEX, PAH, fém és félfém tartalom, fenol, PCB;
o felszin alatti viz: altalanos vizkémiai vizsgalat, TPH-GC, BTEX, PAH, fém ¢és félfém
tartalom, fenol, PCB.

A feltarasi munkalatok eredménye alapjan allitottuk Ossze a jelen szakért6i véleményt, illetve
készitettiik el a szennyezettségi allapotot bemutato térképeket. A feltaras eredményei alapjan tovabbi
feltaro furasok, mintavételezések és laboratoriumi vizsgalatok nem indokoltak.

4.1.A feltarasi vizsgalatok bemutatasa

4.1.1. Geodéziai vizsgalatok

A farasi pontok EOV koordinatainak, valamint a terepszint Balti szint feletti abszolat
magassaguknak bemérését geodéziai felméréssel hataroztuk meg. A geodéziai felmérést a Geosoft
2000 Mérnoki Szolgaltatd Kft. (2000 Szentendre Deli Antal at 50.) végezte. A kapott adatokat
AutoCAD és SURFER programokkal dolgoztuk fel.

A bemért furaspontokat a 2.sz. mellékleten kozolt dokumentédcios helyszinrajzon, a 3.sz.
mellékleten kozolt, a nyugalmi talajvizszintet abrazold helyszinrajzon, valamint a 4-5.sz.
mellékleteken illusztralt szennyezettségi térképeken tiintettiik fel. A farasok EOV rendezdit a 4.1.2
fejezetben ismertetjiik.

4.1.2. Lehatarold furasok és ideiglenes mintavételi helyek

A szennyezett teriilet sekély (max. 14,0 m) mélységii, @168 mm atmérdji gépi furasokkal (FH1-
FH12) keriilt feltarasra. Mindegyik furas soran ideiglenes figyeldé kut kiképzése tortént @63 mm
atméroji sziirdeso beépitésével. Kavicsolas nem lett alkalmazva a kialakitaskor. A vizsgalatok
elvégzése utan az ideiglenes mintavételi pontokat a szakmai eldirasoknak megfeleléen
megsziintettiik.

A furasok soran késziilt firasi és rétegleirasi jegyzokonyvek a csatolt laboratoriumi vizsgalati és
mintavételi jegyzokonyvekkel egyiitt a 6.5z. mellékletben talalhato.

Fuaras EOV X EOVY Terepszint Furasi Kuttalp Sziirézott
neve (mBf) mélység (m.ta) szakasz
(m.ta.) (m.ta.)
FH1 654661,96 230879,32 114,24 140m 10,0m 8,0-10,0m
FH2 654661,34 230848,06 114,46 110m 10,0m 8,0-10,0m
FH3 654571,74 230791,72 113,01 105m 9,0m 7,0-90m
FH4 654583,51 230718,19 114,10 10,5m 10,0 m 7,0-90m
FH5 654585,11 230702,99 113,75 140m 9,0m 6,0-80m
FH6 654747,34 230808,23 114,28 10,5m 9,0m 70-90m
FH7 654685,27 230753,62 114,29 10,5m 9,0m 70-90m
FHS8 654675,57 230704,64 114,07 135m 10,0m 8,0-10,0m
FH9 654646,30 230670,61 114,16 10,5m 9,0m 70-90m
FH10 654576,18 230732,70 114,21 10,5m 10,0 m 8,0-100m
FH11 654694,98 230653,14 114,01 10,5m 10,0m 8,0-10,0m
FH12 654593,26 230815,62 114,07 10,5m 9,0m 70-90m

2. tablazat Feltdaro fitrdsok és a létesiilt ideiglenes kutak adatai

4.1.3. Mintavételezés

A teriileten 12 db ponton tortént gépi furas soran foldtani kozeg mintavétel. A furatok talajviz
vételére alkalmas ideiglenes kutta lettek kiképezve. A furasi és talajmintavételezési munkalatok
2023.09.18 ¢s 2023.09.21 kozott, mig a felszin alatti viz mintavételezése 2023.09.25 és 2023.09.26
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kozott zajlottak. Az ideiglenes (firdsos) mintavételi helyek elhelyezkedését a 2.sz. melléklet
helyszinrajza mutatja.

A farasok soran harom mélységbdl tortént foldtani kzeg mintavétel:

- afelszinkozeli feltoltott rétegsorbol (-1,0 m —-1,5 m),

- azels6 termett rétegbdl (-1,0 m —-4,0 m), valamint

- amegiitott talajviz szint ingadozasi tartomanyabol (-7,0 m —-8,5 m).
Ezutan a furatokat ideiglenes vizmintavételi kutakka képeztiik ki, majd akkreditdlt talajviz
mintavételezés tortént.

Az ideiglenes mintavételi helyek miiszaki adatait (sziir6¢cs6, sziirézés, kuttalp, sziirécsé kiallas) az
akkreditalt farasos mintavételi jegyz6konyvek tartalmazzak (6.sz. melléklet). A talajviz mintavétel
az ideiglenes kutakbol fele-fele aranyban terepszint alatti 8,5 m és 9,5 m mélységekbdl lett véve.

A szlir6eso szlirdszerkezetét a megiitott talajviztarozo kozeg adottsagaihoz méreteztiik a helyszinen.
Az ideiglenes szlir6kiépitést koveten az tiledékmentesség eléréséig tisztitdoszivattytizast végeztiink.
A tisztitoszivattyzashoz perisztaltikus szivattylt, a mintavételezéshez bailer mintavevé eszkozt
hasznaltak. A tisztitdszivattyuzas végén tortént a laboratoriumi vizsgalatokhoz sziikséges
mennyiségl talajvizminta megvétele.

A mintavételezést a NAH-1-1666/2019 szamon akkreditalt Balint Analitikai Kft. (1116 Budapest,
Fehérvari ut 144.) végezte el (akkreditacio lejarata: 2024.11.07) a mintavételezési szabvanyok
eldirdsainak megfeleléen. A mintdkat a helyszinen légmentesen zarhat6, labor tisztasdgu liveg
mintaedényben gytjtotték és a laboratoriumba szallitasig hiitott koriilmények kozott taroltak.
Mintajelként a firés jelét (rétegsor minta esetében a minta szarmazasi mélységkozével kiegészitve)
hasznaltuk, a munka szdmanak, helyének és datumanak feltiintetésével.

A feltarasok részletes adatait és a mintavételi szabvanyokat a 6.5z. mellékletben csatolt akkreditalt
laboratoriumi és mintavételi vizsgalati jegyzOkonyvek tartalmazzak.

4.1.4. Analitikai vizsgalatok

A foldtani kozeg és felszin alatti viz mintak laboratoriumi analitikai vizsgalatait a NAH-1-
1666/2019 szamon akkreditalt Balint Analitikai Kft. (1116 Budapest, Fehérvari at 144.)
(akkreditacio lejarata: 2024.11.07) végezte el 2023. szeptemberében és oktoberében.

Az alkalmazott vizsgalati szabvanyok a foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarértékekrol €s a szennyezések mérésérol szolo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-
EiM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozottak szerintiek voltak.

A foldtani kozeg ¢€s felszin alatti viz mintakat a furasi pontok korabbi technoldgidhoz viszonyitott

crer

indokoltnak tartottuk megvizsgalni a mintakat TPH-BTEX-PAH (szénhidrogén szarmazékok), fém
és félfémek és — talajviz esetében - altalanos vizkémia komponensekre. Ezen kiviil két ponton
tartottuk indokoltnak fenolok, tovabbi egy ponton PCB (poliklorozott-bifenilek) vizsgalatat.

A laboratoriumba széllitott mintakon az alabbi laboratoriumi vizsgéalatok kertiltek elvégzésre:

Felszin alatti viz vizsgalatok:

- Altalanos vizkémiai komponensek
- Fém és félfém tartalom

- TPH-GC

- BTEX

- PAH

- Fenol

- PCB
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Foldtani kozeg vizsgalatok:

- Fém és félfém tartalom
- TPH-GC

- BTEX

- PAH

- Fenol

- PCB

A mintavételi jegyzokonyveket és a laboratoriumi vizsgalati eredmények jegyzokonyveit a 6.Sz.
mellékletben csatoljuk.

A mérések eredményeirdl €s azok értékelésérdl az 5. fejezetben irunk.

4.1.5. Helyszini mérések, vizsgalatok

A mintavételezések sordn a helyszinen megtortént a talajvizszint, a pH, fajlagos vezetOképesség és
a homérséklet meghatarozasa, mérése. Az eredményeket a mintavételi jegyz6konyvek rogzitik (6.5z.
melléklet).

5. Vizsgalati eredmények

5.1.Laboratoriumi vizsgalati eredmények értékelése

A laboratoriumi vizsgalati eredmények kiértékelését a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérol szolo
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet (B) szennyezettségi hatarértékeinek
figyelembevételével végeztiik.

5.1.1. A foldtani kozeg kornyezeti allapota

A foldtani kozeg szennyezettségi allapotanak vizsgalatara akkreditalt mintavételezés tortént 2023.
szeptemberében. A 12 db feltaro furas esetében a felszinkozeli feltoltésbol, az els6 termett talajbol,
valamint a talajviz oszcillacids zonajabol tortént mintavétel.

A vizsgalati eredményeket a 6.5z. mellékletben csatolt vizsgalati jegyz6konyv tartalmazza, mig a
foldtani kozeg €s a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol
€s a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendeletben
meghatarozott (B) szennyezettségi hatarértéket meghaladd szennyezdk 6sszefoglalod tablazatat a 3.
tablazatban prezentaljuk (kiemelve a hatarérték tullépéseket).

A tablazat csak azon komponenseket tartalmazza, amelyek esetében hatarértek tallépést
tapasztatunk. Egyéb komponensek tekintetében a vizsgalt mintdk szennyezetlenek voltak.

. ., .| Mélység . . ..
Furas neve Koordinatak Mm,t aveitell tartomany Be?rkezes TPH Lheres Sn
mélység (m) datuma PAH
X ‘ Y Z mg/kg | mg/kg | mg/kg
Hatarérték
6/2009.(1V.14.)
KvWM-EiM-FVM 100 1 30
egyiittes rendelet
alapjan*
FH5 654585,11 | 230702,99 | 113,75 1,0m 05-15 [2023.09.18| 11,9 | 2,42 | 344
FH8 654675,57 | 230704,64 | 114,07 05 m 0,5-15 [2023.09.21|290,0 | 8,80 | 81,10

3. tablazat Foldtani kézeg szennyezoi
*6/2009. (1V.14.) KWM-EiiM-FVM egyiittes rendelet alapjan (B) szennyezettségi hatdrérték

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a teriilet foldtani kozegében detektalt
pontszerti (FH5 és FH8) szennyezések mindkét esetben a felt6ltés zonajaban keriiltek feltarasra
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(terepszint alatt 0,0 — 1,5 m). A két furasi pont kozil a szennyezettségi allapot szempontjabol
kritikusabb az FHS, mely esetében TPH (~ 3x-os hatarérték tullépés), PAH (~ 9x-es hatarérték
tullépés) és on (~2,75x-0s hatarérték tullépés) szennyezést detektaltunk.

A szénhidrogén szennyezés (TPH, PAH) oka valoszinlisithetden a korabbi papirgyartasi technoldgia
iizemeltetéséhez sziikséges energiaellatdshoz a fiitGanyagot biztositd pakura tartalyok, illetve a
korabban a furasi ponthoz kozel elhelyezkedd foldalatti lizemanyagtartaly esetlegesen nem zart
rendszerben torténd lizemeltetésére, vagy a bontdsi munkalatok sordn tortént esetleges kornyezeti
anomalidkra vezethet0 vissza. Esetleg betudhatd a jelenleg parkoloként iizemeld teriileten torténd
olaj, vagy lizemanyag elfolydsoknak is. Az on szennyezés oka a kapott adatszolgéltatds ¢és a
megismert korabbi technologia €s jelenlegi tevékenységek tekintetében nem megallapithato. Az
FHS5 jelt furas feltoltés rétegében detektalt PAH szennyezés valosziniisithetden a furas kozelében,
a mintavételi ponthoz képest a talajviz aramlasi iranyaval ellentétes iranyban 1év6é korabbi
transzformator allomas kornyezetvédelmi szempontbdl nem megfeleld lizemeltetésébdl, esetleg a
korabbi vasuti kozlekedési tevékenységbol, vagy részben a jelenlegi parkolasi tevékenységbdl
eredeztethetd. A hatarérték tallépés ez esetben kisfoku, minddssze ~ 2,5x-€s.

5.1.2. Talajviz kornyezeti dllapota

A talajviz szennyezettségi allapotdnak vizsgéalatira mintavételek és laboratériumi vizsgalatok
torténtek. A feltaro furasok (12 db) ideiglenes mintavevo kutak lettek kialakitva, melyekbdl 6sszesen
12 db talajviz mintavétel tortént.

A részletes vizsgalati eredményeket a 6.sz. mellékletként csatolt jegyzOkonyv tartalmazza, mig a
foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol
€s a szennyezések mérésérdl szoldo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendeletben
meghatarozott (B) szennyezettségi hatarértéket meghaladd szennyezdk 6sszefoglald tablazatat a 4.
tablazatban prezentaljuk (kiemelve a hatarérték tallépés).

A téblazat csak azon komponenseket tartalmazza, amelyek esetében hatarérték tallépést
tapasztatunk. Egyéb komponensek tekintetében a vizsgalt mintak szennyezetlenek voltak.

Furas neve Koordinatak Be?rkezes B Se | Szulfat | Nitrat | Nitrit
datuma
X Y Z mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
Hatarérték
6/2009.(1V.14.)
KvWM-EiM-FVM 500 10 250 50 0,5
egyiittes rendelet
alapjan
FH1 654661,96 | 230879,32 | 114,24 |2023.09.25| 243 | 1,39 150 49,0 2,80
FH2 654661,34 | 230848,06 | 114,46 | 2023.09.25| 300 | 2,74 285 101,0 | 2,10
EH5 654585,11 | 230702,99 | 113,75 | 2023.09.26 | 218 | 7,92 270 30,0 2,80
FH6 654747,34 | 230808,23 | 114,28 | 2023.09.25| 723 | 2,50 595 52,0 0,08
FH7 654685,27 | 230753,62 | 114,29 | 2023.09.25| 595 |16,30| 675 43,0 0,09
FH8 654675,57 | 230704,64 | 114,07 | 2023.09.25 | 1770 | 4,10 930 53,0 1,53
FH9 654646,30 | 230670,61 | 114,16 |2023.09.25| 702 |[12,70| 570 35,0 0,54
FH11 654694,98 | 230653,14 | 114,01 | 2023.09.25| 640 | 2,15 | 350 | 71,0 | 0,79
FH12 654593,26 | 230815,62 | 114,07 | 2023.09.25| 166 | 1,38 145 38,0 1,23

4. tablazat Talajviz szennyezdi
*6/2009. (1V.14.) KWM-EiiM-FVM egyiittes rendelet alapjan B szennyezettségi hatarérték

A felszin alatti viz esetében kimutatott szulfat, nitrat, nitrit szennyezés kifejezetten altalanos véarosi
jellegli, a technologidhoz kozvetleniil nem kothetd felszin alatti viz szennyezésnek mindsiil. A
hatarérték tallépések zomében nem jelentdsek (2-3x-0S), csak elvétve mértiink ettdl magasabb
tullépéseket (4-5-6x-0s). A bor hatarérték feletti koncentracidja az ingatlan keleti felén volt
detektalhat6 a talajvizben, mely terhelés esetében nem kizarhato (figyelembevéve a talajviz lokalis
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aramlési irdnyat), hogy a szomszédos ingatlanok fel6l mosodik be a teriilet alé, és/vagy a telephely
keleti felén tortént/iizemelt korabbi eseménynek/tevékenységnek tudhatd be, esetleg természetes
eredetli. Ugyanez a jelenség és megallapitas mondhaté el a nitrat és szulfat hatarérték tallépések
esetében is. A nitrit terhelés az ingatlan ENy-i és D-i teriileteire korlatozodik. A szelén pontszerii

c sy

kapott adatszolgaltatas és a megismert korabbi technologia és jelenlegi tevékenységek tekintetében
nem tudunk kovetkeztetni.

5.1.3. Osszefoglalés

A laboratoriumi vizsgalatok eredményei alapjan megallapithat6, hogy a koradbbi ipari tevékenység
(papirgyartas) és a kornyezo ipari tevékenységek ellenére jelentds szennyezés nem kertilt feltarasra
a teriileten. A foldtani kdzegben csak kisebb, pontszeril, a technoldgiaval részben 0sszeegyeztethetd,
B’ szennyezettségi hatarértéket meghalado szennyezés (TPH, PAH, 6n) jelentkezett. A talajvizben
a Budapestre altalanosan jellemzd varosi szennyezdanyagokat mutattunk ki, amelyek a korabbi
teriileten folytatott technoldgiara nem vezethet6k vissza egyértelmiien (bor, szelén, nitrit, nitrat,
szulfat).

A foldtani kozeg esetében a pontszeriien elhelyezkedd, a feltdltés rétegében detektalt szénhidrogén
¢és On szennyezés esetében, amennyiben a talaj kitermelésre és az ingatlanrol kiszallitasra kertil, el
kell végezni a sziikséges mindsitd laboratoriumi vizsgalatokat. A mindsité vizsgalatok soran
megallapitasra keriil szennyezettség fiiggvényében kell majd donteni a kitermelt foldtani kozeg
sorsardl (pl. korlatozas nélkiili felhasznalas, inert/kommunalis hulladéklerakon torténd elhelyezés
stb.). A kisfokl szennyezettség azonban a kitermelés kovetkeztében, a spontan keveredés hatasara
is csokkenhet. A foldmunkék megkezdéséig azonban a teriileten tevékenységet folytatd személyek
nincsenek kitéve humanegészségiigyi kockazatnak.

Fel kell hivnunk azonban a figyelmet, hogy a parkolasi tevékenység miatt a teriilet tovabbi
szennyezésnek van kitéve, figyelembe véve, hogy a parkold autokbol esetleg elfolyd olaj és
izemanyag szarmazékok jelenleg akadélytalanul juthatnak be a felszin alatti kornyezetbe. A
szennyezett felszin alatti viz Budapestre altaldnosan jellemzd, a feltart szennyez6 komponensek nem
kothetok kozvetleniil a technoldgiahoz. Esetleges mélyépitési munkék soran sziikségessé valod
épitési viztelenités esetén a kitermelt viz elhelyezésénél figyelembe kell venni annak fentiek szerinti
szennyezettségi allapotat.

A detektalt szennyezésekrdl altalanosan elmondhatd, hogy jelenlegi formajukban nincs azonosithatod
kozvetlen kitettség, humanegészségiligyi kockazatot nem jelentenek.

A feltart szennyezéseket szennyezettségi térképeken illusztraltuk (4-5.sz. melléklet). A térképeken
a vastag piros vonalakon beliili tartomdny jelenti a ,,B” szennyezettségi hatarérték tallépéseket.

Fentiek alapjan azonnali kdrmentesités, kdrnyezetvédelmi beavatkozas nem indokolt.

5.2. A szennyezettség térbeli lehatarolasa

A foldtani kozeg esetében a létesiilt 12 db feltard furas vizsgalati eredményei alapjan interpolacioval
a szennyez€s kiterjedése lehatarolhatd volt, ezért Gjabb feltard furasok mélyitése €s vizsgalatok
elvégzése nem sziikséges. Az FHS kornyezetében a (B) hatarérték feletti szennyezés kiterjedése
megkozelitdleg 450 m?, mig az FHS esetében a (B) hatarérték feletti szennyezettség kiterjedése
megkozelitdleg 120 m?. A vizsgalati eredmények alapjan az FHS esetében csak a 0,5 m-es minta
szennyezett, az 1,0 m-es mar nem, ezért itt max. 1,0 méter vastagsdgu szennyezett térfogattal
szamolunk. Az FH5 esetében az 1,0 m-es minta bizonyult szennyezettnek, ezért ezen a ponton 1,5
vastagsagu szennyezett térfogattal szamolunk. Ezek alapjan az FH8-nal 450 m3, az FH5-nél 180 m®,
minddsszesen 630 m? szennyezett térfogattal lehet szamolni.

A talajviz esetében az elvégzett vizsgalatok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a szennyezés
tobb szennyez6 esetében is (bor, szulfat, nitrat, nitrit) talnyulik az ingatlanhataron (178211/2 hrsz.),
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igy azok lehatarolasa a jelenlegi vizsgalati kor soran nem Volt lehetséges. Tekintettel arra, hogy a
szennyezOk zome altalanos varosi szennyezé komponenseknek mindsiilnek, igy lehatarolasuk és a
szennyezés felszamolasa nem indokolt.

A jelen dokumentacié targyat képezo felszin alatti szerves €s szervetlen szennyezettség-feltaras
soran kapott és kiértékelt eredmények alapjan elkészitett (B) hatarértéket meghalado és horizontalis
szennyezés kiterjedést abrazold szennyezettségi helyszinrajzokat a 4-5.sz. mellékleteken mutatjuk
be. A helyszinrajzok alapjan kijelentheté, hogy a szennyezés részben lokalis (foldtani kozeg
szennyezOi, illetve a talajviz esetében szelén), részben pedig regionalis (talajviz esetében bor,
szulfat, nitrit, nitrat).

A foldtani kozeg szerves szennyezésének gdcpontjai a volt pakura tartalyok és vezetékek helye
(FHS), illetve a transzformator allomés (FHS), és azok kozvetlen kornyezete. A szintén lehatarolt —
az egykori technoldgidhoz nem kothetd — on szennyezés FH8-nal jelent meg, mig a szelén
szennyezést FH7 és FH9 pontok kornyékén detektaltuk.

6. A lehetséges karmentesitési beavatkozas bemutatasa

A fentiekben leirtak alapjan azonnali karmentesités, kornyezetvédelmi beavatkozas nem indokolt,
azonban a feltaras soran kapott eredmények alapjan a potencialis Vevé (REDEL Kft.) a foldtani
kozeg esetében a kialakult szennyezett felszin alatti kornyezeti allapot javitasat és lehetéségek
szerinti felszamolasat tervezi.

Tekintettel arra, hogy a lehatarolas a foldtani kozeg esetében sikeres volt, igy talajcserével a
szennyezett térfogat eltavolithatd. Ehhez sziikséges a szennyezett térfogat kitermelése, elszallitdsa
¢s — szennyezettsége alapjan - hulladék lerakon torténd elhelyezése.

A teriileten feltart PAH szennyezettségre tekintettel, amennyiben a kitermelésre és kiszallitasra
keriilo talaj szennyezettsége az ellenérzé vizsgalatok alapjan meghaladja az 1,0 mg/kg
koncentraciot, abban az esetben — a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos
egyes szabalyokrol és feltételekrdl sz616 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet elbirasai szerint — inert
lerakon nem, csak kommunalis hulladéklerakon helyezhetd el.

A kitermelés elott geodéziai kitlizéssel sziikséges kijeldlni a horizontélis kiterjedést (FH8 esetében
450 m?, FH5 esetében 180 m?), majd elvégezni a kitermelést a sziikséges mélységig (FHS esetében
1,0 m, FHS5 esetében 1,5 m).

A kitermelés célszeriien rogton a szallitdo teherautora kell torténjen, illetve, ha ez nem
megvalosithato, akkor egy szigetelt teriilet kialakitasa célszerd.

Tekintettel arra, hogy a kitermelésre és artalmatlanitasra keriilé anyag véarhatéoan nem éri el a
veszélyes hulladék besorolasi kritériumot, a kiszoruld talaj artalmatlanitasara alapvetden az alabbi
lehetdségek kinalkoznak:

- amennyiben a szennyezéanyag tartalom alatta marad a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet
2.sz. melléklet 2.1.-2. és 2.1.-3. tablazatban, az inert lerakora vonatkozo hatarértékeknek
(pl. PAH < 1,0 mg/kg), abban az esetben elhelyezhet6 ,,A” inert lerakon

- amennyiben ezen hatarértékeket a mért értékek meghaladjak, de alatta maradnak a
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2.sz. melléklet 2.2.1.-1. és 2.2.1.-2. tdblazatban, a
kommunalis lerakora vonatkoz6 hatarértékeknek, abban az esetben ,,B1b” tipusu lerakon
helyezhet6 el.
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A tervezhetOség érdekében készitettiink egy eldzetes varhato koltségkalkulaciot, amelyre kalkulalt
egységar magaba foglalja mind a kitermelés, mind a szallitds, mind a lerakas dijat.
- Egységar (Kitermelés + Szallitas + Lerakas) = 30.000 Ft + Afa / tonna

- Szennyezett kitermelendd térfogat = 630 m®
- 1m?=1,65 tonna
Osszes varhaté koltség = 630 m® x 1,65 x 30.000 Ft + Afa = 31.185.000 Ft + Afa

Budapest, 2023.11.16

Alairdk:

Nagy Zsombor agy Lszlo
okl. kdrnygzetmémak, okl. kornyezetmérnok ligyvezetd
okl. elékészitésteshnikai mémok okl. geologus mérndk
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