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KORIM KET XXXLUTZ és Moblix druhazak éplletegyuttes

1 El6zmények

Az MMXH Lakberendezési Kft. (1095 Budapest, Soroksdri 0t 86.) Dunakeszi, 7908 hrsz-0 ingatlanon
MOBELIX és XXXLutz druhdzak épiletegyittesét és hozzd kapcsolédé kiszolgdld létesitmények (parkoldk,
belsé kozlekedési utak) épitését tervezi.

A projekt keretében a teriiletfoglalds meghaladja a 2 ha-t, ezért 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
3. sz&mi mellékletének 128. a) pontia (egyéb, az 1-127/A. pontokba nem tartozé épitmény vagy
épitmény egyittes beépitett vagy beépitésre szdnt terileten, a) 2 ha teriletfoglaldstdl) tovabbd az
épuletegyitteshez tébb mint 300 db parkoldhelyet kivannak létesiteni igy a fenti jogszabdly 3 melléklet
128. b) pontja (egyéb, az 1-127 /A. pontokba nem tartozd épitmény vagy épitmény egyittes beépitett
vagy beépitésre szdnt terileten, a) 300 parkoldhelytdl) alapjdn elézetes vizsgdlati dokumentdciét kell
késziteni. Az el8zetes vizsgdlati dokumentdciét a rendelet 4. mellékletének megfelelé adattartalommal
kell elkésziteni.

A beruhdzé 2024 szeptemberében kérelmezte az el8zetes vizsgdlati eljdras lefolytatdsat
(PE/KHTF/44013/2024). Az eliarés id8 tobbszér meghosszabbitdsra kerilt a hatésag dltal. Az
engedélyes 2024 decemberében kérelmezte az eljdrds megszintetését, mivel 2025. janudar 1.-vel
bevezetésre keriil a telepilésrendezési és épitési kévetelmények alapszabalyzatérsl (TEKA) szélé uj
kormdnyrendelet. Az Uj rendeletnek megfeleléen médositottdk a terveket (példdul a parkolészém,
teriletfoglalds stb). A médositott terveknek megfelel8en Ujra kellett tervezi a parkolé feliletekrdl
elvezetendd csapadékviz elvezetésének tervei is. A TEKA egyes rendelkezéseinek hatdlyat 2024 év
végén mddositottdk, amely alapjdn pl. a parkoldk kialakitdst ismételten at kellett tervezi. A jelen
engedélyezéshez a terveket, a jelenleg hatdlyos jogszabdlyi kévetelményeknek illetve hatésdgi
egyeztetéseknek megfelelden kerilnek bemutatdsra.

A médositasok nem értik a tervezett aruhaz épileteinek teriletfoglalasat a gépészeti berendezések és azok
elhelyezkedési adatait. A médositasok a tervezett forgalmi adatokat nem médositjak.

A PE/KHTF/44013/2024. ikt szamo eljards sordn bekért, a F&varosi Vizmivek Zrt., mint az éritett
vizbdzis kezel8jének nyilatkozatdnak bekérése folyamatban van. A FYM Zrt. dltal kiadott nyilatkozatot
kiadds utdn benyuijtjuk.

A beruhdzé a KorIM Kft (6500 Baja, szent Lészlé u. 105.) kért fel az elézetes vizsgdlati dokumentdcid
osszedllitdshoz.

1.1 Beruhdazas megnevezése

Mébelix Lakberendezési Aruhdz és XXXLutz Lakberendezési aruhdzak épitése és izemeltetése

1.2 Az engedélyes adatai

Név: MMXH Lakberendezési Kft.

Cim: 1095 Budapest, Soroksari Gt 86.
Cégjegyzékszém: 01-09-678786

Adészém: 11829519-2-44

1.3 Dokumentaciét készité adatai

Név: KorlM Kft.
Cim: 6500 Baja, Szent Laszlé u. 105.
Ugyvezets Kandsz-Szabé Ervin

Mérnok kamarai szém: 01-14510
Jogosultsadgok: KB-T, SZKV-1.1,, 1.2, 1.3, 1.4.
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Egyéb szakérték: Salénki Baldzs - kérnyezetvédelmi szakérté
Kalmar Gdabor — Természetvédelmi szakértd
Elérhet8ség: +36-30-356-3942

2 Figyelembe vett jogszabdlyok, miszaki médszerek

2.1

2.2

Eljaras Ggyben

314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
koérnyezethaszndlati engedélyezési eljardsrdl

Dunakeszi Véros tobbszdr médositott 119/2018. (V.31.) 6nkorményzati hatdrozattal elfogadott
telepilésszerkezeti tervének 219/2022. (X. 20) médositdssal elfogadott szerkezeti terve
Kornyezetvédelmi elemekre vonatkozé és egyéb szabalyok

1995. évi Llll. torvény a kdrnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairél,

Levegétisztasdg-védelem

306/2010.(XIl. 23.) Korm. rendelet a levegé védelmérdl,

4/2011.(I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatdrértékeirdl és a helyhez k&tott
légszennyez8 pontforrdsok kibocsatdsi hatdrértékeirdl,

Talaj- és vizvédelem

219/2004. (VI 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl
1995. évi LVIL. térvény a vizgazddalkoddsrdl

27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjdbél érzékeny
terileteken levé telepilések besoroldsardl

74/2014. (XIl. 23.) BM rendelet a folydk mértékadé drvizszintjérsl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbdazisok, a tavlati vizbézisok, valamint az ivévizellatdast
szolgdlé vizilétesitmények védelmérdl

18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet a telepiilések dar- és belviz veszélyeztetettségi
alapon térténd besoroldsardl

Természetvédelem

Az érzékeny természeti teriletekre vonatkozé szabdlyokrél szélé 2/2002. (I. 23.) KOM-FYM
egyittes rendelet

Az eurdpai kdzdsségi jelentdségi természetvédelmi rendeltetési terilletekrdl sz6l6, 266,/2008.
(XI. 6.) Korm. rendelettel és a 201/2006. (X. 2.) Korm. rendelettel médositott 275/2004. (X. 8.)
Korm. rendelet és az eurdpai kdzdsségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetési teriletekkel
érintett foldrészletekrdl sz616 14/2010. (V. 11) KVVM rendelet

Hulladékgazddalkodas

2012. CLXXXV. térvény a hulladékral,
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s 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyairdl,

e 72/2013.(VIIl. 21.) VM rendelet a hulladékjegyzékrsl
*  45/2004. (VII. 26.) BM—KVVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladék kezelésének

részletes szabdlyairdl.
3 Tervezett létesitmény, tevékenységek bemutatasa

3.1 A tervezési terilet

A tervezési terilet a Dunakeszi belteriletén, a 7908 hrsz alatti ingatlanon taldlhaté, mely Gip-E— egyéb

ERASZIGE TS

3-1. dbra: Tervezési terilt elhelyezkedése (forrds: e-kézmd)
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RNOKSES 1

3-2. dbra A tervezési terilet (forrds:ekdzmd)

A teriletre Dunakeszi tobbszér médositott 119/2018 (V.31) sz. k. hatdrozattal elfogadott
telepilésszerkezeti tervének 219/2022 (X.20) sz. médositdssal elfogadott szerkezeti terve érvényes. A
tervezési terileten jelenlegi ismereteink szerint telekalakitds nem tervezett. A jelen dokumentdcié a
teriletre tervezett épiletegyittesre és annak hatdsaira korldtozédik. A jelenlegi dllapot szerint az
érintett telek adatai a 3-1. tdblazatban taldlhatéak.

Helyrajzi szam Terilethasznalat Ingatlan mérete

7908 kivett beépitetlen terilet 5 ha 3067 m2

3-1. tablézat: Erintett ingatlan jelenlegi adatai

A tervezési terileten nincsenek vdaltozé terepmagassagok, jellemz8en sik.

A beruhdzadsi terilet kereskedelmi, szolgdltaté és ipari létesitményekkel kiépitett terileten van. A
tervezési terilet kdrnyezetében kereskedelmi, logisztikai épiletek taldlhatéak minden irdnyban. A
tervezett épilethez legkézelebb esé lakéingatlanok keleti irdnyban taldlhatéak, kb. 500 m-re a mar
meglévéd szolgdltatd épiletek és kdzut utdn.
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Tervezési
terulet R
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3-3. dbra Tervezési terijlet kérnyezete (HESZ részlet)
Telekterilet: 53.068 m?
XXXLutz aruhéz tervezett teriletfoglaldsa: 5313,7 m?2
MOBELIX drhuhdz tervezett teriletfoglaldsa: 3175,6 m?
Aruszéllitas és manipulécids tér: 1405,6 m?
Spinkler: 90,1 m2
o Osszes épiilet beépités: 9985 m?2

o O O O

Ut/parkolé (aruszdllitasi belsd utak is): 23 47 1m?

A fenti teriletfoglaldsokat helyszinrajzon is bemutatjuk.

e

A ingatlanra tervezett druhdz épitési mutatéi megfelelnek a helyi épitési szabdlyzatban 1év8 dvezetre

vonatkozé mutatékkal.

3.2 A tervezett épiletegyiittes bemutatasa
A tervezett épilet és telekadatait az aldbbiak szerint adjuk meg.
Személygépkocsi parkoldhely: 698 db
Normal: 648 db
Akaddlymentes: 17 db
Csaladi: 17 db
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Elektromos: 16 db
Egyéb burkolt feliletet (kdzlekedési utak és parkold): 23 471 m?2

A Dunakeszi 7908 hrsz-0 terileten a MMXH Lakberendezési Kft. 2 db daruhdzbdl allé épiletegyittes
kivan épiteni. A 2 db épilet 8sszeksttetésben lesz egymdssal. A beruhdzé tervei alapjén a telek E-i
részén Mobelix druhdz mig a telek ENy-i oldaldn XXXLutz druhdz létesilne. A két épilet kozott
manipuldciés tér keril kialakitasra.

Médbelix druhdz fébb helységei:
Foldszinti eladotér: 2624 m?2
Emelti eladotér: 2861 m?2
Emelti raktar: 480 m?2
N&i és férfi mosdé és kdzlekedd folyosdja: 55 m?2
Irodai helységek (Targyald, iroddk, szerver szoba): 104 m?2
Elektromos helység: 34 m?2
NG&i és férfi 6lt6z8 szocidlis helység: 106 m?2
Szélfogé: 19 m?
Manipuldcids tér: 525 m?
Mésodik emeleti raktar: 3006 m?
XXXLUTZ druhdz f8bb helységei kdzlekeddk, felvondk, egyéb kisebb helységek nincsnske felsorolva):
Foldszinti eladétér: 4815 m?2
Emelti eladotér: 4335 m?
Emelti raktér: 753 m?2
Emeleti étkezd: 482 m?
N&i és férfi mosdé és kézlekedd folyoséja: 55 m?2
Irodai helységek (Targyald, iroddk, szerveszoba): 104 m?2
Elektromos helység: 34 m?
N&i és férfi 61t6z8 szocidlis helység: 106 m?2
Szélfogd: 19 m?
Manipuldcids tér: 753 m?2
Masodik emeleti raktér: 3645 m?

Kozleked8k, felvondk, egyéb kisebb helységek a fenti felsoroldsban nincsenek bemutatva.

A beépitési helyszinrajzot az 2. mellékletben csatoljuk. Az druhdz fébb helységeit az aldbbiakban
mutatjuk be.

3.2.1 Aruhdzak miszaki adatai

A kommundlis szennyvizet a szennyviz-kdzmicsatorna fogadija. A tetd csapadékviz elvezetése leszivdsos
rendszerl, amely az épiletb&l tébb helyen kivezetve a telken belili eséviz elvezeté cséhdlézatra
csatlakozik.

Az eladéterek hitését és fitését elektromos UzemiU hészivattyikkal oldjdk meg. A hészivattydk kiltéri
egységeit a tetdn helyezik el. Nagy raktdrak fitését tetére helyezett Rooftopokkal tervezik megoldani.
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A kisebb raktarak valamint az iroddk és targyaldk hités-fitését split rendszerrel oldjdk meg. A t6bbi
helység fitését elektromos radiatorokkal tervezik.

A HMV eldllitdsa decentralizalt médon, helyi elektromos bojlerekkel trténik.

Kozponti konfort szellzés lesz az eladétérben és a konyha-étteremben. A szell6z8 gépek a tetére,
kiltérben lesz telepitve. Iroddk és 6lt6z6k szell6zését természetes médon oldjdk meg.

Az d&ruhdz Uzemeléséhez foldgdzizemi berendezés nem fog Uzemelni.

A tervezett tet6gépészeti elrendezést mellékletként csatoljuk.

3.2.2 Csapadékviz elvezetés

A tervezési terilet végs8 csapadékviz befogaddja az MO autdut dtellenes oldalén hizédé Mogyorddi-
patak.

A patak kezel8je a Févarosi Csatorndzdsi Mivek Zrt.

A Csatorndzdsi Mivek az ingatlanrél 2 1/s/1000 m2 vizmennyiséget tud fogadni. Azon felili mennyiséget
az ingatlanon 30 percre be kell tdrazni.

Az ingatlan teljes terilete: 53.068 m2.
A Mogyorédi-patakba bevezethetd vizmennyiség: Qbev=53,068 x 2=106,14 |/s
Az ingatlanrdl varhaté vizmennyiség:
Aszfalt kopéréteg, parkoldk, kézlekedd utak: 17105,1 m2.
Epiilet: 9985 m2,
vizgy(ijté terilet nagysdaga: A= 31789 ha
lefolydsi tényez8: « =0,9
csapadékviz intenzitds: i=270 1/s ha (4év 10 perc)
csapadékviz intenzitds: i=270 1/s ha (4 év 10 perc)
Vizhozam: Qtényl.=A x a xix K =3,1789 x 0,90 x 270 x 1,2 = 927 /s
Tdrozandé vizmennyiség:
Qtdrozandé= Qtényl.- Qbev = 927-106,14 = 821 |/s
V30perc=8211/s x 30 x 60 / 1000 =1477,8 m3.
Késlelteté tdrozérész kapacitdsa: 1.852 ms.
Szirkeviz (6nt6z8viz) tarozoérész: 175 m3.
A tdrozé kapacitdsa: 1.852+175=2027 m3.

A tervezési terileten elvdlasztva gyditjiuk és vezetjik el a csapadékvizeket. Az Ggynevezett tiszta dgon
az épiletek tetéfelletérdl, mig az olajos dgon a térburkolatokon 6sszegyUjtétt csapadékvizeket vezetjik
el. Az olajos dgon SsszegyUijtott csapadékvizeket méretezett olajlevdalaszté berendezéseken vezetjik at.

Mivel a F8vdarosi Csatorndzési Mivek Zrt, maximum 106,14 |/s csapadékvizet fogad, igy
kaltséghatékonynak taldltuk, hogy a kézvetlen befogadé Gtarok elé tervezzik az olajfogét. igy 1 db,
125 1/s teliesitménylG olajfogd berendezés elegendd a telies teriletre. Ezzel végil is a teljes
csapadékvizet (kivéve az 6ntdzésre, illetve esetleg szirke vizként hasznositottat) dtvezetjik az olajfogén.

Késleltetd tdrozérész kapacitdsa: 1.852 m3

Szirkeviz tdrozérész: 175 m3.
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A tdrozé kapacitasa: 1.852+175=2027 ms3.

Az Ugynevezett tiszta dgon, a tetéfellletekrdl gyijtott csapadékvizeket az 6nt6z8viz gyljtésére tervezett
tarozdéba vezetijiuk. Ebbdl a tdrozébdl térténhet az 6ntdzés, illetve a szirkeviz elvétel is. A tdrozé méretét
175 m3-re hatdroztuk meg, ami a tervezés sordn pontositdsra kerdl.

A tdrozérendszer mikddési elve, hogy a parkoléfeliletrdl sszegyiijtdtt csapadékvizet az 1852 m3-es
késleltetd térozdba, mig a tetéfeliletek vizeit az ontézd8viz tdrozdba vezetjik. Amennyiben az 6nt6z8viz
tarozé telitédik, Ugy egy tUlfolydn keresztil a tobblet tetd csapadékviz atbukik a késleltetd tdrozéba. A
késleltetd tarozdébdl Gtemeld szivattyik segitségével emeljik fel a kivezetésre szdant vizeket az olajfogéd
berendezésen keresztil a befogadé dtmenti drokba. A szivattydkat 106 |/s-ra kell bedllitani.

A tervezési teriletrdl 6sszegyjtétt csapadékvizek Otia a végsd befogadd Mogyorddi-patakig:

- helvyraizi
so’r megnevezés c YTOIZI tulajdonos, kezeld
szam szam

2. vizfolyds 7901 tébb magdncég

3. Ocedn arok 0114/2 Dunakeszi Varos Onkorményzata

n Ocedn drok 0114/1 Magyar Allam, Magyar Koézit NZrt.

kezelésében

Godollé-Vac Térségi Kérnyezetvédelmi,
5. Ocedn arok 076585 Beruhdzé és Szolgdltatéd
Vizgazddlkoddsi Tarsulat kezelésében

Godollé-Vac Térségi Kornyezetvédelmi,
6. Ocedn darok 076576/2 Beruhdzé és Szolgdltatéd
Vizgazddlkoddsi Tarsulat kezelésében

F8vdaros  Csatorndzdsi  Mivek  Zrt.

7. Mogyorédi-patak 076573/2 kezelésében

3-2. Tabldzat: Csapadékviz elvezetd rendszer érintett ingatlanjaio

Az Ocedn-drok kezeldje: Gdsll8-Véc Térségi Kérnyezetvédelmi, Beruhdazé és Szolgéltaté
Vizgazddlkoddsi Tdrsulat.
3.2.3 Forgalmi adatok

Az Uzemelés sorédn az druhdzakhoz érkez8 véasérldk gépjarmiforgalmaval, illetve az druhdzak
druszdllitdsdhoz kapcsoldédéd teherforgalomra kell szamitani. Az épiletegyitteshez kapcsolédé forgalom
vdarhaté napi mértéke az aldbbi:

A jdrulékos forgalom a teljes nappali megitélési idében:
- I akusztikai jarmikategéria --- 300 db/nap Személygépkocsi (30 db/éra).
- Il. akusztikai jarmikategéria --- 20 db/nap Kisteher és kézepes teher (16+4)

- lll. akusztikai jarmikategéria --- 5 db /nap Kamion

3.3 Nagyberuhazasroél nyilatkozat

A kulturdlis 6rékség védelmérsl szol6 2001. évi LXIV. térvény 7. § 20. pontja definidlja a nagyberuhdzdst,
a 23/C. § (1) bekezdés pedig az elézetes régészeti dokumentdcié (ERD) szikségességét nagyberuhdzas
esetén. A torvény 23/C. (3) bekezdése szerint az ERD-t csak arra jogosult szerv készitheti el, ez a szerv
pedig a kulturdlis rékség védelmével kapcsolatos szabdlyokrél sz6l6 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3.
§ (3) bekezdés szerint a Vdarkapitdnysdag Integralt Teriletfejlesztési Kézpont Nonprofit Zrt.

A beruhdzas osszértéke meghaladija a brutté 500 milli6 forintos értékhatart, ezért
nagyberuhdzasnak szamit.
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3.4 Epitési Utemezés, épitéstechnolégia

A beruhdzds épitése varhatéan 2025 évben fog elkezdédni, az épités kizdrdlag nappali idészakban
fog zajlani. A teljes beruhdzdas varhatéan 1 év alatt fog megvaldsulni.

A kivitelezés pontos iUtemezését, az alkalmazott munkagépek korét pontosan csak a kivdalasztott
kivitelezd tudja majd meghatdrozni, ezért az épités sordn hasonlé volumeni beruhdzdsok alapjdn becsilt
adatokkal szdmoltunk.

Az épitésben varhatéan az aldbbi munkagépeket alkalmazzdak:

Foldkitermelés, tereprendezés

- Gumikerekes vagy lanctalpas markolé
- Homlokrakodé gép, Teherjarmivek

Alapozadasi munkalatok

- Betonmixer, lapvibrator, betonpumpa

- Toronydaru
Epuletszerkezet épités

- Autédaruy, toronydaru
- Betonmixer, lapvibrator

- Kézi elektromos kisgépek
Szakipari szerelési munkak (épuletszerkezeti, éplletgépészeti, elekiromos)

- Kézi elektromos kisgépek
- Toronydaru

Anyag be- és kiszallitas
- Tehergépjarmivek
Végsé teriletrendezés

- homlokrakodd, tehergépkocsi

Az elézetes tervek alapjdn az alapozds alsé szintie ~0,80 m mélyen lesz. A tervezett druhdz
teriletfoglaldsa 9.845 m2. Egyéb beépités (parkold, belsd kozlekedd utak) teriletfoglaldsa 25 735 m2.
Foldmunkdra az épiletek alapozdsdndl, valamint a parkolé és belsé kézlekedd utak kialakitdsandl és
tereprendezési munkdlatokndl kell szdmitani. A féldmunkdk elére becsilt mértéke kb. 28 465 t6mdr m3.
Az igy kitermelt foldmennyiség egy részét a terileten helyezik el tereprendezés sordn. A megmaradt
féldanyagot, amit felhaszndlni a terileten mar nem tudnak elszallitjak.

A szerkezetépités sordn az egyes épitéanyagokat tehergépkocsikkal szdllitigk a helyszinre (pl.
vasanyag, el8regydrtott elemek, gépészeti és belséépitészeti elemek), torony- és autédaruk
alkalmazdaséval juttatidk el megfelelé magassdgokba az épitdanyagokat, tovdbbd betonmixer
jarmivek és betonpumpdk biztositjdk a beton ellatdast.

A munkdlatok sordn a beruhdzési terileten, a féldmunka fdazis sordn vérhatéan egyidejileg legfeliebb
2-4 fsldmunkagép fog tartézkodni.

4 Adatok aktualitasa, rendelkezésre allasa

A tervezési alapadatokat a megrendeld és a beruhdzé biztositotta szdmunkra az eddig késziilt miszaki
leirdasok, tervek alapjdn, amelyekben az el8zetes vizsgdlat lefolytatdsa utdn még vdarhatéak aprébb
valtozasok.
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5 Kornyezeti hatasok elemzése — Hulladékgazdalkodas

A kivitelezési, Uzemelési és felhagydsi fazis sordn esetlegesen bekdvetkezd havéridk éves gyakorisdga,
volumene és jellege el6re nem meghatdrozhatd, igy a havdridkbdl keletkezd hulladékok mennyisége sem
hatdrozhaté meg.

A tervezett beruhdzds kapcsdn elsésorban az épitési fazisban és az izemelési fazisban keletkeznek
hulladékok.

5.1 Epitési hulladék

A kivitelezési id8szak t6bb elkiilonils 1épésbdl dall, de ezek a munkafolyamatok az épilet épitési fazisai
sordn, a kivitelezés Gtemétdl figgSen idSben és térben eltérhetnek.

Az épitési hulladékok pontos mindségi és mennyiségi meghatdrozdsa a kiviteli tervek szerinti
anyagfelhaszndlds ismeretében lesz lehetséges, jelen tervezési fdazisban a keletkezd hulladékok
mennyiségi adatait csak becsilni tudjuk ardnyban a beruhdzds volumenével. Keletkezésik a létesitmény
kialakitdsatdl, az alkalmazandé kivitelezési technolégidktdl figgden a teljes beruhdzasi idészakban, a
munkdk Utemezésének megfelel8en varhaté.

A kivitelezési munkdi sordn épitési hulladék keletkezésével egyardnt kell szdmolni. A keletkezé hulladék
kezelésére, nyilvéntartasdra és elszémoldsdra vonatkozéan a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet el8irdsait kell betartani. A fenti jogszabdly nem mentesit a kilon jogszabdlyokban
meghatdrozott adminisztrdcids és kezelési el8irdsok betartasa alél.

A kivitelezési munkdlatok sordn veszélyes hulladék keletkezését is szdmba kell venni. A kivitelezés sordn
keletkez8 veszélyes hulladékok kapcsén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabdlyairél sz6lé6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el8irdsait kell betartani. A létesitési szakaszban
keletkezik tovdbbd nem veszélyes telepilési hulladék is a kivitelezésben részt vevé munkavdllalék
szocidlis 6nelldtasdbdl. A keletkez8 nem veszélyes hulladék tekintetében a hulladékrdl sz6l6 2012. évi
CLXXXV. torvény el8irasai az iranyadéak.

A kivitelezési hulladékok tdrolasdnak helye hulladéktipusonként vdltozhat. A keletkezd hulladékok
szdllitdsat és kezelését csak olyan szervezett végezheti, amely rendelkezik a jogszabdlyokban el&irt
jogosultsdgokkal. Ezek ellen8rzése és dokumentdldsa a kivitelezé feladatat képezik.

5.1.1 Vérhaté hulladék tipusok

A tevékenység sordn dltaldnos jellegl veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezhet. A hulladékokra
vonatkozé el&irdsokat a hulladékrél sz6l6 2012. évi CLXXXV. térvény és rendeletei szabdlyozzdk.

A kivitelezési munkdlatok sordn veszélyes és veszélyesnek nem min8silé hulladékok kdvetkezd fébb
csoportjainak keletkezése varhaté:

Nem veszélyes hulladékok fébb csoportjai:

e épitéanyag (cement, beton, tégla stb.) térmelék, hulladék,
®  tdmitd-, szigeteléanyag hulladék,

o fémhulladék (vas, acél, szinesfém),

o fa hulladékok,

e papirhulladékok,

e mianyag hulladékok,

e {veghulladék,

o egyéb hulladék

Veszélyesnek mindsilé hulladékok f&bb csoportjai:

o festékek, lakkok és egyéb bevond, korréziévéds anyagok hulladékai,
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e higitd és olddszerek,

e olaj- és olajos hulladékok.

A kiviteli tervek alapjdn lehet pontosan meghatdrozni a varhatéan képz8dd épitési hulladékok pontos
listdjat, hulladék azonosité kédjat és mennyiségét.

5.1.2 Foldkitermelés

Az épitési munkdlatok sordn az épilet és a burkolt feliletek kiterjedésének megfeleléen a felsé kb. 0,8
m talajréteg eltdvolitdsra keril. Az igy kitermelt talaj mennyiség kb. 28 465 t6mdr m3 lesz. A kitermelt
talaj egy része a terileten tereprendezés sordn felhaszndldasra kerdl.

A jelenlegi tervezési fazisban nem ismert, hogy a kitermelt talajt pontosan hol helyezik el. Ennek
meghatdrozdsa a kivitelezd feladata lesz.

A kivitelezés sordn kitermelt talajt az esetleges tovabbi felhaszndlds elétt vizsgdlni kell a Ht. 2. § (4)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Szennyezettség esetén a talajt csak engedéllyel
rendelkezd lerakéhelyen szabad elhelyezni.

A Ht. 63 § (5) alapjan a kitermelt szennyezettlen talaj termel8jének, vagy birtokosénak kifejezett,
kormdnyrendelet szerinti nyilatkozata esetén a 2. § (4) bekezdés szerinti talaj vagy anyag nem mindsul
hulladéknak. A kitermelésre keril8 vagy kiszoruld talaj mennyiségét és kdrnyezeti jellemzdi elézetesen
meg kell dllapitani, tovdabbi felhaszndldsra a felmérés eredményétdl figgden keriilhet sor. Az elézetes
felmérésre, a felhaszndldas feltételeire, a tervezett felhaszndlas elézetes, illetve a megtortént
felhaszndlds utélagos igazoldsdra vonatkozé el8irdsokat kormdnyrendelet tartalmazza.

A fel nem haszndlt talaijt a helyszinr8l el kell széllitani, a fenti pont figyelembevételével.

5.1.3 Keletkezé nem veszélyes hulladékok taroldsa, szdllitdsa, kezelése

Amennyiben bdarmely 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet |. szdm0 mellékletében szerepls,
a hulladék anyagi min8sége szerinti csoportban (a tovdbbiakban: csoport) a keletkezd épitési vagy
bontdsi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szdmd mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az
épittetd kodteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot - a hulladék tovabbi kénnyebb hasznosithatésdga
érdekében - a t6bbi csoporthoz tartozé hulladéktdl elkilonitetten gyGjteni mindaddig, amig a hulladékot
a kezel8nek at nem adja.

. . 17 05 04
1. Kitermelt talaj 17 05 06 20,0
2. Betontormelék 17 01 01 20,0
3. Aszfalttdrmelék 17 03 02 5,0

4. Fahulladék 17 02 01 5,0
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KORNYEZETVEDELM) £5 INFORMATIE
MERNO)

> o o Mennyiségi
A hulladék anyagi mindsége szerinti Hulladékazonosits kiszob
csoportok
(tonna)
17 04 01
17 04 02
17 04 03
, P 17 04 04
5. Fémhulladék 17 04 05 2,0
17 04 06
17 04 07
170411
7. Vegyes épitési és bontasi hulladék 17 09 04 10,0

5-1. tdblézat: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet szerinti csoportositds és kiiszébértékek

A tervezés jelen fdzisdban nem keriltek meghatdrozdsra, hogy a keletkez8 épitési hulladékok a
terleten hol kerilnek ideiglenes elkilonitésre fajtdnként. A beruhdzdsi terilettel érintett ingatlan
nagysdga alapjdn amennyiben a munkafolyamatokat gondosan megtervezik, nem okozhat gondot a
keletkezé hulladékok ideiglenes taroldsa.

A beruhdzds sordn vdarhatéan keletkezé nem veszélyes hulladékok tipusat és mennyiségét az aldbbi
tabldzatban becsiltik meg.

Hulladék Megnevezés Becsiilt
azonosité mennyiség
kéd (t)
080410 Ragasztédk, tomitéanyagok hulladéka, amely kilonbszik a 08 04 09-té| 0,1
1501 01 papir és karton csomagolési hulladék 1,8
1501 03 fa csomagolési hulladék 0,5
150203 Abszorbensek, szGr6anyagok, torlékenddk és védéruhdzat 0,1
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17 04 05 Vas és acél 1,3
1704 11 Kdbel, amely kilonbézik a 17 04 10-t6l 0,1
17 05 04 Fold és kévek, amelyek kilonbdznek a 17 05 03-tdl 40.000
17 09 04 Kevert épitési-bontdsi hulladék, amely kilonbozik a 17 09 01-18l, a 17 25
09 02-tél és a 17 09 03-tdl !
20 01 O1 Papir és karton 1,8
20 01 39 MGanyagok 1,6
20 02 01 Biolégiailag lebomlé hulladék 1,7
20 03 01 Egyéb telepilési hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot is 4,5

5-2. tabldzat: Nem veszélyes épitési hulladékok

A kivitelezési terileten keletkezd épitési hulladékok taroldsa a terileten megoldhaté, azok volumenéntdl
figgden. A keletkezett hulladékokrdl a kivitelez8 koteles gondoskodni.

Az épitkezés idStartamdban a dolgozdk létszdmatdl figgd mennyiségi telepilési hulladék-, valamint a
beépitésre kerild egységek gongydlegeinek, csomagolé anyagainak elszdllitdsardl szikséges
gondoskodni.

A szelektiven gyUijthetd papir, mbanyag, fém és Uveg hulladékok gyiijtésére az épitési terileten tdarold
helyet kell kijel&Ini.

Az épitkezés sordn elhelyezett illemhelyek, telepilési hulladéknak mindsilé szennyvizeinek elszdllitasa -
szikség szerinti gyakorisdggal - jogosultsaggal bird kilsé vdéllalkozéval kotdtt szerz8dés keretében
t6rténhet.

A vegyes épitési hulladékot fémkonténerben tdroljdk elszdallitésig.

A keletkez8 hulladékok részére kialakitott gyUijtShely Gzemeltetése sordn figyelembe veszik az egyes
hulladékgazddlkoddsi létesitmények kialakitdsdnak és iizemeltetésének szabdlyairdl szél6 246 /2014,
(IX. 29.) Korm. rendelet elSirdsait.

A hulladékelszdllitast engedéllyel rendelkezd szakcéggel végezteti az épitési vallalkozé.

A munkdlatok sordn keletkezd nem veszélyes hulladékok esetében az elszdllitdst igazolé bizonylatok
mdasolatdt az épitési vdallalkozé benyijtia a kérnyezetvédelmi hatésdghoz a haszndlatbavételi engedély
megkérésével egyidejileg.

A keletkezett hulladékok nyilvantartdsat és adatszolgdltatdsat az épitési vallalkozé kérnyezetvédelmi
szakembere a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgdltatdsi kételezettségekrdl szolé
309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet el8irasai szerint végzi.

5.1.4 Esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok taroldsa, szdllitdsa, kezelése

A munkdlatok sordn esetlegesen keletkezd veszélyes hulladék mds hulladékkal nem érintkezhet.
Veszélyes hulladékok esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl sz616 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el&irdsait szikséges kévetni.

Az esetlegesen keletkezé veszélyes hulladékokat csak egymdstdl elkilénitve, megfelelé gyiijté
edényzetben helyezhetéek el. A gyUGjtéedényzet anyagdnak ellen kell tudnia d&llni a benne tarolt
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hulladék kémiai és egyéb hatdsainak. Az edényzeten fel kell tintetni a benne 1év8 hulladék azonositd
szadmat, és pontos megnevezését. A gyUjtéedényzetek az épitési terileten lesznek kialakitva, kihelyezve.
A gy(ijtéhely kialakitédsanak meg kell felelnie a 225/2015. (VIIl. 7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl Korm. Rendelet elSirasainak.

Az épités sordn keletkezd veszélyes hulladékoknak munkahelyi gydjtéhelyet alakitanak ki.

A veszélyes hulladék elhelyezése kizdrélag erre engedéllyel rendelkezé (225/2015. (VIII. 7.) Korm.
Rendelet) befogadé telepen lehetséges.

A hulladék szdllitasét is az erre a célra feljogositott szervezetnek, ebben az esetben célszerien az
drtalmatlanitdst végz8 szervezetnek kell elvégeznie. A kapcsolédd dokumentdciét folyamatosan
naprakészen kell vezetni.

A munkdlatok sordn keletkez& veszélyes hulladékok esetében az ,SZ” jegyek mdsolatdt az épitési
vdllalkozé benytjtja a kérnyezetvédelmi hatésdghoz a haszndlatbavételi engedély megkérésével
egyidejileg.

08 01 11*  Szerves oldészereket vagy mds veszélyes anyagokat tartalmazéd 0,2
festék- és lakk-hulladék

1307 01*  Dizelolaj 0,1
14 06 03*  Egyéb oldészer és oldészer keverék 0,06

1501 10*  Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal

. ; 0,12
szennyezett csomagoldsi hulladék !
1502 02*%  Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok (ide
értve a kozelebbrdl meg nem hatdrozott olajszirdket), torl6kenddk, 0,02

védéruhdzat

5-3. tablazat: Veszélyes épitési hulladékok
5.2 Uzemelési fazis

5.2.1 Nem veszélyes hulladékok

Az Gzemelés sordn szelektiven gyUijtétt papir és mGanyag hulladékok, valamint kevert telepilési hulladék
képzdédik.

Az Uzemelés sordn varhatéan képz8dé hulladékok fajtdit az aldbbi tabldzatban foglaltuk dssze.

Papir és karton 20 01 01 30000

Mianyagok 20 01 39 10000
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Egyéb telepilési
hulladék,
ideértve a kevert
telepilési

20 03 01 30000

5—4.-tdb/c-§zat-Nem veszélyes Uzemelési hulladékok

A hulladékgydiijtés konténerben az druhdz moégott kijeldlt terileten, illetve az aruhdz raktardaban, jél
elkilénitve, az arra kijeldlt helyen torténik.

A papir és mGanyag hulladékot az Uzemeltetd hulladékgyijté cégnek értékesiti.
A kevert telepilési hulladékot a helyi kézszolgdltatéd fogja elszdllitani.
A hulladékokat minden esetben erre vonatkozéan hulladékgazddlkoddsi engedéllyel rendelkezd
szakcégnek adjdk at kezelésre, tovabbi hasznositdsra.
5.2.2 Karbantartds, izemeltetés

Az aruhdz Uzemeltetése /karbantartdsa sordn keletkezd veszélyes hulladékok az aldbbiak: elemek,
olajfogé berendezés karbantartdsdnak hulladékai. Ezek elszdllitdsardl, kezeldnek, artalmatlaniténak
4dtaddsdarél, a karbantartdst végzé vdllalkozék gondoskodnak. Az druhdzban nem létesitenek veszélyes

sre

hulladék izemi gydijthelyet.

5.3 Felhagyasi fazis

A rendelkezésre 4ll6 informdcidk alapijdn a létesitmény felhagydsdval nem kell szdmolni. Egy esetleges
felhagyds sordn varhatéan az épiletben funkciévaltas kovetkezik be, vagy eladdasra kerdil.

Amennyiben egy esetleges felhagyds sordn az épilet bontdsra keril, vérhatéan a kivitelezési
szakaszhoz hasonlé jellegl és mennyiségi hulladékok keletkeznek.

6 Kornyezeti hatasok elemzése viz- és talajvédelem

6.1 Kornyezeti adottsagok

A tevékenységgel érintett teriletet jelenlegi dllapotdnak meghatdrozdsa sordn a talajmechanikai
szakvéleményekre (Talajvizsgdlati jelentés, a Budapest, XV. ker. Ujpalota-Parkvdros, 0t- és
kézmihdlézat tervezéséhez - Rehabexpert Kft., - készilt 2017. évben)

A tdjegység ismertetése: a Dovényi Zoltdn (szerk.): Magyarorszdg kistdjainak katasztere. MTA
Foldrajztudomanyi Kutatéintézet, Budapest, 2010.;

Helye: Nagytdi: Alfsld
Koézéptdi: Duna menti siksag
Kistdij: Pesti hordalékkip siksag
Kézigazgatdsi hatar: Dunakeszi

Az érintett terilet a Budadrsi- és Budakeszi-medence kistdj része. A kistdj Pest megyében, valamint
Budapest teriletén helyezkedik el. Terilete 63 km2,
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6-1. dbra: Kistdj térkép

Domborzat

Budakeszi és a Budadrsi-medencék eroddlt medencetipusok, ennek ellenére a gyengén tagolt medencék

o rez

A Beépitésre szdant teriletek eltéré magassdgban vannak és eltérd reliefGek.

Az Eszaki telkek keletrdl nyugatra enyhén lejtenek (127 — 122 m B.f.) és északrdl délre meredeken
lejtenek, a telkeken belil ez 4-9 m is lehet. A telkek déli hatdrvonala 118 m B.f. magassagban 1évé
aszfaltdt.

A Patakmenti teriletek dél felé enyhén lejtenek (118 — 115 m B.f.).

A Keleti telkek a feltdltésnek kdszdnhet8en viszonylag egy sikban vannak 123-124 m B.f. magassdgban
taldlhatdk, a terep a feltdltéstl minden irdnyban enyhén leijt.

Vizek

A G3dslIsi-dombsagtdl a Duna-volgy felé lejté teriletet az egymdssal pdrhuzamosan a Dundba futé
patakok tagoljak. Ezek (E-rél D felé haladva): Gombds- (17 km, 107 km?2), Sz&d-Rékos- (24 km, 132
km2), Mogyorédi- (13 km, 50 km2), Cséméri- (14 km, 33 km?2), Szilas- (27 km, 169 km2), Rdkos-patak (44
km, 185 km2), Gydli-fécsatorna vagy Nagymocsér-drok (teljes: 32 km, 380 km2, tajhoz tartozé: 8 km,
54 km2). A tdjat a szdraz éghajlat miatt jelent8s vizhidny jellemzi. Vizjdrasi adatok részlegesen allnak
rendelkezésre. Vizmindség szempontjdbdl valamennyi vizfolyds Il. osztdlyd, de a telepiléseken dthaladé
szakaszok még szennyezettebbek. 2 természetes tava (Fét mellett) egyitt 3 ha felszinG. Ugyanott a
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Halasté 12,5 ha-os, a Vacratéti-t6 pedig 1 ha kiterjedést. Tobb kisebb t6 egyitt is csak 6 ha felszinnel
taldlhatd az egyes vizfolydsok vélgyében és a banyagédrok helyén. A Szilas-patakon duzzasztott t6
Cinkota és Nagytarcsa kdzstt 15 ha teriletd.

A talajviz" mélysége E-rél D-re 6 m-r8l 2 m-ig emelkedik. Mennyisége elég jelentds, kémiai jellegében
a kalcium-magnézium-hidrogénkarbondtos tipus az uralkodé, de a Szilas-pataktdl E-ra a nétrium is nagy
terileten eléfordul. A keménység a telepilések kérzetében meghaladja a 25 nk°-ot, mig azokon kivill
kevesebb.

A szulfattartalom is a telepilések alatt emelkedik 300 mg/| f5lé. Az artézi kutak atlagos mélysége alig
haladja meg az 50 m-t. Hévizfeltardsai kézil a vdrosligeti és a zugldi (Pascal) a legnevezetesebbek,
amelyek gyégyvizek.

A lakdsok tébb mint 90%-a kdzcsatorndval elldtott, igy a kommundlis szennyviz madr csak kisebb
mértékben rontja a vizmindséget. Ebbdl a szempontbdl alapvetd jelentdségli az U] budapesti
szennyviztisztité telep megépitése. Ezzel a f8vdaros szennyvizeinek tdbb mint 4/5-e tisztitott.

Talajviszonyok

A kistdj 27%-at a févaros telepilésterilete foglalja el. A talajok nagy része a Duna homokhordalékdn
képz8dstt. A talaijtipusok megoszldsa: futéhomok (8%), a taj E-i részén, azaz Dunakeszi kérnyékén, Ecser
és Monor vonaldban, valamint Alsénémedi kdérnyékén humuszos homok (19%). Az ugyancsak Duna-
iledékeken képz8dstt réti talajok kiterjedése a tajban 11%. Ocsa kdrnyékén a ldpos réti talajok
részardnya 9%. A Vdc kdrnyéki nyers dntések terileti ardnya jelentéktelen (<1%).

A réti és a lapos réti talajok a szantéfoldi zoldségtermesztés teriletei. Jelentés még az erddk (kb. 20%)
és a telepilések (18-25%) részardnya is. A Idpos réti talajok mintegy 25%-dn laprétek

taldlhaték, amelyek Ocsa kérnyékén természetvédelem alatt alinak. A laprétek jelentds részén kordbban
t6zegkitermelés folyt. A taj K-i részén el8forduld, féként futdhomok és [8szszeri Uledék alapkdzetl
barnafdldek jelent8s terileti részardnyt képviselnek (26%). A homok alapk&zeten képz8dott
barnafdldek gyenge termékenységiek (int. 20-40), mig a G&dsll8i-dombsdghoz kapcsolédd és Péceltdl
D-re elhelyezked& 16sz6s anyagon képzddétt, homokos vdalyog mechanikai &sszetételG valtozatok
kedvezébb termékenységiek (int. 55-75). Szantéként 30%-ban, erdéként 35%-ban, sz8l8ként pedig
15%-ban hasznosithatéak.

Foldtan

A kistdj alapjdt paleozoos-mezozoos formdcidk, ill. az erre telepild harmadid8szaki rétegek alkotjdk.
Ezek a képz8dmények egymdssal parhuzamosan futé ENy-DK-i irdny0 térésvonal-rendszerrel témbdkre
tagolédtak, s az Alfsld felé haladva a pleisztocén folyamdn egyre nagyobb mértékben sillyedtek meg.
A pleisztocén legelejétdl képz8d8 dunai hordalékkip orogrdfiailag hasonld, de kronolégiailag épp
ellentétes képet mutat, ugyanis K felé haladva a legid8sebb pleisztocén képz8dmények pannéniai
iledékre telepiilve taldlhaték. A Duna ll/a és Il /b sz. terasza dtmend, felszine gyakran parti buckdkkal,
futéhomokkal, 16szszer( Uledékekkel magasitott. A IV. sz. gyakran édesvizi mészk8vel takart, és az V.
sz., valamint id8sebb teraszok csak foltokban jelennek meg. Legjelentésebb hasznosithaté nyersanyaga
a szinte korldtlanul rendelkezésre dllé6 kavics (K8bdnya, Dunaharaszti stb.), téglaagyag (pl. Ecser,
Budapest). DNy-i részén az atlagosndl nagyobb szeizmicitds (Dunaharaszti féldrengés: 5,6 magnitodé
1956-ban).

6.2 Vizgyijté gazdalkodas

A kozel 8600 km?2 terilets Kézép-Duna tervezési alegység meglehetésen kilénleges helyzetben van,
mivel nem egységes vizgylUijtéteriletet, hanem a Duna két partjan lefutd kisvizfolydsok vizgyiijtinek
sokasdgdt foglalja magdba. Ennek megfelelen a terilet foldraijzi felépitése is vdaltozatos: a bal parton
ide tartozik a Borzsony déli része, a Go6dallSi-dombsag nyugati szegélye és a hordalékkipteraszokkal
tagolt Pesti-siksdg keskeny északi elvégz8dése. A jobb parton az északkelet - déinyugati csapdsiranyd,
toréses, pikkelyes szerkezetiG Dundntili-kézéphegység résztdjai kdzil a Visegradi-hegység, a Pilis, a
Budai-hegység és a Zsdmbéki-medence, a Gerecse és a Vértes egyes részei, illetve a déli irdnybdl
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benyilé Mezéfdld északi része csatlakozik a terilethez. Ebbél kdvetkez8en a tervezési egység foldtani
felépitése is rendkivil véltozatos.

A tervezési terilet a felszin alatti viztestek kézil az aldbbi viztesteket érinti. A hdrom viztest f8bb
jellemzgit a kévetkezé tabldzat mutatja be.

Viztest jellemzdje/

Erintett viztest kédja

Viztest VOR
azonositéja

AlQ536 AlIQ502 AlQ543

Viztest neve

A viztest atlagos
tetészintje terep alatt

(m)

A viztest atlagos
fekiUszintje terep alatt

(m)

A viztest atlagos
vastagsaga (m)

Vizhémérséklet hideg hideg hideg

Vizadé tipusa pordézus vegyes karszt

6-1. téblazat: A felszin alatti viztestek f8bb jellemz&i

6.3 Erzékenységi besorolas

6.3.1 Felszin alatti viz szempontjdbél

e

Az érzékeny terileteken |évé telepilések besoroldsa a felszin alatti viz dllapota szempontjabédl a
27 /2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet alapjan tdrténik. A rendelet szerint 4 csoportra lehet osztani a felszin
alatti vizek dllapota szerint a telepiiléseket: fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, kiemelten
érzékeny.

o Fokozottan : Kevésbé Kiemelten
Telepiilés 0 Erzékeny S L
érzékeny érzékeny érzékeny

Dunakeszi X +

6-2. tablazat: Az érintett telepilés felszin alatti vizek szempontjabdl érzékenységi besoroldsa
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6.3.2 Felszini vizek szempontjabdl

A tervezési terilet nem érint kdzvetlenil felszini vizeket, az ingatlanhoz kdzelében felszini viztest a Duna
folyd, mely légvonalban megkdzelitdleg 1 km-re taldlhatd, nyugati irdnyban illetve a Mogyorédi patak,
déli irdnyban kb 1 km-re.

6-2. dbra: Tervezési terilet kdrnyezetében felszini vizfolydsok

6.3.3 Vizbdzis védelmi szempontbdl

A vizsgdlt terilet érinti a kézizemi vizbdazisok védéteriletét és hidrogeoldgiai véd&idom felszini vetiletét.

Uzemel§ ivévizbazisok: AID264

VOR AlD264

| TIPUS zemeld -
veddterilet -
becsiilt

Azon 199,00

r_ssz 177,00
VizB_Kod 20004-100
VizB_VOR AIDZ264
Telepules Budapest IV. ker.

§ VizB_Nev Budapest IV. ker,
- Balpart I. ¥mt.

FEV_FAV FAV

VizB_uzem Févarosi Vizmiivek
Rt.

Zoom to

6-3. dbra: Tervezési terilet — vizbdzis elhelyezkedése
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A vizbdzisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast szolgdlé vizilétesitmények védelmérdl sz616
123/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 5. melléklete alapjén a vizsgdlt tevékenységre vonatkozéd
korlatozds nem dllapithaté meg, mivel a szennyvizelvezetés zAart rendszeren keresztil fog megtorténni.
A parkolé és kdzlekedd feliletek csapadékvize dsszegy(ijtés utdn egy 125l/s teljesitményl olajfogéba
keril. A fisztitott csapadékviz 3.2. tdbldzatban részletezett médon keril elvezetésre a végsé
befogadéba.

A vizbdzisok, a tavlati vizbdazisok, valamint az ivévizellatast szolgdlé vizi létesitmények védelmérdl sz616
123/1997. (VI 18.) Kormdnyrendelet 5. szamG melléklete tartalmazza a védéteriletek és véddidomok
Svezeteire vonatkozé korlatozdsokat.

Egyéb Ot, vizzdréan burkolt csapadékviz - o + +
darokrendszerrel
Gépkocsiparkold - - o aF
Egyéb ut - o o aF
Védéteriletek és védSidomok Svezeteire vonatkozé korldtozdsok
Jelmagyardzat:

— Tilos

x Uj létesitménynél, tevékenységnél tilos, a meglévénél a kérnyezetvédelmi felillvizsgdlat vagy a kérnyezeti hatdsvizsgdlat
eredményétél fiiggéen megengedhetd

o U/ vagy meglévd létesitménynél, tevékenységnél a kérnyezeti hatdsvizsgdlat, illetve a kérnyezetvédelmi felilvizsgdlat, illetve az
ezeknek megfelels tartalmu egyedi vizsgdlat eredményétsl figgéen megengedhetd

+ Nincs korldtozva

6-3. tablazat: Epitési kritériumok vizbazisok teriiletén

A vizbézis védelmi szempontokat is figyelembe vevé a csapadékvizelvezetés egyedi vizsgdlati

A végsS befogadéd kezelSjének elvi hozzdjdruldsat mellékletként csatoljuk.

6.3.4 Ar- és belvizvédelmi szempontbdl

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon t6rténd besorolésardl szélé6 18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM egyittes rendelet szerint.

A telepilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon trténé besoroldsat a legveszélyeztetettebb
telepilésrész hatdrozza meg.

A telepiilés:

a) erdsen veszélyeztetett ,A” kategéridba tartozik, ha a hulldmtéren lakdingatlannal rendelkezik,
illetéleg, amelyet a védmi nélkili folydk és egyéb vizfolydsok mederbdl kilép8 darvize szabadon
eldnthet;

b) kézepesen veszélyeztetett ,,B” kategdridba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett dartéren fekszik, és
amelyet nem az el8irt biztonsdgban kiépitett védmi véd;

c) enyhén veszélyeztetett ,,C” kategéridba tartozik, ha nyilt vagy mentesitett artéren helyezkedik el, és
eldirt biztonsagban kiépitett védmivel rendelkezik.

Az érintett telepilés besoroldsa: Az érintett telepiilés Dunakeszi ) a 18/2003. (XIl. 9.) KvWM-BM
egyittes rendelet alapjén 'A’ arvizvédelmi besorolas ala tartozik.
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6.3.5 Terméfold védelmi szempontbdl

A vizsgdlt telephely kézvetlenil nem érint a term&féld védelmérél sz6l6 2007. évi CXXIX. térvény 2. § 19.
pontja szerint meghatdrozott ingatlant, ami szerint a terméfdld az a foldrészlet, amely a telepilés
kilteruletén fekszik, és az ingatlan-nyilvantartdsban szdantd, sz3818, gyimdlcsds, kert, rét, legeld (gyep),
nddas vagy fésitott terilet mivelési dgban van nyilvantartva, kivéve, ha a féldrészlet az Evt.-ben
meghatdrozott erdének minésil.

6.4 A tervezett aruhaz vizgazdalkodasa

6.4.1 Vizellatds

Az épiiletegyiittes kommundlis vizigényét (kb. 22 m3/nap) a vezetékes vizhdlézatrédl biztositjak. Az
daruhdz vizigénye az druhdzi dolgozdk és vdasarlok vizigényébdl valamint az druhdz, raktdr terilet
teriletek takaritdsdnak vizigényébdl tevédik &ssze.

A HMV eldllitdsa decentralizalt médon, helyi elektromos bojlerekkel torténik.

A létesitménybe kilon tiziviz hdlézat kerdl kialakitdsra a belsé tiziviz igény biztositasara.

6.4.2 Szennyviz és csapadékviz elvezetés

Az ingatlanon belil elvdlasztott rendszerl szennyviz és csapadékviz gyuijtd rendszer keril kialakitdsra.

Szennyvizelvezetés

A tervezett druhdzak, vizesblokkjaiban kommundlis szennyviz keletkezik, melyek becsilt
szennyvizkibocsatdsa kb 22 m3/nap, mely a helyi kézcsatorna hdalézatba keriil bevezetésre.

A parkolé és belsé Otszakasz esetlegesen olajszdrmazékokkal szennyezd8dhetd csapadékvizek
el8kezelésére olaj- és iszapfogd berendezés telepitését tervezik, igy az esetlegesen szennyez&dhetd
vizeket el&tisztitva vezetik a kereskedelmi terileten 1év8 csapadékviz hdlézatra. Elézetes tervek alapjdn
CE min8sitéssel rendelkez8 olajfogd berendezés kerilnek beépitésre.

Az épiilet tetéfeliletérdl és a burkolt feliletekr8l a tiszta és tisztitott vizek a tervezési terileten 1év8
Auchan Magyarorszdg Uzemeltetésében lévé csapadék viz elvezetd rendszerbe keril bevezetésre. A
befogadéi nyilatkozat beszerzése folyamatban van. A csatorndba valé bevezetés elStt egy méretezett
csapadékviz tdrozd keril kialakitdsra, a csatornahdlézat Gzemeltetdjének elSirdsainak megfelelése
érdekében.

A csapadékviz elvezetés miszaki leirdséat a 3.2.2. fejezetben részletes bemutattuk.

Az 3sszegy(ijtott és elvezetendd mértékadd csapadékviz mennyisége az MI-10-455/2-1988 alapjan
hatdrozhaté meg az Ugynevezett raciondlis méretezési modszerrel.

A Csatorndzdsi Mivek az ingatlanrél 2 1/s/1000 m?2 vizmennyiséget tud fogadni. Azon felili mennyiséget
az ingatlanon 30 percre be kell tarazni.

Az ingatlan teljes terilete: 53.068 m2.
A Mogyorédi-patakba bevezethetd vizmennyiség: Qbev=53,068 x 2=106,14 1/s
Az ingatlanrdl varhaté vizmennyiség:

Aszfalt kopéréteg, parkoldk, kézlekedd utak: 17105,1 m2.

Epilet: 9985 m2.

vizgyUjté terilet nagysaga: A= 31789 ha
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lefolydsi tényezé: o =0,9
csapadékviz intenzitds: i=270 1/s ha (4év 10 perc)
csapadékviz intenzitds: i=270 | /s ha (4 év 10 perc)
Vizhozam: Qtényl.=A x a xix K =3,1789 x 0,90 x 270 x 1,2 = 927 /s
Tdrozandé vizmennyiség:
Qtdrozandé= Qtényl.- Qbev = 927-106,14 = 821 |/s
V30perc=821 /s x 30 x 60 / 1000 =1477,8 m3.
Késleltetd tdrozérész kapacitdsa: 1.852 m3.
Szirkeviz (6nt6z8viz) tdrozoérész: 175 m3.
A tdrozé kapacitdsa: 1.852+175=2027 m3.

A csatorndba valé bevezetés elStt egy méretezett csapadékviz tdrozé keril kialakitdsra, a
csatornahdlézat Uzemeltetdjének elirdsainak megfelelése érdekében.

A tet&felileti valamint a belsd Gtvonalak és parkoléfeliletekrdl 8sszegyijtott csapadékviz elvezetésének
elvi helyszinrajzét 4 mellékletként csatoljuk.

6.5 A tervezett beruhdazas hatasa

6.5.1 Foldtani kézegre
Létesités:

A fizikai hatdsok a létesitmények telepitési helyein és a felvonuldsi terileteken kodvetkezhetnek be. A
fizikai hatdsok az aldbbiakban foglalhatdk dssze:

e a terileten mozgé munkagépek hatdsdra a felszin kézeli talajrétegek kismértéki szerkezeti
moédosuldsa (témérédése) kdvetkezhet be,

o o megbontdsra keril8 terileteken (stllyesztett gardzs, felvonulé utak, alapok, vezetékek
nyomvonala) talaj szerkezete megvaltozik.

A telepités id8szakdban a vonalas létesitmények, az alapok, az ideiglenes felvonuldsi épiletek,
rakodéterek, feliletek kialakitdsa okozza a talaj igénybevételét.

Amennyiben a beruhdzds teriletén humusz letermelésre keriil, a mentett humuszt a telephely szdraz
részén kilon depdba halmozzdk és azt a telephelyen zdldfelilet kialakitdsa sordn hasznositjdk.

A talajfelszin igénybevételével jaré munkdlatok (pl. feltdltés, bevdagds, depondlds, az épitéshez
szikséges anyagok taroldsa) minimalizdlasa, felilettakarékos elvégzése esetén az épitkezés nem okoz
szdmottevd hatdst a talajra.

A fold igénybevételével jaré tevékenység befejezése utdn, a terilet helyredllitdsdardl, rendezésérél,
illet8leg Ujrahasznositdsénak feltételeirdl a terilet haszndldja kdteles gondoskodni.

Az épitési terilet kozvetlen kdrnyezetét, szomszédsagdat a szdllité jarmivek és a munkagépek
»aposdsaval” szemben védeni kell.

A létesitmények telepitése sordn a keletkez8 szennyviz taroldsa, az Uzemanyag téltése, tovdbbd az
anyagtdrolds sordn jelentkezhet a felszin alatti kdzeg terhelése, illetve szennyezése. A
terhelés/szennyezés megakaddlyozdsa céljabdél az aldbbi megel8z8 intézkedéseket tervezik
foganatositani:

e A tevékenység folytatdsa idejében az ott dolgozdk szocidlis igényeinek kielégitésére mobil WC
is keril elhelyezésre. A mobil WC tartdlydnak cseréjét, iritését megfeleld idékozonként
elszdllitidk engedéllyel rendelkezé vallalkozéval;
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o A terileten Uzemanyag tarolds nem lesz. Eseti jellegl Uzemanyagtdltés csak kdrmentdvel ellatott
terileten térténhet.

o A munkagépek eseti karbantartdsdt és szervizelését a helyszinen nem végezhetik.

e A segédanyagokat és a veszélyes hulladékot (amennyiben lesz) kérnyezetvédelmi konténerben,
a kornyezettel vald érintkezés kizdrdsdaval taroligk 200 | horddéban. A keletkezd veszélyes
hulladékot engedéllyel rendelkezd szakcéggel szdllittatiak el.

A felsorolt megeléz8- és munkaszervezési alkalmazdsa mellett a létesitési fazisban a féldtani kézeg
veszélyeztetésével szamolni kell ugyan, de a kockdzat minimdlis, a szennyezések kialakulasa elkerilhetd.
A tervezett tevékenység foldtani kdzegre gyakorolt hatdsterilete azonos a talajra gyakorolt hatdsa
alapjdn meghatdarozhaté hatdsterilettel.

Az el8z8ek alapjan megdllapithatd, hogy a tervezett druhdz létesitéshez kapcsolédéd munkdk a foldtani
kézeget érintik, de megfeleld intézkedések, szabdlyok betartdsa mellett azt kdrosan nem befolydasoljdk.

Uzemelés:

Az ingatlan megfeleld kézmilkapcsolati rendszere (kdzizemi vizelldtds, szenny- és csapadékviz
elvezetés) és infrastruktirdja, valamint haszndlati funkcidja dltal a foldtani kézeg elszennyez8dése nem
valészinGsithetd, ugyanis kézvetlen szennyez8anyag elhelyezés nem valésul meg.

Az el8z8ek alapjan megdllapithatd, hogy a tervezett épilet izemeltetése a féldtani kézeget nem érinti.

Felhagyds:

Felhagyds esetén az druhdz vélhetéen funkcidvdaltdson fog keresztil menni, igy nem keril elbontdasra.
Amennyiben a létesitmény felhagyds esetén elbontdsra keril, hatdsai az épitéshez hasonlé jelleglek és
mértéklek lesznek.

6.5.2 Vizekre
Létesités:

Alapjdban véve a tervezett létesitmény |étesitése sordn nem torténik kockdzatos anyagok elhelyezése,
kdzvetlen vagy kdzvetett bevezetése felszin alatti vizbe.

A munkagépekbdl havdria események sordn eléfordulhat Uzem-vagy kendanyag, hitéfolyadék
kérnyezetbe kerilése, azonban a gépek karbantartdsdval, munkafolyamatok betartdsdval a kérnyezeti
elemek, igy a felszin alatti viz szennyez8dése megelSzhetd.

Az épités, a felszini vizektdl valé tdvolsdgbdl adéddan, felszini vizek szempontjabdl k6zémbss, azokra
hatdssal nem bir.

A telepités sordn veszélyes anyagokat csak miszaki védelemmel elldtott taroléban tdrolhatnak. A
munkagépek karbantartdsat és szervizelését a helyszinen nem végezhetik. A munkagépek Uzemanyag
tankoldsa helyszinen csak kdrment&vel ellatott terileten torténhet.

Az elézéek alapjdn megdllapithatd, hogy a tervezett [étesitmény megvaldsitdsdhoz kapcsolédé jarulékos
munkdk felszin alatti vizet kis mértékben érinthetnek, de megfeleld intézkedések, szabdlyok betartdsa
mellett azt kdrosan nem befolyésolja.

Uzemelés:

Az ingatlan megfeleld kézmikapcsolati rendszere (kézizemi vizelldtds, szenny- és csapadékviz
elvezetés), infrastruktirdja (zdart hulladéktdrold) és haszndlata dltal a felszini és felszin alatti vizek
elszennyezddése nem valdszinsithetd, ugyanis kdzvetlen szennyez8anyag elhelyezés nem valésul meg.

Az eléz8ek alapjdn megdllapithatd, hogy a tervezett épilet izemeltetése a vizeket nem érinti.

Felhagyds:

Felhagyds esetén a tarsashdz vélhetden funkcidvdltdson fog keresztil menni, igy nem keril elbontdsra.
Amennyiben a létesitmény felhagyds esetén elbontdsra keril, hatdsai az épitéshez hasonlé jellegiek és
mértékUek lesznek.
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7 Kornyezeti hatasok elemzése — levegétisztasag-védelem

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint megvizsgadljuk, hogy az épités és mikodés
sordn milyen mértéki lesz a kdrnyezeti levegdt éré hatdsok varhaté mértéke. A telepitési tevékenység
sordn az épitési tevékenység és a teherszdllitds hatdsai jelentkeznek. Az izemelés sordn az iizemeltetett
légszennyez8 forrdsok hatdsai vehetdk figyelembe, amennyiben vannak ilyenek. Bizonytalansdga miatt
a felhagyasi fazist killéon nem elemezzik, hatdsai varhatéan megegyeznek az épités sordn jelentkezd
levegéterheld hatasokkal.

7.1 Levegoterhel6 forrasok ismertetése

7.1.1  Fités, hités, szell6zés
A fités elektromos izemi hészivattyukkal torténik.
A HMYV eldllitdsa decentralizalt médon, helyi elektromos bojlerekkel torténik.

A szocidlis blokkokban lesz szell8zés, azaz a WC, tusold, és 61t6z8 helyiségekben. A szell8zés elszivasos
jellegl, a levegd az eladétérbdl pétlédik.

Frissleveg8s szell8zés lesz az eladétérben. A két darab szell8z8 gép a tetdre, kiltérben lesz telepitve.

Klimatizdlds (hGtés) az eladétérben lesz, amelyhez a hitési energidt hészivattyds mikédési VRF
rendszerrel alakitjuk ki, amely rendszerek kiltéri egységei a tetén helyezkednek el. Ezen kivil hiteni
fogjuk az iroddkat, térgyaldkat, szerver helyiségeket, és mds elektromos kapcsoléhelyiségeket is,
azonban ezeket helyi h&szivattyds Split készilékekkel. A split készilékek kiltéri egységei a tetdn
helyezkednek el.

A raktdrak fitése recirkuldciés légfitéssel torténik, a tetére telepitett hdszivattylds Roof Top
berendezésekkel, raktdranként egy-egy Roof Top-al.

Az daruhdz izemszer( mikddéséhez gazizeml berendezést nem telepitenek.

7.1.2 Epités

Epités soran legjelentésebb hatétényezd tereprendezés sordn a féldkitermelés és a munkagépek épitési
terileten végzett mozgdsa, mely sordn a belsd kozlekedési utak felszinérdl, és a mozgatott talajbdl
szdmottevé mértékl kiporzds vdrhaté. Ennek levegdémindségre gyakorolt hatdsdt modellszdmitdssal
vizsgaltuk.

7.1.3 Uzemelés

Az dAruhdz Uzemeltetésének legjelentésebb leveg&terheld hatdsa a terileten megijelend Ui
személygépjdrmivek hatdsa. Ennek levegémindségre gyakorolt hatdsat szadmitdssal vizsgaltuk.

7.2 Felhasznalt adatok

Alap levegéterheltség

A vizsgdlt helyszin alap levegdterheltségérdl az Orszdgos Légszennyezettségi Méréhdlézat automata
mér8dallomasainak adataibdl nyerhetink informdcidt. A vizsgdlt terilet kdrnyezetében rendelkezésre
dlinak immissziés adatok.

Dunakeszin nem mikédik automata mérddallomds. A legkdzelebbi mérddllomds Budapest,
Képosztdsmegyer teriletén taldlhaté. A vizsgdlt terilettdl kb 3,4 km tavolsdgban talélhaté.
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Az OMSZ legutébbi, 2023. évi éves értékelésének adatait haszndltuk fel, amelyet a *: jelentds adathiany

7-1. tédblazat mutat be.

Légszennyezdanyag neve | Eves atlag levegéterheltség [M

Nitrogén-dioxid (NO2) 20,12

*: jelentds adathidny
7-1. tdblazat Levegd alapterheltség (2021.)

Az eredmények értékelésénél a levegdterheltség egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. VM rendelet 1.
sz&dmU melléklete hatérozza meg, amelyeket a 7-2. tdbldzatban mutatunk be.

Hatarérték [ag/m3]

Nltrogen-dlomd ((\[e2)] 100

Nitrogén-oxidok (NO)* __—_

Szallé por (PMio) 1Il.

Szén-monoxid (CO) __—_

*Nitrogén-oxidokndl hatérérték helyett tervezési irdnyérték a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 2. melléklet alapjén

7-2. tabl&zat: Immissziés hatarértékek
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Meteorolégiai adatok

A tervezési terilethez kozvetlen kozelébdl szdrmazé adatok nem dllnak rendelkezésre. A teriletre
alkalmazott szélrézsdt a meteoblue.com modellezett adatibél vettik alapdl.

Szelrozsa
Dunakeszi meteoblue’
47 64", 19.19°E {128 m tszl).
Modall: ERAST. =
M
MW NME
KW HE
WTIW EME
l 250 “
W - o . E
WEW ‘ ESE
S SE
SEW S5E
5
< 2 kmh 2 -5 kmfh 5- 10 kmfh B 10-20km/h .Zﬂ—ﬂﬂhnﬂl @ 20 - 40 km/h
40 - 50 km/h

7-1. &bra: Szélirany gyakorisdgok (forrds: www.meteoblue.com)

7.3 Alkalmazott médszer

A figyelembe vehetd légszennyez8 anyagok kdzil azokat vizsgdltuk, melyeknek a vonatkozé immisszids
hatdrértéke legkisebb, és a relativ kibocsdtdsi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higuldasi
paraméterek azonosak. Szdmszerlen kifejezve: En/ln = maximadlis. Erre az anyagra szdmitott
»megdfelelé” levegdmindséget biztosité tdvolsdgon til, a tébbi szennyez8anyag koncentrdcidja sem
Iépheti 10l a hatdrértéket. A hatdsterilet meghatdrozdsdndl is erre a tényre hivatkoztunk.

Az épités soran a ,kritikus” szennyez8 a szildrd anyag (amelyet telies egészében szallé pornak (PMio)
tekintink, konzervativ becsléssel) az épitési technolégidk kiporzdsdbdl adéddan, az izemelés sordn a
gépjarmivek esetében a nitrogén-oxidok. Ezért a szdmitdsok elvégzéséhez elegendd ezeket a
szennyez&ket figyelembe venni.

Megvizsgéliuk az egyes forrasok dltal okozott terjedési hatds mértékét és hatdsteriiletét. A 306/2010.
Kormdany rendelet 2. § 12c. és 14. pontjai alapjdn a pont- és diffuz forrdsok levegétisztasdg-védelmi
hatésterilete 3-3 feltétel alapjén hatdrozhaté meg, figyelembe véve a 314/2005. Korm. rendelet 7.
szdmu mellékletében foglaltakat:

Helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgdlt pontforrds koril lehatdrolhaté azon legnagyobb
terilet, ahol a pontforras dltal maximdlis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsdatott 1égszennyez8 anyag
terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id8tartamra szdmitott, a légszennyez8 pontforrds
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kornyezetében fellépd leggyakoribb meteorolégiai viszonyok mellett, a fustfaklya tengelye alatt
varhaté talajkdzeli levegdterheltség-valtozas

a) az egydrds (PMio esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-andél nagyobb, vagy

b) a terhelhet8ség 20%-dndl nagyobb;

c) az egyords (PMio esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-andl nagyobb;
Helyhez kotott diffOz forras hatasterilete: a vizsgdlt diffiz forrds kéril lehatdrolhaté azon legnagyobb
terilet, ahol a diffoz forrds éltal maximdlis kapacitdskihaszndlds, ennek hidanydban jellemzé Gzemdallapot
mellett kibocsatott — miszaki becsléssel meghatdrozhatd — légszennyezd anyag terjedése kdvetkeztében
a légszennyez8 diffoz forrds kdrnyezetében a talajkdzeli és magaslégksri meteorolédgiai jellemzék
mellett, a fustfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra szdmitott vdarhatéd talajkdzeli
levegdterheltség-valtozdas

a) az egyérds (PMio esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-dndl nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-dandl nagyobb, vagy

c) az egyords (PMio esetében 24 6rds) maximdlis érték 80%-andl nagyobb;

A hatésokat modellszamitasok alapjdn hatdroztuk meg. A szdmitdsokat az AIRCALC v5.3.2 szoftverrel
végeztik. A szoftver az MSZ 21459-es sorozat és az MSZ 21457 szabvdanyok felhaszndaldsdaval készilt.
Modellszamitds paraméterei:

e Szélsebesség: 3,2m/s

o Stabilitési kategéria: 6 semleges

e Domborzat: sik terilet

e Frdességi magassdg:  zo= 3 m

*  Alapterheltség: 7-1 tdblézat szerint

7.4 A létesitmény levegéterheld hatasa

7.4.1 Az épités emisszioi

Az épités sordn egyrészt a munkagépek és szdllitéjarmivek kipufogdgdzai, valamint a felvonuldsi
terileten végzett teriletrendezés okozta por felver8dés okoznak levegéterhelést.

Ezek kézil a szallé por (PM1o) kibocsatds tekintheté meghatdrozénak, igy a terjedésszdmitdsokat erre a
szennyezdanyagra végeztik el.

A szildrdanyag-kibocsatds forrdsa a jarmivek dizelmotorjai és a munkaterilet porkibocsdtésa az
épitkezés kezdeti fdzisdban. A munkaterilet porkibocsdtdsa nagysdgrendileg nagyobb terhelést
jelenthet, a kipufogdgdzbdl szdrmazé részecskékhez képest.

A kiporzés kdvetkeztében fellépd Ulepedd szildrd légszennyez8anyag-kibocsatds becsléséhez fajlagos
kibocsatdsi értékeket haszndltunk. A féldmunkdk kibocsatdsat banydszati tevékenységek sordn haszndlt
dsszefiggések alapjén hatdroztuk meg. A fajlagos kibocsatdsok meghatdrozdsdhoz tapasztalati és
szakirodalmi adatokat egyardnt rendelkezésre dlltak. A fajlagos kibocsdtasi adatok forrdsa az
Environment Canada (www.ec.gc.ca) honlapjdn elérhetd aldbbi szakirodalom:

e bdnydszati tevékenység porszennyezése: Pits and Quarries Guidance, 2009;

e burkolatlan utakon térténé szdllitasi tevékenységbdl eredd kiporzds: Guidance on Estimating
Road Dust Emissions from Industrial Unpaved Surfaces, 2009.

A munkaterilet elSkészitését és a munkagddér kialakitdsdt jelen esetben Ggy tekintettik mintha
bdnydszati tevékenységet végeznének a terileten. A tevékenység emisszidi kozil kitermelendd
foldanyaghoz kapcsolédd kiporzds &sszes porszennyezésre és a 10 Pm alatti frakciéra vonatkozé
fajlagos emissziés faktorait (mértékegység: kg/h) az aldbbiak szerint szamitottuk:
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S1,5
EFpm10) = 045 - iz 0,75
ahol s az iszaptartalom (esetinkben kb. 15%), M pedig a talaj dtlagos nedvességtartalma (24%).
A foldkitermelést varhatéan 3 db kanalas kotré végzi.

A kitermelt féldanyag Uritésébdl és egyengetésébdl szarmazd, valamint az anyag ideiglenes depdba
halmozésdbdl eredd emisszidkat leiré fajlagos emissziés faktort (dimenzidja: kg /t) a kévetkez8k szerint

képeztik:
u\L3
)

2
M)1,4
2

EF =k -0,0016 -

ahol U az dtlagos szélsebesség [m/s], M a teritett anyag nedvességtartalma (24%), k pedig a
részecskeméret szorzéja (PM1o esetén 0,35).

A burkolatlan Uton torténd szdllitdsi tevékenység porkibocsdtdsdnak az adott jdrmikategéridra jellemzé
emisszids faktor szdmitdsdra alkalmazott 8sszefiggés:

EF,[kg/VKT] =k - (%)a ' (%)b

ahol s az Utfelszin anyagdnak agyagtartalma, W az datlagos szerelvénysuily tonndban, k, a és b pedig
a szennyez8anyag fajtdjatdl figgd konstansok.

Az ideiglenes depdk felszinének szélerézidjat leird fajlagos emisszids faktort [kg/m2] az aldbbi
dsszefiggéssel nyertik:

EF:112-10—4-]-17-(1)-<365-M>-(L>
’ ' 1,5 235 15

ahol J a részecske aerodinamikai tényezdje (PMio-nél értéke 0,5), s a depd dtlagos agyag-iszap
tartalma (15 %), P a legaldbb 0,254 mm mennyiségl csapadékot hozé napok atlagos szdma (178 nap),
I pedig azon napok %-os ardnya az éven belil, melyek esetében a zavartalan szélsebesség a
19,3 km/h értéket meghaladja (10 %).

Tehergépkocsik mozgdsa sordn torténd porfelverddés:

Az emissziés faktort az aldbbi képlettel hatdroztuk meg:

0,45

E=k-2819- (15—2)0'9 : (2—W7)

ahol k a vizsgdlt szemcseméretre vonatkozé szorzé tényezd (esetinkben 1,5), s a talaj iszaptartalma
(esetiinkben kb. 15 %), W a jarmi atlagos témege. E = [kg/km], 1 teherautéra vonatkoztatva.

A szdllitasbél eredd porfelver8dést is a terileti forrds kibocsatdsdnak tekintettik, mivel a koézlekedési
Utvonal a terileten belil folyamatosan valtozik.

A munkateriletrdl becsiilheten 3 elhaladds/éra intenzitdssal torténik a féldelszéllitasa, a féldmunkak
vérhatéidétartama pedig 25-30 munkanap.

A teherauték dtlagosan 50-100 m Utvonalat tesznek meg egy irdnyba burkolatlan felileten, 1 fordulé
alkalmaval. Témegitk megrakodva kb. 20 t, iresen kb. 12 t. Sebességik a burkolatlan terileten 5 km/h.
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A felUleti kiporzds a kdzlekedési utak mentén jelentés mértéki lehet a szdraz idészakokban, igy ezeken
a terileteken porcsdkkentési technikdkat szikséges alkalmazni. Megfeleld porcsdkkentési terv
kidolgozdsdval és betartdsdval a por emisszié legaldbb 80 %-kal csékkenthet8. A szamitds sordn ezt a
tényezdt is figyelembe vettik.

A szakirodalom dltal megadott emissziés faktorokbdl kiszdmitottuk a terileti forrdsok emisszidjat a
modellez8 szoftver szdmdra feldolgozhaté mg/s dimenziéjo mennyiségben. A sz&dmitds menetét itt nem
részletezzik.

A fenti hatdsok 6sszegzésével megkaptuk a két munkaterilet, mint terileti forras szallé por kibocsatdasat.
A szAdmitasi eredményeket az aldbbiakban foglaltuk ssze.

Munkaterilet szallé por (PMio)
emisszidja [mg/s]
179,55

104,85
284,40

Munkagépek mozgasa

7-3. tdblézat: Szamitott poremisszidk
Az épitési teriletet terileti forrdsként vizsgdltuk.

A modellszamitds alapijdn az épitésbdl szarmazé tébbletterhelést a tdvolsag figgvényében a 7-2. ébra
mutatia be, az épitési levegdtisztasdg-védelmi hatdsteriletet pedig a 7-3. dbra szemlélteti.
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7-2. dbra: Epitési szallé por (PMio) terjedési diagram
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Tervezési terilet

Hatdsterilet

7-3. abra: Epitési leveg8tisztasdg-védelmi hatasteriilet (PMio)

A hatdsterillet meghatdrozdsa a jogszabdly dltal meghatdrozott a) feltétel alapjdn hatdrozhaté meg
(légszennyezettségi hatdrérték 10%-dndl nagyobb), amely a tervezési terilet hatara koril 152 m-es
tdvolsdgban hatdrolhaté le. A hatdsok az épitési fazis elsdé fazisaban (féldmunka) jelentkezik, ezt
kovetéen a hatdsok jelentdsen csékkenek. A diagram alapjdn megdllapithaté, hogy a maximadlis
tdbbletkoncentrécié (36,570 Pg/m3) az alap levegéterheltséggel egyitt kismértrékben meghaladja az
egészségigyi hatdrértéket, amely ellen kilénb6z8 porcsékkentési tevékenységekkel védekezni kell,
kiilonés tekintettel az ingatlanon mdar meglévé lakéépilet védelme érdekében. Hangsulyozzuk, hogy a
modellezés sordn konzervativ becslést alkalmaztunk. A hatdsok ideiglenes jellegiek.

A hatdsok minimalizéldsdhoz javasolt az épités megkezdése elétt egy pormenedzsment tervet kidolgozni.
Ehhez a kdzrem(kddé szakértdnek a kivitelezés Gtemtervéhez igazodé porcsdkkentési intézkedési tervet
célszer( kidolgozni, egyittmikddve a kivitelezésért, a helyszinen felel8 szakemberekkel. Szikséges
attekintendd dokumentumok: az organizdcids tervek és kivitelezési Gtemterv, a kivitelezésben felhasznalt
géppark és elhelyezésik.

A legfontosabb poremisszié forrdsok az épitési terileten:

. A féldmunka, tereprendezés
. épitési munka,
. teherjarmi forgalom.

A munkafolyamatok tervezése sordn ezen munkafdzisok hatdsait csokkentd intézkedéseket kell
meghatdrozni és oktatds keretében megismertetni az érintett alkalmazottakkal.

A tervezés sordn térképen javasolt dbrdazolni a kritikus munkaterileteket és a szenzitiv receptorokat
figyelembe véve a jellemzé meteorolégiai paramétereket. Elére tervezve kévetni kell az épitési
Utemtervet és annak megfelelSen eldkésziteni a tervezett, lehetséges intézkedések kézil az alkalmas
maximdlis porcsékkentést eredményezét.

Kovetni kell a hivatalos meteorolégiai elérejelzéseket és a tervezett jelentSs porkeltd munkafdzisokat
napi szinten, javasolt naplézni is a porképzddésnek kedvezd idészakok meteorolégiai adatait és a
porkelté tevékenységek egybeesését, vitdk, panaszok esetére.
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Javasolt porcsdkkentési intézkedések:

Terep el8készités:

*  Talaj kitermelés sordn a terilet nedvesitését folyamatosan kell végezni,
. Ideiglenes depdnidk szél alatti faldt nedvesiteni, tartdés allds esetén takarni
. kis szemcseméret(, légmozgdssal kdnnyen transzportalédéd anyagu féldterileteket nedvesiteni
e élénk és erds szélben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s)
Szdllitds:

. Jarmivek kerekeinek sdr, nedves fold és pormentesitése kerékrédzéval, kerékmoséval, vagy
manudlis nagynyomdsi moséval kételezd, a kézit aszfaltfeliletére abroncesal, teherautd platérdl
t6rténd elszéréddssal nem szabad kihordani a talaijt.

Epitési munkdk:

* Az épités idészakdban a munkagépek és szdllitdé jarmivek miszaki dllapotat ellendrizni kell.
Csak kifogdstalan miszaki dllapotd jarmivekkel szabad a munkdt végezni. Kedvezétlen
id&jarasi helyzetben a légszennyezéssel jaré munkdkat csékkenteni kell, a munkateriletek
kiporzdasdt locsoldssal kell megszintetni.

7.4.2 Uzemelés levegéterhelése

Az A&ruhdz Uzemeltetésével dsszefiggden foldgdz Uzemi berendezés nem keril telepitésre. EbbéI
fakadéan légszennyezd pontforrds nem keril kialakitdsra.

Az druhdzzal 8sszefiggden csak az druhdzhoz kapcesolédd tébbletforgalom hatdsaival kell szamolni.
7.4.2.1 Tébblet gépjdrmiforgalom hatdsa a behajté utcdban

A tervezett épiletegyitteshez elsésorban személygépjarmi forgalom tdarsul illetve az druhdzba illetve
az onnan kiszdllitott aruszdllité tehergépjdrmi forgalmdbdl adédik. A kereskedelmi és szolgdltatd
Uzletekbe t6rténéd szdllitds csak kistehergépkocsival térténik, mely napi néhdny jdrmivet jelent.

A jdrulékos forgalom a teljes nappali megitélési idEben:

- I. akusztikai jarmikategéria --- 300 db/nap Személygépkocsi (30 db/éra).

- Il. akusztikai j@rmikategéria --- 20 db/nap Kisteher és kézepes teher (16+4)
- lll. akusztikai jarmikategéria --- 5 db/nap Kamion

A modellezés sordn a konzervativ becslést alkalmaztunk a forgalom feltételezett nagysdgdnak
meghatdrozdsdra. A tervezett személygépkocsi parkold szam: 698 db. A megrendel8i adatszolgdltatds
alapjdn a napi gépjérmi forgalom 300 db gépjérmdl, ami nyitvatartési id8t is figyelembe vesszik akkor
30 db gépjarmi 6rdnként (60 db elhaladas).

A koziti forgalom kibocsdtdsainak meghatdrozdsdhoz a HBEFA (Handbuch fir Emissionsfaktoren)
emissziés adatbdzisat haszndltuk fel. A HBEFA 3.1 adatbdzis On. jdrmirétegekhez (jarmikategéria,
Uzemanyag, emissziés szabvdny, Grtartalom alapjdn létrehozott csoportok) rendel hozzd emisszids
faktorokat, amelyeket motorpadi vagy valds helyszini mérésekkel hatdroznak meg. A HBEFA adatbdzis
az Otkategéria, forgalmi helyzet (pld. autéot, 110 km/h sebességkorlatozds, szabad forgalom lefolyds)
fiuggvényében kilonb6z8 emissziés faktorokat ad meg. A forgalmi vizsgdlat alapjén rendelkezésiinkre
4ll6 jarmlosztély besorolds és a HBEFA adatbazisbdl lekérdezhetd jarmiréteg szerinti emissziés faktorok
a személygépkocsihoz és a nehéztehergépjarmihéz az emisszidés faktort. Az emissziés faktor
kiszdmoldsdhoz 2015 évi adatokat vettink alapul a fenti adatbdazisbél.
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NOx PMio
ng;{ln(;l:;;]szemelygepkocg emisszid 48 0,36
Nehézgépjarmi [g/(km*h)] 2,823 0,048
Kistehergépkocsi [g/(km*h)] 0,839 0,078
7-4. téblazat: Egyes jGrmitipusok emisszids faktora

o Szélsebesség: 3,2m/s

e Kornyezeti hémérséklet: 10,5 Cfok

o  Mér8hely magassdga: 10,0 m

e Domborzati viszonyok: sik

e Domborzati szigma korrekcié: 1,00

e Felszini érdesség: 3,000 m
o Atlagolési id8tartam: 1 éra

A tervezett [étesitmény esetében figyelembe kell venni, hogy az igen jelentds forgalmi 0t mellett [étesil,
ahol varhatéan a létesitmény dltal vonzott forgalom jelent8s részben, varhatéan legaldbb 50%-ban
amugy is ezen az Uton kdzlekedne. Ez azt fogja jelenteni, hogy a létesitmény vonzott forgalmdnak egy
kiseb része fog az Utvonalon tényleges tébblet forgalomként megijelenni.

A hatésokat modellszamitdasok alapjdn hatdroztuk meg. A szdmitdsokat az AIRCALC v3.7.1 szoftverrel
végeztik. A szoftver az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81
szabvdényok felhaszndalaséval készilt.

Az egyes vonalforrdsokhoz tartozé modellszamitdst az aldbbiakban ismertetiuk.
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A forrastol mért tavolsag [m] Hatastavolsag: 5m

A forgalomnévekedésbdl szarmazé NOx koncentrécié ndvekedés hatdstdvolsdga 5 m-re adédott. Az
eredményekbdl lathaté, hogy a jogszabdlyban meghatdrozott légszennyezd anyag koncentrdcid
tullépés nem vdarhat. A modell szédmitdsa sordn a legkedvezé&tlenebb helyzetet vettik figyelembe, ebbdél
kiindulva varhatéan a kézlekedésbdl fakadé kibocsatdsi maximum jéval kisebb lesz.

PM10 esetében a forgalom névekmény dltal okozott t6bbletkibocsdatds olyan kis mértéks, hogy a modell
program dbrdzolni nem tudta.
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Az eredmények azt mutatjak, hogy a forgalom névekedésébdl eredéen sehol sem kell szamitani hatarértéket
eléré vagy meghaladé légszennyezettség kialakulasara, azaz levegétisztasag-védelmi szempontbél a projekt
nem igényel intézkedést. Az aruhdz levegétisztasagvédelmi szemponti negativ hatassal nem jar.

8 Kornyezeti hatasok elemzése - zaj- és rezgésvédelem

8.1 A tervezett létesitmény kornyezete, hatarolé teriileteinek funkcioi

Az druhdz Dunakeszi belteriletén, a Pallag utca mentén tervezett, a telepilési szabdlyozdsi terv szerint
»Gip-E — egyéb ipari gazdasdgi terilet” dvezeti besoroldsu terileten.

8-1. dbra: Helyszinrajz

Az E-i oldalon tovabbi Gip-E funkciéjo teriletek talalhaték, zajtél védends létesitmények nélkiil.

A tervezési teriletet K-i irdnybdl tovabbi Gip-E besoroldsi terilet hatdrolja, melyen t0l ,,Ev — védelmi
erdéterilet” besoroldsu erd8sav talalhaté.

A K-i irdnyban, a telephely telekhatératél 440 m tavolsdgban kezdddik a Dunakeszi Tézegté ,,Uh —
hétvégi hdzas idilSterilet” besoroldst dvezete. Kritikus pozicidban a Keszeg utca és Amir utca védendd
terilete dll.

A D-i oldalon ,,Gksz — kereskedelmi, szolgdltaté gazdasdgi terilet” besoroldsu terilet huzédik zaijtdl
védendgd létesitmények nélkil.

Ny felé tovébbi Gip-E és Gksz funkciéjo teriletek taldlhaték, zaijtél védend§ létesitmények nélkil.
A tervezési terilettdl 520 m tdvolsdgban a Ny-DNy-i irdnyban taldlhaté Budapest Székesdils laza

beépitési lakoterilete.

8.2 A vizsgadlat soran figyelembe vett jogszabalyok, elGirasok

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl

e 27/2008. (XIl. 3.) KvWWM-EUM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatdarértékek megdllapitdsardl
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e 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatdsi hatarértékek megdllapitasénak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsdatds ellenérzésének médjardl

e 29/2001. (Xll. 23.) K8M-GM egyiittes rendelet egyes killtéri berendezések
zajkibocsatdsanak korlatozdsardl és a zajkibocsatds mérési médszerérdl

e MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvdany ,,A kérnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése”

e  MSZISO 1996-1:2009 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa, mérése és értékelése

e  MSZISO 1996-2:2009 Akusztika. A kdrnyezeti zajszintek meghatdrozdsa

e  MSZISO 1996-3:1995 Akusztika. Alkalmazds a min8sitéshez

e MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre haté kdrnyezeti rezgések vizsgdlata
épitményekben

e MSZ 13018:1991 Rezgések épiletre gyakorolt hatdsa

e MSZ ISO 9613-2:2005 Akusztika. A hangcsillapitdsa szabadtéri terjedés esetén 2. Rész A
szamitds dltaldnos médszere (azonos: Acoustics - Attenuation of sound during propagation
outdoors — Part 2: General method of calculation)

e Dunakeszi Varos Onkormdnyzata Képvisel8-testiletének 6/2018. (V.31.) sz. 6nkorményzati
rendelete Dunakeszi Vdros Helyi Epitési Szabdlyzatérdl

8.3 Zaij elleni védelem kovetelményei, hatarértékei

A kdrnyezeti zaj- és rezgésvédelmi kdvetelményeket a kdrnyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl szé16 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: 284/2007. Korm. rendelet),
tovdbbd a zajkibocsatdsi hatdrértékek megdllapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsdtas
ellendrzésének médijardl szél6 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet (a tovabbiakban: 93/2007. KvWM
rendelet) tartalmazza.

8.3.1 Uzemi és szabadidés létesitményekt8l szarmazé zajterhelési hatdrértékek

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szdrmazé zaj terhelési hatdrértékeket a zaijtél védendd
teriilleteken a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM egyittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, melyek az
aldbbiak.

Hatarérték (Ltu) az Lam, megitélési szintre* (dB),

7

artama

1 hdnap vagy 1 hénap felett 1 S
Zajtél védends teriilet kevesebb 1 évnél tébb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra(22-06 ora| 06-22 6ra (22-06 6ra|06-22 6ra| 22-06 Ora
55 35

60 45

Udil6teriilet, kilénleges teriiletek
kozil az egészségligyi terilet

=

40 50

Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszeri beépitésd),
2. kulonleges teriletek kozil az oktatasi 65 50 60 45 55 40
létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldterilet

Lakoterilet (nagyvarosias beépitésti),
a vegyes terilet

4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

70 55 65 50 60 45

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.
8-1. tdbldzat: Az lizemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei (L1y)
Az LAM megitélési szintet a zajkibocsatdsi hatdrérték megdllapitasdnak, valamint a zaj- és

rezgéskibocsdatas ellen8rzésének médjardl sz6lé miniszteri rendeletben a  zajforrds mérésére
meghatdrozott médszerben megadottak szerint kell értelmezni A megitélési id8 a vonatkozé jogszabdly
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alapjén, az Uzemi zaj vizsgdlata esetében nappal a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos 8 éra,
éjiel a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos 0,5 6ra. A hatdrértékek a zajtél védendd homlokzatok
eldtt 2 m tavolsdgban értenddk.

8.3.2 Epitési id8szakra vonatkozé zaijterhelési hatdrértékek

Az épitési kivitelezési tevékenységbd8l szdrmazéd zaj terhelési hatdrériékeket a zajtél védendd
terileteken a 27/2008. (XIl. 3.) KyWM-EUM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, melyek az
aldbbiak.

Hatarérték (L) az Lam, megitélési szintre* (dB),

ha az épitési munka id6tartama

1 hdnap vagy 1 hénap felett 1 L
Zajtél védend§ teriilet kevesebb T 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra(22-06 6ra| 06-22 6ra [22-06 6ra|06-22 6ra| 22-06 6ra
55 35

60 45 40 50

Udiil6teriilet, kilénleges teriiletek
kozil az egészségligyi teriilet

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszer( beépitésd),
2. kulonleges teriiletek kozil az oktatasi 65 50 60 45 55 40
létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldterdilet

Lakoterilet (nagyvarosias beépités),
a vegyes terilet

4. Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

70 55 65 50 60 45

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.

8-2. tabldzat: Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei (LTH)

A zajvédelmi hatarérték megdllapitdsa a terileti funkcid, valamint az épitési munka idétartamdnak
figyelembevételével torténik. A zajterhelési hatarértékek Lam megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési
idSé a legnagyobb zaijterhelést adé folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,5 6ra. Lehetdéség van a teljes
épitkezési idé részekre bontdsdra olyan médon, hogy ha egy nagyobb zajkibocsdtdst tevékenységi
id8szak nem haladja meg 1 hénapnyi idStartamot, arra a hénapra az elsé oszlop-pdr hatdrértékei
vonatkozzanak.

8.3.3 A kozoti kézlekedést8l szarmazd zajterhelési hatdrértékek

A kdzlekedéstdl szarmazé zaijterhelési hatarériékeket a zajtél védends terilleteken a 27,/2008. (XII.
3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza, melyek az aldbbiak.
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Hatarérték (L) az Lamks megitélési szintre* [dB]

az orszagos

az orszagos kozuthalozatba tartozé
kozuthalozatba tartozé | gyorsforgalmi utaktol és
mellékutaktdl, a féutaktdl, a telepiilési
. e telepiilési 6nkormanyzat
kiszolgalo uttol, " o . . . 4 AR
£ o ) onkormanyzat tulajdondaban lévé
T Al ol R ey lakéuttdl szarmazo : a . et a
o Zajtol védendod teriilet saira tulajdondban lévé  belteriileti gyors-forgalmi
& J gy(ijtsutaktol és utaktdl, belteriileti
kulteruleti elsérendii féutaktal,
kozutaktdl...szarmazé | belteriileti masodrendi
zajra** féutaktal,... szarmazo
zajra**
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
1. U'c':IL{IoteruIe’t, kt,JI(?.nIe‘ges .t.eruletek 50 20 55 45 60 50
kozil az egészségligyi teriiletek
Lakoterdlet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszer(
2 bf:e.pltesu), ku!o'nl’eges’ ter'uletek 55 45 60 50 65 55
kozil az oktatasi létesitmények
teruletei, és a temetdk, a
zoldterilet
Lakoteriilet (nagyvarosias
| Lakoterdlet (nagyvarosia 60 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes teriilet
“7 | Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55
Megjegyzés:* Ertelmezése a zajkibocsatasi hatarértékek megéllapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenbrzésének
madjardl sz6l6 93/2007. (XII. 18.) KvwWM rendelet 6. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.
**Részlet.

8-3. tabldzat: A kbzlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei (LTH)

A hatdrértékek az Lam megitélési szintre vonatkoznak A megitélési id6 nappal (6:00 — 22:00) folyamatos
16 6ra, éjjel (22:00 — 6:00) folyamatos 8 éra.

A kozlekedési zaj vonatkozdsdban a jogszabdlyi hatdrértékek Gj Ot létesitésekor vagy a forgalmi
viszonyok tartés megvdltozdsat eredményezd felljitdsakor érvényesek, ezért a meglévé utak esetében
ezek a hatarértékek csak 8sszehasonlité adatként szolgdlnak.

8.3.4 Az emberre hatéd kdrnyezeti rezgés terhelési hatarértékei

Az emberre haté kérnyezeti rezgéstdl védendd épileteket, azok helyiségeit, a vizsgdlati kiszobértéket,
valamint a helyiségekben megengedhetd rezgésterhelési hatdrértékeket a 27/2008. KvVM-EiM
egyittes rendelet 5. melléklete tartalmazza az aldbbiak szerint:

Rezgésvizsgalati Rezgésterhelési
kiisz6bérték* hatarértékek*

Epiilet, helyiség (mm/s?) (mm/s?)

I

. Rezgésre kilondsen érzékeny helyiség (pl. m(itd) 3,6 3 100
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Rezgésvizsgalati Rezgésterhelési
kiisz6bérték* hatarértékek*

Epiilet, helyiség (mm/s?) (mm/s?)

nappal

Lakdépilet, GdilGépulet, szocialis otthon, EL2 , 12 10 200

14 A _ 06-22 ora

szallashely-szolgaltaté épilet, korhaz,

szanatorium lako- és pihendGhelyiségei ejjel i 6 5 100
22-06 6ra

Kulturdlis, vallasi [étesitmények nagyobb figyelmet igényld

helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), a bélcsGde, 12 10 200

ovoda foglalkoztaté helyiségei, az orvosi rendeld

Mlivel6dési, oktatdsi, igazgatasi és irodaépilet nagyobb

figyelmet igénylG helyiségei (pl. tanterem, szamitégépterem,

konyvtari olvaséterem, tervezGiroda, diszpécserkdzpont), a 24 20 300
szinhazak, mozik nézéterei, a magasabb komfortfokozatu

szallodak kozos terei

Kereskedelmi, vendéglato épiilet eladd-, illetve vendéglatd

terei, sportlétesitmények nézétere, a kozépiletek folyosai, 36 30 600
el6csarnokai

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18163-2 szabvdny szerint.

8-4. tdbldzat: Az emberre hato rezgés terhelési hatdrértékei épliletekben

A megitélési id8 a legnagyobb rezgésterhelést adé folyamatos nappali 8 érq, éjjel 0,5 éra.

8.4 A kornyezeti zajterhelés szamitasi eljarasa

A tervezett |étesitmény épitési munkdlataibdl, valamint a megvaldsuldsat kdvetd Uzemelésbél eredd
varhaté kdrnyezeti zajkibocsatds mértékét a jelenleg érvényes el8irasoknak megfeleld szoftverrel
készitettik. A zajforrésok dltal okozott kilsé kdrnyezeti zajterhelés ellen8rz8 szdmitdsait és modellezését
a BraunsteintBerndt GmbH/SoundPLAN LLC éltal kifejlesztett SoundPLAN 7.1 verziéju, EU-konform
zajterjedés-szamité szoftver, ipari zajterjedés modellez8 moduljdgnak segitségével készitettik el.
Alkalmazott szabvdny az I1ISO 9613-2:1996 Acoustics - Attenuation of sound during propagation
outdoors - Part 2: General method of calculation (Akusztika — Szabadtéri zajterjedés csokkenés, 2. rész,
Szdamitdsi alapmédszer). A fenti szabvany azonos a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet szerinti szédmitési
modszerrel.

Az épitési kivitelezési munkavégzésbdl eredd zajterhelés szdmitdsdhoz a kiindulé adatok részben az
épitési technolégidhoz alkalmazott gépek, és a technolégidhoz kapcsolédé berendezések zajkibocsatasi
adatai, részben mdas hasonlé |étesitményeknél végzett nagyszdmi helyszini mérések adatai, részben
szakirodalmi adatok, valamint az egyes kiltéri berendezések zajkibocsdtdsdnak korldtozdsardl és a
zajkibocsdatés mérési médszerérsl sz6lé6 29/2001. (XII. 23.) KSM-GM egyiittes rendelet adatai képezik.

A vizsgdlati pontban fellép8, vdarhaté kérnyezeti zajkibocsdtds mértéke a technolégidbdl, a
technolégidhoz kapcsolédd gépészeti rendszerek, berendezések hangteljesitményszint, hangnyomdsszint
adataibdl, a tevékenységhez kapcsolédé szdllitési, rakoddsi miveletek hangnyomdsszint adataibdl és a
terjedési viszonyokbdl szamithaté.

A szdllitasi, rakoddsi miveletekbdl eredd zajhatds modellezése hasonlé tevékenységeknél végzett
vizsgdlatok mérési adatainak felhasznalédséval térténik.

Az Uzemelésbdl eredd zajterhelés szadmitdsdhoz a zajforrdsok zajkibocsdtdsi és izemelési adatait a
megbizé bocsdtotta a rendelkezésinkre.

A koézutak zajkibocsatéséra jellemz8 referencia A-hangnyomdsszintet (7,5 m-es egyenértéki A-
hangnyomadsszint) a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 5. szdm0 melléklete szerint hatéroztuk meg. A
forgalmi adatokat a megbizé bocsdatotta a rendelkezésinkre.



¥
i kOBM-24-01412-01
KERIM KFT XXXLUTZ és Moblix daruhazak épiletegyittes

A vizsgdlatok sordn alkalmaz szédmitdsi médszer:

zajterhelés értékek szdmoldsa adott lakéépilethez rendelt egyedi zajterhelési pontokban, illetve a
védend§ terileteken 1,5 m magassdgban;
A vizsgdlati pontokban varhaté zajkibocsatds mértéke a fenti vizsgdlati médszerrel j6l szdmithatd, mely
akusztikai modellezés pontossdga elegendd a varhatd hatdsok ellendrzéséhez.

A sz&mitdsok bizonytalansdga +2 dB-en belilre tehetd.
8.5 Az alapallapot vizsgalata

8.5.1 A terileten és kdérnyezetében jelenleg folyd épitési tevékenységek

A tervezési terileten jelenleg épitési tevékenység nem torténik.

8.5.2 A terileten és kdrnyezetében jelenleg izemel8 Gzemi és szabadidds tevékenységek

A vizsgdlati terilet ipari parkban taldlhatd, igy egyéb Uzemi jellegl zajforrdsok jelenlétével szdmolni
kell.

8.5.3 A terilet koziti kozlekedése

Az iparterilet forgalménak dént8 részét a Pallag utca viszi el, de ennek reprezentativ forgalmi adatai
nem dllnak rendelkezésre.

8.5.4 Az alapdllapot kdrnyezeti rezgésterhelés

A jelenlegi helyzetben rezgésterhelés nem éri a védend8 kdrnyezetet, melyre vonatkozéan
hattérterhelési adatokkal nem rendelkezink.

8.6 Az épités alatti allapot bemutatasa

8.6.1 A tervezett létesitmény

A tervezési terileten az aldbbi csarnok keril megépitésre.
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8-2. dbra: A tervezett létesitmények

Tervezett létesitmény a Dunakeszi kilteriletén taldlhaté hrsz.: 7908 helyrajzi szdmu, beépitetlen
fejlesztési terileten helyezkedik el. A telek Dunakeszi telepiilés kdzpontjatédl DNy-ra taldlhatéd, a varos
D-i részén kialakitott iparteriilet ENy-i végében. Az iparteriletet a 2. sz. f80t, az MO autéit és az Ocedn-
drok fogja kdzre, ahol 1-3 szintes ipari és kereskedelmi célt szolgdld, jellemz8en csarnoképiletek
helyezkednek el.

A vizsgdlt telek ~53.000m2 alapteriilet, EK-DNy orientdltsagy, trapéz alakd, melyet KDK- i irdnybdl
az iparteriiletet EK-DNy-i irdnyban étszel8 Pallag utca, E-i irdnybél egy ipari csarnok, Ny-i irdnybdl a
Dunakeszi Hazgydr kordbbi terilete hatdrolja. A telektdl Ny-ra a régi hdzgydron tdl ~430m tévolségra
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halad a 2. sz. f80t (F8 0t) Budapest és Dunakeszi kézti szakasza, melyet a terilettdl ipari csarnoképiletek
és az ezekhez tartozé burkolt teriletek vdalasztidk el. A Duna folyam a telek Ny-i hatardatél ~750m-re
taldlhaté. A terilettdl K-i irdnyba ~440m-re taldlhaté a Dunakeszi-t6zegtd, mely tébb kisebb tavat
magdba foglald természetvédelmi terilet, melytdl DK-re a gattal elvélasztott Kavicsbdanya-t6 taldlhaté.

Megbizétél kapott adatszolgdltatds alapjdn, zdldmezds beruhdzds keretében, a terileten egy
foldszintes, ~5.500m2 alapterileti Mobelix és egy foldszint és fdldszint+emelet épiletrésszel
kialakitott, ~8.000m2 alapteriletd XXXLutz &ruhdz épitését tervezik. A két épilet kézétt ~1.500m?2
alapterileten raktdr, az épiletek kérnyezetében tovabbi burkolt feliletek kerilnek kialakitdsra, melyek
parkolé és telken belili kézlekedési dtvonal funkcidt Idinak el.

8.6.2 Epitési technolégia

Az épitkezés varhaté idStartama nem éri el az 1 évet. Csak a nappali id8szakban terveznek épitési
tevékenységet folytatni. Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl figyelembe veendd munkafolyamatok a
kovetkez&k:

a) Terulet elkészitése, felvonulds, burkolatok, épuletek bontasa
Munkagépek: rakodégépek, markolégépek, autédaru, tehergépkocsi.

b) Epitési munkak
— Az alapozds sordn haszndlt munkagépek: autédaru, mixerkocsi, betonszivatty, vibrator
(beton), aggregdtor.
— A szerkezetépités sordn haszndlt munkagépek: toronydaru, autédaruk, kézi szerszamok
acélszerkezet épitéshez, mixerkocsi, betonszivattyu, vibrdtor (beton).
— A szakipari befejezd munkék (pl. szendvicspanelek felszerelése, feltletképzések) sordn
haszndlt munkagépek: daruk, kézi szerszamok.
— A finom tereprendezés sordén haszndlt munkagépek: foldmunkagépek (pl. toldlapos gép).
—  Parkoléépités (alapozdssal analég géppark)

Az épités teljes id6tartama varhatéan meghaladja az egy év id&tartamot.

8.6.3 Zajforrdsok az épités alatt

A munkagépek és szdllitéjarmivek zajkibocsdtdsa az aldbbi.

Szamitott eredd
egyenértéki
A-hangteljesitményszint
Lwaeq [dB(A)]

Zajteljesitmény-
szint
Lw [dB(A)]/db

Munkagép Napi miikédési
megnevezése id6 [h]

Kivitelezés fazisa

Hernydtalpas kotré 6 96
kanalas kotro 6 93
Foldmunkak — 98,3
Foldfurégép 4 95
Tehergépjarmii (3 db) 3 93
Autddaru 2 89
Beton mixer 4 96
Alapozas 99,7
Betonpumpa 5 97
Lapvibrator (2 db) 4 99
Toronydaru 2 89
s Beton mixer (2 db) 4 96
Szerkezetépités 97.9
Betonpumpa (2 db) 4 97
Kézi gépek (2 db) 6 93

8-5. tabldzat: Zajforrdsok a kritikus munkafdzisokban
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8.6.4 A vdrhaté zajterhelés szamitdsa az épités ideje alatt

A munkavégzések sordn a munkagépek folyton vdltozé pozicidban dolgoznak, ezért folyamatosan
vdltozik az egyes védendd objektumokat éré zajterhelés mértéke is. Az épitési zaijt felileti forrdsként
vettik fel az épités tervezett terilet szamitdsi ponthoz legkdzelebb esd részén.

A zajterhelési pontokat a lakéépiletek zajforrdsok irdnydba nézé védendd homlokzat eltt 2 m
tdvolsdgban vettik fel. Mivel épitési tevékenység csak a nappali idészakban varhatd, a vizsgdlatokat
is csak a nappali id8szakra végeztik el a legnagyobb zajkibocsdtdst munkafazisra (alapozas).

Szamitott zajterhelés érték [dB]

Tullépés

Hatarérték L o A
™ mértéke Ny-i/K-i

Kritikus pont

. K-i oldali Ny-i oldali [dB(A)] o
megnevezése ¢pitkezd spitkezd nappal (06-22) oldali épitkezés
épitkezés épitkezés pp esetében [dB(A)]
Busa u. lakéépiilet (hrsz.:
0109/16) 39,2 i >0 /-
Székesddl6 sor 11.
lakéépiilet (7662/15 - 37,3 55 -/-
hrsz.)

8-6. tdbldzat: Legnagyobb zajterhelés az épités alatt a kritikus védendd objektumokndl

A fenti tadbldzat szamitott eredményei alapjdn kijelenthetd, hogy az épitési kivitelezési tevékenységek
ideje alatt hatdrérték t0llépés nem lesz.

Epitési zaj esetében, a hatdsterilet hatarainak meghatdrozasdra jogszabdlyi elirds nem létezik. Jelen
esetben hatdsteriilet alatt a vonatkozé zajterhelési hatarérték teljiesilésének hatarvonaldt értiik.

Zajterhelési hatarérték

Ovezeti Lehatarolasai célhatarérték N .
besorolas (nappal) [dB(A)] tt’eljfasule’senek hata’rv?n’ala az
épitkezés telekhataratadl [m]
Gip 65
Ny-DNy Lke 55 70
D Gip-Gksz 65 40
K Uh 50 120

8-7. tabldazat: Az épités zajvédelmi védStavolsagai

8.6.5 Az épités alatti kdzlekedési eredet zaijterhelés vizsgdlata

Az épitéshez tehergépjarmi forgalom kapcsolédik, ami Q = 14-16 j/nap, ez a nappali idészakban

dtlagosan 2 db nehézgépjdrmi elhaladdsdat eredményezi érdnként.

Az épitési célforgalom el8reldthatéan nem fog kimutathatéd zajterhelés-ndvekedést okozni az érintett
védendd létesitményeknél.

8.6.6 Az épités alatti rezgésterhelés vizsgdlata

A célforgalmi kozlekedésre igénybe veendd utak és az épiletek kozotti elegendden nagy tdvolsédg
alapjdn megdllapithatd, hogy az a meglevé épiletek rezgésterhelése szempontjdbdl nem jelent

e

kimutathaté vdaltozdst. Megdllapithatd, hogy az egyittes forgalom hatdsdra a meglévé épiletekben nem
kell rezgésterhelés névekedésre szamitani.
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8.7 A tervezett allapot bemutatasa

8.7.1 A tervezett épiletek gépészeti kialakitdsa, zajforrdsok bemutatdsa

Az druhdzak zajkibocsatdsdt az egyes helyiségek hitését, szell6zését biztositdé gépészeti berendezések
Uzemelése hatdrozza meg, melyek kiltéri egységei a lapostetékdn vannak elhelyezve.

XXXLutz aruhaz
|
Rt Ri R1
L1 L] LI
wich
NEE =
1 | K2
% R ! m
s

8-3. dbra: Az XXXLutz druhdz zajforrdsai

Az elhelyezésre kerils zajforrasok adatai:

Darabszam Zajteljesitményszint

Zajforras megnevezése

[db] Lwa [dB(A)]

K1 P?najs'omc CIU—TZZSZKE klima 5 N 56
kiiltéri egység

K2 P?naESPnlc C’U-ZZSYKEA klima 1 N 83
klltéri egység

K3 Pajnaso?lclu.-looP,ZH4E8 1 N/E 69
klima kiltéri egység

Ka P.e?nejs.onic CIU—4268TBE klima 1 N 58
kiiltéri egység

Panasonic U-140PZH2ES8

K5 , L , 1 N 74
klima kiltéri egység
Lennox eCOMFORT <

N/E

H1 GBHO80SP1M hdészivattyu 2 / 83
L BB DP1

R1 ennox eBBHO65DP1M 3 N 80
rooftop

11 Rosenberg AHU-T602520I1W 1 N 88

légkezel6

8-8. tabldzat: Az druhdz tetGgépészeti egységeinek adatai

Az elhaszndlt levegd kidobdvége nem jelentds zajforrds.
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KORNYEZETVEDELM) £5 INFORMATIE
MERNOKSES K1

MOMAX aruhaz

Zaiforras meenevezése Darabszam Zajteljesitményszint
: . [db] Lwa [dB(A)]
K1 P?naISPnlc CIU-TZZSZKE klima 1 N 56
kiiltéri egység
K2 P?ne}s.onlc CIU—ZZSYKEA klima 1 N 83
kiiltéri egység
K3 Pefnaso?lclu'—looP’ZH4E8 1 N/E 69
klima kaltéri egység
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KORNVEZETVEDELMI £5 INFORMATIG
MERNOKSES 1T

Darabszam Zajteljesitményszint

[db]

Zajforras megnevezése

Lwa [dB(A)]

Ka P?naij)mc CIU-4268TBE klima 1 N 58
kiiltéri egység

K5 Pajnaso?lclul—14OI>,ZH2E8 1 N 74
klima kaltéri egység

Lennox eCOMFORT <
H1 1 N/E 83
GBHO80SP1M hdészivattyu /

K6 P?najs?nlc C'U—2235TBE klima 1 N 53
kiltéri egység

Rosenberg AHU-S601322WW

L2 , 4 1 N 78

légkezel6
ic U-24ME2E .

Vi P?najsF)nlcU aIM 8 VRF 3 N/E 61
kultéri

R1 Lennox eBBHO65DP1M 3 N 80
rooftop
P ic CU-2Z35TE ki
anasonic ima 1 N cg

kiiltéri egység

8-9. tabldzat: Az druhdz tetégépészeti egységeinek adatai

Az 5 db vészeseti elszivérendszer csak havdria esetén Uzemel.
Az elhaszndlt levegd kidobévégek nem jelentds zajforrdsok.

8.7.2 A vdrhaté kdrnyezeti zajterhelés

A telepitendd kiiltéri zajforrdsok Hiba! A hivatkozasi forrds nem taldlhaté.. tdbldzatban feltintetett z
ajkibocsatési adataival a kérnyezd legkdzelebbi zajterhelési pontokra végeztik el a kérnyezeti
zajterhelés szamitdsait. A szdmitott kritikusponti zajterhelés értékeket a kévetkezé tabldzat tartalmazza.

Szamitott zajterhelés érték [dB] o <) Tallépés
Kritikus pont [dB(A)] ™ mértéke Ny-i/K-i
megnevezése Nappal oldali épitkezés
PP nappal/éjjel
esetében [dB(A)]
Busa u. lakéépiilet (hrsz.:
27,3 21,4 45/35 -/-
0109/16) ’ ’ / /
Székesdls sor 11.
lakéépiilet (7662/15 22,3 17,2 50/40 -/-
hrsz.)

8-10. tablazat: A tervezett zajforrdsok dltal a legk6zelebbi védendd éplileteknél szamitott zajterhelés értékei

A szdmitds eredményei dsszehasonlitva a zajterhelési hatarértékekkel kijelenthetd, hogy tervezett
zajforrdsok egyuttes Uzemelésének zajkibocsdtdsa nem okoz hatdrérték feletti zajterhelést a zaj ellen
védendd kérnyezetben sem a nappali, sem az éjjeli idészakban. A vizsgdlt l1étesitmény zajkibocsatdsa
a vonatkozé kdrnyezeti zajvédelmi elGirdsoknak a vizsgdlt Gzemviteli kérilmények kozott

megfelel
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a vonatkozé zajterhelési hatdrértékeknek.

8.7.3 A tervezett dllapot Uzemi zajvédelmi hatdsterilete

A hatdsterillet meghatdrozdsat a 284,/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni, mely az
aldbbiak szerint t6rténik (részlet).

»1) A létesitmény zajvédelmi szemponts hatdsteriletének (a kdrnyezeti zajforrds hatdsteriletének)
hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstdl szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB.

c) egyenl8 a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték

d) zajtél nem védend8 kérnyezetben — gazdasdgi teriletek kivételével — egyenldé a zajforrdsra
vonatkozé Uduléteriletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel.

e) gazdasdgi teriletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-6:00) 45
dB.”

Mivel nem rendelkeziink alapdllapoti hatterhelési adatokkal, az ipari park jelenléte miatt vélelmezhetd,
hogy a hattérterhelés értéke eléri a zajterhelési hatdrértékeket, emiatt a védendd teriletek irdnydban
a hatdsterilet hatdra esetén a rendelet ¢) pontjét vesszik figyelembe.

A hatdsterilet hatdrainak meghatdrozdsakor nem csak a kozvetlenil szomszédos teriletek Svezeti
besoroldsat vettik figyelembe, hanem az azokon til 1év8, de alacsonyabb zajterhelési hatdrértékkel
rendelkezd teriletekét is.

. Lehatarolasai A hatasteriilet legnagyobb
Ovezeti 6. § adott bekezdése célhatarérték kiterjedése a telekhatartél
besorolas nappal/éjjel [dB(A)] [m] nappal/éjjel
E ‘ Gip ‘ e) ‘ 55/45 ‘ telekhatdson belil
K Gip e) 55/45 telekhatason beliil
K ‘ Uh ‘ c) ‘ 45/35 ‘ telekhatason beliil/40
D Gksz e) 55/45 telekhatason belil
DNy ‘ Lk ‘ c) ‘ 50/40 ‘ telekhatason beliil
Ny Gip a)/b) 50/42 telekhatason bellil

8-11. tabldzat: A tervezett létesitmény hatdsteriileti hatdrai
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8-5. dbra: A zajvédelmi (lizemi) hatdstertilet

8.7.4 A célforgalmi kézlekedés zajkibocsatasdnak vizsgdlata

A tervezett druhdzak napi célforgalmi adatai:

. akusztikai jarmikategéria — 300 j/nap
Il. akusztikai jarmikategéria — 20 j/nap
ll. akusztikai jGrmikategéria — 5 j/nap

Az izemeléssel 8sszefiggd koziti kdzlekedés az éjjeli idészakban nem lesz.

A Pallag utca reprezentativ forgalmérél adatok nem dlinak rendelkezésre, igy csak az druhdzak éndéllé

célforgalmi hatdsa a becsilhets. A célforgalom koézlekedési zajkibocsdtdsa az aldbbiak szerint
szamithato.

Nappal (6:00 — 22:00) Ejjel (22:00 — 6:00)
Q: [j/h]  Q:[i/h] | Qslj/h] | Qi[j/h] | Q:l[j/h]
Pallag utca

37,5 2,5 0,6

8-12. tabldzat: A mértékado célforgalom

Laeq (7,5) [dB(A)]

Ut neve Beépitettség

(6:00 — 22:00) | (22:00 - 6:00)

]

8-13. tabldzat: A célforgalom 6ndllé zajkibocsdtdasa

Pallag utca | lakott terileten bell 57,5

A célforgalom 6ndllé zajkibocsatdsa vélelmezhetéen jéval kisebb szintl, mint a Pallag utca dtlagos
napi forgalmdaé, igy ahhoz a célforgalom csak elenyészd zajkibocsdatds-jarulékot ad.

8.7.5 A tervezett dllapot rezgésterhelésének vizsgdlata

A tervezési terileten rezgésforrds nem fog Uzemelni.
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8.8 A vizsgalati eredmények o6sszefoglalasa

A tervezett komplexum nem ndveli az érintett terilet zajterhelését, emiatt az a 27,/2008. (XIl. 3.) KvVM-
EUM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében kozolt hatarértékeknek meg fog felelni, hatarérték tollépés nem
varhaté.

A zajvédelmi hatdasterileten zajtél védendd teriletek nem talalhatdk.

A létesitmény nem szdmit rezgésforrasnak, észlelhetd rezgéseket a kornyezetben nem okoz. A
célforgalmi kdzlekedés a meglévd épiletek rezgésterhelése szempontjdbdl nem jelent kimutathatéd
valtozdst.

A célforgalmd koézlekedés a jelenlegi helyzethez képest nem valtozik kimutathaté mértékben.

9 Kornyezeti hatasok elemzése — élovilag-és tajvédelem

A terilet 2017 el8tt részben fds-cseriés, részben fives terilet volt, melyet gyommentesités miatt
kaszdltak. A vizsgdlt terileten a 2017-es és 2018-as tereprendezés miatt, amikor is kb. 1 m feltoltés
kerilt a teriletre — él&vilagvédelmi szempontbdl nincs megemlitendd, védelemre érdemes faij, tarsulds.
A terileten a pionir gyomndvényzet az uralkodé. A terilet északi szélén még néhdny éreg nyarfa, fiatal
zdld juhar, bodza taldlhatd, melyek egy része az épitési hatdrvonal miatt megmaradhat. A nem 8shonos
fajokat, cserjéket ki kell vagni, és helyette 8shonos fajokat kell Gltetni ebben a savban. A parkoldk
teriletén &shonos, tdjnak megfeleld fafajokat kell preferdlni. A déli részen megkozelitési Ot két oldaldn
Iév8 fuves terileteket Ugy kell nyirni, hogy legaldbb 10 cm magas legyen a fi, érdemes vadvirdgos
részeket kialakitani a gyepfelileten.

9.1 A beruhazas tajképformalé hatasa

A tervezett épileteket minden oldalrél mas épiletek veszik kdrbe, igy tajvédelemi hatdsa nincs, a Pallag
utcabdl lehet megkdzeliteni a teriletet, igy innen ldthaté egyedil a tervezett épiletegyittes. A Mémax
és XXXLutz a cégre jellemzd kiilsé kialakitdsy, a szinte minden irdnybdl takart tdjképvédelmi szempontbdl
semleges a beruhdzas.

10 Klimakockazati értékelés

A 314/2005 (XIl. 25) Korm. rendelet 4. mellékletének 1. ha)-hf) pontjai meghatdrozzdk, hogy az
elézetes vizsgdlati dokumentdcidban értékelni kell a tevékenységre vonatkozé éghaijlatvédelmi
szempontokat.

A jelen értékelést a tervezett beruhdzds tekintetében a Klimapolitika Kft. dltal készitett Utmutatd
projektek klimakockdzatdnak értékeléséhez és csokkentéséhez cimi dokumentuma alapjdn készitettik el.

10.1 Eghajlatvaltozés dltal befolyésolt projekt azonositésa

A klimakockdzati értékelés elsé l|épéseként meg kell hatdrozni, hogy a jelen beruhdzds az
éghajlatvéltozés dltal befolydsolt projekt-e.

1. Fizikai beruhdzds esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzds esetén a projekt igen/
tervezett mikddése legaldbb 15 év? nem
2. A projekt megvaldsitdsénak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabél relevans egyéb  igen/
helyszinek az éghajlatvaltozdsnak kitett helyszinek-e2 (Id. 4. rész) nem
3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és az  igen/

egyéb éghaijlati paraméterek vdaltozdsa (a relevdns éghajlati paraméterek felsoroldsdhoz Id. a 3.1  nem
- 3.19 kérdésekben jelzett éghaijlati jellemz8ket)?2 Az éghajlatvéltozds vezethet-e csdkkent
termelékenységhez, magasabb kéltségekhez vagy a berendezések meghibdsoddsdhoz?

4. A viz szerves része-e a projekt mikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt dltal eldllitott igen/
termékeknek vagy szolgdltatdsoknak? Ide tartoznak az drviz, belviz, eséviz-elvezetés, ivoviz és nem
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csatornaviz hdlézatok, hitéviz, stb. és ezekhez kapcsolédé infrastruktira valamint az ezektdl figgd
termékek és szolgdltatdsok. Amennyiben a viznek jelent8s szerepe van a projekt izemeltetésében
(pl. hGtéviz egy termelési eljards sordn), illetve része a terméknek (pl. italok gydrtdsa) vagy a
szolgdltatdsnak (pl. vizparti turizmus) gy a projektet befolydsolhatia az éghajlatvéltozés.

5. A projekt energicelldtdsdt megzavarhatia-e az id8jdards vdltozékonysdga vagy az igen/
éghaijlatvdltozds? (pl. vezetékek kdrosoddsa extrém idSjardsi események kdvetkeztében, viz, nem
biomassza vagy egyéb megujulé energia potencidl valtozdsa az éghajlatvdltozés kdvetkeztében,

stb.)

6. A projekt dltal elSdllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolydsolja-e az igen/
éghajlatvdltozds, illetve azok figgnek-e mdés kézbensé termékektdl vagy szolgdltatdsoktdl, amelyek nem
ardt vagy mennyiségét befolydsolhatidk éghajlati paraméterek vagy id8jardsi események? (pl.
élelmiszer feldolgozds, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitési Gtvonalai kiléndsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id&jardsi  igen/
eseményekre (pl. viharok, drvizek, témegmozgdsok, stb.)? nem

8. A projekt Uzemeltetéséhez szikséges munkaerd kilondsképpen ki van-e téve hémérsékleti igen/
stressznek vagy szélsGséges idSjardsi eseményeknek (pl. nem légkondiciondlt, illetve rosszul szell6z6 nem
épuletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgdltatdsai irdnti keresletet befolydsolja-e az idjéards vagy éghaijlat?  igen/
(pl. épuletek hitése és fitése, stb.) nem

10-1. tébldzat: Ellenérzélista az éghajlatvdltozds dltali érintettség azonositdsdhoz

A 10-1. tdblazat szerinti ellen8rzélista alapjdn a projekt éghajlatvaltozas dltal befolydsolt és a tervezett
élettartama meghaladja a 15 évet, ezért szikséges a klimakockdzati értékelés.

A beruhdzds esetében annak tervezett élettartama, valamint a projekt tervezett mikédése t6bb mint 15
év. A beruhdzds éghajlatnak kitett terileten fekszik, tovabbd a projekt megvaldsuldsa és izemeltetése
sordn egyes éghajlati paraméterek negativan érinthetik a beruhdzast.

A fentiek miatt klimakockdzatdnak értékelése szikséges.
10.2 A projekt éghajlati érzékenységének meghatdrozdasa, potencialis hatasok

azonositasa

A projekt megvalésuldsat befolydsolé éghajlati valtozdsok:
e Atlagos felszini hmérséklet lassi névekedése,
e Hdhulldmok gyakorisdgdnak és intenzitdsdnak névekedése,
e Csapadék intenzitdsdnak ndvekedése,
e Viharos id8jdréasi események szdmdnak és intenzitdsdnak ndvekedése (beleértve az énos
esdt is).

A kovetkez8kben bemutatiuk a projekt megvaldsuldsét befolydsolé éghaijlati valtozdsok elmilt harmince
évre vonatkozd, és a klimamodellekbél szdrmaztathatd, jovébeli, legaldbb harminc évre vonatkozdé
szdrmaztatott adatait. Az dsszehasonlité elemzéshez a KIimADAT térképes adatbdzis adatait hasznaljuk
fel. Az éghaijlati valtozdsok tekintetében azokat vesszik alapul, amely az izemeltetéshez kapcsoléddan
fontos lehet, hosszabb tavon befolydsolhatja annak mikodését gazdasdgi és miszaki szempontbdl.

A térképi adatbdzis ellendrzétt, homogenizdalt meteorolégiai mérésekbdl szabdlyos rdcsra interpoldlt, a
hatdrok mentén harmonizdalt CarpatClim-Hu adatok, valamint két regiondlis klimamodell, az ALADIN-
Climate és a RegCM modellek egy-egy projekciéjabdl szarmazd adatok alapijan dllitottak eld.

Atlagos felszini hémérséklet lasst novekedése

A NATER térképi adatbdzis alapjan a vizsgadlt terilet dltagos hémérséklete 11-12 °C volt az 1961 és
1990 kozotti idészakban.


https://map.mbfsz.gov.hu/nater/
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A Magyarorszag dtlagh8mérsékletében bekdvetkezd vdarhatd vdltozds terileti eloszldsat dabrazold
térkép alapjdn a 2021-2050 id8szakra az ALADIN-Climate klimamodell projekciéja alapjén, az 1961-
1990 referencia id8szakhoz képest a vizsgdlt teriilet kdrnyezetében 1,5-2 °C éves dtlaghdmérséklet
névekedés varhaté.

Héhullamok gyakorisdgdnak és intenzitdasdnak ndévekedése

1961-1990 évek kozotti adatok alapjdn a vizsgdlt terilet kérnyezetében forrd napok szdma 0-0,2 volt.
Egyes klimamodellek alapjdn a forré napok szdmdnak véltozdsa 2021-2050 kézétt 10 — 15 jon ki. A
héségriadds napok szdma 1961-1990 évek kozotti adatok alapjdn 3-4 nap volt. A klimamodellek
alapjdn a héségriadds napok szadmdénak véltozdsa a 1961-1990 id8szakhoz képest 20-25 nap vérhaté.

Csapadék intenzitasanak névekedése

A csapadékintenzitds a csapadékdsszeg és a csapadékos napok szdmdanak hanyadosaként all eld. Az
adatbazis alapjan megkilonbdztetink téli, tavaszi, nydri és 8szi adtlagos csapadékintenzitdst. A térkép
alapjén leolvasott adatokat a 10-2. tabldzatban foglaljuk Sssze.

Téli 4,5-5,0 0-1
tavaszi 50-5,5 0-1

nyari 6,0-6,5 -1-0

8szi 6,5-7,0 0-1

10-2. tdbldzat: Csapadékintenzitds véltozdsa

Az adatokbdl megdllapithatd, hogy idészakosan kismértéki csapadék intenzitds névekedés (8sztdl -
tavaszig), valamint id8szakosan kismértékl csapadék intenzitds csékkenés (nydri) varhaté az elkévetkezé
30 év sordn.

Megvizsgaltuk, hogy a terilet dtlagos évi csapadékdsszeg vdltozdsdban egyes klima modellek
eredményei alapjdn milyen véltozdsok dllhatnak be. Az térképes adatbdzis alapjan 1961-1990 év
kozotti idészakban az éves dtlagos csapadéksdsszeg mennyisége 550-575 mm volt. Az ALADIN-Climate
klimamodell alapjén -25- 0 mm csapadékmennyiség csékkenés varhaté a terileten az elkdvetkezd 30
év sordn.

Viharos id6jdrdsi események szamdnak és intenzitdsanak

Az adatok alapjdn azon napok dtlagos évi szdmdnak teriileti eloszldsat dbrazoltak, amikor 0°C-ndll
magasabb dtlaghémérséklet mellett a napi csapadékdsszeg meghaladta a 30 mm-t. Ennek
vonatkozdsban a terileten 0,5-1,0 nap volt az ilyen jellegl id8jdarasi viszonyok. A klimatikus modellek
alapjén a teriletre vonatkozé a napi csapadékdsszeg a 30 mm-t meghaladé napok széma 0,5-1,0
nappal fog névekedni az elkdvetkezd 30 év sordn.

10.3 Projekt klimavaltozashoz kapcsolédé hatasainak meghatarozasa

A kockdzatelemzés elsé lépéseként meghatdroztuk ez eléz8 fejezetben azonositott hatdsok
tevékenységre gyakorolt koévetkezményeit, majd minden kovetkezményhez hozzdrendeltik a
kovetkezmény sulyossagdt és a bekovetkezés valésziniségét a Klimakockdzati Utmutatd irdnymutatdsa
szerint.

A kockdzatelemzést tobb kdvetkezményre végeztik el:
1. eszk6z6kben bekévetkezé kdrokat

2. egészség és biztonsdg

3. kérnyezetvédelem

4. tdrsadalom
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A sérilés, kar, veszteség, funkcidk ellatasdban bekdvetkezett negativ valtozdsok és a negativ kdrnyezeti

hatdsok lehet8sége kockdzatnak mindsil. A kockdzat a potencidlis kar nagysagdnak és a kar

bekodvetkezési valdsziniségének szorzata.

Eszkozokben
keletkezett kar
(mUszaki,
Uzemeltetési)

Biztonsag és

egészség

Kornyezet

Tarsadalom

Hirnév

A hatds a normdlis
Uzemmeneten
belil kezelhetd

Els&segélynyuijtast
igénylé  sérilés.
Orvosi ellatast
nem feltétlen
igényel.

Nincs hatdssal a
kornyezet
kiindulasi
dllapotdra.
Lokalizalt pont
forrésa,
helyredllitas
azonnal vagy 1-2
napon belil
elvégezhetd.
Nincs tdrsadalmi
hatds.

Helyi
lakékozosséget
érintéd probléma.
Lokdlis, datmeneti
hatds.

10-3
1

Ritka
5% esély

évente

Nem valészin(

20% esély
évente

A  hatds a
létesitmény
Uzemeltetés / kilsés
szerelSk
beavatkozdasdval
kezelhetd.

helyi

Kisebb sérilés, mely
orvosi ellatast igényel,
esetlegesen
Gtmenetileg
korlatozott
munkaképességgel jar

Lokalizalt hatds a
projekt
helyszinén/izemen

belil. Helyredllitas 1

hénapon beltl
lehetséges.
Helyi, dtmeneti

tarsadalmi hatdsok

Helyi lakékozosséget
valamint esetleg a
szomszédos
ingatlanokat érintd
probléma. Lokadlis,
révid tavo hatds.

2

10-4. tébldzat: A valdsziniségek értékelése

3

Kézepes valdsziniség

50% esély évente

Egy komolyabb
esemény, mely sirgds
intézkedés igényel az
Uzemeltetés részérdl. A
javitdast a helyi
Uzemeltetés / kilsds
szakcégek végezhetik.

Stlyos sérilés, mely a
munka  elvesztésével
jarhat.

Meérsékelt kérok
esetleges  szélesebb
kors hatdssal.
Helyredllitas 1

belil lehetséges.

éven

Helyi, hosszd tavu

tarsadalmi hatds

Szomszédos

ingatlanokat is érintd
probléma. Lokalis,
hossz0  tavy  hatds,

médidban megjelenik.

4

évente

ValészinG

80% esély

Egy kritikus
esemény, mely
kivételes
intézkedéseket
igényel az
Uzemeltetés
részérdl, kilsés
szakcégek slrgds
beavatkozdsa is
szikséges.

Komoly, illetve
tobbszorésen

sérilt, maradandé

sérilés vagy
fogyatékossag.

Jelentds karok,
helyi hatds.

Helyreallitasi idé 1
évnél hosszabb. A
kérnyezetvédelmi
el&irdsoknak
torténd megfelelés

rovid tavon
sikertelen.

Orszdgos  szint{
hosszu tavu

tarsadalmi hatds.

Szomszédos
inatlanokat,
esetleg  szikebb
kornyezetet érintd
probléma.
Orszdgos,  rovid
tavo hatds, negativ
orszdgos
médiahirek.

. tdbldzat A kockdzatok mértékének és hatdsdnak értékelése

5

Katasztréfa
eszkdz/halézat
o6sszeomldsdhoz
vezethet. A
kérelhdritas valamint
az  ekszokéz  /
rendszerek  cseréje
hosszu id8be telhet.

az

Egy vagy tdbb
haldleset.

Jelentés kérok
kiterjedt hatdssal.
Helyredllitasi idé 1
évnél hosszabb.
Teljes  helyredllitas
nem lehetséges.
Monitoring rendszer

feldllitdsa szikséges,
a kornyezetvédelmi
el8irasoknak térténd
megfelelés  hossz0
tavon is sikertelen.

Tarsadalmi
elégedetlenség.

Szlkebb kérnyezetet
is érintd probléma.

Orszagos, hosszd
tavo hatds,
potencidlisan

kihathat a

bervhédzéra valamint
adott esetben a
kormdnyra is.

Majdnem bizonyos

95% esély évente
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Kovetkezmény/hatas

ValészinG — 4

Nem valészini —

10-5. tébldzat: Kockdzatok kategorizdldsdra szolgdld mdtrix

Eszkozokben

keletkezett ) G

egészség

vk nlviklulviclnlvicinlvic

Kornyezet | Tarsadalom Hirnév

Atlagos felszini
hémérséklet
lasso
novekedése,

Héhullamok
gyakorisaganak
és
intenzitasanak
novekedése,

Csapadék
intenzitdsanak
novekedése,

Viharos
idojarasi
események
szamanak
intenzitasanak
novekedése,

10-6. tdblézat: A beruhdzds kockdzati mdtrixa

A 10-6. tabldzat szerinti kockdzati matrix alapjdn a projekttel 8sszefiggésben csak alacsony és kdzepes
kockézatok keriltek meghatdrozdsra, magas és extrém kockdzatok nem varhatok.

10.3.1 A tevékenységgel Ssszefiggd adaptdécids intézkedések
Az d&ruhdz rendszeres karbantartdsarél, folyamatos miszaki dllagmegdévdasarél gondoskodni kell.

A beépitésre szant anyagokat helyi éghajlati viszonyoknak megfeleléen, valamint az éghaijlati
vdltozdsokra j6l reagdléan kell megvdlasztani. Mind a hémérséklet, mind a csapadék olyan id&jardsi
igénybevételt jelent, amely kdrosité hatdst eredményezhet, illetve felgyorsithatja azokat.

A nydri nagy melegek, h8hulldmok sokkal gyakrabban fognak eléfordulni. Az épiletnél haszndalt
anyagok, szélséséges meleg id8jards hatdsdra mindségében romolhatnak, deformdélédhatnak, ami az
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épuletek szerkezeti leromldsi folyamatainak felgyorsuldsat eredményezheti. Ez ellen a legegyszeribb
nagyobb modulusy, magas h8mérséklet-tiré képességl modifikdalt anyagok alkalmazdsa.

Az atlaghdmérséklet emelkedése, valamint a gyakoribbd valé hdhulldmok megndvelik az épilet nyari
hitési energiaigényét az Uzemelés sordn, ezen keresztil a villamos energiafogyasztdst. Ezen hatds
mérsékelhetd az épilet megfeleld drnyékoldsdval vagy a lakdsok megfeleld arnyékolds technikdjéaval
és az épilet megfelels hészigetelésével.

10.3.2 A tervezett tevékenység hatdsa a kérnyezet alkalmazkoddsi képességére

A tervezett druhdz kdrnyezeti hatdsai, érdemben nem befolydsoljgk a kérnyezet éghaijlatvaltozashoz
valé alkalmazkoddsi képességét.

11 Orszaghataron atnyuolé hatasok bemutatasa

A tervezett létesitmény orszdghatdrhoz legkdzelebb taldlhaté pontja, légvonalban kb. 54 km-es
tavolsdgra van. Ezt a tavolsdgot egyik kdérnyezeti elem tekintetében lehatdrolt hatdsterilet sem kozeliti
meg, a tervezett beruhdzds megvaldsitdsa és az Uzemeltetési fazis sordn sem vdarhatd orszaghatdron
atterjedd hatds.

Budapest, 2025. februdr 14.

/
el : D
S B |
|

. % N e i
Saldnki Balazs Il/(:ﬂiu:,i‘p Salo o 300 (o

kérnyezetmérnok kornyezetvédelmi szakmérnok



Q’\ f;: ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
74;{ ﬁ-_ KOBM-24-01412-01
KERIM KFT XXXLUTZ és Moblix aruhdzak épiiletegyiittes

KORNYEZE CRMATIEA

12 Mellékletek
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Melléklet: Szakértéi jogosultsagok
melléklet: Beépitési helyszinrajz
melléklet: Hidrogeolégiai szakvélemény

melléklet: Csapadékviz elvezetés elvi helyszinrajza

oM b

melléklet: Csapadékviz elvi befogadéi nyilatkozata
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Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette i8énybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KANASZ-
SZABO ERVIN lgyféltl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.02.14. 10.51.14

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KANASZ-SZABO ERVIN
Sziiletési hely: BAJA

Szlletési datum: 1979.01.18.

Anyja neve: PAGELLA EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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