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1. BEVEZETES

1.1. Feladat leirasa, a kérelem targya

Jelen dokumentacié az Ipoly Erd6 Zrt. mikodési tertiletére tervezett, a nagymarosi ,,Panorama’”
erdészeti maganut és a Zebegényi Erdei Satortabor kézotti specialis erdészeti maganut El6zetes
Vizsgalati Dokumentaciojat tartalmazza.

Az erdészeti maganut megépitése a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség
meghatirozasardl, valamint a térségben megvalositando egyes fejlesztésekrdl szolo 1550/2017.
(VIIL 18.) Korm. hatarozat 1. mellékletében foglalt tablazat D:2 mezGje szerinti, a ,,Bérzsony
kerékparat-halézatanak fejlesztése” megnevezésti program megvalositasanak része. A maganut
megépitése — és ezzel a Borzsony kerékparut-halozatanak fejlesztése, bévitése — az erdd
latogatasanak korilményeit javitja, lehetdségeit szélesiti, ezaltal a természetjarok kozosségét
szolgalja.

Az elbzetes vizsgalatot a tobbszor médositott A kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
52616 1995. évi LIIL. torvény és a szintén tobbszor modositott kornyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethaszndlati eljardsrol” szol6 314/2005. (XII. 25.) szamu kormanyrendelet 3.
sz. mellékletének 87. pontja alapjan készitettik.

A tervezéssel érintett utszakasz két, egymassal a Borzsony tertletén teljesen atfedé Natura 2000-
es teriletet érint: Borzsony SCI kiemelt jelent6ségi természetmeg6rzési tertilet (HUDI20008)
¢és Borzsony és Visegradi-hegység SPA kilonleges madarvédelmi teriilet (HUDI10002)

Az elézetes kornyezeti vizsgalati dokumentacié feladata a tervezett tevékenység kornyezeti
folyamatainak, konfliktusainak, a tervezett valtoztatasok megépitésével esetlegesen keletkez6
kornyezetet karositd hatasok, azok mértékeinek, kovetkezményeinek feltarasa, tovabba sziikség
esetén javaslatokat tenni a karos hatasok mérséklésének moédjara, a konfliktus-szegény
kialakitasra.

Jelen dokumentacié Osszefiiggéseiben vizsgalja a tervezéssel érintett utszakasz hatasait
kornyezeti elemenként. A tervezési tertileten a jelenlegi és a tervezett tavlati allapotban varhato,
kornyezeti viszonyokat értékeljiik és hasonlitjuk 6ssze, becsiiljik a tervezett ut kornyezeti
hatasait, illetve feltarjuk a kedvez6tlen hatasok mérséklésére alkalmas lehetSségeket.

1.2. El6zmények

Az aktfv Magyarorszagért felel6s kormanybiztos kezdeményezésére az Ipoly Erdé Zrt.
elinditotta a Borzsony kerékparat halézatanak tervezését, kialakitasat. Ennek keretében tervezik
a nagymarosi ,,Panorama” erdészeti maganut és a Zebegényi Erdei Satortdbor kozott a
burkolattal ellatott erdei kerékparat (nyomvonal) [étesitését.

A tervezett erdei kerékparut tengelyének hossza 2.032 fm, a fordulékban becsatlakozé utak
megerdsitésével egytitt mért teljes hossza 2.150 fm.

A nyomvonalat ingatlan-nyilvantartasban 6nall6 helyrajzi szamon feltiintetett foldutak, illetve az
erdészeti térképen abrazolt, épitett kozelitbnyomok (erdei foldutak) felhasznalasaval helyezik el
ugy, hogy érvényesiiljon a kozjoléti nyomvonalak és az erdészeti feltarohaldzat szétvalasztasanak
célja. A nyomvonal két szakaszan, az elején és egy rovid kozbensé szakaszon az erdészeti
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szallitdjarmuvek is megjelennek a kitermelt faanyag elszallitasa érdekében, igy ezeken a részeken
a megfelel6 szélességet és teherbirast is biztositani kell. A 6 nyomvonal tébbi részén
alkalomszerden megjelen6é gépjarmavek kizardlag az erdészeti személyautdk lehetnek. A
kerékparozhaté nyom az erd6bdl csak keskeny savot hasznal, legtobb helyen a meglévé féldaton
is elfér.

Az Ipoly Erd6 Zrt. kdzbeszerzés keretében megbizta a Kornyezeti Projekt Kft-t (9462 Volcsej
F6 u. 126.) a projekt koérnyezetvédelmi engedélyeztetéséhez sziikséges Elbzetes Vizsgalati
Dokumentacié elkészitésére.

Az EVD muszaki tartalmat a Matray és Tarsa Kereskedelmi és Szolgaltaté Bt. (1044 Budapest,
Frangepan u. 4.) altal 2022-ben készitett utépitési engedélyezési terv képezi.

Az El6ézetes Vizsgalati Dokumentacié alatamaszté munkarészeként csatolt Natura 2000
hatasbecslési dokumentaciot dr. Hahn Istvan okleveles biologus, PhD, él6vilag-védelmi
szakértd készitette 2021. decemberében.

A beruhazas kornyezetvédelmi engedélyeztetéséhez szintén szikséges Klimavédelmi
kockazatelemzést jelen EVD kiilon fejezetként tartalmazza.

A tervezett kerékparozhato erdészeti ut kezel6je az Ipoly Erdé Zrt. lesz.

A természetvédelmi kezeldi feladatokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosaga latja el.

1.3. Az engedélykérd alapadatai

Engedélykérs:  Ipoly Erd6 Zrt.
2660 Balassagyarmat
Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
Kornyezetvédelmi Ugyfél Jele (KUJ): 100219966

A vizsgalt ut Kornyezetvédelmi Terileti Jele (KTJ): 103298363
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2. ATERVEZETT LETESITMENY RESZLETES LEIRASA
2.1. Jelenlegi allapot

Az ut gyakorlatilag egésze a Duna-Ipoly Nemzeti Park védett erdStertiletén, meglévé folduton
és épitett kozelitbnyom-szakaszokon helyezkedik el (a minimalis kivétel a ,,Panorama” erdészeti
maganut Nagymaros feletti szakasza mentén huzodo 5-7 m széles sav a 0+00 hm sz. kézelében)

2.2. Tervezett kialakitas

2.2.1. A tevékenység volumene, a nyomvonal ismertetése

A tervezett szakasz Nagymaros és Zebegény telepiilés kiltertletén vezet.

A tervezett Gt olyan specialis, nem szokvanyos erdészeti maganut lesz, ami egyrészt erdészeti
kozjoléti feladatok ellatasara szolgal, tehat kijelolhetd erdészeti kerékparos utvonalnak; masrészt
alkalmas erdészeti személyszallitd gépjarmuvek korlatozott forgalmara — biztositva az erdészeti
szakszemélyzet és fizikai dolgozék biztonsagos kozlekedését. Az ut — szigoruan kévetve a
korabban kijart foldutak nyomvonalat — zdzottké burkolatot kap, és tartdssaga érdekében meg
kell oldani a vizelvezetését is. Egyes szakaszain nem zarhat6 ki erd6gazdalkodasi feladatot ellato
nehézgépjarmiivek alkalomszer( forgalma sem. Két szakaszon az erdészeti szallitojarmiivek
is megjelennek a kitermelt faanyag elszallitisa érdekében, igy ezeken a részeken a megfelel6
szélességet és teherbirast is biztositani kell:

0+000 és 040682 szelvények kozott
1+461 és 1+502 szelvények kozott

A tervezési szakasz hossza 1993,4 m.
2.2.2. Vizszintes és magassagi vonalvezetés

Az Gt vizszintes és magassagi vonalvezetését is teljes mértékben meghatarozzak a lekovetett,
meglévé foldutak. A foldutak szabalytalansaga miatt vizszintes értelemben sok az iv, fliggbleges
értelemben gyakori az esésvaltas, a fliggbleges lekerekités.

Az Gt 276.11 m magassagbdl indul, a végpontja 162.81 m-en van, amellett, hogy 2, aranylag
r6vid szakaszon emelkedik is, az atlagos lejtése 5.7%. A magassagi vonalvezetés helyenként eléri
akar a kiszallité utak esetében kivételesen megengedett 15%-0s esést is. A 6+67 és 14+60
szelvényeknél megfordulasi lehetéségre van szikség. Bzt a csatlakozé erdei foldutak 15 m
hosszan torténé zazottkéves megerdsitésével érhetd el, ami ,,Y” fordulas lehetéségét biztositja.

2.2.3. Keresztmetszeti kialakitas

Az 1j, burkolattal megerésitett ut az erd6bdl csak keskeny savot hasznal. Némi pasztaszélesitésre
azért szikség van, mivel a viztelenités legjobban egy hegy fel6li arokkal biztosithatd, masrészt
az itt kozleked6 erdészeti szakszemélyzeti jarmiveknek is kell egy biztonsagos szélesség. A
burkolatot 2,5 m szélesnek hataroztak meg, 0,5-0,5 m kétoldali padkaval.

A két nagyobb teherbirast szakaszon sziikség van a kissugara ivekben az utkorona belsé oldali
szélesitésére
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2.2.4. Palyaszerkezet

A teljes utkorona megkapja a zuzottkoves megerdsitést, mivel az allékonysiag csak igy
biztosithaté. 10 cm homokos kavicsréteg £616tt 15 cm 0/56 folytonos szemeloszlasu zuzottké
éptl be, majd a felilet lezarasat 5 cm 0/22 zdzottké biztositja. Az alkalomszerl erdészeti
szallitasra is épuls 2 szakaszon a 0/56 szemcsenagysiagu zuzottks vastagsiga a dupldja: 30 cm,
és a szélesség is 1 m-rel nagyobb (4,5 m-es korona).

2.2.5. Utcsatlakozasok és csomépontok

A 0+667 és 1+4060 szelvényeknél megfordulasi lehet6ségre van sziikség. Ezt a csatlakozo erdei
foldutak 15 m hosszan t6rténd zuzottkéves megerdsitésével érhetd el.

2.2.6. Miitargyak
A nyomvonalon nem talalhaté tervezett mitargy.
2.2.7. Vizelvezetés

Az Gt viztelenitését a korona 4%-os esése hivatott biztositani. A tereprdl leérkezé csapadékot
hossziranyban a hegyoldali arok vezeti el. A mélyutas szakaszokon, illetve az id&s fak altal uralt
részen nincs hely arok kialakitasara. Itt a volgy iranyaba a "torlaszok" gyakori megbontasaval
kell a vizet levezetni. A mélyutas szakaszok tobbségénél az ut folott 1évé 6si szekérnyomok
ovarokként elvezetik azt. Az arok vizét az Ipoly Erdé Zrt. teriiletén gyakorta alkalmazott racsos
atereszek vezetik at a volgyoldalra - altaldban a magassagi vonalvezetés mélypontjaiban. Egy
utlejarénal is szitkség van racsos ateresz elhelyezésére, a 1+857 szelvényben. A nyomvonal egy
helyen vizmosast keresztez. Itt 80 cm atméréjii csbateresz beépitését tervezik. A nagy
hosszesést helyeken az arokban a lefoly6 viz sebességének csokkentése, az er6zi6 elkeriilése
érdekében rézsefonatokat javasolt a tervezé elhelyezni.

2.2.8. Kozmiivek

Az at kornyezetében kézmivek nincsenek.
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2.3. Az épités és hasznalatba helyezés megkezdésének varhat6
id6pontja

Jelen fazisban a tervezéssel érintett ut létesitéséhez kapcsolodd kornyezetvédelmi hatarozat
megszerzése a cél. A tamogatas szerint az épités és a forgalomtechnikai eszk6z6k beszerzésének
befejezési hatarideje 2025. december 31.

Az épités idészaka a természetvédelmi célu idébeli korlatozasok figyelembevételével 5-6
hénapra becsilhetd.

2.4. Terulet-igénybevétel, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi modja

2.4.1. Terilet igénybevétel, a nyomvonal altal érintett miivelési agak

A tervezési szakasz hossza 19934 m.

Szakasz (m) Hirsz Igénybevett teriilet (m2)
0136/3 55
024 2716
0-500
022 128
023 160
500-1000 024 3266
024 2126
035 313
1000-1500 025 355
040 5
033 416
033 2329
1500-1994
035 137
Osszesen: 12006

A tablazatban vastagon szedett helyrajzi szamok az erdé muvelési agu teriletek. Az utépitési
engedélyezési terv muszaki leirasa alapjan az érintett foldrészletek kozott van néhany keskeny
(kb. 4m széles) ,kivett” minGsitésd ut. Ezek 4j ut altal elfoglalt tertiletét a kimutatds nem
tartalmazza, erd6-igénybevétel a tertletiitkon nincs.

2.4.2. Erdéteriiletek igénybevétele

Az Ipoly Erd6 Zrt. az elkészitett utépitési engedélyezési terv alapjan 2022 marciusaban a
tervezett beruhazasra vonatkozdan megkérte az erdé igénybevételének elvi engedélyét.
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1. tablizat Az igénybeviételre tervezett teriilet ingatlan-nyilvintartds szerinti és erdészeti

teriiletazonosito adatai

Helység Fekvés Hrsz Alrészlet-jel Tag szam Részletjel Igi:iil:i)li: Zett

Nagymaros kulterulet 0136/3 c 36 TI3 0,01 ha
14 B 0,01 ha

13 D 0,06 ha

14 A 0,19 ha

Zebegény kilterilet 024 - 13 E 0,37 ha
13 B 0,03 ha

13 F 0,04 ha

13 G 0,12 ha

15 A 0,03 ha

15 NY 0,01 ha

Zebegény kilterulet 033 - 17 F 0,05 ha
17 E 0,08 ha

16 TI2 0,09 ha

A Heves Varmegyei Kormanyhivatal Agrarigyi Féosztalyanak FErdészeti Osztalya
HE/EO/4931-1/2023 (el6zmény iktatészam: HE/EO/2678-1/2022.) ikt. szamu hatarozatban
engedélyezte a Nagymaros 0136/3c, Zebegény 024, 033 hrsz elvi igénybevételét.

Az erdészeti hatésag a fenti iktatészamu hatarozatban erdészeti létesitménynek mindsiti a
tervezett erdészeti kerékparutat, és mint ilyen, csereerddsitést nem iranyzott eld.

(Lasd. a 2009. évi, az erd6rél, az erd6 védelmérdl és az erdbgazdalkodasrol szolo XXXVIIL
torvény, 82. §, (3) Nem kell erd6védelmi jarulékot fizetni, .... b) amennyiben az erd6t
engedélyezett erdészeti létesitmény vagy erdei kozjoléti létesitmény elhelyezésére vagy
arvizvédelmi célt szolgalo vizilétesitmény elhelyezésére veszik igénybe; )

2.5. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges 1étesitmény(ek)

A sziikséges utcsatlakozasokrol fentiekben mar irtunk (2.1.5 fejezet).

Mdtargy nem tervezett.

2.6. Az épités f6bb anyagfelhasznalasa, becsiilt mennyiségek,
anyagnyerd helyek, banyak

Jelen tervezési fazisban még nem ismert a Kivitelezé vallalkozo gépparkja és az organizacié sem,
amelynek része a szallitasi utvonalak részletezése. Az épitéshez szitkséges anyagokat a leendd
Kivitelez6 vallalkoz6 az orszag barmely anyagnyerShelyérdl szallittathatja, olyan jogszabalyi
kotottsége nincs, hogy a legkdzelebbi banyatelekrdl kell azt elvégeznie. Az anyagnyerShely, vagy
helyek pontos megvalasztasa a kivitelezés el6tt fog megtorténni, amikor a kivitelezésre
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vallalkozé cég f6lméri, hogy az épitéshez szitkséges el6irt mennyiségl és mindségu foldanyagot
melyik banyatelek, vagy banyatelkek tudjdk biztositani. Ezen f6lmérés alatt alapvetd, de nem
egyediili szempont a banyak épitési teriilethez valo kozelsége. A gyakorlatban sok esetben nem
az épitési tertlethez legkozelebb esé anyagnyerShelyek keriilnek kivalasztasra, mivel
el6fordulhat példaul, hogy az adott banyatelek nem tud olyan mindségi féldanyagot szolgaltatni,
amelyre szitksége van a leend6 Kivitelez6 vallalkozénak.

A fentiek ellenére — a jogszabalyi kotelezettségeknek eleget téve — kivalasztottunk kettd, az
épitési terilethez kozelebb esé olyan anyagnyerdhelyet, amely érvényes mikodési engedéllyel
homokot, kavicsot, vagy zuzottkd el6allitasahoz felhasznalhat6 vulkanikus kézetet nyer ki, majd
megvizsgaltuk, hogy az onnan t6rténé beszallitas milyen hatasokkal jarhat.

A jelen munkarész értékelésekor az alabbiakat feltétlentl sztikséges figyelembe venni.

- Az anyagnyerShelyek jelen dokumentacidban val6 kivalasztasanak szempontjai kozott
szerepelt, hogy

- rendelkezzenek érvényes miikédési engedéllyel;
- az épitési tertlethez a lehet6 legkozelebb essenek;

- a kitermelt nyersanyagok kozott szerepeljen a homok, kavics és zizottk6hoz
valamilyen vulkanikus kézet.

- Az anyagnyerShelyek jelen dokumentacidban valé kivalasztasainak szempontjai k6zott
nem szerepelt, hogy

- rendelkeznek-e kell6 mennyiségi kivant foldanyaggal;
- rendelkeznek-e kell6 min6ségi kivant féldanyaggal;

- a kis tavolsiggal messzebb levé anyagnyerShelyeken az esetleges
arkedvezmények, amelyek befolyasolhatjak a leend6 Kivitelez6 vallalkozo
valasztasat;

- egyéb olyan kedvezmények, amelyek befolyasolhatjak a leendé Kivitelez6
vallalkozé valasztasat.

- Ajelen dokumentaciéban kivalasztott anyagnyerShelyek tényleges, Kivitelezé vallalkozé
altali kivalasztasa teljesen bizonytalan jelen tervfazisban.

- A kivalasztott banyatelkekt6l az épitési helyszinekre vezeté szallitasi utvonalak is
bizonytalanok, mivel bizonytalanok maguk a banyatelkek is.

- A jelen dokumentaciéban megadott banyatelkek a fentiek értelmében nem tekintheték a
Tervez6 altal megalapozott javaslatnak, kizarélag a hatalyos jogszabalyi megfelelés
érdekében mutatjuk ezeket be.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (a tovabbiakban: MBFSZ) internetes oldalan elérhet6
banyaszati tertiletek legfrissebb nyilvantartasa alapjan (2024.06.01-jei nyilvantartas), a tervezési
terilethez legk6zelebb az alabbi anyagnyerShelyek talalhatdak, amelybdl a tervezett beruhazas
megvaldsitasa (épitése) alatt varhato esetleg anyagszallitas. A tablazatban szerepl6 banyatelkek
kizarolag tervezoi javaslatok (kozelségiik miatt), hatosagi eléirasban régzitésiiket nem ajanljuk.
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2. tabldzat A tervezési teriilet kérnyezetében talilhato lehetséges, legkozelebb es6 anyagnyerd
helyek felsorolisa, az MBFSZ 2024.006.01-i nyilvintartdsa alapjin

Banyatelek Miivelési | Teriilet | Nyers- | Banyavallalkoz6 (jogositott) Bes,z a111,t a.sok soran var=
2 2 B fom o ot hat6an érintett nagyobb
megnevezése | mod és jelleg | [km2] | anyag megnevezése és cime .
kozutak
Marianosztra Kiilfeite )
(Szob uejteses .| Colas-Eszakké Banyaszati Kft. 12108 j. bekots ut
.. muikodd 0,9707 | andezit B ) o
Malomvdlgy) - banvatelek (3915 Tarcal, Malom 1t 10.) 12 sz. masodrendd f&ut
andezit y
Vic IV, - kiilfej?ésgs homok, KK.H. B.é,nyamﬁv,elési/Keres- 2 sz, elsérendi fout
homok. kavics mikodd 0,6249 kavics kedelmi és Szolgaltato Kift. i < codrendd £55
’ banyatelek (1034 Budapest, Timar utca 25.) $z. masodtendu fout

A kovetkez6 tablazatban bemutatott 2023. évi forgalmi adatok a Magyar Ko6zat Nonprofit
Zartkorten Mikodd Részvénytarsasag altal 2024. oktoberében kiadott ,,Az orszagos kézutak
2023. évre vonatkozoé keresztmetszeti forgalma” c. kiadvanya (a tovabbiakban: OKA), valamint
az érvényes e-UT 02.01.31 szamu ,,Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa el6revetité
modszerrel” ¢fmd uttgyi muszaki eléiras alapjan lettek megallapitva. A tablazatban csak a
nagyobb utak érintett szakaszainak forgalmat mutatjuk be.

A forgalmi adatok levegétisztasag-védelmi, tovabba zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasa
csoportositasban keriilnek bemutatasra.

3. tablizat A feltételezett szallitdsi vitvonalak forgalmi adatai, mint alapterhelés

I. II. III. 35 3.5 ¢
akusztikai |akusztikai |akusztikai [ . auto- o
] T P T alatti feletti
Figyelembe |jarm- jarmii- jarmii- Armbvek buszok Armiivek
Kozut vett kezdé- kategéria |kategéria |kategoria 1nértéka dé meértékado lmértéka dé
megnevezése |és végszel- nappal nappal nappal i oraforgalma |,
vény (6:00-22:00) |(6:00-22:00) |(6:00-22:00) |Oraforgalma) o i/ |Oraforgalma
i i i [jarmd/ #x  |[jarmi/
[jarmd/ [jarmd/ [jarmd/ MOF]# MOF] MOF]#*
napszak]* |napszak]* |napszak]*
Marianosztra (Szob Malomvdlgy) — andezit nevii banyatol
0+000
12108 . 1t 1074 75 49 133 3 11
5+233
13+179
2831 132 61 347 4 16
12 $2.121+877
masodrendd
5 21+877
fode 2467 164 55 303 6 17
26+417
Vac IV. - homok, kavics nevii banyatol
29+074
10583 484 86 1300 13 35
2 sz. elsérendd[32T 744
fout 324744
17482 581 53 2129 20 38
34+006
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I. II. III. 3.5 3.5 ‘
akusztikai |akusztikai |akusztikai |7 . auto6- .
g e P P alatti feletti
Figyelembe |jarmi- jarmii- jarm- S buszok S,

—_ = > L . - jarmivek . . |jarmivek
Kozut vett kezdé-|kategoria |kategéria  |kategoria . , |mértékadé L, ,
megnevezése |és végszel-|nappal nappal nappal mértekado oraforgalma mértékads

vény (6:00-22:00) |(6:00-22:00) |(6:00-22:00) |Or2forgalma .,y |Oraforgalma
g Do Beeee [jarmi/ [jarmi/
[jarmii/ [jarmii/ [jarmii/ MOF]**
MOF]** MOF]**
napszak]* |napszak]* |napszak]*
34+006 -
364444 15607 656 63 1914 37 21
36+444 -
384038 8771 478 31 1077 27 18
38+038 -
404201 9305 377 98 1137 18 28
0+000
10054 248 49 1223 6 21
6+531
12 sz.|6+531

; G 6701 172 34 816 4 14
misodrendd 5 79
féut

13+179
21 (2831 132 61 347 4 16
+877

* Az akusztikai jarmikategdridkba sorolas a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a napszak szerinti felosztas a
Magyar Ut- és Vasutiigyi Tarsasag altal 2019-ben kiadott Torvényszertiségi tényezOk vizsgalata, elGallitasa
csOkkentett 6raszamu mérés esetén c. kiadvany 4. sz. melléklete alapjan lettek alkalmazva.

** A mértékadé 6raforgalom a napi forgalom 11%-dban kertilt meghatarozasra.

A bemutatott kézutak és szelvényeik megtekinthet6k a Kozlekedési Informaciés Rendszer és
Adatbézis internetes oldalan (http://kira.gov.hu).

A fenti tablazatok adatai felfele torténé kerekitéssel lettek meghatarozva, minden 1épésben a
biztonsag iranyaba valo eltéréssel. A zajhatasokkal jaré munkavégzést, valamint a nagyobb
volument szallitasi tevékenységeket az éjszakai megitélési idében (22:00-6:00) nem javasoljuk,
ezek tiltasa fontos védelmi intézkedés. A nappali forgalom hanyadat a kovetkez6 tablazatban
bemutatottak szerint, a mértékadd 6raforgalom hanyadat 11%-ban hataroztuk meg, amelyeket
az OKA napi forgalmi adataib6l szarmaztattunk. A bemutatott feltételezett szallitasi
utvonalakon varhatéan nem lesznek nagyobb forgalmi alapterhelések. A fenti alapterhelésekre
2 db 3 tengelyes, 8 m’ platdval rendelkezd tehergépjarml megforduldsaval szamoltunk 6ranként
(4 elhaladas/6ra), mint tovabbi terhelés. 7 munkadrit feltételezve (8 6ras miszakbdl csak 7
oraban torténne tényleges munkavégzés), a fenticknek megfeleléen 28 elhaladas feltételezhetd
naponta, amely a szallitasi tevékenységbdl ered.

A napszak szerinti megoszlds szamitisakor nem a hatilyos 93/2007. (XIL. 18) KvVM
rendeletben foglaltakat vettiik figyelembe, mivel a jogszabalyban bemutatott aranyszamok egy
lejart utiigyi muszaki el6irasra hivatkoznak. A jelenleg legfrissebb szakmai utmutatét vettiik
alapul, a Magyar Ut- és Vasutiigyi Tarsasag altal 2019-ben kiadott TérvényszerGségi tényezSk
vizsgalata, el6allitasa csokkentett Oraszamu mérés esetén c. kiadvanyt (a tovabbiakban:
MAUT-2019), annak a 4. sz mellékletében talalhaté napszakarinyokat. Az igy adédo
napszakaranyokat a kovetkez6 tablazatban mutatjuk be.
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4. tablizat A MAUT-2019 szerinti napszak szerinti jirmii megoszlisok
I. akusztikai II. akusztikai ITI. akusztikai
jarmiikategoria jarmiikategoria jarmiikategoria
Jelleg2
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
(6:00-22:00) (22:00-6:00)  |(6:00-22:00) (22:00-6:00)  {(6:00-22:00) (22:00-6:00)
1 0,870 0,130 0,804 0,196 0,795 0,205
2 0,913 0,087 0,877 0,123 0,859 0,141
3 0,933 0,067 0,916 0,084 0,899 0,101

2.7. Az épités és tizemeltetés f6bb munkafolyamatai, felhasznalt f6bb
veszélyes anyagok

2.7.1. Az épités f6bb munkafolyamatai

Jelenleg még nem ismert a leendé Kivitelezé vallalkoz6 gépparkja, igy a kévetkezékben
bemutatasra keriil6 munkafolyamatok kizarélag szakértdi becslésnek tekinthetok.

A tervezett utkarbantartas varhatéan az alabbi f6bb, terhel6bb munkafolyamattal és gépparkkal
fog jarni.

Foldmunka és atépités

2 db 3 tengelyes tehergépjarmi (8 m’-es plat6val),
1 db gumikerekes markolo, kotro,
1 db henger.

2.7.2. Az tizemeltetés f6bb munkafolyamatai

A kerékparozhat6 erdészeti ut fenntartasa az Ipoly Erdé Zrt. feladata lesz. Az tizemeltetés soran
altalaban az alabbi munkafolyamatok ad6dnak:

- Kaszalas, arokkarbantartas — padkat évente kétszer kell kaszalni. Az arok karbantartasa
részben a benové névényzet és a hordalék eltavolitasat, részben szemét, esetleg uszadék
OsszegyUjtését jelenti. Az arok szelvényt és a rézstt évente egyszer kell kaszalni.

- Korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartasa — elsésorban festést és tisztitast
jelent, de jelent6s a balesetek folyaman megsérilt korlatok és tablak javitasa. Téli
tzemmod utin a berendezések mosasa.

- Hulladékok gytjtése — pl. az ut mellett elszort kommunalis, és egyéb (idénként veszélyes)
hulladékok Osszegytjtése. A veszélyes hulladékok kizardlag erre a célra kialakitott tzemi
gyUjtéhelyen gyljthetdk.

- Novényzet gondozasa — fak gondozasa, sovényvagas.
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2.7.3. Az épités és tizemeltetés soran felhasznalt f6bb veszélyes anyagok

A foldmunkdhoz szikséges foldanyag szallitisa soran por képzodik. A keletkezett por
leveg&szennyezését a megfelel viztartalom biztositasaval vagy letakarassal kell megakadalyozni.

Epités soran a festési munkakhoz az illéanyag-tartalmi festékek minGsiilnek veszélyes anyagnak.
A festékeket zart szekrényben kell tarolni. Epités alatt a munkagépeket, illetve szallito
jarmuveket kiépitett tzemanyag-kutakrdl, esetleg mobil tzemanyag-kutakrdl tankoljak meg.
Uzemeltetés sorin felhasznalt veszélyes anyagok: illéanyagot tartalmazé festékek, olajok,
munkagépek tizemanyaga.

2.8. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas
nagysagrendje, szallitasigénye, varhato tizemelés alatti forgalmak

Epitési, kivitelezési id3szakban varhaté forgalmak

A fentebb bemutatott feltételezett szallitasi dtvonalakon 2 db 3 tengelyes, 8 m’ platéval
rendelkezd tehergépjarmi megforduldsat feltételezzik éranként (4 elhaladds/6ra). 7 munkadrat
feltételezve (8 Oras muszakbdl csak 7 oraban torténne tényleges munkavégzés), a fenticknek
megfeleléen 28 elhaladas feltételezheté naponta, amely a szallitasi tevékenységbdl ered.

Uzemelési és tizemeltetési forgalom

A teljes erdészeti utra érvényes, hogy arra csak erdészeti jarmivek, valamint kerékparok
hajthatnak be.

A vizsgalt ut tzemeltetéséhez nem szitkséges kilonosebb teher- és személyszallitdas. Ennek
volumen nehezen becsiilhet6. Az ebbdl eredé kérnyezeti terhelés bizonyosan csekély.

Az ut tervezési éElettartama 20 év, amelyet az "Erdészeti utak tervezési iranyelvei" (EUTI)
javasol. Ez alatt a becsiilt forgalom 7000 eta (100 kN egységtengely athaladas), amelyb6l tovabb
becstilhetd a napi forgalom, amelyet a kovetkez$ tablazatban mutatunk be.

5. tablizat A tervezett it iizemelés alatti dtlagos napi forgalminak becslése az dtadast koveto 1 év
utdn, valamint taviati idészakban (2040) egyarint
Személygépkocsi Kis tehergépkocsi (<3,5 t) Nehéz tehergépkocsi (>7,5 t)
[jarmii/nap] [jarmii/nap] [jarmii/nap]
5 1 2

2.9. Magyarorszagon 1j, kiilf61dén mar alkalmazott technolégia
bevezetése esetén, kiilfoldi referencia

Sem a kivitelezés sem az lizemelés soran nem tervezett olyan technolégia alkalmazasa, amely
Magyarorszagon ujnak szamit.
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2.10. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Korabban nem kertltek meghatarozasra kérnyezetvédelmi 1étesitmények és intézkedések. A
kornyezetvédelmi létesitményeket és intézkedéseket — amennyiben szitkségesek — koérnyezeti
elemenként és 6sszefoglalva a tovabbi fejezetek tartalmazzak.

2.11. Alapadatok bizonytalansaga

Az alapadatok esetében a bizonytalansag elsésorban az épités alatti kérnyezetvédelemmel
kapcsolatban van, az tizem jellegéb6l adédodan.

Epitéshez kapcsolédd adatok — a jelenlegi tervfazisban a kivitelezé és az azzal kapcsolatos
adatok még nem ismertek. Igy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a
vallalkoz6, honnan szallitja az épitéshez sziikséges anyagokat, létesit-e és hol telephelyet,
munkagépek taroldsat hogy oldja meg, stb. Ezek kijelolése és engedélyeztetése a vallalkozo
feladata.

Bizonytalansag tehat a zajszamitas alapjaul szolgal6 adatbazis bizonytalansagi tényezdi is.

Ezeken felil a tervezett kerékparozhatd erdészeti at épitésének és forgalomba helyezésének
varhat6 idépontja bizonytalansaga is fennallhat.

2.12. A vizsgalt 1étesitmény megfelel6sége a teriilet- és
telepiilésrendezési eszkézokkel

Nagymaros ¢és Zebegény Pest Varmegyében talalhato, a Szobi jarasban.

Pest Megye Teruletrendezési Tervérdl a 10/2020. (VI.30.) 6nkormanyzat rendelet rendelkezik,
melynek szerkezeti tervlapja nem tartalmazza a tervezett fejlesztést.

Nagymaros Varos Helyi épitési Szabalyzatardl és Szabalyozasi tervérdl a 1/2022. (XI.21.)
onkormanyzati rendelet rendelkezik.

Zebegény Kozség helyi épitési szabdlyzatit a 6/2017. (IIL. 09.) 6nkorményzati rendelet
tartalmazza.

;;;;;

2.13. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eurdpai Parlament és Eurdpai
Tanacs iranyelv) céljainak valé megfelelés

Magyarorszag Vizgyajté-gazdalkodasi Terve a kévetkezs alegységbe sorolja be a tervezési
teriletet: K6zép-Duna alegység.

A tervezett nyomvonal nem érint vizfolyast, a beruhazas soran nem torténik vizfolyas korrekcio,
igy nem szitkséges megvizsgalni, hogy milyen célokat fogalmaz meg az Orszagos Vizgyijto-
gazdalkodasi Terv (OVGT) relevans része.
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3. HATOTENYEZOK, HATASOK, HATASFOLYAMATOXK,
HATASVISELOK, HATASTERULETEK

Az alabbiakban 4ttekintést adunk a hatasfolyamatokrol, hatasokrol, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasarol, valamint a hatasteriiletek lehatarolasanak altalanos elveirdl, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelent6ségével, a hatasteriletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszal szerint vizsgalva az aldbbiakra bonthaték a beruhazas hatasai:

- Epitési, kivitelezési munkalatok hatisai: Meghatarozott, r6vid ideig tarté tevékenység,
amelynek hatdsai a munkateriileten belil, annak kozvetlen kérnyezetében, illetve a
szallitasok altal a tertilet uthal6zatan és a kornyez6 telepiiléseken jelentkezhetnek.

- A létesitmény hatasai: A tertletfoglalasban jelentkezik.

- Uzemelés hatisai: A kozlekedSk 4ltal esetleges alig szamszerGsithetd zaj- és
leveg6terhelések, illetve az élévilag kismértékii zavarasa.

- Uzemeltetés hatdsai: A fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal 1étrej6vé hatasok.

- Felhagyas, elbontds hatasai: Nem jellemzé a tevékenységre, ezért a tovabbiakban nem
kivanunk vele foglalkozni.

3.1. A hatasteriilet kijel6lése
A hatasterilet az a tertilet vagy térrész, ahol jogszabalyban meghatarozott mértékti kérnyezetre
gyakorolt hatas a kérnyezethasznalat soran bekovetkezett vagy bekovetkezhet.

A hatastertlet lehataroldsanal a 314/2005. (XI1.25.)) Kormanyrendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszuk figyelembe.

E rendelet szerint:
,,1. Hatastertilet tipusok

1. A kozvetlen hatasok tertiletei: az egyes hatotényez6khoz hozzarendelhetd tertletek, amelyek
lehetnek

a) a foldbe, vizbe, levegbbe valo egyes anyag- vagy energia kibocsatasok terjedési teriletei az
érintett kornyezeti elemben, valamint

b) a f6ld, viz, él6vilag, épitett kornyezet kdzvetlen igénybevételének tertiletei.

2. A kozvetett hatasok tertletei: a kozvetlen hatdsok tertletein bekdvetkezé kornyezeti
allapotvaltozasok miatt tovabbterjedd hatasfolyamatok terjedési tertilete azon kérnyezeti elemek
és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatastertilet: a kbzvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egytittese.”

A zaj- és rezgés elleni védelem vonatkozasaban pedig a 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben
rogzitetteket kell figyelembe venni.
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3.1.1. K6zvetlen hatasteriilet
3.1.1.1. Fildtani kizeg, talaj és felszin alatti vigek védelme

A kozvetlen hatasteriileten a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési teriletét értjik,
beleértve a csapadékviz levezetd arkot és az anyagnyer6-helyeket. Ezen a teriileten belil érhett
kozvetlen hatds a talajt az épités stidiumaban. Uzemelés id6szakaban a beruhazis jellegébdl
adoddan nem szamitunk szamottevs szennyezésre.

A kornyezetszennyez6 hatason kiviil meg kell emliteni az épitési munkalatokkal kapcsolatos
terilet igénybevételt (anyagnyeré helyek, deponald helyek terilete).

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasteriilet nem jel6lhet6 ki. A kerékparozhaté
erdészeti at, a vizelvezetd arok teriiletein a foldtani adottsagtol fiige6 vizellatasi viszonyok
(beszivargas) valtoznak meg, amelyek kozvetett hatasként a talajviz potlasaban eredményeznek
moédosulast. Ez a hatas azonban a vonalas létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig
érzékelhetd.

3.1.1.2. Felszini vizek védelme

A beruhazas jellegébdl adoddan és érintettség hianyban felszini vizen hatastertiletet nem jelolink ki.

3.1.1.3. Levegitisztasdg-védelem

A tervezett beruhazas tizemelésének minimalis a 1égszennyez6anyag emisszidja, mivel a tervezett
ut egésze gépjarmi kozforgalom eldl elzart lesz. Az ezzel egylitt adodoé légszennyez6 vonalforras
hatisteruletét a vonatkozé, levegd védelmérdl szoléd 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
12c. pontja alapjan szamitottuk ki a vonatkoz6 fejezetekben.

Az épités idejére nem adhaté meg pontos hatastertilet, mivel jelen tervszinten még nem ismert
a leend6 Kivitelez6 vallalkozo gépparkja, illetve az organizacio sem all rendelkezésre. Kozelité
szamitasokat a vonatkozo levegétisztasag-védelmi fejezetben végziink, ugyanakkor ezek a
szamitasok és eredményei nem tekinthet6k bizonyosnak, mivel feltételezett gépekre,
munkafolyamatokra, és szallitasi utakra késztlnek.

3.1.1.4. Elévilag-védelem: Nivény- és dllatvilig

Kozvetlen hatastertiletnek a tervezett ut igénybevételi teriiletét tekintettiik, amely természetben
létez6 nyomvonal (foldutként vagy épitett kozelitbnyomként). Ez a teljes beruhazasi tertiletet
tekintve 1,09 hektar.

3.1.1.5. Zaj- és rezgésvédelen

A tervezett beruhazas tzemelésének minimalis a kornyezeti zaj és rezgés emisszidja, mivel a
tervezett Ut egésze gépjarmui kozforgalom eldl elzart lesz. Az ezzel egyutt adodo kozlekedési
zaj- és rezgésforras hatastertletét a vonatkozo, kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan szamitottuk ki a vonatkozé
fejezetekben.
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Az épités idejére nem adhaté meg pontos hatastertilet, mivel jelen tervszinten még nem ismert
a leend6 Kivitelez6 vallalkozé gépparkja, illetve az organizacié sem all rendelkezésre. Kozelité
szamitasokat a vonatkozé zaj- és rezgésvédelmi fejezetben végziink, ugyanakkor ezek a
szamitasok és eredményei nem tekinthet6k bizonyosnak, mivel feltételezett gépekre,
munkafolyamatokra, és szallitasi utakra késziilnek.

3.1.2. Kozvetett hatastertilet

Talajok és vizek kozvetett szennyezése pl. havaridbol eredS talajviz, ill. felszini
vizszennyezésbol szarmazhat (nincs felszini viz érintettség), hatastertilete nehezen becstilhetd és
nem is jellemzé a jelen beruhazasra - jellegébdl fakaddan.

Levegdlszennyezés és zajterhelés esetén kozvetett hatasteriiletként azon utak értelmezhetdk,
amelyeken a vizsgalt fejlesztés hatasara forgalmi atrendezédések adodnak, ezzel megvaltoztatva
az adott utak kornyezeti terheléseit. A vizsgalt ut a kornyezetében talalhaté egyéb utak
forgalmara nincsen hatassal, {gy nincs a vizsgalt fejlesztésnek kozvetett hatastertlete.

El6vilag kézvetett hatasteriiletnek a zavarasbol (zajhatas), ill. allomanyszerkezeti valtozasokbol
ad6do (pl. fényviszonyok valtozasa) hatasokat tekintettiik, melyek a helyszin koril 100-100 m
széles savban jelentkezhetnek, a szomszédos ¢él6helyek és gerinces fajok esetében ez tekinthet6
hatasteriiletnek. A gerinctelen fajok esetében a kozvetett hatasteriilet potencialisan 50-50 m
széles. A kiépités okozhat a jelenlegitSl eltéré tobbletzavarast, amely elsGsorban a tertleten
el6fordulé gerinces allatfajok szamara lesz érezhetd, majd a létesitést kovetéen megszinik. Az
lizemelés soran fellép6 terhelés a jelenlegi terhelésnél varhatéan nem lesz lényegesen nagyobb.

Tajesztétikai értelemben mindazon tertlet hatastertlet, ahonnan a tervezett ut lathato.

3.1.3. A létesitmény megvalositasa nélkiil varhaté kérnyezeti allapotvaltozasok

Azon kornyezeti elemeknél, illetve veszélyeztets tényez6knél, amelyek esetében a megvaldsitas
nélkili allapot relevans informacidval szolgal a vizsgalat soran, a kornyezeti elem, vagy
veszélyeztetS tényezs vonatkozo fejezetében mutatjuk be a feltart hatasokat.
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4. AKORNYEZETI ELEMEK VIZSGALATA

4.1. Foldtani kézeg, talaj és felszin alatti vizek védelme
4.1.1. Hivatkozott jogszabalyok, elSirasok és irodalmak

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EuM-FVM egytittes rendelet a foldtani kozeg és felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérdl,

- 2007. évi CXXIX. torvény a term6fold védelmérdl,

- 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriletrendezési Tervrol.

- 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

- 220/2004. (VIL. 24.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl

- 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EuM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez szikséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérél

- 123/1997. (VII. 18)) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizi létesitmények védelmérdl

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet a vizszennyez$ anyagok kibocsatasira vonatozd
hatarértékekr6l és alkalmazasuk egyes szabalyairol

- A 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel médositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a
felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levs telepiilések
besorolasarol

4.1.2. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.1.2.1. A tervezési teriilet domborzata

A tervezett beruhazas helyszine Pest varmegyében, Zebegény és Nagymaros hataraban
helyezkedik el.

Zebegény a Borzsonyi-peremhegység kistdjon, Nagymaros a Visegradi-Dunakanyar kistajon
talalhato.

Domborzati adottsagokat tekintve 0+000-1+000 km sz. kozott lejtds, helyenként erésen
meredek, mig 1+000-1+994 km sz. k6z6tt mar nagyrészt platd helyzetd.

Borzsonyi-peremhegység kistij

A kistdj a Borzsony paleovulkanja gytGra-szerden elhelyezkedS radialis oldallejtéit foglalja
magaban. A tsz. feletti magassag 122 m és 661 m kozott. A felszin 30 %-a az alacsony
kozéphegység hatas, 40 %-a gerinces orografiai domborzattipusaba sorolhato, s kb 30 %-a
alacsony domblabi hatak és lejtSk tipusa. A pleisztocén periglacialis domborzatalakulas hatasara
az 500 m feletti felszineken kétengerek, kriplanacios 1épesSk tagoljak a domborzatot, az alsébb
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szinteken a hegylabi 1épcsék, hegylabfelszinek erésen felszabdaltak, ma is erésen
erozidveszélyesek.

Visegradi-Dunakanyar kistaj

A Visegradi-Dunakanyar kistaj tobbnyire szimmetrikus, erézids folyovolgy. Teriletének kb.
20%-a kézepes magassagu, enyhén tagolt siksag, kb. 80%-a volgytalp. Tsz feletti magassaga 107
¢és 220 m kozott valtozik. Intenziv lejtépusztulas jellemzé a Duna felé lejt6 felszineken, pl
Visegrad és Zebegény kozott.

4.1.2.2. Geolggiai és foldtani adottsagok

A Borzsonyi-peremhegység kistaj felszinének tobb, mint 2/3-4t vulkani anyagok (f6ként miocén
andezittufa és agglomeratum) fedik. A badeni mészké a teriilet ENY-i és D-i részén, gyakran
egyenetlen eloszlasban 16sszel vagy pleisztocén agyaggal boritott (15 %). Kb. hasonl6 kiterjedést
és fedést a kozépsG-miocén slir az FK-i és D-i peremeken. A vulkani tevékenység kozépsé
szakaszaban a magas-borzsonyi rétegvulkan peremén javarészt szubvulkani centrumokbol
vulkangyird alakult ki. Ezek az egyedi rétegvulkanok (pl. kemencei, k6zéphegyi, stb.) mind
kézettanilag, mind orogréfiailag a kistajon belill jol elkillénithetSk. A 6 szerkezeti irany BK-
DNY-i.

A vulkani mikodést kovetd hidrotermalis tevékenységhez kapcsolodo ércesedés a Ny-i részen
ma mar nem képvisel komoly értéket.

A Visegradi- Dunakanyar kistaj alapja harmadidészaki homokks és andezittufa, ill.
agglomeratum. A felszini, illetve felszin kozeli tledékek kb 20 %-a 16sz, illetve lejt6losz, kb 40
%-a pleisztocén folyovizi homok és kavics, a tovabbi kb. 40%-a holocén, tobbnyire folyovizi
tledék.

Az alabbi dbran a természetes felszinen el6fordulé féldtani képzédményeket mutatjuk be.
pd: proluvialis-deluvialis tledék

'Mb: Lajtai Mészké F.

«Qp's: 165z — eolikus tiledék

- 30 -



Nagymaros — Zebegény kerékparozhat6 erdészeti

. . s Kérnyezeti Projekt Kft.
maganut engedélyezési terve
Elozetes Vizsgalati Dokumentdcid DX kornyezetiprojekt@gmail.com
Miszaki leiras Voélcesej, 2025. januar

.
M\
&t

1. dbra A tervezett létesitménn yel érintett foldtani képzédmények
(Forrds: Magyarorszdg Féldtani Térképe M1:100.000)

4.1.2.3. Erintett talajtipusok

A Borzsonyi-peremhegység kistaj talajainak alapkézete 66%-ban andezittufa, a maradék része
lajtamészkoé és slir.

Az alacsonyabb térszineken ezekre a kézetekre 16sz és harmadkori agyag telepult. A kistd
talajtanilag meglehet6sen homogén. Az 6sszteriilet 82%-an valyog mechanikai Osszetételd
agyagbemosodasos barna erdétalajok képzédtek, melyek 85-90 %-a erdével boritott.

A Visegradi-Dunakanyar kistdj talajtakaréjat a pleisztocén folyovizi tiledékeken kialakult szerves
anyagban szegény, meszes homok ¢és kilonb6z6 mechanikai Osszetételd nyers Ontés talajok
alkotjak. A kistaj els6sorban uduléovezetként jon szamitasba, a talajok terméfoldként vald
hasznositasa nem jellemzé. A Dunara néz6 domboldalak 16sz6s és idésebb koru tledékein
valyog, agyagos valyog mechanikai 6sszetételll, kozepes vagy gyenge vizvezeté képességt, jo
vagy nagy viztarté képességu barnaféldek talalhatok. Az északi, csapadékosabb domboldalakon
a sotét szinl erd6talajok a meghatarozoak.

Az agrotopo térképek alapjan a tervezéssel érintett nyomvonal els6é ~950 métere
agyagbemoso6dasos barna erdétalaj tipust, onnantdl pedig erubaz talaj, nyiroktalaj tipust
érint.

Mindkét talaj tipus vizgazdalkodasa szélsGséges a sekély terméréteglség miatt. Talajképzo
kézetuk andezit, bazalt, riolit. Kémhatasukat tekintve gyengén savanyu talajok. Szervesanyag-
készletik 100-300 t/ha. Talajértékszamuk 20-30 % (természetes termékenység a
legtermékenyebb talaj termékenységének %o-aban).

A tervezéssel érintett nyomvonal nem eredményezi mez6gazdasagi teriiletek muvelésbdl valo
kivételét.
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4.1.2.4. Teriilet igénybevétel

A nyomvonal kérnyezetében erdétertiletek vannak, a beruhazas tébbnyire erdé mavelési aga
tertileteken halad.

Az igénybevett ingatlanok helyrajzi szam szerinti felsorolasat a 2.4.1 és 2.4.2 fejezetek
tartalmazzak.

4.1.2.5. Elvégzett feltirdsok eredmeényei

A kerékparozhaté erdészeti it beruhazashoz dr. Joé Katalin talajvédelmi szakért készitett
humuszos talajréteg mentését megalapozo talajvédelmi tervet 2021 oktdberében.

A talajviszonyok és a humuszos szint vastagsaganak megallapitasahoz rétegmintavevével 500
m-enként felvételezést végeztek, majd a talajok humuszos szintjébSl mintat vettek. A
felvételezések tapasztalatait az alabbiakban, 6sszefoglaléan ismertetjiik:

1. feltaras: 0+000-0+500 km sz. Talajtipus: humuszkarbonat talaj
2. feltaras: 0+500-1+000 Talajtipus: Ramann-féle barna erdétalaj
3. feltaras: 1+000-1+500 km sz. Talajtipus: foldes kopar talaj

4. 1+500-1+994 Talajtipus: Ramann-féle barna erdétala

Az erdészeti maganut nyomvonala altal érintett erdStertletek talajanak felsé humuszos
talajrétege a sekély humuszos szintvastagsag és a helyenként kialakult 5 alatti pH(H2O) értékek
miatt mentésre nem érdemes.

4.1.2.6. Felszin alatti vigek

A kis tarozoképesség kézetfelszin nagyszamu, nagy vizhozam-ingadozasu id6szakos résforrast,
valamint a peremeken kevesebb, de alland6bb vizhozamd talaj- és rétegforrast taplal. A tervezési
terileten nem talalhaté forras.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat honlapjan elérhet6 Magyarorszag talajvizszint
térképe, amely az atlagos talajviz szintjét adja meg. A talajviz szintjét abrazolo térkép alapjan a
vizsgalt ut talajvizmentes tertleteken talalhato.

2. abra A tervezéssel érintett teriilet talajvizszintje (Forris: MBFSZ térképek)
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Mivel a vizsgalati terilet nem érint felszin kozeli talajvizes teriileteket, a talajviz
elszennyez6désére nem szamitunk. A tevékenység jellege — kerékparos forgalom és maximum
1-1- erdészeti jarmd a jellemz6 — sem ad erre okot.

A 7/2005. (IIL. 1.) KvVM rendelettel médositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan
Nagymaros és Zebegény fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny f.a teriletet érint.

A szennyez$ anyag foldtani kozegbe torténd kozvetlen bevezetése és a felszin alatti vizbe
torténé kozvetett bevezetése engedélykoteles tevékenység. Az engedélykoteles tevékenység
folytat6janak az engedély megszerzése céljabol el6vizsgalatot kell végezni, amelynek alapjan a
hatésag dont az engedély kiadasa fel6l.

A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositasa érdekében a tevékenység végzése soran
szennyez$ anyag elhelyezése csak muszaki védelemmel folytathat6, és nem eredményezhet
kedvez6tlenebb allapotot, mint amit a felszin alatti viz, a foldtani kézeg (B) szennyezettségi
hatarértéke vagy az annal magasabb (Ab) bizonyitott hattér-koncentracio, tovabba az (E) egyedi
szennyezettségl hatarérték jellemez.

A Vizugyi atlaszok (geoportal.vizugy.hu) adatbazis alapjan a tervezéssel érintett nyomvonal
felszin alatti vizbazis védGteriilet nem érint.

4.1.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

A tervezett nyomvonal teljes hosszon erdében halad.

Az épitési- valamint a szallitasi tevékenységekre csak rendszeresen karbantartott és a miszaki-,
kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelelé gépjarmuvek kertilhetnek alkalmazasra, igy normal
kortlmények kézott nem varhatéd tizemanyag- illetve kendolaj elfolyasa, csepegése, a vizsgalati
teriileten az épitési tevékenységek kévetkeztében a foldtani kozeg- illetve a felszin alatti vizek
jelentés mértékd szennyezédése — normal tizemmenetben — nem varhato.

Az esetleges balesetek szennyezé hatasainak mérséklése érdekében a kivitelez6nek havaria
tervvel kell rendelkezni, és az abban foglaltak szerint haladéktalanul meg kell kezdeni a
karelharitast.

A tervezéssel érintett Gtszakasz erdétertileteket érint, szantoteriletek igénybevételére nem kertl
sor. FElsédlegesen jelentkez6 karos hatasként a talaj tomorodése és az utépitéshez felhasznalt
nyersanyagok kitermelése jellheté meg.

A talaj tomorodés mértékét a munkatertlet kiterjedésének csokkentésével lehet minimalizalni.
A munkatertlet hatékony kijel6lésével, valamint a munkagépek munkaterileten torténd
mozgasanak szervezésével a talaj tomorodése elkertilhetd, illetve a ténylegesen sziikséges
mértékre cs6kkentheto.

A talajkornyezet j6 allapotanak megérzése érdekében fontos a csapadékviz szakszerd elvezetése
munka kozben és a kész allapotban is, gondoskodni kell a f6ldmtvekre hullé csapadékviz
elvezetésérdl.

Az 1t és a kapcsolodo létesitmények (vizelvezetd arkok, atereszek) épitése soran felhasznalasra
keriil§, valamint a keletkez6 veszélyes, illetve szennyezéanyagok tarolasat, kezelését szolgalo
létesitményeket a felszin alatti viz és a foldtani kézeg szennyezédését kizaré médon kell
kialakitani (izemanyag tarolok, munkagépek karbantartasanak kérilményei, a védelem eszkozei,
hulladékok és veszélyes hulladékok tarolasanak és szallitasinak modjai).
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4.1.4. Uzemelés és iizemeltetés hatasai

Az ut viztelenitését a korona 4%-os esése hivatott biztositani. A tereprdl leérkezé csapadékot
hossziranyban a hegyoldali arok vezeti el. A mélyutas szakaszokon, illetve az id6s fak altal uralt
részen nincs hely arok kialakitasara. Itt a volgy iranyaba a "torlaszok" gyakori megbontasaval
kell a vizet levezetni. Az arok vizét az Ipoly Erdé Zrt. teriiletén gyakorta alkalmazott racsos
atereszek vezetik at a volgyoldalra - altaldban a magassagi vonalvezetés mélypontjaiban. Egy
utlejarénal is szitkség van racsos ateresz elhelyezésére, a 18+57 szelvényben. A nyomvonal egy
helyen vizmosast keresztez. Itt 80 cm atmérdjli csbateresz beépitését tervezik.

Az utrdl - a létesitmény jellegéb6l addéddéan - nem varhaté a csapadékvizzel lemosédd
szennyezés. Havaria esetek el6fordulasaval sem kell szamolnunk, mivel szamottevé mennyiségt
veszélyes anyagot az utat hasznal6 (erdészeti) jarmuavek részei nem tartalmaznak és kerékparos
kozlekedéssel - jellegébdl adéddan - jelentds volument veszélyes anyagot nem szallitanak.

4.1.5. Felhagyas hatasai

A létesitmény esetén felhagyas alatt az Gtpalya elbontasat, illetve az érintett terilet rekultivaciojat
értjiik. Ennek a hatdsai megegyeznek az épitésnél bemutatott hatasokkal.

4.1.6. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

A tervezett nyomvonal teljes hosszon erd6ben halad. Az utépités erdStertileteket érint, és nincs
sziikség szantotertlet igénybevételére.

A tervezéssel érintett nyomvonal kornyezetében nem talalhat6 védett felszin alatti vizbazis.

A vizsgalt ut talajvizmentes teriileteken talalhat6. A kerékpar- és erdészeti ut tizemébdl
adédéan nem varhatoé a felszin alatti vizekre potencialisan veszélyt jelent$ szennyezés.

A talajra és a felszin alatti vizre a létesitmény az épités soran lehet hatassal. A hatasok
minimalizalasa érdekében a kévetkez6 védelmi intézkedések betartasa sziikséges:

- Az ¢épitési- valamint a szallitasi tevékenységekre csak rendszeresen karbantartott és a
muszaki-, koérnyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6  gépjarmtvek  kertilhetnek
alkalmazasra, {gy normal korilmények k6zott nem varhaté tzemanyag- illetve kendolaj
elfolyasa, csepegése, a vizsgalati teriileten az épitési tevékenységek kovetkeztében a
toldtani kozeg- illetve a felszin alatti vizek jelentés mértékd szennyezédése — normal
lzemmenetben — nem varhato.

- Az esetleges balesetek szennyezé hatasainak mérséklése érdekében a kivitelezének havaria
tervvel kell rendelkezni, és az abban foglaltak szerint haladéktalanul meg kell kezdeni a
karelharitast.

- A tala) tomorodés mértékét a munkatertlet kiterjedésének csokkentésével lehet
minimalizalni. A  munkatertlet hatékony kijel6lésével, valamint a munkagépek
munkatertileten torténé mozgasanak szervezésével a talaj tomorédése elkertlhetd, illetve
a tényleges mértékre csokkentheto.

- A talajkérnyezet j6 allapotanak megérzése érdekében fontos a csapadékviz szakszerd
elvezetése munka kézben és a kész allapotban is, gondoskodni kell a f6ldmuvekre hullo
csapadékviz elvezetésérol.
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- Az ut kivitelezése soran felhasznalasra kertls, valamint a keletkez6 veszélyes, illetve
szennyezbanyagok tarolasat, kezelését szolgald létesitményeket a felszin alatti viz és a
foldtani kozeg szennyez6dését kizaré modon kell kialakitani (izemanyag tarolok,

munkagépek karbantartasanak koriilményei, a védelem eszkozei, hulladékok és veszélyes
hulladékok tarolasanak és szallitasanak modjai).
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4.2. Felszini vizek védelme

rrr

4.2.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

- 1995. évi LVIL To6rvény a vizgazdalkodasrol,
- 220/2004. (VIL. 24.) Korm. rendelet a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairdl,

- 28/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet a vizszennyezé anyagok kibocsatisira vonatozd
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

- 18/2003. (XIL9.) KvVM-BM egyittes rendelet a telepilések 4ar- és belviz
veszélyeztetettségi alapon torténd besorolasarol.

4.2.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

A vizsgalt teriilet vizhaztartasa nagy széls6ségek kozott valtozik. A vizfolyasok vizhozama
erésen figg az éves csapadéktol és a vizgyijté felépitésétSl. A vizfolyasok altalaban jol bevagott
mederben futnak még a peremeken is.

A tervezéssel érintett kerékparozhat6 erdészeti ut nem érint vizfolyast.

Tervezett vizelvezetés

Az ut viztelenitését a korona 4%-os esése hivatott biztositani. A tereprdl leérkezé csapadékot
hossziranyban a hegyoldali arok vezeti el. A mélyutas szakaszokon, illetve az id6s fak altal uralt
részen nincs hely arok kialakitasara. Itt a volgy iranyaba a "torlaszok" gyakori megbontasaval
kell a vizet levezetni. Az arok vizét az Ipoly Erdé Zrt. teriletén gyakorta alkalmazott racsos
atereszek vezetik at a volgyoldalra - altaldban a magassagi vonalvezetés mélypontjaiban. Egy
utlejaronal is szitkség van racsos ateresz elhelyezésére, a 1+857 szelvényben. A nyomvonal egy
helyen vizmosast keresztez. Itt 80 cm atmérdjl csbateresz beépitését tervezik.

4.2.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata
A tervezéssel érintett erdészeti ut nem érint felszini vizfolyast.
4.2.4. Uzemelés és iizemeltetés hatasai

Az tzembe helyezés el6tt karelharitasi tervet kell késziteni, mely tartalmazza a havaria esetek
kezelésének modjat is. A karelharitas soran a szennyezett tertileteket és mutargyakat minden
esetben tisztitani kell.

A létesitmény jellegébdl adoédoan (napi jarmilszam - és fajta) az Gtrdl szarmazd szamottevd
szennyezés nem valdszindsithetd, és havaria események kialakulasara is csekély esély van. Az
tzemeltetés kapcsan vegyszeres gyomirtas nem torténik.
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4.2.5. Felhagyas hatasai

A létesitmény esetén felhagyas alatt az atpalya elbontasat, illetve az érintett terilet rekultivaciojat
értjiik. Ennek a hatasai megegyeznek az épitésnél bemutatott hatasokkal.

4.2.6. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

A tervezett nyomvonal nem érint felszini vizfolyast.
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4.3. Levegdtisztasag-védelem
Jelen tervezett fejlesztés levegbtisztasag-védelmi vonatkozasait megvizsgaltuk a beruhazas
kornyezetében, a kdzvetlen és kozvetett hatastertileten egyarant,

- ajelenlegi,

- az épités idején varhato ideiglenes,

- amegval6sulas melletti tavlati,

- ésaz elbontas, felhagyas
allapotok idején egyarant.

Vizsgaltuk a varhaté hatdsokat és hatasviselGket, a szitkséges védelmi intézkedéseket, kiilon
kitérve az esetleges monitoring vizsgalatokra, valamint a havarias esetek kockazataira. A
kovetkezé fejezetek részletesen bemutatjak ezen vizsgalatok modszertanat és eredményeit.

4.3.1. Hivatkozott jogszabalyok, elSirasok és szabvanyok

Magyarorszagon a levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: 306/2010. Korm. rendelet) hatirozza meg levegltisztasag-védelem
legfontosabb szempontjait, betartandé el6irasait.

A levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza a légszennyezd
anyagok listajat, ¢és az azokhoz meghatarozott 1égszennyezettségi hatarértékeket.
A légszennyez6 anyagok veszélyességtk alapjan négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az
I. kilonGsen veszélyes fokozattél a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig. A relevans oras,
24 oOras és éves légszennyezettségl hatarértékek a kévetkez6 tablazatban kertilnek bemutatasra.

6. tablizat A f6bb légszennyezd anyagok egészségiigyi hatdrértékel
Légszennyezd anyag Vesfzélyességi Oras hatarérték | 24 6ras hatarérték | Eves hatarérték
okozat [ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
Kén-dioxid (SO») I11. 250 125 50
Nitrogén-dioxid (NO») 1. 100 85 40
Szén-monoxid (CO) 1. 10000 5000 3000
Szallé por (PMio) I11. - 50 40
Olom (Pb) L - - 0,3
Ozon (O3) L 120 120 120

Tovabbi jogszabalyi el6iras a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérol szolo
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet, amely 10 légszennyezettségi agglomericidba sorolja az orszig
teriletét, a zoénacsoportok megjeldlésével az egyes kiemelt jelent6ségi 1égszennyez6 anyagok
szerint. A 10 agglomeracion kivil kijelol 13 varost, amelyek a kérnyékiiktdl eltéré besorolast
kaptak.
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A tervezéskor felhasznalt f6bb jogszabalyok és szabvanyok:

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérdl;

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijel6lésérdl;

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezb pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

6/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegSterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol;

6/1990. (IV. 12.) K6HEM rendelet a kézati jarmévek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasanak miszaki feltételeirdl;

MSZ 21457:2002 szabvanysorozat a légszennyez6 anyagok terjedésének meteorologiai
jellemz6irdl;

MSZ 21459:1981-1985 szabvanysorozat a 1égszennyez6 anyagok transzmisszidjanak
meghatarozasarol.

MSZ 21460:1978-1988 szabvanysorozat a levegétisztasag-védelmi fogalommeg-
hatarozasokrol,

4.3.2. Meteoroldgiai viszonyok és a vizsgalati helyszin bemutatasa

A levegbtisztasag-védelmi szamitasokhoz a tervezési teriletre jellemzé uralkodd széliranyra,
valamint atlagos szélsebességre van sziikség. Ezen adatokat az OMSZ internetes oldalan
elérhet6 alabbi térkép segitségével hataroztuk meg.

200 km NN S55-6

0 50 100 150

3. dbra Evi dtlagos szélsebességek és az uralkodé szélirinyok Magyarorszdgon
a 2000 és 2009 kozorti idGszakban [Forrds: OMSZ]
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A fenti abra alapjan a tervezési teriileten az uralkodo szélirany a ENy-i, az atlagos szélsebesség
pedig 2,5 m/s koriili.

A tervezett ut kizardlag erdétertileteket érint. Levegbtisztasag-védelmi szempontbol nincs
megkiilonboztetve védendd, illetve nem védend§ teriilet, vagy létesitmény. A 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet 1égszennyezettségi egészséglgyi hatarértékeinek mindenhol teljestlnitik kell. Ez
ut6bbi teljesen szigortan véve ellehetetlenitene szinte minden épitkezést, igy szakért6i megitélés
alapjan  bevezettink két tertlettipust, a légszennyezettségre érzékeny, illetve a
légszennyezettségre kevésbé, vagy nem érzékeny tertileteket.

Az érzékeny csoportba tartoznak megitélésiink szerint a lakotertiletek, kivétel nélkdl, tovabba a
hosszabb emberi tartézkodasra alkalmas teriiletek (munkahelyek, gazdasagi teriletek, tanyak),
valamint az értékes és levegbterhelésre érzékeny mezbgazdasagi tertiletek (pl. gyiimolesos, salata
termesztés).

A tervezett uthoz legkozelebb elhelyezked6 légszennyezettségre érzékeny teriilet a fentiek
alapjan Nagymaroson a Grand Maros udilShely (~300 m-re a tervezési szakasz elejétdl) és
Zebegény kertes lakoterilete (~350 m a tervezési szakasz végétol).

4.3.3. Jelenlegi allapot vizsgalata

A tervezett Ut vizsgalati terllete orszagos viszonylatban nem tekintheté szennyezettnek, a
levegbmindség kedvezs. A levegbtisztasag-védelmi fejezet késGbbi alfejezeteiben a
légszennyezbanyagok terjedésének a szamitasainal a jelenlegi allapot szennyezettségét, mint
alapterheltség fogjuk figyelembe venni.

Jelenlegi allapot, hattérszennyezettség bemutatasa a zénabesorolas alapjan

A 306/2010. Korm. rendelet alapjan az orszag teruletét és teleptiléseit a légszennyezettség
mértéke alapjan a kornyezetvédelmi és a  kozegészséglgyi hatdsag  javaslatanak
figyelembevételével zonakba kell sorolni. A zéndk kijelolésére a 1égszennyezettségi
agglomeraciok ¢és zénak kijelolésérdl  szolo  4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben
(a tovabbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) kertlt sor. A rendelet az egyes zondkban
11 szennyezé anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a talaj kozeli 6zon
esetében O-1 és O-II csoportokba tipizalja a zonat.

B csoport: azon tertiilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a  taréshatart, a
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. soraban szetepld
anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely 1égszennyez6 anyagra tréshatar nincs
megallapitva, de a teriileten e légszennyezé anyag tekintetében a levegGterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban
foglalt tablazat 3-6. soraban szereplS anyagok esetén a célértéket, a tertiletet ebbe a csoportba
kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tréshatar kozott van.

_40 -



Nag}'rm'aros - Ze’bege,n.y kerékparozhat6 erdészeti Kérnyezeti Projekt Kft.
maganut engedélyezési terve
Elozetes Vizsgdlati Dokumentdicio DX kornyezetiprojekt@gmail.com

Miszaki lefras Vélesej, 2025. januar

D csoport: azon tertlet, ahol a levegSterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, a
4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl
anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon tertlet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az also6 vizsgalati kiiszob k6zott van.

F csoport: azon tertilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszob6t nem haladja
meg.
O-I csoportt: azon terilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célértéket.

O-II csoportt: azon tertlet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a hossza tava
célként kitlzott koncentracio értéket.

A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet teriileti felosztasa alapjan a fejlesztési teriilet az ,,Az orszag
tobbi teriilete” nevl zénat érinti kizardlag, amely alapjan az alabbi besorolasok és jellemz6
koncentraciok adédnak a vizsgalati tertileten.

7. tablizat A fejlesztési teriilet jelenlegi lIégszennyezettségi dllapota az ,,Az orszdg tobbi teriilete”
zonacsoport szerinti besorolds alapjin
. “ i PMy feliiletén megko6t6dott
Légszennyez6 | 55, | NO, | CO | PMu [benzol|, 1213
AL kézeliOs| As | €d | Ni | Pb | BaP
Levegominscgi | F | F | B | F O-1 F F F F D
zona
< .
Jellemzé kone. | <50 | <26 |<2500|25-35| <2 >120 0.0024 <0,002| <0,01 | <0,15 06080016
[ng/m’] 2 1 3 2 1 3 T 1 1 1 "1t

" éves atlagkoncentricié
? 24 6rés atlagkoncentracio
7 napi 8 6rds mozgé atlagkoncentriciék maximuma

A Dbesorolas szerint a szalld por (PMig) feliletén megkotéd6é benz(a)pirén éves
atlagkoncentracidja a vonatkozo felsé vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi célérték kdzott
van. A szallé por (PMio) 24 6ras atlagkoncentracidja a vonatkozo felsé és az also vizsgalati
kiiszobérték kézott van. A kén-dioxid 24 6ras atlagkoncentracidja, a szén-monoxid napi 8 6ras
mozgd atlagkoncentraciok maximumanak értéke, a nitrogén-dioxid és a szalld por (PMio)
feliletén megk6t6dé arzén, kadmium, nikkel és 6lom éves atlagkoncentracioja a vonatkozo alsé
vizsgalati kiiszObértéket nem haladja meg. A talajkézeli 6zon napi 8 Oras mozgd
atlagkoncentraciok maximuma meghaladja a célértéket.

Jelenlegi allapot, hattérszennyezettség bemutatasa az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhalézat (OLM) adatai alapjan

Az alapterheltség meghatarozasakor figyelembe vett automata méréallomas a 2500 Esztergom,
Peté Sandor utca 26-28. cimen talalhatd, amely a tervezési tertlettSl kb. 25 km-re talalhato.
Az allomas mérési adatai koztl a 2016 és 2020 k6zotti 5 évet vettik figyelembe.

Az automata méréallomas adatai segitségével az alabbi komponensek keriltek kiértékelésre:
NOQ, NOX, CO, PMm, PMz)s és SO,.
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Minden légszennyez6 komponenst figyelembe véve, a vizsgalt 5 évben a levegéminGség
orszagos viszonylatban kedvezének tekinthet§, mivel az OLM honlapjan talalhaté
légszennyezettségi index besorolast alkalmazva, a szallé6 por komponensek kivételével minden
légszennyez6 esetében kivalé besorolas adodott. A szallé por komponensek (PMiy és PMs)
esetében j6 besorolasok adodtak.

Az alabbi tablazat a napi adathianyokbdl szamitott éves adathianyok szazalékos értékeit mutatja
be, annak érdekében, hogy a hattérszennyezettség OLM adatokkal torténd relevanciaja
megallapitasra keriilhessen.

8. tablizat A napi adathiinyokbdl szimitott éves adathiinyok szdzalékos értékel
& NO: NOx co Ozon PMio PM:; SO NO
¥ [s] [] [70] [s] [7] [70] [e] (7]

2016 5,2% 5,2% 6,3% 5,2% 2,2% 100,0% 17,2% 5,2%
2017 25,8% 25,8% 4,1% 5,2% 9,6% 63,3% 4,4% 25,8%
2018 5,8% 5,8% 3,6% 4,4% 2,2% 89,0% 3,3% 5,8%
2019 10,1% 10,1% 1,6% 2,7% 2,7% 88,8% 3,6% 9,9%
2020 23,8% 23,8% 1,4% 3,3% 1,4% 47,3% 63,9% 23,8%

A fenti adatokbdl latszik, hogy csak a PMys komponens rendelkezik magasabb
bizonytalansaggal. A tobbi komponens 0Osszességében kedvezé adathiany-szazalékkal
rendelkezik.

Jelenlegi allapot, hattérszennyezettség 6sszefoglalasa

A zénabesorolas és egyéb forrasok, becslések felhasznalasaval az alabbi tablazatban foglaltuk
Ossze, hogy a késébbi szamitasok soran milyen alapterheltséggel keriltek elvégezésre a
szamitasok.

9. tablizat Levegdtisztasag-védelmi szimitisokhoz sziikséges alapterheltség meghatdrozdsa
Ulepeds
Adatforras (6[0) CH NO: NOx SO: PMio PMzs por CO:
megnevezése | [ng/m’] | [ng/m?] | [ng/m?] | [ng/m?] | [ug/m?] | [ug/m’] | [ug/m’] | [g/m?/ | [ug/m’]
30 nap]
"Az otszag tobbi
tertilete” 2500,0 - 26,0 - 50,0 35,0 - - -
z6nabesorolas
OLM - 2016 323,0 - 12,7 17,8 3,8 19,1 - - -
OLM - 2017 368,1 - 13,9 19,5 5,1 23,9 15,5 - -
OLM - 2018 366,9 - 11,7 17,0 3,5 22,0 19,1 - -
OLM —2019 | 427,7 - 11,8 16,1 33 17,5 12,8 - -

_42 -



Nagymaros — Zebegény kerékparozhat6 erdészeti

. . s Koérnyezeti Projekt Kft.
maganut engedélyezési terve

Elozetes Vizsgdlati Dokumentdicio DX kornyezetiprojekt@gmail.com
Miszaki lefras Vélesej, 2025. januar
Ulepeds
Adatforras CO CH NO: NOx SO: PMio PM:zs por CO:
megnevezése | [ng/m’] | [ng/m’] | [ng/m?] | [ng/m?] | [ng/m?] | [ug/m?] | [ug/m?] | [g/m?/ | [ng/m’]
30 nap]

OLM - 2020 398,1 - 12,8 17,2 4,0 16,4 11,0 - -
Deyéb forrds, - 125,0 - 36,3 - - 25,6 6,0  |756000,0
illetve becslés *

Alapterheltség
értéke (fentiek | 730,6 125,0 14,8 20,6 11,6 223 16,8 6,0 |756000,0
atlaga)

* A zbna besorolas és az OLM vizsgalataval nem adhaté meg a szénhidrogén alapterheltség, igy ennek értékét a
vonatkozé tervez6i iranyérték 50%-aban allapitottuk meg. Annak érdekében, hogy a kapott eredmények ne
torzuljanak az NOx esetében, az OLM adatbézissal képzett NOx/NO2 hanyadossal beszoroztuk a zénabesorolas
NOz értékét. Annak érdekében, hogy a kapott eredmények ne torzuljanak a PMaz5 esetében, az OLM adatbazissal
képzett PMa;5/PMio hanyadossal beszoroztuk a zénabesorolds PMio értékét. Az tlepedd por esetében egy, a 1990
és 2003 kozotti id6szakra vonatkozé magyarorszagi atlagértéket adtuk meg, amely egy orszagos viszonylatban
vizsgalt OLM adatsorbol lett kinyerve, és az alacsonyan terhelt teriiletekre jellemz6. A fellelhetd irodalmak alapjan
a szén-dioxid hatterének a napjainkra jellemzé légkdri CO2 koncentracional kissé nagyobb, 420 ppm értéket
vettink, amely 25 °C-on, 1 atmoszféra nyomason, 44,01 molsuallyal szimolva 756.000,0 ug/m?.

Osszefoglalva, a fejlesztés terilletét és annak kérnyezetét nézve, a jelenlegi
levegémindség a zoénabesorolas és az OLM adatai alapjan orszagos viszonylatban
kedvezének tekinthet6. A  dokumentacié tovabbi levegétisztasag-védelmi
vizsgalataihoz a fenti eredményeket, mint alapterheltség vettiik figyelembe.

4.3.4. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az  épitéanyagok  kozuti  szallitasabol, a  munkagépek lizemelésébSl  szarmazo
leveg6emisszio-terhelés — els6sorban nitrogénoxidok, korom és szallé por — térben és idében
koncentralt lehet, ezért az épitkezések kdzvetlen kérnyezetében problémat okozhat. A gépjarma
kozlekedésbdl, a szallitott anyagok rakodasabol, az épitési technologiabdl, a foldkitermelésbdl,
az oszlopallitasbol és a tereprendezésbdl porkeltésre lehet szamitani.

A jelenlegi tervezési fazisban aleend6 Kivitelez6 Vallalkozo gépparkja még nem ismert, tovabba
organizacios terv sem all rendelkezésre. Ennek megfelel6en az épitési, felvonulasi tertileteken,
valamint a szallitasi dtvonalakon nem szamithaté ki pontosan a fejlesztés épitési fazisanak
légszennyezé hatasa. A kovetkezbkben kozelité és altalanos szamitasok, megallapitasok,
valamint javaslatok kertilnek bemutatasra.

A targyi fejlesztés épitésével jard levegoterheltség vizsgalatat két teriiletre, alfejezetre bontottuk.
Vizsgaltuk az épitkezés tertiletén felléps légszennyezéseket és azok terjedését, valamint a
szallitasi tevékenységgel Osszefliiggs levegbterhelést.

Levego6tisztasag-védelmi szempontbol a felhagyas hatasai kozott egyedil a létesitmények
elbontasa olyan mértékd, hogy szamszerGsitésre érdemes. A bontasi munkalatok leveg6terhel
hatasa kozel megegyezik a terhel6bb, féldmunkakkal jaré épitési munkafazisok hatasaival,
igy kiilon bontasi munkafazist nem mutatunk be.
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4.3.4.1. Az épitési teriileten fellépd légszennyezd anyagok és azok terjedése

Alkalmazott szamitasi modszer

A szamitasok soran atlagos eseteket vizsgaltuk az érvényben lévé MSZ 21457, MSZ 21459 és
az MSZ 21460 szabvanysorozatok felhasznaldsaval, figyelembe véve a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet altalanos koévetelményeit. Az alkalmazott modszer alapjan vizsgaltuk a
szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szall6 por és az
tlepedd por terjedését egyarant.

A szall6 port a hivatkozott szabvanyoknak megfeleléen gaznemud légszennyezé anyagnak
tekintettiik, mivel a terjedési tulajdonsagai hasonlbak a gazokéhoz. A lebegé (szalld) por alatt a
10 mikrométer, vagy annal kisebb atlagos részecskeatmérdja szilard részecskéket értjiik, mig az
tleped6 por alatt a 10 mikrométernél nagyobb részecskeatmérdja szilard részecskéket.

Keletkezési hely szerint vizsgaltuk a munkagépek karosanyag kibocsatasat, valamint a
foldmunkak soran a kiilonb6z6 munkamiveletek alatt a megmozgatott foldtomegbdl eredd
kiporzast, mint tleped6 és lebegé (szalld) por forrasokat. A munkagépek és a foldmunka szallo
por kibocsatasabol szamolt immisszios értékek adjak a munkatertileten varhaté szallé por
immisszios értékeket. A munkateriileten mozgatott foldtomegek kiporzasat a fejezet vonatkozo
részeiben mutatjuk be. Az tlepedd por keletkezését és terjedését csak a foldmunkaval terhelt
munkafolyamatokban vizsgaltuk, mivel egyéb munkafolyamatok soran az ulepedé por
keletkezése és terjedése elhanyagolhaté.

A szamitasok soran nem vettik figyelembe az esetleges bontasi munkalatok karosanyag és por
kibocsatasat, mivel ezek modellezésére nincs elterjedt, a szakmaban széles kérben elfogadott
médszer, tovabba az eredmények is nagy szérast mutathatnak és nem megbizhatéak. A bontasi
munkafolyamatok terhelése nagyjabdl megegyezik az épités foldmunka munkafazisanak
terhelésével.

A modellezés a kibocsatasokat, mint teriileti forras kezeli, amely szerint egy elméleti
100 méteres hosszusagu munkateriileten 6sszeadddnak az egy id6ben, egy munkafolyamat alatt
munkat végz6 gépek kibocsatasai.

Az érvényben 1évé MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabvanyok altal az alabbi
képleteket hasznaltuk a szamitasok soran.

2
Eg 1 (HGmg,fm) 0,693x 0,693x
Cop = ———exp|—-|——| |lexp| ——= |exp| ——— | +¢c;, (1
Gt ﬂUpr,tUZGp,tum pl 2 Gsz,t p umTf/Zzp't p u TAp.t h ( )

mly 2

ahol szamitott koncentracio, a fiistfaklya tengelye alatt, a talajszintre (z=0),
csapadékmentes id&szakban, adott gazallapotd légszennyezé anyag
esetében, rovid atlagolasi id6tartamra (1 6ra), adott tavolsagban, tertleti
forras esetén, hattérterheléssel egyiitt [mg/m’]

a folytonosan mikédé pontforras rovid atlagolasi id6tartamra (1 6ra)

Eq vonatkoz6 gazéllapotd szennyezdanyag-emisszidja [mg/s]
- folytonos pontforras estén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes
yGp

turbulens sz6rodasi egytitthatoja gazallapota szennyezok esetén [m)]
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Usz
OyGt

OzGt

Um
HGmg
HGfm

X

SZp
T1/2

Ap
T /2

Sz
T1/2t

At

Ti)

Ch

folytonos pontforras estén a fustfaklya szélre merdleges fiiggdleges
turbulens sz6rdédasi egytitthatoja gazallapota szennyezok esetén [m)]

terileti forras estén a fustfaklya szélre merdleges vizszintes turbulens
sz6rddasi egyutthatdja gazallapott szennyezbk esetén [m]

tertleti forras estén a fistfaklya szélre meréleges fliiggdleges turbulens
sz6rodasi egyutthatdja gazallapotua szennyezok esetén [m]

a folytonos pontforras fustfaklyajara jellemz6 szélsebesség révid id6tartam
alatti kozépértéke [m/s]

a gazallapotu szennyezSk kibocsatasanak effektiv magassaga a munkagépek
esetében [m]

a gazallapotu szennyez6k kibocsatasanak effektiv magassaga a foldmunkak
esetében [m]

a kibocsato forrastol valo széliranymenti tavolsag [m]

a kén-dioxid szaraz Glepedésének mértékét jellemz6 felezési idé pontforras
esetén [s]*

a kén-dioxid kémiai atalakulasanak mértékét jellemzé felezési id6
pontforras esetén [s]*

a kén-dioxid szaraz ilepedésének mértékét jellemzé felezési id6 teriileti
forras esetén [s]*

a kén-dioxid kémiai atalakulasanak mértékét jellemzé felezési id6 tertileti
forras esetén [s]*

adott 1égszennyezb anyag hattérkoncentraciéja [mg/m’]

* Egyéb gazallapotu szennyezdanyagok esetében a felezési idSket tartalmazé exponencidlis tényez6k értékeit

1,0-nak kell venni.

ahol
O_yGO
OyGp
ahol
0260
asz

1
— (2 2 )z
UyGt - (GyGO + Upr) (2)
a vizszintes iranyu kezdeti sz6rédasi egytitthato, amely a tertileti forras
szélességének 4,3-del osztott értéke [m]

folytonos pontforras estén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes
turbulens sz6rédasi egytitthatéja [m]

1
06t = (0260 + 0Z6p)? ©)
a flggdbleges iranyu kezdeti sz6rodasi egytitthato, amely a terileti forras
magassaganak 2,15-dal osztott értéke [m]

folytonos pontforras estén a fiistfaklya szélre merdleges fuggdleges
turbulens sz6rédasi egytitthatéja [m]
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Oyep = 0,08 (6p~03 + 1—1In

ahol stabilitasi index [-]

Z, érdességi paraméter [m)]

Er(1+g)
2TOyRp,tOzRp,tUm

Crt =

ahol
Crt

”Gm_gfm) x0:367(2,5-p) )
Zo

Ogep = 0,38p"3 (8,7 —In Hcmg,fm) x 1,55 exp(~2,35p) ®)

Zo

vgxy 2
Y il ©
2 OzRp,t

szamitott koncentracio, a fistfaklya tengelye alatt a talajszintre (z=0),
csapadékmentes id&szakban, tleped6 szilard részecskék esetében, rovid

atlagolasi id6tartamra (1 6ra), adott tavolsagban, teriileti forras esetén

[mg/m’]

a folytonosan mikodé pontforras révid atlagolasi idStartamra (1 6ra)

vonatkozé tlepedé szilard részecske szennyezbanyag-emisszidja [mg/s|

g a szilard részecskék talajra vald tlepedését figyelembe vevé tukrozési

tényezo [-]*
OyRrp

Jsz

folytonos pontforras estén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes
turbulens sz6rédasi egytitthatoja iileped6 szilard részecskék esetén [m]**

folytonos pontforras estén a fustfaklya szélre merdleges fiiggdleges
turbulens sz6rddasi egyttthatoja tleped6 szilard részecskék esetén [m]**

tertileti forras estén a fuistfaklya szélre meréleges vizszintes turbulens

OyRt
OzRt

H Rfm
toldmunkak esetében [m]

sz6rodasi egylitthatdja tlepedd szilard részecskék esetén [m]**

tertleti forras estén a fustfaklya szélre meréleges fliggbleges turbulens
sz6rodasi egyttthatdja tlepedd szilard részecskék esetén [m]**

a szilard tleped6 részecskék kibocsatasanak effektiv magassaga a

v, a szilard részecske esési (Ulepedési) sebessége [m/s]*

* A hivatkozott szabvany alapjin g tiikr6zési tényezé meghatirozisihoz ismerni kell Vg esési (lilepedési)

sebességet, amelyhez ismerni kell az tilepeds szilard részecskék atlagos részecskeatmérsijét (dg), meghatirozasuk a
hivatkozott szabvany szerint, a vonatkoz6 diagramok segitségével torténik.

** A tényezGk meghatirozasa megegyezik a giznemi szennyezéknél alkalmazottakkal, csak Hg helyett Hg

behelyettesitésével sziikséges szamolni.
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Dt = ngRt+Ch (7)

ahol D, szamitott ilepedd szilard részecskék mennyisége, a fustfaklya tengelye alatt

a talajszintre (z=0), csapadékmentes idészakban, rovid (1 6ra) atlagolasi
id6tartamra, megadott tavolsagban, terileti forras esetén, hattérterheléssel
egylitt [mg/m?*/s]*

* A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet vonatkozé tervezési irdnyértékéhez valé 6sszehasonlitds érdekében a szamitott
mennyiség [mg/m?/s| dimenzidjanak [g/m?/30 nap] dimenzidba torténd atvaltisakor ismerni szitkséges a
30 naptari nap alatt varhaté munkadrék szamét (m0). Az igy kaphat6 eredmény a ténylegesen varhaté érték folé
fog becstilni, mivel ezzel a szamitis a munkadrak ideje alatt azonosnak tekinti az id6jarasi tényezSket.

t\ "Mt
Cetaa6 = (Cgr — Cn) (Z) +cn (®)
ahol szamitott tlepedd szilard részecskék mennyisége, a fustfaklya tengelye alatt

G240 5 talajszintre (2=0), csapadékmentes idészakban, 24 6ras atlagolasi

id6tartamra, megadott tavolsagban, tertleti forras esetén, hattérterheléssel
egylitt [mg/m?*/s]

a 24 oras atlagolasi id6tartomhoz valé viszonyulasa a légszennyezd

(5 . . PR L ,
karosanyag kibocsatassal jaré6 munkaérak szamanak [6ra]
¢ a rovid atlagolasi id6tartam (1 6ra) [6ra]
1
m korrekcids tényez6 tertileti forras esetén |-
t

Alkalmazott meteorologiai paraméterek és egyéb adatok

jellemz3 szélsebesség rovid idGtartam alatti kozépértéke [m/s] U, 2,5
a gazallapotu szennyezSk kibocsatisanak effektiv magassaga a munkagépek  Hgyp g 2,0

esetében [m]

a gazallapotu szennyez8k kibocsatisanak effektiv magassaga a foldmunkak — Hgep, 4,0
esetében [m]

a szilard tleped6 részecskék kibocsatasanak effektiv magassaga a foldmunkak Hp fm 4.0
esetében [m]

a kén-dioxid szaraz tlepedésének mértékét jellemzé felezési id6 pontforris T1s/Zzp 18000
esetén [s]

a kén-dioxid kémiai atalakulasanak mértékét jellemz6 felezési id6 pontforras TAP 43200
esetén [s] 1/2

a kén-dioxid szaraz tlepedésének mértékét jellemzd felezési id6 terulet forras TSt 43200

1/2
esetén [s]
a kén-dioxid kémiai atalakulasanak mértékét jellemzé felezési id6 tertleti TlA/tz 61200

forras esetén [s]

_47 -



Nagymaros — Zebegény kerékparozhat6 erdészeti

. . s Kérnyezeti Projekt Kft.
maganut engedélyezési terve

Elgzetes Vizsgdlati Dokumentdcid D kornyezetiprojekt@gmail.com
Miszaki leiras Volesej, 2025. januar
stabilitasi index (S=6 normalis) [-] p 0,282
érdességi paraméter (kozepes striségi erdé kézépmagas (17 m) fakkal) [m] Z 1,7
tertleti forras szélessége [m] - 100,0
tertileti forras magassaga [m)] - 4,0
az tlepedé szilard részecske atlagos atmérGije (becslés, a biztonsag dg 250,0

javara alacsonyabb érték) [um|]

a szilard részecske esési (lilepedési) sebessége [m/s] Vg 1,5
a szilard részecskék talajra vald tlepedését figyelembe vevé tikrozési g 0,0
tényez6 [-]

az tlepedd por keltésével jaré munkaodrak 6sszege 30 naptari nap alatt moé 140
(20 munkanap alatt, napi 7 munkadrat feltételezve) [-]

korrekcios tényez6 terileti forras esetén |- m; 0,3

Védétavolsag és hatasteriilet meghatarozasanak moédszere

A szamitasi modszerrel a folyamatos tertleti forrasbol a kulonb6z6 1égszennyezéanyagok
1 oras, illetve 24 o6ras atlagolasi id6tartamokra vonatkozé koncentracidit kapjuk meg.
Védétavolsagon azt a tertletet értjiik, amelyen mar teljesil az adott légszennyez6 anyag 4/2011.
(I. 14) VM rendelet szerinti légszennyezettségl egészséglgyi hatarértéke, vagy tervezési
iranyértéke. Hatasteriileten pedig azt a tertletet értjik, amelyen mar teljestl a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjanak a), b) és c) alpontjai altal meghatarozott érték
(6sszehasonlitva az a), b) és c) alpontokat, a legnagyobb értéket adot vessziik figyelembe). Amely
szennyezbk esetében nincs hatarérték, azoknal a tervezési iranyértékhez viszonyitottunk.

Alkalmazott hattérkoncentraciok

A 4.3.3. Jelenlegi dllapot vizsgdlata c. fejezet végén bemutatott adatokat vettik figyelembe.

Alkalmazott munkagépek, iizemanyag felhasznalasok és fajlagos kibocsatasok

Az alabbi felsorolas az épités soran varhaté munkagépeket foglalja 6ssze munkafolyamatonként
1 mértékadd oraban. A pontos géppark ismeretének hianyaban az aldbbiak csak altalanos
érvénytek, feltételezések.

Foldmunka és atépités

2 db 3 tengelyes tehergépjirmi (8 m’-es plat6val),
1 db gumikerekes markolo, kotrd,
1 db henger.

Az alabbi tablazat emisszios értékei 1 munkagép 1 tizemora alatti kibocsatasaként értendé.
A gépenkénti tizemanyag felhasznalds meghatarozasa szakért6i becsléssel tortént. A gazolaj
strtségét 0,00085 t/1-nek vettiik.
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10. tablizat Az épitkezések sordn virhatoan felvonulo f6bb munkagépek és fogyasztisuk, valamint

kdrosanyag kibocsatdsuk

Munkagép Légszennyez6 anyag | Fajlagos kibocsatas gjen;zrzlrzsg Kibocsatott 1égszennyezd
megnevezése megnevezése [kg/t] g[}{ /h] anyag [mg/s]
szén-monoxid 63,00 12 178,50
szénhidrogének 2,00 12 5,67
1db
gumikerekes nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75
markolo, nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50
kotrd
kén-dioxid 7,40 12 20,97
szallé por (PMio) 12,00 12 34,00
szén-monoxid 63,00 12 178,50
szénhidrogének 2,00 12 5,67
1 db nitrogén-dioxid 4,50 12 12,75
henger nitrogén-oxidok 9,00 12 25,50
kén-dioxid 7,40 12 20,97
szall6 por (PMio) 12,00 12 34,00
szén-monoxid 63,00 8 119,00
szénhidrogének 2,00 8 3,78
1db - —
tehergépiarmd nitrogén-dioxid 4,50 8 8,50
(3 tengelyes nitrogén-oxidok 9,00 8 17,00
8 m? plato)
kén-dioxid 7,40 8 13,98
szallé por (PMio) 12,00 8 22,67

Alkalmazott értékek a foldmunkaval jard kiporzas becslésére

Foldanyagok mozgatasabdl és teritésébdl eredd kiporzas szamottevéen csak a foldmunkakkal
jar6 munkafazisokban varhat6, amelynek az emissziéival szamolni sztikséges.

A vizsgalt munkafizis sorin a felvonulé munkagépek 1 6ra alatt varhatéan 16,0 m’ fold
mozgatisat fogjak elvégezni (2 db 3 tengelyes, 8 m’-es platéval rendelkezd tehergépjarmi
megfordulasa 1 6ra alatt). A fold térfogattomegének 1,45 t/m’ értéket, mig a foldmunkak
fajlagos porkibocsatisinak (kiporzasi veszteség) 20 g/t értéket vettink, ami egy magasabb,
biztonsagi érték. Ezek eredményeként a foldmunka munkafazissal jaré szallé6 por emisszidja
128,89 mg/s, amelynck a terjedése soran adédd immisszios koncentraciéjat hozzaadjuk a
munkagépek tizemanyag égetésébdl és karosanyag kibocsatasaboél eredé szalloé por emissziojabol
szamolt immissziés koncentracidhoz, ezzel megkapva a munkavégzés szallé por immisszids

értékeit. A munkavégzés ileped6 por emisszidjat a fentivel egyenlének vettiik, igy annak értéke
is 128,89 mg/s.
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Adatok hianya, bizonytalansagok

A levegétisztasag-védelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van
szoros Osszefliggésben.

- munkagépek tipusa, szama,

- munkagépek fajlagos emisszioja,

- munkagépek tizemanyag fogyasztasa,

- foldmunkak kiporzasanak paraméterei,

- alkalmazott hattérkoncentraciok pontossaga,

- meteorolégiai korilmények,

- érvényes leveg6terhelés-szamitasi szabvanyok,

- az immisszids értékek, védStavolsagok és hatasteriiletek meghatarozasakor minden
esetben szabad terjedést feltételeztiink, amely a valésagban nem all fenn — szabad terjedés
esetén magasabb, néhany esetben tdlzottan is biztonsagi értékeket kapunk.

A felsorolt hianyokat, bizonytalansagokat ugy kezeltik a szamitasok soran, hogy inkabb a
biztonsag iranyaba tévedjunk. Ennek megfeleléen a tényleges immisszids terhelések,
védGtavolsagok, hatasteriiletek varhatéan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran
bemutatottak.

Az épitési, kivitelezési tevékenység ideje alatt, a munkateriileten és kornyezetében
varhat6 légszennyezd anyagok immisszids értékei, valamint a varhaté védétavolsagok
(hatarértékek teljesiilésének tavolsaga) és hatasteriiletek a jelen tervfazisban a fentiek
alapjan kiszamitasra keriiltek, azonban ezek csak kozelit§ szamitasok, a tényleges
majdani terheléseket a jelen tervfazisban nem lehet meghatarozni, mivel a leendd
Kivitelez6 vallalkoz6 és gépparkja, valamint az organizacié még nem ismert.

Szamitasi eredmények és rovid értékelésik

Fontos kiemelni, hogy a kovetkez6kben bemutatasra kertlé értékek csak kozelitd jellegiek,
mivel az alapadatok (fajlagos kibocsatas, tizemanyag felhasznalas, munkagépek tipusa, szama,
stb.) a jelen tervezési fazisban még nem ismertek.

Az eredmények az eddigiekben bemutatott munkagépek, azok munkafolyamatba torténd
besorolasa, valamint tizemanyag fogyasztasuk, kibocsatasaik alapjan kertiltek meghatarozasra,
figyelembe véve a féldmunka munkafazisokban a vonatkozé féldanyagok kiporzasat is.

Minden vizsgalt légszennyezb esetén 7 db tavolsagban (10, 25, 50, 100, 250, 297 és 400 méter)
kertiltek meghatarozas az immisszidés koncentraciok, tovabba bemutatasra kertilnek a
védétavolsagok és hatasteriiletek is. Az alapterheltséget minden szamitasnal figyelembe vettik,
kivéve a hatasteriilet vonatkozo jogszabaly 2. § 12c. pont a) és c) alpontjainal.
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11. tablizat Az épitési teriileten, a munkateriiletek mentén szamitott levegdterhelések eredményer

Foéldmunka és utépités munkafazis

Terlleti forrasként értelmezve

A hatélyos 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 szabvanysorozatok alapjan.

Hatarértékek és tervezési iranyértékek

v g/ e | ompor
CO CH* NO2 NOx SOz PMio Up**
10 000 250 100 200 250 50 16
*  Nem az aromas, hanem az olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkozé érték!
A paraffin szénhidrogénekre (kivéve metin) a megadott érték kétszerese is megengedett.
*¥ Toxikus anyagot nem tartalmaz6 ilepedd por.
Eredmények
CO CH NO2 NOx SOz PMio UP
24 o6ras 30 napos

1 6tés [ug/m’] [ug/m?] [g/m?/30 nap]

Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljesiilésének tavolsaga (hattérterheléssel egytitt) [m)]

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,8 26,8

Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormény rendelet 2. § 12c. a) pontja szerint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

0,0 6,9 61,2 61,2 41,7 2806,8 58,2

Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12¢c. b) pontja szerint) kitetjedése [m]
0,0 6,9 37,2 35,3 20,4 268,3 53,3

Hatasterulet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. ¢) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkul) [m]

6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 13,4 8,2

Hatiastertlet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12¢. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket add) kiterjedése [m]

6,9 6,9 61,2 61,2 41,7 286,8 58,2

Kulonbo6z6 tavolsigokban véathat6 1égszennyezdanyag koncentracidk [ug/m?]
és tlepedé por mennyiségek [g/m?/30 nap]| (hattérterheléssel egyiitt)

10,0 méteren

1388,5 145,9 61,8 114,6 88,9 181,4 63,0

25,0 méteren

[EOISARSS (S1ava 5 8 )

1073,9 135,9 39,3 69,6 51,9 118,2 17,6

50,0 méteren

906,0 130,6 27,3 45,7 32,2 73,7 8,3

100,0 méteren

2UVLY TLICLCICIL

806,4 127,4 20,2 31,4 20,5 451 6,4
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250,0 méteren

FEIOAS/ASAR 8 3 (w12 w) N ) ¥ Y

750,8 125,6 16,2 23,5 14,0 28,5 6,0

297.,0 méteren

= 1,0 IICLCICIL

746,1 125,5 15,9 22,8 134 27,0 6,0
400,0 méteren
740,3 125,3 15,5 22,0 12,7 253 6,0

A fenti tablazatban szerepl6 tajékoztaté jellegh adatok, eredmények alapjan lathat6, hogy a
mértékado légszennyez6 anyag a szallo por. A kovetkezé legterhel6bb komponensek a
nitrogén-dioxid és a nitrogén-oxidok.

A megadott értékek elemzésekor szitkséges figyelembe venni, hogy a feltart bizonytalansagok,
valamint adathianyok kezelésekor minden esetben a biztonsag javara tértiink el, tovabba az
értékek nem tartalmaznak védelmi intézkedések dltal varhaté hatasokat. A késébbiekben
bemutatasra kerilé védelmi intézkedések megel6z6 intézkedések, tehat nem a terhelések
csOkkentése/mérséklése  varhaté —alkalmazdsukkal, hanem — gondos betartasukkal,
betartatasukkal — a terhelések kézel megsziintetése.

A fentieknek megfeleléen a tényleges immissziés terhelések, véddtavolsagok,
hatasteriiletek varhatéan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran bemutatottak.

Az épitési, kivitelezési tevékenység ideje alatt, a munkateriileten és kornyezetében
varhat6 légszennyezd anyagok immisszids értékei, valamint a varhaté védétavolsagok
és hatasteriiletek csak kozelit§ szamitasok, a tényleges majdani terheléseket a jelen
tervfazisban nem lehet meghatarozni, mivel a leendd Kivitelezé vallalkozé gépparkja,
valamint az organizacié még nem ismert.

Fontos megjegyezni tovabba, hogy az eredmények olyan bontasban vannak, hogy a
szén-monoxid, a szénhidrogének, a nitrogén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a kén-dioxid 1 oras
atlagolasi id6re kertltek kiszamitasra, mig a szallé por 24 6ras atlagolasi idére. Az tleped6 por
esetében a 30 nap alatt kialakul6 tomeg keriilt meghatarozasra. A szamitasi eljaras sajatsaga, hogy
1 6ras atlagolasi idére ad csak pontos értéket, a 24 orara torténé atszamitas csak becslésnek
tekinthet6. A 24 O6rara torténé pontosabb szamitasoknak olyan bemené meteorologiai
adatigénye van, amely altalaban nem all rendelkezésre a tervezés soran. A szallé por esetében
azért kertlt a 24 6ras érték meghatarozasra, mivel az engedélyezési eljaras soran a legtébb
résztvevl erre a komponensre kiilonosen érzékeny, és megkoveteli a hatarértékhez vald
viszonyitast. A szallé6 por o6ras hatarértékkel nem rendelkezik, csak 24 orassal és évessel.
A tobbi komponens esetében szakmailag helytelen lenne a 24 6ras atlagolasi idére torténd
atszamitas.

A kapott eredmények alapjan az épitési teriileten varhaté védétavolsag 85,8 méter, mig a varhato
hatastertlet 286,8 métet.

Az épitési, kivitelezési id6szak alatt, a munkateriileteken — a kapott eredmények tikrében —
szitkségesnek tartjuk védelmi intézkedések betartasat, amelyeket a 4.3.4.3. Az épitési
munkdlatok alatt viarhato levegdéterhelés 6sszefoglaldsa, javasolt védelmi intézkedések
c. fejezetben részleteziink.
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4.3.4.2. Az épitéshez, kapesolids szdllitisi tevékenység levegdterhelése

Jelen tervezési fazisban nem ismert az épités alatti organizacio, igy a szallitasi dtvonalak sem.
A szallitasi utvonalak késébbi megtervezésénél a lakott tertiletek lehet6ség szerinti minél kisebb
érintését, valamint az egészségligyi hatarértékek betarthatésagat figyelembe kell venni.

Az épitéanyagok kozuti szallitasabol, a munkagépek tizemelésébdl szarmazo levegb emisszid
terhelés — elsésorban nitrogénoxidok, korom és szallé6 por — térben és idében valtozé, de az
épitkezés tertletén tul varhatéan nem okoz jelentds levegészennyezést.

Alkalmazott szamitasi mdodszer

A szamitasok soran az fejlesztéshez sziikséges épitési tevékenységhez kapcsolédo szallitasi
forgalom levegSterhelését vizsgaltuk, meglévé forgalmi adatokkal, az érvényben 1évé
MSZ 21457, MSZ 21459 és az MSZ 21460 szabvanysorozatok felhasznalasaval, figyelembe véve
2 3006/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet altalanos kovetelményeit. Az alkalmazott médszer alapjan
vizsgaltuk a szén-monoxid, szénhidrogének, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szallé por és a
szén-dioxid terjedését egyarant.

A szamitasok soran mértékadé oraforgalmakat alkalmaztunk, amelyeket a napi forgalmak
11%-anak vettink. A vizsgalat soran meghataroztuk a szallitasi tevékenység nélkili, az tut
jelenlegi terhelését is, hogy kifejezhet6 legyen a szallitasi tevékenység hatasa.

Az tlepedd por terjedésével a jelenlegi alfejezet nem foglalkozik, tapasztalataink szerint néhany
10 méteres tavolsagon, jellemz6éen az utpalya teriletén belil kitilepedik. Egészséglgyi
szempontbdl sokkal veszélyesebb a szallé por nem megfelelé koncentracidja. A szallé port a
hivatkozott szabvanyoknak megfelel6en gaznemi légszennyezé anyagnak tekintettiik, mivel a
terjedési tulajdonsagai hasonldak a gazokéhoz. A lebegé (szalld) por alatt a 10 mikrométer, vagy
annal kisebb szemcseatmér6ja szilard szemcséket értjitk (PMi).

Az érvényben 1évé MSZ 21459-1: 1981 és az MSZ 21459-2: 1981 szabvanyok altal az alabbi
képleteket hasznaltuk a szamitasok soran:

2 1000-E;
Ci = \/: — 4 Cn (9)
m sinau-oy,

ahol Ci szennyezbanyag koncentracié folytonos vonalforras esetén, révid atlagolasi
id6tartamra (1 6ra), az Gt tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag
figgvényében, felszin kozeli receptor pontban, hattérterheléssel egyiitt,
ha eltekintink a szaraz és a nedves tlepedéstdl és a kémiai atalakulastol

[ng/m’]
E; a folytonos vonalforras emisszidja [mg/sm]
a jellemzé szélirany és a vizsgalt utszakasz altal bezart sz6g [°]

u a folytonos vonalforrasra jellemzé szélsebesség rovid id6tartam alatti
kozépértéke [m/s]

O folytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens szérodasi
egyitthaté [m]
Ch adott légszennyez4 anyag hattérkoncentracija [mg/m’]
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ahol 050

ahol p

ahol
Ci246

)

my

00 = (0% + 02) (10)

a fuggoleges iranyu kezdeti sz6rédasi egytitthaté [m]
a fuggoleges iranya szorodasi egyiitthatd [m]
- .13 . _ H)\. .155exp(-2,35p)
0,=038p 8,7 —In(~ X (11)

0

stabilitasi index [-]

a kibocsatas effektiv magassaga [m)]

az érdességi paraméter [m)]

az ut tengelyétol mért tavolsag [m]

-m,,

t
Cizas = (c; —cp) (i) +cn (12)

szennyezbanyag koncentracié folytonos vonalforras esetén, 24 6ras
atlagolasi id6tartamra, az ut tengelyétél széliranyba szamitott tavolsag
figegvényében, felszin kozeli receptor pontban, hattérterheléssel egytitt,
ha eltekintlink a szaraz és a nedves ilepedéstél és a kémiai atalakulastol

[ug/m’|

a hosszabb atlagolasi id6tartamhoz tartozé 24 6ra [6ra]

korrekcids tényezd vonalforras esetén [-]

Alkalmazott meteorologiai paraméterek és egyéb adatok

a jellemz6 szélirany és az ut altal bezart szog [°]* a 70,0
jellemzé szélsebesség rovid idStartam alatti kozépértéke [m/s] Um 2,5
a fuggoleges iranyu kezdeti sz6rddasi egytitthat6 [m] 050 1,5
stabilitasi index (S=6 normalis) [-] p 0,282
a kibocsatas effektiv magassaga [m] H 0,3
érdességi paraméter (kis varos) [m] Z 1,00
korrekcios tényez6 vonalforras esetén |- m, 0,45

* Az alkalmazott sz6g mellett adédnak a legnagyobb koncentricids értékek, igy amely dtszakaszokon nem 70° a
jellemz6 szélirany és az Ut altal bezart szog, ott a biztonsag javara tévedtink.
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Védétavolsag és hatasteriilet meghatarozasanak moédszere

A szamitasi modszerrel a folyamatos vonalforrasbol a kilonbo6zé 1égszennyezéanyagok
1 oras, illetve 24 o6ras atlagolasi id6tartamokra vonatkozé koncentracidit kapjuk meg.
Védétavolsagon azt a tertletet értjiik, amelyen mar teljesiil az adott légszennyez6 anyag 4/2011.
(I. 14) VM rendelet szerinti légszennyezettségl egészséglgyi hatarértéke, vagy tervezési
iranyértéke. Hatasterileten pedig azt a tertletet értjuk, amelyen mar teljesul a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontjanak a), b) és c) alpontjai altal meghatarozott érték
(6sszehasonlitva az a), b) és c) alpontokat, a legnagyobb értéket adot vessziik figyelembe). Amely
szennyezOk esetében nincs hatarérték, azoknal a tervezési iranyértékhez viszonyitottunk.

Alkalmazott hattérkoncentracidok

A 4.3.3. Jelenlegi dllapot vizsgidlata c. fejezet végén bemutatott adatokat vettiik figyelembe.

Alkalmazott fajlagos kibocsatasi értékek

A kozuti 1égszennyez6 vonalforrasok emisszidjanak meghatarozasakor, a fajlagos kibocsatasi
értékek a svajci székhelyG INFRAS AG. (Binzstrasse 23. 8045 Zirich, Switzerland) altal
2019-ben kiadott HBEFA 4.1. emisszidkataszter alkalmazasaval kertltek figyelembe vételre. Az
emissziokataszterben beallitasra kertiltek a killonb6z6 jarmikategoriak, uttipusok, sebességek és
torzsévek is. Az emissziok a német jarmuaallomanyra vonatkoznak, amely a magyarral szemben
fejlettebb/fiatalabb. A Budapesti MUszaki és Gazdasiagtudomanyi Egyetem (BME) magyar
jarmutallomannyal kapcsolatos kutatasai azt adtak eredményiil, hogy korabban kb. 4, jelenleg
kb. 6-8 év elmaradasa van a némettel szemben. Jelen vizsgalat soran a jelenlegi (2025) allapot a
biztonsag javara valo eltéréssel a 2015-0s torzsévvel kerilt figyelembevételre, tehat 10 év
lemaradast feltételezve. Az alabbi tablazatban keriilnek bemutatasra az {gy alkalmazott fajlagos
kibocsatasi értékek.

12. tablizat Alkalmazott fajlagos kibocsatasi értékek a szallitdsi titvonalak levegoterheltségének
szdmitdsdnal
Jarmitipus és co CO: CH NO: NOx SO2 PMzs5 PMio
haladasi sebesség | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km]
3,5 t alatti
, 0,32240 | 159,93762 | 0,02907 | 0,12196 | 0,41790 | 0,00078 | 0,01400 | 0,02600
50 km/6ra
Autdbuszok 233249 | 754,87830 | 046751 | 0,62051 | 7,89892 | 0,00385 | 0,06700 | 0,10000
50 km/6ra
35t felf’:m 2,15343 | 673,08478 | 0,17162 | 0,49462 | 5,17366 | 0,00343 | 0,06700 | 0,10000
50 km/6ra

Alkalmazott forgalmi adatok

Az épitési, kivitelezési munkak alatti varhat6 szallitasi tevékenység levegéterhelésének
szamitasakor a tervezési tertleten, annak kapcsolodd uthalézatan 1 db mértékadonak
tekinthet6 kozuat terhelését szamitottuk ki (ahol feltételezésre keriilt a szallitasi tevékenység),
az alabbi forgalmi adatok felhasznalasaval.
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Mértékadd kozati szakasz: 2 sz. elsGrendd £6ut (32+744 - 34+006 km sz. kozott):
3,5 tonna megengedett legnagyobb 6ssztémeg alatti jarmdvek szama: 2129 j/mof
autébuszok szama: 20 j/mof

3,5 tonna megengedett legnagyobb 6ssztomeg feletti jarmtvek szama: 42 j/mof*

* A 3,5 tonna megengedett legnagyobb Ossztémeg feletti jarmivek mértékad6 éraforgalma tartalmazza a korabban
bemutatott foldmunkinal valészinGsithet6 6rankénti +4 tehergépjarmi (3 tengelyes, 8 m? plato) elhaladast.

Adatok hianya, bizonytalansagok

A levegbtisztasag-védelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van
szoros Osszefliggésben.

- forgalmi adatok pontossaga,

- szallitasi atvonalak,

- szallitasi médok (kézati, vasuti),

- cl6irt sebesség betartasa, ill. betartatasa,

- kozuti forgalom és szallité jarmivek fajlagos emisszidja,
- meteorolégiai kérilmények,

- alkalmazott hattérkoncentraciok pontossaga,

- érvényes leveg6terhelés-szamitasi szabvanyok,

- az immisszios értékek, védotavolsagok és hatastertiletek meghatarozasakor minden
esetben szabad terjedést feltételeztink, amely a valosagban nem 4ll fenn — szabad
terjedés esetén magasabb, néhany esetben talzottan is biztonsagi értékeket kapunk.

A felsorolt hianyokat, bizonytalansagokat ugy kezeltik a szamitasok soran, hogy inkabb a
biztonsag iranyaba tévedjink. Ennek megfeleléen a tényleges immisszios terhelések,
védétavolsagok, hatastertiletek varhatéan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran
bemutatottak.

Az épitési tevékenységgel Osszefiiggd szallitasi forgalom alatt varhato légszennyezd
anyagok immisszios értékei, valamint a varhaté6 védétavolsagok (hatarértékek
teljesiilésének tavolsaga) és hatasteriiletek a jelen tervfazisban a fentiek alapjan
kiszamitasra keriiltek, azonban ezek csak koézelit6 szamitasok, mivel a jelenlegi
tervfazisban nem ismert a leendd Kivitelez6 vallalkozd, igy nem ismertek a majdani
szallitasi atvonalak, valamint forgalmak sem.

Szamitasi eredmények és rovid értékelésiik

Fontos kiemelni, hogy a kovetkez6kben bemutatasra kertlé értékek csak kozelité jellegiek,

/////

Minden vizsgalt 1égszennyez6 esetén 7 db tavolsagban (5, 10, 15, 20, 25, 50 és 100 méter)
keriiltek meghatarozas az immissziés koncentraciok, tovabba bemutatasra kertilnek a
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védétavolsagok és hatasteriiletek is. Az alapterheltséget minden szamitasnal figyelembe vettiik,
kivéve a hatastertilet vonatkozé jogszabaly 2. § 12c. pont a) és c) alpontjainal.

A szén-dioxid a magyar jogszabalyi el6irasok altal nem rendelkezik sem légszennyezettségi
egészségligyi hatarértékkel, sem tervezési iranyértékkel. Igy a CO; esetében véddtavolsag, és
hatasterilet nem jel6lhetd ki.

A bemutatott eredmények kozott az épités el6tti allapot tekinthetd a szallitasi tevékenységgel
érintett terilet jelenlegi levegbterhelésének az ut koérnyezetében, ahol még érvényesil annak
hatasa. Az épités kozbeni allapot a bemutatott épitési-szallitasi volumennel egyiittes
leveg6terhelést mutatja be. A kettd allapotot Osszehasonlitva kifejezhet6 a szallitasi tevékenység
levegé6terhel$ hatasa.

13. tablizat Epitési, kivitelezési munkilatokkal Gsszefiiggd szdllitisi tevékenységek
levegoterheléseinek szdmitdsi eredményei

Szamitott leveg6terheltség a vizsgalt 2 sz. els6rendii fout (32+744 - 34+006 km sz. kézo6tt) forrastol
szarmazo6an, 2025. évben, épités el6tt

Vonalforrasként értelmezve

A hatélyos 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 szabvanysorozatok alapjan.

Hatarértékek, fervezési iranyértékek és WHO ajanldsok

1 6ts [ug/m’] i‘;ﬁj}
CO COz CH* NO2 NOx SO2 PM, 5 PMio
10 000 - 250 100 200 250 25 50
* Nem az aromés, hanem az olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkoz6 érték!
A paraffin szénhidrogénckre (kivéve metan) a megadott érték kétszerese is megengedett.
Eredmények
CcO CO2 CH NO2 NOx SO2 PMzs PMio
1 6ras [pg/m?] i“g‘/’ﬁj}
Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljestilésének tavolsaga (hattérterheléssel egyttt) [m]

0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a) pontja szerint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

0,0 - 1,6 7,3 15,5 0,0 0,7 0,0

Hatasterulet (306/2010. (XII. 23.) Kormiény rendelet 2. § 12¢c. b) pontja szerint) kitetjedése [m]
0,0 - 1,6 3,2 71 0,0 2,7 0,0

Hatasterulet (306/2010. (XII. 23.) Kormény rendelet 2. § 12c. ¢) pontja szetint) kiterjedése
(hattérterhelés nélkdl) [m]

1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hatasterulet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a), b) és c) pontjai szetint
a legmagasabb értéket add) kiterjedése [m]

14 14 1,6 7.3 15,5 14 2,7 14
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Kiulénb6z6 tavolsigokban véarhat 1égszennyezdanyag koncentracidk (hattérterheléssel egyutt) [ng/m?3|

5,0 méteren

776,2 768 209,3 138,8 27,7 66,3 11,7 17,9 227

10,0 méteren

EASTASAES 3 ivl el Aw) s S

758,5 763 462,3 133,4 22,7 48,5 11,6 17,5 22,6

>

15,0 méteren

751,1 761 482,4 131,2 20,6 41,1 11,6 17,3 22,5

20,0 méteren

747,0 760 384,8 130,0 19,4 37,0 11,6 17,2 22,5

>

25,0 méteren

7443 ‘759681,1‘ 1292 ‘ 187 ‘ 344 \ 11,6 ‘ 17.1 ‘ 24

50,0 méteren

7385 | 7ss1270 | 1274 | 0 [ a6 | me | 170 | 24

100,0 méteren
7352 ‘757224,7\ 126.4 ‘ 16,1 ‘ 252 \ 11,6 ‘ 16,9 ‘ 23

Szamitott levegGterheltség a vizsgalt 2 sz. elsérendii féut (32+744 - 34+006 km sz. k6zott) forrastol
szarmazo6an, 2025. évben, épités kézben

Eredmények
24 o6ras
1 6ras [ug/m3
[ng/m?] [ug/m’]
co ‘ CO» ] CH ‘ NO; ‘ NOx \ SO; ‘ PMos PMuo

Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljestilésének tavolsaga (hattérterheléssel egyiitt) [m]
00 | - [ 00 | o0 | o0 [ 00 | 00 | o

Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12¢. a) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

oo | - ] 16 | 73 | w18 | o0 | o8 | o0
Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12¢. b) pontja szerint) kitetjedése [m]
o0 | - | 1w | 2 | 3 | o0 | 28 | o

Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. ¢) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkil) [m)]

14 ‘ 14 \ 14 ‘ 14 ‘ 14 \ 14 ‘ 14 ‘ 14

> >

Hatasterulet (a 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket add) kiterjedése [m]

4 | | e ] o1 | s | 14 | 28 | 14

Kilonboz6 tavolsagokban varhato6 1égszennyezbanyag koncentraciok (hattérterheléssel egyttt) [ug/m?)|

5,0 méteren

2,0 AL ILILL

776,4 ‘768292,9‘ 138.8 ‘ 277 ‘ 66,8 \ 11,7 ‘ 179 ‘ 28

> > > >

10,0 méteren

EASZASApT S (vl el A w) Ty

758.6 ‘763513,4’ 1334 ‘ 2.7 ‘ 483 ‘ 11,6 ‘ 175 ‘ 2.6

> > > >
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15,0 méteren

512 | 76151990 | 112 | 206 | w3 | ome | 173 | 225

20,0 méteren

7470 | 704149 | 1300 | w4 | 32 | 1 | 172 | 25

25,0 méteren

7444 | 7597064 | 1202 | 187 | sas | me | o | 224

50,0 méteren

ASIASARSS (=1 vl 553 5 )

7386 | 7sstane | 1274 | | ase | 1 | 170 | 204

100,0 méteren

JERSASIASAR S § (o123 Ae) ¥ }

7352 | 7572351 | 1264 | 161 | 252 | e | 169 | 223

A fenti tablazatban szerepl6 tajékoztatd jellegh adatok, eredmények alapjan lathat6, hogy a
becsilt szallitasi tevékenység levegéterheltségi konfliktussal varhatéan nem fog jarni. A
legnagyobb értékekkel a nitrogén-oxidok (NOx) rendelkeznek (védétavolsag, hatastertlet,
immisszios koncentracidk), igy ezt mértékado légszennyezbanyagként kezeljik a tovabbiakban.

Fontos megjegyezni tovabba, hogy az eredmények olyan bontasban vannak, hogy a
szén-monoxid, a szénhidrogének, a nitrogén-oxidok, a kén-dioxid és a szén-dioxid 1 6ras
atlagolasi id6re kertiltek kiszamitasra, mig a szallo por 24 6ras atlagolasi idére. A szamitasi eljaras
sajatsaga, hogy 1 6ras atlagolasi id6re ad csak pontos értéket, a 24 6rara torténd atszamitas csak
becslésnek tekinthet. A 24 oOrara torténé pontosabb  szamitisoknak olyan bemend
meteoroldgiai adatigénye van, amely altalaban nem all rendelkezésre a tervezés soran. A szalld
por esetében azért kertilt a 24 6ras érték meghatarozasra, mivel az engedélyezési eljaras soran a
legtobb résztvevd erre a komponensre killonosen érzékeny, és megkoveteli a hatarértékhez valé
viszonyitast. A szallé6 por o6ras hatarértékkel nem rendelkezik, csak 24 Orassal és évessel.
A t6ébbi komponens esetében szakmailag helytelen lenne a 24 6ras atlagolasi idére torténd
atszamitas.

Az eddigiek alapjan az épitési, kivitelezési munkavégzéssel Gsszefiiged szallitasi tevékenység
védétavolsaga 0,0 méter, hatasterilete pedig 15,8 méter.

Az eredményekbdl az is lathato, hogy a szallitasi tevékenység hatasara 0,3 méterrel névekszik
meg a hatasteriilet, a védétavolsag egy tizedes jegyre kerekitve pedig 0,0 méter marad. A
fentiekbol kovetkez6en megallapithatd, hogy a szallitasi tevékenység nincs hatassal az érintett
kornyezet levegSterheltségi szintjére.

4.3.4.3. Az épitési munkdlatok alatt virhatd levegiterbelés dsszefoglaldsa, javasolt védelmi intézkedések

Az elvégzett szabvanyos szamitasok és a kapott eredmények alapjan az épitési, kivitelezési
tevékenység levegbszennyezése a munkateriiletek és a feltételezett szallitasi utak kornyezetében
varhatéan nem fog levegétisztasag-védelmi konfliktusokkal jarni. A vizsgalt tertleteken a
beavatkozasok nem okoznak olyan mértékd légszennyezést, hogy azok érdemben befolyasoljak
a kornyezet levegémindségét. Azonban altalanos tapasztalat, hogy az épitkezések ideje alatt —
legyen az barmilyen volumend — a kornyezé lakosok nagyon kellemetlenil élik meg a
munkalatok kornyezetterhel6 hatasait. Emiatt az alabbi néhany védelmi intézkedés elSirasat
javasoljuk az épitési munkalatok kapcsan.
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a kivitelezés ideje alatt tilos az olyan mértékii levegd- és bulizterhelés okozasa, amely
tartosan hatarértéktallépéseket eredményez az épitési tertlet és a szallitasi utvonalak szik,
tengelytél mért 50 méteres kornyezetében;

- kizarélag korszerd, kis légszennyezbanyag-kibocsatasi munkagépek kertlhetnek
alkalmazasa;

- szikséges az elérhetS legjobb technolégiai berendezések alkalmazasa (B.AT. = Best
Available Technology);

- amennyiben a B.A.T. nem alkalmazhat6, ugy kizarélag minimum EURO3, EPA Tier III,
EU Stage III besorolasu, vagy ezekkel egyenértékd besorolasi motorokkal rendelkezé
munkagépek és szallitéjarmivek alkalmazasa sziikséges, az ezeknél régebbi tipusu
motorokkal rendelkezé munkagépek és szallitéjarmtvek varhatban magasabb karosanyag
kibocsajtasuak, {gy alkalmazasuk nem megengedhetd;

- amely munkagépek alkalmasak kozuati kozlekedésre is, ugy kizarélag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkez6 munkagépek alkalmazasa, amely gépek nem alkalmasak kézuti
kozlekedésre, tgy rendelkezzenek a  megfelel6 vonatkozé — engedélyekkel,
tandsitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a karosanyag kibocsatasuk a megengedett
szintet nem 1épi tdl;

- a munkagépek felesleges tiresjaratat kertilni kell;

- a kivitelezési munkalatok soran — beleértve az anyagok, hulladékok tarolasat is — a
porterhelést a minimalisra kell csékkenteni;

- nagyobb mennyiségti deponalt féldanyagot fedni, vagy locsolni sziikséges, amennyiben
- 2 napnal régebb 6ta nem volt csapadékesemény,

- amennyiben meszes talajstabilizacié sziikséges, ugy az csak szélcsendes idGjaras esetében
végezhetd el;

- az anyagszallité tehergépjarmivek platéit minden esetben fedni sziikséges.

4.3.5. Uzemelés és tizemeltetés hatasai

A tervezett beruhazas tizemelésének minimalis a légszennyez6anyag emisszidja, mivel a tervezett
ut nagy része gépjarmi kozforgalom eldl elzart lesz. Az ezzel egylitt adodd varhatd tavlati
levegGterheléseket az alabbiak szerint hataroztuk meg.

Az alkalmazott médszertan, valamint a felhasznalt alapadatok dontéen megegyeznek a 4.3.4.2.
Az épitéshez kapcsolodo szillitisi tevékenység Ileveglterhelése c. fejezetben
bemutatottakkal. Azon adatokat és paramétereket, amelyek ezektdl eltérnek, az alabbiakban
mutatjuk be.

Alkalmazott fajlagos kibocsatasi értékek

A kozati 1égszennyez6 vonalforrasok emisszidjanak meghatarozasakor, a fajlagos kibocsatasi
értékek a svajci székhelyd INFRAS AG. (Binzstrasse 23. 8045 Ziirich, Switzerland) altal
2019-ben kiadott HBEFA 4.1. emisszidkataszter alkalmazasaval keriltek figyelembe vételre. Az
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emissziokataszterben beallitasra kertiltek a killonb6z6 jarmikategoriak, uttipusok, sebességek és
torzsévek is. Az emissziok a német jarmaallomanyra vonatkoznak, amely a magyarral szemben
fejlettebb/fiatalabb. A Budapesti Miszaki és Gazdasigtudomanyi Egyetem (BME) magyar
jarmuaallomannyal kapcsolatos kutatasai azt adtak eredményiil, hogy korabban kb. 4, jelenleg
kb. 6-8 év elmaradasa van a némettel szemben. Jelen vizsgalat soran a tavlati (2037) allapot a
biztonsag javara val6 eltéréssel a 2027-es torzsévvel kertlt figyelembe vételre, tehat 10 év
lemaradast feltételezve. Az alabbi tablazatban keriilnek bemutatasra az {gy alkalmazott fajlagos
kibocsatasi értékek.

14. tablizat Alkalmazott fajlagos kibocsatdsi értékek a taviati, iizemelés melletti allapot
levegéterheltségének szimitisanal

Jarmiitipus és co CO: CH NO: NOx SO PMz;5 PMio
haladasi sebesség | [g/km] | [g/km] [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km] | [g/km]
személygépkocsi

, 0,19329 | 141,25864 | 0,00630 | 0,04237 | 0,14166 | 0,00068 | 0,01400 | 0,02600
50 km/6ra

kis tehergépkocsi

P 0,07300 | 163,81329 | 0,01039 | 0,06538 | 0,18822 | 0,00083 | 0,02000 | 0,02600
50 km/6ra

nehéz tehergépkocsi

, 0,34019 | 581,41962 | 0,02719 | 0,48426 | 1,91384 | 0,00298 | 0,06700 | 0,10000
50 km/6ra

Alkalmazott forgalmi adatok

A vizsgalt kerékparozhaté erdészeti maganuton az alabbi forgalmak becstilhet6k a mértékado
oraban.

- személygépkocsik szama: 1 j/mof
- kis tehergépkocsik szima: 1 j/mof

- nehéz tehergépkocsik szama: 1 j/mof

Szamitasi eredmények és rovid értékelésik

Minden vizsgalt 1égszennyezd esetén 7 db tavolsagban (10, 25, 50, 100, 250, 297 és 400 méter)
kertiltek meghatarozas az immissziés koncentraciok, tovabba bemutatasra kertilnek a
védétavolsagok és hatasteriiletek is. Az alapterheltséget minden szamitasnal figyelembe vettik,
kivéve a hatastertilet vonatkozé jogszabaly 2. § 12c. pont a) és c) alpontjainal.

A szén-dioxid a magyar jogszabalyi el6irasok dltal nem rendelkezik sem légszennyezettségi
egészséguigyi hatarértékkel, sem tervezési iranyértékkel. Igy a CO, esetében véddtavolsag, és
hatastertlet nem jel6lhetd ki.
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15. tablizat A tavilati, lizemelés melletti dllapot levegiterhelésének szamitisi eredményei

Szamitott levegbterheltség a vizsgalt kerékparozhat6 erdészeti maganut forrastol szarmazoan, 2040.
évben, tizemelés alatt, tavlati idGszakban

Vonalforrasként értelmezve

A hatalyos 306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
valamint az érvényes MSZ 21457, MSZ 21459, MSZ 21460 szabvanysorozatok alapjan.

Hatarértékek, tervezési iranyértékek és WHO ajanldsok

1 6ras [ug/m7) i‘:g}’;?f]

CO CO2 CH* NO2 NOx SO2 PM; 5 PMio

10 000 - 250 100 200 250 25 50
* Nem az atomas, hanem 2z olefin szénhidrogénekre (kivéve 1,3 butadién, etilén) vonatkozo érték!
A paraffin szénhidrogénekre (kivéve metan) a megadott érték kétszerese is megengedett.
Eredmények

CO CO2 CH NO2 NOx SOz PM25 PMio

1 6ras [ug/m] if‘g;’;?f]

Hatarértékek és tervezési iranyértékek teljesiilésének tavolsaga (hattérterheléssel egyiitt) [m]

0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12¢. a) pontja szerint) kitetjedése
(hattérterhelés nélkil) [m]

0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormény rendelet 2. § 12¢. b) pontja szetint) kiterjedése [m]
0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>

Hatastertlet (306/2010. (XII. 23.) Kormany rendelet 2. § 12¢. ¢) pontja szerint) kitetjedése
(hattéreerhelés nélkil) [m]

14 14 14 14 14 1,5 14 14

Hatastertlet (a 306/2010. (XIL. 23.) Kormany rendelet 2. § 12c. a), b) és ¢) pontjai szerint
a legmagasabb értéket add) kiterjedése [m]

14 14 14 14 14 1,5 14 14

> >

Kulonbo6z6 tivolsigokban véathat 1égszennyezbanyag koncentracidk (hattérterheléssel egytitt) [pg/m3)

10,0 méteren

730,6 756 040,1 125,0 14,8 20,7 11,6 16,8 22,3

25,0 méteren

730,6 756 019,8 125,0 14,8 20,6 11,6 16,8 223

50,0 méteren

730,6 756 011,4 125,0 14,8 20,6 11,6 16,8 22,3

100,0 méteren

730,6 756 006,6 125,0 14,8 20,6 11,6 16,8 223
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250,0 méteren

FEISASIASAR S 3 (w12 w) N ) ¥

730,6 756 003,2 125,0 14,8 20,6 11,6 16,8 223

297,0 méteren

730,6 756 001,1 125,0 14,8 20,6 11,6 16,8 223

400,0 méteren

uaSAS/ANA S Y ol ) N ) ¥}

730,6 756 000,9 125,0 14,8 20,6 11,6 16,8 22,3

A fenti tablazatban szerepl6é adatok és eredmények alapjan lathato, hogy a tavlati, tizemelés
melletti allapot leveg6terheltségi konfliktussal bizonyosan nem fog jarni. A legnagyobb
értékekkel a kén-dioxid (SO,) rendelkezik (védétavolsag, hatasterilet, immisszids
koncentraciok), igy ezt mértékadd 1égszennyezbanyagként kezeljik a tovabbiakban.

Az eddigiek alapjan a tavlati, izemelés melletti allapot levegéterhelésének védoétavolsaga
0,0 méter, hatasterilete pedig 1,5 méter.

4.3.6. Kozvetlen és kozvetett hatasterulet bemutatasa

A tervezett beruhazas tizemelésének minimalis a 1égszennyezbanyag emisszidja, mivel a teljes ut
gépjarml kozforgalom szamara nem megnyitott. Az ezzel egyiitt ad6do varhato tavlati
hatastertletét a vonatkozé, levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §
12c. pontja alapjan szamitottuk ki a vonatkozo fejezetekben.

Az épités idejére nem adhaté meg pontos hatastertilet, mivel jelen tervszinten még nem ismert
a leend6 Kivitelezé vallalkozé gépparkja, illetve az organizacié sem all rendelkezésre. Kozelité
szamitasokat a vonatkozé levegétisztasag-védelmi fejezetben végziink, ugyanakkor ezek a
szamitasok és eredményei nem tekinthet6k bizonyosnak, mivel feltételezett gépekre,
munkafolyamatokra, és szallitasi utakra készultek.

Kozlekedési eredetl levegbterhelések esetén kozvetett hatastertletként azon utak
értelmezhetSk, amelyeken a vizsgalt fejlesztés hatasara forgalmi atrendezédések adodnak, ezzel
megvaltoztatva az adott utak levegSterheléseit. A vizsgalt ut a kérnyezetében talalhaté egyéb
utak forgalmara nincsen hatassal, igy nincs a vizsgalt fejlesztésnek kézvetett hatastertilete

Az elvégzett szabvanyos szamitasok alapjan a tervezett beruhazas levegétisztasag-védelmi
hatasterilete 1,5 méternek adodott, amelyet az atnézeti helyszinrajzokon nem szerepeltetiink,
mivel az alkalmazott méretarany mellett ez a tavolsag nem lenne lathato.

4.3.7. Havaria események hatasai

Havarias szennyezés els6sorban az tzemeltetés (karbantartiasok), valamint az épitkezéskor
jelentkezhet. Kénnyen ill6 folyékony, valamint gaznemt anyagok szallitasa és alkalmazasa esetén
véletlen meghibasodas vagy baleset kévetkeztében kell szamitani havarias légszennyezésekre.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott teriilet kozelében bekévetkezett havaria hatasa lehet
jelentés. Ekkor kis tertleten, révid ideig a hatarérték akar tObbszorosét is elérd terhelés
jelentkezhet, amely erételjesen érintheti a kdzvetett hatasviselGket is (talaj, viz, él6vilag, ember).
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Ezen kivil egyéb gépjarma-tiz vagy karambol esetén is keletkezhetnek 1égszennyezé anyagok.

Nagyobb havarias eseménynél az Orszagos Katasztrofavédelmi Foéigazgatosag, mint illetékes
szerv jar el, és a teriletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsag végzi a kornyezeti karelharitas
szakmai iranyitasat.

Az el6forduld események elére korvonalazasa a lehet6ségek széles spektruma miatt
meglehetésen nehézkes, minden esetben be kell tartani az elkészitend6 tzemelési tervben
rogzitetteket. A cél a kornyezetterhel6 események minél gyorsabb megsziintetése, semlegesitése.

4.3.8. Monitoring javaslatok

A tervezett uttal kapcsolatban az elvégzett vizsgalatok alapjan nem sziikségesek monitoring
vizsgalatok.

4.3.9. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

Jelen tervezett fejlesztés levegbtisztasag-védelmi vonatkozasait megvizsgaltuk a beruhazas
kornyezetében, a kbzvetlen és kozvetett hatastertileten egyarant,

- ajelenlegi,
- az épités idején varhato ideiglenes,
- amegval6sulas melletti tavlati,
- ésaz elbontas, felhagyas
allapotok idején egyarant.

Vizsgaltuk a varhaté hatdsokat és hatasviselSket, a szitkséges védelmi intézkedéseket, kilon
kitérve az esetleges monitoring vizsgalatokra, valamint a havarias esetek kockazataira.

A tervezett ut kornyezete orszagos viszonylatban nem tekinthet6 szennyezettnek,
levegbmindség kedvezé.

Az elvégzett szabvanyos szamitasok és a kapott eredmények alapjan az épitési, kivitelezési
tevékenység levegbszennyezése a munkatertiletek és a feltételezett szallitasi utak kornyezetében
varhatéan nem fog levegGtisztasag-védelmi konfliktusokkal jarni. A vizsgalt tertleteken a
beavatkozasok nem okoznak olyan mértékd légszennyezést, hogy azok érdemben befolyasoljak
a kornyezet levegémindségét. Azonban altalanos tapasztalat, hogy az épitkezések ideje alatt —
legyen az barmilyen volumend — a kornyez6 lakosok nagyon kellemetlenil élik meg a
munkalatok kérnyezetterhel6 hatasait. Emiatt néhany védelmi intézkedés el6irasat javasoltuk az
épitési munkalatok kapcsan, amelyeket a 4.3.4.3. Az épitési munkilatok alatt virhato
levegiterhelés Osszefoglalisa, javasolt védelmi intézkedések c. és az 5.1.3
Levegdtisztasdg-védelem c. fejezetekben is bemutatunk.

A tervezett beruhdzas levegSterhelése a tavlati, tzemelés melletti allapotban alig
szamszerGsithetd, a levegltisztasag-védelmi hatastertlet szabvanyos szamitasok alapjan
1,5 méternek adédott.

A tervezett fejlesztést levegGtisztasag-védelmi szempontbo6l a javasolt védelmi
intézkedések betartasa, valamint betartatasa mellett megvaldsithatéonak tekintjiik.
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4.4. Eghajlatvédelem
4.4.1. Vizsgalati médszer, felhasznalt irodalmak és adatok

Az egyes projektek klimakockazati vizsgalatahoz a MiniszterelnGkség megbizasabol a
Klimapolitika Kft. elkészitette az ,,Utmutatd Projektek Klimakockazatanak Ertékeléséhez és
Csokkentéséhez” cimid utmutatét, amelyet jelen dokumentum elkészités¢hez alapul vettunk.

Emellett felhasznaltuk az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,,Non paper Guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimd utmutatét, amelynek
moduljait kévetve mutatjuk be az éghajlatvaltozas hatasat a projektre, a relevans kockazatokkal
egyutt, majd ezek ismeretében javaslatokat tesziink azok cs6kkentésére.

A dokumentaci6 elkészitéséhez figyelembe vettiik tovabba a szintén az Eurdpai Bizottsag altal
kiadott ,,Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact
Assessment” ciml dokumentumot is.

A Karpat-medencére, valamint Magyarorszagra jellemz6 éghajlati folyamatokat és adatokat,
valamint a klimavaltozassal Osszefuggésbe hozhaté jelenségeket az alabbi forrasok
telhasznalasaval vizsgaltuk.

1) Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR) térinformatikai
rendszerbdl nyerhet6 adatok és térképe

2) A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (MBFSZ) interaktiv online térképallomanya

3) Orszagos Meteorologiai Szolgalat (a tovabbiakban: OMSZ) internetes oldalan elérhetd
adatok és térképek

4) A magyar nyelvi Részletes modszertani leiras a klimakockazati utmutatd c. tanulmany
mellékletei kozott szerepld térképek

4.4.1.1. Jovibeli éghajlati folyamatok modellezése

A NAT¢R az interneten nyilvanosan barki szamara elérheté. Két modell szamitasai alapjan ad
tajékoztatast, az Aladin Climate, és a Reg-CM regionalis klimamodell el6rejelzéseibdl. A
modellszimulaciok soran az un. SRES AlB forgatokonyvet vették figyelembe, amely az
antropogén szennyezé-anyag és tiveghazgaz kibocsatasra egy, a XXI. szazad kézepéig névekvd,
majd az évszazad végéig csokkend tendenciaval, és az évszazad végére 700 ppm-et meghalado
szén-dioxid koncentracioval szamol. A klimamodellek adatai az 1961-1990 referencia id6szakot,
valamint a tavlati 2021-2050 és a 2071-2100 id6szakokat fedik le. Az ALADIN-Climate esetében
a pesszimista RCP8.5, a RegCM esetében pedig az optimista RCP4.5 szcenaridval készilt a
modellszimulaci6 (2100-ra 8,5, illetve 4,5 W/m?® sugarzasi kényszert feltételezve).

Az éghajlat modellezése és bizonytalansagai

Az éghajlati rendszert kormanyzé fizikai folyamatok és a rendszer egyes tagjai kozott fellépo
kolesonhatasok és visszacsatolasok lefrasara azok az un. kapcsolt globalis modellek képesek,
melyek a teljes éghajlati rendszer valaszat leirjak egy feltételezett jovobeli kényszerre. A modell
szimulacidkban a természetes éghajlatalakitd folyamatok mellett figyelembe veszik az emberi
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tevékenység hatasat, azonban ennek alakuldsat nem ismerjik egy évszazadra elére. Ezért un.
forgatokonyveket (szcenariokat) allitanak fel, amelyek az antropogén tevékenység eltérs jovébeli
fejlédési lehet6ségeit jelenitik meg. A globalis modellekben ezt a hatast a 1égkori tiveghazhatasa
gazok és aeroszol részecskék koncentracidjanak valtozasaval szamszer(Gsitik.

Egy orszag vagy kisebb térség feletti éghajlatvaltozasrél regionalis éghajlati modellek segitségével
nyerhetiink részletes informaciét. Ezeket a modelleket korlatos tartomanyon (pl. a Karpat-
medencére) a globalis modellekénél joval finomabb racsfelbontassal (10-25 km, mig a globalis
modellek felbontasa manapsag 100-200 km koriili) alkalmazzuk, ami lehet6vé teszi az adott
teriletre jellemz§ kisebb skalaju folyamatok pontosabb leirasat. A regionalis modellek a globalis
modellek eredményeit figyelembe veszik tartomanyuk peremén oldals6 hatarfeltételek
formajaban.

Az éghajlati szimulaciok szamos bizonytalansagot tartalmaznak, melyek az alabbi tényez&kre
vezethetSk vissza:

- Az éghajlati rendszer természetes tulajdonsaga a belsé valtozékonysag (pl. csapadékosabb
és szarazabb évek el6fordulasa).

- A fizikai folyamatok lefrasa némileg kilonb6z6 médon térténik az egyes (globalis és
regionalis) modellekben, ami eltér6 eredményekre vezethet. Ez a hatas kilondsen
szamottevé a csapadékképz6dési folyamatok modellezésében.

- Az emberi tevékenység XXI. szazad soran varhat6 kiszamithatatlan alakulasa.

E bizonytalansagokbdl adédodan a jovébeli éghajlatvaltozas leirasat nem alapozhatjuk egyetlen
modell eredményére. T6bb (globalis és regionalis) modellel és kibocsatasi forgatokényvvel
végrehajtott éghajlati szimulacié eredményének egyiittes vizsgalatara van sziikség.

4.4.2. A klimavaltozas varhaté hatasai a tervezett beruhazasra
4.4.2.1. Erzékenység vizsgdlata

Egy adott rendszert attél fiigeben nevezink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6dé idGjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatasaira. Az
érzékenység  vizsgalata  (sensitivity  analysis;  SA)  soran  az  éghajlatvaltozas
hatasait/éghajlatvédelmi kockazatait hatiroztuk meg a vizsgalt uthoz hasonld utakra, és azok
szolgaltatasaira vonatkozoan — altalanosabb jelleggel. Az érzékenység meghatirozasa a lenti
tablazat alapjan tortént. Az alkalmazott szinkédok segitségével keril bemutatasra, hogy
mennyire érzékenyek az ilyen beruhazasok, és az altaluk nyujtott szolgaltatasok, kitérve a
létesitmény kornyezetére is, amely ugyancsak hatasvisel6. A projekt kornyezete esetében azt
vettiik figyelembe, hogy a tervezett ut megvalésulasa befolyasolja-e a kérnyezetében talalhato6
meglévé eszkozok és infrastruktarak sérilékenységét és adaptacios képességét. Az érzékenység
szintjeinek meghatarozasakor azokat a klimatikus hatasokat, amelyekkel szemben a
létesitmények jelentés (magas) mértékben érzékenyek pirossal, az enyhébb (kézepes) hatasokat
sargaval, azokat pedig, amelyekkel szemben a beruhazas alacsony mértékben érzékenyek,
z6lddel jeloltiik. A besorolasokat az alabbi tablazat mutatja be.
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16. tiblizat Erzékenység mitrix
Varhat6 hatas mértéke
, . A tervezett
Eghajlati jellemz6k varhat6 valtozasa Fizikai Kézlekedési létesitmény
infrastruktura szolgaltatas hatasa a
koérnyezetre
Atlagos felszini h6mérséklet lassti novekedése Alacsony Ko6zepes Alacsony
Hoémérsékleti szélsGségek szamanak és
A1 = . Alacsony Alacsony
meértékének a névekedése
Csapadék intenzitasanak névekedése ‘ Alacsony
Hideg széls6ségek csokkenése/csékkenés a
g g ., / Alacsony Alacsony Alacsony
fagyos napok szamaban
Viharos idGjarasi események szamanak és
. S i 2 Alacsony
intenzitasanak névekedése
Belvizek gyakorisaganak és mértékének
gy 1sagana Alacsony
novekedése
Arvizek, villimarvizek gyakorisaginak és
S 8y Sag Alacsony
meértékének névekedése
Talajmozgasok gyakorisaganak és mértékének
J g gya 2 Alacsony
novekedése
Erdétiizek gyakorisaganak és mértékének
- z Alacsony
novekedése

Az érzékenység matrixbol Osszegzésképpen megallapithatd, hogy az elsédleges érzékenységi
szempontok koziil a vizsgalt projekt, és altalaban a hasonlé jellegii infrastrukturalis beruhazasok
egységesen a XXI. szazad végéig prognosztizalt atlagos hémérsékleti emelkedésre, a kialakul6
hémérsékleti szélsGségekre (féként emelkedésre), a csapadékintenzitas valtozasra, viharokra, a
talajmozgasokra, az arvizi és belvizi eseményekre, valamint az esetlegesen fellépé erdétiizekre
érzékenyek. Egyes klimavaltozashoz kotheté hatasokra, mint példaul a hideg szélséségek
csokkenésére sem a fizikai infrastruktura, sem a nyujtott szolgaltatasok nem érzékenyek.

4.4.2.2. Kitettség vizsgalata

A kitettség értékelésekor (Evaluation of exposure, EE) annak felmérése és osztalyozasa térténik,
hogy az érzékenységi vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett létesitmények,
hasznalok, és a létesitmény kornyezete mennyire van, illetve lesz kitéve a karos éghajlati
tényezOknek, a tényezOk valtozasabol ered6 hatasoknak a vizsgalt projekt foldrajzi
elhelyezkedése, és volumene szempontjabol.

A kitettséget a jelenlegi és a jovobeli éghajlati  viszonyok szerint kell vizsgalni.
Az 4.4.1. Vizsgdlati mddszer, felhasznalt irodalmak és adatok c. fejezetben bemutatott
forrasok felhasznalasaval végeztik el a vizsgalatokat. Mivel a jovOre vonatkozoan csak
becslésekre hagyatkozhatunk, igy a kitettség értékelésénél ezt a bizonytalansagot szikséges
figyelembe venni.
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A kitettség szintjének a meghatarozasakor sziukséges figyelembe venni a 1étesitmény, valamint
annak részeinek, allétesitményeinek a tervezett hasznos élettartamat is. Ezen élettartamokat
mutatjuk be a kévetkez6 tablazatban.

17. tablizat A tervezéskor figyelembe vett tervezett hasznos élettartamok a kiilonb6z6
létesitmények esetében
Epités elemek Hasznos élettartam [év]
Palyaszerkezet épités (teljes palyaszerkezet) 20
Vizépités és mitargyak 50

A fenti adatok alapjan lathatd, hogy az évszazad kozepi és végi éghajlati adatai is relevansak a
vizsgalatok soran.

A kovetkez6kben részletesen ismertetjiik a tervezési terilet kitettségét azokkal a
klimavaltozashoz kothet6 hatasokkal szemben, amelyekre a vizsgalt és ahhoz hasonld
létesitmények érzékenyek.

r

Atlagos felszini h6mérséklet lassti névekedése

A NAT¢R internetes oldalardl az aldbbi adatok nyerhetSk ki. Lathaté az adatokbdl a névekvo
tendencia, mivel mind a két modell, mind a két idétavban névekedést mutat.

18. tiablizat Az éves felszini atlaghomérséklet viltozdsa a vizsgdlati teriileten

Kli iodusokhoz kéthetd atl altozas értékek [°C
Megfigyelt atlagos érték a modellek imaperiédusokhoz kothet6 atlagos valtozas értékek [°C]

referencia id3szakaban ALADIN RegCM

1961-1990 ko6z6 °C

a 990 koztt) [°C] 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
9,5 1,75 325 1,25 2,75

A vizsgalt ut tervezési teriiletét, valamint annak koérnyezetét az atlagos felszini
hémérséklet lassi névekedésével szemben magasan kitettnek mindsitjilk a fentiek
alapjan.

Hémérsékleti szélsGségek szamanak és mértékének a noévekedése

A hémérsékleti széls6ségek kozil a forronapok éves szamat vizsgaltuk. Forrd napnak mindsiil
az a nap, mikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35 °C-ot. A NAT¢R
internetes oldalarol az alabbi tablazat szerinti adatok nyerhetSk ki. Lathat6 az adatokbol, hogy a
két modell nem mutat azonos tendenciat. Bar mind a két modell névekménnyel szamol, a
RegCM az évszazad végéig egy alacsonyabb névekményt feltételez, mig az Aladin egy joval
magasabb értéket. Amennyiben a kett6t atlagoljuk, még emellett is igen kedvezétlen a hatas.

- 68 -



Nagymaros — Zebegény kerékparozhat6 erdészeti

. . s Koérnyezeti Projekt Kft.
maganut engedélyezési terve

Elozetes Vizsgdlati Dokumentdicio DX kornyezetiprojekt@gmail.com
Miszaki lefras Vélesej, 2025. januar
19. tablizat A forré napok szamanak a viltozdsa a vizsgilati teriileten

Klimaperiédusokhoz kéthet6 atlagos valtozas értékek [nap]

Megfigyelt atlagos érték a modellek

referencia idGszakaban ALADIN RegCM
(R0 20760 | ety 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
0,1 75 225 25 25

A vizsgalt ut tervezési teriiletét, valamint annak kornyezetét a h6mérsékleti széls6ségek
szamanak és mértékének noévekedésével szemben magasan kitettnek mindsitjik a
fentiek alapjan.

Csapadék intenzitasanak novekedése

A csapadékok intenzitasanak varhaté6 novekedését a 30 mm/nap csapadékdsszegli napok
szamanak a valtozasaval kivanjuk bemutatni. A lenti adatok nem tikrozik a kutatok és
kutatéintézetek altal egyontetlen elfogadott elbrejelzését, amely az intenzitasok magas
noévekedését prognosztizaljak. Az irodalmi adatok, valamint a kismérték(i névekmény miatt
szamolunk ezen csapadékok megjelenésével.

20. tablizat A 30 mm/nap csapadékdsszegli napok szamédnak a viltozdsa a vizsgdlati teriileten

Klimaperiédusokhoz kothetd atlagos valtozas értékek [nap]

Megfigyelt atlagos érték a modellek

referencia idGszakaban ALADIN RegCM
(BB [oeys) 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
125 0.75 0,75 0,25 0.75

A vizsgalt Gt tervezési teriiletét, valamint annak kérnyezetét a csapadék intenzitasanak
novekedésével szemben kozepesen kitettnek mindsitjitk a fentiek alapjan.

Hideg szélsGségek cs6kkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

Ezen éghajlati paraméter varhat6 valtozasa kedvezéen hat a vizsgalt létesitményre, igy ennek
tovabbi vizsgalataval nem foglalkozunk.

Viharos idGjarasi események szamanak és intenzitasanak névekedése

A vizsgalt terilet az évi atlagos szélsebességek tekintetében atlagosnak mondhaté orszagos
viszonylatban. Az OMSZ honlapjarél szarmazo abra (kovetkezé oldal tetején) szemlélteti, hogy
a térség atlagos szélsebessége 2,5 m/s koruli volt 2000 és 2009 kozott.

A kovetkez6 oldal aljan 1év6 abra azt ismerteti, hogy atlagosan évente milyen gyakorisaggal
fordult el6 90 km/h-t meghaladé maximalis szélsebesség. A Katasztrofavédelem honlapjanak
tajékoztatasa alapjan megallapithat6, hogy a 70 km/6ra sebességnél erésebb szélvihar emberre,
allatra veszélyes viharkarokat okozhat. Az ilyen, vagy nagyobb mérték(i viharok sulyosan
megrongalhatjak az energiaellatas és a tavkozlés vezetékeit, fakat torhet ki, amely kozlekedési
zavarokat, akadalyokat idézhet el az uton. A bemutatott abra alapjan lithat6, hogy a 90 km/h
szélsebességet meghaladd viharok éves szinten 0,0-0,5 nap kézott fordultak elé atlagosan a
vizsgalt teriileten.
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4. 4bra Evi dtlagos szélsebességek és az uralkodoé szélirinyok Magyarorszigon
a 2000 és 2009 kozotti idGszakban [Forrds: OMSZ]
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5. dbra A 90 km/h-t meghaladé napi szélsebesség maximumok éves dtlagos gyakorisdga az
1981 és 2010 k6zotti idészakban [Forrds: OMSZ]
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A vizsgalt ut tervezési teriiletét, valamint annak koérnyezetét a viharos idGjarasi
események szamanak és intenzitasanak névekedésével szemben alacsonyan kitettnek
mindgsitjitk a fentiek alapjan.

Belvizek gyakorisaganak és mértékének névekedése

A vizsgalt teriilet belvizeknek wval6 kitettségét a néhai VITUKI Rt., majd a Nemzeti
Agrarkutatasi és Innovaciés Kézpont (NAIK) Vizgazdalkodasi Onallé Kutatasi Osztalya
gondozasaban készilt — alabb lathat6 — Magyarorszag belvizi veszélytérképe alapjan
ellenériztik. Ezt az alabbi térképet szokas Palfai-féle térképnek is nevezni. Ez alapjan a vizsgalati
tertileten nincs kockazat.

A vizsgalt ut tervezési teriiletét, valamint annak koérnyezetét a belvizek gyakorisaganak
és mértékének novekedésével szemben nem kitettnek mindgsitjiik a fentiek alapjan.

Jelmagyarazat:
—— Nagyon viztolyasok
Belviz veszélyeztetettségi kategoriak
L kategona
i xategoria
I . xategoria
I . xategora

orszaghatar

0 25 50 100 150 200 km

6. dbra Magyarorszdg belviz-veszélyeztetettségi térképe (un. Pilfai-féle térkép)
[Forris: Klimakockdzati Utmutato 7. sz. melléklete]

Arvizek gyakorisaganak és mértékének névekedése

Magyarorszag arvizzel szembeni kitettségét a ,Klimakockazati Utmutaté és részletes
modszertani leiras a klimakockazati utmutatéhoz” cimd dokumentacié 7. sz. mellékletében
talalhato ,,Kék térkép” is bemutatja (kbvetkez6 oldal tetején). Az abrarol az olvashaté le, hogy
nincs arviz veszélyeztetettség a vizsgalati teriileten.

A vizsgalt ut tervezési teriiletét, valamint annak kérnyezetét az arvizek gyakorisaganak
és mértékének novekedésével szemben nem kitettnek mindgsitjiik a fentiek alapjan.
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Jelmagyarazat:
— Nagycbb viziolydsck

Il it tersic

Arviz veszélyeztetett teriiletek a _Kék tirkép alapjin
[10 1 %-05 gyakorisig

[l 1 %o gyaborisig

0 25 50 100 150 200 km atar

7. abra Magyarorszag drviz-veszélyeztetettségi térképe (un. ,,Kék térkép”’)
[Forrds: Klimakockdzati Utmutato 7. sz. melléklete]

Villamarvizek gyakorisaganak és mértékének névekedése

Napjainkban az egyre szélséségesebb id6jarasnak koszonhetéen 1) meteoroldgia jelenséget
neveztek meg, a villamarvizet. A teleptilések villamarviz veszélyeztetettségét alapvetéen a
vizgyljt6 tertletének tulajdonsagai hatarozzak meg. A villimarviz tényleges kialakuldsa a
vizgydjtén eléforduld csapadék intenzitasatdl figg. A vizgyGjté villamarviz szempontjabol
dont6 tulajdonsagai a lehullé csapadék 6sszegyilekezését, a felszini lefolyasat meghatarozé
tényez6k, mint a mérete, alakja (pl. a kérhoz valé hasonldsag), lejtésviszonyai, legnagyobb
szintkilonbség és az erdével vald boritottsag. Karszt teriilet vagy annak kozelsége erésen
befolyasolhatja a felszini vizgyajtén 6sszegytilekezé és atfolyd csapadék mennyiségét.

A NATéR villamarviz kifolyasi pontjait szemlélteté térkép alapjan a tervezett Gt tagabb
kérnyezetében sincs kifolyasi pont. A, Klimakockazati Utmutat6 és részletes modszertani lefras
a klimakockazati utmutatéhoz” cimG dokumentacié 7. sz. mellékletében talalhatéd
,2Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe” c. térkép alapjan a vizsgalati teriilet
veszélyeztetettsége kiemelked6. Az at kozelében vizfolyas nincs.

A vizsgalt ut tervezési teriiletét, valamint annak kornyezetét a villamarvizek
gyakorisaganak és mértékének névekedésével szemben kézepesen kitettnek mindsitjik
a fentiek alapjan.

Talajmozgasok gyakorisaganak és mértékének névekedése

Az Burdpai Bizottsag altal kiadott, és a Miniszterelnokség megbizasabol a Klimapolitika Kft.
altal honositott és 6sszeallitott részletes klimakockazati utmutaté 7. mellékletében szerepel egy,
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a talajmozgasokat (az utmutat6 tomegmozgasnak nevezi) szemléltetd térkép is, amely alapjan a
vizsgalati teriileten a felszinmozgasok veszélye kismértéka.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat internetes oldalan elérhet6k online térképek, amelyek
kozott az szerepel a Magyarorszag mozgasveszélyes teriiletei (1:500 000) elnevezést térkép is. A
térképet attekintve megallapithaté, hogy a tervezési terilet szikebb kornyezetében nem
jegyeztek fel tdmegmozgast. A tervezési szakasz elejétdl keletre, Nagymaros teriletén feltleti
er6zio6 jellemzo.

A vizsgalt ut tervezési teriiletét, valamint annak kérnyezetét a talajmozgasok
gyakorisaganak és mértékének novekedésével szemben nem kitettnek mindsitjiik a
fentiek alapjan.

Erdétiizek gyakorisaganak és mértékének névekedése

Az erdétizek projektre valé kockazatat a Firelife ErdétGz-megel6zési Projekt keretében
létrehozott honlap segitségével allapitottuk meg. A hazai erd6tizek donté hanyada az emberi
gondatlansag, hanyagsag, esetleg gyujtogatas eredménye, a természetes uton kialakuld erdétiizek
aranya 1%, és ezek nagy része a mez6gazdasagi tevékenységgel fligg Ossze. Kialakulasa f6ként a
héolvadas utani, valamint a nyari csapadékmentes idGszakokban a legvaldszintbb. Az
erdotuz.hu internetes oldalon elérhet6 informaciok alapjan a tavaszi tiizek legnagyobb aranyban
az Fiszak-Magyarorszagi régioban keletkeznek, mig a nyéri szezonban el6fordulé erddtizek
téként az Alfoldon pusztitanak.

A vizsgalt ut kizardlag erdéteriiletekben halad, illetve a 1étesitmény néveli az emberi
jelenlétet ezen erdSkben és erdSk szélén, igy az erddtiizekkel szembeni kitettséget
koézepesnek értékeljiik.

A kitettség 6sszegzése

A kovetkezé tablazat foglalja Ossze a tervezett ut altal érintett teriiletek kitettségét a
klimavaltozas egyes hatasaival szemben.

21. tiablizat A vizsgilt létesitmény kitettsége
Vizsgalt éghajlati paraméter Vizsgalt teriilet kitettsége
Atlagos felszini hémérséklet lassi novekedése
Hémérsékleti széls6ségek szamanak és mértékének a ndvekedése
Csapadék intenzitasanak névekedése Kozepes
Viharok erejének és gyakorisaganak névekedése Alacsony
Belvizek gyakorisaganak és mértékének névekedése Alacsony
Arvizek gyakorisaganak és mértékének névekedése Alacsony
Villamarvizek gyakorisdganak és mértékének névekedése Kozepes
Talajmozgasok gyakorisaganak és mértékének névekedése Alacsony
Erdétiizek gyakorisdaganak és mértékének névekedése Kozepes
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4.4.2.3. Sériilékenység vizsgdlata

Egy rendszer akkor sértlékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat-vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfeleléen felkésziilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sériilékenység egyarant fiigg
a rendszer klimavéltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétol.

A sérilékenység meghatarozasa (vulnerability analysis, VA) soran-a koriabban emlitett
tanulmany alapjan-a rendszer érzékenységének, valamint a terilet kitettségének értékeib6l egy
matrixot képziink, amellyel meghatarozhaté a vizsgalt rendszer sériilékenysége az egyes
klimatikus hatasokkal szemben. Piros szinezéssel a magas, sarga szinezéssel a kézepes, z6ld
szinezéssel az alacsony sériilékenységet fejezzik ki a lenti tablazatban.

22. tiblizat Sériilékenység mdtrix

Kitettség

Alacsony Kozepes Magas

Viharok erejének és
gyakorisaganak novekedése;
Belvizek gyakorisaganak és
mértékének novekedése;

Alacsony

Arvizek gyakorisaganak és
mértékének novekedése;
Talajmozgasok gyakorisaganak
és mértékének novekedése

3

Erzékenység
Koézepes

Atlagos felszini hémérséklet
lassd novekedése;
Hoémérsékleti szélsGségek
szamanak és mértékének a
novekedése

Magas

A sérilékenységi matrixban az alacsony, a kbzepes, valamint a magas sérillékenységeket is
szerepeltetjiik (z0ld, sarga és piros szin). Kiemeljik, hogy a dokumentum késSbbi fejezeteiben,
a kockazatelemzésnél és az adaptacios intézkedésekre tett javaslatoknal kizardlag azon elemek
vizsgalataval foglalkoztunk, amelyek mind a kitettség, mind az érzékenység esetében legalabb
kozepes mindsitéssel rendelkeztek. Amennyiben magas a kitettség, de alacsony az érzékenység,
vagy magas az érzékenység, de alacsony a kitettség, ugy azon elemek tovabbi vizsgalatat nem
tartottuk szakmailag indokoltnak. A sériilékenységi (érzékenység-kitettség matrix) vizsgalat
eredménye, hogy a projekt keretében megéptld, illetve tizemeltetés el6tt allo 1étesitményeket a
kovetkez6 klimavaltozassal 6sszefiiggésbe hozhato jelenségek befolyasolhatjak:

- csapadék intenzitasanak névekedése;

- villamarvizek gyakorisaganak és mértékének névekedése;
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- erdétiizek gyakorisaganak és mértékének névekedése.
4.4.2.4. Kockdzatok

Miutan beazonositasra kertlt a projekt sérilékenysége, a kbvetkez6 1épésben annak a felmérése
sziikséges, hogy az egyes jovobeli, a klimavaltozashoz kothets események bekovetkezése milyen
kockazattal jar a vizsgalt projektre nézve, milyen karokat okozhat.

Az egyes kockazatokat, valamint azok bekovetkezésének valdszinlségét és sulyossagat a
kovetkezé tablazat foglalja 6ssze. A kévetkezmények, illetve a bekovetkezés valdszintségének
kategorizalasahoz a 4.4.1. Vizsgdlati modszer, felhasznalt irodalmak és adatok c. fejezetben
hivatkozott Eurépai Bizottsag altal kiadott Gtmutatdk javaslatait vettik alapul. Kiemeljik, hogy
a kovetkezé tablazatban kizardlag azon kockazatok keriilnek feltiintetésre, amelyek relevans
kockazatok (figyelembe véve a vizsgalt 1étesitmény sérilékenységét és miszaki kialakitasat, ezzel
egyltt a mar tervbe vett esetleges alkalmazkodast segit6 intézkedéseket).

23. tablizat Relevins kockidzatok és hatdsaik tiblizatos értékelése

Kovetkezmény
nagysaganak Hatasa
értékelése**

A bekovetkezés

Kockazat tipusa P
valoszintisége

Eszkozokben keletkezett kar (muiszaki, izemeltetési

A csapadékintenzitas Az uton a kerékparos forgalom
névekedésével korlatozddasara kell szamitani; gyakoribb
id6szakos elontések 3 3 karbantartasi igény, baleseti kockazat
kialakulasa. Vizmosasok névekedése. A folduton vizmosasok gyakoribb
kialakulasa. kialakulasa.
A villamarvizzel valé Az uton a kerékparos forgalom
elontések, valamint a kotlatozédasara kell szamitani; f6ldma és
f6ldmd és az atereszek 2 3 vizelvezetési létesitmények helyreallitasi
kimosddasa. munkalatai sziikségessé valhatnak. A félddton
Vizmosasok kialakulasa. vizmosasok gyakoribb kialakulasa.

Biztonsig és egészséo

A tervezett utat erdStliz esete mellett nem
Erdétuzek kialakulisa. 2 3 lehet hasznalni, illetve egészségiigyi kockazattal
is jarhat a fist belélegzése.

A csapadékintenzitas Az uton a kerékparos forgalom
novekedésével korlatozédasara kell szamitani; gyakoribb
id8szakos elontések 3 3 karbantartasi igény, baleseti kockazat
kialakulasa. Vizmosasok névekedése. A folduton vizmosasok gyakoribb
kialakulasa. kialakulasa.

* 1: ritka (5% évente); 2: nem valészind (20% évente); 3: kdzepes valoszindség (50% évente); 4: valoszind
(80% évente); 5: majdnem bizonyos (95% évente)

** 1: jelentéktelen; 2: kicsi; 3: kozepes; 4: nagy; 5: katasztrofalis

A kovetkez6 tablazatban ismét egy, a korabban hivatkozott utmutatéban javasolt matrix
segitségével kategorizaljuk az egyes kockazati tényezdket. A szinkddok kis mértékben eltérnek
a korabban alkalmazottdl, a kockazatok kategorizalasa az extrémtdl (piros) az alacsonyig (z61d),
illetve addig az esetig tart, amikor nincs kockazat (sotét zold).
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24. tablizat Kockizatok kategorizildsdra szolgdlo matrix
Kovetkezmény, vagy hatas
jelentéktelen kicsi koézepes nagy katasztrofalis
A villimarvizzel valé
1 elontések, valamint a
§ nem foldmd és az atereszek
g valoszinti kimosddasa. Vizmosasok
g kialakulasa.
E Erdétiizek kialakulasa.
3
B!
4 kozepes
‘g valészintiség
i/
o)
2
<« valoszintii
majdnem
bizonyos

Osszefoglalva, a vizsgalt ttra — ismerve a mar alkalmazott adaptacios intézkedéseket —
a csapadék intenzitasanak novekedése, a villamarvizek, valamint az esetleges erdétiizek
tekinthet6k relevans kockazatnak. Ezen kockazatok kezelésére figyelemmel kell lenni
a tervezés, a majdani kivitelezés, valamint az tizemeltetés soran egyarant.

4.4.3. A tervezett beruhazas varhato hatasai a klimavaltozasra

A vizsgalt beruhazas kozvetlen és kozvetett moédon az alabbi klimavaltozasi kockazati
tényezoket tartalmazza.

25. tablizat Kockidzati tényezok és mérséklési intézkedési lehetdségek
Kockazati tényezd Varhato6 hatas Hatascsokkentd intézkedés

Korszert, alacsony karosanyag
kibocsatasu munkagépek és
szallitéjarmuvek alkalmazasa.

Uveghézhatésﬁ gazok kibocsatasa az | Munkagépek és szallitéjarmtvek UHG
épitési, kivitelezési id6szakban. kibocsatasa

Az egyes szakaszokon szélesités miatt

Tertletfoglalas: erdStertlet igénybe vett teriileten megsziinik a s
.. . P o - i . Csereerddsités az Evt
cs6kkenése, ezzel médositva a névényzet UHG megkotése, valamint . S .
1T . . . . g L (Exrd6védelmi torvény) szerint
teriilet UHG megkotését, valamint a | cskken a felszinboritas albeddja, ezzel nem syiikséoes
helyi klimat. tovabb fokozva a helyi hémérsékleti 8

viszonyok emelkedését.

A beruhazas altal érintett erdGteriiletek, melyek igénybevétele elvi engedéllyel rendelkezik
(HE/EO/4931-1/2023.):
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Kézség | Hirsz. E;::)‘;fg:ilgt Allomanyt alkoté féfajaj T“mﬁ:;f)etss‘égi Eﬁnt?;:a;e‘ﬁlet

Nagymaros| 0136/3c | 36/T13 - - 0,01

13/B cseres-gyertyanos-kocsanytalan tolgyes | természetszerd 0,03

13/D kocsanytalan tolgyes-cseres természetszerd 0,06

13/F egyéb lomb elegyes-cseres természetszera 0,04

024 13/G cseres természetszerl 0,12

13/E kocsanytalan télgyes-cseres természetszerQ 0,37

Zebegény 14/A kocsanytalan tolgyes-cseres természetszerd 0,19

14/B cseres szarmazék 0,01

15/A kocsanytalan tolgyes-cseres természetszerd 0,03

15/NY - - 0,01

033
16/TI 2 - - 0,09
17/E  |bukkés-gyertyanos-kocsanytalan tolgyes szarmazék 0,08

Az erdészeti hatésag az erdSigénybevételre vonatkozé elvi engedély hatarozatban erdészeti
létesitménynek mindsiti a tervezett erdészeti kerékparutat, és mint ilyen, csereerddsitést nem
iranyzott el6, azonban az Ipoly Erdé Zrt. 2025 évre vonatkozéan Magyarnandor
koézséghatarban 12 ha erdd telepitését fogja elvégezni.

A tervezett Gt tizemelésének elenyészé a klimavaltozasra kifejtett hatdsa, mivel a térségben nem
rendezi at a fejlesztés a kozuti forgalmakat, illetve maganak a vizsgalt utnak is olyan alacsony a
gépjarmu forgalma, hogy szamszerGsithetéen nem hat a teriilet UHG kibocsatasaira.

4.4.4. A feltart kockazatok kezelése, lehetséges mitigacios és adaptacios intézkedések

Az alabbiakban bemutatasra és értékelésre kertilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a
projekt végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott
kockazatok elimindldsara, a rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az
alkalmazkodasi képességének, rugalmassaganak novelése érdekében szamitasba vehetSk.

A feltart sériilékenységek, illetve relevans kockazatok alapjan megallapithat6, hogy a projekt
létesitményei kozil a f6 hatasvisel6k a palyaszerkezet, annak foéldmuive, az ut vizelvezetd
rendszere és a kozleked6k. Az adott 1étesitményeket a Tervez6k a hatalyos jogszabalyok,
az érvényben 1év6 szabvanyok, illetve tervezési utmutaték alapjan elSirtaknak
megfelelen tervezték, valamint méretezték.
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4.4.4.1. A beruhdzds klimadllékonnyd tétele — lebetséges adaptacids (alkalmazkoddsi) intézkedések

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyeket a projekt megvaldsitasa
(tervezés, kivitelezés), illetve az tizemeltetés soran javasolt figyelembe venni, ezaltal is biztositva,
illetve novelve a beruhazas hosszd tava biztossagat, rugalmassagat az éghajlatvaltozassal
szemben, csokkentve a kockazatokat, névelve a rendszer alkalmazkodasi képességét.

Tervezés idGszakaban

Csapadék intenzitasanak novekedése és villimarvizek

A tervezett vizelvezetés tervezSi megitélés alapjan el tudja vezetni a vizsgalati teriileten akar a
100 éves gyakorisagu csapadékokat is, igy itt nem szamolunk kilénosebb kockazattal.

Tapasztalatok alapjan a fentiek ellenére szamitani lehet révidebb-hosszabb ideig az ut vizzel valé
boritasara, amely a kozlekedésbiztonsag tertletén némi baleseti kockazattal jar, illetve id6vel
kialakulhatnak kimosédasok is akar. A feltart kockazatok megel6zésérdl, illetve megfeleld
kezelésérdl az Uzemelés idGszakaban szitkséges gondoskodni,

Erd6tuzek

Javasoljuk tobb helyen is a tlizrakas, valamint a cigicsikkek eldobasanak tilalmat jelz6 tablak
kihelyezését.

Kivitelezés idGszakaban

Csapadékintenzitas névekedése

A kivitelezés soran biztositani kell a csapadékvizek elvezetését, figyelembe véve az esetlegesen
el6forduld szélséségesen nagy mennyiségl csapadékokat és villamarvizeket is.

Tovabba fontos az épités alatt a technoldgiai utasitasok pontos betartasa, hogy a vizsgalt ut
tervezett élettartama nagyobb karbantartasi koltségek nélkil is tarthaté legyen.

Uzemeltetés idGszakaban

Az tzemeltetés a reagald intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az tizemeltetés
feladata az infrastruktira folyamatos monitorozasa, az érzékeny helyek beazonositasa, a kritikus
allapotok el6rejelzése és a vészforgatokonyvek alkalmazasa.

Csapadékintenzitas névekedése és villimarvizek

Az intenzivebb és gyakoribb heves esézések, zaporok, valamint az esetleges villamarvizek a
tervezett ut vizelvezetésére, valamint a burkolatra vannak nagy hatassal.

- Intenziv csapadékesemények esetén feltételezhetd, hogy egy-egy révidebb idészakig
kialakul vékony rétegben vizboritas a burkolaton. Ennek hatasara lassul a forgalom (nem
jellemz6), megnovekszik az eljutasi id6, illetve nem helyes sebesség megvalasztasakor
megnovekszik a balesetveszély. Ezen kockazatok névekedésére szamitani sziikséges,
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mivel az intenziv csapadékesemények gyakorisaga és mértéke novekedni fog a j6vében
az el6rejelzések alapjan.

- Ugyancsak szamitani sziikséges a vizmosasok gyakoribb kialakulasara is.

- Amennyiben az ateresz szelvénye szdkilt, vagy a méretezett csapadékeseménynél
nagyobb adddik a terileten, Ugy az visszatorlasztast okozhat, amely az ateresz
kornyezetében, arokrézsiinél kimosodast okozhat.

A fenti kockazatok kezelésére az alabbi javaslatok tehet6k az tizemeltetés idejére.

- A kezel6 rendszeres, negyedévenkénti felilvizsgalata, a felmérés és igény alapjan
karbantartasi munkdk végzése. A karbantartdsi munkalatok az arkok, atereszek
tisztantartasat jelentik.

- Egy-egy nagy csapadékesemény, vagy villamarviz utan sziikséges az utfelilet, az arkok és
az atereszek kezel6 altali ellen6rzése, hogy az tizemszerd allapot visszaallithaté legyen.

A felsorolt javaslatokkal csokkenthet6é a miiszaki karok bekévetkezésének kockazata, valamint
a klimaviltozas hatasara emelkedd baleseti kockazat mértéke is csokkenthetd.

Erd6tizek kialakulasanak kockazatanak varhatd novekedése

Javasoljuk az tzemeltetének tobb helyen is a tdzrakas, valamint a cigicsikkek eldobasanak
tilalmat jelz6 tablak kihelyezését.

4.4.4.2. A berubdzdis klimaviltozdsra kifejtett hatdsanak mérséklése — lebetséges mitigacids intékedések

Hatascsokkent6 intézkedésként javasoljuk, hogy a kivitelezés soran modern, alacsony
kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az energiahatékonysagot szem el6tt tartd
organizacié mellett. Mivel a terhelés egyszeri, nem tzemszerGen allandosult, évenként
1smétlé6dé, igy elviselhetének tekintjik azt.

4.4.5. Osszefoglalas

A XXI. szazad egyik jelent6s kihivasa a globalis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak csokkentése, valamint a varhato
valtozasokra val6 felkészilés, azokhoz valé alkalmazkodas. A hazankat érinté klimavialtozasi
hatasok vizsgalatait elemezve megallapithat6, hogy sérilékeny régionak tekintheté a
klimavaltozas hatasaival szemben. A meleg széls6ségek gyakorisaga és intenzitasa névekedni
fog, mig a hideg szélséségek el6fordulasa csokken. Kevesebb csapadékos nap varhato,
ugyanakkor az éves csapadékdsszeg alig valtozik, igy a lehull6 csapadékok intenzitasa névekedni
fog, tovabba ezekkel 6sszefliggésben a tartds szarazsaggal jard id6szakok hossza is névekedni
fog. A csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, amely
esetenként akar villamarvizi jelenségeket okozhat.

A sérilékenységi (érzékenység-kitettség matrix) vizsgalat eredménye, hogy a projekt keretében
megépuld, illetve Uzemeltetés el6tt allo létesitményeket a kovetkezé klimavaltozassal
Osszefliggésbe hozhato jelenségek befolyasolhatjak:
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- csapadék intenzitasanak névekedése;
- villamarvizek gyakorisaganak és mértékének novekedése;
- erdébtiizek gyakorisaganak és mértékének névekedése.

A kockazatok értékelésekor, elemzésekor megallapitasra kerilt, hogy a vizsgalt beruhazas
szempontjabdl a fentiek relevans kockazatokat is jelentenek. Ezen kockazatokat a szaktervezdk
csak részben tudtak figyelembe venni a tervezés soran. A tervezSk a hatalyos jogszabalyok, az
érvényben 1évé szabvanyok, illetve tervezési utmutatok alapjan elSirtaknak megfeleléen
tervezték, valamint méretezték a 1étesitményeket.

Az erdészeti hatésag az erd6 igénybevételére vonatkozé elvi engedély hatarozatban erdészeti
létesitménynek mindsiti a tervezett erdészeti kerékparutat, és mint ilyen, csereerddsités eléirasat
nem iranyozta el6.

A 4.4.4.1. A beruhizas klimaallékonnya tétele — lehetséges adapticios intézkedések c.
fejezetben a tervezési, kivitelezési és tizemeltetési szakaszban felsorolt intézkedések segitségével
az azonositott kockazatok hatdsai mérsékelhet6k. Megjegyezzik, hogy varhatdéan a felsorolt
intézkedések ellenére is szamitani kell az Uzemelés alatt kisebb karok kialakuldsira, illetGen
magasabb Uzemeltetési koltségekre, a gyakoribb karbantartasi, monitorozasi tevékenységek
miatt.

A klimakockazati vizsgalaton belil bemutattuk a projekt hatdsat a klimavaltozasra.
Megallapithat6, hogy a tervezett utfejlesztés kizardlag az épitési, kivitelezési tevékenység
kibocsatasaival jar. A 4.4.4.2. A beruhdzas klimaviltozdsra kifejtett hatdsinak mérséklése
— lehetséges mitigicios intézkedések c. fejezetben bemutatott intézkedésekkel teljes
mértékben kompenzalhatok a beruhazassal kifejtett hatasok.
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4.5. Elgvilag-védelem: Ember és tarsadalom
4.5.1. Jelenlegi allapot vizsgalata
4.5.1.1. Erintettek lehatdrolisa

A tervezési tertilet Pest megyében, a Szobi jarasban talalhatd, székhelye Szob és 2 varos (Szob
és Nagymaros), valamint 15 kozség tartozik hozza. A tervezéssel érintett nyomvonal Nagymaros
¢és Zebegény kozigazgatasi tertiletén van.

4.5.1.2. Gazdasdg

A jarashoz tartozo telepiilések fejlédését nagyban meghatarozza Szob és Nagymaros varos és
tagabb kornyezetének gazdasagi teljesitGképessége. E tekintetben a jaras helyzete sajatos,
ugyanis Kelet-K6zép-Eurdpa egyik legfejlettebb régidjanak kozelében fekszik, ugyanakkor a
Kozép-Magyarorszagi régié perifériajan helyezkedik el —gazdasagi mutatdi alapjan a jaras
kifejezetten kedvezétlen helyzetlinek mondhaté.

4.5.2. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az ember, mint végsé hatasvisel6 szempontjabdl a kévetkezoket emeljik ki: az épitési fazis
soran lokalisan, révid ideig tart6 légszennyezbanyag és tiveghazhatast szén-dioxid kibocsatas
noévekedés, illetve zaj- és rezgéskeltés varhatd, melyet sziikség szerint kell majd mérsékelni. Ezen
terhelések megszintetése, valamint csOkkentése érdekében a vonatkozd leveglbtisztasag-
védelmi, valamint zaj- és rezgésvédelmi fejezetekben védelmi intézkedéseket javasoltunk. Ezen
intézkedések szigord betartasa mellett nem varhatok konfliktusok, valamint hatarérték
tallépések lakotertileteken.

Az épitési munkalatok, azok zaj- és rezgéskeltése, valamint leveg6terhelése, porkeltése az érintett
lakossagot bizonyosan zavarni fogjak. Ezen terhelések megsziintetése, valamint csékkentése
érdekében a vonatkozo6 levegétisztasag-védelmi, valamint zaj- és rezgésvédelmi fejezetekben
védelmi intézkedéseket javasoltunk. Ezen intézkedések szigora betartdasa mellett nem varhatok
konfliktusok, valamint hatarérték tallépések lakoterileteken.
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4.5.3. Uzemelés hatasai
4.5.3.1. Egészségiigyi hatdsok

A beruhazas eredményeként a kerékparos turizmus fellendtlését varjuk az érintett teleptilések
teriletén. A j6 mindségl kerékparut, mely paratlan természeti kornyezetben vezet, feltehetéleg
nagyobb eséllyel lesz kirandulasok célpontja.

4.5.3.2. Tarsadalmi és gazdasdgi hatdsok

A beruhazas eredményeként biztonsagosabb és élvezetesebb lesz a kerékparos turizmus az
érintett teleptilések kornyékén, ezaltal még tobben valasztjak ezt a kirandulasi/sportolasi format
az ¢érintett tertileten. Ezzel kapcsolatban meg kell emlitentink azt a varhatd, negativ hatést is,
hogy a megnovekedett kirandulok szama zavardan hat az élévilagra (pl. zajkeltés, szemetelés).

4.6. Elgvilag-védelem: Novény- és allatvilag
4.6.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

- 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl
- 1996. évi LV. to6rvény a vad védelmérdl, a vadgazdalkodasrol, valamint a vadaszatrél

- 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életk6z0sségekre vonatkozo
korlatozasokrodl és tilalmakrél

- 13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrdl, a
fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurdpai Kozosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentés novény- és allatfajok kozzétételérdl [kibovitve, illetve mddositva a
23/2005. (VIIL. 31.) KvVM rendelettel, valamint a 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelettel]

- 2018, évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérdl

- 2069/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyeptertiletek fenntartasanak
toldhasznalati szabalyairdl

- 275/2004. (X. 8. Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentségl természetvédelmi
rendeltetést teriletekrol

- 314/2005. (XIL. 25) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

- 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erd6r6l, az erdd védelmérdl és az erd6gazdalkodasrol
52016 2009. évi XXXVII. térvény végrehajtasarol

- 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakért6i tevékenységrél

- 14/2010. (V.11) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésu tertiletekkel érintett foldrészletekrol
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- Seregélyes T. — S. Csomés A. (1995): Hogyan készitsiink vegetaciotérképeket? (How to
prepare vegetation maps?) — Tilia 1: 158—169.

- Sod R. (1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980): A magyar flora és vegetacié rendszertani-
novényfoldrajzi kézikonyve I-VI. — Akadémiai Kiad6, Budapest, 589 pp., 655 pp., 506 + 51
pp., 614 pp., 724 pp., 556 pp.

- Takics G. — Molnar Zs. — Biré M. — Béléni J. — Horvath F. — Kun A. (2009): ElShely-
térképezés. Masodik atdolgozott kiadas. Nemzeti Biodiverzitis-monitorozé Rendszer
Kézikonyvei IX. MTA OBKI — KvVM, Vicratét — Budapest, 77 pp.

4.6.2. Vizsgalati modszerek

A dokumentaci6 elkészitését megel6z6en Gsszegyujtottik az ismert és publikalatlan adatokat
(lasd felhasznalt irodalom) és a tertletre vonatkozo természetvédelmi szakanyagokat. A Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatésag részletes biotikai adatokat (védett fajok el6forduldsa és
él6helytérkép) kozolt a nyomvonal térségérél 2024. decemberében (DINPI 6298/1-2024
tgyszamon). Ezen kivil tobb idépontban terepi bejarasokat végeztink, igy adatgydjtésiink az
érintett tertiletek esetében a teljes vegetacios periddust reprezentalja.

ElShelyek felmérése

A teriiletr6l 2024-25-ben él6helytérképet készitettiink, ahol felmérésre keriilt a nyomvonal-
tengely melletti 100-100 m széles sav. A térképezés terepi munkalatai soran az NBMR kézikonyv
ajanlasait kovettiik. A bejarasok alkalmaval szabalyos halézatban bejartuk a teriletet, az
élhelyfoltok pontos lehatarolasahoz GPS késziiléket hasznaltunk, tovabba légifényképeket is
igénybe vesziink. ElShelyfoltonként meghataroztuk az ANER kategoriat, a természetességi
értéket, a folt jellemzé noévényfajait. Az ANER-rendszernek megfeleléen egy folthoz tébb
él6helytipus is rendelhetd, ezek koztl a legjellemzébbet tekintjiik a folt £6 tipusanak. A legkisebb
térképezett foltméret 500 m2. A térképezés eredményeinek belsé feldolgozasa soran Takacs et
al. (2009) alapjan jartunk el. Az él6helytérképet térinformatikai szoftver segitségével készitettiik
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el. Az éléhelyfoltok jellemzését a Nemzeti Biodiverzitas Monitorozé Rendszer protokollja
alapjan tesszik meg. A felmérés feldolgozasaval tobb tipusu élhelytérképet készitink. Az un.
ANER-térkép elkészitéséhez az Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer 2011-es
kategoriait hasznaltuk. Az egyes él6helyfoltok természetességét Seregélyes (in Seregélyes — S.
Csomos 1995) kategoériai alapjan becstljik, végll az invazidés novényfajok okozta fertézés
mértékét (ahol ez relevans) él6helyfoltonként az Gsszboritast becstilve térképeztik.

Novény- és allatfajok felmérése

A védett és egyéb, természetvédelmi szempontbdl jelentés novényfajok allomanyainak
felmérése érdekében a tertiletet a tervezett nyomvonalakon és szomszédsagukban
szisztematikusan bejartuk. A felmérések idépontjait a keresett fajok fenoldgiai ritmusahoz
igazitottuk, a felméréseket a szakirodalom és a személyes tapasztalatok alapjan
legalkalmasabbnak tekinthet6 intervallumban végeztiik.

A felmérésbe az allatcsoportok bevonasa részben indikacids szerepik, részben pedig
természetvédelmi sulyuk (védett, fokozottan védett fajok teljeskért figyelembevételével)
torténik. El6zetes terepbejarasaink soran mar kivalasztottuk azokat a referencia-helyszineket,
melyeket él6helyi adottsagai érdemessé tettek egy-egy indikator csoport felmérésére.

Gerinctelenek: a szarazfoldi rovarok esetében a potencidlisnak tekintheté élShelyekre
kilonb6z6 napszakokban vald visszatéréssel torténd bejarasokat végeztink. A vizsgalatok soran
az elézetes tajékozodas keretében kigyljtottitk a rendelkezésre allo szakirodalom tervezési
tertletre, ill. annak szkebb kornyezetére vonatkozé adatait, valamint szamos publikalatlan
korabbi biotikai adatot hasznaltunk fel korabbi id6szakbol. A reptilé rovarok jelenlét-hiany
monitorozasat nappali egyel6 mintavételezéssel végeztik. A repulé egyedeket vizualis
detektalas, ill. lepkehaléval torténd befogas alapjan hatarozzuk meg,.

Kétéltiiek és hiill6k: Ennél a csoportnal elsésorban a vandotlasi utvonalak felderitése és a
szaporodohelyek felmérése a cél. Olyan helyszineket kerestiink, ahol kétéltiek esetében a
peterakohely (viztest) és a telel6hely kozott vezet a tervezett nyomvonal, vagy ahol maga a
szaporodohely (pl. nedves mélyedés) lehet érintett. A terepbejarasokat a vizsgalt taxonok — mind
¢éves, mind napszakos — aktivitasi idészakanak figyelembevételével végeztik.

Madarak: a megfigyeléseket a tObb vegeticids periddusban, Osszesen 3 mintavételi napon
végeztik. A felmérést olyan pontokon végeztiik el, ahol indikator vagy kiemelt fontossagu fajok
tészkel6allomanyara, taplalékkeresésére lehet szamitani, ill. a bejart Gtvonal minden relevans
¢lShelyet érintsen.

Emldsok: A kistesti emlésok esetében gyakran alkalmazott bagolykopet-vizsgalatrol a sziikebb
térségben kevés informacioval rendelkeziink. A nagyobb testd fajokrdl véletlenszerd
megfigyelések, tovabba elitési adatok alapjan tajékozédunk.
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4.6.3. A vizsgalt teriilet természetvédelmi vonatkozasai
4.6.3.1. Vedett természeti teriiletefe

Orszagos jelentGségii védett természeti teriiletek

Az ut gyakorlatilag egésze a Duna-Ipoly Nemzeti Park védett erdStertletén, meglévé folduton
és épitett kozelitbnyom-szakaszokon helyezkedik el (a minimalis kivétel a ,,Panorama” erdészeti
maganut Nagymaros feletti szakasza mentén huzédé 5-7 m széles sav a 0+00 hm sz. kozelében).
Az at térségében fokozottan védett statuszu teriletek nincsenek (8. abra).

Helyi jelentdségti védett természeti teriiletek

A tervezett nyomvonal nem érint helyi jelent6ségt védett természeti tertiletet. A legkézelebbi
ilyen tertilet (Nagymaros, Nagyhencz-daléi Noga-gydjteményeskert) a nyomvonaltol jelentSs
tavolsagban (>2km), Nagymaros kozséghatar keleti részén van. A széles elvalaszt6 sav miatt e
teriiletre a beruhazasnak semmiféle hatasa nem varhato.

A torvény erejénél fogva (,,ex lege”) védett természeti teriiletek, barlangok védéovezetei

A tervezett nyomvonal nem érint kézvetlentl ,,ex lege” védett tertiletet vagy objektumot, az
ilyen tertiletek a nyomvonaltdl jelentSs tavolsigban vannak. A teriilethez legkozelebb fekvo
foldvarak tobb mint 8 km-re talalhatok. A legkézelebb fekvd forras (Kiskat-forras, F-5200-
2148) Zebegény beltertletén, az attdl tobb mint 1 km-re fekszik. A legkozelebbi barlangi
védbovezet (Nagymaros 049/91) a nyomvonaltél délre, tobb mint 2 km-re fekszik a. Ezekre a
tertiletekre a beruhazasnak semmiféle hatasa nem varhato.

Zebegény

16+00

Nagymaros

Nyomvonal

[ tetepateshatar
[ ] Orszagos véde!! i

8. dbra Orszdgos jelentdségii védett természeti teriiletek elhelyezkedése a nyomvonal térségében
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4.6.3.2. Natura 2000 teriiletef

A tervezett utszakasz teljes hosszan Natura 2000 tertleten talalhat6. Az érintett tertiletek a
HUDI 20008 Borzsony természetmegorzési teriilet, ill. a HUDI 10002 Boérzsony és
Visegradi-hegység Natura 2000 madarvédelmi teriilet, e Natura 2000 teriiletek hatarai a
tervezett ut térségében szinte teljesen azonosak (a minimalis eltérés abban van, hogy a 0+00 hm
sz. térségében, kivétel a ,,Panorama” erdészeti maganat Nagymaros feletti szakasza mentén
hazédé 5-7 m széles siv nem része a fenti madarvédelmi teriletnek, hanem csak a
természetmegOrzési teriiletnek) (9. abra).

A Natura 2000 teriiletek érintettsége miatt a tervezett fejlesztéssel kapcsolatosan Natura 2000
hatasbecslési dokumentaci6 készult (készitette 2021-ben a L-Team Bt., él6vilagvédelmi szakértd
dr. Hahn Istvan okleveles biologus, PhD., szakért6i engedély szama: Sz-0029/2012). amely
alatamaszté dokumentacioként szerepel az EVD mellett.

4.6.3.3. Egyéb természetvédelmi szempontbiol fontos teriiletek

Orszagos Okologiai Halozat (OOH)

A tervezett ut nyomvonala végig magterilet besorolasu tertileten halad, a legk6zelebbi 6kolégiai
folyos6 besorolasa részek tobb, mint 150 m-re, az Okoldgiai Halézat kiilsé hatara pedig tobb,
mint 350 m-re fekszik (10. abra).

“}* =y
h e
W/
FANS

IUDi2000

Nyomvonal

:l telepuléshatar
Natura2000_SPA

/ [ vaturaz000_sac % 0___1oo 200

9. abra Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a nyomvonal térségében
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Nyomvonal
E telepiléshatar
E magteriilet
[T skofolyoss

10. dbra Az Orszdgos Okolégiai Hilozat teriileteinek elhelyezkedése a nyomvonal térségében
4.6.4. A vizsgalt teriilet él6vilaga
4.6.4.1. Taji kornyezet

A tervezett beruhazas helyszine Zebegény és Nagymaros kozséghatarban, a Borzsonyi-
peremhegység kistdj déli részén helyezkedik el. A kistaj déli része (a Dunakanyar felett) f6ként
melegkedvel$ tarsulasokkal jellemezhet6. A meredek déli lejt6kon arvalanyhajas lejtésztyepek,
sajmeggyes bokorerd6k, melegkedvel6 tolgyesek talalhatok. Benniik jellemzé a Campanula
macrostachya, Echium maculatum, Poa pannonica subsp. scabra, Pulsatilla grandis, Ranunculus illyricus, Stipa
dasyphylla, S. tirsa el6fordulasa. A DéEli-Borzsony jellegzetes pontja a Szent Mihaly-hegy,
nevezetessége az endemikus Ferwla sadleriana, valamint a Carex halleriana, Colutea arborescens,
Helleborus purpurascens. Néhany szubmediterran faj itt éri el témeges elé6fordulasanak északkeleti
hatarat (Mercurialis ovata, Convolvulus cantabrica). A Duna feletti hegylabak mara jelentés mértékben
beépiiltek, a folyamat a jovOben valészintleg er6sédni fog. A hegységperemi tertleteken
jellemzé az akac térhoditasa, illetve az erdeifenyé és szelidgesztenye tltetése. A kistaj masik
névényfoldrajzi egysége az északi teriilet, amelynek vegetacidjat az Osszefliggé erdéségek
jellemzik: délies kitettségben cseres-tolgyesek, északi oldalakon és vélgylabakon bikkosok,
gyertyanos-tolgyesek, néhol az égerligetek révén mezo- és higrofil karakterti tarsulasok
dominalnak; egyes sztk patakvolgyeiben szurdokerdé talalhatd Phyllitis scolopendrium, Polystichunm:
aculeatum fajokkal. Tovabbi jellegzetes fajai az Alium ursinum, a magasabb tertiletekkel k6z6s
el6fordulast Cardamine amara, Lunaria rediviva, Nardus stricta, Primula elator, Scilla drunensis.
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4.6.4.2. A terveziési teriilet élohelyei

A tervezési tertlet él6helyeinek felmérése soran az érintett helyszinek térségének 100-100 m
széles tertiletsavijaban el6fordul6 él6helyeket jegyeztiik fel, ill. jellemeztiik. A nyomvonal térségét
szinte végig zart erdStakard, természetszerd erdétarsulasok allomanyai jellemzik (11. abra).

E2 Veres csenkeszes rétek

Az él8hely megfelel a 6520 Hegyi kaszalorétek kozosségi jelentéségt él6helytipusnak. Félszaraz-
tide, kézépmagas vagy alacsony fiivi, kissé mészkeriils jellegd gyepek. Ude vagy félszaraz erdSk
szegélyein, tisztasain, egykori irtasain, gyengén savanyu, gyenge-kozepes tapanyagellatottsagu
talajokon talalhatok. A vizsgalt teriilet besorolas tekintetében egyik problémas élShelytipusa,
amelyet a Grindl-réten a DINPI felmérése inkabb H4 ErdGssztyep-rét, irtasrét ANER-
él6helyként azonositott. Az Gsszes tényez6t (termdbhely, korabbi hasznalat és jelenlegi fajkészlet)
figyelembe véve azonban a Grindl-rét enyhe lejtésd terileteinek viszonylag kiegyenlitett
vizellatottsagu gyepijeit legcélszertibb e csoportba vonni. A rét gyepjei elég degradaltak, szamos
gyom jellegli faj is van a taposottabb részeken. Atmenetek figyelhet6k meg a sztyeprétek és
lejtésztyepek, ill. az idébb rétek felé, akar tobb tipus is egymas mellett 1étezhet. Hasonl6 jellegti
a ,,Panorama ut” menti sav, amely azonban faslegel6 jellegl, szamos id6s, elszort tolgyfaval.

Jellemz6 fajok: Arrbenatherum elatius, Festuca rupicola, Dactylis glomerata, Festuca rubra, Briza media,
Genista tinctoria, Lencanthemum vulgare, Hieracinm pilosella, Holens lanatus, Campanula patula, Euphorbia
oyparissias, Cerastinm glomeratum, Cerastium brachypetalum, Bromus erectus, Filipendula vulgaris, Sedum
sexcangulare, Tencrium chamaedrys, Fragaria viridis, Carex caryophyllea, Poa angustifolia, P. compressa,
Calamagrostis epigeios, Elynus repens, Ornithogalum umbellatum agg., Lepidium campestre (lagyszariaak),
Crataegus monogyna, Pyrus pyraster, Rubus fruticosus, Rosa spp. (cserjék).

K2 Gyertyanos-kocsanytalan tolgyesek

Az él6hely megfelel a 91GO0 Pannon gyertvanos-tolgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-
szal kiemelt k6zosségi jelent6ségti él6helytipusnak. Elegyes, Quercus petraca és Carpinus betulus
uralta félszaraz vagy tde, kézépmély talaji kozéphegyvidéki erdék. A lombszintben jelen
lehetnek mas arnyalé fafajok is. A gyertyanos-tolgyesek elég homogén, jellegtelen, kzépkora
allomanyai meghataroz6ak a nyomvonal mentén a platok és délies kitettségl helyek kivételével
(ahol cseres-tolgyesekkel érintkeznek, melyekhez fokozatos atmenetet képeznek). Az északias
oldalakon szintén fokozatos atmenetek figyelheték meg a bukkosokhéz. Az allomanyok
altalaban kozepes névekedéstek, de tébb gyenge, sarjeredett allomany is ismert. A cserjeszint
ritkan ér el nagyobb zarédast. A gyepszint legnagyobb mennyiségben el6fordulé fajai az
altalanos és az tude erdei fajok kozil keriilnek ki. A volgyalji allomanyoknak jelent6sebb kora
tavaszi aszpektusa van. Az él6helyre az ut kialakitasa nincs érezhetd negativ hatassal, az dtmenti
allomanyok heterogenitasat, természetességi allapotat dontéen az ott folytatott erd6gazdalkodas
hatarozza meg.
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11. ibra A tervezett iitszakasz térségének ANER-él6helytérképe
(az egyes élGhelyfoltokon feltiintetett kodok a folt ANER-besoroldsira utalnak)

Jellemz6 fajok: Quercus petraea, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Quercus cerris, Tilia cordata, Prunus
avinm, Fraxinus excelsior lombszint), Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Rubus fruticosus (cserjeszint),
Galium odoratum, Pobgonatum multiflorum, Convallaria majalis, Dryopteris filix-mas, Stellaria holostea,
Pulmonaria officinalis, Melittis carpatica, Campanula persicifolia, Melampyrum nemorosum, Carex sylvatica,
Carex pilosa, Carex digitata, Poa nemoralis, Melica uniflora, Lamiastrum montanum (gyepszint), Helleborus
purpurascens, Lilium martagon, Cephalanthera damasoninm (védett fajok).

K5 Biikkko6sok

Az él6hely megfelel a 9130 Szubmontan bikkds6k kozosségi jelentéségl élGhelytipusnak. Jo
novekedést (kifejlett allapotban 30-35 m magas), zart lombkoronaju, tébbnyire buikk
monodominanciaju, iide erd6k, a tertileten elsésorban mar a gyertyanos-tolgyesek felé atmenetet
mutato allomanyok jelentkeznek. Elegyfafajokban szegények (ilyenek féleg sziklasabb helyeken
jelennek meg), de egyes erésen igénybe vett teriileteken helyenként antropogén hatasra
elgyertyanosodtak vagy eljuharosodtak. Cserjeszintjik altalaban hidnyzik, gyepszintjik sokfelé
nudum az erdés arnyalas hatasara. A tertileten a tervezett ut k6zéps6 szakaszan, a Szeder-volgy
meredek, északias kitettségii oldalain vannak biikk6s savok. Ezen kivil a buikk elegyfajként tobb
folton el6fordul, de mar inkabb gyertyanos-tolgyes jellegt él6helyen (pl. Zebegény 17/E részlet
1d6s allomanya). Az atmenti allomanyok z6me koézépkora, meglehet6sen homogén, arnyas. Az
¢él6helyre az ut kialakitasa nincs érezhet6 negativ hatassal, az utmenti allomanyok
heterogenitasat, természetességi allapotat dontéen az ott folytatott erdégazdalkodas hatarozza
meg. Jellemz6 fajok: mint a gyertyanos-tolgyeseknél, de a biikk dominanciajaval és az elegyfajok
hattérbeszorulasaval.
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L1 Mész- és melegkedveld tolgyesek

Az ¢él6hely megfelel a 91HO Pannon molyhos-télgyesek kiemelt ko6zosségi jelentdségtn
¢él6helytipusnak. Az élShelytipust a DINPI él6helytérképe és sajat felmérésiink is kimutatta a
tertiletrdl, de érdekes médon a HUDI20008 Natura 2000 tertilet adatlapjan nem szerepel, mint
meglévd kozosségi jelentdségl éldhely. Gyenge novekedést és zarddasd, dus cserjeszintd és
fejlett gyepszinti szaraz molyhos tolgy — viragos kérises allomanyok. A gyepszintben jellemz&en
keverednek az erdGszegélyek, sziklagyepek novényel, ill. a szaraz erdei és nitrogénkedvel fajok.
A tertleten ritka él6hely, a Zebegény 13/E részlet sziklakibuvéasos, meredek gerincen van egy
kis fragmentum. Az él6helyre az at kialakitasa nincs érezhet6 negativ hatassal, mivel az ut tobb
mint 50 m-re huzédik ettdl a folttdl.

Jellemzé fajok: Quercus pubescens, Quercus cerris, Fraxinus ornus (jellemzd, allomanyalkoté fajok),
Acer campestre, Sorbus torminalis, Pyrus pyraster (szorvanyosan), Ligustrum vulgare, Berberis vulgaris,
Euonymus verrncosus, Viburnum lantana, Comus mas (szorvanyosan), Poa nemoralis, Clinopodinm
vulgare, Melica uniflora, 1 incetoxcicum hirdundinaria, Silene nutans, Carex digitata (zartabb részeken),
Sedum maxcimum, Geranium sanguinenm, Teucrinm chamaedrys, Anthericum ramosum (nyilt szegélyeken),
Anthriscus cerefolinm, Geranium robertianum, Galium aparine (nitrofil fajok), Cardaminopsis arenosa,
Asplenium trichomanes, Seseli ossenm (sziklakibavasokon), Adonis vernalis (védett faj).

L2a Cseres-kocsanytalan télgyesek

Az él6hely megfelel a 91MO0 Pannon cseres-tolgyesek kozosségi jelentségti él6helytipusnak. A
térség alacsonyabb kozéphegységi régidjaban meghatarozo, cser- és kocsanytalan télgy alkotta
elegyes erdSk. A lombszintben az tide erdSk arnyalé fafajai hianyoznak vagy ritkak (pl. gyertyan),
a sekély talaja helyeken, meredek oldalakon a lombszint ligetesedik, sziklas-tormelékes talaja
letoréseken helyenként szinte letorptl. Cserjeszintjitk gyengén vagy kozepesen fejlett, fajgazdag.
A gyepszintben fényigényes és/vagy szarazsagtlrs erdei fajok (t6bbnyire fiivek és a sasok) a
jellemz&ek, szegélyhelyzetben nitrofil-gyomosodo foltok is vannak. A vizsgalt teriileten a
gyertyanos-tolgyesekkel egytitt meghatarozé tarsulas, részben atmeneti jellegi foltokkal. Az
él6helyre az ut kialakitasa nincs érezhet6 negativ hatassal, az utmenti allomanyok
heterogenitasat, természetességi allapotat dontSen az ott folytatott erdégazdalkodas hatarozza
meg.

Jellemz6 fajok: Quercus cerris, Q. petraea, Acer campestre, Pyrus pyraster, Sorbus torminalis, Tilia spp.,
Carpinus betulus (fak), Crataegus monogyna, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Rosa canina
(cserjék), Melica uniflora, Poa nemoralis, Festuca heterophylla, Carex montana, C. micheliz, Brachypodinm
pinnatum, Brachypodinm  sylvaticum, Tanacetum corymbosum, Lathyrus niger, Campanula persicifolia,
Digitalis  grandiflora, Trifolium alpestre, T. rubens, Hieracium spp. (lagyszaraak), Adonis vernalis,
Cephalanthera damasonium, Orchis purpurea (védett fajok).

P8 Vagasteriiletek

A tertileten klasszikus erdei vagastertilet nincs. E kategoriaba soroltuk a Satortabortol délkeleti
iranyba huzodé erdei nyiladékot, amelyet szedres vagasnovényzet borit, jelentés gyertyan
yjulattal. A nyiladéknak kiilonsebb természetvédelmi jelentésége nincs, az ut kialakitasa nincs
ra hatassal.
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P45 Faslegeldk

A felmért tertlet sajatos vegetaciotipusa, a Déli-Boérzsénynek csak par pontjan maradt fent. A
terileten a ,Panorama ut” menti savon talalhaté ilyen allomany. A hibrid él6helyként
elkiilonitett egységben az id6s, szoliter tolgyek alatt magas természetességgel és fajgazdagsaggal
jellemezhetd, szaraz-félszaraz gyep talalhat6, amely hegyi rét és sztyepprét fajokat egyarant
tartalmaz. Lagyszara és cserjefajai megegyeznek az E2 kategérianal megadottakkal, a fafajok
kozott nagyméretl cser- és kocsanytalan tolgyek emlithet6k. A tervezett ut faslegel$ jellegti
foltot nem érint. A felmért tertleten fellépé probléma az id6s tolgyek fokozatos eltiinése
(cstcsszaradas és sz€ltorések kovetkeztében), erre az ut nincs hatassal.

RC Oshonos fafaji keményfas jellegtelen erd6k

A nyomvonal mentén egyetlen, fiatal-k6zépkoru faallomany van a Zebegény 13/TN jell régdta
felhagyott mészké-banya helyén. Itt a banyaudvaron és régi tormelékhalmokon spontan jellegti
fas vegetacio ver6dott fel, a kornyezo erdétarsulasok allomanyalkoto és pionir fafajaibol (Quercus
ssp., lilia spp., Acer campestre, Carpinus betulus). A gyepszint fejletlen, csak a fels6, a félduttal
atellenes banyaperemen van jelentésebb lagyszara vegetacié. Az él6helyre a mellette elhaladé
utnak nincs kimutathat6 hatasa.

RDa Oshonos lombos fafajokkal elegyes fenyves szarmazékerdsk

A teriilleten néhany, az uttal csak par méteren szomszédos allomanyfolt talalhat6, ahol a nem
6shonos feketefenyd tltetett allomanyaban jelentés mennyiségd éshonos lombos fafaj (féleg
kocsanytalan és csertolgy, mezei juhar) elegyedik, ill. a cserjeszint is meger6s6dott. Ezeken a
foltokon a fenyé fokozatosan szorul vissza, ill. az el6hasznalatok soran ki is termeltek bel6le,
igy alombos dominancia (és az eredeti, cseres-tolgyes erdétarsulas) lassan helyreall. Az él6helyre
a mellette elhalad6 utnak nincs kimutathaté hatasa.

U11 Ut- és vastithalozat
A nyomvonal keleti végpontjan, a ,,Panorama at” meglévé szakaszan aszfaltozott ut talalhato,

amelyhez egyes szakaszokon arok, ill. néhol bevagasi rézst csatlakozik. A csatlakozoé kisebb
erdészeti utak burkolat nélkuliek.
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12. abra A tervezett vitszakasz térségének természetességi térképe

Az él6helyek természetességi allapota

A nyomvonal szinte teljes hosszan kozepes természetességti erdei élShelyfoltok (biikkos,
gyertyanos- és cseres-tolgyes tarsulasok jellegtelen fiatal és kézépkoru allomanyai) kézott halad,
mind6ssze néhany szakaszon hataroljak j6 természetességli foltok (az elébbi erdétarsulasok
id&sebb, holtfaban gazdag, heterogén foltjai). Gyenge természetességl foltok aranya elenyészé
(ezek fenybelegyes foltok, erdei vagasnovényzettel boritott nyiladékok és utak) (12. abra). A
teriilet gyepjei a jelentds turistaforgalom kovetkeztében szintén kozepes természetességliek.

4.6.4.3. 1Védett novényeke

A tervezett fejlesztés kornyezetében 5 védett névényfaj allomanya kertlt el6.

Fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium): Féleg arnyas, avaros talaju, gyengén fejlett
aljnovényzetd erd6kben el6forduld, orszagosan gyakori faj. Rendszeresen meg telepedik
masodlagos él6helyeken, akar utrézstkon is, ahol a legf6bb veszélyeztetd tényezé gyakran a
szukcesszids nyomas. A nyomvonal mentén tobb ponton megtalalhaté, a 14+00 hm sz.
kozelében, néhany t6 talalhatd az ut kézelében, ezeket a fejlesztés nem érinti.

Piroslé hunyor (Helleborus purpurascens): Exdélyi és karpati faj, amelynek hazai el6fordulasa
szigetszer, az Eszaki—kézéphegység tobb régidjaban, ill. a Dunazug-hegységben fordul el6. A
Déli-Borzsony erdeinek a cseres-tolgyesektdl a biikkosokig jellemzé, helyenként tomeges faja,
amely egyarant megvan j6 allapotu és masodlagos, akar fiatalos erd6részekben is. A nyomvonal
mentén sokfelé el6fordul. Mivel a kiépités meglévé folduton, ill. épitett kozelité-nyomon
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torténik, a szomszédos erd6foltokban €16 egyedeket ez nem érinti. Arra Ggyelni kell, hogy nem
kivanatos forgalom (pl. munkagépek beparkolasa), vagy depdniak ne érintsék ezeket az
el6fordulasokat.

Biboros kosbor (Orchis purpurea): Szaraz tolgyesek, meleg, napos erdészegélyek hegy- és
dombvidéki kosborfaja, a Déli-Borzsonyben sem ritka. A nyomvonal térségében tobbfelé
megtalalhat6, de csak az uttdl jelentés (30+ m) tavolsagban, erdei él6helyeken, amelyeket a
létesités nem fog érinteni.

Tavaszi hérics (Adonis vernalis): Sztyeprétek, lejtégyepek, néha felnyilé tdlgyesek kora tavasszal
viragz6 faja, mészké alapkézeten a Borzsony déli részén sokfelé megvan. A nyomvonal
térségében tobbfelé megtalalhat6 (pl. a Zebegény 13/ TN binya peremén vagy a Panoriama ut
menti gyepekben), de csak az uttdl jelentSs (30+ m) tavolsagban, erdei él6helyeken, amelyeket
a létesités nem fog érinteni.

Turbanliliom (Lzzum martagon): Hegy- és dombvidéki gyertyanos-tdlgyesek, bikkosok faja, a
Borzsonyben kifejezetten gyakori. A nyomvonal térségében tébbfelé megtalalhatd, de csak az
uttol jelentSs (30+ m) tavolsagban, erdei él6helyeken, amelyeket a létesités nem fog érinteni.

4.6.4.4. Védett dllatfajok

Gerinctelenek

Xilofag bogarak (nagy héscincér — Cerambyx cerdo, nagy szarvasbogar — Lucanus cervus, kis
szarvasbogar — Dorcus paralellepipedus, havasi cincér — Rosalia alpina): Larvaik holt faanyagban,
jellemz&en idSsebb, ligeteseds faallomanyokban élnek, az elsé két faj els6sorban tolgyekben,
mig a havasi cincér féleg biikk és egyéb keményfan (akar sarangokban is). Allomanyaikra a
megfelel6 kora és atmérdja holtfa, ill. a megfelel6 allomanyszerkezet hianya lehet veszélyeztet6
tényez6. A tervezett ut zommel fiatal-k6zépkora, homogén erd6kkel szomszédos szakaszokon

/////

jelent&sebb érintettsége kizarhato.

Csikos medvelepke (Callimorpha guadripunctaria): Polifag kozéphegységi faj, a Borzsonyben
gyakori, a tervezési terileten a nyari idSszakban szérvanyosan megtigyelhets, elsésorban a
télarnyékos-napos erdei lékekhez, erdészegélyekhez kotédik. A fiatal-kézépkord, homogén
erd6kkel szomszédos szakaszokon vezetett it érdemi hatassal nem lesz allomanyara.

C-betiis lepke (Polgonia c-album): Magyarorszagon altalanosan elterjedt és gyakori faj,
els6sorban napos erdészegélyeken, mozaikos él6helyeken repil, hernyéja polifag (Humnlus
Inpulus, Urtica dioica, Ulmus spp. fajokon él). A tervezési teriilet erd6szegélyeiben altalanosan
elterjedt. A faj lokalis allomanyara a populacidk gazdagsaga és mobilitasa kovetkeztében
bizonyosan nem lesz érzékelhetd hatassal.

Atalanta lepke (I anessa atalanta): Vandorfaj, hazankban ritkan tud attelelni, tavaszi példanyai a
Mediterraneumbdl szarmaznak, amelyeknek késébbi nemzedékei fejlédnek ki nalunk.
Tapnovénye a nagy csalan (Urtica divica). A faj lokalis allomanyara a populaciok gazdagsaga és
mobilitasa kévetkeztében bizonyosan nem lesz érzékelhet6 hatassal. A tervezett nyomvonal
mentén aproé erdei tisztasokon, erdészegélyben szamos ponton megfigyeltik.
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Halak

Védett halfajok vonatkozasaban a beavatkozasnak semminemu érintettsége, hatdsa nincs, a
vizsgalt Utszakasz vizfolyast nem érint.

Kététiiek

Barna varangy (Bufo bufo): Féként hegy- és dombvidéki erd6k békafaja, amely erdészéli
allovizeket keres fel szaporodohelyként. Vandorlasa a szaporoddhelyekre mar marcius elején
megkezdédik, a lassan mozgd példanyokat az utakon elgazoljak (ebbdl a szempontbdl az
orszagos példak alapjan is az egyik veszélyeztetett békafaj). A teriiletrl, az ut 200 m széles kiséré
savjabol a DINPI adatszolgaltatasa nem jelezte, az eddigi tapasztalatok szerint a térségbeli
utakon nem jelentkezett elités. Idészakos volgyalji vizallasokon kis egyedszama
szaporodohelyei kialakulhatnak. Hasonld statuszu az erdei béka (Rana dalmatina) a térségben
sporadikus el6fordulasokkal, koncentralt vonulasi utak nélkdl.

A tervezett Ut nem keresztez olyan jelent6sebb migracios utvonalat, amely jelent6s potencialis
szaporodohelyeket valasztana el, és igy esetleges eliitéseket eredményezne. Emiatt a tervezett
fejlesztésnek e fajokra minimalis hatasa varhatd. Az ut nyomvonala mellett talalhaté néhany
kisebb vizallas, amely alkalmi peterakohely, ezekre a helyszinekre a kivitelezés soran, a
természetvédelmi teriletkezel6vel egytittmtkodve figyelemmel kell lenni, s csak szaraz,
békamentes id6szakban beavatkozni.

Hiill6k

Vizisikl6 (Natrix natrix): Orszagosan gyakori faj, nem csak vizes él6helyeken, hanem erd6kben,
cserjésekben is el6fordul. A teriileten néhany ligetes erdérészletbdl van alkalmi megfigyelése,
itteni allomanya minimalis egyedszamu lehet. Az utmenti zart erdSkben el6forduliasa nem
varhato. Elttésérdl nincs informacionk, az allomanyt az ut fejlesztése nem érinti.

Torékeny gyik-fajok (Anguis fragilis agg.): Domb- és hegyvidéki cserjés-erdds teriletek fajai (a
térségben valoszintleg a fajcsoportbdl az A. colchica talalhaté meg), a térségben szorvanyosan
sokfelé el6fordulnak. A tervezett fejlesztés valoszintleg nem lesz érezhet6 hatassal a lokalis
allomanyra, minimalis kockazatot az eltitések esetleg emelked6 szama jelenthet.

Madarak

A tervezési teriileten az él6hely-kinalatnak megfelel6en az arnyas lomberdékben (gyertyanos-és
cseres-tolgyesekben,  bikkosokben), kulturerd6kben, cserjésekben, ill. nadas-cserjés
szegényekben fészkeld és taplalkozé madarfajok a jellemzéek. A madarfajok esetében a
fejlesztéshez kapcsoléddan természetvédelmi szempontbdl altalanosan arra kell tgyelni, hogy
tészkelési id6szakban az él6helyeken kozvetlen beavatkozas ne torténjen, azaz az él6helyeken
foldmunkaval, jelentés gépi mozgassal jar6é tevékenységek a vegetacids peridduson kivil
torténjenek. A madarvilag korében rovidtavon tobb faj esetében varhatéan jelentkezd
veszélyeztet tényez6k kozé tartozik a zavard hatasok épités alatti idGszakos névekedése, az
tzemelés soran a hasznalat mar a jelenlegivel azonos szintti marad.

A fontosabb fajok ismertetése:

Odulaké fajok (kék galamb — Columiba oenas, k6zép és balkani fakopancs — Dendrocopos medins és
D. syriacus, fekete harkaly — Dryocopus martins, 6rvos 1égykapd — Ficedula albicollis): Valamennyi
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fajnak jelent6s allomanya talalhat6 a hegység id6sebb, odvas facgyedekben gazdag erdeiben, ill.
a balkani fakopancs esetében inkabb a peremrészek, teleptléskozeli térségek ligetes
allomanyaiban. A tervezett nyomvonal menti allomanyokban valamennyi faj bizonyitottan, ill.
potencialisan kolt, de szamukra valéban optimalis allomanyszerkezet (1d6s, odvas fakkal) csak
néhany erdérészletben van (az erdérészek tobbsége homogén, kézépkord, odvas fakban
szegény). Az ut kialakitasa soran olyan allomanyrészt, amely e fajok koltése szamara optimalis
lenne, nem kereszteznek, ill. a fejlesztés alapbol nem jar id6sebb, odvas faegyedek
érintettségével. Az uttal jard zavard hatasok emelkedése a tagabb térségre nézve nem varhato.
Ez alapjan a felsorolt odulakéd fajok esetében nem varhatd, hogy az ut fejlesztése 1ényeges
negativ hatassal lenne allomanyukra.

Emlgsok

Az orszagosan elterjedt, s a térségben is gyakori kisragadozé fajok (nyuszt — Martes martes, nyest
— Martes foina) allomanyat elsésorban a taplalékforrasok léte befolyasolja. Joggal feltételezhetd,
hogy az tervezett beruhazas megvaldsitasa utan sem valtozik a helyzet, igy az allomanyokra a
tervezett fejlesztésnek nem lesz érezhetd hatasa.

A ragesald fajok kozil a nyomvonallal szomszédos erd6kben, féleg a ligetesebb, id6s
facgyedekkel rendelkez6 allomanyokban, sokfelé megtalilhaté a nagy pele (Gls glis) és
mogyoros pele (Muscardinus avellanarins). A tervezett 1étesitmény nem lesz érezhetd hatassal a
fajokra.

4.6.5. A tervezett beruhazas varhaté hatasai a vizsgalt teriilet él6vilagara

Ko6z6sségi jelentSségti és egyéb j6 dllapotu él6helyek érintettsége

Az ut végig Natura 2000 (és jelentSs részben védett) tertileten halad, egy meglévé foldut, ill.
épitett kozelitbnyom nyomvonalat igénybe véve. Az tuttal szomszédos savban az ut hosszanak
jelentSs részén természetszer erddk, egyben kozosségi jelentéségli erdei él6helyek talalhatok.
Az ééhelyek kézil a 9130 Szubmontan bikkosék (ANER: K5) viszonylag kis szerepiek,
meghatirozéak a 91MO0 Pannon cseres-tolgyesek (ANER: 1.2a) és a 91G0 Pannon gyertyanos-
tlgyesek (ANER: K2) 4llomanyai. A vizsgalt szakaszon az Gt nyomvonala és f6 paraméterei a
meglévé folduthoz és épitett kozelitbnyomhoz képest nem valtoznak. Emiatt a szomszédos
természetszerd erdSk (egyben k6zosségi él6helyek) esetében nem szamolunk érezhetd hatassal,
negativ iranyu valtozasokkal.

A fentiek alapjan a fejlesztéshez kéthet6en a természetszer erd6k (egyben kozosségi él6helyek)
teriletcsOkkenése, pusztulasa vagy érzékelhet6 mértékd allapot-leromlasa megfelel6
hatascsokkenté intézkedésekkel kizarhato.

Védett és k6zOsségi jelentbségii fajok egyedeinek pusztulasa

A hatastertileten tobb védett vagy fokozottan védett madarfaj rendelkezik igazolt vagy
potencialis el6fordulassal. A tervezett fejlesztés egyik faj koltéallomanyat, vagy koltShelyét sem
érinti, amennyiben bizonyos egyszerd hatascsokkent6 intézkedésekkel korlatozzuk a fészkelési
id6szakban térténé beavatkozasokat.
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A teriilet védett gerinctelen fajai kézul t6bb xilofag bogar és lepkefaj el6fordulasa ismert. Az ut
kialakitasa potencialis él6helyeiket minimalis mértékben veszi igénybe. Az épités korultekintd
kivitelezése, ill. id6szakos korlatozasa a véletlen karokozas lehetSségét is elenyészore
csokkentheti. Hasonld igaz a teriileten el6forduld kétéltd fajok szaporodasi id6szakban torténd
kiméletére (pl. az arkokban, nyomokban kialakul6 id6szakos, lokalis szaporodéhelyekre).

A fentiek alapjan a tervezett utszakasz létesitéséhez kapcsoléddan a védett és kozosségl
jelentéségt fajok allomanyainak érdemi érintettsége kizarhato.

Védett és koz6sségi jelentSségti fajok egyedeinek zavarasa

A tervezési terilet jelenleg kozepes mértékd zavarassal (turizmushoz kéthetd gyalogos és
kerékparos forgalom, ill. az erdészeti, természetvédelmi kezel6k gépjarmuinek mozgasa) terhelt.
Az erdei forgalom jelenleg is megvan a terlleten, csak a kerékparosok szamara nehezitett
utviszonyok kozott. Az épités soran jelentkezd tobbletzavaras a tertleten el6forduld
allatk6zosségeket megfeleld ttemezés és idGszakos korlatozasok esetén nem fogja karos
mértékben érinteni. Az tizemelés soran a jelenlegihez hasonlé mértékt forgalomra szamitunk,
azaz tObbletzavaras nem varhaté. A megvaldsitast kbvetéen tigyelni kell arra, hogy a nem kivant
gépjarmiforgalom eddig is meglévé kizarasa zavartalan legyen.

ElShely-fragmentacio, populaciok elszigeteldése

A vizsgalt szakasz meglévé erdészeti foldut vagy épitett kozelitbnyom, amelynek a 1étesités soran
a természetvédelmi szempontbdl relevans paraméterei (vonalvezetés, szélesség) nem valtoznak.
Emiatt a fejlesztés megvaldsitasahoz tovabbi fragmentacids hatas nem jarul.

Szennyezddés

Az épités soran az elbirasok betartasa esetén az élévizekbe szennyezédések kozvetlenil nem

//////

A beruhizas pozitiv természetvédelmi hatasai

A beruhazas a hatéstertlet természetességi allapotara (ideértve a védett és Natura 2000 fajok
helyzetét) feltehetéen nem gyakorol kézvetlen pozitiv hatast.

4.6.6. Javasolt hatascsokkentd intézkedések

rrr

Epitési, kivitelezési munkak idejére vonatkozo eléirasok

- A munkavégzésre, anyagszallitasra kizarolag a meglévé erdei uthalézat vehet6 igénybe,
a szomszédos erd6ket nem érintheti. A véletlen karositasok kizarasa érdekében a
létesitményekkel érintett tertlet hatarat a tervezési terileteken jol lathatd és tartos
moédon ki kell thzni, az épitést végzé személyeket errdl tajékoztatni kell. Az
épitéanyagok deponiiit, gépek parkoloit a mivelésbél kivont ingatlanokon (pl. hivatalos
rakodok, parkolok) javasolt elhelyezni.

- A tervezett ut lezarasat ugy kell megoldani, hogy oda csak a kerékparos forgalom, ill. az

erdészeti, természetvédelmi teriiletkezel6k részér6l torténé  gépjarmiforgalom
juthasson be.
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- A munkaterileten (az at arkan, padkajan, rézstjén) az allatvilag védelme érdekében
kizarolag vegetacios peridduson kivil (szeptember 1. — aprilis 1. k6zott) végezhetd
cserjeirtas.

- A nagy zaj- és rezgéshatassal jaré munkafolyamatokat javasolt ugy id6ziteni, hogy azok
a védett fajok koltési-szaporodasi id6szakat (jellemzéen az aprilis 15. — julius 15. kozotti
periédust) ne érintsék.

- Az ¢épitési tevékenységek soran keletkezé meredek fald mélyedéseket nem szabad
napokig fedetlentl hagyni, mert az a kiseml6sok, kétéltiek egyedeinek pusztulasat
okozhatja. E mélyedések betdltése soran meg kell arrél gy6z6dni, hogy nincsenek-e
behullott allatok, a munkat ezek kimentése utan szabad folytatni. A kimentés utan az
egyedek természetszerd él6helyen valé elhelyezésérél gondoskodni kell.

- A tervezett fejlesztés helyszinén az utrézstn kivagassal érintett idegenhonos fafajok (pl.
akac) egyedeinek sarjrol valo felver6dését, tovabbterjedését természetkiméld, vegyszeres
kezeléssel (pl. vagaslap kenése) meg kell akadalyozni.

- A megval6sitas soran konzulticiora van sziikség a Természetvédelmi Orszolgalattal. A
Natura 2000 tertletek térségében végzett munkalatok megkezdése el6tt a természeti
karok minimalizalasa érdekében terepi egyeztetést kell tartani.

Intézkedések a létesitmény felszamolasa esetén

A tervezett, fejlesztends létesitmény (erdészeti ut) felszamolasa nem realis szcenarié, annak
tarsadalmi-gazdagsagi fontossaga miatt. Amennyiben a késébbiekben az uthoz kapcsolédd
természetvédelmi szempontbdl problémas esetek jelentkeznének (erre a tapasztalatok alapjan
csekély esélyt latunk), akkor azok kezelésére lokalis hatascskkentd intézkedések és egyeztetések
bizonyosan elegenddk lesznek, a 1étesitmény jellegének jelentés megvaltoztatasa nélkdl.

4.6.7. Biomonitoring javaslatok

A tervezett létesitmény esetében kritikus természetvédelmi helyzetet sehol nem vélelmeziink,
igy elbre tervezett természetvédelmi monitoring beallitasara nincs sziikség. Amennyiben
természetvédelmi problémak jelentkeznének barmely teriiletrészen, ennek detektalasara a
természetvédelmi Srszolgalat jelenleg megszokott intenzitasu terepi jelenléte elegendd.
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4.7. Epitett kornyezet védelme

rrr

4.7.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

- 1997.évi LXXVIIL t6rvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl,

- 253/1997.(X11.20) Kormanyrendelet az orszigos telepulésrendezési és  épitési
kovetelményekrol,

- 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési

tervérdl
- 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturilis 6rokség védelmével kapcsolatos
szabalyokrol,

- 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérol.

Vilaghal6 oldalak:
- teleptilésrendezési tervek,

- www.muemlekem.hu

4.7.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

Epitett kornyezet védelme szempontjabdl hatasvisel6k a beruhazassal érintett épiiletek, az
emberi tartézkodasra szolgalé kornyezé épitmények, az infrastruktira muvi elemei és a
kultartorténeti objektumok, illetve elfedett leletek.

A tervezéssel érintett nyomvonal Nagymaros és Zebegény teleptilések kozigazgatasi teriiletét
érintl.
4.7.2.1. Telepiilésrendezési tervek

A telepilésrendezési tervekkel valo 6sszhangot a 2.12. A vizsgdlt Iétesitmény megfelelésége
a teriilet- és telepiilésrendezési eszkozokkel c. fejezetben bemutattuk.

4.7.2.2. Telepiiléstirténet

Zebegény

Zebegény nevének kialakulasara vonatkozo legrégebbi adatok a 13. szazadbdl maradtak fenn. A
Baranya megyei Zebegény — mai nevén Szebény — Szent Mihalyrdl nevezett bencés apatsaga
birtokos volt a ,,Zebegény-hegyi monostor”-ban (Szent Mihaly hegy), mely a hegy Duna felé
esé lejtéjére épilt. Egy 1295. szeptember 26-an kelt peres irat, a bencés kolostort ,,Monasterium
de Zebeguen-nak, azaz zebegényi monostornak nevezi.

1483-ban a bencés monostor mar elhagyott volt, amit ebben az allapotaban Zsigmond pécsi
puspok kért el a papatol. A kozépkorban a monostor alatt (a mai Zebegény kozigazgatasi

-98 -



Nag}'rm'aros - Ze’bege,n.y kerékparozhat6 erdészeti Kérnyezeti Projekt Kft.
maganut engedélyezési terve
Elozetes Vizsgdlati Dokumentdicio DX kornyezetiprojekt@gmail.com

Miszaki lefras Vélesej, 2025. januar

teriletén) kialakult Almas és Kovacsi kis teleptilések a torok idSk alatt teljesen elpusztultak. A
kornyék az 1660-as években a hadak felvonulasi tertiletévé valt.

Zebegény és térsége 1685 tajan szabadult meg a toroktél. A térséget 1700-ban I. Lip6t a mai
Zebegénnyel egyiitt Ernst Rudiger von Starhenberg csaszari hadvezérnek — az 1683-
ban Bécs védbjének — adomanyozta. 1746-ban a csalad ezen aganak kihaltaval a birtokot a
kincstar visszaszerezte és ujbol koronauradalom lett. Ettél kezdve a visegradi uradalomhoz
tartozott, ahova magyar és tot favagok telepiltek be. 1735 tajan német telepesek jottek a vidékre.

1846-ban kezdik épiteni a Budapest-Pozsony vasutvonalat. Ekkor épiilt meg a hétlyuku
zebegényi vasuti boltozott volgyhid, ami a maga nemében Magyarorszagon kiemelked6 ipari
muiemlék. Zebegény vasatallomast kapott.

Az 1830-as években minden bizonnyal volt rémai katolikus iskolaja az 6si sziklatemplom
mellett, majd késébb a jelenlegi Bartoky utca 1. szam alatti haz helyén. 1890-es években
megszélesitik a hétlyukua vasuti volgyhidat, igy mar két par vaganyon kézlekedhetnek a vonatok.

Zebegény egyik érdekes épitészeti emléke a ,,Ferencz Jozsef Gyermektelep”, amely az 1896-0s
Millenniumi ~ kiallitison ,,dohanyjovedéki pavilon” wvolt. 1908-1910. ko6z6tt Havas
Boldogasszony tiszteletére épiilt a zebegényi plébania templom.

Az 1900-as évek elejétdl egyre ismertebbé valt Zebegény. Féleg a févarosi polgarok koziil egyre
tobben folfedezték. Ekkor éptilnek az elsé nyaraléhazak, villak. 1944-ben Zebegényt is elérte a
II. vilaghabora kézvetlen hatdsa. 1945. januar 5-e szomoru datum a kézség torténelmében. Ez
volt ugyanis a megtorlas kezdete. Mint német ajku teleptilésrél, 111 férfit és nét irtak Ossze és
hurcoltak el. A habort utan allamositott villakbol Gdiiléket alakitottak ki.

Az 1970-as évekre teheté a volt mezdgazdasagi teriletek parcellizasa és egy kiterjedt
udiléovezet létrehozasa. Ezzel az 1900-as évek elsé felének hangulatos csaladias nyaraldélete
atalakult a hétvégi hazas életmoddra. Az 1980-as években egyre erételjesebben foglalkoztak a
B6s-Nagymaros vizlépesé megépitésével. Ennek el6készité munkalatai évekre megpecsételték
a teleptilés sorsat.

Nagymaros

Nagymaros a 13. szazad végéig a Rosd nemzetség birtoka volt. 1285-ben IV. Laszl6 a visegradi
varhoz csatolta. A birtokosoknak cserébe a pilisi erdéségben fekvé Bokkodot adta. A helység
elsé lakéi a korai Arpad-korban telepitett németek voltak. A 14. szazadban, az Anjouk idején
nagy fellendtlés kévetkezett be. Maros — Visegrad ikervarosaként — gyors fejlédésnek indult,
Nova Civitasként emlegették.

A reformacié erésen érintette a vidéket. A banyavarosok mintajara a kistelepiilések is igyekeztek
6nall6 esperességet alapitani. Ezeket nemzetiségenként hoztak létre, egyetlen reformalt hit
szerint.

1709-ben sdlyos pestis pusztitott a helységben.
A varost 1750 utan Visegraddal egyiitt az 6budai koronauradalomhoz csatoltak.

1772-ben nagy épitkezések kezdédtek. Ekkor éptilt ki Nagymaros kézpontja, kézépkori magja
—a templom és kornyéke. Elkészilt a £6 utca, kezdetét vette a Duna-part beépitése, megjelentek
a hegyek felé vezet6 els6 utak.
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A 20. szazad elsé felében nagyobb Iéptékd iparositas bontakozott ki. Az 1900-as évek elejétdl a
modern ipar mellett az élénk kereskedelmi életnek is elismert helye volt Nagymaros. Az ipari
termékek mellett a £6 piaci aru a gyumolces volt.

1946-1948-ban a német lakossag nagy részét kitelepitették, illetve “malenkij robof‘-ra a
Szovjetunioba hurcoltak, s helyiikbe 86 magyar csalad (520 £6) érkezett a Felvidékrol.
4.7.2.3. Orikségpédelen

A tervezett kerékparozhatd erdészeti uttal kapcsolatos 6rokségvédelmi feladatokat Beruhazo
kezell.

4.7.2.4. Miemlékvédelern:

Muemléket és egyedi védelem alatt all6 értéket a tervezett nyomvonal nem érint, a mivi értékek
Zebegény és Nagymaros teleptiléseken vannak, a tervezési tertlett6l nagy tavolsagban.

4.7.2.5. Kozmiivek

A tervezett ut kornyezetében kdzmiivek nincsenek.

4.7.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

s s,

Epités ideje alatt az épitett kérnyezetet elssorban a szallitasi utvonalak kijelolése kapesan érheti
kedvez6tlen hatas. A szallitasi utvonalakat oly médon célszerd kialakitani, hogy a lakott tertiletek
— amennyire méd van ra - kimélve legyenek. Az érintett utszakaszrol és a kornyezetében 1évé
épuletekrdl allapotfelvételt javasolt késziteni.

Amennyiben régészeti leletek bukkannak el6, azt haladéktalanul jelenteni kell az illetékes
hatésagnak.

4.7.4. Uzemelés és tizemeltetés hatasai

A kerékparozhat6 erdészeti ut izemelése nincs hatassal az épitett kornyezetre.

4.7.5. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

A kerékparozhaté erdészeti ut kornyezetében 1évé épitett, mavi elemekre kizardlag az épitési
munkdk soran varhaték hatasok, amellyel kapcsolatban az alabbi védelmi intézkedéseket
javasoljuk.

- Epités ideje alatt az épitett kornyezetet elsdsorban a szallitasi ttvonalak kijelélése kapesan
érheti kedvez6tlen hatas. A szallitasi utvonalakat oly médon célszerd kialakitani, hogy a
lakott tertiletek — amennyire méd van ra - kimélve legyenek. Az érintett utszakaszrol és a
kornyezetében 1évé éptiletekrol allapotfelvételt javasolt késziteni.
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- Amennyiben régészeti leletek bukkannak el6, azt haladéktalanul jelenteni kell az illetékes
hatosagnak.
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4.8. Tajvédelem

rrr

4.8.1. Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok és irodalmak

- 1996. évi LIIL t6rvény a természet védelmérol,
- 1996. évi XXI. t6rvény a teriiletfejlesztéstél és teriletrendezéstdl,
- 1997. évi LXXVIIL t6rvény az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl,

- 2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriletrendezési Tervrdl.

4.8.2. Jelenlegi allapot vizsgalata

A tervezéssel érintett létesitmény tajvédelmi szempontbol nem tekinthetd jelentds
beruhazasnak. A kerékparozhaté erdészeti ut teljes hosszon erdéteriileten, egy meglévé foldut
nyomvonalan halad. Tertletfoglalasaval nem avatkozik be jelentésen a teriilethasznalatokba,
illetve nem jelenik meg 4j elemként a tajban.

Az Uzemelés soran a kerékpar, mint kornyezetbarat kozlekedési forma nem bocsat ki karos
anyagokat, ezaltal nem szennyezi kornyezetét, igy a kornyez6 teriiletek degradacidja elkertilhetd.
A tervezett uton kozforgalom nem jelenik meg.

4.8.2.1. Teriilethaszndlat, tajszerkezet

A tervezéssel érintett nyomvonal erd6teriileten (minimalisan érint kivett ut mavelési agat) halad
teljes hosszaban. A szomszédos tertiletek is erd6muvelés alatt allnak.

4.8.2.2. Erddteriiletek érintettsége
A teriiletigénybevételt a 4.1.2.4 fejezet is ismerteti.
4.8.2.3. Egyed; tajértékek

A tervezéssel érintett kerékparozhat6 erdészeti ut kornyezetében az OKIR adatbazisa szerint
nem talalhat6 egyedi tajérték.

4.8.2.4. Tajképvédelmi teriilet

A tajképvédelmi Ovezetek a terilet- és telepiilésrendezési tervekben hozzajuk rendelt
szabalyokon és/vagy ajanlasokon keresztiil el6segitik, hogy a tertilethasznalat alakitasakor a tajak
esztétikai jellemz6i, értékei fenntartasanak szempontjai is érvényestljenek. A telepiilési szintd
tervezés feladata, hogy a megalapozé vizsgalat keretében meghatarozza az Gvezetbe tartozé
terileteken a tajjelleg megbrzendd elemeit, elemegyiitteseit, valamint a tajképi egység és a
hagyomanyos tajhasznalat helyi jellemzdit.

A teljes tervezési tertlet tajképvédelmi tertiletnek mindsul.

-102 -



Nag}'rm'aros - Ze’bege,n.y kerékparozhat6 erdészeti Kérnyezeti Projekt Kft.
maganut engedélyezési terve
Elozetes Vizsgdlati Dokumentdicio DX kornyezetiprojekt@gmail.com

Miszaki lefras Vélesej, 2025. januar

4.8.3. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épitkezés soran esetlegesen megjelené anyagnyeré helyek és felvonulasi tertletek,
telephelyek, szallitasi dtvonalak kovetkeztében kialakulé rombolt feliletek kedvezétlen
latvanyelemként jelennek meg a tajban, {gy ezek rehabiliticiéja sziikséges az épitkezés
befejezését kovetSen.

A fak tarsadalmi és Gkoldgiai szerepét szem el6tt tartva, prioritasként kezelve a zoldvagyon
megdbrzését, a kivagott fakat potolni kell.

Az erdészeti hatésag az erd6 igénybevételére vonatkozé elvi engedély hatarozatban erdészeti
létesitménynek mindsiti a tervezett erdészeti kerékparutat, és mint ilyen, csereerddsitést nem
iranyzott el6.

Az Ipoly Exrd6 Zrt. 2025 évre vonatkozéan Magyarnandor kézséghatarban 12 ha erdd telepitését
fogja elvégezni.

4.8.4. Uzemelés és iizemeltetés hatasai

A tervezett utnak tajvédelmi szempontbdl nincs szamottevé hatasa az tizemelés és tizemeltetés
idGszakaban.

4.8.5. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

A létesitmény jellegébdl adoddan nincs jelentds hatassal a tertlet taji adottsagaira.

Az erdészeti hatésag az erd6 igénybevételére vonatkozé elvi engedély hatarozatban erdészeti
létesitménynek mindsiti a tervezett erdészeti kerékparutat, és mint ilyen, csereerddsitést nem
iranyzott el6.

Az Ipoly Erd6 Zrt. 2025 évre vonatkozdan Magyarnandor kézséghatarban 12 ha erd6 telepitését
fogja elvégezni.
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4.9. Zaj- és rezgésvédelem

Jelen tervezett fejlesztés zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasait megvizsgaltuk a beruhazas
kornyezetében, a kdzvetlen és kozvetett hatastertileten egyarant,

- ajelenlegi,
- az épités idején varhato ideiglenes,
- amegval6sulas melletti tavlati,
- ésaz elbontas, felhagyas
allapotok idején egyarant.
Vizsgaltuk a varhaté hatdsokat és hatasviselGket, a szitkséges védelmi intézkedéseket, kiilon

kitérve a monitorozasra. A kovetkezé fejezetek részletesen bemutatjak ezen vizsgalatok
modszertanat és eredményeit.

4.9.1. Hivatkozott jogszabalyok, elSirasok és irodalmak

Az elvégzett vizsgalatok soran az alabbi rendeletek, szabvanyok és utligyi miszaki el6irasok
el6irasait tartottuk be.

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitisanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl;

- MSZ 18150-1: 1998 - Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése;

- MSZ 18163-2: 1998 - Rezgésmérés. Az emberre haté kornyezeti rezgések vizsgalata
épitményekben;

- MSZ 15036: 2002 - Hangterjedés a szabadban;

- MSZ-13-111: 1985 - Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa;

- MSZ-13-183-1: 1992 - A kozlekedési zaj mérése - Kozuti zaj;

- MSZ EN ISO 11819-1: 2003 - Akusztika. Az utburkolatok kézlekedési zajra gyakorolt
hatdsanak mérése;

- MSZ ISO 1996-1: 2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok;

- MSZ ISO 1996-2: 2009 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
2. rész: A kornyezeti zajszintek meghatarozasa;

- e-UT 03.07.42 sz. Kozuti kézlekedési zaj szamitasa c. Utiigyi Miszaki Fliras;

- e-UT 03.07.43 sz. Kozuti zajarnyékold falak. Tétesités és fenntartas c. Utligyi Mdszaki
Eléiras;

- ¢e-UT 03.07.46 sz. Keskeny kéziti zajarnyékolé falak c. Tervezési Utmutato.
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4.9.2. Vizsgalati teriilet zajszemponti bemutatasa

A tervezett kerékparozhaté erdészeti maganiat munkalatait Zebegény és Nagymaros kiltertletén
tervezik elvégezni. A vizsgalt ut tavlati, 2040. évi tizemelésének szamitott hatastertlete (34,1
méter) kizarolag erdétertiiletet érint.

A fejlesztés nem érint a vonatkozo jogszabaly szerinti zajtél védendd tertileteket. A tervezett
uthoz legkozelebb elhelyezkedd zajtdl védendd tertilet, illetve épiilet Nagymaroson a Grand
Maros tdilShely (~300 m-re a tervezési szakasz elejétdl) és Zebegény kertes lakétertlete (~350
m a tervezési szakasz végétol).

A tervezett beruhazas tizemelésének minimalis lesz a kbrnyezeti zaj és rezgés emisszidja, mivel
a tervezett Ut teljes hosszaban gépjarmud kozforgalom el6l elzart lesz.

A vizsgalati tertlet kornyezetében egyéb zajforras nem taldlhatd, kornyezeti zaj- és
rezgésforrasoktdl messze talalhaté a vizsgalt létesitmény, igy annak kornyezete csendesnek
tekintheto.

A fentick alapjan a tervezett Gt zaj- és rezgésvédelmi kovetelményértékei az alabbiak a vonatkozo
jogszabalyi el6irasok alapjan.

Zajvédelmi hatarérték
- nappal (6:00-22:00): 50 dB
- ¢jjel (22:00-6:00): 40 dB
A megitélési id6 a nappali 16 6ra, és az éjjeli 8 ora.
Rezgésvédelmi hatarértékek
- A nappal (6:00-22:00): 200 mm/s*
- Ama éjjel (22:00-6:00): 100 mm/s®
- Ay nappal (6:00-22:00): 10 mm/s>
- Au §jel (22:00-6:00): 5 mm/s”

A megitélési id6 nappal a legnagyobb terhelést ad6 folyamatos 8 6ra, éjjel a legnagyobb
terhelést ad6 folyamatos ¢l ora.

4.9.3. Jelenlegi allapot vizsgalata

A tervezett uton jelenleg nincs, illetve nagyon csekély a gépjarmi forgalom (kisebb, mint a
fejlesztést kbvetben), {gy ennek zaj- és rezgésterhelését nem szikséges meghatarozni.
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4.9.4. Epitési, kivitelezési munkak hatasanak vizsgalata

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kornyezeti zaj- és rezgésterhelést.
- ¢épitési technoldgia,
- munkagépek,
- rakodisi muvelet,
- szallitasi forgalom.

A jelenlegi tervezési fazisban a leend6 Kivitelez6 vallalkozé gépparkja még nem ismert, tovabba
organizacios terv sem all rendelkezésre. Ennek megfelel6en az épitési, felvonulasi tertileteken,
valamint a szallitasi utvonalakon nem szamithaté ki a fejlesztés épitési fazisanak zaj- és
rezgésterhel6 hatasa. A kovetkez6kben kozelité és altalanos szamitasok, megallapitasok,
valamint javaslatok kertilnek bemutatasra, kizarélag azon okbdl, hogy az engedélyeztetési
eljarasnak megfeleljen a dokumentum.

A fejezetben bemutatasra keriil6 adatok, folyamatok mindegyike szakért6i becslés, mivel jelenleg
semmilyen adat nem all rendelkezésre a majdani tényleges adatokrdl, folyamatokrol. A becslések
soran minden esetben igyekeztink kozelitd, a lehetéségekhez mérten pontos adatokat,
folyamatokat megadni.

A targyl fejlesztés épitésével jard zaj- és rezgésterhelés vizsgalatat két tertletre, alfejezetre
bontottuk. Vizsgaltuk az épitkezés tertletén fellépd terheléseket és azok terjedését, valamint a
szallitasi tevékenységgel Osszefliged terhelést.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a felhagyas hatasai kézott egyedl a létesitmények elbontasa
olyan mértékd, hogy szamszerlsitésre érdemes. Kiemeljiik, hogy a tervezett utak és kapcsolédo
létesitményeik megszintetése, felhagyasa nem valdszinG a jévében. A bontasi munkalatok
terthel6 hatiasa kozel megegyezik a terhel6bb, foldmunkakkal jaré épitési munkafazisok
hatasaival, igy killén bontasi munkafazist nem mutatunk be.

4.9.4.1. Epitési zaj é5 rezgés kezelésére vonatkozd dltalinos rendelkezések
Az épitési zaj- és rezgésterhelések kezelésére vonatkozé dltalanos rendelkezések a magyar
jogkoérnyezetben a kévetkezok.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 12. § A kivitelez$ a zaj- és rezgésvédelmi kévetelményeket
az épitbipari tevékenység ideje alatt koteles betartani.

A kormanyrendelet 13. §-anak el6irasai a zajterhelési hatarértékek felmentésre vonatkozdan:

(1) A kivitelez6 felmentést kérhet a killon jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek betartasa
alol a kérnyezetvédelmi hatosagtol

a) egyes épitési id6szakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas muszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd,

b) épitkezés kozben el6forduld, el6re nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozé
épitdipari tevékenységre.
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(2) A kérelemben meg kell jelolni a hatarérték tallépés okat, a felmentéssel érintett idészak
kezd6- és végnapjat, a zajcsOkkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok varhato
eredményeit.

(3) A kornyezetvédelmi hatosag a zajterhelési hatarérték aloli felmentésrél szo6l6 hatarozataban
az ¢épitGipari tevékenység napi, heti id6beosztiasara és a munkavégzés teljesitményére
vonatkozoéan is eléirhat korlatozast.

4) A kornyezetvédelmi hatésag az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat regionlis
intézetét, valamint az épitésiigyi hatésagot az (1) bekezdés szerinti eljarasba szakhatosagként
bevonja.

Az épitési zajkibocsatasra vonatkozé zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EuM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallitasardl 2. sz.
melléklete tartalmazza.

4.9.4.2. A muntkateriilete menti 3aj- és rexgésterbelések vigsgdalata

Vizsgalati modszer

A szamitasok soran felhasznalt jogszabalyok, szabvanyok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytittes rendelet;
29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet; MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002;
MSZ-13-111:1985; MSZ-13-183-1:1992; ,,Update of noise database for prediction of noise on
construction and open sites” c¢. Defra tanulmany, 2005.

A jogszabalyok adjak a keretet a szabvanyokban leirt eljarasnak, szamitasi moédszereknek.
A Defra tanulmany a kilonb6z6 munkagépek zajteljesitmény szintjeit tartalmazza.

A pontos szamitasi metddus, a felhasznalt adatok, egyenletek, korrekciok az eredményeket
bemutaté tablazatban részletesen bemutatisra kertilnek.

Az alabbi felsorolasban részletezziik, hogy az épités alatt varhatéan milyen munkagépek és
mennyi ideig fognak felvonulni és dolgozni a munkatertletek koérnyezetében, a nappali

///////

étkezést feltételezve (reggeli és ebéd, fél-fél 6raban), varhatéan egy munkagép sem fog 7 6ranal
tobbet dolgozni a fenti megitélési idében. A pontos géppark ismeretének hianyaban az alabbiak
csak altalanos érvénytek, feltételezések.

Féldmunka

2 db 3 tengelyes tehergépjirmi (8 m’-es platval) — 5 6ra,
1 db gumikerekes markolo, kotrd — 7 6ra,

1 db henger — 5 6ra.

Az épitkezés helyszinének kornyezetében 6 db immisszids vizsgalati ponton, tavolsagban
(10, 20, 30, 40, 50 és 297 méter) kertiltek kiszamitasra és bemutatasra az épitési tevékenységtél
szarmaz6 varhatéan adodo zajterhelési értékek.
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Az épitkezés teljes id6tartama bizonyosan révidebb lesz, mint 12 hénap, ugyanakkor varhatéan
hosszabb, mint 1 hénap. Az éjszakai munkavégzés lehetSségét jelen ismereteink alapjan
kizartuk, amely egy, a késébbiekben védelmi javaslatunk is. Ennek megfelel6en az épitési zaj
terhelési hatarértéke 55 dB.

Védétavolsag és hatasteriilet meghatarozasanak moédszere

Védotavolsagon azt a tavolsagot értjuk, a vizsgalt épitési zaj- és rezgésforrastol szamitva, ahol
el6szor teljesil a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egytittes rendelet 2. sz. és 5. sz. mellékletében
a vonatkozé zaj- és rezgésterhelési hatarérték. Zajterhelés esetében 55 dB a figyelembe vett
nappali hatarérték.

A hatéstertlet lehatarolasakor a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) bekezdés a) pontjat
vettik alapul, feltételezve, hogy a majdani épitkezés kornyezetében egyéb épitkezések nem
lesznek, igy a varhat6 hattérterhelés biztosan alacsonyabb, mint a vonatkozo hatarérték. Ennek
megfelelSen a vizsgalt épitési munkak hatasteriiletének kiterjedése az a tertilet, ahol 45 dB, vagy
magasabb az épitési zajterhelés.

Adatok hianya, bizonytalansagok

A zaj- és rezgésvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
Osszefliggésben.

- munkagépek tipusa, szama,

- munkagépek pontos zajemisszidja,

- meteorologiai kérilmények,

- érvényes zaj- és rezgésterhelési szabvanyok,

- az immisszids értékek, védotavolsagok és hatasteriiletek meghatarozasakor minden
esetben szabad terjedést feltételeztiink, amely a val6sagban nem all fenn — szabad tetjedés
esetén magasabb, néhany esetben tdlzottan is biztonsagi értékeket kapunk.

A felsorolt hianyokat, bizonytalansagokat tugy kezeltik a szamitasok sorin, hogy inkabb a
biztonsag iranyaba tévedjink. Ennek megfelelSen a tényleges immisszios terhelések,
védétavolsagok, hatastertiletek varhatéan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran
bemutatottak.

Szamitasi eredmények és rovid értékelésiik

Fontos kiemelni, hogy az alabbi tdblazatban bemutatasra keril6 értékek csak kozelité jellegtiek,
mivel az alapadatok (munkagépek pontos tipusa, hangteljesitményszintje és munkadrainak
szama, stb.) a jelen tervezési fazisban pontosan még nem ismertek.
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26. tiablizat

Epitési, kivitelezési tevékenység munkateriileteinek kérnyezetében virhato zajterhelés

Kerékparozhaté erdészeti magannt épitésének becsiilt varhaté zajkibocsatasa

A szamitas soran felhasznalt jogszabilyok, szabvanyok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 27/2008. (XIL 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet;
29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet; MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002; MSZ-13-111:1985; MSZ-13-183-1:1992;
"Update of noise database for prediction of noise on construction and open sites" c. Defra tanulmany, 2005.

Bemend adatok

Felvonul6 gépek és azok adatai

, , . Teljesitmény | Méret, suly, | Hangnyomasszint | Hangteljesitményszint . i . i
Kéd Munkagép, eszkoz (kW] kapacitds Lieq, 10m [dB] L [dB] Munkagépek szama Nappali munkaéra
Gl gumikerekes markold, 112 17t 73 104 1 7
kotrd
G2 henger 95 12t 80 111 1 5
G3 tehergépjarma 270 39t 80 111 2 5
Szamitashoz sziikséges paraméterek és egyenletek megadasa
Leiras Jel Erték Mértékegység Megijegyzés, egyenlet
Stl 10,00 m
Se2 20,00 m
Mind a 6 db mértékadé vizsgalati pont
A munkagép/gépcsoportt és a kijelolt mértékado S3 30,00 m kit6ltése kotelez6! Amennyiben nincs
vizsgalati pont k6z6tti tavolsag Su 40.00 m kitéltve valamennyi pont, ugy hibas
. értékek fognak adédni!
St5 50,00 m
St6 300,00 m
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Kai 31,00 dB
Ka 37,02 dB
A tavolsag miatt fellép6 csillapodas hatasat kifejez6 Kas 40,54 dB K, =20-1 g & +11
korrekcio Ka 43 04 dB d So
Kas 4498 dB
Ko 60,46 dB
Vonatkoztatasi tavolsag S0 1,00 m -
A zajforrés iranyitasi tényezGie Ki 0,00 dB Nincs a hangforrisnak hatarozott,
kifejezett iranyhatésa.
PP . Ha a munkagép tikr6z6 felileten mozog,
A sugarzasi térsz6g miatti korrekeio Ko 0,00 dB akkor Ko = 3 dB, ha nem, akkor Ko = 0 dB.
o 0/ _ 12 P
A levegé altal okozott terjedési csillapitas ar, 1,93 dB/km 10°C, 70,/ oS reﬂlat’lv legnedv?sseg ¢s 500 Hz
oktavsav koézépfrekvencia mellett.
Kt 0,02 dB
Kiz 0,04 dB
Kuis 0,06 dB
A levegé elnyel6 hatasat kifejezé korrekeid K; =ap S
Kis 0,08 dB
Kis 0,10 dB
Kis 0,57 dB
A talajszint folotti kGzepes magassag hm 1,50 m -
Kt 0,00 dB
Kz 0,00 dB
A talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat K 210 dB Az esetleges negativ szamitasi értékeket
kifejez6 korrekcio m > nullanak kell tekinteni.
Kina 2,96 dB
Kins 3,42 dB

- 110 -




Nagymaros — Zebegény kerékparozhaté erdészeti

. . L Koérnyezeti Projekt Kft.
maganut engedélyezési terve
Elozetes Vizsgalati Dokumentdcio DX kornyezetiprojekt@gmail.com
Miiszaki leiras Vélcesej, 2025. januar
2h 300
Kong 4,62 dB K, = [4,8 _ahun (17 + )] >0
St St
A névényzet csillapité hatasat kifejez6 korrekcié Ka 0,00 dB A biztonsig javara, €s az cpreest teruleFek alealdnos
koparsagara tekintettel elhagyjuk.
A lakott teriilet beépitésének c.s,lllaplto hatasat kifejez6 Ks 0,00 4B A biztonsag javéra clhagyjuk.
korrekcié
A zajarnyékol6 létesitmény beiktatasi vesztesége Ke 0,00 dB A biztonsag javara elhagyjuk.
s ) Nappali érték, hivatkozva a 27/2008. (XII. 3.)
Vonatkoztatasi id6 T 8,00 ora KvVM-EuM egyiittes rendeletre.
Szamitasok
Leiras Jel Erték Mértékegység Megjegyzés, egyenlet
Lam, Gt 103,42 dB n
1
Megitélési szint gépenként Lam, G2 108,96 dB L MG = 101g T_ Z TV,j . 1091w
v o\ %4
=1
Lam, 63 111,97 dB
Lawm, 61,K, 1vp 72,40 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe véve a fenti -
korrekcidkat, az 1. mértékadé vizsgalati pontban. Law, 62,16 1op 794 dB
Lanm, 63,k 1vp 80,95 dB
LAM, G1, K, 2vp 66,36 dB Liverx= (LAM ¢t Ki + Kﬂ) —
Megitélési szint gépenként, figyelembe véve a fenti - e '
korrecidkat, az 2. mértékadd vizsgilati pontban. Lan, 62, 2w 71,90 dB (Kq + Ky + Ky + Ky + Kp + Ke)
Lan, 63,K, 2p 74,91 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe véve a fenti LM, 61, K 3vp 00,72 dB
korreciokat, az 3. mértékadd vizsgalati pontban. LAM, G2, K, 3vp 66,26 dB
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Lan, 63,K, 3vp 69,27 dB
LaM, G1, K, 4vp 57,34 dB

Megitélési szint gépenként, figyelembe véve a fenti
kotrecidkat, az 4. mértékadd vizsgalati pontban. Lan, 62, avp 62,88 dB
LaM, G3,K, 4vp 65,89 dB
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Lam, 61,K, 5vp 54,92 dB
Megitélési szint gépenként, figyelembe véve a fenti .
kotreciokat, az 5. mértékadd vizsgalati pontban. Lan, 62, 5vp 60,46 dB
Lam, 63,K, 5vp 63,47 dB Lav k= (LAM, ¢t Kir + K_Q) -
Lawm, 61, K, 6vp 37,77 dB —(K;+ K, +K,,+K,+Kg+K,)
Megitélési szint gépenként, figyelembe véve a fenti i
korreciokat, az 6. mértékadd vizsgalati pontban. Lam, 621 o 43,31 dB
Lanm, 63,K, 6vp 46,32 dB
Eredmények
Leiras és tavolsag [m] Jel Erték Mértékegység Hatarérték tallépés
’ Megfe1§s1 s%mt. az 10,0 Lav, 1vp 83,1 dB 28,1 dB
1. mértékadé vizsgalati pontban.
, I’\/Iegfele.m s%mt. az 20,0 Law, 20p 771 dB 22,1 dB
2. mértékadd vizsgalati pontban.
/ I,\/[eglfele.sl s%mt' az 30,0 LAM, 3p 71,4 dB 16,4 dB
3. mértékado vizsgalati pontban.
’ I’\/Iegifele‘sl szint az 40,0 Lav, 4vp 68,0 dB 13,0 dB
4. mértékado vizsgalati pontban.
’ I’\/Ieg1fele‘s1 s%mt. az 50,0 Lar, 5up 65,6 dB 10,6 dB
5. mértékado vizsgalati pontban.
/ 1’\/[eg1'felf.:s1 s%mt' az 300,0 LAM, 6vp 48,5 dB 0,0 dB
6. mértékado vizsgalati pontban.
Alkalmazott egyenlet: Lay = 101g (100’1""AM.G1,K +10%Y am ez 4ol 4 1[]0’1'LAM.GR,K)
s . . Nappali érték, hivatkozva a 27/2008. (XII. 3.)
Hatarérték nappal (6:00-22:00) L, nappal 55,0 dB KvVM-EiM egyiittes rendeletre.
A Kg 1 . . - Az a tertlet, ahol teljesiil a
Védétavolsag nappal (6:00-22:00) Liricikus, nappal 148,2 m zajvédelmi hatarérték nappal.
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Hatasteriilet nappal (6:00-22:00)

1hatz’nstcriﬂet, nappal

4274

Az a teriilet, ahol teljestl a
zajvédelmi hatarérték -10 dB nappal.
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Az elvégzett szabvanyos szamitasok alapjan jol latszodik, hogy a munkateriilet sztk, 50 méteres
kornyezetében magas zajszintek adodnak.

A kapott értékek alapjan megallapithato, hogy az épitési, kivitelezési munkak zajterhelése a
munkatertlet kérnyezetében varhatéan nem fog okozni zajvédelmi konfliktusokat, hatarérték
tullépéseket pedig bizonyosan nem. Annak érdekében, hogy a kornyezé lakosok szubjektiv
zavaras érzését is elkertljuk, néhany védelmi intézkedést javaslunk, amelyeket a 4.9.4.4. Az
épitési munkdlatok alatt varhato zaj- és rezgésterhelések 6sszefoglalisa, és a sziikséges
védelmi intézkedések bemutatdsa c. fejezetben mutatunk be.

Az épitési kivitelezési tevékenységtol szarmazo, munkateriiletek menti zajvédelmi hatastertilet
4274 méter, amely tavolsagon belil kizarélag a fentebb bemutatott Grand Maros tdtl6hely
talalhat6 legkozelebb kb. 300 méterre az épitkezést6l. A zajvédelmi védétavolsag 148,2
méternek adodott, amely tavolsagon belill nem talalhatok zajtol védends teriiletek és épiiletek.

Rezgésterhelés

A munkatertleteken a munkagépektdl varhat6 rezgésemissziok magasak lehetnek. Az épitési
teriletekhez legk6zelebb 300-350 méterre helyezkednek el a kézelebb esé védendd épiiletek.
25 méteres tavolsagon beliil adédhatnak magasabb rezgésterhelésbél konfliktusok. 25 méteren
tal a talaj csillapit6 hatasa miatt mar nem szamitunk rezgésterhelésb6l szarmazé konfliktusokra,
hatarérték tallépésekre.

4.9.4.3. Az épitéshez kapesolido szallitdsi tevékenység zaj- és rexgésterhelésének vizsgdlata

Jelen tervezési fazisban nem ismert az épités alatti organizacio, igy a szallitasi dtvonalak sem.
A szallitasi utvonalak késébbi megtervezésénél a lakott tertiletek lehet6ség szerinti minél kisebb
érintését, valamint az egészségligyi hatarértékek betarthatésagat figyelembe kell venni.
Vizsgalati médszer

A szamitisok soran felhasznalt jogszabalyok, szabvanyok, adatok: 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet; 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet; 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytittes rendelet;
MSZ 18150-1:1998; MSZ 15036:2002; MSZ 18163-2:1998; MSZ-13-183-1:1992.

A szamitasok f6 vonalat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet adta, amely a kozlekedéstél
szarmazé zajterheléseknek emisszié és immisszié meghatarozasaban, és annak értékelésében
fekteti le a haza jogszabalyi kornyezetben az alapokat.

A vizsgalat soran azokat az eseteket tekintettiik beavatkozas kotelesnek, amikor a szallitasi
volumen plusz terhelésével egyiitt ugy adodik zajvédelmi hatarérték tallépés az egyes zajtol
védendd ingatlanok el6tt, hogy az ¢épités megkezdése el6tti kozlekedéstSl szarmazéd
zajterhelésnél legalabb 2,0 dB-lel magasabb értékek adédnak az épités idején, a szallitas hatasara.

Védétavolsag és hatasteriilet meghatarozasanak moédszere

Védotavolsagon azt a tavolsagot értjik, a feltételezett szallitasi utvonalak tengelyeit6l mérten,
ahol el6szor teljesil a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EuM egytttes rendelet 3. sz. és 5. sz.
mellékletében a vonatkozo zaj- és rezgésterhelési hatarérték.

A feltételezett szallitasi utak zajvédelmi hatdsteriileteinek lehatarolasakor a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 7. § el6irasai keriltek elsédlegesen figyelembe vételre. Ahol a 7. § alapjan nem
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volt lehatarolhaté hatasterilet, ott a 6. § (1) bekezdésének a) pontjat vettik alapul, feltételezve,
hogy a feltételezett szallitasi utvonalak kornyezetében maguk a feltételezett szallitasi utvonalak
a meghatarozé kozlekedési zajforrasok, igy a varhaté hattérterhelés biztosan alacsonyabb, mint
a vonatkozo hatarérték.

¢jszakai szallitisok lehet6ségét jelen ismereteink alapjan kizartuk, amely egy, a késébbiekben
védelmi javaslatunk is.

A feltételezett szallitasi utvonalak mentén a hatarértékeket ugy vettik figyelembe, hogy az els6-
¢és masodrendd féutak mentén 65 dB, az Osszek6té és bekots utak mentén 60 dB a nappali
hatarérték.

Alkalmazott forgalmi adatok

A dokumentici6 2.6. Az épités f6bb anyagfelhasznilisa, becsiilt mennyiségek,
anyagnyerd helyek, banyik c. fejezetében bemutatasra kertltek a feltételezett szallitasi utak,
valamint ezek forgalmi adatai, tovabba a feltételezett szallitasi volumenek is.

Szamitasokhoz felhasznalt adatok és tényezbk

- Forgalom aramlasa: egyenletes

Sebesség:  I/II/III. akusztikai jarmikategdria bontdsban

- kultertleti ttszakaszokon: 90/90/70 km/6ra

- belteriileti utszakaszokon: 50/50/50 km/6ra
- P terhelési paraméter értéke: mindharom akusztikai kategériaban p=0
- Latészog: 180°
- Akusztikai érdességi kategoria

- minden utszakaszon: K=0,29 (B kategoria)

- Reflexio: 0,5 dB
- C tereprdl visszaver6dési paraméter: 12,5

A fenti szabvanyos szamitasok megfelelnek a 93/2007. (XIL. 18.) KvVM rendelet el6irasainak.

Adatok hianya, bizonytalansagok

A zaj- és rezgésvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
Osszefuiggésben.

- forgalmi adatok pontossaga,

- szallitasi utvonalak,

- szallitasi médok (kozuti, vasuti, vizi),

- cl6irt sebesség betartasa, ill. betartatasa,

- kozuti forgalom és szallit6 jarmtvek pontos zajemisszioja,

- 116 -



Nag}'rm'aros - Ze’bege,n.y kerékparozhat6 erdészeti Kérnyezeti Projekt Kft.
maganut engedélyezési terve
Elozetes Vizsgdlati Dokumentdicio DX kornyezetiprojekt@gmail.com

Miszaki lefras Vélesej, 2025. januar

- meteoroldgiai kérilmények,
- érvényes zaj- és rezgésterhelési szabvanyok,

- az immisszids értékek, védotavolsagok és hatasteriletek meghatarozasakor minden
esetben szabad terjedést feltételeztiink, amely a val6sagban nem all fenn — szabad terjedés
esetén magasabb, néhany esetben tdlzottan is biztonsagi értékeket kapunk.

A felsorolt hianyokat, bizonytalansiagokat ugy kezeltik a szamitasok soran, hogy inkabb a
biztonsag iranyaba tévedjink. Ennek megfeleléen a tényleges immisszios terhelések,
védétavolsagok, hatastertiletek varhatéan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat soran
bemutatottak.

Szamitasi eredmények és rovid értékelésik

Az épitési tevékenységgel Osszefliged szallitasi forgalom alatt varhatéd zajterhelés immisszios
értékei, valamint a varhaté védétavolsagok (hatarértékek teljestilésének tavolsaga) és
hatastertletek a jelen tervfazisban a fentiek alapjan kiszamitasra kertltek, azonban ezek csak
kozelit6 szamitasok.

A kovetkezé oldalakon bemutatott eredmények minden feltételezett szallitasi ut legnagyobb
forgalmu szakaszara kiszamitasra kertiltek, megkilonboztetve az  épités el6tti, mint
alapallapotot, és az épités kozbeni, mint tobblet terhelési allapotot (az alap és a tébblet terhelt
allapotok kiillonbségei is be vannak mutatva, amellyel j6l lehetett szemléltetni az épités hatasait).
A bemutatott eredmények megkilonboztetnek tovabba kiil- és belterileti utszakaszokat is.

Az eredményekbdl jol latszodik, hogy a szallitasi tevékenységnek nincs szamottevd zajkeltd
hatasa. Egy utszakasznal sem adédott 2 dB-nél magasabb kilonbség az épités el6tti és kézbeni
allapotok kozott. A kilonbségek 0-0,2 dB kozott valtoznak, amely szintkilonbségek az emberi
fil szamara érzékelhetetlenek.

Szakmai korokben altalanosan elfogadott tény, hogy az atlagemberek file, hallasa nem tud
megkilonboztetni 3 dB  A-hangnyomasszint kilonbséget (innen ered a jogszabalyi
3 dB-es valtozashoz kot6ds kovetelmény), ugyanakkor a nagyon j6 hallasi emberek a
2 dB-t A-hangnyomasszint kiillonbséget mar érzékelhetik. Ebbdl eredéen a feltételezett szallitasi
utvonalakon varhatdéan nem fog sem konfliktussal, sem zavarassal jarni zajterhelési szempontb6l
a szallitasi tevékenység,.

Osszefoglalva megallapithaté tehat, hogy a szaillitisi tevékenységnek nem lesz
szamottevd, érzékelhetd zajterhelS hatasa.

Rezgésterhelés

A feltételezett szallitasi volumen olyan kismértékd, hogy annak rezgésterhelése bizonyosan nem
tfog konfliktusokkal, illetve hatarérték tallépésekkel jarni.
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27. tabldzat

Az épitési teriilet kérnyezetében, a feltételezett szallitdsi utak mentén szamitott zajterhelések eredményer

I

II.

III.

LAeq (ref) nappal

L1

Védé-

Hatas-

Lawm, ko ki1lonb6z6 tavolsagokban

Viltozat I (P T (hatarérték) | tavolsag | teriilet nappal [dB]
qappal rfappal n.appal S kiilonbség nappal nappal | nappal

[i/nsz] | [j/nsz] | [j/nsz] [dB] [dB] [dB] [m] [m] 10,0 m | 15,0 m | 20,0 m | 25,0 m
12108 j. bekotd 1t ép. elbtt belt. 1074 75 49 61,0 - 60 9,9 62,4 59,9 57,7 56,2 55,0
12108 j. bekotd at ép. alatt belt. 1074 75 77 61,2 0,2 65 4,1 25,8 60,1 57,9 56,4 55,2
12108 j. bekoto ut ép. ElStt kiilt. 1074 75 49 64,4 - 65 7,4 34,3 63,0 60,4 58,5 57,1
12108 j. bekotd at ép. alatt kiilt. 1074 75 77 64,6 0,2 65 7,7 35,4 03,2 60,6 58,7 57,3
12 sz. masodrendd féut ép. El6tt belt. 10054 248 49 69,2 - 65 17,9 112,5 68,1 65,9 04,4 63,2
12 sz. méasodrendd féut ép. Alatt belt. 10054 248 77 69,2 0,0 65 17,9 112,5 68,1 65,9 04,4 63,2
12 sz. masodrendd f6ut ép. El6tt kiilt. 10054 248 49 73,0 - 65 27,7 128,4 71,6 69,0 67,1 65,7
12 sz. masodrendd féut ép. Alatt kiilt. 10054 248 77 73,1 0,1 65 28,1 130,4 71,7 69,1 07,2 05,8
2 sz. elsérendd féut ép. Elétt belt. 17482 581 53 71,6 - 65 27,8 175,1 70,5 68,3 06,8 05,6
2 sz. elsérendd féut ép. Alatt belt. 17482 581 81 71,6 0,0 65 27,8 175,1 70,5 68,3 66,8 65,6
2 sz. els6rendd féut ép. elbtt kiilt. 17482 581 53 75,5 - 65 40,6 188,4 74,1 71,5 09,6 68,2
2 sz. els6rendd féut ép. Alatt kilt. 17482 581 81 75,5 0,0 65 40,6 188,4 74,1 71,5 69,6 68,2
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4.9.4.4. Az épitési munkdlatok alatt varhatd 3aj- és rexgésterhelések oss3efoglalisa, és a s3iikséges védelmi
intézkedések bemntatdsa

Az elvégzett szabvanyos szamitasok és a kapott eredmények alapjan az épitési, kivitelezési
tevékenység zaj- és rezgésterhelése a munkateriletek és a feltételezett szallitasi utak
kornyezetében varhatdéan nem fog zaj- és rezgésvédelmi konfliktusokkal jarni. A vizsgalt
teriileteken a beavatkozasok nem okoznak olyan mértéki zaj- és rezgésterheléseket, hogy azok
é¢rdemben befolyasoljak a kornyezet allapotat. Azonban altalanos tapasztalat, hogy az
épitkezések ideje alatt — legyen az barmilyen volumend — a kornyezé lakosok nagyon
kellemetleniil élik meg a munkalatok kornyezetterhel hatasait. Emiatt az alabbi néhany védelmi
intézkedés el6irasat javasoljuk az épitési munkalatok kapcsan.

/////

- az ¢jszakai (22:00-6:00) megitélési id6ben, a kornyezeti zajkeltéssel jaré munkavégzés és
szallitasi tevékenység kizarasa;

- aszombati és vasarnapi napokon a kornyezeti zajkeltéssel jaré6 munkavégzés és szallitasi
tevékenység kizarasa;

- kizarélag minimum EURO3, EPA Tier III, EU Stage III besorolasu, vagy ezekkel
egyenértékd besorolasi motorok alkalmazasa a munkagépek és szallit6jarmtvek esetében
egyarant, az ezeknél régebbiek varhatéan zajosabbak igy alkalmazasuk nem
megengedhetd;

- amely munkagépek alkalmasak kozuti kozlekedésre is, ugy kizarolag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkez6 munkagépek alkalmazasa, amely gépek nem alkalmasak kozuti
kozlekedésre, ugy rendelkezzenek a  megfelel6  vonatkozé — engedélyekkel,
tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a zajteljesitmény szintjik a megengedett
szintet nem lépi tul;

4.9.5. Tavlati tizemelés és tizemeltetés hatasai

A tervezett beruhazas tizemelésének minimalis lesz a kornyezeti zaj és rezgés emisszidja, mivel
a tervezett Ut teljes egésze gépjarmi kozforgalom eldl elzart lesz. A 2.8. A tevékenységhez
sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitisigénye, virhato iizemelés
alatti forgalmak c. fejezet végén bemutatott forgalmakkal, valamint az aldbbi adatokkal
szabvanyos szamitasokkal meghataroztuk a tavlati (2037) allapot zajterhelését.

- Forgalom aramlasa: egyenletes (kizarélag nappal)

- Sebesség: I/II/IIL. akusztikai jarmikategoria: 30/30/30 km/6ra

- P terhelési paraméter értéke: mindharom akusztikai kategoriaban p=0

- Lat6szog: 180°

- Akusztikai érdességi kategdria: K=0,6 (nem szabvanyos, télduatra feltételezett érték)
- Reflexié: 0,5 dB

- C tereprdl visszaverédési paraméter: 15,0
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Az {gy elvégzett szabvanyos szamitasok megfelelnek a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 6. és

11. sz. mellékleteinek elSirasainak. Az eredményeket az alabbi tablazat mutatja be.

28. tiblizat A tervezett ut taviati (2040), iizemelés melletti dllapotinak zajterhelése
Lawm, ko kiillonb6z6 adott tavolsagokban
. Lacq (ref.) Véds- | Hatas- (szabad terjedést figyelembe véve) [dB]
Utszakasz dB 2 2 T
i [dB] tavolsag | teriilet . . .

elnevezése [m] el 25 méteren 50 méteren 297 méteren

nappal| éjjel nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
Terz‘ize“ 494 | - ; 34,1 42,0 - 375 - 25,9 -

Lathato a kapott eredményekbdl, hogy a tervezett Gtnak tavlati forgalmi viszonyai mellett sem
lesz olyan zajterhelése, amely konfliktusokat, vagy hatarérték tallépéseket eredményezhetne. Az
ut referenciatavolsagaban (7,5 méteren) is csak 49 dB a nappali zajterhelés. A nappali hatarérték
50 dB. A kornyezé teleptiléseken bizonyosan nem lesz érzékelhetd, hallhaté a tervezett ut
tzemelésének a zaja. A vizsgalati teriileten varhatdan elenyészék a kornyezeti rezgésgyorsulas
értékek, és biztonsaggal hatarérték alattiak.

4.9.6. Kozvetlen és kozvetett hatasteriilet bemutatasa

A tervezett beruhazas tzemelésének minimalis a kornyezeti zaj és rezgés emisszidja, mivel a
tervezett Ut nagy része gépjarmu koézforgalom eldl elzart lesz. Az ezzel egyiitt adodo kozlekedési
zaj- ¢és rezgésforras hatasteriiletét a vonatkozo, kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan szamitottuk ki.

Az elvégzett szabvanyos szamitasok alapjan a vizsgalt fejlesztés tizemelés melletti zajvédelmi
hatastertlete 34,1 méter. A dokumentacidhoz csatolt atnézeti helyszinrajzokon ezt a tavolsagot
nem szerepeltetjiik, kizarélag a beruhazas teljes hatastertletét, amely a tengelytél mérten
100-100 méternek adodott (az élévilag-védelmi vizsgalatok alapjan).

A tervezett utnak az elvégzett vizsgalatok alapjan kozvetett hatastertlete nincs.

4.9.7. Monitoring javaslatok

A tervezett uttal kapcsolatban az elvégzett vizsgalatok alapjan nem sziikségesek monitoring
vizsgalatok.

4.9.8. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

Jelen tervezett fejlesztés zaj- és rezgésvédelmi vonatkozasait megvizsgaltuk a beruhdzas
kornyezetében, a kézvetlen és kozvetett hatastertileten egyarant,

- ajelenlegi,
- az épités idején varhato ideiglenes,
- amegvaldsulas melletti tavlati,

- ésaz elbontas, felhagyas allapotok idején egyarant.
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Vizsgaltuk a varhaté hatasokat és hatasviselSket, a szitkséges védelmi intézkedéseket, kilon
kitérve a monitorozasra. A dokumentacié vonatkozé fejezetei részletesen bemutattik ezen
vizsgalatok modszertanat és eredményeit.

A tervezett kerékparozhat6 erdészeti maganut munkalatait Zebegény és Nagymaros kiilteriiletén
tervezik elvégezni. A vizsgalt ut tavlati, 2040. évi tzemelésének szamitott hatasterilete (34,1
méter) kizarélag erdéteriletet érint.

A fejlesztés nem érint a vonatkozo jogszabaly szerinti zajtél védendd teriileteket. A tervezett
uthoz legkézelebb elhelyezkedd zajtdl védendd tertilet, illetve épiilet Nagymaroson a Grand
Maros tdulShely (~300 m-re a tervezési szakasz elejétdl) és Zebegény kertes lakétertlete (~350
m a tervezési szakasz végétol).

A tervezett beruhdzas tizemelésének minimalis lesz a kornyezeti zaj és rezgés emisszioja, mivel
a tervezett Ut teljes egésze gépjarmi koézforgalom el6l sorompokkal elzart lesz.

A vizsgalati tertlet kornyezetében egyéb zajforras nem talalhatd, kornyezeti zaj- és
rezgésforrasoktdl messze talalhaté a vizsgalt létesitmény, igy annak kornyezete csendesnek
tekinthetd.

Az elvégzett szabvanyos szamitasok és a kapott eredmények alapjan az épitési, kivitelezési
tevékenység zaj- és rezgésterhelése a munkateriletek és a feltételezett szallitasi utak
kornyezetében varhatéan nem fog zaj- és rezgésvédelmi konfliktusokkal jarni. A vizsgalt
terileteken a beavatkozasok nem okoznak olyan mértéka zaj- és rezgésterheléseket, hogy azok
érdemben befolyasoljak a kornyezet allapotat. Azonban altalanos tapasztalat, hogy az
épitkezések ideje alatt — legyen az barmilyen volumend — a kornyezé lakosok nagyon
kellemetlentil élik meg a munkalatok kérnyezetterhel6 hatasait. Emiatt a dokumentacié 4.9.4.4.
Az épitési munkilatok alatt varhato zaj- és rezgésterhelések dsszefoglalisa c. és a 5.1.8.
Zaj- és rezgésvédelem c. fejezetében néhany védelmi intézkedés el6irasat javasoltuk az épitési
munkalatok kapcsan.

A tervezett utfejlesztésnek szabvanyos szamitasokkal meghatarozasra kertlt a tavlati (2040. évi)
forgalmi viszonyai melletti zajterhelése is. A kapott eredmények alapjan megallapitast nyert, hogy
az utnak olyan alacsony a zajterhelése, hogy az konfliktusokkal és hatarérték tallépésekkel
bizonyosan nem fog jarni. Az ut referenciatavolsagaban (7,5 méteren) 49 dB a nappali zajterhelés
(a nappali hatarérték 50 dB). A kornyezé telepiiléseken bizonyosan nem lesz érzékelhetd,
hallhat6é a tervezett ut tzemelésének a zaja. A vizsgalati tertleten varhatbéan elenyészék a
kornyezeti rezgésgyorsulas értékek, és biztonsaggal hatarérték alattiak.

A tervezett beruhazas tizemelésének tehat minimalis a kornyezeti zaj és rezgés emisszidja. Az
ebbdl adédo kozlekedési zaj- és rezgésforras hatasteriletét a vonatkozé eléirasok alapjan
meghataroztuk, amely alapjan a vizsgalt fejlesztés tzemelés melletti zajvédelmi hatasterilete
34,1 méter lett. A dokumentaciohoz csatolt atnézeti helyszinrajzokon ezt a tavolsagot nem
szerepeltetjiik, kizarélag a beruhazas teljes hatasteriletét, amely a tengelyt6l mérten
100-100 méternek adédott (az él6vilag-védelmi vizsgalatok alapjan). A tervezett utnak az
elvégzett vizsgalatok alapjan kozvetett hatastertilete nincs.

A tervezett fejlesztést zaj- és rezgésvédelmi szempontbél a javasolt védelmi
intézkedések betartasa, valamint betartatasa mellett megvalosithatonak tekintjik.
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4.10. Hulladékgazdalkodas

4.10.1. Hivatkozott jogszabalyok, elSirasok és irodalmak

- 2012. évi CLXXXV. t6rvény a hulladékrol,
- 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl,

- 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrol,

- 385/2014. (X1II. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgiltatas végzésének
feltételeirdl,

- 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl,

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl.

4.10.2. Epitési, kivitelezési munkak soran keletkez$ hulladékok

A létesités soran keletkez6 épitési hulladékok kezelése elktlonitetten kell, hogy torténjen a
45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egytittes rendelet el6irasai szerint.

A kivitelez6 cég bevallasra kotelezett a fentiek szerint, amennyiben a 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendeletben meghatarozottnal nagyobb mennyiségti hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat
végzi a kivitelezés évében.

Az inert hulladékok keletkezése az épitési fazis soran kitermelt, illetve egyéb keletkez6 ,,selejt
anyagbo6l” tevodik Ossze. A létesitmény jellegébdl adoddan az inert hulladékok mennyisége
minimalis lesz. A t6bbi: acél, k6, talaj mind felhasznalhaté alapanyag - egy része helyben, egy
része mas helyszinen.

Ahol toltés épitésére keril sor, ott kertl ki féldanyag, de ez helyben elteritésre kertil. Ahol teljes
palyaszerkezet épitése torténik - a meglévé szerkezet helyén torténik a palyaszerkezet (kéanyag
+ altalaj) eltavolitasa.

Az 6sszes megmozgatando foldmennyiség: 4071 m3.
Ebbdl elszallitand6 3938 m3, aminek kb. 60%-a humusz, 40%-a f6ld.

Altalanossagban igaz, hogy a projekt kapcsan elbontott, kitermelt anyagok, melyek a vonatkozé
kornyezetvédelmi vagy muszaki akadalyok miatt nem éptilnek vissza, hulladéknak minéstlnek.
A kérnyezetvédelmi céla kémiai vizsgalatok eredményeitdl figgben lehet a hulladékot veszélyes
vagy nem veszélyes kategdriaba sorolni és meghatarozni a legmegfelel6bb kezelési médot.
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A kommundlis hulladékok keletkezése a létesitmények kialakitasatél, az alkalmazando
kivitelezési technologiaktol fuggben a teljes beruhazasi idészakban, a munkak ttemezésének
megfeleléen varhatd. Mennyiségik jelenlegi tervezési fazisban nem becstilheté. A folyékony
kommunalis hulladék elhelyezése erre rendszerezett higiénias helységben, igény szerint vizes
blokkban keriil megoldasra az ANTSZ elSirasait is figyelembe véve.

A szilard kommunalis hulladék megfelel6 gyidjtésére a munkaterileten szabvanyos edényzetek
kihelyezése sziikséges.

Az épités soran keletkez6 hulladékot kizarélag engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6nek lehet
atadni, illetve az engedéllyel rendelkezé artalmatlanitonak atadott hulladékot mindig
bizonylatolni kell. A keletkezé hulladékok jelentSs része nem veszélyes hulladék. Ezek gytjtését,
elszallitasit — atvevéhoz, tertletfeltSltésre, vagy kommunalis lerakéra — a kornyezet
szennyezésének (pl. a porzasnak) megakadalyozasaval kell elvégezni. A nem veszélyes
hulladékok kozil az értékesithetSket, hasznosithatokat célszerd elkilonitetten gydGjteni, majd
értékesiteni, hasznositani.

4.10.3. Uzemelés és iizemeltetés soran keletkezd hulladékok

Az erdészeti utak Uzemeltetésének modja — néhany kitételtdl eltekintve (pl. nincs téli
sikossagmentesités és vegyszeres gyomirtas) nem tér el a kozutak tizemeltetésétSl. Ez alapjan az
tzemeltetés soran keletkez6 hulladékok az ut tzemeltetésébdl adodnak, vgymint
arokkarbantartas, forgalomtechnikai berendezések karbantartasa; mutargyak karbantartasa,
novényzet gondozasa, kaszalas. Ezek mennyisége jelen tervszinten tugyszintén nem becsiilhet6
meg.

Az luzemeltetés soran begydjtott hulladékokat a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet
hulladékjegyzékében felsoroltak alapjan kell beazonositani, a veszélyesnek mindsild
hulladékokat a 225/2015. (VIIL. 7.) Kormanyrendeletben elbirtaknak megfelel6en kell kezelni.

A veszélyes hulladékot csak olyan kezel6nek lehet atadni, aki az adott veszélyes hulladék
kezelésére jogosult.
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5. KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK ES VEDELMI
INTEZKEDESEK, VALAMINT A MONITORING JAVASLATOK
OSSZEFOGLALASA

5.1. Kérnyezetvédelmi létesitmények és javaslatok

5.1.1. Foldtani kozeg, talaj és felszin alatti vizek védelme

A talajra és a felszin alatti vizre a létesitmény az épités soran lehet hatassal. A hatasok
minimalizalasa érdekében a kévetkez6 védelmi intézkedések betartasa sziikséges:

Az épitési- valamint a szallitasi tevékenységekre csak rendszeresen karbantartott és a
muszaki-, kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6  gépjarmavek  kertilhetnek
alkalmazasra, {gy normal korilmények k6zott nem varhaté tzemanyag- illetve kendolaj
elfolyasa, csepegése, a vizsgalati teriileten az épitési tevékenységek kovetkeztében a
foldtani kozeg- illetve a felszin alatti vizek jelentés mértékd szennyez6dése — normal
tizemmenetben — nem varhato.

Az esetleges balesetek szennyez6 hatasainak mérséklése érdekében a kivitelezének havaria
tervvel kell rendelkezni, és az abban foglaltak szerint haladéktalanul meg kell kezdeni a
karelharitast.

A talaj tomorodés mértékét a munkateriilet kiterjedésének csokkentésével lehet
minimalizalni. A munkaterilet hatékony kijelolésével, valamint a munkagépek
munkatertleten torténé mozgasanak szervezésével a talaj tomorddése elkerilhetd, illetve
a tényleges mértékre csokkentheto.

A talajkérnyezet j6 allapotanak megérzése érdekében fontos a csapadékviz szakszert
elvezetése munka kézben és a kész allapotban is, gondoskodni kell a f6ldmuvekre hullo
csapadékviz elvezetésérol.

Az ut j6 karba helyezése soran felhasznalasra kertil6, valamint a keletkez6 veszélyes, illetve
szennyezbanyagok tarolasat, kezelését szolgald létesitményeket a felszin alatti viz és a
foldtani kozeg szennyezSdését kizaré moddon kell kialakitani (izemanyag tarolok,
munkagépek karbantartasanak korilményei, a védelem eszkézei, hulladékok és veszélyes
hulladékok tarolasanak és szallitasanak modjai).

5.1.2. Felszini vizek védelme

A tervezéssel érintett utszakasz nem keresztez felszini vizfolyast.

A 1étesitmény jellegébdl adoddan (napi jarmiszam - és fajta) az Gtrdl szarmazéd szamottevd
szennyezés nem valoszindsithetd, és havaria események kialakulasara is csekély esély van. Az
tzemeltetés kapcsan vegyszeres gyomirtas nem torténik.

5.1.3. Leveg®Gtisztasag-védelem

Uzemelés és tizemeltetés idejére:

Nem szitkségesek védelmi intézkedések.
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s

Epitési, kivitelezési munkak idejére:
A dokumentacié soran elvégzett vizsgalatok, szamitasok alapjan az alabbi védelmi intézkedési
javaslatok betartasat, és betartatasat indokoltnak tartjuk.

a kivitelezés ideje alatt tilos az olyan mértékd levegd- és buzterhelés okozasa, amely
tartosan hatarértéktallépéseket eredményez az épitési tertlet és a szallitasi utvonalak szik,
tengelytél mért 50 méteres kornyezetében;

kizardlag korszerd, kis légszennyezbanyag-kibocsatasi munkagépek keriilhetnek
alkalmazasa;

szitkséges az elérheté legjobb technoldgiai berendezések alkalmazasa (B.A.T. = Best
Available Technology);

amennyiben a B.A.T. nem alkalmazhat6, Ggy kizarélag minimum EURO3, EPA Tier III,
EU Stage III besorolasu, vagy ezekkel egyenértékd besorolasi motorokkal rendelkezé
munkagépek és szallitéjarmivek alkalmazasa sziikséges, az ezeknél régebbi tipusu
motorokkal rendelkez6 munkagépek és szallitojarmavek varhatéan magasabb karosanyag
kibocséjtasuak, igy alkalmazasuk nem megengedhetd;

amely munkagépek alkalmasak kozuti kozlekedésre is, ugy kizardlag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkez6 munkagépek alkalmazasa, amely gépek nem alkalmasak kozuti
kozlekedésre, ugy rendelkezzenek a  megfelel6  vonatkozé  engedélyekkel,
tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a karosanyag kibocsatasuk a megengedett
szintet nem 1épi tdl;

a munkagépek felesleges tiresjaratat kertlni kell;

a kivitelezési munkalatok soran — beleértve az anyagok, hulladékok tarolasat is — a
porterhelést a minimalisra kell csékkententi;

nagyobb mennyiségti deponalt féldanyagot fedni, vagy locsolni sziikséges, amennyiben
- 2 napnal régebb 6ta nem volt csapadékesemény,

amennyiben meszes talajstabilizacié sziikséges, ugy az csak szélcsendes idGjaras esetében
végezhetd el;

az anyagszallité tehergépjarmivek platéit minden esetben fedni sztikséges.

5.1.4. Eghajlatvédelem

Epitési, kivitelezési munkak idejére vonatkozo javaslatok

Hatascsokkent6 intézkedésként javasoljuk, hogy a kivitelezés soran modern, alacsony
kibocsatasu kivitelez6i géppark legyen alkalmazva, az energiahatékonysagot szem el6tt
tartd organizacié mellett. Mivel a terhelés egyszeri, nem Uzemszerden allandosult,
évenként ismétl6dé, igy elviselhetének tekintjiik azt.

A kivitelezés soran biztositani kell a csapadékvizek elvezetését, figyelembe véve az
esetlegesen el6forduld szélséségesen nagy mennyiségl csapadékokat és villamarvizeket is.

Tovabba fontos az épités alatt a technologiai utasitasok pontos betartasa, hogy a vizsgalt
ut tervezett élettartama nagyobb karbantartasi koltségek nélkil is tarthaté legyen.
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Uzemeltetés idejére vonatkozo javaslatok

- A kezel6 rendszeres felilvizsgalata, a felmérés és igény alapjan karbantartasi munkak
végzése. A karbantartasi munkalatok az arkok, atereszek tisztantartasat jelentik.

- Egy-egy nagy csapadékesemény, vagy villamarviz utan szikséges az utfelilet, az arkok és
az atereszek kezel6 altali ellen6rzése, hogy az tizemszerd allapot visszaallithaté legyen.

- Javasoljuk az tizemeltetének tobb helyen is a tlzrakas, valamint a cigicsikkek eldobasanak
tilalmat jelz6 tablak kihelyezését.

Az erdészeti hatdsag az erd6 igénybevételére vonatkozé elvi engedély hatarozatban erdészeti
létesitménynek mindsiti a tervezett erdészeti kerékparutat, és mint ilyen, csereerdSsitést nem
iranyzott el6.

Az Ipoly Exd6 Zrt. 2025 évre vonatkozéan Magyarnandor kézséghatarban 12 ha erdd telepitését
fogja elvégezni.

5.1.5. Elgvilag-védelem: Novény- és allatvilag
Epitési, kivitelezési munkak idejére vonatkozo eléirasok

- A munkavégzésre, anyagszallitasra kizarélag a meglévé erdei uthalézat vehetd igénybe,
a szomszédos erd6ket nem érintheti. A véletlen karositasok kizarasa érdekében a
létesitményekkel érintett tertilet hatarat a tervezési teriileteken jol lathat6 és tartds
moédon ki kell thzni, az épitést végzé személyeket errdl tajékoztatni kell. Az
épitéanyagok deponiait, gépek parkoloit a mtvelésbdl kivont ingatlanokon (pl. hivatalos
rakodok, parkolok) javasolt elhelyezni.

- A tervezett ut lezarasat ugy kell megoldani, hogy oda csak a kerékparos forgalom, ill. az
erdészeti, természetvédelmi teriiletkezel6k részérél torténd gépjarmiforgalom
juthasson be.

- A munkaterileten (az Gt arkan, padkajan, rézsdjén) az allatvilag védelme érdekében
kizardlag vegetacios peridduson kivil (szeptember 1. — aprilis 1. kozott) végezhetd
cserjeirtas.

- A nagy zaj- és rezgéshatassal jaré munkafolyamatokat javasolt ugy id6ziteni, hogy azok
a védett fajok koltési-szaporodasi id6szakat (jellemz&en az aprilis 15. —julius 15. kozotti
periédust) ne érintsék.

- Az ¢épitési tevékenységek soran keletkez6 meredek fald mélyedéseket nem szabad
napokig fedetlentl hagyni, mert az a kiseml6sok, kétéltiek egyedeinek pusztulasat
okozhatja. E mélyedések betoltése soran meg kell arrél gy6z6dni, hogy nincsenek-e
behullott allatok, a munkat ezek kimentése utan szabad folytatni. A kimentés utan az
egyedek természetszerd él6helyen vald elhelyezésérél gondoskodni kell.

- A tervezett fejlesztés helyszinén az utrézstn kivagassal érintett idegenhonos fafajok (pl.
akac) egyedeinek sarjrol valo felver6dését, tovabbterjedését természetkiméld, vegyszeres
kezeléssel (pl. vagaslap kenése) meg kell akadalyozni.

- A megval6sitas soran konzulticiéra van sziikség a Természetvédelmi Orszolglattal. A
Natura 2000 tertletek térségében végzett munkalatok megkezdése el6tt a természeti
karok minimalizalasa érdekében terepi egyeztetést kell tartani.

Felhagvas kovetkezménvei
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A tervezett, fejlesztendd létesitmény (erdészeti ut) felszamolasa nem realis szcenarié, annak
tarsadalmi-gazdagsagi fontossaga miatt. Amennyiben a késébbiekben az uthoz kapcsolédd
természetvédelmi szempontbdl problémas esetek jelentkeznének (erre a tapasztalatok alapjan
csekély esélyt latunk), akkor azok kezelésére lokalis hatascsokkentd intézkedések és egyeztetések
bizonyosan elegenddk lesznek, a 1étesitmény jellegének jelentés megvaltoztatasa nélkdl.

5.1.6. Epitett kornyezet védelme

A kerékparozhato erdészeti ut kornyezetében 1évé épitett, mavi elemekre kizardlag az épitési
munkdk soran varhatok hatasok, amellyel kapcsolatban az alabbi védelmi intézkedéseket
javasoljuk.

- Epités ideje alatt az épitett koryezetet elsésorban a széllitasi ttvonalak kijelélése kapesan
érheti kedvezétlen hatas. A szallitasi utvonalak oly médon célszert kialakitani, hogy a
lakott tertiletek — amennyire méd van ra - kimélve legyenek. Az érintett utszakaszrol és a
kornyezetében 1évé épiletekrdl allapotfelvételt javasolt késziteni.

- Amennyiben régészeti leletek bukkannak el$, azt haladéktalanul jelenteni kell az illetékes
hatésagnak.

5.1.7. Tajvédelem

A tervezéssel érintett ut nincs jelentSs hatassal a terilet taji adottsagaira.

Az erdészeti hatésag az erd6 igénybevételére vonatkozé elvi engedély hatarozatban erdészeti
létesitménynek mindsiti a tervezett erdészeti kerékparutat, és mint ilyen, csereerddsitést nem
iranyzott eld.

Az Ipoly Exrd6 Zrt. 2025 évre vonatkozoan Magyarnandor kézséghatarban 12 ha erdd telepitését
fogja elvégezni.

5.1.8. Zaj- és rezgésvédelem

Uzemelés és tizemeltetés idejére:

Nem szitkségesek védelmi intézkedések.

Epitési, kivitelezési munkak idejére:

A dokumentaci6 soran elvégzett vizsgalatok, szamitasok alapjan az alabbi védelmi intézkedési
javaslatok betartasat, és betartatasat indokoltnak tartjuk.

;e

- az ¢jszakai (22:00-6:00) megitélési id6ben, a kornyezeti zajkeltéssel jaré munkavégzés és
szallitasi tevékenység kizarasa
- a szombati és vasarnapi napokon a kornyezeti zajkeltéssel jaré munkavégzés és szallitasi

tevékenység kizarasa;

- kizarélag minimum EURO3, EPA Tier III, EU Stage III besorolasa, vagy ezekkel
egyenértéki besorolasi motorok alkalmazasa a munkagépek és szallit6jarmtivek esetében
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egyarant, az ezeknél régebbiek varhatéan zajosabbak igy alkalmazasuk nem
megengedhetd;

- amely munkagépek alkalmasak kozuati kozlekedésre is, ugy kizardlag érvényes forgalmi
engedéllyel rendelkez6 munkagépek alkalmazasa, amely gépek nem alkalmasak kézuti
kozlekedésre, ugy rendelkezzenek a  megfelel6 vonatkoz6é  engedélyekkel,
tanusitvanyokkal, amelyek bizonyitjak, hogy a zajteljesitmény szintjik a megengedett
szintet nem lépi tul;

5.2. Kérnyezetvédelmi monitoring javaslatok

A jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié készitése soran elvégzett vizsgalatok alapjan nem
tartjuk szikségesnek klasszikus monitoring vizsgalatok végzését egyik kornyezeti elem, vagy
veszélyeztetS tényezS esetében sem.

Az éghajlatvédelem soran fogalmaztunk meg monitorozasi tevékenységre javaslatokat, azonban
ezek igen tavlatiak (akar 6-8 év), illetve bizonytalansagokkal is terheltek, igy szigoru eléirasukat
nem tartjuk indokoltnak. A vonatkozé részben ezen vizsgalatok javaslata inkabb
kockazatbecslésként kertlt rdgzitésre a jelen dokumentacioban.
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