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SZAKERTOI FELELOSSEGVALLALAS

A dokumentacié elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informéciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a MOL Nyrt., mig a rendelkezésre allo adatok alapjan az
abbol szarmazd megallapitasok, kornyezeti hatasok valdsagtartalmaért az SENEX Kft. vallalja
a felelosséget.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIII. térvény, valamint a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevé szakértdk az

alabbiakban aldirdsukkal igazoljak, és sajatjuknak ismerik el a

,,Tapio6 Szénhidrogén Koncesszios Korlatolt Felelgsségii Tarsasag T6-E-1 jelii olajkiit

termelésbe allitasa - Elozetes Vizsgalati Dokumentacio”

Senex Kft. 24/14 projektszami dokumentum vonatkozo szakagi részeit.

jVeszprém Varmegye Mérnoki Kamaraja: 19-01274
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.2. Leveg6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Kothencz Janos

Kvojka Ferenc Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 13-1338
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

)
AV(y — 61%
Vam Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fofelligyeldség
SZ-084/2010. Elévilag védelem szakértd
SZ-003/2015. Tajvédelem szakértd

A szakérdi engedélyek masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

Budapest 2025. januar 21.
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1 DISZPOZICIOS ADATOK

Az engedélykéro adatai:

Engedélykéro szervezet (Banyavallalkozo)

Tapid Szénhidrogén Koncesszios Kft.
1117 Budapest, Dombévari ut 28.

Cégjegyzékszam

Fovarosi Cégbirosag: Cg. 01 09 281022

Engedélyeztetéssel megbizott szervezet

MOL Nyrt.
1117 Budapest, Dombavari 0t 28.

Engedélyeztetésért felelds szervezet vezetdje

Dr. Birta Zsuzsanna,
Engedélyeztetési Csoportvezetd,

Kutatas-Termelés; Engedélyeztetés  és
hatoséagi kapcsolatok MOL
Engedélyes f6 tevékenység TEAOR szama: |0610, 0620
Engedélyes KSH szam 25538818-0610-113-01
Engedélyes cégjegyzékszam Févarosi Cégbirosag: Cg. 01-09-281022
Engedélyes adoszam 25538818-4-43
Engedélyes Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel | 103482097
(KUJ)
Adatszolgaltato szervezet MOL Nyrt. Kutatds-Termelés MOL
ligyintézo név
telefon
e-mail
Az eldzetes vizsgalati dokumentaciot készitd adatai
Szervezet neve: SENEX Kft.
Cim: 1031 Budapest, Nanasi ut 42./B.
Képviselo: Perényi Gabor, ligyvezeto
Telefon: +36-1-3692-354
Fax: +36-1-3698-098
e-mail: senex(@senex.hu
Projektvezeté név
telefon
fax
mobil
e-mail
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2 ELOZMENYEK, A BERUHAZAS CELJA

A MOL Tapié CH koncesszids Kft. a To-E-1 jelii szénhidrogén termeld kutat olajtermeld
kuatként tervezi hasznositani. A kat Téalmas kiilteriiletén a 047/22 hrsz.-t ingatlanon talalhato.
A kut informacidszerzé prébatermeltetése folyamatban van, melyhez mar az olajtermeld
kutkorzet kialakitasra keriilt, a termelésbe allitdssal ez a technologia miikodik tovabb. A
kutkorzetben a kihelyezett olajgyiijté technologia szeparatorral, tartalyokkal, gazkazannal,
faklyaval és tartalykocsi toltdvel iizemel. A termelvény elszallitdsa tovabbra is kozuton,

tartalykocsival fog torténni.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 13. pontja szerint a kdolaj-, foldgazkitermelés
elézetes kornyezeti vizsgalat koteles és a feliigyeldség dontésétdl fliggden hatasvizsgalat
koteles. A banyaszati tevékenységnek a jelen dokumentacioban targyalt szakasza még nem az
olajkut termelésbe allitasat vizsgalja, csak a kut kutatdsi idOszak alatt megkezdett
informacioszerz0 probatermeltetésének feltarasi iddszak alatti atmeneti, rovidebb ideig tartd
folytatasat. A tevékenység ennél fogva nem elOzetes vizsgalati eljaras koteles, a
banyavallalkozd azonban — felelds kornyezethaszndloként — az eldzetes vizsgalati eljaras

kezdeményezése mellett dontott.

Fentiek alapjan a MOL Nyrt., mint a beruhazas létesitdje, illetve megbizottja az illetékes

kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagnal eldzetes vizsgélatot kezdeményez.

Jelen tanulmany a Té-E-1 jelii kiit olajkutként torténé - vezetékes kapcsolattal torténé
termelésbe allitasat megel6z6 — atmeneti (feltarasi idészak alatti), portabilis

termeltetorendszerrel torténé idoszakos termeltetését és az ehhez kapcsolodo felszini

sre s
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3 ATERVEZETT LETESITMENYEK BEMUTATASA

A fejezetben a termelésbe allitani kivant olajkut, és a kutkorzetbe tervezett eszkdzok tizemelését
biztosité beruhazasok technikai-technoldgiai bemutatasat foglaljuk dssze.

A beruhazas keretében olyan - nem elOzetes vizsgalat koteles - kapcsolddo tevékenység
végzésére nem keriil sor, amelynek kornyezeti hatasaival jelen dokumentacié keretében

foglalkozni kell.
3.1 A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

A To6-E-1 jelii mélyfurason jelenleg a réteg tesztelése céljabol informacioszerzd
probatermeltetés folyik.

A mélyfuras Toéalmas kiilteriiletén a 047/22 hrsz.-u ingatlanon talalhatd. A kat termelvényét
egy, a kutkorzetbe mar a probatermeltetéshez odatelepitett olajgy(ijtd technologia fogadja
gylijteni, szeparatorral, tartalyokkal, gaztiizelésii kazannal, faklyaval. A termelvény elszallitasa
kozuton, tartalykocsival torténik.

A kut a 3107 sz. Zsambok-Szentmartonkata (atlagos napi forgalom: 2 225; nehézgépjarmii
forgalom: 191) 6sszekotd tton Toalmas feldl Zsambok iranyaba a 3 km szelvényben jobbra
letérve kozelithetd meg, onnan 750 m-re a szant6foldon talalhato.

A termelésbe allitasra tervezett To-E-1 jelti mélyfuras jellemzé adatait az alabbi tablazat

tartalmazza.

3.1. tablazat: Az olajkut f6bb adatai

Kut megnevezése To-E-1

KTJ 102658519
Telepiilés Toalmas
Cim, hrsz. 047/22 hrsz.
EOV Y, m 694,593.76
EOV X, m 243,131.41
Epitési engedély szam: PE/V/2022-2/2016

A Dberuhazas helyszinét bemutatd attekinté térképet, valamint a valtozasi vazrajzot és

teriletkimutatast a 3.1. melléklet tartalmazza.

A tevékenység az alabbi ingatlanokat érinti:

o Kutkorzet a telepitett technoldgiaval:
o Helyrajzi szamok:  Toéalmas hrsz. 047/22; 047/23; 047/24

o Mivelési ag: Mez6gazdasagi (Ma-1) - szanto
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e Bejaré ut:
o Helyrajzi szam: Toalmas hrsz. 047/22

o Mivelési ag: Mezbgazdasagi (Ma-1) - szanto

A To6-E-1 jelt kat Toéalmas Kozség Helyi Epitési Szabalyzat (29/2023. (XIl. 15))
Onkormanyzati rendelet) 1. mellékletén, a Szabalyozasi Terv SZT-2 jel és sorszamu tervlapjan
mar jelolésre keriilt mint olajkut, amit az alabbi dbra mutat. (A kép kivagaton feliratoztuk a

telepiilések neveit €s a miivelési agat.)

Zsambok /

/
/ e

/  Téal mas

/_ /' \oanby ey
/ odFizz
/! pay sz 2
/ )',/ /," FArT 4 Vi % / 2
S / Py Vi / ' S [l
04720 \ -
S s, SS / L ;,' ) /

olajkdt ,
3.1. abra

To-E-1 jelti olajkat Téalmas helyi épitési szabalyzat 1. melléklet részletén

A fent emlitett onkormanyzati rendelet 74.§ szerint a Kb-o jel 6vezet az olajkutak teriilete, az
olajkitermelés épitményeinek elhelyezésére szolgdld teriilet, ahol ezen rendeltetések

kiszolgalasat biztositd épitmények helyezhetdk el.
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3.2 BERUHAZASI ALTERNATIVAK

A To6-E-1 jeli jelenleg kutat felszallo olajtermelé kutként tervezik iizemeltetni.
A kut meglévd, igy annak helye adott, alternativa a termelvény szallitasara vonatkoztathato:
e Csoévezetékes szallitas: kb. 8 800 méter hosszi vezetékkel a kat Toalmas-D
gyljtéallomasra torténd bekotéssel,

e Tartdlykocsival torténd termelvény elszallitas.

A két alternativa vizsgalatat kovetden miszaki-gazdasagi megfontolasok alapjan a termelvény

tartalykocsival torténd elszallitds megvalositasa keriilt kivalasztasra.
3.3 ABERUHAZAS KORNYEZETE

A kutkorzet, a 1étesitési munkalatok helyszine szant6teriiletre esik. A beruhdzas helyszinei és a
legkozelebbi lakott teriiletek szélsé héazai, valamint a legkdzelebbi felszini vizek kozotti

tavolsagot az alabbi tablazat tartalmazza.

3.3. tdblazat: A beruhdzashoz legkdzelebbi lakoépiiletek, felszini vizek

Megnevezés Tavolsag, m Irany
Toalmas 2 300 DK
Zsambok 1300 ENy
Koka 5900 DNy
Dany 6 500 Ny
Jaszfényszaru 6 600 EK
Szentlérinckata 8100 K
Hajta patak 1500 DNy
Nagyvolgyi patak 1700 D-DNy
Mérges Patak 3300 EK
Zagyva 6 100 EK

3.4 A LETESITES BEMUTATASA

A T6-E-1 jelii kut iizemeléséhez a probatermeltetéséhez mar telepitésre keriilt a technolégia,
ami a kut tizemszeri miikodésekor lizemelni fog, igy jelen fejezetben a telepités bemutatdsa

nem lehetséges.
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3.5 UZEMELES

A kutkorzet mellé telepitett olajgyiijtd technoldgia elhelyezkedését a helyszinrajzon a 3.5.
melléklet mutatja be.
A telephely villamos energia ellatasa a halozatrdl biztositott, a felhasznalas kb. 70 MWh/év.
A telephelyi technologidban a kovetkez6 gépek, berendezések, technologiai egységek
tizemelnek:

e Manifold hozamszabalyozo (beavatkozasi pont, mintavételi hely egyben)

e 2 db haromfazisu szeparator (GEO-23 és USZ-02)

e 1 db utdszeparator (ST-101)

e 2 dbkazan (GT-03; HT-13 jeltiek, konténerben, az egyik tartalék):

o gazégd tipusa: ABG-30-D/F-2-1
o teljesitmény: 80-130 kW
o kémény: atmeérd: 250 mm, magassag: 12 m

e 1 db szivattyu

e 2 db dizel izemii aggregator (mindkettd sziikségaramforras)

o Tipus: DEUTZ TR-165D
o Villamos teljesitmény: 165 kVA /132kW/
o Aramer§sség: 235 A

o Fesziiltség: 400/ 230V

o Frekvencia: 50 Hz

o Motor teljesitmény: 153kW

o Max. fogyasztas: 33 liter/6ra

o Uzemanyagtartily: 180 liter

o Tomeg: 1780 kg

e 2 db 60 m3-es termelvény tartaly (T-60; T-61 jeliiek)
e [ db faklya (magassag: 10,5 m; atmérd: 4”)

Az olajkut tervezett naturalia adatai a probatermelés soran szerzett ismeretek szerint):
e Olajhozam: 200 m?3nap,
e Viztartalom: < 1 térfogat% alatt,

e Kisérégaz: = 3.000 m*/nap
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A T6-E-1 kutkorzetben a termelvény felszinre hozatalat kovetéen fiitott vezetéken keresztiil
kertil az olajgyijté technologiara. Itt az olajkisér6 gaz a haromfazisu szeparatorokban (GEO-23
¢és USZ-02) keriil levalasztasra. A szeparatorok ugyan harom (szénhidrogén, vizes és gaz) fazis
szétvalasztasara alkalmasak, de a termelvényben a vizes fazis eddig elhanyagolhato
mennyiségi Volt.

A termelvény ezutan az oldott gdzok még nagyobb mértékii kivalasztasa érdekében még egy
utdszeparatoron (ST-101) athaladva keriil a tarolotartalyokba (T-60 és T-61).

A technoldgiai edényzet (szeparatorok, tarolotartalyok) mindegyike nyomastart6 edény.

Az olajkisérd gaz varhat6 mennyisége a probatermeltetés tapasztalatai alapjan
kb. 3 000 m/nap. A gaz dsszetételét tobbszor vizsgaltik, az alabbi tablazatban ismertetjiik a

gaz jellemzd Osszetételét.

3.5. tdblazat Az olajkisérd gaz atlagos Osszetétele

Megnevezés Egység Jellemzo Osszetétel
Metan g/md 199,04
Etan g/md 65,75
Propén g/md 64,21
i-Butan g/md 14,80
n-Butan g/md 35,88
i-Pentan g/md 17,59
Pentan g/md 19,65
Hexan g/md 26,52
Heptan g/md 13,90
Oktéan g/m3 3,92
Szén-dioxid g/md 1046,88
Nitrogén g/md 13,01
Kénhidrogén mg/m?3 25,38

Az olajtermelvény és a rétegviz kozati ADR-es fuvarozassal (5-6 tankautd naponta)
beszallitasra keriil tovabbi feldolgozasra a MOL Nyrt. Dunai Finomitojaba. A Finomitd a
tevékenység  végzésére  egységes  kornyezethaszndlati  engedéllyel  rendelkezik
(PE-06/KTF/06049-81/2021.), ahol a jelenleg is lizemeld technologia valtoztatast nem igényel,
a fogadott mennyiség a T6-E-1 jelii kut tobblet termelésével egyiitt sem haladja meg az

engedélyezett kapacitast.

A technoldgia héigény biztositasara — az olaj dermedésének megakadalyozasara - konténerben

elhelyezve 2 db kazan all rendelkezésre. A két kazanbodl az egyik tizemen kiviil van helyezve,
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nincs bekotve a technologiaba, tartalékként van a katkdrzetben a masik kazdn meghibasodasa
esetére.

A kazanok ABG-30-D gazégdvel szereltek, 80-130 kW kozotti tartomanyban szabalyozhato
teljesitménytiek €s a szeparatorokban levalasztott olajkisérd gazt hasznaljak tiizeldanyagként.
Az olajkiséré gaz megmaraddé mennyisége, ami a kazdnokban nem keriil felhaszndlasra, az
Lf-01 jeli faklyan keriil elégetésre.

Az olajkisér6 gaz kénhidrogén-tartalma (H2S) mind a kazanban, mind a faklyan az égés soran

kéndioxidda (SO) ég el.

A technoldgiai tér és a tartalykocsi t6lt6 teriilete betonlapokkal fedett. A tartalykocsi toltésénél
a tomlo le, -és felcsatlakoztatasakor esetlegesen kicsopdgd olaj szamdra felfogo talca kertilt
elhelyezésre a tomlé mindkét végén. A toltés befejeztével a tomld és csOvezeték tartalma
visszafuvatasra kertiil a taroldtartalyba, a tomlo taroldsa a betonlapos feliileten torténik, a felfogod
talcak a felfelé allitott két vége ala keriilnek elhelyezésre a termelvény kijutdsanak
megakadalyozéasara. A t6lté mellett térténik a kdrmentesitést szolgalo felitatbanyagok tarolasa
e célra 1étesitett fedett taroloban.

A csapadékviz a betonlapos burkolatrdl kiviilre folyva elszivarog.

Az iizemelés soran keletkezé hulladékok gytijtésére munkahelyi gylijtként funkcionéld, a
betonozott feliileten elhelyezett fedeles gylijtdedényzet szolgal.

A kutkorzetben technologiai kezeldi és szocialis konténer keriilt elhelyezésre a betonlappal
burkolt feliileten. A szocialis vizhasznalatbol szarmazo6 szennyviz arra engedéllyel rendelkezd

vallalkozoval elszallitasra keril.

A jelenleg is folyd probatermeltetés alatt és termelésbeallitast kovetden is 0-24 oras allando

helyszini kezel6i feliigyelettel, ellenérzéssel fog tizemelni.

Az olajkutak tizemeltetésére a MOL Nyrt. Kutatas-Termelés MOL szervezete technologiai és
munkautasitasokkal (ellendrzési, karbantartasi, iizemeltetési) rendelkezik.

Normal iizemmenet mellett karbantartds soran torténik a kutkorzetben a termeléssel és
biztonsagos lizemeltetéshez kapcsolddd karbantartd és megel6zd tevékenység, amit éves

rendszerességgel tervezetten vagy eseti megbizassal végeznek a kezeldk, kivitelezok.
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3.6 A TEVEKENYSEG FELHAGYASA

A felszini 1étesitményeket termelés befejezését kovetden a kitisztitast kovetden minden estben
elbontjék, a helyszinrdl elszallitjak. A kutkorzetbdl a technoldgiai eszk6zok, csOvezetékek
leszerelése és elszallitasa szintén megtorténik. A kutkorzetben a betont feltorik a munkagddrok
visszatoltésre, tomoritésre, takarasra keriilnek visszaallitva az eredeti allapotot, és elvégzik a

tertilet rekultivaciojat.

3.7 A BERUHAZAS ELMARADASANAK HATASAI

A tevékenység meghiusuldsdnak kornyezeti hatdsai nincsenek.
3.8 ALETESITES VARHATO IDOUTEMEZESE

A jelenlegi technologiaval a kat varhatoan 2027. 1. félév végéig lizemel.
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4 A K()RNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL
BEMUTATASA

Az alabbi fejezetben roviden attekintjiik a tervezett beruhdzés térségének levegdtisztasag-
védelmi, geoldgiai, talajvédelmi, vizfoldtani ¢és vizrajzi, élovilag-védelmi, zajvédelmi
alapallapotat, valamint bemutatjuk a védendd értékeket. Az egyes alfejezetekben kitériink a
tervezett létesitmények létesités, lizemelés, felhagyds soran varhatdo hatotényezokre ¢&s

kornyezeti hatdsokra, valamint a beruhdzas elmaradasanak varhat6 kovetkezményeire.
4.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A T6-E-1 jelii kat iizemeléséhez a probatermeltetéséhez mar telepitésre keriilt a technolégia,
ami a kut lizemszerli miikodésekor lizemelni fog, igy jelen fejezetben a telepités hatasainak

bemutatdsa nem sziikséges, az lizem hatasai keriilnek bemutatésra.

4.1.1 A BERUHAZAS LEVEGO KORNYEZETE

A kivitelezés folyaman, a szallitassal, a foldmunkakkal els6sorban a munkagépek
kipufogogazaival, illetve az ilizemelés soran a szallitassal az alabbi szennyezé-anyagok
kertilnek a levegdbe: szilard anyag (6sszes szallo por), szénhidrogének, nitrogén-oxidok (NOx),
szén-monoxid (CO) és kéndioxid (SO2).

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld levegdterheltségi szint egészségiligyi
hatarértékeket és a 2. mellékletben 1évo tervezési iranyértékeket a beruhazas szempontjabol

relevans komponensekre az alabbi tablazat tartalmazza.

4.1.1. tablazat: A levegOmindségre vonatkozé hatarértékek és tervezési iranyértékek

Légszennyezd anyag _ Hatarérték, tervezési' ifényérték ug/m® i
Egyoras 24 oréas Eves
Szénmonoxid 10000 5000 3000
Nitrogén-oxidok (NO,-hen) 200 150 -
TSPM szall6 por 200 100 -
Paraffin szh. (kivéve metan) 500 500 -
Kéndioxid 250 150 50

A kutkorzethez kozel automata, illetve manudlis mérdallomds nem lizemel. A térség
levegdmindségének leginkabb jellemzd megitélését a légszennyezettségi zona besorolds
alapjan kozelithetjilk meg legpontosabban, mivel a fenti allomasok vérosi lakoteriileten mért
értekei a kut kornyezetére nem tekinthetdk jellemzonek.

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamua melléklete a 1égszennyezettség mértéke alapjan a

z6nak tipusait allapitja meg az orszag kiilonbozd teriileteire. A kut helyszinére vonatkozd

Tapio_To E 1 EVD_lead3.docx 14



TAPIO SZENHIDROGEN KONCESSZIOS KFT. TO-E-1 OLAJKUT TERMELESBE ALLITASA EVD - 24/14 SENEX KFT.

besorolast az 1. szam Budapest és kornyéke légszennyezettségi agglomeraciora vonatkozo
besorolds a kibocsatott 1égszennyezd anyagok koziil szénmonoxid ¢€s kéndioxid az
F zénacsoportba keriilt besorolasra:

e F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem

haladja meg.

A zobnabesorolds azt mutatja, hogy a kut tervezett termelésbe allitdsa soran kibocsatott
szénmonoxid ¢és kéndioxid varhaté koncentracioja a kornyezeti levegében hatarértéket nem

haladja meg. A kibocsatasok varhatdan nem okozzak az immisszids hatarértékek tallépését.

4.1.2 JELENLEGI ALLAPOT, LETESITES

A T6-E-1 jelii kut iizemeléséhez a probatermeltetéséhez mar telepitésre keriilt a technolégia,
ami a kat tizemszeri mitkodésekor is tizemelni fog. Igy a kutkorzet mar meglévd, 1étesitése
nem sziikséges.

A vizsgélt helyszin kdrnyezetében elsdsorban mezdgazdasagi tevékenységet folytatnak.
4.1.3 UZEMELES HATASAI

4.1.3.1 AKUTKORZETHEZ IRANYULO FORGALOM

Az lizemeléséhez kothetd forgalom a termelvény elszallitdsahoz és a helyszini ellendrzéshez
kotodik, ennek nagysagrendje legfeljebb 4-5 db/nap tankauté ill. 3-4 db személygépjarmi
(terepjaro) forgalmat jelenti.

A tervezett éves karbantartdsok idején (legfeljebb 1 hét/év) az ide irdnyuld forgalom 4-5
kisteherauto, terepjard mennyiséget jelent.

Az ehhez kapcsolodo 1égszennyezdanyag kibocsatas, illetve hatasi elhanyagolhatok.

4.1.3.2 UZzEMELO LEGSZENNYEZ® FORRASOK, LEVEGOHASZNALAT

A termelvénnyel olajkiséré gaz is varhato, ezért a kutkorzetben az Lf-01 technologiai jelt

faklya létesiil. A faklya f6 adatai a kovetkezok:

e Magassag: 9,15 m;
o Atmérd: DN1000
e Koordinatak EOV-Y: 667066.13

EOV-X: 227189.73

e Kapacitas: max. 10 000 m*/nap
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Az lizemelés hoellatasanak biztositasara a helyszinen 2 db 80-130 kW bemend hételjesitményii
olajkiséré gaz flitésti kazdn all rendelkezésre. A két kazanbdl az egyik iizemen kiviil van
helyezve, nincs bekdtve a technoldgidba, tartalékként van a kutkorzetben a masik kazan
meghibasodasa esetére.

Az iizemeld kazan nem bejelentéskdteles 1égszennyezd forras, mivel bemend hételjesitménye

nem haladja meg a 140 kW-ot.

4.1.3.3 ALEGSZENNYEZO FORRASOK KIBOCSATASAI

A kazan ugyan nem bejelentéskoteles pontforras, de 1égszennyez6 anyag kibocsatasa hasonlo
mértékil a faklya kibocsatasaihoz. Ezek egyiittesen alakitjdk a kdrnyezeti levegdben kialakuld
immisszios koncentraciokat, ezért a 1égszennyezdanyag terjedés modellezés és a hatésteriilet

meghatarozas soran a kazant is figyelembe vettiik.

4.1.2. tablazat: A kazéankiirtd és a faklya paraméterei

Forrds megnevezése Kémény- Kibocsatd | Homérséklet,
magassag, m | feliilet, m? °C
Kazankémény 12,0 0,049 180
Féklya 10,5 0,081 1 000*

*szakirodalmi adat alapjan

A kibocsatas szamitasok soran az olajkiséré gaz mennyiségét 50-50 %-ban megosztottuk a

kazén és a faklya kozott.

Kazanok kibocsatasanak szamitasa

A CO és NOx kibocsatasnal a legrosszabb esetben a hatarértéken torténd kibocsatassal
szamoltunk, a kéndioxid esetében az olajkisérd gaz kénhidrogéntartalmabdl szadmitottuk a
koncentraciot. A fiistgdz mennyiségét a gazmennyiségbdl €és Osszetételbdl szamitottuk. A

kiindulési adatokat lasd. 3.5. fejezetben.

4.1.3. tablazat: A kazankirtd varhatd kibocsatasai

Forras megnevezése CO, kg/h NOx, kg/h SOy, kg/h Szilard, kg/h
Kazankémény <0,044 <0,153 2,98 <0,002

A faklya kibocsatasainak szamitasa
A fiklyara keriild gz kén-hidrogént is tartalmaz, a rendelkezésre 4116 adatok szerint 25,38 g/m?

koncentracioban. A flistgdz mennyiségét a gdzmennyiségbdl és Osszetételbdl szamitottuk. A
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faklyara keriilé (50 %) olajkiséréd gaz kénhidrogén-tartalombol a szamitott kéndioxid
kibocsatas 2,98 kg/h. A szamitasok kiindulasi adatait 1asd. 3.5. fejezetben.

Tovabbi szamithato, vagy mérési emisszids adatok a faklyarol nem allnak rendelkezésre. A
szakirodalmi adatok alapjan egy gazfaklya jellemz6 légszennyez0 anyag kibocsatasi

koncentracidit a kovetkez6 tablazat tartalmazza.

4.1.4. tablazat Gazfaklya jellemz0 1égszennyezd anyag kibocsatasi koncentracioi

Légszennyez6 anyag Koncentracié a szaraz normal
allapoti gazban*, mg/Nm?®
Szén-monoxid 575
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) 105
Szénhidrogének 35
Szilardanyag 40

*Modelling Industrial Flares Impacts, Enwiroware Air Quality Consulting

A fenti adatok szerint a faklyara keriil6 olajkisér6 gaz flistgazaval a komponensenként szamitott

kibocsatasok az alabbi tablazatban talalhatok.

4.1.5. tablazat Az L{-01 gazfaklya kibocsatasai

Légszennyez6 anyag Emisszié, kg/h
Szén-monoxid 0,046
Nitrogén-oxidok (NO,-ben) 0,251
Szénhidrogének 0,015
Szilardanyag 0,017

4.1.3.4 UZEMELES HATASTERULETE

A modellezés modszere egyenértékii a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 12a. és 14.
bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet szerinti kdvetelményeknek, mivel a modellezést és
hatésteriilet meghatarozast talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, az
érvényes (MSZ 21457-1 és -7:2002 Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai
jellemz6i és Légszennyezd anyagok transzmisszojanak meghatarozdsa MSZ 21459-1 és -

5:1981-1250 ) szabvanysorozatnak megfelelé szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A terjedési modellszamitasokhoz az ISCST3 (Industrial Source Complex) modellt alkalmaztuk,
melyet az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal fejlesztett ki. A modellel szdmitasok
elvégzésére a Lakes Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-12.0 szoftvert
alkalmaztuk. A modell Gauss tipust faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok és
diffuz (teriileti) forrasok kezelésére. Tobb almodellbdl all, ezek a ISCST (short term - rovid
idejit), ISCLT (long term - hosszt idejti) és az ISCEV (event) modellek. A modellek figyelembe
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veszik a forrds sajatsagait, a terjedéskor érvényes meteorologiai feltételeket, a forras
elhelyezkedését, a domborzati viszonyokat és a receptorpontok helye is szabadon
megvalaszthato.

A modell a tervezési teriiletre vonatkozo - a kornyéken 1évé meteorologiai allomasok adataibol
- szamitott egyoras meteoroldgiai adatokat fogad, melyek feldolgozasara szintén a Lakes
Environmental altal fejlesztett AERMET-View-12.0 szoftvert alkalmaztuk. Az egyoras
sz¢lirany és szélerdsség adataibol a programmal készitett, a modellezés soran alkalmazott helyi

sz¢élrozsa a 4.1. mellékletben talalhato.

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy 1€gszennyezo forras
hatasteriilete az a legnagyobb lehatarolhat6 teriilet, ahol vérhato talajkozeli levegbterheltség-
valtozas:
a) azegyoras (PMio esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb,

C) azegyoras (PMig esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
A faklya és kazankémény fent bemutatott paramétereivel elvégzett modellezés és az a), b) és ¢)
definici6 szerint elvégzett levegds hatasteriilet szamitasok eredményeit az alabbi tablazatokban

foglaltuk 6ssze.

4.1.6 tablazat: Az a) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas 6sszefoglaldsa

o s a) eset szerinti Modellezett .
, " Egyoras hatarérték, . PR Hatasteriilet,
Légszennyez6 anyag / m? koncentraci6 (1 6ras h.é. | rovid idejii max, m
He 10%-a) , ug/m® ug/m®

Szénmonoxid 10 000 1000 5,35 -
Nitrogén-oxidok 200 20 4,03 -
Kéndioxid 250 25 105 351
Szallé por (TSPM:
0Osszes lebegd por) 200 20 0,359
Paraffin szénhidrogének
(metan kivételével) 500 50 0,284 i

A b) definici6 szerinti hatésteriilet-meghatidrozashoz megfeleld kozelségben és kornyezetben

1év6 levegdmindségi dllomas nem taldlhato igy a terhelhetdség értéke nem hatarozhaté meg.
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4.1.7 tablazat: A b) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa

Légszennyezd EV ° Alap leveg6- Terhelhet6ség Modellezett hossz(i | Hatasteriilet,
hatarértékek, , 3 N 3 i1 e a e 3
anyag Hg/m? terheltség, pg/m 20%-a, pg/m atl. idejli max., pg/m m
Szénmonoxid 3000 - - 0,634 -
Kéndioxid 50 - - 13,7 -
4.1.8 tablazat: A c) definici6 szerinti hatésteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa
Modellezett rovid c) eset szerinti A
. v st e a er L s e 1 Hatastertlet,
Légszennyez6 anyag atl. idejii max, koncentracio (rovid atl. m
pg/m® idejii max. 80%-a) , ug/m®
Szénmonoxid 5,35 4,28 167
Nitrogén-oxidok 4,03 3,22 147
Kéndioxid 105 84,2 157
Szalld por (TSPM: Gsszes lebegd por) 0,359 0,287 164
Paraffin szénhidrogének (metan
kivételével) 0,284 0,227 165

A telephely levegds hatésteriilete az a) és c) definicid szerint hatarozhaté meg. A modellezd
program szamitja a kibocsatasok stlypontjat az egyes komponensekre, az e koré megrajzolt kor
a legnagyobb kén-dioxid légszennyez6 anyag esetében: 351 m, amit a telephely levegds
hatastertiletének tekinthetiink (1d. 4.1 melléklet abraja). A hatasteriilet lakoteriiletet nem érint.
A fenti modellezési eredmények azt mutatjdk, hogy a telephely kibocsatasaibol a

levegdmindségi hatarértékek tallépése nem varhato.

4.1.4 A FELHAGYAS ES ELMARADAS HATASAI

A termelés leallitdsa, illetve a tevékenység teljes felhagydsa a berendezések
nyomasmentesitését, leliritését, veszélymentesitését jelenti. A letiritett, kitisztitott eszkozoket a
telepités helyén hagyjak, vagy koltség-haszon elemzés és engedélyeztetés utan elbontjak és
atszallitjak masik helyszinre.

A felhagyas soran munkagépek, szallitojarmiivek, autodaru tizemelésével kell szamolni. Ezek
egylittes 1égszennyezd anyag kibocsatasa és a mitkodés 1-2 hetes iddtartamat figyelembevéve
elhanyagolhato hatassal jar.

A telephelyeken tervezett beruhdzasok elmaradasanak levegétisztasag-védelmi hatdsa nincs.
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4.2 ZAJ-ES REZGESVEDELEM

A T6-E-1 jelii kat iizemeléséhez a probatermeltetéséhez mar telepitésre keriilt a technologia,
ami a kut lizemszerii miikodésekor lizemelni fog, igy jelen fejezetben a telepités hatasainak

bemutatdsa nem sziikséges, az lizem hatasai keriilnek bemutatésra.

4.2.1 VIZSGALT TEVEKENYSEG KORNYEZETE

A Toalmas 047/22 hrsz. ingatlanon megvalésult To-E-1 jelii furas (4.2. melléklet 1. 4bra)
informacioszerz6 probatermeltetésére kialakitott telephely Toalmas kiilteriiletén, a
lakoteriilettél ENy-ra, mintegy 2 300 m tavolsagra talalhato. A telephelytdl ENy-ra, 1 300 m-
re Zsambok lakoteriilete kezdddik (4.2. melléklet 2. abra).

A telephely kornyezete minden irdnyban M4 jelit mezogazdasagi teriilet (4.2. melléklet 3. dbra).

4.2.2 A TELEPHELYEN MUKODO ZAJFORRASOK

To-E-1 jelii furast mar elvégezték. Jelenleg az informécidszerzd probatermeltetést végzik, a
kutatési iddszak végéig, varhatoan 2026. februar 2-aig.
A telephelyen a kdvetkezO zajforrasnak szamitdé gépek, berendezések, technologiai egységek
miikodnek jellemz0 tizemmenet mellett (4.2. melléklet 4. abra):

2 db szeparator és 1 db utdszeparator

1 db. kazan (konténerben)

1 db szivattyt

2 db tartaly

1 db faklya

2 db. aggregator (sziikségaramforras aramsziinet esetére)

A telephelyen zajmérést a DEKRA Akademie Kft. 2023 novemberében végzett zajmeérést. A
zajvizsgalat célja az operator munkahelyi zajterhelésének meghatarozasa és étékelése volt. A
vizsgélat eredményeit a DV081-3.10-2023-MZ szamu vizsgalati jegyzOkonyv tartalmazza.

A mért egyenértékli A-hangnyomasszintek:

e operatori konténerben Laeq = 55,7 dB
e akitermelési technologiai teriiletén: Laeq = 71,3 dB

e atartalykocsitoltd teriiletén: Laeq = 58,5 dB

A telephely miikodésétdl szarmazo kornyezeti zajkibocsatast részben ezen mérési eredmények,
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részben az egyes gépek, berendezések egyedi zajkibocsatasi adatainak (az Lwa

A-hangteljesitményszintjeinek) felhasznalasaval hatdrozzuk meg, a kdvetkezdk szerint:

e 2 db. szeparator és 1 db utdszeparator Lwa =89 dB
e 1 db. kazan (konténerben) Lwa=71dB
e | db. szivattya Lwa=91dB
e 1 db. faklya Lwa =80 dB

Megjegyzés: Az aggregatorok csak sziikségaramforrasként mitkddnek, aramkimaradas esetén,

igy a miikddésiik nem tekinthetd tizemszertinek. A tartdlyok nem szamitanak zajforrasnak.

4.2.3 A VIZSGALT TEVEKENYSEG KORNYEZETI ZAJHATASA

A 2. pont szerinti zajkibocsatasi adatokkal, a 93/2007. (XIL.18.) KvVM rendelet 11. szamu
melléklete szerinti szamitdsi modszerrel szdmitott zajterhelés a telephelyhez legkozelebbi
Zsambok lakoteriileténél, a védendo lakoépiilet homlokzati hangvisszaverésével:

Lam=21dB

A szamitott kornyezeti zajtérképet a 4.2. melléklet 5. dbran mutatjuk be.

424 A TELEPHELY ZAJKIBOCSATASANAK ERTEKELESE, A ZAJVEDELMI

HATASTERULET KIJELOLESE

Zajvédelmi kovetelmények, a zajkibocsatas értékelése
Uzemi zajforrastol szarmazod zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A zajterhelési hatarérték a 3. sor szerinti falusias lakoteriileten

nappal Lty =50 dB

¢jjel Lth =40 dB
A telephely zajkibocsatasa
megfelel a zajvédelmi kovetelménynek,

mert a legkdzelebbi lakoteriileten szamitott zajterhelés: Lam = 21 dB kisebb az ¢jszakai 40 dB
hatarértéknél.
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A telephely zajvédelmi hatasteriilete

Uzemi létesitmény zajvédelmi hatésteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés szerint a vonatkozd zajterhelési hatarértékek és a hattérterhelés alapjan kell
meghatarozni.

A hattérterhelést nappal és éjjel is legaldbb 10 dB-lel kisebbnek tekintjiik a zajterhelési
hatarértékeknél, igy a Korm. rendelet 6. § (1) a) pontja szerint a zajvédelmi hatésteriilet hatarat
a zajterhelési hatarértéknél 10 dB-lel kisebb zajterhelési vonal hatarozza meg.

A zajvédelmi hatésteriiletet tehat az éjszakai idOszakra az lizemtdl szdrmazo zajterhelés La =
30 dB zajszintgorbéje, a nappali idészakra pedig az La = 40 dB zajszintgorbéje jeldli ki.

A nagyobb hatasteriiletet jelentd ¢jszakai idészakra az lizem zajvédelmi hatasteriiletét jel6lo

La =30 dB zajszintgorbét a 4.2. melléklet 5. dbra mutatja.

A telephely zajvédelmi hatasteriiletének legnagyobb Kiterjedése a telephely geometriai
kozéppontjatol szamitott 360 m, és igy nem érint védendo teriiletet, lakoépiiletet.
Megjegyezziik, hogy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontja szerint a
zajtol nem védendd teriileteken a hatasteriilet hatarat az idiilSteriiletekre vonatkozo
zajterhelési hatarértéknek megfeleld zajterheléssel, azaz nappal 45 dB, ¢j5el 35 dB
zajterhelési gorbével kell kijeldlni.
Az 5. 4bran bemutatott zajtérkép szerint a nem védendd teriileteken a zajvédelmi

hatasteriilet legnagyobb kiterjedése (az La= 35 dB zajszintgérbe) 200 m.

4.25 A TELEPHELY MUKODESEVEL OSSZEFUGGO KOZVETETT ZAJHATAS

A kutrol tankerrel szallitjak el a kitermelt olajat. A kit naponta 4tlagosan 150 m® olajat termel,
igy naponta 4-5 jarmiiforduldval kell szdmolni.
Egy tehergépjarmii (tanker) elhaladasi zaja (1 masodpercre vonatkoztatott zajeseményszint):
Lax =85 dB.
Ezzel, egy adott uton 12 db. elhaladasra, a nappali 16 6ra megitélési idére vonatkozatott
egyenértékli A-hangnyomasszint az elhaladastol 7,5 m-re:
L Aeq,7.5m,16h = 48 dB,

ami a nappali id6szakban az egyéb mindenkori kozlekedési zajok mellett elhanyagolhato.

Megjegyezziik, hogy az ¢éjszakai idészakban is végeznek szallitast, akkor pl. 3 db. jarmi 6 db.

elhaladésa az éjszakai 8 6ra megitélési idore vonatkoztatva ugyancsak
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L Aeq,7.5m,8h = 48 dB,

ami az ¢jszakai idészakban sem jelent kifogasolhatdo mértéki, kozlekedési jellegli zajterhelést.

4.2.6 FELHAGYAS

A termelés ledllitdsa, illetve a tevékenység teljes felhagydsa a berendezések
nyomasmentesitését, leliritését, veszélymentesitését jelenti. A leiiritett, kitisztitott eszkdzoket a
telepités helyén hagyjak, vagy koltség-haszon elemzés és engedélyeztetés utan elbontjak és
atszallitjak masik helyszinre.

A felhagyas soran munkagépek, szallitojarmiivek, autddaru tizemelésével kell szamolni. Ezek
egyiittes zajkibocsatasa, illetve az 1-2 hetes idOtartama nappali (06-22) iizemelést
figyelembevéve biztosan nem okoz hatarérték tullépést a zajkornyezetben, a tavol 1évo zajtol

védendo lakoterileteken.

4.2.7 MEGHIUSULAS

A beruhdzas meghitsuladsanak zajvédelmi hatdsai nincsenek.

4.2.8 KORNYEZETI REZGES

A tervezett tevékenység ¢és a védendd kornyezet tavolsagat tekintve kdornyezeti

rezgésterheléssel sem a 1étesités, sem az tizemeltetés idején nem kell szamolni.

4.3 ELOVILAG-ES TAJVEDELEM

4.3.1 A TERVEZETT BERUHAZAS HELYE, KORNYEZETE

A beruhazas helyszine Toalmas kiilteriilete. A tervezett tevékenység szant6foldi kornyezetben,
meglévl, mas céli hasznositdsra mar engedélyezett infrastruktiran valdésul meg. A teljes
tervezési és a becsiilt hatasteriilet a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag mitkddési teriiletére

esik.

4.3.1.1 VEDETT TERULETEK

A tervezett munkalatok sem orszagos, sem helyi védelem alatt all6 teriiletet nem érintenek,
ilyenek a kozvetett hatasteriileten sem talalhatok. A hatésteriileten nincs Natura 2000 tertilet
sem (3,4 km-re talalhato legkdzelebb), kdzvetleniil az Orszagos Okoldgiai Halozat egyetlen
eleme sem érintett. Utdbbi dkologiai folyosd elem északrodl és keletrdl dvezi a furdspontot,

legkdzelebbi pontjan 120 méterre. A tervezési teriilet a Tapio Natarpark szélén helyezkedik el.
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4.3.2 A HATASTERULET LEIRASA

Kozvetlenill érintett, nem miivelt, természetes, vagy természetkdzeli élohely nincs a
hatéstertileten. Az elszallitds meglévd, megfelelden kiépitett uton torténik délnyugati iranyban.
Védett novény- ¢és allatfajok el6fordulasarol a varhatd hatasteriileten nincs informacio, a
kozvetlen hatasteriileten ezek kizarhatok, a kozvetett hatasteriileten pedig inkabb a térségben

gyakori, elterjedt fajokkal kell szamolni.
4.3.2.1 A BERUHAZAS ELOVILAG-VEDELMI HATASAI

4.3.2.1.1 A TELEPITES HATASTERULETE ES HATASAI

El6vilag-védelmi hatasokkal jard telepités nem lesz, meglévd létesitmény probatermeltetése

torténik, a termelvény elszallitdsa pedig jarmiivon, meglévd ton torténik.

4.3.2.1.2 Az UZEMSZERU MUKODES HATASTERULETE ES HATASAI

Az lizemelés soran folyamatosan fiistgdz kibocsatds torténik (faklyazas), illetve atfejtés
tankerbe és az atfejtett olaj elszallitdsa. Az atfejtés a kutkorzetbe beton-, vagy egyéb modon
szigetelt feliileten torténik, normal lizemmoddban nincs kibocsatas. Az elszallitds utvonala
szanton, majd telepitett erdésav mellett vezet, védett természeti teriilet nincs a kdzelben.

A fiistgaz altalanos hatésai a levegds fejezetben keriiltek kifejtésre. Elévilag-specifikus hatasok

nem varhatok.

4.3.2.1.3 A TEVEKENYSEG FELHAGYASANAK HATASAI

A tevékenység befejezése, felhagyésa esetén nem lesz valtozas. A jelenlegi eljarasrend szerint

az infrastruktara a jelenlegi allapotban marad, szennyezést nem okoz.

4.3.2.1.4 A BERUHAZAS ELMARADASANAK HATASAI

A beruhdzas elmaradésa esetén a jelenlegi allapot maradna fenn. Az lizemeltetéssel jaro, fent
ismertetett hatdsok nem jelentkeznének. A beruhazas elmaradasa ¢lovilag-védelmi

szempontbol semlegesnek itélheto.

4.3.2.2 RENDKIVULI ESEMENYEK

Legvalodsziniibb karesemény az olaj elfolyas, szivargas, illetve sokkal kisebb valosziniiséggel
az olaj talajba keriilése. A szennyezett teriilet feltarasa, a szennyezett term6fold elszallitasa

természetvédelmi szempontbdl kis jelentdségii élohelyet (csak szantdt) érintene.
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4.3.3 HATASMERSEKLES

Elévilag-védelmi hatasmérsékld intézkedésekre nincs sziikség.

4.3.4 TAJVEDELEM

A beruhdzés tajvédelmi kovetkezményekkel nem jar, miivelési agvaltés, teriilethasznalati

valtozasok nem lesznek. Jelent6s hatas ezen a szakteriileten nem varhato.

4.4 FELSZIN ALATTI KOZEGEK VEDELME

44.1 A BERUHAZASI TERULET JELLEMZESE

Toalmas és a beruhazasi teriilet a Hatvani sik kistaj (kistaj kod = 1.9.11) teriiletén fekszik.

A kistaj a Zagyva medence nyugati sivjahoz tartozik, ahol a tizmillid évvel ezel6tti
foldmozgasok kovetkeztében a Zagyva és a Téapid gyakran valtoztatta medrét. Egykor a
pannon-tenger ezen a teriileten valt beltova, a lerakddott iiledék a torésvonalak mentén
megsiillyedt, mashol kiemelkedett. A lesiillyedt teriiletek szaraz medencékké valtak, majd a
pliocénben pusztak alakultak ki. Ezutdn indult meg a teriileten a 16szképzddés. A hatvani kistdj
domborzata teraszos hordalékktp siksag, amelynek NY-i széle a valkdi hatarndl alacsony
dombos-lejtos teriilet, DK-i része pedig Toéalmasnal az Alfoldbe simul.

A tobb szaz m vastag agyagos, homokos pannon rétegeket 20-25 km szélességben a Zagyva €s
a Galga hordalékkupja fedi.

A talaj a magasabb térszineken 16sz0s, és barna erddtalaj. A kozség hatdraban a 16szon
képzddott barnafold igen termékeny, j6 szantofold. A Galga és a Hajta Ontésteriiletein sziirke
¢és agyagos talajok alakultak ki, helyenként szikes legelokkel valtakozva.

A kistaji éghajlat mérsékelten szaraz-meleg. Az évi napfénytartam 1950 ora/év, az évi
kozéphomérséklet 10°C. A leggyakoribb szélirany az ENY-i.

Az évi csapadékmennyiség 540-580 mm koriil mozog éves szinten. Az év legcsapadékosabb
1d6szaka majus, junius €s julius, a legszarazabb id6szak pedig decembertdl marciusig tart.
Kozeli vizfolyas a Hajta patak, amely a Tapidba 6mlik. A Hajta mocsaras volgyét szabalyoztak
a Valk¢ alatt megépitett viztarozoval.

A térségben jelentds szerepiik van a hévforrasoknak. A régi hdéforrasokra utal Galgahéviz és
Hévizgyork neve. A kornyéken tortént mélyfurdsok soran feltdrt melegvizek héfoka Turan

95°C, Téalméason 45°C, Hatvanban pedig 40°C.
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Novényzetét is a foldrajzi peremjelleg hatarozza meg. Az alfoldi floravidék északi hataran
legjellegzetesebb erddtarsulasok a tolgy-, koris szil ligeterddk voltak, amelyek kés6bb

kiegésziiltek a telepitett akacosokkal, illetve gylimdlcs-, és szoldiiltetvényekkel.

4.4.2 A TERULET SZENNYEZODESERZEKENYSEGI BESOROLASA

A 7/2005. (III.1.) KvVM rendelet melléklete - a telepiilés szerinti besorolas - alapjan Toalmas
tertilete "érzékeny" besorolasu.

A 219/2004. (VIL 21.) "A felszin alatti vizek védelmérdl" szolo6 kormanyrendelet 2. melléklete
alapjan  késziilt OKIR érzékenységi térkép szerint a vizsgalt teriilet a "2"
érzékenységi kategoridba tartozo, "érzékeny" teriileten helyezkedik el.

A vizsgalt teriilet kbzvetlen kozelében (1 km-en beliil) sériilékeny ivovizbazisvédoteriilet nincs.
A To-E-1 jelt kat kornyezetét bemutatd érzékenységi térképet és a kozeli vizbazisok

védoterileteit bemutato abrat a 4.4. melléklet tartalmazza.

4.4.3 A JELENLEGI TEVEKENYSEG ES TELEPITES HATASA A FELSZIN ALATTI
KOZEGRE

A vizsgalt helyszinen jelenleg a To-E-1 jelii kut probatermeltetése folyik, ami a kat termelésbe
allitasaval véltozatlan technoldgiaval mitkodik tovabb.

A telepités hatasainak vizsgélat jelen esetre nem értelmezhetd.

4.4.4 AZ UZEMELES HATASAI

A technoldgia a To-E-1 olajkut termelvényének fogadasara, olajkiséré gazok levalasztasara, a
szeparalt termelvény tarolasara, kozati szallitasra vald el6készitésére, ADR-s tartalykocsi
toltésére 1étesiil a vonatkozd eldirasok teljes betartdsa mellet. A technologia bemutatdsat a
3.5. fejezet, elhelyezkedését a helyszinrajzon a 3.5. sz. melléklet tartalmazza.

A létesitmény allando helyszini feliigyelet mellett tizemel.

Az olajgyiijtd technologian telepitésre keriild technologiai tartdlyok nyoméstartd edények,
szilardsdga a hidrosztatikus nyomas felett legaldbb 2 bar belsé tulnyomasra keriiltek
méretezésre (tervezési nyomds PN2), azonban atmoszférikus moddban iizemelnek. A
technoldgia tartalyt a felallitds helyén a megfeleld probanyomasnak vetik ald. Ennek
megfelelden a ,, 16/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet a Kdolaj- és Féldgazbanyaszati Biztonsagi
Szabalyzatrol” irja el6 hasznalatat. Ennek megfelelden a tartalyok fokozott biztonsaggal és a

PED el6irasainak megfelelden kertil gyartasra.
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A tartdlyok rendszeres vizsgalata a ,,11/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet a banyafeliigyelet
hataskorebe tartozo egyes nyomdstarto berendezések engedélyezésérol és hatosagi
feliigyeletérol” szerint keril elvégzésre hidraulikus proba mellett. A sikeres vizsgalatok
elvégzése biztositékot nyujt a két vizsgalati idopont kdzotti hibamentes miikodésre, kifolyas és

csOpOgés nem varhato.

A technolodgiai tér és a tartalykocsi tolto teriilete betonlapokkal fedett. A tartalykocsi toltésénél
a tomlo le, -és felcsatlakoztatasakor esetlegesen kicsopogod olaj szamara felfogo talca keriilt
elhelyezésre a tomlé mindkét végén. A toltés befejeztével a tomld és csOvezeték tartalma
visszafuvatasra kertiil a taroldtartalyba, a tomlo tarolasa a betonlapos feliileten torténik, a felfogo
talcak a felfel¢ allitott két vége ald keriilnek elhelyezésre a termelvény kijutasanak
megakaddlyozéasara. A t61t6 mellett térténik a kdrmentesitést szolgalo felitatbanyagok tarolasa
e célra létesitett fedett taroloban.

A csapadékviz a betonlapos burkolatrdl kiviilre folyva elszivarog.

Az lizemelés soran keletkezd hulladékok gytijtésére munkahelyi gylijtéként funkcionalo, a

betonozott feliileten elhelyezett fedeles gytijtdedényzet szolgal.

Osszességében megallapithatod, hogy a 3.5 fejezetben és a fentiekben bemutatott iizemelés
soran, normal iizemmenet mellett a tervezett beruhazas lizemelése érdemben nem befolyésolja
a felszin alatti kozegek allapotat. Az lizemeld és telepitésre keriild létesitmények miiszaki
védelme megfeleld, igy normal tizemi miikodés esetén a zart rendszerbdl szennyez6 anyagok
nem keriilhetnek a talajba, ill. a felszin alatti vizekbe. A telepitésre keriilé technologiai elemek

miszaki épségét az lizemeléskor mind miiszeresen, mind bejarassal rendszeresen ellendrzik.

4.4.5 AFELHAGYAS ES ELMARADAS HATASAI

A termelés ledllitdsa, illetve a tevékenység teljes felhagydsa a berendezések
nyomasmentesitését, leliritését, veszélymentesitését jelenti. A leiiritett, kitisztitott eszkdzoket a
telepités helyén hagyjak, vagy koltség-haszon elemzés és engedélyeztetés utan elbontjdk és
atszallitjak masik helyszinre. Fenti miiveletek megfeleld elvégzése soran kockdazatos anyag a
technoldgiai edényzetbdl nem keriilhet a kdrnyezetbe, igy a felszin alatti kozegek iranyaba sem.

A beruhazésok elmaradasanak nincs hatdsa a felszin alatti kozegekre.
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4.5 FELSZINI VIZEK, SZENNYVIiZ

451 JELENLEGI ALLAPOT, LETESITES BEMUTATASA

A vizsgalt helyszinen jelenleg a To-E-1 jelii kut probatermeltetése folyik, ami a kit termelésbe
allitasaval valtozatlan technoldgiaval miikodik tovabb.

A telepités hatdsainak vizsgélat jelen esetre nem értelmezhetd.

A beruhdzashoz legkozelebb esd felszini vizeket és azok tdvolsagat az alabbi tablazat

tartalmazza.

4.5.1. tablazat A beruhazashoz kozeli felszini vizek

Megnevezés Téavolsag Irany
Hajta patak 1500 DNy
Nagyvolgyi patak 1700 D-DNy
Mérges patak 3300 EK
Zagyva 6 100 EK

Vizbeszerzés, vizhasznalat, szennyvizek

A jelenlegi allapotban nem torténik technologiai vizhasznalat, illetve nem keletkeznek
technoldgiai szennyvizek sem. A szocidlis célra torténd vizbeszerzés tartalyos szallitassal
biztositott, a szocialis konténerben keletkezd szennyvizet arra engedéllyel rendelkezd

vallalkozo elszallitja.

Csapadékviz
A jelenlegi allapotban a csapadékviz nem keriil gytijtésre, a betonozott feliiletre hullott

csapadékviz annak szélén a meglévo terepfelszinen és a zoldfeliileteken elszikkad.

4.5.2 UZEMELESI FAZIS

Az olajkut tizemelése soran sem vizfelhasznalds, sem technologiai szennyviz keletkezése nem
varhatd, karbantartasok soran adodhat eseti vizigény €s szennyvizkeletkezés. Ilyen esetekben a
keletkezd szennyvizeket, hulladékokat gytijtik és elszallitjak.

Amennyiben a kutaknaban esetleg szennyezett csapadékviz gylilik Ossze, azt aknatisztitasok
alkalmaval hulladékként tartdlykocsival elszallitjak és arra engedéllyel rendelkezd atvevonek
kezelésre atadjak.

Osszességében megallapithato, hogy a tervezett iizemelés soran a felszini vizek mindségének

védelme szempontjabol jelentds kornyezeti hatds nem varhato.
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45.3 FELHAGYAS, A BERUHAZAS ELMARADASA HATASAI

A majdani felhagyas a létesitmény berendezéseinek leliritését, veszélymentesitését jelenti. A
letiritett, kitisztitott eszkdzoket vagy konzervaléds utan a helyszinen hagyjak, vagy leszerelik és
elszallitjdk. A miikodés végleges befejezésekor gazdasagossagi elemzés ¢és az akkori
eldirasoknak megfeleld hatosagi engedély donti el, hogy a valtozatok koziil melyiket kell
végrehajtani.

A felhagyas soran munkagépek, szallitojarmivek, autodaru tizemelésével kell szamolni, ezek

biztosan nincsenek hatassal a felszini vizekre.

A vizsgalt beruhdzasok elmaradasanak nincsenek a felszini vizeket érint6 hatasai.

4.6 HULLADEKGAZDALKODAS

4.6.1 JELENLEGI ALLAPOT

A vizsgalt helyszinen jelenleg a To-E-1 jelii kut probatermeltetése folyik, ami a kit termelésbe
allitasaval valtozatlan technoldgiaval mitkodik tovabb.

A telepités hatdsainak vizsgélat jelen esetre nem értelmezhetd.

4.6.2 UZEMELESI FAZIS

Normal iizemmenet mellett és a karbantartds alkalmaval egyarant hulladékok keletkezésével
kell szamolni.

A MOL Nyrt. keretszerzodéses kapcsolatot alakitott ki a hulladékok szallitasara és kezeléseére
engedéllyel rendelkezd vallalkoz6 cégekkel, minden a MOL Nyrt.-nél keletkez6
hulladékfajtara. Az lizemelés sordn e keretszerzddéssel rendelkezd cégek fogjak elszallitani és
kezelni a keletkez6 hulladékokat.

Amennyiben a jovoben sziikséges kutmunkalatokat végezni, mely tevékenységet a MOL Nyrt.
szerzOdéses partnerei végzik, e tevékenység végzésekor a szerzdédésben rogzitettek szerint a
katmunkalati berendezés lizemelésébdl szarmazo hulladék a berendezést lizemeltetd tulajdonat
képezi, 6k szallitjak el és adjak at, arra engedéllyel rendelkezd cégnek. A kutmunkalatok soran
keletkezd egyéb hulladék a MOL Nyrt tulajdona.

A kutkorzet {izemeltetésekor altaldban keletkezd hulladékokat az alabbi tdblazatok

tartalmazzak.
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4.6.1. tablazat A technoldgidban normal iizemmenet soran keletkez6 hulladékok

Hulladék ) ] ) V&irh.at’() Artalmatlar&itfis
Kéd Veszélyes hulladék megnevezése mennyisége, tervezett modja
kg/év
1502 02* | olajjal szennyezett textilia 5 R1
16 10 01* veszélyes anyagot tartalmazo vizes folyékony hulladék 1000 D8
(kutakndban 1év0 szennyezett csapadékviz)
klorid-tartalmu fardiszapok és hulladékok, amelyek Nem tervezett -
010508 | kiilonboznek a 01 05 05-t61 és a 01 05 06-t6l (katmunkalat)

4.6.2. tablazat A technoldgidban nem normdl lizemmenet szerint varhatéan keletkezo
hulladékok

Veszélyes hulladék megnevezése
kéd y &

Hulladék Varhaté Artalmatlanitis
mennyisége, t/év | tervezett modja

17 05 03* |Olajjal szennyezett fold nem ismert D8

4.6.3 A TEVEKENYSEG FELHAGYASA, A BERUHAZAS ELMARADASA

A tevékenység felhagyasa a felhagyas idején hatalyos eldirasok szerint készitett és a hatésagok
altal jovahagyott tervek szerint torténik, jellemzden a kdvetkezd elemekkel:

A felszini létesitményeket a termelés befejezése utan, a kitisztitast kovetden minden estben
elbontjdk, a helyszinrdl elszallitjak. A gépek, berendezések attelepitésre keriilnek mas
helyszinre. A kutkorzetben a betont feltorik és elvégzik a teriilet rekultivaciojat.

A technologiai eszkozdk elbontasa és elszéllitdsa utdn a munkagddrok visszatoltésre,
tomoritésre, takarasra keriilnek, visszaallitva az eredeti allapotot. A felhagyas ilyen modja
esetén a varhatoan keletkez6 hulladékok nagyrészt épitési-bontasi hulladékok. Az elbontott,
mar mas helyen fel nem hasznalhat6 csOvezetekek, szigetelések, szerelvények fémhulladékok,
amennyiben szénhidrogénekkel szennyezddtek veszélyes hulladékok.

Minden hulladékot a fajtija szerint gyiijteni és nyilvantartani kell, illetve arra engedéllyel

rendelkez0 szervezetnek kell atadni.

A felhagyés soran a varhatdan keletkezd hulladékokat az alabbi tablazat tartalmazza.

4.6.3. tablazat: A telepités soran varhatoan keletkezo hulladékok

Hulladék kéd Hulladék megnevezése
08 0111* Szerves oldoszereket tartalmazo festék hulladékok (festékes doboz),
120113 Hegesztési hulladékok,
120121 Elhasznalt csiszoldanyagok és eszkdzok,
130205* Asvanyolaj alapi, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtomii- és kendolajok
130206* Szintetikus motor-, hajtomii- és kendolajok
1501 10* Veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolasi hulladék
15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett textil (olajos rongy),
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Hulladék kéd Hulladék megnevezése
160119 Miianyagok (csOszigeteld PE folia),
1704 05 Vas acél hulladék.
17 06 03 Uveggyapot hdszigetelés
* Veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitkezési €s bontasi hulladékok (ideértve a kevert]
170903 ; ;
hulladékokat is)
Kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilonboznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09
170904 03-t61
200301 Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési hulladékot is

A beruhazas elmaradasanak hulladékgazdalkodasi hatdsa nincs.

4.7 EGHAJLATVALTOZAS HATASAI

471 A TERVEZESI TERULETRE PROGNOSZTIZALT KLIMAVALTOZASOK

OSSZEFOGLALASA

A beruhazasi kornyezetet elemz6 éghajlatvaltozasat vizsgaldo klimamodellek modellezési
eredményei alapjan Osszefoglaléan az aldbbi klimavaltozasok varhatéak az elkdvetkezendd
30 évben:

e A tervezési teriiletre hulld csapadék: a modellezési eredmények alapjan az Aladin-
Climate klimamodell szerint -25 - 0 mm/év, a RegCM modell szerint -50 - -25 mm/év
mennyiséggel csokken az éves csapadék mennyiség.

o Csapadék extrémek (30 mm-t meghaladd csapadékos napok szama): a modellezési
eredmények alapjan az Aladin-Climate klimamodell szerint 0-0,5 nap/év, a RegCM
modell szerint 0,5-1,0 nap/év mennyiséggel emelkedik a 30 mm-t meghalado
csapadékos napok szama.

e A tervezési teriiletre varhatd atlagos léghdmérséklet valtozdsa: az éves atlagos
léghémérséklet varhatéan az Aladin-Climate klimamodell szerint 1,5-2 °C kozotti, a
RegCM modell szerint 1-1,5 °C kozotti mértékben emelkedik. A téli
hémérsékletvaltozas alsd hatara is 1-1,5 fokot emelkedik mindkét modell szerint, az
emelkedés felso hatara 2,4 °C.

e A forro napok szama minden modell szerint emelkedést mutat, az Aladin-Climate
klimamodell szerint 10-15 nap/év kozotti, a RegCM modell szerint 0-5 nap/év kozotti
mértékben emelkedik.

e A hdségriadds napok szdmanak varhato véltozéasa a 2021-2050 idészakra az ALADIN-
Climate klimamodell alapjan 20-25 nap/év, RegCM modell szerint 0-5 nap/év

mértékben emelkedik.
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e A hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak
valtozasa 2021-2050 iddszakra, tobb klimamodell alapjan varhaté napok szadma
Toalmas teriiletére 0,04-0,24 nap/év kozotti mértékben novekszik.

e A globalsugarzas mértéke a modellezési eredmények szerint egyontetiien novekszik, az
Aladin-Climate klimamodell szerint 0-50 MJ/m? kozotti, a RegCM modell szerint
50-100 MJ/m? kozotti mértékben emelkedik.

e A tervezési teriiletre a szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalado
sz¢llokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szdmanak valtozasa 2021-2050
1d6északra tobb klimamodell alapjan 0,01-0,77 nap/év kozotti mértékiire tehetd.

Arviz, villamarviz veszélye a tervezési teriileten nem valoszintisitheto.

A klima adaptaciora és klimavéltozasra gyakorolt hatasok attekintésére tett fenti
megallapitasainkat a 2014/52/EU iranyelvvel modositott 2011/92/EU az egyes koz- és
maganprojektek kornyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl szolo iranyelv eldirasainak
megfeleléen végeztiik el az eldzetes vizsgalati dokumentacio altal megkivant mértékben és

pontossaggal.

Megjegyezziik, hogy a tervezett beruhazassal kapcsolatban a 314/2005 (XII: 25.) Korm. r.
(tovabbiakban Rendelet) 4. melléklet h) pontja szerinti értékelést kizarolag az tizemelési fazisra

lehet elvégezni.

4.7.2 ERZEKENYSEG ELEMZES

A 3.2. fejezethen leirtak szerint a beruhazassal kapcsolatban a kivalasztott alternativa
értékelését lehet elvégezni.

A tervezett létesitmény elemei alapvetéen nem érzékenyek a varhato sz€l- homérsékleti és
napsugarzasi viszonyoknak, a kutkorzetbe telepitendd tarold edényzet kivételével, ami a
sz¢€lsoséges homérsékleti viszonyokra érzékeny lehet. A beruhdzasi elemekrél elmondhato,
hogy a miiszaki védelem és a telepités mélysége miatt az érzékenység mértéke elhanyagolhato.
Osszességében elmondhatd, hogy a tervezett beruhzas és annak egyes elemei nem érzékenyek

az éghajlatvéltozas jelentette hatasok szempontjabal.
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4.7.3 A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET KITETTSEGENEK
ERTEKELESE

A telepitési hely és a feltételezhetd hatasteriilet kitettsége a hazai atlag viszonyoknak megfeleld,

melyet fenti bekezdésekben ismertettiink.

A tervezett létesitmény elemei a beruhdzas sajatsagaibol, az egyes beruhazasi elemek

elhelyezésébdl kifolyoan elhanyagolhaté mértékben kitettek az éghajlatvaltozas miatt varhato

csapadék-, sz¢&l- hdmérsékleti és napsugarzasi viszonyoknak.

4.7.4 AZEGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZOAN A LEHETSEGES HATASOK

ELEMZESE

A tervezett létesitmény elemei alapvetéen nem érzékenyek és nem Kkitettek a varhato

éghajlatvaltozas hatdsainak, igy e hatdsok elemzése nem végezheto el.

475 A BEMUTATOTT LEHETSEGES HATASOK VONATKOZASABAN KESZITETT

KOCKAZATERTEKELES

A fentiekben bemutatott lehetséges éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatdsok szempontjabol

kvalitativ modszerrel az alabbi kockazati matrixot allitottuk fel.

4.7.1. tdblazat A beruhazas éghajlatvaltozassal kapcsolatos kockazatelemzési matrixa

Alacsony Kozepes
kockazat kockazat

Kritikus klimatényezok valtozasa

Eves csapadékmennyiég
Extrém csapadék mennyiség

Atlagos szélsebesség

Széllokések

Globalsugarzas

Atlagos léghémérséklet

Forro, hoségriados napok szama X
Hirtelen hémérsékletvaltozas X

Széls6séges homérsékleti viszonyok

A fenti kockazati matrixban a hirtelen homérsékletvaltozas, a forrd, napok szama és a
héségriados napok szama szerepel alacsony kockazattal, amit a kttkorzeti technologiara, ill. a
tartalyokban torténd tarolds és a tankautos elszallitds miatt keriilt azonositasra. Kozepes és
magas kockazatot nem azonositottunk.

Osszességében megallapitjuk, hogy a tervezett beruhazas az éghajlatvaltozas okozta hatasok

szempontjabol egyaltalan nem kockézatos.
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4.7.6 AZEGHAJLATVALTOZAS HATASAIHOZ VALO ALKALMAZKODAS BEMUTATASA

A tervezett beruhazas mivel nem érzékeny sem a jelen, sem az éghajlatvaltozassal megvaltozo
meteorologiai viszonyokra igy az ehhez val6 alkalmazkodas nem értelmezhetd.

A hirtelen hémérsékletvaltozas okozta

4.7.7 A TERVEZETT TEVEKENYSEG HATASA A FELTETELEZHETO HATASTERULET

EGHAJLATVALTOZASHOZ VALO ALKALMAZKODASI KEPESSEGERE

A tervezett beruhazds nem befolydsolja a kornyezetének éghajlatvaltozashoz vald

alkalmazkodasi képességét.

4.7.8 AZEGYES UVEGHAZHATASU GAZOK VARHATO EVES KIBOCSATASA

A tervezett olajkut normal tizemelése soran a kutkorzetben liveghdzhatast gazok kibocsatasa a
kazanbol és a faklyabol torténik. Ennek mértéke az olajkisérd gaz Osszetételébdl és éves

mennyiségébdl szamitva maximalis termelésnél

e Szénhidrogének: kb. 0,1 tonna/é¢v a faklya el nem égett szénhidrogén
kibocsatasabol,
e Széndioxid: kb. 2.500 tonna/év, melyb6l kb 1.100t/év mennyiséget az

olajkisérd gazban eredendden benne 1év6 széndioxid tesz ki.

A kutkorzethez iranyul6 szallitasi forgalom ¢és kozlekedés kapcesan jelentkezik még tiveghaz

hatast gazok kibocsatasa, ennek mértéke viszont elhanyagolhato.
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5 MELLEKLETEK

1. MELLEKLET

3.1. MELLEKLET

3.5. MELLEKLET

4.1. MELLEKLET

4.2. MELLEKLET

4.2. MELLEKLET

A SZAKEROI ENGEDELYEK MASOLATA

ATTEKINTO TERKEP

VALTOZASI VAZRAJZ ES TERULETKIMUTATAS

HELYSZINRAJZ AZ OLAJGYUJTO TECHNOLOGIA ELHELYEZKEDESEVEL

LEVEGOVEDELMI ABRAK

ZAJVEDELMI ABRAK

A FELSZIN ALATTI KOZEGEK ERZEKENYSEGE, VIZBAZIS

VEDOTERULETEK A BERUHAZAS KORNYEZETEBEN
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3.1. MELLEKLET
ATTEKINTO TERKEP

VALTOZASI VAZRAJZ ES TERULETKIMUTATAS
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S KEZELO, HASZNALO, TSZ, Tul. hanyad Hrsz, }?en’j mitv.dga min e . J Hrsz, el min. Kivont Visszam. . Megjegyzés
neve, lakcime, jogcime jele oszt ar.kor. | fill. oszt | ha m2 ha  m2
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
1. (Ingatlan-nyilvantartas 053/22 .| szantd 116442 55(74 053/22 | . | szantd 0[2110 114332 7.15
szerint 3 0[2347 6]52 3 | 0]0429 0[1918 1.19
18789 62)26 0(2539 116250 8.34
2. [Ingatlan-nyilvantartas 047/22 .| szantd | 2 318782 13147 047/22 | . | szantd 05321 313461 || 18.04
szerint 3 014505 12(52 3 0[4505
4(3287 143199 0(5321 3(7966 | 18.04
3. [Ingatlan-nyilvantartas 047/23 .| szantd | 2 019276 31145 047/23 | . | szantd 012093 0[7183 7.10
szerint 3 0[1640 4(56 3 0[1640
1]0916 3601 0(2093 0(8823 7.10
4 |Ingatlan-nyilvantartas 047/24 | a | szanto 515217 18719 047/24 | a | szanto 0[2182 513035 7.40
szerint 3 112490 34(72 3 1{2490
b erdd 0[6309 7144 b erdd 0(6309
714016 229(35 0(2182 7(1834 7.40
Mindésszesen 14(7008 47161 1/2135 13(4873 | 40.88

Osszesen:  szanto 2 11706 m>  39.69 AK
3 429m’  1.19 AK

2021.07.07. T6-E-1 CH kut teriiletrendezéséhez kapcsoléddan 1/1



3.5. MELLEKLET

HELYSZINRAJZ AZ OLAJGYUJTO TECHNOLOGIA ELHELYEZKEDESEVEL






4.1. MELLEKLET

LEVEGOVEDELMI ABRAK



WIND ROSE PLOT:

A teriiletre érvényes szélrézsa

DISPLAY:
Wind Speed

Direction (blowing from)

Resultant Vector
345 deg - 16%

WIND SPEED
(m/s)

] >=11,10

[ ] 880-11,10
[] 570-880
I 360-570
Bl 20-360
B os0-2,10

Calms: 4,64%

COMMENTS:

COMPANY NAME:
Senex Kft.
CALM WINDS: TOTAL COUNT:
4,64% 8784 hrs.
AVG. WIND SPEED: DATE: PROJECT NO.:
3,11 mis 2024. 03. 21. 24/14

WRPLOT View - Lakes Environmental Software




PROJECT TITLE:
MOL Nyrt. T6-E-1 termelés - faklya és kazan lizemelése
Szénmonoxid (CO) éves atlagolasi ideji modellezés szerinti eloszlasa

COMMENTS:

Eves, 6ras gyakorisagt (8760
6ra) felszinkozeli és magaslégkori

meteoroldgiai adatokkal
modellezve

SOURCES:
2

RECEPTORS:
58081

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:
0,63 ug/m”"3

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

DATE:
2024. 05. 02.

SCALE: 1:15 000
0, 10,4 km

PROJECT NO.:
24/14

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2024\24_14_MOL_Té_E_1_EVD\To_E_1_CO_1y\To_E_1_CO_1y.isc



PROJECT TITLE:
MOL Nyrt. T6-E-1 termelés - faklya és kazan lizemelése
Kéndioxid (SO2) éves atlagolasi ideji modellezés szerinti eloszlasa

COMMENTS:

Eves, 6ras gyakorisagt (8760
6ra) felszinkozeli és magaslégkori

meteoroldgiai adatokkal
modellezve

SOURCES:
2

RECEPTORS:
58081

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:
13,7 ug/m”3

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

DATE:
2024. 05. 02.

SCALE: 1:15 000
0, 10,4 km

PROJECT NO.:
24/14

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2024\24_14_MOL_T6_E_1_EVD\To_E_1_SO2_1y\To_E_1_S02_1y.isc



PROJECT TITLE: COMMENTS:

MOL Nyrt. T6-E-1 termelés - faklya és kazan tizemelése Jellemz6 szélsebesség és
Szénmonoxid (CO) rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa szélirany felhasznalasaval
modellezve.

SOURCES:
2

RECEPTORS:
160801

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:
5,35 ug/m”3

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

DATE:
2024. 05. 02.

SCALE: 1:12 500
0 s 03 kM

PROJECT NO.:
24/14

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_14_MOL_Té_E_1_EVD\To_E_1_CO_nTo_E_1_CO_r.isc




PROJECT TITLE: COMMENTS:

MOL Nyrt. T6-E-1 termelés - faklya és kazan lizemelése Jellemz6 szélsebesség és
Nitrogén-oxidok (NOXx) révid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa szélirany felhasznalasaval
modellezve.

SOURCES:
2

RECEPTORS:
160801

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:
4,03 ug/m”"3

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

DATE:
2024. 05. 02.

SCALE: 1:12 500
0 s 03 kM

PROJECT NO.:
24/14

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_14_MOL_Té_E_1_EVD\To_E_1_NOx_n\To_E_1_NOx_r.isc




PROJECT TITLE: COMMENTS:

MOL Nyrt. T6-E-1 termelés - faklya és kazan lizemelése Jellemz6 szélsebesség és
Kéndioxid (SO2) rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa szélirany felhasznalasaval
modellezve.

SOURCES:
2

RECEPTORS:
160801

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:
105,3 ug/m”3

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

DATE:
2024. 05. 02.

SCALE: 1:12 500
0 s 03 kM

PROJECT NO.:
24/14

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_14_MOL_Té_E_1_EVD\To_E_1_S02 _nTo_E_1_S02_r.isc




PROJECT TITLE: COMMENTS:

MOL Nyrt. T6-E-1 termelés - faklya és kazan lizemelése Jellemz6 szélsebesség és
Szilard anyag TSPM szallé por) rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa szélirany felhasznalasaval
modellezve.

SOURCES:
2

RECEPTORS:
160801

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:
0,359 ug/m”3

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

DATE:
2024. 05. 02.

SCALE: 1:12 500
0 s 03 kM

PROJECT NO.:
24/14

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_14_MOL_Té_E_1_EVD\To_E_1_TSP_n\To_E_1_TSP_r.isc




PROJECT TITLE: COMMENTS:

MOL Nyrt. T6-E-1 termelés - faklya és kazan tizemelése Jellemz6 szélsebesség és
Szénhidrogének rovid atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa szélirany felhasznalasaval
modellezve.

SOURCES:
1

RECEPTORS:
160801

OUTPUT TYPE:

Concentration

MAX:
0,284 ug/m”3

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

DATE:
2024. 05. 02.

SCALE: 1:12 500
0 s 03 kM

PROJECT NO.:
24/14

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_14_MOL_T6_E_1_EVD\To_E_1_CH_n\To_E_1_CH_r.isc




PROJECT TITLE: COMMENTS:
MOL Nyrt. T6-E-1 termelés - faklya és kazan lizemelése

.. . ,, . .. Hatastertlet 351 m
Az iizemelés levegds hatasteriilete

SOURCES:
2

RECEPTORS:
160801

COMPANY NAME:
SENEX Kft.

DATE:
2024. 05. 02.

SCALE: 1:12 500
0 s 03 kM

PROJECT NO.:
24/14

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2024\24_14_MOL_Té_E_1_EVD\To_E_1_S02 _nTo_E_1_S02_r.isc




4.2. MELLEKLET

ZAJVEDELMI ABRAK



4.2. MELLEKLET- ZAJVEDELEM

1. dbra
A T6-E-1 jelii kut helyzete Téalmas kiilteriiletén (047/22 hrsz.)



4.2. MELLEKLET- ZAJVEDELEM

2. ébra
A T6-E-1 kut probatermeltetés telephelyének kornyezete



4.2. MELLEKLET- ZAJVEDELEM

3. 4bra

A T6-E-1 kat probatermeltetés telephelye Toalmas és Zsambok szabéalyozasi terv-részletén



4.2. MELLEKLET- ZAJVEDELEM

4. abra

A T6-E-1 kit probatermeltetés telephelye, elrendezési rajz




4.2. MELLEKLET- ZAJVEDELEM

5. 4dbra

To-E-1 kut probatermeltetés, kornyezeti zajtérkép



4.2. MELLEKLET
A FELSZIN ALATTI KOZEGEK ERZEKENYSEGE,

ViZBAZIS VEDOTERULETEK A BERUHAZAS KORNYEZETEBEN



FOOLDAL (/HWgresE$IR (/HU/EHIR), LAIR

Térkép tartalom

Kategoriak

Open Street Map
Vizvédelem

Felszin alatti vizek érzékenység

érzékenységi térkép - alkategoriak

E érzékenységi térkép - fokategoriak
I «iemelt felszin alatti vizminéségvédelmi tel
E teleplilések érzékenységi besorolasa — fok
teleplilések érzékenységi besorolasa — alk
E telepiilések érzékenységi besorolasa — kie

Felszin alatti viztest

Vizbazis védéterlilet
[  Felszini védsterillet
[  Felszin alatti védsterilet

Nitrat érzékeny teriletek

Vizgyiijté teriiletek

Vizhalézat

Felszini viztest
Kozigazgatasi egységek (OKIR)

« I b

Foldrajzi nevek keresése

Eszk6zok  Kijelolés ~ Mérések

1:34124 ‘ ‘ A bdngészd alapértelmezett n L

E: 19°41'23.77” N:47°31'36.56”
1 EPSG:3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator



http://web.okir.hu/hu/
http://web.okir.hu/hu/
http://web.okir.hu/hu/ehir
http://web.okir.hu/hu/ehir
http://web.okir.hu/hu/lair
http://www.openstreetmap.org/copyright



