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ELOZMENYEK

Banyanyitas a teriileten el6szor 1970-es évben tortént, a Bugyi kozségben miikodd Egyestilt
Szakszovetkezet kezdte meg a banyaszati kutaté furdsokat. Az els6 banyatelek fektetésére
1975-ben keriilt sor ,Délegyhaza I.- kavics” néven. 1995-ben a Szolnoki banyakapitanysag ,Bugyi
VI. - kavics” védnéven banyatelket hagyott jova, amelyet kés6bb 1997. évben Osszevontak a
,Délegyhaza .- kavics” banyatelekkel.

A banyatelket a Budapesti Banyakapitanysag 3324/1995/3. sz. hatarozataban fektette le ,Bugyi
VI. - kavics” néven. Délegyhaza I.- kavics banyatelekkel val6 6sszevonasa soran a 4.030/1997/1
sz. hatarozattal bévitve lett. A banyavallalkozé, a TESBU-Kavics Kft. (2347 Bugyi, Kossuth Lajos u.
117.) a tevékenység végzéséhez Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalytél PE/KFT/3841-3/2016. szamon kornyezetvédelmi miikodési
engedélyt kapott, melynek érvényességi ideje 2025. junius 30-én jar le.

A TESBU-Kavics Kft. teriiletb6vités miatt kérelmezte a kornyezetvédelmi engedély mddositasat,
mely PE-06/KTF/1785-21/2019. hatarozattal mddositva lett.

A TESBU-Kavics Kft. kapacitds novelés miatt kérelmezte a koérnyezetvédelmi engedély
modositasat, mely PE-06/KTF/1785-40/2019. hatarozattal modositva lett.

A TESBU-Kavics Kft. banyatavak visszatoltése miatt kérelmezte a kornyezetvédelmi engedély
médositasat, mely PE-06/KTF/04483-24/2020. hatarozattal modositva lett.

A kornyezetvédelmi engedély hamarosan lejar, ezért a TESBU-Kavics Kft. a kérnyezetvédelmi

meg.

A Dbenyujtott teljeskori kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciéval az aladbbiakat
kérelmezziik:

o Az engedély hataridejének meghosszabbitasat a tevékenység varhaté befejezési idejéig,
azaz 2040. december 31-ig.

e A kornyezetvédelmi engedélyt az 1.3 pontban felsorolt ingatlanokra sziveskedjenek
megadni. A banyatelek altal érintett ingatlanok adataiban bekdvetkezett foldhivatali
moddositasokat - ingatlan megosztasok/ dsszevonas - a felsorolasban kiemeléssel jeloltiik.
A banyatelek nagysagaban valtozas nem tortént.




1. ALTALANOS ADATOK

1.1 Teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciot ésszeallito

adatai
Név: Banyagép Kft.
Székhely: 2234 Magldd, Sugar ut 120.
Telefon: +36/20-3355227
Email: iroda@banyagep.hu

A teljesitményértékelésben szakértii tevékenységet végzé személyek:

Szakértdi tevékenység Név Alairas
SZKV-1.1.-Hulladékgazddlkodds
SZKV-1.3.-Viz és foldtani kézeg

Csetoné Bozo Teréz

védelem Okl. kérnyezetmérnok

SZKV-1.2.-Levegdtisztasdg- ( Lu {\j\ﬂ.f\k
védelem

SZKV-1.4.-Zaj- és rezgésvédelem
SZTV Elévildgvédelem

Katké Lajos / (/(/%, ;
SZTjV Tajvédelem L V( ’ / /W
természetvédelmi
mérnok
Kozremiikodott:
Nagy Gyula Hegediis Jozsef Pésan Gergely
OKI. kérnyezetmérnok OKL kérnyezetmérnok OKL természetvédelmi mérnok

A szakért6i jogosultsagokat igazol6 okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozo engedély szama

Az engedélykérd neve: TESBU-Kavics Kft.

Székhelye: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos u. 117.
Cégjegyzékszama: 13 09 090573

Adodszama: 12807385-2-13

Statisztikai szamjel: 12807385-2361-113-13

KUJ: 102 383 562




Tevékenység végzésére vonatkozo engedély szdma:
PE/KTF/3841-3/2016. kornyezetvédelmi engedély
PE-06/KTF/1785-21/2019. kv. engedély modositas
PE-06/KTF/1785-40/2019. kv. engedély modositas
PE-06/KTF/04483-24/2020. kv. engedély modositas
SZTFH-BANYASZ/12369-2/2023. Miiszaki lizemi terv jovahagyasa

1.3 A telephely(ek) cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito
szama, atnézeti és részletes helyszinrajz

Banyaiizem neve: Bugyi VI. kavicsos homok
Banyatelek neve: »,Bugyi VI. kavicsos homok” védnevii banyatelek
Helyrajzi szam: Bugyi  01175/50-78; 01175/80, 01197/19-20,

01197/22, 01237/3-5, 01246, 01248/1-2, 01248/4,
01251/1-5; 01251/11-14; 01261; 01262; 01263 /1-2
(01263 megosztasabal), 01265/1,

Délegyhdza 050/15, 050/23-30, 054, 055/1, 055/3,
057/2-3,057/5-12,057/15; 057/25-28, 057 /29

(057 /14 és tobb mas ingatlan 6sszevonasabdl);
057/31(057/16-18,057/20-24; 057 /30
o6sszevonasabol); 058/9 (058/4-7 6sszevonasabol)

Banyatelek tertilete: 170,9261 ha
Fedo6lapja: +105,00 mBf
Alaplapja: +82,30 mBf
Engedélyezett kitermelés volumene: 400 000 m3/év
Telephely KT] szama: 101924 813

Telepiilés statisztikai azonosité szama: 32027 (Bugyi)
09973 (Délegyhaza)

Sulyponti koordinata: EOV y (m): 654466,5
EOV x (m): 210573,5

1.3.1 A banyaiizem teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése

Bugyi VI. - kavicsos homok banyatelek Bugyi és Délegyhaza kozigazgatasi teriiletén helyezkedik
el, Bugyit6l ENy-ra, Délegyhazatol DK-re.

A banyatelek kdrnyezetében tobb mas banyavallalkozdk altal iizemeltetett kavicsbanya fekszik. A
banyateriilett6l déli iranyban, kb. 800 méter tavolsagban, gazdasagi teriileten elhagyatott tanya
talalhat6. A banyateriilett6l nyugati irdnyban banyak iizemelnek, rajtuk tal, a vizsgalt
banyatlizemtdl kb. 1,3 km-re Délegyhaza iidil6 teriiletei huzédnak. A délegyhazi Galla-tanya
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épiiletei tobb mint 1100 méter tavolsdgban allnak. Keletre mez6gazdasagi teriiletek fekszenek,
Bugyi Nagykozség legkozelebbi lakohazai kb. 1,5-2 km-re taldlhatéak. A banya tertleti
elhelyezkedését az 1.1. dbra szemlélteti.

A teriilet atnézetes és részletes helyszinrajzat az 2. melléklet tartalmazza.

"Bugyi VI. kavicsos homok™ S

Gallatanya

Y3
© PN\

1-1. abra: TESBU-Kavics Kft. - Bugyi VI. kavicsos homokbanya elhelyezkedése

(Forras: GoogleEarth)

1.3.2 Domborzati viszonyok
Foldrajzi elhelyezkedése: Alfold nagytdj, Dunamenti-siksag kozéptdj, Csepeli-sik kistdj.

A Kkistajl 94,4 és 126 m kozotti tszf-i magassagy, jorészt artéri szint(i, hordalékkupsiksag. A felszin
jellemz6 magassaga E-on 110 m, D-en 96-100 m kozotti. Az atlagos relativ relief 4 m/kmz, E-ré1 D
felé csokkend értékekkel. A kis taj teraszokkal tagolt hordalékkuip-felszine enyhén D felé. ill. a
Duna felé lejt. Az alacsonyartér 4-6, a magasar tér 6-10, a foszlanyokban el6fordulé 11/a sz. terasz
pedig 12-16 m-rel magasabban helyezkedik el a Duna 0-szintjénél. A teriilet Ny-i része dont6en
folyovizi er6zi6s és akkumulaciés hatasokra alakult ki. A felszint az elhagyott meanderek stiri
haldzata boritja, amelyeket gyakran parti diinék foltszer@ halmaza kisér. Az alacsony artéren tobb
rossz lefolyasu, elgatolt mélyedés is talalhat6. A kistaj K-i peremén futéhomokos felszinek
emelkednek ki az artérbdl.

A morfoldgiailag alacsony sikvidéki teriiletet vonalas létesitmények: burkolatlan utak, csatorna,
utfasitasok, légvezetékek, ill. kisebb erd6foltok tagoljak, ill. teszik valtozatosabba.

1 Dévényi Zoltan:Magyarorszag kistdjainak katasztere
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Ny-on a taj meghatarozo eleme a Duna hulldmtér tobbé-kevésbé Osszefiiggd artéri ndovényzete.

Ett6l K-re a Duna-szabalyozas és a belvizrendezés a teriiletet jorészt megfosztotta felszini vizeitdl,
a nedves rétek visszaszorultak. Délen a meglévé 6si szikesek mellett a meszes-szddas talajon
masodlagos szikesedés indult meg. A regeneraciés potencidl a hullamtéren az invazids
fert6zottség fliggvényében jo-kozepes, a szikes pusztdkon és Turjanvidéken jo. A fléra a valtozatos

él6helyek kovetkeztében gazdag.

” 7

1.3.3 Banyaiizem megkozelithet6sége
A kitermelt nyersanyag kiszallitdsa a Bugyi 01193/1 hrsz.-a Gton, a Bugyi kozséget elkertilé 5207
jeld, szilard burkolati 6sszekotd utakon és az 51-es féuton torténik, maximum 115 fordulét, azaz

230 elhaladast jelenthet naponta.
Szallitas csak nappal 06 - 22 6ra kozott torténik.

5204
5207

1-2. abra: A banyatelek koziti megkozelithetsége

(A banyatelek pirossal jelélve. Forras: http://kira.gov.hu/kira/main.jsp)
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1.4 A telephely(ek)re vonatkoz6 engedélyek és eldirasok felsorolasa és

bemutatasa
Hatésag Ugyirat szama Engedély megnevezése
Banyaszati
Budapesti Banyakapitanysag 3324/1995/3 Banyatelek fektet6 hatarozat

Pest Megyei Kormanyhivatal
Banyafelligyeleti F6osztaly

PE/V/1243-17/2019

»,Bugyi VL. - kavicsos homok”
védnevi banyatelek médositas

Szabalyozott Tevékenységek
Feliigyeleti Hat. Bp.
Banyafeliigyeleti Osztaly

SZTFH-BANYASZ/12369-
2/2023.

Miszaki lizemi terv jovahagyas

Kornyezetvédelmi

Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly

PE/KTF:3841-3/2016.

»,Bugyi VI. - kavicsos homok”
banya kornyezetvédelmi
engedélye

Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly

PE-06/KTF/1785-
21/2019.

»,Bugyi VI. - kavicsos homok”
banya kornyezetvédelmi
engedély modositas

Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly

PE-06/KTF/1785-
40/2019.

»,Bugyi VI. - kavicsos homok”
banya kornyezetvédelmi
engedély modositas

Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly

PE-06/KTF/04483-
24/2020.

»,Bugyi VI. - kavicsos homok”
banya kornyezetvédelmi
engedély modositas

Vizjogi Hatdsag

F6varosi Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag

FKI-KHO0:6058/2018.

Délegyhaza 057/5 hrsz-u
ingatlanon létesitendd
lizemanyag tartalyok
vizvédelmi engedélye

F6varosi Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

35100-776/2019. alt

Délegyhaza 057 /5 hrsz-u
banyat6 mederkotrassal
torténd bovitésének vizjogi
létesitési engedély

F6varosi Katasztrofavédelmi
Igazgatosag

35100,/10598-
15/2022.4lt.

»,Bugyi VI. -kavicsos homok”
banya 3 db kutbdl allé
monitoring rendszer vizjogi
lizemeltetési engedély

1-1. tablazat: Banyara vonatkozo engedélyek osszefoglalasa

Az engedélyeket a 3. melléklet tartalmazza.
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1.4.1 A kornyezetvédelmi engedélyben foglalt eldirasok és azok teljesiilésének
bemutatasa

1. Hulladékgazdalkodasi szempontbdl:

1.1. Ahulladékroél sz616 2012. évi CLXXXV. térvény (a tovabbiakban: Ht.) 4. §-aban foglaltaknak
megfelel6en a tevékenységet ugy kell végezni, hogy az a kornyezetet a lehetd legkisebb
mértékben érintse, vagy a kornyezet terhelése és igénybevétele cs6kkenjen, ne okozzon
kornyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképzddés
megel6zését, a képz6d6 hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentését, a
hulladék hasznositasat, tovabba kornyezetkiméld artalmatlanitasat.

A banyaiizem miikédtetése a hulladéktorvény elbirdsainak betartdsdaval tortént.

1.2. A tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, illetve a
banyaszati tevékenység sordn esetlegesen felszinre Kkertlé hulladéknak mindsiilé
anyagokat azonositd kod szerint be kell sorolni a hulladékjegyzékrél szél6 72/2013. (Vili.
27.) VM rendelet [a tovabbiakban: 72/2013. (Vili. 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerint, és
a kornyezet veszélyeztetését kizar6 modon, a tovabbi kezelés, hasznositas elGsegitése
érdekében szelektiven kell gyijteni.

A tevékenység soran fokozottan figyeltek az eléirdasban foglaltakat betartdsdra.

1.3. A hulladékok tovabbi kezelésre csak az. adott tipusd hulladékra érvényes
hulladékgazdalkodasi vagy egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezd
szervezetnek adhatok at. A kezelési engedély meglétérdl a hulladék dtadasat megel6zéen
Kornyezethasznalonak meg kell gy6zédnie. A keletkezd hulladékok kezelése soran a
hasznositast elényben kell részesiteni az artalmatlanitassal szemben.

Az eléirdasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.4. A hulladékok gyf(jt6helyeit egyértelmiien jelolni kell. A gy(ijt6 edényzeteket azonosito
cimkével kell ellatni.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.5. A keletkezd veszélyes hulladékok kezelésénél be kell tartani a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl szo6lé 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet] el6irasait.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.6. Hulladék munkahelyi gytjt6hely létesitése esetén annak iizemeltetését az egyes
hulladékgazdalkodasi l1étesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol szl
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a tovabbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet]
szerint kell végezni.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjak.

1.7. A teriiletre bArminem hulladék beszallitasa tilos.

A banyaiizem teriiletére hulladék beszdllitds nem tértént és nem torténik.
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1.8. A teriileten hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatdsa kizardlag hulladékgazdalkodasi
engedély birtokaban végezhetd.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.9. A Kornyezethasznalé koteles a teriilet 6rzésérél gondoskodni, az esetleges illegdlis
hulladéklerakast megakadalyozni.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.10. A banyaszati tevékenység soran esetlegesen felszinre keriild szennyezett anyagok
szakszer( kitermelésével és artalmatlanitdsdval mentesiteni kell a teriiletet.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.11. A tevékenység soran kitermelt talajt a tovabbi felhasznalas el6tt vizsgalni kell. Az anyagot
szennyezettség esetén be kell sorolnia 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete
szerint.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

1.12. Feltoltésre, visszatoltésre, a 1étrejovd vizfeliiletek parti rézsliinek kialakitasara, illetve a
terlilet tajrendezésére kizardlag hulladéknak nem mindsiilé tiszta asvanyi anyag, illetve a
hulladékrél sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében
foglalt hulladékstatusz megsziinésére vonatkozd feltételek teljesiilését igazold
dokumentummal rendelkezd, szennyezédésmentes anyag hasznalhatd fel. A felhasznalt
anyag eredetét igazold dokumentumokat, illetve a hulladékstatusz megszlinésére
vonatkozo feltételek teljestilését igazol6 dokumentumokat Koérnyezethasznalénak meg kell
Oriznie.

peas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdak.

1.13. A keletkezett hulladékok nyilvantartasa és az adatszolgaltatas a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl sz6lo 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendelet [a tovdbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] el6irasai szerint végzendo.

yas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2. Természetvédelmi szempontbdl:

2.1. A banya talajviz feletti szarazulatain a tijrendezés soran névénytelepités, fasitas sziikséges
6shonos és term6helyhonos fajokkal. Javasolt fafajok: Salix alba (fehér fiiz), Salix fragilis
(torékeny fiiz), Populus alba (fehér nyar), Populus nigra (fekete nyar), Ulmus laevis (vénic
szil), Ulmus minor (mezei szil), Quercus robur (kocsanyos tolgy). Lehetdleg a felsorolt fajok
koziil a term6helynek megfelel6en minél tobb félét kell elegyiteni.

s

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk. A telepités mellett az ilyen fafajok spontdn
megtelepedett példanyait kimélik és tovabbi megmaraddsukat segitik.

2.2. A vizi gerinctelenek, kétéltiek, hiillék és nadi énekesmadarak védelme miatt a
visszamaradd té feliiletén engedni kell a vizi novényzet, kiilondsen a nadas spontan
megtelepedését.
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yaayi

Ezen eldirashoz a TESBU-Kavics Kft. tartotta/tarja magdt, tébbek koézétt a miiszakilag
kivitelezheté leglankdsabb rézsiik kialakitdsdval és azok késébbi bolygatdasdnak keriilésével.

2.3. A Kkitermelés soran visszamaradd tofeliileteken a rendelkezésre all6 medddé anyag
visszatoltésével, illetve meddd anyagot tartalmazd lencsék esetleges visszahagyasaval
természetkozeli vizes él6helyeket kell kialakitani. A parti savban a 22-25 fokos 6nbeall6 viz
alatti rézsli helyett a zavarassal varhatéan legkevésbé érintett partszakaszokon, a to
vizszintje alatt kb. 8-10 fokos rézsiik kialakitasa sziikséges, el6segitendd a vizi novények
megtelepedését.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2.4. Atavakat hatdrold, a térségre jellemz6 sikvidéki felszinb6l markansan kiemelkedd, medd6t
tartalmaz6 védo6toltések, halmok kitermelést koveté meghagyasa tajvédelmi szempontbdl
nem elfogadhat6. A meddGanyaggal a természetkozeli vizes élGhelyeket és tagolt
partvonalat, illetve szigeteket kell kialakitani, illetve a visszatoltéssel csokkenteni sziikséges
a szabad viztiikor feliiletét a talajviztd parolgasanak mérséklése érdekében.

A tdjrendezés ezen eléirds figyelembevételével tortént/tervezett. A védotoltések miiszaki
biztonsdgi létesitmények, igy azok végleges felszamoldsa a bdnydszati tevékenység
befejezését kdvetden a zdré tdjrendezési munkdlatokndl lehetséges.
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2.5. Tilos a partszegély olyan alakitdsa, amely valamilyen mesterséges partvonalat
eredményezne (pl. betonnal, térkével, zizalékkal valé kitoltés, szegélyalakitas). A kotrassal
kikeriil6 nagyobb méretli kovekbdl (kulé) tilos ké6hanyast képezni a viz alatt, mivel az
megneheziti a vizparti vegetacié megtelepedését.

A tdjrendezés ezen elbirds figyelembevételével tortént/tervezett.

2.6. A telepesen fészkel6 madarak altal 1étesitett telephelyeket, a koltési id6 alatt (aprilis 15. -
augusztus 15. kozott) tilos zavarni, a fészkelés zavartalansdganak biztositdsdhoz a
telephelyek koriil legalabb 30 méteres védézonat kell fenntartani.

A telepesen fészkel6 madarak megjelenése esetén kéltoiiregeik kériil védézonat tartanak
fenn. Az éppen miiveléssel érintett teriileten tgy alakitjdk az ideiglenes rézsiiket kell6en
lankdsra, hogy itt fészkel6 madarak ne telepedjenek meg.

2.7. A haltelepitések soran a nem &shonos eziistkarasz (Carassius gibelio) helyett az orszagos
szinten visszaszorul6 dshonos széles karasz (Carassius carassius) allomanyat kell erdsiteni
idegenhonos halfajok telepitése nem kivanatos.

yas

A haltelepités ezen eldirds figyelembevételével tortént/tervezett.

2.8. A banyaszati tevékenység soran feltart szakmai-tudomanyos szempontbdl jelentds
6smaradvanyokat (pl. a pleisztocén megafauna csontmaradvanyai, fogak) a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgat6sagnak (a tovabbiakban: DINPI) be kell jelenteni és a leletmentést
lehetdvé kell tenni.

A banydszati idészak sordn 6smaradvdnyt, illetve dsvanyokat nem leltek fel. Amennyiben

pes

fellelnek, az elbirdsok szerint jarnak el.

2.9. A Délegyhaza 057/27 hrsz.-u ingatlanon torténd kitermelést a miivelés felhagyasa 6ta
kialakult part menti névényzet legnagyobb kiméletével kell végezni.

yas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2.10. A banyato feltoltése soran védett természeti értékek nem karosodhatnak.

Az eléirdasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2.11. A banyato feltoltése soran el kell kertilni a zarvany vizfeliiletek kialakuldsat, az esetleges
csapdazddas elkeriilése miatt a vizhez kot6d6 fajok egyedeinek védelme érdekében.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2.12. A feltdltés soran esetlegesen keletkez6 zarvany viztestekben csapdazddott védett hiill6ket,

//////

kimentésérdl és elhelyezésérdl az illetékes természetvédelmi kezelé Duna Ipoly Nemzeti
Park Igazgatdsaggal (a tovabbiakban: Igazgatdsag) egyeztetni kell.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2.13. A parti nadas teriiletek feltoltése, a feltoltés titemének megfelelen szakaszosan, a kétéltliek
szaporodasi és telelési id6szakanak figyelembevételével, augusztus 1. - oktéber 15. kozott
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végezhetd. Ettol eltérd id6pontban torténd feltoltés esetén, a parti nddas él6helyek és védett
természeti értékek védelme érdekében el6zetesen egyeztetni kell az Igazgatosaggal. Az
egyeztetésrol szol6 jegyzokonyvet 8 napon beliil be kell nydjtani a Pest Megyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Banyafeliigyeleti F6osztalyanak
(a tovabbiakban: Kérnyezetvédelmi Hat6sag).

77

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2.14. A part menti lagy és fas szara vegetacié letermelését a feltoltés litemének megfeleléen
szakaszosan kell elvégezni, a novényzet letermelése a f6 vegetacios, fészkelési és
fidkanevelési id6szakon kiviil, szeptember 1. és marcius 31. kozott lehet végezni.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2.15. A banyaté feltoltése soran kialakult szarazulatokon megjelené invaziv névényfajokat teljes
mértékben vissza kell szoritani, visszatelepiilésiiket meg kell akadalyozni, tovabba a teriilet
rendszeres mechanikai kaszalasarol is gondoskodni kell.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2.16. A tereprendezést kdvetden legalabb 30 cm-es humuszos termdéréteggel sziikséges fedni a
teriiletet. A termdréteg terités utan kozvetleniil a termbéhelynek megfelel6en gyepesiteni
vagy fasitani sziikséges, tovabba kétéves rendszeres mechanikai kaszaldssal Kkell
gondoskodni az invaziv gyomtarsulasokat alkot6 domindns fajok {iirémlevelli parlagfii
(Ambrosia artemisiifolia), fekete tirom (Artemisia vulgaris), aranyvessz6 fajok (Solidago
sp.), selyemkoéro (Asclepias syriaca)] megtelepedésének megel6zésérol.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

3. Levegitisztasag-védelmi szempontbdl:

3.1. A tevékenység végzése, illetve a berendezések lizemeltetése soran az elérhetd legjobb
technikan alapul6 miiszaki intézkedések végrehajtasaval kell a leveg6terhelést megel6zni,
illet6leg a legkisebb mértékiire csokkenteni.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdak.

3.2. A deponalt haszonanyagot mindaddig nedves allapotban Kkell tartani, amig elszallitasara
nem kertl sor.

A haszonanyag nedvesen tartdsdral sziikség szerint gondoskodtak/gondoskodnak.

3.3. A deponiakat ugy kell kialakitani, hogy azok szélerdziotdl védve legyenek, illetve azokbol a

lehetblegkevesebb 1égszennyez6 anyag keriiljon a kornyezetbe. Amennyiben sziikséges, a
depdniaknal vizpermetet kell alkalmazni.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.
3.3. Kavicsszdllitds kizardlag kiporzast, kiszor6dast megakadalyozé takardssal ellatott
jarmiivekkel torténhet.

A szdllitéjarmiivek kiporzdst, kiszoréddst megakaddlyozé takardssal elldtottak.
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3.4. A por emissziéo csokkentése érdekében a telephely (kiilonds tekintettel a szallitasi
Utvonalakra) rendszeres portalanitdsarél gondoskodni kell amennyiben sziikséges
locsolasat biztositani kell.

A Dbelsé szdllitdsi tutvonalak rendszeres karbantartdsdrél és tisztdntartdsarol
gondoskodtak/gondoskodnak. A locsoldsrél gondoskodtak/gondoskodnak.

4. Komplex kérnyezetvédelmi szempontbdl:

4.1. A banyagépek és berendezések karbantartasi és javitasi tevékenysége a banyatelken beliil
nem végezhetd.

A bdnyagépek és berendezések karbantartdsi és javitdsi tevékenységét szakszervizben
végzik.

4.2. A banyagépek lizemanyaggal torténé feltoltése vagy erre a célra kialakitott betonozott
teriileten, vagy megfelel6 méretii kAirmentd tarca alkalmazasaval végezheto, elkeriilend6 az
lizemanyag esetleges talajra kertilését.

pas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

5. Term6fold-mindség védelmi szempontbdl:

5.1. A banyamfivelés soran biztositani sziikséges a kornyez6 mez6gazdasagi teriiletek
zavartalan miivelhet6ségét. A kornyez6 terméfoldteriileteket meg kell 6vni a talajidegen
anyagoktdl.

pas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

5.2. A kiporzas elkeriilése végett a szallitdsi utvonalként igénybe vett foldutakat a nyari
id6szakban rendszeresen 6ntozni sziikséges.

A locsoldsrol gondoskodtak/gondoskodnak.

5.3. A humuszos feltalaj letermelését és kezelését a benyujtott szakvéleményben leirtak alapjan
kell elvégezni.

yas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

5.4. A humuszos feltalajt 30 cm vastagsagban le kell termelni.

yas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

5.5. A letermelt 9000 m3/év humuszos feltalajt egyéb talajféleségtdl, dsvanyi nyersanyagoktol
elkiilonitetten kell deponalni. Biztositani sziikséges a tarolandé talaj szennyezd&déstdl valo
megdvasat, valamint er6zidval és deflacioval szembeni védelmét; ennek érdekében a
deponia felszinét 1 hoénapot meghaladd tarolads estén fiivesiteni kell. Gondoskodni
sziikséges a gyomvegetacid rendszeres kaszalasarol.

Az elbirdsban foglaltakat betartottdk. A depon tdrolt mennyiséget tdjrendezéshez
felhaszndltdk. Jelenleg nincs humuszdepé a teriileten.
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5.6. A letermelést kovet6en helyben felhasznalasra nem Kkeriil6 humuszos feltalaj
felhasznalasanal a term6fold védelmérdl szl 2007. évi CXXIX. torvény 44. § (3) bekezdés
el6irasait kell figyelembe venni.

yas

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

5.7. A deponalt és elszallitott talaj mennyiségi viszonyait 2007. évi CXXIX. tv. 44. § (4) bek.
alapjan napra készen dokumentalni kell, a dokumentaciét 5 évig meg kell 6rizni.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

5.8. Az elszillitdsra keriil6 mintegy 6600 m3 volumen(i humuszos feltalaj vonatkozasaban
Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi, Névény- és Talajvédelmi FGosztaly, Novény- és
Talajvédelmi Osztalya a term6fold védelmérdl szélé 2007. évi CXXIX. torvény 55. § alapjan
a beruhazas engedélyének jogerére emelkedése utdn kiilon hatdrozatban talajvédelmi
jarulékot allapit meg.

6. Az erdére gyakorolt hatasok vizsgalata szempontiabdl:

6.1. Amennyiben a munkalatok a banyatelek tertiletén 1év6 erdét is érintik, akkor az erd6rél, az
erdd védelmérdl és az erd6gazdalkodasrol sz616 2009. évi XXXVII. térvény (a tovabbiakban:
Evt.) 77. §- 82. § alapjan végleges erd6 igénybevételi eljarast kell lefolytatni hat6sagunknal.

pas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdak.

6.2. Az erd6t is érinté munkalatok a fent emlitett erdészeti hatésag igénybevételi engedélye
nélkil nem kezdhetd meg.

Az eléirdasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

6.3. A végleges erd6 igénybevételi ,eljaras lefolytatdsat a beruhazas megkezdése el6tt
kérelmezni kell az erdészeti hat6sagtdl.”

yas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

7. Foldtani kozeg védelmének szempontiabdl:

1. A feltoltésre felhaszndlni kivant inert anyag nem tartalmazhat azbesztcementet, aszfaltot,
fémeket, miianyagokat (félidkat), bitumentartalmu épitéanyagokat, gipsz épitéelemeket
(gipszpallokat vagy gipszlapokat), fa épitéelemeket (pl. padlék), hidraulikusan kotott
faanyag- és papir épitéanyagokat.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2. A feltoltésre felhaszndlni kivant to6ltéanyag szemcsemérete a felhaszndlni kivant
anyagmennyiség 90 %-at tekintve 0-64 mm szemcseméretii legyen, illetve 10%-ban
tartalmazhat 64 - 256 mm ko6zotti szemcseméretii anyagot.

pas

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjak.

3. A tavak feltoltését csak hulladéknak nem mindsiilé tiszta asvanyi anyaggal, vagy
hulladékstatuszbdl kivont inert anyaggal lehet végezni. A feltdltésre szant inert anyag
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szennyezddésmentességét a felhasznalas el6tt akkreditalt laboratériumi vizsgalattal
ellendrizni szlikséges.

A hulladékstatuszbdl torténd kivonas soran az inert hulladékbol vett pontmintakbol képzett
atlagmintakat az aldbbi szennyez&anyagokra nézve sziikséges megvizsgalni: szervetlen
vegyliletek (6sszes cianid, brém, nitrat, nitrit, ammonia) Osszes alifas szénhidrogén,
policiklikus aromas szénhidrogének, dsszes kioldhatd fémek, félfémek (kadmium, krom,
réz, nikkel, 6lom, higany, cink).

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

4,

A tolt6anyag laboratériumi vizsgalata sordn a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérdl szolé 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben [a tovdbbiakban:
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes rendelet] szereplé hatarértékeket Kkell
figyelembe venni.

yas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

Feltoltés csak a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet szerint
szennyezetlennek mindsiilé laboratoriumi vizsgalati eredmények birtokdban, valamint az
Eurépai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelet 37. cikk V. melléklet 4. rendszer
szerint igazoltak birtokdban, azaz a hulladékstatusz megszilinését, illetve a toréssel
eléallitott termék toltbanyagként valé megfeleléségét igazold dokumentumok
rendelkezésre allasat kovet6en kezdhetd meg.

yas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

6.

A feltoltési tevékenység végzése soran a beszallitott toltéanyag mennyiségét napi szinten
dokumentalni kell, a téltéanyag szennyezddésmentességének igazolasaval kapcsolatos
laboratériumi vizsgalati jegyzékonyveket, a megfeleldséget igazolé dokumentumot,
valamint a hulladékstatusz megsziinését igazold jegyzOkonyveket, illetve a
hulladékstatuszb6él torténé kivonds sordn elvégzett talajmechanikai vizsgalatok
szemeloszlasi vizsgalati jegyz6konyveit a Kornyezetvédelmi Hatdsag részére negyedéves
jelentések formajaban meg kell kiildeni.

Az els6 negyedéves jelentés legkés6bbi benyujtasi hatarideje: az éves jelentéssel egyfitt.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdak.

7.

A visszatoltés soran a jelenlegi mederfenéktdl a talajviz tarto teljes szelvényében a rézsiik
allékonysaga, a miiszaki biztonsag, illetve a természetes réteget jellemzd kdzetfizikai
paraméterek és hidroldgiai viszonyok megkdozelitése érdekében a durvabb szemcseméretii
inert anyagokat kell visszatolteni, mig a talajviztarté folotti térrészben a finomabb
szemcsemeéret(i asvanyi- illetve inert anyagokat kell visszatolteni.

pas

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

8.

A humuszos termdéréteg csak a maximalis talajvizszint feletti magassag elérését kovetGen
tolthet6 vissza, a tervezett eredeti allapot visszaallitasat, mint hasznositasi célt tekintve
minimalisan 0,2 méter vastagsagban. A viztarté folott elhelyezni kivant termé- és asvanyi
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rétegek tomoritését rétegesen (kb. 0,5 m vastagsagu rétegekben) kell végezni, minden
réteget kiilon tomoritve Trv: 85% értékig.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

0. A visszatoltést a banyatelek megfeleld tajba illesztésének céljabdl az eredeti terep (feddlap)
szintjéig, maximum 105 mBf szintig lehet végezni.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

10. A feltoltést szaraz és fagymentes id6szakban lehet végrehajtani. A banyatéba fagyott
anyagot nem lehet bet6lteni.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

FKI-KHO feladat- és hataskorébe tartozé vizvédelmi el6irasok:

1. A kavicsbanya miikodése alatt a felszin alatti vizek védelme szempontjabdl a technolégiai
vizeket is csak lilepités utdn zagykazettan keresztiil vezethetik vissza a téba.

yas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

2. A teriilet csapadékviz elvezetését uigy kell megoldani, hogy a védo fed6rétegétdl megfosztott
kavicsterasz ne szennyez6dhessen. A toba csak a banyatelken beliilrél szarmazé ,meddé”
anyag tolthetd be ugy, hogy a ,,tavon a&tmend" talajvizaramlast ne akadalyozza.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

3. Engedély nélkiili tevékenység a banyatelek teriiletén nem végezhet6. A felszini és a felszin
alatti viz haszndlata, illetve a vizkivétel vizjogi engedélykoteles tevékenység.

Engedély nélkiili tevékenységet a bdnyatelek teriiletén nem végeztek/végeznek. A
tevékenységhez sziikséges engedélyekkel rendelkeznek.

4. A banyatelek teriiletén hulladék, szennyviz, vagy egyéb szennyez6 anyag elhelyezése tilos,
és a banyavallalkozonak ezt meg kell akadalyozni. Tajrendezés soran kizarélag hulladéknak
nem mindsiilé inert anyagok hasznélhatok fel. Epitési-bontasi hulladékok lerakasa tilos.
Feltoltést csak hulladéknak nem mindsiilé inert anyaggal lehet végezni. A banyaszati
tevékenység soran esetlegesen felszinre Kkeriil6 szennyezett anyagok szakszeri
kitermelésével és artalmatlanitasaval mentesitendd a tertilet.

A bdnyatelek teriiletén hulladék, szennyviz, vagy egyéb szennyezé anyag elhelyezése nem

77

torténik. Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdak.

5. Abanyatelek teriiletén tizemanyagot tarolni csak vizzaré betonburkolaton, kArment6térben
elhelyezett taroldotartdlyban lehet. Szallité jarmiivek lizemanyag toltése a banyatelek
teriiletén nem végezhet6. A banyatelek teriiletén ilizemanyagot tarolni csak vizzaré
betonburkolaton, karment6térben elhelyezett tarold tartdlyban lehet. Szallitdjarmivek
lizemanyagtoltése a banyatelek tertiletén nem végezhetd. A banyatelek tertletén
gépjarmiivek javitdsa, karbantartisa, mosasa nem végezhet6. A banyagépek
lizemanyagtoltésére szolgald kialakitott teriiletre hullé csapadékvizet zart tartalyban kell
gyljteni és arra feljogositott céggel el kell elszallittatni. Az lizemanyag toltéséhez készitett
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és a miiszaki lizemi tervhez csatolt havaria tervet és kezdési utasitas masolati példanyat a
telep tertiletén kell tartani.

A banydban munkagépek iizemanyaggal torténé utdntéltése felfogé tdlca alkalmazdsa
mellett tortént/torténik. A bdnyagépek és berendezések karbantartdsi és javitdsi

77

tevékenységét szakszervizben végzik. Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

6. A banyatelek teriiletén kialakitott banyatavakboél évente két alkalommal javasolt id6pont
marcius-aprilis ho, és augusztus-szeptember hd) v izmintat kell venni, és elemeztetni kell,
az alabbi paraméterek vonatkozasaban: pH, fajlagos elektromos vezet§ képesség, 6sszes
keménység, vas, mangan, ammonium , nitrit, nitrat, 6sszes nitrogén, szulfat, foszfat, 6sszes
foszfor, klorid, 6sszes lebeg6 anyag, és asvanyolaj-tartalom (TPH). A mintavételezéseknél,
mindségvizsgalatoknal és azok értékelésénél a foldtani kozeg és a felszin alatti v iz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrl és a szennyezések
mérésérol szolo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet el6irasai alapjan kell
eljarni.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

7. A figyel6rendszer lizemeltetése soran - az elemzési, és vizsgalati eredményeket és azok
rovid szoveges kiértékelését, tovabba a mintavételi és laborvizsgalati jegyz6konyveket,
illetve a banyatertlet helyszinrajzat (a kihelyezett v izmércék, és v izmintavételi pontokat
is EOV koordinataikkal) tartalmazdé - éves monitoring jelentések formajaban kell
beszadmolni a felszin alatti v iz minéségének alakulasarol. Az értékeléshez figyelembe kell
venni az elmult év parolgasi- és csapadékviszonyait is. A mindségvizsgalatokat, illetéleg a
mintavételeket is csak arra jogosultsaggal rendelkezd, akkreditalt szervezet végezheti. A
mintavételi- és laboratériumi jegyz6konyveket a vizsgalati eredményekhez mellékelni kell!
A vizsgalatok sordan a foldtani kozeg és a felszin alatti v iz szennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdél sz6l6 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EiiM-FVM egyiittes rendelet eléirasait kell alkalmazni. Eves monitoring jelentések
benytjtasanak hatarideje: targyi évet kovetd januar 31. A monitoring jelentést az FKI-KHO-
nak és a K6zép-Duna-volgyi Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatésagnak 1-1 példanyban
kell megkiildeni.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdak. Az éves jelentés benyiijtdsdnak idépontjdara
halasztdst kell kérni, mert az éves bdnyamérési térképek benytjtdsi hatdrideje dprilis 20, igy
felhasznadlhaté adatok dprilis mdsodik felében vdarhatok.

8. A hulladékgytijtést, veszélyes hulladékgytjtést csak ugy végezhetik, hogy azzal a foldtani
kozeget, talajvizet (kés6bb a felszini vizet) nem szennyezhetik.

pas

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjak.

9. A miszaki TUlzemi tervekben a miivelés kovetkeztében kialakul6 banyatavat
kornyezetvédelmi szempontbdl is vizsgalni kell. A t6 mindségét és teriileti alakulasat is
figyelemmel kell kisérni. [smertetni kell a banyatavak geometria kialakitdsahoz (partvonal,
rézsi hajlas) sziikséges beavatkozasokat (feltoltés, tereprendezés), tovabba a biologiai
rekultivacié (novénytelepités) tervezett modjat és mindezek iitemezését, valamint a
hasznositashoz sziikséges kornyezeti beavatkozasokat (tereprendezés, utak Kkiépitése,
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utani hasznositasboél kdvetkez6 kornyezeti terhelést a téra és hatastertiletére vonatkozoan.
Meg kell hatarozni a banyamiivelés befejezését kovetd utdgondozasi feladatokat a
teriilethasznalat fiiggvényében, a rekultivalt teriilet megfelel6 kornyezeti allapotanak
fenntartdsa érdekében. A teriileten elvégzett rekultivicios tevékenységeket is be kell
mutatni. A termelés tervezése sordn a rekultivacioban tervezett végallapot
figyelembevételével kell a miivelési sorrendet kialakitani.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

10. Atavak kozvetlen kézelében csak gyalogos kozlekedés engedheté meg, jArmiivek parkolasa
tilos.

A tavak koézvetlen kézelében csak gyalogos kozlekedés torténik, az emlitett teriileten
jdarmiivek nem parkolnak.

11. A tavakon robbandmotoros csénak, jetski hasznalata a tevékenység végzése soran tilos.

A tavakon motorcsonakot, jetskit nem haszndltak/nem haszndlnak

12. A tavak kozelében csak zart szennyvizgy(ijtés (konténeres WC, zart akna) és zart
szeméttarolas valosithatd meg. Szennyviz szikkasztdsa tilos. A keletkez$ szennyvizek
megfelel6 gytijtésérol, elszallitasarol és elhelyezésérol a vonatkozd jogszabdalyoknak
megfelel6en gondoskodni kell. A keletkez6 szennyvizek elszallitasat dokumental ni kell.

A tavak koézelében zdrt a szennyvizgyiijtés és hulladéktdrolds. Az eléirdasban foglaltakat
betartottdk/betartjdk.

13. A telephelyen folytatott tevékenység végzése soran a kockazatos anyagokkal kapcsolatban
be kell tartani a felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) el6irasait.

yas

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

14. A tijrendezési célok meghatarozasanal lehetdleg torekedni kell arra, hogy a visszamaradé
szabad viztliikor minél kisebb feliilet(i legyen. A teriilet hasznositdsdnak tervezése soran
minimalizalni kell a talajviz igénybevételét. Intenziv hasznositas, a viz mindségének
védelme érdekében kizart. A tervezett horgaszati tevékenységeknek az extenziv haltartas
rendszeréhez kell alkalmazkodnia, illetve a tavak természeti-kdrnyezeti tényez6k altal
meghatarozott dllapotanak megdrzését hosszu tavon biztositani szlikséges. A tavakon nem
folytathat6 intenziv halgazdalkodas. Tilos a tavak vizének tragyazasa, a halallomany
takarmanyozasa és egyéb hozamfokozo eljarasok alkalmazasa.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjak.

15. Az egymassal ellentétes hasznositasi célokat térben és idében el kell valasztani.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjak.

16. A banyatelek tertilete a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. szamua melléklet 2. a) pontja,
valamint a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levé telepiilések
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besorolasardl széld, modositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. szamu melléklete
alapjan felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriilet, illetve a vizek
mezdgazdasagi eredetl nitrat-szennyezéssel szembeni védelmérél szé6lé 27 /2006. (11.7.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja alapjan nitratérzékeny teriilet. Ezért az
utéhasznositas soran a kozvetlen vizpartot nem lehet beépiteni, illetve a banyaté 300
méteres parti savjan Uj létesitmény, illetve 0j beruhazas csak kozmiivesitett teriileten
kivitelezhet6.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

17.

A banyatelek teriiletén a termelésbdl kivont banyatavak fenntartasahoz, hasznositasahoz a
vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirdl sz6l6 18/1996. (VI.
13.) KHVM rendelet szerinti engedélyezési dokumentacié csatolasaval vizjogi létesitési
engedély kérelmet kell benyujtani az FKI-KHO-hoz.

Hatarid6: a banyabezarassal Osszefiiggéd tajrendezési feladatokat meghatarozo
banyahat6sagi hatarozat kézhezvételétdl szamitott egy éven beliil.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

18.

A banyatelket 6vezd XXIV. szdmu csatorna és annak 10 m-es parti savja nem banyaszhaté
el, folddeponia oda még ideiglenesen sem helyezhetd.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdak.

19.

A vizhasznalat nem jarhat az érintett kornyezeti elemek (talaj, felszini-, felszin alatti vizek)
veszélyeztetésével, illetve karositasaval. Az esetlegesen bekovetkez6
kornyezetszennyezésért és annak Aartalommentes megsziintetéséért az ingatlan
tulajdonosat és hasznaldjat egyetemleges felel6sség terheli. A banyat6d vizkészletének
szennyezése, karositasa, tovabba azokon minden olyan vizhasznalat gyakorlasa, mely a
felszin alatti vizek minGségének veszélyeztetésével jar, tilos.

Az eléirasban foglaltakat betartottdk/betartjdak.

20.

A felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet [a tovabbiakban:
219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése szerint a felszin alatti vizek jo
melléklete szerinti szennyezd anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazo; vagy lebomlasuk
esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezet6 anyag kozvetlen bevezetése a felszin alatti vizbe,
tovabba olyan mesterséges toba, amelyet a foldtani kozeg kitermelése altal a felszin alatti
viz feltarasaval hoztak létre.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjdk.

21.

A téban és a parton folytatott tevékenység nem okozhat a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo a
6/20009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben megéllapitott (B) szennyezettségi
hatarértéknél kedvezétlenebb allapotot.

Az eléirdsban foglaltakat betartottdk/betartjak.
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1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott
technologia(k) rovid leirasaval

1.5.1 A telephelyen végzett tevékenység

A TEAOR szamok '08 besorolas alapjan a telephelyen végzett tevékenység Kavics-, homok-,
agyagbanyaszata, kémegmunkalas.

” Kod Megnevezés
” 0812 Kavics-, homok-, agyagbanyaszat

1.5.2 Alkalmazott technoldgia

A banyamiivelés modja: kiilfejtéses.
Az alkalmazott technolégia 1épései:

o Tertlet el6készités, takaréréteg és meddo eltavolitasa

e Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz al6li kotrasa

e Bels szallitas, kitermelt haszonanyag deponalasa

e Igény esetén osztalyozas, termékdepodzas (osztalyozott termékek deponalasa)
e Rakodas, szallitas, eladas

e Letermelt teriiletrészek tajrendezése

Az alkalmazott technol6giak részletesen ismertetésre keriilnek a 2.1.3 fejezetben.

1.6 Atelephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétél,
de legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa Kkiilonos
tekintettel a Kkornyezetre veszélyt jelenté tevékenységekre, a
bekovetkezett, kornyezetet érinté rendkiviili eseményekkel egyiitt

A TESBU-Kavics Kft. a tevékenységét a SZTFH-BANYASZ/12369-2/2023. szamu 2023-2025 évi
kitermelési Miiszaki Uzemi Terv alapjan végzi. A telephelyen a TESBU-Kavics Kft.
kavicsbanyaszati tevékenységet folytattak az elmult évtizedekben.

A banya miikodésében az elmult 5 év alatt kornyezetet érint6 rendkiviili események a Megbizo
tajékoztatasa alapjan nem torténtek.

-26-



2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 Alétesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott
termékek listaja a mennyiség és az 6sszetétel feltiintetésével

2.1.1 Létesitmények bemutatasa

Az lizemi teriilet a banyahatésag altal eldirt védétoltéssel hatarolt, az lizemi teriiletre valo
illetéktelen belépést figyelmeztet6 tablak tiltjak. A banyaszati hulladékok ideiglenes tarolasara (3
éven beliili) szolgalé6 medd6hanyodk vannak kialakitva.

A teriileten az alabbi létesitmények talalhatok:
v hidmérleg és mérleghaz
v osztalyozo6 berendezés vizigényének kiszolgalasat biztosito viznyerd to
v’ iroda- és szocialis helyiség 6ltoz6kkel, mobil WC
v raktarkonténer (alapanyagok, kéziszerszamok tarolasa)

(a raktarkonténerben kertil elhelyezésre a mobil kdrmentd6talcaval ellatott gy(ijtépont az
esetlegesen keletkezd veszélyes hulladék tarolasara)

v lizemanyagkut

A banyavallalkozé a tervezett banyaszati tevékenység végzéséhez épitési engedélykoteles
létesitményt nem kivan elhelyezni a banyatelek tertiletén.

A telephelyen keletkez6 veszélyes hulladék gyiijtése az erre kialakitott teriileten és alkalmas
edényzetben, konténerekben torténik.

Y4

A banyaban munkagépek lizemanyaggal torténé utantoltése az izemanyagtolt6-allomas burkolt
feliiletén torténik. A gépek olajcseréjét karbantartasat, mosasat, szerz6dés alapjan szervizben és
mosoban végzik. A szallit6é tehergépjarmiivek és a mobil gépek karbantartasa nem a banyatelek
teriiletén torténik, mivel azok nem tartoznak a banya tulajdonaba. Targyi szerviz tevékenység
kizarolagosan szilikségszer( hibaelharitasra és el6irt karbantartasra korlatozodik.

2.1.2 Monitoring bemutatasa

A banyatelek tertiletén kialakult tavak vizszint mérésére a XI. és XII. téban beszintezett vizmérce
van kihelyezve. A telepitett vizmérce adatait hetente, azonos id6pontban olvassak.

A banyatelek teriiletén kialakitott banyatavakbdl évente két alkalommal (javasolt idépont
marcius-aprilis hé, és augusztus-szeptember hé) vizmintat vesznek, és elemeztetik az alabbi
paraméterek vonatkozasaban: pH, fajlagos elektromos vezetd képesség, 6sszes keménység, vas,
mangan, ammaonium, nitrit, nitrat, 6sszes nitrogén, szulfat, foszfat, dsszes foszfor, klorid, 6sszes
lebeg6 anyag, és asvanyolaj-tartalom (TPH).

A banyatevékenység talajvizre gyakorolt hatasanak megfigyelésére 3 db monitoring kut all
rendelkezésre (vizjogi Uzemeltetési engedély: 35100/10598/2022.4lt.). A meglévé monitoring
létesitményeket az 2. melléklet részletes helyszinrajzan is feltiintettiik.
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Eartﬁ\

Google

2-1. abra: Lapvizmércék, monitoring kutak elhelyezkedése

A monitoring kutakbdl negyedévente mintat kell venni, és meg kell vizsgalni az aldbbi

komponensekre:

— altaldnos vizkémiai paraméterek,

— toxikus fémek és félfémek,

— 0Osszes alifas szénhidrogén (TPH),
— benzol, toluol, etilbenzol, xilolok, egyéb alkilbenzolok (BTEX),

— policiklusos aromas szénhidrogének (PAH).

Paraméter M1 kat M2 kat M3 kut
EOVY 654526,63 654118,88 654458,74
EOV X 210375,21 209904,26 209739,06
Z terep [mBf] 99,40 98,08 97,66

Z cs6perem [mBf] 100,12 98,80 98,44
Talpmélység [m terepszinttdl] 10,0 10,1 10,1
Sziir6zés [m—m, terepszinttol] 2,50-9,00 2,50-9,00 2,50-9,00
Délegyhaza hrsz. 057/27 057/26 057/12
Kialakitas éve 2022 2022 2022

2-1. tablazat: Monitoring kutak fontosabb adatai
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2.1.3 Tevékenység részletes ismertetése

A banyamiivelés modja, kiilfejtéses banyamiivelés kétszintes jovesztéssel torténik.

Az alkalmazott technoldgia 1épései:

o Teriilet el6készités, takaréréteg és meddd eltavolitasa

e Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz al6li kotrasa

e Belsd szallitas, kitermelt haszonanyag deponalasa

e [gény esetén osztalyozas, termékdepo6zas (osztalyozott termékek deponalasa)
e Rakoda3s, szallitas, eladas

o Letermelt teriiletrészek tajrendezése

A feliilvizsgalt tevékenység technologiaja a PE/KTF/3841-3/2016.
kornyezetvédelmi engedély alapjan a feliilvizsgalt id6szakban

A banyamiivelési moéd szerint folyamatosan 150 x 100 méter Kkiterjedésti részen (fél év
termeléshez sziikséges teriiletigény) a fed6 letakaritasa sziikséges. A fed6 letakaritdsa a banyafal
elérehaladdsa soran sziikséges. Fed6kézetnek tekinthet6 a termdtalaj és az alatta valtozo
vastagsagban teleptlil6 agyagos kézetliszt, agyagos kavics. A teriiletre es6 furasok szerint a
fed6ko6zet vastagsaga atlagosan 1 méter. A fedd letakaritasat toldlapos erégéppel, homlokrakodd-
géppel végzik.

A tertileten atlagosan 0,3 méter vastagsagu termdtalajjal lehet szamolni, amely alapjan évente
mintegy 9000 m3 mennyiségli termétalaj felszedése valosul meg. A terméfold eltavolitasa a
banyamiivelés el6rehaladasanak iitemében folyamatosan torténik.

Evente rekultivalhaté teriilet a banyatelek hatarvonala mentén, a foldutak mellett véglegesen
visszamarado szaraz térszinen kialakul6 rézsti, amely évente 1200 m2 nagysagu. Ezekre 0,2 méter
vastagsagu termd6fold teritést szamolva a banyateriileten évente a rekultivaciohoz mintegy 2400
m3 mennyiségl talaj sziikséges. A megkozelitéleg 6600 m3 mennyiségli termd&fold felesleget
célszerli azonnal értékesiteni, mas teriileten talajjavitasi célokra felhasznalni, mivel a teriileten
nem keletkezik tovabbi olyan rész, amelyek rekultivaciéjadhoz a kozeljovoben felhasznalhato.
Amennyiben a teriileten a termétalaj tarolasra kertl, agy olyan alakd és magassagu (max: 4 méter)
depdnidban kell tarolni, amely mérsékli a viz- és széler6ziét. A depodnia viz- és széler6zid altal
veszélyeztetett feliileteinek védelmérdl gondoskodni kell. Tobb éves tarolas esetén a depdénidk
fiivesitése is indokolt lehet. Ilyenkor, a deponia feliiletét gyommentesiteni kell.

Az agyagos kavicsos homok fed6 atlagos vastagsaga 0,7 méter, igy ebbdl évente mintegy 21 000
m3 mennyiség keletkezik. A meddd egy részébdl a banya hatarfeldli oldalan 1 méter széles, 1 méter
magas védotoltés keriil kialakitasra, melynek {6 szerepe a csapadékvizek banyatérbe, banyatoba
torténé befolyasanak megakadalyozdsa. Mas részét a madr kialakult tavak visszatoltésére
hasznaljak fel.

Afedé letakaritasa utan még a szaraz térszinen megkezd6dhet a kavics kitermelése, amely kanalas
kotrégéppel torténik a talajviz szintje felett 0,5 méterig. Ezek utan még a szaraz térszinen allo
vedersoros kotrogép megkezdi a kavics kiszedését, folyamatos szintsiillyesztéssel, amely késébb
mar viz alatti kitermelést jelent. A szaraz térszinen allé vedersoros kotrégép a kavics kiszedését
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folyamatos szintstillyesztéssel a viz aldli kitermeléssel végzi. A kotrogép a kitermelt kavicsot maga
mogé Uriti, deponiat képezve. A kavics felszedését innen és gépkocsira rakodasat homlokrakodé
gép végzi.

Aleirt bAnyamiivelési mdddal elérhetd fejtési mélység (0,4 méter talaj + 0,6 méter agyagos kavics

+ 2-4 méter szaraz kavics + 7-10 méter viz aldl kitermelt kavics) 11-12 méter, igy a 9,8 méter
atlagvastagsagu kavicsos 0sszlet teljes vastagsagban kitermelhetd.

A banyaban torténd belsd szallitas tehergépkocsikkal torténik. A miivelt banyafal elé kirakott
kavicsdep6tdl a mobil osztalyozdig altalaban 30-40 méter, majd a késztermék kiszallitdsa bels6
foldaton mintegy 4-500 méter.

A kitermelési mdédnak megfeleléen a termel§ banyafalakon, a siillyesztés sordn kialakulo
rézsiliszog a szaraz térszinen maximalisan 35°-os lehet, mig viz alatt a kavics 6nbeallasi szogének
megfelel6en maximum 22°-0s. Amennyiben valamely elharithatatlan ok miatt a megengedettnél
nagyobb rézsiliszog képzédne, megsziintetésérol azonnal gondoskodni kell.

A banyafal barmely méret( alavajasa tilos!

Amennyiben a banya barmely részén csuszasveszély érzékelhetd, gy biztonsagi hatarvonalat kell
kijel6lni, a személyeknek, gépeknek veszélyeztetett szakaszokat el kell hagyni és a cstiszasveszély
megszilintetésérol azonnal intézkedni kell.

A banyéaszat soran hasznalt gépek:

e 2 db KAMATSU WA-380 rakodo6gép

e 1 db KIA tehergépkocsi

e 1db LEEBHERR lanctalpas forgé rakodégép

e 1 db MK-2 osztalyoz6 (alvallalkozo)

e 1db TALLER vonévedres kotrégép (alvallalkoz6)
e 1db NJ-1 osztalyozo

e 1dbSM-100 foldgyalu (gréder)

e 1dbIFA 6nt6z6 gépkocsi

e 1db SF-2 aggregator

e 1dbEO41-12 lanctalpas kotrégép (vonévedres)

A rakodégépek iizemanyaggal valo elldtdsa a gépjarmiirél, mennyiségmérdvel és tolt6fejjel
ellatott mobil 1 m3 tartalybdl torténik. A jarmiivek karbantartast helyszinen nem végeznek.

Alkalmazottak létszama jelenleg: 7 f6

o 16 rakodé gépkezel6

e 16 kotrogépkezel6

o 2f66r

e 1 f6 banyafeliigyel6

e 2 f6 részmunkaidds ligyvezetd és ligyintézd
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A vizsgdlt idészakban befejezett tdjrendezések
XI. szamii banyaté és a XII. szami banyato

A banyavallalkoz6 a Délegyhaza kiiltertilet 057/8-9-10-11-12 hrsz-u ingatlanokon fekvd ,XII-es
banyatd” és a Délegyhdaza kiilteriilet 057 /28 hrsz.-d ingatlanon fekvd ,XI.-es banyat6” kitermelést
mar 2018. év végén befejezte.

A nevezett ingatlanok tekintetében banyavallalkoz6 a betervezett tijrendezési feladatokat
elvégezte, az Gjrahasznositasi célja: j6léti, pihenési célokat szolgal6 horgasztavak kialakitasa.

SZTFH-BANYASZ/5862-6/2023 szamon a Banyaszati Hat6sag a tajrendezést elfogadta.

L szami banyato és a VI-IX. szamu bdanyatoé

Abanyavallalkoz6 Délegyhaza kiiltertilet Délegyhaza 057/2,5,27 hrsz-t ingatlanon fekvd ,I. szdmii
bdnyatd” kitermelését 2022 év végével fejezte be.

A Bugyi 01248/1,2 - VI. szamu bdnyatd, a Délegyhaza 050/29,30 - VII és VIII. szdmit banyatavak,
valamint a Bugyi 01251/1 - IX. szdmil bdnyaté az id6szaki miiszaki lizemi tervek alapjan 2000. -
2005. kozotti idészakban kertiltek kitermelésre.

A nevezett ingatlanok tekintetében banyavallalkoz6 a betervezett tajrendezési feladatokat
elvégezte, az Gjrahasznositasi célja: j6léti, pihenési célokat szolgal6 horgasztavak kialakitasa.

SZTFH-BANYASZ/717-1/2024 szamon a Banyaszati Hat6sag a tajrendezést elfogadta.

A feliilvizsgalt tevékenység technoldgiajaban valtozas allt be, és
tovabbiakban az alabbiak szerint tervezett:

A banyamiivelési méd a kitermelés helyszinein kiilonb6zé igénybevétellel jar, a szaraz fejtési
részeken altaldban 150 x 100 méter Kkiterjedésli részen (fél év termeléshez sziikséges
teriiletigény) a fed6t letakaritjak. A fedd letakaritasat homlokrakodé-géppel végzik. Az atlagosan
0,5-1 méteres fedd letakaritdsa utdn még a szaraz térszinen megkezdddhet a kavics kitermelése,
amely kanalas kotrogéppel torténik a talajviz szintje felett 0,5 méterig. Ezek utdn még a szaraz
térszinen all6 vedersoros/dobdkanalas kotrogép megkezdi a kavics kiszedését, folyamatos
szintslillyesztéssel, amely késébb mar viz alatti kitermelést jelent.

A kotrégép a kitermelt kavicsot maga mogé Uriti, ezzel depdniat képezve. A depdbdl a kavics
felszedését és gépkocsira rakodasat homlokrakodé gép végzi. A leirt banyamiivelési moéddal
elérhetd fejtési mélység (0.4 méter talaj + 0.6 méter agyagos kavics + 2-4 méter szaraz kavics + 7-
10 méter viz aldl kitermelt kavics) 11-12 méter, igy a 9,8 méter atlagvastagsagu kavicsos dsszlet
teljes vastagsagban kitermelhetd.

A teljes egészében viz aldli (utankotras esetén) asvanyi nyersanyag kitermelése sz
szivokotro segitségével torténik. A szivokotro szintén alkalmas szarazszint jovesztésére,
azonban a technoldgiat foként a mar meglévé banyatavak utankotrasi tevékenységhez
kivanjak igénybe venni. A viz alatti 5 - 8 m vastagsagu homokos kavicsréteg kitermelését
45°-0s viz alatti munkarézsii megtartasa mellett tervezik az alaplapi szintig. A kavicsos
zagy csOvezetéken Keresztiil jut el a partra, ahol egy elektromos meghajtasia
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dehidratorkerékbe Kkeriil. A zagybdl szarmaz6 vizet iilepités utan tervezik visszavezetni a
toba.

A banyaban torténé belsé szallitds tehergépkocsikkal és csévezetéken keresztiil torténik. A
kitermelési m6dnak megfelel6en a termeld banyafalakon, a siillyesztés soran kialakulé rézsiiszog
a szaraz térszinen maximadlisan 35°-os lehet, mig viz alatt a kavics Onbeallasi szogének
megfelel6en maximum 22°-os.

Uszokotro esetén a viztelenitést kovetden a Kitermelt nyersanyagot elektromos meghajtast parti
szallitészalag rendszer segitségével deponaljak.

Szarazrol torténd kitermelés esetén a termelvényt kozvetleniil a depdba helyezik.

Tervezett tdjrendezés

A teriilet rekultivaciéja a haszonanyag talajviz aloli kitermelését kovetSen visszamaradé teriilet
rendezésébdl All:

e partvonal és végrézsiik kialakitasa
e nodvényesités.

Ehhez a nem értékesitett (medds) anyagot, tovabba a korabban letermelt és depozott feltalajt
hasznaljak fel. A rekultivacié elvégzése Ugy gazdasdgos a banyavallalkoz6é szadmara, ha a
kitermelést kovetSen a mar letermelt teriileten rogton el is végzik azt. Igy a rekultivacios
tevékenységet is gyakorlatilag folyamatosan végzik a haszonanyag kitermelését kdvetGen.

2.1.4 Atevékenység megkezdésének idopontja
A banyatelek fektetés hatarozat szama 3324/1995/3.

A TESBU-Kavics Kft. a tevékenységét a Szabalyozott Tevékenységek Felligyeleti Hatdsag
Budapesti Banyafeliigyeleti Osztaly SZTFH-BANYASZ/12369-2/2023. szamu hatarozataban
jovahagyott miiszaki lizemi terv alapjan végzi.

2.1.5 A felhasznalt anyagok listaja
Technolégiaban felhasznalt nyersanyagok:
e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)

A banyaban évente ~250 lizemnapon a megrendelések fliggvényében, napi max. 1600 m3 kavics
kitermelését tervezik (400 000 m3/év kapacitast vizsgalva).
Egyéb nyersanyag, energia:

e Uzemanyag (munkagépek, szallitéjarmiivek, aggregatorok)
e Kendanyagok
e Viz (porlekotés, szocidlis igények)
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A varhaté dizeliizemanyag fogyasztas (maximum napi 10 6ra munkaval szamolva):

Szama |Fogyasztds| Fogyasztas Fogyasztas
Tipus
db 1/h 1/nap kg/nap
kotrogép 1 13 130 111
homlokrakodo 2 34 340 289
arokaso 1 15 150 128
tehergépkocsi 2 30 300 255
Osszesen: 783

w7

2.1.6 Az elballitott termékek listaja

A produktiv dsszlet a fels6pleisztocén tormelékes homok, kavicsos homok, homokos kavics és
kavics kifejlédésekkel. A haszonanyagot az osztalyozott kavics, illetve homok alkotja. A kitermelés

2-2. tablazat: Varhaté iizemanyag fogyasztas

litemét a Banyakapitanysag altal jovahagyott litemezés szerint végzik

e Kkavics
e homok
i Kitermelt Kitermelt
év
kavicsos homok (m3) meddd (m3)
2021 310003 63 540
2022 258 949 68571
2023 150923 30 000
2024 87 387 -

2-3. tablazat: A jelenleg érvényben 1évé miiszaki iitemterv alapjan tervezett és kitermelt haszonanyag
jovesztési mennyiségek

5 880 995 m3
400 000 m3/év ~ 720 000 t/év

2025. év Kitermelhet6 asvanyvagyon
Tervezett maximalis kitermelés:
Banyamiivelés varhato ideje: 14-15 év

2.1.7 Személyi feltételek bemutatasa

A technolégidhoz a technikai (targyi) és személyi feltételeket a Banyavallalkoz6 biztositja.

A banyaszati tevékenység feliigyeletét a Banyakapitanysag altal elfogadott felel6s miiszaki vezeto,
felel6s miiszaki vezet6 helyettes és a banyaszati feliigyeleti személy latja el.
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Létszam: 1 f6 ligyvezetd
1 f6 miiszaki felligyelet
1 f6 mérlegkezel6, adminisztrator
6 f6 gépkezelb

A banyaiizemben a termelés kétszakos. A szallitas varhatéan 6.00-18.00 kozott torténik. A Kotras
nappali id6szakra korlatozodik.

2.1.8 Banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek, berendezések bemutatasa

Banyaszat sordn hasznalt gépek egy része sajat, de néhany teriilet le /kitermelését alvallalkozoval
végeztetik, igy azokat az alvallalkoz6k bocsatjak rendelkezésre.

Sajat:
- 1dbvedersoros kotrégép
- 2 db homlokrakodé gép
- 1db arokasé
- 1 db osztalyozé (sziikség esetén)
- 1db asz6 szivokotrd
- 2 db tehergépkocsi

- 1 dbviztelenit kerék
- parti szallitészalag rendszer

I. Alvallalkoz6 (tajrendezés):
- 2 db homlokrakodé gép
- 1 db lanctalpas mélyaso kotrogép

I1. Alvallalkozé:
- 1dbarokaso
- 1 db dobdkanalas kotrégép
- 2 db homlokrakodé gép
- 1db osztalyozé

2.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok,
bejelentések, hatdosagi ellenOrzések, engedélyek, hatarozatok,
kotelezések ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamendleg.

A ,Bugyi VI. -homok, kavics” banya a Banyakapitanysag felé torténé adatszolgaltatasokat teljesiti
az alabbi eldirasok szerint:

A bdnydszatrél sz616 1993. évi XLVIII. térvény 25. § (2) bekezdés és e térvény végrehajtdsdra kiadott
203/1998. (X11.19.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés, valamint a bdnydszati hulladékok kezelésérdl
sz616 14/2008. (1V.3.) GKM rendelet 14. § (3) bekezdés adatszolgdltatdsi kotelezettséget ir el6 a
bdnyavdllalkozo részére, amelyet a tdrgyévet kévetd év februdr 28-ig kell teljesiteni.

A vizsgalt id6szakban tobb Banyahatdsagi ellendrzés is tortént, mely soran eltérést nem talaltak.
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A tevékenységre vonatkozo6 engedélyeket a 2.4. fejezetben foglaltuk dssze.

Az elmult 5 évben a TESBU-Kavics Kft. a ,Bugyi VI. kavicsos homok” védnev{i banyat iizemszer(ien
és a kornyezetvédelmi engedélynek betartasa mellett miikodtették, birsagot nem kapott.

2.3 Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

A banyaiizem teriiletén a szennyviz gytijtése zart szennyviztaroléban torténik.

A banyaban munkagépek lizemanyaggal torténd utdntoltése az lizemanyagtolt-allomas burkolt
feliiletén torténik. A gépek olajcseréjét karbantartasat, mosasat, szerz6dés alapjan szervizben és
moso6ban végzik. A szallité tehergépjarmiivek és a mobil gépek karbantartasa nem a banyatelek
teriiletén torténik, mivel azok nem tartoznak a banya tulajdonaba. Targyi szerviz tevékenység
kizarélagosan sziikségszer( hibaelharitasra és el6irt karbantartasra korlatozodik.
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levegd

Eghajlat

Mérsékelten meleg éghajlati kistaj2. Az évi napfénytartam E-on 1950 éra Kkoriili, délen
megkdzeliti a 2000 6rat. A nyari napsiités 780 6ra kortili, a téli 180 ora.

Az évi kozéphSmeérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,3 °C. Aprilis 6-8. és oktéber 20-22. kozotti,
azaz évente mintegy 195-198 napon at az éves kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Apr. 4-5
és okt. 25-30. kozott a hdmérséklet altalaban mar nem, ill. még nem csékken fagypont al3, s ez
204-208 fagymentes napot jelent évente. Az abszolit h6mérsékleti maximumok sokévi atlaga 34,0
°C. a minimumoké -16,3 és -17,3 °C.

A Kistaj E-i és kozépsé részében az évi csapadékosszeg 510-530 mm, mashol 530-550 mm. A
vegetaciés idészak csapadékosszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A téli félévben
30-32 hétakaroés nap valdszin(, a horéteg atlagos maximalis vastagsaga 20 cm. Az ariditasi index
az E-i és a kozéps6 részeken 1,35 koriili, D-en 1,30. Az uralkodé szélirany az ENy-i, az atlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s. Kiilondsen az E-i és a kozépsé vidék eléggé széaraz, ezért féként a
szarazsagtird kultirak szamara megfelel6 az éghajlat.

A kornyezeti levegé mindsége

Bugyi teriiletét a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolé modositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 13. Az orszag tobbi teriilete, kivéve a kijelolt varosokat zona
leveg6mindségi csoportba sorolta.

Zéna SO, NO, CO  PMy Benzol 0y

% "z or§zag tobbi teriilete, kivéve a F F F E | F 0
kijelolt varosokat
A z6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) 5. melléklete tartalmazza,
amely alapjan:

B csoport: azon terlilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkoz6 hatarértéket és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szereplé anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tiréshatar nincs megallapitva,
de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld
anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terlilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tiiréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag

2Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere
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tekintetében a fels§ vizsgalati kiiszob és a levegSterheltségi szintre vonatkozo hatarérték,
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl$ anyagok esetében
a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint az also vizsgalati kiisz6bot nem haladja
meg.

O-I csoport:  azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidéja meghaladja a célértéket.

Hattér légszennyezettség jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség Mér6éhaldzat
Szazhalombatta- Bizavirag tér automata allomasanak 2023. évi dtlag mérési eredményeit vettiik
alapul, melynek éves atlag adatait az aladbbi tdblazatban mutatjuk be.

SO2 NO: NOx co PM10
(ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3) (ng/m3)
4,75 16,2 33,6 533,9 18

3-1. tablazat OLM Szazhalombatta automata allomasanak mérési adatai

3.1.1 A jellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technologiai levegdigények nagysaganak,
idotartamanak valtozasa)

A banya jellemz6 leveg6hasznalatai alapvetden az alkalmazott technol6gidhoz kot6dnek, melyek:

A banyamiivelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése:

» A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyezo6 hatasa
» A banyamiiveléssel és szallitassal jaré porszennyezés

A banya teriiletén torténdé belsé szallitas 1égszennyezd hatasa varhatdéan elhanyagolhatd lesz,
mivel a kiporzas megakadalyozdsa érdekében a porzé feliilleteket locsolni kivanjak és a
nehézgépjarmiivek sebessége max. 20 km/h-ban van meghatarozva.

Az utdnkotrds technoldgidja levegét nem haszndl

o Az alkalmazott gépek elektromos iizemiiek, melynek villamos energia szolgaltatasa
halézatrol biztositott.

e A kitermelés viz aldl torténik, még a nyersanyag viztelenitése utdn sem kell kiporzassal
szamolni.

e Akitermelt haszonanyag féldnedves dllapotban szallitészalagon tavozik a tertiletr6l.
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3.1.2 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegé el6allitasat szolgalé
berendezések és technoldgiak leirasa

ss=7

el6allitasat szolgal6é berendezések és technolégidk nem keriilnek alkalmazasra.

3.1.3 A légszennyezést 0kozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatasa

3.1.3.1 A bdnyamiivelési technolégia légszennyezése

A bdnyamiivelésnél alkalmazott technoldégidk

o Teriilet el6készités, munkaszintek kialakitasa (lefedés, medd6elhelyezés)
e Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz al6li kotras

e Kitermelt haszonanyag deponalas

e Osztalyozas, termékdepdzas (osztalyozott termékek deponalasa)

o Torés

o Végtermék depdzas (sziikség esetén)

e Rakodas, szallitas eladas

e Letermelt teriiletrészek tajrendezése

3.1.3.2 Légszennyezd hatdsok, paraméterek

A bdnyamijvelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— A kitermelést végz6 , valamint rakodé gépek légszennyezését teljesitménylik, a szallitd
jarmiivek légszennyezését haladasi sebességiik hatidrozza meg. Légszennyezd
komponenseik (CO, NO2, SOz, PMi, és kiillonb6z6 szénhidrogének).

A bdnyamiiveléssel és a szdllitdssal jdré légszennyezés:

—  Abanyaudvar és az ideiglenes dep6nidk (haszonanyag, meddd), nyitott feliiletének porzasa
(mikodé feliilet nagysaga)

— A banyaszati tevékenység porzasa (a haszonanyag kitermelés volumene)

—  Rakodas és szallitas porzasa

— A Dbanyaszati tevékenység soran kialakulé 1j domborzati formak hatasara a
mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa (szélirany, szélsebesség, paratartalom,
hémérséklet stb.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Tertlet el6készités (rakoddgép)
—  Osztalyozas
—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Eqyéb levegdszennyezések:

—  Szallitéjarmiivek, munkagépek kipufogdgazai

Az lizemi szallitasi utakon a kiporzast szdraz idében locsolassal csokkentik, illetve a teherauték
rakterét kiszérédas ellen ponyvaval fedik.
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A haszonanyag foldnedves allapotban keriil kitermelésre, osztalyozasra, illetve rakoddsra, igy az
ezekbdl a folyamatokbdl szarmazé kiporzas elhanyagolhaté mértéki.

3.1.4 A hasznalt leveg6 (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és
hatasfokuk ismertetése, valamint a tisztitoberendezésben levalasztott
anyagok kezelésének és elhelyezésének leirasa

A banyamiivelés technoldgija szaraz idében porképzédést okozhat a kozet fejtésekor, lizemi
szallitaskor, osztalyozasnal és depdzasnal.

A kiporzas mértékét minimalis szintre csokkentd technolégidk, berendezések:

— A humusz depoéniafiivesitése
— Locsolas az lizemi szallitasi utakon szaraz id6ben
— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordas megsziintetése.

3.1.5 A helyhez kotott pontszerii és diffuz légszennyez6 forrasok jellemzdinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgazok jellemzdinek és a levegdészennyezd
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges
emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa

3.1.5.1 Helyhez kététt pontszerii légszennyezd forrdsok

A banyaszati technolégiakkal kapcsolatban bejelentett pontforrds nem talalhato.

3.1.5.2 Helyhez kététt diffiiz Iégszennyezd forrdsok
A tevékenységbdl adoddan a teriileten bejelentett diffiiz forrds nem iizemel.

A tevékenység végzése soran az egyes fazisokbol (kitermelés, deponalas, rakodas, szallitas) diffuz
levegbterheléssel kell szamolni. Mivel a kitermelés viz al6l torténik, a frissen deponalt
haszonanyag nedves allapotd, igy ezen fazis diffiz kibocsatasa kis mértékiinek tekinthetd. A
szdraz id6szakokban a deponadlt anyag, illetve a kiszallitasi/bels6 szallitasi utvonalak locsolasa
sziikséges a kiporzas hatdsanak csokkentése érdekében. A belsd szallitds tehergépkocsikkal
torténik a kitermelés helyszinét6l a mobil osztalyozdig kb. 30-40 méter, a késztermék szallitasa
bels6 folduton 400-500 méter megtételével. A telephelyen beliil a rakodas a banyatelek hataratol
kb. 400 méter tavolsagban torténik, az ebbdl szarmazd por a banyatelek hataran nem okoz
légszennyezettséget. A kitermeléshez hasznalt munkagépek és a belsé szallitast végzd
gépjarmiivek kibocsatasai kis mértéki terhelést jelentenek.

3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel Kkapcsolatban rendszeresen vagy
idészakosan iizemeltetett mozgdé légszennyezé forrasok jellemzo
kibocsatasi adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve
jarmiiforgalom hatasai

A banyaban végzett tevékenység levegs igénybevétellel nem jar. A Bugyi VI. kavicsos homokbanya

jellemz6 levegOszennyez6 hatdsai a kitermelési, feldolgozasi és szallitdsi technoldgiabdl
adddhatnak.

o AKkitermelésnél és szallitasnal alkalmazott berendezések, jarmiivek égéstermékei
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o Akitermelésnél és szallitdsndl alkalmazott technol6giakbol szarmazdé porkibocsatas

A szallitds soran a megfelel§ sebesség megvalasztasaval a por kibocsatds nagymértékben
csokkenthetd, ezért a bels6 utakon a gépjarmiivel sebességét 20 km/h-ban maximaltak. A
keletkez6 pormennyiség csokkentését elsésorban az utvonalak locsolasaval (locsolokocsi) és a
ponyvatakaras el6irasaval érik el.

3.1.6.1 A szallitds volumene

A piaci igények altal tervezett kitermelési mennyiség alapjan a kavics kiszallitasa max. 400 000
m3/év (720 000 t/év). Ez naponta (250 munkanap) atlagosan 2880 t termék kiszallitast jelent a
vevOk gépjarmiiveivel, ami altaldban 25 t megengedett teherbirasui jarmliveken torténik. A
kiszallitds a banya hitelesitett hidmérlegén keresztiil a nappali id6szakban torténik. A feltoltéshez
varhatdan 6sszesen 1 356 120 m3 anyag sziikséges, azaz folyamatos tevékenységgel szamolva 79
772 m3/év = 143 590 t/év. Ez naponta atlagosan 574 t tolt6anyagot jelent, beszallitas altaldban
25 t megengedett teherbirasu jarmtiveken torténik. A kiszallitas-beszallitas a banya hitelesitett
hidmérlegén keresztiil a nappali idészakban torténik. Jellemz&en az anyag ki- és beszallitas
visszfuvarban torténik, azonban a biztonsag javara kiilon szallitassal szamoltunk. A kitermelt
nyersanyag kiszallitdsa a Bugyi 01193/1 hrsz.-t tton, a Bugyi kozséget elkeriil6 5207 jeld, szilard
burkolatd 0sszekot6 utakon és az 51-es fOuton torténik, maximum 138 forduldt, azaz 276
elhaladast jelenthet naponta.

A5207. sz. 6sszekotd Ut érintett szakaszahoz legkozelebb esé 2023-es forgalmi adatokat a Magyar
Kozat Allami Kozitkezel6 Fejleszté és Informaciés Kozhaszni Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu/Lapok/forgalomszamlalas.aspx) megtaldlhaté ,Orszagos kozutak
2023. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” c. dokumentaciéja tartalmazza.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K - kiils6
— szamlalé allomas tipusa: M -mellékallomas

— forgalom jellege:

. jelleg 1:
c - Atlagos jellegii forgalom. M1 autépalya Bicske és 13 sz. fétiti csomépont
kozti szakasza, M3 autopalya MO autdéut- és 32 sz. f6ut csomoépontja kozti
szakasza, M6 autopalya, 34 sz. féut, 22, 31, 44, 51, 53, 55, 56, 61, 62, 63, 68, 83,
304, 430 sz. féutak szakaszai.

o jelleg 2:
2 - Osszes egyéb ut, mely nem tartozik az ,1” vagy a ,,3” jellegbe.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j - jarmi
E - egységjarmi
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A szamlaldéallomas
. hata lvé
Kozatszama | Utkategoria Szelvény [km] atarsze veny hossza [km]
[km] . , forgalom L
tipusa fekvése . kédja
jellege
5207 Osszekotd ut 1+000 0+000 3+169 3,169 M K c2 13578
3-2. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2023
Személy- Autébusz Tehergépkocsi
i (0 épkocsi
.. Osszes motoros | Nehéz motoros Osszes gep'oc51 Motor- L,
Osszes forgalom teher- és .., | Kerékpar
L, forgalom forgalom , . ] ; L, ; . | nyerges | kerékpar
Szamlaloé- gépkocsi | kisteher- | egyes |csuklds | sz6lé | potkocsis
. . . . specialis
allomas gépkocsi
kddja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [j/map] | [j/nap] |[j/map] | [j/nap] |[j/map]| [i/nap] | [i/nap] | [j/nap] | [j/map]
1)-(8) ®)-(7) (2)-(6)) (4)-(6) 1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (€))
13578 2292 4379 2285 4377 1397 3493 1397 874 0 0 154 133 1110 14 7

3-3. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2023




Az 5207. sz. 6sszekotéut forgalmi adatai kiszallitassal novelt forgalomra

Az 5207. sz. 6sszekot6 ut forgalomszamlalasi adatai nem tartalmazzaka 2021. évben a banyaban
jovesztett kézet kiszallitdsat. Ahhoz, hogy a banya termék kiszallitdsainak hatasait vizsgalni
tudjuk, a 2021 évi forgalomszamlaldsi adatokhoz a maximalis kitermelés kiszallitdsdhoz
kapcsolddo napi forgalmat hozza kell adni, ami 70 forduldt, azaz 140 elhaladast jelent naponta.

Az 5207. sz. ut forgalmi adatai alapforgalomra, 1+000 km szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar
% 100 38,25 61,14 0 0,61
NF [j/nap] 2285 874 1397 0 14

3-4. tablazat: Az 5207. kozat, 1+000 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 5207. sz. 6sszekoto ut, 1+000 km szelvény)
- alapforgalom

M szgk.
H tehergk.
autébusz

B motorkerékpar

3-1. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (Az 5207. kozut, 1+000 km szelvény) - alapforgalom,
amely tartalmazza a tervezett kiszallitas forgalmat

Az 5207. sz. ut forgalmi adatai kiszallitassal névelt forgalomra, 1+000 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autobusz motorkerékpar
% 100 34,13 65,33 0 0,55
NF [j/nap] 2561 874 1673 0 14

3-5. tablazat: Az 5207. kéziat, 1+000 km szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)
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Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 5207. sz. 6sszekoto ut, 1+000 km szelvény)
- novelt forgalom

W szgk.
H tehergk.
autébusz

B motorkerékpar

3-2. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (Az 5207. kozit, 1+000km szelvény) - novelt forgalom

A fenti tablazatokbo6l megallapithaté, hogy a 5207. ut 1+000 km szelvény jelenlegi (alap)
tehergépjarmii forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak a 61,14 %-a. A jovesztett kdzet
kiszallitasa (~276 jarm{i/nap) az bekotout tehergépjarmi forgalmaban 4,19 %-os novekedést
jelent.

3.1.6.2 Aszdllitdsi tevékenységek légszennyezésének hatdsteriilete (kozvetett hatdsteriilet)

A jovesztett kdzet kiszallitasi utvonalat a Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhato. fejezet e
lején ismertettiik. A kozvetett hatasteriiletek meghatarozasanal az 5207 sz. kozut szallitasi
utvonalat vizsgaltuk. Mivel a vizsgalt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek
légszennyezésének vizsgalatanal csak a kipufogogazok 1égszennyez6 hatasat vettiik figyelembe.

A Kkozlekedési emisszié sokkomponensili szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségt6l (csak az SO»-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6z6é emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immissziés hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A Kipufogdgaz alkotoi kozil , Kritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-oxidok (mint NO3), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt a szennyezét figyelembe venni.

Mivel a szdllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo (alvallalkozdk, egyéb
felhasznalok stb. szallitanak), ezért a kozlekedési emisszids paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az 5207. kozut 0+000 - 3+169 hatarszelvény(i szakaszan
okozott forgalomnovekedés a jarmiikategoriak alapjan a kovetkez6 tablazat szerint alakul (276
elhaladas).
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Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai jarmiikategoria 5207. sz. Ut 5207 sz. Ut

Alapforgalom Novelt forgalom
(1+000 szelvény) (1+000 szelvény)

Személygépkocsi 874 874

3,5 t > tehergépkocsi 1397 1673

Autébusz 0 0
z 2271 2547

3-6. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

Megjegyzés: alapforgalom: a banya kiszallitdsa nélkiili forgalom
novelt forgalom: tervezett kiszallitassal terhelt forgalom

A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

30

I I I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.8

hitps://www_nainap_hu
15 \

10 \

C (ug/m3)

" \k
[ —
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 5.54 ug/m3

3-3.abra: Az 5207. sz. (1+000 km szelvény) koziit, baAnyabdl szarmaz6 kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 éras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Szamitdsi eredmények - T ords dtlag terhelfseég

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 a0
C (ng/m3) 296 119 721 528 422 354 3.06 27 244 222

Atlagérték: 554 pg/m3

1 6ras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m

3-7. tablazat: Az 5207. sz. (1+000 km szelvény) koziut, banyaboél szarmazo Kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 6ras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = 13 m

a) azegy 6ras (PMj esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A fenti diagramrol leolvashaté, hogy az itvonalon az alapforgalomboél ad6dé jarmiivek nitrogén-
dioxid kibocsatasdnak kozvetett hatasteriilete 13 m, az atlagos NO: koncentracié értéke
5,54 pg/ms3, ami a megengedett 100 pg/ms3 egészségligyi hatarérték kozel 5,5 %-a.

A terjedésvizsgalat eredménye (maximalis termelés mellett):

A jovesztett kdzet kiszallitdsa 4,19 %-os tehergépjarmil novekedést jelent (0sszes motoros

forgalom tekintetében).

A vizsgdlt utszakasz NO: légszennyezé6 anyag kibocsdtdsa
tehergépjdrmii forgalom mellett:

w
(<]

kiszallitassal novelt

I I I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.8
https://www_nainap_hu

C (ugim3)
]

0 10 20 30 40 50 60 70

X (méter)

— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 6.49 pg/m3

80

920

100

3-4. abra: Az 5207. sz. (1+000 km szelvény) koziit, a tervezett banyabol szarmazé kiszallitassal novelve,
gépjarmii forgalmanak 1 dras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag ferfiefliség

X (m) 1 10 20 30 40 50 60

80

90

C (ug/m3) 347 14 8.46 6.2 495 415 36

318

286

261

Atlagérték: 649 pg/m3

1 6ras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m

3-8. tablazat: Az 5207. sz. (1+000 km szelvény) kozit, a tervezett banyabol szarmazo Kiszallitassal novelve,
gépjarmii forgalmanak 1 oras atlag nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = 16 m
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b) azegy 6rds (PMo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramokrdl leolvashat6, hogy az dtvonalon a szallité jarmiivek okozta forgalomnoévekedés
nitrogén-dioxid kibocsatasdnak kozvetett hatasteriilete 16 méterre nétt, az atlagos
NOzkoncentracio értéke 6,49 pg/ms3, ami a megengedett 100 pg/ms3 egészségligyi hatarérték kozel
6,5 %-a.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitas program segitségével igazoltuk, hogy a Bugyi VI. kavicsos homokbanya
nyersanyag Kkiszallitdsdhoz kapcsolddd tehergépjarmii forgalom, nitrogén-dioxid (NO3),
légszennyezéanyag kibocsatasa nem jelent szamot tevé kornyezeti kockdzatot a kornyezd
védend6 létesitményekre, illetve az Utvonalak mentén kismértékd hattérterhelés novekedést
okoz.

3.1.7 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A porzds keletkezési helyei:

—  Tertlet el6készités (rakoddgép)
—  Osztalyozas

—  Torés

—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Eqyéb levegdszennyezések:

- Szallitéjarmiivek, munkagépek kipufogdgazai

A kiporzas mértékének csokkentése érdekében az ilizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz
id6ben locsolassal csokkentik, illetve a teherautdk rakterét kiszorodas ellen ponyvaval fedik.

A banyan belil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A szallitds soran a haladasi sebesség max. 20 km/h, ill. rakodasi helyre torténd
beallasnal: max 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazo6 kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfeleld
miiszaki allapotban 1évé és a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha az lizemvezet§/kezel0személyzet az tizemszert(it6l eltér6 porzast észlel vagy az tudomdasara
jut, intézkedik a hiba elharitasar6l és az Osszegy(lt por azonnali Osszetakaritasardl. Fenti
eseményt az lizemvezeto rogziti a Munkahelyi ellen6rzési napléban.

-46-



3.1.8 A légszennyezé forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak
jogszabalyi hattere

Fontosabb leveqgdkérnyezeti jogszabdlyok:

— 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

- 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérol

— 1995. évi LIIL tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

—  306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelméral

Aleveg6 védelmérol sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12¢. pontja értelében:

12 c. helyhez kététt diffiiz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt difftiz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a difftz forras altal maximalis kapacitaskihaszndlas, ennek hianyaban
jellemz6 iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffiz forras kornyezetében a talajkozeli és magas
légkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra
szamitott varhat6 talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-4anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMlO esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

s

3.1.8.1 Sajdt gépekkel torténé kitermelés

A banyaszati tevékenység soran felhasznalt lizemanyag mennyiségbdl (MSZ 21459/1-81,
21459/2-81 és a 21457 /4-80-as szabvanyok felhasznaldsaval) alapjan megbecsiiltiik a varhaté
szennyezdanyag kibocsatast. Az lizemelést kétszakosnak tervezik a kibocsatast napi kapacitas 10
oraban torténd kitermelése mellett vettiik figyelembe.

e 1 db vedersoros kotrogép
e 2 db homlokrakodé gép
e 1db arokasé

e 2 db tehergépkocsi

. B Fajlagos Uzemanyag kibocsatott légszennyez6
Légszennyez0 Kibocsatas fogyasztas anyag
anyagok
kg/t kg/nap kg/map (10 6ra) mg/s
COo 32 25.056 696.0000
SO 7.7 283 6.0291 167.4750
NOx 4.4 3.4452 95.7000
Szilard anyag 6 4.698 130.5000

3-9. tablazat Felhasznalt iizemanyag mennyiségb6l becsiilt szennyezéanyag kibocsatas
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A Dbels6 utak légszennyez6anyag kibocsatasanak vizsgalatdhoz a Koézép-Tisza vidéki
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FeliigyelGség altal fejlesztett ,A 1égszennyezd forrasok
hatasteriiletének becslése” elnevezésli programmal szamitottuk ki.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min6ségtél (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok k6zott, a killonb6z6 emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A hattérterhelés jellemzésére az Orszagos Légszennyezettségi Mérdéhaldzat Szazhalombatta
automata mérdallomasanak 2023. évi adatait hasznaltuk fel.

Légszennyez anyagok Hatarertékek Cama Hatastavolsag
(ng/m?3) (ng/m3)
co 10000 71 26 m
SO2 250 17 27m
NOx 200 9,77 26 m
Szilard anyag 200 3,16 -

3-10. tablazat: 1 oras (Szilard anyag esetében 24 6ras) atlagolasi idore szamolt immissziok

e I T T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
https://www_natnap_hu
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1 ] fe—
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0
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X (méter)
= Szén-monoxid, CO == Maximum: 71 pg/m3 -13m __ C -feltétel: 56.8 yg/m3 — Atlag: 27.9 pg/m3
-26m

3-5. abra: CO-ra vonatkozo terjedési gorbe
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C (ugim3)

C (ugim3)
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3-7. abra: NOx-re vonatkoz6 terjedési gérbe

-49-



Az elvégzett mérések és szamitasok alapjan a kialakulé 1égszennyezettségi koncentraciok a
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1. szamu melléklete szerint hatarértékek a védendé épiileteknél
minden esetben teljesililnek. A varhat6 hatasteriileten védendd ingatlan nem talalhaté.

yayd

3.1.8.2 Alvdllalkozok dltal torténd kitermelés

A banyaszati tevékenység soran felhasznalt lizemanyag mennyiségbdl (MSZ 21459/1-81,
21459/2-81 és a 21457 /4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltiik a varhaté
szennyez6anyag kibocsatast. Az lizemelést kétszakosnak tervezik a kibocsatast napi kapacitas 10
oraban torténé kitermelése mellett vettiik figyelembe.

e 1dbkotrégép
e 2 dbhomlokrakodé gép
e 1dbarokasé

) B Fajlagos Uzemanyag kibocsatott légszennyez6
Légszennyezo Kibocsatas fogyasztas anyag
anyagok
kg/t kg/nap kg/map (10 6ra) mg/s
(0] 32 16.896 469.3333
SO 7.7 - 4.0656 112.9333
NOx 4.4 2.3232 64.5333
Szilard anyag 6 3.168 88.0000

3-11. tablazat Felhasznalt iizemanyag mennyiségb6l becsiilt szennyezdanyag kibocsatas

A bels6 utak légszennyezéanyag kibocsatasanak vizsgalatahoz a Kozép-Tisza vidéki
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség altal fejlesztett ,A légszennyez6 forrasok
hatasteriiletének becslése” elnevezésii programmal szamitottuk ki.

A kozlekedési emisszi6 sokkomponensl szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min6ségtél (csak az
SOz-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbdz6 emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkozé immissziés hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A hattérterhelés jellemzésére az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalézat Szazhalombatta
automata mérdallomasanak 2023. évi adatait hasznaltuk fel.

Légszennyezd anyagok Hatarértékek Camax Hatastavolsag
(ng/m3) (ng/m3)
co 10000 45,5 26 m
SO; 250 11 26 m
NOx 200 6,25 26 m
Szilard anyag 200 2,03 -

3-12. tablazat: 1 oras (Szilard anyag esetében 24 6ras) atlagolasi idére szamolt immissziok
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3-8. abra: CO-ra vonatkozo terjedési gorbe
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3-9. abra: SO2-ra vonatkoz6 terjedési gérbe
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3-10. abra: NOx-re vonatkoz6 terjedési gorbe

Az elvégzett mérések és szamitdsok alapjan a kialakul6 légszennyezettségi koncentracidk a
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1. szamu melléklete szerint hatarértékek a védendo épiileteknél
minden esetben teljesiilnek. A varhaté hatasteriileten védendd ingatlan nem talalhaté.

3.1.9 AKiporzas altal okozott légszennyezés

A banyavallalkoz6 torekszik az aktiv nyitott feliiletek minimalizaldsara. A kiporzas altal érintett
banyateriilet csokkentése érdekében a tijrendezési terv alapjan rekultivaciés munkak zajlanak.

Hosszan tart6 szdraz idészak esetén, a kiporzas csokkentését a szallité utak locsolasaval oldjak
meg, a kocsikat a kiporzas ellen ponyvatakarassal fedik.

A levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezdé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 6ras szall6 por
koncentraci6ja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az50 pg/m3-t.

3.1.10 Ellenérzések, havaria események

Az el6z6 engedélyes id6szakban leveg6tisztasag védelemmel kapcsolatosan ellenérzés és havaria
nem tortént.
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3.1.11 A levegot ért terhelések értékelése

A banya normadl iizemelése sordn a banyateriiletet magaban foglalé ingatlanokon a kialakul6
légszennyez6 anyag koncentracié nem haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott
hatarértékeket. (24 6ras szallé por koncentraciéja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor
nem haladhatja meg az 50 pg/ms3-t). A hatasteriilet nem szamottevd, a hatarértékek a védendo
épiileteknél minden esetben teljestilnek. A varhaté hatasteriileten védendd ingatlan nem
talalhaté.

A tevékenységhez kapcsolddd szallitasbol a bekotéiat mentén jelentkezd immisszié a megfeleld
intézkedéseknek koszonhet6en csekély mértékd.

Fentiek alapjan a banya levegémindségre gyakorolt hatdsa az el6irdsok betartasa mellet nem
szamottevd, hatarérték tullépésre nem kell szamitani.

3.2 Viz
3.2.1 Teriilet altalanos geologiai ismertetése

3.2.1.1 Féldtani, vizféldtani viszonyok

A kistdj szerkezeti vonalak mentén feldarabolddott alaphegység kézettani dsszetétele valtozatos,
kiillonb6z6 paleozoos-mezozoos képz6dmények alkotjak. D-en a miocén vulkanizmus riolitos-
déacitos sorozata a mélyben. D-i részét érinti a Kozép-magyarorszagi vonal. A kistajon a panndniai
tiledékekre dunai eredetli durvaszemcséjii folyami tiledéksor telepiil. J6] megfigyelhet6 a teraszok
lealacsonyodasa és normalis rétegz6dési sorrendbe torténé atalakulasa. Az altaldban 10-20 m
vastag kavicsos rétegsor felszin kozeli helyzetli, j6 viztarold, s jelentds hasznosithato
kavicskészletet tartalmaz. A kavicsos iiledékek masik jelentds el6forduldsa a Bugyi-Kiskunlachaza
kozotti, nagy Kiterjedésli, mintegy 6-10 m vastag, vékony lepelhomokkal takart, mély fekvésii
kavicsterasz. A legnagyobb kavicskészletek Szigetszentmikldson, Kiskunlachazan, Bugyin,
Délegyhazan, Adonyban, Dunavarsanyban, Halasztelken talalhatok. A felszin nagy részét holocén
képzédmények fedik. A Duna igen hatékony hordalék-attelepité tevékenysége kovetkeztében
gyakran az 6- és udjholocén képzédmények egymas szomszédsagaban, azonos szinteken
akkumulalédtak. A kistaj K-i részén, ill. a Csepel-szigeten kisebb, futéhomokkal fedett pleisztocén
magaslatok is talalhatok.

A vizsgalt teriilet a Vac-Pesti Duna-volgyhoz tartozo kistaj (Csepeli-sik kistdj) része, mely a Duna-
Tiszakoz fels6 részén, a Rackevei-(Soroksari)-Duna-ag (RSD) mellett helyezkedik el. Az érintett
teriilet a Duna-Tisza kozi természetfoldrajzi tajegységhez, az Orszagos Vizgy(jtégazdalkodasi
Terv felosztasa szerint az 1-10- Duna-voélgyi-fécsatorna alegységhez sorolhaté.

A homokos kavicsel6fordulds a Duna akkumulacids siksagga szélesed6 volgyében az un. Duna
volgysikjan helyezkedik el. Ennek tartozéka a Pesti félmedence és a Csepel sziget.
Geomorfologiailag kozel sik, alfoldi jellegii. A teriileten rogzithet6 magassagi értékek 98-110 mBf
kozott valtoznak.

A banyamiivelés és a kavicsosszlet kitermelése szempontjabdl fontos tényez6é a talajviz
elhelyezkedése. A kutatéfirasok mélyitésekor a megiitési talajvizszint 1,8 - 7,1 m kozotti volt, a
farasok atlagai szerint 3,1 m-nek adédott, amely a 94,7 mBf szintnek felel meg.
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A banyamiivelés soran a létrehozott tavakban bealld vizszint a szamitott kozépérték kozelében a
95,4 - 93,7 mBf szintek kozott alakul.

A vizsgdlt teriileten banyatelkek 1975-ben Kkertiltek bejegyzésre. Azota a kavicsbanyaszatot
gyakorlatilag folyamatosan végzik kornyéken. Tekintve, hogy a kavics, illetve kavicsos homok
kitermelését kovetSen visszamarado banyagodrokben a talajviz 6sszegylilik és talajvizes té alakul
ki, az els6 banyatd kialakuldsa is nagyjabol erre az id6szakra tehet6.
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3-11. abra: Felszin alatti vizbazisok a vizsgalt teriilet kornyezetében

(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/pothull100/)

Az alabbi abrak szemléltetik a vizsgalt teriilet kornyezetében talalhatd felszini vizeket, illetve
talajvizszinteket a vizsgalt teriilet kornyezetében.
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3-12. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében

(Forrds: http://geoportal.vizugy.hu/belviz/index.html)

rcsi

Talajviz mélysége

A talajviz maximdlis mélysége ebben a
pontban: 2 m.

(Az adatok atlagos talajvizszint értékeket
tikroznek, téjékoztats jellegiek.)

Raki

3-13. abra: Talajvizszintek a vizsgalt teriilet kornyezetében

(Forrds: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100_1248/)

-55-



3.2.1.2 Tektonikai viszonyok.

Foldrengések kovetkeztében 50 év alatt, 14%-os meghaladasi val6szinliséggel, az alapkézeten
varhat¢ vizszintes gyorsulads g (gravitacids gyorsulas) egységben a térképrol leolvashaté, hogy a
vizsgalt teriilet Magyarorszagi viszonylatban kevésbé aktiv tertiletei k6zé tartozik.

© Téth et al., 2006 [ 0 50 100

3-14. abra: Magyarorszag szeizmikus zénatérképe

(Forras: http://www.georisk.hu/Maps/EC8 zones A4.pd,

3.2.2 Ajellemzd vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogositd engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A bdnydban jellemzé vizhaszndlatok:

— A banyateriileten nincs kiépitve vezetékes ivoviz haldzat. A dolgozok szocialis vizigényét
fart katrol biztositjak, ivovizet palackozott vizzel oldjak meg.

rrrrr

kivannak hasznalni.
—  Osztalyozashoz biztositott a vizhasznalat (amennyiben sziikség van ra). A mos6-osztalyozé
berendezés vizigényét egy iilepité-tarozé medence biztositja.

3.2.3 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére
vonatkozé statisztikai adatszolgaltataisok bemutatasa. A technologiai
vizigények Kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
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vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

Szallitasi utvonalak locsolasara szaraz, szeles id6ben van sziikség.

A kavicsmosé technoldgiai vizigény biztositasat a vallalkoz6 a banyatelken beliil talalhato tilepit6-
taroz6 medencébdl biztositja.

3.2.4 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai célu
felhasznalas bemutatasa

Ivdvizelldtds:
Vezetékes vizellatas kiépitése nem tortént. Az ivoviz ellatas palackozott vizzel biztositott.

Kommundlis vizfelhaszndlds:

Szennyviz vezeték, foldalatti tartaly kiépitésére nem Keriilt sor. A banyatlizem teriiletén bérelt
mobil WC keriilt kihelyezésre, melynek tizemeltetésérdl a bérbeadd gondoskodik.

Technoldgiai célil vizfelhaszndlds:

A banyabeli utak locsolasdhoz a viz tartalykocsival biztositott. Az osztdlyoz6 vizigényének
biztositasat a vallalkozé a banyatelken beliil taldlhatd, {ilepit6-tarozé medencébdl biztositja.

3.2.5 Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

Az Uizem teriiletén viztermel6 kit nem tzemel.

3.2.6 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technologiai leirasok alapjan

Kommundlis szennyvizek:

Jelenleg a teriilet nem csatlakozik kdzcsatornara. Vezetékes vizellatas kiépitése nem tortént. Az
ivoviz ellatas palackozott vizzel biztositott. A keletkezd szennyvizet zart tartdlyban gydjtik
elszallitasig.

Technolbgiai szennyvizek:

A kitermelés soran technolégiai szennyviz nem keletkezik. Az osztalyozas soran felhasznalt viz az
tilepitést kovet6en ujra felhasznalhato.

3.2.7 A szennyviz 0sszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan)
szennyviz kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb
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szennyvizcsatornak, a szennyviztisztitd telep jellemzdi, tovabba az
iszapkezelés, iszapmindség és -elhelyezés adatainak ismertetése

Kommundlis szennyvizkezelés:

A keletkez6 szennyvizet zart tartalyban gyjtik elszallitasig.

3.2.8 A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszto
rendszeri a csatornahaldzat)

A banyaban, ill. szlik kérnyezetében folyo, ill. fakad6 viz nincsen. A csapadékvizet a talajszerkezet
természeténél fogva elnyeli.

A csapadékvizek a lejt- és terepviszonyok miatt a toba gytilnek dssze. A banyatoba semmilyen
kiilvizet nem vezetnek.

3.2.9 A banyaszati tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa

A tervezett banydban a haszonanyag dontd része a talajvizszint al6l kertil kitermelésre, igy a
banyaszatot kdvetfen a készletteriileteken banyatavak maradnak vissza. Jelenleg a banyatelken
az alabbi kiterjedésii nyilt vizfeliiletek talalhatok:

Vizfeliilet megnevezése Nagysaga
(2023.12.21.)

[.T6 71 648 m2

I1I. T 87 311 m?
IV.T6 55 682 m2
V.T6 245559 m?

VL. T6 16 026 m2
VII. T 42 703 m?
VIIL. T6 17 888 m2

IX. T6 20990 m?

X. T6 87 686 m?
XI.To 24 271 m?
XII. Té 48 787 m?
057/26 hrsz. 10 832 m?
01175/63 hrsz. 44 926 m?
01237/3-5 hrsz. 34 071 m2
01251/2,3,4,11,12,13 hrsz. 21130 m?
01197/19; 01248/4;01251/5; 01261/1,2; 01262; 01263 hrsz. 17 575 m2
Osszesen: 847 085 m?
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A banya rekultivacioja két részbdl all:

e partvonal és végrézsiik kialakitasa és novényesitése a tjrendezési terveknek megfelelGen
a megmarado banyatavak esetében,

o illetve visszatoltésébdl és ndvényesitésébdl a feltoltend6 banyatavaknal.

A kialakult tavak Un. talajvizes tavak; a felszin alatti vizekkel (talajvizzel) egy vizrendszert
alkotnak.

3.2.10 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgald (hatdsagi hatarozattal eldirt)
monitoring rendszer adatainak és miikédési tapasztalatainak bemutatasa,
beleértve mind a vizkivételek, mind a szennyvizbevezetések hatasanak
vizsgalatat, hatasteriilletének meghatarozasat, értékelését

A banyatelek teriiletén kialakult tavak vizszint mérésére a XI. és XII. toban beszintezett vizmérce
van kihelyezve. A telepitett vizmérce adatait hetente, azonos id6pontban olvassak.

A banyat éré hatdsok vizsgalatdra évente két alkalommal (maércius-aprilis és augusztus-
szeptember) vizmintat kell venni a banyatavakbol, és elemeztetni kell. Vizsgadlandd paraméterek:
altalanos vizkémiai paraméterek (pH, fajlagos elektromos vezetd képesség, dsszes keménység,
vas, mangan, ammaoénium, nitrit, nitrat, 6sszes nitrogén, szulfat, foszfat, klorid, dsszes lebeg6
anyag), toxikus nehézfémek és TPH-GC.

Az elmult évben az érvényes kornyezetvédelmi engedély alapjan a termelt banyat6 akkreditalt
vizmintavételét és a mintak laboratdériumi vizsgalatat a Balint Analitika Kft. (akkreditaciés szam:
NAH-1-1666/2019) végezte.

A banyatevékenység talajvizre gyakorolt hatasanak megfigyelésére 3 db monitoring kut all
rendelkezésre (vizjogi lizemeltetési engedély: 35100/10598/2022.4lt.). A meglév6é monitoring
létesitményeket az 2. melléklet részletes helyszinrajzan is feltiintettiik.

A monitoring kutakbdél negyedévente mintat kell venni, és meg Kkell vizsgalni az alabbi
komponensekre:

— altalanos vizkémiai paraméterek,

— toxikus fémek és félfémek,

— Osszes alifas szénhidrogén (TPH),

— benzol, toluol, etilbenzol, xilolok, egyéb alkilbenzolok (BTEX),
— policiklusos aromads szénhidrogének (PAH).

A csatolt jegyz6konyvekbdl megfigyelhet6, hogy a felszini viz 6sszetétele szamottevé mértékben
nem valtozott. A magasabb szulfattartalom feltehet6en az eredeti mivelésb6l adddodan,
mez6gazdasagi eredetli, mivel a banyaszati technol6giabdl ilyen jellegli szennyezés nem
jelentkezik. Feltehet6en az évek folyaman a koncentraciék tovabbi lassu csokkenése varhato.
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A monitoring kutak altal megfigyelt felszini alatti vizben is magasabb szulfattartalom mutatkozik,
feltehet6en az eredeti miivelésb6l addédodan, mezbégazdasagi eredetli, mivel a banyaszati
technoldgiabdl ilyen jellegli szennyezés nem jelentkezik. Az évek folyaman varhatéan a
koncentraciok tovabbi lassan csokkenni fognak.

Osszefoglalva megallapithat6, hogy a talajviz egyediil a szulfat vonatkozisiban mindsithetd
terheltnek (szennyezettnek). A kordbbi vizsgalatok soran megallapitottak, hogy a talajviz aramlasi
irdnya a banyatelek teriiletén a banyatavak szabad felszinérdl torténd nagyaranyud parolgas miatt
a banyatavak irdnydba mutat. A kornyezd térségi talajvizszint észlelé kutak adatai alapjan a
regionalis 4ramlasi irany koézel EK-DNy-i, melynek lokalis depresszidja alakult ki a tavak
térségében. Ennek kovetkeztében a banyatelek teriiletén a jelenlegi lokalis aramlasi irany kozel
E-D-i. A fentiek kovetkeztében a talajvizben kimutatott terhelést a kérnyezd teriiletek regionalis
szennyezettségére vezethetjiik vissza, azaz a kimutatott szennyezés nem technoldgiai eredet(.

3.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi m{ikddése soran nem meriilt fel.

Esetleges szennyezések elhdritdsdra tett intézkedések

— A banyatelek teriiletén banyamiivelést és szallitast csak kifogastalan allapotu gépekkel
végzik, a gépi berendezések olajcsepegésére fokozott figyelmet forditanak.

— A banyatelek teriiletén gépjarmiivek javitdsa, mosasa, karbantartdsa nem torténik. A
rakodogépek lizemanyaggal valé ellatasa a gépjarmirdl, mennyiségméroével és toltofejjel
ellatott mobil 1 m3 tartalybdl torténik karment6 talca alkalmazasaval.

— Gondoskodnak arrél, hogy a banyatavak vizmindségének ellendrzése rendszeresen, a
hatosagi el6irasoknak megfelel6en megtorténjen.

— A banyatelek teriiletén hulladék, szennyviz, vagy egyéb szennyezé anyag elhelyezését a
banyavallalkozé megakadalyozza. A tajrendezés soran kizadrélag hulladéknak nem
mingsiilé anyagot hasznalnak fel.

— A veszélyes hulladékot elkiilonitetten, zart konténerben kell gyiijteni elszallitasig. A
hulladékgytijtést, veszélyes hulladékgytijtést csak ugy végezhetik, hogy azzal a foldtani
kozeget, talajvizet (kés6bb a felszini vizet) nem szennyezhetik.

— Abanyatelek teriiletén lizemanyagot tarolni csak vizzar6 betonburkolaton, kArmentéteres
kialakitasu acélkonténerben elhelyezett tartalyban lehet. Szallité jarmiivek lizemanyag
toltése tovabbra sem végezhet6. A tankolas céljara a megfelel6 méretli betonozott
teriiletet vizzardan kell kialakitani és a teriiletére hull6 csapadékvizet zart tartalyban kell
gyljteni, majd megfelel6 jogosultsdggal rendelkezd céggel el kell szallittatni. Az
lizemanyag toltéséhez részletes kezelési utasitast és havaria-tervet a telep tertiletén kell
tarolni.

— A banyéaszati tevékenység sordn esetlegesen felszinre kerild szennyezett anyagok
szakszer( kitermelésével és artalmatlanitdsaval mentesitend6 a teriilet. Az esetlegesen
bekovetkez6 szennyezéseket azonnal meg kell sziintetni, és arrdl az illetékes
Kornyezetvédelmi Feliigyel6séget értesiteni kell.
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A terlilet csapadékviz elvezetését ugy kell megoldani, hogy a védd feddrétegétdl
megfosztott kavicsterasz ne szennyezddhessen. A tavakba csak a banyatelken beliilrél
szarmazd meddd anyag tolthetd be.

A tavak kozelében csak zart szennyvizgytijtés (konténeres WC, zart akna) és zart
szeméttarolas valdsithatd meg. Szennyviz szikkasztdsa nem végezhetd. A keletkezd
szennyvizek megfeleld gyjtésérdl, elszallitdsarol és elhelyezésérél a vonatkozd
jogszabalyoknak megfelel6en gondoskodni kell.

A teriilet hasznositasanak tervezése soran minimalizalni kell a talajviz igénybevételét.
Intenziv hasznositds, a viz mindségének védelme érdekében kizart. Horgaszati
hasznositas esetében az extenziv haltartas rendszeréhez kell alkalmazkodni. A tavakon
nem folytathat6 intenziv halgazdalkodas. Tilos a tavak vizének tragyazasa, a halallomany
takarmdanyozasa és egyéb hozamfokozo eljarasok alkalmazasa. A természet védelmérol
sz6lé 1996. évi LIII. torvény 14. §-a alapjan csak 6shonos halfajok telepithet6ek.
Motorcsénak, jetski hasznalatat a banyatavak teriiletén meg kell tiltani.

A banyatelek teriiletén taladlhat6, mar felhagyott, banyaszati tevékenységgel nem érintett
banyatavak lizemeltetéséhez, hasznositasahoz a banyatavak hasznositasaval kapcsolatos
jogokrol és kotelezettségekrdl szol6 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
értelmében a banyatoval érintett ingatlan tulajdonosdnak a Feliigyel6ségtdl vizjogi
tizemeltetési engedélyt kell kérnie. A banyavallalkozonak célszer(i a mar nem ,hasznalt”
teriileteket atadni a tulajdonosoknak, és kezdeményezni, javasolni fenti eljaras
meginditasat az illetékes viziigyi hatdsagnal.

3.2.12 A vizvédelemmel Kkapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedési tervek, a

végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A vizmin6ségi karelharitasi terv késziilt a banyara vonatkozdéan. A miivelést a kovetkezd
vizvédelmi szempontok alapjan végzik:

A kitermeléskor az aktiv, nyitott feliiletek minimalizalasara, igy a vizmosasok
kialakuldasanak veszélye csokkentésére kell torekedni.

A fejtési rézsiik folotti ovarkok kialakitdsdval a fejtési rézslikon a vizmosasok
kialakulasanak valoszintisége csokken.

A banyatertleten csak kifogastalan miiszaki allapotd munkagép tizemeltetése elfogadott.

A banyaszati tevékenység felhagyasat kovetden a banyateriiletet jovahagyott tajrendezési
terv alapjan rendezni sziikséges.

3.2.13 Havaria események

Vizszennyezéssel jar6 havaria esemény a teriileten nem tortént.

3.2.14 A vizeket éro hatasok

A banya eddigi miivelése sem a felszini, sem a felszin alatti vizeket nem érintette, azokra hatast
nem gyakorolt. A felszini lefolydsi viszonyok jelentésen valtoztak, azonban a felszin alatti
vizkészlet utanpo6tlédasaban jelentés valtozas nem kovetkezett be. A banyaiizem technolégiai
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vizigényét a kiépitett iilepit6-tarozé medence biztositja. Uzemszer( kitermelési koriilmények
kozott vizszennyezés nem varhaté.

3.3 Talaj

3.3.1 Ateriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A feliilvizsgalt teriilet tobb mint két évtizede banyaként miikodik, a tertilet igénybevételében
valtozas az Gjabb miivelés ald vont teriileteken torténik.

3.3.2 A tagabb teriilet talajtana

A nagy kiterjedésii taj talajtani képe valtozatos. Osszesen 13 kiilonb6zé talajtipus fordul elé a
kistajban, amelybdl 5%-nal kisebb kiterjedéssel a futbhomok (1%), a humuszos homok (2%), a
mészlepedékes csernozjom (3%), a mélyben szolonyeces réti csernozjom (3%) és a szoloncsak
talaj (1%) szerepel.

A Kkistdj talajainak mozaikossagat mutatja, hogy egyetlen talajtipus sem boritja az dsszteriilet
20%-at. A réti ontés és a lapos réti talajok 17_17%-os kiterjedésben a vizfolydsok mentén, a nem
szikes és felszin kozeli talajvizii teriileteken taldlhaték. A réti ontés talajok a Csepel-szigetre
jellemzéek, alapos réti talajok pedig jelentds kiterjedésben Alsénémedi és Dabas k6zott fordulnak
el6. Mindkét talajtipus f6ként homokos valyog mechanikai 0Osszetételli, termékenységi
besorolasuk a kozepesnél gyengébb (int. 25-50).

A réti ontések a 40-50 (int.), a lapos réti talajok pedig jellemzéen a 30-40 (int.) kategoridkba
tartoznak. A réti ontés talajok mintegy 60%-ban szantoként, a 1apos réti talajok pedig 65%-ban
rétként hasznosithatok.

A kistdj D-i felén - f6kent a Kiskunsagi Nemzeti Parkhoz tartozd teriileteken - a
szoloncsak-szolonyec talajok talalhaték (16%), f6kent gyenge legel6ket alkotnak, azonban sziki
vegetacidink - a lapréti és mocsarréti allomanyokhoz hasonléan - védelem alatt all, vagy védelmet
érdemel.

A kistaj mez6gazdasagilag legértékesebb talajai a Duna bal partja mentén talalhato, - 70%-ban
szantoként hasznosithato6 - réti csernozjom talajok (14%). Délegyhaza es Apaj kozott a szikes
talajvizii teriileteken mélyben sds réti csernozjom talajok talalhatok (10%), amelyek szikessége
enyhe és a mélyebb talajrétegre terjed ki, ezért mintegy 65%-ban kivalé termékenységii (int. 90-
115) és stabil hozamu szantoteriiletként hasznosithatdk. A réti talajok 5%-o0s, a nyers 6ntések 6%-
os teriileti részaranyban fordulnak el6 F6ként gyep teriileti hasznositasiaak.

A Kkistaj jellemzéje a szant6foldi miivelés, amely a talajtipustol fiiggéen 55% és 75% kozotti is
lehet. A rét-legel6ként val6 hasznositas 10% es 40% kozott valtozhat, a talajféleségtdl fliggéen. A
kistajban az erdék részaranya 0-30% kozott valtozik.

Osszességében a kistaj egészére a 16szos és homokos iiledékeken kialakult hidromorf, azaz a
talajvizhatas alatti talajképz6dmények nagy valtozatossaga, a natriumsok megjelenésével pedig a
szikes jelleg a jellemz6.

Az MTA TAKI Agrotopografiai Adatbazis genetikus talajtipus térképén bemutatjuk a vizsgalt
banyatelek kérnyezetére jellemz6 talajtipusokat az alabbi dbra szemlélteti.
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WOL Dunal AGROTOPO
Finormit

AGROTOPO: tikai talajtipus
Kév

o5 homok tslajok

0

3-15. abra: A banya kérnyékének genetikus talajtérképe

(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

3.3.3 A tevékenységbdl szarmazoé talajszennyezések és megsziintetési
lehet6ségeinek bemutatasa

Olajelfolyds miatti vészhelyzet

A banya teriiletén alkalmazott gépek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek at,
munkavégzést csak kivalé miiszaki allapotu gépekkel végeznek, ezért az olajelfolydsok és
elcseppenések olyan iizemi és munkateriiletekre korlatozhatéak, ahol lizemanyagtoltés, olaj- és
kendanyagok tarolasa, hulladék olaj- és kendanyag tartolasa torténik. A gépjarmiivek javitasa nem
a banyaiizem teriiletén torténik. A kenéanyagok tarolasa a megfelel6 miiszaki el6irasok szerinti.
Aveszélyes anyagok és hulladékok tarolasa az erre a célra kialakitott fedett veszélyes anyag lizemi
gyijt6helyen torténik.

A bekovetkezés okai lehetnek:

e hidraulikacsé szakadasa

e ataroldtartalyok meghibasodasa
e gondatlan anyagkezelés

¢ hajtomiivek meghibasodasa

e szivargasok.

Megelbzés, a bekovetkezett talajszennyezések megsziintetése:
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A vizsgélt teriileten csak a kornyezetvédelmi eldirdsokat teljesité gépek dolgoznak azok
rendszeres szakszer(i karbantartasat megfelel§ id6kozonként elvégzik, a napi ellen6rzések soran
kiilon figyelmet forditanak a hidraulika csovek, tartalyok, és a tomitések ellenérzésére.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot az eldirasoknak megfelelen a
rendelkezésre all6 kdrmentesité anyagokkal azonnal fel kell itatni, az 4tazott talajjal egyiitt fel kell
szedni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gy(ijteni, tarolni és elszallittatni.

3.3.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekévetkezett talajszennyezédések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet értelmében
a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egytitt kell felszedni, gytjteni,
tarolni, elszallitani.

A banyaban a szennyezdanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell
takaritani és a mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel térténé oldédasat és az oldatnak
felszini vizekbe torténé jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétol fiiggetleniil a kovetkezo intézkedéseket kell
megtenni:

—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.

—  El kell hatarolni védégattal a szennyezddott teriiletet és fel kell fogni az elfoly6 olajat.

—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

—  Fel kell tarni a szennyezett teriileteket, a szennyezett talajt, névényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.

—  Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulas lehet6ségét és igazolni az okozott
kérnyezetszennyezés megsziintetését.

3.3.5 Remediacidos megoldasok bemutatasa

A banyaszati tevékenység soran a humuszos réteget letakaritjak és deponaljak. A felhagyasi fazis
volumenében legjelentésebb szakasza a tertilet rekultivacidja, amely a haszonanyag talajviz aloli
kitermelését kovetGen visszamarado teriilet rendezésébdl:

- partvonal és végrézslik kialakitdsa és novényesitése a tajrendezési terveknek
megfelel6en a megmaradé banyatavak esetében,

- illetve visszatoltésébdl és novényesitésébdl a feltoltendd banyatavaknal.

A banydaszati tevékenység sordn a tajrendezés folyamatos. A teljes kord rendezés, Gjrahasznositas
csak a banyaszati tevékenység teljes megsziintetése utan valésithaté meg. Tajrendezés soran
feltoltésre, visszatoltésre, illetve a tertilet tajrendezésére kizardlag hulladéknak nem mindsiilg, a
Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstatusz megsziinésére vonatkozo feltételek teljesiilését
igazol6 dokumentummal rendelkez6 inert anyagot, vagy tiszta talajt fognak felhasznalni.
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3.3.6 Havaria események

Talaj szennyezéssel jaré havaria esemény a teriileten nem tortént.

3.3.7 A talajt éré hatasok értékelése

A kitermelés csak a jovahagyott miiszaki lizemi tervben engedélyezett mértékli talaj
igénybevétellel jarhat.

Talajszennyezés normal lizemi koriilmények kézott nem varhaté.

3.4 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrol

- 72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl,

- 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

3.4.1 Hulladékok keletkezésével jaro technologiak és tevékenységek bemutatasa,
technologiai folyamatabrak készitése

3.4.1.1 Bdnydszati hulladékok

A banya lizemeltetése sordn a kitermelt dsvanyi anyagok egy része (banya meddd6) banyaszati
hulladéknak mindsiil.

A banyavallalkozé rendelkezik Hulladékgazdalkodasi Tervvel, melyet jelentésebb valtozas esetén,
de legalabb 5 évente feliilvizsgalja és sziikség esetén moddositja, illetve a Banyakapitanysagot a
nyilvantartott adatokban bekdvetkezd valamennyi valtozasrdl haladéktalanul irdsban értesiteni
foga.

3.4.1.2 Kiszolgdlé tevékenységekbdl adédoé hulladékok

Kiszolgald tevékenységek:

e gépek lizemeltetése

A gépjarmiivek javitdsat, karbantartisdt nem a banyailizem teriiletén végzik. A teriileten
esetenként miikodé alvallalkozok sajat gépeinek, gépjarmiiveinek javitasat, karbantartasat sem a
banya tertiletén végzik.

Alkalmazottak szocidlis elljtdsa:
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o szilard telepiilési hulladék

o folyékony telepiilési hulladék
A kommunalis hulladék gytijtését kihelyezett gylijtéedényekben végzik. A keletkezd szennyvizet
zart tartalyban gytijtik elszallitasig.
3.4.2 A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos alapvetd miiszaki kovetelmények.

A kommundlis hulladékok gytijtéedénye az iroddndl van elhelyezve. A hulladékok
artalmatlanitasra torténd atadasa a gytijt6helyrol torténik.

Elérendé hulladékgazddlkoddsi célok

A banyateriilet hulladékgazdalkodasi tevékenysége kiegyensulyozott. Az el6z6 id6szakhoz
hasonldéan a termelési szinvonal megtartisa mellett a cél tovabbra is a keletkezd hulladékok
minimalis szinten tartasa.

3.4.3 A technolégia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék
keletkezésével jaro technologiakrol

Technolégiaban felhasznalt nyersanyagok:

e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)

Egyéb nyersanyag, energia:

e Uzemanyag (munkagépek, szallit6jarmiivek, aggregatorok)
e Kendanyagok
e Viz (porlekotés, szocidlis igények)

3.4.3.1 Hulladékmérlegek

A tevékenységhez kapcsol6doan csak minimalis kommunalis hulladék keletkezik.

3.4.4 A Kkeletkezé hulladékok mennyiségének és oOsszetételének ismertetése
(veszélyes hulladék esetében az azonosit6 szamat, veszélyességi osztalyat és
veszélyességi jellemzoit is meg Kkell adni technoldgiankénti és
tevékenységenkénti bontasban)

Telepiilési szildrd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozok szocialis ellatasabdl és ilizemviteli tevékenységébdl szarmazo
kommunalis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijelolt taroloban
torténik. A telepiilési szilard hulladékokat megfelel6 engedéllyel rendelkezd vallalkozé szallitja el.

Folyékony kommunadlis hulladék

A keletkez0 szennyvizet zart tartalyban gytjtik elszallitasig.

Inert hulladék (bontdsi tormelék)
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Inert hulladék a banyatizem teriiletén 5 évre visszamendleg nem keletkezett.

Veszélyes hulladékok

A TESBU-Kavics Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel
jarhat.

Havaria esetén a karmentesitéshez hasznalt anyagokat jogszabalyoknak megfelel6en engedéllyel
rendelkez6 vallalkoz6 szamara adjak at artalmatlanitasra.

3.4.5 A hulladékok gytijtési modjanak ismertetése

3.4.5.1 Nem veszélyes hulladékok

Az els6sorban a dolgozdk szocidlis ellatasabol, és tlizemviteli tevékenységébsl szarmazo
kommunalis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijeldlt
hulladékgyfijt6ben torténik.

3.4.5.2 Veszélyes hulladékok

A TESBU-Kavics Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel
jarhat.

3.5 Zaj- ésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat,
védenddnek Kijelolt teriileteket

A banyatelek Délegyhaza és Bugyi kilteriiletén helyezkedik el. Kérnyezetének 6vezeti besorolasa
gazdasagi, kiilonleges (banya) teriilet. A banyaiizem kornyezetében lizemi zaj szempontjabol
védendd teriileten védendd lakdhazak nem talalhatéak. A banyatelek szinte teljesen kdrbe van
véve mas banyavallalkozok altal lizemeltetett kavicsbanya lizemekkel. A banyateriilett6l déli
irdnyban, kb. 800 méter tavolsagban, gazdasagi teriileten elhagyatott tanya talalhat6, homlokzata
nem a banyaiizem iranyaba néz.

A banyatertlett6l nyugati iranyban banyak tizemelnek, rajtuk tul, a vizsgalt banyatizemtél kb. 1,3
km-re Délegyhaza 1idil6 teriiletei huzddnak. A délegyhazi Galla-tanya épiiletei t6bb mint 1100
méter tavolsagban allnak. Keletre mez6gazdasagi teriiletek fekszenek, Bugyi Nagykdzség
legkozelebbi lakohazai kb. 1,5-2 km-re taldlhatéak. A banyamfivelés tavol van a védendd
épiiletektdl. A legkozelebbi zajtél védendd épiilet déli irdnyban 1100 méterre fekvd Galla-tanya.
Ilyen tavolsagban az lizemi zaj (kotras, osztalyozas) a védend6 homlokzat el6tt zajterhelés
novekedést nem okozhat.
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3-16. abra: Bugyi telepiilésrendezési terv

A szaraz térszini le/kitermelés sajat gépekkel a banyatelek D-i részén tervezett. Emellett a mar
letermelt tavak utankotrasa is folyik. A technolégia kiillonb6z6sége miatt a zajhatas is mas és mas.

Alvallalkozé igénybevétele a banyatelek E-i részén tervezett. Az alvéllalkozék a szomszédos banya
engedélyesei, kitermelést vagy alvallalkozasban a Bugyi VI. banyatelken terveznek, vagy a sajat
engedéllyel rendelkezé teriileteiken. Ezek figyelembevételével 6sszead6do zajhatas nem varhatd.
A sajat géppark és az alvallalkozoéi géppark kiilonboz6sége miatt, a szamitasokat tobb valtozatban
is elkészitettiik, és az érintett tertileten e szerint abrazoltuk.
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VIZISAIDALKODASI TERDLET

3-17. abra: Délegyhaza telepiilésrendezési terv

3.5.1.1 Zaj és rezgésforrdsok

Szaraz teriiletek zaj és rezgésforrasai

- Teriilet el6készités, takaroréteg és meddd eltavolitasa

- Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aldli kotrasa

- Kitermelt haszonanyag deponalasa

- Igény esetén osztalyozas, termékdepdzas (osztalyozott termékek depondlasa)
- Rakodas, szallitas eladas

- Letermelt teriiletrészek tajrendezése

Utankotras zaj és rezgésforrasai

- Jovesztés
- Nyersanyag viztelenitése
- Szallitészalag segitségével depdzas.

3.5.1.2 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

Sajat gépekkel torténd kitermelés szaraz terileten:

- 1 dbvedersoros kotrégép (Lacqg 10m 99 dB)
- 1 db mobil osztalyoz6 berendezés (Laeq 10m 98 dB)
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- 1 db mobil toré berendezés (Lacq 10m 99 dB)

- 2 db gumikerekes homlokrakod6 (Laeq 10m 93 dB)
- 1dbarokasé (Laeq 10m 93 dB)

- 1 db tehergépkocsi (Laeg 10m 91 dB)

Sajat gépekkel torténd kitermelés utankotrissal:

- 1 db tszékotro (Laeq 10m 78 dB)
- 1 db viztelenitd kerék (Laeq 10m 75 dB)
- 1 db parti szallitészalag (Laeq 10m 72 dB)

Alvéallalkozéi teriileten torténd kitermelés:

- 1 db vedersoros kotrégép (Laeqg 10m 99 dB)

- 1 db mobil osztalyoz6 berendezés (Laeq 10m 98 dB)
- 2 db gumikerekes homlokrakodé (Laeq 10m 93 dB)
- 1 db mélyasd/arokasd (Laeq 10m 93 dB)

- 1 db tehergépkocsi (Laeqg 10m 91 dB)

A vizsgdlt id6szakban a berendezések miikodési ideje: 10 6éra. A teriileten csak nappali
munkavégzést terveznek.

3.5.1.3 Zajvédelmi hatdsteriilet megdllapitdsa

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004.
(XIL. 20.) KvVM rendelet el6irasainak megfelel6en végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint lizemi 1étesitménybdl szarmazé zaj a legkézelebbi
zajtol védend$ éplletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolé 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt,
teriileti funkciénak megfelel6 sorban szereplé, megengedett zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.
MSZ IS0 1996-1 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és
alapeljarasok.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl.

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

284/2007. (X.29) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjarol
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertiletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitdsdnak médjat.

Helyszini bejaras alkalmaval mért hattérterhelés: 38,5 dB

Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint A létesitmény zajvédelmi szemponti
hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforrds hatdstertiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol
szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenld a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védendé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkoz, iidiiléteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.

Tevékenység csak nappali iddszakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet gazdasagi teriilet
iranyaban azzal a vonallal jellemezhet6, amelyen tul a zajterhelés 45 dB alatt valdszin(sithetd a
d) feltétel szerint.

Ha a hatasteriileten olyan zajtél védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatésag nem Aallapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozban az
lizemeltetének zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtél védendd
épiilet, tertilet, vagy helyiség, illetve ha a hatasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan
beliilre esik.

Az lizemi 1étesitményektdl szarmazo zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértékii A-
hangnyomasszint értékeket) a zajtdl védendé teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklete tartalmazza.
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Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl eredd zaj kibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)

Zajtol védendo teriilet

Nappal Ejszaka
06-22 dra 22-06 6ra
[[0diiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakotertilet (kisvarosias, kKertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii)
kiilonleges tertiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a 50 40
temetdk, a zoldteriilet

Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45

|Gazdaségi teriilet 60 50

3-13. tablazat: Uzemi tevékenységbdl eredé zaj kibocsatasi hatarértékek

A munkagépek pontos tipusa nem ismert, ezért a Dokumentacié olyan munkagépek
alkalmazasaval szamol, amelyek hangteljesitményszintje nem haladja meg az egyes Kkiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szolo
29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM

egylittes rendelet] 1. szdmu mellékletében meghatarozott hangteljesitményszintet.

Egyedi hangforrasokto6l szarmazo zajterhelés szamitasa

Zajforras jele Zajteljesitményszint lizemid6 eredé zajteljesitményszint
[dB(A)] [h] [dB(A)]

t LAeq
L1 (kotrégép) 99 10
L2 (osztalyozd) 98 10
L3 (toro) 99 10
L4 (homlokrakodo) 93 10
L5 (homlokrakodo) 93 10
L6 (arokaso) 93 10
L7 (szallité jarmi) 91 10

Lw 106

3-14. tablazat: Lw - Eredé zaj teljesitményszint sajat gépekkel szaraz Kitermeléssel
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Zajforras jele Zajteljesitményszint izemido eredé zajteljesitményszint
[dB(A)] [h] [dB(A)]
ti LAeq
L1 (kotrdégép) 78 10
L2 (osztalyozd) 75 10
L3 (toro) 72 10
Lw 81

3-15. tablazat: Lw - Ered6 zaj teljesitményszint sajat gépekkel utankotrassal

Zajforras jele Zajteljesitményszint izemid6 eredé zajteljesitményszint
[dB(A)] [h] [dB(A)]

ti LAeq
L1 (kotrégép) 99 10
L2 (osztalyozd) 98 10
L3 (homlokrakodo) 93 10
L4 (homlokrakodo) 93 10
L5 (arokaso) 93 10
L6 (szallitd jarmi) 91 10

Lw 104

3-16. tablazat: Lw - Eredd zaj teljesitményszint NEM sajat gépekkel szaraz Kitermeléssel

Lt = Lw+ K + Ko-Kg-Ki-Kin-Kn-Kp-Ke

Kir a zajforras irdnytényezoje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio

Kv a levego elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid

K a talaj- és meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcié
Kn a novényzet csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcid

Kz lakott tertilet beépitésének csillapito hatasat kifejez6 korrekcio

Ke zajarnyékolo l1étesitmény beiktatasi vesztesége

A zajforras irdnvtényezbje

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo épiilethomlokzatok esetén (épiiletek 6ndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
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Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl
kifuvécsdvek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétleniil figyelembe kell venni.
Klr=0

A sugarzasi térszog miatti korrekcié:
A térben bdrhol, magasan a talajszint folott:

Kn= +0 dB

A Kq4 tdvolsagtdl fiiggd korrekcié a gombhulldm esetén:

Ka=101g (4m stZ/SOZ) =201g (St/ sO) +11dB

Alevegs hangelnyel§ hatdsat kifejez6 korrekcid:

Tervezéskor 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ
légnedvességhez tartozd a értékével kell szdmolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-

kozépfrekvencia tartomanyban aL:1,93

KL = aL st

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcid

Km = 4,8 - 2hm/st (17+300/ st)

A novényzet csillapité hatdsat kifejez6 korrekcid

A hangterjedést erésen befolydsolja a torzsek, dgak, levelek és a névények kézelében fellazitott talaj
dltal okozott szorddds. Ezek egyiittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez fiigg a névényzet

stirtiségétdl, fajtdjatdl, a hang névényzetben megtett titjdnak hosszisdgdtdl és a frekvencidtol. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szordddst mutatnak. A tervezés céljdbdl tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a ndvényzet telepitésével.

A tervezett telephely kérnyéke erdd és mez6gazdasagi teriilet azonban a banya elhelyezkedése
miatt és biztonsag javara, a novényzet csillapité hatasat elhanyagoltuk.

Kn=0

A lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észleld kézott épiiletekkel beépitett tertilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A vizsgalt tertilet és a védendd ovezetek kozotti tertileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapité hatasaval nem szamolhatunk.

KB=0

A zaj &rnyékolds miatti korrekcid

Egy akaddly (pl. épliletek, hdzsorok, falak, toltés) mégott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékitja valamely tiikrdzdé, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcid) utjdn jut el az drnyékzdndba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
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szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelélt jdarulékos

drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

Az osztalyozashoz kapcsolédé munkalatok a banyaudvarban torténnek, azonban a biztonsag
javara zajarnyékol6 hatadsokat nem vettiink figyelembe.

. (1Y
% 6‘65 h,ﬁ \d‘
Sy ._h________‘}‘i‘“\
S; TT—=Ofstlelési pont

|
,////wfﬁ ISP P A 727,

s {
C,-C,-z-K,
Kz =10 log (C, + P ) dB
54 ° hz (1 1
1+ — 7~ +
e 2\s, s,
C; = -
1,034 1 [d,dgs,
Ky=exp|
3 e Pl s, 27

Ke=KZ—KO+K1>OdB

Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor

Ko = Kj, tehat Ke = Kz K.=K7= 0 dB

Vizsgalt
pont
Vi 106 20 0 0 558 | 0,33 | 4,48 0 0 0 =45
V2 106 27 0 0 60,5 | 0,57 4,6 0 0 0 =40
V3 106 | 1100 0 0 71,8 | 2,12 | 4,75 0 0 0 2,7

Lw St Kir | Ko Kqa Ko Km Kn Ks Ke L¢

3-17. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények sajat termeléssel érintett teriileten szarazon
V1 zajvédelmi hatastertilet zajtél nem védendd kornyezetben iidiilé besorolasu teriiletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)
V2 zajvédelmi hatastertilet lakott teriileten (40 dB)

V3 védendo lakdépiiletnél fellép6 hangnyomasszint
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Vi;zii‘lt L | S | Ke | Ko | Ko | Ko | Km | Ko | Ko | Ke | Lt
Vi 81 | 175 | 0 | 0 | 558 | 033 | 448 | 0 | 0 | 0 | =45
V2 81 | 298 | 0 | 0 | 605 057 | 46 | 0 | 0 | 0 | ~40
V3 81 | 1100 | 0 | 0 | 718 | 212 | 475] 0 | 0 | 0 |2695

3-18. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények sajat termeléssel érintett teriileten utankotrassal
V1 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védendd koérnyezetben idild besorolasu tertiletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 zajvédelmi hatastertilet lakott teriileten (40 dB)

V3 védendo lakdépiiletnél fellép6é hangnyomasszint

Vizsgalt
pont
A4t 104 151 0 0 558 | 0,33 | 4,48 0 0 0 245
V2 104 | 258 0 0 60,5 | 0,57 4,6 0 0 0 =40
V3 104 | 1100 0 0 71,8 | 2,12 | 475 0 0 0 25,59

Lw St Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt

3-19. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények alvallalkozo6 termeléssel érintett teriileten szarazon

V1 zajvédelmi hatastertilet zajtél nem védend6 koérnyezetben iidiilé besorolasu teriiletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 zajvédelmi hatastertlet lakott teriileten (40 dB)

V3 védendé lakdépiiletnél fellép6 hangnyomasszint

3.5.1.4 Mindsités, hatarértékekkel valo 6sszevetés

A telepiilés honlapjan elérhetd szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védend6
homlokzatot a vizsgalt tertilet kornyezetében.

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriilet megallapitasanak maodjat.

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatésteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepl teriilet felhasznalasi kategoriak figyelembevételével):

— Falusias lakéteriilet 1ako ingatlanjai iranyaban: A rendelet 6 § a, pontja alapjan megadott
(10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték) 40 dB-es hatastertiletet vettiik figyelembe.
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— Altalanos mezdégazdasagi teriilet épiiletei irdnyaban: A rendelet 6 § d, pontja alapjan
megadott (zajtdl nem védendo6 kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a
zajforrasra vonatkozo, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel) 45 dB-es
hatasteriiletet vettiik figyelembe.

A telepiilések honlapjan elérhet6 szabdlyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendé
homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

A telephely kornyezetében 1év6 vizsgalt védendd épiiletek a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklete szerint ,Falusias lakotertilet” (V-1).

Vizsgalati Vizsgalati pont LaM, nappal Lk, nappal Tullépés
pont jele helyrajzi szama [dB] [dB] [dB]
V-1 Galla-tanya 26,95 50 -

3-20. tablazat: Megitélési szint zajtol védend6 épiileteknél

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithatd, hogy a tervezett telephelyrél, mint tizemi
létesitménybdl szarmazé zaj a legkozelebbi zajtol védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a
vonatkozé rendelet 1. szamu mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali
id6szakban megfelel.

Nappali iddszakban zajvédelmi szempontd hatasteriileten belill nincsenek zajtél védendd
épiiletek.

A sajat gépekkel a szdraz térszini le/kitermelés a banyatelek D-i részét érinti, hatasteriilete 175
m-es hataron beliil alakul Ki.

A sajat gépekkel az utankotras a banyatelek k6zépsé részét érinti, hatastertiilete 20 m-es hataron
beliil alakul ki.

Alvallalkoz6 széraz térszini le/Kitermelése a banyatelek E-i részét érinti, hatasteriilete 151 m-es
hataron beliil alakul ki.

3.5.2 Szallitasbdl szarmazo zajterhelés

3.5.2.1 Kozlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozdsa

A banya megkozelitésére szolgalé utvonalakon forgalomszamlalassal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink. A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjdn szamitasokkal
hataroztuk meg a jelenlegi forgalom figyelembevételével a banyabol torténd kiszallitas
kozlekedési zajterhelését.

A kitermelt nyersanyag kiszallitdsa a Bugyi 01193/1 hrsz.-a Gton, a Bugyi kozséget elkeriilé 5207
jeld, szilard burkolati 6sszekoté utakon és az 51-es féuton torténik, maximum 138 fordulét, azaz
276 elhaladast jelenthet naponta.

A szallitast jellemz6en kiilsé vallalkozasok végzik.
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A kozuti kozlekedési zajkibocsatas szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete szerint tortént.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egylittes rendelet 3. szamu
melléklete alapjan az alabbi tablazat tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM'kod megitélési szintre*
(dB)

az orszagos kozuthalézatba
tartozd gyorsforgalmi
utaktol és foutaktol, a
telepiilési 6nkormanyzat
tulajdondban 1év6
belteriileti gyorsforgalmi

az orszagos kozuthalézatba
tartoz6 mellékutaktdl, a
telepiilési 6nkormanyzat
tulajdonaban 1évo gyiijtd

kiszolgalo L > utaktoél, belterileti
L, utaktdl és kiilteriileti . Y L,
uttol, . ) L. elsérendi foutaktol és
L, kozutaktol, a vasuti L, B
o B lakoéuttol , s beltertileti masodrendil
Zajtél védendsd teriilet . , mellékvonaltdl és ’ , ,
szarmazdé ) ., féutaktol, az autébusz-
) palyaudvaratél, a : , L
zajra palyaudvartél, a vasuti

repiil6tértd], illetve a nem
nyilvanos fel- és
leszallohelyekt61** szarmazo

févonaltol és
palyaudvaratoél, a
repulotértdl, illetve a nem

zajra o, ,
nyilvanos fel és
leszallohelyt61*** szarmazé
zajra
nappal| éjjel 1 ciiel 1 fiial
nappa éjje nappa éjje
06-22122-06 pp ) pp )
) ) 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
6ra | Ora

1.| Udiiléteriilet, kiilonleges
teriiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségligyi terlletek

2.| Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszer( beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az| 55 45 60 50 65 55
oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a

zoOldteriilet
3. La,kolt(?rtjlet (nagyvaroszas 60 50 65 cs 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

3-21. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
teriileteken
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3.5.2.2 5207. sz. kézut - Alapdllapot

5207.sz. at
Jelslések Jarmiikategéria megnevezése Akusztikai Jel forgalma banya
UT2-1.109 jarmiikategoria nélkiil

jarm{/nap

1. Személy- és kis tehergépkocsi [ szgk 874

2. Autobusz, sz616 11 busz 0

3. Autodbusz, csuklos I11 cs-busz 0

4. Tehergépkocsi, konnyi 11 ktgk 0

5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz II ntgk 154

6. Tehergépkocsi szerelvény II tgk-sz 1243

7 Motorkerékpar és segédmotoros I mk 14

) kerékpar P

3-22. tablazat: Jarmiiforgalom a 5207. koziton (alapallapot)

Szamlaléallomas kodja: 13578 (hatarszelvényei: 0 km + 000 - 3 km + 169 m)

A szamitas alapjat képez6 forgalmi adatnak a Magyar Kozt Allami Kézitkezel Fejleszté Miiszaki

és Informacids Kézhasznua Tarsasag 2023. évi adatait vettiik.

Az akusztikai jArmiikategdriak besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.

ANF; = 874 jarm(i/nap
ANF2+4+7 =14 jérmﬁ/nap
ANF3.546 = 1397 jarmi/nap

Q1 [jarmii/6ra]

Q2 [jarmii/6ra]

Q3 [jarmii/6ra]

napkoz 58.41 0.93 92.55
este 30.37 0.48 47.50
éjjel 6.45 0.11 12.05

A kiszallitdsok napkoézben torténnek. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében
90 km/h-nak, tehergépkocsik esetében 70 km/h-nak vettiik (lakott teriileten kiviil).

A[Kt] . szamitasa:

glsltljll 1
3% -~ =10-lg[l OAi’[K]gs,l.j‘i"’Bi log(Vhstji HOCHD. log(vhs,t.ji ?1OEi +F log(1Hpgsitji) J
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A[K:]gstj,iértékei a kovetkezok:

[dB] napkdzben este éjjel
[Ki]a.s.til 83,99 - -
[Ki]a.s.t.i.2 84,90 - -
[Ki]gs,ti,3 88,07 - -

A ,Kgs,t,j,i" (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasandl a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A [K.]

D) g5t szamitasa:

[ KD ] g’s’t’j’i =10 lg (Q g,S,t,j,i /V g,S,t,j,ij- 16,3

A moédszer alkalmazhato.
A[KD] gs,t)jiértékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel

[KpJa.s.t.i.1 -18.17 -21.02 -27.75

[KpJa.s.t.i.2 -35.05 -37.91 -44.33

[Kp]g,s,ti,3 -15.08 -17.98 -23.94

Az Laeq(7,5)g,s,tj,i értékei a kovetkezok:
[dB] LAeq(7,5)gs.tj, | LAeq(7,5)gs.tj, | LAeq(7,5)gst),

napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gs,tj,1 65.82 62.98 56.25
LAeq(7,5)gs.tj,2 49.85 46.99 40.57
LAeq(7,5)gs.tj,3 72.99 70.09 64.13
LAeq(7,5)g,s,tj,z 73.77 70.88 64.80

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekoté tton:
Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 73,21 dB
Laeq(7,5)é€jjel, alapallapot = 64,80 dB

A szallitasi utvonal megvalasztasa agy torténik, hogy a szallitas telepiilést elkeriilé utakon
torténjen. A szallitas lakéhazakat nem érint.

3.5.2.3 Bdnya dltal okozott tébbletforgalommal

A piaci igények altal tervezett kitermelési mennyiség alapjan a kavics kiszallitdsa max. 400 000
m3/év (720 000 t/év). Ez naponta (250 munkanap) atlagosan 2880 t termék kiszallitast jelent a
vevOk gépjarmiveivel, ami altaldban 25 t megengedett teherbirdst jarmiiveken torténik. A
kiszallitas a banya hitelesitett hidmérlegén keresztiil a nappali idszakban torténik. A feltoltéshez
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varhatdan 6sszesen 1 356 120 m3 anyag sziikséges, azaz folyamatos tevékenységgel szamolva 79
772 m3/év = 143 590 t/év. Ez naponta atlagosan 574 t télt6anyagot jelent, beszallitas altalaban
25 t megengedett teherbirdsu jarmiiveken torténik. A kiszallitas-beszallitas a banya hitelesitett
hidmérlegén keresztiil a nappali id6szakban torténik. Jellemz&en az anyag ki- és beszallitas
visszfuvarban torténik, azonban a biztonsag javara kiilon szallitdssal szamoltunk. A kitermelt
nyersanyag kiszallitasa a Bugyi 01193/1 hrsz.- Gton, a Bugyi kozséget elkeriil6 5207 jel, szilard
burkolata 6sszekoté utakon és az 51-es fouton torténik, maximum 138 fordulét, azaz 276
elhaladast jelenthet naponta.

Az akusztikai jarmiikategéridk besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelel6en:
ANF; = 874 jarm(i/nap
ANF3.447 = 14 jarm{i/nap
ANFs.s5.6 = 1397+276 jarmii/nap

Q1 [jarmii/éra] Q2 [jarmii/6ra] Qs [jarmii/6ra]

napkoz 58.41 0.93 110.84
este 30.37 0.48 47.50
éjjel 6.45 0.11 12.05

A kiszallitasok napkdzben torténnek. A szamlaloéallomas irdnyaba tervezett kiszallitds mértéke
196 ntgk. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében 90 km/h-nak, tehergépkocsik
esetében 70 km/h-nak vettiik (lakott teriileten kiviil).

A [ K] gsji értékei a kovetkezok:

[dB] napkézben este éjjel
[Kia.s.t.i.l 83,99 - -
[Ki]a.s.t.i.2 84,90 - -
[Kigsti,3 88,07 - -

A Kgsrii" (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A Ka] gsuji értékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[KpJa.s.t.i.1 -18.17 -21.02 -27.75
[KpJa.s.t.i.2 -35.05 -37.91 -44.33
[Kp]g,s,ti,3 -14.29 -17.98 -23.94

Az Laeq(7,5)g,st,i értékei a kovetkezok:
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[dB] LAeq(7,5)gs.tj, | LAeq(7,5)gs.tj, | LAeq(7,5)gst),
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gst,j,1 65.82 62.98 56.25
LAeq(7,5)g,st,j,2 49.85 46.99 40.57
LAeq(7,5)gs.tj,3 73.77 70.09 64.13
LAeq(7,5)g,s,t,j,Z 74.43 70.88 64.80

Az igy szamitott egyenértékd A-hangnyomasszint a legkdzelebbi lak6haznal:

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 73,78 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tobbletforgalom= 64,80 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 73,21 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,57 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel a banya altal okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység
jarulékos zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 4j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévo védett teriileten teljesiilnie.

3.5.3 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az el6irasokat betart6 kavicsbanyaszati technologia a tervezett
volumenben, a telephely hatarait tullép6 rezgésterhelést nem okoz.
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3.6 Az éldvilagra vonatkozo6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok)
felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1évé, a
tevékenységgel nem érintett teriiletekhez valé viszonyitasa

3.6.1.1 Avizsgalt teriilet elhelyezkedése, a tagabb kérnyezet természetvédelmi értékei

Az érintett banya teriilete és a kialakulé kozvetett hatasteriilet nem érint sem orszagos
jelentdségii védett, sem nemzetkozi egyezmény hatdlya ald tartozd természeti tertiletet. Nem
része a Nemzeti Okoldgiai Halézatnak sem. Egyedi tajértéket vagy tajképvédelmi teriiletet nem
érint.

Nemzeti park 6vezetek

FEE természeti ovezet

X természetkimé15 hasznosités ovezete
szolgitats ovezet

szigos i, egyed llyal védett
természeti teriiletek
[l nemzet park
[ tévédeimi korzet
B természetvédeimi terdlet
Wtermészeti emiék
Ex lege védett lapok (munkadllomany!)
[ exlege védett 1spok
Ex lege védett szikes tavak (munkasllomény!)
[ Exlege védett szikes tavak

St ial

K3
Forrésok védett természeti terileten kivil
(munkasllomany)

Ex lege védett foldvarak

® Exlege vdett folavirak

Ex lege védett kunhalmok

°
Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriiletek
(sPA)

]

Natura 2000 kildnleges természetmegdrzési
teriletek (SAC)
™

Orszigos Okolégiai Halozat (aktuslis
munkasllomany)

I magterulet ovezete

[ skolGgiai folyos6 dvezete

[Tl putterteralet ovezste
Barlangok felszini védaovezete
a8

Geoparkok
[E Geoparkok
Natirparkok

w B
Egyedi tajértékek
A

UNESCO bioszféra-rezervatumok (MAB)

W bioszféra-rezervitum magterilet
rvtum pufferterilet

Ramsari tes ke
[H Ramsari terulet

| Eurdpa Diplomas teriletek
@ europa Diplomés terdietek

3-18. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében 1év6 orszagos jelentdségii védett és nemzetkozi egyezmény
hatalya ala es6 természeti teriiletek

(Forrds: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

3.6.1.2 Kistdji természeti adottsdgok

Az érintett teriilet Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a Csepeli-sik
kistajhoz tartozik, mely jelent6sen A&talakitott mez6gazdasagi tdj, fragmentalt, 20%-nyi
természetes és féltermészetes novényzettel. Potencidlis novényzete a Duna-mentén artéri
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ligeterd6 és mocsar, a mentett artéren keményfaliget és laperdd (mocsarrétek mozaikjaval), a
Turjanvidéken keményfaliget, laprét-laperds, zart alfoldi tolgyes, Apaj-Kunszentmiklés
térségében szikes puszta. Ny-on a tdj meghataroz6 eleme a Duna hullaimtér tébbé-kevésbé
Osszefliggd artéri novényzete. Ett6l K-re a Duna-szabalyozas és a belvizrendezés a teriiletet
jorészt megfosztotta felszini vizeit6l, a nedves rétek visszaszorultak. Délen a meglévd 6si szikesek
mellett a meszes-sz6das talajon masodlagos szikesedés indult meg. A regeneracids potencial a
hullimtéren az invazios fert6zottség fliggvényében jo-kozepes, a szikes pusztdkon és
Turjanvidéken j6. A fléra a valtozatos él6helyek kovetkeztében gazdag. Aktudlis novényzetében
jellemzék: puhafa- és keményfaligetek és utébbiak fehérnyaras szarmazékai (Duna jobb part,
Csepel-sziget: fekete galagonya - Crataegus nigra, téli zsurl6 - Equisetum hyemale, hovirag -
Galanthus nivalis, nyari t6zike - Leucojum aestivum), ligeti csillagvirag (Scilla vindobonensis),
ligeti sz616 (Vitis sylvestris); kdrises égerlap, csatés és kékperjés laprétek (Turjanvidék: mézgas
éger - Alnus glutinosa, magyar kéris - Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, kornistarnics -
Gentiana pneumonanthe, poékbangé - Ophrys sphegodes); nadas Uszdlapok (Soroksari-Duna:
t6zegpafrany - Thelypteris palustris, lapi csalan - Urtica kioviensis); szikes rétek, tirmds
szikespusztak (sziki lirom - Artemisia santonicum, magyar sévirdg - Limonium gmelinii),
vaksziknovényzet (pozsgas zsazsa - Lepidium crassifolium, magyar séballa - Suaeda pannonica)
(Kunszentmiklds, Apaj); homokpusztagyepek (Csepel-sziget: magyar csenkesz - Festuca
vaginata).

3.6.1.3 A vizsgalt teriilet természeti dllapota

A teriilet potencidlisan természetes tarsulasa vélhet6en szoloncsak sziki névényzet, homoki
tolgyes és homokpuszta, esetleg artéri ligeterd6k és mocsarak lenne. Jelenleg dominalnak a
kistablas szant6foldek, mesterséges tavak és banyateriiletek a CLC 50 adatbazisa alapjan.

A teriilet megismerése céljabol terepi bejarast tartottunk 2025.02.18-4n, mindamellett a teriiletet
jol ismerjiik, korabban szamos alkalommal bejartuk, a szemléltetés kedvéért vegetacids id6ben
késziilt fotékat hasznaltunk. A bejaras alkalmaval rogzitettik a teriilet jellemzd
él6helykategoriait, jellemz6 novény- és allatfajait, valamint védett fajokat kerestiink. A beruhazas
nem érint magas természeti értékii teriiletet, ezért biotikai adatokat nem igényeltiink a teriiletileg
illetékes Hortobagyi Nemzeti Park Igazgat6sagtol.

A bejaras soran azonositott f6bb A-NER 2011 él6helykategériakat az alabbi térkép szemlélteti.
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Jelmagyarazat
D Banyatelek hatara (Kozvetlen hatastertilet)
D Levegovédelmi (kozvetett) hatasteriilet (27 m)
D Zajvédelmi (kozvetett) hatasterilet (175 m)

3-19. abra: Az érintett teriilet él6helykategoriai, felszinboritasa és tereptargyai a kialakul6 hatasteriileteken

beliil

(Forrds: Google Satellite)
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A banyéaszattal kozvetlen érintett teriileten kialakul6é csupasz kdzetfelszin teriilete kavicsbanya
(A-NER 2011: U7) élshelybe sorolhaté. Gyakorlatilag biolégiailag nem is aktiv feliiletek,
humuszréteg nincs a tertileten, legfeljebb gyér névénytakaro jellemz6 pionir és invaziés fajokkal.

A banya teriiletén a nyersanyag kitermelés kévetkezményeként banyatavak (A-NER 2011: U9)
alakulta ki. Ezek legtobbszor mélyebb, igy hinartarsuldsokban szegény viztestek, azok csak a
keskeny partkozeli sdvban fordulnak eld. Haltelepités nélkil is el6fordulnak ezekben halfajok pl.
jellemz6 a naphal (Lepomis gibbosus) el6fordulasa.

3-20. abra: Jellemz6 latkép a miiveléssel érintett banyateriiletrdl, hattérben egy banyatdéval

A régebben kialakult banyatavak parti savjdban 6shonos fafaju puhafas jellegtelen erd6 - nem
6shonos fafajok spontan allomdanyai és fragmentalis hindrnévényzet mozaikok allévizek partjanal
él6helyek (A-NER 2011: RB-S6-BA) jellemzdk egymassal 4tfedésben és dsszemosddva is. Ezeket
az él6helytérképen kiilon nem abrazoltuk, mert nagyban rontotta volna az atlathatésagot. A
kialakult banyatavak partja jellemz&en spontan novényesedett, dominansan siskanad tippannal
(Calamagrostis epigeios), csomds ebirrel (Dactylis glomerata) és ligeti perjével (Poa nemoralis).
Lagyszaruak koziil el6fordul még: kozonséges nad (Phragmites australis), tarackbuza (Agropyron
repens), csenkesz-fajok (Festuca spp.). Helyenként pionir és invaziés fajok megtelepedése
figyelhet6 meg: fekete irom (Artemisia vulgaris), mezei aszat (Cirsium arvense), egynyari
seprence (Stenactis annua), mezei cickafark (Achillea collina), mezei katang (Cichorium intybus),
fehér libatop (Chenopodium album), fehér {irom (Artemisia absinthium) és betyarkoré (Conyza
canadensis) jelzik a ruderdlis jelleget. Jellemz6 fasszardak: fehér nyar (Populus alba), fekete nyar
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(Populus nigra), nemesnyar és tovabbi nyar hibridek (Populus spp.), fehér fliz (Salix alba).
Keskenylevelll eziistfa (Elaesagnus angustifolia) és akac (Robinia pseudoacacia) is el6fordul a
tertileten. Cserjefajok elszdértan az egész parti teriileten el6fordulnak: galagonya (Crataegus spp.),
fagyal (Ligustrum vulgare), vadr6zsa (Rosa canina), fekete bodza (Sambucus nigra), féldi szeder
(Rubus fruticosus).

3-21. abra: Fénykép egy fiatalabb banyatoé parjanak novényesedésérol, a faszszariak megtelepedésének
viszonylag Kkorai fazisaban

Leginkabb spontan erddsiilés eredményeként alakultak ki fékén nyar fajokbol (Populus spp.) allo
6shonos fafajii puhafas jellegtelen erdéfoltok (A-NER 2011: RB). Fajosszetételiik hasonlé a
fentebb részletezetthez, tovabba ez néhol keveredik idegenhonos fafajok spontan allomanyaval
(A-NER 2011: RB-S6).

A Délegyhaza 36/A erdérészlet magantulajdont, talajvédelmi rendeltetésii iiltetett akacos (A-NER
2011: S1). F6 fafaja az invaziv akac (Robinia pseudoacacia), mellette elvétve el6fordul meze juhar
(Acer campestre) és nyar fajok (Populus spp.). Cserjefajok koziil jellemzé a fagyal (Ligustrum
vulgare), galagonyak (Crataegus spp.), f6ldi szeder (Rubus fruticosus) és fekete bodza (Sambucus
nigra). Lagyszaruak kozil el6fordulnak nitrofill fajok pl. nagy csalan (Urtica dioica), tytkhuar
(Stellaria media), zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium) stb, jellemz6k tovabba a rozsnok
fajok (Bromus spp.), ligeti perje (Poa nemoralis), kdzonséges tarackbuza (Elymus repens),
egérarpa (Hordeum murinum) stb.
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A Délegyhaza 37/A erdérészlet magantulajdond hazai nyaras-akacos (A-NER 2011: S1-RB)
talajvédelmi rendeltetésli erdérészlet. A teriilet banyaszati igénybevétele korabban megtortént, a
nyersanyagot kibanyasztak és az érintett tertiletet visszatoltotték, tajrendezték. A rekultivacio
eredményeként a fatelepités is megtortént, azonban az allomany még fiatal. Cserjefajok csak a
teriilet szélén fordulnak el6, lagyszarikat pedig leginkdbb a magaskérds ruderalis
gyomnovényzet és a szant6foldi gyomtarsulasok jellemzé fajai képviselik, pl.: nagy csalan (Urtica
dioica), fekete lirom (Artemisia vulgaris), fehér libatop (Chenopodium album), sz6rés disznoparéj
(Amaranthus retroflexus), parlagfii (Ambrosia artemisiifolia) stb.

3-22. abra: Fénykép a rekultivalt teriilet tjbdli fasitasarél

A foldutak mellett tobb helyen talalkozhatunk nem Sshonos faju fasorokkal (A-NER 2011: S7),
melyek f6leg akacbdl (Robinia pseudoacacia) allnak, de elé6fordulnak mellette pl. nyar fajok
(Populus spp.), mezei juhar (Acer campestre), keskenyleveld eziistfa (Elaeagnus angustifolia),
cserjefajok koziil pedig itt is kokény (Prunus spinosa), galagonya (Crataegus spp.), vadrdzsa (Rosa
canina), fekete bodza (Sambucus nigra). Lagyszariakat tobbek koézott a nagy csalan (Urtica
dioica), rozsnok fajok (Bromus spp.), fekete iirom (Artemisia vulgaris), fehér libatop
(Chenopodium album), sz6ros disznéparéj (Amaranthus retroflexus), parlagfli (Ambrosia
artemisiifolia) képviselik.
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3-23. abra: Fénykép a foldutrol és a mellette talalhat6 idegenhonos fasorrol

A hosszabb ideje bolygatatlan sik felszineken jellemzdk a jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek (A-
NER 2011: OC). Altalanosan elrjedt a tarackbuza (Elymus repens), fenyérfii (Bothriochloa
ischaemum), siskanad (Calamagrostis epigeios), csillagpazsit (Cynodon dactylon), angolperje
(Lolium perenne), mezei cickafark (Achillea collina), fehér mécsvirag (Silene alba), apro6 szuldk
(Convolvulus arvensis), mezei iringd (Eryngium campestre), utszéli bogancs (Carduus
acanthoides), terjoke kigyo6szisz (Echium vulgare) és farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias).
El6fordul tovabba nad (Phragmites australis), fekete iirom (Artemisia vulgaris), sz6ros
disznéparéj (Amaranthus retroflexus), héjakit macsonya (Dipsacus laciniatus), ékorfarkkoro
fajok (Verbascum spp.) és az invaziv selyemkord (Asclepias syriaca) és magas aranyvesszd
(Solidago gigantea) is. Néhol kokény (Prunus spinosa), fagyal (Ligustrum vulgare) és vadrézsa
(Rosa canina) bokrok tarkitjak az éléhelyet.

A banyatelek teriiletén és a kozvetett hatasteriileten is jellemz6k az egyéves, intenziv szant6foldi
kultirdk (A-NER 2011: T1). Ezeken a mindenkori haszonnévények mellett leginkdbb a
zavarastliré- és gyomnovények jellemz8k, mint a parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), fehér libatop
(Chenopodium album), kozonséges kakaslabfli (Echinochloa crus-galli), szérés disznoparéj
(Amaranthus retroflexus), mezei aszat (Cirsium arvense), ragadoé galaj (Galium aparine), fekete
csucsor (Solanum nigrum), egynyari tisztesfli (Stachys annua) stb.
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3-24. dbra: Fénykép a banyatelek szomszédsagaban 1évd szantdrol intenziven termesztett kaposzta
kultiraval

Akozvetlen és kozvetett hatasteriileten eléfordulnak féldutak (A-NER 2011: U11), melyek mellett
és esetlegesen a keréknyomok kozott taposott gyomnovényzet (A-NER 2011: OG) is eléfordul (Ezt
kiilon nem 4abrazoltuk az él6helytérképen a jobb attekinthet6ség miatt). El6fordul pl. a
madarkesertifi (Polygonum aviculare), egynyari perje (Poa annua), angolperje (Lolium perenne),
nagy utifi (Plantago major) és kakaslabfii (Echinochloa crus-galli).

A banyatelek teriiletén a hidmérleg és tarolé helyiségek, szocialis helyiségek kornyéke telephely
(A-NER 2011: U4) kategériaba sorolhatd, itt is jellemz8, hogy humuszréteg nincs a teriileten,
legfeljebb gyér novénytakaré jellemzd pionir és invazids fajokkal leginkabb a szegélyeken.

A telephelyen és kérnyékén el6fordulé allatfajok:

A terepbejarasok idején ragadozémadar fészket nem taladltunk, énekesmadar fészekkel csak a
kozvetett hatasteriileten taldlkoztunk. Az allatvilagbdl 6zet (Capreolus capreolus), facant
(Phasianus colchicus), szarkat (Pica pica) és egerészolyvet (Buteo buteo) észleltiink.

A telephelyen és kornyékén valdszintisithet6en el6fordulé tovabbi allatfajok:
o Kétéltiiek

Potencialisan el6fordulhat z6ld varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo),
leveli béka (Hyla arborea), erdei béka (Rana dalmatina)

o Hill6k
Vizi siklé (Natrix natrix), zold gyik (Lacerta viridis), fiirge gyik (Lacerta agilis)
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e Madarak

A bejaras soran ragadozémadar és énekesmadar fészket nem talaltunk, de utébbi
jelenléte nem zarhato ki. El6fordulhatnak pl. az alabbi fajok.

Gyurgyalag  (Merops apiaster), holl6  (Corvus corax), énekes  rigd
(Turdus philomelos), héja (Accipiter gentilis), kakukk (Cuculus canorus), voros
vércse (Falco tinnunculus), egerészolyv (Buteo buteo), tdvissziré gébics
(Lanius collurio), O0korszem (Troglodytes troglodytes), citromsarmany
(Emberiza citrinella), kék cinege (Parus caeruleus)

e Emldsok

Leginkdbb a fas él6helyeken elképzelhet6 denevérfajok el6forduldsa, ott
el6fordulnak szamukra fontos mikrohabitatok, mint odu vagy elvald kéreg. Ezen
kiviil a leginkabb gyakori apro6- és nagyvadfafajaink athaladasara lehet a teriileten
szamitani.

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténé igénybevétel moédjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

Az érintett tertleten évtizedek dta folyik banyaszat. A banyaszati tevékenységgel kozvetleniil
érintett lizemi tertileten a természetes él6helyek megsemmisiiltek, helyiliket banyato, a kiilszini
banya koézetfelszine, utak foglaljdk el, a banya teriiletének szarazparti része spontan
novényesedett.

Gyakorlatban az éppen miivelt csupasz kdzetfelszin kivételéves az egész teriilet bioldgiailag aktiv
feliilet, ebbdl kifolyolag meg is kezd6dott a spontan noévényesedés, valamint a banyatod
benépesiilése €16 szervezetekkel. A termelés végeztével, a tervben foglalt rekultivacio és
tijrendezés utdn az egész teriillet bioldgiailag aktivnak tekintheté lesz (a tervezett
infrastrukturalis elemek helyét leszamitva), rendezett tajkép benyomasat fogja kelteni.

3.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator szervezetek
megjelolése

A tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran a miikodés gyakorolja a legnagyobb hatast
az éldvilagra, ezért a vizsgalat folyaman ezt vettiik figyelembe. A hatasteriilet vonatkozasaban el
kell kiiloniteniink a tevékenység kozvetlen és kozvetett hatasteriiletét. A kdzvetlen hatasteriilet
lényegében az lizemi terlilet, ahol a tevékenységet folytatjdk. A kozvetett hatasteriiletbe
sorolhatdk azon teriiletek, melyeken ugyan tevékenység nem torténik, de a hatasa jelentkezik. A
tervezett tevékenységre legjellemz6bb bolygatas a talajbolygatas, igy jellegéb6l addddan a
kozvetlen hatasteriileten a banyamiivelés el6tti él6helyek végérvényesen megsziinnek, azonban
ez csak az lizemi teriilet hatarain beliil igaz. A tevékenység kovetkeztében kialakulnak kozvetett
hatédsok is, ezek a zajterhelés és a leveg$ terhelés. A levegévédelmi hatasteriilet 27 m-ig, a
zajvédelmi hatasteriilet 175 m-ig terjed az lizemi teriilet hataratol.

A korabbi banyaszati tevékenység nyoman a teriilet egy részén nincsen névényzet vagy degradalt,
fajszegény, pionir és invazios fajok megtelepedése figyelheté meg a fent leirtak alapjan, melyek
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jelzik a ruderdlis jelleget f6leg az utak mellett. A tajrendezést kovetéen azonban ezen fajok vissza
fognak szorulni vagy teljesen el is tlinnek megfelel6 hasznositas esetén.

A tervezett tevékenység kozvetlen hatasteriiletén tovabbra is jobbara csupasz felszin jelenlétére,
valamint néhol ruderalis, pionir és invaziés noévényfajok megtelepedésével lehet szamolni
rovidtavon. Ezzel kapcsolatosan az invazios fajok visszaszoritdsanak érdekében gondoskodni kell
a kaszalasrol, gyomtalanitasrol, esetlegesen gyepesitésrol.

Mint azt korabban bemutattuk, a levegévédelmi- és zajvédelmi hatasteriilet 1épi at a banyatelek
hatarat. A 1égszennyezés legérzékenyebb indikatorai a zuzmdk, de egyes fafajok is érzékenyen
reagilnak egyes szennyez6 komponensekre, azonban a tapasztalatok alapjan ennek a
hatasteriileten kimutatott mértéke varhatbéan joval alatta marad annak, amit ezen indikator
szervezetek kimutatnanak.

A zajterhelés indikatorai az allat-, kivaltkép a madarfajok fészkelési idében. Kifejezetten
madarfajok esetében az 6ket ért zavaras tekintetében 2 kiilonb6z6 zavaras-tipust kilonitiink el.
A céliranyos zavaras az a legkiilonbdz6bb emberi tevékenység, ami célzottan a fészekre iranyul.
Pl. egy, a fészek felé tart6 gyalogos, egy, a fészek felé forditott teleobjektiv, egy all6 ember, aki akar
tavcsOvel, akar a nélkiil a fészket figyeli. Igen 1ényeges a kiillonbség a nem céliranyos és a
célirdnyos zavaras kozott. A fészek kozelében folyamatosan haladé ember, aut6, a szanté traktor,
a mezdn dolgoz6 emberek nem jelentenek célirdnyos zavarast. Ha azonban a gyalogos a madar
szamara észlelhet6en a fészek felé indul, ha az auté megall, és abbdl kiszallva vagy esetenként
kiszallas nélkiil a fészket figyelik, ha réten dolgozdk koziil valaki a napi munkavégzés szokasos
ritmusatdél eltéré mozgast végez vagy a fészek felé tart, az célirdnyos zavarast végez. Erre a
madarak kiilénosen érzékenyek. Ugy is lehetne fogalmazni, hogy a kolté madar tudja, hogy
figyelik, és azt nem tiiri. Ezek tekintetében megdallapithatd, hogy a banyaszati tevékenység
leginkabb nem céliranyos zavarassal fog jarni, az abbdl szarmazo6 zajterhelést a madarfajok
tulnyomoan megszokjak és toleraljak.

A tevékenység kovetkeztében nem varhato jelentdés mértékii kedvezotlen hatas védett
fajok, természetvédelmi helyzetére. A varhat6 hatasok féleg atmeneti jellegiiek és elviselhetd,
illetve elhanyagolhato vagy legfeljebb elviselhet6 mértékiiek.

3.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A banyatelken beliil a banyamiiveléssel érintett terilileten a korabbi hasznalat megvaltozott,
megsziint. Tekintettel arra, hogy az érintett teriilet rég 6ta az ember altal atalakitott t3j, azon a
természetes él6vilag mar nem fellelhetd és a banyamiivelés megkezdése el6tt sem volt mar jelen
a tdlnyomoan intenziv szant6foldi és sokszor idegenhonos fajokkal torténd erdészeti miivelés
kovetkeztében. Az intenziven mivelt szanté teriilet helyére vizes él6hely kertlt, mely més fajok
megjelenését teszi lehet6vé, nem zarja ki azt, az ideiglenesen igénybevett Délegyhaza 37/A
erddrészlet teriilete visszatoltésre és Ujbdli fasitasra keriilt. Ezek alapjan él6helyek atalakitasa
tortént, karosodas azonban nem tortént.
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3.6.5 Javasolt természetvédelmi eléirasok
A tevékenység soran a karos természetvédelmi hatdsok minimalizalasa érdekében:

e Novénytelepitéskor a tajra jellemz6, terméhelynek megfelel, 6shonos névényfajok
iiltetése, illetve meghagyasa kivanatos Salix alba (fehér fiiz), Salix fragilis (torékeny f(iz),
Populus alba (fehér nyar), Populus nigra (fekete nyar), Ulmus laevis (vénic szil), Ulmus
minor (mezei szil), Quercus robur (kocsanyos tolgy).

e Azinvazivnovényfajok terjedését megakadalyozandé a teriileten és a kialakitott rézstikon
rendszeresen gondoskodni kell a kaszalasrol, gyomtalanitasrol, esetlegesen gyepesitésrol.
Az esetlegesen elszaporodd invaziv, idegenhonos fa- és cserjefajokat [pl; balvanyfa
(Ailanthus altissima), keskenylevelii eziistfa (Elaeagnos angustifolia) stb.] szintén vissza
kell szoritani.

o A tevékenység idején esetlegesen megjelend telepes kolto fajok (gyurgyalag, partifecske)
védelmét biztositani kell azzal, hogy a rézsliben, vagy ideiglenes toltésben létesitett
telephelyeket a koltési id6 alatt (4prilis 15. -augusztus 15. kézott) munkavégzés nem
érintheti, a fészkelés zavartalansaganak biztositasahoz a telephelyek koriil legalabb 30
méteres véd6zonat kell fenntartani.

e A vizi gerinctelenek, kétéltliek, hiill6ék és nadi énekesmadarak védelme miatt a
visszamarado td feliiletén engedni kell a vizi novényzet, kiilondsen a nadas spontan
megtelepedését.

o Az énekesmadarak védelme érdekében az esetlegesen sziikséges fa- és cserjeirtasi
munkalatokat javasolt koltési id6szakon kiviil (marc. 1 - aug. 15) végezni.

o A tevékenységgel érintett falakon meg kell akadalyozni a madarak fészkelését (meredek
partfalakat nem szabad huzamosabb ideig fenntartani, le kell rézsiizni ezeket).

o A tevékenység felhagyasa utdn gondoskodni kell a megfelel6 mindségii rekultivaciorol,
tajrendezésérdl igy tajba illesztve azt.

e Avisszamaradé tavakba invazids halfajok telepitése tilos.
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4. RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1 A rendKkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kérnyezetbe Kkeriilt
vagy Kkeriild szennyez6 anyagok, valamint hulladékok min6ségének és
mennyiségének meghatarozasa kornyezeti elemenként

A rendkiviili (havaria) események olyan el6re nem lathato balesetek, melyek a kornyezet varatlan
és hirtelen szennyez6désével vagy kdrosodasaval jarnak. Sziikebb értelemben az ipari baleseteket
tekintjiik havaridnak, tagabb értelemben a természetben hirtelen bekovetkez6 eseményekkel
boéviil a havaria események lehetséges kore.

Havaria helyzet alakulhat ki:
e elemi csapas (foldrengés, arviz, stb.) esetén;
e lizemi vagy kozlekedési baleset bekovetkezésekor;
e miikodo iizemek esetében technolégiai probléma, lizemzavar esetén;
e szandékos vagy gondatlan emberi tevékenység (pl. gazvezeték munkagéppel torténd
megrongalasa) kovetkeztében.

A banya elmult 6t évi lizeme soran a banyatelken rendkiviili esemény nem tortént.

4.2 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teend6
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Az ilizemszertitél eltérd porzds vagy zaj észlelése esetén, illetve a tudomasra jutasa utdn a porzé
vagy zajos berendezést azonnal le kell dllitania az izemvezetdnek. A leallitas utan ki kel vizsgalni
a hiba okat és intézkednie kell a hiba elharitdsarél. Amig a hiba fennall a berendezés nem
uizemelhet.

A berendezések lizeme kozben észlelt olaj vagy savelfolyds esetén a kezel6 személynek miikodo
berendezést le kell allitania, meg kell kezdenie a szennyezés elhdaritasat, illetve a tovabbi
szennyezés megakadalyozasat és értesitenie kell a felettes vezetSjét. Az lizemvezets koteles
intézkedni a szennyezés felitatasarol, 6sszegytijtésérol és a tarolo helyre vald szallitasaral.

Minden kérnyezetvédelmi eseményt, rendellenességet és az ezek elharitasara tett intézkedéseket
dokumentalni kell.
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5. OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

A vizsgalat eredményét a kovetkezdkben foglaljuk 6ssze.
5.1 AKkornyezeti elemekre gyakorolt hatas

5.1.1 Alevegd

A pontszer(i légszennyez6 forrasok a telephelyen nem taldlhaték. A tevékenységbdl adéddan a
teriileten bejelentett diffuz forras nem iizemel.

A mozg6 légszennyezd forradsok (a munkagép és a szallitéjarmiivek) kibocsatasai a lefutatott
hatasbecslések alapjan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1.1. szamu melléklete szerint
hatarértékeket nem éri el. A teriileten leggyakoribb 2,5 m/s-os szél eredményeként a
légszennyez6anyagok a légkorben gyorsan higulnak, elkeverednek. A hatasteriilet nem
szamottevd, a hatarértékek a védendd épiileteknél minden esetben teljesiilnek. A varhaté
hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

A kozlekedési utvonalakon, a kapcsolddé forgalombol szarmazé vonalforras mentén jelentkez6
légszennyez6anyag immisszié elhanyagolhato.

A levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet hatarértékei teljesiilnek. Ennek
megfelel6en a 24 6ras szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem
haladhatja meg az 50 pg/m3-t.

5.1.2 Atalaj

A banyaszat normal lizemvitel mellett megsziintet6 hatassal jar, ezért a humuszmentési terv
alapjan a kitermelni kivant anyagot fed6 ,meddét” kiilon kell depondalni. A kitermelés mértéke a
Banyahatdsag altal jovahagyott kitermelési miiszaki lizemi tervben megadott mennyiségi.
Talajszennyezés normal iizemi korilmények kozott nem varhato.

5.1.3 Viz

A banyatertiletre hullé csapadékok a teriileten elszikkadnak.

Felszin alatti vizek vonatkozasaban a banyaszat els6dlegesen a talajvizet érinti, mivel a bAnyaszat
soran kialakulé kavicsbanya-tavak talajvizes tonak tekintheték. A talajviz mindségi védelme
vonatkozasaban a banyaszati tevékenység nem jar értelmezhet6 hatassal. Az alkalmazott
technoldgia vegyszert nem alkalmaz. A potencialisan szennyez6 tevékenységeket (gazolajtoltés,
szennyviztarolas stb.) megfelel§ miiszaki védelemmel folytatjak. A felszin alatti vizekre gyakorolt
hatast folyamatos monitoringgal kovetik nyomon, amely eddig nem mutatott ki a banyaszattal
Osszefiiggésbe hozhat6 kdrnyezetterhel6 hatast.

A tevékenység felszin alatti vizek mindségére gyakorolt hatasa nem jelent6s.

A banyaiizem technoldgiai vizigényét egy kiépitett tilepit6-tarozé medence biztositja. Uzemszerti
kitermelési koriilmények k6zott vizszennyezés nem varhato.
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Havéaria esemény mely a felszini vagy felszin alatti vizek szennyezését okozhatta volna, a banya
lizemelése soran nem tortént.

5.1.4 Hulladék

A szocidlis igényeinek kielégitése kozben keletkez6 kommunalis hulladékot a cég megfelel6
id6kozonként megfelel6 engedélyekkel rendelkezé vallalkozdval szallittatja el.

A teriileten a letermelt humusz és medd6 tovabbi felhasznalas céljabdl deponalasra kertil.

A munkagép karbantartasat, szervizelését nem a banyaiizem teriiletén végzik. A TESBU-Kavics
Kft. nem folytat olyan tevékenységet, amely veszélyes hulladékkeletkezéssel jarhat.

5.1.5 Zaj ésrezgés

A feliilvizsgadlat szamitdsai alapjan kideriil, hogy az lizemi létesitménybdl szarmazé zaj a
legkozelebbi zajtol védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a vonatkozd rendelet 1. szamu
mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali id6szakban megfelel.

A banyatelek déli, kozépsé és északli részén az iizemi/termelési tevékenység zajvédelmi
szempontu hatastertlete a 284/2007. (X. 29.) Kormanyrendelet 6. § d) pontja alapjan, a banya
tizemidejét alapul véve a nappali id6szakra vonatkozo6an kertilt meghatarozasra, tekintve hogy a
banyat koriilvevd teriiletek telepiilésrendezési besoroldsa Ma - altalanos mezdgazdasagi teriilet,
illetve Kb banyatertiletek. Legkdzelebbi lakéépiilet 1100 m-re talalhaté.

A hivatkozott jogszabalyhely szerint a 1étesitmény zajvédelmi szempontd hatastertilete nappali
id6szakra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés zajtél nem védendé kérnyezetben -
gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozd, idiil6teriiletre megallapitott
zajterhelési hatarértékkel, azaz a szamitasok soran 45 dB-es zajterheléssel érintett teriiletet
hataroztuk meg.

A sajat gépekkel a szaraz térszini le/kitermelés a banyatelek D-i részét érinti, hatasteriilete 175
m-es hataron beliil alakul ki.

A sajat gépekkel az utdnkotras a banyatelek kozéps6 részét érinti, hatastertilete 20 m-es hataron
beliil alakul ki.

Alvallalkoz6 széraz térszini le/Kkitermelése a banyatelek E-i részét érinti, hatasteriilete 151 m-es
hatéron beliil alakul ki.

A legkozelebbi zajtél védendd épiilet ezen a hatastertileten nem talalhato.

5.1.6 Elévilag

A vizsgalt teriileten folytatott intenziv mezégazdasagi tevékenység nyoman természetvédelmi
értéket képvisel§ él6hely nem maradt fenn. A vizsgalt banyatelek teriilete orszagosan védett
teriiletet, Natura 2000 teriiletet, Nemzeti Okoldgiai Halozatba tartozé teriiletet nem érint. A
tervezési teriilet bejarasa soran megfigyelt életkdzosségek kozott természetes vagy ahhoz kozeli
allapott, védendo tarsulas nem volt fellelhetd.
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A tevékenység kovetkeztében nem varhato6 jelentés mértékii kedvezotlen hatas védett
fajok, természetvédelmi helyzetére. A varhat6 hatasok féleg atmeneti jellegliek és elviselhetd,
illetve elhanyagolhat6 vagy legfeljebb elviselhetd mértékiiek.

A tervezett tevékenység a kiilszini banyamiivelésre vonatkoz6 természet-védelmi el6irasok
betartasa, a banyaszat idején megjelend telepes kolt6 fajok (gyurgyalag, partifecske) védelmének
biztositasa, valamint a mar letermelt térszinek megfelel6 rekultivaciéjanak elvégzése esetén
természetvédelmi érdekeket nem sért. A tadjrendezés eredményeképpen kialakul6 vizes él6helyek
természetvédelmi szempontbdl 1ényegesen magasabb értéket képviselnek a teriileten a jelenlegi
allapotban megfigyelt, az intenziv mez6gazdasigi tevékenységhez kapcsolédé hatdsok
lenyomatat visel6 él6helyeknél.

5.2 A tevékenység értékelése a 314/2005 Korm. rendelet 9 sz. melléklete
alapjan

A banyatertileten végzett tevékenység az aldbbiak szerint értékelhet6 az egyes szempontoknak
megfelel6en:

1. Kevés hulladékot termeld technoldgia alkalmazasa
Az dsvdnyi vagyon kitermelés sordn nem keletkezik hulladék.

2. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata
A bdnydban nem haszndlnak veszélyes anyagokat.

3. A folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és
ujrafelhasznalasanak el6segitése
Az dsvdnyi vagyon kitermelés sordn nem keletkezik hulladék.

4. Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy moddszerek, amelyeket
sikerrel probaltak ki ipari méretekben
A kitermelés a legegyszertibb és leggazdasdgosabb mddon torténik.

5. A miiszaki fejlédésben és felfogasban bekévetkez6 valtozasok
A kitermelés a jelenleg elérhetd legmodernebb technoldgidval folyik.

6. A vonatkozo6 kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége
A bdnya lizemeltetdje térekszik a kibocsdtdsok minimalizdldsdra. A megnyitando felszin
minimalizdldsdval a korszerii munkagépek alkalmazdsdval a kibocsdtdsok a lehetd
legalacsonyabbak, csdkkentésiikre jelen dllapotban nincs lehetdség.

7. Azj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idépontjai
A bdnyatelken engedélyhez kététt létesitmények nincsenek.

8. Az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6
A bdnya jelen kériilmények kézitt az elérhetd legjobb technika szerint miikédik.

9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga
Jelen kortilmények mellett a felhaszndlt alapanyagok mértéke a legalacsonyabb szintii.

10. Annak igénye, hogy a Kkibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra cs6kkentsék vagy megel6zzék
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A kérnyezetre gyakorolt hatds csékkentése érdekében a teriiletet a tdjrendezési tervnek
megfelelden rendezik. A kitermelést biztosito jogszabdlyi feltételek és a Kornyezetvédelmi
Hatdésdgnak és a Banyahatésdgnak ellendrzése alatt a folyamatos munkavégzés érdekében,
a vdllalkozénak érdeke a kibocsdtdsok kérnyezetre gyakorolt hatdsdnak minimumra
csékkentése.

11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat
Az élet és a természet védelme, a termelés folyamatossdgdnak fenntartdsa szolgdlja ezt a
célt.

12. A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az
érintett iparagak kozott az elérheté legjobb technikdkrél, a kapcsoldédd
monitoringrol és a fejlédésrol szervezett informaciocserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai
A bdnya ezen szempont betartdsa mellett lizemel.

BAT szempontok élévilag-védelem esetében

Elévilag-védelmi szempontbél az elérhetd legjobb technikanak (BAT) azt a technikat tekinthetjiik,
amelynek alkalmazisaval az él6 szervezetekre hatast gyakorld kornyezetterhelések
megel6zhetok, illetve csokkenthet6k. Ez a vizsgalt banyaszati tevékenység esetében azt jelenti,

hogy:
e akitermelési munkalatok id6tartamat a lehet6 legrovidebbre kell tervezni;

e atevékenység soran a legkisebb kornyezetterheléssel (zaj, por, zavaras) jaré technologiat
kell alkalmazni;

e arekultivaciés munkalatokat idében és térben folyamatosan kell végezni.

A tijrendezésnél, a zoldfeliiletek helyreallitdsanal az optimalis megoldas az Gshonos (adott
teriiletre jellemz6) novényfajok alkalmazasa, illetve annak biztositasa, hogy hosszabb tavon a
természetkozeli él6helyek zavartalanul alakulhassanak ki. Ennek els6 1épése a tereprendezés,
amellyel a tajbaillesztés soran alapvetd fontossagu. Kertilni kell a mesterséges formakat, egyenes
vonalvezetést és az éles peremii, meredek rézstiket.

A kiilszini banya tertletén beliil torténd rekultivacié hosszabb tavon pozitivan valtoztatja meg a
taj képét, ez a folyamat azonban tobb 1épcsés, hosszabb id6tartamot feldlelé tevékenység,
amelynek soran a létrehozott zoldfeliiletek fenntartasa legalabb olyan fontos feladat, mint maga a
kivitelezés. Tajvédelmi szempontbol idedlis célkitizésnek a rekultivacio folyamatos kivitelezése
(fenntartadsi munkalatok gondos elvégzése), valamint a rekultivaci6 sordn a termdéhelynek
megfelel6 novényzet alkalmazasa tekintheto.

5.3 Kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6 tevékenység esetén az
engedélykérelemhez elkészitett tanulmanyok hatas-eldrejelzéseinek
Osszevetése a bekovetkezett hatasokkal.

Az engedélykérelemhez elkészitett tanulmany hatas-el6rejelzései helytall6ak voltak.
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5.4 A feliillvizsgalat és a korabbi vizsgalatok eredményei, illetve
hatarozatok alapjan meg Kkell hatarozni azokat a lehetséges
intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés mértékét
csokkentheti, illetve a kornyezetszennyezés megsziintetése érdekében,
vagy a kornyezet terhelhetoségének figyelembevételével annak
elfogadhaté mértékiire valo csokkentését érheti el.

A vizsgdlt tevékenység szabalyosan végzett lizemi koriilmények kozott a kérnyezetet nem
szennyezi.

Javasolt intézkedések:

e Napi karbantartas, fokozott ellen6rzés.

e A hosszantart6 szaraz iddszak és a szallitout hossza miatt gyakoribb fordulészammal
lizemeltetni a locsoléautét a kiporzas elkeriilése érdekében.

e A banydban munkagépek iizemanyaggal torténd utantoltése soran felfogd talca
alkalmazasa.

o Hulladékgytijtésre val6 fokozott figyelem.

5.5 Ha az engedély nélkiili tevékenységet 1ij telepitési helyen valdsitottak
meg, akkor ismertetni kell a telepités helyén az 6koldgiai viszonyokban
és a tajban valoszinlisitheté vagy bizonyithaté valtozasokat, és az
esetleges karos hatasok ellenstiilyozasara bevezetett intézkedéseket.

Nem relevans.

5.6 Javaslatot kell adni a sziikséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek
siirgdosségére, iddbeli iitemezésére.

Kornyezeti szempontb6l beavatkozasra nincs sziikség.

5.7 Kiemelten kell foglalkozni a kdrnyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre
utalo jelenségekkel, és sziikség esetén javaslatot kell tenni az érintett
teriilet feltarasara, az észleld, megfigyel6 rendszer kialakitasara.

Kornyezetszennyezésre utald jelet jelenleg nem tapasztaltunk. Megfigyel6 rendszer lizemeltetése
folyamatos.

Osszefoglalva a teriiletén folytatott tevékenység az elérheté legjobb technikai pillanatnyi
feltételeit kielégiti.
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Fentiek alapjan megallapithaté, hogy a teriileten foly6 banyaszati tevékenység folytatasa
tovabbra is megvaldsithato a jelenleg is érvényes intézkedések mellett.

A vizsgalt teriileten folytatott banyaszati tevékenység miiszaki lizemi tervet kovetve,
ellendérzott korilmények kozott, a kornyezetvédelmi engedélyben foglaltak betartasaval
folyik. A banya eddigi miikodtetése jelent6s kornyezetterheléssel nem jart. A terhelési
hatarértékek tuallépésére nem Kkell szamitani, a hatasteriilet védendd teriileteket
varhatéan nem érint.

Budapest, 2025. 03. 03.

Varga Laszlo
Banyagép Kft.
Ugyvezetd
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