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1. ELOZMENYEK

Az Engedélykéré Budapest XVII. kertilet beltertiletén a 129005/14-15 hrsz-u teriileten inert nem
veszélyes hulladékok hasznositasat végzo telephelyet kivan l1étesiteni.

Avégezni kivant tevékenység (hulladékhasznositas) 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szdmu
mellékletének 107.pontja alapjan a kornyezetvédelmi hatdsag el6zetes vizsgalatban hozott
dontésétol fliggden kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek kozott szerepel, ezért a
tevékenység végzéséhez a 314/2005. (XIL.25.) Korm rendelet alapjan elézetes vizsgalati eljaras
lefolytatasa, telepengedély és hulladékgazdalkodasi engedély sziikséges.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacié készitésével a Banyagép Kft-t bizta meg.

2. ALTALANOS ADATOK

2.1 Avizsgalati dokumentaciot dsszeallité adatai

Név: Banyagép Kft.
Székhely: 2234 Magldd, Sugar u.120
Telefon: +36 20 335 5227

Az elbzetes vizsgdlatban szakértdi tevékenységet végzo személy(ek):

Szakértoi tevékenység Név Alairas
SZKV-1.1.-Hulladékgazdadlkodas
SZKV-1.3.-Viz és foldtani kozeg

Csetoné Bozo Teréz

OKl. kornyezetmérnok

védelem S .

Y SV
SZKV-1.2.-Levegdtisztasdg- A L
védelem

SZKV-1.4.-Zaj- és rezgésvédelem
SZTV Elévildgvédelem

Katko Lajos / M, '
SZTjV Tdjvédelem ) o V( P / /W
természetvédelmi
mérnok
Kozremiikodott:
Nagy Gyula Hegediis Jozsef Pésan Gergely
Okl kornyezetmérnok Okl kérnyezetmérnok OKL természetvédelmi mérnok

A szakértéi jogosultsagokat igazold okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.




2.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye),

Az érdekelt neve:
Székhelye:
Addszdma:
Cégjegyzékszdm:
KUJ szdm:

KTJ:

SZERVIZ-TRANS Kft.

1172 Budapest, VIII. utca 2. II. em. 5.
12989946-2-42

0109 713492

101 408 345

103 294 181

2.3 A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama,
atnézeti és részletes helyszinrajz

Helyrajzi szam:

Ingatlan tertilete:

Miivelési dg:

Tulajdonos:

Haszndlat jogcime:
Telepiilésrendezési besorolds:

Telepiilés statisztikai azonosité szdma:

Budapest XVII. ker. 129005/14-15 hrsz.
23 448 m?

Kivett beépitetlen teriilet
SZERVIZ-TRANS Kft.

Sajat

Gksz-2/13 - Gazdasagi kereskedelmi, szolg. tertilet
02112

——— Hirkozlés
Szénhidrogén

——— Tavhé

——— Villamos energia

——— Vizellatas

———— Vizelvezetés

2.1. dbra: A telephely elhelyezkedése Budapest XVII. keriilet

(A telephely kék szinnel kertilt megjel6lésre.)




3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO

BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

A Kkérelmez6 a telephelyen el6szor - sziikség szerint — a gyf(ijtési és el6kezelési tevékenység
keretén belill a hulladékok valogatasat tervezi, ezt koveti a hulladékok mobil térégéppel valo
torése, majd osztalyozasa. A torés utdn a mindsitett tort inert anyagot értékesitik. A tervezett
tevékenység célja a f6ként épitési bontasi tevékenységbdl szarmazo nem veszélyes hulladék, vagy
ezek alkotéinak minél nagyobb ardnyu feldolgozasa félkész vagy késztermékké. A keletkez6
haszonanyagokat a vallalkoz06 a teriilet rendezésére és értékesitésre tervezi felhasznalni.

A hasznositassal jar6 kornyezetvédelmi és gazdasagi el6nyok:

a telepen tervezett hasznositds el6segiti az eredeti nyersanyagokkal valé takarékos
gazdalkodast,

a hasznositasi folyamatbo6l kikerilé anyagok felhaszndlasaval csokken kornyezet
karositasanak mértéke,

A hasznositasra keriilt hulladékok artalmatlanitasarol és elhelyezésérdl nem sziikséges
gondoskodni, igy mérsékl6dik a kornyezet hulladékkal valé terhelése.

A hulladékrél szo6ldé 2012. évi CLXXXV. torvény 92 § (3) 2020. december 31-ig a nem
veszélyes épitési-bontasi hulladék - a fold és a k& kivételével - ujrahaszndlatra
el6készitésének, ujrafeldolgozasanak és egyéb, anyagdban torténé hasznositdsanak -
ideértve a feltoltési miiveleteknél mas anyagok helyettesitésére hasznalt hulladékot -
egylittes mértékét a képz6dott mennyiséghez viszonyitva tomegében orszagos szinten
legalabb 70%-ra kell névelni.

A tervezett tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.
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4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

4.1 A tevékenység volumene

A telephelyen évi 600 000 tonna hulladék el6kezelését és 400 000 tonna hulladék hasznositasat
tervezik, illetve az egy id6ben gytijtott, kezelésre varé hulladék és a kezelt inert anyag mennyisége
10 000 tonna lenne.

Telephelyen gyiijteni és elokezelni tervezett nem veszélyes hulladékok:

Azonosito ) Mennyiség
Megnevezés

kod (tonna/év)
01 04 08 kétormelék és hulladékkavics, amely kiilonbozik a 01 04 07-t6l
010409 hulladékhomok és hulladékagyag

ko vagasabdl és flirészelésébdl szarmazé hulladék, amely

OLO*IS | ilonbozik a 01 04 07-t6]
030105 | firészpor, faforgics, darabos eselék, fa, forgécslap és furnér,

amely kiilonbozik a 03 01 04-t6l
030199 kozelebbrdl meg nem hatarozott hulladék

hulladék papir és karton rost szuszpenzi6 készitésénél

030307
mechanikai uton elvalasztott maradék

030308 hasznositasra szant papir és karton valogatasabol szarmazé
hulladék

0402 09 tarsitott anyagokbol szarmazé hulladék (impregnalt textiliak,

elasztomerek, plasztomerek)
1009 03 kemence salak

kiégetett keramiak, téglak, cserepek és épitdipari termékek
hulladéka

1013 14 hulladék beton és betonkészitési iszap

101208

150101 papir és karton csomagolasi hulladék

150102 miianyag csomagolasi hulladék
150103 fa csomagolasi hulladék

1501 05 vegyes 0sszetételli kompozit csomagolasi hulladék

150106 egyéb, kevert csomagolasi hulladék

150107 liveg csomagolasi hulladék

150109 textil csomagolasi hulladék

16 0103 hulladékka valt gumiabroncsok

160119 miianyagok

16 01 20 iveg

16 01 22 kozelebbrdl meg nem hatarozott alkatrészek
16 01 99 kozelebbrol meg nem hatarozott hulladék
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Azonosito

Kéd Megnevezés

170101 beton

17 01 02 tégla

17 01 03 cserép és keramia

17 0107 beton, tégla, cserép és keramia frakci6 vagy azok keveréke, amely
kiilonbozika 17 01 06-t6l

17 02 01 fa

17 02 02 liveg

170203 miianyag

170302 bitumen keverék, amely kiilonbézik a 17 03 01-t6l

17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonb6znek a 17 05 03-t61

17 05 06 kotrasi meddd, amely kiilonbozik a 17 05 05-t6l

17 0508 vasuti palya kavicsagya, amely kiilonbézik a 17 05 07-t61

17 06 04 szigetel6 anyag, amely kiillonbozik a 17 06 01 ésa 17 06 03-tdl

17 08 02 gipsz-alapu épitéanyag, amely kiilonbozik a 17 08 01-t61

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-td], a
17 09 02-t6l és a 17 09 03-tdl

191201 papir és karton

1912 04 miianyag és gumi

1912 05 liveg

191207 fa, amely kiilonbozik a 19 12 06-t6l

191208 textiliak

191209 asvanyi anyagok (pl. homok, kovek)

191210 éghetd hulladék (pl. keverékbdl készitett tiizel6anyag)

191212 egyéb,a 19 12 11-t6l kiillonboz6 hulladék mechanikai kezelésével
nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

200101 papir és karton

200102 uveg

200110 ruhanem

200111 textiliak

2001 38 fa, amely kiilonbozik a 20 01 37-t6l

200139 miianyagok

200199 kozelebbrdl meg nem hatarozott egyéb frakciok

200201 biologiailag lebomlé hulladék

200202 talaj és kovek

200203 egyéb, bioldgiailag lebonthatatlan hulladék

Mennyiség
(tonna/év)
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ﬁzznosno Megnevezés l(\i[s;l;lz;sefg
200301 egyéb teleptilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot

is
200302 piacokon képz6dd hulladék
200303 Uttisztitdsbol szarmazé maradék hulladék
200307 lomhulladék
200399 kozelebbrol meg nem hatarozott lakossagi hulladék

Osszesen legfeljebb: 600 000

4.1. tablazat: A telephelyen beliil gytijteni és el6kezelni kivant hulladékok éves mennyisége

A hulladékgazdalkodasi tevékenység meghatarozdsa a hulladékgazdalkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételérdl, valamint hatosagi engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet [a tovabbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapjan:

- E02 - 01 szétvalasztas (szeparalas);

- EO02 - 03 apritas (zuzas, torés, darabolas, 6rlés);

- E02 - 05 valogatas alaki jellemz6k szerint (osztalyozas);

- EO02 - 06 valogatas anyagminGség szerint (osztalyozas);

- E02 -13 szitalas, rostalas.

Telephelyen hasznositani tervezett nem veszélyes hulladékok:

Hulladék- , éves mennyiség | Hasznositas
v s megnevezés e
azonosito kod (t) kodja
17 01 01 beton 400 000 R5a
17 01 02 tégla 400 000 R5a
17 01 03 cserép és keramia 400 000 R5a
beton, tégla, cserép és keramia frakcié 400 000 R5a
17 0107 vagy azok keveréke, amely kiilonbozik a
17 01 06-tdl
17 03 02 bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 400 000 R5a
03 01-tdl
fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 400 000 R5a
170504 17 05 03-tdl
kotrasi meddd, amely kiilonbozik a 400 000 R5a
170506 17 05 05-t6l
kevert épitési-bontasi hulladék, amely 400 000 R5a
17 09 04 kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l
ésa 17 09 03-tol
Osszesen: 400 000 R5a

4.2. tablazat: A telephelyen beliil hasznositani kivant hulladékok éves mennyisége
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A hulladéktipusonként (R5 kéd szerint) kezelt anyagok torete dep6zasra keriil, majd a megfelel§
mindsitéseket kovetéen kivezetésre keriil a hulladékkorbdl. A hulladékkorbdl kivezetett
(hulladéknak nem mindsiil6) anyagok épitéanyagként tovabb értékesithetdek, illetve alkalmasak
lehetnek utépités, illetve egyéb feltoltési rétegben torténd felhasznalasra. A 17 09 04 kdédu
hulladék csak el6zetes valogatast kovetSen, 17 01 07 HAK kddra torténd atsorolast kovetden keriil
hasznositasra.

4.2 Atelepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és
id6tartama, a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

A nem veszélyes hulladékok hasznositasat a vallalkoz6 a sziikséges hatésagi engedélyek
megszerzését kovetben, azonnal szeretné elkezdeni. A telepet a megrendelések filiggvényében a
kapacitashoz igazitva éves szinten ~250 nap kivanjak lizemeltetni egy miiszakos munkarendben.

4.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A tevékenységet Budapest XVII. keriilet beteriiletén a 129005/14-15 hrsz-u kivett telephelyen
kivanjak végezni. (2.1.4abra) A teriilet atnézeti és részletes helyszinrajzat az 2. sz. melléklet
tartalmazza.

A telephely teriilete: 23 448 m2.
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4.1. dbra: A telephely elhelyezkedése

(A hulladékgazdalkoddassal érinteni kivant teriiletet a kék szinii poligon jel6li.)
(Forras: Budapest XVII. keriilet SZT)
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S;‘:t{ EOV y EOV x
1 664109 238539
2 664222 238587
3 664307 238371
4 664166 238397

4.3. tablazat: A telephely sarkoponti koordinatai

44 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo l1étesitmények felsorolasa és helye

Jelenleg a tervezett telephelyen létesitmények nem talalhatéak. A szocidlis és locsolashoz
sziikséges vizigényt halozati csatlakozassal oldjak meg. A szennyvizelvezetés csatornan keresztiil
torténik. Iroda/szocialis helyiség kialakitisa mobil konténerrel tervezett. Aram vételezés
haldzatrdl torténik.

634.18m  600.00m
(®)

4.2. abra: A telephely tervezett kialakitasa
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Tervezett vizzar6 beton réteg feliilete: 6sszesen 2000 m2. A vizzar6 beton réteggel érintett
terliletekrdl puratoron keresztiil gy(jtik 6ssze a szennyez6 anyagokat. A csurgalék vizet 2db
5m3-es tartalyba gydjtik. A bels§ utak, valamint a gy(jtésre szolgal6 teriiletek megerositett
ko6zuzalékos burkolattal kertlilnek majd kialakitasra.

A tevékenység végzéshez sziikséges toré és osztalyozd gépek, forgokotrok, valamint
homlokrakodék rendelkezésre allnak vagy bérlik. Az iizemanyag utantoltése mobil tolt6allomas
segitségével és felfogd talca alkalmazasa mellett torténik. A gépek olajcseréjét karbantartasat,
mosasat, szerz6dés alapjan szervizben és mosdban végzik. A szallit6 tehergépjarmiivek és a mobil
gépek karbantartdsa nem a tervezett telephely teriiletén torténik.

4.5 A tervezett technoldgia és az anyagfelhasznalas f6bb mutatéinak megadasa

A Kérelmez6 tulajdondban tobb, a tevékenység elvégzésére alkalmas berendezés van, illetve
sziikség esetén bérgépekkel kivanja biztositani a beszallitdsra keriil6 inert, nem veszélyes
hulladékok kezelését.

A teriileten tervezett gépek:

e 2 db mobil térégép

e 2 db Maximus rosta gép (egy id6ben 1 miikddik, 300 t/h kapacitas)
e 5db forgo-kotro

e 2 db 30 tonnas homlokrakodd

e 2 db 10 tonnas homlokrakodd.

A tervezett el6kezelési tevékenység:

A telephelyre a hulladékszallité cégek és a lakossag szdllitjia be a hulladékokat, valamint
Engedélyes is végez hulladék beszallitast, orszagos hulladékszallitasi engedélye birtokdban. A
beszallitott hulladékok mérlegelése hitelesitett hidmérleggel torténik. A beérkezd hulladékok
mennyiségérdl a helyszinen papir alapu nyilvantartast vezetnek, amit késébb szamitogépre
visznek fel. A nyilvantartasba vétel utdn a hulladékokat anyagmindség és osszetétel alapjan
kilonboz6 helyekre irdnyitjak, ahol 6mlesztve, illetve konténerekben gytijtik szabadtéren, szilard
burkolattal ellatott tertileten.

A beszallitott hulladékok els6é 1épésben durva eldvalogatason esnek at, aminek célja a nagy
kiterjedésii hulladékok levalogatasa, amelyek az osztalyozo6 gépsorra, kiterjedésiiknél fogva nem
férnek fel. A durva el6valogatast 2 db forgokotro végzi szortirozé szerelékkel.

Az el6valogatast gépi osztalyozas koveti. 1 db forgdkotro biztositja a rosta anyagellatasat, amely
mentesiti a hulladékot a finom szemcseszerkezet(i anyagoktol (homok, por, f6ld, stb.). Ennek az
allomasnak készonhetden a hulladék pormentesitve keriil be a kézi hulladék valogatéba.

A kézi hulladékvalogat6 kabinban végigfutd szallitdszalag mellett kialakitott ledobényilasokon
keresztiil juttatjak le a dolgozok a frakcionként kivalogatott hulladékot az egymastodl elkiilonitett
tarolékba. Az osztalyozott hulladék kiszallitasat nyerges szerelvények végzik. A telephelyen az
anyagmozgatas és rakodas homlokrakoddkkal torténik. A kivalogatott és osztalyozott hulladékok
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betonelemekkel hatarolt tArold boxokba keriilnek elhelyezésre, engedéllyel rendelkezé kezel6nek
torténd atadasig.
A szelektiven gyiijtott hulladékok (pl. papir, miianyag, liveg, beton, stb.) a gazdasagosan

kiszallithatd6 mennyiség 0sszegyiilése utan valtozatlan formaban keriilnek atadasra engedéllyel
rendelkezd hulladékhasznositonak.

A tervezett hasznositasi tevékenység:

A hidraulikus meghajtast, alacsony zaj szinti gépek altal kezelt nem veszélyes hulladékok
(bontott tégla-, és betontéormelék) ujrafelhasznalhatd, egyenletes szemszerkezetli zuzaléka
els6sorban feltoltésre, illetve Utalapok készitésére lehet alkalmas, azonban a megfelel6 mindsitést
kovetben egyéb elsédleges nyersanyagok kivaltasat is lehet6vé teszi.

A beszallitott nem veszélyes hulladékokat a telephelyen beliil el6szor gépi és kézi el6valogatassal
szelektaljak, deponaljak, majd kezelik. A kezelés soran a nagy szemcseméretli méretli szilard
hulladékokat, (a telephelyre beszallitott inert hulladékokat), szelektalva a rakod6gép segitségével
a torégépbe adagoljak, ahol igény szerinti szemcseméretii frakciora zizzak, osztalyozzak.

A torés, illetve a rakodas, depokialakitds megkezdése el6tt és kozben a kiporzas csokkentése
érdekében sziikség esetén locsolast végeznek.

A mobil hulladékkezel6 berendezésbdl kikeriild, telephelyen nem hasznosithaté anyagokat
megfelel6 kezelési engedéllyel rendelkez6 szakcégnek adjak at.

A Kérelmezd telephelyén nem kivan veszélyes hulladék kezelésével és szallitasaval foglalkozni,
ezért amennyiben veszélyes hulladék keriil a nem veszélyes hulladékok kozé, akkor a Kérelmez6
annak atvételét megtagadja.

Anyagfelhasznalas:
e Uzemanyag (munkagépek, szallitéjarmiivek)
e Viz (porlekotés, szocialis igények)

o Elektromos energia (vilagitas)

A varhat6 dizeliizemanyag fogyasztas (a biztonsag javara mindegyiknél folyamatos napi 8 6ra
munkaval szamolva):

Szama |Fogyasztds| Fogyasztas Fogyasztas
Tipus

db 1/h 1/nap kg/nap
4 db homlokrakodé 1 17 544 462
5 db forgdkotrd 1 16 640 544
1 db toré 1 15 120 102
1 db osztalyozé 1 15 120 102
Osszesen: x1210

4.4. tablazat: Varhato iizemanyag fogyasztas
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A kezelésre csak a hulladékkezelési listdban megadott anyagokat vesznek at, a kevert, illetve
szennyezett anyagok beszallitasat elutasitjdk. A hulladékkezelés technol6giajab6l addéddan a
kezelt mennyiséghez viszonyitva kis mennyiségben veszélyességi jellemz6kkel nem rendelkez6
masodlagos hulladék keletkezhet. Az ilyen hulladékok mennyisége a beszallitott anyag fliggvénye
és nehezen becsiilhetd, azonban a varhatéan megkozelitéleg az alabbi becslésnek megfelel6en fog
alakulni.

Hulladékazonosit6 kod Hulladéktipus Becsiilt éves mennyiség

191201 Papir és karton 5t

191202 Fém vas 150 t*
191203 Nem-vas fémek 1t

1912 04 Mianyag és gumi 4,5t

1912 05 Uveg 2,5t

191207 Fa, amely kiilonbozik a 19 12 06-t6] 25t

191208 Textiliak 0,5

4.5. tablazat: A kezelési sorbol kikeriilé hulladékok becsiilt mennyisége
*vasbeton feldolgozasa esetén varhat6 mennyiség

A masodlagosan keletkez6 hulladékok megfelel6 engedéllyel rendelkezé artalmatlanito, illetve
hasznosit6 céghez torténd atadasarol gondoskodni fognak. Az éves hulladékbevallas a keletkezd
anyagok pontos mennyiségét tartalmazni fogja.

4.6 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujtéo tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A munkavallalok 4-5 f6 személygépkocsival kozlekednek az otthonuk és a telephely kozott. A ki-
és beszallitas a megrendeléstd] fiiggéen valtozik. Evente varhatéan 250 munkanappal, naponta
130-150 konténeres tgk és 20 nyerges tgk ki és beszallitassal lehet szamolni.

A telephelyet a Cinkotai utrdél a Liget-sor foldutrol, illetve a Vidor utca feldl lehet megkdzeliteni.
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4.3. dbra: A telephely elhelyezkedése
4.7 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

o Sziikség esetén a porzd feliiletek kibocsatasat locsolassal, nedvesitéssel kivanjak
csokkenteni.

e A havarias események elharitdsara karelharitasi terv késziil, tovabba a terv alapjan a
karelharitashoz sziikséges anyagok, eszk6zok kertilnek beszerzésre.

o A Kkezelésb6l kikeriil6, nem hasznosithaté anyagokat és a telephelyen képz6dé
kommunalis hulladékot szelektdlds utdn megfelel6 kezelési engedéllyel rendelkez6
szakcégnek adjak at.

e A higiénias sziikségletek kielégitésére a szocidlis éptliletben kialakitott wc, zuhanyzé és
01t6z6 helyiség szolgal.

e Abelsé utak, valamint a gytijtésre szolgalé teriiletek megerdsitett kziuzalékos burkolattal
keriilnek majd kialakitasra.

o Atevékenységhez csak megfelel6 miiszaki allapotban 1év6 gépeket kivannak tizemeltetni,
melyek teljesitik az érvényben 1év kornyezetvédelmi el6irdsokat.

e A teriiletre torténd belépést megel6zéen az inert nem veszélyes épitési hulladék

szallitmanyt ellen6érzik. Amennyiben a szallitmanyt az ellendrzés soran kezelésre
alkalmatlannak itélik meg, akkor a belépést megtagadjdk és megfeleld
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artalmatlanitéhelyre iranyitjak at. A szallitmany masodlagos ellenérzésére a betonozott
kezel6téren keriilhet sor. A kezel6tér kialakitasat ugy tervezik, hogy a ledntést kdvetben
kezelésre alkalmatlan anyagok a talaj vagy a talajviz szennyezése nélkiil eltavolithatéak
legyenek. A kezel6téren lehet6ség lesz a teljes szallitmany visszarakasara és
atiranyitasara, ha a szallitmany veszélyes, illetve nem megfelel6 anyagokat tartalmaz.

4.8 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsol6dé miiveletek

Jelenleg a tervezett telephelyen létesitmények nem taldlhatéak. A szocidlis és locsolashoz
sziikséges vizigényt halozati csatlakozassal oldjak meg. A szennyvizelvezetés csatornan keresztiil
torténik. Iroda/szocialis helyiség kialakitisa mobil konténerrel tervezett. Aram vételezés
hal6zatrdl torténik.

Tervezett vizzar6 beton réteg feliilete: 6sszesen 2000 m2. A vizzar6 beton réteggel érintett
tertliletekrdl puratoron keresztiil gytijtik 6ssze a szennyez6 anyagokat. A csurgalék vizet 2db 5m3-
es tartalyba gy(jtik. A belsé utak, valamint a gy(jtésre szolgalo teriiletek megerdsitett
kézuzalékos burkolattal keriilnek majd kialakitasra.

A hulladékkezel6 udvar iizemeltetésekor Kkeletkezé hulladékokat engedéllyel rendelkezd
hulladékkezel6 szervezeteknek adjak at.

A teriileten csak inert nem veszélyes hulladékok kezelését tervezik, igy a teriiletre csak ilyen
hulladékok kertiilnek beszallitasra. A tervezett inert nem veszélyes hulladékokbodl az es6viz altal
szennyezbanyag kioldas, csurgalékviz képz6dés nem varhatdé. A nem burkolt teriiletre hull6
csapadékok (szennyezddésmentesen) a teriilet adottsdgainak koszonhetSen elszikkadnak, a
hulladékkezelési tevékenység sordn a feliileteket ugy alakitjak ki, hogy pangé vizes tertiletek ne
alakulhassanak ki.

Atevékenység végzéshez sziikséges tord és osztalyozd gép, forgdkotrok, valamint homlokrakodék
rendelkezésre allnak vagy bérlik. Az lizemanyag utantoltése mobil tolt6allomas segitségével és
felfogé talca alkalmazasa mellett torténik. A gépek olajcseréjét karbantartasat, mosasat, szerzédés
alapjan szervizben és mosdéban végzik. A szallitdé tehergépjarmiivek és a mobil gépek
karbantartasa nem a tervezett telephely teriiletén torténik.

4.9 Magyarorszagon uj, Kkiilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia,

Az inert nem veszélyes hulladékok kezelésére, mind torés és osztalyozds szempontjabol
Magyarorszagon ismert és alkalmazott technoldgiat kivannak alkalmazni.

4.10 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet
azokat pontositani

A tevékenység pontos volumenét a piaci viszonyok hatarozzak meg, a szamitasoknal a vallalkozé
altal becsiilt és a tervezett gépparkkal nagy biztonsag mellett kezelhet6 mennyiséget vettiik
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figyelembe. A szamitasok alapjan a hatasteriileten védendd létesitmény nem talalhaté, ezért a
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10.§ foglaltak figyelembevételével a kornyezetvédelmi
hatdsagtdl kornyezeti zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat nem sziikséges kérni, azonban a
hatarérték betartasanak feltételeit fenn kell tartani.

4.11 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 -
tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

A terliletre vonatkoz6 atnézeti és részletes helyszinrajzot és az adott teriiletre vonatkozdé
telepiilésrendezési tervlapot a 2. sz mellékletben csatoltuk.

A telephely szomszédsagaban jelenleg telepiilésrendezési tervek szerint: délre Ek - Kozjoléti
erdoéteriilet, illetve vasutvonal tobbi oldalrél Gksz - Kereskedelmi, szolgaltaté tertilet talalhato.

4.12 A tevékenység megvalodsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy a telepiilésrendezési eszk6zok modositasat,

Ateriiletjelenlegi besoroldsa megfelel6 és nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési tervek vagy
a telepiilésrendezési eszkozok modositasat.

4.13 Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor Keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilo 0j tevékenység megvalositasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel oOsszeaddodva eléri-e a
tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott
kiiszobértéket,

A telepitési helyen a hulladékgazdalkodason feliil, illetve a szomszédos ingatlanokon nem
folytatnak, és nem terveznek olyan tevékenységet, amely azonos jellegii, mas tevékenységgel
Osszeadddva eléri a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott
kiiszobértéket.

4.14 A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan.

A tervezett tevékenység nem jar vizekbe torténé beavatkozassal.
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5. A KORNYEZETTERHELES ES A KORNYEZET-IGENYBEVETELE, A
HATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT ELKULONITVE, AZ ESETLEGESEN

KORNYEZETTERHELEST 0KO0Z0 BALESETEK VAGY
MEGHIBASODASOK ELOFORDULASI LEHETOSEGEIRE
FIGYELEMMEL

5.1 Alevegd, mint kdrnyezeti elem érintettsége

5.1.1 Eghajlat

A Kkistij mérsékelten meleg, szaraz éghajlatd. Egész évben 1910-1940. 6ra napfénytartam a
val6szinli. Nyaron 770-780, télen mintegy 180 6ran at siit a Nap.

Az évikozéphémérséklet 10,0-10,2 °C, de Ny-on a varos kozelsége miatt 10,2-10,6 °C. A nyari félév
kozéphémérséklete E-on 16,5-17,0 °C, D-en 17,0-17,5 °C. Apr. 10. utan szamithatunk arra, hogy a
napi kdzéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot, és okt. 18-20. kozo6tt varhatd, hogy az ala csokken.
Ez évente 190-192 napot jelent, de D-en kozel 200-at. A fagymentes id6szak hossza 186 és 196
nap kozotti, Ny-on és ENy-on viszont a varosi hatas kovetkeztében megkozeliti a 210 napot. Az évi
legmagasabb hémérsékletek sokévi atlaga 34,0-34,2 °C, a legalacsonyabb hémérsékleteké -15,5
és -15,8 °C kozott.

Az évi csapadékdsszeg E-on 560-580 mm, 4m a févarostél DK-re esé kisebb teriileteken még az
520 mm-t sem éri el. A tenyészidészakban E-on 320-330 mm, méshol 300-320 mm. Ocsan mérték
a legtobb 24 6ra alatt lehullott csapadékot (158 mm). Evente D-en 30, E-on 35-40 hétakards nap
a valészinti, az 4tlagos maximalis vastagsaga D-en 15, E-on 20 cm Kkériili. Az ariditasi index E-on
1,20-1,25, a kozépso6 és D-i vidéken 1,25-1,35.

A leggyakoribb szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s kozotti. A nem tdl hdigényes
és szarazsagtlir6 mezdégazdasagi kulturaknak kedvez az éghajlat. !

Budapest teriiletét a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szold6 mddositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 4. Budapest és kornyéke légszennyezettségi zona
levegbmindségi csoportba sorolta.

Zéna S0,  NO, CO  PMy Benzol O;
4. Budapest és kornyéke E B D B E 0O-1

A z6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) 5. melléklete tartalmazza,
amely alapjan:

e B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint szall6 por (PMio) tekintetében a
levegébterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja.

1 Dévényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
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e C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint nitrogén-dioxid tekintetében a
leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tliréshatar kézott van.

e D csoport: azon tertilet, ahol a levegbterheltségi szint szén-monoxid tekintetében a fels6
vizsgalati kiiszob és a leveglterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetében a célérték
kozott van.

e Az E csoport esetében a leveg6terheltség szintje a felsd és az als6 vizsgalati kiiszob kozott
van; ez igaz a vizsgalt teriileten a benzolra.

e Az F csoportba azon teriileteket soroljak, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati
kiiszob6t nem haladja meg; ez igaz a kén-dioxid szennyezdanyagra.

e Az O-1 csoportba tartoz6 légszennyezl (6zon) esetében a cél értéket a talajkozeli
koncentracié meghaladja.

A vizsgalt teriilet hattér 1égszennyezettségének jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség
Budapest, Kérakads park automata allomasanak 2024. évi atlag mérési eredményeit vettiik
alapul:

NO2 (ug/m3)

NOx (ng/m3)

CO (ug/m?)

PM10 (ug/m3) |

[ s0:(pg/m3)
.

15,7

24,4

635,7

21,5 |

5.1. tablazat: OLM Budapest, Kérakas park allomasanak mérési adatai

(forras: http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)

512 A jellemz6 levegohasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegdigények nagysaganak, idétartamanak
valtozasa)

A tevékenység jellemzd levegShasznalatai alapvetden az alkalmazott technoldgidhoz kot6dnek.

A kezelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése:

— A kezelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek légszennyez6
hatasa

— Az anyagfeladasnal keletkez6 porszennyezés

— Az anyag torésénél keletkez6 porszennyezés

—  Osztalyozasnal keletkez6 porszennyezés

—  Szallitaskor keletkez6 porszennyezés

A telephelyen torténd belsd szallitas légszennyezd hatdsa elhanyagolhatd, mivel a kiporzas
megakadalyozdsa érdekében a porzo feliileteket locsolni kivanjak és a nehézgépjarmiivek
sebessége max. 5 km/h-ban lesz meghatarozva.
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5.1.3 A légszennyezést okozd technoldgia ismertetése, a szennyezésre hatast gyakorlo
paraméterek és jellemz6k bemutatasa

5.1.3.1 A kezelési technolégia légszennyezése

A kezelésnél alkalmazott technoldégidk

— Rakodas, bels6 szallitas
— Torés, osztalyozas

— Végtermék depodzas

— Rakodas, szallitas, eladas

5.1.3.2 Légszennyezo hatdsok, paraméterek

A tevékenység sordn alkalmazott gépek, jarmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— A torést-osztilyozast végzd eszkozok, valamint rakodd gépek légszennyezését
teljesitményiik a szallité jarmiivek 1égszennyezését haladasi sebességiik hatarozza meg.
Légszennyezd komponenseik (CO, NOz, SOz, PMy, és kiilonb6z6 szénhidrogének)

A kezeléssel és a szdllitdssal jdro légszennyezés:

—  Atelephely belsé utjainak és az ideiglenes depdnidk nyitott feliiletének porzasa
—  Akezelési tevékenység porzasa
— Rakodas és szallitas porzasa

A telephely egész teriiletén a kiporzo feliiletek locsolasanak lehetésége adott.

5.14 A helyhez kotott pontszeri és diffuz légszennyez6 forrasok jellemzoéinek
bemutatasa,

A kiporzas mértékét minimalis szintre csokkent6 technoldgiak, berendezések:

— A hulladék és haszonanyag depdnidk nedvesen tartdsa. A nedves porlekotés hatasara a
szakirodalmi adatok alapjan a porkibocsatas atlagosan 85%-kal csokkenthet6

— Az lzemi és szallitasi utakon locsolasa

— Ateherautdk rakterét kiszorodas és porzas ellen ponyvaval fedik

— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordas megsziintetése.

A vizsgalt teriileten beliil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A szallitas soran a haladasi sebesség ill. rakodasihelyre torténé beallasnal: max.
5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazo kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfeleld
miiszaki allapotban 1év{ és a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel torténhet.

Ha az lizemvezet6 vagy a kezel6 személyzet az lizemszer(it6l eltéré porzast észlel, illetve az
tudomasara jut, intézkedik a hiba elharitasardl és az 6sszegyllt por azonnali 6sszetakaritasarol.
Fenti eseményt az lizemvezetd rogziti az Uzemnapléban.

24



5.1.4.1 Helyhez kétott pontszerii légszennyezé forrdsok

A technolégiaval kapcsolatban, bejelentésre kertiil6 pontforras nem tervezett.

5.1.4.2 Helyhez kétott diffiiz 1égszennyezé forrdsok
A tevékenységbdl adoddan a teriileten bejelentéskoteles diffiiz forras nem tervezett.

A teriileten, a levegOterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo6lé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 éras
szall6 por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az 50

Hg/ms3-t.

Diffiz forrasként a szaraz termelési teriilet és az osztalyozd teriilete értelmezhet6. Ezeken a
tertileteken egyszerre maximum 4 db munkagép (forgékotrd, homlokrakodo, toré, osztalyozd)
dolgozik egymas kozelében. Az adott szakaszon maximum 4 munkagép altal létrejové por
kibocsatast a teriileti forras nagysaga a modellben 150 m széles és 100 m hosszu.

Az lizemi szallitasi utakon a Kiporzast szaraz idében locsolassal csokkentik, illetve a teherauték
rakterét kiszorddas és porzas ellen ponyvaval fedik.

A vizsgalt teriileten beliil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A szallitas soran a haladasi sebesség a max. 20 km/h, ill. rakodasihelyre torténé
beallasnal: max 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazo6 kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfeleld
miiszaki allapotban 1évé és a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel torténhet.

Ha az lizemvezet6 vagy a kezel6 személyzet az lizemszeriit6l eltéré porzast észlel, illetve az
tudomasara jut, intézkedik a hiba elharitasarol és az dsszegyiilt por azonnali dsszetakaritasarol.
Fenti eseményt az lizemvezetd rogziti a Munkahelyi iizemnapléban.

A kibocsatott por mennyiségének meghatarozasakor a biztonsag érdekében a tapasztalati adatok
alapjan, a technolégia soran képz6dé teljes pormennyiség deponiakbol torténd kiaramlasat vettiik
figyelembe.

A tevékenységbol eredd kiporzas nagymértékben fiigg a feladasra kertil anyag mindségétol és
nedvességtartalmatol, a szemnagysagtol, igy a Dokumenticiéban szereplé anyagok pontos
porkibocsatasardl nem all rendelkezésre adat.

A telephelyen beliil tarolt anyagok nedvesen tartasaval a depdnidk kiporzasa elhanyagolhatd
mértékiire csokkenthet6. A Kérelmezd szdraz idészakban a depdnidk locsoldsaval kivan
védekezni a szallépor kibocsatas ellen. A nedves porlekotés hatdsara a szakirodalmi adatok
alapjan a porkibocsatas atlagosan 85%-kal csokkenthet6?:

Az id6jarasi koriilményeknek fiiggvényében, sziikség esetén sziineteltetni fogjak a tevékenységet.
Gyakorlati tapasztalatok alapjan a megfelel6 por-megkotési technoldgidk alkalmazasaval a
tevékenység porkeltd hatasai a vizsgalt ingatlan teriiletét nem fogjak tullépni.

A szamitasok miikod6 telepek kibocsatdsain alapszanak, azonban a tevékenység soran
kibanyaszott anyagok pontos dsszetételét és nedvességtartalmat nem lehet elé6re meghatarozni.

2 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Fifth Edition.
U.S. EPA, 2006. julius, www.epa.gov
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FeltételezhetGen a teljes tervezett kapacitasa nem lesz kihasznalva, azonban a szdmitasoknal a
maximum értékekkel szamoltunk.

A technolé6giakbol ad6dé szallopor kibocsatas a http://www3.epa.gov —n talalhaté Table 11.19.2-
2 EMISSION FACTORS FOR CRUSHED STONE PROCESSING OPERATIONS adatai alapjan a
0,0003748 kg/tonna. A vizsgalt telephely napi atlagos kapacitasa 2400 t-ra adddik tehat a napi
kibocsatas 0,956 kg/napra — 0,236 tonna/év (26,65 mg/sec, a telep 8 6ras miikodését figyelembe

véve).

A deponiak szallopor kibocsatasat, a PERMIT APPLICATION REVIEW TEMPORARY COVERED
SOURCE PERMIT NO. 0580-01-CT Application for Renewal No. 0580-04 komplex rakodo, toré és
osztalyoz6 technolégiara vonatkozo6 tapasztalati értékei alapjan hataroztuk meg, 300-320 t/h
kapacitas (1000 munkadra-1800 munkadra) mellett 600 000 t éves mennyiséget figyelembe véve.
(A késztermék depdnia portartalma a technolégia soran a depdnidba keriiléanyag és
pormennyiség segitségével becsiilhetd.)

A hivatkozasban egy 3400 6raban miik6dé 507 t/h kapacitasa gépnél 3,5 t/év teljes szallopor
képz6dést adnak meg. 600 000 tonnara viszonyitva ez 1,296 t/év, amely 41,2 mg/s kibocsatast
jelent.

A feldolgozasra varé depdniak fajlagos feliilete kicsi és torekednek az azonnali feldolgozasra, igy
szamottevé PM10 kibocsatas nem varhatd, azonban a biztonsag javara a haszonanyag depdnia
kiporzasaval egyenld értéket vettiink figyelembe.

Az  0Osszes  szalldpor a  vizsgalt tevékenységre  vonatkozéan ezek  alapjan
26,65+41,2+41,2 mg/s=109,05 mg/s.

H=3,0m lizemoéra=8h emisszio = 109,05 mg/s

A feldolgozasra varé depdnidk fajlagos feliilete kicsi, igy szamottevé PM10 kibocsatds nem
varhatd, azonban a biztonsag javara a haszonanyag depdnia kiporzasaval egyenld értéket vettiink
figyelembe.

Az 6sszes szallopor a vizsgalt tevékenységre vonatkozdan ezek alapjan:

24 6ras ered6 PM10 terheltség maximuma

A feliileti forras hosszabbik oldala: 150 m

A kibocsatas magassaga: 3m

Légkori stabilitas: S= 6 normalis, p=0.282

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége: z0= 0.75 - kistelepiilés, elszort
alacsony épiiletek

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 3m/s,

A szélsebesség mérés magassaga: 10 m

A vizsgalt légszennyez6 anyag: Szilard PM10 frakcié

24 6ras hatarérték: 50 pg/ m3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 21,5 pg/ m3

Légszennyezd anyag kibocsatas: 319 g/h ===>109,05 mg/s

A vizsgalt tavolsag: 200 m

A légszennyezbanyag kibocsatasanak vizsgalatdhoz a Kozép-Tisza vidéki Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Felligyel6ség altal fejlesztett ,A légszennyez6 forrasok hatasteriiletének
becslése” elnevezésli programot hasznaltuk. A grafikonon csak az értelmezhetd tavolsagok
jelennek meg. Ha pl. csaka 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2.§. 14 a)-b) kritériumai szerint
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nem allapithaté meg hatastavolsag, akkor a vizsgalt teriiletre vonatkozé atlagértékek mellett csak
a maximum helyét jeleniti meg a grafikon. A szamitasi eredmények a kovetkezdk:

A forras altal okozott maximalis terheltség:

A maximalis terheltség tavolsaga:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

,C” feltétel:

C (ugim3)

38,6 ug/ms3
7m

26,2 pg/ m3
30,9 pg/ m3

Ultra-park hullagazd.
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszort alacsony épiiletek; u(10 m) =3 m/s

20 T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.8
hitps://www_nainap_hu
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200

= Szilard PM10 frakcio

== Maximum: 17.1 pg/m3 -7 m

— . C-feltétel: 13.7 pg/m3
-16m

— Atlag: 4.73 pg/m3

5.1. dbra: A miivelési teriilet 24 6rara atlagolt szilard PM10 kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A Hatastavolsag 8.0.0.8. program csak 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c) pontja alapjan
jelolte csak ki a hatasteriiletet, az a) és b) pont alapjan meghatarozhat6 hatasteriiletet a kovetkezd
abrabdl olvassuk le, melyeket z alabbi tablazatban tlintetilink fel.

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) <)
PM10 max. értéke (pg/ms3) 17,1 17,1 17,1
PM10 értéke a hatasteriilet 5,0 5,7 13,8
meghatarozasahoz (ug/ms3)
Hatasteriilet (m) 61 53,5 16

5.2. tablazat: PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c) pontja

alapjan

Hatastavolsag a telephely koriil 61 méteren beliil alakul ki.
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A terlileten, a leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo6lé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 6ras
szall6 por koncentracidja (PM1o) egy naptari év alatt 35-nél tobbszér nem haladhatja meg az 50

Hg/ms-t.

5.1.5 Az idészakosan iizemeltetett mozgé légszennyezé forrasok jellemzé kibocsatasi
adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodé szallitas, illetve jarmiiforgalom
hatasai

A telephelyen tervezett tevékenység leveg6 igénybevétellel nem jar. A jellemz6 levegdszennyezd
hatésok a rakodasi, feldolgozasi és szallitasi technol6giabdl adédhatnak.
o Akezelésnél és szallitdsndl alkalmazott berendezések, jarmiivek égéstermékei

o Akezelésnél és szallitdsndl alkalmazott technolégiakbol szarmazé porkibocsatas

A szallitds sordn a megfeleld sebesség megvalasztasaval a por kibocsatds nagymértékben
csokkenthetd, ezért a bels6 utakon a gépjarmiivek sebességét 5 km/h-ban maximaltak. A
keletkezé pormennyiség csokkentését elssorban a porzé feliiletek, (depok és utvonalak)
locsolasaval (telepitett locsolérendszer) és a ponyvatakaras eldirasaval érik el.

5.1.5.1 A tevékenységhez kapcsolodé szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai

Hulladékgazddlkodds

Az inert nem veszélyes hulladékok a beszallitok szallité jarmiiveivel érkeznek a telephelyre, és a
masodlagos épitdanyagot visszfuvarban fogjak szallitani. Az inert nem veszélyes hulladékok
mozgatasara homlokrakod6 berendezést kivannak alkalmazni.

A telephelyet a Cinkotai utrdél a Liget-sor foldutrol, illetve a Vidor utca fel8l lehet megkdzeliteni.

Arakodogép altal megtett ut fligg a feldolgozandé deponia és a feldolgozé gép ideiglenes telepitési
helyének tavolsagatol, azonban a tor6gép mobil kivitelének kdszonhetéen ez a tavolsag a lehetd
legkevesebb. A szallit6 jarmiivek atlagosan ~ 50 m utat tesznek meg fordulonkként az ingatlanon
beliil.

A szallitis volumene:

A kezelési engedély keretein beliil a telephelyre vonatkoz6an 600 000 t/év inert nem veszélyes
hulladék kezelését tervezik. Ez naponta atlagosan maximum~2400 t alapanyagot és ~2400 t
terméket jelenthet. A beszallitds a megfelel6 engedéllyel rendelkez6 szallitocégek végzik, a
kiszallitas a vevSk gépjarmiiveivel torténik.

A ki- és beszallitis a megrendeléstdl fiiggéen valtozik. Evente varhatéan 250 munkanappal,

naponta 130-150 konténeres tgk és 20 nyerges tgk ki és beszallitassal lehet szamolni.

A teriiletre, illetve a teriiletr6l a szallitocégek a gazdasagossag érdekében visszfuvarral
szallitanak, azonban ezt a lehet&séget a biztonsag javara nem vettiik figyelembe.

Az érintett utakon forgalmi adat szamlalast nem végeznek, ezért a Nagytarcsai Ut - melybe a
Cinkotai ut torkollik - legkdzelebbi mérdallomas adatait vettiik alapul, egyrészt mint hasonlé
forgalmu at, masrészt akar a szallitassal érintett is lehet. A 3102 szamua Cinkota-Zsambok
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osszekotd it forgalmi adatait a Magyar Koézat Allami Kozttkezeld Fejleszté és Informéaciés
K6zhasznu Tarsasag honlapjan (http://web.kozut.hu) megtalalhato ,Orszagos kozutak 2023. évre
vonatkozdé keresztmetszeti forgalma” c. dokumentaciéja tartalmazza.

A tablazatokban szerepld kédok és roviditések jelentése:

szamlaloallomas fekvése: L - lakott

szamlalé allomas tipusa: M+] — automata lizemeltetésli mellékallomas

forgalom jellege:

jelleg 1:

jelleg 2:

a - Nagyvarosok atkelési szakaszai, gyorsforgalmi- és féutak kis hétvégi
forgalmu varos-kozeli szakaszai. M0 autont, kivéve a 7 sz. f6Ut csomdépontja
el6tti-és az M5 autdpalya- és M51 autout csomdpontjai kozti szakaszait, M51
autéut, M2 autout és 2 sz. féut szakaszai, M8 autdpalya, M19 autout, 57, 474,
502, 610, 813 sz. féutak, M60 autdpalya-, M86 autéut-, 26, 32, 47, 51, 86 sz.
féutak szakaszai.

2 - Osszes egyéb ut, mely nem tartozik az ,1” vagy ,3” jellegbe

A fejlécben szerepldroviditések jelentése:

j - jarmi

E - egységjarmi
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|| at szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kddja
| 3102 3+842 3+020 | 12+560 8,993 L a2 M+] 7072
5.3. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2023
) , Osszes Sz,emely: Autdbusz Tehergépkocsi
< Osszes Nehéz gépkocsi
Osszes teher- ) Motor- L,
Szamlal | oo motoros motoros Spkoc és y 16 stkocsis | "YETESS | kerékpar Kerékpar
0- 8 forgalom forgalom 8 l:i Kisteher- | ®BY®S | CSUKIOS | SZOI0 | POTKOCSIS specialis P
alloma gépkocsi
skédja | [i/na | [E/na | [j/na | [E/na | [j/na | [E/na | . : [i/ma | . : . : . .
na na na na na na na na
- pl - pl - vl [i/nap] | [j/nap] - [i/nap] | [j/map] | [j/map] | [j/map] | [j/nap] [i/nap]
(1)-(8) (1)-(7) (2)-(6)) (4)-(6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
7072 9818 | 9633 | 9334 | 9488 180 380 175 8916 5 0 74 8 93 238 484

5.4. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2023

Azt forgalomszamlalasi adatai nem tartalmazzak a 2023. évben a tevékenység szallitasi forgalmat. Ahhoz, hogy a tevékenység kiszallitasainak hatasait
vizsgalni tudjuk, a 2023 évi forgalomszamlalasi adatokhoz a maximalis termelés szallitasdhoz kapcsol6do napi forgalmat kell hozzaadni, ami 150 tgk,
5 személygépkocsi fordulot, azaz 340 tgk és 10 szgk elhaladast jelent naponta.

Az engedélykérd jelenleg is miikod6 hasznosito telephelye a tervezett teriilet kozelében miikodik és a szallitas ugyanazokon az utakon torténik. A Vidor
utcai telephelyrol a tevékenységet a Liget-sori telephelyre tervezik koltoztetni, tehat a jelenlegi helyzethez képest tényleges forgalom novekedéssel
nem jarna az 0j telephelyre koltozés.



5.1.5.1.1 Alapforgalom

A 3102. sz. ut forgalmi adatai ALAPFORGALOMRA, 3+842 km szelvény (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar
% 100 95.52 1.87 0.05 2.55
NF[j/nap] 9334 8916 175 5 238

5.5. tablazat: A 3102. sz. ut, 3+842 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3102. sz. 6sszekotout, 3+842 km szelvény) -
alapforgalom

M szgk.
M tehergk.
autébusz

B motorkerékpar

5.2, dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3102. sz. ut, 3+842 km szelvény) -
alapforgalom

5.1.5.1.2 Szdllitassal névelt forgalom

A 3102. sz. ut forgalmi adatai szallitassal NOVELT FORGALOMRA, 3+842 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autobusz | motorkerékpar
% 100 92,17 5,32 0,05 2,46
NF[j/nap] 9684 8926 515 5 238

5.6. tablazat: A 3102. sz. it, 3+842 km szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)
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Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas

(A 3102. sz. 6sszekotout, 3+842 km szelvény) - novelt
forgalom

W szgk.
M tehergk.
autobusz

B motorkerékpar

5.3. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3102. sz. ut, 3+842 km szelvény) - novelt
forgalom

A fenti tablazatokbdl megallapithatd, hogy az 3102. sz. it 3+842 km szelvény jelenlegi (alap)
tehergépjarmi forgalma az Gt 6sszes motoros forgalmanak a 1,87 %-a. A tevékenységhez tartozo
szallitds (~340 elhaladas/nap) az ut tehergépjarmii forgalmaban ~3,45 %-os novekedést
jelentene (6sszes motoros forgalom tekintetében).

5.1.5.2 A szdllitdsi tevékenységek légszennyezésének hatdsteriilete (kozvetett hatdsteriilet)

A jovesztett kozet Kkiszallitdsi uUtvonaldt az el6z6 fejezetben ismertettiik. A kozvetett
hatasteriiletek meghatarozasanal a 3102. sz. ut szallitasi atvonal adatait vettiik figyelembe.

Mivel a vizsgalt szallitadsi atszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogogazok 1égszennyez6 hatasat vettiik figyelembe.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6z6 emissziok
koziil azt a szennyezét Kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogdgaz alkotdi koziil , kritikus” 1égszennyez6 anyag a nitrogén-oxidok (mint NOz), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendé ezt a szennyezét figyelembe venni.

Mivel a szdllitdsban résztvevd jarmivek tipusa, életkora valtozé (alvallalkozok, egyéb
felhasznalék stb. szallitanak), ezért a Kkozlekedési emisszios paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az 3102. szamud ut 3+ 020 - 12+ 560 hatarszelvényi
szakaszan okozott forgalomnovekedés a jarmiikategoéridk alapjan a kovetkez6 tablazat szerint
alakul.
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3102. sz. at 3102. sz. at
AKkusztikai jarmiikategoria alapforgalom novelt forgalom
(3+842 szelvény) (3+842 szelvény)
Személygépkocsi 8916 8926
3,5 t > tehergépkocsi 175 515
Autébusz 5 5
P 9 096 9406

5.7. tablazat Vizsgalat utszakasz becsiilt forgalmi adatai jArmiikategdriaba sorolas alapjan

Megjegyzés: alapforgalom: a szallitas nélkiili forgalom,
novelt forgalom: a tervezett szallitassal terhelt forgalom a vizsgalt telephelyre

A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

A vizsgadlt utszakasz NO; légszennyezé anyag kibocsdtdsa alap forgalom mellett:

15

30

45 60 75 90

105 120

135 |

| X(m) 1
[ 24,9

C(pug/m3) | 70,3

14,8

10,8 | 862 | 7,23 | 6,25

553 | 498

4,53 |

5.8. tablazat: A 3102. sz. ut(3+842 km szelvény), tevékenységhdl szarmazé Kiszallitas nélkiili,
gépjarmii forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

80

Ultra-park hullgazd.
==1ORAS ATLAG ==

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 70.3 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszort alacsony épiiletek; u(10 m)= 3 m/s

o\

T I I
Hatastavolsag - 8.0.0.8
hitps://www natnap.hu

40

C (ugim3)

20 \

30

40 50 60 70

X (méter)

— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 11.6 ugim3

80 90

100

5.4. abra: A 3102. sz. ut(3+842 km szelvény), tevékenységho6l szarmazo szallitas nélkiili, gépjarmi
forgalmanak 1 éras ered6 nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = 33 m.
a) azegy o6ras (PMjo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andal nagyobb;

A diagramon megfigyelhetd, hogy az utvonalon a jarmiivek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatasteriilete 33 m, az atlagolt egy 6ras NO; koncentracid értéke 11,6 pg/m3, ami a
megengedett 100 pg/m3 egészségligyi hatarérték ~12 %-a.

A terjedésvizsgdlat eredménye (tervezett dllapot szerint):

A vizsgdlt itszakasz NO: légszennyezé anyag kibocsdtdsa a tervezett tehergépjarmii
forgalom mellett:

[ X (m) 1 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
[ c(ug/m3) 80,9 | 286 | 170 | 124 | 992 [ 831 | 72 | 637 | 572 | 521 |

5.9. tablazat: A 3102. sz. ut(3+842 km szelvény), a tevékenységho6l szarmazo Kiszallitassal novelve,
gépjarmii forgalmanak 1 orara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Ultra-park hullgazd.
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 80.9 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.75 m - kistelepiilés, elszort alacsony épiiletek; u(10 m)= 3 m/s

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.8
https://www_natnap_hu
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— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 13.4 ug/m3

5.5. dbra: A 3102. sz. at(3+842 km szelvény), a tervezett kiszallitassal novelve, gépjarmii
forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,] =40 m

a) azegy o6ras (PMy esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;
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A diagramon lathaté (fenti 4bra), hogy az utvonalon a jarmiivek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatasteriilete 40 m, az atlagos NO; koncentraci6 értéke 13,4 pg/m3, ami a megengedett
100 pg/ms3 egészségiigyi hatarérték ~13 %-a.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitds program segitségével igazoltuk, hogy a tervezett szallitdsahoz
kapcsolodd tehergépjarmi forgalom, nitrogén-dioxid (NOz) és szalld por légszennyezbanyag
kibocsatasa nem jelent szamot tevé kornyezeti kockazatot a kornyezé védendd létesitményekre,
illetve az Gtvonalak mentén enyhe mértékli hattérterhelés névekedést okoz.

5.1.6 A légszennyezd forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

- 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

- 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet A 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl

— 1995, évi LIIL tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

—  306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérél

Alevegd védelmérdl szold 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja értelében:

12c. helyhez kétott diffuiz forrds hatdstertilete: a vizsgalt diffaz forras kortl lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban
jellemzd lizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato6 - 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemz&k mellett, a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
A tevékenységek soran felhasznalt lizemanyag mennyiségbdl (MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a

21457 /4-80-as szabvanyok felhasznaldsaval) megbecsiltiik a kibocsijtott szennyezdanyag
kibocsatast.

, . Fajlagos Uzemanyag _ ) , .,
Légszennyezd . " , kibocsatott légszennyez6 anyag
vacok Kibocsatas fogyasztas
yag kg/t kg/nap kg/nap (8 6ra) mg/s
co 32 38.72 1344.4444
SO; 7.7 1210 9.317 323.5069
NOx 4.4 5.324 184.8611
Szilard anyag 6 7.26 252.0833

5.10. tablazat Uzemanyag felhasznalas
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A bels6 utak légszennyezéanyag kibocsatasanak vizsgalatdhoz ,A légszennyezd forrasok
hatasteriiletének becslése” elnevezésii programmal szamitottuk ki.

Légszennyez6 Hatarértékek Hatastavolsag (m
icimyagoyk (pug/m? Cama( Hg/m?) | ) o feltgégel)
co 10000 887 19
SO, 250 214 154
NOy 100 122 117
Szilard anyag 200 39,6 -

5.11. tablazat: 1 6ras (Szilard anyag esetében 24 dras) eredd terhelések

1000 I T I
Hatastavolsag - 8.0.0.8
/{\ hitps://www_natnap_hu
800 +
1
1 \
1
N
—~ 600
2 P
= 1 1
=) Lo
= 1 1
© 400 ! ™
: \
1 —
200 | ]
1
: \\
.
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Szén-monoxid, CO == Maximum: 887 pg/im3 -10m __ C -feltétel: 710 pg/m3 - — Atlag: 254 ug/m3
19m

5.6. abra: CO-ra vonatkoz6 terjedési gorbe
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= Kén-dioxid, SO2 . A -feltétel: 25 pg/im3 - . C-feltétel: 171 pg/im3 - — Atlag: 61.3 pg/m3
== Maximum: 214 yg/m3 - 10 m 54m 19m
_____ B - feltétel: 48.6 pg/m3
-87Tm
5.7. abra: SO2-ra vonatkozd terjedési gorbe
140 T I T
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X (méter)

Nitrogén-oxidok, NOx mint
NO

==+ Maximum: 122 pg/m3 - 10 m

— . A-feltétel: 20 ug/m3 - — . C-feltétel: 97.6 pg/m3
Tm -19m

B - feltétel: 35.1 pg/m3
-69m

— Atlag: 35 pg/m3

5.8. Abra: NOx-re vonatkozé terjedési gérbe

Az elvégzett szamitasok alapjan a kialakul6 1égszennyezettségi koncentraciok a 4/2011. (1. 14.)
VM rendeletben 1. szamua melléklete szerint hatarértékek a védend6 épiileteknél minden esetben
teljesiilnek. A varhaté hatastertileten az alabbi ingatlanok talalhatok.
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Telepiilés Hrsz Telepiilésrendezési besorolas
Budapest XVII. 129003/2 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129001/1 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129001/2 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129004 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/9 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/10 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/11 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/12 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/13 Csatorna
Budapest XVII. 129005/14 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/15 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/16 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/17 Ek - K6zjdléti erdd
Budapest XVII. 129005/18 Ek - Kozjo6léti erd6
Budapest XVII. 129005/19 Kiszolgal¢ ut
Budapest XVII. 129007 Kiszolgalé ut
Budapest XVII. 129008/1 Forgalmi szerepet betdlt ut
Budapest XVII. 129008/41 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137586/29 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137592/3 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137593/3 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137593/4 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137586/53 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137600/2 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137620/1 Kotottpalyas kozlekedési
Budapest XVII. 0137620/2 Kotottpalyas kozlekedési
Budapest XVII. 0137620/3 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137622/1 Kotottpalyas kozlekedési
Budapest XVII. 0137622/2 Ek - Ko6zjoléti erdd

5.12. tablazat: Leveg6védelmi hatasteriileten talalhaté ingatlanok és besorolasuk

5.1.7 Alevegot ért terhelések értékelése

A tervezett telep normal ilizemelése soran az ingatlanokon a kialakul6 légszennyez6 anyag
koncentracié nem haladjameg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott hatarértékeket. (24 6ras
szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszoér nem haladhatja meg az 50
Hg/ms-t).

Az el6irasok betartasa mellett a leveg6re gyakorolt hatasok elviselheté mértékiiek, gyakorlatilag
a telekhataron beliil érvényesiilnek, tallépésre nem kell szamitani.
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5.2 Talaj

5.2.1 Kornyezo térség foldtana

Vecsés a Pesti-Hordelékkup-Siksag kistajon3 talalhatd, ami Pest megyében és Budapest tertiletén
helyezkedik el. Teriilete 892 km2: (a kdzéptaj 17%-a, a nagytaj 1,7%-a).

A Kkistaj alapjat paleozoos-mezozoos formaciok, ill. az erre telepiil6 harmadiddszaki rétegek
alkotjak. Ezek a képzédmények egymassal parhuzamosan futé ENy-DK-i iranyd torésvonal-
rendszerrel tombokre tagolddtak, s az Ajtoid felé haladva a pleisztocén folyaman egyre nagyobb
mértékben siillyedtek meg A pleisztocén legelejétd]l képz6ddé dunai hordalékkiap orografiailag
hasonld, de kronoldgiailag épp ellentétes képet mutat, ugyanis K felé haladva a legidésebb
pleisztocén képz6dmények panndniai tiledékre telepiilve taldlhaték. A Duna Il/a és 1l /b sz. terasza
atmend, felszine gyakran parti buckakkal, futbhomokkal, 16szszer(i iiledékekkel magasitott. A IV.
sz. gyakran édesvizi mészkovel takart, és az V. sz., valamint id&sebb teraszok csak foltokban
jelennek meg. Legjelent&sebb hasznosithatd nyersanyaga a szinte korlatlanul rendelkezésre allo
kavics (K6banya, Dunaharaszti stb.), téglaagyag (pl. Ecser, Budapest). DNy-i részén az atlagosnal
nagyobb szeizmicitds (Dunaharaszti féldrengés: 5,6 magnitadé 1956-ban).

5.2.2 A tagabb teriilet talajtana

A Kkistdj 27%-at a févaros telepiilésteriilete foglalja el. A talajok nagy része a Duna homok-
hordalékan képzédott. A talajtipusok megoszlasa; futéhomok (8%), a taj E-i részén, azaz
Dunakeszi kornyékén, Ecser és Monor vonaldban, valamint Alsénémedi kornyékén humuszos
homok (19%).

Az ugyancsak Duna-iiledékeken képzSdott réti talajok kiterjedése a tajban 11%. Ocsa kérnyékén
a lapos réti talajok részaranya 9%. A Vac kornyéki nyers ontések tertileti aranya jelentéktelen
(<1%).

A réti és a lapos réti talajok a szant6foldi zoldségtermesztés teriiletei. Jelentés még az erd6k (kb.
20%) és a telepiilések (18-25%) részaranya is. A lapos réti talajok mintegy 25%-an laprétek
talalhatok, amelyek Ocsa kornyékén természetvédelem alatt allnak. A laprétek jelentds részén
kordbban tézegkitermelés folyt.

A tdj K-irészén el6fordulo, foként futéhomok és 16szszeri iiledék alapkézetli barnafoldek jelentés
tertleti részaranyt képviselnek (26%). A homok alapkdzeten képzddott barnafoldek gyenge
termékenységiliek (int. 20-40), mig a Go6doll6i-dombsaghoz kapcsolédd és Péceltdl D-re
elhelyezked6 16sz6s anyagon képzddott, homokos valyog mechanikai 0sszetételli valtozatok
kedvez6bb termékenységiek (int. 55-75). Szantéként 30%-ban, erd6ként 35%-ban, sz6l6ként
pedig 15%-ban hasznosithatoak.

5.2.3 Ateriiletjelenlegi allapota

A vizsgalt teriilet Budapest XVII. kertilet, Cinkotai Ut 22-26. szdm alatt taldlhato egykori Egyestilt
Vegyimlivek telephelyének teriiletére esik. Archiv adatok alapjan nagyjabdl koriilhatarolhatéak

3 Dovényi Zoltan:Magyarorszag kistajainak katasztere
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az EV telephelyen korabban folytatott tevékenységek és az azok altal okozott szennyezések.

A kornyezetvédelmi hatésag a telephelyen létesitett monitoring kutak vizsgalati eredményei
alapjan szennyezést tartak fel, mely alapjan tényfeltarast irt eld, majd beavatkozasi terv
készitésére, felszin alatti viz tekintetében a beavatkozasi terv alatti kdrmentesitési monitoring
végzésére, tovabba karmentesitési monitoring terv készitésére kotelezte egyetemlegesen
Kotelezettet.

Kotelezett benyujtotta az el6irt beavatkozasi tervet. Az abban foglaltak szerint a Telephelyen
detektalt jelentés TPH, BTEX, PAH, halogénezett alifas és aromas szénhidrogének szennyez&dés
felszdmolasara biodegradacion alapul6 (aerob és anaerob) technolégia alkalmazasat tervezte. A
beavatkozas megkezdése el6tt sziikségessé valt a teriilet talajanak és talajvizének fizikai, kémiai
és mikrobioldgiai dllapotanak feltarasa. Az el6zetesen elvégzett pilot és mikrokozmosz tesztek
alapjan megallapithat6 volt, hogy a beavatkozashoz rendelkezésre all6 oltéanyagok varhatéan
hatékony és eredményes bioremediacidt tesznek lehet6vé.

A Kornyezetvédelmi Hat6sag a PE-06/KTF/01414-13/2023. szamu hatarozataval Kotelezettet a
beavatkozas I. litemének elvégzésére, kirmentesitési monitoring végzésére és beavatkozasi terv
II. item készitésére kotelezte.

A beavatkozas I. liteme alatt benyujtasra kertiltek az el6rehaladdasi és monitoring jelentések, majd
a Beavatkozasi Zarodokumentacio és Terv, mely alapjan a Kérnyezetvédelmi Hat6sag beavatkozas
II. litem végzésére, beavatkozas II. litem ideje alatti kdrmentesitési monitoring végzésére,
valamint beavatkozasi terv III. litem készitésére kotelezte Budapest XVII. keriilet, Cinkotai ut 22-
26. szam alatti Tarsashazat.

Szennyezettséggel érinett teriiletek kozt szerepelnek a Budapest 129005/14-15 ingatlanok is,
mint a tényfeltaras alapjan egy vagy tobb komponens tekintetében a javasolt (D) karmentesitési
célallapot hatarértéket (a tovabbiakban: (D) érték) meghalad6 szennyezettséggel érintett
ingatlanok.

5.2.4 A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatasa

Olagjelfolyds miatti vészhelyzet

A teriileten alkalmazand6 gépek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek at,
munkavégzést csak kivalé miiszaki allapotu gépekkel végeznek, ezért az olajelfolydsok és
elcseppenések olyan lizemi és munkatertiletekre korlatozhatoak, ahol tizemanyagtoltés torténik.

Az lizemanyag utantoltés csak peremmel ellatott karment6talca alkalmazasaval torténhet. A
gépjarmiivek javitasa és mosasa a teriileten nem torténik.

A bekiévetkezés okai lehetnek:

e Hidraulikacs6 szakadasa,

e ataroldtartalyok meghibdsodasa,
e gondatlan anyagkezelés,

o hajtdmiivek meghibasodasa,

e szivargasok.

Talajszennyezés normal iizemi koriilmények k6zott nem varhato.
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Megeldzés, a bekovetkezett talajszennyezések megsziintetése

A vizsgdlt teriileten csak a kornyezetvédelmi el6irdsokat teljesitd gépek dolgoznak, azok
rendszeres szakszer(i karbantartasat megfelel6 id6kézonként elvégzik, a napi ellen6rzések soran
kilon figyelmet forditanak a hidraulika csovek, tartalyok, és a tomitések ellendrzésére.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot az el6irasoknak megfeleléen a
rendelkezésre al16 kdrmentesit anyagokkal azonnal fel kell itatni, az atazott talajjal egyiitt fel kell
szedni és a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gytijteni, tarolni és elszallittatni.

A teriiletre inert nem veszélyes épitési hulladékok beszallitasat tervezik, az ilyen tipusi
hulladékok a kiilon erre a célra kialakitott kezel6téren Kkeriilnek leboritasra, ahol az
ellenérzésiiket kovetGen keriilnek kezelésre.

A teriiletre torténd belépést megel6z6en a szallitmanyt ellen6rzik. Amennyiben a szallitmanyt az
ellen6rzés soran kezelésre alkalmatlannak itélik meg, akkor a belépést megtagadjak és megfelel§
artalmatlanitéhelyre irdnyitjak at. A szallitmany masodlagos ellenérzésére a kezel6téren keriilhet
sor. A kezel6tér kialakitasat ugy tervezik, hogy a ledntést kovetSen kezelésre alkalmatlan anyagok
a talaj vagy a talajviz szennyezése nélkil eltavolithatdak legyenek. A kezel6téren lehet6ség lesz a
teljes szallitmany visszarakasara és atiranyitasara, ha a szallitmany veszélyes, illetve nem
megfelel6 anyagokat tartalmaz.

5.2.5 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekévetkezett talajszennyezédések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekdvetkezése esetén a 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet értelmében
a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, gy{jteni, tarolni, elszallitani.

A szennyezbanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell takaritani és a
mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténé oldédasat és az oldatnak felszini vizekbe
torténd jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétdl fliggetleniil a kovetkezé intézkedéseket kell
megtenni:

—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.

—  El kell hatarolni védégattal /szalaggal a szennyez6dott teriiletet és fel kell fogni az elfoly6
olajat.

—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

—  Fel kell tarni a szennyezett teriileteket, a szennyezett talajt, novényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.

— Meg kell akadalyozni az ismétl6d6 el6forduldas lehet6ségét és igazolni az okozott
kornyezetszennyezés megsziintetését.

5.2.6 A talajt éro hatasok értékelése

Talajszennyezés normal lizemi korilmények kozott nem varhatd. A vizsgalt tevékenység
hatasteriilete a foldtani kozeg és a talaj vonatkozasaban megegyezik a hulladékhasznosito telep
tertiletével.
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5.3 Felszini és felszin alatti vizek

A Go6dolléi-dombsagtél a Duna-volgy felé lejté teriiletet az egymassal parhuzamosan a Dunaba
futé patakok tagoljak. Ezek (E-rél D felé haladva): Gombas- (17 km, 107 km?), Széd-Rakos- (24
km, 132 km?). Mogyorddi- (13 km, 50 km?), Csémori- (14 km, 33 km?), Szilas- (27 km, 169 km?2),
Rakos-patak (44 km, 185 km?), Gyéli-fécsatorna vagy Nagymocsar-arok (teljes: 32 km, 380 km?,
tajhoz tartoz6: 8 km, 54 km2). A tajat a szaraz éghajlat miatt jelent6s vizhiany jellemzi.

Vizmindség szempontjabdl valamennyi vizfolyas II. osztalyu, de a telepiiléseken athalado
szakaszok még szennyezettebbek.

2 természetes tava (Fot mellett) egyiitt 3 ha felszinG. Ugyanott a Halast6 12,5 ha-os, a Vacratoti-
t6 pedig 1 ha kiterjedésii. Tobb kisebb t6 egyiitt is csak 6 ha felszinnel taldlhaté az egy es
vizfolyasok volgyében és a banyagodrok helyén. A Szilas-patakon duzzasztott to Cinkota és
Nagytarcsa kozott 15 ha tertiletd.

Stis, Y o2 % % ® |
> japest 1 % % M j !
0 03 0.6km 3 Budapest 17 . %, Minden jog fenntartval "3

5.9. dbra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében

Megjegyzés: A telephely korrel jelolve. (Forras: http://geoportal.vizugy.hu/belviz/)

A ,talajviz" mélysége E-rél D-re 6 m-rél 2 m-ig emelkedik. Mennyisége elég jelentds, kémiai
jellegében a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos tipus az uralkodé, de a Szilas-pataktél E-ra
a natrium is nagy teriileten el6fordul. A keménység a telepiilések korzetében meghaladja a

42



25 nk°-ot, mig azokon kiviil kevesebb A szulfat-tartalom is a telepiilések alatt emelkedik 300 mg/1
folé. Az artézi kutak atlagos mélysége alig haladja meg az 50 m-t. Hévizfeltarasai koziil a varosligeti
és zugloi (Pascal) a legnevezetesebbek, amelyek gyogyvizek.

Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt
talajvizmentes terillet
0-1m

1-2m

Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt

5.10. abra: Talajvizszintek a vizsgalt teriilet kérnyezetében

(Forrds: http://map.mfgi.hu/tvz/)

Budapest XVII. keriilet a 27 /2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan felszin alatti viz szempontjabol
érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi teriileten 1évé telepiilések kozé tartozik.

5.3.1 A vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgyiijto-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6lé kormanyrendelet szerinti vizgyijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott - allapotaban bekdvetkezd valtozas értékelése, valamint a tervben
az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kérnyezeti célkitiizés
elérésének iitemezése

A telephely a 1-9 Ko6zép-Duna vizgy(ijt6-gazdalkodasi alegységhez tartozik, annak Rakos-patak
viztestén (AOC845) helyezkedik el.

Az alabbiakban meghatarozzuk, hogy felszini viztesteknek a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényezdinek allapotaban a telephely létesitése milyen valtozast okoz.

Tényezo6 Valtozas

A vizfolyas viztestek ,,er6sen modositott" kategéridjuak nem valtozik
Felszini viztestek 6kolégiai mindsitése ,gyenge”. nem valtozik
Felszini viztestek mindsitése biolégiai elemek alapjan ,gyenge". nem valtozik
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Tényezo6 Valtozas

Felszini viztestek mindsitése fizikai-kémiai elemek alapjan ,,mérsékelt". nem valtozik
Felszini viztestek osztalyozasa hidromorfoldgiai elemek alapjan ,,jo". nem valtozik
Felszini viztestek kémiai min6sitése ,nem jo". nem valtozik

A telephely az sp.1.14.1. Duna-Tisza ko6zi hatsag - Duna-vizgy(ijt6 északi rész sekély poroézus
viztest tertletére esik.

Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszin alatti viztesteknek a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényezdinek allapotaban a telephely 1étesitése milyen valtozast okoz.

Tényezo Valtozas
Ivovizkivételek védoteriiletei nincsenek. nem valtozik
Nitratérzékeny tertilet. nem valtozik
Védett természeti tertiletet nem érint. nem valtozik
Orszagos 0koldgiai halozat teriilettel kozelében fekszik. nem valtozik
Kommunalis és egyéb ipari szennyviz bevezetés a kdrnyezetében nincs. nem valtozik
Mez6gazdasagi pontszer( szennyez&dés a kérnyezetében nincs. nem valtozik
E-PRTR és SEVESO iizemek a kérnyezetében nem talalhatok. nem valtozik
Szennyezett tertilet. nem valtozik
Az sp.1.14.1. viztest mennyiségi allapota jo, de fennall a gyenge allapot

kockazata (FAVOKO). nem valtozik
Az sp.1.14.1. viztest kémiai allapota jo, de fennall a gyenge allapot kockazata nem valtozik
(NH4).

5.3.2 Ateriilet jelenlegi allapota

A vizsgalt teriilet Budapest XVII. kertilet, Cinkotai Gt 22-26. szam alatt talalhat6 egykori Egyestilt
Vegyimiivek telephelyének teriiletére esik. Archiv adatok alapjan nagyjabdl koriilhatarolhatéak
az EV telephelyen kordbban folytatott tevékenységek és az azok altal okozott szennyezések.

A kornyezetvédelmi hatosag a telephelyen létesitett monitoring kutak vizsgalati eredményei
alapjan szennyezést tartak fel, mely alapjan tényfeltarast irt el6, majd beavatkozasi terv
készitésére, felszin alatti viz tekintetében a beavatkozasi terv alatti kairmentesitési monitoring
végzésére, tovabba karmentesitési monitoring terv készitésére kotelezte egyetemlegesen
Kotelezettet.
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Kotelezett benyujtotta az el6irt beavatkozasi tervet. Az abban foglaltak szerint a Telephelyen
detektalt jelent6s TPH, BTEX, PAH, halogénezett alifas és aromas szénhidrogének szennyez6dés
felszamolasara biodegradacion alapul6 (aerob és anaerob) technolégia alkalmazasat tervezte. A
beavatkozas megkezdése el6tt sziikségessé valt a tertilet talajanak és talajvizének fizikai, kémiai
és mikrobiolé6giai dllapotanak feltarasa. Az elézetesen elvégzett pilot és mikrokozmosz tesztek
alapjan megallapithat6 volt, hogy a beavatkozashoz rendelkezésre allé oltéanyagok varhatéan
hatékony és eredményes bioremediacidt tesznek lehet6vé.

A Koérnyezetvédelmi Hatésag a PE-06/KTF/01414-13/2023. szamu hatarozataval Kotelezettet a
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beavatkozas I. litemének elvégzésére, karmentesitési monitoring végzésére és beavatkozasi terv
II. item készitésére kotelezte.

A beavatkozas I. liteme alatt benyujtasra kertiltek az el6rehaladasi és monitoring jelentések, majd
a Beavatkozasi Zarodokumentacio és Terv, mely alapjan a Kérnyezetvédelmi Hat6sag beavatkozas
II. litem végzésére, beavatkozas II. litem ideje alatti kdrmentesitési monitoring végzésére,
valamint beavatkozasi terv III. litem készitésére kotelezte Budapest XVIL. kertilet, Cinkotai Ut 22-
26. szam alatti Tarsashazat.

Szennyezettséggel érinett teriiletek kozt szerepelnek a Budapest 129005/14-15 ingatlanok is,
mint a tényfeltaras alapjan egy vagy tobb komponens tekintetében a javasolt (D) karmentesitési
célallapot hatarértéket (a tovabbiakban: (D) érték) meghaladé szennyezettséggel érintett
ingatlanok.

5.3.3 Karmentesitési monitoring

A PE/KTHF/001389-8/2024 szamu karmentesitési hatarozat szerint
Budapest 129005/15 hrsz-t ingatlanon EMV-23 szamt monitoring kut l1étestlt.

Paraméter EVM-23 jelii kut
EOVY 664183

EOV X 238464

Z terep [mBf] 140
Talpmélység [m terepszintt6l] 6

Sz(ir6zés [m—m, terepszinttdl] 4-6

Hrsz. Budapest 129005/15

5.13. tablazat: Teriileten talalhaté monitoring kut

A kitra vonatkozd el6irast az alabbi tablazatban mutatjuk be.

Monitoring létesitmény jele | Vizsgdalandé komponensek Mintavételi gyakorisdg
1.sz,10, 15,17, EVM-9, ammdénium, klorid, nitrdt, szulfdt,
EVM-23 foszfdt, As, TPH, PAH, BTEX

ammonium, klorid, nitrdt, szulfdt, | fé] évente
19, 23, 24, EVM-6, ,kut", SBC-| foszfdt, As, TPH, PAH, BTEX,
008, SBC-119, SBC-121 klérozott alifds szénhidrogének,
klérozott aromds szénhidrogének

5.14. tablazat: Monitoring eldirasok a teriileten

PE/KTHF/001389-8/2024 szamu kdrmentesitési hatarozat szerint:

,A Telephelyen ipari parkot (ipari tdrsashdzat) hoztak létre, melynek fejlesztése folyamatos, az egyes
résztertileteken 1j, jellemzéen konnyiiszerkezetes csarnoképiiletek épitésével. A kdrmentesitési
feladatok finanszirozdsa az ipari park miikédtetésébdl szdrmazd bevételekbdl torténik, ezért
Kotelezett a beavatkozds és a monitoring végzését csak litemekre bontva tudja vdllalni.
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A Kornyezetvédelmi Hatdsdg ezt tudomdsul veszi, a beavatkozdshoz sziikséges forrdst biztosito
fejlesztéseket tdmogatja ugyanakkor felhivia figyelmet, hogy a Telephelyen tervezett épitési,
beruhdzdsi tevékenységek nem élvezhetnek prioritdst a miiszaki beavatkozds elvégzésével szemben.

A Telephelyen tervezett beruhdzdsok épitési munkdlatai a kdrmentesitési munkdlatok elvégzését
negativan nem befolydsolhatjdk, a feliilszennyezés lehetdségét ki kell zdrni, tovdbbd a
kdrmentesitéshez kapcsolédo vizilétesitmények zavartalan miikédését biztositani kell.”

5.3.4 Ajellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosité
engedélyek és az engedélyektdl valé eltérések ismertetése

A tervezett telephely vezetékes ivoviz haldzatra csatlakozott. A dolgozok szocidlis igényére, az
anyagdepoénidk és a szallitasi itvonalak locsolasara halézati vizet hasznalnak.

5.3.5 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozoé
statisztikai adatszolgaltataisok bemutatasa. A technoldgiai vizigények
kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

A tertlileten technoldgiai vizfelhasznalds a gépek porlekotését a depdnidk és az utak locsolasat
leszamitva nem torténik.

5.3.6 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technologiai céla felhasznalas
bemutatasa

A tervezett telephelyen vezetékes ivoviz halozat van kiépitve, melyet a dolgozdk szocidlis

igényére, az anyagdeponiak és a szallitasi atvonalak locsolasara hasznaljak.

5.3.7 Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése

Az lizem teriiletén viztermeld kat nem tizemel.

5.3.8 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan

Kommundlis szennyvizek:

Jelenleg a tertilet csatlakozik a kdzcsatornara, a keletkezd szennyvizet ezen keresztiil tavozik.

Technoldgiai szennyvizek:

A hasznositas soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

5.3.9 A csapadékvizrendszer bemutatasa

Tervezett vizzaré beton réteg feliilete: 6sszesen 2000 m2. A vizzar6 beton réteggel érintett
teriiletekrdl puratoron keresztiil gytijtik 6ssze a szennyez6 anyagokat. A csurgalék vizet 2db 5m3-
es tartalyba gy(jtik. A belsé utak, valamint a gy(jtésre szolgald teriiletek megerdsitett
k6zuzalékos burkolattal kertilnek majd kialakitasra.

A teriileten csak inert nem veszélyes hulladékok hasznositasat tervezik, igy a tertiletre csak ilyen
hulladékok keriilnek beszallitasra. A tervezett inert nem veszélyes hulladékokbdl az es6viz altal
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szennyezdanyag kioldas, csurgalékviz képz6dés nem varhaté. A nem burkolt teriiletre hull6
csapadékok (szennyezédésmentesen) a teriilet adottsidgainak koszonhetéen elszikkadnak, a
hulladékkezelési tevékenység soran a feliileteket gy alakitjak ki, hogy pangé vizes tertiletek ne
alakulhassanak ki.

5.3.10 Avizeket éré hatasok
A terilet nem része ivovizbazisok védoteriiletének.

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken
levd telepiilések besorolasarol alapjan Budapest XVII. ker. érzékeny besorolasu teriileten fekszik.

A tevékenység jellegébdl addddan, a felszini vizekre a vizfolyastol vald tdvolsdga miatt semmilyen
hatdsa sem varhat6. Talaj- és rétegvizet a tevékenység nem veszélyezteti. A tevékenység soran
technoldgiai szennyviz nem keletkezik, a tertilet csatornazott.

5.4 Zaj- ésrezgés

5.4.1 Atevékenység hatasteriiletének meghatarozasa

A tevékenységet Budapest XVII. keriilet beteriiletén a 129005/14-15 hrsz-u kivett
telephelyen kivanjak végezni. Besorolasa Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato teriilet. A telephely
szomszédsagaban jelenleg telepiilésrendezési tervek szerint: délre Ek - Kozjoléti erdoéteriilet,
illetve vasutvonal tobbi oldalrél Gksz - Kereskedelmi, szolgaltaté teriilet taladlhaté.

A telephely Ln - nagyvarosias lakétertilet hataratél kb. 500 m-re talalhatdé. A tervezett
tevékenységre vonatkoz6 szamitasok alapjan az ilizemelési id6szakban zajvédelmi szemponti
hatasteriileten beliil nincsenek zajt6l védendo épiiletek.

A legkozelebbi zajtol védendo épiilet a tervezett telephely K-i hataratol 86 méterre 1év6 Gksz-
Kereskedelmi, szolgaltatoé teriileten fekvo épiilet. A legkozelebbi laké épiiletek a Fiilopszallas utcai
hazak, a telephelyt6l DK-re 200 m-re taldlhatok Ek - K6zjdléti erd6tertileten.

Az inert nem veszélyes hulladékok a beszallitok szallit6 jarmiiveivel érkeznek a telephelyre, és a
masodlagos épitéanyagot visszfuvarban fogjak szallitani. Az inert nem veszélyes hulladékok
mozgatasara homlokrakodé, forgékotré berendezéseket kivannak alkalmazni.

Tevékenységet, beleértve a feldolgozast és szallitast csak nappali idszakban terveznek.

5.4.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
o0sszehasonlitasa a hatarértékekkel

5.4.2.1 Zaj és rezgésforrdsok
- Szallitasbol ad6doé zajhatas
- Torés
- Osztalyozas
- Termékdepozas (osztalyozott termékek deponalasa).

- Rakodas, szallitas, eladas.
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5.4.2.2 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

A hulladékgazddlkoddsi tevékenyséq sordn alkalmazott gépek, jdrmiivek, eszkézdk

- 4 db gumikerekes homlokrakod6gép (Laeq10m 98 dB)
- 5db forgékotrd (Laeq1om 98 dB)

- 1 db mobil t6rd (Laeq 10m 100 dB)

- 1 db osztalyoz6 berendezés (Laeq10m 100 dB)

- tehergépjarmi (Laeq 10m 95 dB)

A vizsgalt id6szakban a hulladékgazdalkodas soran a berendezések miikodési ideje: napi 8 6ra.

(A kozvetlen hulladékhasznositasban szallitéjarmi nem vesz részt, azonban mivel a be és
kiszallitas a telephely lizemelése soran folyamatosan zajlik, ezért a szallitéjarmiivek telephelyen
beliili zajhatasanak figyelembevételére 1 db jarmii 8 6raban torténé allandé alkalmazasat vettiik
figyelembe.)

A teriileten csak nappali munkavégzést terveznek.

5.4.3 Zajvédelmi hatasteriilet megallapitasa

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004. (XII.
20.) KvVM rendelet el6irdsainak megfelelgen végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint lizemi létesitménybdl szarmazé zaj a legkdzelebbi
zajtol védend6 épiiletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl szolé 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiM e. rendelet 1. sz. mellékletében el6irt,
teriileti funkciénak megfelel6 sorban szerepld, megengedett zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.
MSZ IS0 1996-1 Akusztika. A kérnyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és
alapeljarasok.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM egylittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint

a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjarol

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a koérnyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertiletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriilet megallapitasanak modjat.

Helyszini bejaras alkalmaval mért hattérterhelés: 42,5 dB.
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Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint: A létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdstertiletének (a kornyezeti zajforrds hatdstertiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol
szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b)  zajtél nem védendd kirnyezetben - gazdasdgi tertiletek kivételével - egyenld a
zajforrdsra vonatkozd, tidiildtertiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védendé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkozd, tidiiléteriiletre megadllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e)]  gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett igy a zajvédelmi hatastertilet a lakdingatlanok
iranyaban azzal a vonallal jellemezhetd, amelyen tul a zajterhelés 45 dB alatt val6szintisithetd.

Ha a hatasteriileten olyan zajtél védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatdsdg nem Aallapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozdan az
lizemeltetonek zaj kibocsatadsi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem Kkell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtél védendd
épiilet, teriilet vagy helyiség, illetve, ha a hatasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan
beltlre esik.

Az lizemi létesitményektdl szarmaz6 zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértéki A-
hangnyomadsszint értékeket) a zajtol védendé teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl eredd zaj kibocsatasi hatarértékek az
alabbiak:

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)
Zajtol védend? teriilet -
Nappal Ejszaka
06-22 6ra 22-06 6ra
Udiil6Steriilet, kiilonleges tertiletek koziil az 45 35
egészségligyi tertiletek
Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerti beépitésii) kiilonleges
.. - o Y e i s £ 50 40
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50
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Egyedi hangforrasoktél szarmazo zajterhelés szamitasa

, , . Zajteljesitményszint izemid6 | eredo zajteljesitményszint
Zajforras jele
[dB(A)] [h] [dB(A)]

ti LAeq
L1 (homlokrakod6gép) 98 8
L2 (homlokrakod6gép) 98 8
L3 (homlokrakod6gép) 98 8
L4 (homlokrakod6gép) 98 8
L5 (forgékotro) 98 8
L6 (forgékotro) 98 8
L7 (forgékotro) 98 8
L8 (forgokotrd) 98 8
L9 (forgokotrd) 98 8
L10 (mobil toré) 100 8
L11 (osztalyoz6 berendezés) 100 8
L12 (szallit6 jarmii) 95 8

109

Lt = Lw+ Kir + Ko-K4-Kp-Kn-Kip-Kp-Ke

Kir  azajforras irdnytényezdje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid

KL alevegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio

Km  atalaj- és meteorolégiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio

Ka a novényzet csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcid

Kz lakott tertiilet beépitésének csillapitoé hatasat kifejez6 korrekciod

Ke zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

A zajforras irdnytényezdie

Az irdnyitdsi indexet sugdrzé éplilethomlokzatok esetén (épiiletek éndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van (pl
kifiivécsévek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétlentiil figyelembe kell venni.

K1R=0
A sugdarzasi térszog miatti korrekcié:
A térben bdrhol magasan a tajszint f6létt.

Ko=0dB
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A Kq tavolsagtol fiiggd korrekcié a gombhulldm esetén:

Kd =101g (4m StZ/SOZ) =201g (St/ so) +11dB

Alevegd hangelnyel6 hatdsat kifejez6 korrekci6:

Tervezéskor 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ
légnedvességhez tartozo a értékével kell szdmolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-

kozépfrekvencia tartomanyban a, =1,93

L
KL=ajxs:
A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6é hatasat kifejez6 korrekcid

Km = 4,8 - 2hm/s: (17+300/ s¢)

A novényzet csillapité hatisat kifejez6 korrekcio

A hangterjedést erdsen befolydsolja a térzsek, dgak, levelek és a ndvények kédzelében fellazitott talaj
dltal okozott szordédds. Ezek egylittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez filigg a névényzet

stiriiségétdl, fajtdjdatol, a hang névényzetben megtett ttjdnak hosszisdgdtol és a frekvencidtol A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szordddst mutatnak. A tervezés céljdbdl tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a névényzet telepitésével.

A tervezett telephely kornyéke jelenleg mezégazdasagi teriilet, ezért a novényzet csillapitd
hatasaval nem szamoltunk.

Kn=0

A beépitett tertilet beépitésének csillapité hatdsat kifejezd korrekcid

Ha a forrds és az észleld kézott épiiletekkel beépitett tertilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A vizsgalt terllet és a védendd ovezetek kozotti teriileten jelenleg mezdgazdasagi tertilet
talalhato, ezért a beépitettség csillapitd hatasa nem érvényesiil.

KB=0

A zaj arnvékolas miatti korrekcié

Egy akaddly (pl. épiiletek, hdzsorok, falak, t6ltés) mdgott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékitja valamely tiikrézo, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcio) utjdn jut el az drnyékzondba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelélt jdarulékos

drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

a0
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K =K -K
e z

otk

Kz =10 log (C,+

1>0dB

C,-C,-z-K,

P ) dB
2
hi (1, 1]
2 \s, s,
1 fdAdQst
Ky =exp S, 22

Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor

Ko = K3, tehat Ke = KZ

Védoéfal nélkil: Ke=Kz= 0 dB
Vizsgalt

pont Lw St Kir Ko Ka K. Km Kn Ks Ke Lt
Vi 109 251 0 0 61,7 0,66 4,6 0 0 0 45
V2 109 200 0 0 57,0 0,38 4,5 0 0 0 47,10
V3 109 200 0 0 57,0 0,38 4,5 0 0 11,9 | 35,19
V4 109 86 0 0 49,4 0,16 4,1 0 0 0 55,43
V5 109 500 0 0 64,9 0,96 4,7 0 0 0 38,39

V1 hatasteriilet zajtél nem védendd kornyezetben, gazdasagi teriileten, illetve nagyvarosias
lakoéteriileten- (45 dB)

V2 védendd lakoépiiletnél fellép6 hangnyomasszint Ek - Kozjoléti erddteriilet 6vezetben.

V3 védendo6 lakdépiiletnél fellép6 hangnyomasszint Ek - K6zjoléti erddteriilet 6vezetben zajvédd
fallal. A laké teriiletek felé esé teriileteken tervezett a termék deponidk kialakitdsa, melyet 2 m

magas zajvédo falként vettiink figyelembe.

V4 védendd épiiletnél fellépé hangnyomasszint gazdasagi 6vezetben.

V5 védendd lakdépiiletnél fellép6 hangnyomasszint nagyvarosias lakoteriileti 6vezetben.
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5.4.3.1 Hatarértékekkel valo dsszevetés

A telepiilések honlapjan elérhet6é szabalyozasi tervrészletek alapjan soroltuk be a védendd
homlokzatokat a vizsgalt teriilet kornyezetében. A Fiilopszallds utcai hazak ugyan nem
Lakétertilet 6vezeti besorolasu tertileten fekszenek, de a biztonsag javara ezen hatarértékeket
vettiik figyelembe.

Az lizemi létesitményektdl szarmazd zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértékd A-
hangnyomasszint értékeket) a zajtdl védendd teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM
egyliittes rendelet 1. szdmud melléklete tartalmazza.

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépités,) V2

Vizsgélati . , . LAM, nappal LKH, nappal Tﬁllépés
Vizsgalati pont helye
pont jele [dB] [dB] [dB]
V1 Budapest XVII. ker., Fiilopszallas 471 50 )
utcai hazak

5.15. tablazat: Megitélési szint zajtol a legkozelebb es6 védendd lakdépiileteknél

Gazdasagi teriilet (Kereskedelmi, szolgaltaté teriilet Gksz) V-4

Vizsgélati . , . LAM, nappal LkH, nappal Tlillépés
. Vizsgalati pont helye
pontjele [dB] [dB] [dB]
V4 Budapest XVII. ker. 129003/2 5543 60 i
hrsz. épiilet

5.16. tablazat: Megitélési szint zajtol a legkozelebb es6 védend6 épiileteknél

Lakétertilet (Kereskedelmi, szolgaltato teriilet Gksz) V-5

Vizsgélati . , . LAM, nappal LkH, nappal Tl,lllépés
. Vizsgalati pont helye
pontjele [dB] [dB] [dB]
V4 Budapest XVIL. ker. Pesti tt hazai 38,39 55 -

5.17. tablazat: Megitélési szint zajto6l a legkoézelebb es6 védend6 épiileteknél

5.4.3.2 Zajvédelmi szempontu hatdsteriilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a koérnyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott teriiletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriilet megallapitdsanak madjat.
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Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az aldbbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepl6 teriiletfelhasznalasi kategoriak figyelembevételével):

Kereskedelmi, szolgaltatoé tertilet (Gksz): Arendelet 6 § d, pontja alapjan megadott (zajt6l nem
védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozd,
tdiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel), 45 dB-es hatasteriiletet vettiik

figyelembe.

Telepiilés Hrsz Telepiilésrendezési besorolas
Budapest XVII. 129003/2 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129001/1 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129001/2 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129004 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/3 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/9 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/10 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/11 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/12 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/13 Csapadékvizelvezet6 arok
Budapest XVII. 129005/14 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/15 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/16 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129005/17 Ek - Kozjoléti erdd
Budapest XVII. 129005/18 Ek - Kozjoléti erdd
Budapest XVII. 129005/19 Kiszolgalé ut
Budapest XVII. 129007 Kiszolgalo ut
Budapest XVII. 129008/1 Forgalmi szerepet betdlt6 ut
Budapest XVII. 129008/41 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129008/45 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129008/54 Kiszolgalo ut
Budapest XVII. 129008/70 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129008/75 Kiszolgalo ut
Budapest XVII. 129008/79 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129008/80 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129008/88 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129008/89 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129008/92 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129008/93 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 129008/107 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 137586/6 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137586/29 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137586/30 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137586/32 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137586/33 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137592/3 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
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Telepiilés Hrsz Telepiilésrendezési besorolas
Budapest XVII. 0137593/3 Csapadékvizelvezet6 arok
Budapest XVII. 0137593/4 Ek - Kozjoléti erdd
Budapest XVII. 0137593/37 Ek - Kozjoléti erdd
Budapest XVII. 0137593/38 Ek - K6zjoléti erdd
Budapest XVII. 0137593/39 Ek - K6zjoléti erdd
Budapest XVII. 0137593/40 Ek - K6zjoléti erdd
Budapest XVII. 0137593/41 Ek - K6zjoléti erdd
Budapest XVII. 0137593/42 Ek - Kozjoléti erdd
Budapest XVII. 0137593/43 Ek - Kozjoléti erdd
Budapest XVII. 0137593/44 Ek - Kozjoléti erdd
Budapest XVII. 0137593/45 Ek - Kozjoléti erdd
Budapest XVII. 0137593/46 Ek - K6zjoléti erdd
Budapest XVII. 0137593/47 Ek - K6zjoléti erdd
Budapest XVII. 0137593/48 Ek - Kozj6léti erd6
Budapest XVII. 0137593/49 Ek - Kozjo6léti erd6
Budapest XVII. 0137586/53 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137600/2 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137620/1 Kotottpalyas kozlekedési
Budapest XVII. 0137620/2 Kotottpalyas kozlekedési
Budapest XVII. 0137620/3 Gksz - Kereskedelmi, szolgaltato
Budapest XVII. 0137621/1 Kotottpalyas kozlekedési
Budapest XVII. 0137621/2 Ek - K6zjoléti erdd
Budapest XVII. 0137622/1 Kotottpalyas kozlekedési
Budapest XVII. 0137622/2 Ek - Kozjoléti erdd
Budapest XVII. 0137623/1 Ek - Kozjoléti erd6
Budapest XVII. 0137623/2 Ek - Kozjoléti erd6
Budapest XVII. 0137624/1 Ek - Kozjoléti erd6
Budapest XVII. 0137624/2 Ek - Ko6zjoléti erdd
Budapest XVII. 0137625/1 Ek - Kozjo6léti erd6
Budapest XVII. 0137625/3 Ek - Kozj6léti erd6
Budapest XVII. 0137627/1 Ek - Kozjo6léti erd6
Budapest XVII. 0137628 Ek - Kozj6léti erd6
Budapest XVII. 0137629 Ek - Kozjoléti erd6
Budapest XVII. 0137631/1 Ek - Kozjoléti erd6

5.18. tablazat: 40 dB-es hatasteriileten talalhat6 ingatlanok és besorolasuk

5.4.3.1 Minésités

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithatd, hogy a tervezett telephelyrdl, mint tizemi
létesitménybdl szarmazd zaj a legkozelebbi zajtél védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a
vonatkozé rendelet 1. szamd mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali
id6szakban megfelel. Nappali idészakban zajvédelmi szemponti hatasteriilet (45 dB) a
telephelyet koriilvevo 251 m-es hataron beliil alakul Ki.
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5.4.4 Szallitasbodl szarmazé zajterhelés

5.4.4.1 Kozlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozdsa

A telephely tevékenységéhez kapcsolddo szallitasi feladatok és gépkocsi mozgas a 1étesitmény
megkozelitési utvonalai mentén okoz kozlekedési eredetii zajterhelést.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet 3. szamu
melléklete alapjan az alabbi tablazat tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM'k6 megitélési szintre*

(dB)
az orszagos kozuthalézatba
tartozoé f Imi utaktol é
az orszagos kozuthalézatba ar OZS gyors, orea m1.1.1 ,a . 9
h , ) féutaktol, a telepiilési
tartoz6 mellékutaktol, a . i . B
. , onkormanyzat tulajdonaban
telepiilési 6nkormanyzat - I .
. . s 1évé beltertileti gyorsforgalmi
tulajdonaban 1évé gyiijté , e p
. 4 1 A Ty ] as utaktdl, beltertileti els6rend
kiszolgalo utaktdl és kilteriileti . L, .
- s . , L. féutaktol és belteriileti
o o uttol, lakouttol kozutaktdl, a vasuti mésodrendii féutaktol. az
Zajtol védends terilet szarmazo zajra mellékvonaltél és A u b ,
. Y, s autébusz-palyaudvartdl, a
palyaudvaratél, a reptilétértol, L ex 1
. o, ) vasuti févonaltél és
illetve a nem nyilvanos fel- és . oz o a s
11 s Y , , | palyaudvaratol, a reptil6tértol,
leszallohelyekt61** szarmazd | . o ,
saira illetve a nem nyilvanos fel és
) leszallohelyt61*** szarmazo
Zajra
nappal| éjjel | Siiel | Siic]
nappa éjje nappa éjje
06-22 | 22-06 i
06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
ora ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges
teriiletek koziil az egészségligyi| 50 40 55 45 60 50
tertiletek
2. Lakéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
tel i beépitésii),
) "e epszer( £ eépf es"u)" cs 45 60 50 68 -
kiilonleges teriiletek koziil az
oktatasi létesitmények teriilete,
a temet0Kk, a zoldteriilet
3. La,l«'),te,zriilet (nagyvéros-i.as 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

5.19. tablazat: Uzemi és szabadidés 1étesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendo teriileteken

A telephelyet a Cinkotai utrdél a Liget-sor foldutrol, illetve a Vidor utca feldl lehet megkdzeliteni.
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Az érintett utakon forgalmi adat szamlalast nem végeznek, ezért a Nagytarcsai it - melybe a
Cinkotai ut torkollik - legkdzelebbi méréallomdas adatait vettiik alapul, egyrészt mint hasonlé
forgalmu ut, masrészt akar a szallitdssal érintett is lehet. A 3102 szamu Cinkota-Zsdmbok
osszekotd ut forgalmi adatait a Magyar Kozut Allami Kozitkezeld Fejleszté és Informaciés
K6zhasznu Tarsasag honlapjan (http://web.kozut.hu) megtaldlhato ,Orszagos kozutak 2023. évre
vonatkozdé keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A munkavallalék 4-5 f6 személygépkocsival kozlekednek az otthonuk és a telephely kozott. A ki-
és beszallitas a megrendeléstdl fiiggden valtozik. Evente varhatéan 250 munkanappal, naponta
130-150 konténeres tgk és 20 nyerges tgk ki és beszallitassal lehet szamolni. A szallitast
engedéllyel rendelkez6 vallalkozasok végzik.

A telephely megkozelitésére szolgaldé utvonalakon forgalomszamlalassal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink. A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szamitasokkal
hataroztuk meg a jelenlegi forgalom figyelembevételével a szallitas kozlekedési zajterhelését.

A kozuti kozlekedési zajkibocsatas szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu
melléklete szerint tortént.
5.4.4.2 Szdllité ut alapdllapot

A vizsgalt szallitdsi utvonal mentén védendd lakdingatlan taldlhat6. A szallitds napkozben
torténik.

Szamlaléallomas kodja: 7072 (hatarszelvényei: 3 + 842 km+m és 12 + 560 km+m)

3102. sz. at forgalma
Jelolések | Jarmikategéria megnevezése | ., Ak,l,l sztika,i . Jel 2023 évi szallitasi
jarmiikategoria adatokkal
jarmii/nap
1. Személy- és kis tehergépkocsi I szgk 8916
2. Autbébusz, sz616 11 busz 5
3. Autdbusz, csuklds I11 cs-busz 0
4, Tehergépkocsi, konny 11 ktgk 0
5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz I11 ntgk 74
6. Tehergépkocsi szerelvény I11 tgk-sz 101
7 segl\é[c;)r?;tl:(oerr(fsk E:;éekspér . mkp 238

5.20. tiblazat: Jarmiiforgalom a szallit6 atvonalon (alapallapot)

Az akusztikai jarmiikategdriak besorolasat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelel6en:

ANF; = 8916 jarmii/nap
ANF2.447 = 243 jarmii/nap
ANF3.5.6 = 175 jarmii/nap
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Q1 [jarmii/6ra] Q2 [jarmii/6ra] Q3 [jarmii/6ra]

napkéz 595.89 16.18 11.59
este 309.83 8.38 5.95
éjjel 65.76 1.91 1.51

A kiszallitdsok napkozben torténnek. Az Aatlagsebesség értékeit személygépkocsik és
tehergépkocsik esetében is 50 km/h-nak vettiik (lakott tertilet).

ALK . . szamitasa:

t! g5t .
(K, ] .. =10 lg[l 0'\i‘[K]g5.l.j.i+Bi log(vh s t.ji +1 0(‘i +Djlog(Vhstji @ lOEi +K log(1 + pgsyt.jJ)J
gStiy '

A[K:]gstjiértékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Ki]a.s.t.i.1 76,28 - -
[Ki]a.s.t.i.2 80,22 - -
[Kigsti,3 83,74 - -

A ,Kgs,t,j,i" (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a biztonsag javara a ,D"
akusztikai érdességi kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt kopdréteg).

A [KD] astii szamitasa:

[ KD ] g,S,t,j,i =10 lg (Q gasat7jai Al g,S,t,j,ij- 16,3

A modszer alkalmazhato.

A[KD] gs,t,i értékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[KpJa.s.t.il -5.24 -8.37 -15.11
[Kp]a.s.t.i.2 -20.90 -24.05 -30.47
[Kp]g,s,ti,3 -22.35 -25.54 -31.50

Az Laeq(7,5)g,s,tj,1 értékei a kovetkezok:

[dB] LAeq(7,5)gstj,1 | LAeq(7,5)gstj,2 | LAeq(7,5)gstj,3
LAeq(7,5)gs,t)j,1 71.03 67.90 61.17
LAeq(7,5)gs.t,j,2 59.32 56.17 49.75
LAeq(7,5)gs,tj,3 61.39 58.20 52.24
LAeq(7,5)g,stj,z 71.74 68.60 61.96
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Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekoté tton:
Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 71,14 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 61,96 dB

Védendd ingatlanként Budapest, Cinkotai uti lakéhazakat vettiik figyelembe, ahol az ingatlanon
1év{ épliletek tavolsaga a szallit6 utvonaltdl = 7,5 m. A vizsgalt ingatlan lakoteriileten helyezkedik
el.

A hatarértékre vonatkoz6 mindsités nem végezhetd el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egyiittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 1j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglév{ védett teriileten teljesiilnie.

5.4.4.3 Szadllitdssal névelt dllapot

A munkavallalok 4-5 f6 személygépkocsival kozlekednek az otthonuk és a telephely kozott. A ki-
és beszallitas a megrendeléstd] fiiggden valtozik. Evente varhatéan 250 munkanappal, naponta
130-150 konténeres tgk és 20 nyerges tgk ki és beszallitassal lehet szadmolni.

Az 3102. sz. at forgalomszamlalasi adatai nem tartalmazzak a 2023. évben a tevékenység
szallitdsat. Ahhoz, hogy a szallitds hatdsait vizsgalni tudjuk, a 2023 évi forgalomszamlalasi
adatokhoz a maximalis termelés napi forgalom mennyiségét kell hozzaadni.

Ennek megfelel6en:

ANF; = 8916+10 jarm(i/nap
ANF2.4.7 = 243+40 jarmii/nap
ANF3.5.6 = 175+300 jarmii/nap

A kiszallitdsok napkozben torténnek. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik és
tehergépkocsik esetében is 50 km /h-nak vettiik (lakott teriilet).

ALK

Q1 [jarmii/o6ra]

Q2 [jarmii/6ra]

Q3 [jarmii/6ra]

napkoz 596.55 18.84 2431
este 309.83 8.38 5.95
éjjel 65.76 1.91 1.51

. . Szamitasa:
tgstji

(K,

esuji

A[ K] gstj,iértékei a kovetkezok:

A Kgs,t,ji" (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a biztonsag javara a ,D"

=10- lg{l OAi-[K]g sajitBilogOhsei 10Ci *DilogOhsji 1 oFi R log(1 4 gt j ,-)}

[dB] napkozben este éjjel
[Ka.s.til 76,28 - -
[K¢]a.s.t.i.2 80,22 - -
[Kgs,ti,3 83,74 - -
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akusztikai érdességi kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A[K szamitasa:

D] a,stii

[ KD ] g,S,t,j,i = lO lg (Q gasat’j,i /V g,S,t,j,i)._ 16,3

A modszer alkalmazhato.

A[KD]gst,iértékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Koja.s.til 522 837 15.11
[Kpla.s.t.i.2 -20.23 -24.05 -30.47
[Ko]g,s,ti,3 19.12 125.54 231,50

Az Laeq(7,5)g,s,t)j,1 értékei a kovetkezok:

[dB] LAeq(7,5)gs.tj,1 | LAeq(7,5)gstj,2 | LAeq(7,5)gstj,3
LAeq(7,5)gs.t,j,1 71.02 67.90 61.17
LAeq(7,5)gs.t,j,2 59.96 56.17 49.75
LAeq(7,5)gstj,3 64.58 58.20 52.24
LAeq(7,5)gs.tj,2 72.17 68.60 61.96

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 71,51 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tébbletforgalom=61,96 dB (kiszallitas csak nappal torténik, igy
megegyezik az alapallapottal)

Védendd ingatlanként Budapest, Cinkotai uti lakéhazakat vettiik figyelembe, ahol az ingatlanon
1évo6 épiiletek tavolsaga a szallitd utvonaltol = 7,5 m. A vizsgalt ingatlan lakdteriileten helyezkedik
el.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 71,14 dB

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,37 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel a telephely altal okozott szallitasi, fuvarozasi
tevékenység jarulékos zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozd mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egyiittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 0j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
megléve védett teriileten teljesiilnie.

5.4.5 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az el6irasokat betart6 hulladékkezelési technolégia a tervezett
volumenben, a telephely hatarait tallép6 rezgésterhelést nem okoz.
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5.5 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

— 2012, évi CLXXXV. Tv a hulladékrol

— 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

— 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételérdl,

- 246/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairdl

— 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokroél

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekral

5.5.1 Hulladékok keletkezésével jaro technologiak
Hulladékkezelés

A tervezett hulladékkezelési tevékenységet 4.1 pontja mutatja be részletesen.

A hulladékkezelés soran a feldolgozott hulladékok a megfelel6 mindsités utan (2012. évi CLXXXV.
torvény 9§ alapjan) kikeriilnek a hulladékkorbol.

A telephelyen veszélyes hulladék atvételére nem keriil sor, csak inert nem veszélyes hulladékok
kezelését tervezik. Azonban, ha a hasznositasra varo6 hulladékok kozé hasznositasra nem alkalmas
anyagok keriilnek, akkor azok atmeneti taroldsar6l és Aartalmatlanitasardl (elszallitasardl,
elszallittatasarol) a hasznositast végzo vallalkoz6 gondoskodni kivan.

Kiszolgal) tevékenységekbdl adddo hulladékok

Kiszolgdlé tevékenységek:

o gépek lizemeltetése
o irodaépiilet (szocialis helység)

Alkalmazottak szocidlis elldtdsa:

o szilard telepiilési hulladék
o folyékony teleptilési hulladék

A kommunalis hulladékot valogatas utan kihelyezett szelektiv gylijtéedényekbe helyezik. A
szelektiven gylijtott anyagokat a kés6bbiekben szelektiv gy(ijt6pontokon fogjdk leadni. A
szelektiven nem gyljthetd kommundlis hulladékot megfelel6 engedélyekkel rendelkezd
szallitdcégeknek adjak at. Jelenleg a teriilet nem csatlakozik a kézcsatorndra. A keletkez6
szennyvizet zart tartalyban gyjtik elszallitasig.

5.5.2 A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos alapvet6 miiszaki kovetelmények

A nem veszélyes hulladékok gytijtéedényei betonozott térburkolatu teriileten lesznek elhelyezve.
A teleptilési szilard hulladékok gy(jtése szelektiv hulladékgy(jtében fog torténni.
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A hulladékok nyilvantartdsa elektronikusan torténik a hidmérleg adatai alapjan, amelybdl az
aktualis készletek jol ellen6rizhetdk.

A telephelyen a vallalkoz6 veszélyes hulladék &tmeneti tarolasat munkahelyi gy(ijt6helyen tervezi,
kapacitasa elegend6 a gépek lizemeltetésébdl szarmazo, illetve a hasznositasra var6 anyagokba
esetlegesen belekeriilt hulladékok dtmeneti tarolasara. A 1étesitményta 246,/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet el6irasainak megfelel6en alakitottak ki. A hulladékok artalmatlanitasra torténd atadasa
a gyUjt6helyrol torténik.

A hulladékok gyiijtése szdllitdsa

A hulladékok szallitdsat engedéllyel rendelkezd vallalkozok fogjak végezni. A szolgaltatok
kivalasztdsa a helyi adottsagok és a specidlis artalmatlanitasi igények figyelembevételével
torténik.

Hulladékmérlegek

A tevékenységhez kapcsol6ddan csak minimalis kommunalis hulladék keletkezik. A tevékenység
célja a bekertilé nem veszélyes hulladék minél nagyobb aranyu kezelése.

5.5.3 A Kkeletkez6 hulladékok mennyiségének és dsszetételének ismertetése

Telepiilési szildrd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok (kod: 20 03 01)

Az els6sorban a dolgozok szocidlis ellatasabdl és tlizemviteli tevékenységébdl szarmazd
kommunalis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijeldlt tarol6kban
torténik. A telepiilési szilard hulladékokat, varhatéan 1 t/év megfelel6 engedéllyel rendelkezd
vallalkoz6 szallitja el.

Inert nem veszélyes hulladékok

A teriiletre inert nem veszélyes épitési hulladékok beszallitasat tervezik, az ilyen tipusu
hulladékok a kulon erre a célra kialakitott kezel6téren Kkeriilnek leboritisra, ahol az
ellendrzésiiket kovetden keriilnek kezelésre.

A teriiletre torténd belépést megel6zden a szallitmanyt ellen6rzik. Amennyiben a szallitmanyt az
ellen6rzés soran kezelésre alkalmatlannak itélik meg, akkor a belépést megtagadjak és megfeleld
artalmatlanitd helyre iranyitjak at. A szallitmany masodlagos ellendrzésére a kezel6téren keriilhet
sor. A kezel6tér kialakitasat ugy tervezik, hogy a ledntést kovetden kezelésre alkalmatlan anyagok
a talaj vagy a talajviz szennyezése nélkiil eltavolithatéak legyenek. A kezel6téren lehet6ség lesz a
teljes szallitmany visszarakasara és atiranyitasara, ha a szallitmany veszélyes, illetve nem
megfelel6 anyagokat tartalmaz.

Folyékony kommundlis hulladék (varhatdéan 0,5 t/év)

A szocialis 1étesitmény nem csatlakozik a kozcsatornara, a keletkezd szennyvizet zart tartalyban
gyljtik elszallitasig.

Veszélyes hulladékok

A tevékenység soran veszélyes hulladék keletkezése nem varhat6, azonban a gépek lizemelése
soran, illetve a kezelésre szant hulladékbdl kis mennyiségli veszélyes hulladék bekeriilhet a
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teriiletre. A telephelyre ilyen médon bekeriilt hulladékok atmeneti tarolasardl a vallalkozo,
megfelel6 engedélyekkel rendelkezd alvallalkozdék bevonasaval gondoskodni kivan.

Havaria esetén a karmentesitéshez hasznalt anyagokat jogszabalyoknak megfelel6en szintén
engedéllyel rendelkez6 vallalkoz6 szamara adjak at artalmatlanitasra.

- Kklérozott szerves vegylileteket nem tartalmazé 4asvanyolaj alapu hidraulikaolaj
(kéd: 1301 10)

- asvanyolaj alap, klorvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-, hajtomi-, és kendolaj (kod: 13
02 05%)

- dizelolaj (kéd: 13 07 01 *)

- veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok (ideértve a kozelebbrol
meg nem hatarozott olajszliréket), torl6kendék, véd6éruhazat (kéd: 15 02 02%*)

- veszélyes anyagokat tartalmazo6 fold és kovek (kod: 17 05 03%*).

5.6 Atevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az élévilagra varhatéan
gyakorolt hatasok

5.6.1 Kistdji természeti adottsagok

A tervezett telephely terlilete az Alfold nagytdjon, a Dunamenti-siksag kozéptajon és a Pesti
hordalékkup-siksag kistajon helyezkedik el.

Dévényi Zoltdn: ,Magyarorszdg kistdjainak katasztere” alapjan a kistaj jelent6s hanyadat
telepiilések és mezbgazdasagi teriiletek foglaljak el. A kistdj meghatarozé - a Duna-Tisza kozi
sztyeppréteknek, homoki tolgyeseknek és nydaras-borékasoknak csak kicsiny, toredékes
allomanyai maradtak fonn (Csévharaszt, Dunakeszi, sz6di Debegi6-hegy, vacratoti Tece, Godi-
laprét), helyiikon zommel akac- és fenydiiltetvények vannak. A keményfaligetek eltiintek, de a
mélyebb térszinek noévényzetének - zsombékosok, rétlapok, kékperjés rétek, mocsarrétek,
flizlapok, nadas mocsarak - is csak hirmondéja maradt (Csévharaszt, Godi-laprét, csomori Réti-
diilé, sz6di Kocsma-rét, dunakeszi t6zegtavak, Naplas-t6, Merzse-mocsar, soroksari Sés-mocsar).
A homoki gyepek jellemz6, nevezetes alkot6i: magyar csenkesz (Festuca vaginata), rakosi
csenkesz (Festuca x wagneri), homoki arvalanyhaj (Stipa borysthenica), baranypirosité (Alkanna
tinctoria), homoki nészirom (Iris arenaria), homoki fatyolvirag (Gypsophila fastigiata subsp.
arenaria), homoki kikerics (Colchicum arenarium), csik6fark (Ephedra distachya), szartalan
csudfii (Astragalus exscapus). Fokozottan védett bennsziilott a Potharasztrol leirt tartds szegfii
(Dianthus diutinus). A csévharaszti tolgyes maradvanyokban molyhos tolgy (Quercus pubescens)
és gyertyan (Carpinus betulus) is el6fordul. A nedves él6helyek fontos, megritkult fajai: lapi, barna
és zsombéksas (Carex davalliana, C. hostiana, C. elata), keskenylevelii és széleslevelli gyapjusas
(Eriophorum angustifolium, E. latifolium), szibériai nészirom (Iris sibirica), kornistarnics
(Gentiana pneumonanthe), kormos csaté (Schoenus nigricans), fehér zaszpa (Veratrum album),
t6zegpafrany (Thelypteris palustris), kisfészkii aszat (Cirsium brachycephalum). Az endemikus
magyar mézpazsit (Puccinellia pannonica) a Kispest helyén lev6 szikes réteken élt.
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Gyakori él6helyek: OC, H5b, OB, RB, B1a; kdzepesen gyakori él6helyek: D34, RA, G1, L5, E1, H5a,
P2b, D2, M5, P23, OA, J1a; ritka él6helyek: |4, BA, B5, M4, D1, B1b, P45, P7, RC, B3, A1, B4, A3a, B2,
D5.

Fajszam: 400-600; védett fajok szdma 40-60; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 3, balvanyfa
(Ailanthus altissima) 3, gyalogakadc (Amorpha fruticosa) 2, selyemkéré (Asclepias syriaca) 3,
tajidegen 8szirdzsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 2, kései meggy
(Prunus serotina) 2, akac (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvesszé-fajok (Solidago spp.) 3.

5.6.2 A telephely elhelyezkedése, a tigabb kérnyezet természetvédelmi értékei

A tervezett telephely tertiilete nem érint sem orszagos jelentdségli, sem nemzetkozi egyezmény
hatélya al4 tartozé védett természeti teriiletet. Nem része a Nemzeti Okoldgiai Hal6zatnak sem.
Telepiilésrendezési besorolasa: Gksz-2/13 - Gazdasagi kereskedelmi, szolg. teriilet. A teriilet
jelenlegi besoroldasa megfeleld és nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési tervek vagy a
teleptilésrendezési eszk6zok modositasat.

A Leveg6védelmi és zajvédelmi kozvetett hatasteriilet érinti az Orszagos Okolégiai Halozat
Okoldgiai folyos6 elemét, tovabba a zajvédelmi kozvetett hatasteriilet minimalis mértékben (kb.
24 m?) érinti a Malomhely nevii ex lege védett lapot, mely egyben az Orszagos Okoldgiai Hal6zat
magteriiletének eleme.

Nemzeti park svezatek

< FEF természeli ovezet
X természetidméld hasznosités ovezete
N\

N :
3 Y Szolgaltatd dvezet
Orszigos jelentSségl, egyedi jogszaballyal védett
tarmészati teriletek
[ nermzeti pak
N [ nvédei korzet
¢, W természotvidelmi terdlet
/ B természet emlék
£ Ex lege védett lipok (munkasllomany!)
AL [ x tege widet 14pok
‘ " Ex lege védett szikes tavak (munkasllomanyt)

s SR SN
S :E;v;.:“m
R

1\

(T
TR
\ Forrisok védett természeti terileten kiviil
\. AW\ (munkaallomany)
\ \\ Ex lage védett faldvarak
L W Ex lege védeft fBlavirak
L dett kunl
0095,

(& Natura 2000 kiilinleges madirvédelmi teri
leges imi teriiletek
SIS (spa)

5
:'0',':, Natura 2000 kilonleges természetmegdrzési
T rersletek (sac)
SRS
RS
':I:":§ &:" 'Orszagos Okoldgiai Halézat (aktuslis
iR ‘s”l//,‘ munkallomany)
== Y/I{{fY, W magteroiet ovezete
[T 7T s [ okolbgiai folyosh Svezete
I [T puterteriitet tvezete
Barlangok felszini védasvezate
Sl fh
YT seoparkak

()| B Geoparkak
i Natirparkok

s:ye_di tajértékek
UNESCO bioszfiéra:rezervitumole (MAB)
W biosafé ra-rezamétum magterilet

B bioszfé ra-rezervitum putferterilet

[ viosaféra-rezenvitum dtmeneti 26na
Ramsari teriiletek

H Ramsar ferilet

1
Eurdpa Diplomas tarilatek
W Eurdpa Diplornds terdletek

5.11. abra: Védett természeti teriiletek a vizsgalt teriilet kornyezetében

(Forrds: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR)
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5.6.3 Atervezett tevékenység teriiletének természeti allapota

A tertlilet potencidlisan természetes tarsulasa vélhet6en homoki tolgyes és homokpuszta, esetleg
artéri ligeterd6k és mocsarak lenne. Jelenleg dominalnak az ipari és kereskedelmi létesitmények,
degradalt gyepek, nedves, nyilt természetes lombos erdék és spontan cserjésed6-erd6sodd
tertiletek a CLC 50 adatbazisa alapjan.

A terililet megismerése céljabdl terepi bejarast tartottunk 2025.01.24-én. A bejaras alkalmaval
rogzitettiik a tertlet jellemz6 él6helykategériait, jellemz6 névény- és allatfajait, valamint védett
fajokat kerestiink. A beruhdzas nem érint magas természeti értékil teriiletet, ezért biotikai
adatokat nem igényeltiink a teriiletileg illetékes Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sagtol.

A bejaras soran azonositott A-NER 2011 él6helykategériakat az alabbi térkép szemlélteti.

Jelmagyarazat
D Beruhdazasi tertilet hatara = kozvetlen hatastertilet

:] Levegdvédelmi hatastertilet (154m) (kozvetett hatasteriilet)
D Zajvédelmi hatasteriilet (251m) (kozvetett hatasteriilet)

5.12. abra: Az érintett teriilet él6helykategoriai, felszinboritasa és tereptargyai a kialakulé
hatasteriileteken beliil
(Forrds: Google Satellite Hybrid)
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A kozvetlen hatasteriilet jelentds részét (kb. 30%-a) egy korabbi telephely betonfeliilete boritja
(A-NER 2011: U4). Ez a feliilet gyakorlatilag biolégiailag nem aktiv, bar a dilataciés hézagokban
megjelentek f6leg adventiv és pionir, gyomfajok kézé tartotd lagyszaruak, mint a keszegsalata
(Lactuca serriola), betyarkéré (Erigeron canadensis), sz6rds disznéparéj (Amaranthus
retroflexus), kakaslabfii (Echinochloa crus-galli) stb., de néhol nyar fajok (Populus spp.), illetve
valészintileg hibridjeik is felsarjadtak.

5.13. abra: Fénykép a kozvetlen hatasteriileten talalhat6 betonplaccrol

A kozvetlen hatastertileten talalhatd egy f6leg fekete nyarbol (vélhet6en hibrid) (Polulus nigra /
spp.) all6 fasor is, mely alatt jellegtelen szaraz-félszaraz gyep és magaskords ruderalis
gyomnovényzet talalhaté (A-NER 2011: RA-OC-OF). A nagyméret(i nyarfak mellett megtalalhat6k
azok fiatalabb példanyai és sarjai is, tovabba el6fordul vadrézsa bokor (Rosa canina), kokény
(Prunus spinosa), par invaziv fiatal kozonséges dié (Juglans regia) és z6ld juhar (Acer nageundo)
is. Lagyszartak koziil jellemzé a fekete Urém (Artemisia wvulgaris), széros diszndparéj
(Amaranthus retroflexus), az invaziv selyemkdrd (Asclepias syriaca), magas aranyvesszd
(Solidago gigantea) és parlagfi (Ambrosia artemisiifolia).

A kézvetlen hatasteriileten ezen kiviil jellemzdéen jellegtelen szaraz-félszaraz gyep (A-NER 2011:
0C) talalhaté, melyet néhol lagyszaru évels 6zonfajok allomanya (A-NER 2011: OD) toér meg. Ezek
a kozvetett hatasteriilet egy részén is el6fordulnak. Utébbit a magas aranyvesszd (Solidago
gigantea) alkotja. El6bbiben kézonséges a tarackbuza (Elymus repens), fenyérfii (Bothriochloa
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ischaemum), siskanad (Calamagrostis epigeios), csillagpazsit (Cynodon dactylon), angolperje
(Lolium perenne), mezei cickafark (Achillea collina), fehér mécsvirag (Silene alba), apré szuldk
(Convolvulus arvensis), mezei iringd (Eryngium campestre), utszéli bogancs (Carduus
acanthoides), terjoke kigyo6szisz (Echium vulgare) és farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias).
El6fordul tovabba nad (Phragmites australis), fekete iirom (Artemisia vulgaris), sz6ros
disznéparéj (Amaranthus retroflexus), héjakit macsonya (Dipsacus laciniatus), okorfarkkéro
fajok (Verbascum spp.) és az invaziv selyemkérd (Asclepias syriaca) és magas aranyvesszo
(Solidago gigantea) is. Néhol kdékény (Prunus spinosa), fagyal (Ligustrum vulgare) és vadrézsa
(Rosa canina) bokrok tarkitjak az él6helyet.

5.14. abra: Fénykép a kozvetlen hatasteriileten talalhaté gyeprdl

A tervezett telephelytdl E-ra a kozvetett hatasteriileten halad egy EK-DNY iranyud arok, mely
késébb D felé fordul. Ennek partjan (és sokszor a medrében) tobb helyen kokényes-galagonyés
szaraz cserjés talalhaté (A-NER 2011: P2b). Jellemz6 fajai a kékény (Prunus spinosa), galagonya,
(Crataegus spp.), fagyal (Ligustrum vulgare), de sok helyen felsarjadt a nyar (Populus spp.),
mirabolan (Prunus cerasifera) és néhol a balvanyfa (Ailanthus altissima) (A-NER 2011: S6) is.
Cserjék koziil el6fordul még pl. a vadrdzsa (Rosa canina), erdei iszalag (Clematis vitalba) és foldi
szeder (Rubus fruticosus).
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5.15. abra: Fénykép a kozvetett hatasteriileten talalhat6 arokrél és partjarol.

A kozvetett hatasteriileten is taldlkoztunk 6shonos faju fasorokkal, facsoportokkal, amiket néhol
nem &shonos fafajok spontan allomanyai (f6leg mirabolan és balvanyfa) tornek meg (A-NER 2011:
RA-S6).

Lévén, hogy Ipari parkban tervezett a telephely létesitése, a szomszédsagaban is tobb helyen
talalkozunk a kozvetett hatasteriileten telephellyel (A-NER 2011: U4), melyek feliilete altaldban
nagyrészt burkolt (biologiailag nem aktiv feliilet), helyenként parkositott. Novényzetiiket a
munkateriileten zavarastlir6 gyomnovények jellemzik leginkabb. Domindns az apré szuldk
(Convolvulus arvensis), fekete tirom (Artemisia vulgaris), keszegsalata (Lactuca serriola), sz6ros
disznéparéj (Amaranthus retroflexus), mezei aszat (Cirsium arvense). El6fordul tovabba kovér
porcsin (Portulaca oleracea), pipitér fajok (Anthemis spp.), madarkeseriifi (Polygonum
aviculare), 6korkoré fajok (Verbascum spp.), fekete csucsor (Solanum nigrum), fehér libatop
(Chenopodium album) stb.

A tervezett telephelyts] D-re, kb. 240 m-re folyik az er6sen szabalyozott medr(i R4kos-patak (A-
NER 2011: U8), a patak és a telephely kozotti részen talalhaté a Budapest XVII/A erdérészlet, mely
hazai nyaras faadllomanyu, szarmazék erdd természetességli kozosségi tulajdont és rendeltetése
szerint parkerdd (A-NER 2011: RB). El6helyi szempontbél az erdérészlet hatarain til a Rakos-
patak és vasutvonal kozotti részt nagyjabdl egységesen kezelhetjiik, tovabba valamennyire ide
tartozik a telephely és vasut kozotti rész is. Ezeken az él6helyeken jellemzd, hogy a f6fafaj a nyarak
(Populus spp.) koziil szarmazik, melyek nagyméretiiek, viszonylag nagy lombkoronaboritasi
idéznek el6, azonban a faegyedek sokszor nem allnak tul stirlin. Fafajok koziil talaltunk fekete
nyarat (Populus nigra), sziirke nyarat (Populus x canescens), rezg6 nyart (Populus tremula),

bibircses nyirt (Betula pendula), Elvétve invaziv ostorfat (Celtis occidentalis), kozonséges diot
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(Juglans regia) és zold juhart (Acer negundo) talaltunk, azonban felfigyeltiink az avarban
kocsanyos tolgy (Quercus robur) levélre is, sajnos azonban a faegyedet nem taldltuk meg, de
vélelmezhetben a fadllomany része az is.

Cserjefajok koziil jellemz6 az erdei iszalag (Clematis vitalba), f6ldi szeder (Rubus fruticosus),
fekete bodza (Sambucus nigra) és fagyal (Ligustrum vulgare).

Lagyszaruak tekintetében elkiilonil a fadllomany alatt két él6helytipus: a mélyebb fekvésii
részeken lathatdlag a vizes él6helyhez kot6d6 fajok uralkodéak pl. ndd (Phragmites australis),
nadvességkedveld, sokszor magasnovésili sasfajok (Carex spp.) stb., a magasabb fekvés,
szarazabb részeken szaraz-félszaraz gyepi jelleg latszik pl. siskanad tippannal (Calamagrostis
epigeios).

Sok mikrohabitattal taldlkoztunk a bejaras soran, talaltunk gyokértanyért, elvalé kérget, odvas fat,
allé holtfat, taplot, felszini egyenetlenségeket, melyek tocsogdkat rejtenek olykor, ezek mind
novelik az él6hely természetvédelmi értékét.

Bar az él6hely szamos emberi hatasnak volt és van kitéve a varosi kornyezetben az ersen
szabalyozott patakmeder mellett egyértelmiien a teriilet legértékesebb él6helye. Toébbek kozott
sok védett- madar és rovarfajnak adhat otthont, de minden bizonnyal védett orchidea fajok is
el6fordulnak itt tenyészidében, de minden bizonnyal denevérfajok otthondul is szolgal.
Szerencsére a tervezett tevékenység kdzvetlentil nem érinti, a kdzvetett hatasok pedig a tavolsag,
a teriiletet jelenleg is ér6 =zavardhatdsok és a teriilet elhelyezkedésébdl, tovabba
fragmentaltsagabol ad6ddan természetvédelmi szempontbdl elhanyagolhat6 jelentdségtiek.

Pl

5.16. abra: Fénykép a kozvetett hatasteriileten talalhato erd6allomanyrol.
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A kozvetett hatasteriilet DK-i részén kertvarosias beépités latszik (A-NER 2011: U2).

A kozvetett hatasteriileten burkolt- és foldutak is futnak (A-NER 2011: U11). Ezek mellett a
stirtibben kaszalt részeken szaraz-félszaraz gyep alakult ki (A-NER 2011: 0C), de azon beliil is

hatdrozottan zavart, taposott képet mutat. Mashol taposott gyomndvényzet jellemzd kozvetlen
kornyezetiikben (A-NER 2011: OG).

A telephelyen és kérnyékén el6forduld allatfajok:

A terepbejaras idején az allatvilag szerény mértékben képviseltette magat. Ragadozémadar
fészket nem talaltunk, énekesmadar fészekkel csak a kozvetett hatasteriileten taldlkoztunk. A
bejaras idején az allatvilagbdl facant (Phasianus colchicus), szarkat (Pica pica), z6ld kiill6t (Picus
viridis) és vaddiszn6 (Sus scrofa) tirdsnyomokat észleltiink, a faicanokat a kozvetlen- a tobbi fajt
a a kozvetett hatastertileten.

A telephelyen és kérnyékén valdszintisithet6en el6fordulé tovabbi allatfajok:
o Kétéltiiek

A meglehetbsen szaraz és nyilt vizfelszinben szegény él6hely miatt el6fordulasuk
a kozvetlen hatastertileten biztosan ritka. Potencialisan el6fordulhat z6ld varangy
(Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo), leveli béka (Hyla arborea), erdei béka
(Rana dalmatina). A kozvetett hatasteriileten taldlhaté nedvesebb él6helyeken
nagyobb eséllyel taldlkozhatunk veliik.

e Hillék

Vizi siklé (Natrix natrix), zold gyik (Lacerta viridis), fiirge gyik (Lacerta agilis)

e Madarak

A bejaras soran ragadozdmadar fészket nem talaltunk, énekesmadar fészek a
kozvetett hatasteriilet erdds él6helyein fordult el§. El6fordulhatnak pl. az aldbbi
fajok.

Gyurgyalag  (Merops apiaster),  hollé (Corvus corax), énekes  rigo
(Turdus philomelos), héja (Accipiter gentilis), kakukk (Cuculus canorus), voros
vércse (Falco tinnoculus), egerészolyv (Buteo buteo), tovisszurdé gébics
(Lanius collurio), 0korszem (Troglodytes troglodytes), citromsarmany
(Emberiza citrinella), kék cinege (Parus caeruleus)

e EmlGsok

Leginkdbb a  kozvetett hatastertileten taldlhatd  erddallomanyokban
valdszintisithet6 denevérfajok el6fordulasa, ott talalhatok a fajok szamara fontos
mikrohabitatok, mint odq, elval6 fakéreg stb., de a kozvetlen hatasteriileten is
talalhatok nagyméretii fak, ezek is szolgalhatnak nappali pihen6helyként egyes
fajoknak. Ezen kiviil leginkdbb a gyakori ragcsalé fajok el6fordulasara lehet a
hatasteriileten szamitani.
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5.6.4 A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatdl fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok
ismertetése

A tervezett telephely tertilete nem érint sem orszagos jelent6ségli, sem nemzetkdzi egyezmény
hatélya ala tartozé védett természeti teriiletet. Nem része a Nemzeti Okoldgiai Hal6zatnak sem.
Telepiilésrendezési besorolasa: Gksz-2/13 - Gazdasagi kereskedelmi, szolg. teriilet. A tertilet
jelenlegi besorolasa megfelel6 és nem teszi szlikségessé a telepiilésrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok mddositdsat, tovabba ezzel kijelenthetjiik, hogy a telephely
megvaldsulasa megegyezik a kozérdekkel, melyet aldtdmaszt tovadbb4, hogy a tervezett telephely
tertilete az egykori Egyesiilt Vegyimiivek telephelyének teriiletére esik, melynek tevékenysége
miatt itt korabban karmentesitést kellett végezni. Ezzel a telephely megval6sulasa gyakorlatilag
barnamezds beruhazasnak tekinthet6, mely természetvédelmi szempontbdl is egyértelmiien
kedvez6bb egy z6ldmezds beruhazasnal.

A Leveg6védelmi és zajvédelmi kozvetett hatasteriilet érinti az Orszagos Okoldgiai Haldzat
Okolégiai folyoso6 elemét, tovabba a zajvédelmi kozvetett hatasteriilet minimalis mértékben (kb.
24 m?) érinti a Malomhely nevii ex lege védett lapot, mely egyben az Orszagos Okolégiai Halézat
magteriletének eleme.

A tevékenység telepitése, miikddése, felhagyasa soran (féleg mivel a vizsgalt telephely teriiletén
korabban is folytattak ipari tevékenységet, melynek nyomai pl. a betonplacc formajaban ma is
fellelhet6k) a miikodés gyakorolja a legnagyobb hatast az él6vilagra, ezért a vizsgalat folyaman
ezt vettiik figyelembe. A hatasteriilet vonatkozasaban el kell kiiloniteniink a tevékenység
kozvetlen és kozvetett hatastertiletét. A kozvetlen hatasteriilet lényegében az lizemi teriilet, ahol
a tevékenységet folytatjak. A kozvetett hatasteriiletbe sorolhaték azon teriiletek, melyeken ugyan
tevékenység nem torténik, de a hatasa jelentkezik. Természetvédelmi szempontbél a tervezett
tevékenység legkiemelked6bb bolygatasa a talajbolygatas, igy jellegéb6l adéddan a kozvetlen
hatasteriileten a jelenlegi él6helyek végérvényesen megsziinnek, azonban ez csak a telephely
hatarain beliil igaz. Tovabba a tervezett telephelyen a korabbi ipari tevékenység nyoman jelentds
méretii betonozott feliilet taldlhaté. A tevékenység kovetkeztében kialakulnak kézvetett hatasok
is, ezek a zajterhelés és a levegd terhelés. A leveg6védelmi hatasteriilet 154 m-ig, a zajvédelmi
hatasteriilet 251 m-ig terjed a telephely hataratdl.

A tervezett tevékenység kozvetlen hatasteriiletén ruderdlis, pionir és invazids novényfajok
megtelepedésével lehet szamolni rovidtdvon. Ezzel kapcsolatosan az invaziés fajok
visszaszoritdsanak érdekében gondoskodni kell a kaszalasrol, gyomtalanitasrol, esetlegesen
gyepesitésrol.

Mint azt korabban bemutattuk, a levegévédelmi- és zajvédelmi hatasteriilet 1épi at a telephely
hatarat. A légszennyezés legérzékenyebb indikatorai a zuzmok, de egyes fafajok is érzékenyen
reagalnak egyes szennyezd komponensekre, azonban a tapasztalatok alapjan ennek a
hatasteriileten kimutatott mértéke varhatéan joval alatta marad annak, amit ezen indikator
szervezetek kimutatnanak.
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A zajterhelés indikatorai az allat-, kivaltkép a madarfajok fészkelési idében. Kifejezetten
madarfajok esetében az 6ket ért zavaras tekintetében 2 kiilonb6z6 zavaras-tipust kiilonitiink el.
A céliranyos zavaras az a legkiilonb6z6bb emberi tevékenység, ami célzottan a fészekre iranyul.
Pl. egy, a fészek felé tartd gyalogos, egy, a fészek felé forditott teleobjektiv, egy all6 ember, aki akar
tavcs6vel, akar a nélkiil a fészket figyeli. Igen 1ényeges a kiillonbség a nem célirdnyos és a
céliranyos zavaras kozott. A fészek kozelében folyamatosan haladé ember, aut6, a szanté traktor,
a mezo6n dolgoz6 emberek nem jelentenek célirdnyos zavarast. Ha azonban a gyalogos a madar
szamara észlelhet6en a fészek felé indul, ha az auté megall, és abbdl kiszallva vagy esetenként
kiszallas nélkiil a fészket figyelik, ha réten dolgozdk koziil valaki a napi munkavégzés szokasos
ritmusatél eltéré mozgast végez vagy a fészek felé tart, az célirdnyos zavarast végez. Erre a
madarak kiilonosen érzékenyek. Ugy is lehetne fogalmazni, hogy a kolté madar tudja, hogy
figyelik, és azt nem tliri. Ezek tekintetében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység leginkabb
nem célirdnyos zavarassal fog jarni, az abb6l szdrmaz6 zajterhelést és vizualis hatdsokat a
madarfajok tilnyomoan megszokjak és toleraljak.

Potencialisan leginkabb védett madarfajok el6fordulasara lehet szamitani leginkabb taplalkozas
és athaladas formajaban, de a telephelyen huz6d6 fasor nagyméretli fain énekesmadarak
fészkelésére is adottak a feltételek. Fas szaru novényzet eltavolitdsaval jaro munkalatok nem
tervezettek. Ha a jov6ben mégis sziikséges lenne, javasoljuk, hogy azt a madarak fészkelési
id6szakan kiviil (altalanos fészkelési id6szak: aprilis 1. - jalius 31.) végezzék el, igy
minimalizalhat6 a fészekaljak sériilésének és kozvetlen pusztulasnak a veszélye, az érintett
madarfajok vagy nem tartézkodnak a teriileten (pl.: telelési id6szakban afrikai telel6teriiletiikon
tartézkodnak), vagy pedig vagilis (ropképes) egyedekként figyelhet6k meg (pl. vonulas, telelés,
vagy fészkelés utani kéborlas iddszakaban), melyek képesek a zavard hatasokra elkeriil6
magatartassal reagalni.

A vizsgalt telephely létesitése, lizemelése és felhagyasa kovetkeztében nem varhato jelentds
mértékii kedvezdtlen hatids védett természeti teriiletek vagy védett fajok
természetvédelmi helyzetére. A varhatd hatasok féleg atmeneti jellegliek és elviselhetd, illetve
elhanyagolhat6 mértékiiek.

s

5.6.5 Javasolt természetvédelmi el6irasok, kompenzacids intézkedések

A tevékenység soran a karos természetvédelmi hatasok minimalizalasa érdekében:

o esetleges novénytelepitéskor a tajra jellemz6, terméhelynek megfelel6, Gshonos
novényfajok lltetése kivanatos (pl. sziirke nyar - Populus x canescens, csertdlgy - Quercus
cerri, kocsanyos tolgy (Quercus robur), mezei juhar - Acer campestre, kokény — Prunus
spinoza, galagonyak - Crataegus spp, fagyal - Ligustrum vulgare, boréka - juniperus
communis),

e azinvaziv novényfajok terjedését megakadalyozandé a teriileten és a kialakitott rézstikon
rendszeresen gondoskodni kell a kaszalasrol, gyomtalanitasrdl, esetlegesen gyepesitésrol,

o A telephelyre bekeriil6 fold és foldszer(i anyagdeponidk esetén keriilni kell a meredek
depodniafal kialakulasat, kiilonben nem zarhato ki telepesen kolté madarfajok megjelenése
a telephely teriiletén. Amennyiben mégis megjelennek telepes kolt6 fajok (gyurgyalag,
partifecske), védelmiiket biztositani kell azzal, hogy a depdniaban létesitett kolt6telepeket
a koltési id6 alatt (marc 1. - augusztus 15. ko6zott) munkavégzés nem érintheti, a fészkelés
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zavartalansaganak biztositasahoz a telephelyek koriil legalabb 25 méteres véd6zonat kell
fenntartani,

e Az énekesmadarak védelme érdekében az esetlegesen sziikséges fa- és cserjeirtasi
munkalatokat javasolt koltési id6szakon kiviil (marc. 1 - aug. 15) végezni, amenyiben ez
nem lehetséges, a vagasi munkalatok el6tt meg kell gy6z6dni réla, hogy az érintett
fasszaraak koronajaban nem talalhat6 fészek vagy torzsiikben odu.

o A tevékenység felhagyasa esetén, amennyiben egyéb gazdasagi-ipari tevékenység nem
folytatodik a tertileten, gondoskodni kell a megfelel6 mindségli rekultivaciordl,
tajrendezésérdl igy tajba illesztve azt.

5.6.6 Erdé igénybevétel

A tervezett tevékenység soran erdd igénybevételre nem Keriil sor, erd6 igénybevételi eljaras
lefolytatasa nem sziikséges.
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5.17. abra: Adattarban nyilvantartott erddrészletek a vizsgalt telephely kozelében
(Forras: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)
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5.7 A tajra (taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és tajképre) gyakorolt
hatasok

5.7.1 Az egyedi tajértékek tipizalasa

Az egyedi tajértékek tipusait és fajtait az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi
tajértékek kataszterezése c. szabvany hatarozza meg. E szabvanyt kell alkalmazni az egyedi
tajértékek orszagos szintli egységes megallapitasa és nyilvantartisa soran.

A tijvédelem feladata a tajkarakter (tajjelleg) értékes elemeinek, a természeti adottsagokkal
0sszhangban 1év6, hagyomanyos tajszerkezet, a taj teljesitképessége (potencialja) és kedvezd
esztétikai adottsdgainak megdrzése és ezaltal a taji sokféleség (tajdiverzitas) megbrzése. Ennek
megfeleléen, a beavatkozasi teriilet tajvédelmi szemponti elemzése sordn vizsgaltuk az
alabbiakat:

e ataj (tajkép, tajszerkezet, tajhasznalat, funkciok),
e az épitett kornyezet,
e akulturalis 6rokség (mliemlékvédelem, régészet)

Jelenleg a teriilet intenziv mez6gazdasagi és erdészeti miivelés alatt all. A teriileten miiemlék,
régészeti leléhely, illetve egyedi tajérték nem talalhato.

5.7.2 Egyedi tajérték

A tajak karakterének fontos dsszetevéi az egyedi tajértékek. A természet védelmérdl szolo 1996.
évi LIIL torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek mindsiil az
adott tajra jellemz6 olyan természeti érték, képz6dmény és az emberi tevékenységgel 1étrehozott
tajalkoté elem, amelynek természeti, torténelmi, kultdrtérténeti, tudomanyos vagy esztétikai
szempontbol a tarsadalom szamara jelent6sége van.

Az alabbi abran bemutatott ,OKIR-TIR” alapjan, a vizsgalt teriileten egyedi tajérték nem
talalhato.
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5.18. abra: Egyedi tajérték a teriilet kornyezetében

Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR

5.7.3 Tajértékelés

Az érintett teriilet értékelése, az alabbi kritériumok alapjan tortént:

tajformak természetességi foka
tajalkotd elemek természetességi foka
ritkasagi fok

biodiverzitas

vizgazdalkodasi sajatossagok

tajképi jelentbség

az idiil6i hasznositas lehetdsége

A fenti tényezdk szerint tortént helyszini és szakirodalmi vizsgalat alapjan megallapithat6, hogy
az érintett teriilet tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend6 védelemre érdemes
tajértékkel nem rendelkezik.

5.7.4 Tajfunkcidk

Szabalyozé funkcidk: a beavatkozasi teriileten és tagabb kornyezetében erds antropogén

hatds (pl. ipari tevékenység, mez6gazdasagi miivelés) kovetkeztében nem talalhatéd
természetes, vagy ahhoz kozeli novényzeti 6rokség, amely csokkentené a taj szabalyozé
funkciéjat.
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e Védelmi funkcidk: a terhelés forrdsat és a hatasvisel6k elvalasztasat szolgald
védbovezeteket és pufferteriileteket a beruhazas nem érint.

o Hasznalati funkciék: a vizsgalt teriilet jelenleg is hulladékgazdalkodasi hasznositas alatt

all. A jellegzetes magyar tajgazdalkodasi 6rokség, a hagyomanyos tdjhasznélat nem jelenik
meg.

5.7.5 OKkologiai adottsagok

Okolégiai adottsdgokat korabban részletesen bemutattuk.

5.7.6 Kapcsolddas telepiilésrendezési tervekhez vagy a telepiilésrendezési eszk6z6khoz

Soshegy
Y

5.19. abra: Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriilet 6vezete

Forras: (OTrT 3/5. sz. melléklete) [a vizsgdlt tertilet jelélve]

Az Orszagos Teriiletrendezési Terv 6. § (3) bekezdése alapjan a tajképvédelmi teriilet 6vezetét a
tertletrendezésért felel6s miniszter a 19. § (4) bekezdésben meghatarozott rendeletében allapitja
meg. A tervi modositasok a fenti 6vezetek el6irasaival nem ellentétes.
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5.7.7 Varhato kérnyezeti hatasok

A varhato6 hatasokat az alabbi hatas-matrix szemlélteti.

7

 Novényzet Allatvilagg T4
@4 A Tereprendezés
£.5
B R NI
< 3 ]
E i} Forgalom novekedése, szallitas
" Hulladékkezelés
\Q
)
E ............
&)
S Forgalom noévekedése, szallitas
Tajrendezés
% Uj tajképi elemek megjelenése
B
)
- N S ——
= .
2 Uj él6helyek kialakulasa
El6vilag-elemek valtozatossaganak
novekedése
Jelmagyarazat
ront javit semleges

jelentésen ront - jelentdsen javit - a hatas kérdéses

5.7.7.1 Tdjhaszndlati konfliktusok

e Funkciondlis konfliktus: jelen esetben a két gazdasagi (mezdgazdasagi, ipari) funkcid
el6bbit megsziintetd, illetve felvaltd helyzetben all. Mivel az intenziv mez6gazdasag sem
tajképi, sem tajokoldgia adottsadgai nem kiemelkedbek, emiatt a funkcidévaltads 6nmagaban
nem rontja azokat.

o Tajokoldgiai konfliktus: a tervezett tevékenység él6hely megsziintetésével jar, de nem
létesit barriert (mesterséges elvalasztot) az él6helyek kozott.

o Vizudlis, esztétikai konfliktus: a kornyez6 teriileteken is ipari tevékenységet végeznek, igy
konfliktus nem jelentkezik.
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5.7.7.2 Tdjfunkciék megvdltozdsa

e Szabdlyozd funkciék: a tevékenység nem érint olyan természetes, vagy ahhoz kozeli
novényzeti orokséget, amely csokkentené a tdj szabalyozé funkcidjat.

e Védelmi funkciok: A terhelés forrasat és a hatasvisel6k elvalasztdsat szolgalo
védbdovezeteket és pufferteriileteket a beruhdzas nem érint, a védelmi funkciék nem
sériilnek

e Haszndlati funkciék: a taji adottsagokon alapuld 4j hasznalat nem értelmezhetd, a meglévd
tajszerkezetbe illeszkedik.

5.7.7.3 Tdjjelleg és tdjszerkezet megvdltozdsa

A tajjelleg, tajkarakter a természeti és antropogén tajalkotd tényezdk egyiitt hatasabdl kialakulg,
adott tajrészletre jellemzd mintazat vagy rendszer, amely egy tdjat mas tajrészletektdl
megkiilonboztethet6vé tesz. A telepiiléstervezési jogszabalyok a tdjjal kapcsolatban laza
keretrendszert fogalmaznak meg. A telepiilésrendezési eszkozok elsédlegesen az épitési
szabalyozasokra fékuszalnak, amelyek jelen esetben nem befolyasold tényezdk.

A tervezett telephely gazdasagi/ipari teriileten talalhato, kornyezetében ipari jellegii, szogletes
formavilagt épitmények jellemzok. A tervezett tevékenység illeszkedik a kornyezd teriilethez,
tajbailld.

Osszességében elmondhatd, hogy a konkrét beavatkozasi teriilet tijszerkezete, a makro-
kornyezet és kistaj tajjellege nem valtozik.

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett tevékenység nem hat a tajképre, negativ hatas jelentésebb
tajképi értéket az adott teriileten nem veszélyeztet.

A tervezett tevékenység nem rontja a hatasteriilet tajképi értékét, funkcionalis
tajhasznalati konfliktust nem okoz, valamint nem veszélyeztet egyedi tajértéket. Taj
1éptékii 6koldgiai folyamatokra gyakorolt hatasa nem jelentés. A teriilet tajvédelmi értéke
nem valtozik.
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6. A TERVEZETT TEVEKENYSEG AZ EGHAJLATVALTOZASSAL
OSSZEFUGGESBEN

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,A magyarorszagi klimamodellek" cimii
tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A varhaté hatasteriileteken fellép6, a klimavaltozassal oOsszefliggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez szilikség van a varhat6 klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez
szolgaltatnak alapot a regiondlis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a jovo éghajlatara vonatkozo tendencidkat.

A létez6 klimamodellek koziil szamunkra nem a planetaris szint{i modellezés, hanem a regionalis
és az orszagos 1éptékii modelleredmények alkalmazhatdk. Ezek a regionalis éghajlati modellek -
miként a rovid tavu id6jaras-el6rejelzésben - kisebb tertiletre készitenek projekciékat a globalis
modellek eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regionalis modellek tobbnyire mar csak
az éghajlati rendszer 1égkori komponensének leirasat tiizik ki célul, ezért kifejlesztésiik altalaban
a rovid tavd eldrejelzésben is hasznalt id6jarasi modellek adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly
mddon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a felh6képzddést, sugarzast) az éghajlati tér- és
id6skalanak megfelel6en {rnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvet6en négy modell futtatiasara terjed ki: a
nemzetkozi egyiittmiikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-modelleket az
OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE Meteorolédgiai Tanszékén
dolgoztak at és alkalmaztak hazai kdrnyezetre.

Az éghajlat eldrejelzése sordn arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a 1égkérnek egy hosszabb, de véges id6szakra vonatkozé atlagos
viselkedését, tehat a kivalasztott iddintervallumra érvényes klimaallapotot, illetve annak egy
éghajlati kényszer nyoman bekovetkezd megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki kell jel6lni egy
vonatkoztatasi alapot, amelyet ,normal éghajlati allapotnak” tekintiink, és amelyhez a valtozast
viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként egy 30 éves idészakot
valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek képviselik, amelyet a
magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A Kklimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett miikodésének és jovobeli viselkedésének tanulmanyozasara a numerikus modellezés
eszkoztara szolgaltat megfelel, objektiv modszert. A globalis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes dsszetevéi (a 1égkor, az 6cean, a szarazfold, a jégtakaro és az élvilag)
fizikai folyamatainak leirasara, valamint a komponensek kozotti bonyolult kélcsonhatasok és
visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét egyiitt tekintik, ezért
lehetdségiink van veliik leirni az éghajlati rendszer valaszat egy feltételezett jov6beli kényszerre.

A feltételezett jovGbeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az antropogén
tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal bir6 emberi tényezéket a globalis modellek szamara
oly moédon szamszertsithetjiik, hogy meghatarozzuk mindezen tényez6knek (a népesség, az
energiafelhaszndlas, az ipari és a mez6gazdasagi szerkezet stb. valtozasainak) az éghajlati
rendszerre gyakorolt ,sugarzasi kényszerét" (azaz mennyiben moédosulnak ezaltal a foldi
sugarzasi viszonyok), és kiszamitjuk a hatassal egyenértékii széndioxid-kibocsatast, valamint az
ennek megfelel6 koncentraciot. A bizonytalansag abbdl adddik, hogy jelenleg nem vagyunk
képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan valtoznak az antropogén tevékenység egyes
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részletei a jovében. Eppen ezért a jovébeli kibocsatasi tendencidkra szamos hipotézist allitanak
fel, melyek kozott vannak optimista, pesszimista vagy atlagosnak tekinthet6 valtozatok, s ezek
figyelembevételével készitenek globalis projekcidkat a Fold egészére.

Kijelenthetd, hogy a nagy klimakutat6 kdzpontokban fejlesztett globalis modellek kidolgozottsaga
napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatéan leirni az éghajlati rendszer
elemeinek viselkedését a kozottiilk 1évé Osszetett kolcsonhatasokkal egyiitt, tovabba jol
hasznalhaték az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaji jellemzdinek vizsgalatara. Altalanos
jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a h6mérséklet és a csapadék
varhato alakulasa. A kett6 koziil a csapadék a bizonytalanabb elem, ezért az értékelések soran azt
is szem el6tt kell tartani, hogy a modellfuttatdsok soran a hémérséklet esetében a fél fokot,
csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghalado eltérés elfogadhaténak tekinthetd.

6.1.1 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozé el6rejelzései

Hémérséklet szempontjab6ol a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlagh6mérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os/ mig az évszazad végére
3°C-ot meghaladd melegedés valdszin(i. A legjelent6sebb valtozasokat a modell nyaron mutatja:
ebben az évszakban a déli-délkeleti tajakon 2021-2050-re 1,5-2°C-0s, 2071-2100-ra pedig 4-5°C-
os hémérsékletemelkedés varhaté. A legkisebb novekedésre mindkét idészakban tavasszal és
télen lehet szamitani.

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezd évtizedekben
Eur6paban nem varhaték 10%-ot meghalad6 szignifikdns valtozasok. A Karpat-medencétdl
északra és keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valosziniisitenek az eredmények, a
térséglinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az éven beliili eloszlas
esetében azonban mar a 21. szazad kdzepére jelentés atrendezédésre szamithatunk: nyaron és
tavasszal a referencia id6szak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak a
modelleredmények, 6sszel pedig északon novekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
modell alapjan a 21. szazad utolsé évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés mértéke megkozelitheti,
a téli novekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozé elérejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hémérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mértékii novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a hdmérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a nyari
évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idébeli menetében a hémérséklet hosszabb
id6szakon emelkedd tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb ingadozasok
jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovében is szép szammal lesznek az atlagosnal hiivosebb
évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysag megnd, és a legnagyobb valtozékonysag
egyontetiien a nyari id6szakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati terililetek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékosszegek
kismértékd csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentdsek. Az dtmeneti évszakokban
csapadéknovekedés varhato, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag novekedésére pedig
nyaron és 6sszel lehet szamitani.
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A PRECIS-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozoé elérejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimuldciok alapjan varhatéan a nyari atlagh6mérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a Magyarorszagon a
kilénb6z6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos hdmérséklet-valtozasok
kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkdabb az egyes modellek
eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysag az dtmeneti évszakokban megnd, télen pedig
lecsokken. Az A1B forgatékonyv esetén a valtozékonysdg kismértékii moddosulasara
szamithatunk; a modellfuttatdsok alapjan 6sszegészében melegebb 6szokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jovoben éves szinten kevesebb csapadékos napra szamithatunk,
emellett a leghosszabb csapadékmentes id6szak hossza is novekedni fog, igy az aszalyhajlam
megerdsodésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmiiek a valtozasok a
nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulacid alapjan a csapadékos napok éves szamanak
csokkenésével egy id6ben a nagy csapadéka helyzetek gyakorisdga megnd, igy a csapadék
intenzitasa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel készitett futtatds viszont nem jelzi: a
kevesebb és tobb csapadékkal jaré id6jarasi helyzetek szama egyarant csokken, az éves intenzitas
pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adoptalasa és Magyarorszagra vonatkozoé el6rejelzései

A modell 21. szazadra vonatkoz6 hémérsékleti el6rejelzése emelkedd tendencidt mutat. Az
atlagh6meérséklet varhaté emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden rakovetkezd
év atlagh6mérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt 30 éves iddszakok
(2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt megel6z6 30 év
atlaganal. A felmelegedés varhatdan a 21. szazad végére 61t drasztikus mértéket, amikor 3°C koriili
éves KkozéphOmérséklet-emelkedés valdszinlisithetd a Karpat-medencében és Kkozvetlen
kornyezetében. Teriileti kiilonbségeket tekintve a szdzad kozepére a legkisebb mértékli éves
kozéphémeérséklet-valtozas az orszag északnyugati tertletén (Kisalfold), mig a szazad végére a
délnyugati tertileteken val6szintisitheté (Mecsek és kornyéke).

Az évszakos atlaghémérsékletek varhaté alakulasaban a legnagyobb mértékii valtozas a szazad
kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az évszazad végére
azonban forditott eredmények adddnak, nyaron varhaté6 a legnagyobb mértéki melegedés
(3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli és 6szi varhat6
melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatéan csokkenni fog, mig
nyaron a klima egyértelmiien valtozékonyabb lesz. A napi k6zéphémérsékletek atlaga a magasabb
hémérsékletek iranyaba fog eltolddni 3-4°C-kal, és a melegrekordok gyakoribbakka fognak valni.

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik 1ényeges valtozas. Ez
az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabbj, illetve csapadékosabba valas
képzeletbeli hatarzonajan helyezkedik el. Az éves csapadékdsszeggel ellentétben az évszakos
csapadékosszegekben jelentds valtozasok varhatok. A 2021-2050 kozotti id6szakban a
legjelent6sebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valészinl. Télen és tavasszal a
csapadékosszeg csokkenése egyontet(i, azonban nyaron és 6sszel egy nyugatkelet megosztottsag
mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és Oszi csapadékdsszegek akar 20-30%-kal
csokkenhetnek, mig ugyanezen id&szakokban a keleti, északkeleti teriiletek 10-20%-kal
csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvés(i helyeken (Bakony, Matra, Biikk) az évszakok
szarazabba valasa valoszintisithet. A 2071 és 2100 kozotti idészakban minden évszakban
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atlagosan kismértékben ugyan, de noévekedni fog az évszakos csapadékosszeg, kivéve nyaron,
tehat a modell igen jelentds valtozast valoszinilsit a szazad kozepétdl kezd6dben a szazad végéig.

Roviden 6sszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb telek,
valamint forrébb és szarazabb nyarak valdsziniisithetéek az A1B éghajlati forgatékonyv alapjan
integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

6.1.2 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek 6sszegz6 eredményei

A 21. szazadban varhaté hémérséklet-valtozas iranyaban a kiilénb6z6é regiondlis modellek
eredményei megegyeznek: a szimuldciok az orszag teljes teriiletére és minden évszakra
szignifikdns h6mérsékletemelkedést mutatnak. Az 3.3. dbran a 2021-2050 kozotti id6szak varhato
évszakos atlagh6mérséklet-valtozasa lathato6 az egyes modelleredmények alapjan.

Ugyanakkor a jelzett névekedés mértékében 2021-2050-re 1,2071-2100-ra 2,5°C eltérés is lehet
az egyes modellek kozott. A modellek a kiillonb6z6 hémérsékleti indexek jovébeli el6forduldsara
is ugyanolyan iranyu valtozasokat jeleznek: az eredmények alapjan hazankban 2021-2050-re és
2071-2100-ra egyarant a magas napi k6zép- és maximumhoémérséklet-értékek (pl. hdségriadods
napok, forré napok) gyakoribba valasaval és az alacsony minimum-hémérsékletii (pl. a fagyos)
napok ritkdbb el6forduldsaval kell szamolnunk.
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6.1. abra: Modelleredmények alapjan varhato évszakos atlaghdmérséklet-valtozas (°C) a 2021-
2050 idészakban (referencia id6szak: 1961-1990)
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A csapadék varhat6 alakulasardl a kép az egyes modellek alapjan dsszetett, példaul az atlagos
csapadékosszegre vonatkozé eredmények mar a valtozasok irdnyaban is eltéréseket mutatnak.
Egyediil nydron mutat mindegyik modell (2021-2050-re 5% alatti, 2071-2100-ra pedig 18-43%-
os) csapadékcsokkenést, a tobbi évszakban csokkenés és novekedés egyarant lehetséges (Szépszo
2014). Alapvetd jellemvonas, hogy a valtozasok nagysaga, de sok esetben a bizonytalansag is
novekszik az évszazad végére. Ebbdl kovetkezbéen a regiondlis klimamodellek csapadék-
elérejelzései kevésbé megbizhaték, mint a hdmérsékleti el6rejelzések. A 3.4 abra a 2050-ig
varhatd évszakos csapadékosszeg varhaté relativ megvaltozdsat mutatja az egyes
modelleredmények alapjan.

A klimavaltozds Magyarorszagon els6sorban a szélséséges idéjarasi események (héhullamok,
forré napok, heves es6zések, zivatarok, aszaly, villAmarvizek, er6sodd szelek stb.) gyakorisaganak
novekedésében - amelyeket mar napjainkban is tapasztalhatunk - érhetd tetten, amelynek
tarsadalmi-gazdasagi kovetkezményei intenzivebben jelentkeznek, mint az atlagos h6mérsékleti
és csapadékértékek valtozasanak hatasai. Az ehhez torténo alkalmazkodas a tarsadalom egészére
nézve nagy kihivast jelent. Emiatt fontosak a regionalis klimamodellek azon eredményei, amelyek
a szélséségek varhatd valtozasait igyekeznek megbecsiilni.
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6.2. abra: Modelleredmények alapjan varhaté évszakos csapadékdsszeg relativ-megvaltozasa (%)
a2021-2050 idészakban (referencia id6szak: 1961-1990)
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Mara nyilvanvalé, hogy az éghajlat valtozékonysaga és valtozasa befolyasolja az eurdpai és hazai
termelési (pl. mezégazdasag, erdészet és halaszat) és gazdasagi agazatok (pl. energiatermelés,
turizmus), valamint a természeti kornyezet tulajdonsagait és szerepét. A hatasok némelyike
el6nyds, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhatd kovetkezmény kedvezétlen.

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatdsainak vizsgalatakor célszer( onnan elindulni, hogy az
egyes teriiletek - orszagok, régidk, Kkistérségek vagy jarasok - az o6ket érdé hatdsokra
kiillonb6z6képpen reagdlnak, eltéré jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatdsok a tadrsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek (pl.
aszaly, terméshozam-kiesés, mez6gazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a klimavaltozas
terlileti hatadsait a Kkitettség (exposure), érzékenység (sensitivity), varhaté hatas (impact),
adaptivitas (adaptive capacity), sériilékenység (vulnerability) lancolatban kell vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek - bizonyos esetekben egymasnak ellentmondd
megallapitasaikkal is - egyiittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mara 21. szazad kdzepére olyan
éghajlati valtozasokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is erételjes
hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhaté negativ hatdsokat mérsékelni, az esetleges
pozitiv hatasokat erdsiteni tudjuk, a klimamodellekb6l szarmazé eredmények
megbizhatdsaganak fokozasara és az ezekre az eredményekre épillé tarsadalmi-gazdasagi
adaptacids lehetdségek, mddszerek kidolgozasara van sziikség.

6.1.3 A tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben érzékenyek az
éghajlatvaltozassal Osszefiigg6 hatasokra, jelentds érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan

A tervezett tevékenység klimakockazatanak értékeléséhez a Miniszterelnokség megbizasabdl
készitett ,Utmutaté projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez” kiadvanyt
hasznalatuk fel. Az utmutato6 ellenérz6 listaja alapjan a tervezett tevékenység éghajlatvaltozas
altal nem befolyasolt projekt.

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen
projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl | igen
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak Kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

4. Aviz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | nem
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatidsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsol6dd
infrastruktira valamint az ezekt6l fiiggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiit6viz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.
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5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idéjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megljulé energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

nem

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kézbensd termékektdl vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek
vagy idéjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

nem

7. A projekt szdllitdsi titvonalai kiillonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

nem

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiillonosképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy széls6séges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 éptiletekben, vagy kint dolgozik)?

igen

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy
éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

nem

6.1. tablazat Ellendrzd lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

HA az 1. tablazat 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére ’igen’ a
valasz, a végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a
projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacids

utmutatdban foglaltak szerint javasolt!

HA az 1. tdblazat minden kérdésére NEM a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.

A fenti tablazat értékelése alapjan a teriilet az éghajlatvaltozas altal potencidlisan befolyasolt

terilet.

Els6 1épésben meghatarozzuk az alabbi tablazat alapjan a projekt potencialis érzékenységét az
éghajlati paraméterek teljes skaladjara (pl. es6, szél, hdmérséklet), valamint a masodlagos,

éghajlattal 6sszefligg6 hatasokra (pl. arviz, aszaly).
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Eghajlati paraméter valtozasa
1 Felszini leveg6

,

ékletének lassu

7

tlagh6mérsé
novekedése

a

k

amana
novekedése (napi max. > 25 °C)

7

2 Nyari napok sz

k

amana
csokkenése (napi min. < 0 °C)

7

3 Fagyos napok sz

amanak

k sz
novekedése (napi maximum = 30

Oc)

7

osegnapo

”

4 H

a

8jszakak szamanak
novekedése (napi minimum = 20 °C)

opusi éjsza

7

5Tr

amanak

7

6 H6hulldamos napok sz

novekedése

sklet > 25 °C)

Omérsé

7

(napi kozéph

ese

7

ked

(napi maximum és minimum

kiilonbsége, °C)

6ingas nove

7

z

7 Atlagos napi h

-

8 Eves csapadékmennyiség

csokkenése

amanak

7

9 Csapadékos napok sz

csokkenése

(napi csapadékésszeg = 1 mm, %)

-z

10 Atlagos napi csapadékossag

novekedése (csapadékos napok
atlagos csapadéka, mm/nap)
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Eghajlati paraméter valtozasa

,

11 Max. szaraz id6szak hosszanak

”

novekedése (leghosszabb idészak,

amikor a napi csapadékosszeg < 1

mm, nap)

”

12 Max. nedves idGszak hosszanak

7

valtozasa (leghosszabb id6szak,

amikor a napi csapadékdsszeg = 1

mm, nap)

= Kk

éré csap. napo

7

13 20 mm-t el
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csapadékosszeg = 20 mm, nap)

14 Felszini vizek

tlagh6mérsékletének lassu

a

novekedése

k

7

asana

15 Csapadék évszakos eloszl

valtozasa

arzas,

7

16 Megnovekedett UV sug

dés

7

7

épzd

csokkent felh6k

17 Felhdszakadasi (viharos

amanak

7

arasi) események sz

id6j

7

ese

k noveked

7

tenzitasana

7

ésin

amarviz el6fordulasi

18 Vill
gyakoris

asanak

7

tenzit

és in

7

k

7

agana

novekedése
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19 Arhullamok gyakorisaganak és
. Bl . . a a a a a
intenzitasanak névekedése
20 Belviz kialakulasanak
e . . a a a a a
gyakorisaganak novekedése
21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak
TV A BSVE . a a a a a
alacsony vizallasu id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa a a a a a
23 Tomegmozgas gyakoribb
a 2 a a a a a
el6fordulasa
24 Erdotiizek gyakorisaganak
; a a a a a a
novekedése
25 Szélero6zio a a a a a

6.2. tablazat Matrix a projekt érzékenységének elozetes vizsgalatahoz
Jelmagyardzat: a - alacsony, k - k6zepes, m — magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

A Kkiemelt éghajlati paraméterek relevansak a tevékenység érzékenység vizsgalata
szempontjabol.

Miutan a tevékenység érzékenysége meghatarozasra kertlt, a kovetkezd 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitidsanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak, ezért meghataroztuk, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.

t és

7

7

égé

kenys
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Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
1 Felszini | 6
) € szﬁlmlev,ego B i Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold
atlaghdmérsékletének lassu , L i . , alacsony
. , és a Dunantuili-dombsag, valamint a nagyvarosok
novekedése
M ag teljes teriilete, fokozott Alfold
2 Héhullamok gyakorisaganak és i agyarorszag,e Jes eru'e S OZ(,) a}n az atlo )
] L, . h és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de kozepes
intenzitasanak novekedése i .
fokozottan a Kisalfold
3 Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassu Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold alacsony
novekedése
4 Csapadék intenzitésénak Magya}ro.l"szlég telj’es terijlet.e, fokozotta}n ,a.z
. i Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantuli- alacsony
novekedése . A P . . .
kozéphegység és a Dunantuili-dombsag tertiletei
5E dék isé
uves cs,apa exmennylseg Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alféld alacsony
csokkenése
6 Csapadék évszakos eloszlasanak i ) ;
, i Magyarorszag teljes teriilete alacsony
valtozasa
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
7 Aszalyos id6szakok hosszanak Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a
o 2 T . alacsony
novekedése vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
8 Hideg szélsGségek
csokkenése/csokkenés a fagyos Magyarorszag teljes teriilete alacsony
napok szamaban
9 Megnovekedett UV sugdrzds, Magyarorszag teljes teriilete alacson
csokkent felh6képzodés 2 i y
10 Viharos id6jarasi események , ) )
Al , . L, Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a .
szamanak és intenzitasanak B 3 kozepes
B , Bakony és a Vértes
novekedése
11 Evszakra nem jellemzd id6jaras
gyakorisadganak és intenzitasanak Magyarorszag teljes teriilete alacsony
novekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a
12 Villamarviz el6fordulasi Kisalféld Kkivételével, fokozottan az Eszaki-
gyakorisdganak és intenzitasanak kozéphegység, valamint a Dunantuli- alacsony
novekedése kozéphegység, a Dunantili-dombsag és az
Alpokalja tertiletein, valamint varosi teriileteken
13 Belviz gyakorisaganak Mag.y'flrorszég ,teljes te.rl'ilete,, dolmbor?ati” és
) i B i talajviszonyoktoél, talajhasznalattél fiigg6en, alacsony
kialakuldsa novekszik vt g
fokozottan az Alfoldon
14 Arhullamok gyakorisagénak és Folyok mfant.én (kiilondsen &,I,T.‘.iSZfl teljes lllo,ssz?, a
) L, d )} Duna alfoldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a alacsony
intenzitasanak novekedése . , .
Rdaba, a Drava egyes szakaszai)
15 TG a koribb
olé foorr;ljérsnaozgas gyakort Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony
o . Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Matra
16 Erdétiizek gyakorisdganak
reotuzei gyaxorisagana és a Zemplén, az Alfold és a Kisalfold kevésbé alacsony

novekedése

érintett
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Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
17 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
LA O GV Magyarorszag teljes teriilete alacson
Z u
alacsony vizallasu id6szakainak & e y
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
6.3. tablazat Projekt Kkitettségének értékelése
Potencialis hatasok értékelését az alabbi tablazatban mutatjuk be.
Helyszin és Ertékelés
Eghajlati paraméterek valtozasa kornyezetének | (érzékenység+
kitettsége kitettség)
1 Felszini leveg6 atlagh6mérsékletének a
o 2 alacsony
lasst novekedése
2 Héhullamok gyakorisaganak és k kozepes
intenzitasanak novekedése
3 Felszini vizek atlagh6mérsékletének lasst a alacsony
novekedése
4 Csapadék intenzitasanak novekedése a alacsony
5 Eves csapadékmennyiség csokkenése a alacsony
6 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa a alacsony
7 Aszalyos id6szakok hosszanak a alacsony
novekedése
8 Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a alacsony
a fagyos napok szamaban
9 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent a alacsony
felh6képz6dés
10 Viharos id6jarasi események szamanak k kozepes
és intenzitasanak novekedése
11 Evszakra nem jellemz6 id6jaras a alacsony
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése
12 VillAmarviz el6fordulasanak, a alacsony
gyakorisaganak és intenzitdsanak
novekedése
13 Belviz gyakorisadganak kialakulasa a alacsony

novekszik
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Helyszin és

Ertékelés

nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)

Eghajlati paraméterek valtozasa kornyezetének | (érzékenység+
kitettsége kitettség)
14 Arhulldmok gyakorisaganak és a a alacsony
intenzitdsanak novekedése
15 Témegmozgas gyakoribb el6forduldsa a a alacsony
16 Erdétiizek gyakorisagdnak novekedése a a alacsony
17 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok a a alacsony

6.4. tablazat Potencial

is hatas felmérése

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelését az alabbiakban mar csak azokra az éghajlati

paraméterekre vizsgaljuk, amelyekre a tevékenység legalabb kozepes értéket mutatott.

Héhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

Azonositott kovetkezmény

Kovetkezmény/

hatés nagysagrendje

Kockazat kategdria
sLehetséges"
valosziniiség esetén

1, Munkabiztonsag Kkicsi kozepes

2, Berendezés, eszkozkar jelentéktelen alacsony

3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés L .

Kiesés kicsi kozepes

4, Miszaki tizemeltetési problémak jelentéktelen alacsony

Viharos iddjarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése

Azonositott kovetkezmény Kovetkezmény/ Kockazat kategdria
hatas nagysagrendje »Lehetseges”

valdszintliség esetén

1, Munkabiztonsag kicsi kozepes
2, Berendezés, eszkozkar kicsi kozepes
3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés ) i

oy jelentéktelen alacsony
kiesés
4, Miszaki izemeltetési problémak kicsi kozepes

6.5. tablazat Eghajlatvaltozas kockazatértékelése
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A természeti veszélyforrasoknak, igy a hidroldgiai katasztrofdknak és a klimatikus, légkori
katasztréfak valé kitettsége a hulladékhasznosito telepnek minimalis, az ott lev6 1étesitményeket,
illetve a tevékenységet ezek érdemben mérsékelten befolyasoljak.

A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben karos hatassal nem jar. A tervezett
létesitmény esetében nem sziikséges az éghajlatvaltozas hatdsaihoz valé alkalmazkodas, a
tervezett tevékenység minimalisan lesz hatassal a feltételezhetd hatasteriilet éghajlatvaltozashoz
val6 alkalmazkodasi képességére.

A tervezett tevékenység alacsony, vagy kozepes érzékenységgel jellemezhetd az egyes éghajlati
paraméterek tekintetében. A klimavaltozas hatasainak val6 kitettség a targyi beruhazas kapcsan
az éghajlati paraméterek szempontjabol alacsony vagy kozepes mértéki, ezért relevans
kockazatok az éghajlatvaltozas miatt nem allapithatok meg.

A tevékenység levegémindségre gyakorolt negativ hatas a 1étesités és az lizemeltetés id6szakaban
is jelentkezik a munkagépek és a beszallité jarmiivek emisszidja révén, azonban éghajlatvédelmi
szempontbodl mindez elhanyagolhaté mértékii.

Osszességében megaéllapithatd, hogy a tervezett tevékenység az éghajlatvaltozasra nem gyakorol
jelentds kozvetlen és kozvetett hatast.

Fentiek alapjan a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontbol nem kifogasolhato.

7. MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

A tevékenység soran Magyarorszag teriiletén tobb évtizedre visszamendleg alkalmazott
technolégiat kivannak alkalmazni. A tevékenységre vonatkozdéan kiterjedt szakirodalmi adatokkal
rendelkeziink (adott fejezetekben hivatkozassal ellatva), melyek megalapoztdk a teriiletre
vonatkoz6 hatasteriilet bemutatasat.

8. HA A TEVEKENYSEG SORAN ALKALMAZANDO TECHNOLOGIA,
FELHASZNALANDO ANYAGOK ES ELOALLITANDO TERMEK
KORNYEZETVEDELMI MINOSITESE KORABBAN MAR MEGTORTENT,
A VONATKOZO MINOSITESI OKIRATOT (OKIRATOKAT) CSATOLNI
KELL

A hulladékgazdalkodasi tevékenység soran a haszonanyagok Osszetétele és minGsége a

beszallitott hulladékok mindségétdl fliggden valtozik, ezért a hulladékkorbdl torténd kivonashoz

telephelyenként elkiiloniilve, az lizemi utasitasok szerint a Ht. 9§-nak megfelel6en torténik a
masodlagos nyersanyagok mindgsitése.

9. MINOSITETT ADATOK, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT
UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK

Az elkészitett dokumentacié mindsitett adatot vagy a kornyezethasznalé szerinti lizleti titkot
képz6 adatot nem tartalmaz.
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10.O0RSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS
BEKOVETKEZESENEK LEHETOSEGE

A tevékenységnek orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasa nincs.

11.HA AZ ELOZETES VIZSGALATRA ERDO IGENYBEVETELEVEL JARO
BERUHAZASHOZ VAGY TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN KERUL
SOR, ES KORABBAN AZ ERDESZETI HATOSAG IGENYBEVETELI VAGY
ELVI IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERULT LEFOLYTATASRA, AZ
ELOZETES VIZSGALATRA VONATKOZO KERELEMHEZ CSATOLNI
KELL

A tervezett tevékenység erdd igénybevételével nem jar.

12.A TERVEZETT IGENYBEVETEL KOZERDEKKEL VALO
OSSZHANGJANAK INDOKOLASA

A tervezett tevékenység mind kornyezetvédelmi, mind tarsadalmi szempontbdl kivanatos, mivel
a kezelt hulladékok ujra felhasznalhatéva valnak, igy kevesebb nyersanyagot kell kitermelni,
kevésbé telitédnek a jelenlegi lerakdhelyek és jelentés energia megtakaritas érhet6 el.

Magléd, 2025. februar 04.

Varga Laszlo
Banyagép Kft.
ligyvezet6
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette jgénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum CSETONE
BOZO TEREZ ligyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.02.04. 13.13.12

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: BOZO TEREZ

Sziiletési hely: BUDAPEST 10
Szlletési datum: 1976.02.23.

Anyja neve: ZSICHLA EVA MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2025.02.04. 13.13.12
					
				 
					 ID_5b7a7c94-9e9b-487b-b598-4113444ff485
				
				 
					 CSETŐNÉ BOZÓ TERÉZ
					
				 
					 BOZÓ TERÉZ
					
				 
					 ZSICHLA ÉVA MÁRIA
					
				 
					 1976.02.23.
					
				 
					 BUDAPEST                 10
					
			
		
	



		2025-02-04T13:13:20+0100


		2025-02-04T13:13:15+0100
	AVDH Bélyegző




