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El6zmények, alapadatok

A butorgyartd és forgalmazod céget 1991-ben csaladi vallalkozasként alapitottdk. Mara az intézményi
butorozas egyik vezet6 gyartéjava emelkedtek az oktatds, a vendéglatds, a kozigazgatas és a
kommunadlis szolgdltatasok kiszolgaldsdra. A kdzponti munkavégzés jelenleg Zsdmbék kdzpontjaban,
valamint a nemrégiben megvaldsitott Uj telephelyen torténd beruhdzds eredményeként létesitett
asztalos és karpitos lizemben talalhatd. A varos kozepén vald elhelyezkedés megneheziti a vallalkozas
szamara a bvilést, helyszlike miatt a technolégia folyamatok keresztezik egymast, az épiletallomany
eloreged6ben van. A beruhdzds célja az Uj telephely bévitésének biztositdsa, ahol a vallalkozas
racionalizdlhatja a munkafolyamatokat, javithatja a munkakorilményeket és megteremtheti a
lehet6séget a tovabbi bévilésre. Kordbban (0. Gtem) megtortént az asztalos lizemrész 3839/1 hrsz-u
atkoltozése, a tovabb Gzemekben (I, 1., és Il. Gzemben) a porlakkfest, raktar, lakatos és sszeszerel6-

Gzemrészek, majd az irodablokk is atkeril az 0] telephelyre.

Mivel a tevékenység dltali teriiletfoglalds (24.609 m2) meghaladja a 2 hektart, ezért a tervezett
fejlesztés a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Khvr.) 3. sz. mellékletének 128. a) pontja szerint

el6zetes vizsgalat koteles.

A beruhdzas generdltervez6je (Térvaz Kft.) az el6zetes vizsgalati dokumentdcié Gsszeallitdsaval
véllalkozdsomat bizta meg. A dokumentaciot a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet (a kérnyezeti
hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol) 4. sz. melléklete alapjan

készitettuk el.

A tervezék adatai:

Csordas Csaba kornyezetvédelmi szakmérnok, kornyezetvédelmi szakértd

Dr. Kirdly Botond Gergely erdészeti és vadgazdalkodasi tudomanyok doktora, él6vilagvédelmi és

tajvédelmi szakérté

Az engedélykéré adatai:

Név: Alex Fémbutor Kft.

Székhely: 2072 Zsambék, Magyar ut 21-23.



Képviseld: Dr. Karasszon Mihaly
Cégjegyzékszam: 13-09-083009

Tel.: +36 23/341-356, +36 20/341-33-33
Email: karasszon.mihaly@alexbutor.hu

KUJ: 100232482

Objektum/telephely adatai

Megnevezés: Alex Fémbutor Kft. Zsambék, Herceghalmi ut, hrsz: 3839/1 alatti telephelye
Cim: Zsdmbék, 3839/1 hrsz.
Teriilete: 33.956 m?

KTJ: 103218235

A tervezésnél felhasznalt dokumentdciok

Meglévs lizem- és raktdrcsarnok bévités, vazlattervek. Epitész- és épiiletgépész miiszaki leirdsok,

technoldgiai leiras. TERVAZ Kft. 2024. oktéber

Zsambék Varos Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének 3/2020. (111.6.) rendelete Zsambék Varos Helyi

Epitési Szabalyzatarol

Duna részvizgy(jté vizgy(jt6-gazdalkodasi terv-2021. Orszagos Vizligyi FGigazgatdsag. 2022.
PE/KTHF/36963-2/2024. sz. pontforras m(ikodési engedély. Pest Varmegyei Kormanyhivatal
AML-24-364-01 sz. emissziomérési jegyz6konyv. AIR Metric Hungary Zrt. 2024.
AML-21-364-01 sz. emisszidmérési jegyz6kdnyv. AIR Metric Hungary Zrt. 2021.

Alex Fémbutor Kft Fellletkezel6 technolégia és berendezések ismertetése. Il. rész. Adatszolgdltatas az

Gzem kialakitdsahoz. Biztonsdagi adatlapok. Dewa Zrt. 2024.

Humuszos talajanyag mentését megalapozo talajvédelmi terv. Dr. Laszl6 Péter. 2024. december



1 A tervezett beruhazas

1.1 Atervezés targya, el6zmények

A beruhadzé a tulajdondban lévé ingatlanon, az azon mar meglévé ipari telephelyet, a tervezési

programban koérulirt izemi, illetve iroda rendeltetésl épliletrészekkel kivanja béviteni.

A beruhazdé a bévitést 3 Gtemben kivanja megvaldsitani:

l. épitési Utem: lakatos raktar, porlakk fest6 Gizem, raktar

Il. épitési Utem: lakatostizem

Il épitési Gtem: iroda

1. TABLAZAT FEJLESZTESI UTEMEK

. Alapteriilet Tervezett
Utem
(m?) megvaldsitasi idészak
0. iitem Asztalos lizemrész
asztalos lizemegység
karpitos lizemegység
tomorfa asztalos lizemegység
karpitos raktar 4.527 megvaldsitott

tomorfa raktar

batorlap raktar

készaru raktar

szocialis helyiségek

kazanhaz

I. Utem Lakatos raktar, porlakkfesté iizem,

raktarozas

napi arukiadd 7.410

szerelde raktar

szerelde Gzemegység




nyersvaz lizemegység

festettvaz lizemegység

kereskedelmi raktar

porlakk festé Gizemegység

Il. item Lakatos és hegeszt6 lizem 2.510
Il. {item Iroda, szocialis blokk 943

Az lizemépiiletek, a belsd kézlekedButak és parkoldk éltal elfoglalt 6sszes teriilet: 24.609 m2.

Az egyes fejlesztési itemekben épitendS technoldgiai és kiszolgdld egységeket az aldbbi rajzon

mutatjuk be:
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1.2 Atervezett fejlesztés miiszaki tartalma

A meglévl épllet a telek északnyugati részén helyezkedik el, a tervezett épiletet a meglév6hoz
kozvetlendl csatlakozéan, az épitési vonalak altal hatarolt terilet kihaszndalasaval, szabadon alléan

helyezik el.

A tervezett létesitmény két f6 részbdl all, egy gyartd-, és raktdrcsarnok egylittesbél, valamint egy
irodaépiletbdl. A gyartd-, és raktarcsarnokok a tervezett technolégiai igényeknek megfelel6en eltéré
belmagassaguak, fesztavuk 20-30 m. Az iroda az éplletegylittes déli sarkan kap helyet. A csarnokok
egy szintesek, kivéve az iroddhoz észak-keleten csatlakozd, melyben egy emeleti szint is lesz. Az
emeleten egy gyartasi terilet, valamint az Gzemi étkez6, 6lt6z6k és vizesblokkok helyezkednek el. A
csarnokok természetes megyvilagitdsat lehetGség szerint az oldalfalakon elhelyezhet6 ablakok, illetve

ahol ez nem lehetséges, és a technoldgiai igényli, a tetén elhelyezett kupolak biztositjak.

A telephelyen meglévé parkoldk szdma 14 db, melyet 75 parkoldval bévitenek.

1.2.1 Epitészetileiras

Alapozds

Javasolt alapozasi mad: pillérek alatt témbalapozas. A hatdrolé falak alapozasat — amennyiben készil
— a tdmbalapokra feltdmaszkodo vasalt sdvalapozassal — talpgerendaval — javasolt elkésziteni. Javasolt
alapozasi mélység: rendezett terepszint alatt min. 1,6 m-rel, vagy mélyebben, de mindenképpen a

sotétbarna szind, szerves nyomos agyagréteg alatt min. 10 cm-rel vehetd fel.

Tartoszerkezet

A csarnoképiilet vazlattervben dbrazolt tartdszerkezete el6regyartott vasbeton vazszerkezet, 3% fels6
sik lejtésli tetGgerenddazatbdl, tet6sikban elhelyezett merevité racsozatbdl és pillérekbdl all. A
homlokzati panelek megtamasztasat a vasbeton pillérvaz mellett helyenként acél kiegészit6 szerkezet
adjak. A nyilasok, kapuk kivaltasa acél zartszelvények alkalmazasaval torténik. A vazszerkezet teljes
egyuttmikodését — a pilléreket 6sszekot6 tetégerenddzat mellett - a tet6sikban alkalmazott, az egyes
éplletrészek keriilete mentén gydrlszerlien korbefutd acélszerkezetl rdcsozas biztositja. A
tetdszerkezet sziikséges sikbeli merevségének biztositasa érdekében, a tetésikban acél szélracsozat
készil zartszelvényekbdl, a vasbeton elemekben elhelyezett fogaddlemezekhez rogzitve. A végleges

tartdszerkezeti kialakitds meghatarozasa folyamatban van.



Szintathidalasok

Az emeletes épuletrészben monolit vasbeton lépcsé késziil, egyenes 3 karu kialakitdssal, pihenék

kozbeiktatasaval.

Tetdszerkezet, tetéfedés

3%-0s hajlasu lapostet6. A tet6fedés trapézlemezekre fektetett, hészigetelés, PVC vizszigeteléssel.

Nem teherhordé homlokzati szerkezetek

A tervezett épliletrészek kilsé burkolatat a legfeljebb 4-5-6 m raszter-tavolsagban levé egy. vasbeton,
illetve acél oszlopokra kozvetlenll rogzitett, jellemzéen 10 cm vtg PIR/PUR-hab toltet(, poliészter
bevonatu horganyzott acéllemez fegyverzetli (Kingspan KS1150 NF) falpanelek képezik latszé
rogzitéssel, vizszintes kiosztasban. A labazat el6regyartott vasbeton szendvicspanel, 12+10+7 cm-es
rétegvastagsagokkal, a betonrétegek kozotti szigetelGanyag teljes fellileten zartcellas XPS. A labazati

szerkezetek betonfelliletek, aminek szine kiviil RAL 7042 (kozlekedési sziirke).

Kiilsé nyilaszarok

A homlokzati szendvicspanel-szerkezetek kivalté acélkereteihez rogzitve épitik be a h6hid-mentes
aluminium ablak- és ajtdszerkezeteket. A tokprofilok 65 mm vastag, haromkamras szerkezetek, a
profilok falvastagsaga 1,7-2,0 mm. Az fix mez6k, ill. a mozgd szarnyak kitoltése altaldban kétrétegd, 22
mm Osszvastagsagu (4-14-4), viztiszta, belsé tGvegen LOW-E bevonatu floatliveg szerkezet (Ug=1,0

W/m?K), az ajték a mellvédmagassagl osztdsa alatt 24 mm 6sszvastagsagd (2-20-2 mm),

aluminiumlemez-boritasu témor hészigeteld (XPS) betételem.

A homlokzati falnyilasok acél kivalto-kereteire régzitve duplafald acéllamellas hészigetelt (CFC-mentes
PUR-hab) ipari szekcionalt kapuk keriilnek. A kapuk kiilonboz6 sinvezetésliek a rendelkezésre allo
belmagassag fliggvényében. A kapuk mozgatdsa motoros és kézi, vezérlésiik elhelyezkedés és funkcid
alapjan kivil-belil nyomdgombos és/vagy tlizjelz6-rendszerre kotott automatikus. A kapulamellak
vastagsaga 40 mm, az acéllemez-felilet kivil mikroprofilos, belil vizszintesen hornyolt, a fellletkezelés

tlzihorganyzott és porszort.

HG6- és vizszigetelések

A tetG6fedés trapézlemezekre fektetett, 14cm vtg. BACHL PIR hészigetelés, PVC vizszigeteléssel. A
tervezett épuletek kilsé térhatarold falai 10 cm vitg PIR-hab toltet(, poliészter bevonatu horganyzott
acéllemez fegyverzet(i (Kingspan KS1150 NF) falpanelekbdl készililnek. Az ipari padlé alatt nem készl
hé- és vizszigetelés, a kavicsagyazatra technoldgiai okbdl (csiszd-elvalaszto, ill. nedvességtarto réteg),

valamint a talajpara elleni védelemként keril 0,2 mm vastag PE-félia terités.
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1.2.2  Epliletgépészeti leiras

Gépészeti tervezési iranyelvek Gtemenként:

l. litem

a kereskedelmi raktar kiilondsebb gépészetet nem igényel

hGszivattyus flitési rendszer a f(itott tertletekre, ipari FC-k, vizes kozeggel

mesterséges szell6zés nem tervezett

vizellatas oldalon lokalisan allitjdk el a melegvizet

csatornazas: a kommunalis szennyvizet a csatorndba vezetik, a technoldgiai szennyviz sajat

kezel6be keriil (4.4.5 fejezet)

Il. Utem
e hdészivattyus flitési rendszer a flitott teriletekre, ipari FC-k, vizes kdzeggel a gyarto részlegen, az

emeleti terlleten padl6fiités és FC-k flitésre és hiitésre

mesterséges szellGzés tervezett a hegeszté Gzembe, elszivd erny6kkel a munkadllomasok felett,

befuvds hévisszanyerés nélkiil tobb pontot 2-4 kiilonallé rendszerrel, DX f(it6 kaloriferekkel

egyéb szell6zések az emeleten kiegyenlitett mdédon légkezelSkkel. 1-1 légkezel6 a szocidlis

részben, a konyhan és az iroda/oktaté részen

légkezel6k elldtdsa hészivattylds rendszerrdl hités és flités oldalon egyarant, hGcserélével

levalasztva

HMV elGallitas a nagy igények miatt (szocialis helyiségek, 6lt6z6k, konyha) indirekt taroldval,

kiegészitett fit6patronokkal, hészivattyus fltéssel

csatornazas: a kommunadlis szennyvizet a csatorndba vezetik,
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lI. {item (iroda blokk)

o hdszivattyus flitési rendszer padlofiitéssel és FC-k flitésre és hlitésre a nem alarendelt huzamos

tartdézkodasu helyiségekben

o mesterséges szell6zés tervezett minden szinten

e foldszint.: kilon légkezel6 a teljes szintre, keresztaramu hdécserélével, ha sziikséges jelenlét
érzékelés, akkor a gép képes lehet kizarni teriileteket (VAV szabdlyozék), recepcidnal természetes

szellGzés

e l.em.:kllon légkezeld a teljes szintre, keresztaramu hécserélével, ha sziikséges jelenlét érzékelés,
akkor a gép képes lehet kizarni terileteket (VAV szabdlyozok), kiloén gép a melegité konyha

teriletre

e 2. em.: kiilon légkezel6 a teljes szintre, ha szlikséges jelenlét érzékelés, akkor a gép képes lehet
kizarni teriileteket (VAV szabalyozdk), az iroda és egyéb terileteket az elsé emeleti géprél latjak

el

o |égkezel6k elldtdsa hdszivattylds rendszerrdl hités és flités oldalon egyarant, hGcserélével

levalasztva

o egyéb szell6zések az emeleten kiegyenlitett mddon légkezel6kkel. 1-1 légkezel6 a szocidlis

részben, a konyhan és az iroda/oktato részen

e HMV elGallitds a nagy igények miatt (szocialis, 6lt6z6k, konyha) indirekt taroléval, kiegészitett

fGit6patronokkal, hészivattyus flitéssel vagy ezen a terileten, vagy a lll. (item teriletén.

e csatornazas: a kommunalis szennyvizet a csatornaba vezetik

A csapadékviz kezelésnél szikkasztds tervezett (nyiltarkos vagy fold alatti) minden Gtemnél. Az ut és
parkold teriletekrél gydjtott csapadékvizeket kezelni sziikséges, igy azokat olajlevélasztén keresztiil

kotik majd a szikkaszto rendszerbe
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1.2.3 Az lizemi technoldgia rovid ismertetése

Az Alex butorgyar termékei a stabil, hosszu élettartamu intézményi butorozast képviselik, a butoroknak
nem az otthoni koérilményeknek kell megfelelniliik, hanem életlik soran er6s haszndlatnak lesznek
kitéve. Ehhez magas strapabird és ellendlld képességre van sziikség j6 min&ségben. Gyartdként a
komplettségre torekedve mind a fémmegmunkalas és fellletkezelés, az asztalosiparban mind a
butorlap és a tomorfa megmunkalas, valamint a kdrpitozas 6ndllé lizemeiben folyik a termelés. A
szerelés, végellen6rzés és csomagolas utdn pedig sajat butorszallité teherkocsik végzik a mindennapos

kiszallitast.

A tervezett éplletrészekben alkalmazott technoldgiai folyamatok:

A gydrtads folyamata:

a) Arufogadds — Alapanyag raktar (egyidej(ileg tarolandé mennyiség: max. 300 tonna)
b) Osszeszerelés (5.000 db egység/hd)

c) Ellen6rzés

d) Csomagolas, kiszallitas

Kiegészité miiveletek:

e) kézi és gépi anyagmozgatas

f) lzemi szemét gy(ijtése, taroldsa, elszallitasa

g) kommunalis szemét gylijtése, szeméttelepre szallittatasa

h) épulet takaritasa

Részmliveletek

Alapanyaqg raktdrozds

e tomor fa, WPC
e Dbutorlap, rétegelt lemez kompakt lemez

e fém
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® szivacs

o karpit

Faanyag megmunkadlds

e lapszabaszat, furds, maras, élzaras, ragasztas

Butorgydrtds

o faalkatrészek megmunkaldsa

fém alkatrészek megmunkalasa
o fellletkezelés:

e lakkozas, lazurozas

e porfestés

e (sszeszerelés

Késztermék raktdrozds

e csomagolas
e  komissidzas

e  kiszallitas

1.2.4 Energetika

A teljes fejlesztés végrehajtasa utdn az Gizem varhato éves villamosenergia igénye 550.000 kWh kordil

varhaté. A fontosabb fogyasztdk energiaigénye a 2. tablazatban lathato.

A meglévé asztaloslizem tetejére egy 50 kWp teljesitményl naperémd van telepitve, melynek az éves
varhaté hozama 60.000 kWh. Az Uj Gzemegységek magvaldsulasaval a tovabbi bévités lehetfsége

adott.

A feliiletel6kezel6 és porlakkfest6 Gizemben harom tiizel6berendezés fog mikodni, tartalyos PB-gaz

elldtassal (b6vebben a 4.3.3 fejezetben). Ezek éves PB-gaz igénye 7.500 m3 (13,7 t/év).

14



2. TABLAZAT VILLAMOS ENERGIAIGENYEK

Alex Fémbutor Kt - telephely bévités vilamos energiaigénye

Egyidejliség| Egyideji

Beépitett teljesitmény itenyezd | teliesitmény
A tervezett energia igények: . item Il. Utem Il Utem IV. item
Meglévd épilet 276 [kKW 1 276|kW|
Kilsd vilagitas 1|kW 1|kW 11kwW 1 3[kW
Altalénos vilagitas 60 kW 10[kW 10[kW 0,9 72[kW
Biztonsagi vilagitas 3[kwW 1|kW 11kwW 1 5[kwW
Gyengedramd rendszerek 5[kw 3|kwW 3[kw 0,9 9,9[kW
Altalanos dugaliak, kapuk stb. 50[kW 50|kW 70|kW 0,2 341kW
Technolgoiai fogyasztok 580 kW 388[kw 0[kw 0,7 678[kwW
Gépészet rendszerek:
Fiités-hités:
1. Gtem fiités/hiitési hésziikséglete 501kW 0,8 401kW|
II. Utem fiités/hiitési hosziikséglete 70[kW 0,8 56 (kW
IV. Utem fités/hitési hosziikséglete 801kwW 0,8 64|kW
II. tem beltérik, szivatty Uk, vezérlés egyebek 201kW 0,8 16[kW
II. tem beltérik, szivatly ik, vezérlés egyebek 20[kwW 0,8 16{kW
IV. Utem beltérik, szivatty Uk, vezérlés egyebek 30|kW 0,8 24|kW
Hegeszt) befivas fitése 200{kwW 1 200{kW
Légkezeldk flitése (szoc rész, étkezd, oktatd vizesblokk) 15[kW 1 15[kW|
Légkezelok (iroda rendszerek) 20|kW 1 20[kwW
HMV hészivatly ik 50({kwW 1 50{kwW
HMV fiités szivatty Uk kiegészittk 5[kwW 0,8 4[kW|
Szell6zés:
Hegesztd elszivas 28|kW 0,8 22,41kW
Hegesztd beflvas 12{kW 0,8 9,6(kW
Légkezeld szoc rész 4[kwW 0,8 3,2|kW
Légkezeld étkezé/konyha 4[kW 0,8 3,2|kW|
Légkezeld iroda blokk 6/kwW 0,8 4,8[kW
Légkezeld iroda VAV-os rendszer 41kW 0,8 3,2|kW
Légkezeld oktato és vizesblokk 3lkw 0,8 2,4|1kW
Mosdd/vizesblokk elszivasok 2[kW 0,8 1,6[kW
Mosdd/vizesblokk elszivasok 11kW 0,8 0,8{kwW
Vizelldtés-csatornazas:
II. item HMV elballitas 10[kW 1 10[kW
HMV elekiromos pafron 18[kW 1 18[kW|
HMV cirkulaciés szivattyuk 1|kW 11kW 1 2[kW
Fejlesztési tartalék (késobbi litemek) 100 kW 1 100{kW
Beépitett teljesitmények litemenként: 376 [kKW 779 |kW 885 |kW 227 |kKW 1764 |kW|
Teljes beépitett teljestmény: 2267 [kW
Teljes egyidejii teliesitmény: 1764 |KW
Egyidejliségi ttnyez6 a rendszerek kozott: 0,7
Teljes egyidejii teljesitmény: 1235 [kW 3x 1789 [A




1.2.5 Azallandd személyzet tervezett Iétszama, Gsszetétele

M(iszakszam: 1,5/nap, 7,5/hét

1 miszak létszamsziikséglete: 160 f6

1.3 Helyszin

A telephely Zsambék kozpontjatdl délkeletre, mintegy 1,1 km tavolsagban fekszik. Délnyugati oldalat
a 102. sz. Ut hatarolja, a tébbi irdnybdl szantéfoldek veszik koril. A tervezési terlilet Gksz (gazdasagi,
kereskedelmi, szolgaltatd terilet dvezete) besorolasu, ennek megfelel6en a kdzelben kdnnydipari

Uzemek telepiltek meg. A legkdzelebbi lakéhazas dvezet nyugatra, 0,6 km tavolsagban fekszik.

3. ABRA A FEJLESZTESI TERULET ORTOFOTON

1.4 A beruhazas kezdetének varhaté id6pontja és idétartama

A szikséges engedélyek megszerzése utan a beruhdzds kezdete legkordbban 2025 utolsd
negyedévében lehetséges. Amennyiben az egyes (itemek folyamatosan valésulnak meg, gy a teljes

fejlesztés ot év alatt elvégezhet6.
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1.5 A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kivitelezés sordn, a munkateriileten olajfelszivé anyagot, az olajos hulladék 6sszegy(jtésére alkalmas
eszkozt és tdrozéd edényzetet kell biztositania a kivitelez6nek. A munkagépek és anyagszallitd
gépjarmivek varatlan, havdria esemény bekovetkezésekor el6forduléd meghibdsodasa esetén a kifolyd
olaj felszedésekor keletkez6 olajos felitaté anyagot (pl. homok, féld) veszélyes hulladékként kell kezelni

és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkezd vallalkozas részére.

A létesités m(iveletei soran a hulladékok tarolasara a munkaterileten atmeneti taroldhelyet kell
kijel6Ini, ahol a hulladékokat fajtanként elkiilonitve lehet gy(ijteni megfelel6 taroldedényzetben. Ha
veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtanként elkilonitve kell gydjteni (a
munkahelyi gy(jt6helynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyairdl sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el6irdsainak). Gondoskodni kell a

képz6d6 hulladékok rendszeres elszallitasarol.

A munkagépek taroldsat, javitdsat és az lizemanyag-potlast ugy kell megoldani, valamint az épitést és
a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kdzben a csapadék és egyéb viz, tovabba
szennyez6anyagok bemosddasa a talajban, felszin alatti vizben kart ne okozzon. Munkagép, jarmd

javitasa, karbantartdasa csak felszerelt szakm(ihelyben végezheté.

Szaraz, szeles idGjards esetén a foldmunkdak, folduton torténé szdllitds esetén a porképzddést

locsolassal lehet csokkenteni.

A |étesitmény (izeme kapcsan teend6 kornyezetvédelmi intézkedések az egyes szakagi fejezetekben

szerepelnek.

1.6 A tervezett fejlesztés adatainak bizonytalansaga

Jelen el6zetes vizsgalat koncepcidtervek alapjan készilt, tehat a beruhdzas végleges formajaban
ezektdl eltérhet (pl. csarnokméretek, elrendezések), de a létesitménybe telepitend6 technoldgia
alapvet6éen nem valtozik, igy annak a kornyezetre gyakorolt hatadsaira tett megdllapitasainkat

jelentésen nem maodositja.

17



1.7 A beruhazas helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi és a

telepiilésrendezési tervben rogzitett mdédja

A beruhdzas a Zsambék 3839/1 és 0101/6 helyrajzi szamu foldrészletek telekcsoport Gjraosztasaval
keletkez6 ingatlanon léteslil (a foldhivatali eljardas még folyamatban van, a valtozasi vazrajzot
mellékletként csatoljuk). Az ingatlan teriilete 33.956 m?, kivett beépitett mf(ivelési agban
nyilvantartott. A terileten fekszik a beruhazé asztaloslizemként hasznalt csarnoképiilete (brutté 4.912
m?). A tervezett hozzaépitéssel a beépitett bruttd alapteriilet 15.499 m? lesz, az egyéb burkolt feliiletek

nagysaga pedig 9.110 m?. Az &sszes beépitett és burkolt feliilet nagysdga igy: 24.609 m?2.

Atervezési terilet besorolasa jelenleg Gksz-2 jelli (Gksz-9-be soroldsa folyamatban van), kereskedelmi-
szolgaltaté gazdasdagi épitési Ovezet, ahol mindenfajta, nem jelent6s zavard hatdsu, gazdasagi

tevékenységi célu éplilet és épitmény elhelyezhet6.
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4. ABRA TERVEZESI TERULET A SZABALYOZASI TERVLAPON
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5. ABRA BERUHAZASI TERULET A 102. SZ. UT FELOL NEZVE

1.8 Osszetartozé tevékenységek

A tevékenység megkezdését kovetGen nem kerll sor Osszetartozd tevékenységnek minGsilé Uj

tevékenység megvaldsitasara.

1.9 Kapcsolodo tevékenységek

1.9.1 Atevékenységhez kothets teherforgalom

A telephely a 102. sz. kézuton kozelitheté meg. A tevékenység (izeme soran havonta mintegy 5.000
egység Osszedllitasa torténik meg. Az alapanyagok, segédanyagok, alkatrészek beszallitdsa naponta 2
db kamion és 4 db kozepes teherautd segitségével torténik, a késztermék kiszallitdsa 3 db kamion és 8

db teherauté forgalmat igényli. A napi kapcsolédd jarmiforgalom tehat 5 kamion és 10 teherautd.

1.9.2 Hulladékgazdalkodas

a) Létesités
A létesités soran tobbféle, valtozd dsszetétell hulladék keletkezésére kell szamitani. Az épitési munkak
és a tereprendezés sordn keletkez6 foldanyag, betontormelék, fémhulladék, vegyes épitési hulladék,

valamint asvanyi eredetli épitési hulladék keletkezésével kell szdmolni. Kezelésiikre,
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dokumentalasukra vonatkozéan a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendelet el&irasait be kell tartani. Az

épitési munkak soran keletkezé veszélyes hulladékok a vonatkozé el6irdsok szerint kezelenddk.

A szerelési munkak sordn keletkezé hulladékok nagyrésze kommunalis és kommunalis hulladékokkal
egyutt kezelhet6 hulladék (szerelési anyagok, nem szennyezett csomagoldanyagok, gongydlegek),
illetve Ujrahasznosithatd masodnyersanyag. A tapasztalatok alapjan az 6sszes hulladékmennyiség csak
egy toredéke mindsil kilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladéknak (korrozidgatld, tisztito,

zsirtalanito vegyszerek, festékhulladékok).

Az épitmények épitése és a technoldgiai szerelés sordn keletkezd hulladékok gy(ijtésére munkahelyi
gyljt6helyeket alakitanak ki, szilard burkolaton elhelyezett, a kornyezet szennyezG6dését kizard
edényzettel. A folyamatosan és munka befejezése utan az Osszegyljtott hulladékokat végleges
artalmatlanitasra a koérnyezetvédelmi hatdsag engedélyével rendelkezé atvevének adjdk at. Mivel
fentiek szerint a helyszinr6l minden helyben Ujra fel nem haszndlhaté hulladékot folyamatosan
elszallitanak, a hulladékgazdalkoddsi elGirasok betartdsa esetén a hulladékkeletkezés kornyezeti

hatdsa az épités teriiletére semleges.

3. TABLAZAT AZ EPITES SORAN VARHATOAN KELETKEZO HULLADEKOK

Varhaté
Hulladék HAK mennyiség | Kezelés modja(i)*

(t)

(D5, R5, R12) lerakas inert
Beton 170101 5,0 hulladéklerakon, rekultivacid, apritas,
osztalyozds

Fold és kovek, amelyek

Kiilonbéznek a 17 05 03-td| 17 0504 9.320 (R10) rekultivacio, tereprendezés

(D5, R5, R12) lerakas inert

Vegyes épitési hulladék 17 01 07 20,0 hulladéklerakon, rekultivacio, apritas,
osztalyozas
Szendvicspanel hulladék 17 06 04 2,0 (D5) elhelyezés hulladéklerakon

(R4) Fémek és fém-vegylletek vissza-

Vas és acél 17 04 05 3,0 . p
nyerése, Ujrafeldolgozasa

Papir és karton csomagolasi

) 150101 2,0
hulladék < s "
M(ianyag csomagolasi (R12) Atalakitas az R1-R11 mdveletek
, 150102 2,0 valamelyikének elvégzése érdekében
hulladék
Fa csomagolasi hulladék 150103 5,0
Egyéb telepilési hulladék 200301 5,0 (D5) elhelyezés hulladéklerakon
Mobil WC fekalia 200304 3,0 Szennyviztelep

143/2016. (VI. 28.) FM rendelet a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek
felsorolasarol
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A felsorolt hulladékok jelent6s részét a kitermelt talaj és épitési-bontasi hulladékok teszik ki. A
hulladékok kezelése a helyi engedélyes szakcégeknél megoldhatd. Az (] Utalapok soran kitermelt fold

szlikség szerint helyben vagy mds helyszineken hasznosithatd, az aldbbi feltételek mellett:

A kitermelt szennyezetlen talaj hulladékstatuszat, amelyet nem a kitermelés helyén hasznalnak fel, a
hulladék meghatarozasa szerinti fogalom meghatdrozassal, valamint a melléktermékre, illetve a

hulladékstatusz megsz(inésére vonatkozo rendelkezésekkel sszhangban kell értelmezni.

A Ht. értelmében hulladék barmely anyag vagy targy, amelyt6l birtokosa megvdlik, megvalni
szandékozik vagy megvalni koteles, igy a foldfelesleg a 17 05 04 fold és kévek hulladékkategdridba
sorolandd. Az el6ézetes becslés szerint? a projektben jellemz&en helyben fel lehet hasznalni kitermelt
talajt. Amennyiben a helyben hasznositds ténylegesen magvaldsithatd, ugy a 3. tablazatbdl a kitermelt

fold torlendd. A veszélyes anyaggal szennyezett talaj, fold, kovek veszélyes hulladékként kezelendék.

Amennyiben a teriileten szennyezés el6forduldsara lehet szamitani, a féoldmunkak soran kitermelt talaj
minGségét meg kell vizsgalni és a vizsgalati eredményektdl fliggben engedélyezett hulladéklerakd

telepre kell szdllitani vagy megfelel6 minGség esetén a jogszabdlyok betartdsdval lehet felhasznalni.

Hasznositasi feltételek:

Kitermelt talajanyagok esetén, ha annak felhaszndldsdra a kitermelés helyével azonos épitési

munkateriileten, azonos épitési-bontdsi projekt keretében kertil sor:

A Ht. 1. § (3) bekezdés e) pontja szerint a kitermelt szennyezetlen talaj és mas, természetes allapotaban
meglévé anyag nem lép hulladékstatuszba, amennyiben azt épitési tevékenység soran termelik ki és
annak szakszer(, természetes allapotaban épitési tevékenységhez térténé felhaszndldsa a kitermelés
helyével azonos épitési helyszinen, azonos épitési-bontasi projekt keretében lehetséges - a felel6s
m{iszaki vezet6 dontése és jovahagydsa alapjan. A felhasznaldsrél hozott dontésért az épitési-bontasi
projekt illetékes felelds m(iszaki vezetGje vallalja a felelGsséget. A kitermelt talajt talajfajtak szerint
kilén kell deponélni, a felhasznalasi lehet6ségeket a MSZ 14043-sorozat és/vagy a (C)EN 17892-

sorozat vizsgdlati szabvanyai szerint kell meghatdrozni.

2 Humuszos talajanyag mentését megalapozo talajvédelmi terv. Dr. Laszl6 Péter. 2024. december
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Kitermelt talajanyagok esetén, amennyiben a felhaszndldsra a kitermelés helyén kiviili, mdsik épitési

munkatertileten keriil sor:

A kitermelt talajfajtak mindegyikének mintazasa sziikséges az épitési-bontasi/foldkiemelési helyszinen
és annak vizsgdlata a tervezett (vagy lehet8ség szerinti) rendeltetésnek megfelelé relevans
teljesitményjellemzékre (az MSZ 14043-sorozat és/vagy a (C)EN 17892- sorozat vizsgalati szabvanyai
szerint). A vizsgalati eredmények kiértékelése, és a kiértékelés eredményei alapjan a kitermelt
talajfajtakra teljesitménynyilatkozat kell kiallitani a hulladékbirtokos részérél, aki ettél kezdve, mint
Lgyartd”, a sajat felelGsségére termékként tarolhatja/forgalmazhatja/hasznéalhatja a kitermelt
talajanyagokat —gondoskodva a teljesitmény allandésagdnak fenntartdsardl és a termékforgalmazasra

mindenkor hatalyos jogszabalyok egyidejl betartasardl.

Az épitések sordn betartando elbirdsok:

A hulladékok gydijtése:

A létesités miuveletei sordn a hulladékok tdroldsara a munkaterileten atmeneti taroldhelyet jeldlnek
ki, ahol a hulladékokat fajtanként elkilonitve lehet gydjteni megfelel6 taroléedényzetben. Ha
veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtanként elkiilonitve gydjtik (a munkahelyi
gy(ljt6helynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl szélé 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet elGirdsainak). Gondoskodni kell a képz6dé

hulladékok rendszeres elszallitasarol.

Nyilvantartas, adatszolgdltatas:

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében a vallalkozo felel6s miiszaki vezet6jének feladata az
épitési munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és tipusanak
nyilvdntartdsa. Minden, a tervezett projektek soran termelt hulladék keletkezésérél/elszallitasarol/
kezelésérdl nyilvantartast kell vezetni. A napi nyilvantartds vezetésére szolgald lap adattartalmat a
309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet elGirdsai szabdalyozzak. A napi hulladék nyilvantartas mellett a
felel6s miszaki vezet6 az épitési napléban koteles napi jelentésként vezetni a keletkezett épitési-
bontasi hulladékokrdl. A felel6s m(iszaki vezet6 feladata tovabba az épitési tevékenység befejezése
utdna a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. szamd mellékletében szerepl§ épitési hulladék

nyilvantarté lap kitoltése.
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A hulladékok nyilvantartasat ugy kell vezetni, hogy:

e a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon kovethet6 legyen hulladéktipusonként és
technoldgianként,

e alkalmas legyen az adatszolgaltatdsi kotelezettség teljesitésére, a hatdsagi ellenGrzések
kiszolgalasara.

o a kidllitott szallitdjegyek és SZ kisérGjegyek alapjan a hulladék sorsa nyomon kévethetd legyen, a
bizonylatokat ugy kell kidllitani, hogy tartalmazza a széllitds id6pontjat, a hulladék keletkezésének
helyét (telepllésnév, telepiléskdd), a hulladék tipusanak megnevezését, azonositd kodjat,

mennyiségét és halmazallapotat.

Hulladékok elszallitasa, atadasa:

A munkatertleten nem kezelhet6/hasznosithaté hulladékok csak az erre vonatkozd érvényes
engedéllyel rendelkezé szalliténak és kezel6bnek adhaté at. Az engedély meglétérdl

szerz&dés/beszallitas el6tt meg kell gy6z6dni!

A hulladék kezel6nek torténd atadasat igazold szallitas kisérd jegyeket/ mérlegjegyeket/ befogadd
nyilatkozatokat be kell kérni, és meg kell Grizni! A forgalomba helyezéshez valdé hozzajarulas feltétele,
hogy valamennyi, a kivitelezés soran keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladék tovabbi kezelését
a megfelel6 dokumentum masolatokkal igazolni kell (kisér6jegy, szallitéjegy, mérlegjegy, vételi jegy,

szamla).
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b) Uzemelés alatt keletkezé hulladékok

A korabban ismertetett beruhdzas teljes megvaldsitasa utan, valamint az lizem teljes kapacitason vald

mUikodése alatt az alabbi hulladékok varhatoék:

4. TABLAZAT AZ UZEMELES SORAN VARHATOAN KELETKEZO HULLADEKOK

) L, Varhaté L
Hulladék Azonositd o Kezelés médja(i)3
mennyiség (t)
szennyezett kesztyd 1502 02* 0,8 L
—— (D10) hulladékégetés szarazfoldon
szennyezett gongydleg 1501 10* 0,5

szinter el6kezelésbdl L L,
i . 11 01 09* 4,5 (D5) lerakas mdszaki védelemmel
szarmazd iszap

(R9) olajok ujrafinomitasa vagy mas célra
faradt olaj 13 01 13* 0,2 torténd Gjrahasznalata / (D10)
hulladékégetés szarazféldon

(R12) Atalakitas az R1-R11 mdiveletek

elektronikai hulladék 20 01 35*% 0,1 o L. ,
valamelyikének elvégzése érdekében
LDPE félia 1502 02 2,0
hullampapir 150101 3,0 , o, .
- - (R12) Atalakitas az R1-R11 mdiveletek
faforgacslap hulladék 03 0105 120,0 o, L., )
— valamelyikének elvégzése érdekében
flirészpor 030105 25,0
egyéb fahulladék 03 0105 20,0
R4) Fémek és fém-vegyiiletek vissza-
vashulladék 17 04 05 150,0 (R4) Fémel 8y
nyerése, Ujrafeldolgozdsa
szennyezett porlakk 08 0201 0,8 (D10) hulladékégetés szarazfoldon
szivacs hulladék 04 0199 1,5
szovet hulladék 04 02 09 3,5
WPC hulladék 170203 2,0 (D5) elhelyezés hulladéklerakon
kompaktlemez hulladék | 17 02 03 4,0
kommunalis hulladék 200301 3,0

c) A felhagyas esetén keletkezd hulladékok

A tevékenység felhagydsa sordn a létesitményeket elbontjak, a keletkezé hulladékot a teriletrdl

elszallitjdk és megfelel6 médon kezelik. A keletkezé hulladékok mennyisége megegyezik a beépitett

343/2016. (V1. 28.) FM rendelet a hulladékgazdalkodéssal kapcsolatos 4rtalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek
felsorolasarol
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anyagok témegével. A dolgozdkhoz kéthetden teleplilési szilard hulladék, illetve a mobil wc-k fekalidja

keletkezik.

1.10 Felhagyas

A tevékenység felhagyasa sordn a létesitményeket elbontjak, berendezések szétszerelik, a keletkezé
hulladékot a teriletrél elszallitjak és megfelel6 médon kezelik. A tevékenység felhagyasat kbvetGen az
eredeti allapot maradéktalanul visszadllithaté. A 1étesitmény felszdmoldsi munkdihoz kothet6 hatasok,
az épitésekor jelentkez6 hatdsokkal hasonlithatdk Ossze. Vdarhatdéan a szdllité jarmdforgalombdl,

bontdsbodl szdrmazd levegb- és kornyezeti zajterhelés lesz a legjelentSsebb.
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2 Hatoétényezdk és hatasfolyamatok meghatarozasa

2.1 Hatétényezdk

A tervezett tevékenység megvaldsitasa és lizeme soran az aldbbi hatétényezdk valdszinlsithetdk:

e ¢épitési tevékenység (foldmunka, aljzatkészités, aszfaltozas)

a létesitéshez kapcsolddo jarmiforgalom

terlilethasznalat valtozasa

a létesitmény haszndlatahoz kdthetd jarm(iforgalom, emisszidk, zaj

Az egyes hatétényez6kbdl kiinduld lehetséges potencidlis hatasfolyamatokat tablazatba rendezve

mutatjuk be. Egy adott hatétényez6 mindig anndl a kornyezeti elemnél van feltlintetve, amelyre

kozvetlendil, attétel nélkil hat. Egy hatétényez6 azonban egyszerre tobb kornyezeti elemre is hathat

kozvetlenll. A kozvetlen hatasok mellett a hatétényez6k tobb kornyezeti elemre is kiterjed6

hatasfolyamatokat is okozhatnak, am a végsé hatasviseld altalaban az 6koszisztéma és/vagy az ember.

2.2 Hatasfolyamatok

Kornyezeti s p . p Kozvetett Ember, mint
Hatétényezo Koézvetlen hatas , . f .
elem/rendszer hatas végsé hatasvisel6
épitési munkak,
1 munkagépek
) Uzeme, az ut
. forgalma levegéminGség zavards, egészség
Levegé . . .
o valtozasa romlds
Uzemi
2. | légszennyezGanyag
kibocsatas
. havarias , .
Viz 3 , (ola] vizszennyezés
szennyezés (ola A [
; Y o hasznalati korlat
lzemanyag, . ,
4, . talajszennyezés
. vegyszer elfolyas)
Talaj -
5. | uj épitmények tartos
’ Jep ¥ teriletfoglalas
. 6. kiviteli munkak zaj, zavaras
Elovilag elvandorlas
7. | Gzemelés zavaras
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3 épitési munkak, az | atmeneti és tartds zajszint
Telepiilési * | ut kozlekedési zaja | zajterhelés emelkedés
kérnyezet . , . . , zavards, egészség
9. | Uzemelés zajszint novekedés .
romlds
T4 10 megvaldsitas, tdjhasznalat tajpotencidl | tertlethasznalatok
" | hasznalat valtozas véltozas véltozasa

3 Avizsgdlando teriilet lehatarolasa

3.1 Levegd

LevegéminGség romlas tekintetében a létesités sordn alkalmazott munkagépek, illetve a kapcsolédo
szallitasi tevékenységnek a légszennyez6 hatasait kell figyelembe venni. Mivel a munkaterileten

sy s e .

hatdsterilet nagysdga az eszkdzok kozvetlen néhdny 10 m-es kérnyezetében becsiilhetd.

Uzemelésnél, hasonld tevékenységek esetén 10-100 m-es kdrnyezetben vérhatd levegémindség

valtozas.

3.2 Felszini, felszin alatti vizek

Az épitési munkak kozvetlenill sem a felszini, sem pedig a felszinalatti vizeket nem érintik. Havarias
vizszennyezés épités soran gyakorlatilag csak kozvetett mdédon a talajok szennyezésén keresztil
fordulhat eld. Id6ben torténd karelharitassal a felszin alatti vizekbe torténd bejutasat egy esetleges

szennyezésnek megel6zhetd. A hatas lokalis, a kdrosodas gyors beavatkozassal megakadalyozhato.

Uzem sorén vizbe térténd szennyez8anyag bevezetés nincs.

3.3 Foldtani kozeg, talaj

A létesitmény dltal elfoglalt teriilet okan tartésan érintett. Az épitési munkak érintik a talaj mélyebb
részeit is. A foldtani kbzeg igénybevétele, mint fizikai tdmasz jelentkezik. A hatasteriilet megegyezik a
|étesitmény altal elfoglalt terilettel. Az épitési munkdak soran kockazatos anyagnak a talajba torténé
bevezetésére nem keriil sor. Normal esetben nem kovetkezhet be talajszennyezés, havéria esetén

torténhet (izemanyag, hidraulikaolaj csepegés, elfolyas. Ebben az esetben azonnal be kell avatkozni, a
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szennyezett felszini rétegeket eltavolitva kell megakadalyozni a kiomlott anyag szétterjedését. A hatas

lokalis, a karosodas gyors beavatkozassal megakaddlyozhaté.

Uzem sorén talajba, foldtani kézegbe térténd szennyez8anyag bevezetés nincs.

3.4 El6vilag, 6koszisztémak

Kdzvetlen hatasteriiletnek a tervezett létesitmények helyszinét tekintettik, ahol beavatkozas torténik.

Kozvetett hatdsteriiletnek gerinctelen fajok tekintetében a kdzvetlendl érintett teriiletrészek melletti

50-50 m széles sdvot tekintettilik vizsgalandé 6vezetnek. A zavarashdl (zajhatds), ill. dllomanyszerkezet
atalakuldsabdl adddo (pl. fényviszonyok valtozasa) hatdsok e helyszinek kéril 100-100 m széles savban

jelentkezhetnek, a szomszédos él6helyek és gerinces fajok esetében ez tekinthetd hatasteriletnek.

A megvaldsitds szakaszdban végzett épitési tevékenység okozhat zavarast, amely elsGsorban a
terlleten el6fordulé gerinces dllatfajok szdmadra lehet érezhetd. A létesitmény (izemelése soran elGre
lathatéan nem lesznek olyan jellegli és akkora intenzitassal haté kornyezeti tényezék, amelyek a
tdgabb kornyék természetvédelmi szempontbdl jelentésebb élGhelyein vagy azok élévildgdban a

|étesités eldtti allapothoz képest nagy valtozasokat generalnanak.

3.5 Telepiilési kornyezet
A teleplilési kornyezetben az épitési zaj és a kapcsoldd szallitdsok okozhatnak atmeneti zajszint
novekedést. Zavaro zajterhelés a munkateriletek 100 m-es kornyezetében vizsgalandok.

Az lizemi zajkibocsatas vizsgalata minimum a legkozelebbi védendd teriilet, objektum tavolsagaig

vizsgalando.

3.6 T4

A tdjhasznalati hatasteriletet, mely magaban foglalja a beavatkozasok teriiletét tekintjik a beruhazas
kozvetlen tajvédelmi hatdsteriiletének. Tajképvédelmi szempontbdl kozvetett hatasterliletnek azokat
a terlleteket tekintjik, ahonnan a vizsgdlt tdjelem még észlelhet6 latvanyelemként jelenik meg,

jellemz6en nem nagyobb 300 méternél.
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4 Hatasfolyamatok bemutatasa, allapotvaltozasok becslése

4.1 Az allapotvaltozasok mindsitésének alapja

A hatasok értékelése, a végsé minGsités mellett, a hatasbecslések mddjanak leirdsat és azok
kiértékelését is jelenti. Az értékelés soran az emberi egészségben, az érintett 6koldgiai rendszerben és
teleplilési kornyezetben, valamint a taj hasznalataban varhaté valtozdsokat kell figyelembe venni. A
négy megkdzelitésbél harom kdzvetlen emberi szempontokat tiikroz, az 6koldgiai szempontu értékelés
pedig tagabb értelmezést jelent. Az értékelések azonban minden esetben értelemszerlien emberi
valasztasokat jelentenek. Az egymastdl élesen el nem valaszthatd megkozelitésekben vizsgalt hatdsok
értékelésében mas-mas eredményre lehet jutni az egyes csoportokhoz tartozé szempontok alapjan,
ezért mindig ahhoz a feltételrendszerhez kell igazodni, ami az adott teriileten a legmagasabb

kornyezeti szinvonalat koveteli meg. *

Ertékelési szempontok:

e Akontroll kdrnyezet (vagy minimalisan a jelenlegi kbrnyezetéllapot) adott allapotjellemzGjétél valo
eltérés mértéke.

o A meglév6 hatdrérték, vagy mads elfogadott normarendszer valamilyen hatarpontjanak a
meghaladasa.

e A hatds tér- és idGbelisége.

e A folyamatok visszafordithatdsaga.

e A kdros hatdsfolyamatok kialakuldsa megakaddlyozasanak, csokkentésének lehetGségei.

e Az érintett kornyezeti értékek ritkasaga, illetve pétolhatdsaga.

e A becslések biztonsaga.

A minGsités egyrészt a kornyezeti elemek belsé dllapotvdltozdsdra, masrészt a kdrnyezeti elem

haszndlatdban bedllt vdltozdsokra is elvégezhet6.

* Dr. Tombacz Endre, Magyar Eméke: A kornyezeti hatasvizsgalatok altaldnos ismérvei. DATE, 2003.
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A hasznalatvaltozasok mindsitési kategoriai:

Mindsités

Magyarazat

Megszlintet6

A meglévd hasznalat teljesen megsz(inik az elem/rendszer egészét illetGen.

Korlatozo

megsz(inik.

A haszndlati lehetGség csokken, vagy az elem valamilyen felhasznaldsi lehet6sége

korlatozé vagy a megsziintetd ellentét parja.

Zavarod A haszndlatok fenntarthatdk, de a kérilmények romlanak.

Semleges Minden marad a régiben

Javuld Amikor 0j haszndlati lehet6ség nem jelenik meg, de meglévé korilményei javulnak. A
zavaré ellentét parja.

BG6vil6 Amikor Uj haszndlati lehet6ség is megjelenik az allapotvaltozas kovetkeztében. A

Allapotvaltozdsok mindsitési kategdridi:

Miné-

sités

Magyarazat

Kovetkezmény a
hasznalatokra

0O131NNZSOIN

P-4

Azok a valtozdsok tartoznak ide, ahol egy koérnyezeti

elem/rendszer valamilyen 06ndllénak tekintett mingsitési

egysége vagy az elem és rendszer egésze, vagy az

elem/rendszer valamilyen 6nall6 Gsszetevéje megszinik

|étezni. Szintén ide tartozik, ha az elemnek vagy rendszernek

megszlinnek azok a jellemz6i, amelyek a besorolast

meghataroztak.

A megsziintetd tipusu allapot-
mindsité kategdria értelem-
szerien a meglévé hasznala-
tokat is megsziinteti, de Uj,
hasznalatok

mas  jellegl

feltételeit megteremtheti.

M

7

ol|souwi

b

A kategoria két tényez6 egylttes megjelenését tételezi fel: Az
egyik a vonatkozo hatarérték, elGiras stb. meghaladasa és ezzel
az illeté elemnek egy rosszabb minGségi osztalyba kerilése. A
masodik feltétel a valtozas visszafordithatatlansaga vagyis,
hogy a valtozas kovetkezményeit csak emberi beavatkozas
korrigdlhatja.

A karositd hatas igen sokféle
haszndlat-valtozdst okozhat.
Lehet megsziintetd, korlatozo,
zavaré

esetleg  semleges

hatasu a hasznalatra.
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0O13HY3L

77

Két vildgosan megkililonboztethetd eset sorolhatd ide: Az
elsénél az el6z6ekben leirt irreverzibilitas fennall ugyan, de a
valtozds nem jelenti hatarérték vagy mas mindsitési korlat
atlépését. A masodik esetnél a korlat-tullépés megtorténik, de
a hatas erre iranyuld beavatkozds nélkil visszafordithato.

A terhel6
valtozasok haszndlati konzek-

tipusu  allapot-
venciai hasonldak a karositd
hatasokéhoz, de a hasznalatot
megsziintetd hatast nem lehet
terhel6nek tekinti.

P-4

Amennyiben kimutathaték nem kivanatos valtozasok, de ezek
nem befolydsoljdak az adott vizsgalati egység semmilyen
lényeges tulajdonsagat. Itt nem lehet sz6 tartds vagy gyakori
hatdrérték tullépésérél.

Az elviselhetének mindsitett
hatdas a haszndlatokat jelen-
tésen nem befolyasolhatja

(semleges vagy zavard).

SID3TN3S | O1IHT3SIATA

Az a hatds tartozik ide, melynek léte igazolhaté, de az okozott
valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelheté.

hatdsok a
tudjak

A semleges
haszndlatokat nem

megvaltoztatni.

7

OlIAVI

b

Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer
valamilyen mennyiségi vagy minGségi jellemzgjét pozitiv
iranyba mozditjdk el. Minden olyan javuldst ide sorolunk,
amikor Uj érték nem keletkezik, hanem a meglévé értékek
névekednek (pl. egy adott vizkincs mindsége, egy 6koszisztéma
életfeltételei javulnak).

A javitd tipusu allapotvaltozasi
kategodria jarhat a hasznalatok
béviilésével vagy kedvezébbé
valasaval, a hasznalatok valto-
zatlan szintjével, és a haszna-
latok zavardsaval is.

z z

(O NANENEIMENR.E

P-4

A kategodria feltételezi Uj, kornyezeti szempontbdl értékesnek
tekintett elemek, rendszerek, illetve ezek 6nallé részeinek
megjelenését a hatdsterileten, vagy a meglévé elemek és
rendszerek tulajdonsagaiban bedllé olyan valtozasokat,
amelyek ezeket értékesebbé teszik. Ez utdbbi a minGségi
besorolds kedvezd irdnyba torténé elmozdulasat jelenti
altaldban. Az Uj értékek megjelenése a kornyezet gazdagodasat

jelenti.

Az értékteremtd

allapotvdltozds jarhat a hasz-

tipusu

nalatok bdvilésével, a hasz-
nalatok kortlményeinek javu-
l[dsaval, a jelenlegi haszndlat
valtozatlansagaval, és a hasz-
zavaré

nalatokra nézve

hatassal is.
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4.2 Atervezési teriilet dltaldnos kornyezeti jellemzdGi

Foldrajzi kornyezet: A tervezési teriilet Pest varmegyében, Zsdmbék kdzpontjatél délkeleti irdnyban

taldlhatd. A terilet a Zsambéki-medence kistajban fekszik. A kistdj Fejér és Pest varmegyében

helyezkedik el. Teriilete 143 km?2.

. Wigranaiom - .
% linnye » /78

wSzomor

Gyermi:l\,'

Yaszicly

.
wesabdi
N

6. ABRA ZSAMBEKI-MEDENCE KIASTA)

Domborzat: Alakrajzilag a mérsékelten tagolt medencék domborzattipusat képviseli (2,3 km/km?
atlag), medencekézponti teriiletein az atlagos relativ relief 36 m/km?, a hegységperemi letéréseknél a

legnagyobb értékek 170-230 m/km? kézott valtakoznak.

Foldtani adottsdgok: A Zsambéki-medence a Gerecse és a Budai-hegység kozott formalddott

tektonikus medence. ENy-DK-i és erre merdleges, ill. Ny-K-i irdnyu szerkezeti vonalak - kdzéphegységi
fotorések - mentén a tridsz k&zetekbdl alld medencealapzata kozel 1000 m mélyre sillyedt.
Legmélyebb az arkos-sasbérces medencealjzat Paty — Telki - Budajené vonalaban; szeizmikusan igen
érzékeny terilet. Medencealjzata a fels6-kréta-alsé-eocén karsztos peneplén mozaikosan
Osszetoredezett darabjaibdl all. A bauxittakards tobros felszinre eocén széntelepes rétegek telepiiltek.

A medencét tobb 100 m-es harmadiddszaki Uledéksorozat tolti ki. Felszinépit§ kézetei szarmata
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mészks, panndniai agyag, homok, negyedid6szaki 16sz, lejtSiiledékek, kavics, édesvizi mészks. A
medencét a Gerecse és a Budai hegység mezozoos dolomit- és mészk&formacioibdl, ill. szarmata

mészkSbdl éplilt sasbércei keretezik.

Talaj: A kistdj |6szos Uledékekkel boritott magasabb térszinein valyog mechanikai 0Osszetételli
barnafdldek taldlhatok (25%). A barnafdldek vizgazdalkodasi tulajdonsagai kedvezéek, termékenységi
besorolasuk jo. A kistdj legkiterjedtebb (72%) talajtipusat -szintén 10sz0s Uledéken képz6dott - a

mészlepedékes csemozjom talajok képezik. A réti ontéstalajok részaranya 3%.

Eghajlat: Mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz éghajlatu kistdj. Sokévi atlagban évi 1930 éra
napsitést élvez. Az évi atlaghémérséklet 9,7-10,0 °C kozotti. A csapadék évi atlaga 550 mm koérdl van.

Leggyakoribb széliranyok a Ny-i, ENy-i, az atlagos szélsebesség 3 m/s koriili.

Vizrajz: Bicske kdrnyéki Ny -i része a Szent LaszI6-viz (68 km, 338 km?), tébbi, tilnyomé része a Benta-
patak (45 km, 418 km?) vizgy(ijté teriiletéhez tartozik. Utébbinak forrdsagai a Békds-patak (24 km, 241
km?) és a Kigyds-patak (12,5 km, 88 km?2). Vizhidnyos teriilet. A ,talajviz" a vélgyekben 2-4 m kdzétt,
mashol 4-6 m kozott ingadozik. Mennyisége nem jelent8s. A rétegvizkészlet nem jelent6s. Az artézi

kutak szdama csekély. A mélységik 50-200 m, vizhozamuk 50-600 1/p k6zott valtakozik.

Novényzet: Természetszer(i vegetaciot alig tartalmazo, csaknem teljesen felszantott kistdj. Egykor
ligetes tolgyesek, erdé-gyep mozaikok, a vizfolyasok mellett artéri jellegl erd6k borithattak. Mdara
szarazgyep-fragmentumok és néhany erésen leromlott vizparti él6helyfolt maradt. Szaraz gyepek

koves és laza (16sz0s) talajon is el6fordulnak (lejtégyepek, |6szgyepek, erdGssztyeprétek.
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4.3 Levegd

4.3.1 Avizsgdlt terilet levegbminGsége

A vizsgdlt terilet levegémindsége a 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomerdcick

és zondk kijelolésérdl cimi jogszabaly szerint a 13. zonacsoportba sorolhaté.

5. TABLAZAT ZONACSOPORT A SZENNYEZO ANYAGOK SZERINT

Légszennyezd anyag 13. zbna
Kén-dioxid F

Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid
PMyo

Benzol

M| m| M| M

Talajkozeli 6zon O-l
PMio Arzén (As)

PM31o Kadmium (Cd)
PM1o Nikkel (Ni)

PMyo Olom (Pb)

PMjio benz(a)pirén (BaP)

Ol | m| m| ™

A z6nak tipusai a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete szerint:

A csoport: agglomeracié: az Lvr. szerint.

B csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a levegGterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tliréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban
foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely
légszennyezd anyagra tlréshatdr nincs megallapitva, de a teriileten e Iégszennyez6 anyag tekintetében
a levegdbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt

tablazat 3—6. soraban szerepl6 anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a levegSterheltségi szint egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében

a levegGterheltségi szintre vonatkozd hatarérték és a tliréshatdr kozott van.
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D csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a felsé vizsgalati kiiszob és a levegSterheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1.

pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepl6 anyagok esetében a célérték kdzott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tdbb légszennyez6 anyag tekintetében

a fels6 és az also vizsgdlati kiisz0b kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a levegSterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja meg.

O-l csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

O-ll csoport: azon terilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a hosszu tavu célként

kitlizott koncentracio értéket.

Az also és fels6 vizsgalati kiiszobérték meghatarozdsa a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez6 forrdsok kibocsatdsanak vizsgalataval, ellenGrzésével, értékelésével kapcsolatos

szabalyokrél szdl6 jogszabaly szerint torténik.

6. TABLAZAT A VIZSGALAT SZEMPONTJABOL RELEVANS LEVEGOMINOSEGI JELLEMZOK
ZONACSOPORTONKENT

Zoéna NO, co SO, PMyo
B csoport >100 >10.000 >250 >50
C csoport 85-100 5.000-10.000 150-250 40-50
D csoport 70-85 3.500-5.000 75-150 35-40
E csoport 50-70 2.500-3.500 50-75 25-35
F csoport <50 <2.500 <50 <25

7. TABLAZAT A LEGSZENNYEZETTSEG EGESZSEGUGYI HATARERTEKEI (4/2011. VM RENDELET
1. MELLEKLETE)

Légszennyezd6 anyag [CAS szam] Hatérérték [ug/m3)

oras 24 6ras éves
Kén-dioxid [7446-09-5] 250 125 50
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 85 40
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 5000 3000
Szalld por - 50 40
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Az Okoldgiailag sérilékeny terlletekre kilon (éves) légszennyezettségi hatarértékek vannak

meghatarozva (4/2011. VM rendelet 4. melléklete), ezek:

Kén-dioxid esetében 20 (pg/m3)
Nitrogén-dioxid esetében 30 (pg/m3)
Amm0nia esetében 8 (ug/m3)

Az érintett terilet leveg6mindségét az Orszagos Légszennyezettségi Mér6haldzat (OLM) legkdzelebbi
m(ikdd6é automata mérdpontjabdl nyert adatok® és az immisszids hatarértékek osszevetésével is
jellemezhetjik. A tervezési terilethez legkézelebb Uzemel6 mérééllomas (Mosonmagyardvar)®

levegéminGségi adatai:

8. TABLAZAT ATLAGOS LEVEGOMINGOSEGI JELLEMZOK

MérGpont SO, NO; NOx co 0Os PMig Benzol

(ng/m?) | (ug/m?) | (ng/m?) | (ng/m?) | (ng/m?) | (ug/m3) | (ng/m?)

Pesthidegkut 3,1 13,8 22,0 592 80,8 19,0 0,8

Ulepedé por (atlagérték): 5,82 g/m? x 30 nap’

Az elérhet6 adatok alapjan a tervezési terilet levegéminGsége elfogadhatd, a szennyezGanyagok

koncentraciéja nem éri el az egészségligyi hatarértékeket.

4.3.2  Epitési munkak légszennyezése

Az épitési idGszakban egyrészt maguk a helyszini épitési-szerelési munkak, masrészt az azokhoz

kapcsoldodd szallitdsok jarnak légszennyez6 anyag kibocsatassal. A helyszini kivitelezés sordn a

52022. évi 6sszesitd értékelés hazank levegémindségérol az automata mérdhalozat adatai alapjan. MFO LRK
Adatkodzpont 2023.

8 http://www.levegominoseg.hu/Media/Default/Ertekeles/docs/2019 automata_ertekeles.pdf

72022. évi 6sszesitd értékelés hazank levegémindségérol a manualis mérdhalozat adatai alapjan. MFO LRK
Adatkozpont 2023.
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kornyezet porterhelésének atmeneti ndvekedésével elsGsorban a foldmunkdk sordn kell szamolni.
Ugyanekkor jelentkeznek a munkagépek (bulddzer, betonkeveré, uthenger, stb.) légszennyezé anyag
kibocsdtasai is. Kipufogdgdzuk jellemz6en szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, szénhidrogént
tartalmaz. A helyszini kivitelezési munkak légszennyezd hatasa elsésorban a munkaterileten és annak
kozvetlen kornyezetében tapasztalhaté. A szamitdsban a durva féldmunkakkal jard, mint legnagyobb
gépigénnyel és igy kibocsatassal jellemezheté miveleteket vettik alapul. Az épitési miveletekhez
kapcsoldodd szallitéjarmivek forgalma miatt is kell tovabbi légszennyez6 anyag kibocsatasokkal
szamolni. Jellemz8en itt is nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és porterhelés varhatd. A szallitd

jarmuvek altal okozott porterhelés az aszfaltozott utakon és a burkolatlan utakon (itt jelentGsebb

mértékben) egyarant el6fordul. Az épités befejeztével az ezzel jard hatasok véglegesen megsziinnek.

a) Munkagépek kibocsatdsai

A munkagépek kibocsatasanak szamitdsdhoz a nem kozuti mozgd gépekbe épitendd belsé égés
motorok gaznem(i és részecskékbdl 4ll6 szennyez8anyag-kibocsatasanak korlatozasarol sz616 75/2005.
(IX. 29.) GKM-KvVM egyittes rendelet elirasait lehet figyelembe venni. Ugyan a rendelet 2019. 10.
20-6ta nincs hatédlyban (az ilyen motorok kibocsatasat egy Uj, 2017. janudr 1-jétdl hatdlyos EU rendelet®
szabdlyozza), a rendeletbe foglaltak alkalmazasat viszont a COVID-19 jarvany okozta zavarok miatt
jelent6sen halasztottdk, igy a beruhazas alatt varhatéan még a korabbi normdknak megfelel6

munkagépek alkalmazasa lesz jellemz6.

9. TABLAZAT MUNKAGEPEK FAJLAGOS SZENNYEZOANYAG KIBOCSATASA

Leadott Szén-monoxid Szénhidrogének Nitrogén-oxidok Részecskék
teljesitmény (P) (CO) (HC) (NOx) (PM)
kw g/kwh

130-560 3,5 1,0 6,0 0,2
75-130 5,0 1,0 6,0 0,3
37-75 5,0 1,3 7,0 0,4
19-37 5,5 1,5 8,0 0,8

8 AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/1628 RENDELETE (2016. szeptember 14.) a nem
kozati mozgd gépek belsd égésti motorjainak a gaz- és szildrd halmazallapotu szennyezdanyag-kibocsatasi
hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet
modositasarol, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl
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Az Uzemanyag égése sordn képz6dé fistgdz nitrogén-oxidok Osszetételét tekintve 90-99 %-ban
nitrogén-monoxidot (NO) tartalmaz, a fennmaradd 1-10 % zdmmel nitrogén-dioxid (NO;), elenyészé
mértékben pedig a nitrogén egyéb oxidjai (N2O, N,Os, N,Os4, N2Os). A nitrogén-monoxid oxidativ
kornyezetbe keriilve szinte azonnal nitrogén-dioxidda oxidalédik, ezért a szamitasokban a teljes NOx

kibocsatast nitrogén-dioxid emisszidként vessziik figyelembe.

A kén-dioxid emisszid a tlizel6anyag éghetd kén-tartalmatdl fligg, igy azt az lzemanyagfogyasbél lehet
meghatarozni. A dizelmotorok (zemanyag fogyasztasanak (b) szamitdsara az aldbbi képlet

alkalmazhatd:®
b= f;—j (g/kWh), ahol n.: effektiv hatasfok (0,30-0,45)

Atlagos hatasfok mellett a termelésben résztvevs gépek fajlagos lizemanyag fogyasztasa 229 g/kWh.

Ha az Gzemanyag 0,3% éghet6 ként tartalmaz, akkor a fajlagos SO; kibocsatas 0,174 g/kWh.

A bemutatott fajlagos emisszios értékek és az egyes munkaterileteken varhatd gépterhelések

(mdszakonként 50%-o0s kapacitaskihasznaltsag mellett) mellett az aldbbi kibocsatasok varhatok:

10. TABLAZAT A FUSTGAZ EMISSZIO VARHATO MERTEKE MUVELETENKENT (G/H)

Munkafazis/motorteljesitmény Légszennyezd anyag kibocsatas (g/h)
osszesen (kW) co HC NOx PMio SO,
foldmunkak/250 kW 625 125 750 38 44

b) Kapcsolédé szdllitasok kibocsatdsai

A |étesitéshez kapcsolddd teherforgalom kibocsatdsait a Kozuti Kozlekedési Kézikonyv Emisszids
Tényez8i (HBEFA)' segitségével hatdroztuk meg. A HBEFA a német, svdjci, és osztrak kérnyezetvédelmi
hivatalok, valamint az Eurdpai K6z6s Kutatokozpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az
adatbazis és a magyarorszagi emissziés adatok egymasnak torténd megfelelését a BME Aramldstani

tanszéke vizsgalta 2015-ben és 4 éves eltérést mutattak ki a németorszagi és a magyarorszagi emisszios

% http://www.szie-online.hu/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,465/Itemid,78/
10 https://www.hbefa.net/e/index.html
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adatok kozott. Figyelembe véve, hogy a jarmdtipusok forgalombdl vald kikeriilése varhatéan egyre

inkabb elhuzddik, a németorszagi és a magyarorszagi adatok kozott 6 éves eltérést feltételeztiink.

11. TABLAZAT HBEFA TGK. EMISSZIOS TENYEZOK

Mérték’adé Fajlagos emisszios tényezdék (g/km/j)
sebesség

km/h Co NOx Pmio
40 1,53 5,87 0,08
50 1,21 4,85 0,07
70 1,06 3,09 0,05

A legmagasabb szallitasi igénnyel jellemezhetd (5 teherjarmd/ora terhelés mellett) miveletek soran

varhatd emisszidkat a kovetkezd tablazat szemlélteti.

12. TABLAZAT AZ EPITESI SZALLITASOK KIBOCSATASAI

Utszakasz jellege

Emisszié (mg/g,s)

Szén-monoxid (CO)

Nitrogén-dioxid (NO,)

Szallé por (PMyg)

belterileti

0.0043

0.0163

0.0002

kalterleti

0.0029

0.0086

0.0001

c) Porszennyezés

Az épitési munkak sordn a kornyezet porterhelésének atmeneti névekedésével kell szamolni a
foldmozgatassal jaré munkak miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd, és jelentésen befolydsoljik a
talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori meteorolégiai
viszonyok. Az Amerikai Kérnyezetvédelmi Hivatal (EPA — US Environmental Protection Agency) FIRE!!
adatbazisa szerint a miveletek soran 10-20 g/t fajlagos poremisszid szamithatd. A 10 mikron alatti
részecskék részaranya 25% koriili, igy 10 m3/6éra féldmunka intenzitds mellett ~75 g/éra a PMy
emisszio becsult értéke. A felvert por llepedé részének (10 mikron feletti mérettartomany) becslése:
10-30 um-es frakcié 30%, 30-100 pum-es frakcié 40%. igy a mértékadé iilepedd por emisszié (2 t/m?
stir(iség mellett): 10-30 um-es frakcié 90 g/h, 30-100 um-es frakcié 120 g/h.

1 https://cfpub.epa.gov/webfire
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4.3.3 Az lzemelés légszennyezése

a) Meglévé légszennyezé forrdsok

A telephelyen mar m(ikod6 asztalosiizem kettd légszennyez6 pontforrassal rendelkezik, a karpitos
lézervagd berendezés kidobo kirtéjével (P1) és a fest6fal kidobd kirt6jével (P2). A légszennyezd
pontforrasok m(ikodési engedélyét a Pest Varmegyei Kormanyhivatal a PE/KTHF/36969-2/2024. sz

hatdrozataban adta meg.

7. ABRA AZ UZEMELO PONTFORRASOK ELHELYEZKEDESE
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Az aldbbiakban bemutatjuk az Gzemel6 pontforrasok jellemzéi

13. TABLAZAT PONTFORRAS AZONOSITOK

t:2

Technolégia Pontforras neve | Magassag | Kibocsatasi Technoldgiai berendezés
(m) feliilet (m?)
] ., P1 lézervagd V1-3 radialventilatorok, E4
T1 lézervagas . e 7 0,0491 ) L, i
kidobo kiirté |ézervagd berendezés
i P2 festéfal kidobd iy [ «
T2 festés o 3 0,0491 V5 radialventilator, L6 fest6fal
kartd
14. TABLAZAT P1 KIBOCSATASI JELLEMZOK
Pontforras | Légszennyez6 anyag Légszennyezd Légszennyezd Ertékelés
jele neve, kddja anyag(ok) anyag(ok) (kibocsatasi
koncentraciéja** tdmegdrama koncentracié/
(mg/m3) (kg/h) hatérérték
koncentracid)
szilard anyag (7) <1,0(0,66) 0,00112
szilard anyag kibo- 4
(ot C megfelel6
csatasi hatarértéke* 150 >0,5
(mg/m?3)
nitrogén-oxidok
) <2,1 <0,0034
(NOy-ként) (3)
nitrogén-oxidok megfelel§
kibocsatdsi hatar- 500 >5,0
értéke* (mg/m?3)
p1 szén-monoxid (2) 3,2 0,0054
szén-monoxid B
. o . megfelel6
kibocsatasi hatar- 500 >5,0
értéke* (mg/m3)
szerves anyagok
2.3.1.C osztaly <65,139 <0,10943
dsszesen (mg/m3)
szerves anyagok megfelel§
2.3.1.C osztaly
. s , 150 >3,0
kibocsatasi hatar-
értéke (mg/m3)

A koncentrdcio értékek 101,3 kPa nyomdsra és 273 K h6mérsékletre vonatkoznak.

*4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1.0 és 2.2.D és 2.3.1.C osztdly alapjdn. (2.3.1.C kédok:
142, 105, 301, 312, 598)

2 Forras: ALEX Fémbutor Kft. (2072 Zsambék, 3839/1.) 1égszennyezd pontforras engedélykérelme. Toth
Gyorgy levegbtisztasag-védelmi szakértd. 2024. majus 24.
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Pontforras | Légszennyezd Légszennyez§ Légszennyezd Ertékelés
jele anyag neve, kddja anyag(ok) anyag(ok) (kibocsatasi
koncentraciéja** témegdrama koncentracié/
(mg/m3) (kg/h) hatarérték
koncentracid)
szilard anyag (7) 2,27 0,00182
SZ|,Iéfd.anyajg kibo- megfelel6
csatdsi hatdr- 3* -
értéke* (mg/m3)
szerves anyagok
P2 2.3.1.C osztaly 14,615 0,01169
dsszesen (mg/m3)
szerves anyagok megfelel§
2.3.1.C osztaly 150%* -
kibocsatasi hatar-
értéke (mg/m3)

*4/2011. (1.14.) VM rendelet 7. melléklet 2.9 pontja alapjdn

**4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1.C osztdly alapjdn (2.3.1.C kédok: 142, 105, 301, 312,
598)

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapjan a helyhez kététt légszennyezd
pontforrds lizemeltetése sordn a levegévédelmi kévetelményeket érvényesiteni kell. Az id6szakos
mérések elvégzése a leveglterheltségi szint és a helyhez k6tott Iégszennyezd forrdsok kibocsdtdsdnak
vizsgdlatdval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabdlyokrdl sz616 6/2011. (1. 14.) VM rendelet
[a tovabbiakban: 6/2011. (1. 14.) VM rendelet] 12. és 15. §-ai, valamint 14. szdmu melléklete alapjan a

technoldgiatdl és a kibocsatott anyagoktdl fliggben évente, kétévente vagy 6tévente kotelezd.

Tekintettel arra, hogy az engedélyezett pontforrasokhoz tartozé technoldgia lézervdgds és festés a
6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. szamu melléklete alapjan nem tartozik az évente, illetve kétévente
mérendd technoldgidk kozé, ezért az emisszidk megfelelGségének igazoldsara a kornyezetvédelmi
hatdsag 6téves mérési gyakorisagot irt el§, mely ellenérzé méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben

foglaltaknak megfelelGen kell elvégezni.
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b) Tervezett lIégszennyezé forrdsok

A tervezés jelen fazisdban hdrom olyan technolégia azonosithaté, melynek {(izeme soran
légszennyezBanyag kibocsatds torténik. Ezek az I. Utemben tervezett fellletelSkezel6 (A) és

porlakkfesté (B) Gzemben és a Il. Gitemben létesitendd hegeszt6 (C) lzemben fognak mdkodni.
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8. ABRA TERVEZETT LEGSZENNYEZO TECHNOLOGIAK

A. A felliletelGkezelS technoldgia légszennyezése

A porlakk fém-tiszta feliiletre hordhatd fel, ezért munkadarabok festés elStt el6kezelésen
(zsirtalanitas, foszfatozds, passzivalds, oOblitések) esnek at. A fellletelGkezel6 egység négy
medencéjébdl a foszfatozé medence fiitott (40-50 C°) kivitelld. A medence héallatasa kiilsé lemezes

hdcseréld segitségével, foldgaziizemd kazannal (250 kW) torténik.
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B. A porlakkfests technoldgia légszennyezése

A felilet el6kezel6bél érkez6 munkadarabok fellleti nedvességét a vizleszdritéban parologtatjak el,
70-90 C°-ra melegitett leveg6vel. A berendezés hGellatasa PB-gaz flitésl léghevitével (200 kW),

hécserélén keresztil torténik. A felf(itést kovetSen a héfoktartas elektromos flitéssel biztositjak.

A szaraz munkadarabok ezutdn a porszéré kabinba keriilnek. A berendezés automata kialakitasu. A
porszord berendezés szendvicspanelekkel kérilhatarolt. Az anyagmozgatd palya a berendezésen halad
at. A kabinokban a munkadarabok athaladdsa automatikusan m(ikodtetett kapuzatokon keresztil
torténik. A munkadarabokat mozgd poziciéban automata manipulator szdrja, illetve, véd6ruhazatban
dolgozd emberek kézi szérdpisztollyal javitjdk. Az els6 automata kabinban folyamatosan egyszind
mUianyagport szérnak. Ezért a légelszivd rendszerbe porvisszanyerés céljabdl a légsz(ir6 berendezés elé
egy levdlaszto ciklont telepitenek. Az itt 6sszegyijtott poranyagot tiszta Uj anyaggal keverve, szintén
fel lehet hasznalni. A mdsodik kabinban az egyedi szinek szdérhatdk. Porvisszanyerés nélkiil, csak
leveg@sziirés torténik. A porszérd berendezésbdl tavozd leveg6t patronos porlevalaszto egységen (FLP
8000) keresztil vezetik el. Ez a berendezés a porszérd kabinbdl elszivott poros levegd elszivasara,
illetve e leveg6 portdél vald megtisztitdsara szolgal. Az elszivott leveg6t portartalmatél a levalasztd
szlir6patron (4 db) szabaditja meg. A sz(rdfellletet a rarakddott portdl a patron belsejébe hirtelen,
viszonylag nagy nyomadasu és nagy mennyiségli pneumatikus o6blit6 impulzusok tisztitjdk meg. A
patronokrél a pneumatikus impulzusok hatdsara a levalé por a berendezés alsé részébe, a padléra
hullik. A berendezés mikodtetéshez szikséges elemek, illetve a patrontisztité vezérl6 kartydja a
kozponti vezérlé szekrényben van elhelyezve. A ciklonos és a patronos levdlasztds garantdlja a 4
mg/m? alatti porkoncentrdciét, igy az csarnok belsé terébe vezetheté?®, tehdt ebben a

technoldgiaban engedélykoteles légszennyezé forrds nem Iétesiil.

A technoldgia kovetkezd |épese a beégetés, mikor a festékkel bevont munkadarabokat 170-230 C°
kozotti h6mérsékleten hékezelik. A beégeté kemence kialakitdsa hasonlé a vizleszarité kamraéhoz. A
berendezés héelldtdsa PB-gaz flitésl léghevitével (348 kW), hécserélén keresztil torténik. A
légkeringtetés megkezdése utan kezd6dik a felf(ités. A vezérl6 szekrényen ellendrizhetd a bedllitott és
a tényleges h6mérséklet. A kivant héfok elérése utan kovetkezik a beégetési ciklus. A felf(itott
berendezésben a héfoktartast elektromos flités biztositja. A tdlmelegedést a beépitett hékorlatozd
megakaddlyozza. Az el6re beadllitott érték elérésekor a flitést atallitja héntartasra. A héfokkorlatozo
max. 250 C°-nal kiold, ha nincs mas értékre allitva. A miiszak befejezése utan, amikor a f(itést leallitja

vezérlés, a ventilatorokat a vezérlés lizemben tartja. Ennek id6tartama 25 perc.

135/2020. (Il. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki tényezék hatasanak kitett munkavallalok egészségének és
biztonsaganak védelmérdél
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A porlakkfestd sor utolsé eleme a hiitéberendezés. A visszah(it6 szakasz a beéget6 kemence alatt lesz
elhelyezve és a kilsé (csarnokon kivili) leveg6t felhasznalva csékkenti a munkadarabok feliileti

hémérsékletét. 2 db nagyteljesitmény( ventilator szellGzteti a visszah(it6 szakaszt.

C. A lakatosizem légszennyezése

A fémmegmunkald mlhelyben a szénacél fémszerkezeteket, vazakat készitik védégazas ivhegeszt6-
berendezések és hegeszt6robotok alkalmazdsdval, majd a szikséges pontokon azokat kézi-
koszorligéppel koszorilik. A munkafolyamatok soran keletkezd légszennyez6 anyagokat a munkatérbél
elszivjdk és a kils6 térbe vezetik. A nagy mihelylégtérre vald tekintettel valdszinlleg két kilonalld

hegesztési elszivo rendszer lesz kialakitva, kett6 légkidobd kirtével.

Tervezéi adatszolgdltatds alapjan a feliiletel6kezelé (A) és porlakkfesté (B) technologidkban az

alabbi légszennyezé pontforrdasokat Iétesitik:

Al Fistgaz kémény Blowtherm Pack melegvizes kazan

Magassag: épiiletgerinc felett 0,8 m (12,1 m)

Fustcs6 keresztmetszete: @ 350 mm

Kazan teljesitménye 250 kW

Tlzelési teljesitmény 95%-o0s hatasfok mellett: 263,2 kW
PB-gaz felhasznalas 95%-os hatasfok mellett: 9,53 m3/h
Fustgdz mennyisége: 334 m3/h

CO emisszié: 100 mg/kWh

NOx emisszié: 230 mg/kWh

B1 Fistgdz kémény vizleszaritd kemence

Magassag: épliletgerinc felett 0,8 m (12,1 m)
Fustcsd keresztmetszete: @ 300 mm
Kazan teljesitménye 200 kW

Tlzelési teljesitmény 95%-o0s hatasfok mellett: 210,5 kW
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PB-gaz felhasznalas 95%-os hatasfok mellett: 7,62 m3/h
Flstgaz mennyisége: 268 m3/h
CO emisszi6: 100 mg/kWh

NOx emisszié: 230 mg/kWh

B2 Fiistgdz kémény beégeté kemence

Magassag: épliletgerinc felett 0,8 m (12,1 m)

Fustcs6 keresztmetszete: @ 350 mm

Kazan teljesitménye 348 kW

Tlzelési teljesitmény 95%-os hatasfok mellett: 366,3 kW
PB-gaz felhasznalas 95%-os hatdsfok mellett: 13,3 m3/h
Fustgaz mennyisége: 467 m3/h

CO emisszi6: 100 mg/kWh

NOx emisszié: 230 mg/kWh

A CO és NOx max. emisszids értékeket az EN 676 szabvany irja elS, a kozolt adatok 3% O, mellett, NO;
-re vetitett értékek. A gyakorlatban tapasztalt értékek ennél alacsonyabbak (3. sz. melléklet), a

biztonsagra térekvés miatt azonban a szabvanyban el8irt emissziés maximumokkal szamoltunk.

A fenti berendezések hd&cserél6s héatadassal mikodnek, igy a rdjuk vonatkozd emisszids
hatdrértékeket a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb teljes névleges bemend
hételjesitményd tizel6berendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeir6l szélé6 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. melléklete tartalmazza. A kibocsatasi
hatdrértékek folyékony vagy gazhalmazallapotu tiizel6anyagokkal m(ikédé, motoroktdl és
gazturbindktdl eltéré tiizel6berendezések esetében 273,15 K h6mérsékletd, 101,3 kPa nyomasu 3 tf%

oxigéntartalmu flstgdzra vonatkoznak.
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15. TABLAZAT A PB-GAZ UZEMU PONTFORRASOK EMISSZIOS HATARERTEKEI

Légszennyezd anyag

Kibocsatasi hatarértékek

(mg/Nm?)
SO, 35
NOx 250
Szilard anyag 5
co 100

A tervezett pontforrasokhoz tartozo szinterezés, porfestés és termikus technoldgia a 6/2011. (I. 14.)
VM rendelet 14. szdmu melléklete alapjan nem tartozik az évente, illetve kétévente mérendd
technolégidk kozé, ezért az emissziok megfelel6ségének igazolasdra az 6téves mérési gyakorisag
elegendd. Az ellenérzé méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelGen kell

elvégezni.

A hegesztéiizemben telepitendé technologia (C) és légelszivds még nincs teljeskériien megtervezve,
igy a varhato kibocsatdsokra az Alex Kft. magyar utcai telephelyen miikodé (a tervezetthez hasonlo

technoldgiat képvisel6) hegesztéiizem adatai szerint tudunk becslést adni:

A régi Gzemben kett6 kilonallo hegesztési elszivo rendszer lett kialakitva, az elszivott légszennyezd
anyagok a mhely déli és a nyugati oldalfalan kialakitott kiirtén keresztlil emittalnak a koérnyezeti
levegb6be. Beruhazoi adatszolgaltatds szerint a tervezett hegeszt6lizem kapacitdsa mintegy 30%-al
nagyobb lesz a jelenleginél, ezért az ott mért'* témegaramokat és elszivasi térfogatokat is ennyivel

noveljik meg a szamitashoz.

C1 és C2 légszennyezd pontforras adatai:

A pontforrds megnevezése: hegeszté muhely elszivd kirt6k

Kibocsatasi magassag: 12,1 m
Kibocsatasi atmérad: 0,5m
Térfogataram a pontforrason: 9.000 Nm3/h

14 ALEX Fémbutor Kft. 2072 Zsambék, Magyar utca 21-23. szam alatti telephelyén butorgyartassal kapcsolatos
technoldgiajahoz tartozé P1, P2, P4, P5, P6 pontforrasok 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet alapjan elkészitett
leveg6védelmi m(ikodési engedélykérelme. Z6ld Iroda Kérnyezetvédelmi Kft. 2021. junius.
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16. TABLAZAT HEGESZTO MUHELY EMISSZIOS JELLEMZOI

Légszennyezd forras Légszennyezd anyag Koncentracié* [mg/m?3] Emisszié
Szamitott | Hatarertek | [k8/0ral
Szildrd anyag 13 150 0,09
Hegeszt6 mihely — .
C1,C2 elszivé kiirtk Szén-monoxid 4 500 0,03
Nitrogén-oxidok 3 500 0,008

*A koncentrdciok (mg/m?) és a hatdrértékek 273 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomdsra vonatkoznak.

**A megadott kibocsdtdsi hatdrértékek a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 7. melléklet 2.52.1. hegesztés,
plazmavdgds alapjdn.

Tekintettel arra, hogy a tervezett pontforrasokhoz tartozd hegesztés technolégia a 6/2011. (I. 14.) VM

rendelet 14. szdmu melléklete alapjan nem tartozik az évente, illetve kétévente mérendé technoldgiak

kozé, ezért az emissziok megfelelGségének igazolasara az otéves mérési gyakorisag elegendd. Az

ellen6rzé méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelGen kell elvégezni.

¢) Kapcsolodo jarmiiforgalom légszennyezése

A butorgyar miikodése alatt a kapcsolddo tehergépjarm forgalom 5 kamion + 10 teherauté naponta.

Személygépkocsi forgalom elsGsorban a dolgozdék bejarasahoz kothetd, kisebb mértékben az Uzleti

latogatasokhoz, becsllt mértékik naponta 100 személyjarm(. A kapcsolédd jarmiiforgalom

légszennyezGanyag kibocsatadsa az alabbi HBEFA emisszids tényez6k alapjan (lasd 4.3.2 b pontot) az

alabbiak szerint szamithato:

17. TABLAZAT HBEFA TGK. EMISSZIOS TENYEZOK

xz::slzéagdo Fajlagos emisszids tényez6k (g/km/j)
km/h co NOx Pmio
50 1,21 4,85 0,07
70 1,06 3,09 0,05
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18. TABLAZAT HBEFA SZGK. EMISSZIOS TENYEZOK

Mérték}adé Fajlagos emisszios tényezdék (g/km/j)
sebesség

km/h Co NOx PM1o
50 0,29 0,37 0,01
90 0,24 0,31 0,01

A személygépjarmd forgalom a munkarendhez igazodva miszak el6tt és miiszak utan a legnagyobb, a
teherjarm( forgalom Utemezetten, a raktari mlszak alatt egyenletesen jelenik meg. Ezen feltételek

mellett a jarmemissziék maximalis értéke az alabbi:

19. TABLAZAT KAPCSOLODO JARMUFORGALOM KIBOCSATASAI

Utszakasz jellege Emisszi6 (mg/g,s)

Szén-monoxid (CO) Nitrogén-dioxid (NO,) Szallé por (PMyg)
belterdleti 0,0087 0,0130 0,0003
kiilterdleti 0,0073 0,0103 0,0003

4.3.4 Alégszennyez6 anyagok terjedése

A légszennyez6 anyagok terjedésére négy modellt allithatunk fel a kibocsatas jellege szerint. Az elsé
modell az épitési munkaterileteken Gzemel6 robbandmotorok kipufogdégazainak - mint fellleti
kibocsatasok - terjedését mutatja be (ez vonatkoztathaté a munkaterileten egyhelyben m(ik6dé vagy
lassan haladé munkagépek és teherjarmdvek tizemére), a masodik a kapcsolddo kézuti forgalomban
haladé jarm(vekbdl (anyagszallitd teherautdk) szarmazd, vonalforrasként leirhatd szennyezés
terjedési modellje. A harmadik modell a munkateriileten felvert lleped6 por terjedését irja le. A
negyedik modell az izem m{kodése soran pontforrasbodl kibocsatott Iégszennyezdk terjedését mutatja

be.
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a) Diffuz transzmisszios modell

A kibocsatott légszennyez8 anyagok terjedésének szamitdsara az MSZ 21459/1 leirt Gauss modell
alkalmazhatd.’® A Gauss modell alapjan jelen esetben alkalmazhatd 6sszefliggés a rovid idejii (1 6ra)
atlagolasi id6tartamra vonatkozo koncentracio felszinkozeli receptorpontba térténd (egyszerdsitett)

szamitdsahoz az aldbbiakban lathato:

2
E
G .Exp_l. i

C. =
© Il-0,0,-U, 2 \o

z

ahol

Ec: folytonosan m(kod6 pontforras rovid 4tlagolasi id6tartamra vonatkozé gazallapotu

szennyezBanyag emisszidja (mg/s)
um: folytonos pontforras fustfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idétartam alatti kozépértéke (m/s)

oy, 0;: folytonos pontforrds esetén a fistfaklya szélre meréleges vizszintes és fliggéleges turbulens

szorodasi egyitthatdja (MSZ 21457/4-80).

o, = 0,08:| 6- p—0'3 +1-=1In Zﬂ . 0:367(2.5-p)
0

o, = 0,38 p1,3 18,7~ ﬂ 'X1,556Xp(—2,35-p)
Zy

ahol:

X: a pontforrds és a receptor pont kozotti tavolsag (m)

Zo: érdességi paraméter (m)

H: a pontforras effektiv kéménymagassaga (m)

15 A terjedési tényezdk meghatdrozasihoz alkotott MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvéanysorozat helyett - a
szamitasokhoz sziikséges magaslégkdri meteorologiai mérési adatok hidnya, illetve a kis forrasmagassag miatt - a
korabbi MSZ 21457/4-1980 sz. szabvany eldirasait vettiik figyelembe.
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Fellleti forras esetén az adott teriilet Osszes emisszidjat egylittesen kell figyelembe venni és a

szOréddasi egyltthatokat az aldbbiak szerint kell médositani:

o'y=.lo% +0?
Y yo Y (8), ahol a vizszintes iranyu kezdeti szérddasi egyitthaté a teruleti forras

szélességének 4,3-del osztott értéke
t
o

_ 2 2
z _\0-20+O-z

(9), ahol a fugg6leges iranya kezdeti szorddasi egyltthatd a terlleti forrds

magassaganak 2,15-dal osztott értéke.

A transzmissziés modell alkalmazdsdhoz sziikséges effektiv kéménymagassag és az emelkedd
fustfaklyara jellemz6 szélsebesség értékeinek meghatarozasa az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany szerint

torténik.

b) Anyagszdllité tehergépkocsik (épités) és iizemi légszennyezés (lakopark forgalma) — vonalforrds

modell

A létesitéshez és lizemeléshez kothetd jarm(iforgalom terhelését az érintett utakon kozlekedd
jarmivek forgalmanak légszennyezéséhez mérve itélhetjik meg. Folytonos vonalforrads esetén
(gazallapotu szennyez6anyag kibocsatasa kovetkeztében), a rovid idejli atlagolasi id6tartamra (1 6ra)
vonatkozd koncentracié szamitasa, felszin kozeli receptorpontban az aldbbi képlettel torténhet

(figyelmen kiviil hagyva az lilepedés és az atalakulds hatdasat):

Ci= /2 s
"\ z sina-u-oy,,

7’

ahol:

Ci: az imisszids koncentracié (mg/m?3)

E: az emisszio értéke (mg/sm)

u: a szélsebesség (m/s)

o,: folytonos vonalforras esetén a fliggdleges turbulens szorddasi egyttthatd (m)

a: a szélirdny és az Ut altal bezart sz6g
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A folytonos vonalforras esetén fellépé fliggbleges turbulens szérddasi egyiltthatd (o.) értékének

szamitasa:

Uzv = (0102 + 022)1/2, ah0|'

o,: folytonos pontforras esetén a fliggéleges turbulens szérédasi egylitthaté (m)
0.0: a figglleges irdnyu kezdeti szérddasi egyltthatd (m)
A o, értéke az aldbbi egyenletbdl hatarozhaté meg:

0; = 0,38p"(8,7-In(H/z0))x™** *P1%3%), ahol:

H: a kibocsatas effektiv magassaga (m)
X: a kibocsatoé forrastdl mért tavolsag (m)

Zo: az érdességi paraméter (m)

¢) Ulepedé por terjedési modell

Az llepedd szemcse Ulepedési sebessége a Stokes-torvény szerint fliggvénye a szemcse atméréjének

és slriségének a kbvetkez6k szerint:

_ (pp—p1)g-d?
=" (m/s)

v

d: a szildrd részecske atméréje

g: nehézségi gyorsulas

pp: a szilard részecske s(r(isége (2000 kg/m?3)

pi: a levegd s(irlisége (1,2 kg/m3)

n: a levegd dinamikai viszkozitasa (18,2 x 10°® kg/ms)

A fentiek szerint a 10-30 um-es frakcid lilepedési sebessége 0,05 m/s, a 30-100 pum-es frakcidéé pedig
0,61 m/s.
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Ha folytonos forras lilepedé szilard részecskéket bocsat ki, akkor a felszinkozeli receptorpontban (x, m)
az 1 6ra id6tartamra &tlagolt koncentraciét (mg/m3) — szaraz ilepedés mellett - a kovetkezd

dsszefiiggés'® adja:

— ER(1+ g) . EXp

1
R1 ™ PO
20lo,o,u, 2 o

Ahol:

Er: Ulepedd részecske emisszidja (mg/s)

Oy, 0;: a szélre meréleges fliggbleges és vizszintes turbulens szérddasi egylitthatd (m)
Um: a jellemz§ szélsebesség rovid idGtartam alatti kozépértéke (m/s)

H: a kibocsatas magassaga (m)

vg: a szilard részecske tlepedési sebessége (m/s)

A receptorpontban rovid id6 alatt letlepedett szilard részecskék mennyiségét (D) az alabbi 6sszefliggés

adja:

D = vg Cg (mg/m?3s)

A hosszU id6 alatt lelilepedett szilard részecskék mennyisége a receptorpontra szamitott rovid
atlagolasi idejli részeredmények kozépértékébdl hatarozhaté meg. A pontos szamitdshoz szikséges
helyi adatsorok (szélsebesség, szélirany, stabilitasi index) nem allnak rendelkezésre, de a fenti

Osszefliggés alapjan a havi- és éves terhelés mar becsilhetd.

d) Pontforrds transzmissziés modell

A szamitds részben megegyezik az a) pontban leirtakkal (diffz terjedési modell), de a szérddasi

egyutthatdkat nem kell médositani, ugyanakkor figyelembe kell venni az aldbbiakat:

16 MSZ 21459/1-81
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A légkorbe juttatott szennyezGanyag a forrast elhagyva altaldban a forrasnal nagyobb magassagban
fekvG légrétegbe emelkedik. Ennek oka a kibocsatott anyag mozgdsi energidja és a kornyezeti
levegbénél kiilonbozé slrldsége. Mozgasi energia fligglleges irdnyu kibocsatas esetén eredményez
emelkedést. A kibocsatott gaz és a kornyezeti leveg6 kdzotti stirtiségkiilonbség elsésorban a kibocsatas
kornyezeténél magasabb hémérsékletébbl adddhat, emellett kisebb jelentGségl az eltérdé anyagi

Osszetétel okozta s(ir(iségkllonbség.

A kibocsatott szennyezdanyag forrasbdl valé kilépése utani emelkedésének mértékét jarulékos
kéménymagassagnak (H) nevezzik. A forras effektiv magassaga - vagyis az a magassag, amelyben a
vizszintes tengely( terjedés és higulas lejatszodik — a forras geometriai (hi) és jarulékos magassaganak

(Ah) 6sszege (MSZ 21459/5-80).
H = hx+ Ah (m)

A jarulékos kéménymagassag nagysagat a kibocsatas jellemzGin kiviil a Iégkor pillanatnyi jellemz6i is

nagymeértékben befolyasoljak.

Ha a kibocsatott flistgaz és a kornyez6 levegd hémérsékletkiilonbsége 50°C-nal nagyobb (esetlinkben

ez egész évben fennall), akkor a jarulékos kéménymagassag a kovetkezd osszefliggéssel szamithato:

1/2

2,4Q

Ah = T/}}}(m), ahol
a

Qn: a forras altal kibocsatott h6 (kW)
0: az emelkedé fustfaklyara jellemzd szélsebesség (m/s)

A hékibocsatds pedig az alabbi képlettel szamithato:

TS_Th
—271.2__1.
Qn T,

d? -v
Th: a léghémérséklet a tényleges kéménymagassagban (K)
Ts: a kibocsatott véggaz hémérséklete (K)

d: a forras kilépd keresztmetszetének belsé atméréje (m)

v: a kibocsatott véggaz atlagos kilépési sebessége (m/s)
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A terjedési modellek szerint elvégzett szamitdsok az aldbbi koncentrdcié lefutdsokat [m, ug/m?]

adjdk:

a) Epitési munkdk (diffiz szennyezék)
A szakértGi tapasztalatok szerint a hatasteriiletet a legtobb esetben a |étesités nitrogén-oxid és szallo

por emisszidja hatarozza meg, ezért a szamitdsainkat is ezen komponensekre végeztiik el. Szallé por

esetében a kiinduldsi adatok a motorikus kibocsatas mellett a felvert PM1o hdnyadot is tartalmazzak.

Koncentracié (ug/m3, m)
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0

5,0

'

0,0
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

NO2 PM

9. ABRA LEGSZENNYEZO ANYAG KONCENTRACIOK (NOx, PM1o) AZ EPITES KORNYEZETEBEN

20. TABLAZAT AZ EPITESI MUNKAK KORNYEZETEBEN KIALAKULO LEGSZENNYEZES

Légszennyez8 anyag | Kivitelezés max. Hattér Kialakulé max. Immisszios
légszennyezése koncentracid légszennyezés hatarérték
(ng/m?)
Nitrogén-dioxid 38,9 13,8 52,7 100
Szallé por 5,9 19,0 22,9 50

A légszennyezés az épités munkateriletétél 21 m-re éri el a maximumat, a kialakuld

légszennyez8anyag koncentraciok az egészségligyi hatarértéket nem érik el.
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21. TABLAZAT SZAMITASI ALAPADATOK

Megnevezés Féldmunkak | Mértékegység
NOyx emisszio 750 g/h

PM1o emisszid 113* g/h
fellileti forras hosszabbik oldala 200 m
kibocsdtas magassaga 5 m
p-szélprofil kitevd 0,282

fellleti érdesség 1,75

atlagos szélsebesség 2 m-en 3,5 m/s

*A 8. tablazatban megadott PM i+ a 4.3.2 ¢ pont szerinti felvert por 10 mikron alatti frakcidja 6sszesen.

b) Vonalforras - kézuti forgalom (az épitések szdllitdsi forgalmdhoz kétheté névekmény)

A szdmitdsban éranként 10 nehézgépjarmdi elhaladas vettlink alapul az épitkezés intenziv szakaszaban.
A széllitojarmiivek kilonféle sebességek melletti emisszids tényezGit a 9. tablazatban adtuk meg,
melyekbdl beltertileten 40 km/h, kiiltertleten 70 km/h haladasi sebesség mellett képeztik a 16.

tablazatban megadott Utmenti kibocsatdsokat.

Az épitési szdllitdsok kovetkeztében varhatd légszennyezettség valtozdst a vonalmenti

légszennyez&anyag terjedési modell (4.3.4 b) fejezet) szerint szamitottuk az alabbi feltételek mellett:

p-szélprofil kitevd 0,282
fellileti érdesség: 1,0
atlagos szélsebesség 2 m-en: 3,0m/s
szélirdny és az Ut altal bezdrt szog: 90°

22. TABLAZAT IMMISSZIOS NOVEKMENYEK A SZALLITASI UTVONALAK MENTEN

Utszakasz | Légszennyez6 anyag Immisszids koncentracio (ug/m?d) Hatarérték
jellege max. 5m 10 m 20 m (ng/m3)
Szén-monoxid (CO) 0,76 0,42 0,26 0,16 10000
belterileti | Nitrogén-dioxid (NO,) 2,91 1,60 1,01 0,60 100
Szall6 por (PM1g) 0,04 0,02 0,01 0,01 50
Szén-monoxid (CO) 0,53 0,29 0,18 0,11 10000
kiltertleti | Nitrogén-dioxid (NO,) 1,53 1,60 0,53 0,32 100
Szall6 por (PM1g) 0,03 0,01 0,01 0,01 50

Az utak mentén varhaté légszennyezGanyag novekményeket diagramokon is abrazoltuk:

56



10,00

1,00

0,10

0,01

Cco NOx PM10

10. ABRA BELTERULETI UTAKON SZAMITOTT IMMISSZIOS NOVEKMENYEK (MG/M3, M)
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11. ABRA KULTERULETI UTAKON SZAMITOTT IMMISSZIOS NOVEKMENYEK (MG/M?3, M)

A fenti szamitdsok az épitési szallitas tobblet hozzajarulasara vonatkoznak. A tavolabbi Utszakaszokon
a forgalom eloszlasaval a hozzajarulasok, névekmények ennél alacsonyabbak. A fent szamitott értékek

szerint a szallitasi forgalmak hatdsa nem jelentés.
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c) Ulepedé por

A foldmunkak soran felvert és hosszi id6 alatt lellepedett szilard részecskék mennyisége a

receptorpontra szamitott rovid atlagoldsi idejli részeredmények kdzépértékébdbl hatdrozhatd meg.

23. TABLAZAT ROVID
KULONBOZO TAVOLSAGOKBAN

IDO ALATT LEULEPEDETT SZILARD RESZECSKEK MENNYISEGE

Frakcié Szilard részecskék mennyisége (mg/m?2,s)
10m 20m 50m
10-30 um 0,00049 0,00033 0,00015
30-100 um 0,00534 0,00332 0,00132
0sszesen 0,00583 0,00366 0,00147
0.007
0.006
0.005
0.004 \
0.003
0.002
0.001
0.000 T T T T T
0 20 40 60 80 100

12. ABRA SZILARD RESZECSKEK MENNYISEGE A FORRASTOL TAVOLODVA (MG/M?3,S)
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d) Uzemi légszennyez6 pontforrdsok

d1) Asztaloslizemi pontforrasok

A kordbban mar hivatkozott pontforras engedélyezési dokumentacid szerint a meglévé asztalosiizem

légszennyezd pontforrasai kdrnyezetében az alabbi légszennyezés szamithaté:

24. TABLAZAT Az UZEMELO PONTFORRASOK KORNYEZETEBEN KIALAKULO LEGSZENNYEZES

Pontforras | Légszennyez6 Max. 1 6ras Hattér Kialakulé max. Immisszids
jele anyag koncentracié koncentracié | légszennyezés hatarérték
(ng/m?)

Szén-monoxid 0,75 551,8 552,5 10.000
Nitrogén-oxidok 0,60 45,3 45,9 200
Szallé por 0,04 29,7 29,7 50*

p1 Paraffin- 4,33 0 4,33 500
szénhidrogének
Hexan 13,22 0 13,22 500
Toulol 0,14 1,7 1,84 600
Aceton 0,99 0 0,99 350
Szallé por 0,24 29,7 29,9 50*
Paraffin- 0,92 0 0'92 500
szénhidrogének

P2
Hexan 3,21 3,21 500
Aceton 0,52 0,52 350
Etil-alkohol 1,75 1,75 5.000

*24 6rds hatdreérték

A légszennyezés a kibocsatastdl 4 m-re éri el a maximumdt, a kialakulé légszennyezGanyag

koncentracidk az egészségligyi hatarértéket nem érik el.
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A koncentracio lefutdsokat az emisszié szempontjabdl hangsulyosabb nitrogén-oxidok és a szallé por

kapcsan mutatjuk be:

NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel . 25(14/c) feltétel |

=
an
o

20

Koncentracié [pg/m3]
b= =

o
~
o

0.10
0.00

J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A forrastél mért tavolsaqg [m]

13. ABRA NOX KONCENTRACIOK A PONTFORRAS KORNYEZETEBEN

SZALLOPOR-PM10 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel . 25(14/c) feltétel
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14. ABRA PM10 KONCENTRACIOK A PONTFORRAS KORNYEZETEBEN
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d2) Tervezett pontforrasok

A feliiletel6kezel6 (A) és porlakkfesté egységben (B) tervezett foldgaziizemd tlizel6berendezések

Uzeméhez kothetSen az alabbi légszennyezés szamithato:

25. TABLAZAT A FELULETELOKEZELO ES PORLAKKUZEMBEN UZEMBEN TERVEZETT
PONTFORRASOK KORNYEZETEBEN KIALAKULO LEGSZENNYEZES

Pontforras | Légszennyez§ Max. 1 6ras Hattér Kialakulé max. Immisszios
jele anyag koncentrdcio koncentrdcié | légszennyezés hatdrérték
(ug/m?)

Al Szén-monoxid 1,48 592 593,48 10.000
Nitrogén-oxidok 3,42 22,0 25,42 200

B1 Szén-monoxid 1,18 592 593,18 10.000
Nitrogén-oxidok 3,48 22,0 25,48 200

B2 Szén-monoxid 2,07 592 594,07 10.000
Nitrogén-oxidok 6,06 22,0 28,06 200

A légszennyezés a kibocsatastdl 49 m-re éri el a maximumat, a kialakuld légszennyez6anyag

koncentracidk az egészségligyi hatarértéket nem érik el.
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/ / —
0;5 y
0,0 .
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
m

15. ABRA NOX ES CO KONCENTRACIOK AZ A1 PONTFORRAS KORNYEZETEBEN
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16. ABRA NOX ES CO KONCENTRACIOK A B1 PONTFORRAS KORNYEZETEBEN
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17. ABRA NOX ES CO KONCENTRACIOK A B2 PONTFORRAS KORNYEZETEBEN
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A hegesztéiizemben (C) feltételezett légelszivas lGzeméhez kothet6en az aldbbi légszennyezés

szamithato:

26.

TABLAZAT A HEGESZTOUZEMBEN TERVEZETT PONTFORRASOK KORNYEZETEBEN
KIALAKULO LEGSZENNYEZES

Pontforras | Légszennyez6 Max. 1 6ras Hattér Kialakulé max. Immisszids
jele anyag koncentracié koncentracié | légszennyezés hatdrérték
(ng/m’)
Szén-monoxid 1,7 592 593,7 10.000
C1,C2 Nitrogén-oxidok 0,5 22,0 22,5 200
Szildrd anyag 5,1 19,0 24,1 50

A légszennyezés a kibocsatastél 46 m-re éri

el a maximumat, a kialakulé légszennyezGanyag

koncentracidk az egészségligyi hatarértéket nem érik el.
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18. ABRA LEGSZENNYEZOANYAG KONCENTRACIOK A C1 ES C2 PONTFORRASOK
KORNYEZETEBEN
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4.3.,5 Hatasteriletek

a) Diffuz légszennyezbk

A levegbkornyezetben okozott valtozdsok hatasteriiletét diffuz kibocsatas esetére jogszabaly

(306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. pontja) az aldbbiak szerint hatdrozza meg:

Helyhez kététt diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffiz forrds altal maximalis kapacitdskihasznalas, ennek hianyaban jellemzé
lizemallapot mellett kibocsatott — mUiszaki becsléssel meghatarozhato — légszennyezs anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez§ diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemz6k mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli

levegbterheltség-valtozas

a) az egyoOras (PMyo esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyg esetében 24 érds) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A szamitast a dominans nitrogén-oxidokra (NOx) és a szallé porra (PMyo) végeztiik el, ugy, hogy a

hatdsterileten belil feltételeztilk az NOy teljes atalakulasat NO-d3, illetve a robbandmotorok PMg

emisszidjahoz hozzdadtuk a felvert por 10 mikron alatti mérettartomanyba es6 hanyadat.

27. TABLAZAT AZ EPITESI MUNKAK NO2 ES PM10 HATASTERULETE

Légszennyezd a) hatasterilethez b) hatdsteriilethez c) hatasteriilethez
anyag tartozo tartozoé tartozo
konc. hatastav. konc. hatastdv. konc. hatastdv.
(ng/m?) (m) (ng/m?) (m) (ug/m3) (m)
NO, 10,0 119 17,2 67 31,2 29
PMyo 5,0 26 6,2 né. 4,7 33

Az elGz6ek szerint a létesités levegévédelmi hatasteriiletét a nitrogén-dioxid kibocsatasra vonatkozg,
a) szempont szerint lehatarolt 119 m sugaru korvonallal adjuk meg. A hatasteriileten védendd

|étesitmény nem talalhatd, a kialakuld légszennyezettség az egészségligyi hatarérték alatt marad.
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19. ABRA AZ EPITES LEVEGOVEDELMI HATASTERULETE

A létesités levegbvédelmi hatasteruletével érintett ingatlanok:

Zsambék, 0101/6, 0101/22, 3839/1, 3844/4,3844/3, 3844/42,3839/2 hrsz.

b) Kézlekedési Iégszennyezés

Vonalforrasra jogszabalyban el6irt levegévédelmi hatasteriilet meghatdrozas nincs, ezért itt a

pontforrasokra elGirt definicidt alkalmazzuk:

A vizsgalt pontforras koril lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis
kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
vonatkoztatasi idGtartamra szamitott, a légszennyez6 pontforras kornyezetében fellép6 leggyakoribb
meteoroldgiai viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhatd talajkozeli leveg6terheltség-

valtozas:
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a) az egyodras (PMyo esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb, vagy
b) a terhelhet&ség 20%-anal nagyobb.

c) az egyodras (PMyo esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A bemutatott terjedési modell szerint az épitésekhez és a létesitmény lizeméhez kapcsolddd kozuti
forgalom kovetkeztében beallé légszennyezés valtozdsok mértéke nem éri el az a) és b) pontokban
meghatarozott értékeket, igy hatdsterilet nem hatdrolhatdé le. A maximalis légszennyezGanyag
koncentracié 80%-os értéke az igénybevett utak ingatlanan beldl alakul ki, ,,C” hatasterilet nem

hatarolhato le.

c) Ulepedé por

Ulepedd por tekintetében jogszabaly altal elirt hatasteriilet meghatarozas nem all rendelkezésiinkre.
A 4/2011. VM rendelet 2. melléklete 30 napos és éves immisszids tervezési iranyértéket ad meg. Mivel
kornyékbeli 30 napos hattérterhelési adat nem all rendelkezésre, ezért a mérépontok 2022-es
eredményeinek atlagdt vettik alapul (5,82 g/m?). Ezen adatok alapjdn a hatasterilet
meghatarozasahoz azt a terhelést vesszik figyelembe, ahol a kiporzas kovetkeztében a felszinre jutd
szildrd anyag és a hattérterhelés egyiittesen mar nem lépik tul a havi tervezési irdnyértéket (16 g/m?).

Tehat az a tdvolsdg, amin tdl az Gilepedd por mennyisége mar 10,2 g/m?,30 nap érték alatt marad.

28. TABLAZAT ULEPEDO POR HAVI MENNYISEGE

Szilérd részecskék mennyisége (g/m?, hénap)

10 m 20m 50m

3,7 2,3 0,9
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20. ABRA AZ ULEPEDO POR MENNYISEGE A MUNKATERULET KORNYEZETEBEN

A fentiek szerint meghatarozott hatasteriilet 4 m, tehat csak a gépi munkavégzés kozvetlen
kérnyezetében lehetséges szamottevl szildrdanyag killepedés, ez a gyakorlatban a telephely

ingatlanat jelenti.

d) Uzemi légszennyezé pontforrdsok

A levegbkornyezetben okozott valtozdsok hatasteriiletét diffuz kibocsatas esetére jogszabaly

(306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja) az alabbiak szerint hatarozza meg:

Helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgalt pontforrds koéril lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitdskihaszndlas mellett kibocsatott Iégszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemz&k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott

varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas
a) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb.

c) az egyodras (PMyo esetében 24 érds) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A fenti elGiras szerint szamitott hatasteriileteket a kovetkez6 tablazatokban ismertetjik:
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29. TABLAZAT UZEMELO LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK HATASTERULETE

Pontforras | Jele Légszeny- | a) hatasterilethez b) hatasteriilethez c) hatasterilethez
neve nyez6 tartozoé tartozé tartozé
anyag konc. hatdstav konc. hatdstav konc. hatdstav
(ug/m3) (m) (ug/m3) (m) (ug/m?) (m)
Szén-
) 1000,0 - 1889,6 - 0,6 6
monoxid
Nitrogen- | 50,0 i 30,9 i 0,5 6
oxidok
Szallo por 5,0 - 41 - 0,03 6
Asztalos-
.. Paraffin-
Uzem
. . P1 szénhid- 50,0 - 100,0 - 3,5 6
lézervagd ek
karté rogene
Hexan 50,0 - 100,0 - 10,6 6
Toulol 60,0 - 119,7 - 0,1 6
Aceton 35,0 - 70,0 - 0,8 6
Szallé por 5,0 - 4,1 - 0,03 6
Paraffin-
szénhid- 50,0 - 100,0 - 0,7 3
Asztalos- rogének
uzem Hexan 50,0 - 100,0 - 2,6 3
festéfal P2
. i Aceton 35,0 - 70,0 - 0,4 3
kidobd
.y Etil-
kiirt6 500,0 - 1000,0 - 14 3
alkohol
Szallé por 5,0 - 41 - 0,2 3

30. TABLAZAT A TERVEZETT LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK HATASTERULETE

Pontforras | Jele Légszeny- | a) hatdsterillethez b) hatdsteriilethez c) hatasteriilethez
neve nyez6 tartozdé tartozé tartozé
anyag konc. hatastav konc. hatastav konc. hatastav
(ng/m’) (m) (ug/m’) (m) (ng/m’) (m)
Felilet- - NOx 20,0 - 35,6 - 1,8 75
el6kezel6
. Al
melegvizes
. co 1000,0 - 1882 - 0,7 75
kazan
Porlakk- NOx 20,0 ] 35,6 - 1,4 75
festd
, . .. | Bl
vizleszarito
K co 1000,0 - 1882 - 0,6 75
emence
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Porlakk- NOx 20,0 ; 35,6 - 3,4 75
fest6
, L B2
beégetd
K co 1000,0 - 1882 - 1,1 75
emence

. NOx 20,0 - 35,6 - 0,3 75
Hegeszt6-
Uzem — )\ ClL, co 1000,0 ; 1882 - 0,8 75
légelszivd C2
kirték

PMo 5,0 53 6,2 - 3,6 75
31. TABLAZAT A 306/2010. (XI.23.) KORM. RENDELET FELTETELEI SZERINT A
HATASTAVOLSAGOK
Pontforras neve Jele Max.
hatastavolsag (m)

Asztalosiizem lézervagé kiirt6 P1 6
Asztalostizem festd6fal kidobo kiirté P2 3
Fellletel6kezel6 melegvizes kazan kiirté Al 75
Porlakkfestd vizleszarité kemence kirt6 B1 75
Porlakkfestd beégeté kemence kirtd B2 75
Hegeszt6izem légelszivo kirtd Cc1 75
Hegeszt6lzem légelszivo kiirté C2 75

Tekintettel arra, hogy a tervezett pontforrasok pontos helye még nem ismert, ugyanakkor egymashoz

kozel fognak kerilni, igy a fustfaklydk egymassal fedésbe kerllhetnek, ezért a hatasterlet

abrazoldsakor ezeket egy egyedi pontforrassal helyettesitjlik.

Az egyedi pontforras kdrnyezetében kialakuld légszennyez&anyag koncentracidkat a kdvetkez6 abran

mutatjuk be.
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21. ABRA EGYEDI PONTFORRASSAL HELYETTESITETT TERVEZETT PONTFORRASOK
LEGSZENNYEZESE

Az egyedi pontforrasra szamitott hatastertleteket az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

32. TABLAZAT AZ EGYEDI PONTFORRAS LEVEGOVEDELMI HATASTERULETE

Légszennyezd Maximalis a) hatasterilethez | b) hatasteriilethez | c) hatasteriilethez

anyag egy Oras tartozé tartozé tartozé

koncentracid konc. hatastdv | konc. hatastdv | konc. hatastav
(ug/m’) (ng/m?) (m) (ug/m3) (m) (ug/m3) (m)

NOx 9,3 20,0 - 35,6 - 7,4 75
co 11,5 1000,0 - 1882 - 9,2 75
PMio 10,2 5,0 117 6,2 97 8,2 75

Az el6z6ek szerint a tervezett pontforrasok lzemi levegévédelmi hatasteriletét a szildrd anyag
kibocsatasra vonatkozo, a) szempont szerint lehatarolt 117 m sugard koérvonallal adjuk meg. A

hatasterilleten védendd létesitmény nem talalhatd, a kialakulé légszennyezettség az egészségligyi

hatarérték alatt marad.
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22. ABRA AZ UZEMELES LEVEGOVEDELMI HATASTERULETE

Az Gizemelés levegbévédelmi hatasteriletével érintett ingatlanok:

Zsambék, 0101/6, 3839/1 hrsz.

Felhagydsi szakasz:

A tevékenység felhagydsa sordn a létesitményeket elbontjdk, a keletkezé hulladékot a teriiletrdl
elszallitjdk és megfelel6 mddon kezelik. A tevékenység felhagydsat kovetSen az eredeti allapot
maradéktalanul visszaallithatd. A Iétesitmény felszdmolasi munkdihoz kéthetd hatdsok az épitésekor
jelentkez6 hatdsokkal hasonlithatdk ossze. A felhagyasi miveletek levegévédelmi hatasteriilete igy a

|étesitési hatdsterilethez hasonlé kiterjedésben becsiilhet6.
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4.3.6 Megallapitasok, 6sszegzés

Megallapithatd, hogy atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett a Iétesitmények kivitelezése soran
kibocsatott légszennyezé anyagok nem rontjdk érdemben a kérnyezd levegé mindségét, tartds

allapotvaltozdst nem okoznak.

Az épitési szdllitdsokhoz kothet6 légszennyezGanyag terhelés csekély mértékd, az érintett utak
levegbminGségében szamottev6 valtozdst nem okoz. A jelentGsebb foldmunkdk soran killepedd
szilard részecskék mennyisége csekély, egészségligyi probléma nem léphet fel. Szaraz id6ben végzett

foldmunkak soran sziikség esetén locsoladssal lehet csokkenteni a porképz&dést.

Osszességében az épitési munkak soran okozott levegéminéség véltozds a munkateriileten
elviselhetének, a munkaterileten kiviil pedig semlegesnek tekinthet6. A beruhazast kovetben a

jelenlegi allapot all vissza.

A dokumentaciéban szamitott hatdstavolsagok és a kialakuld maximalis koncentracidvaltozas
eredmények alapjan megallapithatd, hogy a mar meglévé, illetve telepiteni kivant légszennyezé
forrasok a kornyezeti levegé mindségét kis mértékben terhelik, az immisszids hatasuk lokalisan,

jellemzGen a telephelyen belil érvényesiil.

A butoriizem bdvitése csekély mértékben megnoveli a meglévé kozutak forgalmat, de ez a forgalmi

tobblet még nem valtoztatja meg jelentésen az utak menti levegé min6ségét.

A felhagydasi munkalatok atmenetileg elviselhet6 mértékben ronthatjdk a levegékornyezet allapotat,

ez a munkalatok végeztével megszlnik.
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4.4 Vizek

4.4.1 Vizgylijto terilet altalanos jellemzéi, érzékenység

A tervezési teriilet az 1-9 K6zép-Duna részvizgylijts alegység teriletén talalhatd.
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23. ABRA KOZEP-DUNA RESZVizGYUJTO ALEGYSEG

A kézel 8600 km? teriiletli Kozép-Duna tervezési alegység meglehetdsen kiilonleges helyzetben van,
mivel nem egységes vizgy(jt6teriletet, hanem a Duna két partjan lefutd kisvizfolyasok vizgyUjtSinek
sokasdgat foglalja magdba. Ezek a bal parton a Szob és a Csepel-sziget északi cslcsa kozott, a jobb

parton pedig a Domos és Dunafoldvar kozott érik el a Dunat. Ennek megfelelGen a tertlet féldrajzi
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felépitése is valtozatos: a bal parton ide tartozik a Borzsony déli része, a GodollGi-dombsag nyugati
szegélye és a hordalékkup-teraszokkal tagolt Pesti-siksag keskeny északi elvégzédése. A jobb parton az
északkelet-délnyugati csapdasiranyd, toréses, pikkelyes szerkezetl Dundntuli-k6zéphegység résztajai
kozil a Visegradi-hegység, a Pilis, a Budai-hegység és a Zsambéki-medence, a Gerecse és a Vértes egyes

részei, illetve a déli irdanybdl benyllé Mez6fold északi része csatlakozik a teriilethez.

A beruhazasi terileten felszini viz nem taldlhatd (legkézelebb a Zsdmbéki-patak van, északkeletre 0,3

km tavolsagban). Felszin alatti viztestb6l harom érinti a tervezési teriletet:
sh 1.6 Dundantuli-k6zéphegység - Duna-vizgy(ijt6 Visegrad - Budapest
h.1.5 Dunantuli-k6zéphegység - Duna-vizgy(ijté Budapest alatt

k.1.3 Dundntuli-k6zéphegység - Budai-forrasok vizgydjt6je

Zsambék kozigazgatasi teriletét a 27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet érzékeny, illetve kiemelten

érzékeny vizmingség védelmi teriiletbe sorolja. A tervezési teriilet egésze nitratérzékeny besorolasu.

Az MBFSZ altal készitett talajviztérkép alapjan a vizsgdlt telek alatt varhaté talajvizszint 2,0-5,0 m-rel

adddik a térszin ald, azonban ez az érték DNy-i iranyban 5,0-10,0 m-re valtozik.

Talajvizszint mélysége a felszin alatt

telejuizmentes teruiet
J

373) « OXx

Talajvizszint mélysége a felszin alatt

24. ABRA A TALAJVIZTUKOR NYUGALMI SZINTJE

A helyszini talajmechanikai vizsgdlatok sordn ennél magasabb talajvizallast tapasztaltak.
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4.4.2 Kozeli vizbazisok, ivivizellatd létesitmények

A nyomvonalhoz legkozelebbi - a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatérozott vizbazisok,
tavlati vizbazisok, valamint ivovizellatast szolgdldé — vizilétesitmény a Bicske-Csabdi vizm(i (7,2 km-re
délnyugatra) és a Perbal, Kobolkut forrasfoglalds (7,3 km-re északkeletre) vizbazisa. Az Gizem létesitése

és lizeme egyiket sem érinti.
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25. ABRA IVOVIizBAZIS-VEDELMI OVEZETEK A FEJLESZTESI TERULET KORNYEZETEBEN

4.4.3 Csapadékviz

A csapadékviz kezelésnél szikkasztds tervezett. Itt még egyeztetni szlikséges, hogy nyilt arkos
szikkasztas, vagy fold alatti szikkasztas lesz a végleges megoldas. Minden ltemnél ezt a megoldast
fogjak majd alkalmazni. Az Ut és parkold teriletekrél gy(jtott csapadékvizeket kezelni sziikséges, igy
azokat olajlevalaszton keresztiil kotik majd a rendszerbe. Ehhez sziikséges majd egy terilet kivalasztasa
és utana szikkasztasi probak elvégzése. Normal koriilmények kozott a csapadékvizek szennyezése

kizarhato.
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4.4.4 Szennyviz

Az ingatlan rendelkezik kiépitett ivoviz és gravitaciés szennyviz haldzattal, melyekre csatlakozva

tervezik biztositani az Uj Gzeméplilet vizigényeit és szennyvizelvezetését.

4.4.5 Technoldgiai szennyviz

Az ALEX Fémbutor Kft Zsdmbék helységben egy Uj fellilet el6kezel6 technoldgiat kivan épiteni. Az
lzemegység a fém alkatrészek vegyszeres el6kezelésére és m(ianyagpor alapu festékszorasara,
valamint a bevonatok beégetésére lesz alkalmas (széré elGkezelési munkasor, szaritas, porszoro fulkék,
porbeéget6 kemence, hlit6zdna és szennyvizkezelS Gzemegység). A vegyi elGkezeld alagut egymashoz

kapcsolddo, ugyanakkor fliggetlen funkciot ellatd részegységekbdl épiil fel:

Zona tartdlyok: Négy darab polipropilén kad (foszfatozé kad, oblité viz kad, RO 6blité viz kad,
passzivalé kad) a kezel8szakaszok térfogatsziikségletének megfeleld térfogattal (6sszesen 29 m3). A
kadak 16-18 mm vastag PP lemezbdl késziilnek, melyek a perem részeken idom profilokkal
megerdsitett szerkezetet alkotnak. Minden egyes kad az alabbi kiegészit6kkel van ellatva: normal
toldzarral szabdlyozhatd lelirit6 rendszer; egy tultoltés ellen védé cs6rendszer, kivételes tisztitasnal
haszndlhatd nyilds; a kad feltoltését biztositd, a vizhdldzatra kothetd csap. A kadban lévé folyadék
szintjét egy automata rendszer( szintjelz6 berendezés és elektromos szelep ellenérzi és szabdlyozza is
egyben. A meleg vizes kad esetében olyan hémérséklet ellen6rzé szonda beépitésére is sor kerdl,
melyek a kozponti vezérl6 szekrényen digitalisan kijelzik a folyadék héfokat. A meleg zéna flitését

lemezes h6cseréld biztositja.

Vegyszerszoro berendezések: Centrifugalis szivattyuk segitségével torténik a csérendszer vegyi anyag
ellatdsa. Minden egyes szd0ré egység fliggbleges csérendszerek haldzatabdl all, melyeket vizszintes
csovek kotnek 6ssze, igy biztositva a haldzat teljes egyenletes vegyi anyag ellatdsat. A csévekre allithatd
fuvokdk keriilnek felszerelésre, melyek segitségével a kezelend6 munkadarab fellletek minden
iranybdl jol beszérhatdk vegyi anyaggal. A fuvokak és a cs6vezetékek miianyaghdl készilnek. A fuvokak

+ 20° os szogben barmely iranyba beallithatoak.

Visszaforgato szivattyuk: Az aljzatra felszerelt vizszintes vagy fliggéleges helyzetli, centrifugalis
szivattyuk acél testtel és forgd résszel késziilnek. Toldzarak beépitésére is sor keriil azért, hogy a
hordasi teljesitmény szabdlyozhatd legyen, illetve hogy a manométer skdldjan 0-tél + 2 bar-ig

beadllithaté legyen a tovdbbitott anyag nyomdsdanak értéke.
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Konvejor pdlya: A vegyi el6kezel6 alagut teljes hosszaban konvejor pdlya végzi az anyagmozgatast. A
palya lanca védve van a kezelés alatt hasznalt, illetve ott keletkez6 anyagoktdl egy mianyag kefezar

segitségével, amely megakadalyozza az alagut belsejébdl torténd vegyi anyag kidramlast.

Hdcserélé: A meleg furdé felflitéséhez kilsé lemezes hicserélé beépitését terveztiik, mely indirekt
maddon kapcsolddik a folyadékhoz és korrdziddlld acél csovekbdl késziilnek. Ezek természetesen

nagyon kdnnyen ki- és beszerelhet6ek egy-egy karbantartasi id6szak idején.

A fellletel6kezel6 egységben keletkezé technoldgiai szennyviz artalmatlanitdsara szennyvizkezelé

berendezést telepitenek.

A szennyvizkezel6 funkcidja:

o Fellletkezelés soran keletkezd 6blitévizek és koncentratumok kezelése
e Karbantartds és szivargas utjan keletkez6 koncentratumok kezelése

o Uzemegységek tisztitasa soran keletkezé szennyvizek kezelése

Szennyvizkezel6 egység kapacitasa:

Az 6blit6 zénakbdl folyamatosan érkezd szennyviz teljes mennyisége: 100-120 I/h
A szakaszosan érkezd szennyviz mennyisége (szoré zsirtalanitd): 111/h

egyéb keletkez6 hulladék viz:

tisztitas: 51/h
csepplevalaszto: 81/h
Osszesen: 145 1/h

Az RO berendezéstdl elvezetett atlagosan 150 I/h magas so koncentracidju, ~1500mg/| vizet az elsé

Oblit6 zénaba hasznaljak frissitésre.

A technoldgiai szennyviz elSkezelése helyileg torténik a max. 0,5 m3/h kapacitast el6tisztito
berendezés segitségével. A szennyvizkezel§ egységbe egyéb viz nem engedhetd. Az 6blitévizek a
szennyvizkezel6 egységbe egyenletesen érkeznek, mivel a fellletkezelési miivelet folyamatos

Uzemmodu. A kismértékben keletkezd barmilyen nem( koncentratumokat szivattyd tovabbitja az
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el6kezel6 reaktoraba. Ezen eljards sordn a kezelendd szennyviz mennyisége és minésége nem maddosul

jelent6sen.

Szennyez6anyagok:

A kezelendd szennyviz, olajat, tisztitdszereket, savakat, lugokat, fluorid-, foszfat-, nitrat-, nitrit-, cink-

és vasionokat tartalmazhat. E szennyezd és mérgez6 anyagok a kezelés el6tt az 1. sz. reaktorban:

Kendzsir, olaj: 50 mg/I

KOld: 200 mg/I
Fluorid: 0,1 mg/I
Szulfat: 15 mg/I
Foszfat: 1 mg/l
Nitrat: 1 mg/l
Nitrit: <0,1mg/I
Vas: 1 mg/l

A technoldgia nem tartalmaz EDTA-t és egyéb szerves kotés( felszivédd halogént (AOX), ezek nem
keletkeznek a szennyviz el6kezelése soran sem. A felhasznalt olajok nem tartalmaznak halogén
vegylileteket és kldrozott szénhidrogének (TRI, PER, Freon) sem keriilnek alkalmazasra. A technolégia
nem hasznal egyéb szennyez6 vagy mérgezd anyagokat, ezért koncentracidjuk a hatdrérték alatt

marad. Az el6kezelés soran haszndlt vegyszerek adatlapja a mellékletben szerepel.

Mikodési elv:

A kezelend6 szennyviz savakat, ligokat, zsirokat, olajakat tartalmaz, ezek részlegesen emulgedlédtak,
tovabbi fellletaktiv anyagok, illetve vas, cink és nikkelionok is bekerilnek a rendszerbe. Ezen kivil
foszfat, szilikat és fluoridionok is megtalalhaté. A bioldgiailag lebomld, olddszereket tartalmazo
adalékok (I1SO 9888-nak megfelelGen) legalabb 80%-ban fellelhetSk. A semlegesités soran a nehézfém-

ionok az aldbbiak szerint csapdédnak ki:

Fes'+30H->Fe(OH)s

Zn;+20H->Zn(OH);

Niz* + 20H - Ni(OH)
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Az emulziét a D-2 vegyszer bontja. A 2. reaktorban a pelyhesedett olajcseppek a semlegesitést
kovetSen az Al(OH); fellleten csapddnak ki. Ezt a kicsapddast flokuldld szerrel kezelik, mely el&segiti

az Ulepedést.
AICl3 + 30H = AI(OH)s + 3Cl

A kicsapédashoz sziikséges pH a kezelendd szennyviz mindségétdl fligg. Jellemz6en az optimalis pH
8,5; a nehézfém-ionok minimalis feloldédasahoz, de a pontos érték a belizemelés soran allithatd be.
Ez a pH érték ugyanakkor biztonsagként is szolgdl, megakadalyozza, hogy a nehézfém-ionok a
hatdrértéknél nagyobb koncentracidban keriljenek kibocsajtasra. A foszfationok a szennyvizbe a
foszfatozds sordn kerilnek. Kicsapasukhoz mésztejet adagolnak a szennyvizbe, melynek soran a

kalciumionok reakcidba lépnek ezekkel az anionokkal:
3Cay*'+ 2PO43' -> C33(PO4)2

A feliletkezelés soran folyamatosan higitott 6blitéviz keletkezik, mely a cinkfoszfatozéonal Iévé Al
aknaba jut, és onnan szivattyuk segitségével folyamatosan a reaktorba vagy a tarold tartdlyba érkezik.
Az Oblit6vizet, folyamatos Gzem( reaktorok kezelik. A savas és lugos Oblit6vizek egymast semlegesitik,
ez egyrészt vegyszerek megtakaritasat jelenti, mdsrészt a szennyviz sétartalma kevésbé né.
Feltételezhetb6en egy enyhén savas reakcidju 6blitéviz keriil az els6 reaktorba, ahol a homogenizaldsat
egy keverd biztositja. A tapasztalatok szerint a szennyvizben taldlhaté vasionok nem elegendéek az
emulzid feloldasahoz. Ezért emulzidoldét és AlCl; vegyszert adagolnak a szennyvizhez. Amennyiben a
pH 5,5 f6lé emelkedik, az adagoldszivattyu sdsavat adagol és bedllitja a megkivant értéket. A folyadék
a masodik reaktorba dramlik, ahol mésztejjel allitjak be a sziikséges 8,5 pH-t. A kezel6oldatok cseréje
soran a koncentratumokat az Al gy(ijt6 aknaba, majd a megfelel6 koncentratum taroldba juttatjak. A
koncentratumok cca. 10-15%-nyi aranyban az I. reaktorba keriilnek. igy elkeriilheté a rendszer
tulterhelése, a kibocsatott szennyviz sétartalma egyenletesebb lesz. A kezelt folyadékhoz flokulald
szert adagolunk, a pelyhesités el6segitése végett, majd az llepit6be jutva az iszaptartalom az alsé
részen killepszik, mig a tisztitott viz az atemeld tartdlyba jut. Az atemeld tartalyban az ellenérzé
rendszer méri a viz pH-jat. Amennyiben az érték megfelel6, a szennyviz szivattyu segitségével a
csatornarendszerbe jut az utdszilir6n keresztiil. Hogyha a pH-érték nem megfelel6, a rendszer
visszairanyitja a folyadékot a ferdelemezes (llepit6 tartdlyba. Az akndk esetleges tulterhelésének
elkeriilése érdekében opciondlisan a nem megfelel6 pH-értékli szennyviz az I. reaktorba vezethetd.
Ezaltal biztosithatd, hogy nehézfém-ionokat tartalmazd szennyviz nem keril ki a szennyvizkezel6bél.

Az végellen6rz6 tartdlybdl a tiszta viz a finomsz(irén keresztil tavozik.
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Az llepit6bél kijutd lebegb anyag esetleges emberi hanyagsag eredménye; ezért a hatarértékek tartasa
érdekében fontos a szliré beépitése (Legjobb Elérhet6 Technika). A problémamentes (izemmenet
érdekében kettd szlir6t telepitenek. Amennyiben egyikben hiba lép fel, a mdsik biztositja a normal
mukodést. A tisztitott szennyviz a szlirés utan a csatornahaldzatba keril. Sétartalom: ~ 1.500 mg/I (a
hazai megengedett érték: 2.500 mg/l). A ferdelemezes lepit6ben a lelilepedett iszapot a
membranszivattyd (Sz 12) a szlir6prés felé tovabbitja, ahol a 30%-ban szadrazanyag-tartalmq,
fémhidroxidokbdl, kalciumfoszfatbdl, olajokbdl és zsirokbdl allé iszap keletkezik, mely veszélyes
hulladékként kezelendd (HAK 11 01 09*). Az itt keletkez6 iszap mennyiség ~ 4-5 tonna/év. A sz(irlet,

mely még tartalmazhat lebegd részecskéket, visszakeril az Glepitébe a tovabbi kezelésre.

Vegyszertarolas:

A folyamatos termelés elengedhetetlen része a sziikséges vegyszerek azonnali rendelkezésre allasa. A
sziikséges vegyszerek tdrolasa az erre a célra kialakitott vegyszertaroléban, karment6 tdlcdkon
torténik. A szikséges vegyszereket kiilonbozé halmazallapotban és csomagoldasban taroljak. A

felhasznalas modjatdl figgben legaldbb 1 hétre elegendé vegyszer tdroldsa ajanlott.

A f6 tarolt vegyszerek, kiszerelésiik és éves mennyiségik:

e Scalitron (25 kg, kanna ; ~120kg/év)
e Biocid (20 kg, kanna; ~120kg/év)

e HCI (1000 lit. IBC; ~ 400kg/év)

e D-2(1000 lit. IBC; ~ 250kg/év)

e AICl5 (1000 lit. IBC; ~300kg/év

e Meészhidrat (25kg, zsak; ~600kg/év)

e Flokulalo (25kg, zsak; ~60kg/év)

Egyéb kis mennyiségi kezel§ vegyszerek:

e Aqua-Pac koagulalé adalék

e Sdsav semlegesitd adalék

e Oltott mész semlegesit6é adalék
o D2 emulziétors adalék

o Vifloc 103 pelyhesit6 adalék
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4.4.6 Varhatoé kornyezeti hatasok

Az épités hatdsai

A beruhdzds az épitési szakaszban a felszini és felszin alatti vizeket kdzvetlenil nem érinti. A felszin
alatti vizek szennyez8dése csakis havaria jellegli események kovetkeztében kovetkezhet be. Ezt a
megfelel6 dllapotd jarmUvek, berendezések, megfelel6 munkaszervezési és hulladékgazdalkodas

szabalyok betartasaval minimalizalhatd, csokkenthetd.

ElGirasok az épités karos hatasainak megel6zése érdekében:

A teriilet érzékenysége miatt a felszin alatti vizkészletek megdvasa érdekében, havaria esetekre a
kivitelez6nek, majd lizemelés soran a kezel6nek megfelel6 havaria tervvel kell rendelkeznie. A tervnek
tartalmaznia kell, hogy baleset esetén a burkolatrdl, vagy a szennyez6dott teriletrél le-, vagy elfolyd
szennyez6 anyag terjedését, talajba szivargdsat hogyan akaddlyozza meg, illetve csokkenti a

minimumra.

A kivitelezés sordn, a munkateriileten olajfelszivé anyagot, az olajos hulladék 6sszegy(jtésére alkalmas
eszkozt és tdrozé edényzetet kell biztositania a kivitelez6nek. A munkagépek és anyagszallitd
gépjarmivek varatlan, havdria esemény bekovetkezésekor el6fordulé meghibasodasa esetén a kifolyo
olaj felszedésekor keletkez6 olajos felitatd anyagot (pl. homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni

és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkezd vallalkozds részére.

A létesités m(iveletei soran a hulladékok taroldsara a munkateriileten dtmeneti taroldhelyet kell
kijelolni, ahol a hulladékokat fajtanként elkilonitve lehet gy(jteni megfelel6 taroléedényzetben. Ha
veszélyes hulladék keletkezik, akkor azokat ugyancsak fajtanként elkilonitve kell gydjteni (a
munkahelyi gy(jt6helynek meg kell felelnie a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabdlyairdl sz6l6 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el6irdsainak). Gondoskodni kell a

képz6d6 hulladékok rendszeres elszallitasarol.

A munkagépek tdrolasat, javitdsat és az lizemanyag-potlast ugy kell megoldani, valamint az épitést és
a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kdzben a csapadék és egyéb viz, tovabba
szennyezBanyagok bemosddasa a talajban, felszin alatti vizben kart ne okozzon. Munkagép, jarmd

javitasa, karbantartasa csak felszerelt szakm(ihelyben végezhetd.

Az épitési munkak soran bekdvetkezs esetleges szennyezés vagy havaria esetén a karelhdritast,

karmentesitést haladéktalanul el kell végezni.
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Az iizemelés hatdsai

A |étesitmény hatdsa a beruhdzas altal igénybe vett teriletre terjed ki. A buatoriizem a felszin alatti
vizek mennyiségében, mindségében, vizszintjében valtozast nem okoz, havarias szennyezés a

kordbban ismertetett mlszaki megoldasok mellett nem valdszin(sithet6.

A felhagyds hatdsai

A tevékenység felhagydsa sordn a létesitményeket elbontjak, a keletkez6 hulladékot a teriletrdl
elszallitjdk és megfelel6 modon kezelik. A tevékenység felhagyasat kovetSen az eredeti allapot
maradéktalanul visszaallithaté. A létesités id6szakara megfogalmazott el6irdsok betartdsaval a

felhagyads a vizekre gyakorolt negativ hatdsok nélkil megvalésithato.
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4.5 Foldtani kozeg, talaj

4.5.1 Foldtani és talaj jellemz6k

A Zsdambéki-medence a Gerecse és a Budai-hegység kozott formalddott tektonikus medence. ENy-DK-
i és erre meréleges, ill. Ny-K-i irdnyu szerkezeti vonalak - kozéphegységi f6torések - mentén a tridsz
kézetekbdl all6 medencealapzata kozel 1000 m mélyre siillyedt. Legmélyebb az arkos-sasbérces
medencealjzat Paty — Telki - Budajené vonaldban; szeizmikusan igen érzékeny teriilet. Medencealjzata
a fels6-kréta-also-eocén karsztos peneplén mozaikosan 0&sszetoredezett darabjaibol all. A
bauxittakards tobros felszinre eocén széntelepes rétegek telepiltek. A medencét tobb 100 m-es
harmadiddszaki Gledéksorozat tolti ki. Felszinépit6 k6zetei szarmata mészks, panndniai agyag, homok,
negyediddszaki |0sz, lejt6lledékek, kavics, édesvizi mészkS. A medencét a Gerecse és a Budai hegység

mezozoos dolomit- és mészk6formaciodibdl, ill. szarmata mészk6bdl éplilt sasbércei keretezik.

Az MBFSZ altal kiadott fedett féldtani térkép!’ alapjan a vizsgalt teriiletet holocén koru folydvizi-

mocsari tledék fedi (4Q).

tervezési
teriilet

26. ABRA FELSZINI FOLDTANI JELLEMZOK

17 https://map.mbfsz.gov.hu/fdt500/
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A Zsambéki-medence kistajban 16sz6s lledékekkel boritott magasabb térszinein valyog mechanikai
Osszetételli barnafdldek taldlhatdk (25%). A barnafdldek vizgazddlkodasi tulajdonsagai kedvez6ek,
termékenységi besoroldsuk jé. A kistaj legkiterjedtebb (72%) talajtipusat -szintén 16sz0s lledéken

képz6dott - a mészlepedékes csemozjom talajok képezik. A réti ontéstalajok részaranya 3%.

Az Agrartudomanyi Kutatokézpont Talajtani Intézet digitalis talajtérképe’® szerint a vizsgélati teriileten

meszes vagy mészlepedékes csernozjom talaj képzi a felszinboritast.

tervezési
teriilet

27. ABRA GENETIKUS TALAJTIPUSOK A TERVEZESI KORNYEZETBEN.

A beruhdazés helyszinén végzett talajmechanikai vizsgalat®® szerint a kb. 30 cm vastag humuszos feltalaj

alatt mintegy 2 m mélységig homokos agyag fekszik, melyet 5 m-ig homokos iszap kovet.

18 https://dosoremi.hu/maps/genetikus-tipus/
19 Talajvizsgalati jelentés (geotechnoldgiai szakvélemény) csarnoképiilet tervezéséhez. ALAP-GEO Mérmndki
Szolgaltato Kft. 2020. oktober
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4,5.2 Varhaté hatasok

A Kkivitelezési id6szak negativ hatdsait l|étesitmények teriiletfoglalasa, a foldmunkak okozta

talajszerkezet valtozas, tomorodés jelentik.

Teriiletfoglaldas

Atmeneti teriletfoglalassal kell szamolni a beruhdzas alatt az épitési terileteken, felvonuldsi
terlleteken és az anyagtaroldsra igénybe vett terlleteken. Az okozott valtozdsok az eltéré
haszndlatokban mutatkoznak meg és csak a beruhazas idején lépnek fel. Tartds teriiletfoglalds és

hasznalatvaltozds irhatd le a létesitmény épitésével 2,3 hektaron.

Epitési munkdk hatdsai

Az épitések soran a foldtani kdzeg az alapozas, épités, foldmunkak mdlveleteivel érintett. A munka
kovetkeztében az érintett terlileteken a talaj szerkezete megvaltozik, egyes rétegei 6sszekeverednek. A
valtozas lokdlis, mennyiségileg a megbolygatott talaj mennyiségével jellemezhetd. A tervezési teriileten
a valtozas elsGsorban a foldtani kozeg fizikai tulajdonsdgait érintheti, kdrnyezetvédelmi szemszoghdl
semlegesként jellemezhet6en. A humuszos terméréteg mentésére talajvédelmi terv késziilt.

A munkaterileten jelentkezd, a foldtani kozeget érint6 hatas elsGsorban a jarmlvek mozgasabdl eredd
tomorodés képében jelentkezik, a talaj kb. 0,5 m-es mélységéig. A hatasterlilet a munkaterilet
kozvetlen kérnyezetében adhatd meg, a hatas elviselheté mértékda.

Az épitési munkak soran kockazatos anyagnak a talajba torténd bevezetésére nem keriil sor. Normal
esetben nem kovetkezhet be talajszennyezés, havaria esetén torténhet izemanyag, hidraulikaolaj
csepegés, elfolyds. Ebben az esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszini rétegeket
eltdvolitva kell megakadalyozni a kiomlott anyag szétterjedését. A hatds lokalis, a karosodas gyors

beavatkozdssal megakadalyozhatd. Havdria soran a kifejtett hatas a terhel6 kategériaba sorolhato.

Uzemelés hatdsai

A |étesitmény haszndlata sordn veszélyes hulladék csak kis mennyiségben keletkezik, havarias
szennyezés nem valdszin(sithetd. A létesitmény (izemelése soran karos anyag nem jut a talajba. A
tervezett tevékenység a talajra karos hatast nem gyakorol. A kordbban ismertetett mdszaki

megoldasok mellett a kornyezet szennyezése megelézhetd.
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A felhagyds hatdsai

A tevékenység felhagyasanak hatdsai megegyeznek az épités sordn varhatd hatasokkal. A tevékenység
felhagyasa sordn a létesitményeket elbontjdk, a keletkezd hulladékot a teriiletrdl elszallitjdk és
megfelel6 mddon kezelik. A tevékenység felhagyasat kovetéen az eredeti allapot maradéktalanul
visszadllithato. A felhagydsi munkalatok befejezését kbvetben a teljes teriiletet rekultivalni kell, aminek

keretében talajlazitast is kell végezni.

4.5.3 Afoldtani kozeget érint6 szennyezés bekovetkezését megel6z6 intézkedések

A létesités soran kockazatos anyag (a jarmdvek, munkagépek Gzemanyagai, kenG- és hidraulika olajai
kivételével) felhasznalds nincs. Karbantartast, javitast a munkaterileten nem végeznek, amennyiben
erre van szikség, az szakmihelyben vagy a kivitelez6 telephelyén torténik. Normal esetben nem
kovetkezhet be talajszennyezés, havaria esetén torténhet (zemanyag, hidraulikaolaj csepegés,
elfolyas. Havaria esetben a szennyez6 anyag tovabbterjedését meg kell akaddlyozni, az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsagot értesiteni kell. A kivitelez6nek, kezel6nek erre megfelel6 készenléti

szervezettel, és anyagokkal fel kell készilnie.

Az épitésnél csak hatdsagi engedély alapjan kitermelt dsvanyi nyersanyag hasznalhato fel, szennyezett

talaj, termdéféld nem hasznalhato.

A jarmuvek, gépek Uzemanyag ellatasa az aldbbiak szerint torténhet:

A munkagépek Gizemanyag ellatasa szallithaté IBC tartalyok segitségével torténik. A fém vagy miianyag
IBC tartdlyok platds tehergépkocsival szallithaték. Az elektromos kimérd szerkezet a szallitéjarm( 12
V-os rendszerérél Gizemeltethetd. A kiszolgald rendszer és a tartaly miikodéséhez sziikséges biztonsagi
berendezések egy kompakt IBC tartalyt alkotnak és egyszer(ivé teszik a biztonsagos kiilsé telephelyi
lizemanyag szallitast és kiszolgalast. A mlianyag tartdlyok falvastagsaga 6mm - 6,5 mm, a sarkokon 13

mm -es vastagsagu erdsitést kapnak még mérettél fliggben.

A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Széllitdsardl szélé Megéllapodds ,A” és ,B” Melléklete
kihirdetésérél, valamint a belfoldi alkalmazasanak egyes kérdéseir6l sz6lé 284/2023. (VI. 30.) Korm.
rendelet ,A” mellékletének 1.1.3.1/c bekezdése alapjan ADR mentesség adhaté a vallalatok
(vallalkozasok) olyan széllitasaira, ami f6 tevékenységiiket kiegésziti, mint példaul a mély- és

magasépitési munkateriiletek ellatdsa, vagy méréssel, javitdssal és karbantartdssal kapcsolatos
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szallitdsok, ill. visszaszallitdsok csomagoldeszkdzonként, beleértve a nagyméretli csomagolo-
eszkozoket (IBC-ket) és nagycsomagolasokat is, legfeljebb 450 liter mennyiségl veszélyes aru esetén.
A munkagépek Gizemanyag feltoltése a fentiek szerint a munkateriletre szallitott gazolajjal torténik.
Tankolaskor Ggyelni kell arra, hogy az Gizemanyag csak az lizemanyagtartalyba keriljon, azt ne toltsék
tul és a tartdly fedelét a tankolas utan szorosan vissza kell zarni. Az izemanyag szallité jarmdvet el kell

|atni olajfelitatd anyaggal, torl6ronggyal, lapattal és mlanyag zsakkal.
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4.6 El6vilag

A fejlesztési terlilet nem érint természetvédelmi terlletet, natura 2000 teriletet, a nemzeti 6koldgiai

halézatnak nem része, azonban az ingatlan északkeleten az Orszdgos Okoldgiai Halézat részeként

nyilvantartott 26420F 6koldgiai folyosdval hataros.

TIR + Jl

Rétegek leirdsa —

Tok c
0Orszagos jelentdségil, egyedi jogszaballyal vedett .".-I'-f ) '_
természeti teriiletek

B nernzeti park /
[ tajvédelmi kirzet
[ természeteédelmi terilet
B terrmészeti emiék

Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriiletek
(sPA)

Feampék
tervezési
Natura 2000 kiilénleges természetmegorzési teriilet A |
£

teriiletek (SAC)

Orszagos Okologiai Halozat (aktualis munkaallomany)
B rragterilet dvezete

[ dkoldgiai folyost dvezete

[ puferterilet dvezete

o

28. ABRA VEDETT TERMESZETI TERULETEK A VIZSGALT KORNYEZETBEN

A kordbban szantdoként hasznositott, részben mar beépitett foldteriileten értékes él6hely nem
alakulhatott ki, védett fajrél nincs tudomdsunk. A fejlesztésekhez kothet6en a természetszer(
él6helyek terilletcsokkenése, pusztuldsa vagy érzékelheté6 mérték(d allapot-leromldsa kizarhatd. A
beruhdzdshoz kapcsoléddan védett novény- és dllatfajok egyedeinek pusztuldsa nem varhatd, a

beruhazas legfeljebb csekély mértékl zavarast jelenthet egyes madar- és eml6sfajok szamara.
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4.7 Zaj- és rezgésvédelem

A fejezet célja a jelenlegi kérnyezeti allapot bemutatdsa zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl, valamint

az Ut épitése és Gzeme soran varhatd hatdsok kimutatasa.

4.7.1 A szamitas soran felhasznalt el6irasok

314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol.

284/2007(X.29.) Korm. rendelet a zaj- és rezgésvédelem egyes szabalyairdl.

93/2007(X11.18) KvWM sz. rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj és
rezgéskibocsatds ellenérzésének modjardl.

27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyittes rendelet ,A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
meghatarozasarol”.

MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany , A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”.

MSZ 15036: 2002 sz. szabvéany ,Hangterjedés a szabadban”.

25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl.

MSZ ISO 9613-2:2005. ,, Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedés esetén”.

Zsémbék Varos Onkormanyzat KépviselS-testiiletének 3/2020. (111.6.) rendelete Zsdmbék Varos Helyi

Epitési Szabalyzatarol

4.7.2 Kornyezeti jellemz6k

A telephely Zsambék kozpontjatdl délkeletre, mintegy 1,1 km tavolsagban fekszik. Délnyugati oldalat

a 102. sz. ut hatdrolja, a tobbi irdnybdl szantéfoldek veszik kordl.
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29. ABRA A TELEPHELY ES KORNYEZETE ORTOFOTON ES A SZABALYOZASI TERVLAPON
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A tervezési teriilet Gksz (kereskedelmi-szolgdltatd gazdasagi teriilet Gvezete) besoroldsu, ennek
megfelel6en a kozelben konnylipari Gzemek telepiltek meg. A legkdzelebbi beépitett lakdhdazas
teriilet (Lke-Ovezet) nyugatra, 0,6 km tavolsagban fekszik, de a helyi szabdlyozdsban a lakéhazas 6vezet
hatéra (a fenti térképen P1) ennél kdzelebb, kb. 400 m-re huzédik. Eszaknyugatra kijeldlt Vt-dvezetben,
mintegy 300 m tdvolsagban szalloda (P2) taldlhatd. A kérnyezeti hatteret a forgalmas 102-es Ut zaja

hatdrozza meg.

Az egyes zajos tevékenységek zajhatdsainak vizsgalatahoz kijeldlt terhelési pontok:

P1 Lke-Sz-6 lakoovezet hatara (Zsambék, 3850 hrsz.)

P2 Szépia Hotel szdllodaépulet homlokzata (Zsambék, 592/9 hrsz.)

4.7.3  Zaj- és rezgésterhelési hatarértékek

33. TABLAZAT AZ EPITOIPARI KIVITELEZESI TEVEKENYSEGTOL SZARMAZO ZA) TERHELESI
HATARERTEKEI

Zajtol védendd terilet Hatarérték (L) az Lam megitélési szintre (dB)
ha az épitési munka id6tartama
1 hénap vagy 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tébb
kevesebb

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel

6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra
Uduléteriilet, gydgyhely,
egészséglgyi terilet, védett 60 45 55 40 50 35
természeti terilet kijelolt része
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerd 65 50 60 45 55 40
beépités)
Lakéteriilet (nagyvarosias
beépités), vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
Gaz"dasagl teriilet és kllonleges 70 55 20 55 65 50
teriilet

A zajvédelmi hatarérték megadllapitdsa a zajtdl védendé terilet haszndlati besoroldsa, valamint az

épitési munka id6tartamanak figyelembevételével torténik. A zajterhelési hatarértékek Lam megitélési
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szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,5

ora.

34. TABLAZAT UZEMI LETESITMENYEKTOL SZARMAZO ZAJ TERHELESI HATARERTEKEI ZAJTOL
VEDENDO TERULETEKEN

Sor- Hatdrérték (Ltn) az Lam megitélési
szdm [Zajtdl védendd teriilet szintre
nappal 6-22 éra éjjel 22-6 6ra
1. |UdilSteriilet, gydgyhely, egészségiigyi teriilet, védett 45 35
természeti terilet kijelolt része
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40
telepszer( beépitésd)
3. |Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésd), vegyes terilet 55 45
4. |Gazdasagi terilet és kilonleges terilet 60 50

A hatarértékek a zajtél védendSé homlokzatok el6tt 2 m tavolsagban értendék. A megitélési id6 a

legnagyobb zajterhelést add folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,5 dra.

35. TABLAZAT A KOZLEKEDESTOL SZARMAZO ZAJ TERHELESI HATARERTEKEI ZAJTOL VEDENDO

TERULETEKEN
Hatarérték (Ltu) az Lamks megitélési
szintre (dB)
Sor- N P
) Zajtol védendé terilet
szam A. B. C.
nappal (06-22 6ra)/ éjjel (22-06 6ra)
1. Udul6teriilet, kilénleges teriiletek kozil az 50/40 55/45 60/50
egészséglgyi terilet
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
2. telepszer(i beépitésli) oktatasi létesitmények, 55/45 60/50 65/55
temetdk teriilete, zoldterilet
3. Lakéterilet  (nagyvarosias beépitésii), vegyes 60/50 65/55 65/55
terilet
4. Gazdasagi terilet 65/55 65/55 65/55
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A: Kiszolgdld uttdl, lakouttdl szdrmazo zajra.

B: Az orszdgos kézuthdlozatba tartozo mellékutaktdl, a teleplilési 6nkormdnyzat tulajdondban Iévé
gyljtéutaktdl és kiilteriileti k6zutaktdl, a vasuti mellékvonaltdl és pdlyaudvardtdl, a repiilétértdl, illetve

a nem nyilvdnos fel- és leszdllohelyektél szdrmazo zajra.

C: Az orszdgos kézuthdlozatba tartozo gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a telepiilési énkormdnyzat
tulajdondban 1évé belteriileti gyorsforgalmi utaktol, belteriileti elsérendii féutaktol és belteriileti
mdsodrend(i féutaktdl, az autdbusz-pdlyaudvartdl, a vasuti févonaltél és pdlyaudvardtdl, a

replil6tértdl, illetve a nem nyilvdnos fel és leszdllohelytdl szarmazo zajra.

A zajterhelési hatarértékek Lamis megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozd
jogszabaly alapjan kozlekedési zaj vizsgalata esetén nappal (6:00-22:00) 16 éra, mig éjjel (22:00-6:00)

8 ora.

36. TABLAZAT UZEMI LETESITMENYEKTOL SZARMAZO ZAJ TERHELESI HATARERTEKEI ZAJTOL
VEDENDO TERULETEKEN

Sor- Hatarérték (L) az Lam megitélési
szam [Zajtdl védendd teriilet szintre
nappal 6-22 éra éjjel 22-6 6ra
1. |Udul8teriilet, gydgyhely, egészségiigyi teriilet, védett a5 35
természeti teriilet kijelolt része
2. Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40
telepszer(i beépitésd)
3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésd), vegyes terllet 55 45
4. |Gazdasagi teriilet és kulonleges terulet 60 50

A hatarértékek a zajtél védend6 homlokzatok el6tt 2 m tavolsagban értendék. A megitélési id6 a

legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 6ra, éjjel 0,5 dra.
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37. TABLAZAT AZ EMBERRE HATO REZGES TERHELESI HATARERTEKEI

Epilet, helyiség

Rezgésvizsgalati

Rezgésterhelési

kiiszobérték* hatarértékek* (mm/s?)
(mm/s?)
Ao Am Amax
Lakdépiilet, tidiil6épulet, szocialis otthon, | nappal
szallashely-szolgaltaté épiilet, koérhaz, | 06-22 12 10 200
szanatdrium lako- és pihenGhelyiségei ora

A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést adod folyamatos nappali 8 dra, éjjel 0,5 ora.

4.7.4 Az épitési munkak zaja

Az egyes épitési fazisok alatt a kovetkez$ tdblazatban szereplé munkagépek és szallitéjarmivek

lzemelése varhaté. A tdblazatban feltiintettik a munkagépek vdarhatd napi miikodési idejét,

zajkibocsatasi adatait (amiket hasonlé jellegli gépek miikodése soran tapasztalt tizemviteli adatok

adaptaldsaval becsiltik). A legrosszabb esetet feltételezve, a munkagépek hatdsat a munkaterilet

adott részén egy pontba dsszegezve az ered§ zajszint szamithatd a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet

11. melléklete elGirdsai szerint.

38. TABLAZAT EGYES MUVELETEK EREDO ZAJSZINTIJE

Munkafazis Munkagép Napi Gzemidd Zajteljesitmény- Eredé
(h) szint Lw (dB) zajteljesitmény-
szint Lwe (dB)

Homlokrakodd 5 99
Teriilet Gréder 8 98

KL 4ot 4 — 101,8
el6készitése Kombinalt henger 6 96
Szallité tehergépkocsi 4 92
Betonmixer 4 102

Alapozas Betonpumpa 3 99 101,5
Autddaru 4 98
Betonkever6 5 95

Epités Autddaru 3 98 97,1
Kéziszerszamok 6 90
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A kovetkez6 szamitasok sordn bemutatjuk a munkalatokbdl eredé zaj mértékét a legkdzelebbi terhelési

pontokon. Az 6sszehasonlitas alapja az épitési zajra vonatkozd elGiras.

Az épitési munkalatok zajterhelését a védend6 terlileteken az MSZ 15036:2002 szdmu szabvany szerint

hatdrozzuk meg:

L = Lw + Kir + Ko - Kg— KL — K — K — Ke

Zlw
Kir
Ko
Kg
Ku
Km
Kn
Ke

Le

39. TABLAZAT VARHATO ZAJSZINTEK A MEGITELESI PONTOKON

a munkagépek Osszesitett teljesitményszintje,

a zajforras irdnytényezéje,

a sugdrzasi térszog miatti korrekcio,

a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatdsat kifejez6 korrekcid,

a levegd hangelnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid,

a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatdsat kifejez6 korrekcio,

a novényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio,

a zajarnyékolas miatti korrekcio,

hangnyomadsszint a vizsgdlati pontban.

Terhelési | Zajos miivelet Zajkibocsatas Tavolsag a Zajterhelés Zajterhelési
pont Lw (dB) zajkibocsatas- Lam (dB) hatarérték
tél (m) (nappal, dB)
terilet el6készités 101,8 36,5
P1 alapozas 101,5 393 36,2 60,0
épités 97,1 31,8
terilet el6készités 101,8 39,1
P2 alapozas 101,5 301 38,8 65,0
épités 97,1 34,4

A zajterhelési hatarérték meghatarozasanal a teriilet el6készités és alapozasi mlveletek varhatéan egy

éven beliili lezajlasat vettiik alapul, mig a csarnoképitések és belsd szerelések a fejlesztési itemeknek

megfelel6en tobb éves idGtartamot vesznek igénybe. A szdmitdsban a beépitettség csillapitd hatdsat
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nem vettik figyelembe, a megfelel6 zajcsillapitdshoz a tavolsag 6nmagdban is elegendé (Kd = 61-63
dB). A szamitds szerint a létesitési m(iveletek zajhatdsa a legkozelebbi védendé teriileteken hatarérték

feletti zajterhelést nem okoz (éjszakai munkavégzés nem lesz).

4.7.5 Szallitasi-kozlekedési zaj

A beruhazas nagyobb volumen(i munkaihoz kapcsoldédé teherszallitas becsiilt mértéke 3 szallitas/éra.
Az ebben az id&szakban jelentkezd, a helyszinen dolgozékhoz kdthet6 személyjarmd forgalom becsiilt

meértéke 5-10 személygépkocsi naponta.

A létesitéshez és lizemeléshez kapcsolédd jarm(imozgas els6sorban az M1 autépdlyan és az 1. sz.
féuton, illetve az ezekhez csatlakozé 102 - Herceghalom-Zsambék-Pilisjaszfalu mdasodrend(i f6uton
zajlik. A fenti utaknak a telephely kornyéki keresztmetszeti forgalmat a kovetkezd tablazatban

mutatjuk be.

40. TABLAZAT A SZALLITASRA IGENYBE VEHETO UTAK ATLAGOS NAPI FORGALMI ADATAI

Ut neve Atlagos napi Nehézgépjarmii Megjegyzés
forgalom forgalom
M1 autoépdlya Budapest-
palya  /Budap 89.744 11.521 o
Hegyeshalom/ Kozlekedési
1 - Budapest-Tatabanya-GyGér- Informdcids Rendszer
X e 9.953 605 . -
Hegyeshalom els6rendd féut és Adatbazis
102 - Herceghalom-Zsambék- https://kira.kozut.hu
11.018 964

Pilisjaszfalu masodrendd féat

Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitdsahoz szitkséges szallitasi tevékenység hatdsteriilete az a

/////

legalabb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-valtozast okoz. Szallitas csak a nappali id6szakban lesz.

Megallapithaté, hogy a kapcsolddd forgalombdl eredd kozlekedési zaj jelen esetben nem
eredményezheti a kdzutak menti zajszintek 3 dB-t eléré zajszint ndvekedését még atmenetileg sem,

ezért a szallitasi tevékenység hatasteriiletének vizsgdlata a tovabbiakban nem indokolt.
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4.7.6 Uzemi zaj

Beltéri zaj:

A |étesitményben butoralkatrészek és készbutorok gyartasa torténik. Nagyobb zajjal jaré miveletek a
porfest6-, lakatos- és hegeszt6lizemben jelentkeznek. Az itt uralkodd atlagos dallandd zajszintet
fellilbecsiilve adjuk meg: Laeq beiss = 85,0 dB(A). A csendesebb technoldgiai terekben Laeq beiss = 80,0

dB(A).

Kiltéri zaj:
A létesitmény lUzemeltetése alatt a flistgazelvezetés kirt6i, a szell6ztet6 ventildtorok, légkezeld
berendezések, illetve a hiitést/flitést biztositd hdszivattyuk kiltéri egységei, illetve a telephelyen

mozgo jarmlivek jelentkeznek zajforrasként.

a) Pontszerti zajforrdsok

Uzemel§ zajforrasok:

A telephelyen m(ikodé asztaloslizem csarnoképiiletét 2 db E-Backs ASH-115 leveg6-viz h6szivattyuval
flitik. A berendezéseket az asztalosiizem mogott, az épilettél 12 m-re a talajszinten helyezték el. Az
irodakat és a szocidlis blokkot a japan Chofu 16 kW 400V inverteres h@szivattyu fiiti-h(ti. A berendezés

a csarnoképlilet tetejére lett telepitve.

41. TABLAZAT UZEMELO ZAJFORRASOK

) . Darab- | Uzemidé | Zajkibocsétas
Megnevezés Funkcid i i
szam (6ra) (Lw, dB)

E-Backs ASH-115 leveg8-viz asztalostizem f(ités,

Y , " 2 06-18* 68
hészivattyu hiités
CHOFU AEYC-1642XU3 iroda és a szocialis blokk
. . . et s 1 06-18* 62
inverteres hdszivattyu flités, hités

*mdiiszakon kiviil csak csékkentett teljesitményen lizemel, temperdlds céljabol

Tervezett zajforrasok:

Kilsé térben lzemelS zajforrasként a porfest6 egység flstgazelvezetd kirtéi, légkezel6 egységek,

szell6ztetS ventilatorok, illetve a fltést/hiitést biztositd hészivattyuk kiltéri egységei jelentkeznek.
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Ezek mindegyike a csarnoképiilet tetején kap helyet, hangsulyosan az épilet délkeleti részén
(porlakkfest6, hegeszt6izem, irodak kiszolgaldsa — 8. és 29. dbra). Tervezett elhelyezésiiket az 4. sz.

mellékletben mutatjuk be, zajszempontu jellemzdiket pedig a kdvetkez6 tablazat tartalmazza.

42. TABLAZAT TERVEZETT ZAJFORRASOK

o N Darab- | Uzemid6 | Zajkibocsétas
Megnevezés, tipus Funkcio i i
szam (6ra) (Lw, dB)

o vizleszarito kemence
B1 Flistgdz kémény héellts 1 2 81
Gellatas

beégeté kemence

B2 Fistgdz kémény oo 1 2 81
héellatas
Clivet MC3-Y 160T leveg6-viz . . e
L. ) Uzemi terek fltés, hiités 17 06-18 75
hdszivattyu
Samsung AM260AXVAGH iroda és a szocidlis blokk
o . e b 2 06-18 87
hdszivattyu f(ités, h(ités
Samsung AM180AXVAGH iroda és a szocialis blokk
. . e 2 06-18 83
hdszivattyu flités, hités
Flaktgroup CAIRplus SX 064 konyhai légkezel6 1 06-14 88
Flaktgroup eQ-prime 023 1. emeleti (iroda
group eQ-p - emeleti (iroda) 1 08-16 88
légkezel§
Flaktgroup eQ-prime 011 2. emeleti (bemutatd
group eQ-p ti (bemt 1 08-16 83
terem) légkezel6
Hegeszt6lzem szell6ztetd hegeszt6gépek
[ . . 8 06-18 60
ventilatorok légelszivasa
FlaktGroup CAIRplus SX 121 hegeszt6lizem
. y . . , 8 06-18 85
légkezel6 egység légkezelés
Flaktgroup FGAH2009BH2 hegeszt6lizem
o . . , 8 06-18 81
hdszivattyu légkezelés

A flistgazkiirt6k zajkibocsdtdsa tapasztalati érték, miiszakonként csak a felfités idején, napi 2 éraban
miikédnek. A hités/fités céljabdl telepitett hdszivattyuk mdszakon kivil csak csékkentett
teljesitményen lizemelnek, temperdlds céljabdl. A légkezelbk esetén -a miiszaki adatlapok szerint - a
kifuvo nyildsok zajszintje a domindns, mivel végleges helyiik és az irdnyultsdaguk még nem eldéntétt
ezért minden irdnyban a gépkényvben megadott legnagyobb zajkibocsdtdssal szamolunk.

b) Feliileti zajforrdasok

A beltéri zaj az izemcsarnok sugdrzé feliletein, elsGsorban a nyilaszardkon at, illetve az épulethatarold
szerkezeteken léphet ki. A tervezett korszerl épllethatdrold szerkezetek jelentGs léghanggatlassal
rendelkeznek (~30 dB), ennek kdvetkeztében a kiiltérre jutd technoldgiai zaj hatékonyan csdkken. Ezen

kivil a zajosabb technologiai egységek (fest, lakatos és hegeszt6 lizem) az Uj csarnoképilet délkeleti

98



részén kapnak helyet (31. dbra), amely a védendd teriletektél tdvolabb helyezkedik el, az itt esetleg
nyitott nyilaszardkrdl elsugdrzott zajnak nagyobb utat kell megtennie, illetve maga a csarnoképlilet is
jelent6s csillapitd hatdssal fog birni. Mivel a teljes épilet klimatizalt, illetve a munkaterek gépi

szell6ztetésliek, ezért normal izem mellett a nyildszardk csukva vannak.

A csarnok homlokzatara lesugdrzott hangteljesitményszinteket az alabbi képlet alapjan lehet
szamitani:

Lw lesugérzott = Laeq belss — 6 — Rhomiokzat + 10 1g (S), ahol

Lw-lesugarzott: homlokzatra lesugdrzott hangteljesitményszint [dB(A)]

Laeg-beiss: diffuz téri zajszint [dB(A)]

Rhomiokzat: @ homlokzat hanggatlasa (10 cm vastag szendvicspanel esetében R = 30 dB)

S: sugérzé feliilet [m?]

A fentiek szerint az Uj csarnoképilet homlokzatain maximalisan varhato lesugarzott zajszintek:

az északkeleti homlokzaton 79,0 dB(A)
a délnyugati homlokzaton 80,9 dB(A)
az északnyugati homlokzaton 75,9 dB(A)
a délnyugati homlokzaton 74,0 dB(A)

c) Belsé szdllitdsok zaja

A butorgydr mikddése alatt a kapcsolodo tehergépjarm( forgalom 5 kamion + 10 teherautd naponta.
Személygépkocsi forgalom elsGsorban a dolgozdék bejarasahoz kothetd, kisebb mértékben az Uzleti

latogatasokhoz, becsiilt mértékik naponta 100 személyjarmda.

A forgalmi adatok alapjan a belsé utakra meghataroztuk egy, annak forgalmaval azonos vonalforras

referencia zajterhelés értékét 7,5 m tavolsagban a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet szerint:

I-Aeq nappal =54,8 dB.
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Az iizemi jellegii zajterhelés a védendé teriileteken (MSZ 15036:2002 szerint)

Az el6z6 pontokban bemutatott zajkibocsatasok kapcsan az alabbi megjegyzések teheték:

e A biztonsag felé eltérve a szamitdsok soran minden esetben a megitélési id6kre vonatkoztatott
maximalis hangteljesitményszintekkel szamoltunk, vagyis a legkedvezGtlenebb zajkibocsatdst
feltételeztiik, amikor minden dominans zajforras maximalis kapacitdson a teljes (izemid&ben
folyamatosan mikodik.

e A Kkiltéren elhelyezett hd@szivattyuk, légkezel6 berendezések légbeszivé/kidobd nyilasainak
irdnyitottsagaibdl adddo, az egyes irdnyokban eltérd zajkibocsatasokat nem vettiik figyelembe,
minden esetben a mdszaki adatlapokban megadott, kedvez&tlenebb zajkibocsatasi adatokkal
szamoltunk.

e Zajvédelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a legkozelebbi védendék elhelyezkedését tekintve,
meghatarozé kornyezeti zajforrdsnak elsGsorban a tetén elhelyezni kivant kiltéri klima és légkezeld
egységek tekinthet6k. Ezek végleges elhelyezése, esetleges tovabbi kozvetlen zajcsillapitasa (pl.:
ventilator egységek csillapitdsa hangtompitdval nagymértékben meghatarozhatja az Uj létesitmény

legkozelebbi védend6k kornyezetében varhato zajterhelését.

Az egyszer(sités érdekében a kornyezeti zajterhelés vizsgalatakor - figyelembe véve a zajforrasok
elhelyezkedését, iranyitottsagat és a védend6k dominans zajforrasoktdl valé tavolsagat — a
tovabbiakban 6sszegeztiik a szabadban elhelyezett, egymashoz kdzeli, nagyjabdl azonos magassagban

elhelyezked6 dominansnak tekinthetd zajforrasok maximalis hangteljesitményszintjét.

Az MSZ 15036:2002 szerint a szabadban [évé hangforrasok egy csoportja a kornyezeti
hangnyomadsszint szamitdsakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani kézéppontjatol
a terhelési pontig mért tavolsag (st) legaldbb kétszer akkora, mint a csoport legnagyobb Inax. linearis
mérete (188 m). Ennek a helyettesité egyedi forrasnak a helye a csoport mértani kézéppontja, a

hangteljesitményszintje az egyes forrasok hangteljesitmény-szintjeinek eredgje.

Ered{ zajteljesitményszint nappal: 98,6 dB(A)
Eredd zajteljesitményszint éjjel: 92,9 dB(A)

A zajterhelés szamitds menete megegyezik a 4.7.4 pontban leirtakkal.
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Az eredé zajforras és a terhelési pontok tavolsaga:
P1: 442 m

P2: 413 m

43, TABLAZAT A VARHATO ZAJSZINTEK A LEGKOZELEBBI TERHELESI PONTOKON NAPPAL

Zajterhelési Korrekcids tényezék (dB) Zajszint a terhelési
Terhelési hatarérték ponton
pont A
(dB) I—W Klr KQ Kd KL Km Kn Ke LAM (dB)
P1 50 0 | 3063909 |46 | O 0 32,2
98,6
P2 55 0 |30(633/08|46| O 0 32,9

44. TABLAZAT A VARHATO ZAJSZINTEK A LEGKOZELEBBI TERHELESI PONTOKON EJJEL

Zajterhelési Korrekcids tényez6k (dB) Zajszint a terhelési
Terhelési hatarérték ponton
pont L Ke | Ko | Ko | KL | Km | Ko | K
(dB) W ir Q d L m n e LAM (dB)
P1 40 0 3,0 1639 09 | 4,6 0 0 26,5
92,9
P2 45 0 3,0 163,3| 08 | 4,6 0 0 27,2

Az izemelés sordn, a legkozelebbi zajvédelmi szempontbdl védendd teriileteknél érvényesils zajszint
a zajterhelési hatdrértéket nem éri el, a telephely zajkibocsatasanak nincs hatdsa. A szamitasban a

hangterjedés Utjaban meglévé beépitéseket nem vettiik figyelembe.

4.7.7 Zajvédelmi hatasterilet

Epitési zaj
Epitési zaj esetében a hatasteriilet hatdrainak meghatdrozasara nincs jogszabdlyi el6iras. Jelen esetben
hatasterilet alatt a legnagyobb épitési zaj mellett a vonatkozo zajterhelési hatarérték teljestilésének a

munkaterulett6l mért hatarvonalat értjik.

45. TABLAZAT AZ EPITES ZAJVEDELMI HATASTERULETE
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Maximalis épitési zaj Zajterhelési hatarérték Nappali zajterhelési hatarérték
(Lw, dB) gazdasagi terilet (dB) teljesiilését biztositd védGtavolsag (m)
101,8 nappal 70 16

30. ABRA EPITESI ZAJ HATASTERULETE

Az épitési zaj hatasteriletével érintett ingatlanok: Zsambék, 3839/1, 0101/6 hrsz.

Uzemi zaj

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.
§ (1) bekezdés e) pontja szerinti elGirast kell kdvetelménynek tekinteni, vagyis a zajforras zajvédelmi
szempontl hatasteriilete az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés nappal (6:00-22:00) 55

dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A fentiek szerint a csoportba foglalt dominans zajforrasok hatasteriilete:

nappali id6szakban 59 m sugaru koérvonal

éjszakai id6szakban 85 m sugaru korvonal
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dominns zajforrésok o
csoportja

Image © 2024 Airbus

31. ABRA AZ UZEMI ZAJKIBOCSATAS EJSZAKAI HATASTERULETE ES AZ ERINTETT INAGTLANOK




Az lGzemi zajkibocsatas hatasteriiletével érintett ingatlanok: Zsambék, 3839/1, 0101/6 hrsz.

4.7.8 Kornyezeti rezgésterhelés

A rezgésbdl ered6 kdrok az épitkezések sordn gyakran keletkeznek. Ezek a karok altaldban a nem magas
gépjarml forgalomra méretezett utak szdllitasi utvonalként vald haszndlataval fliggnek 6ssze. Az
organizacids tervet ennek figyelembevételével ugy kell 6sszeallitani, hogy az atmeneti rezgésterhelés
novekedés az utakban karokat ne okozzon, valamint lehet6ség szerint kerilni kell a kozuathaldzat
telepiiléseken atvezetdé szakaszainak hasznalatat. A tervezett beruhdzds esetében az épitési
szakaszban fordulhat el6 rezgéskeltéssel jar6 munkafolyamat. Szakirodalmi adatok alapjan az
altalanosan jellemzd foldmunkdk esetén a rezgésterhelés hatdsteriilete — ahol a végzett tevékenység
mérhetG rezgésterhelést okoz —a munkaterilettdl dtlagosan 20-30 méterre tehet6. Az épitési munkdak
esetében ezért nem lehet hatarérték feletti kbrnyezeti rezgésterhelésre szamitani. Az épités a nappali
id6szakban torténik, igy az emberre hatd kornyezeti rezgés a pihenés éjszakai id6szakdban nem

jelentkezik. A |étesitmény (izeme sordn a jelenlegitél eltéré rezgésallapot nem varhato.

479 Osszegzés

A Kkivitelezési munkak zajkibocsatdsa a védendd teriiletek irdnydban nem okoz hatarérték feletti
zajterhelést. Ha a beruhdzds sordn olyan — jelen szakaszban nem tervezhet6 - korilmény lép fel,
melynek kovetkeztében a kornyezeti zajkibocsatas ideiglenesen meghaladhatja a teriiletre
megengedett, épitési zajra vonatkozd el8irasokat, akkor az épités megkezdése el6tt a kivitelezd a

284/2007.(X.29.) Korm. rendelet alapjan kételes eljarni, miszerint:

13. § (1) A kivitelez6 felmentést kérhet a kiilén jogszabdly szerinti zajterhelési hatdrértékek betartdsa

aldl a kérnyezetvédelmi hatdsdgtol

a) egyes épitési idészakokra, ha a kibocsatdsi hatdrérték-kérelem szerint a zajkibocsdtds miiszaki vagy

munkaszervezési megolddssal hatdrértékre nem csékkenthetd,

b) épitkezés kbzben elSforduld, elére nem tervezhetd, hatdrérték feletti zajterhelést okozo épitipari

tevékenységre.

(2) A kérelemben meg kell jel6ini a hatdrérték tullépés okdt, a felmentéssel érintett id6szak kezd6 és

végnapjdt, a zajcsékkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok varhatd eredményeit.
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(3) A kérnyezetvédelmi hatdsdg a zajterhelési hatdrérték aldli felmentésrél szolé hatdrozatdban az
épitdipari tevékenység napi, heti idébeosztdsdra és a munkavégzés teljesitményére vonatkozdan is

eléirhat korlatozast.

A felmentés a teriiletileg illetékes telepilés jegyz6jénél kezdeményezhet6.

A létesitéshez és az lzemeltetéshez kapcsolddd szallitasi zajterhelés csak kismértékben noveli az
igénybe vett kozutak mentén meglévé forgalmi zajt. A valtozas joval 3 dB alatt marad, igy a kozlekedési

zaj hatasteruletét nem kell meghatdarozni.

A létesitmény megvaldsitdsaval lizembe helyezett zajforrasok mikodésébél szarmazé zajterhelés
szamitott értékei alapjan megallapithatd, hogy a tervezett |étesitmény kialakitdsa és a zajforrasok
telepitése megfelel a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendeletben foglalt elSirdsoknak. A |étesitmény Uzembe helyezését kovetGen célszer(
zajmérésekkel is igazolni a zajvédelmi kovetelmények teljestilését, ha sziikséges, zajkibocsatasi

hatdrérték megallapitasat kérni.

Amennyiben a tervezés kés6bbi fazisaiban a tervezdk, illetve az épités soran a kivitelezék, barmilyen
indok miatt eltérnek a jelenlegi dokumentacidban bemutatott mdszaki megoldasoktol, gépek-
berendezések tipusatdl, fajtajatél, azok elhelyezésétdl, tervezett lUzemvitelétdl, esetleg egyéb,
kornyezeti zaj szempontjabdl jelentésnek mondhato zajforras létesil, a médositasok esetében a zaj -
és rezgésvédelmi koriilményekre is figyelemmel kell lenni. A kivitelezés soran csak olyan valtoztatasok,
madositasok valdsithatok meg, melyek esetében nagy biztonsaggal teljesiinek a jelen

dokumentdcidban is bemutatott, vonatkozd nappali és éjszakai kornyezeti zajvédelmi hatarértékek.

105



4.8 Tajvédelem

4.8.1 Taj- és természetvédelmi statusz

A létesitmény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szélo 2018. évi

CXXXIX. torvény 2. sz. melléklete szerint mez6gazdalkodasi teriletfelhasznalasu kérnyezetben

helyezkedik el. £

fejlesztési
teriilet

/A
v

- Erdégazdalkodasi térség
Mez&gazdasagi térség

Vizgazdalkodasi térség
U Telepilesitérseg

32. ABRA TERULETFELHASZNALAS A FEJLESZTESI TERULET KORNYEZETEBEN

A vizsgdlt beruhdzassal érintett tertlet:

e orszagos vagy helyi jelent6ségl védett természeti teriiletet,

o védelemre tervezett természeti teriletet,

2 https://www.oeny.hu/oeny/4tr/#/tudastar/interaktiv-terkep
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Okoldgiai haldzat magteriletét és 6koldgia folyosot,
barlang felszini védéteriletét,

ex-lege védett természeti teriletet,

Natura2000 teriletet,

egyedi tdjértéket, valamint

Magas Természeti Ertéki Teriiletet (MTET teriiletet)

nem érinti.

A tervezett fejlesztéssel érintett teriletet nem érinti az OTRT 4ltal kijelolt tajképvédelmi dvezetet.

]

artahalo

Gyermely

LS Bicske

" teriilet

fejlesztési.

ilisszent

ud

33. ABRA AZ OTRT SZERINTI TAJKEPVEDELMI SZEMPONTBOL KIEMELTEN KEZELENDO TERULET
OVEZETE

A projekttertletre vonatkozd varmegyei teriletrendezési terv:

Pest Megye Kozgylilésének 5/2012 (V.10.) 6nkormanyzati rendelete Pest Megye Teriiletrendezési

Tervér6l

A fejlesztési terlilet nem része a tajképvédelmi vezetnek.
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TERULET OVEZETE
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34. ABRA A MEGYEI TRT SZERINTI TAJKEPVEDELMI SZEMPONTBOL KIEMELTEN KEZELENDO

Egyedi tdjértéknek minGsiil az adott tajra jellemz6 olyan természeti érték, képz6dmény és az emberi

tevékenységgel létrehozott tdjalkotdé elem, amelynek természeti, torténelmi, kultdrtorténeti,

tudomanyos vagy esztétikai szempontbdl a tarsadalom szamara jelentGsége van.

Gyc!m‘yﬂ'm

A

2«

Perbal

Tok

Zsambék

e

fejlesztési
teriilet

Telki

35. ABRA EGYEDI TAJERTEKEK A TERVEZESI KORNYEZETBEN
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Az egyedi tajértékek megdllapitasa és nyilvantartasba vétele a nemzetipark-igazgatdsagok feladata.

Egyedi tajértéket a fejlesztési teriilet nem érint. 2

4.8.2 Taji jellemz6k

A fejlesztési teriilet Pest varmegyében, Zsambék kozpontjatol délkeleti irdanyban taldlhatd. A teriilet a
Zsambéki-medence kistajban fekszik. Alakrajzilag a mérsékelten tagolt medencék domborzattipusat

képviseli (2,3 km/km? atlag), medencekdzponti teriiletein az atlagos relativ relief 36 m/km?.

A konkrét tervezési teriilet 154 m tszf magassagu, teljesen sik egykori szantéfold, melyet harom
oldalrdl szintén szanték dveznek. A telephely részben mar beépilt. Délnyugati oldalat a 102. sz. féut

hatdrolja. Az Ut masik oldala ipari létesitményekkel épllt be.

4.8.3 Varhato hatasok

A tervezett mddositas a tajra, mint kdrnyezeti elemre az alabbi hatotényez6kon keresztiil gyakorolhat

hatast:
o ¢éplletek, muiszaki létesitmények elhelyezése, tereprendezés

e tartds teriletfoglalas

46. TABLAZAT TAJI HATOTENYEZOK ES HATASOK

Kérnyezeti L, . . 3 . B Ember, mint végsé
Hatétényezo Koézvetlen hatas Kozvetett hatds

elem hatasvisel6

atmeneti . o ,
tereprendezés tajpotencial valtozas

tajhasznalati valtozas végleges tajkép | teriilethaszndlatok

Taj

” maddosulas maddosulasa, korlato-
végleges ’

teriletfoglalas B o ) 74sa
tdjhasznalati valtozas

2L http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu
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A beruhdzads a tdjképben és a tajhaszndlatban moddosuldst eredményez, mivel a jelenlegi

terllethasznalat intenzivebbé valik.

a) A tervezett médositds vizudlis hatdsai

T4jhasznalati szempontbdl a kozvetlen hatdsteriilet megegyezik a mddositas altal igénybe vett
terlilettel. Tajesztétikai értelemben kodzvetett hatasteriiletnek tekinthet6 az a teriilet, ahonnan a

tervezett épitmény a kapcsoldddé modositasaikkal egytt [athato lesz (vizudlis hatastertlet).

1,7 méteres szemmagassagot feltételezve sik vidéken vagy tengeren a latohatar (horizont) tavolsaga
4,5 kilométer. A meteoroldgiai latastavolsdg kozelité értékét, jelen esetben azt a tavolsdgot
szamitottuk, amelynél azok legaldbb 0,5°-0s sz6gatméré alatt latszanak. Ez a tervezett 14,4 méter
épliletmagassag esetében, sik tertleten kb. 1,65 km. A terepi vizsgalatok azt mutattak, hogy a tervezett
terlilethasznalat vizudlis hatdsteriilete, azaz lathatdsagi teriilete meglehet6sen korlatozott, elsGsorban
a kornyez6 szantoterileteket foglalja magaban. A vizsgalat szerint a beruhazas lathatdsaga a kdvetkezd

teriletekre terjed ki:

e atervezett létesitménytbl északra, nyugatra és keletre lev6 szantdk nyilt teriletei
e a102. sz. f6ut telephely el6tti szakasza
e 3 1102-es ut varosszéli, fakkal nem dvezett szakaszai

A vizsgalati tertileten nem taldlhaté olyan kilatdpont, kilatéhely, feliiljard, hid, idegenforgalmi célpont
és dinamikus nézépont, kozlekedési palya hosszabb szakasza, ahonnan a mddositas jellemzéen
szemlélhetd. Legjellemz6bb statikus néz6pontjai mez&gazdasagi teriiletre esnek, ahonnan a tervezett
maddositds potencidlisan lathatd, innen tekintve kismérték( latvanyvaltozast okoz, de a meglévé

beépitések mellett ez a tdjképet nem befolyadsolja jelentGsen.

A beavatkozas illeszkedése a helyi szabalyozasban elGirtak betartasaval biztositott.

b) Teriiletfelhaszndlds, tdjhaszndlat valtozdsa

A |étesitmény teriilete korabban mez6gazdasagi 6vezetbe sorolt és hasznalatu (szantd) volt, melyet a
leirt fejlesztési elemeknek megfelel6 teriletfelhasznalasi 6vezetekbe soroltak. A fejlesztés soran a
kordbbi allapothoz képest funkcidvaltozds tortént, illetve torténik. Tajhasznalat szempontjabdl a teljes

fejlesztési teriilet hatasteruletnek tekintendé.
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¢) Okolégiai kapcsolatok

A fejlesztési terlleten az él6helyek mindegyike teljesen &talakult vagy erGsen leromlott. Ennek
megfelel6en az él6vilagot, védett fajokat vagy védendd él6helyeket éré terhelés nem mutathatd ki. Az
igénybe vett teriilet egésze szantd. Az épitkezés soran a kozepes természetességet elérd foltokat nem
érintenek. Kozvetlenill a beruhazashoz kapcsoldddan védett novény- és dllatfajok egyedeinek
pusztuldsa nem vdarhato, a beruhdzas legfeljebb csekély mérték(i zavarast jelenthet egyes madar- és

emlGsfajok szamara.

4.8.4 Létesitmény felhagydsdnak hatdsai

A |étesitmény felhagydsa nem varhaté. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkdk soran az épitési
tevékenységhez hasonld hatasok varhatdk, ami els6sorban az ideiglenes terilethasznalatban és az

emiatti felszinboritas-valtozasban jelentkezhet tdjvédelmi szempontbdl.
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4.9 Eghajlatvédelem

Klimakockazati értékelés

A fejezet kidolgozasanal a Miniszterelndkség Monitoring és Ertékelési Féosztaly Ertékelési és Tervezési
Osztalya &ltal kiadott Utmutatd projektek klimakockdzatdnak értékeléséhez és csokkentéséhez cim(

kiadvanyat vettik figyelembe.

Klimakockazatra elsGsorban a kdvetkez6 projektekben lehet szamitani: épités, szallitas, csomagolas,
berendezések és jarmlvek beszerzése, haldzat-kiépités, informatikai rendszerek kiépitése-fejlesztése,
foldmunkat, vizrendezést igényl6 beruhdzasok, karosanyag kibocsatasaval, hulladék keletkezésével
jard tevékenységek, felszini vagy felszin alatti vizeket, é16 fellileteket, helyi vagy orszdgos védettségli

terlletet, létesitményt érinté beruhazasok.

A klimakockazattal érintett tevékenységek vizsgalata soran az aldbbi kérdéseket kell megvalaszolni:

1. Mennyire sériilékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd széls6séges eseményekkel
szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebbél adddé kockazatokat, és hogyan lehet gondoskodni arrdl,

hogy a projekt megvaldsitasat és fenntartasat ne veszélyeztessék ezek az események)?

2. Hogyan tud a projekt hozzdjarulni az liveghazhatdsu és a savasodast kivaltoé gazok kibocsatasanak

csokkentéséhez?

3. Hozz4 tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémak megolddsahoz, tudja-e tamogatni

az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast?

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt éghajlat altal befolyasolt-e, a

kovetkez6 ellenérzé6 listat alkalmazhatjuk.
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47. TABLAZAT ELLENORZO LISTA AZ EGHAJLATVALTOZAS ALTAL BEFOLYASOLT PROJEKTEK
AZONOSITASARA

1. Fizikai beruhazdas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a igen
projekt tervezett miikédése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl igen
relevdns egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

3. A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb igen
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati
paraméterek felsoroldsahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az
éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy
a berendezések meghibasoddsahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal nem
elGallitott termékeknek vagy szolgdltatasoknak? Ide tartoznak az 4arviz, belviz,
esbvizelvezetés, ivéviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolodd
infrastruktira valamint az ezektél figgd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a
viznek jelentGs szerepe van a projekt Gizemeltetésében (pl. hiit6viz egy termelési eljaras
sordn), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgdltatasnak (pl. vizparti
turizmus) Ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idGjards valtozékonysdga vagy az igen
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

6. A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét nem
befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas k6zbensd termékektdél vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek ardt vagy mennyiségét befolydsolhatjdk éghajlati
paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozds, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitdsi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idGjarasi nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8. A projekt lzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilonosképpen ki van-e téve nem
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem
légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgdltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jards vagy nem
éghajlat? (pl. épuletek h(itése és fiitése, stb.)

Ha az tdbldzat 1. kérdésére és a 2-9. kérdések barmelyikére ’igen’ a vdlasz, akkor a projekt az
éghajlatvaltozas altal potencidlisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi elemzésének

elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacids utmutatdoban foglaltak szerint javasolt!
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49.1 Atevékenységnek az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére vonatkozé elemzése

Egy adott rendszert attdl fligg6en neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6d6 idGjarasi jelenségek kozvetlen vagy kdzvetett hatasaira, tehat amennyiben

az adott esemény bekovetkezik, az a projektet érzékenyen érinti-e.

48. TABLAZAT ERZEKENYSEGI MATRIX
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1. Felszini leveg6
atlaghémeérsékletének
lassu novekedése

2. Nyari napok szdmanak
névekedése (napi max. > K6zepes Kbzepes Kézepes
25°C)

3. Fagyos napok
szdmanak csokkenése
(napi min. < 0°C)

4. H6ségnapok szamanak
novekedése (napi max. Kozepes Kozepes Kozepes
>30 °C)

5. Tropusi éjszakak
szamdanak novekedése
(napi min.>20 °C)

6. H6hulldamos napok
szdmanak novekedése Kozepes Kozepes Kozepes
(napi kdzépT > 25 °C)

7. Atlagos napi héingds
novekedése (napi max. és
min. kiildnbsége °C)

8. Eves
csapadékmennyiség
csokkenése
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9.Csapadékos napok
szamanak csokkenése
(napi csapadékosszeg > 1
mm)

10. Atlagos napi
csapadékossag
névekedése (csapadékos
napok atlagos csapadéka,
mm/nap)

11.Max. szaraz id6szak
hosszanak novekedése
(leghosszabb id6szak,
amikor a csapadékdsszeg
< 1mm/nap)

12. Max. nedves idGszak
hosszanak valtozdsa
(leghosszabb id6szak,
amikor a napi
csapadékosszeg 21
mm/nap)

13.20 mm-t eléré csap.
napok szdmanak
névekedése (napok
szama, amikor a napi
csapadékosszeg 220 mm)

14. Felszini vizek
atlagh6meérsékletének
lassu névekedése

15. Csapadék évszakos
eloszlasanak valtozasa

16. Megnovekedett UV
sugarzas, csokkent Kozepes Kozepes Kozepes
felh6képz6dés

17. Felh&szakadasi
(viharos id6jarasi)
események szdmanak és Kozepes Kozepes Kozepes
intenzitasanak
novekedése
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18. Villamarviz
el6fordulasi
gyakorisaganak és Kbzepes Kézepes
intenzitasanak
novekedése

19. Arhulldmok
gyakorisaganak és
intenzitasanak
novekedése

20. Belviz kialakulasanak
gyakorisagnévekedése
21. Vizkészletek
csokkenése (vizfolyasok,
nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak
alacsony vizallasu
idészakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
22. Aszaly gyakoribb
el6fordulasa

23. Tomegmozgas Kozepes Kozepes Kozepes
gyakoribb el6fordulasa P 2 :

24. Erd6tlzek
gyakorisaganak
novekedése
25. Szélerdziod

Megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység érzékenysége a kovetkez6 idGjarasi hatasokkal szemben

kozepes vagy magas:

e 2. Nydri napok szdmdanak ndvekedése (napi max. > 25 °C)
e 4. Héségnapok szamdanak novekedése (napi max. >30 °C)

e 6. H6hulldmos napok szaméanak ndvekedése (napi k6zépT > 25 °C)
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e 16. Megnotvekedett UV sugdrzas, csokkent felhGképz6dés

e 17. FelhGszakadasi (viharos idGjarasi) események szamanak és intenzitasanak névekedése

e 18.Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedése

e  23. TOmegmozgas gyakoribb el6forduldsa

4.9.2

A telepitési hely és a feltételezhet6 hatasterilet kitettségének értékelése

A kitettség azt jelenti, hogy a kiilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis értékek,

er6forrdsok, infrastruktura, illetve emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett tertleten.

Azt vizsgaljuk, hogy a projekt megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az

éghajlatvaltozasnak. A kitettség értékelését azokra a sorokra végezzik el, ahol az alacsonytdl eltéré

értékelést kapott a hatotényez6.

49. TABLAZAT KITETTSEGVIZSGALAT

Eghajlati paraméter

Kitett teriiletek

Ertékelés

1. Felszini leveg6

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alfold és a

hosszanak ndévekedése

atlaghmérsékletének o p . . kozepes
. , Dunantuli-dombsag, valamint a nagyvarosok
lassu novekedése
2. H6hullamok gyakori- Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold és a
saganak és intenzitdsanak | nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a kozepes
novekedése Kisalfold
3 Felszini vizek atlaghd-
mérsékletének lassu Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alféld kozepes
névekedése
o e Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Eszaki-
4. Csapadék intenzitasa- R gly ,g ! . el Lsos . . ..
N , kozéphegység, valamint a Dunantuli-k6zéphegység és a kdzepes
nak ndvekedése e . .
Dunantuli-dombsag teriiletei
5. Eves csapadékmennyi- . . ) )
. i P , ¥ Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az Alfold kozepes
ség csokkenése
6. Csapadék évszakos , . . ..
. . . X Magyarorszag teljes terllete kozepes
eloszlasanak valtozasa
Magyarorszag teljes terllete, fokozottan az Alféld,
7. Aszalyos id6szakok valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek ..
kozepes

szennyezettek, illetve az igénybevételik jelenleg is
fokozott
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8. Hideg szélsGségek

vizallasu id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek
csokkenése)

csOkkenése/csokkenés a Magyarorszag teljes terilete kozepes
fagyos napok szamdban
9. Megnovekedett UV
sugarzas, csokkent Magyarorszag teljes terilete kozepes
felh6képz6dés
10. Viharos id6jarasi ese-
mények szamanak és Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a Bakony és a ..
. s R . kozepes
intenzitasanak noveke- Vértes
dése
11. Evszakra nem jellem-
z6 idGjards gyakorisaga- , . . ..
. J. gy. . . & Magyarorszag teljes terilete kozepes
nak és intenzitdsanak
novekedése
12. Villdmarviz el6fordu- | Magyarorszag teljes teriilete az Alféld és a Kisalfold
Iasi gyakorisdgdnak és kivételével, fokozottan az Eszaki-kdzéphegység, valamint KSzepes
intenzitasanak a Dunantuli-k6zéphegység, a Dunantuli-dombsag és az P
novekedése Alpokalja teriletein, valamint varosi teriileteken
, s Magyarorsza teljes tertlete, domborzati és
13. Belvizgyakorisdganak g.y. & . ) . vn 2l £
. . .. > talajviszonyoktdl, talajhasznalattél fliiggben, fokozottan | alacsony
kialakuldsa novekszik st e
az Alféldon
14. Arhullamok gyakori- Folydk mentén (kilénosen a Tisza teljes hossza, a Duna
saganak és intenzitdsanak | alfoldi szakasza, a K6ros és mellékagai, a Raba, a Drava | alacsony
novekedése egyes szakaszai)
15. Témegmozgas e . ..
. g N 8 , Hegyvidéki, dombos terileteken kozepes
gyakoribb el6fordulasa
16. Erd6tizek gyakori- Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a Matra és a alacson
saganak névekedése Zemplén, az Alfold és a Kisalfold kevésbé érintett y
17. Vizkészletek csokke-
nése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csok-
kenése, tavak alacson , . . ..
v Magyarorszag teljes terilete kozepes

A tevékenység helyszine elsésorban az aldbbi tényezdknek kitett:

e 1. Felszini levegd atlagh6mérsékletének lassi névekedése

e 2. HG6hulldamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

e 3 Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu névekedése
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e 4. Csapadék intenzitdsanak novekedése

e 5. Eves csapadékmennyiség csokkenése

e 6. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

e 7. Aszdlyos id6szakok hosszanak névekedése

e 8. Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

e 9. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhGképz6dés

e 10. Viharos idGjardsi események szamanak és intenzitdsdnak novekedése

e 11. Evszakra nem jellemzd id6jaras gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedése
o 12, Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése

e 15. Tomegmozgas gyakoribb el6forduldsa

o 17. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csékkenése, tavak alacsony

vizallasu idGszakainak gyakoribba valdsa, felszin alatti vizkészletek csokkenése)

4.9.3 A potencidlis hatdsok elemzése

Egy hatdst akkor tekintlink potencidlisnak, ha az érzékenység és a kitettség egylttesen jelentkezik az

adott tertletre vonatkozdan.

50. TABLAZAT A POTENCIALIS HATASOK ERTEKELESERE ALKALMAZOTT ERTEKELESI SZINTEK

Potencialis hatasok értékelése Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Alacsony Alacsony Alacsony Kozepes
Erzékenyseg Kdzepes Alacsony Kdézepes
Magas Kézepes
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51. TABLAZAT HATASERTEKELES-HELYSZINI ESZKOZOK

A helyszini eszk6zdket és Kitettség
folyamatokat éré Al & y
- , acson Ozepes agas
potencidlis hatdsok Y zep g
Alacsony
Erzékenység | Kozepes 2,4,6, 16,17, 18, 23
Magas

52. TABLAZAT HATASERTEKELES-TERMELT ENERGIA

A termelt energia miné- Kitettség
ségét, mennyiségét, drat )
- - , Alacsony Kozepes Magas
éré potencidlis hatdsok
Alacsony
Erzékenység | Kozepes Nem relevans.
Magas

53. TABLAZAT HATASERTEKELES-TERMEK

A termék mennyiségét, Kitettség
mindségét és/vagy drat }
s o) , Alacsony Kdzepes Magas
éré potencidlis hatdsok
Alacsony
Erzékenység | Kdzepes Nem relevéns.
Magas

54. TABLAZAT HATASERTEKELES-BETAPLALASI KAPCSOLATOK

A betdpldldsi Kitettség
kapcsolatokat éré Al - M
potencidlis hatdsok acsony ozepes agas
Alacsony
Erzékenység Kdzepes 2,4,6,16,17,18, 23
Magas
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55. TABLAZAT HATASERTEKELES-SZOLGALTATASKERESLET

A szolgdltatds iranti Kitettség
keresletet éré potencidlis Al - M
, acson Ozepes agas
hatdsok y zep 8
Alacsony
Erzékenység | Kozepes Nem relevans.
Magas
56. TABLAZAT HATASERTEKELES-INFRASTRUKTURAK
A kérnyezetben Iévé infra- Kitettség
strukturdk sériilékenysé-
gét és adaptdcios képessé- .
Alacsony Kozepes Magas

gét éré potencidlis
hatasok

Alacsony

Erzékenység | Kbzepes

Magas

2,4,6,16,17,18, 23

A hatasértékelés szerint a tervezett |étesitményekre, a betdplalasi kapcsolatokra és a kdrnyezetben

|év6 infrastrukturdkra nézve elsésorban a szélséséges id6jarasi kortilmények jelentenek leginkabb

veszélyt:

2. Nyéri napok szdmanak ndvekedése (napi max. > 25 °C)

4. H8ségnapok szamanak névekedése (napi max. 230 °C)

6. H8hulldmos napok szdménak névekedése (napi kézépT > 25 °C)

16. Megnovekedett UV sugarzas, csok-kent felhéképz6dés

17. FelhGszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitadsanak novekedése

18. Villdmarviz el6fordulasi gyakorisagdnak és intenzitasanak novekedése

23. Témegmozgas gyakoribb el6forduldsa
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49.4 Kockazatelemzés

A kockdzat a potencidlis kdr nagysdga és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata. A

kockazatelemzést kovetkezménycsoportokra bontva végezziik, és az egyes kockazati tényezGket

kockazat kategorizald matrix alapjan értékeljiik.

57. TABLAZAT A VALOSZINUSEG MEGHATAROZASARA ALKALMAZHATO KATEGORIAK

Kategodria Kvalitativ Kvantitativ
Ritka Nagyon valdszin(tlen, hogy bekdvetkezzen 5%
Valdszin(tlen Nem valdszin(, hogy el6fordul 20%
Mérsékelten valdszinl Azonos a bekovetkezés és elmaradas valdszinlisége 50%
Valdszind Valdszindleg eléfordul 80%
Gyakori Nagyon valdszind, hogy el6fordul 95%
58. TABLAZAT KOCKAZAT KATEGORIZALO MATRIX
Kockazatértékelés Veszélyek nagysagrendje
jelenték- Kicsi KBzepes na katasztro-
telen P &Y falis
ritka
0 valdszindtlen
X
€ | mérsékelten
3 | valoszini
8 | valészin(i 2,4,6,16,18
gyakori
Kockazat nagy-
By Alacsony Kozepes Magas

saganak szinkddjai

Az értékelés alapjan kiemelten kezelendd kockdazatok és kdvetkezmények a kovetkezék:

A butoriizem létesitményei a szélsGséges id6jarasi eseményektdl karosodhatnak leginkabb: a viharos

széItél, intenziv csapadéktdl, h6hulldmoktdl, a [étesitmények az éghajlati paraméterek (h6mérséklet,
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csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tdvon bekovetkezd valtozdsokra kevésbé érzékenyek. A
széler6sség fokozéddsa miatt a viharos szél fakat donthet ki, agakat torhet le. A gyakoribba valé
rendkivili héségek hatassal lehetnek a beépitett szerkezetekre, azok tulzott felmelegedése miatt
deformacié alakulhat ki. Az épiletszerkezeteket elsGsorban a megvaltozott héteher, valamint a
hevesebb viharokkal jard szélteher és jégesd érintheti. Kiilondsen veszélyeztetettek a tetGszerkezetek
és a homlokzati fellletek rogzité elemei, melyek vihar okozta kdrosoddsa még az Uj épliletek esetében

is el6fordulhat.

A nydri extrém hémérsékletek a csarnoképliletben is elviselhetetlenné tehetik a munkakoérnyezetet, a
beépitendd h(itSkapacitast ennek megfeleléen kell méretezni. Arnyékolé szerkezetekkel a nyildszarok

Uvegfeliletein at bejutd hGenergia csokkenthetd.

A szaporodd extrém h@ségek hatassal vannak a kozlekedésre az utak fellletének tulzott
felmelegedése, deformaldédasa miatt. az uUtburkolatok élettartama rovidiilhet (repedések,
deformalddo utburkolatok). A novekedd csapadékintenzitas is problémakat okoz. A nagy intenzitasu
csapadék rombolé hatdsa megné: az Utalap kimosdddsa, a toltések stabilitdsanak csdkkenése, a
teherbirds csokkenése, siillyedés, utpalya beszakaddsa, és az alacsonyan fekv6 Utszakaszok elontése

kovetkezhet be. A tdomegmozgas gyakoribb el6forduldsa szintén az utak szerkezetét rontja.

A leirt hatasok a kapcsolédd uthalézaton és a kornyezetben lévé egyéb infrastrukturakban is

karosodast okozhatnak.

4.9.5 Atervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozas hatdsaihoz vald alkalmazkodas

bemutatasa

A kdresemények kezelése kapcsan lehetséges beavatkozasi pontok:

e elsGsorban a kdresemény bekovetkezési valdszinliségének megsziintetésére kell torekedni;

e amennyiben a kdresemények bekovetkezési valdszinlségének megsziintetése nem lehetséges,
ugy a bekovetkez6 kar minimalizaldsa a cél;

e amennyiben a karcsokkentés sem lehetséges, ugy utolsé lehetGségként a keletkezé kar

helyrehozasat kell megkonnyiteni adaptacids intézkedésekkel.
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Jellemz6en a kareseményt megel6zni, a bekdvetkezési valdszinliséget nullara csokkenteni nem lehet.

Legtobbszor a kdrok minimalizaldsat lehetséges megvaldsitani, valamint a bekovetkezd karokat

helyredllitani. Az aldbbi tablazatban bemutatjuk a karok elkerilése érdekében tehet6 intézkedéseket.

A délt betlivel kiemelt javaslatok a kapcsolddd infrastruktirak lizemeltetGire vonatkoznak.

59. TABLAZAT A TEVEKENYSEG KAPCSAN LEHETSEGES ADAPTACIOS INTEZKEDESEK

éplletszerkezeti karok.

Karesemény Lehetséges alkalmazkodasi intézkedések
Korszer( és tartds anyagok és technoldgidk alkalmazasa.
SzélsGséges id6jarashoz kothetd

Az épitésiigyi és minGségbiztositasi elGirasok betartasa.

Folyamatos ellenérzés, karbantartds.

kialakulasa.

Extrém magas munkatéri h6mérséklet

A klimatizadlds megfelel6 méretezése, darnyékold

szerkezetek beépitése.

Utburkolat élettartamdnak révidiilése

Ellendllo koporéteg beépitése.

Repedések, katyuk kialakuldsa

Rendszeres ellendrzés, sziikség szerint karbantartds.

Utalap, padka kimoséddsa

Megfelel6 csapadékviz elvezetés. Javitds idében.

Faddlés, dgleszakadds

vezetéksériilés.

miatt

Veszélyes fdk gallyazdsa, sziikség esetén kivagdsa.

49.6 Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhets hatasterilet

éghajlatvaltozdshoz vald alkalmazkodasi képességére

A tervezett |étesitmény hatasteriletének és a kdrnyezetében |évé teriileteknek a klimavaltozas soran

azonos, vagy nagyban hasonlé kockazatokkal kell szamolni. A kordbban bemutattuk, hogy a

|étesitmény megvaldsitasanak és Gzemének nincs jelentds kornyezeti hatdsa. A hatasfolyamatok a

hatasterilet éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességét nem befolydsoljak, arra hatassal nem

birnak.
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4.9.7 Megalapozd informacidk bemutatasa

Afejezet kidolgozasa soran elsGsorban a Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia??> megallapitdsait, tovabba

a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER portél) informacidit vettiik figyelembe.

A hémérséklet emelkedése kapcsan:

A XXI. szazadban a hémérséklet emelkedése varhatd, melynek mértéke 2021-2050-re minden
évszakban szinte az orszdg egész terliletén eléri az 1 °C -ot, az évszdzad végére pedig a nyari
hdénapokban a 4 °C-ot is meghaladhatja. A h6mérséklettel kapcsolatos szélsGségek egyértelmien és
szignifikansan a melegedés irdnydba mozdulnak el: a fagyos napok szama csékkenni, a nyari napok és
a héhulldmos napok el6forduldasa novekedni fog, az évszdzad végére mar egy hdnapot megkozelit

mértékben.

60. TABLAZAT SZELSOSEGES HOMERSEKLETI INDEXEK VALTOZASA

Atlagos érték Varhato valtozas (nap)
Széls6séges homérsékleti indexek (nap)
1961-1990 2021-2050 2071-2100
Nyéri napok szdma (Tmax>25°C) 67 38 68
Héségnapok szdma (Tmax>30°C) 14 34 65
Forré napok szdma (Tmax>35°C) 0,3 12 34
H6hullamos napok szama (Tksz6p>25°C) 4 30 59

Az idGjarasi szélsGségekrdl:

A felmelegedés és szdrazodas folyamata mellett a varatlan szélsGséges meteoroldgiai események is
jelent6s karokat okozhatnak. A szélsGséges idGjarasi események gyakorisagdnak novekedésével
fokozottan kell szamitani a hirtelen, nagy csapadékhozamu es6zések gyakoribb bekovetkeztére. Az
id6jarassal, illetve az éghajlattal 6sszefliggé mezGgazdasagi kockazatok kozott emlithetGk még: arviz,
belviz; aszaly; 6zonvizszerl esék, sarlavindk, foldcsuszamlasok, talajerézid; szélviharok, szélerozio;
jéges6k, onos es6k, kod, zizmara; héfuvads, hdakadalyok; héségnapok, h6hulldmok, UVB sugdrzds
erds6dése. Magyarorszagon a hémérsékleti és csapadék szélsGségek intenzitasaban és gyakorisagaban
is megmutatkoznak a valtozé éghajlat jelei. Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgdlat megfigyelési

adatbazisan alapuld, a teljes 20. szazadot is feldleli homogenizalt, ellen6rz6tt adatokon tortént

22 http://www.kormany.hu/download/f/6a/f0000/N%C3%89S 2 strat%C3%A9gia 2017 02 27.pdf
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elemzések szerint egyértelmden gyakoribba valtak a széls6ségesen meleg id6jarasi helyzetek, hideg
szélsGségek pedig ritkabban léptek fel. Kevesebb a csapadékos nap, a tartds szdrazsaggal jaro
id6szakok hossza pedig megnovekedett. A napi csapadékintenzitds nagyobb, kiiléndsen nyaron, ami

arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarté, intenziv zaporok formajaban hullik.

Villamarviz kitettség:

Magyarorszag villaimarvizi veszélytérképe

tervezési
teriilet

T6
B Folyé
[] Megye
Kockazat
Kiemelkedo

N

- - Alacsony

Magas
Kizepes
Mérsékelt

36. ABRA VILLAMARVIiZI KOCKAZATI TERKEP

Magyarorszag telepiléseinek villimarvizi kockazati besorolasa alapjan® a tervezési teriilet villdmarvizi

elontéssel nem fenyegetett.

2 https://www.vedelem.hu/
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Arviz, belviz kitettség:

Az Orszagos Viziigyi FSigazgatdsag éltal készitett veszélytérképek?® szerint a tervezési teriilet arviznek,

belviznek nincs kitéve.

25 S0 100
— — K lomete

I Gelvizzel potencialisan

[ | Akk tervezési alegység

b

37. ABRA Arviz- és belvizkitettségi térképek

24 https://vizeink.hu/akk/ https://vizeink.hu/wp-
content/uploads/2021/05/akk/3/A%20_veszelyeztetettseg _es_kockazat elozetes becslese.pdf
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Szeizmicit3s:
Az MSz EN 1998-1 (EUROCODE 8) Nemzeti mellékletében lévé Szeizmikus zénatérkép alapjan a

tervezési terilet a 3. zOnaba tartozik. A horizontalis gyorsulas értéke 50 évre, 10% meghaladasi

valészinliség mellett az alapk6zeten 0,12 g értéket érhet el.

tervezési
teriilet

© Téch ot l, 2006 o 0 50 100

38. ABRA MAGYARORSZAG SZEIZMIKUS ZONATERKEPE

Karokat is okozé foldrengés 15-20 évenként, mig er6s, nagyon nagy karokat okozé foldrengés 40-50

éves gyakorisaggal fordulhat elé.

49.8 Atevékenység sordn keletkez6 szén-dioxid, mint liveghdzhatdsu gdz varhatd éves kibocsatasa

Nem relevans, a vizsgélt tevékenység nem tartozik a 314/2005. Korm.rendelet 1. sz. mellékletébe.

128



4.9.9 Annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet§ hatasterilet

éghajlatvaltozdshoz vald alkalmazkoddasi képességére

Infrastrukturdlis beruhdzdsok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatdsok koziil alapvetéen a
teriiletfoglalasnak és az liveghdzhatasu gdzok mennyiségi valtozdsdnak van szerepe. A tervezett

beruhdazas kdzvetett mddon az aldbbi klimavaltozasi kockazati tényezéket tartalmazza:

e (iveghdazhatdsu gazok kibocsatasa

o terliletfoglalas, teriilethasznalat valtozas

Uveghazhatdsu gaz kibocsatast a kivitelezési munkak, ill. maga az lizemelés okoznak. A kivitelezés
kibocsatasa atmeneti, az lizemelésé tartos (foldgaziizem(i gazkazanok), a létesitmények felhagyasaig
folyamatos. A mérsékeltnek mondhaté kapcsolédo jarmiforgalom jelentés CO, emisszidot nem okoz.
Mivel a létesitmény energetikai tervezése még nem befejezett, ezért az alabbi becsiilt Gzemi CO;

kibocsatds adhaté meg:

A létesitmény éves villamosenergia igénye 550.000 kWh. A hazai felhaszndlasu villamosenergia 222
gCO,/kWh egyenértéket® képvisel, igy a mikdédéshez rendelhet§ CO, kibocsatds 121 t/év. Ha a
telehelyen m(kod6é naper6mi teljes termelése helyben elhasznalhaté, akkor 60.000 kWh-val
csokkenthet6 a vasarolt villamos energia mennyisége. A napelemes erém(vekhez rendelhet6 fajlagos
kibocsatés 6,5 gCO,/kWh?, ez a telephelyre értve 0,39 t/év CO,-t jelent. A mérleg igy 490.000 kWh x
222 gCO, + 60.000 kWh x 6,5 gCO, = 108.39 tCO,/év.

A technoldgidban tervezett PB-lizem(i tiizel6berendezések éves gazfogyasztasa 7.500 m3 (13,7 t/év). A
PB tiizelés CO, emisszidja 63,1 t/T).2” A PB-gaz atlagos fiit6értéke 109 MJ/m3, az éves varhaté CO,

emisszid 51,58 t/év.

A napi 15 teherjarm{ forgalma, atlagosan 200 km szallitasi tavolsag mellett, a HBEFA fajlagos
kibocsatasi tényezbivel szamolva (kamion 800 g/km, kénnyd tgk 226 g/km CO, emisszid) 0,85 t CO,-t

képvisel, ez évente 6sszesen 204,48 t.

Az Gizem és a kapcsolddd szallitasok 6sszes CO, kibocsatasa igy: 364,45 t/év-re becsilhetd.

2 https://sztth.hu/tevekenysegek/esg-hatosagi-tevekenyseg/esg-kerdoiv-kitolteset-segito-kalkulator/esg-
kalkulator/#f1p8

% Multidiszciplinaris tudomanyok, 11. kétet. (2021). Miskolci Egyetem

27 A BIZOTTSAG 601/2012/EU RENDELETE (2012. junius 21.) az iiveghazhatast okozo gazok kibocsatasanak
a 2003/87/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvnek megfeleld nyomon kovetésérdl és jelentésérd
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Az Uj létesitmények terlletfoglalasaval csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlité fellletek nagysaga, ami
kozvetve kedvezé6tlenil hat az éghajlatvaltozdsra. A hémérséklet, valamint a h&hullamos napok
gyakorisaganak novekedésével az utak és éplletek egyre inkabb hécsapdaként mikodnek, a
felmelegedett aszfalt, burkolt feliiletek, tet6k, stb. tovabb ,f(tik” a kornyezetének amugy is meleg

leveg6jét. Ez azonban csak a |étesitmény kdzvetlen kérnyezetében érvényesiil, tdvolabb mar nem hat.

4.9.10 Osszefoglalds

Az éghajlatvaltozas kapcsan varhatd hatasoknak a vizsgalt beruhazas sérilékenynek tekinthetd. A
beruhazas nincs hatdssal az éghajlatvaltozasra. A klimavaltozds hatdsainak csokkentésére javasolt

adaptacios intézkedések mérsékelhetik a varhatd negativ hatasokat.
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5 Osszefoglalé értékelés

5.1 Levegé

Az épitési miuveletek levegbminGségre gyakorolt kismérték( és rovid idejd terhel6 hatdsa a
munkateriletek kozvetlen kozelében érzékelhet6. A kapcsolddd szdllitasokhoz kothetd
légszennyez8anyag terhelés csekély mértéki, az érintett utak levegéminGségében szamottevd
valtozast nem okoz. A jelent&sebb foldmunkak sordn kililepedd szilard részecskék mennyisége csekély,
egészségiigyi probléma nem |éphet fel. Osszességében az épitési munkak sordn okozott
levegéminGség valtozas a munkaterileten elviselhetének, a munkaterileten kiviil pedig semlegesnek

tekinthetd.

A butorgydr lGzeméhez szamitott hatdstdvolsagok és a kialakulé maximalis koncentracidvaltozas
eredmények alapjan megallapithaté, hogy a mar meglévd, illetve telepiteni kivant légszennyez6
forrasok a kornyezeti levegé min&ségét csak kis mértékben terhelik, az immisszids hatdsuk lokalisan,
jellemzéen a telephelyen beliil érvényesil. A kapcsolédd jarmiiforgalom mellett nagy biztonsaggal
teljestilnek az 6rads (CO és NO;) és 24 o6ras (PMy) egészséglgyi hatarértékek minden vizsgalt

komponens esetében. A kozlekedési légszennyezés hatdsteriilete az utak ingatlanan tul nem terjed ki.

5.2 Felszini viz

A létesitmények épitése és lizeme a felszini vizek mennyiségi és min&ségi paramétereire nem gyakorol

hatast.

5.3 Felszin alatti viz

A butorgyar ingatlana a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatarozott vizbazisok, tavlati
vizbazisok, valamint ivdvizelldtast szolgdld vizilétesitményt nem érint. A tervezett beruhdzas és

kapcsolddd miveletei nem esnek korlatozas ala.

A létesitmények kiépitése és lizemelése soran a javasolt védelmi intézkedések megvaldsitasaval a
felszin alatti vizek szennyezése nem varhatd, a beruhdzas a felszin alatti viz védelme szempontjabdl

megvaldsithato.
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5.4 Foldtani kozeg, talaj

A kivitelezési id6szak negativ hatdsait a teriiletfoglalas, a féldmunkdak okozta talajszerkezet valtozas,
tomorodés jelentik. Atmeneti teriiletfoglaldssal kell szamolni a beruhdzas alatt az épitési teriileteken,
felvonulasi teriileteken és az anyagtdrolasra igénybe vett teriileteken. Az okozott valtozasok az eltérd
hasznalatokban mutatkoznak meg és csak a beruhazas idején lépnek fel. Tartds teriletfoglalas irhatd

le a lIétesitmények megvaldsitasaval. Szennyezés az épités és lizemelés szakaszaban nem varhato.

5.5 Elévilag

A kordbban szantéként hasznalt foldterileten értékes élGhely nem alakulhatott ki, védett fajrél nincs
tudomasunk. A fejlesztésekhez kothet6en a természetszer(i él6helyek teriiletcskkenése, pusztuldsa
vagy érzékelhet6 mérték( allapot-leromlasa kizarhaté. A beruhdzashoz kapcsoléddan védett névény-
és allatfajok egyedeinek pusztuldsa nem varhatd, a beruhazas legfeljebb csekély mérték( zavarast

jelenthet egyes madar- és eml6sfajok szamara.

5.6 Zaj- és rezgésvédelem

A Kkivitelezési munkdak zajkibocsatdsa a védendd teriletek iranydban nem okoz hatarérték feletti

zajterhelést.

A létesitéshez és az lGzemeltetéshez kapcsolddd szallitasi zajterhelés csak kismértékben noveli az
igénybe vett kozutak mentén meglévé forgalmi zajt. A valtozas joval 3 dB alatt marad, igy a kozlekedési

zaj hatasteriletét nem kell meghatdrozni.

A létesitmény megvaldsitasaval lizembe helyezett zajforrasok miikodésébdl szarmazd zajterhelés
szamitott értékei alapjan megallapithatd, hogy a tervezett |étesitmény kialakitdsa és a zajforrdsok
telepitése megfelel a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.)

Korm. rendeletben foglalt el6irdsoknak, az lizemi zajkibocsatds védendd objektumokat nem érint.

5.7 Tajvédelem

Az ipari kornyezetben fekvé Gzem bévitése a tajképben jelentGs valtozdst nem okoz. A létesitmény

teriilete korabban mez&gazdasagi 6vezetbe sorolt és hasznalatu (szantd) volt, melyet a leirt fejlesztési
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elemeknek megfelel6 teriiletfelhasznalasi dvezetekbe soroltak. A fejlesztés sordn a korabbi allapothoz

képest funkcidvaltozas tortént, illetve torténik.

5.8 Hulladékgazdalkodas

A kivitelezés és lizemelés soran a felsorolt megel6z6 intézkedések mellett, a keletkezé hulladékok

megfelel6 gyljtésével, elszéllitasaval, a felelGs hulladékgazdalkodas megvaldsithatd.

5.9 Hatasteriiletek 6sszegzése

Koérnyezeti Hatasterilet lehatarolas

elem/rendszer létesités/felhagyas Uzemelés

Nitrogén-dioxid kibocsatasra vonat-
A szildrd  anyag  kibocsatasra
kozé, a) szempont szerint lehatérolt,
. Leveg6minGség vonatkozd, a) szempont szerint
a munkaterilet sulypontjatdl mért

[E

lehatdrolt 117 m sugaru korvonal.
119 m sugaru koérvonal.

2. Felszini viz Nem értelmezhetd. Nem értelmezhetd.
3. Felszin alatti viz | Nem értelmezheté. Nem értelmezhetd.

A telephelyen épitési m(ivelettel
4. Foldtani kozeg A beépitéssel érintett terilet (2,4 ha)
érintett teriletek.

Az épitési tertilet 100 m-es

5. El6vilag A |étesitmény ingatlana.
kornyezete.
A csoportba foglalt dominans
6. Zaj- és A munkaterilet és annak 16 m-es

zajforrasoktdl mért 85 m sugaru
rezgéskibocsatds | sdvja.

kérvonal.
7. T4j (tajkép, Atmeneti tajhasznalati és latvany Végleges tajhasznalati médosulas,
hasznalat) valtozas. tdjkép véltozas.
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5.10 Osszesitett hatasteriilet térképek

Jelkulcs

épités levegd

épités zaj

talaj, él6vilag, tdjhasznalat

39. ABRA LETESITES, FELHAGYAS OSSZESITETT HATASTERULETE
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Jelkulcs

Uzemelés levegd
Uzemelés zaj
élGvilag, tajhasznalat

talaj

40. ABRA AZ UZEMELES OSSZESITETT HATASTERULETE
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5.11 Osszefoglalas

A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt negativ hatdsai tartés allapotvéltozast nem okoznak,
elviselheté minGséglek. Mivel jelent6s mérték( és tartésan kedvezétlen hatast nem tartunk fel, ezért
koérnyezeti hatdsvizsgalat lefolytatdsat nem tartjuk indokoltnak. A tevékenységre vonatkozd
kornyezetvédelmi és természetvédelmi elGirasok az épitési és a kornyezetvédelmi szakagi

engedélyezési eljdrasok soran érvényesithet6k.

A tervezett beruhazdsnak orszaghatdron atnyuld kozvetlen hatasa nincs!

Velem, 2024. 12. 17.

é,"j"l C:(\

Csordas Csaba Dr. Kirdly Botond Gergely
szakérté szakértd
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l.rész
Felliletkezeld technoldgia és
berendezések ismertetése

1 Bevezetés.

Az ALEX Fémbutor Kft Zsambék helységben egy uj feluletel6kezel6 technologiat
kivan épiteni Az U fellletkezeld Uzem a jelenlegi festésoruknal korszer(ibb és
energiatakarékosabb a kezelt alkatrészek (butor vazak,fémkeretek,stb. ) hosszabb
korréziévédelemmel rendelkeznek majd.

1.1 Altaldnos ismertetés.
Az U Uzem az ALEX Fémbutor Kft altal gyartott alkatrészek vegyszeres
elékezelésére és milanyagpor alapu festékszérasara valamint a bevonatok
beégetésére lesz alkalmas (szord el6kezelési munkasor, szaritas, porszord fulkék,
porbeégetd kemence, hitézéna és szennyvizkezel6 Gzemegység) mellyel a fenti
elvarasokat ki tudja elégiteni.

2 Miiszaki adatok

2.1 Kezelendé munkadarabok jellemzé6i
Az eltér6 méretli munkadarabokat specialis teherszerelvényre kézzel akasztjak fel.
A szallité berendezés viszi ezeket a munkadarabokkal megrakott szerelvényeket a
megfelel6 technoldgiai poziciokba a munkafolyamat soran.

Munkadarab anyaga: acél , horganyzott , illetve aluminium
Munkadarab feluleti tulajdonsaga: olajos, szennyezett

I _'"'/'"—_ I
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Kezelt munkadarab max. mérete : 3000 x 1300 x 2100 mm

Munkadarab max. sulya: 250 kg

Atlagos felllet: 8-10 m? fuggeszték (kulso, belsd)
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2.2 Teljesitményadatok.

Kezelend6 munkadarabok mennyisége:

Atlagos taktidé:
Kezelt fUggesztékek szama:
Kezelhetd felulet:

2.3 Munkarend.

Munkanapok szama (nap/év):

Miszakok szama (muiszak/nap):

Orak szama (6ra/miszak):
(6ralév):

5-10 perc / fuggeszték

6-8 db/h
60-80 m?h
240

7,5
10.800

2.4 Energiaforrasok csatlakoztatasi jellemzéi.

Siritett levegb (bar)
Elektromos aram
Foldgaz (250 mbar)
Vezetékes viz (bar)
Melegviz:

Melegviz:

2.5 Csarnok adatai
e hosszusag: (m)
e szélesség: (m)
e magassag: (m)

min. 6

3x400/230V, 50Hz
8000 — 8500 (kcal/Nm?)
min. 4

90/70 C°

75/65 C°

60
20
~9.5

3 A technoldgiak rovid ismertetése.

A munkadarabokat kézzel rakjak, fel

helyre.

egy un.

Ezek a felliletel6kezeld, vizleszaritd, porfestd ,festékbeégetd, hiité.

Anyagmozgatas(Feladas, szallitas, leszedés)

3.1 Takt lizemii szoré eljarasos feliilet-el6kezelés.

- Szord zsirtalanitas
- Oblités 1.
- Oblités 2.

- Passzivalas.
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3.2 Vizleszaritas

- A nedves felllet meleg levegds szaritasa
Az elbkezelt munkadarabokat két uton lehet tovabb kezelni.
Az egyik ut: a munkadarabok az automata mianyagpor szor6 berendezéshez.
A masik ut: amennyiben a darabok egyedi szinnel rendelkeznek akkor egy
kézi porszoro fal felé mozognak. Maszkolas. (kézi mivelet).

3.3 Mdanyagpor kézi vagy automata szorasa.
3.4 Miianyagpor beégetés. (,,A” tip kemence)
3.5 Hiités.

3.6 Munkadarab kézi leakasztasa a teherszerelvényrél. (Elszallitas)
4 A 6 technoldgiai berendezések jegyzéke.

4.1 Anyagmozgaté rendszer. 1 .poz.

- Teherpalya Hjort 3300 tip.

- Teherszerelvéeny

- Lancpalya I. ( el6kezeld )

- Segédhajtas I. (automata porszoré )

- Lancpalya Il. (vizleszarité kemence hité)
- Segédhajtas Il.( porszoéro fal )

- Lancpalya lll. ( feladd — leszed6 hely )

4.2 Feliiletelokezelb sor. 2. poz.

- Zsirtalanitoé zéna I. (szor6 rendszerrel)
- Zsirtalanitoé zéna Il. (sz6r6 rendszerrel)
Oblité zéna .

Oblité zona |I.

Passzivalo zéna

4.3 Vizleszarité alagut 3. poz.
- Fellletszaritas

4.4 Automata porszoéré kabin 4. poz.

4.5 Kézi porszoro fal 5. poz.

4.6 Beégeté kemence. 6. poz.

4.7 Villamos energia ellato és vezérlé szekrények. 7. poz.

4.8 Szennyvizkezelb berendezés. 8. poz.
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5 Technoldgiai leiras, és berendezések ismertetés.
5.1 Anyagmozgatas €és berendezései. (24-1358-03)

5.1.1 Feladas

Az alkatrészek feladasa az el6kezeld sor elbtt torténik. Az Ures
teherszerelvényre a kezelni kivant munkadarabokat kézi erével fuggesztd
lancok segitségével a dolgozok felakasztjak.

5.1.2 A munkadarabok athordasa az elokezeld soron

s

munkadarabot.

Az elbkezel6 ajtaja kinyilik és az els6 zsirtalanito zénaba halad a darab a
megallitoig.

Az ajtok bezarddnak és vegyszeres szoras elkezdddik. Az all6 darabra a széro
koszorukbdl a megfeleld mennyiségl vegyszeres oldat keril. A kezelési id6
lejarta utan a szoras megszinik és az ajto kinyilnak, majd a darab a kovetkez6
zonaba lép.

A t6ébbi harom z6nan ugyan igy Iép a munkadarab tovabb.

5.1.3 A munkadarabok utja a technolégiai berendezésekben

Az el6kezelés utan a vizleszarité alagutba kerul a nedves darab ahol meleg
levegd segitségével a felllete szaritasra kerdl.

A megszaradt darabokat a programnak megfeleléen vagy az automata
porszoré kabin vagy a kézi szord hely felé halad tovabb.

A felUletére rakerlil a mianyag porbevonat majd a magas hdémérsékletl
kemencében raolvasztasra kerul a réteg.

A felmelegedett munkadarabok a hit6 zdénaban olyan hémeérsékletre lesz
visszahUtve , hogy a leszed6 helyen a dolgozok sérulés nélkul levehetik.

5.1.4 Leszedés

A kész darabokat a dolgozok leveszik a teherszerelvényrdl , majd az Ures
kocsit tovabbitjak a feladdhelyre.

5.1.5 Fobb miiszaki adatok

5.1.5.1 A teherszerelvény mérete

» hossza: 3.200 mm

» szélessége: 1.300 mm

" magassaga: 2.100 mm

= tOmege: 250 kg
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5.2 Munkadarabok vegyi el6kezelése, szoro feliilet-elb6kezelés..

A munkadarabok fliggesztve vannak a zénakban amelyek kozul egy fltott a tobbi
kornyezeti hdmeérsékletl

5.2.1 Technoldgia rovid ismertetése

Altalanos miiszaki jellemzdk:

A vegyi el6kezel6 alagut egymashoz kapcsolodo, ugyanakkor fliggetlen funkciot
ellato részegységekbdl épul fel.

FObb részei az alabbiak szerint részletezhetbek:

Felsé alagut:
A felépitmény Polipropilén Ilemezekbdl felépitett vizzaro hegesztéssel készitett

egység

A berendezés teljes hosszaban taposo raccsal van fedve igy a berendezés
szervizeléskor végig jarhato.

Kadak( zéna tartalyok )

A 4 db kezel6folyadék tarolé kad térfogata a kezel6szakaszok térfogat-
szukségletének megfeleléen lett kiszamitva.

A kadak 16-18 mm vastag PP lemezbdl készulnek, melyek a perem részeken idom
profilokal megerésitett szerkezetet alkotnak.

Minden egyes kad az alabbi kiegészitékkel van ellatva: normal tol6zarral
szabalyozhatd leurité rendszer; egy tultoltés ellen védd csérendszer, kivételes
tisztitasnal hasznalhato nyilas; a kad feltdltését biztositd, a vizhalézatra kéthetd
csap. A kadban Iévé folyadék szintjét egy automata rendszer( szintjelz6 berendezés
es elektromos szelep ellen6rzi és szabalyozza is egyben.

A meleg vizes kad esetében olyan hdmérséklet ellendrzd szonda beépitésére is sor
kerll, melyek a koézponti vezérld szekrényen digitalisan kijelzik a folyadék h&fokat .
A meleg zona fltését lemezes hdcserél6 biztositja.

Vegyszerszord berendezések:

Centrifugalis szivattyuk segitségével torténik a csérendszer vegyi anyag ellatasa.
Minden egyes széré egység fuggbleges csérendszerek haldézatabdl all, melyeket
vizszintes csOvek kotnek 0ssze, igy biztositvan a haldzat teljes egyenletes vegyi
anyag ellatasat.

A csovekre allithatd fuvokak kertilnek felszerelésre, melyek segitségével a
kezelendé munkadarab felUletek minden iranybdl jol beszérhatok vegyi anyaggal. A
fuvokak és a csGvezetékek miianyagbdl készlilnek . A fuvékak * 20 °os szdgben
barmely irdnyba bedllithatdak.

Szrdk:

Minden egyes kad esetében szivooldali sziirdk felszerelésére is sor kerul a
tarolékadakon belll. Beszerelésikre ugy kerll sor, hogy a karbantartasi idészakban
konnyen ki- és behelyezhetbek legyenek.
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Visszaforgaté szivattyuk:

Az aljzatra felszerelt vizszintes vagy fugg6bleges helyzetl, centrifugalis szivattyuk
acél testtel és forgo résszel készuilnek. .

Tolbzarak beépitésére is sor kerul azért, hogy a hordasi teljesitmény
szabalyozhato legyen ill. hogy a manométer skalajan 0-tdl + 2 bar-ig beallithatd
legyen a tovabbitott anyag nyomasanak értéke.

Konvejor palya lancanak védelme:

A vegyi el6kezel6 alagut teljes hosszaban a konvejor palya lanca védve van a
kezelés alatt hasznaltill. ott keletkez6 anyagoktol egy mianyag kefezar
segitségével, amely megakadalyozza az alagut belsejébdl torténé vegyi anyag
kiaramlast.

Hbécseréld:
A meleg furdoé felfitéséhez kils6 lemezes hbécseréld beépitését terveztuk, mely
indirekt modon kapcsolddik a folyadékhoz és korrozidallo acél csdvekbdl készilnek.

Ezek természetesen nagyon kdnnyen ki- és beszerelhetéek egy-egy karbantartasi
id6szak idejeén.

5.2.2 A feluletkezelés jellemz6 adatai.

5.2.3 Miiszaki adatok

Miiszaki adatok:

Zona leirasok
| z6na foszfatozo

Hossza: 7.500 mm
Tarol6 tartaly folyadék térfogata: 16.000 liter
Centrifugalis szivattyu: 2db-2 podlusu
Teljesitmény: 2 db 240 m3/éra
(teljes)
Villamos teljesitmény: 2 X 9,5 kW (teljes)
Porlaszté fuvokak: 640 db — 13,6 I/perc
Hbécseréld: 1 db lemezes
Telepitett teljesitmény: 250 kw
Keringtet6 szivattyu teljesitménye: 1db 36 m3/h
(teljes)
Villamos teljesitmény: 4,1 KW (teljes)
GAF sz(ir6 EATON Flowline 40m3/h
Ajto tipus pneumatikus
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Il zé6na Oblitd ( ipari viz)

Hossza:

Tarolo tartaly folyadék térfogata:

Centrifugalis szivattyu:
Teljesitmény:

(teljes)

Villamos teljesitmény:
Porlaszt6 fuvokak:
Ajto tipus

Il zéna Oblitd ( DION )

Hossza:

Tarolo tartaly folyadék térfogata:

Centrifugalis szivattyu:
Teljesitmény:

(teljes)

Villamos teljesitmény:
Porlaszté fuvokak:
Ajto tipus

IV z6na Passzivalas

Hossza:

Tarolo tartaly folyadék térfogata:

Centrifugalis szivattyu:
Teljesitmény:

(teljes)

Villamos teljesitmény:
Porlaszté fuvokak:
Ajto tipus

WWW.ALEXBUTOR.HU

4.000 mm
6.000 liter
1db-2 pdlusu
1 db 182 m3/6ra

1x7,5KkW (teljes)
330 db — 10,6 I/perc
pneumatikus

4,000 mm
6.000 liter
1db-2 polusu
1 db 182 m3/6ra

1x 7,5 kW (teljes)
330 db - 10,6 I/perc
pneumatikus

4.000 mm
6.000 liter
1db-2 polusu
1 db 182 m3/6ra

1x 7,5 kW (teljes)
330 db — 10,6 I/perc
pneumatikus

5.2.4 Dion-vizellaté berendezés.
Dl-viz eqyséq (forditott 0zmozis)RO500

A sot tartalmazo elbkezelt vagy nyers (deritetlen) vizek sétalanitasa egy membran
szeparacios eljarassal torténik forditott ozmozis utjan. Ennek soran a vizmolekulak a
membran fellletén atszivarognak, és ez az anyag elvezethet6 permeaciés anyagként
vagy tovabbi kezelés céljabdl. A visszaolvasztott so, ionos allapotba kerllve nem jut
at a membranon, igy koncentratumként elvezetheté a csatornaba. A berendezés
hozama (atszivargott anyag / nyers viz) 50-80%-ra tehet6, az egységek
teljesitményétdl fuggben.

A membranok védelme érdekében a nyers viz el0kezelésre szorul. Az aktiv klor
rogzitése natrium-biszulfid hozzaadasaval végezhetd, az Ulepedés elkerulését a
Hidrotreat Si300 vegyszer hozzaadasaval érheti el.
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A berendezés egységei korrozioallo acél keretszerkezeten talalhatok. A RO-
modulokat vizszintesen helyezték el a berendezés hatoldalanal, a CIP-egység, a
magasnyomasu szivattyu és a vegyi kadak alul talalhaték, a kijelz6 és
vezérlbegységek valamint az elektromos kapcsoloszekrény a berendezés elulsé
részenél talalhatok.

A mivelet soran a kezelésre szorulo viz el6bb egy 1um finomsagu szirén halad at,
mely feladata a vizben talalhaté dsszes lebegé finomrészecske eltavolitasa.

Ezt kdvetben a viz a bedmI6 magneses szelepen és a szivattyu szarazfutasat
megakadalyoz6 nyomasszenzoron ar a magasnyomasu szivattyuba érkezik, mely a
forditott ozmozishoz sziikséges nyomast biztositja.

A magasnyomason tovabbitott folyadék ezutan a RO-modulba kertul, ahol az
atszivargott folyadék (soétlanitott viz) és a koncentratum szétvalasztasra kerll a
membranszeparacids eljaras soran. Az atszivargott anyagot egy perforalt csé gydijti
O0ssze, mely a modul kdzepében talalhatd, majd a modulbdl torténd kilépés utan
athalad egy érzékeld szenzoron, mely a vezetbképességeét meéri. Végul az
atszivargott anyag egy rotaméteren athaladva jut el az alkalmazas helyéig.

A modulbdl kilépd koncentratum a koncentratum iranyitdoszelepei és a
visszakeverésnél megadott mennyiségeknek megfeleléen kerul szétvalasztasra. Az
egyik része a szivattyu szivooldalara csatlakozik, a masik a szennyvizhez. A
kezelésre kuldott vizminéségét a vezetoképessége jelzi az elblapi panelen.

A mivelet el6tt vagy utan rendszeres 6blitési és/vagy kimosasi eljarasra lesz
szUikség a membran megfeleld allapotanak megbrzéséhez.

Ez id6 alatt egy beépitett magneses 6blité szelep nyilik meg a koncentratum-oldalon,
igy a viz eldugulas nélkul kerulhet be a szennyvizbe.

Ennek az eljarasnak soran minimalis atszivargott anyag keletkezik, mely a tartalyba
vezethetd. A berendezés teljesen automatikusan mikodik.

Egység tipusa: HF RO-400
Egység gyartdja: Hidrofilt Kft.
Nyers vizmennyiség (m3/h): 0,85
Dl-egység teljesitménye (m?/h): ~1,5

Uzemi nyomas (bar): 15
Sovisszatartas (%): 99
Hatékonysag (%): 66
Koncentratum mennyisége (m3h): ~0,28
Permeatum mennyisége (m3/h): 0,5

Permeatum minésége:

— vezetbképesség (uS/cm): <30

— pH érték: 55-6,5
Tisztaviz-kad Grtartalma (m?3): 3
Dl-vizszivattyu tipusa: Movitec VF
Dl-vizszivattyu teljesitménye (m3/h): 20
Emelémagassag (m): 35
Motorteljesitmény (kw): 5,5
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6 Szennyvizkezeld.

6.1 Szennyvizkezelb funkcidja:

- Fellletkezelés soran keletkez6 oblitdvizek és koncentratumok kezelése
- Karbantartas és szivargas utjan keletkez6 koncentratumok kezelése
- Uzemegységek tisztitasa soran keletkez6 szennyvizek kezelése

6.2 A szennyvizkezelést az alabbi médon kell iranyitani:

A legfontosabb kritérium a személyzet egészségugyi biztonsaga

A kezelt szennyviznek meg kell felelnie az dsszes szabalyzasnak

A keletkezett iszap mindsége lehetévé kell, tegye annak elszallitasat.
A szennyvizkezelést a lehet6 legkevesebb vegyszerrel kell megoldani

6.3 Szennyvizkezelb egység kapacitasa:

Az 6blitd zénakbdl folyamatosan érkezd szennyviz teljes mennyisége: 100-120 I/h.
A szakaszosan erkez6 szennyviz mennyiség:
- Sz6ro zsirtalanito: 16 m®/ 6 hdénap, atlag 11 I/h
Osszesen: 11 1/h,
Az alabbiakban az egyéb keletkez6 hulladék viz:

- Tisztitas: 51/h, 40 I/nap, azaz 9,6 m3*/ év
- Csepplevalaszto: 8 I/h azaz 15,35 m3/ év

Osszesen: 13 1/h
Minddsszesen: atlag 145 I/h, + RO berendezésbdl 150 I/h

A technoldgiai szennyviz elékezelése helyileg torténik a max. 0,5 m*® / h kapacitasu
el6tisztitdé berendezés segitségével.

A szennyvizkezel6 egységbe egyeb viz nem engedhet6. Meg kell jegyeznunk, hogy
ezzel parhuzamosan a csatornacsatlakozasba nem érkezik mas folyadék mert az RO
Oblit6 zénaba hasznaljuk frissitésre .

Az Oblitbvizek a szennyvizkezel6 egységbe egyenletesen érkeznek, mivel a
feluletkezelési mivelet folyamatos uzemmaddu. A kismértékben keletkezd barmilyen
nem( koncentratumokat szivattyu tovabbitja az el6kezel6 reaktoraba. Ezen eljaras
soran a kezelend6 szennyviz mennyisége és minédsége nem maodosul jelentésen.
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A kezelendd szennyviz, olajat, tisztitoszereket, savakat, lugokat, fluorid-, foszfat-,
nitrat-, nitrit-, cink- és vasionokat tartalmazhat. E szennyezd és mérgez6 anyagok a
kezelés el6tt az 1. sz. reaktorban:

Kendbzsir, olaj: 50 mg/I
KOld: 200 mg/I
Fluorid: 0,1 mg/l
Szulfat: 15 mg/l
Foszfat: 1 mg/l
Nitrat: 1 mgl/l
Nitrit: <0,1mg/l
Vas: 1 mg/l

A technolégia nem tartalmaz EDTA-t és egyéb szerves kotési felszivodo halogént
(AOX), ezek nem keletkeznek a szennyviz el6kezelése soran sem.

A felhasznalt olajok nem tartalmaznak halogén vegyuleteket és klorozott
szénhidrogének (TRI, PER, Freon) sem kerllnek alkalmazasra.

A technolégia nem hasznal egyéb szennyez6 vagy mérgez6 anyagokat, ezért
koncentraciojuk a hatarérték alatt marad.

Az elbkezelés soran hasznalt vegyszerek adatlapja a mellékletben szerepel

6.4 Miikédési elv

A technoldgia az alabbiak szerint Iétesul:

- aszennyvizkezel§ kapacitasa 0,5 m¥h

- A szennyvizbdl vett minta megfelel a vonatkozo eléirasoknak.

- A szennyvizkezel§ automatikus mikodésa.

- A kezelést a lehet6 legkevesebb vegyszerrel kell megoldani.

- A felugyel6, kezel6személyzet manuadlis beavatkozasa kizardlag az
iszapkezelésre, karbantartasra a vegyszerek kezelésére, utantoltésére
korlatozott.

A tervezéskor figyelembe vettik, hogy a berendezések a lehetd legkisebb helyet
foglaljak, a rendszer atlathato, jol kezelhetd, tisztantarthato legyen.

A kezelend6 szennyviz savakat, lugokat, zsirokat, olajakat tartalmaz, ezek
részlegesen emulgealddtak, tovabbi fellletaktiv anyagok, ill. vas, cink és nikkelionok
is bekerllnek a rendszerbe.

Ezen kivil foszfat, szilikat és fluoridionok is megtalalhaté.

A Dbiologiailag lebomld, olddszereket tartalmazoé adalékok (ISO 9888-nak
megfelel6en) legalabb 80%-ban fellelhetdk.

A semlegesités soran a nehézfém-ionok az alabbiak szerint csapddnak ki:

Fe3++30H->Fe(OH)3
Znz++20H->Zn(0OH)2
Ni2+ + 2 OH = Ni(OH)2
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Az emulziét a D-2 vegyszer bontja. A 2. reaktorban a pelyhesedett olajcseppek a
semlegesitést kovetben az AI(OH)3 fellleten csapdédnak ki. Ezt a kicsapddast
flokulalé szerrel kezelik, mely eléseqiti az Glepedést.

AICI3 + 3 OH > AI(OH)3 + 3 Cl

A kicsapddashoz szikséges pH a kezelend6 szennyviz minéségétdl fligg.
Jellemzéen az optimalis pH 8,5?7; a nehézfém-ionok minimalis feloldodasahoz, de a
pontos erték a beuzemelés soran allithato be.

Ez a pH érték ugyanakkor biztonsagként is szolgal, megakadalyozza, hogy a
nehézfém-ionok a hatarértéknél nagyobb koncentracioban kerlljenek kibocsajtasra.
A foszfationok a szennyvizbe a foszfatozas soran kerllnek. Kicsapasukhoz
meésztejet adagolnak a szennyvizbe, melynek soran a kalciumionok reakcioba lépnek
ezekkel az anionokkal:

3 Ca2++ 2 PO43 - Ca3(P04) 2

A fellUletkezelés soran folyamatosan higitott Oblitéviz keletkezik, mely a
cinkfoszfatozonal lévé A1 aknaba jut, és onnan szivattyuk segitségével folyamatosan
a reaktorba vagy a tarol6 tartalyba érkezik.

Az Oblitévizet, folyamatos Uzem( reaktorok kezelik. A savas és lugos Oblitévizek
egymast semlegesitik, ez egyrészt vegyszerek megtakaritasat jelenti, masrészt a
szennyviz sotartalma kevésbé né.

Feltételezhet6en egy enyhén savas reakcidju oblitéviz kerll az elsé reaktorba, ahol a
homogenizalasat egy keverd biztositja. A tapasztalatok szerint a szennyvizben
talalhato vasionok nem elegendéek az emulzié feloldasahoz. Ezért emulzidoldot és
AICI3 vegyszert adagolunk a szennyvizhez. Amennyiben a pH 5,5 félé emelkedik, az
adagoloszivattyu sésavat adagol és beallitia a megkivant értéket. A folyadék a
masodik reaktorba aramlik, ahol mésztejjel allitjuk be a sziikséges 8,5 pH-t.

A kezelboldatok cseréje soran a koncentratumokat az Al gyljt6 aknaba, majd a
megfelelé koncentratum taroléba juttatjuk.

A koncentratumok cca. 10-15%-nyi aranyban az I. reaktorba kerllnek beadagolasra.
igy elkeriilhetd a rendszer tllterhelése, a kibocsatott szennyviz sétartalma
egyenletesebb lesz.

A kezelt folyadékhoz flokulalé szert adagolunk, a pelyhesités el6segitése végett,
majd az Ulepitébe jutva, az iszap tartalom az alsé részen killepszik, mig a tisztitott
viz az atemeld tartalyba jut.

Az atemel§ tartalyban az ellen6rzé rendszer méri a viz pH-jat. Amennyiben az érték
megfelel6, a szennyviz szivattyl segitségével a csatornarendszerbe jut, az utd
szUrén keresztull.

Hogyha a pH-érték nem megfeleld, a rendszer visszairanyitia a folyadékot a
ferdelemezes ulepit6 tartalyba.

Az aknak esetleges tulterhelésének elkerulése érdekében opcionalisan a nem
megfelel6 pH-értékl szennyviz az |. reaktorba vezethet6.

Ezaltal biztosithatd, hogy nehézfém-ionokat tartalmazé szennyviz nem kerul ki a
szennyvizkezel6bdl. Az végellenbrzé tartalybdl a tiszta viz a finomszirén keresztll
kerdl kibocsajtasra.
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Az Ulepitébdl kijutd lebegb anyag esetleges emberi hanyagsag eredménye; ezért a
hatarértékek tartasa érdekében fontos a szlr§ beépitése (Legjobb Elérhetd
Technika). A problémamentes Uzemmenet érdekében ketté sziird kerll telepitésre.
Amennyiben egyikben hiba Iép fel, a masik biztositja a normal mikodést.

A tisztitott szennyviz a szilrés utan a csatornahal6zatba kerul. Sotartalom: ~ 1.500
mg/l. (magyar szabvanyban a megengedett érték: 2500 mg/l)

A ferdelemezes ulepitdben a lellepedett iszapot a membranszivattyu (Sz 12) a
szlréprés felé tovabbitja, ahol a 30%-ban szarazanyag-tartalmu, fémhidroxidokbdl,
kalciumfoszfatbol, olajokbol és zsirokbdl allo iszap keletkezik, mely veszélyes
iszapként kezelendd EWC: 11 01 09*. Az itt keletkez6 iszap mennyiség ~ 4-5 tonna /
év.

A szlrlet, mely még tartalmazhat lebegd részecskéket, visszakerul az Ulepitébe a
tovabbi kezelésre.

6.5 Szennyvizkezelb iizem elhelyezkedése

A szennyvizkezeld az el6kezel6 sor mellett kerdl telepitésre.
Telepitésuk egy, kozds karment6 biztonsagi dvezetben. A biztonsagi zénan belll a
padlé vegyszerallé bevonattal, lejtéssel a padlodsszefolyd szemek felé készuljon.

6.6 Szennyvizkezelb lizemegység berendezései

Akna ( épitészetileg kialakitott beton zsomp cc 1 m3)
Tartozékok:

- szintkapcsolo Tip.: Nivelco MAC-3

- feladé szivattya, WSz1 20m?3h, H=20m, P=1.9 kW, 400V
Grundfos Tip.: AP 12.5.11.A3 400V

- rotaméter (400-2000I/h)

Gylijté tartalyok

2 db 2,5m3-es PP tartaly hengeres
- 1 db. lugos tartaly:

V=2,5m?

Méretek: @ 1.200 x 2.200

- 1 db. savas tartaly:
V=25m?
Méretek: @ 1.200 x 2.200
1 db 3,5m3-es PP tartaly hengeres
- 1 .db. DION tarol¢ tartaly:
V=3,5m?
Méretek: @ 1.600 x 2.200

Tartozékok:
- Szivattyuk WSz2, WSz3

13/33
DEWA



dejta

Tip.: Grundfos CM 1-3-ARGV 0.46kW 400V

uuuuuuuuuuuuuuuu

- szintkapcsoldk, WTK1,2,3,4,5,6. Tip.: Nivelco MAC-3

- tulfolyok

Reaktorok, savas, lugos, WRT1, WRT2

Anyag: PP

Méretek:

D=: 950 x 1100 mm

V=: 800 liter

Tartozékok:
- WpH1/WpH2 szonda vezetékkel
- motoros kever6 WKM1, WKM2
- vezetékes viz

PH-mérémiiszer WpHMU

Mérési tartomany: 0-14pH

Bemenet: pH-szonda

Kimenet: relés, impulzus, vagy 4-20mA.
Motoros keverék, WKM1, WKM2

Tip.: N50P 20.18

Hajtas: NMRVO50FA 7.5 PAM71 B
Motor: T71C4

Fordulatszam: n1 = 1440 I/perc
Lapatos keverd: @250
Tengelyhossz:1.000mm

Anyag: AISI 316L

Motor: 0,55kW, 3*230/400V, 50Hz

Ferdelemezes iilepitd, WUT

Anyag: PP
Térfogat V=: 5 m?
Terhelhetéség (kapacitas ): 2000 liter/h
Tartozékok:
- Ulepitd betétek
- iszap elvezetés 4db
- leveg6 / vizcsatlakozas az 6blitéshez
akezeld reaktorok
- membranszivattya WSz10

WSz 10 Iszapszivattyu

Membran szivattyu

Anyag: PP,EPDM
- Csatlakozasok: DN32
- Folyadékszallitas: 10 m3/h
- Nyomas: 4-5 bar
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- Magnes szelep WUMg. Tip.: ASCO SCE238C002 24VAC

Puffertartaly 350liter ( kitarolé vaqy végellenorzo tartaly )
Anyaga: PP
Tartozékok:
- szivattyu
- szintérzékelb
- pH méré és szonda
- mS mérb és szonda
- rotaméter
Iszapprés
Anyaga: festett szénacél
- Kapacitasa: 60 liter

Kavicssziiré
Anyaga: poliészter
Tartozékok:

- kézi panelsortoltet

Aktivszén szlird
Anyaga: poliészter
Tartozékok:
- kézi panelsor
- toltet

Vegyszertartalyok adagolé szivattyukkal

Adaqolé tartalyok WVT3 WVT4, WVT5H

Mésztej és flokulalo tarolasa,és s6sav adagolasa.
PP tartalyok.

Méretek: @ 800 x 1.000 mm

V=: 400 liter

Tartozékok:
- Adagolészivattyuk WASz 7 Atron 4, WASz8 Atron 3, WASZz6
- Vizcsatlakozas
- Tulfolyé
- Keverdk: N40P 15.05 WK4, WK5
Hajtas: NMRVO040FAS5
Motor: M63C4B14, 1230Il/min
Keverélapat, 3150
Tengelyhossz: 1=800mm
Anyag: AISI 304
Motor: 0,55kW, 3*230/400V, 50Hz

Adagoloszivattyuk, WASz6, WASz7, WASz8
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Gyarté: Atron
Tipus: Atron 3, Atron 4 /WASz7/
Szallitasi mennyiség: 0-12 I/h, 2bar, 0-20l/h, 2bar
Feszultség: 230V
Vezérlés:
- mennyiség aranyosan

Vezérlés WPLC

Kézi beavatkozas csak karbantartas, tarolo tartalyok ujratoltése, szlrdprés, valamint
szerelvények kezelése.

- Omron PLC altal vezérelt folyamatiranyitas.

- Erint6képerny6s egység, az adatok, paraméterek beallitasara.

6.7 Vegyszertarolas

A folyamatos termelés elengedhetetlen része a szikséges vegyszerek azonnali
rendelkezésre allasa. A szUukséges vegyszerek tarolasa az erre a célra kialakitott
vegyszertaroloban.

A szlUkséges vegyszerek kulonbozé halmazallapotban és csomagolasban kertlnek
elhelyezésre. A felhasznalas maodijatol fuggden legalabb 1 hétre elegend6 vegyszer
tarolasa ajanlott.

A f6 tarolt vegyszerek:

-Scalitron 25 kg, kanna ~120kg/év
-Biocid 20 kg, kanna ~120kg/év
-HCI 1000 lit I1BC ~ 400kg/év
-D-2 1000 lit I1BC ~ 250kg/év
-AICI3 1000 lit IBC ~300kg/év
-Mészhidrat 25kg, zsak ~600kg/év
-Flokulalo 25kg, zsak ~60kg/év

Egyéb kis mennyiségl kezel6 vegyszerek

- Aqua-Pac koagulal6 adalék

- Sésav semlegesit adalék

- Oltott mész semlegesit6 adalék
- D2 emulzi6tord adalék

- Vifloc 103 pelyhesitd adalék

6.8 Szennyvizkezelésbbl szarmazoé veszélyes hulladékok

Az Uzemeltet6 biztositja a hulladékok tarolasat, elszallitasat.

Az hulladékgylijté zart, szivargasmentes kell hogy legyen.

Az gyUjtében 1 évnyi veszeélyes hulladék tarolhato.

A keletkezd veszélyes hulladékok elszallitasat és kezelését megfelelé engedéllyel
rendelkezé tarsasag végezheti.
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A veszélyes hulladékok kezelése soran be kell tartani a vonatkozé szabalyokat,

el6irasokat.

EWC: 11.01.09 szennyvizkezelési iszap

Iszap szarazanyag-tartalma: 30%

Varhaté mennyiség: 4-51t/év

Gydjtés: acéltartalyban

Tarolas: veszelyes hulladékok tarhelyén
Kezelés: engedélyes cég altal

Az el és a szennyviztisztitashoz szikséges anyagok nagy része 1m3-es IBC

tartalyokban tarolva.

Az Ures tarold edények veszélyes hulladékként kezelendbek. A gyarté ezeket

utantolti, visszavasarolja.

7 Vizleszaritas és festék beégetés

7.1 Miikodeés ismertetése.

A vizleszarité a nedvességet szunteti meg a munkadarab feltletén mig a
beégetd a mlianyagpor beégetésére alkalmas berendezés

A berendezéseket a villamos vezérl6 egység mikodteti.

A légkeringtetés megkezdése utan kezdddik a felfités. A beallithatd maximalis
héfok a vizleszariténal 70-90 C° a festékbeégeténél 170 - 230 C°. A vezérld
szekrényen ellenérizheté a beallitott és a tényleges hémérséklet. A kivant héfok
elérése utan kovetkezik a beégetési ciklus. A felflitétt berendezésben a
héfoktartast a gazégd automatika biztositia. A tulmelegedést a beépitett
hékorlatozé6 megakadalyozza. Az elére beallitott érték elérésekor a flitést atallitja
héntartasra. A héfokkorlatozé max. 250 C°-nal kiold, ha nincs mas értékre allitva.

A milszak befejezése utan, amikor a fiitést leallitia vezérlés, a ventilatorokat a
vezeérlés Uzemben tartja. Ennek id6étartama 25 perc. Ezzel az aggregatot,
kulonosen a motort kiméljuk.

Biztonsagi megfontolasokbdl a fiités kikapcsol:

= Ha barmelyik ventilator nem szallit, és ezért a beépitett differencial
nyomaskapcsol6é (DUNGS LGW-A2) jelez.

» Ha a tulfiitést megakadalyozé hékorlatozé miikddésbe lépett.

7.2 A f6 miszaki adatok

e Beégetési héfok: Vizleszaritas 60-90 C°
Mdanyag pornal:  60-230 C°
Mikodési id6i id6: technoldgia szerint
A kemence kialakitasa :
Leveg6 visszaforgatas : 2 db axidlis ventilator 2 x 5,5 kW
17/33
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A hécseréld : koz6s hbszigeteléssel ellatott,

kétfokozatu gazegbvel szerelt 280 kW beépitett

teljesitménnyel

Légforgatasi teljesitmény: 2 x 16.000 m3/h

Hémérséklet szabalyozasa : Pt 100 hémérséklet érzékeld
vezérlészekrénybe PLC modullal digitalis
kijelzéssel.

Hoszigetelése 200 mm vastag asvanygyapot

panelrendszerben

Befoglalé méretek: hosszusag 29.600 mm

szélesség 13.300 mm
magassag + 4.000 mm/ 8.650 mm

A beégetd kemence f6 részeinek altalanos jellemzéi + 4000 mm ,,A” kialakitas

A beégetd kemence belsejének hémérséklete, a kdzponti PLC vezérlé szekrénybdl
elektronikai uton szabalyozhato.

Kezel6 kamra

Er6s, robusztus kulsé panelszerkezet adja a vazat, mely hészigetel6
asvanygyapottal bélelt /ugynevezett szendvics panelek, melyek vastagsaga 200 mm,;
az asvanygyapot anyagsuUsarisége 80 kg/m3/. Kivil 12/10-es vastagsagu
horganyzott lemez boritja, amelyek hajlitott elemek. A dilatacios valtozasok
bekalkulalasaval lett kialakitva optimalis elhelyezésuik.

Az also részen elhelyezett allithatd terel lemezek segitségével a meleg leveg6bt oly
modon lehet mozgasaban iranyitani, terelni, hogy az a kemence belsejének minden
pontjan egyenletesen elosztott, azonos hémérseékleti levegbt biztositson.
Hoécseréld /meleg levegb aramoltatasa/

Profilokbdl hajlitott, erés, robusztus szerkezetli egység, mely az égéstér belsejében
torténd levegbaramlas kiegyenlitésére és egyenletes elosztasara szolgal.
Hészigetelt kivitelben készll, kb. 200 mm vastag a 80 kg/m3-es slriségl
asvanygyapottal bélelt oldal panel.

A beszivott leveg6 a kamra teljes felsé része felé szabadon aramolhat.

A kamra also része felé pedig egyenletesen szétosztja, aramoltatja a levegét.

Hécseréld

Az égéstér 430-as AISI rozsdamentes acél lemezbdl készilt hengeres kivitelben a
magas hémérséklet miatt kialakulé fokozott igénybevétel miatt.

A cs6rendszer 430-as AlSI rozsdamentes aceél alapanyagbdl készul és formailag
specialis kiképzést, megformalast kap azért, hogy a felllrdl lefelé aramlo levegd
cirkulalasa akadalytalan legyen és maximumot biztositva a leghatékonyabb legyen.
A frontélis oldalon egy kémlel ajté beépitésére keril sor, igy az égé langjanak
ellenérzése lehetévé valik. A lang fel6li részen héallé burkolat készul. Ez egy
héallé anyag és 40/50 %-os aluminium oxid keveréke. A hécseréld belsé terébe
kazettaként illeszkedik és a csGrendszer bekotése, illeszkedése is tOkéletes.

A fustelvezetd nyilas kiképzése is olyan, hogy egy-egy karbantartasnal, nagyobb
kémény és csétisztitas esetén a ki €s beszerelés konnyl és gyors legyen,
karbantartasa egyszer( munkat jelentsen.

Ventilaciés szakasz
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A ventilatorok lapatjainak profilkiképzése is specialis, statikailag és dinamikailag
kiegyensulyozott szerkezetet jelent. Ezek dnbealld csapagyakkal ellatott
tartoszerkezetre kerllnek felszerelésre. Egy specialis hitélapat biztositja a
héelvonast, amely a meghajté harom fazisu aszinkron motor tengelyére van
szerelve.

Az alapszerkezet 10 mm vastag fémlemezbdl készil, a kulsé keret megerésitett
széllel, dupla szegéllyel van ellatva. A ventilator konnyen és gyorsan kiemelhet6
anélkul, hogy a lapatot le kellene szerelni rola.

A gépészeti egység a kemence alatt talalhato.

8 Hiito berendezés.

8.1 A berendezés felépitése

A visszah(t6 szakasz a beégetd kemence alatt kerul elhelyezésre és a
klls6( csarnokon kivali ) levegét felhasznalva csdkkenti a munkadarabok feluleti
hémeérseékletét. 2 db nagyteljesitményl ventilator szellbzteti a visszah(té szakaszt.

8.2 A miikbdés ismertetése.

. A mikodési elve az, hogy a kilépd keresztmetszet feldli végén — a kuls6
koérnyezetbdl beszivott frisslevegbt — a fenékpanelekre szerelt |égtechnikai eloszton
keresztil 1 db Blowtherm tipusu ventilator benyomja; mig a szarité feldli belépd
keresztmetszetnél — a tetépanelen lévd légtechnikai eloszton at 1 db Blowtherm
ventilator elszivja, és a kulsé kornyezetbe juttatja. Ez a Iégaramlat hatékonyan hiti a
szaritobol kikerult munkadarabokat.

A hitésre hasznalt levegb mennyisége: 27 000 m?/h.

8.3 A f6 miiszaki adatok

e A beépitett ventilatorok tipusa: Blowtherm

e Avillanymotor teljesitménye: 9,5 kW / 1440 1/p)
o Tapfesziltség: 3x400V

e A ventillatorok darabszama: 2db

e A felhasznalt levegd mennyisége: 27.000 m3/6

9 Mianyag porszoré berendezés automata kabin (nem DEWA
szallitas )

A berendezés automata kialakitasu. A porszoré berendezés szendvicspanelekkel
korulhatarolt. Az anyagmozgaté palya a berendezésen halad at. A kabinokban a
munkadarabok athaladasa automatikusan muikodtetett kapuzatokon keresztil
torténik. A munkadarabokat mozgd pozicidbban automata manipulator szorja illetve,
védbruhazatban dolgozé emberek kézi szordpisztollyal javitjak .

Az els6 automata kabinban folyamatosan egyszin(i mianyagport szérnak. Ezért a
légelszivd rendszerbe porvisszanyerés céljabdl a légsziré berendezés elé egy
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levalasztd ciklon kerul beépitésre. Az itt 6sszegyjtott poranyagot tiszta uj anyaggal
keverve, szintén fel lehet hasznalni.

A masodik kabinban ( elszivé fal ) egyedi szinek szérhatok. Porvisszanyerés nélkdl,
csak levegbsziirés torténik.

A kabin belsé tere porrobbanas veszélyes, zénabesorolasa 22 zéna. Ezért a kabin
belsd terét, és a bejeldlt kornyezetét szikramentes vezetéképes padldburkolattal kell
ellatni.

A beépitett elektromos, és nem elektromos szerkezetek a 22-es zdénabesorolasnak
felelnek meg.

A dolgozék ruhazatat a biztonsag figyelembevételével kell meghatarozni.
(pamutruha, vezetdképes labbeli, pamut zokni stb.).

A levalaszté berendezések (ciklon, szlréhaz) tizvédelmét CO:2 oltdberendezés latja
el. A rendszert infravords detektorral mikddtetik.

Az elszivo falnal nem szikséges az automata tizolté rendszer.

Kézi porszéré fal ( DEWA szallitas)

A komplett berendezés az alabbi f6
egységekre tagolhato:
El6épitmény
Lefavatd és ventilator egység
Vezérlés

El6épitmény

Az elbépitmény porszort lemezpanelekbdl
Osszeadllitott szerkezet a por elszivasat
segitd ernydvel.

A munkadarabok mellé szort port az
el6épitmény hatoldalan szivjuk el a
patronokon keresztul .

Miszaki adatok:

El6épitmény befoglalé méretei:

Hosszusag: 3000 mm

Szélesség: 1370 mm

Magassag: 2790 mm
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PATRONOS PORLEVALASZTO EGYSEG

Miszaki adatok:

A porlevalaszto egység tipusa: FLP 8000
F6bb méretei:
szélesseqg: 1320 mm
hosszusag: 1220 mm
magassag: 3500 mm
Beépitett ventilator tipusa: TFRL 450
Légszallitasa: 8500 m3/h
Motor teljesitmény: 7,5 kW, 230/400 V 50 Hz
Szine: RAL 5010
Valt6 szlird kocsiba beépitett szlirbpatronok:
Darabszama: 4 db
Tipusa: FP & 330 x 1200 mm, bajonettzaras
Szilrbanyag: papiervlies 97 30 08
Felllet: 4 x 20 m?
Felépités:

Acéllemezbdl készilt, porszort modul panelelemekbél 6sszeallitott  6nhordd
vazszerkezet. A talcas panelelemek egymashoz csavarkotéssel vannak rogzitve. Az
elemek egymashoz kapcsolddé feluletei — ott, ahol azt tdmiteni szikséges — szilikon
mentes tomité masszaval vannak tomitve.

Porkonténer
A berendezés nem rendelkezik porkonténerrel.

Patrontér

A padlo feletti térben talalhaté a négy darab bajonettzaras rendszerl szirépatron. A
szlUrépatronok rogzitése specialis bajonettzaras fogadoelemhez torténik, igy a
patroncsere konnyen elvégezhetd. A patronok cseréje a porszord kabin belsejében
torténik.

Lefavatoétér

A valto szlrékocsi feletti térben talalhaté a szirépatron lefuvatd rendszer. A rendszer
elemei: venturi cs6, nagy keresztmetszeti magnesszelep, légtartaly.

A patronok lefuvatasa meghatarozott tUtemidé és meghatarozott sorrend szerint
torténik. Ennek vezérlése a vezeérlé szekrénybdl torténik.

2.6. Ventilatortér

A porlevalaszto fels6 részében talalhatd, ahova a megfeleléen méretezett ventilator
van beépitve. A ventilatortér minden hatarolé lemeze hangtompitd szivaccsal van
bélelve, a kidobott levegd pedig egy szlrén keresztul tavozik a mihely Iégterébe.

2.7. AZ FLP 8000 SZUROBERENDEZES MUKODESE:
Ez a berendezés a porszord kabinbdl elszivott poros levegb elszivasara, illetve e
levegd portdl vald megtisztitasara szolgal. Az elszivott levegbt portartalmatdl a
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levalasztd szlir6patron szabaditja meg. A szlréfellletet a rarakodott portol a patron
belsejébe hirtelen, viszonylag nagy nyomasu és nagy mennyiségl pneumatikus
oblitdé impulzusok tisztitiak meg. A patronokrdl a pneumatikus impulzusok hatasara a
levald por a berendezés also részébe, a padléra hullik. A berendezés miikodtetéshez
szUkséges elemek, illetve a patrontisztitd vezérl6 kartyaja a kozponti vezérl
szekrényben van elhelyezve.

3.0. APORSZORO BERENDEZES BIZTONSAGTECHNIKAI ELOIRASAI:

A porszoroé berendezéseknél, tekintettel arra, hogy az alkalmazott porlakk nem
tartalmaz olddészereket, a legfontosabb szempont, hogy ne alakulhasson ki
robbanasveszélyes elegyet alkotd kritikus por — levegd keverék, valamint a
porrobbanast esetleg okozé gyujtdképes energiaju szikra, vagy tiz.

A porszoéras csak a specialisan erre a célra kialakitott, megfeleléen méretezett és
erre a célra szolgalo elszivassal rendelkezé porszord kabinban torténhet, mégpedig
csak akkor, ha a kabinban megfelel6 intenzitasu levegbelszivas van, ezért a
ventilator mikodését nyomaskapcsolo ellenérzi. Ha a ventilator elinditasa utan
kialakul a megfelel6 nyomasu és mennyiségl légszallitas, a beépitett
nyomaskapcsolé megengedi az elektrosztatikus porszorast. igy soha nem alakulhat
ki kritikus porkoncentracio. A fentiekbél kdvetkezik, hogy porszéras csak mikodéd
ventilator mellett torténhet.

3.1. Porkoncentracio szamitasa porszoro falban:

Az epoxi-poliészter bazisu mianyag por a levegbvel robbané elegyet alkothat,
amennyiben a porkoncentracié6 meghaladja az alsé robbanasi hatarértéket, mely
értéke 50 gr/ ma3.

A veszélyes koncentracié kialakulasanak meggatlasara a mianyag por felhordasat
ezen érték figyelembevételével olyan paraméterekkel rendelkez6 kabinban kell
végezni, ahol nem johet létre az als6 robbanasi hatarkoncentracio 20 % -anal
nagyobb koncentracio.

A targyi mihelynél betervezett porszord fal ezen a feltételeket kielégiti, mivel az
elszivott légmennyiség és a kiszorhatdo max. pormennyiség kovetkeztében a
kabinban az altalanos porkoncentracio a 10 g/m3 értéket nem éri el.

Miszakszam: 1 miszak, 7,5h
Oranként leszort felllet: nem meghatarozhato
Kiszért pormennyiség: kb. 10 kg / h (tapasztalati adat)

Valds porkoncentracioé a kabinban:
10000 g/h : 2*8500 m3/h = 0,588 g/m3, < mint 10 g/m3, tehat megfelel.

Maximalis porkoncentracié vészhelyzet esetében:

Uzemzavaron a technoldgiai berendezés /elszivas/ elére nem lathatd
meghibasodasat értjuk, amely a tervszerl karbantartas ellenére kovetkezik be, a
berendezés, vagy a készllék természetes elhasznaldédasaval nem indokolt, térés,
vagy repedés eredménye / MSZ 1600/8.2.23./
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porszoré6  berendezés elszivd ventillatoranak  mudkodését  differencial
nyomaskapcsoldval ellendrizzik. Leallasa esetén a nyomaskapcsoldo a porszoro
pisztoly energiaellatasat kikapcsolja, igy a kiszorasi feltétel megszinik, a por nem
kerllhet a kabin légterébe, és robbanasveszélyes porkoncentraciéo nem alakulhat ki.
Az esetleges Uzemzavar esetén a hiba elharitasa utan csak a légtechnikai elszivo
rendszer Ujrainditasa utan lehet a porszoérast elkezdeni.
Ha a porszéré pisztoly 100 %-os teljesitménnyel dolgozik, a kabinban pedig
nincsenek munkadarabok, akkor a porkoncentracio az alabbiak szerint alakul:

Porkibocsatas egy atlagos kézi pisztolybdl: ~ max. 500 g/perc
Maximalisan pisztolyszam: 1 kézi
Maximalisan kiomlé pormennyiség: 1000 g/perc x 60 perc = 60000 g/6ra

60000 g/6ra : 2*8500 m3h = 3,53 g/m?, < mint 10 g/m3, tehat megfelel.

3.2. Altalanos eldirasok:

- Minden elektrosztatikusan vezet6 részt, mely a szérasi dvezet 5 m-es korzetén
belll van, de kilondsen a munkadarabokat, le kell foldelni.

- A porszérd egység foldel6 kabelét (zold-sarga) a kabinhoz kell csatlakoztatni. A
foldel6kabelnek jo fémes kontaktusban  kell lenni a szoréflulkével és a
visszanyerd egyseéggel.

- A pisztolyokhoz mend elektromos kabeleket és porszallito tomléket ugy kell
elhelyezni, hogy védve legyenek a mechanikus sértlésektdl.

- Legalabb hetente egyszer, vizualisan ellenérizni kell az elektrosztatikusan vezet6
részek foldelését.

- Amikor a pisztolyt tisztitjuk, vagy fuvokat cseréllink, a vezérl6 egységet ki kell
kapcsolni.

- A tlz- és munkavédelmi el6irasok, ill. felirati tablak meghatarozasa és
elhelyezése a berendezést hasznalé feladata.

- Tuzet okoz6, vagy szikrazd targyat a porszord kabinba vagy a veszélyességi
Ovezetbe vinni tilos.
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Il. rész.
Adatszolgaltatas

az uzem kialakitasahoz.

1 Alapozasi feladatok.

A felluletkezel6 berendezés telepitése nem igényel mélyalapozast mert sik betonra
kerul telepitésre. Az egyetlen padozaton kialakitasra kerulé karmenté zsomp egy

500 x 500 mm teruletd és min 1.000 mm mély akna , amely a szennyvizkezel6 és az
elékezel6 sor karmentd tertletén lenne kialakitva.( ennek pontos helyét késébb is
lehet egyeztettni )

1.1 Feliiletelkezel6 berendezés alapozasa.

A karmenté talca egy 10 cm magas peremmel ellatott polipropilén lemezbdl
hegesztett talca amely a teljes el6kezeld sor alatt kerul telepitésre.

Ezen karment6 a csarnok normal betonjara kerulne telepitésre és havaria esetén a
kioml6 folyadékot felfogja

1.2 Vegyszerraktar padozatanak kialakitasa ( nem tudom , hogy lett-e
tervezve)

Mivel a szennyvizkezelébe ¢és az el6kezelbbe is szikségesek tomény
vegyszeroldatok ezért javasolt egy ilyen helység kialakitasa karmentével és esetleg
kézmosdval.

1.3 Miianyag porszoro kabinok padldkialakitasa

A mianyagpor szoro kabin belsé tere ,22”-es zéna. A padlobevonat vezetdképes és
szikrat nem okozo lehet. A kabinon kivil is vezet6képes padldébevonat szikséges. A

Az acél tartoszerkezet nem igényel a betonon kuldndsebb kialakitast mert
méretezett talpmezre kerllnek felallitasra igy nem jelent olyan terhelést amely
kiugroan eltérne

Az atlagos padlo terhelés az acél tartéoszlopoknal max 50 kN/m2

A berendezések alatt ( el6kezel6 tartaly ) max 25-30 kN/m2
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2 Epiiletgépészeti igények
2.1 Vizigény

2.1.1 Feliiletelékezel6 berendezés.
Halozati viz:
normal Uzemben: 1 m%h pmin= 4bar, pmax=6bar D= 6/4" (kadfeltoltéshez)

2.1.2 Szennyvizkezeld
Halozati viz:
normal Uzemben: 20 I/h (csatlakozasi igény: 6/4" feltdltéshez) pmin= 4bar, pmax=6bar

2.2 Siiritett leveg6 igény

2.2.1 Fellletelokezel6 berendezés

- Q=2 m3h, D=3/4", p=6-8 bar, 0.01ppm (pneumatikus szelepek
mikodéséhez)

2.2.2 Miianyag porszéré berendezés automata ( nem Dewa szallitas )

- Q=2000Nl/min, D=3/4", p=6 bar, (x) automata pisztolyonként
- Q=2000Nl/min , D=3/4", p=6 bar, (x) kézi pisztolyonként

2.2.3 Porszoro fal
- Q=3500NI/min , D=3/4", p=6 bar 1 pisztoly + patrontisztitas

2.3 Foldgazigény

2.3.1 Beégetd és vizleszarité berendezés

- Q=1x36,2Nm*h D=6/4"(1x) max 250 mmbar min 50 mmbar
- Q=1x26,4 Nm3h D=6/4"(1x)

2.3.2 Melegvizes kazan
- Q=26,4 Nm®h D=6/4"

2.4 Elfoly6 szennyvizek
- Szennyvizkezel6bdél Q ~ 350-400 I/h

3 Szellozés.

Az el6kezel6 soron a fellilet el6kezel6 berendezés burkolata aldl éranként 3 000 m3/h
levegbt szivunk el ventilator segitségével, és vezetjuk a szabadba. A levegé a
gyartécsarnokbol pétlodik.

A beégetd és vizleszarito kemencébdl a szabadba kidobott kb. 3 000 m?¥h
légmennyiség, és a gazégbk égeslevegd szukséglete (1 340 m¥h) szintén az Gzemi
légtérbdl potiddik.
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Osszesen elszivott és pétlando levegd:

- Fellletel6kezel6 sor: 3 000 m3/h
-  Kemencék: 3 000 m3/h
- Gazégok: 1 340 m*h

Osszesen: 7 340 m¥h
A h{td alagut a szabadbdl sziv be leveg6t és a szabadba nyomja ki, zart rendszerbe.
A porszoérd kabinbdl elszivott levegd a mihelytérbél aramlik be, viszont tisztitas utan
(porlevalasztas utan) ugyancsak a mihelytérbe lesz visszavezetve.

3.1 Héterhelés.

A nagycsarnokba telepitett festésori berendezések a gyartdcsarnok légterét hével
szennyezik. A héterhelés varhaté értéke kb. 45-55 kW éranként.

Ennek elvezetését meg kell oldani. Gyakorlati tapasztalat, hogy a csarnok fels6
légterét féleg nyaron ki kell szell6ztetni!!.

3.2 Vegyszerraktar. (amennyiben lesz)

A helyiségben altalanosan 3 x-os gravitacios szell6ztetést javaslunk.
Vegyszerkiomlés esetére 10x-es vészszell6zés szukséges. (csak elszivas).
Légpotlas, nyitott ajton keresztiil.

4 Fitési igények
A festéuzemben télen 20 C°-ot célszeri tartani, nyaron kilsé léghémérséklet
elfogadhato.
A téli fités tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a mianyagpor sz6ré kabinokon
keresztll ventilatorok szivjak at a mdhelytéri levegét. A folyamatos Iégmozgas
hiGtéhatast jelent.
A szennyvizkezel6ben télen 15-18 C°-ot javasolunk. A vegyszerraktarban + 15C °
ajanlott. Nyaron mindegyik helyiségben a Iéghémérséklet kulsé kornyezeti lehet.
Téli Uzemi leallaskor a vizes technoldgiak fagyveszélyét figyelembe kell venni.
Alapfitést biztositani kell.

5 Elektromos energia igények

Az elektromos betaplalasokat ( késébb rajzon bejeldlt helyekre kérjuk ). A
szekrények alsé betaplalasuak. Fesziltségszint 3 x 400 /240 V, 50 Hz.

Betaplalasi hely azonositd Teljesitmény Aramerésség
szama kKW A
1 150 285
2 Automata porszoro ? ?
3 szennyvizkezel§ 20 36
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6 Megvilagitasi igények.
A festéluzemben altalaban 400 lux megvilagitast javasolunk.
Helyi megvilagitasként a feladé-leszedd teruleten 550-600 lux megvilagitas célszerd.

6.1 Sziikségvilagitas, iranyfény.
Helyi rendeletek szerint.

6.2 Menekiil6é utak biztonsagi megvilagitasa.

A festésor automata Uzem(. Emberek zart térben csak a mianyag porszord
munkahelyen dolgoznak. Ellenérz6 munkavégzések a kezel6 soron barhol lehetnek.
Az iranyfényt ezek figyelembevételével kell megtervezni.

7 Altalanos szempontok

A berendezések karbantartashoz a takaritd gépek Uzemeltetéshez szamos helyen
elektromos dugaszol¢ aljzatokat esetleg gyorscsatlakozos suritett levegds leallasokat
célszeri elhelyezni.

Az Uzem tlzvédelmi fékapcsoloval rendelkezzen!

A légkidobd kurtéket a villamvédelmi halézatba be kell ktni!

A sav és lug hasznalat miatt vészzuhany falikut létesitését szem elétt kell tartani.
Elhelyezésiket hazai el6irasok szerint kell megtervezni. A vizes helyiségekben
tomlévéges fali kiontét javasolunk betervezni.

8. Kornyezetvédelmi tesztek

Az Uzem és az alkalmazott technolégiak nem jelentenek viz-, levegd- vagy
zajszennyezési veszélyforrast.
Az aladbbiakban az Gzem kdrnyezetre gyakorolt hatdsanak adatai talalhaték.

8.1 Légszennyezés

8.1.1 Pontforrasok
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Tervezett pontforrasok

A tervezett technoldgia 3 uj pontforrassal rendelkezik

P1 Flustgaz kémény Blowtherm Pack meleqgvizes kazan

Magassag: épuletgerinc felett 0,8 m

Légtechnika keresztmetszete: @320/250mm

Kémény anyaga: savallé béléscsd, hdszigetelés,
aluminium boritas

Légszennyezb anyagok: szénmonoxid és nitrogénoxidok

Féldgazfiitésd léghevitbk emisszios értéke

CO NOXx

(mg / kwh) (mg/m3)

Maximalis mért erték 69 121
Kazan hételjesitménye 250 kW
Foldgazfelhasznalas: max.26,4 m3h
Flstgaz mennyisége: 350,5 Nm3/h

P2 Flustgaz kémény vizleszaritd kemence

Magassag: épuletgerinc felett 0,8 m

Légtechnika keresztmetszete: 2280/200mm

Kémény anyaga: savallé béléscsd, hdszigetelés,
aluminium boritas

Légszennyezb anyagok: szénmonoxid és nitrogénoxidok

Féldgazfiitésd léghevitbk emisszios értéke

CO NOXx

(mg / kwh) (mg/m?3)

Maximalis mért érték 69 121
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Kazan hételjesitmény 200 kW
Foldgazfelhasznalas: max.22,6 m3h
Flstgaz mennyisége: 271,3 Nm3/h

P3 Porbeégetd kemence fustgazkémeénye

Magassag: épuletgerinc felett 0,8 m

Légtechnika keresztmetszete: @450/380mm

Kémény anyaga: savallé béléscsd, hdszigetelés, kils6
aluminium boritas

Légszennyezb anyagok: szénmonoxid és nitrogénoxidok

Beégetd kemence hételjesitmény 348kW

Foldgazfelhasznalas: 40, m3/h

Flstgaz mennyisége: 650,5 Nm3/h

Féldgazfiitésd léghevitbk emisszios értéke

CO NOXx

(mg/kWh) |  (mg/m®)

Maximalis mért érték 69 121

A technoldgiai léghevité becsullt emisszidjat a gyarté (Blowtherm S.p.A. Padova Itl.)
utmutatdja szerint szamitottak ki.

8.2. Technoldgiai eljarasok az emisszio csokkentéshez, egyéb miiszaki
megoldasok

— az el6kezelbbdl elszivott levegb a csepplevalasztdn keresztul kerul kidobasra

— A levalasztott folyadékot a szennyvizkezel6 Uzemegység gylijté zsompjaba
van vezetve.

— A meleg levegb bels6é keringtetését a kemencék légvezetéke biztositja.
Energiatakarékossagi okokbol a kemencék légfrissitését a minimalisra
csokkentik. A gazemissziét megfeleld szigeteléssel és csOkkentett
energiaigénnyel csokkentik.
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— Az el6kezel6 oblitbkadjai kaszkadba kapcsolva mikddnek, igy a
frissvizfogyasztdas a minimalisra csokkenthetd, akarcsak a vezetékes
vizmennyiség.

— A szennyviz a csatornaba vezethetd a szennyvizkezel6bél (amennyiben a pH-
érték megfeleld, és nem tartalmaz nehézfém-ionokat).

8.2.1 Az alkalmazott technolégiak és eljarasok megfelelnek az elérhet6 legjobb
technolégianak

Az alkalmazott vegyszereket, festékeket, a vegyi technoldgiakat a vegyszerek
gyartoinak szakembereivel kozosen hataroztak meg (Metalchem).

A teljes technologiai sor szamitogép vezeérelt, a pontos technologiai paramétereknek
megfeleléen.

A fent emlitett technoldgiai megoldasok, valamint a hasonlo festémihelyekben
végzett mérések alapjan bebizonyitott, hogy az iuzem emisszidja megfelel a relevans
szabalyozasoknak, az alkalmazott berendezések, és azok minden eleme és egysege
megfelelnek a Legjobb Elérheté Technologianak.

8.3. Osszegzés

A részletesen elemzett tényez6k alapjan kijelenthet, hogy a tervezett tzem minden
szempontbdl megfelel az dsszes érvényben |évé szabalyozasnak.
Ezennel kijelenthet, hogy az UuUzem energiatakarékos, szennyezett anyagok
kibocsatasa a megengedett értékek alatt vannak, és mikodése nem eredményez
légszennyezbdést és egyéb kornyezetre karos anyagkibocsatast.

8.4 Zgj

Az Uzem ipari teruleten talalhato. Az 0sszes zajgeneralé berendezés a csarnokban
kap helyet. A kdzvetlen kdzelben nincs egyetlen olyan épulet, mely zajartalomnak
van kitéve.

Az Uzemi egységek megfelel§ hasznalatabol fakadd zajmennyiség varhatéan nem
|épi tul a megengedett értékeket.
9. Munkavédelmi és tiizvédelmi intézkedések

9.1 Személyzet

A berendezést egy kb. 6-8 f6 Uzemelteti egy miszakban egy Uzemmenedzser
felugyelete mellett, feladatuk a munkadarabok fel- és lerakodasa és az Uzemsorok
karbantartasa.
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9.2 Kozterek

Kézmoso:

A szennyvizkezel6 Uzemegység kozelében egy kézmosd helyiséget kell kialakitani.
Tovabba szintén a szennyvizkezel6 egység kozelében egy vészzuhanyzét és
szemoblité vizesblokkot kell kialakitani. A tisztitashoz szukséges viz ugyaninnen
szerzend®6 be.

9.3 Vészhelyzetek és azok elharitasa

Az elbkezel6 és a szennyvizkezel6ben vészhelyzetnek tekinthetd, amennyiben az
egyik kad vagy tartaly megsérilése kdvetkeztében a kadban levé folyadék a csarnok
padlojara folyik.

Minden berendezést egy veédbkeret vesznek korul, valamint nagyobb polipropilén
vésztartalyok kerulnek majd elhelyezésre végig a munkasoron.

A technoldgiai munkasor egy gyuUjtérendszerrel van ellatva, igy a legnagyobb kad
kilyukadasa esetén is annak teljes Urtartalmat be tudja fogadni.

Elvégzendé feladatok vészhelyzet esetén

— Minden munkavégzést azonnal fel kell flggeszteni, az Uzemegységet
leallitani.

— A villanyszerelének meg kell vizsgalnia, hogy a hibaelharitashoz szukséges
berendezés biztonsagosan bekapcsolhatd. Ellenkez6 esetben kulsd
energiaforrast kell hasznaini.

— Az esetleges folyadékmaradékokat el kell vezetni a meghibasodott
berendezéstél.

— Minden eltavolitott folyadékot kezelni kell.

— A megjavitott berendezést tesztmoddban kell inditani, a termelés csak hibatlan
mikodés esetén folytathato.

— Kisebb vegyszerkifolyas esetén az érintett fellletet semlegesiteni kell, majd bé
vizzel tisztara kell mosni.
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9.4 Altalanos biztonsagi intézkedések

A Dbalesetek elkerilése érdekében vegye figyelembe az alabbi altalanos
szabalyozasokat:

Csak mukodésképes és kifogastalan allapotban lévé berendezések helyezhetbk
uzembe.

A Dberendezéseket csak megfeleld szakképzettségli személyek kezelhetik, akik
résztvettek a megfeleld kiképzésen, vizsgan és tliz- és balesetvédelmi tréningen.

— A karbantartasi munkalatokat csak szakképzett személyzet végezheti

— Barminem( javitds csak a berendezés lekapcsolt és aramtalanitott
allapotaban végezhetd

— A balesetmegel6z6 berendezések eltavolitasa tilos

— A torvényileg el6irt védofelszerelés hasznalata kotelezd

— Tobb munkas kd6zds munkavégzeése esetén egy felelés személyt kell kinevezni

— Balesetveszély esetén a személyzetnek késedelem nélkul el kell hagynia a
munkateruletet.

— Minden nem szokvanyos mikodést azonnal jelezni kell a felel6s vezetdnek.

— Az Osszes biztonsagi berendezést folyamatosan ellenérizni, karbantartani és
szUkség esetén cserélni kell.

— Amennyiben lugos vagy savas anyag kerUl arcra, kézre vagy egyeb
bérfellletre, azonnal le kell mosni tiszta vizzel; szukség esetén orvoshoz kell
fordulni.

— Amennyiben a savas furd6 folyadéka ruhara kertl, vizzel mossa ki, azonnal
furodjon le és cseréljen ruhat. Hasznalja a szemmosot.

— Az ételfogyasztas csak az erre kijel6lt helyen engedélyezett

— A munkatérben tilos az atoltozés.

— A munkatérben figyelmeztet6 tablakat kell elhelyezni a kilénb6z6 vegyszerek
hatasaira vonatkozdan.

— Az Uzemben mentédobozt kell elhelyezni az alabbi tartalommal:

e paraffinolaj
e kalium permangan oldat, kb. 29/l
e 5% NaOH-oldat
* 2% bortartalmu viz
e (glicerines kenécs

9.5 Helyiség besorolasa tlizveszélyesség szempontjabol

A technoldgiai soron por festék kerll felhasznalasra, mely szerves olddszert nem
tartalmaz A hasznalt porfesték ,mérsékelten tlizveszélyes”, a porszérd flilke
valamint a fllkenyilasok veszélyes zénai szintén ,tiiz- és robbanasveszélyesnek”
mindsithetok. A mihelyben semmilyen mas tlzveszélyes miveletet nem végeznek,
az elbkezeléshez hasznalt vegyszerek vizben oldédnak.
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A porszoré fllke belseje és a porvisszanyerd rendszer a 22. zénaba sorolhaté be,
nincsenek olyan nyilasok, melyek mikodés kozben nyitottak lennének. Csak olyan
elektromos berendezések Kkerulnek felszerelésre, melyek megfelelnek a zbéna
elbirasainak. Az elektrosztatikus porszord fulke veszélyes zonaiban a betonpadlot
szikramentes és vezet6 réteggel vontak be. A bevonat ellenallasa a talajhoz képest:
<1MQ.

A mihelyben semmilyen egyéb tlzveszélyes miiveletet nem végeznek, a felhasznalt
vegyszerek vizben oldédnak.

Az épulet tlzveszélyessegi besorolasara a technologiai sor nincs hatassal.
A technologiai berendezés ATEX-besorolasu.
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METALCHE

METALCHE

M a Bizottsag (EU) 2020/878 rendelete értelmében
DEXADD 60
Kidolgozas idépontja 2024. 02. 06.
Fellilvizsgdlat ddtuma Verziészam 1.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Termékazonosito DEXADD 60
Anyag / keverék keverék
UFI 9MA8-Y0Q6-U00D-7MVQ

Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

A keverék azonositott felhasznalasa

Elsédleges rendeltetésszerii felhasznalas

PC-TEC-12 Fémfelllet-kezel6 termékek

Ellenjavallt felhasznalasok (keverék)

A terméket csak az 1. szakaszban feltlintetett célokra szabad felhasznalni.
A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Szallito
Név vagy kereskedelmi név Metalchem Kft
Cim Torontal 51B, Budapest, 1142
Magyarorszag
ADOSZAM HU14029378
Telefon +3612804506
E-mail metalchem@metalchem.hu
A biztonsagi adatlapért felelds illetékes személy e-mail cime
Név Metalchem Kft
E-mail metalchem@metalchem.hu

Siirgosségi telefonszam

Egészséglgyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSz), 1097 Budapest,Albert Flérian Ut 2-6., Tel. +36-80-201-199

(ingyenes, éjjel-nappal) +36-1-476-6464 (éjjel-nappal), e-mail: ettsz@nnk.gov.hu.

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
A keverék osztalyozas az 1272/2008/EK rendelet szerint
A keverék veszélyesként van osztélyozva.
Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318
Legfontosabb egészség- kornyezetkarosité hatasok
Sulyos szemkarosodast okoz. Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.
2.2. Cimkézési elemek
Veszélyt jelz6 piktogram
Figyelmeztetés
Veszély
Veszélyes anyagok
natrium-hidroxid marénatron
Figyelmeztet6 mondatok
H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.
H314 Sulyos égési sérlilést és szemkarosodast okoz.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P260 A por/flist/gaz/kéd/g6zok/permet belélegzése tilos.
P280 Véddbkeszty(i/védéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezé.
Oldal 1/9 SDS Solutions HR




(@) BIZTONSAGI ADATLAP ‘
METALCHEM a Bizottsag (EU) 2020/878 rendelete értelmében METALCHEM
DEXADD 60
Kidolgozas idépontja 2024. 02. 06.
Fellilvizsgdlat ddtuma Verziészam 1.0
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az ésszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell
vetni. A bort le kell bliteni vizzel vagy zuhanyozas.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté 6vatos oblités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.
P310 Azonnal forduljon orvoshoz.
P321 Szakellatds (lasd az els6segély kiegészitd instrukciot a cimkén).

2.3. Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonsdgokkal bird anyagokat, melyek zavarnak az endokrin tevékenységét
0sszhangban a felhatalmazason alapulé Komisszié rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszié rendeletében (EU)
2018/605 megszabott kritériumokkal. A keverék nem tartalmaz olyan anyagot, mely kimeriti az 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében, rendelet XIII. melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozd kritériumokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel / 6sszetevokre vonatkozé informaciok

3.2. Keverékek
A keverék veszélyes-anyag tartalma, valamint olyan anyag-tartalma, amelyre meg van hatarozva az
iizem leveg6jében megengedett legmagasabb koncentracio

Tartalom a
Azonosité szamok Anyag neve 5 keveréll< Az osztalyozas az 127_2/2008/EK Megj.
témegszaza rendelet szerint
Iékaban
Index: 011-002-00-6 natrium-hidroxid mardnatron 10-30 Met. Corr. 1, H290 1
CAS: 1310-73-2 Skin Corr. 1A, H314
EK: 215-185-5 Eye Dam. 1, H318
Regisztracids szam:
01-2119457892-27-
XXXX

Megjegyzések
1 Anyag, amelyre expoziciés hatarértékek vannak kiszabva.

A veszélyességi osztaly szovegét és figyelmezteté mondatokat (H-mondatok) a 16. szakasz tartalmazza.

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-nyQjtasi intézkedések ismertetése
Ugyeljen a sajat biztonsdgara. Amennyiben egészségi panaszok Iépnek fel - vagy bizonytalansdg esetén - orvoshoz
kell fordulni, és ezt a biztonsagi adatlapot at kell adni. Az eszméletét vesztett sériiltet stabilizalt helyzetben oldalra
kell forditani, a fejét enyhén be kell hajtani, biztositani kell a szabad |égzést, hanyast el6idézni nem szabad. Ha a
sérult magatdl hany, akadalyozza meg a hanyadék belélegzését. Kozvetlen életveszély esetében végezzen
Ujraélesztést az érintet személynek és bisztositson orvosi segitséget. A Iélegzés megallasa esetében - azonnali
mesterséges lélegeztetés végrehajtasa sziikséges. Szivmegallas esetén - kdzvetlen szivmasszazst hajtson végre.
Belélegzés esetén
Azonnal sziintesse meg az expoziciét, és a sériiltet vigye friss levegére. Ugyeljen a sajat biztonsagéra, ne engedje,
hogy a sérlilt mozogjon! Figyeljen a beszennyezett ruhakra. A helyzettdl fliggéen biztositsa az orvosi kivizsgalast,
figyelembe véve, hogy gyakran a sérlltet legalabb 24 éran keresztlil megdfigyelés alatt kell tartani.
Ha boérre keriil
Vesse le a szennyezett ruhat. Vegye le a gydlrilket, orakat, karldncokat a mosdas el6tt vagy kozben, ha a bér
szennyezett részein viselte 6ket. A szennyezett terlletet (ha lehet) langyos vizzel, 10-30 percig kell 6bliteni, kefét,
szappant vagy mas semlegesité anyagot ne hasznaljon. A helyzettdl fliggéen hivja a ment6ket és mindig biztositsa az
orvosi kivizsgalast. Ovatos 6blités vizzel tobb percen keresztil. A bort le kell 6bliteni vizzel vagy zuhanyozas.
Szembe keriilés esetén
Azonnal, bd folyo vizzel 6blitse ki a sérilt szemét, az ujjaival hlizza szét a szemhéjat (akar erészakkal is), ha a sérilt
kontaktlencsét hord, azt vegye ki. Semlegesitést nem szabad végrehajtani! A szemet belllrdl kifelé, 10-30 percig
Obliteni kell, meg kell elézni a masik szem sérilését. A helyzett6l fliggéen hivja a mentéket vagy a lehet6
leggyorsabban hivjon orvosi segitséget. Minden sériltet orvoshoz kell vinni, még akkor is, ha sériilés jelentéktelen
volt.
Lenyelés esetén
A SERULT SZAJUREGET AZONNAL KI KELL OBLITENI VIZZEL ES A SERULTNEK legaldbb 2-5 dI hideg vizet kell adni, a
héfejlédés hatdsainak csokkentése érdekében. Nagyobb mennyiségl folyadék megitatasa esetleg hanyast valthat ki,
a sérilt a mard anyagot a tiidejébe is leszivhatja. A sérliltet nem szabad erészakkal itatni, ha a szdjaban vagy a
torkaban erGs fajdalmat érez. Ilyen esetben csak vizzel 6blitesse ki a sérlt szajluregét. NE ADJON BE AKTIV SZENET!
A helyzettdl fliggéen hivja a mentdket vagy a lehetd leggyorsabban hivjon orvosi segitséget.
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BIZTONSAGI ADATLAP

METALCHEM METAL

a Bizottsag (EU) 2020/878 rendelete értelmében
DEXADD 60
Kidolgozas idépontja 2024. 02. 06.
Fellilvizsgdlat ddtuma Verziészam 1.0
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

4.3.

Belélegzés esetén

A kiparolgasok belélegzése kimarhatja a Iégzérendszert.

Ha boérre keriil

Sulyos égési sértilést okoz.

Szembe keriilés esetén

Sulyos szemkarosodast okoz.

Lenyelés esetén

Kimarhatja az emésztérendszert.

A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
A gydgyitas szimptomatikus.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1.

5.2.

5.3.

Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag

Alkoholnak ellenalld hab, széndioxid, por, vizpermet, szort viz.

Az alkalmatlan oltéanyag

Viz - vizsugar.

Az anyagbol vagy a keverékbol szarmazo kiilonleges veszélyek

Tlz esetén szén-monoxid, szén-dioxid és mas mérgez6 gazok szabadulhatnak fel. A veszélyes bomloé anyagok
(égéstermékek) belégzése sllyos egészségkarosodast okozhat.

Tiizolté6knak sz616 javaslat
Zart rendszer( |égzbkésziilék (SCBA) vegyvédelmi ruhaval csupan abban az esetben, ha személyes (koézeli)

érintkezés valdszinl. Hasznaljon 6nallé 1égzékészliléket és teljes véddruhat. El6zze meg a szennyezett tlizolté anyag
csatornaba, talaj- vagy felszini vizekbe valo kerlilését.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Hasznaljon egyéni véd8eszkozoket. Kdvesse az utasitasokat a 7. és 8. szakaszba. A permet kéd/gézék/permet tilos.
Ovakodjék a keverék szembe valamint bérre kertlése ellen.

Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Meg kell akadalyozni a készitmény talajba, felszini vizekbe és talajvizbe kertilését.

A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

A kifolyt terméket megfelel6 (nem gyulékony) abszorbedld anyaggal (homok, féld, kovaféld stb.) szérja be, gy(jtse
Ossze és jol zarhatd, megjel6lt edénybe tarolja; a 13. szakaszban leirtak szerint artalmatlanitsa. A termék
nagymennyiségl szivargasa esetén tajékoztassa a tlizoltdsdgot és mas illetékes helyi hatésagokat. A kifolyt termék
feltakaritdsa utan a szennyezett helyet nagy mennyiség(i vizzel mossa fel. Olddszereket ne hasznaljon.

Hivatkozas mas szakaszokra

Lasd szakasz 7., 8. és 13.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések
A permet kod/g6zok/permet tilos. Ovakodjék a keverék szembe valamint bérre keriilése ellen. A hasznalatot
kovetben, kezeit és az érintett testrészeket alaposan meg kell mosni. Hasznalja a 8. szakasz szerinti személy- és
munkavédelmi eszkozoket. Be kell tartani az érvényes biztonsagi és egészségvédelmi elGirdsokat.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Az eredeti csomagolasban tartandd. Napsitésnek kitenni tilos. Ajanlott tarolasi hémérséklet: +5°C - +30°C. A
terméket eredeti és zart csomagolasban, szaraz és jol szell6ztethetd, valamint hlivos vegyianyag raktarban kell
tarolni. Elzarva tarolando.
Tartalom Csomagolas fajta Csomagolas anyaga
251 kanna
1000 | IBC (térkozi tartaly)
200 | hordé / barrel
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7.3.

Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozici6 ellen6rzése/egyéni védelem

8.1.

8.2.

Ellen6rzési paraméterek

A keverék nem olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre munkahelyi expozicidés hatarértékeket allapitottak meg.

Magyarorszag 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet
Az anyag (6sszetevé) megnevezése: Tipus Erték Megjegyzés
Ak-érték 1 mg/m3 . ¥ .
9/ maro hatasu anyag (felmarja a
natrium-hidroxid mardnatron (CAS: 1310-73-2) bért, nyalkahartyat, szemet
indha
CK-érték 2 mg/m3 vagy mindharmat)

Az expozicio ellendrzése

A szennyezett ruhat le kell vetni és az Ujboli hasznalat el6tt ki kell mosni. Tartsa be az egészségvédelmi elGirdasokat
és biztositsa a megfelel6 szellztetést. Ez altaldban csak helyi elszivassal vagy kényszeritett szellGztetéssel
valosithatd meg. Munka kézben nem szabad enni, inni és dohanyozni. A munka utan és az étkezési munkaszlinetek

el6tt vizzel és szappannal mosson kezet.
Szem-/arcvédelem

VédGszemliveg vagy arcvédé pajzs (a végzett munka jellegétdl fliggéen).

Borvédelem

Kéz védelme: Terméknek ellendlld védbkesztyli. A medfeleld vastagsagu és kell6 védelmet nyljtd védokesztyl
kivalasztasahoz vegye figyelembe a konkrét gyartdé ajanlasait. Tartsa be a gyartd eldirdsait. Egyéb védelem:
véddoltozet. A bér szennyezés esetén alaposan mosa le.

A légutak védelme

Maszk szlrével, rosszul szell6ztetett kbrnyezetben.

Héveszély
Nincs megadva.
A kornyezeti expozicio elleni védekezés

Tartsa be a kdrnyezetvédelmi dvintézkedéseket, lasd a 6.2. pontot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok
Halmazallapot folyékony
Szin nincs adat
Szag jellegzetes
Olvadaspont/fagyaspont nincs adat
Forraspont vagy kezdd forraspont és forrasponttartomany nincs adat
Tlzveszélyesség nem gyulékony
FelsG és alsé robbanasi hatarértékek nincs adat
Lobbanaspont nincs adat
Ongyulladasi h6mérséklet nincs adat
Bomlasi h6mérséklet nincs adat
pH >13,5 (5% oldat 20 °C-on)
Kinematikus viszkozitas nincs adat
Vizoldhatdsag oldédo
N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték) nincs adat
Gb6znyomas nincs adat
Slir(iség és/vagy relativ slrliség

Sdrlség 1,27 g/cm3 20 °C-on

Relativ g6zslirliség nincs adat
Részecskejellemzok nincs adat
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9.2. Egyéb informaciok

nincs adat

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reakciokészség

nincs adat

Kémiai stabilitas

Normal kortilmények kozott a termék stabil.

A veszélyes reakciok lehet6sége

Nem ismertek.

Keriilend6 koriilmények

Normal felhaszndlasi és taroldsi korilmények betartdsa esetén a termék stabil, felbomldsra nem keril sor. Ovija
szikraktdl, nyilt langtdl, magas hémérséklettol és fagytol.
Nem Osszeférhet6é anyagok

Erésen oxidald anyagoktol, savaktdl és Iugoktol védendd.
Veszélyes bomlastermékek

Normal hasznalat soran nem jonnek létre. T(iz és magas h6mérsékleten keletkez6 veszélyes termékek, mint. szén-
monoxid és szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok

11.1.

Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé informaciok
A keverékre vonatkozdan nem allnak rendelkezésre toxikoldgiai adatok.

Akut toxicitas

A keverékre vonatkozéan nem all rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok alapjan a keverék besorolasi
kritériumai nem teljesillinek.

natrium-hidroxid marénatron

Expozicids Gt Paraméter Erték Expoziciés id§ | Faj Nem

LD50 325 mg/ttkg Nyul

Borkorr6zio/borirritacio
Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz. A keverék Gsszetevdire vonatkozoan nem allnak rendelkezésre
adatok.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

Sulyos szemkarosodast okoz. Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz. A keverék 6sszetevlire vonatkozdan
nem allnak rendelkezésre adatok.

Légzdszervi vagy boérszenzibilizacio

A keverékre vagy az 0sszetevékre vonatkozéan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljestlinek.

Csirasejt-mutagenitas
A keverékre vagy az 0sszetevékre vonatkozéan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljestlinek.

Rakkeltd hatas

A keverékre vagy az 0sszetevékre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljesutinek.

Reprodukcids toxicitas

A keverékre vagy az 0sszetevékre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljestlinek.
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11.2.

Egyetlen expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

A keverékre vagy az 0sszetevékre vonatkozéan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljesutlinek.

Ismétlodo expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

A keverékre vagy az 0sszetevékre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljesiilnek.

Aspiracios veszély

A keverékre vagy az 6sszetevékre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljestilnek.

Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacioé

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonsagokkal biré anyagokat, melyek zavarnak az endokrin tevékenységét
0sszhangban a felhatalmazason alapulé Komisszié rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszid rendeletében (EU)
2018/605 megszabott kritériumokkal.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas
A keverékre vonatkozdan nem all rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok alapjan a keverék besorolasi
kritériumai nem teljeslinek.
Akut toxicitas
natrium-hidroxid marénatron
Paraméter Erték Expozicids id6 Faj Kornyezet
LC50 500 mg/I 24 6ra Carassius auratus
EC50 40,4 mg/| 48 dra Ceriodaphnia dubia
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
A keverékre vonatkozoan nem all rendelkezésre adatok.
Biolégiai lebonthatésag
natrium-hidroxid marénatron
Paraméter Erték Expoziciés id6 Kérnyezet Eredmény
Bioldgiai Uton lebomld
12.3. Bioakkumulaciés képesség
A keverékre vagy az 6sszetevOkre vonatkozdan nem allnak rendelkezésre adatok.
12.4. A talajban val6é mobilitas
A keverékre vagy az GsszetevlGkre vonatkozdéan nem allnak rendelkezésre adatok.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
A termék nem tartalmaz olyan anyagot, mely kimeriti az 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében, rendelet
XIII. melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozé kritériumokat.
12.6. Endokrin karositoé tulajdonsagok
A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonsagokkal biréd anyagokat, melyek zavarnak az endokrin tevékenységét
0sszhangban a felhatalmazason alapulé Komisszié rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszid rendeletében (EU)
2018/605 megszabott kritériumokkal.
12.7. Egyéb karos hatasok

Nincs megadva.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok
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13.1. Hulladékkezelési médszerek

A kornyezet szennyezddésének veszélye, kbvesse a moddositott 2012. évi CLXXXV. térvényt a hulladékrdl és a
hulladék artalmatlanitas végrehajtasi rendeletek szerint. A hulladékokra vonatkozd érvényes elGirasok szerint kell a
keverék hulladékait megsemmisiteni. A szennyezett csomagolast és a fel nem hasznalt terméket megjeldlt edénybe
gyljtse 0ssze, majd a hulladékok kezelésére és megsemmisitésére kijeldlt jogi személynek (szakosodott cégnek)
adja at megsemmisitésre. A fel nem hasznalt terméket csatornaba 6nteni tilos. A haztartasi hulladékokkal egyutt
nem szabad artalmatlanitani. Az Ures csomagoléanyagokat hulladékégetékben lehet elégetni, vagy megfelelé
besorolasu hulladéktaroldban lehet elhelyezni. A tokéletesen kitisztitott csomagoldanyagokat Ujra lehet hasznositani.
Jogi eldirasok a hulladékokrol:

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol.
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és
feltételekrdl. 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagoldsrdl és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol. 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrdl. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a
hulladékjegyzékrol. 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak
és Uzemeltetésének szabdlyairdl. 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrdl (hatdlyos 16.01.01-t6l 16.03.31-ig).
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének
szabalyairol (hatadlyos 15.04.01-t6l). 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl (hatalyos 2016.01.01-tél). 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl (hatalyos 2015.04.01
-t6l). 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl (hatdlyos 16.01.01-t6l). A hulladékok jegyzékének
meghatarozasardl sz6l6 2000/532/EC mddositott hatarozat.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-szam vagy azonosito szam

UN 1824

Az ENSZ szerinti megfelel szallitasi megnevezés
NATRIUM-HIDROXID OLDAT

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

8 Maro anyagok

Csomagolasi csoport

II

Kornyezeti veszélyek

nem relevans

A felhasznalét érinto kiilonleges ovintézkedések
Hivatkozasok a 4-8. szakaszokban.

Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
nem relevans

Kiegészit6 informacidk

Veszélyt jel6lé szamok

UN széam
Osztalyozasi kdd
Barcak

Alagutkorlatozasi kod (E)

Légi szallitas ICAO/IATA
Csomagolasi instrukcidk - utas 851
Csomagolasi instrukciok - cargo 855
Tengeri szallitas - IMDG
EmS (késziltségi terv) F-A, S-B
MFAG 705
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15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1.

15.2.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

1993, évi XCIII. toérvény a munkavédelemrdl, modositasai és vonatkozd NM, MUM rendeletei. 2000. évi XXV. torvény
a kémiai biztonsagrdl. 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
koévetelményeinek minimalis szintjér6l. 44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl és annak moédositasai
[118/2008 (V. 8.) Korm. rendelet; 8/2018 (II. 13.) EMMI rendelet]. 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kdroki
tényez6k hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl. Az Eurdpai Parlament Es a
Tanacs 1907/2006/EK Rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-lgynokség létrehozasardl, az 1999/45/EK
iranyelv maédositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK
tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kivil
helyezésérdl. Az Eurdpai Parlament Es a Tanacs 1272/2008/EK Rendelete az anyagok és keverékek osztalyozasarol,
cimkézésérél és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv mddositasarol és hatalyon kivdl
helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet moddositasarol. 26/2014. (III. 25.) VM rendelet - az egyes
tevékenységek illékony szerves vegyllet kibocsatasanak korlatozasaro. 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6
védelmérdl. A Bizottsag (EU) 2020/878 rendelete (2020. junius 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) szolé 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet II.
mellékletének mddositasardl.

Kémiai biztonsagi értékelés

nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A biztonsagi adatlapban alkalmazott figyelmeztet6 mondatok jegyzéke

H290 Fémekre korroziv hatasu lehet.

H314 Sulyos égési sérllést és szemkarosodast okoz.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

A biztonsagi adatlapban alkalmazott 6vintézkedésekre vonatkoz6 mondatok jegyzéke
P260 A por/flist/gaz/kod/g6zok/permet belélegzése tilos.

P280 Védbkeszty(i/védéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelez6.
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az Gsszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell
vetni. A bért le kell 6bliteni vizzel vagy zuhanyozas.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tobb percig tarté 6vatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.

P310 Azonnal forduljon orvoshoz.

P321 Szakellatas (lasd az els6segély kiegészitd instrukciot a cimkén).

Egyéb fontos biztonsagi, munka- és egészségvédelmi informaciok
A terméket - a gyartd/importér kilon engedélye nélkil - nem szabad a rendeltetésétdl eltéré célokra felhasznalni
(lasd az 1. szakaszban). A felhasznald felel az 6sszes ehhez kapcsolédo egészségvédelmi elGirdasok betartasaért.

A Biztonsagi adatlapban hasznalt roviditések magyarazata

ADR Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozt Szallitdsardl sz616 Eurdpai Megéllapodas

AK Atlagos koncentracié (nem rakkelté anyagok munkahelyen megengedett
koncentracioi)

BCF Biokoncentracios tényez6

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagoldsardl széld
1272/2008/EK rendelet

EC50 K6zepes effektiv koncentracio

EINECS Létezd Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke

EK EINECS azonositd szam

EmS Készliltségi terv

EU Eurdpai Unid

EuPCS Uniods termékbesorolasi rendszer

IATA Nemzetkozi Légi Szallitasi Szbvetség

IBC Omlesztett Vegyi Anyagokra Vonatkozé Nemzetkdzi

ICAO Nemzetkozi személy légi szervezete

IMDG Veszélyes Aruk Tengeri Szallitdsanak Nemzetkozi
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METALCHE

IMO Nemzetkozi Tengerészeti Szervezet

INCI Kozmetikai Osszetev6k Nemzetk6zi Nevezéktana

ISO Nemzetkdzi Szabvanyligyi Szervezet

IUPAC Az EIméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetk6zi Unidja

LC50 Kozepes letalis koncenetracio

LD50 K6zepes haladlos dézis

log Kow Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz

MK Maximalis koncentracié (rakkelték munkahelyen eltlirt koncentracidja)

OEL Munkahelyi expozicidés hatarértékek

PBT Perzisztens, bioakumulativ, toxicitas

ppm Milliomodrész

REACH Vegyi anyagok regisztralasa, értékelése, engedélyezése és korlatozasa

RID Veszélyes Aruk Nemzetkdzi VasUti Fuvarozasardl szolé Szabalyzat

UN Az anyagok és targyak négyjegyl azonositd szama, amely az ,ENSZ Minta
Szabalyzat”

uvCB Ismeretlen szerkezet(i vagy valtozo dsszetételli, Gsszetett reakcidban keletkezett
vagy bioldgiai eredetli anyagok

VOC Illékony szerves vegylletek

vPVB Nagyon perzisztens és bioakumulativ

Eye Dam. Sulyos szemkarosodas

Met. Corr. Fémekre mard hatasu anyag és keverék

Skin Corr. B6rmaras

Oktatasi utasitasok

A dolgozdkat ki kell oktatni a termék ajanlott felhasznalasi madjardl, a kételezé védofelszerelésekrdl, az elsésegélyrol
és a termék tiltott kezelésérdl.

Ajanlott felhasznalasi korlatozasok

nincs adat

A biztonsagi adatlap 6sszeallitasahoz felhasznalt informaciék forrasai:

Az Eurépai Parlament Es a Tanacs 1907/2006/EK Rendelete a vegyi anyagok regisztraldsarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-lgynokség létrehozasardl, az 1999/45/EK
iranyelv moédositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK
tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kivil
helyezésérdl. Az Eurdpai Parlament Es a Tanacs 1272/2008/EK Rendelete az anyagok és keverékek osztalyozasarol,
cimkézésérél és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv mddositasarol és hatalyon kivdl
helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarol. Az anyag/keverék gyartojatdl szarmazoé adatok, ha
rendelkezésre allnak - regisztracios beadvanyokbal.

Végrehajtott moédositasok (informaciok, amelyek hozzaadva, torolve vagy modositva lettek)

Jelen anyaghoz/keverékhez tartozé 2023-08-06 datumon felllvizsgalt, 5.0 verzié szamon készult adatlap, valamint a
fellilvizsgdlat datumatol korabban kelt adatlapok hatalyukat veszitik. Az adatlap atdolgozasra kerdilt.

Ervényes verzié 2024-02-06 datumon keltezett, 1.0 verzié szam

Tovabbi adatok

Osztalyozasi eljaras - szamitasi mddszer.

Nyilatkozat

A biztonsagi adatlap a munkavédelemre, a biztonsagra és a koérnyezetvédelemre vonatkozo informacidkat
tartalmazza. A feltlintetett adatok a jelenleg ismert adatokra és tapasztalatokra tdmaszkodnak, és megfelelnek az
érvényben |év6 jogi elGirdsoknak. Nem tekintheték a termék megfeleléségének és hasznalhatdsaganak
garanciajaként egy adott alkalmazashoz.

Oldal

9/9 SDS Solutions HR



METALCHE

M

BIZTONSAGI ADATLAP
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E-CLPS 1700

Kidolgozas idépontja
Felllvizsgalat datuma

2024. 02. 09.
Verzidszam

1.0

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosit6
Anyag / keverék

UFI
1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
A keverék azonositott felhasznalasa

E-CLPS 1700
keverék
5WF8-9072-5004-AQ0X

Elsédleges rendeltetésszerii felhasznalas

PC-TEC-12

Ellenjavallt felhasznalasok (keverék)

A terméket csak az 1. szakaszban feltlintetett célokra szabad felhasznalni.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Fémfelllet-kezeld termékek

Szallito
Név vagy kereskedelmi név Metalchem Kft
Cim Torontal 51B, Budapest, 1142
Magyarorszag
ADOSZAM HU14029378
Telefon +3612804506
E-mail metalchem@metalchem.hu
A biztonsagi adatlapért felelds illetékes személy e-mail cime
Név Metalchem Kft
E-mail metalchem@metalchem.hu

1.4. Siirgosségi telefonszam

Egészséglgyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSz), 1097 Budapest,Albert Flérian Ut 2-6., Tel. +36-80-201-199
(ingyenes, éjjel-nappal) +36-1-476-6464 (éjjel-nappal), e-mail: ettsz@nnk.gov.hu.

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
A keverék osztalyozas az 1272/2008/EK rendelet szerint
A keverék veszélyesként van osztélyozva.

Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315

Legfontosabb egészség- kdornyezetkarosité hatasok
Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.

2.2. Cimkézési elemek

Veszélyt jelz6 piktogram

Figyelmeztetés

Figyelem

Veszélyes anyagok

3-aminopropiltrietoxiszilan
Figyelmezteté mondatok

H302 Lenyelve artalmas.

H315 Borirritald hatasu.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P260 A por/flist/gaz/kéd/g6zok/permet belélegzése tilos.

P280 Védbkeszty(i/védéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelez6.
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az Gsszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell

vetni. A bért le kell 6bliteni vizzel vagy zuhanyozas.
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P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: Tébb percig tarté dvatos &blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.
P310 Azonnal forduljon orvoshoz.
P321 Szakellatas (lasd az els6segély kiegészitd instrukciot a cimkeén).

2.3. Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonsdgokkal bird anyagokat, melyek zavarnak az endokrin tevékenységét
0sszhangban a felhatalmazason alapulé Komisszié rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszié rendeletében (EU)
2018/605 megszabott kritériumokkal. A keverék nem tartalmaz olyan anyagot, mely kimeriti az 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében, rendelet XIII. melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozd kritériumokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevokre vonatkozé informaciok
3.2. Keverékek
A keverék veszélyes-anyag tartalma, valamint olyan anyag-tartalma, amelyre meg van hatarozva az

iizem leveg6jében megengedett legmagasabb koncentracio

Tartalom a
AZONositd szamok Anyag neve } keverell< Az osztalyozas az 127_2/2008/EK Megj.
témegszaza rendelet szerint
Iékdban
Index: 612-108-00-0 3-aminopropiltrietoxiszilan 5 Acute Tox. 4, H302
CAS: 919-30-2 Skin Corr. 1B, H314
EK: 213-048-4

A veszélyességi osztaly szovegét és figyelmezteté mondatokat (H-mondatok) a 16. szakasz tartalmazza.

4. SZAKASZ: ElsOsegély-nyajtasi intézkedések

4.1. Az els6segély-ny0jtasi intézkedések ismertetése
Ugyeljen a sajat biztonsdgara. Amennyiben egészségi panaszok Iépnek fel - vagy bizonytalansdg esetén - orvoshoz
kell fordulni, és ezt a biztonsagi adatlapot at kell adni. Az eszméletét vesztett sériltet stabilizalt helyzetben oldalra
kell forditani, a fejét enyhén be kell hajtani, biztositani kell a szabad |égzést, hanyast el6idézni nem szabad. Ha a
sérult magatdl hany, akadalyozza meg a hanyadék belélegzését. Kozvetlen életveszély esetében végezzen
Ujraélesztést az érintet személynek és bisztositson orvosi segitséget. A Iélegzés megallasa esetében - azonnali
mesterséges lélegeztetés végrehajtasa sziikséges. Szivmegallas esetén - kdzvetlen szivmasszazst hajtson végre.
Belélegzés esetén
Azonnal sziintesse meg az expozicidt, és a sériiltet vigye friss levegére. Ugyeljen a sajat biztonsagéra, ne engedje,
hogy a sérlilt mozogjon! Figyeljen a beszennyezett ruhakra. A helyzettdl fliggéen biztositsa az orvosi kivizsgalast,
figyelembe véve, hogy gyakran a sérlltet legalabb 24 éran keresztlil megdfigyelés alatt kell tartani.
Ha boérre keriil
Vesse le a szennyezett ruhat. Vegye le a gydlrilket, orakat, karldncokat a mosdas el6tt vagy kozben, ha a bér
szennyezett részein viselte 6ket. A szennyezett terlletet (ha lehet) langyos vizzel, 10-30 percig kell 6bliteni, kefét,
szappant vagy mas semlegesité anyagot ne hasznaljon. A helyzettdl fliggéen hivja a ment6ket és mindig biztositsa az
orvosi kivizsgalast. Ovatos 0Oblités vizzel tobb percen keresztil. A bort le kell 6bliteni vizzel vagy zuhanyozas.
Szembe keriilés esetén
Azonnal, bd folyo vizzel 6blitse ki a sérult szemét, az ujjaival hlizza szét a szemhéjat (akar erészakkal is), ha a sérilt
kontaktlencsét hord, azt vegye ki. Semlegesitést nem szabad végrehajtani! A szemet belllrdl kifelé, 10-30 percig
Obliteni kell, meg kell elézni a masik szem sérilését. A helyzett6l fliggéen hivja a mentéket vagy a lehet6
leggyorsabban hivjon orvosi segitséget. Minden sériltet orvoshoz kell vinni, még akkor is, ha sériilés jelentéktelen
volt.
Lenyelés esetén
A SERULT SZAJUREGET AZONNAL KI KELL OBLITENI VIZZEL ES A SERULTNEK legaldbb 2-5 dI hideg vizet kell adni, a
héfejlédés hatdsainak csokkentése érdekében. Nagyobb mennyiségl folyadék megitatasa esetleg hanyast valthat ki,
a sérilt a mard anyagot a tiidejébe is leszivhatja. A sériiltet nem szabad erészakkal itatni, ha a szdjaban vagy a
torkaban erGs fajdalmat érez. Ilyen esetben csak vizzel 6blitesse ki a sérlt szajluregét. NE ADJON BE AKTIV SZENET!
A helyzettdl fliggéen hivja a mentdket vagy a lehetd leggyorsabban hivjon orvosi segitséget.
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4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

4.3.

Belélegzés esetén

A kiparolgasok belélegzése kimarhatja a Iégzérendszert.

Ha boérre keriil

Sulyos égési sértilést okoz.

Szembe keriilés esetén

Sulyos szemkarosodast okoz.

Lenyelés esetén

Kimarhatja az emésztérendszert.

A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
A gydgyitas szimptomatikus.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1.

5.2.

5.3.

Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag

Alkoholnak ellenalld hab, széndioxid, por, vizpermet, szort viz.

Az alkalmatlan oltéanyag

Viz - vizsugar.

Az anyagbol vagy a keverékbol szarmazo kiilonleges veszélyek

Tlz esetén szén-monoxid, szén-dioxid és mas mérgez6 gazok szabadulhatnak fel. A veszélyes bomloé anyagok
(égéstermékek) belégzése sllyos egészségkarosodast okozhat.

Tiizoltéknak sz616 javaslat

Zart rendszer( |égzbkésziilék (SCBA) vegyvédelmi ruhaval csupan abban az esetben, ha személyes (koézeli)

érintkezés valdszinl. Hasznaljon 6nallé 1égzékészliléket és teljes véddruhat. El6zze meg a szennyezett tlizolté anyag
csatornaba, talaj- vagy felszini vizekbe valo kerlilését.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciénal

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Hasznaljon egyéni véd8eszkozoket. Kdvesse az utasitasokat a 7. és 8. szakaszba. A permet kéd/gézék/permet tilos.
Ovakodjék a keverék szembe valamint bérre kertlése ellen.

Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Meg kell akadalyozni a készitmény talajba, felszini vizekbe és talajvizbe kertilését.

A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

A kifolyt terméket megfelel6 (nem gyulékony) abszorbedld anyaggal (homok, féld, kovaféld stb.) szérja be, gy(jtse
Ossze és jol zarhatd, megjel6lt edénybe tarolja; a 13. szakaszban leirtak szerint artalmatlanitsa. A termék
nagymennyiségl szivargasa esetén tajékoztassa a tlizoltdsdgot és mas illetékes helyi hatésagokat. A kifolyt termék
feltakaritdsa utan a szennyezett helyet nagy mennyiség(i vizzel mossa fel. Olddszereket ne hasznaljon.

Hivatkozas mas szakaszokra

Lasd szakasz 7., 8. és 13.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések
A permet kod/g6zok/permet tilos. Ovakodjék a keverék szembe valamint bérre keriilése ellen. A hasznalatot
kovetben, kezeit és az érintett testrészeket alaposan meg kell mosni. Hasznalja a 8. szakasz szerinti személy- és
munkavédelmi eszkozoket. Be kell tartani az érvényes biztonsagi és egészségvédelmi elGirdsokat.
7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
Napsltésnek kitenni tilos. Ajanlott tarolasi hGmérséklet: +5°C - +30°C. A terméket eredeti és zart csomagolasban,
szaraz és jol szell6ztethetd, valamint hlivés vegyianyag raktarban kell tarolni. Elzarva tarolandé.
Tartalom Csomagolas fajta Csomagolas anyaga
200 | hordé / barrel
251 kanna
1000 | IBC (térkozi tartaly)
7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
nincs adat
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8. SZAKASZ: Az expozicié ellen6rzése/egyéni védelem

8.1.

8.2.

Ellenorzési paraméterek

A keverék nem olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre munkahelyi expozicids hatarértékeket allapitottak meg.

Az expozicié ellendrzése

A szennyezett ruhat le kell vetni és az Ujboli hasznalat el6tt ki kell mosni. Tartsa be az egészségvédelmi elGirdasokat
és biztositsa a megfelel6 szellztetést. Ez altaldban csak helyi elszivassal vagy kényszeritett szellGztetéssel
valosithatd meg. Munka kézben nem szabad enni, inni és dohanyozni. A munka utan és az étkezési munkaszlinetek
el6tt vizzel és szappannal mosson kezet.

Szem-/arcvédelem

VédGszemliveg vagy arcvédé pajzs (a végzett munka jellegétdl fliggéen).

Borvédelem

Kéz védelme: Terméknek ellendlld védbkesztyli. A medfeleld vastagsagu és kell6 védelmet nyljtdé védokesztyl
kivalasztasahoz vegye figyelembe a konkrét gyartd ajanlasait. Tartsa be a gyartd eldirdsait. Egyéb védelem:
védooltozet. A bdr szennyezés esetén alaposan mosa le.

A légutak védelme

Maszk szlrével, rosszul szellGztetett kbrnyezetben.

Hoéveszély

Nincs megadva.

A kornyezeti expozicio elleni védekezés

Tartsa be a kdrnyezetvédelmi dvintézkedéseket, lasd a 6.2. pontot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1.

9.2.

Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informacidk

Halmazallapot folyékony
Szin atlatszo

a szin intenzitasa atlatszo
Szag jellegzetes

Olvadaspont/fagyaspont nincs adat
Forraspont vagy kezd6 forraspont és forrasponttartomany nincs adat

Tlzveszélyesség

nem gyulékony

Fels6 és als6 robbanasi hatarértékek nincs adat
Lobbanaspont nincs adat
Ongyulladési hémérséklet nincs adat
Bomlasi hémérséklet nincs adat

pH

Kinematikus viszkozitas nincs adat
Vizoldhatdsag oldodd

N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték) nincs adat
G6znyomas nincs adat

Slrlség és/vagy relativ slrlség

Slrliség 1,024 g/cm3 40 °C-on

Relativ gézslrlség nincs adat
Részecskejellemzok nincs adat

Egyéb informaciok
nincs adat

7,4 (1% oldat 40 °C-on)

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidokészség
nincs adat
10.2. Kémiai stabilitas
Normal kértlmények kdzott a termék stabil.
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Nem ismertek.
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10.4. Keriilendo6 koriilmények
Normal felhaszndlasi és taroldsi korilmények betartdsa esetén a termék stabil, felbomldsra nem kerdl sor. Ovija
szikraktdl, nyilt langtdl, magas hémérséklettol és fagytol.

10.5. Nem Osszeférhet6 anyagok
Erésen oxidald anyagoktol, savaktdl és Iugoktol védendd.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Normal hasznalat soran nem jonnek létre. T(iz és magas h6mérsékleten keletkez6 veszélyes termékek, mint. szén-
monoxid és szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok
11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozoé informaciék
A keverékre vonatkozdan nem allnak rendelkezésre toxikoldgiai adatok.

Akut toxicitas

A keverékre vonatkozéan nem all rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok alapjan a keverék besorolasi
kritériumai nem teljesilinek.

3-aminopropiltrietoxiszilan

Expozicids Ut Paraméter Erték Expozicids id6 | Faj Nem

Oralis LD50 2,83 ml/kg bw Patkany (Rattus
norvegicus)

Belélegzés LC50 >5 ppm 6 ora Patkany (Rattus
norvegicus)

BOr LD50 >4,29 ml/kg bw Nyul

Borkorrozio/borirritacio
Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz. A keverék Gsszetevbire vonatkozoan nem allnak rendelkezésre
adatok.

Silyos szemkarosodas/szemirritacio

Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz. A keverék dsszetevlire vonatkozédan nem allnak rendelkezésre
adatok.

Légzdszervi vagy boérszenzibilizacio

A keverékre vagy az 0sszetevékre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljestlinek.

Csirasejt-mutagenitas
A keverékre vagy az 0sszetevékre vonatkozéan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljestlinek.

Rakkeltd hatas

A keverékre vagy az 0sszetevékre vonatkozéan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljestlinek.

Reprodukcids toxicitas

A keverékre vagy az 0sszetevékre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljesiilnek.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

A keverékre vagy az 6sszetevOkre vonatkozdoan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljesiilnek.

Ismétlodo expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A keverékre vagy az 6sszetevékre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre allo adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljestilnek.
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11.2.

Aspiracios veszély

A keverékre vagy az 6sszetevékre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljestinek.

Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacioé

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonsagokkal biré anyagokat, melyek zavarnak az endokrin tevékenységét
6sszhangban a felhatalmazason alapulé Komisszié rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszio rendeletében (EU)
2018/605 megszabott kritériumokkal.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas
A keverékre vonatkozdan nem all rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6é adatok alapjan a keverék besorolasi
kritériumai nem teljesuinek.
Akut toxicitas
3-aminopropiltrietoxiszilan
Paraméter Erték Expozicids idé Faj Kérnyezet
NOEC >934 mg/I 96 ora Danio rerio
NOEC 94 mg/I 48 dra Daphnia magna

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
A keverékre vagy az GsszetevGkre vonatkozdan nem allnak rendelkezésre adatok.

12.3. Bioakkumulaciés képesség
A keverékre vagy az 6sszetevOkre vonatkozdan nem allnak rendelkezésre adatok.

12.4. A talajban val6é mobilitas
A keverékre vagy az 6sszetevOkre vonatkozdan nem allnak rendelkezésre adatok.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
A termék nem tartalmaz olyan anyagot, mely kimeriti az 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében, rendelet
XIII. melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozd kritériumokat.

12.6. Endokrin karosit6 tulajdonsagok
A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonsagokkal biré anyagokat, melyek zavarnak az endokrin tevékenységét
0sszhangban a felhatalmazason alapulé Komisszié rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszié rendeletében (EU)
2018/605 megszabott kritériumokkal.

12.7. Egyéb karos hatasok

Nincs megadva.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1.

Hulladékkezelési médszerek

A kornyezet szennyezddésének veszélye, kbvesse a moddositott 2012. évi CLXXXV. térvényt a hulladékrdl és a
hulladék artalmatlanitas végrehajtasi rendeletek szerint. A hulladékokra vonatkozd érvényes elGirasok szerint kell a
keverék hulladékait megsemmisiteni. A szennyezett csomagolast és a fel nem hasznalt terméket megjeldlt edénybe
gyljtse 0ssze, majd a hulladékok kezelésére és megsemmisitésére kijeldlt jogi személynek (szakosodott cégnek)
adja at megsemmisitésre. A fel nem hasznalt terméket csatornaba 6nteni tilos. A haztartasi hulladékokkal egyutt
nem szabad artalmatlanitani. Az Ures csomagoléanyagokat hulladékégetékben lehet elégetni, vagy medgfelelé
besorolasu hulladéktaroldban lehet elhelyezni. A tokéletesen kitisztitott csomagoldanyagokat Ujra lehet hasznositani.
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Jogi eldirasok a hulladékokrol:

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol.
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és
feltételekrdl. 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrdl és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol. 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrdl. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a
hulladékjegyzékrol. 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak
és Uzemeltetésének szabdlyairdl. 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrdl (hatdlyos 16.01.01-t6l 16.03.31-ig).
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének
szabalyairol (hatadlyos 15.04.01-t6l). 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl (hatdlyos 2016.01.01-tél). 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl (hatalyos 2015.04.01
-t6l). 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl (hatalyos 16.01.01-t6l). A hulladékok jegyzékének
meghatarozasardl sz6l6 2000/532/EC mddositott hatarozat.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkoz6 informaciok

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-szam vagy azonosito szam

nem tartozik a szallitasi szabalyzatok elGirasainak hatalya ala
Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

nem relevans

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

nem relevans

Csomagolasi csoport

nem relevans

Kornyezeti veszélyek

nem relevans

A felhasznalét érinto kiilonleges ovintézkedések
Hivatkozasok a 4-8. szakaszokban.

Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
nem relevans

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1.

15.2.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eldirasok/jogszabalyok

1993, évi XCIII. toérvény a munkavédelemrdl, modositasai és vonatkozd NM, MUM rendeletei. 2000. évi XXV. torvény
a kémiai biztonsagrdl. 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
koévetelményeinek minimalis szintjér6l. 44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl és annak moédositasai
[118/2008 (V. 8.) Korm. rendelet; 8/2018 (II. 13.) EMMI rendelet]. 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki
tényez6k hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl. Az Eurdpai Parlament Es a
Tanacs 1907/2006/EK Rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-lgynokség létrehozasardl, az 1999/45/EK
iranyelv maédositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK
tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kivil
helyezésérdl. Az Eurdpai Parlament Es a Tanacs 1272/2008/EK Rendelete az anyagok és keverékek osztalyozasarol,
cimkézésérél és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv mddositasarol és hatalyon kivdl
helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet moddositasarol. 26/2014. (III. 25.) VM rendelet - az egyes
tevékenységek illékony szerves vegyllet kibocsatasanak korlatozasaro. 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6
védelmérdl. A Bizottsag (EU) 2020/878 rendelete (2020. junius 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) szold 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet II.
mellékletének mddositasardl.

Kémiai biztonsagi értékelés

nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A biztonsagi adatlapban alkalmazott figyelmeztet6 mondatok jegyzéke
H302 Lenyelve artalmas.
H314 Sulyos égési sérlilést és szemkarosodast okoz.
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H315 BGrirritald hatasu.
A biztonsagi adatlapban alkalmazott ovintézkedésekre vonatkozé mondatok jegyzéke
P260 A por/flst/gaz/kod/gbz6k/permet belélegzése tilos.
P280 Védokeszty(i/védéruha/szemvéd6/arcvéd6 hasznalata kotelezd.
P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az Gsszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell
vetni. A bért le kell 6bliteni vizzel vagy zuhanyozas.
P305+P351+P338 SZEMBE KERULES ESETEN: T6bb percig tarté dvatos &blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kdnnyen megoldhatd. Az 6blités folytatasa.
P310 Azonnal forduljon orvoshoz.
P321 Szakellatas (lasd az elsGsegély kiegészit6 instrukcidt a cimkén).

Egyéb fontos biztonsagi, munka- és egészségvédelmi informacidk

A terméket - a gyartd/import6r kilon engedélye nélkil - nem szabad a rendeltetésétdl eltéré célokra felhasznalni
(lasd az 1. szakaszban). A felhasznald felel az 6sszes ehhez kapcsolédo egészségvédelmi elGirasok betartasaért.

A Biztonsagi adatlapban hasznalt roviditések magyarazata

ADR Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kézati Szallitdsardl szol6 Eurdpai Megaéllapodas

AK Atlagos koncentrécié (nem rakkeltd anyagok munkahelyen megengedett
koncentracioi)

BCF Biokoncentracids tényez6

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasarol széld
1272/2008/EK rendelet

EINECS Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke

EK EINECS azonositd szam

EmS Késziiltségi terv

EU Eurodpai Unio

EuPCS Uniods termékbesorolasi rendszer

IATA Nemzetkozi Légi Szallitasi Szévetség

IBC Omlesztett Vegyi Anyagokra Vonatkozd Nemzetkdzi

ICAO Nemzetkozi személy |égi szervezete

IMDG Veszélyes Aruk Tengeri Szallitdsanak Nemzetkozi

IMO Nemzetkdzi Tengerészeti Szervezet

INCI Kozmetikai Osszetev6k Nemzetkdzi Nevezéktana

I1SO Nemzetkozi Szabvanyligyi Szervezet

IUPAC Az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetké6zi Unidja

LC50 Ko6zepes letalis koncenetracio

LD50 K6zepes haldlos dézis

log Kow Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz

MK Maximalis koncentracio (rakkelték munkahelyen eltlirt koncentracidja)

NOEC Megfigyelhetd hatast nem okozoé koncentracid

OEL Munkahelyi expozicidés hatarértékek

PBT Perzisztens, bioakumulativ, toxicitas

ppm Milliomodrész

REACH Vegyi anyagok regisztralasa, értékelése, engedélyezése és korlatozasa

RID Veszélyes Aruk Nemzetkdzi VasUti Fuvarozasardl szolé Szabalyzat

UN Az anyagok és targyak négyjegyl azonositd szama, amely az ,ENSZ Minta
Szabalyzat”

uvCB Ismeretlen szerkezet(i vagy valtozo dsszetételli, Gsszetett reakcidban keletkezett
vagy bioldgiai eredetli anyagok

VOC Illékony szerves vegylletek

vPVB Nagyon perzisztens és bioakumulativ

Acute Tox. Akut toxicitas

Skin Corr. BG6rmaras

Oktatasi utasitasok

A dolgozdkat ki kell oktatni a termék ajanlott felhasznalasi madjardl, a kételezé védofelszerelésekrdl, az elsésegélyrol
és a termék tiltott kezelésérdl.
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Ajanlott felhasznalasi korlatozasok
nincs adat
A biztonsagi adatlap 6sszeallitasahoz felhasznalt informaciék forrasai:

Az Eurépai Parlament Es a Tanacs 1907/2006/EK Rendelete a vegyi anyagok regisztraldsarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-lgynokség létrehozasardl, az 1999/45/EK
iranyelv moédositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK
tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kivil
helyezésérdl. Az Eurdpai Parlament Es a Tanacs 1272/2008/EK Rendelete az anyagok és keverékek osztalyozasarol,
cimkézésérél és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv mddositasarol és hatalyon kivdl
helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarol. Az anyag/keverék gyartojatdl szarmazoé adatok, ha
rendelkezésre allnak - regisztracios beadvanyokbal.

Végrehajtott médositasok (informaciok, amelyek hozzaadva, torélve vagy médositva lettek)

Jelen anyaghoz/keverékhez tartozé 2023-10-12 datumon felllvizsgalt, 6.0 verzié szamon készllt adatlap, valamint a
felllvizsgdlat datumatol korabban kelt adatlapok hatalyukat veszitik. Az adatlap atdolgozasra kerdilt.

Ervényes verzio 2024-02-09 datumon keltezett, 1.0 verzié szam.

Tovabbi adatok

Osztalyozasi eljaras - szamitasi mddszer.

Nyilatkozat

A biztonsagi adatlap a munkavédelemre, a biztonsdgra és a koérnyezetvédelemre vonatkozo informacidkat
tartalmazza. A feltlintetett adatok a jelenleg ismert adatokra és tapasztalatokra tamaszkodnak, és megfelelnek az
érvényben |év6 jogi elGirdsoknak. Nem tekintheték a termék megfeleléségének és hasznalhatdsaganak
garanciajaként egy adott alkalmazashoz.
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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito METALPHOS 2610
Anyag / keverék keverék
UFI F3H8-COVM-F002-KG5U

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
A keverék azonositott felhasznalasa

Elsédleges rendeltetésszerii felhasznalas

PC-TEC-12 Fémfelllet-kezel6 termékek

Ellenjavallt felhasznalasok (keverék)

A terméket csak az 1. szakaszban feltlintetett célokra szabad felhasznalni.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Szallito
Név vagy kereskedelmi név Metalchem Kft
Cim Torontal 51B, Budapest, 1142
Magyarorszag
ADOSZAM HU14029378
Telefon +3612804506
E-mail metalchem@metalchem.hu
A biztonsagi adatlapért felelds illetékes személy e-mail cime
Név Metalchem Kft
E-mail metalchem@metalchem.hu

1.4. Siirgosségi telefonszam

Egészséglgyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSz), 1097 Budapest,Albert Flérian Ut 2-6., Tel. +36-80-201-199
(ingyenes, éjjel-nappal) +36-1-476-6464 (éjjel-nappal), e-mail: ettsz@nngyk.gov.hu.

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
A keverék osztalyozas az 1272/2008/EK rendelet szerint
A keverék az 1272/2008/EK rendelet szerint nincs osztalyozva.

2.2. Cimkézési elemek

nincs
Kiegészit6 informacidk
EUH208 Hexametilén-tetramin-t tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.

2.3. Egyéb veszélyek
A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonsdgokkal bird anyagokat, melyek zavarnak az endokrin tevékenységét
0sszhangban a felhatalmazason alapulé Komisszié rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszié rendeletében (EU)
2018/605 megszabott kritériumokkal. A keverék nem tartalmaz olyan anyagot, mely kimeriti az 1907/2006/EK
(REACH) rendelete értelmében, rendelet XIII. melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozd kritériumokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel /6sszetevokre vonatkozé informaciok
3.2. Keverékek

A keverék veszélyes-anyag tartalma, valamint olyan anyag-tartalma, amelyre meg van hatarozva az
iizem leveg6jében megengedett legmagasabb koncentracio

Tartalom a
s s keverék | Az osztalyozas az 1272/2008/EK .
Azonosité szamok Anyag neve témegszéza R v —— Megj.
Iékaban
CAS: 7558-80-7 Natrium-dihidrogén-foszfat 70-80
EK: 231-449-2
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Tartalom a
A keverék | Az osztalyozas az 1272/2008/EK .
Azonosité szamok Anyag neve témegszéza A v —— Megj.
Iékaban
Index: 015-011-00-6 Foszforsav 5-9 Acute Tox. 4, H302 1,2

CAS: 7664-38-2
EK: 231-633-2
Regisztracids szam:
01-2119485924-24-

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Egyedi koncentracios hatarérték:
Skin Corr. 1B, H314: C =2 25 %

XXXX Skin Irrit. 2, H315: C > 10 %
Eye Dam. 1, H318: C = 25 %
Eye Irrit. 2, H319: C = 10 %
ATE Oralis = 2000 mg/ttkg

CAS: 68439-51-0 Etoxilalt-propoxildlt zsiralkohol 1-3 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
EK: 614-484-1

Index: 612-101-00-2 Hexametilén-tetramin 0.5-0.98 Flam. Sol. 2, H228

CAS: 100-97-0 Skin Sens. 1, H317

EK: 202-905-8

Regisztracids szam:
01-2119474895-20-
XXXX

Megjegyzések

1 B. megjegyzés: Egyes anyagok (savak, lugok stb.) kiilénféle koncentracidju vizes oldatok formajaban
kerlilnek forgalomba, és ezért eltéréen cimkézenddk, mivel a veszély mértéke a koncentracié fliggvényében
valtozik. A 3. részben a B. megjegyzéssel kiegészitett tételek altalanos megjelolése a kévetkezo tipusu: ,,...
%-0s salétromsav”. Ebben az esetben az anyag szallitéjanak fel kell tlintetnie a cimkén az oldat
koncentraciojat. Eltér6 rendelkezés hianyaban azt kell feltételezni, hogy a szazalékos koncentracio
témegszazalékban van megadva.

2 Anyag, amelyre expozicids hatarértékek vannak kiszabva.

A veszélyességi osztaly szovegét és figyelmezteté mondatokat (H-mondatok) a 16. szakasz tartalmazza.

4. SZAKASZ: Elsosegély-nyujtasi intézkedések
4.1. Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Ugyeljen a sajat biztonsdgara. Amennyiben egészségi panaszok lépnek fel - vagy bizonytalansdg esetén - orvoshoz
kell fordulni, és ezt a biztonsagi adatlapot at kell adni.
Belélegzés esetén
Azonnal szlintesse meg az expozicidt, és a sérlltet vigye friss levegére.
Ha boérre keriil
Az elszennyezddott ruhat le kell venni.
Szembe keriilés esetén
Azonnal, bd folyo vizzel 6blitse ki a sérilt szemét, az ujjaival hlizza szét a szemhéjat (akar erészakkal is), ha a sérilt
kontaktlencsét hord, azt vegye ki.
Lenyelés esetén
Oblitse ki a szajat tiszta vizzel. Rosszullét esetén kérjen orvosi segitséget.
4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Belélegzés esetén
Nem varhatok tlinetek és hatasok.
Ha boérre keriil
Nem varhatok tlinetek és hatasok.
Szembe keriilés esetén
Nem varhatok tlinetek és hatasok.
Lenyelés esetén
Nem varhatok tlinetek és hatasok.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
A gydgyitas szimptomatikus.
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5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

5.1.

5.2.

5.3.

Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag

A tlz helyszine alapjan valasszon oltdszereket.

Az alkalmatlan oltéanyag

nincs adat

Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

Tlz esetén szén-monoxid, szén-dioxid és mas mérgez6 gazok szabadulhatnak fel. A veszélyes bomloé anyagok
(égéstermékek) belégzése sllyos egészségkarosodast okozhat.
Tiizoltéknak sz0616 javaslat

Zart rendszer( |égz6készlilék (SCBA) vegyszeralld kesztylvel. Hasznaljon 6nalld |égzékészlléket és teljes védoruhat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expoziciéonal

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Személyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Kovesse az utasitasokat a 7. és 8. szakaszba.

Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Meg kell akadalyozni a készitmény talajba, felszini vizekbe és talajvizbe kertilését.

A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai

A kifolyt termék feltakaritasa utan a szennyezett helyet nagy mennyiségti vizzel mossa fel.
Hivatkozas mas szakaszokra

Lasd szakasz 7., 8. és 13.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1.

7.2,

7.3.

A biztonsagos kezelésre iranyulo ovintézkedések

El6zze meg, hogy a gazok és g6zok koncentracidja a munkahelyi leveg6ben megengedett legnagyobb koncentracidt
tullépje. Hasznalja a 8. szakasz szerinti személy- és munkavédelmi eszk6zoket. Be kell tartani az érvényes biztonsagi
és egészségvédelmi elbirasokat.

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

A terméket eredeti és zart csomagolasban, szaraz és jol szell6ztethets, valamint hlivés vegyianyag raktarban kell
tarolni. Taroljak a kovetkez6 hémérséklethatarok kozott: 5 - 40°C (41 - 104°F).

Tartalom Csomagolas fajta Csomagolas anyaga
251 kanna

200 | hordd / barrel

1000 | IBC (térkozi tartaly)

Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozicié ellen6rzése/egyéni védelem

8.1. Ellenorzési paraméterek
A keverék olyan anyagokat tartalmaz, amelyekre munkahelyi expozicids hatarértékeket allapitottak meg.
Eurépai Unié A Bizottsag 2000/39/EK iranyelve
Az anyag (6sszetevd) megnevezése: Tipus Erték Megjegyzés
OEL 8 dra 1 mg/m3
Foszf CAS: 7664-38-2
oszforsav ( ) OEL 15 perc 2 mg/m3
Magyarorszag 5/2020. (II. 6.) ITM Decree Annex 1
Az anyag (6sszetevé) megnevezése: Tipus Erték Megjegyzés
. maro hatasu anyag (felmarja a
Foszforsav (CAS: 7664-38-2) AK-érték 1 mg/m3 bért, nyalkahartyat, szemet
vagy mindharmat)
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Magyarorszag 5/2020. (II. 6.) ITM Decree Annex 1
Az anyag (6sszetevé) megnevezése: Tipus Erték Megjegyzés

mardé hatasu anyag (felmarja a
Foszforsav (CAS: 7664-38-2) CK-érték 2 mg/ms3 bért, nyalkahartyat, szemet
vagy mindharmat)
DNEL
Foszforsav
Lvlunkavalllalok / Expozicids Ut | Erték Hatas SRS Beereert Forras
ogyasztok meghatarozasa
Fogyasztok Oralis 0,1 Krénikus rendszer hatasok
mg/ttkg/na
p
Fogyasztok Belélegzés 0,36 Krdnikus helyi hatasok
mg/m3
Munkavallalok Belélegzés 2 mg/m3 Akut helyi hatasok
Munkavallalok Belélegzés 1 mg/m3 Krénikus helyi hatasok
Munkavallalok Belélegzés 10,7 Krénikus rendszer hatasok
mg/m3
Hexametilén-tetramin
:/Iunkavalllalok/ Expoziciés Ut | Erték Hatés e Forras
ogyasztok meghatarozasa
Munkavallaldk Dermalis 229 Akut rendszer hatasok
mg/ttkg/na
p
Munkavallalok Belélegzés 1400 Akut rendszer hatasok
mg/m3
Munkavallalok Dermalis 8,8 Krénikus rendszer hatasok
mg/ttkg/na
p
Munkavallalok Belélegzés 31 mg/m3 | Kronikus rendszer hatdsok
Fogyasztok Dermalis 22,9 Akut rendszer hatasok
mg/ttkg/na
p
Fogyasztok Belélegzés 140 mg/m3 | Akut rendszer hatasok
Fogyasztok Dermalis 1,9 Krénikus rendszer hatasok
mg/ttkg/na
p
Fogyasztok Belélegzés 6,7 mg/m3 | Krénikus rendszer hatasok
Fogyasztok Oralis 0,95 Krdnikus rendszer hatasok
mg/ttkg/na
p
PNEC
Hexametilén-tetramin
Expoziciés Ut Erték Erték meghatarozasa Forras
Edesvizi kérnyezet 3 mg/I
Tengerviz 0,5 mg/I
Viz (idGszakos szivargas) 30 mg/I
Edesvizi tledék 2,4 mg/kg
Tengeri tledékek 0,4 mg/kg
Talaj (mez6gazdasagi) 0,58 mg/kg
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8.2.

Az expozicio ellendrzése

Munka kdzben nem szabad enni, inni és dohanyozni. A munka utan és az étkezési munkaszinetek el6tt vizzel és

szappannal mosson kezet.
Szem-/arcvédelem
Nem sziikséges.
Borvédelem

Kéz védelme: Terméknek ellenalld védbkeszty(i. Tartds vagy ismételt érintkezés esetén hasznaljon védokeszty(it.

A légutak védelme

Szerves anyagokat sz(ir6 fél-maszk, vagy zart |égz6készlilék, ha az anyagok meghaladjak a koncentracids

hatarértéket vagy rosszul szellGztetett kdrnyezetben.

Héveszély
Nincs megadva.
A kornyezeti expozicio elleni védekezés

Tartsa be a kdrnyezetvédelmi dvintézkedéseket, lasd a 6.2. pontot.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok
Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

9.1.

9.2.

Halmazallapot

Szin

Szag
Olvadaspont/fagyaspont

Forraspont vagy kezdd forraspont és forrasponttartomany

Tlzveszélyesség

FelsG és alsé robbanasi hatarértékek

Lobbanaspont

Ongyulladési hémérséklet

Bomlasi h6mérséklet

pH

Kinematikus viszkozitas

Vizoldhatdsag

N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték)

G6znyomas

Slrlség és/vagy relativ slirlség
Slrliség

Relativ gézslrlség

Részecskejellemzok

Egyéb informaciok

Oxidalé tulajdonsagok

Robbanasveszélyesség

folyékony

Szintelen vagy halvanysarga

szagtalan

nincs adat

nincs adat

nincs alkalmazva
nincs adat

nincs adat

nincs adat

nincs adat

2,5 (1% oldat 20 °C-on)
nincs adat
oldédo

nincs adat

nincs adat

1,2 g/cm3 20 °C-on
nincs adat
nincs adat

A terméknek nincs (semmilyen) oxidald tulajdonsaga.
A termék nem robbanékony.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakcidokészség
Normal kortlmények kozt stabil.
10.2. Kémiai stabilitas
Normal kérilmények k6zott a termék stabil.
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Normal kértlmények kdzott a termék stabil.
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10.4. Keriilendo6 koriilmények
Normal felhaszndlasi és taroldsi korilmények betartdsa esetén a termék stabil, felbomldsra nem kerdl sor. Ovija
szikraktdl, nyilt langtdl, magas hémérséklettol és fagytol.

10.5. Nem Osszeférhet6 anyagok
Erésen oxidald anyagoktol, savaktdl és Iugoktol védendd.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Normal hasznalat soran nem jonnek létre. T(iz és magas h6mérsékleten keletkez6 veszélyes termékek, mint. szén-
monoxid és szén-dioxid.

11. SZAKASZ: Toxikoldgiai informaciok
11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozoé informaciék

A munkahelyi expozicios hatarértéket meghalado higité gézmennyiség belégzésének akut inhalaciés mérgezés lehet a
kovetkezménye, a koncentracio és az expozicié idétartamatél fliggéen. A keverékre vonatkozéan nem allnak
rendelkezésre toxikoldgiai adatok.

Akut toxicitas

A keverékre vonatkozdan nem all rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok alapjan a keverék besorolasi
kritériumai nem teljestilnek.

Foszforsav

Expozicids ut Paraméter Médszer Erték ilfj)%pOZICIOS Faj Nem

Dermalis LD50 >2000 mg/kg Nyul

Oralis LD50 OECD 423 <2000 mg/ttkg/nap Patkany (Rattus
norvegicus)

Oralis ATE 2000 mg/ttkg

Hexametilén-tetramin

Expozicids ut Paraméter Médszer Erték ijépozmlos Faj Nem

Oralis LD50 >20000 mg/ttkg Patkany (Rattus
norvegicus)

Dermalis LD50 >2000 mg/ttkg Patkany (Rattus
norvegicus)

Natrium-dihidrogén-foszfat

Expoziciés Ut Paraméter Médszer Erték E;ESPOZ'C'OS Faj Nem

Oralis LD50 >2000 mg/ttkg Patkany (Rattus
norvegicus)

Belélegzés LC50 >0,83 mg/I 4 6ra Patkany (Rattus
norvegicus)

Dermalis LD50 >2000 mg/ttkg Patkany (Rattus
norvegicus)

Borkorrozié/borirritacio
A keverékre vagy az 0sszetevékre vonatkozéan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljestlinek.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

A keverékre vagy az 6sszetevékre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljestinek.

Légzoszervi vagy borszenzibilizacio

A keverékre vagy az 0sszetevékre vonatkozéan nem allnak rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljesutlinek.
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11.2.

Csirasejt-mutagenitas
A keverékre vagy az 0sszetevékre vonatkozéan nem allnak rendelkezésre adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljesutlinek.

Rakkelto hatas

A keverékre vagy az 6sszetevOkre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljesiilnek.

Reprodukcids toxicitas

A keverékre vagy az 6sszetevOkre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljesiilnek.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

A keverékre vagy az 6sszetevOkre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljestilnek.

Ismétlodo expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A keverékre vagy az 6sszetevékre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok
alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljestlinek.

Aspiracios veszély
A keverékre vagy az 0sszetevikre vonatkozoan nem allnak rendelkezésre adatok

alapjan a keverék besorolasi kritériumai nem teljesutinek.

Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacio

. A rendelkezésre allé adatok

. A rendelkezésre allé adatok

. A rendelkezésre all6 adatok

. A rendelkezésre all6 adatok

. A rendelkezésre all6 adatok

. A rendelkezésre allé adatok

A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonsagokkal biréd anyagokat, melyek zavarnak az endokrin tevékenységét

6sszhangban a felhatalmazason alapulé Komisszié rendeletében (EU) 2017/2100
2018/605 megszabott kritériumokkal.

vagy a Komisszi6 rendeletében (EU)

12. SZAKASZ: Okoldgiai informaciék

12.1. Toxicitas
A keverékre vonatkozéan nem all rendelkezésre adatok. A rendelkezésre all6 adatok alapjan a keverék besorolasi
kritériumai nem teljesilinek.
Akut toxicitas
Foszforsav
Paraméter Moédszer Erték Expozicids id6 Faj Kornyezet
LC50 OECD 203 75,1 mg/kg 96 dra Halak (Lepomis
macrochirus)
EC50 OECD 202 >100 mg/I 48 ora Rakok (Daphnia
magna)
EC50 >100 mg/I 72 o6ra Moszatok és tovabbi
viz névények
(Desmodesmus
subspicatus)
Hexametilén-tetramin
Paraméter Mddszer Erték Expozicids id6 Faj Kérnyezet
LC50 41 g/l 96 dra Halak (Lepomis
macrochirus)
LC50 36 mg/I 48 6ra Daphnia (Daphnia
magna)
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Natrium-dihidrogén-foszfat
Paraméter Moédszer Erték Expozicids id6 Faj Kornyezet
LC50 >100 mg/I 96 dra Halak
(Oncorhynchus
mykiss)
EC50 >100 mg/I 48 dra Daphnia (Daphnia
magna)

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Perzisztencia és lebonthatésag
A keverékre vonatkozoan nem all rendelkezésre adatok.
Biolégiai lebonthatésag

Foszforsav

Paraméter Erték Expozicids id6 Kérnyezet Eredmény

Bioldgiai Uton nehezen
bomlik le

Bioakkumulacios képesség

A keverékre vagy az 6sszetevOkre vonatkozdan nem allnak rendelkezésre adatok.

A talajban val6é mobilitas

A keverékre vagy az GsszetevlGkre vonatkozdan nem allnak rendelkezésre adatok.

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, mely kimeriti az 1907/2006/EK (REACH) rendelete értelmében, rendelet
XIII. melléklete szerinti PBT vagy vPvB anyagokra vonatkozd kritériumokat.

Endokrin karosité tulajdonsagok

A keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az (EU) 2017/2100 felhatalmazason alapul6 bizottsagi rendeletben
vagy az (EU) 2018/605 bizottsagi rendeletben meghatarozott kritériumoknak megfeleléen endokrin karosité
tulajdonsagu anyagnak mindsdl.

Egyéb karos hatasok

Nincs megadva.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1.

Hulladékkezelési modszerek

A kornyezet szennyezddésének veszélye, kbvesse a moddositott 2012. évi CLXXXV. térvényt a hulladékrdl és a
hulladék artalmatlanitas végrehajtasi rendeletek szerint. A hulladékokra vonatkozd érvényes elGirasok szerint kell a
keverék hulladékait megsemmisiteni. A szennyezett csomagolast és a fel nem hasznalt terméket megjeldlt edénybe
gyljtse 0ssze, majd a hulladékok kezelésére és megsemmisitésére kijeldlt jogi személynek (szakosodott cégnek)
adja at megsemmisitésre. A fel nem hasznalt terméket csatornaba 6nteni tilos. A haztartasi hulladékokkal egyutt
nem szabad artalmatlanitani. Az Ures csomagoléanyagokat hulladékégetékben lehet elégetni, vagy medgfelelé
besorolasu hulladéktaroldban lehet elhelyezni. A tokéletesen kitisztitott csomagoldanyagokat Ujra lehet hasznositani.
Jogi eldirasok a hulladékokrol:

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol.
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és
feltételekrdl. 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagoldsrdl és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol. 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrdl. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a
hulladékjegyzékrol. 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak
és lzemeltetésének szabdlyairdl. 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrdl (hatdlyos 16.01.01-t6l 16.03.31-ig).
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének
szabalyairol (hatadlyos 15.04.01-t6l). 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl (hatdlyos 2016.01.01-tél). 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrdl (hatalyos 2015.04.01
-t6l). 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl (hatdlyos 16.01.01-t6l). A hulladékok jegyzékének
meghatarozasardl sz6l6 2000/532/EC mddositott hatarozat.
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé6 informaciok

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-szam vagy azonosito szam

nem tartozik a szallitasi szabalyzatok elGirasainak hatalya ala
Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés

nem relevans

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

nem relevans

Csomagolasi csoport

nem relevans

Kornyezeti veszélyek

nem relevans

A felhasznalét érinto kiilonleges ovintézkedések
Hivatkozasok a 4-8. szakaszokban.

Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
nem relevans

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1.

15.2.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kdrnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

1993, évi XCIII. toérvény a munkavédelemrdl, modositasai és vonatkozd NM, MUM rendeletei. 2000. évi XXV. torvény
a kémiai biztonsagrdl. 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
koévetelményeinek minimalis szintjér6l. 44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl és annak moédositasai
[118/2008 (V. 8.) Korm. rendelet; 8/2018 (II. 13.) EMMI rendelet]. 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki
tényez6k hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl. Az Eurdpai Parlament Es a
Tanacs 1907/2006/EK Rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-lgynokség létrehozasardl, az 1999/45/EK
iranyelv maédositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK
tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kivil
helyezésérdl. Az Eurdpai Parlament Es a Tanacs 1272/2008/EK Rendelete az anyagok és keverékek osztalyozasarol,
cimkézésérél és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv mddositasarol és hatalyon kivdl
helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet moddositasarol. 26/2014. (III. 25.) VM rendelet - az egyes
tevékenységek illékony szerves vegyllet kibocsatasanak korlatozasaro. 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6
védelmérdl. A termék tartalmaz bejelentendé robbandanyag-prekurzorok: A gyanus tranzakciok, a hianyok és a
lopasok jelentése és felhasznalds (EU) 2019/1148 rendelete, 9. cikk. A Bizottsag (EU) 2020/878 rendelete (2020.
junius 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésér6l és korlatozasardl (REACH) szélo
1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet II. mellékletének mddositasardl.

Kémiai biztonsagi értékelés

nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

A biztonsagi adatlapban alkalmazott figyelmezteté6 mondatok jegyzéke

H228 Tlizveszélyes szilard anyag.

H302 Lenyelve artalmas.

H314 Sulyos égési sérlilést és szemkarosodast okoz.

H315 BOrirritald hatasu.

H317 Allergias bdérreakciot valthat ki.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H400 Nagyon mérgez6 a vizi él6vilagra.

A biztonsagi adatlapban alkalmazott figyelmezteté6 mondatok jegyzéke

EUH208 Hexametilén-tetramin-t tartalmaz. Allergias reakciot valthat ki.

Egyéb fontos biztonsagi, munka- és egészségvédelmi informaciok
A terméket - a gyartd/importér kilon engedélye nélkil - nem szabad a rendeltetésétdl eltéré célokra felhasznalni
(lasd az 1. szakaszban). A felhasznald felel az 6sszes ehhez kapcsolddo egészségvédelmi elGirdasok betartasaért.
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METALS

BIZTONSAGI ADATLAP Q

METALCHEM

CHEM a Bizottsag (EU) 2020/878 rendelete értelmében
METALPHOS 2610
Kidolgozas idépontja 2024. 06. 12.
Fellilvizsgdlat datuma Verziészam 1.0

A Biztonsagi adatlapban hasznalt réviditések magyarazata

ADR Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kézuti Szallitasardl szolé Eurdpai Megallapodas

AK Atlagos koncentracié (nem rakkeltd anyagok munkahelyen megengedett
koncentracioi)

BCF Biokoncentracids tényez6

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagolasarol szold
1272/2008/EK rendelet

EC50 K6zepes effektiv koncentracid

EINECS Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok Eurdpai Jegyzéke

EK EINECS azonositd szam

EmS Készlltségi terv

EU Eurdpai Unio

EuPCS Uniods termékbesorolasi rendszer

IATA Nemzetkozi Légi Szallitasi Szovetség

IBC Omlesztett Vegyi Anyagokra Vonatkozé Nemzetkézi

ICAO Nemzetkozi személy Iégi szervezete

IMDG Veszélyes Aruk Tengeri Szallitdsdnak Nemzetkozi

IMO Nemzetko6zi Tengerészeti Szervezet

INCI Kozmetikai Osszetev6k Nemzetkdzi Nevezéktana

ISO Nemzetko6zi Szabvanyligyi Szervezet

IUPAC Az EIméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetk6zi Unidja

LC50 Kozepes letalis koncenetracio

LD50 K6zepes haldlos dézis

log Kow Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz

MK Maximalis koncentracié (rakkelt6k munkahelyen eltlirt koncentracidja)

OEL Munkahelyi expozicidés hatarértékek

PBT Perzisztens, bioakumulativ, toxicitas

ppm Milliomodrész

REACH Vegyi anyagok regisztralasa, értékelése, engedélyezése és korlatozasa

RID Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasti Fuvarozasardl szélé Szabalyzat

UN Az anyagok és targyak négyjegyl azonosité szama, amely az ,ENSZ Minta
Szabalyzat”

uvCB Ismeretlen szerkezetli vagy valtozo dsszetétell, 6sszetett reakcidban keletkezett
vagy bioldgiai eredetli anyagok

VOC Illékony szerves vegydletek

vPvB Nagyon perzisztens és bioakumulativ

Acute Tox. Akut toxicitas

Aquatic Acute A vizi kérnyezetre veszélyes (akut)

Eye Dam. Sulyos szemkarosodas

Flam. Sol. Tlzveszélyes szilard anyag

Skin Corr. BGrmaras

Skin Sens. BGrszenzibilizacio

Oktatasi utasitasok

A dolgozdkat ki kell oktatni a termék ajanlott felhasznalasi madjardl, a kételezé védofelszerelésekrdl, az elsésegélyrol
és a termék tiltott kezelésérdl.

Ajanlott felhasznalasi korlatozasok
nincs adat
A biztonsagi adatlap Gsszeallitasahoz felhasznalt informacidk forrasai:
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( ) BIZTONSAGI ADATLAP ()
METALCHEM a Bizottsag (EU) 2020/878 rendelete értelmében METALCHEM
METALPHOS 2610

Kidolgozas idépontja 2024. 06. 12.
Fellilvizsgdlat datuma Verziészam 1.0

Az Eurépai Parlament Es a Tanacs 1907/2006/EK Rendelete a vegyi anyagok regisztraldsarol, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-lgynokség létrehozasardl, az 1999/45/EK
iranyelv maédositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK
tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kivil
helyezésérdl. Az Eurdpai Parlament Es a Tanacs 1272/2008/EK Rendelete az anyagok és keverékek osztalyozasarol,
cimkézésérél és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv mddositasarol és hatalyon kivdl
helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet modositasarol. Az anyag/keverék gyartojatdl szarmazoé adatok, ha
rendelkezésre allnak - regisztracios beadvanyokbal.

Végrehajtott médositasok (informaciok, amelyek hozzaadva, torolve vagy modositva lettek)

Jelen anyaghoz/keverékhez tartozé dsszes korabban kelt adatlap hatalyat vesziti. Az adatlap atdolgozasra kerdilt.
Ervényes verzio 1.0 ; készllt: 2024.06.12

Tovabbi adatok

Osztalyozasi eljaras - szamitasi mddszer.

Nyilatkozat

A biztonsagi adatlap a munkavédelemre, a biztonsdgra és a koérnyezetvédelemre vonatkozo informacidkat
tartalmazza. A feltlintetett adatok a jelenleg ismert adatokra és tapasztalatokra tamaszkodnak, és megfelelnek az
érvényben |év6 jogi elGirdsoknak. Nem tekintheték a termék megfeleléségének és hasznalhatdsaganak
garanciajaként egy adott alkalmazashoz.
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Geodict Bt.

A munkavégzé neve

14/2024

A vazrajz méretek levételére nem alkalmas.

Zsambék >

kiltertlet
Adatszolg. ikt.szam: 2/1730/2024

VALTOZASI VAZRAJZ

a 0101/6 helyrajzi szamu foldrészlet megosztasarol
Méretarany=1:1500

i
r]/
Q

Q'\\/

Valtozas el6tti allapot

Valtozas utani allapot

Alrészlet Tertlet

Hrsz |. . )
jel| miv.aga ha. m

AK

Hrsz

Alrészlet Tertlet

jel

AK Szolgalmi és egyéb jogok

ha. m2

Megjegyzés

miiv.aga

=Imin. o.

1 2 3 5

7

e|min. o.
N
I

9 1 11 12 13

0101/6 szanté 3.2998

148.33

N

3.0662

138.59

0.2336

9.74

(0101/29)

0.00 vezetékjog 658 m*-re
jogosult: ELMU Halozati Kft.
1132 Budapest, Vaci ut 72-74.
54236-2/2009.12.10
VMB-105/2009
banyaszolgalmi jog
jogosult: OPUS TIGAZ Zrt.
4200 Hajduszoboszld, Rakoczi u. 184. o
38664/2002.04.10

kivett, 0.1138

kozterilet

0101/30

vezetékjog 200 m2-re
jogosult: ELMU Halézati Kit. N
1132 Budapest, Vaci Ut 72-74. )
54236-2/2009.12.10 [\

VMB-105/2009

banyaszolgalmi jog
jogosult: OPUS TIGAZ Zrt.
4200 Hajduszoboszl6, Rakéczi u. 184. v
38664/2002.04.10

szantd 2 10.9708 | 43.88

0101/31

0101/7

vezetékjog 227 m?2-re
jogosult: ELMU Halézati Kft.
1132 Budapest, Vaci Gt 72-74. \
54236-2/2009.12.10
VMB-105/2009
banyaszolgalmi jog
jogosult: OPUS TIGAZ Zrt.
4200 Hajduszoboszlo, Rakoczi u. 184.
38664/2002.04.10

2.2147
2 [1.9811

3 |0.2336

99.29
89.55

9.74

szanto

kozségi gyiijtd 0.0005

Osszesen: 3.2998

148.33

3.2998 | 143.17

Budapest, 2024. augusztus 9.

KESZItO: .....coevveeeeeeeeeceee e,
Miillner Tamas
féldméré ig. széma: 11387
Ing.rend.min. szama: 1459/1995

S P S |

- prm————
ELMU VMB-105/2009 / \stertilet &r

Cqofof29) T ¢ T ——
(0101/17) at

kozteriilet

(3839/2)

A miivelési &g és a minGségi osztaly megjelolése és abrazolasa, a kataszteri orszagos kézut

tiszta jovedelem szamitasa helyes, az adatok a foldminésitési eljaras
eredményének megfelel6en kerliltek feltiintetésre.

(098)

Budapest, 2024. ................. ho.......... nap

A helyrajzi szamozéas és a teriiletszamitas helyes. Ez a zaradék a
keltezéstdl szamitott egy évig hatalyos.

Budapest, 2024. ................. ho........... nap
P.H. ZaradéKolo:.............ccoocoeii
(korz. fh.) Ing.rend.min.széma:
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